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Symboly, Upozornéni a Zpusob Zobrazeni Polozek v této Prirucce

Bezpecnostni symboly

Tento projektor a jeho prirucky obsahuji grafické symboly a popisky, které oznacuji pokyny pro bezpecné pouzivani projektoru.

Prectéte si a peclivé dodrzujte pokyny oznacené témito symboly a popiskami, aby se zabranilo zranéni osob nebo poskozeni majetku.

A\ Varovani

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo dokonce smrti.

A\ Vystraha

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni majetku z dtivod nespravné manipulace.

Oznaceni obecnych informaci

Tento popisek oznacuje postupy, jejichz nasledkem mize vzniknout skoda nebo poranéni v pfipadé, Ze uzivatel nebude dostate¢né opatrny.

Upozornéni
Tento popisek oznacuje dopliikové informace, které pro vas mohou byt uzite¢né.
[Nazev tlacitka] Oznacuje néazev tladitka na dalkovém ovladadi nebo na ovladacim panelu.

Priklad: Tlacitko [Esc]

Nabidka/Nazev nastaveni

Oznacuje nabidku projektoru a nazvy nastaveni.
Priklad:

Vyberte nabidku Obraz

@ Obraz > Upfesnit

»

Tento popisek oznacuje odkazy na souvisejici stranky.

Tento popisek oznacuje aktualni uroven nabidky projektoru.




Seznameni s projektorem

Tyto c¢asti obsahuji dalsi informace o funkcich projektoru a nazvech soucasti.

» Souvisejici odkazy
« "Funkce projektoru” s.9
« "Soucasti a funkce projektoru” s.11



Funkce projektoru

TerltO proj ektor je vybaven témito specidlnimi funkcemi. Podrobnosti najdete Snadné bezdratové promitani

v téchto castech.

» Souvisejici odkazy o Funkce Screen Mirroring pro bezdratové propojeni projektoru a mobilniho
« "Laserovy zdroj svétla s dlouhou Zivotnosti" 5.9 zafizeni pomoci technologie nebo Miracast (EB-L615U/EB-L610U).

« "Rychlé a snadné nastaveni” s.9
« "Snadné bezdratové promitani"” s.9
« "Projekce pro vystavy"s.10

L4 . 4 v e rd .
Laserovy zdroj svétla s dlouhou zivotnosti

Zdroj svétla na bazi pevnolatkového laseru poskytuje téméf beziudrzbovy o . SR o o
) p . O faserii p J vy « Epson iProjection (Windows/Mac) pro promitani az ¢tyf obrazi soucasné
provoz, dokud nepoklesne jas zdroje svétla.

rozdélenim promitaci plochy. Miizete promitat obrazy z pocitaci v siti nebo
z chytrych telefont nebo tabletii.

Podrobnosti viz Epson iProjection - Navod na pouziti (Windows/Mac).

Rychlé a snadné nastaveni

o Funkce Napajeni zapnuto pro zapnuti projektoru pripojenim k elektrické
zésuvce.

 Funkce Automatické zapnuti pro zapnuti projektoru, kdyz projektoru

detekuje signdl obrazu z portu, ktery jste ur¢ili jako zdroj Automatické
zapnuti.

o Funkce Hlavni obrazovka pro snadny vybér zdroje obrazu a pro piistup k
uzitecnym funkcim.

» Souvisejici odkazy
« "Hlavni obrazovka" 5.36
« "Zapnuti projektoru” s.35




Funkce projektoru

% ¢ Pfipromitdni obrazu prostfednictvim bezdratové sité LAN musite

nainstalovat modul Epson 802.11b/g/n bezdratové mistni sit¢ LAN
a potom nastavit va$ projektor a poéita¢ pro bezdratové promitani
(EB-L510U/EB-L610W/EB-L610/EB-L400U/EB-L500W/EB-L500).

V zavislosti na modelu projektoru bude pravdépodobné treba
zakoupit volitelny modul bezdratové mistni sit¢ LAN. Seznam
polozek dodévanych s projektorem naleznete v dokumentu Rychld
reference.

« Nékteré modely maji zabudované moduly bezdratové sité LAN
(EB-L615U/EB-L610U).

o Nezbytny software a prirucky lze stahnout z nasledujicich
webovych stranek:
http://www.epson.com/

« Epson iProjection (i0S/Android) pro bezdratové propojeni projektoru a
mobilniho zafizeni pomoci aplikace, ktera je k dispozici na App Store nebo
Google Play.

$ Za jakékoli poplatky za komunikaci s obchodem App Store ¢i Google
Play je zodpovédny zakaznik.

« Epson iProjection (Chromebook) pro bezdratové propojeni projektoru a
zafizeni Chromebook pomoci aplikace, ktera je k dispozici na Chrome Web
Store.

Jakékoli poplatky souvisejici s komunikaci s Chrome Web Store

spadaji na zakaznika.

» Souvisejici odkazy
« "Pouzivani projektoru v siti" 5.104

Projekce pro vystavy

« Jednoduchy a elegantni design, ktery idealné dopliuje vystavni prostory.
 Rezim Prehrani obsahu pro prehravani vasich seznami stop a pridavani
barev a tvarovych efektd do promitaného obrazu.

« Aplikace Epson Projector Content Manager pro piipravu seznamd stop.
Podrobnosti viz Epson Projector Content Manager - Ndavod na pouZiti.

@ Nezbytny software a piirucky lze stdhnout z nasledujicich webovych
stranek:

http://www.epson.com/

» Souvisejici odkazy
o "Promitani v reZimu Pfehrdni obsahu" s.81


http://www.epson.com/
http://www.epson.com/

Soucasti a funkce projektoru

V nasledujicich ¢astech jsou popsany soucasti projektoru a jejich funkce. EB-L400U/EB-L500W/EB-L500

Viechny funkce jsou v této prirucce vysvétlovany pomoci ilustraci EB-L615U,
pokud neni uvedeno jinak.

» Souvisejici odkazy

« "Soucasti projektoru - pfedni/horni strana" s.11
« "Soucasti projektoru - zadni strana” s.12

« "Soucasti projektoru - dolni strana" s.13

« "Soucasti projektoru - porty rozhrani" s.13

« "Soucasti projektoru - ovladaci panel” s.14

« "Soucasti projektoru - dalkovy ovladac" s.15

Soucasti projektoru - predni/horni strana

EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610

Nazev Funkce

@) | Vétraci vstupni otvor | Nasava vzduch a interné chladi projektor.

@ | Predni nastavitelna Pfi ustavovani na povrch, napt. desku stolu, vysurite
podpéra podpéru a upravte polohu obrazu.

@ | Krouzek ostieni Upravuje zaostfeni obrazu.

@ | Krouzek lupy Upravuje velikost obrazu.

@ | Promitaci objektiv Odtud je promitan obraz.

@ | Vétraci vstupni otvor | Nasava vzduch a interné chladi projektor.
(vzduchovy filtr)

@ | Kryt kabelu Kryt ¢asti portii zadniho rozhrani.
(EB-L615U/EB-L610U
/EB-L510U/EB-L610
W/EB-L610)

© |Indikatory Signalizuje stav projekéni lampy.




Soucasti a funkce projektoru

Nazev I Soucasti projektoru - zadni strana
© | Knoflik svislého Otécenim knofliku posunete polohu promitaného
posunu objektivu obrazu nahoru ¢i dold.

(EB-L615U/EB-L610U
/EB-L510U/EB-L610
W/EB-L610)

([ | Knoflik vodorovného | Ota¢enim knofliku posunete polohu promitaného
posunu objektivu obrazu doleva ¢i doprava.
(EB-L615U/EB-L610U

/EB-L510U/EB-L610
W/EB-L610)
() | Vzdaleny piijimac Ptijima signdly z délkového ovladace.
(» | Reproduktor Slouzi k prehravani zvuku.
(® | Otvor vystupu Vétraci otvor, ktery se pouziva pro vnitfni chlazeni
vzduchu projektoru.
& V)'lstra ha Nézev Funkce
PHi vromitani nepfiblizuite oblidei nebo ruce @) | Bezpecnostni slot Bezpecnostni slot je kompatibilni se systémem
Kk vél‘iracimu otvoI; U ane 1‘1 mistuj teJ 2de Microsaver Security System spole¢nosti Kensington.
predméty, které by se mohly ptisobenim tepla @ | Konektor napajeni Slouzi k pfipojeni napajeciho kabelu k projektoru.
unikajictho z otvoru zdeformovat nebo p I ., T,
poskodit. Horky vzduch vystupujici ze @ | Porty rozhrani Slouzi k ptipojeni kabeltl pro externi zafizeni.
vétractho otvoru miiZe zpisobit popdlen, @ | Ovladaci panel Slouzi k ovladéni projektoru.
deformace predmétt nebo nehody.
@ | Vzdaleny piijimac P1ijima signély z dalkového ovladace.

() | Vzdaleny piijimac Ptijim4 signdly z dalkového ovladace.

» Souvisejici odkazy
» Souvisejici odkazy « "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" s.103
« "Stav indikatorti projektoru” s.188 « "Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)" s.76
« "Pouzivani dalkového ovladace" .33
« "Zména velikosti obrazu pomoci ovladace zvétseni" s.54
« "Ostfeni obrazu pomoci ovladace zaostreni" s.55
« "Upravy pozice obrazu pomoci posunu objektivu" s.44



Soucasti a funkce projektoru

Soucasti projektoru - dolni strana Ndzev S
@ |Bod instalace Protahnéte zde bézné dostupnou draténou pojistku a
bezpeénostniho upevnéte ji na misto.
kabelu
‘ ﬂmmxmmmwmmwumHmmmmm B © |Sroubky krytu Tyto $roubky slouzi k uchyceni krytu vzduchového

vzduchového filtru

filtru na misté.

(6]

Pfedni nastavitelna

Pfi ustavovani na povrch, napt. desku stolu, vysunite

podpéra podpéru a upravte polohu obrazu.

———

» Souvisejici odkazy
« "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" s.103

Soucasti projektoru - porty rozhrani

|
@@L@@@ (o) 5] #°

HDMI1 HDMI2 Computert Computer2 - Service

LAN HDBaseT
O =

HDmI (cwsggoy N

[\

eHpBT Control(@

Nézev Funkce

@ | Upeviiovaci body
montazni konzoly
(¢tyti body)

@ | Zadni nozky

Jestlize chcete projektor zavésit na strop, pouzijte
volitelnou montazni konzolu.

Ustavujete-li projektor na plochu, jako je napriklad
stdl, otd¢enim podpéru vysuiite nebo zasurte, dokud
nedosdhnete pottebného vodorovného sklonu. 0

Nézev Funkce

Port Computerl Pro vystup signalii obrazu z pocitace a signala

komponentniho videa z dalsich zdroji videa.

@ | Otvory pro §roubky | Otvory pro Sroubky upeviujici kryt kabelu na misté.
krytu kabelu @ |Port Audio 1
(EB-L615U/EB-L610U
/EB-L510U/EB-L610
W/EB-L610)

Vstup zvuku ze zafizeni ptipojeného k portu
Computerl.




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

©

Port Audio 2

Vstup zvuku ze zatizeni ptipojeného k portu
Computer2.

Port Audio Out

Vystup zvuku z aktualné promitaného zdroje vstupu do
externiho reproduktoru.

Port RS-232C

Slouzi k ptipojeni kabelu RS-232C pro ovladani
projektoru z pocitace. (Tento port se béZné nepouziva.)

o
(5]
(6]

Port

Computer2/Monitor
Out

Kdy? je volba Port vystupu monit. nastavena na
Vystup monitoru v nabidce Rozsifené projektoru,
jsou do externiho monitoru vysilany vstupni analogové
RGB signaly z portu Computerl. Na vystupu nemohou
byt signdly pochazejici z jinych portd ani komponentni
video signaly.

Je-li Port vystupu monit. nastaven na Pocita¢ 2 c
nabidce Roz$ifené projektoru, jsou pfijimany obrazové
signdly z pocitace a komponentni video signdly z
ostatnich video vstupt.

@ Rozsifené > Provoz > Port vystupu monit.

Nazev

Funkce

®

Port HDBaseT
(EB-L615U/EB-L610U
/EB-L510U/EB-L610
W)

Slouzi k ptipojeni kabelu mistni sité LAN k
volitelnému vysila¢i HDBaseT Transmitter.

Port LAN

Slouzi k ptipojeni kabelu LAN do sité.

Q®

Drzék kabelu

Timto drzékem provleéte bézné dostupnou sponu pro
zajisténi kabel.

Port Service

Tento port slouzi k davkovému pfenosu nastaveni.

(o [N

Port USB-A

Slouzi k ptipojeni zatizeni USB a k promitani filmu
nebo obrazku.

Slouzi k ptipojeni volitelného projektoru dokumentd.
Slouzi ptipojeni modulu bezdratové mistni sité
(EB-L510U/EB-L610W/EB-L610/EB-L400U/EB-L500W
/EB-L500).

Sroubek upeviiujici
modul bezdratové sité
LAN
(EB-L510U/EB-L610
W/EB-L610/EB-L400
U/EB-L500W/EB-L50
0)

Zajistuje kryt modulu bezdratové sité LAN.

Port HDMI2

o6

Port HDMI1

Privadi videosigndly z videozafizeni a poéitact
kompatibilnich s HDMI.
Tento projektor je kompatibilni s HDCP.

Soucasti projektoru - ovladaci panel

Source @ @
earc
T\Aute ‘—‘

Nazev

Funkce

Vypinac

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.

Tlacditko [Source
Search]

Slouzi k prepnuti na dal$i vstupni zdroj.

Tlacitko [A/V Mute]

Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a
zvuku.

(2]
©
o

Tlacitko se $ipkou
vlevo

Zobrazi obrazovku Provozni zamek.

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru nebo nédpovéda.




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

© |Tlacitko Sipka dolt

Zobrazi zkuSebni vzor.

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru nebo napovéda.

@ | Tlacitko [Enter] [«J]

Potvrdi a otevie aktudlni vybér a piejde na dalsi
uroven, kdyz je zobrazena nabidka projektoru nebo
népovéda.

Optimalizuje nastaveni Sefizeni soubéhu,
Synchronizace a Pozice v nabidce Signal projektoru
pfi promitani analogového RGB signalu z portu
Computerl nebo Computer2.

@ | Tlacitko se Sipkou
vpravo

Zobrazi nabidku Informace.

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru nebo napovéda.

@ | Tlacitko [Esc]

Zastavi aktualni funkci.
Prejde zpét na predchozi troven nabidky, kdyz je
zobrazena nabidka projektoru.

© | Tlacitko se Sipkou
nahoru

Zobrazi nabidku Geometricka korekce.

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru nebo napovéda.

(O | Tlacitko [Menu]

Zobrazi a zavie nabidku projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Vybér zdroje obrazu" 5.56

Soucasti projektoru - dalkovy ovladac

()23

Link Menu

-w.8 )( 9:\
Le Num) |(_ 0 ) ( IDe=
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Auto Aspect  Color Mode

Gl

Use \/: : <oigter

@ch
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D Page
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AV Mute  Split Freeze

[ ) ( o)

(@)
e JjL2 )
(p )

Home

X

EPSON

Nazev

Funkce

@ | Vypina¢

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

(2]

Tlac¢itko [Computer]

Pfepina zdroje obrazu mezi porty Computerl a
Computer2.

Nazev

Funkce

Tlacitko [Freeze]

Pozastavi nebo obnovi obraz.

©

Tla¢itko [HDMI]

Pfepina zdroje obrazu mezi porty HDMI1 a HDMI2.

Pfepina zdroj obrazu ze vstupniho portu HDBaseT
(EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W).

Tlacitka [Volume]
nahoru/dol

Slouzi k nastaveni hlasitosti reproduktoru.

Tlacitko [Pointer]

Zobrazuje ukazovatko na projekéni plose.

Ciselna tladitka

Slouzi k zadavani ¢islic v nabidce projektoru, kdyz je
stisknuté tlacitko [Num)].

®

Tlacditko [Auto]

Optimalizuje nastaveni Sefizeni soubéhu,
Synchronizace a Pozice v nabidce Signal projektoru
pti promitani analogového RGB signélu z portu
Computerl nebo Computer2.

8|8 8|9

Tlacitko [Esc]

Zastavi aktualni funkci.
Prejde zpét na predchozi troven nabidky, kdyz je
zobrazena nabidka projektoru.

S

Tlacitko [ID]

Chcete-li zvolit ID projektoru, ktery chcete ovladat
pomoci dalkového ovladace, pridrzte toto tlacitko a
stisknéte ¢iselna tladitka.

Tlacitko [Aspect]

Slouzi ke zméné poméru stran.

Tlacitko [Num]

Po stisknuti a podrzeni tohoto tlacitka lze zadavat
Cislice pomoci ¢iselnych tlacitek.

Tlacitko [Color
Mode]

Slouzi ke zméné rezimu barev.

Tlacitko [Menu]

Zobrazi a zavte nabidku projektoru.

Tlacitko [Link Menu]

Zobrazi nabidku nastaveni zafizeni pfipojeného k
portim HDMI projektoru.

Tlacitka se Sipkami

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru nebo nédpovéda.

Tlacditko [LAN]

Slouzi k prepinani zdroje obrazu mezi sitové
pripojenymi zafizenimi.

8| O 90

Tlacitko [Enter] [«?]

Potvrdi a otevie aktualni vybér a piejde na dalsi
uroven, kdyz je zobrazena nabidka projektoru nebo
népovéda.

Tlacitko [USB]

Slouzi k vybéru portu USB-A jako zdroje obrazu.

Tlacitko [Source
Search]

Slouzi k prepnuti na dalsi vstupni zdroj.

e

Tlacitko [User]

Provede nastaveni pfifazend v nastaveni UZivatelské
tlac¢itko v nabidce Nastaveni projektoru.

S| SO S B S

Vysila¢ signalu
dalkového ovladace

Vysild signaly dalkového ovladace.

S)

Tlacitka [Page]
nahoru/doli

Umoznuje ovladat pohyb o stranku nahoru a doli v
pocitaci, kdyz jsou projektor a pocita¢ propojeny
prostiednictvim sité.

Zobrazi predchozi nebo nasledujici obrazovku prti
pouzivani funkce PC Free.

Tlacitka [E-Zoom)]
+/-

Slouzi k priblizeni nebo oddaleni ¢asti obrazu.

Tlacitko [A/V Mute]

Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a
zvuku.

Tlacitko [Split]

Promita dva obrazy z riznych zdroji obrazu
simultanné rozdélenim promitaci plochy.

e ® 8| &

Tlacitko [Home]

Zobrazi a zavie Hlavni obrazovku.

» Souvisejici odkazy
"Pomeér stran obrazu" s.58
"Rezim barev" 5.63
"Nastaveni vstupniho signdlu - Nabidka Signal" s.152
"Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.157
"Hlavni obrazovka" s.36

"Promitani dvou obrazi zaroven" s.73

"Pouzivani dalkového ovladace jako ukazatele" 5.88
"Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)" s.76

"Pouzivani projektoru v siti" 5.104




Instalace a nastaveni projektoru

Pfi nastavovani projektoru postupujte podle pokyni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Umisténi projektoru” s.18

« "Pfipojeni projektoru” s.22

« "Nasazeni a sejmuti krytu kabelu" .30

« "Nasazeni zamku ovladace zvétseni" s.31

o "Vlozeni baterii do ddlkového ovladace" s.32



Umisténi projektoru

Projektor 1ze umistit na témeér jakékoli rovné misto a promitat.

Chcete-li projektor pouzivat na pevném misté, Ize jej rovnéz nainstalovat do A varovani

stropniho drzaku. K zavéseni projektoru na strop je zapotrebi pouzit volitelny « Chcete-li zavésit projektor na strop, je nezbytné nainstalovat stropni drzak. V
stropni uchyt. pripadé nespravné instalace projektoru hrozi jeho pad a poskozeni nebo zranéni.
o Nezajistujte lepidlem upeviiovaci $rouby stropniho drzédku proti uvolnéni ani
nenanasejte na projektor maziva, oleje nebo podobné latky; skiin projektoru by
« Umistéte monitor na pevné a rovné misto nebo jej nainstalujte do mohla prasknout a zpusobit vypadnuti ze stropniho drzdku. V takovém ptipadé
kompatibilniho drzéku. miiZe projektor zplisobit vaZzné zranéni osobé, kterd by se nachézela pod
montdzni konzolou, a mohlo by dojit k poskozeni projektoru.

Pti vybéru umisténi projektoru vénujte pozornost nasledujicim bodtim:

o Nezakryvejte vstupni ani vystupni vétraci otvory projektoru. Pti zakryti vétracich
otvori se miiZze zvys$it vnitini teplota a vzniknout pozar.

« Neinstalujte jej na nestabilni povrch nebo v misté mimo rozsah zatizeni. Jinak
muze dojit k padu nebo prevrzenia tim k nehodé ¢i zranéni.

« Pti instalaci ve vysoké poloze udinte opatteni proti padu pomoci dratu k zajisténi
bezpecnosti ve stavu nouze, jako je zemétfeseni, a k prevenci ptipadnych nehod.
V ptipadé nespravné montaze by mohlodojit k padu a tim i ke zranéni.

T
Upozornéni
o Pouzivate-li projektor v nadmotské vysce nad 1 500 m, nastavte polozku Vysoka
nadm. vy$ka na Zapnuto v nabidce Rozsifené projektoru, aby byla radné
regulovana vnitfni teplota projektoru.
@ Rozsifené > Provoz > Vysoka nadm. vyska

« Zajistéte, aby okolo a pod projektorem byl dostatek mista na vétrani;
neumistujte projektor na predméty, které by mohly blokovat ventilatory,

nebo vedle nich. « Dbejte na to, aby projektor nebyl v mistech s vysokou vlhkosti a prasnosti ¢i

« Umistéte projektor rovnobézné s promitaci plochou. mistech vystavenych koufi z ohné nebo tabdkovému koufi.

» Souvisejici odkazy

 "Moznosti nastaveni a instalace projektoru” s.18

+ "Projekéni vzdalenost” 5.20

o "Tvar obrazu" s.49

« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.157

Moznosti nastaveni a instalace projektoru

Tento projektor Ize nastavit nebo nainstalovat nasledujicimi zptisoby:



Umisténi projektoru

Vepredu/vzadu

Celni strop/Zadni strop

<%
8 Y

Promitate-li ze stropu nebo zezadu, vyberte spravné nastaveni Projekce a v
pripadé potfeby zapnéte nastaveni Tlacitko zmény sméru a upravte nastaveni
Otoceni OSD.

» Souvisejici odkazy
« "Upozornéni tykajici se instalace" s.19
« "Rezimy promitani" s.41

Upozornéni tykajici se instalace

Projektor lze nainstalovat nebo pfipevnit ke stropu v libovolném vodorovném
nebo svislém thlu. Pti instalaci projektoru dodrzujte nasledujici zasady.

Upozornéni

o Pokud ma byt projektor nainstalovan pod thlem, musi instalaci provést
kvalifikovany technik s pouzitim montazni vystroje uréené pro pouziti s timto
projektorem.

« Nainstalujte projektor fadné, aby nedoslo k jeho padu.

« Pomoci sroubtt M4 (o délce do 9 mm) pripevnéte ¢tyfi upeviiovaci body
montazni konzoly na projektoru k montazni konzole.

(IO

I !




Umisténi projektoru

Prostor pro instalaci Prostor pro instalaci (pfi instalaci vice projektori vedle sebe)

Upozornéni

Nezapomerite ponechat okolo projektoru nésledujici volny prostor, aby nebyl
blokovan vystupni a vstupni vétraci otvor.

Upozornéni

« Pokud instalujete vice projektort vedle sebe, zajistéte, aby horky vzduch z

vystupniho vétraciho otvoru nesel ptimo do vstupniho vétraciho otvoru
vedlejsiho projektoru.

\:;: uuuuuu 5 -f/v{v:’
> Sagy
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@ 150 cm

« Pouzivate-li oddil, muZzete zuzZit prostor mezi projektory.

*

@ 20 cm
@ 40 cm
*  Rozdélit

@ 10cm
@ 20cm

@ 40cm Projek¢ni vzdalenost

Vzdalenost projektoru od promitaci plochy urcuje pribliznou velikost obrazu.
Cim se projektor nachdzi déle od promitaci plochy, tim je obraz vétsi, ale
muze se lisit v zavislosti na faktoru zvétSeni, poméru stran a dalsich
nastavenich.



Umisténi projektoru

Podle udajt v Ptiloze urcete, jak daleko umistit projektor od promitaci plochy
podle velikosti promitaného obrazu.

<

» Souvisejici odkazy
« "Velikost platna a vzdalenost projektoru” s.206



Pripojeni projektoru

V téchto ¢astech najdete pokyny pro pripojeni projektoru k riznym zdrojim

projekce.

Upozornéni

Zkontrolujte tvar a orientaci konektorti na véech kabelech, které chcete zapojit.
Pokud konektor nepasuje do zasuvky, nesnazte se jej pripojit silou. Mohlo by dojit
k poskozeni nebo zavadé zafizeni nebo projektoru.

vy

Rychla reference. Podle potteby zakupte volitelné nebo bézné dostupné
kabely.

Seznam kabelii dodévanych s projektorem naleznete v dokumentu

» Souvisejici odkazy

« "Pfipojeni k pocitaci” s.22

« "Pfipojeni ke zdrojim obrazu" s.23

« "Pfipojeni k externim USB zafizenim" 5.25

« "Ptipojeni k projektoru dokumentt” s.26

« "Pripojeni k vysilaci HDBaseT" 5.27

« "Pfipojeni k externim vystupnim zafizenim" s.27

Pripojeni k pocitaci
Tato ¢ast obsahuje pokyny pro pripojeni pocitace k projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Pripojeni k pocitaci pro VGA obraz a zvuk" s.22
« "Pfipojeni k pocitaci pro HDMI obraz a zvuk" s.23

Pripojeni k pocitaci pro VGA obraz a zvuk
Tento projektor Ize pripojit k pocitaci pomoci VGA pocitacového kabelu.

Ptipojenim bézné dostupného kabelu stereofonniho zvuku s konektorem 3,5
mm mini-jack muzete prehravat zvuk prostfednictvim reproduktorové
soustavy projektoru.

« Aby bylo mozné ptipojit pocitad, ktery neni vybaven portem videa

SR

VGA, je zapotiebi adaptér, ktery umoziiuje pripojeni k portu videa
VGA projektoru.

« Aby bylo mozné promitat zdroj obrazu pripojeny k portu
Computer2/Monitor Out, nastavte polozku Port vystupu monit. na
moznost Pocita¢ 2 v nabidce Rozsifené projektoru.

@ Rozsifené > Provoz > Port vystupu monit.

« Port pouzity pro vstup zvuku lze rovnéz nastavit v nabidce Rozsifené
projektoru.

@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Nastaveni zvuku > Audiovystup

« Zkontrolujte, zda je zvukovy kabel oznacen specifikaci ,,Bez odporu®.

Pripojte VGA pocitacovy kabel k portu pocitace pro pripojeni
monitoru.

Pfipojte druhy konec k portu Computer na projektoru.

“E el ©_ |Elg
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Utahnéte $roubky na konektoru VGA.

Pripojte kabel zvuku k zasuvce pro pripojeni sluchatek nebo vystupu
zvuku notebooku nebo ke stolnimu reproduktoru nebo k portu vystupu
zvuku.



Pripojeni projektoru

Pfipojte druhy konec k portu Audio, ktery odpovida pouzivanému
portu Computer.

Dete gl ° 28

Service

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.157

”.

Pripojeni k pocitaci pro HDMI obraz a zvuk

Pokud je vas pocitac vybaven portem HDMI, mtiZete jej pfipojit k projektoru
kabelem HDMI a odesilat pocitacovy zvuk spole¢né s promitanym obrazem.

%  Aby bylo mozné ptipojit pocita¢ Mac, ktery neni vybaven portem
HDM]I, je zapottebi adaptér, ktery umoznuje ptipojeni k portu HDMI
projektoru. Pozadejte spole¢nost Apple o informace o moznostech
kompatibilnich adaptéra. Starsi poéita¢e Mac (2009 a starsi) nemusi
podporovat zvuk prostiednictvim portu HDMI.

n Pripojte kabel HDMI k portu vystupu HDMI pocitace.

a Pfipojte druhy konec k portu HDMI projektoru.

DD

LAN  HDBaseT
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HDMI1
HDMI2

@ Pokud neslysite zvuk prostfednictvim ptipojeni HDMI, pripojte jeden

konec bézné dostupného kabelu stereofonniho zvuku s konektorem 3,5
mm mini-jack k portu Audio projektoru a druhy konec k portu
vystupu zvuku pocitace. Vyberte port vstupu zvuku, ke kterému jste se
ptipojili, v nabidce Rozsifené projektoru.
@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Nastaveni zvuku > Audiovystup
HDMI1
@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Nastaveni zvuku > Audiovystup
HDMI2

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.157

Pripojeni ke zdrojim obrazu

Tato ¢ast obsahuje pokyny pro pripojeni videozartizeni k projektoru.



Pripojeni projektoru

@ « Pokud ma port na zafizeni, které chcete pripojit, neobvykly tvar,
pouzijte pro ptipojeni k projektoru kabel dodany s timto zafizenim
nebo volitelny kabel.

« Kabel se lisi v zavislosti na vystupnim signalu z ptipojeného
videozatizeni.

o Neékteré druhy videozafizeni dokazou generovat vystupy riznych
typt signalii. Chcete-li ovéfit, jaky typ signalii je dostupny na
vystupu, viz navod k obsluze priloZeny k videozarizeni.

« Pokud vystup zvuku neni spravny, zkontrolujte nastaveni v ¢asti
Vystupni audio za¥.

@ Nastaveni > Spojeni HDMI > Vystupni audio zaf.

» Souvisejici odkazy
« "Ptipojeni ke zdroji videa HDMI" 5.24
« "Pfipojeni ke zdroji videa Komponentni-na-VGA" s.24

Pripojeni ke zdroji videa HDMI
Pokud je zdroj videa vybaven portem HDMI, muzete jej pfipojit k projektoru

kabelem HDMI a odesilat zvuk zdroje obrazu spole¢né s promitanym
obrazem.

Upozornéni
Nezapinejte zdroj videa dfive, nez jej pripojite k projektoru. V opa¢ném piipadé by
mohlo dojit k poskozeni projektoru.

n Pfipojte kabel HDMI k portu vystupu HDMI zdroje videa.

a Pfipojte druhy konec k portu HDMI projektoru.

LAN  HDBaseT
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konec bézné dostupného kabelu stereofonniho zvuku s konektorem 3,5
mm mini-jack k portu Audio projektoru a druhy konec k portu
vystupu zvuku zdroje videa. Vyberte port vstupu zvuku, ke kterému
jste se pripojili, v nabidce Rozsifené projektoru.

Pokud neslysite zvuk prostfednictvim pfipojeni HDMI, pfipojte jeden

@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Nastaveni zvuku > Audiovystup
HDMI1

@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Nastaveni zvuku > Audiovystup
HDMI2

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.157

Pripojeni ke zdroji videa Komponentni-na-VGA

Pokud je zdroj videa vybaven porty komponentniho videa, muzete jej pfipojit
k projektoru kabelem komponentniho-na-VGA videa. V zavislosti na
komponentnich portech bude s kabelem komponentniho videa
pravdépodobné tieba pouzit adaptérovy kabel.

Ptipojenim kabelu stereofonniho zvuku s konektorem mini-jack mtizete
prehravat zvuk prostfednictvim reproduktorové soustavy projektoru.



Pripojeni projektoru

Computer2/Monitor Out, nastavte polozku Port vystupu monit. na
moznost Pocita¢ 2 v nabidce Rozsifené projektoru.
@ Rozsifené > Provoz > Port vystupu monit.

« Aby bylo mozné promitat zdroj obrazu pripojeny k portu

« Port pouzity pro vstup zvuku lze rovnéz nastavit v nabidce Rozsifené
projektoru.
@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Nastaveni zvuku > Audiovystup

« Zkontrolujte, zda je zvukovy kabel oznacen specifikaci ,,Bez odporu®.

Pripojte komponentni konektory k barevné rozlisenym portim vystupu
komponentniho videa zdroje videa.

@ Tyto porty jsou obvykle oznaceny Y, Pb, Pr nebo Y, Cb, Cr.
Pouzivate-li adaptér, pfipojte tyto konektory k vaemu kabelu

komponentniho videa.

a Ptipojte konektor VGA k portu Computer na projektoru.

gEhe =] ° =g
n:nHse A -

o ™ —
- T eem
Audio Out

eqoer Contfol@ Audiot Audio2

- Y
=~ = © cb/Pb
= l Cr/Pr

B Utdhnéte $roubky na konektoru VGA.

ﬂ Pripojte kabel zvuku k portiim vystupu zvuku zdroje videa.

B Pfipojte druhy konec k portu Audio projektoru.
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Pokud barvy obrazu nejsou zobrazeny spravné, pravdépodobné bude tieba
zménit nastaveni Vstupni signal v nabidce Signal projektoru.

@ Signal > Upfesnit > Vstupni signal

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal" s.152
« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.157

Piipojeni k externim USB zafizenim
Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pripojeni externich USB zafizeni k projektoru.

» Souvisejici odkazy

o "Promitani na zatizeni USB" 5.25
« "Pfipojeni k zafizeni USB" 5.26

« "Odpojeni zarizeni USB" 5.26

Promitani na zafizeni USB

Chcete-li promitat obraz a dalsi obsah bez pouziti pocitace nebo
videozaftizeni, pfipojte k projektoru nékteré z nasledujicich zarizeni:

« Jednotka USB flash



Pripojeni projektoru

« Digitalni fotoaparat nebo chytry telefon Pripojte kabel USB nebo jednotku USB flash k portu USB-A projektoru
« Pevny disk USB podle obrazku.
o Prohlize¢ ulozisté¢ multimédii ! .L m m \( mp -

\ ==

O @
$ « Digitélni fotoaparaty nebo chytré telefony musi byt vybaveny N o
rozhranim USB, nikoli rozhranim TWAIN, a musi byt kompatibilni

e¢HoBT Contfol@
se tfidou velkokapacitnich USB pamétovych zafizeni.

o Pevné disky USB musi splnovat tyto pozadavky:

« Kompatibilita se tfidou velkokapacitnich USB pamétovych zafizeni I
(néktera velkokapacitni USB pamétova zatizeni nejsou = I @
podporovana) ussA l

» Naformétovano ve formatu FAT16/32
« Vlastni sitové napajeni (pevné disky napdjené ze sbérnice nejsou

doporuceny)
« Nepouzivejte pevné disky rozdélené na vice oddilt Upozornéni
« Pouzijte kabel USB dodany nebo doporucdeny k pouzivani se zatizenim.
Miizete promitat prezentace ze soubort v pfipojeném zarizeni USB. « Neptipojujte rozbocova¢ USB nebo kabel USB deli nez 3 metry; v

opaéném pripadé zafizeni nemusi fungovat spravné.
» Souvisejici odkazy

« "Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)" s.76 5 L ) . o
B Podle potteby ptipojte druhy konec k vasemu zatizeni.

Pripojeni k zaFizeni USB
o . L . L Odpojeni zarizeni USB
Zatizeni USB muzete piipojit k portu USB-A projektoru a pouzivat je k
promitani obrazu a dalsitho obsahu. Po dokonceni promitani obsahu z ptipojeného zatizeni USB odpoijte zafizeni
od projektoru.
Pokud bylo vase zafizeni USB dodano s napajecim adaptérem, pripojte
zafizeni k elektrické zasuvce. n Podle potieby zafizeni vypnéte a odpojte.

g Odpoijte zatizeni USB od projektoru.

Pripojeni k projektoru dokumentu

K tomuto projektoru lze ptipojit projektor dokumentt pro promitani obrazu
sledovaného projektorem.



Pripojeni projektoru

Zptisob pripojeni zavisi na modelu projektoru dokumentt Epson. B Pfipojte druhy konec k portu HDBaseT projektoru.
Podrobnosti viz prirucka k projektoru dokumenta. . -
Rz =

v | HDaseT HOMIY HOMI2  Computert Computer2

Ptipojeni k vysila¢i HDBaseT B

eHpBT  Control(|

Chcete-li odesilat signal HDMI nebo RS-232C na dlouhou vzdélenost, muzete
pripojit projektor k volitelnému vysila¢i HDBaseT pomoci 100Base-TX

sitového kabelu (EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W). To je uZite¢né, | |
kdyz chcete odeslat signal nebo ovladat projektor ze vzdaleného mista, EI = ET—C T -
napiiklad v sini nebo v misté konani, protoze miizete pouzit sitovy kabel i l l

délky az 100 m. Pro zajisténi fadného prenaseni dat pouzijte kabel STP
kategorie 5e nebo vyssi. Nicméné provoz neni zarucen pro vSechna
vstupni/vystupni zafizeni a prostredi.

@ Pokyny pro pripojeni k videozartizeni nebo pocitaci viz
dokumentace dodana s vysilacem HDBaseT.

@ o Chcete-li aktivovat komunikaci z ethernetovych a sériovych portt
vysilace, vyberte moznost Zapnuto jako nastaveni Ovladani a

komunikace v nabidce Rozsifené projektoru (Pohotovostni rezim je
automaticky nastaven na Komunikace zap.). Zapnutim tohoto
nastaveni budou deaktivovany porty LAN a RS-232C projektoru.

@ Rozsifené > HDBaseT > Ovladani a komunikace

@ Rozsifené > Pohotovostni rezim > Pohotovostni rezim

Zapnéte projektor a vysila¢c HDBaseT.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.157

« Pokud jste pripojili vysila¢ nebo prepina¢ Extron XTP k portu
HDBaseT projektoru, vyberte moznost Zapnuto jako nastaveni
Extron XTP v nastaveni Roz$ifené projektoru (polozka Ovladani a
komunikace je automaticky nastavena na Zapnuto a polozka Pﬁpo j eni k externim V)'(stu pnl'm zafizenim
Pohotovostni rezim je automaticky nastavena na Komunikace zap.).
@ Rozsifené > HDBaseT > Extron XTP
@ Rozsifené > Pohotovostni rezim > Pohotovostni rezim

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pfipojeni externich zafizeni k projektoru.

o Pevné dilkové ovladani pomoci portu HDBaseT neni k dispozici. » Souvisejici odkazy
« "Pfipojeni k monitoru VGA" 5.27

) . « "Piipojeni k externim reproduktorm" s.28
n Vypnéte projektor a vysila¢ HDBaseT.

Pred ptipojenim nebo odpojenim kabelu mezi zatizenimi Pfipojeni k monitoru VGA
zkontrolujte, zda je vypnuty projektor i vysila¢ HDBaseT. Pokud jste ptipojili projektor k pocita¢i prostfednictvim portu Computer,

muzete k projektoru rovnéz pripojit externi monitor. To umoznuje sledovat

prezentaci na externim monitoru, i kdyZz se nepromita obraz.

a Pripojte jeden konec sitového kabelu k portu HDBaseT na vysilaci.



Pripojeni projektoru

@ o Chcete-li vysilat obraz na externi monitor, kdyz je projektor vypnuty,
vyberte Vidy jako Vystup A/V v nabidce Roz$ifené projektoru.

@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Vystup A/V

o Chcete-li odesilat obraz na externi monitor, je nutné nastavit Port
vystupu monit. na Vystup monitoru v nabidce Rozsifené
projektoru.
@ Rozsifené > Provoz > Port vystupu monit.

« Monitory, které vyuzivaji obnovovaci frekvenci nizsi nez 60 Hz,
nemusi zobrazovat obraz spravné.

n Zkontrolujte, zda je vas pocita¢ pripojen k portu Computer projektoru.

@ « Pokud jsou k dispozici dva porty pro pfipojeni pocitace,
zkontrolujte, zda pouzivate port Computerl.

o Pro externi monitor Ize pouzit pouze analogovy signal RGB z
portu Computerl. Na vystupu nemohou byt signaly
pochazejici z jinych portt ani komponentni video signaly.

a Pripojte kabel externiho monitoru k portu Monitor Out projektoru.
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» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.157

Pripojeni k externim reproduktoriim

Pro vylep$eni zvukového doprovodu prezentace mtizete pripojit reproduktor
k externim reproduktorim s vlastnim napajenim. Hlasitost Ize ovladat
dalkovym ovladacem projektoru.

Aby zvuk vystupoval z externich reproduktort, vyberte volbu Projektor pro
nastaveni Vystupni audio zaf. v nabidce Nastaveni projektoru. Kdyz k
projektoru neni pripojen zadny systém audio/video, zvuk bude reprodukovan
z externich reproduktort, i kdyz je polozka Vystupni audio zaf. nastavena na
Systém AV.

@ Nastaveni > Spojeni HDMI > Vystupni audio zaf.

@ o Chcete-li vysilat zvuk z externich reproduktorti, kdyz je projektor
vypnuty, vyberte Vidy jako Vystup A/V v nabidce Rozsifené

projektoru.
@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Vystup A/V
« Projektor lze rovnéz ptipojit k zesilovaci s reproduktory.

o Po pripojeni externich reproduktort je zabudovany reproduktorovy
systém projektoru vypnuty.

n Zkontrolujte, zda je vas pocita¢ nebo zdroj videa pripojen k projektoru
jak kabelem zvuku, tak kabelem videa (podle potieby).

g Vyhledejte vhodny kabel pro pfipojeni vasich externich reproduktort,
napriklad stereofonni kabel mini-konektor-na-kolikovy-konektor nebo
jiny typ kabelu nebo adaptéru.

B Ptipojte jeden konec kabelu k vadim externim reproduktorim (podle
potteby).



Pripojeni projektoru

Pfipojte konec kabelu se stereofonnim mini-konektorem k portu Audio
Out projektoru.
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» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.157



Nasazeni a sejmuti krytu kabelu

V ptipadé zavéseni projektoru ze stropu muzete nasadit kryt kabelu, ktery byl
dodan s projektorem, ktery skryje pripojené kabely
(EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610).

Nasadte kryt kabelu na projektor podle obrazku: provlecte kabely
drazkou na spodni strané krytu kabelu.

Protahnéte bézné dostupnou sponu na kabely drzdkem a stahnéte
kabely k sobé.

A\ Vystraha

Napidjeci kabel nesdruzujte s ostatnimi kabely. V opa¢ném piipadé by
mohlo dojit k pozaru.

Chcete-li kryt sejmout, uvolnéte $rouby krytu a stahnéte kryt z
projektoru.



Nasazeni zamku ovladace zvétseni

Nezapomente nasadit zamky ovladace zvétseni, které byly dodany s
projektorem, aby se zabranilo necekanému pohybu ovladace zvétseni po
upravé promitaného obrazu (EB-L500W/EB-L500).




Vlozeni baterii do dalkového ovladace

Daélkovy ovlada¢ pouziva dvé baterie AA dodané s projektorem. Vlozte baterie tak, aby byly jejich konce + a - zorientovany podle
obrazku.
Upozornéni D

Pted manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte Bezpecnostni pokyny.

n Sejméte vicko prihradky pro baterii podle obrazku.

a Podle potieby vyjméte staré baterie. A varovani

P1i vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvnitt drzaku na

%  Pouzité baterie likvidujte podle mistnich predpisii baterie. Pokud nejsou baterie spravné pouzivany, mohou explodovat nebo
vytéci a zpusobit tak vznik pozaru, zranéni nebo poskozeni zafizeni.

Nasadte vicko prihradky a stisknéte jej, aby zaklaplo na misto.




Vlozeni baterii do dalkového ovladace

» Souvisejici odkazy
e "Pouzivani dilkového ovladacde" s.33

Pouzivani dalkového ovladace

Dalkovy ovlada¢ umoziuje ovladat projektor témét odkudkoli v mistnosti.

Délkovym ovladacem je tieba mifit na ptijimace projektoru ve zde uvedenych
vzdalenostech a thlech.

@ Nepouzivejte dalkovy ovlada¢ pfi jasném zarivkovém osvétleni nebo na
primém slune¢nim svétle, protoze projektor by nemusel reagovat na
ptikazy. Nebudete-li dalkovy ovlada¢ delsi dobu pouzivat, vyjméte
baterie.



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Pfi pouzivani zakladnich funkci projektoru postupujte podle pokynti v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

"Zapnuti projektoru” s.35

« "Vypnuti projektoru” s.37

« "Nastaveni data a ¢asu" .38

o "Vybér jazyka nabidek projektoru” s.40

« "Rezimy promitdni” s.41

« "Nastaveni typu obrazovky" s.42

« "Upravy pozice obrazu pomoci posunu objektivu" s.44
« "Zobrazeni zkusebniho vzoru" s.46

« "Uprava vysky obrazu" s.48

o "Tvar obrazu" s.49

« "Zména velikosti obrazu pomoci ovladace zvétseni" s.54
o "Ostfeni obrazu pomoci ovladace zaostfeni" s.55

« "Vybér zdroje obrazu" s.56

« "Pomér stran obrazu" s.58

« "Rezim barev" 5.63

« "Uprava barvy obrazu" s.65

« "Upravy jasu" s.68

« "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" s.71



Zapnuti projektoru

Zapnéte pocita¢ nebo videozarizeni, které budete chtit pouzivat po zapnuti Pokud se nezobrazi promitany obraz, vyzkousejte nasledujici kroky.

projektoru. « Zapnéte pfipojeny pocita¢ nebo videozartizeni.

Pripojte napdjeci kabel ke vstupu napajeni projektoru a k elektrické » Pfi pouzivéni notebooku zméite vystup obrazu z pocitace.

zasuvce. « Vlozte disk DVD nebo jiné videomédium a stisknéte tlacitko prehravani (je-
li tfeba).

o Stisknutim tlacitka [Source Search] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladaci detekujte zdroj.

« Stisknéte tlacitko pozadovaného zdroje videa na dalkovém ovladaci.

« Pokud se zobrazi hlavni obrazovka, vyberte zdroj, ktery chcete promitat.

A Varovani

« Nikdy se nedivejte do objektivu projektoru, kdy?z je zdroj svétla zapnuty. Mohlo
by dojit k poskozeni zraku a je to nebezpe¢né zejména pro déti.

« Pti spousténi projektoru na dalku pomoci délkového ovladace zkontrolujte, zda
se nikdo nediva do objektivu.

o Béhem promitani neblokujte svétlo z projektoru knihou nebo jinym predméty.
Pokud je svétlo z projektoru blokovano, plocha, na kterou dopada, se zahfeje na
takovou teplotu, kterd by mohla zptisobit roztaveni, spaleni nebo vznik pozaru.
Vlivem odrazeného svétla se muize rovnéz rozzhavit objektiv a zpiisobit zavadu
projektoru. Chcete-li promitani ukondit, pouzijte funkci Vypnout A/V nebo
vypnéte projektor.

Indikator napdjeni projektoru zacne svitit modre. Znamena to, Ze

projektor je napajen, ale neni dosud zapnuty (nachazi se v + Kdyz je polozka Napdjeni zapnuto nastavena na Zapnuto v nabidce
pohotovostnim rezimu). Rozsitené projektoru, projektor se zapne, jakmile jej pripojite k
elektrické zasuvce. Upozornujeme vas, ze projektor se rovnéz
automaticky zapne v pripadech, jako je napriklad obnoveni vypadku
elektrické energie.

@ Rozsifené > Provoz > Napajeni zapnuto

Projektor pipne a béhem zahfivani blik4 indikator stavu modfe. Po « Vyberete-li konkrétni port pro nastaveni Automatické zapnuti v
zahrati projektoru indikator stavu prestane blikat a sviti modre. nabidce Rozifenéprojektoru, projektor se zapne, jakmile detekuje
signdl nebo ptipojeni kabelu k vybranému portu.

@ Rozsifené > Provoz > Automatické zapnuti

g Stisknutim vypinace na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci
zapnéte projektor.

% « Kdyz je aktivovana funkce Rychlé spusténi v nabidce
Rozsifené projektoru, pfi pristi stisknuti vypinace bude
projektor pripraven k pouziti béhem nékolika sekund. .
@ Roz$ifené > Provoz > Rychlé spusténi » Souvisejici odkazy
« "Hlavni obrazovka" s.36

« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.157



Zapnuti projektoru

Hlavni obrazovka @ Slouzi k vybéru jasu zdroje svétla.
@ Slouzi ke zméné rezimu barev projektoru.
Funkce Hlavni obrazovka umoziuje snadno vybrat zdroj obrazu a pfistupovat
k uzite¢nym funkcim. Funkci Hlavni obrazovka muzete zobrazit stisknutim
tla¢itka [Home] na dédlkovém ovladaci. Hlavni obrazovka se rovnéz zobrazi, %  Hlavni obrazovka zmizi po 10 minutdch nec¢innosti.
kdyz zapnete projektor a na vstupu neni zadny signal.
Stisknutim tlacitek se $ipkami na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladaci vyberte nékterou polozku nabidky a potom stisknéte tlacitko [Enter]. » Souvisejici odkazy
o "Tvar obrazu" s.49
« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka Rozsifené" s.157
« "Pouzivani kédu QR pro pripojeni mobilniho zafizeni" s.114
« "Pouzivani nabidek projektoru" s.148
Do~ HoNI * « "Pouzivani oken napovédy projektoru” s.191
o oz « "Promitani dvou obrazt zaroven" s.73

=»— HDBaseT

e~ Pogital 1

e~ Pogitat 2

o= USB

=

P LAN Nabidka

9= Screen Mirroring Prehréni obsahu : Zapnuto

O)cs Nazev zobrazeni: XXXXXXXXXX PIN : XXXXXXXX

“PER Nézev projektoru: XXXXXXXXXX Heslo : xxxx |
SSID : XXOOXKKX-XXXKKX 0lhce
o Rychly L IP 2 XXX XXX XXX XXX Priivodce pfipojenim

Slouzi k vybéru zdroje, ktery chcete promitat.

Zobrazi Priivodce pripojenim. Muzete vybrat metody bezdratového ptipojeni
podle zatizeni, ktera pouzivate, napfiklad chytrych telefonti nebo pocitaci.

Ukazuje, Ze se projektor nachazi v rezimu Prehrani obsahu.
Zobrazi obrazovku Népovéda.
Zobrazi nabidku projektoru.

v 7

Provadi volby nabidky ptifazené k Hlavni obrazovka v nabidce Roz$ifené
projektoru.

O®0d® ©O



Vypnuti projektoru

Slouzi k vypnuti projektoru po pouziti.

§ « Aby se prodlouzila zivotnost tohoto projektoru, vypnéte jej, pokud
neni pouzivan. Zivotnost zdroje svétla se li$i v zavislosti na vybraném
rezimu, podminkach prostfedi a pouzivani. Jas se ¢asem snizi.
« Automaticka kalibrace zdroje svétla se spousti pravidelné pfi zapnuti
projektoru.
Nicméné v nasledujicich situacich k tomu nedojde automaticky:
« Pouzivate-li projektor nepretrzité déle nez 24 hodin v rezimu
Rezim Konstantni
o Pokud pravidelné vypindte projektor odpojenim z elektrické
zasuvky (pfimé vypnuti)
Naplanujte pravidelné Kalibrace svétla v nabidce Roz§ifeny
projektoru.
@ Rozsifené > Nastaveni planu
« Vzhledem k tomu, Ze projektor podporuje funkci pfimého vypnuti,
Ize jej vypnout ptimo jisticem.

Stisknéte vypinac na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci.

Projektor zobrazi obrazovku pro potvrzeni vypnuti.

Vypnout napajeni?

Ano: Stisknéte tladitko (&
Ne : Stisknéte jakékoli jiné tladitko

a Stisknéte znovu vypinac. (Chcete-li nechat projektor zapnuty, stisknéte
libovolné jiné tlacitko.)

Projektor dvakrat pipne, zdroj svétla se vypne a indikator stavu zhasne.
B Pred prevazenim nebo skladovanim projektoru zkontrolujte, zda

indikator napdjeni sviti modre (ale neblikd), zda indikator stavu nesviti
a potom odpojte napajeci kabel.



Nastaveni data a casu

V projektoru je mozné nastavit datum a cas.
Zapnéte projektor.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Vyberte nastaveni Provoz a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte nabidku Roz$ifené a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte nastaveni Datum a cas a stisknéte tlacitko [Enter].

Objevi se tato obrazovka:

[Datum a &as]

Datum a €as
Nastaveni letniho ¢asu

Letni cas Vypnuto
Podateéni DST
Koncovy DST
Nastaveni DST (min.)
Internetovy €as

Vyberte nastaveni Datum a cas a stisknéte tlacitko [Enter].

Objevi se tato obrazovka:

[Datum a ¢as]

Datum
Gas

Casovy rozdil (UTC)

Nastavit

Vyberte polozku Datum, stisknéte tlacitko [Enter] a zadejte dnesni
datum pomoci zobrazené klavesnice.

N/

Vyberte polozku Cas, stisknéte tlacitko [Enter] a zadejte presny cas
pomoci zobrazené klavesnice.

Vyberte polozku Casovy rozdil (UTC), stisknéte tlacitko [Enter] a
nastavte ¢asovy rozdil od UTC.

Po dokonceni vyberte polozku Nastavit a stisknéte tlacitko [Enter].

Chcete-li deaktivovat nastaveni letniho ¢asu, vyberte Nastaveni letniho
casu a stisknéte tlacitko [Enter]. Potom vyberte nastaveni.

868 B @

[Nastaveni letniho ¢asul Zpét O

Letni €as Vypnuto
Nastaveni DST (min.)

[Pocdteéni DST]
Mésic

Tyden
Den v t¥dnu
cas

[Koncovy DST]
Mésic
Tyden
Den v tvdnu
cas

Nastavit

m Po dokonceni vyberte polozku Nastavit a stisknéte tlacitko [Enter].



Nastaveni data a casu

Chcete-li aktualizovat ¢as automaticky prostfednictvim ¢asového
serveru na internetu, vyberte nastaveni Internetovy cas a stisknéte
tlacitko [Enter]. Potom vyberte nastaveni.

[Internetovy cas] Zpét &

Internetovy €as Vypnuto

Server internetového ¢asu 0. 0. 0. O

Nastavit

Po dokonceni vyberte polozku Nastavit a stisknéte tlacitko [Enter].

@ Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.



Vybér jazyka nabidek projektoru

Chcete-li, aby se nabidky a zpravy projektoru zobrazovaly v jiném jazyce,
muzete zménit nastaveni Jazyk.

Zapnéte projektor.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte tlacitko [Enter].

Hlavni obrazovka
Zobrazeni
UZivatelské logo
Projekce

Provoz

Nastaveni A/V
Pohotovostni reim

HDBaseT
Vicenasobna projekce
Nastaveni planu
Jazyk ©

Reset

a Vyberte nastaveni Jazyk a stisknéte tlacitko [Enter].
B Vyberte pozadovany jazyk a stisknéte tlacitko [Enter].

G Stisknutim tla¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.



y r

Rezimy promitani

V zavislosti na poloze projektoru bude pravdépodobné tfeba zménit rezim
promitani, aby se obraz promital spravné.

« Celni (vychozi nastaveni) umoziiuje promitat ze stolku pred promitaci
plochou.

o Celni/strop otoci obraz vzhiiru nohama pro umisténi na strop nebo na
sténu.

o Zadni otoci obraz vodorovné pro promitani zpoza prisvitné promitaci
plochy.

o Zadni/strop otoci obraz vzhiiru nohama a vodorovné pro promitani ze
stropu, ze stény a zpoza prisvitné promitaci plochy.

» Souvisejici odkazy
« "Zména rezimu promitdni pomoci nabidek" s.41
« "Moznosti nastaveni a instalace projektoru” s.18

Zména rezimu promitani pomoci nabidek

Pomoci nabidek projektoru lze zménit rezim promitani tak, aby se obraz
otocil vzhiiru nohama nebo zleva-doprava.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

B Vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz
Signal

Nastaveni

Rozsifené (]

Sit’
Informace

Reset

Hlavni obrazovka

Zobrazeni
UZivatelské logo
Projekce

Provoz

Nastaveni A/V
Pohotovostni reim
HDBaseT
Vicendasobna projekce
Nastaveni planu
Jazyk ©

Reset

Vyberte polozku Projekce a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte néktery rezim promitani a stisknéte tlacitko [Enter].

[Projekce]

0éelni
Celni/strop
Zadni
Zadni/strop

G Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.



Nastaveni typu obrazovky

Mizete pouzit nastaveni Typ obrazovky pro prizptisobeni poméru stran
zobrazeného obrazu pouzivané promitaci plose.

%  Toto nastaveni neni k dispozici pti pouzivani nékterého z nasledujicich
vstupnich zdrojt:

« USB
« LAN

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

ovladaci.

B Vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz
Signal

Nastaveni

Roziifené
Sit’
Informace

Reset

0

Hlavni obrazovka

Zobrazeni
UZivatelské logo
Projekce

Provoz

Nastaveni A/V
Pohotovostni reim
HDBaseT
Vicenasobna projekce
Nastaveni planu
Jazyk ©

Reset

Vyberte volbu Zobrazeni > Projekéni plocha > Typ obrazovky.

Objevi se tato obrazovka:

[Typ obrazovkyl

04:3

16:9
16:10

B Vyberte pomér stran promitaci plochy a stisknéte tlacitko [Enter].
G Stisknutim tlac¢itka [Menu] ukoncete nabidky.

Podle potieby upravte pomér stran promitaného obrazu.

» Souvisejici odkazy
« "Upravy pozice obrazu pomoci pozice obrazovky" s.42

Upravy pozice obrazu pomoci pozice obrazovky

Pozici obrazu je mozné upravit, pokud existuji mezery mezi okrajem obrazu a
krajem projeké¢ni plochy.

@ o Pozici obrazu nelze upravit, pokud je nastaveni Typ obrazovky
nastaveno na hodnotu 16:10 pro model projektoru WXGA/WUXGA

nebo na hodnotu 4:3 pro model projektoru XGA.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.



Nastaveni typu obrazovky

B Vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte tlacitko [Enter].

Hlavni obrazovka
Zobrazeni
UZivatelské logo
Projekce

Provoz

Nastaveni A/V
Pohotovostni reim
HDBaseT
Vicenasobna projekce
Nastaveni planu

n Vyberte volbu Zobrazeni > Projek¢ni plocha > Pozice obrazovky.

Tlacitky se $ipkami na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci
upravte polohu obrazu.

[Pozice obrazovkyl

Smér posunu: Nahofe

G Po dokonceni stisknéte tlacitko [Menu].



Upravy pozice obrazu pomoci posunu objektivu

Nelze-li projektor nainstalovat pfimo pred projekéni plochu, mutzete upravit
polohu obrazu pomoci funkce posunu objektivu
(EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610).

Otacenim ovladact svislého a vodorovného posunu objektivu na
projektoru podle potieby upravte polohu promitaného obrazu.

$ « Aby byla zajisténa maximalni presnost, pfed nastavenim zaostfeni,
zoomu a objektivu nechte projektor 20 minut zapnuty.

« Pro zaji$téni nejostrejsiho obrazu udrzujte ovladace svislého a
vodorovného posunu objektivu ve stfednich polohach.

———

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.
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@ Stred objektivu

@ Promitany obraz, kdyZ je objektiv nastaven ve vychozi poloze

@ Maximalni rozsah: V x 50 %



Upravy pozice obrazu pomoci posunu objektivu

@ Kdyz je horizontalni nastaveni na maximalni hodnoté: V x 12 %

« EB-L610
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Hx30% H Hx30%

@ Stred objektivu
@ Promitany obraz, kdyzZ je objektiv nastaven ve vychozi poloze
@ Maximalni rozsah: V x 50 %

@ Kdyz je horizontalni nastaveni na maximalni hodnoté: V x 5%

Kdy?z je objektiv zcela posunuty ve svislé poloze, nelze pohybovat

obrazem vodorovné.



Zobrazeni zkusebniho vzoru

Zku$ebni vzor miizete zobrazit pro upravu promitaného obrazu bez pfipojeni Znovu stisknéte tlacitko se Sipkou dolii na ovladacim panelu a potom
k pocitaci nebo videozarizeni. stisknutim tlacitka [Enter] zobrazte pozadovany vzor.

@ Tvar zkuSebniho vzoru je urcen nastavenim Typ obrazovky. Pied el et Zpét @
upravovanim pomoci zkusebniho vzoru nezapomente nastavit spravny
typ obrazovky. Standardni Eedé pruhy V
@ Rozsifené > Zobrazeni > Projek¢ni plocha > Typ obrazovky Kfizové Srafovani Sedé pruhy H
Kfizové &rafovani R Sachovnice 1
Krizové Srafovani G Sachovnice 2
n Zapnéte projektor. KFiiOVéFErafova’.ni B Bila i
Barevné pruhy S Cerna
o ., .. . L Barevné pruhy ¥ Pomér stran ramecku
a Stisknéte tlacitko se $ipkou dolti na ovladacim panelu. Stupné Sedi

l\/Ienu EI Esc

ggg;gﬁ @ @ . @ Kdy?z je vzor zobrazen, stisknutim tlacitka se Sipkou vlevo nebo vpravo

na dalkovém ovladaci nebo stisknutim tlacitka [Enter] muzete
prochazet dostupné zkusebni vzory.

5.
U e
B Podle potieby upravte obraz.

a Stisknutim tladitka [Esc] smazete zku$ebni vzor.

& Nastaveni Zkusebni vzor lze rovnéZ zobrazit v nabidce
Nastaveni projektoru. e
» Souvisejici odkazy

. ol g « "Dostupna nastaveni obrazu zkusebniho vzoru" s.46
Zobrazi se zku$ebni vzor.

Dostupna nastaveni obrazu zkusebniho vzoru

Kdyz je zobrazen zkusebni vzor, Ize upravovat nasledujici nastaveni.



Zobrazeni zkusebniho vzoru

Nabidka Nastaveni
Obraz ReZim barev
Vyvazeni bilé
Upfresnit
e Gama*
« RGBCMY **
Nastaveni Geometricka korekce
Rozsitené Vicendsobna projekce

$ Chcete-li nastavit polozky menu, které nelze béhem zobrazeni
testovaciho vzoru nastavit, nebo doladit promitany obraz, je tfeba
promitnout obraz z pfipojeného zafizeni.

* Kromé vlastnich nastaveni Gama

** Kromé nastaveni Jednota barev



Uprava vysky obrazu

Promitate-li ze stolku nebo jiné rovné plochy a obraz je prilis vysoky nebo
nizky, mtizete upravit vysku obrazu pomoci nastavitelnych nozek projektoru.

Cim vétsi je dhel naklonu, tim obtiznéji se zaostiuje. Umistéte projektor tak,
aby bylo tfeba pouzit pouze maly thel naklonu.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

Chcete-li upravit vysku obrazu, ota¢enim predni nozky prodluzte nebo
zkratte jeji délku.

@ Vysuite predni nozku

@ Zasunte predni nozku

Pokud je obraz naklonény, otacenim zadnich nozek upravte jejich
vysku.

@ Vysunte zadni nozku

@ Zasunte zadni nozku

Pokud promitany obraz neni rovnomérné obdélnikovy, je tfeba upravit tvar
obrazu.

» Souvisejici odkazy
o "Tvar obrazu" s.49



Tvar obrazu

Miizete promitat rovnomérny obdélnikovy obraz umisténim projektoru
vodorovné primo pred stfed promitaci plochy. Umistite-li projektor vici
promitaci plose pod thlem, naklonény nahoru nebo doli nebo ke strang,
pravdépodobné bude tfeba upravit tvar obrazu.

» Souvisejici odkazy

o "Oprava tvaru obrazu pomoci korekce vodorovného/svislého
lichobéznikového zkresleni" s.49

« "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner" s.51

« "Oprava tvaru obrazu s funkci Obloukova korekce" s.52

Oprava tvaru obrazu pomoci korekce
vodorovného/svislého lichobéznikového zkresleni

Tvar nerovnomérné obdélnikového obrazu na stranach lze opravit pomoci

nastaveni Lichobéz. - V/S.

od I XY (N

$ Opravu Lichobéz. - V/S nelze kombinovat s jinymi metodami opravy
tvaru obrazu.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz
Geometricka korekce Lichobé#, - V/S
Signal Split Screen

. Hlasitost 0
Nastaveni ¢ I Mz ]v]0)
I—————" Nastaveni zamku

Rozsifené Nastaveni jasu
Tvar ukazatele Ukazatel 1
Sit’ Vzdaleny pfijimac Vepredu/vzadu
UZivatelské tladitko Reiim svétla
Informace Zkusebni vzor

Pamét’
Reset Pfehrani obsahu
Reset

Vyberte polozku Geometricka korekce a stisknéte tlacitko [Enter].

@ Na obrazovku Geometricka korekce Ize rovnéz prejit stisknutim
tlacitka se $ipkou nahoru na ovlddacim panelu.

Vyberte polozku Lichobéz. - V/S a stisknéte tlacitko [Enter]. Potom
stisknéte znovu tlac¢itko [Enter].

Zobrazi se obrazovka uprav Lichobéz. - V/S.

[Lichobg&. - V/S]

Lichob&¥nik - S

V-vyvaZeni
Lichobé&Znik - ¥
H-vyvaieni




Tvar obrazu

Pomoci tlacitek se Sipkami na projektoru nebo na dalkovém ovladaci N . a4 o ,

b  korekei svisléh d ‘ho lichob&nikovéh @ Pokud jste upravili pozici promitaného obrazu pomoci funkce
vyberte mez1 xorekcl svisieho a vodorovneho lichobeznikoveho posunu objektivu, podle potieby upravte nastaveni V-vyvazeni a
zkresleni a podle potieby opravte tvar. H-vyvazeni (EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-
+ Lichobéznik - § OO

o V-vyvazeni
iy -
v i
|| |
- -
o H-vyvazeni
« Lichobéinik - V >

<
<

1
l

-

Po dokonceni stisknéte tlacitko [Esc].

Po dokonceni bude obraz o néco mensi.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.154



Tvar obrazu

Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner

Tvar nerovnomérné obdélnikového obrazu lze opravit pomoci nastaveni
Quick Corner projektoru.

4 -

= &=

Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz Zpét &
Geometricka korekce Lichobéi, - V/S
Signal Split Screen

. Hlasitost 0
Nastaveni ¢ BT Mz]b]o)
= Nastaveni zamku

Rozsifené Nastaveni jasu
Tvar ukazatele Ukazatel 1
Sit’ Vzdaleny pFijimac Veptedu/vzadu
UZivatelské tladitko ReZim svétla
Informace Zkusebni vzor
Pamét’
Reset Pfehrani obsahu

Reset

Vyberte polozku Geometricka korekce a stisknéte tlacitko [Enter].

QO

Vyberte polozku Quick Corner a stisknéte tlacitko [Enter]. Potom
podle potieby znovu stisknéte tlacitko [Enter].

Zobrazi se obrazovka pro vybér oblasti.

G Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte roh obrazu, ktery chcete upravit.
Potom stisknéte tladitko [Enter].

[Quick Corner]

Vyberte oblast.

@ Chcete-li resetovat upravy Quick Corner, stisknéte a podrzte
tlacitko [Esc] piiblizné dvé sekundy, kdyZ je zobrazena
obrazovka pro vybér oblasti, a potom vyberte volbu Ano.

Stisknutim tlacitek se Sipkami upravte podle potieby tvar obrazu.

Chcete-li se vratit na obrazovku pro vybér oblasti, stisknéte tlacitko
[Enter].



Tvar obrazu

« Pokud se zobrazi tato obrazovka, nelze tvar déle upravovat ve Opl‘ava tvaru obrazu s funkci Obloukova korekce

sméru oznac¢eném $edym trojihelnikem.

Miizete pouzit nastaveni projektoru Obloukova korekce k tpravé tvaru
[Quick Corner] obrazu promitaného na zakfiveny nebo kulovy povrch.

=

JiZ nelze posunout.

Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

B Opakujte kroky 6 a 7 podle potfeby a nastavte zbyvajici rohy. Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

ovladadi.

g Po dokonceni stisknéte tlacitko [Esc].

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].
» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.154 Obraz Zpet ©
Geometrickd korekce Lichob&Z. - V/S
Signal Split Screen

. Hlasitost 0
Nastaveni ¢ BT Mz ]b]0)
b Nastaveni zamku

Rozsifené Nastaveni jasu
Tvar ukazatele Ukazatel 1
Sit’ Vzdaleny ptijimaé Veptedu/vzadu
Ufivatelské tladitko  ReZim svétla
Informace Zkugebni vzor

Pamét’
Reset Pfehrani obsahu
Reset



Tvar obrazu

a Vyberte polozku Geometricka korekce a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte polozku Obloukova korekce a stisknéte tlacitko [Enter].

Zobrazi se obrazovka pro vybér oblasti.

G Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte oblast obrazu, kterou chcete upravit,
a potom stisknéte tlacitko [Enter].

[Obloukova korekcel

Vyberte oblast.

@ Chcete-li resetovat nastaveni Obloukova korekce, stisknéte a
podrzte tlacitko [Esc] priblizné dvé sekundy, kdyz je zobrazena
obrazovka pro vybér oblasti, a potom vyberte volbu Ano.

Stisknutim tlacitek se Sipkami upravte podle potfeby tvar vybrané
oblasti.

Chcete-li se vratit na obrazovku pro vybér oblasti, stisknéte tlacitko
[Enter].

Pokud se zobrazi tato obrazovka, nelze tvar dale upravovat ve

sméru oznac¢eném $edym trojihelnikem.

[Obloukova korekcel

Proved'te lpravy.

B Opakujte kroky 7 a 8 podle potfeby a nastavte zbyvajici oblasti.

g Po dokonceni stisknéte tlacitko [Esc].



Zména velikosti obrazu pomoci ovladace zvétseni

Mizete ménit velikost obrazu pomoci ovladace zvétseni.
$ Aby byla zajisténa maximalni presnost, pfed nastavenim zaosttent,
zoomu a objektivu nechte projektor 20 minut zapnuty.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Otacenim transfokaéniho krouzku zvétSete nebo zmensete obraz.
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Ostreni obrazu pomoci ovladace zaostreni

Zaostfeni lze upravovat pomoci ovladace zaostreni.

$ Aby byla zajisténa maximalni presnost, pfed nastavenim zaosttent,
zoomu a objektivu nechte projektor 20 minut zapnuty.

| \f/\\w




Vybér zdroje obrazu

deyi ):e kvp r OJ;evktorlu pt ip(?je,no Vic'e zdroj obvrazru, naptiklad pocita¢ a DVD %  Tato obrazovka se zobrazi, kdyZz nebyl rozpoznan zadny signal.
piehréval, mizete jednotlivé zdroje obrazu pfepinat. Zkontrolujte zapojeni kabelti mezi projektorem a zdrojem
obrazu.

n Zkontrolujte, zda je pfipojeny zdroj obrazu, ktery chcete pouzit,

zapnuty.
puty [Hledani zdrojel
Stav signalu
a V pripadé zdroju videa vlozte disk DVD nebo jiné videomédium a CE— HDMI1 Vypnuto
stisknéte tlacitko prehravani. 0= HDMI2 Vypnuto
me— HDBaseT Vypnuto
o1, . i s 1. f=Z== Poéitac 1 Vypnuto
B Postupujte jednim z nasledujicich zptisobi: Potitaé 2 Vypnuto
» Opakované stisknéte tlacitko [Source Search] na ovladacim panelu El:'= Efﬁ 33223:2

nebo na dalkovém ovladaci, dokud se nezobrazi obraz z @ emScreen Mirroring Vypnuto
pozadovaného zdroje.

-Zadejte obrazovy signal.
-Stisknutim tladitkal; vyberte zdroj.

o
A Source Search
® i Computer  HDMI USB o Stisknéte tlacitko pozadovaného zdroje na dalkovém ovladaci. Pokud
< -l D ﬁ je pro vybrany zdroj vice portii, opakovanym stisknutim tla¢itka
= o prochazejte jednotlivé zdroje.

« Stisknéte tlac¢itko [Home] na délkovém ovladadi.

Iy

A/VMute  Split Freeze
C ) C I«

Home



Vybér zdroje obrazu

Na zobrazené obrazovce potom vyberte pozadovany zdroj.

o®— HDMI1
[ |

o®— HDMI2 ReZim barev ReZim svétla

==— HDBaseT E

e~ Pogitac 1 Geometrickd kore... Split Screen

e~ Pogitac 2

E=3— USB b= @
Pkl LAN Nabidka Napovéda

9= Screen Mirroring Prehréni obsahu : Zapnuto

O9== Nazev zobrazeni: XXXXXXXXXX PIN 1 XXXXXXXX
S Nézev projektoru: XXXXXXXXXX Heslo : xxxx
SSID 1 XXXXXXXX-XXXXXX
@ IP : Rychly TP 2 XXX XXX XXX XXX

@, o Funkce HDBaseT je k dispozici pouze u modeli
EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W.
o Funkce Screen Mirroring je k dispozici pouze u modelt
EB-L615U/EB-L610U.

» Souvisejici odkazy
« "Soucasti projektoru - ovladaci panel" s.14



Pomeér stran obrazu

Tento projektor dokdze zobrazovat obraz s riznymi poméry $irky k vysce, tzv.
pomeéry stran. Obvykle urc¢uje pomér stran obrazu vstupni signal z vaseho
zdroje videa. Nicméné u nékterych obrazti mizete pfizpiisobovat pomeér stran
promitaci plose.

Chcete-li vzdy pouzit konkrétni pomér stran pro urcity zdroj vstupu videa,
miiZete jej vybrat v nabidce Signal projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Zména poméru stran obrazu" s.58

« "Dostupné poméry stran obrazu" s.58

« "Vzhled promitaného obrazu v jednotlivych pomérech stran" s.59
« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal" s.152

Zména poméru stran obrazu

Mizete zménit pomér stran zobrazeného obrazu.

« Pred zménou poméru stran nastavte volbu Typ obrazovky v nabidce

Rozsifené projektoru.
@ Rozsifené > Zobrazeni > Projek¢ni plocha > Typ obrazovky

« Toto nastaveni je k dispozici, pouze kdyz je nastaveni Rezim méfitka
nastaveno na Plné zobrazeni.
@ Signal > Méritko > Rezim méritka

n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

a Stisknéte tlacitko [Aspect] na dalkovém ovladadi.

Link Menu
(4)(Cs5)Cs6)
Auto Aspect  Color Mode

(7)) Cs)(C9)
(Num) (0 ) (ID)

OATAO

Tvar a velikost zobrazeného obrazu se zméni a na obrazovce se kratce
zobrazi nazev poméru stran.

Opakovanym stisknutim tlacitka [Aspect] miizete prochazet dostupné
poméry stran pro vas vstupni signal.

@ Chcete-li zobrazit obraz bez ¢ernych pruhi, nastavte polozku Rozliseni
na Sirokouhly nebo Normalni v nabidce Signal projektoru podle
rozli$eni pocitace.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal" s.152

Dostupné poméry stran obrazu

Mizete vybrat nasledujici poméry stran obrazu v zavislosti na vybraném
nastaveni Typ obrazovky a vstupnim signalu z vaseho zdroje obrazu.

o Dostupné nastaveni poméru stran se li$i v zavislosti na vstupnim
signalu.

« Upozornujeme, ze pouziti funkce poméru stran projektoru ke
zmenseni, zvétSeni nebo rozdéleni promitaného obrazu pro komer¢ni
ucely ¢i vefejnou projekci mtize podle autorského zakona porusit
prava vlastnika autorskych prav k tomuto snimku.

Rezim pomeéru stran Popis

Automaticky Automaticky nastavi pomér stran podle vstupniho

signalu a nastaveni RozliSeni.

Normalni Zobrazuje obraz na celou promitaci plochu a
zachovava pomér stran obrazu.

4:3 Prevede pomér stran obrazu na 4:3.

16:9 Prevede pomér stran obrazu na 16:9.




Pomeér stran obrazu

ReZzim pomeéru stran Popis Pomér stran Pomér stran pro vstupni signaly
Plny Zobrazuje obraz na celou velikost promitaci plochy, ale 16:10 16:9 4:3
nezachovava pomér stran. 169
H-Zoom Zobrazuje obraz na celou $itku (H-Zoom) nebo celou
V-Zoom vysku (V-Zoom) promitaci plochy a zachovava pomér
stran obrazu. Oblasti prekryvajici okraje projekéni
plochy nejsou promitany.
Nativni Zobrazuje obraz tak, jak je (se zachovanym pomérem Plny
stran a rozliSenim). Oblasti prekryvajici okraje
projekéni plochy nejsou promitany.
H-Zoom
Vzhled promitaného obrazu v jednotlivych pomérech
stran
U nékterych pomért stran se mohou promitat cerné pruhy a obraz mize byt V-Zoom
ofiznuty v zavislosti na poméru stran a rozliSeni vaseho vstupniho signalu.
Podle nasledujici tabulky ovéfte polohu ¢ernych pruhi a ofiznutého obrazu.
Obraz pro rozliSeni Nativni se li$i v zavislosti na vstupnim signalu.
Nativni
EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L400U/EB-L500W

Nastaveni typu promitaci plochy: 16:10

Pomér stran Pomér stran pro vstupni signaly Nastaveni typu promitaci plochy: 16:9
16:10 16:9 43 Pomér stran Pomér stran pro vstupni signaly
Normalni 16:10 16:9 4:3

Automaticky

Normalni
o




Pomeér stran obrazu

Pomeér stran Pomér stran pro vstupni signaly Rezim poméru Pomér stran pro vstupni signaly
16:10 16:9 4:3 stran 16:10 16:9 4:3
Plny 16:9
X@N HOE
O O
H-Zoom H-Zoom
Q) O
V-Zoom V-Zoom
Nativni Nativni **
@ 5 5 K‘F
Q O O Ol I IS O
I | N | S
Nastaveni typu promitaci plochy: 4:3 * Kdy?z je na vstupu signal HDTV (720p/1080i/1080p), je zachovan pomér
stran signalu, obraz je ofiznut vlevo a vpravo a zobrazen.
Rezim poméru PO S R0 VP il ** Pouze obraz z pocitace a obraz z portdt HDMI nebo z portu HDBaseT.
stran R . - P
16:10 16:9 4 Obraz se miize lisit v zavislosti na rozliSeni vstupniho signalu.
Normalni

Automaticky O ol e ‘ O
O Ol S O

4:3% . .
0 ol 1% 0




Pomeér stran obrazu

EB-L610/EB-L500 ** Pouze obraz z pocitace a obraz z porti HDMI nebo z portu HDBaseT.
Obraz se mize li8it v zavislosti na rozliseni vstupniho signalu.

Nastaveni typu promitaci plochy: 4:3

Nastaveni typu promitaci plochy: 16:9

Rezim poméru Pomér stran pro vstupni signaly
stran 16:10 16:9 43 ?tf-zﬁn poméru Pomér stran pro vstupni signaly

o 16:10 16:9 4:3
Normalni

e )
Automaticky K‘F O O Normalni
Automaticky
O ¢ @ O
WS oZme
) ORIO )

O ‘F H-Zoom
O O

ORIO O
e |© ‘1
Voom V. ‘ Nativni

) )

Plny

16:9

H-Zoom

V-Zoom

Nativni **

* Kdyz je na vstupu signal HDTV (720p/1080i/1080p), je zachovan pomér
stran signalu, obraz je ofiznut vlevo a vpravo a zobrazen.



Pomeér stran obrazu

Nastaveni typu promitaci plochy: 16:10

Rezim poméru Pomér stran pro vstupni signaly
stran 16:10 16:9 4:3
Normalni
. O
Automaticky
O
K‘jj
O O
Plny
O
ﬁ
-
V-Zoom
O
O
- . :




Rezim barev

Tento projektor nabizi rtizné rezimy barev pro zajisténi optimalniho jasu,
kontrastu a barvy pro rizna prostfedi sledovani a typy obrazu. MuzZete vybrat
rezim, ktery byl vytvoren tak, aby odpovidal vasemu obrazu a prostiedi, nebo
muzete experimentovat s dostupnymi rezimy.

» Souvisejici odkazy » Souvisejici odkazy
o "Zména rezimu barev" .63 « "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" s.150

Nastaveni Rezim barev lze rovnéz provést v nabidce Obraz projektoru.

« "Dostupné rezimy barev" s.63
o "Zapnuti automatické upravy svétlosti" s.63

Dostupné rezimy barev

Zména rezimu barev Mﬁivefte nz/istavit pl.'ojektor tak, aby pouzival tyto rezimy barev podle
pouzivaného zdroje vstupu:

Pomoci dalkového ovlada¢e muzete ménit Rezim barev a optimalizovat obraz — -
pro vase prosttedi sledovani. AT DEREE SoBl
Dynamicky Jedna se o nejjasnéjsi rezim. Optimalni pro
n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu. upfednostnéni jasu.
Prezentace Optimélni pro promitani zivého obrazu.
Sti§l_<nutim tlacitka [Color Mode] na délkovém ovladaci miizete ménit Kino Optimalni pro sledovani obsahu, jako napiiklad film.
Rezim barev.
sRGB Optimalni pro vérnou reprodukci barev zdrojového
: obrazu.
Link Menu
(4 ) (C5)(Ce) DICOM SIM Optimélni pro promitani rentgenovych &i jinych
Auto  Aspect Color Mode lékatskych snimki. Tento rezim je uréen pouze pro
(7)) Cs)(C9) referen¢ni Gely a nesmi byt pouzivan k lékaiské
diagnoéze.
(Num) (0 ) (LID) — — ,
M c Vicendsobnd projekce Optimalni pro promitani z vice projektorti (omezuje
6] /@\6 rozdily barevného ténu mezi obrazy).
/TN

Na plose se kratce zobrazi Rezim barev a potom se zméni vzhled Zapnuti automatické upravy svétlosti

obrazu. o . . . T
Mizete zapnout funkci Dynamicky kontrast pro automatickou optimalizaci

L ) . . ) svétlosti obrazu. Tato funkce vylepsuje kontrast obrazu na zéklad¢ jasu
B Opakovanym stisknutim tlac¢itka [Color Mode] muiZzete prochéazet obsahu, ktery promitate.
vechny dostupné rezimy barev pro vas vstupni signal. ) _ ) 5 . )
Toto nastaveni je k dispozici pro rezim barev Dynamicky nebo Kino.



Rezim barev

n Zapnéte projektor a prepnéte na pozadovany zdroj obrazu. a Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz
- Reiim barev Dynamicky
Signal Jas
Kontrast
Nastaveni Sytost barev
Odstin
Rozsifené Ostrost
Vyvaieni bilé
Sit’ VylepSeni obrazu
Upfesnit
Informace Dynamick¥ kontrast Vypnuto

Reset
Reset

Vyberte polozku Dynamicky kontrast a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte jednu z nésledujicich voleb a stisknéte tla¢itko [Enter]:

[Dynamicky kontrast] Zpét @

IVypnuto
Normalni
Vysoka rychlost

« Normalni pro nastaveni bézného jasu.

+ Vysoka rychlost pro upravu jasu obrazu podle zmény zabéru.



Uprava barvy obrazu

Mizete jemné vyladit rizné aspekty zobrazeni barev promitaného obrazu.

» Souvisejici odkazy
« "Upravy odstinu, sytosti a jasu" s.65
« "Upravy gama" 5.65

Upravy odstinu, sytosti a jasu

Miizete upravovat nastaveni Odstin, Sytost a Jas jednotlivych barev obrazu.

n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

a Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz
b Reiim barev Dynamicky
Signal Jas
Kontrast
Nastaveni Sytost barev
Odstin
Rozsifené Ostrost
VyvaZeni bilé
Sit’ VylepSeni obrazu
Upfesnit
Informace Dynamicky¥ kontrast Yypnuto

Reset

Reset

Vyberte polozku UpfFesnit a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte polozku RGBCMY a stisknéte tlacitko [Enter].

a Vyberte barvu, kterou chcete nastavit, a stisknéte tlacitko [Enter].

[RGBCMY] Zpét
Odstin Svétlost

(o ] —

o N —

0 Y —

0 —

0 ——

0 —

L —
[0} —
—
R —
e

Provedte nasledujici nezbytné upravy pro kazdé nastaveni:

o Chcete-li upravit celkovy barevny odstin: do modra - do zelena - do
Cervena, upravte nastaveni Odstin.

o Chcete-li upravit celkovou Zivost barev, upravte nastaveni Sytost.

o Chcete-li upravit celkovy jas barev, upravte nastaveni Svétlost.

[R]
Odstin

Sytost
Svétlost

g Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

Upravy gama

Miizete korigovat rozdily v barvach promitaného obrazu, ke kterym dochazi
mezi riznymi zdroji obrazu, Gpravami nastaveni Gama.

n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.



Uprava barvy obrazu

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz
- Reiim barev Dynamicky
Signal Jas
Kontrast
Nastaveni Sytost barev
Odstin
Rozdifené Ostrost
VyvaZeni bilé
Sit’ Vylepseni obrazu
Upfesnit
Informace Dynamicky kontrast Vypnuto

Reset
Reset

Vyberte polozku Upfresnit a stisknéte tlacitko [Enter].
B Vyberte polozku Gama a stisknéte tlacitko [Enter].
B Vyberte a upravte hodnotu korekce.

[Gamal

1
0

-1

-2
Pfiznlisobeny
Reset

Kdyz je vybrana mensi hodnota, celkovy jas obrazu se snizi, a obraz tak

bude ostrejsi. Kdyz je vybrana vys$si hodnota, tmavé oblasti obraz se
rozjasni, ale sytost barev ve svétlej$ich oblastech muze byt nizsi.

@ o Pokud jste vybrali DICOM SIM jako nastaveni ReZim barev v
nabidce Obraz projektoru, vyberte hodnotu nastaveni podle
velikosti projekce.

o Je-li velikost projekce 80 palcti nebo méné, zvolte nizsi
hodnotu.

o Je-li velikost projekce 80 palcti nebo vice, zvolte vyssi
hodnotu.

o Zdravotnické obrazky se nemusi zobrazovat spravné v
zavislosti na nastavenich a vlastnostech obrazu.

vevys

stisknéte tlacitko [Enter].



Uprava barvy obrazu

Stisknutim tlacitek se Sipkami vpravo nebo vlevo vyberte barevny ton,
ktery chcete upravit na grafu uprav gama. Potom stisknutim tlacitek se
$ipkami nahoru nebo dolt upravte hodnotu a stisknéte tlacitko [Enter].

[Gamal
Barevny ton 0 :

g Stisknutim tla¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" s.150



Upravy jasu

Mizete upravovat jas zdroje svétla projektoru.

n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

a Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

ovladacdi.

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz

Signal

Nastaveni @

Rozdifené
Sit’
Informace

Reset

Geometricka korekce Lichobéi, - V/S
Split Screen

Hlasitost 0

Spojeni HDMI
Nastaveni zamku
Nastaveni jasu
Tvar ukazatele
Vzdaleny pFijimaé
UZivatelské tladitko
Zkusebni vzor

Ukazatel 1
Veptedu/vzadu
ReZim svétla

Pamét’
Pfehrani obsahu
Reset

Vyberte polozku Nastaveni jasu a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte moznost Rezim svétla a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte jednu z nasledujicich moznosti:

[ReZim svétla]l

ONormalni
Tichy

Rozsifené
Viastni

+ Moznost Normalni umoznuje nastavit maximaln{ uroven jasu. V
tomto pripadé je odhadovana Zivotnost zdroje svétla priblizné 20 000
hodin.

» Moznost Tichy umoznuje nastavit jas na 70 % a omezuje hluk
ventilatoru. V tomto pripadé je odhadovana zivotnost zdroje svétla
ptiblizné 20 000 hodin.

» Moznost Rozsifené umoziuje nastavit jas na 70 % a prodluzuje
zivotnost zdroje svétla. V tomto pripadé je odhadovana zivotnost
zdroje svétla priblizné 30 000 hodin.

« Moznost Vlastni umoznuje vybrat vlastni iroven jasu v rozsahu 70
az 100 %.

Pokud jste vybrali moznost Vlastni, vyberte Urovef jasu na obrazovce
Nastaveni jasu a pomoci tlacitek se Sipkami vlevo a vpravo vyberte jas.

Chcete-li zachovat konzistentni jas, zapnéte nastaveni Rezim
Konstantni.

%  Pokud zapnéte nastaveni Rezim Konstantni, nelze ménit
nastaveni Rezim svétla a Uroven jasu. Pokud vypnete nastaveni
Rezim Konstantni, nastaveni Uroveii jasu se zméni podle stavu
zdroje svétla.

Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.



Upravy jasu

@ V nasledujicich ptipadech napldnujte pravidelné Kalibrace svétla v
nabidce Roz$ifeny projektoru:
« Pouzivate-li projektor nepretrzité déle nez 24 hodin v rezimu Rezim
Konstantni

o Pokud pravidelné vypinate projektor odpojenim z elektrické zasuvky
V opaéném pripadé nemusi nastaveni Rezim Konstantni fungovat
spravné.
@ Rozsifené > Nastaveni planu

» Souvisejici odkazy
« "Zivotnost zdroje svétla" 5.69

Zivotnost zdroje svétla

Odhadovana zivotnost zdroje svétla se lisi v zdvislosti na nastaveni Uroven
jasu a zda je funkce ReZim Konstantni zapnuta nebo vypnuta.

$ « Zivotnost zdroje svétla se lisi v zdvislosti na podminkach prostredi a
zptisobu pouzivani.
« Zde uvedené hodiny jsou priblizné a bez zaruky.

o P0 20 000 hodinach provozu bude pravdépodobné tfeba vyménit
soucastky v projektoru.

o Pokud je polozka Rezim Konstantni zapnutd a pokud jste prekrodili
zde uvedené hodiny provozu, pravdépodobné nebude mozné vybrat
vysoké nastaveni Uroven jasu.

Rezim Konstantni vypnuto

Ox1/2]

@ Uroven jasu

@ Doba do sniZeni svétlosti zdroje svétla na polovinu (piiblizné)

Nastaveni Uroven jasu

Hodiny

100%

20 000 hodin

90% 21 000 hodin
80% 24 000 hodin
70% 30 000 hodin

Konstantni jas zap.

@ Uroven jasu

@ Doba, po kterou muize projektor udrzovat konstantni jas (pfiblizné)

EB-L615U/EB-L610U/EB-L610W/EB-L610/EB-L400U

Nastaveni Uroven jasu Hodiny

85% 6 000 hodin
80% 10 000 hodin
75% 14 000 hodin
70% 19 000 hodin

EB-L510U/EB-L500W/EB-L500



Upravy jasu

Nastaveni Uroven jasu

Hodiny

85%

17 000 hodin

80%

19 000 hodin

75%

22 000 hodin

70%

24 000 hodin




Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti

Tlacitka hlasitosti ovladaji vnitfni reproduktorovy systém projektoru.
Rovnéz lze ovladat hlasitost externich reproduktort pfipojenych k projektoru.

Musite upravit hlasitost samostatné pro kazdy ptipojeny vstupni zdroj.
n Zapnéte projektor a spustte prezentaci.

Chcete-li snizit nebo zvysit hlasitost, stisknéte tla¢itka [Volume] na
dalkovém ovladadi (viz obrazek).

NS Y

Ce)|Cn)
(IJ( )| ()

AV Mute Spllt Freeze

Na plose se zobrazi ukazatel hlasitosti.

Chcete-li nastavit specifickou hlasitost pro néktery vstupni zdroj,
vyberte polozku Hlasitost v nabidce Nastaveni projektoru.

A\ Vystraha

Nespoustéjte prezentaci s nastavenou vysokou hlasitosti. Nahly silny zvuk muze
zptisobit ztratu sluchu.

Pred vypnutim vzdy snizte hlasitost, abyste mohli po zapnuti postupné zvysovat
hlasitost.

» Souvisejici odkazy
» "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.154



Upravy funkci projektoru

Pfi pouzivani funkci aprav projektoru postupujte podle pokynt v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Promitani dvou obrazt zaroven" s.73

o "Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)" .76
o "Promitani v rezimu Pfehrani obsahu" s.81

« "Docasné vypnuti obrazu a zvuku" .85

« "Docasné zastaveni videoakce" 5.86

o "Zvétdovani obrazu" s.87

« "Pouzivani dalkového ovladace jako ukazatele" 5.88
+ "Ulozeni obrazku uzivatelského loga" .89

« "Ukladani nastaveni do paméti a pouzivani ulozenych nastaveni" s.91
« "Pouzivani vice projektora" s.92

« "Funkce zabezpeceni projektoru" s.99



Promitani dvou obrazu zaroven

Je mozné pouzivat funkci rozdélené promitaci plochy a soucasné promitat dva n Stisknéte tlacitko [Split] na ddlkovém ovladaci.
obrazy z rtiznych zdrojui obrazu. Funkci rozdélené promitaci plochy lze
ovladat dalkovym ovladacem nebo prostfednictvim nabidek projektoru. {( )J {( e )J u 3 )J
AV Mute  Split Freeze
. JC O«
Home

Pravé zvoleny vstupni zdroj se presune na levou ¢ast promitaci plochy.

@ Stejné operace je mozné provadét v ¢asti Split Screen v nabidce
Nastaveni projektoru.

Stisknéte tlacitko [Menu].

Objevi se tato obrazovka:

[Nastav. Split Screen]

Velikost obrazu @Stejna
Zdroj

Pfepnout obrazovky

Zdroj zvuku Automaticky
Zarovnat Nahofe

L ] L 1 [Sit,]

Zobrazit kod QR

Ukondit Split Screen

@ o Pri pouzivani funkce rozdélené pracovni plochy nemusi byt k
dispozici jiné funkce projektoru a nékterd nastaveni mohou byt

automaticky pouzita u obou obrazi.



Promitani dvou obrazu zaroven

Chcete-li vybrat vstupni zdroj pro druhy obraz, vyberte nastaveni
Zdroj, stisknéte tlacitko [Enter], vyberte vstupni zdroj, vyberte ptikaz
Provést a stisknéte tlacitko [Enter].

[Zdroj]

Vievo Vpravo
0 i — HDMI1
N = HDMI2
me— HDBaseT
Pocitac 1
Poditac 2

B LAN
JemScreen Mirroring

o Muzete vybrat pouze vstupni zdroje, které 1ze kombinovat.

o Pfi pouzivani funkce rozdélené promitaci plochy se po zméné
vstupniho zdroje z dalkového ovladace zobrazi Zdroj
obrazovka.

Chcete-li pfepinat obrazy, vyberte ptikaz Pfepnout obrazovky a
stisknéte tlacitko [Enter].

Promitané obrazy na levé a pravé strané se vzajemné zaméni.

Chcete-li zvétsit jeden obraz a zaroven zmensit druhy obraz, vyberte
volbu Velikost obrazu, stisknéte tlacitko [Enter], vyberte velikost a
stisknéte tlacitko [Enter]. Chcete-li ukoncit napoveédu, stisknéte tlacitko
[Menu].

[Velikost obrazul

0Stejna
VEétsi vievo

BvVétsi vpravo @

@ V zavislosti na vstupnich signalech videa se obrazy nemusi
zobrazovat ve stejné velikosti, i kdy?z jste vybrali volbu Stejna.

Chcete-li vybrat zvuk, vyberte volbu Zdroj zvuku, stisknéte tlacitko
[Enter], vyberte nékterou volbu zvuku a potom stisknéte tla¢itko
[Enter]. Chcete-li ukoncit napovédu, stisknéte tlacitko [Menu].

%  Vybérem volby Automaticky uslysite zvuk z nejvétsi obrazovky
$ nebo z levé obrazovky.

Chcete-li zarovnat promitané obrazy, vyberte volbu Zarovnat, stisknéte
tlacitko [Enter], vyberte nastaveni a znovu stisknéte tlacitko [Enter].
Chcete-li ukoncit napovédu, stisknéte tlacitko [Menu].

Chcete-li ukon¢it funkci délené promitaci plochy, stisknéte tlacitko
[Split] nebo [Esc].

» Souvisejici odkazy

+ "Nepodporované kombinace vstupnich zdrojui pro promitani pomoci funkce
Split Screen" 5.75

o "Omezeni promitini na délenou promitaci plochu" s.75



Promitani dvou obrazu zaroven

Nepodporované kombinace vstupnich zdroja pro
promitani pomoci funkce Split Screen

Tyto kombinace vstupnich zdroji nelze promitat na délenou promitaci
plochu.

« Pocitac 1 a Pocitac 2

o USBaLAN

Omezeni promitani na délenou promitaci plochu

Omezeni funkci
Pfi promitdni pomoci funkce Split screen nelze provadét nasledujici funkce.

« Nastaveni nabidky projektoru
« E-Zoom

o Pfepinani rezimd poméru stran (rezim poméru stran je nastaven na
Normalni)

o Aktivace funkci pomoci tla¢itka [User] na dalkovém ovladaci
« Dynamicky kontrast

Omezeni obrazu

« Provedete-li upravy nastaveni Jas, Kontrast, Sytost barev, Odstin a Ostrost
v nabidce Obraz projektoru, mtiZete je pouzit pouze na obraz vlevo.
Vychozi upravy jsou pouzity pro obraz vpravo. Upravy, které ovliviuji cely
promitany obraz, napfiklad Rezim barev a Teplota barev, se projevi u
levého i pravého obrazu.

« 1 kdyz provedete nastaveni polozek Potlaceni Sumu a Odstranéni prokladu
v nabidce Obraz projektoru, bude polozka Potlaceni Sumu nastavena na 0 a
polozka Odstranéni prokladu nastavena na Vypnuto pro obraz vpravo.

@ Obraz > VylepS$eni obrazu > Potlac¢eni $Sumu
@ Obraz > Upresnit > Odstranéni prokladu

o I kdyz nastavite polozku Pozadi obrazu na Logo v nabidce Roz§ifené
projektoru, neni-li na vstupu zadny obrazovy signdl, zobrazi se modra
obrazovka.

» Souvisejici odkazy

« "Pomér stran obrazu" s.58

« "Rezim barev" 5.63

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.154

« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal" s.152

« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.157
o "Zvétsovani obrazu" s.87

« "Uprava barvy obrazu" s.65



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

Funkci PC Free tohoto projektoru lze pouzivat, kdykoli je pfipojeno zafizeni Obsah Typ Podrobnosti
USB, které obsahuje kompatibilni soubory prezentace. To umoziuje rychle a souboru souboru
jednoduse zobrazit prezentaci a ovladat ji pomoci dalkového ovladace (ptipona)
projektoru. Obraz Jjpg Zkontrolujte, zda soubor nespliiuje nasledujici
podminky:
jpg png o Format CMYK
bmp avi o Progresivni format
gif ﬂ  Vysoka komprimace
» » « Rozlideni vy$$i nez 8192 x 8192
UsB .bmp Zkontrolujte, zda soubor nesplituje nasledujici
{m— podminky:
« RozliSeni vys$si nez 1280 x 800
.gif Zkontrolujte, zda soubor nesplituje nasledujici
podminky:
» Souvisejic.’ odkazy » Rozliseni vy$$i nez 1280 x 800
+ "Podporované typy souborti PC Free" s.76 + Animace
o "Zasady pro promitdni PC Free" s.77 « Proklddany
* "Spusténi prezentace PC Free s.77 .png Zkontrolujte, zda soubor nesplituje nasledujici
o "Spusténi prehravani filmu PC Free" 5.79 podminky:
 "Moznosti zobrazeni PC Free" 5.80 « RozliSeni vy nez 1280 x 800 *
« Proklddany
- = Film .avi Podporuje pouze AVI 1.0.
Podporované typy souboru PC Free (Motion | Zkontrolujte, zda soubor nesplituje nésledujici
JPEG) podminky:
Pomoci funkce PC Free projektoru lze promitat tyto typy souborti. « Ulozeny se zvukovym kodekem jinym nez PCM nebo
ADPCM
$ « Pro dosazeni optimélniho vysledku umistéte soubory na médium, « Rozlieni vyssi nez 1280 x 720
které je ve formatu FAT16/32. « Vét& nes 2 GB

o Pokud mate problémy s promitanim z média, které je naformatovano
pro systémy soubortl jiné nez Windows, zkuste naformatovat
médium pro systém Windows. * Kdyz pouzivéte projektor s rozlifenim WUXGA, muzete promitat soubor s

maximalnim rozliSenim 1920 x 1200.



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

Zésady pro proml’ta’nl’ PC Free o Chcete-li ménit moznosti operaci PC Free nebo pridavat specialni
efekty, oznacte polozku Volba v dolni ¢asti obrazovky a stisknéte
Pti pouzivani funkci PC Free dodrzujte nasledujici zasady. tlacitko [Enter].
o Pro funkce PC Free nelze pouzivat kli¢ USB.
« Neodpojujte pamétové zatizeni USB béhem ptistupu k nému; v opaéném n Stisknéte tlacitko [USB] na dalkovém ovladaci.
pripadé funkce PC Free nemusi fungovat spravné. Zobrazi se obrazovka se seznamem souborti PC Free.

+ U nékterych pamétovych zatizeni USB pravdépodobné nebude mozné Pr—
pouzivat bezpe¢nostni funkce s funkcemi PC Free.

« Pri pripojovani zafizeni USB, které obsahuje sitovy adaptér, pripojte sitovy
adaptér k elektrické zasuvce, kdyz pouzivate zafizeni s projektorem.

o Nékteré bézné dostupné ctecky karet USB nemusi byt s projektorem
kompatibilni.

« Tento projektor dokaze rozpoznat az 5 vlozenych do pripojené ¢tecky karet
najednou.

o Pfi promitani v rezimu PC Free nelze provadét korekci lichobéznikového
zkresleni; proto opravte tvar obrazu pred zahdjenim prezentace.

o Pti promitani v rezimu PC Free lze pouzivat nasledujici funkce.

o Zmrazit

« A/V Mute

e E-Zoom

o Ukazatel « Pokud se zobrazi obrazovka Vyberte disk, stisknutim tlacitek
se §ipkami vyberte disk a stisknéte tla¢itko [Enter].

» Hsou‘"sej'c' od ka;y . o Chcete-li si prohlédnout snimky na jiném disku USB, oznadte
« "Docasné zastaveni videoakce" 5.86 polozku Vyberte disk v horni ¢asti obrazovky se seznamem

« "Docasné vypnuti obrazu a zvuku" .85 soubort a stisknéte tla¢itko [Enter].

o "Zvétsovani obrazu" s.87

« "Pouzivani dalkového ovladace jako ukazatele" s.88
a Neékterym z nasledujicich pokynt vyhledejte vase soubory:

« Potfebujete-li zobrazit soubory v podslozce ve vasem zafizeni,

V¥ stisknutim tlacitek se Sipkami oznacte slozku a stisknéte tlacitko
Spusténi prezentace PC Free (Enter] P
Po pfipojeni zafizeni USB k projektoru muzete pfepnout na vstupni zdroj o Chcete-li se vritit o jednu trovern slozky vyse ve vasem zafizeni,

USB a spustit prezentaci. oznacte polozku Zpét nahoru a stisknéte tlacitko [Enter].



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

o Chcete-li zobrazit dalsi soubory ve slozce, oznacte polozku Dalsi str. Pfi promitani ovladejte zobrazeni nasledujicimi ptikazy:
nebo Piedchozi str. a stisknéte tlac¢itko [Enter] nebo stisknéte

o . . . v o Chcete-li zobrazeny snimek otocit, stisknéte tladitko se Sipkou
tlacitka [Page] nahoru nebo doli na dalkovém ovladaci. Y P

nahoru nebo dolu.

B Postupujte jednim z nasledujicich zpisobu:

o Chcete-li zobrazit individualni snimek, stisknutim tlacitek se Sipkami
oznacte obrazek a stisknéte tlacitko [Enter]. (Stisknutim tlacitka [Esc]
se vratite na obrazovku se seznamem soubort.)

o Chcete-li zobrazit prezentaci v§ech snimkd ve slozce, stisknutim
tlacitek se Sipkami oznacte volbu Prezentace v dolni ¢asti obrazovky
a stisknéte tlac¢itko [Enter].

@ o Chcete-li ménit dobu pfepnuti obrazu, oznalte polozku Volba
v dolni ¢asti obrazovky a stisknéte tlacitko [Enter].
o Pokud je nazev nékterého souboru delsi nez plocha zobrazeni
nebo obsahuje nepodporované symboly, nazvy soubortt mohou
byt zkrdceny nebo zménény pouze v zobrazeni na plose.

o Chcete-li prejit na dal$i nebo predchozi snimek, stisknéte tlacitko se
$ipkou vlevo nebo vpravo.

Chcete-li zobrazeni ukoncit, postupujte podle zobrazenych pokyni
nebo stisknéte tlacitko [Esc].

Vratite se na obrazovku se seznamem soubor.

Podle potieby vypnéte zatizeni USB a potom odpojte zatizeni od
projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Moznosti zobrazeni PC Free" s.80
« "Pripojeni k zafizeni USB" 5.26



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

Spusténi prehravani filmu PC Free

Po pripojeni zatizeni USB k projektoru miizete pfepnout na vstupni zdroj
USB a spustit film.

$ o Chcete-li ménit moznosti operaci PC Free, oznacte polozku Volba v
dolni ¢asti obrazovky a stisknéte tlacitko [Enter].

Stisknéte tlacitko [USB] na dalkovém ovladaci.

Zobrazi se obrazovka se seznamem soubort PC Free.

Slideshow = U581>

@ « Pokud se zobrazi obrazovka Vyberte disk, stisknutim tlacitek
se Sipkami vyberte disk a stisknéte tlacitko [Enter].
o Chcete-li prehrat soubory filmu na jiném disku USB, oznaclte
polozku Vyberte disk v horni ¢asti obrazovky se seznamem
soubortl a stisknéte tla¢itko [Enter].

a Neékterym z nasledujicich pokynt vyhledejte vase soubory:

« Potfebujete-li zobrazit soubory v podslozce ve vasem zafizeni,
stisknutim tlacitek se Sipkami oznacte slozku a stisknéte tlacitko
[Enter].

o Chcete-li se vratit o jednu uroven slozky vyse ve vasem zafizeni,
oznacte polozku Zpét nahoru a stisknéte tlacitko [Enter].

o Chcete-li zobrazit dalsi soubory ve slozce, oznacte polozku Dalsi str.
nebo Predchozi str. a stisknéte tla¢itko [Enter] nebo stisknéte
tlacitka [Page] nahoru nebo dolt na dalkovém ovladaci.

Chcete-li prehrat film, stisknutim tlacitek se Sipkami oznacte soubor a
stisknéte tlacitko [Enter].

%« Pokud je nazev nékterého souboru delsi nez plocha zobrazeni
nebo obsahuje nepodporované symboly, nazvy souborti mohou
byt zkraceny nebo zménény pouze v zobrazeni na plose.

o Chcete-li postupné prehrat vSechny filmy ve slozce, vyberte
volbu Prezentace v dolni ¢asti obrazovky.

Chcete-li zastavit prehravani filmu, stisknéte tlacitko [Esc], oznadte
polozku Konec a stisknéte tlacitko [Enter].

Vratite se na obrazovku se seznamem soubort.

Podle potieby vypnéte zafizeni USB a potom odpojte zafizeni od
projektoru.

» Souvisejici odkazy
 "Moznosti zobrazeni PC Free" 5.80
« "Ptipojeni k zatizeni USB" 5.26



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

Moznosti zobrazeni PC Free

Pti pouzivani rezimu PC Free miiZete vybirat z téchto moznosti zobrazeni.
Chcete-li prejit na tuto obrazovku, oznacte polozku Volba v dolni ¢asti
obrazovky se seznamem souborti PC Free a stisknéte tlacitko [Enter].

4 Volba

Zobrazit nastaveni

Pofadi pfehrdvdni 8 Podiendzvu @ [RRPR LK)
Pofadi tFidéni Tvzestupne " SEstne "

Mastaveni prezentace

Mepfetrfité pfehrdavani i Zaphute
Doba pfepnuti obrazovky 10 ey ——
Erakit T —— T — T —

TBGUoVE promman Ty Nanodne

\ TR 1

Nastaveni Moznosti Popis
Efekt Ne Z&dny efekt
Prolinani Prechody mezi snimky s efektem

prolinani

Bodové prolinani

Pfechody mezi snimky s efektem
bodového prolindni

N4hodné

Prechody mezi snimky s rdznymi
nédhodné vybranymi efekty

Nastaveni Moznosti

Popis

Poradi prehravani | Podle nazvu

Zobrazi soubory v poradi podle nazvu

Podle data Zobrazi soubory v poradi podle data
Poradi tfidéni Vzestupné Seradi soubory v poradi od prvniho k
poslednimu
Sestupné Setadi soubory v poradi od
posledniho k prvnimu
Nepretrzité Zapnuto Piehrava prezentaci opakované
fehravani N ; —
preqravant Vypnuto Prehraje prezentaci jednou

Doba prepnuti Ne

Neptehraje dalsi soubor automaticky

obrazovky 1 Sekunda aZ 60
Sekundy

Zobrazi soubory po vybranou dobu a
automaticky pfepne na dal$i soubor;
snimky s vysokym rozliSenim se
mohou ménit pomaleji




Promitani v rezimu Prehrani obsahu

Funkce Prehrani obsahu tohoto projektoru umoznuje promitat vlastni obsah
pro vystavy a digitalni poutace. MuZete snadno promitat seznamy stop, které
obsahuji obrazky a filmy, ulozZené v externim pamétovém zafizeni. MiiZete
pridavat barevné a tvarové efekty do promitaného obrazu.

» Souvisejici odkazy

« "Pfepnuti na rezim Pfehrani obsahu" s.81

o "Promitani seznamu stop" s.82

« "Pridavani efektti do promitaného obrazu" s.83
« "Omezeni rezimu Piehrani obsahu" 5.84

Prepnuti na rezim Prehrani obsahu

Pfed promitanim svych seznamii stop je tfeba prepnout na rezim Prehrani
obsahu.

n Zapnéte projektor.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Nastaveni a potom stisknéte
tladitko [Enter].

Obraz
Geometricka korekce Lichobé#, - V/S
Signal Split Screen

. Hlasitost 0
Nastaveni ¢ I Mz ]v]0)
I—————" Nastaveni zamku

Rozsifené Nastaveni jasu
Tvar ukazatele Ukazatel 1
Sit’ Vzdaleny pfijimac Vepredu/vzadu
UZivatelské tladitko Reiim svétla
Informace Zkusebni vzor
Pamét’
Reset Pfehrani obsahu

Reset

B Vyberte polozku Piehrani obsahu a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Zapnuto a stisknéte tlacitko [Enter].

[Pfehrani obsahul Zpét

Vypnhuto

Zobrazi se vyzva k potvrzeni.

B Nastaveni Pfehrani obsahu se aktivuje vypnutim a opakovanym
zapnutim projektoru.

Stisknéte tlacitko [Home] na ovladacim panelu nebo na dédlkovém
ovladadi.

Zobrazi se hlavni obrazovka.



Promitani v rezimu Prehrani obsahu

Zkontrolujte, zda se projektor nachazi v rezimu Piehrani obsahu. Vytvorte své seznamy stop a exportujte je na jednotku USB flash
pomoci softwaru Epson Projector Content Manager.

Pokyny viz Epson Projector Content Manager - Ndvod na pouZiti.

D®— HDMI1
[ |

D®— HDMI2 ReZim barev ReZim svétla

= HDBsseT n V rezimu Prehrani obsahu pfipojte jednotku USB flash k portu USB-A

gD~ Pocitac 1 Geometrickd kore... Split Screen 3
projektoru.
gD~ Pocitac 2

T = B Stisknéte tlacitko [USB] na dalkovém ovladaci.

0)= Screen Mirroring

D)= Ndzev zobrazeni: XXOMXXXXXX PIN - XXXXXXXX
(PR Nézev projeKtoru: XXXXXXXXXX Heslo : xxxx
SSID = XX00COX-XXKXX njmblec)
@ IP : Rychly 4 IP - XXXIOEXXX XXX Priivodce pfipojenim

Source Search
Computer  HDMI USB

()
LAN
()

Promitani seznamu stop Zacéne se promitat prvni nebo naplanovany seznam stop.

V rezimu Pfehrani obsahu lze prehravat seznamy stop, které obsahuji obrazky

a filmy. o Oblibeny seznam stop muZete rovnéZ promitnout stisknutim a

podrzenim tlac¢itka [Num] a ¢iselnych tlacitek. Mizete nastavit
tla¢itko zastupce dalkového ovladace pomoci softwaru Epson
Projector Content Manager.

o Chcete-li vybrat cilovy seznam stop ze seznamu, vyberte volbu USB
prohliZe¢ v nabidce Nastaveni projektoru a pouzijte tlacitka se
$ipkami.

@ Nastaveni > Pfehrani obsahu > USB prohlize¢




Promitani v rezimu Prehrani obsahu

Pridavani efektd do promitaného obrazu

V rezimu Prehrani obsahu mtizete do promitaného obrazu pridavat barevné a

tvarové efekty.

Chcete-li pouzivat funkce efektu, pravidelné provadéjte Rezim obnovy.

@ Reset > Rezim obnovy

V rezimu Prehrani obsahu stisknéte tlac¢itko [Menu], vyberte nabidku
Nastaveni a potom stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz

Signal

Nastaveni @

Roziifené
Sit’
Informace

Reset

Vyberte polozku Pfehrani obsahu > Efekt pfekryvu a stisknéte tlacitko

[Enter].

Geometricka korekce Lichob&Z. - V/S
Split Screen

Hlasitost 0

Spojeni HDMI
Nastaveni zamku
Nastaveni jasu
Tvar ukazatele
Vzdaleny pFijimaé
Uiivatelské tlaitko
Zkusebni vzor

Ukazatel 1
Veptedu/vzadu
ReZim svétla

Pamét’
Pfehrani obsahu
Reset

RO

~Joy

Vyberte volbu Zapnuto jako nastaveni Efekt prekryvu a stisknéte
tladitko [Enter].

[Efekt pFekryvul
Efekt pfekryvu ¢ Zapnuto

Vypnuto
Vypnuto

Filtr tvari
Filtr barev
Svétlost 0

Vyberte polozku Filtr tvart a stisknéte tlacitko [Enter].

Podle potieby upravte nasledujici volby:

o Tvar pro vybér pozadovaného tvarového efektu z kruht, obdélnika
nebo vlastnich tvart.

@ Muzete pridavat své obrazky jako prizptsobené tvary pomoci
softwaru Epson Projector Content Manager. Podrobnosti viz
Epson Projector Content Manager - Navod na pouZiti.

o Efekt filtru pro vybér, zda se ma maskovat vnitfek nebo vnéjsek
vybraného tvaru.

o+ Velikost pro nastaveni velikosti tvaru.

» Pozice pro nastaveni pozice tvaru.
Vyberte polozku Filtr barev a stisknéte tlacitko [Enter].

Podle potieby upravte nasledujici volby:
« Filtr barev pro vybér barvy.

« Vlastni pro nastaveni ptizptisobené barvy ipravami voleb Cervena,
Zelena a Modra.

Vybérem volby Svétlost nastavte Groven jasu.



Promitani v rezimu Prehrani obsahu

g Po dokonceni opustte nabidky stisknutim tlacitka [Menu].

» Souvisejici odkazy
« "Moznosti resetovani projektoru - nabidka Reset" s.174

Omezeni rezimu Prehrani obsahu

Omezeni funkci

V rezimu Prehrani obsahu nelze provadét nasledujici operace.

« Teplota barev (kdy?z je volba Tepla bila nebo Studena bila vybrana jako
Filtr barev)

« Vyprazdnéni

o Split Screen

o Pozadi obrazu

« Projekéni plocha

« Auto. hledani zdroje

 Heslo Remote

o PC Free

« Projektor dokumentt



Docasné vypnuti obrazu a zvuku

Chcete-li béhem prezentace pfesmérovat pozornost divaki, miizete docasné » Souvisejici odkazy
vypnout promitany obraz a zvuk. Prehravani zvuku a videa nicméné « "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozifené" s.157
pokracuje, takze nelze pokracovat v promitani od bodu, ve kterém jste jej

zastavili.
W :

Stisknéte tlacitko [A/V Mute] na ovladacim panelu nebo na dédlkovém
ovladadi.

) 2 Lo &)

ANV Mute  Split Freeze
@@@i o %
=

Zdroj svétla se vypne a promitany obraz a zvuk budou preruseny.

a Dal$im stisknutim tlac¢itka [A/V Mute] obraz a zvuk obnovite.

$ « 30 minut po vypnuti A/V se automaticky vypne napdjeni projektoru.
Tuto funkci miZete deaktivovat.

@ Rozsifené > Provoz > Nast. vypnuti A/V > Casovaé vypnuti
AV

« Pokud jste vybrali Vypnout A/V jako nastaveni Zrusit vypnuti A/V
v nabidce Roz$ifené, mtizete presto ovladat projektor, kdyz je
Vypnout A/V aktivovano.
@ Rozsifené > Provoz > Nast. vypnuti A/V > Zrusit vypnuti A/V



Docasné zastaveni videoakce

Mizete docasné zastavit akci videa nebo pocitacové prezentace a zachovat
aktualni obraz na promitaci plose. Pfehravani zvuku a videa nicméné
pokracuje, takze nelze pokracovat v promitani od bodu, ve kterém jste jej
zastavili.

n Stisknutim tlacitka [Freeze] na ddlkovém ovladadi zastavte videoakci.

)@)€/
AN Mute  Split Freeze

C ) O CD

Home

Chcete-li obnovit probihajici videoakci, stisknéte znovu tlacitko
[Freeze].



Zvétsovani obrazu

Chcete-li upoutat pozornost na nékteré ¢asti prezentace, muzete priblizit ¢ast o Chcete-li se posouvat po priblizené ¢asti obrazu, pouzijte tlacitka se
obrazu a zvétsit ji na promitaci plochu. S$ipkami.

o Chcete-li obraz oddalit, stisknéte tlacitko [E-Zoom] —.

e — _:// \/\_\ o Chcete-li obnovit puvodni velikost obrazu, stisknéte tlacitko [Esc].
r *‘f*\\ ‘\/I - Je zobrazen zvétseny obraz a na plose je rovnéz zobrazen pomér

il I_ I S zvétdent.

= \ s B I Vybranou oblast 1ze zvétsit jednou az ctytikrat v 25 krocich.

Pfi promitani obrazu z dokumentové kamery Epson prostfednictvim
pripojeni USB muzete zvétsit vybavenou oblast jednou az osmkrat po
57 krocich.

@ Tato funkce neni dostupnd, pokud je aktivovano nastaveni Méritko v
nabidce Signal.

n Stisknéte tlacitko [E-Zoom] + na dalkovém ovladadi.

ONT O
) [«
)@y«

7y

Na promitaci plose se zobrazi kiizek, ktery oznacuje stfed priblizené
Casti.

Pomoci nasledujicich tlacitek na ddlkovém ovladaci upravte priblizeny
obraz:
« Pomoci tlacitek se $ipkami umistéte kiizek do ¢asti obrazu, kterou

chcete priblizit. Pro uhlopfi¢né posouvani kiizku stisknéte
libovolnou dvojici sousednich tlacitek se Sipkami soucasné.

» Opakovanym stisknutim tlacitka [E-Zoom] + priblizte ¢ast obrazu.
Stisknutim a podrzenim tlacitka [E-Zoom] + bude priblizeni
rychlejsi.



Pouzivani dalkového ovladace jako ukazatele

B Stisknutim tlacitka [Esc] odstranite ukazatel z plochy.

Diélkovy ovlada¢ projektoru lze pouzivat jako ukazatel pro zaméreni
pozornosti divaka na dilezité informace na promitaci plose. Vychozim
» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.154

tvarem ukazatele je Sipka. Tvar lze zménit v nastaveni Tvar ukazatele v

nabidce Nastaveni projektoru.

]

Esc

OfNO
¢

%@: : Pointer
m m
( al VI a 1 B A2 R

Pomoci tlacitek se Sipkami posunujte ukazatel po plose. Pro uhlopfi¢né
posouvani ukazatele stisknéte libovolnou dvojici sousednich tlacitek se

n Stisknéte tlacitko [Pointer] na ddlkovém ovladadi.

$ipkami najednou.




Ulozeni obrazku uzivatelského loga

Do projektoru muzete ulozit obrazek, ktery se zobrazi pti kazdém zapnuti
projektoru. Obrazek se mize rovnéz zobrazit, kdyz projektor nepfijima zadny
vstupni signal. Tento obrazek se nazyva obrazovka uzivatelského loga.

Jako uzivatelské logo miizete vybrat fotografii, grafiku nebo firemni logo, coz
je uzite¢né jako identifikace vlastnika projektoru pro prevenci kradeze.
Nastavenim ochrany heslem mizete zabranit zménam uzivatelského loga.

% ¢ Pokud je nastaveni Ochrana uziv. loga nastaveno na Zapnuto v
nabidce nastaveni Zabezpeceni heslem, pred ulozenim uzivatelského
loga zménte nastaveni na Vypnuto.

» Kdyz zkopirujete nastaveni nabidky z jednoho projektoru do
druhého pomoci funkce ddvkového nastaveni, zkopiruje se rovnéz
uzivatelské logo. Neregistrujte informace, které nechcete sdilet mezi
vice projektory jako uzivatelské logo.

n Zobrazte obrazek, ktery chcete promitat jako uzivatelské logo.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte
tladitko [Enter].

Obraz
Hlavni obrazovka
Signal Zobrazeni
UZivatelské logo
Nastaveni Projekce
Provoz
Rozsifené Nastaveni A/V
5 Pohotovostni reZim
Sit’ HDBaseT
Vicendsobna projekce
Informace Nastaveni planu
Jazyk @
Reset Reset

Vyberte volbu Uzivatelské logo > Zahajit nastaveni a stisknéte tlacitko
[Enter].

Zobrazi se dotaz, zda chcete pouzit zobrazeny obrazek jako uzivatelské
logo.

Kry vyberete volbu Uzivatelské logo, budou docasné zruseny

upravy, jako napiiklad Geometrickd korekce, E-lupa, Pomér
stran, Méfitko nebo Typ obrazovky.

Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

Zobrazi se obrazovka pro vybér velikosti zachyceni.

[UZivatelské logo]

Vvberte velikost zachyceni.

400%300 &

Celd obrazovka

B Chcete-li ulozit sviij obrazek jako uzivatelské logo, vyberte volbu Cela
obrazovka, stisknéte tlacitko [Enter], vyberte volbu Ano a potom
stisknéte tlacitko [Enter].

Uzivatelské logo bude prepsano a zobrazi se zprava o dokonceni.

@ Pfi promitani obrazu chranéného protokolem HDCP z porti
HDMI nelze ulozit obrazek pomoci volby Cela obrazovka.

a Chcete-li vybrat oblast obrazku a nastaveni lupy, vyberte moznost
400x300 a potom stisknéte tlacitko [Enter].

Pres vas obrazek se zobrazi pole vybéru.



Ulozeni obrazku uzivatelského loga

V pripadé velikosti 400x300 ohranicte pomoci tlacitek se Sipkami ¢ast @ Rozsitené > Zobrazeni > Uvodni obrazovka
obrazku, kterou chcete pouzit jako uzivatelské logo, a potom stisknéte

tlacitko [Enter].
acitko [Enter] Chcete-li zabranit, aby kdokoli ménil nastaveni Uzivatelské logo bez zadani

hesla, nastavte polozku Ochrana uziv. loga na Zapnuto v nabidce nastaveni
Zabezpeceni heslem a nastavte heslo.

» Souvisejici odkazy
o "Vybér typti zabezpeceni heslem" s.100

Zobrazi se dotaz, zda chcete vybrat tuto ¢ast obrazku.

Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter]. (Chcete-li vybranou
¢ast obrazku zménit, vyberte volbu Ne, stisknéte tlacitko [Enter] a
zopakujte posledni krok.)

Zobrazi se nabidka lupy Uzivatelské logo.

V pripadé velikosti 400x300 vyberte procenta lupy, stisknéte tlacitko
[Enter], vyberte volbu Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

Uzivatelské logo bude prepsano a zobrazi se zprava o dokonceni.
@ Stisknutim tlacitka [Esc] ukoncite obrazovku se zpravou.
m Vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte tlacitko [Enter].
@ Vyberte polozku Zobrazeni a stisknéte tlacitko [Enter].

@ Vyberte, kdy chcete zobrazit obrazovku Uzivatelské logo:

o Chcete-li ji zobrazit vzdy, kdyz je k dispozici vstupni signal, vyberte
polozku Pozadi obrazu a nastavte ji na Logo.

@ RozSirené > Zobrazeni > Pozadi obrazu

o Chcete-li ji zobrazit pti kazdém zapnuti projektoru, vyberte polozku
Uvodni obrazovka a nastavte ji na Zapnuto.



Ukladani nastaveni do paméti a pouzivani ulozenych nastaveni

Mizete ulozit pfizptisobena nastaveni a potom je vybrat, kdykoli je chcete

pouzit.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte

tladitko [Enter].

Obraz
Geometricka korekce Lichobéi, - V/S
Signal Split Screen

Nastaveni @

Hlasitost 0
Spojeni HDMI
Nastaveni zamku

Rozsifené Nastaveni jasu
Tvar ukazatele Ukazatel 1
Sit’ Vzdaleny pfijimad Vepfedu/vzadu
UZivatelské tladitko ReZim svétla
Informace Zkusebni vzor
Pamét’
Reset Pfehrani obsahu

Reset

B Vyberte polozku Pamét a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte jednu z nasledujicich moznosti:

 Nacist z paméti umoznuje prepsat aktualni nastaveni ulozenymi
nastavenimi.

%  Miuzete uloZit nasledujici nastaveni:
« Nastaveni v nabidce Obraz

« Nastaveni Shoda barev v nabidce Rozs$ifené

 Funkce Ulozit do paméti umoznuje ulozit aktualni nastaveni do
paméti (k dispozici je 10 paméti s riznymi nazvy).

%  Nazev paméti, ktery se jiz pouzivd, je ozna¢en modrou
znackou. Ulozenim do dfive ulozené paméti se prepisi
nastaveni aktudlnimi nastavenimi.

« Vymazat pamét umoziuje vymazat nastaveni vybrané paméti.

+ Piejmenovat pamét umoziuje prejmenovat uloZzenou pamét.

Obraz [Pamét’]

Signal Nagist z paméti

. UloZit do paméti
Nastaveni @ BRPIEFEIEEL S
p———— Piejmenovat paméft

Rozsifené
Sit’
Informace

Reset

B Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

+ Ulozeny Rezim barev je zobrazen vpravo od nazvu paméti.

o Chcete-li odstranit vSechny ulozené pameéti, vyberte volbu Reset
paméti v nabidce Reset.



Pouzivani vice projektoru

Mizete kombinovat obrazy promitané ze dvou nebo vice projektort a vytvorit

. , %« Vnékterych pripadech se ani po této korekci nemusi jas a barvy zcela
jeden velky obraz. shodovat.

— — + Pokud se ¢asem rozdily mezi jasem barevnym ténem zvyrazni,
provedte Upravy znovu.

» Souvisejici odkazy
» "Nastaveni ID projektoru" s.92
« "Vybér projektoru, ktery chcete ovladat" s.93

Nastaveni ID projektoru

Aby bylo mozné ovladat vice projektorti jednim dalkovym ovladacem, pridélte
kazdému projektoru jedine¢né ID.

n Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte

« Pred zahdjenim promitani nezapomente vybrat pro vSechny tlacitko [Enter].

projektory stejny rezim barev.

(‘ sy, 4 e 14 A 3 71 v , , y . . v 7
Rozsitené > Vicenisobni projekce > Rezim barev Vyberte polozku Vicendsobna projekce a stisknéte tlacitko [Enter].

» Souvisejici odkazy

« "Systém identifikace projektoru pro ovladani vice projektort” s.92
« "Shoda barev obrazu" s.94

« "Nastaveni jednoty barev" s.95

+ "Nastaveni RGBCMY" 5.96

o "Zména méfitka obrazu" s.97

Vyberte volbu ID projektoru a stisknéte tlacitko [Enter].

SRWEN

Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte identifikac¢ni ¢islo, které chcete
pridélit projektoru. Potom stisknéte tla¢itko [Enter].

[ID projektorul

0Vypnuto

Systém identifikace projektoru pro ovladani vice
projektoru

Kdyz propojite vice projektorti pro promitani obrazti, mtiZete opravit jas a
barevny tén obrazu kazdého projektoru tak, aby se obrazy témér shodovaly.
Mizete nastavit jedinecné ID kazdého projektoru tak, aby bylo mozné

projektory ovladat individualné dalkovym ovladac¢em, a potom upravte jas a
barvu pro kazdy projektor.

1
2
3
4
5
6
7
8
9




Pouzivani vice projektort

Pouzivate-li vysoce funkéni délkovy ovlada¢ projektoru Epson a

vyberete moznost UpFesnit jako nastaveni Typ dalk. ovladace,
vyberte identifika¢ni ¢islo, vyberte volbu Nast. a potom stisknéte
tladitko [Enter].

@ Rozsifené > Provoz > Upresnit > Typ dalk. ovladace

B Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

Tyto kroky zopakujte u vSech ostatnich projektort, které chcete ovlddat
jednim dalkovym ovladac¢em.

Vybér projektoru, ktery chcete ovladat

Po nastaveni ID projektoru vyberte ID projektoru, ktery chcete ovladat,
pomoci dalkového ovladace.

Nasmeérujte ddlkovy ovlada¢ na cilovy projektor a stisknéte tlacitko
[ID].

Auto  Aspect Color Mode

(7z)C8)C9o)
(Num) (0 ) (D)
Menu Esc
O/ LANO

@)

Na promitaci plose se zobrazi aktualni ID projektoru. Priblizné za 3
sekundy zmizi.

i
Dalkovy ovladaé: Zapnuto

[‘ ID projektoru

Pfi stisknutém tlac¢itku [ID] stisknéte ¢iselné tlacitko odpovidajici ID
projektoru, ktery chcete ovladat.

1 2 3
Link Menu
Ca) (Cs5)Ce)
Auto Aspect  Color Mode

7)) C8) 9

Menu Esc
OFLAINO

Je zvoleny projektor, ktery chcete ovladat.

Stisknutim tlacitka [ID] zkontrolujte, zda bylo nastaveni ID provedeno
uspésné.
Projektor zobrazi zpravu.

« Pokud je dalkovy ovladac zobrazen jako Zapnuto, lze ovladat
projektor dalkovym ovlada¢em.



Pouzivani vice projektoru

« Pokud je dalkovy ovladac¢ zobrazen jako Vypnuto, nelze ovladat
projektor dalkovym ovladacem. Zopakovanim vyse uvedenych kroki
aktivujte dalkovy ovladac.

@ o Kdyz pomoci dalkového ovladace vyberete 0, muzete ovladat
vSechny projektory bez ohledu na nastaveni ID projektoru.

o ID projektoru je nutné v dalkovém ovladaci vybrat vzdy, kdyz
zapnete projektor, pro jehoz ovladani je dalkovy ovladac
nastaven. Kdyz zapnete projektor, jako ID délkového ovladace
projektoru je vybrano 0.

o Pouzivate-li vysoce funkéni dalkovy ovlada¢ projektoru Epson,
pri zapnuti projektoru neni nutné vybrat ID projektoru na
dalkovém ovladadi. ID projektoru je zaregistrovano jako ID
projektoru dalkového ovladace.

o Kdyz je nastaveni ID projektoru nastaveno na Vypnuto,
muzete ovladat projektor dalkovym ovladacem bez ohledu na
ID, které vyberete pomoci dalkového ovladace.

Shoda barev obrazu

Miuzete prizpusobit kvalitu zobrazeni vice projektord, které budou promitat
vedle sebe.

Zapnéte vSechny projektory a vyberte nastaveni Shoda barev v nabidce
Rozsifené kazdého projektoru tak, aby se shodovala kvalita zobrazeni vSech
projektorti na kombinované promitaci plose.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte

tladitko [Enter].

Obraz
Signal

Nastaveni

Rozsifené (]

Sit’
Informace

Reset

Hlavni obrazovka

Zobrazeni
UZivatelské logo
Projekce

Provoz

Nastaveni A/V
Pohotovostni reim
HDBaseT
Vicendasobna projekce
Nastaveni planu
Jazyk ©

Reset

a Vyberte polozku Vicenasobna projekce a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte polozku Shoda barev a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte moznost Uroven nastaveni.

K dispozici je osm trovni nastaveni od bilé, pfes Sedou az po ¢ernou.
Miizete nastavit jednotlivé Grovné individualné.

[Shoda barev]

Urovefi nastaveni

Cervena

Zelena
Modra
Jas

B Vyberte Cervena, Zelena nebo Modra a upravte barevny ton.

B Vyberte polozku Jas a upravte hodnotu.



Pouzivani vice projektoru

Vratte se na krok 4 a upravte dalsi droven.

B Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.

Nastaveni jednoty barev

Pokud je barevny tén promitany na plose v kazdém projektoru
nerovnomérny, upravte vyvazeni barevného ténu v nabidce Rozsirené
jednotlivych projektort.

@ « Barevny tén nemusi byt jednotny ani po pouziti funkce jednoty
barev.
« Kdyz je polozka Rezim barev nastavena na Dynamicky, tato funkce
je deaktivovana.
@ Obraz > Rezim barev

vy

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Roz$ifené a stisknéte
tladitko [Enter].

Obraz
Hlavni obrazovka
Signal Zobrazeni
UZivatelské logo
Nastaveni Projekce
. Provoz
Rozsifené () Nastaveni A/Y

b= Pohotovostnireim
Sit’ HDBaseT
Vicenasobna projekce

Informace Nastaveni planu
Jazyk @
Reset Reset

a Vyberte polozku Vicenasobna projekce a stisknéte tlacitko [Enter].

00 003

Vyberte polozku Jednota barev a stisknéte tlacitko [Enter].
Vyberte polozku Jednota barev a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Zapnuto a stisknéte tlacitko [Enter]. Potom stisknéte
tladitko [Esc].

Vyberte polozku Uroven nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte troven a stisknéte tlacitko [Esc].

[Jednota barev]

Urovef nastaveni

Vyberte polozku Spustit Gpravy a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte oblast, kterou chcete upravit, a stisknéte tlacitko [Enter].

[Jednota barev]

¥levo nahofe
Nahofe
Vpravo nahofe

Vpravo
Vpravo dole
Dole

VYlevo dole
VYievo

Vie

Nejprve nastavujte obvod. Poté vyberte moznost Ve a nastavujte cely
obraz.



Pouzivani vice projektoru

Vyberte barvu (Cervena, Zelena nebo Modra), kterou chcete upravit, a
pomoci tlacitka se Sipkou vlevo zeslabte barevny ton a tlac¢itkem se
$ipkou vpravo zesilte barevny ton.

@ Opakovanym stisknutim tlacitka [Enter] se postupné méni
obrazovka uprav.

[Jednota barev] Ve
Urovei nastaveni
Cervena

Zelena
Modra

m Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na obrazovku pro vybér oblasti.
@ Tyto kroky zopakujte pro kazdou oblast.

@ Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.

Nastaveni RGBCMY

Je mozné upravit nastaveni Odstin, Sytost a Jas pro jednotlivé barevné
komponenty: R (¢ervena), G (zelend), B (modra), C (azurova), M (purpurova)
aY (zlutd).

Zapnéte véechny projektory a vyberte nastaveni RGBCMY v nabidce
Rozsifené kazdého projektoru tak, aby byl barevny tén na kombinované
promitaci plose zcela rovnomeérny.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte
tladitko [Enter].

Obraz
Hlavni obrazovka
Signal Zobrazeni
UZivatelské logo
Nastaveni Projekce

. Provoz
Rozsifené @]  Nastaveni A/Y
b PohotovostnireZim

Sit’ HDBaseT
Vicendasobna projekce

Informace Nastaveni planu
Jazyk ©

Reset Reset

a Vyberte polozku Vicenasobna projekce a stisknéte tlacitko [Enter].
B Vyberte polozku RGBCMY a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte barvu, kterou chcete nastavit, a stisknéte tla¢itko [Enter].

[RGBCMY]
Odstin Svétlost

or— 0—
(o ) — (V) —

0 —

o —

0} —

o —

(—
[ —
0 —
0—

B Provedte nasledujici nezbytné upravy pro kazdé nastaveni:

o Chcete-li upravit celkovy barevny odstin: do modra - do zelena - do
Cervena, upravte nastaveni Odstin.



Pouzivani vice projektoru

o Chcete-li upravit celkovou zivost barev, upravte nastaveni Sytost.

o Chcete-li upravit celkovy jas barev, upravte nastaveni Svétlost.

[R]
Odstin
Sytost
Svétlost

B Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

Zména méritka obrazu

Miizete promitat stejny obraz z vice projektorti a pomoci funkce Méftitko je
ofiznout a zkombinovat do jednoho velkého obrazu.

vl
=

Z N,
1—

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Signal a stisknéte tlacitko
[Enter].

Obraz
. Rozligeni Automaticky
[Signél Pomér stran 4:3
b Sefizeni soubéhu 0
Nastaveni Synchronizace 0
Pozice
Rozsifené Autom. nastaveni Vypnuto
Vyprazdnéni
Sit’ Upfesnit

MéFitko
Informace Reset

Reset

Vyberte polozku Méritko a stisknéte tlacitko [Enter].

Objevi se tato obrazovka:

[Mé&Fitkol

MéFitko Vypnuto
ReZim méfitka Zvétiené zobraz.

— o5 o

4]
Zménit méF. svisle PO (o« ) — |
Zménit méf. vodorov. ¥ 0,000l ©
Nastaveni ofiznuti
Rozsah ofiznuti

B Vyberte polozku Zapnuto jako nastaveni Méritko.



Pouzivani vice projektort

a Vyberte nastaveni RezZim méritka a vyberte jednu z téchto voleb:

o Zvétsené zobraz. pro zachovani poméru stran obrazu pii zméné jeho
méfitka.

+ Plné zobrazeni pro tpravu velikosti obrazu projektoru pfi zméné
méfitka obrazu.

Podle potieby vyberte jednu nebo vice nasledujicich moznosti méfitka a
podle potieby upravte:

« - nebo + pro zménu métitka vodorovné a svisle soucasné.

o Zménit méf. svisle pro zménu méritka pouze svisle.

o Zménit méf. vodorov. pro zménu méritka pouze vodorovné.

Vyberte nastaveni Nastaveni ofiznuti a pomoci tlacitek se Sipkami
upravte soufadnice a velikost jednotlivych obrazi tak, jak je vidite na
promitaci plose.

Vybérem volby Rozsah ofiznuti zobrazite ndhled ofiznuti plochy,
kterou jste vybrali.

Po dokonceni stisknéte tlacitko [Menu].



Funkce zabezpeceni projektoru

Vyuzivanim nasledujicich funkci zabezpeceni mtizete ochranit projektor pred

kradezi nebo neopravnénym pouzivanim:

o Zabezpeceni heslem zabranuje pouzivat projektor osobam, které neznaji
heslo, a zabranuje provadéni zmén vodni obrazovky a dalsich nastaveni.
Tato funkce slouzi jako ochrana proti kradezi, protoze zcizeny projektor
nelze pouzivat, a umoznuje definovat uzivatele projektoru.

« Zamek tlacitek znemoznuje ovladat projektor tlacitky na ovladacim panelu.
Tato funkce je vhodna pti akcich nebo prezentacich, kdyz pottebujete
deaktivovat vSechna tla¢itka béhem promitani, nebo ve skolach, kdyz
potiebujete omezit pouzivani tlacitek.

« Bezpecnostni kabel zachovava projektor fyzicky na misté.

» Souvisejici odkazy

« "Typy zabezpeceni heslem" 5.99

o "Zamknuti tla¢itek projektoru” s.101

« "Zamknuti tla¢itek dalkového ovladace" s.102
« "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" s.103

Typy zabezpeceni heslem

Lze nastavit nasledujici typy zabezpeceni heslem pomoci jednoho sdileného
hesla:

» Heslo Ochrana napajeni zabranuje pouzivat projektor bez predchoziho
zadani hesla. Po prvnim pfipojeni napdjeciho kabelu a zapnuti projektoru
musite zadat spravné heslo. Toto heslo plati rovnéz pro Napdjeni zapnuto a
Automatické zapnuti.

 Heslo Ochrana uziv. loga zabranuje zménam zobrazeni vlastni obrazovky,

kterou projektor po zapnuti zobrazi, nebo kdyz neni na vstupu zadny signal.

Vlastni obrazovka znemoznuje kradez identifikaci vlastnika projektoru.
« Heslo Sitova ochrana zabranuje zméndm nastaveni Sit projektoru.
« Heslo Ochrana Planu zabranuje zménam nastaveni planu projektoru.

« Heslo Ochr. Screen Mirroring zabraiuje zméndm nastaveni Screen
Mirroring projektoru (EB-L615U/EB-L610U).

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni hesla" 5.99

o "Vybér typti zabezpeceni heslem" s.100

« "Zadani hesla pro pouzivani projektoru” s.101

Nastaveni hesla

Aby bylo mozné pouzivat zabezpeceni heslem, je nezbytné nastavit heslo.

Vychozi heslo je nastaveno na ,,0000“. Zmeénte toto heslo na vlastni.

Stisknéte a podrzte tlacitko [Freeze] na dalkovém ovladaci priblizné 5
sekund.

) an) @/
A/N Mute  Split Freeze

C HOC HOCD

Home

Zobrazi se nabidka nastaveni Zabezpeceni heslem.

@ Pokud je Zabezpeceni heslem jiz aktivovano, musite pro
zobrazeni nabidky nastaveni Zabezpeceni heslem zadat spravné
heslo.



Funkce zabezpeceni projektoru

a Vyberte polozku Heslo a stisknéte tlacitko [Enter]. B Zadejte heslo znovu.

Zobrazi se zprava "Nové heslo bylo ulozeno". Jestlize heslo zadate
[Zabezpeteni heslem] nespravné, zobrazi se vyzva k opakovanému zadani hesla.

Ochrana napajeni Vypnuto
Ochrana ufiv. loga Yypnuto

Sit'ova ochrana Vypnuto

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite do nabidky.

Nové heslo si poznamenejte a ulozte na bezpecné misto.

Ochrana Planu Vypnuto
Ochr. Screen Mirroring Vypnuto

Vybér typi zabezpeéeni heslem

Po nastaveni hesla se zobrazi tato nabidka, ve které muzete vybirat typy
zabezpeceni heslem, které chcete pouzivat.

Zobrazi se dotaz "Zménit heslo?".
[Zabezpeéeni heslem]

B Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter]. S
Ochrana napajeni @Vypnuto

Ochrana uiiv. loga Vypnuto
Vyberete-li volbu Ne, znovu se zobrazi nabidka nastaveni Sit'ova ochrana Vypnuto
Zabezpeceni heslem. Ochrana Planu Vypnuto
Ochr. Screen Mirroring  Vypnuto
Stisknéte a podrzte tlac¢itko [Num] na dalkovém ovladaci a pomoci HESI0
ciselnych tlacitek nastavte ctyiciselné heslo.
D @ (. 3 ) Pokud se tato nabidka nezobrazi, stisknéte a 5 sekund podrzte tlacitko
) ) L&”k gllen)u [Freeze] na dalkovém ovlada¢i, dokud se nabidka nezobrazi.
Auto  Aspect Color Mode o Chcete-li zabranit neopravnénému pouzivani projektoru, vyberte volbu
cz) C8) (C9) Zapnuto jako nastaveni Ochrana napajeni.
@ |lco) ) . Chcete-h’ zabranit zméndm obrazovky Uzwat.elske logo net’)o souvisejici
nastaveni zobrazeni, vyberte volbu Zapnuto jako nastaveni Ochrana uziv.
Menu Esc
Q @O loga.
N7\

o Chcete-li zabranit zménam sitovych nastaveni, vyberte volbu Zapnuto jako
nastaveni Sitova ochrana.

o Chcete-li zabranit zméndam nastaveni planu projektoru, vyberte volbu

Pfi zadavani je heslo zobrazeno jako ****. Po zadani ctvrté Cislice se . . .
Zapnuto jako nastaveni Ochrana Planu.

zobrazi vyzva k potvrzeni.



Funkce zabezpeceni projektoru

o Chcete-li zabranit zménam nastaveni Screen Mirroring, vyberte volbu
Zapnuto jako nastaveni Ochr. Screen Mirroring (EB-L615U/EB-L610U).

Jako dalsi varovani pro zlodéje muzZete na projektor nalepit nalepku s
upozornénim o zabezpeceni heslem.

Uchovavejte ddlkovy ovlada¢ na bezpe¢ném misté; pokud jej ztratite,

nebude mozné zadat heslo.

Zadani hesla pro pouzivani projektoru

Kdy?z se zobrazi obrazovka pro zadani hesla, zadejte spravné heslo.

[Heslo]

Zadejte heslo.

Dalsi informace najdete v dokumentaci.

Stisknéte a podrzte tlac¢itko [Num] na dalkovém ovladaci a zadejte heslo
pomoci ¢iselnych tlacitek.

1 2 3
Link Menu
C4)(Cs5) Cse)
Auto Aspect  Color Mode

7z C8) 9

Menu Esc
OFRENO

Obrazovka pro zadani hesla se zavfe.

Pokud heslo neni spravné, zobrazi se zprava a dotaz, zda chcete zadani
opakovat. Chcete-li pokracovat, zadejte spravné heslo.

Upozornéni

o Pokud heslo zadate nespravné tiikrat po sobé, zobrazi se pfiblizné na 5
minut zprava "Funkce projektoru budou uzaméeny." a poté se projektor
prepne do pohotovostniho rezimu. V takovém pripadé odpojte zastréku
ze zasuvky a znovu ji zapojte a potom projektor znovu zapnéte. Projektor
znovu zobrazi obrazovku pro zadani hesla, na které muzete zadat spravné
heslo.

o Pokud heslo zapomenete, poznamenejte si ¢islo , Kéd pozadavku: xxxxx“,
které se zobrazi na obrazovce, a pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

« Jestlize budete uvedenou operaci opakovat a zadate nespravné heslo
30krat po sobé, zobrazi se zprava "Funkce projektoru budou uzaméeny.
Kontaktujte spole¢nost Epson podle informaci v dokumentaci." a poté jiz
nebude mozné heslo zadat. Pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

Zamknuti tlacitek projektoru

Je mozné zamknout tlacitka na ovladacim panelu, aby nebylo mozné
projektor pouzivat. Projektor lze nadale ovladat pomoci dalkového ovladace.



Funkce zabezpeceni projektoru

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte
tladitko [Enter].

Obraz
Geometricka korekce Lichobéi, - V/S
Signal Split Screen

. Hlasitost 0
Nastaveni ¢ BT Mz]b]o)
—————"  Nastaveni zamku

Rozsifené Nastaveni jasu
Tvar ukazatele Ukazatel 1
Sit’ Vzdaleny pfijimad Vepfedu/vzadu
UZivatelské tladitko ReZim svétla
Informace Zkusebni vzor
Pamét’
Reset Pfehrani obsahu

Reset

a Vyberte polozku Nastaveni zamku a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte polozku Provozni zamek a stisknéte tlacitko [Enter].

%  Mizete rovnéz stisknutim tlacitka se Sipkou vlevo na ovladacim
panelu zobrazit obrazovku Provozni zamek.

Vyberte néktery z téchto typti zamku a stisknéte tlacitko [Enter]:

« Chcete-li zamknout vSechna tla¢itka projektoru, vyberte volbu Uplné
uzamdeni.

o Chcete-li zamknout vechna tlacitka s vyjimkou vypinace, vyberte
volbu Castecné uzamceni.

[Provozni zamek]

00pIné zamknuti
Provozni zamek
Vypnuto

Zobrazi se vyzva k potvrzeni.

B Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

Nastaveni Provozni zamek se aktivuje.

» Souvisejici odkazy
+ "Odemknuti tlacitek projektoru” s.102

Odemknuti tlacitek projektoru

Pokud jsou tlac¢itka projektoru zamknuta, muzete je odemknout nékterym z

nasledujicich postupti.

o Stisknéte a podrzte tlacitko [Enter] na ovladacim panelu 7 sekund. Zobrazi
se zprava o odemceni.

« Vyberte volbu Vypnuto pro nastaveni Provozni zamek v nabidce
Nastaveni projektoru.

@ Nastaveni > Nastaveni zamku > Provozni zamek

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.154

Zamknuti tlacitek dalkového ovladace

Tlacditka na dalkovém ovladadi lze zamknout.

Chcete-li zamknout zde zobrazend tlacitka dalkového ovladace, stisknéte a
podrzte tlac¢itko [Home] na dalkovém ovladaci priblizné 5 sekund.



Funkce zabezpeceni projektoru

Chcete-li tlacitka odemknout, znovu stisknéte a podrzte tlacitko [Home]

Hblizne kund Podrobnéjsi informace o bezpe¢nostnim systému Microsaver viz
priblizne 5 sekund. http://www.kensington.com/.

Source Search « Bod pro ptipevnéni bezpe¢nostniho kabelu na projektoru slouzi k nasazeni

c o % dratového kabelového zamku a k jeho zajisténi k pevné ¢asti vybaveni
G G G mistnosti nebo k tézkému nabytku.

LAN
-

)2 C3)
Link Menu
(4)(s5 )6

Auto Aspect  Color Mode)
7 8 9

(Num](O)(ID]

’\@J
(( P
ORI &

$ Je mozné pouzit bézné dostupny kabelovy zamek proti kradezi.
°e Informace o uzamdceni naleznete v dokumentaci dodané s draténou
. pojistkou.

AV Mute “ Freeze
ﬂ

EPSON

Instalace bezpecnostniho kabelu

Na tento projektor lze nainstalovat bezpecnostni kabel proti kradezi.
« Bezpecnostni slot na projektoru slouzi k pripevnéni systému Kensington
Microsaver Security.


http://www.kensington.com/

Pouzivani projektoru v siti

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro nastaveni a pouzivani vaseho projektoru v siti.

» Souvisejici odkazy

« "Promitani v dratové siti" s.105

« "Promitani v bezdratové siti" s.108

« "Bezdratové sitové promitani z mobilniho ptistroje (Screen Mirroring)" s.116
o "HTTPS"s.121



Promitani v dratoveé siti

Prostrednictvim dratové sité lze odesilat obraz do projektoru. Staci pripojit " s AL 2 it
projektor k siti a potom nastavit projektor a pocita¢ pro sitové promitani. Vyber nastaveni dratové sité

Po pripojeni a nastaveni projektoru podle zde uvedenych pokyni nainstalujte Aby bylo mozné promitat z projektort ve vasi siti, je tfeba v projektoru vybrat
software Epson iProjection (Windows/Mac) z disku Epson Projector Software nastaveni sité.

CD-ROM (je-li k dispozici) nebo jej stdhnéte z webu.

Software Epson iProjection slouzi k nastaveni vaseho pocitace pro sitové Zkontrolujte, zda je projektor pfipojen k vasi dratové siti
promitani. Rovnéz umoziuje poradat interaktivni setkdni promitanim obraza prostfednictvim portu LAN.

z uzivatelskych pocitacti prostfednictvim sité. Pokyny viz Epson iProjection -

Ndvod na pouziti (Windows/Mac).

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tla¢itko

» Souvisejici odkazy [Enter].

« "Ptipojeni k dratové siti" s.105
« "Vybér nastaveni dratové sité" s.105

Screen Mirroring Vypnuto
Info o Screen Mirroring
Nast. Screen Mirroring

Pripojeni k dratové siti
Nap.bezdr.sité LAN Vypnuto

Pro ptipojeni projektoru k mistni dratové siti (LAN) pouzijte sitovy kabel _ Sit. info. - bezdr. LAN

100Base-TX nebo 10Base-T. Pro zajisténi fadného prenaseni dat pouzijte

stinény kabel kategorie 5 nebo vyssi.

Pfipojte jeden konec sitového kabelu k sitovému rozbocovaci, prepinaci
nebo smérovaci.

a Pfipojte druhy konec kabelu k portu LAN projektoru.

o =

vom @B

eHpBT Control(| Audio

Sit’. info. - pevna LAN

Zobrazit kod QR
Na konfiguraci sité

a Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].



Promitani v dratoveé siti

B Vyberte nabidku Zakladni a stisknéte tlacitko [Enter].

Zakladni (¢}

Nazev projektoru
Bezdrat. LAN Heslo k PJ linku
Heslo Remote

Kabelova LAN Pfist. heslo na web
Heslo moderatora
Oznameni Heslo projektoru Vypnuto
Zobrazit klicové slovo Vypnuto
Dalsi Zobrazit info o LAN. Text a kod QR
Reset
Dokonéeno

Podle potieby vyberte zakladni volby.

Volba Nazev projektoru umoziuje zadat nazev o délce maximalné
16 alfanumerickych znaku pro oznaceni projektoru v siti.

Volba Heslo k PJ linku umoznuje zadat heslo o délce maximalné 32
alfanumerickych znaka pro ovladani projektoru pomoci protokolu PJ
linku.

Volba Heslo Remote umoznuje zadat heslo o délce maximalné 8
alfanumerickych znaku pro pristup k projektoru pomoci Zakladni
ovladani. (Uzivatelské jméno je EPSONREMOTE; vychozi heslo je
guest.)

Volba Prist. heslo na web umoznuje zadat heslo o délce maximalné
8 alfanumerickych znakt pro webovy pristup k projektoru.
(Uzivatelské jméno je EPSONWEB; vychozi heslo je admin.)

Heslo moderatora umoziuje zadat ¢tyfmistné ¢iselné heslo pro
moderatorsky pristup k projektoru pomoci aplikace Epson
iProjection. (Neni nastaveno zadné vychozi heslo.)

Volba Heslo projektoru umoznuje aktivovat bezpe¢nostni heslo,
které zabranuje pristup k projektoru komukoli, kdo se s nim
nenachazi v jedné mistnosti. Chcete-li pristupovat k projektoru a

sdilet aktudlni obraz, musite zadat zobrazené ndhodné heslo z
pocitace pomoci aplikace Epson iProjection.

« Polozka Zobrazit klicové slovo umoznuje vybrat, zda se zobrazi
klicové slovo projektoru na promitaném obrazu pfi pfistupu k
projektoru pomoci aplikace Epson iProjection.

 Zobrazit info o LAN. umoziuje nastavit format zobrazeni informaci
o siti projektoru.

tla¢itek se Sipkami na dalkovém ovladaci oznacujte znaky a
stisknutim tlacitka [Enter] je vybirejte.

Pomoci zobrazené klavesnice zadejte ¢isla a znaky. Stisknutim

B Vyberte nabidku Kabelova LAN a stisknéte tlacitko [Enter].

Zakladni
Nastaveni I[P

Bezdrat. LAN Zobrazeni adr. IP Vypnuto

Nastaveni IPv6

Kabelova LAN(D
Oznameni
Dalsi
Reset

Dokonceno

G Podle potieby priradte nastaveni IP pro vasi sit.
« Pokud vase sit pritazuje adresy automaticky, vyberte volbu
Nastaveni IP a nastavte polozku DHCP na Zapnuto.

 Pokud musite adresy nastavovat ru¢né, vyberte volbu Nastaveni IP,
nastavte polozku DHCP na Vypnuto a potom podle potteby zadejte
udaje Adresa IP, Maska podsité a Adresa brany projektoru.



Promitani v dratoveé siti

+ Pokud chcete pripojit projektor k siti s pouzitim IPv6, vyberte
Nastaveni IPv6, nastavte polozku IPv6 na Zapnuto a potom podle
potreby provedte nastaveni Autom. konfigurace a Pouzit docasnou
adresu.

@ Stisknutim tlacitek se $ipkami na dalkovém ovladacdi oznacujte
pozadovana isla na zobrazené klavesnici. Stisknutim tlacitka
[Enter] vyberte oznacené ¢islo.

Pokud nechcete, aby se na pohotovostni obrazovce rezimu LAN a
hlavni obrazovce zobrazovala adresa IP, nastavte Zobrazeni adresy IP
na Vypnuto.

Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Dokonceno a podle zobrazenych
pokynt ulozte vase nastaveni a ukoncete nabidky.

Stisknéte tlacitko [LAN] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Nastaveni kabelové sité jsou dokoncena, kdyz je na obrazovce
pohotovostniho rezimu mistni sit¢ LAN zobrazena spravnd adresa IP.

[LAN]

Nazev projektoru
SSID
Adresa IP -L-
Adresa IP

Heslo

Event ID




Promitani v bezdratové siti

Prostfednictvim bezdratové sité Ize odesilat obraz do projektoru.

« Sta¢i nainstalovat modul Epson 802.11b/g/n bezdratové mistni sité LAN a
potom nastavit va$ projektor a pocita¢ pro bezdratové promitani (EB-
L510U/EB-L610W/EB-L610/EB-L400U/EB-L500W/EB-L500).

« Nékteré modely maji zabudované moduly bezdratové sité¢ LAN
(EB-L615U/EB-L610U). Neni tfeba instalovat modul Epson 802.11b/g/n
bezdratové mistni sité LAN.

Projektor miizete pripojit k bezdratové siti ruénim nakonfigurovanim
pripojeni pomoci nabidek Sit projektoru.

Po nainstalovani modulu bezdratové mistni sité LAN a nastaveni projektoru
nainstalujte sifovy software z disku CD-ROM Epson Projector Software (je-li

k dispozici) nebo jej podle potreby stahnéte. K nastaveni a ovladani
bezdratového promitani je k dispozici nasledujici software a dokumentace:

« Software Epson iProjection (Windows/Mac) umoznuje poradat interaktivni
setkdni promitanim obrazi z uzivatelskych pocitacti prostfednictvim sité.
Pokyny viz Epson iProjection - Navod na pouziti (Windows/Mac).

« Aplikace Epson iProjection (i0S/Android) umoziuje promitat ze zatizeni
iOS nebo Android.

Aplikaci Epson iProjection lze stahnout z webovych stranek App Store nebo
Google Play. Za jakékoli poplatky za komunikaci s obchodem App Store ¢i
Google Play je zodpovédny zakaznik.

« Aplikace Epson iProjection (Chromebook) umoziuje promitat ze zafizeni
Chromebook.
Software Epson iProjection lze stdhnout z webu Chrome Web Store.
Jakékoli poplatky souvisejici s komunikaci s Chrome Web Store spadaji na
zakaznika.

» Souvisejici odkazy

« "Instalace bezdratového modulu LAN" 5.108

« "Ru¢ni vybér nastaveni bezdratové sité" s.109

« "Vybér nastaveni bezdratové sité v opera¢nim systému Windows" s.111
« "Vybér nastaveni bezdratové sité v operacnim systému Mac" s.112

« "Nastaveni zabezpeceni bezdratové sité" s.112

« "Pouzivani kédu QR pro pripojeni mobilniho zafizeni" s.114

« "Pouziti kli¢ce USB pro pripojeni k pocita¢i Windows" s.115

Instalace bezdratového modulu LAN

Aby bylo mozné pouzivat tento projektor v bezdratové siti, nainstalujte modul
Epson 802.11b/g/n bezdratové mistni sit¢ LAN
(EB-L510U/EB-L610W/EB-L610/EB-L400U/EB-L500W/EB-L500).
Neinstalujte zadny jiny typ modulu bezdratové mistni sité LAN.

Upozornéni
Zasadné neodpojujte modul, kdyz jeho indikétor sviti nebo blikd modfe nebo kdyz
bezdratové promitate. Mohlo by dojit k poskozeni modulu nebo ke ztraté dat.

@ Indikdtor na modulu bezdratové mistni sité LAN nefunguje.
Zkontrolujte stav bezdratové mistni sit¢ LAN podle indikatoru
bezdratové mistni sit¢ LAN na projektoru.

Kfizovym $roubovakem odmontujte Sroubek zajistujici kryt modulu
bezdratové sit¢ LAN.




Promitani v bezdratové siti

a Pfipojte modul bezdratové sité LAN k portu USB-A. Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tla¢itko
[Enter].

Screen Mirroring Vypnuto
Info o Screen Mirroring
Nast. Screen Mirroring

Nap.bezdr.sité LAN Vypnuto
Sit'. info. - bezdr. LAN

Sit'. info. - pevna LAN

Zobrazit kod QR

Na konfiguraci sité

Nasadte kryt modulu bezdratové sité LAN a zajistéte na misté
$roubkem.

Zpét
Screen Mirroring Vypnuto
Info o Screen Mirroring
Nast. Screen Mirroring

Nap.bezdr.sité LAN  @Zapnuto
Sit’. info. - bezdr. LAN

Sit'. info. - pevna LAN
Zobrazit kéd QR

Ruéni vybér nastaveni bezdratové sité Na konfiguraci site

Aby bylo mozné promitat z vasi bezdratové sité, je tieba vybrat nastaveni sité
pro projektor.

B Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].
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Vyberte nabidku Zakladni a stisknéte tlacitko [Enter]. sdilet aktudlni obraz, musite zadat zobrazené ndhodné heslo z
pocitace pomoci aplikace Epson iProjection.

« Polozka Zobrazit klicové slovo umoznuje vybrat, zda se zobrazi
Nazev projektoru klicové slovo projektoru na promitaném obrazu pfi pfistupu k

Bezdrat. LAN ::::g E:r#c:itneku projektoru pomoci aplikace Epson iProjection.

LCLLGUERCUN | Prist. heslo na web + Zobrazit info o LAN. umoznuje nastavit format zobrazeni informaci
Heslo moderatota o siti projektoru.

Zakladni (¢}

Oznameni Heslo projektoru Vypnuto
Zobrazit kli€ové slovo  Vypnuto
Dalsi Zobrazitinfo o LAN. _ Text a kod QR @ Pomoci zobrazené klavesnice zadejte ¢isla a znaky. Stisknutim
Reset tla¢itek se Sipkami na dalkovém ovladaci oznacujte znaky a
stisknutim tlacitka [Enter] je vybirejte.
Dokonceno
a Vyberte nabidku Bezdratova sit LAN a stisknéte tlacitko [Enter].
Zékladi
. Refim pFipojeni Rychly
B Podle potieby vyberte zakladni volby. [Bezdrét. LAN ® BES Pripol i
« Volba Nazev projektoru umoziiuje zadat nazev o délce maximalné S ﬁ::leozpecem Otevrit
16 alfanumerickych znaku pro oznaceni projektoru v siti. Kanal 1ch
+ Volba Heslo k PJ linku umoznuje zadat heslo o délce maximalné 32 Oznameni gilla[:a?:m?dr P 332:3:2
alfanumerickych znaka pro ovladani projektoru pomoci protokolu PJ Dalgi Nastaveni IPv6
linku.
Y . , o Reset
+ Volba Heslo Remote umoznuje zadat heslo o délce maximalné 8
alfanumerickych znaku pro pristup k projektoru pomoci Zakladni Dokonéeno
ovladani. (Uzivatelské jméno je EPSONREMOTE; vychozi heslo je
guest.)

 Volba Prist. heslo na web umoznuje zadat heslo o délce maximalné
8 alfanumerickych znakt pro webovy pristup k projektoru.

(Uzivatelské jméno je EPSONWEB; vychozi heslo je admin.) Vyberte nastaveni Rezim piipojeni.

+ Heslo moderatora umoznuje zadat ctyfmistné ciselné heslo pro
moderatorsky pristup k projektoru pomoci aplikace Epson
iProjection. (Neni nastaveno zadné vychozi heslo.)

« Rychly umoznuje pfipojeni k vice chytrym telefontim, tabletim nebo
pocitacim primo pomoci bezdratové komunikace.

« Pokrocily umoznuje ptipojeni k chytrym telefontim, tabletim nebo

» Volba Heslo projektoru umoziuje aktivovat bezpecnostni heslo, pocita¢tim prostfednictvim ptistupového bodu bezdratové sité.

které zabranuje pristup k projektoru komukoli, kdo se s nim
nenachazi v jedné mistnosti. Chcete-li pristupovat k projektoru a
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8 Pokud jste vybrali rezim Pokrocily pripojeni, vyberte Hledat Nastaveni bezdratové sité jsou dokoncena, kdyz je na obrazovce
pristupovy bod a vyberte piistupovy bod, ke kterému se chcete pfipojit. pohotovostniho rezimu mistni sit¢ LAN zobrazena spravnd adresa IP.

%  Pokud je tfeba pridélit SSID ru¢né, vyberte SSID a zadejte SSID.
S [LAN]
Nazev projektoru
g Pro rezim Upfesnit pfipojeni podle potfeby prifadte nastaveni IP pro SSID
vasi sit. Adresa IP

 Pokud vase sit pfifazuje adresy automaticky, vyberte volbu
Nastaveni IP a nastavte polozku DHCP na Zapnuto.

+ Pokud musite adresy nastavovat ru¢né, vyberte volbu Nastaveni IP,
nastavte polozku DHCP na Vypnuto a potom podle potieby zadejte
udaje Adresa IP, Maska podsité a Adresa brany projektoru.

« Pokud chcete pripojit projektor k siti s pouzitim IPv6, vyberte
Nastaveni IPv6, nastavte polozku IPv6 na Zapnuto a potom podle

potieby provedte nastaveni Autom. konfigurace a Pouzit docasnou L , L L o
adresu. Po dokonceni nastaveni bezdratové sité pro vas projektor je tfeba vybrat

bezdratovou sit ve vasem pocitaci. Potom spustte sitovy software pro odesilani

, . obrazka do vaseho projektoru prostfednictvim bezdratové sité.
@ Pokud nechcete, aby se na obrazovce pohotovostniho rezimu LAN a na pro) P

hlavni obrazovce zobrazoval ndzev SSID nebo adresa IP, nastavte
polozku SSID displej na nebo polozku Zobrazeni adresy IP na

Vypnuto. Vybér nastaveni bezdratové sité v operacnim
systému Windows

m Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Dokonceno a podle zobrazenych

pokynit uloZte vade nastaveni a ukoncete nabidky. Pted pripojenim k projektoru vyberte v pocitaci spravnou bezdratovou sit.

Kliknutim na ikonu sité na hlavnim panelu systému Windows spustite

@ Stisknéte tlacitko [LAN] na ovladacim panelu nebo na dalkovém n
softwarovy nastroj bezdratové sité.

ovladacdi.

a P1i ptipojovani v rezimu pripojeni Pokrocily vyberte sitovy nazev
(SSID) sité, ke které se projektor pripojuje.

B Klepnéte na Pripojit.
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Vybér nastaveni bezdratové sité v operacnim
systému Mac

Pred pripojenim k projektoru vyberte v operacnim systému Mac spravnou

bezdratovou sit.

n Kliknéte na ikonu Wi-Fi na panelu nabidek v horni ¢asti obrazovky.

a Pfi pfipojovani v rezimu pripojeni Pokrocily zkontrolujte, zda je
zapnuta funkce Wi-Fi a vyberte sitovy nazev (SSID) sité, ke které se

projektor pripojuje.

Nastaveni zabezpeceni bezdratové sité

Miizete nastavit zabezpeceni projektoru pro pouzivani v bezdratové siti.
Nastavte jednu z nasledujicich voleb zabezpeceni tak, aby odpovidala
nastaveni pouzivanym ve vasi siti:

o Zabezpeceni WPA2-PSK

o Zabezpeceni WPA2-EAP *

o Zabezpeceni WPA/WPA2-PSK *
o Zabezpeceni WPA/WPA2-EAP *

* K dispozici pouze pro rezim piipojeni Pokrocily.

Pozadejte spravce vasi sité o pomoc pti zadani spravnych udaju.

n Chcete-li nakonfigurovat zabezpe¢eni WPA2-EAP nebo WPA/WPA2-
EAP, zkontrolujte, zda je soubor digitalniho certifikatu kompatibilni s
registraci projektoru a zda je umistén pfimo v pamétovém zarizeni
USB.

a Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tla¢itko
[Enter].

B Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte nabidku Bezdratova sit LAN a stisknéte tlacitko [Enter].

Zakladni
. Reiim pFipojeni Rychly
[Bezdrat. LAN @ NERTY
-  Zabezpeceni Otevfit
Kabelova LAN Heslo
Kanal ich
Oznameni SSID displej Vypnuto
Zobrazeni adr. IP Vypnuto
Dalsi Nastaveni IPv6
Reset
Dokonceno

B Vyberte nastaveni Zabezpeceni a stisknéte tlacitko [Enter].

Zakladni Zpét
. Reim pFipojeni Rychly
[Bezdrat. LAN @ NI
E——
Kabelova LAN Heslo

Kanal ich
Oznameni SSID displej Vypnuto
Zobrazeni adr. IP Vypnuto
Dalsi Nastaveni IPv6
Reset
Dokonéeno

B Vyberte nastaveni zabezpecent, ktera odpovidaji nastaveni vasi sité.
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Podle vybraného zabezpeceni postupujte nékterym z nasledujicich
zpusob.

« WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK: Vyberte volbu Dokonceno a podle

zobrazenych pokyni uloZte vase nastaveni a ukoncete nabidky.

« WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP: Vyberte volbu Nastaveni EAP a
stisknéte tlacitko [Enter].

8 Vyberte protokol pro ovéreni jako nastaveni Typ EAP.

Zakladni [Nastaveni EAP]

[Bezdrét. W] Tup EAP
—————"  Jméno ufivatele
Kabelova LAN Heslo

Certifikat klienta

Oznameni Ovéf. cert. serveru Vypnuto
Certifikat CA

Dalsi Naz. serv. RADIUS

Reset

Dokon€eno

g Chcete-li naimportovat certifikat, vyberte typ certifikatu a stisknéte
tlacitko [Enter].

o Certifikat klienta pro typ PEAP-TLS nebo EAP-TLS

« Certifikat CA pro typ PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS nebo EAP-
FAST

@ Digitalni certifikaty miZete rovnéz zaregistrovat z vaseho
webového prohlizece. Certifikat oviem zaregistrujte pouze

jednou, protoze jinak se nemusi nainstalovat spravné.

@ Vyberte polozku Registrovat a stisknéte tlacitko [Enter].

B 8 @68 B

Podle zobrazenych pokynt pripojte pamétové zarizeni USB k portu
projektoru USB-A.

Stisknutim tlac¢itka [Enter] zobrazte seznam certifikatt.

Ze zobrazeného seznamu vyberte certifikat, ktery chcete importovat.

Thned se zobrazi vyzva, abyste zadali heslo k certifikatu.

Zadejte heslo a stisknéte tlacitko [Enter].

Certifikat bude naimportovan a zobrazi se zprava o dokonceni.

Podle potieby provedte nastaveni EAP.

+ Jméno uzivatele umoznuje zadat jméno uzivatele o délce az 64
alfanumerickych znaka. Chcete-li zadat vice nez 32 znakd, pouzijte
va$ webovy prohlize¢. Pfi importovani certifikatu klienta je
automaticky nastaveno jméno, na které byl certifikat vystaven.

 Heslo umoznuje zadat heslo o délce do 64 alfanumerickych znaka
pro ovéreni pti pouzivani typu PEAP, EAP-FAST nebo LEAP.
Chcete-li zadat vice nez 32 znakil, pouzijte va§ webovy prohlizec.

« OvVéf. cert. serveru umoziuje vybrat, zda ovérit certifikat serveru,
kdyz je nastaven certifikat CA, ¢i nikoli.

« Naz. serv. RADIUS umoznuje zadat nazev serveru pro ovéreni.

Zakladni [Nastaveni EAP]

Bezdrat. LAN ¢ BN
- Jméno uivatele
Kabelova LAN Heslo

Certifikat klienta

Oznameni Ovéf. cert. serveru Vypnuto
Certifikat CA

Dalsi Naz. serv. RADIUS

Reset

Dokonéeno
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Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Dokonceno a podle zobrazenych

pokynt uloZte vase nastaveni a ukoncete nabidky.

» Souvisejici odkazy

« "Podporované certifikaty klienta a CA" s.114
« "Nabidka Sit - nabidka Bezdratova sit LAN" s.165

Podporované certifikaty klienta a CA

Lze zaregistrovat tyto typy digitalnich certifikatu.

Certifikat klienta (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Specifikace Popis

Formit PKCS#12

Pfipona PFX, P12

Sifrovéni RSA

Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Délka klice 512/1024/2048/4096 bitt

Heslo * Az 32 alfanumerickych znakd; povinné

Certifikat CA (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Specifikace Popis

Formit X509v3

Pripona DER/CER/PEM

Sifrovani RSA

Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Délka klice 512/1024/2048/4096 bitt

Kédovani BASE64/Binary

* Mizete nastavit heslo o délce az 64 alfanumerickych znaki. Chcete-li ale

zadat vice nez 32 znakil, pouzijte va§ webovy prohlizec.

Pouzivani kodu QR pro pripojeni mobilniho zarizeni

Po vybéru nastaveni bezdratové sité pro vas projektor muzete na plose
zobrazit kdd QR a pouzit jej k pfipojeni mobilniho zafizeni pomoci aplikace
Epson iProjection (i0OS/Android).

@ o Zkontrolujte, zda je ve vaSem zafizeni nainstalovdna nejnovéjsi verze
aplikace Epson iProjection (tuto funkci podporuje verze 1.3.0 nebo

novejsi).

o Aplikaci Epson iProjection lze stadhnout zdarma z webovych stranek
App Store nebo Google Play. Za jakékoli poplatky za komunikaci
s obchodem App Store ¢i Google Play je zodpovédny zdkaznik.

o Pri pouziti Epson iProjection v rezimu ptipojeni Rychly
doporucujeme provést nastaveni zabezpeceni.

Stisknéte tlacitko [LAN] na ovlddacim panelu nebo na dédlkovém
ovladadi.

Na projekéni plose se zobrazi kod QR.

$  Pokud se kéd QR nezobrazi, nastavte polozku Zobrazit info o
LAN. na Text a kéd QR v nabidce Sif projektoru.
@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Zobrazit info o
LAN.
o Chcete-li kdd QR skryt, stisknéte tlacitko [Esc].
o Kdyz je kéd QR skryty, zobrazte jej stisknutim tla¢itka [Enter].

a Spustte aplikaci Epson iProjection ve vaSem mobilnim zafizeni.

B Nactenim promitnutého kédu QR pomoci aplikace Epson iProjection
jej pripojte k projektoru.

Aby se kod QR nacetl spravné, drzte mobilni zafizeni

rovnobézné s promitaci plochou a dostate¢né blizko, aby se
promitany kod vesel do voditka ¢tecky kédu QR mobilniho
zafizeni. V ptili§ velké vzdalenosti od promitaci plochy se kéd
nemusi nacist.



Promitani v bezdratové siti

Po navazani ptipojeni vyberte nabidku Contents z == a potom vyberte Pokud v4$ projektor vyzaduje modul bezdratové sité¢ LAN, znovu
soubor, ktery chcete promitat. pripojte modul bezdratové sité LAN k projektoru.

Pripojte USB adaptér k nékterému portu USB na pocitaci.

Pouziti klice USB pro pripojeni k pOCItaCI Windows %  Pokud se v opera¢nim systému Windows Vista zobrazi okno
@ Prehrat automaticky, vyberte volbu MPPLaunch.exe a potom

Mizete nakonfigurovat jednotku USB flash jako kli¢ USB pro rychlé pfipojeni vyberte volbu Povolit.

projektoru k pocitaci se systémem Windows s podporou mistni sit¢ LAN. Po
vytvofeni klice USB muzete rychle promitat obrazy ze sitového projektoru.

B Nainstalujte nezbytné aplikace podle pokynii na obrazovce.
Nakonfigurujte kli¢ USB pomoci softwaru Epson iProjection

(Windows/Mac). « Pokud se zobrazi zprava brany firewall systému Windows,

klepnutim na volbu Ano deaktivujte branu firewall.
Pokyny viz Epson iProjection - Ndavod na pouziti (Windows/Mac). « K instalaci aplikace je zapotfebi oprdvnéni sprévce.

« Pokud instalace neprobéhne automaticky, kliknéte dvakrat na
MPPLaunch.exe v kli¢i USB.

a Zajistéte, aby byl ve vaSem projektoru nainstalovan nebo zabudovan

DYLVe Ve Po nékolika minutach projektor zobrazi obraz z vaseho pocitace.
modul bezdratové sit¢ LAN.

Po dokonceni bezdratového promitani vyberte na hlavnim panelu
operacniho systému Windows volbu Bezpec¢né odebrat hardware a
potom odpojte USB adaptér od pocitace.

Zapnéte projektor.

Stisknéte tlacitko [LAN] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

ovladaci. K reaktivaci vaseho ptipojeni k bezdratové mistni siti LAN bude
Objevi se obrazovka pohotovostniho rezimu sité LAN. Ovérte, zda je pravdépodobné tfeba restartovat pocitac.
zobrazeno SSID a adresa IP.

0O

B Pripojte kli¢ USB nékterym z nasledujicich postupti.
« Pripojte kli¢ USB k portu USB-A projektoru (EB-L615U/EB-L610U).

+ Odpojte modul bezdratové sité LAN od projektoru a ke stejnému
portu pripojte kli¢ USB pro bezdratovou mistni sit LAN (EB-
L510U/EB-L610W/EB-L610/EB-L400U/EB-L500W/EB-L500).

Promitne se zprava o dokonceni aktualizace sitovych informaci.

G Odpojte USB adaptér.



Bezdratové sitové promitani z mobilniho pfristroje (Screen Mirroring)

Do tohoto projektoru lze zasilat obraz z mobilnich pristrojt, naptiklad z
notebooku, chytrych telefonti a tablettl, s vyuzitim technologie Miracast
(EB-L615U/EB-L610U).

Pokud vas$ pristroj podporuje technologii Miracast, neni nutné instalovat
zadny dalsi software. Pti pouzivani pocitace s operacnim systémem Windows
ovérte, zda je dostupny nezbytny adaptér pro pripojeni Miracast.

Pti pouzivani funkci Screen Mirroring plati nasledujici omezeni.
o Nelze prehravat prokladany obraz.
« Nelze prehravat vicekanalovy zvuk prostfednictvim 3ch (kanal 3).

o Nelze promitat obraz s rozlienim nad 1920 x 1080 a s rychlosti snimka nad
30 snimki/s.

o Nelze prehravat 3D video.

« V zavislosti na vasem zafrizeni se s pfipojenim Miracast pravdépodobné
nezobrazi obsah chranény autorskymi pravy.

« Nemeénte Nast. Screen Mirroring projektoru béhem promitani Screen
Mirroring. V opa¢ném pripadé se projektor odpoji a jeho opakované
pripojeni mize chvili trvat.

@ Sit > Nast. Screen Mirroring

« Béhem promitani Screen Mirroring nevypinejte projektor pfimo jisticem.

$ Mobilni pfistroje s nainstalovanym opera¢nim syst¢émem Android nebo
Windows 8.1 nebo novéjsi podporuji predevsim technologii Miracast.

Podpora technologie Miracast se lisi v zavislosti na mobilnim zafizeni.
Podrobnosti viz ptiru¢ka k mobilnimu zafizeni.

» Souvisejici odkazy
« "Vybér nastaveni Screen Mirroring" s.116
« "Pfipojeni pomoci funkce Screen Mirroring s technologii Miracast" s.118

Vybér nastaveni Screen Mirroring

Aby bylo mozné promitat obraz z vaseho mobilniho pfistroje, musite vybrat
nastaveni Screen Mirroring pro vas projektor.

Nastavite-1i heslo Ochr. Screen Mirroring, nejdfive vypnéte heslo

Ochr. Screen Mirroring.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko

[Enter].

Obraz
Signal
Nastaveni
Roz&ifené
Sit’
Informace

Reset

Screen Mirroring Vypnuto
Info o Screen Mirroring
Nast. Screen Mirroring

Nap.bezdr.sité LAN Vypnuto
Sit’. info. - bezdr. LAN

Sit'. info. - pevna LAN

Zobrazit kéd QR

Na konfiguraci sité

a Vyberte polozku Zapnuto jako nastaveni Screen Mirroring.

Obraz
Signal
Nastaveni
Rozsifené
Sit’

ECO
Informace

Reset

Zpét
Info o Screen Mirroring
Nast. Screen Mirroring

Nap.bezdr.sité LAN Vypnuto
Sit'. info. - bezdr. LAN
Sit’. info. - pevna LAN

Zobrazit kéd QR
Na konfiguraci sité
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B Vyberte polozku Nast. Screen Mirroring a stisknéte tlacitko [Enter]. a Podle potieby vyberte nastaveni Zakladni.
 Volba Sys. bezdrat. LAN umoznuje vybrat typ systému bezdratové
Obraz Zpét mistni sité¢ LAN, ke které se projektor pfipojuje.
Screen Mirroring Zapnuto . . . . .
Signal Info o Screen Mirroring + Volba Optimalizovat vykon umoznuje upravit rychlost/kvalitu
funkce Screen Mirroring. Vybérem nizkého ¢isla se vylepsi kvalita;
Nastaveni b ho & 7§61
T —— pe— vybérem vysokého ¢isla se zvysi rychlost.
Rozsifené Sit'. info. - bezdr. LAN + Volba Rezim pripojeni umoznuje vybrat typ WPS (Wi-Fi Protected
- g Sit. info. - pevnd LAN Setup). K dispozici pouze v provoznim rezimu Zakladni.
Sit’ Zobrazit koéd QR
== Na konfiguraci sité
ECO Pro provozni rezim Roz§ifené vyberte nastaveni Roz$ifené.
Informace + Rezim Schiizka umoznuje vybrat rezim schiizky. Vybérem moznosti
Lze prerusit se pripojite k dalsimi mobilnim zafizeni béhem
Reset

promitani Screen Mirroring. Vybérem moznosti Nelze prerusit se
pripojite pouze k jednomu zafizeni.

 Kanal slouzi k vybéru bezdratového kanalu pro pouziti funkei Screen
n Podle potieby nastavte Nazev zobrazeni. Mirroring.

B Podle potieby vyberte nastaveni Zobrazeni.

+ Volba Poznamka ke kédu PIN umoznuje zobrazit kéd PIN na
promitaném obraze pfi promitani vstupnich zdroju jinych, nez

Provozni refim Zakladni Screen Mirroring.
Zakladni

[Nast. Screen Mirroring] Zpét

« Volba Oznameni nazvu zaf. umoznuje zobrazit nazev nové

Roz&ifené v L, . .. e ,
e pripojeného zafizeni na promitaném obraze pifi promitani vstupnich

Reset zdroju jinych, nez Screen Mirroring.

Nastavit g Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Nastavit a podle zobrazenych
pokynti ulozte vae nastaveni a ukoncete nabidky.

@ Stisknéte tlacitko [Home] na délkovém ovladaci. Nastaveni jsou

B Vyberte nastaveni Provozni rezim. dokoncena, kdy?z je na hlavni obrazovce zobrazi Nazev zobrazeni.

« Zakladni umoznuje pfipojit se s zdkladnimi moznostmi.

» Roz$ifené umoznuje pripojit se s roz§irenymi moznostmi.



Bezdratové sitové promitani z mobilniho pfristroje (Screen Mirroring)

Piipojeni pomoci funkce Screen Mirroring s
technologii Miracast

Pokud vas mobilni pfistroj, napifiklad chytry telefon, podporuje technologii
Miracast, muzete se pripojit bezdratové k projektoru a promitat obraz.
Pfipojenim pomoci funkce Screen Mirroring muzete prehravat zvuk
prostfednictvim reproduktorového systému projektoru.

0 0 08

Podle potieby vyberte v projektoru polozku Nast. Screen Mirroring.

Stisknutim tlac¢itka [LAN] na dalkovém ovladaci prepnéte na zdroj
Screen Mirroring.

Zobrazi se pohotovostni obrazovka funkce Screen Mirroring.

Vyhledejte projektor pomoci funkce Miracast ve vaSem mobilnim
piistroji.

Zobrazi se seznam dostupnych zafizeni.
Vyberte v seznamu Nazev zobrazeni projektoru.

Pokud se v mobilnim pfistroji zobrazi obrazovka pro zadani kédu PIN,
zadejte kod PIN zobrazeny na pohotovostni obrazovce funkce Screen
Mirroring nebo v pravé dolni ¢asti promitaného obrazu.

Projektor zobrazi obraz z vaseho mobilniho pfistroje.

Navdzani ptipojeni muze chvili trvat. Béhem pripojovani
neodpojujte napajeci kabel projektoru. V opaéném pripadé by
vas pristroj mohl zatuhnout nebo nefungovat spravné.

V zavislosti na mobilnim pfistroji bude pravdépodobné pti
pripojovani tfeba odstranit nékteré zatizeni. Postupujte podle
pokynii zobrazenych na ptistroji.

» Souvisejici odkazy
« "Ptipojeni pomoci funkce Screen Mirroring v opera¢nim systému Windows
10" s.118

« "Pfipojeni pomoci funkce Screen Mirroring v opera¢nim systému Windows
8.1"s.119

Pripojeni pomoci funkce Screen Mirroring v operac¢nim systému
Windows 10

Ptipojenim pomoci funkce Screen Mirroring miiZete nakonfigurovat pocitac
pro bezdratové promitani a prehravat zvuk prostfednictvim
reproduktorového systému projektoru.

Podle potieby vyberte v projektoru polozku Nast. Screen Mirroring.

Stisknutim tlac¢itka [LAN] na dalkovém ovladaci pfepnéte na zdroj
Screen Mirroring.

Zobrazi se pohotovostni obrazovka funkce Screen Mirroring.

Zobrazte Centrum akci a potom vyberte moznost PFipojit.

Related settings.

Zobrazi se seznam dostupnych zafizeni.



Bezdratové sitové promitani z mobilniho pfristroje (Screen Mirroring)

Vyberte v seznamu Nazev zobrazeni projektoru.

Add devices

J e
L ] Other devices

g u 6t 58 Ol e
Moy

Download over metered connections

youire o mteved et

Related sattings

Pokud se v pocitaci zobrazi obrazovka pro zadani kédu PIN, zadejte
kod PIN zobrazeny na pohotovostni obrazovce funkce Screen
Mirroring nebo v pravé dolni ¢asti promitaného obrazu.

Projektor zobrazi obraz z vaseho pocitace.

@ Navazani ptipojeni muze chvili trvat. Béhem pripojovani
neodpojujte napajeci kabel projektoru. V opaéném pripadé by
vas pristroj mohl zatuhnout nebo nefungovat spravné.

Pfipojeni pomoci funkce Screen Mirroring v opera¢nim systému
Windows 8.1

Muzete nastavit vas pocita¢ pro bezdratové promitani v ¢asti Ovladaci tlacitka
v opera¢nim systému Windows 8.1. Pfipojenim pomoci funkce Screen

Mirroring miizete prehravat zvuk prostfednictvim reproduktorového systému
projektoru.

n Podle potieby vyberte v projektoru polozku Nast. Screen Mirroring.

Stisknutim tla¢itka [LAN] na dalkovém ovladaci pfepnéte na zdroj
Screen Mirroring,.

Zobrazi se pohotovostni obrazovka funkce Screen Mirroring.

V pocitaci vyberte polozku Zafizeni v ¢asti Ovladaci tlacitka a vyberte

volbu Projekt.

Zobrazi se seznam dostupnych zafizeni.



Bezdratové sitové promitani z mobilniho pfristroje (Screen Mirroring)

B Vyberte v seznamu Nazev zobrazeni projektoru.

o]

Pokud se v pocitaci zobrazi obrazovka pro zadani kodu PIN, zadejte
kod PIN zobrazeny na pohotovostni obrazovce funkce Screen
Mirroring nebo v pravé dolni ¢asti promitaného obrazu.

Projektor zobrazi obraz z vaseho pocitace.

@ Navdzani ptipojeni muze chvili trvat. Béhem pripojovani
neodpojujte napajeci kabel projektoru. V opaéném pripadé by
vas$ pristroj mohl zatuhnout nebo nefungovat spravné.



HTTPS

Protokol HTTPS muizete vyuzit pro vétsi zabezpeceni komunikace mezi Vyberte nabidku Dalsi a stisknéte tlacitko [Enter].
projektorem a webovym prohlize¢em. Chcete-li tuto moznost vyuzit, vytvoite
certifikat serveru, nainstalujte jej do projektoru a zapnéte nastaveni HTTPS v

nabidkach projektoru pro ovérovani spolehlivosti webového prohlizece. Zakladni HTTPS anu 2
@ Sit > Na konfiguraci sité > Dal$i > HTTPS Al | Certif. web. Serveru )
Brana s prioritou Kabelova LAN

I kdy nenainstalujete certifikat serveru, projektor automaticky vytvori LELLGIER U | AMX Device Discovery  Vypnuto
samopodpisovatelny certifikdt a povoli komunikaci. Vzhledem k tomu, ze S GUEETEn Geliseies) B

dpisovatelny certifikat nemuze ovéfit spolehlivost z webového Qznamen! RO DTN S
tento samopodpisovatelny certifi. uze ov p v webov: . Message Broadcasting Vypnuto
prohliZece, zobrazi se upozornéni na spolehlivost serveru v momenté, kdy se Dalsi
ziska pristup k projektoru z webového prohlizece. Toto upozornéni nebrani v
komunikaci. Reset

Dokonceno

» Souvisejici odkazy
« "Importovani certifikdtu webového serveru pomoci nabidek" s.121

Importovani certifikatu webového serveru pomoci

h Vyberte polozku Zapnuto jako nastaveni HTTPS.
nabidek

. . o ) ) o ) Vyberte volbu Certif. web. Serveru a stisknéte tlacitko [Enter].
Miizete vytvorit certifikat webového serveru a naimportovat jej pomoci

nabidek projektoru a jednotky USB flash. Vyberte polozku Registrovat a stisknéte tlacitko [Enter].

Podle zobrazenych pokynt pripojte pamétové zarizeni USB k portu

Digitalni certifikdty mtiZzete rovnéz zaregistrovat z vaseho webového
projektoru USB-A.

prohlizece. Certifikat ovéem zaregistrujte pouze jednou, protoZe jinak
se nemusi nainstalovat spravné.

Stisknutim tlacitka [Enter] zobrazte seznam certifikatt.

n Zkontrolujte, zda je soubor digitalniho certifikitu kompatibilni s
registraci projektoru a zda je umistén pfimo v pamétovém zatizeni
USB.

Ze zobrazeného seznamu vyberte certifikat, ktery chcete importovat.

B0 QO0O®

Thned se zobrazi vyzva, abyste zadali heslo k certifikatu.

a Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko

[Enter]. Zadejte heslo a stisknéte tlacitko [Enter].

Certifikat bude naimportovan a zobrazi se zprava o dokonceni.
B Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].

» Souvisejici odkazy
« "Podporované certifikaty webového serveru" s.122



HTTPS

Podporované certifikaty webového serveru

Lze zaregistrovat tyto typy digitalnich certifikat.

Certifikat webového serveru (HTTPS)

Specifikace Popis

Format PKCS#12

Pfipona PFX, P12

Sifrovani RSA

Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Délka klice 512/1024/2048/4096 bitt

Obecny nazev Nézev sitového hostitele

Organizace Volitelné

Heslo * Az 32 alfanumerickych znakt; povinné

* MiZete nastavit heslo o délce az 64 alfanumerickych znakd. Chcete-li ale
zadat vice nez 32 znakil, pouzijte va§ webovy prohlizec.




Monitorovani a ovladani projektoru

Tyto casti obsahuji pokyny pro monitorovani a ovladani projektoru prostfednictvim sité.

» Souvisejici odkazy

"Epson Projector Management" s.124

« "Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece" s.125
« "Ovladani sitového projektoru v rezimu Pfehrani obsahu" s.129
« "Registrace digitalnich certifikatii z webového prohlizece" s.134
« "Nastaveni sitovych e-mailovych upozornéni projektoru” s.135
« "Nastaveni monitorovani pomoci protokolu SNMP" s.136

« "Pouzivani ptikazti ESC/VP21" s.137

« "Podpora systému PJLink" s.139

« "Podpora systému Crestron Connected" s.140

« "Nastaveni plant udalosti projektoru” s.144



Epson Projector Management

Software Epson Projector Management (pouze operac¢ni systém Windows)
umoziuje monitorovat a ovladat vas projektor prostfednictvim sité. Pokyny
viz Epson Projector Management - Navod na pouZiti.

Software Epson Projector Management lze stdhnout z nasledujici webové
stranky.

http://www.epson.com/


http://www.epson.com/

Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

Po pripojeni vaseho projektoru k vasi siti muzete provést nastaveni projektoru Zobrazi se obrazovka Epson Web Control.
a ovladat promitani pomoci nékterého kompatibilntho webového prohlizece.
To umoznuje vzdalené pristupovat k projektoru. Epson Web Conirol

I

@ « Zkontrolujte, zda je projektor a pocita¢ pfipojen k siti. Pfi promitani
obrazu pomoci bezdratové sité LAN se pripojte v rezimu Pokrodily.

v

)

o Lze pouzit nasledujici webové prohlizece.

T
I

« Internet Explorer 9.0 nebo novéjsi (Windows) Se e S s
« Microsoft Edge (Windows)
o Safari (Mac) E gg
o Béhem pouzivani webového prohlizece se neptipojujte pomoci
serveru proxy. Pomoci webového prohlizece nelze vybrat néktera sl e e diinin
nastaveni v nabidce projektoru a nelze ovladat nékteré funkce 9—
projektoru. 2.
 Pokud nastavite Pohotovostni rezim na Komunikace zap., miizete -
webovy prohlize¢ pouzit k vybéru nastaveni a ovladani promitani, i s
kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu (je vypnuto napdjeni). 9
@ Rozsifené > Pohotovostni rezim > Pohotovostni rezim & Advanced >

Zkontrolujte, zda je projektor zapnuty.

Zkontrolujte, zda je pfipojen vas pocita¢ nebo zafizeni ke stejné siti

jako projektor. Slouzi ke vzdélenému ovlddani projektoru.

Zobrazi zku$ebni vzor.
V pocitaci nebo zatizeni spustte webovy prohlizec.

nastavite systém Crestron Connected.
Do adresniho fadku prohlizece zadejte adresu IP projektoru a prejdéte
na obrazovku Epson Web Control. Na zacatek a na konec adresy IPv6
vlozte [ a ].

(1]
(2]
@ Otevie okno ovladani Crestron Connected. K dispozici pouze kdyz
@ Slouzi k provadéni detailnich nastaveni projektoru.

6

Zobrazeni stavu projektoru.

@ Umoznuje ovladat nastaveni nabidky projektoru prstem nebo mysi.

B Vyberte volbu, ktera odpovida funkci projektoru, kterou chcete ovladat.



Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

o Pro pristup k nékterym moznostem na obrazovce Epson Web
Control bude pravdépodobné nezbytné prihlaseni. Pokud se
zobrazi okno pro prihldseni, zadejte vase uzivatelské jméno a
heslo. (Uzivatelské jméno je EPSONWEB a vychozi heslo je
admin.)

o Heslo 1ze zménit v &asti P¥ist. heslo na web v nabidce Sit
projektoru.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > P¥ist. heslo na web

« Na obrazovce Upfesnit muZete vybirat pouze nasledujici

nastaveni.
« Heslo Monitor (az 16 alfanumerickych znaki)
« Nastaveni IPv6 (ru¢né)

o Port HTTP (¢islo portu pro Web Control s vyjimkou 80
[vychozi], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357,
10000, 10001, 41794)

» Souvisejici odkazy

« "Moznosti webového ovladani" s.126

« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.157
« "Nabidka Sit - nabidka Zakladni" s.164

V' V'

Moznosti webového ovladani
Zakladni ovladani

@ « Pokud se zobrazi okno pro prihlaseni, zadejte vase uzivatelské jméno
a heslo. (UZzivatelské jméno je EPSONREMOTE a vychozi heslo je
guest.)

« Heslo Ize zménit v ¢4sti Heslo Remote v nabidce Sif projektoru.
@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Heslo Remote

O— <o Basic Cona
@— =@

= )
HDmI1 HDMmMI2 HDBT

L —

[z2] = 92 Do

g—'&/lﬂ <0 ) [—0O
e I

@ Vrati se na obrazovku Epson Web Control.
@ Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.
@ Vybere vstupni zdroj.

@ Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.



Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

© Pozastavi nebo obnovi obraz. Pfi pouzivani néstroje Epson Web Control nelze ménit nasledujici
@® Umoznuje ovladat pohyb o stranku nahoru a doliL. nastaveni.

o « Spojeni HDMI
@ Zobrazikod QR. « Tvar ukazatele

@ Slouzi k nastaveni hlasitosti reproduktoru. o Uzivatelské tlacitko

© Vyhleda zdroje. o Zkusebni vzor
o Umisténi zpravy
Panel ovladani OSD « Uzivatelské logo
o Jazyk

0— { Home 08D Control Pad ®—@ « Uroven sig. H}Il)BaseT
o Prehrani obsahu
. =

Zkusebni vzor

Test Pattem Clear G'

’

©—

Vrati se na obrazovku Epson Web Control.
Zobrazi nabidky nastaveni projektoru.
Nabidky prochazejte prstem nebo mysi.

Slouzi k navratu na predchozi nabidku.

©0d0Q

Zobrazi témata ndpovédy. @ Vrati se na obrazovku Epson Web Control.



Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

@ Zobrazi dostupné zkusebni vzory; vyberte pro promitnuti zkusebniho vzoru.

@ Vypne zobrazeni zkusebniho vzoru.

Info o stavu

0—<Hume Status Information v'_C’
9_ System oK —9

Source use

On-ScreenDisplay On

AN Mute Off

Intake Air Temp 26.0°C/78.8°F
Internal Temp Lv -y

Laser Stalus On

@ Vriti se na obrazovku Epson Web Control.
@ Zobrazi seznam sledovanych nastaveni.
@ Zobrazi stav nastaveni.

@ Slouzi k vybéru riznych informaci o stavu.



Ovladani sitového projektoru v rezimu Piehrani obsahu

V rezimu Prehrani obsahu mtiZete vybirat nastaveni projektoru, ovladat Zobrazi se obrazovka aplikace Epson Web Control.
projekci a upravovat seznamy stop pomoci webového prohlizece.

Epson Web Control

$ Projektor muzete rovnéz ovladat pomoci webového prohlizece
prostrednictvim aplikace Epson iProjection (i0S/Android).

I

Qo -
@ Remaote Playlists gg\?vosmw
Upozornéni 9_' _Q
V nésledujicich situacich nevyjimejte jednotku USB flash z projektoru ani 9 Y -
neodpojujte napajeci kabel projektoru. Mohlo by dojit k poskozeni dat ulozenych Time Table 050 Control Pad || Setings
na jednotce USB flash.

I

o Kdyz je zobrazena obrazovka Seznamy stop

B = s
o Kdy?z je zobrazena obrazovka USB pamétové zatizeni @ Creston
Tast Patten Status Information | | Connected
a & Advanced ¥
Zkontrolujte, zda projektor pracuje v rezimu Pfehrani obsahu. Develogers Meny

Zkontrolujte, zda je pripojen vas pocita¢ nebo zafizeni ke stejné siti
jako projektor.

V pocitaci nebo zatizeni spustte webovy prohlizec.

Do adresniho fadku prohlizece zadejte adresu IP projektoru a prejdéte
na obrazovku Epson Web Control. Na zacatek a na konec adresy IPv6
vlozte [ a ].

Slouzi ke vzdilenému ovladani projektoru.

Slouzi k ipravam seznamd stop pro rezim Prehrani obsahu.

Otevre obrazovku Casovy rozvrh.

Umoznuje ovladat nastaveni nabidky projektoru prstem nebo mysi.
Zobrazi zku$ebni vzor.

Zobrazeni stavu projektoru.

Slouzi k provadéni detailnich nastaveni projektoru.

Otevie okno ovladani Crestron Connected. K dispozici pouze kdyz
nastavite systém Crestron Connected.

Slouzi k provadéni nastaveni projektoru.

@0 0900006 Ge

Registruje nebo odstranuje data pro seznam stop na jednotce USB flash.



Ovladani sitového projektoru v rezimu Piehrani obsahu

B Vyberte volbu, ktera odpovida funkci projektoru, kterou chcete ovladat. Moznosti webového ovladani v rezimu pl"ehrévéni

% ¢ Pro pristup k nékterym moZnostem na obrazovce Epson Web obsahu
Control bude pravdépodobné nezbytné prihlaseni. Pokud se
zobrazi okno pro prihldseni, zadejte vase uzivatelské jméno a Dalkovy ovladaé
heslo. (Uzivatelské jméno je EPSONWEB a vychozi heslo je
admin.)

{ Home Remote

[©]

Source Select

o Heslo Ize zménit v ¢asti PFist. heslo na web v nabidce Sit
projektoru.
@~ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > P¥ist. heslo na web

+ Na obrazovce Upfesnit miiZete vybirat pouze nasledujici
nastaveni.

HDMIT HOMI2 HDBaseT Computer1

Computer2 uss “ Screan Mircring

« Heslo Monitor (az 16 alfanumerickych znaki)
« Nastaveni IPv6 (ru¢né)

o Port HTTP (¢islo portu pro Web Control s vyjimkou 80

‘? 99

[vychozi], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357

ci i AN Mute Volume
10000, 10001, 41794) |

éé»

Overlay Effect

» Souvisejici odkazy
+ "Moznosti webového ovladani v rezimu prehravani obsahu" s.130
« "Podpora systému Crestron Connected" s.140 e G

Favorite Playlists

i

@ Vriti se na obrazovku Epson Web Control.

@ Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.

@ Vybere vstupni zdroj.

@ Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.
@ Vybere vase seznamy oblibenych stop.

@ Zapne nebo vypne Efekt prekryvu.
@ Slouzi k nastaveni hlasitosti reproduktoru.



Ovladani sitového projektoru v rezimu Piehrani obsahu

Seznam stop

playlist A

ﬂ_-( Home Playlists Add New'
(2,

list B

o ¥

list C

playlist D

@ Vrati se na obrazovku Epson Web Control.
@ Slouzi k ovlddani piehrdvani seznamu stop.
@ Slouzi k pravam, kopirovani a odstranéni seznamu stop.

@ Vytvoii novy seznam stop.

USB pamétové zartizeni

P—crom

— —

Upload Data Delete Data

Uploaded Data

@ Vrati se na obrazovku Epson Web Control.

@ Zkopiruje obrazky nebo filmy, které chcete ptidat do seznam stop, na jednotku
USB flash.

@ Odstrani obrazky nebo filmy na jednotce USB flash.



Ovladani sitového projektoru v rezimu Piehrani obsahu

Casovy rozvrh

0—"< Home Time Table
.._@

Time Table ®
Time Table (2018/02/19)

07:00-12:00 1 playlist A
> 12:00-18:00 2 playlist B

18:00-21:30 3 playlist C
B payists & e wwl s

@) Vrati se na obrazovku Epson Web Control.

@ Slouzi k zapnuti nebo vypnuti ¢asového rozvrhu.

$ Miizete ur¢it kdy jednotlivé seznamy stop spoustéji a konéi pouzitim
funkce ¢asového rozvrhu v softwaru Epson Projector Content
Manager.

Podrobnosti najdete v dokumentu Epson Projector Content Manager -
Ndvod na pouZiti.

Panel ovladani OSD

0000

O~ wow @O
. -

©

Vrati se na obrazovku Epson Web Control.
Zobrazi nabidky nastaveni projektoru.
Nabidky prochazejte prstem nebo mysi.
Slouzi k navratu na predchozi nabidku.

Zobrazi témata napovédy.



Ovladani sitového projektoru v rezimu Piehrani obsahu

Pti pouzivani nastroje Epson Web Control nelze ménit nasledujici
nastaveni.
 Spojeni HDMI
o Tvar ukazatele
o Uzivatelské tla¢itko
o Zkusebni vzor
o Umisténi zpravy
« Uzivatelské logo
o Jazyk
« Uroven sig. HDBaseT
« Prehrani obsahu



Registrace digitalnich certifikati z webového prohlizece

Mizete registrovat digitalni certifikaty v projektoru pro zabezpeceni soubort Vyberte soubor certifikatu, ktery chcete zaregistrovat.
vasi prezentace.
B Zadejte heslo do pole Heslo a potom kliknéte na tlacitko Nastavit.
Digitalni certifikaty lze rovnéz zaregistrovat v nabidce Sit projektoru.

Certifikdt ovSem zaregistrujte pouze jednou, protoze jinak se nemus{ Po dokoncent registrace certifikatu kliknéte na tlacitko Pouzit,

nainstalovat spravné. dokoncete zmény a registraci.
@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN > Nastaveni EAP >
Certifikat klienta

@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN > Nastaveni EAP >
Certifikat CA

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi > Certifikat webového serveru

Zkontrolujte, zda je soubor digitalniho certifikdtu kompatibilni s
registraci projektoru.

Zkontrolujte, zda je projektor zapnuty.

Spustte webovy prohlize¢ v pocitaci nebo zafizeni, které je pripojeno k
siti.

Do adresniho radku prohlizece zadejte adresu IP projektoru a prejdéte
na obrazovku Epson Web Control.

Zobrazi se obrazovka Epson Web Control.

Vyberte moznost Upiesnit.

@ o Pfed zobrazenim obrazovky Upfesnit se bude pravdépodobné
tfeba prihlasit. Pokud se zobrazi obrazovka pro ptfihlésent,

zadejte vase uzivatelské jméno a heslo. (UzZivatelské jméno je
EPSONWEB a vychozi heslo je admin.)

« Heslo Ize zménit v ¢asti Prist. heslo na web v nabidce Sit
projektoru.
@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > P¥ist. heslo na web

G V ¢&asti Sit vyberte moznost Certifikat.



Nastaveni sitovych e-mailovych upozornéni projektoru

Tento projektor miizete nastavit tak, aby vam prostfednictvim sité zaslal e-
mailové upozornéni, dojde-li k problému s projektorem.

Nastavite-li polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap., budou vam
zasilana e-mailova upozornéni, i kdyz se projektor nachazi v pohotovostnim
rezimu (kdyz je vypnuté napajeni).

Yry,

@ Rozsirené > Pohotovostni rezim > Pohotovostni rezim

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko
[Enter].

a Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte nabidku Oznameni a stisknéte tlacitko [Enter].

Zakladni

Mailova zprava Vypnuto

Bezdrat. LAN SMTP server 0. 0 0. O
0
Kabelova LAN

. Nastaveni adresy 1
Oznameni («] MNastaveni adresy 2
b | Nastaveni adresy 3

Dalsi SNMP Vypnuto
Adresa IP depege 1 0. 0.

Reset Adresa IP depese 2 0. 0.
Nazev komunity

Dokon€eno Oznameni PJLink Vypnuto

Oznam. adresa IP 0. 0.

Nastavte polozku Mailova zprava na Zapnuto.
B Zadejte adresu IP pro volbu SMTP server.

@ Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255).

a Vyberte ¢&islo pro C. portu SMTP serveru od 0 do 65535 (vychozi je
25).

Zadejte e-mailovou adresu, ktera bude uvedena jako adresa odesilatele v
polozce Od.

g Do pole adresy zadejte e-mailovou adresu a vyberte upozornéni, ktera
chcete prijimat. Zopakujte az pro maximalné tfi adresy.

%  Vade e-mailova adresa muze obsahovat maximalné 32
alfanumerickych znaka.

g Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Dokon¢eno a podle zobrazenych
pokynt ulozte vase nastaveni a ukoncete nabidky.

Dojde-li k vypnuti projektoru z dtivodu zavazného problému, e-

mailové upozornéni vaim nemusi byt odesléno.

» Souvisejici odkazy
« "E-mailové zpravy s upozornénim sitového projektoru” s.135
« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.157

E-mailové zpravy s upozornénim sitového projektoru

Pokud jste nastavili pfijimani upozornéni a doslo k problému s projektorem v
siti, obdrzite e-mail s nasledujicimi adaji:

« E-mailovd adresa nastavend v ¢asti Od jako odesilatel posty

« Epson Projector na radku predmétu

« Nazev projektoru, u kterého doslo k problému

o Adresa IP postizeného projektoru

« Podrobné udaje o problému



Nastaveni monitorovani pomoci protokolu SNMP

Aby mohli spravci siti monitorovat projektory, mohou do sitovych pocitacii a Zadejte Nazev komunity SNMP, ktery muze obsahovat az 32
nainstalovat software SNMP (Simple Network Management Protocol). Pokud alfanumerickych znaka.
vase sit tento software pouziva, muizZete nastavit SNMP monitorovani

protokolu. Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Dokonceno a podle zobrazenych
pokynt ulozte vase nastaveni a ukoncete nabidky.
Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tla¢itko
[Enter].

a Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte nabidku Oznameni a stisknéte tlacitko [Enter].

Zdakladni
Mailova zprava Vypnuto
Bezdrat. LAN SMTP server 0. 0. 0. 0O

0
Kabelova LAN

Nastaveni adresy 1

Oznameni [¢] Nastaveni adresy 2

———" Nastaveni adresy 3

Dalsi SNMP Vypnuto
Adresa IP depege 1 0. 0.

Reset Adresa IP depege 2 0. 0.
Ndzev komunity

Dokonceno Oznameni PJLink Vypnuto

Oznam. adresa IP 0. 0.

Nastavte polozku SNMP na Zapnuto.

B Zadejte maximalné dvé adresy IP pro pfijimani oznameni SNMP (v
kazdém adresnim poli pouzijte ¢islice 0 az 255).

@ Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255).

Tento projektor podporuje agenta SNMP verze 1 (SNMPv1).



Pouzivani prikaza ESC/VP21

Projektor 1ze ovladat z externiho zafizeni pomoci ESC/VP21.

» Souvisejici odkazy

o "Seznam prikazti ESC/VP21" s.137
« "Schéma zapojeni kabeld" s.137

Polozka Prikaz
Vypnout A/V Zapnuto MUTE ON
Zapnuto/Vypnuto Vypnuto MUTE OFF

Seznam p¥ikaza ESC/VP21

Pokud je do projektoru odeslan ptikaz k zapnuti, projektor se zapne a pfepne
do rezimu zahtivani. Pfi zapnuti napdjeni projektoru se zobrazi dvojtecka ":

(3Ah).

Kdyz projektor provede prikaz, vrati ":" a pfijme dalsi prikaz.

Jestlize pii zpracovani piikazu dojde k chybé, zobrazi se chybova zprava a

"o

dvojtecka ":".

K dispozici jsou nasledujici prikazy.

* Funkce Screen Mirroring je k dispozici pouze u modeli
EB-L615U/EB-L610U.

** Funkce HDBaseT je k dispozici pouze u modelt
EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W.

Na konec kazdého prikazu pridejte kéd CR (Carriage Return) (0Dh) a
odeslete.

Dalsi podrobnosti vam poskytne spole¢nost Epson.

Polozka Prikaz
Zapnout/vypnout | Zapnuto PWR ON
napdjen Vypnuto PWR OFF
Volba signalu Computerl Auto SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponent SOURCE 14
Computer2 Auto SOURCE 2F
RGB SOURCE 21
Komponent SOURCE 24
HDMI1 SOURCE 30
HDMI2 SOURCE A0
USB SOURCE 52
LAN SOURCE 53
Screen Mirroring * SOURCE 56
HDBaseT ** SOURCE 80

Schéma zapojeni kabelt

Sériové pripojeni

o Tvar konektoru: 9kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zastrcka)
« Nazev vstupniho portu projektoru: RS-232C

« Typ kabelu: Kiizovy kabel (modemova nahrada)



Pouzivani prikaza ESC/VP21

Na nasledujicim obrazku je vlevo zobrazena strana projektoru a vpravo strana
pocitace:

RS-232C

GND 5 5 GND

TD 3 >< 3 TD
RD 2 2 RD

Nazev signalu Funkece

GND Zemé signalového vodice
TD Odesilani dat

RD Pifijem dat

Komunikacni protokol

« Vychozi nastaveni prenosové rychlosti: 9600 b/s
o Délka dat: 8 bitt

o Parita: Zddn4

« Stop bit: 1 bit

o Rizeni toku: Zadné



Podpora systému PJLink

PJLink byl vytvoren asociaci JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) jako standardni protokol pro
fizeni sitovych projektort v ramci snahy o standardizaci protokolt pro fizeni
projektort.

Projektor je v souladu se standardem PJLink Class2 vytvofenym asociaci
JBMIA.

Cislo portu pouzivané pro funkci hledani PJLink je 4352 (UDP).
Pred pouzitim softwaru PJLink je nutné provést nastaveni site.

Tento projektor je kompatibilni se vSemi ptikazy, kromé nasledujicich prikaza
definovanych standardem PJLink Class2, a shoda byla potvrzena ovéfenim
prizpisobivosti podle standardu PJLink.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
» Nekompatibilni ptikazy

Funkce Prikaz PJLink

Nastaveni ztlumeni Aktivace ztlumeni obrazu | AVMT 11

Aktivace ztlumeni zvuku AVMT 21

« Vstupni porty a odpovidajici ¢islo zdroje vstupu

Naézev vstupniho portu Cislo zdroje vstupu
Computerl 11
Computer2 12
HDMI1 32
HDMI2 33
USB 41
LAN 52
HDBaseT * 56
Screen Mirroring ** 57

* Funkce HDBaseT je k dispozici pouze u modeltl
EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W.

** Funkce Screen Mirroring je k dispozici pouze u modela
EB-L615U/EB-L610U.

« Nazev vyrobce pro "Pozadavek na nazev vyrobce"

EPSON

« Nézev modelu zobrazeného pro "Pozadavek na nazev produktu"

« EPSON L615U
« EPSON L610U
« EPSON L510U
« EPSON L610W
« EPSON L610

« EPSON L400U
« EPSON L500W
« EPSON L500

» Souvisejici odkazy
« "Pouzivani projektoru v siti" s.104


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Podpora systému Crestron Connected

Pouzivate-li systém sitového sledovani a fizeni Crestron Connected, miizete Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko
nastavit projektor pro pouzivani v tomto systému. Systém Crestron [Enter].
Connected umoznuje ovladat a monitorovat projektor pomoci webového
prohlizece. a Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].
@ « KdyzZ pouzivéte systém Crestron Connected, nelze pouzivat funkci B Vyberte nabidku Dalsi a stisknéte tlacitko [Enter].
Message Broadcasting aplikace Epson Projector Management.
« Nastavite-li polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap., . ; =
miizete ovladat projektor, i kdyZ se nachdzi v pohotovostnim rezimu ———
HTTPS Vypnuto

(kdyz Je}{YPn}“e napdjen). L. L. Bezdrat. LAN Certif. web. Serveru

@ Rozsifené > Pohotovostni rezim > Pohotovostni rezim Brana s prioritou Kabelovd LAN

Kabelova LAN AMX Device Discovery Vypnuto
Crestron Connected Vypnuto

Dalsi informace o systému Crestron Connected viz webové stranky Oznémeni Control4 SDDP Vypnuto

spole¢nosti Crestron.

Message Broadcasting Vypnuto

https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected DELE]
Ke sledovani zafizeni v systému lze pouzit aplikaci Crestron RoomView Reset
Express nebo Crestron Fusion od spole¢nosti Crestron. Mtizete komunikovat Dokon&eno

se stfediskem napovédy a odesilat nouzové zpravy. Dalsi podrobnosti viz
nasledujici webové stranky.

http://www.crestron.com/get-roomview
V této prirucce se popisuje provadéni operaci v pocita¢i pomoci webového

prohliZece. Nastavenim polozky Crestron Connected na Zapnuto umoznite

o rozpoznani projektoru.
» Souvisejici odkazy p proj

« "Nastaveni podpory systému Crestron Connected" s.140
« "Ovladani sitového projektoru pomoci systému Crestron Connected" s.140 B
« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.157

Po dokonceni vybéru nastaveni vyberte volbu Dokon¢eno a podle
zobrazenych pokyni uloZte vaSe nastaveni a ukoncete nabidky.

a Toto nastaveni se aktivuje po vypnuti a zapnuti projektoru.

Nastaveni podpory systému Crestron Connected

Chcete-li nastavit monitorovani a ovladani projektoru systémem Crestron Ovladani sitového pro;ektoru pomoci systemu

Connected, zkontrolujte, zda jsou pocita¢ a projektor pfipojeny k siti. Pokud Crestron Connected
se pripojujete bezdratove, nastavte projektor pomoci rezimu sitového
pripojeni Pokro¢ily. Po nastaveni projektoru pro pouzivani systému Crestron Connected muiZete

ovladat a monitorovat promitani pomoci nékterého kompatibilniho
webového prohlizece.


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/get-roomview

Podpora systému Crestron Connected

n Spustte webovy prohlize¢ v pocitaci, ktery je pripojen k siti. Objevi se tato obrazovka:

Do adresniho radku prohlizece zadejte adresu IP projektoru a stisknéte
klavesu Enter pocitace.

Zobrazi se obrazovka Epson Web Control.

Epson Web Control

— O—
_ 5
g l HDMI1
Basic Control 0SD Control Pad
— —

Test Patiern Stabus Information

o

—
V poli Sources List vyberte zdroj vstupu, ktery chcete ovladat. Seznam
dostupnych zdroji muzete posouvat tlacitky se Sipkami nahoru a doli.

Crestron Connected

& Advanced >

B Chcete-li promitani ovladat vzdalené, klepnéte na zobrazena tlacitka,
kterd odpovidaji tla¢itktim dalkového ovladace projektoru. Muzete
prochézet volby tla¢itek v dolni ¢asti obrazovky.

@ Nésledujici zobrazena tlac¢itka neodpovidaji pfimo tla¢itkim
dalkového ovladace projektoru:
» OK funguje jako tla¢itko [Enter]

o Menu zobrazi nabidku projektoru

B Vyberte volbu Crestron Connected.

Klepnutim na kartu Info zobrazite informace o projektoru.

Chcete-li zménit nastaveni projektoru, systému Crestron a hesla,
klepnéte na kartu Tools, na zobrazené obrazovce vyberte nastaveni a
potom klepnéte na tlacitko Send.

~Jo



Podpora systému Crestron Connected

Po dokonceni vybéru nastaveni ukoncete program klepnutim na

tlac¢itko Exit.

» Souvisejici odkazy

« "Okno Operation systému Crestron Connected" s.142
« "Okno Tools syst¢ému Crestron Connected" s.143

Okno Operation systému Crestron Connected

Nastaveni v okné ovladani umoznuji ovladat projektor a upravovat promitany

obraz.

Slouzi k prepnuti na obraz z vybraného vstupniho zdroje. Chcete-li promitat
vstupni zdroje, které se nezobrazuji v seznamu Sources List, klepnutim na (a)
nebo (b) prochazejte seznamem nahoru nebo doli. Aktualni vstupni zdroj
obrazového signalu se zobrazuje modre.

V ptipadé potieby lze zménit ndzev zdroje.

Freeze Slouzi k pozastaveni nebo uvolnéni obrazu.

Contrast Upravuje rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi
obrazu.

Brightness Upravuje jas obrazu.

Color Upravi sytost barev pro dany obraz.

Sharpness Upravi zaostreni obrazt.

Zoom Zvétsi nebo zmensi obraz, aniz by se zvétsila projekéni

plocha. Klepnutim na tlacitka se Sipkami miizete ménit
polohu zvétseného obrazu.

Tlacitka se Sipkami

Ma stejné funkce jako tladitka se Sipkami na dalkovém
ovladadi.

@ | Power Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.
Vol-/Vol+ Upravi hlasitost.
A/V Mute Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.

OK Ma stejnou funkci jako tla¢itko [Enter] na dalkovém
ovladadi.

Menu Zobrazi a zavie nabidku projektoru.

Auto Optimalizuje nastaveni Sefizeni soubéhu,
Synchronizace a Pozice v nabidce Signal projektoru
pfi promitani analogového RGB signalu z portu
Computerl nebo Computer2.

Search Pfepina na dal$i vstupni zdroj, ktery vysila obraz.

Esc Ma stejnou funkci jako tlacitko [Esc] na dalkovém
ovladaci.

Tools Méni nastaveni aktudlné pfipojeného projektoru.

Info Zobrazuje informace o aktualné pripojeném
projektoru.

Help Zobrazuje okno Stredisko napovédy. Slouzi k odesilani

zprav spravci a piijmu zprav pomoci aplikace Crestron
RoomView Express.




Podpora systému Crestron Connected

Okno Tools systému Crestron Connected

Nastaveni v okné Tools umoznuje ptizptisobovat rizné funkce nastaveni

projektoru.

Projector Name

Zadejte nazev, kterym se aktualné pfipojeny projektor
odlisi od ostatnich projektort pripojenych do sité. (az
16 alfanumerickych znaki)

Crestron Control Projector
1P Address | 200 200 00000 Projector Name | 50000000
IPD 0 Location New Password
Port| 0 Assgred Ta
Send Send
DHCP |_|Enabled

Location Zadejte nazev mista instalace projektoru, ktery je
aktualné pripojen do sité. (az 32 alfanumerickych
znakd a symbolil)

Assigned To Zadejte jméno uzivatele projektoru. (az 32
alfanumerickych znaka a symboli)

DHCP Slouzi k pouziti DHCP. Je-li povoleno DHCP, nelze
zadat adresu IP.

IP Address Zadejte adresu IP, ktera se pfiradi aktualné
pripojenému projektoru.

Subnet Mask Zadejte masku podsité aktualné pripojeného

projektoru.

Default Gateway

Zadejte adresu brany aktualné pripojeného projektoru.

h=d
@ cormected

Send

Kliknutim se potvrzuji zmény provedené v okné
Projector.

Enabled (Admin
Password)

Toto volbou bude k otevieni okna Tools vyzadovano
heslo.

@) | Provadi nastaveni centralnich ovladacti Crestron.

New Password

Pfi zméné hesla k otevieni okna Tools zadejte nové
heslo. (az 26 alfanumerickych znaki)

Confirm Zadejte stejné heslo, jako jste pouzili v poli New
Password. Pokud zadana hesla nejsou stejna, zobrazi se
chyba.

Send Kliknutim se potvrzuji zmény provedené v okné
Admin Password.

Enabled (User Touto volbou bude k otevieni ovladaciho okna v

Password) pocitaci vyzadovano heslo.

New Password

Pfi zméné hesla k otevfeni ovladaciho okna zadejte
nové heslo. (az 26 alfanumerickych znaki)

Confirm Zadejte stejné heslo, jako jste pouzili v poli New
Password. Pokud zadana hesla nejsou stejnd, zobrazi se
chyba.

Send Kliknutim se potvrzuji zmény provedené v okné User

Password.




Nastaveni plant udalosti projektoru

Mizete naplanovat az 30 udalosti, které budou s projektorem automaticky B Vyberte polozku Pridat novy a stisknéte tlacitko [Enter].
provedeny, napriklad zapnuti nebo vypnuti projektoru nebo prepnuti zdroje
vstupu. Projektor provede vybrané udalosti podle nastaveni dne a ¢asu v
planu.

A\ Varovani

Pred objektiv nepokladejte Zadné hoilavé predméty. Pokud napldnujete
automatické zapnuti projektoru, mohou jakékoliv hotlavé predméty pred
objektivem zptisobit vznik pozaru.

Plan.

« Kdy?z je projektor pouzivan souvisle déle nez 24 hodin nebo kdyz
pravidelné vypinate projektor odpojenim z elektrické zasuvky v
rezimu Rezim Konstantni, Kalibrace svétla se nezahdji automaticky.
Nastavte uskute¢néni Kalibrace svétla pouze po kazdych 100
hodinach pouzivani.

« Nastavite-li heslo Ochrana Plan, nejdfive vypnéte heslo Ochrana

Nastavte datum a ¢as v nabidce Datum a Cas.

o y G Vyberte podrobnosti udalosti, kterou chcete provést.
@ Rozsiren¢ > Provoz > Datum a Cas

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte
tladitko [Enter].

Vyberte polozku Nastaveni planu a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Plan a stisknéte tlacitko [Enter].




Nastaveni plant udalosti projektoru

Vyberte datum a cas, kdy ma k planované udalosti dojit.

8 Vyberte polozku Ulozit a stisknéte tlacitko [Enter].

Naplanované udalosti jsou na plose zobrazeny s ikonami, které ukazuji
stav udalosti.

o -: platny plan
~
: pravidelny plan
.: neplatny plan
@ Aktualné vybrané datum (oznaceno zlute)
@ [EH: jednorazovy plan
B : pravidelny pldn

3 pohotovostni pldn (zapind nebo vypina komunikaci v
pohotovostnim rezimu)

B : neplatny plan

Chcete-li upravit nékterou naplanovanou udalost, vyberte ji a stisknéte
tladitko [Esc].



Nastaveni plant udalosti projektoru

@ Vyberte nékterou volbu ze zobrazené nabidky.

« Zapnuto nebo Vypnuto umoznuje povolit nebo zakazat vybranou
udalost.

+ Upravy umoziiuje ménit podrobnosti udalosti nebo datum a ¢as.

« Vymazat umoznuje odebrat planovanou udalost ze seznamu.

m Vyberte volbu Dokonceno a potom vyberte volbu Ano.

Chcete-li odstranit vSechny napldnované udalosti, vyberte volbu Resetovat
plan.

» Souvisejici odkazy
o "Nastaveni data a ¢asu" s.38
o "Nastaveni hesla" 5.99



Upravy nastaveni nabidky

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pristup do systému nabidek projektoru a Gpravy nastaveni projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Pouzivani nabidek projektoru" s.148

« "Pouzivani zobrazené klavesnice" s.149

« "Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz" s.150

« "Nastaveni vstupniho signdlu - Nabidka Signal" s.152

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.154

« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka Rozsifené" s.157
« "Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit" s.162

« "Zobrazeni informaci o projektoru - Nabidka Informace" s.171
« "Moznosti resetovani projektoru - nabidka Reset" s.174

« "Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)" s.175



Pouzivani nabidek projektoru

Prostfednictvim nabidek projektoru mutiZete upravovat nastaveni, ktera urcuji
jak vas projektor funguje. Projektor zobrazuje nabidky na promitaci plose.

L0

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

ovladadi.

Zobrazi obrazovka nabidky s nastavenim nabidky Obraz.

Obraz

Signal
Nastaveni
Rozsifené
Sit’
Informace

Reset

ReZim barev Dynamicky
Jas

Kontrast

Sytost barev

Odstin

Ostrost

Vyvaieni bilé

VylepSeni obrazu

UpFesnit

Dynamicky kontrast Vypnuto
Reset

Stisknutim tlacitek se $ipkami nahoru nebo dolti prochdzejte nabidky
zobrazené vlevo. Vpravo se zobrazuji nastaveni pro jednotlivé nabidky.

Dostupnd nastaveni zavisi na aktudlnim zdroji vstupu.

Chcete-li zménit nastaveni v zobrazené nabidce, stisknéte tlacitko

[Enter].

Stisknutim tlacitka se Sipkami nahoru nebo dolti prochézejte nastaveni.

Zménte nastaveni pomoci tlacitek zobrazenych v dolni ¢asti obrazovek

nabidek.

0Ny

Chcete-li obnovit vychozi hodnoty vSech nastaveni nabidky, vyberte
volbu Reset.

Po dokonceni zmén nastaveni v nékteré nabidce stisknéte tlacitko [Esc].

Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.



Pouzivani zobrazené klavesnice

Pomoci zobrazené klavesnice muzete zadavat Cisla a znaky.

Pomoci tlacditek se $ipkami na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi oznacte Cislici nebo znak, které chcete zadat, a stisknéte
tlacitko [Enter].

Backsp . Del

- -
Space . #11Del
Cancel . Finish

@ Opakovanym stisknutim tla¢itka CAPS se prepinaji velkd a mala
pismena. Opakovanym stisknutim tla¢itka SYM1/2 se méni
symboly ohrani¢ené rameckem.

Po dokoncéeni potvrdte zadany text stisknutim tlacitka Finish na
klavesnici. Zadavani textu zrusite vybérem Cancel.

%  Miuzete provadét nastaveni projektoru a ovladat sitové promitani
prostiednictvim webového prohlizece z vaseho pocitace.

Nékteré symboly nelze zadavat prostiednictvim zobrazené klavesnice.
K zadani textu pouzijte webovy prohlizec.

» Souvisejici odkazy
« "Dostupny text pomoci zobrazené klavesnice" s.149
« "Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece" s.125

Typ textu Podrobnosti

Cislice 0123456789

Abeceda ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Symboly 1"#$% & " ()*+,-./3<=>?2@[\]

/\_‘{|}~

Dostupny text pomoci zobrazené klavesnice

Pomoci zobrazené klavesnice muizete zadavat nasledujici text.




Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz

Nastaveni v nabidce Obraz umoznuje upravovat kvalitu obrazu pro aktualné Nastaveni Moznosti Popis
pouzivany zdroj vstupu. Dostupna nastaveni zavisi na aktualné vybraném
zdroji vstupu.

Teplota barev Teplota barev: nastavuje teplotu barev
podle vybraného rezimu barev. Vys$si

Y7

hodnoty zbarvi obraz do modra a niz$i

Obraz ' Zpét @ hodnoty do cervena.
Signal 5::'"1 barev L) Korekce G-M Korekce G-M: umoznuje provadét jemné
Kontrast upravy barevného ténu. Vyssi hodnoty
Nastaveni Sytost barev zbarvi obraz do zelena a nizs$i hodnoty do
Odstin Cervena.
Roz&ifené Ostrost N P e , o1 ;
vyvazenibile Pfizptisobeny Prizpiisobeny: slouzi k tpravam
Sit VylepSeni obrazu jednotlivych komponent R (Cervend), G
UpfFesnit (zelend) a B (modrd) pro utlumeni a
Informace Dynamicky kontrast  Vypnuto zvyraznéni.
Reset - S PN
Reset Vylepseni obrazu Upravuje vnimané rozli$eni obrazu:
Potlaceni Sumu Potlaceni Sumu: omezuje blikani
analogového obrazu.
Potlaceni Sumu Potlaceni Sumu MPEG: potlacuje $um
MPEG nebo artefakty zobrazené na MPEG
Chcete-li zménit nastaveni nékterého zdroje vstupu, zkontrolujte, zda je videu.
pripojen, a vyberte jej. Upfesnit Slouzi k vybéru podrobnych nastaveni
obrazu:
Nastaveni Moznosti Popis Gama Gama: slouzi k upravam barevnosti
ReZim barev Viz seznam Slouzi k nastaveni zivosti barev obrazu vybérem jedné z hodnot gama korekce
dostupnych rezimi | pro rizné typy obrazt a prostiedi. nebo odkazem gama graf.
barev RGBCMY RGBCMY: slouzi k upravam odstinu,
Jas Riizné odlisné Slouzi k zesvétleni nebo ztmaveni celého sytosti a jasu jednotlivych barev R
arovné obrazu. (Cervenad), G (zelend), B (modra), C
———— — - - —— (azurova), M (purpurova), Y (zlutd).
Kontrast Riizné odlisné Slouzi k upravam rozdilu mezi svétlymi a
arovné tmavymi ¢stmi obrazu. Odstranéni Odstranéni prokladu: slouzi k nastaveni
S c = m 3 " - - prokladu prevodu proklddaného signalu na
ost barev dzné odlisné ouzi k nastaveni intenzity barev obrazu. vni 1 neé ; 5
¥t o Y (Pro vstup progresivni u nékterych typt
prokladaného videoobrazu.
Odstin Ruazné odlisné Slouzi k nastaveni vyvazeni signéalu  Vypnuto: pro rychlé video.
urovné zelenomodrych tént v obrazu. [480i/5761/1080i]) |, Video: pro vétinu videoobsaht.
Ostrost Rizné odlisné Slouzi k ipravam ostrosti nebo mékkosti « Film/autom.: pro filmy, pocitatovou
urovné obrazu. grafiku a animace.
Vyvazeni bilé Upravi celkovy odstin obrazu.




Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz

Nastaveni

Moznosti

Popis

Dynamicky
kontrast

Vypnuto
Normalni
Vysoka rychlost

Slouzi k tipravam promitané svétlosti na
zakladé jasu obrazu.

Toto nastavent je k dispozici, kdyz je

polozka ReZzim barev nastavena na
Dynamicky nebo Kino.

Reset

Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
véech nastaveni pro vybrany barevny
rezim v nabidce Obraz.

» Souvisej
« "Dostupn

« Nastaveni Jas nemd vliv na jas zdroje svétla. Chcete-li zménit jas
zdroje svétla, vyberte moznost Nastaveni jasu.
@ Nastaveni > Nastaveni jasu

ici odkazy
é rezimy barev" 5.63




Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal

Obvykle projektor automaticky detekuje a optimalizuje nastaveni vstupniho
signalu. Je-li tfeba nastaveni pfizpusobit, mizete pouzit nabidku Signal.
Dostupna nastaveni zavisi na aktualné vybraném zdroji vstupu.

@ Nastaveni v nabidce Signal nelze provadét, kdyz se aktudlné pouziva
néktery z nasledujicich zdrojt vstupu:
« USB
« LAN

o Screen Mirroring (EB-L615U/EB-L610U)

Obraz
. Rozliseni Automaticky
Signal Pomér stran 4:3
- Sefizeni soubéhu 0
Nastaveni Synchronizace 0
Pozice
Rozsitené Autom. nastaveni Yypnuto
Vyprazdnéni
Sit Upfesnit
MéFitko
Informace Reset
Reset

$ Miizete obnovit vychozi nastaveni Sefizeni soubéhu, Synchronizace a
Pozice stisknutim tlacitka [Auto] na dalkovém ovladaci.

Chcete-li zménit nastaveni nékterého zdroje vstupu, zkontrolujte, zda je
pripojen, a vyberte jej.

Nastaveni Moznosti Popis
Pomér stran Viz seznam Slouzi k nastaveni poméru stran (pomér
dostupnych $itka-vyska) pro vybrany zdroj vstupu.

pomérti stran.

Sefizeni soubéhu

Ruzné odlisné
arovné

Upravi signal tak, aby se na obrazu z
pocitace neobjevovaly svislé pruhy.

Synchronizace Riizné odlisné Upravi signal tak, aby se na obrazu z
urovné pocitace neobjevovala neostrost nebo

blikani.
Pozice — Upravi umisténi obrazu na promitaci

plose.

Nastaveni Moznosti Popis
Rozlideni Automaticky Slouzi k nastaveni rozliseni vstupniho
Sirokowhly signdlu, pokud neni detekovan
automaticky pomoci volby Automaticky.
Normalni YP VoY ky

Ruéné

Autom. nastaveni | Zapnuto Automaticky optimalizuje kvalitu obrazu
Vypnuto z pocitade (pti nastaveni Zapnuto).

Pfeskenovani Automaticky Vybérem procent nebo automaticky se
Vypnuto mén{ pomér stran promitaného obrazu
4% tak, aby byly viditelné okraje.
8%

Vyprazdnéni Nahote Skryje oblast promitaného obrazu, kterou
Dole vyberete pomoci tlacitek se $ipkami.
Vlevo
Vpravo

Upfesnit Rozsah videa Rozsah videa: nastavuje rozsah videa tak,

aby odpovidal nastaveni zafi{zeni
ptipojeného k portu HDMI nebo
HDBaseT.

Vstupni signal

Vstupni signal: urcuje typ signalu ze

vstupnich zdroju pfipojenych k portim

pocitace.

o Automaticky: automaticky detekuje
signaly.

» RGB: vstup pocitacového/RGB
videosignalu.

+ Komponent: vstup komponentnich
videosignalt.




Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal

Nastaveni Moznosti Popis

EDID Popisuje moznosti zobrazeni vaseho
projektoru zdrojim videa HDMI nebo
HDBaseT. Podle potfeby zmérite toto
nastaveni v souladu s rozli$enim
aktualniho vstupniho zdroje.

Meétritko Rizné moznosti Pti promitani jednoho obrazu z vice
méritka projektord upravuje méritko obrazu
promitaného jednotlivymi projektory.

Reset — Obnovi vychozi nastaveni v§ech hodnot
nastaveni nabidky Signal, kromé
nasledujicich vyjimek:

o Vstupni signal

» Souvisejici odkazy
« "Vzhled promitaného obrazu v jednotlivych pomérech stran” s.59



Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni

Volby v nabidce Nastaveni umoznuji prizptisobovat rtizné funkce projektoru.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Hlasitost

Ruzné odlisné
arovné

Slouzi k tpravé hlasitosti reproduktorové
soustavy projektoru.

Rovnéz lze upravit hlasitost externich
reproduktort.

Hodnoty nastaveni se ukladaji pro kazdy
zdroj.

Neni k dispozici, kdyz je nastaveni
Vystupni audio za¥. nastaveno na
Systém AV.

@ Nastaveni > Spojeni HDMI >
Vystupni audio zaf.

Obraz
Geometricka korekce Lichobé&i, - V/S
Signal Split Screen
< Hlasitost 0
Nastaveni ¢ BTNz
Nastaveni zamku
Rozsifené Nastaveni jasu
Tvar ukazatele Ukazatel 1
Sit Vzdaleny pfijimaé Vepfedu/vzadu
UZivatelské tlafitko  Reiim svétla
Informace Zkusebni vzor
Pamét’
Reset P¥ehrani obsahu
Reset
Nastaveni Moznosti Popis
Geometricka SlouZi k nastaveni obdélnikového tvaru

korekce

obrazu.

Lichobéz. - V/S Lichobéz. - V/S: umoznuje ru¢né upravit

vodorovné a svislé strany.

Quick Corner: slouzi ke korekci a
zarovndni tvaru obrazu pomoci
zobrazeni na plose.

Quick Corner

Obloukové korekce | Obloukova korekce: opravuje rohy a
bo¢ni strany obrazu promitaného na
zakiiveny povrch.

Split Screen

— Vodorovné rozdéli oblast sledovani a
zobrazi dva obrazy vedle sebe (rozdélené
zobrazeni zrusite stisknutim tladitka
[Esc]).

Spojeni HDMI

Upravuje moznosti Spojeni HDMI:

Pripojeni Zaftizeni

Pfipojeni Zafizeni: zobrazuje seznam
zafizeni pripojenych k portim HDMI.

Spojeni HDMI

Spojeni HDMI: aktivuje nebo deaktivuje
funkce Spojeni HDMI.

Vystupni audio zaf.

Vystupni audio zaf.: slouzi k vybéru
vystupu zvuku z vnitfnich reproduktort
nebo ptipojeného audio/video systému.

Zap Napdj Spoj

Zap Napij Spoj: urcuje chovani pri
zapnuti projektoru nebo ptipojeného
zatizeni.

o Obousmérné: kdyz zapnete projektor,
automaticky zapne pripojené zatizeni a
naopak.

o Zariz -> PJ: kdyz zapnete piipojené
zafizeni, automaticky zapne projektor.

o PJ -> Zatiz: kdyz zapnete projektor,
automaticky zapne pripojena zafizeni.

Vyp Napaj Spoj

Vyp Nap4j Spoj: urcuje, zda se pii
vypnuti projektoru vypnou také
pfipojend zarizeni.

Zasobnik propojeni

Zasobnik propojeni: vylepsuje vykon
propojenych operaci zménou nastaveni,
pokud Spojeni HDMI nefunguje spravné.




Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni

Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni zamku

Provozni zdmek

Slouzi k bezpe¢nostnimu zamknuti
tla¢itek projektoru:

Uplné uzaméeni: zamkne viechna
tlacitka.

Castecné uzamdeni: zamkne vSechna
tlacitka s vyjimkou vypinace.
Vypnuto: nejsou zamknuta zadna
tlacitka.

Nastaveni Moznosti Popis

Vzdaleny ptijima¢ | Vepfedu/vzadu Omezuje piijem signdlt dalkového
Celni ovladani vybranym pfijimacem; volba
Zadni Vypnuto vypne vSechny piijimace.
Vypnuto

Nastaveni jasu

Slouzi k vybéru rezimu jasu projektoru.

RezZim svétla

Rezim svétla: slouzi k nastaveni jasu
zdroje svétla.

 Normalni: maximalni jas.
o Tichy: 70% jas s omezenim hluku
ventilatoru.

vy

 Rozsifené: 70% jas a prodlouzena
zivotnost zdroje svétla.

o Vlastni: slouzi k vybéru vlastni Grovné
jasu.

Uzivatelské tladitko

Rezim svétla
Informace
Zkusebni vzor
Rozliseni

Zobrazit kéd QR
Zobrazeni na plose
Vylepseni obrazu
Prehréani obsahu

Prirazuje nékterou volbu nabidky tla¢itku
[User] na dalkovém ovladaci pri ptistup
jedinym stisknutim.

Zkusebni vzor

Zobrazi zku$ebni vzor, ktery poméhd pti
zaostfovani a zvétsovani obrazu a pii
korekci tvaru obrazu (zobrazeni
zku$ebniho vzoru zrusite stisknutim
tlacitka [Esc]).

Uroven jasu

Uroven jasu: vyberte Vlastni
pozadovanou uroven jasu.

K dispozici, kdyz je polozka Rezim svétla
nastavena na Vlastni.

Rezim Konstantni

Rezim Konstantni: udrzuje konstantni
jas; aktivaci tohoto nastaveni zabranite
zméné nastaveni Rezim svétla a Uroven
jasu.

K dispozici, kdyz je polozka Rezim svétla
nastavena na Vlastni.

Pamét

Nacdist z paméti
Ulozit do paméti
Vymazat pamét
Piejmenovat pamét

Ulozi pfizptsobena nastaveni do paméti.

Tvar ukazatele

Ukazatel 1: q

Ukazatel 2: O
Ukazatel 3: E[>

SlouzZi ke zméné tvaru ukazatele
dalkového ovladani.

Pfehrdni obsahu

Pfehrdni obsahu

Nastavenim na Zapnuto se prehraje
seznam stop vytvoreny v softwaru Epson
Projector Content Manager.

Efekt prekryvu

Slouzi k pfidavani barevnych a tvarovych
efektd do promitaného obrazu.

(K dispozici pouze kdyz je polozka
Pfehrani obsahu nastavena na
Zapnuto.)

USB prohlize¢

Slouzi k vybéru a pfehrani seznamu
stop,ktery je uloZen na jednotce USB
flash.

(K dispozici pouze kdyz je polozka
Prehrani obsahu nastavena na
Zapnuto.)




Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni

Nastaveni Moznosti Popis

Reset — Obnovi vychozi nastaveni vSech hodnot
nastaveni nabidky Nastaveni, kromé
nésledujicich vyjimek:

+ Vystupni audio zaf.

o Zap Napdj Spoj

» Vyp Napij Spoj

» Zasobnik propojeni

« Uzivatelské tlacitko

« Pamét

o Piehrani obsahu




Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka Rozsiiené

Nastaveni v nabidce Roz$ifené umoznuje prizptisobovat rtizné funkce

nastaveni projektoru.

Obraz
Hlavni obrazovka
Signal Zobrazeni
UZivatelské logo
Nastaveni Projekce
Provoz
Rozsifené Nastaveni A/V
b Pohotovostni reim
Sit HDBaseT
Vicenasobna projekce
Informace Nastaveni planu
Jazyk ©
Reset Reset
Nastaveni Moznosti Popis

Hlavni obrazovka

Slouzi k vybéru moznosti zobrazeni
hlavni obrazovky:

Auto. zobr. hl. str.

Auto. zobr. hl. str.: vyberte, zda se ma
automaticky zobrazit hlavni obrazovka,
kdyz po zapnuti projektoru neni k
dispozici zadny vstupni signal, ¢i nikoli.

Nastaveni Moznosti Popis
Zprava Zprava: nastavena na Zapnuto, zobrazuji

se na promitaném obrazu zpravy,
napriklad nézev zdroje vstupu, nazev
rezimu barev, pomér stran, zprava o
chybéjicim signélu nebo varovani pred
vysokou teplotou. Nechcete-li zobrazovat
zpravy, nastavte na Vypnuto.

Pozadi obrazu

Pozadi obrazu: slouzi k nastaveni barvy
obrazu nebo loga, které se zobrazuje,
kdyz neni ptijiman zadny signal.

Uvodni obrazovka

Uvodni obrazovka: nastavena na
Zapnuto, pti spusténi projektoru se
zobrazi logo.

Vy¢istit Vzd. Filtr

Zobrazi zpravu, kdyz dojde k ucpani
vzduchového filtru.

Projekéni plocha

Slouzi k nastaveni poméru stran a pozice
promitaného obrazu podle typu
pouzivané projekéni plochy.

Jednota barev

Slouzi k tipravam vyvazeni barevného
ténu.

Vlastni funkce 1
Vlastni funkce 2

Vlastni funkce 1/Vlastni funkce 2:
slouzi k pfizptsobeni nastaveni funkci a
zobrazeni hlavni obrazovky.

Zobrazeni

Slouzi k vybéru riiznych moznosti
zobrazeni:

Umistén{ nabidky

Umoznuje vybrat mista pro zobrazeni
nabidky na promitaném obraze.

Umisténi zpravy

Umoznuje vybrat mista pro zobrazeni
zprav na promitaném obraze.

Otoceni OSD Oto¢i zobrazeni nabidky o 90°.
Uzivatelské logo — Slouzi k vytvofeni obrazu, ktery
projektor zobrazi pro vlastni identifikaci
a rozéiteni zabezpeceni.
Projekce Celni Slouzi k vybéru zptisobu, jakym
Celni/strop projektor sméfuje k promitaci plose, aby
Zadni byl obraz spravné zorientovan.
Zadni/strop
Provoz Slouzi k vybéru rtiznych moznosti

pouzivani:

Napdjeni zapnuto

Napdjeni zapnuto: umoziuje zapnout
projektor pripojenim k elektrické zasuvce
bez stisknuti vypinace.




Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka RozSifené

Nastaveni

Moznosti

Popis

Klidovy rezim

Automaticky vypne projektor po
uplynuti intervalu ne¢innosti (kdyz
Zapnuto).

Nastaveni

Moznosti

Popis

Cas usp. rezimu

Slouzi k nastaveni intervalu pro Klidovy
rezim.

Vysoka nadm.
vyska

Vysoka nadm. vyska: reguluje provozni
teplotu projektoru v nadmorskych
vyskach nad 1 500 m.

Auto. hledéni
zdroje

Auto. hledani zdroje: pii nastaveni na
Zapnuto projektor automaticky detekuje
vstupni signal a bude promitat obrazky,
kdyz neni k dispozici zadny vstupni
signal.

Tato funkce je deaktivovana, kdyz
zapnete projektor v rezimu Rychlé
spusténi.

Automatické
zapnuti

Automatické zapnuti: slouzi k vybéru
zdroje obrazu, ze kterého ma byt
automaticky zahajeno promitani. Kdyz
projektor detekuje vstupni signal z
vybraného zdroje obrazu, bude jej
automaticky promitat v pohotovostnim
rezimu.

Pro tuto funkci jsou dostupné nasledujici
zdroje obrazu:

« HDMI1
e Pocitac 1

Zdroj pri spusténi

Vyberte zdroj obrazu, ktery chcete
promitat, kdyz je projektor spustén v
rezimu Prehrani obsahu.

Rychlé spusténi

Rychlé spusténi: vyberte ¢asovy interval
pro rezim Rychlé spusténi. Projektor
prejde do tohoto rezimu, kdy?z jej
vypnete. Mizete zalit promitat pfiblizné
béhem péti sekund stisknutim vypinace.
Aktivaci této polozky se zvysi spotieba
energie v pohotovostnim rezimu.
Nejdtive nastavte polozku Vystup A/V
na Pfi promitani.

@ Rozsifené > Nastaveni A/V >
Vystup A/V

Port vystupu
monit.

Port vystupu monit.: méni vstup a
vystup pro porty Computer2/Monitor
Out. Pri odesilani obrazu na externi
monitor je nutné nastavit Vystup
monitoru. Pfi pfijmu signdlti obrazu
z pocitace a signaltt komponentniho
videa z dal$ich zdroju videa vyberte
Pocitac 2.

Nast. vypnuti A/V

Slouzi k upravam nastaveni Vypnuti
A/lV.

Casova¢ vypnuti A/V: automaticky
vypne projektor, pokud je aktivovana
funkce Vypnuti A/V a pokud ubéhlo 30
minut necinnosti.

Zrusit vypnuti A/V: vyberte moznost
Vypnuti A/V, pokud chcete pouzivat
pouze tla¢itko [A/V Mute] k vypnuti
funkce Vypnout A/V; chcete-li k vypnuti
pouzivat jiné tlacitko, vyberte moznost
Libovolné.
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Nastaveni

Moznosti

Popis

Upresnit

Typ dalk. ovladace: chcete-li pouzivat
dalkovy ovlada¢, ktery byl dodan s
projektorem, vyberte volbu Normalni;
chcete-li pouzivat vysoce funkci dalkovy
ovlada¢ projektoru Epson, ktery byl
dodan s projektorem, vyberte moznost
Upfesnit.

Pipnuti: slouzi k nastaveni pipnuti pti
zapnuti nebo vypnuti projektoru.
Indikatory: vybérem volby Vypnuto
vypnete indikatory projektoru s
vyjimkou pripadu vystrah.

Tlac¢itko zmény sméru: aktivujte toto
nastaveni, pokud jste nainstalovali
projektor na strop a chcete zménit smér
tla¢itek se $ipkami na ovladacim panelu.

Rozsah davk. nast.: vybérem volby Vse
zkopirujete v§echny nastaveni nabidky
projektoru pomoci funkce davkového
nastaveni. Vybérem volby Omezeno
nebudou kopirovana nasledujici
nastaveni:

« Nastaveni Zabezpeceni heslem
o Nastaveni EDID v nabidce Signal
« Nastaveni v nabidce Sit

Nastaveni

Moznosti

Popis

Vystup A/V

Vystup A/V: v piipadé nastaveni Vzdy
bude vysilan zvuk a obraz do externich
zafizeni, kdyz se projektor nachazi v
pohotovostnim rezimu.

Nejdrive nastavte polozku Rychlé
spusténi na Vypnuto.

@ Rozsifené > Provoz > Rychlé
spusténi

Nastaveni zvuku

Audiovystup: slouzi k vybéru portu
vstupu zvuku pti promitani obrazu z
jinych portt, nez HDMI.
Audiovystup HDMI1/Audiovystup
HDMI2: slouzi k vybéru portu vstupu
zvuku pfi promitani obrazu z portt
HDMI.

Datum a cas

Datum a cas: slouzi k upravam nastaveni
¢asu a data systému projektoru.

o Letni cas: nastavenim na Zapnuto
aktivujete nastaveni letniho casu.

« Internetovy cas: pii nastaveni
Zapnuto bude cas aktualizovan
automaticky prostfednictvim ¢asového
serveru na Internetu.

Nastaveni A/V

Slouzi k vybéru riiznych nastaveni
vystupu zvuku a videa:

Pohotovostni rezim

Tato moznost je k dispozici, kdyz jste
nastavili volbu Vystup A/V na Pfi
promitani a volby Ovladani a
komunikace a Extron XTP na Vypnuto.

Yy,

@™ Rozsirené > Nastaveni A/V >
Vystup A/V

@ Rozsirené > HDBaseT > Ovladani a
komunikace

@ Rozs$irené > HDBaseT > Extron
XTP

Pohotovostni rezim

Komunikace zap. znamend, Ze kdy?z se
projektor nachazi v pohotovostnim
rezimu, lze jej monitorovat
prostfednictvim sité. Aktivaci tohoto
nastaveni povolite provadéni
nésledujicich operaci, kdyz se projektor
nachazi v pohotovostnim rezimu:
 Monitorovéani a ovladani projektoru
prostiednictvim sité
« Vysilani zvuku a obrazu do externiho
zafizeni
» Komunikace z portu HDBaseT*
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Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni

Moznosti

Popis

Port

Slouzi k vybéru portu k pouziti z
Kabelova LAN nebo Bezdrat. LAN, kdyz
je polozka Pohotovostni rezim
nastavena na Komunikace zap.

@ Rozsifené > Pohotovostni rezim >
Pohotovostni rezim

HDBaseT *

Slouzi k vybéru nastaveni komunikace
pro ptipojeni k vysila¢i nebo prepinaci
HDBaseT.

Ovlddani a
komunikace

Ovladani a komunikace: aktivuje nebo
deaktivuje komunikaci z ethernetovych
nebo sériovych portl na vysilaci;
zapnutim tohoto nastaveni se deaktivuji
porty LAN a RS-232C projektoru.
(Nejdfive nastavte polozku Extron XTP
na Vypnuto.)

Jednota barev

Jednota barev: upravuje vyvazeni
barevného toénu celé projekéni plochy.

RGBCMY

RGBCMY: upravuje Odstin, Sytost a
Svétlost pro barevné komponenty R
(Cervend), G (zelend), B (modra), C
(azurovd), M (purpurova) a Y (zlutd).

Reset

Reset: obnovuje vychozi nastaveni véech
nastaveni funkci nabidky Vicenasobna
projekce.

Nastaveni planu

Do nabidky
Nastaveni planu

Slouzi k nastaveni automatického konani
udélosti projektoru ve vybranych dnech a
Casech.

Jazyk

Ruazné dostupné
jazyky

Vyberte jazyk pro nabidku projektoru a
zobrazované zpravy.

Extron XTP

Extron XTP: nastavte na moznost
Zapnuto, kdyz pripojite vysila¢ nebo
prepina¢ Extron XTP k portim
HDBaseT. Vice podrobnosti o systému
XTP uvadi web Extron.

http://www.extron.com/

Vicendsobna
projekce

Provedte nastaveni pfi promitani z vice
projektort:

ID projektoru

ID projektoru: ptifadi ID projektoru pii
pouzivani vice projektort.

Geometricka
korekce

Geometricka korekce: opravuje zkresleni
obrazu.

ReZim barev

Rezim barev: slouzi k nastaveni zivosti
barev obrazu pro rtizné typy obrazii a
prostiedi. P¥i pouzivani vice projektort
nezapomente vybrat pro véechny
projektory stejny rezim barev.

Shoda barev

Shoda barev: provadi korekci rozdila
mezi odstinem a jasem obrazu
jednotlivych projektort.



http://www.extron.com/
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Nastaven{ Moznosti Popis » Souvisejici odkazy

Reset — Resetuje nastaveni hodnot v Roz$ifené » "Vybér typli zabezpeleni heslem” 5.100
nabidce na standardni nastaveni kromé
nésledujiciho:

« Projekeni plocha

o Uzivatelské logo

« Projekce

» Vysoka nadm. vyska
o Auto. hledani zdroje
« Port vystupu monit.
o Zrusit vypnuti A/V

« Typ dalk. ovladace

o Tlacitko zmény sméru
o Datum a cas

o Vystup A/V

+ Pohotovostni rezim
« HDBaseT *

« ID projektoru

o Rezim barev

» Shoda barev

« Nastaveni planu

o Jazyk

* K dispozici pouze pro EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W.

% ¢ Kdyz nastavite polozku Ochrana uziv. loga na Zapnuto na
obrazovce Zabezpeceni heslem, nelze zménit nastaveni spojena se

zobrazenim uZivatelského loga (Pozadi obrazu, Uvodni obrazovka v
nastaveni Zobrazeni a nastaveni Zrusit vypnuti A/V v nastaveni
Nast. vypnuti A/V). Nejdfive nastavte polozku Ochrana uziv. loga
na Vypnuto.

« Kdy? je aktivovédno nastaveni Cas usp. rezimu a pokud neni po
urcitou dobu k dispozici vstup signalu, zdroj svétla zeslabne a
projektor se vypne.
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Nastaveni v nabidce Sit umoznuji zobrazit informace o siti a konfigurovat
projektor pro ovladani prostfednictvim siteé.

Kdyz nastavite polozku Sitova ochrana na Zapnuto na obrazovce

Zabezpeceni heslem, nelze ménit sitova nastaveni. Nejdrive nastavte polozku

Sifova ochrana na Vypnuto.

Nastaveni Moznosti Popis
Nap.bezdr.sité LAN | Zapnuto Slouzi ke konfigurovani nastaveni vasi
Vypnuto bezdratové mistni sité LAN.

Vybérem volby Zapnuto muizete
promitat obraz prostfednictvim
bezdratové sité LAN. Nechcete-li se
pripojovat prostfednictvim bezdratové
sité¢ LAN, vypnéte tuto polozku, aby se
zabranilo neopravnénému pristupu
ostatnich.

Obraz
Screen Mirroring Vypnuto
Signal Info o Screen Mirroring
Nast. Screen Mirroring
Nastaveni
Nap.bezdr.sité LAN Vypnuto
Rozdifené Sit’. info. - bezdr. LAN
Sit'. info. - pevna LAN
Sit’ Zobrazit kéd QR
Na konfiguraci sité
Informace
Reset
Nastaveni Moznosti Popis
Screen Mirroring * | Zapnuto Slouzi ke konfiguraci nastaveni funkce
Vypnuto Screen Mirroring.

Vybérem volby Zapnuto mizete
promitat s funkcemi Screen Mirroring.

Info o Screen
Mirroring *

Nazev zobrazeni
Adresa MAC
Regionalni kod
Kanal

Ptipojené zafizeni

Zobrazuje stav a podrobnosti o Screen
Mirroring.

Tato volba je k dispozici, pokud jste
nastavili polozku Screen Mirroring na
Zapnuto.

Sit. info. - bezdr.
LAN

Rezim pripojeni
Sys. bezdrat. LAN
Uroven antény
Nazev projektoru
SSID

DHCP

Adresa IP

Maska podsité
Adresa brany
Adresa MAC
Regionalni kéd
IPv6

Zobrazuje stav a podrobnosti o
bezdratové siti.

Tato volba je k dispozici, pokud jste
nastavili polozku Nap.bezdr.sité LAN na
Zapnuto.

Nasledujici nastaveni se zobrazi, kdyz
vyberete moznost IPv6.

o Adresa IPv6 (ruc¢né)

o Adresa IPv6
o Délka predpony
o Adresa brany
o Adresa IPv6 (autom.)

o Docasnd adresa

o Adresa mist. ptipoj.
o Bezstavové adresa
« Stavova adresa

Nast. Screen
Mirroring *

Do nabidky Nast.
Screen Mirroring

Slouzi ke konfiguraci nastaveni funkce
Screen Mirroring.
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Nastaveni Moznosti Popis
Sit. info. - pevna Nazev projektoru | Zobrazuje stav a podrobnosti o dratové
LAN DHCP siti.
Adresa IP Nasledujici nastaveni se zobrazi, kdyz
Ly vyberete moznost Adresa IPv6 (ru¢né)
M;ska pb odsité nebo Adresa IPv6 (autom.).
A .
resa brafy o Adresa IPv6 (ruc¢né)
Adresa MAC
Adresa IPv6 * Adresa IPv6
(ru¢né) « Délka ptedpony
Adresa IPv6 + Adresa brany
(autom.) o Adresa IPv6 (autom.)
o Docasna adresa
o Adresa mist. ptipoj.
« Bezstavova adresa
« Stavova adresa
Zobrazit k6d QR | — Zobrazi kéd QR pro propojeni se
zafizenimi iOS nebo Android pomoci
aplikace Epson iProjection.
Na konfiguraci sité¢ | Do doplitkovych Slouzi ke konfigurovani sitovych
nabidek sité nastaveni.

* K dispozici pouze pro EB-L615U/EB-L610U.

» Souvisejici odkazy

« "Nabidka Sit - Nast. Screen Mirroring" s.163

» "Nabidka Sit - nabidka Zakladni" s.164
 "Nabidka Sit - nabidka Bezdratova sit LAN" s.165
 "Nabidka Sit - nabidka Kabelova LAN" s.167

» "Nabidka Sit - nabidka Oznameni" s.168

» "Nabidka Sif - nabidka Dalsi" s.169

» "Nabidka Sif - nabidka Reset" s.170

o "Vybér typti zabezpeceni heslem" s.100

Po pripojeni vaseho projektoru k vasi siti muzete provést nastaveni
projektoru a ovladat promitani pomoci nékterého kompatibilniho
webového prohlizece. To umoznuje vzdalené pristupovat k projektoru.

Nabidka Sit - Nast. Screen Mirroring

Nabidka Nast. Screen Mirroring umoznuje provadét nastaveni Screen
Mirroring (EB-L615U/EB-L610U).

@ Sit > Nast. Screen Mirroring

[Nast. Screen Mirroring]

Nazev zohrazeni
Provozni reZim
Zakladni

Roz&ifené
Zobrazeni
Reset

Zakladni

Nastavit

Nastaveni Moznosti Popis

Nazev zobrazeni Az 32 Zadejte nazev, podle kterého se projektor
alfanumerickych identifikujete pfi vyhleddvani pomoci
znaku funkce Screen Mirroring.

Provozni rezim Zakladni Vybérem moznosti Roz$ifené se miizete
Rozdifené pfipojit s rozsifenymi moZnostmi.

Zakladni

Sys. bezdrat. LAN

Slouzi k nastaveni zptisobu komunikace
mezi projektorem a mobilnim
piistrojem.

Mizete vybrat nasledujici metody:

« 802.11a/g/n/ac
« 802.11a/g/n
« 802.11g/n

Dostupné metody se lisi v zavislosti na
zemich a regionech.
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Nastaveni

Moznosti

Popis

Optimalizovat
vykon

Slouzi k tipravam rychlosti/kvality funkce
Screen Mirroring.

Kdyz chcete zvysit kvalitu obrazu,
vyberte mensi ¢islo. Kdyz chcete zvysit
rychlost zpracovani, vyberte vétsi ¢islo.

Rezim pripojeni

Slouzi k vybéru typu WPS (Wi-Fi
Protected Setup) pfi bezdratovém
pripojeni k siti. Vybérem PIN zlepsite
zabezpeceni pripojeni. Pokud vas
mobilni pfistroj podporuje pouze
ptipojeni PBC, vyberte volbu PIN/PBC.
Tato volba je k dispozici, pokud jste

nastavili polozku Provozni rezim na
Zakladni.

Nabidka Sit - nabidka Zakladni

V nabidce Zakladni Ize vybirat zdkladni nastaveni sité.
@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni

Zakladni Q

Nazev projektoru
Heslo k PJ linku
Heslo Remote
Ptist. heslo na web
Heslo moderatora

Bezdrat. LAN

Kabelova LAN

Rozsirené

Tato volba je k dispozici, pokud jste
nastavili polozku Provozni rezim na
Rozsifené.

Rezim Schuzka

Vybira typ schtizky.

o Lze pferusit: umoznuje vam pfipojit se
k dalsimu mobilnimu zafizeni béhem
promitdni Screen Mirroring.

+ Nelze pferusit: umoznuje exkluzivni
pripojeni k jednomu zafizeni.

Kanal

Slouzi k vybéru bezdratového kanalu pro
pouziti funkci Screen Mirroring.

Zobrazeni

Poznamka ke kodu
PIN

Nastavenim na Zapnuto se zobrazi kdd
PIN na promitaném obraze pfti
promitani vstupnich zdrojt jinych, nez
Screen Mirroring.

Oznameni nazvu
zar.

Nastavenim na Zapnuto se zobrazi nazev
nové pripojeného zarizeni na
promitaném obraze pfi promitani
vstupnich zdrojti jinych, nez Screen
Mirroring.

Reset

Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
vSech nastaveni v nabidce Nast. Screen
Mirroring.

Ozndmeni Heslo projektoru Vypnuto
Zobrazit kli€ové slovo  Vypnuto
Dalsi Zobrazit info o LAN. Text a kdéd GR
Reset
Dokonéeno
Nastaveni Moznosti Popis
Nazev projektoru | Az 16 Zadejte nazev pro identifikaci projektoru
alfanumerickych v siti.
znaku
(nepouzivejte " * +,
[i5<=>2[\]"]
mezery)
Heslo k PJ linku Az 32 Zadejte heslo pro ovladani projektoru
alfanumerickych pomoci protokolu PJLink.
znaku
Heslo Remote Az 8 Zadejte heslo pro pristup k projektoru
alfanumerickych pomoci Zakladni ovladani. (Uzivatelské
znakl jméno je EPSONREMOTE; vychozi

(nepouzivejte * :
mezery)

heslo je guest.)
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(nepouzivejte * :
mezery)

Nastaveni Moznosti Popis

Pfist. heslo na web | AZ8 Zadejte heslo pro pristup k projektoru
alfanumerickych prostiednictvim webu. (UZivatelské
znakd jméno je EPSONWEB; vychozi heslo je

admin.)

Heslo moderétora

CtyFmistné &islo

Zadejte heslo pro moderatorsky pristup k
projektoru pomoci aplikace Epson
iProjection. (Neni nastaveno zadné
vychozi heslo.)

Heslo projektoru

Zapnuto
Vypnuto

V ptipadé nastaveni Zapnuto se aktivuje
bezpec¢nostni heslo, které zabranuje
pristup k projektoru komukoli, kdo se
nenachazi ve stejné mistnosti, jako
projektor. Chcete-li ptistupovat k
projektoru a sdilet aktualni obraz, musite
zadat zobrazené ndhodné heslo z
pocitace pomoci aplikace Epson
iProjection.

Zobrazit klicové
slovo

Zapnuto
Vypnuto

Nastavenim na Zapnuto se zobrazi
kli¢cové slovo projektoru na promitaném
obrazu pfi pfistupu k projektoru pomoci
aplikace Epson iProjection.

K dispozici, kdyz je polozka Heslo
projektoru nastavena na Zapnuto.

Zobrazit info o
LAN.

Text a kod QR
Text

Nastavte format zobrazeni pro informace
o siti projektoru.

Pouhym nactenim QR kédu Epson
iProjection muzete ptipojit mobilni
zatizeni k projektoru pres sit. Vychozi
hodnota je Text a kod QR.

Nabidka Sit - nabidka Bezdratova sit LAN

Nabidka Bezdratova sit LAN umoznuje provadét nastaveni bezdratové mistni

sité¢ LAN.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN

Zakladni
< Reiim pFipojeni Rychly
Bezdrat. LAN (O Bl ER AT TAE ool
" SSID
Kabelova LAN Zabezpeceni Otevfit
Heslo
Oznameni Nastaveni EAP
Nastaveni IP
Dalsi SSID displej Vypnuto
Zobrazeni adr. IP Vypnuto
Reset Nastaveni IPv6
Dokongeno
Nastaveni Moznosti Popis
Rezim pfipojeni Vyberte typ bezdratového pripojeni:
Rychly Rychly: umoznuje pripojeni k vice
chytrym telefontim, tablettim nebo
pocita¢im primo pomoci bezdratové
komunikace.
Kdyz vyberete rezim pfipojeni Rychly,
projektor funguje jako dostupny
pfistupovy bod. (Pro zachovani u¢innosti
promitani doporucujeme omezit pocet
zafizeni na $est nebo méné.)
Pokro¢ily Pokrocily: umoziuje pfipojeni k vice

chytrym telefontim, tablettim nebo
pocita¢tim prostfednictvim pristupového
bodu bezdratové sité.

Hledat ptistupovy | Hleddni zobrazeni | Slouzi k vyhleddvani dostupnych

bod ptistupovych bodii bezdratové sité v
rezimu piipojeni Pokrod¢ily. V zévislosti
na nastaveni pristupovych bodi se
nékteré nemusi na tomto seznamu
zobrazit.
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Nastaveni

Moznosti

Popis

SSID

Az32
alfanumerickych
znakd

Slouzi k nastaveni SSID (nézev sité)
systému bezdratové mistni sité LAN, ke
které se projektor pripojuje.

Zabezpeceni

Slouzi k vybéru typu zabezpeceni v
bezdratové siti.

Pfi nastavovani zabezpeceni postupujte
podle pokynt spravce sitového systému,
ke kterému se chcete ptipojit.

Otevrit

Open: zabezpeceni neni nastaveno.

WPA2-PSK

WPA2-PSK: komunikace probiha za
pouziti zabezpeceni metodou WPA2.
Vyuziva metodu $ifrovani AES. Pri
navazovani pripojeni z pocitace do
projektoru zadejte hodnotu nastavenou
jako heslo.

WPA/WPA2-PSK

WPA/WPA2-PSK: pfipojeni v reZimu
WPA-podnikové. Metoda Sifrovani se
vybere automaticky podle nastaveni
pfistupového bodu. Zadejte heslo, které
je stejné jako u pristupového bodu.

WPA2-EAP
WPA/WPA2-EAP

WPA2-EAP nebo WPA/WPA2-EAP:
pripojeni v rezimu WPA-podnikové.
Metoda $ifrovani se vybere automaticky
podle nastaveni pristupového bodu. Tuto
polozku vyberte v piipadé, Ze pouzivate
metodu LEAP.

Heslo

Ruzna hesla od 8
do 32 znaku

(pti vstupu z
webového
prohlizece: rizna
hesla od 8 do 63
znaki)

Pro zabezpec¢eni WPA2-PSK a
WPA/WPA2-PSK bude vybrano predem
sdilené heslo pouzivané v siti.

Po zadani hesla a stisknuti tlacitka
[Enter] bude hodnota nastavena a
zobrazena jako hvézdicka (*).

K zajisténi bezpec¢nosti doporuc¢ujeme
hesla pravidelné ménit. Kdyz se nastaveni
sité vrati na vychozi hodnoty, heslo je
nastaveno na vychozi.

Nastaveni Moznosti Popis
Nastaveni EAP Provedte nastaveni EAP pro zabezpeceni
WPA2-EAP a WPA/WPA2-EAP.
Typ EAP Typ EAP: slouzi k vybéru protokolu pro

ovéfeni.
o PEAP: ovéfovaci protokol bézné
vyuzivany v systému Windows Server.

« PEAP-TLS: ovéfovaci protokol
vyuzivany v systému Windows Server.
Vyberte tuto moznost pti pouziti
certifikatu klienta.

o EAP-TLS: ovéfovaci protokol bézné
vyuzivany pii pouziti klientského
certifikatu.

« EAP-FAST, LEAP: tuto mozZnost
vyberte, pokud se pouzivaji tyto
ovétovaci protokoly.

Jméno uZivatele

Jméno uzivatele: zadejte az 64
alfanumerickych znakd. V nabidce
projektoru Ize zadat az 32
alfanumerickych znaka. Chcete-li zadat
vice nez 32 znakil, pouzijte va§ webovy
prohlize¢. Miizete zadat nazev domény
tim, Ze jej vlozite pfed jméno uzivatele a
oddélite zpétnym lomitkem
(doména\jméno uzivatele).

Pfi importovani certifikdtu klienta je
automaticky nastaveno jméno, na které
byl certifikat vystaven.

Heslo

Heslo: zadejte heslo o délce do 64
alfanumerickych znaku pro ovéreni pti
pouzivani typu PEAP, EAP-FAST nebo
LEAP. V nabidce projektoru lze zadat az
32 alfanumerickych znakut. Chcete-li
zadat vice nez 32 znakd, pouzijte vas
webovy prohlize¢. Po zadani hesla a
stisknuti tlac¢itka Dokoncit se heslo
zobrazi jako hvézdicka (*).




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni

Moznosti

Popis

Certifikat klienta

Certifikat klienta: importuje certifikat
klienta pti pouzivani typu PEAP-TLS
nebo EAP-TLS.

Oveér. cert. serveru

Ovér. cert. serveru: vybira, zda ovérit
certifikat serveru, kdyz je nastaven
certifikat CA.

Certifikat CA

Certifikat CA: importuje certifikat CA
pri pouzivani typu PEAP, PEAP-TLS,
EAP-TLS nebo EAP-FAST.

Naz. serv. RADIUS

Naz. serv. RADIUS: zadejte nazev
serveru pro ovéfeni. Muzete zadat a7 32
alfanumerickych znakda.

Kanal

1ch
6ch
11ch

V rezimu pripojeni Rychly slouzi k
vybéru frekven¢niho pasma (kanalu)
pouzivaného bezdratovou mistni siti
LAN.

Nastaveni IP

DHCP
Adresa IP
Maska podsité
Adresa brany

DHCP: nastavte na Zapnuto pokud vase
sit ptifazuje adresy automaticky; pti
nastaveni Vypnuto zadejte ru¢né sitové
udaje Adresa IP, Maska podsité a
Adresa brany pomoci ¢islic 0 az 255 v
kazdém adresnim poli.

Nepouzivejte tyto adresy: 0.0.0.0,
127.x.x.X, 192.0.2.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje ¢islo
od 0 do 255) pro adresu IP,
255.255.255.255 nebo 0.0.0.0 az
254.255.255.255 pro masku podsité a
0.0.0.0, 127.x.x.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 pro adresu brany.

Nastaveni Moznosti Popis

Nastaveni IPv6 Vyberte nastaveni IPv6, pokud chcete

pripojit projektor k siti s pouzitim IPvé:

IPv6 IPv6: nastavte na Zapnuto, pokud chcete
pripojit projektor k siti s pouzitim IPv6.
Protokol IPv6 je podporovan pro
sledovani a ovladani projektoru v siti
pomoci aplikace Epson Web Control a

PJLink.

Autom. konfigurace: nastavenim na
Zapnuto budou adresy ptifazovany
automaticky podle Oznamovani
smérovace.

Autom.
konfigurace

Pouzit do¢asnou adresu: nastavte na
Zapnuto, pokud chcete pouzit do¢asnou
adresu IPvé6.

Pouzit docasnou
adresu

SSID displej

Zapnuto
Vypnuto

Vyberte, zda se md na obrazovce
pohotovostniho rezimu sité a na hlavni
obrazovce zobrazovat SSID.

Zobrazeni adresy IP

Zapnuto
Vypnuto

Vyberte, zda se md na obrazovce
pohotovostniho rezimu sité a na hlavni
obrazovce zobrazovat adresa IP.

Nabidka Sit - nabidka Kabelova LAN

Nabidka Kabelova LAN umoznuje provadét nastaveni dratové mistni sité
LAN.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Kabelova LAN

Vypnuto

Nastaveni IP
Zobrazeni adr. IP
Nastaveni IPv6




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni Moznosti Popis Nabidka Sit - nabidka Oznameni
Nastaveni IP DHCP DHCP: nastavte na Zapnuto pokud vase
Adresa IP sit pfifazuje adresy automaticky; pfi Nastaveni v nabidce Oznameni umoziuji pfijmout e-mailové oznament,
Maska podsité nastaven{ Vypnuto zadejte rucné sitove dojde-li k problému nebo upozornéni v projektoru.
udaje Adresa IP, Maska podsité a L, o , )
Adresa brany Adresa brany pomoci &slic 0 az 255 v @ Sit > Na konfiguraci sité > Oznameni
kazdém adresnim poli.
Nepouzivejte tyto adresy: 0.0.0.0, Zakladni
127 x.x.%, 192.0.2.x nebo 224.0.0.0 az Mailova zprava Vypnuto
255.255.255.255 (kde x predstavuje ¢islo Bezdrat. LAN SMTP server 0. 0. 0. 0
od 0 do 255) pro adresu IP, : . 0
255.255.255.255 nebo 0.0.0.0 az Kabelova LAN .
254.255.255.255 pro masku podsité a —— - nas"a“e"! ag’esy ;
0.0.0.0, 127.x.x.x nebo 224.0.0.0 az znament Q| Qi o
255.255.255.255 pro adresu brany. Daldi SNMP Vypnuto
Zobrazeni adresy IP | Zapnuto Vyberte, zda se mé na obrazovce . ggresa }E cdiepege 12 g g
Vypnuto pohotovostniho rezimu sité zobrazovat eset Né;‘:frakomu:i?c; € -
adresa IP. Dokonéeno Ozndmeni PJLink  Vypnuto
Nastaveni IPv6 Vyberte nastaveni IPv6, pokud chcete Oznam. adresa IP 0. 0.
pripojit projektor k siti s pouzitim IPvé6:
IPv6 IPv6: nastavte na Zapnuto, pokud chcete
pripojit projektor k siti s pouzitim IPvé6.
PrOtOk,OI,IPV6 ) EO(,iporgvan pro- Nastaveni Moznosti Popis
sledovani a ovladani projektoru v siti
omoci aplikace Epson Web Control a Mailova zprava Zapnuto Nastavite-li moznost Zapnuto, bude na
p p p p P P
PJLink. Vypnuto predem nastavené e-mailové adresy
" p odeslédna zprava s oznamenim, pokud
Autom. Autom. konfigurace: nastavenim na . . .
. . nastane s projektorem problém nebo je
konfigurace Zapnuto budou adresy pfirazovany p -
: s vydano varovani.
automaticky podle Oznamovani
smérovace. SMTP server Adresa IP Zadejte adresu IP serveru SMTP
T T 1o protokolu pomoci ¢islic 0 az 255 v
Pouzit do¢asnou Pouzit doc¢asnou adresu: nastavte na gy PR
AR kazdém adresnim radku.
adresu Zapnuto, pokud chcete pouzit do¢asnou s
adresu IPV6. Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.X,
192.0.2.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje
libovolné ¢&islo od 0 do 255).
C. portu 0 az 65535 (vychozi | Vyberte ¢islo pro Cislo portu serveru
je 25) SMTP.




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nabidka Sit - nabidka Dalsi

V nabidce Dalsi 1ze vybirat dalsi sitova nastaveni.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi

Nastaveni Moznosti Popis
Od Az 32 Zadejte e-mailovou adresu odesilatele.
Nastaveni adresy 1 ;Lf:lr(lll;merlckych Zadejte e-mailovou adresu a vyberte
Nastaveni adresy 2 § upozorneéni, ktera chcete pfijimat.
, AZ 64 Zopakujte az pro maximalné 3 adresy.
Nastaveni adresy 3 | alfanumerickych
znakt z webového
prohlizece
(nepouzivejte "
O),5<>1\
mezery)
SNMP Zapnuto PouZijete-li nastaveni Zapnuto, bude se
Vypnuto projektor sledovat pomoci SNMP. Pokud
chcete sledovat projektor, musite do
pocitade nainstalovat program pro
spravu SNMP. Protokol SNMP musi byt
spravovan spravcem sité.
Adresa IP depese 1 | Adresa IP Zadejte maximélné dvé adresy IP pro
Adresa IP depese 2 ptijimani ozndmeni SNMP (v kazdém
adresnim poli pouzijte ¢islice 0 az 255).
Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x nebo
224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x
predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255).
Nazev komunity Az 32 Nastavte ndzev komunity SNMP.
alfanumerickych
znaku
(nepouzivejte
mezery a zadné
symboly vyjma @)
Oznameni PJLink | Zapnuto Aktivuje nebo deaktivuje funkci
Vypnuto oznameni PJLink.
Oznam. adresa IP | Adresa IP Zadejte adresu IP pro piijimani

provozniho stavu projektoru, kdy?z je
aktivovéna funkce ozndmeni PJLink. Do
kazdého adresniho pole zadejte adresu o
délce 0 az 255 znakdl.

Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x nebo
224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x
predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255).

Zakladni Zpét @
HTTPS Vypnuto
Bezdrat. LAN Certif. web. Serveru
Brdna s prioritou Kabelova LAN
Kabelova LAN AMX Device Discovery Vypnuto
Crestron Connected Vypnuto
Oznameni Control4 SDDP Vypnuto
Message Broadcasting Vypnuto
Dalsi
Reset
Dokonéeno
Nastaveni Moznosti Popis
HTTPS Zapnuto Pro zvyseni zabezpeceni je kddovana
Vypnuto komunikace mezi projektorem a
pocitaéem v Ovladani pomoci webového
rozhrani. Pfi nastavovani zabezpeceni s
Ovladdanim pomoci webového rozhrani
se doporucuje tuto polozku nastavit na
moznost Zapnuto.
Certif. web. Serveru | — Importuje certifikat webového serveru
pro HTTPS.
Brana s prioritou | Kabelova LAN Mizete nastavit branu s prioritou.
Bezdratova sit LAN
AMX Device Zapnuto Chcete-li povolit detekovani projektoru
Discovery Vypnuto funkci AMX Device Discovery, vyberte
nastaveni Zapnuto.




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni Moznosti Popis @ Sit > Na konfiguraci sité > Reset

Crestron Zapnuto Nastavte na Zapnuto, pouze v pfipadé,

Connected Vypnuto e se pro moni,t(.)rovévn,i {1ebo ovladani e :
monitoru po siti pouziva funkce Crestron Resetovat sit'ova nastaveni.
Connected.

Aktivaci funkce Crestron Connected se
deaktivuje funkce Epson Message
Broadcasting v softwaru Epson Projector

Management.
Control4 SDDP Zapnuto Nastavenim na Zapnuto povolite
Vypnuto ziskavani informaci zafizeni pomoci

protokolu Control4 Simple Device
Discovery Protocol (SDDP).

Message Zapnuto Pti nastaveni na Zapnuto obdrzite
Broadcasting Vypnuto zpravu od aplikace Epson Projector
Management. Podrobnosti viz Epson
Projector Management - Ndvod na

pouZiti. - :

K dispozici pouze kdyz je polozka AESERC I 1oy

Crestron Connected nastavena na Resetovat sitova Ano Vybérem volby Ano resetujete v§echna
Vypnuto. nastaveni. Ne sitova nastaveni.

» Souvisejici odkazy
« "Podpora systému Crestron Connected" 5.140

Nabidka Sit - nabidka Reset

Nabidka Reset umoznuje resetovat vSechna sitova nastaveni.



Zobrazeni informaci o projektoru - Nabidka Informace

V nabidce Informace se zobrazuji informace o projektoru a verzi. V této
nabidce ovSem nelze ménit zadna nastaveni.

Nabidka Info - nabidka Info o projektoru

V nabidce Info o projektoru v nabidce Informace projektoru lze zobrazit

informace o projektoru a zdrojich vstupu.
Info o projektoru
Informace o svétle
Verze

Info o stavu

[Info o projektorul

Délka akum. provoz. OH
Hodiny provozu OH
Zdroj Pocitac 1
Vstupni signal -—--
Rozligeni 0x 0
Obnov. kmitocet 0,00 Hz

[Informace (]
— Informace o synch. SGNN 00000
[Informace (@] Sériové Cislo

Event ID

- Uroven sig. HDBaseT

Polozka Informace Popis
Info o projektoru Zobrazuje informace o projektoru.
Informace o svétle Zobrazuje informace o zdroji svétla projektoru. Dostupnd nastaveni zavisi na aktualnim zdroji vstupu.
Verze Zobrazi verzi firmwaru projektoru.
Info o stavu Zobrazi zakladni stavové informace.
L. Polozka Informace Popis
» Souvisejici odkazy Dil ik i oot motei Tod: .
« "Nabidka Info - nabidka Info o projektoru" s.171 ¢lka akum. provozu obrazuje celkovy pocet hodin provozu projektoru.
« "Nabidka Info - nabidka Informace o svétle" s.173 Hodiny provozu Zobrazuje pocet hodin provozu projektoru od zapnuti.
Zdroj Zobrazuje nazev portu, ke kterému je pripojen aktualni
zdroj vstupu.
Vstupni signal Zobrazuje nastaveni vstupniho signalu aktualniho
zdroje vstupu.
Rozliseni Zobrazuje rozliseni aktualniho zdroje vstupu.
Obnov. kmitocet Zobrazuje obnovovaci kmitocet aktualniho zdroje

vstupu.




Zobrazeni informaci o projektoru - Nabidka Informace

Polozka Informace Popis

Informace o synch.

Zobrazuje informace, které jsou uréeny pro servisniho
technika.

Stav

Zobrazuje informace o problémech projektoru, které
jsou urceny pro servisniho technika.

Sériové Cislo

Zobrazi sériové ¢islo projektoru.

Event ID

Zobrazuje ID udalosti, které odpovida sitovému
problému; viz seznam kodt ID udélosti.

Uroven sig. HDBaseT *

Zobrazi uroven signalu vysila¢e HDBaseT; pokud se
udaje zobrazi zluté, troven signalu je nedostate¢na.

* K dispozici pouze pro EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W.

» Souvisejici odkazy
o "Seznam kodi ID udalosti” s.172

Seznam kodu ID udalosti

Pokud je v ¢asti Event ID v nabidce Info o projektoru zobrazeno ¢islo kddu,
podle tohoto kédu vyhledejte v seznamu kéda ID udalosti prislusné feseni
problému projektoru.

Pokud problém nelze odstranit, obratte se na spravce sité nebo na technickou
podporu spole¢nosti Epson.

Event ID Pricina a feseni

0020 Pfi zrcadleni obrazu doslo k chybé komunikace. Vypnéte a znovu

0026 zapnéte projektor nebo restartujte sitovy software.

0032

0036

0037

0038

0021 Spusténi Screen Mirroring se nezdafilo. Vypnéte a znovu zapnéte
projektor.

Event ID Pricina a feseni

0022 Nestabilni komunikace pti zrcadleni obrazu. Zkontrolujte stav sitové

0027 komunikace, chvilku pockejte a potom se zkuste znovu pripojit k siti.

0028

0029

0030

0031

0035

0023 Pfipojeni se nezdarilo. Pokud se v po¢itaci zobrazi obrazovka pro

0024 zadani kédu PIN, zadejte koéd PIN zobrazeny na pohotovostni

0025 obrazovce funkce Screen Mirroring nebo v pravé dolni ¢dsti
promitaného obrazu. Pokud se tim problém neodstrani, restartujte
projektor a ptipojena zafizeni a potom zkontrolujte nastaveni
pripojeni.

0041 Pfipojeni se nezdafilo. Odstraite ulozené udaje o projektoru ve
vasem pocitaci a zkuste se pripojit znovu.

0432 Sitovy software se nespustil. Vypnéte a znovu zapnéte projektor.

0435

0433 Nelze zobrazit prenesené snimky. Restartujte sitovy software.

0434 Nestabilni sitova komunikace. Zkontrolujte stav sitové komunikace,

0481 chvilku pockejte a potom se zkuste znovu piipojit k siti.

0482

0485

0483 Sitovy software byl neoc¢ekdvané ukoncen. Zkontrolujte stav sitové

04FE komunikace, vypnéte a znovu zapnéte projektor.

0484 Komunikace s pocitatem byla prerusena. Restartujte sitovy software.

0479 Doslo k systémové chybé projektoru. Vypnéte a znovu zapnéte

04FF projektor.

0891 Nelze najit ptistupovy bod se stejnym identifikatorem SSID.
Nastavte pocita¢, pristupovy bod a projektor na stejné SSID.

0892 Typ autentifikace WPA/WPA2 se neshoduje. Zkontrolujte, zda jsou
spravna nastaveni zabezpedeni bezdratové sité.

0893 Typ $ifrovani WEP/TKIP/AES se neshoduje. Zkontrolujte, zda jsou

spravna nastaveni zabezpeceni bezdratové sité.




Zobrazeni informaci o projektoru - Nabidka Informace

EventID | Pficina a feSeni Nabidka Info - nabidka Informace o svétle
0894 Komunikace s neautorizovanym pfistupovym bodem byla pferusena.
Kontaktujte spravce sté. V nabidce Informace o svétle v nabidce Informace projektoru lze zobrazit
0898 Chyba komunikace s DHCP. Zkontroluje, zda server DHCP funguje informace o zdroji svéta projektoru.
spravné. Nepouzivéte-li protokol DHCP, nastavte polozku DHCP na
Vypnuto v nabidce Sit projektoru. [Informace o sv&tle]
@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN > Nastaveni IP >
DHCP Hodiny svétla
@ Sit > Na konfiguraci sité > Kabelova LAN > Nastaveni IP > ¥it:;1m9aln|
DHCP Roz&ifené
0899 Dalsi chyby komunikace. Viastni
089A Typ autentifikace EAP se neshoduje se siti. Zkontrolujte nastaveni

zabezpeceni bezdratové sité LAN a ovérte, zda je certifikat
zabezpecleni nainstalovan spravné.

089B Autentifikace serveru EAP se nezdarila. Zkontrolujte nastaveni -
zabezpeceni bezdratové sité LAN a ovéite, zda je certifikat
zabezpeceni nainstalovan spravneé.

[Informace (]

089C Autentifikace klienta EAP se nezdatila. Zkontrolujte nastaveni
zabezpeceni bezdratové sité LAN a ovérte, zda je certifikat
zabezpecleni nainstalovan spravné.

Polozka Informace Popis

089D Vymeéna kli¢ti se nezdarila. Zkontrolujte nastaveni zabezpecdeni
bezdratové sité LAN a ovérte, zda je certifikat zabezpeceni
nainstalovan spravné.

Hodiny svétla Zobrazuje dosavadni pocet hodin provozu pro kazdé
nastaveni Rezim svétla projektoru.




Moznosti resetovani projektoru - nabidka Reset

Volba Reset umoznuje obnovit vychozi hodnoty vétsiny nastaveni projektoru.

Reset paméti
ReZim obnovy

Kalibrace svétla

Resetovat vie

Obnovit vie (vych. tov nast)

Nastaveni

Moznosti

Popis

Reset paméti

Obnovi ndzev a nastaveni uloZené
pameéti.

Rezim obnovy

Casova¢
Spustit

Vybérem moznosti Spustit odstrani
paobraz, ktery zlistava na promitaném
obrazu, a vypne projektor po uplynuti
stanovené doby. Rezim obnovy Ize zrusit
stisknutim libovolného tlacitka.

Kalibrace svétla

Vyberte volby provedeni kalibrace svétla,
aby byla zachovana barevna rovnovaha
promitaného obrazu.

Spustit nyni

Nastavenim na Zapnuto bude kalibrace
svétla spusténa ihned. V zavislosti na
okolni teploté nemusi byt mozné
kalibraci svétla spustit. (Aby byla
zajisténa maximalni pfesnost, pred
provedenim kalibrace svétla vypnéte
projektor a pockejte 20 minut.)

Spoustét pravidelné

Nastavenim na Zapnuto bude kalibrace
svétla provadéna pravidelné po 100
hodinach pouzivani.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni planu

Piejde na obrazovku Nastaveni planu.

Resetovat vse

Obnovi vychozi hodnoty vétsiny
nastaveni projektoru.

Obnovit vie (vych.
tov nast)

Obnovi vychozi hodnoty vSech nastaveni
projektoru. Podle potfeby nastavte své
heslo.

Volbou Resetovat v$e nelze resetovat nasledujici nastaveni:

« Vstupni signél

o Pamét

o Piehrani obsahu

« Uzivatelské logo

e Pozadi obrazu *

« Uvodni obrazovka *

« Jednota barev

« Shoda barev

« Nastaveni planu
o Jazyk

¢ Datum a cas

« Polozky nabidky Sit

 Hodiny svétla
 Heslo

o Nastaveni Zabezpeceni heslem

* K dispozici, pokud jste ulozili uzivatelské logo.

Volbou Obnovit vse (vych. tov nast) nelze resetovat nasledujici nastaveni:

» Hodiny svétla
« Heslo

« Nastaveni Zabezpeceni heslem




Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)

Po vybéru nastaveni nabidek jednoho projektoru miizete nasledujicimi

metodami zkopirovat nastaveni do dalsich projektort stejného modelu. Prenaseni nastaveni z jeantky USB Flash Drive

« pomoci jednotky USB flash Je mozné kopirovat nastaveni nabidky z jednoho projektoru do jiného

« propojenim pocitale a projektoru kabelem USB projektoru stejného modelu pomoci jednotky USB flash.

« pouzitim aplikace Epson Projector Management
Jednotka USB flash musi pouzivat format FAT a nesmi obsahovat

Zadnou bezpednostni funkci. Pfed pouzitim pro davkové nastaveni
odstrante z jednotky veskeré soubory; v opa¢ném pripadé nemusi byt
nastaveni ulozena spravné.

Nasledujici nastaveni nabidek se do druhého projektoru nekopiruji.

« Nastaveni Informace o svétle v nabidce Informace

« Nastaveni Info o stavu v nabidce Informace

Odpoijte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, ze zhasly vSechny

« Davkové nastaveni provedte pred tipravami nastaveni obrazu, e ;
indikdtory na projektoru.

naptiklad korekce lichobéznikového zkresleni. Vzhledem k tomu, ze
hodnoty nastaveni obrazu budou rovnéz zkopirovany do dalsiho
projektoru, tpravy, provedené pred ddvkovym nastavenim, budou
prepsany a upraveny promitany obraz se miize zménit.

Pfipojte prazdnou jednotku USB flash pfimo k portu USB-A

projektoru.

« Pri kopirovani nastaveni nabidek z jednoho projektoru do druhého
se zkopiruje rovnéz uzivatelské logo. Neregistrujte informace, které

st ol e o e gy el o sFe R G e, Stisknéte a podrzte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim

panelu a pripojte napdjeci kabel k projektoru.

« Zkontrolujte, zda je volba Rozsah davk. nast. nastavena na

Omezeno, pokud nechcete kopirovat nasledujici nastaveni: . o . . .,
Po rozsviceni vSech indikdtort projektoru uvolnéte tlacitko [Esc].

0

« Nastaveni Zabezpeceni heslem

« Nastaveni EDID v nabidce Signal Kdyz indikatory za¢nou blikat, soubor ddvkového nastaventi je
« Nastaveni nabidky Sif (vyjma nabidky Oznémeni a nabidky Dali) zapisovan na jednotku USB flash. Po dokonceni zépisu se projektor
@ Rozsifené > Provoz > UpFesnit > Rozsah davk. nast. vypne.
A\ Vystraha
A VyStraha Béhem zapisovani souboru neodpojujte napdjeci kabel ani jednotku USB

flash od projektoru. Pokud je odpojen napajeci kabel nebo jednotka USB

Spole¢nost Epson nenese zadnou odpovédnost za chyby pii ddvkovém nastaveni a . , . P
P P 1 odpov TOYP VoV v flash, projektor se nemusi spustit spravné.

souvisejici naklady na opravu z dtivodu vypadki dodavek elektrické energie, chyb

Y.

B Odpoijte jednotku USB flash.
» Souvisejici odkazy

« "Pfenaseni nastaveni z jednotky USB Flash Drive" s.175
« "Prenaseni nastaveni z pocitace" s.176



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)

%  Nazev souboru davkového nastaveni je PJCONFDATA bin.
Pokud jej pottebujete zménit, pripiste text za PPCONFDATA s
pouzitim vyhradné alfanumerickych znakt. Zménite-li ¢ast
PJCONFDATA nazvu souboru, projektor pravdépodobné
nerozpozna soubor spravné.

Odpoijte napajeci kabel od projektoru, do kterého chcete zkopirovat
nastaveni, a zkontrolujte, Ze zhasly véechny indikatory na projektoru.

Pfipojte jednotku USB Flash s uloZzenym souborem davkového
nastaveni k portu projektoru USB-A.

IO

Stisknéte a podrzte tlac¢itko [Menu] na dalkovém ovladaci nebo
ovladacim panelu a pripojte napdjeci kabel k projektoru.

Po rozsviceni vech indikatorti projektoru uvolnéte tlacitko [Menu].

Kdyz za¢nou blikat v§echny indikatory, nastaveni se zapisuji. Po
dokonceni zapisu se projektor vypne.

A\ Vystraha

Béhem zapisovani souboru neodpojujte napdjeci kabel ani jednotku USB
flash od projektoru. Pokud je odpojen napdjeci kabel nebo jednotka USB
flash, projektor se nemusi spustit spravné.

m Odpojte jednotku USB flash.

Prenaseni nastaveni z pocitace

Je mozné kopirovat nastaveni nabidky z jednoho projektoru do druhého
projektoru stejného modelu propojenim pocitace a projektoru kabelem USB.

Tuto metodu davkového nastaveni Ize pouzit s nasledujicimi verzemi

O 00 8

o ol ~ I o

operac¢nich systému:
o Operac¢ni systém Windows Vista a novéjsi
 Operacni systém OS X 10.7.x a novéjsi

Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, Ze zhasly vSechny
indikatory na projektoru.

Pfipojte kabel USB k portu USB pocitace a portu Service projektoru.

Stisknéte a podrzte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim
panelu a pripojte napdjeci kabel k projektoru.

Po rozsviceni véech indikdtort projektoru uvolnéte tlacitko [Esc].

Pocita¢ rozpozna tento projektor jako vymeénitelnou jednotku.

Otevrete ikonu nebo slozku vyménitelné jednotky a ulozte soubor
davkového nastaveni do pocitace.

%  Nazev souboru davkového nastaveni je PJCONFDATA bin.
Pokud jej pottebujete zménit, pripiste text za PCONFDATA s
pouzitim vyhradné alfanumerickych znaktl. Zmeénite-li éast
PJCONFDATA nazvu souboru, projektor pravdépodobné
nerozpozna soubor spravné.

Odpoijte zatizeni USB (Windows) nebo pretahnéte ikonu vyménitelné
jednotky do kose (Mac).

Odpojte kabel USB.
Vypnéte projektor.

Odpojte napajeci kabel od projektoru, do kterého chcete zkopirovat
nastaveni, a zkontrolujte, Ze zhasly véechny indikatory na projektoru.

Pripojte kabel USB k portu USB pocitace a portu Service projektoru.



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)

@ Stisknéte a podrzte tlac¢itko [Menu] na dalkovém ovladaci nebo Stav indikatoru Problém a feleni
ovladacim panelu a ptipojte napajeci kabel k projektoru.

« Laser: OranZové - rychle Soubor davkového nastaveni je pravdépodobné

L N ) . . blika poskozen nebo disk USB flash neni pfipojen spravné.
m Po rozsviceni v8ech indikatort projektoru uvolnéte tla¢itko [Menu]. + Teplota: Orangov - Odpojte disk USB flash, odpojte a piipojte napjeci
Poc¢ita¢ rozpoznd tento projektor jako vyménitelnou jednotku. rychle blika kabel a opakujte akci.
Zkopirui bor davkovéh { (PTCONEDATA bin). ktery i « Napéjeni: Modré - Zapis nastaveni muze selhat a miiZe se objevit chyba ve
@ opirujte soubor davkového nastaveni (P] .bin), ktery jste rychle bliké firmwaru projektoru.

ulozili v pocitadi, do slozky nejvyssi irovné vyménitelné jednotky. . . . oy
P Y nepvy vy ) 4 « Stav: Modré - rychle Prestante projektor pouzivat a odpojte zastréku

blika napdjeciho kabelu z elektrické zasuvky. Pozidejte o

omoc spole¢nost Epson.
o Laser: Oranzova - rychle P P P

blikd
o Teplota: Oranzova -
rychle blika

Kromé souboru davkového nastaveni nekopirujte na

vymeénitelnou jednotku zadné jiné soubory ani slozky.

@ Odpoijte zatizeni USB (Windows) nebo pretahnéte ikonu vyménitelné
jednotky do kose (Mac).

Odpojte kabel USB.

Kdyz za¢nou blikat viechny indikatory, nastaveni se zapisuji. Po
dokonceni zapisu se projektor vypne.

A\ Vystraha

Béhem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel od projektoru.
Pokud je napajeci kabel odpojen, projektor se nemusi spustit spravné.

» Souvisejici odkazy
« "Upozornovani na chyby davkového nastaveni” s.177

Upozornovani na chyby davkového nastaveni

Dojde-li pti davkovém nastaveni k chybé, budete upozornéni indikatory
projektoru. Zjistéte stav indikatort projektoru a postupujte podle pokynu
uvedenych v nésledujici tabulce.



Udrzba projektoru

P1i udrzbé projektoru postupujte podle pokynii v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Udrzba projektoru” s.179

« "Cisténi objektivu" 5.180

« "Cisténi skiiné projektoru” s.181

« "Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvori" s.182



Udrzba projektoru

Je tieba pravidelné ¢istit objektiv projektoru, vzduchovy filtr a vétraci otvory,
aby se zabranilo omezeni vétrani a prehfivani projektoru.

Uzivatel smi provadét pouze vyménu vzduchového filtru a baterii v dalkovém
ovladaci. Je-li tteba provést vyménu jiného dilu, kontaktujte spole¢nost Epson
nebo autorizované servisni stredisko Epson.

A Varovani

Pred ¢isténi nékteré ¢asti projektoru pristroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.
Neni-li v tomto navodu vyslovné uvedeno jinak, zdsadné neotevirejte zadny kryt
na projektoru. Nebezpecné vysoké napéti uvnitt projektoru muze zptisobit vazné
zranéni.



sténi objektivu

Objektiv projektoru ¢istéte pravidelné nebo kdyz zaregistrujete prach nebo

$mouhy na jeho povrchu.

o Pii odstranovani prachu nebo $Smouh opatrné otfete objektiv specialnim
papirem na ¢isténi optiky.

o Je-li tieba odstranit silné $mouhy, navlhcete mékky a nettepivy hadrik
Cisticem na optiku a objektiv opatrné otfete. Nestiikejte ani nenanasejte
zadnou tekutinu pfimo na objektiv.

A\ Varovani

Nepouzivejte Cisti¢ na optiku, ktery obsahuje hotlavy plyn. Zér z projektoru by
mohl zptisobit pozar.

Upozornéni

Objektiv nedistéte Cisticem skla ani zddnymi hrubymi materidly a nevystavujte
objektiv iderim; v opa¢ném piipadé by mohlo dojit k jeho poskozeni.
Nepouzivejte stlaceny vzduch nebo plyny, které mohou zanechavat horlavé

zbytky.



Cisténi skiiné projektoru

Pred ¢isténim skiiné projektoru pfistroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.

o Prach nebo necistoty odstrante mékkym, suchym a netfepivym hadtikem.

« Silné necistoty odstrante mékkym hadfikem navlhé¢enym ve vodé a jemném
mydlovém prostfedku. Nesttikejte tekutiny pfimo na projektor.

Upozornéni
K ¢isténi projektoru nepouzivejte vosk, alkohol, benzin, fedidlo ani jiné

chemické latky. Tyto latky mohou poskodit skfin ptistroje. Nepouzivejte stlateny
vzduch nebo plyny, které mohou zanechavat horlavé zbytky.



Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

Je dilezité provadét pravidelnou udrzbu filtru projektoru. Kdyz se zobrazi B Povolte srouby a otevtete kryt vzduchového filtru.
upozornéni na vysokou teplotu uvnitf projektoru, vycistéte vzduchovy filtr.
Tyto soucasti doporucujeme cistit po 20 000 hodinach. Pokud projektor
pouzivate v prostiedi se zvySenou prasnosti, ¢isténi provadéjte Castéji.

Upozornéni

Neni-li provddéna pravidelna udrzba, projektor Epson vas upozorni, kdyz teplota
uvnitt projektoru dosahne vysoké arovné. Necekejte s idrzbou filtru projektoru, az
se toto varovani zobrazi, protoze dlouhodobé vystaveni vysokym teplotim mize
zkratit zivotnost projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Cisténi vzduchového filtru" s.182
« "Vyména vzduchového filtru" s.184

Cisténi vzduchového filtru

V nasledujicich ptipadech je tfeba vycistit vzduchové filtry projektoru:
« Filtr nebo vétraci otvory jsou zaprasené.

« Zobrazi se zadost o jeho vycisténi.

« Indikator filtru projektoru blikd oranzoveé.

n Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel.

a Otocte projektor spodni stranou nahoru.



Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

Vzduchovy filtr 4 nebo 5krat vyklepnéte, aby se odstranil veskery

nadbytecny prach. Upozornéni

« Vzduchovy filtr neperte ve vodé¢ ani necistéte Cisticimi prostfedky nebo
rozpoustédly.

« Nepouzivejte stlaceny vzduch. Plyny mohou zanechat hotlavé zbytky
nebo zafoukat prach a nelistoty do objektivu projektoru nebo jinych
citlivych ¢asti.

Vlozte vzduchovy filtr do projektoru podle obrazku.

Upozornéni
P1i vyklepavani prachového filtru nepouzivejte nadmérnou silu. V opa¢ném
pripadé praskne a jiz jej nelze pouZit.

Ocistéte predni stranu vzduchového filtru (stranu s vystupky)
vysavacem a odstrante veskery prebyte¢ny prach.




Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

Vyména vzduchového filtru Vysunte vzduchovy filtr z projektoru.

V nasledujicich ptipadech je tfeba vyménit vzduchovy filtr: e
o Vyzva k vycisténi nebo vymeéné vzduchového filtru se zobrazuje i po jeho '}:‘:!'/'f/a sg
iV <

vydisténi \\\‘r =7
o Po vy¢isténi vzduchového filtru blikd indikator filtru projektoru oranzové | '!. m“lllJ““ == -
o Vzduchovy filtr je protrzeny nebo poskozeny i '1/4’ g ) -
Vzduchovy filtr 1ze vyménit, kdyz je projektor nainstalovan na stropé nebo na —— - “|||||
stole. y _ QLI\
. e
n Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel. /

a Otocte projektor spodni stranou nahoru.

B Povolte Srouby a oteviete kryt vzduchového filtru. @ Pouzité vzduchové filtry likvidujte podle mistnich predpist.
o Ramecek filtru: Polypropylén

« Filtr: Polypropylén

B Vlozte novy vzduchovy filtr do projektoru podle obrazku.




Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

6 Zavrete kryt vzduchového filtru a utdhnéte srouby.

» Souvisejici odkazy
« "Nahradni dily" 5.205



~

ResSeni problému

Setkate-li se pfi pouzivani projektoru s potizemi, zkuste vyhledat mozna feSeni v téchto castech.

» Souvisejici odkazy

« "Problémy s promitanim" s.187

« "Stav indikatort projektoru” s.188

« "Pouzivani oken napovédy projektoru” s.191

o "Odstranovani problémi s obrazem nebo zvukem" s.192

« "Odstranovani problémi s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace" s.197
« "Reseni problémt se siti" 5.199

« "Pokyny pro odstrafiovani problému v rezimu pfehravani obsahu" 5.202



Problémy s promitanim

Pokud projektor nefunguje spravné, vypnéte jej, odpojte od elektrické zasuvky
a potom jej znovu pripojte a zapnéte.

Pokud problém pretrvava, zkontrolujte, zda jsou splnény nasledujici
podminky:

« Indikatory na projektoru mohou signalizovat problém.

« Systém napovédy projektoru mize zobrazovat informace o béznych
problémech.

+ Reseni uvedend v této piiru¢ce mohou pomoci odstranit fadu problémd.

Pokud zadné z téchto feSeni problém neodstrani, pozadejte spole¢nost Epson
o technickou podporu.



Stav indikatoru projektoru

Indikatory na projektoru ukazuji jeho stav a upozornuji na pripadny problém. Stav projektoru
Zjistéte stav a barvu indikatort a potom vyhledejte feseni v této tabulce.

Indikator a stav

Problém a feSeni

@ « Pokud indikétory vysilaji signal, ktery neni uveden v nasledujici Napéjeni: Sviti modrte
tabulce, vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a

Stav: Sviti modre
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Laser: Nesviti
Teplota: Nesviti

—— [ ) Z WIAN Filtr: Vypnuto

Normaélni provoz.

———L [ Filter Napéjeni: Sviti modre
—— [ § Temp Stav: Blikd modre
——— [ % Laser Laser: Nesviti

— [ ) ™ Status Teplota: Nesviti

—— ) () on/standby Filtr: Vypnuto

Zahtivani nebo vypindni. Pfi zahtivani pockejte cca 30
sekund, nezZ se zobrazi obraz.

Béhem zahtivani a vypinani jsou vSechna tlacitka
deaktivovéna.

Napéajeni: Sviti modte
Stav: Vypnuto

Laser: Nesviti
Teplota: Nesviti

Filtr: Vypnuto

Pohotovostni rezim, usporny rezim nebo sledovani.
Stisknutim vypinace bude zahdjeno promitani.

Napajeni: Blikd modre
Stav: Nesviti

Laser: Nesviti
Indikator WLAN (bezdrdtova mistni sit LAN) Teplota: Nesviti

Indikétor filtru Filtr: Vypnuto

Probihd ptiprava pro monitorovani nebo rezim rychlého
spusténi. Vechny funkce jsou deaktivovany.

Indikator Temp (teplota) Napdjeni: Sviti modie
Stav: Blikd modre
Laser: Nesviti

Indikator Laser

Indikator Status »
Teplota: Nesviti

Q000 e

Indikdtor On/Standby (napajeni) Filtr: Vypnuto

Chlazeni: VSechna tla¢itka jsou deaktivovana.




Stav indikatoru projektoru

Indikator a stav

Problém a feSeni

Napdjeni: Zména stavu
indikatoru

Stav: Blikd modfe
Laser: Blika oranzové
Teplota: Zména stavu
indikatoru

Filtr: Zména stavu
indikatoru

Probihéd Rezim obnovy.
@ Reset > Rezim obnovy

Indikator a stav

Problém a feSeni

Napajeni: Blikd modre
Stav: Zména stavu
indikatoru

Laser: Zména stavu
indikatoru

Teplota: Blikd oranzové

Filtr: Zména stavu
indikatoru

Projektor je prehraty.

o Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predméty.

o Vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

o Zkontrolujte, zda teplota prostfedi neni prili§ vysoka.

Napadjeni: Blikd modre
Stav: Zména stavu
indikétoru

Laser: Blika oranzové
Teplota: Zména stavu
indikatoru

Filtr: Zména stavu
indikatoru

Varovani laseru

Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Laser: Sviti oranzové
Teplota: Nesviti
Filtr: Vypnuto

Doslo k problému s laserem.

« Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predméty.

o Vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

 Pokud problém pretrvava, odpojte projektor a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blika modre
Laser: Nesviti

Teplota: Sviti oranzové
Filtr: Vypnuto

Projektor se prehrdl a vypnul. Nechte jej 5 minut
vychladnout ve vypnutém stavu.

« Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predméty.

« Zkontrolujte, zda teplota prosttedi neni prili§ vysoka.

o Vyistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

« Pouzivate-li projektor ve vysoké nadmorské vysce,
nastavte polozku Vysoka nadm. vy$ka na Zapnuto v
nabidce Rozsifené projektoru.

vy

@ Rozsifené > Provoz > Vysoka nadm. vyska

« Pokud problém pretrvava, odpojte projektor a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blika modre
Laser: Nesviti

Teplota: Blikd oranzové
Filtr: Vypnuto

Doslo k problému ventilatoru nebo snimace. Vypnéte
projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a pozadejte
spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Laser: Blika oranzové
Teplota: Nesviti

Filtr: Vypnuto

Vnitini chyba projektoru. Vypnéte projektor, odpojte jej
od elektrické zasuvky a pozadejte spole¢nost Epson o
pomoc.

Napdjeni: Zména stavu
indikétoru

Stav: Zména stavu
indikatoru

Laser: Zména stavu
indikatoru

Teplota: Zména stavu
indikatoru

Filtr: Blikd oranzové

Je ¢as na vycisténi vzduchového filtru.




Stav indikatoru projektoru

Indikator a stav

Problém a feSeni

Napajeni: Blikd modre
Stav: Zména stavu
indikatoru

Laser: Zména stavu
indikétoru

Teplota: Zména stavu
indikatoru

Filtr: Sviti oranzové

Nizky prititok vzduchu vzduchovym filtrem.

« Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predméty.

o Vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

 Pokud problém pretrvavd, odpojte projektor a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Laser: Nesviti
Teplota: Nesviti
Filtr: Sviti oranzové

Nizky priitok vzduchu projektorem.

o Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predméty.

o Vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

« Pokud problém pretrvavd, odpojte projektor a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Zména stavu
indikatoru

Stav: Zména stavu
indikatoru

Laser: Blika oranzové
Teplota: Zména stavu
indikatoru

Filtr: Zména stavu
indikatoru

Projektor nemuze udrzovat kontaktni jas a nastaveni
Rezim Konstantni je deaktivovano.

@ Nastaveni > Nastaveni jasu > Rezim Konstantni

Stav bezdratové sité LAN

Stav indikatoru
bezdratové sité LAN

Problém a feSeni

Sviti modre

Bezdratova sit LAN je k dispozici.

Blikd modre (rychle)

Ptipojovani k zafizeni.

Blikd modte (pomalu)

Doslo k chybé. Vypnéte a restartujte projektor.

Vypnuto

Bezdratova sit LAN neni k dispozici. Zkontrolujte, zda
jsou spravnd nastaveni bezdratové sité LAN.

» Souvisejici odkazy

« "Cisténi vzduchového filtru" s.182
« "Vyména vzduchového filtru" s.184



Pouzivani oken napovédy projektoru

Systém napovédy projektoru umoznuje zobrazit informace, které vam JiQ Pomoci tlacitek se Sipkami nahoru a dolii oznacte problém, ktery chcete
pomohou odstranit bézné problémy. vyresit.
n Zapnéte projektor. TiE e
a Stisknéte tlacitko [Home] na dalkovém ovladaci. Obraz je maly. @
Promitany obraz je lichob&Znikovy.
Barevny tén je neobvykly.
L( )JL( s )JL( < )J Neni k dispozici Zvuk nebo je pfilis slaby.

A/VMute  Split Freeze

Home

B Stisknutim tlac¢itka [Enter] zobrazite feSeni.

Po dokonceni provedte jeden z nasledujicich krokd.
B Vyberte Napovéda na Hlavni obrazovka. e , L -
o Chcete-li najit feseni jiného problému, stisknéte tlacitko [Esc].

o Systém napovédy ukoncite stisknutim tlacitka [Menu].

D®— HDMI1 E <*.

oe— HDMI2 ReZim barev ReZim svétla

==— HDBaseT E

gD~ Pocitac 1 Geometrickd kore... Split Screen

gD~ Potitac 2

x=— USB = @
SPE LAN Nabidka Népovéda

O)c= Screen Mirroring Ptehréni obsahu : Zapnuto

0= Nédzev zobrazeni: XXXXXXXXXX PIN - XXXXXXXX
{PEA Nézev projeKtoru: XXXXXXXXXX Heslo : XXxx
SSID : XXHOKKX-XKXXKX 0lhce
) IP : Rychl§ L IP 2 XXX XXX XXX XXX Priivodce pfipojenim

Zobrazi se nabidka napovédy.



Odstranovani problémt s obrazem nebo zvukem

Setkate-li se s potiZzemi s promitédnim obrazu nebo zvuku, zkuste vyhledat « Zkontrolujte nastaveni Zobrazeni v nabidce Roz$ifené a ovéite, zda je
moznd fedeni v téchto castech. polozka Zprava nastavena na Zapnuto.

» Souvisejici odkazy « Pokud projektor nereaguje na stisknuti tla¢itek na ovladacim panelu,

« "Jak postupovat, kdy se nezobrazuje zadny obraz" 5.192 tlac¢itka jsou pravdépodobné z bezpe¢nostnich diivodii zablokovana.

« "Zobrazila se zprava ,Chybi signdl®" s.192 Odemknéte tlacitka v nastaveni Provozni zamek v nabidce Nastaveni
« "Zobrazila se zprava ,Neni podporovano“' s.193 projektoru nebo zapnéte projektor ddlkovym ovladacem.

« "Zobrazuje se pouze Casteény obraz" s.193 @ Nastaveni > Nastaveni zamku > Provozni zamek

+ "Obraz neni obdélnikovy" s.194 « Pii promitdni obrazu prostfednictvim aplikace Windows Media Center
« "Na obrazu je Sum nebo statické poruchy" s.194 zmenSete velikost obrazu z rezimu celé obrazovky.

« "Obraz je rozmazany nebo neostry" s.195
« "Nespravny jas nebo barvy obrazu" s.195

« "Pokyny pro odstrafiovani problému, kdyZ na promitaném obrazu zistane . .
paob};aZ’"i 196 P yenap « Projektorem pravdépodobné nebude mozné piehravat videa chranéna

autorskymi pravy, kterd prehravate v pocitaci. Dal$i podrobnosti viz
prirucka k pocitaci.

« Pfi promitani obrazu z aplikaci s pouzitim Windows DirectX vypnéte
funkce DirectX.

o "Odstranovani problémii se zvukem" s.196

« "Nazvy souborti s obrazky se v PC Free nezobrazuji spravné" s.196
» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal" s.152

Jak postubovat, kdvz se nezobrazuie zadnv obraz « "Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz" 5.150
P P r KAY ) y « "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka Rozsifené" s.157
Kdyz neni obraz, zkuste nasledujici postupy: » "Odemknutf tlacitek projektoru” s.102

o Stisknutim tlacitka [A/V Mute] na dalkovém ovladaci zkontrolujte, zda neni
obraz docasné vypnuty.

. 2 Fap L i
« Zkontroluje, zda jsou fadné pripojeny vsechny nezbytné kabely a zda je Zobrazila se Zprava "Chybl S|gna|
zapnuto napajeni projektoru a pripojenych zdroji videa.

Kdyz se zobrazi zprava "Chybi signdal", zkuste nasledujici postupy:
o Stisknutim vypinace probudte projektor z pohotovostniho nebo tsporného Y P yoLSIE Jict POSTUPY

rezimu. Rovnéz zkontrolujte, zda se ptipojeny pocitaé nenachézi v « Stisknéte tlacitko [Source Search] a pockejte nékolik sekund, nez se zobrazi
usporném rezimu nebo zda nezobrazuje prazdny spofi¢ obrazovky. obraz.

« Aby bylo mo#né promitat zdroj obrazu piipojeny k portu « Zapnéte pfipojeny pocita¢ nebo zdroj videa a podle potreby spustte
Computer2/Monitor Out, nastavte polozku Port vystupu monit. na prezentaci stisknutim tlacitka pfehravani.
moznost Poéita¢ 2 v nabidce Rozsifené projektoru. « Zkontrolujte, zda jsou veskeré kabely nezbytné pro promitani fadné
@ Rozsifené > Provoz > Port vystupu monit. pfipojeny.

« Upravte nastaveni Jas v nabidce Obraz projektoru. o Promitate-li z notebooku, zkontrolujte, zda je nastaven na zobrazeni na

« Upravte Nastaveni jasu. externim zobrazovacim zafizeni.
@ Nastaveni > Nastaveni jasu « Podle potfeby vypnéte projektor a pfipojeny pocita¢ nebo zdroj videa a

potom je znovu zapnéte.



Odstranovani problémt s obrazem nebo zvukem

 Promitéte-li ze zdroje HDMI, nahradte kabel HDMI kratsim.

» Souvisejici odkazy
e "Promitani z notebooku" 5.193
e "Promitani z notebooku Mac" 5.193

Promitani z notebooku

Pokud se pfi promitani z notebooku zobrazi zprava "Chybi signal", je tfeba
nastavit notebook pro zobrazeni na externim zobrazovacim zafizeni.

n Stisknéte a podrzte klavesu Fn notebooku a potom stisknéte klavesu s
ikonou monitoru nebo kldvesu CRT/LCD. (Podrobnosti viz pfirucka k
notebooku.) Nékolik sekund pockejte, nez se zobrazi obraz.

a Chcete-li zobrazit obraz na monitoru notebooku a v projektoru, zkuste
znovu stisknout stejné klavesy.

B Pokud se na notebooku a v projektoru nezobrazi stejny obraz, v nastroji
Zobrazeni operacniho systému Windows ovérte, zda je aktivovan port
externiho zobrazovaciho zafizeni a zda je deaktivovan rezim rozsifené
pracovni plochy. (Pokyny viz pfirucka k pocitaci nebo k opera¢nimu
systému Windows.)

Podle potieby zkontrolujte nastaveni vasi grafické karty a nastavte
volbu vice zobrazeni na Klonovat nebo Zrcadleni.

Promitani z notebooku Mac

Pokud se pfi promitani z notebooku Mac zobrazi zprava "Chybi signal", je
tfeba zménit nastaveni notebooku ze zrcadleného zobrazeni. (Podrobnosti viz
pfirucka k notebooku.)

n Otevfete nastroj System Preferences a vyberte volbu Displays.
a Podle potieby vyberte volbu Display nebo Color LCD.

B Klepnéte na kartu Arrange nebo Arrangement.

Vyberte volbu Mirror Displays.

Zobrazila se zprava ,,Neni podporovano”

Pokud se zobrazi zprava "Neni podporovano.”, zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda je v nabidce Signal projektoru vybran spravny vstupni
signal.

« Zkontrolujte, zda rozlieni monitoru pocitace nepresahuje rozliseni a
frekvencni limity projektoru. Podle potfeby vyberte pro pocitac jiné
rozliSeni zobrazeni. (Podrobnosti viz prirucka k pocitaci.)

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal" s.152
« "Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru" s.212

Zobrazuje se pouze castecny obraz

Pokud se zobrazuje pouze ¢aste¢ny obraz, zkuste nasledujici postupy:

 Promitéte-li z pocitace pomoci poéita¢ového VGA kabelu, stisknutim
tlacitka [Auto] na dalkovém ovladaci optimalizujete signal obrazu.

« Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Typ obrazovky pro
pouzivanou projekéni plochu.
@ Rozsifené > Zobrazeni > Projekcni plocha > Typ obrazovky

« Zkontrolujte, zda je vypnuté nastaveni Méfitko v nabidce Signal.

« Zkuste upravit pozici obrazu pomoci nastaveni Pozice v nabidce Signal
projektoru.

o Zkuste upravit pozici obrazu pomoci nastaveni Pozice obrazovky.
@ Rozsifené > Zobrazeni > Projek¢ni plocha > Pozice obrazovky

o Stisknutim tlacitka [Aspect] na dalkovém ovladaci vyberte jiny pomér stran
obrazu.

« Zmeénte nastaveni RozliSeni v nabidce Signal projektoru podle signalu pro
pripojené zatizeni.



Odstranovani problémt s obrazem nebo zvukem

« Pokud jste ptiblizili nebo oddalili obraz pomoci tlacitek [E-Zoom],
opakovanym stisknutim tlacitka [Esc] obnovte plné zobrazeni.

« Zménou nastaveni zobrazeni v pocitaci deaktivujte dudlni zobrazeni a
nastavte rozliSeni v ramci limit projektoru. (Podrobnosti viz pfirucka k
pocitaci.)

« Zkontrolujte rozliseni pridruzené k soubortim vasi prezentace a zjistéte, zda
nebyly vytvoreny pro jiné rozliseni. (Podrobnosti viz napovéda k vasemu
softwaru.)

o Zkontrolujte, zda jste vybrali spravny rezim promitani. Pouzijte nastaveni
Projekce v nabidce Roz$ifené projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni vstupniho signdlu - Nabidka Signal" s.152

« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.157
« "Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru” s.212

Obraz neni obdélnikovy

Pokud promitany obraz neni rovnomérné obdélnikovy, zkuste nasledujici
postupy:

 Umistéte projektor pokud mozno kolmo ptimo pred stfed promitaci plochy.

o Upravte tvar obrazu pomoci nastaveni Geometricka korekce.
@ Nastaveni > Geometricka korekce > Lichobéz. - V/S
@ Nastaveni > Geometricka korekce > Quick Corner

« Upravou nastaveni Obloukova korekce opravte tvar obrazu promitaného
na zakfiveny povrch.

» Souvisejici odkazy

« "Oprava tvaru obrazu pomoci korekce vodorovného/svislého
lichobéznikového zkresleni" s.49

« "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner" s.51

Na obrazu je Sum nebo statické poruchy

Pokud jsou na promitaném obrazu elektronické (Sum) nebo statické poruchy,
zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte kabely, kterymi je pfipojen pocita¢ nebo zdroj videa k

projektoru. Musi splnovat nasledujici podminky:

« Musi byt oddéleny od napdjeciho kabelu, aby nedochazelo k ruseni
« Musi byt fadné zapojeny na obou koncich

« Nesmi byt pripojeny k prodluzovacimu kabelu

Zkontrolujte, zda nastaveni v nabidce Signal odpovidaji zdroji videa.

Upravte nastaveni Odstranéni prokladu a Potlaceni Sumu v nabidce Obraz
projektoru, pokud jsou pro konkrétni zdroj videa k dispozici.

@ Obraz > Upresnit > Odstranéni prokladu

@ Obraz > VylepS$eni obrazu > Potlac¢eni Sumu

Vyberte v pocitaci rozliSeni videa a obnovovaci frekvenci, které jsou
kompatibilni s projektorem.

Promitate-li z pocitace pomoci pocitacového VGA kabelu, stisknutim
tla¢itka [Auto] na dalkovém ovladaci budou automaticky upravena
nastaveni Sefizeni soubéhu a Synchronizace. Pokud obraz neni upraven
spravné, ruc¢né upravte nastaveni Sefizeni soubéhu a Synchronizace v
nabidce Signal projektoru.

Vyberte volbu Automaticky pro nastaveni RozliSeni v nabidce Signal
projektoru.

Pokud jste upravili tvar obrazu pomoci ovladacich prvki projektoru, zkuste
vylepsit kvalitu obrazu snizenim nastaveni Ostrost v nabidce Obraz
projektoru.

Pokud jste pripojili prodluzovaci napajeci kabel, zkuste promitat bez n¢ho a
zjistéte, zda neni pri¢inou rudeni signalu.

» Souvisejici odkazy

"Nastaveni vstupniho signélu - Nabidka Signal" s.152
"Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz" s.150
"Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru” s.212



Odstranovani problémt s obrazem nebo zvukem

Obraz je rozmazany nebo neostry Nespravny jas nebo barvy obrazu

Pokud je promitany obraz rozmazany nebo neostry, zkuste nasledujici
postupy:
o Upravte zaostfeni obrazu.

o Ocistéte objektiv projektoru.

@ Aby se zabranilo srdzeni vody na objektivu po preneseni projektoru z
chladného prostredi, pred pouzitim pockejte, az se projektor
prizptisobi pokojové teploté.

« Umistéte projektor dostatecné blizko k promitaci plose.

« Umistéte projektor tak, aby uhel korekce lichobézniku nebyl tak Siroky, aby
deformoval obraz.

o Vylepsete kvalitu obrazu upravou nastaveni Ostrost v nabidce Obraz
projektoru.

o Promitate-li z pocitace pomoci pocita¢ového VGA kabelu, stisknutim
tla¢itka [Auto] na dalkovém ovladaci budou automaticky upravena
nastaveni sefizeni soubéhu a synchronizace. Pokud pretrvavaji pruhy nebo
celkové rozmazani, promitnéte na plochu rovnomérné vzorovany obraz a
ru¢né upravte nastaveni Sefizeni soubéhu a Synchronizace v nabidce
Signal projektoru.

 Promitate-li obraz z pocitace, pouzijte nizsi rozliSeni nebo vyberte rozliseni,
které odpovida nativhimu rozli$eni projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Oprava tvaru obrazu pomoci korekce vodorovného/svislého
lichobéznikového zkresleni" 5.49

« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal" s.152

« "Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz" 5.150

« "Podporovana rozli$eni zobrazeni monitoru" s.212

o "Ostfeni obrazu pomoci ovladace zaostfeni" s.55

« "Cisténi objektivu" 5.180

Pokud je promitany obraz prili§ tmavy nebo svétly nebo pokud barvy nejsou
spravné, zkuste nasledujici postupy:

« Stisknutim tlacitka [Color Mode] na dalkovém ovladaci vyzkousejte rizné
barevné rezimy pro obraz a prostredi.
o Zkontrolujte nastaveni zdroje videa.

« Upravte dostupna nastaveni v nabidce Obraz projektoru pro aktualni zdroj
vstupu, napriklad Jas, Kontrast, Odstin a Sytost barev.

Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Rozsah videa nebo EDID v
nabidce Signal projektoru (pokud je pro vas zdroj obrazu k dispozici).

@ Signal > Upfesnit > Rozsah videa

@ Signal > Upfesnit > EDID

Zkontrolujte, zda jsou vSechny kabely fadné pripojeny k projektoru a k
videozarizeni. Pokud jste pripojili dlouhé kabely, zkuste pouzit kratsi.

Zkontrolujte, zda jsou spravna Nastaveni jasu.
@ Nastaveni > Nastaveni jasu

Umistéte projektor dostate¢né blizko k promitaci plose.

« Kdyz pouzivate vice projektort, zkontrolujte, zda je ve vSech projektorech
spravné nastavena polozka Kalibrace svétla v nabidce Reset. Pokud je
kalibrace svétla provedena pouze v nékterych projektorech, miize se lisit
vyvazeni bilé a uroven jasu promitaného obrazu mezi projektory.

» Souvisejici odkazy

« "Rezim barev" 5.63

« "Nastaveni vstupniho signdlu - Nabidka Signal" s.152

+ "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" 5.150

« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.157



Odstranovani problémt s obrazem nebo zvukem

Pokyny pro odstranovani problém, kdyz na
promitaném obrazu zlistane paobraz

Pokud vidite na promitaném obrazu paobraz, odstrante jej pomoci funkce
Rezim obnovy. Vyberte volbu Rezim obnovy > Spustit v nabidce Reset
projektoru.

Odstranovani problému se zvukem

Pokud neni reprodukovan zadny zvuk nebo pokud je hlasitost prili§ nizka

nebo vysoka, zkuste nasledujici postupy:

« Upravte nastaveni hlasitosti projektoru.

« Pokud jsou obraz a zvuk docasné zastaveny, stisknutim tlacitka [A/V Mute]
na dalkovém ovladaci je obnovte.

« Zkontrolujte, zda je zapnuta hlasitost a zda je nastaven vystup zvuku pro
spravny zdroj v pocitaci nebo ve zdroji videa.

« Odpojte a znovu pfipojte kabel zvuku.

« Zkontrolujte zapojeni zvukového kabelu mezi projektorem a zdrojem videa.

« Pokud neslysite zvuk ze zdroje HDMI, nastavte pfipojené zafizeni na vystup
PCM.

« Zkontrolujte, zda maji pfipojené zvukové kabely oznaceni ,,Bez odporu®.

o Vyberte spravny vstup zvuku v nastaveni Nastaveni A/V v nabidce
Rozsifené projektoru.

« Kdyz pripojujete projektor k pocitaci Mac kabelem HDMI, ovértte, zda vas
pocita¢ Mac podporuje zvuk prostfednictvim portu HDMI. Pokud tomu tak
neni, je tfeba pripojit zvukovy kabel.

« Chcete-li pouzivat pfipojeny zdroj zvuku, kdyz je projektor vypnuty,
nastavte volbu Pohotovostni reZim na Komunikace zap. a zkontrolujte,
zda jsou volby Nastaveni A/V spravné nastaveny v nabidce Rozsifené
projektoru.

@ Rozsifené > Pohotovostni rezim > Pohotovostni rezim

« Pokud je nastavena minimalni hlasitost pro pocita¢, zatimco je nastavena
maximalni hlasitost projektoru, Sum se mtize zkombinovat. Zvyste hlasitost

v pocitaci a snizte hlasitost projektoru. (Pfi pouzivani softwaru Epson
iProjection (Windows/Mac).)

» Souvisejici odkazy

« "Pfipojeni projektoru” s.22

« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.157
« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.157
« "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" s.71

Nazvy soubori s obrazky se v PC Free nezobrazuji
spravneé

Pokud je nazev nékterého souboru delsi nez plocha zobrazeni nebo obsahuje
nepodporované symboly, nazvy souborti jsou v PC Free zkraceny nebo
zménény. Zkratte nebo zméite nazev souboru.



Odstranovani problémti s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace

Setkate-li se s problémy s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace,
zkuste vyhledat mozna feseni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Odstranovani problémi se zapnutim nebo vypnutim projektoru” s.197
« "Problémy s dalkovym ovladacem" 5.197

o "Odstranovani problém s heslem" s.198

« "Zobrazila se zprava ,Baterie pro udrzovani ¢asu je témér vybita“' s.198

Odstranovani problémii se zapnutim nebo vypnutim
projektoru

Pokud projektor nelze zapnout stisknutim vypinace nebo pokud se nec¢ekané
vypne, zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda je napdjeci kabel fadné piipojen k projektoru a k funkéni
elektrické zasuvce.

« Tlacitka projektoru jsou pravdépodobné z bezpe¢nostnich ditvoda
zamknutd. Odemknéte tlacitka v nastaveni Provozni zamek v nabidce
Nastaveni projektoru nebo zapnéte projektor dalkovym ovladacem.

@ Nastaveni > Nastaveni zamku > Provozni zamek

« Pravdépodobné doslo k zavadé napajeciho kabelu. Odpojte kabel a
pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

o Pokud zdroj svétla projektoru necekané zhasne, pravdépodobné uplynul
interval nec¢innosti pro pfechod do usporného rezimu. Probudte projektor
provedenim libovolné operace. Chcete-li vypnout Gsporny rezim, vyberte
volbu Vypnuto jako nastaveni Klidovy rezim.

@ Rozsifené > Provoz > Klidovy rezim

« Pokud zdroj svétla projektoru nec¢ekané zhasl, pravdépodobné je aktivovan
casovac vypnuti A/V. Chcete-li vypnout ¢asova¢ vypnuti A/V, vyberte volbu
Vypnuto jako nastaveni Casovaé vypnuti A/V.

@ Rozsifené > Provoz > Nast. vypnuti A/V > Casova¢ vypnuti A/V

« Pokud zdroj svétla projektoru zhasne, indikator stavu blika a indikator

teploty sviti, projektor se prehtal a vypnul.

« Pokud projektor nelze zapnout stisknutim vypinace na ddlkovém ovladaci,
zkontrolujte baterie v ovladaci a zkontrolujte, zda je k dispozici alespon
jeden dalkovy ovlada¢ v nastaveni Vzdaleny pfijimac v nabidce Nastaveni
projektoru.

« V zavislosti na nastaveni projektoru mohou v pohotovostnim rezimu bézet
chladici ventilatory. Rovnéz pokud se projektor obnovi z pohotovostniho
stavu, mohou ventildtory zptisobovat necekany hluk. Nejednd se o zavadu.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.157
« "Stav indikatort projektoru” s.188

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.154

« "Odemknuti tlac¢itek projektoru” s.102

Problémy s dalkovym ovladacem

Pokud projektor nereaguje na piikazy dalkového ovladace, zkuste nasledujici

postupy:

o Zkontrolujte, zda jsou v dalkovém ovladaci spravné nainstalovany baterie a
zda nejsou vybité. V pfipadé potfeby baterie vyménte.

« Zkontrolujte, zda pouzivate dalkovy ovlada¢ v thlu a dosahu pfijmu
projektoru.

« Zkontrolujte, zda se projektor nezahfiva nebo nevypina.

« Zkontrolujte, zda neni nékteré tlacitko na dalkovém ovladaci zaseknuté a
nezpusobuje pfechod do usporného rezimu. Uvolnénim tlacitka probudte
dalkovy ovladac.

« Silné zativkové osvétleni, pfimé slunecni svétlo nebo infracervené signaly
zafizeni mohou kolidovat se snimaci dalkového ovladani projektoru.
Ztlumte osvétleni nebo premistéte projektor dale od slunce nebo rusiciho
zafizeni.

« Zkontrolujte, zda je v nastaveni Vzdaleny prijimac v nabidce Nastaveni
projektoru k dispozici alespon jeden dalkovy ovladac.



Odstranovani problémua s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace

« Pokud je nastaveni Vzdaleny pfijimac deaktivovano, stisknutim a
podrzenim tlac¢itka [Menu] na ddlkovém ovladaci alespon 15 sekund
obnovte vychozi stav tohoto nastaveni.

« Pokud jste dalkovému ovladaci ptiradili ¢islo ID pro ovladani vice
projektort, pravdépodobné bude tfeba zkontrolovat nebo zménit nastaveni
ID.

o Pouzivate-li ddlkovy ovlada¢, ktery byl dodén s projektorem, zkontrolujte,
zda je nastaveni Typ dalk. ovladace v nabidce Roz$ifené nastaveno na
Normalni.

@ Rozsifené > Provoz > Upresnit > Typ dalk. ovladace

« Pokud dalkovy ovladac ztratite, mtzete si objednat ndhradni od spolecnosti
Epson.

» Souvisejici odkazy

« "Pouzivani dalkového ovladace" s.33

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.154

« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Roz$ifené" s.157
« "Vybér projektoru, ktery chcete ovladat" s.93

« "Vlozeni baterii do ddlkového ovladace" s.32

Odstranovani problému s heslem

Pokud nemiizete zadat nebo si vzpomenout na heslo, zkuste nasledujici

postupy:

o Pravdépodobné jste zapnuli ochranu heslem bez predchoziho nastaveni
hesla. Zkuste zadat 0000 prostfednictvim dalkového ovladace.

« Pokud jste prili§ ¢asto zadali nespravné heslo a zobrazila se zprava s kddem
pozadavku, poznamenejte si zobrazeny kdéd a pozadejte o pomoc spole¢nost
Epson. Po predlozeni kddu pozadavku a dokladu o vlastnictvi vam bude
poskytnuta pomoc s odemknutim projektoru.

« Pokud jste nastavili heslo aplikace Epson Web Control a zapomenete ID
uzivatele nebo heslo, zkuste zadat nasledujici:

o ID uzivatele: EPSONWEB
« Vychozi heslo: admin

« Pokud jste nastavili Heslo Remote (v aplikaci Epson Web Control) a
zapomenete ID uzivatele nebo heslo, zkuste zadat nasledujici:

o ID uzivatele: EPSONREMOTE
« Vychozi heslo: guest

o Pokud ztratite dalkovy ovlada¢, nelze zadat heslo. Objednejte novy u
spole¢nosti Epson.

Zobrazila se zprava ,Baterie pro udrzovani casu je
témeér vybita”

Pokud se zobrazi zprava "Baterie pro udrzovani ¢asu je témeéf vybitd.",
pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.



Reseni problémii se siti

Setkate-li se s problémy s pouzivanim projektoru v siti, zkuste vyhledat mozna
fedeni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Reseni v piipadé selhani bezdratového ovéfeni” s.199

« "Nelze pristupovat k projektoru prostfednictvim webu" s.199

« "Nejsou prijimany e-maily s upozornénim sité" s.199

« "Odstranovani problémi se statickymi poruchami obrazu pfi sitovém
promitani” s.200

« "Odstranovani problémi s pfipojenim pomoci funkce Screen Mirroring"
s.200

« "Odstranovani problémi se statickymi poruchami obrazu nebo zvuku pii
pripojeni Screen Mirroring" s.200

Reseni v pfipadé selhani bezdratového ovéreni

Mate-li potize s ovéfenim, vyzkousejte nasledujici feeni:

« Pokud jsou nastaveni bezdratového pripojeni spravna, ale ovéreni se
nezdafi, pravdépodobné bude tfeba zaktualizovat nastaveni Datum a ¢as v
nabidce Roz$ifené projektoru.

Yy

@ Rozs$ifené > Provoz > Datum a cas

o Zkontrolujte nastaveni Zabezpeceni v nabidce Sit projektoru.
@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.157
« "Nabidka Sit - nabidka Bezdratova sit LAN" s.165

Nelze pristupovat k projektoru prostrednictvim webu

Pokud nelze pristupovat k projektoru prosttednictvim webového prohlizece,
zkontrolujte, zda pouzivate spravné ID a heslo.

« Jako ID uzivatele zadejte EPSONWEB. (ID uzivatele nelze ménit.)

« Jako heslo zadejte heslo nastavené v nabidce Sit projektoru. Vychozi heslo je
admin.

« Zkontrolujte, zda mate pristup k siti s projektorem.

« Pokud je vas$ webovy prohlize¢ nastaven k pripojeni pres proxy server, nelze
zobrazit obrazovku Epson Web Control. Provedte nastaveni pro pripojeni
bez pouziti proxy serveru.

V ID uzivatele a heslu se rozli$uji velkd a mala pismena.

» Souvisejici odkazy
 "Nabidka Sit - nabidka Zakladni" s.164

Nejsou prijimany e-maily s upozornénim sité

Pokud neobdrzite e-maily s upozornénim na problémy projektoru v siti,

zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda je projektor zapnuty a spravné pripojeny k siti. (Pokud
doslo k vypnuti projektoru z ditvodu chyby, e-mail pravdépodobné nebude
dorucen.)

« Zkontrolujte, zda jste spravné provedli nastaveni e-mailu s upozornénim
projektoru v sitové nabidce Oznameni projektoru nebo v sitovém softwaru.

« Nastavte polozku Pohotovostni rezim v ¢asti Komunikace zap. tak, aby
mohl sifovy software monitorovat projektor v pohotovostnim rezimu.

@ Rozsifené > Pohotovostni rezim > Pohotovostni rezim

o Zménte nastaveni Port podle prostredi vasi sité.
@ Rozsifené > Pohotovostni reZim > Port

» Souvisejici odkazy
« "Nabidka Sit - nabidka Ozndmeni" s.168



Reseni problému se siti

Odstranovani problému se statickymi poruchami
obrazu pri sitovém promitani

Pokud jsou pfi sitovém promitani na obrazu statické poruchy, vyzkousejte

nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda se mezi pristupovym bodem, pocitacem, mobilnim
pristrojem a projektorem nenachazeji zadné prekazky a vylepsete
komunikaci zménou jejich umisténi.

o Zkontrolujte, zda nejsou pristupovy bod, pocita¢, mobilni zafizeni a
projektor prili§ vzdaleny od sebe. Pfemistéte je blize k sobé navzajem a
zkuste se znovu pripojit.

« Zkontrolujte, zda nedochazi k rueni jinym vybavenim, napriklad zafizenim
Bluetooth nebo mikrovlnnou troubou. Pfemistéte rusivé zafizeni na
vzdalenéjsi misto nebo rozsiite $itku bezdratového pasma.

« Pokud poklesne rychlost pfipojeni, snizte pocet pfipojenych zafizeni.

Odstranovani problému s pfipojenim pomoci funkce
Screen Mirroring

Pokud se nelze pripojit k projektoru pomoci funkce Screen Mirroring,
vyzkousejte nasledujici feseni (EB-L615U/EB-L610U):

« Zkontrolujte nastaveni projektoru.

« Vyberte moznost Zapnuto jako nastaveni Screen Mirroring v nabidce Sit
projektoru.

o Zménte Nazev zobrazeni tak, aby neobsahoval "-" v nabidce Nast. Screen
Mirroring projektoru. V opa¢ném pripadé se nemusi zobrazovat spravné
ve vasem mobilnim zafizeni.

@ Sit > Nast. Screen Mirroring > Nazev zobrazeni

« Vyberte volbu Vypnuto jako nastaveni Screen Mirroring v nabidce Sit
projektoru a znovu vyberte Zapnuto.

« Zménte nastaveni Provozni reZim a znovu se pripojte.

@ Sit > Nast. Screen Mirroring > Provozni rezZim

"o

o Zkontrolujte, zda k projektoru nejsou pripojena zadna dalsi zafizeni s
nastavenim Nelze prerusit.
@ Sit > Nast. Screen Mirroring > Roz$ifené > Rezim Schuzka

« Zménte nastaveni Kanal podle prostredi bezdratové sit¢ LAN.

vy

@ Sit > Nast. Screen Mirroring > Rozsifené > Kanal
« Zkontrolujte nastaveni mobilniho zafizeni.

« Zkontrolujte, zda jsou nastaveni v mobilnim zafizeni spravna.

« Pfi novém pripojovani bezprostfedné po odpojeni muize navazani
pripojeni chvili trvat. Chvilku pockejte a potom se znovu pripojte.

« Restartujte mobilni zafizeni.

« Jakmile se pripojite pomoci funkce Screen Mirroring, 1ze nahrat
informace o ptipojeni projektoru do mobilniho zatizeni. Pravdépodobné
v8ak nebude mozné se znovu pfipojit k projektoru z nahranych informaci.
Vyberte projektor v seznamu dostupnych zatizeni.

» Souvisejici odkazy
« "Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit" s.162
« "Nabidka Sit - Nast. Screen Mirroring" s.163

Odstranovani problémii se statickymi poruchami
obrazu nebo zvuku p¥i pripojeni Screen Mirroring

Pokud jsou pfi pfipojeni prostiednictvim funkce Screen Mirroring na obrazu
statické poruchy, vyzkousejte nasledujici feSeni (EB-L615U/EB-L610U):

o Zabrante zakryti antény Wi-Fi mobilniho zafizeni.

« Pouzivate-li pfipojeni Screen Mirroring a internetové ptipojeni soucasné,
obraz se muiZe zastavit nebo muze obsahovat ruchy. Ukoncete internetové
pripojeni, aby se rozsifilo bezdratové pasmo a aby se zlepsila rychlost
pripojeni mobilniho zafizeni.

« Zkontrolujte, zda promitany obsah spliuje pozadavky funkce Screen
Mirroring.

« V zavislosti na nastaveni mobilniho zafizeni miize dojit ke ztraté pfipojeni,
kdyz zafizeni pfejde do usporného rezimu. Zkontrolujte nastaveni
usporného rezimu mobilniho zafizeni.



Reseni problémii se siti

o Zaktualizujte bezdratovy ovladac¢ nebo firmware v mobilnim zafizeni.

» Souvisejici odkazy
« "Bezdratové sitové promitani z mobilniho pfistroje (Screen Mirroring)"
s.116



Pokyny pro odstranovani problémii v rezimu prehravani obsahu

Pokud nelze spravné prehrat seznam stop, zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda je polozka Pfehrani obsahu nastavena na Zapnuto.
@ Nastaveni > Pfehrani obsahu > Pfehrani obsahu

« Zkontrolujte, zda jednotka USB flash obsahuje seznam stop. Podrobné
pokyny pro vytvoreni seznamu stop viz Epson Projector Content Manager -
Ndvod na pouZziti.

o Zkontrolujte, zda je jednotka USB flash pfipojena ptimo k projektoru.
Nepouzivejte ¢tecku vice karet nebo USB rozbocovac k rozsifeni portu USB.

« Pokud je jednotka USB flash rozdélena na oddily, pravdépodobné nebude
mozné prehrat seznamy stop. Pfed ukladanim seznamu stop na jednotku
USB flash odstrante vsechny oddily.

« Nesdilejte seznam stop mezi projektory, které maji odlisné rozliseni.
Barevné a tvarové efekty pridané pomoci funkce Efekt prekryvu se nemusi
reprodukovat spravné.

@ Nastaveni > Piehrani obsahu > Efekt piekryvu



Priloha

Tyto ¢asti obsahuji technické udaje a dulezita upozornéni k tomuto projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Volitelné prislusenstvi a nahradni dily" s.204

« "Velikost platna a vzdalenost projektoru” s.206

« "Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru” s.212

« "Technické udaje projektoru” s.214

o "Vnéjsi rozméry" s.216

« "Seznam bezpecnostnich symbolti (dle IEC60950-1 A2)" s.217
« "Bezpec¢nostni informace k laseru” s.219

o "Glosar" s.220

« "Poznamky" 5.222



Volitelné prislusenstvi a nahradni dily

K dispozici je nasledujici volitelné prislusenstvi a nahradni dily. Tyto vyrobky
si zakupte v pripadé potieby.

Nasledujici seznam volitelného prislusenstvi a nahradnich dild je platny od:
duben 2018.

Udaje o ptislusenstvi mohou byt zménény bez pfedchoziho upozornéni a
dostupnost se miize lisit v zavislosti na zemi zakoupeni.

» Souvisejici odkazy

« "Obrazovky" s.204

« "Kabely" 5.204

o "Drzaky" s.204

« "Rychlé bezdratové pripojeni" s.204
« "Externi zafizeni" s.205

« "Nahradni dily" s.205

Obrazovky

Pienosné 80 palcové promitaci platno ELPSC24
Prenosna svinovaci promitaci platna. (Pomér stran 16:10)

Pienosné 50 palcové promitaci platno ELPSC32
Kompaktni platno, které 1ze snadno prenaset. (pomér stran 4:3)

Mobilni 80 palcové promitaci platno typu X ELPSC21
Pfenosna promitaci platna typu X. (Pomér stran 16:9)

Univerzalni promitaci platno ELPSC26
Prenosné univerzalni promitaci platno.

Kabely

Pocita¢ovy kabel ELPKCO2 (1,8 m - pro mini D-sub 15 koliki/mini D-Sub
15 kolikit)
Pocita¢ovy kabel ELPKCO09 (3 m - pro mini D-sub 15 koliki/mini D-Sub
15 kolikit)
Pocitac¢ovy kabel ELPKC10 (20 m - pro mini D-sub 15 kolikd/mini D-Sub
15 kolikit)

Slouzi pro ptipojeni k portu Computer.

Drzaky

Montazni konzola ELPMB22
Montazni konzola (nizky profil) ELPMB30
Slouzi k montazi projektoru pod strop.

Stropni trubka (450 mm) ELPFP13
Stropni trubka (700 mm) ELPFP14
Slouzi k montazi projektoru na zvyseny strop.

@ P1i zavéSovani projektoru pod strop jsou nutné zvlastni dovednosti.
Pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

Rychlé bezdratové pripojeni

Modul bezdratové mistni sit¢ LAN ELPAP10

(EB-L510U/EB-L610W/EB-L610/EB-L400U/EB-L500W/EB-L500)
Slouzi k promitani obrazu z pocitace prosttednictvim bezdratové
komunikace. (Frekven¢ni pasmo: 2,4 GHz)



Volitelné prislusenstvi a nahradni dily

Externi zarizeni

Projektor dokumenti ELPDC21/ELPDC13/ELPDC07
Pouzijte pfi promitani materiald, jako jsou knihy, dokumenty OHP nebo
folie.

Externi reproduktor ELPSP02
Externi reproduktor s vlastnim napajenim.

Vysila¢ HDBaseT ELPHDO1 (EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W)
Slouzi pti odesilani signalu HDMI nebo RS-232C na dlouhou vzdalenost.
(HDCP 2.2 neni podporovano)

Nahradni dily

Vzduchovy filtr ELPAF56
Pouzijte jako nahradu za pouzité vzduchové filtry.



Velikost platna a vzdalenost projektoru

Podle tabulek uvedenych v téchto ¢astech urcete, jak daleko umistit projektor
od promitaci plochy podle velikosti promitaného obrazu.

» Souvisejici odkazy
« "EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610" 5.206
« "EB-L400U/EB-L500W/EB-L500" 5.208

EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610

@) Projekeni vzdalenost (cm)

@ Vzdalenost od stiedu objektivu k zakladné promitaci plochy (Méni se v
zavislosti na nastaveni svislého posunuti objektivu.) (cm)

@ Stred objektivu

WUXGA (EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U)/WXGA (EB-L610W)

Velikost obrazu 16:10 (1) (2)
_Minimdlni Svisly posun
(Sirokouhly) az objektivu od dolni
maximalni (Tele) po horni polohy
50" 108 x 67 144 - 235 -67-0
60" 129 x 81 174 - 283 -81-0
70" 151 x 94 204 - 331 -94-0
80" 172 x 108 233 -378 -108 - 0
100" 215 x 135 292 - 474 -135-0
120" 258 x 162 351 - 569 -162-0
150" 323 x 202 440 - 713 -202-0
200" 431 x 269 588 - 951 -269 -0
300" 646 x 404 884 - 1429 -404 -0
500" 1077 x 673 1476 - 2384 -673-0
Velikost obrazu 4:3 (1) (2]
_Minimalni Svisly posun
(Sirokouhly) az objektivu od dolni
maximadlni (Tele) po horni polohy
45" 91 x 69 147 - 240 -69-0
50" 102 x 76 164 - 267 -76 -0
60" 122 x 91 197 - 321 -91-0
80" 163 x 122 264 - 429 -122-0
100" 203 x 152 331 - 537 -152-0
110" 224 x 168 365 - 591 -168 - 0
120" 244 x 183 398 - 645 -183-0
150" 305 x 229 499 - 807 -229-0
200" 406 x 305 666 - 1077 -305-0




Velikost platna a vzdalenost projektoru

(Sirokouhly) az

Velikost obrazu 4:3 (1) (2]
_ Minimélni Svisly posun
(Sirokouhly) az objektivu od dolni
maximalni (Tele) po horni polohy
300" 610 x 457 1001 - 1618 -457 - 0
440" 894 x 671 1470 - 2375 -671-0
Velikost obrazu 16:9 (1) (2]
Minimalni Svisly posun

objektivu od dolni

Velikost obrazu 4:3 (1) (2]
_Minimdlni Svisly posun
(Sirokouhly) az objektivu od dolni
maximalni (Tele) po horni polohy
70" 142 x 107 216 - 351 -107 -0
80" 163 x 122 248 - 402 -122-0
100" 203 x 152 310 - 503 -152-0
120" 244 x 183 373 - 605 -183-0
150" 305 x 229 467 - 757 -229-0
200" 406 x 305 624 - 1010 -305-0
300" 610 x 457 938 - 1517 -457 -0
470" 955 x 716 1472 - 2378 -716 - 0
Velikost obrazu 16:9 (1) (2]
_Minimdlni Svisly posun
(Sirokouhly) az objektivu od dolni
maximalni (Tele) po horni polohy
45" 100 x 56 150 - 245 -65-9
50" 111 x 62 167 - 273 -73-10
60" 133 x 75 202 - 328 -87-12
70" 155 x 87 236 - 383 -102 - 15
80" 177 x 100 270 - 438 -116 - 17
100" 221 x 125 339 - 549 -145 - 21
120" 266 x 149 407 - 659 -174 - 25
150" 332 x 187 510 - 825 -218 - 31
200" 443 x 249 681 - 1101 -291-42
300" 664 x 374 1023 - 1653 -436 - 62
430" 952 x 536 1468 - 2370 -625 - 89

maximalni (Tele) po horni polohy
49" 109 x 61 145 - 237 -64-3
50" 111 x 62 148 - 242 -66 - 3
60" 133 x 75 179 - 291 -79 -4
80" 177 x 100 240 - 389 -105-6
100" 221 x 125 301 - 487 -131-7
110" 244 x 137 331 -536 -145-8
120" 266 x 149 361 - 585 -158 - 8
150" 332 x 187 453 - 733 -197 - 10
200" 443 x 249 605 - 978 -263 - 14
300" 664 x 374 909 - 1469 -394 -21
480" 1063 x 598 1456 - 2352 -631-33
XGA (EB-L610)
Velikost obrazu 4:3 (1) (2]
_Minimalni Svisly posun
(Sirokouhly) az objektivu od dolni
maximadlni (Tele) po horni polohy
48" 98 x 73 147 - 240 -73-0
60" 122 x 91 185 - 301 -91-0




Velikost platna a vzdalenost projektoru

Velikost obrazu 16:10 ® o EB-L400U/EB-L500W/EB-L500
_Minimdlni Svisly posun
(Sirokouhly) az objektivu od dolni .
maximalni (Tele) po horni polohy
46" 99 x 62 150 - 244 -68 -6
50" 108 x 67 163 - 265 -74 -7
60" 129 x 81 196 - 319 -89 -8
70 162 x 94 229 - 372 -104 -9 % EXS
P K

80" 172 x 108 263 - 426 -118 - 11 b -
100" 215 x 135 329 - 534 -148 - 13
120" 258 x 162 396 - 641 -178 - 16
150" 323 x 202 496 - 802 -222-20
200" 431 x 269 662 - 1071 -296 - 27
300" 646 x 404 995 - 1608 -444 - 40
440" 948 x 592 1461 - 2360 -652 - 59

@ Projekeni vzdélenost (cm)

@ Vzdélenost od stfedu objektivu k zakladné promitaci plochy (nebo k horni ¢asti
promitaci plochy v ptipadé zavéseni na stropé) (cm)

@ Stied objektivu

WUXGA (EB-L400U)

Velikost obrazu 16:10 (1) (2]
. Minimalni

(Sirokouhly) az

maximalni (Tele)

50" 108 x 67 144 - 235 -2




Velikost platna a vzdalenost projektoru

Velikost obrazu 16:10 (1) (2]
_ Minimélni
(Sirokouhly) az

maximalni (Tele)
60" 129 x 81 174 - 283 -3
70" 151 x 94 204 - 331 -3
80" 172 x 108 233 - 378 -4
100" 215 x 135 292 - 474 -5
120" 258 x 162 351 - 569 -6
150" 323 x 202 440 - 713 -7
200" 431 x 269 588 - 951 -10
300" 646 x 404 884 - 1429 -14
500" 1077 x 673 1476 - 2384 -24
Velikost obrazu 4:3 (1) (2]

_Minimalni

(Sirokouhly) az

maximalni (Tele)
45" 91 x 69 147 - 240 -2
50" 102 x 76 164 - 267 -3
60" 122 x 91 197 - 321 -3
70" 142 x 107 231 -375 -4
80" 163 x 122 264 - 429 -4
100" 203 x 152 331 - 537 -5
120" 244 x 183 398 - 645 -7
150" 305 x 229 499 - 807 -8
200" 406 x 305 666 - 1077 -11
300" 610 x 457 1001 - 1618 -16
440" 813 x 610 1470 - 2375 -24

Velikost obrazu 16:9 (1) (2]
_Minimdlni
(Sirokouhly) az
maximalni (Tele)
49" 109 x 61 145 - 237 1
50" 111 x 62 148 - 242 1
60" 133 x 75 179 - 291 1
70" 155 x 87 209 - 340 1
80" 177 x 100 240 - 389 2
100" 221 x 125 301 - 487 2
120" 266 x 149 361 - 585 2
150" 332 x 187 453 - 733 3
200" 443 x 249 605 - 978 4
300" 664 x 374 909 - 1469 6
480" 1063 x 598 1456 - 2352 9
WXGA (EB-L500W)
Velikost obrazu 16:10 (1) (2]
_Minimalni
(Sirokouhly) az
maximdélni (Tele)
29" 62 x 39 85 - 140 -1
40" 86 x 54 118 - 193 -1
50" 108 x 67 149 - 243 -2
60" 129 x 81 179 - 292 -2
80" 172 x 108 239 - 390 -3
100" 215 x 135 300 - 488 -3
150" 323 x 202 451 - 733 -5
200" 431 x 269 603 - 979 -7




Velikost platna a vzdalenost projektoru

(Sirokouhly) az
maximélni (Tele)

Velikost obrazu 16:10 (1) (2]
_ Minimélni
(Sirokouhly) az
maximalni (Tele)
250" 538 x 337 754 - 1224 -8
280" 603 x 377 845 - 1371 -9
Velikost obrazu 4:3 (1) (2]
_ Minimaélni
(Sirokouhly) az
maximalni (Tele)
25" 51 x 38 83 -136 -1
30" 61 x 46 100 - 164 -1
40" 81 x 61 134 - 219 -2
50" 102 x 76 169 - 275 -2
60" 122 x 91 203 - 331 -2
80" 163 x 122 271 - 442 -3
100" 203 x 152 340 - 553 -4
120" 244 x 183 408 - 664 -5
150" 305 x 229 511 - 831 -6
200" 406 x 305 682 - 1108 -8
250" 508 x 381 854 - 1386 -10
Velikost obrazu 16:9 (1) (2]
Minimalni

28" 62 x 35 84 -138 1
30" 66 x 37 91 - 149 1
40" 89 x 50 122 - 199 1

Velikost obrazu 16:9 (1) (2]
_Minimdlni
(Sirokouhly) az
maximalni (Tele)

50" 111 x 62 153 - 249 2

60" 133 x 75 184 - 300 2

80" 177 x 100 246 - 401 3

100" 221 x 125 308 - 502 3

150" 332 x 187 464 - 754 5

200" 443 x 249 619 - 1006 7

250" 553 x 311 775 - 1258 9
275" 609 x 342 853 - 1384 10

XGA (EB-L500)
Velikost obrazu 4:3 (1) (2)
_ Minimalni
(Sirokotuhly) az
maximalni (Tele)

30" 61 x 46 83 -136 -5
40" 81 x 61 111 -182 -6
50" 102 x 76 140 - 229 -8
60" 122 x 91 169 - 275 -10
80" 163 x 122 226 - 368 -13
100" 203 x 152 283 - 460 -16
150" 305 x 229 426 - 692 -24
200" 406 x 305 568 - 923 -32
250" 508 x 381 711 - 1155 -40
300" 610 x 457 854 - 1386 -48




Velikost platna a vzdalenost projektoru

Velikost obrazu 16:9 (1) (2] Velikost obrazu 16:10 (1) (2]
_Minimdlni _Minimdlni
(Sirokouhly) az (Sirokouhly) az
maximalni (Tele) maximalni (Tele)
28" 62 x 35 84 - 138 1 280" 603 x 377 845 - 1371 -9
30" 66 x 37 91 - 149 1
40" 89 x 50 122 - 199 1
50" 111 x 62 153 - 249 2
60" 133 x 75 184 - 300 2
80" 177 x 100 246 - 401 3
100" 221 x 125 308 - 502 3
150" 332 x 187 464 - 754 5
200" 443 x 249 619 - 1006 7
250" 553 x 311 775 - 1258 9
275" 609 x 342 853 - 1384 10
Velikost obrazu 16:10 (1) (2]
Minimalni

(Sirokouhly) az
maximélni (Tele)

29" 62 x 39 85 - 140 -1
40" 86 x 54 118 - 193 -1
50" 108 x 67 149 - 243 -2
60" 129 x 81 179 - 292 -2
70" 151 x 94 209 - 341 -2
80" 172 x 108 239 -390 -3
100" 215 x 135 300 - 488 -3
150" 323 x 202 451 - 733 -5
200" 431 x 269 603 - 979 -7
250" 538 x 337 754 - 1224 -8




Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru

V této tabulce jsou uvedeny kompatibilni obnovovaci frekvence a rozliseni Komponentni video

pro jednotlivé kompatibilni formaty zobrazeni videa.

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (body)
Komponentni signaly (analogovy RGB) SDTV (4801/480p) 60 720 x 480
Signal Obnovovaci kmitoc¢et (Hz) Rozli$eni (body) SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
VGA 60/72/75/85 640 x 480 HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
SVGA 60/72/75/85 800 x 600 HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 768 Vstupni signaly portu HDMI a HDBaseT *
60 1366 x 768 Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (body)
60/75/85 1280 x 800 VGA 60 640 x 480
WXGA+ 60/75/85 1440 x 900 SVGA 60 300 x 600
WXGA++ 60 1600 x 900 XGA 60 1024 % 768
SXGA 70/75/85 1152 x 864 WXGA 60 1280 x 800
60/75/85 1280 x 960 60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 1024 WXGA+ 60 1440 x 900
SXGA+ 60/75 1400 x 1050 WXGA++ 60 1600 x 900
WSXGA+* 60 1680 x 1050 UXGA 60 1600 x 1200
UXGA 60 1600 x 1200 WSXGA+ *** 60 1680 x 1050
WUXGA.(Reduced 60 1920 x 1200 SXGA 60 1280 x 960
Blanking) **
60 1280 x 1024
* Kdispozici pouze pro SXGA+ 60 1400 x 1050
EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/ EB—L610W/ EB-L400U/ EB—L500§N 2} je 1920 x 1080 50/60 1920 x 1080
ﬁzg;gsélg;l;i (ﬁopl;i?’e llz;ig;zu ).e vybrano Siroka jako nastaveni RozliSeni v WUéiSl ‘i‘; 1(11;;' (}Ece 1 0 1920 x 1200
** K dispozici pouze pro EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L400U. SDTV (4801/430p) " 720 < 430
I kdyz jsou na vstupu jiné signaly nez vySe uvedené, obraz bude SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
pravdépodobné mozné promitnout. Nékteré funkce vsak nemusi byt
podporovény. HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080




Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozlieni (body)
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

* Pouze kdyz k pripojeni HDMI vyuzijete volitelny vysila¢ HDBaseT pro
EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W.

** K dispozici pouze pro EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L400U.

** K dispozici pouze pro
EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L400U/EB-L500W.



Technické udaje projektoru

Zivotnost zdroje svétla *

Normalni nebo Tichy Rezim svétla: az 20 000 hodin
Rozsifené Rezim svétla: az 30 000 hodin

Nazev V}'frobku EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610/E
B-L400U/EB-L500W/EB-L500

Rozméry 440 (S) x 120 (V) x 304 (H) mm (bez vystupujici ¢asti)

Velikost panelu LCD EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L400

U:

0,67"
EB-L610/EB-L500:
0,63"

EB-L500W:

0,59"

Max. vykon audiovystupt [ 10 W
Reproduktor 1
Napéjeni EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610/

EB-L500W/EB-L500:

100-240V AC£10% 50/60Hz 3,8 - 1,7 A
EB-L400U:

100-240V AC£10% 50/60Hz 3,3 - 1,5 A

Projek¢ni metoda

Polysilikonové aktivni matice TFT

Rozliseni

EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L400U:
2 304 000 pixelt

WUXGA (1 920 (S) x 1200 (V) bodt) x 3
EB-L610W/EB-L500W:

1 024 000 pixela

WXGA (1280 (5) x 800 (V) bodi) x 3
EB-L610/EB-L500:

786 432 pixela

XGA (1 024 (S) x 768 (V) bodt) x 3

Ptikon (100 az 120 V)

EB-L615U/EB-L610U/EB-L610W/EB-L610:
370 W

EB-L510U/EB-L500W/EB-L500:

337 W

EB-L400U:

324 W

Uprava zaostfeni

Ruc¢ni

Nastaveni pribliZzeni

1,0 az 1,6 (opticky zoom)

Ptikon (220 a# 240 V)

EB-L615U/EB-L610U/EB-L610W/EB-L610:
353 W

EB-L510U/EB-L500W/EB-L500:

322W

EB-L400U:

310 W

Posun objektivu

Ru¢ni

EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W:
Maximalni svisly smér: ptiblizné +50 %
Maximalni vodorovny smér: priblizné +£20 %
EB-L610:

Maximalni svisly smér: ptiblizné +50 %
Maximalni vodorovny smér: priblizné +30%

Spotieba v pohotovostnim
rezimu

Komunikace zap.: 2,0 W
Komunikace vyp.: 0,3 W

Provozni nadmoiska
vyska

Nadmotska vyska 0 az 3 048 m

Provozni teplota

0 az +45°C (bez kondenzace) (nadmoiska vyska 0 az
1 500 m)

0 az +40°C (bez kondenzace) (nadmoiska vyska 1 501 az
3048 m)

Zdroj svétla

Laserovd dioda

Skladovaci teplota

-10 az +60°C (bez kondenzace)

Vystupni vykon zdroje A7104,5W
svétla
Vlnova délka 449 - 461 nm




Technické udaje projektoru

P¥ibl. 8,5kg
EB-L400U:
Piibl. 7,8kg
EB-L500W/EB-L500:
Piibl. 7,4kg

Hmotnost EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610:

Port HDBaseT

(EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-
L610W)

RJ-45

Port RS-232C

Miniaturni konektor D-Sub
9 kolikt (samdi)

* Pribliznd doba, po které se svétlost zdroje svétla snizi na polovinu ptivodni

hodnoty.

» Souvisejici odkazy
« "Technické udaje konektord" s.215

Technické udaje konektori

Port Computerl 1 15kolikovy konektor Mini D-
Sub (zdsuvka)

Port Computer2/Monitor Out 1 15kolikovy konektor Mini D-
Sub (zasuvka)

Port Audio 1 1 Stereofonni miniaturni
konektor (jack)

Port Audio 2 1 Stereofonni miniaturni
konektor (jack)

Port Audio Out 1 Stereofonni miniaturni
konektor (jack)

Port HDMI1 1 HDMI (zvuk je podporovan
pouze PCM)

Port HDMI2 1 HDMI (zvuk je podporovan
pouze PCM)

Port USB-A 1 Konektor USB (typ A)

Port Service 1 Konektor USB (typ B)

Port LAN 1 RJ-45

@ Port USB-A podporuje specifikaci USB 2.0. Nicméné u porttt USB neni
zarucena podpora vSech zafizeni s rozhranim USB.
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@ Vzdalenost od stfedu objektivu k bodu pro uchyceni zavésné konzoly
EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610: 74 mm
EB-L400U: 78,2 mm
EB-L500W/EB-L500: 77,8 mm

@ EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610/EB-L400U: 339 mm
EB-L500W/EB-L500: 320 mm
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Jednotky na téchto schématech jsou uvedeny v mm.



Seznam bezpecnostnich symbolt (dle IEC60950-1 A2)

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vyznamy bezpec¢nostnich symbolt
umisténych na vybaveni.

IEC3864-B3.1

C. |Znacka symbolu |Schvalené Popis
standardy
(1) IEC60417 »ZAPNUTO® (napéjeni)
No.5007 Oznacuje ptipojeni k elektrické siti.
(2] IEC60417 »VYPNUTO® (napajeni)
No.5008 Oznacuje odpojeni od elektrické sité.
© IEC60417 Pohotovost
No.5009 Oznacuje vypina¢ nebo polohu
vypinace, kterym lze ptislusnou ¢ast
vybaveni uvést do pohotovostniho
rezimu.
(4] ISO7000 Upozornéni
No.0434B, Oznacuje obecné upozornéni pii

pouzivani produktu.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Upozornéni, horky povrch
No.5041 Upozornuje, Ze oznacena polozka
mize byt horka a neni zahodno se ji
neopatrné dotykat.
(4] IEC60417 Upozornéni, nebezpedi Grazu
No.6042 elektrickym proudem

Oznacuje vybaveni, které predstavuje
nebezpedi urazu elektrickym proudem.

PP GOl -

IEC60417
No.5957

Pro pouziti pouze ve vnitinich
prostorech

Oznacuje elektrické vybaveni, které je
urceno primdrné pro pouziti ve
vnitfnich prostorech.

C. |Znatka symbolu | Schvalené Popis
standardy
(8] e_@_@ IEC60417 Polarita pfipojeni stejnosmérného
No.5926 napijent
Oznacuje kladnd a zaporna pripojeni
(polaritu) ¢asti vybaveni, ke které lze
pripojit zdroj stejnosmérného
napdjeni.
(0] 6_@_@ — Totozné s &. 8.
(10) IEC60417 Baterie, obecné
No.5001B Na vybaveni napajeném bateriemi.
Oznacuje zafizeni, napiiklad kryt
prihradky na baterie, nebo
konektorové vystupy.
® + IEC60417 Poloha baterie(i)
No.5002 Oznacuje samotny drzak baterii a
polohu baterie(i) v drzaku.
® d + — Totozné s ¢. 11.
® IEC60417 Ochranné uzemnéni
No.5019 Oznacuje vystup, ktery je ur¢en k
pripojeni k vnéjsimu vodic¢i na
ochranu pred zdsahem elektrickym
proudem v pripadé zavady nebo
vystup ochranné uzemnovaci
elektrody.
(4] IEC60417 Uzemnéni
No.5017 Oznacuje uzemnovaci vystup v
ptipadé, kdy neni vyslovné vyzadovan
- symbol ¢. 13.
® /\/ IEC60417 St¥idavy proud
No.5032 Toto oznaceni na typovém $titku

vyjadtuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni sttidavym proudem;
oznaceni prislusnych vystupt.




Seznam bezpecnostnich symbolt (dle IEC60950-1 A2)

C. |Znatka symbolu | Schvélené Popis C. |Znatka symbolu | Schvalené Popis
standardy standardy
® IEC60417 Stejnosmérny proud (95) ISO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti
- No.5031 Toto oznaceni na typovém Stitku IEC60417 Oznacuje, Ze musite udrzovat
vyjadfuje, Ze vybaveni je vhodné pouze No. 5057 bezpe¢nou vzdalenost od pohyblivych

ro napdjeni stejnosmérnym Casti podle bezpecnostnich zasad.
t ti podle bez tnich zdsad
proudem; oznaceni prislusnych

vystupu.

(7] IEC60417 Vybaveni tfidy I
D No.5172 Oznacuje vybaveni, které spliuje
bezpecnostni pozadavky urcené pro

vybaveni ttidy II v souladu se

IEC60417 Upozornéni (pohybujici se lopatky
No. 6056 ventilatoru)

Pro zachovani bezpec¢nosti se
nepriblizujte k pohybujicim se
lopatkam ventilatoru.

> BB

standardem IEC 61140. (77 IEC60417 Upozornéni (ostré rohy)
— No. 6043 Upozornuje ostré rohy, kterych neni
® ISO 3864 Obecny zdkaz zdhodno se dotykat.
Oznatuje zakézané dkony a postupy. 78] " — Upozornuje, Ze béhem promitani je
m zakdzano hledét pfimo do objektivu.

Oznacuje zranéni, ke kterému mftize
dojit v pripadé kontaktu s konkrétni
¢asti vybaveni.

20) 2 __>:|IE | — Zasadné se nedivejte do objektivu,
4 X kdyz je projektor zapnuty.

1) b= x — Oznacuje zékaz umistovéani jakychkoli
predmétt na projektor.

(9)) ISO3864 Upozornéni, laserové zareni
IEC60825-1 Ukazuje, Ze tento projektor je vybaven
laserovym zaticem.

® @ ISO 3864 Zakaz kontaktu

ISO 3864 Zakaz demontdze

Oznacuje nebezpedi zranéni, napriklad
zasahu elektrickym proudem, v
pripadé demontovani vybaveni.

@ o IEC60417 Pohotovost, ¢astena pohotovost
‘ ’ No. 5266 Oznacuje, Ze ¢ast vybaveni je v

pripraveném stavu.




Bezpecnostni informace k laseru

Tento projektor je laserovy produkt 1. t¥idy, ktery spliuje mezinarodni
normu IEC/EN60825-1:2014 pro lasery. Pfi pouzivani projektoru dodrzujte
tyto bezpecnostni pokyny.

Varovné stitky laseru

Na projektoru jsou umistény §titky s varovanim pred laserem.

A\ Varovani Uvnit#

 Neotevirejte skiin projektoru. Tento projektor obsahuje velmi vykonny laser.
o Tento produkt vyzatuje potencialné nebezpecné optické zareni. Nedivejte se
zdroj svétla v provozu. Hrozi poranéni zraku.

A\ Vystraha

Pti likvidaci projektor nerozebirejte. Zlikvidujte podle mistnich nebo statnich
zékont a predpist.

« Tento projektor pouziva laser jako zdroj svétla. Tento laser ma

nasledujici vlastnosti.
« V zavislosti na okoli se muiZe jas zdroje svétla snizit. Kdyz se prili§

zvys$i teplota, jas se znacné snizi. Nahoie
» Cim déle je zdroj svétla pouzivan, tim se sniZuje jeho jas. V Podobné jako u kazdého zdroje zéfeni se nedivejte do paprsku, RG2 IEC/EN
nastaveni jasu lze ménit vztah mezi dobou pouziti a poklesem jasu. 62471-5:2015.

« V souvislosti s kalibraci zdroje svétla plati nasledujici zasady.

Y 2004 . q g g ( N
o Kdyz doba pouziti dosdhne 100 hodin, po vypnuti projektoru se
automaticky zahaji kalibrace zdroje svétla. A\ WARNING
g oy . sy 5 ; . . . ~ WARNING: Never look into the lens.
Nlcmef}e ,V nefSledl}JICICh 81tuvac1cvl'1 lf t(emu IlvedOJde a.utomavt.ley‘ < —X-’/[I:l AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
o Pouzivate-li projektor nepretrzité déle nez 24 hodin v rezimu RG2 WARNUNG: Blicken Sin niemals in das Objectiv.
Rezim Konstantni
o Pokud pravidelné vypinate projektor odpojenim z elektrické /A WARNING
ZéSUVkY < _X"\D WARNING: Never look into the lens.
Naplanujte pravidelné Kalibrace svétla v nabidce Roz$ifeny RGo §§ iigggﬁfﬂz oS 2X ok,
. E-0c] W 2H o
projektoru.

« Pri provadéni kalibrace zdroje svétla je provedena korekce rozdilu
mezi vyvazenim bilé a urovni jasu zdroje svétla.

» Souvisejici odkazy
« "Varovné §titky laseru” s.219




Tato kapitola stru¢né vysvétluje slozité terminy, které nejsou vysvétleny v
textu této prirucky. Dalsi informace lze ziskat v dal$ich bézné dostupnych

publikacich.
AMX Device AMX Device Discovery je technologie vyvinuta spole¢nosti
Discovery AMX pro usnadnéni ovladani systéma AMX pro obsluhu

cilového zafizeni.

Spole¢nost Epson implementovala tuto technologii a poskytla
nastaveni pro spravnou funkci protokolu (ON).

Dalsi podrobnosti viz webové stranky spole¢nosti AMX.
Adresa URL http://www.amx.com/

HDCP

HDCP je zkratka terminu High-bandwidth Digital Content
Protection.

Pouzivé se k ochrané pred nelegalnim kopirovanim a ochrané
copyrightu tim, Ze Sifruje signél posilany pres porty DVI a
HDMI.

Protoze tento projektor obsahuje port HDMI s podporou
HDCP, dokaze promitat digitdlni obraz chranény technologii
HDCP.

Projektor viak ziejmé nepromitne obraz chranény pomoci
aktualizovanych ¢i revidovanych verzi $ifrovani HDCP.

Pomér stran

Pomér mezi délkou a vyskou obrazu.

Projekéni plochy s pomérem stran 16:9 (vodorovné/svisle),
napriklad HDTYV, se oznacuji terminem $irokothlé projeké¢ni
plochy.

SDTV a bézné pocita¢ové monitory maji pomér stran 4:3.

Komponentni
video

Zptisob, kterym se videosignal rozdéluje na slozku jasu (Y),
modrou minus Y (Cb nebo Pb) a ¢ervenou minus Y (Cr nebo
Pr).

HDMI

Zkratka terminu High Definition Multimedia Interface. HDMI
je norma zamérfend na digitalni spotiebni elektroniku a
pocitace. Jde o normu pro digitdlni pfenos signald HD obrazu a
vicekanalového zvuku.

Diky absenci komprese digitalniho signalu lze obraz prenéaset

s nejvyssi moznou kvalitou. Zaroven tomuto digitdlnimu
signalu poskytuje funkci ifrovani.

Kontrast

Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu Ize zvysit nebo
snizit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyraznéjsi.
Nastaveni této konkrétni vlastnosti obrazu se nazyva uprava
kontrastu.

HDTV

Zkratka pro High-Definition Television (televizor s vysokym

rozliSenim), kterd oznacuje televizni systémy s vysokym

rozli$enim, které spliuji nasledujici pozadavky:

« Svislé rozliSeni 720p nebo 1080i nebo vy3si (p = Progresivni, i
= Proklad)

o Pomér stran obrazu 16:9

DHCP

Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol. Tento
protokol automaticky pridéluje adresu IP zafizeni pfipojenému
k siti.

Rezim
infrastruktura

Zptsob pripojeni k bezdratové siti LAN, pii kterém zafizeni
komunikuji ptes pristupové body.

DICOM

Akronym slov Digital Imaging and Communications in
Medicine.

Mezinarodni standard definujici standardy pro obrazky a
komunika¢ni protokol pro lékarské obrazky.

Proklad

Prenasi informace pottebné k vytvoreni jedné obrazovky
odesldnim kazdého druhého fadku pocinajic hornim okrajem
obrazu smérem dolii ke spodnimu okraji.

U tohoto obrazu existuje vétsi riziko blikani, protoze se
zobrazuje kazdy druhy radek.

Adresa brany

Jedna se o server (smérovac) pro komunikaci v siti (podsiti)
rozdélené podle masky podsité.

Adresa IP

Cislo, které uréuje pocita¢ ptipojeny k siti.

Progresivni

Promita informace k vytvoreni jedné obrazovky najednou;
obraz se zobrazuje po jednom ramci.

Ackoliv je pocet Fadkii skenovani stejny, blikdni obrazu je
omezeno, protoze objem informaci je dvojndsobny ve srovnani
se systémem prokladani.
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Obnovovaci
kmitocet

Svétlo vyzatujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a
barvu po velmi kratkou dobu.

Proto je nutno obraz skenovat mnohokrat za sekundu, aby byla
provedena obnova svétlo vyzatujiciho prvku.

Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva obnovovaci
kmitocet a je vyjadren v hertzich (Hz).

SDTV

Zkratka pro Standard Definition Television, kterd oznacuje
standardni televizni systémy, které nesplnuji pozadavky pro
systém HDTV High-Definition Television.

Sefizeni soubéhu

Signal odesilany z pocita¢ii mé urc¢itou hodnotu kmitoctu.
Pokud se kmitocet projektoru s timto kmitoctem neshoduje,
kvalita vysledného obrazu bude nizka.

Proces sladéni kmitoc¢tu téchto signaléi (po¢tu minimaélnich
hodnot v signdlu) se nazyva sefizeni soubéhu.

Pokud se sefizeni soubéhu neprovede spravné, v signalu se
objevi $iroké svislé pruhy.

SNMP

Zkratka pro oznaceni protokolu Simple Network Management
Protocol, ktery slouzi pro sledovani a fizeni zafizeni, jako
naptiklad smérovacii a pocitacu, ptipojenych k siti TCP/IP.

sRGB

Mezinarodni standard pro barevné intervaly, ktery byl
formulovan tak, aby byla usnadnéna sprava barev
reprodukovanych videozarizenim v pocitacovych opera¢nich
systémech (OS) a na Internetu. Pokud je pfipojeny zdroj v
rezimu sRGB, nastavte projektor i pfipojeny zdroj signdlu na
rezim sRGB.

SSID

SSID je identifikdtor pro pfipojeni k jinému zatizeni v
bezdratové siti LAN. Bezdratovd komunikace je moznd mezi
zafizenimi se stejnym SSID.

Adresa IP depese | Jedna se o adresu IP pro cilovy pocita¢ pouzivany pro chybova
oznameni v protokolu SNMP.

VGA Standardni velikost s rozliSenim 640 (vodorovné) x 480 (svisle)
bodii.

XGA Standardni velikost s rozliSenim 1 024 (vodorovné) x 768
(svisle) bodu.

WXGA Standardni velikost s rozliSenim 1 280 (vodorovné) x 800
(svisle) bodu.

WUXGA Standardni velikost s rozliSenim 1 920 (vodorovné) x 1 200

(svisle) bodu.

Maska podsité

Jedna se o ¢iselnou hodnotu, ktera uréuje pocet bittl pouzitych
pro adresu sité v rozdélené siti (podsiti) z adresy IP.

SVGA

Standardni velikost s rozliSenim 800 (vodorovné) x 600 (svisle)
bodu.

SXGA

Standardni velikost s rozliSenim 1 280 (vodorovné) x 1 024
(svisle) bodu.

Synchronizace

Signal odesilany z pocita¢ti ma uréitou hodnotu kmitoctu.

Pokud se kmitocet projektoru s timto kmitoétem neshoduje,
kvalita vysledného obrazu bude nizka.

Proces sladéni fazi téchto signalii (relativni pozice maximalnich
minimélnich hodnot signdlu) se nazyva synchronizace.

Pokud signal neni synchronizovany, dochazi naptiklad k
blikdni, rozmazani a vodorovnému ruseni.




Poznamky

Tyto ¢asti obsahuji dilezité poznamky k projektoru.

» Souvisejici odkazy

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" 5.222

« "Omezeni pouzivani" s.222

« "Odkazy na operacni systémy" 5.222

« "Obchodni znamky" 5.223

« "Odkaz na autorské pravo" s.223

« "Urceni zdroje autorskych prav" s.223

nouzova a zaloznich opatfeni, kterd by zajistila zachovani bezpecnosti a
stability celého systému. Tento pristroj nebyl navrzen pro aplikace vyzadujici
extrémni hodnoty spolehlivosti/bezpecnosti, jako je napriklad letecké
vybaveni, komunika¢ni zafizeni, ovladani jadernych elektraren nebo lékarska
technika souvisejici s pfimou péci atd., musite proto sami provést kompletni
analyzu a na jejim zakladé zvazit, zda je pristroj pro vas vhodny.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Omezeni pouzivani

Kdy?z je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyzaduji vysokou
spolehlivost/bezpecnost, napiiklad dopravni zafizeni souvisejici s leteckym,
zelezni¢nim, ndmofnim, automobilovym provozem atd.; zafizeni pro prevenci
katastrof; rtizna bezpe¢nostni zafizeni atd.; nebo funkéni/presna zatizeni atd.,
musite tento produkt pouzivat pouze po zvazeni rozsifeni vaseho konceptu o

Odkazy na operacni systémy

o Opera¢ni systém Microsoft Windows Vista
« Opera¢ni systém Microsoft Windows 7

o Opera¢ni systém Microsoft Windows' 8

« Operacni systém Microsoft Windows' 8.1

o Opera¢ni systém Microsoft Windows 10

V tomto navodu jsou vy$e uvedené operacni systémy oznacovany jako
»Windows Vista®“, ,Windows 7, ,,Windows 8%, ,,Windows 8.1 a ,Windows
10% Ddle je pro tyto systémy pouzit spole¢ny termin ,,Windows®.

« OSX10.7x

« O§X 10.8.x

« 0§ X 10.9x

« 0§ X 10.10.x

« O§X10.11.x

» macOS 10.12.x

» macOS$ 10.13.x

V této prirucce jsou vyse uvedené opera¢ni systémy uvadény jako ,OS X
10.7.x%, ,,08 X 10.8.x%, ,,0S8 X 10.9.x%, ,,0S X 10.10.x%, ,,OS X 10.11.x%,

»macOS$ 10.12.x“ a ,,macOS 10.13.x“. Pro tyto operacni systémy je navic
pouzivan souhrnny nazev ,,Mac®.



Poznamky

Obchodni znamky

EPSON je registrovana ochranna znamka, EXCEED YOUR VISION, ELPLP a

jejich loga jsou registrované ochranné znamky nebo ochranné znamky
spole¢nosti Seiko Epson Corporation.

Mac, Mac OS, OS X a macOS jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint a logo Windows jsou
ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft
Corporation v USA a/nebo dal$ich zemich.

WPA', WPA2 a Wi-Fi Protected Setup  jsou registrované ochranné znamky
Wi-Fi Alliance.

App Store je servisni znacka spole¢nosti Apple Inc.
Google Play je ochranna znamka spole¢nosti Google Inc.

HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné znémkl%'neb .
registrované ochranné zndmky spolecnosti HDMI Licensing LLC. H

»QR Code® je registrovana ochranna znamka spole¢nosti DENSO WAVE
INCORPORATED.

Bylo jiz pozadano o registraci obchodni znamky PJLink (nebo je jiz
registrovana) v Japonsku, Spojenych statech americkych a jinych zemich a
oblastech.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron' a Crestron Connected jsou registrované ochranné znamky
spole¢nosti Crestron Electronics, Inc.

Intel je registrovand ochrannd zndmbka spole¢nosti Intel Corporation v USA
a/nebo dalsich zemich.

Miracast a Wi-Fi Protected Setup jsou ochranné zndmky sdruzeni Wi-Fi
Alliance.

Extron a XTP jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti Extron
Electronics.

HDBaseT a logo HDBaseT Alliance jsou ochranné znamky spole¢nosti
HDBaseT Alliance.

Dalsi zde pouzité nazvy produkti slouzi pouze k identifika¢nim uceliim a
mohou byt ochrannymi znamkami pfislusnych vlastniki. Spole¢nost Epson se
vzdava vSech prav na tyto znacky.

Odkaz na autorské pravo

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti
Seiko Epson Corporation je zakdzano reprodukovat libovolnou ¢ast této
publikace, ukladat ve vyhleddvacim systému nebo prenaset libovolnou formou
nebo prostiedky, a to elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim
nebo jakymkoli jinym zptisobem. Spole¢nost neponese ptimou odpovédnost
za pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za piipadné skody
plynouci z pouziti zde uvedenych informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené spolecnosti nejsou
vici spotiebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za skody,
ztraty, naklady nebo vydaje zptisobené spottebitelem nebo jinou osobou v
duasledku nasledujicich udélosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti
tohoto produktu nebo neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto
produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni ptisného souladu s provoznimi
a servisnimi pokyny spolecnosti Seiko Epson Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo
problémy zpusobené pouzitim jakéhokoli pfislusenstvi nebo spotrebniho
materidlu, které nejsou spolecnosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako
originalni produkty (Original Epson Products) nebo schvalené produkty
(Epson Approved Products).

Obsah této prirucky muze byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho
upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skutecny projektor se mohou lisit.

Urceni zdroje autorskych prav

Zmény téchto udaji bez predchoziho upozornéni vyhrazeny.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2018. All rights reserved.
2018.4 413602900CS
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