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Bu Kilavuzda Kullanilan isaretler

Giivenlik Sembolleri

Projektor ve kilavuzlarinda, projektorii nasil giivenli bir sekilde kullanabilecegini belirten grafik semboller ve etiketler kullanilmistir.

Kisilere ve mala gelebilecek zararlardan kaginmak i¢in, bu sembollerle ve etiketlerle belirtilmis talimatlar: dikkatle okuyun ve uygulayin.

A Uyani

Bu sembol, uyulmamasi durumunda muhtemel bir Kisisel yaralanma veya hatta 6liime neden olabilecek bilgileri belirtir.

Bu sembol, uyulmamasi durumunda yanlis kullanimdan 6tiirii muhtemel bir kisisel yaralanma veya fiziksel hasara neden olabilecek bilgileri

A Dikkat belirtir.
Genel Bilgi Isaretleri
Bu etiket, yeterince dikkat edilmediginde hasara veya yaralanmalara yol acabilecek prosediirleri belirtir.
Dikkat
Bu etiket, bilinmesi faydali olabilecek bazi ek bilgileri gosterir.
[Diigme adi] Uzaktan kumanda veya kontrol panelindeki diigmelerin adini belirtir.
Ornek: [Esc] diigmesi
Menu/Ayar ad1 Projektor meniisii ve ayar adlarini belirtir.
Ornek:
Goriintii meniisi
@ Goriintii > Gelismis
» Bu etiket ilgili sayfalara baglantiy1 belirtir.
- Bu etiket, projektoriin gegerli menii diizeyini belirtir.




Projektoriuiniizii Tanima

Projektoriiniiziin 6zellikleri ve parca adlar1 hakkinda detayl: bilgi almak i¢in bu béliimlere bakin.

» ilgili Baglantilar
o "Projektor Ozellikleri" s.9
« "Projektér Parcalari ve Islevleri” s.11



Projektor Ozellikleri

Bu projektor kendine 6zgii 6zelliklerle gelir. Daha fazla ayrinti i¢in bu
kisimlara bagvurun.

» ilgili Baglantilar

o "Uzun Omiirlii Lazer Isig1 Kaynagi" s.9
o "Hizli ve Kolay Kurulum" s.9

« "Kolay Kablosuz Yansitma" s.9

« "Sergiler I¢in Yansitma" s.10

Uzun Omiirlii Lazer Isig1 Kaynagi

Kat1 hal lazer 15181 kaynag, 151k kaynag parlaklig: diisene kadar gergek
anlamda bakim gerektirmeyen ¢alisma saglar.

Hizli ve Kolay Kurulum

o Prize takar takmaz projektorii agmak i¢in Direkt gii¢ agma 6zelligi.

« Projektoriin, Otomatik A¢ma kaynagi olarak belirlediginiz baglanti
noktasindan bir goriintii sinyali algiladiginda agilmast i¢in Otomatik A¢ma
ozelligi.

« Bir goriintii kaynagini kolayca se¢menizi ve kullanish islevlerine erismenizi
saglayan Ana ekran islevi.

» ilgili Baglantilar
o "Ana Ekran" .36
o "Projektoriit Agma" s.35

Kolay Kablosuz Yansitma

« Projektoriiniiz ve mobil aygitinizi Miracast teknolojisi kullanarak kablosuz
olarak baglamak i¢in Screen Mirroring (EB-L615U/EB-L610U).

e

« Yansitilan ekrani bolerek ayni anda dort adete kadar goriintii yansitabilmek
i¢cin Epson iProjection (Windows/Mac). Akilli telefonlarda veya tablet
aygitlarindaki ya da agda bulunan bilgisayarlardaki goriintiileri
yansitabilirsiniz.

Ayrintilar i¢in Epson iProjection Kullanim Kilavuzu (Windows/Mac)
belgesine bakin.




Projektor Ozellikleri

Ayrintilar i¢in Epson Projector Content Manager Kullanim Kilavuzu

$ o Goriintiileri kablosuz LAN kullanarak yansitirken, Epson i
802.11b/g/n kablosuz LAN modiiliinii kurmali, projektoriiniizii ve belgesine bakin.
bilgisayarinizi kablosuz yansitmaya ayarlamalisiniz
(EB.—LS 1,,0U/ EB_IfQOW/]i‘B_LmO/ EB _LL}OOU{ ALV LSO, %  Gerekli uygulamalar1 ve kilavuzlari agagidaki web sitesinden
Projektor modelinize bagh olarak, istege bagl kablosuz LAN @ Yovibaasilbesths

modiiliini satin almaniz gerekebilir. Projektoriiniizle saglanan

oOgelerin listesi icin Hizli Referans belgesine bakin. idps) PRI

 Bazi modeller yerlesik kablosuz LAN modiillerine sahiptir
(EB-L615U/EB-L610U). @
o Gerekli uygulamalar: ve kilavuzlar: asagidaki Web sitesinden
indirebilirsiniz:
http://www.epson.com/

 App Store veya Google Play'den indirebileceginiz uygulamay: kullanarak ~—
projektoriiniiz ile mobil aygiti baglamak i¢in Epson iProjection
(i0S/Android).

$ App Store veya Google Play ile iletisim sirasinda uygulanan iicretler
miisterinin sorumlulugundadir.

« Chrome Web Magazasindan indirebileceginiz uygulamay1 kullanarak
projektoriiniiz ile Chromebook aygitini1 baglamak i¢in Epson iProjection
(Chromebook).

Chrome Web Magazasi ile iletisim sirasinda uygulanan iicretler

miisterinin sorumlulugundadir.
» ilgili Baglantilar

» ilgili Baglantilar « "[gerik Kayittan Yiiriitme Modunda Yansitma" .81
« "Projektorii Ag Uzerinde Kullanma" s.104

Sergiler Icin Yansitma

« Bir sergi alanina mitkemmel bigimde uyan basit ve sade bir tasarim.

o Calma listelerinizi oynatmak, yansitilan goriintiiniize renk ve sekil efektleri
eklemek i¢in Icerk Kayttan Yiirtme modu.

o Calma listelerinizi hazirlamak icin Epson Projector Content Manager.


http://www.epson.com/
http://www.epson.com/

Projektor Parcalari ve islevleri

Asagidaki boliimler, projektor pargalar: ile bunlarin islevlerini agiklar.

Bu kilavuzdaki biitiin 6zellikler, aksi belirtilmedigi siirece, EB-L615U
gosterimleri kullanilarak agiklanmustir.

» ilgili Baglantilar

« "Projektor Parcalari - On/Ust" s.11

« "Projektor Pargalar: - Arka" s.12

« "Projektor Pargalar - Taban" s.13

« "Projektor Pargalar: - Arabirim Baglanti Noktalar1” s.13
« "Projektor Pargalar1 - Kumanda Paneli” s.14

o "Projektor Pargalar: - Uzaktan Kumanda" s.15

Projektér Parcalar - On/Ust

EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610

EB-L400U/EB-L500W/EB-L500

(EB-L615U/EB-L610U
/EB-L510U/EB-L610
W/EB-L610)

Ad Islev
@ |Hava giris fan Projektoriin i¢ kismini sogutmak i¢in hava girisi saglar.
Avyarlanabilir 6n ayak | Masa gibi bir yiizey tizerine kurdugunuzda,
Yy Yy g yuzey g
Oriintiiniin konumunu ayarlamak icin ayagi yiikseltin.
g y ¢in ayag
Odaklama halkas1 Goriintl odagini ayarlar.
g Yy
Yakinlastirma halkas: | Goriintii boyutunu ayarlar.
§ yu Yy
Projeksiyon mercegi | Goruntiiler buradan yansitilir.
JeKsTy g y
@ | Hava giris fan1 (hava | Projektériin i¢ kismini sogutmak i¢in hava girisi saglar.
filtresi)
@ | Kablo kapag: Arka arabirim baglanti noktalar1 kisminin kapag.

Gostergeler

Projektoriin durumunu gosterir.




Projektor Parcalari ve islevleri

- il Projektor Parcalari - Arka
© | Dikey mercek Yansitilan gortintiiniin konumunu yukari veya asag1
kaydirma kadrani tasimak i¢in kadran1 dondiriin.

(EB-L615U/EB-L610U
/EB-L510U/EB-L610

W/EB-L610)
( | Yatay mercek Yansitilan gériintiiniin konumunu sola veya saga %%—%J
kaydirma kadrani tagimak icin kadrani dondiirin. ©
(EB-L615U/EB-L610U o €S
/EB-L510U/EB-L610 et ool et
W/EB-L610) 4;—(’—F
S
(@ | Uzak aha Uzaktan kumanda sinyallerini alir. @M I = g i@(
Hoparlor Ses ¢ikis1 saglar.
p GIK1s1 sag
(® |Hava gikis fan Projektorii dahili olarak sogutmak i¢in kullanilan
havanin ¢ikis fani.
A Dikkat Ad Islev
Yansitma sirasinda, yiiziiniizii veya ellerinizi @ | Giivenlik yuvas: Giivenlik yuvasi, Kensington tarafindan tiretilen
hava ¢ikig faninin yaninda tutmayin ve fanin Microsaver Security System ile uyumludur.
yakininda 1sidan sekli bozulabilecek veya zarar @ | Gug girisi Giig kablosunun projektore takilmasini saglar.
orebilecek leri f: ki ki .
ig-?;\fa 1;1::; f:ris:ll gairlgeairelrllnszzkrﬁ:ja Ea @) | Arabirim baglanti Harici aygitlar igin kablolar baglanir.
yaniklara, egyalarda sekil bozulmasina yol noktalari
acabilir veya kazalara neden olabilir. @ | Kontrol paneli Projektoriin isletimini saglar.
® |Uzak ali Uzaktan kumanda sinyallerini alir. @ | Uzak alia Uzaktan kumanda sinyallerini alir.

» ilgili Baglantilar
« "Giivenlik Kablosu Baglama" 5.103
o "Bir PC Free Sunumu Yansitma" s.76

» ilgili Baglantilar

+ "Projektor Gosterge Durumu” s.190

o "Uzaktan Kumandanin Calistirilmasi” s.33

o "Goriintiiyli Yakinlagtirma Halkasiyla Yeniden Boyutlandirma"” s.54
« "Odak Halkasini Kullanarak Goriintityit Odaklama" s.55

« "Mercek Kaydirma Kullanarak Gériintii Konumunu Ayarlama" s.44



Projektor Parcalari ve islevleri

Projektor Parcalar - Taban

‘ ﬂWUUWWWWH!H!HHHHHHNNHHNﬁ

Islev

Giivenlik kablosu
baglama noktasi

Piyasada satilan bir kablo kilidini buradan gegirin ve
yerine sabitleyin.

@ |Hava filtresi kapagi | Hava filtresi kapagini yerine sabitlemek igin vidalar.
vidalar
@ | Ayarlanabilir 6n ayak | Masa gibi bir yiizey iizerine kurdugunuzda,

goriintiiniin konumunu ayarlamak igin ayag: yiikseltin.

» ilgili Baglantilar
« "Giivenlik Kablosu Baglama" s.103

\
—b———
P o
:] —
( Ll:\—v—\
i De
ok 8
=i —
| |
Ad Islev
@ | Tavan askus1 tespit Projektor tavanda asili olarak kullanilacagr zaman,

noktalar1 (dort nokta)

istege bagli olarak edindiginiz tavan askisini buraya
monte edin.

(EB-L615U/EB-L610U
/EB-L510U/EB-L610
W/EB-L610)

@ | Arka ayaklar Masa gibi bir yiizey iizerine kurdugunuzda, yiikseltip
alcaltarak yatay egimi ayarlayin.
@ | Kablo kapag i¢in vida | Yerine yerlestirilen kablo kapagini sabitlemek igin
delikleri vidalayin.

Projektor Parcalari - Arabirim Baglanti Noktalari

e

LAN HDBaseT

@ =

|
Ok & O

1L

HDMI1 HDMI2

Computer1

Computer2

HOom

@eSmon

¢HDBT Control

A
LI

!

Ad

Islev

Computerl baglant:
noktast

Bir bilgisayardan gelen goriintii sinyalleri ve diger
video kaynaklarindan gelen bilesen video sinyallerinin
girisini saglar.

Audio 1 baglant1
noktast

Computerl baglanti noktasina bagh ekipmandan ses
girisi alinmasini saglar.




Projektor Parcalari ve islevleri

noktasi

Ad Islev

@ | Audio 2 baglant1 Computer2 baglant: noktasina bagl ekipmandan ses
noktasi girisi alinmasini saglar.

@ | Audio Out baglant1 | Gegerli giris kaynagindaki sesin harici bir hoparlérden

verilmesini saglar.

RS-232C baglanti
noktasi

Projektorii bir bilgisayardan kontrol etmek igin bir RS-
232C kablosu baglanir. (Normalde bu baglanti
noktasini kullanmaniz gerekmez.)

Computer2/Monitor
Out baglant1 noktasi

Projektoriin Uzatilmis meniisiinde Monitor Cikis
Portu 6zelligi Monitdr Cikis olarak ayarlandiginda,
Computerl baglant1 noktasindan gelen analog RGB
sinyalleri harici monitore génderilir. Diger baglant
noktalarindan gelen sinyalleri veya bilesen video
sinyallerini veremezsiniz.

Projektoriin Uzatilmis meniisiinde Monitor Cikis
Portu 6zelligi Bilgisayar2 olarak ayarlandiginda, bir
bilgisayardan goriintii sinyalleri ve bagka video
kaynaklarindan bilesen video sinyalleri girilir.

@ Uzatilmis > Igletim > Monitér Cikig Portu

Ad Islev

(® | HDMI2 baglant: HDMI uyumlu video ekipmani ve bilgisayarlardan
noktasi video sinyallerini alir.

@ |HDMII baglant Bu projektor HDCP ile uyumludur.
noktasi

(» | HDBaseT baglanti Bir LAN kablosunu istege bagh HDBaseT Ileticiye
noktasi baglayin.

(EB-L615U/EB-L610U
/EB-L510U/EB-L610
W)

LAN baglant1 noktas: [ Bir aga baglanmak i¢in LAN kablosu baglanir.

Kablo tutucu Kablolar: sabitlemek igin, piyasada bulunabilen bir

kablo kelepgesini buradan gecirin.

Q®

Service baglanti
noktast

Bu baglanti noktasi, toplu ayarlar i¢in kullanilir.

USB-A baglant
noktasi

Bir USB aygit baglanir ve filmleri veya goriintiileri
yansitir.

Istege bagl belge kamerasi baglanir.

Kablosuz LAN modiilii baglanir
(EB-L510U/EB-L610W/EB-L610/EB-L400U/EB-L500W
/EB-L500).

Kablosuz LAN
modiili sabitleme
vidasi
(EB-L510U/EB-L610
W/EB-L610/EB-L400
U/EB-L500W/EB-L50
0)

Kablosuz LAN modiilii kapagini sabitler.

Projektor Parcalari - Kumanda Paneli

EIJ Esc

PS

® &8 ol @
(e

Ad Islev
@ | Giig diigmesi Projektorii agar veya kapatur.
@ | [Source Search] Sonraki giris kaynagina gecis yapar.

diigmesi

@ |[A/V Mute] diigmesi | Video ve sesi gegici olarak agar ve kapatir.




Projektor Parcalari ve islevleri

— e Projektor Parcalari - Uzaktan Kumanda
@ | Sol ok diigmesi Isletim Kilidi ekranini goriintiiler.

Projektoriin meniisii veya yardim goriintiilenirken
basildiginda menti 6gelerini seger.

@ | Asagi ok diigmesi Test deseni goriintiiler.

Projektoriin meniisii veya yardim goriintiilenirken
basildiginda menti 6gelerini seger.

@ | [Enter] dugmesi [¢d] | Giincel segime girer ve projektoriin menisiini veya
yardimu goriintiileyerek sonraki seviyeye gecer.

Computerl veya Computer2 baglanti noktasindan

gelen analog RGB sinyali yansitiliyorken, projektoriin (1) C2) ( 3 )
Sinyal meniisiinde Izleme, Senkronizasyon ve Konum 2 (5 )L&nk g/l v

segeneklerini optimize eder. Ao Aspect Color Mode

e z——238 ) (9%

@ | Sag ok diigmesi Bilgiler meniisiinii gériintiiler.

. v v e e . . — " |

Projektoriin meniisii veya yardim goriintiilenirken - P

< L e Num) (L0 _)) (_IDe5
basildiginda menii 6gelerini secer. —_—

Menu Esc
© | [Esc] diigmesi Gegerli islevi durdurur. @ @ G
Projektoriin meniisii goriintiilenirken basildiginda Q @@

onceki meniiye diizeyine geri doner.

é/v Mute  Split Freeze

» ilgili Baglantilar e )
« "Bir Goriinti Kaynag Segme" 5.56

Usen\” ointer
© | Yukari ok diigmesi | Geometrik Diizeltme meniisiinii goriintiiler. @ ® @
Projektoriin meniisii veya yardim goriintiilenirken ) Page
basildiginda menii 6gelerini secer. (m)||( @)
Menu] diigmesi Projektoriin meniistinii goriintiiler ve kapatir.
O |l | dug ) & P (J(',@J(”(l))
o )

(e
Home
@,

EPSON

Ad Islev

@ | Giig digmesi Projektorii acar veya kapatur.




Projektor Parcalari ve islevleri

Islev

Islev

[Computer] digmesi

Goriuntil kaynagini Computerl ve Computer2 baglant
noktalar: arasinda degistirir.

Goruntiileri duraklatir veya devam ettirir.

[HDMI] diigmesi

Gorintil kaynagint HDMI1 ve HDMI2 baglanti
noktalar1 arasinda degistirir.
Gorintil kaynagini HDBaseT girisi baglant:

noktasindan degistirir
(EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W).

Ad

() | [Freeze] diigmesi

(@ | [Volume]
yukari/agagi
diigmeleri

Hoparloriin ses seviyesini ayarlar.

[Pointer] digmesi

Ekran isaret¢isini goriintiiler.

Say1 tuglar

[Num] diigmesi basili tutularak projektoriin meniisiine
sayilar girer.

(SHC)

[Esc] digmesi

Gegerli iglevi durdurur.

Projektériin meniisti goriintiilenirken basildiginda
onceki meniiye diizeyine geri doner.

®

[Auto] diigmesi

Computerl veya Computer2 baglanti noktasindan
gelen analog RGB sinyali yansitiliyorken, projektoriin
Sinyal meniisiinde izleme, Senkronizasyon ve Konum
segeneklerini optimize eder.

S

[ID] diigmesi

Uzaktan kumanda ile ¢alistirmak istediginiz
projektoriin kimligini segmek i¢in bu diigmeyi basili
tutup say1 tuslarina basin.

[Aspect] diigmesi

En boy orani modunu degistirir.

[Color Mode]
diigmesi

Renk modunu degistirir.

[Num] diigmesi

Rakam tuslarini kullanarak say1 girmek i¢in bu
diigmeyi basili tutun.

[Link Menu] diigmesi

Projektoriin HDMI baglant: noktasina baglanmig
cihazin ayarlar meniisiinii goriintiiler.

[Menu] diigmesi

Projektoriin meniisiinii goriintiiler ve kapatir.

Ok diigmeleri

Projektdriin meniisii veya yardim goriintiilenirken
basildiginda menii 6gelerini secer.

[LAN] diigmesi

Gorinti kaynagini, aga bagl aygitlar arasinda
degistirir.

[Enter] diigmesi [«J]

Giincel se¢ime girer ve projektériin meniisiinii veya
yardimi goriintiileyerek sonraki seviyeye gecer.

[USB] diigmesi

Goriintil kaynag olarak USB-A baglant: noktasini
seger.

[User] diigmesi

Projektoriin Ayarlar meniisiinde bulunan Kullanici
Diigmesi ayarinda atanmus ayarlar1 gerceklestirir.

[Source Search]
diigmesi

Sonraki giris kaynagina gegis yapar.

e e 8| o0 O

[Page] yukari/asag:

Bir projektorii ve bilgisayar1 ag tizerinden

S 8 O S B S

Uzaktan kumanda
1510 yayma alani

Uzaktan kumanda sinyallerini gonderir.

diigmeleri bagladiginizda, bilgisayarinizda sayfa yukari ve agag1
islemlerini kontrol eder.
PC Free 6zelligi kullaniliyorken 6nceki veya sonraki
ekrani goriintiiler.

[E-Zoom] +/- Gorunti alanini yakinlagtirir veya uzaklastirir.

diigmeleri

[A/V Mute] diigmesi

Video ve sesi gegici olarak agar ve kapatir.

[Split] diigmesi

Yansitilan ekrani bolerek, farkli goriintii
kaynaklarindan gelen iki goriintiiyii ayn1 anda yansitir.

e 88 ®

[Home] diigmesi

Ana ekrani goriintiiler ve kapatur.

» ilgili Baglantilar

« "Goriintii En Boy Oran1” s.58

e "Renk Modu" s.63

« "Giris Sinyali Ayarlar - Sinyal Meniisii" s.153
o "Projektor Kurulum Ayarlar: - Uzatilmis Mendiisii" 5.158

e "Ana Ekran" s.36

o "Iki Gériintiiyii Ayn1 Anda Yansitma" s.73

« "Uzaktan Kumanday: [saret¢i Olarak Kullanma" 5.88
« "Bir PC Free Sunumu Yansitma" s.76

« "Projektorii Ag Uzerinde Kullanma" s.104




Projektori Kurma

Projektoriiniizii kurmak i¢in bu béliimlerdeki talimatlar: uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektoriin Yerlestirilmesi” s.18

« "Projektor Baglantilar1” s.22

« "Kablo Kapagini Takma ve Cikarma" s.30

« "Yakinlagtirma Halkasi Kilitlerini Takma" .31
« "Uzaktan Kumandaya Pilleri Takma" 5.32



Projektoriin Yerlestirilmesi

Bir goriintiiyll yansitmak i¢in projektoriiniizii hemen her tiir diiz yiizeyin
tizerine yerlestirebilirsiniz.
Sabit bir konumda kullanmak istiyorsaniz, projektorii bir tavan askisina da

monte edebilirsiniz. Projektor tavanda kullanilacag zaman istege bagl tavan
askis1 gerekir.

Projektor igin bir yer segerken su hususlara dikkat edin:

o Projektorii saglam ve diiz bir zemine yerlestirin veya uyumlu bir aski
kullanarak monte edin.

— o

« Projektoriin etrafinda ve altinda havalandirma igin yeterli bosluk birakin ve
projektorii asla fanlari kapatabilecek bir nesnenin iizerine veya yanina
yerlestirmeyin.

« Projektorii, ekrana paralel olacak sekilde yerlestirin.

A\ Uyan

o Projektor tavanda asili olarak kullanilacag1 zaman bir tavan askis1 monte
etmelisiniz. Projektor dogru sekilde kurulmadig takdirde diiserek hasara ve
yaralanmaya yol agabilir.

o Vidalarin gevsemesini 6nlemek i¢in tavan askisi tespit noktalar1 yapistirict veya
projektor tizerinde yaglayici veya yag gibi maddeler kullanmayin; projektor
kasast ¢atlayarak projektoriin tavan askisindan diismesine neden olabilir. Bu da
projektoriin altinda bulunan kisinin yaralanmasina ve projektoriin zarar
gormesine neden olabilir.

o Projektoriin hava giris faninin veya hava cikig fanlarinin {izerini kapatmayin.
Fanlarin tizeri ortiiliirse, aygitin dahili 1s1s1 artarak yangina neden olabilir.

o Projektorii dengesiz bir yiizeye ya da 6zelliklerinde belirtilen agirligin
tagiyamayacak bir konuma kurmayin. Aksi taktirde, diiserek ya da devrilerek bir
kazaya ve yaralanmaya yol agabilir.

o Yiiksek bir yere kurarken, deprem gibi acil bir durumda giivenligi saglamak ve
kazalar1 6nlemek i¢in diigmeye kars1 gerekli 6nlemleri alin. Dogru sekilde
kurulmadiginda diiserek kazaya ve yaralanmaya yol agabilir.

Dikkat

Projektorii 1500 metrenin iizerinde bir yerde kullaniyorsaniz, projektoriin dahili
sicakliginin dogru diizenlenmesi igin projektoriin Uzatilmis mentsiinde Yiiksek
Irtifa Modu ayarini Agik olarak ayarlayin.

@ Uzatilmig > Isletim > Yiiksek Irtifa Modu

o Projektorii yiiksek oranda nem ve toz bulunan konumlarda veya ates ya da sigara
dumaninin fazla oldugu yerlerde kurmaktan kaginin.

» ilgili Baglantilar
« "Projektor Ayar ve Kurulum Segenekleri” s.18

o "Yansitma Mesafesi" s.20
» \ « "Goriintii Sekli" 5.49

o "Projektor Kurulum Avyarlari - Uzatilmis Meniisii" s.158

Projektor Ayar ve Kurulum Secenekleri

Projektorii asagidakiler gibi kurabilir ve ayarlayabilirsiniz:



Projektoriin Yerlestirilmesi

On/Arka

=5 2’

On Tavan/Arka Tavan

<%
8 Y

Tavandan veya arkadan yansitirsaniz, dogru Yansitma ayarini segin ve

gerekirse Ters Yon Diigmesi ayarini agin ve Menii Dondiirme ayarini yapin.

» ilgili Baglantilar
o "Kurulum Konusunda Onlemler" s.19
e "Yansitma Modlar1" s.41

Kurulum Konusunda Onlemler

Projektorii herhangi bir yatay ya da dikey agida kurabilir veya tavana monte
edebilirsiniz. Projektorii kurarken agagidaki 6nlemleri goz 6ntinde buldurun.

Dikkat

o Projektoriin belirli bir agida kurulmasi istenirse, kurulum, bu projektorle
kullanima yonelik olarak tasarlanmis kurulum donanimi kullanilarak yetkili
teknisyenler tarafindan gergeklestirilmelidir.

« Diismesini 6nlemek igin projektorii uygun bigimde kurun.

o Projektoriin tavan askisi tespit noktalarini ve kurulum donanimini dért noktada
sabitlemek icin M4 vidalarini (9 mm derinlige kadar) kullanin.

(O
I, 4




Projektoriin Yerlestirilmesi

Kurulum alam

Dikkat

Hava ¢ikis ve giris deliklerini engellememek i¢in projektoriin etrafinda asagidaki
bosluklar: sagladiginizdan emin olun.

\:;: uuuuuu 5 -f/v{v:’
> Sagy
e T =

@ 10cm
@ 20cm
@ 40cm

Kurulum alani (yan yana birden fazla projektor kurarken)

Dikkat

o Birbirinin yanina birden fazla projektor kuruyorsaniz, havalandirma ¢ikisindan

gelen sicak havanin diger projektoriin havalandirma girisine girmediginden
emin olun.

@ 150 cm

« Bir bolme kullanirsaniz projektorler arasindaki boglugu daraltabilirsiniz.

*

@ 20 cm
@ 40 cm

* Bolme

Yansitma Mesafesi

Projektorii ekrandan ne kadar uzaga yerlestirdiginiz, goriintiiniin yaklasik
boyutunu belirler. Projektor ekrandan uzaklastik¢a goriintii boyutu
biiyiimekle birlikte, bu durum yakinlagtirma faktoriine, en/boy oranina ve
diger ayarlara bagl olarak degisebilir.



Projektoriin Yerlestirilmesi

Yansitilan goriintiiniin boyutuna bagli olarak projektorii ekrandan yaklagik
olarak ne kadar uzaga yerlestirmeniz gerektigi ile ilgili ayrintilar i¢in "Ek"

boliimiine bakin.
\/

» ilgili Baglantilar
« "Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi" 5.208



Projektor Baglantilari

Projektorii cesitli yansitma kaynaklarina baglamak i¢in bu kisimlara bakin.

Dikkat

Baglamay: diistindéigiiniiz bir kablonun iizerindeki baglayicilarin seklini ve yoniini

kontrol edin. Baglayic1 baglanti noktasina uymuyorsa zorlayarak takmaya
¢aligmayin. Aygit veya projektdr zarar gorebilir ya da arizalanabilir.

Projektoriiniizle saglanan kablolarin listesi i¢in Hizli Referans belgesine

bakin. Gerektiginde, istege bagli veya piyasada satilan kablolar1 satin
alin.

» ilgili Baglantilar

« "Bilgisayara Baglanma" 5.22

« "Video Kaynaklarina Baglanma" s.23

« "Harici USB Aygitlara Baglanma" s.25

« "Belge Kamerasina Baglanma" .26

« "Bir HDBaseT lleticiye Baglanma" s.27

« "Harici Cikis Aygitlarina Baglanma" 5.27

Bilgisayara Baglanma

Projektore bir bilgisayar baglamak i¢in bu boliimlerdeki talimatlari uygulayin.

» ilgili Baglantilar
+ "VGA Video ve Ses i¢in Bilgisayara Baglanma" 5.22
« "HDMI Video ve Ses i¢in Bilgisayara Baglanma" .23

VGA Video ve Ses icin Bilgisayara Baglanma

Projektorii bilgisayariniza, VGA bilgisayar kablosunu kullanarak
baglayabilirsiniz.

Piyasada satilan bir 3,5 mm stereo mini jak ses kablosu baglayarak,
projektoriiniiziin hoparlor sisteminden ses alabilirsiniz.

« VGA video baglant1 noktasina sahip olmayan bir bilgisayar baglamak

SR

i¢in, projektoriin VGA video baglanti noktasina baglamaniza olanak
taniyan bir adaptor edinmeniz gerekir.

» Computer2/Monitor Out baglant1 noktasimna bagl bir goriintii
kaynagindan yansitmak icin, projektoriin Uzatilmis meniisiinde
Monitor Cikis Portu 6zelligini Bilgisayar2 olarak ayarlayin.

@ Uzatilmis > isletim > Monitor Cikis Portu

« Ses girisi i¢in kullanilan baglant1 noktasini projektoriin Uzatilmig
mentisiinde de ayarlayabilirsiniz.

@ Uzatilmis > A/V Ayarlar1 > Ses Ayarlar1 > Ses Cikis1

« Ses kablosunun "Direngsiz" olarak etiketlenmis oldugundan emin
olun.

VGA bilgisayar kablosunu bilgisayarinizin monitér baglanti noktasina
baglayin.

Diger ucu da projektoriin iizerindeki bir Computer baglant1 noktasina
baglayin.

=] °
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VGA baglayicidaki vidalari sikin.

Ses kablosunu diziistii bilgisayarinizin kulaklik veya ses ¢ikisi jakina ya
da masaiistii bilgisayarinizin hoparlor veya ses ¢ikis baglant: noktasina
baglayin.



Projektor Baglantilari

Diger ucu da kullandiginiz Audio baglant1 noktasina karsilik gelen
Computer baglanti1 noktasina baglayin.

©]

pE%e =] 9 (=B

HOMIT HOMI2  Computert Computer2 Service
UsB-A
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LAN  HDBaseT

» ilgili Baglantilar
« "Projektor Kurulum Ayarlari - Uzatilmis Meniisii" 5.158

HDMI Video ve Ses icin Bilgisayara Baglanma

Bilgisayarinizda bir HDMI baglant1 noktas1 varsa, bir HDMI kablosu
kullanarak projektore baglayabilir ve bilgisayardan gelen sesi yansitilan
goriintiiyle gonderebilirsiniz.

%  HDMI baglanti noktasina sahip olmayan bir Mac bilgisayar baglamak
i¢in, projektoriin HDMI baglant1 noktasina baglamaniza olanak
taniyan bir adaptor edinmeniz gerekir. Uyumlu adaptor segeneklerini
ogrenmek icin Apple'a danigabilirsiniz. Daha eski Mac bilgisayarlar
(2009 ve 6ncesi), HDMI baglant: noktasi tizerinden ses aktarimini
desteklemeyebilir.

HDMI kablosunu bilgisayarinizin HDMI ¢ikis1 baglanti noktasina
baglayin.

a Diger ucu da projektoriin HDMI baglanti noktasina baglayin.

wom @il

HDBaseT

¢HpBT  Contrffl
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HDMI1
HDMI2

@ HDMI baglantisi {izerinden ses duymakla ilgili sorunlar yasiyorsaniz,
piyasada satilan bir 3,5 mm stereo mini jak ses kablosunun bir ucunu

projektoriin Audio baglanti noktasina, diger ucunu da bilgisayarinizin
ses ¢ikis1 baglanti noktasina baglayin. Bagladiginiz ses girisi baglanti
noktasini projektoriin Uzatilmis meniisiinde segin.

@ Uzatilmis > A/V Ayarlar1 > Ses Ayarlar1 > HDMI1 Ses Cikist

@ Uzatilmis > A/V Ayarlar1 > Ses Ayarlar1 > HDMI2 Ses Cikis1

» ilgili Baglantilar
« "Projektér Kurulum Ayarlar: - Uzatilmis Meniisii" 5.158

Video Kaynaklarina Baglanma

Projektore video aygitlar: baglamak i¢in bu boliimlerdeki talimatlari
uygulayin.



Projektor Baglantilari

@ « Bagladiginiz aygitin tizerinde alisilmamus sekilli bir baglant: noktasi
varsa, projektore baglamak icin, aygitla birlikte verilen kabloyu veya

istege bagl olarak edineceginiz bir kabloyu kullanin.

« Kablo, baglanan video ekipmanindan gelen ¢ikis sinyaline gore
farklilik gosterir.

« Bazi video ekipman tiirleri, farkl tiirlerde sinyal ¢ikis1 verebilir.
Hangi sinyal tiirlerinin verilebildigini 6grenmek i¢in, video
ekipmaniyla gelen kullanim kilavuzunu inceleyin.

o Ses diizgiin bicimde verilmezse, Ses Cikis Cihazi kismindaki ayarlari
kontrol edin.

@ Ayarlar > HDMI Baglantis1 > Ses Cikis Cihazi

» ilgili Baglantilar
« "HDMI Video Kaynagina Baglanma" s.24
« "Bilesen-VGA Video Kaynagina Baglanma" s.24

HDMI Video Kaynagina Baglanma

Video kaynaginizda bir HDMI baglant1 noktas1 varsa, bir HDMI kablosu
araciligiyla projektore baglayabilir ve goriintii kaynaginin sesini yansitilan
goriintiiyle gonderebilirsiniz.

Dikkat

Projektore baglamadan 6nce video kaynagini agmayin. Bu, projektore zarar
verebilir.

HDMI kablosunu video kaynaginin HDMI ¢ikis1 baglant: noktasina
baglayin.

a Diger ucu da projektoriin HDMI baglanti noktasina baglayin.
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@ HDMI baglantis: tizerinden ses duymakla ilgili sorunlar yasiyorsaniz,
piyasada satilan bir 3,5 mm stereo mini jak ses kablosunun bir ucunu

projektoriin Audio baglanti noktasina, diger ucunu da video
kaynaginizin ses ¢ikigi baglant: noktasina baglayin. Bagladiginiz ses
girisi baglanti noktasini projektoriin Uzatilmis meniisiinde segin.

@ Uzatilmis > A/V Ayarlar1 > Ses Ayarlar1 > HDMI1 Ses Cikist
@ Uzatilmis > A/V Ayarlar1 > Ses Ayarlar1 > HDMI2 Ses Cikis1

» ilgili Baglantilar
» "Projektor Kurulum Ayarlar1 - Uzatilmis Meniisii" 5.158

Bilesen-VGA Video Kaynagina Baglanma

Video kaynaginizda bilesen video baglanti noktalar: varsa, bir bilesen-VGA
video kablosu kullanarak projektore baglayabilirsiniz. Bilesen baglant:
noktalariniza bagl olarak, bilesen video kablosuyla birlikte bir de adaptor
kablosu kullanmaniz gerekebilir.

Bir stereo mini jak ses kablosu baglayarak, projektoriin hoparlor sisteminden
ses alabilirsiniz.



Projektor Baglantilari

« Computer2/Monitor Out baglant: noktasina bagl bir gériintii

kaynagindan yansitmak icin, projektoriin Uzatilmis meniisiinde
Monitor Cikis Portu 6zelligini Bilgisayar2 olarak ayarlayin.
@ Uzatilmis > Isletim > Monitor Cikis Portu

» Ses girisi i¢in kullanilan baglant1 noktasini projektoriin Uzatilmig
mentisiinde de ayarlayabilirsiniz.
@ Uzatilmis > A/V Ayarlar1 > Ses Ayarlar1 > Ses Cikis1

« Ses kablosunun "Direng yok" olarak etiketlenmis oldugundan emin
olun.

Bilesen baglayicilarini video kaynaginizin renk kodlu bilesen video
¢ikisi baglanti noktalarina baglayin.

@ Baglant: noktalar1 genellikle Y, Pb, Pr veya Y, Cb, Cr olarak
etiketlenmistir. Adaptor kullaniyorsaniz, bu baglayicilari bilesen

video kablonuza baglayin.

VGA baglayiciyi, projektordeki bir Computer baglanti noktasina
baglayin.

USBA
o

() —
vom @S|
Audio Out RS-232C

esoer Contfoi@ Audol Audio2

- I Y
- = © cb/Pb
- l Cr/Pr

g VGA baglayicidaki vidalar sikin.

Ses kablosunu video kaynaginizin ses ¢ikisi baglant: noktalarina
baglayin.

B Diger ucu da projektoriin Audio baglanti noktasina baglayin.
(@)
o = °
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Goriintiintiziin renkleri hatali goriiniiyorsa, projektoriin Sinyal meniisiinde
Giris Sinyali ayarini1 degistirmeniz gerekebilir.

@ Sinyal > Gelismis > Giris Sinyali
» flgili Baglantilar

« "Giris Sinyali Ayarlar1 - Sinyal Meniisi" s.153
« "Projektér Kurulum Ayarlar1 - Uzatilmis Meniisii" 5.158

Harici USB Aygitlara Baglanma

Projektore harici USB aygitlar baglamak icin bu boliimlerdeki talimatlar
uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "USB Aygit Yansitma" s.25

« "USB Aygitina Baglama" s.26

« "USB Aygit Baglantisin1 Kesme" 5.26

USB Aygit Yansitma

Asagidaki aygitlardan birini projektoriiniize baglayarak, bilgisayar veya video
aygiti kullanmadan goriintiileri ya da diger icerigi yansitabilirsiniz:

o USB flash siiriicii



Projektor Baglantilari

« Dijital kamera veya akilli telefon
o USB sabit siiriicii

» Multimedya depolama goriintiileyici

$ « Dijital kameralar veya akilli telefonlar TWAIN uyumlu aygitlar
olmamali, USB monte ve USB Y1gin Depolama Sinifi uyumlu aygitlar

olmalidir.
o USB sabit stiriiciiler asagidaki gereksinimleri karsilamalidir:

« USB Y18in Depolama Sinifi uyumlu (tim USB Yigin Depolama
Sinifi aygitlar desteklenmez)

« FAT16/32 olarak bi¢imlendirilmis

« Kendi AC gii¢ kaynaklariyla beslenen (veri yolundan beslenen sabit
stiriiciiler 6nerilmez)

o Coklu boliimlere sahip sabit siiriiciiler kullanmaktan ka¢inin

Bagli bir USB aygitindaki goriintii dosyalarindan slayt gosterilerini
yansttabilirsiniz.

» ilgili Baglantilar
« "Bir PC Free Sunumu Yansitma" s.76
USB Aygitina Baglama

USB aygitinizi, projektoriin USB-A baglanti noktasina baglayabilir,
gorintiileri ve diger icerikleri yansitmak i¢in kullanabilirsiniz.

USB aygitiniz bir gii¢ adaptoriiyle gelmisse, aygit1 bir elektrik prizine
takin.

USB kablosunu veya USB tasinabilir diski projektoriin USB-A baglanti
noktasina gosterildigi gibi baglayin.
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Dikkat

« Birlikte verilen ya da aygitla kullanilmasi gerektigi belirtilen USB
kablosunu kullanin.

« 3 metrede uzun bir USB kablosu veya USB hub baglamayin; aygit diizgiin
caligmayabilir.

B Gerekiyorsa, diger ucunu aygitiniza baglayin.

USB Aygit Baglantisini Kesme

Bagli USB aygitla sunumunuzu yaptiktan sonra, aygitin projektorle olan
baglantisini kesin.

n Gerekiyorsa, aygit1 kapatip fisini gekin.

a USB aygit1 projektorden ¢ikarin.

Belge Kamerasina Baglanma

Kameranin goriintiilediklerini yansitmak igin projektériiniize bir belge
kamerasi baglayabilirsiniz.



Projektor Baglantilari

Baglant1 yontemi, Epson belge kameranizin modeline gore degisir. Detayli Ag kablosunun bir ucunu ileticideki HDBaseT baglanti noktasina
bilgi i¢in kameranin kullanim kilavuzuna bakin. baglayin.

B Diger ucu da projektoriin HDBaseT baglant1 noktasina baglayin.

Bir HDBaseT lleticiye Baglanma
Uzun bir mesafe boyunca bir HDMI veya RS-232C sinyali géndermek igin,
projektorii 100Base-TX ag kablosu kullanarak istege bagli bir HDBaseT o
ileticiye baglayabilirsiniz (EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W). Bu, o e 2
100 m uzunluga kadar bir ag kablosu kullanabileceginizden, salon ya da
etkinlik alan1 gibi uzak bir konumdan bir sinyal gondermek veya projektori

kontrol etmek istediginizde kullanislidir. Diizgiin veri iletimini saglamak igin @ ]
Kategori 5e STP kablo veya daha iyisini kullanin. Ancak, tiim giris/¢ikis - =— T -
aygitlar1 ve ortamlar igin ¢aligma garanti edilmez. HDBaseT | l

%y o lleticideki Ethernet ve seri baglanti noktalarindan iletisimi
etkinlestirmek icin, projektoriin Uzatilmis meniisiinde Kontrol ve )
Tletisim ayar1 olarak A¢ik secimini yapin (Bekleme Modu 6zelligi Video aygitiniza veya bilgisayariniza baglama konusundaki
otomatik olarak Iletisim Agik seklinde ayarlanir). Bu ayar: agmak, yonergeler i¢in, HDBaseT ileticiyle gelen belgelere bakin.
projektoriin LAN ve RS-232C baglanti noktalarini devre dis1 birakar.
@ Uzatilmis > HDBaseT > Kontrol ve Iletisim
@ Uzatilmis > Bekleme Modu > Bekleme Modu Projektorii ve HDBaseT ileticiyi agin.

o Projektoriin HDBaseT baglant1 noktasina bir Extron XTP iletici veya
anahtar1 bagladiysaniz, projektériin Uzatilmis meniisiinde Extron » ilaili Baglantil
XTP ayari olarak A¢ik se¢imini yapin (Kontrol ve Iletisim 6zelligi . 9 h 9 antilar e
otomatik olarak Acik seklinde ve Bekleme Modu 6zelligi otomatik « "Projektor Kurulum Ayarlar1 - Uzatilmis Meniisii” s.158
olarak Iletisim A¢ik seklinde ayarlanir).

@ Uzatilmis > HDBaseT > Extron XTP
@ Uzatilmis > Bekleme Modu > Bekleme Modu

« HDBaseT baglanti noktasini kullanan kablolu uzaktan kumanda
kullanilamaz.

Harici Cikis Aygitlarina Baglanma

Projektore harici aygitlar baglamak i¢in bu bolimlerdeki talimatlar:
uygulayin.

» ilgili Baglantilar
« "Bir VGA Monitore Baglama" s.28

@ Iki aygit arasinda bir ag kablosunu baglarken veya ¢ikarirken « "Harici Hoparlorlere Baglanma" 5.28
projektoriin ve HDBaseT ileticinin kapatildigindan emin olun.

n Projektorii ve HDBaseT ileticiyi kapatin.



Projektor Baglantilari

Bir VGA Monitore Baglama Harici monitoriin kablosunu projektériin Monitor Out baglant
noktasina baglayin.
Projektorii bir Computer baglanti noktasini kullanarak bir bilgisayara

bagladiysaniz, projektore bir harici monitér de baglayabilirsiniz. Bu, yansitilan L= = o B°
goriintii goriilemez olsa bile sunumunuzu harici monitérde gormenizi saglar. o - e dE S
—
$ o Projektor kapatildiginda goriintiileri bir harici monitore vermek wuomr Gonthoic
isterseniz, projektoriin Uzatilmis mentisiinde A/V Cikis1 ayar1 < -

olarak Her zaman se¢imini yapin.
@ Uzatilmis > A/V Ayarlar1 > A/V Cikis1

o Goriintiileri harici bir monitére vermek i¢in, projektoriin Uzatilmig
meniisiinde Monitor Cikis Portu 6zelligini Monitor Cikisi olarak
ayarlayn.
@ Uzatilmis > Isletim > Monitér Cikis Portu

o Yenileme hizi 60 Hz degerinin altinda olan monitorler goriintiileri
dogru bi¢cimde goriintillemeyebilir.

» ilgili Baglantilar
« "Projektér Kurulum Ayarlari - Uzatilmis Meniisii" 5.158

Bilgisayarinizin, projektoriin Computer baglanti noktasina bagh Harici Hoparlorlere Baglanma

oldugundan emin olun.

Sunumunuzun sesini iyilestirmek igin, projektorii kendine gii¢ saglayan harici
hoparlorlere baglayabilirsiniz. Ses diizeyini projektoriin uzaktan kumandasini

% o Iki tane bilgi baglant1 nokt C terl baglant
ane bilgisayar baglanti noktasi varsa Computerl baglanti kullanarak kontrol edebilirsiniz.

noktasini kullanin.

« Harici bir monitore sadece Computerl baglant: noktasindan Harici hoparlorlerden ses vermek icin, projektoriin Ayarlar meniisiinde Ses
alinan analog RGB sinyalleri verilebilir. Diger baglant: Cikis Cihazi ayar1 olarak Projektor secimini yapin. Ses Cikig Cihazi 6zelligi
noktalarindan gelen sinyalleri veya bilesen video sinyallerini AV Sistemi olarak ayarlansa bile, projektore bir ses/video sistemi bagl
VEICMEZSINIZ. olmadiginda ses harici hoparlorlerden verilir.

@ Ayarlar > HDMI Baglantis1 > Ses Cikis Cihazi

@ o Projektor kapatildiginda harici hoparlorlerden ses vermek isterseniz,
projektoriin Uzatilmis meniisiinde A/V Cikisi ayari olarak Her
Zaman se¢imini yapin.
@ Uzatilmis > A/V Ayarlar1 > A/V Cikis1
o Projektorii hoparlorli bir amplifikatére de baglayabilirsiniz.

« Harici hoparlorler bagladiginizda projektériin yerlesik hoparlor
sistemi devre dig1 birakilir.



Projektor Baglantilari

n Bilgisayarinizin veya video kaynaginin, gerektigi sekilde hem ses hem
de video kablolariyla projektore baglandigindan emin olun.

Harici hoparlérlerinizi baglamak i¢in, stereo mini jak-pimli jak kablo
veya bagka tiirde kablo ya da adaptér gibi uygun kabloyu bulun.

Kablonun bir ucunu harici hoparlérlerinize gerektigi gibi baglayin.

Kablonun stereo mini jak ucunu projektoriiniiziin Audio Out baglanti
noktasina baglayn.

)
i

.

Audio Out l

:

» ilgili Baglantilar
o "Projektor Kurulum Ayarlari - Uzatilmis Meniisii” s.158



Kablo Kapagini Takma ve Cikarma

Projektorii bir tavandan sarkitirken, takilan kablolar: gizlemek igin, Kablolar1 kablo kapaginin tabanindaki ¢entik icinden gegcirerek, kablo
projektoriiniizle saglanan kablo kapagini takabilirsiniz kapagini gosterildigi gibi projektore yerlestirin.
(EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610).

Piyasada bulunabilen bir kablo kelepgesini kablo tutucudan gegirip,
kablolar1 bir arada baglayin.

A\ Dikkat

Giig kablosunu diger kablolarla birlikte demet yapmaymn. Aksi durumda
yangin ¢ikabilir.

Kapagi ¢ikarmak icin, kapak vidalarini gevsetin ve kapag: cekerek
projektorden ayirin.



Yakinlastirma Halkasi Kilitlerini Takma

Yansitilan goriintiiyii ayarladiktan sonra yakinlastirma halkasinin
beklenmedik bicimde hareket etmesini 6nlemek i¢in, projektorle saglanan
yakinlastirma halkasi kilitlerini taktiginizdan emin olun
(EB-L500W/EB-L500).




Uzaktan Kumandaya Pilleri Takma

Uzaktan kumandada, projektorle birlikte verilen iki adet AA pil kullanilir. B Pilleri, + ve - uglar1 gosterildigi gibi gelecek bicimde yerlestirin.

Dikkat

Pilleri kullanmadan 6nce Giivenlik Talimatlar: kismini okudugunuzdan emin olun.

n Pil kapagin1 gosterildigi gibi ¢ikarin.

A Uyan

a Gerekirse eski pilleri ¢ikarin. Pillerin dogru sekilde yerlestirildiginden emin olmak i¢in, pil yuvasindaki

(+) ve (-) isaretlerinin konumunu kontrol edin. Piller dogru kullanilmazsa,
yangina, yaralanmaya ya da iiriinde hasara neden olacak sekilde patlayabilir
veya sizdirabilir.

Biten pilleri yerel yonetmeliklere gore elden ¢ikarin.

Pil kapagini kapatin ve tiklayarak yerine oturana kadar bastirin.




Uzaktan Kumandaya Pilleri Takma

» ilgili Baglantilar
o "Uzaktan Kumandanin Calistirilmasi” s.33

Uzaktan Kumandanin Calistirilmasi

Uzaktan kumanda, projektorii odanin iginde herhangi bir noktadan kumanda
edebilmenizi saglar.

Uzaktan kumandayi, burada belirtilen uzaklik ve agilarla projektoriin
alicilarina dogrultun.

@ Parlak fliloresan 1giklarinin hakim oldugu veya dogrudan giines 15181
alan yerlerde uzaktan kumanday1 kullanmayin; projektére komutlara

yanit veremeyebilir. Uzaktan kumanday1 uzun siire
kullanmayacaksaniz pillerini ¢ikarin.



Temel Projektor Ozelliklerini Kullanma

Projektoriiniiziin temel 6zelliklerini kullanmak i¢in bu boliimlerdeki talimatlar izleyin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektorii Agma" 5.35

« "Projektorii Kapama" s.37

o "Tarihi ve Saati Ayarlama" 5.38

« "Projektor Meniileri I¢in Dil Segme" 5.40

« "Yansitma Modlar1" s.41

« "Perde Tiiriinii Ayarlama" s.42

 "Mercek Kaydirma Kullanarak Goriintii Konumunu Ayarlama" s.44
« "Bir Test Deseni Goriintiileme" 5.46

o "Gorunti Yiksekligini Ayarlama" s.48

o "Goruntii Sekli" s.49

« "Goriintiiyli Yakinlastirma Halkasiyla Yeniden Boyutlandirma” s.54
+ "Odak Halkasin1 Kullanarak Gériintiiyii Odaklama" s.55

« "Bir Goriintii Kaynagi Se¢me" 5.56

o "Gorintii En Boy Orani” .58

» "Renk Modu" 5.63

o "Gorunti Rengini Ayarlama" s.65

o "Parlaklig1 Ayarlama" .68

« "Ses Diigmelerini Kullanarak Ses Diizeyini Ayarlama"s.71



Projektorii Acma

Kullanmak istediginiz bilgisayar1 veya video donanimini, projektoriiniizii Yansitilan bir goriintii goremiyorsaniz asagidakileri deneyin.

agtiktan sonra agin. « Baglanan bilgisayar1 veya video kaynagini agin.

n Giig kablosunu projektériin giic girigine baglaym ve bir prize takn. « Diziistii bilgisayar kullanryorsaniz ekran ¢ikisini bilgisayardan degistirin.
« DVD veya bagka bir video ortami takin ve oynat diigmesine basin

(gerekiyorsa).

« Kaynagin algilanmasi i¢in, kumanda panelindeki veya uzaktan
kumandadaki [Source Search] diigmesine basin.

o Uzaktan kumandada, istediginiz video kaynagina ait diigmeye basin.

« Ana ekran goriintiilenirse, yansitmak istediginiz kaynag: segin.

A\ Uyan

o Isik kaynag1 agikken asla projektor mercegine bakmayin. Gézleriniz zarar
gorebilir, 6zellikle cocuklar icin ¢ok tehlikelidir.

o Projektorii uzaktan kumanda kullanarak belirli bir uzakliktan acarken, lense
kimsenin dogrudan bakmadigindan emin olun.

« Yansitma sirasinda, projektorden gelen 15181 bir kitap veya baska bir nesneyle
engellemeyin. Projektorden gelen 151k engellenirse, 15181n yansidigr alan isinir, bu
ylizden erimesine, yanmasina veya yangin ¢ikmasina sebep olabilir. Ayrica,
yansiyan 151k dolayisiyla mercek 1sinabilir ve projektoriin arizalanmasina yol
acabilir. Yansitmay1 durdurmak icin, A/V Sessiz islevini kullanin veya projektorii
kapatin.

Projektoriin gili¢ gostergesi mavi renkte yanar. Bu, projektore giig

verildigi ancak projektoriin heniiz agilmadigr anlamina gelir (projektor

bekleme modunda). % ¢ Projektoriin Uzatilmis meniisiindeki Direkt gii¢ agma ayar1 A¢ik
olarak ayarlandiginda, prize taktiginiz anda projektor agilir.

Projektoriin kesilen elektrigin yeniden gelmesi durumunda da

otomatik olarak agilacagini unutmayin.

@ Uzatilmis > Isletim > Direkt gii¢ agma

g Projektorii agmak i¢in kontrol panelinde veya uzaktan kumandada
bulunan gii¢ diigmesine basin.

Projektor bir "bip" sesi verir ve projektér 1sindik¢a durum gostergesi « Projektoriin Uzatilmig meniisiindeki Otomatik A¢ma ayari gibi

mavi renkte yanip séner. Projektdr isininca, durum géstergesi yanp belirli bir baglanti noktast belirlediyseniz, bu baglanti noktasindaki

sonmeyi durdurarak mavi renkte yanar. bir kablodan bir gorintii sinyalini algiladig1 anda projektdr agilir.
@ Uzatilmis > Isletim > Otomatik A¢ma

@ o Projektoriin Uzatilmis mentisiinde Hizli Baglatma
etkinlestirildiginde, bir sonraki kez gii¢ diigmesine bastiginizda

projektor birkag saniyede kullanima hazir hale gelir. » ilgili Baglantilar
@ Uzatilmis > Isletim > Hizli Baglatma « "Ana Ekran" 5.36

« "Projektor Kurulum Ayarlar1 - Uzatilmis Meniisii" 5.158



Projektorii Acma

Ana Ekran

Ana Ekran o6zelligi, bir goriintii kaynagini kolayca se¢menizi ve kullanigh
islevlere erismenizi saglar. Uzaktan kumandada [Home] diigmesine basarak
Ana ekrani gortintiileyebilirsiniz. Ana Ekran, projektorii agtiginizda ve higbir
sinyal girilmediginde de gorintiilenir.

Bir menii 6gesini se¢mek i¢cin kumanda panelindeki veya uzaktan
kumandadaki ok tuslarina, ardindan da [Enter]diigmesine basin.

®— HDMI1

Renk Modu Isik Modu

| ‘

=~ Bilgisayari Geometrik Diizeltme Split Screen
eme— Bilgisayar2 H
E=3— USB P @ _

=
P LAN

®— HDMI2

=»— HDBaseT

Yardim

Menii

9= Screen Mirroring icerk Kayttan Yiirtme : Acik

[fmhle)
Baglanti Kilavuzu

)= Ekran Adi: XXXXXXXXXX PIN = XXXXXXXXXX
UR Projektdr Adi: XXXXXXXXXX Anahtar s6zciik : XXX
SSID : XXNXXX-KXXXXX

‘@ IP : Hizh

4 TP 1 O XOOCKXX XXX XXX

Yansitmak istediginiz kaynagi seger.

Baglant: Kilavuzu kismini goriintiiler. Akilli telefonlar veya bilgisayarlar gibi
kullanmakta oldugunuz aygitlara gore kablosuz baglant1 yontemlerini
secebilirsiniz.

® e

Projektériin Igerk Kayttan Yiirtme modunda oldugunu belirtir.
Yardim ekranini goriintiiler.

Projektoriin meniisiinii goriintiiler.

000

Projektoriin Uzatilmis meniisiindeki Ana Ekran kismina atanan menii
seceneklerini gerceklestirir.

@ Isik kaynag igin parlaklig: seger.

@ Projektoriin renk modunu degistirir.

Ana Ekran, 10 dakika hi¢bir iglem yapilmadiginda kaybolur.

» ilgili Baglantilar

o "Gorunti Sekli" s.49

« "Projektor Kurulum Ayarlar1 - Uzatilmis Meniisii" 5.158

« "Bir Mobil Aygita Baglanmak i¢in QR Kodu Kullanma" s.114
+ "Projektoriin Meniilerini Kullanma" s.149

+ "Projektor Yardim Ekranlarinin Kullanilmasi” s.193

o "Iki Gériintiiyii Ayn1 Anda Yansitma" s.73



Projektorii Kapama

Kullandiktan sonra projektorii kapatin.

$ + Projektoriin hizmet 6mriinii uzatmak igin, kullanilmadig:
zamanlarda iirtinti kapatin. Isik kaynagi 6mrii secilen moda, gevre
kosullarina ve kullanima gore degisiklik gosterir. Parlaklik zaman
icinde azalir.
 Otomatik 151k kaynagi kalibrasyonu, projektérii kapattiginizda
diizenli olarak baslar.
Ancak bu, asagidaki durumlarda otomatik olarak baglamaz:
o Projektorii araliksiz olarak 24 saatten uzun siire Sabit Mod ile
kullanirsaniz
o Projektorii diizenli olarak gii¢ ¢ikisini keserek kapatirsaniz
(dogrudan kapatma)
Projektoriin Uzatilmis meniisiinde diizenli Istk Kalibrasyonu
etkinlikleri planlayin.
@ Uzatilmis > Program Ayarlari
« Projektér dogrudan kapanma 6zelligini desteklediginden, salter
kullanilarak dogrudan kapatilabilir.

Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki gii¢ diigmesine
basin.

Projektor bir kapanma onayi ekrani goriintiiler.

Kapatilsin mi?

diigmesine basin
Baska bir diigmeye basin

Giig diigmesine tekrar basin. (Agik birakmak i¢in bagka bir diigmeye
basin.)

Projektor iki kez uyari sesi verir, 151k kaynagi kapanir ve durum
gostergesi soner.

Projektorii tasimak veya depolamak igin, gii¢ 151g1n1n mavi renkte
yandigini (ama yanip sonmedigini) ve durum gostergesinin kapali
oldugunu kontrol edip gii¢ kablosunu ¢ikarin.



Tarihi ve Saati Ayarlama

Projektor igin tarihi ve saati ayarlayabilirsiniz.
Projektorii agin.

Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine
basin.

Uzatilmis meniisiinii segin ve [Enter] diigmesine basin.
Isletim ayarini secip [Enter] diigmesine basin.

Tarih & Saat ayarini se¢ip [Enter] diigmesine basin.

QOG0 O

Su ekrani goreceksiniz:

[Tarih & Saat]

Tarih & Saat
¥az Saati Avan
Yaz Saati Kapal
DST Baslangig
DST Bitis
DST Avar (dak)
internet Saati

Tarih & Saat ayarini secip [Enter] diigmesine basin.

Su ekrani goreceksiniz:

[Tarih & Saat]

Tarih
Saat

Saat Farkl (UTC)

Tarih 6gesini se¢in, [Enter] digmesine basin ve giiniin tarihini girmek
i¢in goriintiilenen klavyeyi kullanin.

N/

Saat Ggesini secin, [Enter] diigmesine basin ve gegerli saati girmek i¢in
goriintiilenen klavyeyi kullanin.

Saat Farki (UTC) 6gesini secin, [Enter] diigmesine basin ve Koordineli
Evrensel Zamandan saat farkini ayarlayin.

Tamamladiginizda, Kur 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

868 B0 @

Yaz saati uygulamasini etkinlestirmek icin Yaz Saati Ayar1 6gesini
secip [Enter] diigmesine basin. Ayarlar1 segin.
[Yaz Saati Ayaril

Yaz Saati
DST Avan (dak)

[DST Baslangig]

Haftanin Giinii
Saat

[DST Bitis]

Haftanin Giindi
Saat

m Tamamladiginizda, Kur 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.



Tarihi ve Saati Ayarlama

Bir Internet saat sunucusu aracihgiyla otomatik olarak giincellemek igin
Internet Saati ayarini secip [Enter] diigmesine basin. Ayarlar1 secin.

[internet Saati]

internet Saati Kapall

internet Saat Sunucusu 0. 0. 0. O

Tamamladiginizda, Kur 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

@ Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.



Projektor Meniileri icin Dil Se¢me

Projektor meniilerini ve mesajlarini baska bir dilde goriintiilemek istiyorsaniz,
Dil ayarini degistirebilirsiniz.

n Projektorii agin.

Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine
basin.

B Uzatilmis meniisiinii segin ve [Enter] diigmesine basin.

Ana Ekran

Ekran

Kullanici Logosu

Yansitma

< isletim

[Uzatllmls 4] A/V Avarlan

Bekleme Modu

HDBaseT

Tiirkce

- Goklu Yansitma
- Program Ayarlari

Sifirla

a Dil ayarini secin ve [Enter] diigmesine basin.
B Kullanmak istediginiz dili secip [Enter]'a basin.

G Mentiilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.



Yansitma Modlari

Projektorii nasil konumlandirdiginiza bagl olarak, goriintiilerinizin dogru
yansitilmast i¢in yansitma modunu degistirmeniz gerekebilir.

« On (varsayilan ayar), ekranin 6niindeki bir masadan yansitma
yapabilmenizi saglar.

« On/Tavan, bir tavan veya duvar askisindan yukaridan asag1 dogru yansitma
yapilmast i¢in goriintiiyii yukaridan asagiya dondiiriir.

o Arka, yar1 saydam bir ekranin arkasindan yansitmak i¢in goriintiiyli yatay
olarak dondiiriir.

« Arka/Tavan, bir tavandan veya duvar askisindan ve yar1 saydam bir ekranin
arkasindan yansitma yapilmasi i¢in goriintiiyii yukaridan agagiya ve yatay
olarak dondiiriir.

» ilgili Baglantilar
« "Yansitma Modunu Mentiileri Kullanarak Degistirme" s.41
« "Projektor Ayar ve Kurulum Segenekleri” s.18

Yansitma Modunu Meniileri Kullanarak Degistirme

Projektor meniilerini kullanarak, yansitma modunu goriintii yukaridan
asagiya ve/veya soldan saga dondiiriilecek bi¢cimde degistirebilirsiniz.

n Projektorii agin ve bir goriintli goriintiileyin.

Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine
basin.

B Uzatilmis meniisiinii se¢in ve [Enter] digmesine basin.

Goriintii
Sinyal

Ayarlar

Uzatimis (]

Ag
Bilgiler

Sifirla

Ana Ekran

Ekran

Kullanici Logosu
Yansitma

isletim

A/Y Ayarlar
Bekleme Modu
HDBaseT

Goklu Yansitma
Program Ayarlari
Dil €

Sifirla

Yansitma 6gesini se¢ip [Enter] digmesine basin.

B Bir yansitma modu segip [Enter]'a basin.

[Yansitmal

06n
On/Tavan
Arka
Arka/Tavan

a Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.



Perde Tiiriinii Ayarlama

Goriintiilenen goriintiiniin en boy oranini kullandiginiz perdeyle uyumlu
duruma getirmek i¢in Perde Tiirili ayarini kullanabilirsiniz.

Asagidaki giris kaynaklarindan biri kullanilirken bu ayar kullanilamaz:
« USB

« LAN

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.

Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine
basin.

B Uzatilmis meniisiinii secin ve [Enter] diigmesine basin.

Goriintii
Ana Ekran
Sinyal Ekran
Kullanici Logosu
Ayarlar Yansitma
< isletim
Uzatilmis 4] A/V Avarlan

" Bekleme Modu
Ad HDBaseT

Goklu Yansitma
Bilgiler Program Ayarlari
Dil ©
Sifirla Sifirla

Ekran > Ekran > Perde Tiirii 6gelerini segin.

Su ekrani goreceksiniz:

[Perde Tiiriil

B Perdenizin en boy oranini se¢in ve [Enter] diigmesine basin.
G Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] diigmesine basin.

Gerekirse, yansitilan goriintii i¢in en boy oranini ayarlayin.

» flgili Baglantilar
+ "Perde Konumunu Kullanarak Goriintii Konumunu Ayarlama" s.42

Perde Konumunu Kullanarak Goriintii Konumunu
Ayarlama

Goriintiintin kenar1 ve yansitilan perde gergevesi arasinda bogluklar varsa
gorintii konumunu ayarlayabilirsiniz.

$ « Perde Tiirii 6zelligi WXGA/WUXGA projektor modeli igin 16:10
veya XGA projektor modeli i¢in 4:3 olarak ayarlanirsa perde
konumunu ayarlayamazsiniz.

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.

Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine
basin.



Perde Tiiriinii Ayarlama

B Uzatilmis meniisiinii se¢in ve [Enter] digmesine basin.

Ana Ekran

Ekran

Kullanici Logosu

Yansitma

. gletim

[Uzatllmls <Y ASY Ayarlan

Bekleme Modu

HDBaseT

- Goklu Yansitma
- Program Ayarlari

Sifirla

n Ekran > Ekran > Perde Konumu 6gelerini segin.

Goriintiiniin konumunu ayarlamak i¢in kumanda panelinde veya
uzaktan kumandada ok diigmelerini kullanin.

[Perde Konumul

Yon Dedistir : Ust

G Tamamladiginizda [Menu] diigmesine basin.



Mercek Kaydirma Kullanarak Goriintii Konumunu Ayarlama

Projektorii dogrudan perdenin dniine kuramazsaniz, yansitilan goriintiiniin
konumunu mercek kaydirma 6zelligini kullanarak ayarlayabilirsiniz
(EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610).

Yansitilan goriintiiniin konumunu gerektigi gibi ayarlamak i¢in
projektordeki dikey ve yatay mercek kaydirma kadranlarini dondiiriin.

o En yiiksek dogruluk i¢in, odagi, yakinlagtirmay1 ve mercek

kaydirmay1 ayarlamadan 6nce projektériin agilmasindan sonra 20
dakika bekleyin.

« En belirgin resim i¢in dikey ve yatay mercek kaydirma kadranlarini
merkez konumlarinda tutun.

———

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.
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@ Mercek merkezi

@ Mercegin ana konuma ayarlanmas1 durumunda yansitilan goriintii
@ En fazla mesafe: V x %50



Mercek Kaydirma Kullanarak Goriintii Konumunu Ayarlama

@) Yatay yon en fazla degerdeyken: V x %12

« EB-L610
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@ Mercek merkezi

@ Mercegin ana konuma ayarlanmasi durumunda yansitilan goriintii
@) En fazla mesafe: V x %50

@) Yatay yon en fazla degerdeyken: V x %5

@ Mercek dikey olarak tamamen kaydirildiginda goriintiiyii yatay
olarak tasiyamazsiniz.



Bir Test Deseni Gorilintlileme

Yansitilan goriintiiyii bir bilgisayar veya video aygiti1 baglamadan ayarlamak Kumanda panelinde asag1 ok diigmesine tekrar basin, ardindan
i¢in bir test deseni goriintiileyebilirsiniz. istediginiz deseni goriintiilemek i¢in [Enter] diigmesine basin.

@ Test deseninin sekli Perde Tiirii ayariyla belirlenir. Test deseniyle [Test Desenil
ayarlama yapmadan 6nce dogru perde tiiriinii ayarladiginizdan emin
olun. Standart Gri Gubuklar D.
@ Uzatidlmis > Ekran > Ekran > Perde Tiirii Capraz tarama Gri Cubuklar Y.
Capraz tarama R Damal 1
Capraz tarama G Damal 2
n Projektorii ain. Gapraz tarama B Beyaz
Renk Paleti D Sivah
Renk Paleti Y En-Boy Cercevesi
a Kumanda panelinde asag1 ok diigmesine basin. Gri Blcedi

l\/Ienu EI Esc

ggg;gﬁ @ @ . @ Pesen goriintiilenirken, kullamlabilirv test d"efenleri boyunca gezinmek

i¢in uzaktan kumandada sol ya da sag ok diigmesine veya [Enter]
diigmesine basin.

A/V EE!
MUte B Goriintiiyti gerektigi gibi ayarlayn.

a Test desenini silmek i¢in [Esc] diigmesine basin.
Test Deseni ayarini projektoriin Ayarlar meniisiinde de

oriintiileyebilirsiniz. .
g v » ligili Baglantilar
Test deseni goriintilenir o "Kullanilabilir Test Deseni Goriintii Ayarlar1” .46

Kullanilabilir Test Deseni Goriintii Ayarlan

Test deseni goriintiilenirken agagidaki ayarlar1 yapabilirsiniz.



Bir Test Deseni Gorilintlileme

Menii Ayarlar
Goriintii Renk Modu
Beyaz Ayar1
Gelismis
e Gama*
* RGBCMY **
Ayarlar Geometrik Diizeltme
Uzatilmig Coklu Yansitma

Test deseni goriintiilenirken ayar yapilamayan menii 6gelerini

ayarlamak veya yansitilan goriintiiniin ince ayarini yapmak i¢in bagh
cihazdan bir goriintii yansitin.

* Ozel Gama ayarlari harig

** Renk Diizeltme ayar1 harig



Gorunti Yuksekligini Ayarlama

Bir masadan ya da bagka bir diiz yiizeyden yansitma yapiyorsaniz ve goriintii @ Arka ayagi uzatin.
cok algak veya yiiksekse, projektoriin ayarlanabilir ayaklarini kullanarak

goriinti yiiksekligini ayarlayabilirsiniz. @ Arka ayagi lusaltin.

Egim agis1 ne kadar biiyiik olursa, projektorii odaklamak da o kadar zorlasur.
Projektorii, sadece kiigiik bir agida egilmesi gerekecek sekilde yerlestirin. Yansitilan goriintii esit olmayan bicimde dikdortgense, goriintii seklini
ayarlamaniz gerekir.

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin. )
» llgili Baglantilar
Goriinti yiiksekligini ayarlamak amaciyla uzatmak veya igeri gekmek « "Gortintii Sekli" s.49
i¢in 6n ayag1 dondiiriin.

1 %
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@ On ayagi uzatin.
@ On ayag iceri cekin.

B Goriintii egikse, arka ayaklar1 dondiirerek yiiksekliklerini ayarlayin.
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Goriintu Sekli

Projektorii dogrudan ekranin merkezinin 6niine yerlestirip diiz kalmasin
saglayarak esit bir dikdortgen goriintii yansitabilirsiniz. Projektorii ekrana
dogru aciyla yerlestirir veya yukari/asag1 ya da yana dogru yatirirsaniz,
goriinti seklini diizeltmeniz gerekebilir.

» ilgili Baglantilar

o "Gorintii Seklini Y/D Ekran Yerlesimiyle Diizeltme" 5.49
o "Gortintii Seklini Quick Corner ile Diizeltme" s.51

« "Kavis Diizeltmeyle Goriintii Seklini Diizeltme" s.52

Goruntu Seklini Y/D Ekran Yerlesimiyle Diizeltme

Kenarlarda esit olmayan bigimde dikdoértgen olan bir goriintiintin seklini
diizeltmek i¢in, projektoriin Y/D Ekr. Yerl. ayarini kullanabilirsiniz.

> ]« |

$ Y/D Ekr. Yerl. diizeltmeyi diger goriintii sekli diizeltme yontemleriyle
birlestiremezsiniz.

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.

a Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine
basin.

B Ayarlar meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

Goriintii
Geometrik Diizeltme ¥/D Ekr. Yerl.
Sinyal Split Screen
. Ses Diizeyi 0
Avyarlar [« HDMI Baglantisi
s Kilit Avan
Uzatimis Parlaklik Ayarlari
isaretci Sekli isaretgi i
Ag Uzak Alici On/Arka
Kullanici Diigmesi Isik Modu
Bilgiler Test Deseni
Hafiza
Sifirla icerk Kayttan Yiirtme

Sifirla

Geometrik Diizeltme 6gesini secip [Enter] tusuna basin.

@ Geometrik Diizeltme ekranina kumanda panelinde yukar1 ok
diigmesine basarak da erisebilirsiniz.

Y/D Ekr. Yerl. 6gesini secip [Enter] digmesine basin. Ardindan
[Enter] diigmesine tekrar basin.

Y/D Ekr. Yerl. ayar ekranini goriirsiiniiz.

[Y/D Ekr. Yerl.]

Dikey Ekran Yer.
D. Denge
Yatay Ekran Yer.
Y. Denge




Goriintu Sekli

Dikey ve yatay ekran yerlesimi diizeltme arasinda se¢im yapmak ve - R, o e
L L A . 1 . %  Yansitilan gortintiiniin konumunu mercek kaydirma 6zelligini
gorinti §ekllpl gerleftlgl gl.bl'ayarlamak i¢in projektordeki veya uzaktan @ Kullanarak ayarladiysaniz, D. Denge ve Y. Denge ayarlarmn:
kumandadaki ok diigmelerini kullanin. gerektigi gibi yapin (EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-
« Dikey Ekran Yer. L610W/EB-L610).
e D. Denge
=i | |
|| |
- -
* Y. Denge
 Yatay Ekran Yer. >

-

1
l

-

7 Bitince, [Esc] diigmesine basin.

Diizeltmeden sonra goriintiiniiz biraz kiigiilecektir.

» flgili Baglantilar
« "Projektdr Ozellik Ayarlar - Ayarlar Meniisii" s.155



Goriintii Seklini Quick Corner ile Diizeltme

Projektoriin Quick Corner ayarini kullanarak, esit olmayan bi¢imde
dikdortgen olan bir goriintiiniin seklini ve boyutunu diizeltebilirsiniz.

-

&=

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.

a Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine

basin.

B Ayarlar meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

Goriintii

Sinyal

Ayarlar (]

Uzatimis
Ag
Bilgiler

Sifirla

Geometrik Diizeltme ¥ /D Ekr. Yerl.
Split Screen

Ses Diizeyi 0

HDMI Baglantisi

Kilit Ayan

Parlaklik Ayarlari

isaretci Sekli isaretci 1
Uzak Alici Gn/Arka
Kullanici Diidmesi Isik Modu
Test Deseni

Hafiza
fcerk Kayttan Yiirtme
Sifirla

Geometrik Diizeltme 6gesini secip [Enter] tusuna basin.

QO

Quick Corner 6gesini segip [Enter] diigmesine basin. Ardindan
gerekirse [Enter] diigmesine tekrar basin.

Alan segim ekranini goriirstiniiz.

G Ayarlamak istediginiz goriintiiniin kosesini segmek igin ok diigmelerini
kullanin. Ardindan [Enter] diigmesine basin.

[Quick Corner]

Ekran alanini segin.

@ Quick Corner diizeltmelerini sifirlamak icin, alan se¢im ekrani
gorintilenirken [Esc] digmesini yaklagik iki saniye basili tutun
ve Evet 6gesini se¢in.

Ok diigmelerine basarak goriintii seklini gerektigi gibi ayarlayin.

Alan se¢im ekranina geri donmek i¢in [Enter] diigmesine basin.



o Bu ekrani goriiyorsaniz, sekli gri tiggenle gosterilen yonde daha Kavis DﬁZEItmeyle Goruntu $eklini Diizeltme

fazla ayarlayamazsiniz.
Egri veya kiiresel bir yiizeye yansitilan bir goriintiiniin seklini ayarlamak igin
[Quick Cornerl projektoriin Kavis Diizeltme ayarini kullanabilirsiniz.

=

Daha fazla tasinamiyor.

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.

B Kalan koseler varsa, bunlarin ayarlamalarini yapmak i¢in gerekiyorsa 6

ve 7. adumlart tekrarlaym. Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine

basin.

Bitince, [E ig i . R . .y .
g itince, [Esc] diigmesine basin B Ayarlar meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

}} H oge -
Noili Baglantilar - Gorin
« "Projektor Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisit" s.155 Geometrik Diizeltme  Y/D Ekr. Yerl.
Sinyal Split Screen
. Ses Diizeyi 0
Ayarlar (4] HDMI Baglantisi

Kilit Ayan

Uzatimis Parlaklik Ayarlari
isaretci Sekli isaretci 1
Ad Uzak Alici On/Arka
Kullanici Diigmesi Isik Modu
Bilgiler Test Deseni

Hafiza
Sifirla fcerk Kayttan Yiirtme
Sifirla



Geometrik Diizeltme 6gesini secip [Enter] tusuna basin.

Kavis Diizeltme 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

Alan se¢im ekranini goriirstiniiz.

Ayarlamak istediginiz goriintiiniin alanini segmek i¢in ok diigmelerini
kullanip [Enter] diigmesine basin.

[Kavis Diizeltme]

Ekran alanni secin.

@ Kavis Diizeltme ayarlarin sifirlamak i¢in, alan se¢im ekrani
goriintilenirken [Esc] diigmesini yaklasik iki saniye basili tutun

ve Evet 0gesini se¢in.

FA Ok diigmelerine basarak, segilen alanin goriintii seklini gerektigi gibi
ayarlayin.

Alan se¢im ekranina geri donmek i¢in [Enter] diigmesine basin.

Bu ekrani goriiyorsaniz, sekli gri ticgenle gosterilen yonde daha

fazla ayarlayamazsiniz.

[Kavis Diizeltme]

Ayarlamay! yapin.

Kalan alanlar1 ayarlamak i¢in 7 ve 8. adimlar1 gerektigi kadar
tekrarlayin.

g Bitince, [Esc] diigmesine basin.



Goruntiiyu Yakinlastirma Halkasiyla Yeniden Boyutlandirma

Goriintiiyl, projektoriin yakinlastirma halkasini kullanarak yeniden
boyutlandirabilirsiniz.

En yiiksek dogruluk i¢in, odagy, yakinlastirmay: ve mercek kaydirmayi

ayarlamadan 6nce projektoriin agilmasindan sonra 20 dakika bekleyin.

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.

Gorintiiyl biiyiitmek veya kiigliltmek i¢in yakinlagtirma halkasini
dondiiriin.

R A
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Odak Halkasini Kullanarak Goriintiiyi Odaklama

Odaklama halkasini kullanarak odag: diizeltebilirsiniz.

En yiiksek dogruluk i¢in, odagy, yakinlastirmay: ve mercek kaydirmayi

ayarlamadan 6nce projektoriin agilmasindan sonra 20 dakika bekleyin.

| \f/\\w




Bir Goriintlii Kaynagi Se¢gme

Projektore bilgisayar ve DVD oynatici gibi birden fazla goriintii kaynag: bagh  Uzaktan kumandada istediginiz kaynaga ait diigmeye basin. O
oldugunda, bir goriintii kaynagindan digerine gecis yapabilirsiniz. kaynak i¢in birden fazla baglant: noktasi varsa, kaynaklar arasinda
dongiisel gecis yapmak i¢in diigmeye tekrar basin.

n Kullanmak istediginiz bagh goriintii kaynaginin agik oldugundan emin « Uzaktan kumandada [Home] diigmesine basn.

olun.

&)

a Video goriintii kaynaklari i¢in, bir DVD veya bagka bir video ortami AVMue  Spit Freeze

takin ve oynat tusuna basin. ( ) ( ) (

Home
B Asagidakilerden birini yapin:

o Istediginiz kaynaktaki goriintilyii gérene kadar kumanda paneli veya
uzaktan kumanda tizerindeki [Source Search] diigmesine basin.
Ardindan, goriintiilenen ekrandan kullanmak istediginiz kaynag:

o .
A Source Search
()
® i Computer  HDMI USB
Gl G &G
o LAN
= - De— HDMI1
[ |
o®— HDMI2 Renk Modu Isik Modu
==— HDBaseT EI
e~ Bilgisayar1 Geometrik Diizeltme Split Screen
%  Bu ekran, hicbir goriintii sinyali algilanmadiginda = Clye
goriintiilenir. Projektor ile goriintii kaynag arasindaki kablo = s = @)

SpLL LAN Menii | Yardim

baglantilarini kontrol edin.

)= Screen Mirroring icerk Kayttan Yiirtme : Acik
[Kaynak Aramal PeEntenes . R —_—
i SSID : = Chics
Smyal Durumu @ IP : ﬁmxxxxx XXXXXX.L IP - XXX XXX XXX XXX Baglanti Kilavuzu
C— HDMI1 Kapall
= HDMI2 Kapal
=me— HDBaseT Kapal
=== Bilgisayar1 Kapall

Bilgisayar2 Kapall
=) Kapal

! Kapal
Screen Mirroring Kapal

-Bir goriintii sinyali girin.
-Kaynak secmek icin diiimesine basin.




Bir Goriintlii Kaynagi Se¢gme

% o+ HDBaseT yalnizca
$ EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W modellerinde
kullanilabilir.

o Screen Mirroring yalnizca EB-L615U/EB-L610U modellerinde
kullanilabilir.

» ilgili Baglantilar
« "Projektor Pargalari - Kumanda Paneli" s.14



Gorilinti En Boy Orani

Projektor, goriintiileri en boy oranlari olarak adlandirilan farkl Goriintiilenen goriintiiniin sekli ve boyutu degisir, en boy oraninin adi
genislik/yiikseklik oranlariyla goriintiileyebilir. Normalde, goriintiiniin en boy ekranda kisa siire goriiniir.

orani video kaynaginizdan gelen giris sinyaliyle belirlenir. Ancak ekraniniza

sigdirmak amacryla bazi goriintiiler i¢in en boy oranini degistirebilirsiniz. B Giris sinyaliniz i¢in kullanabileceginiz tiim en/boy oranlarini1 dongiisel

Belirli bir video kaynag: i¢in her zaman belirli bir en boy oranini kullanmak olarak gezmek igin, [Aspect] diigmesine ardi ardina basin.
isterseniz, bunu, projektoriin Sinyal meniisiiyle secebilirsiniz.

» ilgili Baglantilar @ Goruntiileri siyah ¢ubuklar olmadan goriintiilemek i¢in, projektoriin
o "Gorunti En/Boy Oranini Degistirme" 5.58 Sinyal meniisiinden bilgisayarin ¢6ziiniirliigiine gore Coziiniirliik't
« "Kullanilabilir Gériintii En/Boy Oranlar1” s.58 Genig veya Normal olarak ayarlaymn.

« "Her En Boy Oraniyla Yansitilan Goriintii Gorintimi" s.59

« "Giris Sinyali Ayarlar1 - Sinyal Meniisii" 5.153 » ilgili Baglantilar

« "Giris Sinyali Ayarlar1 - Sinyal Meniisi" s.153

Goruntii En/Boy Oranini Degistirme

Goriintillenen goriintiiniin en/boy oranini degistirebilirsiniz. Kullanilabilir Goriintii En/ Boy Oranlari

Secilen Perde Tiirii ayarina ve goriintii kaynaginizdan gelen giris sinyaline

$ + En boy oranin degistirmeden 6nce projektriin Uzatilmug bagli olarak asagidaki goriintii en boy oranlarini segebilirsiniz.
meniisiinde Perde Tiirii ayarini yapin.

@ Uzatilmis > Ekran > Ekran > Perde Tiirii

» Buayar yalnizca Olcek Modu ézelligi Tam Ekean olarak . K}lllan.llabilir en boy orani ayari giris sinyaline bagh olarak degisiklik
ayarlandiginda kullanilabilir. gosterr.
@ Sinyal > Olgek > Olcek Modu « Projektoriin en boy orani iglevinin, yansitilan gortintiiniin ticari

amaglarla veya kamuya acik gosterim amaciyla kigltiilmest,
genisletilmesi ya da boliinmesi i¢in kullanilmasinin telif hakk:
Proiektérii acin ve kullanmak istedidiniz e6riinti kavnasina secin yasalar1 uyarinca goriintiiniin telif hakk: sahibinin haklarini ihlal
) & gz g yhagina geein. edebilecegine dikkat edin.

a Uzaktan kumandadaki [Aspect] diigmesine basin.

Link Menu En/boy orani modu Aciklama
(4)(Cs5)Cse) , >
Auto . Aspect Color Mode Otomatik gélrz?; :rrlz?lm, giris sinyaline ve Coziiniirliik ayarina
(7)) C8) (9 :
Normal Goruntiileri, tiim yansitma alanini kullanarak
(Num) (0 J (ID) goriintiiler ve goriintiiniin en/boy oranini korur.

'\@J /@\ &sc) 4:3 Goriintiiniin en/boy oranini 4:3 olarak degistirir.
I~ 16:9 Goriintiiniin en boy oranini 16:9 olarak degistirir.




Gorilinti En Boy Orani

En/boy oran1 modu

Agiklama

Tam

Goruntiileri, yansitma alaninin tam boyutunu
kullanarak goriintiiler ancak goriintiiniin en boy
oranini korumaz.

Y. Yakinlagtirma
D. Yakinlagtirma

Goriintiileri, yansitma alaninin tam genisligini (Y.
Yakinlagtirma) veya tam yiiksekligini (D.
Yakinlagtirma) kullanarak goriintiiler ve gortintiiniin
en boy oranini korur. Yansitilan perde kenarlarini agsan
alanlar yansitilmaz.

Dogal

Goriintiileri oldugu gibi goriintiiler (En boy orani ve
¢ozuniirlikk korunur). Yansitilan perde kenarlarini agan
alanlar yansitilmaz.

Her En Boy Oraniyla Yansitilan Goriintii Goriiniimii

Baz1 en/boy oranlarinda, giris sinyalinizin ¢éziiniirliigiine ve en/boy oranina
bagli olarak siyah seritler ve kirpilmis goriintiiler yansiyabilir. Siyah seritler ve
kirpilmig goriintiilerin konumunu onaylamak igin agagidaki tabloya bakin.

Dogal igin goriinti, giris sinyaline bagl olarak degisir.

EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L400U/EB-L500W

Perde tiirii ayari: 16:10

En/boy oran1 modu

Giris sinyalleri i¢in en boy orani

16:10

16:9

16:9

Tam

Y. Yakinlagtirma

D. Yakinlagtirma

Dogal

En/boy oran1 modu

Giris sinyalleri i¢in en boy oramn

16:10

16:9 4:3

Normal
Otomatik

Perde tiirii ayar1: 16:9

En/boy oran1 modu

Giris sinyalleri i¢in en boy orani

16:10

16:9

4:3

Normal
Otomatik

O
®)

O
O




Gorilinti En Boy Orani

En/boy orani modu | Giris sinyalleri i¢in en boy orani En boy orani modu [ Giris sinyalleri i¢in en boy orani

16:10 16:9 4:3 16:10 16:9 4:3

16:9
sC o0
Q) O

Tam

Y. Yakinlagtirma Y. Yakinlagtirma O O
O O
Q) O
) )
D. Yakinlagtirma D. Yakinlagtirma O O
Q) Q)
Dogal Dogal** ; 3
s S 1BO | EC
® ® O Ol | I8 O Bo\_O
———— | ——  E—
Perde tiirii ayar:: 4:3 * Bir HDTYV sinyali (720p/1080i/1080p) girildiginde, sinyalin en boy oran1

korunurken, goriintii sol ve sag taraftan kirpilarak goriintiilenir.

En boy orani modu | Girls sinyalleri icin en boy orant ** Yalnizca bilgisayar goriintiileri ve HDMI baglanti noktalarindan veya
16:10 16:9 4:3 HDBaseT baglant1 noktasindan alinan goriintiiler. Goriinti, giris sinyalinin
Normal ® ® ¢oziniirliigiine bagh olarak degisebilir.
Otomatik O of je ‘ O
O OIS O ® O
o 33
4:3 . . O O
O O O Ol O ®




Gorilinti En Boy Orani

EB-L610/EB-L500

Perde tiirii ayar: 4:3

En boy oran1 modu

Giris sinyalleri i¢in en boy orani

16:10

16:9

4:3

Normal
Otomatik

O
O

O
O

** Yalnizca bilgisayar goriintiileri ve HDMI baglant1 noktalarindan veya
HDBaseT baglant1 noktasindan alinan goriintiiler. Goriintii, giris sinyalinin

¢oziinlirliigiine bagh olarak degisebilir.

Perde tiirii ayar1: 16:9

En boy oran1 modu

Giris sinyalleri i¢in en boy orani

16:10

16:9

4:3*

O O
O O

O
)

O
@

Normal
Otomatik

16:9

: ‘).‘l
O O

Tam

Y. Yakinlastirma

: ‘).‘l
O O

Y. Yakinlagtirma

D. Yakinlagtirma

O
)

O
)

D. Yakinlagtirma

Dogal**

Dogal

* Bir HDTYV sinyali (720p/1080i/1080p) girildiginde, sinyalin en boy orani

korunurken, goriintii sol ve sag taraftan kirpilarak goriintiilenir.




Gorilinti En Boy Orani

Perde tiirii ayar1: 16:10

En boy oran1 modu | Giris sinyalleri i¢in en boy orani

16:10 16:9 4:3
Normal
Otomatik O
O

16:9 e ——
O O
I

Tam

Y. Yakinlagtirma

D. Yakinlagtirma

Dogal
& B 1

O ChO O




Renk Modu

Projektéér, cok ¢esitli gé’)rl’int‘iile{ne ortamlar1 ve goriintii tiirleri i¢in en uygun %  Dilerseniz, projektoriin Goriintii meniisiinde Renk Modu ayarin:
parlaklig, kontrasti ve rengi saglamak amaciyla farkli Renk Modlar sunar. $ yapabilirsiniz.

Goriintiinlize ve ortaminiza en uygun sekilde tasarlanmis modu segebilir veya

mevcut modlari sirayla deneyebilirsiniz.

» ilgili Baglantilar » llgili Baglantilar

« "Renk Modunu Degistirme" 5.63 « "Goriintii Kalitesi Ayarlar1 - Goriintii Mentisii" s.151

 "Mevcut Renk Modlar1" 5.63
« "Otomatik Parlaklik Ayarin1 Agma" 5.63

Mevcut Renk Modlan

S Kullandiginiz giris kaynagina bagli olarak, projektoriiniizii asagidaki Renk
Renk Modunu Degistirme giniz girls kaynagina bag proj $ag
Kodlarini kullanacak bi¢imde ayarlayabilirsiniz:
Gorintiileme ortaminiz igin gortintiiyli en uygun hale getirmek amaciyla,
uzaktan kumanday kullanarak projektoriin Renk Modu degistirebilirsiniz. Bl Mlodu Aglde
Dinamik Bu en parlak moddur. Parlakliga 6ncelik tanimak i¢in
n Projektorii agin ve kullanmak istediginiz goriintii kaynagina gecin. en iyi secenektir.
Sunum Canli goriintiileri yansitmak i¢in en iyi secenektir.
Renk Modu 6zelligini degistirmek i¢in, uzaktan kumandadaki [Color Sinema Film gibi iceriklerin keyfini cikarmak icin en iyi
Mode] diigmesine basin. secenektir.
Link Menu sRGB Kaynak goriintiiniin rengini tam olarak yeniden
(2)(5)(6) tiretmek icin en iyi secenektir.
Auto  Aspect Color Mode DICOM SIM X 1s1n1 fotograflarini ve diger tibbi goriintiileri
(7)) Cs)(C9) yansitmak igin en iyi secenektir. Bu mod yalnizca
basvuru amaghdir ve tibbi teshisler yapmak i¢in
¥
(Num) (0 ) (LID) kullanilmamalidir.
Menu @ Es¢ Coklu Yansitma Birden fazla projektorden yansitma icin en iyi
Q N TN\ Q secenektir (goriintiiler arasindaki renk tonu
farkliligini azaltir).

Renk Modu ismi ekranda kisa siire goriiniir, ardindan goriintii

gortmiimil degigir. Otomatik Parlaklik Ayarini Acma
Giris sinyaliniz i¢in kullanabileceginiz tiim Renk Modlarin1 dongiisel Goriintii parlakligini otomatik olarak en uygun duruma getirmek igin
olarak gezmek icin [Color Mode] digmesine ard1 ardina basin. Dinamik Kontrast 6zelligini agabilirsiniz. Bu, goriintii kontrastini yansittiginiz

igerigin parlaklig1 temelinde iyilestirir.



Renk Modu

Bu ayar Dinamik veya Sinema renk modlari i¢in kullanilabilir.

n Projektorii agin ve kullanmak istediginiz goriintii kaynagina gecin.

Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine

basin.

B Goriintii meniisiinii segin ve [Enter] diigmesine basin.

Goriintii

Sinyal
Ayarlar
Uzatiimis
Ag
Bilgiler

Sifirla

0

Renk Modu Dinamik
Parlaklik

Kontrast

Renk Doygunlugu

Renk Tonu

Netlik

Beyaz Ayari

Goriintii Pekistirme

Gelismis
Dinamik Kontrast LETEN]
Sifirla

Dinamik Kontrast 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

B Asagidakilerden birini se¢in ve [Enter] diigmesine basin:

[Dinamik Kontrast]

OKapal
Normal
Yiiksek Hiz

« Standart parlaklik ayar1 i¢cin Normal.

« Sahne degistigi anda parlaklig1 ayarlamak i¢in Yiiksek Hiz.

B Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.



Gorilinti Rengini Ayarlama

Yansitilan goriintiilerinizdeki renklerin gosteriminde ¢esitli yonlerden hassas

ayarlar yapabilirsiniz.

» ilgili Baglantilar
« "Ton, Doygunluk ve Parlaklig1 Ayarlama" 5.65
« "Gama Ayarlama" 5.65

Ton, Doygunluk ve Parlakhgi Ayarlama

Bagimsiz goriintii renkleri i¢in Ton, Doygunluk ve Parlaklik ayarlarini

[RGBCMY]

Ton

R @N=="""0

(—
V —
—
(—
[} —

B RGBCMY 0gesini secip [Enter] diigmesine basin.

B Ayarlanacak rengi secip [Enter] diigmesine basin.

Doygunluk

(/) —

0 —
0 —
o —
0 —
(o) —

Don
Isik durumu
(1 Y —
(1 Y —
0 —
o —
0 | —
(1 Y —

yapabilirsiniz.

n Projektorii agin ve kullanmak istediginiz goriintii kaynagina gegin.
Her bir ayar igin agagidakileri gerektigi sekilde yapin:

+ Rengin, mavimsi - yesilimsi - kirmizimsi genel tonunu ayarlamak
i¢cin Ton ayarini yapin.

a Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine
basin.

B Gériintii meniisiini secin ve [Enter] diigmesine basin.  Rengin genel canliligini ayarlamak i¢in Doygunluk ayarini yapin.

« Rengin genel renk parlakligini ayarlamak i¢in Isik durumu ayarini

Gorinti @ yapin.
" Renk Modu Dinamik
Sinyal Parlaklik

Kontrast [R]
Avarlar Renk Doygunlugu Ton

Renk Tonu Doygunluk
Uzatims Netlik Isik durumu

Bevaz Ayari
Ag Goriintili Pekigtirme

Gelismis
Bilgiler Dinamik Kontrast LELEL . o i )
Sifirla B Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.

Sifirla

Gama Ayarlama

Yansitilan goriintii renklerinde, farkli goriintii kaynaklar: arasinda ortaya

Geligmis Sgesini secip [Enter] digmesine basin. ¢ikan farkliliklar1 Gama ayarini yaparak diizeltebilirsiniz.



Goruntii Rengini Ayarlama

n Projektorii agin ve kullanmak istediginiz goriintii kaynagina gegin.

a Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine
basin.

B Goriintii meniisiinii segin ve [Enter] diigmesine basin.

0

Goriintii

" Renk Modu

Sinyal Parlaklik
Kontrast

Ayarlar Renk Doygunlugu
Renk Tonu

Uzatimis Netlik
Beyaz Ayari

Ag Goriintii Pekistirme
Gelismis

Bilgiler Dinamik Kontrast Kapal

Sifirla

Sifirla

Gelismis 6gesini se¢ip [Enter] diigmesine basin.
B Gama 6gesini secip [Enter] tusuna basin.

B Diizeltme degerini segip ayarlayin.

Ozellestirilmis
Sifirla

Kiictik bir deger sectiginizde goriintiiyii daha net duruma getirmek i¢cin
goriintiiniin genel parlakligini diistirebilirsiniz. Biiytik bir deger
sectiginizde, goriintiilerin koyu alanlar1 daha parlak olur ama daha a¢ik
alanlara yonelik renk doygunlugu zayiflayabilir.

@ o Projektoriin Goriintii meniisiinde Renk Modu olarak DICOM
SIM sectiyseniz, yansitma boyutuna gore ayar degerini secin.

« Yansitma boyutu 80 ing veya daha diisiikse kiiiik bir deger
secin.
« Yansitma boyutu 80 ing veya daha yiiksekse bityiik bir deger
secin.
« Tibbi gorintiiler, ayarlariniza ve ekranin teknik 6zelliklerine
bagli olarak dogru bigimde yeniden {iretilemeyebilir.

Ince ayarlar yapmak isterseniz, Ozellestirilmis 6gesini secip [Enter]
tusuna basin.



Goruntii Rengini Ayarlama

Gama ayar1 grafiginde ayarlamak istediginiz renk tonunu se¢mek i¢in
sol veya sag ok diigmesine basin. Degeri ayarlamak i¢in yukar1 veya
asag1 ok diigmesine, ardindan da [Enter] tusuna basin.

[Gamal
Renk Tonu 0O :

g Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.

» ilgili Baglantilar
« "Gorintii Kalitesi Ayarlar1 - Goriintii Meniisii" s.151



Parlaklhigi Ayarlama

Projektoriiniiziin 151k kaynaginin parlakligini ayarlayabilirsiniz. a Asagidakilerden seceneklerden birini kullanin:
n Projektorii agin ve kullanmak istediginiz goriintii kaynagina gegin. [Isik Modu]

Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine ONormal

basin. Sessiz

Uzatims
Ozel

B Ayarlar meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

Goriintii
Geometrik Diizeltme ¥ /D Ekr. Yerl.
Sinyal Split Screen
Ses Diizeyi 0

« Normal ayari, parlaklig1 en yiiksek diizeye ayarlamanizi saglar. Bu,

ETET @ Eﬁ?&g:ﬂlam's' 151k kaynaginin tahmini 6mriinii yaklasik 20.000 saate ¢ikarir.
ST Parlakiik Ayariar : : o Sessiz ayari, parlaklig1 %70 oranina ayarlamanizi saglar ve fan
Isaretci Sekli isaretgi 1 N o . o
Ag Uzak Alicl &n/Arka giirtltiisiind azaltir. Bu, 151k kaynaginin tahmini 6mriinii yaklagik
o Kullanici Diigmesi Isik Modu 20.000 saate gikarir.
silgiler L:iltz[a)esem « Uzatilmis ayar, parlaklig1 %70 oranina ayarlamanizi saglar ve 151k
Sifirla igerk Kayttan Yiirtme kaynaginin beklenen 6mriinii uzatir. Bu, 151k kaynaginin tahmini
sifirla omriini yaklagik 30.000 saate ¢ikarir.
o Ozel ayar1, %70 ila 100 arasinda 6zel bir parlaklik diizeyi segmenizi
saglar.
Parlaklik Ayarlar1 6gesini secip [Enter] diigmesine basin. Ozel ayarini sectiyseniz, Parlaklik Ayarlar1 ekraninda Parlaklik Diizeyi
Ogesini secip, parlaklig: belirlemek igin sol ve sag ok diigmelerini
B Isik Modu 6gesini secip [Enter] diigmesine basin. kullanin.

B Sabit parlaklig1 korumak i¢in Sabit Mod ayarini agin.

@ Sabit Mod ayarini agarsaniz, Isik Modu ve Parlaklik Diizeyi
ayarlarini degistiremezsiniz. Sabit Mod ayarini kapatirsaniz,
Parlaklik Diizeyi ayari 151k kaynaginin durumuna goére degisir.

g Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.



Parlaklhigi Ayarlama

%  Asagidaki durumlarda, projektdriin Uzatilmig meniisiinde diizenli Isik @ Parlaklik diizeyi
Kalibrasyonu etkinlikleri planlayin:
o Projektorii araliksiz olarak 24 saatten uzun siire Sabit Mod ile
kullanirsaniz

@ Isik kaynag parlakliginin yar1 oranda diismesinden dnceki siire (yaklagik)

o Projektori diizenli olarak gii¢ ¢ikisini keserek kapatirsaniz

Aksi durumda Sabit Mod ayar: uygun bigimde ¢aligmayabilir. Parlaklik Diizeyi ayar1 Saat
@ Uzatilmis > Program Ayarlar1 %100 20.000 saat
%90 21.000 saat
» ilgili Baglantilar %80 24.000 saat
U "I§1k Kaynagl Omri" .69 %70 30.000 saat
—n = Sabit Mod acik
Isik Kaynagi Omrii
Isik kaynaginin tahmini 6mri, Parlaklik Diizeyi ayarina ve Sabit Mod E\
ayarinin agik olup olmadigina bagl olarak degisiklik gosterir. o '
|
@ o Isik kaynag 6mri, gevresel kosullara ve kullanima bagli olarak (2] I
degisiklik gosterir.
o Burada listelenen saatler yaklasik degerlerdir ve garanti edilmez.
o 20.000 saatlik kullanimdan sonra projektordeki parcalar: @ Parlaklik diizeyi

degistirmeniz gerekebilir i sabi okl siirdiirebilecesi si Hasik
« Sabit Mod ayar agilirsa ve burada listelenen kullanim saatlerini @ Projekidriin sabit parlakdigs siirdirebilecegi siire (yaklagik)

agmigsaniz, yiiksek bir Parlaklik Diizeyi ayar1 secemeyebilirsiniz.
EB-L615U/EB-L610U/EB-L610W/EB-L610/EB-L400U

Sabit Mod kapali
Parlaklik Diizeyi ayar1 Saat
%85 6000 saat
%380 10.000 saat
O x1 /2T %75 14.000 saat
%70 19.000 saat

EB-L510U/EB-L500W/EB-L500



Parlaklhigi Ayarlama

Parlaklik Diizeyi ayar1 Saat

%85 17.000 saat
%80 19.000 saat
%75 22.000 saat
%70 24.000 saat




Ses Duiigmelerini Kullanarak Ses Duizeyini Ayarlama

Ses diigmeleri, projektoriin dahili hoparlor sistemini kontrol eder.

Ayrica projektore bagh tiim harici hoparlérlerin ses diizeylerini de kontrol
edebilirsiniz.

Baglanan her giris kaynagi i¢in sesi ayr1 ayr1 ayarlamalisiniz.
n Projektorii agin ve bir sunum baglatin.

Ses diizeyini artirmak veya azaltmak i¢in, uzaktan kumandadaki
[Volume] diigmelerine asagida gosterildigi gibi basin.

NS Y

Ce)|Cn)
(IJ( )| ()

AV Mute Spllt Freeze

Ekranda bir ses diizeyi gostergesi belirir.

Bir giris kaynag icin 6zel bir ses diizeyi ayarlamak igin, projektériin
Ayarlar meniisiinde Ses Diizeyi'ni secin.

A\ Dikkat

Bir sunumu yiiksek bir ses diizeyi ayariyla baglatmayin. Ani yiiksek ses seviyeleri
isitme kaybina yol agabilir.

Giicii kapatmadan 6nce daima ses seviyesini diisiiriin; bu sayede giicii agtiginizda
sesi kademeli olarak artirabilirsiniz.

» flgili Baglantilar
« "Projektdr Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisii" s.155



Projektor Ozelliklerini Ayarlama

Projektoriiniiziin ayar 6zelliklerini kullanmak i¢in bu boliimlerdeki talimatlar1 uygulayin.

» ilgili Baglantilar

o "Iki Gériintiiyii Ayn1 Anda Yansitma" s.73

« "Bir PC Free Sunumu Yansitma" s.76

« "Icerik Kayittan Yiiriitme Modunda Yansitma" s.81

« "Goruntii ve Sesin Gegici Olarak Kapatilmasi” 5.85

« "Video Hareketini Gegici Olarak Durdurma" s.86

« "Gortntiileri Yakinlagtirma" s.87

« "Uzaktan Kumanday: [saret¢i Olarak Kullanma" 5.88
« "Bir Kullanic1 Logosu Gériintiisiinii Kaydetme" s.89
« "Ayarlar1 Bellege Kaydetme ve Kayitli Ayarlar1 Kullanma" s.91
« "Birden Fazla Projektor Kullanma" 5.92

« "Projektdr Giivenlik Ozellikleri" 5.99



iki Goriintiiyii Ayn1 Anda Yansitma

Farkl1 goriintii kaynaklarindan gelen iki goriintiiyii ayni anda yansitmak i¢in n Uzaktan kumandadaki [Split] diigmesine basin.
Split Screen (bolinmiis ekran) 6zelligini kullanabilirsiniz. Uzaktan kumanday1
veya projektor meniilerini kullanarak Split Screen ekran 6zelligini kontrol
ed}e,birl)irsjiniz. g & {( ) J {( Q) J h < )J
AV Mute  Split Freeze
. JC O«
Home

Secili olan giris kaynagi, ekranin sol tarafina taginir.

@ Ayni islemleri projektoriin Ayarlar meniisiindeki Split Screen
secenegini kullanarak da yapabilirsiniz.

[Menu] diigmesine basin.

Su ekrani goreceksiniz:

[Split Screen Avari]

Kavnak
Ekran Dedistir
Ses Kaynadi Otomatik
Hizala Ust
[Ad]
QR Kodunu gdriintiile

Split Screen'den Gik

@ o Split Screen 6zelligi kullaniliyorken diger projektor 6zellikleri
kullanilamayabilir ve baz1 ayarlar1 otomatik olarak her iki goriintiiye

de uygulanabilir.



iki Goriintiiyii Ayn1 Anda Yansitma

Diger goriintii i¢in bir giris kaynagi se¢mek i¢in, Kaynak ayarini segin, Bir goriintiiyl kiigiiltiirken digerini biiyiitmek i¢in, Ekran Boyutu
[Enter]'a basin, giris kaynagini secin, Uygula'y1 secin ve [Enter]'a basin. Ogesini secin, [Enter] tusuna basin, bir boyut se¢in ve [Enter] tusuna
basin. Meniiden ¢ikmak i¢in [Menu] diigmesine basin.

[Kavnak]

[Ekran Boyutul

Sol

0 < _— HDMI1

N<_— HDMI2
me— HDBaseT
Bilgisayar1
Bilgisavar2

QEsit

Sol Biliviik
#5ad Biiyik &

1Screen Mirroring @ Video girisi sinyallerine bagh olarak, Esit ayarini segmis olsaniz
bile goriintiiler ayni boyutta gériinmeyebilir.
Uygula &

Sesi se¢cmek icin, Ses Kaynagi 6gesini se¢in, [Enter] tusuna basin, bir
ses secenegi secin ve [Enter] tusuna basin. Meniiden ¢ikmak i¢in
[Menu] diigmesine basin.

o Sadece birlestirilebilecek giris kaynaklari secebilirsiniz.

o Split Screen 6zelligi kullaniliyorken, uzaktan kumandadan giris @ En biyiik ekrandan veya soldaki ekrandan gelen sesi duymak
kaynagini degistirdiginizde Kaynak ekrani goriintiilenir. i¢cin Otomatik'i sein.

Goriintiiler arasinda gegis yapmak i¢in, Ekran Degistir'i segin ve JAl Yansitilan goriintiileri hizalamak icin, Hizala 6gesini secin, [Enter]
[Enter]'a basin. tusuna basin, ayari segin ve tekrar [Enter] tusuna basin. Meniiden
Solda ve sagda yansitilan goriintiiler birbiriyle yer degistirir. gikmak icin [Menu] dtigmesine basin.

Split Screen ozelliginden ¢ikmak icin, [Split] veya [Esc] diigmesine
basin.

» flgili Baglantilar

« "Split Screen Yansitma I¢in Desteklenmeyen Giris Kaynag1
Kombinasyonlar1" 5.75

o "Split Screen Yansitma Kisitlamalar1" s.75




iki Goriintiiyii Ayn1 Anda Yansitma

» ilgili Baglantilar

« "Gortnti En Boy Orani” .58

 "Renk Modu" 5.63

« "Projektdr Ozellik Ayarlar - Ayarlar Meniisii" s.155

« "Giris Sinyali Ayarlar1 - Sinyal Meniisii" 5.153

« Bilgisayarl ve Bilgisayar2 « "Projektér Kurulum Ayarlar: - Uzatilmis Meniisii" 5.158
« USB ve LAN o "Goruntiileri Yakinlagtirma" s.87

« "Goriintli Rengini Ayarlama" .65

Split Screen Yansitma Icin Desteklenmeyen Giris
Kaynagi Kombinasyonlari

Su giris kaynagi kombinasyonlar1 béliinmiis bir ekrana yansitilamaz.

Split Screen Yansitma Kisitlamalari

Calisma kisitlamalari
Boliinmiis ekranda yansitma yaparken asagidaki islemler yapilamaz.

o Projektoriin meniisiinii ayarlama

« E-Zoom

« En boy oranini degistirme (En boy oran1 Normal olarak ayarlanir)

« Uzaktan kumandadaki [User] diigmesini kullanarak yapilan islemler

o Dinamik Kontrast

Goriintii kisitlamalari

o Projektoriin Goriintii mentsiinde Parlaklik, Kontrast, Renk Doygunlugu,
Renk Tonu ve Netlik gibi ayarlamalar yaparsaniz, bunlar1 sadece soldaki
goriintiiye uygulayabilirsiniz. Sagdaki goriintiiye varsayilan ayarlamalar
uygulanir. Renk Modu ve Renk Sicaklig gibi tiim yansitilan goriintiiyti
etkileyen ayarlar hem sagdaki hem de soldaki goriintiilere uygulanir.

o Projektoriin Goriintii meniisiinde Parazit Azaltma ve Titresimsiz gor.
ayarlarinda bir degisiklik yapsaniz bile, sagdaki goriintii icin Parazit
Azaltma 6zelligi 0 olarak ve Titresimsiz gor. 6zelligi Kapali olarak
ayarlanir.

@ Goriintii > Goriintii Pekistirme > Parazit Azaltma
@ Goriintii > Gelismis > Titresimsiz gor.

« Projektoriin Ekran Arkaplani meniisiinde Logo'n1 Uzatilmis olarak
ayarlasaniz bile, hi¢bir goriintii sinyali girisi olmadiginda mavi ekran
gorunur.



Bir PC Free Sunumu Yansitma

Uyumlu sunum dosyalari igeren bir USB aygit bagladiginiz zaman, Dosya Dosya Ayrntilar
projektoriiniiziin PC Free 6zelligini kullanabilirsiniz. Bu sayede hizlica ve icerikleri Tirit
kolayca bir sunum goriintiileyebilir ve projektoriin uzaktan kumandasini (uzant1)
kullanarak bunu kontrol edebilirsiniz. Goriinti Jjpg Dosyanin agagidaki sekilde olmadigindan emin olun:
o CMYK bigimi
jpg png + leri giden bigim
bmp avi « Yiiksek oranda sikigtirilmig
gif » » o 8192 x 8192'den yiiksek ¢ozunirlikte
USB .bmp Dosyanin agagidaki sekilde olmadigindan emin olun:
» 1280 x 800'den yiiksek ¢oztiniirliikte
—
.gif Dosyanin agagidaki sekilde olmadigindan emin olun:
1280 x 800'den yiiksek ¢oztintirliikte
« Animasyonlu
s o Gegisli
» ligili Baglantilar
« "Desteklenen PC Free Dosya Tiirleri" s.76 .png Dosyanin agagidaki sekilde olmadigindan emin olun:
o "PC Free ile Yansitmada Dikkat Edilmesi Gerekenler" .76 « 1280 x 800'den yiiksek ¢oztiniirliikte *
o "Bir PC Free Slayt Gosterisi Baglatma" s.77 o Gegisli
* ::Bir PC Frei: Fllm Sunumu Ba§latr2a" s.78 Film .avi Yalnizca AVI 1.0 destekler.
« "PC Free Goriintiileme Segenekleri” .80 (PHgg)kEtli Dosyanin agagidaki sekilde olmadigindan emin olun:
J o PCM veya ADPCM disinda bir ses kodek programiyla
kaydedilmis
Desteklenen PC Free Dosya Tiirleri + 1280 x 720'den yiiksek ¢oziiniirliikte
« 2 GB'tan buytuik

Projektoriin PC Free 6zelligini kullanarak su farkli dosya tiirlerini

yansitabilirsiniz.
* WUXGA ¢oziintirliikli bir projektor kullanirken en fazla 1920 x 1200

oziiniirlige sahip bir dosya yansitabilirsiniz.
« En iyi sonuglar1 almak i¢in, dosyalarinizi FAT16/32 olarak ¢ 5 P yay

bicimlendirilmis bir ortama kaydedin.
« Windows dist dosya sistemlerine gore bicimlendirilmis bir ortamdan

yansitma yaparken sorun yagtyorsaniz, ortami Windows'a gore PC Free ile Yansitmada Dikkat Edilmesi Gerekenler

bicimlendirmeyi deneyin.

PC Free 6zelliklerini kullanirken asagidaki hususlara dikkat edin.

o PC Free 6zellikleri icin bir USB anahtari kullanamazsiniz.



Bir PC Free Sunumu Yansitma

o Erigilmekte olan bir USB depolama aygitinin baglantisini kesmeyin; aksi PC Free dosya listesi ekrani goriintiilenir.
takdirde PC Free diizgiin ¢aligmayabilir.

« Baz1 USB depolama aygitlarindaki giivenlik 6zelliklerini PC Free
ozellikleriyle kullanamayabilirsiniz.

« AC adaptorlii bir USB aygit kullaniyorsaniz, aygit1 projektorle kullaniyorken
AC adaptoriinii bir elektrik prizine baglayin.

« Piyasada satilan bazi USB kart okuyucular projektorle uyumlu olmayabilir.

o Projektor bir kerede, bagli olan kart okuyucuya takilan 5 karta kadar
taniyabilir.

o PC Free ile yansitma yapiyorken ekran yerlesimi bozulmasini
diizeltemezsiniz, bu nedenle goriintii seklini sunumunuza baglamadan 6nce
diizeltin.

o PC Free ile yansitma yapryorken asagidaki islevleri kullanabilirsiniz.

« Dondur

o A/V Sessiz

o E-Zoom + Siiriiciiyti secin ekrant gt.iriintﬁleniyo'rsa, ok diigmelerini

« Isaretci kullanarak siiriiciiyti se¢in ve [Enter]'a basin.

. o Diger USB siiriiciideki goriintiileri goriintiilemek i¢in, dosya
» llgili Baglantilar listesi ekraninin iist kisminda Siiriiciiyii se¢in dgesini
« "Video Hareketini Gegici Olarak Durdurma" .86 vurgulayip [Enter] tusuna basin.

o "Gorunti ve Sesin Gegici Olarak Kapatilmasi” 5.85
o "Goriintiileri Yakinlastirma" s.87 . . . e
+ "Uzaktan Kumanday: Isaretci Olarak Kullanma” s.88 a Dosyalarinizi bulmak igin asagidakilerden birini yapin:
« Aygitinizdaki bir alt klasoriin i¢inde bulunan dosyalar:
goriintillemeniz gerekirse, ok diigmelerine basarak klasorii se¢in ve
[Enter]'a basin.

Bir PC Free Slayt Gosterisi Baslatma

« Aygitinizda bir klasor seviyesi yukar: gitmek i¢in Basa don'i secip

Projektoriiniize bir USB aygit bagladiktan sonra, USB giris kaynagina gecip [Enter]'a basin.

slayt gosterinizi baslatabilirsiniz. « Bir klasordeki diger dosyalar1 goriintiilemek i¢in, Sonraki sayfa veya
Onceki sayfa'y1 isaretleyip [Enter]'a basin ya da uzaktan
@ o Ekranin altindaki Segenek 6gesini isaretleyip [Enter]'a basarak PC kumandadaki [Page] yukar: veya agagi diigmelerine basin.
Free kullanim segeneklerini degistirebilir ya da 6zel efektler
ekleyebilirsiniz.

n Uzaktan kumandadaki [USB] diigmesine basin.



Bir PC Free Sunumu Yansitma

B Asagidakilerden birini yapin: « Sonraki veya 6nceki goriintitye gegmek icin sag veya sol ok

o Bir goriintiiyii goriintiilemek i¢in ok diigmelerine basarak goriintiiyli digmesine basn.

isaretleyin ve [Enter]'a basin. (Dosya listesi ekranina geri donmek B

icin [Esc] diigmesine basin.) Goriintiilemeyi durdurmak i¢in ekrandaki talimatlar: uygulayin veya

. L e e . [Esc] digmesine basin.
o Bir klasordeki tiim goriintiilerden slayt gosterisi goriintiilemek igin,

ok diigmelerine basarak ekranin en altindaki Slayt Gstr. segenegini Dosya listesi ekranina geri donersiniz.
secin ve [Enter]'a basin.
G Gerekiyorsa USB aygit1 kapatin ve aygitin projektorle olan baglantisini

o Ekranin altindaki Segenek 6gesini isaretleyip [Enter] tusuna kesin.

basarak goriintii degistirme siiresini degistirebilirsiniz.
o Herhangi bir dosyanin ad1 ekran alanindan uzunsa veya » i|gi|i Baglantilar

desteklenmeyen semboller igeriyorsa, dosya adlari kisaltilabilir « "PC Free Gériintiileme Secenekleri" 5.80
ya da sadece ekranda goriintiilenirken degistirilir. . "USB Aygitina Baglama" 5.26

Yansitma sirasinda ekrani kontrol etmek i¢in agsagidaki komutlar:

kullanmn: Bir PC Free Film Sunumu Baslatma
« Goriintiilenen goriintityli dondiirmek i¢in yukari veya asagi ok
diigmesine basin. Projektoriiniize bir USB aygit bagladiktan sonra, USB giris kaynagina gecip

filminizi baglatabilirsiniz.

o Ekranin altindaki Segenek 6gesini isaretleyip [Enter]'a basarak PC

Free kullanim segeneklerini degistirebilirsiniz.

n Uzaktan kumandadaki [USB] diigmesine basin.




Bir PC Free Sunumu Yansitma

PC Free dosya listesi ekran1 goriintiilenir.

§ o Siirficliyii segin ekrani goriintiileniyorsa, ok diigmelerini
kullanarak siiriiciiyti se¢in ve [Enter]'a basin.
o Diger USB siiriiciideki film dosyalarini goriintillemek i¢in,
dosya listesi ekraninin {ist kisminda Siiriiciiyii secin 6gesini
vurgulayip [Enter] tusuna basin.

a Dosyalarinizi bulmak igin agagidakilerden birini yapin:

« Aygitinizdaki bir alt klasoriin i¢inde bulunan dosyalar:
goriintillemeniz gerekirse, ok diigmelerine basarak klasorii se¢in ve
[Enter]'a basin.

« Aygitinizda bir klasor seviyesi yukar: gitmek i¢in Basa don'i segip
[Enter]'a basin.

« Bir klasordeki diger dosyalar1 goriintiilemek i¢in, Sonraki sayfa veya
Onceki sayfa'y: isaretleyip [Enter]'a basin ya da uzaktan
kumandadaki [Page] yukar1 veya asag1 diigmelerine basin.

Bir filmi oynatmak i¢in ok diigmelerine basarak dosyas! isaretleyin ve
[Enter]'a basin.

o Herhangi bir dosyanin ad1 ekran alanindan uzunsa veya

desteklenmeyen semboller igeriyorsa, dosya adlar kisaltilabilir
ya da sadece ekranda goriintiilenirken degistirilir.

« Bir klasordeki tiim filmleri sirayla oynatmak istiyorsaniz,
ekranin en altindaki Slayt Gstr. segenegini secin.

Film oynatmay1 durdurmak i¢in [Esc] diigmesine basin, Cik'1 se¢in ve
[Enter]'a basin.

Dosya listesi ekranina geri donersiniz.

B Gerekiyorsa USB aygit1 kapatin ve aygitin projektorle olan baglantisini
kesin.

» ilgili Baglantilar
« "PC Free Gortintilleme Secenekleri" 5.80
« "USB Aygitina Baglama" s.26



Bir PC Free Sunumu Yansitma

PC Free Goriintiileme Secenekleri Ayar Segaeid fuldit
Ekran degistirme | Hayir Sonraki dosyay1 otomatik olarak
PC Free kullanirken su goriintiileme segeneklerini segebilirsiniz. Bu ekrana stiresi goriintiilemez

girmek igin, PC Free dosya listesi ekraninin en altindaki Segenek'i isaretleyin

= ¢ 1 Saniye ila 60 Saniye | Dosyalar1 segilen siire boyunca
ve [Enter] diigmesine basin.

goriintiiler ve sonraki dosyaya
otomatik olarak geger; yiiksek
&_secenek ¢ozuniirliiklii goriintiler biraz daha
yavas hizla degistirilebilir

Ayarlan Giriintlle
Gosterme sirasi TTTargeET. Efekt Haylr Efekt YOk
Dizini sirala STeRrearar oo MAzaaranoram

Temizle Goruntiiler arasindaki gecisler
stiptirme efekti kullanilarak yapilir

Slayt gosterisi kurulumu z . ” - - "
Dagt Goruntiler arasindaki gegisler ¢6zme

efekti kullanilarak yapilir

Devamli Oynat ~t o 1 ¥ Wapan. \
Ekran dedigtirme siiresi . .:aI'IIV'Q' A oy

Efekt T L1 o | TEm e "
] Baan " T Rastgele

Rastgele Goruntiiler arasinda gegisler rastgele
efektler kullanilarak yapilir

A——  ——

Ayar Secenekler Aciklama
Gosterme sirast Ada go. sir Dosyalari ad sirasiyla goriintiiler
Tar.g6.sir. Dosyalart tarih sirastyla goriintiiler
Dizini sirala Artarak Sirala Dosyalar1 birinciden sonuncuya
dogru siralar
Azalarak Sirala Dosyalar1 sonuncudan birinciye
dogru siralar
Devamli Oynat Agik Bir slayt gosterisini kesintisiz
goriintiiler

Kapali Bir slayt gosterisini bir kez goriintiiler




icerik Kayittan Yiiriitme Modunda Yansitma

Projektériiniiziin Igerk Kayttan Yiirtme 6zelligi, sergilere yonelik ieriginizi
dijital isaret olarak yansitmaniza olanak tanir. Bir harici depolama aygitina
kaydedilmis goriintiileri ve filmleri iceren ¢alma listelerini kolayca
yansttabilirsiniz. Yansitilan goriintiiniize renk ve sekil efektleri de
ekleyebilirsiniz.

» ilgili Baglantilar

o "[cerik Kayittan Yiiriitme Moduna Gegme" 5.81

« "Calma Listelerinizi Yansitma" .82

« "Yansitilan Goriintiiniize Efektler Ekleme" .83

« "[gerik Kayittan Yiiriitme Modu Kisitlamalar1" s.84

Icerik Kayittan Yiiriitme Moduna Ge¢me

Galma listelerinizi yansitmadan énce Icerk Kayttan Yiirtme moduna gegmeniz
gerekir.

n Projektorii agin.

a [Menu] diigmesine basin, Ayarlar meniisiinii se¢in ve [Enter]
diigmesine basin.

Goriintii
Geometrik Diizeltme ¥/D Ekr. Yerl.
Sinyal Split Screen

. Ses Diizeyi 0
Avyarlar [« HDMI Baglantisi
s Kilit Avan

Uzatimis Parlaklik Ayarlari
isaretci Sekli isaretgi i
Ag Uzak Alici On/Arka
Kullanici Diigmesi Isik Modu
Bilgiler Test Deseni
Hafiza
Sifirla icerk Kayttan Yiirtme

Sifirla

B I¢erk Kayttan Yiirtme 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

Agik 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

[icerk Kayttan Yiirtme] Dén

Kapal

Bir onay iletisi goreceksiniz.

B [gerk Kayttan Yiirtme modunu etkinlestirmek icin projektorii kapatip
tekrar acin.

Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Home] diigmesine
basin.

Ana ekran goriintiilenir.



icerik Kayittan Yiriitme Modunda Yansitma

Projektériin Igerk Kayttan Yiirtme modunda oldugundan emin olun.

D®— HDMI1
[ |

De— HDMI2 Renk Modu Isik Modu

-
HDBaseT EI

gD~ Bilgisayarl Geometrik Diizeltme Split Screen

gD=~ Bilgisayar2

@2 USB — @

SpLL LAN Yardim

0)= Screen Mirroring icerk Kayttan Yiirtme : Acik

Dhcs Ekran Adi XXOXXXXXXXXX PIN = XXXXXXXXXX

‘PEL Projektsr Adiz XXXXXXXXXX Anahtar s6zciik : XXXX
SSID © XXXKIOOHXXKKKX n) bl
@ IP : Hizh 4 IP 2 XXX XXXXXX XXX Badglanti Kilavuzu

Calma Listelerinizi Yansitma

Goriintiiler ve filmler iceren ¢alma listelerinizi Igerk Kayttan Yiirtme
modunda yansitabilirsiniz.

Epson Projector Content Manager yazilimini kullanarak ¢alma
listelerinizi olusturun ve bir USB anlik siiriiciiye disa aktarin.

@ Yonergeler i¢in Epson Projector Content Manager Kullanim
Kilavuzu belgesine bakin.

Igerk Kayttan Yiirtme modunda, USB anlik siiriiciiyii projektdriin USB-
A baglanti noktasina takin.

B Uzaktan kumandadaki [USB] diigmesine basin.

Source Search
Computer  HDMI USB

()
LAN
()

[k veya zamanlanmig ¢alma listesi yansitilir.

@ o Favori ¢alma listesini yansitmak i¢cin [Num] ve say1 tuslarini da basili
tutabilirsiniz. Epson Projector Content Manager yazilimini

kullanarak bir uzaktan kumanda kisayol tusu ayarlayabilirsiniz.

o Listeden hedef ¢alma listesini se¢mek i¢in projektoriin Ayarlar
meniisiinde USB Goriintiileyici 6gesini se¢in ve ok diigmelerini
kullanin.

@ Ayarlar > Igerk Kayttan Yiirtme > USB Gériintiileyici



icerik Kayittan Yiiriitme Modunda Yansitma

Bindirme Efekti ayar1 olarak A¢ik se¢imini yapip [Enter] diigmesine

Yansitilan Gorilintiinlize Efektler Ekleme basin.

Igerk Kayttan Yiirtme modunda yansitilan gériintiiye renk ve sekil efektleri

ekleyebilirsiniz. [Bindirme Efektil

Bindirme Efekti MAcIk

Sekil Filtresi LETEL
Renk Filtresi Kapal
Parlakhk 1]

Sekil Filtresi 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

Efekt islevlerini kullanmak i¢in diizenli olarak Yenileme Modu

islemini gerceklestirdiginizden emin olun.

B Asagidaki seceneklerin her birini gerektigi gibi ayarlayin:

« Daireler, dikdortgenler veya 6zellestirilmis sekiller arasindan

@ Sifirla > Yenileme Modu istediginiz sekil efektini segmek i¢in Sekil.
[gerk Kayttan Yiirtme modunda [Menu] diigmesine basin, Ayarlar @ Epson Projector Content Manager yazilimini kullanarak
meniisiini sein ve [Enter] diigmesine basmn. gorintiilerinizi 6zellestirilmis sekiller olarak ekleyebilirsiniz.

Ayrmntilar i¢in Epson Projector Content Manager Kullanim
Kilavuzu belgesine bakin.

Goriintii
Sinyal g:;:ng::teauzeltme o Bl Vil « Segilen seklin i¢ini veya digin1 maskelemeyi se¢mek icin Filtre Efekti.
g Ses Diizeyi 0 « Sekil boyutunu ayarlamak i¢in Boyut.

Ayarlar (] HDMI Baglantisi 3 v Y ¢ yu

e Kilit Ayar « Sekil konumunu ayarlamak i¢in Konum.

Uzatiimis Parlaklik Ayarlari
isaretci Sekli Isaretci 1 . . . . )

Al Uzak Alici &n/Arka B Renk Filtresi 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.
Kullanici Diigmesi Isik Modu

QIEIEH L:iltz[a)esem Asagidaki segeneklerin her birini gerektigi gibi ayarlayin:

Sifirla fcerk Kayttan Yiirtme

Sifirla

Igerk Kayttan Yiirtme > Bindirme Efekti 6gelerini segip [Enter]

diigmesine basin.

 Rengi se¢gmek i¢in Renk Filtresi.

o Kirmuzi, Yesil ve Mavi ayarlarini bagimsiz olarak yaparak
ozellestirilmis bir renk ayarlamak igin Ozel.

B Parlaklik diizeyini ayarlamak i¢in Parlaklik 6gesini se¢in.



icerik Kayittan Yiiriitme Modunda Yansitma

g Tamamladiginizda meniilerden ¢ikmak icin [Menu] digmesine basin.

» ilgili Baglantilar
o "Projektor Sifirlama Segenekleri - Sifirla Meniisti" 5.175

Icerik Kayittan Yiiriitme Modu Kisitlamalari

Calisma kisitlamalari

Igerk Kayttan Yiirtme modunda asagidaki islemleri gerceklegtiremezsiniz.

« Renk Sicaklig1 (Renk Filtresi olarak Sicak Beyaz veya Soguk Beyaz
secildiginde)

» Karartma

o Split Screen

o Ekran Arkaplani

o Ekran

« Oto. Kaynak Arama

« Remote Sifresi

o PC Free

« Belge kamerasi



Goruntii ve Sesin Gegici Olarak Kapatilmasi

Sunumunuz sirasinda izleyici kitlenizin dikkatini baska bir yone ¢ekmek » ilgili Baglantilar

isterseniz, yansitilan goriintiiyli ve sesi gegici olarak kapatabilirsiniz. Ancak o "Projektdér Kurulum Ayarlari - Uzatilmig Meniisii" s.158
ses ve video hareketi devam eder, bu nedenle yansitmaya kaldiginiz noktadan

devam edemezsiniz.

Kumanda panelinde veya uzaktan kumanda [A/V Mute] diigmesine
basin.

) 2 Lo &)

ANV Mute  Split Freeze
@@@i o %
=

Isik kaynagi kapanir, yansitilan goriintii ve ses kesilir.

Goriintiiyi ve sesi tekrar agmak i¢in, [A/V Mute] diigmesine tekrar
basin.

% o A/V Sessiz etkinlestirildikten 30 dakika sonra projektoriin giicii

otomatik olarak kapatilir. Bu 6zelligi devre dis1 birakabilirsiniz.
@ Uzatilmis > Isletim > A/V Sessiz Ayarlar1 > A/V Ses
Kap.Zamnlyc

 Uzatilmis meniisiinde A/V Sessiz Kaldir ayar1 olarak A/V Sessiz

secimini yaptiysaniz, A/V Sessiz etkinken projektorii kontrol etmeye
devam edebilirsiniz.
@ Uzatilmis > Isletim > A/V Sessiz Ayarlar1 > A/V Sessiz Kaldir



Video Hareketini Gegici Olarak Durdurma

Bir video veya bilgisayar sunumundaki hareketi gecici olarak durdurabilir ve
gecerli goriintiiyli ekranda tutabilirsiniz. Ancak ses ve video hareketi devam
eder, bu nedenle yansitmaya kaldiginiz noktadan devam edemezsiniz.

Video hareketini durdurmak i¢in uzaktan kumandadaki [Freeze]
diigmesine basin.

)@)€/
AN Mute  Split Freeze

C ) O CD

Home

Video hareketini yeniden baglatmak i¢in [Freeze] diigmesine tekrar
basin.



Gorlintuleri Yakinlastirma

Gorilintiiniin istediginiz kismini yakinlastirip ekranda o kismi biiytiterek
sunumun bazi boliimlerini 6n plana ¢ikarabilirsiniz.

; = ./,/
| iy

S5

Sinyal meniisiinde Olgek ayar1 etkinlestirilirse bu 6zellik kullanilamaz.

n Uzaktan kumandadaki [E-Zoom] + diigmesine basin.

ONT O
) [«
)@y«

Ekranda, yakinlastirilan alanin merkezini gosteren bir arti isareti
goreceksiniz.

Yakinlastirilan goriintiiyii ayarlamak igin uzaktan kumandada bulunan
asagidaki diigmeleri kullanin:

 Artiisaretini yakinlastirmak istediginiz alana getirmek i¢in ok
diigmelerini kullanin. Art1 isaretini ¢caprazlamasina hareket ettirmek
i¢in, herhangi bitisik ok diigmeleri ¢iftine ayn1 anda basin.

o [E-Zoom] + diigmesine ard1 ardina basarak goriintii alanini
yakinlastirin. Daha hizli yakinlagtirmak i¢in [E-Zoom] + diigmesini
basili tutun.

 Yakinlastirilan goriintii alaninin ¢evresini saga-sola ¢evirmek i¢in ok
diigmelerini kullanin.

« Goriintityii uzaklagtirmak igin, [E-Zoom] - diigmesine basin.

« Orijinal goriintii boyutuna geri donmek igin [Esc] diigmesine basin.
Biiyiitiilen goriintii yansitilir ve bitylitme orani ekranda goriintiilenir.
Segilen alani, 25 adimda bir ila dort kat arasinda biiytitebilirsiniz.

USB baglantis1 kullanarak bir Epson belge kamerasindan goriintiler
yansitirken, segilen alani, 57 adimda boyutunun bir ila sekiz katina
biyiitebilirsiniz.



Uzaktan Kumanday isaretci Olarak Kullanma

Projektoriin uzaktan kumandasini isaretci olarak kullanarak, izleyici kitlenizi B [saret¢iyi ekrandan kaldirmak igin [Esc] diigmesine basin.

ekrandaki 6nemli bir bilgiye odaklayabilirsiniz. Varsayilan isaretci sekli oktur.

Bu sekli, projektoriin Isaret¢i Sekli meniisiindeki Ayarlar ayarini kullanarak W ilils Ras
o i llgili Baglantilar

degistirebilirsiniz. "

&5 « "Projektor Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisit" s.155

]

n Uzaktan kumandadaki [Pointer] digmesine basin.

OGN
O O

R em e
A

[saretciyi ekranda tagimak icin ok diigmelerini kullanin. Isaretciyi
caprazlamasina hareket ettirmek i¢in, herhangi bitisik ok diigmeleri
giftine ayn1 anda basin.




Bir Kullanici Logosu Goriintlisiinii Kaydetme

Bir goriintiiyli projektore kaydedebilir ve projektor her agildiginda
goriintiillenmesini saglayabilirsiniz. Projektor bir giris sinyali almiyorken de
goriintiiyii gosterebilirsiniz. Bu goriintiiye kullanici logosu ekrani denir.

Kullanici logosu olarak bir fotograf, sirket logosu veya grafik segebilirsiniz;
projektoriin sahibinin kim oldugu gosterilerek hirsizliklarin 6nlenmesine

yardimci olabilir. $ifre korumasi koyarak, kullanici logosu tizerinde degisiklik

yapilmasini engelleyebilirsiniz.

% e« Sifre Korumasi ayar1 meniisiindeki Kull. Logosu Koruma 6zelligi
Acik olarak ayarliysa, kullanici logosunu kaydetmeden 6nce Kapali
olarak ayarlayn.

« Bir projektordeki menii ayarlarini toplu ayar 6zelligini kullanarak bir
bagka projektore kopyalarsaniz, kullanici logosu da kopyalanir. Bu
nedenle, birkag projektor arasinda paylasilmasini istemediginiz
bilgileri kullanici logosu olarak kaydetmeyin.

n Kullanici logosu olarak yansitmak istediginiz goriintiiyti goriintiileyin.

a [Menu] diigmesine basin, Uzatilmis meniisiinii se¢in ve [Enter]
diigmesine basin.

Goriintii

Ana Ekran
Sinyal Ekran

Kullanici Logosu
Ayarlar Yansitma

< isletim

Uzatilms <Y ASY Ayarlan
e  Bekleme Modu
Ad HDBaseT

Coklu Yansitma
Bilgiler Program Ayarlari

pil © Tiirkge
Sifirla Sifirla

Kullanic1 Logosu > Ayar1 Baslat 6gelerini secin ve [Enter] diigmesine
basin.

Gosterilen goriintiiyli kullanici logosu olarak kullanmak isteyip
istemediginizi soran bir ileti goreceksiniz.

@ Geometrik Diizeltme, E-Zoom, En Boy Oran, Olgek veya Perde
Tirt gibi ayarlar, Kullanic1 Logosu 6gesini segtiginizde gegici
olarak iptal edilir.

Evet'i segin ve [Enter] diigmesine basin.

Yakalama boyutu se¢imi ekrani goriintiilenir.

[Kullanici Logosul

Goriintii yakalama boyutunu secin.

400%300 &

Tam Ekran

Goriintiiniizi kullanici logosu olarak kaydetmek i¢in Tam Ekran
Ogesini secin, [Enter] diigmesine basin, Evet 6gesini se¢in ve [Enter]
diigmesine basin.

Kullanici logosunun iizerine yazilir ve bir tamamlanma mesaji
gorintiilenir.

@ HDMI baglant1 noktalarindan HDCP korumali bir goriintii
yansitirken, goriintiiyli Tam Ekran secenegini kullanarak
kaydedemezsiniz.

Goriinti alanini ve yakinlagtirma oranini belirlemek i¢in 400x300
se¢imini yapin ve [Enter] diigmesine basin.

Gortintiinliziin tizerine yerlestirilen bir se¢cim kutusu goreceksiniz.



Bir Kullanici Logosu Goriintiisiinii Kaydetme

400x300 boyutu i¢in, kullanici logosu olarak kullanmak istediginiz « Projektor her agildiginda gosterilmesi i¢in, Baslangi¢ Ekrani'ni se¢in
goriintd alanini ¢evrelemek amaciyla ok diigmelerini kullanin ve ve Agik olarak ayarlayin.

[Enter] digmesine basin. @ Uzatilmis > Ekran > Baslangi¢ Ekrani

Kullanic1 Logosu ayarlarinin sifre girmeden herhangi biri tarafindan
degistirilmesini 6nlemek i¢in, Kull. Logosu Koruma ayarin: Sifre Korumasi
meniisiinde Agik olarak ayarlayin ve sifreyi ayarlayin.

» ilgili Baglantilar
o "Sifre Glivenligi Ttirlerini Se¢me" 5.100

Bu goriintii alanini segmek isteyip istemediginizi soran bir ileti
goreceksiniz.

Evet'i secin ve [Enter] diigmesine basin. (Segilen alani degistirmek
istiyorsaniz Hayir'r secip [Enter] diigmesine basin ve son adimi1
tekrarlayin.)

Kullanic1 Logosu yakinlastirma faktorii meniisiinii goreceksiniz.

400x300 boyutu i¢in, bir yakinlastirma yiizdesi se¢in, [Enter]
diigmesine basin, Evet 6gesini se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

Kullanici logosunun iizerine yazilir ve bir tamamlanma mesaji
gorintiilenir.

@ Mesaj ekranindan ¢ikmak icin [Esc] diigmesine basin.
m Uzatilmis meniisiinii sein ve [Enter] diigmesine basin.
@ Ekran 6gesini segin ve [Enter] diigmesine basin.
Kullanic1 Logosu ekraninin gosterilmesini istediginiz zamani segin:

« Hicbir giris sinyali bulunmadiginda gosterilmesi i¢in, Ekran
Arkaplani'ni secin Logo olarak ayarlayin.

@ Uzatilmis > Ekran > Ekran Arkaplam



Ayarlari Bellege Kaydetme ve Kayith Ayarlari Kullanma

Ozellestirilmis ayarlar1 kaydedebilir ve kullanmak istediginizde kayitli ayarlar

secebilirsiniz.

n Projektorii agin ve bir goriintli goriintiileyin.

a [Menu] diigmesine basin, Ayarlar meniisiinii se¢in ve [Enter]

diigmesine basin.

Goriintii
Geometrik Diizeltme ¥ /D Ekr. Yerl.
Sinyal Split Screen
. Ses Diizeyi 0
Avyarlar («] HDMI Baglantisi
s Kilit Avan
Uzatimis Parlaklik Ayarlari
isaretci Sekli isaretgi i
Ag Uzak Alici On/Arka
Kullanici Diidmesi Isik Modu
Bilgiler Test Deseni
Hafiza
Sifirla icerk Kayttan Yiirtme

Sifirla

B Hafiza 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

Asagidakilerden segeneklerden birini kullanin:

 Hafizay Yiikle islevi, kayith ayarlar gegerli ayarlarinizin tizerine
yazmanizi saglar.

@ Asagidaki ayarlar1 kaydedebilirsiniz:
« Goriintii meniisii ayarlari
« Uzatilmis meniisiindeki Renk Esleme

 Hafizaya Kaydet islevi, gecerli ayarlarinizi bellege kaydetmenizi
saglar (farkli adlara sahip 10 bellek kullanilabilir).

@ Kullanilmis olan bir bellek ad1 mavi isaretle belirtilir. Daha
once kaydedilmis bir bellege kaydetmek gecerli ayarlariniz
ayarlarin {izerine yazar.

 Hafizayi Sil islevi segilen bellek ayarlarini silmenizi saglar.

« Bellegi Yen.Adl. islevi, kayith bir bellegi yeniden adlandirmanizi

saglar.
Goriintii [Hafizal
Sinyal Hafizayi Yiikle
. Hafizava Kavdet
Ayarlar <) Hafizay Sil
I—————" Belledi Yen.AdI.
Uzatimis
Ag
Bilgiler
Sifirla

B Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.

« Kayitli Renk Modu, bellek adinin saginda gorintiilenir.

o Tim kayith bellekleri silmek i¢in projektoriin Sifirla meniisiinde
Hafizay1 Sifirla 68esini segin.



Birden Fazla Projektor Kullanma

Tek bir bityiik goriintii olusturmak icin, iki veya daha fazla projektérden

ul sriintiileri birlestirebilirsiniz o Bazi durumlarda, parlaklik ve renk tonu, diizeltme sonrasinda bile
yansitilan goriintiileri birlestirebilirsiniz.

tamamen uyumlu olmayabilir.

— — o Parlaklik ve renk tonu farkliliklar1 zaman i¢inde daha belirgin olursa
ayarlamalar1 tekrar edin.

» ilgili Baglantilar
» "Projektor Kimliginin Ayarlanmasi” 5.92
o "Isletmek Istediginiz Projektdrii Segme" 5.93

Projektor Kimliginin Ayarlanmasi

Birden fazla projektori tek bir uzaktan kumandadan kontrol etmek igin her
projektore farkli bir kimlik (ID) verin.

n [Menu] diigmesine basin, Uzatilmis meniisiinii se¢in ve [Enter]

« Yansitmay: baslatmadan 6nce, tiim projektorler icin ayni renk diigmesine basin.

modunu segtiginizden emin olun.

-
Uzatilmis > Goklu Yansitma > Renk Modu Coklu Yansitma 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

» ilgili Baglantilar

« "Coklu Projektér Kontrolii Igin Projektér Tanimlama Sistemi” .92
« "Gorinti Renklerini Uyumlu Kilma" 5.94

« "Renk Diizeltme Ayarlama" s.95

« "RGBCMY Ayarlama" 5.96

« "Bir Gériintiiyii Olgeklendirme" 5.97

Projektor ID'si ayarini secin ve [Enter] diigmesine basin.

SRWEN

Projektor i¢in kullanmak istediginiz tanimlama numarasini segmek
amaciyla ok diigmelerini kullanin. Ardindan [Enter] diigmesine basin.

[Projektor ID'sil

OKapah

Coklu Projektor Kontrolii Icin Projektor Tanimlama
Sistemi

Gorintii yansitmak igin birden fazla projektor dizdiginizde, her projektoriin
gorintiisiindeki parlakligi ve renk tonunu diizelterek, goriintiilerin birbirine
yakin olmasini saglayabilirsiniz.

1
p
3
4
5
b
7
8
9

Uzaktan kumanda araciligryla her projektorii ayr1 ayr1 kullanabilmek igin her
projektore benzersiz bir projektor kimligi verebilir, ardindan da her
projektoriin parlakligini ve rengini diizeltebilirsiniz.




Birden Fazla Projektor Kullanma

T il il e B et wrlkian laoeadc Gegerli Projektor ID'si yansitilan ekranda gosterilir. Yaklasik 3 saniye
kullantyorsaniz ve Uzaktan Kumanda Tipi ayari olarak Gelismis sonra kaybolur.
secimini yaparsaniz, kimlik numarasini, ardindan da Kur 6gesini

. P . =
secin ve [Enter] diigmesine basin. \
@ Uzatilmis > igletim > Gelismis > Uzaktan Kumanda Tipi
B Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.
Tek bir uzaktan kumanda araciligiyla isletmek istediginiz diger tiim ‘ Projektor ID'sl  : 3
projektorler igin bu adimlar: tekrarlayin. ARy IR O I

isletmek istediginiz Projektorii Secme
a [ID] diigmesini basili tutarak, yonetmek istediginiz projektoriin ID'siyle

Projektoriin kimligini (ID) ayarladiktan sonra, uzaktan kumandayi kullanarak eslesen rakam diigmesine basin.

isletmek istediginiz projektoriin kimligini segin.

n Uzaktan kumanday1 hedef projektore yoneltip [ID] digmesine basin. > @ L(' k-:’/l )
ink Menu

Ca)(Cs ) (Ce)
Auto  Aspect Color Mode Auto  Aspect Color Mode

(7)) (s ) (9 7)) C8) 9

(Num) (0 ) (CID)

Menu @ Esc ,E/l:::m) w

Qa @QQ OLENO
| >

Calistirmak istediginiz projektor secilir.

Kimlik ayarlama isleminin sorunsuz olup olmadigini kontrol etmek i¢in
[ID] diigmesine basin.

Projektoriin goriintiiledigi bir mesaj goreceksiniz.

o Uzaktan kumanda Agik olarak listelenirse, projektorii uzaktan
kumandadan ¢alistirabilirsiniz.



Birden Fazla Projektor Kullanma

o Uzaktan kumanda Kapali olarak listelenirse, projektorii uzaktan
kumandadan ¢alistiramazsiniz. Uzaktan kumandayi etkinlestirmek
i¢in yukaridaki adimlari tekrarlayin.

« Uzaktan kumandada 01 segerseniz, Projektor ID'si ayar1 ne

olursa olsun tiim projektorleri calistirabilirsiniz.

« Kontrol etmek i¢in ayarladiginiz projektorii her agtiginizda,
uzaktan kumandadan kimligini segmeniz gerekir. Projektorii
actiginizda, uzaktan kumandanin projektor ID'si olarak 0
secilidir.

o Yiiksek islevli bir Epson projektor uzaktan kumandasi
kullaniyorsaniz, projektorii agtiginizda uzaktan kumandadan
projektor kimligini segmeniz gerekmez. Projektor kimliginin
kayd1 uzaktan kumandanin projektor kimligi olarak yapilir.

o Projektor ID'si ayarini Kapali olarak ayarlarsaniz, uzaktan
kumandada segtiginiz her ID ile uzaktan kumanday:
kullanarak projektorii ¢alistirabilirsiniz.

Goruntu Renklerini Uyumlu Kilma

Yan yana yansitma yapacak birden fazla projektoriin goriinti kalitesini
eslestirebilirsiniz.

Tiim projektorleri agin ve her bir projektoriin Uzatilmis meniisiindeki Renk
Esleme ayarini, tiim projektorlerin goriintii kalitesi birlesik ekranda
eslestirilecek sekilde secin.

n [Menu] diigmesine basin, Uzatilmis meniisiinii se¢in ve [Enter]
diigmesine basin.

Goriintii

Ana Ekran
Sinyal Ekran

Kullanici Logosu
Ayarlar Yansitma

. igletim
Uzatimis <Y A/Y Ayarlan
" Bekleme Modu

Ag HDBaseT

Goklu Yansitma
Bilgiler Program Ayarlari

Dil € Tiirkce
Sifirla Sifirla

a Coklu Yansitma 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.
B Renk Esleme 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

Ayar Seviyesi 0gesini se¢in.

Beyazdan, gri ve siyaha kadar sekiz ayar seviyesi vardir. Her seviyeyi
ayr1 ayri ayarlayabilirsiniz.

[Renk Esleme]
Ayar Sevivesi
Kirmizi

Yesil
Mavi
Parlaklik

B Kirmizi, Yesil veya Mavi 6gesini secip renk tonunu ayarlayin.

B Parlaklik 6gesini secip degeri ayarlayin.



Birden Fazla Projektor Kullanma

4. adima doniin ve bagka bir seviyeyi ayarlayin.

B Onceki ekrana dénmek igin [Esc] diigmesine basin.

Renk Diizeltme Ayarlama

Yansitilan ekrandaki renk tonu her bir projektorde esit degilse, her

projektoriin Uzatilmis meniisiini kullanarak renk tonu dengesini ayarlayin.

o Renk diizeltme yapildiktan sonra da renk tonu diizgiin olmayabilir.
+ Renk Modu 6zelligi Dinamik olarak ayarlandiginda bu islev devre

dist birakilir.

@ Goriintii > Renk Modu

n [Menu] diigmesine basin, Uzatilmis meniisiinii se¢in ve [Enter]

diigmesine basin.

Goriintii
Sinyal
Ayarlar

Uzatimis

Ag
Bilgiler

Sifirla

0

Ana EKran

Ekran

Kullanici Logosu

Yansitma

isletim

ASY Ayarlan

Bekleme Modu

HDBaseT

Goklu Yansitma

Program Ayarlari

Dil & Tiirkge

Sifirla

a Coklu Yansitma 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

B Renk Diizeltme 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

00 Q0

Renk Diizeltme 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

Agik 6gesini secip [Enter] diigmesine basin. Ardindan [Esc] diigmesine
basin.

Ayar Seviyesi 6gesini segip [Enter] diigmesine basin.

Seviyeyi secip [Esc] digmesine basin.

[Renk Diizeltme]

Ayar Seviyesi

Ayarlamalar1 Baslat 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

Ayarlamak istediginiz alani segip [Enter] diigmesine basin.

[Renk Diizeltmel

Ust Sol
Ust
Ust Sag
Sag

Alt Sag
Alt

Alt Sol
Sol
Tlimii

Oncelikle gevre ayarini yapin. Ardindan Tiimii'nii secip tiim ekrani
ayarlayin.

Avyarlamak istediginiz rengi (Kirmuzi, Yesil veya Mavi) segip, renk
tonunu zayiflatmak i¢in sol ok diigmesini, gliclendirmek i¢in de sag ok
diigmesini kullanin.



Birden Fazla Projektor Kullanma

[Enter] diigmesine her bastiginizda ayar ekrani degisir.

[Renk Diizeltme] Tiimii
Ayar Sevivesi

Kirmizi
Yesil
Mavi

m Onceki alan secim ekranina dénmek igin [Esc] diigmesine basin.
@ Her bir alani ayarlamak i¢in bu adimlari tekrarlayin.

@ Onceki ekrana dénmek igin [Esc] diigmesine basin.

RGBCMY Ayarlama

R (kirmizi), G (yesil), B (mavi), C (camgobegi), M (eflatun) ve Y (sar1) renk
bilesenleri i¢cin Ton, Doygunluk ve Parlaklik ayarlarini yapabilirsiniz.

Tiim projektorleri agin ve her bir projektoriin Uzatilmis meniistindeki
RGBCMY ayariny, birlesik ekrandaki renk tonu tamamen esit olacak sekilde
secin.

n [Menu] diigmesine basin, Uzatilmis meniisiinii se¢in ve [Enter]
diigmesine basin.

Goriintii

Ana Ekran
Sinyal Ekran

Kullanici Logosu
Ayarlar Yansitma

. igletim
Uzatimis <Y A/Y Ayarlan
" Bekleme Modu

Ag HDBaseT

Goklu Yansitma
Bilgiler Program Ayarlari

Dil € Tiirkce
Sifirla Sifirla

a Coklu Yansitma 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.
B RGBCMY 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

Ayarlanacak rengi secip [Enter] diigmesine basin.

[RGBCMY]

Ton Doygunluk Isik durumu
(1 Y — L — 0—
[ — 1 — (V) —

(— (— —
[ — R — ( —
0 — 00— 0 ) —

[ — (e [ —

B Her bir ayar i¢in asagidakileri gerektigi sekilde yapin:

+ Rengin, mavimsi - yesilimsi - kirmizimsi genel tonunu ayarlamak
i¢cin Ton ayarini yapin.



Birden Fazla Projektor Kullanma

+ Rengin genel canliligini ayarlamak i¢in Doygunluk ayarini yapin. n [Menu] diigmesine basin, Sinyal meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine
 Rengin genel renk parlakligini ayarlamak i¢in Isik durumu ayarini bastn.
yapin.
Goriintii
. Coziiniirliik Otomatik
[R] o [Sinyal En Boy Orani 4:3
Ton e iZleme 0
Doygunluk Ayarlar Senkronizasyon 0
[sik durumu Konum
Uzatimis Otomatik Ayarlar LETEN]
Karartma
Ag Gelismis
Olcek
B Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin. Bilgiler Sifirla
Sifirla

Bir Goriintiiyu 5Igeklendirme

Birden fazla projektorden ayn1 goriintiiyii yansitabilir ve kirpip tek bir biyiik
gorintii olarak birlestirmek i¢in Olgek 6zelligini kullanabilirsiniz. Olgek dgesini secip [Enter] diigmesine basin.

Su ekrani goreceksiniz:

& [Blgek]
Olcek Kapal
— SO Olgcek Modu Goriintiivl Yakin.

— o5 o

= D

4]
Dikey Olarak Olgekle x 0,000
Yatay Olarak Olcekle ¥ 0,000 ()]
Kirpma Ayari
Kirpma Arahd

\

B Olgek ayar1 olarak A¢ik secimini yapin.




Birden Fazla Projektor Kullanma

Olgcek Modu ayarini ve asagidaki seceneklerden birini segin:

« Goriintiiyii 6lgeklerken goriintii en boy oranini korumak igin
Goriintiiyii Yakin. segenegi

 Goriintiyi 6lgeklerken goriintiiyii projektoriin ekran boyutuna
ayarlamak icin Tam Ekran secenegi

Asagidaki olgeklendirme segeneklerinden birini veya daha fazlasini
secin ve gerektigi gibi ayarlayin:

« Goriintilyii ayn1 anda yatay ve dikey olarak dl¢eklendirmek igin -
veya +

o Goriintiiyli yalnizca dikey olarak dlgeklendirmek i¢in Dikey Olarak
Olgekle segenegi

« Goriintilyl yalnizca yatay olarak dlgeklendirmek icin Yatay Olarak
Olgekle secenegi

Kirpma Ayari 6zelligini secin ve ekrani goriintiilerken her bir
gorlintiiniin koordinatlarini ve boyutunu ayarlamak igin ok
diigmelerini kullanin.

Sectiginiz kirpilan alanda 6nizleme yapmak i¢in Kirpma Aralig:
Ogesini segin.

Tamamladiginizda [Menu] diigmesine basin.



Projektor Giivenlik Ozellikleri

Asagidaki giivenlik ozelliklerini kullanarak, projektoriiniizii hirsizliga veya
izinsiz kullanima kars1 koruyabilirsiniz:

« Sifreyi bilmeyen kisilerin projektorii kullanmasini ve baglangi¢ ekraninda ya
da diger ayarlarda degisiklik yapmasini 6nlemek igin sifre giivenligi.
Bu, projektor ¢alinsa bile kullanilamayacag i¢in hirsizlik 6nleyici bir islev
gortir, ayrica projektori kullanacak kisileri sinirlandirabilirsiniz.

o Projektoriin, kumanda panelindeki diigmeler aracihigryla kullanilmasini
engelleyen diigme kilidi.
Bu, etkinlik veya gosterilerde tiim diigmeleri devre dis1 birakmak
istediginizde veya okullarda diigme kullanimini kisitlamak istediginizde
kullanish bir 6zelliktir.

o Projektorii bulundugu yere sabitlemek i¢in giivenlik kablosu.

» ilgili Baglantilar

o "Sifre Glivenligi Ttrleri" s.99

« "Projektoriin Diigmelerini Kilitleme" 5.101

« "Uzaktan Kumanda Diigmelerini Kilitleme" 5.102
« "Giivenlik Kablosu Baglama" s.103

Sifre Gilivenligi Tiirleri

Tek bir ortak sifre kullanarak asagidaki sifre gtivenligi tiirlerini
olusturabilirsiniz:

« A¢ma Korumasi sifresi, sifreyi girmeyen kisilerin projektorii
kullanabilmesini engeller. Gii¢ kablosu takilip projektor ilk defa agildiginda,
dogru sifreyi girmelisiniz. Bu ayrica Direkt gii¢ agma ve Otomatik Agma
islevleri icin de gegerlidir.

« Kull. Logosu Koruma sifresi, projektor acildiginda veya sinyal girisi
olmadiginda goriintiilenen 6zel ekranin degistirilmesini onler. Ozel ekran,
projektor sahibinin kimligini ortaya koydugundan hirsizliga kars:
caydiricidur.

 Ag Koruma sifresi, herhangi birinin projektoriin Ag ayarlarini
degistirmesini onler.

« Zamanlama Korumasi sifresi, herhangi birinin projektoriin zamanlama
ayarlarini degistirmesini onler.

« Screen Mirroring Koruma sifresi, herhangi birinin projektoriin Screen
Mirroring ayarlarini degistirmesini 6nler (EB-L615U/EB-L610U).

» ilgili Baglantilar

o "Sifre Olusturma" s.99

« "Sifre Glivenligi Tiirlerini Se¢me" 5.100

« "Projektorii Kullanmak igin $ifre Girme" s.101

Sifre Olusturma

Sifre giivenligini kullanabilmek i¢in bir sifre olusturmaniz gerekir.

@ Varsayilan sifre "0000" degerine ayarlanmustir. Bu sifreyi istediginiz
sekilde degistirin.

n Uzaktan kumandadaki [Freeze] diigmesini yaklasik 5 saniye basili
tutun.

s«
A/N Mute  Split Freeze

C HOC HOCD

Home

e

Sifre Korumasi ayar meniistinii goreceksiniz.

Sifre Korumasi zaten etkinlestirilmigse, Sifre Korumas ayar

mendisiinii gorintilemek i¢in dogru sifreyi girmeniz gerekir.



Projektor Giivenlik Ozellikleri

a Sifre'yi secin ve [Enter]'a basin.

[Sifre Korumasi]

Acma Korumasi LEDEL
Kull. Logosu Koruma LETE

Ad Koruma Kapal
Zamanlama Korumasi LETE
Screen Mirroring Koruma  Kapal

"Sifre degistirilsin mi?" mesajini goreceksiniz.
B Evet'i secin ve [Enter] diigmesine basin.

%  Hayir' segerseniz, Sifre Korumasi ayar meniisii tekrar
gorintilenir.

Uzaktan kumandadaki [Num] diigmesini basili tutun ve dort haneli bir
sifre olusturmak i¢in say1 tuslarini kullanin.

1 2 3
Link Menu
Ca)(Cs5)Ce)
Auto Aspect  Color Mode

z) s 9

Menu Esc
OFENO

Sifre girildikge **** olarak goriintiilenir. Dort haneyi de girdiginiz
zaman bir onay mesaji gosterilir.

B Sifreyi tekrar girin.
"Yeni sifre kaydedildi." mesajin1 goriirsiiniiz. Sifreyi yanlis girmeniz
durumunda, sifreyi tekrar girmenizi isteyen bir mesaj goriintiilenir.

a Meniiye geri donmek i¢in [Esc] diigmesine basin.

Sifrenizi not edin ve giivenli bir yerde saklayin.

Sifre Giivenligi Tiirlerini Se¢gme

Bir sifre olusturduktan sonra, kullanmak istediginiz sifre giivenligi tiirlerini
segmenize imkan taniyan bu mentiyii goriirsiiniiz.

[Sifre Korumasi]

Kull. Logosu Koruma Kapal
Ad Koruma Kapal
Zamanlama Korumasi Kapal
Screen Mirroring Koruma  Kapall

Sifre

Bu menilyii gérmiiyorsaniz, menii goriintiilenene kadar uzaktan kumanda
tizerindeki [Freeze] diigmesini 5 saniye basili tutun.

o Projektoriin yetkisiz olarak kullanilmasini 6nlemek i¢in, A¢ik ayar: olarak
A¢ma Korumasi' segin.

« Kullanic1 Logosu ekrani veya ilgili ekran ayarlarinda degisiklikleri nlemek
i¢in, A¢ik ayarinda Kull. Logosu Koruma'i segin.

 Ag ayarlarinda degisiklikleri 6nlemek icin, A§ Koruma ayari olarak A¢ik't
secin.

« Projektoriin zamanlama ayarlarinda degisiklikleri 6nlemek igin,
Zamanlama Korumasi ayari olarak A¢ik se¢imini yapin.



Projektor Giivenlik Ozellikleri

o Projektoriin Screen Mirroring ayarlarinda degisiklikleri 6nlemek icin,
Screen Mirroring Koruma olarak A¢ik se¢imini yapin
(EB-L615U/EB-L610U).

Hirsizliga kars: ek bir caydiricilik olarak, projektoriin tizerine bir sifre
korumas: etiketi de yapistirabilirsiniz.

Uzaktan kumanday1 emniyetli bir yerde saklayin; kaybetmeniz halinde

sifreyi giremezsiniz.

Projektorii Kullanmak icin Sifre Girme

Sifre ekrani goriintiilenince dogru sifreyi girin.

[Sifre]
Sifreyi girin.

Daha fazla bilgi icin belgelerinize bakin.

Say1 tuslarini kullanarak sifreyi girerken, uzaktan kumandadaki [Num]
diigmesini basili tutun.

1 2 3
Link Menu
4 ) C5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode

7)) C8) o)

Menu Esc
OFLAINO

Sifre ekrani kapanir.

g Sifre hataliysa, sifreyi yeniden girmenizi isteyen bir ileti kutusu
goriiniir. Devam etmek igin dogru sifreyi girin.

Dikkat

o Arka arkaya {i¢ kez yanlis sifre girilirse, "Projektor kilitlenecek." mesajt
yaklagik 5 dakika boyunca goriintiilenir ve ardindan projektor bekleme
moduna gecer. Bu durumda gii¢ kablosunu elektrik prizinden ¢ikarin,
tekrar takin ve projektoriin giiciini tekrar acin. Projektor, sifre giris
ekranini tekrar goriintiileyecektir; buradan dogru sifreyi girebilirsiniz.

« Sifreyi unuttuysaniz, ekranda goriinen "Talep Kodu: xxxxx" numarasini
not edin ve yardim i¢in Epson ile iletisime ge¢in.

o Yukaridaki islemi tekrarlamaya devam eder ve sifreyi ardi ardina 30 defa
yanlis girerseniz, "Projektor kilitlenecek. mesaji Belgelerinizde aciklandig1
sekilde Epson'la temas kurun." gériintiilenir ve projektor daha fazla sifre
girisi kabul etmez. Yardim i¢in Epson ile iletisime gegin.

Projektoriin Diigmelerini Kilitleme

Baskalarinin projektorii kullanmasini engellemek i¢in, kumanda panelindeki
diigmeleri kilitleyebilirsiniz. Projektor uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.



Projektor Giivenlik Ozellikleri

n [Menu] diigmesine basin, Ayarlar meniisiinii se¢in ve [Enter]
diigmesine basin.

Goriintii

Geometrik Diizeltme ¥ /D Ekr. Yerl.

Sinyal Split Screen
. Ses Diizeyi 0

Avyarlar («] HDMI Baglantisi
s Kilit Avan
Uzatimis Parlaklik Ayarlari

isaretci Sekli isaretgi i
Ag Uzak Alici On/Arka

Kullanici Diidmesi Isik Modu
Bilgiler Test Deseni

Hafiza
Sifirla icerk Kayttan Yiirtme

Sifirla

a Kilit Ayar1 ayarini se¢in ve [Enter]'a basin.
B Isletim Kilidi'ni secin ve [Enter]'a basin.

Isletim Kilidi ekranini gériintiilemek igin kumanda panelinde sol

ok diigmesine de basabilirsiniz.

Asagidaki kilit tiirlerinden birini se¢in ve [Enter]'a basin:
o Projektoriin tiim diigmelerini kilitlemek i¢in, Tam Kilit'i segin.

« Projektoriin gii¢ diigmesi harig tiim diigmelerini kilitlemek igin,
Calisma Kilidi'i segin.

[isletim Kilidil

0Tam Kilit
Galisma Kilidi
Kapal

Bir onay iletisi goreceksiniz.

Evet'i secin ve [Enter] digmesine basin.

Isletim Kilidi ayar1 etkin olur.

» ilgili Baglantilar
« "Projektor Diigmelerinin Kilidini Kaldirma" s.102

Projektor Diigmelerinin Kilidini Kaldirma
Projektoriin diigmeleri kilitlenmigse, kilidi kaldirmak i¢in agagidakilerden
birini yapin.
» Kumanda panelindeki [Enter] diigmesini yaklagik 7 saniye basili tutun. Bir
mesaj goriintiilenir ve kilit kaldirilir.

« Projektoriin Kapali meniisiinde Isletim Kilidi ayari olarak Ayarlar'y: segin.

@ Ayarlar > Kilit Ayar1 > Isletim Kilidi

» ilgili Baglantilar
o "Projektor Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisii" s.155

Uzaktan Kumanda Diugmelerini Kilitleme

Uzaktan kumandadaki diigmelerin bazilarini kilitleyebilirsiniz.

Burada gosterilen uzaktan kumanda diigmelerini kilitlemek i¢in uzaktan
kumandada [Home] diigmesini yaklasik 5 saniye basili tutun.



Projektor Giivenlik Ozellikleri

Microsaver Security System hakkinda daha fazla ayrint1 igin

http://www.kensington.com/ adresini ziyaret edin.

Digmelerin kilidini agmak i¢cin [Home] diigmesini tekrar yaklagik 5 saniye
basili tutun.

Source Search o Tel kablo baglamak i¢in projektoriin tizerindeki giivenlik kablosu baglama

compuer HOMI USB noktasini kullanin ve bu kabloyu odadaki sabit bir noktaya veya agir bir

-G G aG» esyaya sabitleyin.
LAN
-

)2 C3)
Link Menu
(4)(s5 )6

Auto Aspect  Color Mode)
7 8 9

(\m) (0 ) (LD)

Mé”“
:>Ponter
O O Piyasada satilan hirsizlik 6nleyici kablo kilitlerinden birini

T Jolume kullanabilirsiniz. Kilitleme talimatlar1 igin kablo kilidi ile birlikte

verilen belgeyi okuyun.

AV Mute “ Freeze
ﬂ

EPSON

Giivenlik Kablosu Baglama

Hirsizliga karsi koruma olarak, projektore giivenlik kablosu baglayabilirsiniz.
« Kensington Microsaver Security System baglamak i¢in, projektoriin
tizerindeki giivenlik yuvasini kullanin.


http://www.kensington.com/

Projektorii Ag Uzerinde Kullanma

Projektoriiniizii ag iizerinde kullanilabilecek bigimde ayarlamak i¢in bu boliimlerdeki talimatlar1 uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "Kablolu Ag Uzerinde Yansitma" s.105

« "Kablosuz Ag Uzerinde Yansitma" s.108

« "Bir Mobil Aygittan Kablosuz Ag Yansitma (Screen Mirroring)" s.117
o "Giivenli HTTP" s.122



Kablolu Ag Uzerinde Yansitma

Goriintiileri bir kablolu ag tizerinden projektoriiniize gonderebilirsiniz. Bunu
yapmak icin, projektorii aginiza baglayip, projektoriiniizii ve bilgisayarinizi ag
tizerinde yansitma i¢in ayarlayin.

Projektorii burada agiklandig: gibi baglayip ayarladiktan sonra, Epson
iProjection (Windows/Mac) yazilimini Epson Projector Software CD-
ROM'undan (varsa) veya web sitesinden yiikleyin.

Epson iProjection yazilimi, bilgisayarinizi ag iizerinde yansitma igin ayarlar.
Bir ag izerinden kullanicinin bilgisayar ekranlarini yansitarak etkilesimli
toplantilar yapmanizi da saglar. Yonergeler icin Epson iProjection Kullanim
Kilavuzu (Windows/Mac) belgesine bakin.

» ilgili Baglantilar
« "Bir Kablolu Aga Baglanma" 5.105
« "Kablolu Ag Ayarlarini Segme" 5.105

Bir Kablolu Aga Baglanma
Projektorii bir kablolu yerel alan agina (LAN) baglamak i¢in 100Base-TX veya

10Base-T ag kablosu kullanin. Diizgiin veri iletimini saglamak i¢in Kategori 5
kilifli kablo veya daha iyisini kullanin.

Ag kablosunun bir ucunu ag gobeginize, anahtariniza veya
yonlendiricinize baglayin.

a Kablonun diger ucunu projektoriin LAN baglant1 noktasina baglayin.

o] =

LN »BaseT

v =
vom @B

€4DBT Control(|

Kablolu Ag Ayarlarini Se¢cme

Aginizdaki bilgisayarlardan yansitabilmek igin 6nce projektorde ag ayarlarini
se¢gmeniz gerekir.

@ Projektorii, LAN baglanti noktasini kullanarak kablolu aginiza zaten
baglamis oldugunuzdan emin olun.

n [Menu] diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine
basin.

Screen Mirroring LETEN]
Screen Mirroring Bilgisi
Screen Mirroring Ayari

Kablosuz LAN Giicii LEDEL
A4 bilgisi - Kablosuz LAN
Ad bilgisi - Kablolu LAN

QR Kodunu gériintiile
Ad Yapilandirmasina

a Ag Yapilandirmasi 6gesini secin ve [Enter] diigmesine basin.



Kablolu Ag Uzerinde Yansitma

B Temel meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin. iProjection kullanarak bir bilgisayardan goriintiilenen rastgele
anahtar sozciigii girmelisiniz.

Temel « Anahtar Sozciik Gorn., projektore Epson iProjection kullanarak
Projektor Adi erigirken, yansitilan goriintiide bir projektor anahtar sozctigi

Kablosuz LAN PJBaglanti Parolasi RN . P o . N
oAl oruntilenip goriintillenmeyecegini secmenizi saglar.
Remote Sifresi g P8 yeceg ¢ &

Kablolu LAN Web Kontrol Parolasi « LAN Bilgisini Goster, projektoriin ag bilgileri igin gortintiileme
eI IR TG bigimini ayarlamanizi saglar.

Bildirim Projektdr anah.s6z. Kapali
Anahtar Sozciik Gérn. Kapal
Digerleri LAN Bilgisini Goster ~ Metin ve QR K... @ Rakamlar ve karakterler girmek igin, goriintiilenen klavyeyi
kullanin. Karakterleri isaretlemek i¢in uzaktan kumandadaki ok
Sifirla o . . )
diigmelerine basin, segmek i¢in de [Enter]'a basin.
Tamamland
B Kablolu LAN meniisiinii secin ve [Enter]'a basin.
Temel
. . IP Avarlar
Gereken temel segenekleri segin. EORETANT M 1P Adresi Goriintim.  Kapall

o Projektor Ady, projektorii ag tizerinde tanimlamak i¢in 16 alfa SPVe Avariart

Kablolu LAN )
sayisal karakter uzunlugunda bir ad girebilmenizi saglar. peeb i @
« PJBaglant1 Parolasi, projektoriin kontrol edilmesi i¢in PJLink Bildirim

protokoliinii kullanmak i¢in 32 alfa sayisal karakter uzunlugunda bir Digerleri

parola girebilmenizi saglar.

Sifirla
« Remote Sifresi, projektore Temel Kontrol kullanarak erismek i¢in 8

alfa sayisal karaktere kadar bir sifre girmenizi saglar. (Kullanic1 ad Tamamlandi
EPSONREMOTE, varsayilan sifre guest seklindedir.)

« Web Kontrol Parolasi, projektore web lizerinden erismek igin 8 alfa
sayisal karaktere kadar bir sifre girmenizi saglar. (Kullanic1 ad1
EPSONWEB, varsayilan sifre admin seklindedir.)

« Moderatér Sifresi, Epson iProjection kullanarak projektore G Aginiza yonelik IP ayarlarini gerektigi gibi atayin.
moderator olarak erismek i¢in dort basamakl: bir sayisal sifre

! HoT 08 15alHax R o Agimniz adresleri otomatik olarak atiyorsa, DHCP ayarini A¢ik olarak
girmenizi saglar. (Varsayilan olarak higbir sifre ayarl degildir.)

belirlemek icin IP Ayarlari'ni secin.

» Projektor anah.soz., odada bulunmayan bir kisinin projektére o Adresleri maniiel olarak ayarlamaniz gerekiyorsa, DHCP ayarini
erismesini 6nlemek i¢in giivenlik parolasini etkinlestirebilmenizi Kapali olarak ayarlamak icin IP Ayarlari'n1 secin, ardindan
saglar. Projektore erismek ve gegerli ekrani paylasmak icin Epson projektoriin IP Adresi, Alt Ag Maskesi ve A Gegidi Adresi

bilgilerini gerektigi gibi girin.



Kablolu Ag Uzerinde Yansitma

o Projektorii IPv6 kullanarak aga baglamak isterseniz, IPv6 6zelligini
Agik olarak ayarlamak amaciyla IPv6 Ayarlar1 6gesini secip,
Otomatik Yapilandir ve Gegici Adres Kullan ayarlarini gerektigi
gibi yapin.

Gorintiilenen klavyede istediginiz rakamlar1 vurgulamak igin

uzaktan kumandada ok diigmelerine basin. Vurgulanan bir
rakami se¢mek i¢in [Enter] diigmesine basin.

LAN bekleme ekraninda ve Ana ekranda IP adresinin goriintiilenmesini
onlemek icin IP Adresi Goriintiilleme 6zelligini Kapali olarak
ayarlayin.

Ayarlar1 se¢gmeniz bitince Tamamlandi'y: segin ve ekrandaki talimatlar:
izleyerek ayarlarinizi kaydedip meniilerden ¢ikin.

Uzaktan kumandadaki [LAN] diigmesine basin.

LAN bekleme ekraninda dogru IP adresini gordiigiiniizde kablolu ag
ayarlar1 tamamlanmustir.

[LAN]

Projektor Ad
SSID

IP Adresi -l-
IP Adresi
Anahtar sozciik

Event ID




Kablosuz Ag Uzerinde Yansitma

Goriintiileri bir kablosuz ag tizerinden projektoriiniize gonderebilirsiniz. « "Windows Isletim Sistemli Bir Bilgisayar Baglamak I¢in USB Anahtar1

 Bunu yapmak i¢in, Epson 802.11b/g/n kablosuz LAN modiiliinii kurmali ve Kullanma®s.115

ardindan projektoriiniiz ile bilgisayarinizi kablosuz yansitmaya gore
ayarlamalisiniz (EB-L510U/EB-L610W/EB-L610/EB-L400U/EB-L500W/EB-

L500). Kablosuz LAN Modiiliinii Kurma
o Bazi modeller yerlesik kablosuz LAN modiillerine sahiptir

(EB-L615U/EB-L610U). Epson 802.11b/g/n kablosuz LAN modiiliinii Projektorii bir kablosuz ag tizerinden kullanmak i¢in Epson 802.11b/g/n

yiiklemeniz gerekmez. kablosuz LAN modiiliinti kurun

o o ) ) o (EB-L510U/EB-L610W/EB-L610/EB-L400U/EB-L500W/EB-L500). Baska tiirde

Projektoriin Ag meniileri araciligiyla baglantiy: elle yapilandirarak projektorii bir kablosuz LAN modiilii kurmayn.
kablosuz aginiza baglayabilirsiniz.
Kablosuz LAN modiiliinii kurup projektorii ayarladiktan sonra, (varsa) Epson Dikkat
Pr Ojektb? Yé_lz.lhml CD _ROM'},mde}ki ag yazilimuni yiikleyin veya gerekiyorsa Kablosuz yansitma yaparken veya modiiliin gostergesi yanip soniiyorken ya da
yazihmu indirin. Kablosuz ag tizerinde yansitmay: kurmak ve kontrol etmek mavi renkte yaniyorken modiilii asla kaldirmayin. Modiil zarar gorebilir, veriler

i¢in, asagidaki yazilimlar1 ve belgeleri kullanin: kaybedilebilir.

« Epson iProjection (Windows/Mac) yazilimy, bir ag tizerindeki kullanicilarin
bilgisayar ekranlarini yansitarak interaktif toplantilar yapabilmenizi saglar.

Yonergeler icin Epson iProjection Kullanim Kilavuzu (Windows/Mac) g;ﬂiﬁﬁﬁi&iig&d;ﬁﬁﬁig nggitoejreiigféfk? iz'blf;;ﬂ?]j&AN
belgesine bakin. gostergesine bakin.

« Epson iProjection (i0S/Android) uygulamasi iOS veya Android aygitlardan
yansitmaniza olanak tanir.
Epson iProjection uygulamasini App Store veya Google Play'den
indirebilirsiniz. App Store veya Google Play ile iletisim sirasinda uygulanan
tcretler miisterinin sorumlulugundadir.

Kablosuz LAN modiilii kapagini sabitleyen viday: ¢ikarmak igin yildiz
tornavida kullanin.

« Epson iProjection (Chromebook) uygulamasi Chromebook aygitlardan
yansitmaniza olanak tanir.
Epson iProjection uygulamasin1 Chrome Web Magazasindan
indirebilirsiniz. Chrome Web Magazasi ile iletisim sirasinda uygulanan
licretler misterinin sorumlulugundadir.

» ilgili Baglantilar

« "Kablosuz LAN Modiiliinii Kurma" 5.108

« "Kablosuz Ag Ayarlarin1 Manuel Olarak Segme" 5.109

» "Windows'ta Kablosuz Ag Ayarlarini Segme" s.111

« "Mac Bilgisayarda Kablosuz Ag Ayarlarin1 Se¢gme" 5.112

« "Kablosuz Ag Giivenligini Ayarlama" s.112

« "Bir Mobil Aygita Baglanmak i¢in QR Kodu Kullanma" s.114




Kablosuz Ag Uzerinde Yansitma

a Kablosuz LAN modiiliinii USB-A baglanti noktasina baglayin. n [Menu] diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine
basin.

Screen Mirroring LETEN]
Screen Mirroring Bilgisi
Screen Mirroring Avari

Kablosuz LAN Giicii Kapal
A4 bilgisi - Kablosuz LAN

A4 bilgisi - Kablolu LAN

QR Kodunu gdriintiile

Ad Yapilandirmasina

Dén
Screen Mirroring Kapal
Screen Mirroring Bilgisi
Screen Mirroring Ayari

Ad bilgisi - Kablosuz LAN
- < Ag bilgisi - Kgb_l_olu__LAN
Kablosuz Ag Ayarlarini Manuel Olarak Se¢me QR Kodunu gériintiile

Ad Yapilandirmasina

Kablosuz aginizdan yansitma yapmaya baslamadan 6nce, projektor igin ag
ayarlarini segmeniz gerekir.

B Ag Yapilandirmasi 6gesini se¢in ve [Enter] diigmesine basin.



Kablosuz Ag Uzerinde Yansitma

Temel meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

Temel

" Projektor Adi

Kablosuz LAN PJBadlanti Parolasi
Remote Sifresi

Kablolu LAN Web Kontrol Parolasi
Moderator Sifresi
Bildirim Projektdr anah.sdz. LETEN]
Anahtar Sézciik Gorn. Kapal
Digerleri LAN Bilgisini Goster Metin ve QR K...
Sifirla
Tamamlandi

B Gereken temel secenekleri segin.

Projektor Adi, projektorii ag tizerinde tanimlamak igin 16 alfa
sayisal karakter uzunlugunda bir ad girebilmenizi saglar.

PJBaglant1 Parolasi, projektoriin kontrol edilmesi icin PJLink
protokoliinii kullanmak igin 32 alfa sayisal karakter uzunlugunda bir
parola girebilmenizi saglar.

Remote Sifresi, projektore Temel Kontrol kullanarak erismek icin 8
alfa sayisal karaktere kadar bir sifre girmenizi saglar. (Kullanic1 ad
EPSONREMOTE, varsayilan sifre guest seklindedir.)

Web Kontrol Parolasi, projektore web lizerinden erismek igin 8 alfa
sayisal karaktere kadar bir sifre girmenizi saglar. (Kullanic1 ad1
EPSONWEB, varsayilan sifre admin seklindedir.)

Moderator Sifresi, Epson iProjection kullanarak projektore
moderator olarak erismek i¢in dort basamakl: bir sayisal sifre
girmenizi saglar. (Varsayilan olarak higbir sifre ayarl degildir.)

Projektor anah.soz., odada bulunmayan bir kisinin projektore
erismesini 6nlemek i¢in gtivenlik parolasini etkinlestirebilmenizi
saglar. Projektore erismek ve gegerli ekrani paylasmak icin Epson

iProjection kullanarak bir bilgisayardan goriintiilenen rastgele
anahtar sozciigii girmelisiniz.

« Anahtar Sozciik Gorn., projektore Epson iProjection kullanarak
erisirken, yansitilan goriintiide bir projektor anahtar s6zciigii
gorintiilenip goriintiilenmeyecegini segmenizi saglar.

« LAN Bilgisini Goster, projektoriin ag bilgileri i¢in goriintiileme
bicimini ayarlamanizi saglar.

Rakamlar ve karakterler girmek i¢in, goriintiilenen klavyeyi

kullanin. Karakterleri isaretlemek i¢in uzaktan kumandadaki ok
diigmelerine basin, segmek i¢in de [Enter]'a basin.

a Kablosuz LAN meniisiinii se¢in ve [Enter]'a basin.

Temel
. Baglanti modu
[Kablosuz LAN @ PRS0

Giivenlik Ag
Kablolu LAN Parola
Kanal ich
Bildirim SSID gostergesi LETEN]
IP Adresi Goriintim. Kapal
Digerleri IPv6 Avarlari
Sifirla
Tamamlandi

Baglant1 modu ayarini segin.

o Hizli, kablosuz iletisim kullanarak birden fazla akilli telefona, tablete
veya bilgisayara dogrudan baglanmanizi saglar.

« Gelismis, bir kablosuz ag erisim noktasi {izerinden birden fazla akilli
telefona, tablete veya bilgisayara baglanmanizi saglar.



Kablosuz Ag Uzerinde Yansitma

Gelismis baglanti modunu sectiyseniz, baglanmak istediginiz erisim
noktasini segmek i¢in Erisim Noktas1 Ara 6gesini secin.

@ SSID'yi manuel olarak atamaniz gerekirse, SSID'yi girmek igin
SSID 6gesini segin.

Gelismis baglant1 modu i¢in, gerekliyse aginiza 6zgii IP ayarlarini
atayin.

« Aginiz adresleri otomatik olarak atiyorsa, DHCP ayarin1 A¢ik olarak
belirlemek i¢in IP Ayarlari'ni segin.

o Adresleri maniiel olarak ayarlamaniz gerekiyorsa, DHCP ayarini
Kapal1 olarak ayarlamak i¢in IP Ayarlari'ni se¢in, ardindan
projektoriin IP Adresi, Alt Ag Maskesi ve Ag Gegidi Adresi
bilgilerini gerektigi gibi girin.

« Projektorii IPv6 kullanarak aga baglamak isterseniz, IPv6 6zelligini
Agik olarak ayarlamak amaciyla IPv6 Ayarlar1 6gesini segip,
Otomatik Yapilandir ve Gegici Adres Kullan ayarlarini gerektigi
gibi yapin.

LAN bekleme ekraninda ve Ana ekranda SSID ya da IP adresinin

goriintiilenmesini 6nlemek i¢in, SSID gostergesi veya IP Adresi
Goriintiilleme ayarini Kapali olarak ayarlayin.

Ayarlar1 segmeniz bitince Tamamlandi'y1 segin ve ekrandaki talimatlar1
izleyerek ayarlarinizi kaydedip meniilerden ¢ikin.

Uzaktan kumandadaki [LAN] diigmesine basin.

LAN bekleme ekraninda dogru IP adresini gordiigiiniizde kablosuz ag
ayarlar1 tamamlanmustir.

[LAN]

Projektor Adi
SsID

IP Adresi -

IP Adresi
Anahtar sozciik

Event ID

Projektoriiniiz i¢in kablosuz ag ayarlarini yaptiktan sonra, bilgisayarinizda
kablosuz ag1 segmeniz gerekir. Ardindan projektore kablosuz ag kullanarak
goriintiileri gondermek i¢in ag yazilimini baglatin.

Windows'ta Kablosuz Ag Ayarlarini Se¢gme

Projektore baglanmadan 6nce, bilgisayarinizda dogru kablosuz ag secin.

n Kablosuz yardimci yaziliminiza erigsmek i¢cin, Windows gorev
cubugundaki ag simgesine tiklayin.

a Gelismis baglant1 modunda baglanildiginda, projektériin baglandig:
agin ag adin1 (SSID) segin.

B Baglan'a tiklayin.



Kablosuz Ag Uzerinde Yansitma

Mac Bilgisayarda Kablosuz A§ Ayarlarlm Segme Kablosuz LAN meniisiinii secin ve [Enter]'a basin.

Projektore baglanmadan 6nce Mac bilgisayarda dogru kablosuz ag1 segin. Temel
Badlanti modu

Kablosuz LAN 0 SsID
n Ekranin en istiindeki menii gubugunda bulunan Wi-Fi simgesine [— Giivenlik Ac
tiklayin. Kablolu LAN Parola
Kanal 1ch
Bildirim SSID gostergesi Kapal
a Gelismis baglanti modunda baglanildiginda, Wi-Fi islevinin et IP Adresi Garu'nldm_ Kagan
agildigindan emin olun ve projektoriin baglandig agin ag adin1 (SSID) Digerleri IPv6 Ayarlari
secin.
Sifirla
Tamamlandi
Kablosuz Ag Gilivenligini Ayarlama
Kablosuz ag tizerinde kullanacaginiz projektoriiniiz i¢in giivenlik ayar1
yapabilirsiniz. Asagidaki giivenlik seceneklerinden birini, aginizda kullanilan
ayarlarla eslesecek bigimde ayarlayin: B Giivenlik ayarini secip [Enter] tusuna basin.
« WPA2-PSK giivenligi
o WPA2-EAP giivenligi * Temel
- . Badlanti modu Hizh
« WPA/WPA2-PSK giivenligi * [Kablosuz LAN & g
. . . vl —— L Giivenlik GAC
WPA/WPA2-EAP giivenligi Kablolu LAN Parola
* Yalnizca Gelismis baglanti modu i¢in kullanilabilir. — Kanal 1ch
Bildirim SSID gostergesi Kapal
IP Adresi Gorlintim.  Kapal
$ Dogru bilgilerin girilmesi hakkinda bilgi almak i¢in ag yoneticinize Digerleri IPv6 Ayarlari
danigin.
Sifirla
Tamamlandi

n WPA2-EAP veya WPA/WPA2-EAP giivenligi ayarlamak isterseniz,
dijital sertifika dosyanizin projektor kaydiyla uyumlu oldugundan ve
dogrudan USB depolama aygitinda konumlandirildigindan emin olun.

a [Menu] diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine

basin. a Ag ayarlariniza uygun giivenlik ayarlarini segin.

B Ag Yapilandirmasi 6gesini se¢in ve [Enter] diigmesine basin.



Kablosuz Ag Uzerinde Yansitma

Sectiginiz giivenlige gore asagidakilerden birini yapin.

« WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK: Tamamland1 6gesini segin ve
ekrandaki yonergeleri izleyerek ayarlarinizi kaydedip meniilerden
¢ikin.

« WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP: EAP Ayar 6gesini secip [Enter]
tusuna basin.

Kimlik dogrulama i¢in iletisim kuralin1 EAP Tiirii ayar: olarak secin.

[EAP Avari]
[Kablosuz (NN EAP Tiirii
Kullamci adi
Sifre
istemci Sertifikasi
Sunucu Ser. Dodr.
CA Sertifikasi
Yarigcap Sunucu Adi

Kapal

Sertifikanizi ice aktarmak igin, sertifika tiiriinii se¢ip [Enter] tusuna
basin.

« PEAP-TLS veya EAP-TLS tiirii igin Istemci Sertifikas

o PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS veya EAP-FAST tiirii icin CA
Sertifikas1

Dijital sertifikalarin kaydin1 web tarayicinizdan da yapabilirsiniz.
Ancak yalnizca bir kez kaydettirdiginizden emin olun; aksi
durumda sertifika dogru bicimde yiiklenmeyebilir.

Kaydol 6gesini secip [Enter] tusuna basin.

B 8 @68 B

Projektoriin USB-A baglanti noktasina bir USB depolama aygiti
baglamak i¢in ekrandaki yonergeleri izleyin.

Sertifika listesini goriintiilemek i¢in [Enter] tusuna basin.

Gorintiilenen listeyi kullanarak, ice aktarilacak sertifikay: segin.

Sertifikaya yonelik sifreyi girmenizi isteyen bir mesaj goriintiilenir.

Bir sifre girip [Enter] tusuna basin.

Sertifika ige aktarilir ve tamamlanma mesaji goriinir.

EAP ayarlarinizi gerektigi gibi segin.

Kullanic adi, 64 tane alfa sayisal karaktere kadar iceren bir kullanici
ad1 girmenizi saglar. 32 karakterden fazlasini girmek i¢in web
tarayicinizi kullanin. Bir istemci sertifikas ice aktarilirken,
sertifikanin yayinlandig1 ad otomatik olarak ayarlanir.

Sifre, PEAP, EAP-FAST veya LEAP tiirii kullanilirken kimlik
dogrulama i¢in 64 tane alfa sayisal karaktere kadar igeren bir sifre
girmenizi saglar. 32 karakterden fazlasini girmek i¢in web tarayicinizi
kullanin.

Sunucu Ser. Dogr., bir CA sertifikasi ayarlandiginda, sunucu
sertifikasinin dogrulanip dogrulanmayacagini segmenizi saglar.



Kablosuz Ag Uzerinde Yansitma

 Yarigap Sunucu Adi, dogrulanacak sunucu adini girmenizi saglar. Ozellik Agiklama
Sifre * En fazla 32 tane alfa sayisal karakter; gerekli
Temel [EAP Ayaril
Kablosuz LAN @ EAIII:’ Tiirti ] CA Sertifikas1 (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)
—_—————— ullanici adi
Kablolu LAN Sifre = -
istemci Sertifikas Ozellik Agiklama
Bildirim Sunucu Ser. Dodr. Kapal s
CA Sertifikasi Bigim X509v3
Digerleri Yaricap Sunucu Adi Uzanti DER/CER/PEM
Sifirla Sifreleme RSA
Tamamland Karmalar MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Anahtar uzunlugu 512/1024/2048/4096 bit
Kodlama BASE64/Binary

* En fazla 64 tane alfa sayisal karakter kullanarak bir sifre ayarlayabilirsiniz.

@ Ayarlari yapmaniz bitince, Tamamlandry segin ve ekrandaki Ancak 32 karakterden fazlasini girmek igin web tarayicinizi kullanmaniz

talimatlari izleyerek ayarlarinizi kaydedip mentilerden ¢ikin.

gerekir.
» ilgili Baglantilar
« "Desteklenen Istemci ve CA Sertifikalar1" s.114 n . < P
. "Ag Meniisii - Kablosuz LAN Meniisi" 5.166 Bir Mobil Aygita Baglanmak icin QR Kodu Kullanma

. Projektoriiniiz i¢in kablosuz ag ayarlarini segtikten sonra, QR kodunu
Desteklenen Istemci ve CA Sertifikalar ekranda goriintiileyebilir ve Epson iProjection (10S/Android) uygulamasini

kull k bi bil aygita bagl k igin kullanabilirsiniz.
Asagidaki dijital sertifika tiirlerinin kaydini yapabilirsiniz. vranarak bt MOobL aygiia bagianmar el Kufanabiirsiniz

Istemci Sertifikas1 (PEAP-TLS/EAP-TLS) « Aygitiniza Epson iProjection uygulamasinin en son siiriimiinii
yiiklediginizden emin olun (bu 6zelligi V1.3.0 veya iistii destekler).

Ozellik Aciklama « Epson iProjection uygulamasini App Store veya Google Play
sitesinden ticretsiz olarak indirebilirsiniz. App Store veya Google Play

Bigim PKCS#12 ile iletisim sirasinda uygulanan ticretler misterinin

Uzanti PEX, P12 sorumlulugundadir.

o Hizli baglanti modunda Epson iProjection kullanilirken giivenlik

Sifreleme RSA ayarlarinin yapilmasini oneririz.
Karmalar MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Anahtar uzunlugu 512/1024/2048/4096 bit

n Uzaktan kumandadaki [LAN] diigmesine basin.
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Yansitilan yiizeyde QR kodu goriintiilenir.

& + QR kodunu gormezseniz, projektoriin A§ meniisiinde LAN
Bilgisini Goster 6zelligini Metin ve QR Kodu olarak

ayarlayin.
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > LAN Bilgisini
Goster

o QR kodunu gizlemek i¢in [Esc] diigmesine basin.

« QR kodu gizli oldugunda, kodu goriintiilemek icin [Enter]
diigmesine basin.

Mobil aygitinizda Epson iProjection uygulamasini baglatin.

Projektore baglamak igin, yansitilan QR kodunu Epson iProjection
kullanarak okutun.

QR kodunun dogru okunmast i¢in, ekrana kare bicimde ve

yeterince yakindan baktiginizdan ve yansitilan kodun mobil
aygitinizin QR kodu okuyucusunun kilavuzlarina oturdugundan
emin olun. Ekrandan fazla uzak oldugunuzda kod
okutulamayabilir.

Bir baglant1 kuruldugunda, == kismindan Contents meniisiinii,
ardindan da yansitmak istediginiz dosyayi segin.

Windows Isletim Sistemli Bir Bilgisayar Baglamak Icin
USB Anahtari Kullanma

Projektorii kablosuz LAN destekleyen, Windows isletim sistemli bir
bilgisayara hizla baglamak i¢in USB anlik siiriiciiniizii bir USB anahtari olarak
ayarlayabilirsiniz. USB anahtarini olusturduktan sonra goriintiileri ag
projektoriinden hizla yansitabilirsiniz.

Epson iProjection (Windows/Mac) yazilimini kullanarak USB
anahtarini ayarlayin.

00 O

@ Yonergeler i¢in Epson iProjection Kullanim Kilavuzu
(Windows/Mac) belgesine bakin.

Kablosuz LAN modiiliiniin projektériiniize kuruldugundan ve
yiklendiginden emin olun.

Projektorii agin.

Uzaktan kumandadaki [LAN] diigmesine basin.

LAN bekleme ekrani goriintiilenir. SSID ve IP adresinin
goriintiilendigini dogrulayin.

USB anahtarini baglamak i¢in asagidakilerden birini yapin.

« USB anahtarini projektoriin USB-A baglanti noktasina baglayin
(EB-L615U/EB-L610U).

« Projektorden kablosuz LAN modiiliinii gikarin ve USB anahtarini
kablosuz LAN modiilii i¢in kullanilanla ayn1 baglanti noktasina takin
(EB-L510U/EB-L610W/EB-L610/EB-L400U/EB-L500W/EB-L500).

Yansitilan bir Ag bilgi glincellemesi tamamlandi mesaj1 goreceksiniz.

USB anahtarini ¢ikarin.

Projektoriiniiz kablosuz LAN modiiliine ihtiyag duyuyorsa, kablosuz
LAN modiiliini projektore geri takin.

USB anahtariny, bilgisayarinizdaki bir USB baglant1 noktasina baglayin.

@ Windows Vista'da, Otomatik Kullan penceresi goriintilenirse,
MPPLaunch.exe 6gesini, ardindan da Izin Ver 6gesini segin.

Gerekli uygulamay: yiiklemek i¢in ekrandaki yonergeleri izleyin.
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o Windows Giivenlik Duvar1 mesaji goriintiilenirse, Evet'i

tiklatarak giivenlik duvarini devre dis1 birakin.
o Yazilimi kurmak igin yonetici yetkisine sahip olmaniz gerekir.

o Otomatik olarak yiiklenmezse, USB anahtarinda
MPPLaunch.exe dosyasina ift tiklayin.

Birkag dakika sonra, bilgisayarinizdan gelen goriintii projektor
tarafindan gosterilir.

Kablosuz projeksiyonu tamamlayinca, Windows gorev ¢ubugundaki
Donanimi Giivenle Kaldir segenegini segin ve USB Key'i
bilgisayarinizdan kaldirin.

@ Kablosuz LAN baglantinizi yeniden etkinlestirmek i¢in
bilgisayarinizi yeniden baglatmaniz gerekebilir.



Bir Mobil Aygittan Kablosuz Ag Yansitma (Screen Mirroring)

Miracast teknolojisini kullanarak diziistii bilgisayar, akilli telefon ve tablet gibi

mobil aygitlardan projektoriiniize goriintii gonderebilirsiniz
(EB-L615U/EB-L610U).

Aygitiniz Miracast destekliyorsa, hi¢bir ek yazilim yiliklemeniz gerekmez.
Windows igletim sistemli bir bilgisayar kullanirken, Miracast baglantisina
yonelik gerekli bagdastiricinin var oldugundan emin olun.

Screen Mirroring 6zelliklerini kullanirken asagidaki sinirlamalara dikkat edin.

« Gegisli bir goriintli oynatamazsiniz.
o 3ch (kanal 3) tizerinden ¢ok kanalli ses galamazsiniz.

« 1920 x 1080'den fazla ¢oziiniirlige ve 30 fps degerinden yiiksek kare hizina
sahip gortintiileri yansitamazsiniz.

« 3D video oynatamazsiniz.

« Aygitiniza baglh olarak, Miracast baglantisiyla telif hakki korumasina sahip
icerikleri goriintiilleyemezsiniz.

o Screen Mirroring yansitma sirasinda projektoriin Screen Mirroring Ayari
kisminda degisiklik yapmayin. Bu, projektoriin baglantisinin kesilmesine
neden olabilir ve tekrar baglanmasi biraz zaman alabilir.

@ Ag > Screen Mirroring Ayari

o Screen Mirroring yansitma sirasinda projektorii dogrudan salterle
kapatmayin.

@ Android veya Windows 8.1 yiiklii mobil aygitlar Miracast'1 ¢ogunlukla
desteklemektedir.

Miracast destegi mobil aygita bagh olarak degisir. Ayrintilar i¢in mobil
aygitinizin kilavuzuna bakin.

» ilgili Baglantilar
o "Screen Mirroring Ayarlarini Se¢gme" s.117
« "Miracast Isleviyle Screen Mirroring Kullanarak Baglanma" s.119

Screen Mirroring Ayarlarini Se¢gme

Projektoriiniiziin mobil aygitinizdaki goriintiileri yansitabilmesi igin Screen
Mirroring ayarlarini segmeniz gerekir.

%  Bir Screen Mirroring Koruma sifresi olusturduysaniz, 6ncelikle Screen
Mirroring Koruma sifrenizi devre dis1 birakin.

n [Menu] diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine
basin.

Screen Mirroring LETEN]
Screen Mirroring Bilgisi
Screen Mirroring Ayari

Kablosuz LAN Giicii LEDEL
A4 bilgisi - Kablosuz LAN
Ad bilgisi - Kablolu LAN

QR Kodunu gériintiile
Ad Yapilandirmasina




Bir Mobil Aygittan Kablosuz Ag Yansitma (Screen Mirroring)

a Screen Mirroring ayar1 olarak A¢ik degerini segin. Ekran Adi ayarini gerektigi gibi yapin.

Goriinti Ddn [Screen Mirroring Avari]

Screen Mirroring QACIK
Sinyal Screen Mirroring Bilgisi Ekran Adi

Screen Mirroring Ayari Calisma Modu
Ayarlar Temel

Kablosuz LAN Giicii Kapal Uzatil
Uzatilmis A4 bilgisi - Kablosuz LAN Ul

. Ag bilgisi - Kablolu LAN Ekran
Ag QR Kodunu gériintiile Sifirla
=" Ag Yapilandirmasina
ECO
Bilgiler
Sifirla
B Calisma Modu ayarini segin.
+ Temel ayari, temel seceneklerle baglanmanizi saglar.
B Screen Mirroring Ayarr'ni secip [Enter]'a basin.  Uzatilmus ayari, gelismis seceneklerle baglanmanizi saglar.
Temel ayarini gerektigi gibi secin.

Goriintii D&n Y 8 gL g ¢

Screen Mirroring Acik  Kablosuz LAN sis., projektoriin baglandig: kablosuz LAN sisteminin
Sinyal Screen Mirroring Bilgisi tiirinii segebilmenizi saglar.

Screen Mirroring Avarl @
Ayarlar . « Performansi ayarla, screen mirroring hizini/kalitesini
p— z%bé?lzli‘:i E?(':lflg:ﬂz LAN bt ayarlayabilmenizi saglar. Kaliteyi yiikseltmek i¢in kiigiik bir deger ve

" AG bilgisi - Kablolu LAN hiz1 yiikseltmek igin biiyiik bir deger segin.
Ag SB f;:dﬁ:ﬁ dg::r;ggf:lae « Baglant1 modu, WPS (Wi-Fi Protected Setup) tiiriinii segebilmenizi
g 1ap saglar. Yalnizca Temel ¢alisma modu igin kullanilabilir.

ECO
ELIS Uzatilmig calisma modu i¢in Uzatilmig ayarini segin.
Sifirla

« Toplant1 Modu ayar1 toplantinin tiiriinii segmenizi saglar. Screen
Mirroring yansitma sirasinda bagka bir mobil aygita baglanmak igin
Kesilebilir ayarini veya yalnizca bir aygita baglanmak icin Kesilemez
ayar1ini segin.

« Kanal ayar1 Screen Mirroring tarafindan kullanilan kablosuz kanalini
se¢cmenizi saglar.



Bir Mobil Aygittan Kablosuz Ag Yansitma (Screen Mirroring)

8 Ekran ayarini gerektigi gibi secin.

 PIN Kodu Bildirimi, Screen Mirroring disinda giris kaynaklarini
yansitirken, PIN kodunu yansitilan gériintiide goriintiillemenizi @ Baglantinin kurulmasi biraz zaman alabilir. Baglanirken
saglar. projektoriiniiziin gli¢ kablosunu ¢ikarmayin. Aksi takdirde
aygitiniz donabilir veya arizalanabilir.

Projektor, mobil aygitinizdan gelen goriintiiyli gosterir.

« Aygit Ad1 Bildirimi, Screen Mirroring disindaki giris kaynaklarini
yansitirken, yeni baglanan aygitin adin1 yansitilan gériintiide
goriintillemenizi saglar.

Mobil aygitiniza bagl olarak, baglanirken bir aygiti silmeniz
gerekebilir. Aygitinizdaki ekran yonergelerini uygulayin.

g Ayarlar1 se¢gmeniz bitince Kur'u se¢in ve ekrandaki talimatlari izleyerek

” H ope -
ayarlarinizi kaydedip mentilerden ¢ikin. llgili Baglantilar

« "Windows 10 Isletim Sisteminde Screen Mirroring Kullanarak Baglanma"
s . s.119

@ 'Uzaktg n ktlme.a-rz(-i.ad-a [Home] digmesine basin. Ana ekranda Ekran Ads « "Windows 8.1 Isletim Sisteminde Screen Mirroring Kullanarak Baglanma"
ifadesini gordiigiintizde ayarlar tamamlanmustir. 120

Windows 10 isletim Sisteminde Screen Mirroring Kullanarak

Miracast Isleviyle Screen Mirroring Kullanarak Baglanma

Baglanma

Alall telefon gibi bir mobil aygitiniz Miracast't destekliyorsa, projektore
kablosuz olarak baglayabilir ve goriintiileri yansitabilirsiniz. Screen Mirroring
ile baglayarak sesi projektériin hoparlér sisteminden alabilirsiniz.

Projektoriiniizde gerektiginde Screen Mirroring Ayar1 6gesini segin.
Uzaktan kumandadaki [LAN] diigmesine basarak Screen Mirroring
kaynagina gegin.

Screen Mirroring bekleme ekranini goriirsiiniiz.

Mobil aygitinizda, projektorii aramak icin Miracast islevinizi kullanin.

Kullanilabilir aygitlarin bir listesini goriirsiiniiz.

Listeden projektoriin Ekran Adi'ni segin.

Mobil aygitinizda PIN giris ekranini goriirseniz, Screen Mirroring
bekleme ekrani veya yansitilan goriintiiniin sag altinda gosterilen PIN
kodunu girin.

Screen Mirroring araciligryla baglanarak bilgisayarinizi kablosuz yansitma igin
ayarlayabilir ve sesi projektoriin hoparlor sisteminden ¢alabilirsiniz.

n Projektoriiniizde gerektiginde Screen Mirroring Ayar1 6gesini segin.
Uzaktan kumandadaki [LAN] diigmesine basarak Screen Mirroring

kaynagina ge¢in.

Screen Mirroring bekleme ekranini goriirsiiniiz.



Bir Mobil Aygittan Kablosuz Ag Yansitma (Screen Mirroring)

B Islem Merkezi kismini goriintiileyip Baglan 6gesini secin.

Kullanilabilir aygitlarin bir listesini goriirstiniiz.

Related settings.

n Listeden projektoriin Ekran Adi'n1 segin.

E1 ooncs

Printers & scareers

R
bdoure &
Ty

Aaseiy

Bilgisayarinizda PIN giris ekranini goriirseniz, Screen Mirroring
bekleme ekrani veya yansitilan goriintiiniin sag altinda gosterilen PIN

kodunu girin.

Projektor, bilgisayarinizdan gelen goriintiiyii gosterir.

Add devices

Frep—.

5

Other devices

u 0 158 Ol Mesme

Download over metened connections

2 ks preveni. vt chires, ke B of 0 st st
rivers, ini, s e o s o o ke while

@ Baglantinin kurulmasi biraz zaman alabilir. Baglanirken
projektoriiniiziin gii¢ kablosunu ¢ikarmayin. Aksi takdirde
aygitiniz donabilir veya arizalanabilir.

Windows 8.1 isletim Sisteminde Screen Mirroring Kullanarak
Baglanma

Windows 8.1'de Diigmeler'den bilgisayarinizi kablosuz yansitma i¢in

ayarlayabilirsiniz. Screen Mirroring ile baglayarak sesi projektoriin hoparlor
sisteminden alabilirsiniz.

n Projektoriiniizde gerektiginde Screen Mirroring Ayar1 6gesini segin.
a Uzaktan kumandadaki [LAN] diigmesine basarak Screen Mirroring
kaynagina gegin.

Screen Mirroring bekleme ekranini goriirsiiniiz.

B Bilgisayarinizda, Diigmeler'den Aygitlar'i ve Yansit'1 se¢in.




Bir Mobil Aygittan Kablosuz Ag Yansitma (Screen Mirroring)

Kablosuz ekran ekle'yi secin. Baglantinin kurulmasi biraz zaman alabilir. Baglanirken

projektoriiniiziin gii¢ kablosunu ¢ikarmayin. Aksi takdirde
aygitiniz donabilir veya arizalanabilir.

Kullanilabilir aygitlarin bir listesini goriirsiiniiz.

B Listeden projektoriin Ekran Adi'ni segin.

[ s

Bilgisayarinizda PIN giris ekranini goriirseniz, Screen Mirroring
bekleme ekrani veya yansitilan goriintiiniin sag altinda gosterilen PIN
kodunu girin.

Projektor, bilgisayariizdan gelen goriintiiyti gosterir.



Glivenli HTTP

Projektoriiniiz ve onunla iletisim kuran web tarayici arasinda giivenligi Digerleri meniisiinii segin ve [Enter]'a basin.
artirmak icin HTTPS iletisim kuralini kullanabilirsiniz. Bunu yapmak i¢in, bir
sunucu sertifikasi olusturun, projektore yiikleyin ve web tarayicinin
giivenilirligini dogrulamak amaciyla projektor meniilerindeki Giivenli HTTP Giivenli HTTP
ayarinl agin. Kablosuz LAN Web Sunucusu Sertif.
Oncelikli giris Kablolu LAN
AMX Device Discovery Kapall
Crestron Connected Kapal
Bildirim Control4 SDDP LETEN
Message Broadcasting Kapall

Temel

LETEN

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Digerleri > Giivenli HTTP Kablolu LAN

Bir sunucu sertifikasi yliklemeseniz bile, projektor otomatik olarak kendinden
imzal1 bir sertifika olusturur ve iletisime izin verir. Ancak, kendinden imzal _
sertifika web tarayicidan giivenilirligi dogrulayamayacagindan, web Digerleri @
tarayicisindan projektore eristiginizde sunucunun giivenilirligi hakkinda bir SE——
uyari goriirsiiniiz. Bu uyari iletisimi engellemez.

Sifirla

» ilgili Baglantilar Tamamlandi

« "Meniileri Kullanarak Bir Web Sunucusu Sertifikasini ice Aktarma"s.122

Meniileri Kullanarak Bir Web Sunucusu Sertifikasini

. Giivenli HTTP ayar1 olarak A¢ik degerini segin.
Ice Aktarma

) ) - o o ) Web Sunucusu Sertif. 6gesini se¢ip [Enter] tusuna basin.
Kendi web sunucusu sertifikanizi1 olusturabilir, projektér meniilerini ve bir

USB anlik siiriicii kullanarak ice aktarabilirsiniz. Kaydol 6gesini secip [Enter] tusuna basin.

Projektoriin USB-A baglanti noktasina bir USB depolama aygit1

Dijital sertifikalarin kaydini web tarayicinizdan da yapabilirsiniz.
baglamak i¢in ekrandaki yonergeleri izleyin.

Ancak yalnizca bir kez kaydettirdiginizden emin olun; aksi durumda
sertifika dogru bigimde yiliklenmeyebilir.

Sertifika listesini goriintiilemek i¢in [Enter] tusuna basin.
n Dijital sertifika dosyanizin projektor kaydiyla uyumlu oldugundan ve

dogrudan USB depolama aygit1 iizerine yerlestirildiginden emin olun. Goriintiilenen listeyi kullanarak, ice aktarilacak sertifikay1 segin.

B0 QO0O®

[Menu] diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine

a Sertifikaya yonelik sifreyi girmenizi isteyen bir mesaj goriintiilenir.
basin.

Bir sifre girip [Enter] tusuna basin.

B Ag Yapilandirmasina gesini segin ve [Enter] diigmesine basin. Sertifika ice aktarihir ve tamamlanma mesaji grindr.

» ilgili Baglantilar
« "Desteklenen Web Sunucusu Sertifikalar1" s.123



Glivenli HTTP

Desteklenen Web Sunucusu Sertifikalari

Asagidaki dijital sertifika tiirlerinin kaydini yapabilirsiniz.

Web Sunucu Sertifikas1 (Giivenli HTTP)

Ozellik Aciklama

Bi¢im PKCS#12

Uzant1 PFX, P12

Sifreleme RSA

Karmalar MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Anahtar uzunlugu

512/1024/2048/4096 bit

Ortak ad Ag ana bilgisayar ad1
Organizasyon Istege bagh
Sifre * En fazla 32 tane alfa sayisal karakter; gerekli

* En fazla 64 tane alfa sayisal karakter kullanarak bir sifre ayarlayabilirsiniz.
Ancak 32 karakterden fazlasini girmek i¢in web tarayicinizi kullanmaniz

gerekir.




Projektoriin izlenmesi ve Kontrol Edilmesi

Projektorii bir ag tizerinden izlemek ve kontrol etmek i¢in bu boliimlerdeki talimatlar1 uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "Epson Projector Management" 5.125

« "Aga Baglanmis bir Projektorii Web Tarayic1 Kullanarak Kontrol Etme" 5.126
« "Aga Baglanmis Bir Projektorii Icerik Kayittan Yiirtitme Modunda Kontrol Etme" s.130
« "Bir Web Tarayicidan Dijital Sertifikalarin Kaydini Yapma" s.135

« "Projektor Ag E-Posta Uyarilarin1 Ayarlama” s.136

« "SNMP Kullanarak Izlemeyi Ayarlama" s.137

« "ESC/VP21 Komutlarinmi Kullanma" s.138

« "PJLink Destegi" 5.140

« "Crestron Connected Destegi" s.141

o "Projektor Olay Programlarini Ayarlama" s.145



Epson Projector Management

Epson Projector Management yazilimi (sadece Windows), projektoriiniizii ag
tizerinden izleyip kontrol edebilmenizi saglar. Talimatlar i¢in Epson Projector
Management Kullanim Kilavuzu'na bakin.

Epson Projector Management uygulamasini agagidaki web sitesinden
indirebilirsiniz.

http://www.epson.com/


http://www.epson.com/

Aga Baglanmis bir Projektoriit Web Tarayici Kullanarak Kontrol Etme

Projektoriiniizii aginiza bagladiktan sonra, uyumlu bir web tarayici kullanarak Epson Web Control ekranini goriirsiiniiz.
projektor ayarlarini segebilir ve yansitmayi kontrol edebilirsiniz. Bu sayede
projektore uzaktan erigebilirsiniz. Epson Web Conlrol

I

@ « Bilgisayarin ve projektoriin aga bagl oldugundan emin olun. Bir
kablosuz LAN kullanarak goriintiileri yansitirken Gelismis baglant:

modunda baglanin.

v

Tm}
1

o Asagidaki web tarayicilari kullanabilirsiniz. Basic Conirol 08D Conir! Pad
o Internet Explorer 9.0 veya iistii (Windows)
o Microsoft Edge (Windows) E =
« Safari (Mac)

» Web tarayiciy kullanirken bir vekil sunucu kullanarak baglanmayin. o o T i

Web tarayici kullanarak tiim projektor meniisii ayarlarini secemez
veya tiim projektor islevlerini kontrol edemezsiniz.

I

o Bekleme Modu 6zelligini Iletisim Ag¢ik olarak ayarlarsaniz, projektor
bekleme modunda oldugunda (gii¢ kapaliyken) bile ayarlar1 segmek R
ve yansitmay1 kontrol etmek i¢in bir web tarayici kullanabilirsiniz. 9
@ Uzatilmis > Bekleme Modu > Bekleme Modu & Advanced 5
Projektoriin agik oldugundan emin olun.
Bilgisayariniz veya aygitinizin projektorle ayni aga baglandigindan emin
olun. @ Projektorii uzaktan kontrol eder.

@ Test deseni goriintiiler.

Bilgi d tta web t baslatin.
flgisayarda veya aygitia web faraylcinizi bagiatin @ Crestron Connected isletim penceresini agar. Yalnizca Crestron

Connected sistemini ayarladiginizda kullanilabilir.

Tarayicinin adres kutusuna projektoriin IP adresini girerek Epson Web A It projekts i
Control ekranina gidin. Bir IPv6 adresi girerken, adresi [ ve ] arasina @ Aynntil projektor ayarlarini yapar.

alin. @ Projektoriin durumunu gosterir.

@ Projektoriin menii ayarlarini parmaginizla veya fareyle kullanmanizi
saglar.

Kontrol etmek istediginiz projektor islevine karsilik gelen secenegi
belirleyin.



Aga Baglanmis bir Projektoriit Web Tarayici Kullanarak Kontrol Etme

@ o Epson Web Control ekraninda bazi segeneklere erismek i¢in Web Kontrol Segenekleri
oturum agmaniz gerekebilir. Bir oturum agma penceresi

goriintiilenirse, kullanici adinizi ve sifrenizi girin. (Kullanici
ad1 EPSONWEB ve varsayilan sifre admin seklindedir.) Term Temel Kontrol

« Sifreyi, projektoriin Ag meniisiindeki Web Kontrol Parolasi
kisminda degistirebilirsiniz. @ « Bir oturum a¢ma penceresi goriintiilenirse, kullanici adinizi ve
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > Web Kontrol sifrenizi girin. (Kullanict adi EPSONREMOTE ve varsayilan sifre
Parolas1 guest seklindedir.)

o Gelismis kisminda yalnizca asagidaki ayarlar segebilirsiniz. o Sifreyi, projektoriin A§ meniisiindeki Remote Sifresi kisminda
« Monitor Sifresi (16 alfa sayisal karaktere kadar) degistirebilirsiniz.

« IPv6 Ayarlari (maniiel) @ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > Remote Sifresi

« HTTP baglanti noktas1 (80 [varsayilan], 843, 3620, 3621,
3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794 disinda 0_ Lo
Web Kontrol i¢in kullanilan baglanti noktas: numarasi)

Basic Control

@— _3—0

» ilgili Baglantilar

+ "Web Kontrol Segenekleri" s.127
« "Projektor Kurulum Ayarlar1 - Uzatilmis Meniisii" 5.158 —_
« "Ag Meniisii - Temel Menii" 5.165 HDMIT  HDMI2 HDBT =

L —

[z2] = 92 Do

g_'&/lll < ) —0
o—| T &8 z

@ Epson Web Control ekranina doner.
@ Projektorii agar veya kapatir.
@ Giris kaynagini seger.

@ Video ve sesi gegici olarak agar ve kapatur.



Aga Baglanmis bir Projektoriit Web Tarayici Kullanarak Kontrol Etme

(5]
(6]
7]
(8]
o

Gorintiileri duraklatir veya devam ettirir. $ Epson Web Control kullanarak agagidaki ayarlar1 degistiremezsiniz.
« HDMI Baglantist

o Isaretci Sekli

Sayfa yukari ve agag ilerlemeyi denetler.

QR Kodunu goriintiiler.

or S ) « Kullanic1 Diigmesi
Hoparloriin ses seviyesini ayarlar. . Test Deseni
Kaynaklar: arar. « Mesaj Konumu

o Kullanic1 Logosu

Menii Kontrol Yiizeyi « Dil
« HDBaseT Sinyal Dzy.

0—  Home 08D Control Pad ®—@ o Igerk Kayttan Yiirtme
. =

Test Deseni

0—( Home Test Pattem Clear G'

©—

@ Epson Web Control ekranina déner.

@ Projektoriin ayar meniilerini goriintiiler.

@ Meniilerde gezinmek i¢in parmaginizi veya fareyi kullanin.
@ Onceki meniiye déner.

@) Epson Web Control ekranina doner.

© Yardim konularini goriintiler @ Kullanilabilir test desenlerini gériintiiler; bir test deseni yansitmak i¢in segin.



Aga Baglanmis bir Projektoriit Web Tarayici Kullanarak Kontrol Etme

@ Test deseni goriintiilemeyi kapatir.

Durum Bilgileri

ﬂ—’<Hume Status Information v'_c’
@_ System OK _9

Source use

On-ScreenDisplay On

ANV Mute Off

Intake Air Temp 26.0°C/78.8°F
Internal Temp Lv -y

Laser Stalus On

@ Epson Web Control ekranina doner.
@ [Izlenen ayarlarin bir listesini goriintiiler.
@ Ayar durumunu goriintiiler.

@ Farkli durum bilgilerini goriintillemek igin segin.



Aga Baglanmis Bir Projektorii icerik Kayittan Yiiriitme Modunda Kontrol Etme

Igerk Kayttan Yiirtme modunda, bir web tarayici kullanarak projektér Epson Web Control ekrani goriintiilenir.
ayarlarini segebilir, yansitmayi kontrol edebilir ve ¢alma listelerini
diizenleyebilirsiniz. Epson Web Conral

I

® | ©

Remaote Playlists

Projektorii, Epson iProjection (i0S/Android) uygulamasi araciligiyla

bir web tarayict kullanarak da kontrol edebilirsiniz.

®

I
9!

Dikkat % | O
Asagidaki durumlarda USB anlik siiriicliyli projektorden ¢ikarmayin veya Time Table 050 Control Pad || Setings
projektoriin gii¢ kablosunun baglantisini kesmeyin. USB anlik siiriiciiye kaydedilen

s

veriler hasar gorebilir. 2 = e
o Calma Listeleri ekrani goriintiilenirken @ e
o USB Bellek Aygit1 ekrani goriintiilenirken Mook el |
8 & 6—@ Advanced ¥
Developer's Menu
n Projektoriin Icerk Kayttan Yiirtme modunda ¢aligigindan emin olun.
a Bilgisayariniz veya aygitinizin projektorle ayni aga baglandigindan emin
olun.
B Bilgisayarda veya aygitta web tarayicinizi baglatin.
ﬂ Tarayicinin adres kutusuna projektoriin IP adresini girerek Epson Web @ Projektorii uzaktan kontrol eder.
Sli)l?trol ekranina gidin. Bir IPv6 adresi girerken, adresi [ ve ] arasina @ fcerk Kayttan Yiirtme modu icin calma listelerini diizenler.

@ Zaman Tablosu ekranini agar.

@ Projektoriin menii ayarlarini parmaginizla veya fareyle kullanmanizi
saglar.

@) Test deseni gorintiiler.
@ Projektoriin durumunu gosterir.
@ Ayrmtil projektor ayarlarini yapar.

@ Crestron Connected isletim penceresini agar. Yalnizca Crestron
Connected sistemini ayarladiginizda kullanilabilir.

© Projektor ayarlarini yapar.

([ USB anlik siiriiciideki bir ¢alma listesi i¢in verileri kaydeder veya siler.



Aga Baglanmis Bir Projektorii icerik Kayittan Yiiriitme Modunda Kontrol Etme

Kontrol etmek istediginiz projektor islevine karsilik gelen segenegi i . T
belirleyin. Icerik Kaylt.tan Yiiritme Modunda Web Kontrol
Secenekleri

% « Epson Web Control ekraninda bazi seceneklere erismek i¢in
oturum agmaniz gerekebilir. Bir oturum agma penceresi Uzak
goriintiilenirse, kullanici adinizi ve sifrenizi girin. (Kullanici
ad1 EPSONWEB ve varsayilan sifre admin seklindedir.)

X Home Remote
« Sifreyi, projektoriin Ag meniisiindeki Web Kontrol Parolas1
kisminda degistirebilirsiniz. —
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > Web Kontrol
Parolasi
. . v . e P Source Select
o Gelismis kisminda yalnizca asagidaki ayarlar: segebilirsiniz. = — ————

« Monitor Sifresi (16 alfa sayisal karaktere kadar)
o IPv6 Ayarlar1 (maniiel)

Computer2 uss “ Screan Mircring

‘? 99

o HTTP baglanti noktasi (80 [varsayilan], 843, 3620, 3621, AV Mute Volume
3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794 disinda o
Web Kontrol i¢in kullanilan baglanti noktas: numarasi)

éé»

Overlay Effect

» ilgili Baglantilar
« "[erik Kayittan Yiiriitme Modunda Web Kontrol Secenekleri" s.131
« "Crestron Connected Destegi" s.141

Favorite Playlists

i

v"_P
2

@ Epson Web Control ekranina doner.

@ Projektorii agar veya kapatir.

@ Giris kaynagini seger.

@ Video ve sesi gegici olarak agar ve kapatur.
@ Favori ¢alma listelerinizi seger.

@ Bindirme Efekti 6zelligini agar veya kapatir.

@ Hoparlériin ses seviyesini ayarlar.



Aga Baglanmis Bir Projektorii icerik Kayittan Yiiriitme Modunda Kontrol Etme

Calma Listesi USB Bellek Aygit1

P—crom

playlist A

ﬂ_-( Home Playlists Add New'
(2,

L) E’
\\J
Dog
0og
@]D

istC Upload Data Delete Data

playlist D

Uploaded Data

@ Epson Web Control ekranina doner. @ Epson Web Control ekranina doner.

@ Galma listesinin kayittan yiiriitilmesini denetler. (2] (;alma listlflerinle eklemek istediginiz goriintiileri veya filmleri bir USB anlik
stirticliye kopyalar.
@ Calma listesini diizenler, kopyalar veya siler. yexopy
@) Yeni bir calma listesi olust @ USB anlik siiriiciideki goriintiileri veya filmleri siler.
eni bir ¢alma listesi olusturur.



Aga Baglanmis Bir Projektorii icerik Kayittan Yiiriitme Modunda Kontrol Etme

Zaman Tablosu Menii Kontrol Yiizeyi
0—-< Home Time Table 0—' { Home 0SD Control Pad ® @
)\ T —
Time Table ‘
Time Table (2018/02/18)
07:00-12:00 1 playlist A 9
> 12:00-18:00 2 playlist B
18:00-21:30 3 playlist C
ﬁ playlist B ;&: (i) 0o:10 Fas

@ Epson Web Control ekramna déner. Epson Web Control ekranina doner.

@ Zaman tablosunu acar veya kapatir. Projektoriin ayar meniilerini gériintiler.

Meniilerde gezinmek i¢in parmaginizi veya fareyi kullanin.

$ Epson Projector Content Manager yaziliminda zaman tablosu 6zelligini Onceki meniiye déner.
kullanarak her bir ¢alma listesinin baslama ve bitis zamanlarini

belirleyebilirsiniz.

0000

Yardim konularimi gériintiiler.

Ayrmtilar igin Epson Projector Content Manager Kullanim Kilavuzu
belgesine bakin.



Aga Baglanmis Bir Projektorii icerik Kayittan Yiiriitme Modunda Kontrol Etme

@ Epson Web Control kullanarak asagidaki ayarlar1 degistiremezsiniz.
« HDMI Baglantist

o Isaretci Sekli

o Kullanic1 Diigmesi

o Test Deseni

» Mesaj Konumu

o Kullanic1 Logosu

« Dil

« HDBaseT Sinyal Dzy.
o Igerk Kayttan Yiirtme



Bir Web Tarayicidan Dijital Sertifikalarin Kaydini Yapma

Sunum dosyalariniza yonelik giivenlik saglamak icin projektorde dijital Kaydini yapmak istediginiz sertifika dosyasini segin.
sertifikalarin kaydini yapabilirsiniz.

B Sifre kutusuna sifreyi girip Kur diigmesine tiklayin.

Dijital sertifikalarin kaydini projektoriin Ag meniisiinde de
gergeklestirebliirsiniz. Ancak yalmzca bir kez kaydettirdiginizden emin Sertifikanin kaydini bitirdiginizde, degisikliklerinizi sonlandirmak ve

olun; aksi durumda sertifika dogru bi¢imde yiiklenmeyebilir. kayd: tamamlamak icin Uygula diigmesine tiklayin.
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > EAP Ayari >
Istemci Sertifikasi

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > EAP Ayar1 > CA
Sertifikas1

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Digerleri > Web Sunucu Sertifikas1

Dijital sertifika dosyanizin projektor kaydiyla uyumlu oldugundan emin
olun.

Projektoriin agik oldugundan emin olun.
Aga bagl bir bilgisayarda veya aygitta web tarayicinizi baslatin.

Tarayicinin adres kutusuna projektoriin IP adresini girerek Epson Web
Control ekranina gidin.

Epson Web Control ekranini goriirsiiniiz.

Gelismis 6gesini segin.

o Geligmis ekranini gérebilmek i¢in oturum agmaniz gerekebilir.

Bir oturum agma ekrani gériintiilenirse kullanici adinizi ve
sifrenizi girin. (Kullanic1 adt EPSONWEB ve varsayilan sifre
admin seklindedir.)

« Sifreyi, projektoriin Ag meniisiindeki Web Kontrol Parolasi
kisminda degistirebilirsiniz.
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > Web Kontrol
Parolas1

B Ag meniisii altinda Sertifika 6gesini se¢in.



Projektor Ag E-Posta Uyarilarini Ayarlama

Projektori, projektor ile ilgili bir sorun yasandig: takdirde ag tizerinden size a SMTP sunucusu Cikis Numarasi igin 0 ila 65535 arasinda (varsayilan:
bir e-posta uyarisi gonderecek bicimde ayarlayabilirsiniz. 25) bir say1 segin.

Bekleme Modu ayarini letisim Agik olarak yaparsaniz, projektér bekleme . ) o o
modunda oldugunda (gii¢ kapaliyken) bile e-posta uyarilarini alabilirsiniz. Gonderen kisminda gonderen olarak gosterilecek e-posta adresini girin.
-

@ Uzatilmus > Bekleme Modu > Bekleme Modu g Bir adres alani segin, e-posta adresini girin ve almak istediginiz uyarilar

secin. Uc adrese kadar tekrarlayin.
n [Menu] diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine ¢ ¢ th

basin.

olabilir.

E-posta adresiniz en fazla 32 alfa sayisal karakter uzunlugunda
a Ag Yapilandirmasina 6gesini segin ve [Enter] diigmesine basin.

B Bildirim meniisiini segip [Enter] tusuna basin. g Ayarlar1 se¢gmeniz bitince Tamamlandi'y: segin ve ekrandaki talimatlar
izleyerek ayarlarinizi kaydedip meniilerden ¢ikin.

Temel
Posta Bildirimi Kapall

Kablosuz LAN SMTP Sunucusu 0. 0. 0. O %  Kiritik bir sorun projektoriin kapanmasina neden olursa bir e-posta
Gikig Numarasi 0 uyaris1 alamayabilirsiniz.

Kablolu LAN Gonderen

. Adres 1 Ayar
¢ Adres 2 Ayar

Bildirim

N Adres 3 Ayar » ilgili Baglantilar

Digerleri ?E;i T A § Ka%all o "Ag Projektorii E-posta Uyar1 Mesajlar1" s.136

Sifirla Tuzak IP Adresi 2 0. 0. 0. o "Projektor Kurulum Avyarlar: - Uzatilmis Meniisii" s.158
Topluluk Adi

Tamamlandi PJLink Bildirimi Kapal

Bildirilen IP Adresi 0.

Ag Projektorii E-posta Uyari Mesajlari

Agdaki bir projektorde sorun meydana gelirse ve e-posta uyarilarini almay1

L segmisseniz, asagidaki bilgileri igeren bir e-posta alirsiniz:
Posta Bildirimi ayarini Agik olarak ayarlayin. } - . )
« Posta gonderici olarak Gonderen kisminda ayarlanan e-posta adresi

B SMTP Sunucusu segenegi i¢in IP adresini girin. « Konu satirinda Epson Projector
« Sorun yagayan projektoriin ad1
@ Su adresleri kullanmayin: 127.x.x.x veya 224.0.0.0 ila « Etkilenen projektoriin IP adresi
255.255.255.255 (buradaki x, 0 ila 255 arasinda bir say1y: ifade

eder). « Sorun hakkinda detayl agiklama



SNMP Kullanarak izlemeyi Ayarlama

Ag yoneticileri, projektorleri izlemek igin agdaki bilgisayarlara SNMP (Simple a SNMP Topluluk Adu bilgisini 32 alfa sayisal karakter uzunluguna kadar
Network Management Protocol, Basit Ag Yonetim Protokolii) kurabilirler. girin.
Agimizda bu yazilim kullaniliyorsa, projektorii SNMP izlemeye

ayarlayabilirsiniz. Ayarlar1 se¢gmeniz bitince Tamamlandi'y: segin ve ekrandaki talimatlar
izleyerek ayarlarinizi kaydedip meniilerden ¢ikin.
n [Menu] diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve [Enter| diigmesine
basin.

a Ag Yapilandirmasi 6gesini secin ve [Enter] diigmesine basin.

B Bildirim meniisiini segip [Enter] tusuna basin.

Temel
Posta Bildirimi Kapal
Kablosuz LAN SMTP Sunucusu 0. 0. 0. 0O

Gikis Numarasi 0
Kablolu LAN Gonderen
. Adres 1 Avar
d) Adres 2 Ayar

Bildirim

. Adres 3 Avar

Digerleri SNMP Kapal
Tuzak IP Adresi 1 0.

Sifirla Tuzak IP Adresi 2 0.
Topluluk Acli

Tamamlandi PJLink Bildirimi LETEN]

Bildirilen IP Adresi 0.

SNMP ayarini Agik olarak ayarlayin.

B Her adres alani i¢in 0 ila 255 arasinda deger girerek, SNMP
bildirimlerinin alinacag en fazla iki IP adresi girin.

@ Su adresleri kullanmayn: 127.x.x.x veya 224.0.0.0 ila
255.255.255.255 (buradaki x, 0 ila 255 arasinda bir say1y: ifade
eder). Bu projektor SNMP aract siiriimii 1 (SNMPv1) destekler.



ESC/VP21 Komutlarini Kullanma

ESC/VP21 kullanarak, projektorii bir harici aygittan kontrol edebilirsiniz. Oge Komut
» ilgili Baglantilar Sinyal se¢imi Bilgisayarl Otomatik SOURCE 1F
« "ESC/VP21 Komut Listesi" s.138 RGB SOURCE 11
« "Kablo Yerlesimleri" s.138 Bilesen SOURCE 14
Bilgisayar2 Otomatik SOURCE 2F
. . RGB SOURCE 21
ESC/VP21 Komut Listesi
Bilesen SOURCE 24
Projektore agilma komutu gonderildiginde, projektor agilacak ve 1sinma HDMI1 SOURCE 30
moduna gegecektir. Projektor agildiginda, iki nokta st tiste ":" (3Ah)
gdriintiilenir. HDMI2 SOURCE A0
Projektor bir komutu yerine getirdikten sonra, bir ":" isareti goriintiiler ve USB SOURCE 52
sonraki komutu kabul eder. LAN SOURCE 53
Yiriitillen komut anormal bigimde sonlanirsa, projektor bir hata mesaji verir Screen Mirroring * SOURCE 56
ve ™" goruntilenir. HDBaseT ** SOURCE 80
Asagidaki komutlar kullanilabilir. A/V Sessiz Acik MUTE ON
_ Agik/Kapali
Oge Komut Kapali MUTE OFF
Gilig Ag¢/Kapat Agik PWR ON
Kapalt PWR OFF * Screen Mirroring yalnizca EB-L615U/EB-L610U modellerinde kullanilabilir.

** HDBaseT yalnizca EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W
modellerinde kullanilabilir.

Yukaridaki komutlarin her birinin sonuna bir Satir Bag1 (CR) kodu (0Dh)
ekleyin ve iletin.

Daha fazla ayrinti i¢in Epson ile iletisime gegin.

Kablo Yerlesimleri

Seri baglant1

« Baglayici sekli: D-Sub 9 pimli (erkek)

« Projektor giris baglant: noktasi adi: RS-232C
« Kablo tipi: Capraz (kukla modem) kablo



ESC/VP21 Komutlarini Kullanma

Asagidaki gosterimde, projektdr tarafi solda, bilgisayar tarafi da sagda
gosterilmektedir:

RS-232C

GND 5 5 GND

TD 3 >< 3 TD
RD 2 2 RD

Sinyal adt Islev

GND Sinyal kablosu topraklamasi
TD Veri iletimi

RD Veri alimi

Haberlesme protokolii

« Varsayilan baud hizi ayar1: 9600 bps
« Veri uzunlugu: 8 bit

o Eslik: Yok

« Durma biti: 1 bit

o Akis kontrolii: Yok



PJLink Destegi

PJLink, JBMIA (Japon Is Makinesi ve Bilgi Sistem Endiistrileri Birligi - Japan
Business Machine and Information System Industries Association) tarafindan
projektor kontrol protokollerini standartlastirma ¢abalarinin bir pargasi
olarak agla uyumlu projektorleri kontrol etmek i¢in standart bir protokol
olarak uygulamaya konmustur.

Projektor, JBMIA tarafindan getirilen PJLink Class2 standardiyla uyumludur.

PJLink arama islevi i¢in kullanilan baglanti noktas: numarasi 4352 (UDP)
seklindedir.

PJLink 6zelligini kullanabilmek i¢in 6nce ag ayarlarini yapmaniz gerekir.

Asagidaki komutlar haricindeki tiim PJLink Class2 komutlariyla uyumludur
ve anlagma PJLink standart uyarlanirlik dogrulamasiyla onaylanmustir.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

« Uyumlu olmayan komutlar

Islev PJLink komutu
Sessiz ayarlar Goriinti sessizlestirme AVMT 11
ayari
Sessizlestirme ayar1 AVMT 21

« Giris baglant1 noktalar1 ve kargilik gelen giris kaynagi numarasi

Giris baglant1 noktas1 ad1 Giris kaynag1 numarasi
Computerl 11
Computer2 12
HDMI1 32
HDMI2 33
USB 41
LAN 52
HDBaseT * 56
Screen Mirroring ** 57

* HDBaseT yalnizca EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W
modellerinde kullanilabilir.
** Screen Mirroring yalnizca EB-L615U/EB-L610U modellerinde
kullanilabilir.

o "Uretici ad1 bilgisi sorgusu” i¢in gériintiilenen iiretici ad1
EPSON

o "Uriin ad1 bilgisi sorgusu” i¢in gériintiilenen model ad1

« EPSON L615U
« EPSON L610U
« EPSON L510U
« EPSON L610W
« EPSON L610

« EPSON L400U
« EPSON L500W
« EPSON L500

» ilgili Baglantilar
« "Projektdrii Ag Uzerinde Kullanma" s.104


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Crestron Connected Destegi

Crestron Connected ag izleme ve kontrol sistemi kullanryorsaniz,
projektoriiniizii sistemde kullanilmak iizere ayarlayabilirsiniz. Crestron
Connected, projektoriiniizii bir web tarayici kullanarak kontrol etmenizi ve
izlemenizi saglar.

« Crestron Connected kullanirken, Epson Projector Management
yazilimimda Message Broadcasting 6zelligini kullanamazsiniz.

+ Bekleme Modu ayarini {letisim Agik olarak yaparsaniz, projektor
bekleme modunda oldugunda (gii¢ kapaliyken) bile projektorii
kontrol edebilirsiniz.

@ Uzatilmis > Bekleme Modu > Bekleme Modu

Crestron Connected konusunda ek bilgi i¢in Crestron web sitesini ziyaret
edin.

https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

Sistemdeki aygitlar1 izlemek i¢in, Crestron tarafindan saglanan Crestron
RoomView Express veya Crestron Fusion yazilimini kullanabilirsiniz. Yardim
masasiyla iletisim kurabilir ve acil durum mesajlar1 génderebilirsiniz.
Ayrintilar igin asagidaki web sitesine bakin.

http://www.crestron.com/get-roomview

Bu kilavuzda, web tarayicisi kullanarak bilgisayarinizda islemlerin nasil
gerceklestirilebilecegi anlatilmigtir.

» ilgili Baglantilar

+ "Crestron Connected Destegini Ayarlama" s.141

« "Aga Baglanmis Bir Projektorii Crestron Connected Kullanarak Kontrol
Etme" s.141

« "Projektor Kurulum Ayarlar1 - Uzatilmis Meniisii" 5.158

Crestron Connected Destegini Ayarlama

Projektoriiniizii bir Crestron Connected sistemi kullanarak izlemek ve kontrol
etmek iizere ayarlamak i¢in bilgisayarinizin ve projektoriiniiziin aga bagh
oldugundan emin olun. Kablosuz olarak baglaniyorsaniz, projektorii Gelismis
ag baglanti modunu kullanarak ayarlayin.

[Menu] diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine
basin.

Ag Yapilandirmasi 6gesini se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

Digerleri meniisiinii se¢in ve [Enter]'a basin.

Temel
Giivenli HTTP LETEN
Kablosuz LAN Web Sunucusu Sertif.
Oncelikli giris Kablolu LAN
Kablolu LAN AMX Device Discovery Kapall
Crestron Connected Kapal
Bildirim Control4 SDDP LETEN
. Message Broadcasting Kapall
Digerleri (]
Sifirla
Tamamlandi

Projektoriin algilanmasini saglamak i¢in Crestron Connected ayarini
A1k olarak belirleyin.

Ayarlar1 segmeniz bitince, Tamamlandi'y1 segin ve ekrandaki
talimatlari izleyerek ayarlarinizi kaydedip mentilerden ¢ikin.

Ayari etkinlestirmek i¢in projektorii kapatip tekrar agin.

Aga Baglanmis Bir Projektorii Crestron Connected
Kullanarak Kontrol Etme

Projektoriiniizii Crestron Connected kullanmak iizere ayarladiginizda,
uyumlu bir web tarayici kullanarak yansitmayi kontrol edebilir ve
izleyebilirsiniz.


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/get-roomview

Crestron Connected Destegi

n Aga bagli bir bilgisayarda web tarayicinizi baslatin. Su ekrani goreceksiniz:

Projektoriin IP adresini tarayicinin adres satirina yazin ve bilgisayarin
Enter tusuna basin.

Epson Web Control ekranini goriirsiiniiz.

Epson Web Control

— O—
_ 5
g l HDMI1
Basic Control 0SD Control Pad
— —

Test Patiern Stabus Information

—
Kontrol etmek istediginiz giris kaynagini Sources List kutusundan
Cresron Connecied secin. Yukari ve agag1 oklar: kullanarak, kutudaki kullanilabilir
kaynaklar boyunca kaydirabilirsiniz.

& Advanced >
Yansitmayi uzaktan kontrol etmek igin, projektoriin uzaktan kumanda
diigmelerine karsilik gelen ekran diigmelerine tiklaymn. Ekranin alt
kismindaki digme segenekleri boyunca kaydirabilirsiniz.
B Crestron Connected 6gesini se¢in. @ Bu ekran diigmeleri dogrudan projektoriin uzaktan
kumandasinin diigmelerine karsilik gelmez:

o OK, [Enter] diigmesinin gorevini goriir
o Menu, projektoriin meniisiinii gériintiiler

Projektor hakkindaki bilgileri goriintiilemek i¢in Info sekmesine
tiklayin.

Projektor, Crestron ve sifre ayarlarini degistirmek igin, Tools sekmesine
tiklayin, goriintiilenen ekranda ayarlar1 segin ve Send 6gesine tiklayin.



Crestron Connected Destegi

Ayarlar1 se¢gmeyi tamamladiginizda, programdan ¢ikmak i¢in Exit
ogesine tiklayin.

» ilgili Baglantilar
« "Crestron Connected Isletim Penceresi" s.143
« "Crestron Connected Araglar Penceresi" s.144

Crestron Connected isletim Penceresi

Isletim penceresindeki ayarlar, projektorii kontrol etmenizi ve yansitilan
gorintiiyl ayarlamanizi saglar.

EPSON

Segilen giris kaynagindaki goriintiiye geger. Sources List kisminda
gosterilmeyen giris kaynaklarini gériintiilemek igin, (a) veya (b) 6gelerini
tiklatarak yukari ya da asag1 kaydirin. Gegerli video sinyali giris kaynagi mavi

renkte goriintiilenir.

Gerekirse, kaynak adini1 degistirebilirsiniz.

@ | Power Projektorii agar veya kapatir.
Vol-/Vol+ Sesi ayarlar.
A/V Mute Video ve sesi acar veya kapatur.

Freeze Goruntiiler duraklatilir veya birakalir.

Contrast Gorintiilerdeki 151k ve golge farkini ayarlar.

Brightness Goriintii parlakligini ayarlar.

Color Goriintiilerin renk doygunlugunu ayarlar.

Sharpness Goriintii netligini ayarlar.

Zoom Yansitma boyutunu degistirmeden goriintiiyii biiytitiir
veya kiiciiltiir. Buyttilmiis bir gortintiiniin konumunu
degistirmek i¢in ok diigmelerine tiklayin.

Ok diigmeleri Uzaktan kumandadaki ok diigmeleriyle ayni islemleri
gerceklestirir.

OK Uzaktan kumandadaki [Enter] diigmesiyle ayni islemi
gerceklestirir.

Menu Projektoriin meniisiinii goriintiiler ve kapatir.

Auto Computerl veya Computer2 baglanti noktasindan
analog RGB sinyali yansitilirken, projektoriin Sinyal
meniisiinde Izleme, Senkronizasyon ve Konum
seceneklerini en uygun hale getirir.

Search Gorintii gonderen bir sonraki giris kaynagina gegis
yapar.

Esc Uzaktan kumandadaki [Esc] diigmesiyle ayni islemleri
gerceklestirir.

Tools O sirada bagli olan projektordeki ayarlar: degistirir.

Info O sirada bagl olan projektor hakkindaki bilgileri
goriintiler.

Help Yardim Masas1 penceresini goriintiiler. Crestron

RoomView Express uygulamasini kullanarak yoneticiye
mesaj gondermek ve yoneticiden mesaj almak i¢in
kullanilir.




Crestron Connected Destegi

Crestron Connected Aracglar Penceresi

Tools penceresindeki ayarlar, gesitli projektor kurulum ozelliklerini

ozellestirmenizi saglar.

Projector Name

O sirada bagli olan projektorii agdaki diger
projektorlerden ayirt etmek icin bir ad girin (16 tane
alfa sayisal karaktere kadar).

Crestron Control Projector
1P Address | 200 200 00000 Projector Name | 50000000
IPD 0 Ledation
Port| 0 Assgred Ta
Send Send
DHCP |_|Enabled

User Password

Location O sirada agda bagli olan projektor icin bir kurulum
konumu adi girin (32 tane alfa sayisal karakter ve
sembole kadar).

Assigned To Projektor i¢in bir kullanict ad1 girin (32 tane alfa sayisal
karakter ve sembole kadar).

DHCP DHCP kullanmak i¢in se¢in. DHCP etkinlestirilirse IP
adresi giremezsiniz.

IP Address O sirada bagli olan projektore atanacak IP adresini
girin.

Subnet Mask O sirada bagli olan projektér igin bir alt ag maskesi

girin.

Default Gateway

O sirada bagli olan projektor i¢in ag gecidi adresini
girin.

h=d
@ cormected

Send Projektoér kisminda yapilan degisiklikleri onaylamak
i¢in tiklatin.

Enabled (Admin Tools penceresini agmak i¢in bir sifre gerektirmek

Password) amactyla segin.

@ | Crestron merkezi denetleyicilere yonelik ayarlar1 yapin.

New Password

Tools penceresini agmaya yonelik sifreyi degistirirken
yeni sifreyi girin (26 tane alfa sayisal karaktere kadar).

Confirm New Password alanina girdiginizle ayni sifreyi yazin.
Sifreler ayn1 olmazsa bir hata gorintiilenir.

Send Admin Password kisminda yapilan degisiklikleri
onaylamak i¢in tiklatin.

Enabled (User Bilgisayarda isletim penceresini agmak i¢in bir sifre

Password) gerektirmek amaciyla secin.

New Password

Isletim penceresini agmaya yonelik sifreyi degistirirken
yeni sifreyi girin (26 tane alfa sayisal karaktere kadar).

Confirm New Password alanina girdiginizle ayni sifreyi yazin.
Sifreler ayni olmazsa bir hata goriintiilenir.
Send User Password kisminda yapilan degisiklikleri

onaylamak icin tiklatin.




Projektor Olay Programlarini Ayarlama

Projektorii agma ya da kapatma veya giris kaynagini degistirme gibi, B Yeni Ekle'yi secin ve [Enter]'a basin.
projektoriiniizde otomatik olarak gergeklestirilecek en fazla 30 olay
programlayabilirsiniz. Projektor, segilen olaylar1 ayarladiginiz programda
belirtilen tarih ve saatte gerceklestirir.

A Uyari

Mercegin Oniine yanici nesneler koymayin. Projektoriin otomatik olarak a¢ilmasini
programladiysaniz, mercegin 6niindeki yanici nesneler yangina neden olabilir.

@ « Bir Zamanlama Korumas: sifresi olusturduysaniz, 6ncelikle
Zamanlama Korumasi sifrenizi devre dig1 birakin.

« Projektor araliksiz olarak 24 saatten uzun siire Sabit Mod ile
kullanilirsa veya diizenli olarak gii¢ ¢ikist kesilerek kapatilirsa Isik
Kalibrasyonu baglamaz. Isik Kalibrasyonu etkinliklerini, yalnizca
100 saatlik kullanimdan sonra ger¢eklesmek tizere ayarlayin.

Tarihi ve saati, Tarih & Saat meniisiinde ayarlayin.

@ Uzatilmis > Igletim > Tarih & Saat
G Gergeklestirilmesini istediginiz olayin ayrintilarini segin.

[Menu] diigmesine basin, Uzatilmis meniisiinii se¢in ve [Enter]
diigmesine basin.

Program Ayarlari'nu segin ve [Enter]'a basin.

o0 0 8

Takvim 6gesini secip [Enter] tusuna basin.




Projektor Olay Programlarini Ayarlama

Olayin gergeklestirilmesini istediginiz tarihi ve saati se¢in. Programlanan olaylar, olay durumunu gosteren simgelerle birlikte
ekranda gosterilir.

8 Kaydet'i segin ve [Enter]'a basin.
o -: gecerli program
: diizenli program

l: gegersiz program
@ Secilmis olan tarih (sar1yla vurgulanir)
@ [E9: bir defalik program

B : diizenli program

=3: bekleme programi (bekleme sirasinda iletisimi agar veya kapatir)
B gecersiz program

Programlanmis bir olay1 diizenlemek igin, programi segip [Esc]
diigmesine basin.



Projektor Olay Programlarini Ayarlama

@ Goriintiilenen meniiden bir secenek segin.

 Acik veya Kapal1 ayari, secilen olay1 etkinlestirmenizi ya da devre
dis1 birakmanizi saglar.

« Diizenle, olaymn ayrintilarini veya tarihi/saati degistirmenizi saglar.

« Sil, programlanmis olay: listeden kaldirmanizi saglar.

m Tamamlandi'y1 ve ardindan Evet'i segin.

Programlanmis tiim olaylar silmek i¢in, Takvim Sifirla'y1 segin.

» ilgili Baglantilar
o "Tarihi ve Saati Ayarlama" 5.38
o "Sifre Olusturma” 5.99



Meni Ayarlarini Ayarlama

Projektor meniisii sistemine erismek ve projektor ayarlarini degistirmek icin bu boliimlerdeki talimatlar: uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektoriin Meniilerini Kullanma" s.149

« "Gorintiilenen Klavyeyi Kullanma" s.150

« "Gorunti Kalitesi Ayarlar1 - Gorlintii Meniisti" s.151

« "Giris Sinyali Ayarlar1 - Sinyal Mentisii" s.153

« "Projektdr Ozellik Ayarlar - Ayarlar Meniisii" s.155

« "Projektér Kurulum Ayarlar1 - Uzatilmig Meniisii" 5.158
« "Projektor Ag Ayarlar1 - A§ Meniisii" 5.163

« "Projektor Bilgileri Ekrani - Bilgiler Meniisii" 5.172

o "Projektor Sifirlama Segenekleri - Sifirla Meniisti" 5.175
 "Menii Ayarlarini Projektorler Arasinda Kopyalama (Toplu Ayar)" s.177



Projektoriin Meniilerini Kullanma

Projektoriiniiziin nasil ¢alistigini kumanda eden ayarlari ayarlamak i¢in a Tiim menii ayarlarini varsayilan degerlerine sifirlamak icin, Sifirla'y:
projektoriin mentilerini kullanabilirsiniz. Projektor, meniileri ekranda secin.
gosterir.

Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine

Bir mentideki ayarlari degistirmeniz bitince, [Esc] diigmesine basin.
basin. 8

Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.
Goriintii mentisii ayarlarini gosteren bir menti ekrani goreceksiniz.

®

Goriintii
e Renk Modu Dinamik
Sinyal Parlaklik
Kontrast
Ayarlar Renk Doygunlugu
Renk Tonu
Uzatimis Netlik
Beyaz Ayari
Ag Goriintii Pekistirme
Gelismis
Bilgiler Dinamik Kontrast LETEN]

Sifirla

Sifirla

a Solda listelenmis meniiler arasinda gezmek igin yukar1 veya asag oklari
kullanin. Her meniiniin ayarlar1 sagda gosterilir.

Kullanilabilir ayarlar, gecerli giris kaynagina baghdir.

Gorintiilenen mentideki ayarlar1 degistirmek i¢in [Enter]'a basin.
Ayarlar arasinda gezinmek i¢in yukari veya agag1 ok diigmesine basin.

Menii ekranlarinin en altinda listelenen diigmeleri kullanarak ayarlar
degistirin.

QO®



Goruntiilenen Klavyeyi Kullanma

Rakamlar ve karakterler girmek i¢in, goriintiilenen klavyeyi kullanabilirsiniz.

Kumanda paneli veya uzaktan kumandadaki ok diigmelerini girmek
istediginiz rakami veya harfi vurgulamak i¢in kullanin ve [Enter]
diigmesine basin.

Backsp . Del

- -
Space . #11Del
Cancel . Finish

@ CAPS tusunu her sectiginizde, karakterler biiytik/kiiciik harf
arasinda gecis yapar. SYM1/2 tusunu her segtiginizde, ¢erceveye
alinmig semboller degisir.

Metin girdikten sonra, klavyedeki Finish tusuna basarak girislerinizi
onaylayin. Metin girmeyi iptal etmek i¢in Cancel'i segin.

$ Bilgisayarinizdan web tarayicisini kullanarak ag tizerinden projektor
ayarlarini segebilir ve yansitmayi kontrol edebilirsiniz.

Gorintiilenen klavyeyi kullanarak bazi sembolleri giremezsiniz. Metin
girmek icin Web tarayicinizi kullanin.

» ilgili Baglantilar

« "Gortntiilenen Klavye Kullanilarak Yazilabilen Metin" 5.150

« "Aga Baglanmis bir Projektorit Web Tarayici Kullanarak Kontrol Etme"
s.126

Metin tiirii Ayrintilar

Rakamlar 0123456789

Alfabe ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Simgeler 1"#$% & " ()*+,-./3<=>?2@[\]

/\_‘{|}~

Goruntiilenen Klavye Kullanilarak Yazilabilen Metin

Goriintiilenen klavyeyi kullanarak asagidaki metni girebilirsiniz.




Gorunti Kalitesi Ayarlari - Goriintii Menuisii

Goriintii meniisiindeki ayarlar, o anda kullanmakta oldugunuz giris kaynag:
i¢in goriintii kalitesini ayarlamanizi saglar. Kullanilabilir ayarlar, o anda segili
olan giris kaynagina baghdir.

Gorlintii
Sinval
Avarlar
Uzatilmis
Ag
Bilgiler

Sifirla

(]
Renk Modu
Parlaklik
Kontrast

Dinarmik

Renk Doygunlugu

Renk Tonu
Netlik
Beyaz Ayari

Goriintii Pekigtirme

Gelismis

Dinamik Kontrast

Sifirla

Kapal

Bir giris kaynaginin ayarlarini degistirmek i¢in, kaynagin bagli oldugunu
kontrol edin ve o kaynagi se¢in.

Ayar

Secenekler

Aciklama

Renk Sicaklig

Renk Sicakligi: Renk sicakligini,
sectiginiz renk moduna gore ayarlar.
Dabha yiiksek degerler goriintiiye mavi
tonlama, daha diisiik degerler de kirmizi
tonlama verir.

G-M Diizeltme

G-M Diizeltme: Renk tonunda hassas
ayarlar yapar. Daha yiiksek degerler
goriintiiye yesil tonlama, daha digiik
degerler de kirmizi tonlama verir.

Ozellestirilmis

Ozellestirilmis: Cikint1 ve kazancin her
bir R (kirmizi), G (yesil) ve B (mavi)
bilesenlerini ayarlayabilirsiniz.

Goruntii Pekistirme

Gorintiiniin algillanan ¢oztintrlagint
ayarlar.

Parazit Azaltma

Parazit Azaltma: Analog goriintiilerdeki
titremeyi azaltir.

Ayar Segenekler Agiklama

Renk Modu Kullanilabilir renk | Cesitli goriintii tiirleri ve ortamlari i¢in
modlari listesine goriintdi renklerinin canliligini ayarlar.
bakin

Parlaklik Degisik seviyeler Genel goriintiiyli koyulastirir veya agar.
mevcuttur

Kontrast Degisik seviyeler Goruntiiniin karanlik ve aydinlik alanlar:
mevcuttur arasindaki fark: ayarlar.

Renk Doygunlugu | Degisik seviyeler Gorintii renklerinin yogunlugunu
mevcuttur ayarlar.

Renk Tonu Degisik seviyeler Gorintiideki yesil - eflatun aras: dengeyi
mevcuttur ayarlar.

Netlik Degisik seviyeler Goriintii ayrintilarinin netligini veya
mevcuttur yumusakligini ayarlar.

Beyaz Ayar1 Gorintiiniin genel renk tonunu ayarlar.

MPEG Parazit MPEG Parazit Azaltma: MPEG videoda
Azaltma goriinen paraziti veya yapayliklari azaltir.
Gelismis Ayrintili gérintii ayarlarin seger:

Gama Gama: Gama diizeltme degerlerinden
birini segerek veya gama grafigine
basvurarak renklendirmeyi ayarlar.

RGBCMY RGBCMY: Her bir R (kirmiz1), G (yesil),

B (mavi), C (camgobegi), M (eflatun) ve
Y (sar1) rengin tonunu, doygunlugunu ve
parlakligini ayr1 ayri ayarlar.

Titresimsiz gor.
(Gegisli sinyal
[480i/576i/10801]
girisi icin)

Titresimsiz gor.: Gegisli-ileri giden

sinyallerin bazi video goriintiisii tiirleri

i¢in doéniistiriiliip donistiriilmeyecegini

belirler.

« Kapalr: hizli hareket eden video
goriintiileri igindir.

o Video: pek ¢cok video goriintiisii
i¢indir.

« Film/Otomatik: filmler, bilgisayar
grafikleri ve animasyon i¢indir.




Gorunti Kalitesi Ayarlari - Goriintii Menuisii

Ayar Secenekler Agiklama

Dinamik Kontrast | Kapali Yansitilan parlaklig1 goriintii parlaklig
Normal temelinde ayarlar.

Yiiksek Hiz Renk Modu 6zelligi Dinamik veya
Sinema olarak ayarlandiginda
kullanilabilir.

Stfirla — Secilen renk modu i¢in, Goriintii
meniisiindeki tiim ayar degerlerini
varsaylilan ayarlarina sifirlar.

$ o Parlaklik ayari 151k kaynagi parlakligini etkilemez. Isik kaynag:
parlakligini degistirmek icin Parlaklik Ayarlar1 6gesini segin.

@ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar:

» ilgili Baglantilar
» "Mevcut Renk Modlar1" .63



Giris Sinyali Ayarlari - Sinyal Menisti

Normalde, projektor, giris sinyali ayarlarini otomatik olarak algilayip en
uygun hale getirir. Ayarlar kisisellestirmek istiyorsaniz, Sinyal meniisiinii
kullanabilirsiniz. Kullanilabilir ayarlar, o anda segili olan giris kaynagina
baglidir.

@ Gegerli giris kaynag asagidakilerden biriyse, Sinyal meniisiinde
ayarlar1 secemezsiniz:
» USB

« LAN
o Screen Mirroring (EB-L615U/EB-L610U)

Goriintii
. Coziiniirliik Otomatik
Sinyal En Boy Orani 4:3
e iZleme 0
Avarlar Senkronizasyon 0
Konum
Uzatilmis Otomatik Ayarlar Kapall
Karartma
Ad Gelismis
Glcek
Bilgiler Sifirla
Sifirla

$ Izleme, Senkronizasyon ve Konum ayarlarinin varsayilan degerlerini,
uzaktan kumandadaki [Auto] diigmesine basarak yiikleyebilirsiniz.

Bir giris kaynaginin ayarlarini degistirmek i¢in, kaynagin bagh oldugunu
kontrol edin ve o kaynag: secin.

Ayar Segenekler Agiklama
Cozunirluk Otomatik Otomatik secenegi kullanilarak otomatik
Genis olarak algilanmamussa, giris sinyali
Normal ¢oziiniirliglinii ayarlar.
Mantiel
En Boy Orani Kullanilabilir Segilen giris kaynag icin en/boy oranini
en/boy oranlar1 ayarlar.
listesine bakin
Izleme Degisik seviyeler Sinyali, bilgisayar goriintiilerindeki dikey
mevcuttur seritler ortadan kaldirilacak bicimde
ayarlar.
Senkronizasyon Degisik seviyeler Sinyali, bilgisayar gortintiilerindeki
mevcuttur bulaniklik veya titreme ortadan
kaldirilacak bicimde ayarlar.
Konum — Gorilintiiniin ekrandaki konumunu
ayarlar.
Otomatik Ayarlar | A¢ik Bilgisayarin goriintii kalitesini otomatik
Kapali olarak en uygun hale getirir (Agik
oldugunda).
Uzerine Tara Otomatik Kenarlari goriiniir hale getirmek igin,
Kapali yansitilan goriintiiniin en/boy oranini
4% segilebilir bir yiizdeye gore ya da
otomatik olarak degistirir.
8%
Karartma Ust Yansitilan gérintiiniin, ok digmelerini
Alt kullanarak sectiginiz bir alanin gizler.
Sol
Sag
Geligmis Video Aralig Video Araligi: Video araligini, HDMI

veya HDBaseT baglanti noktasina
baglanmis aygitin ayariyla uyumlu
kilacak sekilde ayarlar.




Giris Sinyali Ayarlari - Sinyal Meniisu

Ayar Segenekler Agiklama

Giris Sinyali Giris Sinyali: Bilgisayar baglant
noktalarina bagli giris kaynaklarindan
gelen sinyal tiiriinii belirtir.

» Otomatik: sinyalleri otomatik olarak
algilar.

« RGB: Bilgisayar/RGB video sinyallerini
girer.
« Bilesen: Bilesen video sinyallerini girer.

EDID Projektoriniizitn HDMI veya HDBaseT
video kaynaklarina goriintiileme
ozelliklerini tanimlar. Bu ayari, gegerli
giris kaynaginin ¢oziiniirligiine gore
gerektigi gibi degistirin.

Olgek Cesitli 6lgek Tek bir goriintiiyli yansitmak i¢in birden
segenekleri fazla projektor kullanilirken her bir
projektor tarafindan goriintiilenen
goriintliniin 6l¢egini ayarlar.

Sifirla — Asagidakiler harig, Sinyal meniisiindeki
tiim ayar degerlerini varsayilan ayarlarina
sifirlar:

« Giris Sinyali

» ilgili Baglantilar
« "Her En Boy Oraniyla Yansitilan Goriintii Goriintimii" .59



Projektor Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisii

Ayarlar meniisiindeki secenekler, gesitli projektor 6zelliklerini Ayar Secenekler Aciklama
sisellestirebil i7i sadlar.
Kisisellestirebilmenizi saglar Ses Diizeyi Degisik seviyeler Projektoriin hoparlor sisteminin ses
mevcuttur diizeyini ayarlar.
Goriintii Harici hoparlérlerin ses diizeyini de
Geometrik Diizeltme  Y/D Ekr. Yerl. ayarlayabilirsiniz.
Sinyal Split Screen - y . .-
| "Ses Diizeyi 0 Her kaynak i¢in ayar degerleri kaydedilir.
Avarlar ] HDMI Bagdlantisi Ses Cikis Cihaz1 6zelligi AV Sistemi
T glhtl Akll’ir:ﬁ | olarak ayarlandiginda kullanilamaz.
£atimnis isaarraet;i s:ka"r an isaretci 1 - Aya.rlar > HDMI Baglantis1 > Ses
Ag Uzak Alici On/Arka Gikis Cihaz1
Bilgiler #gl;in[l)t: S[‘);:]?mem Isik Modu HDMI Baglantist HDMI Baglantis1 segeneklerini ayarlar:
Hafiza . Aygit Baglantillar1 | Aygit Baglantilari: HDMI baglant
Sifirla ISclﬁ:raKayttan e noktasina bagl aygitlari listeler.

HDMI Baglantist | HDMI Baglantisi: HDMI Baglantis
ozelliklerini etkinlestirir veya devre dis1
birakir.

Ses Cikis Cihazi Ses Cikis Cihazi: Sesin, dahili

Ayar Secenekler Agiklama hoparlérlerden mi, bagh ses/video
Geometrik Goriintii seklini dikdortgene ayarlar. sisteminden mi verilecegini seger.
Diizeltme Giig Agik Linki Gii¢ Ac¢ik Linki: Projektorii veya bagh
Y/D Ekr. Yerl. Y/D Ekr. Yerl.: Yatay ve dikey taraflar: aggltl agtigmzda ne olacagini kontrol
mantiel olarak diizeltmek i¢in segin. cder.
o Cift yonlii: Projektori agtiginizda bagl
Quick Corner Quick Corner: goriintii seklini ve grlglt?(())ltlolrlnatirlgj glarc;rl?aa;;;gmlz abagt
hizalamasini, ekran st bir goriinti kapattiginizda da otomatik olarak
kullanarak dizeltmek icin secin. kapatur
Kavis Diizeltme Kavis Diizeltme: Kavisli bir ytizeye o Aygit -> PJ: Bagh aygit1 agtiginizda
yansitilan goriintiiniin koselerini ve projektodrii otomatik olarak acar.
kenarlarini dizeltir. « PJ -> Aygit: Projektérii agtiginizda
Split Screen — Goriintiileme alanini yatay olarak béler bagli aygiti otomatik olarak acar.
Vsliq gorﬂuntll<1yu yan yana gosterir 1 Giig Kapali Linki | Giig Kapal1 Linki: Projektorii
(b6 unmug exran goruntusunu ipta kapattiginizda bagl aygitlarin kapatilip
etmek icin [Esc] digmesine basin). kapatilmayacagini kontrol eder.

Baglanti Tamponu | Baglanti Tamponu: HDMI Baglantist
islevi dogru bi¢cimde ¢alismryorsa,
ayarlar1 degistirerek baglantili islemlerin
performansini iyilestirir.




Projektor Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisii

Ayar

Secenekler

Aciklama

Kilit Ayar

Isletim Kilidi

Projektorii korumak i¢in projektor
diigme kilitleme islevini kontrol eder:

Tam Kilit: tim diigmeleri kilitler.
Calisma Kilidi: gii¢ diigmesi hari¢ tim
diigmeleri kilitler.

Kapal: hi¢bir diigme kilitlenmez.

Parlaklik Ayarlar1

Projektdriin parlaklik modunu seger.

Istk Modu

Isik Modu: Isik kaynag parlakligini
ayarlar.
o Normal: En fazla parlaklik.

o Sessiz: Azaltilan fan giriltisiyle
birlikte %70 parlaklik.

« Uzatilmis: %70 parlaklik ve 151k
kaynaginin kullanim 6émrii beklentisini
uzatir.

o Ozel: Ozel bir parlaklik diizeyi segin.

Ayar Segenekler Agiklama

Uzak Alict On/Arka Secilen alici tarafindan uzaktan kumanda
On sinyalleri alimini sinirlar; Kapali tiim
Arka alicilar kapatir.
Kapali

Kullanic1 Diigmesi | Istk Modu Uzaktan kumanda tizerindeki [User]
Bilgiler diigmesine, tek dokunusla erisilebilecek

Test Deseni
Cozuniirluk

QR Kodunu
goriintiile

Ekranda Goriinim
Gorunti Pekistirme

bir menii segenegi atar.

Parlaklik Diizeyi

Parlaklik Diizeyi: Istediginiz Ozel
parlaklik diizeyini segin.

Istk Modu 6zelligi Ozel olarak
ayarlandiginda kullanilabilir.

Sabit Mod

Sabit Mod: Sabit bir parlaklig: stirdiiriir;
bu ayari etkinlestirmek, Isik Modu ve
Parlaklik Diizeyi ayarlarini
degistirmenizi engeller.

Isik Modu 6zelligi Ozel olarak
ayarlandiginda kullanilabilir.

Igerk Kayttan
Yirtme
Test Deseni — Gorintiiniin yakinlastirilmasi ve
odaklanmast ile goriintii seklinin
diizeltilmesine yardimci olan bir test
deseni goriintiiler (desenin
goriintiilenmesini iptal etmek icin [Esc]
diigmesine basin).
Hafiza Hafizay: Yiikle Ozellestirilmis ayarlar kiimelerini bellege
Hafizaya Kaydet kaydedin.
Hafizayi Sil
Bellegi Yen.AdL

Isaretci Sekli

Isaretci 1: qﬁ
Isaretci 2: O
Isaretci 3: E:>

Uzaktan kumanda isaret¢isinin seklini
degistirir.




Projektor Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisii

Ayar

Segenekler

Aciklama

Igerk Kayttan
Yiirtme

Igerk Kayttan
Yiirtme

Epson Projector Content Manager
yazilimi kullanilarak olusturulmus bir
¢alma listesini kayittan yiiritmek i¢in
Agik olarak ayarlayin.

Bindirme Efekti

Yansitilan goériintiiye renk ve sekil
efektleri ekler.

(Yalnizca Igerk Kayttan Yiirtme 6zelligi
Agik olarak ayarlandiginda
kullanilabilir.)

USB Gorintiileyici

USB anlik siiriiciiye kaydedilmis bir
calma listesini secer ve kayittan ytriitir.

(Yalnizca Igerk Kayttan Yiirtme 6zelligi
Agik olarak ayarlandiginda
kullanilabilir.)

Sifirla

Asagidakiler harig, Ayarlar meniisiindeki
tiim ayar degerlerini varsayilan ayarlarina
sifirlar:

o Ses Cikis Cihaz1

+ Gii¢ Agik Linki

« Gii¢ Kapali Linki
 Baglant1 Tamponu

o Kullanic1 Diigmesi

» Hafiza

+ Icerk Kayttan Yiirtme




Projektor Kurulum Ayarlar - Uzatilmis Meniisu

Uzatilmis meniisiindeki ayarlar, gesitli projektor kurulum o6zelliklerini
kisisellestirmenizi saglar.

Ayar

Secenekler

Aciklama

Mesajlar

Mesaj: Giris kaynag adi, renk modu adi,
en/boy orani, sinyal yok mesaj1 veya
yiiksek sicaklik uyarisi gibi mesajlarin
yansitilan goriintiiniizde gosterilmesi icin
Agik olarak ayarlaymn. Mesajlarin
goriintiilenmesini istemezseniz Kapali
olarak ayarlayin.

Ekran Arkaplani

Ekran Arkaplani: Hi¢bir sinyal
alinmadiginda gosterilecek olan logoyu
veya ekran rengini ayarlar.

Baslangi¢ Ekrani

Baslangi¢ Ekrani: Projektor agilirken bir
logo goriintillemek i¢in Agik olarak
ayarlayin.

H. Filt. Tmzl.Uyr.

Hava filtresinde tikaniklik algilandiginda
bir mesaj goriintiiler.

Ekran

Yansitilan gériintiiniin en boy oranini ve
konumunu kullanilan perdenin tiiriine
gore ayarlar.

Renk Diizeltme

Renk tonu dengesini ayarlar.

Menii Dondiirme

Meniiyii 90° dondiiriir.

Kullanici Logosu

Projektdriin, projektor sahibini bildirmek
ve giivenligi artirmak i¢in gosterdigi bir
ekran olusturur.

Goriintii
Ana Ekran
Sinyal Ekran
Kullanici Logosu
Avarlar Yansitma
. isletim
Uzatilmis 4Y | AV Ayarlan
Bekleme Modu
Ag HDBaseT
Coklu Yansitma
Bilgiler Program Ayarlari
Dil € Tiirkce
Sifirla Sifirla
Ayar Segenekler Agiklama
Ana Ekran Projektoriin ana ekran gosterimi
seceneklerini seger:
Ana Ekran Oto. Ana Ekran Oto. Grnt.: Projektor
Grnt. acilirken hicbir giris sinyali olmadiginda
Ana ekranin otomatik olarak
goriintiilenip goriintillenmeyecegini
secin.
Ozel Islev 1 Ozel Islev 1/0zel Islev 2: islevleri ve
Ozel Iglev 2 ozellestirilmis Ana Ekran olarak
gosterilecek ekrani seger.
Ekran Cesitli goriintilleme secenekleri seger:
Menii Konumu Projektor meniisiiniin ekranda
goriintiilenme konumunu seger.
Mesaj Konumu Mesajlarin ekranda goriintillenme
konumunu secer.

Yansitma On Goriintiiniin dogru yonlendirilebilmesi

On/Tavan i¢in projektoriin ekrana nasil bakacagin

Arka seger.

Arka/Tavan

Isletim Cesitli isletim segenekleri seger:

Direkt gii¢ agma Direkt gii¢ agma: Projektord, gii¢
diigmesine basmadan, sadece figini
takarak agmanizi saglar.

Uyku Modu Belli bir siire islem yapilmadig takdirde

projektorii kapatir (A¢ik oldugunda).

Uyku Modu Zam.

Uyku Modune ge¢me araligini belirler.




Projektor Kurulum Ayarlar - Uzatilmis Meniisu

Ayar

Secenekler

Aciklama

Yiiksek Irtifa Modu

Yiiksek irtifa Modu: 1500 metrenin
tizerindeki irtifalarda projektoriin
¢aligma sicakligini diizenler.

Ayar

Secenekler

Aciklama

Oto. Kaynak
Arama

Oto. Kaynak Arama: Giris sinyalini
otomatik olarak algilamak ve giris sinyali
olmadiginda goriintiileri yansitmak i¢in
Agik olarak ayarlayin.

Projektorti Hizli Baslatma modunda
actiginizda bu islev devre dis1 birakilir.

Otomatik A¢cma

Otomatik A¢ma: Otomatik olarak
yansitmaya baslamak istediginiz goriintii
kaynagini secin. Projektor secili gortintii
kaynagindan giris sinyali algiladiginda,
bekleme modunda otomatik olarak
yansitmaya baglar.

Bu 6zellik i¢in asagidaki goriintii
kaynaklar1 kullanilabilir:

« HDMII

« Bilgisayarl

Baslatma Kaynag:

Projektor Igerk Kayttan Yiirtme
modunda agildiginda yansitmak
istediginiz gortintti kaynagini secin.

Monitor Cikig
Portu

Monitor Cikis Portu:
Computer2/Monitor Out baglanti
noktalar1 i¢in girisi ve ¢ikist degistirir.
Harici bir monitére goriintii ¢ikis
alirken Monitor Cikist secenegini sein.
Bir bilgisayardan goriintii sinyalleri
alirken ya da diger video kaynaklarindan
bilesen video sinyalleri alirken
Bilgisayar2 secenegini se¢in.

A/V Sessiz Ayarlar

A/V Sessiz ayarlarini yapar.

A/V Ses Kap.Zamnlyc: A/V Sessiz islevi
etkinlestirilirse ve 30 dakika boyunca
etkinlik olmazsa projektorii otomatik
olarak kapatir.

A/V Sessiz Kaldir: A/V Sessiz islevini
kapatmak i¢in yalnizca [A/V Mute]
diigmesini kullanmak isterseniz A/V
Sessiz 6gesini veya herhangi bir diigmeyi
kullanmak i¢in Herhangi biri 6gesini
secin.

Hizli Baglatma

Hizli Baglatma: Hizli Baglatma modu
i¢in zaman araligini secin. Projektorii
kapattiginizda bu moda girer.

Yansitmayi, gii¢ diigmesine bastiktan

yaklagik bes saniye sonra baglatabilirsiniz.

Bu 6geyi etkinlestirmek beklemede giig
titkketimini artirir.

Once A/V Cikis1 6zelligini Yansitirken
olarak ayarlayin.

@ Uzatilmis > A/V Ayarlar1 > A/V
Cikis1




Projektor Kurulum Ayarlar - Uzatilmis Meniisu

Ayar

Secenekler

Aciklama

Gelismis

Uzaktan Kumanda Tipi: Projektorle
saglanan uzaktan kumanday: kullanmak
icin Normal 6gesini veya yiiksek islevli
bir Epson projektor uzaktan
kumandasin: kullanmak ve projektorle
saglanan uzaktan kumandayi devre dist
birakmak i¢in Gelismis 6gesini secin.
Bip Sesi: Projektorii actiginizda veya
kapattiginizda ¢alan uyari sesini denetler.
Gostergeler: Bir uyar1 kosulu disinda
projektor 1giklarini sondiirmek i¢in
Kapal1 ayarini secin.

Ters Yon Diigmesi: Projektorii bir
tavana kurduysaniz ve kumanda
panelindeki ok diigmelerinin yoniinii ters
cevirmek isterseniz bu ayar: etkinlestirin.
Toplu Ayar Araligr: Tim projektor
meniisii ayarlarini toplu ayar 6zelligini
kullanarak kopyalamak i¢in Tiimii
ayarini se¢in. Asagidaki ayarlari
kopyalamak istemezseniz Sinirli ayarini
segin:

o Sifre Korumasi ayarlar:

« Sinyal meniisiinde EDID

o Ag meniisi ayarlar

Ayar

Secenekler

Aciklama

A/V Cikist

A/V Cikast: Projektor bekleme
modundayken harici aygitlara ses ve
goriintli vermek icin Her zaman olarak
ayarlaym.

Once Hizh Baglatma 6zelligini Kapali
olarak ayarlayin.

@ Uzatilmis > Isletim > Hizhi
Baglatma

Ses Ayarlar

Ses Cikis1: HDMI baglant1 noktalar1
disindaki herhangi bir kaynaktan
goriintiler yansitilirken ses girisi baglanti
noktasini seger.

HDMI1 Ses Cikisit/HDMI2 Ses Cikast:
HDMI baglanti noktalarindan goriintiiler
yansitilirken ses girisi baglant1 noktasini
seger.

Tarih & Saat

Tarih & Saat: Projektoriin sistem saati ve
tarihi ayarlarini yapar.

o Yaz Saati Ayar1: Yaz saati ayarin
etkinlestirmek i¢in A¢ik olarak
ayarlayn.

« Internet Saati: Zaman bir Internet
Saat Sunucusu araciligiyla otomatik
olarak giincellemek i¢in A¢ik ayarim
segin.

A/V Ayarlarn

Cesitli ses ve video ¢ikisi ayarlari seger:

Bekleme Modu

A/V Cikas1 6zelligini Yansitirken
seklinde, Kontrol ve Iletisim ve Extron
XTP ozelliklerini Kapali olarak
ayarladiginizda kullanilabilir.

@ Uzatilmis > A/V Ayarlar1 > A/V
Cikis1

@ Uzatilmis > HDBaseT > Kontrol ve
Iletisim

@ Uzatilmis > HDBaseT > Extron
XTP

Bekleme Modu

Tletisim Acik, projektoriin bekleme
modundayken bir ag tizerinden
izlenebilecegini belirtir. Bu ayarin
etkinlestirilmesi, projektor bekleme
modundayken agagidaki islemlerin
gerceklestirilebilmesini saglar:
o Projektoriin ag tizerinden izlenmesi ve
kumanda edilmesi

« Sesin ve goriintiilerin bir harici aygita
verilmesi

o HDBaseT baglant1 noktasindan iletisim
*




Projektor Kurulum Ayarlar - Uzatilmis Meniisu

Ayar

Secenekler

Aciklama

Baglant1 Noktas:

Bekleme Modu ayar Iletisim Acik
seklindeyken kullanilacak baglanti
noktasini Kablolu LAN veya Kablosuz
LAN olarak seger.

@ Uzatilmis > Bekleme Modu >
Bekleme Modu

HDBaseT *

Bir HDBaseT ileticiye veya
anahtarlayiciya baglantilar icin iletisim
ayarlarini secer.

Kontrol ve Iletisim

Kontrol ve iletisim: {leticideki Ethernet
ve seri baglanti noktalarindan iletisimi
etkinlestirir veya devre dis1 birakur; bu
ayar1 agmak, projektoriin LAN ve RS-
232C baglanti noktalarini devre dist
birakir. (Oncelikle Extron XTP ézelligini
Kapal1 olarak ayarlayn.)

Ayar Segenekler Agiklama

Renk Diizeltme Renk Diizeltme: Tiim ekran i¢in renk
tonu dengesini ayarlar.

RGBCMY RGBCMY: R (Kirmiz1), G (Yesil), B
(Mavi), C (Camgobegi), M (Eflatun) ve Y
(Sar1) renk bilesenleri i¢in Ton,
Doygunluk ve Parlaklik ayarini yapar.

Sifirla Sifirla: Coklu Yansitma mentisiine

yonelik tiim ayar degerlerini varsayilan
ayarlarina sifirlar.

Program Ayarlarn

Program Ayarlan

Secilen tarih ve saatlerde otomatik olarak

meniisiine gergeklestirilecek projektor olaylarini
programlar.
Dil Mulhtelif diller Projektér mentisii ve mesaj ekranlari i¢in
mevcuttur dili secer.

Extron XTP

Extron XTP: HDBaseT baglant
noktalarina bir Extron XTP iletici veya
anahtarlayici bagladiginizda A¢ik olarak
ayarlaym. XTP sistemi konusunda daha
fazla ayrint1 i¢in agagidaki Extron web
sitesine bakin.

http://www.extron.com/

Coklu Yansitma

Birden ¢ok projektorden yansitilirken
ayarlar1 yapin:

Projektor ID'si

Projektor ID'si: Birden fazla projektor
kullanilirken, projektor icin bir ID atar.

Geometrik
Diizeltme

Geometrik Diizeltme: Goriintii
bozulmasini diizeltir.

Renk Modu

Renk Modu: Cesitli goriintii tirleri ve
ortamlari i¢in goriintii renklerinin
canliligini ayarlar. Birden fazla projektor
kullanilirken, tiim projektorler i¢in ayni
renk modunu segtiginizden emin olun.

Renk Egleme

Renk Esleme: Yansitilan her goriintiiniin
renk tonu ve parlaklig1 arasindaki farki
diizeltir.



http://www.extron.com/
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Ayar Segenekler Agiklama » ilgili Baglantilar
« "Sifre Glivenligi Tiirlerini Se¢me" 5.100

Sifirla — Uzatilmis meniisiinde, agagidakiler
digindaki ayar degerlerini varsayilan
ayarlarina sifirlar:

o Ekran

« Kullanic1 Logosu

* Yansitma

« Yiiksek Irtifa Modu
« Oto. Kaynak Arama
o Monitor Cikis Portu
o A/V Sessiz Kaldir
 Uzaktan Kumanda Tipi
o Ters Yon Diigmesi

o Tarih & Saat

o A/V Cikist

+ Bekleme Modu

« HDBaseT *

o Projektor ID'si

« Renk Modu

» Renk Esleme

o Program Ayarlari

. Dil

* Yalnizca EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W i¢in kullanilabilir.

% o Sifre Korumasi ekraninda Kull. Logosu Koruma 6zelligini Agik
olarak ayarladiginizda, kullanici logosunun goriintiilenmesiyle ilgili

ayarlar1 degistiremezsiniz (Ekran Arkaplani, Ekran ayarinda
Baslangi¢ Ekrani ve A/V Sessiz Ayarlari ayarinda A/V Sessiz
Kaldir). Once Kull. Logosu Koruma 6zelligini Kapali olarak
ayarlayn.

« Uyku Modu Zam. ayar: etkinlestirildiginde ve belirli bir siire
boyunca higbir sinyal girisi olmadiginda, projektér kapanmadan
once 151k kaynag kisilir.



Projektor Ag Ayarlari - Ag Menlisu

Ag meniisiindeki ayarlar, ag bilgilerini goriintillemenizi ve projektorii bir ag
tizerinden kontrol edilmek iizere ayarlamanizi saglar.

Sifre Korumasi ekraninda Ag Koruma'y1 Ag¢ik olarak ayarlarsaniz, ag

ayarlarini degistiremezsiniz. Oncelikle, A§ Koruma'y1 Kapali olarak ayarlayin.

Screen Mirroring Kapal
Screen Mirroring Bilgisi
Screen Mirroring Ayari

Kablosuz LAN Giicii LETEN]
Ad bilgisi - Kablosuz LAN
Ad bilgisi - Kablolu LAN

QR Kodunu goriintiile
Agd Yapllandirmasina

Ayar Segenekler Agiklama
Kablosuz LAN Acgik Kablosuz LAN ayarlarinizi yapilandirin.
Giici Kapali Goruntiileri bir kablosuz LAN
araciligiyla yansitmak icin Agik ayarini
se¢in. Kablosuz LAN araciliiyla
baglanmak istemezseniz, bagkalarinin
yetkisiz erisimini engellemek i¢in
kapatin.
Ag bilgisi - Baglant: modu Kablosuz ag durumunu ve ayrintilarini
Kablosuz LAN Kablosuz LAN sis. | gosterir.
Yayin seviyesi Klablﬁsuz IiAN Giicii l'(zzilligilnib ?qlk
Projektor Adi olarak ayarlamigsaniz kullanilabilir.
Asagidaki ayarlar, IPv6 segenegini
SSID ° . AT
sectiginizde goériintiilenir.
DHCP o IPv6 Adresi (Elle)
IP Adresi _
Alt Ag Maskesi . g"’;ﬁ‘ge“ .
Ag Gegidi Adresi ' ? ) z'un st
. o Ag Gegidi Adresi
MAC Adresi . .
. o IPv6 Adresi (Otomatik)
Bolge Kodu
IPv6 o Gegici Adres

« Yerel Bagl. Adresi
o Denetlemesiz Adres
e Denetlemeli Adres

Ayar Secenekler Agiklama
Screen Mirroring * | A¢gitk Screen Mirroring ayarlarinizi
Kapah yapilandirir.
Screen Mirroring 6zellikleriyle yansitmak
i¢in A¢ik ayarini segin.
Screen Mirroring | Ekran Ad1 Screen Mirroring durumunu ve
Bilgisi * MAC Adresi ayrintilarimni gosterir.
Bélge Kodu Screen Mirroring 6zelligini A¢ik olarak
Kanal ayarlamigsaniz kullanilabilir.
Bagli Aygitlar
Screen Mirroring | Screen Mirroring | Screen Mirroring ayarlarinizi
Ayart * Ayar1 meniisiine yapilandirir.
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Ayar Segenekler Agiklama
Ag bilgisi - Kablolu | Prjktr. Ad1 Kablolu ag durumunu ve ayrintilarini
LAN DHCP gosterir.
IP Adresi Asagidaki ayarlar, IPv6 Adresi (Elle)
Alt A Maskesi veya}vI.Py6 Ad.lje.s.l (9t01pat1k) secenegini
. o | sestiginizde gortintiilenir.
Ag Gegidi Adresi | 1500 dresi (Elle)
MAC Adresi .
IPv6 Adresi (Elle) ‘ I.O.Pv6E£dre51 1
IPv6 Adresi * ? I'Jz.un ugu'
(Otomatik) o Ag Gegidi Adresi

o IPv6 Adresi (Otomatik)

 Gegici Adres

o Yerel Bagl. Adresi

o Denetlemesiz Adres
o Denetlemeli Adres

QR Kodunu — Epson iProjection uygulamasini
gorintiile kullanarak iOS veya Android aygitlarla

baglanmak i¢in bir QR kodu gériintiiler.
Ag [lave ag meniilerine [ A§ ayarlarinizi yapilandirir.
Yapilandirmasina

* Yalnizca EB-L615U/EB-L610U i¢in kullanilabilir.

Projektoriniizii aginiza bagladiktan sonra, uyumlu bir web tarayici
kullanarak projektor ayarlarini segebilir ve yansitmay1 kontrol

edebilirsiniz. Projektore uzaktan erismenize olanak tanir.

» flgili Baglantilar

« "Ag Meniisii - Screen Mirroring Ayar1" s.164

"Ag Meniisii - Temel Menii" 5.165

« "Ag Meniisii - Kablosuz LAN Meniisii" s.166
 "Ag Meniisii - Kablolu LAN Meniisii" 5.168
 "Ag Meniisii - Bildirim Meniisii" 5.169

 "Ag Meniisii - Digerleri Mentisii" s.170
 "Ag Meniisii - Sifirla Meniisii" s.171
« "Sifre Glivenligi Tiirlerini Se¢me" 5.100

Ag Meniisii - Screen Mirroring Ayari

Screen Mirroring Ayar1 meniisiindeki ayarlar Screen Mirroring ayarlarin
se¢menizi saglar (EB-L615U/EB-L610U).

@ Ag > Screen Mirroring Ayari

[Screen Mirroring Ayaril

Ekran Adi
Galisma Modu
Temel

Uzatiimis
Ekran
Sifirla

Ayar Segenekler Agiklama
Ekran Adi En ¢ok 32 alfa Screen mirroring 6zelligi kullanilarak
sayisal karakter projektor aranirken projektoriiniiziin
taninmasini saglayacak bir ad girin.
Calisma Modu Temel Gelismis segeneklerle baglanmak i¢in
Uzatilmis Uzatilmis se¢imini yapin.
Temel Kablosuz LAN sis. | Projektor ve mobil aygit arasindaki

iletisim yontemini ayarlar.
Asagidaki yontemleri segebilirsiniz:
« 802.11a/g/n/ac

. 802.11a/g/n
. 802.11g/n

Kullanilabilir yéntemler iilkelere ve
bolgelere bagl olarak degisiklik gosterir.
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Ayar

Secenekler

Aciklama

Performans: ayarla

Screen Mirroring hizini/kalitesini ayarlar.

Goriintii kalitesini artirmak istediginizde
kiigiik bir say1 segin. Isleme hizini
artirmak istediginizde biiyiik bir say1
secin.

Baglant1 modu

Aga kablosuz olarak baglanacaginiz
zaman WPS (Wi-Fi Protected Setup)
tirtini seger. Baglant: giivenligini
artirmak i¢in PIN 6gesini segin. Mobil
aygitiniz yalnizca PBC baglantisini
destekliyorsa PIN/PBC 6gesini segin.

Calisma Modu 6zelligini Temel olarak
ayarlamigsaniz kullanilabilir.

Uzatilmig

Calisma Modu 6zelligini Uzatilmis
olarak ayarlamigsaniz kullanilabilir.

Toplantt Modu

Toplanti tiiriinid seger.

o Kesilebilir: Screen Mirroring yansitma
sirasinda bagka bir mobil aygita
baglanmanizi saglar.

o Kesilemez: Yalnizca bir aygita
baglanmaniza izin verir.

Kanal

Screen Mirroring tarafindan kullanilan
kablosuz kanalini seger.

Ekran

PIN Kodu Bildirimi

Screen Mirroring digindaki giris
kaynaklarini yansitirken, sekiz basamakli
PIN kodunu gostermek i¢in Ag¢ik olarak
ayarlayin.

Aygit Adi1 Bildirimi

Screen Mirroring digindaki giris
kaynaklarin1 yansitirken yeni baglanan
aygitin adini yansitilan gériintiide
goriintiilemek icin A¢ik olarak ayarlayn.

Sifirla

Screen Mirroring Ayarlar: mentisiindeki
tiim ayar degerlerini varsayilan ayarlarina
sifirlar.

Ag Meniisii - Temel Menii

Temel meniisiindeki ayarlar, temel ag ayarlarini secebilmenizi saglar.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel

Temel

Kablosuz LAN

Projektor Adi

PJBadglanti Parolasi
Remote Sifresi

Kablolu LAN Web Kontrol Parolasi
Moderator Sifresi
Bildirim Projektédr anah.séz. LELEL
Anahtar Soézciik Gérn. Kapall
Digerleri LAN Bilgisini Goster Metin ve QR K...
Sifirla
Tamamlandi
Ayar Segenekler Agiklama
Projektor Adi En ¢ok 16 alfa Projektorii ag tizerinde tanimlamak icin
sayisal karakter bir ad girin.
("*+,/5<=>72
(V]
karakterlerini ve
bosluk karakterini
kullanmayin)
PJBaglant: Parolas1 | En ¢ok 32 alfa Projektor kontrolii i¢in PJLink iletisim

say1sal karakter

kuralini kullanmak i¢in bir sifre girin.

Remote Sifresi

En ¢ok 8 alfa sayisal
karakter

(* : karakterlerini ve
bosluk karakterini
kullanmayin)

Projektore Temel Kontrol kullanarak
erismek icin bir sifre girin. (Kullanici ads
EPSONREMOTE, varsayilan sifre de
guest seklindedir.)
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(* : karakterlerini ve
bosluk karakterini
kullanmayin)

Ayar Segenekler Agiklama
Web Kontrol En ¢ok 8 alfa sayisal | Projektore web tizerinden erigebilmek
Parolasi karakter iin bir sifre girin. (Kullanic1 ad1

EPSONWEB, varsayilan sifre de admin
seklindedir.)

Moderator Sifresi

Dort basamakli say1

Epson iProjection kullanarak projektore
moderator olarak erismek i¢in bir sifre
girin. (Varsayilan olarak hicbir sifre
ayarli degildir.)

Projektor anah.soz.

Acik
Kapali

Projektorle ayni odada bulunmayan bir
kisinin projektore erismesini 6nlemek
amaciyla bir giivenlik sifresini
etkinlestirmek i¢in A¢ik olarak ayarlayin.
Projektore erismek ve gecerli ekrani
paylasmak i¢in Epson iProjection
kullanarak bir bilgisayardan
goriintiilenen rastgele anahtar sézcigi
girmelisiniz.

Anahtar Sozciik
Gorn.

Acgik
Kapali

Projektdre Epson iProjection kullanarak
erisirken, yansitilan goriintiide bir
projektor anahtar sozctigli goriintillemek
i¢in Agik olarak ayarlayin.

Projektoriin anahtar sozciigii 6zelligi
Agik olarak ayarlandiginda kullanilabilir.

LAN Bilgisini
Goster

Metin ve QR Kodu
Metin

Projektoriin ag bilgileri i¢in ekran
bicimini ayarlayin.

Mobil aygit1 bir ag aracilifiyla projektore
baglayabilmek i¢in Epson iProjection
yazilimiyla QR kodunu okutmaniz
yeterlidir. Varsayilan deger Metin ve QR
Kodu seklindedir.

Ag Meniisii - Kablosuz LAN Meniisii

Kablosuz LAN meniisiindeki ayarlar, kablosuz LAN ayarlarini se¢menizi

saglar.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN

Temel

< Badlanti modu Hizl
Kablosuz LAN ¢ BES gL N4 R £]
—  SSID

Kablolu LAN Giivenlik Ag
Parola

Bildirim EAP Avari
IP Ayarlar

Digerleri SSID gdstergesi LETEL
IP Adresi Gériintlm. Kapal

Sifirla IPv6 Ayarlar

Tamamlandi

Ayar Segenekler Agiklama

Baglanti modu Kablosuz baglant: tiiriinii segin:

Hizh Hizli: Kablosuz iletisim kullanarak
birden fazla akilli telefona, tablete veya
bilgisayara dogrudan baglanmaniz
saglar.

Hizli baglanti modunu sectiginizde,
projektor bir kolay erisim noktas1 gorevi
goriir. (Yansitma performansi diizeyini
korumak i¢in aygit sayisinin alt1 veya
daha az olacak sekilde simirlandirilmasi
Onerilir.)

Gelismis Gelismis: Bir kablosuz ag erisim noktasi
tizerinden birden fazla akilli telefona,
tablete veya bilgisayara baglanmanizi

saglar.

Erisim Noktast Ara | Arama Goriniimii | Gelismis baglanti modunda, kullanilabilir
kablosuz ag erigim noktalarini arayin.
Erisim noktasi ayarlarina bagh olarak

listede goriintiilenmeyebilirler.




Projektor Ag Ayarlari - Ag Menlisu

Ayar

Secenekler

Aciklama

Ayar

Secenekler

Aciklama

SSID

En ¢ok 32 alfa
sayisal karakter

Projektoriin baglandig1 kablosuz LAN
sisteminin SSID'sini (ag ad1) ayarlar.

Giivenlik

Kablosuz ag tizerinde kullanilan giivenlik
turtni seger.

Giivenligi ayarlarken, baglanmak
istediginiz agin yoneticisinin
yonergelerine uyun.

Ag

Open: Giivenlik ayarl1 degil.

WPA2-PSK

WPA2-PSK: iletisim, WPA2 giivenligi
kullanilarak gergeklestirilir. Sifreleme i¢in
AES yontemini kullanir. Bilgisayardan
projektore baglanti kurulurken parolada
ayarlanmis olan degeri girin.

WPA/WPA2-PSK

WPA/WPA2-PSK: WPA kigisel modda
baglanir. Erisim noktasi ayarlarina gore
sifreleme yontemi otomatik olarak segilir.
Erisim noktast i¢in ayni1 olan bir parola
ayarlayin.

WPA2-EAP
WPA/WPA2-EAP

WPA2-EAP veya WPA/WPA2-EAP:
WPA kurumsal modda baglanir. Erigim
noktasi ayarlarina gore sifreleme yontemi
otomatik olarak secilir. LEAP
kullanildiginda bu 6geyi segin.

Parola

8 ila 32 karakter
arasinda gesitli
gecis tiimcecikleri
(bir Web
tarayicisindan
giriliyorsa: 8 ila 63
karakter arasi gesitli
parolalar)

WPA2-PSK ve WPA/WPA2-PSK
glivenligi i¢in, ag lizerinde kullanilan,
6nceden paylagilmis gecis tiimcecigini
seger.

Parola girildiginde ve [Enter] diigmesine
basildiginda, deger ayarlanir ve bir yildiz
isareti (*) olarak gortntiilenir.

Giivenlik i¢in, parolanin diizenli olarak
degistirilmesini Oneririz. Ag ayarlari
baslangi¢c durumuna getirilirse ilk
parolaya doniiliir.

EAP Ayan

WPA2-EAP ve WPA/WPA2-EAP
glivenligi icin EAP ayarlarini yapin.

EAP Tirii

EAP Tiirii: Kimlik dogrulama i¢in

iletisim kuralin1 seger.

« PEAP: Windows Server'da yaygin
olarak kullanilan kimlik dogrulama
protokolii.

« PEAP-TLS: Windows Server'da
kullanilan kimlik dogrulama
protokolii. Bir istemci sertifikasi
kullanirken bunu segin.

« EAP-TLS: Bir istemci sertifikasi
kullanmak i¢in yaygin olarak
kullanilan kimlik dogrulama
protokolii.

o EAP-FAST, LEAP: Bu kimlik

dogrulama protokolleri kullanildiginda
bunu segin.

Kullanic1 ad1

Kullanici adi: 64 tane alfa sayisal
karaktere kadar girin. Projektor
meniisiinde en fazla 32 alfa sayisal
karakter girebilirsiniz. 32 karakterden
fazlasini girmek i¢in web tarayicinizi
kullanin. Kullanici adindan 6nce
ekleyerek ve ters bolii isaretiyle ayirarak
bir etki alan1 ad1 girebilirsiniz (etki
alani\kullanic1 adi).

Bir istemci sertifikasi ice aktarilirken,
sertifikanin yaymlandig ad otomatik
olarak ayarlanir.

Sifre

Sifre: PEAP, EAP-FAST veya LEAP tiirti
kullanilirken kimlik dogrulama i¢in 64
tane alfa sayisal karaktere kadar iceren
bir sifre girin. Projektér meniisiinde en
fazla 32 alfa sayisal karakter girebilirsiniz.
32 karakterden fazlasini girmek i¢in web
tarayicinizi kullanin. Sifreyi girip Bitir
Ogesini sectiginizde, sifre bir yildiz isareti
(*) olarak goriintiilenir.
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Ayar

Secenekler

Aciklama

Istemci Sertifikast

Istemci Sertifikasi: PEAP-TLS veya
EAP-TLS tiiri kullanilirken istemci
sertifikasini ice aktarir.

Sunucu Ser. Dogr.

Sunucu Ser. Dogr.: Bir CA sertifikasi
ayarlandiginda, sunucu sertifikasinin
dogrulanip dogrulanmayacagini secer.

CA Sertifikas1

CA Sertifikasi: PEAP, PEAP-TLS, EAP-
TLS veya EAP-FAST tiirii kullanilirken
CA sertifikasini ice aktarir.

Yaricap Sunucu
Adi

Yarigap Sunucu Adr: Dogrulamak icin
sunucu adini girin. En fazla 32 alfa
sayisal karakter girebilirsiniz.

Kanal

1ch
6ch
11ch

Hizli baglanti modunda, kablosuz LAN
tarafindan kullanilan frekans bandinmi
(kanal) secer.

IP Ayarlan

DHCP

IP Adresi

Alt Ag Maskesi
Ag Gegidi Adresi

DHCP: aginiz adresleri otomatik atiyorsa
Agik olarak ayarlayin; agin IP Adresi'ni,
Alt Ag Maskesi'ni ve Ag Gegidi
Adresi'ni her alan igin 0 ila 255 aras1 bir
deger kullanilarak maniiel olarak girmek
i¢in Kapal1 olarak ayarlayimn.

IP Adresi i¢in 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x
adreslerini veya 224.0.0.0 -
255.255.255.255 arasi1 adresleri (buradaki
X, 0 - 255 aras1 bir sayidir), Alt Ag
Maskesi i¢in 255.255.255.255 adresini
veya 0.0.0.0 - 254.255.255.255 aras1
adresleri, Ag Gegidi Adresi i¢inse 0.0.0.0,
127 x.x.x adresini veya 224.0.0.0 -
255.255.255.255 aras adresleri
kullanmayin.

SSID gostergesi

Acgik
Kapali

Ag bekleme ekraninda ve Ana ekranda
SSID'nin goriintiilenip
goriintiilenmeyecegini segin.

IP Adresi
Gorintlm.

Acik
Kapali

Ag bekleme ekraninda ve Ana ekranda IP
adresinin goriintiilenip
goriintiilenmeyecegini segin.

Ayar Segenekler
IPv6 Ayarlar

Aciklama

Projektorii IPv6 kullanarak aga baglamak
isterseniz IPv6 ayarlarini segin:

IPv6 IPv6: Projektorii IPv6 kullanarak aga
baglamak isterseniz A¢ik olarak
ayarlayin.

IPv6, projektorii Epson Web Control ve
PJLink kullanarak bir ag {izerinden
izlemek ve kontrol etmek icin
desteklenir.

Otomatik
Yapilandir

Otomatik Yapilandir: Adresleri
Yonlendirici Bildirimine gore otomatik
olarak atamak icin A¢ik seklinde
ayarlaym.

Gegici Adres Kullan: Gegici bir IPv6
adresi kullanmak isterseniz A¢ik olarak
ayarlayin.

Gegici Adres
Kullan

Ag Meniisii - Kablolu LAN Meniisu

Kablolu LAN meniisiindeki ayarlar, kablolu LAN ayarlarini segmenizi saglar.
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablolu LAN

IP Ayarlan

IP Adresi Gdriintlm. Kapal
IPv6 Ayarlar
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Ayar

Segenekler

Aciklama

IP Ayarlan

DHCP

IP Adresi

Alt Ag Maskesi
Ag Gegidi Adresi

DHCP: aginiz adresleri otomatik atiyorsa
Agik olarak ayarlayin; agin IP Adresi'ni,
Alt Ag Maskesi'ni ve Ag Gegidi
Adresini her alan i¢in 0 ila 255 arasi bir
deger kullanilarak mantiel olarak girmek
i¢in Kapali olarak ayarlayn.

IP Adresi i¢in 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x
adreslerini veya 224.0.0.0 -
255.255.255.255 arasi1 adresleri (buradaki
x, 0 - 255 arasi bir sayidir), Alt Ag
Maskesi icin 255.255.255.255 adresini
veya 0.0.0.0 - 254.255.255.255 arasi1
adresleri, Ag Gegidi Adresi iginse 0.0.0.0,
127 x.x.x adresini veya 224.0.0.0 -
255.255.255.255 arasi adresleri
kullanmayin.

IP Adresi
Goruntlm.

Acik
Kapali

Ag bekleme ekraninda IP adresinin
goriintiilenip goriintillenmeyecegini
secin.

IPv6 Ayarlar

Projektorii IPv6 kullanarak aga baglamak
isterseniz IPv6 ayarlarini se¢in:

IPv6

IPv6: Projektorii IPv6 kullanarak aga
baglamak isterseniz A¢ik olarak
ayarlayn.

IPv6, projektorii Epson Web Control ve
PJLink kullanarak bir ag tizerinden
izlemek ve kontrol etmek i¢in
desteklenir.

Otomatik
Yapilandir

Otomatik Yapilandir: Adresleri
Yonlendirici Bildirimine gore otomatik
olarak atamak icin A¢ik seklinde
ayarlayin.

Gegici Adres
Kullan

Gegici Adres Kullan: Gegici bir IPv6
adresi kullanmak isterseniz A¢ik olarak
ayarlayin.

Ag Meniisii - Bildirim Meniisti

Bildirim meniisiindeki ayarlar, projektorde bir sorun veya uyar: durumu
olustugunda bir e-posta bildirimi almanizi saglar.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Bildirim

Temel
Posta Bildirimi LETEN
Kablosuz LAN SMTP Sunucusu 0. 0. 0. 0
Gikig Numarasi 0
Kablolu LAN Gonderen
. Adres 1 Ayar
Bildirim dY Adres 2 Ayar

" Adres 3 Ayar
Digerleri SNMP Kapal

Tuzak IP Adresi 1 0.
Sifirla Tuzak IP Adresi 2 0.
Topluluk Adi
Tamamlandi PJLink Bildirimi Kapal
Bildirilen IP Adresi 0.
Ayar Segenekler Agiklama
Posta Bildirimi Acik Projektorle ilgili bir sorun ortaya

Kapali ¢iktiginda veya uyari verildiginde,
onceden belirlenmis adreslere e-posta
gonderilmesi i¢in A¢ik olarak ayarlayin.

SMTP Sunucusu IP adresi Her adres alani i¢in 0 - 255 aras1 bir
deger kullanarak projektoriin SMTP

sunucusu i¢in IP adresini girin.

Su adresleri kullanmayin: 127.x.x.x,
192.0.2.x veya 224.0.0.0 ila
255.255.255.255 (buradaki x, 0 ila 255
arasinda bir sayiy1 ifade eder).

0 ila 65535
(varsayilan: 25)

Cikis Numarasi SMTP sunucusu Cikis Numarast i¢in bir

sayl segin.




Projektor Ag Ayarlari - Ag Menlisu

Ayar Segenekler Agiklama
Gonderen En ¢ok 32 alfa Gonderenin e-posta adresini girin.
Adres 1 Ayar saysal karakter E-posta adresini girin ve almak
Adres 2 Avar Web tarayicidan 64 istediginiz uyarilar1 secin. 3 adrese kadar
¥ tane alfa sayisal tekrarlayin.
Adres 3 Ayar karaktere kadar
"), <> [\
karakterlerini ve
bosluk karakterini
kullanmayin)
SNMP Agik Projektdrii SNMP kullanarak izlemek
Kapali i¢in A¢ik olarak ayarlayin. Projektorii
izlemek igin, SNMP y6netici programini
bilgisayariniza kurmaniz gerekir.
SNMP’nin ag yoneticisi tarafindan
yonetilmesi gerekmektedir.
Tuzak IP Adresi 1 | IP adresi Her adres alani i¢in 0 ila 255 arasinda

Tuzak IP Adresi 2 deger girerek, SNMP bildirimlerinin
aliacag en fazla iki IP adresi girin.
Su adresleri kullanmayin: 127.x.x.x veya
224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (buradaki x,
0 ila 255 arasinda bir sayiy: ifade eder).
Topluluk Adi En ¢ok 32 alfa SNMP topluluk adin1 ayarlayin.
sayisal karakter
(bosluklar ve @
digindaki
sembolleri
kullanmayin)
PJLink Bildirimi Acik PJLink bildirimi iglevini etkinlestirir veya
Kapali devre dis1 birakar.
Bildirilen IP Adresi |IP adresi PJLink bildirimi iglevi etkinlestirildiginde

projektoriin ¢aligma durumunu almak
i¢in IP adresini girin. Adresleri, her adres
alani i¢in 0 ila 255 kullanarak girin.

Su adresleri kullanmayin: 127.x.x.x veya
224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (buradaki x,
0 ila 255 arasinda bir sayiy: ifade eder).

Ag Meniisii - Digerleri Meniisii

Digerleri meniisiindeki ayarlar diger ag ayarlarini segmenizi saglar.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Digerleri

Temel

Kablosuz LAN

Giivenli HTTP
Web Sunucusu Sertif.
Oncelikli giris

LETEN]

Kablolu LAN

Kablolu LAN AMX Device Discovery Kapal
Crestron Connected Kapall
Bildirim Control4 SDDP Kapal
. Message Broadcasting Kapall
Digerleri Q
Sifirla
Tamamlandi
Ayar Segenekler Agiklama
Giivenli HTTP Acik Giivenligi artirmak icin, Web
Kapali kontroliinde projektorle bilgisayar
arasindaki iletisim sifrelenir. Web
kontroli ile giivenlik ayar1 yapilirken bu
secenegin Acik olarak ayarlanmasi
Onerilir.
Web Sunucusu — Giivenli HTTP icin Web sunucusu
Sertif. sertifikasini ice aktarir.
Oncelikli giris Kablolu LAN Oncelikli girisi ayarlayabilirsiniz.
Kablosuz LAN
AMX Device Acik Projektoriin AMX Device Discovery
Discovery Kapali tarafindan algilanmasina izin vermek

istiyorsaniz, bu secenegi A¢ik olarak
ayarlayin.
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Ayar Segenekler Agiklama @ Ag > Ag Yapilandirmasina > Sifirla
Crestron Acik Projektorii yalnizca Crestron Connected
Connected Kapah kullanarak ag iizerinden izlerken veya

denetlerken Agik olarak ayarlayin. Ag ayarlarini sifirla.

Crestron Connected islevini
etkinlestirmek, Epson Projector
Management yazilimindaki Epson
Message Broadcasting 6zelligini devre

dis1 brrakar.
Control4 SDDP Agik Aygt bilgilerinin Control4 Basit Aygit
Kapali Bulma iletisim Kurali (SDDP)
kullanilarak elde edilmesini saglamak
icin A1k olarak ayarlayin.
Message Agik Epson Projector Management yazilimi
Broadcasting Kapah tarafindan gonderilen mesaji almak igin

Agik olarak ayarlayin. Ayrintilar igin
Epson Projector Management Kullanim
Kilavuzu'na bakin.

Yalnizca Crestron Connected 6zelligi Ayar Segenekler Gl
Kapal1 olarak ayarlandiginda Ag ayarlarin sifirla. | Evet Tim ag ayarlarini sifirlamak icin Evet'i
kullanilabilir. Hayir secin.

» ilgili Baglantilar
+ "Crestron Connected Destegi" s.141

Ag Meniisii - Sifirla Meniisii

Sifirla meniisiindeki ayarlar, tiim ag ayarlarini sifirlayabilmenizi saglar.



Projektor Bilgileri Ekrani - Bilgiler Meniisti

Bilgiler meniisiinde, projektor ve stiriimii hakkinda bilgileri gorebilirsiniz.

Ancak bu meniide hi¢bir ayar1 degistiremezsiniz. Bllgller Meniisu - Pro;ektor Bllgllerl Mendusu

Projektoriin Bilgiler meniisiindeki Projektor Bilgileri meniisiinde, projektor
ve giris kaynaklar1 hakkindaki bilgileri gorebilirsiniz.

Projektdr Bilgileri
Isik Bilgisi

Stiriim

Durum Bilgileri

[Projektor Bilgileril

Tpim. Galsma Siiresi

Galisma Saati

Kaynak Bilgisavari
Giris Sinyali s
Goziiniirliik 0x 0
Yenileme Hizi 0,00 Hz

[Bilgiler o
—_ Senk. Bilgileri SGNN 00000
[Bilgiler (<) Seri Numarasi

Event ID

- HDBaseT Sinyal Dzy.

Bilgi 68esi Agiklama
Projektor Bilgileri Projektor hakkinda bilgileri goriintiiler.
Isik Bilgisi Projektoriin 151k kaynag bilgisini goriintiiler. Kullanilabilir ayarlar, gecerli giris kaynagina baghdir.
Stirtiim Projektoriin iiretici yazilimi stirimiinii goriintiiler.
Durum Bilgileri Temel durum bilgilerini goriintiiler.

. Bilgi 6gesi Agiklama
» llgili Baglantilar — —— ——

Tplm. Calisma Siiresi Projektoriin, ¢aligma 6mrii boyunca kag saat

« "Bilgiler Meniisii - Projektor Bilgileri Meniisii" 5.172

kullanil ldug Oriintiiler.
« "Bilgiler Mentisii - Isik Bilgisi Meniisii" s.174 Hranths o dustny goruntuer

Caligma Saati Projektoriin, agildigindan itibaren o ana kadar kag saat
kullanilmis oldugunu goriintiiler.

Kaynak O anda kullanilmakta olan giris kaynaginin baglandig:
baglanti noktasinin adini gosterir.

Giris Sinyali O anda kullanilmakta olan giris kaynaginin giris sinyali
ayarini gosterir.

Coztnirlik O anda kullanilmakta olan giris kaynaginin
¢ozuniirligiint gosterir.
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Bilgi 6gesi Agiklama

Yenileme Hiz1 O anda kullanilmakta olan giris kaynaginin yenileme
hizini gosterir.

Senk. Bilgileri Servis teknisyeninin ihtiya¢ duyabilecegi bazi bilgileri
gosterir.

Durum Projektor sorunlari hakkinda servis teknisyeninin
ihtiya¢ duyabilecegi bazi1 bilgileri gosterir.

Seri Numarasi Projektdriin seri numarasini goriintiiler.

Event ID Bir ag sorununa kargilik gelen Event ID'yi gosterir;

Event ID kodlari listesine bakin.

HDBaseT Sinyal Dzy. * HDBaseT ileticinin sinyal diizeyini goriintiiler; bilgi
sar1 renkte goriintiilenirse sinyal diizeyi yeterli degildir.

* Yalnizca EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W i¢in kullanilabilir.

» ilgili Baglantilar
 "Event ID Kodlar: Listesi" s.173

Event ID Kodlari Listesi

Projektor Bilgileri meniisiindeki Event ID secenegi bir kod numarasi
gosteriyorsa, kodla iliskilendirilmis projektor sorununa ¢éziim bulmak i¢in bu
Event ID kodlar listesine bakin.

Sorunu ¢6zemezseniz, teknik yardim igin ag yoneticinizle veya Epson ile
iletisime gegin.

Event ID Nedeni ve ¢ozimi
kodu

0020 Bir Screen Mirroring iletisim hatasi olustu. Projektorii kapatip tekrar
0026 acin veya ag yazilimini yeniden baglatin.

0032
0036
0037
0038

0021 Screen Mirroring baglatilamadi. Projektorii kapatip tekrar agin.

Event ID Nedeni ve ¢oziimii

kodu

0022 Kararsiz Screen Mirroring iletisimi. Ag baglantisinin durumunu

0027 kontrol edin, birkag dakika bekleyin ve aga baglanmay: tekrar

0028 deneyin.

0029

0030

0031

0035

0023 Baglanti bagarisiz oldu. Bilgisayarinizda PIN giris ekranini

0024 goriirseniz, Screen Mirroring bekleme ekrani veya yansitilan

0025 goriuntiiniin sag altinda gosterilen PIN kodunu girin. Bu, sorunu
¢6zmezse, projektorii ve bagl aygitlari tekrar baglatip, baglanti
ayarlarini kontrol edin.

0041 Baglant: bagarisiz oldu. Bilgisayarinizda kayith projektor bilgilerini
silip tekrar baglanmay1 deneyin.

0432 Ag yazilimi baglatilamadi. Projektorii kapatip tekrar agin.

0435

0433 Aktarilan goriintiiler gosterilemiyor. Ag yazilimini yeniden baglatin.

0434 Ag iletisimi kurulamryor. Ag baglantisinin durumunu kontrol edin,

0481 birka¢ dakika bekleyin ve aga baglanmay tekrar deneyin.

0482

0485

0483 Ag yazilimi beklenmedik bicimde sonlandirildi. Ag baglantisinin

04FE durumunu kontrol edin, projektorii kapatip tekrar acin.

0484 Bilgisayar ile olan iletisim kesildi. Ag yazilimin1 yeniden baslatin.

0479 Bir projektdr sistemi hatas: meydana geldi. Projektorii kapatip tekrar

04FF agin.

0891 Ayni SSID'ye sahip bir erisim noktas: bulunamiyor. Bilgisayari,
erisim noktasini ve projektorii ayni SSID'ye ayarlayn.

0892 WPA/WPA2 kimlik dogrulama tiirii eslesmiyor. Kablosuz ag
givenlik ayarlarinin dogru oldugunu teyit edin.

0893 WEP/TKIP/AES sifreleme tipi eglesmiyor. Kablosuz ag giivenlik

ayarlarinin dogru oldugunu teyit edin.
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Event ID
kodu

Nedeni ve ¢oziimii

0894

[zinsiz erisim noktasi ile kurulan iletisim kesildi. A§ yoneticinize
danigin.

0898

DHCP alinamadi. DHCP sunucusunun diizgiin ¢alistigindan emin
olun. DHCP kullanmiyorsaniz, projektoriin Ag§ meniisiinde DHCP
ayarini Kapali olarak ayarlaymn.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > IP Ayarlar >
DHCP

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablolu LAN > IP Ayarlar1 >
DHCP

0899

Diger iletisim hatalar1.

089A

EAP kimlik dogrulama tiirii agla uyusmuyor. Kablosuz LAN
gtivenlik ayarlarini kontrol edin ve giivenlik sertifikasinin dogru
bicimde yiiklendiginden emin olun.

089B

EAP sunucu kimlik dogrulamas: basarisiz. Kablosuz LAN giivenlik
ayarlarini kontrol edin ve giivenlik sertifikasinin dogru bigimde
ytiklendiginden emin olun.

089C

EAP istemci kimlik dogrulamasi basarisiz. Kablosuz LAN giivenlik
ayarlarini kontrol edin ve giivenlik sertifikasinin dogru bigimde
yiiklendiginden emin olun.

089D

Anahtar takasi basarisiz. Kablosuz LAN giivenlik ayarlarini kontrol
edin ve giivenlik sertifikasinin dogru bi¢imde yiiklendiginden emin
olun.

Bilgiler Meniisii - Isik Bilgisi Meniisii

Projektoriin Bilgiler meniisiindeki Isik Bilgisi meniisiinii goriintiileyerek
projektoriin 151k kaynagi bilgilerini gorebilirsiniz.

[Isik Bilgisil

Isik Saati
Normal
Sessiz
Uzatimis
tzel

[Bilgiler o

Bilgi 6gesi

Aciklama

Isik Saati

Projektoriin her bir Istk Modu ayari i¢in ¢alisma saati
miktarimi gorintiiler.




Projektor Sifirlama Secenekleri - Sifirla Meniisu

Sifirla meniisiinii kullanarak, projektor ayarlarinin biiyiik bir kismin
varsayilan degerlerine sifirlayabilirsiniz.

[Slflrla

Hafizayi Sifirla
Yenileme Modu
Isik Kalibrasyonu
Tiimiinii Sifirla

Tiimiinii Sifirla (Fbr. ¥rsyl.)

Ayar

Secenekler

Aciklama

Diizenli Caligtir

Her 100 saatlik kullanimda diizenli
olarak 151k kalibrasyonu gergeklestirmek
i¢in A1k seklinde ayarlayin.

Program Ayarlan

Program Avyarlar1 ekranina gider.

Tumina Sifirla

Projektor ayarlarinin gogunu varsayilan
degerlerine sifirlar.

Tiumina Sifirla
(Fbr. Vrsyl.)

Projektoriin tiim ayarlarini varsayilan
degerlerine sifirlar. Gerekirse sifrenizi
ayarlayin.

Ayar

Segenekler

Agiklama

Hafizay Sifirla

Kayitli bir bellegin adini ve ayarlarini
sifirlar.

Yenileme Modu

Zamanlayici
Baglat

Yansitilan goriintiide kalan bir ardil
goriintiiyli gidermek ve belirtilen siirenin
sonunda projektorii kapatmak i¢in
Baslat 6gesini secin. Yenileme Modu
ozelligini iptal etmek icin herhangi bir
diigmeye basin.

Isik Kalibrasyonu

Yansitilan goriintiiniin renk dengesini
korumak amaciyla 151k kalibrasyonu
gerceklestirmek i¢in secenekler arasindan
secim yapin.

Simdi Calistir

Isik kalibrasyonunu hemen baglatmak
i¢in A¢ik olarak ayarlayin. Ortam
sicakligina bagl olarak kalibrasyonu
baslatamayabilirsiniz. (En ytiksek
dogruluk igin, 151k kalibrasyonu
gerceklestirmeden dnce projektoriin
agilmasindan sonra 20 dakika bekleyin.)

Asagidaki ayarlari, Tiimiinii Sifirla se¢enegini kullanarak sifirlayamazsiniz:

« Giris Sinyali
« Hafiza

o Igerk Kayttan Yiirtme

« Kullanici Logosu

o Ekran Arkaplani *
« Baslangi¢ Ekran1 *

« Renk Diizeltme

« Renk Esleme

o Program Ayarlari
« Dil

« Tarih & Saat

« Ag meniisii 6geleri

o Isik Saati
. Sifre

o Sifre Korumas: ayarlari

* Bir kullanici logosu kaydetmis oldugunuzda kullanilabilir.

Asagidaki ayarlari, Tiimiinii Sifirla (Fbr. Vrsyl.) secenegini kullanarak

sifirlayamazsiniz:

o Isik Saati




Projektor Sifirlama Secenekleri - Sifirla Meniisu

o Sifre

« Sifre Korumasi ayarlari



Menii Ayarlarini Projektorler Arasinda Kopyalama (Toplu Ayar)

Bir projektore yonelik projektor menii ayarlarini segtikten sonra, ayni modele : TNCTIrT,

sahip bagka projektorlere kopyalamak i¢in asagidaki yontemleri Bir USB Anlik Siiriiciiden Ayarla" Aktarma

kullanabilirsiniz. USB flash siiriicii kullanarak, bir projektordeki menii ayarlarini ayni model

« USB flash siiriicii kullanarak baska bir projektore kopyalayabilirsiniz.

« USB kablosuyla bir bilgisayar: ve projektorii baglayarak

. E Proi M 1l %  USB flash siiriiciisii FAT bi¢iminde olmali ve higbir giivenlik islevine
pson Projector Management kullanarak sahip olmamalidir. Toplu ayar1 ¢aligtirmadan 6nce siiriiciideki tiim

Asagidaki gibi menii ayarlar1 bagka projektore kopyalanmaz. dosyalari silin; aksi takdirde ayarlar dogru kaydedilemeyebilir.

« Bilgiler meniisiindeki Isik Bilgisi

« Bilgiler meniisindeki Durum Bilgileri n Projektoriin gii¢ kablosunu ¢ikarin ve projektériin tiim gostergelerinin
kapandigindan emin olun.

@ « Toplu ayari, ekran yerlesimi bozulmasi diizeltme gibi goriintii
ayarlarini yapmadan 6nce ¢alistirin. Goriintii ayar1 degerleri bir

bagka projektore de kopyalandigindan, toplu ayar gerceklestirmeden
once yaptiginiz degisikliklerin tizerine yazild1 ve ayarladiginiz
yansitilan goriintii degisebilir.

Bos bir USB flash siiriiciiyii dogrudan projektoriin USB-A baglanti
noktasina baglayin.

Uzaktan kumanda veya kumanda paneli tizerindeki [Esc] diigmesini
basili tutun ve gii¢ kablosunu projektére baglayin.

« Bir projektordeki menii ayarlarini bir bagka projektore
kopyaladiginizda, kullanici logosu da kopyalanir. Bu nedenle, birkag
projektor arasinda paylasilmasini istemediginiz bilgileri kullanici
logosu olarak kaydetmeyin.

* Asagidaki ayarlari kopyalamak istemezseniz Toplu Ayar Araligy Gostergeler yanip sonmeye baslar ve toplu ayar dosyast USB flash
ozelliginin Stnurlt seklinde ayarlandigindan emin olun: stiriiciiye yazilir. Yazma islemi tamamlaninca projektor kapanir.

Projektoriin tiim gostergeleri yaninca, [Esc] diigmesini birakin.

0

« Sifre Korumasi ayarlar

« Sinyal meniisiinde EDID A Dikkat

» Ag menisi ayarlari (Bildirim meniisil ve Digerleri menisii haric) Dosya yazdiriliyorken gii¢ kablosunun veya USB flash siiriiciiniin projektor

ile baglantisini kesmeyin. USB flash siiriiciisii veya gii¢ kablosu baglantis
kesilirse projektor diizgiin baglatilamayabilir.

@ Uzatilmis > Isletim > Gelismis > Toplu Ayar Aralig

A\ Dikkat

Epson, toplu ayar nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan ve bunlarla iligkili
elektrik kesintisi, iletisim hatasi veya diger sorunlarin neden olabilecegi onarim
masraflarindan 6tiirii sorumluluk kabul etmez. Toplu ayar dosyasi i¢in dosya ad1 PJCONFDATA.bin
seklindedir. Dosya adin1 degistirmeniz gerekiyorsa,
» ilqili Baglantilar PJCONFDATA'dan sonra sadece alfa sayisal karakterler
. g 9 L . kullanarak metin ekleyin. Dosya adinin PJCONFDATA
« 'Bir USB Anlik Siirticiiden Ayarlar1 Aktarma” s.177 boliimiinii degistirirseniz, projektor dosyayr dogru sekilde

« "Bir Bilgisayardan Ayarlar1 Aktarma" s.178 tantyamayabilir.

B USB flash siiriictiyii ¢ikarin.
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G Ayarlar1 kopyalamak istediginiz projektorden gii¢ kablosunu ¢ikarin ve
projektoriin tiim gostergelerinin kapandigindan emin olun.

Kaydedilmis toplu kurulum dosyasini igeren USB flash siiriiciiyii
projektoriin USB-A baglanti noktasina baglayn.

N

Uzaktan kumanda veya kumanda paneli izerindeki [Menu] diigmesini
basili tutun ve gii¢ kablosunu projektore baglayin.

Projektoriin tiim gostergeleri yaninca, [Menu] diigmesini birakin.

Tiim gostergeler yanip sonmeye basladiginda ayarlar yaziliyor anlamina
gelir. Yazma islemi tamamlaninca projektor kapanir.

A\ Dikkat

Dosya yazdiriliyorken gii¢ kablosunun veya USB flash siiriiciiniin projektor
ile baglantisini kesmeyin. USB flash siiriiciisii veya gii¢ kablosu baglantis
kesilirse projektor diizgiin baglatilamayabilir.

@ USB flash siiriiciiyii ¢ikarin.

Bir Bilgisayardan Ayarlari Aktarma

Bilgisayar ile projektorii bir USB kablosu araciligiyla baglayarak, bir
projektordeki menii ayarlarini ayn1 model baska bir projektore
kopyalayabilirsiniz.

kullanabilirsiniz:
o Windows Vista ve lizeri

e OS X 10.7.x ve lzeri

Bu toplu ayar yontemini agagidaki isletim sistemi siirtimleriyle

Projektoriin gii¢ kablosunu ¢ikarin ve projektoriin tim gostergelerinin
kapandigindan emin olun.

0 00

NI O

868 00

Bilgisayarin USB baglant1 noktasina ve projektoriin Service baglanti
noktasina bir USB kablosu baglayin.

Uzaktan kumanda veya kumanda paneli tizerindeki [Esc] diigmesini
basili tutun ve gii¢ kablosunu projektére baglayin.

Projektoriin tiim gostergeleri yaninca, [Esc] diigmesini birakin.

Bilgisayar projektorii ¢ikarilabilir bir disk olarak tanir.

Cikarilabilir disk simgesini veya klasoriinii agin ve toplu ayar dosyasini
bilgisayara kaydedin.

$ Toplu ayar dosyast icin dosya adi PPJCONFDATA. bin
seklindedir. Dosya adin1 degistirmeniz gerekiyorsa,

PJCONFDATA'dan sonra sadece alfa sayisal karakterler
kullanarak metin ekleyin. Dosya adinin PJCONFDATA
bolimiint degistirirseniz, projektor dosyay: dogru sekilde
taniyamayabilir.

USB siiriiciiyii ¢ikarin (Windows) veya ¢ikarilabilir disk simgesini ¢op
kutusuna tastymn (Mac).

USB kablosunun baglantisini kesin.

Projektor kapanur.

Ayarlar1 kopyalamak istediginiz projektérden giig¢ kablosunu gikarin ve
projektoriin tiim gostergelerinin kapandigindan emin olun.

Bilgisayarin USB baglanti noktasina ve projektoriin Service baglanti
noktasina USB kablosunu baglayin.

Uzaktan kumanda veya kumanda paneli tizerindeki [Menu] diigmesini
basili tutun ve gii¢ kablosunu projektére baglayin.

Projektoriin tiim gostergeleri yaninca, [Menu] diigmesini birakin.

Bilgisayar projektorii ¢ikarilabilir bir disk olarak tanir.
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@ Bilgisayariniza kaydettiginiz toplu kurulum dosyasini Gosterge durumu Problem ve ¢oziimleri
(PJCONFDATA.bin) ¢ikarilabilir siiriiciiniin en st seviye klasoriine —
kopyalaym « Giig: Mavi - hizli yanup Ayarlarin yazilmasi basarisiz olmus ve projektoriin
194 ) soniiyor yaziliminda bir hata meydana gelmis olabilir.

Projektorii kullanmay: birakan, fisi prizden ¢ekin.

e Durum: Mavi - hizh - ayr vadt ]
Yardim i¢in Epson ile iletisime gegin.

& Cikarilabilir diske toplu kurulum dosyas: disinda dosya ya da yanip soniyor

klasor kopyalamayin.
itk d e Lazer: Turuncu - hizh

yanip sOniyor

@ USB siiriiciiyii ¢ikarin (Windows) veya cikarilabilir disk simgesini ¢op . Slcakhk_f Turuncu - hizli
kutusuna tastyin (Mac). yanip sontiyor

USB kablosunun baglantisini kesin.

Tiim gostergeler yanip sonmeye basladiginda ayarlar yaziliyor anlamina
gelir. Yazma islemi tamamlaninca projektor kapanir.

A Dikkat

Dosya yazilirken gii¢ kablosunu projektorden ¢ikarmayin. Giig kablosunun
baglantisi kesildiginde, projektor dogru sekilde baglatiimayabilir.

» ilgili Baglantilar
o "Toplu Kurulum Hata Bildirimi" s.179

Toplu Kurulum Hata Bildirimi

Projektoriin gostergeleri, toplu kurulum islemi sirasinda bir hata olusmasi
durumunda sizi bilgilendirir. Projektoriin gostergelerinin durumunu kontrol
edin ve buradaki tabloda agiklanan talimatlari izleyin.

Gosterge durumu Problem ve ¢oziimleri

Toplu kurulum dosyasi bozulmus olabilir veya USB

e L - T - huzl
azer: Jwunct = REL g sh siiriicii dogru baglanmamus olabilir.

yanip sOniyor
USB flash siirticiisiinii ¢ikarin, projektoriin gii¢

o Sicaklik: T - hizl
e et T A L ablosunu takin ve tekrar deneyin.

yanip soniyor




Projektor Bakimi

Projektoriiniiziin bakimini yapmak i¢in bu kisimlardaki talimatlari uygulayin.

» ilgili Baglantilar

+ "Projektor Bakimi" s.181

 "Mercegi Temizleme" 5.182

« "Projektor Kasasini Temizleme" s.183
« "Hava Filtresi ve Fan Bakimi" s.184



Projektor Bakimi

Projektoriin mercegini diizenli olarak temizlemeniz ve engellenmis
havalandirma nedeniyle projektoriin asir1 1stnmasini 6nlemek i¢in hava
filtresini ve hava kanallarini temizlemeniz gerekebilir.

Degistirmeniz gereken pargalar yalnizca hava filtresi ve uzaktan kumanda
pilleridir. Bagka parcalarin degistirilmesi gerekiyorsa, Epson veya yetkili bir
Epson servisine bagvurun.

A Uyan

Projektoriin herhangi bir kismini temizlemeden 6nce projektorii kapatin ve giig
kablosunu ¢ekin. Bu kilavuzda belirtilmis durumlar harig, projektoriin hi¢bir
kapagini agmayin. Projektoriin barindirdig: tehlikeli gerilimler agir yaralanmaniza
neden olabilir.



Mercegi Temizleme

Projektoriin mercegini diizenli olarak veya yiizeyde toz ya da kir lekeleri fark

ettiginizde temizleyin.

o Tozu veya kirleri gidermek i¢in, mercegi bir mercek temizleme kagidiyla
hafifce silin.

o Inate1 kirleri ¢ikarmak icin, yumusak, tiftiksiz bir bezi mercek temizleyiciyle
nemlendirip mercegi hafifce silin. Mercegin {izerine dogrudan higbir sivi
puiskiirtmeyin.

A Uyan

Alev alir gazlar iceren bir mercek temizleyici kullanmayn. Projektoriin tirettigi
ytiksek 1s1 yangina neden olabilir.

Dikkat

Mercegi temizlemek i¢in cam temizleyici veya sert maddeler kullanmayin,
mercegi darbelere maruz birakmayin; aksi halde hasar gorebilir. Tiipe
sikistirilmis hava kullanmayin; i¢indeki gazlar alev alir kalinti birakabilir.



Projektor Kasasini Temizleme

Projektor kasasini temizlemeden dnce projektorii kapatip gii¢ kablosunu

¢ekin.

o Tozu veya kiri temizlemek i¢in yumusak, kuru ve tiftiksiz bir bez kullanin.

o Inate kirleri ¢ikarmak igin, su ve hafif sabunla nemlendirilmis yumusak bir
bez kullanin. Projektoriin tizerine dogrudan higbir sivi piiskiirtmeyin.

Dikkat

Projektor kasasini temizlemek i¢in parafinli cila, alkol, benzen, tiner veya diger
kimyasal maddeleri kullanmayin. Kasaya zarar verebilirler. Tiipe sikigtirilmig
hava kullanmayin; i¢indeki gazlar alev alir kalint1 birakabilir.



Hava Filtresi ve Fan Bakimi

Projektoriiniiziin iyi durumda kalmasi i¢in filtre bakimi diizenli olarak B Vidalar: gevsetin ve hava filtresi kapagini acin.
yapilmalidir. Projektoriin igindeki sicakligin yiiksek seviyeye ulastigini
belirten bir mesaj goriintiilenince hava filtresini temizleyin. Bu par¢alari
20.000 saatlik zaman dilimlerinde temizlemeniz onerilir. Projektori 6zellikle
tozlu ortamlarda kullaniyorsaniz bu par¢alar1 daha sik temizleyin.

Dikkat

Diizenli bakim yapilmadig: takdirde, projektoriin icindeki sicaklik yiiksek seviyeye
ulaginca Epson projektoriiniiz bu durum hakkinda sizi uyaracaktir. Yiiksek
sicakliklara uzun siire maruz kalinmasi projektoriiniiziin hizmet 6mriinti
kisaltabileceginden, projektoriiniiziin filtresinde bakim yapmak i¢in bu uyarinin
goriinmesini beklemeyin.

» ilgili Baglantilar
« "Hava Filtresini temizleme" 5.184
« "Hava Filtresinin Degistirilmesi" s.186

Hava Filtresini temizleme

Asagidaki durumlarda projektoriin hava filtrelerini temizlemeniz gerekir:
« Filtre veya havalandirmalar tozlandiginda.
o Temizlemenizi belirten bir mesaj gordiigiintizde.

o Projektoriin Filtre gostergesi turuncu renkte yanip sondiigiinde.

n Projektorii kapatin ve gii¢ kablosunu ¢ikarin.

a Projektorii bag asag ¢evirin. =



Hava Filtresi ve Fan Bakimi

Fazla tozu silkelemek i¢in, hava filtresinin her bir tarafina 4-5 kez Dikkat
hafifce vurun. Ikka

Hava filtresini suyla durulamayin veya temizlemek icin deterjan ya da
¢oziicli kullanmayin.

o Tiipe sikistirilmig hava kullanmayin. Tiipiin icindeki gazlar alev alir
kalint1 birakabilir veya toz ve kirleri projektoriin optik elemanlarinin ya
da diger hassas bolgelerinin i¢ine itebilir.

Hava filtresini gosterildigi gibi projektore yerlestirin.

Dikkat
Hava filtresine vururken asir1 kuvvet uygulamayin; gatlayip kullanilmaz
duruma gelebilir.

Kalan tozu gidermek i¢in, hava filtresinin 6n tarafin1 (tirnaklarin
oldugu taraf) elektrik siipiirgesiyle temizleyin.




Hava Filtresi ve Fan Bakimi

Hava Filtresinin De§i§tirilmesi Hava filtresini projektdrden ¢ikarin.

Asagidaki durumlarda hava filtresini yenisiyle degistirmeniz gerekir: =
- -9»

« Hava filtresini temizledikten sonra, filtreyi temizlemeniz ya da yenisiyle (= sg
PSS

degistirmeniz gerektigini bildiren bir mesaj gosterilirse

« Hava filtresi temizlendikten sonra projektoriin Filtre gostergesi turuncu I =
renkte yanip sonerse f ( 4’ ( ) 4
=
« Hava filtresi yirtilmis veya hasar gérmiisse 4||||
/ d

Projektor tavana asiliyken veya bir masanin tizerindeyken hava filtresi = A
degisimini yapabilirsiniz. ——— = [

= 4 g

— /
n Projektorii kapatin ve gii¢ kablosunu ¢ikarin. <=

a Projektorii bas asag cevirin.

¢ikarin.
« Filtre gercevesi: Polipropilen

« Filtre: Polipropilen

%  Kullanilmig hava filtrelerini yerel yonetmeliklere gore elden
B Vidalar1 gevsetin ve hava filtresi kapagini agin. @

B Yeni hava filtresini gosterildigi gibi projektore yerlestirin.




Hava Filtresi ve Fan Bakimi

6 Hava filtresi kapagini kapatin ve vidalari sikigtirin.

» ilgili Baglantilar
+ "Yedek Pargalar” 5.207



Sorun Giderme

Projektorii kullanmayla ilgili sorunlar yasiyorsaniz bu boliimlerdeki ¢oziimlere bakin.

» ilgili Baglantilar

« "Yansitma Sorunlar1” s.189

« "Projektor Gosterge Durumu" 5.190

« "Projektor Yardim Ekranlarinin Kullanilmasi” s.193

o "Goruntii veya Ses Sorunlarini Cézme" s.194

« "Projektdriin veya Uzaktan Kumandanin Calismasiyla Ilgili Sorunlar1 Cézme" 5.199
« "Ag Sorunlarin1 Giderme" s.201

« "[gerik Kayittan Yiiriitme Modundaki Sorunlarin Céziimleri" s.204



Yansitma Sorunlari

Projektor diizgiin ¢calismiyorsa projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve fisini tekrar
takip projektorii yeniden agin.

Bu islem sorunu ¢6zmiiyorsa agagidakileri kontrol edin:

o Projektoriin tizerindeki gostergeler bir soruna isaret ediyor olabilir.

o Projektoriin Yardim sistemi, yaygin goriilen sorunlar hakkinda bilgiler
gosterebilir.

« Bu kilavuzdaki ¢oziimler, pek ¢ok sorunu ¢6zmenize yardimei olabilir.

Bu ¢6ztimlerden higbiri ise yaramiyorsa, teknik destek i¢in Epson'a danisin.



Projektor Gosterge Durumu

Projektoriin tizerindeki gostergeler projektoriin durumunu bildirir ve bir
sorun yagsandiginda size haber verir. Gostergelerin durumunu ve rengini
kontrol edip olas1 bir ¢6ziim i¢in bu tabloya bakin.

@ o Gostergeler asagida belirtilmemis bir sekilde yaniyor/yanip
soniiyorsa projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim i¢in Epson ile
iletisime gegin.

— [ 2 WIAN
——— (D [ Filter
—— [ § Temp
——— [ ¥ Laser
——[ ) @ Status

———[ ) () Oon/standby

WLAN (kablosuz LAN) gostergesi
Filtre gostergesi

Sicaklik gostergesi

Lazer gostergesi

Durum gostergesi

Q000 e

Acik/Beklemede (gii¢) gostergesi

Projektor durumu

Gosterge ve durumu

Problem ve ¢oziimleri

Giig: Mavi yaniyor
Durum: Mavi yaniyor
Lazer: Soniik
Sicaklik: S6niik
Filtre: Sonitk

Normal ¢alisma.

Giig: Mavi yanryor
Durum: Yanip sonen
mavi

Lazer: Soniik
Sicaklik: S6niik
Filtre: Sonitk

Isiniyor veya kapaniyor. Isinirken, bir goriintiintin
gosterilmesi i¢in 30 saniye kadar bekleyin.

Istnma ve kapanma sirasinda tiim diigmeler devre disi
kalir.

Giig: Mavi yanryor
Durum: Sénitk
Lazer: Soniik
Sicaklik: Sonitk
Filtre: Soniik

Bekleme, uyku modu veya izleme.
Giig diigmesine bastiginizda yansitma baglar.

Gii¢: Yanip sonen mavi
Durum: Soniik

Lazer: Soniik

Sicaklik: Sonitk

Filtre: Soniik

Izleme veya hizli baslatma modu i¢in hazirlaniyor. Tiim
ozellikler devre disidur.

Giig: Mavi yanryor
Durum: Yanip sonen
mavi

Lazer: Soniik
Sicaklik: Soniik
Filtre: Soniik

Sogutuyor; tiim diigmeler devre dist birakilir.




Projektor Gosterge Durumu

Gosterge ve durumu

Problem ve ¢oziimleri

Giig: Gosterge durumu
degisir

Durum: Yanip sonen
mavi

Lazer: Yanip sonen
turuncu

Sicaklik: Gosterge
durumu degisir

Filtre: Gosterge durumu
degisir

Yenileme Modu ¢alisiyor.
@ Sifirla > Yenileme Modu

Gosterge ve durumu

Problem ve ¢oziimleri

Gii¢: Yanip sonen mavi
Durum: Gosterge
durumu degisir

Lazer: Yanip s6nen
turuncu

Sicaklik: Gosterge
durumu degisir

Filtre: Gosterge durumu
degisir

Lazer uyarisi.
Projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim icin Epson‘a
bagvurun.

Gii¢: Yanip sonen mavi
Durum: Gosterge
durumu degisir

Lazer: Gosterge durumu
degisir

Sicaklik: Yanip s6nen
turuncu

Filtre: Gosterge durumu
degisir

Projektor ¢ok sicak.

o Fanlarin ve hava filtresinin tozla tikanmadigindan ya
da yakindaki nesnelerle engellenmediginden emin
olun.

« Hava filtresini temizleyin veya yenisiyle degistirin.

o Ortam sicakliginin ¢ok yiiksek olmadigindan emin
olun.

Giig: Sonuk

Durum: Yanip sonen
mavi

Lazer: Turuncu yanryor
Sicaklik: S6nitk

Filtre: Soniik

Lazerde sorun var.

« Fanlarin ve hava filtresinin tozla tikanmadigindan ya
da yakindaki nesnelerle engellenmediginden emin
olun.

« Hava filtresini temizleyin veya yenisiyle degistirin.

« Sorun devam ederse projektoriin figini ¢ekin ve yardim
i¢in Epson'a bagvurun.

Giig: Sonuk

Durum: Yanip sonen
mavi

Lazer: Soniik

Sicaklik: Turuncu yaniyor
Filtre: S6niik

Projektor agir1 1sinmig ve kapanmis. Sogumasi igin
yaklasik 5 dakika kapali bekletin.

« Fanlarin ve hava filtresinin tozla tikanmadigindan ya
da yakindaki nesnelerle engellenmediginden emin
olun.

o Ortam sicakliginin ¢ok yiiksek olmadigindan emin
olun.

« Hava filtresini temizleyin veya yenisiyle degistirin.

« Projektdri yiiksek rakimli bir yerde kullaniyorsaniz,
projektoriin Uzatilmis mentisiinde Yiiksek Irtifa
Modu'nu Agik olarak ayarlayin.

@ Uzatilmig > Isletim > Yiiksek Irtifa Modu

« Sorun devam ederse projektoriin fisini ¢ekin ve yardim
i¢in Epson'a bagvurun.

Giig: Sonuk

Durum: Yanip sénen
mavi

Lazer: Soniik

Sicaklik: Yanip sénen
turuncu

Filtre: Soniik

Fan veya sensor sorunu var. Projektorii kapatin, fisini
¢ekin ve yardim i¢in Epson'a bagvurun.

Giig: Sonuk
Durum: Yanip sonen
mavi

Lazer: Yanip s6nen
turuncu

Sicaklik: S6niik
Filtre: Soniik

Dahili projektor hatasi. Projektorii kapatin, fisini ¢ekin
ve yardim igin Epson'a bagvurun.




Projektor Gosterge Durumu

Gosterge ve durumu

Problem ve ¢oziimleri

Giig: Gosterge durumu
degisir

Durum: Gosterge
durumu degisir

Lazer: Gosterge durumu
degisir

Sicaklik: Gosterge
durumu degisir

Filtre: Yanip s6nen
turuncu

Hava filtresini temizleme zamani gelmis.

Kablosuz LAN durumu

Kablosuz LAN gostergesi
durumu

Problem ve ¢oziimleri

Mavi yanryor

Kablosuz LAN kullanilabilir.

Hizlica yanip sénen mavi

Bir aygita baglaniyor.

Yavagca yanip sonen
mavi

Bir hata olustu. Projektdrii kapatip yeniden agin.

Kapali

Kablosuz LAN kullanilamiyor. Kablosuz LAN
ayarlarinin dogru oldugundan emin olun.

Gii¢: Yanip sonen mavi
Durum: Gosterge
durumu degisir

Lazer: Gosterge durumu
degisir

Sicaklik: Gosterge
durumu degisir

Filtre: Turuncu yaniyor

Hava filtresi boyunca diisiik hava akist.

o Fanlarin ve hava filtresinin tozla tikanmadigindan ya
da yakindaki nesnelerle engellenmediginden emin
olun.

« Hava filtresini temizleyin veya yenisiyle degistirin.

« Sorun devam ederse projektoriin fisini gekin ve yardim
i¢cin Epson'a bagvurun.

Giig: Sonuk

Durum: Yanip sénen
mavi

Lazer: Soniik
Sicaklik: Sonitk

Filtre: Turuncu yaniyor

Projektor boyunca diisitk hava akisi.

« Fanlarin ve hava filtresinin tozla titkanmadigindan ya
da yakindaki nesnelerle engellenmediginden emin
olun.

« Hava filtresini temizleyin veya yenisiyle degistirin.

o Sorun devam ederse projektoriin fisini ¢ekin ve yardim
i¢in Epson'a bagvurun.

Giig: Gosterge durumu
degisir

Durum: Gosterge
durumu degisir

Lazer: Yanip s6nen
turuncu

Sicaklik: Gosterge
durumu degisir

Filtre: Gosterge durumu
degisir

Projektor sabit parlaklig: siirdiiremiyor ve Sabit Mod
ayar1 devre dis1 birakilmis.

@ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar1 > Sabit Mod

» ilgili Baglantilar

« "Hava Filtresini temizleme" s.184
« "Hava Filtresinin Degistirilmesi" 5.186




Projektor Yardim Ekranlarinin Kullanilmasi

Projektoriin Yardim sistemini kullanarak, yaygin goriilen sorunlarin Cozmek istediginiz sorunu se¢mek i¢in yukari ve asag1 ok diigmelerini
¢oziimiinde isinize yarayacak bilgiler edinebilirsiniz. kullanin.

n Projektorii agin. [Yardim]

a Uzaktan kumandada [Home] diigmesine basin. Goriintii Kiglik. ¢

Goriintii yamuk sekilde yansitiiyor.

L( )JL( Q )JL( < )J Renk tonu normal dedil.

Ses yok va da cok diisiik.

A/VMute  Split Freeze

Home

B Coziimleri gormek i¢in [Enter] diigmesine basin.

a [siniz bitince, agagidaki islemlerden birini yapin.
B Ana Ekranda, Yardim 6gesini segin. . T . . e
o Cozmek istediginiz bagka bir sorunu se¢mek i¢in, [Esc] diigmesine

basin.

+ Yardim sisteminden ¢ikmak i¢in [Menu] diigmesine basin.

D®— HDMI1 E <*.

D8— HDMI2 Renk Modu Isik Modu

==— HDBaseT E

gD~ Bilgisayar1 Geometrik Diizeltme Split Screen

gD~ Bilgisayar2

2D USB

SPE LAN

O)c= Screen Mirroring icerk Kayttan Yiirtme : Acik

D)ce Ekran Adiz XXXXXXXXXX PIN = XXXXXXXXXX

‘P Projektsr Adiz XXXXXKXXXXX Anahtar s6zciik : XXXx
SSID + X00C00K-XHHNXXK 0L
@ IP : Hizh A TP 2 OO XXX Baglanti Kilavuzu

Yardim meniisii goriintiilenir.



Goruntii veya Ses Sorunlarini Cozme

Yansitilan goriintiiler veya sesle ilgili sorunlar yasiyorsaniz bu boliimlerdeki o Projektoriin Uzatilmis mentisiindeki Ekran ayarini kontrol ederek Mesaj'in
¢oziimleri inceleyin. Agik olarak ayarlandigini kontrol edin.
» ilgili Baglantilar « Kumanda panelindeki diigmelere bastiginizda projektdr yanit vermiyorsa,
« "Gériintii Gosterilmediginde Yapilabilecekler" s.194 digmeler giivenlik i¢in kilitlenmis olabilir. Projektoriin Ayarlar
« "'Sinyal yok" Mesaji Goriindiigiinde Yapilabilecekler" s.194 meniisiindeki Isletim Kilidi ayarindan diigmelerin kilidini kaldirin veya
 ""Desteklenmiyor" Mesaji1 Goriindiigiinde Yapilabilecekler" s.195 projektorii agmak i¢in uzakt.an kumanday1 kullanin.
« "Sadece Kismi Goriintii Gosterilince Yapilabilecekler" s.195 @ Ayarlar > Kilit Ayar: > Isletim Kilidi
o "Gorunti Dikdortgen Olmadiginda Yapilabilecekler" s.196 » Windows Media Center ile yansitilan goriintiilerde, ekranin boyutunu tam
« "Goriintiide Statik veya Elektronik Parazitlenme Varsa Yapilabilecekler” ekran modundan kiigiiltiin.

s.196

» Windows DirectX kullanilan uygulamalardan yansitilan goriintiiler i¢in,

o "Goriuntii Bulanik veya Belirsizse Yapilabilecekler" s.197 DirectX islevlerini kapatin.

« "Gorunti Parlakligi veya Renkleri Hatali Oldugunda Yapilabilecekler" s.197
o "Yansitilan Goriintiide Ardil Goriintii Kalma Sorununun Coziimleri" s.198
« "Ses Sorunlariyla [lgili Coziimler" s.198
o "PC Free'de Goriintii Dosyast Adlart Dogru Gosterilmediginde » ilgili Baglantilar
Yapilabilecekler” s.198 « "Giris Sinyali Ayarlar1 - Sinyal Meniisii" 5.153
« "Goriinti Kalitesi Ayarlar1 - Goriintii Meniisii" 5.151
« "Projektor Kurulum Ayarlar1 - Uzatilmis Meniisii" 5.158

Gorlintii Gasterilmediginde Yapllabilecekler « "Projektor Diigmelerinin Kilidini Kaldirma" s.102

« Projektor, bilgisayarda oynattiginiz telif hakkiyla korunan videolar:
yansitamayabilir. Detayli bilgi i¢in, bilgisayarinizla verilen kilavuza bakin.

Hicbir goriintii gosterilmiyorsa asagidaki ¢oziimleri deneyin:

« Gorilintiiniin gegici olarak kapatilip kapatilmadigini gormek i¢in, uzaktan "Sinyal yOk" Mesajl Goriind ugunde Ya pllabilecekler
kumanda tizerindeki [A/V Mute] diigmesine basin.

o Gerekli tiim kablolarin baglandigini ve hem projektoriin hem de bagli video “Sinyal yok." mesaji gosterilirse, asagidaki ¢oziimleri deneyin:

kaynaklarinin giiciiniin agik oldugunu teyit edin. * [Source Search] diigmesine basin ve goriintiiniin gosterilmesi i¢in birkag
o Projektoriin gii¢ diigmesine basarak bekleme veya uyku modundan ¢ikarin. saniye bekleyin.
Avyrica, baglanan bilgisayarin uyku modunda olmadigini veya bog bir ekran « Baglanan bilgisayar1 veya video kaynagini agin ve gerekiyorsa sunumunuzu
koruyucu goriintiilemedigini teyit edin. baglatmak i¢in oynat tusuna basin.
« Computer2/Monitor Out baglant1 noktasina bagl bir goriintii kaynagindan « Yansitma i¢in gereken tiim kablolarin giivenli bir sekilde baglanip
yansitmak i¢in, projektoriin Uzatilmig meniisiinde Monitor Cikig Portu baglanmadigini kontrol edin.
ozelligini Bilgisa.yar 2 olarak ayarlaymn. « Bir diziistii bilgisayardan yansitma yapiyorsaniz, bu bilgisayarin harici bir
@ Uzatilmis > Isletim > Monitor Cikis Portu monitorde goriinti gosterebilecek bigimde ayarlandigini teyit edin.
» Projektoriin Goriintii menisiinde Parlaklik ayarini yapin. « Gerekiyorsa projektorii, baglanan bilgisayar1 veya video kaynagini kapatip
o Parlaklik Ayarlar1 6zelliklerini ayarlayin. tekrar agin.

@ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar:
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« Bir HDMI kaynagindan yansitma yapiyorsaniz, HDMI kablosunu daha kisa
olan bir kabloyla degistirin.

» ilgili Baglantilar
« "Diziistii Bilgisayardan Goriintilleme" 5.195
 "Mac Diziistii Bilgisayardan Goriintiileme" s.195

Diziistii Bilgisayardan Goriintiileme

Bir diziistii bilgisayardan yansitma yapiliyorken "Sinyal yok." mesaji
gorintiilenirse, diziistii bilgisayar: harici bir monitérde goriintii
gosterebilecek bicimde ayarlamaniz gerekir.

n Diziistii bilgisayarin Fn tusunu basili tutun ve monitor simgesiyle
isaretlenmis tusa ya da CRT/LCD tuslarina basin. (Ayrintili bilgi igin,
diziistii bilgisayarinizin kilavuzuna bakin.) Goriintiiniin gosterilmesi
i¢in birkag saniye bekleyin.

a Diziistii bilgisayarin monitdriinde ve projektorde goriintillemek
istiyorsaniz, ayni tuglara tekrar basin.

B Hem diziistii bilgisayar hem de projektor ayni goriintiiyii
gostermiyorsa, Windows Ekran yardimci programini kullanarak harici
monitor ¢ikisinin etkinlestirildigini ve genisletilmis masaiistiiniin devre
dist birakildigini kontrol edin. (Detayl: bilgi i¢in bilgisayarinizin veya
Windows'un kilavuzlarina bakin.)

n Gerekiyorsa video kart1 ayarlarinizi kontrol edin ve ¢oklu ekran
secenegini Klonla veya Yansit olarak ayarlayin.

Mac Dizistii Bilgisayardan Goriintiileme

Bir Mac diziistii bilgisayardan yansitma yapiliyorken "Sinyal yok." mesaji

goriintiilenirse, diziistii bilgisayar1 yansitilmis ekrana i¢in ayarlamaniz gerekir.

(Detayli bilgi i¢in, diziistii bilgisayarinizin kilavuzuna bakin.)

n Sistem Tercihleri programini a¢in ve Ekranlar segenegini se¢in.

a Gerekiyorsa, Ekran veya Renkli LCD secenegini secin.

B Diizenle veya Diizenleme sekmesine tiklayin.

Mirror Displays secenegini segin.

"Desteklenmiyor" Mesaji Goriindiigiinde
Yapilabilecekler

"Desteklenmiyor" mesaj1 gosterilirse, asagidaki ¢oziimleri deneyin:

o Projektoriin Sinyal meniisiinde dogru giris sinyalinin se¢ili oldugundan
emin olun.

« Bilgisayarin ekran ¢oziiniirliigiiniin, projektoriin ¢oztintirliik ve frekans
sinirlarini asmadigini teyit edin. Gerekiyorsa bilgisayariniz igin farkli bir
ekran ¢ozlniirligi secin. (Detayl: bilgi i¢in, bilgisayarinizin kilavuzuna
bakin.)

» ilgili Baglantilar
« "Giris Sinyali Ayarlar1 - Sinyal Meniisii" s.153
« "Desteklenen Monitor Ekran Coziintrlikleri" s.214

Sadece Kismi Goriintii Gosterilince Yapilabilecekler

Bilgisayar goriintiisii sadece kismi olarak gosteriliyorsa asagidaki ¢oziimleri
deneyin:

« Bir bilgisayardan VGA bilgisayar kablosu kullanarak yansitryorsaniz,
uzaktan kumandadaki [Auto] diigmesine basarak gériintii sinyalini en
uygun duruma getirin.

« Kullandiginiz perde igin dogru Perde Tiirii ayarini segtiginizden emin olun.
@ Uzatilmis > Ekran > Ekran > Perde Tiirii

« Sinyal meniisiinde Ol¢ek ayarinin kapatildigindan emin olun.

+ Projektoriin Sinyal menisiindeki Konum ayarini kullanarak goriintii
konumunu ayarlamaya ¢aligin.
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» ilgili Baglantilar
o "Gorunti Seklini Y/D Ekran Yerlesimiyle Diizeltme" 5.49
o "Gorunti Seklini Quick Corner ile Diizeltme" .51

+ Perde Konumu ayarini kullanarak goériintii konumunu ayarlamay: deneyin.
@ Uzatilmis > Ekran > Ekran > Perde Konumu

o Farkl1 bir goriintii en/boy orani segmek i¢in, uzaktan kumandadaki [Aspect]
diigmesine basin.

+ Projektoriin Sinyal meniisiindeki Coziiniirliik ayarini, baglanan donanima

uygun olarak degistirin. Goriintiide Statik veya Elektronik Parazitlenme Varsa

o [E-Zoom] diigmelerini kullanarak goriintiiyli yakinlastirmis veya Yaplla bilecekler
uzaklastirmigsaniz, projektor tam ekrana gegene kadar [Esc] diigmesine
basin. Yansitilan goriintii statik veya elektronik parazit igeriyorsa asagidaki

« Bilgisayarinizin ekran ayarlarindan ift ekrani devre dis1 birakin ve goztimleri deneyin:

¢ozunirligi projektorin limitleri dahilinde ayarlayin. (Detayl: bilgi igin, « Bilgisayarinizi veya video kaynagim projektére bagladiginiz kablolar:

bilgisayarinizin kilavuzuna bakin.)

o Farkli bir ¢oziiniirliige gore olusturulup olusturulmadiklarini gérmek icin,
sunum dosyalariniza atanan ¢oziiniirliigii kontrol edin. (Detayl: bilgi i¢in,
yazilimin yardim béliimiine bakin.)

» Dogru yansitma modunu segtiginizden emin olun. Bunu, projektoriin
Uzatilmis meniisiindeki Yansitma ayarini kullanarak secebilirsiniz.

» ilgili Baglantilar

« "Giris Sinyali Ayarlar1 - Sinyal Meniisii" 5.153

o "Projektor Kurulum Avyarlari - Uzatilmis Meniisii” s.158
o "Desteklenen Monit6r Ekran Cozuniirlikleri" s.214

Goriuntiu Dikdortgen Olmadiginda Yapilabilecekler

Yansitilan goriintii esit bir sekilde dikdortgen degilse, asagidaki ¢oziimleri

deneyin:

« Projektorii dogrudan ekran merkezinin 6niine yerlestirin, miimkiinse
ekrana karst dogrudan bakacak bigimde ayarlayin.

» Geometrik Diizeltme ayarlarini kullanarak goriintii seklini ayarlayin.
@ Ayarlar > Geometrik Diizeltme > Y/D Ekr. Yerl.
@ Ayarlar > Geometrik Diizeltme > Quick Corner

« Bir egri yiizeye yansitilan goriintii seklini diizeltmek i¢in Kavis Diizeltme
ayarini yapin.

kontrol edin. Su 6zelliklerde olmalidirlar:

« Parazitin 6nlenecegi bigimde gii¢ kablosundan ayrilmis
« Her iki ucundan da saglam bir sekilde baglanmis
« Bir uzatma kablosuna baglanmamis

« Projektoriin Sinyal meniisiindeki ayarlar1 kontrol ederek, video kaynagina

uygun olduklarindan emin olun.

« Video kaynaginiz i¢in kullanilabilirse, projektoriin Goriintii meniisiindeki

Titresimsiz gor. ve Parazit Azaltma ayarlarini yapin.
@ Goriintii > Gelismis > Titresimsiz gor.
@ Goriintii > Goriintii Pekistirme > Parazit Azaltma

« Projektor ile uyumlu bir bilgisayar video ¢oziiniirliigii ve yenileme hiz1

secin.

« Bir bilgisayardan VGA bilgisayar kablosu kullanarak yansitryorsaniz,

uzaktan kumandadaki [Auto] diigmesine basarak fzleme ve
Senkronizasyon ayarlarini otomatik olarak yapin. Goriintiiler dogru
ayarlanmiyorsa, projektériin Sinyal meniisiindeki Izleme ve
Senkronizasyon ayarlarini manuel olarak yapin.

« Projektoriin Sinyal meniisiinde, Coziiniirliik ayar:1 olarak Otomatik se¢in.

o Goriinti seklini projektoriin kontrollerini kullanarak ayarladiysaniz,

goriintii kalitesini artirmak i¢in projektoriin Goriintii meniisiinde Netlik
ayarini disiirmeyi deneyin.

« Bir uzatma kablosu bagladiysaniz, parazitin nedeninin bu olup olmadigini

anlamak i¢in uzatma kablosu olmadan yansitma yapmay1 deneyin.
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» ilgili Baglantilar

« "Giris Sinyali Ayarlar1 - Sinyal Mentisii" s.153

« "Goriinti Kalitesi Ayarlar1 - Goriintii Meniisii" 5.151
« "Desteklenen Monitér Ekran Coziintirliikleri" s.214

Goruntiu Bulanik veya Belirsizse Yapilabilecekler

Yansitilan goriintii bulanik veya belirsizse, asagidaki ¢oziimleri deneyin:
 Goriintii odagini ayarlayin.

« Projektor mercegini temizleyin.

@ Projektorii soguk bir ortamdan getirdikten sonra mercek iizerinde
yogusma olmasini 6nlemek igin, projektorii kullanmadan 6nce oda
sicakliginda bir siire 1sinmasini bekleyin.

« Projektorii ekrana yeterince yakin yerlestirin.

o Projektori, ekran yerlesimi ayarinin agis1 goriintiiyli bozacak kadar genis
olmayacak bigimde yerlestirin.

 Goriintii kalitesini artirmak i¢in, projektoriin Goriintii meniisiindeki Netlik
ayarini ayarlayn.

« Bir bilgisayardan VGA bilgisayar kablosu kullanarak yansitiyorsaniz,
uzaktan kumandadaki [Auto] diigmesine basarak izleme ve senkronizasyon
ayarlarini otomatik olarak yapin. §eritler veya genel bulaniklik kalirsa,
ekranda tekdiize desenli bir goriintii gosterin ve projektoriin Sinyal
meniisiinde Izleme ve Senkronizasyon ayarlarini maniiel olarak ayarlayin.

« Bir bilgisayardan yansitma yapiyorsaniz daha diisiik bir ¢oziintirliik kullanin
veya projektoriin kendi ¢oziiniirliigiiyle eslesen bir ¢oziintirliik segin.

» ilgili Baglantilar

o "Gorunti Seklini Y/D Ekran Yerlesimiyle Diizeltme" 5.49
« "Giris Sinyali Ayarlar1 - Sinyal Meniisi" s.153

o "Goriintii Kalitesi Ayarlari - Goritintii Meniisi" s.151

« "Desteklenen Monitér Ekran Coztintirliikleri" s.214

« "Odak Halkasini Kullanarak Goriintiiyi Odaklama" s.55
o+ "Mercegi Temizleme" 5.182

Goruntu Parlakhgi veya Renkleri Hatali Oldugunda
Yapilabilecekler

Yansitilan goriintii ¢ok karanlik veya ¢ok aydinliksa ya da renkler dogru

degilse agagidaki ¢oziimleri deneyin:

o Goriintil ve ortam icin farkli renk modlar1 denemek icin, uzaktan
kumandadaki [Color Mode] diigmesine basin.

« Video kaynag1 ayarlarinizi kontrol edin.
« Gegerli giris kaynag icin projektoriin Goriintii meniisiinde bulunan
Parlaklik, Kontrast, Renk Tonu ve Renk Doygunlugu gibi ayarlar1 yapin.
« Goriintii kaynaginiz igin kullanilabiliyorsa, projektériin Sinyal meniisiinde
dogru Video Aralig1 veya EDID ayarini segtiginizden emin olun.
@ Sinyal > Gelismis > Video Aralig:
@ Sinyal > Gelismis > EDID

« Ttm kablolarin projektore ve video kaynaginiza dogru baglandigindan emin
olun. Uzun kablolar bagladiysaniz, daha kisa kablolar kullanmay1 deneyin.

o Parlaklik Ayarlar: 6zelliklerinin dogru bi¢imde ayarlandigindan emin olun.
@ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar:

o Projektorii ekrana yeterince yakin yerlestirin.

« Birden fazla projektor kullanirken, tiim projektorlerde Sifirla menisiindeki
Isik Kalibrasyonu ayarinin dogru bi¢cimde yapildigindan emin olun. Isik
kalibrasyonu yalnizca baz1 projektorlerde gergeklestirilirse, yansitilan
goriintiiniin beyaz ayar1 ve parlaklik diizeyi projektorler arasinda farklilik
gosterebilir.

» ilgili Baglantilar

 "Renk Modu" 5.63

« "Giris Sinyali Ayarlar - Sinyal Meniisii" s.153

« "Gorunti Kalitesi Ayarlar1 - Gorlintii Meniisii" s.151

« "Projektér Kurulum Ayarlar1 - Uzatilmis Meniisii" 5.158
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Yansitilan Gorilintiide Ardil Goriintii Kalma
Sorununun Cozumleri

Yansitilan goriintiide bir ardil goriintii goriirseniz, sorunu gidermek i¢in
Yenileme Modu 6zelligini kullanin. Projektoriin Sifirla meniisiinde Yenileme
Modu > Baslat 6gelerini segin.

Ses Sorunlanyla llgili Coziimler

Ses yoksa veya ¢ok yiiksek/cok diisiikse, asagidaki ¢oziimleri deneyin:
« Projektoriin ses diizeyi ayarlarini yapin.

+ Gegici olarak durdurulmuslarsa, video veya sesi devam ettirmek i¢in
uzaktan kumandadaki [A/V Mute] diigmesine basin.

« Sesin agik oldugunu ve ses ¢ikisinin dogru kaynaga gore ayarlandigini teyit
etmek i¢in, bilgisayarinizi veya video kaynagini kontrol edin.

« Ses kablosunu ¢ikarip yeniden takin.

« Projektor ile video kaynaginiz arasindaki ses kablosu baglantilarini kontrol
edin.

« Bir HDMI kaynagindan ses duyamiyorsaniz, baglanan aygit1 PCM g¢ikisina
ayarlayin.

« Baglanan tiim ses kablolarinin "Direngsiz" olarak etiketlenmis oldugundan
emin olun.

o Projektoriin Uzatilmis meniisiindeki A/V Ayarlar1 ayarinda dogru ses
girisini secin.

« Projektorii bir HDMI kablosu ile bir Mac'e baglarken, Mac'inizin HDMI
baglanti noktas: iizerinden sesi desteklediginden emin olun.
Desteklemiyorsa bir ses kablosu baglamaniz gerekir.

« Baglanmus bir ses kaynagini projektor kapaliyken de kullanmak isterseniz,
Bekleme Modu secenegini fletisim Acik olarak ayarlayin ve projektériin
Uzatilmis meniisiindeki A/V Ayarlar1 segceneklerinin dogru bi¢imde
ayarlandigindan emin olun.

@ Uzatilmis > Bekleme Modu > Bekleme Modu

o Projektor maksimuma ayarli iken bilgisayarin sesi minimuma ayarli ise,
girtiltii karigabilir. Bilgisayarin sesini agin ve projektoriin sesini kisin.
(Epson iProjection (Windows/Mac) kullanirken.)

» ilgili Baglantilar

« "Projektor Baglantilar1” s.22

» "Projektor Kurulum Ayarlar1 - Uzatilmis Meniisii" 5.158

« "Projektor Kurulum Ayarlar1 - Uzatilmis Meniisii" 5.158

« "Ses Diigmelerini Kullanarak Ses Diizeyini Ayarlama" s.71

PC Free'de Goriintii Dosyasi Adlari Dogru
Gosterilmediginde Yapilabilecekler

Herhangi bir dosyanin adi ekran alanindan uzunsa veya desteklenmeyen
semboller iceriyorsa, dosya adlar1 PC Free kisminda kisaltilabilir veya
degistirilebilir. Dosya adini kisaltin veya degistirin.
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Projektorii veya uzaktan kumanday1 ¢alistirmakla ilgili sorunlar yasiyorsaniz
bu boliimlerdeki ¢oziimleri inceleyin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektdriin Agilmast veya Kapanmasi ile {lgili Sorunlarin Céziimleri" s.199

« "Uzaktan Kumanda ile {lgili Sorunlarin Coziimleri" s.199
« "Parola Sorunlariyla Ilgili Coziimler" s.200

« "'Siire tutmaya yarayan batarya zayif" Mesaji Goriintiilendiginde
Uygulanacak Coziim" 5.200

Projektoriin Acilmasi veya Kapanmasi ile Ilgili
Sorunlarin Coziimleri

Gii¢ diigmesine bastiginiz zaman projektor agilmiyorsa veya beklenmedik bir

bicimde kapaniyorsa asagidaki ¢oziimleri deneyin:

« Giig kablosunun projektére ve aktif bir elektrik prizine dogru ve siki
baglandigini kontrol edin.

o Projektoriin diigmeleri giivenlik i¢in kilitlenmis olabilir. Projektoriin
Ayarlar meniisiindeki Isletim Kilidi ayarindan diigmelerin kilidini kaldirin
veya projektorii agmak i¢in uzaktan kumanday1 kullanin.

@ Ayarlar > Kilit Ayar1 > Isletim Kilidi

« Giig kablosu arizal olabilir. Kabloyu ¢ikarin ve yardim i¢in Epson ile
iletisim kurun.

o Projektoriin 151k kaynag1 beklenmedik bir bi¢imde kapaniyorsa, belirli bir
stire islem yapmadiginiz i¢in uyku moduna girmis olabilir. Projektorii uyku
modundan ¢ikarmak i¢in herhangi bir islem yapin. Uyku modunu
kapatmak icin, Uyku Modu ayar1 olarak Kapali se¢imini yapin.

@ Uzatilmis > Isletim > Uyku Modu

o Projektoriin 151k kaynag1 beklenmedik bigimde kapaniyorsa, A/V ses
kapanmasi zamanlayici etkinlestirilmis olabilir. A/V ses kapanmasi
zamanlayiciyr kapatmak i¢in, A/V Ses Kap.Zamnlyc ayar1 olarak Kapal
se¢imini yapin.

@ Uzatilmig > Igletim > A/V Sessiz Ayarlar1 > A/V Ses Kap.Zamnlyc

o Projektoriin 151k kaynagi kapanmis, durum gostergesi yanip soniiyor ve
sicaklik gostergesi yaniyorsa, projektor asir1 1sinip kapanmigtir.

o Uzaktan kumandadaki gii¢ diigmesi projektorii agmryorsa, kumandanin
pillerini kontrol edin ve projektoriin Ayarlar mentisiindeki Uzak Alici
ayarinda, uzak alicilardan en az bir tanesinin kullanilabilir oldugundan
emin olun.

o Sogutma fanlari, projektor ayarlarina bagl olarak bekleme durumunda
calisabilir. Projektor bekleme durumundan ¢ikarken fanlar beklenmedik bir
giirtiltitye de neden olabilir. Bu bir ariza degildir.

» flgili Baglantilar

o "Projektor Kurulum Avyarlar: - Uzatilmis Meniisii" 5.158
« "Projektor Gosterge Durumu" s.190

« "Projektdr Ozellik Ayarlar: - Ayarlar Meniisii" 5.155

« "Projektor Diigmelerinin Kilidini Kaldirma" s.102

Uzaktan Kumanda ile ilgili Sorunlarin Céziimleri

Projektor uzaktan kumandadan gelen komutlara yanit vermiyorsa agagidaki
¢oziimleri deneyin:

o Uzaktan kumanda pillerinin dogru takildigini ve dolu olduklarini kontrol
edin. Gerekiyorsa pilleri yenileriyle degistirin.

Uzaktan kumandayi, projektoriin alim menzili/agisi iginde kullandiginizdan
emin olun.

Projektoriin 1sinmakta veya kapanmakta olmadigini teyit edin.

Uzaktan kumandadaki bir diigmenin sikisarak kumandanin uyku moduna
girmesine neden olmadigini kontrol edin. Diigmeyi sikistigi konumdan
kurtararak uzaktan kumanday1 uyku modundan ¢ikarin.

« Giiglii fliloresan aydinlatma, dogrudan giines 15181 veya kizilotesi aygit
sinyalleri, uzak alicilar tizerinde parazite neden oluyor olabilir. Isiklar: kisin
veya projektorii glines 1siklarindan ya da parazite neden olan ekipmandan
uzaklastirin.

Projektoriin Ayarlar meniisiindeki Uzak Alic1 ayarlarinda en az bir uzak
alicinin kullanilabilir oldugunu teyit edin.
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o Uzak Alic ayar1 kapatilmigsa, uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesini en
az 15 saniye boyunca basili tutarak bu ayar sifirlayin.

o Tek bir uzaktan kumandadan birden ¢ok projektorii alistirmak igin
projektore bir ID numaras: atadiysaniz, bu ID ayarini kontrol etmeniz veya
degistirmeniz gerekebilir.

o Projektorle saglanan uzaktan kumandayi kullaniyorsaniz Uzatilmis
mentsiindeki Uzaktan Kumanda Tipi 6zelliginin Normal seklinde
ayarlandigindan emin olun.

@ Uzatilmis > Igletim > Gelismis > Uzaktan Kumanda Tipi

« Uzaktan kumandayi kaybederseniz, Epson'dan yenisini siparis edebilirsiniz.

» ilgili Baglantilar

o "Uzaktan Kumandanin Calistirilmasi” s.33

« "Projektdr Ozellik Ayarlar - Ayarlar Meniisii" s.155

« "Projektér Kurulum Ayarlar1 - Uzatilmis Meniisii" 5.158
o "Isletmek Istediginiz Projektdrii Segme" 5.93

o "Uzaktan Kumandaya Pilleri Takma" 5.32

Parola Sorunlanyla llgili Coziimler

Parolanizi giremiyor veya hatirlayamiyorsaniz asagidaki ¢6ziimleri deneyin:

« Parola korumasini bir parola belirlemeden etkinlestirmis olabilirsiniz.
Uzaktan kumanda araciligryla 0000 girmeyi deneyin.

« Birkag kez hatali sifre girdiyseniz ve bir istek kodu igeren bir mesaj
goriintiilenmigse, bu kodu not ederek yardim i¢in Epson'a bagvurun.
Projektor kilidinin agilmasiyla ilgili destek almak i¢in bu istek kodunu ve
tiriiniin size ait oldugunu gosteren bir kanit1 Epson‘a sunun.

« Bir Epson Web Control sifresi ayarlarsaniz ve kullanici kimligini veya sifreyi
unutursaniz agagidakileri girmeyi deneyin:

« Kullanic1 Kimligi: EPSONWEB
« Varsayilan sifre: admin

« Bir Remote sifresi (Epson Web Control iginde) ayarlarsaniz ve kullanici
kimligini veya sifreyi unutursaniz asagidakileri girmeyi deneyin:
« Kullanic1 Kimligi: EPSONREMOTE

« Varsayilan sifre: guest

« Uzaktan kumanday1 kaybederseniz parola giremezsiniz. Epson'dan yeni bir
uzaktan kumanda siparis edin.

"Siire tutmaya yarayan batarya zayif" Mesaji
Goruntilendiginde Uygulanacak Coziim

"Siire tutmaya yarayan batarya zayif." mesaji goriintiilenirse, yardim i¢in
Epson ile iletisime ge¢in.



Ag Sorunlarini Giderme

Projektorii bir ag iizerinde kullanmayla ilgili sorunlar yastyorsaniz bu
boliimlerdeki ¢oztimlere bakin.

» ilgili Baglantilar

« "Kablosuz Kimlik Dogrulamas: Basarisiz Oldugunda Coziimler" s.201

« "Projektore Web Uzerinden Erisemediginizde Yapilabilecekler" s.201

o "Ag Uyar1 E-Postalar1 Alinmadiginda Yapilabilecekler" s.201

« "Ag Yansitmasi Esnasinda Gériintii Statik Icerdiginde Coziimler" s.202

« "Screen Mirroring Kullanarak Baglanamadiginizda Coziimler" s.202

« "Screen Mirroring Baglantis1 Sirasinda Goriintii veya Ses Statik Igerdiginde
Coziimler" 5.202

Kablosuz Kimlik Dogrulamasi Basarisiz Oldugunda
Cozumler

Kimlik dogrulamayla ilgili sorun yasarsaniz asagidaki ¢oziimleri deneyin:
« Kablosuz ayarlar1 dogru olmasina karsin kimlik dogrulama basarisiz
oluyorsa, projektoriin Uzatilmis meniisiindeki Tarih & Saat ayarlarim
glincellemeniz gerekebilir.
@ Uzatilmis > Isletim > Tarih & Saat

o Projektoriin Ag meniisiindeki Giivenlik ayarlarini kontrol edin.
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN

» flgili Baglantilar
« "Projektér Kurulum Ayarlar1 - Uzatilmig Meniisii" 5.158
 "Ag Meniisii - Kablosuz LAN Meniisii" 5.166

Projektore Web Uzerinden Erisemediginizde
Yapilabilecekler

Projektoriiniize bir web tarayici iizerinden erigemiyorsaniz, dogru kullanici
kimligini ve sifreyi kullandiginizdan emin olun.

« Kullanic1 kimligi olarak EPSONWEB girin. (Kullanic1 kimligini
degistiremezsiniz.)

o Sifre i¢in, projektoriin Ag meniisiinde ayarlanmuis sifreyi girin. Varsayilan
parola admin seklindedir.
« Projektoriin bulundugu aga erisim izniniz oldugundan emin olun.

» Web tarayiciniz bir vekil sunucu araciligiyla baglanacak sekilde
ayarlanmigsa Epson Web Control ekrani goriintiilenemez. Bir baglantiya
yonelik ayarlari bir vekil sunucu kullanmadan yapin.

Kullanict kimligi ve parolas: kiigiik/biiyiik harf duyarlidir.

» ilgili Baglantilar
« "Ag Meniisii - Temel Menii" 5.165

Ag Uyarn E-Postalari Ainmadiginda Yapilabilecekler

Ag tizerindeki bir projektorde yasanan sorunlar hakkinda sizi bilgilendiren e-

posta uyarilarini almiyorsaniz agagidaki ¢oziimleri deneyin:

« Projektoriin agik oldugunu ve aga dogru baglandigini kontrol edin. (Bir
hata, projektorii kapatirsa, e-posta teslim edilemeyebilir.)

« Projektoriin ag Bildirim meniisiinde veya ag yaziliminda dogru projektor e-
posta uyarist ayarlarini yaptiginizdan emin olun.

o Ag yaziliminin projektorii bekleme modunda izleyebilmesi i¢in Bekleme
Modu ayarini fletisim Agik olarak belirleyin.
@ Uzatilmis > Bekleme Modu > Bekleme Modu
« Baglant1 Noktasi ayarini ag ortaminiza gore degistirin.

@ Uzatilmis > Bekleme Modu > Baglant1 Noktasi

» ilgili Baglantilar
o "Ag Meniisii - Bildirim Meniisii" s.169



Ag Sorunlarini Giderme

Ag Yansitmasi Esnasinda Gériintii Statik Icerdiginde
Coziimler

Yansitilan goriintii ag yansitmasi esnasinda statik iceriyorsa asagidaki

¢oziimleri deneyin:

« Erisim noktasi, bilgisayar, mobil aygit ve projektor arasindaki engelleri
kontrol edin ve iletisimi iyilestirmek i¢in konumlarini degistirin.

« Erisim noktasi, bilgisayar, mobil aygit ve projektoriin birbirinden ¢ok uzak
olmadigindan emin olun. Bunlar yaklastirin ve yeniden baglanmay1
deneyin.

« Bir Bluetooth aygit1 veya mikrodalga gibi bagka bir donanimdan
kaynaklanan paraziti kontrol edin. Parazit yapan aygit1 uzaklastirin veya
kablosuz bant genisliginizi artirin.

« Baglant1 h1z1 diiserse, bagli aygitlarin sayisini azaltin.

Screen Mirroring Kullanarak Baglanamadiginizda
Cozumler

Screen Mirroring kullanarak projektore baglanamazsaniz asagidaki ¢oziimleri
deneyin (EB-L615U/EB-L610U)

« Projektoriin ayarlarini kontrol edin.

o Projektoriin Ag meniisiinde Screen Mirroring ayar1 olarak A¢ik se¢imini
yapin.

o Projektoriin Screen Mirroring Ayar1 meniisiinde Ekran Adi ayarini
icermeyecek sekilde degistirin; aksi durumda mobil aygitinizda dogru
bi¢imde goriintiilenmeyebilir.

@ Ag > Screen Mirroring Ayar1 > Ekran Ad1

o Projektoriin Ag meniisiinde Screen Mirroring ayari olarak Kapali
secimini ve tekrar A¢ik se¢imini yapin.

« Calisma Modu ayarini degistirip tekrar baglanin.

@ Ag > Screen Mirroring Ayar1 > Calisma Modu

o Projektore Kesilemez ayarlariyla bagka hicbir aygitin baglanmadigindan

emin olun.

"non

@ Ag > Screen Mirroring Ayar1 > Uzatilmis > Toplant1 Modu
« Kanal ayarini kablosuz LAN ortamina gore degistirin.
@ Ag > Screen Mirroring Ayar1 > Uzatilmis > Kanal

« Mobil aygitin ayarlarini kontrol edin.

» Mobil aygittaki ayarlarin dogru oldugundan emin olun.

« Baglantiy1 kestikten hemen sonra yeniden baglanirken, baglantinin
kurulmasi biraz zaman alabilir. Bir siire bekledikten sonra yeniden
baglanin.

« Mobil aygit1 yeniden baglatin.

o Screen Mirroring kullanarak baglandiginizda, projektor baglanti bilgileri
mobil aygita kaydedilebilir. Ancak, kaydedilen bilgilerden projektore
yeniden baglanamayabilirsiniz. Kullanilabilir aygitlar listesinden
projektorii segin.

» ilgili Baglantilar
« "Projektor Ag Ayarlar1 - Ag Meniisii" 5.163
» "Ag Meniisii - Screen Mirroring Ayar1" s.164

Screen Mirroring Baglantisi Sirasinda Goriintii veya
Ses Statik Icerdiginde Coziimler

Screen Mirroring kullanilarak baglanildiginda yansitilan goriintii veya ses
statik iceriyorsa asagidaki ¢oziimleri deneyin (EB-L615U/EB-L610U):

 Mobil aygitin Wi-Fi anteninin istiinii 6rtmekten kaginin.

« Screen Mirroring baglantisi ve Internet baglantisini ayn1 anda
kullanryorsaniz, goriintii durabilir veya parazit igerebilir. Kablosuz bant
genisliginizi artirmak ve mobil aygitin baglanti hizini iyilestirmek i¢in
Internet baglantisini kesin.

« Yansitma igeriklerinin Screen Mirroring gereksinimlerini karsiladigindan
emin olun.

» Mobil aygitin ayarlarina bagl olarak, aygit gii¢ tasarrufu moduna girdiginde
baglanti kesilebilir. Mobil aygittaki gii¢ tasarrufu ayarlarini kontrol edin.

« Mobil aygittaki kablosuz baglanti siiriiciisiinii veya donanim yazilimini en
son siiriime giincelleyin.



Ag Sorunlarini Giderme

» ilgili Baglantilar
« "Bir Mobil Aygittan Kablosuz Ag Yansitma (Screen Mirroring)" s.117



icerik Kayittan Yiiriitme Modundaki Sorunlarin Céziimleri

Bir ¢alma listesini dogru bi¢cimde kayittan yiirlitemezseniz asagidaki ¢6ztimleri

deneyin:

o Icerk Kayttan Yiirtme 6zelliginin A¢ik olarak ayarlandigindan emin olun.
@ Ayarlar > Igerk Kayttan Yiirtme > I¢erk Kayttan Yiirtme

 USB anlik siiriicliniin bir ¢alma listesi i¢erdiginden emin olun. Bir ¢calma
listesi olusturma konusunda ayrintilar i¢in Epson Projector Content Manager
Kullanmim Kilavuzu belgesine bakin.

o USB anlik siiriiciiniin projektére dogrudan baglandigindan emin olun. Bir
USB baglant1 noktasini genisletmek i¢in ¢oklu kart okuyucu veya USB
dagitic1 kullanmayin.

 USB anlik siiriicii boliimlere ayrilmissa ¢alma listelerini kayittan
yiriitemeyebilirsiniz. Calma listelerini USB anlik siiriiciiye kaydetmeden
once tiim boliimleri silin.

« Bir calma listesini ¢oziiniirliikleri farkli olan projektorler arasinda
paylagsmayin. Bindirme Efekti kullanilarak eklenen renk ve sekil efektleri
dogru bi¢cimde yeniden iiretilemeyebilir.

@ Ayarlar > Igerk Kayttan Yiirtme > Bindirme Efekti



Ek

Projektoriiniiziin teknik 6zellikleri ve 6nemli ikazlar hakkinda bilgi almak i¢cin bu béliimleri inceleyin.

» ilgili Baglantilar

o "Istege Bagli Aksesuarlar ve Yedek Parcalar" 5.206

« "Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi" 5.208

o "Desteklenen Monit6r Ekran Cozuiniirlikleri" s.214

« "Projektor Teknik Ozellikleri" s.216

« "D1s Boyutlar" s.218

« "Giivenlik Sembolleri Listesi (IEC60950-1 A2 ile ilgili olarak)" s.219
« "Lazer Giivenligi Bilgileri" s.221

o "Sozlik" s.222

o "lkazlar" s.224



istege Bagh Aksesuarlar ve Yedek Parcalar

Asagidaki istege bagl aksesuarlar ve yedek pargalar mevcuttur. Liitfen bu
tirtinleri gerekli oldugu durum ve zamanlarda satin aliniz.

Istege bagli aksesuarlar ve yedek parcalar listesi su tarihten itibaren gecerlidir:
Nisan 2018.

Aksesuar ayrintilar: haber verilmeksizin degistirilebilir ve aksesuarlarin hepsi
tiim iilkelerde bulunamayabilir.

» ilgili Baglantilar

o "Ekranlar" s.206

« "Kablolar" 5.206

« "Montaj pargalar1” s.206

« "Kablosuz Baglanti i¢in" 5.206
« "Harici Aygitlar" 5.207

o "Yedek Parcalar" 5.207

Kablolar

Bilgisayar kablosu ELPKCO02 (1,8 m - mini D-sub 15 pimli/mini D-sub 15
pim igin)
Bilgisayar kablosu ELPKC09 (3 m - mini D-sub 15 pimli/mini D-sub 15
pim igin)
Bilgisayar kablosu ELPKC10 (20 m - mini D-sub 15 pimli/mini D-sub 15
pim igin)

Computer baglant1 noktasina baglanacaginiz zaman kullanin.

Ekranlar

80" taginabilir ekran ELPSC24
Tasinabilir toplanir tip ekranlar. (en boy orani 16:10)

50" tasinabilir ekran ELPSC32
Kolayca tasinabilen kompakt bir ekran. (en boy orani 4:3)

80" Mobil X Tipi Ekran ELPSC21
Tasinabilir X tipi ekranlar. (en boy orani 16:9)

Birden Cok En Boy Oranina Sahip Ekran ELPSC26
Tasinabilir, birden ¢ok en boy oranli ekran.

Montaj parcalari

Tavan askis1 ELPMB22
Tavan askis1 (Diisiik profil) ELPMB30
Projektorii bir tavana kurarken kullanin.

Tavan ¢ubugu (450 mm) ELPFP13
Tavan ¢ubugu (700 mm) ELPFP14
Projektorii yiiksek bir tavana kurarken kullanin.

@ Projektoriin tavandan asilmasi igin 6zel uzmanlik gerekir. Yardim igin
Epson ile iletisime gegin.

Kablosuz Baglanti Igin

Kablosuz LAN modiilii ELPAP10

(EB-L510U/EB-L610W/EB-L610/EB-L400U/EB-L500W/EB-L500)
Kablosuz iletisim araciligiyla bir bilgisayardan goriintii yansitmak igin
kullanin. (Frekans bandi: 2,4 GHz)



istege Bagh Aksesuarlar ve Yedek Parcalar

Harici Aygitlar

Belge Kameras1 ELPDC21/ELPDC13/ELPDC07
Kitap, OHP belgeleri veya slayt gibi goriintiileri yansitirken kullanin.

Harici Hoparlor ELPSP02
Kendinden gii¢ beslemeli harici hoparlor.

HDBaseT iletici ELPHDO1 (EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W)
Bir HDMI veya RS-232C sinyalini uzun bir mesafe boyunca génderirken
kullanin. (HDCP 2.2 desteklenmez)

Yedek Parcalar

Hava filtresi ELPAF56
Kullanilan hava filtrelerinin yedegi olarak kullanin.



Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

Yansitilan goriintiiniin boyutuna bagl olarak projektorii ekrandan ne kadar @ Mercek merkezi
uzaga yerlestirmeniz gerektigini belirlemek i¢in bu kisimlardaki tablolara
bakin.
. WUXGA (EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U)/WXGA (EB-L610W)
» ligili Baglantilar

« "EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610" 5.208 16:10 ekran boyutu (1) (2]
« "EB-L400U/EB-L500W/EB-L500" 5.210 Join b (G Al o il bk
uzun (Tele) Kaydlr_r_na Alttan
Uste
EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610 50" 108 x 67 144 - 235 -67 - 0
60" 129 x 81 174 - 283 -81-0
Y 70" 151 x 94 204 - 331 -94-0
80" 172 x 108 233 - 378 -108 -0
100" 215 x 135 292 - 474 -135-0
120" 258 x 162 351 - 569 -162-0
150" 323 x 202 440 - 713 -202-0
200" 431 x 269 588 - 951 -269 -0
300" 646 x 404 884 - 1429 -404 -0
500" 1077 x 673 1476 - 2384 -673-0
4:3 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En Dikey Mercek
uzun (Tele) KaydlrIna Alttan
Uste

45" 91 x 69 147 - 240 -69 -0
50" 102 x 76 164 - 267 -76 -0
60" 122 x 91 197 - 321 -91-0
80" 163 x 122 264 - 429 -122-0
@ Yansitma mesafesi (cm) 100" 203 x 152 331 - 537 -152-0
@ Mercegin merkezinden ekranin tabanina kadar olan mesafe (dikey mercek 110" 224 x 168 365 - 591 -168 - 0
kaydirmaya yonelik ayara bagl olarak degisir) (cm) 120" 244 x 183 398 - 645 2183 -0




Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

4:3 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En Dikey Mercek
uzun (Tele) Kaydlr.r_na Alttan
Uste
150" 305 x 229 499 - 807 -229-0
200" 406 x 305 666 - 1077 -305-0
300" 610 x 457 1001 - 1618 -457 -0
440" 894 x 671 1470 - 2375 -671-0
16:9 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En Dikey Mercek
uzun (Tele) Kaydlrpla Alttan
Uste
49" 109 x 61 145 - 237 -64 -3
50" 111 x 62 148 - 242 -66 - 3
60" 133 x 75 179 - 291 -79 -4
80" 177 x 100 240 - 389 -105-6
100" 221 x 125 301 - 487 -131-7
110" 244 x 137 331-536 -145-8
120" 266 x 149 361 - 585 -158 -8
150" 332 x 187 453 - 733 -197 - 10
200" 443 x 249 605 - 978 -263 - 14
300" 664 x 374 909 - 1469 -394 - 21
480" 1063 x 598 1456 - 2352 -631 - 33

XGA (EB-L610)

4:3 ekran boyutu (1) (2)
En kisa (Genis) ila En Dikey Mercek
uzun (Tele) Kaydlr_r_na Alttan
Uste
48" 98 x 73 147 - 240 -73-0
60" 122 x 91 185 - 301 -91-0
70" 142 x 107 216 - 351 -107 -0
80" 163 x 122 248 - 402 -122-0
100" 203 x 152 310 - 503 -152-0
120" 244 x 183 373 - 605 -183-0
150" 305 x 229 467 - 757 -229-0
200" 406 x 305 624 - 1010 -305-0
300" 610 x 457 938 - 1517 -457 -0
470" 955 x 716 1472 - 2378 -716 -0
16:9 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En Dikey Mercek
uzun (Tele) Kaydlrpla Alttan
Uste
45" 100 x 56 150 - 245 -65-9
50" 111 x 62 167 - 273 -73 - 10
60" 133 x 75 202 - 328 -87 - 12
70" 155 x 87 236 - 383 -102 - 15
80" 177 x 100 270 - 438 -116 - 17
100" 221 x 125 339 - 549 -145 - 21
120" 266 x 149 407 - 659 -174 - 25
150" 332 x 187 510 - 825 -218 - 31
200" 443 x 249 681 - 1101 -291 - 42




Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

162 g s o 2 EB-L400U/EB-L500W/EB-L500
En kisa (Genis) ila En Dikey Mercek
uzun (Tele) Kaydlr.r_na Alttan .
Uste

300" 664 x 374 1023 - 1653 -436 - 62
430" 952 x 536 1468 - 2370 -625 - 89

16:10 ekran boyutu (1) (2] % Eét;

P K
En kisa (Genis) ila En Dikey Mercek v "
uzun (Tele) Kaydlrma Alttan
Uste
46" 99 x 62 150 - 244 -68-6
50" 108 x 67 163 - 265 -74 -7
60" 129 x 81 196 - 319 -89 -8
70" 162 x 94 229 - 372 -104 -9
80" 172 x 108 263 - 426 -118 - 11
100" 215 x 135 329 - 534 -148 - 13
120" 258 x 162 396 - 641 -178 - 16
150" 323 x 202 496 - 802 -222-20
200" 431 x 269 662 - 1071 -296 - 27
@) Yansitma mesafesi (cm)

300" 646 x 404 995 - 1608 -444 - 40

- @ Mercegin merkezinden ekranin tabanina (veya tavandan sarkitiliyorsa ekranin
440 948 x 592 1461 - 2360 -652 - 59 en iist kismina) kadar olan mesafe (cm)

@ Mercek merkezi

WUXGA (EB-L400U)

16:10 ekran boyutu (1) (2]

En kisa (Genis) ila En
uzun (Tele)

50" 108 x 67 144 - 235 -2
60" 129 x 81 174 - 283 -3




Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

16:10 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En
uzun (Tele)
70" 151 x 94 204 - 331 -3
80" 172 x 108 233 - 378 -4
100" 215 x 135 292 - 474 -5
120" 258 x 162 351 - 569 -6
150" 323 x 202 440 - 713 -7
200" 431 x 269 588 - 951 -10
300" 646 x 404 884 - 1429 -14
500" 1077 x 673 1476 - 2384 -24
4:3 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En
uzun (Tele)

45" 91 x 69 147 - 240 -2
50" 102 x 76 164 - 267 -3
60" 122 x 91 197 - 321 -3
70" 142 x 107 231 - 375 -4
80" 163 x 122 264 - 429 -4
100" 203 x 152 331 - 537 -5
120" 244 x 183 398 - 645 -7
150" 305 x 229 499 - 807 -8
200" 406 x 305 666 - 1077 -11
300" 610 x 457 1001 - 1618 -16
440" 813 x 610 1470 - 2375 -24

16:9 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En
uzun (Tele)
49" 109 x 61 145 - 237 1
50" 111 x 62 148 - 242 1
60" 133 x 75 179 - 291 1
70" 155 x 87 209 - 340 1
80" 177 x 100 240 - 389 2
100" 221 x 125 301 - 487 2
120" 266 x 149 361 - 585 2
150" 332 x 187 453 - 733 3
200" 443 x 249 605 - 978 4
300" 664 x 374 909 - 1469 6
480" 1063 x 598 1456 - 2352 9
WXGA (EB-L500W)
16:10 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En
uzun (Tele)

29" 62 x 39 85 - 140 -1
40" 86 x 54 118 - 193 -1
50" 108 x 67 149 - 243 -2
60" 129 x 81 179 - 292 -2
80" 172 x 108 239 - 390 -3
100" 215 x 135 300 - 488 -3
150" 323 x 202 451 - 733 -5
200" 431 x 269 603 - 979 -7
250" 538 x 337 754 - 1224 -8
280" 603 x 377 845 - 1371 -9




Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

XGA (EB-L500)

4:3 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En
uzun (Tele)
25" 51 x 38 83 -136 -1
30" 61 x 46 100 - 164 -1
40" 81 x 61 134 - 219 -2
50" 102 x 76 169 - 275 -2
60" 122 x 91 203 - 331 -2
80" 163 x 122 271 - 442 -3
100" 203 x 152 340 - 553 -4
120" 244 x 183 408 - 664 -5
150" 305 x 229 511 - 831 -6
200" 406 x 305 682 - 1108 -8
250" 508 x 381 854 - 1386 -10
16:9 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En
uzun (Tele)

28" 62 x 35 84 - 138 1
30" 66 x 37 91 - 149 1
40" 89 x 50 122 - 199 1
50" 111 x 62 153 - 249 2
60" 133 x 75 184 - 300 2
80" 177 x 100 246 - 401 3
100" 221 x 125 308 - 502 3
150" 332 x 187 464 - 754 5
200" 443 x 249 619 - 1006 7
250" 553 x 311 775 - 1258 9
275" 609 x 342 853 - 1384 10

4:3 ekran boyutu (1) (2)
En kisa (Genis) ila En
uzun (Tele)
30" 61 x 46 83 -136 -5
40" 81 x 61 111 -182 -6
50" 102 x 76 140 - 229 -8
60" 122 x 91 169 - 275 -10
80" 163 x 122 226 - 368 -13
100" 203 x 152 283 - 460 -16
150" 305 x 229 426 - 692 -24
200" 406 x 305 568 - 923 -32
250" 508 x 381 711 - 1155 -40
300" 610 x 457 854 - 1386 -48
16:9 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En
uzun (Tele)

28" 62 x 35 84 - 138 1
30" 66 x 37 91 - 149 1
40" 89 x 50 122 - 199 1
50" 111 x 62 153 - 249 2
60" 133 x 75 184 - 300 2
80" 177 x 100 246 - 401 3
100" 221 x 125 308 - 502 3
150" 332 x 187 464 - 754 5
200" 443 x 249 619 - 1006 7
250" 553 x 311 775 - 1258 9
275" 609 x 342 853 - 1384 10




Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

16:10 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En
uzun (Tele)

29" 62 x 39 85 - 140 -1
40" 86 x 54 118 - 193 -1
50" 108 x 67 149 - 243 -2
60" 129 x 81 179 - 292 -2
70" 151 x 94 209 - 341 -2
80" 172 x 108 239 - 390 -3
100" 215 x 135 300 - 488 -3
150" 323 x 202 451 - 733 -5
200" 431 x 269 603 - 979 -7
250" 538 x 337 754 - 1224 -8
280" 603 x 377 845 - 1371 -9




Desteklenen Monitor Ekran Coziinurlukleri

Buradaki tablo, her bir uyumlu video ekran bigimi i¢in uyumlu yenileme
hizini ve ¢oziiniirliigii siralamaktadir.

Bilesen Sinyalleri (Analog RGB)

Sinyal Yenileme hiz1 (Hz) Coztntrlik (nokta)
VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA+ 60/75/85 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
SXGA+ 60/75 1400 x 1050
WSXGA+* 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking) **

* Yalnizca EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L400U/EB-L500W

i¢in kullanilabilir ve projektoriin Sinyal meniisiindeki Coziiniirliik ayar:
olarak Genis se¢imi yapildiginda uyumludur.

** Yalnizca EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L400U i¢in kullanilabilir.

Yukarida belirtilenler diginda sinyal girisleri olmas: durumunda da goriintii
yansitilabilir. Ancak, tiim islevler desteklenmeyebilir.

Bilesen Video
Sinyal Yenileme hiz1 (Hz) Cozuntrlik (nokta)
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDMI ve HDBaseT * Baglant1 Noktas: Giris Sinyalleri
Sinyal Yenileme hiz1 (Hz) Cozuniirlik (nokta)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
UXGA 60 1600 x 1200
WSXGA+ *¥** 60 1680 x 1050
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
1920 x 1080 50/60 1920 x 1080
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking) **
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080




Desteklenen Monitor Ekran Coziinurlukleri

Sinyal

Yenileme hiz1 (Hz)

Cozuntrlik (nokta)

HDTV (1080p)

24/30/50/60

1920 x 1080

* Yalnizca EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W igin istege bagl
HDBaseT lletici kullanilarak bir HDMI baglantisi yapildiginda.

** Yalnizca EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L400U i¢in kullanilabilir.

** Yalnizca

EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L400U/EB-L500W i¢in

kullanilabilir.




Projektor Teknik Ozellikleri

Isik kaynag: omrii *

Normal veya Sessiz Istk Modu: Yaklasik 20.000 saate
kadar

Uzatilmig Isitk Modu: Yaklagik 30.000 saate kadar

Uriin ad: EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610/E
B-L400U/EB-L500W/EB-L500

Boyutlar 440 (G) x 120 (Y) x 304 (D) mm (yiikseltilmis kisim
haric)

LCD panel boyutu EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L400

U:

0,67"
EB-L610/EB-L500:
0,63"

EB-L500W:

0,59"

Maks. ses ¢ikist

10W

Hoparlor

1

Giig kaynag:

EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610/
EB-L500W/EB-L500:

100-240V AC+%10 50/60Hz 3,8 - 1,7 A
EB-L400U:
100-240V AC+%10 50/60Hz 3,3 - 1,5 A

Goriintiileme yontemi

Polisilikon TFT aktif matris

Cozunirluk

EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L400U:
2.304.000 piksel

WUXGA (1920 (G) x 1200 (Y) nokta) x 3
EB-L610W/EB-L500W:

1.024.000 piksel

WXGA (1.280 (G) x 800 (Y) nokta) x 3
EB-L610/EB-L500:

786.432 piksel

XGA (1024 (G) x 768 (Y) nokta) x 3

Enerji tiikketimi (100 ila
120 V alan)

EB-L615U/EB-L610U/EB-L610W/EB-L610:
370 W

EB-L510U/EB-L500W/EB-L500:

337 W

EB-L400U:

324 W

Odak ayar1

Mantiel

Yakinlastirma ayari

1,0 ila 1,6 (Optik Yakinlagtirma)

Enerji tilketimi (220 ila
240 V alan)

EB-L615U/EB-L610U/EB-L610W/EB-L610:
353 W

EB-L510U/EB-L500W/EB-L500:

322 W

EB-L400U:

310 W

Mercek Kaydirma

Maniiel

EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W:
En fazla dikey yon: Yaklagik %50

En fazla yatay yon: Yaklagik +%20

EB-L610:

En fazla dikey yon: Yaklagik +%50

En fazla yatay yon: Yaklagik +%30

Beklemede enerji tiiketimi

Tletisim Agik: 2,0 W
fletisim Kapali: 0,3 W

Calistirma yiiksekligi

0 - 3048 m irtifa

Calistirma sicaklig

0 ila +45°C (Yogusmasiz) (Yiikseklik 0 ila 1500 m)
0 ila +40°C (Yogusmasiz) (Yiikseklik 1501 ila 3048 m)

Depolama sicakligy

-10 ila +60°C (Yogusmasiz)

Istk kaynag:

Lazer diyot

Isik kaynag: ¢ikis giicii

104,5 W degerine kadar

Dalga boyu

449 ila 461 nm




Projektor Teknik Ozellikleri

Agirlik EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610: HDBaseT baglanti noktasi 1 RJ-45
Yaklagik 8,5kg (EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-
EB-L400U: L610W)
Yaklagik 7,8kg RS-232C baglanti noktasi 1 Mini D-Sub 9-pin (erkek)
EB-L500W/EB-L500:
Yaklagik 7,4kg

USB-A baglanti noktas: USB 2.0 destekler. Ancak USB baglanti

noktalarmin USB'yi destekleyen tiim aygitlari ¢aligtiracagi konusunda
* Isik kaynag parlakligi orijinal degerinin yarisina diisene kadar yaklagik siire. garanti verilmemektedir.

AEEE Yonetmeligine Uygundur.

Uriiniin Sanayi ve Ticaret Bakanliginca tespit ve ilan edilen kullanma émrii 5
yildir.

Tiiketicilerin sikayet ve itirazlar1 konusundaki bagvurular: tiiketici
mahkemelerine ve tiiketici hakem heyetlerine yapilabilir.

» ilgili Baglantilar
« "Baglayici Teknik Ozellikleri" s.217

Baglayici Teknik Ozellikleri

Computerl baglant: noktasi 1 Mini D-Subl15 pimli (disi)
Computer2/Monitor Out baglant: noktasi 1 Mini D-Sub15 pimli (disi)
Audio 1 Baglanti Noktas: 1 Stereo kiigiik pinli jak
Audio 2 Baglant: Noktas: 1 Stereo kiigiik pinli jak
Audio Out baglanti noktasi 1 Stereo kiigtik pinli jak
HDMI1 baglant: noktasi 1 HDMI (Ses yalnizca PCM

tarafindan desteklenir)
HDMI2 baglant1 noktasi 1 HDMI (Ses yalnizca PCM

tarafindan desteklenir)
USB-A baglanti noktasi 1 USB baglayici (Tip A)
Service baglanti noktasi 1 USB baglayici (Tip B)
LAN baglant1 noktas: 1 RJ-45




Dis Boyutlar

@ EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610/EB-L400U: 339 mm
420 / . EB-L500W/EB-L500: 320 mm
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Gilivenlik Sembolleri Listesi (IEC60950-1 A2 ile ilgili olarak)

Asagidaki tablo, ekipman tizerinde etiketlenmis olan giivenlik sembollerini

listeler.

Sira | Sembol isareti Onayl standartlar | Agiklama

(1) I IEC60417 "ON" (giic)

No.5007 Sebekeye bagli oldugunu belirtir.

(2] IEC60417 "OFF" (gti¢)

O No.5008 Sebekeye bagli olmadigini belirtir.

@ I IEC60417 Bekleme
No.5009 Ekipmanin hangi par¢asinin agik

oldugunu algilayip bekleme durumuna
getirmek i¢in anahtar1 veya anahtar
konumunu tanimlar.

0 1507000 Dikkat
No.0434B, Uriinii kullanirken genel uyarilar:
IEC3864-B3.1 tanimlar.

(5] IEC60417 Dikkat, sicak ylizey
No.5041 [saretli 6genin sicak olabilecegini ve

dikkat edilmeden dokunulmamasi
gerektigini belirtir.

(6] IEC60417 Dikkat, elektrik ¢arpmast riski
No.6042 Elektrik ¢arpmasi riski olan ekipmani
1S03864-B3.6 tanimlar.

(7] IEC60417 Sadece i¢ mekéan kullanimi i¢in
No.5957 Oncelikli olarak i¢ mekan kullanimi

i¢in tasarlanmig elektriksel ekipmani
tanimlar.

(8] e_@_@ IEC60417 d.c. gii¢ baglayic1 kutuplar
No.5926 Ekipmanin, d.c. gli¢ kaynaginin

baglanabilecegi bir ekipman par¢asinin
pozitif ve negatif baglantilarini
(kutuplarini) tanimlar.

Sira | Sembol isareti Onayl standartlar | Agiklama
(0] e_@_@ — No.8 ile ayni.
(]0) IEC60417 Pil, genel
No.5001B Pil ile ¢alisan ekipmanlarda. Pil
haznesi kapag1 veya baglayici uglari
gibi aygitlar1 tanimlar.
® + IEC60417 Pil yerlesimi
No.5002 Pil yuvasinin kendisini ve pil yuvasi
i¢inde pillerin yerlesimini tanimlar.
® d+ =1 No.11 ile aynu.
® IEC60417 Toprak korumasi
No.5019 Bir ariza olmasi1 durumunda elektrik
¢arpmasina kargt koruma saglamasi
i¢in harici bir kondiiktére baglanacak
bir ucu veya toprak korumasi
elektrodunu tanimlar.
(4] IEC60417 Toprak
No.5017 No.13 semboliiniin ayrica gerekmedigi
— durumlarda bir toprak (yer) ucunu
- tanimlar.
® /\/ IEC60417 Alternatif akim
No.5032 Tgili uglar tanimlamak igin
ekipmanin sadece alternatif akim icin
uygun oldugunu anma degerleri
plakasinda belirtir.
(16) - IEC60417 Dogru akim
No.5031 fgili uglari tanimlamak igin

ekipmanin sadece dogru akim i¢in
uygun oldugunu anma degerleri
plakasinda belirtir.




Gilivenlik Sembolleri Listesi (IEC60950-1 A2 ile ilgili olarak)

Sira | Sembol isareti Onayl standartlar | Agiklama
@ IEC60417 Dikkat (Keskin Koseler)
No. 6043 Dokunulmamast gereken keskin

koseleri belirtmek i¢indir.

e,

Yansitilirken mercege dogru bakmaya
izin verilmedigini belirtmek i¢indir.

Sira | Sembol isareti Onayl standartlar | Agiklama
® IEC60417 Siuf IT ekipman
D No.5172 IEC 61140'a gore Sinif I ekipmanlar
i¢in belirlenen giivenlik
gereksinimlerini karsilayan
ekipmanlari tanimlar.
® ISO 3864 Genel yasak
Yasak olan eylemleri ve islemleri
tanimlar.
(19) ISO 3864 Temas etmeyin
Ekipmanin belli bir bélgesine
dokunma sebebiyle yaralanmalarin
olugabilecegini belirtir.
0) 2 _,ED — Projektor agikken asla optik mercege
4% bakmayin.
1) b= x — [saretli 6ge, projektoriin distiine higbir
I (o) I sey konulmamasi gerektigini belirtir.
ISO3864 Dikkat, lazer radyasyonu
IEC60825-1 Ekipmanin lazer radyasyonu yayan bir
pargasinin oldugunu belirtir.
(93] ISO 3864 Parcalara ayirma yasag1
Ekipman parcalara ayrilirsa, elektrik
garpmasi gibi yaralanma riskinin
oldugunu belirtir.
@ o IEC60417 Bekleme, kismi bekleme
No. 5266 Donanimin pargasinin hazir durumda
oldugunu belirtir.
» 1SO3864 Dikkat, hareketli par¢alar
IEC60417 Koruma standartlarina uygun olarak
No. 5057 hareketli par¢alardan uzak durmaniz
gerektigini belirtir.
24) IEC60417 Dikkat (Hareketli Fan Kanatlar1)
88 No. 6056 Giivenlik 6nlemi olarak hareketli fan

kanatlarindan uzak durun.




Lazer Guivenligi Bilgileri

Bu projektor, lazerler igin IEC/EN60825-1:2014 uluslararasi standardina
uygun Sinif 1 lazer tirtintidiir. Projektorii kullanirken bu giivenlik
talimatlarina uyun.

Lazer Uyan Etiketleri

Lazer uyari etiketleri projektor tizerinde bulunur.
A Uyari I¢inde

o Projektor kasasini agmayin. Projektdrde yiiksek giiglii lazer bulunur.

o Bu iiriinden yayilan olasi tehlikeli optik radyasyon. Calisan 151k kaynagina
bakmayin. G6z hasarina neden olabilir.

A\ Dikkat

Atik olarak elden cikarirken projektorii parcalarina ayirmayin. Yerel ya da ulusal
yasa ve yonetmeliklere gore elden ¢ikarin.

% o Projektor i1k kaynag olarak bir lazer kullanir. Lazer asagidaki
$ ozelliklere sahiptir.

o Ortama bagli olarak 151k kaynaginin parlakligs diisebilir. Sicaklik

cok yiiksek oldugunda parlaklik cok fazla diiser. Ust

« Uzun siire kullanildiginda 1gik kaynagi parlakligi diiser. Parlaklik Herhangi bir parlak 151k kaynaginda oldugu gibi 1s1na dogrudan bakmayn,
ayarlarinda kullanim siiresi ve diisiis arasindaki iliskiyi RG2 IEC/EN 62471-5:2015.
degistirebilirsiniz.

o Isik kaynag kalibrasyonu konusunda asagidaki noktalara dikkat é h

edin. /\ WARNING

o Kullanim siiresi 100 saate ulastiginda projektor acildigi zaman 151k ) Xv‘f;g:é%;s’;‘neé’ﬁ[r'??\‘keig% ;’:ge'zefj‘:r-nais dans Fobiectf
kaynag icin kalibrasyon otomatik olarak baslar. RG2 WARNUNG: Blicken Sin niemals in das Objectiv.
Ancak bu, asagidaki durumlarda otomatik olarak baslamaz:
o Projektorii araliksiz olarak 24 saatten uzun siire Sabit Mod ile /A WARNING

kullanirsaniz ~ WARNING: Never look into the lens.

o Projektorii diizenli olarak gii¢ ¢cikisini keserek kapatirsaniz < _X'R’G/;G 2o ns3 "E*EH_g-ilE ohg HX| DRAIR.
Projektdriin Uzatilmis meniisiinde diizenli Isik Kalibrasyonu L T BOERER. )

etkinlikleri planlayin.

o Isik kalibrasyonunu gergeklestirilerek, 1gik kaynagina yonelik beyaz
ayari ve parlaklik diizeyi arasindaki fark diizeltilir.

» ilgili Baglantilar
o "Lazer Uyari Etiketleri" s.221




Bu boéliim kilavuzda agiklanmayan anlasilmas: gii¢ terimler hakkinda kisa
aciklamalar verir. Piyasadan temin edilebilecek diger yayinlara bagvurarak
daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.

AMX Device
Discovery

AMX Device Discovery, AMX kontrol sistemlerinin hedef
ekipmani kolayca ¢aligtirmasi i¢cin AMX tarafindan gelistirilen
bir teknolojidir.

Epson bu iletisim kurali teknolojisini uygulamistir ve iletisim
kurali iglevinin etkinlestirilmesi i¢in bir ayar saglamistir (Acik).
Daha fazla ayrint1 igin AMX web sitesine bakin.

URL http://www.amx.com/

HDCP

HDCP, High-bandwidth Digital Content Protection ifadesinin
kisaltmasidir.

DVI ve HDMI baglant1 noktalar: tizerinden gonderilen dijital
sinyalleri sifreleyerek yasa dis1 kopyalamay: 6nlemek ve telif
haklarin1 korumak i¢in kullanilir.

Bu projektordeki HDMI baglanti noktast HDCP
desteklediginden, HDCP teknolojisiyle korunan dijital
gorintiileri koruyabilir.

Bununla birlikte, projektér HDCP sifrelemesinin giincellenmis
veya degistirilmis siiriimleriyle korunan goriintiileri
yansitamayabilir.

En Boy Orani

Bir goriintiiniin uzunlugu ve yiiksekligi arasindaki oran.

HDTYV ekranlar gibi, 16:9 yatay:dikey orana sahip ekranlara
genis ekran denir.

SDTV ve genel bilgisayar ekranlar1 4:3 en boy oranina sahiptir.

Bilesen Video

Video sinyalini parlaklik bilesenine (Y) ve bir mavi eksi
parlaklik (Cb veya Pb) ve kirmiz1 eksi parlaklik bilesenine (Cr
veya Pr) ayiran bir yontem.

HDMI

High Definition Multimedia Interface'in kisaltmasi. HDMI,
dijital tiiketici elektronik iirtinleri ve bilgisayarlara yonelik bir
standarttir. Bu, HD gériintiilerin ve ¢ok kanalli ses sinyallerinin
dijital iletim standartidur.

Dijital sinyali sikistirmayarak, goriintii miimkiin olan en yiiksek
kalitede aktarilabilir. Ayrica dijital sinyal i¢in bir sifreleme
islevine de sahiptir.

Kontrast

Metni ve sekilleri daha net bir sekilde 6ne ¢ikarmak veya daha
yumusak goriinmelerini saglamak igin bir goriintiiniin aydinlik
ve karanlik alanlarinin bagil parlaklig artirilabilir veya
azaltilabilir. Bir gériintlintin bu 6zelligini ayarlamak "kontrast
ayar1" olarak adlandirilir.

HDTV

High-Definition Television ifadesinin kisaltmasidir. Asagidaki
kosullar1 saglayan yiiksek ¢oziiniirliiklii sistemleri belirtir:

« 720p ya da 1080i veya iizeri dikey ¢oziiniirliik (p = Ileri giden,
i = Gegisli)
« 16:9 ekran en boy orani

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol ifadesinin kisaltmasidur.
Bu iletisim kuraly, aga bagli olan donanima otomatik olarak bir
IP adresi atar.

Altyap1 modu

Aygitlarin erisim noktalar: iizerinden iletisim kurdugu kablosuz
LAN baglantisina yonelik bir yontemdir.

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine ifadesinin
kisaltmasidir.

T1ibbi goriintiilere yonelik gériintii standartlarini ve iletisim
kurallarini tanimlayan uluslararasi bir standarttir.

Gegisli

Bir ekrani olusturmak i¢in gereken bilgileri, goriintiiniin en
tistiinden baglayip en altina kadar her satir1 birer birer gonderir.
Her iki satirda bir kare goriintiilendiginden, goriintiilerin
titreme olasilig1 daha fazladur.

Ag Gegidi Adresi

Alt ag maskesine uygun olarak boliimlenen bir ag (alt ag)
tizerinden iletisim saglamaya yonelik bir sunucudur
(yonlendiricidir).

IP Adresi

Aga bagl bilgisayar: tanimlamak i¢in kullanilan bir sayidir.

fleri giden

Bilgileri, her defasinda birer ekran olusturulacak sekilde
yansitarak bir karede bir goriintii goriintiiler.

Tarama satirlarinin sayist ayni olmakla birlikte, gecisli sisteme
kiyasla bilgi hacmi iki kat1 oldugundan goriintii titremesi
miktari azalir.



http://www.amx.com

Yenileme Hiz1

Bir ekranin 151k yayan eleman: son derece kisa bir siire i¢in ayni
parlaklik ve rengi korur.

Bu nedenle, 151k yayma elemanini yenilemek igin goriintii,
saniyede bir¢ok kez taranmalidir.

Saniye bagina yenileme islemlerinin sayis: Yenileme hizi olarak
adlandirilir ve hertz (Hz) cinsinden ifade edilir.

SDTV

Standard Definition Television i¢in kullanilan bir kisaltmadir.
HDTV Yiiksek Cozuniirliikli Televizyon igin gerekli kogullar:
karsilamayan standart televizyon sistemlerini ifade eder.

Izleme

Bilgisayarlardan ¢ikan sinyaller belirli bir frekansa sahiptir.
Projektoriin frekansi bu frekansla uyusmazsa, ortaya ¢ikan
goriintiilerin kalitesi iyi olmayacaktir.

Bu sinyallerin fazlarini eslestirme islemi (sinyaldeki tepelerin
sayis1) Izleme olarak adlandirilir.

Izleme dogru sekilde yiiriitiilmezse, sinyalde genis dikey cizgiler
belirir.

SNMP

TCP/IP agina bagl yonlendirici ve bilgisayar gibi aygitlar1
izlemek ve denetlemek i¢in kullanilan Simple Network
Management Protocol (Basit Ag Yonetim Iletisim Kurali)
ifadesinin kisaltmasidir.

Tuzak IP Adresi

SNMP'de hata bildirimi i¢in kullanilan hedef bilgisayara yonelik
IP adresidir.

VGA

640 (yatay) x 480 (dikey) noktali ¢oziintirliikte bir ekran boyutu
standard.

sRGB

Video donanimu tarafindan yeniden tiretilmis olan renklerin
bilgisayar isletim sistemleri ve Internet tarafindan kolayca
islenebilmesi amaciyla formiile edilmis, renk araliklarina
yonelik uluslararasi bir standart. Baglanan kaynak sSRGB
moduna sahipse, projektorii ve baglanan sinyal kaynagini sRGB
olarak ayarlayin.

XGA

1024 (yatay) x 768 (dikey) noktal1 ¢oziiniirliikte bir ekran
boyutu standard.

WXGA

1280 (yatay) x 800 (dikey) noktali ¢dziiniirliikte bir ekran
boyutu standardi.

WUXGA

1920 (yatay) x 1200 (dikey) noktali ¢oziiniirliikte bir ekran
boyutu standard.

SSID

SSID, kablosuz LAN iizerindeki bagka bir aygita baglanmak i¢in
gereken tanimlama bilgisidir. Ayni SSID'ye sahip olan aygitlar
arasinda kablosuz iletisim kurulabilir.

Alt Ag Maskesi

IP adresinden béliimlenen bir agdaki (alt ag) ag adresi igin
kullanilan bit sayisini tanimlayan bir sayisal degerdir.

SVGA

800 (yatay) x 600 (dikey) noktali ¢6ziiniirlitkte bir ekran boyutu
standardu.

SXGA

1280 (yatay) x 1024 (dikey) noktal1 ¢oziintirlitkte bir ekran
boyutu standard.

Senkronizasyon

Bilgisayarlardan ¢ikan sinyaller belirli bir frekansa sahiptir.

Projektdriin frekansi bu frekansla uyusmazsa, ortaya ¢ikan
goriintiilerin kalitesi iyi olmayacaktur.

Bu sinyallerin fazlarini eslestirme islemi (sinyaldeki tepe ve
¢ukurlarin bagil konumu) Senkronizasyon olarak adlandirilir.

Sinyaller senkronize olmazsa, titreme, bulaniklik ve yatay
parazit gerceklesebilir.




Projektoriiniizle ilgili 6nemli ikazlar i¢in bu boliimleri inceleyin.

» ilgili Baglantilar

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" s.224

« "Kullanim Kisitlamasi" s.224

o "Isletim Sistemi Referanslar1" s.224

o "Ticari markalar" s.225

o "Telif Hakki Bildirimi" 5.225

« "Telif Hakki Bildirimleri" s.225

birimleri eklemeyi diisiindiikten sonra kullanilmalidir. Bu {iriin uzay
ekipmanlari, ana iletisim ekipmani, niikleer giic kumanda ekipmani veya
dogrudan bakim ile ilgili tibbi ekipman gibi oldukg¢a yiiksek
gtivenilirlik/giivenlik gerektiren uygulamalarda kullanilmak tizere
tasarlanmadigindan bu tiriintin kullanilmak tizere uygun olup olmadigina tam
bir degerlendirme yaparak karar veriniz.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Kullanim Kisitlamasi

Bu iiriin hava yolu, demir yolu, deniz yolu, otomotiv vs. ile ilgili nakliye
aygitlary; afet onleme aygitlars; cesitli giivenlik aygitlar: vb. ya da
islevsel/hassas aygitlar vs. gibi yiiksek giivenilirlik/giivenlik gerektiren
uygulamalar i¢in kullanilirken bu {iriin yalnizca giivenlik ve toplam sistem

giivenilirligini korumak i¢in tasariminiza ariza emniyet sistemi ve yedekleme

Isletim Sistemi Referanslan

o Microsoft Windows Vista' isletim sistemi
 Microsoft Windows' 7 igletim sistemi

o Microsoft Windows' 8 igletim sistemi

o Microsoft Windows' 8.1 isletim sistemi
 Microsoft Windows' 10 igletim sistemi

Bu kilavuzda, yukaridaki isletim sistemleri "Windows Vista", "Windows 7",
"Windows 8", "Windows 8.1" ve "Windows 10" olarak anilmistir. Ayrica bu
isletim sistemlerinin tiimiinii ifade etmek tizere "Windows" kullanilmstir.

« OSX 10.7.x

« OSX 10.8x

« 0§ X 10.9x

« 0OS$ X 10.10.x

« OSX10.11.x

e macOS 10.12.x
e macOS 10.13.x

Bu kilavuzda yukaridaki isletim sistemleri "OS X 10.7.x", "OS X 10.8.x", "OS X
10.9.x", "OS X 10.10.x", "OS X 10.11.x", "macOS 10.12.x" ve "macOS 10.13.x"
olarak anilmaktadir. Ayrica, bunlarin tiimi anilirken ortak "Mac" terimi
kullanilir.



Ticari markalar

EPSON tescilli ticari bir markadir, EXCEED YOUR VISION, ELPLP ve
logolari, Seiko Epson Corporation'in tescilli ticari markalar: veya ticari
markalandir.

Mac, Mac OS, OS X ve macOS, Apple Inc. sirketinin ticari markalaridir.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint ve Windows logosu,
Microsoft Corporation sirketinin Amerika Birlesik Devletleri ve/veya diger
tilkelerdeki ticari markalar: veya tescilli ticari markalaridir.

WPA', WPA2 ve Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Alliance birliginin tescilli
ticari markalaridir.

App Store, Apple Inc. sirketinin hizmet markasidir.
Google Play, Google Inc. sirketinin ticari markasidir.

HDMI ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC'nin

ticari markalar1 veya tescilli ticari markalaridir, FAE3ITM

"QR Code", DENSO WAVE INCORPORATED"1n tescilli ticari markasidir.

PJLink ticari markasi, Japonya, Amerika Birlesik Devletleri ve diger iilkeler ve

bolgelerde tescil i¢in bagvurusu yapilmis veya zaten tescilli bir ticari markadur.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron ve Crestron Connected, Crestron Electronics, Inc. sirketinin tescilli
ticari markalaridir.

Intel, Intel Corporation'n ABD ve/veya diger tilkelerdeki tescilli ticari
markasidir.

Miracast ve Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Alliance'in ticari markalaridir.
Extron’ ve XTP', Extron Electronics sirketinin tescilli ticari markalaridir.

HDBaseT ve HDBaseT Alliance logosu, HDBaseT Alliance birliginin ticari
markalaridir.

Ayrica bu belgede kullanilan diger iiriin adlar1 yalnizca tiriinii belirtmek i¢in
kullanilmistir ve ilgili sahiplerinin ticari markalar: olabilir. Epson bu
markalarla ilgili olarak hi¢bir hak talep etmemektedir.

Telif Hakki Bildirimi

Tiim haklar1 saklidir. Seiko Epson Corporation'in 6nceden yazili izni olmadan
bu yaymnin hi¢bir bélimii elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya diger
yontemlerle herhangi bir bi¢cimde veya herhangi bir yolla ¢ogaltilamaz, bir
bilgi erisim sisteminde saklanamaz veya aktarilamaz. Bu belgede bulunan
bilgilerin kullanimina iliskin olarak patent hakki sorumlulugu
tstlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin kullanimindan dogan
zararlar i¢in de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bagli kuruluslari, iriinii satin alanin veya {iglincii
kisilerin asagidaki nedenlerden 6tiirii ugradiklar zarar, kayip, maliyet veya
gider konusunda iiriinii satin alana veya iigiincii kisilere kars: kesinlikle
yikiimlii olmayacaktir: kaza, iirliniin yanlis veya uygun olmayan amaglarla
kullanilmasi, iiriin {izerinde yetkisiz kisilerce yapilan diizenlemeler, onarimlar
veya degisiklikler veya (ABD hari¢ olmak iizere) Seiko Epson Corporation
sirketinin caligtirma ve bakim talimatlarina aykir1 hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafindan Orijinal Epson
Uriinleri veya Epson Onayli Uriinler olarak tanimlanmus iiriinler disindaki
herhangi bir istege bagl aygitin veya sarf malzemesinin kullanilmasindan
dogacak zararlardan ve sorunlardan sorumlu olmayacaktir.

Ek bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun igerigi degistirilebilir veya
glincellenebilir.

Bu kilavuzdaki gizimler ile gercek projektor arasinda farkliliklar olabilir.

Telif Hakki Bildirimleri

Bu bilgiler 6nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2018. All rights reserved.
2018.4 413602900TR
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