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Lea atentamente este documento para poder usar el producto de manera correcta y
segura.

Si el producto esta defectuoso, lea la tarjeta de garantia que se entrega y pongase
en contacto con el establecimiento donde lo compro. Si necesita mas ayuda,
poéngase en contacto con el centro de atencidn al cliente de Epson.

Visite el sitio web de Epson para mas informacion.

Bluetooth® y el logotipo de Bluetooth son marcas comerciales de Bluetooth SIG, Inc.
I0S es una marca comercial 0 marca comercial registrada de Cisco en EE. UU. y otros
paises y si utiliza bajo licencia.

Android y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc..

Declaracion internacional de conformidad con ENERGY STAR®

El objetivo del programa internacional de ENERGY STAR® es fomentar el desarrollo y
la popularizacién de los equipos de oficina de bajo consumo.

Como socio de ENERGY STAR®, Seiko Epson Corporation ha [ —
determinado que este producto cumple las pautas de eficiencia
energética de ENERGY STAR®.

Comprobacion del contenido del paquete

Antes de utilizar la impresora, asegurese de tener todos los articulos indicados a

continuacién.

Péngase en contacto con el lugar de compra si falta algo o si hay algo dafado.

1

1 LW-Z710 (con proteccién de goma colocada)
2 Cartucho de cinta

3 Cable USB

4l Adaptador de CA (AST1116Z2-1)

5 Cablede C.A./c.a

imprimalas desde la impresora.

Dodnde descargar el software

Ordenador con Windows

- Controlador de impresora
- Software de edicidn de etiquetas

£ http://www.epson.com

/\ PRECAUCION

Se incluyen dos cables CA, de Tipo Cy de Tipo G. Utilice uno para su
region.

6 Documentacién

# Download on the GETITON
¢ App Store " Google Play
Puede acceder al servicio de software de nube Fluke Networks LinkWare™ Live desde Epson Datacom e
imprimir la informacién de los datos de proyecto adquiridos.

Descarga del controlador de impresora y del software

Descargue el software de Epson necesario para crear etiquetas en su ordenador o dispositivo movil e

Dispositivo movil

Aplicaciones Epson (Instale las siguientes aplicaciones).
« Epson iLabel
- Epson Datacom

Se necesita el siguiente software para usar la impresora desde el ordenador.

+ Manual de usuario del software de edicién de etiquetas (segun se necesite)

Descargue el software del sitio web local de Epson.
Busque el software por su nombre, "Label Editor".

Nombres y funciones de las partes

B Parte frontal

Proteccion de goma
Boton (!)

Luz !

Luz D

Luz *

Lengiieta de la tapa
de laimpresora

Protege la impresora.

Permite encender/apagar la impresora.

Indica un estado de error en la impresora.

Indica la carga restante de las pilas de la
impresora (aproximadamente).

Indica el estado de la impresora.

olwl AW N =

Tire de esta lenglieta para abrir la tapa
de laimpresora.

N

Salida de cinta Por aqui sales las etiquetas impresas.

8. Tapadela
impresora

Puede abrirse para insertar un cartucho de
cinta o para limpiar el cabezal de impresion.

B Parte posterior

Pulse este botén y el botén (!)

9. Botén Bluetooth | simultaneamente para activar/
desactivar Bluetooth.
10. Tomade Permite conectar el adaptador de CA
corriente suministrado.

11. Puerto USB

Conecta el cable USB incluido.

12. Tapa de las pilas

Se abre para insertar o reemplazar las
pilas.

13. Orificio de

Permite asegurar la impresora a un
escritorio o poste/columna con un cable
de seguridad de venta en comercios o
algun otro dispositivo similar.

seguridad

Instrucciones de seguridad

Para su seguridad, lea atentamente los documentos que se adjuntan para poder usar el
producto de manera correcta. Tras haber leido todas las instrucciones, guarde este manual a
mano para futuras consultas.

A continuacién se indican precauciones de seguridad para proteger a los usuarios, su
entorno y pertenencias ante cualquier lesion o dafio.

Los avisos se categorizan como sigue segun las posibles lesiones personales y dafios
materiales si se ignoran las instrucciones o se utiliza el equipo indebidamente.

Este simbolo indica informacion que, si se ignora, podria provocar lesiones personales
serias o incluso mortales. Tome precauciones adicionales al ejecutar procedimientos con el
encabezamiento de PELIGRO.

AADVERTENCIA

Este simbolo indica informacion que, si se ignora, podria provocar lesiones personales
serias o mortales por un manejo incorrecto.

Este simbolo indica informacion que, si se ignora, podria provocar lesiones personales,
danos fisicos o dafios materiales al equipo por un manejo incorrecto.

A continuacion se describen los simbolos utilizados en las precauciones.
& Este simbolo indica un ® Este simbolo indica o Este simbolo indica una
aviso importante. una accion prohibida. accién obligatoria.

APELIGRO

Al manejar las pilas

A En caso de que el liquido de fugas de una pila alcalina acceda a los ojos, no
los frote, sino lavelos a fondo inmediatamente con agua limpia y acuda a
un médico. En caso contrario, se puede producir ceguera.

AADVERTENCIA
Uso de un adaptador de CA y un cable de corriente

® No utilice un adaptador de CA o cable de corriente diferentes a los
especificos. Tampoco utilice el adaptador de CA con una tension diferente
a la especificada. Si no, podrian producirse dainos, sobrecalentamiento,
incendio o descargas eléctricas.

o Tome estas precauciones al manejar el adaptador de CAy el cable de

corriente.

« Evite conectar muchos dispositivos a un solo enchufe.

- Antes de introducir el enchufe en la toma de corriente, asegurese de que
éste no esté sucio.

« Introduzca el enchufe firmemente en la toma.

« No sujete el adaptador de CA ni el enchufe con las manos himedas.

- Al desenchufar, no tire del cable de corriente. Asegurese de sujetar el
enchufe al desconectarlo.

+ No haga ninguna modificacion en el adaptador de CA o el cable de
corriente.

« No golpee el adaptador de CA o el cable de corriente ni ponga un objeto
pesado sobre ellos.

« No doble ni retuerza violentamente el adaptador de CA o el cable de
corriente.

« No coloque el adaptador de CA o el cable de corriente junto a un
radiador.

® No utilice un adaptador de CA o un cable de corriente dafados. Si no, podrian
producirse dafos, sobrecalentamiento o humo, lo cual podria provocar un
incendio o descargas eléctricas.

® No toque el enchufe durante una tormenta.

Al manejar las pilas

0 Mantenga las pilas fuera del alcance de los nifios. Las pilas son sumamente
peligrosas si se tragan.

Al usar este producto

® No golpee ni apriete fuertemente el producto, como pisandolo, dejdndolo
caer o golpeandolo. El producto podria romperse y provocar un incendio

o descargas eléctricas. Si se dafa, apaguelo inmediatamente, desenchufe

el adaptador de CA, retire las pilas y pdngase en contacto con el centro

de atencion al cliente de Epson. Si contintia usandolo, podria provocar un
incendio o descargas eléctricas.

A Tenga cuidado de no derramar ninguna bebida sobre el producto, como té,

café o0 zumos, ni de pulverizar ningln aerosol, como insecticidas. Podrian
provocar anomalias, un incendio o descargas eléctricas. Si se ha derramado
liquido sobre el producto, apaguelo, desenchufe el adaptador de CA, retire
las pilas inmediatamente y pédngase en contacto con el centro de atencion
al cliente de Epson. Si continta usandolo, podria provocar un incendio o
descargas eléctricas.

A No toque el cabezal de impresién, ya que se calienta mucho. Si lo hace,
podria quemarse.

No abra otras cubiertas aparte de la tapa de la impresora y la tapa de las
pilas. Si lo hace, podria provocar un incendio o descargas eléctricas. Utilice
siempre el producto tal y como se indica en este manual. Si no, podrian
producirse dafos o lesiones.

%)

Jamas modifique o desmonte este producto. Si lo hace, podria provocar un
incendio o descargas eléctricas. No realice ninguna operacién que no esté
descrita en este manual, ya que el producto se puede romper o provocar
lesiones.

Si observa alguna de estas anomalias, apague inmediatamente el
producto, desenchufe el adaptador de CA, retire las pilas y péngase en
contacto con el centro de atencién al cliente de Epson.

- Si sale humo, olores o ruidos extraiios del producto.

« Si entra liquido u objetos extrafios en el producto.

« Si cae o se dana el producto.

No toque la ranura de salida de la cinta mientras se esta imprimiendo
o cuando el cortador automatico esté funcionando. Si lo hace, podria
lesionarse.

Puede ejercer interferencias electromagnéticas en los marcapasos y
provocar un funcionamiento incorrecto. Antes de usar este producto,
compruebe que ninguna de las personas que le rodean usa marcapasos.

Puede ejercer interferencias electromagnéticas en los equipos médicos
sensibles y provocar un funcionamiento incorrecto. Antes de usar este
producto, compruebe que no hay equipos médicos sensibles cerca.

La utilizacion de este producto en un avidn puede estar restringida en
algunos paises. Antes de utilizar este producto, compruebe que el uso del
mismo esta permitido en el avion.

>

lus

ar el cortador automatico

No toque la ranura de salida de la cinta (por donde salen las etiquetas)
mientras se esta imprimiendo o cuando el cortador automatico esté
funcionando. Si lo hace, podria lesionarse.

Otros

S

No utilice ni guarde el producto, las pilas, el adaptador de CA, el cable de

corriente ni los cartuchos de cinta en los siguientes lugares:

+ Alaluz del sol.

« En lugares donde pueda hacer mucho calor, como en un vehiculo con las
ventanas cerradas.

« En lugares donde pueda hacer mucho calor, como junto a un radiador,
o donde la temperatura sea muy inestable, como junto al conducto de
escape de un aire acondicionado.

« En lugares donde el producto pueda mojarse por la ducha o la lluvia,
como en el bafio o al aire libre.

« En un lugar polvoriento o donde el producto pueda estar expuesto a
humo o vapor, como cerca de la cocina o un humidificador.

« En un lugar inestable, como en una mesa tambaleante o un lugar
inclinado.

- Donde pueda recibir golpes o vibraciones.

« Cerca de lineas de alta tensién o algo que genere un campo magnético.

Mantenga las bolsas de plastico utilizadas con el producto o este manual
fuera del alcance de los nifos. Podrian asfixiarse si se las tragan o se las

ponen en la cabeza.

&PRECAUCION

Al manejar las pilas

AN

Si una pila pierde liquido, limpielo con un pafio y cdmbiela por una nueva.
Si el liquido entra en contacto con la piel, ldvela inmediatamente con agua.

S

Si las pilas se utilizan incorrectamente, pueden producirse fugas de liquido,

sobrecalentamiento, explosiones, erosion o dafios en el producto, lo que a

su vez puede provocar incendios o lesiones.

- No mezcle las pilas nuevas con las pilas viejas, ni mezcle diferentes tipos
de pilas.

« Utilice pilas alcalinas de tipo AA.

- Coloque las pilas en las polaridades correctas.

« Extraiga las pilas inmediatamente cuando estén agotadas.

- Extraiga las pilas si no va a utilizar el producto durante un largo periodo.

« No caliente las pilas ni las tire al fuego o al agua.

« No pellizque las pilas con pinzas metdlicas ni utilice objetos puntiagudos
o afilados como la punta de un lapiz mecénico o un boligrafo cuando
extraiga las pilas.

Cuando deseche las pilas usadas, asegurese de seguir las normas vigentes.

Uso de un adaptador de CA y un cable de corriente

S

No desenchufe el adaptador de CA mientras el producto estd funcionando;
de lo contrario, se puede estropear la impresién.

S

No utilice el adaptador de CA en un lugar pequefio ni lo cubra con un
trapo. Si no, el adaptador de CA podria sobrecalentarse y deteriorarse.

Especificaciones

B Impresora

M Fuente de alimentacion

Dimensiones Aprox. 60 (an) x 137,4 (fn) x 151 (alt) (mm)
(con proteccion de goma)
Peso Aprox. 590 g

(sin pilas ni cartucho de cinta, pero con
proteccion de goma)

Anchos de cinta
admitidos

4 mm,6 mm,9mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm

Interfaz USB 1.1 a toda velocidad, Bluetooth®

Temperatura

Funcionamiento Entre 5y 35°C

Almacenamiento Entre-10y 55°C

Comunicacion Bluetooth®

Método Bluetooth® 2.1

Salida Bluetooth® Power Class 2

Distancia max. Aproximadamente 10 m*

Banda de Banda de 2,4 GHz (2,4000 a 2,4835 GHz)
frecuencia

Perfil SPP (perfil de puerto serie)

* La distancia de comunicacion puede variar en funcién del entorno operativo.

B Requisitos de software del sistema

Adaptador Tipo AST1116Z2-1
deCA Fabricante Seiko Epson Corp.
Entrada 100-240V CA, 0,4 A, 50-60 Hz
(adaptador especifico, sélo
cable de corriente)
Salida 11VCC 1,64A
Salida de 18,04 W
corriente total
Pilas 6 pilas alcalinas AA

Para obtener la informacién mas reciente

« Bluetooth™

Software Label Editor Aplicaciones Epson™ S . -
S0 Windows i0S. Android de la aplicacion y los sistemas operativos
Espacio en disco duro | Aproximadamente 300 MB - Eompatlbles, Vi EldionEs seE e
Pantalla Resolucion de 1.024 x 768 (XGA) o mayor - gohrl't ./

Interfaz + USB 1.1 a toda velocidad Bluetooth® p://WWW.epson.com

*1: Aplicaciones Epson para dispositivos moviles, tal como Epson iLabel.

*2: La comunicacion Bluetooth esta disponible con un ordenador con Windows 8 o una versién posterior.

Al usar este producto

® No se ponga de pie ni ponga nada pesado sobre el producto ni lo coloque
en un lugar inestable como en una mesa tambaleante o un lugar inclinado.
Si lo hace, el producto podria caer y provocar lesiones.

Por seguridad, desenchufe el producto cuando vaya a dejar de utilizarlo.

Antes de limpiar la unidad, asegurese de desenchufar el adaptador de CA
de la tomay retire las pilas.

® No utilice un trapo humedo ni disolventes como el alcohol, diluyentes o

bencina.

No bloquee el enchufe del adaptador de CA ni la ranura de expulsion de la
cinta, ni inserte objetos en su interior.

Para cumplir con los requisitos de exposicion a radiofrecuencias, en todo
momento debe mantenerse una distancia de 22 cm como minimo entre la
antena de este producto y las personas que se hallan cerca de la misma.

Otros

A\

Al manejar los cartuchos de cinta

« Asegurese de utilizar una cinta ﬂ LK especifica.

« El cortador no puede cortar algunos tipos de cinta. Para obtener mas detalles,
consulte el manual de la cinta.

+ No deje caer el cartucho ni lo desmonte. Si lo hace, podria dafar la cinta.

+ No extraiga la cinta a mano forzandola: asegurese de alimentarla. De lo
contrario, el cartucho de cinta puede romperse y quedar inutilizable.

- Evite utilizar un cartucho de cinta en el que no quede cinta. Al hacerlo, se
puede producir un sobrecalentamiento del cabezal de impresién, lo que puede
provocar dafos o anomalias.

Un uso continuado podria provocar cansancio en la vista.

RECUERDE
Los cartuchos de cinta contienen cintas entintadoras. Al tirar los cartuchos de
cinta, asegurese de cumplir la normativa local de residuos.

Precauciones con la frecuencia

La banda de frecuencia para este producto es 2,4 GHz. Esta gama de frecuencias
es la misma que para algunos dispositivos industriales, cientificos y médicos
como hornos microondas y sistemas de identificacion de unidades moéviles
(RF-ID) (emisoras de radio con instalaciones licenciadas y emisoras de radio de
baja potencia especificadas y sin licencia) utilizados en cadenas de produccién
de fabricas. Antes de utilizar este producto, compruebe que no se encuentre
cerca de alguna emisora de radio para la identificacién de unidades moéviles

ni de instalaciones de emisoras de radio de baja potencia especificadas. En

el caso de que este producto produzca interferencias electromagnéticas con

las instalaciones de una emisora de radio utilizada para el reconocimiento de
unidades moviles, deje de utilizarlo inmediatamente y deje de generar el campo
electromagnético. Pngase en contacto con el centro de atencién al cliente

de Epson si este producto produce interferencias electromagnéticas con una
emisora de radio de baja potencia especial utilizada para la identificacion de
unidades méviles o si provoca problemas similares.

Precauciones en viajes internacionales

Los dispositivos inaldambricos estan disefados para cumplir con los limites de
canales y frecuencia del pais donde esta prevista su utilizacion. Este producto
se basa en las especificaciones del pais donde se vende. Si este producto se usa
fuera del pais de compra, consulte con el centro de atencidn al cliente de Epson
para mas informacién.

Otras precauciones

- Tenga cuidado de no cortarse los dedos al cortar la etiqueta con tijeras.

+ No pegue etiquetas al cuerpo, a seres vivos, instalaciones publicas o
pertenencias de otras personas.

+ Asegurese de apagar el producto tras su uso.

B Acerca de los simbolos de este producto

En este producto se utilizan los siguientes simbolos para garantizar la seguridad y un uso
correcto del producto y para evitar peligros para otros usuarios y personas, ademas de
dafios materiales.

Los simbolos indican los siguientes significados. Asegurese de haber comprendido
totalmente su significado en este producto antes de utilizarlo.

d) Encendido/En espera

Superficie caliente

& Corriente directa

Polaridad del conector de alimentacion CC

Limpieza

/\ PRECAUCION

Apague siempre la impresora antes de limpiarla.

Utilice siempre el cartucho de cinta especifico con el simbolo g
Alimente cinta siempre después de insertar un cartucho de cinta.

B Impresora

Limpie la impresora con un pafio suave y seco.

Nunca utilice disolventes ni productos quimicos como benceno,
disolvente de pintura o alcohol. Nunca utilice un pafio quimico.

B Cabezal de impresion

Si aparecen rayas o manchas al imprimir, utilice un bastoncillo
de algoddn o algun material similar para limpiar la suciedad del
cabezal de impresion.

1. Tire delalengiieta para abrir la tapa de la impresora.

2. Limpie el cabezal de impresion.

3. Cierre la tapa de laimpresora.

B Reemplazo del cartucho de cinta

1. Tire dela lengiieta para abrir la tapa de la impresora.

2. Agarre los cartuchos de cinta por las lengiietas y tire de ella
hacia arriba.

Lenguietas

3. Coloque un nuevo cartucho de cinta en la impresora.

4, Cierre latapade laimpresora.

Véase en la otra cara como utilizar laimpresora. »>
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U so d e Ia I m p reso ra En este apartado se describen todos los procedimientos, desde la configuracion de la impresora hasta imprimir y colocar una etiqueta.

Configuracion de impresora Conexion de un dispositivo movil

1. Preparacion de la fuente de alimentacion

Puede utilizar la impresora con uno de los dos métodos siguientes.

Activar y desactivar la funcion Bluetooth

1. Instale las aplicaciones Epson. En el momento de la compra, la funcién Bluetooth se ha configurado
para que la active cuando encienda la impresora. Puede activarla y
Consulte "Descarga del controlador de impresora y del software" en la cara frontal. desactivarla con el botéon de funcionamiento.
Compruebe el estado de la funcién Bluetooth con la lampara *

Con pilas Con el adaptador de CA 2, (Conﬁgur.acm.n de ;a conexion Bluetooth Véase "Significado de las luces".
” emparejamiento
/\ PRECAUCION /\ PRECAUCION
Utilice siempre pilas alcalinas de celda seca de Utilice siempre el adaptador de CA incluido. A PRECAUCION 1. Silaimpresora esta encendida, pulse
tamano AA. el boton d) para desactivarla.

Coloque el dispositivo mévil no mas lejos de a un metro de la impresora al
1. Conecte el adaptador de CA incluido configurar los ajustes.
1. Retirela proteccién de goma. (AST1116Z2-1) a laimpresora y conecte el

enchufe en una toma de corriente.

2. Pulse el botén (I) y el botén
Bluetooth a la vez para encender la

2. Abra la tapa de las pilas de la parte inferior RECUERDE impresora.
de laimpresora. Para obtener las instrucciones de emparejamiento Bluetooth, consulte la
documentacioén de su dispositivo movil. Puede activar o desactivar la funcién
siempre que desee; para ello repita los
1. Pulse el botén (I) para encender la impresora. pasos 1y 2.
Si la funcién Bluetooth esta desactivada en la impresora, activela.

Véase "Activar y desactivar la funcién Bluetooth".

2. Ensudispositivo mévil, active la funcién Bluetooth y empareje la
impresora.

Cuando se haya completado el emparejamiento, inicie la aplicacién Epson
en el dispositivo movil para crear etiquetas.

3. Inserte las pilas.
Pilas: 6 pilas alcalinas de tipo AA

Conexion con un ordenador con Windows

1. Descargue el software y los manuales necesarios /\ PRECAUCION

No conecte la impresora y el ordenador antes de instalar el software. Conecte la
Consulte "Descarga del controlador de impresora y del software" en la impresora tal y como se indica en la pantalla de instalacion.
cara frontal.

4. Cierre la tapa de las pilas.

5. Coloque la proteccién de goma.

<z . . 2, Instale "Label Editor" y el controlador de impresora RECUERDE
2. Insercién del cartucho de cinta en la impresora : y P ) . . , y
Para obtener informacién sobre cdmo activar la funcién Bluetooth del ordenador,
Siga las instrucciones en pantalla para instalar Label Editor. consulte la documentacién del ordenador.
A PRECAUCION 3. Coloque un cartucho de cintaenla Cuando se muestre la pantalla de instalacién del controlador de impresora,
e . ’ impresora como se indica. seleccione "LW-Z710". B o
Utilice siempre el cartucho de cinta especifico Seleccione el método de conexion en la pantalla que se muestra a continuacion.
, ) ) . Ha a pasar el eXtremO alar controladores de impresora de Label Editor ==
con el simbolo EX. Alimente cinta siempre gap Soinecione ot mitod o ,
; e ) de la cinta por la abertura. e G B In
después de insertar un cartucho de cinta. T — Bluetooth®
o8 1. Encienda laimpresora. 3. Marque la casilla tal y como se muestra
1. Procure que la cinta quede tensa dentro a continuacion.
del cartucho de cinta. Si la funcién Bluetooth esta desactivada en la — _
m impresora, activela. ’
L, o . . ., Conexién Bluetooth®
w m e ] (e Véase "Activar y desactivar la funcién
Utilice un boligrafo o Bluetooth".
W un lapiz.
2. Tire delalengiieta para abrir la tapa de la | sguerie= | [ cancaar
impresora. USB
C'onf-:-cte la ManEIEESEIE) Yy el ordenador con un cable 2. Active la funcién Bluetooth de su 4. Selecciona laimpresora tal y como se
siguiendo las instrucciones. ordenador indica mas abajo
e e = ! Instalar controladares de impresora de Label Editor ==
Siga estas instrucciones para conectar la impresora a su PC.
. j-b:: o —— Seleccionar impresora
“: o '“:\ N Seleccione Ia impresora que desea utilizar.
s gy v
L:'!'}
e ¢ N
Se instalara el controlador de impresora para El controlador de impresora para la conexion
la conexién USB. Bluetooth se ha instalado.

Creacion de una etiqueta Después de utilizar la impresora

Cuando conecte la impresora mediante Bluetooth

1. Creacion e impresion de una etiqueta 2. Colocacion de una etiqueta 1. Pulse el botén d) para apagar la impresora.

Con un dispositivo movil Quite el papel posterior de la etiqueta impresa para pegarla en un objeto. 2. Desactive Bluetooth en su dispositivo.

Utilice la aplicacion de Epson para crear e imprimir etiquetas. 3. Al utilizar el adaptador de CA, desenchufe el cable de corriente de la toma y desconecte el
Visite el sitio web de Epson para mas informacién. 1. Quite el papel posterior. 2. Pegue la etiqueta y frétela enchufe del adaptador de CA de la impresora.

£3” http://www.epson.com Papel posterior firmemente. Cuando conecte la impresora mediante un cable USB

Uso del ordenador con Windows 1. Pulse el botén d) para apagar la impresora.

Cree etiquetas con el software de edicion de etiquetas "Label Editor" e 2. Desconecte el cable USB.

imprimalas.
Consulte el procedimiento en el siguiente manual:
Manual de usuario de Label Editor.

3. Desenchufe el cable de corriente de la toma y desconecte el enchufe del adaptador de CA de la
impresora.

4. Al utilizar el adaptador de CA, desenchufe el cable de corriente de la toma y desconecte el
enchufe del adaptador de CA de la impresora.

La etiqueta mas corta que se puede crear con esta impresora es de
aproximadamente 22 mm.
Si desea crear una etiqueta de menos de 22 mm de largo, corte los margenes La impresora se apaga automaticamente si no se utiliza durante estos

con unas tijeras. periodos de tiempo:
« 8 horas con alimentacion CA

» 20 minutos con alimentacion de pilas

Apagado automatico

Deteccidon y resolucion de problemas

B Significado de las luces B Problemas no indicados por las luces
Las luces indican estados de la impresora. . . . L . . .
Etado delal La impresora no se enciende. La impresora no imprime cuando se ordena la operacion de impresion.
stado de la luz ' . ' « Compruebe que el cable de corriente esté bien conectado o que - Si aparece un mensaje en la pantalla del ordenador o dispositivo
*: Depende del estado de funcionamiento de la impresora . las pilas se hayan insertado correctamente. Si la impresora sigue mévil, consulte la informacion del mensaje.
--: Apagada Estado de laimpresora . X o L
sin encenderse, pongase en contacto con el lugar de compra o « Compruebe que los cables de conexién estén bien conectados,
! D * el centro de atencion al cliente de Epson. que el cartucho de cinta esté bien insertado y que la tapa esté
/ - - Si aparece un mensaje en la pantalla del ordenador o dispositivo bien cerrada.
se enciend g . Bouetrc])ot. ,Z:]C:'V?doa  un disposi 1 Android u ordenador con movil, consulte la informacion del mensaje. - ;Ha seleccionado la impresora que se debe utilizar? No se
€ enciende y apaga despacio Wicnodcfv)\(llso €alizada con un GIspositivo co 01 u ordenador co No se puede establecer la conexién Bluetooth (emparejamiento) imprimiréa correctamente si se selecciona otra impresora.
* . H . e s .
con laimpresora. « ;Ha reiniciado el ordenador tras haber instalado el controlador
* * Encendida Conexion Bluetooth realizada. (al conectarse con un dispositivo con iOS) « Mire sila luz X de la impresora se enciende y se apaga de laimpresora? El controlador de la impresora podria no estar
- * Parpadea rapidamente Operacioén en curso, como imprimir o cortar etiquetas. lentamente. Si no, active Bluetooth en la impresora y pruebe a lns.talado correctamente si no se ha reiniciado el ordenador.
realizar la operacién. Véase "Activar y desactivar la funcién Bluetooth". Reinstale el controlador de la impresora.
_ % Parpadea Bluetooth desactivado. - Compruebe si la impresora se est4 comunicando con otro El texto no se imprime bien.
(una vez cada 5 segundos) dispositivo. Si la impresora ya se estd comunicando con un . ) L
. . . . . Asegurese de que el cartucho de cinta esté bien colocado.
- - - Alimentacion desconectada. dispositivo, no se puede comunicar con otro dispositivo.
- . ; B « Si se muestra un mensaje en la pantalla del dispositivo, consulte Aparecen lineas en las etiquetas impresas.
* Encendida * Las pilas tienen poca carga y deben cambiarse. Prepare pilas de repuesto. . L . ] -, . . .,
la informacion del mensaje. El cabezal de impresion esta sucio. Limpie el cabezal de impresién.
Parpadea . i i i6 jami dase "Limpieza"
. Parp . Reemplace las pilas. Se'ha interrumpido la conexién durante el emparejamiento con Véase .L’|mp|eza . ' ' y
rapidamente laimpresora. Cancelacion de un trabajo de impresion
Parpadea X X Error de impresora. Compruebe el mensaje que aparece en el ordenador o + Miressila luz * de la impresora se enciende y se apaga Asegurese de que la impresora esté encendida y pulse una vez
rapidamente dispositivo mévil conectado. lentamente. Si no, active Bluetooth en laimpresora y pruebe a brevemente el botén d) de la parte frontal de la impresora.

realizar la operacion. Véase "Activar y desactivar la funcién Bluetooth".

- Silaimpresora esta conectada a un ordenador mediante un
cable USB mientras la impresora se comunica con un dispositivo
movil, se interrumpird la comunicacion con el dispositivo mévil.
Interrumpa la conexién de la impresora al ordenador y repita el
emparejamiento.

- Si se muestra un mensaje en la pantalla del ordenador o del
dispositivo movil, consulte la informacion del mensaje.

Las etiquetas no se cortan automaticamente
{Estd gastada la hoja de corte? El uso prolongado del cortador
puede desgastar la hoja y dejarla roma. Péngase en contacto con
el centro de atencién al cliente de Epson.




