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Significado de los simbolos que aparecen en la guia

e Simbolos de seguridad

La documentacion y este producto utilizan simbolos para mostrar cémo utilizar este producto de forma segura.
A continuacion se explican las indicaciones. Asegurese de que comprende y respeta estos simbolos de precauciéon para evitar dafios personales o materiales.

/\ Advertencia

Este simbolo muestra informacién que, si se ignora, podria dar lugar alesiones personales o incluso ala muerte o debido al manejo incorrecto.

/\ Precaucién

Este simbolo muestra informacién que, si se ignora, podria dar lugar a lesiones personales o dafios fisicos debido al manejo incorrecto.

e Simbolos de informacion general

Atencion Indica informacion que, si se ignora, el producto puede dejar de funcionar correctamente o se pueden producir danos.
Indica informacion adicional y aspectos cuyo conocimiento puede resultar util respecto a un tema.
- Indica una pagina donde puede encontrarse informacién detallada respecto a un tema.
[Nombre] Indica los nombres de los botones del mando a distancia o del panel de control.

Ejemplo: botén [Return]

Nombre del mena

Indica elementos del mentd Configuracién.
Ejemplo:

Seleccione Brillo en Calidad imagen.
Calidad imagen - Brillo
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Instrucciones de Seguridad

Lea este Manual de usuario siga todas las instrucciones de seguridad de la camara de documentos. Conserve este manual a mano para futuras consultas.

Precauciones Medioambientales

/\ Advertencia

No utilice ni guarde la cdmara de documentos ni el mando a distancia en un lugar donde la temperatura sea alta, como por ejemplo, cerca de un calefactor, expuesto a la
luz directa del sol o dentro de un vehiculo cerrado. Pueden producirse dafios térmicos, un incendio o un error en el funcionamiento.

No utilice ni guarde la cdmara de documentos en el exterior durante un largo periodo de tiempo, ni donde pueda estar expuesta a la lluvia, el agua o excesiva humedad.
Puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.

No utilice ni guarde la cimara de documentos en un lugar donde pueda quedar expuesta a humo, vapor, gases corrosivos o demasiado polvo. Puede producirse un incendio
o una descarga eléctrica.

/\ Precaucién

No utilice la camara de documentos cerca de cables de alta tensiéon ni fuentes de campos magnéticos. Esto puede interferir con el funcionamiento correcto.

Utilicela en las condiciones medioambientales adecuadas. @ "Especificaciones Generales" p.60

No coloque ni guarde la cimara de documentos en lugares a los que tengan acceso ninos pequenos. El producto podria caerse o volcarse, y provocar lesiones
personales.

No coloque la cdmara de documentos en un lugar donde pueda quedar expuesta a vibraciones o impactos.
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Precauciones Eléctricas

/\ Advertencia

No abra nunca ninguna tapa de la cdmara de documentos, excepto tal y como se especifica en este Manual de usuario. Nunca intente desmontar o modificar la camara de
documentos. Deje todas las reparaciones técnicos de servicio cualificados.

Desconecte la camara de documentos de la toma de corriente y contacte con su distribuidor local o con Epson para recibir asistencia cuando se retinan las siguientes
condiciones:

e Si la unidad despide humo, olores extrafios o produce ruidos extrafios

¢ Si se introduce liquido o algiin objeto extrafio en el dispositivo

e Si se ha caido el dispositivo o se ha danado la carcasa

Si se continta el uso en estas condiciones, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.

No intente utilizar ningun adaptador distinto al adaptador de CA y el cable de alimentacién suministrados con el dispositivo. El uso de un adaptador inadecuado puede
causar dafos, sobrecalentamiento, incendios o descargas eléctricas.

Asegurese de utilizar el adaptador de CA con la tensién adecuada que se indica en este manual. El uso de una fuente de alimentacion distinta puede producir un incendio o
una descarga eléctrica.

Si el adaptador de CA, el cable de alimentacién o la camara de documentos estan dafiados, apague la unidad, desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente y
péngase en contacto con su distribuidor local o con Epson para recibir asistencia.

No toque el dispositivo, el adaptador de CA ni el enchufe con las manos mojadas. De lo contrario, podria recibir una descarga eléctrica.

No utilice un cable de alimentacién que esté dafiado. Podria provocar un incendio o una descarga eléctrica. Tome las siguientes precauciones cuando manipule el cable de
alimentacion:

e No modifique cable de alimentacion.

e No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentacién.

e No doble, retuerza, ni tire con demasiada fuerza del cable de alimentacién.

e Mantenga el cable de alimentacién alejado de aparatos eléctricos calientes.

Tome las precauciones siguientes cuando maneje el enchufe. Si no toma estas precauciones, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.

e No sobrecargue las tomas de corriente de la red, los cables prolongadores, ni las regletas de alimentacion.

e No inserte el enchufe en una toma de corriente polvorienta.

e Inserte firmemente el enchufe en la toma de corriente.

e No tire del cable de alimentacién al desconectar el enchufe; cercidrese de sujetar siempre el enchufe para desconectarlo.

No toque el enchufe durante una tormenta eléctrica. De lo contrario, podria recibir una descarga eléctrica.

Los cables incluidos con este producto contienen productos quimicos, incluyendo plomo, que, segiin el estado de California, provoca defectos de nacimiento u otras

alteraciones de tipo reproductivo. Lavese las manos después de tocarlos. (Este aviso se proporciona segin la Proposicion 65 en el Cdodigo de Salud y Seguridad de California
§25249.5 y posteriores).
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/\ Precaucién

Apague la camara de documentos y desenchufela después de utilizarla.

Asegurese de que la unidad estd apagada, el enchufe estd desconectado de la toma de corriente y de que todos los cables estan desconectados antes de desplazar la cdmara
de documentos.

Si se produce un mal funcionamiento debido a la electricidad estatica, truenos, etc., el producto iniciara las operaciones de recuperaciéon. Durante las operaciones de
recuperacion, no toque ningin conmutador del producto.

Precauciones de Instalacion

/\ Advertencia

No utilice productos adhesivos para evitar que los tornillos se aflojen ni aceites o lubricantes. Podria romperse la carcasa de la camara de documentos y provocar graves
dafios.

/\ Precaucién

No coloque la camara de documentos en lugares inestables, como una mesa poco firme o una superficie inclinada. La caimara de documentos puede caerse o volcarse, y
provocar lesiones personales. Si utiliza una mesa, un carrito o un soporte, aseglrese de que es estable y no se caerd.

Al utilizar los puntos de montaje situados bajo la cdmara de documentos para fijarla a una mesa, un carrito o un soporte, apriete los dos tornillos firmemente, pero no en
exceso. No utilice productos adhesivos.

No coloque la cdmara de documentos en un lugar mal ventilado donde pueda acumularse calor.
No coloque la cdmara de documentos sobre una moqueta, manta, etc. ni la cubra mientras esté utilizandola.
No instale la cdmara de documentos en un lugar donde la temperatura sea alta, como por ejemplo, cerca de un calefactor.

Coloque los cables de manera que nadie pueda tropezar con ellos. De lo contrario, alguien podria tropezarse y sufrir lesiones o caidas.
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Precauciones de Limpieza

/\ Advertencia

Utilice un pafio seco (o, para las manchas resistentes, un paflo humedo que se haya escurrido) para la limpieza. No utilice productos de limpieza liquidos, aerosoles, ni
disolventes como alcohol, aguarras o bencina.

No coloque ningun recipiente con liquido encima ni cerca de la camara de documentos.

No derrame liquido en la camara de documentos ni pulverice sobre la misma. La entrada de liquidos en la cdmara de documentos puede producir fallos en el
funcionamiento, incendios o descargas eléctricas. Si se ha derramado liquido, apague la unidad, desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente y pdéngase en
contacto con el distribuidor local. El uso de un dispositivo dafiado puede producir un incendio o una descarga eléctrica.

Nunca permita que ningun tipo de objeto se introduzca en las ranuras de la cdmara de documentos. No deje objetos, especialmente objetos inflamables, cerca de la camara
de documentos. Si lo hace, podria provocar un incendio o una descarga eléctrica.

/\ Precaucién

Desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente antes de la limpieza para evitar descargas eléctricas.

Precauciones de utilizacion

/\ Precaucién

No mire la lente directamente cuando la ldmpara de iluminacién LED esté encendida. La luz brillante puede danarle los ojos.
No ajuste la cdmara de documentos con demasiada fuerza. Esta puede romperse, lo que puede provocar lesiones personales.
No coloque objetos pesados sobre la camara de documentos. De lo contrario, podria sufrir dafios.

No intente desplegar el brazo por completo ni hacia atrds. De lo contrario, podria sufrir dafios.
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Precauciones con las Pilas

/\ Advertencia

El uso incorrecto de las baterias puede hacer que se rompan y se derrame fluido de la bateria, lo que podria provocar un incendio, dafios o corrosién en el control
remoto.

Si el liquido de una bateria entra en contacto con los ojos, no los frote. Lavelos bien con agua limpia y pdngase en contacto con un médico inmediatamente.
Si el liquido de una pila o baterfa entra en contacto con la boca, enjudguela de inmediato con abundante agua y acuda a un médico inmediatamente.

Si el liquido de una pila o baterfa entra en contacto con la piel o la ropa, lavela con agua para evitar posibles dafios en la piel.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los niflos, ya que representan un riesgo de asfixia y son muy peligrosas si se tragan.

Prepare dos pilas de manganeso o alcalinas AA de reemplazo. No instale pilas de distintos tipos ni utilice conjuntamente pilas nuevas y usadas.

Introduzca las baterias de modo que la polaridad (+ y -) sea correcta. De lo contrario, pueden producirse fugas, sobrecalentamiento o explosiones.

Asegurese de que cambia las dos pilas por otras nuevas del mismo tipo. De lo contrario, pueden producirse fugas, sobrecalentamiento o explosiones.

Retire las baterias si no va a utilizar el control remoto durante un largo periodo de tiempo. Cuando las pilas se agoten, siquelas inmediatamente del control remoto. Si una
pila gastada permanece en el interior durante un periodo prolongado de tiempo, el gas que emite puede causar fugas, sobrecalentamiento, explosiones o dafos en el mando
a distancia.

No deje expuestas las pilas al calor, llamas ni agua.

Deseche las pilas usadas conforme a las normativas locales.
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Introduccion

Puede utilizar esta cdmara de documentos para capturar y proyectar paginas de libros u otros documentos e, incluso, objetos tridimensionales. También puede
utilizar el software suministrado para controlar la cdmara de documentos desde un ordenador.



Elementos Incluidos

¢ Control remoto con 2 baterias AA

e Cable de alimentacién y adaptador

e Cable de ordenador

e Cable USB

e EPSON Document Camera Software CD-ROM
e Document CD-ROM

® Guia de inicio rapido

e Adaptador para microscopio



Piezas de la CAmara de Documentos

Partes Superior/Lateral/Posterior

Nombre

Funcion

Punto de instalacion del
cable de seguridad

Permite conectar un cable de seguridad disponible
en el mercado para asegurar la cdmara de
documentos en su sitio.

Nombre

Funcion

Cabezal de la cdmara

@ "Cabezal de la Camara" p.12

Receptor remoto

Recibe senales del control remoto.

Panel de control

@ "Panel de control" p.13

000 e

Ranura de tarjetas SD

Permite guardar y mostrar imagenes en una tarjeta
SD.

@ "Visualizar imagenes guardadas como una
presentacion” p.31

®

Ranura de seguridad

La ranura de seguridad es compatible con el sistema
de seguridad Microsaver fabricado por Kensington.

Interfaz

@ "Interfaz" p.14

Cabezal de la Camara

Nombre

Funcion

Microéfono

Captura sonido al grabar un video.

o e

[-:(:):-] Interruptor de la

lampara

Cambia el estado de la lampara LED en tres pasos:
brillante, tenue, y apagada.

Lampara LED

Proporciona una luz adicional cuando no hay luz
suficiente en el documento.




Piezas de la CaAmara de Documentos

Nombre

Funcion

Lente de la cdmara

Captura la imagen.

Nombre

Funcion

(4]
(5]

Brazo de la cdmara

Se extiende o repliega para ajustar la altura del
cabezal de la cdmara.

Atencion

No frote la lente con materiales asperos no lo someta a golpes, porque puede
danarse facilmente. Para limpiar la lente, utilice un pafo suave.

Boton [Source]

(M 1AL

Permite alternar entre la imagen de salida y el
dispositivo conectado al puerto Display Out.

[ ™]]: proyecta imagenes (en directo o de una tarjeta
SD) de la cdmara de documentos.

[L2L]: proyecta imagenes de un ordenador
conectado al puerto Computer In.

Boton [Menu]

Abre y cierra el ment.

Panel de control

Capture Record

o))

o e

Botones

[a][w][4][P]

Cuando aparece la pantalla de mends, al pulsar estos
botones se seleccionan elementos de menu y valores
de ajuste.

Botones [-::@:-] [Q]

Ajusta el brillo de la imagen si se pulsa mientras se
estan proyectando las imdgenes de la cimara de
documentos.

Botones [4 ][ D]

Ajusta el enfoque delaimagen si se pulsa mientras se
estan proyectando las imdgenes de la cimara de
documentos.

Botén [Enter]

e Cuando aparece el ment, al pulsar este boton se
confirma el elemento actual.

¢ Muestra el menu Tarjeta SD y las imdgenes de la
tarjeta SD si se pulsa mientras se estin
proyectando imagenes en directo.

@ "Mostrar una presentacion (funcién Visor de

tarjeta SD)" p.35

Menu Esc Freeze
Source - Zoom
= NEMIEA
d) < Enter > Focus
/ &\ | (&
v
Nombre Funcién

Botén [Esc]

Detiene la funcién actual. Cuando aparece el menu,
al pulsar este botén se regresa al nivel de mena
anterior.

@) | Botén de alimentacion [(D]

Enciende o apaga la cdmara de documentos.

Botén [Zoom]

(@] [Q]

Amplia o reduce laimagen sin cambiar el tamafio de
proyeccion.

Botén [Capture]

(o]

Permite capturar imdgenes fijas.
@ "Almacenamiento de Imagenes" p.32




Piezas de la CaAmara de Documentos

Nombre

Funcion

© | Botén [Focus]

Enfoca la imagen automaticamente.

La cdmara de documentos no puede enfocar objetos
aunos 10 cm o menos de la superficie delalente dela
camara.

([0 | Bot6n [Freeze]

Congela imagenes en directo. Pulse el botén de
nuevo para reanudar la proyeccién.

Nombre

Funcion

Puerto USB-B (Tipo B)

Conecta la cdmara de documentos a su ordenador
mediante el cable USB suministrado. Utilizando el
software suministrado, puede controlar la cdmara
de documentos desde un ordenador.

() | Botén [Record]
(]

Inicia y detiene la grabacién de video.

Interfaz

oo *

L a

Power Computer In

*
- <

Display Out HDMI USB-B

Nombre

Funcion

Puerto Power (adaptador
de CA/Entrada de CC)

Sirve para conectar el cable de alimentacién y el
adaptador suministrados.

Puerto Computer In

Entrada para sefiales de imagen de un ordenador.

e 0 ©

Puerto Display Out Emite imdgenes en dispositivos de imagen, como
por ejemplo proyectores.
Puerto HDMI Emite imdgenes y audio en un dispositivo de video

que sea compatible con las seflales HDML.

Base

@
O | |
@
O ®
Nombre Funcién

Puntos de montaje

Puede montar la cdimara de documentos en una
mesa, un carrito o un soporte con pernos M4
disponibles en el mercado. Puede roscarlos hasta
una profundidad maxima de 9 mm.

Atencion

Apriete los pernos firmemente, pero no
en exceso. No utilice productos adhesi-
VOs.




Piezas de la CaAmara de Documentos

Nombre

Funcion

@ | Punto de instalacién del
cable de seguridad

Permite conectar un cable de seguridad disponible
en el mercado para asegurar la cimara de
documentos en su sitio.




Botones del Control Remoto

Control Remoto Operaciones del Proyector

Nombre Funcién
Boton de alimentacion Cuando se utiliza con un proyector Epson,
(D] enciende o apaga el proyector.” No puede
controlar la camara de documentos con este
Source botén
AN Mute  Search oton.
Botén [A/V Mute] Activa o desactiva el video y audio de un
proyector Epson.”
Botén [Source Search] Cambia la fuente de entrada conectada a un
Source proyector Epson.
Computer  Camera * Algunos proyectores no admiten esta funcion. Para mas informacion, dirijase a
— su distribuidor o al centro de atencién al cliente mds proximo de los indicados en
Auto Focus  Freeze / Capture este manual.
4 P o wy "
N ) ( s (o3 @ "Lista de contactos de proyectores Epson" p.54
Rotate Image Record
¢c) Ca

Menu Esc

Operacion de la Camara de Documentos

Nombre Funcién

Botoén de alimentacién [(D] | Enciende o apaga la cimara de documentos. No se
puede manejar un proyector con este boton.

Botén [Auto Focus] Enfoca la imagen automaticamente.
La cdmara de documentos no puede enfocar objetos
aunos 10 cm o menos de la superficie delalente dela

(a)

L v ) camara.

Botén [Rotate Image] Permite girar una imagen que esté al revés.
N
C O [C]
Single Split Camera Botén [Menu] Abre y cierra el ment.

SD Card Viewer —)

Botones Cuando aparece la pantalla de mends, al pulsar estos

EPSON [a][w][4]])] botones se seleccionan elementos de menu y valores

de ajuste.

Document Camera




Botones del Control Remoto

Nombre

Funcion

Boton [Enter]

e Cuando aparece el ment, al pulsar este boton se
confirma el elemento actual.

e Muestra el ment Tarjeta SD y las imagenes de la
tarjeta SD si se pulsa mientras se estin
proyectando imagenes en directo.

Nombre

Funcion

Botdn [Brightness]
[0 (9]

Ajusta el brillo de la imagen proyectada.

Boton [Source]

(11"

Permite alternar entre la imagen de salida y el
dispositivo conectado al puerto Display Out.
[L2L]: proyecta imagenes de un ordenador
conectado al puerto Computer In.

[ ™]]: proyectaimégenes (en directo o de una tarjeta
SD) de la cdmara de documentos.

Boton [SD Card Viewer]

Proyecta imagenes y peliculas de la tarjeta SD en
forma de presentacion. Pulse el botén [Single] para
mostrar la imagen en una pantalla; y pulse el
botén [Split] para mostrar dos imagenes (a la
izquierda y la derecha).

@ "Mostrar una presentacion (funcién Visor de
tarjeta SD)" p.35

Emisor de infrarrojos del
mando a distancia

Emite las sefales del control remoto.

Bot6n [Camera]

Proyecta imagenes en directo de la cdmara de
documentos.

Botén [Zoom]

(@] [Q]

Amplia o reduce la imagen sin cambiar el tamafio de
proyeccion.

Bot6n [Focus]

[a][¥]

Ajusta el enfoque de la imagen manualmente.

® Q0 & O

Botén [Esc]

Detiene la funcién actual. Cuando aparece el menu,
al pulsar este botdn se regresa al nivel de mend
anterior.

Boton [Record]
(e ]

Inicia y detiene la grabacion de video.

Botén [Capture]

(]

Permite capturar imdgenes fijas.

Botén [Freeze]

Congela imagenes en directo. Pulse el botén de
nuevo para reanudar la proyeccién.
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Conexion

Siga las instrucciones que se incluyen en esta seccién para configurar la camara de documentos.



Conectar la camara de documentos directamente a un proyector

Puede conectar la camara de documentos directamente a dispositivos de
imagen, como un proyector o un monitor externo, utilizando un cable de
ordenador o un cable HDML

Conectar a través de un cable HDMI

Conecte el puerto HDMI de la cdmara de documentos a un proyector a
- través de un cable HDMI (disponible en tiendas). Las imagenes (en directo
También puede conectar la cdmara de documentos a un proyector a o de una tarjeta SD) de la cdmara de documentos se emiten desde el
través de un ordenador. proyector. Solo se emite el audio de la tarjeta SD.
@ "Conectar a un proyector a través de un ordenador" p.21

Conectar a través de un cable de ordenador
(suministrado)

Conecte el puerto Display Out de la camara de documentos a un proyector
a través de un cable de ordenador. Las imagenes (en directo o de una
tarjeta SD) de la camara de documentos se emiten desde el proyector. El
audio no se emite.

$ Cuando los dispositivos de imagen compatibles con el estindar HDMI
CEC estén conectados a la camara de documentos, el control de esta se

puede vincular con el del dispositivo de imagen. Establezca Enlace
HDMI en la cimara de documentos. @ Funcion - Enlace HDMI
p-43

Para realizar los ajustes necesarios en el dispositivo de imagen,
consulte la documentacién que se incluye con el dispositivo.

Cuando se utiliza un ordenador

Cuando el puerto Computer In de la cdmara de documentos esté conectado
a un ordenador a través de un cable de ordenador, podra proyectar



Conectar la camara de documentos directamente a un proyector

imagenes o diapositivas de PowerPoint desde otra aplicacién de un
proyector.

i~
&2%77
LTS
5252275277 —
L5 5535%75077

22 277
S e
55T

.-

@ e Este método de conexioén solo estd disponible cuando la cdmara de
documentos estd conectada a un ordenador a través de un cable de
ordenador. Si el ordenador que estd utilizando no dispone de puerto

de salida VGA, conecte el ordenador directamente al proyector.

e Las imagenes del ordenador conectado a la camara de documentos
solo se pueden emitir desde el puerto Display Out.

Puede alternar la imagen proyectada entre [[E] o [™]] pulsando el
botén [Source] de la cdmara de documentos o el mando a distancia.

[EE]: proyecta imdgenes de un ordenador.

[™]]: proyecta imagenes (en directo o de una tarjeta SD) de la cdmara de
documentos.



Conectar a un proyector a través de un ordenador

Cuando la camara de documentos esté conectada a un ordenador a través
de un cable USB, podra controlar la camara de documentos desde el
ordenador. Con el software suministrado, puede guardar imagenes y video,
ajustar la calidad de la imagen, utilizar la funcién de aumento, etc.

@ "Usar el software del ordenador” p.46

Conecte el puerto USB-B de la camara de documentos a un ordenador a
través de un cable USB.

A continuacién, conecte el ordenador al proyector. El cable utilizado para
establecer la conexién varia segun el ordenador y el proyector que esté
utilizando. Consulte la documentacién suministrada con el ordenador y el
proyector que esté utilizando.

¢ No se pueden proyectar imdgenes conectando directamente la
camara de documentos a un proyector a través de un cable USB.
e Conecte la cdmara de documentos a un puerto USB 2.0 de un
ordenador. Si la conecta a un puerto USB 3.0, es posible que no
funcione correctamente.

e No conecte varias cdmaras de documentos a un ordenador al mismo
tiempo.



TOP

Proyeccion



Colocacion de la Camara de Documentos

Levante el brazo de la cdmara con una mano mientras sujeta la
base de la camara con su otra mano.

Atencion

No intente desplegar el brazo por completo ni hacia atras. De lo
contrario, la cdmara de documentos podria sufrir dafios.

El brazo de la cimara solamente puede girar dentro del margen
mostrado a continuacién:

B Coloque el cabezal de la cdmara sobre el drea de proyeccién.




Conexion y Encendido

Conecte la camara de documentos al proyector con un cable antes de girar a Seleccione la fuente adecuada en el proyector, dependiendo del
la cdmara de documentos. @ "Conexion" p.18 puerto al que se haya conectado.

Las imagenes en directo de la camara de documentos se proyectan
Conecte el cable de alimentacién como se muestra y enchufe el desde el proyector.

cable en una toma de corriente.

Pulse el botdn de alimentaciéon [(D] en la cdmara de documentos o
el mando a distancia.

Source
Computer  Camera
o) 1= Jht}
Auto Focus  Freeze  Capture
COCHOC)
Rotate Image Record

Source

El indicador de alimentacién parpadeara en azul. Cuando se haya
completado el inicio, el indicador de alimentacién y el indicador de
la camara se encenderan en azul. El inicio tarda aproximadamente 15
segundos.

B Active el proyector.



Proyeccion

Coloque el documento en la mesa debajo del cabezal de la
camara. Alinee el centro de su documento con la marca v del
lado de la cdmara de documentos.

¢ Cuando proyecte papel de tamafio carta o A4, alinee el borde

del papel con las guias laterales de la camara de documentos.

¢ El tamafo maximo de papel que puede proyectarse es A3 con
orientaciéon horizontal.

Deslice el interruptor de la lampara [-O-] para iluminar el
documento.

En caso necesario, puede ajustar el brillo de la imagen

utilizando [-:(-:3:-] o [Q] en la cdmara de documentos o en el

control remoto.

Pulse el botéon [Focus] en la cdmara de documentos o el
botén [Auto Focus] en el control remoto.

Computer ~ Camera
(@) a
N o |

Auto Focus  Freeze  Capture
O C Ca)
Rotate Image Record

El enfoque se ajusta automaticamente.

Para dar nitidez a objetos dificiles de enfocar, pulse los botones
[4]/[P] de la cdmara de documentos o los botones [Focus]

[a]/[¥?] del mando a distancia.

ﬂ Para aumentar una parte de la imagen, pulse el botén [Zoom] -
[®] en la cdmara de documentos o en el control remoto. Pulse el
botén [Zoom] - [Q] para alejar la imagen.

(=J(&]

Cl|CD[|aD
(=)L)

C O C D

Single Split Camera




Proyeccion

e Puede aumentar la imagen hasta 12x épticamente y 10x digitalmente. Alternar la imagen proyectada

(Cuando el aumento Optico alcance el valor méaximo, cambiard a

aumento digital.) Cuando un ordenador esté conectado a la cdmara de documentos, podra

alternar la imagen proyectada desde el proyector pulsando el botén [Source]
de la camara de documentos o el mando a distancia.

Cuando se utilice el aumento 6ptico:

[ Ajustar zoom 1
Ajustar zoom

[ @ / @ IlAjustar

Cuando se utilice el aumento digital:
2 [EEl]: proyecta imdgenes de un ordenador.
[ Ajustar zoom ]

T — [™1]: proyecta imagenes (en directo o de una tarjeta SD) de la cdmara de
documentos.

[ @ / a TAjustar

e Para habilitar el zoom digital, pulse el botéon [Menu] y ajuste
Imagen > Zoom digital a On.

e Cuando utilice la funcién de aumento digital, podrd desplazar la
imagen ampliada (Panoramica/Inclinar) pulsando los botones

[a], [¥] [4]y [P]

e La calidad de la imagen disminuye cuando se utiliza la funcién de
aumento digital.



Proyeccion

Emitir imagenes y sonido

Cuando conecte varios dispositivos a una camara de documentos, la imagen
y el audio se emitiran de la siguiente forma:

Cuando se seleccione [ 1] pulsando el botén Source
e Puerto Display Out: imagenes del ordenador
e Puerto HDMI: imagenes en directo de la camara de documentos

e Puerto USB-B: imagenes en directo de la cdmara de documentos y au-
dio del micréfono interno

@ Las imagenes del ordenador conectado a la cdmara de documentos
solo se pueden emitir desde el puerto Display Out.

Cuando se seleccione [_*]] pulsando el bot6n Source

Cuando se proyectan imdgenes en directo de la cdmara de documentos

e Puerto Display Out: imagenes en directo de la camara de documentos
e Puerto HDMI: imégenes en directo de la camara de documentos

e Puerto USB-B: imdagenes en directo de la cdmara de documentos y au-
dio del micréfono interno

@ Cuando grabe imédgenes en directo o tome fotografias utilizando la ca-
mara de documentos, las imagenes y el audio no se podran emitir des-
de el puerto USB-B.

Cuando proyecte imagenes desde una tarjeta SD
e Puerto Display Out: imagenes de la tarjeta SD
e Puerto HDMI: imdgenes y audio de la tarjeta SD

Cuando un ordenador esté conectado al puerto USB-B, el visor de tar-
jeta SD no estara disponible.

Congelacion de una Imagen

Pulse y suelte el boton [Freeze] en la camara de documentos o el mando a
distancia para congelar la imagen.

Tras congelar la imagen, puede retirar el documento mientras la imagen se
muestra en la pantalla. Coloque el siguiente documento bajo la lente de la
camara y pulse de nuevo el botén [Freeze]; la presentacién continuara sin
interrupciones.

Proyectar objetos pequenos

Para proyectar un objeto pequefio, baje el brazo de la camara. Puede
colocar el cabezal de la cdmara a unos 10 cm del objeto.

Para aumentar una parte de la imagen, pulse el botén [Zoom] - [®] en la
camara de documentos o en el control remoto. Pulse el botén [Zoom] - [@]
para alejar la imagen.

Mostrar imagenes de pizarra

Puede utilizar la cadmara de documentos para mostrar una conferencia o
una presentacion en la parte delantera de una sala, o para capturar
imagenes de una pizarra.

Pulse el botén [Rotate Image] [(C'] del mando a distancia para girar

una imagen que esté al revés. También puede girar la imagen pulsando
el botén [Menu] y seleccionando, a continuacién, Imagen > Rotacion
de imagenes > 180 grados.

Gire el cabezal de la camara y coléquelo en la direccién del
objeto.



Proyeccion

Proyeccion a través de un microscopio

Imagen proyectada

Para mostrar objetos tal y como se ven a través de un microscopio, utilice
el adaptador para microscopio suministrado.

Pulse el boton [Focus] en la camara de documentos o el
boton [Auto Focus] en el control remoto.

E] e Antes de instalar la cdmara de documentos, realice los siguientes
Source :
ajustes:
Computer ~ Camera
A oo

) - Enfoque el microscopio y ajuste el aumento
Sl Auto Focus  Freeze  Capture . . s .
N ¥/ COH ) 2, ) - Pulse el botéon [Menu] y, a continuacién, seleccione Imagen >
s ]| e Rotate Image Record Microscopio > On.
/2N © @S
v

¢ Dependiendo de las propiedades opticas de su microscopio, es

posible que las imdagenes no se muestren correctamente.
La imagen se enfoca automaticamente.

Y n Monte el adaptador para microscopio en el ocular del microscopio.
& Puede realizar una grabacién de audio y video de su proyeccion.
Las imdagenes grabadas se guardan en la tarjeta SD.

@ "Grabacion de Peliculas" p.33



Proyeccion T
TOP

B Ajuste la altura y el angulo del cabezal de la cdmara vy, a
continuacién, acéplelo al adaptador para microscopio.

)

——0

Con el ocular del microscopio en el centro del adaptador para
microscopio, apriete los tres tornillos del adaptador para
microscopio para dejarlo sujeto en su posicion.




Apague la camara de documentos después de usarla.

Pulse el botdon de alimentacion [(D] en la cdmara de documentos o
el mando a distancia.

Source
Computer  Camera
a |
Auto Focus  Freeze  Capture
O CH Ca)
Rotate Image Record

Source O

Aparecera el siguiente mensaje en la imagen proyectada.

iDesea apagar la camara de documentos?

5i © Presione el boton @
No: Presione otro boton

a Pulse de nuevo el botdén de alimentaciéon [O].

La imagen proyectada desaparecera y el indicador de alimentacion se
apagara.

B Desconecte el cable de alimentacion y los demas cables
conectados y, a continuacion, pliegue el brazo de la camara.




TOP

Visualizar imagenes guardadas como una presentacion

Puede guardar imdgenes en directo de la camara de documentos en una tarjeta SD y, a continuacién, puede mostrar las imagenes y peliculas guardadas como
una presentacion.

Esta seccidn explica como realizar operaciones utilizando la camara de documentos o el mando a distancia. Puede guardar imagenes utilizando el software en su
ordenador.

@ "Usar el software del ordenador" p.46

e Admite tarjetas SD FATI16 (hasta 2 G) y tarjetas SDHC FAT32 (hasta 32 GB).
e No admite tarjetas SDXC EX-FAT.

e No se pueden utilizar tarjetas SD con funcién de seguridad.

Atencion

En las siguientes situaciones, los datos de la tarjeta SD pueden perderse o dafarse.
e Si la tarjeta queda expuesta a electricidad estdtica o ruido eléctrico

e Si la tarjeta no se manipula correctamente

e Si se produce un mal funcionamiento o durante las reparaciones

e En caso de dafios producidos a consecuencia de un desastre natural

Tenga en cuenta que Epson no asumird ninguna responsabilidad por pérdida de datos o datos dafiados, incluso en el caso de que la pérdida se produzca durante el
periodo de garantia.



Almacenamiento de Imagenes

Puede guardar imagenes de la cdmara de documentos en una tarjeta SD E‘:l DCMI

como imagenes fijas.
—EXXXEPSON
PICT0001.jpg

e Las imagenes se guardan en formato JPEG (1920 x 1080). PICT0002
. . JP9
¢ Puede cambiar el color de fondo de la imagen en Color de fondo. PICT0003 jpg

Cuando Blanco esté establecido y la imagen se haya guardado, si
imprime la imagen en papel blanco, es posible que no se muestre la
zona de alrededor de la imagen. @ Funcién - Color de fondo

p.43 ﬂ Repita los pasos 2 y 3 para guardar imagenes adicionales.
. . , ¥y Si no hay espacio libre en la tarjeta SD, aparecerd el mensaje
n Inserte una tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD en la camara "No hay espacio disponible en la tarjeta SD." y la imagen no se
de documentos. guardard.

a Proyecte la imagen que desee guardar.

B Pulse el botén [Capture] [f] para capturar la imagen.

: .E Source
Computer  Camera
o o |

Auto Focus  Freeze  Capture
NN OO )

@ Rotate Image Record
=)

El nimero de fotografias disponible se muestra en la parte superior
derecha de la pantalla junto a ([}, y las imagenes capturadas se
guardan en la siguiente carpeta de la tarjeta SD:




Grabacion de Peliculas

Puede guardar imagenes y audio de la cdmara de documentos en una tarjeta
SD como peliculas.

e Las peliculas se guardan en formato AVI (imdgenes: movimiento
JPEG 720p/30 fps, audio: PCM lineal).

e Puede guardar archivos individuales en los siguientes tamaios:
Capacidad: hasta 2 GB
Tiempo de grabacién: hasta 29 minutos aproximadamente
Si se excede el limite de capacidad o el tiempo méximo de grabacién

mientras estd grabando, se guardara la pelicula hasta ese momento y
finalizard la grabacion.

e Puede consultar el espacio libre disponible en la tarjeta SD en Inf.
tarjeta SD. @ Tarjeta SD - Inf. tarjeta SD p.45

e Establezca Modo reposo en Off para evitar que se apague la
alimentacién mientras estd grabando. @ Funcién - Modo reposo
p-43

Inserte una tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD en la camara
de documentos.

Proyecte la imagen que desee guardar.

Pulse el botén [Record] [8&¢] para iniciar la grabacién.

Source

Computer  Camera

[0) a |
Auto Focus Freeze  Capture
CHOCC)
Rotate Image Record

El indicador de grabacién se encendera en azul mientras esté
grabando.

e Durante la grabacidn, el tiempo transcurrido se muestra en la
parte superior de la pantalla. Este no aparece en la imagen
guardada.

¢ Si no hay espacio libre en la tarjeta SD, aparecera el mensaje
"No hay espacio disponible en la tarjeta SD." y la pelicula no
se guardara.

e No extraiga la tarjeta SD durante la grabacién.

e Las siguientes operaciones estan disponibles durante la
grabacion.
Congelar, aumento (panordmica/inclinacién), enfoque
automatico, ajuste del brillo, ajuste del enfoque
Tenga en cuenta que los sonidos de las operaciones también
se graban.

e Durante la grabacion, aparece una pantalla azul en el
ordenador conectado a la cdmara de documentos a través de
un cable USB.

ﬂ Para detener la grabacién, vuelva a pulsar el boton [2&].

Mientras se guardan las grabaciones, el indicador de grabacién
parpadea en azul y, cuando se haya terminado de guardar, el
indicador se apagara. Las peliculas se guardan en la siguiente carpeta
de la tarjeta SD:



Grabacion de Peliculas

| | oemi

—EXXXEPSON
MOV00001.avi
PICT0002,jpg
PICT0003.jpg




Mostrar una presentacion (funcion Visor de tarjeta SD)

Puede mostrar imagenes guardadas en una tarjeta SD en forma de N 1 .
tacid $ Puede iniciar una presentaciéon pulsando el boton [Enter] en la
presentacion. camara de documentos o el mando a distancia. Pulse el
Esta funcién no estd disponible en las siguientes situaciones: botén [Enter] mientras proyecta una imagen en directo y, a
) . continuacién, seleccione Pantalla unica en el menu Tarjeta
e Cuando conecte la cdmara de documentos a un ordenador a través de SD.
un cable USB

e Cuando se esté¢ grabando una pelicula
e Cuando se esté emitiendo una senal de 480p desde el puerto HDMI
Archivos que pueden reproducirse en forma de presentacion

Tipo Tipo de archivo Notas
Imagenes | JPEG Los archivos con una resolucién superior a
fijas (compatibles con DCF) 7680 x 5760 pixeles no se pueden
reproducirse.

Peliculas | AVI Los archivos con un tamano superior a 2 GB
(imagenes: JPEG de no pueden reproducirse.
movimiento, audio: PCM
lineal)

Miniaturas

También puede mostrar archivos que hayan sido capturadas por la
camara de documentos en forma de presentacién. Para mostrar
archivos, estos deben estar guardados en la carpeta especificada.
Consulte lo siguiente para obtener mds informacion. B PICTO00!

@ "Problemas con la tarjeta SD" p.53

Si no se puede mostrar un archivo porque esta dafiado o es
n Pulse el boton [Single] del mando a distancia. demasiado grande, aparecera una pantalla en negro.
(=)@ «s)
m( 3 g Pulse los botones [4] [ P ] para seleccionar la miniatura del archivo
Single Split
SD Card Viewer

Camera que desee mostrar.

Pulse los botones [ a ] [w] para cambiar la pagina de miniaturas.
EPSON

Se mostraran la miniatura y el archivo final de la tarjeta SD.



Mostrar una presentacion (funcion Visor de tarjeta SD)

B Pulse el botén [Enter] para ocultar las miniaturas.
Boton [ 4 ]: muestra el archivo anterior.
Botén [P ]: muestra el siguiente archivo.
Boton [Esc]: vuelve a mostrar las miniaturas.

a Oculte las miniaturas y, a continuacion, pulse el botén [Enter] para
reproducir la pelicula.

Pulse el boton [Enter] para pausar y reproducir la pelicula.

B Pulse el botén [Menu] para acceder a las siguientes funciones.

Girar a la dere- Gira la imagen 90 grados a la derecha.

cha™

Girar a la iz- Gira la imagen 90 grados a la izquierda.
quierda®*!

Borrar Elimina el archivo seleccionado.

Split Screen*1 La pantalla pasa a mostrar una pantalla dividida
en la que puede mostrar una imagen en directo y
una imagen de la tarjeta SD en la parte izquierda

y derecha.

Volver a la cdmara | Se cierra la presentacién y se muestra una imagen

en directo.

Miniatura*2 Muestra las miniaturas.

*I No estd disponible mientras se estd mostrando una pelicula.
*2 No aparece mientras se estin mostrando las miniaturas.

Atencion

Si las imdgenes de la tarjeta SD se giran cuando las muestra la camara
de documentos, se puede guardar la imagen original como la imagen
girada. Realice una copia de seguridad de los datos de la tarjeta SD en
otro soporte tan frecuentemente como sea necesario.

Finalice la presentacién pulsando el botén [Camera] del mando a
distancia.

(=)« «a)

O COCo
Single Split Camera
SD Card Viewer

EPSON

@ También puede cerrar la presentaciéon pulsando el botédn [Esc]
cuando se muestren las miniaturas.

Dividir la pantalla y mostrar dos imagenes (Split
Screen)

Puede mostrar imagenes en directo e imagenes de una tarjeta SD una junto

a otra en la pantalla. También puede mostrar dos imagenes de una tarjeta
SD al mismo tiempo.




Mostrar una presentacion (funcion Visor de tarjeta SD)

Mostrar imagenes en directo e imagenes de una tarjeta SD ' Cuando se esté proyectando una imagen en directo de la
camara de documentos, no podrd mostrar una pelicula de la
Pulse el botén [Split] del mando a distancia. tarjeta SD.
(=)« «a)
OO B Pulse el botén [Enter] para ocultar las miniaturas.
Siggliard\,ieifel? Comers Botén [ 4 ]: muestra el archivo anterior.
EPSON Botén [P ]: muestra el siguiente archivo.

. . . . Boton [Esc]: vuelve a mostrar las miniaturas.
Una imagen en directo y una imagen de una tarjeta SD se muestran

una junto a otra en la pantalla. ] o )
a Pulse el botdn [Menu] para acceder a las siguientes funciones.

Puede iniciar la proyeccién en pantalla dividida pulsando el Algunas funciones no estan disponibles dependiendo de la imagen

botén [Enter] de la cdmara de documentos o del mando a que esté siendo proyectada.

distancia. Pulse el botén [Enter] mientras proyecta una imagen Rotar a la dere- | Gira la imagen 90 grados a la derecha.

en directo y, a continuacion, seleccione Split Screen en el menu

. cha

Tarjeta SD.
Rotar a la izda. | Gira la imagen 90 grados a la izquierda.
Pantalla Unica Pasa a mostrar una sola imagen.
Voltear Alterna las imagenes a la izquierda y la derecha.
Modo Camara/ Cambia la combinacién de las imagenes
SD mostradas.
Modo SD/SD e Imagen en directo e imagen de la tarjeta SD

e Dos archivos de la tarjeta SD

Volver a la cdmara | Se cierra la presentacion y se muestra una imagen
en directo.

Miniatura*® Muestra las miniaturas.

* No aparece mientras se estin mostrando las miniaturas.

Pulse los botones [4] [P] para seleccionar la miniatura de la Puede utilizar las siguientes funciones de ajuste para las
imagen que desee mostrar. iméagenes en directo.

Ajuste del brillo, ajuste del enfoque (automatico y manual),

Pulse los botones [ a ] [¥] para cambiar la pagina de miniaturas. DS
congelar, aumento (panoramica/inclinacién)



Mostrar una presentacion (funcion Visor de tarjeta SD)

Finalice la presentacién pulsando el botén [Camera] del mando a
distancia.

(=) «=n)«a)

(DN GHD) |G
Single Split Camera
SD Card Viewer

EPSON

También puede cerrar la presentacion pulsando el botén [Esc]
cuando se muestren las miniaturas.

Mostrar dos imagenes de una tarjeta SD

n Pulse el botén [Split] del mando a distancia.
[=n)(«n)ea)

O COlCD

Single Split Camera
SD Card Viewer

EPSON

Una imagen en directo y una imagen de una tarjeta SD se muestran
una junto a otra en la pantalla.

Puede iniciar la proyeccién en pantalla dividida pulsando el
botén [Enter] de la cdmara de documentos o del mando a
distancia. Pulse el botén [Enter] mientras proyecta una imagen

en directo y, a continuacidn, seleccione Split Screen en el menu
Tarjeta SD.

Pulse el boton [Menu] de la cdmara de documentos o del mando a
distancia y, a continuacién, seleccione Modo SD/SD.

[ Split Screen ]

Rotar a la derecha
Rotar a la izda .

Pantalla Gnica

Voltear

Modo SD/SD @)

Volver a la cAmara

Dos archivos de la tarjeta SD se muestran una junto a otra en la
pantalla.

Puede cambiar el archivo resaltado mediante el cuadro naranja.

Pulse los botones [4] [ P ] para seleccionar la miniatura del archivo
que desee mostrar.

Pulse los botones [ a] [¥] para cambiar la pagina de miniaturas.

Para mover el cuadro naranja entre la parte derecha e izquierda de
la pantalla para volver a seleccionar el archivo, pulse el

botén [Menu] mientras se muestran las miniaturas y, a
continuacién, seleccione Cambiar enfoque.



Mostrar una presentacion (funcion Visor de tarjeta SD)

O Fuente izquierda Fuente derecha

Volver Pelicula de la tarjeta SD Imagen de la tarjeta SD
Rotar a la derecha

Rotar a la izda

Cambiar enfoque @)

Pantalla Gnica

‘ ' Las peliculas no se pueden mostrar en la parte derecha de la pantalla.
Modo Gamara/SD

Volver a la camara

B Pulse el botén [Enter] para ocultar las miniaturas.
Boton [ 4 ]: muestra el archivo anterior.
Botén [P ]: muestra el siguiente archivo.
Boton [Esc]: vuelve a mostrar las miniaturas.

Finalice la presentacién pulsando el botén [Camera] del mando a
distancia.

(=) «=n)|«a)

O CO|CD

Single Split Camera
SD Card Viewer

EPSON

@ También puede cerrar la presentaciéon pulsando el botén [Esc]
cuando se muestren las miniaturas.

Combinaciones disponibles para la funcion Split Screen

Fuente izquierda Fuente derecha
Imagen en directo Imagen de la tarjeta SD
Imagen de la tarjeta SD Imagen en directo
Imagen de la tarjeta SD Imagen de la tarjeta SD
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Ajustes y Efectos de Imagen

La camara de documentos proporciona una gran variedad de ajustes y efectos de imagen, incluidos la congelaciéon de imagen, blanco y negro, y la posibilidad de
cambiar la visualizacién de imdgenes a color.



Uso del Menu en Pantalla

Pulse el botéon [Menu] en la cdmara de documentos o en el control remoto.
Consulte lo siguiente para obtener informacion acerca de cada elemento del
mend que aparecen en pantalla.

@ "Tabla de menu en pantalla" p.42

E] Rotate Image Record
-O ( : )

Menu Esc

. O/LANO

Focus

2

Imagen Volver
Equilibrio blanco Auto
Funcion Bloqueo de enfoque On
Modo de imagen Normal
Tarjeta SD Zoom digital On

Color/ByN/Negativo Color

Informacion Rotacidon de imagenes Normal

Microscopio Off

Reduccion de ruido Off

Avanzado

Restablecer

Utilice los botones [a ] [w] [4] [ P] para navegar por el ment y realizar
los ajustes. Pulse [Enter] para seleccionar un ajuste. Una vez configurados
los ajustes, pulse el boton [Menu] o [Esc] para cerrar el menu y guardar los
ajustes.

$, El menu no se puede mostrar cuando se establezca la conexién a un
ordenador a través de un cable USB.



Tabla de menu en pantalla

Menu Imagen

Elemento de ajuste

Explicacion/Seleccién

Equilibrio blanco

Seleccione el ajuste de acuerdo con la iluminacién de la habitacién en la que esté utilizando la cdmara de documentos.
Auto™: ajusta automdaticamente el color de la imagen de acuerdo con el entorno de visualizacion.

Nublado: Adecuado para utilizarse en dias nublados.

Soleado: Adecuado para utilizarse en dias despejados.

Fluorescente: Adecuado para utilizarse en una sala con iluminacién fluorescente.

Incandescente: Adecuado para utilizarse en una sala con lamparas incandescentes.

Bloqueo de enfoque

Activa o desactiva el enfoque automatico durante la utilizacién del aumento.
On: Deshabilita el enfoque automdtico durante la utilizaciéon del aumento dptico.
Off: Habilita el enfoque automatico durante la utilizacién del aumento 6ptico.

Modo de imagen

Puede ajustar el tipo de imagen mostrada mediante los siguientes ajustes:
Normal™: ajuste predeterminado.

Texto: Adecuado proyectar texto en blanco y negro.

Pantalla: adecuado para proyectar imdgenes de la pantalla de una tablet, etc.

Zoom digital

Configura los ajustes del aumento digital.
On: activa las operaciones del aumento digital después realizar el aumento 6ptico.
Off": desactiva las operaciones del aumento digital.

Color/ByN/Negativo

Seleccione el método de visualizacién para las imagenes en color.
Color*: muestra la imagen en color.

ByN: muestra la imagen en blanco y negro.

Negativo: Muestra un negativo fotografico en color verdadero.

Rotacion de imagenes

Le permite girar la imagen.
Normal™: muestra la imagen tal como es.
180 grados: Muestra la imagen al revés.

Microscopio

Optimiza los ajustes de imagen para utilizar con un microscopio.
On: Establece los ajustes 6ptimos de la imagen para utilizar un microscopio.
Off*: vuelve a los ajustes normales.

Reducciéon de ruido

Ajustes relacionados con Reduccién de ruido de la imagen en directo.
Off: Desactiva Reducciéon de ruido.
NR1, NR2, NR3: activa la opcién Reducciéon de ruido. Utilice este ajuste si ocurre ruido.




Tabla de menu en pantalla

Elemento de ajuste

Explicacion/Seleccién

Avanzado

Realiza ajustes avanzados de la imagen en directo.

Exposicion: ajusta el volumen de luz de las imdgenes.

Contraste: Ajusta la diferencia entre las dreas brillantes y oscuras de las imdgenes.
Ajuste de Color: Ajusta los colores rojizos y azulados de toda la imagen.

Mejora de Bordes: Ajusta el énfasis de los contornos de la imagen.

Gamma: Ajusta la coloracién que ocurre mientras se muestra la imagen.

Restablecer

Restaura los valores predeterminados del menu Imagen.

* Valores predeterminados en el momento de la compra.

Menu Funcion

Elemento de ajuste

Explicacion/Seleccién

Resolucion de salida

Establece la resoluciéon de salida cuando se conecta un cable de ordenador al puerto Display Out.
Auto™: se establece automdticamente de acuerdo con la resolucién del dispositivo de imagen.
XGA 1024x768

WXGA 1280x800

WXGA 1360x768

SXGA 1280x1024

Full HD 1920x1080

Salida HDMI

Establece la resoluciéon de salida cuando se conecta un cable HDMI al puerto HDMIL
Auto™: se establece autométicamente de acuerdo con la resolucién del dispositivo de imagen.
SDTV (480p)

HDTV (720p)

HDTV (1080p)

Volumen microfono

Establece el volumen del micréfono interno.




Tabla de menu en pantalla

Elemento de ajuste

Explicacion/Seleccién

Enlace HDMI

Cuando los dispositivos de imagen compatibles con el estindar HDMI CEC estén conectados a la cdmara de
documentos, el control de esta se puede vincular con el del dispositivo de imagen.

Enlace HDMLI: se establece en On™ para activar la funcién de enlace HDMI. Los cambios se activaran cuando apague la
camara de documentos.

Desact./Act. Enlace: Cuando se establece en On, el dispositivo conectado se enciende cuando la cdmara de documentos
se enciende. Asimismo, cuando el dispositivo conectado se apaga, también lo hace la camara de documentos. La
configuraciéon por defecto es Off.

Modo reposo

Ajustes de funcionamiento cuando la cdmara de documentos estd inactiva.

On: La alimentacidn se desconecta automaticamente si la camara de documentos estd inactiva durante cierto periodo de
tiempo.

Off": la alimentacién permanece encendida incluso si la cdmara de documentos estd inactiva durante cierto periodo de
tiempo.

Tiempo Modo reposo

Establece el tiempo desde que la camara de documentos se utilizé por ultima vez hasta que la alimentacién se apaga
automdticamente en Modo reposo.

1 a 6 hora(s)

Color de fondo

Seleccione el fondo de pantalla de la imagen proyectada.
Negro”
Blanco

Reducir parpadeo

Permite eliminar el parpadeo al realizar presentaciones en regiones con sistemas eléctricos distintos.
50Hz*

60Hz
Idioma Cambia el idioma del ment en pantalla.
Restablecer Restaura los valores predeterminados del ment Funcién.

* Valores predeterminados en el momento de la compra.




Tabla de menu en pantalla

Menu Tarjeta SD

Solo puede realizar ajustes cuando haya una tarjeta SD insertada en la camara de documentos.

Elemento de ajuste

Explicacion/Seleccion

Pantalla unica

Se iniciard la presentacion.

Split Screen

Se iniciard la proyeccién en pantalla dividida

Inf. tarjeta SD

Muestra la informacion acerca de la tarjeta SD.

Estado de la memoria: muestra la proporcién de uso de la tarjeta SD.

Imagenes grabables: muestra el nimero de imagenes que pueden guardarse en la tarjeta SD.
Memoria total: muestra la capacidad total de la tarjeta SD.

Menu Informacion

Elemento de ajuste

Explicacion

Salida (HDMI) Muestra el contenido establecido para Salida HDMI. @ "Ment Funcién" p.43
Salida (RGB) Muestra la resolucion de salida para la sefial de imagen.
Version Muestra la version del firmware de la cdmara de documentos.

Numero de serie

Muestra el ndmero de serie de la cAmara de documentos.
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Usar el software del ordenador

El software incluido le permite controlar la camara de documentos desde un ordenador.

El software también le permite capturar imagenes en directo y grabarlas como peliculas.



Usar Easy Interactive Tools

Cuando utilice la pantalla de la cdmara de Easy Interactive Tools, podra
mostrar imagenes de la camara de documentos en un ordenador conectado
a través de un cable USB. Puede ajustar el tamafo de la imagen, el brillo,
etc. y guardarlo como un archivo de imagen o pelicula.

Para obtener mds informacion acerca de Easy Interactive Tools, consulte la
Guia de funcionamiento de Easy Interactive Tools.

$ Cuando esté proyectando una imagen con un proyector compatible
con un lapiz interactivo u operaciones tactiles, podrd controlar Easy

Interactive Tools en la imagen proyectada.

Requisitos del sistema

SO Windows Vista®

Ultimate de 32 bits
Enterprise de 32 bits
Negocio de 32 bits

Home Premium de 32 bits
Home Basic de 32 bits

Ultimate de 32/64 bits
Enterprise de 32/64 bits
Professional de 32/64 bits
Home Premium de 32/64 bits
Home Basic de 32 bits

Windows 8 de 32/64 bits
Windows 8 Pro de 32/64 bits

Windows 8 Enterprise de 32/64
bits

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1 Windows 8.1 de 32/64 bits
Windows 8.1 Pro de 32/64 bits
Windows 8.1 Enterprise de 32/64
bits

Windows 10 Home 32/64 bits

Pro 32/64 bits
Enterprise 32/64 bits
Education 32/64 bits

CPU

Intel Core2 Duo 1,2 GHz o superior
Recomendado: Intel Core i3 o superior

Cantidad de me-
moria

1 GB o mas
Recomendado: 2 GB o mas

Disco duro 100 MB o mas
Espacio
Pantalla Resoluciéon no inferior a XGA (1.024 x 768) y no

superior a WUXGA (1.920 x 1.200)
Pantalla en color de 16 bits o superior

* Service Pack 2 o posterior

Mac

os*

0S X 10.7x
0OS X 10.8x
0OS X 10.9.x
0OS X 10.10.x
OS X 10.11.x
macOS 10.12.x

CPU

Intel Core2 Duo 1,2 GHz o superior
Recomendado: Intel Core i5 o superior

Cantidad de me-

moria

1 GB o mas
Recomendado: 2 GB o mis




Usar Easy Interactive Tools

Disco duro 100 MB o mas
Espacio
Pantalla Resolucién no inferior a XGA (1.024 x 768) y no

superior a WUXGA (1.920 x 1.200)
Pantalla en color de 16 bits o superior

Seleccione Plano en la pantalla de la camara en la pantalla del
instalador para comenzar la instalacién.

* Se requiere QuickTime 7.7 o posterior.

Instalar

@ e El software lo deberd instalar un usuario con acceso de
administrador.

e Cierre todos los programas que se estén ejecutando antes de
comenzar la instalacién.

B BO8E

Encienda el ordenador.

Inserte el EPSON Document Camera Software CD-ROM en el
ordenador.

La pantalla del instalador se mostrard automaticamente.

Seleccione Plano en la pantalla de la camara en la pantalla del
instalador para comenzar la instalacién.

Encienda el ordenador.

Inserte el EPSON Document Camera Software CD-ROM en el
ordenador.

La pantalla del instalador se mostrard automaticamente.

Haga doble clic en el icono Install Navi en la ventana EPSON.

Desinstalar

|[Windows Vista/Windows 7|

Haga clic en Iniciar y luego en Panel de control.
Haga clic en Desinstalar un programa.

Seleccione Easy Interactive Tools Ver.X.XX y, a continuacion,
haga clic en Desinstalar.

|Wind0ws 8/Windows 8.1 |

Seleccione Buscar en Accesos y, a continuacién, busque Easy
Interactive Tools Ver.X.XX.

Haga clic con el botén derecho en (pulse y mantenga presionado
el botén) Easy Interactive Tools Ver.X.XX y, a continuacion,
seleccione Desinstalar en la barra de la aplicacién.

Seleccione Easy Interactive Tools Ver.X.XX y, a continuacion,
seleccione Desinstalar.

Windows 10

Haga clic en Inicio.
Haga clic en Panel de control.
Haga clic en Desinstalar un programa.

Seleccione Easy Interactive Tools Ver.X.XX y, a continuacion,
haga clic en Desinstalar.



Usar Easy Interactive Tools

Mac

Haga doble clic en Aplicaciones - Easy Interactive Tools
Ver.X.XX.

Ejecute Easy Interactive Tools Uninstaller en la carpeta Tools.

Siga las instrucciones de desinstalacién que aparecen en pantalla.



Usar otro software

Necesita instalar TWAIN Driver for Epson Document Camera (Ver. 2.00 o
superior) para utilizar software compatible con TWAIN. (compatible solo
con Windows)

Instalar

n Encienda el ordenador.

a Inserte el EPSON Document Camera Software CD-ROM en el
ordenador.

B Haga doble clic en Equipo - TWAIN Driver for Epson Document
Camera - setup.exe.

La pantalla del instalador se mostrara automaticamente.

ﬂ Siga las instrucciones en pantalla para instalar todo el software.

Desinstalar

|Windows Vista/Windows 7|

n Haga clic en Inicio - Panel de control.
a Haga clic en Desinstalar un programa.

Seleccione TWAIN Driver for Epson Document Camera Ver.X.XX
y, a continuacion, haga clic en Desinstalar.

|Windows 8/Windows 8.1 |

Seleccione Buscar en la Barra de botones de acceso y, a
continuacién, busque TWAIN Driver for Epson Document
Camera Ver.X.XX.

a Haga clic con el botén derecho (pulse y mantenga presionado el
botén) en TWAIN Driver for Epson Document Camera Ver.X.XX
y, a continuacién, seleccione Desinstalar en la barra de
aplicaciones.

B Seleccione TWAIN Driver for Epson Document Camera Ver.X.XX
y, a continuaciéon, seleccione Desinstalar.

Windows 10
n Haga clic en Inicio.

a Haga clic en Panel de control.
B Haga clic en Desinstalar un programa.

Seleccione TWAIN Driver for Epson Document Camera Ver.X.XX
y, a continuacién, haga clic en Desinstalar.
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Solucion de Problemas



Problemas y Soluciones

Problemas de Funcionamiento Problemas de Calidad de Imagen

No aparece ninguna imagen en la pantalla

e Una vez haya pulsado el botén de alimentacion [1], espere unos
instantes a que aparezca la imagen. La camara de documentos tarda
unos 15 segundos en mostrar una imagen.

o Asegurese de que todos los cables necesarios estén conectados de forma
segura y que la alimentacion esté encendida en el proyector y la camara
de documentos.

@ "Conectar la camara de documentos directamente a un proyector”
p.19
@ "Conectar a un proyector a través de un ordenador” p.21

e Si se ha conectado a través de un ordenador portatil, consulte lo
siguiente.

@ "Problemas al Conectar un Ordenador Portatil" p.53

e Para proyectar imagenes en directo de la camara de documentos, pulse
el botén [Source] - [™]] de la cdmara de documentos o del mando a
distancia.

e Seleccione la fuente correcta en el proyector. La fuente hace referencia
al puerto del proyector al que se ha conectado el cable.

e Pulse el botén de encendido/apagado del proyector para reactivarlo
desde el modo de espera o suspension. Asegurese de que la imagen no
se ha "silenciado" o desactivado. Compruebe también si su cdmara de
documentos se encuentra en modo reposo.

e Si el indicador de alimentaciéon de la cdmara de documentos parpadea,
vuelva a conectar el cable de alimentacién. Si no se muestran imagenes
incluso después de haber pulsado el botén de alimentacién de nuevo
[D], deje de utilizar la cdmara de documentos, pongase en contacto con
su distribuidor local o el centro de servicio técnico mds cercano que se
proporciona en esta guia. @ "Lista de contactos de proyectores Epson"
p-54

La imagen estd borrosa o desenfocada

e Si el entorno es oscuro y el contraste de la imagen proyectada es bajo,
es posible que la funcién de enfoque automadtico de la camara de

documentos no funcione correctamente. Pulse los botones [4] [P ] de

la cdmara de documentos o los botones [Focus] [a] [ ¥ ] del mando a
distancia y, a continuacién, ajuste el contraste manualmente.

o Asegurese de que el cabezal de la camara se encuentra a 10 cm como
minimo del objeto que esta viendo.

e Si esta utilizando un proyector para mostrar la imagen, compruebe el
enfoque.

El brillo de la imagen o los colores no son los correctos

e Para iluminar el documento, deslice el interruptor de la lampara [':Q:']

situado en el lateral del cabezal de la cdmara.

Pulse el boton [-:@:—] o [O] para aumentar o disminuir el brillo de la
imagen.
Establezca el ajuste Equilibrio blanco en Auto para ajustar el color
automaticamente. Si los colores siguen sin ser los correctos, seleccione el
ajuste mas adecuado para el tipo de iluminacién del entorno (Nublado,
Soleado, Fluorescente o Incandescente).
@ "Menu Imagen" p.42
e Si la cdmara de documentos se ha utilizado con un microscopio,
asegurese de que establece el ajuste de Microscopio en Off cuando
vuelva a visualizar documentos.
@ "Menu Imagen" p.42

Otros problemas de imagen

e Si la imagen aparece estirada o presenta barras negras, cambie la opcion
Resolucion de salida o Salida HDMI en el menu Funcién.
@ "Mena Funcién" p.43



Problemas y Soluciones

@ Para restaurar todos los ajustes de imagen a sus valores iniciales,
seleccione el mend Restablecer.

@ "Menu Imagen" p.42

Problemas con la tarjeta SD

Algunas imagenes no aparecen

Compruebe el formato de archivo cuando copie imdgenes a la tarjeta SD
desde un ordenador.

e Las imagenes deben ser archivos JPEG compatibles con DCF para poder
mostrarse, como los de una camara digital. No edite las imagenes, ya
que esto puede cambiar el formato e impedir que se muestren.

e Las imagenes deben nombrarse siguiendo el formato ABCD1234.JPG,
donde ABCD es cualquier combinaciéon de letras mayusculas o
minusculas y 1234 es cualquier combinacién de numeros. (Por ejemplo:
Pict0001, Pict0002)

e Las imagenes deben colocarse en una carpeta con el nombre DCIM
\123ABCDE, donde 123 es cualquier combinacién de numeros y
ABCDE es cualquier combinaciéon de letras mayutsculas o mintusculas. Si
esta estructura de carpetas no existe, cree primero una carpeta con el
nombre DCIM vy, a continuacion, cree otra carpeta dentro de ella con el
nombre que desee. (Por ejemplo: 100EPSON)

La marca de fecha y hora de los archivos de imagen es incorrecta

La camara de documentos no dispone de reloj integrado. Por tanto, cuando
se ven archivos de imagenes capturadas del ordenador, no se muestran la
fecha y hora de creacion reales.

Problemas al Conectar un Ordenador Portatil

Si las imagenes no se muestran desde un PC portatil, necesitara configurar
el ordenador portatil para la visualizacién en un monitor externo. Si las

imagenes no se muestran desde un ordenador portatil Mac, necesitard
configurar el ordenador portatil para la visualizacién simétrica. (Consulte el
manual del ordenador portétil para obtener mds informacion.)

e Windows
Mantenga pulsada la tecla Fn del ordenador portatil y pulse la tecla que
tenga la etiqueta 2/0 o CRT/LCD. (Consulte el manual del ordenador
portatil para obtener mas informacion.) Espere algunos segundos a que
aparezca una imagen. Para visualizar tanto en el monitor del ordenador
portatil como en el proyector, pruebe a pulsar las mismas teclas de
nuevo. Si no se puede visualizar la misma imagen en el ordenador
portatil y el proyector, compruebe la opcién Pantalla para asegurarse de
que el puerto del monitor externo esté activado y que el modo de
escritorio extendido esté desactivado. (Consulte el manual del ordenador
o el manual de Windows para obtener instrucciones.)

e Mac
En el menu Apple, abra la opcion Preferencias del Sistema y seleccione
Pantallas. Haga clic en la pestafla Alineacidon y seleccione la casilla de
verificaciéon Pantallas duplicadas.



Lista de contactos de proyectores Epson

Consulte la siguiente lista de contacto si experimenta cualquier problema http://www.mrservis.hr
cuando utilice la camara de documentos fuera de Japon.

Consulte la pdgina de inicio del sitio web que se indica en cada contacto CYPRUS

para obtener la informacién mas actualizada. Si no se incluye el pais en el Mechatronic Ltd.

que se encuentra, consulte la pagina de inicio principal: www.epson.com. http://www.mechatronic.com.cy

CZECH REPUBLIC
EUROPE Epson Europe B.V.
Branch Office Czech Republic

ALBANIA http://www.epson.cz
ITD Sh.p.k.
http://www.itd-al.com DENMARK
Epson Denmark
AUSTRIA http://www.epson.dk
Epson Deutschland GmbH
http://www.epson.at ESTONIA
Epson Service Center, Estonia
BELGIUM

http://www.epson.ee

Epson Europe B.V.
Branch office Belgium

http://www.epson.be

FINLAND
Epson Finland

http://www.epson.fi
BOSNIA AND HERZEGOVINA

NET d.o.0. Computer Engineering
http://www.net.com.ba

FRANCE and DOM-TOM TERRITORIES
Epson France S.A.
http://www.epson.fr

BULGARIA
Etp:s?/n Ser\lilili Center, Bulgaria GERMANY
p://www.kolbis.com Epson Deutschland GmbH
http://www.epson.de
CROATIA

MR servis d.o.o.
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GREECE
Oktabit S.A.
http://www.oktabit.gr

HUNGARY

Epson Europe B.V.
Branch Office Hungary

http://www.epson.hu

IRELAND
Epson (UK) Ltd.

http://www.epson.ie

ISRAEL
Epson Israel
http://www.epson.co.il

ITALY
Epson Italia s.p.a.
http://www.epson.it

KAZAKHSTAN
Epson Kazakhstan Rep. Office
http://www.epson.kz

LATVIA
Epson Service Center, Latvia
http://www.epson.lv

LITHUANIA
Epson Service Center Lithuania
http://www.epson.lt

LUXEMBURG
Epson Europe B.V. Branch office Belgium
http://www.epson.be

MACEDONIA
Digit Computer Engineering
http://www.digit.com.mk

NETHERLANDS
Epson Europe B.V. Benelux sales office

http://www.epson.nl

NORWAY
Epson Norway

http://www.epson.no

POLAND
Epson EUROPE B.V. Branch Office Poland
http://www.epson.pl

PORTUGAL
Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal
http://www.epson.pt

ROMANIA
Epson Europe B.V. Branch Office Romania

http://www.epson.ro

RUSSIA
Epson CIS

http://www.epson.ru
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UKRAINE UK
Epson Kiev Rep Office Epson (UK) Ltd.
http://www.epson.ua http://www.epson.co.uk
SERBIA Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
AVG d.o0.0. Beograd requirements of EU directive
http://www.a-v-g.rs Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
SLOVAKIA Telephone: 81-266-52-3131
Epson EUROPE B.V. Branch Office Czech Republic http://www.epson.com/

http://www.epson.sk

Importer: EPSON EUROPE B.V.
SLOVENIA Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef5,1101 BA Amsterdam Zuidoost

Birotehna d.o.o The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.com/europe.html

http://www.birotehna.si

SPAIN

Epson Ibérica, S.A.U.

http://www.epson.es AFRICA

SWEDEN http://www.epson.co.za o http://www.epson.fr

Epson Sweden

http://www.epson.se

SOUTH AFRICA
Epson South Africa
http://www.epson.co.za

SWITZERLAND
Epson Deutschland GmbH Branch office Switzerland
http://www.epson.ch

MIDDLE EAST

Epson (Middle East)

http://www.epson.ae

TURKEY
Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve San. Ltd. Sti.

http://www.tecpro.com.tr
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NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN

ISLANDS

CANADA
Epson Canada, Ltd.

http://www.epson.ca

COSTARICA
Epson Costa Rica, S.A.
http://www.epson.co.cr

MEXICO

Epson Mexico, S.A. de C.V.

http://www.epson.com.mx

ECUADOR
Epson Ecuador
http://www.epson.com.ec

U.S.A.
Epson America, Inc.
http://www.epson.com

http://www.epson.com.ar

BRAZIL
Epson do Brasil

http://www.epson.com.br

CHILE
Epson Chile S.A.

http://www.epson.cl

COLOMBIA
Epson Colombia Ltd.

http://www.epson.com.co

PERU
Epson Peru S.A.

http://www.epson.com.pe

VENEZUELA
Epson Venezuela S.A.

http://www.epson.com.ve

SOUTH AMERICA

ARGENTINA

Epson Argentina S.R.L.

ASIA AND OCEANIA

AUSTRALIA
Epson Australia Pty. Ltd.

http://www.epson.com.au

CHINA
Epson (CHINA) CO., Ltd.
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http://www.epson.com.cn

HONG KONG
Epson Hong Kong Ltd.

http://www.epson.com.hk

INDIA
Epson India Pvt., Ltd.

http://www.epson.co.in

INDONESIA
PT. Epson Indonesia

http://www.epson.co.id

JAPAN

SEIKO EPSON CORPORATION
TOYOSHINA OFFICE

http://www.epson.jp

KOREA
Epson Korea Co., Ltd.
http://www.epson.co.kr

MALAYSIA
Epson Malaysia Sdn. Bhd.

http://www.epson.com.my

NEW ZEALAND
Epson New Zealand

http://www.epson.co.nz

PHILIPPINES
Epson Philippines Co.

http://www.epson.com.ph

SINGAPORE
Epson Singapore Pte. Ltd.

http://www.epson.com.sg

TAIWAN

Epson Taiwan
Technology & Trading Ltd.

http://www.epson.com.tw

THAILAND
Epson (Thailand) Co., Ltd.
http://www.epson.co.th
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Especificaciones

Especificaciones Generales

Nombre del Producto ELPDC21

Dimensiones Abierta (AN X FO x AL): 270 X 328 X 502 mm
Plegada (AN X FO x AL): 375 x 122 X 120 mm

Tipo de sensor

Sensor CMOS de 1/2,7 pulgadas

Lente

F=3,4-5

Pixeles efectivos

2 megapixeles (1920 x 1080)

Zona de imagenes

1080p: 29,7 X 52,6 cm

Ajuste de enfoque

Automatico/manual

Ajuste de zoom

Aumento 6ptico (al infinito) 12x
Aumento digital 10x

Velocidad de secuencias

Hasta 30 sps

Micréfono interna

1 (entrada monoaural)

Alimentaciéon

Adaptador de CA

100 a 240 VCA £10 %, 50/60 Hz

Unidad principal

12VCC

Consumo eléctrico

Funcionamiento: 13 W
En espera: 0,2 W

Temperatura de funcionamiento +5 a +35°C, sin condensacion

Temperatura de almacenamiento -10 a +60°C, sin condensacién

Humedad de funcionamiento 20 a 80 % HR, sin condensacién

Humedad de almacenamiento 10 2 90 % HR, sin condensacién

Peso Aprox. 3,0 kg (6,6 Ib)




Especificaciones

Puerto de entrada |Puerto Computer In 1 Mini D-Sub de 15 contactos (hembra)
Puerto de salida Puerto Display Out 1 Mini D-Sub de 15 contactos (hembra)
Salida: SXGA (1280 x 1024)/XGA (1024 x 768)/WXGA (1280 x 800)/HD (1360 x 768)/1080p
(1920 x 1080)
Puerto HDMI * 1 HDMI
Salida: SDTV(480p)/HDTV(720p, 1080p)
Puerto conector Puerto USB-B *2 1 Conector USB (Tipo B)
Salida: VGA/SVGA/XGA/SXGA/WXGA/720p/1080p
Ranura de tarjetas SD 1 Compatible con tarjetas SD/SDHC

*1 Es compatible con HDMI CEC, sin embargo, no se garantiza el funcionamiento de todos los dispositivos compatibles.

*2 Es compatible con USB 2.0, sin embargo, no se garantiza el funcionamiento de todos los dispositivos USB compatibles.




Simbolos que indican que el dispositivo cumple con los estandares de seguridad IEC60950-1 A2 s

La siguiente tabla incluye el significado de las etiquetas de simbolos de
seguridad presentes en el equipo.

IEC3864-B3.1

Ne. Simbolo Estandares Significado
aprobados
(1) IEC60417 "Encendido” (alimentacién)
Ne. 5007 Para indicar que estd conectado a la
corriente.
(2] IEC60417 "Apagado” (alimentacién)
Ne. 5008 Para indicar que esta desconectado de la
corriente.
© IEC60417 En espera
Ne. 5009 Paraindicarelinterruptor ola posicion del
interruptor mediante la parte del equipo
que esta encendida para dejarla en modo
en espera.
(4] ISO7000 Precaucién
Ne. 0434B Para indicar que se deben tomar

precauciones generales cuando utilice el
producto.

x> B DB GO -

CaCa0,

(5] IEC60417 Precaucion, superficie caliente
Ne. 5041 Para indicar que el elemento marcado
puede estar caliente y no deberia tocarse
sin tener cuidado para no quemarse.
(4] IEC60417 Precaucion, riesgo de descarga eléctrica
Ne. 6042 Para identificar un equipo que puede
ISO3864-B3.6 | provocar un riesgo de descarga eléctrica.
(7] IEC60417 Unicamente para uso en interiores
Ne. 5957 Para identificar un equipo disefiado
principalmente para uso en interiores.
(8] @_@_@ IEC60417 Polaridad del conector de alimentacién de
Ne. 5926 CC

Para indicar las conexiones positiva y
negativa (la polaridad) en una pieza del
equipo a la que debera conectarse una
fuente de alimentacion de CC.

Ne. Simbolo Estandares Significado
aprobados
(9] d IEC60417 Pilas, general
Ne. 5001B En equipos alimentados por pilas. Para
identificar un dispositivo, por ejemplo, en
la tapa del compartimento de las pilas o los
terminales del conector.
(10) d+ IEC60417 Colocacién de las pilas
Ne. 5002 Paraidentificar el propio soporte de pilas e
indicar la colocacion de las pilas en el
4+ - interior del soporte de las pilas.
® IEC60417 Toma de tierra protectora
Ne. 5019 Para identificar cualquier terminal que
esté disefiado para conectarse a un
conductor externo para la proteccién
contra descargas eléctricas en caso de que
se produzca algun fallo, o el terminal de un
electrodo de toma de tierra protectora.
(2] IEC60417 Toma de tierra
J_ Ne. 5017 Indica un puerto con toma de tierra
—_— cuando el N°.11 no se ha mencionado
explicitamente.
® /'\/ IEC60417 Corriente alterna
Ne. 5032 Paraindicar en la placa de especificaciones
que el equipo es apto Unicamente para
corriente alterna, y para identificar
terminales relevantes.
() | — JEC60417 Corriente continua
f— mm—mm= | Ne. 5031 Paraindicar enla placa de especificaciones

que el equipo es apto Unicamente para
corriente continua, y para identificar
terminales relevantes.




Simbolos que indican que el dispositivo cumple con los estandares de seguridad IEC60950-1 A2

Para indicar que existe el riesgo de sufrir
dafos personales, como descargas
eléctricas, si se desmonta el equipo.

Ne. Simbolo Estandares Significado
aprobados
® IEC60417 Equipo de clase II
Ne. 5172 Para identificar un equipo que cumple los
requisitos de seguridad especificados para
ser un equipo de clase II conforme a IEC
61140.
® ISO 3864 Prohibicién general
Para indicar acciones u operaciones que
estdn prohibidas.
o ISO 3864 Prohibicién de contacto
Para indicar que se podrian producir
dafos personales si se toca una parte
especifica del equipo.
® --- Nunca mire directamente a la lente éptica
<E Xi[l:ﬂl cuando el proyector esté encendido.
® b= X --- Para indicar que en el elemento marcado
[ ol no debe colocarse nada sobre el proyector.
(0] 1SO3864 Precaucion, radiacion laser
IEC60825-1 Para indicar que el equipo tiene una pieza
que emite radiacion laser.
21) ® ISO 3864 Prohibicién de desmontaje

&
X

Indica que no debe mirar a la lente
mientras la luz LED esté encendida.




Derechos y Marcas Registradas

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicaciéon puede ser
reproducida, almacenada en un sistema de recuperacion, o transmitida de cualquier
forma o por cualquier medio, electrénico, mecanico, de fotocopia, registro, o de otra
forma, sin el permiso previo por escrito de Seiko Epson Corporation. No se asume
ninguna patente de responsabilidad con respecto ala utilizacién de la informacién aqui
contenida. Tampoco se asume ninguna responsabilidad con respecto a los dafios
resultantes de la utilizacion de la informacion aqui contenida.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizaran ante el comprador del
producto o ante terceras personas de las pérdidas, costes o gastos derivados de
accidentes, usos incorrectos o no previstos, modificaciones no autorizadas,
reparaciones o alteraciones del producto por parte del comprador o de terceros o
derivados (excepto en Estados Unidos) del incumplimiento delasinstrucciones deusoy
mantenimiento facilitadas por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no sera responsable de los dafios o problemas que surjan del
uso de cualquier consumible diferente de los designados como Productos Originales
Epson o Productos homologados por Seiko Epson Corporation.

El contenido de este manual puede cambiarse o actualizarse sin previo aviso.

Las ilustraciones de esta guia pueden diferir del proyector real.

Uso Responsable de Materiales con Derechos
Protegidos

Epson insta a que cada usuario sea responsable y respetuoso con las leyes
sobre derechos de autor al utilizar cualquier producto Epson. Aunque la
legislacion de algunos paises permite la copia o reutilizaciéon del material
cuyos derechos estan protegidos en determinadas circunstancias, puede que
dichas circunstancias no sean tan permisivas como muchos asumen.
Péngase en contacto con su representante legal si tiene alguna duda sobre
las leyes sobre derechos de autor.

Marcas Comerciales

Mac, OS X y macOS son marcas comerciales registradas de Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista y el logotipo de Windows son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en
los Estados Unidos y/u otros paises.

SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC. HDITII

Otros nombres de productos utilizados aqui se utilizan tnicamente con
fines identificativos y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos
propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho o responsabilidad
relacionados con dichas marcas.

Esta informacién estd sujeta a cambios in previo aviso.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2017. All rights reserved.
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