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Beteckningar som anvands i den har bruksanvisningen

Sidkerhetssymboler
Projektorn och dess manualer anvinder grafiska symboler och beteckningar for att indikera innehall som visar hur du sékert kan anvénda projektorn.

Las och f6lj noggrant instruktionerna som dr markerade med dessa symboler och beteckningar for att undvika person-, eller egendomsskador.

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med déd pa grund av
A Varning felaktig hantering.

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pé person eller egendom pa grund av felaktig

A\ Forsiktighet | hantering.

Beteckningar for allmédn information

Denna beteckning anger aktiviteter som kan leda till skador pa person eller egendom om du inte ar tillrackligt forsiktig.

Observera
Denna beteckning anger ytterligare information som kan vara bra att kdnna till.
Q Indikerar knapparna pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.
-knapp

Exempel: —knapp

Namn pa Meny/Instéllningar | Anger namn pa projektormenyn och instéllningarna.

Exempel:
Vilj Bild-menyn.
@ Bild > Firg
» Den hir etiketten visar linkar till relaterade sidor.
- Den hir etiketten indikerar projektorns aktuella menyniva.

Anvinda manualen for att soka efter information

PDF-manualen gor att du kan soka information efter nyckelord eller hoppa direkt till specifika avsnitt genom att anvinda bokmirkena. Du kan dven skriva ut endast de
sidor du behover. Det hir avsnittet férklarar hur en PDF-manual som har 6ppnats i Adobe Reader X pa din dator anvinds.



Soka efter nyckelord

Klicka pa Redigera > Avancerad s6kning. Ange nyckelord (text), fér information om vad du vill hitta, i sokfonstret och klicka sedan pa Sok. Traffar visas som en lista.
Klicka pa en av de traffar som visas for att hoppa till den sidan.
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Hoppa direkt fran bokmérken

Klicka pa en titel for att hoppa till den sidan. Klicka pa + eller > for att visa titlarna pa lagre niva i det avsnittet. For att ga tillbaka till den tidigare sidan, utfor féljande
atgard pa ditt tangentbord.

« Windows: Héll ner Alt och tryck sedan pa <.
« Mac OS: Hill ner kommandotangenten och tryck sedan pa <.

User's Guide

Skriv bara ut de sidor du behover

Du kan ta fram och skriva ut endast de sidor du behover. Klicka pa Skriv ut i menyn Arkiv och specificera sedan de sidor du vill skriva ut i Sidor i Sidor att skriva ut.

o For att specificera en serie med sidor infogar du ett bindestreck mellan startsidan och sista sidan.
Exempel: 20-25



o For att specificera sidor som inte ar i f6ljd separerar du sidorna med komman.

Exempel: 5, 10, 15
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Introduktion till din projektor

Se dessa avsnitt for att fa veta mer om din projektor.

» Relaterade lankar
« "Projektorns delar och funktioner" sid.9



Projektorns delar och funktioner

Foljande avsnitt forklarar projektorns delar och dess funktioner. Namn Funktion

» Relaterade lankar @ |Audio Out-portskydd | Oppna for att ansluta hérlurar.

"Projektordelar - framsida/ovansida” sid.9 @
« "Projektordelar - Baksida" sid.10

« "Projektordelar - Undersida" sid.11 )
« "Projektordelar - Kontrollpanel" sid.11

« "Projektordelar - Fjarrkontroll" sid.12 o

Kabelplacering Dra igenom en HDMI-kabeln som ansluter projektorn
och videoutrustningen har.

Stréomingang Ansluter stromsladden till projektorn.

Luftutsldpp Utslapp for luft som anvénds for att kyla ned
projektorns insida.

A\ Forsiktighet

Hall ansikte och hiander pa avstdnd fran
luftutslappet medan du projicerar, och placera
inte foremal som kan bli deformerade eller

Y skadade av hettan niara utsldppet. Varm luft
sss® fran luftventilen kan orsaka brinnskador,
deformering eller olyckor.

Projektordelar - framsida/ovansida

@ |Luftintag (luftfilter) | Tar in luft for att kyla projektorns inre.

@ | Projektionsfonster Bilderna projiceras fran linsen inuti projektorn.

@ | Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

@ | Fokuseringsspak Justerar bildens fokus.

© | Kontrollpanel Har styr du projektorn.

([ | Sékerhetsport Sékerhetsporten ar kompatibel med Microsaver
Security System som tillverkas av Kensington.

() |Luftintag Tar in luft for att kyla projektorns inre.

(» | Bakre holje Oppna fér att ansluta en strommande mediaspelare

eller annan videoutrustning.

» Relaterade lankar

« "Fjarrkontrollshantering" sid.24

« "Projektordelar - Kontrollpanel" sid.11

« "Fokusera pa bilden med fokuseringsspaken" sid.36
« "Ansluta till videokallor" sid.20

« "Ansluta horlurar” sid.21

 "Montera en Sikerhetskabel" sid.56




Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - Baksida Namn Funktion

@ |HDMI-port med en | Matar in videosignaler fran en strommande
forlangningskabel mediaspelare eller andra HDMI-kompatibel
videoutrustning.

Den hir projektorn dr kompatibel med HDCP.

Du kan inte ta bort den hér forlaingningskabeln.

©

|

© | Service-port Den hér porten anvands i normalfallet.

» Relaterade lankar

« "Fjarrkontrollshantering" sid.24

« "Ansluta till videokallor" sid.20

« "Ansluta till en strommande mediauppspelare” sid.18

=1 |—
Namn Funktion
@ | Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.
@ | Luftutslapp Utslapp for luft som anvéinds for att kyla den
strommande mediaspelaren.
@ |Hogtalare Matar ut ljud.
@ |USB- Ansluter till en strommande mediaspelare for att
stromforsorjningskab [ stromforsérja den.
el
@ | Kabelklimma Dra igenom USB-stromf6rsorjningskabeln har for att
sdkra den.
(@ |Fack pa bakre holje | Fack for att installera de bakre holjet.
@ | Kabelkrok Dra igenom USB-stromforsorjningskabeln har.




Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - Undersida

Namn

Funktion

©

Bakre fotter
(fastpunkter for
takstativ/fastpunkter
for golvstativ for
montering av

Lossa dessa fotter genom att vrida dem moturs och ta
sedan bort dem for att montera tillvalet
takstativ/golvstativ eller montering av belysningslampa.

belysningslampa)
@ |Justerbar fot fram Nir projektorn anvinds pa en yta som t.ex. ett bord,
skjut ut foten for att justera bildens position.
@ | Luftfilterlucka Oppna for atkomst till luftfiltret.

» Relaterade lankar
« "Luftfilter och ventilationsunderhall” sid.71
« "Justera bildens hojd" sid.31

takstativ/golvstativ
eller fastpunkter for
montering av
belysningslampa

[ ‘ a
5 o] I} S
O
®
o
O
O
_@ /@_
O . J O
Namn Funktion
@ | Fotjusteringsspak Tryck pa fotjusteringsspaken nér du vill skjuta ut eller
in den framre justerbara foten.
@ | Fastpunkter for Montera tillvalet takstativ/golvstativ eller montering av

belysningslampa hir.

Projektordelar - Kontrollpanel

AN

Colaln—

O

L0 [

0o O O
ERa)
|

Namn

Funktion

Stromknapp

Slar pa och stinger av projektorn.

(2]

Fokuseringsspak

Justerar bildens fokus.




Projektorns delar och funktioner

Namn

Funktion

@ |Indikatorer

Anger projektorns status.

@ |Knapparna volym
upp/ner

Justera volymen for hogtalare och horlurar.

Du kan dven kontrollera volymen fér Bluetooth-
ljudenheter som ir anslutna till projektorn.

@ |Knappar for
horisontell keystone

Visar skirmen Keystone som gor att du kan korrigera
horisontell korrigera keystone-forvringning.

» Relaterade lankar

« "Projektorns indikatorstatus" sid.75
« "Korrigera bildens form horisontellt med knapparna for horisontell

keystone" sid.32

« "Hur man slar pa projektorn" sid.27
« "Fokusera pa bilden med fokuseringsspaken" sid.36
« "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.49

Projektordelar - Fjarrkontroll

EPSON

—

Namn

Funktion

@ | Stromknapp

o

Slar pa och stanger av projektorn.




Projektorns delar och funktioner

Namn Funktion Namn Funktion
@ | Pilknappar Viljer menyalternativ och visar projektormenyn. (M |Ljusemitterande Fjarrkontrollens signaler skickas ut.
omréde for
fjarrkontrollen
» Relaterade lankar
@ | Knappen Enter Gar over till den aktuella markeringen och gar vidare " TR
i 1 C . « "Justera prestanda (farglage)" sid.40
N till ndsta menyn samtidigt som projektorns meny visas. . i .
\E\nter « "Justera bildens form med keystone-knappen" sid.33
« "Justera bildens form med Quick Corner" sid.34
@ | Uppspelningskontroll Kon‘Frollerar uppspelping av den'anslutna strémn'l'and"e « "Hur man slar pa projektorn" sid.27
knappar E}‘;dﬁ/"i‘ls%e};éen ellder \gdeoutrustnmgen som har stod for « "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.49
@ @ @ -standard. « "Stdanga av bilden och ljudet temporért (A/V ljud/av)" sid.54
« "Anvinda projektorns meny" sid.58
@ |Knappen Meny Visar och stdnger projektormenyn. Du kan anvianda

__ projektorns menyer for att justera instéllningarna som
= styr hur din projektor fungerar.

Hall in den hér knappen for att visa Bluetooth-menyn.

@ |Knappen A/V ljud/av | Stinger temporirt av eller slar pa video och Jjud.

®

@ | Knapparna volym Justera volymen for hogtalare och hérlurar.
upp/ner Du kan dven kontrollera volymen f6r Bluetooth-
NN ljudenheter som ar anslutna till projektorn.
o) (<)
N
@ |Knappen Keystone Visar skdrmen for att justera Keystone eller skirmen
- Quick Corner.

© | Knappen Farglige Andrar firglaget.

@

Knappen Esc Avbryter den aktuella funktionen.
pp yt
@ Gar tillbaka till féregdende menyniva medan
projektormenyn visas.




Installera projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att installera din projektor.

» Relaterade lankar

« "Projektorplacering” sid.15

« "Projektoranslutningar” sid.18

o "Installera batterier i fjarrkontrollen" sid.24



Projektorplacering

Du kan placera projektorn pa nistan alla plana ytor for att projicera en bild. o Placera projektorn parallellt med skdrmen.

Du kan ocksa montera projektorn i ett stativ om du vill anvdnda den pa en
bestimd plats. Det krdvs att alternativet takstativ/golvstativ nér projektorn
installeras i ett tak, en vagg eller ett golv.

Projektorn kan installeras i olika vinklar. Det finns ingen vertikal eller
horisontell grans for hur projektorn kan installeras. »

|
,
N © I , ©
A
- \ @ Om du inte kan installera projektorn parallellt med skdarmen,
U ' O\ korrigera keystone-forvrangningen med projektorns reglage.

Notera f6ljande gdllande val av projektorplats:

« Placera projektorn pa en robust plan yta eller montera den med ett
kompatibelt stativ.

» Lamna nog med yta runt och under projektorn for ventilering och placera
den inte ovanpa eller bredvid nagot foremél som kan blockera
ventilationshalen.



Projektorplacering

A . « "Projiceringsavstand" sid.17
Varning « "Bildens form" sid.32

« Du maste montera ett takfiste vid takmontering av projektorn. Om du inte « "Instéllningar for projektorfunktioner - Instéllningsmeny"” sid.61

monterar projektorn korrekt kan den falla och orsaka skador pa person eller + "Justera bildens hojd" sid.31
egendom. « "Anpassa bildens storlek med Zoom" sid.37
o Anvind inte lim pé fastpunkterna for takféstet for att forhindra att skruvarna « "Fokusera pa bilden med fokuseringsspaken" sid.36

lossnar och anvind inte heller smérjmedel, oljor eller liknande dmnen pa
projektorn eftersom projektorns holje kan spricka, vilket kan fa projektorn att
falla ner fran takfastet. Detta kan leda till allvarliga skador pd personer som
befinner sig under takstativet och kan skada projektorn. Projekto rinsté"ning och montering sval

o Tédck inte for projektorns luftintag eller luftutslaipp. Om nagon av luftgangarna
tacks for kan den inre temperaturen stiga och leda till brand. Du kan stélla in eller montera din projektor pa foljande sitt:

o Montera inte projektorn pa en ostadig yta eller pa en plats som inte klarar Fram/Bak
projektorns tyngd. Annars kan den falla ned eller vilta och orsaka en olycka och
skador.

o Nir projektorn monteras i ett hogt lage, sédkerstill att den inte faller ner genom
att anvanda remmar som garanterar din sikerhet och férhindrar olyckor i en
nodsituation, t.ex. vid jordbdvning. Om den inte monteras pa ratt satt kan den @
falla ned och orsaka olyckor och skador.

« Installera inte projektorn pa platser dar den utsitts for hog fuktighet och damm, &% %

exempelvis en koksbank, i koket eller nara en luftfuktare, pa platser som utsitts
for oljig rok eller anga. Att gora sd kan orsaka brand eller elektriska stotar.
Dessutom kan oljigt innehéll gora sé att projektorns utsida blir forsamrad och
kan gora att projektorn ramlar ner fran taket som den sitter fast i.

Projicering fram/tak, bak/tak
Observera

o Om du anvinder projektorn pa hojder 6ver 1 500 m sa stéll in Hog hojd lage-
instéllningen till Pa i projektorns meny for att forsakra dig om att projektorns @
inre temperatur ar korrekt reglerad.
@ Instillningar > Installation > Hog hojd ldge

o Undvik att placera projektorn pa platser med hog luftfuktighet eller mycket
damm samt platser som utsétts for rok fran 6ppen eld eller tobak.

« Om projektorns interna temperatur blir fér hog pa grund av installationsmiljon
s& vilj instdllningen Kyln. bakre ansl.del i projektorns meny for att kyla den
strommande mediaspelaren som ér ansluten till projektorn.
@ Instillningar > Drift > Kyln. bakre ansl.del

» Relaterade lankar
« "Projektorinstillning och monteringsval" sid.16



Projektorplacering

$ Om du projicerar fran taket eller bakifran, vélj de korrekta Projicering-
instdllningarna och, om det behdvs, justera instéllningen fé6r OSD-
rotation.

@ Instillningar > Installation > OSD-rotation

Projicering av bilder till ett tak

A Varning

Tiéck inte 6ver projektionsfonstret. Om fonstret ticks 6ver kan den inre
temperaturen stiga och orsaka en brand.

Observera
Nir bilder projiceras till ett tak, kontrollera att det bakre holjet har satts tillbaka pa
ratt satt.

» Relaterade lankar
« "Projektionslagen” sid.30

Projiceringsavstand

Avstandet fran vilket du placerar projektorn fran skirmen bestimmer den
ungefirliga storleken pé bilden. Bildstorleken 6kar desto ldngre bort
projektorn dr fran skidrmen, men kan variera beroende pa zoomforhallandet,
Bredd-/héjdférhéllande och andra instdllningar.

Se Bilaga for information om projektorn bor placeras fran skairmen baserat pa
den projicerade bildens storlek.

Nir du korrigerar keystone-férvrangning, kommer bilden vara nagot

mindre.
\/ D\
» Relaterade lankar

« "Skdrmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand" sid.88




Projektoranslutningar

Se dessa avsnitt for att ansluta projektorn till ett utbud av projiceringskéllor. Ta bort USB-stromforsorjningskabeln fran kabelkroken och
kabelklimman.
Observera
Kontrollera formen och riktningen pa kontakterna pa de kablar du tankt ansluta. i} /
Tvinga inte in en kontakt i en port om den inte passar. Enheten eller projektorn Ny

kan skadas eller sluta fungera.

$ Se Snabbstartsguide for en lista 6ver kablarna som medfoljer din
projektor. Kop kablar som ér valfria eller finns tillgangliga i butik vid
behov.

» Relaterade linkar

o "Ansluta till en strommande mediauppspelare” sid.18
o "Ansluta till videokallor" sid.20

o "Ansluta horlurar” sid.21

« "Ansluta till Bluetooth®-ljudenheter” sid.22

Ansluta till en strommande mediauppspelare

Du kan ansluta din strommande mediaspelare till projektorns HDMI-port. -

Genom att ansluta USB-stromforsorjningskabel kan du stromforsorja den
strommande mediaspelaren fran projektorn. ﬁ/ © [

n Ta bort bakre holje fran projektorn.
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Projektoranslutningar

Anslut USB-stromforsorjningskabeln till den strommande Dra USB-stromforsorjningskabeln genom kabelkroken och
mediaspelarens USB-port (Type-B). kabelklimman och stidng sedan kabelklimman for att sédkra kabeln.
« USB-port pa sidan + USB-port pa sidan

1© oN
N
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o USB-port undertill
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Projektoranslutningar

a Placera den strommande mediaspelaren som det visas. Ansluta till videokaillor
o USB-port pa sidan
Om din videokilla har en HDMI-port kan du ansluta den till projektorn med

ﬁ’ © ] @W en HDMI-kabel och mata ut bildkéllans ljud med den projicerade bilden.
= /ﬂj Observera
\Q . H‘ Aktivera inte videokallan innan du ansluter den till projektorn. Detta kan skada
\ @' projektorn.
i |

¥E @J @ « Om den port pa enheten du ansluter fran har en ovanlig form,
anvind kabeln som foljer med enheten eller en tillvalskabel for att
ansluta till projektorn.

« Viss videoutrustning kan mata ut olika sorters signaler. Kontrollera i
manualen som medfoljer videoutrustningen om vilka signaltyper
som kan matas ut.

o USB-port undertill

(©

=N

= = ((——T ¥ = Q)

o

Sitt tillbaka det bakre holjet. (

n Ta bort bakre holje fran projektorn.

= F=

%  Om din strommande mediaspelare har stéd for HDMI CEC-
standarden kan du anvinda vissa av spelarens funktioner genom att
anvanda projektorns fjarrkontroll. Se manualen till din strémmande
mediaspelare for att fa mer information.

a Anslut HDMI-kabeln till din videokillas HDMI-utgangsport.



Projektoranslutningar

B Anslut den andra anden till projektorns HDMI-port.

B Sitt tillbaka det bakre holjet.

Ansluta horlurar

Du kan ansluta horlurar till projektorns Audio Out-port. Du kan justera
volymen med projektorns fjarrkontroll.

Observera
Projektorns Audio Out-port har bara stod for horlurar med 3 stift. Om du
anvdnder andra horlurar kanske ljudet inte matas ut normalt.

n Oppna luckan till Audio Out-port.

a Anslut stereohodrlurarnas miniuttagskabel till projektorns Audio Out-
port.




Projektoranslutningar

B Markera Pa som Bluetooth-ljud-instillning.

A\ Forsiktighet
Bérja inte en uppspelning med en hég volyminstillning. Plotsliga oljud kan orsaka [Bluetooth] Atergd
horselskador. . -
Installningar Sok Bluetooth-enhet
Séank alltid volymen innan enheten stings av sa att du gradvis kan 6ka volymen nar Bluetooth-ljud ®Pa
enheten slas pa igen. Ansluten enhet

Ansluta till Bluetooth'-ljudenheter

Du kan ansluta din projektor till Bluetooth-ljud (A2DP-kompatibla) sisom
hogtalare eller horlurar for att mata ut ljud fran strommande mediaspelare
eller annan videoutrustning som &r ansluten till projektorn.

o Det finns en fordréjning i ljudutmatningen fran en av Bluetooth-

ol s, JiQ Sla pd "hopparningslige” pé den Bluetooth-ljudenhet som du vill

+ Bluetooth-ljudenheter stods inte i vissa linder och regioner. ansluta till. Se bruksanvisningen till din Bluetooth-ljudenhet for att fa
mer information.

n Starta projektorn och visa en bild.
Markera Sok Bluetooth-enhet och tryck pa .

Hall ned knappen =’ pa fjarrkontrollen under ca. tva sekunder. En lista 6ver tillgingliga enheter visas.

Skidrmen Bluetooth visas.
G Markera den Bluetooth-ljudenhet du vill ansluta och tryck pa .

Du kan dven vilja Bluetooth-instéllning i projektorns meny

Instillni .
nstaliningar Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.

@ Instillningar > Ljud > Bluetooth

Nista gang du slar pa projektorn ansluts den senast anslutna enheten
automatiskt till projektorn. For att dndra den anslutna enheten, upprepa fran
steg 4.

» Relaterade lankar
« "Bluetooth-specifikationer" sid.23



Projektoranslutningar

Bluetooth-specifikationer

Version Bluetooth Ver. 3.0

Utgang Klass 2

Kommunikationsavstand | Ca. 10 m

Profiler som stods A2DP

Innehallsskydd SCMS-T

Anvind frekvens 2,4 GHz-band (2,402 till 2,480 GHz)
Codec som stods SBC, Qualcomm’ aptX -ljud

A\ Varning

Anvind inte enheten néira ndgon medicinsk utrustning eller utrustning med
automatisk kontroll, exempelvis automatiska dorrar eller brandlarm.
Elektromagnetisk storning from enheten kan gora att sadan utrustning fungerar
felaktigt och orsakar en olycka.

@ o Anslut en Bluetooth-enhet som har stod f6r upphovsrittsligt skydd
(SCMS-T).

 Du kanske inte kan ansluta beroende pé standard och typ av enhet.

o Aven nir anslutningen dr inom det angivna
kommunikationsavstindet kan anslutningar ga férlorade pa grund av
signalens status.

« Kommunikationsmetoden for Bluetooth anvinder samma frekvens
(2,4 GHz) som tradlost LAN (IEEE802.11b/g) eller mikrovégsugnar.
Om dessa enheter anvands samtidigt kan det darfor uppsta
interferens och ljudet kan avbrytas eller kanske det inte gar att
kommunicera. Om du behover anvanda dessa enheter samtidigt ska
du kontrollera att det finns tillrackligt avstind mellan dem och
Bluetooth-enheten.

o Du kan inte ansluta flera Bluetooth-enheter till projektorn samtidigt.



Installera batterier i fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen anvander de tva AAA-batterier som medféljde projektorn.

Observera
Se till att lasa Sdkerhetsinstruktioner innan du hanterar batterierna.

n Ta bort batteriluckan enligt bilden.

g Ta bort gamla batterier om det behovs.

Kassera anvinda batterier i enligt med lokala bestimmelser.

B Satt in batterierna med polariteten + och - riktade som pa bilden.

A Varning

Se till att batterierna monteras i korrekt riktning genom att f6lja
markeringarna (+)- och (-) i batterifacket. Om batterierna inte anvinds
korrekt kan de explodera eller licka och orsaka eldsvida, personskada, eller
skada pd produkten.

Satt tillbaka batteriluckan och tryck ned den tills den klickar pa plats.

» Relaterade lankar
« "Fjarrkontrollshantering" sid.24

Fjarrkontrollshantering

Fjarrkontrollen later dig styra projektorn frdn nistan &verallt i rummet.



Installera batterier i fjarrkontrollen

Se till att du riktar fjarrkontrollen mot projektorns mottagare och inom
avstandet och vinkeln som visas har.

Rl ===

oy
[E©
589

%  Undvik att anvidnda fjarrkontrollen i férhallanden med starkt
fluorescerande ljus eller direkt solljus, annars kan projektorn sluta ta
emot signaler. Om du inte ténkt anvidnda fjarrkontrollen under en
langre tid, ta ut batterierna.



Anvidnda de grundlaggande projektorfunktionerna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvinda din projektors grundldggande funktioner.

» Relaterade lankar

« "Hur man slar pa projektorn" sid.27

« "Stdnga av projektorn” sid.28

o "Vilja sprak for projektormenyerna" sid.29

« "Projektionsldgen" sid.30

« "Justera bildens hojd" sid.31

« "Bildens form" sid.32

« "Fokusera pa bilden med fokuseringsspaken" sid.36
« "Anpassa bildens storlek med Zoom" sid.37

« "Bildens bredd-/hojdférhallande” sid.38

o "Justera prestanda (farglage)" sid.40

o "Justera skarpan" sid.42

« "Justera bildens farg" sid.43

« "Justera ljusstyrkan pa ljuskallan" sid.47

o "Spara instdllningar till minne och anvdnda sparade instéllningar" sid.48
« "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.49
« "Andra ljudliget" sid.50



Hur man slar pa projektorn

Sla pa den strommande mediaspelaren eller videoutrustningen du vill
anvanda efter att du slagit pa projektorn.

n Anslut stromsladden till projektorn nétuttag och anslut till ett eluttag.

Projektorns stromindikator lyser bla. Detta indikerar att projektorn
mottar strom, men att den dnnu inte dr paslagen (den ér i vinteldage).

a Tryck pa stromknappen pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for att
sla pa projektorn.

Satusindikatorn blinkar blatt nar projektorn varms upp. Nér projektorn
ar uppvarmd slutar stromindikatorn blinka och lyser bla.

Den forsta gangen du slar pa projektorn visas skirmen Vilkomstguide.
Vilkomstguide visar produktionsfunktioner och tips om hur du
anvander projektorn.

@ Om du vill visa skirmen Vilkomstguide igen viljer du
Vilkomstguide i projektorns meny Instéllningar.

@ Instillningar > Visning > Vilkomstguide

A Varning

o Titta aldrig direkt in i projektorlinsen nar ljuskallan 4r paslagen. Detta kan skada
dina 6gon och ér sérskilt skadligt for barn.

o Se till att ingen tittar in i linsen ndr du sldr pa projektorn pa avstand med hjélp
av fjarrkontrollen.

« Blockera inte ljuset fran projektorn med en bok eller andra féremal under
projicering. Om ljuset frdn projektorn blockeras blir omrédet pa vilket ljuset ar
riktat mycket varmt och kan orsaka att det smalter, branns eller borjar brinna.
Linsen kan dven blir mycket varm pa grund av reflekterat ljus vilket kan orsaka
funktionsfel i projektorn. Stoppa projicering med funktionen A/V Mute eller
sting av den.

o Nir instillningen Snabb start ar installd till Pa i projektormenyns
Instillningar, startar projektorn automatiskt sa snart den kopplas in.
Observera att projektorn slas pd automatiskt nér t.ex. ett
stromavbrott har avhjélpts.

@ Instillningar > Drift > Snabb start

« Projektorn tillhandahaller en Barnspérr-funktion for att forhindra
barn fran att oavsiktligt sl pa strommen och en Driftsparr-funktion
for att forhindra oavsiktlig drift osv.
@ Instillningar > Drift > Barnspirr
@ Instillningar > Drift > Driftspérr

« Nir du anvinder den pa en hojd av 1 500 m eller hogre stiller du in
Hog hojd lige till Pa.
@ Instillningar > Installation > Hég hojd lige

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61



Stanga av projektorn

Stang av projektorn efter anvindning.

@ « Sting av den hir produkten nir den inte 4r i bruk for att forldnga
projektorns livslingd. Ljuskallans livslingd varierar beroende pa
miljoforhéllanden och anvandning. Ljusstyrkan forminskas over tid.

« Eftersom projektorn stoder funktionen for direkt avstingning kan
den stidngas av direkt med brytaren.

Tryck pa stromknappen pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Projektorn visar en avstingningsbekriftelseskarm.

Stanga av?

Ja : Tryck pd knappen ©
Nej : Tryck pd annan valfri knapp

a Tryck pa stromknappen igen. (For att limna den pa, tryck pé ndgon
annan knapp.)

Ljuskallan stangs av och statusindikatorn sldcks.

B Fore transport eller forvaring av projektorn, kontrollera att
stromindikatorn lyser bla (men inte blinkar) och att statusindikatorn &r
slickt, dra sedan ut nitsladden.

%  Dukan fortsitta ge strom till den strommande mediaspelaren dven om
projektorn ér i vinteldge genom att vilja Pa som installning for USB-
energi vinteldge. Det later enheten starta tidigare eller utfor
automatiska uppdateringar 6ver nitverket om det behovs.

@ Instillningar > Drift > USB-energi vintelige

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61



Vilja sprak for projektormenyerna

Om du vill visa projektorns menyer och meddelanden i ett annat sprak kan
du dndra Sprak-instillningen.

n Starta projektorn.

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

B Markera menyn Instillningar och tryck pa .

Ljud
Installningar @ BRUEG]Eil)]
Visning
Information Drift
Minne
Aterstall Sprik © Svenska
Aterstall

a Markera Sprak-installningar och tryck pa .
B Markera det sprak du vill anvdnda och tryck pa .

G Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.



Projektionslagen

Beroende pa hur du placerat projektorn, kan du behéva dndra
projektionslaget sa att dina bilder visas korrekt.

B Markera menyn Instillningar och tryck pa .

« Fram (standardinstillning) later dig projicera fran ett bord framfér

skdarmen. Ljud St
« Fram/Upp och ned vinder bilden upp och ned sa att den kan projicera upp Instéliningar @ miﬁ?:gﬁon

och ned fran ett tak eller viggfaste. Information Drift
« Bak roterar bilden horisontellt for att projicera frin bakom en genomskinlig Minne

Aterstall Sprak © Svenska

skdrm. Aterstall

 Bak/Upp och ned roterar bilden upp och ned sé att den kan projicera upp
och ned frén ett tak eller vaggfaste bakom en genomskinlig skarm.

» Relaterade lankar
« "Andra projiceringsldget med menyerna" sid.30
« "Projektorinstéllning och monteringsval” sid.16

“ oo . o0
Andra projlcer"‘QSIaget med menyerna Markera Installation > Projicering och tryck pa .
Du kan dndra projiceringslidget for att rotera bilden upp och ned och/eller
vanster till hoger med projektormenyerna. B Vilj ett projiceringsldge och tryck pa .
n Starta projektorn och visa en bild. [Projicering]
i Fram
a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen. 0 Fram/Upp och ned
0 Bak

0 Bak/Upp och ned

a Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.



Justera bildens hojd

Om du projicerar fran ett bord eller en plan yta och bilden &r for hog eller for
lag kan du justera bildens h6jd med projektorns justerbara fot

Ju storre vinkel pé lutningen, desto svarare blir det att fokusera. Placera
projektorn sa att den endast behover lutas i en liten vinkel.

n Starta projektorn och visa en bild.

Tryck pa fotjusteringsspaken nar du vill skjuta ut eller in den framre
justerbara foten.

Foten skjuts ut fran projektorn.

Det gar att justera positionen upp till 11 grader.

B Slapp spaken for att lasa foten.

Om den projicerade bilden &r ojamn rektanguldr, maste du justera bildens
form.

» Relaterade lankar
« "Bildens form" sid.32



Bildens form

Du kan projicera en jamn, rektanguldr bild genom att placera projektorn : : :
direkt framfér skirmens mitt pa en jamn yta. Om du placerar projektorn i Korrigera bildens form horisontellt med knapparna

vinkel mot skdrmen, eller roterar den upp och ned, eller at sidan, kan du for horisontell key5t°ne
behdva justera bildens form.
Du kan anvinda projektorns knappar for horisontell keystone for att

» Relaterade lankar korrigera formen pé en bild horisontellt nir den projiceras som en ojimn
« "Automatisk v-keystone" sid.32 rektangel.

« "Korrigera bildens form horisontellt med knapparna for horisontell
keystone" sid.32

« "Justera bildens form med keystone-knappen" sid.33 » «
o "Justera bildens form med Quick Corner" sid.34

Automatisk v-keystone

Nir projektorn dr flyttad eller lutad, korrigerar Autom. v-keystone

tomatiskt all vertikal keystone-forvrangning.
AHomatisic afl vertikal keystone-loTvianging Du kan anvédnda knapparna for horisontell keystone for att justera bilder upp
Autom. v-keystone korrigerar den projicerade bildférvrangningen under till 40° hoger eller vinster.

dessa forhallanden:

« OSD-rotation-instillningen &r instilld pa Av i projektorns Instéllnings- n Starta projektorn och visa en bild.
meny
@ Instillningar > Installation > OSD-rotation a Tryck ned en av de tre knapparna for horisontell keystone pa
kontrollpanelen.

@ + Autom. v-keystone kan korrigera formen fér en bild vertikalt i en Du ser skdrmen for att justera Keystone:
projiceringsvinkel pa 360 grader. Om du vill korrigera formen pa
bilden mer finjusterat s anvind knappen @ pé fjarrkontrollen for [Keystone]
att korrigera bilder manuellt. Horisontal keystone 0 O NN NN O

o Om du inte vill anvinda Autom. v-keystone-funktionen, still in
Autom. v-keystone till Av i projektorns meny.
@ Instillningar > Installation > Keystone > H/V keystone > B

Autom. v-keystone Tryck pé en keystone-knapp for att justera bildformen.

» Relaterade lankar
« "Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61
+ "Justera bildens form med keystone-knappen" sid.33




Bildens form

Efter korrigering blir din bild nagot mindre.

Om projektorn installerats utom rackhall for dig kan du dven

korrigera formen pa bilden med knappen @ pa fjarrkontrollen.

Justera bildens form med keystone-knappen

Du kan anvédnda knappen pé fjarrkontrollen for att korrigera formen pa
en bild som &r ojamnt rektangular.

g 1 R [

@ « Du kan inte kombinera H/V keystone-korrigering med andra
bildformskorrigeringsmetoder.

« Du kan korrigera horisontell keystoneforvrangning upp till 40° hoger
eller vanster.

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

Du ser skarmen for att justera Keystone:

[Keystone]
Vertikal keystone I . O
Horisontal keystone I - A -}

[Zoom]
Zoom Vidvinkel & [ © Tele

B Anvind pilknapparna pa fjarrkontrollen for att vilja mellan vertikal

och horisontell keystone-korrigering och justera bildformen efter
behov.

» Vertikal keystone

e -

» Horisontal keystone

Nar du ar klar trycker du pa @

Efter korrigering blir din bild nagot mindre.



Bildens form

Justera bildens form med Quick Corner

Du kan anvinda projektorns Quick Corner-instéllning for att justera form
och storlek pa en bild som ér ojamnt rektangular.

n Starta projektorn och visa en bild.
a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

B Markera menyn Instillningar och tryck pa .

Atergd
Ljud
Installningar @ BRGEEER
Visning
Information

Aterstall ‘ Svenska

Markera Installation > Keystone och tryck pa .

Markera Quick Corner och tryck pa . Tryck sedan pa igen vid
behov.

[Keystonel Atergd

DH/V keystone

0 Quick Corner &

Du ser omradesvalsskarmen.

G Vilj det horn pa bilden som du vill justera med pilknapparna. Tryck

sedan pa \_.

[Quick Corner]

Vilj omrdde.

For att dterstalla Quick Corner-korrigeringarna, héll @ intryckt
i ca tva sekunder medan omradesvalsskdrmen visas, och vilj Ja.



Bildens form

Tryck pa pilknapparna for att justera bildens form efter behov.
For att ga tillbaka till omradesvalsskdrmen sé tryck pa .

o Om du ser den hir skirmen har du natt den maximala

justeringslangden i riktningen indikerad av den gra triangeln.

[Quick Corner]

Kan inte flyttas ldngre.

B Upprepa steg 6 och 7 efter behov for att justera alla aterstaende horn.

g Nar du ar klar trycker du pa @

» Relaterade lankar
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61



Fokusera pa bilden med fokuseringsspaken

Du kan korrigera fokus med fokuseringsspaken.

&




Anpassa bildens storlek med Zoom

Bildstorleken kan dndras med projektorns meny. B Tryck pa den vénstra och a pilknappen for att justera zoom-

instédllningen och tryck pa “ .

) ‘ [installation]

Zoom Vidvinkel i © Tele

n Starta projektorn och visa en bild. G Tryck p& “= eller @ for att avsluta menyerna.

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

B Markera menyn Instillningar och tryck pa .

Ljud
Installningar @ BRGEGET)
Visning
Information Drift
Minne
Aterstall Sprik © Svenska
Aterstall

a Markera Installation > Zoom och tryck pa .



Bildens bredd-/hojdforhallande

Projektorn kan visa bilder i annorlunda bredd-till-hojdforhallanden . .
bendmnda Bredd-/héjdférhallande. Normalt bestimmer insignalen fran din B Markera menyn Bild tryck pa '

videokailla bildens bredd-/héjdférhallande. Du kan dock é@ndra bredd-

/hojdforhallande for vissa bilder sa att de passar pa din duk. Atergd
Farglage Dynamiskt
Om du alltid vill anvéinda ett speciellt bredd-/héjdférhéllande for viss Installningar Ljusutgdng 0%
videokilla kan du vilja det genom att anvdnda projektorns Bild-meny. Ljusstyrka
Information Farg

» Relaterade linkar Pr— Bﬁ'ﬁrpa - NT——

i . T 1 s "o erstd ildforma utomatis
« "Andra bildens bredd-/héjdforhallande” sid.38 HDMI videordickvidd  Bearénsad (16...
« "Tillgangliga bredd-/hojdfoérhallanden” sid.39 Aterstill

« "Projicerad bild med de olika bildformaten” sid.39
« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.60

Andra bildens bredd-/hojdforhallande

Du kan dndra bredd-/héjdférhéllandet av den visade bilden.

Markera Bildformat och tryck pa .

n Starta projektorn och visa en bild.

B Vilj en av de tillgangliga bredd-/héjdférhallandena for din ingdende
a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen. signal och tryck pa 6

[Bildformat]

1 Automatiskt
016:9

0 Full
0 Zoom

a Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.

» Relaterade lankar
« "Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny" sid.60



Bildens bredd-/hojdforhallande

Ti"g anglig a bredd-/h Ojdforh allanden Bildformat Bredd-/hojdforhallande for insignaler
16:10 16:9 4:3

Du kan vilja f6ljande bredd-/hojdfoérhallanden, beroende pa insignalen fran

din bildkalla. Automatiskt @ ( = ( j
O O S, .)0 ,.q

o Svarta rander och beskidrda och formaterade bilder kan projiceras i

sdrskilda bredd-/hojdférhéllanden, beroende pé bredd- 16:9 O O O O O O
/hojdforhallandet och upplosningen pa din insignal. - . O O = =

« Observera att anvindning av projektorns bredd-/héjdférhéllande for

forminskning, forstoring eller delning av bilden f6r kommersiella Full ® ® ) O O ®
dndamal eller offentlig visning kan inkrékta pa ‘ (‘) .'
upphovsrittsinnehavarens réttigheter enligt O O o O O O

upphovsrattslagstiftningen.

Bildformat Beskrivning O) o, a N

Automatiskt Automatiskt stilla in bredd-/héjdférhallandet enligt
insignalen.

16:9 Andrar bildens bredd-/héjdférhallande till 16:9.

Full Visar bilden med projektionsytans fulla storlek, men
behaller inte bredd-/hojdforhallandet.

Zoom Visar bilden med full bredd pa projektionsytan och
behaller bildens bredd-/héjdforhallande.

Projicerad bild med de olika bildformaten

Svarta rander och beskdrda och formaterade bilder kan projiceras i sarskilda
bredd-/hojdférhallanden, beroende pa bredd-/hojdforhallandet och
upplosningen pa din insignal. Se tabellen nedan for att kontrollera ldge for
svarta rinder och beskurna bilder.



Justera prestanda (farglage)

Projektorn har olika farglagen for optimalt ljus, kontrast och farg, for en rad
visningsmiljoer och bildtyper. Du kan vilja laget som passar in med din bild
och miljo, eller experimentera med de tillgédngliga ldgena.

Tillgdangliga fargldagen

Du kan stélla in projektorn att anvinda dessa firgldgen beroende pa din miljo

» Relaterade linkar och bildtyper.
o "Andrar firglaget" sid.40 — —
« "Tillgangliga farglagen" sid.40 Farglige Beskrivning
o "Aktiverar automatisk luminansjustering” sid.40 Dynamiskt Detta ar det ljusaste laget. Bast vid prioritering av
ljusstyrka.
Bright Cinema Bist vid projicering av livliga bilder.
=
Andrar fa rglaget Naturligt Bist for att justera bildens farg.
. o . . Bio Bist for innehall som t.ex. filmer.
Du kan dndra projektorns Férglage med fjarrkontrollen for att optimera
bilden f6r din visningsmiljo.
n Starta projektorn och visa en bild. Aktiverar automatisk luminansjustering
. s o . .. I Du kan aktivera Dynamisk kontrast for att automatiskt optimera bildens
a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen for att dndra Farglage. luminans. Detta forbattrar bildkontrasten baserat pa ljusstyrkan for det
Namnet pa Férglage visas kort pa skdrmen och dérefter dndras bildens innehall som projiceras.
utseende.

Denna instéllning finns for fargldgena Dynamiskt eller Bio.

B For att vaxla mellan de tillgingliga firglagena for din insignal, tryck pa n Starta projektorn och visa en bild.

knappen @ upprepade ganger.
a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.
Du kan ocksa stilla in Farglidge instéllningen i projektorns Bild meny.

» Relaterade léankar
« "Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny" sid.60



Justera prestanda (farglage)

B Markera menyn Bild tryck pa .

Atergd
Fargldage Dynamiskt
Installningar Ljusutgdng 0% = 1]
Ljusstyrka
Information Féarg
Skarpa
Aterstall Bildformat Automatiskt
HDMI videorackvidd Begransad (16...
Aterstall

n Markera Ljusstyrka > Dynamisk kontrast och tryck pa .

B Markera ett av foljande alternativ och tryck pa :
» Normal for standard ljusjustering.

» Hog hastighet for att justera ljusstyrka sa fort som scenen dndras.

[Dynamisk kontrast] Atergd @

0 AV

0D Normal
0Hog hastighet

G Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.



Justera skarpan

Du kan fininstilla olika aspekter for dina projicerade bilders kvalitet. o For att minska flimret i MPEG-bilder justeras MPEG-
brusreducering-instillningen.
n Starta projektorn och visa en bild.

[Skérpal
a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen. Skarpa

Brusreducering
MPEG-brusreducering

B Markera menyn Bild tryck pa .

Atergd
Fargldage Dynamiskt
Installningar Ljusutgdng 0%
Ljusstyrka
Information Farg
Skarpa
Aterstall Bildformat Automatiskt

HDMI videorackvidd Begransad (16...
Aterstall

G Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.

a Markera Skirpa och tryck pa .

B Gor foljande efter behov for varje instéllning:
o For att justera den bildens kontur justeras Skidrpa-installningen.

o For att minska flimret i bilderna justeras Brusreducering-
instéllningen.



Justera bildens farg

tl))iildl;in fininstélla olika aspekter for hur fargerna visas pa dina projicerade Markera Firg > Vitbalans > Firgtemperatur och tryck p .
» Relaterade linkar B Tryck pa vénster eller hoger pilknapp for att justera bildens fargton.

o "Justera fargtemperaturen” sid.43
o "Justera RGB-offset och 6kning" sid.43

[Vitbalans]
« "Justera nyans, mattnad och ljusstyrka" sid.44 Fargtemperatur oLO = O H

o "Justera gamma" sid.45

Hogre varden tonar bilden bla och lagre viarden tonar bilden rod.

Justera fargtemperaturen

Du kan stilla in den &vergripande firgtonen genom att justera G Tryck pa “= eller @ for att avsluta menyerna.
Fargtemperatur-instéllning om bilden ér for blaaktig eller rodaktig.
n Starta projektorn och visa en bild. Justera RGB-offset och okning

Trvek pa knappen 3 fisrrkontrollen Du kan justera ljusstyrkan for morka och ljusa omraden genom att justera
a yekp pp pal ’ instéllningarna for Offset och Vinst for individuella bilders farger.

B Markera menyn Bild tryck pa . n Starta projektorn och visa en bild.

Farglage Dynamiskt
Installningar Ljusutgdng 0 %
Ljusstyrka
Information Farg
Skarpa
Aterstall Bildformat Automatiskt

Atergd g Tryck pé knappen pa fjarrkontrollen.

HDMI videordckvidd Begradnsad (16...
Aterstall




Justera bildens farg

B Markera menyn Bild tryck pa . Elrlsdkeigamer fyllig men skuggningen i de morka omradena dr svarare att

I Vinst-instillningen blir de ljusa omradena vitare och skuggningen gar
Aterga . . o s a1 o o :
ElEaE Tl forlorad ndr du valt ett hogt viarde. Nér du viljer ett lagt varde blir

Instillningar Ljusutgdng 0 % skuggningen i de ljusa omradena livligare.
Ljusstyrka
Information Féarg
- Skarpa . G Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.
Aterstall Bildformat Automatiskt
HDMI videorackvidd Begransad (16...
Aterstall

Justera nyans, mattnad och ljusstyrka

Du kan justera instéllningarna for Nyans, Méttnad och Ljusstyrka for
individuella bildfarger.

n Starta projektorn och visa en bild.

a Markera Firg > Vitbalans > Anpassat och tryck pa . a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

B Gor foljande efter behov for varje R (r6d), G (grén), B (bla):

o For att justera ljusstyrkan i morka omréden, justera Offset-

B Markera menyn Bild tryck pa .

instéllningen.
. . . - . . . Aterga
o For att justera ljusstyrkan i ljusa omraden, justera Vinst- Firgldge Dynamiskt
instéllningen. Instéliningar Ljusutgdng 0% = 1

Ljusstyrka
Information Farg
Skarpa
Aterstall Bildformat Automatiskt
HDMI videordckvidd Begransad (16...

[Anpassat]

Offset R
Offset G
Offset B
Vinst R
Vinst G
Vinst B

Aterstall

00 ] (»]
00 ] [r]
00 L] [»]
00 ] (»]
00 ] (»)
00 ] [»]

Hogre virden gor bilden ljusare och ligre virden gor bilden morkare.

I Offset-instillningen blir skuggningen i de moérka omradena mer
livliga nér du viljer ett hogt viarde. Nér du viljer ett lagt varde blir



Justera bildens farg

Markera Fiarg > RGBCMY och tryck pa .

B Vilj fargen som ska justeras, och tryck pa .

[RGBCMY]
Nyans

G Gor foljande efter behov for varje instéllning:

o For att stélla in den rodaktiga - blaaktiga - gronaktiga fargnyansen
allmint, justera Nyansinstéllningen.

o For att justera den allmédnna miéttnaden i firgen, justera Méttnad-
instéllningen.

o For att justera den allmédnna ljusstyrkan i firgen, justera Ljushet-
instéllningen.

[R]
Nyans

Mattnad
Ljushet

Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.

Justera gamma

Du kan korrigera skillnader i projicerade bildfarger som uppstar mellan olika

bildkallor genom att justera instéllningen Gamma.

n Starta projektorn och visa en bild.
a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

B Markera menyn Bild tryck pa .

Atergd
Fargldage Dynamiskt
Installningar Ljusutgdng 0 %[ &= ]
Ljusstyrka
Information Farg
Skarpa
Aterstall Bildformat Automatiskt
HDMI videordckvidd Begransad (16...
Aterstall

Markera Ljusstyrka > Gamma och tryck pa .
B Vilj och justera korrigeringsvérdet.

[Gammal Atergd

01
00

0-1

0-2
0 Anpassat
0 Aterstall




Justera bildens farg

Nir ett lagre véirde viljs, kan du reducera den 6vergripande ljusstyrkan . .
i bilden for att gora bilden skarpare. Nér ett hogre varde viljs blir B Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.

morka omraden i bilderna ljusare, men fargméttnaden for ljusare
omraden kan bli svagare.

For att utfora finjusteringar, vélj Anpassat och tryck pa .

Tryck pa vénster- eller hogerpilarna for att vélja den fargton som ska
justeras pa gammajusteringsdiagrammet. Tryck sedan pa uppat- eller

nedatpilen for att justera vardet och tryck pa .

[Gammal
Fargton 0 :




Justera ljusstyrkan pa ljuskallan

Du kan justera ljusstyrkan pa projektorns ljuskalla.

n Starta projektorn och visa en bild.
a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

B Markera menyn Bild tryck pa .

Atergd
Fargldage Dynamiskt
Installningar Ljusutgdng 0 %[ = ]
Ljusstyrka
Information Farg
Skarpa
Aterstall Bildformat Automatiskt
HDMI videorackvidd Begransad (16...
Aterstall

a Markera Ljusutgang och tryck pa .

B Tryck pa de vdnstra och hogra pilknapparna for att vélja ljusstyrkan.

[Bild]

Ljusutgdng 0%LO  m®m = |OH
ECO Normal

G Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.



Spara instédllningar till minne och anvanda sparade installningar

Du kan spara den anpassade Bild menyinstdllningar for dina
videoinmatningar och sedan vilja de sparade instdllningarna nar du vill

$ Ett minnets namn som redan har anvants indikeras av ett blatt
anvanda dem.

marke. Spara over ett tidigare sparat minne skriver over
instéillningarna for dina aktuella instéllningar.

n Starta projektorn och visa en bild. « Radera minne liter dig radera de valda minnesinstillningarna.

+ Andra namn pa minne liter dig indra namn pa ett sparat minne.

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

[Minne]
B Markera menyn Instillningar och tryck pa . Instéllningar Ladda minne

Spara minne
Radera minne
Andra namn p& minne
Ljud
Installningar @ BRUEG]Eil)]
Visning
Information Drift
Minne
Aterstall Sprik © Svenska
Aterstall

G Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.
@ « Sparat Firglage visas till hoger av minnesnamnet.
Markera Minne och tryck pa \_.

o For att radera alla sparade minnen, vilj Aterstill minne i
projektorns Aterstill-meny.
Vilj ett av foljande alternativ:

« Ladda minne later dig skriva 6ver dina aktuella Bild
menyinstédllningar med sparade instéllningar.

« Spara minne liter dig spara din aktuella Bild menyinstéllningar till
minnet (10 minnen med olika namn ér tillgdngliga).



Kontrollera volymen med volymknapparna

Volymknapparna styr projektorns inbyggda hogtalarsystem.

Du kan éven styra volymen pa Bluetooth-ljudenheter som &r anslutna till
projektorn.

Du maste justera volymen pa projektorns interna hogtalarsystem och
Bluetooth-ljudenheter separat.

n Sla pa projektorn och starta videon.

For att sdnka eller hoja volymen trycker du pa knappen eller pa

kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

En volymkontroll visas pa skarmen.

A\ Forsiktighet

Borja inte en uppspelning med en hog volyminstillning. Pl6tsliga oljud kan orsaka
horselskador.

Sénk alltid volymen innan enheten stings av sa att du gradvis kan 6ka volymen nér
enheten slas pa igen.

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61



Andra ljudlaget

Projektorn har olika ljudligen for ge optimalt ljud for ett urval av bildtyper. B Vilj ditt ljudlige och tryck pa ‘
Du kan vilja laget som passar in med din bild eller experimentera med de
tillgangliga lagena. [Ljudlsge]
Ljudlige ér inaktiverad nér ljudet matas ut fran Bluetooth-ljudenheter. ;] gté?]r;dard
0 Musik

D Film

n Sla pa projektorn och starta videon.

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.
G Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.

B Markera menyn Instillningar och tryck pa .

» Relaterade lankar
« "Tillgéngliga ljudlagen” sid.50
Ljud
Installningar @ BRGEEE
Visning
Inf ti Drift . oe . o o
o T Tillgangliga ljudlagen
Aterstall Sprak © Svenska
Aterstall Du kan stilla in projektorn att anvdnda dessa ljudldgen beroende pa den
ingangskalla du anvander:

Ljudlidge Beskrivning
Standard Matar ut ljud med normal ljudkvalitet.
Séng Bist for att hora roster och talade repliker.
Musik Bist for musik. Laga och hoga tonhojder hors
tydligare.
n Markera Ljud > Ljudlige och tryck pa . Film Bast for ljuc} fréﬂn videor eller filmer. Laga och hoga
tonhojder forstarks.




Justera projektorfunktioner

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvinda din projektors justeringsfunktioner.

» Relaterade lankar

« "HDMI-lank-funktioner" sid.52

« "Stdnga av bilden och ljudet temporirt (A/V ljud/av)" sid.54
« "Projektorns sikerhetsfunktioner” sid.55



HDMI-lank-funktioner

Nir en ljud/videokilla som uppfyller HDMI CEC-standarden ér ansluten till
projektorns HDMI-port, kan du anvdnda projektorns fjarrkontroll for att
styra vissa funktioner pa den linkade enheten.

» Relaterade lankar
« "Anvanda anslutna enheter med HDMI-lank-funktionerna" sid.52

Anvanda anslutna enheter med HDMI-lank-
funktionerna

Du kan vilja den anslutna enheten som ir tillganglig for HDMI-lank och
styra den valda enheten med HDMI-ldnk-funktionerna.

@ « Du maste ocksé konfigurera den anslutna enheten. Mer information
finns i dokumentationen som medfoljer enheten.

o Vissa anslutna enheter eller funktioner pa dessa enheter kanske inte
fungerar korrekt dven om de uppfyller HDMI CEC-standarden. Mer
information finns i dokumentationen som medféljer enheten.

« Anvand en kabel som stoder HDMI-standarden.

n Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

a Markera menyn Instillningar och tryck pa .

Atergd
Ljud
Instillningar @ PRGEEEW
Visning
Information Drift
Minne
Aterstall Sprak © Svenska
Aterstall

B Markera Drift > HDMI-ldnk och tryck pa .

Vilj Pa som HDMI-ldnk-instédllning och tryck pa .

[HDMI-13nk]

Installningar Enhetsanslutningar
HDMI-lank
Sl3 pa lank
Stang av lank




HDMI-lank-funktioner

Markera Enhetsanslutningar och tryck pa .

Listan Enhetsanslutningar visas.

G Vilj den enhet du vill styra och projicera bilden frédn och tryck pa .

[Enhetsanslutningar]

Typ
@ Inspelare 1

« En linkad enhet anges med ett bltt mérke.
« Enhetsnamnet limnas tomt om det inte kan hamtas.

Tryck pa @ for att vid behov vdlja HDMI-ldnk-alternativen.

« Sla pa ldnk kontrollerar vad som hiander ndr du slar pa projektorn
eller en linkad enhet. Vilj PJ -> Enhet eller Dubbelriktad for att sla
pa den linkade enheten nir projektorn slis pa. Vilj Enhet -> PJ eller
Dubbelriktad for att sld pa projektorn nér den linkade enheten slds

pa.

« Sting av link kontrollerar om dven linkade enheter stings av nar
projektorn stdngs av.

@ « Sting av link fungerar bara nir den anslutna enhetens
funktion f6r CEC-stromlénkning 4r aktiverad.

o Observera att enheten kanske inte stings av beroende pa
enhetens status (t.ex. om den spelar in).

[HDMI-1&nk]

Enhetsanslutningar
HDMI-lank

S8 pé lank

Stdng av lank

Installningar

B Tryck pa @ for att avsluta menyerna.

Du kan anvénda projektorns fjarrkontroll for att styra den linkade enheten,
t.ex. uppspelning, stopp eller justera volymen.

» Relaterade lankar
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Instdllningsmeny" sid.61



Stanga av bilden och ljudet temporart (A/V ljud/av)

Du kan stdnga av den projicerade bilden och ljudet temporirt. Ljud och eller
video kommer dock fortsitta spela upp, sd du kan inte ateruppta
projiceringen ddr du stoppade den.

-

Tryck pa knappen pé fjarrkontrollen.
Ljusskallan sldcks och bild och ljud som projiceras avbryts.

a For att sla pa bilden och ljudet igen, tryck pa igen.



Projektorns sakerhetsfunktioner

Du kan stoldsdkra projektorn for att motverka stold eller forhindra obehorig . .
anvandning genom att uppratta foljande sidkerhetsatgarder: B Markera Drift och tryck pa '

« Knapplassikerhet for att blockera projektorfunktioner styrda av knapparna
pa kontrollpanelen.

Markera en av dessa lastyper och tryck pa :

« Sikerhetskablage for att fysiskt sikra projektorn pa plats. « For att ldsa projektorns stromknapp véljer du Barnspirr. For att
satta pa projektorn maste du trycka pa stromknappen i minst tre
» Relaterade lankar sekunder.
« "Lésa projektorns knappar" sid.55
« "Montera en Sikerhetskabel” sid.56 %  Barnspirr hindrar inte projektorn fran att sittas igdng nir
stromkabelns ansluts, om instéllningen Snabb start ér installd
pa Pa.

- - @ Instillningar > Drift > Snabb start
Lasa projektorns knappar e

Du kan lasa projektorns knappar pa kontrollpanelen for att forhindra nagon » Foratt lasa alla projektorns knappar valjer du Driftsparr > Total

fran att anvanda projektorn. Projektorn kan fortfarande styras med sparrning.

fjarrkontrollen. o For att lasa alla knapparna forutom stromknappen viljer du
Driftspirr > Delvis sparrning.

n Tryck pa knappen pa fjrrkontrollen. Du ser ett bekriftelsemeddelande.

a Markera menyn Instillningar och tryck pa . B Markera Ja och tryck pa -

Atergd » Relaterade lankar
Liud « "Lésa upp projektorns knappar" sid.55
Installningar @ BRGEEE "Tnstillni % ektorfunkti Instillni " id61
el « "Instéllningar f6r projektorfunktioner - Instillningsmeny" sid.
Information Drift

Minne o .
Aterstall Sprik © Svenska Lasa upp pro;ektorns knappar

Aterstall
e Om projektorns knappar har lasts, gér nagot av foljande for att lasa upp dem.

o For att ldsa upp Barnspirr, vilj Av som Barnspérr-instéllning i projektorns
meny Instidllningar.

@ Instillningar > Drift > Barnspérr

o For att lasa upp Driftsparr héller du ned knappen @ pé kontrollpanelen
under sju sekunder.

Ett meddelande visas och laset sldpps.



Projektorns sakerhetsfunktioner

Montera en Sakerhetskabel

Du kan anvinda sakerhetsporten pa projektorn ansluten till ett Kensington
Microsaver Security System i stoldforebyggande syfte.

@ For mer information om Microsaver Security System, se
http://www.kensington.com/.

» Relaterade lankar
« "Projektordelar - framsida/ovansida" sid.9


http://www.kensington.com/

Justera menyinstallningarna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att komma at projektorns menysystem och dndra projektorinstéllningarna.

» Relaterade lankar

« "Anvinda projektorns meny" sid.58

« "Anvinda skdrmtangentbordet" sid.59

« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.60

« "Instéllningar for projektorfunktioner - Instillningsmeny" sid.61
« "Skdrm for projektorinformation - Informationsmeny" sid.64

« "Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstall" sid.66



Anvanda projektorns meny

Du kan anvéinda projektorns menyer for att justera instédllningarna som styr
hur din projektor fungerar. Projektorn visar menyerna pa skarmen.

N

Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

Menyskarmen 6ppnas och visar Bild menyinstillningarna.

Atergd
Farglage Dynamiskt
Installningar Ljusutgdng 0% = ]
Ljusstyrka
Information Farg
Skarpa
Aterstall Bildformat Automatiskt
HDMI videoridckvidd Begradnsad (16...

Aterstall

Tryck pa pilknapparna upp eller ner for att navigera i menyerna som
listas till vanster. Instillningarna for varje meny visas till hoger.

For att dndra instéllningarna pa den meny som visas sa tryck pa .

Tryck pa pilknapparna upp- eller ner for att navigera i instéllningarna.

Andra instéllningar med knapparna som visas lingst ner pa
menyskidrmarna.

For att dterstilla alla menyinstallningar till deras standardvérden, vilj
Aterstall.

Nir du slutfort att dndra instillningar pa en meny trycker du pa @

B Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.



Anvdanda skdrmtangentbordet

Du kan anvinda skarmtangentbordet for att mata in siffror och tecken. Texttyp Information

Symboler 1"#$% & " ()*+,-./3<=>?2@[\]
n Anvind pilknapparna pa fjarrkontrollen for att markera den siffra eller A~

det tecken du vill mata in och tryck pa knappen .

Backsp Del

- =
Space | AllDel
Cancel  Finish

@ Varje gang du trycker pd CAPS-tangenten vaxlar bokstaver
mellan stora och smé. Varje gang du trycker pd SYM1/2-

tangenten dndras symbolerna i rutan.

Tryck pa Finish pa tangentbordet for att bekrifta texten du skrev in.
Vilj Cancel for att avbryta.

» Relaterade léankar
« "Tillgédnglig text med skarmtangentbordet” sid.59

Tillgdanglig text med skarmtangentbordet

Du kan ange foljande text med tangentbordet pa skarmen.

Texttyp Information

Nummer 0123456789

Alfabetet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
zZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz




Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny

Instdllningarna pa Bildmenyn later dig justera bildkvaliteten fo6r den aktuella

ingangskalla som anvands.

Instéllningar
Information

Aterstall

Farglage
Ljusutgdng
Ljusstyrka
Farg
Skarpa

Bildformat

HDMI videorackvidd

Atergd
Dynamiskt
0 %

Automatiskt

Begransad (16...

Aterstall

Instillning Alternativ Beskrivning
Farglage Se lista over Justerar den generella mattnaden av
tillgangliga bildernas firger for olika bildtyper och
farglagen miljoer.
Ljusutgang Varierande nivéer | Justerar ljusstyrka for ljuskallan.
ar tillgéngliga
Ljusstyrka Ljusstyrka Gor den allménna bilden ljusare eller
morkare.
Kontrast Justerar skillnaden mellan ljusa och
morka omréaden i bilden.
Gamma Justerar firgskillnaden genom att vilja ett

av virdena for gammajustering eller
genom att hdnvisa till ett gammadiagram.

Instillning Alternativ Beskrivning
Farg Fargmittnad Justerar intensiteten av bildens farger.

Férgton Justerar balansen mellan gron till
magenta fargskalan i bilden.

Vitbalans Firgtemperatur: stiller in
fargtemperatur beroende pé det fargldge
du har valt. Hogre virden tonar bilden
bla och lagre virden tonar bilden rod.
Anpassat: Justerar offset och 6kning for
de enskilda komponenterna R (r6d), G
(gron) och B (bld).

RGBCMY Justerar nyansen, méttnaden och
ljusstyrkan individuellt for varje fairg R
(r6d), G (gron), B (bld), C (cyan), M
(magenta) och Y (gul).

Skérpa Skérpa Justerar skdrpan eller mjukheten i
bilddetaljerna.

Brusreducering Minskar stérningar pa analoga bilder.

MPEG- Minskar artefaktsbruset som ses i

brusreducering MPEG-video.

Bildformat Se listan med Stéller in bredd-/hojdforhallanden
tillgdngliga bredd- | (bredd-till-h6jd-forhallandet) for

/hojdforhallanden. | ingéngskallan.

HDMI Automatiskt Stéller in videorackvidden att matcha
videorackvidd Begrinsad (16-235) Egi}{lilingen av enheten ansluten till

Full (0-255) porten.

Aterstall — Aterstiller alla justeringsvirden pa

menyn Bild for det valda farglaget till
deras standardinstéllningar.

Dynamisk kontrast

Justerar projicerad luminans baserat pa
bildens ljusstyrka. (Tillganglig nar
Firglige dr instéllt pd Dynamiskt eller
Bio.)

EPSON Super
White

Minskar 6verexponering av vitt i din
bild.

» Relaterade lankar

« "Tillgéngliga farglagen" sid.40
« "Projicerad bild med de olika bildformaten” sid.39
« "Justera ljusstyrkan pa ljuskallan" sid.47

« "Justera skdrpan" sid.42

« "Justera bildens firg" sid.43




Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

Alternativen i menyn Instidllningar later dig anpassa diverse
projektorfunktioner.

Ljud
Instédllningar @ BREGERL)]
Visning
Information Drift
Minne
Aterstill Sprak © Svenska
Aterstall

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Installation

Keystone

H/V keystone: vilj for att manuellt
korrigera horisontella och vertikala sidor.

Quick Corner: vilj for att justera bildens
form och riktning med en interaktiv
skarm.

Zoom

Justerar bildens storlek.

Projicering

Viljer sattet pa vilket projektorn ar
vinklad mot skdrmen si att bilden ar
korrekt riktad.

OSD-rotation

Roterar menyvisningen 90°.

Hog hojd lage

Reglerar projektorns driftstemperatur pa
hojder 6ver 1 500 m.

Instillning Alternativ Beskrivning

Ljud Volym Justerar volymen pé projektorns
hogtalarsystem. Det gar dven att justera
volymen for Bluetooth-ljudenheter som
anslutits till projektorn.
Installningsvdrdena sparas enskilt for

varje hogtalare.

Ljudlage Vilj ditt favoritlage for ljudutmatning
fran projektorns hogtalasystem enligt
uppspelningsinnehallet. Nar ljud matas
ut fran Bluetooth-ljudenheter ar det
objektet inaktiverat.

S6k Bluetooth-enhet: soker efter
tillgangliga Bluetooth-enheter och visar
dem.

Bluetooth

Bluetooth-ljud: aktiverar eller
inaktiverar ljudutmatning fran
Bluetooth-ljudenheter.

Anslutna enheter: visar information om
ansluten Bluetooth-enhet.

Visning

Vilkomstguide

Visar den Vilkomstguide som
presenterar produktionsfunktioner och
tips om hur du anvander projektorn.

Meddelande

Stall in till Pa for att visa meddelanden
som t.ex. farglagets namn, bredd-
/héjdférhallandet eller varningen for hog
temperatur pa din projicerade bild. Stdll
in pa Av om du inte vill visa
meddelanden.

Startbild

Stall in till Pa for att visa Epson-
logotypen nir projektorn startas.

Bekrifta vantelage

Stall in till Av for att stinga av
projektorn utan att visa skirmen som
bekriftar avstingning nér du trycker pd
stromknappen pa kontrollpanelen eller
fjarrkontrollen.

Bilddemolage

Stéll in till Pa for att visa bilder som har
forinstallerats pa projektorn nir det inte
finns nagon ingdende signal. Du kan ta
bort bilderna genom att trycka pa valfri
knapp pé kontrollpanelen eller
fjarrkontrollen. Nir du aktiverar det hér
objektet gar inte projektorn over till
Sleep Mode.




Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Drift

HDMI-link

Enhetsanslutningar: listar enheter som
ar anslutna till HDMI-porten.

HDMI-lank: aktiverar eller inaktiverar
HDMI-lank-funktionerna.

Sla pa lank: kontrollerar vad som hiander
nér du slar pa projektorn eller en
ansluten enhet.

o Dubbelriktad: slar automatiskt pa den
anslutna enheten nar du slar pa
projektorn och vice versa.

o Enhet -> PJ: slar automatiskt pa
projektorn nér du slar pa den anslutna
enheten.

o PJ -> Enhet: slr automatiskt pa
ansluten enhet nér du slar pa
projektorn.

Sting av link: kontrollerar om dven

linkade enheter stings av nér projektorn

stangs av.

Sleep Mode

Stanger automatiskt av projektorn efter
en tids inaktivitet (om Pa).

Sleep Mode timer

Staller in intervall for Sleep Mode.

Snabb start

Later dig sla pa projektorn genom att
ansluta den till eluttaget utan att trycka
pa stromknappen.

Belysning Stanger av indikatorerna pa projektorn.

Barnsparr Laser stromknappen pa kontrollpanelen i
vanteldge (nér strommen &r av) {or att
forhindra att barn slar pa projektorn.

Driftspérr Vilj Total spérrning for att lsa alla

knappar eller Delvis sparrning for att
lsa alla knappar forutom stromknappen.

Instillning Alternativ Beskrivning

USB-energi Stéll in till Pa for att ge strom till den

vanteldge strommande mediaspelaren som &r

(for vissa linder ansluten till projektorn dven om

och regioner) projektorn ér i vanteldge (ndr strommen
ar av).
Nir den interna temperaturen pa
projektorn blir for hog kanske
stromforsorjningen stoppas automatiskt.

Kyln. bakre ansl.del | Stéller in rotationshastigheten for
kylflakten till den strommande
mediaspelaren.

Minne Ladda minne Spara anpassade uppsdttningar med

Spara minne instéllningar till minnet.
Radera minne

Andra namn pa

minne

Sprak Diverse tillgingliga | Vilj spraket for projektormenyn och ett

sprak meddelande visas.

Aterstill — Aterstiller alla justeringsvirden i menyn
Instéllningar till dess
standardinstallningar, forutom foéljande:
o Zoom
« Projicering
« Hog hojd lige
« Sla pa link
o Sting av link
o USB-energi vintelige
« Kyln. bakre ansl.del
« Minne
« Sprak

» Relaterade lankar
« "Bildens form" sid.32
o "HDMI-link-funktioner" sid.52

« "Projektorns sikerhetsfunktioner” sid.55




Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

« "Ansluta till Bluetooth®-ljudenheter" sid.22

« "Spara instillningar till minne och anvénda sparade installningar" sid.48
« "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.49

« "Andra ljudlaget” sid.50



Skarm for projektorinformation - Informationsmeny

Du kan visa information om projektorn och dess version genom att visa : _ : :
Information-menyn. Du kan inte dndra négra instdllningar i menyn. Informatlonsmeny Menyn Pro;ektormfo

Du kan se information om projektorn och ingaende killor genom att visa
: : Projektorinfo-menyn i projektorns Information-meny.
Projektorinfo
Instéllningar Lampinformation
Version [Projektorinfol Atergd
Information
Installningar Total drifttid 0OH
Driftstimmar 0OH
Information Kalla HDMI
Ingdende signal ====
Aterstall Upplosning 0 x 0

Aterstall

Uppdateringsfrekv 0,00 Hz
Synkroniseringsinfo SGNN 00000
Status

Produktnamn

Serienummer

Informationsobjekt Beskrivning
Projektorinfo Visar projektorinformation.
Lampinformation Visar antalet driftstimmar for projektorns ljuskilla. Informationsobjekt Beskrivning
Version Visar projektorns fasta programvaruversion. Total drifttid Tid Visar hur manga timmar projektorn har anvints under
dess livslangd.
. Driftstimmar Visar hur manga timmar projektorn har anvints sedan
» Relaterade ldankar den slogs pa.
« "Informationsmeny - Menyn Projektorinfo" sid.64 - - - —
Kalla Visar namnet pa porten som den nuvarande ingaende
kallan dr ansluten till.
Ingdende signal Visar installningen for den ingéende signalen for
nuvarande ingangskalla.
Upplosning Visar upplosning fér nuvarande ingaende kalla.
Uppdateringsfrekv Visar uppdateringsfrekvensen pa den nuvarande
ingaende killan.
Synkroniseringsinfo Visar information som kan behovas av en
servicetekniker.
Status Visar information om projektorproblem som kan

behovas av en servicetekniker.




Skarm for projektorinformation - Informationsmeny

Informationsobjekt Beskrivning

Produktnamn Visar projektorns produktnamn.

Serienummer Visar projektorns serienummer.




Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstill

Du kan éterstilla de flesta av projektorns instdllningar till dess standardvirden
i menyn Aterstall.

Aterstall minne
Instéllningar Aterstall alla

Information

Aterstall

Instéllning Alternativ Beskrivning

Aterstill minne — Aterstiller namn och instillningar i det
sparade minnet.

Aterstill alla — Aterstiller de flesta av projektorns
instéllningar till dess standardvérden.

Du kan inte terstilla foljande instillningar med alternativet Aterstill alla:

e Zoom
« Minne
. Sprék



Underhall av projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att underhalla din projektor.

» Relaterade lankar

« "Projektorunderhall” sid.68

« "Rengora projektionsfonstret” sid.69

« "Rengora projektorns hoélje" sid.70

o "Luftfilter och ventilationsunderhall” sid.71



Projektorunderhall

Du maste kanske regelbundet rengéra projektionsfonstret och rensa luftfiltret
och luftventilationen for att forhindra att projektorn dverhettas till f6ljd av
blockerad ventilation.

De enda delar du bér byta ut ar luftfiltret och fjarrkontrollens batterier. Om
du méste byta ut nagon annan del, kontakta Epson eller en auktoriserad
Epson-forhandlare.

A\ Varning

Innan du rengdr ndgon del av projektorn, sting av den och dra ut stromsladden.
Oppna aldrig ndgon lucka pa projektorn, forutom vad som specificeras i denna
bruksanvisning. Farlig elektrisk spanning i projektorn som kan skada dig allvarligt.



Rengora projektionsfonstret

Rengor projektionsfonstret med jamna mellanrum eller nér du observerar
damm eller smutsflickar pa ytan. For att avlagsna damm eller smutsfldckar,
torka av projektionsfonstret forsiktigt med linsrengéringspapper.

A\ Varning

Anvind inte linsrengorare som innehéller brandfarlig gas. Den starka virme som
genereras av projektorn kan orsaka brand.

Observera

Anviand inte glasreng6ring eller harda material vid rengoring av
projektionsfonstret och utsitt inte projektionsfonstret for stotar eftersom det da
kan skadas.



Rengora projektorns holje

Innan du reng6r projektorns holje, sting av projektorn och dra ut
stromsladden.

o For att avlagsna smuts eller damm, anvind en mjuk, torr och luddfri trasa.

o For att avldgsna envis smuts, anvand en mjuk trasa fuktad med vatten och
mild tval. Spreja inte ndgon vatska direkt pa projektorn.

Observera

Anvind inte vax, alkohol, bensen, thinner eller andra kemikalier for att rengora
projektorns holje. Dessa amnen kan skada holjet. Anvénd inte luftspray eftersom
gaserna kan lamna brandfarliga rester.



Luftfilter och ventilationsunderhall

Regelbundet filterunderhall &r viktigt for att halla din projektor valskott. - ], . s .

N . N . R %y Du kan avldgsna luftfiltret si att du kan rengora bagge sidor.
Rengor lgftflltret nar eott medd“elansle visas som indikerar att temperaturen @ Spola inte vatten pa luftfiltret eller anvind nigot
inuti projektorn har nétt ett hogt viarde. Vi rekommenderar att du rengor rengdringsmedel for att rengora det.

dessa delar minst en gang var tredje manad. Rengor dem oftare om du
anvander projektorn i en mycket dammig miljo.

Observera
Observera Anvind inte komprimerad luft. Gaserna kan lamna kvar brandfarliga
Om regelbundet underhéll inte utférs kommer din Epson-projektor att meddela dmnen eller trycka in damm och smuts i projektorns optik eller andra
dig nér temperaturen inuti projektorn har natt en hog nivd. Vinta inte tills den har kénsliga omraden.

varningen uppstéar for att underhaélla ditt projektorfilter, eftersom for hoga

temperaturer kan reducera din projektors livstid.
Om det ar svért att avldgsna damm eller om luftfiltret 4r skadat, byt ut

luftfiltret.
» Relaterade lankar

« "Rengor Luftfiltret och Ventilationen" sid.71
« "Byta luftfiltret" sid.71

Byta luftfiltret

Du maste byta ut luftfiltret under foljande situationer:

Rengor Luftfiltret och Ventilationen o Efter att du rengjort luftfiltret visas ett meddelande som uppmanar dig att

Rengor projektorns luftfilter och ventilation om de blir smutsiga eller om ett rengdra eller byta ut det.
meddelande sdger at dig att rengéra dem. « Luftfiltret ér slitet eller skadat.

Du kan byta ut luftfiltret nar projektorn dr monterad i taket eller placerad pa
n Stang av projektorn och dra ut stromsladden. ett bord.

Avldgsna varsamt damm med en liten dammsugare designad for n Sting av projektorn och dra ut strémsladden.
datorer eller en valdigt mjuk borste (sasom en malarborste).

a Vind projektorn upp och ned.




Luftfilter och ventilationsunderhall

B Oppna luftfilterluckan. Placera det nya luftfiltret i projektorn enligt bilden och tryck in det
varsamt tills det klickar pé plats.

B Stang luftfilterluckan.

» Relaterade lankar
« "Forbrukningsartiklar" sid.87

Gor dig av med luftfiltret i enlighet med lokala regler och

forordningar.
« Filterram: ABS

« Filter: Polyuretanskum



Losa Problem

Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med att anvinda projektorn.

» Relaterade lankar

« "Projiceringsproblem" sid.74

« "Projektorns indikatorstatus" sid.75

« "Losa problem med att projektorn slds pa och stings av" sid.77
« "Losa bildproblem" sid.78

« "Losa problem med avsaknad av ljud eller lagt ljud" sid.82

« "Losa Bluetooth-problem" sid.83

« "Losa fjarrkontrollsproblem"” sid.84

+ "Losa problem med HDMI-ldnk" sid.85



Projiceringsproblem

Om projektorn inte fungerar korrekt, sting av den, dra ut och sitt tillbaks
kontakten och sitt pa den.

Om detta inte I6ser problemet, kontrollera féljande:
« Projektorns indikatorer kanske indikerar problemet.
« Losningarna i den hdr manualen kan hjilpa dig 16sa manga problem.

Om ingen av dessa l16sningar hjilper, kontakta Epson for teknisk support.



Projektorns indikatorstatus

Indikatorerna pa projektorn visar projektorns status och meddelar nar ett

problem uppstar. Kontrollera statusen och firgen pa indikatorerna och
kontrollera den har tabellen for en 16sning.

$ « Om indikatorerna visar ett monster som ej listats i tabellen ovan,
sting av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson for hjalp.

@ Pé/Standby (strom)-indikator
@ Statusindikator
@ Laserindikator
@ Temp (temperatur)-indikator

Projektorstatus

Indikator och status

Problem och l6sningar

Strom: Téands bla
Status: Tédnds bla
Laser: Av
Temperatur: Av

Normal drift.

Strom: Tands bla
Status: Blinkar blatt
Laser: Av
Temperatur: Av

Virmer upp eller stinger av. Vinta ungefar 30 sekunder
vid uppvarmning for en bild att dyka upp.

Alla knappar inaktiveras under uppvarmning och
avstangning.

Strom: Tands bla
Status: Av

Laser: Av
Temperatur: Av

Standby eller Sleep Mode.
Nir du trycker pa stromknappen borjar projektionen.

Strom: Blinkar blatt
Status: Av

Laser: Av
Temperatur: Av

Forberedelse for att ga 6ver i USB-energi vintelige.

Strom: Tands bla
Status: Blinkar bltt
Laser: Av
Temperatur: Av

Svalnar av; alla knappar ér inaktiverade.

Strom: Blinkar blatt

Status: Indikatorstatus
varierar
Laser: Indikatorstatus
varierar

Temperatur: Blinkar
orange

Projektorn ar for varm.

« Se till att ventilationen och luftfiltret inte ar tackt av
damm eller ticks av nérliggande objekt.

o Rengor eller byt luftfiltret.

o Se till att temperaturen i den omkringliggande miljén
inte &r for varm.




Projektorns indikatorstatus

Indikator och status

Problem och l6sningar

Strom: Av
Status: Blinkar blatt
Laser: Av

Temperatur: Tands
orange

Projektorn har 6verhettats och stangts av. Limna den att
svalna i fem minuter.

« Se till att ventilationen och luftfiltret inte dr tickt av
damm eller ticks av nérliggande objekt.

« Se till att temperaturen i den omkringliggande miljon
inte ar for varm.

o Rengor eller byt luftfiltret.

o Om projektorn anvands pa hog hojd ska Hog hojd
ldge stillas in till Pa i projektorns meny.
@ Instillningar > Installation > Hog hojd liage

o Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.

Strom: Blinkar blatt

Status: Indikatorstatus
varierar

Laser: Blinkar orange

Temperatur:
Indikatorstatus varierar

Laservarning.

Stdng av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Strom: Av

Status: Blinkar blatt
Laser: Tands orange
Temperatur: Av

Lasern har ett problem.

Stang av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Strom: Av
Status: Blinkar blatt
Laser: Av

Temperatur: Blinkar
orange

En flakt eller sensor har ett problem. Stidng av
projektorn, koppla ur den och kontakta Epson for
support.

Strom: Av

Status: Blinkar blitt
Laser: Blinkar orange
Temperatur: Av

Internt projektorfel. Sting av projektorn, koppla ur den
och kontakta Epson f6r support.

» Relaterade lankar

« "Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61

« "Rengor Luftfiltret och Ventilationen" sid.71
« "Byta luftfiltret" sid.71



Losa problem med att projektorn slas pa och stings av

Kontrollera 16sningarna i dessa avsnitt om projektorn inte slas pa nar du
trycker pa stromknappen eller om den stdngs av ovéntat.

» Relaterade lankar
o "Losa stromproblem med projektorn" sid.77
« "Losa problem med att projektorn stinger av sig" sid.77

Losa stromproblem med projektorn

Om projektorn inte slas pa nar du trycker pa stromknappen, forsok med
foljande steg tills problemet dr 16st.

Kontrollera féljande punkter.

o Om du anvénder en fjarrkontroll kontrollera fjarrkontrollens
batterier.

o Se till att stromkabeln ar sdkert ansluten till projektorn och ett
fungerande eluttag.

a Lés upp lasfunktionen med féljande metod.

o For att lasa upp Driftspérr haller du ned knappen @ pa
kontrollpanelen under sju sekunder.

o For att lasa upp Barnspirr héller du ned stromknappen pa
kontrollpanelen under tre sekunder.

g Koppla ifran sladden och kontakta Epson for hjalp.

» Relaterade ldankar
« "Projektorns sikerhetsfunktioner” sid.55

Losa problem med att projektorn stinger av sig

Om projektorns ljuskalla stings av ovéntat, forsok med foljande steg tills
problemet dr 16st.

n Projektorer kan ha gatt 6ver i sleep mode efter en periods inaktivitet.
Utfor valfri funktion fOr att starta projektorn igen. Att stinga av
viloldget, vilj Av som Sleep Mode-instéllning.

@ Instillningar > Drift > Sleep Mode

a Nir statusindikatorn blinkar och temperaturindikatorn tinds har
projektorn dverhettats och stiangts av.

Kylfldktarna kan koras i vinteldge beroende pa projektorns

instéllningar. Det dr dven sé att ndr projektorn aktiveras fran
vanteldge kan fliktarna orsaka ovantat ljud. Detta ar inte ett fel.

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61



Losa bildproblem

Se 16sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med de projicerade B Kontrollera status for din videokalla:

bilderna. o Om du projicerar fran en strommande mediaspelare, kontrollera att
» Relaterade linkar den ér stromforsorjd av USB-stromforsorjningskabeln pa projektorn.
o "Losa problem med saknad bild" sid.78 « Sitt pa den anslutna strémmande mediaspelaren eller videokéllan

« "Justera en bild som inte dr rektanguldr" sid.78 och tryck vid behov pa spela for att starta en video.

* ,,Iou stiera en suddig eller oskarp bild .Sid'79 . o « Kontrollera att den anslutna enheten uppfyller HDMI CEC-
« "Atgirda problem med att bara en viss del av bilden visas" sid.79 standarden. Mer information finns i dokumentationen som
+ "Justera en bild som innehaller brus eller stérningar" sid.79 medféljer enheten.

« "Justera en bild som har fel ljusstyrka eller farger" sid.80

« "Justera en bild som &r upp och ned" sid.80 « Om du projicerar fran en bérbar dator, kontrollera att den ar instélld

att visa pa en extern bildskarm.

Kontrollera féljande punkter:

« Sting av projektorn och den anslutna strommande mediaspelaren
eller videokdllan och sitt sedan pa dem igen.

Losa problem med saknad bild

Om ingen bild visas, forsok med féljande steg tills problemet ar 16st.
« Still in CEC-funktion fér den anslutna enheten igen och starta om

n Kontrollera projektorns status: enheten.
+ Kontrollera att din dators bildskdrmsupplosning inte 6verstiger
o Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen for att se om bilden projektorns upplosning och frekvensgrians. Om nodviandigt, vélj en
tempordrt stingts av. annan upplosning pa din dator. (Se din dators manual for mer
« Kontrollera statusindikatorn for att bekrifta att projektorn har information.)
normal driftstatus. o Aterstiller alla projektorns instéllningar till dess standardvérden.
o Tryck pé projektorns stromknapp for att starta den fran standby- @ Aterstill > Aterstill alla

eller viloldge. Kontrollera dven om den anslutna datorn ar i vilolage

ller vi blank skdrmslédckare.
eller visar en blank skarmsldckare » Relaterade lsnkar

@ Instillningar > Drift > Sleep Mode « "Instéllningar for projektorfunktioner - Instéllningsmeny" sid.61

« "Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstall" sid.66
Kontrollera kabelanslutningen:

o Se till att alla n6dvéandiga kablar dr sakert fastsatta och att strommen
ar pa for projektorn.

Justera en bild som inte ar rektangular
« Anslut videokéllan direkt till projektorn.

« Byt ut HDMI-kabeln mot en kortare. Om den projicj,erade bilden inte dr jamnt rektangulér forsoker du med
foljande steg tills problemet ar 16st.



Losa bildproblem

n Placera projektorn direkt framfor mitten av skarmen, i rit vinkel om
mojligt.

a Justera bildens form med Keystone-instillningarna.
@ Instillningar > Keystone > H/V keystone

@ Instillningar > Keystone > Quick Corner

» Relaterade ldankar

« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61
« "Justera bildens form med keystone-knappen" sid.33

o "Justera bildens form med Quick Corner” sid.34

Justera en suddig eller oskarp bild

Om den projicerade bilden ar suddig eller oskarp sa forsok med foljande steg
tills problemet &r 16st.

n Justera bildens fokus med fokuseringsspaken.

a Kontrollera foljande punkter:
« Placera projektorn tillrackligt ndra skdrmen.

« Placera projektorn sa att keystone-justeringsvinkeln inte &r sa bred
att den forsamrar bilden.

B Rengora projektionsfonstret.

For att undvika kondensering pa linsen efter att du flyttat

projektorn frén en kall miljo, lat projektorn virma upp till
rumstemperatur innan du anvander den.

Justera Skdrpa-instdllningen i projektorns Bild-meny for att forbattra
bildkvaliteten.

Om du projicerar fran en dator, anvédnd en ldgre upplosning eller vilj
en upplosning som matchar projektorns ursprungliga upplosning.

» Relaterade lankar

« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.60

« "Fokusera pa bilden med fokuseringsspaken" sid.36
« "Rengora projektionsfonstret” sid.69

T\tgéirda problem med att bara en viss del av bilden
visas

Om bara en viss del av datorbilden visas, forsok med foljande steg tills
problemet &r 19st.

n Om du zoomat in eller ut ur bilden med instéllningen fér Zoom och
tryck pa knappen @ tills projektorn atergar till full visning.

a Kontrollera att du valt det korrekta projiceringsldget. Du kan vilja detta
med Projicering-instéllningen i projektorns meny Instillningar.

@ Instillningar > Installation > Projicering

B Kontrollera din datorns bildskdrmsinstallningar for att avaktivera
dubbla bildskdrmar och still in upplésningen inom projektorns
granser. (Se din dators manual f6r mer information.)

» Relaterade lankar
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Instiallningsmeny" sid.61

Justera en bild som innehaller brus eller stérningar

Om den projicerade bilden innehaller elektroniska stérningar (brus) eller
storningar sa forsok med foljande steg tills problemet dr 16st.



Losa bildproblem

n Kontrollera kablarna som ansluter till din videokalla till projektorn. De

bor vara:
« Separerade fran stromkabeln for att hindra stérningar
o Sikert anslutna i bagge dndar

« Ejanslutna till en forldngningssladd

Om du justerar bildens form med projektorns kontroller, férsok att
minska Skédrpa-instillningen i projektorns Bild-meny for att forbattra
bildkvaliteten.

Om du anslutit en forlangningssladd till stromkabeln, forsok att
projicera utan den for att se om den orsakat storningen i signalen.

Vilj en videoupplosning och uppdateringsfrekvens pa datorn och som
ar kompatibla med projektorn.

Om ansluter med Bluetooth s& forsok med féljande 16sningar.

« Kontrollera om det finns hinder mellan Bluetooth-ljudenheten och
projektorn och dndra deras placering for att forbattra
kommunikationen.

« Kontrollera att den anslutna Bluetooth-ljudenheten finns inom det
angivna kommunikationsavstandet.

« Undvik att anvdnda projektorn néra tradlosa nétverk,
mikrovagsugnar, 2,4 GHz tradlosa telefoner eller andra enheter som
anvander 2,4 GHz-frekvensbandet.

Dessa enheter kan stora signalen mellan projektorn och Bluetooth-
ljudenheten.

» Relaterade lankar
« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.60

Justera en bild som har fel ljusstyrka eller farger

Om den projicerade bilden ar for mork eller for ljus eller om firgerna visas
felaktigt, forsok med foljande steg tills problemet ar 19st:

n Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen for att testa olika fargldgen for
bilden och miljon.

a Kontrollera din videokaillas instillningar.

B Justera de tillgdngliga instéllningarna i projektorns Bild-meny fér den
nuvarande ingangskallan, som t.ex. Ljusstyrka, Kontrast, Fargton och
Fiargmittnad.

@ Bild > Ljusstyrka
@ Bild > Firg

Kontrollera att du valt korrekt instéllning for HDMI videorickvidd i
projektorns meny Bild, om en sadan ir tillganglig for din bildkalla.

@ Bild > HDMI videoriackvidd

B Se till att alla kablar ar sakert fastsatta i projektorn och din
videoutrustning. Om du anslutit ldnga kablar, férsok ansluta kortare
kablar.

G Placera projektorn tillrackligt ndra skdrmen.

» Relaterade léankar
« "Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny" sid.60

Justera en bild som ar upp och ned

Om den projicerade bilden dr upp och ned, vilj det korrekta projektionslaget.

@ Instillningar > Installation > Projicering



Losa bildproblem

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61



Losa problem med avsaknad av ljud eller lagt ljud

Om det inte finns nagot ljud eller om volymen é&r for lag, férsok med foljande « Undvik att anvdnda projektorn néra tradlosa nétverk,
steg tills problemet ar 16st. mikrovagsugnar, 2,4 GHz tradlosa telefoner eller andra enheter som
anviander 2,4 GHz-frekvensbandet.
n Justera projektorns volyminstillningar med knappen @ eller pa Dessa enheter kan stora signalen mellan projektorn och Bluetooth-
kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. ljudenheten.
a Kontrollera kabelanslutningen mellan projektorn och din videokalla. » Relaterade lankar

« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61
Kontrollera féljande instéllningar pa projektorn:

o Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen for ateruppta video och ljud
om de stannat temporért.

« Vilj Av som Bluetooth-ljud-instillning nar du anvander projektorns
hogtalare eller horlurar.

« Vilj Pa som Bluetooth-ljud-instéillning ndr du anvédnder en ansluten
Bluetooth-ljudenhet.

@ Instidllningar > Ljud > Bluetooth > Bluetooth-ljud

Kontrollera f6ljande instéllningar pa din videoutrustning:

+ Kontrollera att volymen pa din strommande mediaspelare eller
videokailla dr paslagen och att ljudutgangen ar instélld till den
korrekta kallan.

« Still in den anslutna enheten till PCM-utgang.

 Nir du ansluter projektorn till en Mac med en HDMI-kabel sa
kontrollera att din Mac stoder ljud via HDMI-porten.

Om ansluter med Bluetooth sa férsok med féljande 16sningar.

« Kontrollera om det finns hinder mellan Bluetooth-ljudenheten och
projektorn och dndra deras placering for att forbattra
kommunikationen.

+ Kontrollera att den anslutna Bluetooth-ljudenheten finns inom det
angivna kommunikationsavstdndet.



Losa Bluetooth-problem

Om du inte kan ansluta till en Bluetooth-ljudenhet, f6rsok med foljande
l6sningar.

n Kontrollera att den anslutna Bluetooth-ljudenheten har stod for
upphovsrittsligt skydd (SCMS-T) och A2DP.

a Markera Sok Bluetooth-enhet i projektorns meny Instillningar nar du
ansluter en Bluetooth-ljudenhet den forsta gangen eller dndrar till en
annan Bluetooth-ljudenhet.

@ Instillningar > Ljud > Bluetooth > S6k Bluetooth-enhet

» Relaterade lankar
« "Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61



Losa fjarrkontrollsproblem

Om projektorn inte svarar pa fjarrkontrollskommandon, f6rsok med f6ljande
steg tills problemet ar 16st:

Om du tappar fjarrkontrollen kan du bestilla en ny fran Epson.

Kontrollera att fjarrkontrollens batterier ar korrekt placerade och har
strom. Byt ut batterierna vid behov.

Kontrollera om en knapp pa fjarrkontrollen ar fastldst nedtryckt, vilket
orsakar att projektorn gar in i viloldge. Slapp knappen for att starta upp
fjarrkontrollen igen.

Om bilden projiceras fran projektorn se till att du anvinder
fjarrkontrollen inom mottagningsvinkeln och -rackvidden fran
projektorn.

Kontrollera att projektorn inte virmer upp eller ar pa vag att slas av.

Starkt ljus av lysrorstyp, direkt solljus eller infrar6da enheter kan orsaka
storningar med projektorns fjarrmottagare. Dimma ljuset eller flytta
projektorn fran solen eller utrustningen som orsakar storningar.

» Relaterade lankar
» "Fjarrkontrollshantering" sid.24



Losa problem med HDMI-lank

Om du inte kan anvdnda de anslutna enheterna med hjilp av HDMI-ldnk-
funktionerna kan du prova foljande steg tills problemet ar 16st.

Kontrollera att kabeln uppfyller HDMI CEC-standarden.

Kontrollera att den anslutna enheten uppfyller HDMI CEC-standarden.
Mer information finns i dokumentationen som medf6ljer enheten.

Kontrollera om enheten finns tillginglig i listan Enhetsanslutningar.

Om enheten inte visas i listan Enhetsanslutningar uppfyller den inte
HDMI CEC-standarden. Anslut en annan enhet.

@ Instillningar > Drift > HDMI-link > Enhetsanslutningar

Kontrollera att alla kablar som kravs for HDMI-lank ar ordentligt
anslutna.

Kontrollera att de anslutna enheterna ar paslagna och i vintelage. Mer
information finns i dokumentationen som medféljer enheten.

Om du ansluter en ny enhet eller dndrar anslutningen, still in CEC-
funktionen for den anslutna enheten och starta om enheten.

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61



Bilaga

Se dessa avsnitt for tekniska specifikationer och viktig information om din projektor.

» Relaterade linkar

"Extra tillbehor och reservdelar” sid.87

« "Skdrmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand" sid.88
« "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.90

« "Projektorsspecifikationer” sid.91

« "Externa Dimensioner" sid.92

« "Lista med sakerhetssymboler och -instruktioner” sid.93
o "Sdkerhetsinformation om laser" sid.95

o "Ordlista" sid.96

« "Notera" sid.97



Extra tillbehor och reservdelar

Foljande extra tillbehor och reservdelar finns tillgangliga. Kop dessa
produkter vid behov.

Foljande lista med alternativa tillbehor och reservdelar ar aktuell fran och
med december 2018.

Information om tillbehor kan dndras utan foregdende meddelande och kan
variera beroende pa inkopsland.

» Relaterade lankar
« "Fastanordningar" sid.87
« "Forbrukningsartiklar” sid.87

Fastanordningar
Takstativ/golvstativ ELPMB60
Anvinds for att montera projektorn i taket, pa en vagg eller ett golv.

Montering av belysningslampa ELPMB61
Anvinds nér projektorn monteras pa en belysningslampa.

Experthjdlp krdvs for att fasta projektorn i taket. Kontakta Epson for
hjalp.

Forbrukningsartiklar

Luftfilter ELPAF57
Anvinds vid byte av luftfilter.



Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Kontrollera denna tabell for att faststilla hur langt bort du bor placera
projektorn fran skdrmen baserat pa storleken av den projicerade bilden.

N

CVV

@ Projektionsavstand (cm)

@ Avstand fran linsens mittpunkt till skirmens botten (eller toppen av skdrmen,
om projektorn dr monterad i ett tak) i cm

@ Linsens mittpunkt

Skarmstorlek 16:10 (1) (2]

Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

Skarmstorlek 16:10 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)
60" 129 x 81 134 - 181 -7
80" 172 x 108 180 - 243 -10
90" 194 x 121 203 - 274 -11
100" 215 x 135 226 - 305 -12
120" 258 x 162 272 - 368 -15
130" 280 x 175 295 - 399 -16
150" 323 x 202 341 - 461 -18
Skarmstorlek 4:3 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

30" 61 x 46 74 - 100 -4
40" 81 x 61 100 - 136 -6
50" 102 x 76 126 - 171 -7
60" 122 x 91 152 - 206 -8
70" 142 x 107 179 - 241 -10
80" 163 x 122 205 - 276 -11
90" 183 x 137 231 - 311 -12
100" 203 x 152 257 - 347 -14
110" 224 x 168 283 - 382 -15
120" 244 x 183 309 - 417 -17
130" 264 x 198 335 - 452 -18

30" 65 x 40 65 - 88 -4
40" 86 x 54 88 -119 -5
50" 108 x 67 111 - 150 -6




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Skarmstorlek 16:9 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

30" 66 x 37 67 - 91 -2
40" 89 x 50 91 - 123 -2
50" 111 x 62 114 - 154 -3
60" 133 x 75 138 - 186 -3
70" 155 x 87 162 - 218 -4
80" 177 x 100 185 - 250 -5
90" 199 x 112 209 - 282 -5
100" 221 x 125 233-314 -6
110" 244 x 137 256 - 346 -6
120" 266 x 149 280 - 378 -7
130" 288 x 162 304 - 410 -7




Bildskarmsupplosningar som stods

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 1920 x 1080




Projektorsspecifikationer

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

» Relaterade lankar

o "Specifikation for kontakter" sid.91

Produktnamn EF-100W/EF-100B

Matt 210 (W) x 88 (H) x 227 (D) mm (ej inkluderat den
upphojda delen)

LCD panelstorlek 0,59"

Visningsmetod TFT aktiv matris i polysilikon

Upplosning 1 024 000 bildpunkter
WXGA (1 280 (B) x 800 (H) punkter) x 3

Fokusjustering Manuell

Zoomjustering 1,0 till 1,35 (Digital Zoom)

Ljuskalla Laserdiod

Ljuskéllans uteffekt Upp till 43 W

Vaglangd 449 till 461 nm

Ljuskéllans livslangd Ljusutgang 100%: Upp till cirka 12 000 timmar

Ljusutgang 50 %: Upp till cirka 20 000 timmar

Max. ljudutmatning

5W

Hogtalare 1
Stromf6rsorjning 100-240V AC+10% 50/60Hz 1,8 - 0,9 A
Stromforbrukning Stromforbrukning vid drift: 178 W

(omrédet 100 till 120 V)

Stromférbrukning Stromférbrukning vid drift: 172 W
(omradet 220 till 240 V)
Stromforbrukning i 04W
vinteldge
Driftshojd Hojd 6ver havet 0 till 3 000 m
Driftstemperatur Hojd mellan 0 och 2 286 m: 5 till +35°C (ingen
kondens)
Hojd mellan 2 287 och 3 000 m: 5 till +30°C
(luftfuktighet 20 till 80 %, ingen kondens)
Foérvaringstemperatur -10 till +60°C (luftfuktighet 10 till 90 %, ingen kondens)
Vikt Ca. 2,7kg

Specifikation for kontakter

Audio Out-port

Stereo ministiftkontakt

HDMI-port

HDMI (Jjud stods enbart via PCM)

USB-A-port

USB-kontakt (typ A)

Service-port

USB-kontakt (typ B)




Externa Dimensioner
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Lista med sakerhetssymboler och -instruktioner

Foljande tabell visar betydelsen av sikerhetssymbolerna pé utrustningen.

Nr. | Symbol Godkéinda Beskrivning
standarder

@ I IEC60417 ON (strom)

Nr. 5007 Indikerar anslutning till elnétet.

(2] IEC60417 "OFF" (str6m)

O Nr. 5008 Indikerar bortkopplat elnit.

@ I IEC60417 Vintlige
Nr. 5009 Identifierar brytaren eller brytarlaget

med vilken del av utrustningen som &r
paslagen for att stélla den i vintelage.

0 1507000 Forsiktighet
Nr. 0434B, Identifierar allmén forsiktighet nér
IEC3864-B3.1 produkten anvands.

(5] IEC60417 Forsiktighet, varm yta
Nr. 5041 Indikerar att det mérkta objektet kan

vara varmt och bor inte vidroras utan
forsiktighet.

(4 IEC60417 Forsiktighet, risk for elektriska stotar
Nr. 6042 Identifierar utrustning som har risk
1SO3864-B3.6 for elektriska stotar.

(7] IEC60417 Endast for anvandning inomhus
Nr. 5957 Identifierar elektriskt utrustning

huvudsakligen utformad for
anvandning inomhus.

(8 e_@_@ IEC60417 Likstromskontaktens polaritet
Nr. 5926 Identifierar de positiva och negativa

kontakterna (polariteten) pa
utrustning till vilken likstrém ansluts.

(0] 6_@_@ — Samma som Nr. 8.

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
(]0) IEC60417 Batteri, allmant
Nr. 5001B P4 batteridriven utrustning.
Identifierar till exempel batterifackets
lucka eller anslutningarna.
® d + IEC60417 Batteriplacering
Nr. 5002 Identifierar sjilva batterihallaren och
identifierar batteriernas placering inne
i hallaren.
® d+ =l Samma som Nr. 11.
® IEC60417 Skyddsjord
Nr. 5019 Identifierar terminalen som &r avsedd
for anslutning till en extern ledare for
skydd mot elektriska stotar i handelse
av fel eller skyddsjordens terminal.
® IEC60417 Jord
Nr. 5017 Identifierar en jordterminal i fall dar
— symbol Nr. 13 inte kravs uttryckligen.
® /\/ IEC60417 Vixelstrom
Nr. 5032 Indikerar pa markpléten att
utrustningen ar endast lamplig for
vaxelstrom och for att identifiera
terminalerna.
® IEC60417 Likstrom
Nr. 5031 Indikerar pa mérkpléten att
utrustningen dr endast lamplig f6r
likstrom och for att identifiera
terminalerna.
@ IEC60417 Klass II-utrustning
D Nr. 5172 Identifierar utrustning som uppfyller

sakerhetskraven for Klass II-
utrustning enligt IEC 61140.




Lista med sakerhetssymboler och -instruktioner

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder standarder
® ISO 3864 Allmant férbud 98] 3\ — For att indikera att det ar forbjudet att
Identifierar atgirder som ér forbjudna. m titta ner i linsen under projicering.

® ISO 3864 Forbud att vidrora

Indikerar att en olycka kan intréffa om
en viss del av utrustningen vidrors.

20) 2 _>§|IE | — Titta aldrig direkt in i
4= - projektorobjektivet nir lampan ar
tand.

Indikerar det mirkta objektet att inget
far placeras pa projektorn.

ol
X

(27) 1SO3864 Forsiktighet, laserstralning
IEC60825-1 Indikerar att utrustningen har en del
med laserstralning.
(23] ISO 3864 Forbud att demontera
Indikerar risk for skada, sasom
elektriska stotar om utrustningen
demonteras.
@ ° IEC60417 Standby, delvis standby
Nr. 5266 Indikerar att en del av utrustningen ar
redo.
(95) ISO3864 Varning! Rorliga delar
IEC60417 Indikerar att du maste hélla dig borta
Nr. 5057 fran de rorliga delarna enligt
skyddsnormerna.
24) IEC60417 Forsiktighet (rorliga flaktblad)
88 Nr. 6056 Att halla avstand fran rorliga flaktblad
ar en sidkerhetsatgérd.
@ IEC60417 Forsiktighet (vassa kanter)
Nr. 6043 For att pavisa att vassa kanter inte ska
vidroras.




Sakerhetsinformation om laser

Denna projektor ér en klass 1-laserprodukt som dverensstimmer med Insida
IEC/EN60825-1:2014 internationella standarden for lasrar. Folj dessa

sakerhetsanvisningar nir du anviander projektorn. R

CAUTION / DANGER: ACHTUNG / GEFAHR: "
CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET

H AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH
Va rn I n g SCATTERED RADIATION DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN
ATTENTION / DANGER : /B TR A A RS

13,
. O e OF gt AR B (s 0
0 q L1s . 4 | p : 448 (CLASS 4) T
« Oppna inte projektorhéljet. Projektorn har en kraftfull laser. LAPEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES 8521 8 . 78 2 55 1 1 s RO B4
o e . . o . ° o . . 0 : ZFo|/9IE YAl 4 SZ 20IM HE
« Det dr méjligt att farlig optisk strdlning utstralar frin denna produkt. Titta inte RADIACION LASER DE CLASE  CUANDO ESTA ABIERTO & 5 #A1 S0 Gt = = 0% =g misile

o 1s . . Y . PR EVITAR LA EXPOSICION DE 0JOS O PIEL A LA RADIACION 1T 3 =
pa ljuskillan nir den ir i drift. Det kan resultera i 6gonskador. DIREGTA O DISPERSA st s <O < AR Bee

A\ Forsiktighet

Montera inte isir projektorn vid kassering. Kassera enligt dina lokala eller Sida
nationella lagar och forordningar. Som med alla ljuskallor, titta inte in i strdlen, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.
4 N
$ « Projektorn anvander en laser som ljuskalla. Lasern har foljande A WARNING
egenskaper.

< _><_’\D WARNING: Never look into the lens.
i 3 3 7 2 Vi < AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
o Ljuskillans ljusstyrka kan minskas beroende pa omgivning. RG2 ADVERTENGIA: No mire aunoa a yavée del objoive.

Ljusstyrkan minskas ordentligt nar temperaturen blir for hog.

A\ WARNING

< _X" \D WARNING: Never look into the lens.
- AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans |'objectif.

o Ljuskillans ljusstyrka minskas ju lingre den anvinds. Du kan
andra forhéllandet mellan anvéndningstid och minskning av

ljusstyrkan i Instéllning for ljusstyrka. RG2 WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.
A\ WARNING
= WARNING: Never look into the lens.
» Relaterade ldnkar XS] | 25 mes a6 org Al SA2.
« "Laservarningsetiketter" sid.95 S RG2 £ HEREE.

Laservarningsetiketter

Laservarningsetiketter dr fista pa projektorn.




Ordlista

I detta avsnitt forklaras svira termer som inte forklaras i texten i denna
handbok. Mer information hittar du i andra publikationer som finns i

handeln.

Bredd-
/hojdforhallande

Foérhéllandet mellan en bilds ldngd och hojd.

Skdrmar med ett horisontellt:vertikalt forhallande pa 16:9 som
t.ex. HDTV-skdrmar dr kinda som bredbildsskdrmar.

SDTYV och vanliga datorskdrmar har ett bredd-/hojdférhallande
pa 4:3.

Sammanflatad

Sander den information som behovs for att bilda en skdarmbild
genom att sinda varannan rad, med start langst upp pa bilden
och sedan ner genom hela bilden till botten.

Bilderna har en storre tendens att flimra eftersom en bild visas
med varannan rad.

Hopparning

Registrera enheter i forvig nar du ansluter till Bluetooth-
enheter fOr att sikerstilla att kommunikationen fungerar.

Kontrast

Den relativa ljusstyrkan i ljusa och morka partier i en bild kan
okas eller minskas sé att text och bilder blir klarare eller
mjukare. Justering av denna egenskap for en bild kallas
kontrastjustering.

Progressiv

Arbetar samman information for att bilda en skarmbild at
géngen, och visar bilden ruta for ruta.

Aven om antalet skannade rader ar detsamma minskar flimret i
bilderna eftersom informationens volym har fordubblats
jamfort med i ett sammanflitat system.

HDCP

HDCP ir en forkortning av High-bandwidth Digital Content
Protection.

Det anvinds for att forhindra illegal kopiering och skydda
upphovsratt genom att kryptera digitala signaler som sands via
DVI- och HDMI-portarna.

Eftersom HDMI-ingangen pé projektorn har stod for HDCP
kan du projicera digitala bilder som skyddas av HDCP-
tekniken.

Den kan dock hinda att projektorn inte kan projicera bilder
som skyddas med uppdaterade eller reviderade versioner av
HDCP-kryptering.

Uppdateringsfrekv

Elementet for ljusspridning pa en skidrm visar samma ljusstyrka
och firg under en extremt kort tid.

Bilden maste darfor skannas in flera gdnger per sekund sa att
elementet for ljusspridning hela tiden uppdateras.

Antal uppdateringsatgérder per sekund kallas
uppdateringsfrekvens och uttrycks i hertz (Hz).

SDTV

En forkortning av Standard Definition Television, vilket avser
TV-system av standardtyp som inte uppfyller kraven fér HDTV
High-Definition Television.

HDMI

En forkortning f6r High Definition Multimedia Interface.
HDMI ir en standard for digital hemelektronik och datorer.
Det ér en standard for digital saindning av HD-bilder och
flerkanaliga ljudsignaler.

Eftersom den digitala signalen inte komprimeras kan den

sandas med hogsta mojliga kvalitet. Det finns dven en
krypteringsfunktion f6r den digitala signalen.

VGA

En skdrmstorleksstandard med en upplosning pa 640
(horisontella) x 480 (vertikala) punkter.

WXGA

En skdrmstorleksstandard med en uppldsning pa 1280
(horisontella) x 800 (vertikala) punkter.

HDTV

En forkortning av High-Definition Television, vilket avser
hogdefinitionssystem som uppfyller foljande krav:

« Vertikal upplosning pa 720p eller 1080i eller storre (p =
Progressiv, i = Sammanflitad)

o Skdrm bredd-/héjdférhallande 16:9




Notera

Se dessa avsnitt for viktig information om din projektor.

» Relaterade linkar

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" sid.97

« "Begransningar vid anvindning" sid.97

o "Varumairken" sid.97

« "Upphovsrittsmeddelande" sid.98

« "Tillagg till upphovsratten” sid.98

produkten inte dr avsedd att anvdndas i tillimpningar som kréaver extremt hog
tillforlitlighet/sékerhet, t.ex. flygutrustningar, viktiga
kommunikationsutrustningar, styrutrustningar for karnkraft eller medicinska
utrustningar, bor du avgéra om produkten dr lamplig efter en fullstindig
utvérdering.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Begrdnsningar vid anvandning

Nir produkten anvands inom tillimpningar dar hog tillforlitlighet/sakerhet
kravs, t.ex. inom flygindustrin, vid jarnvagar, till sjoss, for fordon, med
katastrofforebyggande enheter, sdkerhetsanordningar, funktions-
/precisionsenheter, bor du endast anvdanda produkten efter att ha dvervagt att
inkludera haverisikrade anordningar och redundans i utformningen som
bevarar sikerheten och det totala systemets tillforlitlighet. Eftersom

Varumarken

EPSON dir ett registrerat varumarke, EXCEED YOUR VISION, ELPLP och
tillhorande logotyper ér registrerade varumérken som tillhér Seiko Epson
Corporation.

Mac, Mac OS, OS X och macOS dr varumirken som tillhér Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint och Windows-logotypen ar
varumarken eller registrerade varumarken som tillhor Microsoft Corporation
i USA och/eller andra lander.

HDMI och High-Definition Multimedia Interface dr varumérken eller
registrerade varumirken som tillhér HDMI Licensing LLC. FH3IT

Ordmarket Bluetooth” och logotypen ér registrerade varuméarken som tillh6r
Bluetooth SIG, Inc., och Seiko Epson Corporation anvinder dessa
varumirken under licens. Ovriga varumirken eller varunamn tillhér sina
respektive dgare.

Bluetopia’ is provided for your use by Stonestreet One, LLC under a software
license agreement. Stonestreet One, LLC is and shall remain the sole owner of
all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia and your use is
subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC'
reserves all rights related to Bluetopia not expressly granted under the license
agreement and no other rights or licenses are granted either directly or by
implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask
works, trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One,
LLC.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd.
Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the
United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark
of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States
and other countries, used with permission.



Notera

©2000-2012 Stonestreet One, LLC All Rights Reserved. ©SEIKO EPSON CORPORATION 2018. All rights reserved.
Adobe och Adobe Reader ir antingen registrerade varumirken eller 2018.12 4137482008V

varumirken som tillhér Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra

lander.

Ovriga produktnamn som nimns i dokumentet anvinds endast for
identifiering och kan vara varumérken som tillhor respektive dgare. Epson
atar sig inga och alla rattigheter for de varumarken.

Upphovsrattsmeddelande

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat
system eller pa ndgot annat sitt 6verforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras,
spelas in eller dvrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko Epson
Corporation. Inget patentansvar finns avseende anvandning av information
som finns hari. Inte heller ansvar f6r skador som kan uppsta om
informationen som finns héri anvands.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ar ansvariga
gentemot koparen av denna produkt eller tredje part f6r de skador, forluster,
kostnader eller utgifter som koparen eller tredje part kan asamkas pa grund
av: anvandning, olycka, felanvandning av denna produkt eller obehoriga
andringar, reparationer eller justeringar pa denna produkt eller (utom USA)
om dessa drift- och underhéllsinstruktioner fran Seiko Epson Corporation
inte foljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan
uppsta om andra alternativ eller férbrukningsvaror anvéinds, an de som utsetts
som originalprodukter fran Epson eller som godkints av Seiko Epson
Corporation.

Innehallet i den hiar handboken kan dndras utan foregdende meddelande.

Bilderna i den hdr handboken och sjilva projektorn kan vara olika.

Tillagg till upphovsratten

Denna information kan dndras utan foregaende meddelande.
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