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Handbogens opbygning og symboler i handbogen

Brug af de enkelte handbgager

Handbggerne til denne projektor er opbygget som falger.

Sikkerhedsinstruktioner/Support- og servicevejledning

Indeholder oplysninger om sikker brug af projektoren samt en support- og servicevejledning,
checkliste til fejifinding etc. Laes denne vejledning, fer du bruger projektoren.

Brugerhandbog (denne vejledning)

Indeholder oplysninger om opsaetning og grundleeggende handlinger for brug af projekto-
ren, brug af konfigurationsmenuen, afhjeelpning af problemer og udfarelse af rutinemaessig
vedligeholdelse.

Introduktion

Indeholder oplysninger om procedurerne for opsaetning af projektoren. Laes denne farst.

3D-briller Brugerhandbog

Indeholder oplysninger om handtering af 3D-brillerne, advarsler etc.
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Handbogens opbygning og symboler i hdandbogen

| Symboler anvendt i denne vejledning

Sikkerhedssymboler

Brugerhandbog og projektoren bruger grafiske symboler til at vise, hvordan projektoren bruges pa en sikker
made.

Herunder vises symbolerne og deres betydning. Ger dig bekendt med og respekter disse advarselssymboler
for at undga skader pa personer eller ejendom.

A Advarsel

Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfere personskade og endda dedsfald
pa grund af forkert handtering.

A Pas pa

Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfere personskade og fysiske skader pa
grund af forkert handtering.
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Symboler for generelle oplysninger
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Advarsel

Angiver procedurer, der kan medfgre fare eller fejlfunktioner.
&

.

E Angiver yderligere oplysninger, som kan vaere nyttige at vide om et emne.
- Angiver en side, som indeholder detaljerede oplysninger om et emne.
Menunavn Angiver punkter i konfigurationsmenuen.

Eksempel: Billede - Farvetilstand

Knapnavn Angiver knapperne pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.

Eksempel: -knap

Om brugen af "Dette produkt" eller "Denne projektor"

Bade hovedprojektorenheden, medfalgende dele eller ekstraudstyr kan betegnes med udtrykket "dette
produkt" eller "denne projektor".
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| Delenes navne og funktioner

Forside/top

OFF

Navn

Funktion

=

Indikatorer

Indikatorernes farve og om de blinker eller lyser angiver status for projektoren.
@ s.10

Kontrolpanel

Optraekkeligt betjeningspanel pa siden af projektoren. @ s.10

Justerbar frontfod

Juster projektorens vandrette haeldning ved placering og projicering. @ s.29

S H Ol

Projektorens objek-
tiv

Herfra projiceres billederne.

A Advarsel

Se ikke ind i objektivet under projicering.

Objektivlukker

Sammenkades med taending og slukning af projektoren og abner og lukker auto-
matisk lukkeren. @ s.25
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Navn

Funktion

Ventilationsabning

Ventilationsadbningen bruges til at nedkgle projektoren indvendigt.

A Pas pa

Under projiceringen skal du s@rge for at holde ansigt og haender vk fra
ventilationsdbningen og undlade at placere genstande, der kan blive skaeve
eller beskadigede af varme, i naerheden af dbningen. Varm luft fra ventilati-
onsabningen kan forarsage forbraendinger, skaevhed eller uheld.

—
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Navn

Funktion

Fjernbetjening

Modtager signaler fra fijernbetjeningen. @ s.24

Interfacepanel

Indeholder porte etc. til tilslutning af eksternt udstyr. @ s.8

Kabelklemme

Holder kablerne fast. @ s.23

>IN~

Sikkerhedsslot (fd)

Sikkerhedsslottet er kompatibelt med MicroSaver-sikkerhedssystemet
fremstillet af Kensington. Besag hjemmesiden for Kensington pa http://
www.kensington.com/ for yderligere oplysninger.

&

Skruehuller til fastgarelse af ka-
beldaekslet

Skruehuller til fastholdelse af kabeldaekslet. @ s.20

Luftindtag/luftfilterdaeksel

Luftindtag til keling af projektoren indvendigt.
Abn denne afdaekning, og tag Iuftfilteret ud, nar det skal rengeores eller
udskiftes. @ 5.94



http://www.kensington.com/
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Forberedelse
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Navn Funktion
HDMI1-/HDMI2-porte Tilslutter HDMI-kompatibelt videoudstyr og computere. @ s.21
HDMI1-porten understgtter HDCP 2.2.
Kabelholdere Indszet den medfalgende HDMI-kabelklemme. Fastgar kablerne med

HDMI-kabelklemmen, da tykke HDMI-kabler med en stor udvendig dia-
meter let kan falde ud pga. kablets veegt. @ s.21, 5.22

LAN-port Tilslutter et LAN-kabel til tilslutning til et netveerk. @ s.23
B Service-port Denne port er en serviceport og bruges normalt ikke.
RS-232C-port Forbind projektoren til computeren med et RS-232C-kabel for at styre

projektoren. Denne port er til kontrol og bruges normalt ikke.

PC-port Opretter forbindelse til RGB-outputporten pa en computer. @ s.22

o)

Component-porte Opretter forbindelse til komponentoutputportene (YCbCr eller YPbPr) pa
videoudstyr. @ s.21

B} Trigger out 1-/Trigger out 2- | Tilslutter til eksterne enheder som f.eks. motordrevne skaerme. @ s.22
porte
E) | Videoport Opretter forbindelse til kompositvideooutputporten pa videoudstyr.

@ s.21
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Bund
5
Navn Funktion
Skruehuller til anam- | Skruehuller til montering af det anamorfiske objektiv.
orfisk objektiv
Justerbar frontfod Juster projektorens vandrette haeldning ved placering og projicering. @ s.29

0B8N

Fastggrelsespunkter
til loftsmontering (fi-
re punkter)

Fastger loftsophaenget her, nar projektoren skal haenge fra et loft.

&

Stremindgang

Seet netledningen i projektoren. @ s.25
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Kontrolpanel

e

Source @
Lens e
Menu e
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Esc e
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Knapper/indikatorer

Funktion

— i Blinker orange, nar den indvendige temperatur er for hgj. Viser projektorfejl via
en kombination af andre indikatorer, der lyser og blinker. @ 5.83

— * Lyser orange, nar der opstar en fejl i lasersektionen. Viser projektorfejl via en
kombination af andre indikatorer, der lyser og blinker. @ .83

— Blinker for at angive, at projektoren varmer op eller kgler af. Viser projektor-
status via en kombination af andre indikatorer, der lyser og blinker. @ s.83

(4] — Lyser, nar projektoren er teendt. Viser projektorens fejl via en kombination af
andre indikatorer, der lyser og blinker. @ s.83

0] Taender og slukker projektoren. @ s.25

6] Skifter til billedet fra de enkelte inputporte. @ s.32

Andrer justeringspunktet for den motordrevne objektivfunktion.
Folgende justeringspunkter er tilgaengelige.
e Fokus @ 530
e Zoom @ s5.30
e Linseforskydning @ s.31

8] Abner og lukker menuen Konfiguration.@ s.27

I menuen Konfiguration kan du foretage justeringer og indstillinger for signal,
billede, inputsignal etc. @ 5.68

10
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Knapper/indikatorer

Funktion

«“,

v »-

A
O | &

Flyt lodret og vandret for at veelge justeringsveerdien for konfigurationsmen-
upunktet. @ s.27

Flyt lodret under projicering af et billede for at korrigere keystone-forvraeng-
ning. @ s.31

»

.

Nar menuen Konfiguration vises, bruges den til at acceptere og indtaste det
aktuelle valg og ga til naeste niveau. @ s.27

Esc

Nar menuen Konfiguration vises, skiftes der til det foregdende menuniveau.
- 527

Fjernbetjening

Knapper pa den gverste del

On Standby

Knap

Funktion

=
©s
=

Taender projektoren. @ s.25

®
w
o+
Q
>
Q.
o
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Slukker projektoren. @ s.26

@

Knapperne pafjernbetjeningen lyserica. 10 sekunder. Dette er nyttigt ved brug
af fjernbetjeningen i morke.

Skjuler eller viser billedet midlertidigt.«@ s.34
N&r menuen Konfiguration vises, er menuen midlertidigt skjult, og B vises
overst til hojre pa skaermen.

Starter eller afslutter Billede i billede. @ s.61

& &

N

Component
Video
C

o
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Skifter til billedet fra de enkelte inputporte. @ s.32
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Knap Funktion

Udfgrer funktioner sdsom afspilning og stop for tilsluttede enheder, der opfyl-
der HDMI CEC-standarderne. @ s.54

e

HDMI Viser indstillingsmenuen for HDMI-link. @ s.54
Link

O] Volume Justerer lydstyrken for tilsluttede enheder, der opfylder HDMI CEC-standar-
derne.

Volume

EBEE

Knapper pa den midterste del

Knap Funktion
Lens Andrer justeringspunktet for den motordrevne objektivfunktion.
Felgende justeringspunkter er tilgeengelige.

e Fokus @ s.30
e Zoom @ s.30
e Linseforskydning @ s.31

Color Skifter Farvetilstand. @ s.42
Mode

Skifter mellem 2D- og 3D-billeder. @ s.37

12
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Knap

Funktion

Vealger konfigurationsmenupunkter og justeringsvaerdier. @ s.27

Nar menuen Konfiguration vises, bruges den til at acceptere og indtaste det
aktuelle valg og ga til naeste niveau. @ s.27

Justeringsvaerdien genindstilles til standardvaerdien, nar der trykkes pd knap-
pen, mens konfigurationsmenuens justeringsskaerm vises. @ s.27

Abner og lukker menuen Konfiguration.@ s.27
I menuen Konfiguration kan du foretage justeringer og indstillinger for signal,
billede, inputsignal etc. @ s.27

blGlnieb=dyy

Nar menuen Konfiguration vises, skiftes der til det foregdende menuniveau.
- s.27

Knapper pa den nederste del

Funktion

B

Memor

Gemmer, indlzeser eller sletter en hukommelse og giver dig mulighed for at
a@ndre en hukommelses navn. @ s.58

Lens1

Lens2

Indlaeser linseplaceringen. @ s.56

3D forma

Skifter 3D-formatet. @ s.37

IS

Frame Int

Reducerer rysteeffekterne, der fordrsages af hurtige bevaegelser ved interpo-
lering af rammer, og justerer til et jeevnere og tydeligere billede. @ s.46

N

w

upRes/4K

Indstiller Super-resolution for at reducere slgring i omrdder som f.eks. kanten
af billedet eller 4K Enhancement for billeder med ultrahgj definition.

Dyn CR

Indstiller Dynamisk kontrast. @ s.45

Aspect

Vealger formatforholdet i henhold til inputsignalet. @ s.32

Pattern

Abner og lukker testmgnsteret. @ 5.29

B &8N N

o)
>
[
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Lens Iris

Linseiris anvender objektivets blaenderdbning til justering af den maengdellys,
der kommer ind i objektivet, hvilket justerer billedets kontrast. @ s.51

N

RGBCM

<

Justerer nuance, maetning og lystyrke for hver RGBCMY-farve. @ s.47

13
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Knap Funktion
Udfarer den funktion, der er tildelt til knappen. @ s.73

14
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Installation

Bemaerkninger om installation

A Advarsel

Installationer ved loftsmontering

e Der kraeves en saerlig monteringsmetode, nar projektoren haenges fra et loft (loftsophaeng). Hvis den ikke
monteres korrekt, kan den falde ned og forarsage skader, herunder personskader.

e Hvis du bruger klaebemidler, smgremidler eller olie pd loftsophaengets fastgerelsespunkter for at forhindre
skruerneiatlgsnesig, eller hvis du bruger f.eks. smaremidler eller olie pa projektoren, kan projektorkabinettet
revne, sa projektoren falder ned fra loftsophaenget. Dette kan forarsage alvorlig personskade for personer
under loftsophaenget og beskadige projektoren.

e Placer ikke projektoren pa siden. Dette kan medfere funktionsforstyrrelser.

¢ Opstil ikke projektoren pa steder med hgj fugtighed og meget stov eller pa steder med rag fra brande eller
tobaksrygning.

. J

A Advarsel

Om laserprodukter

(Europa og Japan)

o Dette produkt er et Klasse 1 laserprodukt, som opfylder kravene i standarderne IEC60825-1:2014 og JIS C
6802:2014.

(Andre omrader)

e Dette produkt er et Klasse 2 laserprodukt, som opfylder kravene i standarderne IEC60825-1:2007 og
GB7247-1:2012.

e Se ikke ind i objektivet under projicering.
¢ Ladikke smabgrn betjene projektoren. Hvis barn betjener projektoren, skal de vaere under opsyn af en voksen.

. J

A Pas pa

¢ Pas pa ikke at tabe projektoren, nar den lgftes, den er tung og kan forarsage tilskadekomst.
¢ Ved installation af projektoren pa en hylde etc. skal der traeffes forholdsregler, sa den ikke kan falde ned, f.eks.
fastgorelse med en metaltrdd. Den kan fordrsage tilskadekomst, hvis den falder ned.

~N
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Advarsel

Husk at lukke betjeningspanelet, far projektoren lgftes.
Tryk ikke hardt pa betjeningspanelomradet. Dette kan medfere funktionsforstyrrelser.
Kontroller, at der er mindst 20 cm mellem vaeggen og projektorens luftindtag.

20cm N
—»
N\
= N
N\
NN

Regelmaessig rengering af luftfilteret anbefales. Renger det hyppigere, hvis projektoren bruges i meget
stgvede omgivelser. @ 5.94

Installation

Projektoren kan installeres pa forskellige mader, f.eks. placeres pa en hylde eller ophaenges i et loft. Brug af

objektforskydningsfunktionen giver dig sterre fleksibilitet til at placere projektoren, hvor du vil have den.
@ s.31

| Placering pa en hylde og projicering

Du kan installere projektoren i et AV-rack eller pa en hylde i din dagligstue og projicere billeder.

=
7\/

| Ophangning i et loft og projicering

Du kan hange projektoren op i loftet og skabe en aegte teaterstemning.

16
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—
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Ved projicering fra et loft, skal Projektion indstilles til en loftsindstilling. @ Indstillinger -
Projektion s.73

Projiceringsafstande og maksimumvaerdier for linseforskydning

Projektionssterrelsen gges, nar projektoren flyttes vaek fra skeermen. Brug nedenstaende tabel til at opstille
projektoren, sa den projicerer ved den optimale starrelse. De angivne veerdier er kun til reference.

Du kan ogsa justere positionen ved at projicere vha. linseforskydning. @ s.31
De maksimale justeringsveaerdier for linseforskydning vises i nedenstaende tabel.

Justering af projiceringspositionen lodret i linseforskydning

L

90° FT A 7 7

| T
E
A : Afstand fra midten af objektivet til den nederste kant af det projicerede billede (nar linseforskydning er
haevet til det hgjeste niveau)
B : Afstand fra midten af objektivet til den nederste kant af det projicerede billede (nar linseforskydning er

saenket til det laveste niveau)
Projiceringsafstand fra projektoren til skaermen
Det projicerede billedes storrelse

17
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Justering af projiceringspositionen vandret i linseforskydning

/

90

F
C D
. \: - A

Objektivmidtens bevaegelsesafstand, nar projektoren flyttes (narlinseforskydning er indstillet til maksimal

hgjre)

Objektivmidtens bevaegelsesafstand, nar projektoren flyttes (narlinseforskydning er indstillet til maksimal
venstre)

Projiceringsafstand fra projektoren til skaermen

Det projicerede billedes stgrrelse

Enhed: cm

16:9 projiceret billedstarrel-

Projiceringsafstand (E)

Maksimale vaerdier for objektivforskyd-

se ning”
F BxH Minimum Maksimum Afstand Afstand Afstand
(vidvinkel) (tele) (A) (B) (C, D)
40" 89 x50 111 240 20 70 35
60" 130x75 169 361 30 105 53
80" 180x 100 226 482 40 139 71
100" 220x 120 283 604 50 174 89
120" 270x 150 341 725 60 209 106
150" 330x 190 427 908 75 262 133
180" 440 x 250 513 1090 90 314 159

4:3 projiceret billedstgrrelse

Projiceringsafstand (E)

Maksimale vaerdier for objektivforskyd-

ning
F BxH Minimum Maksimum Afstand Afstand Afstand
(vidvinkel) (tele) (A) (B) (C, D)
40" 81x61 137 294 24 85 43
60" 120x90 207 443 37 128 65
80" 160x 120 277 591 49 171 87
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4:3 projiceret billedstgrrelse

Projiceringsafstand (E)

Maksimale vaerdier for objektivforskyd-

ning”
F BxH Minimum Maksimum Afstand Afstand Afstand
(vidvinkel) (tele) (A) (B) (C, D)
100" 200x 150 348 740 61 213 108
120" 240x 180 418 889 73 256 130
150" 300x 230 523 1112 91 320 163
200" 410x 300 699 1483 122 427 217

*Positionen af det projicerede billede kan ikke flyttes til de maksimale vandrette og lodrette veerdier samtidigt.

@ s.31
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| Tilslutning af en enhed

( )

Advarsel

e Tilslut kabler inden tilslutning til en stikkontakt.
e Kontroller formen pa kablets stik og portens form, og tilslut derefter. Hvis et stik med en anden form tvinges
ind i porten, kan det forarsage beskadigelse og fejlfunktion.

Sadan fjernes kabeldaekslet

Du kan fastgere kabeldakslet pa bagsiden af projektoren, sa den far et enkelt og jeevnt udseende. Fjern
afdaekningen ved tilslutning af enheder vha. kabler eller ved udskiftning af luftfilteret.

‘ \
IR

T
NI \g)

frm
!"“\\

Udfer denne procedure i omvendt raekkefglge for at montere kabeldakslet.

Tilslutning af videoudstyr

Tilslut projektoren ved hjzelp af en af de felgende metoder for at projicere billeder fra Blu-ray diskafspillere
eller videooptagere etc.
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%j ¢ Flere typer output kan vzere tilgeengelige afhaengig af videoudstyret. Se outputtyperne i den
dokumentation, der fglger med videoudstyret.
e Denne projektor har ikke en indbygget hgijttaler. Slut projektoren til dit AV-system for at hare lyden
fra tilsluttet udstyr.

1 Udstyr med HDMI outputporte

(I =p EHoMmI C%@

=9
o= ESHomi g/

For at forhindre at veegten af HDMI-kablet ikke falder ud at porten, skal det fastgares i kabelholderen med
HDMI-kabelklemmen.

E Nar du projicerer billeder i HDCP 2.2, skal du forbinde til HDMI1-porten.

| Udstyr med en videooutputport

Video %@

A= O T=P  (©) VIDEO =

e

@Y c%@
© Cb/Pb =
© Cr/Pr g/

Tilslutning af en computer

Tilslut computeren ved hjzelp af en af de falgende metoder for at projicere billeder fra en computer.
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| Computere med en RGB-outputport

as L

=2 <[ I ]=p ESHomI

HDMI1 ‘
e —

B <[ I ]=p ESHoMI S

HDMI2

For at forhindre at veegten af HDMI-kablet ikke falder ud at porten, skal det fastgeres i kabelholderen med
HDMI-kabelklemmen.

%j Nar du projicerer billeder i HDCP 2.2, skal du forbinde til HDMI1-porten.

Tilslutning af eksterne enheder

1 Tilslutning til Trigger out 1-/Trigger out 2-porte

Hvis du vil tilslutte eksterne enheder som f.eks. motordrevne skaerme, skal du tilslutte et stereokabel med et
mini-jack-stik (3,5 mm).

Nar indstillingen er Til, udsendes et signal (12 V DC) fra denne port for at kommunikere projektorens status
(teendt/slukket) til tilsluttede enheder som f.eks. elektriske skaerme.

Trigger out 1 « S i S B L 2
Trigger out 2 « =@D_m@='» /

Nar du bruger Trigger out 1-/Trigger out 2-portene, skal du indstille Udlgser 1/Udlgser 2.
@ Indstillinger - Betjening - Udlgser 1/Udlgser 2 5.73
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1 Tilslutning til LAN-porten

Tilslut til en netvaerksrouter, en hub etc. med et 100BASE-TX- eller T0BASE-T LAN-kabel.
Du kan betjene projektoren eller kontrollere dens status over et netvaerk fra en computer eller smart device.

::I::

LAN

—e— o=

::I::

LAN

i

¢ Brug et afskaermet LAN-kabel af kategori 5 eller derover for at undga funktionsforstyrrelser.
¢ Du kan ikke projicere billeder over et netvaerk.

Fastgarelse af kabler med kabelklemmen

Du kan bruge kabelklemmen til at fastgere kabler, der er sat i projektoren.

n Abn kabelklemmen.

Tryk forsigtigt pa klemmens overflade med
en finger for at frigere tappen, og traek
derefter i den, sa den gar op.

E Saml kablerne i kabelklemmen.

Du kan samle alle kabler undtagen
netledningen i kabelklemmen.

\
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E Luk kabelklemmen.
Tryk, til tappen klikker pa plads.
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| Forberedelse af fjernbetjeningen

Iseetning af batterier

Advarsel

e Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inden i batterirummet for at sikre, at batterier saettes rigtigt i.
¢ Du ma ikke anvende andre batterityper end mangan- eller alkaliske AA-batterier.

n Fjern batteridaekslet.

Skub til hagen pa batterirumsdaekslet, og
loft deekslet.

E Seet batterierne i.

Kontroller batteriernes polaritet (+) og (-),
for de seettes i.

E Seet batteridaekslet pa igen.
Tryk pad daekslet, til det klikker pa plads.

Hvisfjernbetjeningen reagererlangsomt
eller slet ikke, er batterierne formentlig
ved at veere flade. Hvis det sker, skal de
udskiftes med nye batterier. Hav to
mangan eller alkaliske AA-batterier klar.

Fjernbetjeningens betjeningsomrade

Fjernbetjeningens betjeningsomrade er vist i nedenstdende illustrationer.

|| Betjeningsomrade (venstre til hgjre)

24
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Grundlaeggende betjening

Sadan teendes og slukkes projektoren

( 2\

A Advarsel

¢ Ladikke sma barn betjene projektoren. Hvis barn betjener projektoren, skal de vaere under opsyn af en voksen.

¢ Seikke ind i objektivet under projicering. Se heller ikke ind i objektivet med optiske enheder (som f.eks. et
forstarrelsesglas eller en kikkert). Kraftigt lys kan beskadige dine gjne og forarsage synsskader. Iser familier
med sma bgrn skal passe pa.

¢ Kontroller, at ingen ser ind i objektivet, nar projektoren teendes pa afstand vha. fijernbetjeningen.

n Tilslut udstyret til projektoren. n Tryk p& knappen pa fjernbetjeningen
eller pd betjeningspanelet for at
..................................................................................................... teende projektoren_

E Tilslut netledningen. Fjernbetjening controlpanel
Tilslut den medfelgende netledning. -
On  Standby
© <
Source B\ankl
/)
' '
Esc

Objektivlukkeren dbnes, og projicering
starter.

E Nar Direkte opstart er indstillet til
Til, kan du starte projicering ved
blot at tilslutte netledningen til
projektoren uden at trykke pa
nogen knapper. @ Indstillinger -
Betjening - Direkte
opstart s.73

Advarsel

Hvis projektoren bruges i en hgjde af 1500 m eller mere, skal Hgjde-tilstand indstilles til Til.
@ Indstillinger - Betjening - Hajde-tilstand s.73
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4 2\
¢ For at fa en stabil billedkvalitet anbefales det, at projektoren er teendt et stykke tid, for den betjenes.
E ¢ Denne projektor har funktionen Barnelds, der forhindrer, at barn ved et uheld kommer til at taende for

stremmen, og en Betjeningslas, der forhindrer utilsigtet betjening. @ Indstillinger - Las indstilling
- Bornelas/Betjeningslas s.73

¢ Denne projektor har en Trigger out 1-/Trigger out 2-port til kommunikation af den aktuelle status for
projektorens strgm (til/fra) til eksterne enheder. Nar du bruger denne funktion, skal duindstille Udlgser
1/Udlgser 2. @ Indstillinger - Betjening - Udlgser 1/Udlgser 2 s.73

Slukning

n Sluk det tilsluttede udstyr.

Nar Deaktiver link er indstillet til Til i menuen HDMI-link, vil slukning af HDMI CEC-
kompatibelt udstyr ogsa slukke for projektoren. @ Indstillinger - HDMI-link - Deaktiver
link s.73

E Tryk pa (© -knappen pa fiernbetjeningen eller projektorens kontrolpanel.

Fjernbetjening Kontrolpanel

(

On  Standby

| |

Source

Lens

jHl e

Menu

v o
=

A
O
N

Projiceringen afsluttes, og objektivlukkeren lukkes automatisk.

E e Nar Standby-bekraeftelse er indstillet til Til, vises en bekraeftelsesmeddelelse, og der slukkes
for strammen, nar du trykker p& () -knappen igen. @ Indstillinger - Display - Standby-
bekreaeftelse s.73

e Nardu slukker projektoren, blinker driftsindikatoren et stykke tid, mens projektoren kaler af. Nar
driftsindikatoren slukkes, er afkglingen gennemfert.

E Tag netledningen ud.
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Funktioner i menuen Konfiguration

I menuen Konfiguration kan du foretage justeringer og indstillinger af billeder eller billedkvalitet.

E * Ved emner, der justeres vha. en justeringsbjeelke, f.eks. lysstyrkeniveauet, kan du trykke pa -
knappen, mens justeringsskaermen vises, for at genindstille justeringsvaerdien til dens standardvaerdi.
¢ Du kan ogsa bruge menuen Konfiguration fra betjeningspanelet.

Tryk pa -knappen pa
fjernbetjeningen.

Brug knapperne <+ ><"+"> til at
vaelge topmenuen til venstre, og tryk
derefter pa &< -knappen for at
bekraefte valget.

Nar du veelger topmenuen til venstre,
&ndres undermenuen til hgjre.

o
Indstillinger

Genindstil

Farvetilstand
Lysstyrke
Kontrast
Farvemaetning
Farvetone
Skarphed
Farvetemp.
Hudtone
Avanceret...
Stremforbrug
Dynamisk kontrast
Linseiris

Genindstil

aValg EMiEnter

Dynamisk
o
o
o
o
Standard
o

Normal

Fra
(o}

MEMAfslut

Linjen i bunden er en vejledning til

handlinger.
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Brug <+ ><"+">-knappen til at
veelge undermenuen til hgjre, og tryk
derefter pa &< -knappen for at
bekraefte valget.

\
- Lysstyrke

Kontrast

Farvemaetning

Farvetone

Skarphed Standard
Farvetemp. W
Hudtone o]
Avanceret...

Stremforbrug Normal

Dynamisk kontrast Fra
Linseiris o]

Genindstil

ExdRetur aVeelg [Enter [H g MEMAfslut

Justeringsskaermen for den valgte funktion
vises.

Brug knapperne <+ >< v (<[ il
at justere indstillingerne.
Eksempel: Justeringsbjaelke

[Billede]
Lysstyrke

0 O I T O

FRetur D Juster CEAMBReset EmAfsiut

Eksempel: Valgmuligheder

[Farvetilstand]

0 Dynamisk &
BLys biograf
® Naturlig

8 Biograf

8 Digital biograf
8 Adobe RGB

# 3D Dynamisk
8 3D biograf

[IRetur SaVeelg EmSIndstil [EMATslut

Tryk pa -knappen pa et emne, der viser
dette @ -ikon for at endre valgskaermen
for dette emne.

Tryk pa /Esc\ -knappen for at vende tilbage
til det foregaende niveau.



Grundlaeggende betjening

E Tryk pa -knappen for at forlade
menuen.
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| Justering af den projicerede skaerm

Visning af testmgnsteret

Umiddelbart efter installation bruges et testmgnster til justering af zoom, fokus og projiceringspositionen.
Tryk pa -knappen pa fjernbetjeningen for at fa vist testmegnsteret.

d

Du kan ogsa vaelge manstre, der viser R (red), G (gren) og B (bla) individuelt samt mansteret til justering af
visningsposition.Du kan bruge detsom et mgnster til udfgrelse af farvejustering, nar et billedsignal modtages.

Tryk p& /Esc\ -knappen, eller veelg Afslut for at afslutte visningen af testmgnsteret.

Justering af projektorens haeldning

Hvis det projicerede billede hzelder (venstre og hgjre side af projektoren befinder sig i forskellig hgjde), nar
projektoren opstilles pa en hylde, justeres frontfoden, sa begge sider er i niveau med hinanden.

Linsejust.-tilstand (fokus, zoom, linseforskydning)

For at justere fokus, zoom eller linseforskydning skal du trykke pa -knappen pa fjernbetjeningen eller
betjeningspanelet og derefter veaelge det punkt, du vil justere.

HDMI Volume Volume
Link - +
Color
e

<AD
N

Justeringspunkterne skifter som vist i nedenstaende tabel.

1 | Fokusering Juster fokus vises pa skaermen.
Justerer det projicerede billedes fokus. @ s.30

2 | Zoomijustering Juster zoom vises pa skaermen.
Justerer det projicerede billedes storrelse. @ s.30
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Justering af linseforskydning | Juster linseforsk. vises pa skeermen.

Justerer det projicerede billedes position. @ s.31

Tryk pa | tens | -knappen under justering af linseforskydning for at afslutte justeringerne.

Ve

A

¢ Nar du bruger linseplaceringsfunktionen, kan du gemme og indlaese linsejusteringspositioner.
e Nar du veelger Juster linseforsk., og folgende meddelelse vises, justeres billedpositionen i modsat

retning af linseforskydningen ved at bruge <+ > <"+ > @ Q -knapperne.

[Linseforskydning]

Vil du invertere retninger ved justering af
linseforskydning vha. fjernbetjeningen?

Ikke inverteret @

Inverteret

dVelg EmIndstil EINeste

Hvis du foretager folgende valg i indstillingerne for Projektion, justeres billedet i samme retning som
knapperne. @ Indstillinger - Projektion s.73

Front, Bagpa: Ikke inverteret

Front/loft, Bagpa/loft: Inverteret

| Justering af fokus

Brug @ @ -knapperne til at justere fokus.

1 Justering af projiceringsstarrelsen (zoomjustering)

Tryk pd @ Q -knapperne for at justere den projicerede skaerms storrelse.
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| Justering af det projicerede billedes position (linseforskydning)

Hvis projektoren ikke kan stilles op foran skaeermen, kan du justere billedets position vha. objektivforskydning.

Brug @CO@Q -knapperne til at justere bil- H x 40% H H x 40%
ledets position. ,
E Hold < A ><~+ > @ @ -knapperne V x 90%

nedeforatvendetilbage til midterposition.

Du kan flytte billedet inden for det omrade, der er an-

givet af den stiplede linje i illustrationen til hgjre. 12V

Ay ’ 4
. ,
1/2H
V x 90%
. .
N ,
Y ’
A / v

A Pas pa

Under transport af projektoren skal du indstille den lodrette og vandrette linseplacering til midterposition.
Hvis du transporterer projektoren, mens objektivet er forskudt opad, nedad, til venstre eller til hgjre, kan
objektivforskydningsmekanismen tage skade.

A

Ve

Hvis du ikke kan installere projektoren direkte foran skeermen, anbefales det, at du bruger

linseforskydning til at justere projiceringspositionen. Hvis du ikke kan justere med linseforskydning,
kan du prgve at bruge keystone-korrektion.

Du kan bruge O -knappen pa betjeningspanelet til korrektion af keystone-forvreengning.

Flyt O -knappen op eller ned for at fa vist justeringsmalerne.
Flyt -O- -knappen op eller ned for at udfere lodret korrektion, ndr malerne vises.

Nar toppen eller bunden er for bred
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¥
X

= e

L

|

s
z
& &

Den projicerede skaerm bliver mindre ved korrektion af keystone-forvreengning. Forag
projektionsafstanden, sa den projicerede skaerm passer til skaermstarrelsen.

Du kan foretage keystone-indstillinger i menuen Konfiguration. @ Indstillinger - Keystone s.73
Du kan foretage effektive korrektioner inden for en projektionsvinkel pa 30° top til bund.

Du kan bevare kvaliteten af det projicerede billede ved at korrigere med brug af objektivforskydning

til positionsjustering. Brug keystone, nar du ikke kan foretage justeringer vha. objektivforskydning.
. J

Skift af kilde

Du kan zndre kilde pa felgende made.

1=

L]

Tryk pad knappen for mélporten.

On  Standby

OO e

Source

SWAP (35eC)

. .

4 N\
E * Du kan ogsa a&ndre kilden ved at trykke pa -knappen pa betjeningspanelet.
¢ Ved videoudstyr startes afspilningen farst, hvorefter kilden aendres.
e Huvis farven virker unaturlig, ndr der skiftes til en Video- eller Komponent-kilde, skal du kontrollere, at
den port, der er tilsluttet til, er den samme som for Inputsignal. @ Indstillinger - Inputsignal -
Videosignal/Komponent s.73

Billedformat

Du kan aendre inputsignaltype, format og oplgsning, sa det passer til projektionsskaermens Billedformat.

Det tilgengelige Billedformat varierer afhangig af det billedsignal, der aktuelt projiceres.

Bemaerk, at brug af projektorens funktion til hgjde-bredde-forhold til reduktion, forstarrelse eller
opdeling af det projicerede billede til kommercielle formal eller offentlig visning kan kraenke
indehaveren af ophavsrettens rettigheder til det pageeldende billede under loven om ophavsret.
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Tryk pa -knappen. Brug <+ ><"3">-knappen til at
vaelge indstillingsnavnet, og tryk
derefter pa &< -knappen for at

bekraefte valget.
[Billedformat]

4 Automatisk ®

Normal

Fuld

. a1 . Zoom
Du kan foretage indstillinger i namorfisk bred

menuen Konfiguration. Vandret klem
@ Signal - Billedformat s.70

Billedformat er muligvis ikke
tilgaeengeligt afhaengig af
signaltypen.

Ved normalt at veelge Automatisk anvendes det optimale billedformat til visning af inputsignalet. Skift
indstilling, hvis du vil bruge et andet billedformat.

Skemaet nedenfor viser billedet projiceret pa en 16:9-skaerm.

Inputbillede Indstillingsnavn (Billedformat)
Normal Fuld Zoom
4:3-billeder @ S o '
@ C a :
16:9-billeder S Ved projicering af 16:9-billeder kan der ikke veelge

Q ° Fuld og Zoom.
)

Billeder optaget med kom- 0 = —
primering Q Q
@ - a
Letterbox-billeder”
side oh=le
Bemaerkninger Passer til projektionspa- | Bruger hele projektions- | Bevarer hgjde-bredde-
nelets lodrette stgrrelse. | panelet. forholdet for inputsigna-
Hojde-bredde-forholdet let og passer til projekti-
varierer afhaengig af in- onspanelets vandrette
putbilledet. stgrrelse. Toppen og bun-
den af billedet kan vaere
skaret af.

*Det letterbox-billede, der er anvendt i denne forklaring, er et billede i hgjde-bredde-forhold 4:3 vist i 16:9 med
sorte margener foroven og forneden til placering af undertekster. Margenerne foroven og forneden pa
skaermbilledet anvendes til undertitler.

Pa denne projektor kan du ogsa indstille Anamorfisk bred og Vandret klem.

Indstil Anamorfisk bred, og monter etalmindeligtanamorfisk objektiv for at se dvd'er, Blu-rays etc. af billeder,
der er optaget i stgrrelsen Cinema Scope.
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Vandret klem straekker input-signalets vandrette billedformat. Dette gor det muligt at projicere over

skeermens fulde bredde ved brug af et anamorfisk objektiv, der kan fas i almindelig handel.

¢ Hvis Anamorfisk bred indstilles, mens Overscanning er valgt, kan billedet blive afskaret. Indstil
Overscanning til Fra. @ Signal - Avanceret - Overscanning s.70

¢ Ved projicering af 3D-billeder i Anamorfisk bred understattes der kun 1080p/24 Hz/
billedpakningssignaler.

e Nar et 4K-billedsignal modtages, kan du kun valge Normal, Anamorfisk bred og Vandret klem.

Midlertidig skjulning af billedet

Du kan bruge denne knap til midlertidigt at skjule billedet pa skeermen.
Tryk pa -knappen for at vise eller skjule billedet.

On  Standby

OO o

Source

@D Eowz = )

C)
3
| |

¢ Da afspilningen af film fortsaetter, selvom den er skjult, kan du ikke vende tilbage til det punkt, hvor
E du skjulte billedet med [ Blank _ -knappen.
* Narder trykkes pa -knappen, mens menuen Konfiguration vises, er menuen midlertidigt skjult,
og BN vises gverst til hojre pa skaermen.
* Hvisdutrykkerpd (©) -knappen pé fjernbetjeningen eller pd betjeningspanelet, mens billedet er skjult,
vises en bekraeftelsesmeddelelse, der sparger dig, om du vil slukke projektoren. Tryk p& (®) -knappen
igen for at slukke projektoren.
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Visning af 3D-billeder

Du kan se 3D-billeder med 3D-briller med denne projektor.

E ¢ Da 3D-briller bruger metoden aktiv lukker, skal de lades op pa forhand. @ s.38
¢ Du skal ogsa parre 3D-brillerne med projektoren pa forhand. @ s.39

Advarsler i forbindelse med visning af 3D-billeder

Veer opmaerksom pa felgende vigtige punkter ved visning af 3D-billeder.
& Advarsel

Adskillelse eller ombygning

e Adskil og ombyg ikke 3D-brillerne.
Det kan medfgre brand eller at billederne forekommer unormale under visning, sa du feler dig darligt tilpas.

Opbevaringssteder

e Opbevar 3D-brillerne eller de medfalgende dele uden for barns raekkevidde,
Hvis de ikke handteres korrekt, kan de fordrsage tilskadekomst.

Tradles (Bluetooth) kommunikation

e Elektromagnetiskinterferens kan forarsage fejlfunktion i medicinsk udstyr. Kontroller, at der ikke er medicinsk
udstyr i neerheden, for du bruger enheden.

¢ Elektromagnetisk interferens kan forarsage fejlfunktion i automatisk styret udstyr med uheld til fglge. Brug
ikke enheden i nzerheden af automatisk styret udstyr som f.eks. automatiske dgre eller brandalarmer.

Opvarmning

¢ Braend ikke 3D-briller, leeg dem ikke pa en varmekilde, og efterlad dem ikke uden opsyn pa steder, hvor
temperaturerne kan blive hgje. Da denne enhed har et indbygget, genopladeligt litiumbatteri, kan det
forarsage forbraendinger eller brand, hvis det antaendes eller eksploderer.

Opladning

¢ Saetdet medfelgende kabeliden af Epson angivne USB-port underopladning. Oplad ikke med andre enheder,
da det kan forarsage batterilekage, overophedning eller eksplosion.

¢ Brugkun det medfelgende ladekabeltil opladning af 3D-brillerne. Et andet kabel kan overophedes, antaendes
eller eksplodere.

. J

A Pas pa

3D-briller

e Tab ikke 3D-brillerne, og tryk ikke hardt pa dem.

Hvis glasset elle andet knaekker, kan det medfere tilskadekomst. Opbevar brillerne i det blgde brilleetui.
e Veer forsigtig med stellets kanter, ndr du bruger 3D-brillerne.

Hvis du far dem i gjet, kan det medfere tilskadekomst.
e St ikke fingrene ind i bevaegelige dele (f.eks. haengslerne) pa 3D-brillerne.

Det kan medfare tilskadekomst.
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A Pas pa

Sadan beeres 3D-brillerne

¢ Kontroller, at du baerer 3D-brillerne korrekt.
Beer ikke 3D-brillerne pa hovedet.
Hvis billedet ikke vises korrekt for hgjre og venstre gje, kan du blive utilpas.

e Baer kun brillerne, nar du ser 3D-billeder.

¢ 3D-billeder opfattes forskelligt fra person til person. Stop brugen af 3D-funktionen, hvis du far en maerkelig
fornemmelse eller ikke kan se 3D.
Hvis du fortsaetter med at se 3D-billeder, kan du blive utilpas.

e Tag omgdende 3D-brillerne af, hvis de forekommer unormale, eller der opstar en fejlfunktion.
Hvis du beholder 3D-brillerne pa, kan du komme til skade eller fgle dig utilpas.

e Tag 3D-brillerne af, hvis dine grer, din nzese eller dine tindinger bliver rede, smerter eller kigr.
Hvis du beholder 3D-brillerne pa, kan du blive utilpas.

e Tag 3D-brillerne af, hvis din hud fales maerkelig, nar du baerer brillerne.

| sjeeldne tilfeelde kan malingen eller de materialer, der er brugt i 3D-brillerne, forarsage en allergisk reaktion.
& J

A Pas pa

Betragtningstid

~N

¢ Hold jeevnligt pause under lang tids betragtning af 3D-billeder.
Lang tids betragtning af 3D-billeder kan treette gjet.
Leengden og hyppigheden af pauserne varierer fra person til person. Hvis dine gjne stadig fales traette eller

irriterede, efter at du har holdt en pause i betragtningen, skal du omgaende stoppe.
& J

A Pas pa

Betragtning af 3D Images

e Stop omgaende betragtningen, hvis dine gjne foles traette eller irriterede, nar du ser 3D-billeder.
Hvis du fortsaetter med at se 3D-billeder, kan du blive utilpas.

e Beer altid 3D-briller, ndr du ser 3D-billeder. Forsag ikke at se 3D-billeder uden 3D-briller.

Du kan blive utilpas.

¢ Undga skrgbelige genstande omkring dig, nar du bruger 3D-brillerne.
3D-billeder kan fa dig til at foretage ufrivillige bevaegelser med beskadigelse af naertstaende genstande eller
personskade til falge.

¢ Brug kun 3D-briller, ndr du ser 3D-billeder. Bevaeg dig ikke rundt, nar du baerer 3D-briller.

Dit syn kan veere magrkere end normalt, sa du kan falde eller komme til skade.

¢ Hold dig sa meget i niveau med visningsskaermen som muligt, nar du ser 3D-billeder.

Hvis du ser 3D-billeder i en vinkel, reduceres 3D-effekten, og du kan fele dig utilpas pga. utilsigtede
farveaendringer.

e Hvis du bruger 3D-briller i et rum med fluorescerende eller LED-belysning, kan du se glimt og flimmer i
rummet. Sker dette, skal du reducere belysningen, til flimmeret gar veaek eller slukke lyset helt, mens du ser
3D-billeder. | sjeeldne tilfaelde kan dette flimmer udlgse anfald eller besvimelse hos nogle. Hvis du begynder
at fole dig utilpas, mens du ser 3D-billeder, skal du omgdende stoppe.

¢ Hold en afstand til skeermen pa mindst tre gange skaermens hgjde, ndr du ser 3D-billeder.

Den anbefalede afstand til en 80" skeerme er mindst 3 m og til en 100" skaerm mindst 3,6 m.
Hvis du sidder eller star naermere pa skeermen end den anbefalede afstand, kan dine gjne blive traette.
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A Pas pa

Helbredsrisici

¢ Brug ikke 3D-briller, hvis du er fgelsom over for lys, har en hjertesygdom eller fgler dig utilpas.
Det kan forveerre tilstanden.

. J

A Pas pa

Anbefalet alder for brug

¢ Den anbefalede minimumsalder for betragtning af 3D-billeder er seks ar.

e Boarn under seks ar udvikler sig stadig, og betragtning af 3D-billeder kan medfere komplikationer. Kontakt
din lege, hvis du er i tvivl.

¢ Barn, der ser 3D-billeder med 3D-briller, skal altid veere sammen med en voksen. Det er vanskeligt at afgare,
hvornadr et bar er traet eller utilpas, hvilket kan medfare, at de pludselig bliver utilpas. Hold altid gje med
barnet, sd dets gjne ikke bliver traette under betragtningen.

Projicering af 3D-billeder

Du kan kun vise 3D-billeder fra enheder, som er forbundet til HDMI1/HDMI2-portene.
Projektoren understgtter felgende 3D-formater.

¢ Rammepakning
¢ Side omside
e Top og bund

E Afhaengig af enheden udsendes 3D-billedsignaler muligvis ikke korrekt.

| Nar projektoren detekterer et 3D-format

Projektoren projicerer automatisk et 3D-billede, ndr den detekterer et 3D-format.

1 Nar projektoren ikke kan detektere et 3D-format

Visse tv-udsendelseri 3D indeholder muligvis ikke 3D-format-
signaler.Hvis dette sker, skal duindstille 3D-formatet manuelt.

Tryk 3D Format] -kn n for at indstille 3D-form AV-
yh Za appen for at indstille 3D-formatet pa =\
enheden.

N E )
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( N\
¢ Se den dokumentation der fglger med AV-enheden angdende detaljer om 3D-formatindstillinger pa
éj AV-enheden.
¢ Hvis 3D-formatet ikke er opsat korrekt, opdeles samme billede vandret og lodret og projiceres ikke
korrekt som vist herunder.

. J

1 Huvis 3D-billedet ikke kan vises

Kontroller falgende, hvis 3D-effekten ikke vises korrekt, selv efter indstilling af 3D-formaterne.

¢ Synkroniseringstimingen for 3D-brilllerne kan vaere blevet vendt om. Vend synkroniseringen om vha. Omvendte
3D-briller, og prov igen. @ Signal - 3D-opsaetning - Omvendte 3D-briller 5.70

¢ Billedet vises ikke i 3D, hvis 3D-display er indstillet til Fra. Tryk pa -knappen pa fjernbetjeningen. @ Signal -
3D-opseetning - 3D-display s.70

4 2\
éj * 3D-billeder opfattes forskelligt fra person til person.

¢ Nar et 3D-billede vises, vises en advarsel om visning af 3D-billeder. Du kan deaktivere denne advarsel
ved at indstille Medd. om 3D-visning til Fra. @ Signal - 3D-opseetning - Medd. om 3D-visning s.70

e Du kan ogsa konvertere 2D-billeder til 3D-billeder. @ s.40

e Under 3D-projicering kan fglgende funktioner i menuen Konfiguration ikke sendres.
Billedformat (indstillet til Normal®), Stgjreduktion (indstillet til Fra), Overscanning (indstillet til Fra),
Avanceret - Skarphed, Billede i billede
* Du kan kun vaelge Anamorfisk bred, nar der projiceres 1080p/24 Hz/rammepakningssignaler.

¢ Visningen af 3D-billedet kan sendre sig afhaengig af den omgivende temperatur. Brug ikke projektoren,
hvis billedet ikke projiceres normalt.

Forberedelse af 3D-brillerne

Brug 3D-briller til betragtning af 3D-billeder.

éj 3D-billederne leveres med beskyttelsesmaerkater. Fjer de beskyttende maerkater for brug.

|| Opladning af 3D-brillerne

Oplad brillerne med USB-ladeadapteren (ekstraudstyr).
Opladning vha. USB-ladeadapter

Brug USB-kablet til at slutte 3D-brillerne til USB-ladeadapteren, og slut derefter USB-ladeadapteren til en
stikkontakt.
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Ve

Advarsel

- Buk, sno og traek ikke hardt i kablet.
- Kablet ma ikke modificeres.

- Brug ikke kablet, hvis det er beskadiget.

- Udlaeg ikke ledningerne i naerheden af en elektrisk varmekilde.

e Tilslut kun til stikkontakter, der anvender samme spaending som den, der er vist pd adapteren.
e Veer opmaerksom pa falgende, nar du bruger det medfglgende microUSB-kabel.

Parring af 3D-briller

For at kunne se 3D-billeder skal 3D-brillerne parres med projektoren.

Tryk pa [Parringl-knappen pa 3D-brillerne i et stykke tid for at starte parring. Se Brugerhandbog til 3D-brillerne

for at fa flere oplysninger.

E ¢ Parring af 3D-briller, der endnu ikke har veeret taget i brug, finder sted, nar der teendes for 3D-brillerne.
Det er ikke ngdvendigt at udfgre parring, hvis 3D-billeder kan ses korrekt.
¢ Nar parring er udfert, kan du se 3D-billeder, naeste gang enhederne taendes.
¢ Du kan udfgre parring inden for et omrade pa tre meter fra projektoren. Hold dig inden for et omrade
pa tre meter fra projektoren, mens parring udferes. Ellers kan parring muligvis ikke udfgres korrekt.
e Huvis synkronisering ikke kan udfgres inden for 30 sekunder, annulleres parring automatisk. Nar parring
annulleres, kan der ikke ses 3D-billeder, fordi parring mislykkes.

~N

Sadan baerer og ser du med 3D-brillerne

Teend for 3D-brillerne ved at skubbe
[afbryder] knappen til On.

Indikatoren lyser i nogle sekunder og
slukkes derefter.

39

Tag 3D-brillerne p3a, og nyd
forestillingen.

Ve

i

¢ Narduerfaerdigmedatbruge3D-
brillerne, skal du slukke for dem
ved at skubbe [afbryder] knappen
til Off.

e Hvis 3D-brillerne ikke bruges i
mindst 30 sekunder, slukkes de
automatisk. Teend for 3D-
brillerne igen ved at skubbe
[afbryder] knappen til Off og
derefter tilbage til On.

¢ Du skal bruge flere par 3D-briller,
hvis mere end én person skal se
3D-billedet. @ 5.97
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Visningsomrade for 3D-billeder

Denne projektor giver dig mulighed for at se 3D-billeder inden for det omrade, der er vist i nedenstdende
illustration.

Du kan se 3D-billeder inden for et omrade pa 10 m fra projektoren.

E ¢ 3D-billeder vises muligvis ikke korrekt, hvis der er interferens fra andre Bluetooth-
kommunikationsenheder. Brug ikke disse enheder samtidig.

e Kommunikationsmetoden for 3D-briller anvender samme frekvens (2,4 GHz) som tradlgse LAN
(IEEE802.11b/qg) eller mikrobglgeovne. Hvis disse enheder bruges samtidig, kan der derfor opsta
radiobglgeinterferens, billedet kan blive afbrudt, eller kommunikation kan muligvis ikke etableres. Hvis
deter ngdvendigt at bruge disse enheder samtidig, skal du sgrge for tilstraekkelig afstand mellem disse
og projektoren.

Konvertering af 2D-billeder til 3D-billeder og visning

Du kan konvertere 2D-billeder, som sendes til HDMI1-/HDMI2-portene, til 3D-billeder.

u Tryk pa -knappen, vzelg Signal - a Veelg 2D-til-3D-konv., og tryk pa € -
3D-opsetning i menuen knappen for at bekraefte valget.
Konfiguration, og tryk pa @) -

[3D-opsaetning]

knappen for at bekraefte valget. : '
)—————- 3D-format Automatisk
Skeermen 3D-opsaetning vises. e aermsi. =

Omvendte 3D-briller

Medd. om 3D-visning Til

ERetur avaelg EXMEnter EEmATfsiut
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Veelg styrke for 3D-effekt, og tryk
derefter pa &< -knappen for at
bekraefte valget.

[2D-til-3D-konv.]

8#Svag
8 Middel
B Kraftig

E3Retur aVealg EXRIndstil CEMAfsiut

n Tryk pa -knappen for at forlade

menuen.

Nar 3D-display er indstillet til
Fra, skal du trykke pa -
knappen pa fjernbetjeningen, nar
du har foretaget indstillinger.

Ej e Nar du bruger 2D-til-3D-konv., skal du indstille 3D-format til Automatisk eller 2D. @ Signal - 3D-

opsatning - 3D-format 5.70

e Dette kan ikke indstilles, nar Billedbehandling er indstillet til Hurtig i menuen Signal. @ Signal -

Avanceret - Billedbehandling 5.70




Indstilling af billedkvalitet

.| Grundleggende

Du kan opna den optimale billedkvalitet, der passer til dine omgivelser, ndr du projicerer. Lysstyrken pa
billedet varierer afhaengig af den valgte tilstand.

n Tryk pa [ 5 | -knappen.

ﬁ Du kan foretage indstillinger i menuen Konfiguration. @ Billede - Farvetilstand 5.68
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E Veelg Farvetilstand.

Tryk pd knapperne <_ 4+ ><_"+"> jden viste menu for at vaelge Farvetilstand, og tryk derefter pa
-knappen for at bekraefte valget.

[Farvetilstand]
Lys biograf
Naturlig

Biograf
Digital biograf
Adobe RGB
3D Dynamisk
3D biograf

Folgende farvetilstande er tilgeengelige.

/' . Tilgaengelig
- . Udtonet og ikke tilgeengelig

Tilstand Projiceret Anvendelse
billede
2D 3D

Dynamisk V4 - Denne er den lyseste tilstand. Bedst til at prioritere lysstyrke.

Lys biograf v/ - | Bedst til projicering af levende billeder.

Naturlig V4 - Bedst til naturtro gengivelse af farven pa kildebilledet. Vi an-
befaler, at du veelger denne tilstand, nar du udferer farveju-
stering af billedet.

Biograf - | Bedst til indhold, som f.eks. film.

ANAN

- Projicerer billeder i farveomradet Digital biograf. Bedst til at
prioritere farver.

Adobe RGB V4 - Projicerer med brug af Adobe RGB-farverum. Ideel , nar bil-
ledets farveprofil er Adobe RGB.

Digital biograf

3D Dynamisk - /| En dedikeret 3D-indstilling, som er bedst til at prioritere lys-
styrke.

3D biograf - /| Endedikeret 3D-indstilling, der er bedst tilindhold, som f.eks.
film.

Super-resolution/4K Enhancement

Der er to tilgaeengelige indstillingstyper, Super-resolution og 4K Enhancement.

Nar et billede med lav oplasning indgar i projektoren, @ges det til 1920 x 1080 pixels. Super-resolution ger
slgrede billeder skarpere; de synlige detaljer i billedet forbedres ved at forgge billedsignalets oplasning.

4KEnhancement projicerer 4K-billeder (3840 x 2160 pixels) vha."4KEnhancement Technology",deranvender
superoplesningsbehandling og skaber billeder med ultrahgj definition.
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Tryk pd (swresad] -knappen.

) ) GRS
=D E\_)

Du kan foretage indstillinger i menuen Konfiguration. @ Signal - Super-resolution/4K s.70
Dette kan ikke indstilles, hvis et computerbilledsignal modtages.

Dette kan ikke indstilles ved konvertering af 2D-billeder til 3D-billeder. @ Signal - 3D-
opsaetning - 2D-til-3D-konv. 5.70

Visningen af billedet kan aendre sig afhaengig af den omgivende temperatur. Det anbefales, at
du lader projektoren sta teendt et stykke tid, fer du betjener den.

-

~N

Brug knapperne <+ ><"+"> til at veelge punktet, og tryk derefter pa -knappen for at

bekraefte valget.

Velg 1 til 5, ndr du indstiller super-resolution.

Vealg 4K-1 til 4K-5, nar du projicerer 4K-billeder og indstiller super-resolution.
Jo hgjere tal, jo starre effekt.

[Super-resolution/4K Enhancement]

LR
12
13
14
a5
8 4K-1
8 4K-2
B4K-3
8 4K-4
# 4K-5

CaVealg ExmIndstil E=mAfsiut

e Forvrengning ved billedets kant kan muligvis ikke forbedres afheengig af billedet. Indstil et
E andet punkt, hvis du bemaerker forvraengning.

4K Enhancement kan ikke indstilles ved projicering af 3D-billeder. Super-resolution aktiveres
kun for 1080p/24 Hz/rammepakningssignaler.

1 til 5 kan ikke indstilles, nar et 4K-billedsignal udsendes.

4K-1til 4K-5 kan ikke vaelges, ndr Billedbehandling erindstillet til Hurtig. Indstil Fin. @ Signal -
Avanceret - Billedbehandling s.70

Tryk pa -knappen for at forlade menuen.

Folgende begraensninger gor sig geeldende ved projicering af et 4K-billede.

- Billedformat: Kun Normal, Anamorfisk bred, og Vandret klem er tilgeengelige

- Rammeinterpolering: Kun tilgeengelig, nar et 1080p/24 Hz signal modtages og fast indstillet til
Fra, nar andre signaler modtages

- Billedbehandling: Fast indstillet til Fin
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Detaljeforbedring

Denne funktion forbedrer detaljerne i et billede for at skabe klare konturer.

n Tryk pa /menu\ -knappen, veelg Signal -
Detaljeforbedring i menuen
Konfiguration, og tryk pa - -
knappen for at bekraefte valget.

Justeringsskaermen Detaljeforbedring
vises.
e Dette kan ikke indstilles, nar et
E computerbillede eller et 4K-
billede modtages.
¢ Dette kan ikke indstilles ved
konvertering af 2D-billeder til 3D-
billeder. @ Signal - 3D-
opsatning - 2D-til-3D-
konv. s.70
 Ved projicering af 3D-billeder er
denneindstilling kun aktiveret for
1080p/24 Hz/

billedpakningssignaler.

E Brug <+ ><v >-knapperne til at
veelge Omrade, og brug derefter O
>} -knapperne til at foretage
justeringerne.

Jo hgjere tal, jo bredere et omrade fra
konturomradet bergres af forbedringen.

[Detal jeforbedring]

Omréde I

00 (>}
Styrke 00 [»]

EfIRetur (D Juster/Valg BEFMRReset [MenuENFIT

E Brug <+ ><_v >-knapperne til at
veelge Styrke, og brug derefter (<> -
knapperne til at foretage
justeringerne.
Jo hgjere tal, jo mere forbedres konturerne.

[Detaljeforbedring]
Omrade 00 [

[»)

ERetur D Juster/Vaelg CEEMBReset MEMAfsiut

Tryk pa -knappen for at forlade
menuen.

Dynamisk kontrast

Den automatiske indstilling af lystaetheden i forhold til lysstyrken pa det projicerede billede sikrer dybe og

varme billeder.

Du kan veaelge luminansjusteringstracking for aendringer i lysstyrken i det viste billede fra Normal til Hgj

hastighed.
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n Tryk pa -knappen. Brug knapperne <+ ><_ > til at
vaelge punktet, og tryk derefter pa

-knappen for at bekraefte valget.

[Dynamisk kontrast]

AR ED @) e

8 Normal
8 Hgj hastighed

EaRetur aVaelg EMmBIndstil MEMATfsiut

Du kan foretage indstillingeri | |

menuen Konfiguration. s }
@ Billede - Dynamisk Tryk pa Conc ] -knappen for at forlade
menuen.

kontrast s.68

Rammeinterpolering

Denne indstilling sammenligner den aktuelle ramme med den foregdende ramme og opretter derefter en
ramme mellem disse for at skabe billeder selv til film med en hurtig rammehastighed.

Du kan veelge interpoleringsniveau Lav, Normal eller Hgj.

n Tryk p& [Femeint -knappen. a Brug knapperne <+ ><v > til at
vaelge punktet, og tryk derefter pa
--n ) -- -knappen for at bekraefte valget.
-BDFormat Imﬁl -up es
28 [Rammeinterpolering]
A
slLav
# Normal
8 Hoj
4 h CaVelg EXmIndstil EETmAfsiut

N
J/

e Du kan foretage indstillinger i
éj menuen Konfiguration. @

Signal -
Rammeinterpolering s5.70

e Dette kan ikke indstilles, nar
Billedbehandling er indstillet til
Hurtig i menuen Signal.
@ Signal - Avanceret -

e Hvis du bemaerker en
E forvraengning efter aendring af
indstillingen, skal du indstille Fra.
o Nar et 4K-billedsignal modtages,
er denne indstilling fastsat til Fra,
og Lav, Normal og Hgj kan ikke

indstilles.
Billedbehandling s.70 \ nastifies )
o Dette kanikke indstilles, hviset | |
computerbilledsignal modtages. S (il -
* Ved projicering af 3D-billeder, og E Trykpa knappen for at forlade
nar Super-resolution/4K i menuen.

menuen Signal er indstillet til
4K, er denne indstilling kun
tilgeengelige for 1080p/24 Hz
signaler @ Signal - Super-
resolution/4K s.70
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Najagtig billedjustering

Du kan justere nuancen, maetningen og lysstyrken for hver af farverne R (red), G (grgn), B (bld), C (cyan), M

(magenta) og Y (qul).

Nuance Justerer den generelle farve i billedet i retning, bla, gren eller rad.
Maetning Justerer den generelle livlighed i billedet.
Lysstyrke Justerer den generelle farvelysstyrke i billedet.

n Tryk pa -knappen.

|w

Du kan foretage indstillinger i
menuen Konfiguration.

@ Billede - Avanceret -
RGBCMY 5.68

Brug <+ ><"+">-knappen til at
vaelge den farve, du vil justere, og tryk
derefter pa &< -knappen for at
bekraefte valget.

[RGBCMY]

EAaRetur aVeelg EXmEnter EmAfsiut

E Brug knapperne <+ ><v > til at
vaelge Nuance, Matning eller
Lysstyrke.

n Brug knapperne OQ til at foretage
justeringer.

[R]
Maetning
Lysstyrke

[ - S
L wm ]

EIRetur (EDJuster/Velg EEMBReset MEmATfsiut

Tryk pa /Esc\ -knappen for at justere en
anden farve.

Tryk pa -knappen for at genindstille
justeringerne til deres standardvzerdier.

E Tryk pa -knappen for at forlade
menuen.

Gamma

Du kan justere sma farveforskelle, der kan opsta pga. den enhed, der anvendes, nar billedet vises.

Du kan veelge en af felgende tre metoder i menuen Konfiguration.

Indstillingsmetode

Menuindstillinger

Valg og juster korrektionsvaerdien

Billede - Avanceret - Gamma

Juster under billedvisning

Billede - Avanceret - Gamma - Tilpasset - Justeres fra billedet

Juster vha. gammaijusteringsdia-
grammet

Billede - Avanceret - Gamma - Tilpasset - Justeres fra diagrammet
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Veaelg og juster korrektionsvaerdien

Veelg justeringsvaerdi, og tryk derefter pa -knappen for [Gamma]
at bekraefte valget.
LA
Jo sterre veerdi, desto lysere bliver de marke dele af billedet, -
men lyse omrader kan muligvis forekomme misfarvede. Den -2
overste del af gammajusteringsdiagrammet afrundes. R Contmconi
Jo mindre veerdien er, desto markere bliver de lyse dele af
billedet. Den nederste del af gammajusteringsdiagrammet ERetur valg Srindsti oD ATSIut
afrundes.

E ¢ Den vandrette akse i gammajusteringsdiagrammet viser inputsignalniveauet, og den lodrette akse
viser outputsignalniveauet.
* Tryk pa -knappen for at genindstille justeringerne til deres standardvaerdier.

Juster under billedvisning

Vealg et punkt pa billedet, hvor du gnsker at justere lysstyrken, og justér kun den valgte tone.

Flyt det gammaikon, der vises pa det Brug knapperne <+ ><+"> il
projicerede billede, til det omrade, du justering af lysstyrken, og tryk derefter
vil justere lysstyrken for, og tryk pa pa &< -knappen for at bekraefte
-knappen. valget.

[Gamma]
Farvetone1 : 0

Gammajusteringsdiagrammet vises.

04 Juster
CEFMBGenindstil  EM@Indstil

Juster vha. gammajusteringsdiagrammet

Vealg et tonepunkt pa diagrammet og foretag justeringerne.

Brug knapperne (<> til at veelge den
del, du vil justere fra diagrammet.

[Gamma]
Det blinkende omrédde er
justeringsmélet.

53 Juster € Flyt
CEFMBGenindstil  EM@Indstil
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Indstilling af billedkvalitet

E Brug knapperne <+ ><v > il
justering af lysstyrken, og tryk derefter
pa € -knappen for at bekraefte
valget.

[Gamma]
Farvetone1l : 0

3 Juster €D Flyt
EEMRGenindstil  EM&@Indstil

RGB (Forskydning/Gain)

| forbindelse med billedets lysstyrke kan du justere de mgrke omrader (Forskydning) og de lyse omrader

(Gain) forR (red), G (gren) og B (bld). Forag tallet for at ggre billedet lysere, og reducer tallet for at gare billedet
markere.

Forskydning Nar billedet gares lysere, bliver skyggerne i de markere dele mere levende. Nar billedet gares
merkere, virker billedet mere fyldigt, men skyggerne i de markere omrader er vanskeligere
at skelne.

Gain Nar billedet gares lysere, bliver de lyse dele hvidere, og skygger gar tabt. Nar billedet gares
merkere, bliver skyggerne i de lyse dele mere levende.

Menuen vises i nedenstaende rakkefalge. [RGB]
. . _
Billede - Avanceret - RGB T 00 = o
. Forskydning B 00 m [
Brug knapperne <+ > <7 "> til at vaelge punktet, og Gein R 09 = o
ain I
brug derefter knapperne @ @ til at foretage justeringerne. Gain B (R —— >

Ef3Retur (ED Juster/Valg BEEMBReset MEmAfsiut

E Tryk pa -knappen for at genindstille justeringerne til deres standardvaerdier.

Du kan justere farvetemperaturen. Foretag justeringer, hvis billedet er lidt for blat eller radt.

Menuen vises i nedenstdende raekkefalge. [Billede]
. . = ]
Billede - Farvetemp. Farvetemp cLo eH

ERetur o Juster [EEMBReset MEmAfsiut

Brug knapperne @@ til at foretage justeringer.

Bla farvetoner bliver kraftigere, ndr veerdien gges, og rade
farvetoner bliver kraftigere, nar veerdien reduceres.

E ¢ Farvetemp.-indstillingen skifter i henhold til Farvetilstand-indstillingen.
* Tryk pa -knappen for at genindstille justeringerne til deres standardveerdier.
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Indstilling af billedkvalitet

Du kan justere hudtonen. Juster hudtonen, hvis den er for rgd eller for gran.

Menuen vises i nedenstaende rakkefalge. —
i | = ]
Billede - Hudtone Hudtone 00 )

Ef3Retur D Juster CERMBReset MEmAfsiut

Brug knapperne @ E) til at foretage justeringer.

Forag tallet for at g@re farverne grennere, og reducer tallet
for at gore farverne rgdere.

éj Tryk pa -knappen for at genindstille justeringerne til deres standardvaerdier.

Skarphed

Du kan ggre billedet klarere. Der er to tilgeengelige typer, Standard og Avanceret, som giver dig mulighed
for at foretage mere detaljerede justeringer.

Avanceret kan ikke indstilles i falgende situationer.

¢ Nar modtages et computersignal
¢ Nar Billedbehandling er indstillet til Hurtig i menuen Signal
¢ Ved projicering af 3D-billeder

| det felgende vises indstillingspunkterne og fremgangsmaderne for Avanceret.

Forbed. af tynd linje Detaljer sésom har og menstre pa tgj forbedres.

Forbed. af tyk linje Harde dele som omrids af hele motiver eller baggrunden forbedret, sa hele bil-
ledet bliver tydeligere.

Forb. af lod. linje Forbedrer billedet vandret og lodret.

Forb. af vand. linje

n Tryk pa (menu\ -knappen, vaelg Billede - E Brug knapperne <+ ><"+"> til at
Skarphedimenuen Konfiguration, og vaelge punktet, og brug derefter
tryk pa &< -knappen for at bekraefte knapperne (<17 til at foretage
valget. justeringerne.
Justeringsskaermen Skarphed vises. Billedet forbedres ved flytning mod hgjre

(positiv) og bliver blgdere ved flytning mod
venstre (negativ).

E Vzelg Avanceret overst til hojre pa

skeermen, og tryk derefter pa € - [Skarphed] | stndaao
knappen for at bekraefte valget. Forbed. af tyk Inje.

Justeringsskaermen Avanceret vises. P e e

EfARetur aVelg EMSEnter MEMAfsiut
Den gverste bjaelke justerer de hgje og lave
omrader samtidigt.

Tryk pa -knappen for at genindstille
justeringerne til deres standardvaerdier.
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Indstilling af billedkvalitet

n Tryk pa -knappen for at forlade
menuen.

Linseiris

Reducerer maengden af lys i projiceringsobjektivet og justerer billedets lysstyrke.

I modsaetning til dynamisk kontrast, der automatisk justerer maengden af lys i henhold til billedets lysstyrke,
giver dette dig mulighed for at justere maengden af lys for billeder med mange lyse motiver.

n Tryk pa -knappen. E Tryk pa -knappen for at forlade
menuen.

Du kan foretage indstillinger i
menuen Konfiguration.
@ Billede - Linseiris 5.68

E Brug knapperne (<) til at foretage
justeringer.

Billederne bliver levende, nar tallet

reduceres.
[Billede]
Linseiris -20 O I BN O
EfIRetur CDJuster [MenuENFIT

Tryk pad -knappen for at genindstille

justeringerne til deres standardvaerdier.

4 N\

%j Standardvaerdierne og

indstillingerne varierer afhaengig
af indstillingerne for
Farvetilstand og
zoomlinseplacering. @ Billede -
Farvetilstand s.68

Justering af panel

Justerer pixelfarveskiftet for LCD-displayet.

%j e Ved projicering vha. linseforskydning til justering af billedets position kan du udfgre justering af panel,
nar du har justeret til en egnet position. @ s.31
e Justering af panel kan ikke udferes korrekt ved projicering med kraftig keystone-korrektion. Installer
projektoren i en position, der ikke kraever keystone-korrektion.
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Indstilling af billedkvalitet

n Tryk pa -knappen, veelg
Indstillinger - Justering af panel i
menuen Konfiguration,ogtryk pa € -
knappen for at bekraefte valget.

Justeringsskaermen Justering af panel
vises.

[Justering af panell

Justering af panel OTil
R

Veelg farve

5| Mensterfarve
‘ Start justeringer

R/G/B

Genindstil

E3Retur aveaelg EXmEnter MEMAfsiut

( ™\

Den justerede vaerdi aktiveres ved
indstilling til Til. Den korrigerede
vaerdi vender tilbage til

standardveerdien ved indstilling til

Fra.

E Du kan veelge den farve du gnsker at
justere i Veelg farve.
n Valg den gitterfarve, der vises, nar du
fortager justeringer i Mgnsterfarve.

Veelg Megnsterfarve, og tryk derefter pa

-knappen.

E Veelg Start justeringer, og tryk
derefter pa &< -knappen for at
bekraefte valget.

Juster forst hele LCD-skaermen. Hvis der
vises en meddelelse om startbekraeftelse,

skal du trykke pa -knappen for at
begynde justeringen.
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E Brug knapperne <+ >< v >(<I) til
atjustere, og tryk derefter pa knappen

€.

[Justering af panel]

Velg farve: R

-
4« »
-

D  Juster
CEfMBReset

Retur
BXMIndstil

l Hvis du vil udfere mere detaljerede
7 )
justeringer, skal du vaelge Juster de
fire hjgrner og trykke pa knappen
for at bekraefte valget.

E Anvend <= < (40 -
knapperne til at justere, og tryk

derefter pad &< -knappen for at flytte til
det naeste justeringspunkt.

[Justering af panel]

Velg farve: R

&3  Juster
[Default [REETY

Tilbage
EnHNeste

Efter justering af fire hjgrner skal du
velge Afslut, og tryk derefter pa € -
knappen for at bekraefte.

[Justering af panell

Justering udfert.

Hvis du vil lave finjusteringer, kan du ogsd
valge et givent skaringspunkt og justere
derefter.

Velg skaringspunkt og juster
Afslut @

CaVealg EX™MEnter MEMAfsiut

Hvis de fire hjgrner stadig behgver
justeringer, skal du veelge Veelg
skeeringspunkt og juster, og
derefter fortsaette justeringer.

m Tryk pa -knappen for at forlade
menuen.



Indstilling af billedkvalitet

Billedbehandling

Forbedrer billedkvaliteten eller reaktionstiden for projicerede billeder.

Dette er kun tilgaengeligt, nar der modtages et progressivt signal fra portene Component, Video, HDMI1-
eller HDMI2-portene.

n Tryk pa -knappen, vaelg Signal - E Tryk pa -knappen for at forlade
Avanceret - Billedbehandling i menuen.
menuen Konfiguration, ogtryk pa ) -
knappen for at bekraefte valget.

Justeringsskaermen Billedbehandling
vises.

E Brug knapperne <+ ><"+"> til at
vaelge punktet, og tryk derefter pa
-knappen for at bekraefte valget.

Fin: Forbedrer billedkvaliteten.

Hurtig: Forbedrer reaktionstiden.

[Billedbehandling]

® Hurtig

EaRetur aVeelg EmnIndstil EmATfsiut

4 2\
E ¢ | fglgende situationer er indstillingen fastsat til Fin og udtonet.

- Nar et 3D-billede modtages
- Nar et 4K-billedsignal modtages

¢ Nar Billedbehandling er indstillet til Hurtig, anvendes falgende indstillinger, og menupunkter er
udtonede.
- Stgjreduktion, Rammeinterpolering, 2D-til-3D-konv.: Fastsat til Fra
- Skarphed - Avanceret, Super-resolution/4K - 4K: Ikke tilgaeengelig

e Nar Super-resolution/4K er indstillet til 4K, og Billedbehandling er indstillet til Hurtig, vises en
meddelelse om, at 4K Enhancement er annulleret. Vaelg Ja, og indstil Super-resolution/4K til Fra. Hvis
du valger Nej, vises skeermen fra trin 2 igen.

¢ Nar et signal modtages med en opdateringshastighed pa 24 Hz eller 30 Hz, anvendes indstillingen Fin.
& J
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Nyttige funktioner

HDMI-link

Funktionen HDMI-link

Nar en AV-enhed, der opfylder HDMI CEC-standarderne, sluttes til projektorens HDMI1-/HDMI2-port, kan du
udfgre sammenkaedede funktioner som f.eks. sammenkaedet start og lydstyrkejustering for AV-systemet fra
én fjernbetjening.
E e Tilslut med et hgjhastigheds HDMI-kabel.
¢ Sa leenge AV-enheden opfylder HDMI CEC-standarderne, kan du bruge funktionen HDMI-link, ogsa
selvom det mellemliggende AV-system ikke opfylder HDMI CEC-standarderne.
¢ Nogle tilsluttede enheder eller disses funktioner fungerer muligvis ikke korrekt, selvom de opfylder
HDMI CEC-standarderne. Se den dokumentation, der fglger med den tilsluttede enhed, for at fa flere

oplysninger.

Eksempel pa tilslutning

HOM @ﬁ Hom @

Projektor Forstaerker Multimedieafspillere etc.

Indstillinger for HDMI-link
Nar du trykker pa -knappen pa fjernbetjeningen og [HDMI-link]
indstiller HDMI-link til Til, kan du bruge felgende funktio- Enhedstilslutninger
ner. @ s.73 Aktiver link Fra
Deaktiver link Til
[av)VED] EXNEnter CEEIEN Afslut
Funktion Beskrivelse
Aktiver link Taender projektoren, nar indholdet afspilles pa den tilsluttede enhed, eller starter den

tilsluttede enhed, nar projektoren teendes.

Deaktiver link Slukker den tilsluttede enhed, nar projektoren slukkes.

e Dette fungerer kun, nar den tilsluttede enheds CEC-streamsammenkaedningsfunktion er
aktiveret.

e Vaer opmaerksom p3, at den tilsluttede enhed muligvis ikke slukkes (hvis den f.eks. op-
tager) afhaengig af dens status.

Inputaendrings-link Skifter inputkilde til projektoren til HDMI, nar indholdet afspilles pa den tilsluttede

enhed.
Funktioner pa tilslutte- | Du kan udfgre handlinger som f.eks. afspil, stop, hurtigt frem, tilbage, naeste kapitel,
de enheder forrige kapitel og pause fra projektorens fjernbetjening.

Du skal konfigurere den tilsluttede enhed for at kunne bruge funktionen HDMI-link. Se den
dokumentation, der falger med den tilsluttede enhed, for at fa flere oplysninger.
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Nyttige funktioner

Valg af den tilsluttede enhed

Fa vist en liste over de enheder, der kan betjenes med funktionen HDMI-link, og veelg derefter den enhed,
du vil bruge.

n Tryk pd [ -knappen, og vaelg
derefter Enhedstilslutninger.

Valg den enhed, du vil betjene med
funktionen HDMI-link.

Listen Enhedstilslutninger vises. [Enhedstilslutninger]

Enheder med et grgnt ikon til venstre Type Navn Kilde
0 Optager 1 BU- XXX HDMI1

sammenkades. 8 Afspiller 1 DHR-XXX HDMI2

8 Optager 2 WirelessHD

Hvis enhedsnavnet ikke kan registreres, er
feltet tomt.

Kun én AV-forstaerker genkendes.
Hvis flere forstaerkere er tilsluttet,
vises den forstaerker, der
genkendes forst.

EIRetur aVelg EXSIndstil ORI Afslut
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Nyttige funktioner

Linseplaceringsfunktion

Du kan gemme fokus, zoom og linseforskydningsplaceringer til linsejustering.

Det giver dig mulighed for at indlaese en gemt linseplacering og hurtigt indstille linsen til den optimale
projiceringsposition.

Du kan f.eks. let indlaese en objektivposition, der blev gemt under projicering pa en cinema scope-skaerm,
eller nar flere skeerme med forskellige billedformater har vaeret brugt.

Lagring af linseplaceringen

n Juster fokus, zoom og n Brug <+ ><"+">-knappen til at
linseforskydning til den tilstand, du vil veelge det linseplaceringsnavn, der
gemme. skal gemmes, og tryk derefter pa € -
..................................................................................................... knappen for at bekraefte valget.
E Tryk pa -knappen. Justeringsvaerdierne gemmes.
Hvis maerket til venstre for linseplaceringen

L) () bliver grgnt, betyder det, at

F at -rame n -U es . . . o
) (o) () linseplaceringen allerede erregistreret. Nar

)] du valger en registreret linseplacering,
ens Iris ser 1 i
(e ) (rcan] Cuser ) vises en meddelelse, der beder dig om at

bekraefte, at du vil overskrive
linseplaceringen. Hvis du vaelger Ja, slettes
de tidligere indstillinger, og de aktuelle

Brug <+ >< "> -knapperne til at indstillinger registreres.
velge Gem linseplacering, og tryk ( ' )
derefter pa &< -knappen for at E * E:SEZTagz:?an:rOp tilo
bekraefte valget. e Hvis du gemmeri
—— Hukommelse1 eller
g]:rlnahsutg;?nnglnsise Hukommelse2, kan du indlaese
Slet hukommelse indSti”ingerne ved at trykke pé
omden hukonneise - eller -knappen pa
Ser fnceniacormg O fijernbetjeningen.
Slet linseplacering . J

Omdeb linseplacering

CaVealg EXMEnter [Memory ENETT

Skeermen Gem linseplacering vises.

Indlaesning af linseplaceringen

n Tryk pa -knappen, og valg Indlees linseplac.

Skaermen Indlzes linseplac. vises.
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E Valg det linseplaceringsnavn, du vil indlzese.
Zoom, fokus og linseforskydning justeres til den tilstand, du har gemt.

Mens justeringerne udfegres, vises en meddelelse, og projektoren kan ikke betjenes.

E ¢ Hvis du har gemt i Hukommelse1 eller Hukommelse2, kan du indlaese indstillingerne ved at
trykke pa - eller -knappen pa fjernbetjeningen.
e Dette er ikke en garanti for, at den gemte tilstand gendannes fuldsteendigt. Der kan opsta fejl.

Sletning af linseplaceringen
n Tryk pa -knappen, og vaelg Slet linseplacering.

Skaermen Slet linseplacering vises.

E Vealg det linseplaceringsnavn, du vil slette.

Der vises en bekraeftelsesmeddelelse. Vaelg Ja for at slette indholdet af den gemte hukommelse.

Hvis du vil slette alle de gemte linseplaceringer, skal du ga til Genindstil - Genindst.
linseplac. i menuen Konfiguration. @ 5.82

Omdgbning af linseplaceringen

Du kan aendre linseplaceringens navn med op til 12 tegn. Ved at give hukommelsen et navn bliver den lettere
at huske, hvilket er nyttigt ved indleesning af hukommelsen.

n Tryk pa -knappen, og veelg Omdegb linseplacering.

Skaermen Omdegb linseplacering vises.

E Indtast et navn.

Skaermtastaturet vises. @ s.80

Brug knapperne < 4 > < v > @ @ til at veel- [Tilpasset]
ge et tegn, og tryk derefter pa -knappen for

at bekreefte valget. Indtast op til 12 tegn. ; Jeecken [ vel
Veelg Finish, nar du er feerdig. ; D e

Linseplaceringsnavnet er eendret.

EaRetur v Elg EmmIndstil EEmATsiut
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Hukommelsesfunktion

Indstillinger, der kan gemmes

Du kan gemme visse af konfigurationsmenuens indstillinger (Gem hukommelse).

Ved atgemmeindstillingerne kan duindlaese indstillinger, der er foretaget for specifikke billeder eller motiver,

med fjernbetjeningen (Indlees hukommelse).

Du kan gemme fglgende af konfigurationsmenuens indstillinger.

Billede Farvetilstand, Streamforbrug, Lysstyrke, Kontrast, Farvemaetning, Farvetone, Skarphed, Far-
@& 5.68 vetemp., Hudtone, Dynamisk kontrast
Avanceret Skarphed, Forskydning, Gain, Gamma, Nuance, Maetning, Lysstyrke, EP-
SON Super White
Signal Linjedobling, Bevaegelsesregistr., Super-resolution/4K, Detaljeforbedring
@& 5./0 Avanceret Stgjreduktion, Indstillingsniveau, Overscanning, HDMI-videoomrade

Lagring af hukommelsen

n Foretag deindstillinger,duvilgemme,
i menuen Konfiguration.

E Tryk p3 (Memon) -knappen.

D D =
D & )

E Brug knapperne <+ ><v > til at
veelge Gem hukommelse, og tryk
derefter pa &< -knappen for at
bekraefte valget.

[Hukommelse]
Indlzes hukommelse
Slet hukommelse
Omdeb hukommelse

Indlees linseplac.
Gem linseplacering
Slet linseplacering
Omdeb linseplacering

CaVealg EXMEnter [Memory ENETT

Skaermen Gem hukommelse vises.
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Brug <+ ><"+">-knappen til at
vaelge det hukommelsesnavn, der skal
gemmes, og tryk derefter pd ¢ -
knappen for at bekraefte valget.

[Gem hukommelsel

8 Memory2
8 Memory3
® Memory4

8 Memory5
8 Memory6
® Memory7
8 Memory8
8 Memory9
® Memory10

EIRetur aVelg EXSIndstil [Memory FN T

De aktuelle projektorindstillinger gemmes
som en hukommelse.

Hvis maerket til venstre for
hukommelsesnavnet bliver grant, betyder
det, at hukommelsen allerede er blevet
registreret. Nar du vaelger en registreret
hukommelse, vises en meddelelse, der
beder dig om at bekraefte, at du vil
overskrive hukommelsen. Hvis du vaelger
Ja, slettes de tidligere indstillinger, og de
aktuelle indstillinger registreres.

Du kan gemme op til 10
hukommelser.




Nyttige funktioner

Indlaesning af hukommelsen
n Tryk pa -knappen, og veelg Indlaes hukommelse.

Skeermen Indlaes hukommelse vises.

Ve

J

E Vaelg det hukommelsesnavn, du vil indlaese.

E ¢ Den farvetilstand, der er gemt i hukommelsen, vises til hgjre.
¢ Afhaengig af inputsignalet kan dele af den indleeste hukommelse muligvis ikke anvendes pa det
projicerede billede.
e Hukommelser, der er gemt for 2D-billeder, kan kun indlzeses ved projicering af 2D-billeder.
Hukommelser, der er gemt for 3D-billeder, kan kun indlaeses ved projicering af 3D-billeder.
Hukommelsesnavne, der ikke er tilgeengelige, er udtonede og kan ikke vaelges.

Vs
.

Sletning af den gemte hukommelse

n Tryk pa -knappen, og vaelg derefter Slet hukommelse.

Skaermen Slet hukommelse vises.

E Vaelg det hukommelsesnavn, du vil slette.

Der vises en bekraeftelsesmeddelelse. Valg Ja for at slette indholdet af den gemte hukommelse.

Du kan slette alle gemte hukommelser fra Genindstil - Genindstil hukommelse i menuen
Konfiguration. @ 5.82

Omdgbning af hukommelsen

Du kan sendre hukommelsesnavnet med op til 12 tegn. Ved at give hukommelsen et navn bliver den lettere
at huske, hvilket er nyttigt ved indlaesning af hukommelsen.

n Tryk pa -knappen, og vaelg derefter Omdeb hukommelse.

Skeermen Omdgb hukommelse vises.

E Vaelg det hukommelsesnavn, du vil zendre.



Nyttige funktioner

E Veelg i listen over navne, eller indtast selv et navn.
Hvis du veelger et navn far navnelisten, skal du kontrollere, at hukommelsesnavnet er blevet sendret.

Hvis du vil indtaste et navn selv, skal du vaelge Tilpasset og derefter indtaste navnet vha.
skaermtastaturet. @ s.80

[Tilpasset]

Backsp | Del
- -
Space | AllDel
Finish | Cancel

EARetur MVaelg EmnIndstil [Memon TN T

Brug knapperne <4+ >< v > @ @ til at veelge et tegn, og tryk derefter pa -knappen for at
bekraefte valget. Indtast op til 12 tegn.

Veelg Finish, nar du er feerdig.

Hukommelsesnavnet er eendret.
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Nyttige funktioner

| Billedei billede

| Billede i billede kan to forskellige billedkilder projiceres, den ene pa hovedskaermen (stor skeerm) og den
anden pa underskaermen (lille skeerm).

Skaermtyper, der kan vises samtidig

HDMI1 og HDMI2 er eksempler pa indgangskilder, som kan vises
i Billede i billede.

I

Kombinationer af inputkilder til Billede i billede-projicering

Hovedskaerm Underskeerm
HDMI1 HDMI2
HDMI2 HDMI1

Projektoren anvender InstaPrevue Technology fra Silicon Image, Inc.

Starter eller afslutter Billede i billede

Start
Tryk pa knappen [PinP_ pa fjernbetjeningen, mens projektoren projicerer.

On  standby

OJO,

@D Eows) (FRD)

Det nuveerende inputbillede vises pa et Billede i billede.
Hovedskaerm: Det aktuelle billede
Underskserm: Den anden kilde end hovedskaermen

Afslut
Tryk pa -knappen for at afslutte.

E e Hvis inputkilden ikke understattes, vises intet i Billede i billede.
¢ Du kan ikke bruge Billede i billede-visningen til projicering af 3D-billeder eller 4K-billeder.
¢ Hvis et 3D-billede eller et 4K-billede modtages under Billede i billede-visning, afsluttes funktionen
Billede i billede.
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Nyttige funktioner

Indstillinger for Billede i billede

Brug menuen Billede i billede til at a2endre starrelsen eller positionen pa underskaermen.

n Tryk pa -knappen, vaelg
Indstillinger - Billede i billede i
menuen Konfiguration,ogtryk pa € -
knappen for at bekraefte valget.

Foretag indstillinger for hver af de
viste funktioner.

[Billede i billede]

Underskarmsstarrelse  ®Stor

Underskarmsplacering Dverste venstre

Menuen Billede i billede vises. Dnderskermskiide HDMI

Byt hoved/under om

Afslut billede i bil.

Menuen Billede i billede vises SaVelg Em@UdTor TEDATsIut

direkte vha. tryk pa -
knappen under Billede i billede-

projicering.

Tilgaengelige funktioner i menuen Billede i billede

Funktion

Beskrivelse

Underskaermsstarrelse

Velger storrelsen pa underskaermen vha. Lille og Stor.

Underskaermsplacering

/Andrer positionen pa underskaermen vha. @verste hgjre, Nederste hgjre,
@verste venstre og Nederste venstre.

Byt hoved/under om

Skifter hoved- og underskaermene.

Afslut billede i bil.

Afslutter Billede i billede-visningen.
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Nyttige funktioner

Funktioner og indstillinger ved brug af
netvaerket

Nar projektoren er sluttet til et netvaerk, kan du foretage indstillinger og styre projektoren fra en computer
eller smart device via et netvaerk.

Indstillinger og betjening fra en webbrowser

Nar en computer eller smart device med en webbrowser er sluttet til samme netvaerk som projektoren, kan
du eendre projektorens indstillinger pa samme mdade som med en fjernbetjening.

Skift indstillinger vha. Web-kontrol, og udfer funktioner med Web Remote.

Falgende webbrowsere understattes.
Windows: Internet Explorer 8, 9 og 10 (med undtagelse af Metro)
Mac OS X: Safari

Hvis du indstiller Standby-tilstand til Kommunik. Til, kan du bruge webbrowseren til at foretage
indstillinger og betjene projektoren, selv hvis den star pa standby (nar der er slukket for strammen).
@ Indstillinger - Standby-tilstand s.73

| Andring af projektorens indstillinger (Web-kontrol)

Nar du bruger Web-kontrol, kan du sendre projektorens indstillinger.

Hvis din webbrowser er konfigureret til tilslutning via en proxy-server, kan skaermen Web-kontrol
ikke vises. For at vise Web-kontrol skal du indstille den sdledes, at der ikke bruges en proxy-server til
en tilslutning.

Visning af skaermen Web-kontrol pa din computer

u Start webbrowseren, og indtast IP-adressen pa projektorenifeltet tilindtastning af adresse
i webbrowseren.
Skaermen Web-kontrol vises.

Nar Web-kontroladgangs. er indstillet i menuen Netveerk i projektorens konfigurationsmenu, vises
skaermen til indtastning af adgangskode. Indtast den indstillede tekst i Web-kontroladgangs. @ s.77

Du kan se projektorens IP-adresse i menuen Konfiguration. @ Netvaerk - Netv.opl. - kabelf.
LAN s.77

E Skaermentilindtastning af bruger-id og adgangskode vises. Skriv"EPSONWEB" som bruger-
id'et.

Standardadgangskoden er "admin".
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Visning af skeermen Web-kontrol pa din smart device

Start webbrowseren, og indtast IP-adressen pa projektoren i feltet til indtastning af adresse
i webbrowseren.

Ilkonerne remote og config vises i din webbrowser.

Tryk pa ikonet config.
Skeermen Web-kontrol vises.

Nar Web-kontroladgangs. er indstillet i menuen Netveerk i projektorens konfigurationsmenu, vises
skeermen til indtastning af adgangskode. Indtast den indstillede tekst i Web-kontroladgangs. @ s.77

Skeermentilindtastning af bruger-id og adgangskode vises. Skriv"EPSONWEB" som bruger-
id'et.

Standardadgangskoden er "admin".
Punkter i menuen Konfiguration, som ikke kan indstilles af Web-kontrol

¢ Indstillinger - Brugerknap

¢ Indstillinger - Betjening - Hgjde-tilstand

¢ Indstillinger - Display - Menuplacering

¢ Indstillinger - Display - Menufarve

¢ Indstillinger - Display - Standby-bekreeftelse
¢ Indstillinger - Justering af panel

¢ Indstillinger - Sprog

* Genindstil - Genindstil alle

Indstillingerne for punkterne i hver menu er de samme som projektorens konfigurationsmenu. @& s.68

Betjening af projektoren (Web Remote)

Nar du bruger Web Remote, kan du betjene projektoren fra en webbrowser.

Visning af skaermen Web Remote pa din computer

Abn skaermen Web-kontrol.

@ s.63
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Klik pa Web Remote.

Skaermen Web Remote vises.

Visning af skeermen Web Remote pa din smart device
Start webbrowseren, og indtast IP-adressen pa projektoren i feltet til indtastning af adresse
i webbrowseren.

Ilkonerne remote og config vises i din webbrowser.

Tryk pa ikonet remote.

Skaermen Web Remote vises.

Knapper pa skaermen Web Remote

@ B 000 Web Re... [l Ehlmes]

HDMI1| \HDMI2

Video PC

Operation

B.fank‘ 2D/3D

Knap Funktion

Teaender projektoren. @ s.25

Standby,

. Slukker projektoren. @ .26
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Nyttige funktioner

Knap Funktion

HDMI1

Skifter til billedet fra de enkelte inputporte. @ s.32
HDMI2@ 3RCA

Video

PC

@

Skjuler eller viser billedet midlertidigt. @ s.34
Blank

Skifter mellem 2D- og 3D-billeder. @ s.37
2D/3D

6] Indlaeser linseplaceringen. @ s.56
LensiglLens2

Brug af funktionen Meddelelse om mail til rapportering af problemer

Nar du indstiller Meddelelse om mail i menuen Konfiguration, sendes der meddelelser til de forudindstillede
e-mail-adresser, nar der opstar et problem eller en advarsel i forbindelse med en projektor. Det g@r det muligt
at give brugeren besked om problemer med projektorerne, ogsa nar vedkommende ikke befinder sig ved
projektorerne. @ Netvaerk - Mail - Meddelelse om mail s.77
4 2\
Ej e Der kan registreres op til maks. tre meddelelsesmodtagere (adresser), og meddelelserne kan sendes
til alle tre modtagere pa én gang.
¢ Hvis der opstar et kritisk problem med en projektor, og den pludselig holder op med at fungere, kan
den muligvis ikke sende en meddelelse, der gor en bruger opmaerksom pa problemet.
¢ Hvis du indstiller Standby-tilstand til Kommunik. Til, kan du overvdge projektoren, selvom den er i
standby-tilstand (nar der er slukket for strammen). @ Indstillinger - Standby-tilstand s.73

. J

| Mail med meddelelse af lzesefejl|

Nar funktionen Meddelelse om mail erindstillet til Til, og der opstar et problem eller en advarsel i projektoren,
sendes fglgende e-mail.

Emne: EPSON Projector

Linje 1: Projektornavn, hvor problemet er opstaet

Linje 2: Den indstillede IP-adresse for den projektor, problemet er opstaet i
Linje 3 og videre: Neermere oplysninger om problemet

De naermere oplysninger om problemet er anfert linje for linje. Det vigtigste meddelelsesindhold er anfert
nedenfor.

Meddelelse Indhold Udbedring

No-signal Intet signal. Den sendes intet signal til projektoren.
Kontroller tilslutningsstatus, eller kontrol-
ler, at der er teendt for stremmen til sig-
nalkilden.
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Nyttige funktioner

Meddelelse

Indhold

Udbedring

Internal error

Intern fejl
Laserkredslgbsfejl
Alvorlig fejl
Objektivdaekselfejl

Fan related error

Ventilatorfejl

Sensor error

Sensorfejl

Lyssensorfejl

Cinema Filter Error

Biograffilterfejl

Laser Error

Laserfejl

Laseren lyser ikke

Internal temperature error

Fejl, haj temperatur

High-speed cooling in progress

Advarsel, hgj temp.

Cinema Filter Warning

Advarsel, biograffilter

Static Iris Warning

Advarsel, statisk iris

Lens Iris Warning

Advarsel, linseiris

Static Iris Error

Fejl, statisk iris

Handtering af fejl eller advarsler sker pa
samme made som kontrol af indikatorer-
nes status. @ s.83
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Konfigurationsmenu

Funktioner i menuen Konfiguration

Tabel over menuen Konfiguration

Hvis derikke modtages noget signal, kan du ikke justere emner med relation til billedet eller signaleti menuen
Konfiguration. Vaerk opmaerksom p3, at de emner, der vises for billedet, signalet og andre oplysninger, kan
variere afhaengig af det billedsignal, der projiceres.

"1 Menuen Billede

Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse
Farvetilstand Dynamisk, Lys biograf, Naturlig, Biograf, Digital | Vaelg billedkvaliteten baseret pd omgivel-
biograf, Adobe RGB, 3D Dynamisk, 3D biograf | serne og det billede, du projicerer. @ s.42

Lysstyrke <] = [ Justerer billedets lysstyrke.

Kontrast «] =[] Justerer kontrasten mellem lys og skygge
i billederne. Billederne bliver klare, nar
kontrasten gges.

Farvemaet- «] = [») Justerer farvemaetningen i billederne.

ning*

Farvetone™! «] = [») Justerer farvetonen for billederne.

Skarphed Standard «] = _[»] Justerer skarpheden for hele billedet.

Avanceret”l | Forbed. af tynd linje, OM WO Justerer billedskarpheden.
Forbed. af tyk linje, Brug dette til justering af specifikke omra-
Forb. af lod. linje, Forb. der. @ s.50
af vand. linje

Farvetemp. -3-6 (10 intervaller)*2 Justerer farvetonen for billederne. Farve-
tonen er bld ved hgje vaerdier og red ved
lave veerdier.

Hudtone «] = [») Forag tallet for at gere farverne grennere,
og reducer tallet for at gere farverne rg-
dere.
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Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse
Avanceret Gamma 2,1,0,-1,-2 Udfgrer gammajusteringer. Du kan veelge
Tilpasset Justeres fra billedet, Ju- | €N raveerdi eller justere gamma, mens du
steres fra diagrammet ser pa billedet eller diagrammet. @ s.47
Genindstil
RGB Forskydning R/G/B QMW O | Justerer forskydning og gain for hverR-, G-
Gain R/G/B I = D) og B-farve. @ s.49
RGBCMY R/G/B/C/M/Y | Nuance, Mzt- | S @ | Justerer nuancen, maetningen og lysstyr-
ning, Lysstyr- ken for hver R-, G-, B-, C-, M- og Y-farve.
ke & 547
EPSON Super White*3 | Til, Fra (Dette kan kun indstilles, nar Farvetil-
stand er indstillet til Naturlig, Biograf,
Adobe RGB, Digital biograf eller 3D bio-
graf, og nar der modtages et signal fra
HDMI1- eller HDMI2-portene.)
Indstil dette til Til, hvis du oplever lys over-
eksponering af hvid i billedet. Ved indstil-
ling til Til, er indstillingerne for HDMI-vi-
deoomrade deaktiverede.
Stromforbrug | Hej, Middel, ECO Du kan indstille lysstyrken til en af tre ind-

stillinger.

Veelg ECO, hvis de projicerede billeder er
forlyse.Nar ECO er valgt, reduceres strgm-
forbruget under projektion, og lyden af
blaeseren deempes.

Dynamisk kon-
trast

Fra, Normal, Hgj hastighed

Du kan sendre luminansjusteringstracking
for eendringer i lysstyrken i det viste bille-
de. Indstil til Fra, hvis du ikke gnsker lumi-
nansjustering. @ s.45

Linseiris «] W [») Justerer maengden af lys, der kommer ind
i objektet, med bleenderdbningen, hvilket
justerer billedets kontraster. @ s.51

Genindstil Ja, Nej Du kan genindstilles alle justeringer for

Billede til deres standardindstillinger.

*1 Dette vises ikke, nar der modtages et computerbilledsignal.
*2 Nar Farvetilstand er indstillet til Naturlig eller Adobe RGB, &ndres indstillingerne til 5000K - 10000K.
*3 Indstillingerne gemmes for hver type inputkilde eller Farvetilstand.
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Menuen Signal

Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse
3D-opseet- 3D-display Til, Fra Aktiverer eller deaktiverer 3D-billeddisplayfunk-
ning*1 *2 tionen. @ s.37
2D-til-3D-konv. Fra, Svag, Middel, Indstiller styrken for 3D-effekt ved konvertering
Kraftig af 2D- billeder til 3D-billeder. @ s.40
3D-format Automatisk, Side Indstiller 3D-formatet for inputsignalet. Ved ind-
om side, Top og stilling til Automatisk registreres formatet auto-
bund, 2D matisk.
3D-dybde -10til 10 Indstiller dybden for 3D-billedet.
Diagonal skaermstr. | 60 til 300 Indstiller projiceringsstarrelsen for 3D-billedet.
Nar denne tilpasses til den faktiske starrelse, kan
du opna den optimale 3D-effekt.
Omvendte 3D-bril- | Ja, Nej Vender synkroniseringstimingen for venstre/
ler hejre skodde pa 3D-brillerne og venstre/hgjre
billede. Aktiver denne funktion, hvis 3D-effekten
ikke vises korrekt.
Medd. om 3D-vis- | Til, Fra Aktiverer eller deaktiverer den meddelelse, der

ning

vises under visning af 3D-billedindhold.

Billedformat™3

Automatisk, Normal, Fuld, Zoom, Anam-
orfisk bred, Vandret klem

Vealger billedformattilstand. @ 5.32

Tracking™3 ™4

Varierer afhaengig af inputsignalet.

Justerer computerbilleder, hvis der forekommer
lodrette striber i billederne.

Synk.3 ™4

0 til 31

Justerer computerbilleder, hvis der forekommer
flimren, uklarheder eller interferens i billederne.

e Justering af Lysstyrke, Kontrast eller Skarp-
hed kan forarsage flimmer eller uklarheder.

e Justering af synkroniseringen efter justering af
tracking giver mere ngjagtige justeringer.

Placering™ *>

Justerer visningsplaceringen op, ned, til venstre
og til hajre, hvis der mangler en del af billedet, sa
hele billedet projiceres.

Linjedobling™3

Fra, Video, Film/auto™®

(Dette kan kun indstilles, nar der modtages et
signal fra Video-porten eller nar der modtages
480i, 576i eller 1080i signaler fra Component,
HDMI1- eller HDMI2-portene.)

Konverterer signalet fra interlacet (i) til progres-
sivt (p) vha. en metode, der er egnet til billedsig-
nalet.

® Fra: Dette er velegnet til billeder i dynamisk be-
vaegelse.

e Video: Dette er velegnet til visning af alminde-
lige videobilleder.

¢ Film/auto: Udfgrer optimal konvertering for
film-, CG- eller animationsinputsignaler.
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Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Bevaegelsesre-

1til5

Indstiller billedbevaegelseshastigheden fra 1

gistr.3 76 (langsom, til stillbilleder) til 5 (hurtig, til film). Skift
denne indstilling, hvis du oplever dérlig billed-
kvalitet eller flimrende film.

Rammeinter- Fra, Lav, Normal, Hgj Reducerer efterbilleder ved projicering af bille-

polering™2 *6

der i bevaegelse ved at interpolere mellem én
ramme og den naste. @ 5.46

Super-resoluti-

Fra, 1,2, 3,4, 5, 4K-1, 4K-2, 4K-3, 4K-4, 4K-5

Super-resolution (1 til 5) reducerer slgring, der

on/4K*2 *6 opstar i kanten af billeder, nar billedet forstarres
til 1920 x 1080 pixels.
4K Enhancement (4K-1 til 4K-5) projicerer 4K-bil-
leder (3840 x 2160 pixels), der anvender super-
oplgsningsbehandling og skaber billeder med
ultrahgj oplgsning. @ s.43

Detaljeforbe- | Omrade, Styrke 0 til 100 Forbedrer detaljerneiet billede for at skabe klare

dring*2*6*7 konturer. Jo hgjere tal, jo bredere et omrade fra
konturomradet bergres af forbedringen. @ s.45

Autoindstil- Til, Fra Indstiller, om billedet justeres automatisk, narin-

ling™4 putsignalet aendres. Nar aktiveret konfigureres
Tracking, Placering og Synk. automatisk.

Avanceret Stgjreduktion™2*3 | Fra, 1,2, 3 (Dette kan kun indstilles, nar Billedbehandling

*6

er indstillet til Fin.)

Udjaevner grovkornede billeder. Der er tre til-
gaengelige tilstande. Valg den indstilling, du
foretraekker.

Det anbefales, at stgjreduktion szettes til Fra ved
visning af billeder fra kilder med meget lidt bil-
ledstgj, f.eks. dvd'er eller Blu-ray-diske.

Indstillingsni-
veau'3 "6

0%, 7,5 %

(Dette kan indstilles ved modtagelse af et NTSC-
eller komponentvideosignal fra Video-porten).
Skift denne indstilling, nar du anvender enheder
med forskelligt sortniveau (Indstillingsniveau)
sasom produkter, der er udviklet til det korean-
ske marked. Se specifikationerne for den tilslut-
tede enhed, for du @ndrer denne indstilling.
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Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse
(Avanceret) Overscan- Automatisk, Fra, /Andrer forholdet for det udsendte billede (om-
ning™2*378 2%, 4%, 6%, 8% radet af det projicerede billede).
® Fra, 2% til 8%: Indstiller omradet af billedet.
Fra projicerer alle omrader. Afhaengig af billed-
signalet kan der bemazerkes stgj i toppen og bun-
den af billedet.
¢ Automatisk: Dette kan kun indstilles, nar der
modtages signaler fra HDMI1- eller HDMI2-por-
tene. Dette kan indstilles automatisk til Fra eller
8% afhaengig af inputsignalet.
HDMI-videoomra- | Automatisk, Nor- (Dette kan kun indstilles, nar EPSON Super Whi-
de™1 "3 mal, Udvidet te er indstillet til Fra.)
Ved indstilling til Automatisk registreres og ind-
stilles videoniveauet for dvd-inputsignalet til
HDMI1- eller HDMI2-portene automatisk.
Hvis du oplever under- eller overeksponering,
ndr indstillingen er Automatisk, skal du indstille
projektorens videoniveau, sa det passer til dvd-/
Blu-ray-diskafspillerens videoniveau. Din dvd-/
Blu-ray-afspiller kan veere indstillet til Normal el-
ler Udvidet.
Indstillingen Automatisk vises ikke ved tilslut-
ning til en tilsluttet enheds DVI-port.
Farveomrade™ Automatisk, BT.709, | Indstiller konverteringssystem for farveomradet.
BT.2020
Dynamisk omrdde | Automatisk, SDR, Nar der modtages et HDR-signal(hgj dynamisk
1 HDR Tilstand1, HDR | omrade), skal du bruge dette, nar HDR-oplysnin-
Tilstand2, HDR Til- | gerne ikke vises korrekt i billedsignalet. (Kun
stand3, HDR Til- HDMI1-port)
stand4
EDID EDID1, EDID2 Tag kablet ud af projektorens HDMI-port, og
foretag derefter indstillingerne. Veelg EDID2, nér
du ikke projicerer i HDR-tilstand.
Billedbehandling™ | Fin, Hurtig Udfgrer behandling for at forbedre billedkvali-
teten eller reaktionstiden. @ s.53
Genindstil Ja, Nej Genindstiller alle Signal-indstillinger med und-

tagelse af Diagonal skaermstr.-, Medd. om 3D-
visning-, Billedformat- og Billedbehandling-
indstillinger til deres standardindstillinger.

*1 Dette vises kun, ndr der modtages et HDMI1- eller HDMI2-billedsignal.
*2 Dette kan ikke indstilles, hvis et 4K-billedsignal modtages.

*3 Indstillingerne gemmes for hver type inputkilde eller signal.

*4 Dette vises kun, nar der modtages billedsignal fra en PC.
*5 Dette kan ikke indstilles, nar der modtages et HDMI1- eller HDMI2-billedsignal.
*6 Dette vises ikke, nar der modtages billedsignal fra en PC.
*7 Indstillingerne gemmes for hver indstilling i Kilde, Farvetilstand eller Super-resolution/4K.
*8 Dette vises kun, nar der modtages et Component, HDMI1- eller HDMI2-billedsignal.
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Menuen Indstillinger

Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse
Keystone -60 til 60 Udfarer lodret keystone-korrektion. @ s.31
HDMI-link Enhedstilslutninger | - Viser en liste over enheder, som er forbundet til

HDMI1- eller HDMI2-portene.

HDMI-link

Til, Fra

Aktiverer eller deaktiverer funktionen HDMI-link.

Aktiver link

Fra, Tovejs, Enhed -
> PJ,PJ-> Enhed

Indstiller link-funktionen, nar der taendes for
stremmen.

Indstil til at taende projektoren, nar indhold af-
spilles pa en tilsluttet enhed (Tovejs eller Enhed
-> PJ) eller til at starte en tilsluttet enhed, nar
projektoren teendes (Tovejs eller PJ -> Enhed).

Deaktiver link

Til, Fra

Indstiller,omtilsluttede enheder skal slukkes, nar
projektoren slukkes.

Las indstilling

Linselas

Til, Fra

Narindstillingen er Til, er de aktuelle indstillinger
for fokus, zoom og linseforskydning fastlast.
Hvis du trykker pa -knappen, mens Linse-

1as er indstillet til Til, vises (%) pa skaermen.

Bornelas

Til, Fra

Dette laser -knappen pa projektorens kon-
trolpanel, for at forhindre at bgrn teender pro-
jektoren ved et uheld. Du kan taende projekto-
ren, narden erl3st ved at trykke pa -knappen
i ca. tre sekunder. Du kan stadig slukke enheden
vha. -knappen eller bruge fjernbetjeningen
som saedvanlig.

Hvis denne indstilling aendres, aktiveres den
igen, nar du slukker for projektoren, og nedkg-
lingsprocessen er gennemfgort.

Bemaerk, at selvom Bernelas er indstillet til Til,
teender projektoren alligevel, nar netledningen
tilsluttes, hvis Direkte opstart er indstillet til Til.

Betjeningslas

Til, Fra

Nar denne er indstillet til Til, deaktiveres alle
knapper pa kontrolpanelet undtagen @ G
vises pa skaermen, hvis der trykkes pa en knap.
Las op ved at trykke pa -O- -knappen pa kontrol-
panelet i mindst 7 sekunder.

Hvis denne indstilling aendres, aktiveres den
igen, nar menuen Konfiguration lukkes.

Projektion

Front, Front/loft, Bagpa, Bagpa/loft

Skift denne indstilling afhaengig af hvor projek-
toren er installeret.

¢ Front:Valg dette, hvis du projicerer foran skaer-
men.

* Front/loft: Veaelg dette, hvis du projicerer foran
skaermen monteret i loftet.

e Bagpa: Vzlg dette, hvis du projicerer til en bag-
skaerm fra bagsiden.

e Bagpa/loft: Vzlg dette, hvis du projicerer til en
bagskarm frabagsiden, nar projektoren er mon-
teret i loftet.
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Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse
Brugerknap 2D-til-3D-konv., 3D-dybde, Omvendte 3D- | Vaelg et punkt i menuen Konfiguration, som skal
briller, Stramforbrug, Detaljeforbedring, | tildeles til -knappen pa fjernbetjeningen.
Info Nar der trykkes pa -knappen, vises det til-
delte menupunkt, der er valgt, eller justerings-
skaermen, hvor du kan foretage indstillinger/ju-
steringer med et enkelt tryk.
Billede i bille- | - Starter Billede i billede-visningen. @ s.61
de”
Standby-til- Kommunik. Til, Kommunik. Fra Nar indstillingen er Kommunik. Til, kan du fore-
stand tage indstillinger og styre projektoren via net-

vaerket, ogsa selvom projektoren er i standby-
status.
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Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Betjening

Direkte opstart

Til, Fra

Du kan indstille projektoren til at starte med at
projicere, sa snart netledningen tilsluttes, uden
nogen knapbetjening.

Veer opmaerksom pa3, at nar dette er indstillet til
Til, starter projiceringen, nar stremmen kommer
igen efter en stremafbrydelse, og nar netlednin-
gen tilsluttes til projektoren.

Dvaletilstand

Fra, 5 min., 10 min.,
20 min.

Nar tiden er overskredet, og der ikke modtages
et signal, slukkes projektoren automatisk og skif-
ter til standby-tilstand. Ved indstilling til Fra, gar
projektoren aldrig i dvaletilstand. Tryk pd @ -
knappen pafjernbetjeningeneller -knappen
pa kontrolpanelet for at starte projiceringen, nar
projektoren er i standby-tilstand.

Belysning Til, Fra Indstil dette til Fra, hvis lyset fra indikatorerne pa
kontrolpanelet generer dig, nar du ser en film i
et markt rum.

Udlgser 1 Fra, Strem, Anamor- | Indstil funktionen Trigger out for at kommuni-

Udlaser 2 fisk bred kere, om projektoren er taendt til eksterne enhe-

der.

Udlaser 1 svarer til Trigger out 1-porten, og Ud-
laser 2 svarer til Trigger out 2-porten.

Nar indstillingen er Fra, sendes der ingen spaen-
ding fra Trigger out 1-/Trigger out 2-porten.
Narindstillingen er Strem, sendes der spaending
fra Trigger out 1-/Trigger out 2-porten, nar pro-
jektoren er taendt.

For Anamorfisk bred: Nar projektoren er teendt,
og Billedformat er indstillet til Anamorfisk
bred eller Vandret klem, sendes der spaending
fra Trigger out 1-/Trigger out 2-porten.

Hvis du eendrer denne indstilling, treeder den nye
indstilling i kraft, naeste gang du teender projek-
toren.

Hgjde-tilstand Til, Fra Indstil til Til, hvis du bruger projektoren over en
hgjde pa 1500 m.
Linsejust.-tilstand 1,2,3 Maengden af linsebevaegelse for justering af fo-

kus, zoom og linseforskydning indstilles, nar der
trykkes enenkeltgangpad <+ >< v > @ Q -
knapperne.

Standardvzerdien er 2. Veelg 1 for at ggre maeng-
den af bevaegelse mindre, og veelg 3 for at gere
maengden af bevaegelse storre.
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Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Display

Menuplacering

Indstiller det sted, hvor menuen skal vises.

Menufarve

Farve 1, Farve 2

Veelger farve for menuen Konfiguration.

® Farve1l
Topmenu: Sort
Valgte elementer: Gra
* Farve2
Topmenu: Bla
Valgte elementer: Orange

Meddelelse

Til, Fra

Indstiller om falgende meddelelser skal vises
(Til eller Fra).

e Elementnavne for billedsignaler, farvetilstande,
formattilstande og indlaesning af hukommelse.

e Hvis den indvendige temperatur stiger, nar der
ikke modtages et billedsignal, eller der registre-
res et uunderstgttet signal.

Vis baggrund

Sort, BI4, Logo

Veaelg skaermstatus, nar intet signal modtages.

Startskeerm

Til, Fra

Indstiller om der skal vises en startskaerm, nar
projiceringen starter (Til eller Fra). Hvis denne
indstilling zendres, aktiveres den igen, nar du
slukker for projektoren, og nedkglingsprocessen
er gennemfort.

Standby-bekraeftel-
se

Til, Fra

Indstiller om der skal vises en standby-bekraef-
telsesmeddelelse (Til eller Fra). @ s.26

Modelnavn

Til, Fra

Viser projektorens modelnavn.

Inputsignal

Videosignal

Automatisk, NTSC,

NTSC4.43, PAL, M-

PAL, N-PAL, PAL60,
SECAM

Indstiller signaltypen afheengig af den videoen-
hed, der er forbundet til Video-porten. Ved ind-
stillingen Automatisk indstilles videosignalet
automatisk.

Hvis du bemaerker stgj i billedet, selvom der er
indstillet Automatisk, eller hvis du slet ikke ser
et billede, skal du vaelge den korrekte signaltype
i de tilgeengelige indstillinger.

Komponent

Automatisk, YCbCr,
YPbPr

Indstiller outputsignalet for det videoudstyr, der
er forbundet til Component-portene.

Ved indstillingen Automatisk indstilles output-
signalet automatisk. Hvis du bemaerker unatur-

lige farver, nar der er indstillet Automatisk, skal
du indstille det korrekte signal i de tilgeengelige
indstillinger.

Justering af pa-
nel

Justering af panel | Til, Fra Aktiverer eller deaktiverer Justering af panel.
Veelg farve R, B Vealg farven som skal korrigeres.
Megnsterfarve R/G/B, R/G, G/B Veelg det manster som skal anvendes ved kor-

rektionen.

Start justeringer

Starter Justering af panel. @ s.517

Genindstil

Ja, Nej

Genindstiller korrektionsveerdien.

Sprog

Veelger displaysproget.
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Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse

Genindstil Ja, Nej Alle justeringsvaerdier for Indstillinger saettes
tilbage til deres standardindstillinger med und-
tagelse af folgende.

e Aktiver link
Deaktiver link
Projektion
Brugerknap
Standby-tilstand
Hajde-tilstand
Komponent
Sprog

*Kan ikke indstilles, hvis et 4K-billedsignal modtages.

Menuen Hukommelse

Funktion Beskrivelse

Indlaes hukommelse Indlzeser indstillinger, der er gemt med funktionen Gem hukommelse. @ s.59
Dette kan ikke valges, hvis du ikke har gemt indstillinger med funktionen Gem
hukommelse.

Gem hukommelse Gemmer visse indstillinger for menuen Billede og menuen Signal i hukommel-
sen. @ s.58

Slet hukommelse Sletter den gemte hukommelse. @ s.59

Omdgb hukommelse Omdgber en gemt hukommelse. @ s.59

Indlzes linseplac. Indlzeser de gemte justeringsvaerdier vha. funktionen Gem linseplace-
ring.@ s.56

Dette kan ikke valges, hvis du ikke har gemt indstillinger vha. funktionen Gem
linseplacering.

Gem linseplacering Gemmer justering af fokus, zoom og linseforskydning som en linseplacering.
@ s5.56

Slet linseplacering Sletter den gemte linseplacering. @ s.57

Omdab linseplacering Omdgber en gemt linseplacering. @ s.57

Menuen Netveerk

Nar du har foretaget netvaerksindstillinger for projektoren og tilslutter en computer eller smart device til
netvaerket, kan du sendre indstillinger fra din webbrowser uden at fa vist menuen Konfiguration, eller du kan
bruge din computer eller smart device som en fjernbetjening.

Der sendes ogsa en meddelelse om mail til de angivne e-mail-adresser, nar du har foretaget indstillinger for
Meddelelse om mail, og der opstar en fejl eller advarsel i projektoren.
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Funktion Beskrivelse

Netv.opl. - kabelf. LAN Viser fglgende oplysninger om netvaerksindstillingsstatus.

Projektornavn
DHCP
IP-adresse
Undernetmaske
Gatewayadresse
MAC-adresse

Til netvaerkskonfiguration | Felgende menuer er tilgaengelige for netvaeerksindstillinger.

Grundleeg. @ 5.78
Kabelf. LAN @ s.79
Mail @ s.79

Andre @ 580
Genindstil @ 5.80

Funktioner i menuen Netveerk

Valg fra hovedmenuen, undermenuer og sendring af valgte elementer sker pa samme made som i menuen
Konfiguration. Nar du er feerdig, skal du ga til menuen Ops. udfert og veelge Ja, Nej eller Annul. Hvis du
veelger Ja eller Nej, kommer du tilbage til menuen Konfiguration.

[Opsatning udfert]

Vil du gemme netvarksindstillingerne?

Ja O

Ja: Gemmer indstillingerne og lukker menuen Netvaerk.
Nej: Gemmer ikke indstillingerne og lukker menuen Netveerk.

Annul.: Giver dig mulighed for at fortseette med at foretage indstillinger uden at forlade menuen Netvaerk.

Menuen Grundlaeg.

Funktion Beskrivelse

Projektornavn Det navn, der anvendes til at identificere denne projektor pa et netveerk.
Under redigering kan der indtastes op til 16 enkeltbyte alfanumeriske tegn. (" *
+,/;<=>7[¥]"|kan ikke bruges).

PJLink-adgangskode Valg en adgangskode til brug af projektoren med PJLink-kompatibel software.
Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn. (Symboler kan ikke
bruges).

Web-kontroladgangs. Indstil en adgangskode til brug for Web-kontrol. Der kan indtastes op til 8 en-

keltbyte alfanumeriske tegn. (* kan ikke bruges.) Web-kontrol er en funktion, der
giver dig mulighed for at aendre projektorens indstillinger vha. webbrowseren
pa en computer eller smart device, der er sluttet til netvaerket. @ s.63
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Menuen Kabelf. LAN

Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse
IP-indstillinger DHCP Til, Fra Indstil, om DHCP skal bruges (Til/Fra). Hvis der
veelges Til, kan der ikke indstilles flere adresser.
IP-adresse Indtast den IP-adresse, der er tildelt til projekto-
ren.

| hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mel-
lem 0 og 255. De felgende IP-adresser kan imid-
lertid ikke bruges.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 til 255.255.255.255
(hvor x er et tal fra 0 til 255)

Undernetmaske Indtast projektorens undernetmaske.

I hvert feltiadressen kan der indtastes et tal mel-
lem 0 og 255. Den falgende undernetmaske kan
imidlertid ikke bruges.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gatewayadresse Indtast projektorens gatewayadresse.

| hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mel-
lem 0 og 255. Felgende gatewayadresser kan
imidlertid ikke bruges.

0.0.0.0, 127 .x.x.x, 224.0.0.0 til 255.255.255.255
(hvor x er et tal fra 0 til 255)

Visning af IP- Til, Fra Indstil til Fra for at forhindre, at IP-adresser vises
adresse pa skaermen Netv.opl. - kabelf. LAN eller Web-
kontrol.
Menuen Mail

Nardette erindstillet, far du en meddelelse via e-mail, hvis der opstar et problem eller en advarsel i forbindelse
med projektor.

Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse
Meddelelse om Til, Fra Indstil til Til for at sende en e-mail til de forud-
mail indstillede adresser, nar der opstar et problem
eller en advarsel i forbindelse med en projektor.
SMTP-server - Indtast IP-adressen for projektorens SMTP-ser-
ver.

| hvert feltiadressen kan der indtastes et tal mel-
lem 0 og 255. De fglgende IP-adresser kan imid-
lertid ikke bruges.
127 x.x.X, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er
et tal fra 0 til 255)

Portnummer 1til 65535 Indtast portnummeret for SMTP-serveren. Stan-
dardvaerdien er 25. Du kan indtaste tal mellem
1 0g 65535.
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Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse
Adresse 1-indstill. | - Indtast destinations-e-mail-adresser, hvortil
Adresse 2-indstill. meddelelse via e-mail skal sendes, og vaelg de
Adresse 3-indstill. problemerelleradvarsler, duvilhave meddelelse

om. Der kan registreres op til tre destinationer.
Der kan indtastes op til 64 enkeltbyte alfanume-
riske tegn for e-mail-adresser. (" (),; <>[¥]kan
ikke bruges).

Der kan indtastes op til 32 tegn i konfigurations-
menuen. Nar du indtaster over 32 tegn, skal du
brugedin internetbrowser til at indtaste teksten.

@ s5.63
Menuen Andre
Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse
AMX Device Dis- | Til, Fra Nar du vil give projektoren tilladelse til at blive
covery detekteret af AMX Device Discovery, skal du an-

give denne indstilling til Til. Indstil dette til Fra,
hvis du ikke er tilsluttet et miljg, der styres af en
styreenhed fra AMX eller AMX Device Discovery.

Control4 SDDP Til, Fra Nar du vil give projektoren tilladelse til at blive
detekteret af Control4 SDDP, skal du indstille
dette til Til. Indstil dette til Fra, hvis projektoren
ikke er forbundet til et miljg, der styres af en sty-
reenhed fra Control4 eller Control4 SDDP.

Bonjour Til, Fra Veelg Til, ndr der oprettes forbindelse til netvaer-
ket med Bonjour. Se Apple's websted for yderli-
gere oplysninger om Bonjour-tjenesten.
http://www.apple.com/

Menuen Genindstil

Valg Ja for at genindstille alle netvaerksindstillingerne. Nar du har genindstillet alle indstillingerne, vises
menuen Grundlaeg.

Menuen Ops. udfert

Valg denne, ndr du er feerdig med at foretage indstillinger i menuen Netvaerk. @ s.78
Skeermtastaturfunktioner

Netvaerk menuen indeholder punkter, som kraever indtastning af alfanumeriske vaerdier. | det tilfaelde vises

felgende softwaretastatur. Brug <+ >< v > @ @ -knapperne til at flytte markgren til den gnskede tast,

og tryk derefter pa -knappen for at indtaste det valgte tegn. Nar du er feerdig med indtastningen, skal

du trykke pd knappen Finish pa tastaturet for at bekraefte din indtastning. Tryk pa Cancel pa skaermtastaturet
for at annullere indtastningen.
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[Projektornavn]

- -
Space | AllDel

A . | Backsp @ Del
H f

0

v Finish | Cancel

EIRetur DV elg EXSIndstil

® Hver gang du trykker pa CAPS-tasten og pa -tasten, veelges og skiftes mellem store og sma bogstaver.

® Hver gang du trykker pa SYM1-/SYM2-tasten og pa -knappen, vaelges og aendres symboltasterne for det

indrammede afsnit.

Falgende tegntyper kan indtastes.

Tal 0123456789
Bogstaver ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopgrstuvwxyz
Symboler #$%&'()+-./<=>7@ A _{|}~

Ve

@ s.63

"x o,
17

Ej e Du kan ikke bruge kolon (:) for punkter i menuen Netveerk.
e Du kan ikke bruge mellemrum for elementer i menuen Netveerk.
¢ Folgende fire tegn kan ikke indtastes vha. skaermtastaturet. Indtast disse tegn vha. en webbrowser.

Menuen Info

Funktion Beskrivelse
Driftstimer Viser den samlede driftstid.
Kilde Viser kildenavnet for det tilsluttede udstyr, der aktuelt projiceres.
Inputsignal Viser indholdet af det Inputsignal, der er indstillet i menuen Signal i henhold
til kilden.
Oplgsning Viser oplgsningen.

Scannetilstand

Viser scannetilstanden.

Opdateringshast.

Viser opdateringshastigheden.

3D-format

Viser 3D-formatet for det modtagne signal under 3D-projicering (Rammepak-
ning, Side om side eller Top og bund).

Synkroniseringsinfo.

Viser billedsignaloplysningerne.
Disse oplysninger kan vaere ngdvendige, hvis der er behov for reparation.

Farvedybde Viser farvedybden.

Farveformat Viser oplysninger om farveomrade og dynamisk omrade.
Videosignal Viser indstillingerne for Videosignal i menuen Indstillinger.
Status Her finder du information om fejl pa projektoren.

Disse oplysninger kan vzaere ngdvendige, hvis der er behov for reparation.

Serienummer

Viser projektorens serienummer.

Version

Viser projektorens firmwareversion.
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Menuen Genindstil

Funktion Beskrivelse

Genindstil alle Genindstiller alle elementer i menuen Konfiguration til deres standardindstillin-
ger.

Folgende emner nulstilles ikke til deres standardindstillinger: Inputsignal -
Komponent, Justering af panel, Sprog, Gem hukommelse, Gem linseplace-
ring, og Driftstimer.

Genindstil hukommelse Sletter alle indstillinger, der er gemt med funktionen Gem hukommelse.

Genindst. linseplac. Sletter alle indstillinger, der er gemt med funktionen Gem linseplacering.

Menuen Billede i billede

Vises ved at trykke pa -knappen under Billede i billede-projicering.

E Dette kan ikke indstilles, nar et 3D-billedsignal eller et 4K-billedsignal modtages.

& J
Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse
Billede i billede | Underskeaermsstarrel- | Lille, Stor Skifter stgrrelsen pa underskaer-
se men. @ 5.62

Underskaermsplace- | @verste hgjre, Nederste hgjre, | Skifter placeringen af underskaer-

ring @verste venstre, Nederste ven- | men. @ s.62
stre
Byt hoved/under om Skifter hoved- og underskaermene.
@ s.62
Afslut billede i bil. Afslutter Billede i billede-visningen.
@ s.62
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Problemlgsning

Tolkning af indikatorerne

Du kan se status for projektoren vha. blinkende og lysende driftsindikatorer O, §, 3‘(’ .

J

Se nedenstaende skema for at aflaese projektorens status og for at afhjaelpe de problemer, indikatorerne

angiver.

| Indikatorstatus under en fejl/advarsel

N1y

: Teendt I : Blinker g : Status bevaret |:| : Slukket
1

1N

Indikatorer

Status

Udbedring

O K
1881

(bld)/(orange)

Advarsel, hgj temp.

Du kan fortszette projicering. Hvis temperaturen bliver
for hgj igen, afbrydes projiceringen automatisk.

Hvis projektoren er opstillet ved siden af en vaeg, skal der
vaere mindst 20 cm mellem vaeggen og projektorens luf-
tindtag.

Renger luftfilteret, hvis det er tilstoppet. @ s.94

& K
1H0

(bld)/(orange)

Fejl, hgj temp.
(overophedning)

Den indvendige temperatur er for hgj.

Laseren slukkes automatisk, og projiceringen afbrydes.
Tag netledningen ud, hvis blaeseren er stoppet.

Hvis projektoren er opstillet ved siden af en vaeg, skal der
vaere mindst 20 cm mellem vaeggen og projektorens luf-
tindtag.

Rengor luftfilteret, hvis det er tilstoppet. @ 5.94

Hvis det ikke lgser problemet at teende for stremmen
igen, skal du stoppe brugen af projektoren og tage stik-
ket ud af stikkontakten. Kontakt den lokale forhandler
eller neermeste Epson-reparationscenter. @ Kontaktliste
vedrgrende din Epson projektor
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Indikatorer Status Udbedring
0] <*> i Intern fejl Der er en fejlfunktion i projektoren.
NP Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt den lokale
D D D forhandler eller nsermeste Epson-reparationscenter.
) X @ Kontaktliste vedrerende din Epson projektor

(bld)/(orange)

0] <*, i Ventilatorfejl

D I D D Sensorfejl

Lyssensorfejl

(bld)/(orange)

0] <*, i Biograffilterfejl

D I D D Fejl, statisk iris

Objektivdaekselfejl
(bld)/(orange)

) ‘*’i Laserkredslgbsfejl

D/I\DD

(bld)/(orange)

0] <*, i Alvorlig fejl

ALIPd

gy

RS

(bld)/(orange)

0} <*> i Laserfejl Der er et problem med laserdelen, eller den taendte ikke.
W Laserlysfejl e Hvis projektoren bruges i en hgjde af 1500 m eller mere,

D I D D skal Hgjde-tilstand indstilles til Til. @ Indstillinger -

Betjening - Hojde-tilstand s.73

(bld)/(orange) e Hvis problemet ikke er lgst, efter at du har prgvet oven-
stdende lgsninger, skal du stoppe brugen af projektoren
og tage stikket ud af kontakten. Kontakt den lokale for-
handler eller naermeste Epson-reparationscenter.

@ Kontaktliste vedrarende din Epson projektor

Indikatorstatus under normal drift

N 7/

I : Teendt - : Blinker |:| : Slukket

01N
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Indikatorer Status Udbedring
A Standbytilstand Nar du trykker pd @ -knappen pa fjernbetjeningen eller pa
D D @ -knappen pa betjeningspanelet, starter projiceringen.
Q) Standbytilstand Nar du trykker pd @ -knappen pa fjernbetjeningen eller p3
I (Standby-tilstand ind- @ -knappen pa betjeningspanelet, starter projiceringen.
stillet til Kommunik.
(bl3) Til)
Q) Opvarmning i gang Projektoren kan ikke slukkes under opvarmning.
I Afkeling i gang Der kan ikke udfgres handlinger, mens projektoren kaler af.
) Projektoren skifter til standby-tilstand, nar afkelingen er gen-
. nemfert. Hvis netledningen af en eller anden arsag tages ud
(bla) under afkeling, skal du vente, til projektoren er kolet tilstraek-
keligt af, seette netledningeniigen, og derefter trykke pa @ -
knappen pa fiernbetjeningen eller pa -knappen pa be-
tjeningspanelet.
o Projicering i gang Projektoren fungerer normalt.
(bla)

éj * Under normale driftsforhold er §- og ¥ -indikatoren slukket.
¢ Nar funktionen Belysning er indstillet til Fra, er alle indikatorer slukket under normale
projiceringsforhold. @ Indstillinger - Betjening - Belysning s.73

Nar indikatorerne ikke hjzelper

| Kontroller problemet

Se om dit problem er naevnt i nedenstdende skema, og ga til den pagaeldende side for at fa oplysninger om
afhjaelpning af problemet.
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Problem Side
Problemer med billeder Billeder vises ikke 5.86
Projiceringen starter ikke, projiceringsomradet er helt sort, eller projicer-
ingsomradet er helt blat
Levende billeder, der projiceres fra en computer, projiceres ikke 5.87
Der vises "Understgattes ikke." s.87
Der vises "Intet signal." 5.88
Billeder er uklare eller uskarpe 5.88
Der er interferens eller forvreengning i billederne .88
Billedet er afskaret (for stort) eller for lille, eller kun en del af billedet pro- | 5.89
jiceres
Billedfarver er forkerte 5.89
Hele billedet har et lilla eller grgnt skaer, billeder er i sort-hvid, eller far-
verne ser matte ud”
Billeder virker mgrke 5.90
Projektionen afbrydes automatisk s.90
LCD-justeringskorrektion er ikke tilfredsstillende eller vanskelig at opna | 5.90
Problemer ved projekti- Projektoren teendes ikke s.91
onsstart
Problemer med fjernbetj- | Fjernbetjeningen reagerer ikke s.91
eningen
Problemer med kontrolpa- | Kan ikke foretage indstillinger pa kontrolpanelet s.91
nelet
Problemer med 3D-bille- | Kan ikke projicere korrekt i 3D 5.92
der 3D-billedet er forsterret og afskaret 5.92
Problemer med HDMI HDMI-link fungerer ikke 5.92
Enhedsnavnet vises ikke under Enhedstilslutninger 5.93

*Da farvegengivelsen er forskellig pa skeerme og LCD-skeerme, matcher det billede, der vises via projektoren, og
de farvetoner, der vises pa skeermen, muligvis ikke, men det er ikke en fejl.

Problemer med billeder

Billeder vises ikke

Kontrollér

Udbedring

Er der teendt for stremmen?

pa kontrolpanelet.

Trykpd @ -knappen pé fjernbetjeningen eller p3 -knappen

Er netledningen sat i?

Tilslut netledningen.

Er indikatorerne slukket?

Tag projektorens netledning ud, og seet den i igen.

teend/sluk-knappen efter tilslutning.

Kontroller, at projektoren forsynes med strem, nar der trykkes pa

Modtages et billedsignal?

Kontroller, at den tilsluttede enhed er teendt. Nar Meddelelse er
indstillet til Til i menuen Konfiguration, vises billedsignalmed-
delelser. @ Indstillinger - Display - Meddelelse s.73
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Kontrollér

Udbedring

Er der slukket for strammen til AV-forsteerke-
ren?

Kontroller stramforsyningen, hvis en AV-forstaerker er tilsluttet
korrekt.

Udsendes der et billedsignal fra enheden?

Kontroller, at der udsendes et billedsignal fra den tilsluttede en-
hed.

Er indstillingen for billedsignalformatet kor-
rekt?

Nar Video modtages

Hvis der ikke projiceres noget, selvom Videosignal er indstillet
til Automatisk i menuen Konfiguration, skal du indstille det sig-
nal, der passer til den tilsluttede enhed. @ Indstillinger - In-
putsignal - Videosignal s.73

Nar Komponent modtages

Hvis der ikke projiceres noget, selvom Komponent er indstillet
til Automatisk i menuen Konfiguration, skal du indstille det sig-
nal, der passer til den tilsluttede enhed. @ Indstillinger - In-
putsignal - Komponent s.73

Er indstillingerne i menuen Konfiguration
korrekte?

Nulstil alle indstillingerne. @ Genindstil - Genindstil al-
le 5.82

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Blev tilslutningen foretaget, mens projekto-
ren eller computeren allerede var taendt?

Hvis tilslutningen etableres, mens der allerede er taendt for
stremmen, fungerer den tast (funktionstast eller lign.), der skifter
computeren billedsignal til eksternt output, muligvis ikke. Sluk
den tilsluttede computer, og teend den igen.

Levende billeder vises ikke

Kontrollér

Udbedring

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Der computerensbilledsignalindstillet til eks-
ternt output og til output til LCD-skaermen
samtidig?

Afhzengig af computerens specifikationer vises levende billeder
muligvis ikke, ndr computeren er indstillet til eksternt output og
til LCD-skeermoutput samtidig.

Skift indstilling, sa billedsignalet kun er indstillet til eksternt out-
put.

Se dokumentationen, der falger med computeren, vedrgrende
computerspecifikationer.

Der vises "Understattes ikke."

Kontrollér

Udbedring

Er indstillingen for billedsignalformatet kor-
rekt?

Nar Video modtages

Hvis der ikke projiceres noget, selvom Videosignal er indstillet
til Automatisk i menuen Konfiguration, skal du indstille det sig-
nal, der passer til den tilsluttede enhed. @ Indstillinger - In-
putsignal - Videosignal s.73

Nar Komponent modtages

Hvis der ikke projiceres noget, selvom Komponent er indstillet
til Automatisk i menuen Konfiguration, skal du indstille det sig-
nal, der passer til den tilsluttede enhed. @ Indstillinger - In-
putsignal - Komponent s.73

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Svarer billedsignalets frekvens og opl@sning
til tilstanden?

Kontroller det modtagne billedsignal i Oplgsning i menuen
Konfiguration, og kontroller, at det svarer til projektorens oplas-
ning. @ s.98
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Der vises "Intet signal."

Kontrollér

Udbedring

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er ngdvendige til projektion, er
korrekt forbundet. @ s.20

Er den korrekte billedinputport valgt?

Skift billedet med kildeknapperne pa fiernbetjeningen eller med
-knappen pa kontrolpanelet. @ s.32

Er den tilsluttede enhed taendt?

Teend enheden.

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Sendes der billedsignaler til projektoren?

Skift indstilling, sa billedsignalet er indstillet til eksternt output

og ikke bare computerens LCD-skaerm. Pa nogle modeller vises
billedsignalerne deikke leengere pa LCD-skaermen, narde sendes
eksternt.

Se dokumentationen, der fglger med computeren, vedrgrende
computerspecifikationer.

Hvis tilslutningen etableres, mens projektoren eller computeren
allerede er taendt, er der risiko for, at den Fn-tast (funktionstast),
som andrer computerens billedsignal til eksternt output, ikke
virker. Sluk computeren og projektoren, og teend dem derefter
igen.

Billeder er uklare eller uskarpe

Kontrollér

Udbedring

Er fokus justeret?

Juster fokus. @ s.30

Star projektoren pa den korrekte afstand?

Kontroller det anbefalede projektionsomrade. @ s.17

Er der kondensvand pa objektivet?

Hvis projektoren pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser,
eller hvis der opstar en pludselig temperaturaendring i omgivel-
serne, kan der dannes kondensvand pa objektivets overflade, sa
billederne ser uklare ud. Klarger projektoren i lokalet ca. en time
for brugen. Hvis projektoren er vad pga. kondens, skal du slukke
projektoren, tage netledningen ud, og lade den sta et stykke tid.

Der er interferens eller forvreengning i billederne

Kontrollér

Udbedring

Er indstillingen for billedsignalformatet kor-
rekt?

Nar Video modtages

Hvis der ikke projiceres noget, selvom Videosignal er indstillet
til Automatisk i menuen Konfiguration, skal du indstille det sig-
nal, der passer til den tilsluttede enhed. @ Indstillinger - In-
putsignal - Videosignal s.73

Nar Komponent modtages

Hvis der ikke projiceres noget, selvom Komponent er indstillet
til Automatisk i menuen Konfiguration, skal du indstille det sig-
nal, der passer til den tilsluttede enhed. @ Indstillinger - In-
putsignal - Komponent s.73

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er ngdvendige til projektion, er
korrekt forbundet. @ s.20

Anvendes der en forleengerledning?

Hvis der anvendes et forlaengerledning, kan elektrisk interferens
pavirke signalerne.
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Kontrollér

Udbedring

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Er indstillingerne Synk. og Tracking justeret
korrekt?

Projektoren anvender automatiske justeringsfunktioner til pro-
jicering ved optimal status. Afhaengig af signalet justeres nogle
funktioner dog muligvis ikke korrekt selv efter udfgrelse af selv-
korrektioner. Hvis dette sker, skal du justere indstillingerne for
Tracking og Synk. i menuen Konfiguration. @ Signal - Trac-
king/Synk. s5.70

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Er der valgt korrekt oplgsning?

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible
med denne projektor. @ 598

En del af billedet er afskaret (for stort) eller for lille

Kontrollér

Udbedring

Er der valgt korrekt Billedformat?

Trykpa -knappen, og vaelg derefter det Billedformat, der
passer til det modtagne signal. @ Signal - Billedformat s.70

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Er der valgt korrekt oplgsning?

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible
med denne projektor. @ 598

Billedfarver er forkerte

Kontrollér

Udbedring

Er indstillingen for billedsignalformatet kor-
rekt?

Nar Video modtages

Hvis der ikke projiceres noget, selvom Videosignal er indstillet
til Automatisk i menuen Konfiguration, skal du indstille det sig-
nal, der passer til den tilsluttede enhed. @ Indstillinger - In-
putsignal - Videosignal s.73

Nar Komponent modtages

Hvis der ikke projiceres noget, selvom Komponent er indstillet
til Automatisk i menuen Konfiguration, skal du indstille det sig-
nal, der passer til den tilsluttede enhed. @ Indstillinger - In-
putsignal - Komponent s.73

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er ngdvendige til projektion, er
korrekt forbundet.@ s.20

Kontroller, at stikket af samme farve er sat i kabelportene for
Video Component. @& s.20

Er kontrasten justeret korrekt?

Juster indstillingen Kontrast i menuen Konfiguration. @ Bille-
de - Kontrast s.68

Er farven justeret korrekt?

Juster indstillingen Avanceret i menuen Konfiguration. @ Bil-
lede - Avanceret s.68

(Kun ved projektion af billeder fra en video-
enhed)

Er farvemaetningen og farvetonen indstillet
korrekt?

Juster indstillingerne Farvemaetning og Farvetone i menuen
Konfiguration. @ Billede - Farvemaetning/Farvetone 5.68
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Billeder virker marke

Kontrollér

Udbedring

Er billedlysstyrken indstillet korrekt?

Juster indstillingen Lysstyrke i menuen Konfiguration. @ Bil-
lede - Lysstyrke s.68

Er kontrasten justeret korrekt?

Juster indstillingen Kontrast i menuen Konfiguration. @ Bille-
de - Kontrast s.68

Billederne er grove (nar forbundet til HDMI1-porten)

Kontrollér

Udbedring

Er EDID blevet indstillet?

Fjern HDMI-kablet, og foretag derefter EDID-indstillingerne.

Projektionen afbrydes automatisk

Kontrollér

Udbedring

Er Dvaletilstand aktiveret?

Nar tiden er overskredet, og der ikke modtages noget signal,
slukker laseren automatisk, og projektoren skifter til standby-
status. Projektoren vender tilbage fra standby-status, nar du
trykker pd @ -knappen pa fjernbetjeningen eller pa -knap-
pen pa kontrolpanelet. Se ikke ind i laseren, nar projektoren skif-
ter tilbage fra standby-status. Hvis du ikke vil bruge Dvaletil-
stand, skal du a&endre indstillingen til Fra. @ Indstillinger - Be-
tjening - Dvaletilstand s.73

Justering af panel er ikke tilfredsstillende eller vanskelig at opna

Kontrollér

Udbedring

Stemmer indstillingen Projektion overens
med projektorens opstillingsplacering?

Metoden til justering af panel varierer afhangig af indstillingen
Projektion. Kontroller, atindstillingen Projektion stemmerover-
ens med projektorens opstillingsplacering. @ Indstillinger -
Projektion s.73

Er projiceringsoverfladen egnet?

For at opna de bedste resulter bar projiceringsfladen ikke vaere
farvet eller tekstureret, da det sa vil veere vanskeligt at rette ju-
steringsgitrene ind. Projicer pa en hvid skeerm eller lignende
uden mgnster.

Blev der foretaget justeringer umiddelbart ef-
ter, at projektoren blev teendt?

For at opna en stabil billedkvalitet skal du lade projektoren sta
teendt et stykke tid, for du foretager justeringer.

Er billedstgrrelsen egnet?

Det projicerede billede bgr veere mindst 60".

Er forskydningsfarven magenta?

Juster R (red) og B (bl3) for Veelg farve, da magenta er en blan-
ding af red og bla.

Er linjerne i mgnsteret uklare eller ude af fo-
kus?

Juster fokus. @ s.30

90




Fejlfinding

Problemer ved projektionsstart

Projektoren taendes ikke

Kontrollér

Udbedring

Er der teendt for stremmen?

Trykpd @ -knappen pé fiernbetjeningen eller pa -knappen
pa kontrolpanelet.

Er Bornelas indstillet til Til?

Nar Bornelas er indstillet til Til i menuen Konfiguration, skal du
trykke pa -knappen pa betjeningspanelet i ca. tre sekunder
eller bruge fjernbetjeningen til betjeninger. @ Indstillinger -
Las indstilling - Barnelas s.73

Taendes og slukkes indikatorerne, nar netled-
ningen bergres?

Sluk for projektoren, og tag derefter projektorens netledning ud
og set deniigen. Hvis problemet varer ved, skal du stoppe bru-
gen af projektoren, tage stikket ud af stikkontakten og kontakte
den lokale forhandler eller naermeste projektorinformationscen-
ter. @ Kontaktliste vedrarende din Epson projektor

Problemer med fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen reagerer ikke

Kontrollér

Udbedring

Rettes det lysemitterende omrade pa fjern-
betjeningen mod fjernsensoren pa projekto-
ren under betjening?

Ret fjernbetjeningen mod fjernsensoren. Kontroller ogsa betje-
ningsomradet. @ s.24

Er fiernbetjeningen for langt vaek for projek-
toren?

Kontroller betjeningsomradet. @ s.24

Skinner sollys eller lysstofrar direkte pa fjern-
sensoren?

Placér projektoren et sted, hvor der ikke skinner staerkt lys pa
fjernsensoren.

Er batterierne Igbet tar, eller er de sat rigtigt i?

Kontrollér, at batterierne er sat rigtigt i, eller udskift dem om
ngdvendigt med nye. @ s.24

Problemer med kontrolpanelet

Kan ikke foretage indstillinger pa kontrolpanelet

Kontrollér

Udbedring

Er Betjeningslas indstillet til Til?

Hvis Betjeningslas er indstillet til Til i menuen Konfiguration, er
alle betjeningspanelets knapper undtagen -knappen deak-
tiveret. Betjen projektoren med fjernbetjeningen. @ Indstillin-
ger - Las indstilling - Betjeningslas s.73
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Problemer med 3D-billeder

Kan ikke projicere korrekt i 3D

Kontrollér

Udbedring

Er 3D-brillerne teendt?

Teend 3D-brillerne.

Projiceres et 3D-billede?

Hvis projektoren projicerer et 2D-billede, eller hvis der opstar en
fejl pa projektoren, som forhindrer projicering af 3D-billedet, kan
du ikke se 3D-billeder, selvom du baerer 3D-briller.

Er det modtagne billede i 3D?

Kontroller, at det modtagne billede er 3D-kompatibelt.
Eftersom de fleste tv-udsendelser ikke indeholder noget signal i
3D-format, skal 3D-modtagelse indstilles manuelt.

Er 3D-display indstillet til Fra?

Hvis 3D-display er indstillet til Fra i menuen Konfiguration, skif-
ter projektoren ikke automatisk til 3D, selvom den modtager et
3D-billede. Tryk pa -knappen. @ Signal - 3D-opseetning
- 3D-display s.70

Er det korrekte 3D-format indstillet?

Projektoren veelger automatisk det egnede 3D-format, men hvis
3D-billedetikke vises korrekt, skal du bruge 3D-formatimenuen
Konfiguration til at vaelge et andet format. @ Signal - 3D-op-
saetning - 3D-format 5.70

Ser du billeder inden for modtageomradet?

Kontroller det omrade, hvor 3D-brillerne kan kommunikere med
projektoren, og vis billederne inden for dette omrade. @ s.40

Er parring udfert korrekt?

Se Brugerhandbog for 3D-brillerne vedrgrende udfgrelse af par-
ring.

Er der enheder i neerheden, der fordrsager ra-
diobglgeinterferens?

Narandre enheder bruges samtidig pa frekvensbandet (2,4 GHz)
som f.eks. Bluetooth-kommunikationsenheder, trddlgse LAN
(IEEE802.11b/qg) eller mikrobglgeovne, kan der forekomme ra-
diobglgeinterferens, billedet kan blive afbrudt, eller kommuni-
kation kan muligvis ikke etableres. Brug ikke projektoren i naer-
heden af sddanne enheder.

3D-billedet er forstgrret og afskaret

Kontrollér

Udbedring

Er det korrekte 3D-videoformat indstillet?

Video bliver muligvis afskaret, hvis der er indstillet et forkert 3D-
format. Indstil det korrekte 3D-format. @ s.35

Problemer med HDMI

HDMI-link fungerer ikke

Kontrollér

Udbedring

Bruger du et kabel, der opfylder HDMI-stan-
darderne?

Kun hgjhastigheds HDMI-kabler understgttes.
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Kontrollér

Udbedring

Opfylder den tilsluttede enhed HDMI CEC-
standarderne?

Hvis den tilsluttede enhed ikke opfylder HDMI CEC-standarder-
ne, kan den ikke betjenes, selvom den er forbundet til HDMI-
porten. Se den dokumentation, der fglger med den tilsluttede
enhed, for at fa flere oplysninger.

Tryk ogsa pa -knappen, og kontroller, om enheden er til-
gengelig under Enhedstilslutninger. @ s.54

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er ngdvendige for at bruge
HDMI/link, er korrekt forbundet. @ s.54

Er der teendt for strammen til forstaerkeren
eller dvd/Blu-ray-diskafspilleren etc.?

Seet enhederne i standby-status. Se den dokumentation, der fal-
ger med den tilsluttede enhed, for at fa flere oplysninger.

Er der tilsluttet en ny enhed, eller blev tilslut-
ningen aendret?

Hvis CEC-funktionen for en tilsluttet enhed skal indstilles igen,
f.eks.vedtilslutning af en ny enhed eller eendring af tilslutningen,
kan det veere ngdvendigt at genstarte enheden.

Har du tilsluttet mange multimedieafspillere?

Der kan tilsluttes op til 3 multimedieafspillere, der opfylder HDMI
CEC-standarderne, ad gangen.

Enhedsnavnet vises ikke under Enhedstilslutninger

Kontrollér

Udbedring

Opfylder den tilsluttede enhed HDMI CEC-
standarderne?

Hvis den tilsluttede enhed ikke opfylder HDMI CEC-standarder-
ne, vises den ikke. Se den dokumentation, der falger med den
tilsluttede enhed, for at fa flere oplysninger.
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Vedligeholdelse

Du skal rengere projektoren, hvis den bliver snavset, eller hvis kvaliteten af de projicerede billeder bliver
forringet.

A Advarsel

Brug ikke spray, der indeholder braendbar gas, til at fjerne snavs eller stgv fra projektorens luftfilter etc.
Gasserne kan anteendes og forarsage brand.

| Renggr og udskift luftfilteret

Renger luftfilteret, hvis der har samlet sig stev pa luftfilteret, eller nar falgende meddelelse vises.
"Projektoren er overophedet. Kontroller, at ventilationsabningerne ikke er blokeret, og renggor eller
udskift luftfilteret.”

( 2\

Advarsel

o Hvis der samler sig stov i luftfilteret, kan det fa temperaturen i projektoren til at stige, og dette kan medfgre
problemer med driften og forkorte de optiske deles driftstid. Regelmaessig rengering af luftfilteret anbefales.
Renggr det hyppigere, hvis projektoren bruges i meget stavede omgivelser.

e Skyl ikke luftfilteret i vand. Brug ikke rengeringsmidler eller oplgsningsmidler.

« Borst forsigtigt luftfilteret for at renggre det. Hvis der barstes for kraftigt, trykkes der stov ind i luftfilteret, og
det kan ikke fjernes.

Bortskaf brugte luftfiltre pa korrekt vis i henhold til de lokale bestemmelser.
Materiale: PP
u Tryk pa (© -knappen pa E Abn Iuftfilterdaekslet.
fiernbetjeningen eller pa Stik en finger ind i tappen pa

kontrolpanelet for at slukke for luftfilterdaekslet, og traek for at lukke det op.
stremmen, og tag derefter
netledningen ud.

E Fjern kabeldaekslet, hvis det er
monteret. @ s.20
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n Fjern luftfilteret.

Tag fati knappen midt pa luftfilteret, og
treek det ud i en vinkel.

E Hold luftfilteret med overfladen
nedad, og sla let 4-5 gange pa det for
at fjerne stovet.

Vend filteret, og sla let pa den anden side
pa samme made.

Advarsel

Hvis der slas for hardt pa luftfilteret, kan
det blive uanvendeligt pga. deformation

og revner.

1 Rengering af selve projektoren

E Fjern evt. tilbagevaerende stav p&
luftfilteret ved at rengere med en
stovsuger fra forsiden.

Udskift luftfilteret, hvis dervisesen
meddelelse, selv nar luftfilteret er
blevet rengjort. @ 5.97

Tagfatiknappen midt pa luftfilteret, og saet
det skrdtind.

E Luk luftfilterafdaekningen.

Tryk, til tappen pa luftfilterdaekslet klikker
pa plads.

Renger projektorens overflade ved at tarre den forsigtigt med en blgd klud.

Hvis projektoren er meget snavset, kan du fugte kluden med vand indeholdende en smule neutralt
renggringsmiddel og derefter vride kluden godt op, fer du bruger den til at tarre projektorens overflade af

med.
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Vs

Advarsel

¢ Brug ikke flygtige substanser som voks, alkohol eller fortynder til at renggre projektorens overflade. Husets
kvalitet kan forringes, eller malingen kan skalle af.

¢ Ror ikke ved projiceringsobjektivet. Kontakt den lokale forhandler eller naermeste
projektorinformationscenter vedrgrende renggring af linsen. @ Kontaktliste vedrarende din Epson projektor

J

Renggring af 3D-brillerne

Renger brillernes linser ved forsigtigt at terre dem af med en bled
klud.

( N\

Advarsel

~

e Brillernes linser ma ikke gnides med ru materialer eller ud- N
seettes for sted, da de nemt kan beskadiges.

¢ Nar vedligeholdelse er ngdvendig, skal du fjerne USB-ladea-
dapter fra stikkontakten og kontrollere, at alle kabler er fjer-
net.

e 3D-brillerne indeholder genopladelige batterier. Overhold
lokale forskrifter nar du bortskaffer dem.
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| Ekstraudstyr og forbrugsdele

Du kan kgbe falgende ekstraudstyr og forbrugsmaterialer. Denne liste over ekstraudstyr/forbrugsmaterialer
er geeldende pr: September 2016. Oplysninger om tilbehgr kan aendres uden varsel.

Varierer alt efter det land, det er kagbt i.

Ekstraudstyr
Navn Modelnr. Beskrivelse
3D-briller, RF-system ELPGS03 Bruges, nar der kigges pa 3D-billeder.
USB-ladeadapter ELPACO1 Bruges til opladning af 3D-briller.
Forbrugsmaterialer
Navn Modelnr. Beskrivelse
Luftfilter ELPAF39 Bruges ved udskiftning af brugte luftfiltre. (1 luftfil-
ter)
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| Understottede oplasninger

HDMI1-/HDMI2-inputsignaler

Signal Opdateringshastighed (Hz) Oplgsning (punkter)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i) 60 720 x 480
SDTV (576i) 50 720x 576
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080
4K x 2K 24/25/30/50/60 3840 x 2160
50/60 4096 x 2160
4K x 2K (SMPTE) 24 4096 x 2160

Component video

Signal Opdateringshastighed (Hz) Oplasning (punkter)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080

Kompositvideo

Signal Opdateringshastighed (Hz) Oplasning (punkter)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720x 576
TV (PAL) 50/60 720x 576

Computersignaler (analog RGB)

Signal

Opdateringshastighed (Hz)

Opl@sning (punkter)

VGA

60/72/75/85

640 x 480
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Signal Opdateringshastighed (Hz) Oplasning (punkter)
SVGA 56/60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

3D-inputsignaler

Signal Opdate- | Oplgsning (punk- 3D-format
ringshastig- ter) Billedpakning | Side omside | Top og bund
hed (Hz)

HDTV 50/60 1280 x 720 V4 V4 V4
(720p)

HDTV 50/60 1920 x 1080 - V4 -
(1080i)

HDTV 50/60 1920 x 1080 - v -
(1080p)

HDTV 24 1920 x 1080 V4 V4 V4
(1080p)
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| Bemaerkninger vedrgrende transport

Projektoren indeholder mange glasdele og praecisionsdokumenter. Handter projektoren som fglger for at
forhindre beskadigelser pga. slag og sted.

Flytning over kort afstand

Kontroller, at projektoren er slukket, og at alle kabler er taget ud, for du forsigtigt flytter den.

Ve

J

Advarsel

¢ Projektoren er tung og bear ikke baeres af kun én person. Mindst to personer bar baere projektoren ved
udpakning eller flytning.

o Husk at lukke betjeningspanelet, for projektoren lgftes.

¢ Tryk ikke hardt pa betjeningspanelomradet. Dette kan medfere funktionsforstyrrelser.

Ved transport

| Forberedelse af emballage

Vs
.

Nar du har kontrolleret punkterne i "Flytning over kort afstand", skal du indstille lodret og vandret
linseplacering til midten og derefter pakke projektoren sammen. @ s.31

| Bemarkninger vedrgrende emballage og transport

Pak projektoren omhyggeligt ind i stadabsorberende materiale for at beskytte den mod sted og placer den
i en kraftig papkasse. Serg for at gere fragtfirmaet opmaerksom pa3, at indholdet er skragbeligt.
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Specifikationer
Produktnavn EH-LS10500
Ydre (ekskl. justerbar fod) 550 (B) x 225 (H) x 553 (D) mm
Panelstgrrelse 0,74" bredt

Visningsmetode

TFT aktiv matrix, polysilicium

Opl@sning

1920 (B) x 1080 (H) x 3

Fokusering

Motordrevet

Zoomjustering

Motordrevet (ca. 1 til 2,1)

Lyskilde

Laserdiode, 41,9 mW, Gentagelsesfrekvens: 0 - 100%

Stremforsyning

100-240V AC£10%, 50/60 Hz, 4,6 - 2,1 A

Streamfor- 100 til 120 V-omrade Under brug: 459 W
brug Strgmforbrug under standby: 0,3 W*1
Stremforbrug under standby: 2,8 W*2
220 til 240 V-omrade Under brug: 442 W
Stremforbrug under standby: 0,4 W*1
Stremforbrug under standby: 3,3 W*2
Driftshgjde Hgjde 0 til 3000 m
Driftstemperatur +5 til +35°C (ingen kondensering)

Opbevaringstemperatur

-10 til +60°C (ingen kondensering)

Masse

Ca. 18,0 kg

Stik

Component-port x 1, 3RCA-stik

PC-port x 1, Mini D-Sub med 15 stikben (hunstik), blat

HDMI-port x 2, HDMI
Til HDCP*3, til CEC-signaler, Dyb farve

Video-port x 1, RCA-stik

RS-232C-port x 1, D-sub med 9 stikben (han)

Trigger out-port x 2, 3,5 mm mini-jack-stik

LAN-port x1, RJ-45

Mini-USB Type B-port x 1

*1 Nar folgende indstillinger udferes

Indstillinger - Standby-tilstand - Kommunik. Fra @ s.73

*2 Nar folgende indstillinger udferes

Indstillinger - Standby-tilstand - Kommunik. Til @ s.73
*3 HDMI1-porten understgtter HDCP 2.2 og HDMI2-porten understgtter HDCP 1.4.

Vippevinkel

Hvis du vipper projektoren mere end en vinkel pd 3°, mens den er i brug,
kan den blive beskadiget eller forarsage skade.
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ESC/VP21-kommandoer

Brug af ESC/VP21 muligger kontrol af projektoren via en ekstern enhed. Se den fglgende webside angdende
flere detaljer.

http://www.epson.com

RS-232C-kabellayout

e Stikform: D-sub med 9 stikben (han)
e Navn pa projektor-inputport: RS-232C
e Signalnavn:

Signalnavn Funktion
GND Signal-jordleder
D Sende data
RD Modtage data
<Pa projektoren> <Pa computeren>

RS-232C

<Pa projektoren> (PC serielt kabel) <P3a computeren>
GND 5 5 GND
RD 2 « 3 TD
D 3 > 2 RD

e Kommunikationsprotokol
Standardtransmissionshastighed: 9600 bps
Datalaengde: 8 bit
Paritet: Ingen
Stopbit: 1 bit
Flowkontrol: Ingen

PJLink

Projektoren opfylder PJLink Class1-standarden, der er fastlagt af JBMIA (Japan Business Machine and Information
System Industries Association). Du kan styre projektoren med PJLink-kommandoer fraen computer, der er sluttet
til projektoren.

Du skal foretage netvaerksindstillinger, inden du kan bruge PJLink.«@ s.77

Med undtagelse af nedenstdende kommandoer understgtter projektoren alle kommandoer, der er defineret af
PJLink Class1, og kompatibiliteten er bekraeftet med PJLink-standardens tilpasningsverificering.

Funktion PJLink-kommando
AV til/fra-indstillinger Billede fra AVMT 11
Audio fra AVMT 12
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Se den fglgende webside angdende flere detaljer.
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
Inputnavne, der er defineret af PJLink og tilsvarende projektorkilder

Kilde PJLink-kommando
HDMI1 INPT 32
HDMI2 INPT 33
Component INPT 24
Video INPT 21
PC INPT 11

Producentnavn, som vises under "Oplysninger om producentnavn”
EPSON

Modelnavn, som vises under "Oplysninger om produktnavn"
EPSON 10500

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directives

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.com/europe.html
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Ordliste

Dette afsnit indeholder en kort forklaring pa de vanskelige udtryk, der ikke er forklaret i vejledningens tekst.
Detaljer fas i andre gaengse publikationer.

HDCP

HDCP er en forkortelse for High-bandwidth Digital Content Protection. Det bruges til at
forhindre ulovlig kopiering og beskytter ophavsrettigheder ved at kryptere digitale sig-
naler, der sendes via DVI- og HDMI-porte. Da HDMI-inputporten pa denne projektor un-
derstatter HDCP, kan den projicere digitale billeder, der er beskyttet af HDCP-teknologi.
Men projektoren kan muligvis ikke projicere billeder beskyttet med opdaterede eller re-
viderede versioner af HDCP-kryptering.

HDMI™

En forkortelse for High Definition Multimedia Interface. Dette der den standard, med hvil-
ken HD-billeder og multikanalslydsignaler sendes digitalt.

HDMI™ er en standard for digital forbrugerelektronik og computere. Ved ikke at kompri-
mere det digitale signal kan billedet overfares med den hgjst mulige kvalitet. Den udger
ogsa en krypteringsfunktion for det digitale signal.

HDTV

En forkortelse for High-Definition Television. Dette refererer til hgjdefinitionssystemer, der
opfylder felgende betingelser.

e Lodret oplgsning pa 720p eller 1080i eller hgjere (p = Progressiv, i = Interlacet)
e Skaermformat pa of 16:9 Dolby Digital audiomodtagelse og afspilning (eller output)

Hajde-bredde-

Forholdet mellem et billedes leengde og hgjde. Skeerme med et vandret:lodret billedfor-
mat pa 16:9, som f.eks. HDTV-skaerme, kaldes bredskaerme.

forhold
SDTV og almindelige computerskaerme har et hgjde-bredde-forhold pa 4:3.

NTSC En forkortelse for the National Television Standards Committee. En terrestrisk analog far-
vesendingsmetode. Denne metode anvendes i Japan, Nordamerika og Latinamerika.

PAL En forkortelse for Phase Alternation by Line. En terrestrisk analog farvesendingsmetode.
Denne metode anvendes i forskellige vesteuropeeiske land (undtagen Frankrig), asiatiske
lande (f.eks. Kina) og Afrika.

Parring Registrer enheder paforhdand vedtilslutning med Bluetooth-enheder for at sikre indbyrdes
kommunikation.

Sammenflet- Sender oplysninger, der er ngdvendige til at oprette en skaerm, ved at sende hver anden

. linje, hvor der startes fra toppen af billedet og arbejdes ned til bunden. Der er starre
ning sandsynlighed for, at billederne flimrer, da der vises et billede for hver anden linje.

SDTV En forkortelse for Standard Definition Television. Dette refererer til et standard-tv-system,
som ikke opfylder betingelserne for HDTV High-Definition Television.

SECAM En forkortelse for SEquential Couleur A Memoire. En terrestrisk analog farvesendingsme-
tode. Denne metode anvendes i Frankrig, @steuropa, det tidligere Sovjetunionen, Mel-
lemasten, Afrika etc.

SVGA En skaerm af standardstarrelse med en oplasning pa 800 (vandrette) x 600 (lodrette)
punkter.

SXGA En skaerm af standardstarrelse med en oplasning pa 1.280 (vandrette) x 1.024 (lodrette)
punkter.

VGA En skaerm af standardstarrelse med en oplgsning pa 640 (vandrette) x 480 (lodrette)
punkter.

XGA En skaerm af standardstarrelse med en oplasning pa 1.024 (vandrette) x 768 (lodrette)
punkter.

YCbCr | komponentbilledsignaler til SDTV star Y for lysstyrken, mens Cb og Cr angiver farve-

forskellen.
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YPbPr

| komponentbilledsignaler til HDTV star Y for lysstyrken, mens Pb og Pr angiver farve-
forskellen.
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Generelle bemaerkninger

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation mé gengives, gemmes pa segemaskiner eller over-
fores pa nogen made eller i nogen form - det vaere sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller
pa andenvis —uden forudgaende, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der patages intet patentansvar,
hvad angar brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes patages der intet ansvar, hvad angar skader,
der matte opsta ved brugen af de heri indeholdte oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for kaber af dette produkt eller
tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som kaber eller tredjepart har padraget sig som folge af:
uheld, fejlagtig brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller sen-
dringer af produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations betjenings- og
vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION patager sig intet ansvar for skader eller problemer, der matte opstd som folge af
brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller
Epson-produkter godkendt af Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhandbog kan aendres eller opdateres uden varsel.
lllustrationer i denne handbog og den faktiske projektor kan afvige.

Brugsbegraensning

Hvis dette produkt bruges til applikationer, der kreever hgj palidelighed/sikkerhed, som f.eks. transportanord-
ninger relateret til luftfart, jernbaner, sofart, biler etc.; katastrofeforebyggelsesanordninger; forskellige sikker-
hedsanordninger etc.; eller funktions-/ praecisionsanordninger etc., bar du kun bruge dette produkt efter at have
overvejet at inkludere failsafes og redundanser i dit design for at opretholde sikkerhed og total systempalide-
lighed. Da dette produkt ikke er tiltaenkt til brug i applikationer, der kraever ekstrem hgj palidelighed/sikkerhed,
som f.eks. luftfartsudstyr, hovedkommunikationsudstyr, kernekraftkontroludstyr eller medicinsk udstyr, der er
relateret til direkte medicinsk pleje etc., bedes du foretage din egen bedemmelse med hensyn til dette produkts
velegnethed efter en fuld evaluering.
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Advarsler og forholdsregler vedrgrende laser

( 2\

A Advarsel

¢ Der er pasat et advarselsmaerkat vedr. laserstraler pa projektoren.

(Nordamerika, Sydamerika, Oceanien) (Europa)

/\ WARNING /N\WARNING RISK GROUP 3

WARNING: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
AVERTISSEMENT: Rayonnement optique éventuellement dangereux émis par ce produit.

LASER RADIATION RADIAGION LASER
DONOT STARE INTOBEAM  NO MIRE DIRECTAMENTE A LA FUENTE DE LUZ

CLASS 2LASER PRODUCT PRODUCTO LASER CLASE 2 ADVERTENCIA: Este producto emite una radiacion 6ptica potenticalmente peligrosa.

SRS R — WARNUNG: Dieses Produkt emittiert mogliche geféhrliche optische Strahlung.

NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN ~ NE PAS REGARDER A TRAVERS LE FAISCEAU
LASER KLASSE 2 PRODUCT PRODUIT LASER DE CLASSE 2

Maximum Output: 33.7mW Pulse Duration: 20psec-CW
Wavelength: 455-470nm IEC/EN60825-1:2007

Complies with FDA performance standards for laser products except
for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

(Japan)

/A WARNING RISK GROUP 3

WARNING: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
Z1: 2 HBZHAM S S5 U= Y WAKO| Y& FLich
B ILE R TR IR ROIEL .

L EERARRHAENFE.

L AEBRNSDHBEICE ST, RICEENBETDREMN B OET .

(Andre lande og regioner)

(Kina)
A WARNING
LASER RADIATION ELc A %%
DO NOT STARE INTO BEAM @& EREH KR -
CLASS 2 LASER PRODUCT 24k (CLASS 2) EEHES IR
L — 4 — st 20K A} TERHER
E-LEDQZEAFHENCE WS FAGHI 0L 2
O522L—Y—HE 2 52 8loIx HE ERAHiIH 33.7mw
BXBE 20us-on 1K 455-470nm
Maximum Output / A 7: 41.9mW  Pulse Duration / / X)LV R1E: 20psec-CW
Wavelength / ii#f: 455-470nm IEC/EN60825-1:2007  JIS C6802:2011
AN J
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A Advarsel

(Inde i projektoren (Alle lande/regioner))

/\ CAUTION / DANGER

CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION )
ATTENTIONl/ DANGER: EN CAS D‘QUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 EVITER L'EXPOSITIQN DES YEUX OU DE LA PEAU AU}( RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES
PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

ER/ERR: TR A2 SRS 8 SR AR e i B S22 B o el M 4R A RO R A R/ fEbR: FTRARF A SHAMR (CLASS 4) TS5 8%t ARAH =K B R M E S S AL ST ROSRST
ZO|/21E WUl 4 S 01N HME Y S 2AL LA ChEH = E£= IR =ES D52

FR/BIR  CTEBKESSRADL—T RGNS E—APEELKOBE R FREADRIE<ERTZE

/\ CAUTION / DANGER
CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN
EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

ATTENTION / DANGER: EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE4
EVITER LEXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES

PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO
EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET
BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER
STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

TE R/ BB ATTF R A2 Bk R 320 S0 MR B B S B B ST B SR AT RO B

TR/ BIR TR $44% (CLASS 4)EST Bt RIS S B S R BT A RO SR ST
FO|/21E YAl 4 S Bl0IM HE

AY 2 2A LA 8 = £ Il 52 TS

AR/ B ST BKEIS 24D T RGNS

E- LPHEAKRDE RIEEEANDRIEERTEE

» Projektorens kabinet ma ikke abnes. Projektoren indeholder en laserkomponent med hgj effekt.
e Se ikke direkte ind i projektorens lyskilde. Det kraftfuld lys kan fordrsage gjenskader.

A

A Pas pa

(Europa og Japan)

Dette produkt er et Klasse 1 laserprodukt, som opfylder kravene i standarderne IEC60825-1:2014 og JIS C
6802:2014.

(Andre lande og regioner)

Dette produkt er et Klasse 2 laserprodukt, som opfylder kravene i standarderne IEC60825-1:2007 og
GB7247-1:2012.

Hvis de ikke handteres korrekt, kan de fordrsage tilskadekomst. Bemaerk folgende punkter.

A

A Advarsel

o Hvis der opstar en fejl i projektoren, skal du gjeblikkeligt slukke for stremmen, tage projektorens stik ud af
stikkontakten og kontakte den lokale forhandler eller naermeste Epson-reparationscenter. Fortsat brug af
projektorer i en fejltilstand kan fordrsage elektrisk stad, brand eller synsskader.

¢ Forsgg ikke at adskille eller modificere projektoren. Projektoren indeholder en laserkomponent med hgj
effekt. Dette kan forarsage alvorlig tilskadekomst.

¢ Seikke ind i objektivet under projicering. Dette kan forarsage synsskader.

¢ Kontroller, at ingen ser ind i objektivet, nar projektoren teendes pa afstand vha. fjernbetjeningen.

¢ Ladikke smabgrn betjene projektoren. Hvis barn betjener projektoren, skal de vaere under opsyn af en voksen.

¢ Anvend ikke optiske enheder pa det projicerede billede. Hvis du fortsaetter med at bruge deni denne tilstand,
kan det medfgre fysisk skade. Det kan ogsa medfere brand eller uheld.

¢ Kontroller, at der ikke er noget i omgivelserne, der kan reflektere det projicerede billede, for du starter
projiceringen.

¢ Adskil ikke projektoren, ndr du kasserer den. Bortskaf den i overensstemmelse med lokale eller nationale love
og forskrifter.
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Advarsel

Nar der sendes en steerk laserstrale igennem projiceringlinsens overflade, kan dette forarsage skader pa
LCD-skeermen.

Emissionsbegransningen (EHVs)*! for denne enhed er 1,4, og begraensningsafstanden (HD)*2 er 30 cm.

*1 Emissionsbegraensningsstyrken (EHVs) er en veerdi, som fastsaettes af den internationale standard IEC/
TR62471-2. Indikerer risikograden ved udsaettelse for lyskilden i 0,25 sekunder ved en afstand pa 20 cm. Jo
hgjere veerdi, desto hgjere risiko.

*2 Begraensningsafstanden (HD) er en vaerdi, som fastsaettes af den internationale standard IEC/TR62471-2.
Hvis du ser ind i lyskilden ved en naermere afstand end denne, kan dit syn blive beskadiget.

Laseroptisk sti

Nar funktionen Linseforskydning anvendes, spredes laserlyset fra projiceringsobjektivet inden for falgende
omrade.

Hx40% H H x 40%

V x 90%

1/2v

V x 90%

Laserstralen projiceres ved falgende vinkler.
Nar linseforskydning er i maksimal lodret position: 32° fra midten af objektivet
Nar linseforskydning er i maksimal vandret position: 34° fra midten af objektivet
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Liste over sikkerhedssymboler

Folgende tabel viser betydningen af de sikkerhedssymboler, der er vist pa udstyrets maerkater.

Symbol Anerkendte stan- Betydning
darder

IEC60417 "Teend" (strgm)

No. 5007 Indikerer, at der er strem pa apparatet.

IEC60417 "SLUKKET" (strem)

No. 5008 Indikerer, at der ikke er strem pa apparatet.

IEC60417 Standby

No. 5009 Identificerer den kontakt eller omskifterposition, der bruges til at
teende for dele af udstyret, for at seette det i standby-tilstand.

I1SO7000 Forsigtig

No. 0434B Viser generelle farer ved brug af produktet.

IEC3864-B3.1

IEC60417 Advarsel, varm overflade

No. 5041 Indikerer, at det markerede omrade kan vaere varmt og kun bar
bergres med forsigtighed.

IEC60417 Advarsel, risiko for elektrisk sted

No. 6042 Identificerer udstyr, der indebazerer risiko for elektrisk stad.

ISO3864-B3.6

IEC60417 Kun til indendars brug

No. 5957 Identificerer elektrisk udstyr, der primaert er beregnet til inden-
dars brug.

@_@_@ IEC60417 Polariteten for jaevnstrgms-strgmforsyningen
No. 5926 Identificerer de positive og negative ender (polariteten) af et ud-
@—C : ___ styr, jeevnstrems-stremforsyningen kan veere tilsluttet.

IEC60417 Batteri, generel

No. 5001B Pa batteridrevet udstyr. Identificerer en del, som f.eks. daekslet til
batterirummet eller tilslutningsterminalerne.

+ IEC60417 Anbringelsen af batteriet

No. 5002 Identificerer selve batteriholderen og identificerer, hvordan bat-
teriet skal vende i batteriholderen.

IEC60417 Jordforbindelse

No. 5019 Identificerer en stramforbindelse, der skal tilsluttes en ekstern
jordledning for at beskytte mod elektrisk stad i tilfelde af en fejl,
eller terminalen med jordforbindelsen.

IEC60417 Jordforbindelse

No. 5017 Identificerer en jordforbindelse i de tilfeelde, hvor der ikke er saer-

lige krav om tilstedevaerelsen af symbol @ .
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Symbol Anerkendte stan- Betydning
darder
IEC60417 Vekselstrgm
/\/ No. 5032 Indikerer pa typeskiltet, at udstyret kun kan bruges med veksel-
strom. Identificerer relevante terminaler.
IEC60417 Jaevnstrgm
No. 5031 Indikerer pa typeskiltet, at udstyret kun kan bruges med jaevn-
strem. Identificerer relevante terminaler.
IEC60417 Klasse Il-udstyr
No.5172 Identificerer udstyr, der opfylder sikkerhedskravene for Klasse II-
udstyr iht. IEC 61140.
ISO 3864 Generelt forbud
Identificerer forbudte handlinger.
ISO 3864 Forbud mod bergring
Indikerer, at der kan opsta personskader ved bergring af bestem-
te dele af udstyret.
- = - Kig aldrig ind i objektivet, mens projektoren er taendt.
H=2)
b= --- Indikerer, at der ikke ma anbringes noget ovenpa udstyret.
ro1X
I1SO3864 Forsigtig, laserstraling
% IEC60825-1 Indikerer, at udstyret afgiver laserstraling.
ISO 3864 Forbud mod adskillelse
Indikerer en risiko for skader, som f.eks. elektrisk stad, hvis ud-
styret skilles ad.
<E _><.> O - Kig aldrig ind i objektivet, mens LED-lampen er taendt.
o IEC60417 Standby, delvis standby
‘ ’ No. 5266 Indikerer, at dele af apparatet er klar til drift.
1SO3864 Forsigtig, bevaegelige dele
IEC60417 Indikerer, at du skal holde dig fjernt fra bevaegelige deleihenhold
No. 5057 til beskyttelsesstandarderne.
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Generel meddelelse

"EPSON" er et registreret varemaerke tilhgrende Seiko Epson Corporation. "EXCEED YOUR VISION" og "ELPLP" er
varemaerker eller registrerede varemaerker tilhgrende Seiko Epson Corporation.

HDMI og High-Definition Multimedia Interface er varemzerker eller registrerede varemaerker tilhgrende HDMI

Adobe og Adobe RGB er registrerede varemaerker tilhgrende Adobe Systems Incorporated.
InstaPrevue og InstaPrevue-logoet er varemaerker eller registrerede varemaerker tilhgrende Silicon Image, Inc.
Bluetooth® og Bluetooth-logoet er varemaerker tilhgrende Bluetooth SIG, Inc.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformal og kan vaere varemaerker tilhgrende
de respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til disse maerker.

©OSEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
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