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Ukfad przewodnika i uzyte w nim oznaczenia

Korzystanie z przewodnikéw

Przewodniki dotaczone do projektora sg zorganizowane w sposéb opisany ponize;.

Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa/Podrecznik wsparcia i serwisu

Zawiera informacje dotyczace bezpiecznego korzystania z projektora, a takze przewodnik
wsparcia i serwisu, listy kontrolne pomagajace rozwigzywaé problemy itp. Przed rozpocze-
ciem korzystania z projektora nalezy sie zapoznac¢ z tym przewodnikiem.

Przewodnik uzytkownika (niniejszy dokument)

Zawiera informacje dotyczace przeprowadzania konfiguracji i wykonywania podstawowych
czynnosci przed rozpoczeciem korzystania z projektora, a takze informacje dotyczace korzys-
tania z menu konfiguracji oraz rozwigzywania probleméw i przeprowadzania okresowej kon-
serwadgji.

Przewodnik szybkiego startu

Zawiera informacje dotyczace czynnosci zwigzanych z konfiguracja projektora. Z tym prze-
wodnikiem nalezy sie zapozna¢ w pierwszej kolejnosci.

Przewodnik uzytkownika okularéw 3D

Zawiera informacje dotyczace korzystania z okularéw 3D, ostrzezenia itp.

OO B ®



Ukfad przewodnika i uzyte w nim oznaczenia

| Oznaczenia uzyte w tym podreczniku

Symbole ostrzegawcze

W Przewodnik uzytkownika i na projektorze zastosowane zostaty symbole graficzne wskazujace bezpieczne
uzytkowanie urzadzenia.

Sa one opisane ponizej. Nalezy zapoznac sie z tymi symbolami ostrzegawczymi i przestrzegac instrukgcji w
celu unikniecia uszkodzenia ciata lub mienia.

Ve

A Ostrzezenie

J

Ten symbol oznacza informacje, ktérych zignorowanie moze by¢ przyczyng obrazen ciata lub nawet smierci
w wyniku niewtasciwej obstugi projektora.

-
.

~N
J

A Przestroga

Ten symbol oznacza informacje, ktérych zignorowanie moze by¢ przyczyna obrazen ciafa lub zniszczenia
mienia w wyniku niewtasciwej obstugi projektora.

-
.

Symbole informacyjne

- ~
Uwaga
\Oznacza czynnosci, ktére moga doprowadzi¢ do uszkodzenia badz awarii produktu. )
E Oznacza dodatkowe informacje i uwagi, ktére pomagaja zgtebi¢ dany temat.
- Oznacza strone, na ktérej mozna znalez¢ doktadne informacje na dany temat.

Nazwa menu | Oznacza elementy menu konfiguracji.

Na przykfad: Obraz - Tryb koloru

Nazwa przycisku | Oznacza przyciski na pilocie i panelu sterowania.

Na przyktad: przycisk /Menu\

Okreslenia "produkt” oraz "projektor"

Okreslenia "produkt" oraz "projektor" dotycza zaréwno samego projektora, jak i dotaczonych do niego
elementéw oraz zakupionych oddzielnie akcesoriow opcjonalnych.
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Przygotowanie

.| Nazwy elementéw i funkcje

Prz6d/gora

OFF

Nazwa

Funkcja

=

Wskazniki

Kolor wskaznikéw oraz sposéb ich swiecenia informuje o stanie projektora.
@ str.10

Panel sterowania

Wysuwany panel sterowania z boku projektora. @ str.10

BN

Przedniaregulowana
nézka

Umozliwia regulacje pochylenia projektora w poziomie podczas umieszczania i
wyswietlania. @ str.29

Obiektyw projektora

Wyswietla obrazy.

A Ostrzezenie

Podczas projekgcji nie wolno patrze¢ w obiektyw.

Przestona obiektywu

taczy z funkcja wtaczania/wytaczania zasilania projektora oraz automatycznie ot-
wiera i zamyka przestone. @ str.25




Przygotowanie

Nazwa

Funkcja

Otwor wylotowy Otwoér wylotowy wentylatora stuzy do wewnetrznego chtodzenia projektora.

wentylatora

A Przestroga

Podczas prezentacji nie przyktadaj twarzy czy ragk do otworéw wylotowych
oraz nie ktadz przedmiotéw, ktére mogtyby zosta¢ zdeformowane lub usz-
kodzone przez ciepto odprowadzane przez otwor wylotowy wentylatora.
Gorace powietrze z otworéw wylotowych moze spowodowac oparzenia,
deformacje lub wypadek.

Tyt

——L

[leJo/ocomcm)

==

e

e

8

Nazwa

Funkcja

Odbiornik zdalny

Odbiera sygnaty z pilota. @ str.24

o)

Panel ztaczy

Udostepnia gniazda i inne elementy umozliwiajace podtaczenie zew-
netrznego sprzetu. @ str.8

Zacisk do kabli

Zabezpiecza kable. @ str.23

0O®

Gniazdo zabezpieczajace ()

Gniazdo zabezpieczajace kompatybilne z systemem zamykania Micro-
Saver firmy Kensington. Aby uzyska¢ wiecej szczegétowych informacji,
nalezy odwiedzi¢ strone gtéwna Kensington, pod adresem http://
www.kensington.com/.

&

Otwory do przykrecenia pokry-
wy przewodow

Otwory stuzace do przykrecania pokrywy przewodow. @ str.20

Otwor wlotu powietrza/pokry-
wa filtra powietrza

Otwor wlotowy wentylatora stuzy do wewnetrznego chtodzenia pro-
jektora.

Aby wyczysci¢ badz wymienic filtr powietrza, nalezy otworzy¢ te po-
krywe i wyjac filtr. @ str.98
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Przygotowanie

— 1]

4

I T

HDMI1 HDMI2

E Trigger out Component /—B
©© 000 msomo
; ﬂ PC .\ RS-232C 5
Nazwa Funkcja
Gniazda HDMI1/HDMI2 Umozliwia podtaczanie urzadzen wideo i komputeréw kompatybilnych z

technologig HDMI.@ str.21
Ztgcze HDMI1 obstuguje HDCP 2.2.

Uchwyty przewodow Przymocuj dotaczony zacisk do kabli HDMI. Poniewaz kable HDMI o duzej
$rednicy zewnetrznej moga sie tatwo odfaczac od projektora z powodu
ich znacznej wagi, zamocuj kable za pomoca zacisku do kabli HDMI.

@ str.21, str.22

Gniazdo LAN Stuzy do podtaczenia urzadzenia do sieci za pomoca kabla LAN. @ str.23

B}  Gniazdo Service To gniazdo jest gniazdem serwisowym i normalnie nie powinno by¢ uzy-
wane.

Gniazdo RS-232C Umozliwia podtaczenie projektora do komputera za pomoca kabla

RS-232C. To gniazdo stuzy do sterowania i nie powinno by¢ uzywane w
normalnych okolicznosciach.

Gniazdo PC Umozliwia podfaczenie projektora do gniazda wyjsciowego RGB w kom-
puterze. @ str.22

N &

Gniazda Component Umozliwiaja podtaczenie projektora do komponentowego gniazda wyj-
sciowego (YCbCr lub YPbPr) urzadzen wideo. @ str.21

B} Gniazda Trigger out 1/Trig- | Umozliwia podtaczanie urzadzer zewnetrznych, takich jak ekrany z silni-
ger out 2 kiem elektrycznym. @ str.22
E) | Gniazdo Video Umozliwia podtaczenie projektora do wyjsciowego gniazda kompozyto-

wego sygnatu wideo znajdujacego sie w urzagdzeniu wideo. @ str.21




Przygotowanie

Spod

S
Nazwa Funkcja
Otwory do przykre- | Otwory umozliwiajace zamontowanie obiektywu anamorficznego.
cania obiektywu ana-
morficznego

Przedniaregulowana
nézka

Umozliwia regulacje pochylenia projektora w poziomie podczas umieszczania i
wyswietlania. @ str.29

Punkty montazowe
wspornika sufitowe-
go (cztery)

Umozliwiaja przytwierdzenie wspornika sufitowego, gdy projektor jest zawiesza-
ny pod sufitem.

Gniazdo wejsciowe
przewodu zasilajgce-

go

Umozliwia podtgczenie przewodu zasilajgcego do projektora. @ str.25




Przygotowanie

Panel sterowania

e

Source @
Lens e
Menu e

A/_O
(5
v

Esc e

~

~

B8

. J
Przyciski i wskazniki Funkcja
— i Gdy miga na pomaranczowo, informuje o zbyt wysokiej temperaturze wew-
netrznej. Wraz z innymi wskaznikami informuje o btedach projektora.
@ str.86
— * Swieci na pomaranczowo w przypadku wystapienia btedu w module lasera.

Wraz z innymi wskaznikami informuje o btedach projektora. @ str.86

— Miga podczas nagrzewania badz chtodzenia urzadzenia. Wraz z innymi wskaz-
nikami informuje o stanie projektora. @ str.86

E] — (l) Swieci sie, gdy projektor jest wtaczony. Wraz z innymi wskaznikami informuje
o btedach projektora. @ str.86

0] Wiaczanie i wylaczanie zasilania projektora. @ str.25

6] Umozliwia wybor zrédta sygnatu. @ str.32

Umozliwia wybér elementu regulacji funkgji obiektywu z silnikiem elektrycz-
nym.

Dostepne s ponizsze elementy regulacji.

e Ostros¢ @ str.30
e Powiekszenie @ str.30
® Przesuniecie obiektywu @ str.31

B Wyswietla i zamyka menu konfiguracji. @ str.27
W menu konfiguracji mozna zmienic ustawienia sygnatu, obrazu, sygnatu wejs-
ciowego itp. @ str.69
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Przygotowanie

Przyciski i wskazniki

Funkcja

«“,

A
O | &

v »-

Ruchy w pionie i poziomie umozliwiajg wybdr wartosci opcji menu konfigura-
Cji.@ str.27

Podczas wyswietlania obrazu ruchy w pionie umozliwiajg korekte geometrii
obrazu. @ str.31

.

»

Gdy wyswietlane jest menu konfiguracji, umozliwia zatwierdzanie wybranych
opcji i ustawien oraz przechodzenie do nastepnego poziomu. @ str.27

Esc

Gdy wyswietlane jest menu konfiguracji, powoduje przejscie do poprzedniego
poziomu menu. @ str.27

Przyciski sekcji gornej

On Standby

Przycisk

Funkcja

=
©s
=

Wiacza projektor. @ str.25

®
w
o+
Q
>
Q.
o
<

Wytacza projektor. @ str.26

@

Powoduje zaswiecenie sie przyciskéw pilota na okoto 10 sekund. Utatwia to
korzystanie z pilota w ciemnych pomieszczeniach.

Umozliwia tymczasowe ukrycie badz wyswietlenie obrazu.«@® str.34
Podczas wyswietlania menu konfiguracji zostaje ono tymczasowo ukryte, aw
prawym gérnym rogu ekranu pojawia sie symbol & .

Uruchamia funkcje Obraz w obrazie lub koriczy jej dziatanie. @ str.62

& &

N

Component
Video
C

o

||z

ol |2 o

ZIIZ1 R 3@@
_:'U ~

Umozliwia wybér Zrédta sygnatu. @ str.32
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Przygotowanie

Przycisk Funkcja

Umozliwiaja wykonywanie takich operacji, jak uruchamianie i zatrzymywanie
podfaczonych urzadzenh spetniajacych wymagania norm CEC dotyczacych in-
terfejsu HDMI. @ str.55

E HDMI Wyswietla menu ustawien tgcza HDMI. @ str.55
Link

O] Volume Umozliwia regulacje gtosnosci podtaczonych urzadzen spetniajacych wyma-
gania norm CEC dotyczacych interfejsu HDMI.

Volume

BESERR0CE0LE

Przyciski sekcji sSrodkowej

Przycisk Funkcja

Umozliwia wybér elementu regulacji funkcji obiektywu z silnikiem elektrycz-
nym.
Dostepne sg ponizsze elementy regulacji.

Lens

B8

e Ostro$¢ @ str.30
e Powiekszenie @ str.30
® Przesuniecie obiektywu @ str.31

Umozliwia zmiane ustawienia opcji Tryb koloru. @ str.42
Mode

2D/3D Umozliwia wybér trybu wyswietlania obrazu: 2D lub 3D. @ str.37
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Przygotowanie

Przycisk

Funkcja

Umozliwiaja wybdr opcji menu konfiguracji oraz wartosci opcji. @ str.27

Gdy wyswietlane jest menu konfiguracji, umozliwia zatwierdzanie wybranych
opcji i ustawien oraz przechodzenie do nastepnego poziomu. @ str.27

Jezeli wyswietla sie ekran ustawien pozycji menu konfiguracji, umozliwia przy-
wroécenie wartosci domysinej ustawienia. @ str.27

Wyswietla i zamyka menu konfiguracji.«@® str.27
W menu konfiguracji mozna zmieni¢ ustawienia sygnatu, obrazu, sygnatu wejs-
ciowego itp. @ str.27

bGlnieb=dyy

Gdy wyswietlane jest menu konfiguracji, powoduje przejscie do poprzedniego
poziomu menu. @ str.27

Przyciski sekcji dolnej

Przycisk

Funkcja

B

Memor

Umozliwia zapisywanie, wczytywanie i kasowanie pamieci, a takze pozwala na
Zmiane nazwy pamieci. @ str.59

Lens1

Lens2

Umozliwia zatadowanie pozycji obiektywu. @ str.57

3D forma

Umozliwia zmiane formatu 3D. @ str.37

IS

Frame Int

Zmniejsza efekt nieréwnomiernosci wywotywany szybkimi ruchami dzieki in-
terpolacji ramek i umozliwia regulacje pozwalajgca na wyswietlanie gtadszego
i czystszego obrazu. @ str.46

SupRes/4K

Stuzy do wiaczania funkcji Super-resolution w celu redukcji rozmycia niekté-
rych obszaréw (na przyktad na brzegach obrazu) lub funkcji 4K Enhance-
ment w celu wyswietlania obrazéw o bardzo wysokiej jakosci.

DynCR

Stuzy do wiaczania funkcji Kontrast dynamiczny. @ str.45

Aspect

Umozliwia ustawienie trybu ksztattu obrazu zgodnie z sygnatem wejsciowym.
@ str.32

Pattern

Wyswietla i zamyka wzorzec testowy. @ str.29
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Przycisk Funkcja
Funkcja Przestona soczewki umozliwia regulacje za pomoca przestony obiek-

tywu ilosci swiatta wpadajgcego do obiektywu, co pozwala na regulacje kon-
trastu obrazu. @ str.51

RGBCMY Umozliwia ustawienie odcienia, nasycenia i jasnosci kazdego koloru RGBCMY.
@ str.47
Umozliwia skorzystanie z funkcji przypisanej przez uzytkownika. @ str.75
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Przygotowanie

Instalacja

Uwagi na temat instalacji

~N

p
A Ostrzezenie

Montaz we wsporniku sufitowym

o Nalezy uzy¢ specjalnej metody instalacji przy zawieszaniu projektora pod sufitem (wspornik sufitowy).
Nieprawidtowo zamontowany projektor moze spas¢ i spowodowac obrazenia ciata.

¢ Natozenie kleju, smaru lub oleju na punkty montazowe wspornika sufitowego, aby zapobiec odkrecaniu sie
$rub, badz uzycie smaru lub oleju w przypadku projektora moze spowodowac pekniecie obudowy projektora
i ryzyko wysuniecia sie projektora ze wspornika. Upadek projektora moze spowodowa¢ powazne obrazenia
ciata 0séb znajdujacych sie pod projektorem i uszkodzi¢ projektor.

¢ Nie wolno uzywa¢ projektora w pozycji obréconej na bok. Moze to spowodowac usterki.

¢ Nie nalezy uzywac projektora w pomieszczeniach zapylonych badZ o wysokiej wilgotnosci ani w
pomieszczeniach zadymionych dymem z ognia badz tytoniu.

. J

p
A Ostrzezenie

O produktach laserowych

(Europa i Japonia)

e Ten produkt laserowy klasy 1, jest zgodny z normami IEC60825-1:2014 oraz JIS C 6802:2014.
(Inne regiony)

e Ten produkt laserowy klasy 2, jest zgodny z normami IEC60825-1:2007 oraz GB7247-1:2012.

¢ Podczas projekcji nie wolno patrze¢ w obiektyw.
¢ Nie nalezy pozwalac¢ na obstuge urzadzenia matym dzieciom. Aby obstugiwac sprzet, dzieci musza by¢ w
towarzystwie osoby dorostej.

. J

A Przestroga

e Przy podnoszeniu projektora nalezy uwaza¢, aby go nie upusci¢, gdyz ze wzgledu na duzg wage moze
spowodowac obrazenia.

e Instalujac projektor na pétce lub w podobnym miejscu, nalezy zapewni¢ dodatkowe zabezpieczenia
uniemozliwiajace jego spadniecie, na przyktad za pomoca przewodu. Spadajacy projektor moze spowodowac
obrazenia.
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( 7\

Uwaga

¢ Przed podniesieniem projektora nalezy pamietac¢ o zamknieciu panelu sterowania.
* Nie nalezy przyktadac zbyt duzej sity do sekcji panelu sterowania. Moze to spowodowac usterki.
e Miedzy $ciang i otworem wlotu powietrza projektora nalezy pozostawi¢ odstep przynajmniej 20 cm.

20cm N
- \
N\

RN

e Zaleca sie okresowe czyszczenie filtru powietrza. Czyszczenie nalezy przeprowadzac czesciej, jesli projektor
pracuje w bardzo zapylonym srodowisku. @ str.98

Sposdéb montazu

Projektor mozna zamontowac¢ na wiele réznych sposobéw, na przyktad umieszczajac go na pétce lub
zawieszajac pod sufitem. Funkcja przesuwania obiektywu daje wieksza swobode w wyborze miejsca instalacji
projektora. @ str.31

| Projektor ustawiony na pofce

W celu wyswietlania obrazéw projektor mozna zainstalowac w stojaku ze sprzetem AV lub na pétce w pokoju
dziennym.

| Projektor zawieszony pod sufitem

Projektor zawieszony pod sufitem pozwala stworzy¢ prawdziwie teatralng atmosfere.

16
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—
. e —

Jezeli projektor jest zawieszony pod sufitem, ustawienie opcji Projekcja nalezy odpowiednio
zmieni¢. @ Ustawienia - Projekcja str.75

Odlegtos¢ od ekranu i maksymalne wartosci regulatora pozycji obiektywu

Rozmiar projekgji sie zwieksza wraz ze zwiekszaniem sie odlegtosci miedzy projektorem a ekranem. Ponizsza

tabela umozliwia skonfigurowanie optymalnego rozmiaru wyswietlanego obrazu. Podane wartosci maja
jedynie charakter informacyjny.

Pozycje podczas projekcji mozna rowniez ustawi¢ za pomoca regulatora pozycji obiektywu. @ str.31

Maksymalne wartosci regulatora pozycji obiektywu sg przedstawione w ponizszej tabeli.

Ustawianie potozenia projekcji w pionie za pomoca regulatora pozycji obiektywu

L

90° TA

)|

‘ F

i‘—bi

E

A : Odlegtosc od srodka obiektywu do dolnego brzegu wyswietlanego obrazu (gdy regulator pozycji obiek-
tywu znajduje sie w najwyzszym potozeniu)

B : Odlegtos¢ od srodka obiektywu do dolnego brzegu wyswietlanego obrazu (gdy regulator pozycji obiek-
tywu znajduje sie w najnizszym potozeniu)
Odlegtos¢ od projektora do ekranu
Rozmiar wyswietlanego obrazu

17
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Ustawianie potozenia projekcji w poziomie za pomoca regulatora pozycji obiektywu

/

F

—

C R D R
< L: >
90
E

C : Ruchjrodka obiektywu podczas przesuwania projektora (gdy regulator pozycji obiektywu jest ustawiony

maksymalnie w prawa strone)
D : Ruchsrodka obiektywu podczas przesuwania projektora (gdy regulator pozycji obiektywu jest ustawiony

maksymalnie w lewg strone)

Odlegtos¢ od projektora do ekranu

Rozmiar wyswietlanego obrazu

Jednostka: cm
Rozmiar wyswietlanego ob- | Odlegtos¢ od ekranu (E) Maksymalne wartosci regulatora pozycji
razu 16:9 obiektywu”
F Szer.x wys. | Minimalna | Maksymalna | Odlegtosc¢ Odlegtosc Odlegtosc
(Panorama) (Tele) (A) (B) (C, D)
40" 89 x50 111 240 20 70 35
60" 130 x 75 169 361 30 105 53
80" 180 x 100 226 482 40 139 71
100" 220x 120 283 604 50 174 89
120" 270x 150 341 725 60 209 106
150" 330x 190 427 908 75 262 133
180" 440 x 250 513 1090 90 314 159
Rozmiar wyswietlanego ob- | Odlegtos¢ od ekranu (E) Maksymalne wartosci regulatora pozycji
razu 4:3 obiektywu®
F Szer.x wys. | Minimalna | Maksymalna | Odlegtos¢ Odlegtosc Odlegtos¢
(Panorama) (Tele) (A) (B) (C,D)

40" 81 x61 137 294 24 85 43
60" 120 x 90 207 443 37 128 65
80" 160 x 120 277 591 49 171 87
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Rozmiar wyswietlanego ob-

Odlegtosc¢ od ekranu (E)

Maksymalne wartosci regulatora pozycji

razu 4:3 obiektywu®
F Szer.x wys. | Minimalna | Maksymalna | Odlegtosc¢ Odlegtosc Odlegtos¢
(Panorama) (Tele) (A) (B) (C,D)
100" 200x 150 348 740 61 213 108
120" 240 x 180 418 889 73 256 130
150" 300 x 230 523 1112 91 320 163
200" 410 x 300 699 1483 122 427 217

*Nie mozna ustawi¢ maksymalnych wartosci potozenia wyswietlanego obrazu w poziomie i w pionie jednoczesnie.

@ str.31
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| Podfaczanie urzadzenia

( )

Uwaga

¢ Przed podtgczeniem do gniazda elektrycznego nalezy podtaczy¢ wszystkie inne przewody.
¢ Przed podtaczeniem nalezy sprawdzi¢ ksztatt ztacza kabla oraz ksztatt gniazda. Podtaczanie ztacza do
nieodpowiedniego gniazda moze spowodowac uszkodzenie badz awarie.

Zdejmowanie pokrywy kabli

Pokrywa kabli przymocowana do tylnej czesci projektora nadaje mu schludny i estetyczny wyglad. Pokrywe
nalezy zdja¢, aby podtaczy¢ urzadzenie za pomoca kabla lub wymienic filtru powietrza.

‘ \
IR

|
NI \g)

frm
!"“\\

Aby zatozy¢ pokrywe kabli, nalezy wykonac te czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

Podtaczanie urzadzen wideo

Aby wyswietlac¢ obrazy pochodzace z odtwarzaczy dyskéw Blu-ray, kamer wideo itp., nalezy podtaczy¢
projektor, stosujac jedna z ponizszych metod.
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%j ¢ W zaleznosci od urzadzenia wideo moze by¢ dostepnych wiele typow wyjs¢. Informacje o typach wyjs¢
urzadzenia wideo mozna znalez¢ w dostarczanej z nim dokumentacji.
e Ten projektor nie jest wyposazony we wbudowany gtosnik. Aby stysze¢ dZzwiek pochodzacy z
podtaczonego sprzetu, nalezy podtaczy¢ projektor do systemu audio-wideo.

| Sprzet wyposazony w gniazda wyjsciowe HDMI

(I =p EHoMmI C%@

=9
I =p ESHDMI @

Aby zapobiec odtaczeniu ciezkiego kabla HDMI od gniazda, nalezy przymocowac go do uchwytu kabli za
pomocy zacisku do kabli HDMI.

E W przypadku wyswietlania obrazéw w standardzie HDCP 2.2 podtacz do ztgcza HDMIT.

1 Sprzet wyposazony w gniazdo wyjsciowe wideo

Video %@

A= O T=P  (©) VIDEO =

e

c
Cb/PZ% 4—%—» %Zb/Pb C%C%
/P @) © Cr/Pr g/
Podfaczanie komputera

Aby wyswietlac¢ obrazy z komputera, podtacz komputer stosujac jedng z ponizszych metod.
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| Komputery z gniazdem wyj$ciowym RGB

s

FM” <= [ ] =p E=HOMI

——

— e
(I =p EHoMm S==

HDMI2

Aby zapobiec odfaczeniu ciezkiego kabla HDMI od gniazda, nalezy przymocowa¢ go do uchwytu kabli za
pomoca zacisku do kabli HDMI.

éj W przypadku wyswietlania obrazéw w standardzie HDCP 2.2 podtacz do ztacza HDMIN1.

Podtaczanie zewnetrznych urzadzen

| Podtaczanie do gniazd Trigger out 1/Trigger out 2

W celu podtaczenia urzadzen zewnetrznych, takich jak ekrany z silnikiem elektrycznym, nalezy podfaczy¢
kabel stereo z wtykiem mini (o srednicy 3,5 mm).

Po wigczeniu podtgczonego urzadzenia, takiego jak ekran elektryczny, jest z tego gniazda wysytany sygnat
(pradu statego o napieciu 12 V) wskazujacy stan projektora (wtaczenie/wytaczenie).

Trigger out 1 « S i S B AL 2
Trigger out 2 « =@m—m@=» /

Podczas korzystania z gniazd Trigger out 1/Trigger out 2 nalezy ustawic¢ opcje Wyzwalacz uruchom.
1/Wyzwalacz uruchom. 2. @ Ustawienia — Dziatanie - Wyzwalacz uruchom. 1/Wyzwalacz
uruchom. 2 str.75
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|| Podfaczanie do portu LAN

W celu podtaczenia doroutera sieciowego, koncentratoraitp. mozna uzy¢kabla LAN 100BASE-TX lub T0BASE-

T.

Obstuga projektora oraz sprawdzanie jego stanu s mozliwe przez sie¢ z poziomu komputera lub smartfonu.

::I::

LAN

—=o—— == i

LAN

E e Aby zapobiec awariom, nalezy uzywac kabla sieciowego ekranowanego kategorii 5 lub wyzsze;j.

¢ Nie mozna wyswietla¢ obrazéw przez siec.

Mocowanie kabli za pomoca zacisku do kabli

Za pomoca zacisku do kabli mozna zamocowac¢ kable podfaczone do projektora.

n Otworz zacisk do kabli.

Nacisnij delikatnie palcem powierzchnie
zacisku, aby zwolni¢ zaczep, a nastepnie
otwérz go, odchylajac.

E Zbierz kable do zacisku do kabli.

W zacisku do kabli mozna zebra¢ wszystkie
kable z wyjatkiem przewodu zasilajacego.

\

23

E Zamknij zacisk do kabli.

Nacisnij zaczep, az sie zatrzasnie w
odpowiednim miejscu.




Przygotowanie
| Przygotowanie pilota

Wkitadanie baterii

Uwaga

e Sprawdz rozmieszczenie oznaczen (+) i (-) wewnatrz komory baterii, aby poprawnie wtozy¢ baterie.
¢ Nie mozna uzywac baterii innych niz manganowe lub alkaliczne baterie AA.

n Zdejmij pokrywe komory baterii. E Zat6z pokrywe komory baterii.

Wciskajac zapadke pokrywy komory Docisnij pokrywe, az sie zatrzasnie w
baterii, podnies pokrywe do gory. odpowiednim miejscu.

Wt6z baterie. e .
E Jezeli pilot nie dziata lub reaguje z
Przed wtozeniem baterii sprawdz ich opdznieniem, moze to oznacza¢, ze

bieguny (+) i (-). baterie sie wyczerpuja. Nalezy wymienic
baterie. Przygotuj dwie manganowe lub
alkaliczne baterie AA.

Zasieg dziatania pilota

Zasieg dziatania pilota przedstawiono na ponizszych ilustracjach.

| Zasieg dziatania (od strony lewej do | Zasieg dziatania (od géry do dotu)
prawej)
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Podstawowe czynnosci
Wiaczanie i wytaczanie projektora

( 2\

A Ostrzezenie

¢ Nie nalezy pozwala¢ na obstuge urzadzenia matym dzieciom. Aby obstugiwa¢ sprzet, dzieci musza by¢ w
towarzystwie osoby dorostej.

¢ Podczas projekcji nie wolno patrze¢ w obiektyw. Nie nalezy takze spogladac w obiektyw z uzyciem przyrzadéw
optycznych (takich jak szkto powiekszajace lub teleskop). Mocne $wiatto moze spowodowac uszkodzenie
oczu i doprowadzi¢ do pogorszenia wzroku. Rodziny z matymi dzie¢mi powinny zachowywac szczeg6lna
ostroznosc.

¢ Wiaczajac projektor z pewnej odlegtosci za pomoca pilota, nalezy sie upewnié, ze nikt nie patrzy w obiektyw.

u Podtacz sprzet do projektora. n Nacisnij przycisk na pilocie lub na
panelu sterowania, aby wtaczy¢
..................................................................................................... projektor.

E Podtacz przewdd zasilajacy.

Podtacz przewdd zasilajacy dostarczony z
zestawem.

On  Standby

Pilot Panel sterowania
Source

) (o) (=)

Menu

Source

10l E

o OK

‘
<O’
v

Esc

Przestona obiektywu zostanie otwarta i

rozpocznie sie projekgcja.

%j Kiedy opcja Wlacz zasilanie jest
ustawiona na wartos¢ Wiaczone,
projekcje mozna rozpoczaé po
prostu podfaczajac przewdd
zasilajacy do projektora bez
koniecznosci naciskania
jakichkolwiek przyciskéw.

@ Ustawienia - Dziatanie -
Wiacz zasilanie str.75

Uwaga

Jesli projektor jest uzywany na wysokosci powyzej 1500 metréw n.p.m., ustaw opcje Tryb duzej
wysokosci na warto$¢ Wiaczone. @ Ustawienia — Dziatanie - Tryb duzej wysokosci str.75
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4 2\
¢ Aby uzyskac stabilng jakos¢ obrazu, zaleca sie wiaczy¢ projektor na pewien czas przed rozpoczeciem
éj korzystania z niego.

¢ Projektor ma funkcje Blokada rodzicielska, uniemozliwiajaca jego przypadkowe uruchomienie przez
dzieci, oraz funkcje Blokada dziatania, uniemozliwiajaca przypadkowa zmiane ustawien.
@ Ustawienia - Blokuj ustawienie - Blokada rodzicielska/Blokada dziatania str.75

e Ten projektor jest wyposazony w gniazda Trigger out 1/Trigger out 2, umozliwiajace przesytanie do
urzadzen zewnetrznych sygnatu wskazujgcego biezacy stan zasilania projektora (wtgczony/
wytgczony). W przypadku korzystania z tej funkcji nalezy wiaczy¢ ustawienie Wyzwalacz uruchom.
1/Wyzwalacz uruchom. 2. @ Ustawienia - Dziatanie - Wyzwalacz uruchom. 1/Wyzwalacz
uruchom. 2 str.75

Wytaczanie

n Wylacz podtaczone urzadzenie.

Kiedy opcja Wytaczanie jest ustawiona na warto$¢ Wiaczone w menu tacze HDMI,
wytaczenie sprzetu zgodnego z normg HDMI CEC powoduje réwniez wytaczenie projektora.
@ Ustawienia - Lacze HDMI - Wytaczanie str.75

E Nacisnij przycisk (© na pilocie lub panelu sterowania projektora.

Pilot Panel sterowania

(

On  Standby

Source

Wireless HD)

Lens

I0l &

Menu

0K

‘
<O’
v

Esc

Projekcja sie zakonczy, a przestona obiektywu zostanie automatycznie zamknieta.
4 2\
e Gdy opcja Potw. trybu gotow. jest ustawiona na wartos¢ Wkaczone, wyswietlany jest
éj komunikat z prosba o potwierdzenie, a zasilanie zostaje wylaczone po ponownym nacisnieciu
przycisku (0) . @ Ustawienia - Wyswietlanie - Potw. trybu gotow. str.75
¢ Po wylaczeniu projektora wskaznik dziatania miga przez pewien czas podczas chtodzenia
projektora. Zgasniecie wskaznika dziatania oznacza, ze chtodzenie jest zakonczone.

E Odfacz przewdd zasilajacy.
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Obstuga menu konfiguracji

Menu konfiguracji umozliwia regulowanie i okre$lanie ustawien obrazéw lub jakosci obrazu.

E o Aby przywréci¢ wartos¢ domysing opcji ustawionej za pomoca paska regulacji (np. poziomu jasnosci),
na ekranie regulacji nalezy nacisna¢ przycisk .
¢ Obstuga menu konfiguracji jest mozliwa réwniez z poziomu panelu sterowania.

Za pomocg przyciskdw <+ > <>
wybierz menu podrzedne po prawej
stronie, a nastepnie potwierdz wybér,
naciskajac przycisk € .

'\
- Jasnosc [}
Kontrast
Nasycenie koloru
Odcien
Ostrosc Standard
Temp. barwowa
Odcien skéry o]
Zaawansowane...
Zuzycie energii Normalna
. 7 Kontrast d i Wyt
Za pomoca przyciskéw <+ >< v > Przestona soczewki 0 L%
wybierz menu gtéwne po lewej Zeokanis
stronie, a nastepnie potwierdz wybdr, EBPowrst  CAWybor . EEWprowadzenoREIWYISCIo
naciskajac przycisk ) Wyswietli sie ekran ustawien wybranej
Po wybraniu menu gtéwnego, po prawej opcji.

stronie wyswietli sie menu podrzedne. |

Obraz (¢] Tryb koloru Dynamiczny Za pomOCQ prZyC|SkéW @ @
—————  Jasnosc o]
Kontrast g OQ zmien ustawienia.

Nasycenie koloru (0]
Odcief 0

Ostrosc Standard . H
[ — Przykfad: Pasek regulacji

Odcien skoéry (0}

Zaawansowane... [Obraz]

Zuzycie energii Normalna ==

. i I
Informacje Kontrast dynamiczny Wytaczone Jasnos¢ 00 o
o]

Przestona soczewki
Zerowanie

EAPowrot CDRegulacja [EMBZerowanie [FEMWyjscie

Zerowanie

Przyktad: Lista ustawien

A Wybor ExmWprowadzenie MEMWyjscie
[Tryb koloru]
Pasek znajdujacy si¢ na dole ekranu
zawierainformacje na temat obstugi menu. e

8Kino

8Kino cyfrowe

8 Adobe RGB
®#Dynam. obr. 3D
8 Kino 3D

[E3Powrot 5aWybor EMaUstawienie  [EMWyjScie

Aby zmieni¢ ustawienie, nacisnij przycisk
po wybraniu opcji oznaczonej ikong

.

Aby powrdci¢ do poprzedniego poziomu
menu, nacisnij przycisk /Esc) .
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Aby wyjs¢ z menu, nacisnij przycisk

[enu
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| Regulacja wyéwietlanego obrazu

Wyswietlanie wzorca testowego

Od razu po instalacji mozna za pomoca wzorca testowego wyregulowac powiekszenie, ostros¢ i potozenie
projekgiji.

Aby wyswietli¢ wzorzec testowy, nacisnij przycisk [(Pattern  na pilocie.

d

Mozna takze wybra¢ wzorce wyswietlajace poszczegdlne barwy (czerwona — R, zielona — G i niebieska —
B), a takze wzorzec umozliwiajacy regulacje pozycji ekranu. Mozna go uzy¢ jako wzorca stuzagcego do regulacji
koloréw, gdy na wejsciu pojawia sie sygnat obrazu.

Aby zakonczy¢ wyswietlanie wzorca testowego, nacisnij przycisk /Esc\ lub wybierz opcje Wyjscie.

Regulacja nachylenia projektora

Jezeli wyswietlany obraz jest przechylony (tj. lewa strona i prawa strona projektora sg na ré6znych
wysokosciach), gdy projektor stoi na potce, nalezy wyregulowac przednie nézki w taki sposob, aby obie strony
projektora byty na jednej wysokosci.

Funkcja regulacji obiektywu (ostros¢, powiekszenie, przesuniecie obiektywu)

Aby ustawi¢ ostroé¢, powiekszenie lub przesuniecie obiektywu, nacisnij przycisk na pilocie lub na
panelu sterowania, a nastepnie wybierz pozycje, ktéra ma zosta¢ wyregulowana.

HDMI Volume Volume
Link - +
Color
e

<AD
N

Elementy regulacji zmieniajg sie w sposob przedstawiony w ponizszej tabeli.

1 | Regulacja ostrosci Na ekranie wyswietlana jest opcja Reguluj ostros¢.
Umozliwia regulacje ostrosci wyswietlanego obrazu. @ str.30
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2 | Regulacja powigkszenia Na ekranie wyswietlana jest opcja Reguluj powieksz.
Umozliwia regulacje rozmiaru wyswietlanego obrazu. @ str.30
3 | Regulacja pozycji obiektywu | Na ekranie wyswietlana jest opcja Reg. przesun. obiek.

Umozliwia regulacje potozenia wyswietlanego obrazu. @ str.31

Po zakohczeniu regulacji nacisnij przycisk na ekranie regulacji pozycji obiektywu.

Ve

A

E ¢ Za pomoca funkcji regulacji pozycji obiektywu mozna zapisywac i tadowac pozycje obiektywu.

¢ Po wybraniu opcji Reg. przesun. obiek. i wyswietleniu ponizszego komunikatu mozna za pomoca
przyciskdw <4 >< v > @ E) ustawi¢ pozycje obrazu w kierunku przeciwnym do przesuniecia
obiektywu.

[Przesun. obiektywul

Czy chcesz odwrocic¢ kierunki podczas
regulowania przesuniecia obiektywu za pomoca

pilota?

Nieodwrocone @&

Odwradcone

sdWybor EXmUstawienie EDalej

Po wybraniu ponizszych opcji w ustawieniach Projekcja obraz jest requlowany w kierunku
wskazywanym przez przyciski. @ Ustawienia — Projekcja str.75

Przéd, Tyt Nieodwrécone

Przéd/Sufit, Tyt/Sufit: Odwrécone

| Regulacja ostrosci

Nacisnij przyciski @ @ , aby ustawic ostros¢.

| Regulacja rozmiaru projekgji (requlacja powiekszenia)

Nacis$nij przyciski @ E) , aby ustawi¢ rozmiar wyswietlanego obrazu.
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| Regulacja potozenia wyswietlanego obrazu (regulator pozycji obiektywu)

Jezeli projektora nie mozna ustawic¢ na wprost ekranu, potozenie obrazu mozna dostosowac za pomocg
regulatora pozycji obiektywu.

Zapomoca przyciskow <+ >< v > @ @ ustaw po- H x 40% H H x 40%
zycje obrazu.

Przytrzymaj przyciski <+ ><v > @ E) , V x 90%
aby wréci¢ do pozycji centralnej. 2 '

Obraz mozna przesuwac w zakresie wskazywanym

. . . 172V
przez linie przerywang na rysunku po prawej stronie.

AY 4 1
. . N .
N > ,
. .
N 1/2H
N /! V x 90%
A II
. .
N .
. .
. v

A Przestroga

W trakcie przenoszenia projektora nalezy ustawi¢ pozycje obiektywu w pionie i poziomie w potozeniach
srodkowych. Transportowanie projektora, gdy obiektyw jest przesuniety w gore, dét, lewo lub prawo, moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia mechanizmu regulatora pozycji obiektywu.

J
Vs

~N

Gdy montaz projektora bezposrednio na wprost ekranu jest niemozliwy, zaleca sie skorygowanie
potozenia projekcji za pomoca regulatora pozycji obiektywu. Jesli nie mozna wprowadzi¢ korekty
za pomoca regulatora pozycji obiektywu, nalezy sprébowac zastosowac korekte geometrii obrazu.

J

Geometria obrazu

Aby wykona¢ korekte znieksztatcerh geometrii obrazu, nalezy uzy¢ przycisku O na panelu sterowania.

Wychyl przycisk -O- w gére lub w dét, aby wyswietli¢ wskazniki regulacji.
Gdy wyswietlane sg wskazniki regulacji, wychylenie przycisku -©- w goére lub w dét umozliwia wykonanie
korekty geometrii pionowe;j.

Jezeli gérna badz dolna czes¢ obrazu jest zbyt szeroka
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v
X

= e

L

v

%j o W wyniku korekty znieksztatcern geometrii wyswietlany obraz sie zmniejsza. Aby dostosowac
wyswietlany obraz do rozmiaru ekranu, nalezy zwiekszy¢ odlegtos¢ projekcyjna.

e Ustawienia geometrii obrazu mozna zmieni¢ w menu konfiguracji. @ Ustawienia - Geometria
obrazu str.75

e Geometrie mozna skorygowac w zakresie 30° od géry do dotu.

¢ Regulacja potozenia z zachowaniem jakosci wyswietlanego obrazu jest mozliwa, gdy korekta jest
wykonywana za pomoca regulatora pozycji obiektywu. Korekcje geometrii obrazu nalezy stosowac
wtedy, gdy uzycie regulatora pozycji obiektywu jest niemozliwe.

& J
Przetaczanie zrédta

Zrédto mozna zmieni¢ ponizsza metoda.

Nacisnij przycisk wybranego zrédta.

On  Standby

OJORNE

Source —————

SWAP (3sec)

. !

%j * Zrodto mozna réwniez zmieni¢, naciskajac przycisk na panelu sterowania.
o Aby wyswietli¢ obraz pochodzacy z urzadzen wideo, najpierw nalezy wiaczy¢ odtwarzanie, a dopiero
potem zmienic zrodto.
¢ Jezeli po zmianie zrédta na Video badZ Komponent kolor sie wyswietla nienaturalnie, nalezy
sprawdzi¢, czy gniazdo, do ktérego jest podiaczone urzadzenie, odpowiada ustawieniu opcji Sygnat
wejsciowy. @ Ustawienia - Sygnal wejsciowy - Sygnat wideo/Komponent str.75

Ksztatt obrazu

Rodzaj, wspotczynnik ksztattu obrazu oraz rozdzielczos¢ sygnatu wejsciowego mozna zmieni¢ odpowiednio
do wartosci opcji Ksztatt obrazu.

Dostepne ustawienia opcji Ksztatt obrazu zaleza od wybranego zrédtfa sygnatu.

Korzystanie z funkcji zmiany wspdtczynnika ksztattu obrazu w celu zmniejszenia, powiekszenia badz
podzielenia wyswietlanego obrazu w celach komercyjnych badz do uzytku publicznego moze
naruszac prawa wiascicieli praw autorskich do tego obrazu.
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Nacisnij przycisk [Aspect],

Ustawienia mozna zmieni¢ w
menu konfiguracji. @ Sygnat -
Ksztalt obrazu str.71

Wybierz ustawienie za pomoca
przyciskow <+ ><"v >, anastepnie
potwierdz wybdr za pomoca

przycisku @,

[Ksztatt obrazu]

4 Automatycznie @

Normalnie
Petny

Powiekszenie
Anamor. szer.
Scisnij w poz.

Opcja Ksztatt obrazu moze by¢
niedostepna w zaleznosci od
rodzaju sygnatu.

Ustawienie Automatycznie powoduje automatyczny wybér optymalnego ksztattu obrazu wybranego
sygnatu wejsciowego. Aby wybrac inny ksztatt obrazu, nalezy zmienic to ustawienie.

W ponizszej tabeli pokazano obraz wyswietlany na ekranie 16:9.

Obraz wejsciowy

Nazwa ustawienia (Ksztatt obrazu)

Normalnie

Petny

Obrazy w formacie 4:3

®

Powiekszenie

L

Obrazy w formacie 16:9

W przypadku wyswietlania obrazu wformacie 16:9 nie
ma mozliwosci wybrania ustawienia Petny ani Po-

wiekszenie.

Obrazy nagrane za pomoca
funkcji zwezania

()

Obrazy w formacie Letter-
box™

()
—

@
S

Uwagi

Dopasowuje obraz do
wysokosci ekranu. Wsp6t-
czynnik ksztattu obrazu
zalezy od sygnatu wejs-
ciowego.

Wyswietla obraz na catym
ekranie.

Zachowuje wspodtczynnik
ksztattu obrazu sygnatu
wejsciowego i dopaso-
wuje obraz do wysokosci
ekranu. Goérna i dolna
cze$¢ obrazu moga by¢
obciete.

*Obraz w formacie Letterbox to obraz o wspétczynniku ksztattu obrazu 4:3 wyswietlany na ekranie 16:9 z czarnymi

pasamiw dolnej i gérnej czesci ekranu. Czarne pasy stuzg do wyswietlania napiséw.

W tym projektorze mozna takze ustawic¢ opcje Anamor. szer. i Scisnij w poz.

Po ustawieniu opcji Anamor. szer. i podfaczeniu jednego z dostepnych na rynku obiektywow
anamorficznych mozna wyswietla¢ obrazy nagrane na ptytach DVD, Blu-ray itp. w rozmiarze kinowym.
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Scisnij w poz. powoduje rozszerzenie ksztattu obrazu sygnatu wejéciowego w poziomie. Umozliwia to
projekcje na catej szerokosci ekranu w przypadku korzystania z ogélnie dostepnego obiektywu
anamorficznego.
4 2\
E ¢ Wybranie opcji Anamor. szer. razem z opcjg Nadmierne skanowanie moze spowodowac przyciecie
obrazu. Ustawi¢ wartos¢ opcji Nadmierne skanowanie na Wylaczone. @ Sygnat - Zaawansowane -
Nadmierne skanowanie str.71
¢ W przypadku wyswietlania obrazéw 3D w trybie Anamor. szer. obstugiwany jest tylko sygnat 1080p /
24 Hz z naktadaniem ramek.
¢ Kiedy na wejsciu podawany jest sygnat obrazu 4K, mozna wybra¢ tylko opcje Normalny, Anamor.
szer. i Scisnij w poz.

Tymczasowe ukrywanie obrazu

Ta funkcja umozliwia tymczasowe ukrycie obrazu.

Naci$nij przycisk , aby wyswietli¢ lub ukry¢ obraz.

On  Standby

OO e

Blagk

Source

@D Eomz = )

EC)

] 3
. .

e Poniewaz obrazy ruchome sg odtwarzane nawet po ich ukryciu, nie mozna za pomocg przycisku
wroci¢ do punktu, w ktérym ukryto obrazy.

¢ Nacisniecie przycisku ,gdy wyswietlane jest menu konfiguracji, powoduje tymczasowe ukrycie
tego menu i wy$wietlenie symbolu B8 w prawym gérnym rogu ekranu.

* Jesli na pilocie lub panelu sterowania zostanie naciéniety przycisk (©), gdy obraz jest ukryty, zostaje
wyswietlony komunikat z prosba o potwierdzenie zamiaru wyfaczenia projektora. Ponowne
nacisniecie przycisku (©) powoduje wytgczenie projektora.
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Ogladanie obrazéw 3D

Ten projektor umozliwia ogladanie obrazéw 3D za pomocg okularéw 3D.

E ¢ Poniewaz w okularach 3D stosowana jest technologia aktywnej migawki, nalezy je wczesniej
natadowac. @ str.39
e Przed uzyciem nalezy takze sparowac okulary 3D z projektorem. @ str.39

Ostrzezenia dotyczace ogladania obrazéw 3D

Podczas ogladania obrazéw 3D nalezy pamietac o ponizszych ostrzezeniach i przestrogach.

)
A Ostrzezenie

Demontazu lub przerabianie

¢ Nie wolno demontowac ani przerabia¢ okularéw 3D.
Mogtoby to doprowadzi¢ do pozaru albo spowodowac zte samopoczucie, wynikajace z nieprawidtowego
wygladu obrazéw.

Miejsca przechowywania

¢ Nie nalezy pozostawia¢ okularéw 3D lub dostarczonych czesci w miejscach dostepnych dla dzieci.
Ich niewtasciwe uzycie moze by¢ przyczyna obrazen.

Komunikacja bezprzewodowa (Bluetooth)

e Zaktdcenia elektromagnetyczne moga powodowac niewtasciwe dziatanie sprzetu medycznego. Przed
uzyciem urzadzenia nalezy sie upewni¢, ze w poblizu nie znajduje sie sprzet medyczny.

e Zaktdcenia elektromagnetyczne moga powodowac niewtasciwe dziatanie automatycznie sterowanego
sprzetu medycznego, co moze spowodowac wypadek. Nie nalezy uzywac urzadzenia w poblizu
automatycznie sterowanych urzadzen, takich jak drzwi automatyczne lub alarmy przeciwpozarowe.

Nagrzewanie

¢ Nie nalezy ktas¢ okularéw 3D w ogniu, na zrédfach ciepta lub pozostawiac ich bez opieki w miejscach
narazonych nawysokie temperatury. Poniewaz urzadzenie jest wyposazone w wbudowangfadowalng baterie
litowa, moze ono spowodowac oparzenia lub pozar w przypadku zaptonu lub eksplozji.

tadowanie

¢ Podczas fadowania nalezy podtaczy¢ dostarczony kabel do portu USB wskazanego przez firme Epson. Nie
nalezy stosowac innych urzadzen do fadowania, poniewaz moze to spowodowac wyciek, przegrzanie lub
eksplozje baterii.

¢ Nalezy uzywac wytacznie dostarczonego kabla do tadowania okularéw 3D. W przeciwnym razie moze dojs¢
do przegrzania, zaptonu lub eksplozji.
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A Przestroga

Okulary 3D

e Okularéw 3D nie wolno upuszcza¢ ani zbyt mocno Sciskac.
Jezeli elementy szklane itp. pekna, moga spowodowad obrazenia ciata. Okulary nalezy przechowywac¢ w
miekkim futerale.
¢ Podczas korzystania z okularéw 3D nalezy zwracac szczeg6lng uwage na ich krawedzie.
Kontakt tych krawedzi np. z oczami moze spowodowac obrazenia ciata.
¢ Nie wolno kfas¢ palcéw na ruchomych elementach (np. zawiasach) okularéw 3D.
W przeciwnym razie moze dojs¢ do obrazen ciata.

A

A Przestroga

Zaktadanie okularow 3D

e Okulary 3D nalezy zaktada¢ w odpowiedni sposéb.
Nie wolno ich nosi¢ gorna czesciag skierowana w dot.
Wyswietlajacy sie niepoprawnie obraz postrzegany przez prawe i lewe oko moze spowodowac zte
samopoczucie.

¢ Okulary nalezy nosi¢ wyfacznie podczas ogladania obrazu 3D.

e Kazdy cztowiek postrzega obrazy 3D inaczej. Z funkgcji wyswietlania obrazéw 3D nie wolno korzysta¢ w razie
niepokojacego samopoczucia badz gdy obrazéw 3D nie widac.
Ogladanie obrazéw 3D w takiej sytuacji moze spowodowac zte samopoczucie.

e Jezeli okulary 3D dziatajg nieprawidtowo lub sg uszkodzone, nalezy je natychmiast zdjac.
Ogladanie obrazéw 3D w takiej sytuacji moze spowodowac obrazenia ciata lub zte samopoczucie.

o W przypadku wystapienia zaczerwienienia, bélu badz swedzenia uszu, nosa lub skroni nalezy natychmiast
zdjac okulary 3D.
Noszenie okularéw 3D w takiej sytuacji moze spowodowac zte samopoczucie.

e Okulary 3D nalezy zdjg¢, jezeli podczas ich noszenia wystepuje dziwne uczucie na skorze.
W bardzo rzadkich przypadkach farba badz materiaty zastosowane do produkcji okularéw 3D moga

spowodowac reakcje alergiczna.
&

A Przestroga

Czas ogladania

¢ Podczas dtugiego ogladania obrazéw 3D nalezy zawsze robi¢ okresowe przerwy.
Dtugie ogladanie obrazéw 3D moze spowodowad zmeczenie oczu.
Czas i czestotliwosc takich przerw sg inne dla kazdej osoby. Jezeli mimo przerw w ogladaniu oczy nadal sa
zmeczone, nalezy natychmiast przerwa¢ ogladanie.
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A Przestroga

Ogladanie obrazéw 3D

¢ Jezeli podczas ogladania obrazéw 3D oczy s3 zmeczone, nalezy natychmiast przerwac ogladanie.
Ogladanie obrazéw 3D w takiej sytuacji moze spowodowac zte samopoczucie.

e Podczas ogladania obrazéw 3D nalezy zawsze korzysta¢ z okularéw 3D. Bez okularéw 3D nie wolno ogladac
obrazéw 3D.

Ogladanie obrazéw 3D bez okularéw moze spowodowac zte samopoczucie.

e Podczas korzystania z okularéw 3D nalezy unika¢ kontaktu z delikatnymi badz kruchymi przedmiotami.
Obrazy 3D moga powodowa¢ nieumyslne ruchy ciata, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia pobliskich
przedmiotéw badzZ obrazen ciata.

o Z okularéw 3D nalezy korzysta¢ wytacznie podczas ogladania obrazéw 3D. Z zatozonymi okularami 3D nie
wolno sie porusza¢ po pomieszczeniu.

Obraz widziany za posrednictwem okularéw 3D moze by¢ ciemniejszy niz zazwyczaj, co moze spowodowac
upadek badz obrazenia ciata.

e Podczas ogladania obrazéw 3D nalezy zachowac pozycje pionowa, zgodng z ustawieniem ekranu.
Ogladanie obrazéw 3D pod katem zmniejsza efekt 3D i moze spowodowac zte samopoczucie zwigzane z
niezamierzonymi zmianami koloru.

e Podczas korzystania z okularéw 3D w pomieszczeniach z oswietleniem LED badz fluorescencyjnym mozna
zaobserwowac btyski lub migotanie. W takiej sytuacji podczas ogladania obrazéw 3D nalezy wytaczy¢
oswietlenie badz zmniejszac jego intensywnos$¢ do momentu, az migotanie bedzie niezauwazalne. W bardzo
rzadkich przypadkach migotanie moze spowodowac drgawki lub omdlenia. W razie wystgpienia ztego
samopoczucia podczas ogladania obrazéw 3D nalezy natychmiast przerwac ogladanie.

¢ Podczas ogladania obrazéw 3D nalezy zachowa¢ odpowiednia odlegtos¢ od ekranu, wynoszaca minimum
trzykrotnos$¢ jego wysokosci.

Zalecana odlegto$¢ od ekranu 80-calowego wynosi minimum 3 metry, aod ekranu 100-calowego — minimum
3,6 metra.

Ogladanie obrazu w odlegtos$ci mniejszej niz zalecana moze spowodowaé zmeczenie oczu.
& J

A Przestroga

Zagrozenia dla zdrowia

¢ Osoby wrazliwe na$wiatto, cierpigce na choroby serca badzZ odczuwajace jakikolwiek dyskomfort nie powinny
korzystac z okularéw 3D.
W przeciwnym razie moze dojs¢ do nasilenia sie wczesniejszych objawdw.

& J

A Przestroga

Minimalny wiek uzytkownika

e Zalecany minimalny wiek uzytkownika okularéw 3D wynosi szes¢ lat.

¢ Dzieciw wieku ponizej szesciu lat wcigz sie rozwijajg i ogladanie obrazéw 3D moze spowodowac komplikacje.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zasiegna¢ porady lekarza.

e Dzieci powinny korzysta¢ z okularéw 3D wytgcznie pod opieka dorostych. Poniewaz czasami trudno jest
jednoznacznie oceni¢, czy dziecko jest zmeczone, zte samopoczucie moze wystapic¢ nagle. Nalezy zawsze
sprawdzad, czy podczas ogladania dziecko nie odczuwa zmeczenia oczu.

Projekcja obrazéw 3D

Obrazy 3D mozna przegladac jedynie z urzadzen podtaczonych do gniazd HDMI1/HDMI2.

Projektor obstuguje nastepujgce formaty 3D.
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e Pakowanie klatek
¢ Obok siebie
e Goraidot

E W przypadku niektérych urzadzen sygnaty obrazéw 3D moga nie by¢ poprawnie wysytane.

Kiedy projektor wykryje format 3D

Po wykryciu formatu 3D projektor automatycznie wyswietla obraz 3D.

Kiedy projektor nie wykryje formatu 3D

Niektére transmisje telewizyjne 3D moga nie zawiera¢ sygna-

, . . ./ . -Emur -Ler\s1 -ensz
téw formatu 3D. Gdy tak jest, format 3D nalezy ustawiérecznie. () Gt ()
.z . . .o . "D Fgrma -Frame\nt -Su Res/4K’
Aby ustawic¢ format 3D w urzadzeniu AV, naci$nij przycisk ) () (]
A |
' )]

( N

E e Szczegodtowe informacje na temat ustawien formatu 3D w urzadzeniu AV mozna znalez¢ w
dokumentacji dotaczonej do urzadzenia AV.
¢ Kiedy format 3D nie zostat prawidtowo ustawiony, ten sam obraz jest podzielony w poziomie lub w
pionie i nie jest prawidtowo wyswietlany, co zilustrowano ponizej.

A .

Jesli obrazy 3D nie moga by¢ przegladane

Jesli efekt 3D nie jest wyswietlany poprawnie nawet po wiasciwym ustawieniu trybu 3D, nalezy sprawdzi¢

ponizsze ustawienia.

¢ (Czas synchronizacji okularéw 3D mégt zosta¢ odwrécony. Nalezy odwrécic synchronizacje za pomoca opcji Okulary
3D-obr. odw. i sprobowac ponownie. @ Sygnat — Konfiguracja 3D — Okulary 3D-obr. odw. str.71

¢ Jezeli wartos¢ opcji Wyswietlanie 3D jest ustawiona na Wylaczone, obraz 3D nie bedzie sie wyswietlat. Nacisnij
przycisk W na pilocie. @ Sygnat - Konfiguracja 3D - Wyswietlanie 3D str.71

4 2\
E o Kazdy cztowiek postrzega obrazy 3D inaczej.

e Podczas projekcji obrazu 3D wyswietla sie réwniez ostrzezenie dotyczace ogladania obrazéw 3D. Aby
je wylaczy¢, nalezy ustawi¢ wartos¢ opcji Informacje o obr. 3D na Wylaczone. @ Sygnat -
Konfiguracja 3D - Informacje o obr. 3D str.71

e Istnieje takze mozliwos¢ konwertowania obrazéw 2D do formatu 3D. @ str.41

e Podczas wyswietlania obrazéw 3D nie mozna zmieni¢ ustawien ponizszych opcji menu konfiguracji.
Ksztatt obrazu (ustawione na warto$¢ Normalnie®), Redukcja szuméw (ustawione na wartos¢
Wytaczone), Nadmierne skanowanie (ustawione na warto$¢ Wytgczone), Zaawansowane - Ostros¢,
Obraz w obrazie
* Warto$¢ Anamor. szer. mozna wybra¢ tylko wtedy, gdy wyswietlany jest sygnat 1080p/24 Hz z
pakowaniem klatek.

e Sposob wyswietlania obrazu 3D moze sie zmienia¢ w zaleznosci od temperatury otoczenia. Jezeli obraz
wyswietla sie nieprawidtowo, nie nalezy korzystac z projektora.
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Przygotowanie okularéw 3D

Okulary 3D stuza do ogladania obrazéw 3D.

%j Okulary 3D sg wyposazone w ochronne naklejki. Przed uzyciem nalezy usuna¢ ochronne naklejki.

| tadowanie okularéw 3D

tadowanie za pomoca opcjonalnej tadowarki USB.
tadowanie za pomoca tadowarki tadowarka USB

Uzyj kabla USB do podtaczenia okularow 3D do tadowarki USB, a nastepnie podtacz tadowarke USB do
gniazdka elektrycznego.

( 2\

Uwaga

* Nalezy korzystac¢ wytacznie z gniazda elektrycznego wykorzystujgcego napiecie zgodne z napieciem
podanym na tadowarce.

e Podczas korzystania z dostarczonego kabla micro-USB nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace kwestie:
- Nie nalezy zgina¢, skrecac lub zbyt mocno pociggac za kabel.
- Nie nalezy modyfikowac kabla.
- Nie nalezy zaktada¢ okablowania w poblizu grzejnika elektrycznego.
— Nie nalezy uzywac kabla, jesli jest uszkodzony.

. J

| Parowanie okularéw 3D

Aby ogladac obrazy 3D, okulary 3D muszg zosta¢ sparowane z projektorem.

Aby rozpocza¢ parowanie, nacisnij na chwile przycisk [Pairing] na okularach 3D. Wiecej informacji zawiera
Przewodnik uzytkownika okularéw 3D.
4 2\
E e Jedli okulary 3D nie byty dotad uzywane, parowanie jest wykonywane przy wtaczonych okularach 3D.
Jedli obrazy 3D sa poprawnie wyswietlane, nie trzeba przeprowadza¢ parowania.
e Po przeprowadzeniu parowania nalezy ponownie wtgczy¢ urzadzenie, aby méc przegladac obrazy 3D.
e Parowanie mozna przeprowadzi¢ w zasiegu trzech metréw od projektora. Podczas parowania nalezy
sie upewnic¢, ze okulary znajduja sie w zasiegu trzech metréw od projektora. W przeciwnym razie,
parowanie moze nie zosta¢ wykonane prawidtowo.
e Jedli synchronizacja nie moze zosta¢ wykonana w ciggu 30 sekund, parowanie zostanie automatycznie
anulowane. Jesli anulowano parowanie, nie bedzie mozna przeglada¢ obrazéw 3D, poniewaz
parowanie nie zostato ukonczone.
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Podstawowe czynnosci

|| Zaktadanie okularéw 3D i uzywanie ich do ogladania

n Wiacz okulary 3D przesuwajac E Zatéz okulary 3D i ciesz sie obrazem.

przefacznik [zasilania] na wartos¢ On. ( )
éj ¢ Po zakonczeniu korzystania z

Wskaznik zaswieci sie na piec¢ sekund, a okularéw 3D, wytacz je

nastepnie zgasnie. przesuwajac przetacznik
[zasilania] na wartos¢ Off.

e Jesliokulary 3D niebedguzywane
przez co najmniej 30 sekund,
zostang automatycznie
wytgczone. Aby ponownie
wiaczy¢ okulary 3D, ustaw
przefacznik [zasilania] na wartos¢
Off, a nastepnie z powrotem na
wartos¢ On.

¢ Aby kilka oséb mogto
réwnoczes$nie ogladac obraz 3D,
niezbedne beda dodatkowe pary
okularéw 3D. @ str.101

Zasieg ogladania obrazéw 3D

Ten projektor umozliwia przegladanie obrazéw 3D w zasiegu przedstawionym na ponizszym rysunku.

Mozna przegladac obrazy 3D w zasiegu 10 m od projektora.

E o Jesli wystapia jakiekolwiek zaktécenia pochodzace od innych urzadzen komunikacyjnych Bluetooth,
obrazy 3D moga nie by¢ wyswietlane prawidtowo. Nie nalezy uzywac tych urzadzen w tym samym
czasie.
e Metoda komunikacji w okularach 3D wykorzystuje te sama czestotliwosc (2,4 GHz) co bezprzewodowe

sieci LAN (IEEE802.11b/g) oraz kuchenki mikrofalowe. Dlatego tez, jezeli urzadzenia te s uzywane w
tym samym czasie, moga pojawic sie zaktdcenia fal radiowych, obraz moze zosta¢ przerwany, a
komunikacja nie bedzie mozliwa. Jesli zachodzi potrzeba korzystania z tych urzadzen w tym samym
czasie, nalezy sie upewni¢, ze zachowana jest wystarczajaca odlegtos¢ pomiedzy projektorem a tymi
urzadzeniami.
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Podstawowe czynnosci

Konwersja obrazéw 2D do formatu 3D i ogladanie

Obrazy 2D wprowadzane do gniazd HDMI1/HDMI2, mozna skonwertowa¢ do obrazéw 3D.

n Naci$nij przycisk , wybierz opcje E Wybierz wartos$¢ natezenia efektéw

Sygnat - Konfiguracja 3D w menu 3D, a nastepnie nacisnij przycisk ),
konfiguracji, a nastepnie nacisnij aby potwierdzi¢ wybér.

przycisk €=, aby potwierdzi¢ wybor.

[Konwersja 2D na 3D]

Zostanie wyswietlony ekran Konfiguracja
# Stabe
3D 8 Srednia

8 Silne

E Wybierz Opcje KonwerSja 2D na 3DI BEPowrot aWybor EMSUstawienie  EEMWyiscie
a nastepnie nacisnij przycisk ¢« , aby
potwierdzi¢ wybor.

Aby wyjs¢ z menu, nacisnij przycisk

[Konfiguracja 3D]
. Wyswietlanie 3D Wtaczone

( )
| e Automatycenie Gdy opcja Wyswietlanie 3D jest
Przekat k 0i i Je
Przekalng ekran in ustawiona na wartos¢
Informacje o obr. 3D Wtaczone Wyiqczone, po Wprowadzeniu
ustawien nacisnij przycisk
na pilocie.
& J

E3Powro6t aWybor Ex@WprowadzenicEMWyjscie

E e Podczas korzystania z funkcji Konwersja 2D na 3D nalezy ustawic¢ opcje Format 3D na wartos¢
Automatycznie lub 2D. @ Sygnat - Konfiguracja 3D - Format 3D str.71
¢ Opgcji tej nie mozna zmieni¢, gdy opcja Przetwarzanie obrazu jest ustawiona na wartos$¢ Szybko w
menu Sygnal. @ Sygnat - Zaawansowane - Przetwarzanie obrazu str.71
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Ustawianie jakosci obrazu

. | Podstawowa

Tryb koloru

Podczas projekcji jako$¢ obrazu mozna optymalnie dostosowac do otoczenia. Jasnos$¢ obrazu zalezy od
wybranego trybu.

n Naci$nij przycisk [ | .

E Ustawienia mozna zmieni¢ w menu konfiguracji. @ Obraz - Tryb koloru str.69
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Ustawianie jakos$ci obrazu

Wybierz opcje Tryb koloru.

Aby ustawic opcje Tryb koloru, wybierz odpowiednia pozycje menu za pomoca przyciskow <+ >
<+ _>,anastepnie potwierdz wybdr za pomoca przycisku .

[Tryb kolorul
Jasne kino
Naturalny
Kino

Kino cyfrowe
Adobe RGB
Dynam. obr. 3D
Kino 3D

Dostepne sg ponizsze tryby koloru.

/ : Dostepny
- ¢ Nieaktywne i niedostepne

Tryb Wyswietla- Zastosowanie
ny obraz
2D 3D
Dynamiczny V4 - Jestto najjasniejszy tryb. Najlepszy w przypadku traktowania
jasnosci priorytetowo.
Jasne kino 4 - Najlepszy w przypadku wyswietlania zywych kolorystycznie
obrazéw.
Naturalny V4 - Najlepszy w przypadku wiernego odtwarzania koloréw ob-

razu zrodtowego. Zalecamy wybér tego trybu podczas wy-
konywania regulacji koloru dla obrazu.

Kino V4 - Najlepszy w przypadku tresci o charakterze rozrywkowym,
np. filméw.

Kino cyfrowe v/ - Stuzy do wyswietlania obrazéw w przestrzeni koloréw Kino
cyfrowe. Najlepszy w przypadku traktowania koloréw prio-
rytetowo.

Adobe RGB V4 - Stuzy do wyswietlania z uzyciem przestrzeni koloréw Adobe
RGB. Jest to idealny tryb, gdy profilem koloréw obrazu jest
Adobe RGB.

Dynam. obr. 3D - /| Dedykowany tryb 3D, ktéry jest najlepszy w przypadku trak-
towania jasnosci priorytetowo.

Kino 3D - /| Dedykowany tryb 3D, ktéry jest najlepszy w przypadku tresci
o charakterze rozrywkowym, np. filméw.

Super-resolution/4K Enhancement

Dostepne sg dwa typy ustawienia: Super-resolution i 4K Enhancement.

Gdy do projektora jest przesytany obraz o niskiej rozdzielczosci, jest ona zwiekszana do rozdzielczosci 1920
% 1080 pikseli. Ustawienie Super-resolution umozliwia wyostrzenie niewyraznych obrazéw i uwydatnienie
widocznych szczegotéw obrazu poprzez zwiekszenie rozdzielczosci sygnatu obrazu.

Ustawienie 4K Enhancement stuzy do wyswietlania obrazow 4K (3840 x 2160 pikseli) z uzyciem technologii
"4K Enhancement Technology". Umozliwia ona przetwarzanie w podwyzszonej rozdzielczosci i tworzenie
obrazéw o bardzo wysokiej jakosci.
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Ustawianie jakos$ci obrazu

Nacisnij przycisk (swresac

G
Pattern |
/]

Ustawienia mozna zmieni¢ w menu konfiguracji. @ Sygnat — Super-resolution/4K str.71

Nie mozna tej opcji ustawic, jezeli zrodtem sygnatu wejsciowego jest komputer.

¢ Tej opcji nie mozna ustawi¢ w przypadku konwersji obrazu 2D do formatu 3D. @ Sygnat -
Konfiguracja 3D - Konwersja 2D na 3D str.71

Sposéb wyswietlania obrazu moze sie zmieniac¢ w zaleznosci od temperatury otoczenia. Zaleca
sie wlaczenie projektora na pewien czas przed rozpoczeciem korzystania z niego.

-

Wybierz opcje za pomoca przyciskdw <+ ><"+"> a nastepnie potwierdz wybor za
pomocg przycisku .
Ustawiajac funkcje Super-resolution, nalezy wybra¢ opcje z zakresu od 1 do 5.

Podczas wyswietlania obrazéw 4K i ustawiania funkcji Super-resolution nalezy wybrac opcje z zakresu
od 4K-1 do 4K-5.

Wieksze numery pozycji oznaczajg mocniejszy efekt.

[Super-resolution/4K Enhancement]

g
12
K
14
15
84K-1
14K-2
14K-3
84K-4
14K-5

3 Wybor EmUstawienie E=AMWYy jscie

4 2\
E o W przypadku niektérych obrazéw znieksztatcenia na brzegu moga sie powiekszy¢. Jesli pojawig
sie znieksztatcenia, nalezy ustawi¢ inng pozycje.
¢ Opcji 4K Enhancement nie mozna ustawi¢ podczas wys$wietlania obrazéw 3D. Opcja Super-
resolution jest wigczona tylko w przypadku sygnatu 1080p / 24 Hz z pakowaniem klatek.
¢ Nie mozna ustawic¢ wartosci zzakresu od 1 do 5, gdy na wejsciu podawany jest sygnat obrazu 4K.
¢ Nie mozna wybrac¢ wartosci z zakresu od 4K-1 do 4K-5, gdy opcja Przetwarzanie obrazu jest
ustawiona na wartos¢ Szybko. Ustawianie wartosci Doktadnie. @ Sygnal - Zaawansowane -
Przetwarzanie obrazu str.71

Aby wyjs¢ z menu, nacisnij przycisk .

E Podczas wyswietlania obrazu 4K obowigzujg ponizsze ograniczenia.
- Ksztatt obrazu: Dostepne sg tylko wartosci Normalnie, Anamor. szer. i Sci$nij w poz.
- Interpol. ramki: Opcja jest dostepna tylko wtedy, gdy na wejsciu podawany jest sygnat 1080p /
24 Hz, a w przypadku innych sygnatéw zrédtowych jest ustawiona na wartos¢ Wylaczone
- Przetwarzanie obrazu: Ustawione na Doktadnie
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Ustawianie jakosci obrazu

Zwieksz szczegotow

Ta funkcja zwieksza ilo$¢ szczegétéw obrazu w celu utworzenia czystych konturéw.

Nacisnij przycisk , Wybierz opcje
Sygnat - Zwieksz szczegétow w
menu konfiguracji, a nastepnie
nacisnij przycisk €« , aby potwierdzi¢
wybor.

Wybierz za pomoca przyciskow <+ >
<+ > opcje Sita, anastepnie dostosuj
jej ustawienie za pomoca przyciskéw

Wyzsze wartosci oznaczaja wieksze

Zostanie wyswietlony ekran ustawien opgji wzmocnienie konturéw.

ZWleSZ szczego*ow' [Zwieksz szczeg6tow]
Vs N Zakres 00 ] [»}
. OpCjI teJ nie mozna ustawic, gdy
s . . Ef3Powrot  (DRegulacja/Wybor BEEMBZerowanie @MWy jScie
na wejsciu podawany jest obraz z

komputera lub sygnat obrazu 4K.
* Tej opcji nie mozna ustawic w Aby wyjs¢ z menu, nacisnij przycisk
przypadku konwersji obrazu 2D n
do formatu 3D. @ Sygnat - )
Konfiguracja 3D - Konwersja 2D
na 3D str.71
* Przy projekcji obrazéw 3D to
ustawienie jest wigczanetylkodla
sygnatu 1080p / 24 Hz z
naktadaniem ramek.

E Wybierz za pomoca przyciskéw <+ >
<> opcje Zakres, a nastepnie
dostosuj jej ustawienie za pomoca

przyciskow (<I[>).

Wyzsze wartosci oznaczajqg szerszy zakres
od obszaru konturu, na ktéry ma wptyw
funkcja.

[Zwieksz szczeg6towl

Kontrast dynamiczny

Funkcja automatycznego ustawiania jasnosci zgodnie z jasnoscig wyswietlanego obrazu pozwala cieszy¢ sie
gtebig obrazu i bogactwem szczegétow.

Dla funkcji automatycznego ustawiania jasnosci zgodnie z jasnoscia wyswietlanego obrazu mozna ustawic
wartos¢ Normalna lub Duza szybkos¢.
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Ustawianie jakosci obrazu

n Naciénij przycisk (onc_ .

=5

Ustawienia mozna zmieni¢ w
menu konfiguracji. @ Obraz -
Kontrast dynamiczny str.69

Wybierz opcje za pomoca przyciskow
<A ><% >, anastepnie potwierdz

wybor za pomoca przycisku ().

[Kontrast dynamicznyl

0 Wytaczone @
8 Normalna
8 Duza szybkos¢

EaPowrot saWybor

EMSiUstawienie

MEMWyjscie

Aby wyjs$¢ z menu, nacisnij przycisk
(opmce

Interpol. ramki

To ustawienie umozliwia poréwnywanie biezacych i poprzednich ramek, a nastepnie utworzenie miedzy nimi
ramki w celu wygtadzenia obrazéw nawet w przypadku filméw o duzej liczbie klatek na sekunde.

Uzytkownik moze wybrac jeden z nastepujacych pozioméw interpolacji: Niska, Normalna lub Wysoka.

n Nacisnij przycisk (Fameint ,

4 2\

E ¢ Ustawienia mozna zmieni¢ w
menu konfiguracji. @ Sygnat -
Interpol. ramki str.71

¢ Opgji tej nie mozna zmieni¢, gdy
opcja Przetwarzanie obrazu jest
ustawiona na wartos¢ Szybko w
menu Sygnat. @ Sygnat -
Zaawansowane -
Przetwarzanie obrazu str.71

¢ Nie mozna tej opcji ustawig, jezeli
zrédtem sygnatu wejsciowego
jest komputer.

e Podczas wyswietlania obrazéw
3D oraz wtedy, gdy opcja Super-
resolution/4K w menu Sygnat
jest ustawiona na wartos¢ 4K, to
ustawienie jest dostepne tylko
dla sygnatéw 1080p / 24 Hz
@ Sygnat - Super-resolution/
4K str.71
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Wybierz opcje za pomoca przyciskow
<A ><% >, anastepnie potwierdz
wybor za pomoca przycisku €

[Interpol. ramkil

0 Wytaczone &

8 Niska
8 Normalna
8 Wysoka

SaWybor

i

EmmUstawienie EEmWyjscie

¢ Jesli po zmianie ustawienia
pojawig sie znieksztatcenia,
nalezy ustawic¢ wartosc¢
Wytaczone.

¢ Kiedy na wejsciu podawany jest
sygnat obrazu 4K, to ustawienie
ma wartos¢ Wytaczone i nie
mozna ustawi¢ wartosci Niska,
Normalna ani Wysoka.

Aby wyjs¢ z menu, nacisnij przycisk
(Framelnt] ,



Ustawianie jakosci obrazu

Doktadna regulacja obrazu

Odcien, nasycenie i jasnos¢

Mozna ustawi¢ odcien, nasycenieijasnosc¢ kazdego zkoloréw:R (czerwonego), G (zielonego), B (niebieskiego),

C (cyjanu), M (magenty) oraz Y (z6ttego).

Odcien Umozliwia regulacje og6lnego koloru obrazu: niebieskiego, zielonego i czerwonego.

Nasycenie

Umozliwia regulacje ogdlnej jaskrawosci obrazu.

Jasnos¢ Umozliwia regulacje ogélnej jasnosci obrazu.

n Nacisnij przycisk [Recwy],

|w

Ustawienia mozna zmieni¢ w
menu konfiguracji. @ Obraz -
Zaawansowane —

RGBCMY str.69

E Wybierz kolor do skorygowania za

pomoca przyciskow <+ ><v"> a
nastepnie potwierdz wybor za
pomocg przycisku €

[RGBCMY]

QOdcien

EaPowrot XdWybor EMmWprowadzenieEEMWyjscie

Wybierz opcje Odcien, Nasycenie
badz Jasnos¢ za pomoca przyciskéw
A>T,

n Ustaw opcje za pomoca przyciskow O

).

[R]
Odcien R O INEENN NN O R

Nasycenie [
Jasnos¢ [

ElPowr6t  EDRegulacja/Wyb6r BEER Zerowanie MEM Wy jScie

Aby ustawi¢ inny kolor, nacisnij przycisk
[Esc\.

Aby przywrécic¢ ustawienia domysine,
nalezy nacisna¢ przycisk .

Aby wyjs¢ z menu, nacisnij przycisk
.

Gamma

Nieznaczne réznice zabarwienia, ktére w zaleznosci od zrédta sygnatu moga wystapi¢ podczas wyswietlania

obrazu, mozna skorygowac.

W tym celu nalezy skorzystac z jednego z trzech sposobéw dostepnych w menu konfiguracgji.

Sposéb

Opcje menu

Wybdriustawienie wartosci korekty | Obraz - Zaawansowane - Gamma

Wyreguluj warto$¢ podczas wy-
Swietlania obrazu

Obraz - Zaawansowane —- Gamma - Dostosowany - Dostosujz obrazu




Ustawianie jakos$ci obrazu

Sposob Opcje menu

Wyreguluj wartos¢ za pomoca wy- | Obraz - Zaawansowane - Gamma - Dostosowany - Dostosuj z wy-
kresu korekty gamma kresu

Wybdér i ustawienie wartosci korekty

Wybierz wartos¢ ustawienia, a nastepnie potwierdz wybor [Gammal
za pomoca przycisku € .
LR
Im wieksza wartos¢, tym jasniejsze beda ciemne obszary ob- 10
razu, jednak jasne obszary moga by¢ wyptowiate. Gérna 2
s . . 8 Dostosowan
czes¢ wykresu korekty gamma sie zaokragli. 1 Zerowanie

Im mniejsza wartos¢, tym ciemniejsze beda jasne obszary
obrazu. Dolna cze$¢ wykresu korekty gamma sie zaokragli.

EPowrot AWybor BfiUstawienie  [EMWyjscie

Ej e Ospoziomawykresu korekty gamma przedstawia poziom sygnatu wejsciowego, natomiast o$ pionowa
— poziom sygnatu wyjsciowego.
* Aby przywroci¢ ustawienia domyslne, nalezy nacisna¢ przycisk .

Wyreguluj wartos¢ podczas wyswietlania obrazu

Wybierz punkt na obrazie, dla ktérego chcesz wyregulowac jasnos¢ i dopasowac jedynie wybrany odcien.

Przesun ikone gamma widoczna na Dostosuj jasnos¢ za pomocga
wyswietlanym obrazie do miejsca, przyciskow <+ ><"v_>, anastepnie
ktérego jasnos¢ chcesz skorygowag, a potwierdz wybdr za pomoca
nastepnie naci$nij przycisk € . przycisku =,

[Gamma]
Odcien koloru 1 : 0]

Wyswietli sie wykres korekty gamma.

3 Regulacja

[EEMRZerowanie EM@Ustawienie

Wyreguluj wartos¢ za pomocg wykresu korekty gamma

Wybierz stonowany punkt na wykresie i zmien ustawienia.
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n Wybierz obszar do skorygowania za E Dostosuj jasno$¢ za pomoca
pomoca przyciskow (<10 . przyciskéw <+ <+ >, a nastepnie
potwierdz wybdr za pomoca

[Gamma]

Migajacy obszar jest obszarem przycisku .

docelowym regulacii.

[Gamma]
Odcien koloru 1 : 0]

83 Regulacja CI3 Przesuniecie
OCEPMR7erowanie EMMUstawienie

3 Regulacja €I Przesunigecie
MR Zerowanie EM@Ustawienie

RGB (Przesuniecie/Przyrost)

Aby wyregulowac jasnos¢ obrazu, mozna dostosowac ciemne obszary (Przesuniecie) oraz jasne obszary
(Przyrost) dla koloréw R (czerwony), G (zielony) i B (niebieski). Wieksze wartosci oznaczaja wieksza jasnos¢
obrazu, a mniejsze warto$ci — mniejsza.

Przesuniecie Gdy obraz jest jasniejszy, cienie w ciemnych obszarach staja sie bardziej wyraziste. Gdy obraz
jest ciemniejszy, wydaje sie bardziej intensywny, ale cienie w ciemnych obszarach staja sie
trudniejsze do odréznienia.

Przyrost Gdy obraz jest jasniejszy, jasne obszary stajg sie bielsze, a cienie znikaja. Gdy obraz jest ciem-
niejszy, cienie w jasnych obszarach stajg sie bardziej wyraziste.

Obszary menu wyswietlane sa w nastepujacym porzadku. [RGB]

Obraz - Zaawansowane - RGB
Wybierz opcje za pomoca przyciskéow <+ ><"3 >, ana- EE;EEIS ° § § i §
stepnie dostosuj jej ustawienie za pomoca przyciskdéw @ Przyrost B [ >
@ .

E Aby przywréci¢ ustawienia domysine, nalezy nacisna¢ przycisk .

Istnieje mozliwo$¢ ustawienia temperatury barwowej. Z tej opcji nalezy skorzysta¢, gdy obraz ma niebieskie
lub czerwone zabarwienie.

Obszary menu wyswietlane sa w nastepujacym porzadku. [Obraz]
Obraz - Temp. barwowa Temp. barwowa 0 L O NN I O H

EPowrot CORegulacja EEEMDZerowanie MEMWyijscie
Ustaw opcje za pomocg przyciskdéw @ @ .

Im wieksza warto$¢ ustawienia, tym wieksze niebieskie za-
barwienie obrazu. Im wartos¢ mniejsza, tym wieksze zabar-
wienie czerwone.

E ¢ Ustawienie Temp. barwowa zmienia sie w zaleznosci od ustawienia Tryb koloru.
* Aby przywrécic¢ ustawienia domyslne, nalezy nacisnac przycisk .
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Odcien skory

Stuzy do ustawienia odcienia skory. Z tej opcji nalezy skorzystac¢, gdy odcien skéry ma czerwone badz zielone
zabarwienie.

Obszary menu wyswietlane sa w nastepujacym porzadku. [Obraz]
Obraz - Odcien skéry Odcien skory 0 O I . O

E¥Powré6t CDRegulacja EAMBZerowanie [MEMWyjscie

Ustaw opcje za pomoca przyciskdéw @ @ .

Zwiekszenie wartosci powoduje, ze kolory staja sie bardziej
zielone, a jej zmniejszenie, ze kolory staja sie bardziej czer-
wone.

%j Aby przywréci¢ ustawienia domyslne, nalezy nacisng¢ przycisk .

Ostrosc

Ta opcja stuzy do ustawienia ostrosci obrazu. Dostepne sg dwa typy: Standard i Zaawansowane, ktory
umozliwia wprowadzanie bardziej szczegotowych ustawien.

Opcji Zaawansowane nie mozna uzywac w ponizszych sytuacjach.

e Kiedy zrédtem sygnatu wejsciowego jest komputer
¢ Kiedy opcja Przetwarzanie obrazu jest ustawiona na wartos¢ Szybko w menu Sygnat
¢ Podczas wyswietlania obrazéw 3D

Ponizej przedstawiono pozycje ustawien i procedury zwigzane z ustawieniem Zaawansowane.

Zwiek ostr cien linii Szczegdty takie jak wiosy i wzory na ubraniach staja sie ostrzejsze.

Zwiek ostr grub linii Elementy takie jak kontury obiektéw i cate tto stajg sie ostrzejsze, dzieki czemu
caty obraz jest wyrazniejszy.

Zwiegk ostr linii pio Zwieksza ostro$¢ obrazu w poziomie lub pionie.

Zwiek ostr linii poz

n Nacisnij przycisk /venu, wybierz opcje

Obraz - Ostros¢ w menu konfiguracji,

a nastepnie nacisnij przycisk ¢, aby
potwierdzi¢ wybor.

(o]}

Wyswietli sie ekran regulacji opcji Ostros

E Wybierz opcje Zaawansowane
znajdujaca sie w prawej gornej czesci
ekranu, a nastepnie potwierdz wybor
za pomocg przycisku €

Wyswietli sie ekran regulacji opcji
Zaawansowane.
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Ustawianie jakosci obrazu

E Wybierz opcje za pomoca przyciskéw
<+ ><3 >, anastepnie dostosuj jej
ustawienie za pomoca przyciskow (<)

).

Obraz staje sie bardziej ostry po
przesunieciu suwaka w prawo (wartosci
dodatnie), a bardziej miekki po
przesunieciu suwaka w lewo (wartosci
ujemne).

[Ostroscl

Standard @
op

Zwiek ostr cien linii
Zwiek ostr grub linii

Zwiek ostr linii pio
Zwiek ostr linii poz

EaPowrot aWybor EXmWprowadzenieEEMWyjscie

Pasek znajdujacy sie na samej gorze
umozliwia ustawienie wszystkich opcji
rébwnoczesnie.

Aby przywrécic¢ ustawienia domysine,
nalezy nacisna¢ przycisk .

Aby wyjs¢ z menu, nacisnij przycisk

[enu

Przestona soczewki

Zmniejsza ilos¢ Swiatta wpadajgcego do obiektywu projektora i dostosowuje jasnos¢ obrazu.

W przeciwienstwie do funkgji kontrastu dynamicznego, ktéra powoduje automatyczne dostosowanie ilosci
$wiatta odpowiednio do jasnosci obrazu, ta opcja umozliwia ustawienie ilosci Swiatta w przypadku obrazéw

o wielu jasnych scenach.

u Nacisnij przycisk [(tensiis

Ustawienia mozna zmieni¢ w
menu konfiguracji. @ Obraz -
Przestona soczewki str.69
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a Ustaw opcje za pomoca przyciskow O
Zmniejszenie wartosci powoduje
uzyskanie bardziej jaskrawych obrazéw.

[Obraz]

Przestona soczewki -20 O I . O

EAPowrot CDRegulacja MEmWyjsScie

Aby przywrécic¢ ustawienia domysine,
nalezy nacisng¢ przycisk .

4 2\
Domyslne wartosci i ustawienia
réznia sie w zaleznosci od
ustawien opcji Tryb koloru i
pozycji powiekszenia obiektywu.
@ Obraz - Tryb koloru str.69

E Aby wyjs¢ z menu, nacisnij przycisk



Ustawianie jakosci obrazu

Wyréwnanie panelu

Reguluje przesuniecie koloréw pikseli w wyswietlaczu LCD.

E e Podczas wyswietlania obrazéw z uzyciem przesuniecia obiektywu w celu wyregulowania pozycji
obrazu po ustawieniu odpowiedniej pozycji nalezy wykona¢ wyréwnanie panelu. @& str.31
¢ Nie mozna wykona¢ prawidtowego wyréwnania panelu podczas wyswietlania obrazéw z uzyciem
maksymalnej korekty geometrii obrazu. Nalezy zainstalowa¢ projektor w miejscu, ktére nie wymaga

stosowania korekty geometrii obrazu.

n Naci$nij przycisk Menu\, wybierz opcje
Ustawienia - Wyrownanie paneluw
menu konfiguracji, a nastepnie
naci$nij przycisk @, aby potwierdzi¢
wybor.

Wyswietli sie ekran regulacji opcji
Wyrdéwnanie panelu.

Ustaw opcje Wyrownanie panelu na
wartos¢ Wiaczone.

[Wyréwnanie panelul
Wybor koloru R

. Kolor wzorca R/G/B
Rozp. regulowanie

Zerowanie

EAPowrot aWybor ET=EWprowadzenieEEMWYyjscie
' N\
Kiedy opcja ta jest ustawiona na
wartos$¢ Wiaczone,

skonfigurowany parametr zostaje
uaktywniony. Kiedy opcja ta jest
ustawiona na wartosc
Wytaczone, skonfigurowany
parametr powraca do wartosci

domyslnej.

E W opcji Wybor koloru wybierz kolor

do regulacji.

n Podczas regulacji wybierz kolor
wyswietlanej siatki za pomoca opgji
Kolor wzorca.

Wybierz opcje Kolor wzorca i nacisnij

przycisk @) .

Wybierz opcje Rozp. regulowanie, a
nastepnie nacisnij przycisk €, aby
potwierdzi¢ wybor.

Najpierw nalezy wyregulowac caty
wyswietlacz LCD. Jesli wyswietlany jest
komunikat potwierdzenia rozpoczecia,
naci$nij przycisk €« , aby rozpocza¢
regulacje.

u Uzyj przyciskéw <= ><v>(<I[>) do
regulacji, a nastepnie nacisnij przycisk

€.

[Wyréwnanie panelu]l

Wybor koloru: R

a
4« )
A 4

D Regulacja B Powrot
CEFMBZ erowanicEERUstaw.

Podczas wykonywania bardziej
szczegotowej regulacji, wybierz
Wyreguluj cztery rogi i nacisnij
przycisk &= w celu potwierdzenia
wyboru.

E Dokonaj regulacji za pomoca
przyciskow <= >< v >(<(),a
nastepnie przejdz do nastepnego
punktu regulacji przyciskiem &

[Wyréwnanie panelul

Wybor koloru: R

D Regulacja B Wstecz
[ERMRZerowanieBMMDalej



Ustawianie jakosci obrazu

Po wyregulowaniu czterech rogow
wybierz polecenie Wyjscie i
potwierdz wybdr przyciskiem €«

[Wyréwnanie panelul

Regulacja zakonczona.

Aby przeprowadzi¢ regulacje precyzyina,
wybierz dowolny punkt przeciecia i go dostosuj.

Wybierz punkt przeciecia i go dostosuj

Wyjscie @&

3 Wybor ExmWprowadzenie EEMWYyjscie

Jesli cztery rogi nadal wymagaja
regulacji, wybierz Wybierz punkt
przeciecia i go dostosuj i
kontynuuj regulowanie.

Aby wyjs¢ z menu, nacisnij przycisk

[enu

Przetwarzanie obrazu

Umozliwia zwiekszenie jakosci obrazu lub szybkosci reakcji na wyswietlane obrazy.

Funkcja ta jest dostepna tylko wtedy, gdy sygnat wejsciowy w formacie progresywnym jest przesytany z

gniazd Component, Video, HDMI1 lub HDMI2.

n Nacisnij przycisk /venu, wybierz opcje
Sygnat - Zaawansowane -
Przetwarzanie obrazu w menu
konfiguracji, a nastepnie nacisnij
przycisk e« , aby potwierdzi¢ wybor.

Zostanie wyswietlony ekran ustawien opgji
Przetwarzanie obrazu.

E Wybierz opcje za pomoca przyciskdéw
<+ ><v_>,anastepnie potwierdz
wybor za pomocg przycisku €
Doktadnie: Zwieksza jakos¢ obrazu.

Szybko: Zwieksza szybkosc reakg;ji.

[Przetwarzanie obrazul

0 Doktadnie @®

8 Szybko

E3Powrot EAWybor EMfiUstawienie  [EMWyjscie
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[enu



Ustawianie jakos$ci obrazu

-

i

W ponizszych sytuacjach opcja jest ustawiona na wartos¢ Doktadnie jest nieaktywna.

- Kiedy na wejsciu jest podawany sygnat obrazu 3D

- Kiedy na wejsciu jest podawany sygnat obrazu 4K

Kiedy opcja Przetwarzanie obrazu jest ustawiona na warto$¢ Szybko, stosowane sg ponizsze
ustawienia, a pozycje menu s nieaktywne.

- Opcje Redukcja szumow, Interpol. ramki, Konwersja 2D na 3D: Ustawione na warto$¢ Wytaczone.
- Opcje Ostros¢ — Zaawansowane, Super-resolution/4K - 4K: Niedostepne

Kiedy opcja Super-resolution/4K jest ustawiona na wartos¢ 4K, a opcja Przetwarzanie obrazu jest
ustawiona na wartos¢ Szybko, wyswietlany jest komunikat informujacy, ze funkcja 4K Enhancement
zostata anulowana. Wybierz pozycje Tak i ustaw opcje Super-resolution/4K na wartos¢ Wytaczone.
W przypadku wybrania pozycji Nie pojawi sie ponownie ekran wyswietlony w czynnosci 2.

Gdy na wejsciu jest podawany sygnat o czestotliwosci od$wiezania 24 Hz lub 30 Hz, uzywane jest
ustawienie Doktadnie.
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Przydatne funkcje

tagcze HDMI

Jezeli do gniazd HDMI1/HDMI2 projektora podtaczone jest urzadzenie AV, ktére spetnia wymagania norm
CEC dotyczacych interfejsu HDMI, za pomoca jednego pilota mozna sterowac obydwoma urzadzeniami, np.
je wiaczac badz regulowad gtosnosc systemu AV.
E ¢ Do podtaczenia nalezy uzywac kabla HDMI o duzej szybkosci.
e Jezeli urzadzenie AV spetnia wymagania norm CEC dotyczacych interfejsu HDMI, mozna korzystac z
funkcji Ltacze HDMI nawet wtedy, gdy posrednie urzagdzenie AV nie spetnia wymagan tych norm.
¢ Niektére podtgczone urzadzenia badz funkcje tych urzadzen mogg dziata¢ nieprawidtowo, nawet jesli
urzadzenia te spetniajg wymagania norm CEC dotyczacych interfejsu HDMI. Wiecej informacji na ten

temat zawiera dokumentacja dotgczona do tego urzadzenia.
& J

Przyktad potaczenia

HDMI s -
Projektor Wzmacniacz Odtwarzacze multimedialne itp.
Ustawienia funkcji tacze HDMI
Z ponizszych funkcji mozna korzysta¢ po nacisnieciu przy- [tacze HDMI]
cisku | "% na pilocie i ustawieniu opcji tacze HDMI na Pot. urzadzenia
2 | kacze HDMIL___________ @Wiaczone |
wartos¢ Wiaczone. @ str.75 : o

Wytaczanie Wtaczone

aWybor ET@Wprowadzenie [Homi Link TETET
Funkcja Opis
Wiaczanie Powoduje wtaczenie projektora w momencie rozpoczecia odtwarzania na podfaczo-

nym urzadzeniu. Powoduje rowniez wigczenie podtagczonego urzagdzenia w momencie
wigczenia projektora.

Wytaczanie Powoduje wylgczenie podfagczonego urzadzenia w momencie wytaczenia projektora.

e Tafunkcja dziafa jedynie wtedy, gdy w podiagczonym urzadzeniu funkcja wtaczania i
wytaczania zgodna z normami CEC jest wiaczona.

e \Wzaleznosciod stanu podtaczonego urzadzenia (np. podczas nagrywania) moze sie ono
nie wytaczyc.

Zmiana zrédta sygnatu | Umozliwia zmiane Zrédta sygnatu projektora na HDMI w momencie rozpoczecia od-
twarzania na podtaczonym urzadzeniu.

Obstuga podfaczonych | Umozliwia obstuge podtaczonych urzadzen (np. odtwarzanie, zatrzymywanie, wstrzy-
urzadzen mywanie, przewijanie do przodu i do tytu, przechodzenie do nastepnego i poprzed-
niego rozdziatu) za pomoca pilota projektora.

Aby skorzystac¢ zfunkcjitacze HDMI, nalezy skonfigurowac podtgczone urzadzenie. Wiecejinformacji
na ten temat zawiera dokumentacja dofgczona do tego urzadzenia.
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Przydatne funkcje

Wybdr podtaczonego urzadzenia

Nalezy wyswietli¢ liste urzadzen, ktére mozna obstugiwac za pomoca funkcji tacze HDMI, a nastepnie wybrac
pozadane urzadzenia.

n Naci$nij przycisk [ i wybierz opcje E Wybierz urzadzenie, ktére bedzie
Pol. urzadzenia. sterowane za pomoca funkgcji Lacze
Wyswietli sie lista Pot. urzadzenia. HDML.
Urzadzenia oznaczone po lewej stronie [Po. urzadzenial
zielong ikona obstuguja funkcje Lacze Typ Ve Zrédto
H DM' 0 Nagrywarka 1 Bi-XXX HDMI1
‘ 8 Odtwarzacz 1 DWR- XXX HDMI2

® Nagrywarka 2 WirelessHD

Pole z nazwaq urzadzenia jest puste, jezeli
nazwy tej nie mozna okreslic.

4 ™\
Rozpoznawany jest tylko jeden
wzmacniacz AV. Gdy
podtaczonych jest wiele
wzmacniaczy, wyswietlany jest
wzmacniacz rozpoznany jako
pierwszy.

ERaPowrét 33 Wybér EMSUstawienie EEXIENIWYjScie
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Przydatne funkcje

Funkcja pozycji obiektywu

W celu regulacji obiektywu mozna zapisac ostro$¢, powiekszenie i pozycje przesuniecia obiektywu.

Umozliwia to tadowanie zapisanych pozycji obiektywu w celu jego szybkiego ustawienia w optymalnym
potozeniu projekgji.

Na przyktad mozna tatwo zatadowac pozycje obiektywu, ktdra zostata zapisana podczas wyswietlania na
ekranie w rozmiarze kinowym, lub gdy uzywanych jest wiele ekranéw o r6znych ksztattach.

Zapisywanie pozycji obiektywu

Ustaw ostros¢, powiekszenie i
przesuniecie obiektywu, ktore chcesz
zapisac.

Wybierz nazwe pozycji obiektywu za
pomoca przyciskow <+ ><v"> a
nastepnie potwierdz wybor za

pomoca przycisku ) .

Wartosci opcji zostang zapisane.

E Nacisnij przycisk [Memory] ,

Zmiana na zielono koloru znacznika po
lewej stronie nazwy pozycji obiektywu
oznacza zakoniczenie rejestrowania pozycji
obiektywu. Po wybraniu zarejestrowanej
pozycji obiektywu wyswietlany jest
komunikat z prosba o potwierdzenie
zastgpienia pozycji obiektywu. Jezeli
wybierzesz opcje Tak, wczesniejsze
ustawienia zostang skasowane, a biezace
ustawienia zapisane.

A ) (Femen) Gt
D o) Graed)

E Wybierz opcje Zapisz poz. obiek. za
pomocg przyciskdw <+ ><v"> a
nastepnie potwierdz wybor za ( E « Mozna zapisac maksymalnie 10

pomoca przycisku . pozycji obiektywu.
¢ Ustawienia zapisane w pozycjach

[Pamigc]

Wywotaj z pamieci Pamiqé1 lub Pamigc’Z mozna

Zapi ieci , . . .

Skhsuj pamieé. tadowac, naciskajac przycisk

Znief n. pan. (tensi ] lub ("tens2 | na pilocie.
Zataduj poz. obiek. L J

Zapisz poz. obiek. (]
Skasuj poz. obiek.
Zm. naz. poz. obiek.

3 Wybor ExmWprowadzenie [Memory [TIES)

Zostanie wyswietlony ekran ustawien
funkcji Zapisz poz. obiek.

tadowanie pozycji obiektywu

n Nacisnij przycisk , @ hastepnie wybierz opcje Zataduj poz. obiek.

Zostanie wyswietlony ekran ustawien funkcji Zataduj poz. obiek.
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E Wybierz nazwe pozycji obiektywu, ktérg chcesz zatadowac.
Powiekszenie, ostrosc i przesuniecie obiektywu zostang ustawione w sposob, ktdry zostat zapisany.

Podczas wykonywania regulacji wyswietlany jest komunikat informujacy o niemoznosci sterowania
projektorem.

e Ustawienia zapisane w pozycjach Pamie¢1 lub Pamie¢2 mozna tadowad, naciskajac przycisk
lub na pilocie.

¢ Nie mozna zagwarantowac, ze zapisany stan zostanie w petni przywrécony. Istnieje mozliwos¢
wystapienia btedow.

Kasowanie pozycji obiektywu

n Nacisnij przycisk , @ nastepnie wybierz opcje Skasuj poz. obiek.

Zostanie wyswietlony ekran ustawien funkcji Skasuj poz. obiek.

E Wybierz nazwe pozycji obiektywu, ktérg chcesz skasowac.

Wyswietli sie komunikat z prosba o potwierdzenie. Wybierz pozycje Tak, aby skasowac zawartosc¢
zapisanej pamieci.

Aby skasowa¢ wszystkie zapisane pozycje obiektywu, nalezy przejs¢ do opcji Zerowanie —
Wyzeruj poz. obiek. w menu konfiguracji. @ str.85

Zmiana nazwy pozycji obiektywu

Nazwe kazdej pozycji obiektywu mozna zmieni¢, uzywajac do tego celu maksymalnie 12 znakéw. Nazwy
proste do zapamietania utatwiajg korzystanie z pamieci.

n Nacisnij przycisk , @ nastepnie wybierz opcje Zm. naz. poz. obiek.

Zostanie wyswietlony ekran ustawien funkcji Zm. naz. poz. obiek.

E Wprowadz nazwe.

Zostanie wyswietlona klawiatura programowa. @ str.83

Wybierz znak za pomoca przyciskow <+ > [Dostosowany]

5> @ @ , a nastepnie potwierdz wybor za

pomoca przycisku . Mozesz wprowadzi¢ . | Backsp | Del
maksymalnie 12 znakéw. b % | mace | MGl

Finish | Cancel

Po zakonczeniu wybierz opcje Finish.

.. . . . . KD Wybdr EmRUstawienie [MEEMWyjscie
Nazwa pozydji oblektywu zostanie zmieniona.
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Przydatne funkcje
Funkcja pamieci

Ustawienia, ktére mozna zapisywac

Niektére ustawienia menu konfiguracji mozna zapisywac (Zapisz w pamieci).

Zapisanie ustawien okreslonych na potrzeby konkretnych obrazéw lub scen moznatadowacza pomoca pilota
(Wywotaj z pamieci).

Mozna zapisywac ponizsze ustawienia menu konfiguracji.

Obraz Tryb koloru, Zuzycie energii, Jasnos¢, Kontrast, Nasycenie koloru, Odcien, Ostros¢, Temp.
& str.69 barwowa, Odcien skory, Kontrast dynamiczny
Zaawansowane | Ostros¢, Przesuniecie, Przyrost, Gamma, Odcien, Nasycenie, Jasnos¢, EP-
SON Super White
Sygnat Usuwanie przeplotu, Wykrywanie ruchu, Super-resolution/4K, Zwieksz szczegétéw

& str.71 Zaawansowane | Redukcja szuméw, Poziom konfiguracji, Nadmierne skanowanie, Zakres

wideo HDMI

Zapisywanie w pamieci

W menu konfiguracji ustaw opcje,
ktérych wartosci chcesz zapisac.

E Nacisnij przycisk [Memory] ,

AR D &
D=0 =)

E Wybierz opcje Zapisz w pamieci za
pomocg przyciskdw <+ ><v"> a
nastepnie potwierdz wybor za
pomoca przycisku ) .

[Pamigc]

Wywotaj z pamieci
Skasuj pamieé
Zmien n. pam.

Zataduj poz. obiek.
Zapisz poz. obiek.
Skasuj poz. obiek.
Zm. naz. poz. obiek.

3 Wybor ExmWprowadzenie [Memory [TIES)

Wyswietli sie ekran opcji Zapisz w pamieci.

59



Przydatne funkcje

n Wybierz nazwe pamieci za pomoca

przyciskbw <+ ><3"> anastepnie
potwierdz wybdr za pomoca
przycisku €« .

[Zapisz w pamieci]

8 Memory2
8 Memory3
8 Memory4
8 Memory5S
8 Memory6
®Memory7
#Memory8
8 Memory9
#Memory10

E3Powr6t SaWybor EffiUstawienie [EEEMWyijscie

Biezace ustawienia projektora zostang
zapisane w pamieci.

Zmiana na zielono koloru znacznika po
lewej stronie nazwy pamieci, oznacza
zakonczenie rejestrowania pamieci. Jesli
wybierzesz zarejestrowang pamie¢,
wyswietli komunikat z prosba o
potwierdzenie zastgpienia pamieci. Jezeli
wybierzesz opcje Tak, wczesniejsze
ustawienia zostana skasowane, a biezace
ustawienia zapisane.

Mozna zapisa¢ maksymalnie 10
pozycji pamieci.

Wczytywanie z pamieci

n Nacisnij przycisk i wybierz opcje Wywotaj z pamieci.

Wyswietli sie ekran opcji Wywotaj z pamieci.

E Wybierz nazwe pamieci, ktora chcesz wezytad.

Ve

J/

éj o Wartos¢ ustawienia trybu koloru zapisana w pamieci wyswietla sie po prawej stronie nazwy.
e W zaleznosci od sygnatu wejsciowego cze$¢ ustawien zapisanych w pamieci moze nie dotyczy¢
wyswietlanego obrazu.
¢ Ustawienia obrazéw 2D zapisane w pamieci mozna wczytac¢ wytgcznie podczas wyswietlania
obrazéw 2D. Ustawienia obrazéw 3D zapisane w pamieci mozna wczytaé wytacznie podczas
wyswietlania obrazéw 3D. Niedostepne nazwy pamieci sg nieaktywne i nie mozna ich wybrad.

. J

Kasowanie zapisanej pamieci

n Nacisnij przycisk i wybierz opcje Skasuj pamiec.

Wyswietli sie ekran opcji Skasuj pamiec.
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Przydatne funkcje

Wybierz nazwe pamieci, ktdrg chcesz skasowac.

Wyswietli sie komunikat z prosba o potwierdzenie. Wybierz pozycje Tak, aby skasowac zawartosc¢
zapisanej pamieci.

Za pomoca opcji Zerowanie — Zerowanie pamieci w menu konfiguracji mozna skasowac
wszystkie zapisane pamieci. @ str.85

Zmiana nazwy pamieci

Nazwe pamieci mozna zmieni¢, uzywajac do tego celu maksymalnie 12 znakéw. Nazwy proste do
zapamietania utatwiajg korzystanie z pamieci.

n Nacisnij przycisk i wybierz opcje Zmien n. pam.

Wyswietli sie ekran opcji Zmien n. pam.

E Wybierz nazwe z listy lub wprowadz wifasna.
Po wybraniu nazwy z listy nazw sprawdz, czy nazwa pamieci sie zmienita.

Abywprowadzi¢ wiasna nazwe, wybierzopcje Dostosowany, a nastepnie wprowadznazwe za pomoca
klawiatury programowej. @ str.83

[Dostosowany]

Backsp | Del
- -

Space | AllDel

Finish | Cancel

CEDWybor EMSUstawienic [EEMWyiscie

Wybierz znak za pomoca przyciskéw <+ > v > @ E) , @ hastepnie potwierdz wybdér za pomoca
przycisku . Mozesz wprowadzi¢ maksymalnie 12 znakow.

Po zakonhczeniu wybierz opcje Finish.

Nazwa pamieci sie zmieni.
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. | Obraz w obrazie

Funkcja Obraz w obrazie umozliwia projekcje obrazu zdwéch réznych zrédet, jednego na gtéwnym (duzym)
ekranie, a drugiego na ekranie wewnetrznym (matym).

Typy ekranu, ktére moga by¢ wyswietlane réwnoczesnie

Przyktadami sygnatéw Zrédtowych, ktére mozna wyswietlaé w
trybie Obraz w obrazie, s HDMI1 i HDMI2.

I

Rodzaje par sygnatéw wejsciowych podczas wyswietlania obrazéw w trybie Obraz w obrazie

Ekran gtowny Ekran wewnetrzny
HDMI1 HDMI2
HDMI2 HDMI1

Projektor wykorzystuje technologie InstaPrevue Technology firmy Silicon Image, Inc.

Uruchamianie i koiczenie dziatania funkcji Obraz w obrazie
Uruchamianie
Nacisnij przycisk na pilocie podczas wyswietlania obrazu.

On  standby

OJO,

@D Eows) (FRD)

Aktualny sygnat wejsciowy jest wyswietlany z uzyciem funkcji Obraz w obrazie.
Ekran gtéwny: Obraz biezacy
Ekran wewnetrzny: Zrédto inne niz w przypadku ekranu gtéwnego

Konczenie
Nacisnij przycisk , aby zakonczy¢.

E « Jezeli sygnat wejsciowy nie jest obstugiwany, funkcja Obraz w obrazie niczego nie wyswietla.
¢ Nie mozna uzywac funkcji Obraz w obrazie do wyswietlania obrazéw 3D ani obrazéw 4K.
e Jesli podczas wyswietlania funkcji Obraz w obrazie na wejsciu podawany jest obraz 3D lub obraz 4K,
funkcja Obraz w obrazie korczy dziatanie.
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Ustawienia funkcji Obraz w obrazie

Aby zmieni¢ wielkos¢ lub pozycje ekranu wewnetrznego, skorzystaj z menu Obraz w obrazie.

n Naciénij przycisk , wybierz opcje E Ustaw kazda z dostepnych opcji.
Ustawienia - Obraz w obrazie w [Obras w obrasic]
menu konfiguradji, a nastgpnie
T . . Ny toz. ek drz. )
naci$nij przycisk @<, aby potwierdzi¢ rodts skranu podrs.  HOMIT
Zamien gtéwny/podrz.
Wyb(’) r. Zakoricz Obraz w obrazie
. L. . AWybor EM=mWykonanie MEMWyjscie
Nastepuje wyswietlenie menu Obraz w
obrazie.
4 2\
Menu Obraz w obrazie jest
wyswietlane bezposrednio po
naciénieciu przycisku /Menu\
podczas projekcji w trybie Obraz
w obrazie.
(. J
Funkcje dostepne w menu Obraz w obrazie
Funkcja Opis
Rozm. ekranu podrz. Umozliwia wybranie wielkosci ekranu wewnetrznego (opcje Mata i Duza).
Potoz. ekranu podrz. Umozliwia wybranie pozycji ekranu wewnetrznego (opcje Prawy gorny,
Prawy dolny, Lewy gorny oraz Lewy dolny).
Zamienh gtéwny/podrz. Zamienia ekran gtéwny z wewnetrznym.
Zakoncz Obraz w obrazie Konhczy wyswietlanie w trybie Obraz w obrazie.
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Obstuga i okreslanie ustawien z uzyciem sieci

Gdy projektor jest podtgczony do sieci, mozna okresla¢ ustawienia i sterowac projektorem z poziomu
komputera lub smartfonu za posrednictwem sieci.

Okreslanie ustawien i wykonywanie operacji z poziomu przegladarki internetowe;j

Gdy komputerlub smartfon z przegladarka internetowa jest podtaczony do tej samej sieci co projektor, mozna
zmieniac ustawienia projektora w taki sam sposéb, jak za pomoca pilota.

Ustawienia mozna zmienia¢ za pomoca funkcji Sterowanie przez WWW, a operacje mozna wykonywac za
pomoca funkcji Web Remote.

Obstugiwane sa ponizsze przegladarki internetowe.
Windows: Internet Explorer 8, 9i 10 (z wyjatkiem interfejsu Metro)
Mac OS X: Safari

W przypadku ustawienia opcji Tryb gotowosci na Komunikacja wt. mozna korzystac z przegladarki
internetowej w celu konfiguracji ustawien i sterowania nawet wtedy, gdy projektor znajduje sie w
trybie gotowosci (przy wytagczonym zasilaniu). @ Ustawienia - Tryb gotowosci str.75

| Zmienianie ustawien projektora (Sterowanie przez WWW)

Ustawienia projektora mozna zmienia¢ za pomoca funkcji Sterowanie przez WWW.

Jesli przegladarka internetowa zostata skonfigurowana do taczenia sie za posrednictwem serwera
proxy, wyswietlenie ekranu Sterowanie przez WWW nie jest mozliwe. Aby wyswietli¢ pozycje
Sterowanie przez WWW, nalezy zmodyfikowac ustawienia w taki sposéb, aby do potgczenia nie byt
wykorzystywany serwer proxy.

Wyswietlanie ekranu Sterowanie przez WWW na komputerze

n Uruchom przegladarke internetowg na komputerze, a nastepnie wprowadz adres IP
projektora w polu adresu przegladarki internetowe;.
Zostanie wyswietlony ekran Sterowanie przez WWW.

Po ustawieniu opcji Hasto kontroli sieci w menu Sie¢, dostepnego w menu konfiguracji projektora,
wyswietlony zostanie ekran z polem na wprowadzenie hasta. Wprowadz ustawiony tekst w polu Hasto
kontroli sieci. @ str.80

W menu konfiguracji mozna sprawdzi¢ adres IP projektora. @ Sie¢ - Inf. o sieci - Sie¢
LAN str.80

E Wyswietlony jest ekran, na ktérym mozna wprowadzi¢ ID uzytkownika i hasto. Jako ID
uzytkownika wprowadz "EPSONWEB".

Domysinym hastem jest "admin".
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Wyswietlanie ekranu Sterowanie przez WWW na smartfonie

Uruchom przegladarke internetowg na komputerze, a nastepnie wprowadz adres IP
projektora w polu adresu przegladarki internetowe;.

W przegladarce internetowej zostang wyswietlone ikony remote i config.

Nacisnij ikone config.
Zostanie wyswietlony ekran Sterowanie przez WWW.

Po ustawieniu opcji Hasto kontroli sieci w menu Sie¢, dostepnego w menu konfiguracji projektora,
wyswietlony zostanie ekran z polem na wprowadzenie hasta. Wprowadz ustawiony tekst w polu Hasto
kontroli sieci. @ str.80

Wyswietlony jest ekran, na ktérym mozna wprowadzi¢ ID uzytkownika i hasto. Jako ID
uzytkownika wprowadz "EPSONWEB".

Domyslnym hastem jest "admin".
Pozycje menu konfiguracji, ktérych nie mozna ustawia¢ za pomoca funkgji Sterowanie przez WWW

¢ Ustawienia - Przycisk uzytkownika

¢ Ustawienia - Dzialanie — Tryb duzej wysokosci

¢ Ustawienia - Wyswietlanie - Menu Pozycja

¢ Ustawienia - Wyswietlanie - Menu Kolor

¢ Ustawienia — Wyswietlanie - Potw. trybu gotow.
¢ Ustawienia —- Wyréwnanie panelu

¢ Ustawienia - Jezyk

e Zerowanie - Zerowanie catkowite

Ustawienia pozycji kazdego menu sa takie same, jak w przypadku menu konfiguracji projektora. @ str.69

Obstuga projektora (Web Remote)

Korzystajac z funkcji Web Remote, mozna obstugiwaé projektor z poziomu przegladarki internetowe;j.

Wyswietlanie ekranu Web Remote na komputerze

Wyswietl ekran Sterowanie przez WWW.
@ str.64

65



Przydatne funkcje

Kliknij przycisk Web Remote.

Zostanie wyswietlone okno Web Remote.

Wyswietlanie ekranu Web Remote na smartfonie
Uruchom przegladarke internetowg na komputerze, a nastepnie wprowadz adres IP
projektora w polu adresu przegladarki internetowe;.

W przegladarce internetowej zostang wyswietlone ikony remote i config.

Nacisnij ikone remote.

Zostanie wyswietlone okno Web Remote.

Przyciski na ekranie Web Remote

@ B 000 Web Re... [l Ehlmes]

HDMI1| \HDMI2

Video PC

Operation

B.fank‘ 2D/3D

Przycisk Funkcja

Wiacza projektor. @ str.25

Standby,

. Wytgcza projektor. @ str.26
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Przycisk Funkcja

Umozliwia wybér Zrédta sygnatu. @ str.32
HDMI2@ 3RCA

HDMI1

Video

PC

@

Umozliwia tymczasowe ukrycie badz wyswietlenie obrazu. @ str.34
Blank

Umozliwia wybér trybu wyswietlania obrazu: 2D lub 3D. @ str.37
2D/3D

6] Umozliwia zatadowanie pozycji obiektywu. @ str.57
LensiglLens2

Uzycie funkcji Powiadom.o poczta do zgtaszania problemoéw

Po ustawieniu opcji Powiadom.o poczta w menu konfiguracji w przypadku wystapienia problemu z
projektorem lub koniecznosci wystania ostrzezenia, na wczesniej okre$lone adresy zostang wystane
wiadomosci z powiadomieniem. Umozliwia to powiadamianie operatora o problemach, nawet gdy
projektory znajduja sie w odlegtych lokalizacjach. @ Sie¢ — Poczta — Powiadom.o poczta str.80
4 2\
E e Istnieje mozliwos¢ rejestracji maksymalnie trzech odbiorcéw powiadomien (adreséw), a komunikaty
moga by¢ przesytane na wszystkie trzy adresy jednoczesnie.
o W przypadku wystapienia krytycznego problemu, ktéry uniemozliwia dziatanie projektora, moze on
nie by¢ w stanie wysta¢ powiadomienia do operatora.
e W przypadku ustawienia opcji Tryb gotowosci na Komunikacja wk. mozna monitorowac projektor
nawet wtedy, gdy znajduje sie w trybie gotowosci (przy wytaczonym zasilaniu). @ Ustawienia - Tryb

gotowosci str.75
& J

1 Odczytywanie wiadomosci e-mail z powiadomieniem o btedzie

Jesli funkcja Powiadom.o poczta jest ustawiona na warto$¢ Wiaczone, po wystapieniu problemu lub
ostrzezenia zwigzanego z funkcjonowaniem projektora zostaje wystana ponizsza wiadomos¢ e-mail.

Temat: EPSON Projector

Wiersz 1: Nazwa projektora, ktérego dotyczy problem

Wiersz 2: Adres IP ustawiony dla projektora, ktérego dotyczy problem
Wiersz 3 i kolejne: Szczegdtowe informacje na temat problemu

Opis problemu jest wypisany w punktach w oddzielnych wierszach. Ponizej przedstawiono zawartos¢
gtéwnego komunikatu.

Komunikat Zawartosc Rozwigzanie

No-signal Brak sygnatu. Brak sygnatu na wejsciu projektora.
Sprawdz stan potaczen lub sprawdz, czy
wigczono zasilanie Zrédta sygnatu.
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Komunikat Zawartosc Rozwigzanie

Internal error Bfad wewnetrzny Obstuga btedéwiostrzezen jest taka sama,
jak w przypadku sprawdzania statusu

Btad sterownika lasera
q wskaznikow. @ str.86

Bfad krytyczny
Bfad pokrywy obiektywu

Fan related error Bfad wentylatora

Sensor error Bfad czujnika

Bfad czujnika $wiatta

Cinema Filter Error Bfad filtru cinema

Laser Error Bfad lasera

Laser nie swieci

Internal temperature error Bfad wysokiej temperatury

High-speed cooling in progress | Ostrzezenie o wysokiej tempera-
turze

Cinema Filter Warning Ostrzezenie dotyczace filtru Ci-
nema

Static Iris Warning Ostrzezenie dotyczace przesto-

ny statycznej

Lens Iris Warning Ostrzezenie dotyczace przesto-
ny obiektywu

Static Iris Error Bfad przestony statycznej
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Funkcje menu konfiguragc;ji

Tabela menu konfiguragji

Jezeli projektor nie odbiera zadnego sygnatu wejsciowego, ustawienie w menu konfiguracji opcji zwigzanych
z obrazem i dzwiekiem jest niemozliwe. Liczba i rodzaj opcji dotyczacych obrazu, dzwieku itp. zaleza od
sygnatu wejsciowego.

' 1 Menu Obraz

Funkcja Menu/Ustawienia Opis

Tryb koloru Dynamiczny, Jasne kino, Naturalny, Kino, Kino | Wybierz jako$¢ obrazu w oparciu o warun-

cyfrowe, Adobe RGB, Dynam. obr. 3D, Kino 3D | ki otoczeniaiwyswietlany obraz. @ str.42

Jasnos¢ [d = ) Dostosowuje jasnos¢ obrazu.

Kontrast «] W [») Umozliwia regulacje kontrastu miedzy jas-
nymi i ciemnymi obszarami obrazéw. Ob-
razy zwiekszym kontrastem sg bardziej zy-
we.

Nasycenie ko- | QECEO Dostosowuje nasycenie koloru obrazéw.

loru™

Odcien*! [« = [») Umozliwia regulacje odcienia obrazéw.

Ostrosc¢ Standard («] = [)») Umozliwia regulacje ostrosci catego obra-
Zu.

Zaawansowa- | Zwiek ostr cien linii, | (NI  Dostosowuje ostros¢ obrazu.

ne’l Zwiek ostr grub linii, Dotyczy okreslonych elementéw obrazu.
Zwiek ostr linii pio, @ str.50
Zwiek ostr linii poz

Temp. barwo- | -3-6 (w 10 krokach)™2 Umozliwia regulacje odcienia obrazow.

wa Obraz ma zabarwienie niebieskie w przy-
padku wyboru wysokiej wartosci lub za-
barwienie czerwone w przypadku wyboru
niskiej wartosci.

Odcierr skéry | ONMEO Zwiekszenie wartosci powoduje, ze kolory
stajg sie bardziej zielone, a jej zmniejsze-
nie, ze kolory stajg sie bardziej czerwone.
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cenie, Jasnos¢

Funkcja Menu/Ustawienia Opis
Zaawansowa- | Gamma 2,1,0,-1,-2 Umozliwiaregulacje korekty gamma. War-
ne Dostosowany | Dostosuj z obrazu, Do- t?éc korgkt}/ moznj L;S?Wt')c ‘sjalmoclj(znelme
stosuj z wykresu albo z uzyciem podgladu badz wykresu.
@ str.47/
Zerowanie
RGB Przesuniecie R/G/B QMW O  Umozliwia regulacje przesuniecia i przy-
————| rostu kazdego z koloréw R, G oraz B.
Przyrost R/G/B («] = _[») @& <tr49
RGBCMY R/G/B/C/M/Y | Odcien, Nasy- | I @ | Umozliwia regulacje odcienia, nasycenia i

jasnosci kazdego z koloréw R, G, B, C, M
orazY. & str.47

EPSON Super White™3

Wiaczone, Wylgczone

(Mozna to ustawic tylko wtedy, gdy Tryb
koloru jest ustawiony na Naturalny, Ki-
no, Adobe RGB, Kino cyfrowe lub Kino
3D i podczas odbioru sygnatu wejsciowe-
go z gniazd HDMI1 lub HDMI2.)
Ustawienie nalezy zmieni¢ na wartos¢
Wiaczone, jezeli biate obszary obrazu sa
przeswietlone. Po ustawieniu wartosci
Wiaczone opcja Zakres wideo HDMI be-
dzie niedostepna.

Zuzycie energii

Wysoka, Srednia, ECO

Ustawienie jasnosci moze przyjmowac
jedna z trzech wartosci.

Jezeli wyswietlane obrazy sa zbyt jasne,
nalezy wybra¢ ustawienie ECO. Po wybra-
niu ustawienia ECO zuzycie energii jest
mniejsze, a wentylator dziata ciszej.

Kontrast dyna-
miczny

Wytaczone, Normalna, Duza szybkos¢

Umozliwia ustawienie funkcji automa-
tycznego ustawiania jasnosci zgodnie z
jasnoscia wyswietlanego obrazu. Funkcje
mozna wylaczy¢ za pomoca ustawienia
Wylaczone. @ str.45

Przestona so- «] = [») Umozliwia dostosowanie za pomoca prze-

czewki stony obiektywu ilosci $wiatta wpadajace-
go do obiektywu, co pozwala na regulacje
kontrastu obrazu. @ str.51

Zerowanie Tak, Nie Umozliwia przywrocenie wartoscidomysl-

nych wszystkich ustawieh w menu Obraz.

*1 Funkcja jest niedostepna, jezeli zrédtem sygnatu wejsciowego jest komputer.
*2 Po ustawieniu Tryb koloru na Naturalny lub Adobe RGB, ustawienia zmienia sie na 5000K - 1T0000K.
*3 Ustawienia sg zapisywane dla kazdego rodzaju zrédta lub opcji Tryb koloru.
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Menu Sygnat
Funkcja Menu/Ustawienia Opis
Konfiguracja Wyswietlanie 3D Wiaczone, Wytaczo- | Umozliwia wiaczenie i wytaczenie funkcji wy-
3D*1 *2 ne Swietlania obrazéw 3D. @ str.37
Konwersja 2D na 3D | Wylaczone, Stabe, | Umozliwia ustawienie sity efektéw 3D podczas
Srednia, Silne konwersji obrazéw 2D do formatu 3D. @ str.41
Format 3D Automatycznie, Umozliwia ustawienie formatu 3D sygnatu wejs-
Obok siebie, Gérai | ciowego. Kiedy opcja ta jest ustawiona na war-
dét, 2D tos¢ Automatycznie, format jest rozpoznawany
automatycznie.
Gtebia 3D -10do 10 Umozliwia ustawienie gtebi obrazéw 3D.
Przekatna ekranu 60 do 300 Umozliwia ustawienie rozmiaru wyswietlanego
obrazu 3D. Dopasowujgc wartos¢ tej opcji do
rzeczywistego rozmiaru, mozna osiggnac¢ opty-
malny efekt 3D.
Okulary 3D-obr. Tak, Nie Umozliwia odwrdécenie synchronizacji lewej i
odw. prawej strony okularéw 3D zlewa i prawa strona
obrazu.Tefunkcje nalezy wiaczy¢, jezeliobraz3D
nie wyswietla sie prawidtowo.
Informacje oobr.3D | Wiaczone, Wytaczo- | Umozliwia wigczenie lub wylgczenie powiado-
ne mienia pojawiajgcego sie podczas wyswietlania
obrazéw 3D.
Ksztatt obra- Automatycznie, Normalnie, Petny, Po- Umozliwia wybor ksztattu obrazu. @ str.32
zu®3 wiekszenie, Anamor. szer., Sci$nij w poz.

Traking™3 *4

Zalezy od sygnatu wejsciowego.

Umozliwia wyregulowanie obrazu, jezeli na wy-
Swietlanym obrazie z komputera sg widoczne
pionowe pasy.

Synchroniza-
cja*3 ™

0do 31

Umozliwia wyregulowanie obrazu, jezeli wy-
Swietlany obraz z komputera miga, jest nieostry
lub sg na nim widoczne zaktécenia.

e Regulowanie ustawien opcji Jasnos¢, Kontrast
i Ostros¢ moze spowodowac miganie badz roz-
mycie obrazu.

¢ Synchronizacje mozna wyregulowac bardziej
precyzyjnie po ustawieniu opcji Traking.

Pozycja™3 *>

Umozliwia regulacje pozycji ekranu w gére, dot,
lewo i prawo, gdy czes¢ obrazu jest niewidoczna.
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Funkcja

Menu/Ustawienia

Opis

Usuwanie prze-
plotu’3

Wytaczone, Video, Film/Automat.™®

(Funkcja dostepnajedynie wtedy, gdy sygnatjest
odbierany z gniazda Video albo, jezeli sygnat
wejsciowy 480i, 576i lub 1080i jest odbierany z
gniazd Component, HDMI1 lub HDMI2.)
Umozliwia konwersje sygnatu z przeplotem (i) na
sygnat progresywny (p) w sposéb odpowiedni
do sygnatu wejsciowego.

e Wylaczone: Idealne ustawienie do ogladania
dynamicznego obrazu ruchomego.

¢ Video: Idealne ustawienie do ogladania zwyk-
tych obrazéw wideo.

¢ Film/Automat.: Konwersja sygnatu odpowied-
nia do filméw, grafiki komputerowej oraz ani-
magji.

Wykrywanie 1do5 Umozliwia ustawienie szybkosci ruchu od war-

ruchu®3 *6 tosci 1 (wolny, dlaobrazéw) do wartosci 5 (szybki,
dla filméw). Ustawienie tej opcji nalezy zmieni¢
po zaobserwowaniu migotania podczas wy-
$wietlania filméw lub jezeli jako$¢ wyswietla-
nych obrazéw jest niska.

Interpol. ram- | Wyfgczone, Niska, Normalna, Wysoka Umozliwia redukcje powidokéw podczas wy-

ki*2 *6 $wietlania ruchomych obrazéw dzieki interpola-

¢ji obrazu miedzy kolejnymi ramkami. @ str.46

Super-resolu-
tion/4K*2 ™6

Wytaczone, 1, 2, 3,4, 5, 4K-1, 4K-2, 4K-3,

4K-4, 4K-5

Funkcja Super-resolution (od 1 do 5) umozliwia
zmniejszenie rozmycia wystepujgcego na brze-
gach obrazu przy jego powiekszaniu do rozmiaru
1920 x 1080 pikseli.

Funkcja 4K Enhancement (od 4K-1 do 4K-5)
umozliwia wyswietlanie obrazéw 4K (3840 x
2160 pikseli) dzieki zastosowaniu przetwarzania
w podwyzszonej rozdzielczosci i mozliwosci
tworzenia obrazéw o bardzo wysokiej jakosci.
@ str43

Zwieksz szcze-
gotow™2 67

Zakres, Sita

0do 100

Umozliwia zwiekszenie ilosci szczegotdéw obrazu
w celu utworzenia czystych konturow. Wyzsze
wartosci oznaczajq szerszy zakres od obszaru
konturu, na ktéry ma wptyw funkcja. @ str.45

Auto. ustawie-
nie*4

Wiaczone, Wytaczone

Umozliwia automatyczng regulacje obrazu w
momencie zmiany sygnatu wejsciowego. Gdy
funkcja ta jest wigczona, automatycznie konfi-
gurowane sa funkcje Traking, Pozycja i Synchro-
nizacja.
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Funkcja Menu/Ustawienia Opis
Zaawansowa- | Redukcja szu- Wytaczone, 1,2,3 | (Te opcje mozna ustawic tylko wtedy, gdy opcja
ne moéw’*2 *3 *6

Przetwarzanie obrazu jest ustawiona na war-
tos¢ Doktadnie.)

Wygtadza marne jako$ciowo obrazy. Dostepne
s trzy tryby. Nalezy wybraé swoje ulubione us-
tawienie.

Do wyswietlania obrazéw ze zrédet charaktery-
zujacych sie bardzo niskim poziomem szuméw
(np. z ptyt DVD lub Blu-ray) zaleca sie ustawienie
tej opcji na wartos¢ Wytaczone.

Poziom konfigura- | 0%, 7,5%
cji*3*6

(Ta funkcja jest dostepna, gdy sygnat wejsciowy
w formacie NTSC badZ komponentowym jest
przesytany za posrednictwem gniazda Video).
To ustawienie nalezy zmieni¢ podczas korzysta-
nia z urzadzen majacych inng wartos¢ poziomu
czerni (Poziom konfiguracji), np. produktéw
przeznaczonych na rynek koreanski. Przed zmia-
na tego ustawienia nalezy sie zapoznac z doku-
mentacjg dotaczona do urzadzenia.

73




Menu konfiguracji

Funkcja

Menu/Ustawienia

Opis

(Zaawansowa-
ne)

Nadmierne skano-
wanie*2*3*8

Automatycznie,
Wytaczone, 2%, 4%,
6%, 8%

Zmienia wspétczynnik wyswietlanego obrazu
(zakres wyswietlanego obrazu).

* Wylaczone, od 2% do 8%: Umozliwia okreslenie
zakresu obrazu. Ustawienie Wylgaczone powo-
duje wyswietlanie wszystkich zakreséw. W za-
leznosci od rodzaju sygnatu w gérnej i dolnej
czesci obrazu moga by¢ widoczne szumy.

® Automatycznie: Te opcje mozna ustawic tylko
przy odbiorze sygnatu wejsciowego z gniazd
HDMI1 lubHDMI2. W zaleznosci od rodzaju syg-
natu wartos¢ ustawienia moze sie automatycz-
nie zmieni¢ na Wylaczone lub 8%.

Zakres wideo
HDMI*1 *3

Automatycznie,
Normalne, Rozsze-
rzone

(Funkcja dostepna jedynie wtedy, gdy opcja EP-
SON Super White jest ustawiona na warto$¢
Wytaczone).

Jezeli wartos¢ opcji jest ustawiona na Automa-
tycznie, poziom wejsciowego sygnatu wideo
DVD przesytanego za posrednictwem gniazd
HDMI1 lub HDMI2 jest automatycznie wykrywa-
ny i ustawiany.

Jezeli po ustawieniu wartosci opcji na Automa-
tycznie obraz jest niedo$wietlony badz prze-
Swietlony, nalezy ustawic poziom sygnatu wideo
projektora zgodnie z poziomem sygnatu wideo
odtwarzacza DVD lub Blu-ray. Odtwarzacz DVD/
Blu-ray moze by¢ ustawiony na warto$¢ Normal-
na lub Rozszerzone.

Jezeli projektor jest podtaczony do gniazda DVI,
ustawienie Automatycznie jest niedostepne.

Przestrzen barwo-
wa"l

Automatycznie, BT.
709, BT.2020

Stuzy do ustawienia systemu konwersji dla prze-
strzeni barwowe;j.

Dynamiczny za-
kres™

Automatycznie,
SDR, HDR Modet,
HDR Mode2, HDR
Mode3, HDR Mode4

W przypadku odbioru sygnatu HDR (High Dyna-
mic Range) uzyj to, gdy informacje HDR nie sg
wyswietlane prawidtowo dla sygnatu obrazu.
(Tylko gniazdo HDMI1)

EDID

EDID1, EDID2

Odtacz kabel od gniazda HDMI projektora, a na-
stepnie wykonaj ustawienia. Gdy nie jest wyko-
nywana projekcja w trybie HDR, wybierz EDID2.

Przetwarzanie obra-
pATHY

Doktadnie, Szybko

Umozliwia przetwarzanie w celu poprawy jakos-
ci obrazu lub szybkosci reakcji. @ str.53

Zerowanie

Tak, Nie

Umozliwia przywrécenie wartosci domysinych
wszystkich ustawien w menu Sygnat oprécz
Przekatna ekranu, Informacje o obr. 3D,
Ksztalt obrazu oraz Przetwarzanie obrazu.

*1 Tylko wtedy, gdy sygnatem wejsciowym jest sygnat HDMI1 lub HDMI2.

*2 Nie mozna tej opcji ustawi¢, gdy na wejsciu podawany jest sygnat obrazu 4K.

*3 Ustawienia sg zapisywane dla kazdego rodzaju zrédta i sygnatu wejsciowego.

*4 Funkcja jest dostepna wytacznie wtedy, gdy sygnat wejsciowy jest przesytany za posrednictwem gniazda PC.
*5 Tej funkcji nie mozna ustawi¢, gdy sygnatem wejsciowym jest sygnat obrazu HDMI1 lub HDMI2.

*6 Funkcja jest niedostepna, jezeli sygnat wejsciowy jest przesytany za posrednictwem gniazda PC.

*7 Zapisywane sg wszystkie ustawienia opcji Zrodto, Tryb koloru lub Super-resolution/4K.
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*8 Wyswietlane tylko wtedy, gdy sygnatem wejsciowym jest sygnat obrazu Component, HDMI1 lub HDMI2.

Menu Ustawienia

Funkcja

Menu/Ustawienia

Opis

Geometria ob-
razu

-60 do 60

Umozliwiajg korekte geometrii obrazu w pionie.
@ str.31

tacze HDMI

Pot. urzadzenia

Wyswietlanie listy urzadzen podtaczonych do
gniazd HDMI1 lub HDMI2.

tacze HDMI Wiaczone, Wytaczo- | Umozliwia wiaczenie i wytaczenie funkgji Lacze
ne HDMI.
Wiaczanie Wylaczone, Dwu- Umozliwia wiaczenie funkgcji automatycznego
kierunkowe, Urza- | wlaczania i wytgczania.
dzenie->PJ,PJ-> | Ustawienia Dwukierunkowe i Urzadzenie -> PJ
Urzadzenie powodujg wigczenie zasilania projektora w mo-
mencie rozpoczecia odtwarzania na podtaczo-
nym urzadzeniu; ustawienia DwukierunkoweiPJ
->Urzadzenie powoduja witgczenie urzadzeniaw
momencie wigczenia zasilania projektora.
Wytaczanie Wiaczone, Wytgczo- | Umozliwia wiaczenie funkgji automatycznego

ne

wytgczania podtaczonych urzadzern w momen-
cie wytaczenia zasilania projektora.
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Funkcja

Menu/Ustawienia

Opis

Blokuj ustawie-
nie

Blokada soczewki

Wiaczone, Wytaczo-
ne

Ustawienie Wlaczone powoduje zablokowanie
biezacych ustawien ostrosci, powiekszenia i
przesuniecia obiektywu.

Po nacisnieciu przycisku , gdy opcja Blo-
kada soczewki jest ustawiona na wartos¢ Wia-
czone, na ekranie wys$wietlany jest symbol %) .

Blokada rodziciel-
ska

Wiaczone, Wytaczo-
ne

Umozliwia zablokowanie dziatania przycisku
znajdujacego sie na panelu sterowania pro-
jektora, uniemozliwiajac przypadkowe wtacze-
nie projektora przez dzieci. Jezeli blokada jest
aktywna, projektor mozna wtaczy¢, naciskajac i
przytrzymujac przycisk przez okoto trzy se-
kundy. Projektor mozna wytaczy¢ w zwykly spo-
séb za pomoca przycisku lub wykonac te
operacje za pomoca pilota.

Po zmianie ustawienie bedzie aktywne dopiero
po wytaczeniu projektora i zakoriczeniu chtodze-
nia.

Uwaga: nawet jesli opcja Blokada rodzicielska
jest ustawiona na wartos¢ Wtaczone, projektor
nadal wigcza sie (przy podtaczonym przewodzie
zasilania), gdy opcja Wlacz zasilanie jest usta-
wiona na wartos¢ Wiaczone.

Blokada dziatania

Wiaczone, Wytgczo-
ne

Jezeli opcja jest ustawiona na wartos¢ Whaczo-
ne, wszystkie przyciski na panelu starowania op-
récz przycisku beda zablokowane. Po nacis-
nieciu zablokowanego przycisku na ekranie wy-
$wietli sie symbol (%) . Aby wylaczy¢ blokade,
nalezy nacisnac i przytrzymac przycisk <O+ na
panelu sterowania przez co najmniej 7 sekund.
Po zmianie ustawienia blokada bedzie aktywna
dopiero po zamknieciu menu konfiguracji.

Projekcja

Przéd, Przod/Sufit, Tyt, Tyl/Sufit

Ustawienie nalezy zmieni¢ zgodnie z potoze-
niem projektora wzgledem ekranu.

® Przdd: Projektor znajduje sie z przodu ekranu.

® Przéd/Sufit: Projektor jest zawieszony pod su-
fitem z przodu ekranu.

e Tyk Projektor znajduje sie z tytu ekranu.

e Tyl/Sufit: Projektor jest zawieszony pod sufitem
z tytu ekranu.

Przycisk uzyt-
kownika

Konwersja 2D na 3D, Gtebia 3D, Okulary
3D-obr. odw., Zuzycie energii, Zwieksz
szczegotéw, Informacje

Wybierz pozycje menu konfiguracji, ktéra chcesz
przypisac¢ do przycisku pilota. Nacisnie-
cie przycisku spowoduje wyswietlenie
sie ekranu wyboru lub regulacji wybranej pozycji
menu, ktéry umozliwia szybkie wprowadzanie i
regulacje ustawien.

Obraz w obra-
zie®

Wiacza wyswietlanie w trybie Obraz w obrazie.
@ str.62
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Funkcja Menu/Ustawienia Opis

Tryb gotowosci | Komunikacja wt., Komunikacja wyt. Kiedy opcja ta jest ustawiona na wartos¢ Komu-
nikacja wt., mozna okresla¢ ustawienia i stero-
wac projektorem za posrednictwem sieci, nawet
gdy projektor znajduje sie w trybie gotowosci.
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Funkcja

Menu/Ustawienia

Opis

Dziatanie

Wiacz zasilanie

Wiaczone, Wytaczo-
ne

Opcja umozliwia ustawienie projektora w taki
sposdb, aby wyswietlanie rozpoczynato sie od
razu po podtaczeniu przewodu zasilania, bez ko-
niecznosci naciskania jakichkolwiek przyciskow.
Jezeli opcja jest ustawiona na warto$¢ Wiaczo-
ne, a przewod zasilajacy jest podtaczony do pro-
jektora, wyswietlanie rozpocznie sie réwniez w
momencie przywrdocenia zasilania np. po zaniku
napiecia badz awarii zasilania.

Tryb uspienia

Wylaczone, 5 min,
10 min, 20 min

Projektor automatycznie przejdzie do trybu us-
pienia po uptywie ustawionego czasu, jezeli nie
odbiera sygnatu. Jezeli opcja jest ustawiona na
wartos¢ Wytaczone, projektor nie bedzie prze-
chodzit do trybu uépienia. Aby rozpocza¢ wy-
$wietlanie, gdy projektor dziata w trybie uspie-
nia, nalezy nacisna¢ przycisk @ na pilocie badz
przycisk na panelu sterowania.

Oswietlenie

Wiaczone, Wytaczo-
ne

Jezeli podczas wyswietlania obrazéw w ciem-
nym pomieszczeniu $wiatto wskaznikéw umie-
szczonych na panelu sterowania przeszkadza,
opcje nalezy ustawi¢ na wartos¢ Wytaczone.

Wyzwalacz uru-
chom. 1

Wyzwalacz uru-
chom. 2

Wylaczone, Zasila-
nie, Anamor. szer.

Ustawienie funkcji Wyzwalacz uruchom umozli-
wia przesytanie do urzadzen zewnetrznych syg-
natu o stanie wtgczenia projektora.

Funkcja Wyzwalacz uruchom. 1 odpowiada
gniazdu Trigger out 1, afunkcja Wyzwalacz uru-
chom. 2 — gniazdu Trigger out 2.

Gdy opcja ta jest ustawiona na wartos¢ Wylta-
czone, na wyjsciach gniazd Trigger out 1/Trigger
out 2 nie ma napiecia.

Gdy opcja ta jest ustawiona na wartos$¢ Zasila-
nie, jesli projektor jest wiaczony, na wyjsciach
gniazd Trigger out 1/Trigger out 2 pojawia sie
napiecie.

W przypadku Anamor. szer., gdy projektor jest
wiaczony oraz Ksztatt obrazu jest ustawiony na
Anamor. szer. lub Scis$nij w poz., napiecie jest
przekazywane z gniazd Trigger out 1/Trigger out
2.

Jedli to ustawienie zostanie zmienione, nowa
wartos¢ zacznie obowigzywac po ponownym
wiaczeniu projektora.

Tryb duzej wyso-
kosci

Wiaczone, Wylaczo-
ne

Opcje nalezy ustawi¢ na warto$¢ Wiaczone, je-
zeli projektor jest wykorzystywany na wysokosci
powyzej 1500 metrow.

Tryb reg. obiektywu

1,2,3

Umozliwia okreslenie, o ile porusza sie obiektyw
podczas regulacji ostrosci, powiekszenia i prze-
suniecia obiektywu po jednokrotnym nacisnie-
ciu przyciskow <+ >< v > @ @ .
Ustawienie domyslne to 2. Ustawienie wartosci
1 powoduje zmniejszenie poruszenia, a wartosci
3 — jego zwiekszenie.
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Funkcja

Menu/Ustawienia

Opis

Wyswietlanie

Menu Pozycja

Umozliwia okreslenie pozycji menu na ekranie.

Menu Kolor Kolor 1, Kolor 2 Umozliwia okreslenie koloru menu konfiguracji.

¢ Kolor 1
Menu gtéwne: Czarny
Wybrane elementy: Szary

¢ Kolor2
Menu gtéwne: Niebieski
Wybrane elementy: Pomaranczowy

Komunikaty Wiaczone, Wytaczo- | Za pomoca ustawien Wiaczone i Wytaczone
ne mozna okresli¢, czy ponizsze komunikaty beda
sie wyswietlaty na ekranie.

* Nazwy sygnatow wejsciowych, trybéw koloru,
wspotczynnikow ksztattu obrazu oraz wezyta-
nych pamieci.

e Ostrzezenia dotyczace wzrostu temperatury
wewnetrznej mimo braku sygnatu wejsciowego
oraz wykrycia nieobstugiwanego sygnatu wejs-
ciowego.

Wyswietl tto Czarny, Niebieski, | Umozliwia okreslenie tta ekranu w przypadku

Logo

braku sygnatu wejsciowego.

Ekran startowy

Wiaczone, Wylaczo-
ne

Za pomoca ustawien Wiaczone i Wytagczone

mozna okresli¢, czy podczas uruchamiania pro-
jektora bedzie sie wyswietlat ekran startowy. Po
zmianie ustawienie bedzie aktywne dopiero po
wylaczeniu projektora i zakonczeniu chtodzenia.

Potw. trybu gotow.

Wiaczone, Wylaczo-
ne

Za pomoca ustawien Wiaczone i Wytgczone
umozliwia okreslenie, czy potwierdzenie trybu
gotowosci bedzie sie wyswietlato. @ str.26

Nazwa modelu

Wiaczone, Wylaczo-
ne

Wyswietlanie nazwy modelu projektora.

Sygnatwejscio-
wy

Sygnat wideo Automatycznie, Umozliwia ustawienie rodzaju sygnatu w zalez-
NTSC, NTSC4.43, nosci od urzadzenia podfaczonego do gniazda
PAL, M-PAL, N-PAL, | Video. Jezeli opcja jest ustawiona na wartos$¢
PAL60, SECAM Automatycznie, sygnat wideo jest rozpoznawa-
ny automatycznie.
Jezeli na obrazie sg widoczne szumy badz obraz
w ogole sie nie wyswietla mimo ustawienia opcji
na wartos¢ Automatycznie, z dostepnych opcji
nalezy wybra¢ odpowiedni rodzaj sygnatu.
Komponent Automatycznie, Umozliwia okreslenie sygnatu wyjsciowego

YCbCr, YPbPr

urzadzenia wideo podtaczonego do gniazd
Component.

Jezeli opcja jest ustawiona na warto$¢ Automa-
tycznie, sygnat wyjsciowy jest rozpoznawany
automatycznie. Jezeli po ustawieniu opcji na
warto$¢ Automatycznie kolory wyswietlanego
obrazu sg nienaturalne, z dostepnych opcji na-
lezy wybra¢ odpowiedni sygnat wyjsciowy.

79




Menu konfiguracji

Funkcja Menu/Ustawienia Opis

Wyréwnanie Wyréwnanie pane- | Wtaczone, Wytaczo- | Whacza lub wytacza opcje Wyréwnanie panelu.
panelu lu ne

Wybor koloru R B Wybierz kolor do skorygowania.

Kolor wzorca R/G/B, R/G, G/B Wybierz wzorzec uzywany do korekgji.

Rozp. regulowanie | - Uruchamia funkcje Wyréwnanie panelu.

@ str.52

Zerowanie Tak, Nie Zeruje wartos¢ korekgji.
Jezyk - Umozliwia okreslenie jezyka projektora.
Zerowanie Tak, Nie Powoduje przywrécenie ustawierh domysinych

wszystkich wartosci opcji Ustawienia z wyjat-
kiem ponizszych.

Wiaczanie
Wytaczanie

Projekcja

Przycisk uzytkownika
Tryb gotowosci

Tryb duzej wysokosci
Komponent

Jezyk

*Nie mozna ustawi¢, gdy na wejsciu podawany jest sygnat obrazu 4K.

Menu Pamiec

Funkcja Opis

Wywotaj z pamieci taduje zapisane ustawienia za pomoca funkcji Zapisz w pamieci. @ str.60
Opcja jest niedostepna, jezeli za pomoca funkcji Zapisz w pamieci nie zostaty
zapisane zadne ustawienia.

Zapisz w pamieci Umozliwia zapisanie niektérych ustawiet menu Obraz i menu Sygnat w pamie-
Ci. @ str.59

Skasuj pamiec Kasuje zapisang pamie¢. @ str.60

Zmien n. pam. Umozliwia zmiane nazwy pamieci. @ str.61

Zataduj poz. obiek. Wczytuje wartosci ustawien zapisane za pomoca funkcji Zapisz poz.

obiek.@® str.57
Tej opcji nie mozna wybrad, jesli nie zapisano zadnych ustawien za pomoca
funkcji Zapisz poz. obiek.

Zapisz poz. obiek. Zapisuje ustawienia ostrosci, powiekszenia i przesuniecia obiektywu w postaci
pozycji obiektywu. @ str.57
Skasuj poz. obiek. Kasuje zapisang pozycje obiektywu. @ str.58
Zm. naz. poz. obiek. Zmienia nazwe zapisanej pozycji obiektywu. @ str.58
Menu Siec

Po okresleniu ustawien sieciowych projektora i potaczeniu z komputerem lub smartfonem w sieci mozna
zmieniac ustawienia z poziomu przegladarki internetowej bez koniecznosci wyswietlania menu konfiguracji.
Mozna takze uzywac komputera lub smartfonu jako pilota.
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Jedli ponadto okreslono ustawienia powiadamiania za pomoca poczty, w przypadku wystapienia w
projektorze btedu lub pojawienia sie ostrzezenia na okreslony adres e-mail wysytane jest powiadomienie.

Funkcja Opis

Inf. o sieci - Sie¢ LAN Wyswietla ponizsze informacje o stanie ustawien sieci.

Nazwa projektora
DHCP

Adres IP

Maska podsieci
Adres bramy
Adres MAC

Konfiguracja sieci Do wprowadzania ustawien sieciowych stuzg nastepujace menu:

Podstawowy @& str.81
Sie¢ kablowa @& str.82
Poczta @ str.82

Inne @ str.83

e Zerowanie @ str.83

Obstuga menu Sie¢

Wybor opcji zgtdwnego menu oraz zpodmenu, a takze zmiana wybranych elementéw przebiegaja tak samo,
jakw przypadku menu konfiguracji. Po zakoriczeniu przejdz do menu Instalacja zakonczona i wybierz opcje
Tak, Nie lub Anuluj. Po wybraniu opcji Tak lub Nie nastgpi powrét do menu konfiguracji.

[Instalacja zakoficzonal

Czy zapisa¢ ustawienia sieciowe?

BEAPowrot D Wybor EmWykonanie

Tak: Zapisuje ustawienia i wychodzi z menu Sie¢.
Nie: Nie zapisuje ustawien i wychodzi z menu Sie¢.
Anuluj: Umozliwia dalsze okreslanie ustawien bez opuszczania menu Sie€.

Menu Podstawowy

Funkcja Opis

Nazwa projektora Nazwa uzywana w celu identyfikowania tego projektora w sieci.
Podczas edycji mozna wprowadzi¢ do 16 jednobajtowych znakéw alfanume-
rycznych. ("*+,/;<=>?[¥]"| sa symbolami niedozwolonymi).

Hasto PJLink Ustawianie hasta uzywanego w celu korzystania z projektora przy uzyciu opro-
gramowania zgodnego ze standardem PJLink. Mozna wprowadzi¢ do 32 jedno-
bajtowych znakdéw alfanumerycznych. (Symbole sg niedozwolone).

Hasto kontroli sieci Umozliwia ustawienie hasta uzywanego w funkgji Sterowanie przez WWW. Moz-
na wprowadzi¢ do 8 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych. (* nie mozna
uzywac.) Funkcja Sterowanie przez WWW umozliwiazmiane ustawien projektora
przy uzyciu przegladarki internetowej na komputerze lub smartfonie podtaczo-
nym do sieci. @ str.64
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Menu Sie¢ kablowa

Funkcja

Menu/Ustawienia

Opis

Ustawienia IP

DHCP Wiaczone, Wyta- | Umozliwia okreslenie, czy protokét DHCP ma by¢
czone uzywany (Wkaczone), czy nie (Wylaczone). War-
tos$¢ Whaczone powoduje, ze nie mozna ustawié

zadnych innych adreséw.

Adres IP Wprowadz adres IP przypisany do projektora.
W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ licz-
be z przedziatu od 0 do 255. Jednakze nie mozna
uzy¢ ponizszych adresow IP.
0.0.0.0, 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do
255.255.255.255 (gdziex to liczbaz przedziatu od
0 do 255)

Maska podsieci Wprowadz maske podsieci projektora.
W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ licz-
be z przedziatu od 0 do 255. Jednakze nie mozna
uzy¢ ponizszych masek podsieci.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Adres bramy Wprowadz adres IP bramy projektora.

W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ licz-
be z przedziatu od 0 do 255. Jednakze nie mozna
uzy¢ ponizszych adreséw bramy.

0.0.0.0, 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do
255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od
0 do 255)

Wyswietlanie ad-
resu IP

Wiaczone, Wytaczone

Nalezy ustawi¢ wartos¢ Wytgczone, aby unie-
mozliwi¢ wyswietlanie adreséw IP na ekranie Inf.
o sieci - Sie¢ LAN lub ekranie funkgji Sterowanie
przez WWW.

Menu Poczta

Gdy to ustawienie jest wtagczone, w przypadku wystapienia problemu z projektorem lub ostrzezenia,
uzytkownik otrzyma powiadomienie e-mail.

Funkcja

Menu/Ustawienia

Opis

Powiadom.o po-
czta

Wiaczone, Wytaczone

Ustaw na Wiaczone, aby wysyta¢ wiadomos¢ e-
mail na wczesniej okreslone adresy w przypadku
wystapienia problemu z projektorem lub ko-
niecznosci wystania ostrzezenia.

Serwer SMTP

Wprowadz adres IP serwera SMTP dla projektora.
W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ licz-
be z przedziatu od 0 do 255. Jednakze nie mozna
uzy¢ ponizszych adresow IP.

127.x.x.x,0d 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie
x to liczba z przedziatu od 0 do 255)

Numer portu

1 do 65535

Wprowadz numer portu serwera SMTP. Wartos-
cig domyslna jest 25. Mozna wprowadzac nume-
ry portow z zakresu od 1 do 65535.
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Funkcja

Menu/Ustawienia

Opis

Ustawienie adre-
su 1
Ustawienie adre-
su 2
Ustawienie adre-
su3

Wprowadzanie docelowego adresu e-mail, na
ktéry majg by¢ wysytane wiadomosci e-mail z
powiadomieniem, oraz wybdr probleméw i os-
trzezen, o ktérych ma by¢ powiadamiany uzyt-
kownik.Mozna zarejestrowac do trzech punktéw
przeznaczenia. Przy wprowadzaniu adreséw e-
mail mozna uzy¢ maks. 64 jednobajtowych zna-
kéw alfanumerycznych. (" (),; <> [¥]sa sym-
bolami niedozwolonymi).

Mozna wprowadzi¢ maksymalnie 32 znaki w me-
nu Konfiguracja. Gdy wprowadza sie wiecej niz
32 znaki, do wpisywania nalezy uzy¢ przegladar-
ki WWW. @ str.64

Menu Inne

Funkcja

Menu/Ustawienia

Opis

AMX Device Dis-
covery

Wiaczone, Wytaczone

Ustawienie Wlaczone zezwala na wykrycie pod-
taczonego do sieci projektora za pomoca funkgji
AMX Device Discovery. Ustaw te funkcje w po-
zycji Wylaczone, jesli projektor nie zostat pod-
taczony do srodowiska zarzadzanego przez kon-
troler AMX lub AMX Device Discovery.

Control4 SDDP

Wiaczone, Wytaczone

Jezeli chcesz, aby projektor byt wykrywany za
pomoca funkcji Control4 SDDP, ustaw opcje na
Wiaczone. Ustaw te funkcje na Wylaczone, jesli
projektor nie zostat podtgczony do srodowiska
sterowanego za pomoca kontrolera z Control4
lub Control4 SDDP.

Bonjour

Wiaczone, Wytaczone

Wartos¢ Whaczone nalezy ustawi¢ w przypadku
nawigzywania potaczenia z siecig za pomoca
funkcji Bonjour. Szczegotowe informacje doty-
czace ustugi Bonjour mozna znalez¢é w witrynie
internetowej firmy Apple.
http://www.apple.com/

Menu Zerowanie

Aby wyzerowac wszystkie ustawienia sieciowe, wybierz opcje Tak. Po wyzerowaniu ustawien, zostanie
wyswietlone menu Podstawowy.

Menu Inst. zak.

Opcje te nalezy wybra¢ po zakonczeniu wprowadzania ustawien w menu Sie€. @ str.81

Dziatanie klawiatury programowe;j

Menu Sie¢ zawiera pozycje, ktdre wymagajg wprowadzenia znakéw alfanumerycznych podczas konfiguracji.
W takim przypadku zostaje wyswietlona ponizsza klawiatura programowa. Aby wprowadzi¢ wybrany znak,

nalezy za pomocg przyciskow <+ >< "> @ @ przesung¢ kursor do wybranego klawisza i nacisng¢
przycisk . Po zakonczeniu nalezy nacisna¢ przycisk Finish na klawiaturze programowej, aby potwierdzic¢
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wprowadzone znaki. Aby anulowac wprowadzanie nalezy nacisna¢ na klawiaturze programowej przycisk
Cancel.

[Nazwa projektora]

A | . | Backsp | Del
m ;
0
v

- -
Space | Al1Del
Finish | Cancel

(EDWybor ErRUstawienie

® Kazde wybranie klawisza CAPS i naci$niecie przycisku powoduje zmiane rodzaju wprowadzanych liter zwielkich
na mate i odwrotnie.

® Kazde wybranie klawisza SYM1/SYM2 i nacisniecie przycisku powoduje zmiane zestawu symboli przypisanych
klawiszom w czesci otoczonej ramka.

Wprowadzi¢ mozna ponizsze typy znakow.

Cyfry 0123456789
Litery ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopgrstuvwxyz
Symbole #S$%&'()+-./<=>7@ N _{|}~

E e W przypadku elementéw menu Sie¢ nie mozna uzywac dwukropkéw (:).
e W przypadku elementéw menu Sie€ nie mozna uzywac spacji.
e Za pomoca klawiatury programowej nie mozna wprowadzi¢ ponizszych czterech znakéw. Te znaki
nalezy wprowadzi¢ za pomoca przegladarki internetowe]. @ str.64

"x o,
17

Menu Informacje

Funkcja Opis

Godziny pracy Wyswietlanie tagcznego czasu uzywania.

Zrodto Wyswietla nazwe Zrédta, do ktérego jest podtgczone urzadzenie wysytajace ob-
raz.

Sygnat wejsciowy Wyswietla zawarto$¢ opcji Sygnat wejsciowy w menu Sygnat, zgodnie z usta-
wieniami zrédfa.

Rozdzielczos¢ Wyswietla rozdzielczos¢.

Tryb skanowania Wyswietla tryb skanowania.

Czest. odswiezania Wyswietla czestotliwos¢ odswiezania.

Format 3D Wyswietla format 3D sygnatu wejsciowego podczas projekcji obrazéw 3D (Pa-
kowanie klatek, Obok siebie lub Géra i dét).

Info synchronizacji Wyswietla informacje o sygnale obrazu.
Informacja ta moze by¢ potrzebna, gdy projektor bedzie wymagat naprawy.

Gtebia kolorow Wyswietlanie gtebi koloréw.

Format koloréw Umozliwia wy$wietlanie informacji na temat przestrzeni barwowej oraz dyna-
micznego zakresu.

Sygnat wideo Wyswietla ustawienia opcji Sygnat wideo w menu Ustawienia.

Status Jest to informacja na temat btedéw, ktére wystapity w projektorze.

Informacja ta moze by¢ potrzebna, gdy projektor bedzie wymagat naprawy.

Numer seryjny Wyswietlanie numeru seryjnego projektora.
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Funkcja

Opis

Wersja

Wyswietla wersje oprogramowania sprzetowego projektora.

Menu Zerowanie

Funkcja

Opis

Zerowanie catkowite

Umozliwia przywrécenie ustawiert domysinych wszystkich elementéw w menu
konfiguracji.

Nastepujacych elementéw nie mozna wyzerowac do ich wartosci domysinych:
Sygnat wejsciowy - Komponent, Wyréwnanie panelu, Jezyk, Zapisz w pa-
mieci, Zapisz poz. obiek. i Godziny pracy.

Zerowanie pamieci

Umozliwia usuniecie wszystkich ustawien zapisanych za pomoca funkcji Zapisz
W pamieci.

Wyzeruj poz. obiek.

Umozliwia usuniecie wszystkich ustawien zapisanych za pomoca funkcji Zapisz
poz. obiek.

Menu Obraz w obrazie

Menu sie wy$wietla po nacisnieciu przycisku /Menu\ podczas projekcji w trybie Obraz w obrazie.

Vs

E Tej opcji nie mozna ustawig, jesli na wejsciu podawany jest sygnat obrazu 3D lub obrazu 4K.

Funkcja Menu/Ustawienia Opis
Obraz w obra- | Rozm. ekranu podrz. | Mata, Duza Zmienia wielkos$¢ ekranu wewnetrz-
zie nego. @ str.63
Potoz. ekranu podrz. | Prawy gdrny, Prawy dolny, Le- | Zmienia pozycje ekranu wewnetrz-
wy gorny, Lewy dolny nego. @ str.63
Zamien gtéwny/podrz. Zamienia ekran gtéwny zwewnetrz-

nym. @ str.63

Zakonicz Obraz w obrazie Konczy wyswietlanie w trybie Obraz

w obrazie. @ str.63
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Rozwiagzywanie problemow

Rozwigzywanie problemdéw

Korzystanie ze wskaznikow

Stan projektora mozna kontrolowac¢ za pomoca migajacych i sSwiecacych sie wskaznikéw pracy O, §, <*> .

J

Ponizsza tabela zawiera informacje na temat probleméw sygnalizowanych przez wskazniki oraz sposobéw

ich rozwigzywania.

| Stan wskaznikow sygnalizujacych btedy i ostrzezenia

ALY

1
I : Swieci sie $wiattem cigglym I : Miga g : Stan utrzymany |:| : Nie swieci sie
1

01N

Wskazniki

Stan

Rozwigzanie

O K
1CED
(niebieski)/(poma-
ranczowy)

Ostrzezenie o wysokiej
temperaturze

Mozna nadal wyswietla¢ obraz. Jezeli jednak tempera-
tura ponownie wzrosnie zbyt wysoko, projektor wytaczy
sie automatycznie.

e Jezeli projektor jest ustawiony przy Scianie, nalezy sie
upewni¢, ze odlegto$¢ miedzy otworem wlotu powietrza
a sciang wynosi przynajmniej 20 cm.

e Jezelifiltr powietrza jest zatkany, nalezy go wyczyscic.
@ str.98

Ul
I iR

(niebieski)/(poma-
ranczowy)

Temp. za wysoka
(przegrzewanie)

Temperatura wewnetrzna jest zbyt wysoka.

e Laser automatycznie sie wytacza i projekcja zostaje
wstrzymana. Po zatrzymaniu sie wentylatora nalezy od-
taczy¢ przewdd zasilajacy.

e Jezeli projektor jest ustawiony przy Scianie, nalezy sie
upewni¢, ze odlegtos¢ miedzy otworem wlotu powietrza
a $ciang wynosi przynajmniej 20 cm.

e Jezelifiltr powietrza jest zatkany, nalezy go wyczyscic.
@ str.98

e Jezeli po ponownym wiaczeniu zasilania problem nadal
wystepuje, nalezy wytaczy¢ projektoriodtaczyc przewéd
zasilajacy od gniazda elektrycznego. Nalezy sie skontak-
towac z lokalnym przedstawicielem handlowym badz
najblizszym serwisem firmy Epson. @ Projektor Epson —
lista adreséw
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Wskazniki

Stan

Rozwigzanie

O
e

(niebieski)/(poma-
ranczowy)

Bfad wewnetrzny

Nastgpita awaria projektora.

Nalezy wyjac¢ przewdd zasilajacy z gniazda elektryczne-
go, a nastepnie skontaktowac sie z lokalnym przedsta-
wicielem handlowym badz najblizszym serwisem firmy
Epson. @ Projektor Epson — lista adreséw

U
0o

(niebieski)/(poma-
ranczowy)

Bfad wentylatora
Bfad czujnika

Bfad czujnika swiatta

U
Jin

(niebieski)/(poma-
ranczowy)

Btad filtru cinema
Bfad przestony statycznej
Bfad pokrywy obiektywu

SR
ol

(niebieski)/(poma-
ranczowy)

Btad sterownika lasera

O i

1l

(niebieski)/(poma-
ranczowy)

Bfad krytyczny

Ul
Il LR

(niebieski)/(poma-
ranczowy)

Bfad lasera

Awaria Swiatta lasera

Sekcja lasera nie wiaczyta sie badz nastapita jej awaria.

e Jedli projektor jest uzywany na wysokosci powyzej
1500 metréw n.p.m., ustaw opcje Tryb duzej wysokos-
ci na wartos¢ Wlaczone. @ Ustawienia — Dziatanie -
Tryb duzej wysokosci str.75

e Jesli problem nie ustgpi nawet po zastosowaniu rozwia-
zan przedstawionych powyzej, nalezy zakonczy¢ uzywa-
nie projektora i wyja¢ przewdd zasilajacy z gniazda elek-
trycznego. Nalezy sie skontaktowac z lokalnym przed-
stawicielem handlowym badz najblizszym serwisem fir-
my Epson. @ Projektor Epson — lista adreséw

Stan wskaznikéw podczas normalnego dziatania

\N1lvz

I : Swieci sie $wiattem ciggtym I :Miga |:| : Nie Swieci sie

1N
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Wskazniki Stan Rozwigzanie
Q) Tryb gotowosci Po naci$nieciu przycisku @ na pilocie lub przycisku na
D D panelu sterowania rozpoczyna sie projekcja.
Q) Tryb gotowosci Po naci$nieciu przycisku @ na pilocie lub przycisku na
I (Opcja Tryb gotowosci | panelu sterowania rozpoczyna sie projekcja.
jest ustawiona na war-
(hiebieski) to$¢ Komunikacja wt.)
(') Rozgrzewanie w toku Podczas nagrzewania sie projektora jego wytgczenie jest nie-
w mozliwe.
I o Trwa chtodzenie Podczas chtodzenia sie projektora nie mozna z niego korzys-
o tac. Po ochtodzeniu projektor przechodzi do trybu uspienia.
(niebieski) Jezeli z jakiegokolwiek powodu podczas chtodzenia zostanie

odtaczony przewdd zasilajacy, nalezy odczekaé, az projektor
wystarczajgco ostygnie, a nastepnie ponownie podtaczy¢
przewéd zasilajacy i nacisna¢ przycisk @ na pilocie badz
przycisk na panelu sterowania.

0] Trwa projekcja Projektor dziata normalnie.
(niebieski)
éj * Podczas normalnej pracy wskazniki § i ¢ nie swiecg sie.

¢ Jezeli funkcja OsSwietlenie jest ustawiona na wartos¢ Wytaczone, zadne wskazniki nie $wieca sie
podczas normalnej pracy. @ Ustawienia — Dziatanie — Oswietlenie str.75

Gdy stan wskaznikéw nie zasugerowat rozwigzania

| Lista probleméw

Aby uzyskac informacje na temat rozwigzania problemu, nalezy go odszuka¢ w ponizszej tabeli, a nastepnie
przejs¢ do wskazanej strony.
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Problem Strona
Problemy zwigzane z obra- | Brak obrazu str.89
zem Projekcja sie nie uruchamia, obszar projekc;ji jest catkowicie czarny lub
obszar projekcji jest catkowicie niebieski
Nie wyswietlaja sie filmy z komputera str.90
Wyswietla sie komunikat "Nieobstugiwane" str.90
Wyswietla sie komunikat "Brak sygnatu.” str.91
Obrazy sa rozmyte albo nieostre str.91
Na obrazie pojawiajg sie zaktdcenia lub znieksztatcenia str.92
Obraz jest przyciety (duzy) badZ maty lub wyswietla sie tylko jego cze$¢ | str.92
Kolory obrazu sa nieprawidtowe str.93
Caly obraz wyswietla sie w odcieniach koloru purpurowego lub zielone-
go, obrazy s czarno-biate lub kolory matowe™
Obraz jest zbyt ciemny str.93
Projekcja zatrzymuje sie samoczynnie str.94
Korekcja wyrédwnania panelu LCD jest niewystarczajaca lub trudnado | str.94
uzyskania
Problemy podczas rozpo- | Projektor nie wiacza sie str.94
czynania projekgcji
Problemy zwigzane z pilo- | Pilot nie dziata str.95
tem
Problemy z panelem stero- | Nie mozna wprowadzi¢ ustawien na panelu sterowania str.95
wania
Problemy z obrazami 3D | Obrazy 3D wyswietlajg sie niepoprawnie str.95
Obraz 3D jest powiekszony i przyciety str.96
Problemy zwiazane z t3- Funkcja tacze HDMI nie dziata str.96
czem HOMI Nazwa urzadzenia nie jest wyswietlana na liscie Pot. urzadzenia str.97

*Poniewaz odwzorowanie koloréw zalezy od konkretnego ekranu LCD, obraz wyswietlany przez projektor i
odcienie koloréw wyswietlane na monitorze moga by¢ rézne. Nie oznacza to usterki.

Problemy zwigzane z obrazem

Brak obrazu

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy zasilanie jest wiaczone?

rowania projektora.

Naciénij przycisk @ na pilocie lub przycisk na panelu ste-

Czy przewdd zasilajacy jest podtaczony?

Podtacz przewdd zasilajacy.

Czy wskazniki sg wytaczone?

Odtacz i ponownie podtacz przewdd zasilajacy projektora.
Sprawdz, czy po podfaczeniu przewodu i nacisnieciu przycisku
zasilania projektor jest zasilany.

Czy sygnat obrazu jest przesytany?

Sprawdz, czy podtgczone urzadzenie jest wigczone. Jezeli w me-
nu konfiguracji opcja Komunikaty jest ustawiona na Wtaczo-
ne, beda sie wyswietlaty komunikaty dotyczace sygnatu obrazu.
@ Ustawienia - Wyswietlanie - Komunikaty str.75
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Sprawdz

Rozwigzanie

Czy odtaczono zasilanie wzmacniacza AV?

Jesli podtgczony jest wzmacniacz AV, sprawdz jego zasilanie.

Czy urzadzenie wysyta sygnat obrazu?

Sprawdz, czy sygnat obrazu jest wysytany z podtagczonego urza-
dzenia.

Czy ustawienia formatu sygnatu obrazu sa
prawidtowe?

Jezeli zré6dtem sygnatu jest urzadzenie podfaczone do gniazda
Video

Jesli obraz sie nie wyswietla mimo ustawienia w menu konfigu-
racji opcji Sygnat wideo na wartos¢ Automatycznie, nalezy us-
tawi¢ rodzaj sygnatu odpowiadajacy podtgczonemu urzadzeniu.
@ Ustawienia — Sygnal wejsciowy - Sygnat wideo str.75

Jezeli Zrédtem sygnatu jest urzadzenie podiaczone do gniazda
Komponent

Jesli obraz sie nie wy$wietla mimo ustawienia w menu konfigu-
racji opcji Komponent na warto$¢ Automatycznie, nalezy us-
tawic rodzaj sygnatu odpowiadajacy podtagczonemu urzadzeniu.
@ Ustawienia - Sygnat wejsciowy - Komponent str.75

Czy ustawienia menu konfiguracji s popraw-
ne?

Zeruje wszystkie ustawienia. @ Menu Zerowanie - Zerowanie
catkowite str.85

(Tylko podczas projekcji sygnatu obrazu z
komputera)

Czy podczas podtaczania urzadzen zasilanie
projektora badz komputera byto juz wiaczo-
ne?

Jezeli potaczenie jest wykonywane w momencie, gdy zasilanie
projektora lub komputera jest wtaczone, klawisz zmieniajacy
sygnat obrazu komputera na wyjscie zewnetrzne (np. klawisz
funkcyjny) moze nie dziata¢. Wytacz podtagczony komputer, a na-
stepnie wigcz go ponownie.

Nie jest wyswietlane wideo

Sprawdz

Rozwigzanie

(Tylko podczas projekgji sygnatu obrazu z
komputera)

Czysygnatobrazu komputerajestrownoczes-
nie przesytany na wyjscie zewnetrzne i do
monitora LCD?

W zaleznosci od parametréw technicznych komputera wyswiet-
lanie filmoéw wideo moze by¢ niemozliwe, jezeli sygnat obrazu
komputera jest rbwnoczesnie przesytany na wyjscie zewnetrzne
i do monitora LCD.

Zmien ustawienie w taki sposéb, aby sygnat obrazu byt przesy-
tany jedynie na wyjscie zewnetrzne.

Informacje dotyczace parametréw technicznych komputera
znajduja sie w dotaczonej do niego dokumentadji.

Wyswietla sie komunikat "Nieobstugiwane"

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ustawienia formatu sygnatu obrazu sg
prawidtowe?

Jezeli zrédtem sygnatu jest urzadzenie podigczone do gniazda
Video

Jesli obraz sie nie wyswietla mimo ustawienia w menu konfigu-
racji opcji Sygnat wideo na wartos¢ Automatycznie, nalezy us-
tawic rodzaj sygnatu odpowiadajacy podtagczonemu urzadzeniu.
@ Ustawienia - Sygnat wejsciowy - Sygnat wideo str.75

Jezeli zré6dtem sygnatu jest urzadzenie podtaczone do gniazda
Komponent

Jesli obraz sie nie wyswietla mimo ustawienia w menu konfigu-
racji opcji Komponent na wartos¢ Automatycznie, nalezy us-
tawi¢ rodzaj sygnatu odpowiadajacy podtagczonemu urzadzeniu.
@ Ustawienia - Sygnal wejsciowy —- Komponent str.75
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Sprawdz

Rozwigzanie

(Tylko podczas projekcji sygnatu obrazu z
komputera)

Czy rozdzielczo$¢ oraz czestotliwos$¢ sygnatu
obrazu sg odpowiednie dla biezacego trybu?

Za pomocg opcji Rozdzielczo$¢ w menu konfiguracji sprawdz
rozdzielczo$¢ wejsciowego sygnatu obrazu i upewnij sie, ze jest
ona zgodna z rozdzielczoscig projektora. @ str.102

Wyswietla sie komunikat "Brak sygnatu."

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy kable sa podtaczone prawidtowo?

Sprawdz, czy wszystkie przewody wymagane do projekg;ji sg sta-
rannie podtaczone. @ str.20

Czy jest wybrane prawidtowe gniazdo wejs-
ciowe?

Zmien zrédto obrazu za pomoca przyciskéow na pilocie lub za
pomoca przycisku na panelu sterowania. @ str.32

Czy podtaczone urzadzenie jest wigczone?

Wiacz urzadzenie.

(Tylko podczas projekcji sygnatu obrazu z
komputera)

Czy sygnat jest wysytany do projektora?

Zmien ustawienie w taki sposdb, aby sygnat obrazu byt przesy-
tany na wyjscie zewnetrzne, a nie wytacznie do monitora LCD
komputera. W niektérych modelach komputeréw, gdy sygnaty
obrazéw sa przesytane na zewnatrz, nie wyswietlaja sie juz na
monitorze LCD.

Informacje dotyczace parametréw technicznych komputera
znajdujg sie w dotaczonej do niego dokumentacji.

Jezeli potaczenie jest wykonywane w momencie, gdy zasilanie
projektora lub komputera jest wtaczone, klawisz Fn (klawisz
funkcyjny) zmieniajacy sygnat obrazu komputera na wyjscie
zewnetrzne moze nie dziata¢. Wytgcz komputer i projektor, ana
stepnie witacz je ponownie.

Obrazy sg rozmyte albo nieostre

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ostrosc¢ byta regulowana?

Wyreguluj ostros¢. @ str.30

Czy projektor jest w prawidtowej odlegtosci?

Zapoznaj sie zinformacjami dotyczacymi zalecanych odlegtosci.
@ str.17

Czy obiektyw zaparowat?

Jedli projektor jest nagle przeniesiony z zimnego otoczenia do
cieptego otoczenia, lub jesli nastgpi nagta zmiana temperatury,
na obiektywie moze pojawiésie skroplenie pary wodnej, comoze
spowodowac, ze obraz stanie sie niewyrazny. Umies¢ projektor
w pomieszczeniu projekcji godzine przed uzyciem. Jezeli pro-
jektor jest wilgotny z powodu skraplania sie pary wodnej, wytacz
go, odtacz przewdd zasilajacy i odczekaj jakis czas.
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Na obrazie pojawiaja sie zaktdcenia lub znieksztatcenia

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ustawienia formatu sygnatu obrazu sa
prawidtowe?

Jezeli zrédtem sygnatu jest urzadzenie podtaczone do gniazda
Video

Jesli obraz sie nie wyswietla mimo ustawienia w menu konfigu-
racji opcji Sygnat wideo na wartos¢ Automatycznie, nalezy us-
tawi¢ rodzaj sygnatu odpowiadajacy podtagczonemu urzadzeniu.
@ Ustawienia — Sygnal wejsciowy - Sygnat wideo str.75

Jezeli zrédtem sygnatu jest urzadzenie podigczone do gniazda
Komponent

Jesli obraz sie nie wyswietla mimo ustawienia w menu konfigu-
racji opcji Komponent na warto$¢ Automatycznie, nalezy us-
tawic rodzaj sygnatu odpowiadajacy podtaczonemu urzadzeniu.
@ Ustawienia - Sygnal wejsciowy —- Komponent str.75

Czy kable sa podtaczone prawidtowo?

Sprawdz, czy wszystkie przewody wymagane do projekg;ji sg sta-
rannie podtaczone. @ str.20

Czy uzywasz przedtuzacza?

Jedli uzywasz przedtuzacza, zaktécenia elektryczne moga miec
wptyw na sygnat.

(Tylko podczas projekcji sygnatu obrazu z
komputera)

Czy ustawienia Synchronizacja i Traking s3
prawidtowo wyregulowane?

Aby zapewni¢ optymalny obraz, projektor korzysta z funkgji au-
tomatycznej regulacji. W zaleznosci od sygnatu ustawienia nie-
ktérych z tych funkcji moga by¢ niewtasciwe, nawet po wyko-
naniu automatycznej regulacji. W takim przypadku w menu kon-
figuracji wyreguluj ustawienia opcji Traking oraz Synchroniza-
cja. @ Sygnal - Traking/Synchronizacja str.71

(Tylko podczas projekcji sygnatu obrazu z
komputera)

Czy wybrano prawidtowa rozdzielczo$¢?

Zmien ustawienia komputera w taki sposéb, aby sygnat wycho-
dzacy byt kompatybilny z tym projektorem. @ str.102

Obraz jest przyciety (duzy) badz maty

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy wartosc¢ opcji Ksztalt obrazu jest odpo-
wiednia?

Nacisnij przycisk i wybierz wartos¢ opcji Ksztatt obra-
zu odpowiednia do sygnatu wejsciowego. @ Sygnat - Ksztalt
obrazu str.71

(Tylko podczas projekcji sygnatu obrazu z
komputera)

Czy wybrano prawidtowa rozdzielczos¢?

Zmien ustawienia komputera w taki sposéb, aby sygnat wycho-
dzacy byt kompatybilny z tym projektorem. @& str.102
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Kolory obrazu sg nieprawidtowe

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ustawienia formatu sygnatu obrazu sa
prawidtowe?

Jezeli zrédtem sygnatu jest urzadzenie podtaczone do gniazda
Video

Jesli obraz sie nie wyswietla mimo ustawienia w menu konfigu-
racji opcji Sygnat wideo na wartos¢ Automatycznie, nalezy us-
tawi¢ rodzaj sygnatu odpowiadajacy podtagczonemu urzadzeniu.
@ Ustawienia — Sygnal wejsciowy - Sygnat wideo str.75

Jezeli zrédtem sygnatu jest urzadzenie podigczone do gniazda
Komponent

Jesli obraz sie nie wyswietla mimo ustawienia w menu konfigu-
racji opcji Komponent na wartos¢ Automatycznie, nalezy us-
tawi¢ rodzaj sygnatu odpowiadajacy podtagczonemu urzadzeniu.
@ Ustawienia — Sygnatl wejsciowy - Komponent str.75

Czy kable sg podtaczone prawidtowo?

Sprawdz, czy wszystkie przewody wymagane do projekgji sg sta-
rannie podtaczone. @ str.20

Podczas korzystaniazgniazd Video orazComponent upewnij sie,
ze kolor ztacza jest taki sam, jak kolor gniazda. @ str.20

Czy kontrast jest prawidtowo ustawiony?

W menu konfiguracji zmien ustawienie opcji Kontrast. @ Ob-
raz - Kontrast str.69

Czy kolor jest prawidtowo ustawiony?

W menu konfiguracji zmien ustawienie opcji Zaawansowane.
@ Obraz - Zaawansowane str.69

(Tylko podczas projekcji obrazu z urzadzenia
wideo)

Czy nasycenie koloru i odcien sa prawidtowo
wyregulowane?

W menu konfiguracji zmien ustawienia opcji Nasycenie kolo-
ru oraz Odcien. @ Obraz — Nasycenie koloru/Odcien str.69

Obraz jest zbyt ciemny

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy jasnos¢ obrazu jest prawidtowo ustawio-
na?

W menu konfiguracji zmien ustawienie opcji Jasnos¢. @ Ob-
raz - Jasnos¢ str.69

Czy kontrast jest prawidtowo ustawiony?

W menu konfiguracji zmien ustawienie opcji Kontrast. @ Ob-
raz - Kontrast str.69

Obrazy sg stabe jako$ciowo (po podtaczeniu do gniazda HDMI1)

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ustawiono EDID?

Odtacz kabel HDMI, a nastepnie wykonaj ustawienia EDID.
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Projekcja zatrzymuje sie samoczynnie

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy opcja Tryb uspienia jest wigczona?

Laser sie wylacza, a projektor automatycznie przechodzido trybu
gotowosci po uptywie ustawionego czasu, jezeli nie odbiera syg-
natu. Tryb u$pienia mozna zakonczy¢, naciskajac przycisk @ na
pilocie badz przycisk na panelu sterowania. Nie wolno pa-
trze¢dolasera podczas powrotu ztrybu gotowosci. Aby wytgczy¢
opcje Tryb uspienia, zmien wartos$¢ ustawienia na Wylaczone.
@ Ustawienia - Dziatanie - Tryb u$pienia str.75

Ustawienie opcji Wyréwnanie panelu jest niewystarczajace lub trudne do uzyskania

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ustawienie Projekcja jest zgodne z poto-
zeniem instalacji projektora?

Metoda regulacji wyréwnania panelu zmienia sie w zaleznosci
od ustawienia Projekcja. Nalezy sie upewni¢, ze ustawienie Pro-
jekcja jest zgodne z potozeniem instalacji projektora. @ Usta-
wienia - Projekcja str.75

Czy powierzchnia, na ktérej wyswietlany jest
obraz, jest odpowiednia?

Aby uzyska¢ najlepsze wyniki, powierzchnia, na ktérej jest wy-
$wietlany obraz, nie powinna by¢ kolorowa ani teksturowana. W
przeciwnym razie wyréwnanie do siatki regulacyjnejbedzie trud-
ne do uzyskania. Obrazy nalezy wyswietla¢ na ekranie lub pod-
obnej powierzchni w kolorze biatym bez wzoréw.

Czy ustawienia zostaty wprowadzone zaraz
po wiaczeniu projektora?

Aby uzyskac stabilng jakos¢ obrazu, nalezy wiaczy¢ projektor na
pewien czas przed wprowadzeniem ustawien.

Czy rozmiar obrazu jest odpowiedni?

Wyswietlany obraz powinien mie¢ przekatng o wielkosci przy-
najmniej 60 cali.

Czy przesunietym kolorem jest amarantowy?

Zmien ustawienia R (czerwony) i B (niebieski) opcji Wybor ko-
loru, poniewaz kolor amarantowy jest mieszaning koloréw czer-
wonegdo i niebieskiego.

Czy linie wzorca wygladaja na rozmyte lub
nieostre?

Wyreguluj ostros¢. @ str.30

Problemy podczas rozpoczynania projekgji

Projektor nie wtacza sie

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy zasilanie jest wiaczone?

Naciénij przycisk @ na pilocie lub przycisk na panelu ste-
rowania projektora.

Czy opcja Blokada rodzicielska jest ustawio-
na na warto$¢ Wiaczone?

Jezeli w menu konfiguracji opcja Blokada rodzicielska jest us-
tawiona na wartos¢ Whaczone, nacisnij i przytrzymaj przycisk
na panelu sterowania przez okoto trzy sekundy albo sko-
rzystaj z pilota. @ Ustawienia - Blokuj ustawienie - Blokada
rodzicielska str.75
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Sprawdz

Rozwigzanie

Czy wskaznikiwlaczajg sie i wytaczajg podczas
dotykania kabla?

Wytacz projektor, a nastepnie odtagcz i ponownie podtacz prze-
wod zasilajacy projektora. Jezeli problem nadal wystepuje, wy-
tacz projektor, odfacz przewdd zasilajacy od gniazda elektrycz-
nego, a nastepnie skontaktuj sie z lokalnym przedstawicielem
handlowym badz najblizszym serwisem firmy Epson. @& Projek-
tor Epson — lista adreséw

Problemy zwigzane z pilotem

Pilot nie dziata

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy obszar wysytania podczerwieni pilota jest
skierowany na odbiornik zdalny w pracuja-
cym projektorze?

Skieruj pilota w kierunku odbiornika zdalnego. Sprawdz réwniez
zasieg dziatania pilota. @ str.24

Czy pilot nie jest w zbyt daleko od projektora?

Sprawdz zasieg dziatania pilota. @ str.24

Czy bezposrednie swiatto stoneczne lub silne
Swiatto z lampy fluorescencyjnej oswietla
projektor?

Ustaw projektor w miejscu, w ktérym nie pada na niego silne
Swiatto.

Czy baterie s roztadowane lub zostaty wio-
zone nieprawidtowo?

Upewnij sig, ze baterie zostaty prawidtowo wtozone lub w razie
koniecznos$ci wymien baterie na nowe. @ str.24

Problemy z panelem sterowania

Nie mozna wprowadzi¢ ustawien na panelu sterowania

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy opcja Blokada dziatania jest ustawiona
na wartos¢ Wiaczone?

Jezelifunkcja Blokada dziatania jest ustawiona na wartos¢ Wia-
czone w menu konfiguracji, wszystkie przyciski na panelu ste-
rowania za wyjatkiem przycisku sg niedostepne. Aby sko-
rzystac z projektora, uzyj pilota. @ Ustawienia - Blokuj usta-
wienie - Blokada dziatania str.75

Problemy z obrazami 3D

Obrazy 3D wyswietlajg sie niepoprawnie

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy okulary 3D sg wtgczone?

Wiacz okulary 3D.

Czy obraz 3D jest wyswietlany?

Jedliprojektor wyswietlaobraz 2D lub gdy w projektorze wystapit
btad uniemozliwiajacy wyswietlanie obrazéw 3D, nie bedzie
mozna przegladac obrazéw 3D, nawet przy zatozonych okula-
rach 3D.

Czy sygnat wejsciowy jest w formacie 3D?

Upewnij sie, ze sygnat wejsciowy jest w formacie 3D.
Poniewaz wiekszo$¢ transmisji telewizyjnych 3D nie zawiera syg-
natu 3D, odbiér 3D nalezy wiaczac recznie.
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Sprawdz

Rozwigzanie

Czy opcjaWyswietlanie 3D jest ustawionana
wartos¢ Wylaczone?

Jezeli w menu konfiguracji opcja Wyswietlanie 3D jest ustawio-
na na warto$¢ Wylaczone, projektor nie bedzie automatycznie
wyswietlat obrazéw w trybie 3D, nawet gdy sygnat wejsciowy
jest w formacie 3D. Nacisnij przycisk . @ Sygnat - Konfi-
guracja 3D - Wyswietlanie 3D str.71

Czy format 3D jest wtasciwy?

Projektor automatycznie wybiera odpowiedni format 3D, ale je-
zeli obraz 3D nie wyswietla sie prawidtowo, w menu konfiguracji
nalezy wybra¢ inny format za pomoca opcji Format 3D. @ Syg-
nat - Konfiguracja 3D — Format 3D str.71

Czy przegladanie odbywa sie w zasiegu od-
bioru?

Sprawdz zasieg, w ktérym okulary 3D moga taczy¢ sie z projek-
torem i przegladaj obrazy znajdujac sie w tym zasiegu. @ str.40

Czy parowanie zostato przeprowadzone pra-
widtowo?

Wiecej informacji na temat parowania zawiera Przewodnik uzyt-
kownika okularéw 3D.

Czy w poblizu znajduja sie urzadzenia powo-
dujace zaktocenia fal radiowych?

W przypadku réwnoczesnego uzywania innych urzadzen wyko-
rzystujacych to samo pasmo czestotliwosci (2,4 GHz), takich jak
urzadzenia Bluetooth, bezprzewodowe sieci LAN (IEEE802.11b/
g) lub kuchenki mikrofalowe, moga wystapic zaktocenia fal ra-
diowych, obraz moze zostac przerwany, a komunikacja nie be-
dzie mozliwa. Nie nalezy uzywac projektora w poblizu tych urza-
dzen.

Obraz 3D jest powiekszony i przyciety

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy format wideo 3D jest wtasciwy?

Jesliustawiono nieprawidtowy format 3D, obraz wideo moze by¢
przyciety. Ustaw prawidtowy format 3D. @ str.35

Problemy zwigzane z tgczem HDMI

Funkcja tacze HDMI nie dziata

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy korzystasz z kabla spetniajacego wyma-
gania norm HDMI?

Obstugiwane sg wyfacznie kable HDMI o duzej szybkosci.

Czy podtaczone urzadzenie spetnia wymaga-
nia norm CEC dotyczacych interfejsu HDMI?

Jezeli urzadzenie nie spetnia wymagan norm CEC dotyczacych
interfejsu HDMI, nie mozna nim sterowac, nawet gdy jest pod-
taczone do gniazda HDMI. Wiecej informacji na ten temat zawie-
ra dokumentacja dofaczona do tego urzadzenia.

Nacisnij przycisk i sprawdz, czy urzadzenie wyswietla sie
na liscie Pol. urzadzenia. @ str.55

Czy kable sg podfaczone prawidtowo?

Sprawdz, czy wszystkie kable niezbedne do korzystania z funkgji
tacze HDMI sg starannie podtgczone. @ str.55

Czy zasilanie wzmacniacza lub odtwarzacza
DVD/Blu-ray itp. jest wtgczone?

Przetacz kazde urzadzenie w tryb uspienia. Wiecej informacji na
ten temat zawiera dokumentacja dotagczona do tego urzadzenia.

Zostato podfgczone nowe urzadzenie, czy tez
zmienito sie potaczenie juz istniejgce?

Jezeli funkcje podfaczonego urzadzenia zgodne z normami CEC
wymagajg ponownego ustawienia, np. w przypadku podfacze-
nia nowego urzadzenia badz zmiany potaczenia, konieczne mo-
ze by¢ ponowne uruchomienie urzadzenia.
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Sprawdz

Rozwigzanie

Czy podtaczono kilka odtwarzaczy multime-
dialnych?

Do urzadzenia mozna jednocze$nie podfaczy¢ maksymalnie 3
odtwarzaczy multimedialnych spetniajacych wymagania norm
CEC dotyczacych interfejsu HDMI.

Nazwa urzadzenia nie jest wyswietlana na liscie Pot. urzadzenia

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy podtaczone urzadzenie spetnia wymaga-
nia norm CEC dotyczacych interfejsu HDMI?

Jezeli podfaczone urzadzenie nie spetnia norm CEC dotyczacych
interfejsu HDMI, nie wyswietli sie na liscie. Wiecej informacji na
ten temat zawiera dokumentacja dotgczona do tego urzadzenia.
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Konserwacja

Czyszczenie podzespotow

Nalezy wyczysci¢ projektor, gdy zabrudzi sie lub gdy zmniejszy sie jako$¢ wyswietlanych obrazow.

A Ostrzezenie

Do usuwania zabrudzen i kurzu z filtra powietrza i innych podzespotéw projektora nie wolno uzywa¢
aerozoli zawierajacych gaz palny. Moze to doprowadzi¢ do zaptonu gazu i pozaru.

I | Czyszczenie i wymiana filtra powietrza

Filtr powietrza nalezy wyczysci¢, jezeli zgromadzi sie na nim kurz badz gdy wyswietli sie ponizszy komunikat.
"Projektor przegrzewa sie. Sprawdz droznos¢ otworu wentylacyjnego lub wymien filtr powietrza."

( 2\

Uwaga

e Jesli na filtrze powietrza zbierze sie kurz, moze spowodowac podwyzszenie wewnetrznej temperatury
projektora, co prowadzi do probleméw z dziataniem uktadu optycznego i skrécenia jego zywotnosci. Zaleca
sie okresowe czyszczenie filtru powietrza. Czyszczenie nalezy przeprowadzac czesciej, jesli projektor pracuje
w bardzo zapylonym srodowisku.

» Nie wolno ptukac filtra powietrza w wodzie. Nie wolno uzywac¢ detergentéw ani rozpuszczalnikow.

e Filtr nalezy czysci¢, delikatnie go szczotkujgc. W przypadku zbyt mocnego szczotkowania kurz moze wnikng¢
do filtra powietrza i nie bedzie mozna go usunad.

& J
Zuzyte filtry powietrza nalezy utylizowac zgodnie z lokalnymi przepisami.
Materiat: PP
n Nacisnij przycisk (© na pilocie badz E Otwoérz pokrywe filtra powietrza.
panelu sterowania i wytacz zasilanie, a Zahacz palcem za wpustke w pokrywie

nastepnie odfacz przewdd zasilajacy. filtra powietrza i otwdrz go, odchylajac.

E Zdejmij pokrywe kabli, jesli jest
zamocowana. @ str.20
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n Wyjmij filtr powietrza.
Wyjmij filtr powietrza, chwytajac go za
uchwyt znajdujacy sie na srodku i
wyciagajac pod katem.

E Chwy¢ filtr powietrza strong
wierzchnig skierowang w dét i stuknij
nim 4 do 5 razy, aby usunac kurz.

Odwrdc filtr i stuknij nim w ten sam sposéb
drugg strona.

( 2\

Uwaga

Jezeli uderzenie bedzie zbyt mocne, filtr
moze ulec zdeformowaniu lub peknieciu
i nie nadawac sie do dalszego uzytku.

. J

1 Czyszczenie korpusu projektora

E Za pomocg odkurzacza usun
pozostaty kurz ze strony przedniej
czesci filtra.

Wymien filtr powietrza, jesli nawet
po jego wyczyszczeniu
wyswietlany jest komunikat lub
jesli wciaz jest zabrudzony.

@ str.101

Zainstaluj filtr powietrza.

Chwyc filtr powietrza za uchwyt znajdujacy
sie na srodku i wiéz go pod katem.

E Zamknij pokrywe filtru powietrza.

Nacisnij zaczep pokrywy filtra powietrza, az
sie zatrzasnie w odpowiednim miejscu.

Wyczys¢ powierzchnie projektora przecierajac ja miekka szmatka.
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Jezeli projektor jest bardzo zabrudzony, nalezy nawilzy¢ szmatke wodga z dodatkiem niewielkiej ilosci
neutralnego detergentu, a nastepnie dobrze jg wykreci¢ przed wytarciem powierzchni projektora.

Ve

Uwaga

¢ Nie nalezy uzywac lotnych substancji takich jak alkohol, wosk czy rozpuszczalnik do czyszczenia powierzchni
projektora. Substancje te mogtyby uszkodzi¢ obudowe projektora lub zetrze¢ z niej farbe.

¢ Nie dotykac¢ obiektywu projektora. W przypadku czyszczenia obiektywu nalezy sie skontaktowac z lokalnym
przedstawicielem handlowym badz najblizszym serwisem firmy Epson. @ Projektor Epson — lista adreséw

Czyszczenie okularow 3D

Soczewki okularéw nalezy czysci¢, przecierajac je delikatnie miek-
ka szmatka.

( 2\

Uwaga

~

e Okulary moga ulec uszkodzeniu podczas nieostroznego ob- N
chodzenia sie z nimi badz czyszczenia ich szorstkim mate-
riatem.

e Gdywymagana jest konserwacja, nalezy odtaczy¢ tadowarke
tadowarka USB z gniazda elektrycznego i sprawdzi¢, czy
wszystkie przewody zostaty odtaczone.

e Okulary 3D zawierajg akumulatory. Wyrzucajac je, przestrze-
gaj lokalnych przepiséw w tym zakresie.
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|| Opcjonalne akcesoria i materiaty
eksploatacyjne

W razie potrzeby mozna zakupic nastepujace akcesoria opcjonalne i materiaty eksploatacyjne. Ponizsza lista
opcjonalnych akcesoriéw i materiatdw eksploatacyjnych jest aktualna wedtug stanu przypadajacego na:
wrzesien 2016. Szczegéty dotyczace akcesoridw moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Moga wystapic réznice w zaleznosci od kraju zakupu.

Wyposazenie dodatkowe

Nazwa Nr modelu Opis
Okulary 3D z systemem RF ELPGSO03 Stuza do ogladania obrazu 3D.
tadowarka USB ELPACO1 Stosowac do tadowania okularéw 3D.
Materiaty eksploatacyjne
Nazwa Nr modelu Opis
Filtr powietrza ELPAF39 Filtr na wymiane. (1 egzemplarz)
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| Obstugiwane rozdzielczosci

Sygnaty wejsciowe HDMI1/HDMI2

Sygnat Czestotliwos¢ odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ (piksele)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i) 60 720 x 480
SDTV (576i) 50 720x 576
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080
4K x 2K 24/25/30/50/60 3840 x 2160
50/60 4096 x 2160
4K x 2K (SMPTE) 24 4096 x 2160

Komponent Video

Sygnat Czestotliwos¢ odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ (piksele)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080

Kompozytowy sygnat wideo

Sygnat Czestotliwos¢ odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ (piksele)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720 x 576
TV (PAL) 50/60 720X 576

Sygnaty komputerowe (analogowy sygnat RGB)

Sygnat

Czestotliwos¢ od$swiezania (Hz)

Rozdzielczos¢ (piksele)

VGA

60/72/75/85

640 x 480
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Sygnat Czestotliwos¢ odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ (piksele)
SVGA 56/60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

Wejsciowe sygnaty 3D

Sygnat Czestotli- Rozdzielczos¢ Format 3D
wos¢ od- (piksele) Naktadanie ra-| Obok siebie | Géraidot
swiezanla mek
(Hz)

HDTV 50/60 1280 x 720 / / V4
(720p)
HDTV 50/60 1920 x 1080 . V4 -
(1080i)
HDTV 50/60 1920 x 1080 - V4 -
(1080p)
HDTV 24 1920 x 1080 / / V4
(1080p)
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| Informacje na temat przenoszenia

We wnetrzu projektora znajduje sie wiele precyzyjnie wykonanych elementéw oraz szklanych czesci. Aby
unikng¢ uszkodzen spowodowanych upadkiem podczas przenoszenia projektora, nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecenh.

Przenoszenie na niewielkg odlegtos¢

Zanim projektor zostanie ostroznie przeniesiony, nalezy sie upewni¢, ze jest wytaczony i odtgczono od niego
wszystkie kable.

( )

Uwaga

¢ Projektor jest ciezki i nie powinien by¢ przenoszony tylko przez jedna osobe. Podczas rozpakowywania lub
przenoszenia projektora powinny nie$¢ go przynajmniej dwie osoby.

¢ Przed podniesieniem projektora nalezy pamieta¢ o zamknieciu panelu sterowania.

¢ Nie nalezy przyktadac zbyt duzej sity do sekcji panelu sterowania. Moze to spowodowac usterki.

Vs
.

W trakcie przenoszenia

| Przygotowanie opakowania

Po wykonaniu czynnosci opisanych w czesci "Przenoszenie na niewielka odlegtosc” ustaw pozycje obiektywu
w pionie i poziomie w potozeniach $rodkowych, a nastepnie zapakuj projektor. @ str.31

|| Informacje na temat pakowania i przenoszenia

Zapakuj projektor w materiat amortyzujacy, ktory bedzie go chroni¢ go przed wstrzgsami, a nastepnie umiesc
projektor w solidnym kartonowym pudle. Nalezy koniecznie powiadomi¢ firme przewozaca, ze zawartos¢
jest delikatna.
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Dane techniczne

Nazwa produktu

EH-LS10500

Wymiary (bez regulowanej nézki)

550 (szer.) x 225 (wys.) X 553 (gt.) mm

Rozmiar panelu

Szerokos¢ 0,74 cala

Sposob wyswietlania

Aktywna polisilikonowa matryca TFT

Rozdzielczos¢

1920 (szer.) x 1080 (wys.) X 3

Regulacja ostrosci

Z silnikiem elektrycznym

Regulacja powiekszenia

Z silnikiem elektrycznym (ok. 1 do 2,1)

Zrédho $wiatta

Dioda laserowa, 41,9 mW, Czestotliwo$¢ powtarzania: 0-100%

Zasilanie

100-240V AC £10%, 50/60 Hz, 4,6-2,1 A

Pobdér mocy | w zakresie 100 do 120V

Podczas pracy: 459 W

Zuzycie energii w trybie gotowosci: 0,3 W*1
Zuzycie energii w trybie gotowosci: 2,8 W*2

w zakresie 220 do 240V

Podczas pracy: 442 W

Zuzycie energii w trybie gotowosci: 0,4 W*1
Zuzycie energii w trybie gotowosci: 3,3 W*2

Wysokos¢ robocza n.p.m.

Wysokos¢ od 0 do 3000 m

Temperatura robocza

Od +5 do +35°C (bez kondensacji)

Temperatura przechowywania

0Od -10 do +60°C (bez kondensacji)

Waga

Ok. 18,0 kg

Ztacza

1 X gniazdo Component, 3 x wtyk RCA

1 X gniazdo PC, 15-stykowy (zenski) wtyk mini D-sub, niebieski

2 X gniazdo HDMI, wtyk HDMI
Do przestania sygnatow HDCP*3, CEC oraz gfebi koloru

1 X gniazdo Video, wtyk RCA

1 X gniazdo RS-232C, 9-stykowy (meski) wtyk D-sub

2 X gniazdo Trigger out, wtyk mini o $rednicy 3,5 mm

1 X port LAN, RJ-45

Gniazdo Mini USB typ B x 1

*1 Po okresleniu nastepujacych ustawien:

Ustawienia — Tryb gotowosci - Komunikacja wyt. @ str.75

*2 Po okresleniu nastepujacych ustawien:

Ustawienia — Tryb gotowosci - Komunikacja wt. @ str.75
*3 Gniazdo HDMI1obstuguje HDCP 2.2, a gniazdo HDMI2 obstuguje HDCP 1.4.

Kat nachylenia

Jezeli projektor jest nachylony pod katem wiekszym niz 3°, istnieje ryzyko

wypadku i uszkodzenia sprzetu.

105




Dodatek

Rozkazy ESC/VP21

Za pomoca rozkazéw ESC/VP21 projektorem mozna sterowac z poziomu urzadzenia zewnetrznego. Szczegéto-
we informacje mozna znaleZ¢ na nastepujacej stronie internetowej.

http://www.epson.com

Schemat przewodéw RS-232C

e Ksztatt ztacza: 9-stykowe D-sub (meskie)
® Zfacze wejsciowe projektora: RS-232C
* Nazwa sygnatu:

Nazwa sygnatu Funkcja
GND Przewo6d masy sygnatu
D Transmisja danych
RD Odbiér danych
<W projektorze> <W komputerze>

RS-232C

<W projektorze> (Kabel szeregowy PC) <W komputerze>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
TD 3 > 2 RD

® Protokét komunikacyjny
Ustawieniem domysinym jest 9600 bps
Dtugos¢ danych: 8 bit
Parzystos¢: Zadna
Bit zatrzymania: 1 bit
Sterowanie przeptywem: brak

PJLink

Projektor jest zgodny ze standardem PJLink Class1 opracowanym przez JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association). Za pomoca polecen PJLink mozna sterowac projektorem z poziomu
komputera podtgczonego do projektora w sieci.

Zanim bedzie mozliwe korzystanie ze standardu PJLink, nalezy wprowadzi¢ ustawienia sieciowe.® str.80

Projektor jest zgodny ze wszystkimi poleceniami zdefiniowanymi przez PJLink Class1 z wyjatkiem wymienionych
ponizej; zgodnos¢ zostata potwierdzona w procesie weryfikacji adaptacji standardu PJLink.

Funkcja Polecenie PJLink
Wygaszanie / Sciszanie Wygaszenie obrazu AVMT 11
Sciszenie dzwieku AVMT 12
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Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ na nastepujacej stronie internetowe;j.
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Nazwy sygnatéw wejscia zdefiniowane przez PJLink i odpowiadajace im ztacza projektora

Zrédto Polecenie PJLink
HDMI1 INPT 32
HDMI2 INPT 33
Component INPT 24
Video INPT 21
PC INPT 11

Nazwa producenta wyswietlona poprzez polecenie "Zapytanie o nazwe producenta”
EPSON

Nazwa modelu wyswietlona poprzez polecenie "Zapytanie o nazwe produktu"
EPSON 10500

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directives

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.com/europe.html
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Wyglad
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Stownik

Ta cze$¢ przewodnika zawiera skrétowe opisy trudniejszych termindw, ktére nie zostaty objasnione we
wczesniejszych czesciach. Aby uzyska¢ wiecej szczegétow, nalezy skorzystac z ogolnie dostepnej literatury

na dany temat.

HDCP

HDCP jest akronimem od angielskiego terminu High-bandwidth Digital Content Protec-
tion. HDCP zapobiega nielegalnemu kopiowaniu i zapewnia ochrone praw autorskich za
pomoca szyfrowania danych cyfrowych przesytanych przez ztacza DVI i HDMI. Poniewaz
gniazdo HDMI w tym projektorze obstuguje standard HDCP, moze on wyswietla¢ obrazy
cyfrowe zabezpieczane za pomoca technologii HDCP. Niemniej jednak projektor moze
nie by¢ w stanie wyswietli¢ obrazu chronionego za pomoca zaktualizowanych lub zmo-
dyfikowanych wersji szyfrowania HDCP.

HDMI™

HDMI jest akronimem od angielskiego terminu High Definition Multimedia Interface. Jest
to standard stuzacy do cyfrowego przesytania obrazéw w jakosci HD oraz dzwiekéw wie-
lokanatowych.

Standard HDMI™ jest wykorzystywany przede wszystkim w sprzecie komputerowym oraz
elektronicznym sprzecie cyfrowym. Brak kompresji sygnatu cyfrowego umozliwia przesy-
tanie obrazéw w najwyzszej jakosci. Pozwala rowniez na szyfrowanie sygnatu cyfrowego.

HDTV

HDTYV jest akronimem od angielskiego terminu High-Definition Television. Odnosi sie do
systeméw HD spetniajacych ponizsze warunki.

® Pionowa rozdzielczos¢ 720p, 1080i lub wieksza (p = obraz progresywny, i = obraz z prze-
plotem)

e Wspotczynnik ksztattu obrazu 16:9, odbidr i odtwarzanie (lub przesytanie) dzwieku Dolby
Digital

NTSC

NTSC jest akronimem od angielskiego terminu National Television Standards Committee.
To system naziemnej, kolorowej telewizji analogowej. Jest wykorzystywany w Japonii,
Ameryce Pétnocnej i Ameryce tacinskiej.

PAL

PAL jest akronimem od angielskiego terminu Phase Alternation by Line. To system na-
ziemnej, kolorowej telewizji analogowej. Jest wykorzystywany w wielu krajach Europy
Zachodniej (oprécz Frangji), Azji (np. w Chinach) i Afryki.

Parowanie

Aby zapewni¢ dwustronng komunikacje, nalezy zarejestrowac urzadzenia przed pofacze-
niem z urzagdzeniami Bluetooth.

Przeplot

Przesyfa informacje potrzebne do utworzenia jednego ekranu wysytajac co druga linie,
zaczynajac od goéry obrazu, kierujac sie ku dotowi. Prawdopodobienstwo migotania ob-
razéw jest wieksze, poniewaz jedna klatka jest wyswietlana co druga linie.

SDTV

SDTV jest akronimem od angielskiego terminu Standard Definition Television. Odnosi sie
do systemow standardowej telewizji, ktére nie spetniajg wymagan telewizji HDTV.

SECAM

SECAM jest akronimem od francuskiego terminu SEquentiel Couleur A Mémoire. To sys-
tem naziemnej, kolorowej telewizji analogowej. Jest wykorzystywany m.in. we Frandji,
Europie Wschodniej, krajach bytego Zwiazku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afry-
ce.

SVGA

Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 800 (poziomo) x 600 (pionowo) pikseli.

SXGA

Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 1280 (poziomo) x 1024 (pionowo) pikseli.

VGA

Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 640 (poziomo) x 480 (pionowo) pikseli.

Wspotczynnik
ksztattu obrazu

Proporcja pomiedzy wysokoscig a szerokoscia obrazu. Ekrany o wspotczynniku 16:9
(poz:pion), np. ekrany HDTV s3 nazywane ekranami panoramicznymi.

Wspétczynnik wyswietlacza telewizora SDTV oraz komputera gtéwnego wynosi 4:3.

109




Dodatek

XGA Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 1024 (poziomo) x 768 (pionowo) pikseli.

YCbCr W komponentowym sygnale telewizji SDTV sktadowa Y to jasnos¢, a Cb i Cr to réznice
koloréw.

YPbPr W komponentowym sygnale telewizji HDTV sktadowa Y to jasnos¢, a Pb i Pr to réznice
koloréw.
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Informacje ogdlne

Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$¢ niniejszej publikacji nie moze by¢ powielana, przechowywana w ja-
kimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesytana w zadnej formie za pomoca jakichkolwiek srodkow
(elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania i innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko
Epson Corporation. Uzycie informacji zawartych w niniejszej publikacji nie jest zwigzane z Zadna odpowiedzial-
noscia patentowa. Wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej dokumentacji nie podlega takze odpowie-
dzialnosci za wynikte z tego faktu szkody.

Firma Seiko Epson Corporation ani stowarzyszone z nig firmy nie beda odpowiada¢ przed nabywca produktu
ani stronami trzecimi za szkody, straty, koszty badZ wydatki poniesione przez nabywce lub strony trzecie na
skutek: uszkodzenia, niewfasciwego uzycia lub uzycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo niedozwo-
lonej modyfikacji, naprawy lub zmiany produktu, a takze (za wyjatkiem Stanéw Zjednoczonych) postepowania
niezgodnego z instrukcjami obstugi i konserwacji urzadzen firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Epson Seiko Corporation nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia lub problemy, ktére
wynikaja z zastosowania dodatkowych elementéw lub materiatéw eksploatacyjnych, oznaczonych przez firme
Seiko Epson Corporation jako Original Epson Products lub Epson Approved Products.

Tres¢ niniejszego przewodnika moze zosta¢ zmieniona lub zaktualizowana bez wczes$niejszego powiadomienia.
Wyglad projektora przedstawiony na ilustracjach w przewodniku moze rézni¢ sie od wygladu faktycznego.

Ograniczenia dotyczace korzystania z produktu

Jezeli ten produkt jest uzywany w zastosowaniach wymagajacych wysokiego poziomu niezawodnosci i bez-
pieczenstwa, takich jak urzadzenia transportowe zwigzane z transportem lotniczym, kolejowym, morskim i sa-
mochodowym; urzadzenia zapobiegajace kleskom zywiotowym; rézne urzadzenia zabezpieczajace; urzadzenia
funkcjonalne i precyzyjne, nalezy rozwazy¢ wykorzystanie w projekcie systemu rozwigzan odpornych na awarie
oraz elementéw nadmiarowych w celu zapewnienia bezpieczenstwa i catkowitej niezawodnosci systemu. Po-
niewaz ten produkt nie jest przeznaczony do zastosowan wymagajacych bardzo wysokiego poziomu nieza-
wodnosci i bezpieczenstwa, takich jak sprzet lotniczy, kluczowy sprzet komunikacyjny, sprzet kontrolny urza-
dzen jadrowych oraz sprzet medyczny zwigzany z bezposrednig opieka medyczng, po doktadnym zapoznaniu
sie z produktem nalezy samodzielnie ocenic¢ jego przydatnos¢ do konkretnego zastosowania.
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Ostrzezenia i przestrogi dotyczace lasera

( 2\

A Ostrzezenie

o Etykieta z ostrzezeniem dotyczacym lasera jest przymocowana do projektora.

\

-

(Ameryka Pétnocna, Ameryka Potudniowa, Oceania)

/A WARNING RISK GROUP 3

WARNING: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
AVERTISSEMENT: Rayonnement optique éventuellement dangereux émis par ce produit.
ADVERTENCIA: Este producto emite una radiacion 6ptica potenticalmente peligrosa.
WARNUNG: Dieses Produkt emittiert mogliche geféhrliche optische Strahlung.

/A\ WARNING

LASER RADIATION RADIAGION LASER
DONOT STARE INTOBEAM  NO MIRE DIRECTAMENTE A LA FUENTE DE LUZ
CLASS 2 LASER PRODUCT PRODUCTO LASER CLASE 2

LASERSTRAHLUNG DANGER DE RAYONNEMENT LASER

NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN ~ NE PAS REGARDER A TRAVERS LE FAISCEAU
LASER KLASSE 2 PRODUCT PRODUIT LASER DE CLASSE 2

Maximum Output: 33.7mW Pulse Duration: 20psec-CW
Wavelength: 455-470nm IEC/EN60825-1:2007

Complies with FDA performance standards for laser products except
for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

(Japonia)

/A WARNING RISK GROUP 3

WARNING: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
Z1: 2 HBZHAM S S5 U= Y WAKO| Y& FLich
B ILE TR IR ROIES .

L EERARERHAENFE.

L AEBRNSDHBEICE ST, RICEENBETDREMN B OET .

(Inne kraje i regiony)
) gon (Chiny)

/A\ WARNING

LASER RADIATION ETERS
DO NOT STARE INTO BEAM  #ZJEREEHE
CLASS 2 LASER PRODUCT £524% (CLASS 2) FHE SR
L —t— st 2{|0| x| A
E—-LEDZETAFFENCE S FAIGHK| DAl
U522 -G 2 S oId MZ

N =
DEMRHIR

PES; 6,
ERAHIH 33.7mwW

Bk 20ps-o0 HK455-470nm

Maximum Output / A 7: 41.9mW  Pulse Duration / / X)LV R1E: 20psec-CW
Wavelength / j&{: 455-470nm  |[EC/EN60825-1:2007  JIS C6802:2011
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p
A Ostrzezenie

(Elementy wewnetrzne projektora (Wszystkie kraje/regiony))

/\ CAUTION / DANGER

CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION )
ATTENTIONl/ DANGER: EN CAS D‘QUVERTURE RAYONNEMENT LASER E}E CLASSE 4 EVITER L'EXPOSITIQN DES YEUX OU DE LA PEAU AU}( RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES
PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

ER/ERR: TR A2 EE ST 8 SR AR i B 52 2 B o el i 4R A RO R A R/ fEbR: FTRARF A SHAMR (CLASS 4) TS5 8%t ARAH =K B R M E S S AL ST ROSRST
ZO|/21E WUl 4 S 01N HME Y S 2AL LA ChEH = E£= IR =ES D52

FR/BIR  CTEBKESSRADL—T RGNS E—APEELKOBE R FREADRIE<ERTZE

/\ CAUTION / DANGER
CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN
EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

ATTENTION / DANGER: EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE4
EVITER LEXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES

PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO
EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET
BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER
STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

TE R/ BB AT TR A2 B R 320 S0 MR s B S B E ST B SR AT RO B

TR/ BIR TR $44% (CLASS 4)EST Bt RIS S B S R BT A RO SR ST
FO|/21E YAl 4 S Bl0IM HE

AY 2 2A LA 8 = £ Il 52 TS

AR/ B ST BKEIS 24D T REINHS

E- LPHEAKRDE RIEEEANDRIEERTEE

¢ Nie nalezy otwiera¢ obudowy projektora. Projektor zawiera laser o duzej mocy.

¢ Nie nalezy patrze¢ bezposrednio w zrédto Swiatta projektora. Silne emitowane $wiatto moze spowodowac
uszkodzenie oczu.
&

A Przestroga

(Europa i Japonia)

Ten produkt laserowy klasy 1, jest zgodny z normami IEC60825-1:2014 oraz JIS C 6802:2014.
(Inne kraje i regiony)

Ten produkt laserowy klasy 2, jest zgodny z normami IEC60825-1:2007 oraz GB7247-1:2012.

Niewtfasciwe uzycie moze by¢ przyczyng obrazen. Nalezy zwréci¢ uwage na ponizsze punkty.
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A Ostrzezenie

o W przypadku wystapienia btedu w projektorze natychmiast wytgczy¢ zasilanie, odtagczy¢ projektor od gniazda
elektrycznego i skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem handlowym badz najblizszym serwisem firmy
Epson. Praca w takich warunkach moze doprowadzi¢ do porazenia pradem elektrycznym, pozaru lub do
uszkodzenia wzroku.

¢ Nigdy nie demontowac ani nie przerabia¢ projektora. Projektor zawiera laser o duzej mocy. Moze on
spowodowac powazne obrazenia.

¢ Podczas projekgji nie wolno patrze¢ w obiektyw. Moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia wzroku.

» Wiaczajac projektor z pewnej odlegtosci za pomoca pilota, nalezy sie upewnié, ze nikt nie patrzy w obiektyw.

¢ Nie nalezy pozwala¢ na obstuge urzadzenia matym dzieciom. Aby obstugiwac sprzet, dzieci musza by¢ w
towarzystwie osoby dorostej.

¢ Do wyswietlanego obrazu, nie nalezy stosowac¢ urzadzen optycznych. Praca w takich warunkach moze
doprowadzi¢ do obrazen ciata. Moze takze skutkowa¢ pozarem lub wypadkiem.

¢ Przed rozpoczeciem wyswietlania sprawdzi¢, czy w sgsiedztwie nie ma zadnych przedmiotéw, od ktérych
mogtby odbijac sie wyswietlany obraz.

¢ Nie demontowac projektora przeznaczonego do utylizacji. Utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi lub krajowymi
przepisami.

&

Ve

Uwaga

Jesli wysokiej mocy promienie lasera przejda przez powierzchnie projekcji, moga uszkodzi¢ wyswietlacz
LCD.

Wspotczynnik utrudnienia emisji (EHVs)™1 dla tego urzadzenia wynosi 1,4, a odlegto$¢ utrudnienia (HD)"2
wynosi 30 cm.

*1 Sita utrudnienia emisji (EHVs), to wartos¢ okreélana przez norme miedzynarodowg IEC/TR62471-2.
Wskazuje stopien niebezpieczenstwa podczas wystawienia na zrédto swiatta na 0,25 sekundy z odlegtosci
20 cm. Im wyzsze wartosci, tym wieksze niebezpieczenstwo.

*2 Odlegtos¢ utrudnienia emisji (HD), to wartos¢ okreslana przez norme miedzynarodowg IEC/TR62471-2.
Patrzenie w zrodto Swiatta z odlegtosci blizszej niz podana, moze spowodowac uszkodzenie wzroku.

Sciezka optyczna lasera

Podczas korzystania z regulatora pozycji obiektywu Swiatto laserowe emitowane przez obiektyw jest
rozpraszane w ponizszym zakresie.

Hx40% H H x 40%

V x 90%

1/2v

V x 90%
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Promien lasera jest emitowany pod ponizszymi katami.

Gdy regulator pozycji obiektywu znajduje sie w maksymalnym potozeniu pionowym: 32° od srodka
obiektywu

Jesli przesuniecie obiektywu do maksymalnej pozycji poziomej: 34° od srodka obiektywu
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Lista symboli bezpieczenstwa

Nastepujaca tabela zawiera opis symboli bezpieczenistwa na etykiecie urzadzenia.

Znak symbolu Zatwierdzone Znaczenie
standardy
IEC60417 "WLACZENIE" (zasilanie)
Nr 5007 Wskazuje podtaczenie do zasilania.
IEC60417 "WYLACZENIE" (zasilanie)
Nr 5008 Wskazuje odtaczenie od zasilania.
IEC60417 Czuwanie
Nr 5009 Do identyfikacji przetgcznika lub pozycji przetgcznika, poprzez
uzycie ktérego cze$¢ urzadzenia jest wigczana w celu wprowa-
dzenia go do stanu czuwania.
I1SO7000 Przestroga
Nr 0434B Doidentyfikacji ogdlnych ostrzezen podczas uzywania produktu.
IEC3864-B3.1
IEC60417 Ostrzezenie, goraca powierzchnia
Nr 5041 Wskazanie, ze zaznaczony element moze by¢ goracy i nie nalezy
go dotykaé bez zachowania ostroznosci.
IEC60417 Przestroga, niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym
Nr 6042 Do identyfikacji urzadzenia, ktére moze spowodowac niebezpie-
1SO3864-B3.6 czenstwo porazenia pradem elektrycznym.
IEC60417 Wylacznie do uzywania wewnatrz pomieszczen
Nr 5957 Do identyfikacji urzadzen elektrycznych przeznaczonych do
uzytku wewnatrz pomieszczen.
@_@_@ IEC60417 Biegunowo$¢ ztacza zasilania pradu statego
Nr 5926 Do identyfikacji ztaczy plus i minus (bieguny) w czesci urzadzenia
@—C : — do ktérego moze by¢ podiaczone zasilanie pragdem statym.
IEC60417 Bateria, ogdlne
[ Nr 5001B W urzadzeniu zasilania bateryjnego. Do identyfikacji na przyktad
pokrywy wneki baterii lub ztaczy.
[ + IEC60417 Lokalizacja cel
Nr 5002 Do identyfikacji uchwytu baterii i do identyfikacji lokalizac;ji cel
wewnatrz uchwytu baterii.
IEC60417 Uziemienie ochronne
Nr 5019 Do identyfikacji dowolnych ztaczy przeznaczonych do potacze-
nia z zewnetrznym przewodnikiem w celu zabezpieczenia przez
porazeniem pradem elektrycznym w przypadku awarii lub ztacza
ochronnej elektrody uziemienia.
IEC60417 Uziemienie
Nr 5017 Do identyfikacji ztgcza uziemienia w sytuacjach, gdy nie jest wy-

magany symbol z pozycji
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Znak symbolu Zatwierdzone Znaczenie
standardy
IEC60417 Prad przemienny
/'\/ Nr 5032 Do wskazania na tabliczce znamionowej, ze urzagdzenie moze by¢
zasilane wylacznie pradem przemiennym; do identyfikacji odpo-
wiednich ztaczy.
IEC60417 Prad staty
Nr 5031 Do wskazania na tabliczce znamionowej, ze urzgdzenie moze by¢
— — — zasilane wytgcznie pradem statym; do identyfikacji odpowied-
nich ztaczy.
IEC60417 Urzadzenie klasy Il
Nr5172 Do identyfikacji urzadzenia spetniajacego wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, okreslone dla urzadzen klasy Il, zgodnie z IEC
61140.
ISO 3864 Ogodlny zakaz
Do identyfikacji zakazanych dziatan lub operacji.
ISO 3864 Zakaz dotykania
Do wskazania obrazen, ktdre moga wystapi¢ po dotknieciu ok-
reslonej czesci urzadzenia.
= --- Nie wolno patrze¢ bezposrednio w obiektyw, gdy projektor jest
-3 ->
4 = I]:] wiaczony.
b= - Do wskazania, ze nie mozna umieszcza¢ niczego na projektorze.
[ o]
1SO3864 Przestroga, promieniowanie laserowe
ég IEC60825-1 Do wskazania, ze urzadzenie generuje promieniowanie laserowe.
ISO 3864 Zakaz demontazu
Do wskazania niebezpieczeristwa odniesienia obrazen podczas
demontazu urzadzenia, takich jak porazenie pradem elektrycz-
nym.
< _><_> ‘(') - Nie wolno patrze¢ bezposrednio w obiektyw, gdy dioda LED dla
' oswietlenia jest wigczona.
o IEC60417 Stan gotowosci, stan cze$ciowej gotowosci
‘ ’ Nr 5266 Wskazuje, ze cze$¢ sprzetu znajduje sie w stanie gotowosci.
1SO3864 Przestroga, ruchome czesci
IEC60417 Wskazuje, ze nalezy przebywac z dala od ruchomych czescizgod-
Nr 5057 nie z zasadami bezpieczenstwa.
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Uwaga ogdlna

"EPSON" to zastrzezony znak towarowy Seiko Epson Corporation. "EXCEED YOUR VISION" i "ELPLP", to znaki
towarowe lub zastrzezone znaki towarowe Seiko Epson Corporation.

HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe firmy HDMI

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Adobe i Adobe RGB sg zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated.
InstaPrevue oraz logo InstaPrevue to znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe firmy Silicon Image, Inc.
Bluetooth® oraz logo Bluetooth to znaki towarowe firmy Bluetooth SIG, Inc.

Wszystkie inne nazwy produktéw uzyte w niniejszym dokumencie stuzg wyfgcznie do celéw identyfikacyjnych i
moga by¢ znakami handlowymi odpowiednich wtascicieli. Firma Epson nie rosci sobie zadnych praw do tych
znakow.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.

118



Skorowidz

A
Adres bramy .....ceeeneeeseesensenseeesessennne 82
AIeS IP e ssessessenaees 82
AMX Device DiSCOVErY ...rverenreneranenne 83
Automatyczne ustawienie ........cveunnee. 72
B
Blokada dziatania ........vrcnercnercsennnes 76
Blokada rodzicielska ........ccooverrnrrrerrereennes 76
Blokuj ustawienie ........neneineesssnsennns 76
BONJOUT e 83
C
Czestotliwos¢ odswiezania ........oeweveeeen. 84
Czyszczenie filtra powietrza .........cccceeueeee. 98
Czyszczenie korpusu projektora .............. 929
Czyszczenie okularéw 3D ........cveeveunneen. 100
D
Dane techniczne .....veecvecveensinsenennenn, 105
DHECP  cerereeetiseesesiessssesssessssesssesssesanes 82
Dynamiczny zaKres .........eoneneeneennes 74
DZIAtani€ ..o sssssssines 78
E
EDID ooeereereiseissississsssssssssssssssssssssssssssssees 74
EKran startowy ....cecveneneeneensesensensennnns 79
EPSON Super White ......ceeeeeecereeeesreernnens 70
F
Filtr POWIETIZA ..ottt 98
FOrmat 3D ... 71,84
Format KolorOw ... 84
Funkcja pamieCi .....ceecnecnecseneeneesesssennnns 59
Funkcja pozycji obiektywu .........cceeveuenee 57
G
GAMMA ceeeesiesereeaeseesesseasenes 47,70
Geometria obrazu .......vveeveineenenn. 31,75
GIEDIA 3D s 71
Gtebia KOlIOrOW ... 84
Gniazda komponentowe .........cocereereenne. 20
GNIazAO HDMI ....ivieireireineineineiseesenssansannens 55
Gniazdo HDMIT ....iveeereieeireeseennnne 20, 21
Gniazdo HDMI2 ......eririrereereeenne 20, 21
GNIAazZAO PC ..errreseneesessessessasnens 21
GNiazdo WIdO ... 20
H
Hasto kontroli SieCi ......coveecreneeseesersennns 81

119

L

M

Hasto PILINK oo 81
Info synchronizagji ......ceeeeeveeneeeneceecennes 84
Informacje 0 0br. 3D ..o 71
INfOrmMacje 0 SIeCi ..cvvcereerrerreereriereerreereenne 81
Interpol. ramki .....cooeeeeeeeereeeeereeneen, 46,72
JAsSNOSC ... 47,69, 70
JEZYK ettt assanes 80
Kasowanie pami€Ci .......ccreevrerererreseenenens 60
Klawiatura programowa ..........ceeceeeeeennes 83
KOIOr WZOICA  ouceeneeeeneeneeneeineenenineenennasenanes 80
KOMUNIKATY oo sssssssnens 79
KONTIAST .eeeecercnerreneeeisieeesesesenaenne 69
Kontrast dynamiczny .........cceeceeeviveennne 45
Konwersja 2D na 3D ... 71
Ksztatt Obrazu ...ceeeeeveveeeeeeeeeeeeeeeeenene 32,71
£3Ccze HDMI ..eereseecieesreeane 55,75
Maska POASIECH ...ovrrrrereererrerrrrssnreseeseseseneens 82
MENU .o 69
MeNnU QIOWNE ....veeerererersesessissssssessaseens 27
Menu INformacje ......veeceeeenecersrsnennns 84
MeENU INNE ...ueereereseereeaeeenee 83
Menu Instalacja zakonczona .............. 81,83
MENU KOIOT ..oueeeeeireireieeisesseeaseeeseesseiseees 79
Menu konfiguragji ......ceeneccssennns 27,69
MeNU ODraz .....veereerereeeeeceseeeeeseeseeeeaens 69
Menu PAMIEL ...cereciereseeisersesseeseaes 80
MeENU POCZEA ..oovererecreeereerrireerssseesssennens 82
Menu podrzedne .....nensennnseneesesnnns 27
Menu POdStAWOWY ......ceueeeereeneenreeeeeseraees 81
MENU POZYCJA ..covvureenrreenrereenerseesensasesenenns 79
MENU SIEC ....eierecirereeieseeiesessesseaes 80
Menu siec kablowa ........veveevrererrerreennes 82
Menu Sygnat ... 71
Menu ustawienia ......venenserenencenennee 75
MeNU ZErowanie ...eceeveneevereseevenenne 83, 85
Nadmierne skanowanie ........ccccoecvevrervrennee 74
NaSYCENIE ..o 47,70
Nasycenie KOlOru ....eenenensneeserssinnnne 69
Nazwa modelu ... 79



Skorowidz

Nazwa projektora ........ecneeenecennes 81
NOrmMY CEC ..erereetetreeeeseesessensensenes 55
NUMETF POITU oeeceecrrrienerrieereeseneseesesensaenens 82
NUMET SEIYJNY eceeeeeeeeereeeiseneessenessessesnsenes 84

ODBraz .. esesseaenne 42
Obraz w obrazie .......veeveeneueenn. 62, 85
Obrazy 3D ..eereeeereireieeseiseiseiseisesseaseens 37
Obstugiwane rozdzielczosci ... 102
Obszar wyswietlania ......ceennenennnns 40
OdCENA s 47,69,70
OdCiIen SKOIY ..uueereirereireeseiseiesseesesssaseens 69
Odlegtos¢ od ekranu .......eveveererneesninnnnns 17
OKUIArY 3D eeeereeereieseieeseieesesesasenne 39
Okulary 3D-obr. odw. ... 71
OSErOSC nrericereereeenseesessenens 50, 69, 91
OSWIELIENIE ottt sssssassassaeses 78

Panel sterowania .....occeeveeeeeeeeeesceennne 6,10
Parowanie ... 39
PINY st sssnne 32
PHOT eeeeeeeetesretrsssisssssss s ssssssnsenes 11,24
PILINK oooeeeetceeeeneeceennseeenaesaensenns 106
Podigczanie ... 20
Podtaczanie komputera .......oveververenrnne. 21
Podtaczanie urzadzen ........eveeverenennnne 75
Podiaczanie urzadzen wideo .................... 20
Pokrywa filtra powietrza ........coeeveneennce 98
Pokrywa kabli ... 20
Potoz. ekranu podrz. ........ceceeeenereeennnnns 85
POIt LAN coereeteseiseeeseenseessesessessasens 23
Potw. trybu gotow ..., 79
Powiadom.o poczta .......ceeeeenennns 67, 82
POWIEKSZENIE .. sssssenens 32
Poziom konfiguracji .......eneccsercsernens 73
POZYCJA et sseseassenens 71
Projekcja .eeeeneeeeireeseiseiesissiessssssssssssensns 76
Przegladarka internetowa ........cccecoveureunee. 64
Przekatna ekranu ........veneennenneneenennnns 71
Przestona soczeWKi .......ccooeeeeeeeveveveuennn. 51,70
Przestrzen barwowa ..........cveevcenveennce 74
Przesuniecie .....vevvnevevseeenenennenenenns 49,70
Przesuniecie obiektyWu .......cccevveverrennee 31
Przetwarzanie obrazu ........vvcnennce. 74
Przycisk uzytkownika ........ccceeerreerenrennnnnns 76
PrZYrost .. 49,70

Redukcja SZUMOW ... 73
Regulacja nachylenia ......vvenercnennnes 29

120

Regulacja OStrosCi ...eneecneneereessrsnnsenens 30
Regulacja powigkszenia .......vvverereunee. 30
Regulacja RGB ......eereiseseseissensesseneens 49
ReguIUj OStrOSE ...rereeeeireeserseeesiesisesaees 30
RGB  .ooieeeeeeeisesisssiseisessessessssssssssssssssssaes 70
RGBCMY  ..oorrreeeseeseesssssesassssssssssesssesens 47,70
ROZAZIEICZOSE ... 84
Rozm. ekranu podrz. .......eceeeceereeerennne 85
Rozmiar projekcji .....coereeeresresrnnns 17,30
Rozp. regulowanie ......eenrineeseensennns 80
Serwer SMTP ... reneeesiesseenennes 82
SKasUj PAMIEC .....iveersieisiseniseerssssasssssenns 80
Skasuj pozycje obiektywu ................... 58, 80
STATUS corecreereerersestessensessssessessesssssssessases 84
Sterowanie przez WWW ........vevvveernenne 64
Super-resolution/4K ..........ccveeereeenenn. 43,72
Sygnat komponentowy ........eecneiens 79
Sygnat WejSCiOWY ....c.ccvevveereeneenerneerennnens 79,84
Sygnat wideo .....veveneineirerereieis 79, 84
SyNchronizacja ......eeeneneseeneenersenseeenn. 71
SZUM  coeeciseeeetsensesssesssssssessssssssssssssssssssssnns 92
Temp. barwowa ... 69
TraKing et ssssnes 71
Tryb duzej WySOKOSCi ....ceeueenceeneeneenernnennne 78
Tryb KOIOrU e 42,69
Tryb skanowania ........ccceveecneeneeensenecsenns 84
Tryb uSpienia ... 78
Ustawienia 3D ....vverericieeeereesessenenne 71
Ustawienia adresOw .........veeeeriverrsrssennnne 83
Ustawienia IP ....eereerecrecireeecieeensenennns 82
Ustawienia wyswietlania .........ccccoecvenenne. 79
Usuwanie przeplotu ......eceeeeecereeennns 72

Wczytywanie z pamieci .....ceeveeeeveererennenes 60
Web REMOLE ....oveeeeeeiecieeeeseeseiseisennne 65
WEISJA oeeeeeicsieeeeesseesseessssesenens 85
WICZ zasilanie ... 78
WIQCZANIE . sssaes 75
WSKAZNIKI cooveeeeeeceeeieceseinecieesesnensesseennne 86
Wskazniki 0strzegawcze .........cocveverennnns 86
WYDOT KOIOTU .. 80
WYGIGd .oerereiessieiseiesisesisessseesns 108
Wykrywanie ruchu .......cneneensisersnenns 72
WYIICZANIE .o eseiseseieseienaens 75



Skorowidz

Wymiana filtra powietrza ........coccoevveuuncen. 98
Wyréwnanie panelu ......veceeoneeinenees 80
WYSWIEtI HHO oo 79
Wyswietlanie 3D ......vveereereerenrersneenennne 71
Wyswietlanie adresu P .........ccveeerercnenen 82
Wyswietlanie wzorca testowego ............. 29
Wywolaj Z pamieci .....cveerreeneereeneeeeeseenes 80
Wyzeruj pozycje obiektywu ............... 58, 85
Wyzwalacz uruchom. 1 ... 78
Wyzwalacz uruchom. 2 ......veverccerennne 78
Z
ZaaWaNSOWaANE ......cremcerenenenenesenses 70,73
Zacisk do kabli ... 23
Zakoncz obraz w obrazie .........veeveennee 85
Zakres wideo HDMI .........ovvevererecesinennes 74
Zataduj pozycje obiektywu ................. 57,80
Zamien glowny/podrz. ......eeneecneenenn. 85
Zapisywanie W Pami€Ci .....coeeereerererrennens 59
Zapisz pozycje obiektywu ........ccceeuuu. 57,80
ZAPISZ W PAMIECH veurereeerenenereeenersaensssensssans 80
Zasieg dziatania ... 24
ZASHANIE e 25,26
ZEIOWANIE aoeeeereteiereteeevesesseevesessens 70,74, 80
Zerowanie CatkOWite .......vveecrevereererrennens 85
Zerowanie PaAMIECi ...ccereeeveerurerenerrunens 60, 85
Zmien NAazwe PaAMIECi .owerreveesrernns 61,80
Zmien nazwe pozycji obiektywu ...... 58, 80
Znieksztatcenia geometrii obrazu ........... 31
ZUZYCie €Nergil cvreeeeverresrrerressiensensesnseneens 70
Zwieksz szczegOtoOw .......eeerecinicanes 45,72
y4
ZrOAIO oot 32,84

121



	Układ przewodnika i użyte w nim oznaczenia
	Korzystanie z przewodników
	Oznaczenia użyte w tym podręczniku
	Symbole ostrzegawcze
	Symbole informacyjne
	Określenia "produkt" oraz "projektor"


	Spis treści
	Przygotowanie
	Nazwy elementów i funkcje
	Przód/góra
	Tył
	Złącza
	Spód
	Panel sterowania
	Pilot

	Instalacja
	Uwagi na temat instalacji
	Sposób montażu
	Projektor ustawiony na półce
	Projektor zawieszony pod sufitem

	Odległość od ekranu i maksymalne wartości regulatora pozycji obiektywu

	Podłączanie urządzenia
	Zdejmowanie pokrywy kabli
	Podłączanie urządzeń wideo
	Sprzęt wyposażony w gniazda wyjściowe HDMI
	Sprzęt wyposażony w gniazdo wyjściowe wideo
	Sprzęt wyposażony w gniazda wyjściowe komponentowego sygnału wideo

	Podłączanie komputera
	Komputery z gniazdem wyjściowym RGB
	Komputery z gniazdem wyjściowym HDMI

	Podłączanie zewnętrznych urządzeń
	Podłączanie do gniazd Trigger out 1/Trigger out 2
	Podłączanie do portu LAN

	Mocowanie kabli za pomocą zacisku do kabli

	Przygotowanie pilota
	Wkładanie baterii
	Zasięg działania pilota
	Zasięg działania (od strony lewej do prawej)
	Zasięg działania (od góry do dołu)



	Podstawowe czynności
	Włączanie i wyłączanie projektora
	Włączanie
	Wyłączanie

	Obsługa menu konfiguracji
	Regulacja wyświetlanego obrazu
	Wyświetlanie wzorca testowego
	Regulacja nachylenia projektora
	Funkcja regulacji obiektywu (ostrość, powiększenie, przesunięcie obiektywu)
	Regulacja ostrości
	Regulacja rozmiaru projekcji (regulacja powiększenia)
	Regulacja położenia wyświetlanego obrazu (regulator pozycji obiektywu)

	Geometria obrazu
	Przełączanie źródła
	Kształt obrazu
	Tymczasowe ukrywanie obrazu

	Oglądanie obrazów 3D
	Ostrzeżenia dotyczące oglądania obrazów 3D
	Projekcja obrazów 3D
	Kiedy projektor wykryje format 3D
	Kiedy projektor nie wykryje formatu 3D
	Jeśli obrazy 3D nie mogą być przeglądane

	Przygotowanie okularów 3D
	Ładowanie okularów 3D
	Parowanie okularów 3D
	Zakładanie okularów 3D i używanie ich do oglądania

	Zasięg oglądania obrazów 3D
	Konwersja obrazów 2D do formatu 3D i oglądanie


	Ustawianie jakości obrazu
	Podstawowa
	Tryb koloru
	Super-resolution/4K Enhancement
	Zwiększ szczegółów
	Kontrast dynamiczny
	Interpol. ramki

	Dokładna regulacja obrazu
	Odcień, nasycenie i jasność
	Gamma
	Wybór i ustawienie wartości korekty
	Wyreguluj wartość podczas wyświetlania obrazu
	Wyreguluj wartość za pomocą wykresu korekty gamma

	RGB (Przesunięcie/Przyrost)
	Temp. barwowa
	Odcień skóry
	Ostrość
	Przesłona soczewki
	Wyrównanie panelu
	Przetwarzanie obrazu


	Przydatne funkcje
	Łącze HDMI
	Funkcja Łącze HDMI
	Ustawienia funkcji Łącze HDMI
	Wybór podłączonego urządzenia

	Funkcja pozycji obiektywu
	Zapisywanie pozycji obiektywu
	Ładowanie pozycji obiektywu
	Kasowanie pozycji obiektywu
	Zmiana nazwy pozycji obiektywu

	Funkcja pamięci
	Ustawienia, które można zapisywać
	Zapisywanie w pamięci
	Wczytywanie z pamięci
	Kasowanie zapisanej pamięci
	Zmiana nazwy pamięci

	Obraz w obrazie
	Typy ekranu, które mogą być wyświetlane równocześnie
	Uruchamianie i kończenie działania funkcji Obraz w obrazie
	Ustawienia funkcji Obraz w obrazie

	Obsługa i określanie ustawień z użyciem sieci
	Określanie ustawień i wykonywanie operacji z poziomu przeglądarki internetowej
	Zmienianie ustawień projektora (Sterowanie przez WWW)
	Obsługa projektora (Web Remote)

	Użycie funkcji Powiadom.o poczta do zgłaszania problemów
	Odczytywanie wiadomości e-mail z powiadomieniem o błędzie



	Menu konfiguracji
	Funkcje menu konfiguracji
	Tabela menu konfiguracji
	Menu Obraz
	Menu Sygnał
	Menu Ustawienia
	Menu Pamięć
	Menu Sieć
	Menu Informacje
	Menu Zerowanie
	Menu Obraz w obrazie



	Rozwiązywanie problemów
	Rozwiązywanie problemów
	Korzystanie ze wskaźników
	Stan wskaźników sygnalizujących błędy i ostrzeżenia
	Stan wskaźników podczas normalnego działania

	Gdy stan wskaźników nie zasugerował rozwiązania
	Lista problemów
	Problemy związane z obrazem
	Problemy podczas rozpoczynania projekcji
	Problemy związane z pilotem
	Problemy z panelem sterowania
	Problemy z obrazami 3D
	Problemy związane z łączem HDMI



	Konserwacja
	Konserwacja
	Czyszczenie podzespołów
	Czyszczenie i wymiana filtra powietrza
	Czyszczenie korpusu projektora
	Czyszczenie okularów 3D



	Dodatek
	Opcjonalne akcesoria i materiały eksploatacyjne
	Wyposażenie dodatkowe
	Materiały eksploatacyjne

	Obsługiwane rozdzielczości
	Sygnały wejściowe HDMI1/HDMI2
	Komponent Video
	Kompozytowy sygnał wideo
	Sygnały komputerowe (analogowy sygnał RGB)
	Wejściowe sygnały 3D

	Informacje na temat przenoszenia
	Przenoszenie na niewielką odległość
	W trakcie przenoszenia
	Przygotowanie opakowania
	Informacje na temat pakowania i przenoszenia


	Dane techniczne
	Wygląd
	Słownik
	Informacje ogólne
	Ostrzeżenia i przestrogi dotyczące lasera
	Ścieżka optyczna lasera

	Lista symboli bezpieczeństwa
	Uwaga ogólna


	Skorowidz

