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Handbogens opbygning og symboler i handbogen

Brug af de enkelte handbgager

Handbggerne til denne projektor er opbygget som falger.

Sikkerhedsinstruktioner/Support- og servicevejledning

Indeholder oplysninger om sikker brug af projektoren samt en support- og servicevejledning,
checkliste til fejifinding etc. Laes denne vejledning, fer du bruger projektoren.

Brugerhandbog (denne vejledning)

Indeholder oplysninger om opsaetning og grundleeggende handlinger for brug af projekto-
ren, brug af menuen Konfiguration, afhjeelpning af problemer og udfgrelse af rutinemaessig
vedligeholdelse.

Introduktion

Indeholder oplysninger om procedurerne for opsaetning af projektoren. Laes denne farst.
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Handbogens opbygning og symboler i hdandbogen

| Symboler anvendt i denne vejledning

Sikkerhedssymboler

Dokumentationen og projektoren bruger grafiske symboler til at vise, hvordan projektoren bruges pa en
sikker made.

Herunder vises symbolerne og deres betydning. Ger dig bekendt med og respekter disse advarselssymboler
for at undga skader pa personer eller ejendom.

A Advarsel

Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfere personskade og endda dedsfald
pa grund af forkert handtering.

A Pas pa

Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfere personskade og fysiske skader pa
grund af forkert handtering.
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Symboler for generelle oplysninger

~N
J

Advarsel

Angiver procedurer, der kan medfgre fare eller fejlfunktioner.
&

.

E Angiver yderligere oplysninger, som kan vaere nyttige at vide om et emne.
- Angiver en side, som indeholder detaljerede oplysninger om et emne.
Menunavn Angiver punkter i menuen Konfiguration.

Eksempel: Billede - Farvetilstand

[Hardwarenav- | Angiver knapperne pa fiernbetjeningen eller kontrolpanelet.

ne] Eksempel: [Menu]-knap

Om brugen af "Dette produkt" eller "Denne projektor"

Bade hovedprojektorenheden, medfglgende dele eller ekstraudstyr kan betegnes med udtrykket "dette
produkt" eller "denne projektor".
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Introduktion

| Projektorfunktioner

Projicer billeder fra mobile enheder

Ved at bruge Epson iProjection, kan du tradlgst forbinde pro-
jektoren til smartphones og tablets. Du kan downloade Epson
iProjection gratis pa App Store eller pd Google Play. @ s.54

Andre nyttige funktioner

Endvidere er fglgende nyttige funktioner tilgeengelige.

¢ Afspille lyd igennem den interne hgjttaler. P4 denne mdade kan du lytte til lyd uden en ekstern hgijttaler. (kun EH-
TW7100)

¢ Betjenes med en fjernbetjening fra en smartphone. Ved at bruge Epson iProjection kan du betjene projektoren fra
en smartphone eller tablet. @ s.56



Introduktion

Delenes navne og funktioner

Forside/Top

Navn

Funktion

Lampedaeksel

Abn det, nar projektorlampen skal udskiftes. @ .88

o)

Ventilationsabning

Ventilationsabningen bruges til at nedkgle projektoren indvendigt.

( 2\

A Pas pa

Under projiceringen skal du sgrge for at holde ansigt og haender veek fra
ventilationsdbningen og undlade at placere genstande, der kan blive skaeve
eller beskadigede af varme, i naerheden af dbningen. Varm luft fra ventilati-
onsabningen kan fordrsage forbraendinger, skaevhed eller uheld.

. J

Fokuseringsring

Justerer billedfokus. @ s.28

Objektivdaeksel Monter dette, ndr du ikke bruger projektoren for at beskytte objektivet mod ridser
og snavs. @ s.25

Objektiv Herfra projiceres billederne.

Zoomring Justerer billedstgrrelsen. @ s.29

Fjernbetjening

Modtager signaler fra fjernbetjeningen. @ s.24

Justerbar frontfod

Forleeng foden for at justere den vandrette haeldning, ndr projektoren stilles op
pa en flade som f.eks. et bord. @ 5.29

B R EHE B

Luftfilterafdaekning

Abn denne afdzekning, og tag luftfilteret ud, nar det skal rengeres eller udskiftes.
@ 5.85, 5.87

Luftindtag

Luftindtag til keling af projektoren indvendigt.

B8

Drejeknap til lodret
linseforskydning

Drej pa drejeknappen for at flytte positionen af det projicerede billede op eller
ned. @ s.29




Introduktion

Navn Funktion
Drejeknap til van- Drej pa drejeknappen for at flytte positionen af det projicerede billede til venstre
dret linseforskyd- | eller hgjre. @ 5.29
ning
Kontrolpanel Betjener projektoren. @ s.8

Kontrolpanel

Kontrolpanelet varierer, afhaengig af projektormodellen, som du bruger. Eksemplerne i dette afsnit geelder
for kontrolpanelet for EH-TW7100.

oo

B
Lamp Tegnp
n—f] D ( Menu ) A Esc
o
>
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Knapper (indikatorer) Funktion
G- Blinker orange, nar det er tid at udskifte lampen. Viser projektorfejl via en kom-

Lamp

0

(Lampeindikator)

bination af andre indikatorer, der lyser og blinker. @ 5.72

e} Blinker for at indikere, at projektoren varmer op eller kaler ned. Viser projek-

s torstatus via en kombination af andre indikatorer, der lyser og blinker. @ s.72
(Statusindikator)

Lyser, nar projektoren er teendt. Viser projektorstatus via en kombination af

@ Teender og slukker for projektoren. @ s.25
andre indikatorer, der lyser og blinker. @ s.72

Standby
(Standby-indikator)

(4] Home Abner og lukker startskeermen. @ s5.26

®

[Home]
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Knapper (indikatorer)

Funktion

EH-TW7100:

< <)

Lydstyrke (venstre/hgj-

e Justerer lydstyrken. (kun EH-TW7100) @ s.33

e Valger menupunkter eller justeringsvaerdier ved visning af projektorens menu.
@ s.58

e Nar skaermen Keystone vises, kan du justere vandret forvraengning i det proji-

re) cerede billede. @ 5.30
EH-TW7000:
Venstre/hgjre
m N e Vzlger menupunkter eller justeringsveerdier ved visning af projektorens menu.
-
Top/bund 558 ) . )
e Justerer keystone-forvraengning af projicerede billeder. @ s.30
Esc Vender tilbage til det foregdende menuniveau, ndr en menu vises. @ s.58
[Esc]

Nar en menu vises, bekraefter den indtaste det aktuelle valg og gar videre til
naeste niveau. @ s.58

[Enter]
g Viser og lukker menuen Konfiguration.
I menuen Konfiguration kan du foretage justeringer og indstillinger for Sig-
[Menu] nal, Billede etc. @ s.58
i Blinker orange, ndr den indvendige temperatur er for hgj. Viser projektorfejl via
Temp

0

(Temperaturindikator)

en kombination af andre indikatorer, der lyser og blinker. @& 5.72

Nar funktionen Belysning er indstillet til Fra, er alle indikatorer slukket under normale
projiceringsforhold. @ Udvidet - Betjening - Belysning s.65
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Fjernbetjening

Knap Funktion
Stromforsy- | Teender projektoren. @ 5.25
ning
(On)
Standby | Slukker projektoren. @ s.27
(Standby)
[HDMI1] | Skifter til billedet fra de enkelte inputporte.
@ 5.26
[HDMI2] ’
[LAN]
[ [Pattern] | Abnerog lukker testmensteret. @ 5.28
Afspilnings- | Udfarer funktioner sasom afspilning og stop
knapper | fortilsluttede enheder, der opfylder HDMI
. CEC-standarderne. @ s.49
[Link Menu]
[@  [HDMILink] K e N&r HDMI-link er sat til Til
Viser listen over enhedstilslutninger.
® Nar HDMI-link er sat til Fra
Viser indstillingsmenuen for HDMI-link.
@ s5.49
[Color Mo- | Velger Farvetilstand. @ s.34
de]
B [HDR] Viser justeringsskaermen for Dynamisk om-
rade. @& 561
E) Top/bund/ | Veelger menupunkter og justeringsvaerdier.
venstre/hgj- | @ 5.58
re
f) | [Default] |Justeringsveerdien genindstilles til standard-
veerdien, nar der trykkes pd knappen, mens
menuens justeringsskaerm vises. @ s.58
[Menu] Viser og lukker menuen Konfiguration.

I menuen Konfiguration kan du foretage ju-
steringer og indstillinger for signal, billede
etc. @ s.58

=

[Fine/Fast]

Projicerer uden problemer billeder med en
hurtig rammehastighed, som f.eks. spil.
@ s.39

[Keystone] | Retter forvraengning pa billedet. @ s.30

[User] Udfarer den funktion, der er tildelt til User
knappen. @& s.62

[Memory] | Gemmer,indlaeser eller sletter en hukommel-
se. @ s44

@ [RGBCMY] | Justerernuance, matningog lystyrke forhver

RGBCMY-farve. @ s.41

10
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Knap

Funktion

[Grayscale]

Indstiller Gratoner-justeringsniveau.
@ s.59

[3D Format]

Skifter 3D-formatet.

Denne projektor understetter de falgende
3D-formater.

e Billedpakning
e Side om side
e Top og bund

@& s.46

[Auto Iris] | Indstillger Automatisk iris. @ s.38

[Frame Int] | Indstiller styrken pd Rammeinterpolering.
@ s5.38

[Esc] Vender tilbage til det foregaende menuni-
veau, nar en menu vises. @ 5,58

[Enter] Naren menu vises, bekraefter den indtaste det
aktuelle valg og gar videre til naeste niveau.
@ s.58

[Image Enh] | Viser menuen for Billedforbedring. @ s.37

[Volume] | Justerer lydstyrken. @ s.33

[Mute] Stopper lyden midlertidigt eller afspiller lyd.
@ s.33

[Aspect] Veaelger formatforholdet i henhold til input-
signalet. @ s.34

[A/V Mute] | Skjuler midlertidigt eller viser billede og lyd.
@ s.33

8 [Home] Abner og lukker startskaermen. @ 5.26

8 8

Nar du trykker pa denne knap, lyser knapper-
ne pafjernbetjeningenica. 10 sekunder. Det-
te er nyttigt ved brug af fjernbetjeningen i
morke.

11




Introduktion

I

DCOut (2.0)

- |/

O

S

Navn

Funktion

Hojttaler
(kun EH-TW7100)

Projektorens indbyggede hgijttaler. Sender lyd ud. Indstil Omvendt audio til
Til for at bruge den indbyggede hgijttaler, nar projektoren er monteret i et
loft. @ Indstillinger - Audio - Omvendt audio 5.62

Stremindgang

Tilslut stremkablet. @ s.25

BN

Trigger Out-port
(kun EH-TW7100)

Tilslutter til eksterne enheder som f.eks. motordrevne skaerme. @ s.20

RS-232C-port
(kun EH-TW7100)

Forbind projektoren til computeren med et RS-232C-kabel for at styre pro-
jektoren. Denne port er til kontrol og bruges normalt ikke. @ s.100

Sikkerhedsslot () Sikkerhedsslottet er kompatibelt med MicroSaver-sikkerhedssystemet frem-
stillet af Kensington. Besgg hjemmesiden for Kensington pa http://www.ken-
sington.com/ for at fa flere oplysninger.

[@ Audio Out-port Sender lyd ud under afspilning til eksterne hgjttalere. @ s.23

Kabelholder Vaegten af kablet kan medfare, at stikket ikke indsaettes korrekt. Szt et al-

mindeligt tilgaeengeligt klemmeband (kabelbinder) gennem dets holder for
at aflaste kablet, sa det ikke Igsnes.

Stremforsyningsudgang

Forsyner strgm til mediestreamingenheder.

8
DC Out (2,0A)
E) | Fjernbetjening Modtager signaler fra fjernbetjeningen. @ s.24
USB-port Tilsluttes en Tradlgs LAN-enhed (ekstraudstyr). Den bruges, ndr firmwaren

skal opdateres. @ s.23

Serviceport. Denne anvendes normalt ikke.

Service-port
HDMI2-port
HDMI1-port

Tilslutter HDMI-kompatibelt videoudstyr og computere. @ s.20

12
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Introduktion

7\

Navn Funktion

Justerbar frontfod Forleeng foden for at justere den vandrette haeldning, ndr projektoren stilles op
pa en flade som f.eks. et bord. @ 5.29

Fastgorelsespunkter | Fastger loftsophaenget (ekstraudstyr) her, nar projektoren skal haenge fra et loft.
til loftsmontering (fi- | @ .95
re punkter)

Luftindtag Ved ophangningi et loft skal projektoren monteres, sa der ikke kan samle sig stov
i dette omrade.

13




Forberedelse

| Installation

Projiceret billede og position af projektor

Installer projektoren som falger.

1 Installation parallelt med skaermen

Hvis projektoren installeres i en vinkel i forhold til skaermen, opstar der keystone-forvreengning i det
projicerede billede.

Juster projektorens position, sa den er installeret parallelt med skaermen.

Hvis projektoren ikke kan installeres foran skeermen, kan du justere billedets position vha.
linseforskydning. @ s.29

| Vandret installation af projektoren ved at justere hgjden pa hver side

Hvis projektoren haelder, halder det projicerede billede ogsa.
Installer projektoren vandret sa begge sider er i den samme hgjde.
Hvis projektoren ikke kan installeres vandret, kan du justere projektorens haeldning med frontfoden. @ s.29

14



Forberedelse

Forskellige indstillingsmetoder

A Advarsel

¢ Der kraeves en sarlig monteringsmetode, nar projektoren haenges fra et loft (loftsophaeng). Hvis den ikke
monteres korrekt, kan den falde ned og forarsage skader, herunder personskader.

¢ Hvis loftophaenget og projektoren ikke monteres ordentligt, kan den falde ned. Nar du har monteret det
specifikke Epson-ophaeng, der holder din projektor, skal du sgrge for at spaende projektoren og ophaenget
fast med kabler, der er steerke nok til at holde deres vaegt.

¢ Anvend ikke olier, smagremidler, rengaringsmidler, oplasningsmidler, kemikalier eller lignende pa
projektorkabinettet eller ophanget. Dette kan forringe eller beskadige projektorkabinettet, hvis projektoren
falder ned fra ophaenget.

e Opstil ikke projektoren pa steder, der udszettes for fugt eller stav eller steder, der udsaettes for oliergg eller
damp, som fx et kekkenbordet, i kokkenet eller i naerheden af en befugter. Det kan medfgre brand eller
elektrisk sted. Desuden kan olieindholdet nedslide projektorkabinettet, sa det kan falde ned fra loftet, hvor
projektoren haenger.

Eksempler pa miljoer, der kan fa projektoren til at falde ned som fglge af forringelse/skade

e Steder, der er udsat for olieagtig reg, sasom fabrikker, restaurantkgkkener og kekkener i hjemmet

Steder, der indeholder flygtige opl@gsningsmidler eller kemikalier, sdsom fabrikker og laboratorier

Steder hvor olie, renggringsmidler, kemikalier osv. kan klzebe til projektoren, sdsom fabrikker,

restaurantkgkkener og kakkener i hjemmet

Steder, hvor der ofte bruges aromaolier, sdésom afslapningsrum
¢ | narheden af enheder, der producerer meget rgg, luftbarne oliepartikler og skum ved begivenheder

e Opstil ikke pa steder, hvor projektoren kan beskadiges af salg, eller steder, der udsaettes for setsende gas,
sasom svovlsyre fra en varmkilde. Ellers kan korrosion @delaegge projektoren. Det kan ogsa medfare, at
projektoren ikke fungerer korrekt.

e Installer den ikke pa en ustabil hylde eller pa et sted som ikke kan baere vaegten. Ellers kan den falde ned eller
vaelte og forarsage uheld og personskader.

o Nar projektoren installeres pa et hgjt sted som f.eks. pa en hylde, skal der tages forholdsregler mod at den
falder ned vha. kabler eller snore, sa den ikke udggr en sikkerhedsrisiko i nadstilfeelde som fx ved et jordskeelv,
og uheld derved forhindres. Hvis den ikke monteres korrekt, kan den falde ned og forarsage skader, herunder
personskader.

 Bloker ikke luftindtaget og ventilationsabningen pa projektoren. Blokeres dens luftindtag og

ventilationsabning, kan der ophobes varme indvendigt, som forarsager brand.
& J

( 2\

Advarsel

¢ Brug ikke projektoren installeret i lodret position. Dette kan forarsage en funktionsfejl.
e Rengor luftfilteret hver tredje maned. Renger det hyppige, hvis omgivelserne er meget stovede. @ s.85

. J
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Forberedelse

Placering pa et bord og projicering

Du kan installere projektoren pa et bord i din dagligstue eller pa en lav hylde og projicere billeder.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- g
2 e
% ________

Ophangning i et loft og projicering

Du kan haenge projektoren i loftet med loftsophaenget (ekstraudstyr) og projicere billeder.

E * Nar projektoren haenger fra et loft og projicerer, skal du indstille Projektion til Front/loft eller Bagpa/
loft. @ Udvidet - Projektion s.65
* Indstil Omvendt audio til Til for at bruge den indbyggede hgijttaler, ndr projektoren er monteret i et
loft. (kun EH-TW7100) @ Indstillinger - Audio - Omvendt audio s.62
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Forberedelse

Projiceringsafstande og maksimumvaerdier for linseforskydning

Projektionsstarrelsen gges, nar projektoren flyttes veek fra skaermen.

Brug nedenstdaende skema til at opstille projektoren pa den optimale position i forhold til skaermen. De
angivne vaerdier er kun til reference.

De maksimale justeringsvaerdier for linseforskydning vises i nedenstaende tabel.

Det projicerede billede bliver mindre efter korrektion af forvraengningen. Forgg
projektionsafstanden, sa det projicerede billede passer til skeermstgrrelsen.

Justering af projiceringspositionen lodret i linseforskydning

L

%0 TT A

| T
E
A : Afstand fra midten af objektivet til den nederste kant af det projicerede billede (nar linseforskydning er
haevet til det hgjeste niveau)
B : Afstand fra midten af objektivet til den nederste kant af det projicerede billede (nar linseforskydning er

saenket til det laveste niveau)
Projiceringsafstand fra projektoren til skaermen
Det projicerede billedes stgrrelse

Justering af projiceringspositionen vandret i linseforskydning

1~ 5 T T
I ; / '
| : | !
| 0 | !
I I F I :
| : | !
| 0 | !
| ; | '
[ ! ;
Loy Loy
o D!
. | [
\ [ A
\ \ . /
\ 90 /
\ /
\ /
\ /
\ /
) \ \ 4
N / E
W\ /
W\ /
W\ /
A\ V /
W\ /
N\ |
;
v
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Forberedelse

C : Objektivmidtensbevagelsesafstand, nar projektoren flyttes (narlinseforskydning er indstillet til maksimal
venstre)

D : Objektivmidtensbevagelsesafstand, nar projektoren flyttes (narlinseforskydning erindstillet til maksimal
hgjre)

Projiceringsafstand fra projektoren til skaermen
Det projicerede billedes storrelse

Enhed: cm
16:9-skeermstarrelse Projiceringsafstand (E) Maksimale vaerdier foi objektivforskyd-
ning
F BxH Minimum | Maksimum Afstand Afstand Afstand
(vidvinkel) (tele) (A) (B) (C, D)
40" 89 x50 116 189 5 55 21
60" 133x75 175 285 7 82 32
80" 177 x 100 235 381 10 110 43
100" 221x125 295 477 12 137 53
120" 266 x 149 354 574 15 164 64
150" 332x 187 444 718 19 205 80
200" 443 x 249 593 958 25 274 106

*Lodret og vandret objektivforskydning kan ikke begge indstilles til deres maksimumvaerdier. @ s.29
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Installationseksempel (med 16:9-skeermstarrelse og 100")

Sidevisning

A SEEE—— S e

182cm 295cm

N

Set ovenfra

v L 182cm i 295cm 221cm

v
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Forberedelse

| Tilslutning af en enhed

( )

Advarsel

» Foretag kabeltilslutninger inden du tilslutter til en stikkontakt.
e Kontroller formen pa kablets stik og portens form, og tilslut derefter. Hvis et stik med en anden form tvinges
ind i porten, kan det forarsage beskadigelse og fejlfunktion.

Tilslutning af videoudstyr

For at vise billeder fra dvd-afspillere/Blu-ray afspillere, skal projektoren forbindes med et HDMI-kabel (fas i
almindelig handel).

. _ -
S oI ]=p EHomi
CINC -
""" = <= (= ESHomI
qb Audio Out D : \: HDMI 2
Trgger 0 & : : )
O RS-232C IECCO)u-l(Z_ULX), E « Em
DC Out (2.0A)
r N\

%j e Foratvise signaler pa et 18 gbps-transmissionsband, sdsom 4K 60p/4:4:4, skal du bruge et HDMI-kabel
af god kvalitet. Hvis der bruges et kabel, der ikke understatter dette, vises billedet muligvis ikke
ordentligt. Hvis der er problemer med, at vise billeder med 18 gbps, skal du szette EDID til Normal.
@ Signal-Avanceret- EDID s5.61
¢ Du kan ogsa tilslutte dit AV-system for at opleve lyden fra tilsluttet udstyr.
¢ Nar du bruger stremforsyningsporten for et optisk HDMI-kabel, skal du forbinde det til DC Out (2,0A)
stremforsyningsporten.

Tilslutning af en computer

For at vise billeder fra en computer, skal projektoren forbindes med et HDMI-kabel (fas i almindelig handel).

: i O
@ @ (L[] = [ESHDMI

= ui({IE] [E3Hpmi
T”oggf’ ' ﬂ D HDMIZ — (_ »

R5-232C DC Out (2.0A)|

Tilslutning af eksternt udstyr

1 Tilslutning til Trigger Out-porten (kun EH-TW7100)

Hvis du vil tilslutte eksterne enheder som f.eks. motordrevne skaerme, skal du saette et stereokabel med et
ministik (3,5 mm) i Udlgser-porten. Nar porten slas til, udsender den et signal (12 V DC) for at kommunikere
projektorens status (Til eller Fra) til tilsluttede enheder, som f.eks. elektriske skaerme.

Nar du bruger Trigger Out-porten, skal du indstille Udlgser til Stream eller Anamorfisk bred. @
Udvidet - Betjening - Udlgser s.65
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Forberedelse

Trigger Out « O — ] ) » -

'] Tilslutning af Bluetooth®-enheder

Lydindgangen til HDMI1-porten eller HDMI2-porten udsendes fra hgjttalere eller hovedtelefoner, som
understgtter Bluetooth.

u Tryk pa knappen [Menu] for at dbne menuerne i raekkefglgen Indstillinger - HDMI-link -
Enhed for Audio ud.

E Brug op- og ned-knapperne til at veelge Projektor, og tryk derefter pa [Enter]-knappen for
at bekraefte valget.

[Enhed for Audio ud]

0 Projektor &

0 AV-system

ER@Retur BdVeelg EmA[ndstil FEMATsIut

n Brug op- og ned-knapperne til at veelge Til, og tryk derefter pa [Enter]-knappen for at
bekraefte valget.

[Bluetooth-audio]

0Fra

E Aktiver "parretilstand" pa den Bluetooth-enhed, som du gnsker at forbinde til.

Se den dokumentation, der fglger med Bluetooth-enheden, for at fa flere oplysninger.

E Vzelg Seg eft. Bluetooth-enhed.

Der vises en liste med tilgaengelige enheder.
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I Brug op- og ned-knapperne til at veelge den Bluetooth-enhed, som du gnsker at forbinde
til, og tryk derefter pa [Enter]-knappen for at forbinde.

[Seg eft. Bluetooth-enhed]

Type Navn BD-adresse

Hejttaler XXK-XXXXX XXz KX XKz KX XK XX
Hejttaler XXX -XKXXX XK XK XK XK XX XX
Hovedtelefoner XXX-XXX XN MK XN MK XX XX

EflRetur aVeaelg EMmAEnter EEmAfsiut

Naeste gang du teender for projektoren, forbinder den automatisk til den senest forbundne enhed.

For at forbinde til en anden enhed skal du gentage proceduren fra trin 5.

Bluetooth-specifikationer

Version Bluetooth Ver. 3.0
Output Klasse 2
Kommunikationsaf- Ca.10m

stand

Understattede profiler | A2DP

Beskyttelse af indhold | SCMS-T
Frekvensomrade 2,4 GHz band (2,402 to 2,480 GHz)

Understattede codecs | SBC, Qualcomm® aptX™ audio

A Advarsel

¢ Elektromagnetiskinterferens kan forarsage fejlfunktion i medicinsk udstyr. Kontroller, at der ikke er medicinsk
udstyr i neerheden, far du bruger enheden.

o Elektromagnetisk interferens kan forarsage fejlfunktion i automatisk styret udstyr med uheld til fglge. Brug
ikke enheden i neerheden af automatisk styret udstyr som f.eks. automatiske dare eller brandalarmer.

A

Ej ¢ Forbind en Bluetooth-enhed, som understgtter copyright-beskyttelse (SCMS-T).
¢ Du kan muligvis ikke forbinde, afhangig af standarden og enhedstype.

e Selv nar der forbindes inden for den specificerede kommunikationsafstand, kan forbindelserne blive
afbrudt pga. signalstatus.

e Kommunikationsmetoden for Bluetooth anvender samme frekvens (2,4 GHz) som tradlgse LAN
(IEEE802.11b/g) eller mikrobglgeovne. Hvis disse enheder bruges samtidig, kan der derfor opsta
radiobglgeinterferens, billedet og lyden kan blive afbrudt, eller kommunikation kan muligvis ikke
etableres. Hvis det er ngdvendigt at bruge disse enheder samtidig, skal du serge for tilstraekkelig
afstand mellem disse og Bluetooth-enheden.

¢ Du kan ikke forbinde flere forskellige Bluetooth-enheder til projektor pa samme tid.

¢ Der er en forsinkelse i lydudsendelsen fra nogle Bluetooth-audioenheder.
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| Tilslutning af eksterne hgijttalere

For at udsende lyd fra eksterne hgijttalere, skal du forbinde hgjttalerne til projektorens Audio Out-port med
et almindeligt lydkabel.

(== &= °

o o ©: _ O D Audio Out = Er—— =

Trigger
ik 1]

R5-232C

DC Out (2.0A)|
(.

E ¢ For at udsende lyd fra eksterne hgijttalere, skal du indstille Enhed for Audio ud til Projektor.

@ Indstillinger - HDMI-link - Enhed for Audio ud s.62

o Naret AV-system ikke er forbundet til projektoren, udsendes lyden fra de eksterne hgjttalere, ogsa hvis
Enhed for Audio ud er indstillet til AV-system.

Iseetning af den Tradlgs LAN-enhed

For at kunne bruge den tradlgse LAN-funktion, skal du tilslutte en Tradlgs LAN-enhed (ELPAP10)
(ekstraudstyr).

Tilslut den Tradlgs LAN-enhed til USB-porten.

Du kan bruge en af de falgende metoder til at projicere via et traddlgst LAN. Se downloadsiden angaende flere
detaljer.

* Projicering af fire skaerme pa samme tid
Nar du bruger Epson iProjection (Windows/Mac), kan du vise op til fire separate skaerme via projektoren fra op til 50
computere, som er forbundet til netvaerket.

Du kan downloade Epson iProjection (Windows/Mac) pa felgende webside.
https://www.epson.com
* Projicering af billeder fra en bzaerbar terminal via et netveerk
Ved atinstallere Epson iProjection (i0S/Android) pa en smartphone eller tablet, kan du tradlgst projicere data fra din
enhed. @ s.54

Ej e Nar du ikke bruger den tradlgse LAN-funktion med den Tradlgs LAN-enhed tilsluttet, skal du indstille
Tradlost LAN-strem til Fra. Dette forhindrer uvedkommende i uautoriseret adgang. @ s.67
¢ Nar du bruger Epson iProjection i Hurtig tilslutningstilstand, anbefaler vi at du udferer
sikkerhedsindstillingerne. @ s.70

23


https://www.epson.com

Forberedelse

| Forberedelse af fjernbetjeningen

Iseetning af batterier i fjernbetjeningen

Advarsel

e Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inden i batterirummet for at sikre, at batterier saettes rigtigt i.
¢ Du ma ikke anvende andre batterityper end mangan- eller alkaliske AA-batterier.

n Fjern batteridaekslet.

Skub til hagen pa batterirumsdaekslet, og
loft deekslet.

E Udskift de gamle batterier med nye.

Kontroller batteriernes polaritet (+) og (-),
for de seettes i.

E Seet batteridaekslet pa igen.
Tryk pad daekslet, til det klikker pa plads.

Hvisfjernbetjeningenreagererlangsomt
eller slet ikke, er batterierne formentlig
ved at vaere flade. Hvis det sker, skal de
udskiftes med nye batterier. Hav to
mangan eller alkaliske AA-batterier klar.

Fjernbetjeningens betjeningsomrade

|| Betjeningsomrade (venstre til hgjre)

24
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Grundlaeggende betjening

Projicering af billeder

Taende for projektoren

A Advarsel

¢ Seikke ind i objektivet under projicering. Det
kraftfuld lys kan forarsage gjenskader. Hold ngje
@je med, hvordan dit barn opfarer sig.

..................................................................................................... * Sta ikke foran objektivet under projicering. Tojet

n Tryk pa tend/sluk-knappen pa kan blive beskadiget pga. hgje temperaturer.

fjernbetjeningen eller standby-
knappen pa kontrolpanelet for at
teende for projektoren.

Fjernbetjening Kontrolpanel
Eo)

On  Standby

e , GO
® ;
) |

(11}
Home ﬂ
c@ @)
\w/
v

Source

Projektorens statusindikator blinker blat,

mens projektoren varmer op. Nar

projektoren er varmet op, lyser standby-

indikatoren og statusindikatoren blat.

4 ™\
Nar Direkte opstart er indstillet til
Til, kan du starte projicering ved
blot at seette streamkablet i
projektoren uden at trykke pa
nogen knapper. @ Udvidet -
Betjening - Direkte
opstart s.65

AN J

¢ Denne projektor har funktionen Barnelds, der forhindrer, at barn ved et uheld kommer til at taende for
E stremmen, og en Betjeningslas, der forhindrer utilsigtet betjening og lign. @ Indstillinger - Las
indstilling - Barnelas/Betjeningslas s.62
e Hvis projektoren bruges i en hgjde af 1500 m eller mere, skal Hojde-tilstand indstilles til Til. @
Udvidet - Betjening - Hgjde-tilstand s.65
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Grundlaeggende betjening

"1 Hvis mélbilledet ikke projiceres

Hvis billedet ikke projiceres, kan du sendre kilden pa en af felgende mader.

Tryk pd knappen for malporten.

Brug af startskaermen

Fjernbetjening Kontrolpanel

enheden pa den viste skaerm.

Tryk pa [Home]-knappen, og veelg derefter indgangs-

On  Standby

Pa startskeermen kan du nemt vaelge en billedkilde og fa adgang til nyttige funktioner.

Tryk pa [Home]-knappen pa fjernbetjeningen eller pa kontrolpanelet for at vise startskeermen.

Under fglgende betingelser vises startskaermen automatisk, nar projektoren taendes.

¢ Startskeerm auto visn. er indstillet til Til. @ Udvidet - Startskaerm - Startskserm auto visn. s.65

¢ Der er ingen signaler fra nogen kilder.

Farvetilstand

Automatisk iris

15l Projektornavn : XOO0000X(
SSID & XK
AP DO 000000

] e .—g

Guide opret forb.

Vaelger den kilde, du vil projicere.

Viser forbindelsesvejledningen.

Viser menuen Konfiguration. @ s.58

S IRl

Udfgrer handlingerne, der er tildelt Brugerdef. funkt. 1 og Brugerdef. funkt. 2 pa Startskaerm.

@ Udvidet - Startskaerm s.65

&

Indstiller 3D-funktionen. @ Signal - 3D-opsaetning s.61
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Grundlaeggende betjening

[@ Velger Farvetilstand. @ 5.34

Ve

%j Startskaermen forsvinder efter 10 minutters inaktivitet.

Slukning

E Tryk pa standby-knappen pa
fijernbetjeningen eller kontrolpanelet.
Fjernbetjening Kontrolpanel

o
amp  Temp
00 N
Home jay
o @< :Q)nﬂ)))b
hw
v

Der vises en bekraeftelsesmeddelelse.

On  Standby

O® o

‘
rce
(Fom\~bvi2) (CIan )

Tryk pa standby-knappen igen.

Vil du slukke?

Ja : Tryk pd knappen ©
Nej : Tryk pd en anden knap

Statusindikatoren blinker og projektoren

koler ned.
Nar Standby-bekraeftelse er
indstillet til Fra, kan du slukke
projektoren ved at trykke én gang
pa knappen pa fiernbetjeningen.
@ Udvidet - Display - Standby-
bekraeftelse s.65
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n Vent, til afkglingen er gennemfeort.

Nar projektoren er kglet ned, stopper
statusindikatoren med at blinke.

E Tag stremkablet ud.

4 N\

%j ¢ Hvis stremkablet ikke tages ud,
forbruges en vis maengde
elektricitet, selvom projektoren
ikke bruges.

¢ Nar du tilslutter netledningen

igen, skal du vente i et
tilstraekkeligt tidsinterval.




Grundlaeggende betjening

| Justering af det projicerede billede

Eftersom billeder er ustabile umiddelbart efter taending af projektoren, inden du foretager fokus-,
zoom- eller linseforskydningsindstillinger, anbefaler vi, at du venter 30 minutter eller lzengere, inden
du begynder at projicere billederne.

Visning af testmgnsteret

Nar zoom/fokus eller projektionspositionen justeres lige efter opstilling af projektoren, kan der blive vist et
testmeonster i stedet for det tilsluttede videoudstyr.

Tryk pa [Pattern]-knappen pa fjernbetjeningen for at se testmgnsteret. Standarden for vandrette linjer ved
top og bund er 2.40:1 CinemaScope.

Source

,

(toens) (") (Rvte)

Tryk pa [Pattern]-knappen igen for at afslutte visningen af testmansteret.

Justering af fokus

Drej pa fokusringen for at indstille fokuseringen.
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Grundlaeggende betjening

Justering af projektionsstarrelsen (zoomjustering)

Tag fat i knappen og drej pa zoomringen for at justere starrelsen af det projicerede billede.

Justering af projektorens haeldning

Hvis det projicerede billede haelder (venstre og hgjre side af projektoren befinder sig i forskellig hgjde), nar
projektoren opstilles pa et bord, skal du justere frontfoden, sa begge sider er lige hgje.

Justering af det projicerede billedes position (Linseforskydning)

Hvis projektoren ikke kan installeres direkte foran skeermen, kan du justere billedets position vha.
linseforskydning.

Drej pa drejeknappen til lodret og vandret linseforskydning pa projektoren for at justere billedets position.
Drej pa drejeknappen til objektivforskydning, til du harer et klik, for at finde centrum af
objektivforskydningsomradet.

¥

l---f---‘l

L
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Grundlaeggende betjening

( 7\

Advarsel

¢ Nar du anvender lodret linseforskydning til justering af billedets position, skal du justere billedet ved at flytte
det opad og derefter afslutte justeringen. Hvis du flytter billedet nedad og afslutter justeringen, seenkes dets
position muligvis en smule.

¢ Fortsaetikke med at dreje pa drejeknapperne til linseforskydning uden effekt. Nar forst det projicerede billede
er placeret hele vejen til en kant, kan yderligere drejning pa drejeknappen muligvis forringe billedkvaliteten.

AN J

'd ~\
E e De skarpeste billeder opnas, nar drejeknapperne til bade lodret og vandret linseforskydning er
centreret.
e Nar du justerer den projicerede position vha. linseforskydning, anbefales det, at du installerer
projektoren parallelt med skaermen.

. J

Du kan flytte billedet inden for det falgende omrade.

S
S V X 60%
~/
“‘/—;
v 0 S
1 zgw“\ 172V
: | —
| R
Q—}? \‘\‘f‘f ,'
1/2H “ || Vx60%
‘ - \ X 60%
! v
> v >
H x 24% H x 24%

Midten af objektivet
Billede med centreret linseforskydning

A Pas pa

Undertransport af projektoren, skal duindstille linseplacering til midten. Hvis du transporterer projektoren,

mens linsen ikke er i dens midten, kan linseforskydningsmekanismen tage skade. Monter ogsa den
beskyttelsespolstring, som sad pa ved anskaffelsen.

&

Brug Keystone til at korrigere forvreengningen, ndr du ikke kan foretage justeringer vha.
linseforskydning. @ s.30

Det projicerede billede er muligvis forvraenget, hvis objektivet er placeret forkert. Derfor anbefales
det at dreje objektivet forskydningsknap, for at justere dets placering, som vist herunder. Brug
derefter Keystone til at justere forvreengningen pa billedet.

- Vandret position for objektiv: Midt
- Lodret position for objektiv: @verste kant

Korrektion af Keystone-forvraengning

Hvis du anbringer projektoren i en vinkel i forhold til skaermen eller vipper den op, ned eller til den ene side,
er du muligvis ngdt til at korrigere billedets forvraengning.

Du kan korrigere det ved brug af én af felgende to metoder.
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Grundlaeggende betjening

® Ret den lodrette og vandrette forvreengning @ s.31
¢ Korrigere hjgrnerne af det projicerede billede individuelt @ s.32

Ret med Keystone-knapperne

Du kan bruge op/ned/venstre/hgjre knapperne pa kontrolpanelet til at rette lodret og vandret keystone-
forvraengning.

Tryk pa op- eller ned-knappen, for at se Lodret keystone/Vandret keystone-malere.

Nar malerne vises, skal du trykke pa op- og ned-knapperne for at rette billedet lodret. Og tryk pa venstre- og
hgjre-knapperne, for at rette billedet vandret.

[Keystone]
Lodret keystone

Vandret keystone

dlLodret keystone EDVandret keystone

Nar toppen eller bunden er for bred
6’@
VOr
(7

Nar venstre eller hgjre er for bred

¥
I

areennens

L]

—___|

Nar du korrigerer keystone-forvraangning, kan det projicerede billede reduceres. Forgg
projektionsafstanden, sa det projicerede billede passer til skaermstgrrelsen.

Du kan ogsa indstille V/L-keystone i menuen Konfiguration. @ Indstillinger - Keystone - V/L
Keystone s5.62

Du kan foretage effektive korrektioner inden for en projektionsvinkel pa 30° i enhver retning.

Du kan justere lydstyrken ved at trykke pa lydstyrke-knapperne (venstre/hgjre), nar Lodret keystone/
Vandret keystone-malerne ikke vises. (kun EH-TW7100) @ s.33

]
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| Korrigere med Quick Corner

Du kan bruge projektorens indstilling for Quick Corner til at korrigere formen og sterrelsen af et billede, der

er uensartet firkantet.

u Tryk pa [Menul-knappen, for at vise
menuerne i reekkefglgen

Indstillinger - Keystone.
Fjernbetjening Kontrolpanel
g

00

@, ®

Brug op- og ned-knapperne til at
vaelge Quick Corner, og tryk derefter
pa [Enter]-knappen. Tryk pa [Enter]-
knappen igen, hvis ngdvendigt.

[Keystonel

¢ V/L Keystone

ElRetur OaVzlg EmAindstil EEmATsiut

Skeermen til valg af omrade vises.

E Brug op/ned/venstre/hgjre-
knapperne til at veelge det hjarne pa
billedet, du gnsker at justere. Tryk
derefter pa [Enter]-knappen.

[Quick Corner]

Valg omrddet.

Foratnulstille rettelserne i Quick
Corner, skal du holde [Esc]-
knappen nede i ca. to sekunder,
mens skeermen hvor omradet
veaelges er vist. Veelg derefter Ja.

32

n Tryk pa op/ned/venstre/hgjre-
knapperne, for at justere billedets
form, hvis ngdvendigt. Tryk pa [Enter]-
knappen, for at ga tilbage til skaermen,
hvor omradet veelges.

i

N
Hvis dette skaeermbillede vises,
kan du ikke justere formen
laengere i den retning, der
angives med den gra trekant.

[Quick Corner]

Der kan ikke flyttes leengere.

E Gentag trin 3 og 4 efter behov for at
justere de resterende hjgrner.

E Nar du er feerdig, skal du trykke pa
[Esc]-knappen.

E Efter at du har udfart Quick

Corner, indstilles indstillingerne
for Keystone til Quick Corner i
projektorens menu
Indstillinger. Nar du trykker pa
op- og ned-knapperne pa
kontrolpanelet, vises skaeermen,
hvor omradet vaelges.




Grundlaeggende betjening

Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken med [Volume]-knapperne pa fjernbetjeningen eller lydstyrke-knapperne pa
kontrolpanelet (kun EH-TW7100).

Fjernbetjening Kontrolpanel
(S T S
(Gkovens) (=] (i)
= (s

e

4 N\
E e Du kan ogsa justere lydstyrken i menuen Konfiguration. @ Indstillinger - Audio - Lydstyrke s.62
e Nar et AV-system er forbundet til projektoren og du gnsker at justere lydstyrken for AV-systemet, skal
du indstille HDMI-link til Til og Enhed for Audio ud til AV-system. @ Indstillinger - for HDMI-
link s.62

(. J

A Pas pa

Start ikke med en for hgj lydstyrke.
En pludselig kraftig lydstyrke kan forarsage hgreskader. Skru altid ned for lydstyrken, for der slukkes for
projektoren, sa du kan taende for den og dernaest gradvist @ge lydstyrken.

m“ ‘

Sadan skjuler du billedet og deaktiverer lyden midlertidigt (A/V Mute)

Tryk pa [A/V Mute]-knappen pa fjernbetjeningen for at vise eller skjule billedet. Lyden deaktiveres eller
afspilles ogsa.

.

4 N\
E ¢ Ved afspilning af videoer fortsaetter billede og lyd, ogsa under A/V Mute. Du kan ikke genoptage fra
det punkt, hvor du aktiverede [A/V Mute] for video og lyd med knappen.
e Tryk pa [Mutel-knappen for at afbryde lyden, eller kun afspille lyden.
e Nar du udsender lyd fra et AV-system, og du @nsker at justere lydstyrken for AV-systemet, skal du
indstille HDMI-link til Til og Enhed for Audio ud til AV-system. @ Indstillinger - for HDMI-
link s.62
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Justering af billedet

| Justering af billedet

Valg af projektionskvalitet (Farvetilstand)

Du kan opna den optimale billedkvalitet, der passer til dine omgivelser, nar du projicerer. Lysstyrken pa
billedet varierer afhaengig af den valgte tilstand.

n Tryk pa [Color Mode]-knappen.

HDMI Volume
Color Image
Mode Enh

«| erg

E ¢ Du kan foretage indstillinger i menuen Konfiguration. @ Billede - Farvetilstand s.59
e Hvisdutrykker pa [Home]-knappen, kan du ogsa foretage indstillinger fra startskaermen. @ s.26

E Veelg Farvetilstand.
Brug op- og ned-knappernettil at veelge en funktion, og tryk derefter pa [Enter]-knappen for at bekraefte

valget.
[Farvetilstand]
0Lys biograf
0 Naturlig
0 Biograf
EflRetur BdVeelg EXfIndstil EMAfslut
Tilstand Anvendelse
Dynamisk Denne er den lyseste tilstand. Bedst til at prioritere lysstyrke.
Lys biograf Bedst til projicering af levende billeder.
Naturlig Bedst til naturtro gengivelse af farven pa kildebilledet.
Vi anbefaler, at du veelger denne tilstand, ndr du udferer farvejustering af billedet.
@ 540
Biograf Bedst til indhold, som f.eks. film.

Skift af skeermen mellem fuld og zoom (Billedformat)

Du kan aendre inputsignaltype, hgjde-bredde-forhold og oplgsning for at tilpasse Billedformat af det
projicerede billede.

De tilgaengelige indstillinger afhaenger af det billedsignal, der projiceres.

Bemaerk, at brug af projektorens funktion til hgjde-bredde-forhold til reduktion, forsterrelse eller
opdeling af det projicerede billede til kommercielle formal eller offentlig visning kan kraenke
indehaveren af ophavsrettens rettigheder til det pagaeldende billede under loven om ophavsret.
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Justering af billedet

Tryk pa [Aspect]-knappen. Brug op- og ned-knapperne til at
vaelge punktet, og tryk derefter pa
[Enter]-knappen for at bekraefte
valget.

[Billedformat]

| GAutomatisk @ |

Du kan foretage indstillinger i oNormal
menuen Konfiguration. @ o Zoom

. . 0 Anamorfisk bred
Signal - Billedformat s.61 aVandret klem

EmIndstil EEmAfsiut

E e Det er ikke muligt, at skifte Billedformat nar kilden er LAN. Og nar kilden er HDMI1/HDMI2, kan du
muligvis ikke skifte Billedformat, afhangigt af indgangssignalet.
e Anamorfisk bred og Vandret klem vises pa EH-TW7100.

Ved normalt at vaelge Automatisk anvendes det optimale billedformat til visning af inputsignalet. Skift
indstilling, hvis du vil bruge et andet billedformat.

Skemaet nedenfor viser billedet projiceres pa en 16:9-skaerm.

Inputbillede Indstillingsnavn
Normal Fuld Zoom
4:3 billeder — @ —
@ C , : -
16:9 billeder™
Billeder optaget med ® — —
komprimering Q O
L) a a
Letterbox-billeder2 | @ weoooeoaw 00 e
@) ( @ o
Bemaerkninger Passertil projektionspane- | Bruger hele projektions- | Bevarer hgjde-bredde-for-
lets lodrette stgrrelse. Hgj- | panelet. Hgjde-bredde- holdet for inputsignalet
de-bredde-forholdet va- | forholdet varierer, afhaen- | og passer til projektions-
rierer afhaengig af input- | gigt af inputbilledets op- | panelets vandrette stgr-
billedet. lgsning. relse. Toppen og bunden
af billedet kan vaere skaret
af.

*1 Nar du tilslutter et 16:9 signal, kan Fuld og Zoom ikke bruges pa 4K og 3D-signaler.

*2 Det letterbox-billede, der er anvendt i denne forklaring, er et billede i hajde-bredde-forhold 4:3 vist i 16:9 med
sorte margener foroven og forneden til placering af undertekster. Margenerne foroven og forneden pa
skaermbilledet anvendes til undertitler.

Indstil Anamorfisk bred, og monter etalmindeligtanamorfisk objektiv forat se dvd'er, Blu-rays etc. af billeder,
der er optaget i stgrrelsen Cinema Scope.
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Justering af billedet

Vandret klem straekker input-signalets vandrette billedformat. Dette gor det muligt at projicere over
skeermens fulde bredde ved brug af et anamorfisk objektiv, der kan fas i almindelig handel.
¢ Hvis Anamorfisk bred indstilles, mens Overscanning er valgt, kan billedet blive afskaret. Indstil
Overscanning til Fra. @ Signal - Overscanning s.61
¢ Ved projicering af 3D-billeder i Anamorfisk bred understattes der kun 1080p/24 Hz/
billedpakningssignaler.
¢ Nar et 4K-billedsignal modtages, kan du kun valge Normal, Anamorfisk bred og Vandret klem.

Justering af Skarphed

Du kan ggre billedet klarere.

Herunder vises emnerne, som kan indstilles samt procedurerne.

Standard Forbedrer konturerne af det projicerede billede. Nar du justerer Standard, ju-
steresvaerdiernefor Forbed. aftyndlinje og Forbed. af tyklinje ogsa pa samme
tid.

Forbed. af tynd linje Detaljer sésom har og menstre pa toj forbedres.

Forbed. af tyk linje Harde dele som omrids af hele motiver eller baggrunden forbedret, sa hele bil-
ledet bliver tydeligere.

n Tryk p& [Menul-knappen for at forlade
menuen.

E Veelg Billede - Skarphed.

Justeringsskaermen Skarphed vises.

E Brug op- og ned-knapperne til at
vaelge punktet, og brug derefter
hgjre- og venstre-knapperne til at
foretage justeringerne.

Billedet forbedres ved flytning mod hgjre

(positiv) og bliver bladere ved flytning mod
venstre (negativ).

[Skarphed]

Standard 0 O I O
Forbed. af tynd linje (14 ] [_| | ©
Forbed. af tyk linje 00 r 10

EARetur D Juster/Velg EFMRGenindstil EEMAfslut

Tryk pa [Default]-knappen for at
genindstille justeringerne til deres
standardveerdier.
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Justering af billedet

Justering af billedoplgsning (Billedforbedring)

Du kan justere opl@sningen af billedet med funktionen Billedforbedring.

Falgende indhold kan justeres.

4K-forbedring™3

4K-forbedring er en funktion, som projicerer et billede med en fordoblet
oplgsning ved at skifte 1 pixel i trin pa 0,5 pixel diagonalt.

Et billedsignal i hgj oplasning projiceres med fine detaljer.

Praedef. Billedtilst.

Vealg indstillingerne, som er forberedt i forvejen som indstillinger for
Stgjreduktion, MPEG stgjreduktion, Super-resolution og Detalje-
forbedring.

Rammeinterpolering™ *2*3

Afspiller film uden afbrydelser. @ 5.38

Linjedobling™1 *2

Konverterer signalet fra interlacet til progressivt vha. en metode, der er
egnet til billedsignalet.

Stgjreduktion™! *2*3

Udjaevner grovkornede billeder.

MPEG stgjreduktion™! *2*3

Du kan reducere punkt- og blokstgj, som opstar i konturer, nar du pro-
jicerer MPEG-videoer.

Super-resolution™2

Just. af fin linje: Forbedrer kontrast og konturer af komplicerede bille-
der.

Detalj. bled fokus: Forbedrer kontrast og konturer for blgdere bag-
grunde.

Detaljeforbedring™2

Forbedrerkontrastenietbillede forat skabe en mereindlevende tekstur-
og materialefglelse.

Styrke: Jo storre veerdi, desto staerkere er kontrasten.
Omrade: Jo starre vaerdi, desto bredere bliver omradet af detaljeforbe-
dringen.

*1 Dette kan kun indstilles, nar Signal -

Avanceret - Billedbehandling er indstillet til Fin.

*2 Dette kan altid indstilles, undtagen nar Praedef. Billedtilst. er indstillet til Fra.
*3 Dette kan ikke indstilles, nar 4K-signaler tilsluttes.

n Tryk pa [Image Enh]-knappen. E Brug op- og ned-knapperne til at
veelge det punkt, du vil justere og tryk

A7
>

derefter pa [Enter]-knappen, for at
bekraefte valget.

[Billedforbedring]

4K-forbedring OTil

Du kan foretage indstillinger i

menuen Konfiguration.
@ Billede -
Billedforbedring s.59

Pradef. Billedtilst. Fra

Fra
Fra

o=

El@Retur EMEnter EmAfsiut
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Justering af billedet

E Brug venstre- og hgjre-knapperne til
at foretage justeringer.

Tryk pa [Esc]-knappen for at justere et
andet emne.

Tryk pa [Default]-knappen for at
genindstille justeringerne til deres
standardveerdier.

[Billedforbedring]

D Juster M Genindstil  EEMAfsiut

n Tryk pé [Image Enh]-knappen for at
forlade menuen.

Indstilling af Automatisk iris

Ved automatisk at indstille lystaetheden i forhold til lysstyrken pa det projicerede billede, kan du opna dybe

og varme billeder.

Du kan vaelge luminansjusteringstracking for aendringer i lysstyrken i det viste billede fra Normal til Hgj

hastighed.

o) (o
=) &P
M,

Du kan foretage indstillinger i
menuen Konfiguration. @
Billede - Automatisk iris s.59

E Brug op- og ned-knapperne til at
vaelge punktet, og tryk derefter pa
[Enter]-knappen for at bekraefte
valget.

[Automatisk iris]

i Fra
0 Normal

i Hej hastighed €@

EARetur Vazlg EmIndstil EEmATfsiut

E Afhaengig af billedet kan det hares, at den Automatisk iris arbejder, men dette er ikke en fejlfunktion.

Indstille Rammeinterpolering

Du kan afspille hurtigt beveegende billeder jeevnt ved automatisk at producere billeder, som indsaettes

imellem de originale billeder.

Rammeinterpolering er tilgeengelig under felgende betingelser.

¢ Nar Billedbehandling er indstillet til Fin. @ Signal - Avanceret - Billedbehandling s.61

¢ Nar kilden er HDMI1 eller HDMI2.

e Ved tilslutning af 2D-signaler” eller 3D-signaler (1080p 24 Hz). @ 5.96

* Dette er ikke tilgeengeligt, nér der modtages et 4K-signal. Denne funktion aktiveres kun, nar 4K-forbedring er slaet
Til og 1080p 24 Hz-signaler modtages. @ Billede - Billedforbedring -4K-forbedring s.59



Justering af billedet

n Tryk pa [Frame Int]-knappen. E Brug op- og ned-knapperne til at

vaelge punktet, og tryk derefter pa
[Enter]-knappen for at bekraefte
valget.

[Rammeinterpolering]

f Fra

Du kan foretage indstillinger i ey g N
menuen Konfiguration. Ehem

@ Billede - Billedforbedring -
Rammeinterpolering s.59

Indstilling af Billedbehandling Hastighed

Forbedrer reaktionstiden for billeder, der projiceres ved hgj hastighed, f.eks. spil.

EARetur sVaelg EmRindstil EmATsiut

Dette er kun tilgeengeligt, nar der modtages et progressivt signal fra portene HDMI1 eller HDMI2.
Tryk pa [Fine/Fast]-knappen, for at skifte mellem Fin og Hurtig.

E * Du kan foretage indstillinger i menuen Konfiguration. @ Signal - Avanceret - Billedbehandling 5.61
¢ Dette understgtter ikke 3D-billeder.
* Nar Billedbehandling er indstillet til Hurtig, Stejreduktion, Rammeinterpolering, Linjedobling og
MPEG stgjreduktion star pa Fra.
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Justering af billedet

| Justering af farve

Justerer farvetonen for billederne. Foretag justeringer, hvis billedet er lidt for blat eller redt etc.

Tryk pa [Menul-knappen, for at vise menuerne i fglgende [Hvidbalance]
reekkefolge. Farvetemp.
Billede - Hvidbalance - Farvetemp. ERetur

Brug venstre- og hgjre-knapperne til at foretage justeringer.
Bla farvetoner bliver kraftigere, ndr vaerdien gges, og rade
farvetoner bliver kraftigere, ndr veerdien reduceres.

E Tryk pa [Default]-knappen for at genindstille justeringerne til deres standardveerdier.

Justering af RGB (Offset og Gain)

Du kan justere lysstyrken af marke omrader (forskydning) og lyse omrader (forstaerkning) for R (red), G (gren)
og B (bl3).

Tryk pd [Menu]-knappen, for at vise menuerne i felgende
reekkefolge.
Billede - Hvidbalance - Tilpasset

Brug op- og ned-knapperne til at vaelge punktet, og brug
derefter hgjre- og venstre-knapperne til at foretage justerin-
gerne. Billedet bliver lysere ved flytning mod hgjre (positiv)
og mgrkere ved flytning mod venstre (negativ).

EARetur EDJuster/Veaelg EEMGenindstil EEMATsiut

Forskydning Nar billedet gares lysere, bliver skyggerne i de markere dele mere levende. Nar billedet gares
merkere, virker billedet mere fyldigt, men skyggerne i de markere omrader er vanskeligere
at skelne.

Gain Nar billedet gares lysere, bliver de lyse dele hvidere, og skygger gar tabt. Nar billedet gares
merkere, bliver skyggerne i de lyse dele mere levende.

e a

%j Tryk pa [Default]-knappen for at genindstille justeringerne til deres standardveerdier.
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Justering af billedet

Justering af nuance, maetning og lysstyrke

Du kan justere nuancen, matningen og lysstyrken for hver af farverne R (rad), G (gren), B (bld), C (cyan), M

(magenta) og Y (qul).
Nuance Justerer den generelle farve i billedet i retning, bld, gren eller rad.
Maetning Justerer den generelle livlighed i billedet.
Lysstyrke Justerer den generelle farvelysstyrke i billedet.

E Brug op- og ned-knapperne til at
velge Nuance, Maetning eller
Lysstyrke.

n Brug venstre- og hgjre-knapperne til
at foretage justeringer.

Du kan foretage indstillinger i

menuen Konfiguration.
@ Billede - Avanceret - = . =
RG BCMY 5’59 EDJuster/Valg AN Genindstil EEMAfsiut
..................................................................................................... Tryk pé [ESC]'knappen for atjustere en
Brug og- og ned-knapperne til at anden farve.
veelge den farve, du vil justere, og tryk Tryk pé [Default]-knappen for at
derefter pa [Enter]-knappen for at genindstille justeringerne til deres
standardvaerdier.
bekraefte valget.

[RGBCMY]

E Tryk pd [RGBCMY]-knappen for at
forlade menuen.
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Justering af billedet

Justering af gamma

Du kan justere sma farveforskelle, der kan opsta pga. den enhed, der anvendes, nar billedet vises.
Du kan indstille dette ved at bruge en af falgende metoder.

¢ Vlg og juster korrektionsvaerdien
¢ Juster vha. gammajusteringsdiagrammet

|| Vaelg og juster korrektionsvaerdien

u Tryk pa [Menul-knappen, for at vise a Brug og- og ned-knapperne til at
menuerne i felgende raekkefglge. vaelge rettelsesvaerdien, og tryk
Billede - Avanceret - Gamma derefter pa knappen [Enter]-knappen,
for at bekraefte valget.

[Gamma]

01

oo

0-1

-2
0Tilpasset
0 Genindstil

mEERetur saVaelg EmIndstil EEmAfsiut

Josterreveerdi,destolysere bliverde marke
dele af billedet, men lyse omrader kan
muligvis forekomme misfarvede. Den
gverste del af
gammajusteringsdiagrammet afrundes.
Jo mindre veerdien er, desto mgrkere bliver
de lyse dele af billedet. Den nederste del af
gammajusteringsdiagrammet afrundes.

éj e Den vandrette akse i gammajusteringsdiagrammet viser inputsignalniveauet, og den lodrette akse
viser outputsignalniveauet.

* Valg Genindstil for at genindstille justeringerne til deres standardveerdier.

| Juster vha. gammajusteringsdiagrammet

Vealg et tonepunkt pa diagrammet og foretag justeringerne.

n Tryk pa [Menul-knappen, for at vise
menuerne i felgende raekkefglge.
Billede - Avanceret - Gamma -
Tilpasset
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Justering af billedet

Brug venstre- og hgjre-knapperne til Brug op- og ned-knapperne til

at veelge tonen, som du gnsker at justering af lysstyrken, og tryk derefter

justere i grafen. pa [Enter]-knappen for at bekraefte
valget.

[Gamma]
Det blinkende omrdde er
justeringsmélet.

[Gammal
Farvetone1 :

s Juster £ Flyt

EMDGenindstil  EM@Indstil
3  Juster £ Flyt
R Genindstil EMIndstil
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Visning af billedet med den gemte
billedkvalitet (Hukommelse-sfunktion)

Lagring af en hukommelse

Ved at bruge hukommelsesfunktionen kan du gemme indstillingerne for Billede fra menuen
Konfiguration, og derefter indlaese dem, nar det er ngdvendigt.

n Foretag indstillingerne eller
justeringerne, som du gnsker at

gemme.

Brug op- og ned-knapperne til at
vaelge Gem hukommelse, og tryk
derefter pa [Enter]-knappen for at
bekraefte valget.

[Hukommelse]
Indlzes hukommelse

Slet hukommelse
Omdeb hukommelse

dValg EmEnter [Memary PN ETNS

Brug op- og ned-knapperne til at
vaelge punktet, du vil justere og tryk
derefter pa [Enter]-knappen, for at
bekraefte valget.

[Gem hukommelse]

0 Memory2 Dynamisk
0Memory3 Dynamisk
1 Memory4 Dynamisk
1Memory5s Dynamisk
0 Memory6 Dynamisk
Dynamisk
Dynamisk
Dynamisk
Dynamisk

0 Memory7
) Memory8
JMemory3
0 Memory10

EmmRIndstil EEmAfsiut

De aktuelle projektorindstillinger gemmes
i hukommelsen.

Hvis maerket til venstre for
hukommelsesnavnet bliver blagrant,
betyder det, at hukommelsen allerede er
blevet registreret. Nar du vaelger en
registreret hukommelse, vises en
meddelelse, der beder dig om at bekraefte,
at du vil overskrive hukommelsen. Hvis du
vaelger Ja, slettes det tidligere indhold, og
de aktuelle indstillinger gemmes.

Indlaese, slette og omdabe en hukommelse

Du kan indlzese, slette og omdabe gemte hukommelser.

Tryk pa [Memory]-knappen, og veelg derefter malfunktionen pa den viste skaerm.

Funktion

Beskrivelse

Indlaes hukommelse

Indlaeser den gemte hukommelse. Nar du vaelger en hukommelse og
trykker pa [Enter]-knappen, erstattes de indstillinger, der anvendes pa det
aktuelle billede, med indstillingerne fra hukommelsen.

Slet hukommelse

Sletter en gemt hukommelse. Nar du vaelger et hukommelsesnavn og
trykker pa [Enter]-knappen, vises en meddelelse. Vaelg Ja, og tryk derefter
pa [Enter]-knappen for at slette hukommelsen.
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Funktion Beskrivelse

Omdob hukommelse Andrer hukommelsesnavnet. Vaelg det hukommelsesnavn, du vil zndre,

og tryk derefter pd [Enter]-knappen. Indtast hukommelsesnavnet vha.
softwaretastaturet. @ s.68

Flyt markaren hen over Finish, ndr du er faerdig, og tryk derefter pa [En-
ter]-knappen.
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Nyttige funktioner

Nyd 3D-billeder

For at se 3D-billeder, skal du have et par 3D-briller, der kan kgbes i almindelig handel. De skal vaere med et
aktivt lukker-system, der understatter et kommunikationssystem, der bruger radiobglger (RF/Bluetooth).

Kontroller falgende, inden viser 3D-billeder.

¢ Indstil kilden til HDMI1 eller HDMI2.
¢ |ndstil 3D-display til Automatisk eller 3D. @ Signal - 3D-opsaetning - 3D-display s.61
e Parre 3D-briller.

Denne projektor understatter de falgende 3D-formater.

¢ Rammepakning
¢ Side omside
e Top og bund

| Hvis 3D-billedet ikke kan vises

Projektoren projicerer automatisk et 3D-billede, ndr den detekterer et 3D-format.

Visse 3D-tv-udsendelser indeholder muligvis ikke 3D-formatsignaler. Hvis dette sker, skal du falge
nedenstaende trin for at indstille 3D-formatet.

n Tryk pa [Menul-knappen for at vise E Tryk pa [3D Format]-knappen for at
menuerne i reekkefglgen Signal - 3D- indstille 3D-formatet pa AV-enheden.
opsatning. Sy

o)
E Indstil 3D-display til 3D. dm
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Nyttige funktioner

Vs

Ve

%j e Hvis du bruger en enhed eller et kabel, som ikke understgtter 3D-billeder, kan du ikke projicere i 3D.
¢ Se dokumentationen, der fulgte med AV-enheden, angaende detaljer om 3D-formatindstillinger pa
AV-enheden.
¢ Nar 3D-formatet ikke er blevet indstillet ordentligt, vil billedet ikke blive projiceret korrekt som vist
nedenfor.

¢ Hvis et 3D-billede ikke projiceres korrekt, selv nar et 3D-format er indstillet, kan
synkroniseringstimingen for 3D-brillerne vaere vendt om. Vend synkroniseringstimingen vha.
Omvendte 3D-briller. @ Signal - 3D-opsatning - Omvendte 3D-briller s5.61

¢ 3D-billeder opfattes forskelligt fra person til person.

¢ Nar du begynder at projicere et 3D-billede, vises der en advarsel om visning af 3D-billeder. Du kan
deaktivere denne advarsel ved at indstille Medd. om 3D-visning til Fra. @ Signal - 3D-opsatning -
Medd. om 3D-visning s.61

e Under 3D-projicering kan felgende funktioner i menuen Konfiguration ikke aendres.
4K-forbedring, Rammeinterpolering, Billedformat (med undtagelse af Normal/Anamorfisk bred),
Overscanning (indstillet til Fra), Super-resolution, Billedbehandling, Avanceret - Dynamisk omrade

e Visningen af 3D-billedet kan andres afhaengig af den omgivende temperatur og af, hvor leenge lampen
har vaeret brugt. Brug ikke projektoren, hvis billedet ikke projiceres normalt.

~N

.

Brug af 3D-billeder

Du kan se 3D-billeder med et par 3D-briller, der kan kabes i almindelig handel (med et aktivt lukker-system,
der understegtter et kommunikationssystem, der bruger radiobglger (RF/Bluetooth)).

For at vise 3D-billeder, skal du ferst parre 3D-brillerne med projektoren. Se brugerhdndbogen til dine 3D-
brillerne for flere oplysninger.

Advarsler i forbindelse med visning af 3D-billeder

Veer opmaerksom pa felgende vigtige punkter ved visning af 3D-billeder.

Ve

A Pas pa

Betragtningstid

¢ Hold jeevnligt pause under lang tids betragtning af 3D-billeder.
Lang tids betragtning af 3D-billeder kan treette gjet.
Leengden og hyppigheden af pauserne varierer fra person til person. Hvis dine gjne stadig fales traette eller
irriterede, efter at du har holdt en pause i betragtningen, skal du omgaende stoppe.

J/

.
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A Pas pa

Betragtning af 3D Images

e Stop omgaende betragtningen, hvis dine gjne fales traette eller irriterede.
Hvis du fortsaetter med at se 3D-billeder, kan du blive utilpas.

e Baer altid 3D-briller, nar du ser 3D-billeder. Forsag ikke at se 3D-billeder uden 3D-briller.
Du kan blive utilpas.

¢ Undga skrgbelige genstande omkring dig, nar du bruger 3D-brillerne.
3D-billeder kan fa dig til at foretage ufrivillige bevaegelser med beskadigelse af naertstaende genstande eller
personskade til falge.

e Brug kun 3D-briller, ndr du ser 3D-billeder. Bevaeg dig ikke rundt, nar du baerer 3D-briller.

Dit syn kan veere mgrkere end normalt, sa du kan falde eller komme til skade.

¢ Hold dig sa meget i niveau med visningsskaermen som muligt, nar du ser 3D-billeder.

Hvis du ser 3D-billeder i en vinkel, reduceres 3D-effekten, og du kan fele dig utilpas pga. utilsigtede
farveaendringer.

e Hvis du ser 3D i et rum med fluorescerende eller LED-belysning, kan du se glimt og flimmer i rummet. Sker
dette, skal du reducere belysningen, til flimmeret gar vaek eller slukke lyset helt, mens du ser 3D-billeder. |
sjeeldne tilfeelde kan dette flimmer udlgse anfald eller besvimelse hos nogle. Hvis du begynder at fole dig
utilpas, mens du ser 3D-billeder, skal du omgaende stoppe.

¢ Hold en afstand til skaermen pa mindst tre gange skeermens hgjde, ndr du ser 3D-billeder.

Den anbefalede afstand til en 80" skaerme er mindst 3 m og til en 100" skeerm mindst 3,6 m.

Hvis du sidder eller star naermere pad skeermen end den anbefalede afstand, kan dine gjne blive traette.
&

A Pas pa

Helbredsrisici

e Brug ikke 3D-briller, hvis du er falsom over for lys, har en hjertesygdom eller fgler dig utilpas.

Det kan forveerre tilstanden.
A\

A Pas pa

Anbefalet alder for brug af 3D-billeder

¢ Den anbefalede minimumsalder for betragtning af 3D-billeder er seks ar.

e Born under seks ar udvikler sig stadig, og betragtning af 3D-billeder kan medfgre komplikationer. Kontakt
din laege, hvis du er i tvivl.

e Born, der ser 3D-billeder med 3D-briller, skal altid veere sammen med en voksen. Det er vanskeligt at afgere,
hvornar et bar er traet eller utilpas, hvilket kan medfare, at de pludselig bliver utilpas. Hold altid @je med
barnet, sa dets gjne ikke bliver traette under betragtningen.
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Brug af funktionen HDMI-link

Funktionen HDMI-link

Nar en AV-enhed, der opfylder HDMI CEC-standarderne, sluttes til projektorens HDMI-port, kan du udfere
sammenkadede handlinger, som f.eks. sammenkaedet start og lydstyrkejustering for AV-systemet fra én
fijernbetjening.

E ¢ Sa leenge AV-enheden opfylder HDMI CEC-standarderne, kan du bruge funktionen HDMI-link, ogsa
selvom det mellemliggende AV-system ikke opfylder HDMI CEC-standarderne.
e Der kan tilsluttes op til 2 multimedieafspillere, der opfylder HDMI CEC-standarderne, ad gangen.

Eksempel pa tilslutning

Projektor Forsteerker Multimedieafspillere etc.

Indstillinger for HDMI-link

Nar HDMI-link er indstillet til Til, kan du udfgre folgende

[HDMI-link]

handlinger. @ Indstillinger - HDMI-link - HDMI- dﬁ‘"t“i"‘-'ef T”
-lin
Iink 562 Enhed for Audio ud AV-system
Indstillinger Aktiver link PJ -> Enhed
. . Deaktiver link Til
® Inputeendrings-link Link-buffer Til

Skifter inputkilde til projektoren til HDMI, nar indholdet af-
spilles pa den tilsluttede enhed.

e Handlinger pa tilsluttede enheder
Du kan udfere handlinger, som f.eks. afspil, stop, hurtigt
frem, tilbage, naeste kapitel, forrige kapitel, pause, justering

af lydstyrke samt lydlgs fra projektorens fjernbetjening. el ke L sl
Dukan ogsa veelge folgende funktioner fra skaeermen HDMI-
link.
Funktion Beskrivelse

Enhed for Audio ud Velger hvilken enhed, som udsender lyd.

Projektor: Afspiller lyden fra projektorens indbyggede hgijttalere (kun EH-TW7100)
eller fra en ekstern hgijttaler, der er tilsluttet Audio Out-porten.

AV-system: Valg dette, ndr du udsender lyd fra en AV-forstaerker, som understatter
HDMI CEC-standarderne.

Aktiver link Nar Aktiver link er indstillet, knyttes handlingerne som vist nedenfor.

e Nar projektoren teendes, teendes de forbundne enheder ogsa.
® Nar de forbundne enheder taendes og der afspilles indhold, teendes projektoren ogsa.
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Funktion Beskrivelse

Deaktiver link Nar Deaktiver link erindstillet til Til, slukkes de forbundne enheder ogsa, nar projektor
slukkes.

e Dette fungerer kun, nar den tilsluttede enheds CEC-streamsammenkadningsfunktion er
aktiveret.

e Vaer opmaerksom p3, at den tilsluttede enhed muligvis ikke slukkes (hvis den f.eks. op-
tager) afhaengig af dens status.

Link-buffer Hvis HDMI-link ikke virker korrekt, kan du muligvis forbedre det ved at sendre indstil-
lingerne.

Du skal konfigurere den tilsluttede enhed for at kunne bruge funktionen HDMI-link. Se den
dokumentation, der falger med den tilsluttede enhed, for at fa flere oplysninger.

Tilslutning

Du kan se tilsluttede enheder, der er tilgaengelige for HDMI-link og veelge den enhed, du vil projicere billedet
fra. Enheder, der kan styres automatisk af HDMI-link, bliver den valgte enhed.

Inden listen af tilsluttede enheder vises, skal du kontrollere, at HDMI-link er indstillet til Til. @ Indstillinger -
HDMI-link - HDMI-link s.62

u Tryk pa [HDMI Link]-knappen, og veelg
derefter Enhedstilslutninger.

Vaelg den enhed, du vil betjene med
funktionen HDMI-link.

Listen Enhedstilslutninger vises. [Enhedstilslutninger]

3 i i Type Navn
Enheder med et blagrczmt.lkon til venstre s L
sammenkades af HDMI-link. 0 Afspiller 1 DHR-XXX

Hvis enhedsnavnet ikke kan registreres, er
feltet tomt.

EmlRetur OdVeaelg EmmIndstil EEmAfsiut

E e Huvis kablerne ikke opfylder HDMI-standarderne, er betjening ikke mulig.
¢ Nogle tilsluttede enheder eller disses funktioner fungerer muligvis ikke korrekt, selvom de opfylder
HDMI CEC-standarderne. Se den dokumentation, der fglger med den tilsluttede enhed, for at fa flere
oplysninger.
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Sadan bruges projektoren pa et netvaerk

Projicering vha. en tradlgs LAN-forbindelse

Du kan projicere billeder fra smartphones, tabletter og computere over en tradlgs LAN-forbindelse.

For at projicere via et tradlgst netvaerk, skal du forst foretage indstillinger for tradlast LAN for projektoren og
den forbundne enhed.

Brug Epson iProjection til, at projicere billeder via et trddlgst LAN-netveerk. Du kan downloade Epson
iProjection pa en af felgende mader, men du er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger.

¢ Du kan downloade Epson iProjection (Windows/Mac) pa felgende webside.
https://www.epson.com
¢ Du kan downloade Epson iProjection (i0S/Android) pa App Store og pa Google Play.

Sadan vealges tradlase netvaerksindstillinger manuelt

For du kan projicere fra det tradlgse netvaerk, skal du vaelge netvaerksindstillinger for projektoren.

u Tryk pa [Menul-knappen for at vise menuerne i reekkefalgen Netveerk - Tradlgst LAN-
strom.

[Tradlest LAN-strem]

0Fra

kode
Til netvaerkskonfiguration @

EaVaelg [Enter S (g EEmATsiut

n Velg Grundleeggende, og indstil derefter felgende efter behov.

¢ Projektornavn: Indtast et navn pa op til 16 alfanumeriske tegn, der identificerer projektoren pa netvaerket.

* Remote-adgangskode: Indstil en adgangskode, nar du betjener projektoren fra en smartphone eller tablet.
Der kan indtastes op til 8 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

¢ Vis LAN-info.: Indstil visningsformat for projektorens netvaerksoplysninger.

Brug det viste tastatur til at indtaste navn, adgangskoder og nggleord. Brug op/ned/venstre/
hejre-knapperne til at veelge tegnene, og tryk derefter pa [Enter]-knappen, for at bekraefte
valget.

51


https://www.epson.com

Sadan bruges projektoren pa et netvaerk

u Vzelg indstillingen Tilslutningstilstand.

[Tilslutningstilstand]

0 Avanceret

EXRetur avVelg @ Indstil

* Hurtig: Giver dig mulighed for, at forbinde projektoren til din smartphone, tablet eller computer via tradlgs
kommunikation. Nar du veelger Hurtig, skal du ga til trin 10.

¢ Avanceret: Lader dig forbinde til flere forskellige smartphones, tabletter eller computere over et tradlgst
netvaerks adgangspunkt. Nar du vaelger Avanceret, skal du ga til trin 7.

Valg Til netvaerkskonfiguration - Tradlgst LAN - Seg adgangspunkt for at veelge
adgangspunktet, som du gnsker at forbinde til.

[Seg adgangspunkt]
Opdater
0 XXXXXXX-XXX
0 XXXXX-XXX

EXlRetur OdVazlg EmIndstil

Hvis du skal tildele SSID manuelt, skal du vaelge SSID for at indtast SSID. Udover dette skal du
konfigurere sikkerhedsindstillingerne i menuen Sikkerhed. @ s.53

E Tildel en IP-adresse til projektoren, som kraevet.

* Huvis dit netvaerk bruger DHCP, skal du vaelge IP-indstillinger for at seette indstillingen DHCP til Til.

® Hvis du ikke bruger DHCP, skal du vzelge IP-indstillinger for at indstille DHCP til Fra, og derefter indtaste
projektorens IP-adresse, Undernetmaske og Gatewayadresse.

[IP-adresse]

I AT1Del

B2 3 456 78890 Cancel

- - Finish

ERetur EDVeelg EmmIndstil
n Nar du er feerdig med indstillingerne, skal du vaelge Ops. udfart og folge
skeermvejledningen for at gemme indstillingerne og forlade menuerne.

M Tryk pa [LAN]-knappen pa fjernbetjeningen. Indstillingerne er udfert, nar du ser den
korrekte IP-adresse pa LAN standbyskaermen.
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Nar du er feerdig med de tradlgse indstillinger til projektoren, skal du indstille de tradlase indstillinger pa den
forbundne enhed. Start herefter netvaerkssoftwaren for at sende billeder til projektoren via et tradlast
netvaerk.

For at forhindre, at SSID og IP-adressen vises pa LAN standbyskaermen eller startskaermen, skal du
indstille SSID-display og Visning af IP-adr. til Fra. @ Netvaerk - Til netveerkskonfiguration -
Tradlgst LAN s.69

Sadan vaelges computerens indstillinger for tradlgst LAN

For du opretter forbindelse til projektoren, skal du vaelge det korrekte tradlgse netvaerk pa computeren.

1 Sé&dan veelges tradlase netvaerksindstillinger i Windows

n Du kan fa adgang til det tradlgse netvaerks hjelpesoftware ved at dobbeltklikke pa
netvaerksikonet i Windows proceslinjen.

E Nar du forbinder i avanceret tilslutningstilstand, skal du vaelge netvaerksnavnet (SSID) for
det netvaerk, som projektoren er forbundet til.

E Klik p4 Opret forbindelse.

| Sadan veelges tradlgse netvaerksindstillinger i OS X

E Nar du forbinder i avanceret tilslutningstilstand, skal du aktivere AirMac og veelge
netvaerksnavnet (SSID) for det netvaerk, som projektoren er forbundet til.

Sadan konfigureres sikkerhed pa tradlast netveerk

Du kan konfigurere sikkerheden for din projektor til brug pa et tradlgst netvaerk. Konfigurer en af felgende
Tilslutningstilstand, sa de matcher de indstillinger, der bruges pa netvaerket:

e WPA2-sikkerhed
e WPA/WPA2-sikkerhed

n Tryk pa [Menul-knappen for at vise menuerne i reekkefglgen Netveerk - Til
netveerkskonfiguration - Sikkerhed.
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E Veelg sikkerhedsindstillingerne, sa de matcher netvaerkets indstillinger.

[Sikkerhed]

1 Ingen
0 WPA2-PSK

UWPA/WPA2-PSK &
EXRetur OdVzlg EmmIndstil

E Nar du er feerdig med indstillingerne, skal du veelge Ops. udfart og folge
skeermvejledningen for at gemme indstillingerne og forlade menuerne.

Projicering i Epson iProjection (iOS/Android)

Du kan se en QR-kode pa skaermen og bruge den til at projicere data fra en smartphone eller tablet med
app'en Epson iProjection (V3.1.1 eller nyere).

E ¢ Du kan downloade Epson iProjection gratis pa App Store eller pa Google Play. Eventuelle gebyrer i
forbindelse med kommunikationen med App Store eller Google Play er kundens eget ansvar.
e Nar du bruger Epson iProjection i Hurtig tilslutningstilstand, anbefaler vi at du udfgrer
sikkerhedsindstillingerne. @ s.53

n Tryk pa [Menul-knappen for at vise menuerne i reekkefelgen Netvaerk - Tradlast LAN-
strom.

E Brug op- og ned-knapperne til at veelge Til, og tryk derefter pa [Enter]-knappen.

[Tradlest LAN-strem]

0Fra

EXRetur aVeElg EMEIndstil [EmATfsiut

n Brug op- og ned-knapperne til at veelge Tekst og QR-kode, og tryk derefter pa [Enter]-
knappen.

[Vis LAN-info.]

0 Tekst og QR-kode &

0 Tekst

EfRetur aVeElg EMEIndstil
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Tryk pa [LAN]-knappen pa fjernbetjeningen eller veelg Vis QR-kode i projektorens menu
Netveerk for at vise QR-koden.
E e Hvis du trykker pa [Homel-knappen, kan du ogsa se QR-koden under Guide opret forb. pa
startskeermen. @ s.26
e Huvis projektoren allerede modtager et billedsignal over netvaerket, vises QR-koden ikke, selv
hvis du trykker pa [LAN]-knappen. Vzlg Vis QR-kode fra menuen Netveerk for at vise QR-
koden.
e For atskjule QR-koden, skal du trykke pa [Esc]-knappen.

Aflees den projicerede QR-kode pa din smartphone eller tablet.

Aflaes koden fra forsiden af skeermen, sa QR-koden passer ind i kassen. Hvis du er for langt fra skeermen,
kan du maske ikke lzese koden.

Na&r forbindelsen er oprettet, skal du ga til = og vaelg menuen Indhold, og veelg derefter en fil, som
du @nsker, at projicere.
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Betjening vha. en smartphone (fjernbetjeningsfunktion)

Ved at bruge Epson iProjection kan du betjene projektoren fra en smartphone eller tablet.
Tryk pad E i Epson iProjection for at vise menuen.

Tryk pa Remote control i menuen for at vise folgende skaerm.

Nar Remote-adgangskode erindstillet, skal du indtaste adgangskoden. Naradgangskoden er blevet
registreret, behgver du ikke at indtaste den igen naeste gang.

m

Knap Funktion

Vise menuen.

.

Teender og slukker for projektoren.

©
e[l

HDMI1 § HDMI2

®

Skifter til billedet fra de enkelte inputporte. @ s.26

o G e 5 Indstiller billedkvaliteten vha. anvisningerne pa skaermen.

Gemmer, indlzeser, sletter eller omdaber en hukommelse. @ s.44

@ s

Slar HDMI-link til eller fra. @ s.49

o)
T
o
=

NarHDMI-link erindstillet til Til, kan du udfere handlinger, som f.eks.
afspil, stop, hurtigt frem, tilbage, naeste kapitel, forrige kapitel og
pause.

|

&
il

Indstil Farvetilstand, Hvidbalance, Billedforbedring, Gamma,
Iz RGBCMY, Stremforbrug, Automatisk iris, RaRmmeinterpolering,
og Billedbehandling.

9] D) Indstil 3D-display, 3D-format, 3D-dybde, Diagonal skaermstr. og
ED 3D-lysstyrke.

Indstil Billedformat, Keystone, Bluetooth, Genindstil alle, Gen-

Siige indstil hukommelse og Testmgnster.

E(I))) Nar HDMI-link er indstillet til Til, kan du justere lydstyrken.
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Knap Funktion
Nar HDMI-link er indstille til Til, kan midlertidigt taende og slukke for
billedet og lyden. @ s.33
N Abner bergringsskeermen.
« Du kan betjene projektorens menuer med trykskaermen.
XXXXXXX Veelger projektoren, som du gnsker at styre.
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Menuen Konfiguration

Funktioner i menuen Konfiguration

Handlinger i menuen Konfiguration

| menuen Konfiguration kan du foretage justeringer og indstillinger for signal, billede, inputsignal etc.

u Tryk pa [Menul-knappen. E Brug og- og ned-knapperne til at

vaelge undermenuen til hgjre, og tryk
derefter pa [Enter]-knappen for at
bekraefte valget.

Fjernbetjening Kontrolpanel

Farvetilstand oD amsk _

Normal

E Brug og- og ned-knapperne til at
vaelge den gverste menu til venstre,
og tryk derefter pd [Enter]-knappen e
for at bekraefte valget.

Justeringsskaermen for den valgte funktion
Nar du vaelger topmenuen til venstre, vises.
a&ndres undermenuen til hgjre.

n Brug op/ned/venstre/hgjre
knapperne til at justere
indstillingerne.

Eksempel: Justeringsbjaelke

[Billede]
Lysstyrke 0 O NN T O

Genindstil Genindstil

EDJuster [EFMNReset EmAfsiut

[EEEnter EEmATsiut

Eksempel: Valgmuligheder
Linjen i bunden er en vejledning til
handlinger.

[Farvetilstand]

EmIndstil EEmATsIut

Tryk pa [Enter]-knappen pa et punkt, der
viser @ -ikonet, for at endre
valgskaermen for dette punkt.

Tryk pa [Esc]-knappen, for at ga tilbage til
det foregdende niveau.

E Tryk pd [Menul-knappen for at forlade
menuen.
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Menuen Konfiguration

Ved emner, der justeres vha. en justeringsbjaelke, fx Lysstyrke, kan du trykke pa [Default]-knappen,
mens justeringsskaermen vises, for at genindstille justeringsvaerdien til dens standardvaerdi.

Tabel over menuen Konfiguration

Hvis der ikke indsendes et billedsignal, kan du ikke justere emner, som er relateret til Billede eller Signal i
menuen Konfiguration. Vaerk opmaerksom p3, at de emner, der vises for Billede, Signal og Info, kan variere
afhaengig af det billedsignal, der projiceres.

"1 Menuen Billede

Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Farvetilstand

Dynamisk, Lys biograf, Naturlig, Biograf

Vealg en farvetilstand pa basis af dine om-
givelser og det billede, du projicerer.
@ s34

Lysstyrke (<] = [»] Justerer lysstyrken, nar billedet virker for
morkt.

Kontrast «] W [») Justerer kontrasten mellem lys og skygge
i billederne. Billederne bliver klare, nar
kontrasten gges.

Farvemaetning | ONMCEO Justerer farvemaetningen i billederne.

Farvetone «] W [») Justerer farvetonen for billederne.

Skarphed [d = ) Justerer billedskarpheden.

Hvidbalance Farvetemp. («] m )] Justerer farvetonen for billederne. Farve-
tonen er bld ved hgje veerdier og red ved
lave veerdier.

G-M-korrektion (] W [») Billedet bliver grennere ved indstilling af
en positiv veerdi og rgdere ved indstilling
af en negativ veerdi.

Tilpasset («] = [»] Justerer forskydning og gain for hver R-, G-
og B-farve.

Gratoner Justeringsniveau, Red, | Justererrad, gren, bla og lysstyrken pa det

Gron, BI3, Lysstyrke valgte justeringsniveau.
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Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse
Billedforbe- 4K-forbedring Til, Fra Du kan projicere i en fordoblet oplgsning.
dring™ Praedef. Billedtilst. Fra, Forudindstilling 1 | Veelg indstillingerne, som er forberedt i
til Forudindstilling 5 forvejen som indstillinger for Rammein-
terpolering, Linjedobling, Stgjredukti-
on, MPEG stgjreduktion, Super-resolu-
tion og Detaljeforbedring.
Rammeinterpolering | Fra, Lav, Normal, Hgj | Justerer jeevnheden af bevaegelser af bil-
ledet.
Linjedobling Fra, Video, Film/auto | (Dette kan kun indstilles, nar Billedbe-
handling er indstillet til Fin eller ndr der
modtages 480i, 576i eller 1080i signaler fra
HDMI1- eller HDMI2-portene.)
Konverterer signalet fra interlacet (i) til
progressivt (p) vha. en metode, der er eg-
net til billedsignalet.
¢ Fra: Dette er velegnet til billeder i dyna-
misk bevaegelse.

¢ Video: Dette er velegnet til visning af al-
mindelige videobilleder.

¢ Film/auto: Optimal konvertering for
film-, CG- eller animationsinputsignaler.

Stejreduktion <] W [») Justerer grovkornede billeder.

MPEG stgjreduktion (<] = _[»] Udjeevner grovkornede billeder i MPEG-
format.

Super-resolution Just. af fin linje, Detalj. | Justerer maengden af forbedring for kom-

blad fokus plicerede billeder og baggrunde.

Detaljeforbedring Styrke, Omrade Skaber en mere indlevende tekstur- og
materialefglelse af billedet.

Avanceret Gamma 2,1,0,-1,-2, Tilpasset™?, | Udferer gammajusteringer. Du kan valge
Genindstil en ravaerdi eller justere med en brugerde-
fineret veerdi. @ s.42
RGBCMY R/G/B/C/M/Y | Nuance, Met- | I Q | Justerer Nuance, Maetning og Lysstyrke for
ning, Lysstyr- hver R-, G-, B-, C-, M- og Y-farve. @ s.41
ke
Stremforbrug | Hej, Middel, ECO Du kan indstille lampens lysstyrke til en af

tre indstillinger.

Vealg ECO, hvis de projicerede billeder er
forlyse.Nar ECO er valgt, reduceres strom-
forbruget under projektion, og lyden af
blaeseren deempes.

Automatisk iris

Fra, Normal, Hgj hastighed

Du kan andre luminansjusteringstracking
for aendringer i lysstyrken i det viste bille-
de. @ 5.38

Genindstil

Ja, Nej

Nulstiller justeringsveerdierne for Billede,
som er indstillet i den aktuelle Farvetil-
stand til standardindstillingerne.

*1 Dette vises kun, nar der modtages et HDMI1- eller HDMI2-billedsignal.

*2 Indstillingerne gemmes for hver type inputkilde eller farvetilstand.
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Menuen Signal

Menuen Signal kan ikke indstilles, nar der indsendes et billedsignal fra LAN.

Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

3D-opsaetning

3D-display Automatisk, 3D, 2D | For at vise 3D-billeder, skal du indstille til Auto-
matisk eller 3D. @ s5.46
3D-format Side om side, Top | Indstiller 3D-formatet for inputsignalet.
og bund
3D-dybde -10til 10 Indstiller dybden for 3D-billedet.
Diagonal skaermstr. | 60 til 300 Indstiller projiceringsstarrelsen for 3D-billedet.

Nar denne tilpasses til den faktiske stgrrelse, kan
du opna den optimale 3D-effekt.

3D-lysstyrke

Lav, Middel, Hg;j

Indstiller lysstyrken for 3D-billedet.

Omvendte 3D-briller

Vender synkroniseringstimingen for venstre/
hejre skodde pa 3D-brillerne og venstre/hgjre
billede. Aktiver denne funktion, hvis 3D-effekten
ikke vises korrekt.

Medd. om 3D-vis-

ning

Til, Fra

Aktiverer eller deaktiverer den meddelelse, der
vises i forbindelse med 3D-indhold.

Billedformat™!

Automatisk™2, Normal, Fuld, Zoom, Anam-
orfisk bred*3, Vandret klem™3

Vealger billedformattilstand. @ s.34

Overscan-
ning*

Automatisk, Fra, 4% og 8%

Andrer forholdet for det udsendte billede (om-
radet af det projicerede billede).

® Fra, 4%, 8%: Indstiller omradet af billedet. Nar
dette erindstillet til Fra, projiceres hele omradet
af billedet. Afhaengig af billedsignalet kan der
bemaerkes stgj i toppen og bunden af billedet.

e Automatisk: Indstiller automatisk til Fra eller
8%, afhaengig af inputsignalet.

Farveomrade

Automatisk, BT.709, BT.2020

Indstiller konverteringssystem for farveomradet.

Dynamisk om-
rade

Dynamisk omrade

Automatisk, SDR,

Giver dig mulighed for, at justere maengden af

HDR10, HLG merke og lyse omrader pa billedet.
Signalstatus - Viser billedsignalet.
HDR10-indstilling | 1til 16 Giver dig mulighed for, at det dynamiske omra-
dets PQ-kurve med HDR PQ-metoden.
HLG-indstilling 1til16 Giver dig mulighed for, at det dynamiske omra-

dets HLG-kurve med HDR HLG-metoden.
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Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Avanceret

Videoomrade™!

Automatisk, Be-
grenset (16-235),
Fuld (0-255)

Ved indstilling til Automatisk registreres og ind-
stilles videoniveauet for dvd-inputsignalet til
HDMI1- eller HDMI2-portene automatisk.

Hvis du oplever under- eller overeksponering,
ndr indstillingen er Automatisk, skal du indstille
projektorens videoniveau, sa det passer til dvd-/
Blu-ray-diskafspillerens videoniveau. Din afspil-
lerkanvaere indstillet tilNormal (Begraenset) eller
Udvidet (Fuld).

EDID

Normal, Udvidet

Giver dig mulighed for, at justere EDID-indstil-
lingerne.

Normal understatter 3840 x 2160 30 Hz signaler,
og Udvidet understgtter 3840 x 2160 60 Hz sig-
naler.

Billedbehandling

Fin, Hurtig

Forbedrer reaktionstiden for billeder, der proji-
ceres ved hgj hastighed, f.eks. spil.

Genindstil

Ja, Nej

Nulstiller alle indstillinger for Signal, undtagen
for Diagonal skaermstr., Medd. om 3D-vis-
ning og Billedformat.

*1 Indstillingerne gemmes for hver type inputkilde eller signal.

*2 Du kan muligvis ikke vaelge nogen punkter, afhaengig af kilden og signaltypen.

*3 Kun EH-TW7100

Menuen Indstillinger

Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse
Keystone V/L Keystone Lodretkey- | -60til60 | Korrigerer trapezforvreengning. @ s.30
stone e V/LKeystone: Korrigere manuelt vandret og lod-
Vandret -60il 60 ret forvreengning. @ s.31
keystone e Quick Corner: Retter hjgrnerne pé det projicere-
Quick Corner - de billede individuelt. @ 5.32
Sletter <] m_[») Sletter dele af billedet (sort skaerm). Du kan ind-
stille top, bund, venstre eller hgjre side af bille-
det.
Audio Lydstyrke <] W [») Justerer lydstyrken.
Omvendt audio” Til, Fra Indstiller om venstre og hgjre audiooutputkana-

ler skal omvendes. Indstil til Til, nar projektoren
er monteret i loftet, og de indbyggede hgijttalere
bruges.
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Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse
HDMI-link Enhedstilslutninger | - Viser en liste over enheder, der er tilsluttet via
HDMI1- eller HDMI2-porten.
HDMI-link Til, Fra Aktiverer eller deaktiverer funktionen HDMI-link.
Enhed for Audio ud | Projektor, AV-sy- Veelger hvilken enhed, som udsenderlyd. @ s.49
stem
Aktiver link Fra, Tovejs, Enhed - | Indstiller link-funktionen, nar der taendes for
> PJ,PJ-> Enhed strgmmen.
e Nar du knytter handlinger til den forbundne en-
hed og teender for projektoren, skal du vaelge
Tovejs eller Enhed -> PJ.
e Nar du knytter teending af projektoren til den
forbundne enhed, skal du veelge Tovejs eller PJ
-> Enhed.
Deaktiver link Til, Fra Indstiller,om tilsluttede enheder skal slukkes, nar
projektoren slukkes.
Link-buffer Til, Fra Hvis HDMI-link ikke virker korrekt, kan du mulig-
vis forbedre det ved at aendre indstillingerne.
Bluetooth Seg eft. Bluetooth- | - Sager efter tilgeengelige Bluetooth-enheder og
enhed viser dem pa en liste.
Bluetooth-audio Til, Fra Aktiverer eller deaktiverer lydudgang fra Blue-

tooth-audioenheder.
Opsaetning kan ikke udferes i felgende tilfaelde.

e Nar kilden er LAN eller USB
® Nar Enhed for Audio ud i HDMI-link-menuen
er indstillet til AV-system

Forbundet enhed

Viser oplysninger om den tilsluttede Bluetooth-
lydenhed.
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Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Las indstilling

Bornelas

Til, Fra

Dette laser standby-knappen pa projektorens
kontrolpanel, for at forhindre at bgrn teender
projektoren ved et uheld. Du kan teende projek-
toren, nar den er last ved at trykke pa standby-
knappen i ca. tre sekunder. Du kan stadig slukke
enheden vha. standby-knappen eller bruge
fiernbetjeningen som sadvanlig.

Hvis denne indstilling aendres, aktiveres den
igen, ndr du slukker for projektoren, og nedkg-
lingsprocessen er gennemfgort.

Vaer opmaerksom p3, at selvom Begrnelas er ind-
stillet til Til, teendes projektoren stadig, nar
streamkablet saettesi, hvis Direkte opstart erind-
stillet til Til.

Betjeningslas

Last, Delvis las, Fra

Last: Deaktiverer alle projektorens knapper.
Delvis las: Deaktiverer alle projektorens knap-
per, undtagen standby-knappen.

§) Vises pa skeermen, hvis der trykkes pa knap-
perne, ndr projektoren er last. Las op ved at tryk-
ke pa standby-knappen pa betjeningspanelet i
mindst 7 sekunder.

Hvis denne indstilling aendres, aktiveres den
igen, nar menuen Konfiguration lukkes.

Brugerknap

3D-display, Stremforbrug, Info

Vealg et punkt i menuen Konfiguration, der skal
tildeles til [User]-knappen pa fjernbetjeningen.
Nar der trykkes pa [User]-knappen, vises det til-
delte menupunkt, der er valgt, eller justerings-

skaermen, hvor du kan foretage indstillinger/ju-
steringer med et enkelt tryk.

Hukommelse

Indlees hukommel-
se

Memory1 til Memo-
ry10

Indlaeser indstillingerne, som er gemt i Gem hu-
kommelse, for at justere billedet.

Gem hukommelse

Memory1 til Memo-
ry10

Gemmer indstillingerne, som er indstillet i Bille-
de, til en hukommelse.

Slet hukommelse

Memory1 til Memo-
ry10

Sletter en gemt hukommelse.

Omdgb hukommel-
se

Memory1 til Memo-
ry10, Standard,
DVD, VCR, SDTV,
HDTV, Cinema,
Sports, Music, Ani-
me, Game, Tilpasset

Andrer det gemte hukommelsesnavn.

Genindstil

Ja, Nej

Nulstiller alle Indstillinger, undtagen for Om-
vendt audio, Enhed for Audio ud, Aktiver
link, Deaktiver link, Link-buffer, Brugerknap
0og Hukommelse.

*Kun EH-TW7100
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Menuen Udvidet

Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse
Startskeerm Startskaerm | Til, Fra Vealger om startskaeermen skal vises automatisk,
auto visn. nar projektoren Til. Startskeermen vises ikke, nar
den valgte kilde har et billedsignal, nar projek-
toren teendes.
Brugerdef. Stremforbrug, Automa- Veelg funktionen, som er tildelt til startskaermen.
funkt. 1 tisk iris, Keystone, Info
Brugerdef.
funkt. 2
Display Meddelelse | Til, Fra Indstiller om fglgende meddelelser skal vises

(Til eller Fra).

e Elementnavne for billedsignaler, farvetilstande
og hgjde-bredde-forhold.

e Hvis den indvendige temperatur stiger, nar der
ikke modtages et billedsignal, eller der registre-
res et uunderstgttet signal.

Vis baggrund | Sort, BI3, Logo Vealg skeermstatus, nar intet signal modtages.
Startskeerm | Til, Fra Indstiller om der skal vises en startskaerm, nar
projiceringen starter (Til eller Fra). Hvis denne
indstilling aendres, aktiveres den igen, nar du
slukker for projektoren, og nedkglingsprocessen
er gennemfort.
Standby-be- | Til, Fra Indstiller om der skal vises en standby-bekraef-
kraeftelse telsesmeddelelse (Til eller Fra). @ s.27
Justering af | - & s.67
panel
Ensartede Ensartede Til, Fra Aktiverer eller deaktiverer Ensartede farver.
farver farver
Justeringsni- | (IO | Der er otte niveauer fra hvid over gra og op til
veau sort. Du kan justere hvert niveau individuelt.
Start justerin- | Red, Gran, BI3 | Starter justering af Ensartede farver.
ger
Genindstil Ja, Nej Genindstiller alle justeringer og indstillinger for
Ensartede farver til deres standardvzerdier.
Projektion Front, Front/loft, Bagpa, Bagpa/loft Skift denne indstilling afhaengig af hvor projek-

toren er indstalleret.
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Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Betjening

Direkte op-
start

Til, Fra

Du kan indstille projektoren til at starte uden
knapbetjening, sa snart stramkablet saettes i.
Veer opmaerksom p3, at nar dette er indstillet til
Til, starter projiceringen, nar stremmen kommer
igen efter en stromafbrydelse, hvis kablet stadig
sidder i projektoren.

Dvaletilstand

Til, Fra

Nar tiden er overskredet, og der ikke modtages
et signal, slukkes projektoren automatisk og skif-
ter til standby-tilstand. Tryk pa teend/sluk-knap-
pen pa fjernbetjeningen eller pa standby-knap-
pen pa betjeningspanelet, for at starte projice-
ringen igen.

Dvaletil-
standstid

1 til 30 min.

Angiver tidsrummet til Dvaletilstand.

Belysning

Til, Fra

Indstil til Fra, hvis lyset fra indikatorerne pa kon-
trolpanelet generer dig, ndr du ser en film i et
merkt rum.

Udlgser*

Fra, Strem, Anamorfisk
bred

Indstil funktionen Trigger out for at kommuni-
kere, om projektoren er taendt etc. til eksterne
enheder.

Nar Fra er indstillet, sendes der ingen spaending
fra Trigger Out-porten.

Nar dette er indstillet til Strem, udsendes der
strem fra Trigger Out-porten, nar projektoren er
teendt.

For Anamorfisk bred: Nar projektoren er taendt,
og Billedformat er indstillet til Anamorfisk
bred eller Vandret klem, udsendes der strem fra
Trigger Out-porten.

Hvis du aendrer denneindstilling, treeder den nye
indstilling i kraft, naeste gang du taender projek-
toren.

Hojde-til-
stand

Til, Fra

Indstil til Til, hvis du bruger projektoren over en
hejde pa 1500 m.

Loglagrings-
sted

Intern hukommelse, USB
og intern hukommelse

Indstil, hvor du vil gemme lodfilerne.

Standby-til-
stand

Kommunik. Fra, Kommunik. Til

Kommunik. Til angiver, at projektoren kan over-
vages over et netvaerk, ndr den er i standby-til-
stand.

Sprog

Veelger displaysproget.

Genindstil

Ja, Nej

Nulstiller alle indstillinger i Udvidet, undtagen
for Hukommelse, Projektion, Hgjde-tilstand,
Standby-tilstand og Sprog.

*Kun EH-TW7100
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Menuen Justering af panel

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Justering af panel | Justering af pa- | Til, Fra Aktiverer eller deaktiverer Justering
nel af panel.
Veelg farve R, B Veelg farven som skal korrigeres.
Mgnsterfarve R/G/B, R/G, G/B Veelg det mgnster som skalanvendes

ved korrektionen.

Start justeringer

Starter Justering af panel. @ 5.91

Hukommelse Indlaes Just. af | Memory1, Indlaeser indstillingerne, som er
panel Memory?2, gemt med funktionen Gem Justering
Memory3 af panel.
Gem justering | MemoryT, Gemmer indstillingerne, som er ind-
af panel Memory?2, stillet i Justering af panel til en hu-
Memory3 kommelse.
Slet Just. af pa- | Memory1, Sletter vaerdierne, som er gemt vha.
nel Memory2, funktionen Justering af panel.
Memory3
Omdgb Just. af | Memory1, Omdgber hukommelser for Juste-
panel Memory2, ring af panel.
Memory3
Gindst Ja, Nej Genindstiller korrektionsvaerdien.

Menuen Netvaerk

Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Tradlgst LAN-strgm

Til, Fra

Indstiller, om du gnsker at bruge Tradlast LAN-strem
eller ej (Til eller Fra).

Netv.opl. - Tradlgst LAN

Viser de fglgende netvaerksindstillinger.

Tilslutningstilstand
Tradlgst LAN-system
Antenneniveau
Projektornavn
SSID

DHCP

IP-adresse
Undernetmaske
Gatewayadresse
MAC-adresse
Regionskode

Vis QR-kode

Viser netveerksoplysninger for projektoren med en QR-
kode.

Til netveerkskonfiguration

Viser skeermen til indstilling af netveerket. @ 5.68

Bemaerkninger om betjening af menuen Netvaerk

Grundlaeggende betjeninger udfgres pa samme made som ved brug af menuen Konfiguration.

Men s@rg for at veelge menuen Ops. udfart for at gemme dine indstillinger, nar de er udfert.
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Gem netverksindstillinger.

EXSEnter
Ja:
Nej:
Annul.:

Gemmer indstillingerne og afslutter menuen Netveerk.

[Opsatning udfert]

Vil du gemme netvarksindstillingerne?

[EARetur

Afslutter menuen Netveerk uden at gemme indstillingerne.

Fortseetter visning af menuen Netvaerk.

Skaermtastaturbetjeninger

I menuen Netvaerk vises softwaretastaturet, nar du skal indtaste tal og tegn. Brug op/ned/venstre/hgjre-
knapperne pa fjernbetjeningen eller betjeningspanelet til at veelge tasterne, og tryk derefter pa [Enter]-
knappen, for indtaste teksten. Tryk pa Finish for at bekraefte din indtastning, eller pa Cancel for at annullere

din indtastning.

CAPS-tast:
SYM1/2-tast:

[Projektornavn]

EnRetur EVeaelg

Backsp = Del

- -

Space | AllDel
Cancel  Finish

EmEindstil

Skifter mellem store og sma bogstaver.

Skifter symboltasterne.

Menuen Grundlaeggende

Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Projektornavn

Op til 16 alfanumeriske
tegn

Indtast et navn, der identificerer projektoren pa netvaerket.

Remote-adgangsko-
de

Op til 8 alfanumeriske
tegn

Indstil en adgangskode, ndr du betjener projektoren fra en

smartphone eller tablet.

Vis LAN-info.

Tekst og QR-kode,
Tekst

Indstil visningsformat for projektorens netvaerksoplysninger.
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Menuen Tradlgst LAN

Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Tilslutningstilstand

Hurtig, Avanceret

Bestemmer hvordan det tradlgse LAN tilsluttes.

Hurtig: Nar du bruger Epson iProjection kan du forbinde di-
rekte til flere forskellige smartphones, tabletter og computere
via traddlgs kommunikation. Projektoren bliver et simpelt ad-
gangspunkt. (Der ma hgjst forbindes 6 enheder til projekto-
ren. Det kan tage laengere, at opdatere det projicerede bille-
de, hvis der forbindes flere enheder end dette).

Avanceret: Lader dig forbinde til flere forskellige smartpho-
nes, tabletter eller computere over et tradlgst netvaerks ad-
gangspunkt.

Kanal*1 1ch, 6¢ch, 11ch Veaelg den frekvensbandbredde som anvendes af det tradlgse
LAN.
SSID*2 Op til 32 alfanumeriske | Indtast et SSID. Nar der er opgivet et SSID til det tradlgse LAN-
tegn system, som projektoren deltager i, skal du indtaste SSID'et.
Seg adgangspunkt™2 | Sddan seges envisning | Seg efter tilgaengelige tradlase netvaerksadgangspunkter.

7

[@ angiver aktuelt tilsluttede adgangspunkter. (5} angiver
adgangspunkter, hvor der er indstillet sikkerhed.

Hvis du vaelger et adgangspunkt, som er sikret, vises Sikker-
hed-menuen. @ 5,70

IP-indstillinger*2

DHCP

Vaelg om du vil bruge (Til/Fra) for at bruge DHCP. Hvis dette
indstilles til Til, kan du ikke indstille flere adresser.

IP-adresse

Indtaster IP-adressen for projektoren.

De folgende IP-adresser kan ikke anvendes.

0.0.0.0, 127 x.x.x, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er et tal
mellem 0 og 255)

Undernetmaske

Indtast projektorens undernetmaske.
De fglgende undernetmasker kan ikke anvendes.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Gatewayadresse

Indtast projektorens gatewayadresse.

De fglgende gatewayadresser kan ikke anvendes.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er et tal
mellem 0 og 255)

SSID-display

Til, Fra

Indstiller om SSID skal vises pa LAN standbyskaermen og start-
skaermen (Til eller Fra).

Visning af IP-adr.

Til, Fra

Indstiller om IP-adressen skal vises pa LAN standbyskaermen
og startskeermen (Til eller Fra).

*1 (Dette kan kun indstilles, nar Tilslutningstilstand er indstillet til Hurtig).
*2 (Dette kan kun indstilles, nar Tilslutningstilstand er indstillet til Avanceret).
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Menuen Sikkerhed

Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Sikkerhed

Ingen, WPA2-PSK,
WPA/WPA2-PSK

Indstiller sikkerheden.
| Hurtig kan der vaelges WPA2-PSK. | Avanceret kan du vael-
ge WPA2-PSK/WPA/WPA2-PSK.

Adgangssaetning

Fra 8 til 32 enkelt-byte
alfanumeriske tegn

Indtaster adgangssatningen
Det anbefales at @&endre adgangssaetningen med jeevne mel-
lemrum af hensyn til sikkerheden.

Menuen Genindstil

Funktion

Beskrivelse

Nulstil netveerksindstillin-

ger.

linger.

Du kan genindstille alle justeringsvaerdier for Netvaerk til deres standardindstil-

Menuen Info

Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Projektorinfo

Lampe-Timer

Viser den samlede lampedriftstid.

Kilde Viser den aktuelle indgangskilde.
Inputsignal” Viser indstillingen for det aktuelle inputsignal.
Oplasning” Viser oplgsningen.

Scannetilstand®

Viser scannetilstanden.

Opdateringshast.”

Viser opdateringshastigheden.

3D-format*

Viser 3D-formatet for det modtagne signal under 3D-projice-
ring (Rammepakning, Side om side eller Top og bund).

Synkroniseringsinfo.”

Viser billedsignaloplysningerne.
Disse oplysninger kan vaere ngdvendige, hvis der er behov for
reparation.

Farvedybde® Viser farvedybde og farveforskel.
Farveformat™ Viser oplysninger om Farveomrade og Dynamisk omrade.
Status Her finder du information om fejl pa projektoren.

Disse oplysninger kan vaere ngdvendige, hvis der er behov for
reparation.

Serienummer

Viser projektorens serienummer.

Event ID Applikationsfejlloggen vises. @ s.83
Version Main Viser projektorens firmwareversion.
Video2

*Dette vises ikke, ndr et LAN-billedsignal tilsluttes.
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Menuen Genindstil

Funktion

Beskrivelse

Lampe timer genindstil

Genindstiller det samlede antal lampe-timer til 0 H. Genindstil denne, nar du
udskifter lampen.

Genindstil hukommelse

Nulstiller alle emner for Hukommelse til deres standardindstillinger.

Genindstil alle

Genindstiller alle punkterimenuen Konfiguration til deres standardindstillinger.
Folgende justeringsvaerdier nulstilles ikke til deres standardindstillinger: Hu-
kommelse, Justering af panel, Ensartede farver, Lampe-Timer, Sprog og
Netveerksindstillinger.
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Fejlfinding

Problemlgsning

Tolkning af indikatorerne

Du kan se projektorens status ud fra den blinkende og lysende statusindikator, standbyindikator,
lampeindikator og temperturindikator pa betjeningspanelet.

2§
Lamp Temp

J U

O

Se nedenstaende skema for at aflaese projektorens status og for at afhjaelpe de problemer, indikatorerne

angiver.

| Indikatorstatus under en fejl/advarsel

J :Teendt I :Blinker E :Statusafhaengig [] :Slukket

Indikatorer Status Udbedring
5 i Udskift lampen. Lampen skal udskiftes. Udskift lampen med en ny snarest mu-
e ligt. @ 5.88
D D Lampen kan eksplodere, hvis du fortsaetter med at bruge den
i denne status.
(bld)/(orange)
5 i Advarsel, hgj temp. | Du kan fortsaette projicering. Hvis temperaturen bliver for hg;j
e igen, afbrydes projiceringen automatisk.
D D e Hvis projektoren er opstillet ved siden af en vaeg, skal der vaere
(bl3)/(orange) Emnfjst 20 cm mellem vaeggen og projektorens udblaesnings-
abning.
e Renger luftfilteret, hvis det er tilstoppet. @ 5.85
e Sorgfor, atintet blokere omradet omkring indtaget, og at tem-
peraturen omkring indtaget ikke er for hgj. @ 5.100
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Indikatorer Status Udbedring
-O- i Intern fejl Der er en fejlfunktion i projektoren.
Lo Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt den lokale forhand-
- D D ler eller naermeste Epson-reparationscenter. @ Kontaktliste
vedrgrende din Epson projektor
(bld)/(orange)
8- ] | Ventilatorfejl
@ D D Sensorfejl
(bld)/(orange)
-O- § | Autoirisfejl
Ce D D
(bld)/(orange)
| -O- § | Stremfejl (ballast)
to 1
(bld)/(orange)
6 l Lampesvigt Der er et problem med lampen, eller den teendte ikke.
L@ D D Lampefejl e Tag stremkablet ud, og kontroller, om lampen er revnet.
@ .88
(bld)/(orange) Seet lampen i igen, hvis den ikke er revnet, og teend for strgm-
men.
Hvis det ikke l@ser problemet at saette lampeniigen, eller hvis
lampen er revnet, skal du tage stikket ud af stikkontakten og
kontakte den lokale forhandler eller naermeste Epson-repara-
tionscenter. @ Kontaktliste vedrarende din Epson projektor
e Kontroller om lampedaekslet er blevet ordentligt lukket.
-O- § | Fejl, hoj temp. Den indvendige temperatur er for hgj.
o D D (overophedning) e Lampen slukkes automatisk, og projektionen afbrydes. Vent ca.
fem minutter. Tag stremkablet ud, hvis blaeseren er stoppet.
(bld)/(orange) Hvis projektoren er opstillet ved siden af en vaeg, skal der vaere

mindst 20 cm mellem vaeggen og projektorens udblaesnings-
abning.

Rengor luftfilteret, hvis det er tilstoppet. @ 5.85

Serg for, at intet blokere omradet omkring indtaget, og at tem-
peraturen omkring indtaget ikke er for hgj. @ s.100

Hvis det ikke lgser problemet at teende for stremmen igen, skal
du stoppe brugen af projektoren og tage stikket ud af stikkon-
takten. Kontakt den lokale forhandler eller nzermeste Epson-
reparationscenter. @ Kontaktliste vedrarende din Epson projek-
tor

Hvis projektoren bruges i en hgjde af 1500 m eller mere, skal
Heajde-tilstand indstilles til Til. @ Udvidet - Betjening - Hgj-
de-tilstand s.65
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Indikatorstatus under normal drift

I :Teendt I :Blinker [] :Slukket

Indikatorer Status Udbedring

Standbytilstand Nar du trykker pa teend/sluk-knappen pa fjernbetjeningen eller
pa standby-knappen pa betjeningspanelet, starter projiceringen
efter en kort ventetid.

O

©

Nar Standby-tilstand er indstillet til Kommunik. Til, lyser stand-
by-indikatoren, ogsa selvom projektoren gar pa standby.

L Opvarmningigang | Opvarmningstiden er ca. 30 sekunder.

L@ Projektoren kan ikke slukkes under opvarmning.

Afkgling i gang Der kan ikke udfgres handlinger, mens projektoren kgler af. Pro-
(bld) jektoren skifter til standby-tilstand, nar afkglingen er gennem-
fort. Hvis stroamkablet af en eller anden arsag tages ud under
afkeling, skal du vente, til lampen er kglet tilstraekkeligt af (ca. 10
minutter), sette stremkablet i igen, og derefter trykke pa teend/
sluk-knappen pa fjernbetjeningen eller standby-knappen pa be-
tjeningspanelet.

@ Projicering i gang Projektoren fungerer normalt.
°

(bla)
E e Under normale driftsforhold lyser temperatur- og lampe-indikatoren ikke.
¢ Nar funktionen Belysning er indstillet til Fra, er alle indikatorer slukket under normale
projiceringsforhold. @ Udvidet - Betjening - Belysning s.65
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Nar indikatorerne ikke hjaelper

| Kontroller problemet

Se om dit problem er naevnt i nedenstdende skema, og ga til den pdgaeldende side for at fa oplysninger om

afhjaelpning af problemet.

Problem Side
Problemer med billeder Billeder vises ikke s.76
Projektionen gar ikke i gang, projektionsomradet er helt sort, eller
projektionsomradet er helt blat.
Levende billeder, der projiceres fra en computer, projiceres ikke. s.76
"Understattes ikke." vises s.76
"Intet signal." vises s.77
Keystone-forvraengning af projiceret billede s.77
Billeder er uklare eller uskarpe s.77
Der er interferens eller forvraengning i billederne. s.77
Billedet er afskaret (for stort) eller for lille, eller kun en del af billedet | 5.78
projiceres.
Billedfarver er forkerte s.78
Hele billedet har et lilla eller grent skaer, billeder er i sort-hvid, eller
farverne ser matte ud.”
Billeder virker marke s.78
Projektionen afbrydes automatisk s.79
Problemer med stg;j Ingen lyd, eller lyden er for lav s.79
Problemer ved projekti- Projektoren taendes ikke s.79
onsstart
Problemer med fjernbetj- | Fjernbetjeningen reagerer ikke 5.80
eningen
Problemer med kontrolpa- | Kan ikke foretage indstillinger pa kontrolpanelet s.80
nelet
Problemer med 3D Kan ikke projicere korrekt i 3D 5.80
Problemer med HDMI HDMI-link fungerer ikke s.81
Enhedsnavnet vises ikke under enhedstilslutninger 5.82
Problemer med Bluetooth- | Kan ikke forbinde Bluetooth-enhed 5.82
enheder Lyden og forbindelsen til Bluetooth-enheder bliver afbrudt 5.82
Netvaerksproblemer Kan ikke fa adgang til netvaerket via tradlgst LAN 5.82
Billedet indeholder stgj under projicering over netvaerket 5.83

*Da farvegengivelsen er forskellig pa skeerme og LCD-skaerme, matcher det billede, der vises via projektoren, og

de farvetoner, der vises pa skeermen, muligvis ikke, men det er ikke en fejl.
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Problemer med billeder

Billeder vises ikke

Kontrollér

Udbedring

Er der teendt for stremmen?

Tryk pa teend/sluk-knappen pa fjernbetjeningen eller pa stand-
by-knappen pa betjeningspanelet, for at teende for projektoren.

Er stroamkablet sat i?

Tilslut stremkablet.

Er indikatorerne slukket?

Tag projektorens stremkabel ud, og szt det i igen.
Kontroller at projektoren taender, nar der trykkes pa stremknap-
pen, efter stremmen er tilsluttet.

Modtages et billedsignal?

Kontroller, at den tilsluttede enhed er teendt. Nar Meddelelse er
indstillet til Til i menuen Konfiguration, vises billedsignalmed-
delelser. @ Udvidet - Display - Meddelelse s.65

Er der slukket for strammen til AV-forsteerke-
ren?

Kontroller stramforsyningen, hvis en AV-forstaerker er tilsluttet
korrekt.

Udsendes der et billedsignal fra enheden?

Kontroller, at der udsendes et billedsignal fra den tilsluttede en-
hed.

Er indstillingerne i menuen Konfiguration
korrekte?

Nulstil alle indstillingerne. @ Genindstil - Genindstil alle s.71

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Blev tilslutningen foretaget, mens projekto-
ren eller computeren allerede var taendt?

Hvis tilslutningen etableres, mens der allerede er taendt for
stremmen, fungerer Fn-tasten (funktionstast), der skifter com-
puteren billedsignal til eksternt output, muligvis ikke. Sluk com-
puteren og projektoren, og teend derefter igen.

Levende billeder vises ikke

Kontrollér

Udbedring

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Der computerensbilledsignalindstillet til eks-
ternt output og til output til LCD-skaermen
samtidig?

Afhaengig af computerens specifikationer vises levende billeder
muligvis ikke, ndr computeren er indstillet til eksternt output og
til LCD-skaermoutput samtidig.

Skift indstilling, sa billedsignalet kun er indstillet til eksternt out-
put.

Se dokumentationen, der fglger med computeren, vedrgrende
computerspecifikationer.

"Understottes ikke." vises

Kontrollér

Udbedring

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Svarer billedsignalets frekvens og opl@sning
til tilstanden?

Kontroller det modtagne billedsignal i Oplgsning i menuen
Konfiguration, og kontroller, at det svarer til projektorens oplas-
ning. @ Info - Projektorinfo s.70

@ "Understgttede oplgsninger" s.96
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"Intet signal." vises

Kontrollér

Udbedring

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er ngdvendige til projektion, er
korrekt forbundet. @ s.20

Er den korrekte billedinputport valgt?

Skift billede med kildeknapperne pa fjernbetjeningen. @ s.26

Er den tilsluttede enhed taendt?

Teend enheden.

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Sendes der billedsignaler til projektoren?

Skift indstilling, sa billedsignalet er indstillet til eksternt output

og ikke bare computerens LCD-skaerm. Pa nogle modeller vises
billedsignalerne de ikke leengere pd LCD-skaermen, ndr de sendes
eksternt.

Se dokumentationen, der fglger med computeren, vedrgrende
computerspecifikationer.

Hvis tilslutningen etableres, mens projektoren eller computeren
allerede er taendt, er der risiko for, at den Fn-tast (funktionstast),
som a&ndrer computerens billedsignal til eksternt output, ikke

virker. Sluk for computeren og projektoren, og teend dem igen.

Keystone-forvraengning af projiceret billede

Kontrollér

Udbedring

Er keystone-forvrangning justeret inden for
korrektionsomradet?

Hvis billedet projiceres fra et sted uden for det omrade, som kan
korrigeres, er du muligvis ikke i stand til at korrigere helt for key-
stone-forvraengning. Installer projektoren sa vandret som muligt
foran skeermen, og juster derefter projiceringspositionen vha.
linseforskydning. @ s.14

Billeder er uklare eller uskarpe

Kontrollér

Udbedring

Er fokus justeret?

Juster fokus. @ s.28

Er objektivdaekslet monteret?

Fjern objektivdaekslet.

Star projektoren pa den korrekte afstand?

Kontroller det anbefalede projektionsomrade. @ s.17

Er der kondensvand pa objektivet?

Hvis projektoren pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser,
eller hvis der opstar en pludselig temperaturaendring i omgivel-
serne, kan der dannes kondensvand pa objektivets overflade, sa
billederne ser uklare ud. Klarggr projektoren i lokalet ca. en time
for brugen. Hvis projektoren er vad pga. kondens, skal du slukke
projektoren, tage stramkablet ud, og lade den sta et stykke tid.

Der er interferens eller forvreengning i billederne

Kontrollér

Udbedring

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er nadvendige til projektion, er
korrekt forbundet. @ 5.20

Anvendes der en forleengerledning?

Hvis der anvendes et forleengerledning, kan elektrisk interferens
pavirke signalerne.
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Kontrollér

Udbedring

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Er der valgt korrekt oplgsning?

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible
med denne projektor. @ 5.96

En del af billedet er afskaret (for stort) eller for lille

Kontrollér

Udbedring

Er der valgt korrekt Billedformat?

Veelg billedformattilstand for at tilpasse inputsignalet i Billed-
format fra menuen Konfiguration. @ Signal - Billedfor-
mat s.61

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Er der valgt korrekt oplgsning?

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible
med denne projektor. @ 5.96

Billedfarver er forkerte

Kontrollér

Udbedring

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er ngdvendige til projektion, er
korrekt forbundet. @ 5.20

Er kontrasten justeret korrekt?

Juster indstillingen Kontrast i menuen Konfiguration. @ Bille-
de - Kontrast s.59

Er farven justeret korrekt?

Juster indstillingen Avanceret i menuen Konfiguration. @ Bil-
lede - Avanceret s.59

(Kun ved projektion af billeder fra en video-
enhed)

Er farvemaetningen og farvetonen indstillet
korrekt?

Juster indstillingerne Farvemaetning og Farvetone i menuen
Konfiguration. @ Billede - Farvemaetning/Farvetone s.59

Billeder virker marke

Kontrollér

Udbedring

Er billedlysstyrken indstillet korrekt?

Juster indstillingen Lysstyrke i menuen Konfiguration. @ Bil-
lede - Lysstyrke s.59

Er kontrasten justeret korrekt?

Juster indstillingen Kontrast i menuen Konfiguration. @ Bille-
de - Kontrast s.59

Skal lampen udskiftes?

Nar lampen er teet pd at skulle udskiftes, bliver billederne meor-
kere, og farvekvaliteten bliver darligere. Hvis det er tilfldet, skal
du udskifte lampen med en ny. @ 5.88
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Projektionen afbrydes automatisk

Kontrollér

Udbedring

Er Dvaletilstand aktiveret?

Nar tiden er overskredet, og der ikke modtages et signal, slukkes
lampen automatisk og projektoren skifter til standby-tilstand.
Tryk pa taend/sluk-knappen pa fjernbetjeningen eller standby-
knappen pa kontrolpanelet for at teende for projektoren. Hvis du
@nsker at deaktivere Dvaletilstand, skal du aendre indstillingen
til Fra. @ Udvidet - Betjening - Dvaletilstand s.65

Problemer med stg;j

Ingen lyd, eller lyden er for lav

Kontrollér

Udbedring

Er lydkablet sat korrekt i?

Prov at tage kablet ud af Audio Out-porten og derefter saette det
iigen.

Er lydstyrken for lav?

Juster lydstyrken, sé du kan here lyden. @ s.33

Er den tilsluttet med et HDMI-kabel?

Hvis der ikke hgres lyd ved tilslutning vha. et HDMI-kabel, ind-
stilles det tilsluttede udstyr til PCM-output.

Erindstillingernefor Enhed for Audio ud kor-
rekte?

Kontroller, atindstillingerne for Enhed for Audio ud er korrekte
i menuen Konfiguration. @ Indstillinger - HDMI-link - Enhed
for Audio ud s.62

Er indstillingerne for Bluetooth-audio kor-
rekte?

Foretag folgende indstillinger, nar du forbinder en Bluetooth-
audioenhed.

e For at udsende lyd fra projektorens hgjttaler eller et AV-system,
skal du indstille Bluetooth-audio til Fra.

e For at udsende lyd fra Bluetooth-audioenheder, skal du indstille
Bluetooth-audio til Til.

@ Indstillinger - Bluetooth - Bluetooth-audio s.62

Problemer ved projektionsstart

Projektoren taendes ikke

Kontrollér

Udbedring

Er der teendt for stremmen?

Tryk pa teend/sluk-knappen pa fjernbetjeningen eller pa stand-
by-knappen pa betjeningspanelet, for at teende for projektoren.

Er Bornelas indstillet til Til?

Nar Bogrnelas er indstillet til Til i menuen Konfiguration, skal du
trykke pa standby-knappen pa betjeningspaneleti ca. tre sekun-
der eller bruge fjernbetjeningen til betjening. @ Indstillinger -
Las indstilling - Bernelads s.62

Taendes og slukkes indikatorerne, ndr strem-
kablet bergres?

Sluk projektoren, tag streamledningen ud, og szt deniigen. Hvis
problemet varer ved, skal du stoppe brugen af projektoren, tage
stikket ud af stikkontakten og kontakte den lokale forhandler
eller nsermeste projektorinformationscenter. @ Kontaktliste ve-
drarende din Epson projektor
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Kontrollér

Udbedring

Er lampedaekslet og lamperne monteret kor-
rekt?

Hvis lampen eller lampedaekslet er monteret forkert, kan projek-
toren ikke taendes. Kontrollér monteringen. @ s.88

Problemer med fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen reagerer ikke

Kontrollér

Udbedring

Rettes det lysemitterende omrade pa fjern-
betjeningen mod fjernsensoren pa projekto-
ren under betjening?

Ret fjernbetjeningen mod fjernsensoren. Kontroller ogsa betje-
ningsomradet. @ s.24

Er fiernbetjeningen for langt vaek for projek-
toren?

Kontroller betjeningsomradet. @ s.24

Skinner sollys eller lysstofrer direkte pa fjern-
sensoren?

Placér projektoren et sted, hvor der ikke skinner staerkt lys pa
fijernsensoren.

Er batterierne Igbet tar, eller er de sat rigtigt i?

Kontrollér, at batterierne er sat rigtigt i, eller udskift dem om
ngdvendigt med nye. @ s.24

Problemer med kontrolpanelet

Kan ikke foretage indstillinger pa kontrolpanelet

Kontrollér

Udbedring

Er Betjeningslas indstillet til Last eller Delvis
las?

Nar Betjeningslas er indstillet til Last i menuen Konfiguration,
er alle knaphandlinger pa betjeningspanelet deaktiveret; nar
Delvis las er indstillet, er kun standby-knappen pa betjenings-
panelet tilgeengelig. Betjen projektoren med fjernbetjeningen.
@ Indstillinger - Las indstilling - Betjeningslas s.62

Problemer med 3D

Kan ikke projicere korrekt i 3D

Kontrollér

Udbedring

Er 3D-brillerne teendt?

Teend 3D-brillerne.

Er 3D-brillerne ladet helt op?

Oplad 3D-brillerne.

Projiceres et 3D-billede?

Hvis projektoren projicerer et 2D-billede, eller hvis der opstar en
fejl pa projektoren, som forhindrer projicering af 3D-billedet, kan
du ikke se 3D-billeder, selvom du baerer 3D-briller.

Er det modtagne billede i 3D?

Kontroller, at det modtagne billede er 3D-kompatibelt.
Eftersom de fleste tv-udsendelser ikke indeholder noget signal i
3D-format, skal 3D-modtagelsen indstilles manuelt.

Er 3D-display indstillet til 2D?

Hvis 3D-display er indstillet til 2D fra menuen Konfiguration,
skifter projektoren ikke automatisk til 3D, selv ndr der indsendes
et 3D-billede. Indstil 3D-display til 3D eller Automatisk.

@ Signal - 3D-opsaetning - 3D-display s.61
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Kontrollér

Udbedring

Er 3D-format indstillet korrekt?

Medmindre 3D-formatet pa AV-enheden og 3D-format pa pro-
jektoren er det samme, er der muligvis en del af billedet, som
ikke vises. Kontroller, at projektorens indstilling for 3D-format
svarer til indstillingen for 3D-format for AV-enheden. @ Signal
- 3D-opsetning - 3D-format s.61

Nar du eendrer 3D-format, skal du indstille 3D-display til 3D og
tryk derefter pa [3D Format]-knappen.

Ser du billeder inden for modtageomradet?

Hvis afstanden imellem projektoren og 3D-brillerne overstiger
10 m, kan forbindelsen blive afbrudt. Bevaeg 3D-brillerne naer-
mere til projektoren.

Er parring udfert korrekt?

Se brugerhandbogen til dine 3D-brillerne, og pardan dine briller.

Er der enheder i neerheden, der forarsager ra-
diobglgeinterferens?

Narandre enheder bruges samtidig pa frekvensbandet (2,4 GHz)
som f.eks. Bluetooth-kommunikationsenheder, tradlgse LAN
(IEEE802.11b/qg) eller mikrobalgeovne, kan der forekomme ra-
diobglgeinterferens, billedet kan blive afbrudt, eller kommuni-
kation kan muligvis ikke etableres. Brug ikke projektoren i naer-
heden af sddanne enheder.

Problemer med HDMI

HDMI-link fungerer ikke

Kontrollér

Udbedring

Bruger du et kabel, der opfylder HDMI-stan-
darderne?

Betjening er ikke mulig med kabler, der ikke opfylder HDMI-stan-
darderne.

Opfylder den tilsluttede enhed HDMI CEC-
standarderne?

Hvis den tilsluttede enhed ikke opfylder HDMI CEC-standarder-
ne, kan den ikke betjenes, selvom den er forbundet til HDMI-
porten. Se den dokumentation, der falger med den tilsluttede
enhed, for at fa flere oplysninger.

Tryk ogsa pa [HDMI Link]-knappen, og se, om enheden er til-
gaengelig under Enhedstilslutninger. @ s.50

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er ngdvendige for at bruge
HDMI-link, er korrekt forbundet. @ s.49

Er der teendt for strommen til forstaerkeren
eller dvd-optageren etc.?

Saet enhederne i standby-status. Se den dokumentation, der fal-
ger med den tilsluttede enhed, for at fa flere oplysninger.

Hvis du har tilsluttet en hgjttaler etc., skal du indstille det tilslut-
tede udstyr til PCM-output.

Er der tilsluttet en ny enhed, eller blev tilslut-
ningen aendret?

Hvis CEC-funktionen for en tilsluttet enhed skal indstilles igen,
f.eks.vedtilslutning af en ny enhed eller eendring af tilslutningen,
kan det vaere ngdvendigt at genstarte enheden.

Har du tilsluttet mange multimedieafspillere?

Der kan tilsluttes op til 2 multimedieafspillere, der opfylder HDMI
CEC-standarderne, ad gangen.
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Enhedsnavnet vises ikke under enhedstilslutninger

Kontrollér

Udbedring

Opfylder den tilsluttede enhed HDMI CEC-
standarderne?

Hvis den tilsluttede enhed ikke opfylder HDMI CEC-standarder-
ne, vises den ikke. Se den dokumentation, der fglger med den
tilsluttede enhed, for at fa flere oplysninger.

Problemer med Bluetooth-enheder

Kan ikke forbinde Bluetooth-enhed

Kontrollér

Udbedring

Blev der udfert en sggning efter enheder?

Nar du forbinder en Bluetooth-enhed for fgrste gang, eller nar
du skifter til en anden Bluetooth-enhed, skal du udfgre Seg eft.
Bluetooth-enhed. @ .21

Understatter enheden copyrightbeskyttelse
(SCMS-T)?

Du kan ikke forbinde en Bluetooth-enhed, som ikke understatter
copyright-beskyttelse (SCMS-T).

Er enheden baseret pa A2DP?

Du kan ikke forbinde en Bluetooth-enhed, som ikke understatter
A2DP.

Lyden og forbindelsen til Bluetooth-enheder bliver afbrudt

Kontrollér

Udbedring

Er der forhindringer mellem projektoren og
Bluetooth-enheden?

Kontroller, om der er forhindringer mellem projektoren og Blue-
tooth-enheden, og flyt dem for at forbedre forbindelsen.

Er enheden forbundet inden for den specifi-
cerede kommunikationsafstand?

Hvis afstanden imellem projektoren og Bluetooth-enheden
overstiger 10 m, kan forbindelsen blive afbrudt. Flyt Bluetooth-
enheden narmere til projektoren.

Er der noget tradlgst udstyr eller en mikro-
bolgeovn i naerheden?

Hvis enheden bruges samtidigt med andet tradlgst udstyr eller
mikrobalgeovne, kan der opsta radiobglgeinterferens, og bille-
det og lyden kan blive afbrudt. Undga udstyr, som kunne forar-
sage interferens.

Netvaerksproblemer

Kan ikke fa adgang til netvaerket via tradlast LAN

Kontrollér

Udbedring

Er Tradlest LAN-strem indstillet til Fra?

Indstil Tradlgst LAN-strem til Til i menuen Konfiguration. Hvis
det allerede er indstillet til Til, skal du indstille Tradlgst LAN-
strem til Fra, og derefter indstille til Til igen. @ Netvaerk -
Tradlgst LAN-strem s.67

Er adgangssaetningen korrekt?

Bemaerk at adgangssaetningen er versalfglsom. Store og sma
bogstaver betragtes som forskellige tegn. Hvis du har glemt din
adgangsseetning, skal du indstille en ny igen. @ Netveerk - Til
netvaerkskonfiguration - Sikkerhed - Adgangsszetning s.70
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Kontrollér

Udbedring

Har du kontrolleret heendelses-ID'et?

Kontroller haendelses-ID'et og udfer de felgende trin. @ Info -
Projektorinfo - Event ID s.70
@ s.83

Indstillingerne i Epson iProjection kan ikke sendres med fjernbetjeningen.

Kontrollér

Udbedring

Er den tilsluttede netvaerksenhed teendt?

Nar projektoren er pa standby, og Standby-tilstand er sat til
Kommunik. Til, skal du se, om den forbundne netveerksenhed
er teendt. Nar netvaerksenheden er teendt, kan du prove at starte
projektoren igen. @ Udvidet - Standby-tilstand s.65

Billedet indeholder stgj under projicering over netvaerket

Kontrollér

Udbedring

Er der forhindringer mellem adgangspunktet
og den forbundne enhed?

Kontroller, om der er forhindringer mellem adgangspunktet,
computeren, mobilenheden og projektoren, og flyt dem for at
forbedre forbindelsen.

Er afstanden mellem adgangspunktet og den
forbundne enhed for stor?

Serg for, at adgangspunktet, computeren, mobilenheden og
projektoren ikke er for langt fra hinanden. Flyt dem naermere til
hinanden og prov at oprette forbindelse igen.

Er der nogen Bluetooth-enheder eller en mi-
krobglgeovn i naerheden?

Hvis den tradlgse forbindelse er langsom, eller det projicerede
billede indeholder stgj, kan du tjekke for interferens fra andet
udstyr, som f.eks. en Bluetooth-enhed eller mikrobglgeovn. Flyt
den forstyrrende enhed laengere vaek eller udvid den tradlgse
bandbredde.

Er der forbundet for mange enheder?

Reducer antallet af tilsluttede enheder, hvis forbindelseshastig-
heden falder.

Om heendelses-ID

Kontroller haendelses-ID'et og udfgr den afhjeelpning, som er angivet nedenfor. Hvis du ikke kan Igse
problemet, skal du kontakte den lokale forhandler eller naermeste Epson-reparationscenter.

@ Kontaktliste vedrarende din Epson projektor

Haendelses- Arsag

ID

Udbedring

0022
0027
0028
0029
0030
0031
0035
0434
0481
0482
0485

Netveerkskommunikation er ustabil.

Kontroller statussen for netveerkskommunika-
tionen og foretag ny tilslutning efter et lille
stykke tid.
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Fejlfinding

Haendelses- Arsag Udbedring
ID
0432 Kunne ikke starte netveerkssoftwaren. Genstart projektoren.
0435
0433 Etbillede, som blev overfart, kan ikke gengives. | Genstart netvaerkssoftwaren.
0484 Kommunikationer blev afbrudt fra compute-
ren.
04FE Netvaerkssoftwaren lukkede uventet. Kontroller statussen for netveerkskommunika-
tioner. Vent et stykke tid og prov at foretage
tilslutning igen.
0479 Der opstod en systemfejl i projektoren. Genstart projektoren.
04FF
0891 Det samme SSID-adgangspunkt kan ikke fin- | Indstil computeren, adgangspunktet og pro-
des. jektoren til det samme SSID.
0892 Uoverensstemmelse mellem WPA- og WPA2- | Kontroller indstillingen af den tradlgse LAN-
godkendelsestypen. sikkerhed for at se om den er korrekt.
0894 Kommunikationerblev afbrudtpga., atderblev | Kontakt netvaerksadministratoren og fglg de-
foretaget tilslutning til det forkerte adgangs- | res instruktioner.
punkt.
0898 Indhentning af DHCP mislykkedes. Kontrollér, at DHCP-serveren fungerer korrekt.
Sla DHCP fra, hvis du ikke bruger DHCP.
@ Netveerk - Til netveaerkskonfiguration -
Tradlgst LAN - IP-indstillinger - DHCP .69
0020 Andre tilslutningsfejl. Hvis det ikke hjzelper at genstarte projektoren
0026 eller netvaerkssoftwaren, bedes du kontakte
0032 din lokaleforhandlereller den neermeste adres-
0036 se i kontaktlisten vedrgrende din Epson pro-
0037 jektor. @ Kontaktliste vedrarende din Epson pro-
0038 jektor
0899
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Vedligeholdelse

Du skal rengere projektoren, hvis den bliver snavset, eller hvis kvaliteten af de projicerede billeder bliver
forringet.

A Advarsel

Brug ikke spray, derindeholder braendbar gas, til at fjerne snavs eller stgv fra projektorens objektiv, luftfilter
etc. Projektoren kan pa grund af lampens hgje interne temperature begynde at braende.

1 Rengering af luftfilteret

Renger luftfilteret, hvis der har samlet sig stov pa luftfilteret, eller ndr falgende meddelelse vises.
"Projektoren er overophedet. Kontroller, at ventilationsabningerne ikke er blokeret, og renggor eller
udskift luftfilteret.”

'd ~\

Advarsel

o Hvis der samler sig stov i luftfilteret, kan det fa temperaturen i projektoren til at stige, og dette kan medfgre
problemer med driften og forkorte de optiske deles driftstid. Det anbefales, at du renggr luftfilteret mindst
en gang hver tredje maned. Rengor dem oftere, hvis projektoren anvendes i meget stovede omgivelser.

e Skyl ikke luftfilteret i vand. Brug ikke rengeringsmidler eller oplgsningsmidler.

 Borst forsigtigt luftfilteret for at renggre det. Hvis der barstes for kraftigt, trykkes der stev ind i luftfilteret, og
det kan ikke fjernes.

e Brug ikke en luftspray. Der kan stadig veere brandbare materialer, og stev kan traenge ind i praecisionsdelene.

n Tryk pa standby-knappen pa E Fjern luftfilteret.

fierbetjeningen eller pa Tag fat i knappen midt pa luftfilteret, og
kontrolpanelet, for at slukke for traek det ud.

stremmen, og tag derefter
stromkablet ud.

E Afmonter luftfilterafdaekningen.

Stik ind finger ind i tappen pa
luftfilterafdeekningen, og fjern det nedad.
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n Hold luftfilteret med overfladen
nedad, og sla let 4-5 gange pa det for
at fjerne stgvet.

Vend filteret, og sla let pa den anden side
pa samme made.

Advarsel

Hvis der slas for hardt pa luftfilteret, kan
detblive uanvendeligt pga. deformation

og revner.

E Fjern evt. tilbagevaerende stgv pa
luftfilteret ved at renggre med en
stovsuger fra forsiden.

1 Rengering af selve projektoren

E Monter luftfilteret.

Tagfatiknappen midt pa luftfilteret, og saet
det lige ind.

Monter luftfilterdaekslet.

Fastger den gverste hage og derefter den
nederste.

Inden rengering skal du traekke ladeadapteren ud af stikkontakten.

Renger projektorens overflade ved at tarre den forsigtigt med en blgd klud.

Hvis den er meget beskidt, skal du bruge en opvredet klud fugtet med vand og ter overfladen efter med en

tor klud.

Advarsel

Projektorens overflade ma ikke rengares med vaskemiddel til kakkenet eller flygtige stoffer, sdsom voks,
benzin eller fortynder. Kabinettets kvalitet kan forringes, eller malingen kan skalle af.
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1 Udskiftning af objektivet

Inden rengaring skal du traekke ladeadapteren ud af stikkontakten.
Kab en almindeligt tilgeengelig klud til rengaring af briller til forsigtigt at t@rre snavs af objektivet.

Advarsel

¢ Objektivet ma ikke gnides med ru materialer eller udszettes for stad, da det nemt kan beskadiges.
e Brug ikke en luftspray. Der kan stadig vaere brandbare materialer, og stgv kan traenge ind i praecisionsdelene.

Udskiftningsintervaller for forbrugsmaterialer

1 Interval for udskiftning af luftfilter

Hvis udskiftningsmeddelelsen vises, selvom luftfilteret er rengjort @ .85

| Interval for udskiftning af lampe

* Folgende meddelelse vises, nar projiceringen starter:

"Lampen skal udskiftes. Kontakt en forhandler af Epson projektorer eller ga ind pa www.epson.com for at kgbe."

¢ Det projicerede billede bliver markere eller forringes.

¢ Nar lampens udskiftningsmeddelelse vises. Meddelelsen vises, ndr lampen har vaeret brugt i 100 timer for dens

forventede levetid og forsvinder efter 30 sekunder.

Ve

liggende i tilfeelde af, at du far brug for en.

E e Hvis du fortsaetter med at bruge lampen, efter at udskiftningstidspunktet er ndet, @ges risikoen for, at
lampen eksploderer. Nar meddelelsen om lampeudskiftning vises, skal du udskifte lampen med en ny
sa hurtigt som muligt, ogsa selvom lampen stadig virker.
¢ Afhaengig af lampens egenskaber og den made, den anvendes p3, kan lampen blive markere eller
holde op med at virke, for meddelelsen om lampeudskiftning vises. Du skal altid have en reservelampe

N

Udskiftning af forbrugsdele

1 Udskiftning af luftfilteret

Bortskaf brugte luftfiltre pd korrekt vis i henhold til de lokale bestemmelser.

¢ Filterramme: Polypropylen
e Filter: Polypropylen

n Tryk pa standby-knappen pa
fjernbetjeningen eller pa
kontrolpanelet, for at slukke for
stremmen, og tag derefter
stromkablet ud.
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E Afmonter luftfilterafdaekningen. n Installer det nye luftfilter.

Stik ind finger ind i tappen pa Tagfatiknappen midt pa luftfilteret, og saet
luftfilterafdeekningen, og fjern det nedad. det lige ind.

..................................................................................................... E Monter |uftfi|terdaeks|et.
E Fjern det gamle luftfilter.

Tag fat i knappen midt pa luftfilteret, og
treek det ud.

Fastger den gverste hage og derefter den
nederste.

1 Udskiftning af lampen

A Advarsel

Nar du udskifter lampen, fordi den er holdt op med at lyse, kan lampen vaere sprunget. Ved udskiftning af
lampen i en projektor, der er monteret i loftet, skal du altid ga ud fra, at lampen er revnet og fjerne
lampedaekslet forsigtigt. Nar du dbner lampedaekslet, kan der falde sma glasskar ud. Seg omgdende laeg,
hvis du far glasskar i gjnene eller munden.

. J

& Pas pa

¢ Rorikke vedlampedakslet umiddelbart efter slukning af projektoren, hvor den stadig er varm. Vent, til lampen
er kolet tilstraekkeligt ned, for du fjerner lampedaekslet. Du kan braende dig.

e Vianbefaler anvendelse af originale EPSON-lamper (ekstraudstyr). Brug af uoriginale lamper kan pavirke
projiceringskvaliteten og sikkerheden.
Eventuel skade eller funktionsfejl fordrsaget af brugen af uoriginale lamper er muligvis ikke daekket af Epsons
garanti.
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n Tryk pa standby-knappen pa
fjernbetjeningen eller pa
kontrolpanelet, for at slukke for
stremmen, og tag derefter
stromkablet ud.
E Lasn lampedaekslets
fastspeendingsskrue.

E Fjern lampedaekslet.
Skub lampedakslet lige frem, og fjern det.

n Losn de to
lampefastspaendingsskruer.

E Fjern den gamle lampe.

Left handtaget pa lampen, og traek den
derefter lige op.

QO
,
\ %
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E Installér den nye lampe.

Indszaet lampen i den rigtige retning, og
senk derefter handtaget.

l Stram de to
lampefastspaendingsskruer.

a Stram lampedaekslets
fastgerelsesskrue.
@Q
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4 2\
A Advarsel
Lampen ma ikke skilles ad eller ombygges. Hvis der installeres og anvendes en modificeret eller adskilt
lampe i projektoren, kan den medfere brand, elektrisk stad eller en ulykke.

4 2\
A Pas pa
e Kontroller, at lampen og lampedakslet er installeret korrekt. Hvis ikke, kan projektoren ikke taendes.
e Lampen indeholder kviksglv (Hg). Bortskaf brugte lamper i henhold til lokale love og forskrifter for

bortskaffelse af lysstofror.

1 Genindstilling af lampe timer

Husk at genindstille lampe timer efter udskiftning af lampen.

Projektoren registrerer, hvor laenge lampen er taendt, og en meddelelse og en indikatorer fortaeller dig,

hvornar lampen skal udskiftes.

n Teend for strammen. n Brug ventre- og hgjre-knapperne til at

veelge Ja, og tryk derefter pa [Enter]-

..................................................................................................... knappen for at udf@re'

E Tryk pa [Menul-knappen. Lampe timer er genindstillet.
Menuen Konfiguration vises.

[Lampe timer genindstil]

Er du sikker pd, at du vil nulstille denne

i i i indstilling?
E Valg Genindstil - Lampe timer indstilling
o
genindstil. a2 o |
Der vises en E— S —

genindstillingsbekraeftelsesmeddelelse.

Lampe timer genindstil @

Genindstil hukommelse
Genindstil alle

Genindstil

BElERetur saVeaelg EImEnter EEmAfsiut
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Justering af panel

Justerer pixelfarveskiftet for LCD-displayet. Du kan indstille pixlerne vandret og lodret med 0,125 pixelsinden

for et omrade pa 3 pixels.

E e Billedkvaliteten kan blive reduceret efter udferelse af LCD-justering.
o Billeder for pixels, der gar ud over kanten af den projicerede skaerm, vises ikke.

n Tryk pa [Menul-knappen under
projicering, og veelg derefter Display
under Udvidet.
Velg Justering af panel, og tryk
derefter pa [Enter]-knappen.

Udvidet

EaRetur saVealg EMSEnter EEmATslut

Aktiver Justering af panel.

[Justering af panell
Velg farve R
Mensterfarve R/G/B
Start justeringer
Hukommelse...

Genindstil

EmRetur EmmEnter EmAfsiut

dValg

(1) Veelg Justering af panel, og tryk de-
refter pa [Enter]-knappen.

(2) VeelgTil, og tryk derefter pa [Enter]-
knappen.

(3) TrykpalEsc]-knappen, foratgatilbage
til den foregaende skaerm.
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n Vealg den farve, du vil justere.

(1) Veelg Veelg farve, og tryk derefter pa
[Enter]-knappen.

(2) VelgR (red)eller B (bla), og tryk deref-
ter pa [Enter]-knappen.

(3) Trykpa [Esc]-knappen, for at ga tilbage
til den foregaende skaerm.

E Vealg den gitterfarve, der vises, nar du
fortager justeringer i Mgnsterfarve.

(1) Veelg Mensterfarve, og tryk derefter
pa [Enter]-knappen.

(2) Veelg en kombination af R (red), G
(gren) og B (bl3) for gitterfarven.

R/G/B: Viser en kombination af alle tre
farver: Red, gron og bla. Gitterets fak-
tiske farve er hvid.

R/G: Dette er tilgeengeligt, nar R er
valgt i Veelg farve. Viser en kombina-
tion af to farver: Rad og gron. Gitterets
faktiske farve er gul.

G/B: Dette er tilgeengeligt, nar B er
valgt i Veelg farve. Viser en kombina-
tion af to farver: Grgn og bla. Gitterets
faktiske farve er cyan.

(3) Trykpa[Esc]-knappen, forat ga tilbage
til den foregaende skaerm.

u Velg Start justeringer, og tryk
derefter pa [Enter]-knappen.

Farst skal du vaelge Forskyd hele panelet,
og juster derefter hele LCD-skeermen. Nar
der vises en bekraeftelsesskaerm, skal du
trykke pa [Enter]-knappen, for at
konfigurere indstillingerne.

Billede kanblive forvreengetunder
justering. Billedet gendannes, nar
justeringen er gennemfart.
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Brug op/ned/venstre/hgjre-
knapperne til at justere med, og tryk
derefter pa [Enter]-knappen.

For at konfigurere mere detaljerede
indstillinger, skal du veelge Juster de
fire hjgrner, og tryk derefter pa
[Enter]-knappen for, at bekraefte.

Brug op/ned/venstre/hgjre-
knapperne til at justere med, og tryk
derefter pa [Enter]-knappen, for at ga
til naeste justeringspunkt.
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Vealg Afslut, og tryk derefter pa
[Enter]-knappen, nar alle fire hjgrner
er justeret.

[Justering af panel]

Justering udfert.
Hvi vil lave
v i

injusteringer, kan du ogsd
c@ringspunkt og justere

Vzlg skaringspunkt og juster
Afslut &

EMSEnter EmAfsiut
Hvis du stadig synes, at du har behov for at
foretage justeringer efter korrektion af alle
fire punkter, skal du vaelge Veelg
skaeringspunkt og juster og derefter
fortseette med at foretage justeringer.
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Ensartede farver

Hvis farverneidet projicerede billede er ujeevne, kan du justere farvetonen af hele billedet i Ensartede farver.

Ej Farvetonen er muligvis ikke ensartet selv efter udferelse af ensartede farver.

n Tryk pa [Menul-knappen under E Valg Justeringsniveau, og tryk
projicering, og veelg derefter Display derefter pd [Enter]-knappen.
underUdvidet.

Brug venstre- og hgjre-knapperne til
at indstille justeringsniveauet.

Velg Ensartede farver, og tryk

derefter pa [Enter]-knappen.
Folgende skaermbillede vises.

[Ensartede farver]

Ensartede farver ATl
Justeringsniveau 5/8 = ]
Start justeringer

Genindstil

EmRetur avValg EMEnter EEmAfsiut

Ensartede farver: Aktiverer eller
deaktiverer ensartede farver.

Justeringsniveau: Der er otte niveauer fra
hvid over gra og op til sort. Du kan justere
hvert niveau individuelt.

Start justeringer: Starter justeringen af
ensartede farver.

Genindstil: Genindstiller alle justeringer
og indstillinger for Ensartede farver til
deres standardvzerdier.

Billede kan blive forvraeengetunder
justering af Ensartede farver.
Billedet gendannes, nar
justeringen er gennemfert.

Valg Ensartede farver, og tryk
derefter pa [Enter]-knappen.

Veelg Til, og tryk derefter pa [Esc]-
knappen.
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Tryk pa [Esc]-knappen, foratgatilbage
til den foregaende skaerm.

Valg Start justeringer, og tryk
derefter pa [Enter]-knappen.

Veelg omradet, som du gnsker at
justere, og tryk derefter pa [Enter]-
knappen.

Juster de udvendige omrdader farst, og
juster derefter hele skeermen.

[Ensartede farver]

Top

@verste hajre
Hajre

Nederste hejre
Bund

Nederste venstre
Venstre

Alle

EmERetur aVaelg EmEEnter EEmAfsiut

Brug op- og ned-knapperne til at
vaelgedenfarve,duviljustere, og brug
derefter venstre- og hgjre-knapperne
til at justere med.

Tryk pa venstre-knappen for at gare
farvetonen svagere. Tryk pa hgjre-knappen
for at gore farvetonen kraftigere.

[Ensartede farver] @verste venstre
Justeringsniveau

Red

Gren

Bl

ERetur DJuster/Vaelg EEEMAGenindstil EEMATfsiut
ExmsSkift baggrund




Vedligeholdelse

m Vend tilbage til trin 5, og juster hvert E Tryk pa [Menu]-knappen, for at udfgre
niveau. justeringen.
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| Ekstraudstyr og forbrugsdele

Du kan kgbe fglgende ekstraudstyr og forbrugsmaterialer. Denne liste over ekstraudstyr og
forbrugsmaterialer er gaeldende fra april 2019. Oplysninger om tilbehgr kan aendres uden varsel.

Varierer alt efter det land, det er kagbt i.

Navn Modelnr. Beskrivelse
Loftophaeng™ ELPMB22 Bruges ved montering af projektoren under et
ELPMB30 loft.

Sikkerhedskabel*2 ELPWRO1 Monterer projektoren i loftophaenget.

Loftsragr 450 (450 mm hvidt)™1 ELPFP13 Bruges ved montering af projektoren under et

Loftsrar 700 (700 mm hvidt)*! ELPFP14 hojt loft.

Tradlgs LAN-enhed ELPAP10 Brug ved tilslutning af en ekstern enhed til pro-
jektoren via et tradlgst LAN for projicering af bil-
leder.

*1 Monteringen af projektoren i et loft skal udfgres af en faguddannet tekniker. Kontakt den lokale forhandler.
*2 For at installere sikkerhedskablet, skal du kontakte din lokale forhandler eller det naeermeste projektorcenter.

Forbrugsmaterialer

Navn Modelnr. Beskrivelse
Lampeenhed ELPLP85 Bruges ved udskiftning af brugte lamper. (1 lampe)
Luftfilter ELPAF39 Bruges ved udskiftning af brugte luftfiltre. (1 luftfil-
ter)
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| Understottede oplasninger

Hvis projektoren modtager signaler i hgjere oplasning end oplgsningen pa projektorpanelet, forringes
billedkvaliteten muligvis.

Projektoren understatter de signaler, der er markeret med et flueben.

Signalfor- Opl@sning Vsynk. Dotclk HDMI
mat (Prikker) (Hz) (MHz) RGB YChCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 10,12 8 10,12 8 10,12 10,12
VGA60 640 480 60 25,175 4

Signalfor- Opl@sning V synk. Dotclk HDMI
mat (Prikker) (Hz) (MHz) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 10,12
SDTV (480i) | 720 480 59,94 | 13,500 o/ o/ |/
SDTV(576i) | 720 576 50 13,500 |/ o/ |/
SDTV (480p) | 720 480 59,94 | 27,000 o/ o/ o/
SDTV(576p) | 720 576 50 27,000 o/ o/ |/
Signalfor- Opl@sning V synk. Dotclk HDMI
mat (Prikker) (Hz) (MHz) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 10,12

HDTV (720p) | 1280 | 720 50 74,250 o/ o/ o/
HDTV (720p) | 1280 | 720 59,94 | 74,176 o/ o/ |/
HDTV (720p) | 1280 | 720 60 74,250 o/ o/ |/
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 |50 74,250 o/ o/ v |/
HDTV(1080) | 1920 | 1080 | 59,94 | 74,176 o/ o/ |/
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 |60 74,250 o/ o/ |/
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 23,98 | 74,176 o/ Y W T
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 24 74,250 o/ ST
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Signalfor- Opl@sning Vsynk. Dotclk HDMI

mat (Prikker) (Hz) (MHz) RGB YCbCr

4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 | 1012 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 10,12

HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 29,97 | 74176 VAR A VAR VA AR e
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 |30 74,250 VAR A VARV A A e
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 50 148,500 AR A VAV A A A
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 59,94 | 148352 o/ Y W T
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 60 148,500 o/ Y W T

*HDR understgttes. (P4 HDR, understgttes HDR10 og HLG)

Signalfor- Oplasning Vsynk. Dotclk HDMI
mat (Prikker) (Hz) (MHz) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 10,12
4K 3840 2160 |23,98 | 296,703 VAR A |/ v |/
(3840x2160)
4K 3840 [2160 |24 297,000 o/ o/ v /T
(3840x2160)
4K 3840 2160 |25 297,000 VAR A |/ v |/
(3840x2160)
4K 3840 2160 |29,97 | 29,703 VAR A |/ v |/
(3840x2160)
4K 3840 2160 |30 297,000 o \/T |/ v |/
(3840x2160)
4K 3840 2160 |50 297,000 7
(3840x2160)
4K 3840 2160 | 59,94 | 296,703 e
(3840x2160)
4K 3840 [2160 |60 297,000 7
(3840x2160)
4K 3840 [2160 |50 594,000 v/ / |/
(3840x2160)
4K 3840 2160 |59,94 | 593407 4 v/ o |/
(3840x2160)
4K 3840 2160 |60 594,000 v/ v/ v |/
(3840x2160)
4K(4096x216 | 4096 | 2160 | 23,98 | 296,703 /T /T VAR A
0) (SMPTE)
4K(4096x216 | 4096 | 2160 | 24 297,000 /T /T /T
0) (SMPTE)
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Signalfor- Opl@sning Vsynk. Dotclk HDMI
mat (Prikker) (Hz) (MHz2) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 /1012 | 8 | 1012 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12
4K(4096x216 | 4096 | 2160 | 25 297,000 VAR A /T v /T
0) (SMPTE)
4K(4096x216 | 4096 | 2160 | 29,97 | 296,703 VAR A |/ v |/
0) (SMPTE)
4K(4096x216 | 4096 | 2160 |30 297,000 |/ /T /T
0) (SMPTE)
4K(4096x216 | 4096 | 2160 | 50 297,000 v |/
0) (SMPTE)
4K(4096x216 | 4096 | 2160 | 59,94 | 296,703 /T
0) (SMPTE)
4K(4096x216 | 4096 | 2160 | 60 297,000 /T
0) (SMPTE)
4K 4096 2160 |50 594,000 v/ / v |/
(3840%2160)
4K 4096 | 2160 59,94 | 593407 4 v/ v |/
(3840x2160)
4K 4096 2160 |60 594,000 V4 V4 o |/
(3840x2160)

*HDR understgttes. (Pa HDR, understottes HDR10 og HLG)

Signalfor- Opl@sning Vsynk. Dotclk | 3D-format HDMI
mat (Prikker) (Hz) (MHz2) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12

HDTV(720p) | 1280 | 720 60 148,500 Billedpak- o/ v o/ o/
ning

74,250 Sideomside | v/ |/ o/ o/

74,250 Topogbund | v/ |/ o/ o/

HDTV(720p) | 1280 | 720 59,94 | 148500 Billedpak- o/ v |/ v |/
ning

74,250 Sideomside | v |/ o/ o/

74,250 Topogbund | / |/ o/ o/

HDTV (720p) | 1280 | 720 50 148,500 Billedpak- o/ o/ v o/
ning

74,250 Sideomside | v |/ o/ o/

74,250 Topogbund | V/ |/ o/ o/
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Signalfor- Opl@sning Vsynk. Dotclk | 3D-format HDMI
mat (Prikker) (Hz) (MHz2) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2
8 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12
HDTV (1080i) | 1920 1080 60 148,500 Billedpak-
ning

74,250 Sideomside | v/ |/ o/ v |/

74,250 Top og bund

HDTV (1080i) | 1920 1080 59,94 148,500 Billedpak-
ning

74,250 Sideomside | /' |/ o/ o/

74,250 Top og bund

HDTV (1080i) | 1920 1080 50 148,500 Billedpak-
ning

AN
AN
AN
AN
AN
AN

74,250 Side om side

74,250 Top og bund

HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 24 148,500 Billedpak- | |/ o/ o/
ning
74,250 Sideomside | v |/ o/ o/
74,250 Topogbund | vV |/ o/ o/
HDTV(1080p) | 1920 | 1080 | 23,98 | 148500 | Billedpak- |« |/ |/ |/
ning
74,250 Sideomside | v/ |/ v o/ o/
74,250 Topogbund | v/ |/ o/ o/
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 60 297,000 | Billedpak-
ning

AN
N
AN
AN
AN
N

148,500 Side om side

148,500 Top og bund

HDTV (1080p) | 1920 1080 59,94 297,000 Billedpak-
ning

148,500 Sideomside | v/ |/ o/ v |/

148,500 Top og bund

HDTV (1080p) | 1920 1080 50 297,000 Billedpak-
ning

148,500 Sideomside | / |/ o/ v o/

148,500 Top og bund
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Specifikationer

EH-TW7100/EH-TW7000

* Folgende specifikationer er geeldende fra april 2019. Oplysninger om tilbehgr kan sendres uden varsel.

Produktnavn EH-TW7100 EH-TW7000
Udseende 410 (B) x 157 (H) x 310 (D) mm
(ekskl. justerbar fod)
Panelstgrrelse 0,61" bredt
Visningsmetode TFT aktiv matrix, polysilicium
Oplgsning 1920 (B) x 1080 (H) x 3
Fokusering Manuel
Zoomjustering Manuelt (ca. 1 til 1,6)
Lampe (lyskilde) UHE-lampe 250 W, Modelnr.: ELPLP85
Lampens forventede levetid Nar Stremforbrug er indstillet til Hgj i Billede-menuen: Ca. 3.500 timer

Nar Streamforbrug er indstillet til Middel i Billede-menuen: Ca. 4.000 timer
Nar Stremforbrug er indstillet til ECO i Billede-menuen: Ca. 5.000 timer

Stremforsyning 100-240V AC+10%, 50/60 Hz, 4,1 - | 100 - 240V AC £10%, 50/60 Hz, 3,9 -
1,8A 1,7A

Stremfor- 100 til 120 V-om- | Nominelt stremforbrug: 406 W Nominelt stremforbrug: 386 W

brug rade Stremforbrug pa standby (Kommunik. Til): 2,0 W (n&r du bruger den trad-

lase LAN-enhed ELPAP10)
Stremforbrug i standby (Kommunikation Fra): 0,5 W
220 til 240 V-om- | Nominelt stremforbrug: 387 W Nominelt stremforbrug: 368 W

rade Stromforbrug pé standby (Kommunik. Til): 2,0 W (n3r du bruger den trad-
lgse LAN-enhed ELPAP10)

Stremforbrug i standby (Kommunikation Fra): 0,5 W

Driftshgjde Hegjde 0 til 3048 m
Driftstemperatur +5 til +35°C (ingen kondensering) (i en hgjde fra 0 til 2286 m)
+5 til +30°C (ingen kondensering) (i en hgjde fra 2287 til 3048 m)
Opbevaringstemperatur -10 to +60°C (ingen kondensering)
Masse Ca.6,9kg Ca.6,6 kg
Hojttaler T0Wx?2 -
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Stik

HDMI-port 2 HDMI HDCP2.2 understattet, CEC signaler understattet,
3D-signaler understgattet, Linezer PCM understattet, Deep
Color

USB-port™ 1 USB-stik (type A)

2,0A strgmforsyning-
sport™!

USB-stik (type A)

Audio Out-port

Stereo-ministik (3,50)

RS-232C-port *2

D-sub med 9 stikben (hanstik)

Trigger Out-port *2

1

Stereo-ministik (3,50)

Service-port™!

1

USB-stik (type B)

*1 Understgtter USB 2.0. Der garanteres dog ikke, at USB-porte virker med alle enheder, der understgtter USB.
*2 Kun EH-TW7100

Vippevinkel

Hvis projektoren vippes mere end 10°, kan den tage skade, eller forarsage 0°-10° I%

en ulykke.
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Udseende

Enhed: mm

164

Wl &),

a  Midten af objektivet
b  Afstand fra midten af objektivet til fastgeringspunktet til ophaengningsbeslag

300 44.5

87.6

330
B 160
-
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Liste over sikkerhedssymboler

Folgende tabel viser betydningen af de sikkerhedssymboler, der er vist pa udstyrets maerkater.

Symbol Anerkendte stan- Betydning
darder

IEC60417 "Teend" (strgm)

No. 5007 Indikerer, at der er strem pa apparatet.

IEC60417 "SLUKKET" (strem)

No. 5008 Indikerer, at der ikke er strem pa apparatet.

IEC60417 Standby

No. 5009 Identificerer den kontakt eller omskifterposition, der bruges til at
teende for dele af udstyret, for at seette det i standby-tilstand.

1SO7000 Forsigtig

No. 0434B Viser generelle farer ved brug af produktet.

IEC3864-B3.1

IEC60417 Advarsel, varm overflade

No. 5041 Indikerer, at det markerede omrade kan vaere varmt og kun begr
bergres med forsigtighed.

IEC60417 Advarsel, risiko for elektrisk sted

No. 6042 Identificerer udstyr, der indebzerer risiko for elektrisk stad.

ISO3864-B3.6

IEC60417 Kun til indendgrs brug

No. 5957 Identificerer elektrisk udstyr, der primaert er beregnet til inden-
dars brug.

@_@_@ IEC60417 Polariteten for jaevnstrgms-strgmforsyningen
No. 5926 Identificerer de positive og negative ender (polariteten) af et ud-
@—C : — styr, jeevnstrems-stremforsyningen kan veere tilsluttet.

IEC60417 Batteri, generel

No. 5001B Pa batteridrevet udstyr. Identificerer en del, som f.eks. daekslet til
batterirummet eller tilslutningsterminalerne.

+ IEC60417 Anbringelsen af batteriet

No. 5002 Identificerer selve batteriholderen og identificerer, hvordan bat-
teriet skal vende i batteriholderen.

IEC60417 Jordforbindelse

No. 5019 Identificerer en stramforbindelse, der skal tilsluttes en ekstern
jordledning for at beskytte mod elektrisk stgd i tilfelde af en fejl,
eller terminalen med jordforbindelsen.

IEC60417 Jordforbindelse

No. 5017 Identificerer en jordforbindelse i de tilfeelde, hvor der ikke er szer-

lige krav om tilstedeveerelsen af symbol @ .
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Symbol Anerkendte stan- Betydning
darder
IEC60417 Vekselstrgm
/\/ No. 5032 Indikerer pa typeskiltet, at udstyret kun kan bruges med veksel-

strom. Identificerer relevante terminaler.

IEC60417 Jaevnstrgm

No. 5031 Indikerer pa typeskiltet, at udstyret kun kan bruges med jaevn-
strem. Identificerer relevante terminaler.

IEC60417 Klasse Il-udstyr

No.5172 Identificerer udstyr, der opfylder sikkerhedskravene for Klasse II-
udstyr iht. IEC 61140.

ISO 3864 Generelt forbud
Identificerer forbudte handlinger.

ISO 3864 Forbud mod bergring
Indikerer, at der kan opsta personskader ved bergring af bestem-
te dele af udstyret.

{-X»;n:] - Kig aldrig ind i objektivet, mens projektoren er taendt.
b= - Indikerer, at der ikke ma anbringes noget ovenpa udstyret.
[ O]

1SO3864 Forsigtig, laserstraling

IEC60825-1 Indikerer, at udstyret afgiver laserstraling.

ISO 3864 Forbud mod adskillelse
Indikerer en risiko for skader, som f.eks. elektrisk stad, hvis ud-
styret skilles ad.

IEC60417 Standby, delvis standby

No. 5266 Indikerer, at dele af apparatet er klar til drift.

I1SO3864 Forsigtig, bevaegelige dele

IEC60417 Indikerer, at du skal holde dig fjernt fra bevaegelige deleihenhold

No. 5057 til beskyttelsesstandarderne.

IEC 60417-6056

Forsigtig (bevaegelige ventilatorblade)
Indikerer, at du skal holde dig vaek fra bladene pa den bevaegelige
ventilator i henhold til beskyttelsesstandarderne.

IEC 60417-6043

Forsigtig (skarpe hjgrner)
Indikerer, at du ikke ma rgre de skarpe hjgrner pa produktet i
henhold til beskyttelsesstandarderne.

Kig aldrig ind i objektivet, mens projektoren er taendt.

P HE>C AP

ISO7010 Advarsel, lysemission (UV, synligt lys, IR osv.)

Nr. W027 Dette angiver, at du skal veere forsigtig med ikke at skade dine
ISO 3864 gjne eller hud, ndr du er i neerheden af skap lys.

IEC60417 Ma ikke anvendes i boligomrader

Nr.5109 Dette angiver, at det elektriske udstyr/apparatet ikke er egnet til

brug i et boligomrade.
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Ordliste

Dette afsnit indeholder en kort forklaring pa de vanskelige udtryk, der ikke er forklaret i vejledningens tekst.
Detaljer fas i andre gaengse publikationer.

4K

Dette giver et billede af hgj kvalitet med en skaerm pa 3840 x 2160 pixels.

HDCP

HDCP er en forkortelse for High-bandwidth Digital Content Protection. Det bruges til at
forhindre ulovlig kopiering og beskytter ophavsrettigheder ved at kryptere digitale sig-
naler, der sendes via DVI- og HDMI-porte. Da HDMI-inputporten pa denne projektor un-
derstatter HDCP, kan den projicere digitale billeder, der er beskyttet af HDCP-teknologi.
Men projektoren kan muligvis ikke projicere billeder beskyttet med opdaterede eller re-
viderede versioner af HDCP-kryptering.

HDMI™

En forkortelse for High Definition Multimedia Interface. Dette der den standard, med hvil-
ken HD-billeder og multikanalslydsignaler sendes digitalt.

HDMI™ er en standard for digital forbrugerelektronik og computere. Ved ikke at kompri-
mere det digitale signal kan billedet overfares med den hgjst mulige kvalitet. Den udger
ogsa en krypteringsfunktion for det digitale signal.

HDTV

Enforkortelse for High-Definition Television. Dette refererer til hgjdefinitionssystemer, der
opfylder felgende betingelser.

e Lodret oplgsning pa 720p eller 1080i eller hgjere (p = Progressiv, i = Interlacet)
e Skaermformat pa of 16:9 Dolby Digital audiomodtagelse og afspilning (eller output)

Hajde-bredde-

Forholdet mellem et billedes leengde og hgjde. Skeerme med et vandret:lodret billedfor-
mat pa 16:9, som f.eks. HDTV-skaerme, kaldes bredskaerme.

forhold
SDTV og almindelige computerskaerme har et hgjde-bredde-forhold pa 4:3.

Parring Registrer enheder paforhand vedtilslutning med Bluetooth-enhederfor at sikreindbyrdes
kommunikation.

Sammenflet- Sender oplysninger, der er ngdvendige til at oprette en skaerm, ved at sende hver anden

. linje, hvor der startes fra toppen af billedet og arbejdes ned til bunden. Der er starre

ning sandsynlighed for, at billederne flimrer, da der vises et billede for hver anden linje.

SDTV En forkortelse for Standard Definition Television. Dette refererer til et standard-tv-system,
som ikke opfylder betingelserne for HDTV High-Definition Television.

SVGA En skaerm af standardstarrelse med en oplgsning pa 800 (vandrette) x 600 (lodrette)
punkter.

SXGA En skeerm af standardstarrelse med en oplasning pa 1.280 (vandrette) x 1.024 (lodrette)
punkter.

VGA En skeaerm af standardstarrelse med en oplasning pa 640 (vandrette) x 480 (lodrette)
punkter.

XGA En skaerm af standardstarrelse med en oplasning pa 1.024 (vandrette) x 768 (lodrette)
punkter.

YCbCr | komponentbilledsignaler til SDTV star Y for lysstyrken, mens Cb og Cr angiver farve-
forskellen.

YPbPr | komponentbilledsignaler til HDTV star Y for lysstyrken, mens Pb og Pr angiver farve-

forskellen.
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Generelle bemaerkninger

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation mé gengives, gemmes pa segemaskiner eller over-
fores pa nogen made eller i nogen form - det vaere sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller
pa andenvis —uden forudgaende, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der patages intet patentansvar,
hvad angar brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes patages der intet ansvar, hvad angar skader,
der matte opsta ved brugen af de heri indeholdte oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for kaber af dette produkt eller
tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som kaber eller tredjepart har padraget sig som folge af:
uheld, fejlagtig brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller sen-
dringer af produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations betjenings- og
vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION patager sig intet ansvar for skader eller problemer, der matte opstd som folge af
brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller
Epson-produkter godkendt af Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhandbog kan aendres eller opdateres uden varsel.
lllustrationer i denne handbog og den faktiske projektor kan afvige.

Brugsbegraensning

Hvis dette produkt bruges til applikationer, der kreever hgj palidelighed/sikkerhed, som f.eks. transportanord-
ninger relateret til luftfart, jernbaner, sofart, biler etc.; katastrofeforebyggelsesanordninger; forskellige sikker-
hedsanordninger etc.; eller funktions-/ praecisionsanordninger etc., bar du kun bruge dette produkt efter at have
overvejet at inkludere failsafes og redundanser i dit design for at opretholde sikkerhed og total systempalide-
lighed. Da dette produkt ikke er tiltaenkt til brug i applikationer, der kraever ekstrem hgj palidelighed/sikkerhed,
som f.eks. luftfartsudstyr, hovedkommunikationsudstyr, kernekraftkontroludstyr eller medicinsk udstyr, der er
relateret til direkte medicinsk pleje etc., bedes du foretage din egen bedemmelse med hensyn til dette produkts
velegnethed efter en fuld evaluering.
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Advarselsmeaerkater

.

e N
A Advarsel
e Dette produktet er maerket med advarselsmaerkater.
N /A WARNING - /A WARNING
< _X"/D WARNING: Never look into the lens. < —X"/LJ WARNING: Never look into the lens.
RG2 AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif. RG2 25 XEF Ml dl= ot HX| OMAIL.
WARNUNG : Blicken Sie niemals in das Objektiv. iR S E R,
A CAUTION A CAUTION
A CAUTION: X . . . . ‘ CAUTION: Do not put your finger in the moving parts
Do not put your finger in the moving parts of the projector's lens. of the projector's lens.
ATTENTION : =xo|: ZaH xo| 2| HE AJIES L
@ Ne pas mettre le doigt dans les parties mobiles de I'objectif du projecteur. @ Fol: ZRME Uz FNOIE 220 271HS 27 DI
ACHTUNG: AR HORFRMAREARRNBHTHA.
Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen der Linse.
e Som pa alle lysskarpe kilder, ma du ikke kikke direkte ind i lysstralen, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.
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Generel meddelelse

"EPSON" er et registreret varemaerker tilhgrende Seiko Epson Corporation. "EXCEED YOUR VISION" og "ELPLP" er
registrerede varemaerker eller varemaerker tilhgrende Seiko Epson Corporation.

iPad, iPhone, Mac ,0S X og iOS er varemaerker tilhgrende Apple Inc.

Windows og Windows-logoet er varemazerker eller registrerede varemaerker tilhgrende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.

HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemaerker eller registrerede varemaerker til-

Bluetooth® varemaerket og logoet er registrerede varemaerker tilhgrende Bluetooth SIG, Inc., og Seiko Epson
Corporation bruger disse maerker under licens. Andre varemaerker tilhgrer deres respektive ejere.

Bluetopia® is provided for your use by Stonestreet One, LLC® under a software license agreement. Stonestreet
One, LLC® is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia® and
your use is subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC® reserves all rights
related to Bluetopia® not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are
granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works,
trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC®.

© 2000-2012 Stonestreet One, LLC® All Rights Reserved.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.
Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX
is atrademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

WPA™ og WPA2™ er registrerede varemaerker tilhgrende Wi-Fi Alliance.

App Store er et servicemaerke tilhgrende Apple Inc.

Android og Google Play er varemaerker tilhgrende Google LLC.

"QR Code" er et registreret varemaerke tilhgrende DENSO WAVE INCORPORATED.
CinemaScope er et registreret varemaerke tilhgrende Twentieth Century Fox Film Corporation.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformal og kan vaere varemaerker tilhgrende
de respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til disse maerker.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2019. All rights reserved.

™ \J/
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn FLCD

Indication of themanufacturerand theimporterinaccordance with requirements of directive 2011/65/
EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/
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Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.eu/
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