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Symboler anvendt i denne vejledning
e Sikkerhedssymboler
Dokumentationen og projektoren bruger grafiske symboler til at vise, hvordan projektoren bruges pa en sikker made.
Symbolerne og deres betydninger er som folger. Set dig omhyggeligt ind i dem, for du laeser vejledningen.
A Advarsel Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfere personskade og endda dedsfald pa grund af forkert handtering.
A Pas pé Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfere personskade og fysiske skader pa grund af forkert handtering.

e Symboler for generelle oplysninger

Advarsel Angiver procedurer, der kan medfere skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstraekkelig forsigtighed.
Angiver yderligere oplysninger, som kan veere nyttige at vide om et emne.
- Angiver en side, som indeholder detaljerede oplysninger om et emne.
[Navn] Angiver navnet pa knapperne pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.

Eksempel: [Esc]-knap

Menunavn Angiver punkter i menuen Konfiguration.
Eksempel:

Velg Lysstyrke i Billede.

Billede - Lysstyrke




Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler

Serg for, at du lweser folgende, inden du bruger projektoren.

@ Sikkerhedsinstruktioner A Advarsel

¢ Projektoren ma ikke monteres pa steder, der er udsat for hej luftfugtighed
eller stgv eller steder, der er udsat for olie eller damp (fx kekkenborde,
kokkener eller i naerheden af luftfugtere). Ellers kan der opstd elektrisk sted
eller brand. Olieagtige partikler i luften kan ogsa gere, at projektorkabinettet

forringes, s projektoren falder ned fra ophenget, hvis den haenger fra et
Der skal bruges et valgfrit loftsopheeng, nar projektoren skal heenge i et loft.

loft.
@ "Ekstraudstyr" s.236

Advarsler og forholdsregler under opstilling

o Tildek ikke projektorens luftindtag eller ventilationsibning. Hvis nogen af
abningerne er tildeekket, kan den indvendige temperatur stige og forarsage en
brand.

e Anbring ikke breendbare genstande foran linsen. Hvis du indstiller tidsplanen,
sa projektoren bliver teendt automatisk, kan evt. breendbare genstande foran
linsen forérsage en brand.

/\ Advarsel

e Undlad at bruge eller opstille projektoren, hvor den kan blive udsat for vand,

regn eller hoj fugtighed, sasom udenders, i et badevzerelse eller brusebad, osv.
Ellers kan det fordrsage brand eller elektrisk sted.

o Produktet ma ikke monteres pa steder, hvor det kan udsettes for saltskader
eller steder, der udsettes for atsende gas som fx svovlsyre fra en varm
kilde.

Korrosion kan bevirke, at projektoren falder ned. Det kan ogsa bevirke, at
projektoren ikke fungerer korrekt.

e Der kraves en sarlig monteringsmetode, nar projektoren heenges fra et loft
(loftsophaeng). Hvis installationsarbejdet ikke udferes korrekt, kan projektoren
falde ned. Dette kan medfere personskader eller skader. Kontakt din lokale
forhandler eller den narmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste
vedrgrende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

e Hvis loftopheenget og projektoren ikke monteres ordentligt, kan den falde
ned. Nar du har monteret det specifikke Epson-ophaeng, der holder din
projektor, skal du serge for at spende projektoren og opheenget fast med
kabler, der er sterke nok til at holde deres veagt.

e Hvis du bruger klebemidler pa fastgerelsespunkter til loftsophaeng for at
forhindre skruerne i at lesne sig, eller hvis du bruger f.eks. smoremidler eller
olier pa projektoren, er der risiko for, at projektorkabinettet revner, sa
projektoren falder ned fra loftophanget. Dette kan forarsage en ulykke eller
skade eventuelle personer, der befinder sig under loftophaenget.

Niér loftopheenget monteres eller justeres, ma du ikke bruge klabemidler,
smeremidler, olier eller lignende, sa skruerne ikke lgsner sig.

¢ Stremkablet og de andre tilslutningskabler ma ikke bindes sammen. Dette kan
forarsage brand.

e Brug kun den stremforsyning, der star pd enheden. Ellers kan det forarsage
brand eller elektrisk sted.



Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler

/\ Advarsel

e Ver forsigtig, nar du handterer stromkablet. Ellers kan det forarsage brand
eller elektrisk stod. Bemerk folgende, ndr du handterer stromkablet.

- Tilslut ikke flere kabler til en enkelt stikkontakt.

- Tilslut ikke stremkablet, hvis der sidder fremmedlegemer, snavs, stov
eller lignende pa det.

- Serg for at seette stromkablet helt ind i stikket.
- Du ma ikke satte stikket i eller tage det ud med vade haender.

- Traek ikke i kablet, nar du tager det ud. Serg for at holde fat i selve
stikket.

e Du ma ikke bruge et odelagt stromkabel. Ellers kan det forarsage brand eller
elektrisk stod. Bemerk folgende, nir du héndterer stremkablet.

- Du ma ikke e&endre pa stromkablet.

Der ma ikke stilles tunge genstande pa stromkablet.
- Du ma ikke bgje, sno eller traeekke i stromkablet.
- Serg for, at stremkablet ikke traekkes i neerheden af et varmeapparat.

/\ Pas pa

Projektoren ma ikke stilles pa en ustabil overflade, sdsom péd et ustabilt bord
eller et skrat underlag. Ved lodret projicering, skal du serge for at opstille
projektoren pa et hensigtsmeessigt sted, sa den ikke falder ned.

Ellers kan det fore til personskade.

Advarsel
¢ Projektoren maé ikke stilles pa steder, der udsettes for rystelser eller stod.

e Projektoren ma ikke stilles i nzrheden af en hejspaendingsledning eller
genstande der genererer magnetisme. Ellers vil projektoren muligvis ikke virke
ordentligt.

o Projektoren ma ikke opbevares eller bruges pd et sted der er udsat for
ekstreme temperaturer. Du skal ogsd undgé at udsette projektoren for
pludselige temperaturendringer.

Serg for at holde dig inden for intervallerne for drifts- og
opbevaringstemperatur.
@ "Generelle Specifikationer for Projektoren" s.283

e Hyvis du installerer projektoren et sted, hvor der anvendes kraftige laserstréler,
skal du sikre dig at den monteres pd en sidan made, at laserstralerne aldrig
kan ramme projektorens linse.

e Hvis projektoren bruges i en hejde over 1.500 m, skal Hejde-tilstand
indstilles til Til.
@ Udvidet - Betjening - Hojde-tilstand s.150

o Projektoren kan settes op i alle vinkler. Der er ingen vertikal eller horisontal
grense for, hvordan projektoren kan installeres.

e Det er muligt, at du skal bruge de dedikerede installationsbeslag for at vippe
og installere projektoren. Kontakt en fagmand og forbered beslaget.

e Planleeg saledes at beslaget ikke kan falde ned.



Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler

Advarsel Advarsel

o Sorg for, at der er folgende plads omkring projektoren, s& du ikke blokerer e Undlad at stable to projektorer direkte oven pé hinanden.
for ventilationsdbninger.

& »

10cm 30cm
A 4

e Hvis du skal bruge loftophangning eller ophangning i stiende format, skal
du bruge almindeligt tilgaeengelige M6-skruer (op til en dybde pa 14 mm) til
at fastgere loftsophaengets fastgoringspunkter til projektoren og beslaget ved
fire punkter.

e Ved opstilling af flere projektorer skal der vere en afstand pa mindst 70 cm
mellem projektorerne. Serg ogsa for, at varmen fra ventilationsabning ikke
gar ind i luftindtag.

e Vi anbefaler, at fokus, zoom og linseforskydning indstilles mindst

20 minutter efter start af projiceringen, da billederne ikke er stabile

e Overhold felgende krav om fri plads imellem flere projektorer. o iy jpreidionen @7 e et

30cm 30cm

o Niér du justerer billedets hojde med den lodrette objektivforskydning,
skal du justere ved at bevege billedet fra bunden til toppen. Hvis du
justerer fra toppen til bunden, kan billedpositionen flytte sig en
smule nedad efter justering.




Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler

Advarsler og forholdsregler under brug

/A Advarsel

o Tildek ikke projektorens luftindtag eller ventilationsdbning. Hvis nogen af
abningerne tildekkes, kan den indvendige temperatur stige og forarsage
brand.

e Du ma ikke kikke direkte ind i linsen under projektion. Det steerke lys kan
forarsage ojenskader. Veer serligt papasselig, nar der er bern i nerheden. Nar
du tender for projektoren fra en lengere afstand vha. fjernbetjeningen, skal
du serge for, at der ikke er nogen, der kigger ind i objektivet.

e Under projektion ma du ikke blokere for lyset fra projektoren med
objektivdeekslet (som kan tages af), en bog eller lignende.
Hvis lyset fra projektoren blokeres, kan det, lyset blokeres med, blive meget
varmt og smelte eller braende. Objektivet kan ogsé blive for varmt pga.
reflekteret lys, hvilket kan fa projektoren til at fejle. Hvis du vil stoppe
projektionen, skal du bruge A/V Mute-funktionen eller slukke for
projektoren.

¢ Projektorens kabinet ma ikke abnes. Projektoren ma ikke skilles ad eller
ombygges. Der er hegjspendingsdele i projektoren, som kan forérsage brand,
elektrisk stod og ulykker.

e Hvis der opstar en fejl, skal du tage stikket ud af stikkontakten og kontakte
din lokale forhandler eller den neermeste adresse, som er angivet i
Kontaktliste vedrerende din Epson projektor. Hvis du fortseetter med at bruge
projektoren som den er, kan det forarsage elektrisk stod, brand eller
ojenskader.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

/\ Pas pa

Du ma ikke stille genstande, der er felsomme over for varme, i nerheden af
ventilationsdbning, og serg for at holde ansigt og heender veek fra
ventilationsabningen, mens projektion er i gang.

Advarsel

¢ Fjern kun linseenheden, nar det er nedvendigt. Hvis der kommer stov eller
snavs i projektoren, reduceres projiceringskvaliteten, og der kan opstd
fejlfunktioner.

e Undga at rere ved linsen med hénden eller fingrene. Hvis der kommer
fingeraftryk eller fedt pd linsens overflade, reduceres projiceringskvaliteten.

e Hvis du fortsat projicerer med et beskidt objektiv, kan projiceringskvaliteten
forringes. Serg for at rengere objektivet. @ "Rengering af objektivet"
s.207

e Opbevar projektoren med linseenheden pémonteret.
Hvis projektoren opbevares uden linseenheden, kan der komme stov og snavs
ind i projektoren, som kan forérsage funktionsfejl eller forringelse af
projiceringskvaliteten.

e Nar projektoren skal gemmes veek, skal du huske at tage batterierne ud af
fjernbetjeningen. Hvis batterierne efterlades i fjernbetjeningen i en langere
periode, kan de begynde at lakke.



Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler

* Om LCD-panelet Advarsler og forholdsregler vedrgrende laseren

- LCD-panelet kan indeholde pixels, som mangler eller som lyser hele
tiden. Dette er ikke et tegn pé en fejl.

/\ Advarsel

- Nar der sendes en steerk laserstrale igennem linsens overflade, kan dette

fordrsage en fejlfunktion i LCD-panelet, ogs ndr den ikke bruges. e Der er pasat advarselsmeerkater vedrerende laseren inde i projektoren og pa
Pésaet linsedaekslet, nar du opbevarer projektoren. projektorens  sider.
Indvendigt

e Om lyskilden

Projektoren bruger en laser som lyskilde. Laseren har folgende
egenskaber.

/\ CAUTION / DANGER

CAUTION/DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID
EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION
ATTENTION/ DANGER: EN CAS DOUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 EVITER LEXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES
PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO EVITAR LA EXPOSICION DE 0JOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN
O/l TR A B RR RIS BN R/ TRFAAEM(CLASS 4)BS BRREILERRR ESRAMMH RS
FOU/F{E: HYA 4 S 0K HE KT F2 BAH YA 8t i EE TR =ES TN
AR/ : STERIKEIS AL -YRENES E-APREXOERARENOREERIZE

- Afheengig af omgivelserne, kan lyskildens lysstyrke falde. Lysstyrken
falder meget, nar temperaturen bliver for hej.

- Lyskildens lysstyrken falder mere, jo leengere den bruges. Du kan @ndre Side
forholdet mellem anvendelsestiden og fald i lysstyrke i Indst. for — — —
lysstyrke. o0 B |

@ "Forholdet mellem Lysstyrkeniveau og lyskildens driftstid" s.81

A WARNING
X2

R

Rt h b el zar s bl i

e Om Kalibrering af lyskide || ===

- Huvis Kor periodisk er slaet Til for Kalibrering af lyskilde, starter
kalibreringen af lyskilden automatisk, nér projektoren slukkes, nar
brugstiden nar 100 timer. Kalibreringen startes dog ikke automatisk,
nér projektoren bruges konstant i mere end 24 timer eller hvis

&
BRI ILGIAR 3.5 WAZMXMT UL HATREHRC.
ERTE S B MR AT B AR A

projektoren hyppigt slukkes direkte. Indstil Kalibrering af lyskilde i sk e
planleegningsfunktionen.

@ "Tidsplansfunktion” s.115

- Nar du udferer Kalibrering af lyskilde, korrigeres forskellen mellem A Advarsel
hvidbalance og lyskildens lysstyrkeniveau.
@ Genindstil - Kalibrering af lyskilde - Kor periodisk s.166 e Projektorens kabinet méd ikke é&bnes. Projektoren indeholder en kraftig laser.

e Undga at kikke direkte ind i laserstralen, der sendes ud af projektorens
objektiv, under projekteringen. (Baseret pa RG2 IEC/EN 62471-5: 2015)

e Denne projektor kan blive en RG3-model, hvis der sxttes et objektiv pa, der
projicerer i et storre billedforhold end 3,5. Du kan finde en liste over
objektiver og deres sikkerhedsafstand i vejledningen inden brug. Sddanne
kombinationer af en projektor og et objektiv er kun beregnet til professionelt
brug, og ikke til amaterbrug.



Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler

/\ Pas pa Bemaerkninger om transport

e Denne projektor er et Klasse 1 laserprodukt, som opfylder kravene i IEC/
EN60825-1: 2014 internationale standard for lasere.

e Nar du bortskaffer projektoren, mé du ikke skille den ad. Bortskaf den i
henhold til de lokale eller nationale love og bestemmelser.

Projektoren indeholder mange glasdele og preacisionsdokumenter. Handter
projektoren som felger for at forhindre beskadigelser pga. slag og sted.

/\ Pas pa

Projektoren mé ikke flyttes af kun én person. Der skal vaere mindst to personer
til at udpakke eller flytte projektoren.

Advarsel
¢ Flytning over kort afstand

Sluk for stremmen til projektoren, og tag alle kabler ud.

Seet deekslet pa linsen.

e Ved transport
Kontrollér punkterne i "Flytning over kort afstand", forbered folgende, og pak
projektoren ned.

Fjern objektivenheden, hvis der installeres et ekstra objektiv.

Hvis projektoren ikke har noget objektiv, pasettes det deeksel, der sad
pé objektivmonteringen, da du kebte projektoren.

Paszet objektivet, hvis projektoren har et indbygget objektiv. Efter
keobet skal du paseette beskyttelsesskiven, som er fastgjort omkring
objektivenheden.

Flyt objektivpositionen til udgangspositionen.

@ "Justering af placeringen af det projicerede billede (Justering af
linseforskydning)" s.34

Pak omhyggeligt projektoren ind i stedabsorberende materiale, sa den
beskyttes mod sted, og leeg den i en kraftig papkasse. Sorg for at
underrette fragtfirmaet om, at dette er preecisionsudstyr, og at det skal
holdes vandret under transport.
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TOP

Introduktion

I dette kapitel forklares navne for de enkelte dele.



Komponentnavne og -funktioner

Mlustrationerne i denne guide viser linseenheden, der sidder pa projektoren. Navn Funktion

@ | Projiceringslinse Billederne projiceres gennem dette.

Forside/Top /\ Advarsel

Du maé ikke kikke direkte ind i linsen under pro-
jektion. Det kraftige lys kan skade synet.

/\ Paspa

Nir du skifter objektivet, skal du holde heenderne i
afstand af objektivenheden. Dine fingre kan blive
klemt imellem objektivenheden og projektoren,
hvilket kan forarsage kvastelser.

@ | Fjernbetjening Modetager signaler fra fjernbetjeningen.
@ | Statusindikatorer Indikatorernes farve og om de blinker eller lyser angiver
status for projektoren.
@ "Tolkning af indikatorerne" s.178
Luftindtag Suger luft ind for at afkele projektoren indvendigt.
(luftfilter) @@ "Rensning af luftfilteret og luftindtaget" s.207
USB-A-port o Tillader dig at installere den tradlgse LAN-enhed

(ekstraudstyr) og forbinde projektoren til netvaerket.

e Tillader dig at forbinde et almindeligt tilgeengeligt USB
flash-drev og afspille spillelisten i tilstanden Afspiln. af
indhold.

@ | Indikator for tradlas Indikerer adgangsstatus for den valgfri tradlgse LAN-
LAN enhed.

@ "Ekstraudstyr og forbrugsdele” s.236

Navn Funktion ©) | Kabeldaeksel Dzksel til portene pé bagsiden, sa tilsluttede kabler
beskyttes.

@ "Montering af kabeldzekslet" s.56

(1] ‘ Luftindtag Suger luft ind for at afkele projektoren indvendigt.
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Navn Funktion

Bagside

© | Daeksel til udskiftning | Tages af, nir du skal tage et objektiv af eller stte et pa.

af objektiv @ "Fjernelse og montering af projektorens linseenhed"
s.27

/\ Pas pa S

Nér du flytter projektoren, mé du ikke holde i
deekslet til udskiftning af objektiv. Daekslet til ud-
skiftning af objektiv kan falde af og projektoren

kan falde ned, hvilket kan forarsage kveestelser. @
(® | Ventilationsabning Ventilationsabningen bruges til at nedkele projektoren 117
indvendigt.
/\ Paspa
Under projiceringen skal du sorge for at holde an- Navn Funktion

sigt og heender vaek fra ventilationsabningen og

undlade at placere genstande, der kan blive skaeve @ | stremindgang Slutter stromledningen il projektoren,
eller beskadigede af varme, i neerheden af abnin- @ | Kontrolpanel @ "Kontrolpanel" s.18
gen. Varm luft fra ventilationsabningen kan fordr- @ | Sikkerhedsslot Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver Security

sage forbreendinger, forvreengelser eller ulykker.

System, som fremstilles af Kensington.
@ "Tyveribeskyttelse/Faldforebyggelse" s.122

@ | Tilslutningsporte @ "Tilslutningsporte" s.17
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Tilslutningsporte

M

LAN HDBaseT
(HDCP2.2

¢

HDMI
(HDCP2.2)

|
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G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync
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a
=
¥
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Navn

Funktion

Kabelholder

Brug et almindeligt tilgeengeligt kabelband til at sikre
kablerne.

RS-232C-port

Forbind projektoren til computeren med et RS-232C-
kabel, nar du styrer den via en computer. Denne port er til
kontrol og bruges normalt ikke.

@ "ESC/VP21-kommandoer" s.229

Remote-port

Tilslutter fjernbetjeningskabelsaettet (ekstraudstyr) og
modtager signaler fra fjernbetjeningen. Nar
fjernbetjeningskablet er sat i Remote-porten, deaktiveres
fjernbetjeningen pa projektoren.

@ "Ekstraudstyr og forbrugsdele” s.236

Service-port

Denne port bruges til batch-indstillinger. Denne port er til
kontrol og bruges normalt ikke.

@ "Samlet opsatning” s.167

Navn

Funktion

BNC-port

Til analoge RGB-signaler fra en computer og
komponentvideosignaler fra andre videokilder.

HDMI-port Modetager videosignaler fra HDMI-kompatibelt udstyr og
computere.
DVI-D-port Overforer DVI-D-signaler fra en computer.

Computer-port

Til analoge RGB-signaler fra en computer og
komponentvideosignaler fra andre videokilder.

HDBaseT-port

Tilslutter et LAN-kabel til HDBaseT Transmitter
(ekstraudstyr).

@ "Tilslutning af en HDBaseT Transmitter" s.54
@ "Ekstraudstyr og forbrugsdele” s.236

Audio3-port Modtager lyd fra udstyr, der er forbundet til HDMI-
porten eller DVI-D-porten.
Audio1-port Modetager lyd fra udstyr, der er sluttet til Computer-

porten.

LAN-port

Tilslutter et LAN-kabel til tilslutning til et netveerk.

® © © © ©

Monitor Out-port

Sender det analoge signal til en ekstern skaerm fra den
computer, der er sluttet til Computer-porten eller BNC-
porten. Dukan ikke sende signalinput fra andre porte eller
komponentvideo-signaler.

©

Audio Out-port

Sender lyd fra det projicerede billede til en ekstern
hejttaler.

Audio2-port

Modtager lyd fra udstyr, der er sluttet til BNC-porten.
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Bund

Navn

Funktion

Skruehuller til
fastgarelse af
kabeldaxkslet

Skruehuller til fastholdelse af kabeldaekslet.
@ "Montering af kabeldakslet" s.56

Skrue til
luftfilterdaekslet

Skruer til at fastgorelse af luftfilterdeekslet.

Fastgerelsespunkter
til loftsophang
(ELPMB47/ELPMB48,4
punkter)

Fastgerelsespunkter
til loftsophaeng

Fastgor loftsophaenget (ekstraudstyr) her, nar projektoren
skal haenge fra et loft.

@ "Montering af projektoren” s.27
@ "Ekstraudstyr og forbrugsdele” s.236

(ELPMB22, 4 punkter)
Kontrolpanel
Oon Standby
D G
——.@ ) Esc &———
T2
@\.
L Bl @ »)i i
=
| fan) ® (et
Home Position (3secs)
Navn Funktion

Navn Funktion
@ | Forreste fadder Treek fodderne ud for at justere projektorens hojde eller
J ) )

heldning ved opstilling pa en flad overflade, som fx et

@ | Bagfedder bord.
@ "Justering af hojden af det projekterede billede (pa en
normal opstilling)" s.42
@ "Justering af den vandrette heeldning (pa en normal
opstilling)" s.42

@ | Fastgerelsespunkt til | For en almindeligt tilgeengelig wire eller wirelds igennem

sikkerhedskabel

her og las den pa plads for at forhindre projektoren i at
falde ned.

@ "Tyveribeskyttelse/Faldforebyggelse" s.122

[(D1-knap

Tender projektoren.

[Source Search]-knap

Skifter til den neeste inputkilde, der sender et billede.

@ "Automatisk detektering af indgangssignaler og
andre det projicerede billede (Kildesogning)" .62
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Navn Funktion Navn Funktion
[Menu]-knap Abner og lukker menuen Konfiguration. @ 1 11i1kn apper ¢ Viser menuen Info i menuen Konfiguration.
@ "Handlinger i menuen Konfiguration"s.140 @ "Menuen Info (kun visning)" s.164

¢ Denne knap kan bruges til at veelge menupunkter og
indstille veerdier, nar menuen Konfiguration eller
hjelpeskaermen vises.
@ "Handlinger i menuen Konfiguration" s.140
@ "Brug af hjelp" s.176

[J]-knap ¢ Nar Konfigurationmenuen eller hjelpeskeermen vises,
bruges denne knap til at acceptere og velge de aktuelle
indstillinger og ga videre til neeste niveau.

e Denne knap kan bruges til at automatisk at optimere
Tracking, Synk. og Placering under projicering af
analoge RGB-signaler fra Computer-porten eller BNC- @ [ a[C1kn apper ¢ Udferer skeermjusteringer med indstillingerne i Geom.
porten. korrektion i menuen Konfiguration.

@ Indstillinger - Geom. korrektion s.147

¢ Denne knap kan bruges til at veelge menupunkter og
indstille veerdier, nar menuen Konfiguration eller
hjeelpeskeermen vises.
@ "Handlinger i menuen Konfiguration" s.140
@ "Brug af hjelp" s.176

O | [1/1B)kna pper e Viser skeermen Betjeningslas, hvor du kan foretage
indstillinger for ldsning af kontrolpanelets knapper.
@ "Begreensning af betjening" s.120

¢ Denne knap kan bruges til at veelge menupunkter og
indstille veerdier, nar menuen Konfiguration eller

hjeelpeskeermen vises.
@ "Handlinger i menuen Konfiguration” s.140 (D | [Escl-knap e Standser den igangveerende funktion.
@ 'Brug af hjelp" 5.176 ¢ Tryk pa denne knap, mens Konfigurationmenuen vises,
© | [ v 1/[E=R]-knapper e Viser et testmenster. for at gé til det forrige menuniveau.
@ "Visning af testmensteret” s.33 @ "Handlinger i menuen Konfiguration" s.140
e Denne knap kan bruges til at veelge menupunkter og ® | [O]-knap Slukker projektoren.

indstille veerdier, nar menuen Konfiguration eller
hjelpeskaermen vises.

@ "Handlinger i menuen Konfiguration" s.140
@ "Brug af hjelp” s.176

@ | [AN Mute]-knap Slar billeder og lyd til eller fra.

@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)"
s.105

© | [Lens]-knap Viser justeringsskeerme for objektivforskydning, zoom,
fokusering og forvreengning i den reekkefolge hver gang
der trykkes pa knappen.

Hvis den holdes nede i mere end tre sekunder, gar
positionen af objektiv til startpositionen.




Komponentnavne og -funktioner

: P N Funkti
Fjernbetjening avn unxtion
(1) [(D1-knap Taender projektoren.
P v . @ | [Ol-knap Slukker projektoren.
_{Ob Sgy = @ | Knapper til skift af Skifter til billeder fra hver inputport.
input @ "Skift til malbilledet med fjernbetjeningen” 5.63
(e [SDI]-knappen er ikke tilgeengelig.
(Homi ] (HpBaser) ((Dvi-D ) . . . .
@ | [Aspect]-knap Billedformattilstanden skifter, hver gang der trykkes pa
knappen.
@ "Endring af det projicerede billedes hojde-bredde-
] forhold" s.83
L Auto [Ksﬁsm ColorMode &——————
— [?'eeﬂ — @ | [Autol-knap Denne knap kan bruges til at automatisk at optimere
b ]l o = Tracking, Synk. og Placering under projicering af analoge
— DtensshitH{ Zoom H Focus $——— RGB-signaler fra Computer-porten eller BNC-porten.
/ / Menu ) DIStOrton gy ® | [Freeze]-knap Der holdes pause i billedvisningen, eller visningen
genoptages.
o @™ "Fastholdelse af billedet (Fasthold)" s.106
G
\ / @ | [Test Pattern]-knap Viser et testmonster.
o) il @ "Visning af testmensteret” s.33
Page | (Volume] [E-Zoom © | [Lens Shift]-knap Tryk pa knappen for at justere linseforskydningen.
’ @ @ @ "Justering af placeringen af det projicerede billede
\ / @ Q Jj (Justering af linseforskydning)" s.34
Hvis den holdes nede i mere end tre sekunder, gar
positionen af objektiv til startpositionen.
OO ) [Zoom]-knap Tryk pa knappen for at justere zoom.
@ "Justering af billedsterrelsen” s.37
CrJCs (s ) .
o e [Menu]-knap Abner og lukker menuen Konfiguration.
ID Home @ "Handlinger i menuen Konfiguration" s.140
| onf Do Cas
EPSON
- . J

/
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Navn Funktion Navn Funktion
PSIRAIKEEIE o Tryk for at justere fokusering, zoom, forvraeengning og () | Numeriske knapper e Indtast adgangskoden.
knapper objektivforskydning. @ "Indstilling af Adgangskodebeskyttelse" s.118
@ “Justering af placeringen af det projicerede e Brug denne knap til at indtaste numre i indstillingerne
billede (Justering af linseforskydning)" s.34 for Netveerk i menuen Konfiguration.
@ "Justeri f billedsterrelsen” s.37
- "Ejriggigor? afl fskz::ge:;g ° ( | 1ID1-knap Hold denne knap nede, og tryk pa de numeriske knapper
) o for at veelge id'et for den projektor, du gnsker at betjene
e Disse knapper kan bruges til at vaelge menupunkter og med fiernbetienineen
indstille veerdier, nar menuen Konfiguration eller - il ind J i & L
hjelpeskaermen vises. Id-indstillinger” s.43
@ "Handlinger i menuen Konfiguration" s.140 @ | [ID]-kontakt Brug denne kontakt til aktivering (On)/deaktivering (Off)
[J]-knap Nér Konfigurationmenuen eller hjelpeskeermen vises, af id-indstillinger for fjernbetjeningen.

bruges denne knap til at acceptere og velge de aktuelle
indstillinger og ga videre til neeste niveau.

@ "Handlinger i menuen Konfiguration" s.140

@ "[d-indstillinger" s.43

[A/V Mute]-knap

Slar billeder og lyd til eller fra.

@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)"
s.105

[Pagel-knapper
(1 (E3)

o Tryk for at skifte testmensteret, nar der vises et
testmenster.

o Gar til det forrige eller naeste billede ved projektion af
billeder fra en computer, der er tilsluttet via et netvaerk.

Fjernbetjeningsport

Tilslutter fjernbetjeningskabelszttet (ekstraudstyr) og
sender signaler fra fjernbetjeningen.

@ "Ekstraudstyr" s.236

Nir fjernbetjeningskablet er sat i denne
fjernbetjeningsport, deaktiveres fjernbetjeningens
lysudsendelse.

[Volume]-knapper
[<0][<0]

[<] seenker lydstyrken.
[<0] oger lydstyrken.
@ "Justering af lydstyrken" s.64

[M]-knap Viser og lukker startskeermen.
@ "Startskeerm” 5.60
[Numl-knap Hold denne knap nede og tryk pa de numeriske taster for

at indtaste adgangskoder og numre.
@ "Indstilling af Adgangskodebeskyttelse" s.118

[t]-knap

Viser menuen Info i menuen Konfiguration.
@ "Menuen Info (kun visning)" s.164

Knappen [Geometry]

Korrigerer forvreengning i det projicerede billede.

@ "Korrigerer for forvreengning i det projicerede billede”
.65

[User1l-knap
[User2]-knap
[User3]-knap

Velg et hyppigt brugt emne fra emnerne i menuen
Konfiguration, og tildel det til en af disse knapper. Nar du
trykker pé knappen, vises det tildelte menupunktsvalg/
justeringsskeermen, hvor du kan foretage indstillinger/
justeringer med et enkelt tryk.

@ "Menuen Indstillinger" s.147

Knappen [Memory]

Udferer handlinger og foretager indstillinger for
hukommelsesfunktionen.

@ "Hukommelsesfunktion" s.113

[E-Zoom]-knapper
(@[]

Forstorrer eller reducerer billedet uden at eendre
projektionssterrelsen.

@ '"Forstorrelse af en del af billedet (E-Zoom)" s.107
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Navn

Funktion

[Defaultl-knap

Aktiveret, ndr [Default]: Genindstil vises i guiden til
konfigurationsmenuen. De justerede indstillinger saettes
tilbage til deres standardveerdier.

@ "Handlinger i menuen Konfiguration" s.140

Handlinger med fjernbetjening

Folgende handlinger kan udferes ved blot at trykke pa en af knapperne pa

fjernbetjeningen.

Betjening

Indstil

[Esc]-knap

e Standser den igangveerende funktion.

o Tryk padenneknap, mens menuen Konfiguration vises,
for at gé til det forrige niveau.
@ "Handlinger i menuen Konfiguration" s.140

Vender det projicerede billede lodret. (Skift
Projektion imellem Front og Front/loft)
@ "AEndring af billedets retning
(projiceringstilstand)" s.31

Hold knappen [A/V Mute] nede i mere end
fem sekunder.

[Focus]-knap

Viser justeringsskeerme for fokusering og forvreengning i
den reekkefelge, hver gang der trykkes pa knappen.

@ "Korrektion af fokuset" s.38

[Splitl-knap

Hver gang der trykkes p& knappen, skifter billedet mellem
at projicere to billeder samtidigt ved at opdele den
projicerede skaerm, eller at projicere ét billede som
normalt.

@ "Projicering af to billeder samtidigt (Split Screen)"
s.102

Valg af sikkerhedsindstillinger for
adgangskoden.

@ "Handtering af brugere
(Adgangskodebeskyttelse)” s.118

Hold knappen [Freeze] nede i mere end fem
sekunder. Herefter vises skeermen
Adgangskodebeskyttelse, hvor du kan
veelge de forskellige indstillinger.

Sl funktionen pé nogle af knapperne pé
fjernbetjeningen til og fra.

@ "Fjernbetjeningsknaplas" s.121

Hold knappen [ ] nede i mere end fem
sekunder.

[Color Mode]-knap

Farvetilstanden skifter, hver gang der trykkes pa knappen.

@ "Valg af projektionskvalitet (valg af Farvetilstand)"
s.79

Abner for indstillingerne for Fjernbetjening
i menuen Konfiguration. (Aktiverer alle
Fjernbetjeninger til denne projektor).

Hold knappen [Menu] nede i mere end
15 sekunder.

[Search]-knap

Skifter til den neeste inputkilde, der sender et billede.

@ "Automatisk detektering af indgangssignaler og
andre det projicerede billede (Kildesogning)" s.62

[-1-knap

Tender lyset i knapperne pé fjernbetjeningen i ca.
15 sekunder. Dette er nyttigt, nar fjernbetjeningen bruges
morke.

Indikator

Lyser, nar der sendes fjernbetjeningssignaler.

&

Lysemitterende
omrade pa
fjernbetjeningen

Sender fjernbetjeningssignaler.
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Betjening

Indstil

Viser hyppigt anvendte menupunkter i
menuen Konfiguration.

Tryk pa en af knapperne [Userl], [User2]
eller [User3]. Under punktet Brugerknap
har du mulighed for at tildele en funktion til
hver af knapperne.

@ Indstillinger - Brugerknap s.147
Folgende punkter kan indstilles.
Lystilstand, Multiprojektion, Oplesning,
Visning pa skermen, Vis QR-kode,
Billedforbedring, Rammeinterpolering,
Link-menu, Afspiln. af indhold, USB

Nar du trykker pa knappen, som er tildelt for
Visning pa skermen, vises menuer eller
meddelelser ikke pa skeermen. Nar der
trykkes pa samme knap, vises de igen. Hvis
Visning pa skermen er aktiveret, kan du
ikke betjene menuen Konfiguration
(undtagen til at skifte farvetilstand og
indgangskilde).

Udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen

Hvis der opstar forsinkelser i fjernbetjeningens reaktionstid, eller hvis den
ikke virker efter at have veret brugt et stykke tid, betyder det sandsynligvis,
at batterierne er ved at lobe teor. Hvis det sker, skal de udskiftes med nye
batterier. Hav to alkaliske eller manganbatterier storrelse AA klar. Du ma
ikke anvende andre batterityper end alkaliske eller manganbatterier storrelse

AA.

Advarsel

Serg for at lese den felgende vejledning inden handtering af batterierne.

@ Sikkerhedsinstruktioner

Fjern batteridaekslet.
Skub til hagen pa batterirumsdekslet, og loft deekslet.

Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inden i batterirummet
for at sikre, at batterier sattes rigtigt i.

Hvis batterierne ikke bruges korrekt, kan de eksplodere eller laekke,
hvilket kan forarsage en brand, personskade eller beskadigelse af
produktet.
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Seet batterideekslet pa igen. Fjernbetjeningens betjeningsomrade
Tryk pa batterirumsdeekslet, indtil det klikker pa plads.

Indstil Fjernbetjening for at begreense modtagelse af betjeningssignaler

til fjernbetjeningen.

@ Indstillinger - Fjernbetjening s.147

Sadan forbindes et kabel til fjernbetjeningen

Du kan udfere handlinger sikkert med fjernbetjeningskabelsettet
(ekstraudstyr), nar du bruger flere enheder af denne projektor pa samme
sted, eller nar der er forhindringer omkring fjernbetjeningen.



Komponentnavne og -funktioner

- "Ekstraudstyr" 5.236

N

HDomI

. CHDBT"
(HD(PZ 2)

—— BNC
( BICP WCSne Vsyne

© <«

Remote

e Nir fjernbetjeningskablet er indsat i Remote-porten, deaktiveres
fjernbetjeningen pa projektoren.
e Du kan ogsd forbinde HDBaseT transmitter (ekstraudstyr) og
fjernbetjeningen med kablet for at styre projektoren.
@ "Tilslutning af en HDBaseT Transmitter’ s.54
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Forberedelse af projektoren

Dette kapitel forklarer, hvordan man monterer projektoren og tilslutter projektionskilder.
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Fjernelse og montering af projektorens linseenhed e Projektoren understotter objektiver med folgende modelnumre.
ELPLX01, ELPLX01W, ELPLUO03, ELPLU04, ELPLWO05, ELPLW06,
ELPLWO08, ELPLM08, ELPLM09, ELPLM10, ELPLM11, ELPLM15,
/\ Advarsel ELPLLOS, ELPLS04, ELPLU02, ELPLR04, ELPLW04, ELPLMO6,
ELPLMO07, ELPLL07
Nér du bruger folgende objektiver, skal du indstille Linsetype i
menuen Konfiguration i henhold til objektivet, som du bruger, sa
korrektion af forvreengning udferes korrekt.
ELPLS04, ELPLUO02, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07,
Montering ELPLLO7
@ Udvidet - Betjening - Avanceret - Linsetype s.150

Tag forst stremkablet ud af projektoren, for du afmonterer eller monterer
objektivet pa projektoren. Ellers kan det resultere i et elektrisk stod.

Advarsel e Ved en normal installation helder billedet muligvis, atheengig af
objektivet. Justér heeldningen af billedet med fedderne pd for- og

e Monter ikke linseenheden, nar projektorens linseindsetningsomrade vender bagsid
agsiden.

opad. Der kan komme stov eller snavs i projektoren.
@ "Justering af den vandrette heeldning (pa en normal opstilling)"

s.42

¢ Oplysninger om installering af ELPLX01/ELPLX01W kan findes i
brugervejledningen, der felger med din ELPLX01/ELPLX01W.

e Undga at rere ved linsen med hénden eller fingrene. Hvis der kommer
fingeraftryk eller fedt pa linsens overflade, reduceres projiceringskvaliteten.

n Traek daekslet til udskiftning af objektivet lige ud.

a Hvis den er last, skal du frigive lasearmen.
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B Grib fat om armen med fingrene og drej den mod uret.

s

$ Nér du bruger folgende objektiver, skal du pasette den
medfelgende linseforbindelsesheette for at beskytte porten.

ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLM07,
ELPLLO7

Saet objektivenheden lige ind i objektivindsaetningsomradet med
den hvide cirkel pa objektivet opad.

Mens du holder fast pa objektivenheden, skal du holde i
lasehandtaget og dreje det med uret for at lase objektivenheden
fast.

Kontroller, at objektivet ikke kan tages af.
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Hvis du projicerer nedad, anbefales det at du sikrer frontdekslet
med almindeligt tilgeengelige skruer (M3 x 8 mm).

Objektivkalibrering

Efter at du har udskiftet objektivenheden, skal du kalibrere objektivet, sa
projektoren indhenter positionen af objektivet og justeringsomrédet.

Hvis du skifter objektiv, vises der en meddelelse, nar projektoren taendes.

Armen er fastgjort selv uden lasehandtaget, men dette giver en Vealg Ja for at kalibrere objektivet.

ydeiens el ngs. Objektivkalibreringen tager op til ca. 100 sekunder. Nér den er udfert, gir

positionen af objektivet tilbage til positionen inden kalibreringen (ELPLX01/

Seet daekslet til udskiftning af objektivet pé igen. ELPLX01W gar tilbage til standardpositionen).
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Advarsel

Hvis meddelelsen "Objektivkalibrering mislykkedes." vises, skal du tage
objektivenheden af og sette den péd igen. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal
du stoppe med at bruge projektoren, trakke stikket ud af stikkontakten og
kontakte din lokale forhandler eller den nzermeste adresse, som er angivet i
Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

¢ Objektivkalibreringen kan udferes pid en af folgende mader.
- Hold [Default]-knappen pa fjernbetjeningen nede i 3 sekunder eller
mere.
- Menuen Konfiguration
@ Udvidet - Betjening - Objektivkalibrering s.150
e Hvis der ikke vises en meddelelse, efter at du har pasat

objektivenheden, skal du udfere en kalibrering af objektivet i
menuen Konfiguration.

e Hvis du ikke kalibrerer objektivet, virker felgende funktioner
muligvis ikke korrekt.

Fokusering, forvreengning, zoom, objektivforskydning, hukommelse
(objektivposition)

Fjernelse

/\ Pas pa

Vent et stykke tid efter du har slukket for projektoren, for du tager
objektivenheden af (ca. 30 min.). Du kan breende dig, hvis du bererer
objektivenheden umiddelbart efter, den har veeret i brug.

Advarsel

Hvis objektivforskydning er blevet udfert, skal du flytte objektivet til
startpositionen, inden du udskifter objektivenheden.

@ "Justering af placeringen af det projicerede billede (Justering af
linseforskydning)" s.34

Projektoren bruger en laser som lyskilde. Af sikkerhedshensyn slukkes
lyskilde, nédr linsen fjernes. Paset linsen, og tryk derefter pa knappen

[@] for at dreje den fast.

n Traek daekslet til udskiftning af objektivet lige ud.

Hvis lasehdandtaget er fastgjort med en ldsearm, skal du fjerne
denne.
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Indstillinger under opseetningen

Andring af billedets retning (projiceringstilstand)

Du kan endre billedets retning med tilstanden Projektion i
konfigurationsmenuen.

@ Udvidet - Projektion s.150

Nar Front er standarden, er billedretningerne for hver projiceringstilstand
som folger.

Front (standard) Front/loft

B Mens du holder fast pd objektivenheden, skal du holde i
lasehdndtaget og dreje det mod uret for at lase objektivenheden
op.

Trek objektivenheden lige ud, nar den frigeres.
( )
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@ e Du kan endre indst'illi'ngen som fglger ved at holde [A/V Mute]- D ——
knappen pa fjernbetjeningen nede i ca. fem sekunder.
Front <> Front/loft
Bagpéd «» Bagpa/loft

e For at dreje skermmenuen, skal du indstille Skeermmenu rotation i
menuen Konfiguration.

@ Udvidet - Display - Skeermmenu rotation s.150 ( [Esc] /[@I:Retur [$]:Velg [Menu]:Afslut |

B Tryk pa [Menu]-knappen for at afslutte indstillingerne.

Skeermindstillinger
Indstil Skeermtype i overensstemmelse med det hgjde-bredde-forhold for ’ If\ie;}rmililetaegiregetSI;a:;;itgzesl;eillllejlell ogsd justere hojde-bredde-
skeermen, der anvendes. @ "Andring af det projicerede billedes hegjde-bredde-forhold"
Det omrade, hvor billedet vises, stemmer overens med skermens form. 5.83
e Funktionen Message Broadcasting i Epson Projector Management
@ Indstillingerne for Skarmtype pa kobstidspunktet er som folger: understotter ikke denne funktion.
o WUXGA/WXGA-projektor: 16:10
e XGA-projektor: 4:3

D
D
D
5

Justering af billedets position pa den projicerede skeerm

Tryk pa [Menu]-knappen under projektion. Du kan justere billedets position, hvis der er margener mellem kanten af
billedet og den projicerede skermramme pga. indstillingen Skeermtype.

Eksempel: Nar Skermtype er indstillet til 4:3 for WUXGA/WXGA-
Velg Display under Udvidet. projektoren

@ "Handlinger i menuen Konfiguration" s.140

Veelg Skeermtype under Skeerm.

Veelg skeermens hgjde-bredde-forhold.

Formen af baggrundstestmensteret @ndrer sig athengig af ] [
indstillingen.

Du kan flytte billedet til venstre og hgjre.
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Tryk pa [Menul-knappen under projektion.

Visning af testmgnsteret

@ "Handlinger i menuen Konfiguration" s.140

Et testmonster kan vises for at justere projiceringsstatus uden at tilslutte
Velg Display under Udvidet. videoudstyr.

Formen af testmonsteret athaenger af indstillingen af Skaermtype. Indstil
Veelg Skaermposition fra Skaerm. Skeermtype forst.

. . . @ "Skaermindstillinger” s.32
Brug [a]-, [¥]-, [4]- og [P ]-knapperne til at justere billedets

position.

n Tryk pa knappen [Test Pattern] pa fjernbetjeningen eller knappen

Du kan kontrollere den aktuelle displayposition vha. [E=1] pa kontrolpanelet under projektion.

baggrundstestmonsteret.

[Skaermposition] Tryk pa [4][ P ]-knapperne pa fjernbetjeningen eller [«J]-knappen
pa kontrolpanelet for at andre testmansteret.

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
Distortion' O
- e =

Skift retning: Top

[ [Esc] :Retur [4$»I1:Flyt [Menul:Afslut |

B Tryk pa [Menu]-knappen for at afslutte indstillingerne.

Skermposition kan ikke justeres i folgende situationer.

e Hvis du bruger en WUXGA/WXGA-projektor, og Skermtype er
indstillet til 16:10

e Hvis du bruger en XGA-projektor, og Skaermtype er indstillet til
4:3
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Krydsskrave- Krydsskrave- Krydsskrave-
Standard ring ring R ring G

ZEesee
ESARERTEN
[ )

Justering af placeringen af det projicerede billede
(Justering af linseforskydning)

Linsen kan forskydes, sa placeringen justeres i forhold til det projicerede

Krydsskrave- billede, f.eks. nar projektoren ikke kan placeres direkte foran skermen.
ring B Farvebjeelker L Farvebjeelker V Gratoner
De omrader, som billedet kan flyttes indenfor, vises nedenfor. Positionen af
- det projicerede billede kan ikke flyttes til bade den vandrette og lodrette
maksimumveerdi.
Grabjaelker | Grabjaelker v Kontrolpanel 1 Kontrolpanel 2
EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U/EB-L1070W/
I— E E B
16:10 Billedfor- 16:9 Billedfor- s AN o
Hvid Sort mat ramme mat ramme 7 : : S—x
- iii |I-I| —JI ------- : : ¢e

4:3 Billedfor- v / ..................
mat ramme

1
172V

A
10

N\, 4+ p 7
ANy 1/2H e 3
e Hvis du vil angive menupunkter, der ikke kan angives, mens > > N
testmonsteret vises, eller hvis du vil finjustere det projicerede H % 30% H H X% 30%
billede, skal du projicere et billede fra den tilsluttede enhed.
e Under billedjustering skal du trykke pa [Page]-knapperne [(#] ) o
[M] pa fjernbetjeningen for at @endre testmenstret. Midten af objektivet

Projiceret billede, nar objektivet flyttes til startpositionen
Maksimal beveaegelsesreekkevidde: V x 67%

Nér den vandrette retning er pa den maksimale vaerdi: V x 19%

e Du kan ogsd velge et testmonster fra menuen
Konfiguration.

@ Indstillinger - Testmonster s.147

(NN

B Tryk pa [Escl-knappen for at afslutte testmgnsteret.
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EB-L1070 Nér du bruger objektiv med ultrakort fokus ELPLX01/ELPLX01W
i 1;\\ i EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U/EB-L1070W/
AN 10 © EB-L1060W
A - I | A : ”E 7:\\\ ig
\ /' """"""" X -
! 1/2V @ \ @
A A ; \ 4 N 0
N —— +Olg
S| 1/2H « »
\ / v 1/2H
> Hx10% H Hx10%
H x 30% H H x 30%
@) Midten af objektivet
Midten af objektivet

. . o ) o @ Projiceret billede til positionsreference
Projiceret billede, nér objektivet flyttes til startpositionen ) )
@ Maksimal bevaegelsesrakkevidde: V x 17%

Maksimal bevaegelsesraekkevidde: V x 57% . . . ) i ) .
* Nar den vandrette retning er pa den maksimale veerdi, kan billedet ikke
Nar den vandrette retning er pd den maksimale veerdi: V x 16% flyttes op.

QddQe
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EB-L1070 o Niér du justerer billedets hojde med den lodrette objektivforskydning,

skal du justere ved at bevaege billedet fra bunden til toppen. Hvis du
justerer fra toppen til bunden, kan billedpositionen flytte sig en
@ smule nedad efter justering.

: e Vi anbefaler, at du indstiller fokusering, zoom og
/——o objektivforskydning mindst 20 minutter efter at du har startet
projiceringen. Efter projicering af videoer, anbefaler vi, at du venter i
mere end 20 minutter for at foretage indstillinger for fokusering/
1/2H . ]
N PN zoom/objektivforskydning.

H %< 8% H H x 8% o Billedet bliver mest tydeligt, ndr objektivet flyttes til startpositionen.

e Hvis du holder knappen [Lens Shift] pa fjernbetjeningen eller
knappen [Lens] pé kontrolpanelet nede i mindst tre sekunder, flyttes
objektivet til startpositionen.

@ Froj 1c.eret billede til p osmons.reference e Hvis du indstiller A/V-output til Altid, kan du flytte objektivet til
© Maksimal beveegelsesraekkevidde: V x 7% startpositionen, ogsa hvis projektoren er i standbytilstand.

* Nar den vandrette retning er pa den maksimale veerdi, kan billedet ikke @ Udvidet - A/V-indstillinger - A/V-output s.150
flyttes op.

@) Midten af objektivet

e ELPLR04 understotter ikke objektivforskydning.

n Tryk pa knappen [Lens Shift] pad fjernbetjeningen eller
knappen [Lens] pa kontrolpanelet.

Tryk gentagne gange pa knappen [Lens] pa kontrolpanelet, indtil
skeermen med justering af objektivforskydning vises.

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

|_Auto J | Aspect | | ColorMode | @0 w O,
TestPatten) ( Freeze ] (Split ]
\[feee) ) &

(A Distortion

A




Montering af projektoren

a Brug knapperne [a][w][4][»] til at indstille billedets placering. n Tryk pad knappen [Zoom] pa fjernbetjeningen eller knappen [Lens]

pa kontrolpanelet.
Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

o, Tryk gentagne gange pd knappen [Lens] pd kontrolpanelet, indtil
D|st0rt|0n YK 8 g gange p %Y P P

justeringsskeermen for zoom vises.

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

(_Auto ] | Aspect J | ColorMode | OIR w it
kﬁPmmrﬂlgfjfs%eJ [ Split \\/S : Z\//

Lens

ANV Mute

< > a Brug knapperne [41[ )] til at indstille med.

n Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
i 0 S e Distortion” wienu [ E5C
s 0 O T T O

S
offf @)

Den viste skerm kan variere, athaengig af objektivet.

B Tryk pa knappen [Esc] for at afslutte justeringen.

Justering af billedstorrelsen ~ o

Dette er ikke muligt pa ELPLX01, ELPLX01W og ELPLROA4. 0 o

Den viste skerm kan variere, athengig af objektivet.

B Tryk pa knappen [Esc] for at afslutte justeringen.
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Korrektion af fokuset Nar du bruger folgende objektiver, vises en meddelelse om at
justere forvrengningen (forvrengning af billede). Efter at du
har justeret fokuseringen, skal du justere forvrangningen.

n Tryk pa [Focus] pad fjernbetjeningen eller pd [Lens] pa

kontrolpanelet ELPLX01, ELPLX01W, ELPLUO03, ELPLU04, ELPLWO05,
’ ELPLWO0S8, ELPLUO02

Tryk gentagne gange pa knappen [Lens] pa kontrolpanelet, indtil

justeringsskeermen for fokusering vises @ "Korrektion af forvreengning (forvreengning af billede)"

s.38
Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

(_Auto ] | Aspect J | ColorMode | LUO @ Ol
TestPattemH [Freeze) ( Split @

B Tryk pa knappen [Esc] for at afslutte justeringen.

Lens

Korrektion af forvraengning (forvreengning af billede)

Nar du bruger et zoomobjektiv til kort projicering og fokuserer pd midten
af skeermen, kan det omkringliggende billede veere forvranget og ude af

a Brug knapperne [4][}] til at indstille med. fokus. Felg nedenstidende trin for at korrigere forvrengningen.

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet n
Distortion” wienu O ESC

<
olff @)

Tryk pd knappen [Focus] pa fjernbetjeningen eller knappen [Lens]
pa kontrolpanelet.

Tryk gentagne gange pa knappen [Lens] pa kontrolpanelet, indtil
justeringsskeermen for fokusering vises.

a Tryk pa knapperne [4][ P ] for at fokusere billedet omkring midten
af objektivet.

Den viste skerm kan variere, atheengig af objektivet.
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@ Nér du bruger ELPLUO02, vises en meddelelse om manuelt at justere
forvreengningen. Drej forvreengningsringen mod uret, og justér derefter

fokuseringen. Efter at du har justeret fokuseringen, skal du manuelt
dreje forvreengningsringen for at korrigere forvrangningen i billedet.

B Tryk igen pa knappen [Focus] pa fjernbetjeningen eller
knappen [Lens] pa kontrolpanelet.

Tryk gentagne gange pa knappen [Lens] pa kontrolpanelet, indtil
justeringsskaeermen for forvrangning vises.

a Tryk pa knappen [4][P] for at justere fokusering af det
omkringliggende omrdade.




Montering af projektoren

Registrere og indleese justeringsveerdier for Billede [Hukommelse] Retur
Objektlvet Signal Hukommelse
:
Du kan registrere en position af objektivet, hvis objektivforskydning, zoom, UCEHILECTR Y Geom. korrektion

fokusering og forvraengning blev justeret i hukommelsen, og indlese den,

Udvidet
nir du har brug for det. Du kan registrere op til 10 veerdier.
Netvaerk
e Denne funktion kan ikke bruges, hvis folgende objektiver er pésat. Info
ELPLS04, ELPLU02, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLM07, S
ELPLLO7
e Hvis du ikke har kalibreret objektivet, vises en meddelelse, nar du

gemmer en hukommelse. Vealg Ja for at kalibrere objektivet.

( [Escl :Retur [$1:Velg [@I1:Enter [Menul:Afslut |

e Positionen af objektivet, nar en hukommelse indlaeses svarer muligvis
ikke helt til positionen af objektivet, nar hukommelsen blev gemt.

e Hvis der er en for stor forskel pa positionen af objektivet, nar en
hukommelse indleeses og positionen af objektivet, ndr hukommelsen
blev gemt, skal du kalibrere objektivet.

@ Udvidet - Betjening - Objektivkalibrering s.150

B Vealg den funktion, du vil udfere, og tryk derefter pa [«J]-knappen.

<)
o

n Tryk pd knappen [Memory] under projicering.
|

@®
Q

H Geometry| | Memory

User1 User2

(4050106 )

Du kan ogsa udfere kommandoen i menuen Konfiguration.

@ Indstillinger - Hukommelse s.147

a Velg Position af objektiv, og tryk derefter p& knappen [«J].
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Billede [Hukommelse]

Signal Indlees hukommelse
. Gem hukommelse

Indstillinger @& BESEE U TGEET

—————— Omdeb hukommelse

Funktion Beskrivelse

Omdgb hukommelse Zndrer hukommelsesnavnet. Valg det
hukommelsesnavn, du vil @endre, og tryk derefter

pé [ ¢J]-knappen. Indtast hukommelsesnavnet
vha. softwaretastaturet.

@ "Skeermtastaturfunktioner” s.155

Flyt markeren hen over Finish, nar du er feerdig, og
tryk derefter pa [ ¢J]-knappen.

Genindstil Nulstiller navnet og indstillingerne i en gemt
hukommelse hukommelse.

Udvidet Genindstil hukommelse

Netvaerk

Info

Genindstil

[ [Escl /[®1:Retur [$1:Vxlg [Menul:Afslut |
Funktion Beskrivelse

Indlaes hukommelse Indleeser den gemte hukommelse. Néar du vaelger et
hukommelsesnavn og trykker pa knappen [ ¢J],
justeres objektivet automatisk i henhold til
indstillingerne i den valgte hukommelse.

Gem hukommelse Registrerer de aktuelle indstillinger i
hukommelsen. Nér du veelger en hukommelse og
trykker pé [ J]-knappen, gemmes
indstillingerne.

Slet hukommelse Sletter den registrerede hukommelse. Néar du
veelger et hukommelsesnavn og trykker pa [ &J]-
knappen, vises en meddelelse. Velg Ja, og tryk
derefter pa [ J]-knappen for at slette
hukommelsen.

Hvis meerket til venstre for hukommelsesnavnet bliver blat,
betyder det, at hukommelsen allerede er blevet registreret. Nar
du velger en registreret hukommelse, vises en meddelelse, der
beder dig om at bekrefte, at du vil overskrive hukommelsen.

Hvis du vealger Ja, slettes de tidligere indstillinger, og de
aktuelle indstillinger registreres.




Montering af projektoren

Justering af hgjden af det projekterede billede (pa  Justering af den vandrette haeldning (pa en

en normal opstilling) normal opstilling)
Skru de forreste foder ud eller ind for at foretage justeringer. Du kan justere Skru for- og bagfedderne ud og ind, for at justere projektorens vandrette
billedets placering ved at tippe projektoren op til 10 grader. haldning. Du kan indstille heldningen inden for et omrade pa +1,5°.

— — 0
—— -~ e
@ Skru de forreste fedder ud. / @

@ Skru de forreste fedder ind. @

@ Jo sterre vippevinklen er, des sverere bliver det at fokusere. Montér (—)
projektoren saledes, at det kun er ngdvendigt at vippe den ved en lille
vinkel. ) Skru fedderne pé forsiden og bagsiden ud.

@ Skub fodderne pa forsiden og bagsiden ind.

Advarsel

De bagerste fodder kan tages af. Du kan forleng fedderne ca. 12 mm, for de
gir af.



Montering af projektoren

Id-indstillinger

Nar der er indstillet en id for projektoren og fjernbetjeningen, kan du bruge
fjernbetjeningen til udelukkende at betjene projektoren med den tilhgrende
id. Dette er serdeles nyttigt ved styring af flere projektorer. Du kan indstille
op til 30 id'er.

e Betjening ved hjelp af fjernbetjningen er kun mulig for de
projektorer, der er inden for fjernbetjeningens betjeningsomrade.
@ 'Fjernbetjeningens betjeningsomrade” s.24

e Id'er ignoreres, hvis projektorens id er angivet til Fra, eller hvis
fjernbetjeningens id er angivet til 0.

e Hvis du bruger Epson Web Control, kan du betjene en specifik
projektor fra en mobil enhed.

@ "ZEndring af indstillinger ved hjelp af en webbrowser (Epson
Web Control)" s.218
Indstil projektor-id'et

n Tryk pa [Menu]-knappen under projektion.

@ "Handlinger i menuen Konfiguration" s.140
Veelg Multiprojektion under Udvidet.

Velg Projektor-id og tryk derefter pa [«J]-knappen.

Tryk pa knapperne [41[P] for at veelge et id-nummer.

[Multiprojektion] Retur

Projektor-id (4] 01

Indstil

( [Escl :Retur [«$)]:Velg [Menul:Afslut |

B Velg Indstil og tryk derefter pad knappen [«J].

a Tryk pd knappen [Menu] for at lukke konfigurationsmenuen.

Sadan ser du projektorens id

Under projicering skal du trykke pa knappen [M], mens du holder [ID]-
knappen nede.

Fjernbetjening

7 e )

%M(Nu_m)
Home
} %]

EPSON

Nér du trykker pa knapperne, vises det aktuelle projektor-id pa
projiceringsskaermen. Det forsvinder efter cirka tre sekunder.



Montering af projektoren

Indstilling af fjernbetjenings-id Indstilling af tiden

n Indstil [ID]-kontakten pé fjernbetjeningen til On. Du kan indstille tiden for projektoren. Den indstillede tid anvendes til
tidsplanfunktionen.

C4)Cs s
78

@ "Tidsplansfunktion” s.115

e Nar du tender projektoren forste gang, vises meddelelsen "Vil du

indstille tiden?". Hvis du velger Ja, vises skermen fra trin 4.

e Nar Tidsplaner besk. er indstillet til Til i Adgangskodebeskyttelse,
kan indstillinger relateret til dato og klokkeslet ikke sendres. Du kan
foretage eendringer efter at Tidsplaner besk. er indstillet til Fra.

@ "Héndtering af brugere (Adgangskodebeskyttelse)" s.118

a Hold knappen [ID] nede, og tryk pa en talknap for at veelge et tal,

Tryk pa [M -k d jektion.
der passer til det id pa den projektor, du vil bruge. ryk pa [Menul-knappen under projektion

@ "Handlinger i menuen Konfiguration" s.140
@ "Sidan ser du projektorens id" s.43 5 8

Indtast et to-cifret tal (eksempel: 01, nar id'et er 1). Vzlg Betjening under Udvidet.

Fjernbetjenin

............ [

2 )3
6

1)
) Ce)
)

Velg Dato og klokkeslet, og tryk pd [«J]-knappen.

Foretag indstillinger for dato og klokkesleet.

Brug skeermtastaturet til indtastning af dato og klokkeslet.

Home @ "Skermtastaturfunktioner” s.155
[Dato og klokkeslet] Retur
Naér indstillingen er foretaget, er den projektor, der kan betjenes med Dato og klokkeslt o
fjernbetjeningen, begreenset. Indstilling af sommertid
Sommertid Fra
- Sommertid start
Indstillingen af fjernbetjenings-id gemmes i fjernbetjeningen. Selvom Sommertid slut ;
batterierne tages ud af fjernbetjeningen med henblik pa udskiftning Sommertidtilpasn.(min) 0

Internettid

eller lignende, bibeholdes den gemte id-indstilling. Men hvis
batterierne tages ud i lang tid, nulstilles den til standardverdien (IDO).



Montering af projektoren

Dato og klokkeslet B Tryk pa [Menul-knappen for at afslutte indstillingerne.
Undermenu Funktion

Dato Indstil i dags dato.

Klokkeslaet Indstil det aktuelle klokkesleet.

Tidsforskel (UTC) Indstil tidsforskellen i forhold til UTC-tid.

Indstil De indstillinger, der er foretaget i Dato og

klokkeslat anvendes.

Indstilling af sommertid

Undermenu Funktion

Sommertid Indstil om sommertiden skal aktiveres eller ej (Til/
Fra). Sommertidtilpasn.(min) indstiller
tidsforskellen mellem standardtiden og

sommertiden.
Sommertid start Indstil dato og tidspunkt for start af sommertiden.
Sommertid slut Indstil dato og tidspunkt for afslutning af
sommertiden.
Indstil De indstillinger, der er foretaget i Indstilling af

sommertid anvendes.

Internettid
Undermenu Funktion
Internettid Indstil til Til for at opdatere klokkesleettet
automatisk via en tidsserver pa Internettet.
Internettidsserver Indtast IP-adressen pé en tidsserver pa Internettet.
Indstil De indstillinger, der er foretaget i Internettid,
anvendes.

Nér du skifter indstillinger, skal du velge Indstillinger og
derefter trykke pa [«J].



Montering af projektoren

Andre indstillinger Indstillinger relateret til display

Indstillinger relateret til grundleeggende betjening

Formal

Indstillingsmetoder

Formal

Indstillingsmetoder

At eendre menuplaceringen.

Skift indstillinger for Menuplacering.
@ Udvidet - Display - Menuplacering s.150

At starte/stoppe projektion ved at
teende/slukke for strommen eller
saette stikket i eller tage det ud af
projektoren.

Indstil Direkte opstart til Til. (Standardveerdi:
Fra)

@ Udvidet - Betjening - Direkte opstart

s.150

Projektoren kan slukkes direkte pa afbryderen, da
den understotter funktionen Direkte nedlukning.

Sadan @ndres menuretningen.

Zndr indstillingerne for Skermmenu rotation.

@ Udvidet - Display - Skeermmenu rotation
s.150

At deaktivere den automatiske
nedlukningsfunktion.

Indstil Dvaletilstand til Fra. (Standardveerdi:
Til)

@ Udvidet - Betjening - Dvaletilstand s.150
Indstil A/V lydlestimer til Fra.

@ Udvidet - Betjening - Indst. A/V-lydles -
A/V lydlestimer s.150

At deaktivere biplyde, nir
projektoren teendes/slukkes.

Indstil Bip til Fra. (Standardveerdi: Til)

@ Udvidet - Betjening - Avanceret -
Bip s.150

For at forhindre visning af menuer,
meddelelser eller advarsler pa
skeermen.

Brug Brugerknap til at indstille Visning pa
skeermen til Brugerknap 1, Brugerknap 2 eller
Brugerknap 3.

@ Indstillinger - Brugerknap s.147

Nar du trykker pa knappen, som er tildelt for
Visning pa skermen, vises menuer eller
meddelelser ikke pa skaermen. Nar der trykkes pa
samme knap, vises de igen. Hvis Visning pa
skeermen er aktiveret, kan du ikke betjene
menuen Konfiguration (undtagen til at skifte
farvetilstand og indgangskilde).

At betjene projektoren med
kommunikationskommando,
selvom der er slukket for
projektoren.

Indstil Standby-tilstand til Kommunik. Til.
(Standardverdi: Kommunik. Fra)

@ Udvidet - Standby-tilstand s.150

At betjene projektoren med
kommunikationskommando
under A/V Mute.

Indstil Sla A/V Mute fra til A/V Mute.

@ Udvidet - Betjening - Indst. A/V-lydles - Sla
A/V Mute fra s.150

Standardverdien er Enhver. Hvis du betjener
projektoren, mens A/V Mute er slaet til, slas A/V
Mute fra.

At deaktivere visningen af
meddelelsen pa
projektionsskeermen ved skift af
kilde.

Indstil Meddelelse til Fra. (Standardveerdi: Til)
@ Udvidet - Display - Meddelelse s.150

Du kan bekrzfte advarslen, nar indikatoren vises.
@ "Tolkning af indikatorerne" s.178
Dialogbokse relateret til betjening og adfeerd,
advarsler vedrerende laseren, afslutning af
Message Broadcasting i Epson Projector
Management og projektor-id vises.

Sluk for stremmen ved at trykke en
enkelt gang pa [O].

Indstil Standby-bekrzftelse til Fra.
(Standardveerdi: Til)

@ Udvidet - Display - Standby-
bekraftelse s.150
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Formal

Indstillingsmetoder

At registrere og gemme
indstillingerne for det projekterede
billede.

Indstil Hukommelse.

@ "Hukommelsesfunktion" s.113

Du kan gemme folgende indstillinger.

e Hukommelse: Nogle indstillinger i menuen
Konfiguration

e Position af objektiv: Justeringsvaerdier for
objektivforskydning, zoom, fokusering og
forvreengning

e Geom. korrektion: Justeringsveerdi for
geometrisk korrektion

At @endre baggrundsskermen.

Skift fra Display. Du kan valge mellem bla, sort
og logo. Hvis intet logo er registreret, vises
EPSON:-logoet.

Vis baggrund: Indstil den viste skeerm, nér et
billedsignal ikke modtages. (Standardveerdi: Bla)
@ Udvidet - Display - Vis baggrund s.150
Startskerm: Indstil (Til/Fra), om brugerlogoet
skal vises, nar projektoren teendes.
(Standardveerdi: Til)

@ Udvidet - Display - Startskerm s.150




Tilslutning af udstyr

Portens navn, placering og stikretning varierer alt efter kilden, der tilsluttes.

Tilslutning af en computer

Tilslut computeren ved hjelp af en af de felgende metoder for at projicere billeder fra en computer.

@) Hoyvis der bruges et almindeligt computerkabel
Slut computerens display-outputport til projektorens Computer-port.
Du kan udsendelyd fra projektorens hgjttaler eller Audio Out-porten ved at tilslutte audiooutput-porten pd computeren til projektorens Audiol-port med et almindeligt tilgaengeligt
lydkabel.
@ Ved hjelp af et almindeligt tilgeengeligt 5SBNC-kabel
Slut computerens display-outputport til projektorens BNC-port.
Du kan udsendelyd fra projektorens hejttaler eller Audio Out-porten ved at tilslutte audiooutput-porten pd computeren til projektorens Audio2-port med et almindeligt tilgaengeligt
lydkabel.
@ Ved hjelp af et kommercielt tilgaengeligt HDMI-kabel
Slut HDMI-porten pa computeren til projektorens HDMI-port.
Du kan sende computerens lyd med det projicerede billede.
@ Ved hjelp af et kommercielt tilgaengeligt DVI-D-kabel
Tilslut DVI-D-port pd computeren til projektorens DVI-D-port.

Du kan udsendelyd fra projektorens hejttaler eller Audio Out-porten ved at tilslutte audiooutput-porten pa computeren til projektorens Audio3-port med et almindeligt tilgaengeligt
lydkabel.



Tilslutning af udstyr
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e Skift audiooutput under Audioindstillinger.
@ Udvidet - A/V-indstillinger - Audioindstillinger s.150
e Hvis der ikke udsendes lyd ved brug af et HDMI-kabel, skal du slutte et almindeligt tilgaengeligt lydkabel til Audio3-porten for at udsende lyd. Indstil

HDMI-audiooutput til Audio3.
@ Udvidet - A/V-indstillinger - Audioindstillinger - HDMI-audiooutput s.150




Tilslutning af udstyr

Tilslutning af billedkilder

For at projektere videobilleder skal projektoren forbindes pa en af folgende mader.

) Hvis du bruger et almindeligt tilgaengeligt komponentvideokabel (D-sub/komponent-converter)
Slut komponent-outputporten pa billedkilden til projektorens Computer-port.
Du kan udsende lyd fra projektorens hgijttaler eller Audio Out-porten ved at tilslutte audiooutput-porten pa videoudstyret til projektorens Audiol-port med et almindeligt
tilgaengeligt lydkabel.
@ Ved hjelp af et almindeligt tilgaengeligt komponentvideokabel (RCA) og en BNC/RCA-adapter
Forbind komponent-outputporten pé videoudstyret med projektorens BNC-port (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb).
Du kan udsende lyd fra projektorens hgijttaler eller Audio Out-porten ved at tilslutte audiooutput-porten pa videoudstyret til projektorens Audio2-port med et almindeligt
tilgeengeligt lydkabel.
@ Ved hjelp af et kommercielt tilgeengeligt HDMI-kabel
Slut HDMI-porten pé billedkilden til projektorens HDMI-port.
Du kan sende billedkildens lyd med det projicerede billede.
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Tilslutning af udstyr

Advarsel
e Hvis inputkilden er tendt, nar du slutter den til projektoren, kan den medfere funktionsforstyrrelser.
e Hvis retningen eller formen af stikket er anderledes, ma du ikke forsege at tvinge det ind. Enheden kan blive beskadiget eller fi funktionsforstyrrelser.

e Skift audiooutput under Audioindstillinger.
@ Udvidet - A/V-indstillinger - Audioindstillinger s.150
e Hvis der ikke udsendes lyd ved brug af et HDMI-kabel, skal du slutte et almindeligt tilgaengeligt lydkabel til Audio3-porten for at udsende lyd. Indstil

HDMI-audiooutput til Audio3.
@ Udvidet - A/V-indstillinger - Audioindstillinger - HDMI-audiooutput s.150

e Hvis kilden, du ensker at tilslutte til, har en port med en markelig form, ber du bruge kablet, der fulgte med enheden, eller et kabel, der er kebt som
ekstraudstyr, til at oprette en tilslutning til projektoren.




Tilslutning af udstyr

Tilslutning af eksternt udstyr

Du kan sende billeder og lyd ved at tilslutte en ekstern skaerm eller hejttaler.

@ Nar billeder sendes til en ekstern skaerm

Slut den eksterne skeerm til projektorens Monitor Out-port ved hjeelp af kablet, der blev leveret med den eksterne skeerm.
@ Nar lyd sendes til en ekstern hojttaler

Slut den eksterne hejttaler til projektorens Audio Out- ved hjzlp af et almindelige tilgeengeligt lydkabel.
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e Indstil A/V-output til Altid for ogsd at udsende billedet, nir projektoren er i standbytilstand.
@ Udvidet - A/V-indstillinger - A/V-output s.150
e Kun analoge RGB-signaler fra Computer-porten eller fra BNC-porten kan sendes til en ekstern skeerm. Du kan indstille, hvilke signaler der skal sendes under
Skarmudgang.
@ Udvidet - A/V-indstillinger - Skermudgang s.150



Tilslutning af udstyr

Tilslutning af et LAN-kabel

Slut en LAN-port pa netvaerkshubs eller andet udstyr til projektorens LAN-port med et almindeligt tilgeengeligt 100BASE-TX- eller 10BASE-T LAN-kabel.

Ved at slutte en computer til projektoren over et netveerk kan du projicere billeder og kontrollere projektorens status.
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Brug et afskeermet LAN-kabel af kategori 5 eller derover for at undgé funktionsforstyrrelser.




Tilslutning af udstyr

Tilslutning af en HDBaseT Transmitter

Tilslut HDBaseT Transmitter (ekstraudstyr) med et almindeligt tilgeengeligt 100BASE-TX LAN-kabel.
@ "Ekstraudstyr” s.236
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o DVI-D HDMI ¥
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R/Cr/Pr G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync

e ars ]

Audio2 RS-232C

HDBaseT

e Les omhyggeligt den brugervejledning, der fplger med HDBaseT Transmitter, for brug.

e Som LAN-kabel skal du bruge et HDBaseT Alliance-anbefalet STP-kabel (lige) af kategori 5e eller hejere. Driften er dog ikke garanteret for alle indgangs/
udgangsenheder og omgivelser.

e Husk at slukke for strommen til projektoren og HDBaseT Transmitter, nir du setter LAN-kablet i eller tager det ud.

e Ved Ethernet-kommunikation eller seriel kommunikation eller ndr du bruger den kabelforbundne fjernbetjening via HDBaseT-porten, skal du indstille
Kontrol/kommunikation til Til i menuen Konfiguration.
@ Udvidet - HDBaseT - Kontrol/kommunikation s.150
Bemerk, at nar Kontrol/kommunikation er indstillet til Til, er projektorens LAN-port, RS-232C-port og Remote-port deaktiverede.

e Hvis du bruger Extron XTP- transmitteren eller omskifteren, skal disse forbindes til projektorens HDBaseT-port. Stil Extron XTP pa Til (Standby-tilstand,
hvorefter Kontrol/kommunikation automatisk stilles pd Til).
@ Udvidet - HDBaseT - Extron XTP s.150

e Du kan se status for det signal, der modtages i HDBaseT-porten, i HDBaseT signalniveau.
@ Info - Projektorinfo - HDBaseT signalniveau s.164



Tilslutning af udstyr

Installation af den tradlgse LAN-enhed

Lesn montageskruerne og abn luftfilterdaekslet. (du kan lgsne
skruerne med fingrene).

a Skru stopperen til den Tradlgs LAN-enhed af med en
stjerneskruetraekker.

ﬂ Fastger stopperen med en skrue.



Tilslutning af udstyr

’ I \ /\ Advarsel

Stremkablet og de andre tilslutningskabler mé ikke bindes sammen. Dette kan
e forarsage brand.

\\‘\%

=

Montering

For en almindeligt tilgeengeligt kabelband igennem kabelholderen
og bind kablerne sammen.

Monter kabelbekleedningen pa projektoren ved at fgre kablerne
igennem kabeldakslets indhak.

Montering af kabeldaekslet

Du kan skjule de tilsluttede kabler ved at montere kabeldaekslet, sa
projektorinstallationen ser pen og ordentlig ud. (illustrationerne geelder en
projektor, der er monteret i loftet).




Tilslutning af udstyr

B Spaend de to skruer pa kabeldakslet (du kan spaende skruerne
med fingrene).




TOP

Grundlaeggende brug

Dette kapitel beskriver, hvordan man projicerer og justerer billeder.



Teende for projektoren

Inden du tender for projektoren, skal du forbinde din computer eller e Tryk p& knappen for indgangskilden, som du ensker at projicere ved
videoudstyr til projektoren. brug af fjernbetjeningen.
e Hvis startskeermen vises, skal du vealge indgangskilden, som du ensker

@ "Tilslutning af udstyr" s.48 .
at projicere.

n Saet projektorens netledning i en stikkontakt.
/\ Advarsel

e Se ikke ind i projektorens objektiv under projicering. Dette kan skade gjnene.
Veer serlig forsigtig hvis der er bern til stede.

e Under projicering ma du ikke blokere lyset fra projektoren med en bog
ellign. Hvis lyset fra projektoren blokeres, kan det, lyset blokeres med, blive
meget varmt og smelte eller breende. Objektivet kan ogsé blive for varmt pga.

1% reflekteret lys, hvilket kan fa projektoren til at fejle. For at stoppe projicering

\‘@ skal du bruge funktionen A/V Mute eller slukke for projektoren.

e Hvis Direkte opstart er indstillet til Til i menuen Udvidet, tender
projektoren automatisk, nar stremledningen tilsluttes til den. Nar

stromledningen tilsluttes, skal du veere opmerksom pé, at
projektoren automatisk tender i nogle tilfelde, som f.eks. efter en
stromafbrydelse.

@ Udvidet - Betjening - Direkte opstart s.150

Projektorens strom-indikator lyser blit (den er i standbytilstand).
Dette indikerer, at projektoren modtager strom, men endnu ikke er
teendt.

e Hvis der modtages et billedsignal fra den valgte kilde i Auto-tend,
teender projektoren automatisk.

at taende for projektoren. @ Udvidet - Betjening - Auto-tend s.150

Summeren afgiver en biplyd og statusindikatoren blinker blit, mens

projektoren varmer op. Nar projektoren er varmet op, stopper

statusindikatoren med at blinke og lyser blat.

a Tryk pa knappen [@] pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen for

Hvis billedet ikke projiceres, kan du preve folgende.

e Teend for den tilsluttede computer eller videoudstyret.

e Hvis du bruger en bearbar computer, kan du @endre skaermudgangen pa
computeren.

e Indset et medie som f.eks. en DVD og afspil den.

e Tryk pa knappen [Search] pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen for at
detektere indgangskilden.



Teende for projektoren

Startskaerm

Du kan bruge startskeermen til nemt at valge indgangskilder eller hyppigt
brugte funktioner. Startskeermen vises i folgende situationer.

e Nar knappen [#My] pa fjernbetjeningen trykkes

e Nér projektoren tendes, mens Startskerm auto visn. er sldet Til
@ Udvidet - Startskaerm - Startskerm auto visn. s.150

e Nar der ikke er et signal fra den valgte indgangskilde, nar projektoren
er tendes

Nar startskaermen vises, skal du bruge knapperne [a ][ ¥ ][4 ][P] pa

kontrolpanelet eller fjernbetjeningen for at veelge et emne, og derefter trykke
pé knappen [«J].

For at skjule startskermen, skal du trykke pa knappen [#] pa
fjernbetjeningen igen.

= HOBasel Farvetilstand Lystilstand

b= DylD 2%

&~ Computer

B BNC

mm- USB

'IE/ @

Ll LAN Menu Hizip

[ Afspiln. af indhold : Til

\ sz Projektornavn ; 0000000
SSID : X0000000(:
H 1P 0000000

Nagleord: XXxx

4 1P X00000C00000 Guide opret forb.

Velg indgangskilden, som du gnsker at projicere.

e

Viser Guide opret forb.. Du kan se, hvilke typer tradles forbindelse din enhed kan
bruge.

Indikerer at projektoren er pa funktionen Afspiln. af indhold.

Viser skaeermen Hjeelp.
@ "Brug af hjelp"s.176

Viser menuen Konfiguration.

©0®

Udferer funktionerne, som er tildelt til Brugerdef. funkt. 1 eller Brugerdef. funkt. 2 i

menuen Udvidet.
@ Udvidet - Startskarm - Brugerdef. funkt. 1, Brugerdef. funkt. 2 5.150

@ | Velg Lystilstand.

@ "Sadan indstilles lysstyrken" s.79

Velg Farvetilstand.
@ "Valg af projektionskvalitet (valg af Farvetilstand)" 5.79

Startskeermen forsvinder efter 10 minutters inaktivitet.




Sluk for projektoren

e For at sikre en lang levetid for projektoren, skal du slukke for
projektoren, nar du ikke bruger den. Lyskildens levetid varierer,
atheengig af indstillingerne i konfigurationsmenuen,

miljebetingelserne og anvendelsesbetingelserne. Lysstyrken af det
projicerede billede falder med projiceringstiden.

e Projektoren kan slukkes direkte pa afbryderen, da den understotter
funktionen Direkte nedlukning.

¢ Hvis projektoren bruges konstant i mere end 24 timer eller hvis den
hyppigt slukkes direkte, skal du indstille Kalibrering af lyskilde vha.
planlaegningsfunktionen for at justere lyskilden jevnligt. Du kan ogsé
foretage indstillinger i Konfigurationsmenuen.
@ "Tidsplansfunktion” s.115
@ Genindstil - Kalibrering af lyskilde s.166

n Tryk pa knappen [®] p& kontrolpanelet eller fiernbetjeningen.

Skeermen for bekraftelse af lukning vises.

Vil du slukke?

Ja : Tryk pa knappen
Nej - Trvk pa en anden knap

a Tryk pa [O]-knappen igen. (For at annullere, kan du trykke pa
enhver anden knap.)

Efter at summeren afgiver en biplyd to gange, forsvinder det
projicerede billede, og stremindikatoren slukkes.

B Tag stremkablet ud.



Projektion af billeder

Automatisk detektering af indgangssig naler og e Du kan konfigurere projektoren séiledes, at den automatisk detekterer
.o . . . et billedsignal fra en anden indgangskilde og projicerer billedet, nér
andre det Pro.l'Cerede billede (Klldes¢gn|ng) der ikke er et billedsignal fra den aktuelle indgangskilde.

Tryk pa knappen [Search] for at projicere billeder fra den port, som Udvidet - Betjening - Autosog efter kilde s.150

modtager et billede. ¢ Folgende skerm vises, nar der ikke modtages nogen billedsignaler.

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet Dildesegningl
Signalstatus
(" on standyy 0 (o Standoy | [ HDMI Fra
@ @ w»— HDBaseT Fra
Fra
{=2= Computer Fra
Fra
HDMI | (HDBaser] L~
'3 Eoc Fra
)

-Angiv et billedsignal.

-Tryk pd T for at vaelge en kilde,

Hvis to eller flere billedkilder er tilsluttet, skal du gentagne gange trykke pé

knappen [Search], indtil det enskede billede projiceres. ([$1:Veelg [QI:Enter [Esc] :Afslut |

Nar videoudstyret er tilsluttet, skal afspilningen startes, for denne funktion
udfores.



Projektion af billeder

skift til malbilledet med fjernbetjeningen ® Toyk pd [#]-knappen.
Fjernbetjening

) \ = ) U 4 )

e Tryk pé knappen for indgangskilden, som du ensker at projicere.
Indgangsportene for knapperne vises nedenfor.
Fjernbetjening
p

(2 J)CsJ)Cs6 )
(7 J)Cs )9 )
(o JCo J(hum)

On  Standby 0

OnOff
—
fD— (Homr ) [HDBTaseT] (oviD }—4@
o e
9_

— Ty Velg indgangskilden, som skal projiceres, og tryk derefter pa knappen
— ] [«].

Inputport

O 6 O©0
O f

D D)

Homi W= HDBaseT L Far L
Service . e | |
- | ™ | D-od =
HDBaseT bviD oo ) €HDBY i =
(HDCP2.2) i - Computer i ing
] =" & :
BNC comected B BNC
R/Cr/Pr - G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync
yZ p 2\ \ \ - USB f—
© COC0O0)| = = 2

Ll LAN Menu Hizlp
Afspiln, af indhold : Ti

Audio2 RS-232C

N Projektornavn : 0000000 Negleord: X000
SSID : 0000000R000000000000000 Dﬂ’ﬂl.__w
) o IP ¢ 000000¢ - 1P 1 000000000000 Guide opret forb,
i
L 7 v

@ Skifter til billeder fra en computer, der er tilsluttet via netvaerket.

Nar du bruger funktionen Afspiln. af indhold, kan du skifte til USB-
kilden ved at trykke pa brugerknappen for USB.




Projektion af billeder

Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken pd Audio Out-porten pa en af folgende maéder.
e Tryk pa [Volume]-knapperne pa fjernbetjeningen for at justere
lydstyrken.
[0] oger lydstyrken.
[*] seenker lydstyrken.
Fjernbetjening

v

[Page ) (Volume) [E-Zoom)

ometry Memory

e Justér lydstyrken i menuen Konfiguration.
@ Indstillinger - Lydstyrke s.147

/\ Pas pa

Start ikke med en for hgj lydstyrke.

En pludselig kraftig lydstyrke kan forarsage hereskader. Skru altid ned for
lydstyrken, for der slukkes for projektoren, si du kan tende for den og dernsest
gradvist oge lydstyrken.




Justering af de projicerede billeder

Korrigerer for forvrengning i det projicerede " Rrum overflade
) g9 g g proj Korrigerer forvrangning, som opstar, nar der projiceres pa en krum
billede overflade, og justerer meaengden af udvidelse og sammentrakning.

@ "Krum overflade" s.68
Du kan korrigere keystone-forvraeengning i projicerede billeder pa en af

folgende mader.

Her kan du korrigere vandret og lodret forvreengning uafhengigt af
hinanden.

e V/L Keystone I
@ "V/L Keystone" 5.66

» « e Vaeghjorne

Her kan du korrigere den forvreengning, som opstar, nar der projiceres pa
en overflade med lige vinkler, som f.eks. en firkantet sojle eller hjornet af
et rum, og justere meengden af udvidelse og sammentrakning.

@ "Vaeghjorne" s.73

e Quick Corner
Korrigerer de fire hjorner uaftheengigt af hinanden.

@ "Quick Corner" s.67 . b |

4

e Punktkorrektion
Korrigerer mindre forvrengning der opstar delvist, eller justerer
billedpositionen i et overlapningsomrade ved projicering fra flere
protektorer.
@ "Punktkorrektion” s.77




Justering af de projicerede billeder

e Ved at trykke pd knappen [Geometry] pa fjernbetjeningen eller [V/L Keystonel Retur
knappen [IT]] pé kontrolpanelet, vises en skerm, hvor du kan velge
justeringsmetoden.
e Hvis du ensker at justere billedets placering, og du ensker at sla I{;::ﬂ?:: Eeystone

status for korrektionen fra midlertidigt, skal du indstille Geom. V-Balance
korrektion til Fra. Korrektionsveerdierne gemmes stadigvaek, selvom
denne funktion star pd Fra.

[Esc] :Retur [#1:Velg [e]l:Juster [Menul: Afslut
@ Indstillinger - Geom. korrektion s.147 [Default] -Reset

e Du kan gemme indstillingerne for geometrisk korrektion ved at
bruge Hukommelse i Geom. korrektion, og indlaese dem, nar det er
nedvendigt.

@ "Hukommelsesfunktion" s.113

V/L Keystone

Her kan du korrigere vandret og lodret forvraengning uathaengigt af
hinanden.

Brug folgende for at kontrollere justeringsomradet for billedet.
@ "V/L Keystone" s.264

n Tryk pa [Menu]-knappen under projektion.
Valg Geom. korrektion under Indstillinger.
"Hvis denne indstilling endres, forvraeenges billedet." vises, skal du
trykke pa [«J] knappen.

Brug [a][¥]-knapperne til at vaelge korrektionsmade, og brug

B Velg V/L Keystone, og tryk pa [«J]-knappen.

derefter [4 ][ P ]-knapperne til at foretage korrektionerne.



Justering af de projicerede billeder

Korrigér keystone-forvreengning med Lodret keystone og Vandret
keystone.

Lodret keystone

] N
1

Vandret keystone

f

Hvis billedforholdet er forkert, skal du justere billedets balance med
L-Balance og V-Balance.

L-Balance

-

V-Balance
+—r

)

Nér du korrigerer keystone-forvreengning, kan det projicerede
billede reduceres.

For at feerdiggere korrektionen skal du trykke pa
knappen [Menul.

Du kan ikke kombinere med andre korrektionsmetoder.

Quick Corner

Her kan du korrigere de fire hjorner af det projicerede billede uatheengigt af
hinanden.

Tryk pa [Menu]-knappen under projektion.
Valg Geom. korrektion under Indstillinger.

Velg Quick Corner og tryk derefter pd [«Jd]-knappen.

"Hvis denne indstilling @endres, forvreenges billedet.” vises, tryk pa
knappen [¢J] igen.

Brug [a]-, [¥]-, [4]- og [P ]-knapperne til at veelge det hjarne,
du vil justere, og tryk derefter pa [«]-knappen.



Justering af de projicerede billeder

[Quick Corner]

Veelg omradet.

[$/0]:Velg

[®]:Enter

[Esc] : Retur (tryk pd reseti
2 sekunder)

Hvis du holder knappen [Esc] nede i mindst 2 sekunder, vises
skeermen, hvor du skal bekrafte nulstilling til standard.

Velg Ja for at nulstille resultatet af Quick Corner-korrektioner.

B Brug [a]-, [¥]-, [4]- og [P ]-knapperne til at korrigere hjgrnets
position.
Niér du trykker pa knappen [<J], vises skeermen, der bliver vist i trin
4, og som gor det muligt for dig at velge det omrade, der skal
korrigeres.
Hvis meddelelsen "Der kan ikke flyttes laengere." vises under
justeringen, kan du ikke justere formen lengere i den retning, der
angives med den gra trekant.

[Quick Corner]

Der kan ikke flyttes leengere.

[#/4¢]:Juster
[Esc] /[@D]:Retur

B Gentag trin 4 og 5 for at indstille de resterende hjgrner, hvis
ngdvendigt.

For at feerdiggere korrektionen skal du trykke pa
g ykke p
knappen [Menul].

Krum overflade

Her kan du korrigere forvreengning, som opstar, nar der projiceres pa en
krum overflade, og justere mengden af udvidelse og sammentrakning.

Ret projektoren direkte mod skermen med objektivet flyttet til
startpositionen.

@ "Justering af placeringen af det projicerede billede (Justering af
linseforskydning)" s.34



Justering af de projicerede billeder

e Projicer pad en bueflade med samme radius. [Krimiovertide]

e Hvis der udferes omfattende justeringer, er fokus muligvis ikke .
. . Quick Corner
ensartet selv efter udferelse af justeringer. T TR
e Hvis 4K-forbedring er aktiveret, vises der en meddelelse. Vealg Ja g:?]li(:zg:ﬂekﬁm
for at deaktivere 4K-forbedring. (Kun EB-L1075U/EB-L1070U/EB-
L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)
@ Billede - Billedforbedring - 4K-forbedring s.144

[ [Esc] :Retur [$1:Valg [®]1:Enter [Menul:Afslut |

Brug folgende for at kontrollere justeringsomradet for billedet. .
-« %Krugn overflade” 5264 J 8 B Veelg Korrekt form, og tryk derefter pa [«J]-knappen.

[Krum overflade]
n Tryk pd [Menul-knappen under projektion.

Korrekt form ]
. I Yandret linearitet
a Veelg Geom. korrektion under Indstillinger. Lodret linearitet

Behold hajde-bredde Fra

B Velg Krum overflade, og tryk derefter pa [«J]-knappen.

[Geom. korrektion] [ [Escl :Retur [$1:Veelg [@I:Enter [Menul:Afslut |

Fra
V/L Keystone
Quick Corner

IKrum overflade &

Vaghjsrne
Punktkorrektion

Hukommelse

( [Esc] :Retur [$1:Velg [@I:Enter [Menul:Afslut |

"Hvis denne indstilling endres, forvranges billedet." vises, skal du
trykke pa [«Jd] knappen.

ﬂ Velg Krum overflade, og tryk derefter pa [«J]-knappen.



Justering af de projicerede billeder

Brug [a]-, [¥]-, [4]- og [P ]-knapperne til at veelge det omrdde, Brug [a]-, [ ¥]-, [4]- og [P ]-knapperne til at justere formen.
du vil justere, og tryk derefter pa [«J]-knappen.

[Korrekt form]

Hvis trekanten i den retning, som du justerer formen, bliver gra som

vist pa skermbilledet nedenfor, kan du ikke justere formen yderligere
i den retning.

Veelg omrddet.

Nar du velger et hjorne, kan du justere de to sider ved siden af
hjornet.

Hvis du holder knappen [Esc] nede i mindst 2 sekunder, vises

skeermen, hvor du skal bekrefte nulstilling til standard.

Velg Ja for at nulstille resultatet af Krum overflade.

Tryk pa [Escl-knappen for at vende tilbage til den foregdende
skaerm.



Justering af de projicerede billeder

g Gentag trinene fra 6 til 8 efter behov for at justere eventuelle
resterende dele.

Hvis billedet udvides eller sammentrackkes, skal du ga til neste trin
og justere linearitet.

m Tryk pa knappen [Esc] for at vise skeermbilledet fra trin 5. Valg
Vandret linearitet eller Lodret linearitet, og tryk derefter pa

[«d]-knappen.
[Krum overflade] Retur

Korrekt form

Yandret linearitet [H]

Lodret linearitet
Behold hgjde-bredde Fra

[ [Esc] :Retur [41:Veelg [@I:Enter [Menul:Afslut |

Velg Vandret linearitet for at justere den vandrette udvidelse eller
sammentraekning, og valg Lodret linearitet for at justere lodret
udvidelse eller sammentraekning.

Seet Behold hojde-bredde pa Til for at beholde billedforholdet,

nar udvidelse eller reducering rettes. Hvis denne settes pa Til
efter rettelsen, rettes billedet muligvis ikke. I dette tilfeelde skal
du nulstille rettelsesveerdien og reducere, hvor meget billedet
rettes. Prov herefter igen.

Velg standardlinjen for justeringerne, og tryk derefter pa [«J]-
knappen.

Tryk pa knapperne [ 4 ][ P ], nar du velger Vandret linearitet og pa
knapperne [ a ][ ¥ ], nar du velger Lodret linearitet, og tryk
derefter pa [«J].

Det valgte standardlinje vises i blinkende i orange og hvid.

Hvis du endrer standardlinjen, nulstilles indstillingerne.



Justering af de projicerede billeder

m Juster lineariteten. @ Du kan finindstille de korrigerede resultater. Brug Quick Corner til at
Ret billedet, s& afstanden mellem linjerne er lige. justere heldningen af billedet, og brug derefter Punktkorrektion for at
Nar du trykker pa knappen [ 4] grilrllnjstllle. Vealg Quick Corner eller Punktkorrektion pa skermen i
Nar Vandret linearitet er valgt Nar Lodret linearitet er valgt @ "Quick Corner" .67

@ "Punktkorrektion" s.77

[~ P —
T \] \\'/
l‘\
/ \
JARY
Nér du trykker pa knappen [ D]
Nar Vandret linearitet er valgt Naér Lodret linearitet er valgt
—

<<j I>> A
\/

Ay
\/

For at feerdiggere korrektionen skal du trykke pa
knappen [Menul.



Justering af de projicerede billeder

Vaghjorne
[Geom. korrektion]
Her kan du korrigere den forvrengning, som opstir, nar der projiceres pa

en overflade med lige vinkler, som f.eks. en firkantet sojle eller hjornet af et 5"/?_ Keystone
rum, og justere maengden af udvidelse og sammentraekning. Quick Corner

. . 1 . Krum overflade
Ret projektoren direkte mod skarmen med objektivet flyttet til iVaeghjorne ®

startpositionen. Punktkorrektion
@ "Justering af placeringen af det projicerede billede (Justering af

linseforskydning)" s.34 Hukommelse

O lExojfiser prl @ iane med @ rek uiliel ( [Escl :Retur [$1:Veelg [@I:Enter [Menul:Afslut |
e Hvis der udferes omfattende justeringer, er fokus muligvis ikke
ensartet selv efter udferelse af justeringer. "Hvis denne indstilling endres, forvranges billedet." vises, tryk pa
e Hvis 4K-forbedring er aktiveret, vises der en meddelelse. Valg Ja knappen [«J] igen.

for at deaktivere 4K-forbedring. (Kun EB-L1075U/EB-L1070U/EB-
L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)

@ Billede - Billedforbedring - 4K-forbedring s.144
o Dette er ikke tilgeengeligt pa ELPLX01/ELPLX01W.

ﬂ Valg Veeghjorne og tryk derefter pa [«]-knappen.

[Vaghjsrne] Retur
. . o . Quick Corner
Brug folgende for at kontrollere justeringsomradet for billedet.
@ "Vaeghjorne" s.271 Punktkorrektion

Genindstil

n Tryk pa [Menu]-knappen under projektion.

a Valg Geom. korrektion under Indstillinger. ( [Escl :Retur [#1:Velg [@1:Enter [Menul:Afslut |

B Valg Veeghjorne og tryk derefter pa [«J]-knappen.



Justering af de projicerede billeder

B Vzalg Hjernetype og tryk derefter pa [«J]-knappen. B | henhold til projiceringsomradet skal du veelge Horisont. hjgrne
eller Vertikalt hjerne, og derefter trykke pa knappen [«J].

[Veghjernel Retur Nar fladerne rettes op vandret:

Hjgrnetype {MHorisont. hjgrne
Korrekt form -

Linearitet

Velg Horisont. hjorne.

[ [Esc] :Retur [$1:Velg [®I:Enter [Menul:Afslut |

Nar fladerne rettes op lodret:
Velg Vertikalt hjorne.

Her fra forklares trinnene med Horisont. hjorne som eksempel.

Tryk pd knappen [Esc] for at vise skaermbilledet fra trin 5. Veelg
Korrekt form, og tryk derefter pd [«J]-knappen.



Justering af de projicerede billeder

Juster projektorens placering og objektivforskydningen, sa linjen Brug [a1-, [¥]-, [4]- og [P I-knapperne til at veelge det omrade,
midt pa skeermen stemmer overens med hjornet (det punkt, hvor

de to flader modes). du vil justere, og tryk derefter pa [«J]-knappen.

@ "Justering af placeringen af det projicerede billede (Justering af

[K kt form]
linseforskydning)" s.34 orrekt form

[

=

Hver gang du trykker pa [«Jd]-knappen, kan du vise eller skjule !

billedet og gitteret.

e

Veelg omrddet.

Justeringstip
Nar Horisont. hjerne er valgt:

Indstil det overste omrade i henhold til det laveste punkt (angivet
med pilen @).

Indstil det nederste omrade i henhold til det hejeste punkt (angivet
med pilen ®).

A

A

.lﬂﬂ ﬂ‘




Justering af de projicerede billeder

Nar Vertikalt hjorne er valgt:

Juster venstre og hojre baseret pd punktet naermes den lodrette linje
midt pa skeermen.

Hvis du holder knappen [Esc] nede i mindst 2 sekunder, vises
skeermen, hvor du skal bekrefte nulstilling til standard.

Velg Ja for at nulstille resultatet af Veaeghjerne.

@ Brug knapperne [a][¥][4][ )] til at indstille formen med.

Hvis meddelelsen "Der kan ikke flyttes leengere." vises under
justeringen, kan du ikke justere formen lengere i den retning, der
angives med den grd trekant.

m Gentag trin 9 og 10 for at indstille de resterende dele, hvis
ngdvendigt.

Hvis billedet udvides eller sammentrakkes, skal du ga til neste trin
og justere linearitet.

Tryk pa knappen [Esc] for at vise skeermbilledet fra trin 4. Vaelg
Linearitet, og tryk derefter pd [«J]-knappen.

[Vaaghjarnel Retur

Hjarnetype Horisont. hjgrne

Korrekt form

Linearitet (4]

( [Esc] :Retur [#1:Veelg [@I:Enter [Menul:Afslut |

@ Brug knapperne [41[ D] til at indstille lineariteten.
Ret billedet, sa afstanden mellem linjerne er lige.
Nar du trykker pd knappen [ 4]

Nar Horisont. hjorne er valgt Nar Vertikalt hjorne er valgt

Nér du trykker pa knappen [ p]

Nar Horisont. hjorne er valgt Nér Vertikalt hjorne er valgt

For at ferdiggere korrektionen skal du trykke pa
knappen [Menul].
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Du kan finindstille de korrigerede resultater. Brug Quick Corner til at [Geom. korrektion] Retur
justere heldningen af billedet, og brug derefter Punktkorrektion for at
finindstille. Velg Quick Corner eller Punktkorrektion pa skermen i Fra
trin 4. V/L Keystone
Quick Corner
@ "Quick Corner” s.67 Krum overflade
- " ion" s. Veeghjgrne
Punktkorrektion" s.77 Punktkorrektion ®
Hukommelse
Punktkorrektion
Opdeler det projicerede billede vha. gitteret og korrigerer for ( [Escl :Retur [$1:Velg [@I:Enter [Menul:Afslut |
forvreengningen ved at flytte skaringspunktet fra side til side og op og
ned. "Hvis denne indstilling endres, forvranges billedet." vises, tryk pa
knappen [«J] igen.
e Du kan foretage korrektioner i intervaller pd 0,5 pixel inden for
folgende omrader. a Veelg Punktkorrektion, og tryk derefter pa [«J]-knappen.
EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U: Lodret
og vandret op til 32 pixel. _
EB-L1070W/EB-L1060W/EB-L1070: Lodret og vandret op til 20 [Bunkteostektan] B
pixel. Quick Corner
e Hvis 4K-forbedring er aktiveret, vises der en meddelelse. Vealg Ja ektlon 2

for at deaktivere 4K-forbedring. (Kun EB-L1075U/EB-L1070U/EB-
L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)

@ Billede - Billedforbedring - 4K-forbedring s.144

[ [Esc] :Retur [$1:Valg [®I1:Enter [Menul:Afslut |

B Veelg Punktkorrektion, og tryk derefter pa [«J]-knappen.
n Tryk pa [Menu]-knappen under projektion.

a Vaelg Geom. korrektion under Indstillinger.

B Velg Punktkorrektion, og tryk derefter pa [«J]-knappen.
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Brug [a]-, [ ], [4]- og [P ]-knapperne til at ga til det punkt, du
[Punktkorrektion] Retur vil korrigere, og tryk p& [«J]-knappen.

Punktkorrektion D3x3

Mgnsterfarve Hvid
Genindstil
( [Escl :Retur [#1:Velg [@I:Enter [Menul:Afslut |
Punktkorrektion Velg punktnummer (3x3, 5x5, 9x9 eller 17x17),
og foretag derefter indstillingerne for
punktkorrektion.
Meansterfarve Velg farven pa gitteret, nir du foretager
korrektioner.
Genindstil Nulstiller alle korrektioner i Punktkorrektion til
deres standardveerdier.

Brug [a]-, [ ¥]-, [4]- og [»]-knapperne til at korrigere
Velg punktnummer (3x3, 5x5, 9x9 eller 17x17), og tryk derefter forvraeengning.

pé knappen [«J]. —r—

Hvis du reducerer antallet af punkter under korrektion, — Jé_}%_ # ﬂ
nulstilles korrektioner pé steder uden et punkt. ‘ \‘5

For at fortsette og korrigere et andet punkt, skal du trykke pa
knappen [Esc] for at vende tilbage til den forrige skeerm, derefter
gentage trinnene 7 og 8.

Hver gang du trykker pa [«d]-knappen, kan du vise eller skjule
billedet og gitteret.

For at feerdiggere korrektionen skal du trykke pa
knappen [Menul].
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Hver gang du trykker pad [Color Mode]-knappen, vises navnet pa
Farvetilstand pa skeermen, og Farvetilstand skifter.

Du kan finindstille de korrigerede resultater. Velg Quick Corner pa

skeermen fra trin 4 til at justere billedets haldning.

@ "Quick Corner" s.67 Fjernbetjening
Lunpuier DING
Valg af projektionskvalitet (valg af Farvetilstand) (auto ] (Aspect) (G
Du kan nemt opnd optimal billedkvalitet ved blot at velge den indstilling,
der svarer bedst til de omgivelser, du projicerer i. Lysstyrken pa billedet

varierer atheengig af den valgte tilstand. ‘ Prasentation
Tilstand Anvendelse
Dynamisk Denne tilstand er den lyseste. Denne tilstand er ideel til -
anvendelse i lyse rum. Du kan indstille Farvetilstand i menuen Konfiguration.
Praesentation Billederne er klare og levende. Ideelt til preesentationer @ Billede - Farvetilstand s.144

eller tv-programmer i et lyst rum.

Naturlig Gengiver farverne trofast. Ideelt til projektion af
stillbilleder som f.eks. fotos.

Sadan indstilles lysstyrken

Biograf Giver billederne en naturlig tone. Ideel vil
filmforevisning i et merkt lokale. Indstil lysstyrken for lyskilden.

BT.709 Producerer billeder, der i overensstemmelse med ITU-R
BT.709. n Tryk pa [Menu]-knappen under projektion.

DICOM SIM Der produceres billeder med klare skygger. Ideel til
projicering af rentgenbilleder og andre a Velg Indst. for lysstyrke i Indstillinger.
medicinskrelaterede billeder. Projektoren er ikke en
medicinsk enhed og kan ikke bruges til at stille

medicinske diagnoser med. B

Vealg Lystilstand, og tryk derefter pa knappen [«J].

Multiprojektion Minimering af farvetoneforskellen mellem hvert enkelt a Veelg emnet, som du @nsker at indstille, og tryk derefter pa
projiceret billede. Ideel til projicering fra flere kn n [<J’] ,
projektorer. °Ppe .

Normal: Velg dette, hvis du ikke vil nedsatte lysstyrken. Dette giver
lyskinden en driftstid pa ca. 20.000 timer.

Middel: Stejen fra ventilatoren er kraftigere, end hvis du vealger
Stille, men lysstyrken saenkes ikke sa meget. Dette indstiller
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lysstyrken til 85 %. Dette giver lyskinden en driftstid pa ca. 20.000 Guide til ca. tid tilbage

timer.
Nar Konstant tilstand er indstillet til Til, vises Ca. tid tilbage. Ca. tid

Stille: Vaelg dette, hvis du er beteenkelig ved stojen fra ventilatoren. tilbage indikerer tiden for, hvor laenge konstant lysstyrke kan opretholdes.

Dette indstiller lysstyrken til 70 %. Dette giver lyskinden en driftstid
pa ca. 20.000 timer.

. . i . Billede [Indst. for lysstyrkel Retur
Udvidet: Valg dette for at udvide levetiden for lyskilden. Dette
indstiller lysstyrken til 70 %. Dette giver lyskinden en driftstid pa ca. Signal Lystilstand Stille
Lysstyrkeniveau 0 %

30.000 timer.

Indstilinger ©
Brugerdefineret: Valg dette for at indstille Lysstyrkeniveau manuelt. — Coatlehtibage 0 H (I
. . . . . videt el. min.
Nér Brugerdefineret er valgt, er Konstant tilstand tilgaengelig.
Netvaerk
B Nar Lystilstand er indstillet til Brugerdefineret, skal du valge Info
Lysstyrkeniveau, og derefter bruge knapperne [41[P] til at Genindstil

indstille lysstyrken.

For at bibeholde en fast lysstyrke, skal du velge Konstant
tilstand, og indstille den til Til.

[ [Escl :Retur [€¢1:Veelg [@I1:Enter [Menul:Afslut |

o Skarmniveau Ca. tid tilbage
o Nar Konstant tilstand er indstillet til Til, kan du ikke endre -
indstillinger for Lystilstand og Lysstyrkeniveau. Hvis du 11111 10.000 timer eller mere
onsker at andre disse indstillinger, skal du indstille Konstant I I I I I 8.000 til 9.999 timer

tilstand til Fra. Il 6.000 til 7.999 timer

e Nir Konstant tilstand er indstillet til Fra, @ndres verdien for

Lysstyrkeniveau athengig af den aktuelle status for lyskilden. iiinl 4.000 til 5.999 timer
e Der er muligvis en fejlmargen i Lysstyrkeniveau. il 2.000 til 3.999 timer
e Hvis projektoren bruges konstant i mere end 24 timer eller I I I I I 0 til 1.999 timer

hvis den slukkes direkte, skal du indstille Kalibrering af
lyskilde vha. planlegningsfunktionen. Hvis dette ikke er

indstillet, virker funktionen Konstant lysstyrke ikke. Du kan
ogsa foretage indstillinger i Konfigurationsmenuen.

@ "Tidsplansfunktion” s.115
@ Genindstil - Kalibrering af lyskilde s.166

Tiden, som vises pd skeermen, er kun til referencebrug. 30.000 timer
eller mere vises i enheder pa 10.000. 2.000 til 29.999 timer vises i

enheder pa 1.000. og op til 1.999 timer vises i enheder pa 100.
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Forholdet mellem Lysstyrkeniveau og lyskildens driftstid o D @ Jkm @ Gies o et fem e dimsney o
s projektorens anvendelse og omgivelserne.
¢ Ovenstéende tider er standardtimer, nar projektoren bruges konstant
Nar Konstant lysstyrke er indstillet til Fra uden at @ndre indstillingerne for Lysstyrkeniveau eller Konstant
tilstand og de kan ikke garanteres.

Folgende viser forholdet mellem Lysstyrkeniveau og lyskildens driftstid.

: Lysstyrkeniveau Dett h v 0 . ’ v o
) . e i1 e qee . . o Dette er kun en guide og veerdierne kan andres, afthengig a
: Omtrentlig driftstid indtil lyskildens lysstyrke reduceres til det halve jeeems amveniklse oF gk, 100 G mulls mod @ o
udskifte indvendige dele tidligere end efter lyskildens estimerede
(1) () g g b7
driftstid.
100% 20.000 timer ¢ Nér Konstant tilstand er indstillet til Til, og den omtrentlige tid er
90% 21.000 timer overskredet, kan du muligvis ikke indstille en hej verdi for
Lysstyrkeniveau.
80% 24.000 timer
70% 30.000 timer
60% 37.000 timer
50% 47.000 timer
40% 61.000 timer
30% 71.000 timer

Nar Konstant lysstyrke er indstillet til Til

: Lysstyrkeniveau
: Omtrentlig tid for hvor laeenge konstant lysstyrke kan opretholdes

(1] (2] Illustration
85% 6.000 timer
80% 10.000 timer
70% 19.000 timer 0 \
60% 29.000 timer ;
1|
50% 41.000 timer [2) '
40% 56.000 timer

30% 78.000 timer
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Indstille maengde af lys pa det projicerede billede [Styring af lyskilde]
Den automatiske indstilling af lysteetheden i forhold til lysstyrken pa det OFra
projicerede billede sikrer dybe og varme billeder. Du kan ogsa indstille Dynamisk kontrast

Styring af lys ud

lyskilden til automatisk at slukke.

([Escl /[I®]:Retur [$1:Velg [Menul:Afslut )

n Tryk pa [Menu]-knappen under projektion.

Vaelg Styri f Ivskilde fra Billed K dereft . e Fra: Velg, hvis du ikke vil styre lyskilden.
a =lg Styring af lyskilde fra Billede og tryk derefter pd [+Jl e Dynamisk kontrast: Justér automatisk lysstyrken under projicering

Vaelg Styri f Ivskild K deref . iht. billedets lysstyrke.
B lg Styring af lyskilde og tryk derefter pa [«J]. e Styring af lys ud: Slukker automatisk for lyset efter den indstillede

tid ved det angivne videoniveau.

Billede 0 [Styring af lyskilde] Retur
Signal B Tryk pa [Escl-knappen for at vende tilbage til den foregdende
Dynamisk kontrast skaerm.

Indstillinger Styring af lys ud
Udvidet a Hvis du har valgt Dynamisk kontrast i trin 4, skal du indstille
NP felgende i Dynamisk kontrast.
Info e Indsatshastighed: Valg Hoj hastighed for at justere lysstyrken sa
Genindstil snart scenen endres.

e Sort niveau: Indstil sort niveau, nar lysstyrken for billedsignalet er

nul. Hvis du valger 0 %, slukker lyskilden.
(_[Esc] :Retur [#1:Velg [@1:Enter [Menul:Afslut ) . ) o . i
Hvis du har valgt Styring af lys ud i trin 4, skal du indstille
a Veelg lyskildens driftstilstand iht. billedsignalet, og tryk derefter pa felgende i Styring af lys ud.
[«

e Signalniv. til lys ud: Indstil lysstyrkeniveauet for det videosignal,
du styrer. Nar den er slukket automatisk, teender den straks igen,
nar det angivne billedniveau overstiges.

e Lys ud-timer: Angiv varigheden for lyskilden automatisk skal
slukke.

B Tryk pa [Menu]-knappen for at afslutte indstillingerne.
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Andring af det projicerede billedes hgjde-bredde-
forhold

Du kan endre billedformat for det projicerede billede, sa det passer til
inputsignalernes type, hejde-bredde-forhold og oplesning.

De tilgengelige billedformattilstande varierer atheengig af den aktuelt
indstillede Skaermtype.

e Indstil Skaermtype, for du endrer hejde-bredde-forholdet.
@ "Skeermindstillinger” s.32

e Dette kan ikke indstilles, nar Skaleringstilstand stilles pa
Zoomvisning.

@ Signal - Skaler - Skaleringstilstand s.146

Skiftemetoder

Hver gang du trykker pé [Aspect]-knappen pa fjernbetjeningen, vises navnet
pé tilstanden af hojde-bredde-forholdet pa skermen, og hejde-bredde-
forholdet skifter.

Fjernbetjening
Lunipuier DING

(&3
J

Billedformattilstand

Beskrivelse

Normal Projicerer med opretholdelse hajde-bredde-forholdet af
det modtagne billede.

4:3 Projicerer et hojde-bredde-forhold pé 4:3.

16:9 Projicerer et hojde-bredde-forhold pa 16:9.

Fuld Projicerer ved fuld sterrelse af den producerede skaerm.

V-Zoom Projicerer ved at forstorre det modtagne billede til den
fulde bredde af den projicerede skeerm, mens hojde-
bredde-forholdet opretholdes. Omrader, der gér ud over
den projicerede skeerms kanter, projiceres ikke.

L-Zoom Projicerer ved at forsterre det modtagne billede til den
fulde hojde af den projicerede skeerm, mens hajde-
bredde-forholdet opretholdes. Omréder, der gar ud over
den projicerede skeerms kanter, projiceres ikke.

Medfedt Projicerer til midten af den projicerede skeerm ved det

modtagne billedes oplesning. Omréder, der gar ud over
den projicerede skeerms kanter, projiceres ikke.

Billedformattilstand Beskrivelse

Projicerer i et egnet hgjde-bredde-forhold pa basis af
oplysninger fra det modtagne signal.

Automatisk

e De tilgeengelige billedforholdsindstillinger varierer athengig af
indgangssignalet fra de tilsluttede enheder.

e Du kan ogsa indstille hojde-bredde-forholdet i menuen

Konfiguration.

@ Signal - Billedformat s.146

¢ Indstil Oplesning til Vidvinkel eller Normal i menuen
Konfiguration athengig af computerens oplesning, hvis dele af
computerbilledet mangler.

@ Signal - Oplosning s.146
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Justering af billedet [R]
Nuance
Mzetning

Justering af Nuance, Matning og Lysstyrke Lysstyrke

Du kan justere Nuance (farvetone), Matning (livlighed) og Lysstyrke for

2 : [Esc] :Retur [$]1:Veelg [4]:Juster [Menul:Afslut
de seks ak.ser R (red), G (gren), B (bla), C (cyan), M (magenta) og Y (gul) i [ [Default] :Genindstil [®: Skift baggrund J
henhold til dine preferencer.

teri k dres h du trykk a3 k .
n Tryk pa [Menul-knappen under projektion. Justeringsskeermen @ndres hver gang du trykker pa knappen [«J]

For at feerdiggere korrektionen skal du trykke pa

a Veelg Avanceret fra Billede, og tryk derefter pa knappen [«J]. knappen [Menul

B Valg RGBCMY, og tryk derefter pa knappen [«J].
Gamma-justering

Brug knapperne [4 ][] til at vlge farven, som du ensker at Du kan justere forskelle i halvtone-lysstyrken, som opstar, athengig af den
justere, og tryk derefter pd knappen [«J]. tilsluttede enhed.

¥y Justér ved at projicere et stillbillede. Du kan ikke justere gamma
[RGBCMY] Retur .
korrekt ved at bruge videoer.

Matning Lysstyrke

n Tryk pd [Menul-knappen under projektion.

a Vaelg Avanceret fra Billede, og tryk derefter pd knappen [«J].

( [Esc] :Retur [#$1:Valg [@I:Enter [Menul:Afslut )

B Velg Gamma, og tryk derefter pa knappen [«J].

Brug knapperne [4][¥] til at vaelge punktet, og brug derefter ﬂ Brug [« ][ »]-knapperne til at justere veerdien.

knapperne [41[ D] til at foretage justeringerne.
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[Gammal

iGamma ¢
Tilpasset
Genindstil

( [Escl :Retur [4$»1:Veelg [@I:Indstil [Menul:Afslut |

Hvis du velger en storre verdi, bliver billedets morke omrader
lysere, men farvemetningen i de lyse omrader kan blive svagere.
Hvis du velger en mindre verdi, kan du reducere billedets
overordnede lysstyrke, sa billedet bliver skarpere.

Hvis du velger DICOM SIM fra Farvetilstand i menuen Billede,
skal du velge justeringsveaerdien alt efter projiceringsstorrelsen.

e Hvis projektionsstorrelsen er 120 tommer eller derunder, skal du
velge en mindre veerdi.

e Hvis projektionsstorrelsen er 120 tommer eller derover, skal du
velge en storre verdi.

$ Medicinske billeder kan muligvis ikke gengives korrekt i
henhold til dine installationsomgivelser og skeermspecifikationer.

Valg Tilpasset til at finjusterie, og tryk derefter pa [«J].

Brug knapperne [41[P] til at veaelge tonen, som du gnsker at
&ndre, og brug derefter knapperne [ a ][ ¥] til foretage

justeringerne. Nar du er feerdig med at foretage andringerne, skal
du bekraefte med knappen [«J].

Hvis du bruger knapperne [ (][ b ] til at veelge tonen, som du ensker

at endre, blinker billedet og du kan kontrollere toneomradet af
justeringsomradet.

[Gamma]
Det blinkende omrdde er
justeringsmalet.

Nar Vil du fortsaette med at justere indstillingen? vises, skal du
vaelge Ja eller Nej.

For at justere en anden tone, skal du valge Ja, og gentage
proceduren i trin 6.
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Justering af billedoplgsning (Billedforbedring)

Du kan justere billedets oplesning ved at bruge Billedforbedring til at

gengive et tydeligt billede med en indlevende tekstur- og materialefolelse.

n Tryk pa [Menu]-knappen under projektion.

a Velg Billedforbedring fra Billede, og tryk derefter pd knappen

[].

Folgende skarmbillede vises.

Billede (41 [Billedforbedring]l
Signal 4K-forbedring
Przedef. Billedtilst.
Indstillinger
Rammeinterpolering
Udvidet Linjedobling
Stajreduktion
Netveerk MPEG stajreduktion
Super-resolution
Info Detaljeforbedring
Genindstil
Genindstil

Fra
Forudindstilling 1

Fra

Fra
0

Lay

([Esc] /[IMI:Retur [$1:Velg

[Menul:Afslut |

4K-forbedring (kun EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/

EB-L1050U)

4K-forbedring er en funktion, som projicerer et billede ved en fordoblet
oplesning ved diagonalt at skifte 1 pixel med foregelser af 0,5 pixel.

Et billedsignal i hej oplesning projiceres med fine detaljer.

n Velg 4K-forbedring fra Billedforbedring, og tryk derefter pa
knappen [«J].

a Valg én af folgende, og tryk derefter pa knappen [«J].

Fra: Deaktiverer 4K-forbedring. Hvis der modtages et signal, som
overstiger oplesningsindstillingen pa projektorens panel, vises billedet
i henhold til oplesningsindstillingen pa projektorens panel.

Full HD:Hvis der modtages et signal med en oplesning pa 1080i/
1080p/WUXGA eller hgjere, aktiveres 4K-forbedring.

WUXGA+: Hvis der modtages et signal med en oplesning, som
overstiger WUXGA, aktiveres 4K-forbedring. For at projicering en
video i hej oplesning, kan du projicere et billede i high-definition
ved at bruge denne indstilling med Pradef. Billedtilst.

[4K-forbedring]
OFra

Full HD
WUXGA+

([Escl /L®I:Retur [$1:Valg [Menul:Afslut |

e For at projicere fra flere projektorer, skal du velge Fra for at
forene hvert billede.

e Fra er ideel til projicering af preesentationsmaterialer fra
computere osv.

e Hvis det er indstillet til Full HD eller WUXGA+, annulleres
statussen, som korrigeres med folgende funktion.
Kantblanding, Skaler, Krum overflade, Punktkorrektion,
Veaghjorne
Nér 4K-forbedring er indstillet til Fra, sattes indstillingerne
tilbage til den forrige tilstand.

Tryk pa [Escl-knappen for at vende tilbage til den foregdende
skaerm.
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Praedef. Billedtilst.

Vealg den optimale indstilling i henhold til det projicerede billede fra fem
forudindstillinger, som er forberedt i forvejen.

Folgende indstillinger er gemt i forudindstillingerne.

Rammeinterpolering, Linjedobling, Stojreduktion, MPEG stojreduktion,
Super-resolution, Detaljeforbedring

e For at minimere forsinkelser, indstiller du Pradef. Billedtilst. til

Fra.

e Hvis du indstiller Praedef. Billedtilst. til Fra, kan du ikke foretage
andre indstillinger i Billedforbedring.

Velg Praedef. Billedtilst. fra Billedforbedring, og tryk derefter pa
knappen [«J].

Velg én af felgende, og tryk derefter pa knappen [«J].

Forudindstilling 1 til Forudindstilling 5: Indstillinger, som er gemt i
forvejen, anvendes péa billedet.

Fra: Velg dette for at deaktivere forudindstillingerne.

[Pradef. Billedtilst.]

OFra
Forudindstilling 1

Forudindstilling 2
Forudindstilling 3
Forudindstilling 4
Forudindstilling 5

[ [Escl /[@1:Retur [$1:Velg [Menu]:Afslut |

e Efter at du har valgt Forudindstilling 1 til Forudindstilling 5,
kan du individuelt finindstille hver indstilling. Indstillingen

efter justering vil blive overskrevet.

e Indstillingen efter justering vil blive overskrevet separat, nar
4K-forbedring er aktiveret og deaktiveret.

Tryk pa [Escl-knappen for at vende tilbage til den foregdende
skaerm.

Rammeinterpolering

De aktuelle og tidligere rammer anvendes til at oprette mellemliggende
rammer, interpolering til at give billeder med jeevn bevegelse. Du kan lgse
problemer med darligt bevaegende billeder, som f.eks. rammeoverspring ved
projicering af billeder i hurtig beveegelse.

EEEEEEENENER JEEAAENEEN NN EENENEAANENL,NENENENENEENENEENEDR

Du kan ikke indstille Rammeinterpolering i folgende situationer.
e Nar 4K-forbedring er aktiveret

e Nér der indsendes et signal med en oplesning, som overstiger
WUXGA

e Nar Billedformat indstilles til L-Zoom.
e Nar Skaler indstilles til Autom. eller Manuel
e Nar Kantblanding indstilles til Til
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n Vzelg Rammeinterpolering fra Billedforbedring og tryk derefter Stgjreduktion
a [«
pa [+7] Du kan udjavne grove billeder for at opnéd en bledere billedkvalitet, nar du

. . . . indsender progressive signaler eller progressive sammenfletningssignaler.
a Valg niveauet af interpolering fra Lav, Normal eller Hgj.

Indstil til Fra, hvis der opstar stej efter indstilling af dem. ' s Dette er deaktiveret i folgende tilfelde
[Rammeinterpolering] e Nar 4K-forbedring er aktiveret
e Nar der indsendes et signal med en oplesning, som overstiger
OFra WUXGA
Lav
Normal
Haj n Velg Stgjreduktion fra Billedforbedring, og tryk derefter pa

knappen [«J].

[ [Escl /[@1:Retur [$1:Velg [Menu]:Afslut |

Brug [41[ P ]-knapperne til at justere veaerdien.

B Tryk pa [Menu]-knappen for at afslutte indstillingerne.
[Billedforbedring]

Stejreduktion 00— s ©

[ [Escl /[@1:Retur [$1:Velg [Menul:Afslut )

B Tryk pa [Escl-knappen for at vende tilbage til den foregdende
skaerm.
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MPEG stgjreduktion

Du kan reducere punkt- og blokstgj, som opstar i konturer, nar du
projicerer MPEG-videoer.

Dette er deaktiveret i folgende tilfeelde.

e Nar 4K-forbedring er aktiveret

e Nar der indsendes et signal med en oplesning, som overstiger
WUXGA

n Veelg MPEG stgjreduktion fra Billedforbedring, og tryk derefter
pa knappen [#J].

a Velg et niveau for at reducere stgj fra Lav, Normal eller Hgj, og
tryk derefter pa knappen [«J].

Hvis Fra er valgt, er MPEG stojreduktion deaktiveret.

[MPEG stsjreduktion]

OFra

Lavy
Normal
Haj

[ [Escl /[@1:Retur [$1:Veelg [Menul:Afslut |

Tryk pa [Escl-knappen for at vende tilbage til den foregdende
skaerm.

Super-resolution

For at vise et tydeligt billede, kan du reducere uskarpheden, som dannes
ved kanten, nar oplesningen af billedsignalet skaleres op og projiceres.

n Velg Super-resolution fra Billedforbedring, og tryk derefter pa
knappen [«J].

a Brug knapperne [a][¥] til at veelge punktet, og brug derefter
knapperne [41[ D] til at foretage justeringerne.

Just. af fin linje: Hvis denne parameter er angivet til en positiv
veerdi, forbedres detaljer som har eller monster pa stof.

Detalj. bled fokus: Hvis denne parameter er angivet til en positiv
veerdi, vises konturen, baggrunden og andre vigtige dele af objekterne
i billedet mere klart.

[Super-resolution]
Just. af fin linje
Detalj. blad fokus

[ [Esc] /I®I:Retur [$1:Velg [Menul:Afslut |

Tryk pa [Escl-knappen for at vende tilbage til den foregdende
skaerm.
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Detaljeforbedring

Du kan forbedre kontrasten i detaljerede omrader af et billede for at skabe
en mere indlevende tekstur- og materialefolelse.

n Velg Detaljeforbedring fra Billedforbedring, og tryk derefter pa
knappen [«J].

a Brug knapperne [a][¥] til at veelge punktet, og brug derefter
knapperne [41[ D] til at foretage justeringerne.
Styrke: Jo sterre verdi, desto mere forbedres kontrasten.

Omrade: Jo storre verdi, desto bredere bliver omradet af
detaljeforbedringen.

[Detaljeforbedring]

Stvrke
Omrade

[ [Escl /[@1:Retur [$1:Velg [Menul:Afslut |

Atheengigt af billedet kan der muligvis anes en lys stribe pa
kanten mellem farver. Hvis det bekymrer dig, kan du indstille

en lavere verdi.

Tryk pa [Escl-knappen for at vende tilbage til den foregdende
skaerm.

Projicering af 3D-billeder

Du kan projicere passive 3D-billeder vha. to projektorer. Folgende kreaeves
til projicering og visning af 3D-billeder.

e Polarisator

e Passive 3D-briller
e Monteringsraeekkefolge
e Solvskeerm for passiv 3D

&

Denne projektor arrangerer retningen af polariseringsprojicering for R
(red), G (gren) og B (bld). Det er ikke nedvendigt at vende om pa
venstre og hgjre gjes G-billedsignaler (gren).
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Nyttige funktioner

Dette afsnit beskriver funktionerne multiprojektion, split screen, hukommelse, tidsplan og sikkerhed.



Multiprojektionsfunktion

Du kan konfigurere op til 9 projektorer til at projicere et stort og bredt

billede.
Du kan justere forskellen pa lysstyrken og farvetonen mellem hvert
projiceret billede for at skabe et ensartet billede pa skeermen.

e Indstil 4K-forbedring til Fra. (Kun EB-L1075U/EB-L1070U/EB-
L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)

e Vi anbefaler, at fokus, zoom og linseforskydning indstilles mindst

20 minutter efter start af projiceringen, da billederne ikke er stabile

lige efter projektoren er blevet tendt.

e Hvis veerdierne i funktionen Geom. korrektion er hgje, bliver det
sveert at indstille billedets placering pa overlappende billeder.

o Testmenster kan vises for at justere projiceringsstatus uden at
tilslutte videoudstyr.
@ "Visning af testmensteret” s.33

e Hvis du projicerer et prik-for-prik-billede, der kan projiceres uden at

blive forstorret eller formindsket, har du mulighed for at indstille
funktionen preecist.

e Nar Kor periodisk er slaet Til i Kalibrering af lyskilde, sker

kalibrering automatisk, og farveindstillinger fra multiprojektion kan

blive @ndrede. Indstil til Fra for at bevare det projicerede billede
som det er.
@ Genindstil - Kalibrering af lyskilde - Kor periodisk s.166

Justeringsprocedure

Avanceret forberedelse

(1) Teend for alle projektorer.
(2) VelgetID til alle projektorer og fjernbetjeninger.
@ "Indstil projektor-id'et" s.43

Justering af den projicerede position

(1)

)

Juster projektorens position (vinkel).

@ "Indstillinger under opsatningen” s.31
Juster arrangementet af billederne.

@ "Stabling" 5.92

Justering af de projicerede billeder

(1)

)

€)

(4)

(5)

(6)

7)

Juster billedernes billedforhold.

@ "Skermindstillinger” s.32

@ "Andring af det projicerede billedes hojde-bredde-forhold" 5.83
Juster objektivforskydningen.

@ "Justering af placeringen af det projicerede billede (Justering af
linseforskydning)" s.34

Juster zoom og fokusering.

@ "Justering af billedsterrelsen" s.37
@ "Korrektion af fokuset" 5.38
Juster sma forskelle i billederne.

@ "Punktkorrektion" s.77

Juster billedernes kanter.

@ "Kantblanding" s.93

@ "Sort niveau" s.95

Juster billedernes lysstyrke og farvetone.
@ "Farvematching" s.98

Veelg afsnittene pa billederne.

@ "Vise et skaleret billede" 5.99

Stabling

Hvis du bruger flere projektorer til at danne ét stort billede, kan du tildele
hver projektor en projiceringsposition.
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Inden du udferer stabling, skal du justere det projicerede billede, si det

bliver en firkant. Juster ogsd sterrelse og fokusering af billederne.
@ "Justering af billedsterrelsen” s.37
@ "Korrektion af fokuset” s.38

Tryk pa [Menu]-knappen under projektion.

Vealg Multiprojektion fra Udvidet, og tryk derefter pd knappen
[«].

Valg Stabling, og tryk derefter pa knappen [«J].

Valg Layout, og tryk derefter pa knappen [«J].
(1) Indstil antallet af projektorer i Raeekke og Kolonne.
(2)  Velg Indstillinger og tryk derefter pa knappen [«J].

Gentag trin 1 til 4 for hver projektor, som skal bruges til stabling.

Valg Opseetn. af placering, og tryk derefter pa knappen [«J].
(1) Indstil positionerne af de projicerede billeder i Reekkeorden og
Kolonnerakkeflg.
Rakkeorden: Placér skaermene fra top til bund i reekkefolgen 1, 2, 3.

Kolonnerakkeflg.: Placér skeermene fra venstre til hojre i reekkefolgen A,
B, C.

A 1B

2A 2B

(2)  Velg Indstillinger og tryk derefter pa knappen [«J].

Gentag trin 6 for hver projektor.

B Modtag billedsignalet for at vise billedet.

@ "Automatisk detektering af indgangssignaler og aendre det
projicerede billede (Kildesogning)" s.62

Nar stablingen er udfert, skal du justere eventuelle mellemrum og
farvetonen pa de projicerede billeder.
@ "Justering af de projicerede billeder" s.92

Kantblanding

Du har mulighed for at finjustere de overlappende omrader, sa billederne
passer sammen.
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Inden du udferer kantblanding for at ege precisionen af justeringerne,
skal du trykke pa knappen [Color Mode] pa fjernbetjeningen, og

derefter indstille Farvetilstand til Multiprojektion.

n Tryk pd [Menul-knappen under projektion.

a Veelg Multiprojektion under Udvidet.

Velg Kantblanding og tryk derefter pd [«J]-knappen.

Folgende skaermbillede vises.

Billede
Signal
Indstillinger
Udvidet <D
Netvaerk
Info

Genindstil

[Kantblandingl

Kantblanding
Topkant
Bundkant
Yenstre kant
Hdgjre kant
Linjeguide
Mansterguide
Guidefarve

([Esc] /[®I:Retur

[$]:Vlg [Menu]:Afslut )

Undermenu

Funktion

Kantblanding

Stilles pa Til, for at aktivere Kantblanding. Indstil
til Fra nar du ikke projicerer fra flere projektorer.

ﬂ Aktiver Kantblanding.

Undermenu

Funktion

Topkant/Bundkant/
Venstre kant/Hgjre
kant

Blanding: Stilles pa Til, for at aktivere
Kantblanding pa dine indstillinger, hvorefter
blandingsomradet nedtones.

Bland startposition: Viser startposition for
blanding som en rgd linje, og justerer til niveauet af
én pixel.

Bland omrade: Justerer det omrade, der skal
skraveres. Det er muligt at justere pé én pixel-
niveauet. Det maksimale omrade er 45% af
oplesningen.

Bland kurve: Velg hvordan du vil anvende
skraveringer.

Linjeguide

Stilles pa Til, for at vise en guide i
indstillingsomrade i Kantblanding.

Mgnsterguide

Stilles pa Til for at vise en mensterguide, der passer
med positionen i Kantblanding.

Guidefarve

Velg en kombination af farver pa guiden.

(1)  Velg Kantblanding og tryk derefter pa [ J]-knappen.

(2)  Velg Til, og tryk derefter pa [ ¢J]-knappen.

(3) Tryk pa [Esc]-knappen.

Indstil Linjeguide til Til.

(1) Velg Linjeguide, og tryk derefter pa [ J]-knappen.

(2)  Velg Til, og tryk derefter pi [ ¢J]-knappen.
(3) Tryk pa [Esc]-knappen.

Hvis guiden ikke er tydelig, kan du endre farven pa guiden pa
Guidefarve.




Multiprojektionsfunktion

E Indstil Mgnsterguide til Til.

(1)
()
3)

Indstil Topkant, Bundkant, Venstre kant eller Hgjre kant ifglge

Velg Monsterguide, og tryk derefter pa [ ¢J]-knappen.
Velg Til, og tryk derefter pa [ ¢J]-knappen.
Tryk pa [Esc]-knappen.

delene pa billedet, der overlappes.

Folgende er et eksempel pa, hvordan du indstiller skermen (1).

I ovenstiende eksempel,;skal Venstre kant indstilles, da man kan se

QO
—

de overlappende omréder pa venstre side af billedet (1).

(1)
()
3)
(4)

(6)
(7)

)

Velg Venstre kant, og tryk derefter pa knappen [ ¢J].
Velg Blanding, og tryk derefter pa [ J]-knappen.
Velg Til, og tryk derefter pa [ J]-knappen.

Tryk pa [Esc]-knappen.

I Bland startposition skal du justere startposition for blanding med
kanten (2) af billedet.

Tryk pa [Esc]-knappen.
I Bland omréde skal du justere omradet (3), som skal gores morkere.

Verdien for nar det overlappede omrade og guiden er i samme position er
bedst.

I Bland kurve kan du justere, hvordan du vil anvende skraveringer.

Tryk pa [Esc]-knappen.

Nar du er feerdig med at indstille, skal du stille Linjeguide og
Monsterguide pa Fra for at afslutte.

Sort niveau

Nar et sort billede vises, fremstar kun omrader, hvor billederne overlapper.
Med funktionen Sort niveau kan du matche lysstyrken og tonen for
omrader, hvor billederne ikke overlapper, med omrader, hvor billederne
overlapper, si forskellen bliver mindre tydelig.

¢ Du kan ikke justere Sort niveau, nar der vises et testmeonster.

¢ Hvis vaerdien for Geom. korrektion er stor, kan du muligvis ikke
justere korrekt.

e Lysstyrke og tone kan variere i omréder, hvor billederne overlapper,
og ogsd i andre omréader, selvom en justering af sort niveau er
udfort.

e Hvis du @ndrer indstillingen for Topkant/Bundkant/Hejre kant/
Venstre kant, nulstilles Sort niveau til standardvaerdien.

@ "Kantblanding" .93
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Velg Sort niveau under Multiprojektion, og tryk derefter pa

knappen [J].

Billede [Multiprojektion]
Signal Projektor-id Fra

Indstillinger Stabling
. Geom. korrektion ¥/L Keystone

Udvidet <1 HKantblanding
——————
Netvaerk Skaler

Farvetilstand Foto
Info Indst. for lysstyrke

Farvematching
Genindstil Ensartede farver

Genindstil

(_[Escl :Retur [#1:Velg [@1:Enter [Menu]:Afslut )

a Veelg Farvejustering, og tryk derefter pa [¢J]-knappen.

Billede [Sort niveaul Retur

Signal Farvejustering (¢]

Omréadekorrektion
Indstillinger Genindstil

Udvidet L]

Netvaerk

Info

Genindstil

[ [Escl :Retur [4#1:Velg [@®I1:Enter [Menul:Afslut |

Omraderne vises, baseret pa indstillingerne for Topkant/Bundkant/

Hojre kant/Venstre kant.

Valg omradet, som du @nsker at justere, og tryk derefter pa
knappen [J].
Det valgte omrade vises i orange.

Nar flere skaerme overlapper, skal du justere baseret pd omradet
med den storste overlapning (det lyseste omrade). I
nedenstdende illustration skal du ferst justere (2) med (1), og
derefter justere saledes, at (3) stemmer med (2).

ﬂ Justér den sorte tone og lysstyrken.

[Farvejustering]
Red

Gran
Bla
Lysstyrke

[ [Esc] :Retur [4]1:Velg [¢]:Juster [Menu]:Afslut
[Default] :Genindstil

Gentag trin 3 og 4 for at indstille de resterende dele, hvis
ngdvendigt.
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Hvis tonen i nogle omrader ikke passer sammen efter dette, skal du
indstille dem med funktionen Omréadekorrektion.

Tryk pd knappen [Esc] for at dbne skeermen fra trin 2.

Vaelg Omradekorrektion, og tryk derefter pa [&J]-knappen.

~J oy

Billede [Sort niveau] Retur
Signal Farvejustering

Omradekorrektion &
Indstillinger Genindstil

Udvidet 8

Netvaerk

Info

Genindstil

( [Esc] :Retur [$1:Velg [®I:Enter [Menul:Afslut |

a Veelg Start justeringer, og tryk derefter pa [<J]-knappen.

Billede [Omradekorrektion] Retur

Signal Start justeringer (]

Punkter 0]
Indstillinger

Udvidet (V)

Netvaerk

Info

Genindstil

[ [Escl :Retur [$1:Velg [®I1:Enter [Menul:Afslut |

Grenselinjer, som viser omrdderne, hvor billedoverlapning vises.

Kantlinjerne vises, baseret pa indstillingerne for Topkant/Bundkant/
Hojre kant/Venstre kant.

Brug knapperne [a][¥][41[P] til at velge en kantlinje for
omradet, som du @nsker at justere.

Den valgte linje vises i orange.

@ Tryk pa [¢J]-knappen for at bekreefte valget.
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m Tryk pd knappen [Menu] for at udfere justeringen.

Farvematching

Du kan finindstille farvebalancen og lysstyrken fra sort til hvid pa hver
farvetone.

m Brug knapperne [4 ][ 1[4][» ] til at justere kantlinjepositioneme, n Veelg Farvematching under Multiprojektion, og tryk derefter pa

og tryk derefter pa knappen [¢J]. knappen [J].

Folgende skaermbillede vises.
@ Brug knapperne [a][¥][4][»] til at vaelge punktet, du vil flytte,

og tryk derefter pa knappen [(J]. [Farvematching]
Justeringsniveau
Det valgte punkt vises i orange. Red

Gren
BI&
Lysstyrke

[&®]1: Skift baggrund

Halvdelen af det overlappede omréde vises i sort, sa det er let at se
kanten pa billedet.

@ Brug knapperne [a][¥][41[P] til at flytte punktet.

For at fortseette til flytning af et andet punkt skal du trykke pa [Esc]-
knappen for at vende tilbage til trin 12 og derefter gentage trin 12 og
13.

For at justere en anden kantlinje, skal du trykke pa knappen [Esc],
indtil skeermen for valg af en kantlinje i trin 9 vises.

Justeringsniveau: Der er otte niveauer fra hvid over gra og op til sort.
Du kan justere hvert niveau individuelt.

Rod, Gren, Bla: Justerer tonen péd hver farve.

Hvis du vil nulstille Sort niveau til standardverdierne, skal du Lysstyrke: Justerer billedets lysstyrke.
trykke pa knappen [Esc] for at vende tilbage til skermen fra

trin 7. Veelg [Reset], og tryk derefter pa knappen [<J].
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Nar du trykker pa [¢Jd]-knappen, skifter skaermen mellem det

projicerede billede og justeringsskaermen.

Velg Justeringsniveau, og brug derefter [ € ][ P -knapperne til at
indstille justeringsniveauet.

Vzlg enten Red, Gren eller BI4, og brug derefter knapperne [4]
[p] til at indstille farvetonen.

Velg Lysstyrke, og brug derefter knapperne [4][ P ] til at indstille
lysstyrken med.

Vend tilbage til trin 1, og juster hvert niveau.

Tryk pa [Esc]-knappen for at vende tilbage til den foregaende
skaerm.

Vise et skaleret billede

En del af billedet beskeres og vises. Dette giver dig mulighed for at oprette
ét stort billede ved at kombinere billeder, der projiceres fra flere projektorer.

B

ALY
e g—

N
\/

Projicer billedet, og tryk derefter pa knappen [Menu].

Valg Multiprojektion under Udvidet.

Du kan ogsa gere dette med funktionen Skaler under Signal

Vealg Skaler, og tryk derefter pd [«J]-knappen.

Aktivér Skaler.

(1)
)

(©)

Velg Skaler, og tryk derefter p& [«d]-knappen.
Vealg Automatisk eller Manuel, og tryk derefter pa knappen [«J].

Automatisk: Justerer automatisk det beskarne omrade i henhold til
justeringsveerdierne i Kantblanding og Stabling. Du behever ikke at udfere
flere trin efter trin 6.

Manuel: Med denne funktion kan du justere det beskdrne omrade
manuelt.

Tryk pé [Esc]-knappen for at vende tilbage til den foregdende skeerm.
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Hvis automatisk justering ikke virker for det beskarne billede,
skal du justere hgjde-bredde-forholdet, og derefter valge

Automatisk.
@ "AEndring af det projicerede billedes hgjde-bredde-forhold"
s.83

B Indstil Skaleringstilstand.

(1)

Velg Skaleringstilstand, og tryk derefter pa [«J]-knappen.

(2)  Velg Zoomvisning eller Fuld visning, og tryk derefter pa [«J]-knappen.
Zoomvisning: Justerer i henhold til det aktuelt viste billede.
Forstor

-
-5 PPN |
Flyt

Fuld visning: Justerer i henhold til projektorens panelstgrrelse (det
maksimale omréde, hvori et billede kan vises).

Forstor

-
-
& ‘“
Flyt

(3) Tryk pa [Esc]-knappen for at vende tilbage til den foregiende skaerm.
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B Juster skaleringen.

Velg justeringsmetode med [ a ][ ¥ ]-knapperne, og juster derefter

vha. [ 4 ][ P ]-knapperne. (Min. forstorrelse pa 0,5 til maks.
forstorrelse pa 10)

-+: Forstorrer eller reducerer et billede vandret og lodret samtidig.
Skaler lodret: Forstorrer eller reducerer et billede lodret.

Skaler vandret: Forstorre eller reducerer et billede vandret.

Billedet beskaeres og justeres.

(1) Velg Clip justering, og tryk derefter pa knappen [«J].
Hyvis du veelger Clip omrade, vises omradet og koordinaterne for billedet,
som projiceres.

(2) Brug [ a]-, [ ¥ ]-, [ 4 ]- og [ P ]-knapperne til at rulle billedet.
Juster hvert billedes koordinater og sterrelse, mens de vises pa skeermen.

(3) Tryk pa [Menu]-knappen for at afslutte indstillingerne.

@ Du kan kontrollere det viste omrade efter beskeering for hele
billedet fra Clip omrade.



Projektionsfunktioner

Projicering af to billeder samtidigt (Split Screen) ~ 'MPutkilder til Split Screen-projicering

Kombinationerne af inputkilder, der kan projiceres ved hjelp af en split

Du kan projicere billeder fra to kilder pd samme tid pa den hgjre og venstre screen-funktion, vises nedenfor.

del af skaermen.

Venstre Hgjre skaerm
skaerm HDMI HDBa- DVI-D Com- BNC LAN
seT puter

HDMI - v v v/ 4 4
HDBaseT v - 4 / 4 4
DVI-D v v j v/ v/ 4
Computer v v v ) ) .
BNC 4 v v/ - ) -
LAN v v v/ ] - '

e Signaler med en vandret oplesning pa over 1.920 understottes ikke.

. . . . . e Hvis 4K-forbedring er aktiveret, vises der en meddelelse. Velg Ja
Du kan ikke bruge funktionen Split Screen under Afspiln. af indhold. for at deaktivere 4K-forbedring. (Kun EB-L1075U/EB-L1070U/EB-

L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)
@ Billede - Billedforbedring - 4K-forbedring s.144
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Betjeningsprocedurer B Veelg Kilde, og tryk derefter pa knappen [<J].

Projicering ved hjeelp af en split screen-funktion ﬂ Veelg hver enkelt inputkilde for Venstre og Hgijre.

Tryk pa knappen [Split] pa fjernbetjeningen under projiceringen.

Den aktuelt valgte inputkilde projiceres pa den venstre del af
skaermen.

Fjernbetjening

[ Auto ) [Aspect) [Co\orMode)

Freeze

Split

Menu

A

Du kan udfere de samme betjeninger fra konfigurationsmenuen.
@ Indstillinger - Split Screen s.147

a Tryk pa [Menu]-knappen.
Skeermen Ops. af Split Screen vises.

[Ops. af Split Screen]

Skeermstr. &DSamme
Kilde

Swap-skaerme
Lydkilde Automatisk

[Netvaerk]
Vis QR-kode

Afslut Split Screen

([#]1:V=lg [@I-Enter [Menul:Afslut |

[Kilde]

Venstre Hegjre
0 0 <= HDMI
=e— HDBaseT
§oz=— DVI-D
Computer

([Esc] /I®1:Retur [$1:Velg [Menul:Afslut |

Du kan udfere samme handlinger pa folgende méde.

@ "Automatisk detektering af indgangssignaler og endre det
projicerede billede (Kildesggning)" s.62

@ "Skift til malbilledet med fjernbetjeningen" s.63

Veelg Udfar, og tryk derefter pa [<J]-knappen.

Du kan skifte kilden under en split screen-projicering ved at starte
proceduren fra trin 2.
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Skift mellem venstre og hgjre skeerm De projicerede billeder vises, som vist nedenfor, nar skarmstorrelsen er

. . . . indstillingen.
Brug felgende procedure til at skifte mellem de projicerede billeder.

Samme Storre Venstre
n Tryk pd knappen [Menu] under split screen-projicering.

a Vaelg Swap-skeerme, og tryk pa derefter pd [J].

Der byttes om pa de projicerede billeder til venstre og hgjre.

/Andring af billedstarrelserne til venstre og hgjre

n Tryk pd knappen [Menu] under split screen-projicering.

a Valg Skeermstr. og tryk derefter pa [J].

B Velg den skeermsterrelse, du gnsker at fa vist, og tryk derefter pa e Du kan ikke forsterre billedet til venstre og billedet til hejre pa
[d]-knappen. samme tid.

e Nar ét billede er forstorret, er det andet reduceret.

o Afhengigt af de videosignaler, der modtages, vises billederne til

[Skeermstr.] venstre og til hejre muligvis ikke i samme storrelse, selvom

indstillingen Samme er valgt.

Samme

Storre Venstre

ISterre Hajre &

/Andring af lyden

( [Esc] :Retur [#1:Veelg [@1:Indstil [Menul:Afslut |

n Tryk pd knappen [Menu] under split screen-projicering.

a Veelg Lydkilde, og tryk derefter pa [<J]-knappen.



Projektionsfunktioner

B Velg den lyd, du vil udsende, og tryk pa [<Jd]-knappen.

Nér du velger Automatisk, udsendes der lyd for den forsterrede
skerm. Hvis skaermstorrelserne er Samme, udsendes der lyd for
venstre skerm.

[Lydkildel

JAutomatisk

Skaerm Venstre
Skaerm Haojre

([Esc] /[®1:Retur [£]:Velg [Menul:Afslut |

Afslutning af split screen-funktionen

Tryk pa [Esc]- for at afslutte funktionen Split Screen.
Folgede trin kan ogsa bruges til at afslutte split screen-funktionen.

e Tryk pa knappen [Split] pa fjernbetjeningen.
e Velg Afslut Split Screen pa skermen Ops. af Split Screen. @ s.103

Begraensninger under split screen-projicering

Betjeningsbegraensninger
Folgende funktioner kan ikke udferes under split screen-projicering.

e Indstilling af konfigurationsmenuen

e E-Zoom

e Andring af hgjde-bredde-forhold

e Brug af knapperne [Userl], [User2] og [User3] pa fjernbetjeningen

e Hjelp kan kun vises, nar billedsignaler ikke modtages, eller hvis der
vises en fejl- eller advarselsmeddelelse.

e Brugerlogoet vises ikke.

Begreaensinger i forbindelse med billeder

e For billedet pa hejre skeerm, anvendes standardveerdierne for menuen
Billede. Indstillinger for billedet, som projiceres pa venstre skeerm,
anvendes dog pa billedet pa hejre skeerm for Farvetilstand, Farvetemp.,
Rammeinterpolering og Super-resolution.

¢ Linjedobling og Stejreduktion er ikke sldet til for venstre skaerm.

Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)

Du kan bruge denne funktion, nar du ensker at henlede tilskuernes
opmerksomhed péa det, du siger, eller hvis du ikke vil projicere detaljer,
f.eks. nar du skifter mellem filer under preesentationer fra en computer.

=

Hver gang du trykker pad [A/V Mute]-knappen, slas A/V Mute til eller
fra.

Fjernbetjening




Projektionsfunktioner

e Lyskilden slas fra, ndr A/V Mute slas til.

e Hvis du ensker at fade ud eller ind, nar du slar videoen til eller fra,
skal du indstille det onskede antal sekunder i Fade-out og Fade-
in.

@ Udvidet - Betjening - Indst. A/V-lydles - Fade-out, Fade-in
s.150

e Nér A/V-mute er aktiveret og der ikke udferes nogen handlinger i
ca. 2 timer, slukker projektoren automatisk. Hvis du ikke onsker at
slukke for strommen, skal du indstille A/V lydlestimer til Fra.
@ Udvidet - Betjening - Indst. A/V-lydles - A/V lydlestimer
s.150

e Nar Sld A/V Mute fra er indstillet tii A/V Mute i menuen
Konfiguration, kan folgende handlinger stadig udferes uden at sla
A/V Mute fra.

- ZAEndring af kilde uden at endre inputknapperne pé
fjernbetjeningen.

- Styring af projektoren fra en computer vha.
kommunikationskommandoer.

@ Udvidet - Betjening - Indst. A/V-lydles - Sla A/V Mute fra
s.150

A/V Mute kan kun slas fra ved at trykke pa [A/V Mute]-knappen
eller ved at sende en kommando til deaktivering af A/V Mute.

e Nér du projicerer levende billeder, fortsaettes afspilningen af billeder
og lyd, mens A/V Mute er sldet til. Det er ikke muligt at genoptage
projiceringen fra det punkt, hvor A/V Mute blev aktiveret.

Fastholdelse af billedet (Fasthold)

Nar Fasthold er aktiveret pa levende billeder, projiceres det fastholdte
billede fortsat pa skermen, sa du kan projicere ét billede ad gangen pa
samme made som stillbilleder. Du kan desuden udfere funktioner som f.eks.
skifte mellem filer under preesentationer fra en computer uden at projicere
billeder, hvis Fasthold-funktionen aktiveres i forvejen.

Hver gang du trykker pa [Freeze]-knappen, slas Fasthold til eller fra.

Fjernbetjening

|_AUTO ] [ ASPecT J | \oiorMode |

e Lyden standser ikke.
e Nar du projicerer levende billeder, fortsettes afspilningen af billeder,

mens skaermen fastholdes. Det er ikke muligt at genoptage
projektionen fra det punkt, hvor skarmen blev fastholdt.

e Hvis du trykker pa [Freeze]-knappen, mens menuen Konfiguration
eller hjelpeskerm vises, forsvinder den viste menu eller
hjelpeskeermen.

e Fasthold virker, selvom E-Zoom-funktionen bruges.



Projektionsfunktioner

Forstorrelse af en del af billedet (E-Zoom)

Denne funktion er nyttig, nar du vil udvide billeder, sa de vises med flere
detaljer, f.eks. grafer og tabeller.

/

<

n Start E-Zoom-funktionen.
Tryk pa [®]-knappen for at vise krydset (-E-H—).

Fjernbetjening

v

( Page ||Vo|ume| [EZooml
l
l

i) (Geometry Memory ]

a Flyt krydset (-E-H—) til det omrdde af billedet, du vil forsterre.

Fjernbetjening

Menu Distortion

B Forstor.

Fjernbetjening
v [®]-knap: Udvider omradet, hver gang

man trykker pd den. Du kan udvide
(Page ) (Volume) (E-Zoom) omradet hurtigt ved at holde knappen
nede.

[@]-knap: Reducerer billeder, der er
blevet forstorret.

[Esc]-knap: Annullerer E-Zoom.

e Under forstorret projektion skal du trykke pa [a]-, [ W]

[4]- eller [P ]-knappen for at rulle billedet.

e E-Zoom er ikke tilgeengelig, nidr Skaler er aktiveret.
@ Signal - Skaler s.146
e Hvis 4K-forbedring er aktiveret, vises der en meddelelse.

Velg Ja for at deaktivere 4K-forbedring. (Kun EB-L1075U/
EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)

@ Billede - Billedforbedring - 4K-forbedring s.144

Lagring af brugerlogo

Du kan gemme det billede, der vises som brugerlogo.

e Nar Brugerlogobeskyt. under Adgangskodebeskyttelse er indstillet

til Til, vises en meddelelse, og brugerlogoet kan ikke @ndres. Foretag
endringer efter at Brugerlogobeskyt. er indstillet til Fra.

@ "Handtering af brugere (Adgangskodebeskyttelse)" s.118

e Hvis du bruger batchkonfigurationsfunktionen til at kopiere
menuindstillinger imellem flere projektorer, kopieres Brugerlogo
ogsd. Du skal ikke bruge billeder, du ikke vil dele med andre
projektorer, som Brugerlogo.



Projektionsfunktioner

Projicér det billede, du vil gemme som brugerlogo, og tryk
derefter pa [Menul-knappen.

@ "Handlinger i menuen Konfiguration" s.140
Velg Brugerlogo under Udvidet.

Nér du velger Brugerlogo, deaktiveres indstillinger som fx
Geom. korrektion, E-Zoom, Billedformat, Skaler og Skeermtype

midlertidigt.

Velg Startindstilling og tryk derefter pd [<J].

Bekreftelsesskeermen vises.
Velg Ja og tryk derefter pa [J].

Nar meddelelsen "Skal billedet gemmes som brugerlogo?” vises,
skal du veelge Ja.

Billedet gemmes. Nar billedet er blevet gemt, vises meddelelsen
"Udfort."

Velg Genindstil for at slette det billede, du har registreret, og vende

tilbage til standardindstillingerne.



Funktionen Afspiln. af indhold

Med Afspiln. af indhold kan du projicere billeder til digital skiltning pa fx
museer, showrooms og butikker. Du kan projicere spillelister med billeder
og videoer fra en ekstern hukommelse. Du kan bruge effekterne til at eendre
farver og form for det projicerede billede.

Velg Til, og tryk derefter pd [«d]-knappen.

Der vises en bekraftelsesmeddelelse.
Sluk og teend projektoren for at aktivere Afspiln. af indhold.

Tryk pa knappen [M] pd kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

Startskeermen vises.

Tjek at funktionen Afspiln. af indhold er sldet til.

%= HDBaseT Far il d Lystil
{E2= DVI-D B 325 4ok
(@=— Computer i ing interpoler...
B BNC
- USB = (@
Ll LAN Menu Hjzlp
( Afspiln. af indhold : Til )|
Funktionen Afspiln. af indhold bruger USB-A-porten, hvilket betyder, $PEL Projektormav : J00000K Nearsrd el 0o
g o o . S5ID : )0000000C00000000000000¢ N
at du ikke kan bruge det tradlese LAN pa samme tid. 0 1P - X000 LIP+ J0KX0000000K Guide opret forb,

Sadan skifter du til Afspiln. af indhold

Skift til funktionen Afspiln. af indhold for at afspille en spilleliste.

Afspilning af en spilleliste

Funktionen Afspiln. af indhold giver dig mulighed for at projicere billeder
n Tryk pa [Menul-knappen under projektion. og videoer, der er gemt som en spilleliste.

a Vaelg Afspiln. af indhold fra Indstillinger.



Funktionen Afspiln. af indhold

) B Tryk pa Brugerknappen, der er tildelt USB pa fjernbetjeningen.
- Den forste spilleliste eller den planlagte spilleliste afspilles.
e Du skal pa forhand tildele USB til en Brugerknap.
- illi - -
Indstillinger - Brugerknap s.147 e Tryk pd talknapperne mens du holder [Num]-knappen nede
* USB flashdrevet skal opfylde folgende krav. for at afspille en spilleliste, der er registreret blandt dine
- Formateret som FAT 16/32 favoritter. Du kan registrere favoritter vha. Epson Projector
- Kun én partition Content Manager.
- Ingen sikkerhedsfunktioner slaet til e Du velger en spilleliste, du vil vise, ved at velge USB-
- Undga at bruge en kortleeser med flere kort, eller en USB-hub. fremviser fra menuen Indstillinger, og derefter gdr op, ned,

til venstre eller hejre for at valge filen.
@ Indstillinger - Afspiln. af indhold - USB-
fremviser s.147

- USB flashdrevets samlede leengde er hejst 6 cm.

n Opret en spilleliste vha. Epson Projector Content Manager og gem
den pa en USB flashenhed.

Sadan tilfgjer du effekter til billeder (funktionen

Se" Betjeningsvejledning for Epson Projector Content Manager"
for yderligere oplysninger. Effekter)
I funktionen Afspiln. af indhold kan du bruge andre farver og form for det
a Forbind USB-flashdrevet til projektorens USB-A-port (afsnittet om projicerede billede.

installation af det tradlgse LAN-modul), nar du har aktiveret
funktionen Afspiln. af indhold.

@ "Installation af den traddlgse LAN-enhed" s.55




Funktionen Afspiln. af indhold

' Nar du bruger Effekt-funktionen, skal du kere Opdateringsfunktion a Veelg Form filter og tryk pa [+J].

periodisk.
@ Genindstil - Opdateringsfunktion s.166 B Juster folgende elementer efter behov.
e Form: Valg effektens form blandt Cirkel, Kvadrat og
Tryk pa [Menul-knappen, mens funktionen Afspiln. af indhold er Brugerdefineret.
aktiv, veelg [Indstillinger] og tryk pa [«J].
Du kan registrere favoritbilleder til Speciel vha. Epson Projector

Billede Retur Content Manager. Se" Betjeningsvejledning for Epson Projector

Geom. korrektion V/L Keystone " i :
Signal Lydstyrke 0 Content Manager" for yderligere oplysninger.

< HDMI-link

Indstillinger @ [EEERUTERAIT:]
S | [ndst. for lysstyrke . ] e Filtereffekt: Velg om indersiden eller ydersiden af formen skal
Udvidet Fiernbetjening Forside/bagside Kk

Brugerknap maskeres.
Netveerk Testmanster ) - 5

Hukommelse e Storrelse: Indstil storrelsen pa den valgte form.
e e Placering: Velg visningsposition for den valgte form.
Genindstil

a Velg Farvefilter og tryk pa [«J].

([Esc] :Retur [$1:Velg [@I:Enter [Menul:Afslut ) Juster fglgende elementer efter behov.

e Farvefilter: Valg farve pa effekten.

a Veelg Skabeloneffekt fra Afspiln. af indhold og tryk pa [«J]. o Brugerdefineret: Justér Rod, Gren og BIa.

B Slé Skabeloneffekt Til, og tryk s pa [«J]. B Valg Lysstyrke for at indstille lysstyrken for effekten.

[Skabeloneffekt] g Tryk pa [Menul-knappen for at afslutte indstillingerne.
Skabeloneffekt OTil

Form filter Fra

it e Begrzaensninger i afspilningsfunktionen

Betjeningsbegrensninger

( [#1:Velg [®]:Enter [Menul:Afslut )

Du kan ikke andre felgende handlinger eller indstillinger for funktionen
Afspiln. af indhold.
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e Farvetemp. (nar Varm hvid eller Kold hvid er valgt som Farvefilter)
e Sletter

e Split Screen

e Vis baggrund

e Skaerm

e Autoseg efter kilde

e Remote-adgangskode

¢ Kantblanding

e Loglagringssted

Du kan heller ikke Epson Projector Professional Tool under Afspiln. af
indhold.



Hukommelsesfunktion

Indstillingerne for billedet, som vises og vardierne for geometrisk
korrektion gemmes som en hukommelse, hvorved du kan indleese dem, nar Billede A e =) Retur O

det er n«advendigt. Signal Hukommelse
. Position af objektiv
Indstillinger ¢ BEel=] M {lag= qils)1]

o Udvidet
Gemme/Indlzese/Slette/Nulstille hukommelsen
Netvaerk
n Tryk pd knappen [Memory] under projicering. Info
Fjernbetjening Genindstil
1t W @
1) |
(i ) (Geometry) (Memor ( [Escl /[®]:Retur [$1:Valg [Menul:Afslut |
User1 User2 U
12 )
Hukommelse: Indstillingerne for folgende menuemner gemmes i
SEEDY I hukommelsen. Du kan registrere op til 10 verdier.
- Topmenu Undermenu
Du kan ogsa udfere kommandoen i menuen Konfiguration. Billede Alle indstillingspunkter
@ Indstillinger - Hukommelse s.147 .
Signal Skaler
Indstillinger Indst. for lysstyrke
a Velg en hukommelsestype, og tryk derefter pa knappen [«J]. Udvidet Kantblanding
Sort niveau
Farvematching

Position af objektiv: Registrerer positionen af objektivet, som er
justeret med objektivforskydning, zoom, fokusering og forvrangning.
Du kan registrere op til 10 verdier.

@ "Registrere og indlese justeringsveerdier for objektivet” s.40

Geom. korrektion: Justeringsvaerdien for geometrisk korrektion
gemmes. Du kan registrere op til 3 verdier.

B Vealg den funktion, du vil udfere, og tryk derefter pa [«J]-knappen.



Hukommelsesfunktion

Billede [Hukommelse]

Signal Indles hukommelse
. Gem hukommelse

Indstillinger @ BEIESEULGTTET

p——————————————— Omdeb hukommelse

Funktion Beskrivelse

Omdgb hukommelse Zndrer hukommelsesnavnet. Valg det
hukommelsesnavn, du vil @endre, og tryk derefter

pé [ ¢J]-knappen. Indtast hukommelsesnavnet
vha. softwaretastaturet.

@ "Skeermtastaturfunktioner” s.155

Flyt markeren hen over Finish, nar du er feerdig, og
tryk derefter pa [ ¢J]-knappen.

Genindstil Nulstiller navnet og indstillingerne i en gemt
hukommelse hukommelse. For at nulstille alle hukommelser,
som er gemt i Hukommelse, Position af objektiv
og Geom. korrektion, skal du bruge Nuls. alle
hukomm.

@ Genindstil - Nuls. alle hukomm. s.166

Udvidet Genindstil hukommelse

Netvaerk

Info

Genindstil

[ [Escl /[®1:Retur [#$1:Valg [Menul:Afslut |
Funktion Beskrivelse

Indlaes hukommelse Indleeser den gemte hukommelse. Nar du veelger
en hukommelse og trykker pa [ J]-knappen,
erstattes de indstillinger, der anvendes pé det
aktuelle billede, med indstillingerne fra
hukommelsen.

Gem hukommelse Registrerer de aktuelle indstillinger i
hukommelsen. Nér du veelger en hukommelse og
trykker pé [ J]-knappen, gemmes
indstillingerne.

Slet hukommelse Sletter den registrerede hukommelse. Nar du
veelger et hukommelsesnavn og trykker pa [ «J]-
knappen, vises en meddelelse. Velg Ja, og tryk
derefter pa [ J]-knappen for at slette
hukommelsen.

Hvis meerket til venstre for hukommelsesnavnet bliver blat,
betyder det, at hukommelsen allerede er blevet registreret. Nér
du velger en registreret hukommelse, vises en meddelelse, der
beder dig om at bekreafte, at du vil overskrive hukommelsen.

Hvis du vealger Ja, slettes de tidligere indstillinger, og de
aktuelle indstillinger registreres.




Tidsplansfunktion

Du kan indstille teending/slukning af projektoren samt skift af inputkilden
som begivenheder i tidsplanen. Registrerede begivenheder udferes
automatisk pa det specificerede tidspunkt pa de specificerede datoer eller
hver uge.

Du kan registrere op til 30 begivenheder i Tidsplan, og én begivenhed i
Udvidet tidsplan.

Sadan gemmes en begivenhed

Sadan indstilles en begivenhed

n Tryk pa [Menu]-knappen under projektion.
@ "Handlinger i menuen Konfiguration" s.140

a Veelg Tidsplanindstil. under Udvidet.

B Veelg Tilfgj ny under Tidsplan.

a Indstil tidsplanen.

Navn pa undermenu

Funktion

Haendelsesindstilling

Velg en betjening af projektoren, nar haendelsen
udferes Velg Ikke @ndret for punkter, du ikke vil
@ndre, nar heendelsen forekommer.

Du kan indstille de folgende punkter.

Tidsplan

e Strom

e Kilde

o Lystilstand

e A/V Mute

¢ Kalibrering af lyskilde

o Opdateringsfunktion

e Lydstyrke

Indstilling af
dato/klokkeslat

Indstil dato, ugedag og tidspunkt for udfersel af
heendelsen. Kan indstilles til op til fire uger frem.
Brug skeermtastaturet til indtastning af dato og
klokkeslaet.

@ "Skermtastaturfunktioner” s.155

Valg Gem, og tryk derefter pd [«J]-knappen.

Gentag trin 3 til 5 for at registrere yderligere begivenheder.

B Vaelg Opseetning udfert, og vaelg derefter Ja for at afslutte

lagringen.

e Kalibrering af lyskilde startes dog ikke automatisk, nar projektoren
bruges konstant i mere end 24 timer eller hvis projektoren hyppigt

slukkes direkte. Indstil Kalibrering af lyskilde for at aktivere denne
funktion efter hver 100 timers anvendelse.

e Hvis Kalibrering af lyskilde slas til, skal projektoren teendes mindst
20 minutter for arrangementet.




Tidsplansfunktion

Sadan kontrolleres en haendelse Brug knapperne [41[ )] til at fremhaeve datoen, du @nsker at

Dette afsnit forklarer hvordan du kontrollerer en haendelse i Tidsplan. fekke.
Herefter vises de gemte oplysninger for den pagaldende dato.
n Tryk pa [Menu]-knappen under projektion. Indikatoren lyser, nar en heendelse er gemt.

a Veelg Tidsplanindstil. under Udvidet.

i (Bla): Begivenheden er slaet til

l (Gra): Begivenheden er slaet fra

: Regelmaessig begivenhed

== (Havbla): Enkelt begivenhed

== (Orange): Regelmessig begivenhed

= (Gren): Kommunikationsovervagning Til/Fra

= (Gra): Begivenheden er sliet fra

Sadan redigeres en begivenhed

Tryk pd [Menul-knappen under projektion.

@ "Handlinger i menuen Konfiguration" s.140



Tidsplansfunktion

a Valg Tidsplanindstil. under Udvidet. Valg Opseetning udfert, og veelg derefter Ja for at afslutte
redigeringen.
B Brug knapperne [4 ][ D] til at fremhaeve datoen for begivenheden,
som du vil redigere.

ﬂ Fremhaev begivenheden, du gnsker at redigere, og tryk derefter pa
knappen [Esc].

For at slette alle registrerede begivenheder, skal du velge
Nulstilling af tidsplan, og derefter velge Ja. Velg Opsetning

udfert, og velg derefter Ja for at slette begivenhederne.

B Rediger begivenheden.

Navn pa undermenu Funktion
Til/Deaktiveret Aktiver eller deaktiver den valgte begivenhed.
Rediger Rediger indholdet af den valgte begivenhed. Velg

Gem, og tryk derefter pa [ J]-knappen for at
feerdiggere redigeringen.

Ryd Sletter den valgte begivenhed.

Tilfej ny Gemmer en ny begivenhed. Velg Gem, og tryk
derefter pa knappen [ J] for at feerdiggere
registreringen.




Sikkerhedsfunktioner

Projektoren har felgende forbedrede sikkerhedsfunktioner.

o Adgangskodebeskyttelse
Du kan begrense adgangen til projektoren.

e Betjeningslas/Fjernbetjeningsknaplés
Du kan forhindre personer i at eendre indstillingerne pa projektoren uden
tilladelse.
@ "Begraensning af betjening” s.120

e Tyverisikring
Projektoren er udstyret med felgende tyverisikringsanordning.
@ "Tyveribeskyttelse/Faldforebyggelse" s.122

Handtering af brugere (Adgangskodebeskyttelse)

Nar Adgangskodebeskyttelse er aktiveret, kan personer uden kendskab til
adgangskoden ikke bruge projektoren til at projicere billeder, selvom
projektoren er tendt. Desuden kan det brugerlogo, der vises, nar
projektoren tandes, ikke @ndres. Dette fungerer som tyverisikring, idet
projektoren ikke kan bruges, hvis den stjeles. Adgangskodebeskyttelse er
ikke aktiveret, nir du keber projektoren.

Typer af Adgangskodebeskyttelse

Der kan anvendes folgende fire typer indstillinger for
adgangskodebeskyttelse, alt efter hvordan projektoren bruges.

e Aktiver beskyttelse
Nar Aktiver beskyttelse er indstillet til Til, skal du indtaste en
forudindstillet adgangskode, nar projektoren er tilsluttet og teendt (dette
gaelder ogsa for Direkte opstart). Hvis der ikke indtastes korrekt
adgangskode, starter projektionen ikke.

¢ Brugerlogobeskyt.
Selvom det forseges at @ndre det brugerlogo, der er indstillet af
projektorens ejer, kan det ikke @ndres. Nar Brugerlogobeskyt. er

indstillet til Til, er folgende indstillingseendringer for Brugerlogoet ikke
tilladt.

e Hentning af et brugerlogo

e Indstille Vis baggrund eller Startskerm fra Display
@ Udvidet - Display s.150

¢ Netvarksbeskyt.
Nar Netvarksbeskyt. er indstillet til Til, er det ikke tilladt at eendre
indstillingerne for Netveerk.
@ "Menuen Netveerk" s.154

e Tidsplaner besk.
Nar Tidsplaner besk. er indstillet til Til, kan du ikke endre
indstillingerne for projektorens systemtid eller tidsplaner.

Indstilling af Adgangskodebeskyttelse

Brug felgende fremgangsmade for at indstille adgangskodebeskyttelse.

Hold [Freeze]-knappen nede i ca. fem sekunder, mens projektion er

i gang.

Menuen til indstilling af Adgangskodebeskyttelse vises.
Fjernbetjening

(_AUTO J | ASPECT J | Loiorvoade J

Split

Lens

Freeze

4
A:AA




Sikkerhedsfunktioner

Hvis Adgangskodebeskyttelse allerede er aktiveret, skal du .I.:_Jigmbffcujﬂenin..n
indtaste adgangskoden. 3

Hvis adgangskoden indtastes korrekt, vises menuen til indstilling
af Adgangskodebeskyttelse.

@ "Indtastning af adgangskoden" s.119

Hq pe
Veelg den type adgangskode, du gnsker at indstille, og tryk ‘

derefter pa [<J]-knappen. (4)  Indtast adgangskoden igen.

"Den nye adgangskode er gemt." vises.

Hvis adgangskoden indtastes forkert, bliver du bedt om at indtaste den

[Adgangskodebeskyttelsel igen.

Aktiver beskyttelse @OFra
Brugerlogobeskyt. Fra

Netvaarksbeskyt. Fra Indtastning af adgangskoden

Tidsplaner besk. Fra

Adgangskode Nar skeermen til indtastning af adgangskode vises, skal du indtaste
adgangskoden med fjernbetjeningen.

Hold [Num]-knappen nede, og indtast adgangskoden ved at trykke pa de

([#]1:Vlg [@I:Enter [Menul:Afslut | numeriske knapper.
B Velg Til, og tryk derefter pa [<J]-knappen. [Adgangskode]
Tryk pa knappen [Esc] for at vise skermbilledet fra trin 2. Skriv adgangskoden.
ﬂ Indstil adgangskoden. I
(1) Velg Adgangskode, og tryk derefter pi [ J]-knappen. Se dokumentationen for at {8 yderligere

oplysninger.

(2)  Narmeddelelsen "Vil du @ndre adgangskoden?" vises, skal du velge Ja og
derefter trykke pa [ ¢J]-knappen. Adgangskoden er som standard

indstillet til "0000". Skift standardadgangskoden til en brugerdefineret. (T0-97 :Skriv )
Hvis du veelger Nej, vises skaermen fra trin 2 igen.
(3)  Mensduholder [Num]-knappen nede, skal du indtaste et tal bestdende af Nir du indtaster den korrekte adgangskode, lases adgangskodebeskyttelsen

fire cifre med de numeriske taster. Det indtastede tal vises som "* * * *"

midlertidigt op.
Nér du har indtastet det fjerde tal, vises bekreeftelsesskaermen.



Sikkerhedsfunktioner

Advarsel

e Hvis der indtastes forkert adgangskode tre gange i treek, vises meddelelsen
"Projektorbetjening lases." i ca. fem minutter, hvorefter projektoren skifter til
standbytilstand. Hvis dette indtreeffer, skal du tage stikket ud af stikkontakten.
Seet det i igen, og teend projektoren. Skeermen til indtastning af adgangskode
vises igen pa projektoren, s& du kan indtaste den korrekte adgangskode.

e Hvis du har glemt adgangskoden, skal du notere "Request Code: xxxxx"-tallet,
som vises pa skermen, og kontakte den neermeste adresse, som er angivet i
Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

e Hvis du fortsetter med at gentage ovenstdende handling og indtaster en
forkert adgangskode 30 gange i traek, vises folgende meddelelse, hvorefter
adgangskoden ikke kan indtastes mere i projektoren. "Projektorbetjening lases.
Kontakt det nermeste Epson servicecenter."

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Begraensning af betjening

Projektoren er udstyret med tre typer betjeningsbegraeensende funktioner.

e Betjeningslas
Dette er nyttigt ved arrangementer eller praesentationer, hvor du ensker at
deaktivere alle knapper, eller pa skoler, hvor du ensker at begranse
knapbetjeningen.

e Linselas
Denne funktion deaktiverer alle knapper pa fjernbetjeningen, der er

relateret til objektivbetjeningen, for at forhindre forkert objektivjustering,
efter det er korrekt justeret.

e Fjernbetjeningsknaplas
Denne funktion deaktiverer knapper med undtagelse af de vaesentligste
knapper, der er nedvendige for grundleggende fjernbetjeningsfunktion,
for at forhindre fejlbetjeninger.

Betjeningslas

Gor et af folgende for at lase betjeningsknapperne pa kontrolpanelet.
Selvom kontrolpanelet er last, kan du alligevel anvende fjernbetjeningen
som normalt.

e Last
Alle knapper pa kontrolpanelet lases. Der kan ikke udferes funktioner fra
kontrolpanelet, og projektoren kan heller ikke tendes og slukkes med
kontrolpanelet.

e Betjeningslas

Alle knapper pé kontrolpanelet lases med undtagelse af [U]-knappen.

Tryk pa [®]-knappen pa kontrolpanelet under projicering for at f&
vist skeermen Betjeningslas.

Du kan ogsa foretage indstillinger i Betjeningslas i menuen
Konfiguration.

@ Indstillinger - Las indstilling - Betjeningslas s.147
a Vaelg enten Last eller Betjeningslas i henhold til formalet.

[Betjeningslas] Retur

OLast

iBetjeningslds &

Fra

[ [Esc] :Retur [£1:Velg [OI:Indstil [Menul:Afslut |

Veelg Ja, ndr bekrzeftelsesmeddelelsen vises.

Knapperne pa kontrolpanelet lases i overensstemmelse med den
valgte indstilling.



Sikkerhedsfunktioner

Du kan lase kontrolpanelet op pé en af folgende mader. ("Auto J|(‘Aspect ] (Cdorhiode)
Freeze Split
ens
LensShiﬁH Zoom ]—[ Focus p
-Menu fistortion -Esc/é
e Hold [¢Jd]-knappen nede pé kontrolpanelet i ca. syv

sekunder. Der vises en meddelelse, og kontrolpanelknapperne @
lases op.
>

[l | (Defaut)

¢ Brug fjernbetjeningen til at indstille Betjeningslas til Fra i
menuen Konfiguration.
@ Indstillinger - Las indstilling - Betjeningslas s.147

Test Pattern

Linselas Page EZoom
®
Denne funktion laser folgende knapper pé fjernbetjeningen, der er relateret o o

til objektivbetjeningen.

(& ) (Geomety) [Memory)]

{TestPatteml] (Freeze) [ Split ) : Userl Y User2 ) User3 )
lanc 1 2 3

{LensShwﬂH Zoom ]—[ Focus }] \

[Menu) Distortion’ [Esc/é] (4 )CsJCse )

(7 JCs (9]

/\m(\ (o) (o) (Num)

1D Home
on(@off '@'
Indstil Linselas til Til i menuen Konfiguration.

@ Indstillinger - Las indstilling - Linselas s.147 Hver gang du trykker pa knappen [Mr] i ca. 5 sekunder, slas
fjernbetjeningsknaplasen til eller fra.

o Fjernbetjenin
Fjernbetjeningsknaplas . J ). AJ I ? y

Denne funktion laser folgende knapper pa fjernbetjeningen. (4 s e )
(7 )C8 )9

o ) o) (Chum )
D Home
on(@off




Sikkerhedsfunktioner

Selv om fjernbetjeningsknapldsen er slaet til, er de folgende betjeninger

mulige.
¢ Nulstilling af Fjernbetjening-indstillingen til standard
e Oplasning af fjernbetjeningsknaplasen

Tyveribeskyttelse/Faldforebyggelse

Projektoren er udstyret med folgende tyverisikringer.

e Sikkerhedsslot
Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver Security System, som
fremstilles af Kensington.
Se folgende for flere oplysninger om Microsaver Security System.
@ http://www.kensington.com/

e Fastgorelsespunkt til sikkerhedskabel
Projektoren kan fastgeres til et skrivebord eller en sejle ved hjelp af en
almindeligt tilgaengelig tyverisikret wirelds, der fores igennem
fastgorelsespunktet. Se den medfelgende dokumentation til wireldsen for
at fd oplysninger om, hvordan den lases.
Du kan ogsa fastgere en sikkerhedswire for at sikre projektoren, samt et
loftsbeslag for at forhindre den i at falde ned.


http://www.kensington.com/

TOP

Sadan bruges projektoren pa et netvaerk

Folg anvisningerne i disse afsnit for at konfigurere din projektor til brug pa et netverk.



Projicering via et kabelforbundet netveerk

Du kan sende billeder til din projektor via et kabelforbundet netverk. For
at gore dette skal du forbinde projektoren til dit netvaerk, og derefter
indstille din projektor og computer til projicering via et netveerk.

Nar projektoren er indstillet og forbundet, skal du installere Epson
iProjection fra din EPSON Projector Software CD-ROM (hvis tilgengelig)
eller vores websted.

Epson iProjection-softwaren indstiller din computer til projicering via et
netveerk. Det giver dig ogsd mulighed for at holde interaktive moder ved at
projicere brugerens computerskaerme over et netveerk. Se
"Betjeningsvejledningen til Epson iProjection (Windows/Mac)" for
vejledninger.

Sadan veelges indstillingerne for kabelforbundne
netveerk

For du kan projicere fra computerne pa netverket, skal du velge
netveerksindstillingerne pa projektoren.

Serg for at projektoren er forbundet til dit kabelforbundet netvaerk via
LAN-porten.

@ "Tilslutning af et LAN-kabel" s.53

n Tryk pa knappen [Menu] pad kontrolpanelet eller fijernbetjeningen.

a Veelg menuen Netveerk, og tryk pa [Enter].

B Velg Til netvaerkskonfiguration, og tryk pa [Enter].

a Velg menuen Grundlaeg., og tryk pa [Enter].

Grundlzg. (]
Projektornavn

Tradlest LAN PJLink-adgangskode
- Remote-adgangskode
Kabelf. LAN Web-kontroladgangs.
: Adgskode moderator
Meddelelse Projektornegleord Fra
Vis nealeord Fra
Andre Vis LAN-info. Tekst og QR-k...
‘Genindstil
Ops. udfert

(([Escl /I®1:Retur [#1:Velg

B Velg de grundleeggende indstillinger efter behov.

e Projektornavn: Viser det projektornavn, der bruges til at finde
projektoren pa et netvaerk. Der kan indtastes op til 16 enkeltbyte
alfanumeriske tegn.

¢ PJLink-adgangskode: Giver dig mulighed for at oprette en
adgangskode til PJLink-protokollen, der bruges til at styre
projektoren. Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske
tegn.

* Remote-adgangskode: Giver dig mulighed for at oprette en
godkendelsesadgangskode til brug af Remote-funktionen i Epson
Web Control, nir projektoren skal indstilles eller betjenes. Der kan
indtastes op til 8 enkeltbyte alfanumeriske tegn. (Brugernavnet er
EPSONREMOTE, og standardadgangskode er guest.)

® Web-kontroladgangs.: Giver dig mulighed for at oprette en
godkendelsesadgangskode til brug af Web-kontrol i Epson Web
Control, nar projektoren skal indstilles eller betjenes. Der kan
indtastes op til 8 enkeltbyte alfanumeriske tegn. (Brugernavnet er
EPSONWEB, og standardadgangskoden er admin.)



Projicering via et kabelforbundet netvaerk

e Adgskode moderator: Giver dig mulighed for at oprette en B Valg menuen Kabelf. LAN, og tryk pa [Enter].
godkendelseskode til brug af Epson iProjection, nir der oprettes
forbindelse til projektoren som moderator. Indtast fire cifre for Grundlzg.
adgangskoden. (Der er ikke en standardadgangskode.) IP-indstillinger

Tradlgst LAN Visning af IP-adr. Fra

* Projektornogleord: Giver dig mulighed for at sld en IPv6-indstillinger

sikkerhedsadgangskode til, sa andre, der ikke er i lokalet, ikke kan [Kabelf. R

fa adgang til projektoren. Du skal indtaste et vist negleord via Meddelelse
Epson iProjection, for at projicere billeder og sende og modtage o
data.
e Vis negleord: Giver dig mulighed for at vise et projektornegleord Genindsti
pa skeermen, nar der oprettes forbindelse til projektoren via Epson Ops. udfert
iProjection.
e Vis LAN-info. giver dig mulighed for at indstille visningsformat,
nédr projektorens netveerksoplysninger vises. (TEscT I@TRetur [21Valg )
Brug det viste tastatur til at indtaste navnet, adgangskoder og Tildel IP-indstillingerne til dit netvark, hvis nedvendigt.
sogeord. Tryk pa knapperne [a][¥][4][ D] pa
fjernbetjeningen for at fremhave tegnene, og tryk pa [Enter] for e Hvis dit netveerk automatisk tildeler adresser, skal du velge IP-
at veelge dem. indstillinger, og indstil DHCP til Til.

e Hvis du skal oprette adresser manuelt, skal du velge IP-
indstillinger for at indstille DHCP til Fra, og indtast derefter
projektorens IP-adresse, Undernetmaske og Gatewayadresse, hvis
nedvendigt.

e Hvis du vil forbinde projektoren til netveerket via IPv6, skal du
velge IPv6-indstillinger.

@ "Menuen Kabelf. LAN" s.161

Brug knapperne [a [ W][4][ D] pa fiernbetjeningen, og

indtast derefter det gnskede nummer med tastaturet pa
skeermen. Tryk pa [Enter]-knappen for at bekrefte.

For at undgd, at IP-adresse vises pa LAN standby-skaermen og
startside-skeermen, skal du indstille Visning af IP-adr. til Fra.



Projicering via et kabelforbundet netvaerk

g Nar du er feerdig med at indstille, skal du veelge Opsaetning
udfert. Folg vejledningerne pa skaermen for at gemme
indstillingerne og lukke menuen.

@ Tryk pd knappen [LAN] pa fjernbetjeningen.
Indstillingerne for det kabelforbundne netveerk er feerdige, nar du ser
den korrekte IP-adresse pa LAN-standby-skermen.

[LAN]

Projektornavn
SsSID
IP-adresse -I—

IP-adresse (i
Negleord

Event ID




Projicering via et tradlast netveerk

Du kan sende billeder til din projektor via et tradlest netveerk.

For at gore dette skal du installere et Epson 802.11b/g/n tradlest LAN-
modul og derefter oprette din projektor og computer til tradles projicering.

@ "Installation af den tradlgse LAN-enhed" s.55

Du kan forbinde projektoren til dit tradlese netvaerk ved at konfigurere
forbindelsen manuelt i projektorens menuNetveerk.

Indstil uret pa projektoren, for du konfigurerer menuen Netvaerk. Hvis uret
ikke er indstillet, kan det tradlese LAN-netveerk ikke konfigureres korrekt.

@ "Indstilling af tiden" s.44

Nar du har installeret det tradlese LAN-modul og konfigureret projektoren,
skal du installere netvarkssoftwaren fra din EPSON Projector Software
CD-ROM (hvis tilgengelig) eller downloade softwaren, hvis nedvendigt.
Brug felgende software og dokumentation for at konfigurere og styre
trddles projicering:

¢ Epson iProjection (Windows/Mac)-softwaren giver dig mulighed for at
afholde interaktive meder ved at projicere skermbilleder fra brugernes
computere over et netvark. Se "Betjeningsvejledningen til Epson
iProjection (Windows/Mac)" for vejledninger.

¢ Epson iProjection (iOS/Android) app'en giver dig mulighed for at
projicere fra iOS- eller Android-enheder.
Du kan downloade Epson iProjection (iOS/Android) gratis pa App Store
og Google Play. Eventuelle omkostninger i forbindelse med App Store
eller Google Play er kundens eget ansvar.

e Epson iProjection (Chromebook) giver dig mulighed for at projicere
billeder fra en Chromebook.
Du kan downloade Epson iProjection (Chromebook) gratis pa Chrome
Web Store. Eventuelle omkostninger i forbindelse med Chrome Web
Store er kundens eget ansvar.

Sadan vealges tradlase netvaerksindstillinger
manuelt

For du kan projicere fra dit tradlese netveerk, skal du velge
netveerksindstillingerne pa projektoren.

n Tryk pd knappen [Menu] pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

a Valg menuen Netveerk, og tryk pa [Enter].

Billede
- Strem til tradlese TAND tra...
Signal Netv.opl. - Tradlest LAN
. Netv.opl. - kabelf. LAN
Indstillinger Vis QR-kode
Til netvarkskonfiguration
Udvidet Diagn. tradlest LAN

Netvaerk (]
Info
Genindstil

(" [Esc] /[@1:Retur [@]:Vazlg [Menul:Afslut |




Projicering via et tradlgst netveerk

B Seet Strem til tradlgse pa TAND tradlgss LAN. e Projektornavn: Viser det projektornavn, der bruges til at finde

projektoren pa et netvaerk. Der kan indtastes op til 16 enkeltbyte

Billede Retur alfanumeriske tegn.

Signal Netv.opl. - Tradlast LAN e PJLink-adgangskode: Giver dig mulighed for at oprette en

Netv.opl. - kabelf. LAN . . .

Indstillinger Vis QR-kode adgangskode til PJLink-protokollen, der bruges til at styre

T Til netvaerkskonfiguration projektoren. Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske
tegn.

Netvaerk o ® Remote-adgangskode: Giver dig mulighed for at oprette en

Info godkendelsesadgangskode til brug af Remote-funktionen i Epson

Genindstil Web Control, nar projektoren skal indstilles eller betjenes. Der kan
indtastes op til 8 enkeltbyte alfanumeriske tegn. (Brugernavnet er
EPSONREMOTE, og standardadgangskode er guest.)

[[Esc] Retur [@]:Valg [@]Enter [Menu]:Afslut e Web-kontroladgangs.: Giver dig mulighed for at oprette en
godkendelsesadgangskode til brug af Web-kontrol i Epson Web

a Veelg Til netvaerkskonfiguration, og tryk pa [Enter]. Control, nar projektoren skal indstilles eller betjenes. Der kan

indtastes op til 8 enkeltbyte alfanumeriske tegn. (Brugernavnet er

EPSONWEB, og standardadgangskoden er admin.)

e Adgskode moderator: Giver dig mulighed for at oprette en
godkendelseskode til brug af Epson iProjection, nar der oprettes

B Velg menuen Grundleeg., og tryk pa [Enter].

Grundlzg. (]
Projektornavn

Tradlost LAN PJLink-adgangskode forbindelse til projektoren som moderator. Indtast fire cifre for
; Remote-adgangskode adgangskoden. (Der er ikke en standardadgangskode.)
Kabelf. LAN Web-kontroladgangs.
T ‘S,fjoﬁit‘t’.fﬁ;';’.gﬁiﬁm - e Projektornegleord: Giver dig mulighed for at sld en

Vis negleord Fra sikkerhedsadgangskode til, sa andre, der ikke er i lokalet, ikke kan
Andre Vis LAN-Info. Tekst og QR-k... fi adgang til projektoren. Sla "Projektornegleord" til, nar du bruger
Genindstil miniaturevisning eller sendefunktionen mellem projektoren og
. tilsluttede enheder.

e Vis negleord: Giver dig mulighed for at vise et projektornegleord
pé skaermen, nar der oprettes forbindelse til projektoren via Epson
iProjection.

(([Escl /[®1:Retur [#1:Velg

e Vis LAN-info. giver dig mulighed for at indstille visningsformat,
B Veelg de grundlaeggende indstillinger efter behov. ndr projektorens netvaerksoplysninger vises.



Projicering via et tradlgst netveerk

Brug det viste tastatur til at indtaste navnet og adgangskoden. Hvis SSID'et skal tildeles manuelt, skal du vezlge SSID for at
Tryk pa knapperne [a ][ W ][4 ][ D] pa fjernbetjeningen for at indtaste SSID'et.
fremheeve tegnene, og tryk pa [Enter] for at velge dem.

Pa forbindelsesindstillingen Avanceret, skal du tildele IP-
Vaelg menuen Tradlgst LAN, og tryk pa [Enter]. indstillingerne til netveerket, hvis ngdvendigt.

Grundizg. e Hvis dit netveerk automatisk tildeler adresser, skal du velge IP-
. Tilslutningstilstand  Hurtig indstillinger, og indstil DHCP til Til
[Tradiast LAN @ HES .
S o arhed Abh e Hvis du skal oprette adresser manuelt, skal du veelge IP-
Kabelf. LAN Adgangssatning indstillinger for at indstille DHCP til Fra, og indtast derefter
Kanal 1ch . .
Meddelelse SSID-display Fra projektorens IP-adresse, Undernetmaske og Gatewayadresse, hvis
Visning af IP-adr.  Fra nedvendigt.
Andre el b T e Hvis du vil forbinde projektoren til netveerket via IPv6, skal du
Genindstil velge IPv6-indstillinger.
Ops. udfert @ "Menuen Tradlest LAN" s.157
m For at undga at vise SSID'et eller IP-adresse pa LAN standby-
. skeermen og startside-skaermen skal du indstille SSID-display eller
([Esc] /IQI:Retur [$1:Veelg ) Visning af IP-adr. til Fra.
B Veelg indstillingen Tilslutningstilstand. m Nar du er feerdig med at indstille, skal du veelge Opsaetning

udfart. Folg vejledningerne pa skaermen for at gemme

e Hurtig giver dig mulighed for at forbinde til flere smartphones, indstillingerne og lukke menuen

tabletter eller computere direkte via tradles kommunikation.

e Avanceret: Med denne funktion kan du forbinde direkte til en
smartphone, tablet eller en computer via et tradlest
netveerksadgangspunkt.

Hvis du har valgt forbindelsesindstillingen Avanceret, skal du
velge Seg adgangspunkt for at velge det adgangspunkt, du vil
oprette forbindelse til.



Projicering via et tradlgst netveerk

T k 3 k LAN 3 f b t i . o o . ] ] °
vk pa knappen [LAN] pa fjernbeteningen | Sadan valges de tradlgse netvaerksindstillinger i
Indstillingerne for det kabelforbundne netveerk er feerdige, nar du ser

den korrekte IP-adresse pa LAN-standby-skermen. Windows

For du opretter forbindelse til projektoren, skal du velge det korrekte
[LAN] tradlgse netveerk pd din computer.

For at abne softwaren til dit tradlgse netveerk skal du dobbeltklikke

Projektornavn : n
. pa netvaerksikonet pa proceslinjen i Windows.

SSID
IP-adresse -

IP-adresse :
Negleord - a Hvis forbindelsen oprettes i forbindelsesindstillingen Avanceret,

skal du veelge netvaerksnavnet (SSID) til netvaerket, som
projektoren skal forbindes til.

Event ID

B Klik p4 Opret forbindelse.

Nér du er ferdig med at konfigurere de tradlgse indstillinger pa din

projektor, skal du velge det tradlgse netveerk pa din computer. Start sad | 2dl ksindstilli o
derefter netvaerkssoftwaren for at sende billeder til din projektor via et adan veelges tradigse netvaerksindsti Inger pa en

tradlest netverk. Mac

For du opretter forbindelse til projektoren, skal du velge det korrekte
tradlese netverk pa din computer.

n Klik p& AirPort-ikonet p& menulinjen gverst pad skeermen.

Hvis forbindelsen oprettes i forbindelsesindstillingen Avanceret
skal du serge for at AirPort er sldet til, veelg netveerksnavnet (SSID)
til netvaerket, som projektoren skal forbindes til.



Projicering via et tradlgst netveerk

Sadan konfigureres sikkerhedsindstillingerne pa
dit tradlgse netvaerk

Du kan konfigurere sikkerhedsindstillingerne pd din projektor, nar den
bruges pa et tradlest netveerk. Konfigurer en af folgende
sikkerhedsindstillinger, sa de passer med indstillingerne, der bruges pa
netvaerket:

e WPA2-PSK-sikkerhed

o WPA2-EAP-sikkerhed*

e WPA/WPA2-PSK-sikkerhed*

e WPA/WPA2-EAP-sikkerhed*

* Kun tilgeengelig pa den avancerede forbindelsesindstilling.

Kontakt din netveerksadministrator vedrerende indtastning af de

korrekte oplysninger.

n Hvis du vil bruge WPA2-EAP- eller WPA/WPA2-EAP-sikkerhed, skal
du serge for at din digitale certifikat-fil er kompatibel med
projektorens registrering, og at den ligger direkte pa USB-
lagerenheden.

@ "Understottede klient- og CA-certifikater” s.133

Velg menuen Netveerk, og tryk pa [Enter].

Velg Til netveaerkskonfiguration, og tryk pd [Enter].

Tryk pa knappen [Menu] pad kontrolpanelet eller fijernbetjeningen.

B Valg menuen Tradlgst LAN, og tryk pa [Enter].

Grundlzeg.

[Trédlast LAN @

Tilslutningstilstand Avanceret
Sweg adgangspunkt
SSID

Kabelf. LAN Sikkerhed Abn
Adgangssaetning
Meddelelse EAP-indstilling
IP-indstillinger
Andre SSID-display
Visning af IP-adr.
Genindstil IPv6-indstillinger
Ops. udfert
( [Esc] /L®I:Retur [$]:Velg )

G Veelg indstillingen Sikkerhed, og tryk pd [Enter].

Grundlzeg.

[Trédlmst LAN ®

Retur
Tilslutningstilstand  Avanceret
Seg adgangspunkt
SSID

Kabelf. LAN Sikkerhed ME&bn
Adgangssetning
Meddelelse EAP-indstilling
IP-indstillinger
Andre SSID-display
Visning af IP-adr.
Genindstil IPv6-indstillinger
Ops. udfert
([Esc]:Retur [#$1:Vealg [DI:Enter )

Vealg sikkerhedsindstillingerne, sa de passer med dine
netvaerksindstillinger.
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e WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK:

Velg Opsatning udfert. Folg vejledningerne pa skermen for at
gemme indstillingerne og lukke menuen.

e WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP:
Velg EAP-indstilling, og tryk pa [Enter].

Veaelg protokollen for godkendelse som EAP-type-indstilling.

For at importere dit certifikat skal du valge certifikatet, og tryk
pa [Enter].

e Klientcertifikat til typen PEAP-TLS eller EAP-TLS

o CA-certifikat til typen PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS eller EAP-
FAST

$ Du kan ogsa registrere de digitale certifikater via din
webbrowser. Men sorg for kun at registrere dem én gang, ellers
installeres certifikatet muligvis ikke korrekt.

@ "Sadan indstilles et certifikat ved brug af en webbrowser"
s.137

Valg Registrer, og tryk pd [Enter].

Forbind en USB-lagerenhed til projektorens USB-A-port (afsnittet
om installering af det trddlgse LAN-modul).

Hvis det tradlose LAN-modul allerede er installeret i projektoren,
skal det fjernes.

@ "Installation af den traddlgse LAN-enhed" s.55

Tryk pa [Enter] for at se listen over certifikater.

B B8

Vealg, hvilket certifikatet pa listen, der skal importeres.

Der vises en meddelelse, der beder dig om at indtaste adgangskoden
til certifikatet.

Indtast adgangskoden, og tryk pa [Enter].

Certifikatet importeres, og der vises en bekreftelsesbesked.

Valg dine EAP-indstillinger efter behov.

Grundlzeg. [EAP-indstilling]

[Trédl;ast (W:\/N¢1 EAP-type PEAP
"  Brugernavn
Kabelf. LAN Adgangskode
Klientcertifikat
Meddelelse Verif. Serv. cert. Fra
CA-certifikat
Andre Radiusservernavn
Genindstil
Ops. udfaert
( [Esc] /L®I:Retur [$1:Vzlg )

e Brugernavn: Indtast brugernavn. Der kan indtastes op til 64
enkeltbyte alfanumeriske tegn. Nar du indtaster over 32 tegn, skal
du bruge din internetbrowser til at indtaste teksten. Nar du
importerer et klientcertifikat, indstilles navnet, som certifikatet blev
udstedt til, automatisk.

e Adgangskode: Indtast adgangskoden, der skal bruges til
godkendelse i PEAP, EAP-FAST og LEAP. Der kan indtastes op til
64 enkeltbyte alfanumeriske tegn. Nar du indtaster over 32 tegn,
skal du bruge din internetbrowser til at indtaste teksten.

e Verif. Serv. cert. giver dig mulighed for at godkende serverens
certifikat, nir et CA-certifikat er blevet indstillet.
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e Radiusservernavn giver dig mulighed for at indtaste servernavnet,
der skal godkendes.

* Du kan angive en adgangskode pa op til 64 alfanumeriske tegn. Nar du
indtaster over 32 tegn, skal du bruge din internetbrowser til at indtaste

Nar du er feerdig med at indstille, skal du veelge Opsaetning
udfert. Folg vejledningerne pa skaermen for at gemme
indstillingerne og lukke menuen.

Understottede klient- og CA-certifikater

Du kan registrere disse typer digitale certifikater.

Klientcertifikat (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Element Beskrivelse
Format PKCS#12
Filendelse PFX, P12
Kryptering RSA
Hashes MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nagleleengde 512/1024/2048/4096 bit
Adgangskode * Du skal oprette en adgangskode. Op til 32 enkeltbyte
alfanumeriske tegn

CA-certifikat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Element Beskrivelse
Format X509v3
Filendelse DER/CER/PEM
Kryptering RSA
Hashes MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Ngglelzengde 512/1024/2048/4096 bit
Kodning BASE64/Binger

teksten.

@ "AEndring af indstillinger ved hjxlp af en webbrowser (Epson Web

Control)" s.218
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Sadan bruges en QR-kode til at forbinde en For at aflese QR-koden korrekt skal du serge for holde enheden
. lige mod skermen, og tet nok pa til at den projicerede kode
mobilenhed passer ind i rammen pa QR-kodeleseren pd mobilenheden. Hvis
. . o ) du er for langt vaek fra skermen, kan koden muligvis ikke
Nar du har valgt de trddlese netveerksindstillinger til din projektor, kan du aflaeses.

vise en QR-kode pa skermen, og bruge den til at forbinde en mobilenhed
via appen Epson iProjection (iOS/Android).
Nar en forbindelse er oprettet, skal du velge menuen Indhold i =,
e Sorg for, at du har installeret den nyeste version af Epson iProjection og velg derefter filen, som du vil projicere.

pé din enhed (Epson iProjection V1.3.0 eller nyere understotter
denne funktion).

e Du kan downloade Epson iProjection gratis pa App Store og Google
Play. Eventuelle omkostninger i forbindelse med App Store eller
Google Play er kundens eget ansvar.

e Hvis du bruger Epson iProjection péa forbindelsesindstillingen Hurtig,
anbefaler vi ,at du konfigurerer sikkerhedsindstillingerne.

Tryk pd knappen [LAN] pa fjernbetjeningen.

QR-koden vises pa den projicerede overflade.

e Hvis du ikke kan se QR-koden, skal du indstille Vis LAN-
info. til Tekst og QR-kode i projektorens Netvaerk-menu.
@ Netvaerk - Til netverkskonfiguration - Vis LAN-
info. s.156
e For at skjule QR-koden skal du trykke pa [Esc]-knappen.

e Nar QR-koden er skjult, skal du trykke pad [Enter]-knappen,
for at se koden.

e Du kan ogsd vise QR-koden ved at velge ikonet pa
startskeermen.

a Start Epson iProjection pa din mobilenhed.

Aflaes den projicerede QR-kode med hjaelp Epson iProjection for at
forbinde den til projektoren.
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Sadan bruges en USB-nggle til at forbinde en
Windows-computer

Du kan lave dit USB-flashdrev om til en USB-negle, sa projektoren hurtigt
kan forbindes til en Windows-computer via et tradlost LAN-netvaerk. Med
USB-neglen kan du automatisk valge en computers tradlese
netverksindstillinger og projicere din preaesentation tradlest.

08 ©

Opret USB-ngglen med Epson iProjection (Windows).

Se "Betjeningsvejledningen til Epson iProjection (Windows/Mac)" for
vejledninger.

Serg for, at det trddlgse LAN-modul er installeret.
Teend for projektoren.

Tryk pa knappen [LAN] pa fjernbetjeningen.

LAN-standby-skaermen vises. Serg for, at et SSID og en IP-adresse
vises.

Fjern det trddlgse LAN-modul fra projektoren, og saet USB-ngglen i
den samme port, som bruges til det tradlgse LAN-modul.

@ "Installation af den traddlgse LAN-enhed" s.55

Herefter vises en projiceret besked, om at opdateringen af
netvaerksoplysningerne er ferdig.

Fjern USB-ngglen.
Saet det tradlese LAN-modul i projektoren igen.

Seet USB-ngglen i en USB-port pd computeren.

Folg instruktionerne pa skaermen for at installere det ngdvendige
program.

B0

e Hvis Windows Firewall-beskeden vises, skal du klikke pa Ja,
for at deaktivere firewallen.

¢ Du skal have administratorrettigheder for at installere
softwaren.

e Hvis programmet ikke installeres automatisk, skal du
dobbeltklikke pa MPPLaunch.exe i USB-noglen.

Efter et par minutter viser projektoren dit computerbillede. Hvis
billedet ikke kommer frem, skal du trykke pa knappen [LAN] pa
projektorens fjernbetjening eller genstarte computeren.

Kor din preesentation.

Nar du er feerdig med at projektere billederne tradlgst, skal du
vaelge Sikker fjernelse af hardware pa proceslinjen i Windows og
derefter fjerne USB-ngglen fra din computer.

Du skal muligvis genstarte computeren for at genoprette din
tradlese LAN-forbindelse.
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Du kan bruge HTTPS-protokollen til at oge sikkerheden mellem o . o gs
projektoren og webbrowseren, som den kommunikerer med. For at gore Sadan Importeres et webservercertifikat ved brug
dette skal du oprette et servercertifikat, installere det pa projektoren, og sla af menuerne

Sikker HTTP til i projektormenuen, for at kontrollere webbrowserens
palidelighed. Du kan oprette dit webservercertifikat og importere det ved brug af

jekt t USB-flashdrev.
@ Netvaerk - Til netverkskonfiguration - Andre -Sikker HTTP s.163 PROJEREOTmERTETc 08 € asharey

Selv hvis du ikke installerer et servercertifikat, opretter projektoren Du kan ogsa registrere de digitale certifikater via din webbrowser. Men
automatisk et selvsigneret certifikat og giver tilladelse til kommunikation. sorg for kun at registrere dem én gang, ellers installeres certifikatet
Men hvis det selvsignerede certifikat ikke kan kontrollere webbrowserens muligvis ikke korrekt.

pélidelighed, vises en advarsel om serverens palidelighed, nar du fir adgang & 5137

til projektoren via en webbrowser. Denne advarsel forhindrer ikke

kommunikationen.

n Hvis du vil bruge WPA2-EAP- eller WPA/WPA2-EAP-sikkerhed, skal
du serge for at din digitale certifikat-fil er kompatibel med
projektorens registrering, og at den ligger direkte pa USB-
lagerenheden.

@ "Understottede webservercertifikater" s.137
Tryk pa knappen [Menu] pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.
Vaelg menuen Netveerk, og tryk pa [Enter].

Velg Til netveaerkskonfiguration, og tryk pd [Enter].
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Velg menuen Andre, og tryk pa [Enter].

Grundlzg.
Sikker HTTP Fra
Tradlgst LAN Webservercertifikat
Prioriteret gateway Kabelforbund...
Kabelf. LAN AMX Device Discovery Fra
Crestron Connected Fra
Meddelelse Message Broadcasting Fra
Andre
Genindstil
Ops. udfert
( [Escl /[®I:Retur [£1:Velg )

Velg Til i Sikker HTTP.
Veelg Webservercertifikat, og tryk pa [Enter].
Vealg Registrer, og tryk pa [Enter].

Forbind en USB-lagerenhed til projektorens USB-A-port (afsnittet
om installering af det trddlgse LAN-modul).

Hvis det tradlose LAN-modul allerede er installeret i projektoren,
skal det fjernes.

@ "Installation af den traddlgse LAN-enhed" s.55
Tryk pa [Enter] for at se listen over certifikater.

Vealg, hvilket certifikatet pa listen, der skal importeres.

Der vises en meddelelse, der beder dig om at indtaste adgangskoden
til certifikatet.

Indtast adgangskoden, og tryk pa [Enter].

Certifikatet importeres, og der vises en bekreftelsesbesked.

Understottede webservercertifikater

Du kan registrere disse typer digitale certifikater.

Webservercertifikat (Sikker HTTP)

Element Beskrivelse

Format PKCS#12

Filendelse PFX, P12

Kryptering RSA

Hashes MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Nogleleengde 512/1024/2048/4096 bit

Feellesnavn Netveerksveertsnavn

Organisation Valgfrit

Adgangskode * Du skal oprette en adgangskode. Op til 32 enkeltbyte
alfanumeriske tegn

* Du kan angive en adgangskode pa op til 64 alfanumeriske tegn. Nar du
indtaster over 32 tegn, skal du bruge din internetbrowser til at indtaste
teksten.

@ "Sidan indstilles et certifikat ved brug af en webbrowser" s.137

Sadan indstilles et certifikat ved brug af en webbrowser

Du kan bruge et elektronisk certifikat som projektorens
sikkerhedsindstillinger.
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Du kan installere det elektroniske certifikat i menuen Netverk pé
projektoren. Men sorg for kun at registrere dem én gang, ellers

installeres certifikatet muligvis ikke korrekt.

@ "Sidan konfigureres sikkerhedsindstillingerne pa dit trddlese
netvaerk” s.131

Forbered et certifikat, der understgttes af projektoren.
Serg for, at projektoren er teendt.

Start webbrowseren pa computeren eller den mobile enhed, der er
forbundet til netveerket.

Indtast projektorens IP-adresse i adressefeltet pa browseren for at
forbinde til skeermen Epson Web Control.

Herefter vises skeermen Epson Web Control.
Vaelg Avanceret.
Du skal logge ind for at se skeermen Avanceret. Nér login-
skeermen vises, skal du indtaste dit brugernavn og din

adgangskode. (Brugernavnet er EPSONWEB, og
standardadgangskoden er admin.)

Velg Certifikat i Netvaerk.
Klik pa knappen Veelg fil, og valg certifikat-filen.

Indtast adgangskoden i feltet Adgangskode, og klik derefter pa
Send.

Nar du er ferdig med at indstille, skal du trykke pa knappen
Anvend.

ol ol ~Ho
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Menuen Konfiguration

Dette kapitel beskriver, hvordan du bruger menuen Konfiguration og funktionerne i den.



Handlinger i menuen Konfiguration

Dette afsnit forklarer, hvordan du bruger menuen Konfiguration. B Veelg et undermenupunkt.
Selvom trinnene er beskrevet med brug af fjernbetjeningen som et Py g =
eksempel, kan du udfere de samme betjeninger fra kontrolpanelet. @/ Saral Geom. korrektion  V/L Keystone
f ignal It Screen
Kontrollér vejledningen under menuen for de tilgaengelige knapper og deres @ Pt e Q0
P [Indstillinger (1] HDMI-link
betjening. || L&s indstilling

AV Mute Default Udvidet Indst. for lysstyrke
Fjernbetjening Forside/bagside
Netvaerk Brugerknap
Abn menuskeaermen Konfiguration. o) DSrion (7 Testmanster
n lestrauern rieese JpIL m m ]nfo HUkommelse
(L LJQHLS — i S— Afspiln. af indhold
illede indsti indsti
ensSh\ zOom Focus SR .\ o tilstand Foto ’% Genindstil Genindstil
Signal Lysstyrke 0
m Distortion (Esc/6) Kontrast 0 @
Indstillinger Farvemzatning 0 o
Farvetone 0
Udvidet Skarphed [[Escl :Retur [#$1:Valg [®I:Enter [Menul:Afslut )
Hvidbalance
Netvaerk Billedforbedring
Avanceret
Info Styring af lyskilde Sklft Indstllllnger
Genindstil
Genindstil Distortion
A [Indstillinger]
- @ Lydstyrke
([Esc] /[®I:Retur [#1:Veelg [Menul:Afslut | v
-A/VMute
Valg et hovedmenupunkt.
Distortion Distorion (57 [Betjeningsls]
A Billede @ ilLast .,
@/ Geom. korrektion V/L Keystone Betjeningslds
Signal Split Screen Fra
V Lydstyrke 0 |
Indstillinger @ || IPEIST @
e 'l-a; 't“d;-“'ul'“‘—" Ttk o [ TEsc] :Retur [#1:Veelg [@I:Indstil [Menul:Afslut |
ANV Mute Default vide! ndst. Tor lysstyrke
Fjernbetjening Forside/bagside
Netveerk Brugerknap
Testmenster
D
istortion Info Hukommelse

Genindstil Gemmast "[Default]: Genindstil" vises pa guiden under menuen, nulstilles
indstillingerne til deres standardveerdier, hvis du trykker pa
knappen [Default] pa fjernbetjeningen.

%,@

AV Mute Default

(TEsc] /[@1:Retur [$1:Veig [Menul:Afslut )

B Tryk pa [Menu]-knappen for at afslutte indstillingerne.
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Tabel over menuen Konfiguration

Punkter, der kan indstilles, varierer alt efter den anvendte model og
billedsignalet samt den projicerede kilde.

Navn pa hoved-
menu

Navn pa undermenu

Elementer eller
indstillingsvaerdier

Navn pa hoved-

Navn pa undermenu

Elementer eller

Tracking -

Synk. 0 til 31

Placering -128 til 127

Autoindstilling Til, Fra

Overscanning Automatisk, Fra, 4% og 8%

Sletter Top, Bund, Venstre, og Hojre

Avanceret Videoomrade, Inputsignal, BNC-
synk. afslutning, EDID, DDC-
buffer

Skaler Skaler, Skaleringstilstand, Skaler

lodret, Skaler vandret, Clip
justering, Clip omrade

menu indstillingsveerdier
Menuen Billede Farvetilstand Dynamisk, Presentation,
& 5144 Naturlig,Biograf, BT.709, DICOM
SIM, Multiprojektion
Lysstyrke 0 til 100
Kontrast 0 til 100
Farvemaetning 0 til 100
Farvetone 0 til 100
Skarphed Standard, Thin Line Enhancement,
Forbed. af tyk linje
Hvidbalance Farvetemp., G-M-korrektion,
Forskydning R, Forskydning G,
Forskydning B, Gain R, Gain G,
Gain B
Billedforbedring 4K-forbedring, Preedef. Billedtilst.,
Rammeinterpolering,
Linjedobling, Stejreduktion,
MPEG stojreduktion, Super-
resolution, Detaljeforbedring,
Genindstil
Avanceret Gamma, RGBCMY
Styring af lyskilde Styring af lyskilde, Dynamisk
kontrast, Styring af lys ud
Menuen Signal Oplosning Automatisk, Vidvinkel, Normal og
@ s.146 Manuel
Billedformat Automatisk, Normal, 4:3, 16:9,

Fuld, V-Zoom, L-Zoom, Medfadt

Menuen Indstillinger
- s.147

Geom. korrektion

Fra, V/L Keystone, Quick Corner,
Krum overflade, Vaeghjorne,
Punktkorrektion, Hukommelse

Split Screen -

Lydstyrke 0til 20

HDMI-link Enhedstilslutninger, HDMI-link,
Enhed for Audio ud, Aktiver link,
Deaktiver link, Link-buffer

Las indstilling Betjeningslas, Linselds

Indst. for lysstyrke

Lystilstand, Lysstyrkeniveau,
Konstant tilstand, Ca. tid tilbage

Fjernbetjening Forside/bagside, Front, Bagpa og
Fra
Brugerknap Brugerknap 1, Brugerknap 2 og

Brugerknap 3
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Navn pa hoved-
menu

Navn pa undermenu

Elementer eller
indstillingsvaerdier

Navn pa hoved-
menu

Navn pa undermenu

Elementer eller
indstillingsvaerdier

Testmonster

Standard, Krydsskravering,
Krydsskravering R,
Krydsskravering G,
Krydsskravering B, Farvebjaelker L,
Farvebjelker V, Gratoner,
Grabjaelker 1, Grabjelker v,
Kontrolpanel 1, Kontrolpanel 2,
Hvid, Sort, Billedformat ramme

Hukommelse

Hukommelse, Position af objektiv,
Geom. korrektion

HDBaseT

Kontrol/kommunikation, Extron
XTP

Multiprojektion

Projektor-id, Stabling, Geom.
korrektion, Kantblanding, Sort
niveau, Skaler, Farvetilstand, Indst.
for lysstyrke, Farvematching,
Ensartede farver, Genindstil

Tidsplanindstil.

Sprog

27 sprog

Afspiln. af indhold

Afspiln. afindhold, Skabeloneffekt,
USB-fremviser

Menuen Udvidet
@ 5.150

Startskeerm

Startskeerm auto visn., Brugerdef.
funkt. 1, Brugerdef. funkt. 2

Display

Menuplacering,
Meddelelsesposition, Meddelelse,
Vis baggrund, Startskeerm,
Standby-bekreftelse, Medd., rens
luftfilt., Skeerm, Justering af panel,
Ensartede farver, Skermmenu
rotation

Brugerlogo

Startindstilling, Genindstil

Projektion

Front, Front/loft, Bagpa og
Bagpa/loft

Betjening

Direkte opstart, Dvaletilstand,
Dvaletilstandstid, Hejde-tilstand,
Autoseg efter kilde, Auto-taend,
Opstartskilde, Indst. A/V-lydles,
Avanceret, Dato og klokkeslet,
Objektivkalibrering

Menuen Info
@ s.164

Projektorinfo

Samlede Klokkeslat, Driftstimer,
Kilde ind, indgangssignal,
Oplesning, Opdateringshast.,
Synkroniseringsinfo., Status,
Serienummer, Linsetype, Event ID,
HDBaseT signalniveau

Info om lyskilde

Lyskildetimer, Ca. tid tilbage

Version

Main, Video2, Sub, Sub2, HDMI,
HDBaseT, HDBaseT2

Statusinfo

Status Information, Source, Signal
Information, Network Wired,
Network Wireless, Maintenance,
Version

Adv. om temperatur

Tend/sluk-historik

A/V-indstillinger

A/V-output, Skeermudgang og
Audioindstillinger

Standby-tilstand

Kommunik. Til og Kommunik. Fra

Menuen Genindstil
@ s.166

Nuls. alle hukomm.

Opdateringsfunktion Timer, Meddelelse, Start
Kalibrering af lyskilde | Kor nu, Ker periodisk,

Tidsplanindstil., Senest kort
Genindstil alle -

Nulstil alle (fabr.stan-
dard)

Nulstil alle (fabr.standard),
Adgangskode
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Menuen Netvaerk

Navn pd hovedmenu

Navn pa undermenu

Elementer eller
indstillingsvaerdier

Navn pa hovedmenu

Navn pa undermenu

Elementer eller
indstillingsvardier

IPv6-indstillinger

IPv6, Auto-konfiguration,
Brug midlertidig adresse

Menuen Grundleg. @ | Projektornavn -
s:156 PJLink-adgangskode -
Remote-adgangskode -
Web-kontroladgangs. -
Adgskode moderator -
Projektornegleord Til, Fra
Vis negleord Til, Fra
Vis LAN-info. Tekst og QR-kode, Tekst
Menuen Tradlest LAN Tilslutningstilstand Hurtig, Avanceret
& 5157 Seg adgangspunkt -
SSID -
Sikkerhed Abn, WPA2-PSK,
WPA/WPA2-PSK,
WPA2-EAP,
WPA/WPA2-EAP
Adgangssetning -

EAP-indstilling

EAP Type, User name,
Password, Client
Certificate, Verify Server
Cert., CA certificate,
RADIUS Serv.Name

Kanal

1ch, 6¢ch og 11ch

IP-indstillinger

DHCP, IP Address,
Subnet Mask, Gateway
Address

Menuen Kabelforbundet | IP-indstillinger DHCP, IP Address,
LAN @ s.161 Subnet Mask, Gateway
Address
Visning af IP-adr. Til, Fra
IPv6-indstillinger IPv6, Auto-konfiguration,
Brug midlertidig adresse
Menuen Meddelelse Meddelelse om mail Til, Fra
@ 5163 SMTP-server -
Portnummer -
Fra -

Adresse 1-indstill.,
Adresse 2-indstill.,
Adresse 3-indstill.

E-mailadresse, No signal,
Systemfejl, Laserfejl, Hoj
temp.fejl, Luftfilter-fejl,
Laser warning, High temp
warning,
Luftfilteradvarsel, Medd.,
rens luftfilt., Konstant lys.
Afslut

SNMP

Til, Fra

TrapIP Address 1, Trap IP
Address 2

Community Name

PJLink-meddelelse

Til, Fra

Meddelt IP-adresse

SSID-display

Til, Fra

Visning af IP-adr.

Til, Fra

Menuen Andre @ 5.163

Sikker HTTP

Til, Fra

Webservercertifikat

Prioriteret gateway

Kabelforbundet LAN,
Tradlest LAN
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Navn pd hovedmenu

Elementer eller
indstillingsvaerdier

Navn pa undermenu

AMX Device Discovery | Til, Fra
Crestron Connected Til, Fra
Message Broadcasting Til, Fra

Undermenu

Funktion

Kontrast

Justerer forskellen mellem lys og skygge i billederne.

Farvemaetning

Justerer farvemeetningen i billederne.

Farvetone

Du kan justere billedets farvetone.

Billede-menu

Punkter, der kan indstilles, varierer alt efter billedsignalet og den
projicerede kilde. Indstillingerne gemmes for hver farvetilstand.

@ "Automatisk detektering af indgangssignaler og endre det projicerede
billede (Kildesogning)" s.62

Billede
Signal
Indstillinger
Udvidet
Netvzerk
Info

Genindstil

Farvetilstand Foto
Lysstyrke 0
Kontrast 0
Farvematning 0
Farvetone 0
Skarphed

Hvidbalance
Billedforbedring
Avanceret
Styring af lyskilde
Genindstil

( [Esc] /[L®I:Retur [$1:Velg
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Skarphed

Standard: Du kan justere billedskarpheden.

Forbed. af tynd linje: Hvis denne parameter er angivet til
en positiv veerdi, forbedres detaljer som har eller monster pa
stof.

Forbed. af tyk linje: Hvis denne parameter er angivet til en
positiv veerdi, vises konturen, baggrunden og andre vigtige
dele af objekterne i billedet mere klart.

Hvidbalance

Du kan justere billedets generelle farvetone.

Farvetemp.: Du kan indstille billedets overordnede farvetone
fra 3200K-10000K. Hvis der velges en hej verdi, far billedet
et blat skeer, og hvis der velges en lav verdi, far billedet et
rodt sker. Hvis Farvetilstand settes til Dynamisk, er
Farvetemp. muligvis anderledes end den faktiske Farvetemp.
pé lyset fra projektoren. Brug denne menu som en
vejledning.

G-M-korrektion: Farvetone tones redt, nar der indstilles til
en negativ veerdi, og tones gront, nir der indstilles til en
positiv verdi.

Forskydning R/G/B, Gain R/G/B: Du kan justere
forskydning og forsteerkning af hver farve R (red), G (gren)
og B (bld) individuelt.

Undermenu

Funktion

Farvetilstand

Du kan velge en billedkvalitet, der passer til omgivelserne.

@ "Valg af projektionskvalitet (valg af Farvetilstand)"
$.79

Lysstyrke

Justerer billedets lysstyrke.




Oversigt over funktioner

Undermenu

Funktion

Billedforbedring

Du kan justere billedoplgsningen.
@ "Justering af billedoplesning (Billedforbedring)" s.86

4K-forbedring®™: (Kun EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/
EB-L1060U/EB-L1050U) Du kan projicere ved en fordoblet
oplesning.

Pradef. Billedtilst.: Du kan velge den optimale indstilling i
henhold til det projicerede billede fra fem forudindstillinger,
som er forberedt i forvejen.

Rammeinterpolering: Du kan foretage jevn afspilning af
billeder med hurtig bevegelse ved at producere
mellemliggende rammer mellem de originale rammer.

Linjedobling: (Kun nar indgangssignalet er 480i, 576i eller
1080i) Du kan konvertere interlace-signaler til progressive
signaler. (IP-konvertering)

Fra er ideel for billeder med mange bevagelser, Video for
generelle videobilleder og Film/auto for videofilm,
computergrafik og animation.

Stejreduktion: Du kan udjevne grovheden i progressive
billeder.

MPEG stojreduktion: Du kan reducere punkt- og blokstej,
som opstdr i konturer, nar du projicerer MPEG-videoer.
Super-resolution: For at vise et tydeligt billede, kan du
reducere uskarpheden, som dannes ved kanten, nar
oplosningen af billedsignalet skaleres op og projiceres.
Detaljeforbedring: Du kan forbedre kontrasten af detaljerne
i et billede.

Genindstil: Nulstiller den valgte forudindstilling til
standardindstillingen.

Undermenu

Funktion

Styring af lyskil-
de

Styring af lyskilde: Velg lyskildens driftstilstand iht.
billedsignalet.

@ "Indstille mengde af lys pa det projicerede billede"
.82

Dynamisk kontrast: (Dette kan kun indstilles, hvis Styring
af lyskilde er indstillet til Dynamisk kontrast) Justerer
automatisk lysstyrken under projicering iht. billedets
lysstyrke.

Styring af lys ud: (Dette kan kun indstilles, hvis Styring af
lyskilde er indstillet til Styring af lys ud) Slukker
automatisk for lyset efter den indstillede tid ved det angivne
videoniveau.

Genindstil

Du kan genindstille alle justeringsveerdier for menuen
Billede til deres standardindstillinger. Se feolgende for at
stille alle menupunkter tilbage til deres standardindstillinger.

@ "Menuen Genindstil" s.166

Avanceret

Du kan foretage justeringer ved at velge folgende punkter.
Gamma: Du kan justere farverne ved at valge en af
gammakorrektionsvaerdierne eller referere til det projicerede
billede eller et gammadiagram.

RGBCMY: Du kan justere nuancen, metningen og
lysstyrken for hver af farverne R (red), G (gren), B (bla), C
(cyan), M (magenta) og Y (gul) enkeltvist.

* Dette kan ikke indstilles, nar Billedformat stilles pa Medfedt.
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Menuen Signal

Punkter, der kan indstilles, varierer alt efter billedsignalet og den
projicerede kilde. Der gemmes indstillingsdetaljer for hvert billedsignal.

Billede
Signal
Indstillinger
Udvidet
Netvaerk
Info

Genindstil

Oplasning Automatisk
Billedformat 4:3
Tracking 0

Synk. 0
Placering

Autoindstilling

Sletter

Avanceret
Skaler
Genindstil

[ [Esc] /[®]:Retur [$1:Velg
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Undermenu Funktion
Synk. (Kun tilgeengelig med analog RGB-computersignal som input.)
Du kan justere computerbilleder, hvis der forekommer flimren,
uklarheder eller interferens i billederne.
Placering Du kan flytte visningsplaceringen op, ned, til venstre og til hejre,

hvis der mangler en del af billedet, s& hele billedet projiceres.

Autoindstilling

(Kun tilgeengelig med analog RGB-computersignal som input.)

Indstil til Til for automatisk at justere Tracking, Synk. og
Placering optimalt, nir indgangssignalet eendres.

Overscanning

Zndrer forholdet for det udsendte billede (omréadet af det
projicerede billede). Du kan indstille beskeeringsomradet til 4%
eller 8%. Med indstillingen Automatisk justeres dette
automatisk i overensstemmelse med det modtagne signal.

Sletter

Du kan skjule billeder i det indstillede omrade. Brug knapperne
[ 4][ D] til at justere omradet. Du kan justere ved at bruge en

kombination af Top, Bund, Venstre og Hojre. Du kan skjule op
til halvdelen af det projicerede billede i hver retning (bortset fra 1
pixel).

Undermenu

Funktion

Oplasning

(Kun tilgeengelig med analog RGB-computersignal som input.)
Indstil til Automatisk for automatisk at identificere
inputsignalets oplesning. Hvis billederne ikke projiceres korrekt
med indstillingen Automatisk, f.eks. hvis noget af billedet
mangler, skal du indstille til Vidvinkel for bredskeerme eller til
Normal for 4:3- eller 5:4-skeerme, athaengigt af den tilsluttede
computer.

Manuel giver dig mulighed for at angive oplesningen. Dette er
velegnet, nar den tilsluttede computer er fast.

Billedformat

Du kan angive billedformat for projicerede billeder.

@ "AEndring af det projicerede billedes hgjde-bredde-forhold"
s.83

Tracking

(Kun tilgeengelig med analog RGB-computersignal som input.)

Du kan justere computerbilleder, hvis der forekommer lodrette
striber i billederne.




Oversigt over funktioner

Undermenu

Funktion

Avanceret

Du kan indstille dette ved at vaelge folgende emner.

Videoomrade: Velg videoomrade for inputsignalet fra HDMI-
porten, DVI-D-porten eller HDBaseT-porten. Hvis
lysstyrkeintervallet er 16-235, skal du veelge Begrenset (16-235),
er det 0-255 veelger du Fuld (0-255).

Inputsignal: Velge et inputsignal fra Computer-porten eller
BNC-porten. Hvis der valges Automatisk, indstilles
inputsignalet automatisk i forhold til det tilsluttede udstyr. Hvis
farverne ikke vises korrekt med indstillingen Automatisk, skal
du vaelge det rigtige signal i forhold til det tilsluttede udstyr.

BNC-synk. afslutning: Indstil slutprocessen for signaler fra
BNC-indgangen. Den normale indstilling er Fra. Velg Til ved en
analog (75€2) afslutning som fx for switches er nedvendig.
EDID: (Vises nar den aktuelle kilde er HDMI, HDBaseT eller
DVI-D) Til indstillinger relateret til EDID. Selv i opseetninger
med flere skeerme med forskellige oplesninger kan du skifte
EDID for den aktuelle kilde og forene EDID pa tveers af
skeermene ved at indstille samme EDID som standarddisplayet.

¢ Forudindstil EDID: Velg den optimale indstilling som er
forberedt i forvejen. Tilpas eventuelt forhandsindstillingerne
for undermenuen Oplosning, Opdateringshast. og
Farvedybde. Valg Indstillinger og tryk derefter pa knappen
[«].

¢ Oplesning: Velg fra de viste oplgsninger.

¢ Opdateringshast.: Velg fra de viste opdateringshastigheder.

¢ Farvedybde: Vlg den maksimale verdi for farvedybde,
projektoren understotter. Hvis du veelger 12bit, understotter
de projicerede billeder signaler op til 12 bit.

¢ Genindstil: Du kan nulstille alle justeringsveerdier for EDID
til deres standardveerdier.

DDC-buffer: (Vises, nar den aktuelle kilde er HDMI- eller DVI-

D) Hyvis denne stilles pé Til, kan det sommetider forbedre

billeder, der ikke vises korrekt, fra enheder forbundet med et

HDMI- eller DVI-kabel.

Undermenu Funktion
Skaler Nér dubruger flere projektorer til projicering af ét billede, skal du
justere det billedomréde, hver projektor viser.
@ "Vise et skaleret billede" 5.99
Genindstil Du kan nulstille alle justeringsverdier i menuen Signal til

standardindstillingerne, undtagen Inputsignal og EDID.

Se folgende for at stille alle menupunkter tilbage til deres
standardindstillinger.

@ "Menuen Genindstil" s.166

Menuen Indstillinger

Billede

Signal

Indstillinger
Udvidet
Netvark
Info

Genindstil

Geom. korrektion V/L Keystone
Split Screen
. Lydstyrke 0
(4] HDMI-link

Las indstilling
Indst. for lysstyrke
Fjernbetjening
Brugerknap
Testmenster
Hukommelse

Forside/bagside

Afspiln. af indhold
Genindstil
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Undermenu

Funktion

Geom. korrekti-
on

Du kan korrigere forvrengning.

@ "Korrigerer for forvreengning i det projicerede billede"
$.65

e Fra:
Slar den geometriske korrektion fra midlertidigt.

¢ V/L Keystone:
Justér Lodret keystone, L-balance, Vandret keystone og
V-balance for at korrigere lodret og vandret keystone-
forvreengning.

® Quick Corner:
Velg og korrigér de fire hjorner af det projicerede billede.
e Krum overflade:
Korrigerer forvreengning, der opstar ved projicering pa en
krum overflade.
¢ Veghjorne:
Korrigerer forvreengning, der opstar ved projicering pa en
overflade med rette vinkler.
¢ Punktkorrektion:
Opdeler det projicerede billede i et gitter og korrigerer for
forvreengningen ved at flytte skaeringspunktet fra side til
side og op og ned.
¢ Hukommelse:
Du kan gemme justeringsveerdien for geometrisk
korrektion og indlase den, nir det er nedvendigt.
@ "Hukommelsesfunktion" s.113

Split Screen

Du kan opdele skermen i to.

@ "Projicering af to billeder samtidigt (Split Screen)"
s.102

Lydstyrke

Du kan justere lydstyrken. Der gemmes indstillingsveerdier
for hver kilde.

Undermenu Funktion
HDMI-link Indstil HDMI-link.

Enhedstilslutninger:

Viser en liste over enheder, der er tilsluttet HDMI-porten.

HDMI-link

Aktiverer eller deaktiverer HDMI-link.

Enhed for Audio ud:

Nar projektoren tilsluttes en AV-forstaerker, skal du velge,

om du vil sende lyd fra de eksterne hgijttalere, der er

tilsluttet projektoren, eller fra AV-forsteerkerens hojttalere.

Aktiver link:

Indstiller hvilke handlinger der skal udferes, nér projektoren

eller en tilsluttet enhed teendes.

e Tovejs: Tender den tilsluttede enhed, nir projektoren
teendes, eller teender projektoren, nar den tilsluttede enhed
teendes.

¢ Forbundet enhed—PJ: Tander projektoren, nar den
tilsluttede enhed taendes.

¢ PJ>Forbundet enhed: Tender projektoren, nar den
tilsluttede enhed taendes.

Deaktiver link:

Indstil om den skal slukke for den tilsluttede enhed, nar

projektoren slukkes.

Link-buffer:

Hvis HDMI-linket ikke fungerer korrekt, kan en endring af

denne indstilling maske forbedre linkets funktion.

Las indstilling Betjeningslas: Du kan bruge dette til at begreense betjening

af projektorens kontrolpanel.

@ "Betjeningslas” s.120

Linselas: Nar dette indstilles til Til, er handlinger med
knapperne [Lens Shift], [Zoom] og [Focus] pa
fjernbetjeningen deaktiveret.

@ "Linselas" s.121
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Undermenu Funktion
Indst. for lys- Lystilstand: Indstil lysstyrken for lyskilden.
styrke ¢ Normal: Vealg dette, hvis du ikke vil nedsatte lysstyrken.

Dette giver lyskinden en driftstid p&d ca. 20.000 timer.

¢ Middel: Stojen fra ventilatoren er kraftigere, end hvis du
veelger Stille, men lysstyrken seenkes ikke sd meget. Dette
indstiller lysstyrken til 85 %. Dette giver lyskinden en
driftstid pa ca. 20.000 timer.

o Stille: Veelg dette, hvis du er betenkelig ved stgjen fra
ventilatoren. Dette indstiller lysstyrken til 70 %. Dette
giver lyskinden en driftstid pd ca. 20.000 timer.

e Udvidet: Velg dette for at udvide levetiden for lyskilden.
Dette indstiller lysstyrken til 70 %. Dette giver lyskinden
en driftstid pa ca. 30.000 timer.

¢ Brugerdefineret: Valg dette for at indstille
Lysstyrkeniveau inden for et omrade pa 30 til 100 %.

Lysstyrkeniveau: (Kun tilgeengelig, nar Lystilstand er

indstillet til Brugerdefineret) Indstiller lysstyrke for

lyskilden.

Konstant tilstand: (Kun tilgaengelig, nar Lystilstand er
indstillet til Brugerdefineret) Nar dette indstilles til Til,
bibeholdes lysstyrken af lyskilden i Lysstyrkeniveau. Nar
Konstant tilstand er indstillet til Til, kan du ikke eendre
indstillinger for Lystilstand og Lysstyrkeniveau.

@ "Sadan indstilles lysstyrken" s.79

Ca. tid tilbage: Néir Konstant tilstand er indstillet til Til,
indikeres tidsperioden for hvor konstant tilstand kan
opretholdes.

@ "Guide til ca. tid tilbage" s.80

Undermenu

Funktion

Brugerknap

Velg, hvilke punkter i menuen Konfiguration, som du
onsker at tildele knapperne [Userl], [User2] og [User3] pa
fjernbetjeningen. Folgende punkter kan indstilles.
Lystilstand, Multiprojektion, Oplesning, Visning péa
skeermen, Vis QR-kode, Billedforbedring,
Rammeinterpolering, Link-menu, Afspiln. af indhold, USB
(USB er kun aktiveret, nir Afspiln. af indhold stir pa
Til.)

Testmoanster

Du kan fa vist et provemenster til at justere projektionen
uden tilslutning af andet udstyr, nar du opsetter
projektoren.

@ "Visning af testmonsteret’ s.33

Hukommelse

Udfer funktioner, og foretag indstillinger for
hukommelsesfunktionen.

@ "Hukommelsesfunktion" s.113

Afspiln. af ind-
hold

Afspiln. af indhold: Nér dette er slaet Til, kan du afspille
spillelister, oprettet i Epson Projector Content Manager.
Skabeloneffekt™: Fojer farve- og formdekorationer til
billedet. (Dette er kun aktiveret, nar Afspiln. af indhold star
pa Til.)

USB-fremviser: Afspiller spillelister, der er gemt pa et USB
flashdrev. (Dette er kun aktiveret, nir Afspiln. af indhold
star pa Til.)

Fjernbetjening

Modtagelse af betjeningssignalet kan begranses via
fjernbetjeningen.

Nér den er indstillet til Fra, kan du ikke udfere funktioner
fra fjernbetjeningen. Hvis du ensker at udfere funktioner fra
fjernbetjeningen, skal du holde [Menu]-knappen pa
fjernbetjeningen nede i mindst 15 sekunder for at stille
indstillingen tilbage til dens standardveerdi.

Genindstil

Du kan nulstille alle justeringsveerdier i menuen
Indstillinger til standardindstillingerne, undtagen Enhed for
Audio ud, Aktiver link, Deaktiver link, Link-buffer,
Brugerknap, Hukommelse:, Afspiln. af indhold.

Se folgende for at stille alle menupunkter tilbage til deres
standardindstillinger.

@ "Menuen Genindstil" s.166

* Dette kan ikke indstilles, nar Kantblanding er sldet Til
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Menuen Udvidet

Billede
Signal
Indstillinger
Udvidet
Netvaerk
Info

Genindstil

Startskeerm
Display
Brugerlogo
Projektion Front
. Betjening
41 A/V-indstillinger
Standby-tilstand
HDBaseT
Multiprojektion
Tidsplanindstil.
Sprog &

Kommunik. Fra

Genindstil
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Undermenu

Funktion

Undermenu

Funktion

Startskeerm

Startskeerm auto visn.: Nar dette er indstillet til Til, vises
startskeermen, nar projektoren tendes. Startskermen vises
ikke, nar den valgte kilde har et billedsignal, nar projektoren
teendes.

Brugerdef. funkt. 1, Brugerdef. funkt. 2: Velg funktioner,
som skal tildeles til startskeermen fra felgende fem
funktioner. Netverksindstillinger, Info, Billedforbedring,
Rammeinterpolering, Split Screen

Display

Du kan foretage indstillinger for projektorvisningen.
Menuplacering: Velg placeringen for hvor menuen skal
vises pad den projicerede skaerm.

Meddelelsesposition: Valg placeringen for hvor menuen
skal vises pd den projicerede skeerm.

Meddelelse: Ved indstillingen Fra, vises folgende punkter
ikke.

Elementnavne, nar Kilde, Farvetilstand eller Billedformat
endres, meddelelser, hvis der ikke modtages noget signal, og
advarsler som f.eks. Advarsel, hgj temp.

Vis baggrund™: Du kan indstille skeermbaggrunden, nar der
ikke registreres noget billedsignal, til Sort, Bla eller Logo.
Startskeerm™ Settes til Til for at vise Brugerlogo, nar
projiceringen starter.

Standby-bekraftelse: Hvis funktionen stilles pd Fra, kan du
slukke for projektoren ved blot at trykke én gang pa [O].
Medd., rens luftfilt..: Du kan indstille, om meddelelse om
rens luftfilter skal aktiveres (Til/Fra). Nar dette punkt
angives til Til, og der registreres en blokering i luftfilteret,
vises der en meddelelse pa skeermen.

Skaerm: (Dette er ikke tilgeengelig, nir der projiceres billeder
fra en computer via et netvaerk.) Indstil billedformatet og
positionen af den projicerede skeerm i henhold til den
anvendte skaerm.

@ "Skeermindstillinger” s.32

Justering af panel: Korrigerer farvefejljusteringer (red og
bla) pa skeermen.

@ "Justering af panel” s.213

Ensartede farver: Justerer farvetonebalancen for hele
skeermen.

@ '"Ensartede farver" s.215

Skarmmenu rotation: Drejer menuens retning 90° grader.

Brugerlogo *

Du kan skifte det brugerlogo, der vises som baggrund,
under Vis baggrund, A/V Mute, osv.

@ "Lagring af brugerlogo” s.107
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Undermenu

Funktion

Projektion

Velg en af de folgende projektionsmetoder, athangigt af
hvordan projektoren er monteret.

Front, Front/loft,Bagpa, Bagpa/loft

Du kan endre indstillinger som folger ved at trykke
pa [A/V Mute]-knappen i ca. fem sekunder.

Front < Front/loft
Bagpa <« Bagpa/loft

Undermenu

Funktion

Betjening

Direkte opstart: Indstil til Til for at teende for projektoren
ved blot at satte stikket ind.

Nér netledningen er tilsluttet, skal du veere opmeerksom p4,
at projektoren tender automatisk, nar stremmen f.eks.
kommer tilbage, hvis der har veret stromsvigt.
Dvaletilstand: Nar der er indstillet Til, stoppes projektionen
automatisk, ndr der ikke modtages et billedsignal, og
projektoren ikke betjenes.
Dvaletilstandstid: Nar Dvaletilstand er indstillet til Til, kan
du indstille tiden, for projektoren automatisk slukkes, inden
for et omrade pa 1 til 30 minutter.
Hojde-tilstand: Indstil til Til, hvis du bruger projektoren
over en hgjde pd 1.500 m.
Autoseg efter kilde: Sld Til for automatisk at detektere et
billedsignal fra en anden kilde og projicere billedet, nar der
ikke er et billedsignal fra den aktuelle kilde.
Auto-teend: Hvis det er indstillet tii Computer eller BNC,
teendes projektoren, nar der modtages signaler fra
Computer-porten eller BNC-porten, ogsa nar projektoren er
i standby.
Opstartskilde: Velger hvilken billedkilde, du vil projicere,
nér projektoren tendes pa funktionen Afspiln. af indhold.
Indst. A/V-lydles: Her kan du udfere indstillinger relateret
til A/V-lydles.
e Fade-in: Angiv antallet af sekunder for fade-in, nar der
vises et billede.

¢ Fade-out: Angiv antallet af sekunder for fade-out, nar du
skjuler et billede.

e A/V lydlestimer: Nar dette er slaet Til, slukker
projektoren automatisk, hvis der ikke udferes nogen
handlinger i ca. 2 timer efter at A/V-lydles er aktiveret.

e SIA A/V Mute fra: Nar dette er indstillet til A/V Mute,
kan du kun sla A/V-lydles fra ved at trykke pd
knappen [A/V Mute] (eller ved at sende kommandoen Sla
A/V-lydlgs fra).
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Undermenu

Funktion

Niér indstillingen er Enhver, sld A/V Mute fra, nar
projektoren betjenes.
@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)"
s.105

Avanceret: Folgende emner kan indstilles.

e Bip: Nér denne funktion er indstillet til Til, bipper
bekraftelsessummeren, for at gere dig opmerksom pa, at
der taendes eller slukkes for strommen, eller at afkeling er
afsluttet.

¢ Indikatorer: Nar dette er sldet Fra, er projektorens
indikatorer deaktiveret, undtagen for unormale tilstande
eller advarsler.

¢ Loglagringssted: Indstiller mappen, hvor du vil gemme
projektorens driftslogfiler. Velg USB og intern
hukommelse for at gemme logfilerne pa USB-flashdrevet,
der er forbundet til projektorens USB-A-port. Logfiler
gemmes som tekstfiler (log) pa USB-flashdrevet.
Folgende logfiler gemmes.
- Fejlinformation
- Laseroplysninger
- Temperaturlogfiler
- Betjeningslogfifer

¢ Batch-opsat.omrade: Velg Alle for at kopierer alle
menuindstillinger vha. batch-indstillingsfunktionen. Velg
Begrenset, hvis du ikke vil kopiere folgende indstillinger.
- EDID fra Signal-menuen
- Menuen Netvark

¢ Linsetype: Néar du bruger folgende objektiv, skal du velge
modelnummeret for objektivet.
ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLMO06,
ELPLMO7, ELPLLO7

Dato og klokkeslet: Foretag systemtidsindstillinger for
projektoren.

@ "Indstilling af tiden" s.44

Objektivkalibrering: Indhenter oplysninger om objektivet,
som er installeret pd projektoren.

Undermenu

Funktion

A/V-indstillinger

A/V-output: Indstil dette til Altid, hvis du ogsd ensker at
udsende lyd og billeder til en ekstern enhed, nar projektoren
er i standby.

Skermudgang: Velg billedkildeoutput til en ekstern skeerm,
nér projektoren er i standby-status. Nér indstillingen er
Automatisk, udsendes analoge RGB-signaler fra Computer-
porten eller BNC-porten athengig af den kilde, der var
valgt, da projektoren blev slukket.

Audioindstillinger: Udferer folgende indstillinger, som er

relateret til lyd.

e Audiooutput: Indstil audio-inputporten, nar du projicerer
billeder fra portene Computer-porten, BNC-porten eller
DVI-D-porten. Nar dette er indstillet til Automatisk,
udsendes lyden fra audioinput-porten til hver
billedindgangsport.

@ "Tilslutning af udstyr" s.48

e HDMI-audiooutput: Velg lydkilden ved projicering af
billeder fra HDMI-porten. Hvis du veelger HDMI,
udsendes lyden for billedet, som den er. Hvis du velger
Audio3, udsendes lyden fra Audio3-porten.

Standby-tilstand

Hvis du indstiller Kommunik. Til, kan du udfere felgende

betjeninger, selvom projektoren er i standby-tilstand.

e Overvag og styr projektoren via et netveerk.

e Udsend lyd og billeder til en ekstern enhed (kun nar
A/V-output er indstillet til Altid).

e Kommunikation fra HDBaseT-porten er aktiveret (kun
nar Kontrol/kommunikation er indstillet til Til).

Hvis du overvager eller styrer din projektor
ved brug af tradlest LAN, skal du indstille
Tilslutningstilstand til Avanceret.

@ Netverk - Tradlest LAN - Tilslut-
ningstilstand s.157
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Undermenu

Funktion

Undermenu

Funktion

HDBaseT

Kontrol/kommunikation: (Dette kan ikke indstilles, nar
Extron XTP stilles pa Til). Nar denne settes pa Til,
aktiveres bade Ethernet-kommunikation, seriel
kommunikation og den kabelforbundne fjernbetjening via
HDBaseT-transmitteren, der er forbundet til HDBaseT-
porten.

Extron XTP: Indstil til Til, hvis du tilslutter Extron XTP-
transmitteren eller skifter til HDBaseT-porten. Du kan laese
mere om XTP-systemer pa Extrons hjemmeside.

http://www.extron.com/

e Niar Kontrol/kommunikation eller Ex-
tron XTP er slaet Til, indstilles Standby-
tilstand automatisk til Kommunik. Til.

e Nir Kontrol/kommunikation eller Ex-
tron XTP er sldet Til, er projektorens
LAN-port, RS-232-port og Remote-port
deaktiveret.

e Hvis du stiller Extron XTP pa Til, fort-
setter ventilatoren med at kere, selvom
projektoren er pa standby, men dette er
normalt.

Multiprojektion

Foretag indstillinger ved projicering fra flere projektorer.
@ "Multiprojektionsfunktion" .92

Projektor-id: Indstil id'en fra 01 til 30. Fra angiver, at der
ikke findes noget id.

@ "Id-indstillinger" s.43

Stabling: Indstil antallet af delte skeerme og positioner for
hvert projiceret billede.

@ "Stabling" 5.92

Geom. korrektion: Korrigerer forvrengning i det
projicerede billede.

@ "Korrigerer for forvrengning i det projicerede billede"
.65

Kantblanding: Korrigerer en kant mellem flere billeder for
at skabe en overgangsfri skeerm.

@ "Kantblanding" s.93

Sort niveau: Indstiller forskellene i lysstyrken og farvetonen
mellem omréaderne, hvor billedet overlapper, og omréderne,
hvor billedet ikke overlapper.

@ "Sort niveau" s.95

Skaler: Nar du bruger flere projektorer til projicering af ét
billede, skal du justere det billedomrade, hver projektor
viser.

@ "Vise et skaleret billede" 5.99

Farvetilstand: Indstiller en passende farvetilstand i henhold
billedtypen og omgivelserne. Velg den samme farvetilstand
for alle projektorer.

Indst. for lysstyrke: Indstil lysstyrken for lyskilden.

@ "Sadan indstilles lysstyrken" s.79

Farvematching: Korrigerer forskellene mellem nuance og
lysstyrke imellem billeder.

@ "Farvematching" s.98

Ensartede farver: Justerer farvetonebalancen for hele
skaermen.

@ "Ensartede farver" s.215
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Undermenu Funktion

Menuen Netvaerk

Genindstil: Du kan genindstille alle verdierne i menuen

Multiprojektion til deres standardverdier. Nir Netverksbeskyt. indstilles til Til under Adgangskodebeskyttelse, vises
Tidsplanindstil. | Du kan indstilles projektorens tidsplan, si den udferer en en meddelelse, og netverksindstillingerne kan ikke endres. Indstil
specifik handling pa et forhdndsvalgt tidspunkt. Netverksbeskyt. til Fra, og konfigurer derefter netveerket.
@ "Tidsplansfunktion” s.115 @ "Indstilling af Adgangskodebeskyttelse" s.118
Sprog Du kan indstille sproget for meddelelser og menuer.
Genindstil Du kan genindstille alle justeringsveerdier for menuen Billede :
Udvidet til deres standardindstillinger. Folgende punkter Signal ilgtmoz: tréT(:flglst o~ TAND trd...
genindstilles dog ikke. Netv.opl. - kabelf. LAN
Skeermtype, Skermposition, Justering af panel, Ensartede Indstillinger Vis QR-kode

farver, Projektion, Hojde-tilstand, Autoseg efter kilde, Sla SEEtv=rKoniigurion

A/V Mute fra, Linsetype, Dato og klokkeslxt, _
Objektivkalibrering, A/V-output, Skermudgang, Standby- Netvaerk o
tilstand, Kontrol/kommunikation, Extron XTP, Projektor-

Udvidet

id, Stabling, Kantblanding, Sort niveau, Skaler, fnfo

Farvetilstand, Indst. for lysstyrke, Farvematching, Sprog Genindstil

Se feolgende for at stille alle menupunkter tilbage til deres

standardindstillinger.

@ "Menuen Genindstil" s.166

( [Escl /[®]:Retur [$]1:Veelg [Menul:Afslut
*  Hvis Brugerlogobeskyt. stilles pd Til i Adgangskodebeskyttelse, er det ikke
muligt at endre indstillingerne for brugerlogoet. Du kan foretage andringer, X
Undermenu Funktion

nar du har indstillet Brugerlogobeskyt. til Fra.
@ "Héndtering af brugere (Adgangskodebeskyttelse)" s.118 Strem til tradlgse | Indstil dette til TAEND tradless LAN, nar du forbinder
projektoren og en computer via et trddlest LAN. Hvis du ikke
onsker at tilslutte via et tradlest LAN, slas funktionen Fra sa
uautoriseret adgang forhindres.
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Undermenu

Funktion

Netv.opl. - Trad-
lest LAN

Viser folgende oplysninger om netveerksindstillingsstatus.

¢ Tilslutningstilstand

o Tradlest LAN-system
e Antenneniveau

¢ Projektornavn

e SSID

e DHCP

o IP-adresse

¢ Undernetmaske

o Gatewayadresse

¢ MAC-adresse

e Regionskode

Hvis IPv6 veelges, vises folgende oplysninger.

e IPv6-adresse (manuel):
IPv6-adresse, Laengde af preefiks, Gatewayadresse

e [Pv6-adresse (auto):
Midlertidig adresse, Link-lokal adresse, Tilstandsles
adresse, Tilstandsfuld adres.

Netv.opl. - ka-
belf. LAN

Viser folgende oplysninger om netveerksindstillingsstatus.
¢ Projektornavn

e DHCP

o [P-adresse

e Undernetmaske
¢ Gatewayadresse
o MAC-adresse

o IPv6-adresse (manuel):
IPv6-adresse, Lengde af prefiks, Gatewayadresse

e IPv6-adresse (auto):
Midlertidig adresse, Link-lokal adresse, Tilstandsles
adresse, Tilstandsfuld adres.

Vis QR-kode

Hvis du tilslutter iOS- eller Android-enheder ved brug af Epson
iProjection, skal du afleese den viste QR-kode.

Undermenu Funktion

Til netveerkskon- | Felgende menuer er tilgeengelige for netveerksindstillinger.

figuration Grundleg., Kabelforbundet LAN, Tradlost LAN, Meddelelse,
Andre, Genindstil

Bemezerkninger vedrgrende brug af menuen Netvaerk

Valg fra hovedmenuen, undermenuer og @ndring af valgte punkter sker pa
samme made som i menuen Konfiguration.

Nar du er ferdig, skal du ga til menuen Ops. udfort og valge Ja, Nej eller
Annul. Hvis du velger Ja eller Nej, kommer du tilbage til menuen
Konfiguration.

Gem netvarksindstillinger.

[Opsatning udfert]

Vil du gemme netvarksindstillingerne?

Ja: Gemmer indstillingerne og lukker menuen Netvaerk.
Nej: Gemmer ikke indstillingerne og lukker menuen Netvaerk.

Annul.: Fortsetter med at vise menuen Netverk.

Skaermtastaturfunktioner

Netveerkmenuen indeholder punkter, som kraver indtastning af
alfanumeriske veerdier. I det tilfeelde vises folgende softwaretastatur. Brug

knapperne [a ][ ][4 ][ P] til at flytte markeren til den onskede tast, og
tryk derefter pa knappen [¢J] for at indtaste det valgte tegn. Indtast tal ved
at holde [Num]-knappen pé fjernbetjeningen nede og trykke pa de
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numeriske knapper. Nar du er ferdig med indtastningen, skal du trykke pa Menuen Grundlzeg.
knappen Finish pa tastaturet for at bekrafte din indtastning. Tryk pa
Cancel pa tastaturet for at annullere indtastningen. arundag.

Projektornavn

Tradlest LAN PJLink-adgangskode
- Remote-adgangskode
Kabelf. LAN Web-kontroladgangs.
: Adgskode moderator
Meddelelse Projektornegleord Fra
Backsp . Del - Vis negleord Fra
- - Andre Vis LAN-info. Tekst og QR-K...

Space _ AllDel
Cancel . Finish ‘Genindstil

e Hver gang du trykker pa CAPS-tasten og pi [eJ]-tasten, valges og
skiftes mellem store og sma bogstaver.

(([Escl /[®I:Retur [®1:Velg

e Hver gang du trykker pa SYMI1/2-tasten og pa [<¢J]-tasten, velges og

Undermenu Funktion
endres symboltasterne for det indrammede afsnit.

Projektornavn Viser det projektornavn, der bruges til at finde projektoren pa et

Folgende tegntyper kan indtastes. netvaerk.

Under redigering kan der indtastes op til 16 enkeltbyte

Tal 0123456789 alfanumeriske tegn. ("*+,/:;<=>?[\]\]" | ogmellemrum kan
Bogstaver ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ikke bruges.)
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz PJLink-adgangs- | Velg en adgangskode til brug af projektoren med PJLink-
Symboler 1"#8% & ()*+,-./55<=>2@[\]A_" (|}~ kode kompatibel software. ,
Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

(Mellemrum og symboler ma ikke bruges.)
@ "Om PJLink" 5.230

Remote-ad- Indstil en adgangskode for at bruge Remote i Epson Web
gangskode Control. Der kan indtastes op til 8 enkeltbyte alfanumeriske tegn.
(* : og mellemrum kan ikke bruges.) Standardbrugernavn er
"EPSONREMOTE" og standardadgangskode er "guest".

@ " Endring af indstillinger ved hjeelp af en webbrowser (Epson
Web Control)" s.218
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Undermenu

Funktion

Web-kontrolad-
gangs.

Indstil en adgangskode for autentificering, nar du foretager
indstillinger og styrer projektoren ved hjalp af Web-kontrol i
Epson Web Control. Der kan indtastes op til 8 enkeltbyte
alfanumeriske tegn (* : og mellemrum kan ikke bruges).
Standardbrugernavn er "EPSONWEB" og standardadgangskode
er "admin".

@ " Endring af indstillinger ved hjeelp af en webbrowser (Epson
Web Control)" s.218

Adgskode mode-
rator

Indtast den fire-cifrede godkendelseskode til brug af Epson
iProjection, nér der oprettes forbindelse til projektoren som
moderator. (Der er ikke en standardadgangskode.)

Projektornggle-
ord

Seet denne indstilling pa Til for at aktivere en
sikkerhedsadgangskode, sé du forhindrer andre brugere i at
projicere billeder ved et uheld. Hvis du projicerer billeder fra en
computer eller en mobil enhed, skal du indtaste negleordet, der
vises pa den projicerede skeerm i Epson iProjection.

Vis nggleord Hvis denne stilles pa Til, og nar du opretter forbindelse til
projektoren via Epson iProjection, vises projektorens negleord
pé projektionsskeermen. Dette er kun aktiveret, hvis
Projektornegleord stir pa Til.

Vis LAN-info. Indstil visningsformat for projektorens netverksoplysninger.

Hyvis du viser QR-koden, kan du forbinde til et netveerk ved blot
at indleese QR-koden i Epson iProjection. Tekst og QR-kode er
indstillet som standard.

Menuen Tradlgst LAN

For at forbinde projektoren til en computer, som bruger et tradlest netvaerk,
skal du installere den trddlese LAN-enhed (ELPAPI10).

@ "Installation af den traddlgse LAN-enhed" s.55

Avanceret

Grundlzeg.

Tilslutningstilstand
Seg adgangspunkt

Tradlest LAN @
—_——————— SSID

Kabelf. LAN Sikkerhed Abn
Adgangssatning
Meddelelse EAP-indstilling
IP-indstillinger
Andre SSID-display
Visning af IP-adr.
Genindstil IPv6-indstillinger
Ops. udfert
(([Escl /I®I:Retur [@1:Velg )
Undermenu Funktion
Tilslutningstil- Angiv den forbindelse, du vil bruge, nar du opretter

stand forbindelse mellem en projektor og en computer via et

tradlest LAN.

Hurtig: Med denne funktion kan du forbinde direkte til en
smartphone, tablet eller en computer via et tradlgst netveerk.
Avanceret: Med denne funktion kan du forbinde direkte til
en smartphone, tablet eller en computer via et tradlest
netveerksadgangspunkt. Forbindelsen oprettes i
Infrastruktur-tilstand.

Nar Tilslutningstilstand er indstillet til Avanceret, kan du
soge efter omgivende adgangspunkter og indstille SSID'et til
at blive tilsluttet fra disse adgangspunkter. Afthaengigt af

adgangspunktindstillingerne vises de muligvis ikke pa listen.

Seg adgangs-
punkt

@ "Sgg adgangspunkt-skeerm" s.160
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Undermenu

Funktion

Undermenu Funktion

SSID Indtast et SSID. Indtast et SSID, hvis der eksisterer et SSID
for det tradlese LAN system, som projektoren er en del
af.
Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

Sikkerhed Velg sikkerhedstype i henhold til indstillingerne for tradlest
LAN.
Abn: Der er ikke indstillet sikkerhed.
WPA2-PSK: Kommunikationen udferes ved brug af
sikkerhedsfunktionen WPA2. Anvender AES-metoden til
kryptering. Nér der oprettes en tilslutning fra en computer
til projektoren, skal du indtaste den veerdi, som er indstillet
i adgangskoden.
WPA/WPA2-PSK*: Tilslutter i personlig WPA-tilstand.
Krypteringsmetoden velges automatisk i henhold til
adgangspunktindstillingerne. Indstil en adgangskode, som er
den samme som for adgangspunktet.
WPA2-EAP*: Kommunikationen udferes ved brug af
sikkerhedsfunktionen WPA2. Anvender AES-metoden til
kryptering.
WPA/WPA2-EAP*: Tilslutter i WPA-virksomhedstilstand.
Krypteringsmetoden velges automatisk i henhold til
adgangspunktindstillingerne.

Adgangssaet- Indtast en adgangssetning, som bruges til at forbinde til

ning netvaerket, nar Sikkerhed er indstillet tii WPA2-PSK eller
WPA/WPA2-PSK.
Der kan indtastes mindst 8 og op til 63 enkeltbyte
alfanumeriske tegn.
Du kan indtaste op til 32 tegn i menuen Konfiguration. Nér
du indtaster over 32 tegn, skal du bruge din internetbrowser
til at indtaste teksten.
@ "ZEndring af indstillinger ved hjalp af en webbrowser
(Epson Web Control)" 5.218
Nar Tilslutningstilstand er indstillet til Hurtig, indstilles den
oprindelige adgangssatning.

EAP-indstilling

Seet protokoller til godkendelsesfunktionerne WPA2-EAP og
WPA/WPA2-EAP.

EAP-type: Velg certificeringsprotokollen.

e PEAP: Meget anvendt godkendelsesprotokol i Windows
Server.

e PEAP-TLS: Godkendelsesprotokol anvendt i Windows
Server. Velges, nar der bruges et klientcertifikat.

e EAP-TLS: Meget anvendt godkendelsesprotokol ved brug
af et klientcertifikat.

e EAP-FAST, LEAP: Velg dette, nir disse
godkendelsesprotokoller anvendes.

Brugernavn: Indtast et brugernavn, der skal bruges til

godkendelse. Der kan indtastes op til 64 enkeltbyte

alfanumeriske tegn.

Der kan indtastes op til 32 tegn i konfigurationsmenuen.
Nér du indtaster over 32 tegn, skal du bruge din
internetbrowser til at indtaste teksten.

@ "AEndring af indstillinger ved hjelp af en webbrowser
(Epson Web Control)" s.218

Hvis du ogsa skal indtaste et domanenavn, skal du tilfeje
domaenenavnet inden brugernavnet, adskilt med en
backslash (domeenenavn\brugernavn).

Adgangskode: Indtast adgangskoden, der skal bruges til
godkendelse i PEAP, EAP-FAST og LEAP. Der kan indtastes
op til 64 enkeltbyte alfanumeriske tegn. Der kan indtastes
op til 32 tegn i konfigurationsmenuen. Nar du indtaster
over 32 tegn, skal du bruge din internetbrowser til at
indtaste teksten.

@ "AEndring af indstillinger ved hjelp af en webbrowser
(Epson Web Control)" s.218

Nar adgangskoden indtastes, og du velger Udfer, angives
veerdien og vises som en stjerne (¥).

Klientcertifikat: Importerer klientcertifikaterne, der bruges i
PEAP-TLS og EAP-TLS.




Oversigt over funktioner

Undermenu

Funktion

Verif. Serv. cert.: Indstillet til Til for at godkende
certifikatet pa certificeringsserveren. For at godkende et
servercertifikat skal du indstille CA-certifikat.
CA-certifikat: Importer neglecentercertifikater, der bruges i
PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS og EAP-FAST.
Radiusservernavn: Angiv navnet pé certificeringsserveren.
Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

Kanal

Du kan velge de kanaler, som anvendes til tilslutning i
Hurtig-tilstand. Hvis der opstar interferens fra andre
signaler, skal du bruge en anden kanal.

IP-indstillinger®

Konfigurer netverksindstillingerne.

DHCP: Indstil til Til for at konfigurere netveerket med
DHCP. Hvis dette indstilles til Til, kan du ikke indstille
flere adresser.

IP-adresse: Indtast den IP-adresse, der er tildelt projektoren.
I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og
255. De folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er et
tal fra 0 til 255)

Undernetmaske: Indtast projektorens undernetmaske. I
hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og
255. Den felgende undernetmaske kan imidlertid ikke
bruges.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gatewayadresse: Indtast IP-adressen for gateway for
projektoren. I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal
mellem 0 og 255. Den folgende Gatewayadresse kan
imidlertid ikke bruges.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er et
tal fra 0 til 255)

Undermenu Funktion
IPv6-indstillin- Konfigurer indstillingerne for at bruge IPv6-protokollerne.
ger

e Folgende funktioner understotter IPv6-
protokoller.

- Epson Web Control
- PJLink

e Nar du indstiller IPv6-adressen manuelt,
skal du konfigurere indstillingerne i
Avanceret fra Epson Web Control.

@ "ZEndring af indstillinger ved hjelp af
en webbrowser (Epson Web Control)"
s.218

IPv6: Sat denne indstilling til Til, hvis der bruges IPv6-
protokoller. Serg for en lokal linkadresse er indstillet, hvis
der bruges IPv6. Den er sammensat af graensefladens ID,
der er oprettet fra fe80: og projektorens MAC-adresse.
Auto-konfiguration: Set denne indstilling til Til, hvis der
automatisk skal hentes en IPv6-adresse fra RA
(routermeddelelse). Adressen er sammensat, som vist
nedenfor.

o Tilstandsles adresse (0 til 6):Oprettes automatisk ved at
kombinere prefikset fra RA (routermeddelelse) og
grensefladens ID, der oprettes fra projektorens MAC-
adresse.

e Tilstandsfuld adres. (0 til 1): Oprettes automatisk fra
DHCP-serveren ved brug af DHCPv6.

Brug midlertidig adresse: St denne indstilling til Til for at

godkende IPv6-adressen midlertidigt (0 til 1), nar Auto-

konfiguration er indstillet til Til.

SSID-display For at undga at SSID vises pa standby-skermen for LAN,
indstilles denne til Fra.

Visning af IP- Hvis du vil undgd, at IP-adressen vises pa LAN Standby-

adr. skaermen, skal du angive Fra.

* Dette kan kun velges, nar Tilslutningstilstand er indstillet til Avanceret.

Sikkerhedstype
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Nér den tradlese LAN-enhed (ekstraudstyr) er forbundet, og bruges i
Avanceret tilslutningstilstand, anbefales det pa det kraftigste, at du indstiller
sikkerheden.

WPA er en krypteringsstandard, som forbedrer sikkerheden for tradlese
netvaerk. Projektoren understotter krypteringsmetoderne TKIP og AES.

WPA bruger ogsa andre funktioner til brugergodkendelse. WPA-
godkendelse bruger to metoder: en godkendelsesserver eller godkendelse
mellem en computer og et adgangspunkt uden brug af en server. Denne
projektor understotter den sidste metode, uden en server.

$ Folg retningslinierne fra administratoren for dit netverk for mere
information om opsetning.

Seg adgangspunkt-skaerm

Detekterede adgangspunkter vises pa en liste.

[Swg adgangspunkt]

Opdater
0 abcd1234 o laan
] efgh5678 s I
iikl9876 nnnn

mnop5432 & 1n00

[ [Esc] /[@]:Retur [$]:Valg )

Undermenu Funktion

Opdater Seger igen efter adgangspunktet.

Undermenu

Funktion

Angiver et allerede indstillet adgangspunkt.

[

Angiver et adgangspunkt, hvor sikkerheden er indstillet.

Hyvis du vaelger et adgangspunkt, hvor sikkerheden ikke er blevet
indstillet, vises menuen Tradlest LAN.

Hvis du veelger et adgangspunkt, hvor sikkerheden er blevet
indstillet, vises menuen Sikkerhed. Velg en type sikkerhed i
overensstemmelse med sikkerhedsindstillingerne for
adgangspunktet.
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Menuen Kabelf. LAN

Grundlaeg.
: IP-indstillinger

Visning af IP-adr. Fra
IPvE-indstillinger

Tradlest LAN

Kabelf. LAN @
Meddelelse
Andre
‘Genindstil
Ops. udfert

(([Escl /I®1:Retur [#1:Velg

Undermenu Funktion

IP-indstillinger Du kan foretage indstillinger for folgende adresser.
DHCP: Indstil til Til for at konfigurere netvaerket med DHCP.

Hvis dette indstilles til Til, kan du ikke indstille flere adresser.
IP-adresse: Indtast den IP-adresse, der er tildelt projektoren. I
hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De
folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.
0.0.0.0,127.x.x.X, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra
0 til 255)

Undernetmaske: Indtast projektorens undernetmaske. I hvert
felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. Den
folgende undernetmaske kan imidlertid ikke bruges.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gatewayadresse: Indtast IP-adressen for gateway for
projektoren. I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem
0 og 255. Den folgende Gatewayadresse kan imidlertid ikke
bruges.

0.0.0.0, 127 .x.x.x,224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra
0 til 255)

Undermenu Funktion

Visning af IP-adr. | Hvis du vil undga, at IP-adressen vises pa LAN Standby-
skeermen, skal du angive Fra.

IPv6-indstillin-
ger

Konfigurer indstillingerne for at bruge IPv6-protokollerne.

@ e Folgende funktioner understatter IPv6-pro-
tokoller.

- Epson Web Control
- PJLink

e Nar duindstiller IPv6-adressen manuelt, skal
du konfigurere indstillingerne i Avanceret
fra Epson Web Control.

@ "AEndring af indstillinger ved hjelp af en
webbrowser (Epson Web Control)"s.218

IPv6: St denne indstilling til Til, hvis der bruges IPv6-
protokoller. Serg for en lokal linkadresse er indstillet, hvis der
bruges IPv6. Den er sammensat af greensefladens ID, der er
oprettet fra fe80:: og projektorens MAC-adresse.

Auto-konfiguration: Set denne indstilling til Til, hvis der
automatisk skal hentes en IPv6-adresse fra RA
(routermeddelelse). Adressen er sammensat, som vist nedenfor.

o Tilstandsles adresse (0 til 6):Oprettes automatisk ved at
kombinere prefikset fra RA (routermeddelelse) og
greensefladens ID, der oprettes fra projektorens MAC-adresse.

o Tilstandsfuld adres. (O til 1): Oprettes automatisk fra DHCP-
serveren ved brug af DHCPv6.

Brug midlertidig adresse: Set denne indstilling til Til for at

godkende IPv6-adressen midlertidigt (O til 1), nar Auto-

konfiguration er indstillet til Til.

Menuen Meddelelse

Nar dette er indstillet, fair du en meddelelse via e-mail, hvis der opstar et
problem eller en advarsel i forbindelse med projektor.
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@ "E-mailmeddelelse om lesefejl" s5.228

Grundlzeg.

Tradlgst LAN

SMTP-server 0. 0. 0. O
Portnummer 0

Meddelelse om mail Fra

Kabelf. LAN Fra

. Adresse 1-indstill.
(«¥ | Adresse 2-indstill.

Undermenu

Funktion

Adresse 1-ind-
still./Adresse 2-
indstill./Adresse
3-indstill.

Indstil e-mailadresser for destinationerne for meddelelses-e-
mail og meddelelsesindhold. Der kan registreres op til tre
destinationer. Der kan indtastes op til 64 enkeltbyte
alfanumeriske tegn. Der kan indtastes op til 32 tegn i
konfigurationsmenuen. Nar du indtaster over 32 tegn, skal du
bruge din internetbrowser til at indtaste teksten. (" (),:;<>[\]
og mellemrum kan ikke bruges.)

@ " Endring af indstillinger ved hjeelp af en webbrowser (Epson
Web Control)" s.218

SNMP

Indstil til Til for at overvége projektoren ved hjeelp af SNMP. For
at overvage projektoren skal du installere SNMP-
managerprogrammet pa din computer. SNMP skal styres af en
netvaerksadministrator. Standardveerdien er Fra.

Meddelelse
Adresse 3-indstill.
Andre SNMP Fra
Trap-IP-adresse 1 0.
Genindstil Trap-IP-adresse 2 0.
Community-navn
Ops. udfart PJLink-meddelelse  Fra
Meddelt IP-adresse 0.
( [Esc] /L®I:Retur [$1:Vzlg )
Undermenu Funktion

Meddelelse om
mail

Indstil til Til for at sende en e-mail til de forudindstillede
adresser, nar der opstér et problem eller en advarsel i forbindelse
med en projektor.

Trap-IP-adresse
1/Trap-IP-adres-
se?2

Der kan registreres op til to IP-adresser for SNMP-trap-
beskeder.

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255.
De folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.

127 .x.X.X, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til
255)

SMTP-server

Du kan indtaste IP-adresse for projektorens SMTP-server.

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De
folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.

127 x.X.X, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til
255)

Community-
navn

Indstil community-navnet for SNMP. Der kan indtastes op til 32
enkeltbyte alfanumeriske tegn. (Mellemrum og symboler ma
ikke bruges.)

PJLink-medde-
lelse

Seet denne indstilling til Til for at bruge meddelelsesfunktionen
PJLink.

Portnummer Du kan indtaste portnummeret for SMTP-serveren.
Standardverdien er 25. Du kan indtaste tal mellem 1 og 65535.
Fra Indtast e-mailadressen for afsenderen. Der kan indtastes op til 64

enkeltbyte alfanumeriske tegn. Der kan indtastes op til 32 tegn i
konfigurationsmenuen. Nér du indtaster over 32 tegn, skal du
bruge din internetbrowser til at indtaste teksten. (" (),:;<>[\]
og mellemrum kan ikke bruges.)

@ " AEndring af indstillinger ved hjeelp af en webbrowser (Epson
Web Control)" s.218

Meddelt IP-
adresse

Indtast IP-adressen pa den computer, som statusmeddelelserne
om projektoren operativsystem skal sendes til ved brug af
meddelelsesfunktionen PJLink.

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 0g 255. De
folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.

127.x.X.X, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til
255)




Oversigt over funktioner

Menuen Andre

Undermenu

Funktion

Message Broad-
casting

Seet denne pa Til for at modtage oplysninger, der er sendt via
Message Broadcasting i softwaren Epson Projector
Management.

Du kan downloade softwaren og brugervejledningerne pé
folgende websted.

http://www.epson.com

Grundlaeg.
Sikker HTTP Fra
Tridlgst LAN Webservercertifikat
Prioriteret gateway Kabelforbund...
Kabelf. LAN AMX Device Discovery Fra
Crestron Connected Fra
Meddelelse Message Broadcasting Fra
Andre
Genindstil
Ops. udfert
(([Esc] /[@I:Retur [$]:Verlg )
Undermenu Funktion
Sikker HTTP Kommunikationen mellem projektoren og computeren i Epson
Web Control er krypteret for at forsteerke sikkerheden. Hvis
sikkerhedsfunktionerne indstilles med Epson Web Control,
anbefaler vi ,at du setter denne indstilling til Til.
Webservercerti- | Importerer webservercertifikatet, der bruges i Sikker HTTP.
fikat
Prioriteret gate- | Velg enten Kabelforbun. eller Tradloest for den primeere
way gateway.
AMX Device Dis- | Nar du vil give projektoren tilladelse til at blive detekteret af
covery AMX Device Discovery, skal du angive denne indstilling til Til.

Indstil dette til Fra, hvis du ikke er tilsluttet et miljg, der styres af
en styreenhed fra AMX eller AMX Device Discovery.

Crestron Con-
nected

Indstil kun denne til Til hvis projektoren overvages eller styres
via netveerket vha. Crestron Connected®. Ellers velg Fra.

@ "About Crestron Connected®" 5.231
ZAndringer i projektorindstillingerne traeder i kraft ved genstart.

Nar denne er indstillet til Til, kan du ikke bruge Message
Broadcasting i Epson Projector Management.



http://www.epson.com

Oversigt over funktioner

Menuen Genindstil Menuen Info (kun visning)

Nulstiller alle netveerkets indstillinger. ) ) ) . .
Giver dig mulighed for at kontrollere statussen for de billedsignaler, der

projiceres, og projektorens status. Punkter, der kan vises, varierer alt efter

Grundl=g. den projicerede kilde.

Nulstil netvarksindstillinger.

Tradlest LAN

Billede
Kabelf. LAN Projektorinfo

Signal Info om lyskilde
Meddelelse Version

Indstillinger Statusinfo
Andre Adv. om temperatur

Udvidet Teend/sluk-historik

Genindstil (]

Netveerk
Ops. udfert
Info
Genindstil
[ [#1:valg [M]:Enter
Undermenu Funktion [ [Esc] /I®I:Retur [$]1:Velg [Menul: Afslut )
Nulstil netvaerks- | Velg Ja for at genindstille alle netvaerksindstillingerne.
indstillinger. Undermenu Funktion
Projektorinfo | Driftstimer® Viser driftstiden efter at du tender for
projektoren.
Kilde Du kan fa vist navnet pa kilden for det
tilsluttede udstyr, der projicerer.
Inputsignal Du kan fa vist indholdet af Inputsignal, der
er indstillet i menuen Signal, sa det passer
til kilden.
Oplasning Du kan fa vist oplesningen.
Opdaterings- Du kan fa vist Opdateringshast.

hast.
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Undermenu Funktion
Synkronise- Du kan fa vist oplysninger om
ringsinfo. billedsignalet.
Disse oplysninger kan vare nedvendige,
hvis der er behov for reparation.
Status

Her finder du information om fejl pa
projektoren.

Disse oplysninger kan vzre nedvendige,
hvis der er behov for reparation.

Serienummer

Viser projektorens serienummer.

Linsetype

Viser modelnummeret for objektivet.

Event ID

Hvis der opstar problemer, nar der er
oprettet forbindelse mellem projektoren og
computeren via netverket, vises oplysninger
om problemet ved hjelp af et Event ID. P&
folgende sider kan du lese mere om,
hvordan du bruger et Event ID.

@ "Om Event ID" 5.204

HDBaseT sig-
nalniveau

Viser styrken pa billedsignalet, der sendes
fra HDBaseT-porten. Hvis dette vises i gult,
reduceres signalstyrken. Vi anbefaler
folgende signalniveauer.

e 1080p: 16dB eller derover
e 4K: 18dB eller derover

Info om lys-
kilde

Lyskildetimer

Viser driftstiden for lyskilden i henhold til
lystilstand.

Ca. tid tilbage

Nar Konstant tilstand er indstillet til Til,
indikeres hvor lang tid lyskildens lysstyrke
kan opretholdes.

Undermenu

Funktion

Version

Main
Video2
Sub

Sub2
HDMI
HDBaseT
HDBaseT2

Viser projektorens firmwareversion.

Statusinfo

Viser projektorens status.
@ "Aflesning af statusdisplay” s.185

Adv. om temperatur

Viser en advarsel om hej temperatur. Hvis
du velger Detalje, nar en advarsel eller fejl
vises, kan du se detaljerede logfiler for for
og efter, at fejlen blev opdaget.

Teend/sluk-historik

Viser logfilerne for tend/sluk.

* Den samlede driftstid vises som "0H" de forste 10 timer. 10 timer og derover

vises som "

10H", "11H" etc.
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Billede
Signal
Indstillinger
Udvidet
Netveerk
Info

[Genindstil

Menuen Genindstil

Nuls. alle hukomm.
Opdateringsfunktion
Kalibrering af lyskilde
Genindstil alle

Nulstil alle (fabr.standard)

0

([Esc] /[®I:Retur [$]:Velg

[Menul:Afslut )

Undermenu

Funktion

Undermenu Funktion
Nuls. alle hu- Noulstiller alle navne og indstillinger, som er gemt i
komm. Hukommelse, Position af objektiv og Geom. korrektion.

@ "Hukommelsesfunktion" s.113

Kalibrering af
lyskilde

Du kan foretage indstillinger relateret til Kalibrering af lyskilde.
Nér du udferer Kalibrering af lyskilde, korrigeres forskellen
mellem hvidbalance og lyskildens lysstyrkeniveau. Vi anbefaler
at kere denne funktion regelmeessigt.

o Kor nu: Starter Kalibrering af lyskilde.
Denne kan ikke startes i folgende tilfeelde.
- Inden for 20 minutter efter projektoren teendes.
- Hvis omgivelsestemperaturen bliver for hej, og lysstyrken
automatisk er blevet dempet.

¢ Kor periodisk: Nér denne sttes pa Til, udferes Kalibrering af
lyskilde efter hver 100 brugstime. Hvis du veelger Fra for at
beholde et projicerede billede, der er blevet justeret med
multiprojektion, skal du rette billedet vha. Ker nu, eller du kan
bruge planlegningsfunktionen til at foretage Kalibrering af
lyskilde periodisk.

o Tidsplanindstil.: Viser skaermen til indstilling af tidsplanen.
Indstil kalibrering af lyskilde til at kore periodisk.

o Senest kort: Viser dato og klokkeslet for den seneste korsel af
Kalibrering af lyskilde.

Opdaterings-
funktion

Foretag indstillinger for Opdateringsfunktion.

¢ Timer: Velg hvornar Opdateringsfunktion skal kere.

e Meddelelse: Valg om der skal vises meddelelser under
opdateringer.

e Start: Fjerner evt. efterbilleder (spoagelsesbilleder) efter det
projicerede billede. Projektoren slukker, nar den indstillede tid
er géet. Hvis du trykker pé en knap pé kontrolpanelet eller pa
fjernbetjeningen, vises en meddelelse som sperger om du
fortsat vil bruge Opdateringsfunktion.

Genindstil alle

Du kan genindstille alle punkter i menuen Konfiguration til
deres standardindstillinger.

Folgende emner nulstilles ikke til deres standardindstillinger:
Inputsignal, EDID, Hukommelse, Afspiln. af indhold,
Brugerlogo, alle punkter i Netvaerk-menuerne, Sprog, Dato og
klokkeslet, Justering af panel, Ensartede farver,
Objektivkalibrering, Farvematching, Info om lyskilde og
Driftstimer.

Nulstil alle
(fabr.standard)

Nulstiller alle projektorens indstillinger. Punkterne Dato og
klokkeslet, Driftstimer, Info om lyskilde,
Adgangskodebeskyttelse og de tilherende adgangskoder
nulstilles dog ikke. Du skal indtaste en adgangskode for at
nulstille. Adgangskoden er som standard indstillet til "0000".
Skift standardadgangskoden til en brugerdefineret.




Samlet opsatning

Nar indholdet i menuen Konfiguration er indstillet for én projektor, kan du o
bruge denne indstilling til at udfere en samlet opsatning for flere A Pas pa
projektorer (funkti'onen ‘Samlet opstning). Funktionen "Samlet opsatning” Det er kundens eget ansvar at lave den samlede opsetning. Hvis den samlede
er kun beregnet til projektorer der har det samme modelnummer. opsatning mislykkes pd grund af et stromsvigt, kommunikationsfejl eller andet,

Brug en af nedenstiende metoder er kunden selv ansvarlig for eventuelle reparationsomkostninger.

e Opsxtning med et USB-flashdrev.

e Opsatning ved at forbinde computeren og projektoren med et USB-
kabel.

e Indstil via Epson Projector Management.

Denne vejledning beskriver metoderne med USB-flashdrev og med USB-
kabel.

¢ Indholdet for Info om lyskilde og Statusinfo fra Info-menuen
medtages ikke i batchkonfigurationsfunktionen.
e Du skal lave den samlede opsetning, inden du indstiller det
projicerede billede. Indstillingsveerdierne til det projicerede billede,
sdsom Geom. korrektion pavirkes af den samlede opsetning. Hvis du

laver den samlede opsetning, efter du har indstillet det projicerede
billede, sendres nogle af indstillingerne muligvis.

e Nar du bruger den samlede opsatning, bruges det valgte brugerlogo
ogsa pa de andre projektorer. Registrer ikke fortrolige oplysninger og
lignende som brugerlogo.

e Hvis du ikke onsker at kopiere feolgende indstillinger, skal du
indstille Batch-opsat.omrade til Begrenset.
- EDID fra Signal-menuen
- Menuen Netvark (bortset fra menuerne Meddelelse og Andre)
@ Udvidet - Betjening - Avanceret - Batch-opsat.omrade s.150

e Punkter med indstillet Adgangskodebeskyttelse kopieres ikke.



Samlet opsaetning

Opsatning vha. et USB-flashdrev e Slut USB-flashdrevet direkte til projektoren. Hvis USB-
flashdrevet er sluttet til projektoren via en USB-hub, er det
Dette afsnit forklarer, hvordan du laver en samlet opsatning med et USB- ikke muligt at gemme indstillingerne Korrekt.
flashdrev. e Tilslut et tomt USB-flashdrev. Hvis USB-flashdrevet
indeholder andet end filen til den samlede opseatning, er det
> Ty ot AT Do Uiy 1kkf3 muligt at gemme 1n.dst1111ngerne korrek.t.
¢ Den samlede opsetning kan ikke udferes med et USB-flashdrev der * Hvis du har gemt en fil til en samlet opsxtning fra en anden

projektor pa et USB-flashdrev, skal du slette denne fil eller
@ndre filnavnet. Den samlede opsetningsfunktion kan ikke
overskrive en anden fil til en samlet opsatning.

e Filnavnet til den samlede opsetning er PJCONFDATA. bin.
Hvis du skal endre filnavnet, skal du tilfgje tekst efter
PJCONFDATA. Hvis du endrer filnavnet pd anden maéde,
kan projektoren ikke genkende filen.

Sadan gemmer du indstillingerne pa USB-flashdrevet * Du md kun bruge enkeltbyte-tegn til filnavnet.

indeholder sikkerhedsfunktioner. Brug et USB-flashdrev der ikke
indeholder nogen sikkerhedsfunktioner.

¢ Den samlede opsatning kan ikke udferes med en USB-kortleser
eller en USB-harddisk.

n Traek stremkablet ud af projektoren, og serg for, at alle af

projektorens indikatorer ikke lyser Hold knappen [Esc] pa fjernbetjeningen eller pa kontrolpanelet

nede, samtidig med at du slutter stremkablet til projektoren.

a Forbind et USB-flashdrev til projektorens USB-A-port (afsnittet om Q
installering af det tradlgse LAN-modul). N

o
@ "Installati f den tradlese LAN-enhed" s.55 +
nstallation af den tradlese enhed" s @@ / ’“% @(




Samlet opsaetning

Nar projektorens indikatorer teender som folger, skal du give slip pa
knappen [Esc].

:

Temp Filter

i
i

*

(@)
On/Standby ~ Status Laser

g 01

l

Stromforsy-  Status Temp
ning

Bld - Tendt Bla-Tendt Orange- Orange -

Tendt Tendt

Nar alle indikatorer begynder at blinke, er filen til den samlede
opsatning blevet oprettet.

/\ Pas pa

o Afbryd ikke stromkablet fra projektoren, mens filen oprettes. Hvis
stromkablet afbrydes, kan projektoren ikke starte ordentligt op.

e Tag ikke USB-flashdrevet ud af projektoren, mens filen oprettes. Hvis
USB-flashdrevet tages ud, kan projektoren ikke starte ordentligt op.

Nar filen er blevet oprettet, gar projektoren pa standby.

J

laser Temp Filter

0000
= § m

.

On/Standby ~ Status

l

Power
Bla - Tendt

Tag USB-flashdrevet ud af projektoren, nir den er gaet pa standby.



Samlet opsaetning

Brug af gemte indstillinger pa andre projektorer

n Traek stremkablet ud af projektoren, og serg for, at alle af
projektorens indikatorer ikke lyser.

a Forbind USB-flashdrevet med de gemte indstillinger til

projektorens USB-A-port (afsnittet om installering af det tradlgse
LAN-modul).

e Hvis et USB-flashdrev indeholder 1 til 3 forskellige filer til
samlede opsetninger, bruges filen fra projektoren med det
samme modelnummer. Hvis der er flere filer fra en projektor
med det samme modelnummer, er det ikke muligt at bruge
indstillingerne.

e Hvis der er fire eller flere forskellige filer til samlede

opsxtninger pa USB-flashdrevet, er det ikke muligt at bruge
indstillingerne.

e Du mé ikke gemme andre data, udover filen til den samlede
opstning, pd USB flashdrevet. Hvis USB-flashdrevet
indeholder andre data, udover filen til den samlede opsetning,
er det ikke muligt at bruge indstillingerne.

Hold knappen [Menu] pa fjernbetjeningen eller pa kontrolpanelet
nede, samtidig med at du slutter stremkablet til projektoren.

O

[

oy |+

0

Y,

3

”

T

Nar projektorens indikatorer teender som felger, skal du give slip pa
knappen [Menu].

DDJ
§ @

Temp Filter

Laser

-

On/Standby ~ Status

[

Stremforsy-  Status Laser Temp

ning

Bla - Tendt Bla-Tendt Orange - Orange -
Teendt Tendt

Indikatorer forbliver tendt i omkring 75 sekunder.

Nar alle indikatorer begynder at blinke, er indstillingerne ved at blive
gemt i filen.



Samlet opsaetning

/\ Pas pa

e Afbryd ikke stromkablet fra projektoren, mens indstillingerne gemmes

Hvis stremkablet afbrydes, kan projektoren ikke starte ordentligt op

e Tag ikke USB-flashdrevet ud af projektoren, mens indstillingerne

gemmes. Hvis USB-flashdrevet tages ud, kan projektoren ikke starte
ordentligt op.

ﬂ Nar filen er blevet oprettet, gar projektoren pa standby.

)

i
[Im
Filter

O =

U

On/Standby ~ Status  Laser Temp

l

Power
Bla - Tendt

Tag USB-flashdrevet ud af projektoren, nar den er giet pa standby.

Opsaetning ved at forbinde computeren og
projektoren med et USB-kabel.

Folgende operativsystemer understotter den samlede

Sadan

opstningsfunktion.

e Windows Vista eller senere
e Mac OS X 10.7.x eller nyere
gemmes indstillingerne pa en computer

Traek stremkablet ud af projektoren, og serg for, at alle af
projektorens indikatorer ikke lyser.

Forbind computerens USB-port til projektorens Service-port med et
USB-kabel.

Hold knappen [Esc] pa fjernbetjeningen eller pa kontrolpanelet
nede, samtidig med at du slutter stremkablet til projektoren.



Samlet opsaetning

1

O Udfer "Fjern USB-enhed" pd din computer, og tag derefter USB-
o =G kablet ud.
@c
@@ i I ’m% g Hvis du bruger en Mac, skal du udfere "Fjern EPSON_PJ".
<> w
= &7
Projekt a a standby.
Nar projektorens indikatorer teender som folger, skal du give slip pa rojetoren gat ni pa slandby
knappen [Esc].

—
e
=E
il

(EmRe) §
5
)

Stromforsy-  Status Laser Temp

ning

Blad - Teendt Bld- Tendt Orange - Orange -

Teendt Tendt

Projektoren genkendes som en flytbar disk af computeren.

Abn den flytbare disk, og gem filen til den samlede opsatning
(PJCONFDATA.bin) pa computeren.

Hvis det er ngdvendigt at eendre navnet pa filen til den samlede

opsetning, kan du tilfoje tekst efter PJTCONFDATA. Hvis du

endrer filnavnet, kan projektoren muligvis ikke genkende filen
korrekt.



Samlet opsaetning

Brug af gemte indstillinger pa andre projektorer

Hold knappen [Menu] pa fjernbetjeningen eller pa kontrolpanelet

nede, samtidig med at du slutter stremkablet til projektoren.
Traek stremkablet ud af projektoren, og serg for, at alle af Qo
projektorens indikatorer ikke lyser. w0 o C
Che B |
Forbind computerens USB-port til projektorens Service-port med et ] . ’/ g
USB-kabel. ) ' O

\

Nar projektorens indikatorer tender som folger, skal du give slip pa
knappen [Menu].

——
—Des
=E
D *E
=l
/o3
5
-~ =
Stremforsy-  Status Laser Temp
ning
Bla - Tendt Bla-Tendt Orange - Orange -
Tendt Teendt

Projektoren genkendes som en flytbar disk af computeren.

Kopier batchkonfigurationsfilen (PJCONFDATA.bin), som du gemte
pa computeren, til roden af den flytbare disk.

Du mé ikke kopiere andre filer eller mapper end filen til den

samlede opsatning til den flytbare disk.



Samlet opsaetning

B Udfer "Fjern USB-enhed" pa din computer, og tag derefter USB- Hvis opsaetningen mislykkedes

kablet ud.
- Indikatorerne angiver, hvis der opstar en fejl. Kontroller indikatorer status.
¥ Hvis du bruger en Mac, skal du udfere "Fjern EPSON_PJ".
Indikatorer status Udbedring
= O Filen til den samlede opsaetning er muligvis
. ) ) ) . odelagt, eller USB-flashdrevet er muligvis ikke
Nar alle lysdioder begynder at blinke, dannes indstillingerne. = o tilsluttet korrekt. Tag USB-flashdrevet ud, traek

stikket ud af stikkontakten, st det i igen, og prov

A Pas pé = «*» derefter igen.

Afbryd ikke stromkablet fra projektoren, mens indstillingerne gemmes. =

Hvis stromkablet afbrydes, kan projektoren ikke starte ordentligt op. —

Laser: Orange - blinker hurtigt

Nir filen er blevet oprettet, gar projektoren pa standby. Temp: Orange - blinker hurtigt

= ) Der er muligvis opstaet en fejl, da indstillingerne
skulle gemmes, og der er muligvis en fejl i
projektorens firmware. Undlad at bruge

— R =)
T projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og
— <*, kontakt din lokale forhandler eller den naermeste
adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrgrende
= din Epson projektor.
@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor
— [

Strem: B4 - blinker hurtigt
Status: Bla - blinker hurtigt
Laser: Orange - blinker hurtigt
Temp: Orange - blinker hurtigt




TOP

Fejlfinding

Dette kapitel beskriver, hvordan du identificerer problemer, og hvordan problemer kan udbedres.



Brug af hjzelp

Hvis der opstar et problem med projektoren, kan du abne skeermen Hjelp _
for yderligere oplysninger. Du kan ogsa indstille projektoren til en passende [Hjzlp]

tilstand ved at besvare sporgsmalene. Billedet er lille. @®

Billedet er forvraenget.
R Farvetonen er mearkelig.
Tryk pa [Mr]-knappen. Der er ingen lyd, eller den er for lav.

Startskeermen vises.

Fjernbetjening ([$I:-Veelg [QI:Enter [Menul:Afslut |
A Ce) B Valg et menupunkt.
78 J(C9]) Fjernbetjening
( :[D) J(C o )(l-';lounrﬂg) Distortion
on(D)off

a Velg Hjeelp, og tryk derefter pd knappen [J].

Bekraeft valget.

Fjernbetjening

ae— HDBaseT i | Farvetilstand Lystiltand . Menu Distortion
%= DVI-D ==a=== j;t
fHE— Computer Billedforbedring = Rammeinterpoler...
B BNC
- USB — (@
2Ll LAN Menu Hjzlp
Afspiln. af indhold : Til
I o T o ] 1 Spergsmal og svar vises som i skaermen herunder.
SSID : 3000000600000000000000 0o .
i IP : 00000 L TP+ 0000L00000K Guide opret forb. Tryk pa knappen [Menu] for at forlade hjelpeskermen.

Skeermen Hjalp vises.



Brug af hjeelp

Billedet er lille.

@) Er zoom indstillet til minimum?
-Tryk pda knappen [Zoom] for at &ndre billedets
storrelse.

@) Star projektoren for taet pa skeermen?
-Flyt projektoren vaek fra skaermen.

([Esc]:

Retur [Menul:Afslut |

Hvis problemet ikke kan udbedres via hjelpeskeermen, kan du
se folgende.

@ "Tolkning af indikatorerne" s.178




Tolkning af indikatorerne

Denne projektor har felgende fem indikatorer, som indikerer projektorens status.

@) Stremindikator

Angiver projektorens status.
@ Status indikator

Angiver projektorens status.
@ Laser-indikator

Angiver status for lyskilden.
@) Temp-indikatorer

|
l

Temp  Filter

E =

|
b
[l][]g

on/Standby ~ Status Laser

Angiver status pa den indvendige temperatur. Denne er normalt slukket.
@ Filter-indikator

Angiver status for luftfilteret. Denne er normalt slukket.

Status pa felgende indikatorer der bruges under normal drift.

“Status varierer' angiver, at indikatorerne lyser, lyser ikke eller blinker, afheengigt af projektorens status.

Indikator Projektorens Beskrivelse
q status
Strom- | Status Laser Temp Filter
forsy-
ning
0 0 0 0 0 Standby-tilstand | Der tilfores strom til projektoren. I denne statuskan du begynde at projicere ved at trykke pd knappen [@]
pé fjernbetjeningen eller pa kontrolpanelet.
Bla - Fra Fra Fra Fra (Nogle gange forbliver stremindikatoren teendt et kort stykke tid, selvom stromkablet tages ud. Dette er
Tendt ikke en fejl).
Netveerksovervag- | Projektor overvéiges og styres via et netveerk (nar Standby-tilstand stdr pA Kommunik. Til).
ningsstatus Huvis stromkablet frakobles og derefter tilsluttes igen i denne tilstand, blinker stremindikatoren bla.
50 Opvarmningstil- | Dette er tilstanden umiddelbart efter at projektoren teendes. Opvarmningen tager ca. 30 sekunder efter at
0 c0s 0 0 0 stand lyskilden teendes.
Bl3 - Bla - Varie- Fra Fra [O]-knappen er deaktiveret under opvarmningen.
Tendt | blinker | rende
status




Tolkning af indikatorerne

Indikator Projektorens Beskrivelse
. status
Strem- | Status Laser Temp Filter
forsy-
ning
0 0 0 0 0 Projektion i gang | Projektoren er i drift.
Bla - Bla - Varie- Fra Fra
Tendt | Tendt rende
status
0 - 0 0 0 Nedkelingstilstand | Dette er status, umiddelbart efter projektoren er blevet slukket. Alle knapper er deaktiveret i denne tilstand.
Bl4 - Bla - Fra Fra Fra
Tendt | blinker
0= 0 0 0 0 Forbereder over- | Forbereder overvagning og styring af denne projektor via et netveerk.
- vagning via net- Under forberedelsen pa overvagningen via netveerket er det ikke muligt at bruge knapperne.
k
Bla - Fra Fra Fra Fra veer
blinker
0 0 0= 0 0 A/V Mute aktiveret | A/V Mute er aktiv.
Bl4 - Bl4 - Bla - Fra Fra
Teendt | Tendt | blinker
0 S0- o0~ 0 0 Opdateringsfunk- | Opdateringsfunktion er aktiv.
o - tion aktiveret @ Genindstil - Opdateringsfunktion s.166
Varie- Bla - Orange - | Varie- Varie-
rende blinker | blinker rende rende
status status status




Tolkning af indikatorerne

Hvis der opstir en fejl i projektoren, kan status pa fejlen ses pa indikatorens farve samt om den blinker eller lyser.

Se folgende tabel for at fa oplysninger om indikatorernes betydning, og om hvordan du udbedrer de problemer, de angiver.

Indikator Arsag Udbedring eller status
Strom- | Status Laser Temp Filter
forsy-
ning
S0- R D . Intern fejl Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den
0 ces e 0 0 nermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.
Fra Bla - Orange - Fra Fra @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor
blinker | blinker
~ U . B U . Ventilatorfejl Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den
U U U us U Sensorfeil naermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.
j g pson proj
Fra Bla - Fra Orange - Fra @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor
blinker blinker
- 0 Fejl, hoj temp. Lyskilden slukkes automatisk, og projektionen afbrydes. Vent ca. fem minutter. Efter ca. 5 minutter gar
U U U U rophednin rojektoren pa standby. Kontroller folgende 3 punkter.
(Overophedning) | P10] p Y & P
Fra Bla - Fra Orange - Fra e Sorg for, at luftfilteret, ventilationsdbningen og luftindtaget ikke er blokeret, og at projektoren ikke star
blinker Tendt op mod en vag.

¢ Tjek om temperaturen omkring luftindtaget er for hej.

¢ Hvis Luftfilter er tilstoppet, skal du traekke stikket ud af stikkontakten, hvorefter du skal rengere eller
udskifte filtrene.
@ "Rensning af luftfilteret og luftindtaget" 5.207
@ "Udskiftning af luftfilteret" s.211

Hvis fejlen fortsat opstér, nar punkterne ovenfor er kontrolleret, skal du undlade at bruge projektoren, tage
stikket ud af stikkontakten og kontakte din lokale forhandler eller den nsermeste adresse i Kontaktliste
vedregrende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Hvis projektoren bruges i en hgjde af 1.500 m eller mere, skal Hojde-tilstand indstilles til Til.
@ Udvidet - Betjening - Hojde-tilstand s.150




Tolkning af indikatorerne

Indikator Arsag Udbedring eller status
Strem- | Status Laser Temp Filter
forsy-
ning
~ U . [] Laserfejl Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den
U U U U Fejl pa forsinkel- naermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.
Fra Bla- | Orange- Fra Fra sesplade @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor
blinker | Teendt
0 - 0 0 0 Filter, luftstroms- | Kontrollér folgende to punkter.
e fejl e Sorg for, at Luftfilter og Ventilationsabning ikke er blokeret, og at projektoren ikke star op mod en veeg.
Fra Bla - Fra Fra Orange - e Huvis Luftfilter er tilstoppet, skal du slukke for stremmen, traekke stikket ud af stikkontakten, hvorefter
blinker Tendt du skal renggre eller udskifte filtrene.

@ "Rensning af luftfilteret og luftindtaget” s.207
@ "Udskiftning af luftfilteret" s.211
Nar du har set dette efter, skal du slutte stikket til stikkontakten igen.

Hvis fejlen fortsat opstar, nar punkterne ovenfor er kontrolleret, skal du undlade at bruge projektoren, tage
stikket ud af stikkontakten og kontakte din lokale forhandler eller den neermeste adresse i Kontaktliste
vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

~ U . 0 0 Objektivforsky- Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den
U -0 U dningsfejl naermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.
Fra Bli- | Orange- | Orange - Fra @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor
blinker Teendt Teendt
0= 0 0 Lens Error Installer objektivenhed. Hvis objektivenheden allerede er pésat, skal du tage den af og sxtte den pa igen.
U U U No lens Hvis fejlen fortsat opstar, nar punkterne ovenfor er kontrolleret, skal du undlade at bruge projektoren, tage
. stikket ud af stikkontakten og kontakte din lokale forhandler eller den neermeste adresse i Kontaktliste
Fra B4 - Orange - | Orange - Fra : }
. vedrerende din Epson projektor.
blinker | Tendt | Tendt

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor




Tolkning af indikatorerne

Indikator Arsag Udbedring eller status
Strem- | Status Laser Temp Filter
forsy-
ning
0= -0~ Advarsel, hgj temp. | Dette er ikke en fejl. Hvis temperaturen bliver for hej igen, afbrydes projektionen automatisk i et kort
c0s 0 0 cu 0 stykke tid. Tjek folgende 3 punkter.
Bla - Varie- Varie- | Orange- | Varie- e Serg for, at luftfilteret, ventilationsdbningen og luftindtaget ikke er blokeret, og at projektoren ikke star
blinker rende rende blinker rende op mod en vaeg.
status status status ¢ Tjek om temperaturen omkring luftindtaget er for hej.
o Hvis Luftfilter er tilstoppet, skal du slukke for stremmen, traekke stikket ud af stikkontakten, hvorefter
du skal renggre eller udskifte filtrene.
@ "Rensning af luftfilteret og luftindtaget" s.207
@ "Udskiftning af luftfilteret” s.211
0= -0~ Laseradvarsel Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den
cus 0 B 0 0 naermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.
Bla - Varie- | Orange- | Varie- Varie- @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor
blinker | rende | blinker | rende rende
status status status
0= 0 0= 0 0 Advarsel om objek- | Der er pésat en linse, som ikke er understgttet. Brug en understottet linse.
e o tiv @ "Ekstraudstyr og forbrugsdele" s.236
Bla - Varie- | Orange- | Varie- Varie-
blinker | rende | blinker | rende rende
status status status




Tolkning af indikatorerne

Indikator Arsag Udbedring eller status

Strem- | Status Laser Temp Filter
forsy-

ning

0= 0 0 0 0 Lav luftstrom Dette er ikke en fejl. Dog afbrydes projiceringen automatisk, hvis luftstrommen falder yderligere.

o Meddelelsen "Luftfilteret er tilstoppet. Renger eller udskift luftfilteret.” vises. Kontrollér felgende to

Bla - Varie- | Varie- | Varie- | Orange- punkter.

blinker | rende rende rende Teendt e Sorg for, at Luftfilter og Ventilationsdbning ikke er blokeret, og at projektoren ikke star op mod en veaeg.
status status status

o Hyvis Luftfilter er tilstoppet, skal du slukke for stremmen, traekke stikket ud af stikkontakten, hvorefter
du skal renggre eller udskifte filtrene.
@ "Rensning af luftfilteret og luftindtaget" s.207
@ "Udskiftning af luftfilteret” s.211

Hvis fejlen fortsat opstér, nar punkterne ovenfor er kontrolleret, skal du undlade at bruge projektoren, tage
stikket ud af stikkontakten og kontakte din lokale forhandler eller den neermeste adresse i Kontaktliste
vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Varie-
rende
status

Varie-
rende
status

Varie-
rende
status

Varie-
rende
status

NI K4
U~

Orange -
blinker

Medd., rens luftfilt.

“Tid til reng. af luftfilter. Renger eller udskift luftfilteret.” vises.
Sluk for projektoren, treek stikket ud af stikkontakten og rengor derefter luftfiltret.
@ "Rensning af luftfilteret og luftindtaget” s.207

Indikatorerne og meddelelserne om luftfilteret vises kun, nar Medd., rens luftfilt. star pa Til i menuen
Konfiguration.

@ Udvidet - Display - Medd., rens luftfilt. s.150

0

Varie-
rende
status

0

Varie-
rende
status

~N~
U~

Orange -
blinker

0

Varie-
rende
status

0

Varie-
rende
status

Konstant tilstand

Afslutter Konstant tilstand i Indst. for lysstyrke.
@ "Sadan indstilles lysstyrken" s.79




Tolkning af indikatorerne

e Hvis projektoren ikke fungerer korrekt, selvom indikatorerne tyder pd det, skal du se folgende.
@ "Problemlgsning” s.193
e Hvis indikatorerne er i en tilstand, der ikke vises i dette skema, skal du undlade at bruge projektoren, tage stikket ud af stikkontakten og kontakte din lokale
forhandler eller den neermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrarende din Epson projektor.
@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor




Afleesning af statusdisplay

Du kan driftsstatus for projektoren pa det projicerede billede. Du kan

Billede [Statusinfol 1/7
kontrollere den detaljerede status for projektoren vha. knapbetjening.
Signal [Status Information] >
Tryk p& knappen [{] under projicering. Indstillinger Systen
n yKp PP [e] pro) 9 : Source Computer
Fjernbetjening Kontrolpanel Udvidet g?asmg""‘spm
) Netveerk Intake Air Temp

Internal Temp Lv

H

< 5 Info Laser Status
iﬂ Geometry| | Memory Genindstil
User2 User3
=
) (5 (5 e -
(([Escl /[@I:Retur [«#)]:Valg [Menul:Afslut |

a Veelg Statusinfo, og tryk derefter pa knappen [«J]. Hver skermkategori indeholder folgende oplysninger.

— Status Information :  Projektorens betjeningsstatus

i
Projektorinfo Source :  Oplysninger om indgangssignal

il 31:?5;::2 Iyskilde Signal Information : Oplysninger om det digitale indgangssignal

Indstillinger Statusinfo Network Wired : Indstillinger for det kabelforbundet netveerk
Ady. om temperatur ] L

Udvidet Tzaend/sluk-historik Network Wireless :  Indstillinger for det tradlese LAN-netveerk

Netvark Maintenance :  Projektorens og lyskildens driftstid

e Version :  Projektorens firmwareversion

nfo
Genindstil
(([Escl:Retur [$1:Velg [@I:Enter [Menul:Afslut )

Du kan ogsa udfere kommandoen i menuen Konfiguration.
@ Info - Statusinfo s.164

B Brug knapperne [41[ D] eller [a][¥] til at veelge en kategori.



Aflaesning af statusdisplay

Forklaringer af skeermens indhold

Kategori Element Statusdisplay Beskrivelse
Status Information System Viser projektorens status. Du kan lese mere om eventuelle losninger til fejlene og advarsler i folgende afsnit.
@ "Tolkning af indikatorerne” s.178
OK Projektoren er i normal tilstand.
Warm-Up Projektoren varmer op.
Standby Projektoren er pa standby.
Cool Down Projektoren keler ned.
Temp Error Der er opstaet en fejl, da temperaturen er for hej.
Fan Error Der er opstaet en fejl pa ventilatoren.
Sensor Error Der er opstiet en fejl pa sensoren.
Power Error Der er opstiet en stremfejl (ballast).
Internal Error Der er opstdet en intern fejl.
Airflow Error Der er opstaet en fejl pa filter-luftstrommen.
Temp Warning Der er opstiet en advarsel om for hej temperatur.
Internal Warning Der er opstaet en advarsel om det interne system.
Airflow Decline Der er opstaet en fejl, da luftstrommen er for lav.
Power Warning Der er opstdet en stremadvarsel (ballast).
Clean Filter En meddelelse om luftfilteret er kommet frem.
Lens Error Der er opstaet en linsefejl.
Laser Error Der er opstaet en laserfejl.
Laser Warning Der er opstaet en laseradvarsel.
Temp Error FE Der er opstaet en laserfejl, fordi laseren er overophedet.
Temp Warning FE Der er opstiet en laseradvarsel, fordi laseren er overophedet.




Aflaesning af statusdisplay

Kategori Element Statusdisplay Beskrivelse
Status Information Source HDMI Viser kildenavnet pa det forbundne udstyr der projiceres i ojeblikket.

HDBaseT
DVI-D
Computer
BNC
USB
LAN

On-Screen Display On Viser indstillingerne for Visning pa skermen. Hvis denne er star pa Off, vises menuerne og
Off meddelelserne ikke pa det projicerede billede.

A/V Mute On Viser driftsstatus for A/V-lydles.
Off

Intake Air Temp - Viser temperaturen i luftindtaget.

Internal Temp Lv - Viser projektorens indvendige temperatur.

Laser Status On Viser driftsstatus for lyskilden.
Off

Source Source HDMI Viser kildenavnet pd det forbundne udstyr der projiceres i ojeblikket.

HDBaseT
DVI-D
Computer
BNC
USB
LAN

Resolution - Viser oplesningen péa det aktuelle indgangssignal.

No Signal: Projektoren modtager ikke noget signal.
Not Supported: Projektoren understotter ikke det aktuelle indgangssignal.




Aflaesning af statusdisplay

Kategori Element Statusdisplay Beskrivelse
Source Color Space RGB Viser farverummet pa det aktuelle indgangssignal.
YCbCr
YPbPr

H-Frequency

Viser

den vandrette frekvens pa det aktuelle indgangssignal.

V-Frequency

Viser

den lodrette frekvens pa det aktuelle indgangssignal.

Sync Polarity

H:Posi / V:Posi

H:Posi / V:Nega

H:Nega / V:Posi

H:Nega / V:Nega

Viser

synkroniseringspolariteten.

Sync Mode Composite Sync Viser synkroniseringstypen
Separate Sync
Sync On Green
Detected Mode - Viser diskriminantoplesningen pa det aktuelle indgangssignal.
Transport Sammenfletning Viser scanningsmetoden.
Progressiv
Video Range Auto(Limited) Viser projektorens videoniveau.
Auto(Full)

Limited(16-235)

Full(0-255)

Elementerne,

der vises for kilden, varierer athengig af hvilken model du bruger, samt hvilket signal og kilde der projiceres.




Aflaesning af statusdisplay

Kategori Element Statusdisplay Beskrivelse
Signal Information 5V Detect Detected Viser identificerede 5V-signaler.
Not Detect
TMDS Clock - Viser TMDS-frekvensen pé det aktuelle indgangssignal.
H-Frequency - Viser den vandrette frekvens pd det aktuelle indgangssignal.
V-Frequency - Viser den lodrette frekvens péa det aktuelle indgangssignal.
DetChg 5CFHMP123 - Viser signaleendringernes faktorer.
Stable Time - Viser driftstiden, siden indgangskilden blev valgt.
HDCP Status Non-HDCP Viser HDCP-status.
Passed
Failed
HDCP Ri -
HDCP AKSV -
HDCP An -
HDCP Ver - Viser HDCP-version.
AVI VIC - Viser VIC-information (AVI) om det aktuelle indgangssignal.
AVI Checksum OK Viser kontrolsummen pa AVL
NG
AVI Sampling Str RGB4:4:4 Viser farvesampling for AVL
YCbCr4:4:4
YCbCr4:2:2
YCbCr4:2:0
Signal Mode HDMI Viser signaltilstanden.
DVI
EDID Mode - Viser EDID-tilstanden.

HDBaseT Level

Her kan du se signaloplysninger om HDBaseT-porten.




Aflaesning af statusdisplay

Elementerne, der vises i Signal Information, varierer atheengig af hvilken model du bruger, samt hvilket signal og kilde der projiceres.




Aflaesning af statusdisplay

Kategori

Element

Statusdisplay

Beskrivelse

Network Wired

Projector Name

Viser det projektornavn, der anvendes til identifikation af projektoren, nar den er sluttet til et
netverk.

Connection Mode HDBaseT Viser forbindelsesstien til LAN.
LAN

DHCP On Viser DHCP-indstillingerne.
Off

IP Display On Viser IP-adressen i skeermindstillingerne.
Off

IP Address - Viser IP-adressen.

MAC Address - Viser MAC-adressen.

Network Wireless Projector Name - Viser det projektornavn, der anvendes til identifikation af projektoren, nar den er sluttet til et
netveerk.

Connection Mode Quick Viser, hvilken forbindelsestilstand der bruges, nar projektoren forbindes til en computer over
Advanced tradlest LAN.

SSID Display On Viser SSID-skermindstillingerne.
Off

IP Display On Viser IP-adressen i skeermindstillingerne.
Off

SSID - Viser SSID'et.

IP Address - Viser IP-adressen.

DHCP On Viser DHCP-indstillingerne.
Off

MAC Address - Viser MAC-adressen.

Security No Viser sikkerhedsindstillingerne.
WPA2-PSK
WPA/WPA2-PSK

Antenna Level LEVEL 0-5 Viser modtagelsesstatus pa Wi-Fi.




Aflaesning af statusdisplay

Kategori

Element

Statusdisplay

Beskrivelse

Maintenance

Operation Time

Viser projektorens samlede driftstid.

Laser Op.Time

Viser laserens driftstid for hver indstilling i Lystilstand.

Version

Serial No.

Viser projektorens serienummer.

Main

Video2

Sub

Sub2

HDMI

HDBaseT

HDBaseT?2

Viser projektorens firmwareversion.




Problemlgsning

Hvis et af folgende problemer opstdr, og indikatorerne ikke angiver en Andre problemer

losning, kan du se pd de anforte sider. e Der er efterbilleder (spogelsesbilleder) efter det projicerede billede | @ s.200
Problemer med billeder e Der er ingen lyd, eller lyden er svag @5.201
* Billeder vises ikke @s.194 ¢ Fjernbetjeningen virker ikke @5.201
Projektionen gar ikke i gang, projektionsomradet er helt sort, —
eller projektionsomradet er helt blat. e Der vises intet pa den eksterne skaerm @5.202
e Levende billeder vises ikke &s.194 e Jeg vil skifte sprog for meddelelser og menuer @5.202
Videoer, der afspilles pd en computer, er sorte, eller intet billede ¢ E-mail modtages ikke, selvom der opstér problemer i projektoren | @ s.203
projiceres, eller videoen afspilles ikke pa computeren. « "Urbatteriet er ved at veere fladt." vises €203
¢ Projektionen afbrydes automatisk @ s.195
e Meddelelsen "Understottes ikke." vises @ s.195
e Der vises "Intet signal" @ s.195
e Billeder er uklare, uskarpe eller forvrengede @ s.196
e Der er interferens eller forvrengning i billederne @ s.196

e Billedet er afskaret (stort) eller lille, hgjde-bredde-forholdet er @ s.197
uegnet, eller billedet er blevet vendt om
Kun en del af billedet vises, billedets hgjde-bredde-forhold er
ikke korrekt, eller billedet ser maske ud til at vere vendt om fra
top til bund eller fra venstre til hejre.

¢ Billedfarver er forkerte @ s.198
Hele billedet har et lilla eller grent skeer, billeder er i sort-hvid,
eller farverne ser matte ud.

¢ Billeder virker morke @ s.198

Problemer ved projektionsstart

¢ Projektoren tendes ikke ‘ @5.199 ‘

Problemer med funktionen Afspiln. af indhold

¢ Kan ikke afspille spillelisten ‘ @5.200 ‘




Problemlgsning

Problemer med billeder

Billeder vises ikke

Kontrollér Udbedring
Har du trykket pa knappen [@] pé fjernbetjeningen eller pa Tryk pa knappen [@], for at teende for strommen.
kontrolpanelet?
Er indikatorerne slukket? Netledningen er ikke tilsluttet korrekt, eller strommen tilferes ikke.

Tilslut projektorens netledning korrekt.
Kontrollér, at stikkontakten eller stromkilden fungerer korrekt.

Er A/V Mute-funktionen aktiveret? Tryk pa [A/V Mute]-knappen for at sld A/V Mute fra.
@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" s.105

Er indstillingerne i menuen Konfiguration korrekte? Noulstil alle indstillingerne.
@ Genindstil - Genindstil alle s.166

Er billedet, der skal projiceres, helt sort? Nogle inputbilleder, f.eks. pauseskeaerme, er helt sorte.
(Kun ved projektion af computerbilleder)

Vises Windows Media Center i fuld skaerm? Nar Windows Media Center vises i fuld skeerm, kan du ikke projicere med en netveerkstilslutning. Reducér
(Kun under netveerkstilslutning) skeermstorrelsen.

Vises der et program, som bruger Windows DirectX-funktionen? | Programmer, der bruger Windows DirectX-funktionen, viser muligvis ikke billeder korrekt.
(Kun under netverkstilslutning)

Levende billeder vises ikke

Kontrollér Udbedring

Sendes computerens billedsignal til LCD-skeermen og skaermen? | Skift billedsignalet fra computeren til eksternt output. Kontrollér din computers dokumentation, eller kontakt

(Kun ved projektion af billeder fra en laptopcomputer eller en computerproducenten.
computer med indbygget LCD-skaerm)

Er indholdet af det billede, der i er beveegelse, du forseger at Projektoren kan muligvis ikke projicere billeder i bevaegelse, der er beskyttet af ophavsretten, som afspilles pd en
projicere, beskyttet af ophavsretten? computer. Fa detaljerede oplysninger i brugervejledningen, der fulgte med afspilleren.




Problemlgsning

Projektionen afbrydes automatisk

Kontrollér

Udbedring

Er Dvaletilstand indstillet til Til?

Tryk pa knappen [@ ], for at teende for stremmen. Hvis du ikke vil bruge Dvaletilstand, skal du eendre indstillingen til
Fra.
@ Udvidet - Betjening — Dvaletilstand s.150

"Understottes ikke." vises

Kontrollér

Udbedring

Er billedsignaloplesningen og opdateringshastigheden i
overensstemmelse med tilstanden?

(Kun ved projektion af computerbilleder)

Se i computerens dokumentation for at finde ud af, hvordan du sndrer billedsignaloplesningen og
opdateringshastigheden fra computeren.

@ "Understottede Skeermvisninger” s.278

"Intet signal." vises

Kontrollér

Udbedring

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er nedvendige til projektion, er korrekt forbundet.
Kontrollér, at ingen kabler er frakoblet, og at der ikke er dérlig kontakt i kablerne.

Er den korrekte port valgt?

Skift billede ved at trykke pa knappen [Search].
@ "Automatisk detektering af indgangssignaler og @ndre det projicerede billede (Kildespgning)" s.62

Er strommen til computeren eller videokilden teendt?

Teend strommen til udstyret.

Sendes der billedsignaler til projektoren?

(Kun ved projektion af billeder fra en laptopcomputer eller en
computer med indbygget LCD-skaerm)

Hyvis billedsignalerne kun sendes til computerens LCD-skeerm eller til en ekstern skaerm, skal du eendre outputtet til en
ekstern destination samt computerens egen skeerm. P4 nogle computermodeller vises billedsignalerne ikke laengere pa
LCD-skarmen eller pa den eksterne skaerm, hvis de sendes eksternt.

Huvis tilslutningen etableres, mens projektoren eller computeren allerede er taendt, er der risiko for, at den Fn-tast
(funktionstast), som @ndrer computerens billedsignal til eksternt output, ikke virker. Sluk for computeren og
projektoren, og teend dem igen.

@ Computerens dokumentation




Problemlgsning

Billeder er uklare, uskarpe eller forvreengede

Kontrollér Udbedring

Er fokuseringen indstillet korrekt? Serg for, at der er gaet 20 minutter, efter projiceringen er startet, og tryk pa [Focus]-knappen pa fjernbetjeningen for at
justere fokuseringen.

@ "Korrektion af fokuset" s.38

Star projektoren pa den korrekte afstand? Er projektoren uden for det anbefalede omrade for projektionsafstand?
Placér den inden for det anbefalede omréde.
@ "Skermstorrelse og Projektionsafstand" s.237

Er der kondensvand pa objektivet? Hvis projektoren pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser, eller hvis der opstar en pludselig temperaturseendring i
omgivelserne, kan der dannes kondensvand pa objektivets overflade, sa billederne ser uklare ud. Klarger projektoren i
lokalet ca. en time for brugen. Hvis der dannes kondensvand pa objektivet, skal du slukke projektoren og vente p4, at
kondensvandet forsvinder.

Der er interferens eller forvraengning i billederne

Kontrollér Udbedring

Er ledningerne tilsluttet korrekt? Kontrollér, at alle ledninger, der er nedvendige til projektion, er korrekt forbundet.
@ "Tilslutning af udstyr" s.48

Anvendes der en forlaengerledning? Hvis der anvendes et forleengerledning, kan elektrisk interferens pavirke signalerne.
Er der valgt korrekt oplesning? Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible med denne projektor.
(Kun ved projektion af computerbilleder) @ "Understottede Skeermvisninger” s.278
@ Computerens dokumentation
Er Synk./Tracking indstillet korrekt? Tryk pa knappen [Auto] pé fjernbetjeningen eller knappen [ J] pa kontrolpanelet for at udfere automatisk justering.
(Kun ved projektion af computerbilleder) Huvis billederne ikke er indstillet korrekt, selv efter automatisk justering, kan du ogsa udfere justeringerne ved hjeelp af

menuen Konfiguration.
@ Signal - Tracking, Synk. s.146

Er Oplosning angivet til andet end Automatisk? Billedet kan falde sammen, hvis Oplesning i menuen Konfiguration og oplgsningen pa det projicerede billede ikke er

(Kun, nar der projiceres pa en delt skeerm) den samme.
Hvis billedet falder sammen, skal du angive Oplesning til Automatisk.

@ Signal - Oploesning s.146




Problemlgsning

Billedet er afskaret (stort) eller lille, hgjde-bredde-forholdet er uegnet, eller billedet er blevet vendt om

Kontrollér

Udbedring

Er Skeerm indstillet korrekt?

Foretage de korrekte indstillinger for Skaerm for den anvendte skaerm.
@ "Skermindstillinger" s.32

Er billedformatet indstillet korrekt?

Tryk pa knappen [Aspect] for at velge et billedformat, der passer til inputkilden.
@ "Andring af det projicerede billedes hojde-bredde-forhold" 5.83

Projiceres der et bredskeermsbillede fra en computer?
(Kun ved projektion af computerbilleder)

Redigér indstillingen, s& den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr.
@ Signal - Oplesning s.146

Forsterres billedet stadig med E-Zoom-funktionen?

Tryk pa [Esc]-knappen pa fjernbetjeningen for at annullere funktionen E-Zoom.
@™ "Forstorrelse af en del af billedet (E-Zoom)" s.107

Er Skaler aktiveret?

Indstil Skaler til Fra pa konfigurationsmenuen.
@ Signal - Skaler - Skaler s.146

Er visningsomradet begraenset af Sletter?

Indstil Sletter korrekt i konfigurationsmenuen.
@ Signal - Sletter s.146

Er billedplaceringen indstillet korrekt?

(Kun ved projektering af analoge RGB-signaler modtaget fra Computer-porten)
Tryk pé [Auto]-knappen pa fjernbetjeningen eller [ J]-knappen pa kontrolpanelet for at justere placeringen.

Du kan ogsa justere placeringen i menuen Konfiguration.
@ Signal - Placering s.146

Er computeren indstillet til to skeerme?
(Kun ved projektion af computerbilleder)

Hvis der er angivet to skeerme under Vis egenskaber i computerens Kontrolpanel, projiceres kun ca. halvdelen af billedet
pé computerskeermen. Hvis du vil have vist hele billedet pa computerskaermen, skal du deaktivere indstillingen for to
skaerme.

@ Dokumentation til computerens skeermdriver

Er der valgt korrekt oplesning?
(Kun ved projektion af computerbilleder)

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible med denne projektor.
@ "Understottede Skeermvisninger" s.278
@ Computerens dokumentation

Er billedretningen korrekt?

Foretag de korrekte indstillinger i Projektion i menuen Konfiguration.
@ "Indstillinger under opsatningen” s.31




Problemlgsning

Billedfarver er forkerte

Kontrollér

Udbedring

Er indstillingerne for inputsignalet i overensstemmelse med
signalerne fra det tilsluttede udstyr?

Redigér indstillingen, s den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr.
@ Signal - Avanceret - Inputsignal s.146

Er billedlysstyrken indstillet korrekt?

Juster Lysstyrke i menuen Konfiguration.
@ Billede - Lysstyrke s.144

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er nedvendige til projektion, er korrekt forbundet.
Kontrollér, at ingen kabler er frakoblet, og at der ikke er darlig kontakt i kablerne.
@ "Tilslutning af udstyr" s.48

Er Kontrast indstillet korrekt?

Juster Kontrast i menuen Konfiguration.
@ Billede - Kontrast s.144

Er farvejusteringen indstillet korrekt?

Justér indstillingen Gamma eller RGBCMY i menuen Konfiguration.
@ Billede - Avanceret s.144
@ "Justering af billedet" 5.84

Er farvemetningen og farvetonen indstillet korrekt?

Juster Farvemetning og Farvetone i menuen Konfiguration.
@ Billede - Farvematning, Farvetone s.144

Projicerer du fra flere projektorer pa samme tid?

Serg for at Kalibrering af lyskilde i menuen Genindstil er indstillet korrekt pa alle projektorerne. Hvis Kalibrering af
lyskilde kun udferes for nogle af projektorerne, kan der veere forskelle i Hvidbalance eller Lysstyrkeniveau imellem
projektorerne.

Hvis der stadig er forskelle i farve, kan du indstille Kalibrering af lyskilde til Fra.

Billeder virker morke

Kontrollér

Udbedring

Er billedlysstyrken indstillet korrekt?

Kontroller veerdierne for Lysstyrke og Indst. for lysstyrke i menuen Konfiguration.
@ Billede - Lysstyrke s.144
@ Indstillinger - Indst. for lysstyrke s.147

Er Kontrast indstillet korrekt?

Juster Kontrast i menuen Konfiguration.
@ Billede - Kontrast s.144




Problemlgsning

Kontrollér

Udbedring

Bruger du kun en enkelt projektor?

Kontroller om fplgende punkter er indstillet for morkt.
@ Udvidet - Multiprojektion - Indst. for lysstyrke s.150

Problemer ved projektionsstart

Projektoren teendes ikke

Kontrollér

Udbedring

Har du trykket pa knappen [@] pa fjernbetjeningen eller pa
kontrolpanelet?

Tryk pa knappen [@], for at teende for strommen.

Er indikatorerne slukket?

Netledningen er ikke tilsluttet korrekt, eller stremmen tilfores ikke.
Tag netledningen ud, og sat den i igen.
Kontrollér, at stikkontakten eller stromkilden fungerer korrekt.

Teendes og slukkes indikatorerne, nér netledningen berores?

Der er sandsynligvis en dérlig forbindelse i netledningen, eller netledningen er defekt. Saet netledningen i igen. Hvis dette
ikke lgser problemet, skal du stoppe med at bruge projektoren, tage netledningen ud af stikkontakten og kontakte din
lokale forhandler eller den naermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrerende din Epson projektor

Er Betjeningslas indstillet til Last?

Tryk pa [@]-knappen pé fjernbetjeningen. Hvis du ikke vil bruge Betjeningslas, skal du skifte indstillingen til Fra.
@ "Betjeningslas” s.120

Er der valgt den korrekte indstilling for Fjernbetjening?

Kontrollér Fjernbetjening i menuen Konfiguration.
@ Indstillinger - Fjernbetjening s.147

Blev strgmkablet tilsluttet igen, eller blev atbryderen sliet til, lige
efter projektoren blev slukket direkte?

Hvis handlingen, der er beskrevet i kolonnen til venstre, udferes, nar Direkte opstart star pa Til, teendes der muligvis

ikke for stremmen igen. Tryk pa knappen [(D], for at teende for stremmen.

Er [ID]-kontakten pé fjernbetjeningen indstillet til On?

Nir kontakten er indstillet til On, kan du kun bruge fjernbetjeningen til at betjene en enkelt projektor med et tilsvarende
id. Indstil [ID]-kontakten til Off.

@ "Indstilling af fjernbetjenings-id" s.44




Problemlgsning

Problemer med funktionen Afspiln. af indhold

Kan ikke afspille spillelisten

Kontrollér

Udbedring

Er Afspiln. af indhold slaet Til?

Indstil Afspiln. af indhold til Til og genstart projektoren. Du kan kun afspille spillelister pa USB-flashdrev under
funktionen Afspiln. af indhold.

@ Indstillinger - Afspiln. af indhold - Afspiln. af indhold s.147

Er der nogen spillelister p4 USB flashdrevet?

Serg for at USB-flashdrevet indeholder en spilleliste. Du kan se, hvordan man opretter en spilleliste i
Betjeningsvejledning for Epson Projector Content Manager.

Er USB-flashdrevet tilsluttet projektoren?

Serg for at USB-flashdrevet er sluttet direkte til projektoren. Undgd at bruge en kortleeser med flere kort, eller en USB-
hub.

Er USB flashdrevet partitioneret (delt op i flere drev)?

Hvis USB-flashdrevet er partitioneret, vil du muligvis ikke kunne afspille spillelisterne. Slet alle partitioner, inden du
gemmer spillelisteren pa USB-flashdrevet.

Afspiller du den samme spilleliste p& projektorer ved forskellige
oplesninger?

Undga at dele en spilleliste mellem projektorer, som har forskellige oplesninger. Farve- og formeffekter, der er tilfojet
med Skabeloneffekt, gengives muligvis ikke ordentligt.

@ Indstillinger - Afspiln. af indhold - Skabeloneffekt s.147

Andre problemer

Der er efterbilleder (spagelsesbilleder) efter det projicerede billede

Kontrollér

Udbedring

Bruger du Opdateringsfunktion?

Du kan fjerne efterbilleder (spogelsesbilleder) fra det projicerede billede vha. Opdateringsfunktion. Velg Start
fra Opdateringsfunktion i menuen Genindstil.

@ Genindstil - Opdateringsfunktion s.166




Problemlgsning

Der er ingen lyd, eller lyden er svag

Kontrollér

Udbedring

Kontrollér, atlyd/video-kablet er sluttet korrekt til bade projektoren
og lydkilden.

Tag kablet ud af Audio-porten, og szt det i igen.

Er projektorens lydstyrke indstillet til minimum?

Juster lydstyrken, sa der kan heres lyd.
@ Indstillinger - Lydstyrke s.147
@ "Justering af lydstyrken" s.64

Er lydstyrken for computeren eller fra billedkilden indstillet til
minimum?

Juster lydstyrken, s& der kan hores lyd.

Er A/V Mute-funktionen aktiveret?

Tryk pa [A/V Mute]-knappen for at sla A/V Mute fra.
@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" 5.105

Er lydkablet "uden modstand"?

Nar du bruger et lydkabel, der er almindeligt tilgeengeligt i handlen, skal du kontrollere, at det er "uden modstand".

Er den tilsluttet med et HDMI-kabel?

Hvis der ikke hores lyd ved tilslutning vha. et HDMI-kabel, indstilles det tilsluttede udstyr til PCM-output.

Er den korrekte audio-inputport valgt?

Kontroller Audioindstillinger i menuen Konfiguration.
@ Udvidet - A/V-indstillinger - Audioindstillinger s.150

Fjernbetjeningen virker ikke

Kontrollér

Udbedring

Rettes det lysemitterende omrade pa fjernbetjeningen mod
fjernsensoren pa projektoren under betjening?

Ret fjernbetjeningen mod fjernsensoren.
@ "Fjernbetjeningens betjeningsomrade" s.24

Er fjernbetjeningen for langt veek for projektoren?

Kontroller betjeningsomrédet.
@ "Fjernbetjeningens betjeningsomrade” s.24

Skinner sollys eller lysstofrer direkte pé fjernsensoren?

Placér projektoren et sted, hvor der ikke skinner sterkt lys pa fjernsensoren.

Er der valgt den korrekte indstilling for Fjernbetjening?

Kontrollér Fjernbetjening i menuen Konfiguration.
@ Indstillinger - Fjernbetjening s.147

Er batterierne lobet tor, eller er de sat rigtigt i?

Kontrollér, at batterierne er sat rigtigt i, eller udskift dem om nedvendigt med nye.
@ "Udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen" s.23




Problemlgsning

Kontrollér

Udbedring

Passer fjernbetjeningens og projektorens id’er sammen?

Kontrollér, at id'et for den projektor, du vil betjene, ogid'et for fjernbetjeningen passer sammen. Indstil [ID]-kontakten
pé fjernbetjeningen til Off for at betjene alle projektorer med fjernbetjeningen uanset id-indstillingen.

@ "Id-indstillinger" s.43

Er fjernstyringskablet (ekstraudstyr) sluttet til projektorens
Remote-port?

Niér fjernbetjeningskablet er tilsluttet, deaktiveres projektorens fjernbetjening. Tag fjernbetjeningskabelseettet ud af
Remote-porten, nér du ikke bruger det.

Er Kontrol/kommunikation eller Extron XTP sliet Til?

Remote-porten er deaktiveret. Nar du bruger fjernbetjeningskabelsattet (ekstraudstyr), skal du sla
Kontrol/kommunikation eller Extron XTP Fra.

@ Udvidet - HDBaseT s.150

Er fjernbetjeningsknaplasen indstillet?

Nar fjernbetjeningsknaplasen er indstillet, er alle knapper med undtagelse af dem, der kreeves til grundleeggende
fjernbetjeningsfunktioner, deaktiveret. Holde knappen [ ] nede for at annullere fjernbetjeningsknaplasen.

@ "Fjernbetjeningsknaplas” s.121

Der vises intet pa den eksterne skaerm

Kontrollér

Udbedring

Modtages der billeder fra en anden port end Computer-porten
eller BNC-porten?

Der kan kun vises RGB-signaler fra Computer-porten eller BNC-porten pa en ekstern skeerm.

Projicerer med split screen-skeermfunktionen?

Der kan kun vises RGB-signaler, der projiceres pa den venstre skaerm, fra Computer-porten eller BNC-porten
pé en ekstern skeerm.

@ "Projicering af to billeder samtidigt (Split Screen)” s.102

Er projektoren i standby-status?

Kontroller, at Standby-tilstand, A/V-output og Skermudgang er indstillet korrekt i menuen Konfiguration.
@ Udvidet - Standby-tilstand, A/V-indstillinger s.150

Jeg vil skifte sprog for meddelelser og menuer

Kontrollér

Udbedring

Skift indstillingen for sprog.

Juster sprogindstillingen i menuen Konfiguration.
@ Udvidet - Sprog s.150




Problemlgsning

E-mail modtages ikke, selvom der opstar problemer i projektoren

Kontrollér

Udbedring

Er Standby-tilstand indstillet til Kommunik. Til?

Hvis du vil bruge funktionen Meddelelse om mail, nar projektoren er i standby, skal du veelge Kommunik. Til under
Standby-tilstand i menuen Konfiguration.

@ Udvidet - Standby-tilstand s.150

Tilferes der strem til projektoren?

Kontrollér, at stikkontakten eller stremkilden fungerer korrekt.

Er funktionen Meddelelse om mail korrekt indstillet i menuen
Konfiguration?

Der sendes en meddelelses-e-mail om fejl i henhold til indstillingerne for Meddelelse i menuen Konfiguration.
Kontroller indstillingen er korrekt.

@ "Menuen Meddelelse" s.161

"Urbatteriet er ved at veere fladt." vises

Kontrollér

Udbedring

Den interne stremforsyning, som gemmer dine urindstillinger,
mangler strgm.

Kontakt din lokale forhandler eller den narmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson
projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor




Om EventID

Kontrollér numrene, og tref folgende forholdsregler. Hvis du ikke kan lgse problemet, bedes du kontakte din netveerksadministrator eller kontakte din lokale
forhandler eller den nzermeste adresse, som er angivet i Kontaktlisten vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Event ID Arsag Udbedring

0432 Kunne ikke starte netverkssoftwaren. Genstart projektoren.

0435

0434 Netveaerkskommunikationen er ustabil. Kontrollér netveerkskommunikationsstatusen, og tilslut den igen efter et stykke tid.

0481

0482

0485

0433 Kan ikke afspille overforte billeder. Genstart netverkssoftwaren.

0484 Kommunikationen blev afbrudt fra computeren.

0483 Netvaerkssoftwaren blev uventet afbrudt. Kontrollér status for netveerksforbindelser. Genstart projektoren.

04FE

0479 Der opstod en systemfejl i projektoren. Genstart projektoren.

04FF

0891 Kan ikke finde et adgangspunkt med det samme SSID. Indstil computeren, adgangspunktet og projektoren til samme SSID.

0892 WPA/WPA2-godkendelsestypen passer ikke. Kontrollér, at sikkerhedsindstillingerne for det tradlese LAN er korrekte.

0893 Krypteringstyperne TKIP/AES passer ikke sammen. @ Netveerk - Tridlost LAN 5.157

0894 Kommunikationen blev afbrudt, fordi projektoren oprettede Kontakt din netvaerksadministrator for yderligere oplysninger.

forbindelse til et uautoriseret adgangspunkt.

0898 Kunne ikke hente DHCP. Kontrollér, at DHCP-serveren fungerer korrekt. Sluk for DHCP-indstillingen, hvis du ikke bruger
DHCP.
@ Netvark - Tradlest LAN s.157, Kabelforbundet LAN s.161

0899 Andre kommunikationsfejl Hvis det ikke hjeelper at genstarte projektoren eller netverkssoftwaren, bedes du kontakte din
lokale forhandler eller den neermeste adresse i kontaktlisten vedrerende din Epson projektor.
@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

089A EAP-godkendelsestypen er ikke den samme. Kontrollér, at sikkerhedsindstillingerne for det tradlese LAN er korrekte. Kontroller ogsd, om

0898 EAP-servergodkendelse mislykkedes, certifikatet er installeret korrekt.
@ Netverk - Tradlest LAN s.157

089C EAP-klientgodkendelse mislykkedes.




Om EventID

EventID Arsag Udbedring
089D Nogleudskiftning mislykkedes.
0920 Den interne stroemforsyning, som gemmer dine urindstillinger, Kontakt din lokale forhandler eller den naermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste
mangler strom. vedrerende din Epson projektor.
@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor




TOP

Vedligeholdelse

Dette kapitel indeholder oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer, der sikrer en optimal ydelse fra projektoren i lang tid fremover.



Rensning af delene

Du skal rengere projektoren, hvis den bliver snavset, eller hvis kvaliteten af
de projicerede billeder bliver forringet.

/\ Pas pa

Tag netledningen ud af stikkontakten under rengering. Ellers kan det resultere i
et elektrisk sted.

Rensning af projektoren

Renger projektorens overflade ved at terre den forsigtigt med en bled
klud.

Hvis projektoren er meget snavset, kan du fugte kluden med vand og
derefter vride kluden godt op, for du bruger den til at terre projektorens
overflade.

Advarsel

Brug ikke flygtige substanser som voks, rensebenzin, fortynder eller
rengeringsmiddel til at rengere projektorens overflade. Der er risiko for, at
kabinettets kvalitet eendres, eller at det bliver misfarvet.

Renggring af objektivet

Kob en almindeligt tilgeengelig klud til rengering af briller til forsigtigt at
torre objektivet.

/\ Advarsel

Brug ikke spray, der indeholder en breendbar gas, til at fjerne snavs eller stov
fra objektivet. Projektoren kan pa grund af heje interne temperature begynde at
breende.

Brug en stevsuger eller en handholdt luftbleser til at fijerne evt. stov eller fnug
fra linsen.

Advarsel

Objektivet ma ikke gnides med ru materialer, og det méd ikke udsettes for
stod, da det nemt kan beskadiges.

Rensning af luftfilteret og luftindtaget

Nar folgende meddelelse vises, og filterindikatoren blinker orange, skal
luftfilteret og luftindtaget rengeres.

"Tid til reng. af luftfilter. Rengor eller udskift luftfilteret.”

"Projektoren er overophedet. Kontroller, at ventilationsabningerne ikke er
blokeret, og renger eller udskift luftfilteret.”

"Luftfilteret er tilstoppet. Rens eller udskift luftfilteret.”

/\ Advarsel

Brug ikke spray, der indeholder en breendbar gas, til at fjerne snavs eller stov
fra filteret.

Projektoren kan pa grund af heje interne temperature begynde at breende. Brug
en stovsuger eller en handholdt luftbleser til at fijerne evt. stov eller fnug fra
luftfilteret o.lign.



Rensning af delene

Fiern luftfilteret.
Tag fat i kanten af luftfilteret, og treek det lige ud.

Advarsel

e Hyvis der samler sig stov i luftfilteret, kan det fi temperaturen i projektoren til
at stige, og dette kan medfore problemer med driften og forkorte de optiske
deles driftstid. Renger luftfilteret, s& snart denne meddelelse vises.

o Skyl ikke luftfilteret i vand. Brug ikke rengeringsmidler eller
oplesningsmidler.

e Brug en berste med lange, blode til rengering, og berst det let. Hvis der
berstes for kraftigt, trykkes der stgv ind i luftfilteret, og det kan ikke fjernes. Il

Rengoar luftfilteret

Luftfilteret kan udskiftes, selvom projektoren hanger fra et loft.

Efter at du har slukket for projektoren og summer bipper, skal du
treekke stikket ud af stikkontakten.

a Lesn montageskruerne og &bn luftfilterdaekslet.

Vend luftfilterets forside (siden med fligene) nedad, og sla let fire-
fem gange pa det for at ryste stovet af.

Vend filteret, og sla let pd den anden side pa samme made.




Rensning af delene

Advarsel Luk luftfilterdeekslet og speend montageskruerne.

Hvis der slas for hardt pa luftfilteret, kan det blive uanvendeligt pga.
deformation og revner.

Fjern evt. tilbageveerende stgv pa luftfilteret ved at rengere med
en stgvsuger fra forsiden.

e Hvis der ofte vises en meddelelse, selv efter rengoring, skal luftfilteret
udskiftes. Udskift det med et nyt luftfilter.

@ "Udskiftning af luftfilteret" s.211

e Det anbefales at rense luftfilteret efter 20.000 timers drift. Rensning
bor dog foretages hyppigere, hvis projektoren bruges i serligt
stovede omgivelser.

e Indikatorerne eller meddelelserne vedrerende Medd., rens luftfilt.
vises kun, nar Medd., rens luftfilt. er indstillet til Til i menuen
Konfiguration.

@ Udvidet - Display - Medd., rens luftfilt. s.150

Rensning af luftindtaget

Efter at du har slukket for projektoren og summer bipper, skal du
traekke stikket ud af stikkontakten.




Rensning af delene

Brug en stevsuger eller en blgd berste til forsigtigt at fjerne stevet
med.




Udskiftning af Forbrugsdele

Dette afsnit beskriver, hvordan luftfilteret udskiftes. Fjern luftfilteret.
Tag fat i kanten af luftfilteret, og treek det lige ud.

Udskiftning af luftfilteret

Tidspunkt for luftfilterudskiftning

Hvis denne besked vises ofte, selvom luftfilteret er blevet renset, skal
luftfilteret udskiftes.

Udskiftning af luftfilteret

Luftfilteret kan udskiftes, selvom projektoren hanger fra et loft.

n Efter at du har slukket for projektoren og summer bipper, skal du
treekke stikket ud af stikkontakten.

a Lesn montageskruerne og &bn luftfilterdaekslet.




Udskiftning af Forbrugsdele

B Luk luftfilterdeekslet og speend montageskruerne.

Bortskaf brugte luftfiltre korrekt i overensstemmelse med lokale

bestemmelser.
Rammedelen er fremstillet af: Polypropylen
Filterdelen er fremstillet af: Polypropylen




Billedvedligeholdelse

Justering af panel

Justerer pixelfarveforskydning for LCD-panelet. Du kan indstille pixlerne
vandret og lodret med 0,125 pixels inden for et omrade pa *3 pixels.

o Billedkvaliteten kan blive reduceret efter udforelse af LCD-justering.

e Billeder for pixels, der gar ud over kanten af den projicerede skeerm,
vises ikke.

n Tryk pa [Menu]-knappen under projektion.
a Veelg Display under Udvidet.

B Velg Justering af panel, og tryk derefter pa [«J]-knappen.

Billede [Display]

Signal Menuplacering
Meddelelsesposition Top

Indstillinger Meddelelse Fra

.| Vis baggrund Fra
Udvidet (48 Startskaerm Fra

Standby-bekreaftelse Fra

Netvaerk Medd., rens luftfilt. Fra
Skaerm

Info
Ensartede farver

Genindstil Skaermmenu rotation Fra

( [Esc] :Retur [#1:Vaelg [@I1:Enter [Menul:Afslut )

ﬂ Aktiver Justering af panel.

Billede [Justering af panell Retur
Signal
Veelg farve R
Indstillinger Mensterfarve R/G/B
¢ Start justeringer
Udvidet (48 Genindstil

Netvaerk

Info

Genindstil

[ [Escl :Retur [€¢1:Veelg [@I1:Enter [Menul:Afslut |

(1) Velg Justering af panel, og tryk derefter pa [«J]-knappen.
(2)  Velg Til, og tryk derefter pa [«d]-knappen.
(3) Tryk pa [Esc]-knappen for at vende tilbage til den foregéende skaerm.

Velg den farve, du vil justere.

(1)  Velg Velg farve, og tryk derefter pa [«d]-knappen.

(2)  VelgR (rod) eller B (bla), og tryk derefter pa [«d]-knappen.

(3) Tryk pa [Esc]-knappen for at vende tilbage til den foregaende skeerm.

Vaelg den gitterfarve, der vises, nar du fortager justeringer i
Mgnsterfarve.

(1)  Velg Monsterfarve, og tryk derefter pa [«J]-knappen.

(2) Velgen kombination af R (red), G (gren) og B (bla) for gitterfarven.
R/G/B: Viser en kombination af alle tre farver: Rod, gron og bla. Gitterets
faktiske farve er hvid.

R/G: Dette er tilgeengeligt, nar R er valgt i Vealg farve. Viser en
kombination af to farver: Red og gren. Gitterets faktiske farve er gul.
G/B: Dette er tilgeengeligt, nar B er valgt i Velg farve. Viser en
kombination af to farver: Gren og bla. Gitterets faktiske farve er cyan.



Billedvedligeholdelse

8 8 0 @

(3) Tryk pa [Esc]-knappen for at vende tilbage til den foregaende skeerm.

Vealg Start justeringer, og tryk derefter pad [«J]-knappen.

Forst skal du velge Forskyd hele panelet for at justere hele LCD-
skaeermen. Nar startbekraeftelsesmeddelelsen vises, skal du trykke pa
[¢d]-knappen for at starte justeringen.

Billede kan blive forvranget under justering. Billedet gendannes,

ndr justeringen er gennemfort.

Brug knapperne [a][¥][41[ D] til at foretage justeringerne, og
tryk derefter pd knappen [«J].

Hvis du vil foretage mere detaljerede justeringer, skal du valge
Juster de fire hjgrner, og derefter trykke pd [«d]-knappen, for at
bekraefte.

Brug [a]-, [¥]-, [4]- og [ P ]-knapperne til at foretage justeringer,

og tryk derefter pd [«J]-knappen for at gd til naeste
justeringspunkt.

Velg Afslut, og tryk derefter pa [«d]-knappen, nar alle fire hjgrner
er justeret.

[Justering af panell

Justering udfert.
Hvis du vil lave finjusteringer, kan du ogsa

veelge et givent skeeringspunkt og justere
derefter.

Veelg skeeringspunkt og juster
Afslut &

([#1:Veelg [@I:Enter [Menul:Afslut |

Hvis du stadig synes, at du har behov for at foretage justeringer efter
korrektion af alle fire punkter, skal du velge Velg skaringspunkt og
juster og derefter fortseette med at foretage justeringer.



Billedvedligeholdelse

Ensartede farver

Justerer farvetonen for hele skeermen.

Farvetonen er muligvis ikke ensartet selv efter udferelse af ensartede

farver.

n Tryk pa [Menu]-knappen under projektion.
a Veelg Display under Udvidet.

B Velg Ensartede farver, og tryk derefter pd [«J]-knappen.

Folgende skaermbillede vises.

Billede [Ensartede farver]
Signal Ensartede farver Fra
Justeringsniveau
Indstillinger Start justeringer
. Genindstil
Udvidet (]
Netvaerk
Info
Genindstil

[ [Esc] /[®]1:Retur [$1:Veelg [Menul:Afslut )

B0 AC0QMO

Ensartede farver: Aktiverer eller deaktiverer ensartede farver.

Justeringsniveau: Der er otte niveauer fra hvid over gra og op til
sort. Du kan justere hvert niveau individuelt.

Start justeringer: Starter justering af ensartede farver.

Genindstil: Genindstiller alle justeringer og indstillinger for
Ensartede farver til deres standardverdier.

Billede kan blive forvraenget under justering af Ensartede farver.

Billedet gendannes, nar justeringen er gennemfort.

Vaelg Ensartede farver, og tryk derefter pa [«J]-knappen.
Vealg Til, og tryk derefter pa knappen [Esc].

Valg Justeringsniveau, og tryk derefter pd [«J]-knappen.
Brug [4]1[ P ]-knapperne til at indstille justeringsniveauet.

Tryk pa [Escl-knappen for at vende tilbage til den foregdende
skaerm.

Veaelg Start justeringer, og tryk derefter pa [«Jd]-knappen.

Veelg omradet, som du gnsker at justere, og tryk derefter pa
knappen [#J].

Juster de udvendige omrader forst, og juster derefter hele skaermen.



Billedvedligeholdelse

[Ensartede farver]

@iverste venstre
Top

@iverste hajre
Hajre

Nederste hajre
Bund

Nederste venstre
Venstre

Alle

(([Escl /[@1:Retur [$1:Valg [Menul:Afslut |

m Brug [a ][ ¥ ]-knapperne til at valge den farve, du vil justere, og
brug derefter [ 4 ][ P I-knapperne til at justere.

Tryk pa [4]-knappen for at gore farvetonen svagere. Tryk pa [p]-
knappen for at gere farvetonen kraftigere.

[Ensartede farver] Alle
Justeringsniveau
Red

[Default] :Genindstil [€]1: Skift baggrund

@ Vend tilbage til trin 6, og juster hvert niveau.

@ Tryk pad knappen [Menu] for at udfgre justeringen.
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Overvagning og styring

Epson Projector Management Andring af indstillinger ved hjzelp af en

Epson Projector Management giver dig mulighed for at udfere funktioner, webbrowser (EpSOﬂ Web Control)

f.eks. at kontrollere status pa flere Epson-projektorer, der er sluttet til et

X g Ved at bruge en webbrowser i en computer eller mobil enhed, som er
netveerk, pd en computerskeerm, og styre projektorerne fra computeren.

forbundet med projektoren pa et netveerk, kan du indstille funktioner og
Download softwaren Epson Projector Management pa felgende websted. styre projektoren. Ved hjelp af denne funktion kan du konfigurere og styre

http://www.epson.com med fjernbetjening.

Du kan bruge folgende webbrowsere.

e Internet Explorer 11.0 eller nyere (bortset fra Metro) (Windows)
e Microsoft Edge (Windows)

e Safari (Mac)

e Chrome (Android)

Hvis du indstiller Standby-tilstand til Kommunik. Til, kan du bruge
webbrowseren til at foretage indstillinger og betjene projektoren, selv
hvis den star pa standby (nér der er slukket for stremmen).

@ Udvidet - Standby-tilstand s.150

Vise skeermen Epson Web Control

Brug felgende procedure for at vise skeermen Epson Web Control.

Serg for, at din enhed og projektoren er Kklar til forbindelse over netverket.

Hvis din webbrowser er konfigureret til at forbinde via en proxyserver,

kan skeermen for Epson Web Control ikke vises. For at vise web-
kontrol skal du indstille den saledes, at der ikke bruges en proxy-server
til en tilslutning.


http://www.epson.com

Overvagning og styring

Forbind din enhed til det samme netveerk som den tilsluttede
projektor.

Forbindelsesmetoden varierer, athangig af enheden. Der henvises til
brugervejledningen, som fulgte med enheden for yderligere
oplysninger. Nar du bruger en mobil enhed, skal du kontrollere wi-
fi-indstillingerne.

Abn webbrowseren pa din enhed.

Forbind ved at indtaste adressen for den tilsluttede projektor i
URL-feltet for webbrowseren.

Home vises.

—_— E Qﬁ —
@ B ——

Grundlaeggende kontrol

@ "Grundleggende kontrol Skeerm" 5.219
Linsestyring

@ "Skeermen Linsestyring" s.221
Statusinfo

@ "Statusinfo-skeerm" 5.223

Avanceret

De kommer til skeermen Advanced.

® &6 & ® ©

Crestron Connected
@ "About Crestron Connected®" s.231

Testmgnster

@ "Skeerm til betjening af Testmenster" 5.222
Skaermmenu control pad

@ "Skaeermmenu control pad-skarm" s.220

e Nar du udferer funktioner fra Home, bliver du muligvis bedt
om at indtaste brugernavn og adgangskode.

Nir login-skeermen vises, skal du indtaste dit brugernavn og
din adgangskode. (Brugernavnet er EPSONWEB, og
standardadgangskoden er admin.)

e Du kan ikke @ndre brugernavn. Du kan @ndre adgangskoden
i menuen Netveerk fra menuen Konfiguration.
@ Netverk - Grundleg. - Web-kontroladgangs. s.156

e Du skal indtaste brugernavn for Web-kontroladgangs., ogséd
ndr adgangskode er deaktiveret.

e Du kan kun indstille folgende menupunkter pa skarmen
Avanceret.
Monitor-adgangskode (op til 16 enkeltbyte alfanumeriske
tegn)
@ Netverk - Grundleg. - Monitor-adgangskode s.156
IPv6-indstillinger (manuelt)
@ Netverk - IPv6-indstillinger s.157, s.161

Tilfoj HTTP-porten (i portnummeret, der bruges til web-
kontrol kan du bruge alle numre, bortset fra 80 (standard),
843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001,
41794)

@ Netvaerk - Andre s.163

Grundlaeggende kontrol Skaerm

Du kan udfere grundleggende betjening af projektoren.

Nar login-skeermen vises, skal du indtaste dit brugernavn og din
adgangskode.



Overvagning og styring

(Brugernavnet er EPSONREMOTE, og standardadgangskode er guest.)
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Gar til Startskeermen.

Tender projektoren.

Skifter til malbilledet.

Slar billeder og lyd til eller fra.

Detekterer automatisk indgangssignal.

Q000 e

Slukker projektoren.

Skaermmenu control pad-skeerm

Du kan betjene menuen Konfiguration for projektoren.

e® © ®0O
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Gar til Startskaermen.

Abner og lukker menuen Konfiguration.

Du kan betjene menuen Konfiguration med din finger eller musen.
Svirp for at velge et emne, og tryk for at bekrefte valget.

Aktiveret, nar Default: Genindstil vises i guiden til Konfiguration menuen. De
justerede indstillinger saettes tilbage til deres standardveerdier.

Vender tilbage til det foregdende menuniveau i menuen Konfiguration.

Viser oplysninger vedrerende brug af OSD Control Pad.



Overvagning og styring

% Skaermen til af Fokus/Forvraengnin
Emner i menuen Konfiguration, som ikke kan indstilles i Epson Web / gning
Control vises nedenfor.

—(c]
e Billede-menu - Avanceret - Gamma - Tilpasset
e Signal-menu - Avanceret - BNC-synk. afslutning, EDID, DDC-buffer —[ e ]
o Indstillinger-menu - HDMI-link, Brugerknap, Afspiln. af indhold
e Menuen Udvidet - Display - Meddelelsesposition

e Udvidet-menu - Brugerlogo B
e Udvidet-menu - Betjening - Avanceret - Linsetype _[ A ]
e Menuen Udvidet - Betjening - Objektivkalibrering

e Menuen Udvidet-menu - Sprog i il

¢ Netveerk-menu - Seg adgangspunkt, Crestron Connected

Indstillingerne for punkter i hver menu er de samme som projektorens »

menu Konfiguration. |
@ "Menuen Konfiguration" s.139

Gar til Startskeermen.
Skeaermen Linsestyring Beveeg skyderen for at justere fokusering.
Tryk péa knapperne for at justere fokusering.
Du kan betjene projektorens objektiv. Beveeg skyderen for at justere billedforvrengning.”
Tryk pa knapperne for at justere billedforvraengning.”
Viser skeermen til justering af fokusering/forvreengning.
Viser skeermen til justering af zoom.

Viser skeermen til justering af objektivforskydning.
Viser skeermen til justering af testmeonster.

Viser skermen til indstilling af hukommelse.

Dette er ikke tilgeengeligt for ELPLUO2.

000000 ®Q

Skaerm til betjening af Zoom

Dette er ikke muligt pa ELPLX01, ELPLX01W og ELPLRO4.



Overvagning og styring

@) Beveeg skyderen for at justere zoom.

@ Tryk pa knapperne for at justere zoom.

Skaerm til betjening af Linseforskydning

@) Viserbilledets position som en bl firkant. Nar du beveeger billedets position, vises
en rod firkant ved malet.

®

Viser billedets lodrette position. Du kan direkte specificere positionen ved at
trykke pé den og indtaste et nummer.

@ Bevager billedets position op, ned, til venstre eller til hojre.

@) Beveger objektivpositionen til startpositionen, hvis du trykker pa knappen OK pa
bekraftelsesskeermen.

@ Viser billedets vandrette position. Du kan direkte specificere positionen ved at
trykke pa den og indtaste et nummer.

Skaerm til betjening af Testmgnster

£

@ Viser et testmonster.
@ Lukker testmonsteret.

Skaerm til betjening af Hukommelse

Der henvises til folgende for yderligere oplysninger om
hukommelsesfunktionen.

@ "Hukommelsesfunktion" s.113



Overvagning og styring

Indleser en hukommelse. Gar til Startskeermen.

Gemmer en hukommelse. Viser navnet pa elementet.

Viser en liste over hukommelser. Viser status for hvert emne.

Od®Q

Veelg en kategori fra folgende.
Status Information, Source, Signal Information, Network Wired, Network
Wireless, Maintenance, Version, Air Temp Info

Sletter en hukommelse.

000

Zndrer et hukommelsesnavn.

Statusinfo-skaerm
Du kan nu tjekke projektorens status. Der henvises til folgende for Sadan skifter du |ndSt|"|nge|" via en webbrowser

yderligere oplysninger om skaermen. (funktionen Afspiln. af indhold)

@ "Afleesning af statusdisplay” s.185 P4 funktionen Afspiln. af indhold kan du bruge en webbrowser til at
indstille og styre netvaerkskoblede projektorer samt redigere spillelister.

Du kan ogsd styre projektorerne via en webbrowser fra Epson
iProjection (iOS/Android).



Overvagning og styring

Advarsel

Tag ikke USB-flashdrevet ud af projektoren, og trak ikke projektorens O] )

netledning ud i felgende situationer. Ellers kan data pa USB-flashdrevet blive — nd I

pdelagt.

e Nar skermen spilleliste vises ® =

o Nar skermen for USB-flashdrevet vises S 050 CorvolPad Lo Conte

= = ==
n Serg for at projektoren er pa funktionen Afspiln. af indhold. v |k ] cmiom i
a Forbind din enhed til det samme netveaerk som den tilsluttede e
projektor.

B Abn webbrowseren pa din enhed. Indtast projektorens IP-adresse i
adressefeltet pa browseren for at forbinde til skaermen Epson Web
Control. Nar du indtaster en IPv6-adresse, skal adressen omgives
med [ og 1. Du kan bruge dette til at fjernbetjene projektoren.

Herefter vises skeermen Epson Web Control. Redigér den spilleliste, du vil afspille i tilstanden Afspiln. af indhold.

Viser skeermen Tidsplan.

Du kan betjene Konfigurationsmenuerne med din finger eller musen.

Viser et testmonster.

Viser projektorens status.

Foretag avancerede indstillinger for projektoren.

Viser skaermen til justering af Crestron Connected. Dette er kun aktiveret, nar du
bruger Crestron Connected.

Brug projektorens linse.
Gem data til dine spillelister pa et USB-flashdrev.

Valg punktet, du vil bruge.

By 50 ovo000BOS



Overvagning og styring

Du skal muligvis logge péd for at kunne indstille funktionerne pa
Epson Web Control-skaeermen. Nar login-skeermen vises, skal du
indtaste dit brugernavn og din adgangskode.

(Brugernavnet er EPSONWEB, og standardadgangskoden er
admin.)

e Du kan endre adgangskoden i Web-kontroladgangs. fra
Netverk.
@ Netvaerk - Til netverkskonfiguration - Grundleg. -
Web-kontroladgangs. s.156

e Du kan kun indstille felgende punkter fra Avanceret.
- Monitor-adgangskode (op til 16 enkeltbyte alfanumeriske
tegn)
- IPv6-indstillinger (manuelt)

- Tilfej HTTP-porten (i portnummeret, der bruges til web-
kontrol, kan du bruge alle numre, bortset fra 0 (standard),
843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001,
41794)

Remote

O000d®e

—°¢ Home Remote
j— Source Salect
HDMI HDBasaT DvI-D Computer
BNC uUsB LAN
ANV Mute Volume
[, —
& - -
Overlay Effect y J T
Favorite Playlists

Gar til startskeermen Epson Web Control.
Teender og slukker for projektoren.

Velg indgangskilde.

Slar midlertidigt billede og lyd til eller fra.
Veelger din favorit spilleliste.

Slar Skabeloneffekt til og fra.

Justerer lydstyrken for hejttalerne.



Overvagning og styring

Spillelister USB-hukommelsesenhed

0_"( Home Playlists Add Na'«-_e 0—"( Home USB Memory Device

@ playlist A
B
E playlist B
d playlist C Upload Data Delete Data
playlist D
Uploaded Data
) Gar til startskeermen Epson Web Control. @ Gér til startskeermen Epson Web Control.

@ Styrer afspilning af spillelisten. @ Gemmer billeder og videoer, som du vil fgje til spillelister, pd et USB-flashdrev.

@ Redigerer spillelisten. @ Sletter billeder og videoer fra USB flashdrevet.
@ Opretter en ny spilleliste.



Overvagning og styring

Tidsplan OSD Control Pad
— iome Time Table | criome J OSD Contro! Pad G
— =N [
@—
Time Table ‘
Time Table (2018/02119)
07:00-12:00 1 playlist A
| 3 12:00-18:00 2 playlist B
18:00-21:30 3 playlist © |
B —
Sy e el A Gar til startskeermen Epson Web Control.
Viser menuen Konfiguration.

) Gar til startskeermen Epson Web Control. Brug menuerne med din finger eller musen.

@ Slar tidsplanen til eller fra. Aktiveret, nar Standard: Der vises Reset i menu-guiden. De justerede indstillinger

seettes tilbage til deres standardvaerdier.

Gar tilbage til den forrige menu.

0 0d®0e

Funktionen tidsplan i Epson Projector Content Manager giver dig Viser Emner i hjzelp.

mulighed for at angive, hvornar spillelisten skal afspilles.

Se" Betjeningsvejledning for Epson Projector Content Manager" for

yderligere oplysninger. Der henvises til folgende vedr. punkter i menuen Konfiguration, som
ikke kan indstilles i Epson Web Control.

@ "Skaermmenu control pad-skeerm" s.220
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Vha. funktionen Meddelelse om mail til at
rapportere om problemer

Nar du indstiller Meddelelse om mail, sendes der meddelelser til de
forudindstillede e-mail-adresser, nar der opstar et problem eller en advarsel
i forbindelse med en projektor. Det gor det muligt at give brugeren besked
om problemer med projektorerne, ogsad nar vedkommende ikke befinder sig
ved projektorerne.

@ Netvaerk - Meddelelse - Meddelelse om mail s.161

¢ Der kan registreres op til maks. tre meddelelsesmodtagere (adresser),

og meddelelserne kan sendes til alle tre modtagere pa én gang.

e Hvis der opstar et kritisk problem med en projektor, og den
pludselig holder op med at fungere, kan den muligvis ikke sende en
meddelelse, der gor en bruger opmserksom pd problemet.

e Hvis du indstiller Standby-tilstand til Kommunik. Til, kan du styre
projektoren, selvom den er i standby-tilstand (nar der er slukket for
strommen).

@ Udvidet - Standby-tilstand s.150

E-mailmeddelelse om leesefejl

Nér funktionen Meddelelse om mail er indstillet til Til, og der opstar et
problem eller en advarsel i projektoren, sendes folgende e-mail.

Afsender: E-mailadressen, som er indstillet i Fra
Emne: EPSON Projector
Linje 1: Projektornavn, hvor problemet er opstaet

Linje 2: Den indstillede IP-adresse for den projektor, problemet er opstaet
i

Linje 3 og videre: Neermere oplysninger om problemet

De naermere oplysninger om problemet er anfert linje for linje. Det vigtigste
meddelelsesindhold er anfert nedenfor.

e Clean Air Filter

e Constant brightness expired (Konstant lys. slut)
e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Laser error (Laserfejl/Laseren tender ikke)
e Laser warning

e Retardation Plate Error

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress

e Low Air Flow

e Low Air Flow Error

e No-signal
Den sendes intet signal til projektoren. Kontroller tilslutningsstatus, eller
kontroller, at der er tendt for streommen til signalkilden.

e Lens shift error
e No lens

Se folgende for at fa oplysninger om héndtering af problemer/advarsler.

@ "Tolkning af indikatorerne" s.178
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Det vigtigste indhold er anfert nedenfor.

Administration vha. SNMP

Element Kommando
Na i ill. MP til Til i Konfi ion,
ar du 1ndst% er SN > til Til i menuen Kon 1gura:t10n sendes der Taend/sluk Til PWR ON
meddelelser til den angivne computer, nar der opstir et problem eller en
advarsel. Det gor det muligt at kontrollere problemer med projektorerne, Fra PWR OFF
ogsa nar vedkommende ikke befinder sig ved projektorerne. Signalvalg Computer Automatisk SOURCE 1F
@ Netvaerk - Meddelelser - SNMP s.161 RGB SOURCE 11
Komponent SOURCE 14
e SNMP skal administreres af et netveerksadministrator eller en person, BNC Automatisk SOURCE BF
der kender netverket.
e For at overvage projektoren med SNMP-funktionen, skal du RGB SOURCE Bl
installere SNMP managerprogrammet pa din computer. Komponent SOURCE B4
¢ SNMP A.gent .for denne projektor er i overensstemmelse med HDMI SOURCE 30
kravene i version 1 (SNMPvl).
e Styrefunktionen, der bruger SNMP, kan ikke bruges sammen med USB SOURCE 52
det tradlgse LAN-netveerk, ndr det star pa Hurtig LAN SOURCE 53
forbindelsestilstand. DVLD SOURCE A0
e Der kan gemmes op til to destinations-IP-adresser.
HDBaseT SOURCE 80
AN Mute Til/Fra | Til MUTE ON
Fra MUTE OFF
ESC/VP21-kommandoer

Indseet en kode for linjeskift (CR) (0Dh) til sidst i hver kommando, og send
Du kan styre projektoren fra en ekstern enhed ved hjalp af ESC/VP21. den.

Kontakt din lokale forhandler eller den neermeste adresse, som er angivet i
Kommandooversigt Kontaktlisten vedrgrende din Epson projektor.
. . . @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor
Nér tend/sluk-kommandoen sendes til projektoren, teendes stremmen, og 0 P proj
projektoren gar i opvarmningstilstand. Néar projektoren er tendt, vises et

kolon ":" (3Ah). Kabellayout

Nar en kommando sendes, udferes den i projektoren, hvorefter et ":" vises,

og den nzeste kommando kan sendes.
J Serieforbindelse

Hvis den kommando, som udferes, afbrydes uventet, vises en fejlmeddelelse

og et "' o Stiktype: D-Sub med 9 stikben (hanstik)
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e Navn pa projektor-inputport: RS-232C
<Pa projektoren>

RS-232C

<Pa computeren>

<Pa projektoren>

(PCserielt kabel) <Pa computeren>

GND 5 5 GND

RD 2 2 RD

Signalnavn Funktion
GND Signal-jordleder
TD Sende data
RD Modtage data

Kommunikationsprotokol

e Standardtransmissionshastighed: 9600 bps
e Dataleengde: 8 bit

e Paritet: Ingen

e Stopbit: 1 bit

e Flowkontrol: Ingen

Om PJLink

PJLink blev grundlagt af JBMIA (Japan Business Machine and Information
System Industries Association) som en standardprotokol til styring af
netveerkskompatible projektorer som et led i bestrabelserne péa at
standardisere projektorstyringsprotokoller.

Projektoren opfylder PJLink Class2-standarden, som er fastlagt af JBMIA.
Portnummeret, der bruges af segefunktionen i PJLink, er 4352 (UDP).

Du skal foretage netvaerksindstillinger, inden du kan bruge PJLink. Se
folgende for flere oplysninger om netverksindstillinger.

@ "Menuen Netvark" s.154

Den er kompatibel med alle kommandoer med undtagelse af folgende, som
fastlagt af PJLink Class2, og kompatibiliteten er bekraeftet med PJLink-
standardens tilpasningsverificering.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Ikke-kompatible kommandoer

Funktion PJLink-kommando
AN til/fra-indstil- | Billede fra AVMT 11
linger Audio fra AVMT 21

e Indtast portnumre og tilsvarende indgangskildenummer

Indtast portnavn Indtast kildenummer

Computer 11
BNC 13
DVI-D 31
HDMI 32

uss 41



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
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Indtast portnavn Indtast kildenummer

LAN 52

HDBaseT 56

¢ Producentnavn, som vises under oplysninger om producentnavn
EPSON

® Modelnavn, som vises under oplysninger om produktnavn
EPSON L1075U/L1070U
EPSON L1065U/L1060U
EPSON L1050U
EPSON L1070W
EPSON L1060W
EPSON L1070

About Crestron Connected®

Crestron Connected® er et integreret styresystem fra Crestron®. Det kan
bruges til at overvage og styre flere enheder, der er sluttet til et netveerk.

Projektoren understotter styreprotokollen og kan derfor bruges i et system,
der er opbygget med Crestron Connected®.

Besog Crestron's® websted for at fa yderligere oplysninger om Crestron
Connected®. (Kun engelsksprogede displays understottes).

https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

Folgende giver et overblik over Crestron Connected®.

¢ Fjernbetjening ved hjelp af en webbrowser
Du kan betjene en projektor fra computeren, pa samme méade som med
en fjernbetjening.

e Overvagning og styring med softwareprogram
Du kan bruge Crestron RoomView® Express/Crestron Fusion® fra
Crestron® til at overvage enheder i systemet, til at kommunikere med
supportafdelingen og til at sende nedmeddelelser.

Denne vejledning beskriver, hvordan du udferer betjeninger pa computeren
ved hjelp af en webbrowser.

e Du kan kun indtaste enkeltbyte alfanumeriske tegn og symboler.

e Funktionen Message Broadcasting til Epson Projector Management
er utilgeengelig ved brug af Crestron Connected®.

¢ Hvis du indstiller Standby-tilstand til Kommunik. Til, kan du styre
projektoren, selvom den er i standby-tilstand (nar der er slukket for
stremmen).

@ Udvidet - Standby-tilstand s.150

Betjening af en projektor fra computeren

Visning af betjeningsvinduet
Kontroller folgende, for du udferer nogen betjeninger.
e Sorg for, at computeren og projektoren er sluttet til netvaerket.
e Indstil Crestron Connected til Til fra menuen Netveark.
@ Netvaerk - Andre - Crestron Connected s.163

n Start webbrowseren pa computeren.

a Indtast projektorens IP-adresse i webbrowserens adressefelt, og
tryk pd Enter pa tastaturet.

Startskeermen for Epson Web Control vises.


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
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Tryk pd Crestron Connected.

Betjeningsvinduet vises.

Brug af betjeningsvinduet

Video2

) Du kan udfore folgende betjeninger, nar du klikker pa knapperne.

Knap

Funktion

Power Tender og slukker projektoren.

Vol-/Vol+ Justerer volumen.

Knap

Funktion

A/V Mute

Slér billeder og lyd til eller fra.

@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)"
s.105

@ Skifttil billedet fra den valgte inputkilde. Klik pa (a) eller (b) for at rulle op eller ned
for at vise inputkilder, der ikke er synlige i Source List. Den aktuelle inputkilde for
videosignal vises med blat.

Du kan @ndre kildenavnet, hvis det er nedvendigt.

@ Dukan udfore folgende betjeninger, nar du klikker pa knapperne. Klik pa (c) eller
(d) for at rulle til venstre eller hojre for at vise knapper, der ikke er synlige i Source

List.
Knap Funktion

Freeze Der holdes pause i billedvisningen, eller visningen
genoptages.

@ "Fastholdelse af billedet (Fasthold)" s.106

Contrast Justerer forskellen mellem lys og skygge i billederne.

Brightness Justerer billedets lysstyrke.

Color Justerer farvemaetningen i billederne.

Sharpness Justerer billedskarpheden.

Zoom Klik pa knappen [®] for at forstorre billedet uden at
andre projiceringsstorrelse. Klik pa [Q] for at
formindske det billede, som blev forstorret med [®].
Klik p& knapperne [ & | [ ¥ ] [4 ] [ P ] for at eendre
position af et forstorret billede.

@ '"Forstorrelse af en del af billedet (E-Zoom)" s.107

@ Knapperne [a ][ ¥ ][4 ] [P ] gor det samme som knapperne [a ] [ %] [4]

[ P ] pafjernbetjeningen. Dukan udfore folgende betjeninger, nar duklikker pa de

andre knapper.
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Knap

Funktion

OK

Udferer samme funktion som knappen [ ¢J] pa
fjernbetjeningen.
@ "Fjernbetjening" .20

Menu

Abner og lukker menuen Konfiguration.

Auto

Hvis du klikker p4 dem, mens du projicerer analoge
RGB-signaler fra Computer-porten, kan du automatisk
optimere Tracking, Synk. og Placering.

Search

Skifter til den neeste inputkilde, der sender et billede.

@ "Automatisk detektering af indgangssignaler og
endre det projicerede billede (Kildesagning)" .62

Esc

Udferer samme funktion som knappen [Esc] pa
fjernbetjeningen.
@ "Fjernbetjening" s.20

@ Du kan udfere folgende betjeninger, nar du klikker pa fanerne.

Fane

Funktion

Help

Viser vinduet Help Desk. Bruges til at sende
meddelelser til og modtage meddelelser fra
administratoren vha. Crestron Connected®.

Info

Viser oplysninger om projektoren, der er tilsluttet i
ojeblikket.

Tools

Zndrer indstiller pa projektoren, der er tilsluttet i
ojeblikket. Se neeste afsnit.

Brug af indtillingsvinduet

Folgende vindue vises, nar du klikker pa fanen Tools i betjeningsvinduet.
Du kan bruge dette vindue til at andre indstillinger pa projektoren, der er

tilsluttet i ojeblikket.

Crestron Canrol Projector User Paseword
1P Addrass 19216003 Projecior ame | L0 3é | Emabied T
D | 5 Locabon | EFSON Hew Pasewarng
Port| 21794 Assigned To | Jonn Confirm
_ Bend | | Gerd Send
e L — sent
I Address 19216002 Admin Password
Bubnet Mask | 255 255 265.0 || Enabien
16216801 [ro——
Canfim T
s | sa |
o
@ Crestron Control
Foretag indstillinger for Crestron® centrale styringer.
@ Projector
Folgende elementer kan indstilles.
Element Funktion

Projector Name

Indtast et navn for at skelne projektoren, der er tilsluttet
iojeblikket, fraandre projektorer pa netvaerket. (Navnet
kan indeholde op til 15 enkeltbyte alfanumeriske tegn).

Location Indtast installationsplaceringsnavn for projektoren, der
er tilsluttet pa netverket i jeblikket. (Navnet kan
indeholde op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn og
symboler).

Assigned To Indtast et brugernavn pa projektoren. (Navnet kan

indeholde op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn og
symboler).
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Element Funktion
New Password Indtast den nye adgangskode, hvis du vil eendre
adgangskoden til at &bne betjeningsvinduet. (Navnet
kan indeholde op til 26 enkeltbyte alfanumeriske tegn).
Confirm Indtast den samme adgangskode, som du indtastede i

New Password. Hvis adgangskoderne ikke er identiske,
vises en fejl.

Send

Klik p& denne knap for at bekreefte eendringerne, der er
foretaget for User Password.

Element Funktion

DHCP Marker afkrydsningsfeltet Enabled for at bruge DHCP.
Du kan ikke indtaste en IP-adresse, hvis DHCP er
aktiveret.

IP Address Indtast IP-adressen, der skal tildeles projektoren, der er
tilsluttet i pjeblikket.

Subnet Mask Indtast en undernetmaske for projektoren, der er
tilsluttet i ojeblikket.

Default Gateway Indtast en gatewayadresse for projektoren, der er
tilsluttet i pjeblikket.

Send Klik pa denne knap for at bekreefte eendringerne, der er
foretaget for Projector.

© Admin Password

Marker afkrydsningsfeltet Enabled for at kreeve en adgangskode for at abne

vinduet Tools.

Folgende elementer kan indstilles.

Element Funktion
New Password Indtast den nye adgangskode, hvis du vil eendre
adgangskoden til at 4bne vinduet Tools. (Navnet kan
indeholde op til 26 enkeltbyte alfanumeriske tegn).
Confirm Indtast den samme adgangskode, som du indtastede i

New Password. Hvis adgangskoderne ikke er identiske,
vises en fejl.

Send

Klik p& denne knap for at bekraefte eendringerne, der er
foretaget for Admin Password.

@ User Password

Marker afkrydsningsfeltet Enabled for at kreeve en adgangskode for at ébne
betjeningsvinduet pa computeren.
Folgende elementer kan indstilles.
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Om Web API

Du kan bruge Web API til at betjene projektoren, nar funktionen Afspiln. af indhold er slaet til.

Du kan aktivere Web API fra en webbrowser.

Du kan anvende API-authentication (Resume authentication) ved Web API-kommunikation.
Brugernavn for API-authentication er EPSONWEB, adgangskoden er Web-kontroladgangs.

n Abn startskeermen for Epson Web Control i webbrowseren.

a Tryk pa Udviklermenu.

B Stil Aktiver API pa Til.

@ "AEndring af indstillinger ved hjelp af en webbrowser (Epson Web Control)" 5.218

Folgende Web API-kommandoer understottes af projektoren.

URL Understattede Beskrivelse
metoder
http://<ip address>/api/v01l/contentmgr/remote/power/on GET/POST/PUT Tender for projektoren.
Det tager et stykke tid for Web API'et at svare.
http://<ip address>/api/v01l/contentmgr/remote/power/off GET/POST/PUT Slukker for projektoren.
http://<ip address>/api/v01/contentmgr/playlist/play/:id GET/POST/PUT Afspiller spillelisten med det angivne ID.
Angiv spilleliste-ID i :id. Du kan tjekke spilleliste-ID fra
Udviklermenu-en pa startskermen.
http://<ip address>/api/v01l/contentmgr/playlist/stop GET/POST/PUT Stopper spillelisten.

Indtast projektorens IP-adresse i <ip address>.

Fx kommanderer folgende URL Projektoren med IP-adressen 192.168.0.2 til at spille spillelisten med ID 3.

http://192.168.0.2/api/v01/contentmgr/playlist/play/3

Hvis sikker-HTTP er slaet til, skal du udskifte http i URL'en med https.




Ekstraudstyr og forbrugsdele

Der kan fa folgende ekstraudstyr og forbrugsdele. Kgb disse produkter efter Passive 3D-briller (standardsat med 5 stk.) ELPGS02A
behov. Folgende liste over ekstraudstyr og forbrugsmaterialer er geldende Passive 3D-briller (sat med 5 stk. til barn) ELPGS02B

fra: Juni 2019. Tilbehorsdetaljer kan @endres uden varsel, og

Passive polariserede 3D-briller. Brug dem, nadr du viser 3D-billeder med to
tilgeengeligheden kan variere afheengig af kebslandet. P &

projektorer.

Dokumentkamera ELPDC13, ELPDC21
Bruges til projektion af billeder, som f.eks. beger, dokumenter til

EkstraUdStyr overheadprojektor eller dias.
Objektivenhed Pipe 450 (450 mm)* ELPFP13
ELPLX01, ELPLX01W, ELPLUO3, ELPLU04, ELPLW05, ELPLWOS6, Pipe 700 (700 mm)* ELPFP14
ELPLWOS8, ELPLMO08, ELPLM10, ELPLM11, ELPLM15, ELPLLO8 Bruges ved montering af projektoren under et hojt loft.
(S)le)j;igi \f(gigende for at fa flere oplysninger om projektionsafstanden for de enkelte Loftsophaeng* ELPMB22

Monteringsbeslag til lavt loft* ELPMB47

@ "Sk torrel Projekti fstand" s.237 . . . *
grmstorreise og Frojextionsalstand Monteringsbeslag til hgjt loft* ELPMB48

Computerkabel ELPKC02 Bruges ved montering af projektoren under et loft. M4 ikke bruges til andre
(1,8 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben) formal.

Computerkabel ELPKC09 * Der kraeves serlige teknikker til ophanging af projektoren i et loft. Kontakt din
(3 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben) lokale forhandler eller den nzrmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste

vedrerende din Epson projektor.

Computerkabel ELPKC10 @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

(20 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)
Fjernbetjeningskabelseet ELPKC28

(seet med 2 stk. 4 10 m) Forbrugsdele

Brug dette for at sikre betjening pa afstand vha. fjernbetjeningen.

HDBaseT Transmitter ELPHDO1 Luftfiltre ELPAF46

Denne transmitter kan transmittere HDMI-signaler og kontrolsignaler for ét Bruges ved udskiftning af brugte luftfiltre.

LAN-kabel over store afstande. Baseret pa HDBaseT-standarden. (HDCP 2.2 er
ikke understottet.)

Tradles LAN-enhed ELPAP10

Bruges ved tradles tilslutning af projektoren til en computer og til projektion.
(Frekvensband: 2,4 GHz)

Polarisator ELPPLO1

Brug denne, nar du stabler to projektorer og projicerer 3D-billeder.




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

Projektionsafstande for EB-L1075U/EB-L1070U/EB-  E-PLMO8

L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U/EB-L1070W/EB-

I dette afsnit vises projiceringsafstandene for modeller med

standardobjektiver.

L1060W
Enhed: cm
> o Y
—© A8 el Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
il @) maksimum (Tele) Bund til top
‘_ @ 45" 100x75 156 til 253 -81 til +12
L 50" 102x76 174 til 281 -90 til +13
! 0 60" 122x91 210 til 338 -108 til +16
80" 163x122 281 til 453 -143 til +22
Y 100" 203x152 353 til 567 -179 til +27
/ © 120" 244x183 424 til 681 -215 til +32
L 150" 305x229 532 til 853 -269 til +40
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @
9 200" 406x305 711til 1139 -359 til +54
250" 508x381 890 til 1424 -448 til +67
‘ 300" 610x457 1069 til 1710 -538 til +81
0 500" 1016x762 1785 til 2853 -896 til +134
0 Projektionsafstand 800" 1626x1219 2858 til 4568 -1434 til +215
@ er afstanden fra midten af linsen til bunden af skeermen. Disse @ndringer 1000" 2032x1524 3574 til 5711 -1793 til +269
afhaenger af indstillingen for lodret linseforskydning.
@ Midten af objektivet Enhed: cm
‘ @ ®
Hv1ls slfae?knll(en e(r1 1s.‘ce)rre end 300 tommer, vises fin tekst og billeder 16:9 skeermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
BRI LGS til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
49" 108x61 154 til 250 -76 til +15
50" 111x62 157 til 255 -78 til +16
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16:9 skarmstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
60" 133x75 190 til 307 -94 til +19
80" 177x100 255 til 411 -125 til +25
100" 221x125 320til 514 -156 til +31
120" 266x149 385til 618 -187 til +38
150" 332x187 482 til 774 -234 til +47
200" 443x249 645 til 1033 -312 til +63
250" 553x311 807 til 1293 -390 til +78
300" 664x374 970 til 1552 -468 til +94
500" 1107x623 1620 til 2590 -779 til +157
800" 1771x996 2595 til 4147 -1247 til +251
1000" 2214x1245 3244 til 5185 -1559 til +313
Enhed: cm
16:10 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
50" 108x67 153 til 248 =79 til +12
60" 130x81 185 til 298 -95 til +14
80" 172x108 248 til 399 -127 til +19
100" 215x135 311 til 500 -158 til +24
120" 258x162 374 til 601 -190 til +29
150" 323x202 469 til 753 -238 til +36
200" 431x269 627 til 1005 -317 til +48
250" 538x337 785 til 1258 -396 til +59

16:10 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

300" 646x404 943 til 1510 -475 til +71

500" 1077x673 1576 til 2520 -792 til +119
800" 1723x1077 2524 til 4035 -1267 til +190
1000" 2154x1346 3157 til 5044 -1584 til +238

ELPLXO01/ELPLXO1W
Zoom understottes ikke.
Enhed: cm
4:3 skaermstorrelse Lodret
objektivforskydning
Bund til top

89" 181x136 74 0 til +24

100" 203x152 84 0 til +27

120" 244x183 102 0 til +32

150" 305x229 129 0 til +40

200" 406x305 173 0 til +54

250" 508x381 218 0 til +67

300" 610x457 262 0 til +81

350" 711x533 307 0 til +94

500" 1016x762 440 0til +134

800" 1626x1219 708 0 til +205
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(2
16:10 skeermstarrelse (1] Lodret
objektivforskydning
Bund til top
500" 1077x673 388 0til +119
800" 1723x1077 625 0 til +190
1000" 2154x1346 782 0 til +238
ELPLUO3
Enhed: cm
(1 (2
4:3 skermstorrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
71" 144x108 112 til 135 -127 til +19
80" 163x122 126 til 152 -143 til +22
100" 203x152 159 til 191 -179 til +27
120" 244x183 191 til 230 -215 til +32
150" 305x229 240 til 289 -269 til +40
200" 406x305 321 til 386 -359 til +54
250" 508x381 403 til 483 -448 til +67
300" 610x457 484 til 581 -538 til +81
500" 1016x762 809 til 971 -896 til +134
800" 1626x1219 1297 til 1555 -1434 til +215

Enhed: cm
(2]
16:9 skaermstorrelse (1] Lodret
objektivforskydning

Bund til top

98" 217x122 74 +7 til +31

100" 221x125 76 +7 til +31

120" 266x149 92 +8 til +38

150" 332x187 116 +10 til +47

200" 443x249 157 +14 til +63

250" 553x311 197 +17 til +78

300" 664x374 238 +21 til +94

350" 775x436 278 +24 til +110

500" 1107x623 399 +35 til +157

800" 1771x996 642 +55 til +251

Enhed: cm
(2
16:10 skaermsterrelse (1) Lodret
objektivforskydning

Bund til top

100" 215x135 74 0 til +24

120" 258x162 89 0 til +29

150" 323x202 113 0 til +36

200" 431x269 152 0 til +48

250" 538x337 192 0 til +59

300" 646x404 231 0til +71

350" 754x471 270 0 til +83

400" 862x538 310 0 til +95




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

Enhed: cm
16:9 skarmstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
78" 173x97 111 til 134 -122 til +24
80" 177x100 114 til 138 -125 til +25
100" 221x125 144 til 173 -156 til +31
120" 266x149 173 til 209 -187 til +38
150" 332x187 218 til 262 -234 til +47
200" 443x249 291 til 350 -312 til +63
250" 553x311 365 til 439 -390 til +78
300" 664x374 439 til 527 -468 til +94
500" 1107x623 734 til 881 -779 til +157
800" 1771x996 1177 til 1412 -1247 til +251
Enhed: cm
16:10 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
80" 172x108 111 til 134 -127 til +19
100" 215x135 140 til 168 -158 til +24
120" 258x162 169 til 203 -190 til +29
150" 323x202 212 til 255 -238 til +36
200" 431x269 283 til 341 -317 til +48
250" 538x337 355 til 427 -396 til +59
300" 646x404 427 til 513 -475 til +71
500" 1077x673 714 til 857 -792 til +119

16:10 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
800" 1723x1077 1145 til 1373 -1267 til +190
1000" 2154x1346 1432 til 1717 -1584 til +238
ELPLUO4/ELPLUO2
Enhed: cm
4:3 skermstorrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

45" 100x75 93til 113 -81 til +12

50" 102x76 104 til 126 -90 til +13

60" 122x91 126 til 153 -108 til +16

80" 163x122 170 til 205 -143 til +22

100" 203x152 214 til 258 -179 til +27

120" 244x183 258 til 311 -215 til +32

150" 305x229 324 til 390 -269 til +40
200" 406x305 434 til 522 -359 til +54
250" 508x381 543 til 654 -448 til +67
300" 610x457 653 til 786 -538 til +81
500" 1016x762 1092 til 1313 -896 til +134
800" 1626x1219 1751 til 2105 -1434 til +215




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

Enhed: cm
16:9 skarmstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
49" 108x61 92til 112 -76 til +15
50" 111x62 94til 114 -78 til +16
60" 133x75 114 til 138 -94 til +19
80" 177x100 154 til 186 -125 til +25
100" 221x125 194 til 234 -156 til +31
120" 266x149 234 til 282 -187 til +38
150" 332x187 293 til 354 -234 til +47
200" 443x249 393 til 473 -312 til +63
250" 553x311 493 til 593 -390 til +78
300" 664x374 592 til 713 -468 til +94
500" 1107x623 991 til 1192 -779 til +157
800" 1771x996 1589 til 1910 -1247 til +251
Enhed: cm
16:10 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
50" 108x67 91til 111 =79 til +12
60" 130x81 111 til 134 -95 til +14
80" 172x108 149 til 181 -127 til +19
100" 215x135 188 til 227 -158 til +24
120" 258x162 227 til 274 -190 til +29
150" 323x202 285 til 344 -238 til +36

16:10 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
200" 431x269 382 til 460 -317 til +48
250" 538x337 479 til 577 -396 til +59
300" 646x404 576 til 693 -475 til +71
500" 1077x673 964 til 1159 -792 til +119
800" 1723x1077 1546 til 1858 -1267 til +190
1000" 2154x1346 1934 til 2324 -1584 til +238
ELPLWO5
Enhed: cm
4:3 skermstorrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
45" 100x75 111 til 158 -81 til +12
50" 102x76 124 til 176 -90 til +13
60" 122x91 150 til 212 -108 til +16
80" 163x122 203 til 285 -143 til +22
100" 203x152 255 til 357 -179 til +27
120" 244x183 308 til 430 -215 til +32
150" 305x229 387 til 539 -269 til +40
200" 406x305 519 til 720 -359 til +54
250" 508x381 650 til 902 -448 til +67
300" 610x457 782 til 1083 -538 til +81
500" 1016x762 1308 til 1809 -896 til +134




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

4:3 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
800" 1626x1219 2097 til 2898 -1434 til +215
Enhed: cm
16:9 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
49" 108x61 109 til 156 -76 til +15
50" 111x62 112 til 159 -78 til +16
60" 133x75 136 til 192 -94 til +19
80" 177x100 183 til 258 -125 til +25
100" 221x125 231 til 324 -156 til +31
120" 266x149 279 til 390 -187 til +38
150" 332x187 351 til 489 -234 til +47
200" 443x249 470 til 653 -312 til +63
250" 553x311 590 til 818 -390 til +78
300" 664x374 709 til 983 -468 til +94
500" 1107x623 1187 til 1642 -779 til +157
800" 1771x996 1903 til 2631 -1247 til +251
Enhed: cm
16:10 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
50" 108x67 109 til 155 -79 til +12

16:10 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

60" 130x81 132 til 187 -95 til +14

80" 172x108 178 til 251 -127 til +19

100" 215x135 225 til 315 -158 til +24

120" 258x162 271 til 379 -190 til +29

150" 323x202 341 til 475 -238 til +36

200" 431x269 457 til 636 -317 til +48

250" 538x337 573 til 796 -396 til +59

300" 646x404 690 til 956 -475 til +71

500" 1077x673 1154 til 1597 -792 til +119
800" 1723x1077 1852 til 2559 -1267 til +190
1000" 2154x1346 2317 til 3201 -1584 til +238

ELPLWO6/ELPLW04
Enhed: cm
4:3 skaermstorrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

45" 97x61 175 til 240 -81 til +12

50" 102x76 195 til 267 -90 til +13

60" 122x91 236 til 322 -108 til +16

80" 163x122 317 til 432 -143 til +22

100" 203x152 398 til 543 -179 til +27

120" 244x183 479 til 653 -215 til +32




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

4:3 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
150" 305x229 600 til 818 -269 til +40
200" 406x305 803 til 1094 -359 til +54
250" 508x381 1005 til 1369 -448 til +67
300" 610x457 1207 til 1645 -538 til +81
500" 1016x762 2017 til 2747 -896 til +134
800" 1626x1219 3232 til 4400 -1434 til +215
Enhed: cm
16:9 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
49" 108x61 173 til 237 -76 til +15
50" 111x62 176 til 242 -78 til +16
60" 133x75 213 til 292 -94 til +19
80" 177x100 287 til 392 -125 til +25
100" 221x125 360 til 492 -156 til +31
120" 266x149 434 til 592 -187 til +38
150" 332x187 544 til 742 -234 til +47
200" 443x249 728 til 992 -312 til +63
250" 553x311 912 til 1242 -390 til +78
300" 664x374 1096 til 1492 -468 til +94
500" 1107x623 1831 til 2493 -779 til +157
800" 1771x996 2934 til 3994 -1247 til +251

Enhed: cm
16:10 skaermstorrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

50" 108x67 172 til 235 -79 til +12

60" 130x81 207 til 284 -95 til +14

80" 172x108 279 til 381 -127 til +19
100" 215x135 350 til 478 -158 til +24

120" 258x162 422 til 576 -190 til +29

150" 323x202 529 til 722 -238 til +36
200" 431x269 708 til 965 -317 til +48
250" 538x337 887 til 1208 -396 til +59

300" 646x404 1066 til 1452 -475 til +71

500" 1077x673 1781 til 2425 -792 til +119

800" 1723x1077 2854 til 3885 -1267 til +190
1000" 2154x1346 3569 til 4859 -1584 til +238

ELPLWO08
Enhed: cm
4:3 skaermsterrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

45" 100x75 127 til 179 -81 til +12

60" 122x91 171 til 240 -108 til +16

80" 163x122 229 til 322 -143 til +22

100" 203x152 288 til 404 -179 til +27

120" 244x183 346 til 486 -215 til +32
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4:3 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

150" 305x229 434 til 609 -269 til +40

200" 406x305 580 til 813 -359 til +54
250" 508x381 726 til 1018 -448 til +67

300" 610x457 872 til 1223 -538 til +81

500" 1016x762 1457 til 2042 -896 til +134
800" 1626x1219 2334 til 3270 -1434 til +215

Enhed: cm
16:9 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

49" 108x61 125 til 177 -76 til +15

60" 133x75 154 til 218 -94 til +19

80" 177x100 208 til 292 -125 til +25
100" 221x125 261 til 366 -156 til +31

120" 266x149 314 til 441 -187 til +38
150" 332x187 393 til 552 -234 til +47
200" 443x249 526 til 738 -312 til +63
250" 553x311 659 til 924 -390 til +78
300" 664x374 792 til 1110 -468 til +94
500" 1107x623 1323 til 1853 -779 til +157
800" 1771x996 2119 til 2969 -1247 til +251

Enhed: cm
16:10 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

50" 108x67 124 til 175 -79 til +12

60" 130x81 150 til 212 -95 til +14

80" 172x108 202 til 284 -127 til +19

100" 215x135 253 til 356 -158 til +24

120" 258x162 305 til 429 -190 til +29

150" 323x202 383 til 537 -238 til +36

200" 431x269 512til 718 -317 til +48

250" 538x337 641 til 899 -396 til +59

300" 646x404 770 til 1080 -475 til +71

500" 1077x673 1287 til 1803 -792 til +119
800" 1723x1077 2061 til 2888 -1267 til +190
1000" 2154x1346 2578 til 3611 -1584 til +238

ELPLM15/ELPLMO9/ELPLS04
Enhed: cm
4:3 skaermstorrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

45" 100x75 233 til 379 -81 til +12

50" 102x76 260 til 422 -90 til +13

60" 122x91 313 til 508 -108 til +16

80" 163x122 420 til 679 -143 til +22

100" 203x152 527 til 851 -179 til +27




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

4:3 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

120" 244x183 635 til 1023 -215 til +32

150" 305x229 795 til 1281 -269 til +40
200" 406x305 1063 til 1711 -359 til +54
250" 508x381 1331 til 2140 -448 til +67

300" 610x457 1598 til 2570 -538 til +81

500" 1016x762 2669 til 4288 -896 til +134
800" 1626x1219 4276 til 6866 -1434 til +215

Enhed: cm
16:9 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

49" 108x61 230 til 374 -76 til +15

50" 111x62 235 til 382 -78 til +16

60" 133x75 284 til 460 -94 til +19

80" 177x100 381til 616 -125 til +25
100" 221x125 478 til 772 -156 til +31

120" 266x149 575 til 928 -187 til +38
150" 332x187 721til 1162 -234 til +47
200" 443x249 964 til 1552 -312 til +63
250" 553x311 1207 til 1942 -390 til +78
300" 664x374 1450 til 2332 -468 til +94
500" 1107x623 2423 til 3893 -779 til +157
800" 1771x996 3881 til 6233 -1247 til +251

Enhed: cm
16:10 skaermstorrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

50" 108x67 229 til 372 -79 til +12

60" 130x81 276 til 447 -95 til +14

80" 172x108 370 til 599 -127 til +19

100" 215x135 465 til 751 -158 til +24

120" 258x162 560 til 903 -190 til +29

150" 323x202 702 til 1131 -238 til +36

200" 431x269 938 til 1510 -317 til +48

250" 538x337 1175 til 1890 -396 til +59

300" 646x404 1411 til 2269 -475 til +71

500" 1077x673 2357 til 3787 -792 til +119
800" 1723x1077 3776 til 6064 -1267 til +190
1000" 2154x1346 4722 til 7582 -1584 til +238

ELPLM10/ELPLMO6
Enhed: cm
4:3 skaermsterrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

45" 100x75 359 til 549 -81 til +12

50" 102x76 400 til 611 -90 til +13

60" 122x91 483 til 736 -108 til +16

80" 163x122 648 til 986 -143 til +22

100" 203x152 813 til 1236 -179 til +27




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

4:3 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
120" 244x183 979 til 1485 -215 til +32
150" 305x229 1227 til 1860 -269 til +40
200" 406x305 1640 til 2484 -359 til +54
250" 508x381 2053 til 3109 -448 til +67
300" 610x457 2466 til 3733 -538 til +81
500" 1016x762 4119 til 6230 -896 til +134
800" 1626x1219 6598 til 9976 -1434 til +215
Enhed: cm
16:9 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
49" 108x61 355 til 542 -76 til +15
50" 111x62 362 til 554 -78 til +16
60" 133x75 437 til 667 -94 til +19
80" 177x100 587 til 894 -125 til +25
100" 221x125 737 til 1121 -156 til +31
120" 266x149 887 til 1347 -187 til +38
150" 332x187 1112 til 1687 -234 til +47
200" 443x249 1488 til 2254 -312 til +63
250" 553x311 1863 til 2821 -390 til +78
300" 664x374 2238 til 3388 -468 til +94
500" 1107x623 3738 til 5655 -779 til +157
800" 1771x996 5989 til 9056 -1247 til +251

Enhed: cm
16:10 skaermstorrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

50" 108x67 352 til 538 -79 til +12

60" 130x81 425 til 649 -95 til +14

80" 172x108 571 til 869 -127 til +19

100" 215x135 717 til 1090 -158 til +24

120" 258x162 863 til 1311 -190 til +29

150" 323x202 1082 til 1641 -238 til +36
200" 431x269 1447 til 2193 -317 til +48

250" 538x337 1812 til 2744 -396 til +59

300" 646x404 2177 til 3296 -475 til +71

500" 1077x673 3637 til 5502 -792 til +119
800" 1723x1077 5827 til 8811 -1267 til +190
1000" 2154x1346 7287 til 11017 -1584 til +238

ELPLM11/ELPLMO7
Enhed: cm
4:3 skaermsterrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

45" 100x75 521 til 799 -81 til +12

50" 102x76 582 til 890 -90 til +13

60" 122x91 703 til 1073 -108 til +16

80" 163x122 945 til 1438 -143 til +22

100" 203x152 1188 til 1804 -179 til +27




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

4:3 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

120" 244x183 1430 til 2169 -215 til +32

150" 305x229 1793 til 2717 -269 til +40
200" 406x305 2399 til 3631 -359 til +54
250" 508x381 3005 til 4544 -448 til +67

300" 610x457 3610 til 5458 -538 til +81

500" 1016x762 6033 til 9112 -896 til +134
800" 1626x1219 9667 til 14594 -1434 til +215

Enhed: cm
16:9 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

49" 108x61 515 til 789 -76 til +15

50" 111x62 526 til 806 -78 til +16

60" 133x75 636 til 972 -94 til +19

80" 177x100 856 til 1304 -125 til +25

100" 221x125 1076 til 1635 -156 til +31

120" 266x149 1296 til 1967 -187 til +38

150" 332x187 1626 til 2465 -234 til +47
200" 443x249 2176 til 3294 -312 til +63
250" 553x311 2726 til 4124 -390 til +78
300" 664x374 3276 til 4953 -468 til +94
500" 1107x623 5475 til 8271 -779 til +157
800" 1771x996 8774 til 13248 -1247 til +251

Enhed: cm
16:10 skaermstorrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

50" 108x67 511 til 784 -79 til +12

60" 130x81 618 til 945 -95 til +14

80" 172x108 832 til 1268 -127 til +19

100" 215x135 1046 til 1591 -158 til +24

120" 258x162 1260 til 1913 -190 til +29

150" 323x202 1581 til 2398 -238 til +36

200" 431x269 2116 til 3205 -317 til +48

250" 538x337 2651 til 4012 -396 til +59

300" 646x404 3186 til 4819 -475 til +71

500" 1077x673 5326 til 8047 -792 til +119
800" 1723x1077 8536 til 12889 -1267 til +190
1000" 2154x1346 10676 til 16117 -1584 til +238

ELPLLO8/ELPLLO7
Enhed: cm
4:3 skaermsterrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

45" 100x75 776 til 1095 -81 til +12

50" 102x76 866 til 1220 -90 til +13

60" 122x91 1046 til 1470 -108 til +16

80" 163x122 1405 til 1971 -143 til +22

100" 203x152 1764 til 2472 -179 til +27




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

4:3 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
120" 244x183 2124 til 2972 -215 til +32
150" 305x229 2662 til 3724 -269 til +40
200" 406x305 3561 til 4975 -359 til +54
250" 508x381 4459 til 6227 -448 til +67
300" 610x457 5357 til 7479 -538 til +81
500" 1016x762 8949 til 12485 -896 til +134
800" 1626x1219 14338 til 19996 -1434 til +215
Enhed: cm
16:9 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
49" 108x61 767 til 1082 -76 til +15
50" 111x62 784 til 1105 -78 til +16
60" 133x75 947 til 1332 -94 til +19
80" 177x100 1273 til 1787 -125 til +25
100" 221x125 1599 til 2241 -156 til +31
120" 266x149 1925 til 2696 -187 til +38
150" 332x187 2414 til 3378 -234 til +47
200" 443x249 3230 til 4514 -312 til +63
250" 553x311 4045 til 5650 -390 til +78
300" 664x374 4860 til 6787 -468 til +94
500" 1107x623 8122 til 11333 -779 til +157
800" 1771x996 13014 til 18151 -1247 til +251

Enhed: cm
16:10 skaermstorrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

50" 108x67 761 til 1074 =79 til +12

60" 130x81 920 til 1295 -95 til +14

80" 172x108 1237 til 1737 -127 til +19

100" 215x135 1555 til 2180 -158 til +24

120" 258x162 1872 til 2622 -190 til +29

150" 323x202 2348 til 3285 -238 til +36

200" 431x269 3141 til 4391 -317 til +48

250" 538x337 3935 til 5497 -396 til +59

300" 646x404 4728 til 6602 -475 til +71

500" 1077x673 7901 til 11025 -792 til +119
800" 1723x1077 12661 til 17659 -1267 til +190
1000" 2154x1346 15834 til 22082 -1584 til +238

ELPLRO4
Zoom og linseforskydning understottes ikke.
Enhed: cm

4:3 Skermstorrelse

45" 91x69 102 -34

50" 102x76 114 -38

60" 122x91 138 -46

80" 163x122 186 -61
100" 203x152 234 -76
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4:3 Skeermstorrelse (1] (2] 16:10 Skaermsterrelse (1] (2]
120" 244x183 282 -91 80" 172x108 163 -54
150" 305x229 354 -114 100" 215x135 206 -67
200" 406x305 473 -152 120" 258x162 248 -81
250" 508x381 593 -191 150" 323x202 312 -101
300" 610x457 713 2229 200" 431x269 417 -135
500" 1016x762 1193 -381 250" 538x337 523 -168
800" 1626x1219 1912 -610 300" 646x404 629 -202
500" 1077x673 1053 -337
Enhed: c¢m 800" 1723x1077 1688 -538
16:9 Skaermstorrelse o (2, 1000" 2154x1346 2112 -673
49" 108x61 101 -30
50" 111x62 103 -31
60" 133x75 124 -37
80" 177x100 168 -50
100" 221x125 212 -62
120" 266x149 255 -75
150" 332x187 320 -93
200" 443x249 429 -125
250" 553x311 538 -156
300" 664x374 647 -187
500" 1107x623 1082 -311
800" 1771x996 1735 -498
Enhed: cm
16:10 Skaermstarrelse (1] (2]
50" 108x67 100 -34

60" 130x81 121 -40
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Projektionsafstande for EB-L1070
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@) Projektionsafstand

@ er afstanden fra midten af linsen til bunden af skeermen. Disse @ndringer
athaenger af indstillingen for lodret linseforskydning.

@ Midten af objektivet
Hvis skeermen er sterre end 300 tommer, vises fin tekst og billeder
muligvis ikke tydeligt.

ELPLMOS8

I dette afsnit vises projiceringsafstandene for modeller med
standardobjektiver.

Enhed: cm
(1 (2
4:3 skaermstorrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
50" 102x76 147 til 239 -82 til +6
60" 122x91 178 til 288 -98 til +7
80" 163x122 239 til 385 -131 til +9
100" 203x152 299 til 482 -164 til +12
120" 244x183 360 til 580 -197 til +14
150" 305x229 452 til 726 -246 til +17
200" 406x305 604 til 969 -328 til +23
250" 508x381 756 til 1213 -410 til +29
300" 610x457 908 til 1456 -492 til +35
500" 1016x762 1517 til 2430 -820 til +58
800" 1626x1219 2431 til 3891 -1312 til +93
1000" 2032x1524 3040 til 4865 -1640 til +116
Enhed: cm
(1 (2
16:9 skaermsterrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
46" 102x57 148 til 240 -73 til +15
50" 111x62 161 til 261 =79 til +17
60" 133x75 194 til 314 -95 til +20
80" 177x100 260 til 420 -126 til +27
100" 221x125 327 til 526 -158 til +33
120" 266x149 393 til 632 -189 til +40




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

16:10 skaermstearrelse

Minimum (Vidvinkel)
til
maksimum (Tele)

Lodret

objektivforskydning

Bund til top

16:9 skarmstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
150" 332x187 493 til 791 -237 til +50
200" 443x249 658 til 1057 -316 til +67
250" 553x311 824 til 1322 -395 til +83
300" 664x374 990 til 1587 -474 til +100
500" 1107x623 1654 til 2648 -789 til +167
800" 1771x996 2649 til 4240 -1263 til +267
1000" 2214x1245 3312 til 5301 -1579 til +334
Enhed: cm
16:10 skaermsterrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
48" 103x65 150 til 243 =77 til +12
50" 108x67 156 til 254 -80 til +13
60" 130x81 189 til 305 -96 til +15
80" 172x108 253 til 408 -128 til +21
100" 215x135 318til 512 -160 til +26
120" 258x162 382 til 615 -192 til +31
150" 323x202 479 til 770 -241 til +39
200" 431x269 640 til 1028 -321 til +51
250" 538x337 802 til 1286 -401 til +64
300" 646x404 963 til 1544 -481 til +77
500" 1077x673 1609 til 2576 -802 til +129
800" 1723x1077 2577 til 4125 -1283 til +206

1000" 2154x1346 3223 til 5157 -1603 til +257
ELPLXO01/ELPLX01W
Zoom understottes ikke.
4:3 skaermstorrelse Lodret
objektivforskydning
Bund til top

100" 203x152 71 0til +12
120" 244x183 86 0 til +14
150" 305x229 109 0til +17
200" 406x305 147 0 til +23
250" 508x381 185 0 til +29
300" 610x457 223 0 til +35
350" 711x533 261 0 til +40
400" 813x610 299 0 til +46
500" 1016x762 375 0 til +58
800" 1626x1219 603 0 til +93
1000" 2032x1524 755 0til+116




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

(2
16:10 skeermstarrelse (1] Lodret
objektivforskydning
Bund til top
500" 1077x673 398 +67 til +129
800" 1723x1077 639 +108 til +206
ELPLUO3
Enhed: cm
(1 (2
4:3 skermstorrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
80" 163x122 107 til 129 -131 til +9
100" 203x152 134 til 162 -164 til +12
120" 244x183 162 til 196 -197 til +14
150" 305x229 204 til 245 -246 til +17
200" 406x305 273 til 328 -328 til +23
250" 508x381 342 til 411 -410 til +29
300" 610x457 411 til 494 -492 til +35
500" 1016x762 687 til 826 -820 til +58
800" 1626x1219 1101 til 1323 -1312 til +93
1000" 2032x1524 1377 til 1655 -1640 til +116

Enhed: cm
(2]
16:9 skaermstorrelse (1] Lodret
objektivforskydning

Bund til top

92" 204x115 71 +19 til +31

100" 221x125 77 +21 til +33

120" 266x149 94 +25 til +40

150" 332x187 119 +31 til +50

200" 443x249 160 +42 til +67

250" 553x311 202 +52 til +83

300" 664x374 243 +62 til +100

350" 775x436 285 +73 til +117

500" 1107x623 409 +104 til +167

800" 1771x996 657 +166 til +267

Enhed: cm
(2
16:10 skaermsterrelse (1) Lodret
objektivforskydning

Bund til top

95" 205x128 71 +13 til +24

100" 215x135 75 +13 til +26

120" 258x162 91 +16 til +31

150" 323x202 116 +20 til +39

200" 431x269 156 +27 til +51

250" 538x337 196 +34 til +64

300" 646x404 236 +40 til +77

350" 754x471 277 +47 til +90




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

16:10 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
500" 1077x673 728 til 876 -802 til +129
800" 1723x1077 1168 til 1403 -1283 til +206
ELPLUO4/ELPLUO2
Enhed: cm
4:3 skermstorrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

50" 102x76 88 til 107 -82 til +6

60" 122x91 107 til 129 -98 til +7

80" 163x122 144 til 174 -131 til +9

100" 203x152 181 til 219 -164 til +12
120" 244x183 219 til 264 -197 til +14
150" 305x229 275 til 332 -246 til +17
200" 406x305 368 til 444 -328 til +23
250" 508x381 462 til 557 -410 til +29
300" 610x457 555 til 669 -492 til +35
500" 1016x762 929 til 1119 -820 til +58
800" 1626x1219 1490 til 1794 -1312 til +93
1000" 2032x1524 1864 til 2244 -1640 til +116

Enhed: cm
16:9 skarmstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
74" 164x92 108 til 130 -117 til +25
80" 177x100 117 til 141 -126 til +27
100" 221x125 147 til 177 -158 til +33
120" 266x149 177 til 213 -189 til +40
150" 332x187 222 til 268 -237 til +50
200" 443x249 297 til 358 -316 til +67
250" 553x311 373 til 448 -395 til +83
300" 664x374 448 til 539 -474 til +100
500" 1107x623 749 til 900 -789 til +167
800" 1771x996 1200 til 1442 -1263 til +267
Enhed: cm
16:10 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
76" 164x102 108 til 130 -122 til +20
80" 172x108 113 til 137 -128 til +21
100" 215x135 143 til 172 -160 til +26
120" 258x162 172 til 208 -192 til +31
150" 323x202 216 til 260 -241 til +39
200" 431x269 289 til 348 -321 til +51
250" 538x337 362 til 436 -401 til +64
300" 646x404 436 til 524 -481 til +77




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

Enhed: cm
16:9 skarmstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
46" 102x57 88 til 107 -73 til +15
50" 111x62 96 til 117 =79 til +17
60" 133x75 117 til 141 -95 til +20
80" 177x100 157 til 191 -126 til +27
100" 221x125 198 til 240 -158 til +33
120" 266x149 239 til 289 -189 til +40
150" 332x187 300 til 362 -237 til +50
200" 443x249 402 til 485 -316 til +67
250" 553x311 504 til 607 -395 til +83
300" 664x374 606 til 730 -474 til +100
500" 1107x623 1013 til 1220 -789 til +167
800" 1771x996 1624 til 1955 -1263 til +267
Enhed: cm
16:10 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
48" 103x65 90 til 109 =77 til +12
50" 108x67 93til 114 -80 til +13
60" 130x81 113 til 138 -96 til +15
80" 172x108 153 til 185 -128 til +21
100" 215x135 193 til 233 -160 til +26
120" 258x162 232 til 281 -192 til +31

16:10 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
150" 323x202 292 til 352 -241 til +39
200" 431x269 391 til 471 -321 til +51
250" 538x337 490 til 591 -401 til +64
300" 646x404 589 til 710 -481 til +77
500" 1077x673 985 til 1187 -802 til +129
800" 1723x1077 1580 til 1902 -1283 til +206
ELPLWO5
Enhed: cm
4:3 skermstorrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

50" 102x76 104 til 149 -82 til +6

60" 122x91 127 til 180 -98 til +7

80" 163x122 171 til 242 -131 til +9

100" 203x152 216 til 303 -164 til +12
120" 244x183 261 til 365 -197 til +14
150" 305x229 328 til 458 -246 til +17
200" 406x305 440 til 612 -328 til +23
250" 508x381 552 til 767 -410 til +29
300" 610x457 664 til 922 -492 til +35
500" 1016x762 1112 til 1540 -820 til +58
800" 1626x1219 1784 til 2467 -1312 til +93




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

4:3 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
1000" 2032x1524 2232 til 3086 -1640 til +116
Enhed: cm
16:9 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
46" 102x57 104 til 149 -73 til +15
50" 111x62 114 til 163 -79til +17
60" 133x75 139 til 196 -95 til +20
80" 177x100 187 til 264 -126 til +27
100" 221x125 236 til 331 -158 til +33
120" 266x149 285 til 398 -189 til +40
150" 332x187 358 til 499 -237 til +50
200" 443x249 480 til 668 -316 til +67
250" 553x311 602 til 836 -395 til +83
300" 664x374 724 til 1005 -474 til +100
500" 1107x623 1212 til 1678 -789 til +167
800" 1771x996 1944 til 2689 -1263 til +267
Enhed: cm
16:10 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
48" 103x65 106 til 151 -77 til +12

16:10 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

50" 108x67 111 til 158 -80 til +13

60" 130x81 135 til 191 -96 til +15

80" 172x108 182 til 256 -128 til +21
100" 215x135 230 til 322 -160 til +26
120" 258x162 277 til 387 -192 til +31
150" 323x202 348 til 486 -241 til +39
200" 431x269 467 til 650 -321 til +51
250" 538x337 586 til 813 -401 til +64
300" 646x404 704 til 977 -481 til +77
500" 1077x673 1179 til 1633 -802 til +129
800" 1723x1077 1891 til 2616 -1283 til +206

ELPLWO6/ELPLW04
Enhed: cm
4:3 skaermstorrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

50" 102x76 165 til 227 -82 til +6

60" 122x91 199 til 274 -98 til +7

80" 163x122 268 til 368 -131 til +9

100" 203x152 337 til 461 -164 til +12
120" 244x183 406 til 555 -197 til +14
150" 305x229 509 til 696 -246 til +17




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

4:3 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
200" 406x305 682 til 930 -328 til +23
250" 508x381 854 til 1164 -410 til +29
300" 610x457 1026 til 1398 -492 til +35
500" 1016x762 1715 til 2336 -820 til +58
800" 1626x1219 2749 til 3741 -1312 til +93
1000" 2032x1524 3438 til 4678 -1640 til +116
Enhed: cm
16:9 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
46" 102x57 165 til 228 -73 til +15
50" 111x62 180 til 248 -79til +17
60" 133x75 218 til 299 -95 til +20
80" 177x100 293 til 401 -126 til +27
100" 221x125 368 til 503 -158 til +33
120" 266x149 443 til 605 -189 til +40
150" 332x187 556 til 759 -237 til +50
200" 443x249 743 til 1014 -316 til +67
250" 553x311 931 til 1269 -395 til +83
300" 664x374 1119 til 1524 -474 til +100
500" 1107x623 1869 til 2545 -789 til +167
800" 1771x996 2995 til 4076 -1263 til +267

Enhed: cm
16:10 skaermstorrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

48" 98x73 168 til 231 -77 til +12

50" 108x67 175 til 241 -80 til +13

60" 130x81 212 til 291 -96 til +15

80" 172x108 285 til 390 -128 til +21
100" 215x135 358 til 489 -160 til +26
120" 258x162 431 til 589 -192 til +31
150" 323x202 540 til 738 -241 til +39
200" 431x269 723 til 986 -321 til +51
250" 538x337 906 til 1234 -401 til +64
300" 646x404 1088 til 1483 -481 til +77
500" 1077x673 1818 til 2476 -802 til +129
800" 1723x1077 2914 til 3966 -1283 til +206

ELPLWO08
Enhed: cm
4:3 skaermsterrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

50" 102x76 120 til 169 -82 til +6

60" 122x91 145 til 204 -98 til +7

80" 163x122 194 til 273 -131 til +9

100" 203x152 244 til 343 -164 til +12

120" 244x183 294 til 413 -197 til +14




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

4:3 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

150" 305x229 368 til 517 -246 til +17

200" 406x305 493 til 692 -328 til +23

250" 508x381 617 til 866 -410 til +29

300" 610x457 741 til 1040 -492 til +35

500" 1016x762 1238 til 1737 -820 til +58

800" 1626x1219 1984 til 2782 -1312 til +93
1000" 2032x1524 2481 til 3479 -1640 til +116

Enhed: cm
16:9 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

46" 102x57 120 til 169 -73 til +15

60" 133x75 158 til 222 -95 til +20

80" 177x100 212 til 298 -126 til +27

100" 221x125 266 til 374 -158 til +33

120" 266x149 320 til 450 -189 til +40

150" 332x187 402 til 564 -237 til +50
200" 443x249 537 til 754 -316 til +67
250" 553x311 672 til 944 -395 til +83
300" 664x374 808 til 1134 -474 til +100
500" 1107x623 1349 til 1893 -789 til +167
800" 1771x996 2162 til 3032 -1263 til +267

Enhed: cm
16:10 skaermstorrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

48" 103x65 122 til 172 =77 til +12

60" 130x81 154 til 216 -96 til +15

80" 172x108 206 til 290 -128 til +21

100" 215x135 259 til 364 -160 til +26

120" 258x162 312 til 438 -192 til +31

150" 323x202 391 til 549 -241 til +39
200" 431x269 522 til 733 -321 til +51
250" 538x337 654 i1 918 -401 til +64

300" 646x404 786 til 1103 -481 til +77

500" 1077x673 1313 til 1842 -802 til +129
800" 1723x1077 2103 til 2950 -1283 til +206

ELPLM15/ELPLMO9/ELPLS04
Enhed: cm
4:3 skaermsterrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

50" 102x76 219 til 358 -82 til +6

60" 122x91 265 til 431 -98 til +7

80" 163x122 356 til 578 -131 til +9

100" 203x152 447 til 724 -164 til +12

120" 244x183 538 til 870 -197 til +14

150" 305x229 674 til 1090 -246 til +17




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

4:3 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
200" 406x305 902 til 1456 -328 til +23
250" 508x381 1129 til 1822 -410 til +29
300" 610x457 1357 til 2188 -492 til +35
500" 1016x762 2267 til 3652 -820 til +58
800" 1626x1219 3632 til 5848 -1312 til +93
1000" 2032x1524 4542 til 7312 -1640 til +116
Enhed: cm
16:9 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
46" 102x57 220 til 359 -73 til +15
50" 111x62 240 til 391 -79til +17
60" 133x75 289 til 471 -95 til +20
80" 177x100 389 til 630 -126 til +27
100" 221x125 488 til 790 -158 til +33
120" 266x149 587 til 949 -189 til +40
150" 332x187 736 til 1188 -237 til +50
200" 443x249 983 til 1587 -316 til +67
250" 553x311 1231 til 1986 -395 til +83
300" 664x374 1479 til 2385 -474 til +100
500" 1107x623 2471 til 3980 -789 til +167
800" 1771x996 3958 til 6372 -1263 til +267

Enhed: cm
16:10 skaermstorrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

48" 103x65 223 til 364 =77 til +12

50" 108x67 233 til 380 -80 til +13

60" 130x81 281 til 458 -96 til +15

80" 172x108 378 til 613 -128 til +21
100" 215x135 474 til 768 -160 til +26
120" 258x162 571 til 923 -192 til +31
150" 323x202 715 til 1156 -241 til +39
200" 431x269 957 til 1544 -321 til +51
250" 538x337 1198 til 1932 -401 til +64
300" 646x404 1439 til 2320 -481 til +77
500" 1077x673 2403 til 3872 -802 til +129
800" 1723x1077 3850 til 6199 -1283 til +206

ELPLM10/ELPLMO6
Enhed: cm
4:3 skaermsterrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

50" 102x76 338 til 519 -82 til +6

60" 122x91 409 til 625 -98 til +7

80" 163x122 549 til 838 -131 til +9

100" 203x152 690 til 1051 -164 til +12

120" 244x183 831 til 1264 -197 til +14




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

4:3 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
150" 305x229 1041 til 1583 -246 til +17
200" 406x305 1393 til 2115 -328 til +23
250" 508x381 1744 til 2647 -410 til +29
300" 610x457 2096 til 3179 -492 til +35
500" 1016x762 3502 til 5307 -820 til +58
800" 1626x1219 5611 til 8499 -1312 til +93
1000" 2032x1524 7017 til 10627 -1640 til +116
Enhed: cm
16:9 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
46" 102x57 339 til 520 -73 til +15
50" 111x62 370 til 567 -79til +17
60" 133x75 446 til 682 -95 til +20
80" 177x100 600 til 914 -126 til +27
100" 221x125 753 til 1146 -158 til +33
120" 266x149 906 til 1378 -189 til +40
150" 332x187 1136 til 1726 -237 til +50
200" 443x249 1519 til 2305 -316 til +67
250" 553x311 1902 til 2885 -395 til +83
300" 664x374 2285 til 3465 -474 til +100
500" 1107x623 3816 til 5783 -789 til +167
800" 1771x996 6114 til 9261 -1263 til +267

Enhed: cm
16:10 skaermstorrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

48" 103x65 345 til 528 =77 til +12

50" 108x67 360 til 551 -80 til +13

60" 130x81 434 til 664 -96 til +15

80" 172x108 583 til 889 -128 til +21
100" 215x135 732 til 1115 -160 til +26
120" 258x162 881 til 1340 -192 til +31
150" 323x202 1105 til 1679 -241 til +39
200" 431x269 1477 til 2243 -321 til +51
250" 538x337 1850 til 2807 -401 til +64
300" 646x404 2222 til 3370 -481 til +77
500" 1077x673 3713 til 5626 -802 til +129
800" 1723x1077 5948 til 9010 -1283 til +206

ELPLM11/ELPLMO7
Enhed: cm
4:3 skaermsterrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

50" 102x76 492 til 755 -82 til +6

60" 122x91 595 til 910 -98 til +7

80" 163x122 801 til 1221 -131 til +9

100" 203x152 1007 til 1533 -164 til +12

120" 244x183 1213 til 1844 -197 til +14




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

4:3 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
150" 305x229 1523 til 2311 -246 til +17
200" 406x305 2038 til 3089 -328 til +23
250" 508x381 2554 til 3867 -410 til +29
300" 610x457 3069 til 4645 -492 til +35
500" 1016x762 5131 til 7757 -820 til +58
800" 1626x1219 8224 til 12425 -1312 til +93
1000" 2032x1524 10286 til 15537 -1640 til +116
Enhed: cm
16:9 skarmstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
46" 102x57 493 til 756 -73 til +15
50" 111x62 538 til 824 -79til +17
60" 133x75 650 til 994 -95 til +20
80" 177x100 875 til 1333 -126 til +27
100" 221x125 1100 til 1672 -158 til +33
120" 266x149 1324 til 2011 -189 til +40
150" 332x187 1661 til 2519 -237 til +50
200" 443x249 2223 til 3367 -316 til +67
250" 553x311 2784 til 4215 -395 til +83
300" 664x374 3346 til 5062 -474 til +100
500" 1107x623 5592 til 8453 -789 til +167
800" 1771x996 8962 til 13538 -1263 til +267

Enhed: cm
16:10 skaermstorrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

48" 103x65 501 til 768 =77 til +12

50" 108x67 523 til 801 -80 til +13

60" 130x81 632 til 966 -96 til +15

80" 172x108 851 til 1296 -128 til +21
100" 215x135 1069 til 1626 -160 til +26
120" 258x162 1288 til 1956 -192 til +31
150" 323x202 1616 til 2451 -241 til +39
200" 431x269 2162 til 3275 -321 til +51
250" 538x337 2708 til 4100 -401 til +64
300" 646x404 3255 til 4925 -481 til +77
500" 1077x673 5441 til 8223 -802 til +129
800" 1723x1077 8719 til 13171 -1283 til +206

ELPLLO8/ELPLLO7
Enhed: cm
4:3 skaermsterrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

50" 102x76 732 til 1034 -82 til +6

60" 122x91 885 til 1247 -98 til +7

80" 163x122 1191 til 1674 -131 til +9

100" 203x152 1497 til 2100 -164 til +12

120" 244x183 1802 til 2527 -197 til +14




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

4:3 skaermstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
150" 305x229 2261 til 3166 -246 til +17
200" 406x305 3025 til 4232 -328 til +23
250" 508x381 3790 til 5298 -410 til +29
300" 610x457 4554 til 6364 -492 til +35
500" 1016x762 7611 til 10627 -820 til +58
800" 1626x1219 12197 til 17023 -1312 til +93
1000" 2032x1524 15255 til 21287 -1640 til +116
Enhed: cm
16:9 skarmstarrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top
46" 102x57 734 til 1037 -73 til +15
50" 111x62 801 til 1130 =79 til +17
60" 133x75 967 til 1362 -95 til +20
80" 177x100 1300 til 1826 -126 til +27
100" 221x125 1633 til 2291 -158 til +33
120" 266x149 1967 til 2755 -189 til +40
150" 332x187 2466 til 3452 -237 til +50
200" 443x249 3299 til 4613 -316 til +67
250" 553x311 4132 til 5775 -395 til +83
300" 664x374 4964 til 6939 -474 til +100
500" 1107x623 8295 til 11581 -789 til +167
800" 1771x996 13292 til 18549 -1263 til +267

Enhed: cm
16:10 skaermstorrelse Minimum (Vidvinkel) Lodret
til objektivforskydning
maksimum (Tele) Bund til top

48" 103x65 746 til 1053 =77 til +12

50" 108x67 778 til 1098 -80 til +13

60" 130x81 940 til 1324 -96 til +15

80" 172x108 1264 til 1776 -128 til +21

100" 215x135 1588 til 2228 -160 til +26

120" 258x162 1913 til 2680 -192 til +31

150" 323x202 2399 til 3358 -241 til +39
200" 431x269 3209 til 4488 -321 til +51

250" 538x337 4019 til 5618 -401 til +64
300" 646x404 4829 til 6748 -481 til +77
500" 1077x673 8070 til 11267 -802 til +129
800" 1723x1077 12931 til 18046 -1283 til +206

ELPLRO4
Zoom og linseforskydning understottes ikke.
Enhed: cm

4:3 Skermstorrelse

50" 102x76 96 -38

60" 122x91 116 -46

80" 163x122 157 -61

100" 203x152 198 -76

120" 244x183 239 -91




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

4:3 Skeermstorrelse (1] (2] 16:10 Skaermsterrelse (1] (2]
150" 305x229 300 -114 60" 130x81 124 -40
200" 406x305 402 -152 80" 172x108 167 -54
250" 508x381 504 -191 100" 215x135 210 -67
300" 610x457 606 -229 120" 258x162 254 -81
500" 1016x762 1015 -381 150" 323x202 318 -101
800" 1626x1219 1627 -610 200" 431x269 427 -135
1000" 2032x1524 2035 -762 250" 538x337 535 -168
300" 646x404 643 -202
Enhed: cm 500" 1077x673 1076 -337
16:9 Skaermstorrelse o (2 800" 1723x1077 1725 -538
46" 102x57 96 -29
50" 111x62 105 -31
60" 133x75 127 37 Polarisator (ELPPLO1) Installationsafstand
80" 177x100 172 -50
100" 221x125 216 -62
120" 266x149 261 -75
150" 332x187 327 -93
200" 443x249 439 -125
250" 553x311 550 -156
300" 664x374 661 -187 @) Mulig installationsomrade for polarisator
500" 1107%623 1106 311 @ Korteste afstand fra projiceringobjektiv til polarisator
200" 7713996 1773 198 @ Langste afstand fra projiceringobjektiv til polarisator
@ Polarisator (ELPPLO1)
Enhed: cm
16:10 Skaermstarrelse (1] (2]
48" 103x65 98 -32

50" 108x67 102 -34




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U o (1]
Enhed: mm Objektivtype @ P
Objektivtype o ELPLWO08 100 130
o 4 ELPLM15/ELPLMO09/ 170 240
ELPLMO08 140 170 ELPLS04
ELPLWO06/ELPLW04 120 170 ELPLM10/ELPLMO06 230 340
ELPLWO08 100 130
ELPLM15/ELPLMO09/ 180 240
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO6 260 340

EB-L1070W/EB-L1060W

Enhed: mm

Objektivtype o
(2 ©
ELPLMOS8 150 170
ELPLWO06/ELPLW04 120 170
ELPLWO0S8 100 130
ELPLM15/ELPLMO09/ 200 240

ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 300 340
EB-L1070
Enhed: mm

Objektivtype o
(2 ©
ELPLMO8 130 170
ELPLWO06/ELPLW04 120 170




Justeringsomrade for projicerede billeder

EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U/EB-L1070W/

V/L Keystone EB-L1060W
@ "V/L Keystone" s.66 Vandret krum overflade (konkav)
Objektivtype Lodret Vandret ; L

ELPLMO08 45" til 45° -30" til 30° rz/ @  Skerm
ELPLX01/ELPLX01W 16" til 16° 16° til 16° o — 'K E @  Midten af cirklen, hvor den

! AN krumme overflade er en bue
ELPLUO3 -28° til 28 -28° til 28 N\ L Projektionsafstand
ELPLU04/ELPLU02 -35° til 35° -30" il 30° EE | R Radius af cirklen, hvor den
ELPLRO4 34° til 34° 230° til 30° krumme overflade er en bue
ELPLWO05 -40° til 40° -30° til 30°

o1 aoe il ane Set fra oven
ELPLWO06/ELPLW04 -45° til 45 -30° til 30
ELPLWO08 -40° til 40° -30° til 30° o O
: ! Objektivtype Lodret Lodret
ELPLM15/ELPLMO09Y/ -45° til 45° -30° til 30° objektivforskydning: objektivforskydning:
ELPLS04 Startposition Top
ELPLM10/ELPLMO06 -45° til 45° -30° til 30° |
ELPLM11/ELPLMO07 -45° til 45° -30° til 30°
ELPLLO8/ELPLL0O7 -45° til 45° -30° til 30°
Sidevisning
Sidevisning
Krum overflade ELPLMO08 0,29 0,30
ELPLXO01/ELPLX01W - 2,74
(' " " .

Krum overflade" s.68 ELPLUO3 0.45 0.56
Vaerdlerne' i tabel.len er m1n1mgmsvaerd1er for H/V i illustrationen. ELPLUO4/ELPLU02 0.39 0,40
(Omtrentlig veerdi, nar der projiceres ved maksimum zoom. ELPLR04
understotter ikke objektivforskydning.) ELPLRO4 0,37 .

ELPLWO05 0,35 0,37
ELPLWO06/ELPLW04 0,26 0,27
ELPLWO08 0,33 0,34
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,21 0,22
ELPLS04




Justeringsomrade for projicerede billeder

Objektivtype Lodret Lodret

objektivforskydning: objektivforskydning:

Startposition Top

Sidevisning

Sidevisning

ELPLM10/ELPLMO6 0,15 0,15
ELPLM11/ELPLMO07 0,11 0,11
ELPLLOS/ELPLLO7 0,08 0,08

Vandret krum overflade (konveks)

o

Set fra oven

Skeerm

Midten af cirklen, hvor den
krumme overflade er en bue

Projektionsafstand

Radius af cirklen, hvor den
krumme overflade er en bue

Objektivtype Lodret Lodret

objektivforskydning: objektivforskydning:

Startposition Top

Sidevisning

Sidevisning

ELPLMO08 0,58 0,62
ELPLX01/ELPLX01W - 3,52
ELPLUO3 2,13 2,31
ELPLUO04/ELPLU02 1,27 1,37
ELPLR04 1,10 -
ELPLWO5 0,95 1,01
ELPLWO06/ELPLW04 0,49 0,52
ELPLWO08 0,79 0,84
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,33 0,35
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO6 0,20 0,20




Justeringsomrade for projicerede billeder

Objektivtype Lodret Lodret
objektivforskydning: objektivforskydning:
Startpositiqn Top
Sidevisning
Sidevisning
ELPLM11/ELPLM07 0,13 0,13
ELPLLO8/ELPLLO7 0,09 0,09
Lodret krum overflade (konkav)
@ Skarm
@ Midten af cirklen, hvor den
krumme overflade er en bue
L  Projektionsafstand
R Radius af cirklen, hvor den

Sidevisning

krumme overflade er en bue

Objektivtype Lodret Lodret
objektivforskydning: objektivforskydning:
Startposition Top
Sidevisning Sidevisning
ELPLXO01/ELPLX01W - 1,98
ELPLUO3 0,37 0,67
ELPLU04/ELPLU02 0,31 0,43
ELPLRO4 0,29 -
ELPLWO5 0,27 0,35
ELPLWO06/ELPLW04 0,19 0,22
ELPLWO08 0,25 0,31
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,15 0,17
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO6 0,11 0,11
ELPLM11/ELPLMO7 0,08 0,08
ELPLLOS/ELPLLO7 0,06 0,06

Objektivtype

Lodret

objektivforskydning:

Startposition

Lodret

Top

Sidevisning

Sidevisning

objektivforskydning:

ELPLMO8

0,21

0,25




Justeringsomrade for projicerede billeder

Lodret krum overflade (konveks) Objektivtype Lodret Lodret
objektivforskydning: objektivforskydning:
Startposition Top

@ Skerm
@  Midten af cirklen, hvor den 5
krumme overflade er en bue +
L  Projektionsafstand
R Radius af cirklen, hvor den
k flad b idevisni
rumme overriade er en oue Sldewsnlng Sidevisning
Sy ELPLM11/ELPLMO07 0,08 0,09
Sidevisning
ELPLLO8/ELPLLO7 0,06 0,06
Objektivtype Lodret Lodret
objektivforskydning: objektivforskydning:
Startposition Top
Sty Sidevisning
ELPLMO8 0,31 0,37
ELPLX01/ELPLX01W - 3,52
ELPLUO3 1,07 1,29
ELPLU04/ELPLUO02 0,65 0,79
ELPLRO4 0,57 -
ELPLWO05 0,49 0,59
ELPLWO06/ELPLW04 0,26 0,32
ELPLWO08 0,42 0,50
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,18 0,22
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 0,12 0,13




Justeringsomrade for projicerede billeder

EB-L1070 Objektivtype Lodret Lodret
Vandret krum overflade (konkav) objektivforskydning: objektivforskydning:
Startposition Top
| L 1 e
'Z/ @ Skerm
NI ‘ q"'L‘;;;}:E,,,, @ Midten af cirklen, hvor den
3 i krumme overflade er en bue
N 3 L Projektionsafstand Sidevisning S
1devisnin
R R Radius af cirklen, hvor den v £
krumme overflade er en bue ELPLM10/ELPLMO06 0,14 0,14
ELPLM11/ELPLMO07 0,11 0,11
Set fra oven ELPLLO8/ELPLL07 0,08 0,08
Objektivtype Lodret Lodret
objektivforskydning: objektivforskydning:
Startposition Top
Sidevisning
Sidevisning
ELPLMO08 0,27 0,27
ELPLXO01/ELPLX01W - 1,66
ELPLUO3 0,44 0,60
ELPLUO04/ELPLUO02 0,37 0,40
ELPLR0O4 0,35 -
ELPLWO5 0,33 0,34
ELPLWO06/ELPLW04 0,25 0,25
ELPLWO08 0,31 0,32
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,20 0,20
ELPLS04




Justeringsomrade for projicerede billeder

Vandret krum overflade (konveks)

Set fra oven

=

Skeerm

Midten af cirklen, hvor den
krumme overflade er en bue

Projektionsafstand

Radius af cirklen, hvor den
krumme overflade er en bue

Objektivtype Lodret Lodret

objektivforskydning: objektivforskydning:

Startpositiqn | Top

Sidevisning

Sidevisning

ELPLMO08 0,52 0,54
ELPLXO01/ELPLX01W - 3,52
ELPLUO3 1,81 1,88
ELPLUO04/ELPLU02 1,10 1,14
ELPLR0O4 0,95 -
ELPLWO05 0,83 0,86
ELPLWO06/ELPLW04 0,44 0,45
ELPLWO08 0,70 0,72
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,31 0,31
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 0,19 0,19

Objektivtype Lodret Lodret

objektivforskydning: objektivforskydning:

Startpositiqn Top

Sidevisning

Sidevisning
ELPLM11/ELPLMO07 0,13 0,13
ELPLLO8/ELPLL0O7 0,09 0,09
Lodret krum overflade (konkav)
Skaerm

=

Midten af cirklen, hvor den
krumme overflade er en bue

Projektionsafstand

Radius af cirklen, hvor den
krumme overflade er en bue

Sidevisning
Objektivtype Lodret Lodret
objektivforskydning: objektivforskydning:
Top

Startposition

Sidevisning

Sidevisning

ELPLMO8

0,22

0,28




Justeringsomrade for projicerede billeder

Objektivtype Lodret Lodret Lodret krum overflade (konveks)
objektivforskydning: objektivforskydning:
Startposition To
ip P @ Skarm
@ Midten af cirklen, hvor den
) krumme overflade er en bue
L  Projektionsafstand
1 ‘ 1 R Radius af cirklen, hvor den
Sidevisning krumme overflade er en bue
Sidevisning
ELPLX01/ELPLX01W - 1,73 Sidevisning
ELPLUO3 0,37 0,65
ELPLU04/ELPLU02 0,32 0,46 Objektivtype Lodret Lodret
ELPLRO4 j 0.30 objektivforskydning: objektivforskydning:
’ Startposition Top
ELPLWO5 0,28 0,38 L 3
ELPLWO06/ELPLW04 0,20 0,25
ELPLWO08 0,26 0,34
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,16 0,19
ELPLS04 Sidevisni
1devisning Sidevisning
ELPLM10/ELPLMO06 0,11 0,13
ELPLMO8 0,34 0,44
ELPLM11/ELPLMO07 0,08 0,09
ELPLXO01/ELPLX01W - 3,52
ELPLLO8/ELPLLO7 0,06 0,07
ELPLUO3 1,08 1,57
ELPLUO04/ELPLU02 0,66 0,94
ELPLR0O4 0,57 -
ELPLWO05 0,50 0,71
ELPLWO06/ELPLW04 0,29 0,37
ELPLWO08 0,43 0,59
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,21 0,26
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 0,14 0,15




Justeringsomrade for projicerede billeder

Objektivtype Lodret Lodret
objektivforskydning: objektivforskydning:
Startposition Top
Sidevisning Sidevisning
ELPLM11/ELPLMO7 0,10 0,10
ELPLLOS/ELPLLO7 0,07 0,07
Veeghjgrne

@ "Vaghjorne" s.73

a i illustrationen er maksimumvinklen for hvor meget projektoren kan
bevaeges. De nedenstiende tabel for detaljerede veerdier. (Omtrentlig veerdi,
nar der projiceres ved maksimum zoom. ELPLR04 understotter ikke
objektivforskydning.)

EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U/EB-L1070W/
EB-L1060W

Korrektion af konkav horisontalt hjerne (korrektion til bilateral symmetri
ved at bruge hjernerne som midterlinje)

@ Skarm

a  Vinkel af mulig

projektorbevaegelse
Set fra oven

Objektivtype Lodret Lodret

objektivforskydning: objektivforskydning:

Startposition Top

]
Sidevisning
Sidevisning

ELPLMO8 31° 23°
ELPLXO01/ELPLX01W - -
ELPLUO3 29° 9°
ELPLUO04/ELPLU02 31° 14°
ELPLR04 32° -
ELPLWO05 33° 18°
ELPLWO06/ELPLW04 31° 25°
ELPLWO08 32° 20°
ELPLM15/ELPLMO09/ 30° 29°
ELPLS04




Justeringsomrade for projicerede billeder

Objektivtype Lodret Lodret Objektivtype Lodret Lodret
objektivforskydning: objektivforskydning: objektivforskydning: objektivforskydning:
Startposition Top Startposition Top
== ]
Sidevisning o Sidevisning
Sidevisning Sidevisning
ELPLM10/ELPLMO06 29° 29° ELPLMO08 14° 13°
ELPLM11/ELPLMO07 29° 28° ELPLX01/ELPLX01W - -
ELPLLO8/ELPLLO7 28° 28° ELPLUO3 0 *
ELPLUO04/ELPLU02 6° 4°
Korrektion af konveks horisontalt hjerne (korrektion til bilateral symmetri ELPLRO4 3 _
ved at bruge hjernerne som midterlinje)
ELPLWO5 9 8°
ELPLWO06/ELPLW04 16° 15°
@ Skarm
ELPLWO08 11° 10°
a Vinkel af mulig ELPLM15/ELPLMO09/ 18° 18°
. ELPLS04
projektorbevagelse
ELPLM10/ELPLMO06 22° 21°
ELPLM11/ELPLMO07 23° 23°
Set fra oven ELPLLO8/ELPLLO7 24° 24°

*Kan ikke korrigeres praecist. Flyt objektivpositionen til udgangspositionen.

Korrektion af konkav vertikalt hjerne (korrektion til horisontal symmetri
ved at bruge hjernerne som midterlinje)

@ Skarm

a Vinkel af mulig
projektorbevaegelse




Justeringsomrade for projicerede billeder

Sidevisning
Objektivtype Lodret Lodret
objektivforskydning: objektivforskydning:
Startposition Top
Sidevisning
Sidevisning
ELPLMO08 30° 12°
ELPLXO01/ELPLX01W - -
ELPLUO3 33° *
ELPLUO04/ELPLU02 31° 6°
ELPLRO4 31° -
ELPLWO5 31° 10°
ELPLWO06/ELPLW04 28° 13°
ELPLWO08 31° 11°
ELPLM15/ELPLMO09/ 26° 14°
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 24° 16°
ELPLM11/ELPLMO07 23° 18°
ELPLLO8/ELPLLO7 23° 19°

*Kan ikke korrigeres praecist. Flyt objektivpositionen til udgangspositionen.

Korrektion af konveks vertikalt hjerne (korrektion til horisontal symmetri

ved at bruge hjernerne som midterlinje)

@ Skarm

a  Vinkel af mulig

projektorbeveegelse
Sidevisning

Objektivtype Lodret Lodret

objektivforskydning: objektivforskydning:

Startpqsitipn Top

Sidevisning Sidevisning
ELPLMO8 19° 5°
ELPLXO01/ELPLX01W - -
ELPLUO3 9° *
ELPLUO04/ELPLUO02 14° *
ELPLR04 15° -
ELPLWO05 16° *
ELPLWO06/ELPLW04 20° 7°
ELPLWO08 17° 1°
ELPLM15/ELPLMO09/ 22° 12°
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 22° 15°
ELPLM11/ELPLMO07 22° 17°




Justeringsomrade for projicerede billeder

Objektivtype Lodret Lodret
objektivforskydning: objektivforskydning:
Startposition Top
Sidevisning Sidevisning
ELPLLOS/ELPLLO7 22° 18°

*Kan ikke korrigeres praecist. Flyt objektivpositionen til udgangspositionen.

EB-L1070

Korrektion af konkav horisontalt hjerne (korrektion til bilateral symmetri
ved at bruge hjernerne som midterlinje)

@ Skarm

a  Vinkel af mulig

projektorbeveegelse
Set fra oven

Objektivtype Lodret Lodret

objektivforskydning: objektivforskydning:

Startposition Top

Sidevisning

Sidevisning

ELPLMO08 31° 21°
ELPLXO01/ELPLX01W - -
ELPLUO3 26° 7°
ELPLUO04/ELPLUO02 29° 13°
ELPLR0O4 30° -
ELPLWO05 31° 16°
ELPLWO06/ELPLWO04 31° 23°
ELPLWO08 32° 18°
ELPLM15/ELPLMO09/ 30° 27°
ELPLS04




Justeringsomrade for projicerede billeder

Objektivtype Lodret Lodret Objektivtype Lodret Lodret
objektivforskydning: objektivforskydning: objektivforskydning: objektivforskydning:
Startposition Top Startposition Top
=]
Sidevisning Sidevisning
Sidevisning Sidevisning
ELPLM10/ELPLMO06 29° 29° ELPLXO01/ELPLX01W - -
ELPLM11/ELPLMO07 29° 29° ELPLUO3 0 *
ELPLLO8/ELPLL0O7 28° 28° ELPLUO04/ELPLU02 6° 2°
ELPLR04 8 -
Korrektion af konveks horisontalt hjerne (korrektion til bilateral symmetri ELPLWO5 10° 7°
ved at bruge hjernerne som midterlinje) ELPLWOS/ELPLW04 16" 16"
ELPLWO08 12° 10°
Skeerm . .
ELPLM15/ELPLMO09/ 19 18
ELPLS04
o  Vinkel af mulig ELPLM10/ELPLM06 22° 21°
projektorbeveegelse
ELPLM11/ELPLMO07 23° 23°
ELPLLO8/ELPLLO7 24° 24°
Set fra oven *Kan ikke korrigeres precist. Flyt objektivpositionen til udgangspositionen.
Objektivtype Lodret Lodret K(zirrekt]laon af $0nkav vertikalt .}garlll.e .(korrektlon til horisontal symmetri
objektivforskydning: objektivforskydning: ved at bruge hjornerne som midterlinje)

Startposition Top
Skeerm

a  Vinkel af mulig
projektorbeveegelse

Sidevisning Sidevisning

ELPLMO8 14° 14°




Justeringsomrade for projicerede billeder

Sidevisning Korrektion af konveks vertikalt hjerne (korrektion til horisontal symmetri
ved at bruge hjernerne som midterlinje)
Objektivtype Lodret Lodret
objektivforskydning: objektivforskydning: ©® Skerm
Startposition Top
a Vinkel af mulig
projektorbeveegelse
Sidevisning o
Sidevisning Sidevisning
ELPLMO08 31° 14°
Objektivtype Lodret Lodret
ELPLXO1/ELPLX0TW i i objektivforskydning: objektivforskydning:
ELPLUO3 33° * Startposition Top
ELPLU04/ELPLU02 32° 7" Need
ELPLR0O4 32° -
ELPLWO05 31° 10°
ELPLWO08 31° 12° Sidevisning
ELPLM15/ELPLM09/ 29° 17° ELPLMO08 18 4’
ELPLS04 ELPLX01/ELPLX01W - -
ELPLM10/ELPLMO06 27° 19° ELPLUO3 6 x
ELPLM11/ELPLM07 26° 21° ELPLUO4/ELPLUO2 12° *
ELPLLO8/ELPLLO7 26° 22° ELPLRO4 13 )
*Kan ikke korrigeres precist. Flyt objektivpositionen til udgangspositionen. ELPLWO5 14° *
ELPLWO06/ELPLWO04 19° 6°
ELPLWO08 16° 0°
ELPLM15/ELPLMO09/ 21° 11°
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 23° 16°




Justeringsomrade for projicerede billeder

Objektivtype Lodret Lodret
objektivforskydning: objektivforskydning:
Startposition Top
Sidevisning
Sidevisning
ELPLM11/ELPLMO7 24° 19°
ELPLLOS/ELPLLO7 25° 21°

*Kan ikke korrigeres praecist. Flyt objektivpositionen

til udgangspositionen.




Understgttede Skeermvisninger

Understottede skaermvisninger

Hvis inputsignalernes oplesning er storre end oplesningsindstillingen pa projektorens panel, reduceres billedkvaliteten muligvis.

Signaler med et flueben understottes.

PC

Signal Oplgsning | V-synk. | Computer/BNC HDMI/HDBaseT DVI-D

Format (Punktum) | (Hz2) [ pGp | ycber RGB YCbCr RGB YChCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:4:4 | 4:2:2
10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

oo
o
oo
0o

VGA 640 480 60
72
75
85
SVGA 800 600 60
72
75
85
XGA 1024 768 60
70
75
85
WXGA 1280 768 60
1280 800 60
75
85
1366 768 60

N NNNSNNNNSNSNSNSNNNNSNSN
N
N




Understottede Skaermvisninger

Signal Oplgsning | V-synk. | Computer/BNC HDMI/HDBaseT DVI-D
Format (Punktum) | (H2) [ gGp [ yeber RGB YChCr RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:4:4 | 4:2:2
8 |10 (12 ' 8 |10 (12 8 |10 |12 | 8 |10 | 12 8 8 8
WXGA+ 1440 | 900 60 v/ v v/
75 v
85 v
WXGA++ | 1600 | 900 60 v/ v v/
SXGA 1152 | 864 70 v
75 v
85 v
1280 | 960 60 v/ v v
75 v
85 v
1280 | 1024 | 60 v/ v v
75 v
85 v
SXGA+ 1400 | 1050 | 60 v/ v v/
75 v
WSXGA+ | 1680 | 1050 | 60 | /2 3 J J
UXGA 1600 | 1200 60 v v v
1920x1080 | 1920 | 1080 50 v/ v v
60 v v v
WUXGA RB'1 | 1920 | 1200 | 60 | / *4 V4 v
QXGA 2048 | 1536 | 60 J
WQHD 2560 | 1440 | 60 J




Understottede Skaermvisninger

SD

HD

Signal Oplgsning | V-synk. | Computer/BNC HDMI/HDBaseT DVI-D
Format (Punktum) | (Hz2) [ pGp | ycber RGB YCbCr RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:4:4 | 4:2:2
8 10 12 8 10 12 8 10 12 10 12 8 8 8
WQXGA RB*l | 2560 | 1600 60 J
*1 Baseret pd VESA CVT-RB (Reduceret blanking)
*2 Kun hvis Bred er valgt under Oplosning i menuen Signal.
*3 Kun EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U/EB-L1070W/EB-L1060W
*4 Kun EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U
Signal Oplgsning | V-synk. | Computer/BNC HDMI/HDBaseT DVI-D
FEmmIE: (Punktum) | (H2) [ gGg | veber RGB YCbCr RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:4:4 | 4:2:2
8 10 12 8 10 12 8 10 12 10 12 8 8 8
SDTV (480i) | 720 | 480 | 59,94 v v\ v/ /Y v/ v v/
SDTV (576i) | 720 | 576 50 v v\ v/ /Y v/ v/ v
SDTV (480p) | 720 | 480 | 59,94 v/ v/ I/ SN/ v/ v/ v/
SDTV (576p) | 720 | 576 50 v v A A A A A N A A v/ v v
Signal Oplgsning | V-synk. | Computer/BNC HDMI/HDBaseT DVI-D
Format (Punktum) | (H2) [ gGp | yeber RGB YChCr RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:4:4 | 4:2:2
8 10 12 8 10 12 8 10 12 10 12 8 8 8
HDTV (720p) | 1280 | 720 50 v v v\ v/ v/ v v/




Understottede Skaermvisninger

Signal Oplgsning | V-synk. | Computer/BNC HDMI/HDBaseT DVI-D
FOIER (Punktum) | (H2) [ pee [ yeber RGB YChCr RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:4:4 | 4:2:2
8 |10 |12 | 8 |10 |12 | 8 |10 12 | 8 |10 | 12 8 8 8
59,94 v v S0\ | N/ v v v
60 v s S0/ | N/ v v v
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 50 s R A A A A A A 4 v v v
59,94 s 9/ N v v v
60 s S0/ | N/ v v v
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 23,98 v /S v v v
24 S0/ | N/ v v v
25
29,97 A A A A N A v s v
30 S0\ | N/ v v v
50 v S0/ | N v s v
59,94 v v\ v/ /Y v/ v/ v
60 v S0\ |/ v v v
4K (kun EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)
Signal Oplgsning | V-synk. | Computer/BNC HDMI/HDBaseT DVI-D
e (Punktum) | (H2) " peg | ycber RGB YCbCr RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:4:4 | 4:2:2
8 |10 |12 | 8 |10 |12 | 8 |10 12 | 8 |10 | 12 8 8 8
3840x2160 | 3840 | 2160 | 23,98 v v oL/ |/
24 v v oL/ /S
25 v s |/
29,97 v v VR A




Understottede Skaermvisninger

Signal Oplgsning | V-synk. | Computer/BNC HDMI/HDBaseT DVI-D
Format (Punktum) | (H2) [ peg T ycber RGB YCbCr RGB YCbCr

4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:4:4 | 4:2:2
10 | 12 10 | 12 0 [ 12 | 8 | 10 | 12 8 8 8
30 v v VAN
50
59,94
60
4096x2160 | 4096 | 2160 | 23,98 v s v/
SMPTE 24 v s /|
25
29,97
30
50
59,94
60

oo
oo
oo

N NN

NN N




Specifikationer

Generelle specifikationer for projektoren

Produktnavn EB-L1075U EB-L1065U EB-L1050U EB-L1070W EB-L1060W EB-L1070
EB-L1070U EB-L1060U
Mal 545 (B) x 164 (H) x 436 (D) mm (uden heavet sektion)
LCD-panelstarrelse 0,76" bred 0,79"
Visningsmetode TFT aktiv matrix, polysilicium
Opl@sning 2.304.000 1.024.000 786.432
WUXGA (1920 (B) x 1200 (H) punkter) x 3 WXGA (1280 (B) x 800 (H) punkter) x 3| XGA (1024 (B) x
768 (H) punkter)
x 3
Fokusering Automatisk
Zoomjustering*1 Automatisk (1-1,6)
Linseforskydning*2 Automatisk (maksimum lodret retning af ca. 67 %, maksimum vandret retning af ca. 30 %)*3 Automatisk (maksi-

mum lodret retning
af ca. 57 %, maksi-
mum vandret ret-
ning af ca. 30 %)™

Lyskilde Laserdiode

Udgangseffekt for |ysk||de 125W 104,5W 104,5W 125W 104,5W 125W
Balgelengde 449-461 nm

Forventet levetid for Ca. 20.000 timer (Lystilstand: Normal, Middel, Stille)

lyskilde*s Ca. 30.000 timer (Lystilstand: Udvidet)

Sterforsyning 100-240V AC£10 % | 100-240V AC+10 % | 100-240V AC%10 % | 100-240V AC£10 % | 100-240V AC+10 % | 100-240V AC£10 %

50/60Hz 4,4-2,0A 50/60Hz 3,7-1,7A 50/60Hz 3,7-1,7A 50/60Hz 4,4-2,0A 50/60Hz 3,7-1,7A 50/60Hz 4,4-2,0A




Specifikationer

Strem-
forbrug

100 til 120 V-om-
rade

Nominelt stromfor-
brug: 439 W

Stremforbrug i

standby (Kommunik.

Til): 2,0 W
Stremforbrug i

standby (Kommunik.

Fra): 0,5 W

Nominelt strgmfor-
brug: 361 W
Stremforbrug i

standby (Kommunik.

Til): 2,0 W
Stremforbrug i

standby (Kommunik.

Fra): 0,5 W

Nominelt stromfor-
brug: 361 W

Stremforbrug i

standby (Kommunik.

Til): 2,0 W
Stremforbrug i

standby (Kommunik.

Fra): 0,5 W

Nominelt stromfor-
brug: 439 W

Streomforbrug i

standby (Kommunik.

Til): 2,0 W
Stremforbrug i

standby (Kommunik.

Fra): 0,5 W

Nominelt stromfor-
brug: 361 W

Stromforbrug i

standby (Kommunik.

Til): 2,0 W
Stremforbrug i

standby (Kommunik.

Fra): 0,5 W

Nominelt stremfor-
brug: 439 W
Stremforbrug i

standby (Kommunik.

Til): 2,0 W
Stremforbrug i
standby (Kommunik.
Fra): 0,5 W

220 til 240 V-om-
rade

Nominelt stromfor-
brug: 416 W

Stremforbrug i

standby (Kommunik.

Til): 2,0 W
Stremforbrug i

standby (Kommunik.

Fra): 0,5 W

Nominelt stremfor-
brug: 345 W

Stremforbrug i

standby (Kommunik.

Til): 2,0 W
Stremforbrug i

standby (Kommunik.

Fra): 0,5 W

Nominelt stremfor-
brug: 345 W

Stremforbrug i

standby (Kommunik.

Til): 2,0 W
Stromforbrug i

standby (Kommunik.

Fra): 0,5 W

Nominelt stremfor-
brug: 416 W

Stremforbrug i

standby (Kommunik.

Til): 2,0 W
Stromforbrug i

standby (Kommunik.

Fra): 0,5 W

Nominelt stremfor-
brug: 345 W

Stremforbrug i

standby (Kommunik.

Til): 2,0 W
Stromforbrug i

standby (Kommunik.

Fra): 0,5 W

Nominelt stremfor-
brug: 416 W

Stremforbrug i
standby (Kommunik.
Til): 2,0 W
Stremforbrug i
standby (Kommunik.
Fra): 0,5 W

Driftshgjde

Hojde 0 til 3.048 m

Driftstemperaturinterval

0 til +45°C*¢ (hejde 0 til 2.286 m, ingen kondensering)
0 til +40°C*¢ (hejde 2.287 til 3.048 m, ingen kondensering)

Opbevaringstemperatur

-10 til +60°C (ingen kondensering)

Masse*1

Ca. 16,9 kg

*1 Specifikationer, ndr ELPLM08 er monteret.

*2 ELPLR04 understotter ikke objektivforskydning.
*3 ELPLXO01/ELPLX01W har en maksimal lodret retning pid ca. 17 % og en maksimal vandret retning pi ca. 10 %.
*4 ELPLX01/ELPLX01W har en maksimal lodret retning pa ca. 7 % og en maksimal vandret retning pi ca. 8 %.

*5 Omtrentlig tid indtil lyskildens lysstyrke reduceres til det halve.
(Under antagelse af, at projektoren bruges i omgivelser med luftbérne partikler pa 0,04 til 0,2 mg/m3. Dette er kun en guide og veerdierne kan eendres, athangig at projektorens
anvendelse og omgivelser.)

*6 Hvis omgivelsestemperaturen bliver for hej, dempes lysstyrken automatisk.

(Ca. 40°C ved en hejde pa 0 til 2.286 m, og ca. 35°C ved en hejde pa 2.287 til 3.048 m; dette kan dog variere, athaengig af omgivelserne mm.)




Specifikationer

Produktnavn EB-L1075U EB-L1065U EB-L1050U EB-L1070W EB-L1060W EB-L1070
EB-L1070U EB-L1060U
Stik Computer-port 1 Mini-D-Sub med 15 stikben (hunstik), blit
Audiol-port 1 Stereo-ministik (3,5®)
BNC-port 1 5BNC (hun)
Audio2-port 1 Stereo-ministik (3,5P)
DVI-D-port 1 Kompatibel med DVI-D 24-bens enkelt link HDCP
HDMI-port 1 HDMI HDCP2.2 understottet (Iyd understottes kun af | HDMI HDCP understottet (lyd understottes kun af
PCM) PCM)
Audio3-port 1 Stereo-ministik (3,50)
Audio Out-port 1 Stereo-ministik (3,5®)
Monitor Out-port 1 Mini-D-Sub med 15 stikben (hunstik), sort
HDBaseT-port 1 RJ-45 (understotter HDCP2.2) RJ-45 (HDCP understattes)
LAN-port 1 RJ-45
Service-port* 1 USB-stik (type B)
RS-232C-port 1 Mini-D-Sub med 9 stikben (hanstik)
Remote-port 1 Stereo-ministik (3,5®)
USB-port* 1 USB-stik (type A)

* Understotter USB 2.0. Der garanteres dog ikke, at USB-porte virker med alle enheder, der understotter USB.
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Generelle bemarkninger

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation ma gengives, gemmes pa
segemaskiner eller overfores pa nogen made eller i nogen form — det veere sig
elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller pa anden vis — uden
forudgaende, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der patages intet
patentansvar, hvad angér brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes patages
der intet ansvar, hvad angar skader, der matte opsta ved brugen af de heri indeholdte
oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for
kober af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som
keber eller tredjepart har padraget sig som folge af: uheld, fejlagtig brug eller misbrug af
dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller endringer af
produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations
betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION pétager sig intet ansvar for skader eller problemer,
der métte opsta som folge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over dem,
der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-produkter godkendt af
Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhandbog kan @ndres eller opdateres uden varsel.
Mlustrationer i denne handbog og den faktiske projektor kan afvige.

Brugsbegreensning

Hvis dette produkt bruges til applikationer, der kraever hej palidelighed/sikkerhed, som
f.eks. transportanordninger relateret til luftfart, jernbaner, sofart, biler etc.;
katastrofeforebyggelsesanordninger; forskellige sikkerhedsanordninger etc.; eller
funktions-/preaecisionsanordninger etc., bor du kun bruge dette produkt efter at have
overvejet at inkludere failsafes og redundanser i dit design for at opretholde sikkerhed
og total systempalidelighed. Da dette produkt ikke er tilteenkt til brug i applikationer,
der kraever ekstrem hej pélidelighed/sikkerhed, som f.eks. luftfartsudstyr,
hovedkommunikationsudstyr, kernekraftkontroludstyr eller medicinsk udstyr, der er
relateret til direkte medicinsk pleje etc., bedes du foretage din egen bedemmelse med
hensyn til dette produkts velegnethed efter en fuld evaluering.

Om symboler

Microsoft® Windows Vista®-operativsystem
Microsoft® Windows® 7-operativsystem
Microsoft® Windows® 8-operativsystem
Microsoft® Windows® 8.1-operativsystem
Microsoft® Windows® 10-operativsystem

I denne vejledning er operativsystemerne ovenfor omtalt som "Windows
Vista", "Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1" og "Windows 10".
Desuden bruges den kollektive betegnelse Windows, og flere forskellige
versioner af Windows kan blive refereret til som f.eks. Windows Vista/
7/8/8.1/10, med udeladelse af Windows.

OS X 10.7x
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x
OS X 10.10.x
OS X 10.11.x
macOS 10.12.x

I denne vejledning er operativsystemerne ovenfor omtalt som "OS X 10.7.x",
"OS X 10.8x", "OS X 10.9.x", "OS X 10.10.x", "OS X 10.11.x" og "macOS
10.12.x". Derudover bruges den fxlles betegnelse "Mac" til at omtale dem
alle.

Varemaerker og ophavsret

"EPSON" er et registreret varemeerke tilherende Seiko Epson Corporation. "EXCEED
YOUR VISION" er et registreret varemzerke eller et varemaerke tilherende Seiko Epson
Corporation.



Generelle bemzaerkninger

Mac, Mac OS, OS X og iOS er varemerker tilhgrende Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Microsoft Edge, Windows Media, PowerPoint og
Windows-logoet er varemaerker eller registrerede varemaerker tilherende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.

App Store er et servicemeerke, der tilhgrer Apple Inc.
Android, Chrome, Chromebook og Google Play er varemzerker tilhgrende Google LLC.

HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemzerker eller
registreret varemaerker tilhgrende HDMI Licensing Administrator, Inc.

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

PJLink-varemeerket er et varemerke, der er under registrering eller allerede er
registreret i Japan, USA og andre lande og omrader.

WPA™ og WPA2™ er registrerede varemaerker tilhorende Wi-Fi Alliance.
"QR Code" er et registreret varemeerke tilhorende DENSO WAVE INCORPORATED.

Crestron, Crestron Connected, Crestron RoomView og Crestron Fusion er registrerede
varemerker tilherende Crestron Electronics, Inc.

Extron® and XTP® are registered trademarks of Extron Electronics.

HDBaseT™ og HDBaseT Alliance-logoet er varemerker tilherende HDBaseT
Alliance.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformal og kan
vaere varemaerker tilhorende de respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til
disse meerker.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2019. All rights reserved.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

https://epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

https://www.epson.eu/




Liste over sikkerhedssymboler

Folgende tabel viser betydningen af de sikkerhedssymboler, der er vist pa
udstyrets meerkater.

Nr. Symbol Anerkendte Betydning
standarder
IEC60417 "Teend" (strom)
No. 5007 Indikerer, at der er strom pa apparatet.
IEC60417 "SLUKKET" (strom)
No. 5008 Indikerer, at der ikke er strom pé
apparatet.
@ IEC60417 Standby
No. 5009 Identificerer den kontakt eller
omskifterposition, der bruges til at taende
for dele af udstyret, for at sette det i
standby-tilstand.
(4] 1SO7000 Forsigtig
No.0434B Viser generelle farer ved brug af
IEC3864-B3.1 | produktet.
(5] IEC60417 Advarsel, varm overflade
No. 5041 Indikerer, at det markerede omréde kan
vaere varmt og kun ber berores med
forsigtighed.
(4] IEC60417 Advarsel, risiko for elektrisk stad
No.6042 Identificerer udstyr, der indebeerer risiko
ISO3864-B3.6 | for elektrisk stad.
(7] IEC60417 Kun til indenders brug
No. 5957 Identificerer elektrisk udstyr, der primeert
er beregnet til indenders brug.
(8] O C. O IEC60417 Polariteten for jeevnstroms-
No. 5926 stromforsyningen

Identificerer de positive og negative ender
(polariteten) af et udstyr, jevnstrems-
stromforsyningen kan veere tilsluttet.

Som nr. 8.

Nr. Symbol Anerkendte Betydning
standarder
(10) d IEC60417 Batteri, generel
No. 5001B P4 batteridrevet udstyr. Identificerer en
del, som f.eks. daekslet til batterirummet
eller tilslutningsterminalerne.
® d+ IEC60417 Anbringelsen af batteriet
No. 5002 Identificerer selve batteriholderen og
identificerer, hvordan batteriet skal vende
i batteriholderen.
- Somnr. 11.
O+ =
® IEC60417 Jordforbindelse
No. 5019 Identificerer en stromforbindelse, der skal
tilsluttes en ekstern jordledning for at
beskytte mod elektrisk sted i tilfeelde af en
fejl, eller terminalen med
jordforbindelsen.
(14) IEC60417 Jordforbindelse
No. 5017 Identificerer en jordforbindelse i de
—_— tilfeelde, hvor der ikke er serlige krav om
tilstedeveerelsen af symbol nr. 13.
® /'\/ IEC60417 Vekselstrom
No. 5032 Indikerer pa typeskiltet, at udstyret kun
kan bruges med vekselstrom. Identificerer
relevante terminaler.
® — [EC60417 Jevnstrom
e mm== === | No.5031 Indikerer pa typeskiltet, at udstyret kun
kan bruges med jevnstrem. Identificerer
relevante terminaler.
(7] IEC60417 Klasse II-udstyr
No. 5172 Identificerer udstyr, der opfylder

sikkerhedskravene for Klasse II-udstyr iht.
IEC 61140.




Liste over sikkerhedssymboler

Nr. Symbol Anerkendte Betydning
standarder

(29) ISO7010 Advarsel, udsendelse af lys (UV, synligt

No W027 lys, IR osv.)

ISO 3864 Hvis du er teet pa lyskilden, skal du passe

pé ikke at skade dine gjne eller din hud.

(30) IEC60417 Ma ikke bruges i boligomrader

No. 5109 Angiver at dette er en elektrisk enhed eller

en enhed, der ikke er egnet til brug i
boligomrader.

Nr. Symbol Anerkendte Betydning
standarder
® ISO 3864 Generelt forbud
Identificerer forbudte handlinger.
® ISO 3864 Forbud mod bergring
Indikerer, at der kan opsta personskader
ved bergring af bestemte dele af udstyret.
- . . . g1
(20) q XS ) K1g.aldr1g ind i objektivet, mens
projektoren er teendt.
1) b= --- Indikerer, at der ikke mé anbringes noget
o |>< ovenpé udstyret.
@ 1SO3864 Forsigtig, laserstraling
IEC60825-1 Indikerer, at udstyret afgiver laserstréling.
(23] ISO 3864 Forbud mod adskillelse
Indikerer en risiko for skader, som f.eks.
elektrisk sted, hvis udstyret skilles ad.
@ ° IEC60417 Standby, delvis standby
No. 5266 Indikerer, at dele af apparatet er klar til
drift.
(25) ISO3864 Forsigtig, bevegelige dele
A IEC60417 Indikerer, at du skal holde dig fjernt fra
No. 5057 bevaegelige dele i henhold til
beskyttelsesstandarderne.
(24) IEC Forsigtig (beveegende ventilatorblade)
‘gg‘ 60417-6056 Af sikkerhedsmeessige grunde, bedes du
holde dig veek fra de beveegende
ventilatorblade.
(7] IEC Forsigtig (skarpe hjerner)
60417-6043 Dette indikerer, at der er skarpe hjorner,
der ikke mé berores.
(28] -- Dette indikerer, at der ikke ma kikkes ind i
é\—‘\g linsen under projiceringen.
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