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Oznaczenia uzyte w tym podreczniku

e Znaki ostrzegawcze

W dokumentacji i na projektorze zastosowane zostaly symbole graficzne wskazujace bezpieczne uzytkowanie urzadzenia.
Oznaczenia i ich znaczenie s3 nastgpujace. Nalezy upewnic si¢, Ze s3 one zrozumiale, przed rozpoczeciem czytania tego podrecznika.

/\ Ostrzezenie

Ten symbol oznacza informacje, ktérych zignorowanie moze by¢ przyczyna obrazen ciata lub nawet §mierci w wyniku niewlasciwej obstugi
projektora.

/\ Przestroga

Ten symbol oznacza informacje, ktérych zignorowanie moze by¢ przyczyna obrazen ciata lub zniszczenia mienia w wyniku niewtasciwe;j
obstugi projektora.

e Znaki informacyjne

Uwaga Oznacza czynnosci, ktére moga spowodowac obrazenia ciala lub uszkodzenie sprzetu, jesli nie zostang zachowane odpowiednie $rodki
0stroznosci.
Oznacza dodatkowe informacje i uwagi, ktére pomagaja zglebi¢ dany temat.
- Oznacza strong, na ktérej mozna znalez¢ dokladne informacje na dany temat.
[Nazwa] Oznacza nazwe przycisku na pilocie lub panelu sterowania.

Przyktad: przycisk [Esc]

Nazwa menu

Oznacza elementy menu Konfiguracja.
Przyktad:

Wybierz Jasnos¢ z menu Obraz.
Obraz - Jasnos¢




Ostrzezenia i przestrogi dotyczace bezpieczenstwa

Przed uzyciem projektora nalezy przeczyta¢ ponizsze informacje. ..
@ [nstrukcje dotyczgce bezpieczeristwa A Ostrzezenie

e Projektora nie nalezy uzywaé lub instalowa¢ w miejscach narazonych na
oddziatywanie wody lub deszczu albo wysokiej wilgotnosci, takich jak na
Ostrzezenia i przestrogi dotyczace instalacji 2ewmattz pomicszezen, w leziciiach ub pod naftydiem, itpr =
Nieprzestrzeganie tych zalecen moze spowodowal pozar lub porazenie
pradem elektrycznym.

W przypadku zawieszania projektora pod sufitem jest wymagany opcjonalny
wspornik sufitowy.
@ "Akcesoria opcjonalne” str.247

e Nie nalezy instalowa¢ w miejscach, gdzie moga powsta¢ uszkodzenia
w wyniku dziatania soli lub szkodliwych gazéw, takich jak opary siarki
z goracych Zrédel.

W przeciwnym razie korozja moze spowodowaé upadek projektora. Moze to
takze spowodowad nieprawidlowe dzialanie projektora.

e Nalezy uzy¢ specjalnej metody instalacji przy zawieszaniu projektora pod
sufitem (wspornik sufitowy). Jesli instalacja nie zostanie wykonana
prawidlowo, projektor moze spas¢. Moze tym spowodowa¢ obrazenie ciala lub
inny wypadek. Skontaktuj si¢ ze sprzedawcy lub przedstawicielem firmy pod
najblizszym adresem wymienionym w Projektor Epson — lista adresow.
@ Projektor Epson — lista adreséw

o Nieprawidtowa instalacja wspornika do montazu pod sufitem moze
spowodowa¢ upadek projektora. Po zainstalowaniu okreslonego wspornika
montazowego Epson podtrzymujacego projektor, projektor i wspornik nalezy
zabezpieczy¢ linka o wystarczajacej wytrzymaloéci do utrzymania ich ciezaru.

e Jesli w punkty montazowe wspornika sufitowego zostanie zastosowany klej,
majacy zapobiec odkrecaniu si¢ $rub lub jesli projektor zanieczyszcza smary
lub olej, jego obudowa moze popekaé, powodujac wypadniecie ze wspornika.
Moze to spowodowaé wypadek lub obrazenia oséb znajdujacych si¢ pod
wspornikiem montazu pod sufitem.

Podczas instalacji lub regulacji wspornika do montazu pod sufitem, nie nalezy
uzywaé tasm klejacych, smarow, olejow, itp., aby zapobiec poluzowaniu $rub.



Ostrzezenia i przestrogi dotyczace bezpieczenstwa

/\ Ostrzezenie

¢ Nie nalezy instalowa¢ projektora w miejscach o wysokiej wilgotnosci lub
zapyleniu, albo w miejscach narazonych na oddziatywanie oleju lub pary,
takich jak blaty kuchenne, kuchnie lub w poblizu nawilzaczy. W przeciwnym
razie moze to spowodowal porazenie pradem elektrycznym lub pozar.
Zniszczenie obudowy projektora, a w rezultacie jego wypadniecie ze
wspornika, jesli jest zawieszony pod sufitem, mogg takze spowodowacl
znajdujace sie w powietrzy drobiny oleju.

/\ Ostrzezenie

e Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ podczas obstugi przewodu zasilajacego.
Nieprzestrzeganie tych zalecen moze spowodowal pozar lub porazenie
pradem elektrycznym. Podczas obstugi przewodu zasilajacego nalezy pamietaé
o nastepujacych elementach.

- Nie nalezy podlaczaé wielu przewodéw do pojedynczego gniazda
zasilania pradu elektrycznego.

e Nie nalezy zakrywa¢ Otwor wlotu powietrza lub Otwér wylotowy wentylatora - Nie nalezy podtgczac przewodu zasilajacego, jesli jest pokryty obcymi

w projektorze. Ich zakrycie mogloby spowodowaé wzrost temperatury
wewngtrz urzgdzenia i w rezultacie pozar.

e Nie wolno umieszczaé tatwopalnych przedmiotéw przed obiektywem. Jesli
zostanie ustawiony harmonogram, ktéry umozliwia automatyczne wlaczenie
projektora, pozostawione przed obiektywem latwopalne przedmioty moga by¢
przyczyng pozaru.

substancjami, takimi jak kurz.

Nalezy si¢ upewnic¢, ze wtyczka przewodu zasilajacego jest wlozona do
konca.

Nie nalezy podlaczaé lub odlaczaé przewodu zasilajacego mokrymi
rekami.

Podczas odigczania przewodu zasilajacego nie nalezy ciagnad za

e Nie nalezy wigza¢ razem przewodu zasilajacego i innych kabli potaczenia.
W przeciwnym razie, moze dojs¢ do pozaru.

przewod zasilajacy. Nalezy pociagnaé za wtyczke.

e Nalezy uzywa¢ wylacznie okreslonego napiecia zasilania. Nieprzestrzeganie

e Nie nalezy uzywal uszkodzonego przewodu zasilajacego. Nieprzestrzeganie
tych zalecen moze spowodowal pozar lub porazenie pradem elektrycznym.

tych zalecen moze spowodowaé pozar lub porazenie pradem elektrycznym.
Podczas obstugi przewodu zasilajagcego nalezy pamigtaé o nastepujacych
elementach.

Nie nalezy modyfikowa¢ przewodu zasilajacego.

Nie nalezy umieszczac na przewodzie zasilajagcym zadnych cigzkich
przedmiotdw.

Nie nalezy zginad, skrecac lub rozciggaé przewodu zasilajacego.

Nie nalezy umieszczaé przewodu zasilajagcego w poblizu urzadzenia
grzejnego.



Ostrzezenia i przestrogi dotyczace bezpieczenstwa

/\ Przestroga Uwaga

o Projektora nie nalezy instalowa¢ w miejscach narazonych na drgania lub

Nie nalezy ustawia¢ projektora na niestabilnej powierzchni, takiej jak niestabilny uderzenia

stol lub nachylona powierzchnia. Podczas projekcji w pionie, projektor nalezy
odpowiednio zamontowaé, aby go zabezpieczy¢ przed upadkiem.
W przeciwnym razie moze doj$¢ do obrazen ciafa.

e Projektora nie nalezy instalowa¢ w poblizu linii wysokiego napiecia lub
obiektéw wytwarzajacych pole magnetyczne. W przeciwnym razie projektor
moze nie dziala¢ prawidlowo.

e Projektora nie nalezy uzywa¢ lub przechowywa¢ w miejscu narazonym na
ekstremalne temperatury. Nalezy takze unika¢ naglych zmian temperatury.
Nalezy sie upewni¢, ze utrzymane sg zakresy temperatury dziatania lub
przechowywania.

@ "Ogolne dane techniczne projektora" str.293

e Podczas instalacji projektora w miejscu, gdzie uzywany jest wysokiej mocy
laser, upewnij sie, ze jest on zainstalowany w taki sposéb, aby promien lasera
nie trafial w powierzchnie obiektywu.

o Jesli projektor jest uzywany na wysokosci powyzej 1500 m n.p.m., ustaw Tryb
duzej wysokoéci na pozycje Wlaczone.
@ Zaawansow. - Dzialanie - Tryb duzej wysokosci str.155

e Projektor mozna zainstalowa¢ pod dowolnym katem. Nie istniejg zadne
ograniczenia w pionie lub w poziomie dotyczace instalacji projektora.

e Do nachylania i instalacji projektora moga by¢ wymagane odpowiednie
uchwyty montazowe. Skontaktuj si¢ ze specjalista i przygotuj uchwyt
montazowy.

e Zaplanuj montaz w taki sposdb, aby uchwyt montazowy nie ulegl zerwaniu.



Ostrzezenia i przestrogi dotyczace bezpieczenstwa

Uwaga Uwaga

e Aby nie byly blokowane szczeliny wylotu powietrza i szczeliny wlotu e Nie nalezy zestawial projektoréw bezposrednio jeden na drugim.
powietrza nalezy sie upewni¢, ze dookota projektora pozostawiono nastepujace
wolne miejsce.

O

e Podczas uzywania wspornika do montazu pod sufitem nalezy uzy¢ dostepnych
na rynku $rub M6 (o dlugosci 14 mm) do zamocowania punktéw
montazowych wspornika sufitowego i uchwytu montazowego w czterech
miejscach.

e Przy instalacji wielu projektoréw nalezy zachowaé miedzy nimi odstep co
najmniej 70 cm. Nalezy takze si¢ upewni¢, ze cieplo z Otwér wylotowy
wentylatora nie przedostanie si¢ do Otwdr wlotu powietrza.

@ o Zaleca sie ustawienie ostrosci, powiekszenia i przesunigcia obiektywu
co najmniej 20 minut po rozpoczeciu projekcji, poniewaz

e Umieszczajac przegrody miedzy projektorami, nalezy zachowad nastepujacy bezposrednio po wiaczeniu projektora obrazy nie sg stabilne.

odstep.
. e Podczas regulacji wysokosci obrazu za pomoca przesunigcia
30cm 30cm

obiektywu w pionie obraz nalezy przesuwaé z dotu w gore. Jedli
e pokretto bedzie obracane z géry w dol, wéwczas po zakoniczeniu

regulacji obraz moze si¢ nieznacznie przesuna¢ w dot.




Ostrzezenia i przestrogi dotyczace bezpieczenstwa

Ostrzezenia i przestrogi dotyczace uzywania

/\ Ostrzezenie

¢ Nie nalezy zakrywa¢ Otwoér wlotu powietrza lub Otwér wylotowy wentylatora
w projektorze. Ich zakrycie mogloby spowodowaé wzrost temperatury
wewnatrz urzadzenia, a w rezultacie pozar.

e Podczas projekcji nie nalezy zaglada¢ w obiektyw. Emitowane silne $wiatto
moze doprowadzi¢ do uszkodzenia wzroku. Nalezy zachowal szczegélng
ostrozno$¢, jezeli w poblizu znajduja si¢ dzieci. Podczas wlaczania projektora
z odlegloéci przy uzyciu pilota, nalezy upewnié si¢, ze nikt nie zaglada
w obiektyw.

e Podczas projekcji nie nie nalezy blokowaé $wiatlta z projektora pokrywa
(zdejmowang) albo ksigzkami, itp.

Jesli $wiatto z projektora zostanie zablokowane, miejsce, na ktdre $wieci
$wiatto, nagrzeje sie, co moze spowodowal stopienie, oparzenie lub zapalenie.
Obiektyw moze takze si¢ rozgrza¢ z powodu odbitego $wiatta i ulec awarii.
Aby zatrzymal projekcje, nalezy uzy¢ funkcji Wycisz A/V lub wylaczyé
projektor.

e Nie nalezy otwiera¢ obudowy projektora. Nie wolno rozkrecaé lub przerabiaé
projektora. Wewnatrz projektora wystepuja czesci pod wysokim napigciem,
ktére moga doprowadzi¢ do pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub
wypadku.

e Po wystapieniu bledu, nalezy odlaczy¢ przewdd zasilajacy od gniazdka
elektrycznego i skontaktowa¢ sie ze sprzedawcy lub z lokalnym dostawcg, pod
adresem wymienionym w dokumencie Projektor Epson — lista adreséw.
Dalsze uzywanie projektora w takim stanie, moze doprowadzi¢ do porazenia
pradem elektrycznym, pozaru, a nawet uszkodzenia wzroku.

@ Projektor Epson — lista adresow

/\ Przestroga

W trakcie projekcji nie nalezy umieszczaé obiektéw, ktdre mogtyby zostaé
zdeformowane lub uszkodzone przez ciepto odprowadzane przez Otwor
wylotowy wentylatora, ani nie umieszczaé twarzy lub ragk w poblizu szczeliny.

Uwaga

e Modul obiektywu nalezy demontowa¢ tylko w razie potrzeby. Jesli do wnetrza
projektora dostanie sie kurz lub brud, jakos¢ wyswietlania pogarsza sie,
a projektor moze ulec awarii.

e Nalezy unika¢ dotykania soczewek dlonig i palcami. Jedli na powierzchni
soczewek zostang odciski palcow lub tluste $lady, jakos¢ obrazu ulegnie
pogorszeniu.

e Przy dlugotrwalym wyswietlaniu przy zabrudzonej powierzchni obiektywu
pogorszy sie jako$¢ projekcji. Nalezy pamietaé, aby oczysci¢ obiektyw. @
"Czyszczenie obiektywu" str.217

e Projektor nalezy przechowywaé z zamontowanym modulem obiektywu.
Jesli projektor jest przechowywany bez modutu obiektywu, do wnetrza
projektora moze si¢ dosta¢ kurz i brud, powodujac awarie lub pogorszenie
jakoséci wyswietlania.

e Podczas przechowywania upewnij sie, ze z pilota wyjete zostaly baterie. Jesli
baterie pozostang w pilocie przez dlugi czas, moga zacza¢ przeciekac.



Ostrzezenia i przestrogi dotyczace bezpieczenstwa

* Informacje o panelu LCD Ostrzezenia i przestrogi dotyczace lasera
- Na panelu LCD moze brakowa¢ pikseli, lub moga by¢ one przez caly
czas jasne. Nie oznacza to btedu. . .
- Gdy wiazka lasera duzej mocy przechodzi przez powierzchnie A Ostrzezenie
obiektywu, nawet gdy nie jest on uzywany, moze to doprowadzic do o Etykiety ostrzezen dla lasera, sa umieszczone wewnatrz i z boku projektora.
uszkodzenia panelu LCD. Podczas przechowywania projektora, nalezy

W t
zamocowaé pokrywe obiektywu. ewnatrz

/\ CAUTION / DANGER

CCAUTION/DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID
EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION
ATTENTION/ DANGER: EN CAS DOUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 EVITER LEXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES
PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO EVITAR LA EXPOSICION DE 0JOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

e Informacje o zrédla $wiatla

ACHTUNG  GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN
O/l TR A B R RN E SR BN R/ TRFAAEM(CLASS 4)BS BRREILERRR ESAMMH RS
FOU/F{E: HYA 4 S2 0K HE XY F2 BAH YA 8 £ EE TR =ES TS
R/ : CTERKEOS 2400 - FREIHIHS E-APHEROERIBRENDRIEERT DL

Jako Zrédlo $wiatta projektor wykorzystuje laser. Laser ma
nastepujace wlasciwosci.

- Zaleznie od warunkéw otoczenia, jasnos$¢ zrodla swiatla moze sie

N y L : . Z boku
zmniejszy¢. Jasno$¢ zmniejsza sie w znacznym stopniu, przy zbyt e
wysokiej temperaturze. 0
- Jasno$¢ zrédla swiatla obniza si¢ wraz z uplywem czasu uzywania. =
Relacje pomigdzy czasem uzywania, a stopniem obnizenia jasno$ci R
mozna zmieni¢ w opcji Ust. jasnosci. R
@ "Zwigzek miedzy ustawieniem Poziom jasnosci, a czasem dzialania ‘ o
zrodla $wiatla" str.83 =
T TEp ey
| Z2Eiof UR0| TH2 HEXRI ASE et 2|0, A|X} §O2E NBH 4 YEUCt

. vt Gl forek AEE
e Informacje o Kalibracja zrod. $wiatta e
- Po ustawieniu Wykonaj okresowo na Wlaczone dla Kalibracja zréd. sk e

$wiatla po kazdych 100 godzinach uzycia kalibracja zrodla swiatta
rozpocznie sie automatycznie podczas wyltaczania projektora.
Jednakze, kalibracja nie jest uruchamiana automatycznie, gdy projektor
jest w sposéb ciagly uzywany dluzej niz 24 godziny, badZ gdy regularnie
jest uzywane bezposrednie wytaczanie. Ustaw Kalibracja zréd. §wiatla
w funkcji planowania.

/\ Ostrzezenie

e Nie nalezy otwiera¢ obudowy projektora. Projektor jest wyposazony

w wysokiej mocy laser.

@ "Funkcja harmonogramowania” str.119 o Nie nalezy patrze¢ w wiazke lasera emitowang podczas projekcji z obiektywu

- Podczas wykonywania funkcjiKalibracja Zrdd. $wiatla korygowana jest projekeji. (W oparciu o RG2 IEC/EN 62471-5: 2015)
réznica pomigdzy balansem bieli a poziomem jasnosci dla Zrédta e Ten projektor moze sta¢ sie¢ RG3 po zainstalowaniu wymiennych obiektywéw
$wiatla. o wspdlczynniku rzutu powyzej 3,5. Przed operacja nalezy sprawdzi¢
@ Zerowanie - Kalibracja zréd. §wiatla - Wykonaj w podreczniku liste obiektyw6éw i niebezpiecznych odlegtosci. Takie
okresowo str.173 kombinacje projektora i obiektywdéw sa przeznaczone wylacznie do

profesjonalnego wykorzystania, a nie do stosowania przez klientow.



Ostrzezenia i przestrogi dotyczace bezpieczenstwa

/\ Przestroga Uwagi dotyczace przenoszenia
* Elein d?ﬁﬁ;ﬁ;’é&: E Zifglktléagféﬁgsgl;? 12’0112021'2[ Sﬂesinrigwwymagania We wnetrzu projektora znajduje si¢ wiele precyzyjnie wykonanych
,q 24 ) ) Y ] ) ) o ) elementéw oraz szklanych czesci. Aby unikna¢ uszkodzen spowodowanych
e Nie nalezy demontowaé projektora, podczas jego usuwania. Produkt nalezy upadkiem podczas przenoszenia projektora, nalezy stosowac si¢ do
usung¢ zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami i regulacjami. ’

ponizszych zalecen.

/\ Przestroga

Projektor nie powinien by¢ przenoszony przez jedna osobe. Do rozpakowania
lub przenoszenia projektora konieczne sg co najmniej dwie osoby.



Ostrzezenia i przestrogi dotyczace bezpieczenstwa

Uwaga

e Przenoszenie na niewielka odlegto$¢
- Wrylacz zasilanie projektora i odlacz wszystkie kable.
- Zal6z pokrywe na obiektyw.

e W trakcie przenoszenia
Po wykonaniu czynnosci opisanych w czesci "Przenoszenie na niewielka
odleglo$¢" postepuj zgodnie z ponizszg procedurs, a nastepnie zapakuj
projektor.

- Usun moduf obiektywu, jedli jest zainstalowany opcjonalny obiektyw.

- Jesli projektor nie ma wbudowanego obiektywu, zat6z pokrywe, ktéra
znajdowala si¢ w miejscu mocowania obiektywu podczas zakupu
projektora.

- Zamontuj obiektyw, jedli projektor ma wbudowany obiektyw. Po
dokonanym zakupie zamocuj ochronng ostone, ktéra jest
przymocowana do modutu obiektywu.

- Ustaw polozenie obiektywu w pozycji poczatkowe;.

@ "Regulacja polozenia wyswietlanego obrazu (Regulacja
przesuniecia obiektywu)" str.36

- Projektor nalezy zapakowa¢ w material chronigcy go przed
wstrzasami, a nastepnie umiesci¢ w mocnym pojemniku. Nalezy
powiadomi¢ przewoznika, ze jest to urzadzenie precyzyjne oraz, ze
podczas transportu nalezy powinno sie znajdowaé w pozycji poziome;j.
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Wprowadzenie

W tym rozdziale znajduje si¢ opis nazw wszystkich czesci.



Nazwy czesci i funkcje

Ilustracje w tym podreczniku pokazuja modul obiektywu podlaczony do Nazwa Funkcja
projektora.

@ | Obiektyw Za pomoca obiektywu sg wyswietlane obrazy.

/\ Ostrzezenie

Podczas projekcji nie nalezy zagladaé w obiektyw.
Moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia wzroku ze
wzgledu na emitowane silne $wiatlo.

Przod/Gora

/\ Przestroga

W przypadku przesunigcia obiektywu nie nalezy
umieszczaé rak w poblizu modutu obiektywu. Mo-
ze to doprowadzi¢ do zaklinowania palcéw mie-
dzy modutem obiektywu a projektorem i spowo-
dowac obrazenia ciala.

Odbiornik zdalny Odbiera sygnaly z pilota.

M

Wskazniki stanu Kolor wskaznikow oraz sposob ich $wiecenia informuje
o stanie projektora.

@ "Odczytywanie stanu wskaznikow" str.186

© | Otwér wiotu Powietrze jest przezen wciagane, aby chlodzi¢ projektor
powietrza od $rodka.
(filtr powietrza) @ "Czyszczenie filtra powietrza i wlotu powietrza”
str.217
@ | Port USB-A ¢ Umozliwia instalacje opcjonalnej bezprzewodowej

sieciowej karty LAN i podiaczenie projektora do sieci.

¢ Umozliwia podlaczenie dostepnego w handlu nosnika
flash USB i odtwarzanie listy odtwarzania w trybie
Odtwarzanie tresci.

: @ | Wskaznik Wskazuje stan dostepu do opcjonalnej jednostki
Nazwa Funkcja bezprzewodowe;j sieci | bezprzewodowej sieci LAN.
@ | Otwoér wiotu Powietrze jest przezen wciagane, aby chlodzi¢ projektor LAN @ "Opcjonalne akcesoria i materiaty eksploatacyjne”
powietrza od $rodka. str.247




Nazwy czesci i funkcje

Nazwa

Funkcja

© | Pokrywa przewodéw

Aby zabezpieczy¢ podlaczone kable, nalezy zakry¢ sekcje
zlaczy portéw.

@ "Zakladanie pokrywy przewodow" str.59

© | Pokrywa wymiany
obiektywu

Nalezy ja zdja¢ podczas zaktadania lub zdejmowania
obiektywu.
@ "Demontaz i montaz modutu obiektywu" str.29

/\ Przestroga

W przypadku przemieszczania projektora nie na-
lezy chwyta¢ za pokrywe wymiany. Pokrywa wy-
miany obiektywu moze zosta¢ odlaczona, a pro-
jektor moze upas¢, co moze spowodowac obraze-
nia ciala.

(® | Otwér wylotowy
wentylatora

Otwor wylotowy wentylatora stuzy do wewnetrznego
chtodzenia projektora.

/\ Przestroga

Podczas prezentacji nie przykladaj twarzy czy rak
do otworéw wylotowych oraz nie ktadz przedmio-
tow, ktére moglyby zosta¢ zdeformowane lub usz-
kodzone przez cieplo odprowadzane przez otwdr
wylotowy wentylatora. Gorace powietrze, ktdre
wydostaje sie z otworu wylotowego wentylatora,
moze by¢ przyczyng oparzen, znieksztalcenia
przedmiotéw lub wypadkow.

Tyt

Nazwa

Funkcja

@) | Gniazdo wejsciowe
przewodu
zasilajacego

Stuzy do podlaczenia przewodu zasilajacego do
projektora.

Panel sterowania

@ "Panel sterowania" str.20

d®

Otwoér
zabezpieczajacy

Otwor zabezpieczajacy jest zgodny z Microsaver Security
System firmy Kensington.

@ "Zabezpieczenie przed kradziezg/upadkiem" str.126

@ | Porty ztaczy

@ "Porty ztaczy" str.19




Nazwy czesci i funkcje

Porty zlaczy
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Nazwa

Funkcja

Gniazdo Audio Out

Wysyla dzwigk z aktualnie wyswietlanego obrazu do
glosnika zewnetrznego.

Gniazdo Audio2

Umozliwia podlaczenie dzwigku z urzadzenia
podiaczonego do gniazda BNC.

Uchwyt na kabel

Zal6z opaske dostepna na rynku, aby zabezpieczy¢ kable.

o0 O ©

Gniazdo RS-232C

Aby nadzorowa¢ projektor z komputera, polacz to
gniazdo z komputerem za pomocg kabla RS-232C. To
gniazdo stuzy do sterowania i nie powinno by¢ uzywane
w normalnych okolicznosciach.

@ "Polecenia ESC/VP21" str.239

Nazwa

Funkcja

@ | Gniazdo BNC

Przeznaczone do odbioru analogowych sygnatéw RGB
zkomputera i sygnaléw komponentowych wideo z innych
zrédet wideo.

Gniazdo Remote

Umozliwia podigczenie kabla opcjonalnego zestawu
zdalnego sterowania i odbieranie sygnatéw z pilota. Gdy
do gniazda Remote jest podiaczony kabel pilota zdalnego
sterowania, odbiornik zdalny w projektorze jest
nieaktywny.

@ "Opcjonalne akcesoria i materialy eksploatacyjne”
str.247

@ | Gniazdo Computer

Przeznaczone do odbioru analogowych sygnatéw RGB
zkomputera i sygnaléw komponentowych wideo z innych
zrédet wideo.

Gniazdo Service

Jest to uzywane w przypadku ustawien wsadowych. To
gniazdo stuzy do sterowania i nie powinno by¢ uzywane
w normalnych okoliczno$ciach.

@ "Konfiguracja wsadowa" str.175

@ | Gniazdo Audio3

Umozliwia przesylanie sygnatu audio z urzadzen
podtaczonych do gniazd HDMI lub DVI-D.

@ | Gniazdo Audio1

Umozliwia podlaczenie dzwigku z urzadzenia
podifaczonego do gniazda Computer.

(» | Gniazdo HDMI Odbiera sygnaty wideo z komputeréw oraz urzadzen
video zgodnych ze standardem HDMI.
( | Gniazdo DVI-D Wejscie sygnaléw DVI-D komputera.

@ | Gniazdo Monitor Out

Stuzy do wysylania na monitor zewnetrzny analogowego
sygnatu z komputera podiaczonego do gniazda Computer
lub gniazda BNC. Nie mozna wyprowadzi¢ sygnaléw
wejsciowych z innych gniazd lub z sygnaléw wideo
komponentowego.

Gniazdo HDBaseT

Stuzy do podtaczenia opcjonalnego nadajnika HDBaseT
Transmitter za pomocg kabla LAN.

@ "Podlaczanie nadajnika HDBaseT Transmitter"
str.57

@ "Opcjonalne akcesoria i materialy eksploatacyjne”
str.247

Gniazdo LAN

Stuzy do podlaczenia urzadzenia do sieci za pomoca kabla
LAN.




Nazwy czesci i funkcje

Nazwa Funkcja
Otwory do Otwory stuzace do przykrecenia pokrywy przewodow.
przykrecenia pokrywy | @ "Zakladanie pokrywy przewodow" str.59
przewodéw

Sruba mocujaca
pokrywe filtra
powietrza

Sruby do mocowania pokrywy filtra powietrza.

Punkty montazowe
wspornika sufitowego
(ELPMB47/ELPMB48,4
punkty)

Punkty montazowe
wspornika sufitowego
(ELPMB22, 4 punkty)

Przymocuj tutaj opcjonalny wspornik sufitowy, podczas
zawieszania projektora pod sufitem.

@ "Instalacja projektora” str.29

@ "Opcjonalne akcesoria i materiaty eksploatacyjne”
str.247

Nazwa

Funkcja

Nézki przednie

e

Tyt

Przy instalacji na powierzchni takiej jak blat biurka wysun
lub wsun nézki, aby wyregulowa¢ wysokos¢ lub
nachylenie obrazu.

@ "Regulacja wysokosci wyswietlanego obrazu (w
przypadku normalnej instalacji)" str.44

@ "Regulacja pochylenia w poziomie (w przypadku
normalnej instalacji)" str.44

Panel sterowania
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Nazwa

Funkcja

Punkt instalacji kabla
zabezpieczajacego

Zal6z dostepna w handlu blokade antykradziezowg lub
linke, aby zapobiec upadkowi projektora lub zabraniu go
przez niepowolane osoby.

@ "Zabezpieczenie przed kradziezg/upadkiem" str.126

Przycisk [@]

Wiacza projektor.




Nazwy czesci i funkcje

Nazwa

Funkcja

Nazwa

Funkcja

@ | Przycisk [Source

Zmienia na nastepne zrédlo wysylajace obraz.

Przycisk [Lens]

Umozliwia wyswietlanie ekranéw regulacji dla
przesunigcia obiektywu, zmiany powigkszenia, ostrosci
oraz znieksztalcenia w podanej kolejnosci po
kazdorazowym naci$nieciu tego przycisku.

Po naci$nieciu przycisku na diuzej niz trzy sekundy,
potozenie obiektywu powraca do pozycji poczatkowe;.

Search] @ "Automatyczne wykrywanie sygnatu wejsciowego
oraz zmiana wy$wietlanego obrazu (Wyszukaj zrédlo)"
str.65

Przycisk [Menu] Otwiera i zamyka Konfiguracja.

@ "Konfiguracja Menu Dziafania" str.144
Przycisk [ «J] ¢ Gdy na ekranie wy$wietlone jest menu Konfiguracja lub

ekran pomocy, nacisniecie tego przycisku spowoduje
akceptacje wybranego elementu i przejscie na nastepny
poziom.

e W przypadku naci$niecia podczas wyswietlania
analogowych sygnaléw RGB z gniazda Computer lub
gniazda BNC mozna automatycznie optymalizowa¢
funkcje Traking, Synchronizacja i Pozycja.

Przyciski [ P 1/[1]

o Wyswietla menu Informacje w menu Konfiguracja.
@ "Menu Informacje (bez mozliwo$ci zmian)"
str.171

¢ Gdy na ekranie wyswietlone jest menu Konfiguracja lub
ekran pomocy, naci$niecie tego przycisku pozwala
wybraé pozycje menu i wartosci ustawien.
@ "Konfiguracja Menu Dzialania" str.144
@ "Korzystanie z pomocy" str.184

O | Przyciski [ /[ D]

o Wyswietlaja ekran Blokada dzialania, umozliwiajacy
ustawienie blokady przyciskéw panelu sterowania.
@ "Ograniczanie dziatania" str.124

e Gdy na ekranie wyswietlone jest menu Konfiguracja lub
ekran pomocy, naci$niecie tego przycisku pozwala
wybra¢é pozycje menu i warto$ci ustawien.

@ "Konfiguracja Menu Dzialania" str.144
@ "Korzystanie z pomocy" str.184

Przyciski [ & 1/[[]1]

¢ Wykonuje regulacje ekranu za pomocg ustawien opcji
Korekta geometryczna w menu Konfiguracja.
@ Ustawienia - Korekta geometryczna str.152

¢ Gdy na ekranie wy$wietlone jest menu Konfiguracja lub
ekran pomocy, naci$niecie tego przycisku pozwala
wybraé pozycje menu i wartosci ustawien.
@ "Konfiguracja Menu Dziafania" str.144
@ "Korzystanie z pomocy" str.184

@ | Przyciski [ ¥ 1/[E=]

o Wyswietla wzorzec testowy.
@ "Wyswietlanie wzorca testowego” str.35

¢ Gdy na ekranie wy$wietlone jest menu Konfiguracja lub
ekran pomocy, naci$niecie tego przycisku pozwala
wybraé pozycje menu i warto$ci ustawien.
@ "Konfiguracja Menu Dzialania" str.144
@ "Korzystanie z pomocy" str.184

Przycisk [Esc] e Zatrzymuje biezaca funkgcje.
¢ Naci$niecie przycisku w menu Konfiguracja spowoduje
przejscie na poprzedni poziom menu.
@ "Konfiguracja Menu Dziafania" str.144
Przycisk [] Wylgcza projektor.

@ | Przycisk [A/V Mutel

Wrtacza i wylacza dzwiek i wideo.
@ "Tymczasowe ukrycie dzwieku i obrazu (Wycisz
A/V)" str.108
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Pilot Nazwa Funkcja
(1) Przycisk [®] Wtacza projektor.
- L — @ | Przycisk [] Wylacza projektor.
_{Ob Staé;y e @ | Przyciski zmiany Zmienia odbiér na obraz z kazdego gniazda wejsciowego.
Zrédta sygnatu @ "Przefgczanie zrédia wyswietlanego obrazu za pomoca
(search r——— wejsciowego pilota” str.66
(Homi ] (HpBaser) ((Dvi-D ) Przycisk [SDI] jest niedostepny.
@ | Przycisk [Aspect] Kazde naci$niecie przycisku zmienia tryb ksztattu obrazu.
@ "Zmiana wspoltczynnika ksztattu wyswietlanego

obrazu" str.85

\'[ Auto [Ksﬁsm ColorMode &——————

~. ' @ | Przycisk [Auto] W przypadku naci$niecia podczas wyswietlania
/"Teswanem]lﬁreeaens ot 5 analogowych sygnatéw RGB z gniazda Computer lub
— DtensshitH{ Zoom H Focus $t——— gniazda BNC mozna automatycznie optymalizowa¢
/ T vy — funkcje Traking, Synchronizacja i Pozycja.
Przycisk [Freeze] Powoduje zatrzymanie lub wznowienie zatrzymanego
© | Przy je zatrzy ymaneg
@ obrazu.
\ / ° @ "Zatrzymanie obrazu (Zamrozenie)" str.110
| ) - @ | Przycisk [Test Pattern] | Wyswietla wzorzec testowy.

Page ) (Volume) (E2oom @ "Wyswietlanie wzorca testowego" str.35

’ ) ©) @ | Przycisk [Lens Shift] Stuzy do regulacji przesuniecia obiektywu.
| / < Q ) @ "Regulacja polozenia wyswietlanego obrazu

(Regulacja przesuniecia obiektywu)" str.36

Po naci$nieciu przycisku na dluzej niz trzy sekundy,
potozenie obiektywu powraca do pozycji poczatkowe;.

Przycisk [Zoom] Stuzy do regulacji powigkszenia.

“[ 4 JCs J(Ce )
CrJCs (s )
—e D J((_0_Jj(Numg—

ﬂ’r% 9 Home | (® | Przycisk [Menu] Otwiera i zamyka Konfiguracja.

@ "Regulacja rozmiaru obrazu" str.39

@ "Konfiguracja Menu Dzijatania" str.144
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Nazwa

Funkcja

Nazwa

Funkcja

Przyciski[ a ][ ¥ ][ 4]

()]

o Naci$nij w celu regulacji ostroéci, zmiany powigkszenia,
znieksztalcenia i przesunigcia obiektywu.
@ "Regulacja polozenia wyswietlanego obrazu
(Regulacja przesunigcia obiektywu)" str.36
@ "Regulacja rozmiaru obrazu" str.39
@ "Korygowanie ostroéci” str.40

o Gdy wyswietlone jest menu Konfiguracja lub ekran
Pomoc, przyciski te pozwalajg wybraé pozycje menu
i wartosci ustawien.
@ "Konfiguracja Menu Dzialania" str.144

Przyciski numeryczne

e Wprowadz hasto.
@ "Wlaczanie funkcji Ochrona hastem" str.122

e Umozliwia wprowadzenie liczb do ustawien opcji Sie¢
w menu Konfiguracja.

Przycisk [ID]

Przytrzymaj ten przycisk i naciskajac przyciski
numeryczne ustaw ID projektora, ktéry chcesz
obstugiwa¢ za pomoca pilota.

@ "Ustawienia identyfikatora" str.45

Przycisk [ ¢J]

Gdy na ekranie wyswietlone jest menu Konfiguracja lub
ekran pomocy, naci$niecie tego przycisku spowoduje
akceptacje wybranego elementu i przejécie na nastepny
poziom.

@ "Konfiguracja Menu Dzialania" str.144

Przelacznik [ID]

Wtacza (On) i wytacza (Off) korzystanie z identyfikatora
pilota.

@ "Ustawienia identyfikatora" str.45

Przycisk [A/V Mutel]

Wiacza i wylacza dzwiek i wideo.
@ "Tymczasowe ukrycie dzwigku i obrazu (Wycisz
A/V)" str.108

Przyciski [Page]
[[]]

o Naci$nij, aby zmieni¢ wyswietlany wzorzec testowy.

e Podczas wyswietlania obrazéw z komputera
podiaczonego za posrednictwem sieci przechodza do
poprzedniego lub nastepnego pliku obrazu.

Gniazdo zdalnego
sterowania

Umozliwia podlaczenie opcjonalnego kabla do pilota
zdalnego sterowania i nadawanie wysytanych przez niego
sygnaléw przewodowo.

@ "Akcesoria opcjonalne” str.247

Jesli kabel pilota zdalnego sterowania jest podlaczony do
tego gniazda, funkcja wysytania podczerwieni pilota jest
wylaczona.

Przycisk [ ]

Wyswietlanie i zamykanie ekranu gtéwnego.
@ "Ekran gtéwny" str.63

Przyciski [Volume]
[<][=0]

[<] zmniejszanie gto$nosci.
[<0] zwiekszanie glosnosci.
@ "Regulacja glosnosci" str.67

Przycisk [Num]

Przytrzymaj ten przycisk i naciskajac przyciski
numeryczne, aby wprowadza¢ haslo i liczby.
@ "Wlaczanie funkcji Ochrona hastem" str.122

Przycisk [Geometry]

Korygowanie znieksztalcen na wyswietlanym obrazie.

@ "Korygowanie znieksztalcent wyswietlanego obrazu"
str.68

Przycisk [{] Wyséwietla menu Informacje w menu Konfiguracja.

@ "Menu Informacje (bez mozliwosci zmian)" str.171
Przycisk [User1] Wybierz czgsto uzywane elementy z menu Konfiguracja
Przycisk [User2] i przypisz je do dowolnego z tych przyciskow. Naci$niecie
Przycisk [User3] przycisku powoduje wyswietlenie ekranu wyboru lub

regulacji wybranego elementu menu i umozliwia szybkie
wprowadzanie i regulacje ustawien.

@ "Menu Ustawienia" str.152

Przycisk [Memory]

Umozliwia wykonywanie operacji i konfigurowanie
ustawien dla funkcji pamieci.
@ "Funkcja pamieci” str.117

Przyciski [E-Zoom]
[®][Q]

Powigkszanie lub zmniejszenie obrazu bez zmiany
wielkosci projekcji.
@ "Zwigkszanie czesci obrazu (E-Zoom)" str.110
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Nazwa

Funkcja

Przycisk [Default]

Dostepny, jesli w pomocy menu konfiguracji wyswietla si¢
ustawienie [Default]: Zerowanie. Przywraca wartosci
domyslne regulowanych ustawien.

@ "Konfiguracja Menu Dzialania" str.144

Dziatanie recznego pilota

Poprzez naci$niecie jednego z przyciskow na pilocie, mozna wykonaé

nastepujace operacje.

Dziatanie

Ustawienie

Przycisk [Esc]

e Zatrzymuje biezacg funkgje.

o Naci$niecie przycisku w menu Konfiguracja spowoduje
przejécie na poprzedni poziom menu.
@ "Konfiguracja Menu Dzialania" str.144

Przycisk [Focus]

Kazdorazowe nacis$niecie tego przycisku powoduje
wyswietlenie ekrandw regulacji dla ostro$ci
i znieksztalcenia w podanej kolejnosci.

@ "Korygowanie ostro$ci” str.40

Odwro6¢ wyswietlany obraz w pionie.
(Przelaczaj ustawienie Projekcja miedzy
Przéd a Prz6d/Sufit)

@ "Zmiana kierunku wy$wietlania obrazu
(tryb projekeji)" str.33

Przytrzymaj przycisk [A/V Mute] na diuzej
niz pie¢ sekund.

Przycisk [Split]

Kazde naci$niecie przycisku powoduje przetaczenie
pomiedzy dwoma jednoczeénie wyswietlanymi obrazami
(podziat ekranu) i wy$wietlaniem jednego, normalnego
obrazu.

@ "Jednoczesna projekcja dwoch obrazéw (Split Screen)”
str.105

Wybdr ustawien zabezpieczenia hastem.
@ "Zarzadzanie uzytkownikami (Ochrona
hastem)" str.122

Przytrzymaj przycisk [Freeze] na dluzej niz
pie¢ sekund. Wyswietlany jest ekran
Ochrona hastem i mozna wybra¢ rézne
ustawienia.

Blokada lub odblokowanie niektérych
operacji przyciskéw na pilocie.
@ "Blokada przycisku pilota” str.125

Przytrzymaj przycisk [ ] dluzej niz pie¢
sekund.

Przycisk [Color Mode]

Kazde naci$nigcie przycisku zmienia tryb koloru.
@ "Wybor jakosci projekeji (Wybdr Tryb koloru)"
str.81

Inicjowanie ustawien dla opcji Odbiornik
zdalny w menu Konfiguracja. (Wlacza
wszystkie odbiorniki podczerwieni dla tego
projektora.)

Przytrzymaj przycisk [Menu] na dluzej niz
15 sekund.

Przycisk [Search]

Zmienia na nastepne zrédlo wysylajace obraz.

@ "Automatyczne wykrywanie sygnatu wejsciowego
oraz zmiana wyswietlanego obrazu (Wyszukaj zrodlo)"
str.65

Przycisk [10-]

Pods$wietla przyciski na pilocie przez okoto 15 sekund.
Ulatwia to korzystanie z pilota w ciemnosciach.

Wskaznik

Swiecy sie, gdy pilot wysyta sygnaly sterujace.

S

Obszar wysytania
podczerwieni pilota

Wrysyta sygnaty zdalnego sterowania.
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Dziatanie Ustawienie Zdejmij pokrywe komory baterii.
Wyséwietlanie czgsto uzywanych pozycji Nacisnij przycisk [User1], [User2] Weciskajgc zapadke pokrywy komory baterii, podnie$ pokrywe do
menu Konfiguracja. lub [User3]. W pozycji Przycisk gory.

uzytkownika, mozna ustawi¢ wymagana
pozycje menu, ktéra ma by¢ przypisana do
kazdego przycisku.

@ Ustawienia - Przycisk uzytkownika
str.152

Mozna przypisa¢ ponizsze pozycje.

Tryb $wiatla, Multiprojekcja,
Rozdzielczos¢, Menu ekranowe, Wyswietl
kod QR, Poprawienie obrazu, Interpol.
ramki, £3cze Menu, Odtwarzanie tresci,
USB

Po naci$nieciu przycisku, do ktérego jest
przypisane ustawienie Menu ekranowe,
menu lub komunikaty nie beda wy$wietlane
na ekranie. Po naci$nieciu tego samego
przycisku, zostang one ponownie
wyswietlone. Po wlaczeniu opcji Menu
ekranowe nie mozna uzywaé menu
Konfiguracja (poza przelaczeniem trybu
koloru i zrédla wejscia).

Wymiana baterii w pilocie

Jesli pilot z opdznieniem reaguje na polecenia lub przestal dziata¢, moze to
oznacza¢, ze wyczerpaly sie baterie. Nalezy wymieni¢ baterie. Przygotuj dwie
alkaliczne lub manganowe baterie AA. Nie mozna uzywac¢ baterii innych niz
alkaliczne lub manganowe baterie AA.

/\ Przestroga

Uwaga Sprawdz rozmieszczenie oznaczen (+) i (-) wewnatrz komory baterii, aby
poprawnie wlozy¢ baterie.

Przed wymiang baterii koniecznie zapoznaj si¢ z niniejszym podrecznikiem.
Jesli baterie nie sa uzywane prawidfowo, moga wybuchna¢ lub wyciekna¢,

. . N
7 Bl e Ly co moze by¢ przyczyna pozaru, obrazen ciala lub uszkodzenia produktu.
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Zatéz pokrywe komory baterii. Zasieg dziatania pilota

Wecisnij pokrywe komory baterii, az wskoczy na miejsce.

Aby ograniczy¢ odbiér sygnatéw sterujacych nadawanych z pilota,
nalezy ustawi¢ opcje Odbiornik zdalny.

@ Ustawienia - Odbiornik zdalny str.152

Podtaczanie kabla do pilota

Mozesz bezpiecznie wykonywaé operacje za pomoca opcjonalnego zestawu
okablowania pilota w przypadku uzywania kilku egzemplarzy tego
projektora w tym samym pomieszczeniu, badz wystepowania przeszkod
w poblizu odbiornika zdalnego.
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@ "Akcesoria opcjonalne” str.247

N
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Remote

¢ Gdy do gniazda Remote jest podiaczony kabel pilota, odbiornik
zdalny w projektorze jest nieaktywny.

e Mozesz rowniez podlaczy¢ opcjonalny nadajnik HDBaseT transmitter
oraz pilot z kablem w celu sterowania projektorem.
@ "Podigczanie nadajnika HDBaseT Transmitter” str.57




TOP

Przygotowanie projektora

Niniejszy rozdzial zawiera opis sposobu instalacji projektora i podiaczania zrddel projekcji.



Instalacja projektora

Demontaz i montaz modutu obiektywu

/\ Ostrzezenie

Przed wyjeciem lub zalozeniem obiektywu upewnij si¢, ze od projektora
odlaczony zostal przewdd zasilajagcy. W innym wypadku moze do$¢ do
porazenia pradem elektrycznym.

Montaz

Uwaga

¢ Nie wolno montowa¢ modulu obiektywu, jesli obszar, w ktérym ma by¢
zamontowany, jest skierowany do goéry. W takiej sytuacji do wnetrza
projektora moze si¢ dosta¢ kurz lub brud.

e Nalezy unika¢ dotykania soczewek dlonig i palcami. Jedli na powierzchni
soczewek zostana odciski palcow lub tluste $lady, jako$¢ obrazu ulegnie
pogorszeniu.

e Projektor obstuguje obiektyw z podanymi ponizej numerami modeli.

ELPLX01, ELPLX01W, ELPLUO03, ELPLU04, ELPLWO05, ELPLW06,
ELPLWO08, ELPLM08, ELPLM09, ELPLM10, ELPLM11, ELPLM15,
ELPLLOS, ELPLS04, ELPLU02, ELPLR04, ELPLW04, ELPLMO06,
ELPLMO07, ELPLL07

W przypadku uzywania dowolnego z wymienionych ponizej
obiektywow ustaw Typ obiektywu w menu Konfiguracja zgodnie
z uzywanym modelem obiektywu, aby korekta znieksztalcenia zostata
wykonana prawidtowo.

ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07,
ELPLLO7

@ Zaawansow. - Dzialanie - Zaawansowane - Typ obiektywu
str.155

e W przypadku normalnej instalacji obraz moze by¢ przechylony
zaleznie od obiektywu. Wyreguluj nachylenie obrazu za pomoca
przednich i tylnych nézek.

@ "Regulacja pochylenia w poziomie (w przypadku normalnej
instalacji)" str.44

e W celu uzyskania informacji o instalacji ELPLX01/ELPLX01W nalezy
sprawdzi¢ Przewodnik uzytkownika dostarczony w komplecie
z ELPLX01/ELPLXO01W.

n Pociagnij prosto za pokrywe wymiany obiektywu.

a Jesdli jest zablokowana, zwolnij dzwignie blokady.
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$ W przypadku uzywania ponizszych obiektywdéw, zamocuj
dostarczong pokrywke konektora obiektywu, aby zabezpieczy¢
gniazdo.

ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLM07,
ELPLLO7

B Scisnij dzwignie, a nastepnie przesun ja w lewo.

-
Wsun modut obiektywu prosto do obszaru montazowego, tak aby

biate kétko na obiektywie byto u gory.

Przytrzymujac mocno modut obiektywu, scisnij dzwignie i przekreé
ja w prawo, aby zablokowa¢ modut obiektywu.

Sprawdz, czy obiektywu nie mozna wyjac.
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Podczas projekcji w dot zalecamy zabezpieczenie pokrywy
przedniej dostepnymi w handlu $rubami (M3 x 8 mm).

Kalibracja obiektywu

Po wymianie modulu obiektywu skalibruj obiektyw, aby projektor
prawidlowo pozyskal informacje o polozeniu obiektywu oraz zakresie
regulacji.

N Po podtaczeniu innego obiektywu, po wlaczeniu projektora wyswietlany jest
Dzwignia jest zabezpieczona nawet bez uzywania blokady komunikat.

dzwigni, ale jest to dodatkowe zabezpieczenie.

Wybierz Tak, aby skalibrowa¢ obiektyw.

Pelny proces kalibracji obiektywu zajmuje okoto 100 sekund. Po
zakonczeniu kalibracji pozycja obiektywu powraca do pozycji sprzed
kalibracji (ELPLX01/ELPLX01W powraca do standardowej pozycji).

Zatéz pokrywe wymiany obiektywu.
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Uwaga

Po wyswietleniu komunikatu "Kalibracja obiektywu zakorczona
niepowodzeniem." wyjmij obiektyw i zainstaluj go ponownie. Jesli komunikat
o bledzie nadal si¢ pojawia, zaprzestan uzywania projektora, odlacz wtyczke
przewodu zasilajacego z gniazda elektrycznego i skontaktuj sie ze sprzedawca
lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym

w Projektor Epson — lista adresow.

@ Projektor Epson — lista adreséw

¢ Kalibracje obiektywu mozna wykona¢ jedng z nastepujacych metod.
- Nacié$nij na trzy sekundy lub dluzej przycisk [Default] na pilocie.
- Menu Konfiguracja
@ Zaawansow. - Dzialanie - Kalibracja obiektywu str.155
e Jezeli po zamocowaniu modulu obiektywu nie zostanie wyswietlony
zaden komunikat, wykonaj kalibracje obiektywu z menu
Konfiguracja.
o Jezeli nie skalibrujesz obiektywu, ponizsze funkcje moga dzialaé
nieprawidifowo.
Ostros¢, Znieksztalcenie, Powigkszenie, Przesuniecie obiektywu,
Pamie¢ (Polozenie obiektywu)

Demontaz

/\ Przestroga

Zaczekaj chwile po wylaczeniu projektora przed wyjeciem obiektywu (okoto 30
min). Dotknigcie obiektywu zaraz po projekcji lub po wylaczeniu moze
spowodowa¢ poparzenie.

Uwaga
Jesli zostalo wykonane przesuniecie obiektywu, zmien polozenie obiektywu na
pozycje poczatkowa przed wymiang modutu obiektywu.

@ "Regulacja polozenia wyswietlanego obrazu (Regulacja przesuniecia
obiektywu)" str.36

$ Jako zrédlo $wiatta projektor wykorzystuje laser. Ze wzgledow
bezpieczenstwa, po odlaczeniu obiektywu, zrédlo $wiatla wylacza sie.

Podfacz obiektyw, a nastepnie nacis$nij przycisk [@], aby ponownie go
wlaczy¢.

n Pociagnij pokrywe wymiany obiektywu prosto do gory.

a Jesli dzwignia zostata zabezpieczona stoperem, nalezy zdja¢ stoper.
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Ustawienia instalacji

Zmiana kierunku wyswietlania obrazu (tryb projekc;ji)

Kierunek wyswietlania obrazu mozna zmieni¢ za pomoca trybu Projekcja
w menu konfiguracji.

@ Zaawansow. - Projekcja str.155

Zakladajac, ze ustawienie Przéd jest ustawieniem domyslnym, kierunki
wy$wietlania obrazu w kazdym trybie projekcji sa nastepujace:

Przéd (ustawienie domysine) Prz6d/Sufit

B Przytrzymujac delikatnie modut obiektywu, przytrzymaj dzwignie
blokady i przekre¢ ja w lewo, aby odblokowa¢ modut obiektywu.
Wyciagnij przed siebie zwolniony modul obiektywu.

( )

- | Lock »
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¥y e Mozesz zmieni¢ to ustawienie w ponizszej kolejnosci wciskajac .
[Typ ekranu]

przycisk [A/V Mute] na pilocie przez okolo pig¢ sekund.
Przéd <« Prz6d/Sufit
Tyl « Tyl/Sufit

e Aby obraca¢ wyswietlane menu, ustaw Obrét OSD w menu

Konfiguracja.
@ Zaawansow. - Wyswietlanie - Obrét OSD str.155 ([Esc] /[@I:Powrdt [$1:Wybdr [Menul:Wyijscie |

B Naciénij przycisk [Menu], aby zakonczy¢ konfiguracje.

Ustawienia ekranu

. . . , . , o ¥ o Po zmianie ustawienia opcji Typ ekranu nalezy rowniez ustawié

Ustawienie opcji Typ ekranu nalezy wybra¢ zgodnie ze wspoélczynnikiem ; . e
. wspétczynnik ksztaltu wyswietlanego obrazu.

ksztattu uzywanego ekranu.

@ "Zmiana wspolczynnika ksztaltu wyswietlanego obrazu" str.85

Obszar wyswietlanego obrazu powinien pasowa¢ do ksztaltu ekranu. e Funkcja Message Broadcasting dla Epson Projector Management nie
obstuguje tej funkgiji.

Ustawienia dla Typ ekranu w czasie zakupu, sg nastepujace:

¢ Projektor WUXGA/WXGA: 16:10

e Projektor XGA: 4:3 Regulacja potozenia wyswietlanego obrazu

&

Polozenie obrazu mozna zmieni¢, jesli z powodu ustawienia opcji Typ
Podczas projekgcji nacisnij przycisk [Menu]. ekranu miedzy krawedziami obrazu a krawedziami ekranu wyswietlaja sig
@ "Konfiguracja Menu Dzialania" str.144 marginesy.

Przyklad: wartos¢ opcji Typ ekranu ustawiona na 4:3 w przypadku
Wybierz opcje Wyswietlanie z menu Zaawansow. projektora WUXGA/WXGA
Wybierz opcje Typ ekranu z menu Ekran.

Wybierz wspétczynnik ksztattu ekranu.

Ksztalt wzorca testowego ta zmieni si¢ zgodnie z ustawieniem. : :
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Obraz mozna przesunag¢ w lewo lub w prawo.

Wyswietlanie wzorca testowego

n Podczas projekgji nacisnij przycisk [Menul. Mozna wys$wietli¢ wzorzec testowy umozliwiajacy skorygowanie ustawien
@ "Konfiguracja Menu Dzialania" str.144 projekeji bez koniecznosci podlaczania urzadzenia wideo.

Ksztalt wzorca testowego zalezy od ustawienia opcji Typ ekranu. Najpierw
Wybierz opcje Wyswietlanie z menu Zaawansow. nalezy ustawi¢ opcje Typ ekranu.

Wybierz opcje Potozenie ekranu z menu Ekran. @ "Ustawienia ekranu’ str.34
n Podczas projekcji nacisnij przycisk [Test Pattern] na pilocie lub

Za pomocy przyciskow [a], [¥], [4] i [P] wyreguluj potozenie przycisk [E@] na panelu sterowania.

obrazu.

Biezace polozenie obrazu mozna sprawdzi¢ za pomocg wzorca o o .
ace p p p 3 a ZmieA wzorzec testowy za pomocg przyciskéw [41[»] na pilocie

testowego tla. i ]
lub przycisku [«] na panelu sterowania.

[Potozenie ekranul

Uzywanie pilota Przy uzyciu panelu sterowania
-~ Distortion' r

w

Kierunek przesuniecia: Gora

[ [Esc] :Powrdt [4$»]:Przesuniecie [Menul:Wyjscie |

B Nacisnij przycisk [Menu], aby zakonczy¢ konfiguracje.

$ Ustawienia opcji Polozenie ekranu nie mozna zmieni¢ w ponizszych
sytuacjach.

o Je$li uzywany jest projektor WUXGA/WXGA i po ustawieniu Typ
ekranu na 16:10

e Jesli uzywany jest projektor XGA i po ustawieniu Typ ekranu na
4:3
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Standard K[

eskowanie Kreskowanie R Kreskowanie G
Al

Kolorowe pasy Kolorowe pasy Obiektyw mozna przesuwaé w celu zmiany polozenia wyswietlanego obrazu,
Kreskowanie B pion. poz. Skala_szarosci na przyklad gdy projektora nie mozna zamontowal bezpoérednio przed

. - m —
Zakresy, w jakim mozna przesuwaé obraz, przedstawiono dalej. Polozenia

Szare pasy pio- Szare pasy po- wy$wietlanego obrazu nie mozna przesunag¢ do maksymalnych wartosci
nowe ziome Szachownica 1 Szachownica 2 zakresu poziomego i pionowego.

E E EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U/EB-L1070W/

16:10 Ramka 16:9 Ramka

Regulacja potozenia wyswietlanego obrazu
(Regulacja przesuniecia obiektywu)

/
/

Biel Czarny format. obrazu format. obrazu /" R 9
B 1 . 10

4:3 Ramka for- / o
mat. obrazu vite | e oy

: 2.

(3

\\ ——Pp //
o | 1/2H s
e Aby skonfigurowa¢ elementy menu, ktérych nie mozna A -
ustawi¢ podczas wyswietlania wzorca testowego, albo dostroié < e e N
parametry wyswietlanego obrazu, nalezy wyswietli¢ obraz H x 30% H H x 30%
z podlaczonego urzadzenia.
e Podczas regulacji obrazu naci$nij przyciski [Page] [®] [¥] na i )
pilocie, aby zmieni¢ wzorzec testowy. Srodek obiektywu

Wyséwietlany obraz w przypadku zmiany polozenia obiektywu do

e Mozesz réwniez wybra¢ wzorzec testowy z menu - )
pozycji poczatkowej

Konfiguracja.

@ Ustawienia - Wzorzec testowy str.152 Maksymalny zakres ruchu: V' x 67%

ed OO

Przy maksymalnej wartosci kierunku poziomego: V x 19%

Aby zakonczy¢ wyswietlanie wzorca testowego, nacisnij
przycisk [Esc].
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EB-L1070

0d® ©¢Q

< ™ k
_____ : L IO
A A
\ /' """"""" X
i 1/2V
v o i v @
: 9 A
N < > : , EY
\\ 1/2H P 9
N / A 4
H x 30% H H x 30%
Srodek obiektywu
Wyswietlany obraz w przypadku zmiany pofozenia obiektywu do
pozycji poczatkowej
Maksymalny zakres ruchu: V x 57%
Przy maksymalnej wartoéci kierunku poziomego: V x 16%

Podczas uzywania obiektywu o bardzo krétkiej ogniskowej ELPLX01/
ELPLX01W

EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U/EB-L1070W/

EB-L1060W
a /E T\‘ i@

2
o

1/2H
Hx10% H Hx10%

@ Srodek obiektywu
@ Wyswietlany obraz jako pozycja odniesienia
@ Maksymalny zakres ruchu: V x 17%

* Przy maksymalnej wartosci kierunku w poziomie obrazu nie mozna
przesunac w gore.
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EB-L1070 .. A .
e Podczas regulacji wysokosci obrazu za pomoca przesunigcia
obiektywu w pionie obraz nalezy przesuwal z dotu w gore. Jedli

pokretlo bedzie obracane z gory w doél, woéwczas po zakonczeniu
@ regulacji obraz moze si¢ nieznacznie przesunag¢ w dot.

! e Zalecamy ustawienie ostroéci, powiekszenia oraz przesuniecia

/——o obiektywu, co najmniej 20 minut po rozpoczeciu projekcji. Po
projekeji wideo zalecamy odczekanie ponad 20 minut, aby wykona¢

ustawienia dla Ostro$¢/Powigkszenie/Przesuniecie obiektywu.

1/2H

» >

e Obraz bedzie najbardziej wyrazny, gdy polozenie obiektywu zostanie
H X 8% H H X 8% zmienione na pozycje poczatkows.

e Jezeli przytrzymasz przycisk [Lens Shift] na pilocie lub
przycisk [Lens] na panelu sterowania przez co najmniej trzy sekundy,

@  Srodek obiektywu polozenie obiektywu zostanie zmienione na pozycje poczatkows.

Wyswietlany obraz jako pozycja odniesienia 3 S . . . i -
o ¥ Y Jakopozyq) o Jezeli ustawisz Wyjécie A/V na Zawsze, mozesz zmienia¢ polozenie

@ Maksymalny zakres ruchu: V x 7% obiektywu na pozycje poczatkowa, nawet jesli projektor znajduje si¢
* Przy maksymalnej wartosci kierunku w poziomie obrazu nie mozna w trybie gotowosci.
przesunaé w gore. @ Zaawansow. — Ustawienia A/V - Wyjscie A/V str.155

¢ ELPLR04 nie obsluguje przesuniecia obiektywu.

n Nacisnij przycisk [Lens Shift] na pilocie lub przycisk [Lens] na
panelu sterowania.

Wielokrotnie naci$nij przycisk [Lens] na panelu sterowania do
momentu wy$wietlenia ekranu regulacji przesunigcia obiektywu.

Uzywanie pilota Przy uzyciu panelu sterowania

|_Auto J | Aspect | | ColorMode | @0 w O,
TestPatten) ( Freeze ] (Split ]
L Lens @
-
Mute

(A Distortion

NEWA
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Naciénij przyciski [« 1[I 41[P] w celu regulacji pozycji n Nacisnij przycisk [Zoom] na pilocie lub przycisk [Lens] na panelu

wyswietlanego obrazu. sterowania.

Wielokrotnie naci$nij przycisk [Lens] na panelu sterowania do

Uzywanie pilota Przy uzyciu panelu sterowania o ] N - ) )
momentu wyswietlenia ekranu regulacji zmiany powigkszenia.

Menu Distortion Esc/6

Uzywanie pilota Przy uzyciu panelu sterowania

(_Auto ] | Aspect J | ColorMode | OIR w it
Test Pattem [Freeze} [ Split ) U U
= (&

Lens

o o a Naciénij przyciski [41[»] w celu regulacji.

Uzywanie pilota Przy uzyciu panelu sterowania
n Distortion” iernu r £SC

Fyo

Wyswietlany ekran moze rézni¢ si¢ zaleznie od obiektywu.

B Nacisnij przycisk [Esc] w celu zakoniczenia regulacji.

Regulacja rozmiaru obrazu
L0 I O

Jest to niedostepne dla modeli ELPLX01, ELPLX0IW i ELPLRO4. Wyswietlany ekran moze réznié sie zaleznie od obiektywu.

B Naciénij przycisk [Esc] w celu zakorczenia regulacji.
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Korygowanie ostrosci

n Nacisnij przycisk [Focus] na pilocie lub przycisk [Lens] na panelu
sterowania.

Wielokrotnie naci$nij przycisk [Lens] na panelu sterowania do
momentu wy$wietlenia ekranu regulacji ostrosci.

Uzywanie pilota Przy uzyciu panelu sterowania

(_Auto ] | Aspect J | ColorMode | LUO @ Ol
TestPatten) ( Freeze ] (_Split ]
L Lens @

a Naciénij przyciski [41[»] w celu regulacji.

Uzywanie pilota Przy uzyciu panelu sterowania
Distortion” weny ey
;;@5
=

Wyswietlany ekran moze rozni¢ si¢ zaleznie od obiektywu.

$ W przypadku uzytkowania ponizszego obiektywu nastapi

wyswietlenie komunikatu z zadaniem regulacji znieksztalcenia
(krzywizny obrazu). Po wyregulowaniu ostro$ci dopasuj
znieksztalcenie.

ELPLXO01, ELPLX01W, ELPLUO0O3, ELPLU04, ELPLWO05,
ELPLWO0S8, ELPLU02

@ "Korekcja znieksztalcenia (krzywizny obrazu)" str.40

B Nacisnij przycisk [Esc] w celu zakonczenia regulacji.

Korekcja znieksztatcenia (krzywizny obrazu)

W przypadku uzywania obiektywu krotkoogniskowego i ustawienia ostrosci
na $rodku ekranu otaczajacy obraz moze ulec zakrzywieniu i utraci¢ ostrosc.
Wykonaj ponizsze czynnosci, aby skorygowac krzywizne.

n Nacisnij przycisk [Focus] na pilocie lub przycisk [Lens] na panelu
sterowania.

Wielokrotnie naci$nij przycisk [Lens] na panelu sterowania do
momentu wyswietlenia ekranu regulacji ostrosci.

a Nacisnij przyciski [4][»], aby ustawi¢ ostros¢ obrazu dookota
srodka obiektywu.
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@ W przypadku uzywania ELPLUO2 jest wyswietlany komunikat

z zadaniem recznej regulacji znieksztalcenia. Przekre¢ pierscien
korygujacy znieksztalcenie w lewo, a nastepnie wyreguluj ostroé¢. Po
wyregulowaniu ostroéci recznie przekre¢ pierscien korygujacy
znieksztalcenie, aby skorygowa¢ krzywizne obrazu.

B Nacisnij ponownie przycisk [Focus] na pilocie lub przycisk [Lens] na
panelu sterowania.

Naciskaj powtarzajaco przycisk [Lens] na panelu sterowania, az do
wyswietlenia ekranu regulacji znieksztalcen.

a Nacisnij przycisk [4]1[P]1, aby wyregulowac ostros¢ otaczajacego
obszaru.
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Rejestracja i wczytywanie wartoéci regulac'i a Wybierz Polozenie obiektywu, a nastepnie nacisnij przycisk [«J].

obiektywu
Obraz [Pamiec] Powrot
Mozesz zarejestrowaé w pamigci polozenie obiektywu, w przypadku ktérego m— e
wyregulowano przesuniecie obiektywu, ostros¢ oraz znieksztalcenie i w razie Pofozenie obiektywu @

potrzeby wczytaé te wartosci. Zarejestrowa¢ mozna maks. 10 wartosci. Ustawienia @ MGCIESCEEN LT E
Zaawansow.
e Ta funkcja nie moze by¢ uzywana, jesli zamontowany jest ponizszy -

obiektyw.

ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07, Informacje

ELPLLO7 :
Zerowanie

e Jezeli obiektyw nie zostal skalibrowany, nastepuje wyswietlenie

komunikatu podczas zapisywania w pamieci. Wybierz Tak, aby

skalibrowaé obiektyw.
[ [Esc] :Powrét [$1:Wybor [€1:Wprow. [Menul:Wyj. |

¢ Polozenie obiektywu, gdy nastepuje wczytanie pamieci, moze
catkowicie nie odpowiada¢ potozeniu obiektywu zapisanemu
W pamieci. B Wybierz czynnos¢ i nacisnij przycisk [«J].
o Jezeli wystepuje duza rozbiezno$¢ miedzy polozeniem obiektywu po
wezytaniu pamieci a polozeniem, ktdéry zostal zapisany w pamieci,
skalibruj obiektyw.

@ Zaawansow. - Dzialanie - Kalibracja obiektywu str.155

n Nacisnij przycisk [Memory] podczas projekg;ji.

<) ®
< Q
H Geometry| | Memory
User1 User2

(4050106 )

@ Mozesz réwniez obstugiwa¢ z pozycji menu Konfiguracja.

@ Ustawienia - Pamie¢ str.152
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Obraz [Pamiec]
Sygnat Wywotaj z pamieci
. Zapisz w pamieci
Ustawienia Skasuj pamiec
| Zmiehn n. pam.
Zaawansow. Zerowanie pamieci
Sie¢
Informacje
Zerowanie

[ [Escl /[®1:Powrét [$1:Wybor

[Menul:Wyjscie |

Funkcja

Opis

Zmien n. pam.

Zmienia nazwe pamieci. Wybierz nazwe pamieci
do zmiany i naci$nij przycisk [ «J]. Wprowadz
nazwe pamieci za pomoca klawiatury
programowe;j.

@ "Dzialanie klawiatury programowe;j" str.161
Po zakonczeniu przesun kursor do opcji Finish

i naci$nij przycisk [ J].

Zerowanie pamieci

Umozliwia wyzerowanie nazwy i ustawien
zapisanych w pamieci.

Funkcja

Opis

Wywotaj z pamieci

Weczytuje ustawienia zapisane w pamieci.

W przypadku wybrania nazwy pamieci

i naci$niecia przycisku [ «J] nastepuje
automatyczna regulacja obiektywu zgodnie

z ustawieniami zapisanymi w wybranej pamieci.

Zapisz w pamieci

Stuzy do rejestracji biezacych ustawien w pamieci.

Ustawienia zostang zapisane po wybraniu nazwy
pamieci i naci$nieciu przycisku [ ¢J].

Skasuj pamiec

Kasuje ustawienia zapisane w pamieci. Po
wybraniu nazwy pamieci i naci$nieciu przycisku
[ ] wyswietli sie komunikat. Aby skasowa¢
wybrang pamigé, wybierz opcje Tak i nacisnij
przycisk [ J].

Zmiana koloru na niebieski, nazwy pamieci znacznika po lewej
stronie nazwy pamieci, oznacza, ze pamieé zostala juz
zarejestrowana. Jesli wybierzesz zarejestrowang pamieé, wyswietli
komunikat z prosba o potwierdzenie zastgpienia pamieci. Jezeli

wybierzesz opcje Tak, wczesniejsze ustawienia zostang
skasowane, a biezgce ustawienia zapisane.
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Regulacja wysokosci wyswietlanego obrazu (w Regulacja pochylenia w poziomie (w przypadku
przypadku normalnej instalacji) normalnej instalacji)
Aby wykona¢ regulacje, nalezy wysuna¢ lub wsunaé przednie nézki. Pozycje Wysuwaj i wsuwaj przednie i tylne noézki, aby wyregulowaé przechylenie
obrazu mozna ustawi¢ pochylajac projektor o maks. 10 stopni. projektora w poziomie. Nachylenie mozna wyregulowaé w zakresie +1,5°.

) Wysuniecie przednich nézek.

@ Wsuniecie przednich nézek. @

Im wigkszy kat pochylenia, tym trudniej ustawi¢ ostros¢. Zamontuj (—)

projektor tak, aby wymagal jedynie niewielkiego pochylenia.

@) Woysuniecie przednich i tylnych nézek.
@ Wsuniecie przednich i tylnych nézek.

Uwaga

Tylne nézki sg odlaczane. Przed odigczeniem nézki mozna wysunaé na okolo
12 mm.
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Ustawienia identyfikatora [Multiprojekcial Powrot

Jezeli dla projektora i pilota ustawiono identyfikator, mozliwe jest uzywanie ID projektora
pilota tylko do obstugi projektora, ktéremu przypisano odpowiedni
identyfikator. Funkcja ta przydaje si¢ do zarzadzania wieloma projektorami.
Mozna skonfigurowa¢ do 30 identyfikatoréw.

[ [Escl :Powrét [4%»1:Wybor [Menul:Wyjscie |

e Obsluga za pomocy pilota jest mozliwa tylko w przypadku B Wybierz Ustaw., a nastepnie naciénij przycisk [«J].

projektoréw, ktore sie znajduja w zasiegu jego dzialania.

@ "Zasieg dzialania pilota" str.26 o . i . .
_ _ ) _ a Nacisnij przycisk [Menu], aby zamkna¢ menu Konfiguracja.
e Identyfikatory sa ignorowane, gdy identyfikator projektora jest

ustawiony jako Wylaczone lub gdy identyfikator pilota jest

tawi jako 0. . .
PREIE JE Sprawdzanie ID projektora

o Jezeli uzywasz opcji Epson Web Control, mozesz obstugiwac

okredlony projektor za pomocg urzadzenia przenosnego. Podczas projekcji naci$nij przycisk [#], jednoczesnie przytrzymujac
@ "Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki (Epson Web przycisk [ID].
Control)" str.228
Pilot
C7J)Ce )9
Ustaw ID projektora D) (7)) ()
Home
off
n Podczas projekcji nacisnij przycisk [Menul]. @’
@ "Konfiguracja Menu Dziatania" str.144 EPSON
Wybierz opcje Multiprojekcja z menu Zaawansow.

Wybierz opcje ID projektora i nacisnij przycisk [«J].
Nacisnigcie tych przyciskow sprawia, ze na ekranie zostaje wyswietlony
identyfikator projektora. Identyfikator znika z ekranu po okolo trzech

Nacisnij przyciski [41[» 1, aby wybra¢ numer identyfikatora.
sekundach.
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Ustawienie identyfikatora pilota

n Ustaw przetacznik [ID] na pilocie w pozycji On.

C

LR B U R W

(

4 J(CsJ(Ce

(

7 )8 )0

On

(b )(o :
off Ca

1D

a Przytrzymujac nacisniety przycisk [ID], nacisnij przycisk, ktérego
numer odpowiada identyfikatorowi obstugiwanego projektora.

@ "Sprawdzanie ID projektora” str.45

Wprowadz dwie cyfry (przyklad: 01, gdy ID ma przypisany numer

1).

Pilot
23
s Ce )
(@)

Home

Po wprowadzeniu tych ustawien, za pomoca pilota mozna bedzie
obstugiwaé tylko okreslone projektory.

Ustawienie identyfikatora pilota zostanie zapisane w pilocie.
Identyfikator pilota jest zachowywany w jego pamieci réwniez po
wyjeciu baterii (np. w celu jej wymiany). Jednak jedli baterie zostana
wyjete na dluzszy czas, zostanie przywrécona domyslna warto$é
identyfikatora (IDO).



Instalacja projektora

Ustawianie czasu

[Data i czas] Powrdt
W projektorze mozna ustawi¢ czas. Ustawiony czas jest wykorzystywany
przez funkcje harmonogramu. Ustawienia czasu letniego
Czas letni Wytaczone
@ "Funkcja harmonogramowania” str.119 Pocz.cz.let.
Kon.cz.let.
- Korekcja cz.let. (min)
e Po pierwszym uruchomieniu projektora wyswietli si¢ komunikat "Czy Czas/Internet
chcesz ustawi¢ czas?". W przypadku wybrania opcji Tak wyswietli sie

ekran z kroku 4.

e Jezeli Ochrona harmonogramu jest ustawiona na Wlaczone
w Ochrona haslem, ustawienia dotyczace daty i godziny nie mogg Menu podrzedne Funkcja
by¢ zmieniane. Mozesz dokona¢ zmian po ustawieniu Ochrona

Data i czas

Data Ustaw biezacg date.
harmonogramu na Wylaczone.
@ "Zarzadzanie uzytkownikami (Ochrona hastem)" str.122 Czas Ustaw biezacy czas.
Réznica czasu (UTC) Ustaw rdéznice czasu zgodnie z uniwersalnym

czasem skoordynowanym.

Podczas projekcji nacisnij przycisk [Menul.

Ustawienie Ustawienia opcji Data i czas zostang zastosowane.

@ "Konfiguracja Menu Dziatania" str.144

. . . . Ustawienia czasu letniego
Wybierz opcje Dziatanie z menu Zaawansow. &

Menu podrzedne Funkcja
Wybierz opcje Data i czas i nacisnij przycisk [<J]. Czas letni Ustaw to, czy chcesz czy nie chcesz Wlaczone/
Wylaczone) uruchomié czasletni. Korekcja cz.let.
Zmien ustawienia daty i czasu. (min) reguluje réznice czasu miedzy czasem

standardowym a czasem letnim.

Aby zmieni¢ ustawienia daty i czasu, uzyj klawiatury ekranowe;j. : : : : :
Pocz.cz.let. Ustaw date i godzing rozpoczecia obowigzywania

@ "Dzialanie klawiatury programowej" str.161 czasu letniego.

Kon.cz.let. Ustaw date i godzine zakonczenia obowigzywania
czasu letniego.
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Inne ustawienia

Ustawienia zwigzane z podstawowa obstuga

Cel

Sposoby ustawiania

Menu podrzedne Funkcja
Ustawienie Zastosuj ustawienia opcji Ustawienia czasu
letniego.
Czas/Internet
Menu podrzedne Funkcja

Czas/Internet

Ustaw na Wlaczone aby automatycznie uaktualni¢
czas przez internetowy serwer czasu.

Internet. serw.czasu

Wprowadz adres IP internetowego serwera czasu.

Ustawienie

Ustawienia opcji Czas/Internet zostang
zastosowane.

Wrhaczenie/wylaczenie projekeji
poprzez wiaczenie/wyltaczenie
zasilania lub podlaczenie/
odlgczenie wtyczki przewodu
zasilajacego projektora.

Ustawi¢ warto$¢ opcji Wlacz zasilanie na
Wilaczone. (Warto$¢ domyslna: Wylaczone)
@ Zaawansow. - Dzialanie - Wlacz zasilanie
str.155

Projektor obstuguje funkcje wytaczania
bezposredniego i mozna go wylaczy¢ za pomoca
wylacznika.

Po zmianie ustawien nalezy wybra¢ opcje Ustawienia,
a nastepnie nacisngé przycisk [«J].

B Nacisnij przycisk [Menu], aby zakonczy¢ konfiguracje.

Wrylaczenie funkcji
automatycznego wylaczania.

Ustawi¢ warto$¢ opcji Tryb u$pienia na
Wylaczone. (Wartos¢ domyslna: Wlaczone)
@ Menu Zaawansow. - Dzialanie - Tryb
uspienia str.155

Ustaw Timer wyciszenia A/V na Wylaczone.

@ Zaawansow. - Dzialanie - Ustaw. wycisz.
A/V - Timer wyciszenia A/V str.155

Wiytaczenie sygnatow
dzwiekowych emitowanych
podczas wlaczania/wylaczania
projektora.

Ustawi¢ warto$¢ opcji Sygnal dzwigkowy na
Wylaczone. (Warto$¢ domyslna: Wlaczone)
@ Zaawansow. - Dzialanie - Zaawansowane -
Sygnal diwiekowy str.155

Obstuga projektora za pomoca
polecen sterujacych przy
wyltaczonym zasilaniu projektora.

Ustawi¢ warto$¢ opcji Tryb gotowosci na
Komunikacja wl. (Warto$¢ domyslna:
Komunikacja wyl.)

@ Zaawansow. - Tryb gotowosci str.155

Obstuga projektora za pomoca
polecen sterujacych przy wiaczonej
opcji Wycisz A/V.

Ustaw warto$¢ opcji Zwoln. Wycisz A/V na
Wycisz A/V.

@ Zaawansow. - Dzialanie - Ustaw. wycisz.
A/V - Zwoln. Wycisz A/V str.155

Warto$¢ domysélna to Dowolny. W przypadku
obstugi projektora przy wtaczonej funkcji Wycisz
A/V funkcja Wycisz A/V jest wylaczana.
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Cel

Sposoby ustawiania

Wiylacz zasilanie, naciskajac raz
przycisk [O].

Ustawi¢ warto$¢ opcji Potw. trybu gotow. na
Wylaczone. (Warto$¢ domyslna: Wlaczone)
@ Zaawansow. - Wyswietlanie - Potw. trybu
gotow. str.155

Ustawienia zwigzane z wyswietlaniem

Cel

Sposoby ustawiania

Zmiana pozycji menu.

Zmieni¢ ustawienie opcji Menu Pozycja.
@ Zaawansow. - Wyswietlanie - Menu Pozycja
str.155

Aby zmieni¢ kierunek menu.

Zmien ustawienia Obrét OSD.

@ Zaawansow. - Wyswietlanie - Obrét OSD
str.155

Aby zabezpieczy¢ wyswietlanie
menu, komunikatéw lub ostrzezen
na ekranie.

Uzyj Przycisk uzytkownika, aby ustawi¢ Menu
ekranowe na Przycisk uzytkownika 1, Przycisk
uzytkownika 2, badz Przycisk uzytkownika 3.
@ Ustawienia - Przycisk uzytkownika str.152
Po naci$nigciu przycisku, do ktérego jest
przypisane ustawienie Menu ekranowe, menu
lub komunikaty nie beda wyswietlane na ekranie.
Po naciénigciu tego samego przycisku, zostang
one ponownie wyswietlone. Po wlaczeniu opcji
Menu ekranowe nie mozna uzywaé menu
Konfiguracja (poza przelaczeniem trybu koloru
i zrédta wejscia).

Wrylaczenie wyswietlania
komunikatu na ekranie

w przypadku zmiany zrédta
sygnatu.

Ustawi¢ warto$¢ opcji Komunikaty na
Wylaczone. (Wartos¢ domyslna: Wlaczone)
@ Zaawansow. - Wyswietlanie - Komunikaty
str.155

O ostrzezeniu informuje wskaznik.

@ "Odczytywanie stanu wskaznikow" str.186
Wyséwietlane sg okna dialogowe zwigzane

z obstuga i dziataniem, ostrzezenia dotyczace
lasera, zakonczeniem Message Broadcasting dla
Epson Projector Management oraz ID
projektora.
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Cel

Sposoby ustawiania

Zarejestrowanie i zapisanie

ustawien wyswietlanego obrazu.

Ustawi¢ opcje Pamiec.

@ "Funkcja pamieci” str.117

Mozesz zapisac ponizsze ustawienia.

¢ Pamiec: Niektdre ustawienia w menu
Konfiguracja

¢ Polozenie obiektywu: Wartosci regulacji
przesuniecia obiektywu, zmiany powigkszenia,
ostrosci i znieksztalcenia

¢ Korekta geometryczna: Wartos$¢ regulacji
korekty geometrycznej

Zmiana wyswietlanego tfa.

Zmieni¢ ustawienie opcji Wyswietlanie. Mozna
wys$wietli¢ kolor niebieski i czarny lub logo. Jesli
zadne logo nie jest zarejestrowane, wyswietli si¢
logo EPSON.

Wyswietl tlo: ustawienie wy$wietlanego obrazu
w przypadku braku sygnatu wejsciowego.
(Warto$¢ domysélna: Niebieski)

@ Zaawansow. - Wyswietlanie - Wyswietl tlo
str.155

Ekran startowy: wlaczenie lub wylaczenie
(Wlaczone/Wylaczone) wyswietlania logo
uzytkownika po wlaczeniu zasilania projektora.
(Wartoé¢ domyslna: Wlaczone)

@ Zaawansow. - Wyswietlanie - Ekran
startowy str.155




Podtaczanie sprzetu

Nazwa portu, lokalizacja oraz ukfad zlacza roznig si¢ w zaleznosci od podlaczanego zrodta.

Podtaczanie komputera

Aby wyswietla¢ obrazy z komputera, podiacz komputer stosujac jedna z ponizszych metod.

@) Przy uzyciu dostepnego w handlu kabla komputerowego
Podlgcz wyjscie monitora komputera do gniazda Computer projektora.

Dzwiek mozna wyprowadzi¢ z gniazda Audio Out projektora, poprzez podlaczenie gniazda wyjécia audio komputera do gniazda Audiol projektora, za pomoca dostepnego
w sprzedazy kabla audio.

@ Przy uzyciu dostepnego w sprzedazy kabla 5BNC
Podlacz wyjécie monitora komputera do gniazda BNC projektora.

Dzwiek mozna wyprowadzi¢ z gniazda Audio Out projektora, poprzez podlaczenie gniazda wyjscia audio komputera do gniazda Audio2 projektora, za pomoca dostepnego
w sprzedazy kabla audio.

@ Przy uzyciu kabla HDMI (dostepny w sprzedazy)

Podlacz gniazdo HDMI komputera do gniazda HDMI projektora.

Wraz z obrazem z projektora moze by¢ takze odtwarzany dzwigck z komputera.
@ W przypadku korzystania z dostepnego w sprzedazy kabla DVI-D

Podlacz gniazdo DVI-D w komputerze do portu DVI-D w projektorze.

Dzwigk mozna wyprowadzi¢ z gniazda Audio Out projektora, poprzez podlaczenie gniazda wyjscia audio komputera do gniazda Audio3 projektora, za pomocg dostepnego
w sprzedazy kabla audio.



Podtaczanie sprzetu
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e Wyjscie audio mozna ustawi¢ za pomoca opcji Ustawienia audio.
@ Zaawansow. — Ustawienia A/V - Ustawienia audio str.155

e Jesli dzwigk nie jest przesylany za pomocy kabla HDMI, wéwczas nalezy podlaczy¢ dostepny w sprzedazy kabel audio do gniazda Audio3, aby przesyla¢ dzwick.

Warto$¢ opcji Wyjécie audio HDMI nalezy ustawi¢ na Audio3.
@ Zaawansow. — Ustawienia A/V - Ustawienia audio - Wyjscie audio HDMI str.155




Podtaczanie sprzetu

Podiaczanie zrédet o

brazu

Aby wyswietla¢ obrazy wideo, podlacz projektor, wykorzystujac jedng z ponizszych metod.

) Podczas uzywania dostepnego w handlu kabla component video (konwerter D-sub/Component)

Podtacz gniazdo wyjsciowe komponentowego sygnatu zrédia obrazu do gniazda Computer projektora.

Dzwiek mozna wyprowadzi¢ z gniazda Audio Out projektora, poprzez podlaczenie gniazda wyjscia audio urzadzenia wideo do gniazda Audiol projektora, za pomoca dostepnego

w sprzedazy kabla audio.

@ Przy uiyciu kabla do komponentowego sygnatu wideo (RCA) i adaptera BNC/RCA (dostepne w sprzedazy)

Podlgcz gniazdo wyjsciowe komponentowego sygnatu urzadzenia wideo do gniazda BNC projektora (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb).

Dzwigk mozna wyprowadzi¢ z gniazda Audio Out projektora, poprzez podlaczenie gniazda wyjécia audio urzadzenia wideo do gniazda Audio2 projektora, za pomoca dostepnego

w sprzedazy kabla audio.

@ Przy uiyciu kabla HDMI (dostepny w sprzedazy)

Podlacz gniazdo HDMI Zrédla obrazu do gniazda HDMI projektora.
Wraz z obrazem z projektora moze by¢ takze odtwarzany dzwick ze Zrédta obrazu.
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Podtaczanie sprzetu

Uwaga
e Wlaczone zrédlo wejscia podczas podlaczania go do projektora moze spowodowal nieprawidtowe dzialanie.
o Je$li uktad lub ksztalt wtyczki réznig sie, nie nalezy jej wkladal na site. Urzadzenie moze by¢ uszkodzone lub moze dziala¢ nieprawidlowo.

e Wyjécie audio mozna ustawi¢ za pomoca opcji Ustawienia audio.

@™ Zaawansow. - Ustawienia A/V - Ustawienia audio str.155

o Jedli dzwick nie jest przesytany za pomoca kabla HDMI, wowczas nalezy podlaczy¢ dostepny w sprzedazy kabel audio do gniazda Audio3, aby przesyta¢ dzwiek.
Wartos¢ opcji Wyjécie audio HDMI nalezy ustawi¢ na Audio3.
@ Zaawansow. — Ustawienia A/V - Ustawienia audio - Wyjécie audio HDMI str.155

o Jedli port zrodla, ktore cheesz podlaczy¢ jest nietypowo uksztaltowane, aby podiaczy¢ je do projektora nalezy uzy¢ dolaczonego do urzadzenia kabla lub kabla
opcjonalnego.




Podtaczanie sprzetu

Podtaczanie zewnetrznego sprzetu

Mozna wys$wietla¢ obrazy i odtwarza¢ dzwigk, podiaczajac zewnetrzny monitor lub glosnik.

@) W przypadku wyswietlania obrazéw na monitorze zewnetrznym

Podlfacz monitor zewnetrzny do gniazda Monitor Out projektora za pomocg kabla dostarczonego z monitorem zewnetrznym.
@ W przypadku odtwarzania dzwieku na glosniku zewnetrznym

Podlacz glo$nik zewnetrzny do gniazda Audio Out projektora za pomocg dostepnego w handlu kabla audio.
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e Ustaw Wyjscie A/V na Zawsze, aby wyslal obraz, nawet jesli projektor znajduje sie w trybie gotowosci.
@ Zaawansow. — Ustawienia A/V - Wyjscie A/V str.155
e Na monitorze zewnetrznym mozna wyswietla¢ tylko analogowe sygnaly RGB z gniazda Computer lub BNC. Mozna ustawié, ktore sygnaly maja by¢ kierowane na
Wyj. monitora.
@ Zaawansow. - Ustawienia A/V - Wyj. monitora str.155
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Podtaczanie kabla sieci LAN

Podlacz gniazdo LAN w koncentratorze sieciowym lub innym sprzgcie do gniazda LAN projektora za pomoca dostgpnego w handlu kabla 100BASE-TX lub
10BASE-T LAN.

Po podlaczeniu komputera do projektora poprzez sie¢c mozna wyswietla¢ obrazy i sprawdzi¢ stan projektora.

~
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Aby zapobiec awariom, nalezy uzywa¢ kabla sieciowego ekranowanego kategorii 5 lub wyzszej.
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Podtaczanie nadajnika HDBaseT Transmitter

Nadajnik HDBaseT Transmitter nalezy podiaczy¢ za pomoca dostepnego w sprzedazy kabla LAN 100BASE-TX.

@ "Akcesoria opcjonalne" str.247
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® Przed pierwszym uzyciem nadajnika HDBaseT Transmitter nalezy si¢ zapozna¢ z dofaczonym do niego Przewodnikiem uzytkownika.

e W przypadku kabla sieciowego LAN uzywaj kabla STP (bezposredni) kategorii 5e lub wyzszej, zgodny z zaleceniami HDBaseT Alliance. Jednakze, dziatanie nie
jest gwarantowane w przypadku wszystkich urzadzen wejscia/wyjscia oraz $rodowisk.

e Przed podigczeniem lub odigczeniem kabla LAN nalezy wylaczy¢ zasilanie projektora i nadajnika HDBaseT Transmitter.
e Podczas korzystania z polaczenia Ethernet lub polaczenia szeregowego badZz podczas uzywania przewodowego pilota za posrednictwem gniazda HDBaseT warto$¢
opcji Sterow. i komunikacja w menu konfiguracji nalezy ustawi¢ na Wlaczone.
@ Zaawansow. - HDBaseT - Sterow. i komunikacja str.155
Jesli warto$¢ opcji Sterow. i komunikacja jest ustawiona na Wlaczone, wowczas nie bedzie mozna korzysta¢ z gniazd LAN, RS-232C ani Remote projektora.
e W przypadku korzystania z nadajnika Extron XTP lub przelacznika, podiacz do gniazda HDBaseT projektora. Ustaw Extron XTP na Wlaczone (Tryb gotowosci
i Sterow. i komunikacja zostang automatycznie ustawione na Wlaczone).
@ Zaawansow. - HDBaseT - Extron XTP str.155
e W Poziom sygn. HDBaseT, mozna sprawdzi¢ stan sygnalu wprowadzanego do gniazda HDBaseT.
@ Informacje - Inf. o projektorze - Poziom sygn. HDBaseT str.171
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Instalowanie karty sieciowej bezprzewodowej

Poluzuj $ruby mocujace i otworz pokrywe filtra powietrza. (Sruby
mozna poluzowa¢ palcami.)

>§

Uzyj srubokreta krzyzakowego, aby poluzowa¢ i wykreci¢ srube ze
stopera dla Karta sieciowa bezprzewodowa.

ﬂ Przykre¢ ogranicznik $ruba.
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™~

’ \ /\ Ostrzezenie

Nie nalezy wigza¢ razem przewodu zasilajacego i innych kabli polaczenia.
ﬂ@[ W przeciwnym razie, moze dojs¢ do pozaru.
/\L‘%
LKk -‘ IS | J ' J [

=

Montaz

Przeciagnij opaske dostepnag na rynku przez uchwyt do kabli
i scisnij wszystkie kable.

Przymocuj do projektora pokrywe kabli, przeprowadzajac kable
przez wyziobienia w pokrywie kabli.

Zaktadanie pokrywy przewodoéw

Zalozenie pokrywy przewodéw umozliwia ukrycie podlaczonych kabli, co
sprawia, ze projektor wyglada bardziej estetycznie. (Ilustracje przedstawiaja
projektor zamontowany pod sufitem).
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B Dokre¢ dwie $ruby pokrywy przewodéw. (Sruby mozna dokrecié
palcami).




TOP

Podstawowe funkcje

Rozdzial ten opisuje sposob projekcji i dostosowywania obrazow.



Wiaczanie projektora

Przed wlaczeniem projektora podlacz komputer lub sprzet wideo do
projektora.

@ "Podlaczanie sprzetu” str.51

Podtacz projektor do gniazda elektrycznego przy uzyciu przewodu
zasilajacego.

Wskaznik zasilania projektora zapala si¢ na niebiesko (znajduje si¢
on w trybie gotowosci). Wskazuje on, ze projektor jest zasilany, ale
nie zostal jeszcze wlaczony.

a Nacisnij przycisk [@] na panelu sterowania lub pilocie, aby
wiaczy¢ projektor.
Nastepuje wygenerowanie sygnatow dzwigkowych potwierdzenia,
a wskaznik stanu miga na niebiesko sygnalizujac rozgrzewanie sig
projektora. Po rozgrzaniu projektora wskaznik stanu przestanie miga¢
i zacznie $wieci¢ stalym niebieskim $wiattem.

Jezeli obraz nie jest wyswietlany, sprobuj wykona¢ ponizsze czynno$ci.

e Wiacz podlaczony komputer lub sprzet wideo.

e W przypadku uzywania komputera przenosnego zmien wyjscie ekranu
komputera.
e W16z nosnik, np. DVD i uruchom odtwarzanie.

e Naci$nij przycisk [Search] na panelu sterowania lub pilocie, aby wykry¢
zrédlo wejsciowe.

e Nacisnij przycisk dla zrodlta wejsciowego, z ktérego ma by¢ wyswietlany
obraz przy uzyciu pilota.

o Jesli wyswietlany jest ekran gléwny, wybierz zrédlo wejsciowe, z ktérego
ma by¢ wyswietlany obraz.

/\ Ostrzezenie

e Podczas projekcji nie wolno patrze¢ bezposrednio w obiektyw projektora.
Moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia wzroku. Nalezy zachowal szczegodlng
ostrozno$¢, gdy w poblizu znajdujg sie dzieci.

e Podczas projekcji nie nalezy zastaniaé $wiatla z projektora ksigzka lub
podobnymi przedmiotami. Je$li $wiatlo z projektora zostanie zablokowane,
miejsce, na ktére $wieci $wiatlo, nagrzeje si¢, co moze spowodowa¢l stopienie,
oparzenie lub zapalenie. Obiektyw moze takze sie rozgrza¢ z powodu odbitego
$wiatla i ulec awarii. Aby zatrzyma¢ projekcje, uzyj funkcji Wycisz A/V lub
wylacz projektor.

o Jezeli opcja Wlacz zasilanie jest ustawione na Wlaczone w menu
Zaawansow., projektor automatycznie wiaczy si¢, gdy przewod
zasilajacy jest do niego podlaczony. Jesli podlaczony jest przewod
zasilajacy, nalezy pamigtaé, ze projektor zostanie wlaczony
automatycznie po przywroéceniu zasilania, np. po przerwie
w dostawie pradu.

@ Zaawansow. - Dzialanie - Wlacz zasilanie str.155

e Jezeli sygnal obrazu z wybranego zrédla w Autom. wl. zasilania jest
sygnalem wyjSciowym, projektor wlacza si¢ automatycznie.

@ Zaawansow. - Dzialanie - Autom. wl. zasilania str.155



Wlaczanie projektora

Ekran giéwny

Mozesz uzywaé kranu gltéwnego, aby fatwo wybiera¢ zrédia wejscia lub
czgsto uzywane funkcje. Ekran gléwny jest wyswietlany w nastepujacych
sytuacjach.

e Gdy na pilocie naci$niety zostanie przycisk [#Mr]

e Jezeli projektor zostanie wlaczony, gdy Auto wysw. ekr. glow. jest
ustawione na Wlaczone
@ Zaawansow. - Ekran glowny - Auto wysw. ekr. glow. str.155

e W przypadku braku sygnalu z wybranego zrédla wejsciowego, gdy
projektor jest wlaczony

Gdy wyswietlany jest Ekran glowny, uzyj przyciskow [a][ ¥ ][4][P] na
panelu sterowania lub pilocie, aby wybra¢ dany element, a nastepnie
naciénij przycisk [<J].

Aby ukry¢ Ekran gléwny, naci$nij ponownie przycisk [#y] na pilocie.

W= HDMI -]

W HDBaseT Tryb koloru

=i +r

FPoprawienie obrazu Interpol. ramki

=7 @ ©

Menu Pamac

Tryb wiatfa

= DVI-D

- Komputer

Bo- BNC

= USE

PRl LAN

(| Odiwarzanie tredci : Wiaczone

Sh kluez. @ 3000

| i1l Nazwa projektora: J0000000C
SSID :

D = 3000000
1E TP 2 30000000 <L 1P : 00000000000 Instr. polaczenia

Wybierz zrédio wejsciowe, ktére ma by¢ wyswietlane.

e

Wyswietlanie Instr. polaczenia. Mozna sprawdzi¢, ktorg metode polaczenia
bezprzewodowego uzy¢ z urzadzeniem.

Wskazuje, ze projektor znajduje si¢ w trybie Odtwarzanie tresci.

Wyséwietlanie ekranu Pomoc.
@ "Korzystanie z pomocy" str.184

Stuzy do wyswietlania menu Konfiguracja.

e 0|

Umozliwia wykonanie funkcji przypisanej do Funkcja niestand. 1 lub Funkcja
niestand. 2 w menu Zaawansow.

@ Zaawansow. - Ekran gléwny - Funkcja niestand. 1, Funkcja niestand.

2 str.155

Wybierz Tryb $wiatla.
@ "Ustawienia jasnosci" str.82

Wybierz Tryb koloru.
@ "Wybor jakosci projekcji (Wybér Tryb koloru)" str.81

Ekran gléwny znika po 10 minutach braku aktywnodci.




Wylaczanie projektora

e Aby zapewni¢ dluga zywotno$¢ projektora, wylaczaj projektor, gdy
nie jest on uzywany. Zywotno$¢ zrédla $wiatla zalezy od ustawien
menu Konfiguracja, warunkdéw otoczenia i sposobu uzywania.
Jasno$¢ wyswietlanego obrazu maleje wraz z uplywem czasu
projekcji.

e Projektor obstuguje funkcje wylaczania bezposredniego i mozna go
wylaczy¢ za pomoca wylacznika.

e Gdy projektor jest uzywany w sposéb ciagly, dluzej niz 24 godziny
lub, gdy regularnie uzywane jest bezposrednie wylaczanie, ustaw
Kalibracja zrod. $wiatla, uzywajac funkcji planowania w celu
okresowego dopasowania zrddta $wiatla. Ustawienia mozna takze
wykona¢ z menu Konfiguracja.

@ "Funkcja harmonogramowania" str.119
@ Zerowanie - Kalibracja zréd. $wiatla str.173

Nacisnij przycisk [O] na panelu sterowania lub pilocie.

Nastepuje wyswietlenie ekranu potwierdzania wylaczenia.

Wytaczyt projektor?

Tak: Wcisnij przycisk @)
Nie : Wcisnij inny przycisk

a Ponownie nacisnij przycisk []. (Aby anulowad, nacisnij inny
przycisk).

Projektor wygeneruje dwa razy sygnal dzwigkowy, obraz znika,
a wskaznik stanu gasnie.

B Odtacz przewdd zasilajacy.



Projekcja obrazow

Automatyczne wykrywanie sygnal’u Wejgciowego ® Mozesz skonfigurowaé projektor w taki sposéb, aby automatycznie
. P . wykrywal on sygnal obrazu z innego zrédla wejsciowego i wyswietlal
oraz zmiana WySW|et|an990 obrazu (WYSZUkaJ obraz, gdy z aktualnego 7rdédla wejSciowego nie bedzie odbierany

irédl’O) zaden sygnal obrazu.
@ Zaawansow. - Dzialanie - Autom. wysz. Zr. str.155

Naci$nij przycisk [Search], aby wyswietla¢ obrazy z gniazda, ktére aktualnie e Przy braku doprowadzonych sygnaléw wejsciowych wyswietlany jest

odbiera obraz. nastepujacy ekran.
Uzywanie pilota Przy uzyciu panelu sterowania
[Wyszukaj Zrodto]
" on Standby 0 (" on Standby | Stan sygnatu
i - X— HDMI Wytaczone
@ @ m»— HDBaseT Wytaczone

DVI-D Wytaczone
Wytlaczone
Wytaczone
Wytaczone

(o) (o) = )
)

-Wybor wejscia sygnatu obrazu.
-Nacisnij =, aby wybraé zrédto.

Jezeli co najmniej dwa zrédla obrazu sa podlaczone, wielokrotnie nacisnij
przycisk [Search] do momentu wyswietlenia docelowego obrazu. ([#1:Wybor [®I:Wprowadzenie [Esc] -Wyjscie |

Gdy podlaczone jest urzadzenie video, rozpocznij odtwarzanie przed
rozpoczeciem tej czynnosci.



Projekcja obrazow

Przelaczanie zrédla wyswietlanego obrazu za * Nacisnij przycisk [ fy].

. Pilot
pomoca pilota e e
(45 e
e Naci$nij przycisk dla zrédla wejsciowego, ktére ma by¢ wyswietlane. el e
Gniazda wejsciowe dla przyciskdw sa przedstawione ponizej.
. (o) (o) (Cwm)
Pilot & Home
onC@Doff
On  Standby 0 '
o—
@—— o ] (poaser) ( owio —0 Wybierz zrodto wejsciowe, ktére ma byé wyswietlone, a nastepnie naciénij
9——£Computer BNC 10—46 prZyCiSk [4-‘]
0—Tm

Gniazdo wejsciowe

Tryb koloru Tryb wiatfa

=i +r

FPoprawienie obrazu Interpol. ramki

N HOMI (-]

e HDBaseT

= DVI-D

HDomi

m— Service CHDBT
-| HDMI v
(ipBaseT (HDCP2.2) @

[
J | BNC Gre=mon

- Komputer

Bo- BNC

= USE

= @

Menu Pamac

PRl LAN
R/Cr/Pr G/Y  B/Ch/Pb H/CSync VSync

Audio2 RS-232C | 5L Nazwa projektora: J000000K St kluez. @ 300 |
SSID : Y000000LC0000000000000 O
000 e 1P 2 XX0000 o 1P 2 30000000000 Instr. potaczenia

Odtwarzanie tresci - Wiaczone

Remote

@) Zmienia zrédlo sygnalu na komputer podigczony za posrednictwem sieci.

Podczas uzywania trybu Odtwarzanie treSci mozna przelaczy¢ na
zrédto USB, naciskajac przycisk uzytkownika przypisany do USB.




Projekcja obrazow

Regulacja gtosnosci

Glo$nos¢ dzwigku z gniazda Audio Out mozna wyregulowac jedna
z nastgpujacych metod.

e Przy uzyciu przyciskow [Volume] na pilocie mozna ustawi¢ glosnos¢.
[0] zwigkszanie glosnosci.
[*] zmniejszanie glo$nosci.
Pilot

v

[Page ) (Volume) [E-Zoom)

ometry Memory

o Wyreguluj glto$nos¢ w menu Konfiguracja.
@ Ustawienia - Glosnos¢ str.152

/\ Przestroga

Nie nalezy wlacza¢ urzadzenia z duza glosnoscia.

Nagle uslyszenie zbyt glosnego dzwieku moze spowodowaé utrate stuchu. Przed
wylaczeniem nalezy zawsze obnizy¢ glosnos¢, aby mdc stopniowo zwigkszy¢
glo$nos¢ po wlaczeniu urzadzenia.




Dopasowanie wyswietlanych obrazéw

e Powierz. zakrzywiona
Skoryguj znieksztalcenie, ktére pojawia si¢ podczas projekeji na
zakrzywionej powierzchni i wyreguluj nézki, odpowiednio je wysuwajac
lub chowajac.

Korygowanie znieksztalcen wyswietlanego obrazu

Znieksztalcong geometri¢ wyswietlanego obrazu mozna skorygowaé za

pomoca jednej z ponizszych metod.
G o @ "Powierz. zakrzywiona" str.71
e Geom. poz/pion

Funkcja ta umozliwia korygowanie znieksztalcenn niezaleznie w pionie
i poziomie.
@ "Geom. poz/pion” str.69 I

> e

e Naroznik $cian
Umozliwia to skorygowanie znieksztalcen, ktoére wystepuja podczas
projekcji na powierzchni z katami prostymi, np. kwadratowym filarze lub
w narozniku pomieszczenia oraz regulacje nézek, odpowiednio je
wysuwajac lub chowajac.
@ "Naroznik $cian" str.76

e Quick Corner
Skoryguj niezaleznie cztery narozniki.
@ "Quick Corner" str.70 . .

) 2

- - L | =

e Korekta punktowa
Koryguje niewielkie znieksztalcenia wystepujace czesciowo lub koryguje
polozenie obrazu w nakladajacych si¢ obszarach podczas wyswietlania
= = z wielu projektorow.
@ "Korekta punktowa" str.79




Dopasowanie wyswietlanych obrazow

e Po naci$nieciu przycisku [Geometry] na pilocie lub przycisku [F]] [Geom. poz/pion] Powrét
na panelu sterowania, wyswietlany jest ekran do wyboru metody
regulacji. Geometria pionowa
. . . o Balans w poziomie

e Gdy wymagana jest ponowna regulacja pozycji projekeji, itp., aby Geometria pozioma
tymczasowo zwolni¢ stan korekcji, ustaw Korekta geometryczna na Balans w pionie
Wylaczone. Wartoéci korekgji sa zapisywane nawet po ustawieniu na
Wyl ! . = s e

chzone. . [Esc] :Powrot [<1:Wybor [4]:Regulacja [Menul:WyjScie

@ Ustawienia - Korekta geometryczna str.152 [Default] :Zerowanie

e Ustawienia korekty geometrycznej mozna zapisaé, uzywajac w tym
celu opcji Pamie¢ w menu Korekta geometryczna i w razie potrzeby
je zaladowat.

@ "Funkcja pamieci” str.117

Geom. poz/pion

Funkcja ta umozliwia korygowanie znieksztalcen niezaleznie w pionie
i poziomie.

Uzyj nastepujacych opcji, aby sprawdzi¢ zakres regulacji dla obrazu.
@ "Geom. poz/pion" str.275

n Podczas projekcji nacisnij przycisk [Menul].

Wybierz opcje Korekta geometryczna z menu Ustawienia.

Po wys$wietleniu "Zmiana tego ustawienia moze spowodowac
znieksztalcenie obrazu.", naci$nij przycisk [«J].

B Wybierz opcje Geom. poz/pion i nacisnij przycisk [«J].
a Za pomocy przyciskéw [a ][] wybierz metode korekgcji,

a nastepnie za pomoca przyciskow [41[P] skoryguj obraz.



Dopasowanie wyswietlanych obrazow

Skorygu] Z{nekszt‘alceme geometrii przy uzyciu Geometria pionowa S e s Maal  fayi peasim Towkal
i Geometria pozioma.

Geometria pionowa

-

Geometria pozioma

\ Quick Corner

|| ' Funkcja ta umozliwia korygowanie niezaleznie kazdego z czterech

b b naroznikéw $wietlanego obrazu.
! - WY &

Podczas projekcji nacisnij przycisk [Menu].

Wybierz opcje Korekta geometryczna z menu Ustawienia.

f

Jezeli format obrazu jest niewlasciwy, wyreguluj zréwnowazenie
obrazu przy uzyciu Balans w poziomie i Balans w pionie.

Wybierz Quick Corner i nacisnij przycisk [<J].

"Zmiana tego ustawienia moze spowodowac znieksztalcenie obrazu.”,
nacisnij ponownie przycisk [<J].

Balans w poziomie

Za pomoca przyciskow [a], [¥], [4]1i [»] wybierz naroznik
I ﬁ I obrazu do wyregulowania, a nastepnie nacisnij przycisk [«J].

[Quick Corner]

Balans w pionie
+—> <+—>

)

@ W trakcie poprawiania geometrii obrazu, wyswietlany obraz
moze zosta¢ zmniejszony. Wybierz obszar,

P . . s ez es . = e &
B Po zakonczeniu ustawien, nacisnij przycisk [Menu]. et i

[Esc] : Powr6E (przytrzymaj 2 sekundy,
aby zresetowac)




Dopasowanie wyswietlanych obrazow

Po naci$nieciu na okolo 2 sekundy przycisku [Esc], wyswietli si¢ Powierz. zakrzywiona
cl poltpiantzit ZEpwait o ety demyyan. To umozliwia korygowanie znieksztalcen, ktore wystepuja podczas projekeji
Aby wyzerowa¢ wynik Korekcji Quick Corner, nalezy wybrac na zakrzywionej powierzchni oraz regulacje ndzek, odpowiednio je
opcj¢ Tak. wysuwajac lub chowajac.

Ustaw projektor bezposrednio w strong¢ ekranu z polozeniem obiektywu
B Za pomoca przyciskow [a], [w], [4] i [P] skoryguj potozenie ustawionym w pozycji poczgtkowej.
naroznika @ "Regulacja polozenia wyswietlanego obrazu (Regulacja przesunigcia
' obiektywu)" str.36
W przypadku naci$nigcia przycisku [<J] wyswietlony zostanie ekran

pokazany w kroku 4, ktéry umozliwia wybér obszaru do '§

. e Wyswietl obraz na zakrzywiong powierzchni¢ o tym samym
skorygowania. prZ)’mieniu krzywizny. rem e PeY !
Jesli komunikat "Nie mozna juz przesunac." zostanie wyswietlony
podczas wprowadzania korekty, oznacza to, ze nie mozna

kontynuowa¢ korekty ksztaltu w kierunku wskazanym przez szary

trojkat.

e W przypadku znacznej korekty ostro$¢ obrazu moze nie by¢
jednolita nawet po zakonczeniu regulacji.

o Jesli Poprawienie 4K jest wlaczone, nastepuje wyswietlenie
komunikatu. Wybierz Tak, aby wylaczy¢ Poprawienie 4K. (tylko
EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)

@ Obraz - Poprawienie obrazu - Poprawienie 4K str.148

[Quick Corner]

Uzyj nastepujacych opcji, aby sprawdzi¢ zakres regulacji dla obrazu.
@ "Powierz. zakrzywiona" str.275

n Podczas projekcji nacisnij przycisk [Menul.

a Wybierz opcje Korekta geometryczna z menu Ustawienia.

Nie moina juz przesunat.

B Wybierz opcje Powierz. zakrzywiona i nacisnij przycisk [<J].
£/0]:Regulacja
[Esc] /[O]:Powrdt

W razie potrzeby powtérz kroki 4 i 5, aby wyregulowaé pozostate
narozniki.

Po zakoniczeniu ustawien, nacisnij przycisk [Menul].



Dopasowanie wyswietlanych obrazow

[Korekta geometrycznal Powrdt

Wytlaczone

Geom. poz/pion
Quick Corner
Naroznik Scian
Korekta punktowa

Pamiet

( [Esc] :Powrdt [$1:Wybér [@1:Wprow. [Menul:Wyi. |

Po wyswietleniu "Zmiana tego ustawienia moze spowodowa¢
znieksztalcenie obrazu.", naci$nij przycisk [<J].

a Wybierz opcje Powierz. zakrzywiona i nacisnij przycisk [<J].

[Powierz. zakrzywional Powrdt

Quick Corner

Powierz. zakrzywiona @

Korekta punktowa
Zerowanie

((TEsc] :Powrdt [®1:Wybor [€)1:Wprow. [Menul:Wyi. |

B Wybierz opcje Koryguj ksztalt i nacisnij przycisk [«J].

[Powierz. zakrzywional Powrot

Koryguj ksztatt ]
Liniowos¢ pozioma
Liniowos¢ pionowa

Utrz. Wspét. ksztattu Wytaczone

( [Esc] :Powrét [$1:Wyb6r [@I:Wprow. [Menul:Wyj. )




Dopasowanie wyswietlanych obrazow

Za pomocy przyciskéw [a], [ ], [4] i [P] wybierz obszar obrazu Za pomocy przyciskdw [a], [¥], [4]1 i [P] wyreguluj ksztatt.
do wyregulowania, a nastepnie nacisnij przycisk [«J].

[Koryguj ksztatt]

Jesli trojkat w regulowanym kierunku stanie sie szary, jak na obrazku
ponizej, wowczas dalsza regulacja ksztaltu w tym kierunku nie jest
mozliwa.

Wybierz obszar.

Wybierajac naroznik, mozna regulowa¢ dwie strony obok naroznika.

Po naci$nieciu na okolo 2 sekundy przycisku [Esc], wyswietli si¢
ekran potwierdzenia zerowania do wartosci domyslnych.
Aby wyzerowaé wynik korekcji Powierz. zakrzywiona, wybierz
opcje Tak.

Aby powréci¢ do poprzedniego poziomu ekranu, nacisnij
przycisk [Esc].



Dopasowanie wyswietlanych obrazow

W razie potrzeby powtérz kroki 6 do 8, aby wyregulowa¢ pozostate Wybierz linie odniesienia na potrzeby regulacji i nacisnij przycisk
czesci. [«J].
Jesli obraz si¢ rozszerza i zweza, przejdz do nastepnego kroku

Nacisnij przyciski [4][»] w przypadku wybrania Liniowos¢
i wyreguluj liniowos¢.

pozioma i przyciski [ a ][ ¥] w przypadku wybrania Liniowos¢

@ Nacisnij przycisk [Esc], aby powrdci¢ do ekranu z kroku 5. Wybierz pionowa, a nastepnie nacisnij [«J].

opcje Liniowos¢ pozioma lub Liniowos¢ pionowa i nacisnij Wybrana standardowa linia bedzie miga¢ $wiatlem pomaranczowym
przycisk [«J]. i bialym.
[Powierz. zakrzywional  Powrot Zmiana standardowej linii spowoduje wyzerowanie poprzednich
Koryguj ksztatt ustawien.

Liniowos¢ pozioma ¢

Liniowo5¢€ pionowa
Utrz. Wspot. ksztattu Wytaczone

( [Esc] :Powr6t [$1:Wyb6r [@I:Wprow. [Menul:Wyj. |

Wybierz opcje Liniowo$¢ pozioma, aby wyregulowa¢ rozszerzanie sie
lub zwezanie obrazu w poziomie. W celu wyregulowania rozszerzania
sie lub zwezania obrazu w pionie wybierz opcje Liniowos¢
pionowa.

§ W celu kompensacji rozszerzenia lub zwezenia przy utrzymaniu
wspolczynnika ksztaltu ustaw Utrz. Wspol. ksztaltu na
Wlaczone Wykonanie korekcji moze nie by¢ mozliwe po
ustawieniu tego elementu na Wlaczone po wykonaniu korekgji.
W tej sytuacji nalezy zresetowal wartoéci korekcji do ich
wartos$ci poczatkowych lub zmniejszy¢ wielko$¢ korekeji,
a nastepnie sprébowaé ponownie.



Dopasowanie wyswietlanych obrazow

@ Wyreguluj liniowos¢.
Popraw ja, aby byla réwna odleglos¢ pomiedzy liniami.
W przypadku naci$niecia przycisku [ 4]

W przypadku wybrania Liniowo$¢ W przypadku wybrania Liniowo$é¢
pozioma pionowa

/

\

W przypadku naci$nigcia przycisku [ P ]

W przypadku wybrania Liniowo$¢ W przypadku wybrania Liniowo$¢
pozioma pionowa

<<j I>> A
\/

Ay
\/

@ Po zakonczeniu ustawien, nacisnij przycisk [Menul].

&

Mozesz doktadnie dopasowac skorygowane wyniki. Uzyj Quick
Corner, aby dopasowac¢ przechylenie obrazu, a nastepnie uzyj Korekta
punktowa w przypadku dokladnego dopasowywania. Wybierz Quick
Corner lub Korekta punktowa na ekranie z kroku 4.

@ "Quick Corner" str.70

@ "Korekta punktowa" str.79



Dopasowanie wyswietlanych obrazow

Naroznik $cian
[Korekta geometrycznal Powrdt
Umozliwia to skorygowanie znieksztalcen, ktore wystepuja podczas projekeji

. . . . Wytaczone
na ponle.rzchnl z ke}taml.prostyml, np. kw%l(.flratowym ﬁlarz.e ?ub . Geom. poz/pion
w narozniku pomieszczenia oraz regulacje ndzek, odpowiednio je wysuwajac Quick Corner
lub chowajac. Powierz. zakrzywiona

INaroznik Scian @

Ustaw projektor bezposrednio w strone ekranu z polozeniem obiektywu Korekta punktowa
ustawionym w pozycji poczatkowej.

@ "Regulacja polozenia wyswietlanego obrazu (Regulacja przesunigcia
obiektywu)" str.36

Pamiec

x ( [Esc] :Powrdt [<1:Wybor [MI:Wprow. [Menul:Wyj. |
e Wyswietl obraz na powierzchni z katem prostym.
e W przypadku znacznej korekty ostro$é¢ obrazu moze nie by¢ "Zmiana tego ustawienia moze spowodowa¢ znieksztalcenie obrazu."
jednolita nawet po zakorczeniu regulacji. Po wyswietleniu, naci$nij ponownie przycisk [«J].

e Jesli Poprawienie 4K jest wlaczone, nastepuje wyswietlenie
komunikatu. Wybierz Tak, aby wylaczy¢ Poprawienie 4K. (tylko
EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)

@ Obraz - Poprawienie obrazu - Poprawienie 4K str.148

ﬂ Wybierz opcje Naroznik Scian i nacisnij przycisk [«J].

e Ta funkcja nie jest dostepna dla modeli ELPLX01/ELPLX01W. [Naroznik scian] Powrot
Quick Corner
Uzyj nastepujacych opcji, aby sprawdzi¢ zakres regulacji dla obrazu. Korekta punktowa
@ "Naroznik $cian” str.282 Zerowanie

n Podczas projekcji nacisnij przycisk [Menul].

[ [Esc] :Powrét [€1:Wybér [@]1:Wprow. [Menul:Wyj. |

a Wybierz opcje Korekta geometryczna z menu Ustawienia.
B Wybierz opcje Typ naroznika i nacisnij przycisk [J].
B Wybierz opcje Naroznik $cian i nacisnij przycisk [«J].
[Naroznik §cian] Powrot

Typ naroznika OMNaroznik poziomy

Koryguj ksztatt
Liniowosé

( [Esc] :Powr6t [$1:Wybdr [@I1:Wprow. [Menul:Wyi. |




Dopasowanie wyswietlanych obrazow

B Na podstawie obszaru projekcji wybierz Naroznik poziomy lub Skoryguj potozenie projektora i przesuniecie obiektywu, tak aby
Naroznik pionowy, a nastepnie nacisnij przycisk [«J]. linia na srodku ekranu znajdowata sie réwno na narozniku (czyli

Gdy powierzchnie sa wyréwnane w poziomie: w punkcie, gdzie stykajg sie dwie powierzchnie).
@ "Regulacja polozenia wyswietlanego obrazu (Regulacja

przesunigcia obiektywu)" str.36

y
:
_

Wrybierz opcje¢ Naroznik poziomy.

-

X 7Za pomocg przycisku [«d] mozna wyswietli¢ lub ukryé obraz
Gdy powierzchnie sag wyréwnane w pionie: i siatke.

Wybierz opcj¢ Naroznik pionowy.

Ponizszy opis zaklada, ze wybrano opcj¢ Naroznik poziomy.

7 Nacisnij przycisk [Esc], aby powrdci¢ do ekranu z kroku 5. Wybierz
opcje Koryguj ksztatt i nacisnij przycisk [«J].



Dopasowanie wyswietlanych obrazow

Za pomocy przyciskow [a ], [w], [4]i [»] wybierz obszar obrazu W przypadku wybrania Naroznik pionowy:

do wyregulowania, a nastepnie nacisnij przycisk [<J]. Wyreguluj lewy i prawy obszar obrazu w odniesieniu do punktu
najblizszego pionowej linii na $rodku ekranu.

Po nacis$nieciu na okoto 2 sekundy przycisku [Esc], wyswietli si¢
ekran potwierdzenia zerowania do warto$ci domyslnych.

, ﬁ ‘ Aby wyzerowa¢ wynik korekcji Naroznik s$cian, wybierz opcje
! " Tak.

[E Przyciskami [a ][ ¥ 1[41[»] wyreguluj ksztatt.

! ] Jesli komunikat "Nie mozna juz przesunac." zostanie wyswietlony

podczas wprowadzania korekty, oznacza to, ze nie mozna
kontynuowa¢ korekty ksztaltu w kierunku wskazanym przez szary
trojkat.

[Koryguj ksztatt]

Wybierz obszar.

m W razie potrzeby powtdrz kroki 9 i 10, aby wyregulowac pozostate

Wskazowki dotyczace regulacji czescl.

W przypadku wybrania Naroznik poziomy: Jesli obraz si¢ rozszerza i zweza, przejdz do nastepnego kroku
' i wyreguluj liniowos¢.

Wyreguluj gérny obszar w oparciu o najnizszy punkt (oznaczony

strzatka ?)' ' o m Nacisnij przycisk [Esc], aby powréci¢ do ekranu z kroku 4. Wybierz
Wyreguluj dolny obszar w oparciu o najwyzszy punkt (oznaczony opcje Liniowosé i naciénij przycisk [«J].
strzatkg ©).

[Naroznik Scian] Powrét
< «— 1 Typ naroznika Naroinik poziomy
Koryguj ksztatt

Liniowos¢ (]

(_[Esc] :Powrét [$1:Wybér [D1:Wprow. [Menul:Wyj. |

A




Dopasowanie wyswietlanych obrazow

@ Przyciskami [41[ P ] wyreguluj liniowos¢.
Popraw ja, aby byla réwna odleglos¢ pomiedzy liniami.
W przypadku naci$niecia przycisku [ 4]
W przypadku wybrania Naroznik W przypadku wybrania Naroznik

poziomy pionowy
J\
/ \
7 \
[}
|~
< — ]

W przypadku nacis$niecia przycisku [ p ]

W przypadku wybrania Naroznik W przypadku wybrania Naroznik
poziomy pionowy

w Po zakoniczeniu ustawien, nacisnij przycisk [Menul].

$ Mozesz doktadnie dopasowaé skorygowane wyniki. Uzyj Quick

Corner, aby dopasowac¢ przechylenie obrazu, a nastepnie uzyj Korekta
punktowa w przypadku dokladnego dopasowywania. Wybierz Quick
Corner lub Korekta punktowa na ekranie z kroku 4.

@ "Quick Corner" str.70
@ "Korekta punktowa" str.79

Korekta punktowa

Dzieli obraz zgodnie z siatka i koryguje znieksztalcenie przesuwajac punkt
przecigcia z jednej strony na druga lub w géry i w dot.

¢ Korekte mozna wykonywa¢ co 0,5 piksela we wszystkich kierunkach

w nastepujacych zakresach.
EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U:
W pionie i w poziomie do maksymalnie 32 pikseli.
EB-L1070W/EB-L1060W/EB-L1070: W pionie i w poziomie do
maksymalnie 20 pikseli.

o Jesli Poprawienie 4K jest wlaczone, nastepuje wyswietlenie
komunikatu. Wybierz Tak, aby wylaczy¢ Poprawienie 4K. (tylko
EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)

@ Obraz - Poprawienie obrazu - Poprawienie 4K str.148

n Podczas projekcji nacisnij przycisk [Menul].
a Wybierz opcje Korekta geometryczna z menu Ustawienia.

B Wybierz opcje Korekta punktowa i nacisnij przycisk [J].



Dopasowanie wyswietlanych obrazow

[Korekta geometrycznal Powrdt

Wytaczone

Geom. poz/pion
Quick Corner
Powierz. zakrzywiona

[Korekta punktowal Powrét

Korekta punktowa D3x%3

Kolor wzorca Biel
Zerowanhie

NaroZnik Scian

IKorekta punktowa ¢

Pamieé

( [Esc] :Powr6t [$1:Wybor [®1:Wprow.

[Menul:Wyj. |

"Zmiana tego ustawienia moze spowodowa¢ znieksztalcenie obrazu.'
Po wyswietleniu, naci$nij ponownie przycisk [«J].

ﬂ Wybierz opcje Korekta punktowa i nacisnij przycisk [«J].

[Korekta punktowal Powrot

Quick Corner

Korekta punktowa [¢]

Zerowanie

[ [Esc] :Powrét [$1:Wybér [@]1:Wprow. [Menul:Wyj. |

B Wybierz opcje Korekta punktowa i nacisnij przycisk [«J].

1

[ [Esc] :Powrdt [$1:Wybor [@I:Wprow. [Menul:Wyj. )

Wybierz numer punktu (3x3, 5x5, 9x9, 17x17),
a nastepnie skonfiguruj ustawienie Korekta
punktowa.

Korekta punktowa

Wybdér koloru siatki podczas wykonywania
korekty.

Kolor wzorca

Wyzerowanie wszystkich korekt dla ustawienia
Korekta punktowa do ich wartoéci domyslnych.

Zerowanie

Wybierz numer punktu (3x3, 5x5, 9x9 lub 17x17), a nastepnie
nacisnij przycisk [«J].

Po zmniejszeniu liczby punktéw podczas korekeji nalezy
wykonaé korekcje pozycji bez zerowania punktéw.




Dopasowanie wyswietlanych obrazow

y4 Za pomoca przyciskow [a], [¥], [4] i [P] wybierz punkt do
korekty, a nastepnie nacisnij przycisk [<J].

g Za pomocy przyciskéw [a], [¥], [4] i [P] skoryguj
znieksztatcenia.

' I}

Aby kontynuowa¢ korygowanie kolejnego punktu, naci$nij
przycisk [Esc], aby powrdci¢ do poprzedniego ekranu, a nastepnie
powtorz kroki 7 i 8.

Za pomocg przycisku [«d] mozna wy$wietli¢ lub ukryé obraz

i siatke.

g Po zakonczeniu ustawien, nacisnij przycisk [Menul].

@ Mozesz doktadnie dopasowaé skorygowane wyniki. Wybierz Quick
Corner na ekranie z kroku 4, aby dopasowa¢ przechylenie obrazu.

@ "Quick Corner" str.70

Wybor jakosci projekcji (Wybor Tryb koloru)

Mozesz fatwo uzyska¢ najlepsza jako$¢ obrazu poprzez wybranie ustawienia
odpowiedniego dla warunkéw, w ktorych odbywa si¢ prezentacja. Jasnos¢
obrazu zalezy od wybranego trybu.

Tryb Zastosowanie

Dynamiczny Jest to najjasniejszy tryb. Ten tryb jest idealny do pracy

w jasnych pomieszczeniach.

Prezentacja Obrazy sg bardzo jasne i maja odpowiedni kontrast.
Tryb idealny do wyswietlania prezentacji lub ogladania
programow telewizyjnych w jasnym pomieszczeniu.

Naturalny Wierne odtwarzanie koloréw. Idealny tryb do
wys$wietlania nieruchomych obrazéw takich jak
fotografie.

Kino Nadaje obrazom naturalny odcien. Idealny tryb do
ogladania filméw w ciemnym pokoju.

BT.709 Tworzenie koloréw zgodnych z ITU-R BT.709.

DICOM SIM Wyswietlane obrazy maja wyrazne cienie. Idealny tryb

do wyswietlania zdje¢ rentgenowskich oraz innych
obrazéw medycznych. Projektor nie jest urzadzeniem
medycznym i nie mozna go uzywa¢ do diagnozowania
pacjentow.

Multiprojekcja Minimalizuje réznice w odcieniach koloru pomiedzy
kazdym wyswietlanym obrazem. Idealna opcja dla

projekgji z wielu projektoréw.




Dopasowanie wyswietlanych obrazow

Po kazdym nacis$nieciu przycisku [Color Mode] na ekranie zostanie
wyswietlona nazwa Tryb koloru i Tryb koloru zostanie zmieniony.

Pi