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Beteckningar som anvands i den har handboken

e Sikerhetsindikatorer

I dokumentationen och pa projektorn finns grafiska symboler for att visa hur du anvinder projektorn pa ett sdkert sitt.
Indikationer och dess betydelse dar enligt foljande. Se till att du forstair dem korrekt innan du laser guiden.

/\ Varning

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med déd pa grund av
telaktig hantering.

/\ Obs

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pa person eller egendom pa grund av
felaktig hantering.

e Symboler for allmidn information

Observera Anger procedurer som kan leda till skador pé person eller egendom om du inte ar tillrackligt forsiktig.
Anger ytterligare information och punkter som kan vara bra att kdnna till om ett visst dmne.
- Anger en sida dér du kan hitta detaljerad information om ett visst dmne.

[Namn] Anger namn pa knappar pé fjarrkontroll eller kontrollpanel.

Exempel: [Esc]-knapp
Menynamn Anger alternativ pd menyn Konfiguration.

Exempel:
Vilj Ljusstyrka under Bild.
Bild - Ljusstyrka
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Las foljande innan du anviander projektorn. .

@ Sikerhetsinstruktioner A Varning

o Installera inte projektorn pa platser med hog luftfuktighet eller damm eller
platser som dr utsatta for olja eller anga t.ex. koksbankar, kok eller nédra

R e em e . n . . luftfuktare. Annars kan elektriska stotar eller brand intraffa. Oljiga partiklar i

Varnlng och fOI"Slktlg het vid installation luften kan ocksd orsaka att projektorns holje forstérs och att projektorn faller

fran fistet om den ar upphiangd i taket.

Ett takstativ (tillval) krdvs ndr projektorn ska héngas upp i taket.

e Tick inte for projektorns luftintag eller luftutslipp. Om ndgon av
@ "Extra tillbehor" sid.232 proj g pp g

luftgdngarna ticks for kan den inre temperaturen stiga och leda till brand.
e Placera inga brannbara foremal framfér linsen. Om du stéller in schemat till

A Varning att sitta pa projektorn automatiskt kan eventuella brinnbara foremal som
finns framfor linsen orsaka eldsvada.
* Anvénda inte och installera projektorn dér den kan utsittas for vatten, regn e Linda inte ihop nitsladden med andra kablar. Annars kan det orsaka brand.

eller hog luftfuktighet, t.ex. utomhus, i ett badrum eller duschrum och sa

e Anvind endast nitanslutning med angiven spanning. Annars kan det orsaka
vidare. Annars kan det orsaka brand eller elektriska stotar. & & P &

brand eller elektriska stétar.
e Installera inte pd platser dir saltskador kan uppstd, eller pa platser som ar

utsatta for fritande gas, sdsom svavelgas fran varma kallor.
Eftersom projektorn kan rasa ned pa grund av korrision. Det kan &ven leda
till fel pa projektorn.

e En sirskild monteringsmetod kravs for att projektorn ska kunna hinga fran
taket (takstativ). Ifall installationsarbetet inte utfors pa ritt sitt, kan
projektorn falla ner. Det kan orsaka en olycka med skador som foljd.
Kontakta en lokal dterforsiljare eller den nirmaste adressen i Kontaktlista for
Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

e Om takstativet och projektorn monteras felaktigt kan det leda till att
projektorn faller ned. Efter att det specifika Epson-stativet for din projektor
monterats, sakerstdll att projektorn och stativet dr sikert med hjilp av en
kabel som ér tillrdckligt stark for att hélla for dess vikt.

e Om du anvénder lim pa projektorns fastpunkter for takstativ for att forhindra
att skruvarna lossnar eller om du t.ex. anvidnder smorjmedel eller oljor pa
projektorn, kan projektorns holje spricka och projektorn falla ned fran
takstativet. Detta kan resultera i en olycka eller skada nagon som befinner sig
under takstativet.

Vid justering eller montering av takstativet, anvind inte lim, smoérjmedel,
oljor, osv. for att forhindra skruvarna frén att lossna.
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/\ Varning

e Var forsiktig ndr du hanterar nitsladden. Annars kan det orsaka brand eller
elektriska stotar. Observera f6ljande vid hantering av nitsladden.

- Anslut inte flera nitsladdar i samma eluttag.

- Anslut inte natkontakten om nagot frimmande féremal sésom damm
har fastnat péa den.

- Se till att du sdtter i natkontakten hela vgen in.
- Koppla inte in eller dra ut sladden med bl6ta hander.

- Drainte i sjilva sladden nér du drar ut ndtsladden. Se till att du haller i
kontakten.

e Anvand inte en skadad natsladd. Annars kan det orsaka brand eller elektriska
stotar. Observera foljande vid hantering av nitsladden.

- Modifiera inte nétsladden.
- Placera inte tunga foremal pé natsladden.
- Boj inte, vrid inte och dra inte i stromkabeln med vald.

- Drainte niatsladden nira en virmekalla.

/\ Obs

Placera inte projektorn pa ett instabilt underlag, t.ex. pa ett rangligt bord eller
en lutande yta. Néar du projicerar vertikalt, montera projektorn pa ett lampligt
sitt for att forhindra projektorn fran att falla.

Annars kan det orsaka personskador.

Observera
e Montera inte projektorn pd en plats som utsitts for vibrationer eller stotar.

e Montera inte projektorn ndra hogspanningsledningar eller objekt som
genererar magnetism. Annars kanske inte projektorn fungerar korrekt.

e Anvind inte eller forvara projektorn pa en plats som utsitts for extrema
temperaturer. Undvik dven plotsliga temperaturférandringar.
Se till att du behaller drift- eller forvaringstemperaturintervallen.
@ "Allméanna projektorspecifikationer”" sid.278

e Nir du installerar projektorn i en miljo dar en kraftig laserstrale anvinds,
kontrollera att den é&r installerad sd att laserstralen inte traffar
projektionslinsens yta.

¢ Vid anvindning pa hojd som overstiger 1 500 m, still in Hog hojd lige till
Pa.
@ Utokad - Drift - Hog hojd ldage sid.147

e Projektorn kan monteras i valfri vinkel. Det finns ingen vertikal eller
horisontell begransning for hur projektorn kan monteras.

e Det kan behovas sdrskilda installationsfasten for att luta och montera
projektorn. Kontakta en yrkesman och forbered for fastet.

e Planera si att fistet inte kan falla ner.
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Observera Observera

o Se till att du sikerstiller f6ljande omrade runt projektorn for att inte blockera o Still inte projektorerna direkt ovanpa varandra.
luftutslapp och luftintag.

O

e Vid anvindning av takmontering eller stdende montering anvand vanliga
Mé6-skruvar (upp till 14 mm djupa) som kan hittas i butik for att fixera
fastpunkterna for projektorns takmontering samt fastet med fyra fistpunkter.

o Nir flera projektorer installeras ska du se till att det finns ett mellanrum pa

minst 70 cm mellan projektorerna. Se ocksd till att virmen fran luftutslapp
inte gar in i luftintag.

@ ¢ Vi rekommenderar att instillningen av fokus, zoomning och
linsforskjutning gors atminstone 20 minuter efter att projiceringen
, - , . . startats, eftersom bilder inte dr stabila direkt efter att projektorn
e Sikra foljande mellanrum nir du placerar en partition mellan projektorerna. s
30cm 30cm
e Nir du justerar bildens hojd med vertikal linsforskjutning, justera

den genom att flytta bilden nerifran och upp. Bilden kan flyttas ned
en aning efter justeringen om du justerar uppifrdn och ned.
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Varning och forsiktighet vid anvandning

/\ Varning

e Tick inte for projektorns luftintag eller luftutslipp. Om nagon av
luftgdngarna ticks, kan den inre temperaturen stiga och leda till brand.

e Titta inte in i linsen medan du projicerar. Det kraftfulla ljus som avges kan
skada synen. Var extra uppméirksam nir det finns barn i nirheten. Vid
péslagning av projektorn med fjarrkontrollen, se till att ingen tittar in i
linsen.

e Under projektion, blockera inte ljuset fran projektorn med linsskyddet
(borttagbart) eller en bok osv.

Om ljuset fran projektorn ar blockerat blir omradet dir ljuset skiner varmt,
vilket kan fa den att smilta, brinna eller bli upphov till brand. Linsen kan
dessutom bli varm pa grund av det reflekterade ljuset vilket i sin tur kan leda
till att projektorn slutar fungera. For att stoppa projiceringen, anvind A/V
ljud/av-funktionen eller sting av projektorn.

e Oppna inte projektorhdljet. Ta aldrig isir eller férsok bygga om projektorn.
Det finns hogspanningskomponenter inuti projektorn som kan orsaka brand,
elektriska stotar eller en olycka.

e Om ett fel intraffar, dra ut stromkabeln ur eluttaget och kontakta en lokal
aterforsaljare eller den nirmaste adressen som star i Kontaktlista for Epson-
projektor. Om du fortsitter anvinda projektorn i ett felaktigt skick kan det
orsaka elektriska stotar, brand och till och med 6gonskador.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

/\ Obs

Placera inte foremal som kan bdjas eller pa annat satt paverkas av virme nira
luftutslipp och hall ansikte och hdnder pé& avstind fran luftutslippet nar
projicering pagar.

Observera

e Ta bara bort linsen om det dr nodvandigt. Om det kommer in damm eller
smuts i projektorn, forsimras kvaliteten pa projiceringen och kan orsaka
tekniskt fel.

o Forsok att inte vidrora linsdelen med handen eller fingrarna. Om det kommer
fingeravtryck eller fett pa linsens yta, forsimras kvalitetens pa projiceringen.

e Om du fortsitter att projicera nir linsens yta dr smutsigt forsimras

projektionskvaliteten. Se till att rengbra linsen. @™ "Rengdra linsen"
sid.203

e Forvara projektorn med linsenheten monterad.
Om projektorn forvaras utan linsenheten, kan damm och smuts komma in i
projektorn och orsaka tekniskt fel eller forsimra kvaliteten pa projiceringen.
o Nir du forvarar projektorn, se till att ta bort batterierna fran fjarrmottagaren.

Om batterierna sitter kvar i fjarrmottagaren under en lingre tid kan de bérja
lacka.
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e Om LCD-panelen Varningar och forsiktighetsatgarder for lasern

- LCD-panelen kan innehalla bildpunkter som saknas eller som &r
konstant ljusa. Det dr inte ett tecken pa att nagot fel. .
. o . . /\ Varning
- Nir kraftfulla laserstralar skjuts ut genom projektionslinsens yta, d&ven

ndr den inte anvéinds, kan det orsaka ett fel pi LCD-panelen. Montera e Etiketter for varningar av lasern hittas inuti och pa sidan av projektorn.

linsskyddet vid f6rvaring av projektorn. Insida

/\ CAUTION / DANGER

CAUTION/DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID
EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION
ATTENTION/ DANGER: EN CAS DOUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 EVITER LEXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES
PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO EVITAR LA EXPOSICION DE 0JOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN
O/l TR A B R RN E SR BN R/ TRFAAEM(CLASS 4)BS BRREILERRR ESAMMH RS
FOU/F{E: HYA 4 S2 0K HE XY F2 BAH YA 8 £ EE TR =ES TS
R/ : STERIKEIS AL -YRENES E-APREXOERRRENOREERIZE

e Om ljuskallan

Projektorn anvinder en laser som ljuskdlla. Lasern har foljande
egenskaper.

- Ljuskallans ljusstyrka kan minskas beroende pa omgivning.
Ljusstyrkan minskas ordentligt nir temperaturen blir for hog.

- Ljuskallans ljusstyrka minskas ju lingre den anvands. Du kan dndra Slda £ WARNING
forhallanden mellan anvidndningstid och minskning av ljusstyrkan i oo B == o
Instillning for ljusstyrka. : = e
@ "Forhallande mellan Ljusstyrkeniva och ljuskéllans K=
anvdndningstid." sid.79 Rt

\ AZn

| R -]
358} i3 AL ﬂfl!lﬂﬁlf%ﬂlak\ I2 0] ZEMEH= AGIZHE £ UEUICH
AT 51| Hof UX K2 9 2/5) H2J0q hel HHME RSN

| Z2HE{o} WX T2 HEHD AEE e 200|0] 2H|X| 8O2E ABE 4 USUCH

e Om Lampkalibrering

- Nir Kor regelbundet ar installd till Pa for Lampkalibrering, startar e
kalibreringen automatiskt for ljuskallan nér projektorn dr avstangd m
varje gang anviandningstiden nér 100 timmar. Kalibreringen startas sk e

dédremot inte automatiskt nar projektorn anvants kontinuerligt i mer n
24 timmar eller nér direkt avstingning anvinds regelbundet. Stall in

Lampkalibrering i schemaldggningsfunktionen. .
@ "Schemaldggningsfunktion" sid.112 A Varnin g

- Vid Lampkalibrering korrigeras skillnaden mellan vitbalans och * Oppna inte projektorhéljet. Projektorn har en kraftfull laser.
ljusstyrka for ljuskallan. e Titta inte in i laserstrdlen som skickas ut fran projektorlinsen under
@ Aterstill - Lampkalibrering - Kor regelbundet sid.162 projicering. (Baserat pd RG2 IEC/EN 62471-5: 2015)

e Denna projektor kan bli RG3 nir en utbytbar lins med ett projektionsavstind
som Overstiger 3,5 dr installerad. Se bruksanvisningen for linslistan och
riskavstdnd foére anvindning. Dessa kombinationer av projektor och lins &r
endast avsedda for professionell anvdndning, och dr inte avsett for
anvindning av kund.
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/\ Obs Anvisningar vid transport
e Denna projektor dr en klass 1-laserprodukt som Overensstimmer med
internationella standarden IEC/EN60825-1: 2014 for lasrar.

e Montera inte isdr projektorn vid kassering. Kassera den i enlighet med dina
lokala eller nationella lagar och féreskrifter.

Det finns ménga glasdelar och precisionskomponenter i projektorn. Hantera
projektorn enligt foljande for att férhindra skada vid transport.

/\ Obs

Projektorn bor inte béras av en ensam person. Minst tva personer krivs for att
packa upp eller bara projektorn.

Observera
e Flytta i nédrheten
- Stdng av strommen till projektorn och koppla fran alla kablar.

- Satt pa locket pé linsen.

e Vid transport
Nir du har kontrollerat stegen i "Flytta i narheten" forbereder du féljande och
packar sedan projektorn.

- Tabort linsenheten om en alternativ lins 4r monterad.

- Om projektorn inte har nagon lins, sitt pa locket som satt pé linsfastet
vid inkdpet av projektorn.

- Satt pé linsen om projektorn har en inbyggd lins. Vid kopet, montera
skyddsdynan som ar monterad runt linsenheten.

- Flytta linsens position till startlaget.
@ "Justera den projicerade bildens position (Justering av
linsférskjutning)" sid.33

- Slain projektorn ordentligt i forpackningsmaterial for att skydda den
fran stotar och lagg den sedan i en kraftig behallare. Se till att meddela
transportforetaget att det dr en precisionsutrustning som méste
forvaras horisontellt under transporten.
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Introduktion

I det hir kapitlet beskrivs de olika delarna.



Delarnas namn och funktioner

Ilustrationerna i denna bruksanvisning visar linsenheten monterad pa Namn Funktion
projektorn. o

Projiceringslins Bilder projiceras harifran.

/\ Varning

Titta inte in i linsen medan du projicerar. Det kan
orsaka 6gonskador pa grund av det kraftfulla ljus
som stralas ut.

Framsida/Ovansida

/\ Obs

Vid forskjutning av linsen, héll hinderna borta
fran linsenheten. Dina fingrar kan fastna mellan
linsenheten och projektorn, vilket kan resultera i
personskador.

Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

0o

Statusindikatorer Fargen p4 indikatorerna samt om de blinkar eller lyser
anger projektorns status.

@ "Avlisa indikatorerna” sid.174

Luftintag Tar in luft for att kyla projektorns inre.
(luftfilter) @ "Rengora luftfiltret och luftintaget" sid.203
USB-A-port e Later dig installera den tradlésa LAN-enheten och

ansluta projektorn till natverket.
o Later dig ansluta ett USB-minne (hittas i butik) och
spela upp spellistan i innehéllsuppspelningslége.

@ | Indikator for tradlést | Indikerar dtkomststatusen till den tradlésa LAN-enheten

LAN (tillval).
@ "Extra tillbehor och férbrukningsartiklar" sid.232
© | Kabelskydd Skydd for portanslutningar pa baksidan for att skydda
Namn Funktion anslutna kablar.

@ | Luftintag Tar in luft for att kyla projektorns inre. @ "Siitta fast kabelskyddet" sid.55




Delarnas namn och funktioner

Namn

Funktion

© | Lucka for byte av lins

Ta bort luckan nar du ansluter eller tar bort linsen.
@ "Ta bort och sitta fast projektorns linsenhet" sid.26

/\ Obs

Hall inte i luckan for byte av lins nér projektorn
flyttas. Luckan for byte av lins kan lossna och pro-
jektorn falla ner, vilket kan orsaka personskador.

(O | Luftutslapp

Utslapp for luft som anvands for att kyla ned projektorns
insida.

/\ Obs

Hall ansikte och hiander pa avstand fran luftutslap-
pet medan du projicerar, och placera inte féremal
som kan bli deformerade eller skadade av hettan
néra utslappet. Varm luft fran luftutstromnings-
ventilen kan orsaka brannskador, deformering, el-
ler olyckor.

Bak

Namn

Funktion

Stromingang

Ansluter stromsladden till projektorn.

Kontrollpanel

@ "Kontrollpanel" sid.18

®Oe

Sdkerhetsport

Sikerhetsporten dr kompatibel med Microsaver Security
System som tillverkas av Kensington.

@ "Stold-/Fallskydd” sid. 119

Anslutningsportar

@ "Anslutningsportar” sid.17




Delarnas namn och funktioner

Anslutningsportar
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Namn

Funktion

Kabelhallare

Anvind ett buntband som hittas i butik for att sakra
kablarna.

RS-232C-port

Nir projektorn styrs via en dator ska den anslutas till
datorn med en RS-232C-kabel. Porten ar avsedd for
styrning och anvinds inte i normala fall.

@ "ESC/VP21-kommandon" sid.224

Remote-port

Ansluter fjarrkontrollens kablar (tillval) och insignaler
fran fjarrkontrollen. Fjarrmottagaren pé projektorn
inaktiveras nir du ansluter fjarrkontrollkabeln till
Remote-porten.

@ "Extra tillbehor och forbrukningsartiklar” sid.232

Service-port

Anvinds for gruppinstéllningar. Porten ar avsedd for
styrning och anvinds inte i normala fall.

@ "Satsinstéllning" sid.164

Namn

Funktion

BNC-port

For analoga RGB-signaler fran en dator och
komponentvideosignaler frén andra videokéllor.

HDMI-port Matar videosignaler frain HDMI-kompatibel
videoutrustning och datorer.
DVI-D-port Matar in dator-DVI-D-signaler.

Computer-port

For analoga RGB-signaler fran en dator och
komponentvideosignaler frén andra videokéllor.

HDBaseT-port

Ansluter en LAN-kabel till en HDBaseT Transmitter
(tillval).

@ "Ansluta en HDBaseT Transmitter"” sid.53

@ "Extra tillbehor och férbrukningsartiklar” sid.232

Audio3-port Matar in ljud fran utrustning som ar ansluten till HDMI-
eller DVI-D-porten.
Audio1-port Matar ljud fran utrustning ansluten till Computer-porten.

LAN-port

Ansluter en LAN-kabel till ett natverk.

e & © ©

Monitor Out-port

Matar ut den analoga signalen frén en dator som ar
ansluten till Computer-porten eller BNC-porten till en
extern bildskdrm. Du kan inte mata ut ingdende signaler
fran andra portar eller komponentvideosignaler.

©

Audio Out-port

Matar ut ljud fran den aktuella projicerade bilden till en
extern hogtalare.

Audio2-port

Matar ljud fran utrustning ansluten till BNC-porten.




Delarnas namn och funktioner

Undersida

Namn Funktion
@ | Framre fétter Vid montering pa en yta, t.ex. ett skrivbord, skjut in och
@ | Bakre fotter dra ut fotterna for att justera bildens hojd eller lutning.

@ "Justera hdjden pé den projicerade bilden (fér normal
installation)" sid.40

@ "Justera den horisontala lutningen (f6r normal
installation)" sid.41

@ | Monteringsplats fér
sakerhetskabel

Dra ett stoldskyddslas eller en kabel (hittas i butik) for att
forhindra att projektorn faller ner och las den pé plats.

@ "Stold-/Fallskydd" sid.119

Namn Funktion
Fastskruv for Skruvar for att fasta luftfilterskyddet pa plats.
luftfilterskydd
Fastpunkter for Montera takmontering (tillval) har om du vill hinga upp
takstativ (for projektorn i taket.
ELPMB47/ELPMB48,4 | @ "Installera projektorn” sid.26
féstpunkter) @ "Extra tillbehor och férbrukningsartiklar" sid.232
Fastpunkter for
takstativ (ELPMB22, 4
fastpunkter)
Kontrollpanel
Oon Standby
4 G
——o@ ) Esc @———
=
A
S A [lLens o
Home Position (3secs)
Namn Funktion

[@]-knapp Slar pa projektorn.
[Source Search]- Andrar till nasta ingdngskilla som skickar en bild.
knapp @ "Identifiera inkommande signaler automatiskt och

andra den projicerade bilden (Sok efter killa)" sid.61

@ | Skruvhal for
montering av
kabelskydd

Skruvhal for montering av kabelskyddet.
@ "Sitta fast kabelskyddet" sid.55

[Menu]-knapp

Visar och stinger menyn Konfiguration.
@ "Konfigurationsmenyétgarder" sid.137




Delarnas namn och funktioner

Namn

Funktion

Namn

Funktion

O | [J1-knapp

e Nir menyn Konfiguration eller Hjilpskdrmen visas,
godkdnner och viljer du aktuell markering med denna
knapp och gar till nésta niva.

e Om knappen trycks ned under projicering av analoga
RGB-signaler fran Computer-porten eller BNC-porten,
kan du automatiskt optimera Tracking, Synkronisering
och Placering.

©  [41/1&]-knappar

e Visar skirmen Driftsparr dar du kan ange instéllningar
for att sparra kontrollpanelens knappar.
@ "Begrinsa anvandningen" sid.117

e Nir menyn Konfiguration eller hjilpskdrmen visas
viljer du menyalternativ och instéllningsvirden med
knappen.

@ "Konfigurationsmenyétgarder" sid.137
@ "Anvinda hjilp" sid.172

[P I/ i]-knappar

o Oppnar menyn Information pA menyn Konfiguration.
@ "Menyn Information (endast visning)" sid.161

¢ Niar menyn Konfiguration eller hjilpskdrmen visas
viljer du menyalternativ och instéllningsvirden med
knappen.
@ "Konfigurationsmenyétgirder" sid.137
@ "Anvinda hjalp" sid.172

(6] [ ¥ I/[E=R]-knappar

e Visar ett testmonster.
@ "Visa testmonster” sid.32

¢ Nir menyn Konfiguration eller hjalpskdrmen visas
viljer du menyalternativ och instillningsvirden med
knappen.
@ "Konfigurationsmenyatgirder" sid.137
@ "Anvinda hjalp" sid.172

[ a]/[Jl-knappar

o Utfor skarmjusteringar med installningarna i
Geometrisk korr. i menyn Konfiguration.
@ Instillningar - Geometrisk korr. sid.144

¢ Nir menyn Konfiguration eller hjilpskarmen visas
viljer du menyalternativ och instéllningsvirden med
knappen.
@ "Konfigurationsmenyatgirder" sid.137
@ "Anvinda hjalp" sid.172

[Esc]-knapp

e Avbryter aktuell funktion.

¢ Nir menyn Konfiguration visas, trycker du pa denna
knapp for att ga till foregdende menyniva.
@ "Konfigurationsmenyatgirder" sid.137

[O]-knapp

Stanger av projektorn.

@ | [AN Mutel-knapp

Slar pa och av video och ljud.

@ "Stinga av ljud och bild tillfilligt (A/V ljud/av)"
sid.102

© | [Lens]-knapp

Visar justeringsskarmar for linsférskjutning, zoom, fokus
och foérvrangning i denna ordning varje gdng knappen
trycks ner.

Om knappen hélls ner mer 4n tre sekunder flyttas linsens
position tillbaka till startlaget.




Delarnas namn och funktioner

Fjarrkontroll

L

On  Standby

-

C—

(Homi ] (HpBaser) ((Dvi-D )

Namn Funktion
(1] [@]-knapp Slar pa projektorn.
[O]-knapp Stinger av projektorn.

o +———

® O

Andra indataknappar

Vixlar mellan bilder fran de olika ingangarna.

@ "Vixla till den 6nskade bilden med fjarrkontrollen”
sid.62

[SDI]-knappen ér inte tillgénglig.

|sensshift H zZoom H Focus o'

———————————\VMute Default &———————

S
O

Page | [Volume] [E-Zoom

\'[ Auto [Ksﬁsm ColorMode &——————

[Aspect]-knapp

Vid tryck pa denna knapp andras bildformatlaget.

@ "Andra bredd-/hojdforhallande for den projicerade
bilden" sid.81

~ -
/-‘TestPattemh [?reea Split e—F——
Lens
:@ Distortion” (-~ |

[Auto]-knapp

Om knappen trycks ned under projicering av analoga
RGB-signaler fran Computer-porten eller BNC-porten,
kan du automatiskt optimera Tracking, Synkronisering
och Placering.

[Freezel-knapp

Pausléget for bilder aktiveras eller inaktiveras.
@ "Frysa bilden (Frysa)" sid.103

[Test Pattern]l-knapp

Visar ett testmonster.
@ "Visa testmonster” sid.32

HEE

“[4][5][6]
CrJCs (s )

—e D J|(C_0 JJ(Num e—
Home

EPSON

[Lens Shift]-knapp

Tryck for att justera linsférskjutningen.

@ "Justera den projicerade bildens position (Justering av
linsférskjutning)" sid.33

Om knappen hélls ner mer 4n tre sekunder flyttas linsens
position tillbaka till startlaget.

[Zoom]-knapp

Tryck for att justera zoomningen.
@ "Justera bildens storlek" sid.36

D
on D)ot [ T —

[Menu]-knapp

Visar och stinger menyn Konfiguration.
@ "Konfigurationsmenyatgarder" sid.137

g /. J




Delarnas namn och funktioner

Namn Funktion Namn Funktion
PSIRAIKNIIE o Tryck for att justera fokus, zoom, férvringning och () | Sifferknappar e Ange losenordet.
knappar linsférskjutning. @ "Stilla in Losenordsskydd" sid.115
@ "Justera den projicerade bildens position e Anvind dessa knappar for att skriva in Natverk-
(Justering av linsforskjutning)” sid.33 instéllningar frain menyn Konfiguration.
@ "Justera bildens storlek" sid.36 - -
@ "Korrigera fokus" sid.36 @ | ID]-knapp I—{ﬁ.ll nere d?nna knapp och tryckPﬁ 51ffe.:.rknapparna foratt
B . 1 , vilja ID:t f6r den projektor du vill anvanda med
e Nir menyn Konfiguration eller Hjalpskdrmen visas fis
s . NN i jarrkontrollen.
viljer du menyalternativ och instéllningsvirden med o .
dessa knappar. @ "ID-installningar" sid.41
@ "Konfigurationsmenyatgirder" sid.137 @ | [ID]-omkopplare Anvind omkopplaren om du vill aktivera (On)/inaktivera
[ J]-knapp Nir menyn Konfiguration eller Hjélpskdrmen visas, (Off) ID-instéllningar for fjarrkontrollen.

godkanner och viljer du aktuell markering med denna
knapp och gér till nésta niva.

@ "Konfigurationsmenyatgirder" sid.137

@ "ID-instillningar" sid.41

[A/V Mute]-knapp

Slar pa och av video och ljud.

@ "Stinga av ljud och bild tillfalligt (A/V ljud/av)"
sid.102

Fjarrport

Ansluter fjarrkontrollens kablar (tillval) och matar ut
signaler fran fjarrkontrollen.

@ "Extra tillbehor" sid.232

Fjarrkontrollens ljussignal inaktiveras nar du ansluter
fjarrkontrollkabeln till fjarrporten.

[Page] knappar
(1 (E3)

o Tryck for att 4ndra testmonster nér ett testmonster
visas.

o Gir till foregaende eller nista bildfil nar bilder
projiceras fran en dator som 4r ansluten via ett natverk.

[M]-knapp

Visar och stidnger Startskdrmen.
@ "Startskdarm" sid.59

[Volume]-knappar
[<0][<0]

[<] sanker volymen.
[<M] hojer volymen.
@ "Justera volymen" sid.63

[Num]-knapp

Hall nere denna knapp och tryck pé sifferknapparna for att
skriva in l6senord och siffror.

@ "Stilla in Losenordsskydd" sid.115

[{1-knapp

Oppnar menyn Information pA menyn Konfiguration.
@ "Menyn Information (endast visning)" sid.161

[Geometryl-knapp

Korrigerar forvrangningen pa den projicerade bilden.

@ "Korrigera forvrangning i projicerade bilder"
sid.64

[User1l-knapp
[User2]-knapp
[User3]-knapp

Vilj nagot av alternativen som du ofta anvander i menyn
Konfiguration och tilldela det ndgon av dessa knappar.
Nar du trycker pa knappen visas det tilldelade
menyalternativet for urval/justering vilket betyder att du
kan gora instéllningar/justeringar med en
knapptryckning.

@ "Menyn Installningar” sid.144

[Memoryl-knapp

Utfor funktioner och gor instéllningar for
minnesfunktionen.

@ "Minnesfunktion" sid.110

[E-Zoom]-knappar
(@[]

Forstorar eller forminskar bilden utan att andra
projiceringsstorleken.

@@ "Forstora en del av bilden (E-Zoom)" sid.104




Delarnas namn och funktioner

Namn

Funktion

[Defaultl-knapp

Aktiverad nir [Default]: Aterstill visas i guiden pa
konfigurationsmenyn. Instillningarna som justeras
aterstlls till standardvardena.

@ "Konfigurationsmenyatgarder” sid.137

Praktiska fjarrkontrollsfunktioner

Du kan utfora foljande éatgirder genom att helt enkelt trycka pa en av

knapparna pa fjarrmottagaren.

Drift

Stallas in

[Esc]-knapp

o Avbryter aktuell funktion.

e Nir menyn Konfiguration visas trycker du pa denna
knapp for att gé till foregdende niva.
@ "Konfigurationsmenyatgarder" sid.137

Kasta om projicerad bild vertikalt. (Véxla
Projicering mellan Fram och Fram/tak)
@ "Andra bildens riktning
(projiceringsldge)" sid.30

Hall knappen [A/V Mute] intryckt i mer dn
fem sekunder.

[Focus]-knapp

Varje gang som knappen trycks ner visas
justeringsskdrmarna for fokus och férvrangning i denna
ordning.

@ "Korrigera fokus" sid.36

Vilja 16senord for sakerhetsinstéllningar.
@ "Hantera anvandare (Losenordsskydd)"
sid.115

Hall ned knappen [Freeze] i mer dn fem
sekunder. Skirmen Losenordsskydd visas
och du kan vilja olika instéllningar.

[Splitl-knapp

Varje gang knappen trycks ner dndras bilden mellan att
projicera tva bilder samtidigt genom att dela upp den
projicerade bilden, eller projicera en bild normalt.

@ "Projicera tvé bilder samtidigt (Split Screen)”

sid.99

Lasa eller lasa upp en del av knapparna pa
fjarrmottagaren.

@ "Knappsparr for fjarrkontroll" sid.118

Haéll in [y ]-knappen i mer &n fem
sekunder.

Initiera instéllningarna for Fjarrmottagare
pé menyn Konfiguration. (Aktiverar alla
Fjarrmottagare f6r den har projektorn.)

Hall ned knappen [Menu] i mer 4n 15
sekunder.

[Color Mode]-knapp

Fargldget andras varje gang knappen trycks in.
@ "Vilja projiceringskvalitet (Vilja Farglage)" sid.77

[Search]-knapp

Anderar till ndsta ingdngskalla som skickar en bild.

@ "Identifiera inkommande signaler automatiskt och
andra den projicerade bilden (Sok efter killa)" sid.61

utsdndning av
signaler fran
fjdrrkontrollen

(33] [0 1-knapp Ténder knapparna pa fjarrkontrollen i cirka 15 sekunder.
Det ér praktiskt nér fjarrkontrollen anvands i morker.

@ | Indikator En lampa lyser nir fjarrkontrollsignaler skickas ut.

@ | Omrade foér Fjarrkontrollsignaler skickas ut.

Visar ofta anvinda alternativ i menyn
Konfiguration.

Tryck pa [User1], [User2] eller [User3]. Du
kan stéllain de menyalternativ du vill tilldela
olika knappar i Anvindarknapp.

@ Instillningar - Anvindarknapp
sid.144

Foljande alternativ kan tilldelas.
Lamp-liage, Multi-projektion Upplosning,
Visning pa duk, Visa QR-kod,
Bildforbdttring, Raminterpolering, Lank-
meny, Innehallsuppspelning, USB

Nir du trycker pd knappen som Visning pa
duk ér tilldelad till, visas inte menyer eller
meddelanden pé skidrmen. Nar samma
knapp trycks ned, visas de igen. Om Visning
pa duk ar aktiverat kan du inte anvénda
menyn Konfiguration (forutom for att indra
farglage och ingéngskilla).
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Byta batterier i fjarrkontrollen

Om det tar lang tid for fjarrkontrollen att svara eller om den slutar att
fungera, beror det formodligen pa att batterierna haller pa att ta slut. Nar
detta hander ska du byta ut dem mot nya batterier. Ha tvd alkaliska
batterier eller manganbatterier av AA-storlek i reserv. Du kan inte anvianda
andra batterier dn alkaliska batterier eller manganbatterier med AA-storlek.

Observera
Se till att lasa foljande instruktioner innan du hanterar batterier.

@ Sikerhetsinstruktioner

Ta bort batteriluckan.

Tryck pa spirren i batteriluckan och lyft upp luckan.

a Byt ut de gamla batterierna mot nya batterier.

Se till att batterierna monteras i ratt riktning genom att titta pa (+)- och
(-)-markeringarna i batterihéllaren.

Om batterierna inte anvdnds korrekt kan de explodera eller licka och
orsaka eldsvada, personskada, eller skada pa produkten.

Satt tillbaka batteriluckan.
Tryck ned batteriluckan tills den sitter pa plats.
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Fjarrkontrollens anvandningsrackvidd @ "Extra tillbehor" sid.232

eeeeee
CHDBT"
HD(PZ 2)

—BNC @’:fv“m

{ BICOPD HCSyne

v Sy

e Nir fjarrkontrollkabeln ansluts till Remote-porten inaktiveras
Fjarrmottagaren pa projektorn.

¢ Du kan édven ansluta HDBaseT-sdndaren (tillval) och fjarrkontrollen
med kabeln for att styra projektorn.
@ "Ansluta en HDBaseT Transmitter" sid.53

Du kan begridnsa mottagningen av driftsignaler frén fjarrkontrollen
genom att stilla in Fjarrmottagare.

@ Instillningar - Fjdrrmottagare sid.144

Ansluta en kabel till fjarrkontrollen

Du kan utfora funktioner med fjarrkontrollkabeln (tillval) ndr du anvander
flera enheter for denna projektor pd samma stille eller om det finns hinder
i ndrheten av fjarrmottagaren.
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Forbereda projektorn

I detta avsnitt beskrivs hur du installerar projektorn och ansluter projiceringskallor.
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Ta bort och satta fast projektorns linsenhet

/\ Varning

Se till att du kopplar bort nitkabeln fran projektorn innan du tar bort eller
faster linsenheten pé projektorn. Annars kan det resultera i en elektrisk stot.

Satta fast

Observera

e Sitt inte fast linsen ndr projektorns linsinfogningsdel riktas upp. D& kan
damm eller smuts hamna i projektorn.

e Forsok att inte vidrora linsdelen med handen eller fingrarna. Om det kommer
fingeravtryck eller fett pa linsens yta, forsimras kvalitetens pa projiceringen.

e Projektorn stoder linsar med f6ljande modellnummer.
ELPLX01, ELPLX01W, ELPLUO03, ELPLU04, ELPLW05, ELPLWO06,
ELPLWO08, ELPLMO08, ELPLM09, ELPLM10, ELPLM11, ELPLM15,

ELPLLO8, ELPLS04, ELPLU02, ELPLR04, ELPLW04, ELPLMO06,
ELPLMO7, ELPLLO7

Vid anvindning av f6ljande lins, stdll in Linstyp i menyn
Konfiguration efter den lins som du anvédnder fér korrekt
forvrangning.

ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07,
ELPLL07

@ Utokad - Drift - Avancerat - Linstyp sid.147

e Vid en normal installation kan bilden luta beroende pa lins. Justera
bildens lutning med de frimre och bakre fétterna.
@ "Justera den horisontala lutningen (for normal installation)"
sid.41

e For information om hur man installerar ELPLX01/ELPLX01W, se
bruksanvisningen som levererades med ELPLX01/ELPLX01W.

n Dra skydd for byte av lins rakt ut.

B Ta tag i spaken och flytta den moturs.
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Lock »

Sy Wil exfiwding a7 Gk o, s mediamil Med ett ordentligt tag om linsenheten, ta tag i och vrid lasspaken
Kontaktskydd for att skydda porten. medurs for att lasa linsenheten.
ELPLS04, ELPLU02, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLM07, Kontrollera att det inte gir att lossa linsen.

ELPLLO7 f h

< Release

For linsenheten rakt in i linsinfogningsdelen med den vita cirkeln
pa linsen uppat.

Sakra spaken med sparrhaken for att forsdkra dig om att den inte
lossnar.
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Vid projicering nedat rekommenderar vi att du sakrar
framkapan med skruvar (M3 x 8 mm) (hittas i butik).

Spaken ar sikrad dven utan att anvinda spirrhaken, men den
ger ett extra skydd.

Fast luckan for byte av lins.

Linskalibrering

Efter att linsen har bytts ut, kalibrera linsen sa att projektorn kan erhalla
linsens position och justeringsomrade korrekt.

Efter att en annan linsenhet fran den foregdende monteras visas ett
meddelande nér projektorn slas pa.

Vilj Ja for att kalibrera linsen.

Det kan ta upp till 100 sekunder innan linskalibreringen &r slutford. Nar
kalibreringen dr klar atergér linsens position till laget fore kalibreringen
(ELPLX01/ELPLXO01W atergar till sitt standardldge).

Observera

Om meddelandet "Linskalibrering misslyckades." visas, ta bort linsenheten och
installera den pa nytt. Om meddelandet fortsitter att visas, sluta anvinda
projektorn, dra ut stromkabeln ur eluttaget och kontakta din lokala
aterforsiljare eller den ndrmaste adressen i Kontaktlista for Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor
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e Du kan justera linsens kalibrering med nigon av foljande metoder.
- Tryck in [Default]-knappen pé fjarrkontrollen i tre sekunder eller

mer.
- Menyn Konfiguration
@ Utokad - Drift - Linskalibrering sid.147

e Om inget meddelande visas efter att linsenheten monterats, utfor en
linskalibrering i menyn Konfiguration.

e Om linsen inte kalibreras kanske féljande funktioner inte fungerar
korrekt.

Fokus, Forvrangning, Zoom, Linsférskjutning, Minne (Linsposition)

Ta bort

/\ Obs

Vinta ett tag efter att ha stingt av projektorn innan du tar bort linsenheten (ca.
30 minuter). Vidroring av linsenheten direkt efter projektion eller avstingning
kan orsaka bridnnskador.

Observera

Om linsforskjutning har utforts, flytta tillbaka linsens position till startlaget
innan linsenheten byts ut.

@ "Justera den projicerade bildens position (Justering av linsforskjutning)”
sid.33

Projektorn anvinder en laser som ljuskilla. Av sakerhetsskil s& stings
ljuskéllan av nar linsen tas bort. Montera linsen och tryck sedan pé

[@] for att sld pa den igen.

n Dra ut luckan for byte av lins rakt ut.

Med ett ordentligt tag om linsenheten, hall fast och vrid lasspaken
moturs for att lasa upp linsenheten.

Dra linsenheten rakt ut ndr den har frigjorts.
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Bildriktningarna for de olika projiceringsldgena ér foljande ndr Fram ar
standard.

Fram (standard) Fram/tak

Bak/tak

Installationsinstédllningar

Andra bildens riktning (projiceringslige)

Du kan dndra bildens riktning med ldget Projicering pa

konfigurationsmenyn. @ e Du kan 4ndra instillningarna enligt foljande genom att trycka in
@ Utokad - Projicering sid.147 knappen [A/V Mute] pé fjarrkontrollen i cirka fem sekunder.
Fram <« Fram/tak
Bak <> Bak/tak
e For att rotera menyn som visas, still in OSD-rotation i
Konfigurationsmenyn.
@ Utokad - Visning - OSD-rotation sid.147

Skarminstallningar

Stall in Bildtyp efter bredd-/hojdférhallandet pa skirmen som anvénds.

Omradet dir bilden visas motsvarar skiarmens form.




Installera projektorn

' Instdllningarna f6r Bildtyp vid kopet éar foljande: Justera bildens position pa projektionsskarmen
e WUXGA/WXGA-projektor: 16:10 Du kan justera bildens position om det finns marginaler mellan kanten pa
e XGA-projektor: 4:3 bilden och projektionsskarmens kant som orsakas av instillningen
Bildtyp.

Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar. Exempel: Nar Bildtyp dr instéllt pa 4:3 for WUXGA/WXGA-projektorn

@ "Konfigurationsmenyatgarder” sid.137

Vialj Visning i Utokad.

G E

Vilj Bildtyp i Duk.

Vialj skarmens bredd-/hojdférhallande.

Formen pa testmonstret i bakgrunden édndras beroende pé
instillningen. Du kan flytta bilden at vénster eller hoger.

[Bildtyp] n Tryck pad knappen [Menu] medan du projicerar.
@ "Konfigurationsmenyatgarder" sid.137

Vilj Visning i Utokad.

Vilj Bildposition i Duk.

( [Escl /[@I:Atergd [$1:Vilia [Menul:Avsluta |

Justera bildens position med knapparna [a], [¥], [4] och [)].

B Tryck pd knappen [Menu] for att avsluta instdllningarna.

Du kan kontrollera det aktuella visningsliget med testmonstret i
bakgrunden.
e Nir du andrar Bildtyp ska du dven justera bredd-/héjdforhallandet
for den projicerade bilden.

@ "Andra bredd-/hojdférhéllande for den projicerade bilden"
sid.81

e Funktionen Message Broadcasting for Epson Projector Management
stoder inte denna funktion.
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[Bildposition] Visa testmonster

Ett testmonster kan visas for att justera projiceringsstatusen utan att ansluta
videoutrustningen.

- Formen pa ett testmonster beror pa instéllningen i Bildtyp. Stdll in Bildtyp
forst.

Byt riktning: Over

@ "Skiarminstdllningar" sid.30

([ [Esc] :Atergd [42»]1:Flytta [Menul:Avsluta J

n Tryck pa [Test Pattern]-knappen pa fjarrkontrollen eller [E=1-

. - o knappen pad kontrollpanelen ndr du projicerar.
B Tryck pa knappen [Menu] for att avsluta installningarna.

a Tryck pa [41[P]-knapparna pa fjarrkontrollen eller [«J]-knappen

' Ao e fuiie s A (e il pad kontrollpanelen nar du vill andra testmonstret.
e Om du anvinder en WUXGA/WXGA-projektor och Bildtyp &r Vld-fmvandnlng av Vid anvéndning av
installt pa 16:10 fjarrkontrollen kontrollpanelen
e Om du anvinder en XGA-projektor och Bildtyp ir instillt pd 4:3 DiStO'“O”' O
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Standard

Skuggning Skuggning R Skuggning G

lﬂ-in-l!l

Skuggning B Fargstaplar Fargstaplar H Graskala

O -

Graa félt vV Graa félt H Rutfalt 1 Rutfalt 2

B e == ==
Vit Svart 1_6:10 BiIdram_ 16:9 Bildram

B 1
4:3 Bildram - -

@ ¢ Om du vill ange menyalternativ som inte kan anges medan
testmonstret visas, eller om du vill finjustera den projicerade
bilden, projicerar du en bild fran den anslutna enheten.

e Vid bildjustering, tryck pa [Page]-knapparna [#] [B]] pé
fjarrkontrollen for att dndra testmonster.

e Du kan dven vilja ett testmonster i menyn Konfiguration.
@ Instillningar - Testmonster sid.144

B Tryck pa [Esc]-knappen for att stinga testmonstret.

Justera den projicerade bildens position (Justering
av linsforskjutning)
Linsen kan forskjutas for att justera den projicerade bildens position, till
exempel ndr projektorn inte kan installeras direkt framfér skarmen.

Omradena inom vilka bilden kan forflyttas visas nedan. Positionen fér den
projicerade bilden kan inte flyttas till de horisontala och vertikala
maxvirdena samtidigt.

EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U/EB-L1070W/
EB-L1060W

4
/
4

4

\
[
/

—ememmee-d
/

o {4)

H x 30% H H x 30%

Linsens mittpunkt
Projicerad bild nir linsens position flyttas till startlaget

Maximalt rorelseintervall: V x 67%

(NN

Nar horisontell riktning 4r pa det hogsta vardet: V x 19%
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EB-L1070 Vid anvindning av ultrakort fokuslins ELPLX01/ELPLX01W
A1 ™ i EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U/EB-L1070W/
AN 10 © EB-L1060W
£ e s ~. 10
v /' """"""" X
i 1/2V P v 2.
L 2 ; v - 0
\\ < 4": /’jr e 9
| 1/2H >
\ 2 v 1/2H
> Hx10% H Hx10%
H x 30% H H x 30%

_ _ ) Linsens mittpunkt
Linsens mittpunkt . o .
@ Projicerad bild for positionsreferens

Projicerad bild nir linsens position flyttas till startlaget ] -~ )
@ Maximalt rérelseintervall: V x 17%

Maximalt rorelseintervall: V x 57%
* Nar horisontell riktning ar pa det hogsta virdet kan bilden inte flyttas

uppat.

NN

Nar horisontell riktning 4r pa det hogsta vardet: V x 16%
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EB-L1070 Tryck pa knappen [Lens Shift] pa fjarrkontrollen eller [Lens] pa
ettt 9 kontrollpanelen.

Tryck flera ginger pa [Lens] pa kontrollpanelen tills skirmen for
~ @ lensjusteringen visas.

! Vid anvandningav fjarrkontrollen Vid anvandning av

/—'—o kontrollpanelen

(_Auto ] | Aspect J | ColorMode | @0 g Ol
N 1/2H Ve TestPattem}][Leeze:] (“split ) U
Lens @
H x 8% H H x 8%

(A Distortion

) Linsens mittpunkt

@ Projicerad bild for positionsreferens

© Maximalt rorelseintervall: V x 7% Tryck pé knapparna [a][w][4]1[P] for att justera laget for den
* Nar horisontell riktning dr pa det hogsta virdet kan bilden inte flyttas projicerade bilden.

at.
tbpa Vid anvandningav fjarrkontrollen Vid anvandning av

kontrollpanelen

e Nir du justerar bildens héjd med vertikal linsférskjutning, justera Distortion”
den genom att flytta bilden nerifran och upp. Bilden kan flyttas ned

en aning efter justeringen om du justerar uppifrain och ned.

e Vi rekommenderar att fokus, zoom och linsforskjutning stélls in
minst 20 minuter efter att projektorn startats. Efter projicering av
video rekommenderas det att vinta i 6ver 20 minuter for att utféra
instdllningar for fokus/zoom/linsférskjutning.

e Bilden blir tydligast nir linsens position flyttas till startldget.

e Om du haller ner knappen [Lens Shift] pé fjarrkontrollen eller [Lens] u
pé kontrollpanelen i minst tre sekunder flyttas linsens position till

startlaget. n u

e Om du stéller in A/V-utgang till Alltid kan du flytta linsens position
till startlaget dven om projektorn &r i vanteldget. n

@ Utokad - A/V-instillningar - A/V-utgang sid.147
e ELPLR04 stoder inte linsforskjutning.

0 O T O
0 O T O

F¥

Skdrmen som visas kan variera beroende pé lins.
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B Tryck pa knappen [Esc] for att avsluta justeringen.

Justera bildens storlek

Inte tillgingligt for ELPLX01, ELPLX0IW, ochELPLRO4.

Tryck pa knappen [Zoom] pa fjarrkontrollen eller [Lens] pa
kontrollpanelen.

Tryck flera ganger pad [Lens] pa kontrollpanelen tills skirmen for
zoomjustering visas.

Vidanvandningav fjarrkontrollen Vid anvdandning av

kontrollpanelen

[OFR | \\:EEE:/) a0
W=

|_Auto ] | Aspect J | ColorMode |

TestPattemH ((Freeze ) (split )

Lens

a Tryck pa [4]1[ P ]-knapparna for att justera.

Vid anvéndning av fjarrkontrollen Vid anvandning av

kontrollpanelen

Distortion” ienu n =1
é%
B2

L0 I T O

Skdrmen som visas kan variera beroende pa lins.

B Tryck pa knappen [Esc] for att avsluta justeringen.

Korrigera fokus

Tryck pa knappen [Focus] pa fjarrkontrollen eller pa
knappen [Lens] pa kontrollpanelen.

Tryck flera ginger pa [Lens] pa kontrollpanelen tills skirmen for
fokusjustering visas.

Vid anvédndningav fjarrkontrollen Vid anvandning av

kontrollpanelen

[OFR | \\:EEE:/) a0
W=

[ Auto ] | Aspect J | ColorMode|

TestPanemh [Freeze) [ Split
Lens
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a Tryck pa [4][ P ]-knapparna for att justera.

Vid anvandningav fjarrkontrollen Vid anvédndning av
kontrollpanelen
Distortion” wenyy ey
ﬁ
=

L0 I T ¢

Skdrmen som visas kan variera beroende pa lins.

Vid anvindning av f6ljande lins visas ett meddelande som
uppmanar dig att justera distortionen (bildens skevhet). Nar
fokusen har justerats, justera distortionen.

ELPLX01, ELPLX01W, ELPLU03, ELPLU04, ELPLWO05,
ELPLWO08, ELPLU02

@ "Korrigera distortion (bildens skevhet)" sid.37

B Tryck pa knappen [Esc] for att avsluta justeringen.

Korrigera distortion (bildens skevhet)

Vid anvindning av en zoomlins med kort projiceringsavstand och

fokusering pa mitten av skdrmen, dr kanske bilden i ovrigt skev och ur

fokus. Folj stegen nedan for att korrigera skevheten.

Tryck pa knappen [Focus] pa fjarrkontrollen eller [Lens] pa
kontrollpanelen.

Tryck flera ginger pa [Lens] pa kontrollpanelen tills skirmen for
fokusjustering visas.

Tryck pa [4]1[P]-knapparna for att fokusera bilden runt mitten pa
linsen.

Tryck en gang till pd knappen [Focus] pa fjarrkontrollen eller [Lens]
pa kontrollpanelen.

Tryck flera ginger pa [Lens] pa kontrollpanelen tills
instdllningsskarmen for forvrangning visas.

Tryck pa [41[ P I-knappen for att justera fokusen pa bilden i Gvrigt.
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Vid anvindning av ELPLUO2 visas ett meddelande som uppmanar dig

att stilla in distortionen manuellt. Vrid distortionsringen moturs och
justera sedan fokusen. Nér fokusen har justerats, vrid distortionsringen
manuellt for att korrigera bildens skevhet.

Registrera och lasa in linsens justeringsvarden

Du kan registrera en linsposition vars linsférskjutning, zoom, fokus och
distortion har justerats i minnet, och lisa in den nidr si 6nskas. Du kan
registrera upp till 10 véarden.

¢ Denna funktion kan inte anvindas om foljande linser d4r monterade.
ELPLS04, ELPLUO02, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07,
ELPLLO7

e Om linsen inte har kalibrerats visas ett meddelande nir du sparar ett
minne. Vilj Ja for att kalibrera linsen.

¢ Vid inldsning av ett minne stimmer linsens position kanske inte helt
overens med linsens position dd minnet sparades.

e Kalibrera linsen om det dr en stor skillnad mellan linsens position
ndr ett minne har lasts in och linsens position ndr minnet sparades.

@ Utokad - Drift - Linskalibrering sid.147

n Tryck pa knappen [Memory] vid projicering.

<) @
< Q
H Geometry| | Memory

User1 User2

(4 (5 (6 )

Du kan 4ven anvanda menyn Konfiguration.

@ Instillningar - Minne sid.144

a Vilj Linsposition och tryck sedan pa [«J]-knappen.
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Bild [Minne] Atergd

Signal Minne

™ Linsposition [¢]

Installningar @ BRIt Q]

Utokad
Natverk
Information

Aterstall

[ [Esc] :Atergd [41:Vilja [®1:Enter [Menul:Avsluta |

B Vilj funktionen som du vill anvanda och tryck pa [«J]-knappen.

Bild [Minne]

Signal Ladda minne

. Spara minne
Instdllningar @ BEGEGEERNIGLT
""" Andra namn p3d minne
Utokad Aterstall minne

Natverk

Information

Aterstall
[ [Escl /[®1:Atergd [$1:Valja [Menul:Avsluta |
Funktion Férklaring

Ladda minne Laser in det sparade minnet. Nér du véljer ett
minnesnamn och trycker pé [ ¢J]-knappen
justeras linsens automatiskt efter instéllningarna i
det valda minnet.

Spara minne Registrera befintliga instéllningar i minnet.
Instillningarna sparas nér du véljer ett
minnesnamn och trycker pa [ J]-knappen.

Radera minne Raderar det registrerade minnet. Ett meddelande

visas ndr du viéljer ett minnesnamn och trycker pa
[ «Jd]-knappen. ViljJaoch tryck pa [ J]-knappen
om du vill radera det valda minnet.

Andranamn pa minne | Andrar namnet pa minnet. Vilj minnesnamnet
som du vill 4ndra och tryck pé [ ¢J]-knappen.
Skriv in minnesnamnet med skiarmtangentbordet.
@ "Anvinda skirmtangentbordet” sid.152

Nir du ér klar ska du flytta markéren 6ver Finish
och trycka pa [ J]-knappen.
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Funktion Foérklaring

Aterstiller namn och instillningar i det sparade
minnet.

Aterstill minne

Om markeringen till vinster om minnesnamnet dr bld, betyder
det att minnet redan har registrerats. Nar du viljer ett
registrerat minne, visas ett meddelande som ber dig bekrifta att
du vill skriva 6ver minnet. Om du véljer Ja, raderas de

foregaende instillningarna och de aktuella instillningarna
registreras.

Justera hojden pa den projicerade bilden (for
normal installation)

Skjut in eller dra ut de frimre fotterna for att utféra justeringar. Du kan
justera bildens position genom att luta projektorn upp till 10 grader.

@ Skjut ut de frimre fétterna.

@ Drain de frimre fotterna.

@ Ju storre vinkel pd lutningen, desto svarare blir det att fokusera.
Installera projektorn sa att den endast behéver lutas i en liten vinkel.
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Justera den horisontala lutningen (for normal
installation)

Skjut in och dra ut de bakre och framre fotterna for att justera projektorns
horisontella lutning. Du kan justera lutningen inom ett intervall pa +1,5".

@) Dra ut de frimre och bakre fotterna.
@ Skjut in de frimre och bakre fotterna.

Observera

De bakre fotterna dr avtagbara. Du kan dra ut fétterna med cirka 12 mm
innan de lossnar.

ID-instédllningar

Om projektorn och fjarrkontrollen har identifierats anviander du
fjarrkontrollen for att styra endast projektorn med ett matchande ID. Detta
ar mycket anvandbart nar du hanterar flera projektorer. Du kan stilla in
upp till 30 ID:n.

o Det gar bara att anvéinda fjarrkontrollen for projektorer som befinner
sig inom fjarrkontrollens rickvidd.

@ 'Fjarrkontrollens anvandningsrickvidd" sid.24

e ID:n ignoreras nir projektor-ID ér stillt pa Av eller om
fjarrkontrollens ID ar stillt pd 0

¢ Om du anvinde Epson Web Control kan du styra en specifik
projektor frin en mobilenhet.

@ "Andra instillningar med en webbldsare (Epson Web Control)"
sid.214
Stall in projektor-ID

n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.
@ "Konfigurationsmenyatgarder" sid.137

Valj Multi-projektion i Utokad.
Vélj Projektor-ID och tryck pd [«J]-knappen.

Tryck pd [41[ P ]-knapparna for att vdlja ett ID-nummer.
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[Multi-projektion] Atergd

Projektor-ID (4] 01

Sta. in

[ [Esc] :Atergd [«$)1:Vilja [Menul:Avsluta |

B Vilj Sta. in och tryck sedan pa [«J]-knappen.

a Tryck pa [Menul-knappen for att stanga konfigurationsmenyn.

Kontrollera projektor-ID

Vid projicering, tryck pad [#M]-knappen samtidigt som [ID]-knappen halls

ner.

Fjarrkontroll

(7 )Cs )9

| 0 Num
Home
c; 501‘1‘ %

EPSON

Nir du trycker pa knapparna, visas aktuellt projektor-ID pa
projektionsskdrmen. Det tas bort efter cirka tre sekunder.

Stalla in fjarrkontroll-ID

n Stall in fjarrkontrollens [ID]-omkopplare p& On.

C ! N S B W

(e s s
(7 )Cs e

Under tiden du hadller ned [ID]-knappen, trycker du pa en
sifferknapp for att védlja ett nummer som matchar ID fér den
projektor som du vill anvanda.

@ "Kontrollera projektor-ID" sid.42
Ange ett tvasiffrigt nummer (t.ex. 01 ndr ID-numret ar 1).

Fjarrkontroll

Nir du har gjort denna instillning begransas projektorn som kan anvindas
via fjarrkontrollen.
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Fjirrkontrollens ID-instéllning sparas i fjarrkontrollen. Om du tar ut Stalla in klockslag

fjarrkontrollens batterier for att byta dem, finns den lagrade ID-

instdllningen kvar. Om batterierna diremot ligger ute for linge Du kan stilla in klockan pa projektorn. Den instillda tiden anvands for
aterstalls vérdet till grundinstillningen (IDO). schemafunktionen.

@ "Schemaldggningsfunktion" sid.112

¢ Meddelandet "Vill du stilla in tiden?" visas ndr du slar pa projektorn

for forsta gangen. Om du valjer Ja, visas skirmen i steg 4.

e Du kan inte dndra instdllningarna fér datum och tid nar
Schemaskydd stills in till Pa i Losenordsskydd. Du kan gora
andringar efter att du har stillt in Schemaskydd pa Av.

@ "Hantera anvindare (Losenordsskydd)" sid.115

Tryck pad knappen [Menu] medan du projicerar.
@ "Konfigurationsmenyatgarder" sid.137

Valj Drift i Utokad.
Vilj Datum & tid och tryck pad [«J]-knappen.

Ange installningar for datum och klockslag.

Anvind tangentbordet pa skirmen ndr du anger datum och
klockslag.

@ "Anvinda skdrmtangentbordet” sid.152

[Datum & tid] Atergd

Sommartidsinstélining
Sommartid Av
DST start
DST slut
DST justering {min)

Internettid
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Datum & tid

Undermeny Funktion
Datum Stall in dagens datum.
Tid Still in aktuellt klockslag.

Tidsskillnad (UTC)

Stall in tidsskillnaden fran Koordinerad Universell
Tid.

Stallas in Instillningarna som angetts i Datum & tid
tillimpas.
Sommartidsinstéllning
Undermeny Funktion
Sommartid Ange om sommartid ska aktiveras eller inte (P&/
Av). DST justering (min) justerar skillnaden
mellan standard och sommartid.
DST start Stéll in datum och tid dd sommartiden borjar.
DST slut Still in datum och tid d4 sommartiden slutar.
Stéllasin Instéllningarna som angetts i
Sommartidsinstillning tillimpas.
Internettid
Undermeny Funktion
Internettid Ange Pa for att uppdatera tiden automatiskt

genom en Internet-tidsserver.

Internet tidsserver

Mata in IP-adressen for en Internet tidsserver.

Stéllas in

Instillningarna som angetts i Internettid
tillimpas.

Nir du dndrar instdllningar ska du komma ihag att vilja
Instillningar och trycka pé [«Jd]-knappen.

B Tryck pa knappen [Menu] for att avsluta installningarna.
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ﬁvriga instéillningar Visningsinstallningar

Installningar for grundlaggande anvidndning

Andamal

Installningsmetoder

Andamal

Instdllningsmetoder

Andrar menyns placering.

Andra instillningarna i Menyplacering.
@ Utokad - Visning - Menyplacering sid.147

Starta/stoppa projiceringen genom
att sla pa/stinga av strommen eller
ansluta/koppla bort projektorns
stickkontakt.

Ange Pa for Snabb start. (Standardvirde: Av)
@ Utokad - Drift - Snabb start sid.147

Projektorn kan stdngas av omgaende med
strombrytaren eftersom den har en funktion for
direkt avstingning.

Andra menyns riktning.

Andra instillningarna i OSD-rotation.
@ Utokad - Visning - OSD-rotation sid.147

Inaktiverar funktionen for
automatisk avstingning.

Stall in Sleep Mode pa Av. (Standardvarde: Pa)
@ Utokad - Drift - Sleep Mode sid.147
Stdll in A/V Mute-timer pi Av.

@ Utokad - Drift - A/V ljud av-inst. - A/V
Mute-timer sid.147

Inaktiverar ljudsignalerna som
hors nér projektorn slas pa/av.

Stall in Ljudsignal pa Av. (Standardvirde: Pa)

@ Utokad - Drift - Avancerat -
Ljudsignal sid.147

Forhindra visning av menyer eller
varningar pa skdrmen.

Anvind Anviandarknapp for att stilla in Visning
pa duk till Anvindarknapp 1, Anvindarknapp 2
eller Anvindarknapp 3.

@ Instillningar - Anvindarknapp sid.144

Nar du trycker pa knappen som Visning pa duk
ar tilldelad till, visas inte menyer eller
meddelanden pa skarmen. Néar samma knapp
trycks ned, visas de igen. Om Visning pa duk ér
aktiverat kan du inte anvinda menyn
Konfiguration (férutom for att andra fargldge och
ingangskalla).

Anvianda projektorn med
kommunikationskommandon nér
strommen till projektorn ar
avstangd.

Stall in Viénteldge pa Kommunikation pa.
(Standardvirde: Kommunikation av)

@ Utokad - Vinteldge sid.147

Anvanda projektorn med
kommunikationskommandon nér
A/V ljud/av dr aktiverat.

Stall in A/V ljud/péa pa A/V ljud/av.

@ Utokad - Drift - A/V ljud av-inst. - A/V
ljud/pa sid.147

Standardvirdet ar Alla. Om du anviander

projektorn nar A/V ljud/av &r aktiverat kommer
A/V ljud/av att inaktiveras.

Inaktiverar visning av ett
meddelande pa
projiceringsskarmen nér du byter
kalla.

Stall in Meddelande péa Av. (Standardvirde: Pa)
@ Utokad - Visning - Meddelande sid.147

Du kan bekrifta varningen genom att titta pa
indikatorn.

@ "Avlasa indikatorerna” sid.174

Dialogrutor som géller tgarder och beteende,
laservarningarer, inaktivering av Message
Broadcasting f6r Epson Projector Management
och projektor-ID visas.

Stdng av strommen genom att
trycka pa [(O] en ging.

Stall in Bekrifta vinteldge pa Av.
(Standardviarde: Pa)

@ Utokad - Visning - Bekrifta vinteldge
sid.147
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Andamal

Installningsmetoder

Registrerar och sparar
instéllningarna f6r den projicerade
bilden.

Still in Minne.

@ "Minnesfunktion" sid.110

Du kan spara foljande instéllningar.

e Minne: Vissa instéllningar i menyn
Konfiguration

e Linsposition: Justeringsvirden for
linsforskjutning, zoom, fokus och distortion

e Geometrisk korr.: Justeringsvarden for
geometrisk korrigering

Andrar skirmen som visas i
bakgrunden.

Andra fran Visning. Du kan vilja mellan bl3,
svart och logotyp. EPSON-logotypen visas om du
inte har registrerat en logotyp.

Visa bakgrund: Stall in skdrmvisningen nir en
bildsignal inte tas emot. (Standardvarde: Bla)
@ Utokad - Visning - Visa bakgrund sid.147
Startbild: Stéll in om anvéndarlogotypen ska
visas ndr projektorn slis pa (Pa/Av).
(Standardvirde: Pa)

@ Utokad - Visning - Startbild sid.147




Ansluta utrustning

Portnamn, plats och anslutningsriktning varierar beroende pa killan som ska anslutas.

Ansluta en dator

For att projicera bilder fran en dator, anslut datorn genom en av foljande metoder.

@ Om du anvinder en datorkabel som hittas i butik

Anslut datorns display-utgéang till projektorns Computer-ingang.

Du kan mata ut ljud fran projektorns Audio Out-port genom att ansluta ljudutgangen pé datorn till projektorns Audiol-port med en ljudkabel som hittas i butik.
@ Om duanvinder en 5BNC-kabel som finns i handeln

Anslut datorns display-utgang till projektorns BNC-port.

Du kan mata ut ljud fran projektorns Audio Out-port genom att ansluta ljudutgangen pa datorn till projektorns Audio2-port med en ljudkabel som hittas i butik.
@ Om du anvinder en HDMI-kabel (finns i handeln)

Anslut HDMI-porten pa datorn till projektorns HDMI-port.

Du kan mata ut datorns ljud tillsammans med den projicerade bilden.
@ Om du anvinder en DVI-D-kabel (finns i handeln)

Anslut DVI-D-porten pa datorn till projektorns DVI-D-port.

Du kan mata ut ljud fran projektorns Audio Out-port genom att ansluta ljudutgangen pa datorn till projektorns Audio3-port med en ljudkabel som hittas i butik.
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e Andra ljudutgingen i Ljudinstillningar.
@ Utokad - A/V-instillningar - Ljudinstillningar sid.147

¢ Om ljud inte 6verférs med en HDMI-kabel ska du ansluta en ljudkabel som finns i handeln till Audio3-porten for att mata ut ljud. Still in HDMI-ljudutgang pé
Ljud 3.
@ Utokad - A/V-instillningar - Ljudinstillningar - HDMI-ljudutgang sid.147
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Ansluta bildkallor

Anslut till projektorn med en av foljande metoder nar du vill projicera videobilder.

() Om duanvinder en komponentvideokabel som hittas i butik (D-sub/komponentomvandlare)

Anslut komponentutgangen pa bildkallan till projektorns Computer-port.

Du kan mata ut ljud frn projektorns Audio Out-port genom att ansluta ljudutgangen pé videoutrustningen till projektorns Audiol-port med en ljudkabel som hittas i butik.
@ Om du anvinder en komponentvideokabel (RCA) och en BNC/RCA-adapter som finns i handeln

Anslut komponentutgangen pé videoutrustningen till projektorns BNC-port (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb).

Du kan mata ut ljud fran projektorns Audio Out-port genom att ansluta ljudutgangen pa videoutrustningen till projektorns Audio2-port med en ljudkabel som hittas i butik.
@ Om du anviinder en HDMI-kabel (finns i handeln)

Anslut HDMI-utgangen pa bildkillan till projektorns HDMI-ingang.

Du kan mata ut bildkallans ljud tillsammans med den projicerade bilden.
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Observera
e Om ingingskillan &r pa d& du ansluter den till projektorn kan det orsaka tekniska fel.
e Om kontaktens riktning eller form 4r annorlunda, férsék in tvinga in den. Enheten kan d& bli skadad eller fi tekniska fel.

e Andra ljudutgingen i Ljudinstillningar.
@ Utokad - A/V-instillningar - Ljudinstillningar sid.147

¢ Om ljud inte 6verférs med en HDMI-kabel ska du ansluta en ljudkabel som finns i handeln till Audio3-porten for att mata ut ljud. Stdll in HDMI-ljudutgang pé
Ljud 3.
@ Utdkad - A/V-instillningar - Ljudinstillningar - HDMI-ljudutgang sid.147

e Om den killa du vill ansluta till har en port med en ovanlig form, anvind den medféljande kabeln med enheten eller en tillvalskabel fo6r att ansluta till
projektorn.
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Ansluta extern utrustning

Du kan mata ut bilder och ljud genom att ansluta en extern bildskirm eller hogtalare.

) Vid utmatning av bilder till en extern bildskirm

Anslut den externa bildskdrmen till projektorns Monitor Out-utgang med kabeln som medféljer med den externa bildskdrmen.
@ Vid utmatning av ljud till en extern hdgtalare

Anslut den externa hégtalaren till projektorns Audio Out-utgang med en ljudkabel tillginglig i handeln.
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@ ‘ (= ~‘ e Hom

S eoer . e g O=>CEED
Mok G B W = o | Monitor Out D-Sub
NN | e | —
66660 5 | =
o Audio2 -. E
o o
@ De 0 . Audio Out Audio IN

o Still in A/V-utgang till Alltid f6r att mata ut bild dven nir projektorn ar i vinteldge.
@ Utokad - A/V-instillningar - A/V-utgang sid.147
e Endast analoga RGB-signaler fran Computer-porten eller BNC-porten kan matas ut till en extern bildskdrm. Du kan stélla in vilka signaler som ska matas ut i
Bildskirm ut.
@ Utokad - A/V-instillningar - Bildskirm ut sid.147
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Ansluta en natverkskabel

Anslut en LAN-port pa ndtverksnav eller annan utrustning till projektorns LAN-port med en 100BASE-TX- eller 10BASE-T-LAN-kabel tillginglig i handeln.

Genom att ansluta en dator till projektorn 6ver ett nitverk kan du projicera bilder och kontrollera projektorns status.

~
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Service CHDBT
DVI-D HDMI v
LAN HDBaseT
(HDCIE:SZe.Z) (HDCP2.2) -
' G,
R/Cr/Pr G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync
e s [
Computer Monitor Out Audio2 RS-232C LAN
Audio3 1
udio: "I"
J
& J

Anvind en skdrmad LAN-kabel av kategori 5 eller hogre for att forhindra fel.
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Ansluta

en HDBaseT Transmitter

Anslut tillvalet HDBaseT Transmitter med en 100BASE-TX-nitverkskabel som finns i handeln.
@ "Extra tillbehor" sid.232

_ N
Service CHDBT
VYV DVI-D HDMI
. wiSi '
- -
) ' Gr=smon

R/Cr/Pr G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync

Audio2

HDBaseT

e Lis anvandarhandboken som medfoljer HDBaseT Transmitter noga fore anvandning.

e For LAN-kabel, anvind en HDBaseT Alliance-rekommenderad STP-kabel (rak) av kategori 5e eller hogre. Driften garanteras daremot inte for alla in-/
utgangsenheter och miljoer.

e Kom ihag att stinga av strommen till projektorn och HDBaseT Transmitter nir du ansluter och kopplar bort nitverkskabeln.

e Nir Ethernet-kommunikation eller seriell kommunikation anvénds, eller nir den kabelanslutna fjarrkontrollen anvénds via HDBaseT-porten, ska du ange Pa for
Kontroll och kommunik. pd konfigurationsmenyn.
@ Utokad - HDBaseT - Kontroll och kommunik. sid.147
Observera att nir Kontroll och kommunik. dr Pa kommer projektorns LAN-port, RS-232C-port och Remote-port att inaktiveras.

e Nir du anvénder Extron XTP-sindare eller Switcher, anslut till projektorns HDBaseT-port. Stdll in Extron XTP till P4 (Vinteldge och Kontroll och kommunik.
ar automatiskt installt till Pa).
@ Utokad - HDBaseT - Extron XTP sid.147

e Du kan kontrollera status for signalen som matas in till HDBaseT-porten HDBaseT-signalniva.
@ Information - Projektorinfo - HDBaseT-signalniva sid.161
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Installera den tradlosa LAN-enheten

Lossa fixeringsskruvarna och 6ppna luftfilterlocket. (Du kan lossa
skruvarna med fingrarna.)

Anvand en phillips-skruvmejsel for att lossa och ta bort skruven
fran stoppet for Tradlés LAN-enhet.

ﬂ Satt fast stoppet med en skruv.
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’ I \ /\ Varning

ﬂ@[ Linda inte jhop niatsladden med andra kablar. Annars kan det orsaka brand.
e

%\<
I i, 2l sita fas
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Dra ett vanligt kabelband genom kabelhallaren och for att samla
ihop kablarna.

Fast kabelkdpan pad projektorn genom att leda kablarna genom
sparen i kabelkdpan.

Satta fast kabelskyddet

Genom att sitta fast kabelskyddet kan du délja de anslutna kablarna vilket
gor att projektorinstallationen ser snygg och prydlig ut. (Bilderna visar en
projektor monterad i taket.)
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Dra at de tva skruvarna pa kabelskyddet. (Du kan dra at skruvarna

med fingrarna.)
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Grundlaggande anvandning

I det hér avsnittet forklaras hur man projicerar och justerar bilder.



Hur man slar pa projektorn

Innan projektorn startas, anslut din dator eller videoutrustning till e Tryck pa knappen for den ingangskilla som du vill projicera med
projektorn. fjarrkontrollen.

@ "Ansluta utrustning” sid.47 e Om startskdrmen visas, vélj den ingingskdlla som du vill projicera.

n Anslut projektorn till ett eluttag med stromsladden. A Varning

e Titta inte in i projektorlinsen under projicering. Det kan skada dina 6gon.
Var extra forsiktig ndr barn ar i nérheten.

o Blockera inte ljuset frin projektorn med en bok eller liknande. Om ljuset frin
projektorn dr blockerat blir omradet dér ljuset skiner varmt, vilket kan fa den
att smaélta, brinna eller bli upphov till brand. Linsen kan dessutom bli varm
pa grund av det reflekterade ljuset vilket i sin tur kan leda till att projektorn
slutar fungera. For att stoppa projiceringen, anvind A/V ljud/av-funktionen

\!‘@ eller sting av projektorn.

e Om Snabb start stills in till P4 i menyn Utokad startar projektorn

automatiskt nar stromkabeln ansluts. Tdnk pa att projektorn kommer
att slas pa automatiskt t.ex. efter ett stromavbrott om stromkabeln &r
ansluten.

@™ Utokad - Drift - Snabb start sid.147

e Om en bildsignal frin killan som valts i Sl& pa automatiskt matas
o ) in slas projektorn automatiskt pa.

att sla pa projektorn. @ Utokad - Drift - Sla pa automatiskt sid.147

En ljudsignal ljuder som bekriftelse och statusindikatorn blinkar blatt

medan projektorn virms upp. Nér projektorn dr uppvarmd slutar

stromindikatorn blinka och lyser bla.

Projektorns stromindikator lyser blatt (vdnteldge). Det indikerar att
projektorn tar emot strom men 4nnu inte dr paslagen.

a Tryck pa [@]—knappen pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for

Om bilden inte projiceras, testa foljande.

e Sld pad den anslutna datorn eller videoutrustningen.

e Om du anvinder en bérbar dator maste du dndra datorns
skarmutmatning.

e Sitt in media som t.ex. en DVD-skiva och spela upp den.

e Tryck pa [Search] pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen for att
identifiera ingangskallan.
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Startskarm

Du kan anvédnda startskirmen for att enkelt vilja ingangskallor eller
funktioner som ofta anviands. Startskdrmen visas under féljande situationer.

e Nir [#y]-knappen pa fjarrkontrollen trycks in

e Nir projektorn startas ndr Autovisn. startskdrm. stills in till Pa
@ Utokad - Startskirm - Autovisn. startskdrm. sid.147

e Nir det inte finns nagon signal fran vald ingangskilla da projektorn &r
paslagen

Nar startskdrmen visas, anvind [a ][ ¥ ][ 4 ][ P ]-knapparna pé
kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for att vilja ett alternativ och tryck
sedan pa [«Jd]-knappen.

Tryck en gang till pa [ ]-knappen pa fjarrkontrollen for att dolja
startskdrmen.
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B BNC @
&= USE = / ®

il LAN

%l Projektornamn: 000000 Myckelord: 000
SSID : X00000H-

0000000000000
B P2 0000000 4 1P 000000000000 Anslutningsguide

Vilj den ingangskalla som du vill projicera.

e

Visar Anslutningsguide. Du kan kontrollera vilken tradlés anslutningsmetod som
anvands for din enhet.

Indikerar att projektorn ar i Innehallsuppspelningslaget.

Visar hjalpskarmen.
@ "Anvinda hjalp" sid.172

Visar Konfigurationsmenyn.

e 0|

Kor funktioner som ér tilldelade till Anpassad funktion 1 eller Anpassad funktion 2 i
menyn Utékad.

@ Utokad - Startskidrm - Anpassad funktion 1, Anpassad funktion 2 sid.147

Vilj Lamp-lage.
@ "Stilla in ljusstyrka" sid.77

©) | Vilj Farglage.

@ "Vilja projiceringskvalitet (Vilja Farglage)" sid.77

Startskarmen stings efter 10 minuters inaktivitet.




Stanga av projektorn

e Sting av projektorn dd den inte anvinds for att sikerstilla en ling
livslangd. Ljuskallans livslingd varierar beroende pa instéllningarna i

Konfigurationsmenyn, omgivningsférhéllande och
anvindningsomréaden. Ljusstyrkan for den projicerade bilden sinks i
takt med att projiceringstiden fortlgper.

¢ Projektorn kan stingas av omgaende med strombrytaren eftersom
den har en funktion for direkt avstingning.

o Nir projektorn anvdnds kontinuerligt i mer &n 24 timmar, eller nar
direkt avstingning anvands regelbundet, still in Lampkalibrering via
schemaldggningsfunktionen for att justera lampan periodvis. Du kan
aven gora instillningar i Konfigurationsmenyn.

@ "Schemaldggningsfunktion” sid.112
@ Aterstill - Lampkalibrering sid.162

Tryck pa [O]-knappen pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Bekriftelseskdrmen for avstingning visas.

Stanga av?

Ja : Tryck pd knappen ()
Nej : Trvck pd annan valfri knapp

a Tryck pa [O]-knappen igen. (Tryck pa valfri knapp for att avbryta.)

Efter att du hort tva ljudsignaler slocknar den projicerade bilden och
statusindikatorn stings av.

B Koppla bort stromsladden.



Projicera bilder

Identifiera inkommande signaler automatiskt och
andra den projicerade bilden (Sok efter killa)

Tryck pa knappen [Search] for att projicera bilder fran den port som for
ndrvarande tar emot en bild.

Vid anvdndning av fjdrrkontrollen Vid anvédndning av
kontrollpanelen

e On  Standby 0 ( On Standby
OJRC

Esc

(o) () &= )
)

Nir tvéa eller fler bildkillor ar anslutna, tryck flera ganger pa [Search]-
knappen tills den onskade bilden projiceras.

Nar videoutrustningen dr ansluten ska du starta uppspelningen innan denna
atgard péborjas.

e Du kan stilla in projektorn sa att den automatiskt detekterar en
bildsignal frdn en annan ingangskilla och projicerar den bilden nir
det inte finns ndgon annan bildsignal frén den befintliga
ingangskallan.

@ Utokad - Drift - Auto. killsokning sid.147

e Foljande skdrm visas nér inga bildsignaler matas in.

[S6k efter killal
Signalstatus
we— HDBaseT Av
DVI-D Av
Av
Av
Av

-Ange bildsignal.
-Tryck pd3 for att vilja killan.

([#1:Vilia [@]:Enter [Esc] :Avsluta |




Projicera bilder

Vixla till den dnskade bilden med fjarrkontrollen * Tryck pé [#r]-knappen.

Fjarrkontroll

) \ = ) U 4 )

e Tryck pa knappen for den ingangskilla som du vill projicera.
Ingangsportarna for knapparna visas nedan.
Fjarrkontroll

(2 J)CsJ)Cs6 )
(7 J)Cs )9 )
(o JCo J(hum)

4 On  Standby 0

OnOff
—

fD— (Homr ) [HDBTaseT] (oviD }—4@
O)—— Scompuer] e ———6)
0— oD

Vilj ingangskilla som ska projiceras och tryck sedan pa [<J]-knappen.

2
Ingangsport
q e i |
l ~N o HDBaseT il Farglige
FT @ — @ ‘ - ‘ HDom = DVI-D | $%a
Service - D Brbéttring
LAN HDBaseT bvi-b HOMI CHDBT" i
(HDCP2.2) (HDCP2.2) @ B BNC
] =" GuSnon
BNC comected - USB = ®
Cr/Pr GIY Bb H/CSync VSync wBE LAN Meny Hidlp
6 ‘ _imendlisuppspening: P&
rou Audio2 RS-232C . . .
e =Y grs?gi:lornamn: HR000000 Hyckelord: X0 nQic
\ 1 1P ; AX00000K 4 TP ; 00000X2000XXK Anslutringsguide
=
il
- J

@) Byter till bilderna frén en dator som dr ansluten via ett nitverk.

Nir du anvinder Innehallsuppspelningslige kan du vixla till USB-
killan genom att trycka pa den anvindarknapp som tilldelats USB.




Projicera bilder

Justera volymen

Du kan justera ljudvolymen fran Audio Out-porten med en av foljande
metoder.

e Tryck pa knapparna [Volume] pa fjarrkontrollen for att justera volymen.
(0] hojer volymen.
[<0] sdanker volymen.
Fjarrkontroll

v

[Page ) (Volume) [E-Zoom)

ometry Memory

e Justera volymen fran menyn Konfiguration.
@ Instillningar - Volym sid.144

/\ Obs

Borja inte pd en hog volym.
Plotsliga, hoga ljud kan skada horseln. Sink alltid volymen innan enheten
stangs av sd att du gradvis kan 6ka volymen nir enheten slds pd igen.




Justera projicerade bilder

e Krokt yta
Korrigera forvrangningen som uppstdr nir du projicerar pa en bojd yta
och justera virdet for utskjutning och indragning.
@ "Krokt yta" sid.67

Korrigera forvrdangning i projicerade bilder

Du kan korrigera keystone-forvrangning i de projicerade bilderna med
nagon av féljande metoder.

e H/V keystone

Anvinds for att korrigera forvrangning i horisontell eller vertikal riktning
oberoende av varandra. I

@ "H/V keystone" sid.65

> e

e Vigg med horn
Later dig korrigera distorsionen som uppstar nir du projicerar pa en yta
med rdta vinklar, t.ex. en fyrkantig pelare eller ett horn i rummet, och
justerar vardet for utskjutning och indragning.
@ "Vigg med horn" sid.71

e Quick Corner - .
Korrigera de fyra hornen oberoende av varandra. :
@ "Quick Corner" sid.66 =) ;
— _ —
- # e Punktkorrigering
,/, Korrigerar mindre forvringning som uppstar partiellt, eller justerar
4 bildens position i ett 6verlappande omrade vid projicering frin flera

projektorer.
@ "Punktkorrigering” sid.75




Justera projicerade bilder

e Genom att trycka pa [Geometry]-knappen pa fjarrkontrollen eller
[1]-knappen pa kontrollpanelen visas en skdrm for att vilja

justeringsmetod. Vertikal keystone

[H/Y keystone] Atergd

V-balans

. Horisontal keystone
korrigeringsstatus, still in Geometrisk korr. till Av. Aven nir det ér H-balans

installt till Av, sparas korrigeringsvérden.
@ Instillningar - Geometrisk korr. sid.144

e Nir du vill justera projektionsposition osv, for att tillfalligt frislippa

[Esc] :Atergd [$1:Vilia [v]:Justera [Menul:Avsluta J
e Du kan spara geometriska korrigeringsinstillningar via Minne i [Default] :Aterstdll

Geometrisk korr.och ldsa in dem vid behov.
@ "Minnesfunktion" sid.110

H/V keystone

Anvinds for att korrigera forvrangning i horisontell eller vertikal riktning
oberoende av varandra.

Anvind foljande for att kontrollera bildens justeringsomrade.
@ "H/V keystone" sid.260

n Tryck pd knappen [Menu] medan du projicerar.

Vilj Geometrisk korr. i Installningar.

"Om instdllningen har dndrats kan bilden bli forvriden." visas, tryck
pa [«d]-knappen.

Valj korrigeringsmetod med knapparna [a][¥] och gor

B Viélj H/V keystone och tryck pa [«J]-knappen.

korrigeringarna med knapparna [4][ )]



Justera projicerade bilder

Korrigera keystone-forvrangning genom att anvanda Vertikal
keystone och Horisontal keystone.

Vertikal keystone

-
AL A

Horisontal keystone

f

Om bildfoérhallandet ar felaktigt, justera bildens balans genom att
anvianda V-balans och H-balans.

V-balans

-

H-balans

)

@ Dé du korrigerar keystone-forvringning kan den projicerade
bilden bli mindre.

B For att genomfora korrigeringarna, tryck pa [Menul-knappen.

Du kan inte kombinera dem med andra korrigeringsmetoder.

Quick Corner

Anviand for att korrigera de fyra hornen pa den projicerade bilden
oberoende av varandra.

n Tryck pad knappen [Menu] medan du projicerar.

Vilj Geometrisk korr. i Installningar.

Om meddelandet "Om instdllningen har dndrats kan bilden bli
forvriden." visas, tryck en gang till pa [<J]-knappen.

Valj hérnet som du vill justera med knapparna [a], [¥], [4] och

B Vilj Quick Corner och tryck sedan pa knappen [<J].

[»] och tryck pa [«d]-knappen.



Justera projicerade bilder

[Quick Corner] [Quick Corner]

Vilj omrade. Kan inte flyttas lingre.

[$/0]:Vilja

[®1:Enter

[Esc] : Atergd (tryck i 2 sekunder for
att dterstélla)

[4/4¢]:Justera
[Esc] /[ ®]:Atergd

Upprepa steg 4 och 5 efter behov for att justera alla aterstdende
Om du haller [Esc]-knappen intryckt i ungefir tva sekunder horn.
visas skdrmen dir du ska bekrdfta att standardinstillningarna
ska éterstillas.

For att genomfdra korrigeringarna, tryck pa [Menul-knappen.
Vilj Ja om du vill aterstélla resultatet av korrigeringarna med
Quick Corner.

Krokt yta

B Justera hérnets position med knapparna [a], [¥], [4] och [D]. Korrigera distorsion som uppstar ndr du projicerar pa en bojd yta och

) _ L o justera vardet for utskjutning och indragning.
Nir du trycker pa knappen [<4J] visas den skdarmbild som visas i steg

4 dir du kan vilja vilket omrade som ska korrigeras. Rikta projektorn direkt mot skirmen med linsens position flyttad till
o ddelandet "Kan inte f linere." vi der iusteri startlaget.

m meddelan et "Kan inte "yttas lingre.” visas under ')usjcerlngen @ "Justera den projicerade bildens position (Justering av linsforskjutning)"
kan du inte justera formen ldngre i den riktning som indikeras av sid 33

den gra triangeln.



Justera projicerade bilder

¢ Projicera pa en bdjd yta med samma radie.

e Om justeringen dr stor kanske fokuseringen inte blir enhetlig dven
efter det att du gjort justeringarna.

e Om 4K-forbittring ar aktiverat visas ett meddelande. Vilj Ja for att
inaktivera 4K-forbidttring. (endast EB-L1075U/EB-L1070U/EB-
L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)

@ Bild - Bildforbittring - 4K-forbéttring sid.141

Anvind foljande for att kontrollera bildens justeringsomrade.
@ "Krokt yta" sid.260

n Tryck pa knappen [Menu]l medan du projicerar.

a Vilj Geometrisk korr. i Installningar.
B Vilj Krokt yta och tryck pa [«J]-knappen.

[Geometrisk korr.]

Av
H/V keystone
Quick Corner

IKrokt vta @

Vigg med hérn
Punktkorrigering

Minne

[ [Esc] :Atergd [$1:Vilja [®I:Enter [Menul:Avsluta |

"Om instdllningen har dndrats kan bilden bli forvriden." visas, tryck
pa [«d]-knappen.

a Vilj Krokt yta och tryck pa [«J]-knappen.

[Krokt ytal

Quick Corner
Krokt yta
Punktkorrigering
Aterstall

( [Esc] :Atergd [4]1:Vilia [@]:Enter [Menul:Avsluta |

B Vilj Ratt form och tryck pa [«J]-knappen.

[Krokt ytal

Ratt form
Horisont. linjéritet

Vertikal linjaritet
Beh. bredd-/héjdforh. Av

( [Esc]:Atergd [#1:Vilja [@I:Enter [Menul:Avsluta |




Justera projicerade bilder

Valj omradet som du vill justera med knapparna [a], [¥], [4]

Justera formen med knapparna [a], [¥], [4] och [D)].
och [P] och tryck pad [«J]-knappen.

[R&tt form]

Om triangeln i den riktning som du haller pa att justera blir gra,

sasom visas i skirmdumpen nedan, gar det inte att justera formen i
den riktningen nagot mer.

Vilj omrade.

Niar du viljer ett horn, kan du justera de tvd sidorna pa hornet.

Om du haller [Esc]-knappen intryckt i ungefir tvd sekunder
visas skirmen ddr du ska bekrifta att standardinstéillningarna
ska aterstallas.

Vilj Ja om du vill aterstilla resultatet av Krokt yta.

Tryck pad [Escl-knappen nar du vill ga tillbaka till den féregdende
skarmen.



Justera projicerade bilder

g Upprepa stegen fran 6 till 8 efter behov for att justera alla
aterstdende delar.

Om bilden utvidgas eller dras ihop, ga till ndsta steg och justera
linjdriteten.

@ Tryck pa [Esc]-knappen for att visa skdrmen fran steg 5. Valj
Horisont. linjaritet eller Vertikal linjdritet och tryck pa [«J]-
knappen.

[Krokt ytal Atergd

R&tt form
Horisont. linjdritet ]

Vertikal linjaritet
Beh. bredd-/héjdforh. Av

( [Esc] :Atergd [#1:Vilia [@I:Enter [Menul:Avsluta |

Vilj Horisont. linjdritet nar du vill justera horisontal utskjutning
eller indragning och vilj Vertikal linjdritet nir du vill justera
vertikal utskjutning eller indragning.

For att kompensera for utokning eller forminskning samtidigt
som bildformatet bibehélls, stills in Beh. bredd-/héjdforh. till
Pa. Du kanske inte kan goéra korrigeringar om du stiller in
detta till Pa efter korrektion. Aterstill korrigeringarna till de

ursprungliga vérdena, eller minska korrigeringen, och férsok
sedan igen.

m Vélj standardlinjen for justering och tryck pa [«Jd]-knappen.

Tryck pa knapparna [4][ P ] ndr du viljer Horisont. linjéritet och

[4a][¥] ndr du viljer Vertikal linjdritet och tryck sedan pa
[#].

Den valda standardlinjen blinkar i orange och vitt.

Om du andrar standardlinjen aterstills de tidigare
installningarna.



Justera projicerade bilder

Justera linjariteten. Vagg med horn

Justera sa att avstandet mellan linjerna r lika. Later dig korrigera distorsionen som uppstar ndr du projicerar pad en yta

Niér du trycker pa [ 4 ]-knappen med rdta vinklar, t.ex. en fyrkantig pelare eller ett horn i rummet, och
justerar vardet for utskjutning och indragning.

Nir Horisont. linjdritet har valts Nar Vertikal linjdritet har valts
Rikta projektorn direkt mot skdrmen med linsens position flyttad till
startldget.
@ "Justera den projicerade bildens position (Justering av linsférskjutning)"
e — sid.33
T T~ \ /

N e Projicera pa en yta med en rit vinkel.
/\

7\
JARY

¢ Om justeringen ar stor kanske fokuseringen inte blir enhetlig dven
efter det att du gjort justeringarna.

e Om 4K-forbidttring ar aktiverat visas ett meddelande. Vilj Ja for att
Nir du trycker pd [P ]-knappen inaktivera 4K-forbittring. (endast EB-L1075U/EB-L1070U/EB-
L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)

Nir Horisont. linjdritet har valts Nar Vertikal linjdritet har valts
@ Bild - Bildforbittring - 4K-forbattring sid.141
|
o Inte tillgangligt for ELPLX01/ELPLX01W.
<<:I I>> A Anvind foljande for att kontrollera bildens justeringsomrade.

L\ @ "Vigg med horn" sid.267

A\

\\II

n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.

| |

Vélj Geometrisk korr. i Instédllningar.
@ For att genomfora korrigeringarna, tryck pd [Menul-knappen. g ) J

B Vilj Vagg med horn och tryck pa [«J]-knappen.
Du kan finjustera de korrigerade resultaten. Anvand Quick Corner for

att justera bildens lutning och anvind sedan Punktkorrigering for
finjustering. Vilj Quick Corner eller Punktkorrigering pa skirmen i
steg 4.

@ "Quick Corner" sid.66
@ "Punktkorrigering” sid.75



Justera projicerade bilder

Vélj Horntyp och tryck pa [<J]-knappen.
[Geometrisk korr.] Atergd B ) ypP ycKk p pp

Av

H/V keystone
Quick Corner
Krokt yta

IvVdag med hrn &

Punktkorrigering

[Vdgg med hornl Atergd

Horntyp MHorisont. hérn

R&tt form
Linjdritet

Minne ( [Esc]:Rtergd [$1:Vilia [@I:Enter [Menul:Avsluta |

( [Esc]:Atergd [#1:Vilia [@]:Enter [Menul:Avsluta |

Om meddelandet "Om instéllningen har dndrats kan bilden bli
forvriden." visas, tryck en gang till pd [«d]-knappen.

ﬂ Vélj Vagg med horn och tryck pa [«J]-knappen.

[Vdagg med hornl Atergd

Quick Corner

Vigg med horn [¢]

Punktkorrigering
Aterstall

[ [Esc] :Atergd [#$1:Vilja [®I:Enter [Menul:Avsluta |




Justera projicerade bilder

Enligt projektionsomradet, véilj Horisont. horn eller Vertikalt horn Justera projektorns position och linsforskjutningen sa att linjen i
och tryck sedan pa [«J]-knappen. mitten pd skdrmen motsvarar hérnet (punkten ddr de tvd ytorna

; e . mots).
Nir ytorna ér jamna horisontalt: )

@ "Justera den projicerade bildens position (Justering av
linsforskjutning)" sid.33

=
:
_

Vilj Horisont. horn.

-

$ Bilden och rutnitet visas eller doljs varje gang du trycker pa
[«d]-knappen.

Nir ytorna dr jamna vertikalt:
Vilj Vertikalt horn.

I exemplet nedan beskriver vi hur du anvinder Horisont. horn.

yA Tryck pa [Escl-knappen for att visa skarmen fran steg 5. Valj Ratt
form och tryck pa [«J]-knappen.



Justera projicerade bilder

Valj omradet som du vill justera med knapparna [a], [¥], [4]
och [P] och tryck pad [«J]-knappen.

[Ratt form]

[

Vilj omrdde.

Tips om justering
Niar Horisont. horn har valts:

Justera det Ovre omradet baserat pa den lagsta punkten (visas med
den @ pilen).

Justera det ligre omradet baserat pa den hogsta punkten (visas med
den @ pilen).

A

A

Niar Vertikalt horn har valts:

Justera védnster och hoger baserat pd punkten narmast den vertikala
linjen i mitten pa skdrmen.

Om du haller [Esc]-knappen intryckt i ungefir tva sekunder
visas skdrmen ddr du ska bekrifta att standardinstéillningarna
ska aterstillas.

Vilj Ja om du vill aterstilla resultatet av Vigg med horn.

Justera formen med knapparna [a][ ¥ ][ 4] )]

Om meddelandet "Kan inte flyttas lingre." visas under justeringen
kan du inte justera formen ldngre i den riktning som indikeras av
den gra triangeln.

Upprepa steg 9 och 10 efter behov for att justera alla aterstdende
delar.

Om bilden utvidgas eller dras ihop, ga till ndsta steg och justera
linjariteten.

Tryck pa [Esc]-knappen for att visa skdrmen fran steg 4. Valj
Linjaritet och tryck pa [«J]-knappen.

[Vdgg med horn] Atergd

Hérntyp Horisont. hérn
Rédtt form

Linjdritet [+]

[ [Esc] :Atergd [$1:Vilia [@I:Enter [Menul:Avsluta |




Justera projicerade bilder

@ Justera linjariteten med knapparna [4][ ) ].

Justera sa att avstandet mellan linjerna ar lika.

Niar du trycker pa [4]-knappen

Nair Horisont. horn har valts Nar Vertikalt horn har valts
l"\
7\
A}
’/
<\\]

Niér du trycker pa [ p]-knappen

Nar Horisont. horn har valts Nar Vertikalt hérn har valts
[ ==
/>
_~1
L
\ /
‘\ll

@ For att genomfora korrigeringarna, tryck pa [Menul-knappen.

Du kan finjustera de korrigerade resultaten. Anvind Quick Corner for
att justera bildens lutning och anvind sedan Punktkorrigering for
finjustering. Valj Quick Corner eller Punktkorrigering pa skirmen i
steg 4.

@ "Quick Corner" sid.66
@ "Punktkorrigering" sid.75

Punktkorrigering

Delar upp den projicerade bilden genom rutnitet och korrigerar
forvrangningen genom att flytta korsningspunkten frin sida till sida och
upp och ned.

e Du kan gora korrigeringar i steg om 0,5 pixlar i alla riktningar inom
foljande intervall.

EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U:
Vertikalt och horisontellt upp till hogst 32 pixlar.

EB-L1070W/EB-L1060W/EB-L1070: Vertikalt och horisontellt upp till
hogst 20 pixlar.

e Om 4K-forbidttring &r aktiverat visas ett meddelande. Vilj Ja for att
inaktivera 4K-forbidttring. (endast EB-L1075U/EB-L1070U/EB-
L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)

@ Bild - Bildforbittring - 4K-forbdttring sid.141

n Tryck pad knappen [Menu] medan du projicerar.
a Vilj Geometrisk korr. i Installningar.

B Vidlj Punktkorrigering och tryck pa [«J]-knappen.

[Geometrisk korr.]

Ay

H/V keystone
Quick Corner
Krokt yta
Vigg med horn

IPunktkorrigering ¢

Minne

([ [Esc] :Atergd [$1:Vilia [®I:Enter [Menul:Avsluta |




Justera projicerade bilder

Om meddelandet "Om instdllningen har dndrats kan bilden bli
forvriden." visas, tryck en gang till pa [<J]-knappen.

a Valj Punktkorrigering och tryck pd [«J]-knappen.

[Punktkorrigering] Atergd

Quick Corner

Punktkorrigering [¢]

Aterstall

[ [Escl :Atergd [#1:Vilia [®]1:Enter [Menul:Avsiuta |

B Valj Punktkorrigering och tryck pd [«J]-knappen.

[Punktkorrigering] Atergd

Punktkorrigering D3x3

Fargmbnster Vit
Aterstill

( [Esc] :Atergd [$1:Vilia [@I:Enter [Menul:Avsluta |

Vilj punktnummer (3x3, 5x5, 9x9, 17x17) och
utfor sedan Punktkorrigering.

Punktkorrigering

Fargmodnster Vilj farg pa rutnitet nér korrigeringar utfors.

Aterstall Aterstiller alla korrigeringar med
Punktkorrigering till standardvérdena.

E Vilj punktnummer (3x3, 5x5, 9x9 eller 17x17) och tryck sedan pa
knappen [«J].

Om du minskar antalet punkter under korrigeringen aterstills
korrigeringar vid positionen utan en punkt.

7 Ga till punkten som du vill korrigera med knapparna [a], [ ¥],
[4] och [»] och tryck pd [«J]-knappen.

Korrigera férvrangningen med knapparna [a], [¥], [{] och

3!
—?7—
?

—— <] o=

!

For att ga vidare till att korrigera en annan punkt, tryck pa
knappen [Esc] for att atergd till foregaende skdrm, upprepa sedan
steg 7 och 8.

@ Bilden och rutnitet visas eller doljs varje gang du trycker pé
[«d]-knappen.

g For att genomfora korrigeringarna, tryck pa [Menul-knappen.



Justera projicerade bilder

Du kan finjustera de korrigerade resultaten. Vilj Quick Corner pa

skidrmen i steg 4 for att justera bildens lutning.
@ "Quick Corner" sid.66

Valja projiceringskvalitet (Valja Farglage)

Du kan enkelt uppnd optimal bildkvalitet genom att vilja den instéllning
som bdst motsvarar rddande forhéallanden vid projiceringen. Bildens
ljusstyrka varierar beroende pa valt lage.

Lage Anvandning

Dettair detljusasteldget. Liaget dr bast for rum med stark
belysning.

Dynamiskt

Bilderna drlevande. Liget 4r bést for presentationer eller
nér du tittar pa TV i ett rum med stark belysning.

Presentation

Naturligt Aterger firgerna pa ritt sitt. Laget dr bist for projicering
av stillbilder, t.ex. foton.

Bio Ger bilderna en naturlig karaktar. Limpligt om du tittar
pé film i ett morkt rum.

BT.709 Producerar bilder som 6verensstimmer med ITU-R BT.
709.

DICOM SIM Visar bilder med tydliga skuggor. Laimpligt for att

projicera rontgenbilder och andra medicinska bilder.
Projektorn ér inte en medicinsk enhet och kan inte
anvindas for medicinska diagnoser.

Minimera firgtonsskillnaden mellan varje projicerad
bild. Idealiskt f6r projicering frén flera projektorer.

Multi-projektion

Varje gang du trycker pad knappen [Color Mode] visas namnet Férglidge pa
skdarmen och Farglage dndras.

Fjarrkontroll
Lunpuier DING

—

[M Aspect | [ Cologfode |/|\|/|T|/I

[ | Presentation

Du kan stilla in Farglige fran menyn Konfiguration.
@ Bild - Firglige sid.141

Stalla in ljusstyrka

Stdll in ljusstyrkan for ljuskallan.
n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.
a Vdlj Instéllning for ljusstyrka i Installningar.

B Vdlj Lamp-lageoch tryck sedan pa [«Jd]-knappen.
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Vélj det alternativ som du vill stdlla in och tryck sedan pa [«J]-
knappen.

Normalt: Vilj detta alternativ om du inte vill sinka ljusstyrkan.
Detta alternativ ger ljuskillan en anvdndningstid pa cirka 20 000
timmar.

Medium: Buller fran flikten dr hogre dn ndr Tyst dr vald, men det
minskar inte ljusstyrkan lika mycket. Stiller in ljusstyrkan pa 85 %.
Detta alternativ ger ljuskillan en anvdndningstid pa cirka 20 000
timmar.

Tyst: Vilj det hir om du ér orolig over det ljud som flakten gor.
Stiller in ljusstyrkan pa 70 %. Detta alternativ ger ljuskillan en
anvandningstid pa cirka 20 000 timmar.

Utokat: Vilj detta alternativ for att oka ljuskillans berdknade
livslangd. Stéller in ljusstyrkan pa 70 %. Detta alternativ ger
ljuskéllan en anvéndningstid pa cirka 30 000 timmar.

Anpassa: Vilj detta alternativ for att stilla in Ljusstyrkeniva
manuellt. Nar Anpassa har valts ar Konstant-lige tillgingligt.

Nar Lamp-ldage har stillts in pa Anpassa, valj Ljusstyrkeniva, och
anvand sedan [4 ][ P ]-knapparna for att stdlla in ljusstyrkan.

For att behalla en fast ljusstyrka, valj Konstant-lage, och stéll in
Pa.

e Nir Konstant-lige har stillts in till Pakan du inte dndra
instdllningar fér Lamp-lige och Ljusstyrkeniva. For att dndra

dessa instillningar, stdll in Konstant-ldge till Av.

e Nir Konstant-lige har stillts in till Aviandras virdet for
Ljusstyrkeniva beroende pa ljuskillans aktuella status.

e Det kan finnas en felmarginal i Ljusstyrkeniva.

e Nir projektorn anvinds kontinuerligt i mer dn 24 timmar,
eller nar direkt avstingning anvinds regelbundet, stéll in
Lampkalibrering via schemaldggningsfunktionen. Om detta
inte dr instdllt kommer Konstant-ldget inte att fungera. Du
kan dven gora instillningar i Konfigurationsmenyn.

@ "Schemaldggningsfunktion” sid.112
@ Aterstill - Lampkalibrering sid.162

Guide for Beraknad aterstaende tid

Nir Konstant-lige har stillts in till Pavisas Berdknad aterst. tid. Berdknad
aterst. tid visar den tid som konstant ljusstyrka kan uppratthallas.

Bild [Installning for ljusstyrkal Atergd
Signal Lamp-lage Tyst

. Ljusstyrkenivd 0%
Instsliningar @
——— Berdknad aterst. tid oH ]
Utokad hogst

Natverk
Information

Aterstall

[ [Escl] :Atergd [#1:vilja [®I1:Enter [Menul:Avsluta |
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Visningsniva Beriknad aterst. tid Nir Konstant-liget iar Pa
I I I I I 10 000 timmar eller mer : Ljusstyrkeniva
1111 8 000 till 9 999 timmar : Ungefdrlig tid som konstant-ldget for ljuskillan kan uppritthallas.
il 6 000 till 7 999 timmar 0 ) Hlustration
iIlil 4 000 till 5 999 timmar 85% 6 000 timmar
il 2 000 till 3 999 timmar 30% 10 000 fimmar
1111 0 till 1 999 timmar 0% 19 000 timmar o \
60% 29 000 timmar ;
@ Tiden som visas pa duken ar endast en guide. 30 000 timmar eller mer 50% 41 000 timmar @ !
visas i enheter om 10 000; 2 000 till 29 999 timmar visas i enheter om 0% 56 000 fi
1 000; och upp till 1 999 timmar visas i enheter om 100. > tmmar
30% 78 000 timmar
Forhallande mellan Ljusstyrkeniva och ljuskallans anvandningstid. e Detta ir endast en ungefirlig guide och kan andras beroende pa
projektorns anviandning och omgivning.

Foljande visar forhallandet mellan Ljusstyrkeniva och ljuskillans

anvindningstid. e Ovanstdende tid &r standardtimmar vid kontinuerlig anvidndning av

projektorn utan att instdllningarna for Ljusstyrkeniva eller
Nir Konstant-liget dr Av Konstant-lige dndras och &r inte garanterade.
e Detta dr endast en ungefirlig guide och kan 4ndras beroende pa

+ Ljusstyrkeniva projektorns anvindning och omgivning. Du kan behdva byta ut
: Ungefarlig driftstid tills ljuskdllans ljusstyrka reduceras till hilften interna delar tidigare an den beriknade driftstiden for ljuskallan.
) o o Nir }(onsta.nt.-léige har stéillts. in tillo Pa, OCl‘.l. up}.)skattad“kons.t.ant tic}
har 6verskridits, kanske det inte gir att stilla in ett hogt virde pa
100% 20 000 timmar Ljusstyrkeniva.
90% 21 000 timmar
80% 24 000 timmar
70% 30 000 timmar
60% 37 000 timmar
50% 47 000 timmar
40% 61 000 timmar
30% 71 000 timmar
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Stdlla in den projicerade bildens ljusmangd [Lampreglage]
Genom automatisk instillning av luminansen efter med ljusstyrkan i den lAv
visade bilden fir du djupa och fylliga bilder. Du kan ocksa stilla in Dynamisk kontrast

Lampslédckingsreglage

ljuskdllan s& att den stings av automatiskt.

(([Escl /[@]:Atergd [$1:Vilia [Menul:Avsluta |

n Tryck pd knappen [Menu] medan du projicerar.

Av: Vilj du inte vill kontrollera ljuskallan.
a Vdlj Lampreglage fran Bild och tryck sedan pa [«J]-knappen. * AV vay om du inte Vit kontrofiera juskatian

e Dynamisk kontrast: Justera automatiskt mangden ljus nidr du

ji ligt bildens ljusstyrka.
B Vélj Lampreglage och tryck sedan pa [«J]-knappen. projicerar eiigh budens Jusstyrka

e Lampslackingsreglage: Slicker automatiskt ljuset nir den instdllda
. tiden har forflutit pa den angivna videonivan.
Bild () [Lampredlagel] Atergd

Signal IETEIEEIEE OAV B Tryck pa [Esc]-knappen nar du vill ga tillbaka till den féregdende
Dynamisk kontrast skarmen.

Instélliningar Lampsldckingsreglage

Utdkad a Om du valde Dynamisk kontrast i steg 4, gor foljande

Natverk installningar i Dynamisk kontrast.

i I e Responshastighet: Vilj Hog hastighet for att justera mingden ljus

Aterstill sd snart scenen édndras.
e Niva for svart: Still in nivan for svart ndr ljusstyrkan for
bildsignalen dr noll. Nar du viljer 0%, slds ljuskillan av.
(([Esc] :Atergd [#1:Vilia [@I:Enter [Menul:Avsluta |

Om du valde Lampslackingsreglage i steg 4, gor foljande

a Vilj ljuskallans drift enligt bildsignalen och tryck sedan pa [«J]- instaliningar i Lampslackingsreglage.

knappen. e Signalniva lampslick.: Still in ljusstyrkan for att styra

videosignalen. Efter att ha stingts av automatiskt nar den angivna
bildnivin 6verskrids tinds den omedelbart.

e Timer lampsldackning: Still in tiden innan du stinger av ljuskillan
automatiskt.

B Tryck pa knappen [Menu] for att avsluta instéliningarna.
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Andra bredd-/hojdférhallande for den projicerade Bildformat Forklaring
bilden 4:3 Projicerar med ett bredd-/héjdférhallande pa 4:3.
16:9 Projicerar med ett bredd-/héjdférhallande pa 16:9.
Du kan dndra bredd-/héjdforhéllande for den projicerade bilden till att Full Projicerar pa hela projektionsskirmen.
passa typen av forhallandet mellan hojd och bredd hos, och upplésningen - . - -
for inmatade signaler H-zoom Projicerar genom att forstora bilden till
) projektionsskarmens hela bredd samtidigt som bildens
Tillgangliga bildformatldgen varierar beroende pé instillningen for bredd-/hojdforhallande bevaras. Omraden som
Bildtyp. overskrider kanterna pa projektionsskdrmen projiceras
inte.
¥ e Still in Bildtyp innan du dndrar bredd-/héjdférhallandet. V-zoom Projicerar genom att forstora bilden till
@ "Skirminstillningar” sid.30 Eroéi(t/ilcl).r.l.s;?érhnolﬁns (f1UI|13a hojd s;z)mtidﬂig;t som bildens
L ) L . redd-/hojdforhéallande bevaras. Omrdden som
e Kan inte dndras ndr Skalningslige &r instillt till Zooma bild. overskrider kanterna pa projektionsskirmen projiceras
@ Signal - Skala Skalningslige sid.143 inte.
Ursprunglig Projicerar pa mitten av projektionsskirmen med bildens
upplosning. Omraden som 6verskrider kanterna pa
Andringsmetoder projektionsskidrmen projiceras inte.

Varje gang du trycker pad knappen [Aspect] pa fjarrkontrollen visas namnet
pé bildformatet pa skirmen och bredd-/hojdférhallandet dndras. e De tillgingliga bredd-/hojdférhéllandena skiljer sig beroende pa

ingéngssignalen frdn den anslutna enheten.

Fjarrkontroll
¢ Du kan stilla in bredd-/héjdférhéllandet pa menyn Konfiguration.
Lunipuier DING

43 } : :
u @ Signal - Bildformat sid.143

e Om delar av en datorbild saknas, ska du stilla in Upplosning pa

Cdorhlode Bred eller Normal pa menyn Konfiguration beroende pa datorns
upplosning.

@ Signal - Upplosning sid.143

Lens

Bildformat Foérklaring

Automatiskt Projicerariettlampligtbredd-/h&jdférhallande baserat pa
information frén signalen som tas emot.

Normal Projicerar samtidigt som bildens bredd-/hojdforhallande
bevaras.
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Justera bilden

Justera Nyans, Mattnad och Ljushet
Du kan justera Nyans (firgton), Mittnad (livfullhet) och Ljushet for de sex
axlarna R (rod), G (gron), B (bla), C (cyan), M (magenta) och Y (gul) enligt
Oonskemal.
n Tryck pd knappen [Menu] medan du projicerar.
a Valj Avancerat i Bild och tryck sedan pd [«J]-knappen.
B Vélj RGBCMY och tryck sedan pa [«J]-knappen.

ﬂ Tryck pd knapparna [a][¥] for att vdlja den farg som du vill
justera och tryck sedan pa [«J]-knappen.

[RGBCMY] Atergd
Nyans Madttnad Ljushet

[V | —

[V ) —

[V} —

( [Esc]:Atergd [$1:Vilia [@I:Enter [Menul:Avsluta

Valj ett alternativ med [ a ][ ¥ ]-knapparna och gor justeringar med
[ 4] » ]-knapparna.

[R]
Nyans
Mattnad

Ljushet

[ [Esc] :Atergd [$]1:Vilja [¢]:Justera

[Menul:Avsluta
[Default] :Aterstdll [D]: Andra bakgrund

Justeringsskarmen dndras varje gang du trycker pa [«Jd]-knappen.

B For att genomfora korrigeringarna, tryck pad [Menul-knappen.

Justera Gamma

Du kan justera skillnader i halvtonsljusstyrkan som uppstar beroende pa
ansluten enhet.

@ Justera genom att projicera en stillbild. Gamman kan inte justeras
korrekt via filmer.

Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.
Valj Avancerat i Bild och tryck sedan pa [«J]-knappen.
Vélj Gamma och tryck sedan pa [«J]-knappen.

Justera vardet med knapparna [4]1[D].
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[Gammal Atergd

iGamma ¢
Anpassat
Aterstill

( [Esc]:Atergd [«$r]:vilja [@I:Stéllain  [Menul:Avsiuta |

Nir ett hogre virde viljs blir de morka omradena av bilder ljusare,

men firgmattnaden for ljusare omraden kan bli svagare.

Nir ett lagre varde viljs, kan du reducera den Overgripande
ljusstyrkan i bilden for att gora bilden skarpare.

Om du viljer DICOM SIM fran Firglige i menyn Bild, vilj

justeringsvirde efter projiceringsstorleken.

e Om projiceringsstorleken dr 120 tum eller mindre, vdlj ett lagt
varde.

e Om projiceringsstorleken dr 120 tum eller hogre, vilj ett hogt
virde.

$ Medicinska bilder kanske inte aterges korrekt beroende pa din
installationsmiljo och skdrmspecifikationer.

Om du vill gora detaljerade justeringar valjer du Anpassat och
trycker sedan pa[<J]-knappen.

Anvand [4][ P ]-knapparna for att valja den fargton som ska
justeras och anvand sedan [a ][ ¥]-knapparna for att utféra

justeringarna. Nar dina andringar ar klara, bekrafta dem med [«J]-
knappen.

Om du anvander [ 4 ][ P ]-knapparna for att vélja den firgton som
ska dndras, blinkar bilden och du kan kontrollera firgtonsomradet
for malet som ska justeras.

[Gamma]
Omradet som blinkar ska
justeras.

Nar Vill du fortsdatta med att anpassa installningen? visas, vilj
Ja eller Nej.

For att justera en annan fargton, vélj Ja och upprepa proceduren i
steg 6.
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a Vélj ett av foljande och tryck sedan pa [«J]-knappen.

Av: inaktiverar 4K-forbattring. Om en signal som overstiger

Justera bildens upplosning (Bildforbattring)

Du kan justera bildens upplosning via Bildforbéttring for att aterge en projektorns panelupplosning matas in visas bilden i enlighet med
tydlig bild med eftertrycklig textur och materialkdnsla. projektorns panelupplosning.
. ) Full HD: om en signal med en upplosning pa 1080i/1080p/WUXGA
n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar. eller hogre matas in kommer 4K-forbattring att aktiveras.
L . WUXGA+: om en signal med en upplosning som overstiger
Vélj Bildférbattring i Bild och tryck sedan pa [«J]-knappen. WUXGA matas in kommer 4K-forbattring att aktiveras. For att
Foljande skarm visas. projicera en hogupplost film kan du projicera en HD-bild genom att

anvdnda denna instdllning med Forinst. Bildligen.

Bild «) [Bildforbattring]

Signal 4K-forbattring Av [4K-forbattring]
Férinst. Bildldgen Férinstélining 1
Instéliningar 0Av
Raminterpolering Av Full HD
Utokad Avldgs. sammanfldtn. Av WUXGA+
Brusreducering 0
Natverk MPEG-brusreducerin L& = —
Super-resolution g g ( [Escl /[®]:Atergd [$1:Vilia [Menul:Avsiuta |
Information Detaljforbdttring
Aterstill %
Aterstill o F('jr. atl‘; 1Izrojicera fran flera projektorer, vilj Av for att forena
varje bild.

e Av dr idealiskt for projicering av presentationsmaterial fran
datorer osv.

(TEsc] /L®@I:Aterga [*1:Vala [Menul:Avsluta ) e Om instilld p4 Full HD eller WUXGA+ kommer statusen
som korrigeras med foljande funktion att avbrytas.

Edge blending, Skala, Krokt yta, Punktkorrigering, Vigg med
horn

Nir 4K-forbéttring har stillts in pa Av, atergir

4K-forbattring (endast EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-

L1060U/EB-L1050U) instillningarna till sina foregdende instillningar.
4K-forbattring ar en funktion som projicerar en bild i férdubblad
upplésning genom att diagonalt skifta 1 pixel i steg om 0,5 pixlar. Tryck pa [Escl-knappen nar du vill ga tillbaka till den féregdende
En hogupplést bildsignal projiceras med fina detaljer. skarmen.

n Vdlj 4K-forbattring i Bildforbattring och tryck sedan pd [«J]-
knappen.
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Forinst. Bildlagen

Vilj optimal instédllning enligt den projicerade bilden fran fem olika
forinstillningar som forberetts i forvig.

Foljande instéllningar sparas i forinstillningarna.

Raminterpolering, Avlidgs. sammanflitn., Brusreducering, MPEG-
brusreducering, Super-resolution, Detaljforbittring

e For att minimera forseningar, still in Forinst. Bildligen till Av.
e Om du stiller in Forinst. Bildldgen till Av, kan du inte stilla in de

andra objekten i Bildforbittring.

n Vilj Forinst. Bildligen i Bildforbattring och tryck sedan pa [«J]-
knappen.

Vilj ett av foljande och tryck sedan pa [«J]-knappen.

Forinstéllning 1 till Forinstillning 5: instdllningarna som sparats i
forvag appliceras till bilden.

Av: vilj detta alternativ for att stinga av fOrinstédllningarna.

[Férinst. Bildldgen]

DAV
Férinstéllning 1

Férinstéllning 2
Férinstéllning 3
Farinstéllning 4
Forinstéllning 5

( [Escl /[@]:Atergd [$1:Vilia [Menul:Avsluta |

@. e Nir du har valt Forinstillning 1 till Forinstillning 5 kan du
finjustera varje instillning individuellt. Instillningen kommer
att skrivas 6ver av justeringen.

¢ Instillningen kommer att skrivas over av justeringen separat
nir 4K-forbattring 4r aktiverad och inaktiverad.

Tryck pa [Escl-knappen néar du vill ga tillbaka till den féregdende
skarmen.

Raminterpolering

De aktuella och foregaende bildrutorna anvinds till att skapa
mellanliggande bildrutor, som interpoleras for att astadkomma bilder med
jamna rorelser. Du kan fa bort ryckiga bilder, sisom Overhoppning av
bildrutor nér bilder med snabba rorelser projiceras.

EEEEEEENENER JEEAAENEEN NN EENENEAANENL,NENENENENEENENEENEDR

Du kan inte stilla in Raminterpolering i féljande situationer.

e Nir 4K-forbdttring ar aktiverat

e Nir en signal med en upplosning som o6verstiger WUXGA matas
in

e Nir Bildformat ir instillt till V-zoom
e Niar Skala ar installt till Autom. eller Manuell
e Nir Edge blending ir instillt till Pa
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n Vilj Raminterpolering fran Bildforbattring och tryck sedan pa
knappen [«J].

a Vilj niva for interpolation fran Lag, Normal eller Hog.

Stall in pa Av om det uppstar storningar efter att nagon av nivaerna
har angetts.

[Raminterpolering]
JAv

Lag
Normal
Hoég

( [Escl /[@1:Atergd [$1:Vilia [Menu]:Avsiuta )

B Tryck pd knappen [Menu] for att avsluta instdllningarna.

Brusreducering

Du kan jaimna ut ojimna bilder for mjukare bildkvalitet vid inmatning av
progressiva signaler eller progressiva interlace-signaler.

Detta alternativ ar inaktiverat vid foljande fall.

e Nir 4K-forbattring dr aktiverat

e Nir en signal med en upplosning som oOverstiger WUXGA matas
in

Vdlj Brusreducering i Bildforbattring och tryck sedan pa [«J]-
knappen.

Justera vardet med knapparna [€1[D)].

[Bildférbattring]

Brusreducering (E )]

[[Escl /[®1:Atergd [$1:Vilja [Menu]:Avsluta |

Tryck pa [Escl-knappen néar du vill ga tillbaka till den féregdende
skarmen.
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MPEG-brusreducering

Du kan minska prickar och blockera brus som uppstar i kanterna vid
projicering av. MPEG-filmer.

Detta alternativ dr inaktiverat vid féljande fall.

e Nir 4K-forbittring dr aktiverat

e Nir en signal med en upplosning som Overstiger WUXGA matas
in

n Valj MPEG-brusreducering i Bildforbattring och tryck sedan pd
[«d]-knappen.

a Valj en niva att reducera brus fran Lag, Normal eller H6g och
tryck sedan pa [«d]-knappen.

Om Av viljs inaktiveras MPEG-brusreducering.

[MPEG-brusreducering]
DAv

Lag
Normal
Hog

([ [Esc]l /L®]1:Atergd [$1:Vilja [Menu]:Avsluta |

Tryck pa [Escl-knappen nar du vill gd tillbaka till den foregdende
skarmen.

Super-resolution

For att visa en tydlig bild kan du minska oskdrpan som skapas i kanterna
ndr upplosningen for bildsignalen skalas upp och projiceras.

n Vilj Super-resolution i Bildforbattring och tryck sedan pé [«J]-
knappen.

a Vilj ett alternativ med [ a ][ ¥]-knapparna och gor justeringar med
[4 1] » ]-knapparna.

Justera fina linjer: om den hir parametern har ett positivt virde
forbattras detaljer som t.ex. har och tygmonster.

Mjukt fokus: om den hir parametern har ett positivt virde forbattras
konturen, bakgrunden och andra storre objekt pa bilden sa att de
visas tydligare.

[Super-resolution]

O () — ] ) )
U ) — ] ))

Justera fina linjer
Mjukt fokus

[ [Escl /[@1:Atergd [$]1:Vilia [Menu]:Avsluta )

Tryck pd [Escl-knappen ndr du vill ga tillbaka till den foregdende
skarmen.
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Detaljforbattring

Du kan forbattra kontrasten i bildens detaljerade omraden for att skapa en
mer eftertrycklig textur och materialkinsla.

n Vilj Detaljforbattring i Bildforbattring och tryck sedan pa [«J]-
knappen.

a Vilj ett alternativ med [ a ][ ¥]-knapparna och gor justeringar med
[ 4] » ]-knapparna.
Styrka: Desto hogre virde, ju mer forbattras kontrasten.

Intervall: Desto hogre virde, ju bredare blir intervallen for
detaljsforbattringen.

[Detaljforbattring]
Styrka

©
Intervall O

(([Escl /[@1:Atergd [$]:Vilia [Menu]:Avsluta |

Beroende pa bilden, kan en hogdager mirkas i grinsen mellan
firger. Om detta stor dig, ange ett ldgre virde.

Tryck pd [Escl-knappen ndr du vill ga tillbaka till den foregdende
skarmen.

Projicera 3D-bilder

Du kan projicera passiva 3D-bilder genom att anvdnda tva projektorer.
Foljande kravs for att projicera och visa 3D-bilder.

e Polarisator
e Passiva 3D-glasdgon

e Fiste for stapling
e Silverskirm for passiv 3D

Projektorn arrangerar riktningen for polariserande projicering for R
(rott), G (gront) och B (blatt). Det dr inte nodviandigt att kasta om
bildsignalerna foér vinster och hoger 6ga for G (gront).



TOP

Praktiska funktioner

Detta avsnitt beskriver Multi-projektion, Split Screen, Minne, Schema och Sakerhetsfunktioner.
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Du kan stdlla in upp till 9 projektorer for att projicera en stor och bred Justera projicerad position

bild.
Du kan justera skillnaden for ljusstyrka och firgton mellan varje projicerad (1) Kontrollera projektorns position (vinkel).
bild for att skapa en sémlos skirm. @ "Installationsinstéllningar" sid.30
(2) Justera bildernas ordning.
e Still in 4K-forbittring till Av. (endast EB-L1075U/EB-L1070U/EB- @ "Sida vid sida" sid.90
L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)
e Vi rekommenderar att instillningen av fokus, zoomning och
linsforskjutning gors dtminstone 20 minuter efter att projiceringen Justera projicerade bilder
startats, eftersom bilder inte 4r stabila direkt efter att projektorn
slagits pa. (1) Justera bildernas bredd-/héjdférhéllande.
e Om virdena for Geometrisk korr. ir stora, kan justering av bildens @ "Skirminstéllningar” sid.30
position for overlappande bilder bli svart. @ "Andra bredd-/hojdforhallande for den projicerade bilden" sid.81
o Testmonster kan visas for att justera projiceringsstatusen utan att (2) Justera linsforskjutning.

ansluta videoutrustningen.
@ "Visa testmonster” sid.32

e Om du projicerar en punktbild som kan projiceras utan att bli 3)
forstorad eller forminskad, kan du gora precisa justeringar.

@ "Justera den projicerade bildens position (Justering av
linsforskjutning)" sid.33

Justera zoom och fokus.

@™ "Justera bildens storlek" sid.36

e Nar Kor regelbundet ir instillt till P4 i Lampkalibrering, utfors @ "Korrigera fokus” sid. 36

kalibreringen automatiskt och farger justerade med multi-projektion

kan &ndras. Stdll in detta till Av for att behalla den projicerade (4) Justera sma skillnader i bilderna.
bilden som den ér. @ "Punktkorrigering" sid.75
@ Aterstill - Lampkalibrering - Kor regelbundet sid.162 (5) TJustera bildkanterna.

@ "Edge blending" sid.91
@ "Niva for svart" sid.93

(6) Justera bildernas ljusstyrka och firgton.
@ "Fargmatchning" sid.96

. (7) Justera bildsektioner.
Avancerad forberedelse @ "Visa en skalad bild" sid.97

Procedur for justeringar

(1) Sla pa alla projektorer.

(2) Stéllin ett ID for alla projektorer och fjarrkontroller.
@ "Stall in projektor-ID" sid.41 Sida vid sida

Niar du anvédnder flera projektorer for att skapa en stor bild, tilldela ett
projektionslage till varje projektor.
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Innan sida vid sida utfors, justera den projicerade bilden s& att den &r

en rektanguldr. Justera dven bildernas storlek och fokus.
@ "Justera bildens storlek" sid.36
@ "Korrigera fokus" sid.36

Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.

Vilj Multi-projektion i Utokad och tryck sedan pa [«]-knappen.

Vilj Sida vid sida och tryck sedan pa [«J]-knappen.

Vilj Layout och tryck sedan pa [«J]-knappen.
(1) Stéll in antal projektorer i Rad och Kolumn.
(2)  Vilj Instillningar och tryck sedan pa [«J]-knappen.

Upprepa steg 1 till 4 for varje projektor som ska anvandas sida vid
sida.

Vélj Platsinstallning och tryck sedan pa [«J]-knappen.

(1) Stéll in positionerna for de projicerade bilderna i Radordning och
Kolumnordning.
Radordning: placera skdrmarna fran 6vre till nedre i ordningen 1, 2, 3.

Kolumnordning: placera skdrmarna fran vénster till hoger i ordningen A,
B,C.

A 1B

2A 2B

(2)  Vvilj Instillningar och tryck sedan pa [«d]-knappen.

Upprepa steg 6 for varje projektor.

B Mata in bildsignalen for att visa bilden.

@ "Identifiera inkommande signaler automatiskt och &ndra den
projicerade bilden (Sok efter kalla)" sid.61

Nar sida vid sida dr slutfort, justera de projicerade bildernas eventuella
luckor och firgton.
@ "Justera projicerade bilder" sid.90

Edge blending

Du kan finjustera de 6verlappande omrddena for att fa en somlos skarm.
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Innan du kér edge blending for att 6ka justeringarnas precision, tryck
pa [Color Mode]-knappen pé fjarrkontrollen och still sedan in

Firgliage till Multi-projektion.

n Tryck pa knappen [Menu]l medan du projicerar.

a Vilj Multi-projektion i Utokad.

Vidlj Edge blending och tryck pd [«J]-knappen.

Foljande skdrm visas.

Bild [Edge blending]

Signal
Instélliningar
Utdkad <D
Natverk
Information

Aterstill

Edge blending
Bvre kant
Nedre kant
Vinster kant
Héger kant
Radguide
Monsterguide
Guidefidrg

([Esc] /[®I:Atercd [$]1:Vilia

[Menul:Avsluta |

Undermeny

Funktion

Edge blending

Still in till Pa for att aktivera Edge blending. Ange
Av nir projicering fran flera projektorer inte gors.

Undermeny

Funktion

Ovre kant/Nedre kant/
Vénster kant/H6ger
kant

Overlappning: Still in till P for att aktivera Edge
blending mot dina instdllningar och
Overlappningsomrade kommer att skuggas.
Blanda startposition: visar blandad startposition
som en rdd linje och justerar vid nivan for en pixel.
Overlappningsomrade: Justerar omradet som ska
skuggas. Justering kan goras ned till en bildpunkts
niva. Det maximala omradet dr 45% av
upplosningen.

Overlappningskurva: Vilj hur du tillimpar
skuggning.

Radguide

Ange Pa for att visa stodlinjen pa
installningsomradet f6r Edge blending.

Méonsterguide

Ange Pa om du vill visa ett latexménster som
motsvarar liget for instdllningsomrédet f6r Edge
blending.

Guidefarg

Vilj en kombination av guideférger.

ﬂ Aktivera Edge blending.
(1)  Vilj Edge blending och tryck pa [ ¢J]-knappen.

(2)  Vilj Pa och tryck sedan pa knappen [ <J].

(3) Tryck pa [Esc]-knappen.

B Still in Radguide till Pa.
(1) Vilj Radguide och tryck sedan pi [ J]-knappen.
(2)  Vilj Pa och tryck sedan pa knappen [ <J].
(3) Tryck pa [Esc]-knappen.

Om guiden inte ar tydlig kan du &ndra guidens firg i
Guidefirg.




Funktionen multi-projektion

Ange Pa for Monsterguide.

(1) Vilj Monsterguide och tryck pa [ «J]-knappen.
(2)  Vilj Pa och tryck sedan pa knappen [ <J].

(3) Tryck pa [Esc]-knappen.

Ange Ovre kant, Nedre kant, Vinster kant eller Héger kant
enligt de delar av bilden som ar 6verlappade.

Foljande visar hur du stéller in skirmen (1) som ett exempel.

QO
—

I exemplet ovan maste du justera Vinster kant eftersom du kan se
de overlappande omradena pad vinster sida av bilden (1).

(1)  Vilj Vinster kant och tryck pa [ <J]-knappen.
(2)  Vvilj Overlappning och tryck pi [ &J]-knappen.
(3)  Vilj Pa och tryck sedan pa knappen [ ¢J].

(4) Tryck pé [Esc]-knappen.

(5) 1Blanda startposition, rikta in den blandade startpositionen med
bildkanten (2).

(6) Tryck pé [Esc]-knappen.
(7) 1Overlappningsomrade, justera omridet (3) som ska skuggas.

Virdet ddr det 6verlappade omrédet och stodlinjen dr i samma position dr
det basta.

(8) 1Overlappningskurva, justera hur du tillimpar skuggning.
(9) Tryck pé [Esc]-knappen.

Nar instdllningarna ar klara, stall in Radguide och Monsterguide
till Av for att slutfora.

Niva for svart

Endast omradena dér bilderna Overlappar varandra markeras ndr en svart
bild visas. Med funktionen Niva for svart kan du matcha ljusstyrkan och
tonen i omraden dir bilderna inte Overlappar varandra med omraden dir
bilderna overlappar varandra sa att skillnaden blir mindre.

e Du kan inte justera Niva for svart nir ett testmonster visas.

e Om virdet for Geometrisk korr. dr hogt kanske det inte gar att
justera korrekt.

e Ljusstyrkan och tonen kan variera i omrdden dar bilderna 6verlappar
varandra samt andra omréaden &ven efter det att den svarta nivan har
justerats.

e Niva for svart aterstalls till standardvardet om du &andrar
instillningen for Ovre kant/Nedre kant/Hoger kant/Vinster kant.
@ "Edge blending" sid.91
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Valj Niva for svart fran Multi-projektion och tryck sedan pa
knappen [J].

Bild [Multi-projektion] Atergd
Signal Projektor-ID Av

Instéllningar Sida vid sida
. Geometrisk korr. H/V keystone

Utdkad (41 Edge blending
SEE—
Nétverk Skala

Férgldge Foto
Information Instéllning for ljusstyrka

Férgmatchning
Aterstill Fargenhetlighet

Aterstill

([[Esc] :Atergd [#1:Vilia [QI:Enter [Menul:Avsluta |

a Vélj Fargjustering och tryck pad [<J]-knappen.

Bild [Niva for svart] Atergd

Signal
Korrigera omrade

Instéllningar Aterstill

Utokad

Natverk

Information

Aterstall

( [Escl :Atergd [¢1:Vilia [®I1:Enter [Menul:Avsluta |

Omridena visas baserat pa instillningarna for Ovre kant/Nedre
kant/Hoger kant/Vinster kant.

B Valj omraddet som ska justeras och tryck sedan pa [<J]-knappen.

Det valda omréidet visas i orange.

Nar flera skdrmar Overlappas, utfor justeringarna baserat pa
omradet med flest dverlappningar (det ljusaste omradet). Enligt
bilden nedan, rikta forst in (2) med (1) och justera sedan sa att
(3) ar inriktat med (2).

a Justera svart fargton och ljusstyrka.

[Fargjusteringl Atergd
Réd

Gron
BI&
Ljusstyrka

[ [Esc] :Atergd [#1:Vilja [ ]:Justera [Menul:Avsluta
[Default] :Aterstill

Upprepa steg 3 och 4 efter behov for att justera alla aterstaende
delar.
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Efter detta, om tonen for vissa omraden inte Gverensstimmer, justera
dem genom Korrigera omrade.

@ Tryck pa [Escl-knappen nar du vill ga tillbaka till skarmen som visas
i steg 2.

Vilj Korrigera omrade och tryck pa [<J]-knappen.

Bild [Niva for svart] Atergd
Signal Fargjustering

Korrigera omrade &
Installningar Aterstall
Utokad
Natverk

Information

Aterstall

( [Esc] :Atergd [#1:vilja [@®I1:Enter [Menul:Avsluta |

B Vilj Genomfor justeringar och tryck pd [¢J]-knappen.

Bild [Korrigera omrade] Atergd
Signal Genomfor justeringar @

Punkter 0]
Instéllningar
Utokad
Natverk

Information

Aterstall

[ [Esc] :Atergd [#1:Vdlja [®1:Enter [Menul:Avsluta |

Avgriansningen som indikerar omrddena dir bilderna o6verlappas
visas.

Kantlinjerna visas enligt instdllningarna for Ovre kant/Nedre kant/
Hoger kant/Vinster kant.

g Anvand [a][¥][4][ P ]-knapparna for att vélja en kantlinje i
omradet som du vill justera.

Den markerade linjen visas i orange.

@ Tryck pa [&d]-knappen for att bekrafta valet.



Funktionen multi-projektion

m For att genomfora korrigeringen, tryck pa [Menul-knappen.

Fargmatchning

Du kan finjustera bildens firgbalans och ljusstyrka fran svart till vit for
varje fargton.

m Anvand [a ][ ][ 4] P ]-knapparna for att justera kantlinjernas n Valj Fargmatchning fran Multi-projektion och tryck sedan pa
position, tryck sedan pa [J]-knappen. knappen [J].

Foljande skdrm visas.
@ Tryck pa knapparna [a][¥][4][ D] for att vdlja punkten du vill

flytta och tryck pd [¢J]-knappen. [Fdrgmatchning]
Justeringsniva
Den valda punkten visas i orange. Rod

Gron
BI&
Ljusstyrka

[#]: Andra bakgrund

Halften av det 6verlappande omrédet visas i svart s att det ar latt att
kontrollera bildens kant.

@ Flytta punkten med knapparna [a][ ¥ ][ 4]1[ D]

Ga tillbaka till steg 12 genom att trycka pa [Esc]-knappen och
upprepa stegen 12 och 13 om du vill flytta en annan punkt.

For att justera ytterligare en kantlinje, tryck pa [Esc]-knappen tills

- < 1 S . usteringsniva: det finns atta olika nivaer frén vitt, till gratt och u
skdrmen for att vélja en kantlinje frén steg 9 visas. J & & PP

till svart. Du kan justera varje niva separat.

- R6d, Grén, Bla: & ‘e firo.

Om du vill aterstilla Niva for svart till standardvérdet ska du 0d, Gron, Bl: Justerar tonen for varje firg
ga tillbaka till skirmen i steg 7 genom att trycka pa [Esc]- Ljusstyrka: Justerar bildens ljusstyrka.

knappen, vilja [Aterstill] och sedan trycka pa [4d]-knappen.
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Skdrmen &dndras mellan den projicerade bilden och
justeringsskdrmen varje gang [<Jd]-knappen trycks in.

Valj Justeringsniva och stall in justeringsniva med knapparna [4]

[rl

Vilj Rod, Gron eller Bla och tryck sedan pa knapparna [41[ »] for
att justera fargton.

Vilj Ljusstyrka och justera ljusstyrkan med knapparna [41[ P ].

Ga tillbaka till steg 1 och justera varje niva.

Tryck pd [Escl-knappen ndr du vill ga tillbaka till den foregdende
skarmen.

Visa en skalad bild

En del av bilden beskdrs och visas. Det gor att du kan skapa en stor bild
genom att kombinera bilder som projiceras av flera projektorer.

AL
e g—

N
\/

B

Projicera bilden och tryck sedan pa [Menul-knappen.

Valj Multi-projektion i Utokad.

Du kan ocksd utféra samma atgird frén Skala i Signal.

Vilj Skala och tryck pa [«J]-knappen.

Aktivera Skala.
(1)  Vilj Skala och tryck pa [«d]-knappen.
(2)  Vilj Automatiskt eller Manuelloch tryck sedan pa [«d]-knappen.

Automatiskt: Justerar automatiskt det beskurna omréadet efter
justeringsvardena i Edge blending och Sida vid sida. Du behéover inte
utfora ndgot steg efter steg 6.

Manuell: Liter dig justera det beskurna omradet manuellt.

(3) Tryckpé[Esc]-knappen nir du vill gé tillbaka till den foregdende skarmen.
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Om automatisk justering inte fungerar pad den beskurna bilden,
justera bredd-/hojdférhéllandet och vilj sedan Automatiskt.

@ "Andra bredd-/hgjdforhallande for den projicerade bilden” E

sid.81

Stall in Skalningslage.

(1)
()

Vilj Skalningslige och tryck pé [«d]-knappen.
Vilj Zooma bild eller Helskiirm och tryck pé [«d]-knappen.

Zooma bild: Justeringen utfors beroende pa bilden som visas.

Forstora
ALTTSE
*
Flytta

o
-

Helskidrm: Justeringen utfors beroende pa projektorns panelstorlek (det
maximala omrédet i vilket en bild kan visas).

Forstora

(3) Tryckpa [Esc]-knappen nir duvill ga tillbaka till den foregaende skarmen.

Justera skalan.

Vilj justeringsmetod med knapparna [a ][ ¥ ] och utfor justeringen
med knapparna [4][ P]. (Minsta forstoring pa 0,5 till maximal
forstoring pa 10)

-+: Forstorar eller forminskar en bild horisontalt och vertikalt
samtidigt.

Skala vertikalt: Forstorar eller forminskar en bild vertikalt.

Skala horisontalt: Forstorar eller forminskar en bild horisontalt.

Bilden ar beskuren och justerad.

(1) Vvilj Klippt justering och tryck sedan pa [«J]-knappen.
Om du viljer Klippt omrade visas omradet och koordinaterna for bilden
som den projicerade projektorn visar.

(2)  Rulla bilden med knapparna [a ], [ ¥ ], [4]och [ D ].
Justera koordinaterna och storleken pé varje bild nér du tittar pa skirmen.
(3) Tryck pa knappen [Menu] for att avsluta installningarna.

Du kan kontrollera det visade omradet efter beskdrningen av
hela bilden i Klippt omrade.
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Projicera tva bilder samtidigt (Split Screen) Ingangskallor for split screen-projicering

Nedan visas vilka kombinationer av ingangskallor som kan projiceras pa en

Du kan projicera bilderna fran tvé killor samtidigt till hoger och till vanster split screen.

pa skdrmen.

Vanster Hoger skarm
AL HDMI | HDBa- | DVI-D | Dator | BNC | LAN
seT

HDMI - v v v v v
HDBaseT v - v v V4 v/
DVI-D v v ; v v v
Dator v v/ v/ - - _
BNC v v v ] ] )
LAN v v v ] ] _

e Signaler med en horisontell upplosning som Overstiger 1920 stods

- inte.
¥ Du kan int anda funkti Split S i
Inlrlleh?lllsiln es a;‘rﬁrr: Sé li: tonen Spit screen ¢ Om 4K-forbittring ar aktiverat visas ett meddelande. Vilj Ja for att
PPSpEIIngsiaget. inaktivera 4K-forbittring. (endast EB-L1075U/EB-L1070U/EB-

L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)
@ Bild - Bildforbittring - 4K-forbattring sid.141
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Driftprocedurer

Projicera pa en split screen

Tryck pa [Split]-knappen pa fjarrkontrollen under projicering.
Den valda ingangskillan projiceras till vanster pa skdrmen.

Fjarrkontroll

[ Auto ) (Aspect) [Co\orMode)

Du kan utféra samma funktioner fran konfigurationsmenyn.

@ Instillningar - Split Screen sid.144

Tryck pa knappen [Menul].

Split Screen-inst.-skdrmen visas.

[Split Screen-inst.]

Skiarmstorlek DSamma

Killa
Kasta om skdrmarna
Ljudkélla Automatiskt

[Natverk]
Visa QR-kod

Stidng Split Screen

([#1:vilia [@I:Enter [Menu]l:Avsluta )

B Vilj Kalla och tryck pa [«J]-knappen.

ﬂ Vdlj vardera ingangskalla for Vanster och Hoger.

LETEY

Vinster Hoéger
0 0 N~ HDMI
=me— HDBaseT
foz—= DVI-D

([ [Escl /[LM]:Aterod [£$1:Vilja [Menu]:Avsluta |

Du kan utféra samma atgirder med foljande procedur.

@ "Identifiera inkommande signaler automatiskt och dndra den
projicerade bilden (Sok efter kalla)" sid.61

@ "Vixla till den Onskade bilden med fjarrkontrollen” sid.62

Vélj Verkst. och tryck sedan pa knappen [¢J].

Om du vill byta killa vid projicering pa en split screen paborjar du
proceduren fran steg 2.
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Byta mellan vénster och hoger skarm

Anvind foljande procedur for att byta de bilder som projiceras.

n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar pa en split screen.

a Vilj Kasta om skdarmarna och tryck sedan pa knappen [¢J].
De projicerade bilderna till vanster och hoger byter plats.

Byta mellan vénster och hoger bildstorlek

n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar pa en split screen.

a Vilj Skarmstorlek och tryck sedan pa knappen [J].

B Vilj den skarmstorlek du vill visa, och tryck sedan pa knappen
(]

[Skdrmstorlek] Atergd

Samma

Vinster stor

( [Escl :Atergd [#$1:Vilja [®]1:Stilla in [Menul:Avsluta |

De projicerade bilderna ser ut som nedan nir skidrmstorleken har stallts
in.

Samma Vanster stor

¢ Du kan inte forstora bilderna pd bade vénster och hoger skirm pa
samma gang.
e Nir en bild forstoras, forminskas den andra bilden.
¢ Beroende pé vilka videosignaler som matas in kan det se ut som om
vinster och hoger bild inte ar lika stora, 4&ven om Samma har stillts
in.

Andra ljudet

n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar pa en split screen.

a Vilj Ljudkalla och tryck pa [«J]-knappen.
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B Vilj ljudet som du vill mata ut och tryck pa [<J]-knappen. Begransningar for bilder
Ljudet for den forstorade skirmen matas ut om du viljer e For bilden pa den hogra skirmen anvinds standardvirdena for Bild-
Automatiskt. Om skdrmstorlekarna dr Samma matas ljudet ut for menyn. Instillningsvirdena for bilden som projiceras pa den vénstra
skdrmen till vénster. bilden anvinds aven for bilden p& hogra skdrmen for Farglage,
Firgtemperatur, Raminterpolering och Super-resolution.
[Ljudkéllal e Avldgs. sammanfldtn. och Brusreducering &dr bara aktiverade for den

vanstra skarmen.
JAutomatiskt

Vinster skdrm
Hoger skdrm

Stanga av ljud och bild tillfalligt (A/V ljud/av)

Du kan anvinda denna funktion nir du vill att dhorarnas uppmarksamhet
_ ska riktas mot vad du séger, eller vid moment du inte vill visa, t.ex. om du
Avsluta split screen hoppar mellan filer under presentationer fran en dator.

Tryck pa [Esc]-knappen nédr du vill stanga funktionen Split Screen. —

Du kan ocksa utfora foljande steg for att avsluta split screen. - -:

e Tryck pé [Split]-knappen pé fjirrkontrollen. : ) A ﬁ
e Vilj Sting Split Screen pa skirmen Split Screen-inst. @ sid.100 !!:;E__j _____ .

Begransningar vid projicering pa split screen

([Escl /[@I:Atergd [$]:Vilia [Menul:Avsluta |

Varje gang du trycker pa [A/V Mute]-knappen, slar du pa eller av

Anvéndningsbegréansningar funktionen A/V ljud/av.
Foljande atgirder kan inte utfoéras vid projicering pa split screen. Fjarrkontroll
—
e Stilla in konfigurationsmenyn v \/

e E-Zoom

e Andra bildformatliget

e Anvind knapparna [Userl], [User2] och [User3] pa fjarrkontrollen

e Hjilp kan bara visas ndr bildsignalerna inte matas in, eller nar ett fel-
eller varningsmeddelande visas.

e Anviandarens logotyp visas inte.

(Volume) E Zoom
vﬂ»
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e Niar A/V ljud/av ar aktiverat slacks ljuskallan.

e Om du vill tona ut eller tona in nir video stings pé eller av, still in
onskat antal sekunder i Tona ut och Tona in.
@ Utokad - Drift - A/V ljud av-inst. - Tona ut, Tona in
sid.147

e Nir A/V ljud/av ar aktiverad och inga édtgarder utfors under cirka 2
minuter, stings projektorn av automatiskt. Om du inte vill stinga av
strommen, still in A/V Mute-timer till Av.

@ Utokad - Drift - A/V ljud av-inst. - A/V Mute-timer
sid.147

e Foljande atgdrder kan utforas utan att inaktivera A/V
ljudavstingning niar A/V ljud/pa ér instillt pa A/V ljud/av via
konfigurationsmenyn.

- Andra killan med knapparna fér dndring av indata pa
fjarrkontrollen.

- Styra projektorn via en dator med kommunikationskommandon.
@ Utokad - Drift - A/V ljud av-inst. - A/V ljud/pa sid.147

A/V ljudavstingning inaktiveras bara nir du trycker pd [A/V Mute]-
knappen eller skickar ett avstingningskommando.

e Nir du projicerar rorliga bilder kommer bilderna och ljudet att
fortsitta att spelas upp medan A/V ljud/av dr pa. Det dr inte mojligt
att dteruppta projiceringen fran den punkt dir A/V ljud/av
aktiverades.

Frysa bilden (Frysa)

Nir Frysa aktiveras for en rorlig bild, fortsatter projektorn att projicera den,
vilket innebér att du kan projicera en rorlig bild bildruta for bildruta som
stillbilder. Om funktionen Frysa aktiveras i forvig kan du dven anvinda
funktioner som att hoppa mellan filer under presentationer fran en dator
utan att projicera nagra bilder.

Varje ging du trycker pa knappen [Freeze| slas funktionen Frysa av eller
pa.

Fjarrkontroll

|_AUTO ] [ ASPeCT J | \LoiorMode |

| Test Pattern | Freeze
Lens Shift d

e Ljudet slas inte av.
e Nir du projicerar rorliga bilder kommer bilderna och ljudet att

fortsitta att spelas upp medan skdrmen ar frusen. Det ar inte mojligt
att ateruppta projiceringen fran den punkt dédr skdrmen frystes.

¢ Om knappen [Freeze] trycks ner medan menyn Konfiguration eller
Hjalpskdrmen visas stings menyn eller den visade Hjélpskdrmen.

e Frysa fungerar dven nir E-Zoom anvinds.



Projiceringsfunktioner

Forstora en del av bilden (E-Zoom)

Denna funktion ér praktisk nédr du vill forstora bilder for att studera dem i
detalj, t.ex. diagram och tabeller.

/

n Starta funktionen E-Zoom.
Tryck pa knappen [®] for att visa krysset (-'3-}).

Fjarrkontroll
v

( Page ||Vo|ume| [EZooml

J (Geometry Memory ]

a Flytta krysset (+4x) till det bildomrade som du vill forstora.

Fjarrkontroll
Distortion”
Men -Esc/é
: " 4 ’E
« >

B Forstora.

Fjarrkontroll
v Knappen [®]: Forstorar ytan varje
gang den trycks ner. Forstoringen gar
(Page ) (Volume) (E-Zoom) snabbare om du haller ned knappen.
Knappen [Q]: Férminskar bilder som

har forstorats.
Knappen [Esc]: Avbryter E-Zoom.

e Under forstorad projicering kan du trycka pa knappen [ a ],

[w], [4] eller [P] for att rulla bilden.

e E-Zoom kan inte anvdndas ndr Skala dr pa.
@ Signal - Skala sid.143
e Om 4K-forbittring ar aktiverat visas ett meddelande. Vilj Ja

for att inaktivera 4K-forbattring. (endast EB-L1075U/EB-
L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)

@ Bild - Bildforbittring - 4K-forbittring sid.141

Spara en anvandarlogo

Du kan spara den bild som for tillfillet projiceras som en anvédndarlogo.

e Om Anvindarlogoskydd i Losenordsskydd ir Pa visas ett

meddelande och anvandarlogotypen kan inte dndras. Du kan utfoéra
atgiarder nar du har stillt in Anvindarlogoskydd till Av.

@ "Hantera anvindare (Losenordsskydd)" sid.115

e Om du anvédnder funktionen batchinstéillning for att kopiera
menyinstallningar mellan flera projektorer, kopieras Anvindarlogo
ocksd. Still inte in bilder som du inte vill dela 6ver flera projektorer
som Anvindarlogo.



Projiceringsfunktioner

Projicera den bild som du vill spara som anvdndarlogotyp och
tryck sedan pa [Menul-knappen.

@ "Konfigurationsmenyatgarder" sid.137

Vélj Anvandarlogo fran Utokad.

$ Nér du véljer Anvindarlogo, avaktiveras tillfilligt instdllningar
som Geometrisk korr., E-Zoom, Bildformat, Skala och Bildtyp.

Vélj Startinstallningar och tryck pad [<J]-knappen.

Bekriftelseskirmen visas.
Vilj Ja och tryck sedan pad [J]-knappen.
Nar meddelandet "Vill du spara bilden som anvandarlogo?" visas

valjer du Ja.

Bilden sparas. Meddelandet "Slutfort." visas ndr bilden har sparats.

Vilj Aterstdll for att radera bilden du registrerade och aterga till

standardinstillningarna.



Funktionen Innehallsuppspelning

Med funktionen Innehallsuppspelning kan du projicera bilder som ar
lampliga for digital skyltning pa platser som museer, showroom och butiker.
Du kan projicera spellistor med foton och videor som lagras i ett externt
minne. Du kan anvédnda effekter for att dndra firg och form pa den
projicerade bilden.

Vélj Pa och tryck sedan pa knappen [«J].
Ett bekriftelsemeddelande visas.

Starta om projektorn for att aktivera Innehallsuppspelningslage.

Tryck pa [M]-knappen pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Startsidan visas.

Kontrollera att Innehallsuppspelningslaget ar aktiverat.

== HDBaseT 1 Firglige Lamp-lige
(G DVI-D I

i o
@~ Dator Bildférbattring Raminterpolering
B BNC
e USB i O

= Gl
PRl LAN Meny Hisilp

L Innehdllsuppspelning : P3 )

L Projektornamn : X000000 Myckelord: Y0000

: OEcD
= 551D : X)00000M-X00000000M000N = £
Funktionen Innehallsuppspelning anvinder USB-A-porten, vilket LIS RS == 1= BRI Ansutongsiide

betyder att du inte kan anvdnda funktionen for tradlost LAN samtidigt.

Vixla till Innehdllsuppspelningslige Spela en spellista

Med Innehallsuppspelningsldget kan du projicera foton och videor som har

Vixla till Innehallsuppspelningsldge for att spela en spellista. sparats som spellistor.

n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.

a Vélj Innehallsuppspelning fran Instéllningar.



Funktionen Innehallsuppspelning

) Tryck pd anvandarknappen som ar tilldelad till USB pa
fjarrkontrollen.
e Du midste tilldela USB till en Anviandarknapp i forvég. Den forsta spellistan eller den schemalagda spellistan spelas.
@ Instillningar - Anvéndarknapp sid.144
e USB-minnet méste uppfylla f6ljande krav. @ e Tryck pi sifferknapparna medan du haller ned

- Formaterad som FAT 16/32 knappen [Num] for att spela en spellista som har registrerats
- Endast en partition bland dina favoriter. Du kan registrera favoriter med Epson
- Inga sikerhetsfunktioner aktiverade Projector Content Manager.

- Anvind inte en multikortlisare eller USB-hubb e Om du vill vdlja en spellista som ska spelas fran listan véljer

du USB-visningsprogram frdn menyn Instéllningar och

- Total lingd p& USB-minnet dr 6 cm eller mindre
s B anvdnder knapparna upp, ner, vinster och hoger for att vilja

din fil.
n Skapa en spellista med Epson Projector Content Manager och @ Instillningar - Innehallsuppspelning - USB-
visningsprogram sid.144

spara den till ett USB-minne.

Se "Epson Projector Content Manager-bruksanvisning" for
Gl Lagga till effekter pa bilder (effektfunktion)

I Innehallsuppspelningslaget kan du dndra firg och form pa bilden som du

a Anslut USB-minnet till projektorns USB-A-port (installation for projicerar.

tradlés LAN-modul) medan Innehallsuppspelningsldget ar aktiverat.
@ '"Installera den tridlosa LAN-enheten" sid.54



Funktionen Innehallsuppspelning

[Bverlagseffekt]

tverlagseffekt &Pa

Formfilter Av
Fargfilter Av
Ljusstyrka 0

([#1:Vilia [@I:Enter [Menul:Avsiuta |

Nir du anvdnder effektfunktionen maste du kora Uppdateringslige
regelbundet.

@ Aterstill - Uppdateringslige sid.162 ﬂ Vélj Formfilter och tryck pa [«J]-knappen.

B Justera féljande objekt om nddvandigt.

Tryck pd [Menul-knappen medan Innehéllsuppspelningslaget ar
aktiverat, valj [Installningar] och tryck sedan pa [«J]-knappen.

Bild Atergd
Geometrisk korr. H/Y keystone
Signal Yolym 0

. HDMI-ldnk
Instéliningar & Bkl 11T
s Instélining for ljusstyrka

Utdkad Fjarrmottagare Fram/Bak
Anvandarknapp
Nétverk Testmdnster

Minne

Information Innehéllsuppspelhing ]

Aterstill

Aterstill

([Esc] :Atergd [$1:Vilja [QI:Enter [Menul:Avsluta |

Vilj Overlagseffekt fran Innehallsuppspelning och tryck pa [«J]-
knappen.

B stall in Overlagseffekt till P& och tryck pa [«J]-knappen.

~Jo

e Form: Vilj effekts form bland Cirkel, Kvadrat eller Anpassa.

Du kan registrera dina favoritbilder till Anpassa med Epson
Projector Content Manager. Se "Epson Projector Content Ma-

nager-bruksanvisning” for detaljer.

e Filtereffekt: Vilj om du vill maskera den valda formens insida
eller utsida.

e Storlek: Still in storleken pa den valda formen.

e Placering: Still in skdrmens placering av den valda formen.
Vélj Fargdfilter och tryck pd [«J]-knappen.

Justera féljande objekt om nddvandigt.

e Fargfilter: Vilj effektens firg.
e Anpassa: Justera Rod, Gron, och Bla.

Vélj Ljusstyrka for att stdlla in effektens ljusstyrka.

Tryck pa knappen [Menu] for att avsluta instdliningarna.



Funktionen Innehallsuppspelning

Begransningar for Innehallsuppspelningsldge

Anvindningsbegrinsningar

Du kan inte dndra foljande atgirder eller instdllningar i
Innehallsuppspelningslaget.

e Firgtemperatur (ndr Varm vit eller Kall vit dr vald som Firgfilter)
e Slickning

e Split Screen

e Visa bakgrund

e Skiarm

e Auto. kallsokning

e Losenord for Remote

e Edge blending

e Dest. sparade loggf.

Du kan heller inte anvdnda Epson Projector Professional Tool i
Innehéllsuppspelningslaget.



Minnesfunktion

Installningarna for bilden som visas och virdena for geometrisk korrigering Minne: instillningarna for foljande menyalternativ sparas i minnet.
sparas som ett minne, vilket gor att du kan ldsa in dem nir du vill Du kan registrera upp till 10 vérden.
Huvudmeny Undermeny
" . o " . Bild Alla instéllningsalternativ
Sparar/Laser in/Raderar/Aterstdller minnet Signal Sala
n Tryck pa knappen [Memory] vid projicering. Installningar Instillning for ljusstyrka
Fjarrkontroll Utdkad E(,igf b,,lendmg
. Niva for svart
- v “ Fargmatchning
© Q
%J [&%?] Muemor Linsposition: Registrerar platsen for linsforskjutning, zoom, fokus
och forvrangning. Du kan registrera upp till 10 virden.
5 @ "Registrera och ldsa in linsens justeringsvarden" sid.38
Geometrisk korr.: Justeringsvirden for geometrisk korrigering
- sparas. Du kan registrera upp till 3 vérden.
Du kan &dven anvdnda Konfigurationsmenyn.
@ Instillningar - Minne sid.144 B Vilj funktionen som du vill anvinda och tryck pa [«J]-knappen.

a Vilj en minnestyp och tryck sedan pa [«J]-knappen.

Bild [Minnel

Signal Minne
. Linsposition
l[nsta'llningar (o) Geometrisk korr.

Utokad
Natverk
Information

Aterstall

[ [Escl /[®1:Atergd [$1:Vilja [Menul:Avsluta |




Minnesfunktion

Bild [Minne]

Signal Ladda minne

. Spara minne
Installningar @ BEGELEERITINT
=" Andra namn p3d minne
Utokad Aterstall minne

Natverk
Information

Aterstall

[ [Escl /[®1:Atergd [$1:Valja [Menul:Avsluta |

Funktion Forklaring

Aterstall minne Aterstiller namn och instillningar i det sparade
minnet. For att aterstélla alla minnen som sparats i
Minne, Linspositionoch Geometrisk korr.,
anvindAterst. alla minnen.

@ Aterstill - Aterst. alla minnen sid.162

Funktion Férklaring

Ladda minne Laser in det sparade minnet. Installningarna for
den aktuella bilden ersitts av instdllningarna i
minnet nér du viéljer ett minne och trycker pa

[ «J]-knappen.

Spara minne Registrera befintliga instéllningar i minnet.
Instéllningarna sparas nar du valjer ett
minnesnamn och trycker pé [ J]-knappen.

Radera minne Raderar det registrerade minnet. Ett meddelande
visas nér du viljer ett minnesnamn och trycker pa

[ «Jd]-knappen. ViljJa och tryck pa [ J]-knappen
om du vill radera det valda minnet.

Andra namn pa minne | Andrar namnet pd minnet. Vilj minnesnamnet
som du vill 4ndra och tryck pé [ ¢J]-knappen.
Skriv in minnesnamnet med skdrmtangentbordet.
@ "Anvinda skirmtangentbordet” sid.152

Nér du ér klar ska du flytta markéren 6ver Finish
och trycka pa [ ¢J]-knappen.

Om markeringen till vinster om minnesnamnet ar bla, betyder
det att minnet redan har registrerats. Nar du viéljer ett
registrerat minne, visas ett meddelande som ber dig bekrifta att
du vill skriva 6ver minnet. Om du viljer Ja, raderas de

foregdende instidllningarna och de aktuella instdllningarna
registreras.



Schemalaggningsfunktion

Du kan schemalidgga paslagning/avslagning av projektorn och véxling av a Stall in schemat.
ingangskallan, saisom handelser i schemat. Registrerade handelser utfors
automatiskt vid den angivna tiden pa de angivna datumen eller veckovis.

Du kan registrera upp till 30 handelser i Schemaoch en hindelse i Utokat Héndelseinstéllning Vilj en atgérd for projektorn nar handelsen utférs.
schema. Vilj Ej andrad for alternativ som du inte vill andra

nar hindelsen intriffar.

Undermenynamn Funktion

Du kan stélla in f6ljande funktioner.

Schema

Spara en hdndelse o Strom
o Killa

Stélla in en handelse e Lamp-lage
e A/V ljud/av
e Lampkalibrering

n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar. o Uppdateringslige

@ "Konfigurationsmenyatgarder" sid.137 ¢ Volym
Datum/tidsinstallning | Stillin datum, veckodag, och tid nir hdndelsen ska
a Viélj Schemainstdllningar i Utokad. utforas. Kan stillas in upp till fyra veckor senare.
Anvind tangentbordet pa skdrmen nir du anger
B Vilj Ligg till ny i Schema. datum och klockslag.

@ "Anvinda skdrmtangentbordet" sid.152

B Vélj Spara och tryck pa [«J]-knappen.
Upprepa steg 3 till 5 for att registrera fler handelser.

B Slutfor lagringen genom att vilja Instéllning klar och sedan Ja.

e Lampkalibrering startas ddremot inte automatiskt ndr projektorn

anvints kontinuerligt i mer dn 24 timmar eller nir direkt
avstingning anviands regelbundet. Still in Lampkalibrering for att
aktivera denna funktion efter varje 100 timmars anvdndning.

e Nir Lampkalibrering ar aktiverat, sld pa projektorn minst 20
minuter fore hdndelsen.




Schemalaggningsfunktion

Kontrollera en handelse Tryck pa [4]1[ P ]-knapparna for att markera det datum du vill

Detta avsnitt forklarar hur man kontrollerar en hédndelse i Schema. kontrollera.
Information om de héndelser som registreras pa det valda datumet
n Tryck p& knappen [Menu] medan du projicerar visas. Indikatorn aktiveras ndr en héndelse sparas.

g Vilj Schemainstillningar i Utokad.

i (Bla): Aktiverad hiandelse

I (Gra): Inaktiverad handelse

: Aterkommande hindelse
== (Turkos): En handelse
== (Orange): Aterkommande hindelse

= (Gron): Kommunikationsovervakning Pa/Av

== (Gra): Inaktiverad handelse

Redigera en handelse

Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.
@ "Konfigurationsmenyatgarder" sid.137



Schemalaggningsfunktion

a Vilj Schemainstillningar i Utokad. Slutfor redigeringen genom att vilja Instéllning klar och sedan
Ja.

B Markera datumet som innehdller handelsen som du vill redigera
med knapparna [41[ D]

ﬂ Markera handelsen som du vill redigera och tryck pa [Esc]-
knappen.

For att ta bort alla registrerade handelser, vilj Aterstill
schemaoch vilj sedan Ja. Ta bort handelserna genom att vilja

Instéllning klaroch vilj sedan Ja.

B Redigera hindelsen.

Undermenynamn Funktion
Pa/Inaktiverad Aktivera eller inaktivera den valda hiandelsen.
Redigera Redigera innehallet i den markerade hindelsen.

Slutfor redigeringen genom att vilja Spara och
trycka pa [ ¢J]-knappen.

Rensa Tar bort den markerade handelsen.

Lagg till ny Sparar en ny hindelse. Slutfor registreringen
genom att vélja Spara och sedan trycka pa [ ¢J]-
knappen.




Sakerhetsfunktioner

Projektorn har foljande utokade sakerhetsfunktioner.

e Losenordsskydd
Du kan begrinsa vem som kan anvinda projektorn.

e Driftsparr/Las for fjarrkontrollknapp
Du kan férhindra att obehoriga personer dndrar projektorns instéllningar.
@ "Begrinsa anvandningen" sid.117

o Stoldskyddslas
Projektorn ar utrustad med foljande stoldskyddsanordning.
@ "Stold-/Fallskydd" sid.119

Hantera anvandare (Losenordsskydd)

Nar Losenordsskydd ar aktiverat kan bara personer som kdnner till
l6senordet anvinda projektorn for att projicera bilder, d&ven om projektorn
ar pa. Dessutom kan anvidndarlogotypen som visas ndar du slir pa
projektorn inte dndras. Detta fungerar som en stoldskyddsfunktion eftersom
projektorn inte kan anvdndas om den blir stulen. Nar du kdper projektorn
ar Losenordsskydd inte aktiverat.

Typer av Losenordsskydd

Foljande fyra instdllningar for losenordsskydd kan anges beroende pa hur
projektorn ska anvéndas.

e Stromtillforselskydd
Nar Stromtillforselskydd dr Pa maste du ange ett forinstillt 16senord nar

projektorn har anslutits och slagits pa (det géller 4ven Snabb start). Om
ratt 16senord inte anges kan inte projiceringen startas.

e Anvindarlogoskydd

Aven om négon forsoker dndra Anvindarlogo som angetts av dgaren till
projektorn, gar det inte att dndra. Ndar Anvidndarlogoskydd ar Pa, kan
toljande instdllningar for anvdndarlogo inte dndras.

e Himta en Anvandarlogo
e Stilla in Visa bakgrund eller Startbild i Visning
@ Utokad - Visning sid.147

e Nitverksskydd
Nir Nitverksskydd dr Pa kan du inte dndra instillningar fér Nitverk.
@ "Menyn Nitverk" sid.151

e Schemaskydd

Niér Schemaskydd har stillts in till Pa kan du inte dndra instillningar for
projektorns systemtid eller scheman.

Stalla in Losenordsskydd

Anvind foljande procedur ndr du anger losenordsskydd.

Vid projicering haller du ned knappen [Freeze] i cirka fem
sekunder.

Instéllningsmenyn Losenordsskydd visas.

Fjarrkontroll

L AUTO J L/—\specr) LLO\OHV\OOEJ




Sakerhetsfunktioner

Om Losenordsskydd redan &r aktiverat, maste du ange
16senordet.

Om ritt 16senord anges visas instéllningsmenyn for
Losenordsskydd.

@ "Ange losenord" sid.116

Valj vilken typ av l6senordsskydd du vill stélla in och tryck sedan
pa knappen [¢J].

[Lésenordsskydd]

Stromtillforselskydd DAY
Anvandarlogoskydd Ay
Nétverksskydd Ay

Schemaskydd Ay

Lésenord

([#1:Vilia [@]:Enter [Menul:Avsluta |

B Valj Pa och tryck sedan pa knappen [¢J].
Tryck pa [Esc]-knappen for att visa skdrmen frin steg 2.

ﬂ Stall in l6senordet.
(1) Vilj Loésenord och tryck sedan pa knappen [ ¢J].

(2)  Nér meddelandet "Andra losenordet?" visas viljer du Ja och trycker
sedan pd knappen [ ¢J]. Standardlsenordet ér "0000". Andra detta till ett
eget Losenord. Om du viljer Nej visas skarmen fran steg 2 igen.

(3)  Hall ned knappen [Num] samtidigt som du anger ett fyrsiffrigt nummer

med sifferknapparna. Numret som anges visas som "* * * *". Nar du anger
den fjarde siffran visas bekriftelseskdrmen.

Fjarrkontrol

............ RPN

3

HI e
(4)  Angelosenordet igen.

Meddelandet "Det nya losenordet sparas.” visas.

Om du anger fel 16senord visas ett meddelande dir du uppmanas att ange
l6senordet igen.

Ange losenord

Nar 1osenordsskdrmen visas anger du losenordet med hjilp av
fjarrkontrollen.

Samtidigt som du haller ned knappen [Num] anger du losenordet genom
att trycka pa sifferknapparna.

[Lésenord]

Ange lésenordet.

Mer information finns i dokumentationen.

( [0-9] :Enter )

Nir du skriver in korrekt losenord sliapps losenordsskyddet tillfalligt.



Sakerhetsfunktioner

Observera

e Om fel 16senord anges tre ganger i rad visas meddelandet "Projektorns
funktioner spdrras.”" i ungefir fem minuter och sedan gir projektorn in i
vanteldge. Sedan 6vergar projektorn till vanteldge. Om det hander drar du ut
stickkontakten ur eluttaget och sitter in den igen. Sedan slar du pa
projektorn igen. Losenordsskdrmen visas igen, sd att du kan ange ratt
lésenord.

e Om du har glomt 16senordet antecknar du numret "Request Code: xxxxx"
som visas pa skidrmen och kontaktar ndrmaste adress som anges i Kontaktlista
for Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor
¢ Om du matar in fel Losenord trettio ganger i rad visas meddelandet nedan

och projektorn godkinner inga fler l6senordsinmatningar. "Projektorns
funktioner sparras. Kontakta ditt narmaste Epson servicecenter."

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Begransa anvdandningen

Foljande tre funktioner for att begrdnsa anvindningen finns pa projektorn.

e Driftsparr
Denna funktion dr anvdndbar vid evenemang och missor nir du vill
inaktivera alla knappar under projicering, eller pa skolor nédr du vill
begransa knappanvandningen.

e Linslas
Denna funktion inaktiverar alla knappar pa fjarrkontrollen som har att
gora med linsstyrning for att forhindra felaktig linsjustering efter att den
har justerats korrekt.

e Knappsparr for fjarrkontroll
Denna funktion inaktiverar knappar utom huvudknappar som behovs for
grundldggande fjarrkontrollstyrning, for att forhindra misstag vid
anvdndning.

Driftsparr

Utfoér nagot av foljande om du vill lasa styrknapparna pa kontrollpanelen.
Aven om kontrollpanelen ar last, kan du fortfarande anvianda
fjarrkontrollen som vanligt.

e Total sparrning
Alla knappar pa kontrollpanelen lases. Du kan inte utféra anvidnda nagra
funktioner frin kontrollpanelen, inte ens sld pa eller av strommen.

e Driftsparr
Alla knappar pd kontrollpanelen utom knappen [(] spirras.

n Oppna skarmen Driftsparr genom att trycka pa [®]-knappen pa
kontrollpanelen under projiceringen.

Du kan dven ange instdllningar i Driftspirr pa
konfigurationsmenyn.

@ Instillningar - Spérrinstillning - Driftspirr sid.144

a Vilj antingen Total sparrning eller Driftspédrr enligt det syfte du
onskar uppna.

[Driftsparr] Atergd

OTotal spérrning

@iDriftspdrr @
Av

( [Esc] :Atergd [$1:Vilja [@I:Stilla in [Menul:Avsiuta )

B Vdlj Ja ndr bekréftelsemeddelandet visas.

Knapparna pa kontrollpanelen lases enligt den instdllning som du
har valt.



Sakerhetsfunktioner

Du kan lasa upp kontrollpanelen pa ett av foljande sitt. ("Auto J|(‘Aspect ] (Cdorhiode)
o Still in Driftsparr pa Av via konfigurationsmenyn med TestPatem | Freeze )f( Split

fjarrkontrollen.

ens
LensShiﬁH Zoom ]—[ Focus p
-Menu Distortion -ESC/é
e Tryck och héll ned knappen [4J] pa kontrollpanelen i cirka

sju sekunder. Ett meddelande visas och ldset inaktiveras. <§® @
>

@ Instillningar - Spérrinstillning - Driftsparr sid.144

Linslas (v nye)
Page E-Zoom
Denna funktion laser foljande knappar pé fjarrkontrollen som har att gora ®
med linsstyrningen. ) Q
{TestPatteml] ((Freeze ) (split ] (& ) (Geomety) [Memory)]
{LensShwﬂH Zoom ]—[ Focus }] ( Us1er1 ) ( US§r2 ) ( Us;ra )
[Menu) Distortion [Esc/é] (5
: (7 JCs (9]
AR

[ )
( :B ) (o) i
Stall in Linslas till P4 i menyn Konfiguration. on(C@Doff '@'
@ Instéillningar - Spirrinstillning - Linslas sid.144

Fjarrkontrollens lasknapp slas pa/av varje gang som [#y]-knappen trycks in
i cirka 5 sekunder.

Knappsparr for fjarrkontroll Fjarrkontroll

L ! J s ) 2

4 )5 Ce )
7))
o ) o) (Chum )

D Home
on(@off

Denna funktion laser foljande knappar pa fjarrkontrollen.




Sakerhetsfunktioner

Aven om knappspirren for fjirrkontrollen ér aktiverad, ar foljande
atgdrder mojliga.

o Aterstilla Fjirrmottagare-instillningen till standardinstillningen
e Inaktivera knappspérren for fjarrkontrollen

Stold-/Fallskydd

Projektorn dr utrustad med féljande stoldskyddsanordningar.

e Sikerhetsport
Sdkerhetsporten dar kompatibel med Microsaver Security System som
tillverkas av Kensington.
Lis det foljande for mer information om Microsaver Security System.
@ http://www.kensington.com/

e Monteringsplats for sikerhetskabel
Ett vajerlas som skyddar mot stdld och som finns i handeln kan foras in
pa monteringsplatsen for att fista projektorn vid ett skrivbord eller en
pelare. Information om att lasa finns i dokumentationen som medfoljer
vajerlaset.
Du kan ocksa fista en sdkerhetsvajer for att fista projektorn och
takmonteringen for att forhindra att den faller.


http://www.kensington.com/

TOP

Anvanda projektorn i ett natverk

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att konfigurera din projektor fér anvindning i ett natverk.



Projicering i natverk som ar anslutet med kabel

Du kan skicka bilder till din projektor i ett nédtverk som &r anslutet med

a Vélj menyn Grundldagg. och tryck pd [Enter].
kabel. For att gora detta, anslut projektorn till ditt natverk och stéll sedan in .

projektorn och datorn fér nitverksprojicering. Grundldgg.  © [
- Projektornamn
) . Al s . . D ink-losenord
Nir du har anslutit och stéllt in projektorn, installera Epson iProjection (HedEat LAN N ata
fran EPSON Projector Software CD-ROM (om tillginglig) eller webbplatsen. LAN m kabel Kontr.lgsen f. Web
i Moderator-losenord
Programvaran Epson iProjection konfigurerar din dator for projicering i Meddelande '\’r'i':;erf:'zg;\i’::?Wd i
ndtverk. Den gor dven att du kan halla interaktiva méten genom att Ovriga Visa LAN-info. Text och QR-kod

projicera anvdndares datorskdrmar over ett ndtverk. Se "Bruksanvisning till
Epson iProjection (Windows/Mac)" for instruktioner.

Aterstall
Klar

Vilja instdllningar for natverksanslutning med
kabel

Innan du kan projicera fran datorer i ditt natverk maéste du vilja

(([Escl /I®1:Atergd [#1:Valia

B Vilj grundlaggande alternativ efter behov.

nétverksinstillningar pa projektorn.

Var noga med att du redan har anslutit projektorn till ditt natverk
med kabel via LAN-porten.
@ "Ansluta en nitverkskabel” sid.52
n Tryck pd knappen [Menu] pd kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
a Valj menyn Natverk och tryck pa [Enter].

B Vélj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

¢ Projektornamn: Ange projektornamnet som anviands for att
identifiera projektorn over ett natverk. Du kan ange upp till 16
alfanumeriska enkelbyte-tecken.

e PJLink-16senord: Liter dig stilla in ett l6senord for att anvinda
PJLink-protokoll for projektorstyrning. Du kan ange upp till 32
alfanumeriska enkelbyte-tecken.

e Losenord for Remote: Later dig stilla in ett autentiseringslosenord
for att anvinda Remote-funktionen iEpson Web Control vid
instéllning eller styrning av projektorn. Du kan ange upp till 8
alfanumeriska enkelbyte-tecken. (Anvindarnamnet ar
EPSONREMOTE och standardlosenordet ar guest.)

e Kontr.losen f. Web: Later dig stdlla in ett autentiseringslosenord
for att anvinda Webbkontroll-funktionen iEpson Web Control vid
instillning eller styrning av projektorn. Du kan ange upp till 8
alfanumeriska enkelbyte-tecken. (Anviandarnamnet &r EPSONWEB,
standardlésenordet ar admin.)



Projicering i natverk som ar anslutet med kabel

e Moderator-losenord: Léter dig stilla in ett autentiseringslosenord Tilldela IP-installningar for ditt natverket efter behov.
for att anvanda Epson iProjection vid anslutning till projektorn som
en moderator. Ange fyra siffror for l6senordet. (Det finns inte * Om ditt nétverk tilldelar adresserna automatiskt, vélj IP-
nagon standardinstdllning av lésenord.) instéllningar for att stilla in DHCP-instillningen till Pa.

e Projektornyckelord: Liter dig aktivera ett sikerhetslgsenord for att e Om du maste stilla in adresser manuellt, vilj IP-instdllningar for
forhindra dtkomst till projektorn av ndgon som inte &r i samma att stilla in DHCP-instéllningen till Av och ange sedan projektorns
rum. Du maéste ange nyckelordet som visas foér att anvinda Epson IP-adress, Natmask och Gateway-adress efter behov.
iProjection for att projicera bilder och skicka eller ta emot data. e Om du vill ansluta projektorn till nitverket med IPv6, vilj IPv6-

e Visa nyckelord: Visar projektorns nyckelord pa projektionsskdrmen instillningar.

vid anslutning till projektorn med Epson iProjection. @ "Menyn LAN m kabel" sid.158
e Visa LAN-info. later dig stilla in visningsformat for projektorns
nétverksinformation. Tryck pa [a][ ¥ ][4 ][ P ]-knapparna pa fjirrkontrollen och
- vilj sedan det nummer du vill ange péa tangentbordet som visas.
Anvind tangentbordet pa skirmen for att mata in namn, Tryck pa [Enter]-knappen for att bekrifta.
16senord och nyckelord. Anvind knapparna [a ][ ¥ ][4][ )]

pa fjarrkontrollen for att markera tecken och tryck pa [Enter]

for att vilja dem. For att forhindra att IP-adressen visas pa skarmen LAN-vantelage

och Startskdarm, stall in instdllningen for Visa IP-adress till Av.

a Valj menyn LAN m kabel och tryck pa [Enter]. Nar instdllningarna ar klara, valj Instillning klar. Folj

instruktionerna pa skarmen for att spara installningarna och stianga
Grundldgg. menyn.
IP-instéllningar
Tradldst LAN Visa IP-adress Av
IPv6-instiliningar

[LAN m kabel ®
Meddelande
Ovriga
Aterstill

Klar

( [Esc] /[@I1:Atergd [2]:Vilja )




Projicering i natverk som ar anslutet med kabel

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

Instéllningarna for ndtverket som &r anslutet med kabel ar slutfort
nir du ser ritt IP-adress pa skdrmen LAN-vinteldge.

[LAN]

Projektornamn
SsSID
IP-adress -

IP-adress
Nyckelord

Event ID




Tradlos natverksprojicering

Du kan skicka bilder till din projektor i ett nitverk som dr anslutet tradlost.

Manuellt valja installningar for tradlost natverk
For att gora detta maste du installera Epson 802.11b/g/n tradlosa LAN-

modul och sedan konfigurera din projektor och dator for tradlos Innan du kan projicera fran ditt tradlosa natverk maste du vilja
projicering. nétverksinstillningar for projektorn.

@ "Installera den trddlésa LAN-enheten" sid.54 . .
n Tryck pd knappen [Menu] pd kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Du kan ansluta projektorn till ditt tradlosa ndtverk genom att konfigurera

manuellt med hjélp av projektorns Nitverk-menyer. a Valj menyn Natverk och tryck pa [Enter].
Stdll in projektorns tid innan menyn Natverk konfigureras. Om tiden inte _
dr instilld kan det hinda att tradlést LAN inte konfigureras korrekt. Bild PO
- Tradlos strorq_ B Tradlost L...
@ Stilla in klockslag” sid.43 (ol Natviinfo - LaM m. kbl
Instélini Visa QR-kod
Efter installation av den tradlosa LAN-modulen och konfiguration av n S Till natverkskonfiguration
projektorn, installera nitverksprogramvaran frain EPSON Projector Software e Tradiost LAN-diagnos
CD-ROM (om tillgingligt) eller hdamta programvaran om nddvandigt. Natverk (o)
Anvind foljande programvara och dokumentation for att konfigurera och oy
.. e . lnf“maﬂoﬂ
kontrollera natverksprojicering: :
Aterstall
e Programvaran Epson iProjection (Windows/Mac) later dig halla
interaktiva moten genom att projicera anvdndarnas datorskdarmar over
ett ndatverk. Se "Bruksanvisning till Epson iProjection (Windows/Mac)" _ _ _
. . [ [Esc] /I@]:Atergd [#]:Vilja [Menul:Avsluta |
for instruktioner.
e Appen Epson iProjection (i0S/Android) later dig projicera fran iOS- B Stall in Tradlos strom till Tradlost LAN pa.
eller Android-mobilenheter.
Du kan hidmta Epson 1Pro;ect10n. (1OS(.Andr01d) ujcan .kostnad fran App
Store eller Google play. Alla avgifter for kommunikationen med App Signal Natv.info - Tradlost LAN

Néatv.info - LAN m. kabel
Instaliningar Visa QR-kod
Till natverkskonfiguration

Store eller Google Play ar kundens ansvar.

e Epson iProjection (Chromebook) later dig projicera bilder fran en Utikad
Chromebook. = -
Du kan hiamta Epson iProjection (Chromebook) utan kostnad fran oty o
Chrome Web Store. Alla avgifter for kommunikationen med Chrome Information
Web Store ar kundens ansvar. Aterstall

("[Esc] :Atergd [#]:Vilja [®]:Enter [Menul:Avsluta |



Tradlos natverksprojicering

a Vilj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter]. ® Moderator-l6senord: Later dig stilla in ett autentiseringslosenord
for att anvanda Epson iProjection vid anslutning till projektorn som
B Vélj menyn Grundlagg. och tryck pa [Enter]. en moderator. Ange fyra siffror for losenordet. (Det finns inte

nagon standardinstdllning av 16senord.)

Grundldge. @ Prolektornamn e Projektornyckelord: Later dig aktivera ett sidkerhetslosenord for att
Tradlost LAN PJLink-losenord forhindra atkomst till projektorn av nagon som inte dr i samma
Anavate kgif::’é:e?;_ﬂﬁg‘;te rum. Sla pé "Projektornyckelord" vid anvidndning av miniatyrvisning
Moderator-Iosenord eller skicka funktionen mellan projektorn och anslutna enheter.
Meddelande Projektornyckelord Av . . . . L .
Visa nyckelord Av e Visa nyckelord: Visar projektorns nyckelord pé projektionsskdrmen
Ovda Visa LaN-to. 12Xt och AR X0d vid anslutning till projektorn med Epson iProjection.
Aterstal e Visa LAN-info. later dig stilla in visningsformat for projektorns
Klar nétverksinformation.
Anvand tangentbordet pa skdrmen f6r att mata in namn och
[(TEscl /I®1:Atergd [#1:Valia : losenord. Anvind knapparna [a ][ ][4 ][ D] pd
fjarrkontrollen for att markera tecken och tryck pa [Enter] for
G Vilj grundlaggande alternativ efter behov. att vilja dem.
¢ Projektornamn: Ange projektornamnet som anviands for att )
identifiera projektorn over ett ndtverk. Du kan ange upp till 16 Valj menyn Tradl6st LAN och tryck pa [Enter].
alfanumeriska enkelbyte-tecken. ]
Grundldgg. [ Rtergd @ J
¢ PJLink-losenord: Later dig stilla in ett 10senord for att anvinda . Anslutningslidge Snabb
PJLink-protokoll for projektorstyrning. Du kan ange upp till 32 [Trédlﬁst LAN @ B

Sidkerhet Oppet

alfanumeriska enkelbyte-tecken. LAN m kabel L8senfras
o Ij.osenord ff)r Remote: Later c'hg stal'la in ett autent1ser1ngsl.osenord A ggrllgl-skérm L‘:rh
for att anvinda Remote-funktionen iEpson Web Control vid Visa IP-adress Av
installning eller styrning av projektorn. Du kan ange upp till 8 Ovriga IPv6-instéliningar
alfanumeriska enkelbyte-tecken. (Anvandarnamnet &r Aterstl
EPSONREMOTE och standardlésenordet dr guest.)
Klar

e Kontr.losen f. Web: Later dig stilla in ett autentiseringslosenord
for att anvinda Webbkontroll-funktionen iEpson Web Control vid
instéllning eller styrning av projektorn. Du kan ange upp till 8
alfanumeriska enkelbyte-tecken. (Anvandarnamnet &r EPSONWEB, (TEsc] /I®@1-Aterga [&1-Vala )
standardlésenordet ar admin.)




Tradlos natverksprojicering

B Vilj installningen Anslutningslige.

e Snabb liter dig ansluta till flera smartphones, surfplattor eller
datorer direkt genom att anvianda tradlos kommunikation.

e Avancerad: liter dig ansluta till en smartphone, surfplatta eller
dator via en tradlos LAN-atkomstpunkt.

g Om du viljer anslutningsldge Avancerad, vilj S6k efter
atkomstpunkt for att valja den atkomstpunkt du vill ansluta till.

Om du behover tilldela SSID manuellt, véilj SSID for att ange
SSID.

@ For anslutningsldge Avancerad, tilldela IP-installningar for
natverket efter behov.

e Om ditt ndtverk tilldelar adresserna automatiskt, vilj IP-
instdllningar for att stilla in DHCP-instéllningen till Pa.

e Om du maste stilla in adresser manuellt, vélj IP-instdllningar for
att stilla in DHCP-instéllningen till Av och ange sedan projektorns
IP-adress, Nitmask och Gateway-adress efter behov.

e Om du vill ansluta projektorn till natverket med IPv6, vilj IPv6-
instillningar.
@ "Menyn Tradlost LAN" sid.154

m For att forhindra SSID eller IP-adressen fran att visas pa skdarmen
for LAN-vantelaget och Startskarm, stall in SSID-skdarm eller Visa
IP-adress till Av.

@ Nar installningarna &r klara, vilj Instéllning klar. Folj
instruktionerna pa skarmen for att spara installningarna och stianga
menyn.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

Instéllningarna for natverket som &r anslutet med kabel ar slutfort
nir du ser ritt IP-adress pa skirmen LAN-vinteldge.

[LAN]

Projektornamn
SSID
IP-adress -
IP-adress
Nyckelord

Event ID

Nir du dr klar med instdllningarna for tradlost nétverk for din projektor
behover du vilja det tradlosa nédtverket pa din dator. Starta sedan
néitverksprogrammet for att skicka bilder till projektorn over ett tradlost
nétverk.



Tradlos natverksprojicering

Valja installningar for tradlost ndtverk i Windows

Innan projektorn ansluts, vdlj det korrekta tradlosa natverket pa din dator.

n For att fa atkomst till ditt programvaruverktyg for tradlost,
dubbelklicka pa ikonen natverk i Windows aktivitetsfalt.

a Vid anslutning i anslutningsldage Avancerat, valj det natverksnamn
(SSID) som hor till det natverk projektorn ar ansluten till.

B Klicka pa Anslut.

Vilja installningar for tradlost natverk i Mac

Innan projektorn ansluts, vélj det korrekta tradlosa nitverket pa din dator.
n Klicka pa ikonen AirPort i menyraden hogst upp pa skdarmen.

Vid anslutning i anslutningsldge Avancerat, kontrollera att AirPort
ar paslaget och vélj det natverksnamn (SSID) som hor till det
natverk projektorn ar ansluten till.

Stalla in tradlos natverkssakerhet

Du kan konfigurera sikerheten for din projektor for anvindning i ett
tradlost natverk. Stdll in nagot av foljande sdkerhetsalternativ for att matcha
instdllningarna som anvinds pa ditt natverk:

e WPA2-PSK-sikerhet

o WPA2-EAP-sikerhet *

o WPA/WPA2-PSK-sdkerhet *

e WPA/WPA2-EAP-sikerhet *

* Endast tillgdngligt for anslutningsldge Avancerat.

information.

Kontakta din nétverksadministratér for hjalp med att mata in korrekt

n Om du vill stilla in WPA2-EAP- eller WPA/WPA2-EAP-sikerhet,
kontrollera att din fil med ett digitalt certifikat ar kompatibel med
projektorregistrering och direkt placerad pa USB-lagringsenheten.

@ "Klienter och CA-certifikat som stods" sid.129

Tryck pd knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Valj menyn Natverk och tryck pa [Enter].

Vélj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter].



Tradlos natverksprojicering

B Vélj menyn Tradlést LAN och tryck pa [Enter].

Grundldgg.

[Trédlb‘st LAN @

Anslutningsldge Avancerad
S0k efter dtkomstpunkt
SSID

LAN m kabel Sidkerhet Oppet
Lésenfras
Meddelande EAP-instillning
IP-instéllningar
Ovriga SSID-skédrm Av
Visa IP-adress Av
Aterstill IPv6-instéllningar
Klar
( [Esc] /[MI:Atergd [$]:Vilja )

G Vilj instdliningen Sakerhet och tryck pd [Enter].

Grundldgg.

[Tradlast LAN ®

Atergd
Anslutningslidge Avancerad
Sok efter dtkomstpunkt
SSID

LAN m kabel Sikerhet dbppet
Ldsenfras
Meddelande EAP-instillning
IP-instéllningar
Bvriga SSID-skédrm Av
Visa IP-adress Av
Aterstill IPv6-instéllningar
Klar
[ [Esc] :Atergd [$1:Vélia [@I:Enter )

Vilj sakerhetsinstéllningar for att matcha dina natverksinstallningar.

e WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK:

Vilj Instéllning klar. Folj instruktionerna pa skdrmen for att spara
instdllningarna och stinga menyn.

e WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP:
Vilj EAP-instéllning och tryck pa [Enter].

g Vilj protokollet for autentisering som instdllning for EAP-typ.

86

GAS

For att importera ditt certifikat, valj certifikattyp och tryck
pa [Enter].

e Klientcertifikat for typ PEAP-TLS eller EAP-TLS
e CA certifikat for typ PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLSeller EAP-FAST

$ Du kan aven registrera digitala certifikat via din webbladsare. Var
dock noga med att endast registrera en gang, annars kanske
certifikatet inte installeras korrekt.

@ "Staller in ett certifikat med en webblasare" sid.134

Vilj Registrera och tryck pa [Enter].

Anslut en USB-lagringsenhet till projektorns USB-A-port
(installation for tradlés LAN-modul).

Om den tradlosa LAN-modulen redan é&r installerad i projektorn, ta
bort den.

@ "Installera den traddlosa LAN-enheten" sid.54
Tryck pa [Enter] for att visa certifikatlistan.

Valj det certifikat som ska importeras fran listan som visas.

Ett meddelande visas som uppmanar dig att ange losenordet for
certifikatet.



Tradlos natverksprojicering

Ange losenordet och tryck pa [Enter].

Certifikatet importeras och ett meddelande om att det ar klar visas.

m Vilj dina EAP-installningar efter behov.

Grundlégg. [EAP-instéllning] Atergd @
[Trédlﬁst 1M1 EAP-typ PEAP
—— LUVENLETGET ]
LAN m kabel Lésenord
Klientcertifikat
Meddelande Verif. servercert. Av
CA certifikat
Ovriga Radius-servernamn
Aterstill
Klar
( [Esc] /[®]1-Atergd [41:Vilja )

e Anvindarnamn: Ange anvindarnam. Du kan ange upp till 64
alfanumeriska enkelbyte-tecken. Om du anger fler dn 32 tecken,
anvand din webbldsare for att ange texten. Vid import av ett
klientcertifikat stdlls namnet pa den certifikatet utfirdades till in
automatiskt.

e Losenord: Ange losenordet som anvinds for autentisering i PEAP,
EAP-FAST och LEAP. Du kan ange upp till 64 alfanumeriska
enkelbyte-tecken. Om du anger fler dn 32 tecken, anvind din
webbldsare for att ange texten.

e Verif. servercert. later dig vilja huruvida servercertifikatet ska
verifieras nir ett CA certifikat har stillts in.

¢ Radius-servernamn gor att du kan ange det servernamn som ska
verifieras.

Nar installningarna ar klara, valj Installning klar. Folj

instruktionerna pa skarmen for att spara installningarna och stdnga

menyn.

Klienter och CA-certifikat som stods

Du kan registrera féljande typer av digitala certifikat.

Klientcertifikat (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Alternativ Férklaring
Format PKCS#12
Extension PFX, P12
Kryptering RSA
Hashvarden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nyckelldngd 512/1024/2048/4096 bitar
Losenord * Du méste stilla in ett I6senord. Upp till 32
alfanumeriska enkelbyte-tecken

CA certifikat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Alternativ Férklaring
Format X509v3
Extension DER/CER/PEM
Kryptering RSA
Hashvarden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nyckelldngd 512/1024/2048/4096 bitar
Kodning BASE64/Binar

* Du kan stilla in ett 16senord med upp till 64 alfanumeriska tecken. Om
du anger fler dn 32 tecken, anvind din webbldsare for att ange texten.
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@ "Andra instillningar med en webblisare (Epson Web Control)"

sid214 Anvanda en QR-kod for att ansluta till en mobil
enhet

Efter att de tradlosa natverksinstédllningarna utforts for din projektor kan du
visa en QR-kod pé skdarmen och anvinda den for att ansluta en mobil enhet
med appen Epson iProjection (i0S/Android).

e Kontrollera att du har installerat den senaste versionen av Epson
iProjection pad din enhet (Epson iProjection V1.3.0 eller senare har
stod for den har funktionen).

e Du kan hamta Epson iProjection utan kostnad fran App Store eller
Google Play. Alla avgifter for kommunikationen med App Store eller
Google Play dr kundens ansvar.

e Ndr Epson iProjection anvédnds i anslutningslige Snabb
rekommenderar vi att sikerhetsinstillningar gors.

n Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.
QR-koden visas pa den projicerade ytan.

e Om du inte ser QR-koden, stéll in instdllningen Visa LAN-
info. Till Text och QR-kod i projektorns meny Natverk.
@ Nitverk - Till nidtverkskonfiguration - Visa LAN-
info. sid.153
e For att dolja QR-koden, tryck pd knappen [Esc].

e Nir QR-koden ar dold, tryck pa knappen [Enter] for att visa
koden.

¢ Du kan dven visa QR-koden genom att vilja ikonen pa
startskarmen.

Starta Epson iProjection pa din mobila enhet.

Lds in den projicerade QR-koden med Epson iProjection for att
ansluta den till projektorn.
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Lis QR-koden korrekt genom att st ritvinkligt mot skirmen Anvanda en USB-nyckeI for att ansluta en

och tillrackligt nira for att den projicerade koden passar in i .
den mobila enhetens QR-kodldsare. Om du ar for lingt fran Windows-dator

skirmen kan koden inte lisas.
Du kan stélla in ditt USB-flashminne som en USB-nyckel for att snabbt

ansluta projektorn till en Windowsdator med stod for tradlost LAN. USB-

Nir en anslutning har upprittats, vilj menyn Innehall frin = och nyckeln later dig automatiskt vélja instillningarna for en dators tradlosa
vilj sedan den fil som du vill projicera. néatverk och projicera din presentation tradlost.

n Stall in USB-nyckeln med Epson iProjection (Windows).

Se "Bruksanvisning till Epson iProjection (Windows/Mac)" for
instruktioner.

Kontrollera att instdllningarna fér den tradlésa LAN-modulen ar
korrekta.

Starta projektorn.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

Skdarmen LAN-vanteldge visas. Verifiera att SSID och IP-adress visas.

Ta bort den trddlésa LAN-modulen fran projektorn och satt i USB-
nyckeln i samma port som anvands for den tradlésa LAN-modulen.

@ "Installera den traddlosa LAN-enheten" sid.54

Ett meddelande om att uppdateringen av natverksinformation &r klar
visas.

Ta bort USB-nyckeln.
Satt tillbaka den trddlosa LAN-modulen i projektorn.

Anslut USB-nyckeln till en USB-port pa din dator.

Folj anvisningarna pa skarmen for att installera den nodvandiga
applikationen.

o~
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B0

e Om Windows-brandviggen visar ett meddelande, klicka pa Ja
for att inaktivera brandviggen.

¢ Du maste ha administratorsbehorighet for att installera
programvaran.

e Om det inte installeras automatiskt, dubbelklicka pa
MPPLaunch.exe i USB-nyckeln.

Efter ett par minuter kommer din datorbild projiceras av projektorn.
Om den inte visas, tryck pa knappen [LAN] pa din projektorns
fjarrkontroll eller starta om din dator.

Kor din presentation.

Nar du har slutfort tradlds projicering, valj alternativet Sdker
borttagning av maskinvara i Windows aktivitetsfalt och ta sedan
bort USB-nyckeln fran din dator.

@ Du kan behova starta om din dator for att &teraktivera din
tradlosa LAN-anslutning.



Saker HTTP

Du kan anvinda HTTPS-protokollet for att oka sikerheten mellan
projektorn och en webbldsare som kommunicerar med den. For att gora
detta skapar du ett servercertifikat, installerar det pa projektorn och slar pa
instdllningen for Sdker HTTP i projektormenyn fér att verifiera
tillforlitligheten hos webblasaren.

- N%itv'erk - Till ndtverkskonfiguration - Ovriga - Siker Du kan édven registrera digitala certifikat via din webbldsare. Var dock
HTTP sid.160 noga med att endast registrera en gang, annars kanske certifikatet inte
installeras korrekt.

Importera ett webbservercertifikat med menyerna

Du kan skapa ditt webbservercertifikat och importera det med projektorns
menyer och ett USB-flashminne.

Aven om du inte installerar nagot servercertifikat skapar projektorn

automatiskt ett sjilvsignerat certifikat och tilliter kommunikation. Dock, @ sid.134

eftersom detta sjdlvsignerade certifikat inte kan verifiera tillforlitligheten

fran en webblasare, genereras det en varning om serverns tillforlitlighet nar . o .
projektorn anvinds fran en webbldsare. Den varningen hindrar inte n Om du vill Sta"? in WPAZ_EAP__ gller Wp'_o‘{ WPP:Z—EAP—sak.erhet,
kommunikationen. kontrollera att din fil med ett digitalt certifikat ar kompatibel med

projektorregistrering och direkt placerad pa USB-lagringsenheten.
@ "Webbservercertifikat som stods" sid.134

Tryck pd knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
Valj menyn Natverk och tryck pa [Enter].

Vdlj Till natverkskonfiguration och tryck pd [Enter].
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B Vilj menyn Ovriga och tryck pd [Enter]. Ange losenordet och tryck pa [Enter].
" _ Certifikatet importeras och ett meddelande om att det ar klar visas.
Grundliigg.
Séker HTTP Av
Tradlést LAN Webbservercertifikat
Prioriterad gateway Kabelanslute... H A
LAN m kabel AMX Device Discovery Av Webbservercertifikat som stods
Crestron Connected Av . - .. .
Meddelande Message Broadcasting Av Du kan registrera foljande typer av digitala certifikat.

Ovriga 0
—_——————— Webbservercertifikat (Saker HTTP)

Aterstill
Klar Alternativ Forklaring
Format PKCS#12
Extension PFX, P12
[[Esc] /[®]:Atergd [$1:Vilia ) Kryptering RSA
Hashvarden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
B Vélj Pa som instalining for Séker HTTP. Nyckelldngd 512/1024/2048/4096 bitar
Vélj Webbservercertifikat och tryck pa [Enter]. Nétver.ksn.amn Vardflamn for ndtverk
Organisation Valfritt
g Vilj Registrera och tryck pd [Enter]. Losenord * Du maste stélla in ett 1senord. Upp till 32
alfanumeriska enkelbyte-tecken
g Anslut en USB-lagringsenhet till projektorns USB-A-port
(installation for tradlds LAN-modul). * Du kan stdlla in ett 16senord med upp till 64 alfanumeriska tecken. Om
Om den tridlosa LAN-modulen redan ir installerad i projektorn, ta du anger fler dn 32 tecken, anvind din webbldsare for att ange texten.
bort den. @ "Stiller in ett certifikat med en webblasare" sid.134

@ "Installera den traddlosa LAN-enheten" sid.54

Tryck pd [Enter] for att visa certifikatlistan. Stéller in ett certifikat med en webblasare

Du kan anvinda ett elektroniskt certifikat som projektorns

Valj det certifikat som ska importeras fran listan som visas. sikerhetsinstillningar.

86

Ett meddelande visas som uppmanar dig att ange l9senordet for
certifikatet.
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Du kan installera det elektroniska certifikatet i projektorns meny

ol o NHo

Nitverk. Var dock noga med att endast registrera en gang, annars
kanske certifikatet inte installeras korrekt.

@ "Stilla in traddlos natverkssikerhet" sid.127

Forbered ett certifikat som har stod av projektorn.
Kontrollera att projektorn ar paslagen.

Starta webblasaren pa en dator eller mobil enhet som ar ansluten
till natverket.

Ange IP-adressen till projektorn i inmatningsrutan for adress i
webbladsaren for att ansluta till skirmen Epson Web Control.

Skirmen Epson Web Control visas.
Valj Avancerat.
Du maste logga in for att visa skdrmen Avancerat. Nar
inloggningsskdrmen visas, ange ditt anvindarnamn och

l6senord. (Anvandarnamnet ar EPSONWEB, standardlésenordet
ar admin.)

Védlj Certifikat fran Natverk.
Klicka pa knappen Valj fil och vdlj certifikatfilen.

Ange lésenordet i rutan for Lésenord och klicka sedan pa
Skicka.

Nar instdllningarna ar klara, klickar du pa Anvanda.
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Menyn Konfiguration

I det hir kapitlet beskrivs hur du anvinder menyn Konfiguration och dess funktioner.



Konfigurationsmenyatgarder

I det hir avsnittet beskrivs hur du anvidnder menyn Konfiguration. B Vélj ett undermenyalternativ.
N . . . e ] . . o . Distort
Aven om fjarrkontrollen anvinds i foljande anvisningar s& kan du utféra T - oo
. o . .. I erga
samma funktioner fran kontrollpanelen. Kolla guiden under menyn for Geometrisk korr. H/V keystone
Signal Split Screen

tillgingliga knappar och deras funktioner.

—  N¥ Volym @ 0
[Instﬁllningar [<1] HDMI-ldnk
1 || Spérrinstélining

n Visa menyskiarmen Konfiguration. (v (Bctot] didkad e for lusstyrka

@fé%

Fjdrrmottagare Fram/Bak

ety | rieece Spi Natverk Anvandarknapp
“ J L) Distortion Testmdnster
Lens {B"d o e/ Information Minne
ensSh\ Zoom Focus s Firglige Foto @ Innehéllsuppspelning
D\stomon SHEE] Ljusstyrka 0 Aterstall Aterstill
m Kontrast 0
Instéliningar Férgmdttnad 0 %
Férgton 0 @
Utdkad Skirpa o
Vitbalans
Nétverk Bildférbattring [([Esc]:Atergd [#1:Vilja [@I:Enter [Menul:Avsluta )
Avancerat
Information Lampreglage
Aterstill
Arerstal Andra mstallnlngar.
Distortion
[ [Esc] /[@I:Atergd [$1:Vilia [Menul:Avsluta ) A Q [Instéliningar]

Volym

6

<
.ol

a Vdlj ett huvudmenyalternativ.
Distortion Esc/é

/V Mute Default

A Bild
@ - Geometrisk korr. H/V keystone

Signal Split Screen
v Volym 0

ing

Driftspérr
Instéliningar & (| MphUIREGI % Av
< > —_— nin
AN Mute Default Utdkad Hlining f8r liusstyrka
ottagare Fram/Bak

[Driftsparr] Atergd
(Total spdrrning @

Distortion

l' ')>

)

O

8

Mitverk Anvandarknapp [ [Escl :Atergd [#$1:Vilja [®OI:Stdllain [Menul:Avsluta |
Distortion - Testménster
Menu Esc/6b Information Minne
Innehdlisuppspelning
Aterstill Rterstall

’@/@ _ @ Nir "[Default]: Aterstill" visas i guiden under menyn aterstills
o T " AVt 1ristalln1ngarna som Justoeras“ till standardvardena om du trycker
pé [Default]-knappen pé fjarrkontrollen.

B Tryck pd knappen [Menu] for att avsluta instdllningarna.
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Konfigurationsmeny-tabell

Instéllningsbara alternativ varierar beroende pa vilken modell som anvinds

och vilken bildsignal och kélla som projiceras.

Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller
instdllningsvarden
Menyn Bild Farglage Dynamiskt, Presentation,
& sid.141 Naturligt, Bio, BT.709, DICOM
SIM, Multi-projektion
Ljusstyrka 0 till 100
Kontrast 0 till 100
Fargmittnad 0 till 100
Férgton 0 till 100
Skérpa Standard, Thin Line Enhancement,
Forstarkn. tjock linje
Vitbalans Fargtemperatur, G-M-korrigering,
Offset R, Offset G, Offset B, VinstR,
Vinst G, Vinst B
Bildforbattring 4K-forbittring, Forinst. Bildlagen,
Raminterpolering, Avlags.
sammanflitn., Brusreducering,
MPEG-brusreducering, Super-
resolution, Detaljforbattring,
Aterstill
Avancerat Gamma, RGBCMY
Lampreglage Lampreglage, Dynamisk kontrast,
Lampsldckingsreglage
Menyn Signal Upplésning Automatiskt, Bred, Normal och
@ sid.143 Manuell
Bildformat Automatiskt, Normal, 4:3, 16:9,
Full, H-zoom, V-zoom,
Ursprunglig

Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller
installningsvarden
Tracking -
Synkronisering 0 till 31
Placering -128 till 127
Automatisk inst. P4, Av
Overscan Automatiskt, Av, 4%, och 8%
Slackning Over, Under, Vinster och Hoger
Avancerat Videorickvidd, Ingaende signal,
Slutféra BNC-synk., EDID, DDC-
buffert
Skala Skala, Skalningslage, Skala
vertikalt, Skala horisontalt, Klippt
justering, Klippt omrade
Menyn Instéllningar | Geometrisk korr. Av, H/V keystone, Quick Corner,
@& sid.144 Krokt yta, Vagg med horn,
Punktkorrigering, Minne
Split Screen -
Volym 0 till 20
HDMI-lank Enhetsanslutningar, HDMI-lank,
Ljudutgangsenhet, Sl4 pa lank,
Stdng av lank, Bufferlank
Sparrinstéllning Driftsparr, Linslas

Instéllning for ljusstyr-
ka

Lamp-lage, Ljusstyrkeniva,
Konstant-ldge, Berdknad dterst. tid

Fjarrmottagare

Fram/Bak, Fram, Bak och Av

Anvindarknapp

Anviandarknapp 1,
Anvindarknapp 2 och
Anvindarknapp 3
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Huvudmenynamn

Undermenynamn

Alternativ eller
installningsvarden

Huvudmenynamn

Undermenynamn

Alternativ eller
installningsvarden

Testmonster

Standard, Skuggning, SkuggningR,
Skuggning G, Skuggning B,
Fargstaplar V, Fargstaplar H,
Gréskala, Graa filt V, Graa filt H,
Rutfilt 1, Rutfilt 2, Vit, Svart,
Bildram

Minne

Minne, Linsposition, Geometrisk
korr.

Innehallsuppspelning

Innehallsuppspelning -
Overlagseffekt - USB-
visningsprogram

Multi-projektion

Projektor-ID, Sida vid sida,
Geometrisk korr., Edge blending,
Niva for svart, Skala, Farglige,
Instéllning for ljusstyrka,
Férgmatchning, Fargenhetlighet,
Aterstill

Menyn Utokad
@ sid.147

Startskdrm

Autovisn. startskdrm., Anpassad
funktion 1, Anpassad funktion 2

Visning

Menyplacering, Meddelandeplats,
Meddelande, Visa bakgrund,
Startbild, Bekrifta vinteldge, Info
om luftfilter, Duk, Paneljustering,
Fargenhetlighet, OSD-rotation

Anvindarlogo

Startinstallningar, Aterstall

Projicering

Fram, Fram/tak, Bak, och Bak/tak

Drift

Snabb start, Sleep Mode, Sleep
Mode timer, Hog hojd lage, Auto.
kallsokning, Sla pa automatiskt,
Startkalla, A/V ljud av-inst.,
Avancerat, Datum & tid,

Linskalibrering

A/V-instéllningar A/V-utgang, Bildskdrm ut och
Ljudinstéllningar

Vintelage Kommunikation pa och
Kommunikation av

HDBaseT Kontroll och kommunik., Extron

XTP

Schemainstallningar -
Sprak 27 sprak
Menyn Information | Projektorinfo Total drifttid, Driftstimmar, Kalla,
@ sid. 161 Ingéende signal, Upplosning,
Uppdateringsfrekv,
Synkroniseringsinfo, Status,
Serienummer, Linstyp, Event ID,
HDBaseT-signalnivé
Lampinformation Lamptimmar, Berdknad éterst. tid
Version Main, Video2, Sub, Sub2, HDMI,
HDBaseT, HDBaseT2
Statusinformation Status Information, Source, Signal
Information, Network Wired,
Network Wireless, Maintenance,
Version
Tempvarning info -
Historik strém pa/av -
Menyn Aterstall Aterst. alla minnen -
@ sid.162 Uppdateringslage Timer, Meddelande, Starta
Lampkalibrering Kor nu, Kor regelbundet,
Schemainstéllningar, Sista
kérningen
Aterstill alla -

Aterstall al. (fabrik-
sinst.)

Aterstill al. (fabriksinst.),
Losenord
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Menyn Natverk

Huvudmenynamn

Undermenynamn

Alternativ eller
instdllningsvarden

Menyn Grundlagg. @
sid.153

Projektornamn

PJLink-16senord

Losenord fér Remote

Kontr.losen f. Web

Moderator-losenord

Projektornyckelord

P3, Av

Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller
installningsvarden
IPv6-instillningar IPv6, Automatisk konfig.,
Anvind temporédr adress
Menyn Kabelanslutet IP-instéllningar DHCP, IP Address,

LANGF 5id.158

Subnet Mask, Gateway
Address

Visa IP-adress

Pa, Av

IPv6-instéllningar

IPv6, Automatisk konfig.,
Anvind temporér adress

Visa nyckelord

P3, Av

Visa LAN-info.

Text och QR-kod, Text

Menyn Tradlost LAN@@F®
sid.154

Anslutningslidge

Snabb, Avancerat

Sok efter atkomstpunkt

SSID

Sikerhet Oppet, WPA2-PSK,
WPA/WPA2-PSK,
WPA2-EAP,
WPA/WPA2-EAP
Losenfras -

EAP-instéllning

EAP Type, User name,
Password, Client
Certificate, Verify Server
Cert., CA certificate,
RADIUS Serv.Name

Kanal

1ch, 6¢ch, och 11ch

IP-instéllningar

DHCP, IP Address,
Subnet Mask, Gateway
Address

SSID-skarm

P3, Av

Visa IP-adress

P3, Av

Meddelande meny Meddel. om e-post P4, Av
@ 5id.160 SMTP-server -
Portnummer -
Fran -
Inst. av adress 1, Inst. av | E-postadress, Ingen
adress 2, Inst. av adress 3 | signal, Systemfel, Laserfel,
Hogtemp.fel, Luftfilterfel,
Laservarning,
Hogtemp.varning,
Luftfiltervarning, Info om
luftfilter, Konstant-lage
avsl.
SNMP Pa, Av
TrapIP Address 1, TrapIP | -
Address 2
Community Name -
PJLink-meddelande P&, Av
Medd. IP-adress -
Menyn Ovriga Saker HTTP Pa, Av
- <
@ sid.160 Webbservercertifikat -
Prioriterad gateway Kabelanslutet LAN och

Tradlost LAN
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Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller
instédllningsvarden
AMX Device Discovery | Pa, Av
Crestron Connected P4, Av
Message Broadcasting Pa, Av

Bildmeny

De instdllningsbara alternativen varierar beroende pa vilken bildsignal och
killa som projiceras. Installningsdetaljerna sparas for varje fargldge.

@ "Identifiera inkommande signaler automatiskt och dndra den projicerade
bilden (Sok efter kalla)" sid.61

Bild

Signal
Instéllningar
Utokad
Natverk
Information

Aterstill

Fargldge Foto
Ljusstyrka 0
Kontrast 0
Fargmdttnad 0
Férgton 0
Skérpa

Vitbalans

Bildférbdttring
Avancerat
Lampreglage
Aterstill

( [Esc] /[®I1:Atergd [#1:Vilja

[Menul:Avsluta )

Undermeny Funktion

Fargmattnad Justerar bildernas firgmattnad.

Fargton Du kan justera bildens fargton.

Skérpa Standard: Du kan justera bildens skirpa.
Forstirkn. tunn linje: Om den hir parametern har ett
positivt virde forbattras sidana detaljer som har och
tygmonster.
Forstirkn. tjock linje: Om den hir parametern har ett
positivt varde forbattras konturen, bakgrunden och andra
storre objekt pd bilden sa att de visas tydligare.

Vitbalans Du kan justera bildens &vergripande firgton.

Fargtemperatur: Du kan justera bildens Overgripande
fargton inom ett omrade fran 3200K till 10000K. Bilden
tonas i blatt om ett hogt viarde viljs och i rott om ett lagt
virde viljs. Nar Firglige har stillts in pd Dynamiskt kan
instdlld fargtemperatur skilja sig &t frén aktuell
fargtemperatur frén projektorns lampa. Anvind denna meny
som en guide.

G-M-Kkorrigering: Fargtonen ér rodtonad nér den ar installd
pé ett negativt virde och grontonad nir instdlld till ett
positivt vérde.

Offset R/G/B, Vinst R/G/B: Du kan justera offset och vinst
individuellt for varje firg R (r6d), G (groén) och B (bla).

Undermeny Funktion
Farglage Du kan vilja den bildkvalitet som passar dina omgivningar.
@ "Vilja projiceringskvalitet (Vélja Fargldge)" sid.77
Ljusstyrka Justerar bildens ljusstyrka.
Kontrast Justerar skillnaden mellan ljus och morker i bilderna.
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Undermeny

Funktion

Bildforbattring

Du kan justera bildens upplosning.

@ "Justera bildens upplosning (Bildforbattring)" sid.84
4K-forbittring™:(endast f6r EB-L1075U/EB-L1070U/EB-
L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U) Du kan projicera med en
dubblad upplésning.

Forinst. Bildldgen: Du kan vilja optimal instéllning enligt
den projicerade bilden fran fem olika forinstallningar som
forberetts i forvag.

Raminterpolering: Jimnare atergivning av bilder med
snabba rorelser genom att mellanliggande bildrutor infogas
mellan originalbildrutorna.

Avldgs. ssmmanfldtn.: (Endast ndr ingangssignalen ar 480i,
5761 eller 1080i) Du kan konvertera interlace-signaler till
progressiva signaler. (IP-konvertering)

Av idr idealisk for bilder med mycket rorelser, Video for
allmdnna videobilder och Film/Auto for filmer, datorgrafik
och animationer.

Brusreducering: Du kan jamna ut de progressiva bildernas
grovhet.

MPEG-brusreducering: Du kan minska prickar och
blockera brus som uppstar i kanterna vid projicering av
MPEG-filmer.

Super-resolution: For att visa en tydlig bild kan du minska
oskdrpan som skapas i kanterna ndr uppldsningen for
bildsignalen skalas upp och projiceras.

Detaljforbittring: Du kan forbattra kontrasten i bildens
detaljer.

Aterstill: Aterstiller valda forinstillningar till
standardinstillningar.

Undermeny

Funktion

Avancerat

Du kan gora justeringar genom att vilja foljande alternativ.

Gamma: Du kan justera fargskillnaden genom att vilja ett
av vdardena fér gammajustering, eller genom att se pa det
projicerade diagrammet.

RGBCMY: Du kan justera nyansen, mittnaden och
ljusstyrkan individuellt for varje firg R (rétt), G (grént), B
(blatt), C (cyan), M (magenta) och Y (gult).

Lampreglage

Lampreglage: Vilj ljuskillans funktioner enligt bildsignalen.
@ "Stilla in den projicerade bildens ljusmangd" sid.80

Dynamisk kontrast: (Detta kan bara stillas in om
Lampreglage ér instillt till Dynamisk kontrast) Justerar
automatiskt méingden ljus nir det projiceras enligt bildens
ljusstyrka.

Lampsldckingsreglage: (Detta kan bara stillas in om
Lampreglage ér instillt till Lampslickingsreglage) Slicker
automatiskt av ljuset ndr den instillda tiden har forflutit pa
angiven videoniva.

Aterstill

Du kan aterstilla alla justeringsvirden pa menyn Bild till
standardinstillningarna. Se foljande om du vill aterstilla alla
menyalternativ till standardinstallningarna.

@ "Menyn Aterstall" sid.162

* Kan inte stillas in nir Bildformat har stillts in pd Ursprunglig.
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Menyn Signal

De instillningsbara

alternativen varierar beroende péa vilken bildsignal och

killa som projiceras. Instillningsdetaljerna sparas for varje bildsignal.

Undermeny

Funktion

Tracking

(Endast tillganglig ndr en analog RGB-signal frdn en dator matas
in.)
Du kan justera lodrita rdnder i datorbilder.

Synkronisering

(Endast tillgdnglig nar en analog RGB-signal frdn en dator matas
in.)

Du kan justera flimmer, suddighet och andra stérningar i
datorbilder.

Placering

Du kan justera bildens placering uppét, nedat, at vanster och &t
hoger nir en del av bilden saknas, sa att hela bilden projiceras.

Automatisk inst.

(Endast tillgdnglig nar en analog RGB-signal fran en dator matas
in.)

Stall in till Pa {or att automatiskt justera Tracking,
Synkronisering, och Placering till optimalt lige nér insignalen
andras.

Overscan Andrar det utgdende bildforhallandet (den projicerade bildens
omréde). Du kan stilla in beskdrningsomradet till 4% eller 8%.
Det justeras automatiskt beroende pa insignalen nér
instéllningen 4r Automatiskt.

Slackning Du kan délja bilder i det instillda omradet. Anvinda [ 4 ][ P ]-

knapparna for att justera omradet. Du kan justera genom att
anvinda en kombination av Over, Under, Vinster och Hoger.
Du kan dolja upp till hélften av den projicerade bilden i varje
riktning (férutom en pixel).

Bild
Upplosning Automatiskt
Signal Bildformat 4:3
Tracking 0
Installningar Synkronisering 0
Placering
Utckad Automatisk inst.
Slackning
Natverk Avancerat
Skala
Information Aterstdll
Aterstall
[ [Esc] /[®]1:Atergd [$]:Vilja [Menul:Avsluta |
Undermeny Funktion
Uppldsning (Endast tillgdnglig ndr en analog RGB-signal frdn en dator matas
in.)
Stéll in till Automatiskt for att automatiskt identifiera
upplosningen for insignalen. Om de projicerade bilderna inte
kan projiceras ritt ndr installningen dr Automatiskt, till exempel
om en del av bilden saknas, ska du stilla in Bred for
bredbildsskidrmar eller Normal for 4:3- eller 5:4-skdrmar
beroende pa den anslutna datorn.
Med Manuell kan du sjilv ange upplosningen. Detta ar idealiskt
nar den anslutna datorn ar last.
Bildformat Du kan stélla in Bredd-/hojdférhallande f6r de projicerade
bilderna.
@ "Andra bredd-/hojdforhallande for den projicerade bilden"
sid.81
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Undermeny

Funktion

Avancerat

Du kan stilla in genom att vilja f6ljande alternativ.
Videorickvidd: Vilj videorackvidd for ingangssignalen fran
HDMI-, DVI-D- eller HDBaseT-porten. Om ljusstyrkan ar 16 till
235 viljer du Begréansad (16-235), om den &r 0 till 255, valjer du
Full (0-255).

Ingaende signal: vilj en ingéngssignal fran Computer- eller
BNC-porten. Om alternativet Automatiskt viljs stills
insignalen automatiskt in efter den anslutna utrustningen. Om
fargerna inte visas korrekt nir Automatiskt ar valt, valjer du ratt
signal beroende pa den anslutna utrustningen.

Slutfora BNC-synk.: Ange slutprocessen for signaler fran BNC
in-porten. Vanligtvis ska instdllningen vara Av. Ange Pa nar
analog (75Q) slutféring behovs, till exempel for omkopplare.
EDID: (Visas nar den aktuella killan 4&r HDMI, HDBaseT eller
DVI-D) Gér instillningar relaterade till EDID. Aven vid
instéllningar med flera skdrmar med olika upplosningar kan du
byta EDID for den aktuella kéllan och forena EDID 6ver
skarmarna genom att stélla in samma EDID som
standardskdrmen.

¢ Forinstilld EDID: Vilj den optimala instéllningen fran
forinstéllda instéllningar. Andra forinstéllda
undermenyinstéllningar f6r Upplosning, Uppdateringsfrekv
och Firgdjup om detta krévs. Vilj Instdllningar och tryck
sedan pa [«d]-knappen.

¢ Upplosning: Vilj fran de upplosningar som visas.

¢ Uppdateringsfrekv: Vilj frin de uppdateringsfrekvenser som
visas.

¢ Firgdjup: Vilj den maximala gransen for firgdjup som stods
av projektorn. Nar du viljer 12bit, stodjer de projicerade
bilderna signaler pa upp till 12 bit.

e Aterstill: Du kan aterstlla alla justeringsvirden fér EDID till
standardinstallningarna.

DDC-buffert: (Visas nar den aktuella killan ar HDMI eller DVI-

D) Om denna instéllning stalls in till Pa kan det ibland forbattra

bilder som inte visas korrekt fran enheter som ér anslutna via en

HDMI- eller DVI-forlangningskabel.

Undermeny Funktion
Skala Nir du anvinder flera projektorer for att projicera en bild ska du
justera omréadet for bilden som visas av varje projektor.
@ "Visa en skalad bild" sid.97
Aterstill Du kan aterstalla alla justeringsvirden i Signal-menyn till

standardinstallningarna, forutom Ingaende signal och EDID.

Se foljande om du vill aterstalla alla menyalternativ till
standardinstillningarna.

@ "Menyn Aterstill" sid.162

Menyn Instéllningar

Bild

Signal
Installiningar
Utdkad
Nétverk
Information

Aterstall

Geometrisk korr. H/Y keystone
Split Screen
< Volym 0
[  HDMI-Idnk

Spaérrinstélining
Instéllning for ljusstyrka
Fjarrmottagare
Anvidndarknapp
Testmonster

Minne

Fram/Bak

Innehillsuppspelning
Aterstill

([Esc] /[®I:Atergd [21:Vilja

[Menul:Avsluta |
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Undermeny

Funktion

Undermeny

Funktion

Geometrisk
korr.

Du kan korrigera foérvrangningar.

@ "Korrigera forvrangning i projicerade bilder" sid.64

e Av:
Avbryter tillfalligt den geometriska korrigeringen.

e H/V keystone:
Justera Vertikal keystone, V-balans, Horisontal keystone
och H-balans for att korrigera vertikal och horisontell
keystone-foérvrangning.

® Quick Corner:
Vilj och korrigera de fyra hornen pa den projicerade
bilden.

e Krokt yta:
Korrigerar distorsion som uppstir nir du projicerar pa en
bojd yta.

e Vigg med horn:
Korrigerar distorsion som uppstar ndr du projicerar pa en
yta med rdta vinklar.

¢ Punktkorrigering:
Delar upp den projicerade bilden i ett rutnit och
korrigerar forvrangningen genom att flytta den valda
korsningspunkten fran sida till sida och upp och ned.

e Minne:
Du kan spara justeringsvardet for geometrisk korrigering
och lasa in nér si onskas.
@ "Minnesfunktion" sid.110

Split Screen

Du kan dela skirmen i tvd skdrmar.
@ "Projicera tva bilder samtidigt (Split Screen)" sid.99

Volym

Du kan justera volymen. Instéllningsvirdena sparas for varje
kalla.

HDMI-lank

Staller in HDMI-lank.

Enhetsanslutningar:

Visar en lista 6ver enheter som dr anslutna till HDMI-

porten.

HDMI-link

Aktiverar eller inaktiverar HDMI-ldnk.

Ljudutgangsenhet:

Nir projektorn ar ansluten till en AV-forstarkare, vilj om

du vill mata ut ljud fran de externa hogtalarna som é&r

anslutna till projektorn eller mata ut ljud frén AV-

forstarkarens hogtalare.

Sla pa link:

Stdll in atgarden som utfors ndr du slir pa projektorn eller

en ansluten enhet.

e Dubbelriktad: Slir pa den anslutna enheten nir
projektorn slds pa eller slar pad projektorn nér den
anslutna enheten slis pa.

e Ansluten enhet—PJ: Slar pa projektorn nédr den anslutna
enheten slas pa.

e PJ>Ansluten enhet: Slar pd den anslutna enheten nir
projektorn slds pa.

Sting av ldnk:

Stall in om du vill stinga av den anslutna enheten eller inte

ndr projektorn stings av.

Bufferlink:

Om HDMI-lank inte fungerar korrekt kan det hidnda att
andring av denna instéllning férbattrar lankéatgarder.

Sparrinstallning

Driftspirr: du kan anvidnda denna funktion for att begrdnsa
anvandningen av projektorns kontrollpanel.

@ 'Driftsparr" sid.117

Linslas: Nar instilld till Pa inaktiveras knappfunktionerna
for [Lens Shift], [Zoom] och [Focus] pa fjarrkontrollen.
@ "Linslas" sid.118
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Undermeny

Funktion

Installning for
ljusstyrka

Lamp-lage: Stall in ljusstyrkan for ljuskallan.

e Normalt: Vilj detta alternativ om du inte vill sinka
ljusstyrkan. Detta alternativ ger ljuskéllan en
anvandningstid pa cirka 20 000 timmar.

e Medium: Buller fran flakten dr hogre 4n nédr Tyst ar vald,
men det minskar inte ljusstyrkan lika mycket. Stiller in
ljusstyrkan pa 85 %. Detta alternativ ger ljuskéllan en
anvandningstid pa cirka 20 000 timmar.

e Tyst: Vilj det hir om du 4r orolig 6ver det ljud som
flakten gor. Staller in ljusstyrkan pa 70 %. Detta alternativ
ger ljuskillan en anvindningstid pa cirka 20 000 timmar.

e Utokat: Vilj detta alternativ for att 6ka ljuskillans
berdknade livslingd. Stiller in ljusstyrkan pa 70 %. Detta
alternativ ger ljuskillan en anvindningstid pa cirka 30 000
timmar.

e Anpassa: Vilj detta alternativ for att stilla in
ljusstyrkenivan inom en intervall pa 30 till 100 %.

Ljusstyrkeniva: (Endast tillgingligt nir Lamp-ldge ar installt

till Anpassa) Still in lampans ljusstyrka.

Konstant-lige: (Endast tillgingligt ndr Lamp-ldge 4r installt

till Anpassa) Nar instilld till Pabibehalls ljusstyrkan for

lampan som stillts in i Ljusstyrkeniva. Nir Konstant-lige
har stillts in till Pakan du inte dndra instdllningar for

Lamp-lige och Ljusstyrkeniva.

@ "Stilla in ljusstyrka" sid.77

Beriknad aterst. tid: Nir Konstant-lige 4r installt till
Pavisar detta aterstdende tid for konstant-ldge.

@ "Guide for Beraknad aterstdende tid" sid.78

Fjarrmottagare

Du kan begrinsa driftsignalens mottagning med
fjarrkontrollen.

Nir instdllningen 4r Av kan du inte utfora nagra funktioner
fran fjarrkontrollen. Om du vill utfora funktioner fran
fjarrkontrollen, héll ned knappen [Menu] pé fjarrkontrollen
i minst 15 sekunder for att aterstilla instillningen till dess
standardvirde.

Undermeny

Funktion

Anvandarknapp

Vilj alternativ i menyn Konfiguration som du vill tilldela
knapparna [Userl], [User2] och [User3] péa fjarrkontrollen.
Foljande alternativ kan tilldelas.

Lamp-ldge, Multi-projektion Upplosning, Visning pa duk,
Visa QR-kod, Bildforbéttring, Raminterpolering, Link-
meny, Innehallsuppspelning, USB

(USB ér endast aktiverad nir Innehéllsuppspelning ar
instéllt till P&.)

Testmonster

Du kan visa ett testmonster for att justera projiceringen
utan att ansluta annan utrustning nir du stéller in
projektorn.

@ "Visa testmonster” sid.32

Minne

Utfor atgarder och ange instédllningar f6r minnesfunktionen.
@ "Minnesfunktion" sid.110

Innehallsupp-
spelning

Innehallsuppspelning: Nar den ar instdlld pa Pa, kan du
spela spellistor som skapats i Epson Projector Content
Manager.

Overlagseffekt*: Lagger till firg och formdekorationer till
bilden. (Detta aktiveras endast ndr Innehallsuppspelning &r
installd till Pa.)

USB-visningsprogram: Spelar spellistor som lagras pa ett

USB-minne. (Detta aktiveras endast nar
Innehallsuppspelning &r instélld till Pa.)

Aterstall

Du kan aterstilla alla installningsvdrden i menyn
Instillningar till deras standardinstillningar, forutom
Ljudutgangsenhet, Sla pa link, Sting av link, Bufferlink,
Anvindarknapp, Minne, Innehallsuppspelning.

Se foljande om du vill aterstilla alla menyalternativ till
standardinstallningarna.

@ "Menyn Aterstall" sid.162

* Kan inte stillas in nir Edge blending ar Pa
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Menyn Utokad

Bild

Signal
Instéllningar
Utdkad
Natverk
Information

Aterstill

Startskdrm
Visning
Anvidndarlogo
Projicering Fram

. Drift

(41 A/V-instilliningar
Vinteldge
HDBaseT
Multi-projektion
Schemainstélliningar
Sprék €

Kommunikation av

Svenska

Aterstill

[ [Esc] /[@I-Atergd [$]-Vilja

[Menu]:Avsluta )

Undermeny

Funktion

Undermeny

Funktion

Startskarm

Autovisn. startskdrm.: ndr instédlld till Pa visas startsidan
nédr projektorn startas. Startskdrmen visas inte nir den valda
kéllan har en bildsignal ndr projektorn slas pa.

Anpassad funktion 1, Anpassad funktion 2: Vilj
funktioner som ska tilldelas till startsidan fran foljande fem
funktioner. Nétverksinstillning, Information,
Bildforbittring, Raminterpolering, Split Screen

Visning

Du kan gora instillningar for projektorns skiarm.
Menyplacering: vilj position dir menyn ska visas pa den
projicerade skdrmen.

Meddelandeplats: vilj position for att visa meddelanden pa
den projicerade skdrmen.

Meddelande: Foljande alternativ visas inte nér instdllningen
ar Av.

Alternativens namn nar Kalla, Firglige eller Bildformat
andras, meddelanden nir ingen signal matas in och
varningar som Hogtemp.varning.

Visa bakgrund™ Du kan stilla in skdrmens bakgrund till
Svart, Bla eller Logotyp nir en bildsignal saknas.
Startbild™: Stéll in till P4 for att visa Anvéindarlogo nir du
borjar projicera.

Bekriifta vinteldge: Om det dr instéllt pa Av, kan du stinga
av strommen genom att trycka en gang pa knappen [D].
Info om luftfilter: Du kan ange om meddelandet om
luftfilter ska anvdndas (Pa/Av). Nar detta 4r instdllt pa Pa
och det uppticks att filtret ar tilltdppt, visas meddelandet pa
skdrmen.

Duk: (Den hir instdllningen &r inte tillgdnglig nar du
projicerar bilder fran en dator Over ett natverk.) Stdll in
bredd-/hojdforhallandet och den projicerade skdrmens
position beroende péd skidrmen som anvénds.

@ "Skirminstallningar" sid.30

Paneljustering: Korrigerar feljusterad farg (rott och blatt) pa
skdrmen.

@ "Paneljustering” sid.209

Firgenhetlighet: Justerar firgtonsbalansen for hela skdarmen.
@ "Firgenhetlighet" sid.211

OSD-rotation: Roterar menyns riktning i 90° grader.

Anvandarlogo *

Du kan 4ndra den anvindarlogo som visas som bakgrund
nar Visa bakgrund, A/V ljud/av, osv. ar aktivt.

@ "Spara en anvidndarlogo” sid.104
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Undermeny

Funktion

Projicering

Vilj nagon av foljande projiceringsmetoder beroende pa hur
projektorn &r installerad.

Fram, Fram/tak, Bak, och Bak/tak

Du kan dndra instillningarna enligt f6ljande genom att
trycka pa knappen [A/V Mute] i cirka fem sekunder.

Fram <« Fram/tak
Bak <« Bak/tak

Undermeny

Funktion

Drift

Snabb start: Stall in till Pa for att sitta pd projektorn
genom att helt enkelt koppla i den.

Ténk péd att projektorn kommer att slds pa automatiskt nar
t.ex. ett stromavbrott avhjalpts om stromsladden &r ansluten.
Sleep Mode: Nir instilld till Pa stoppas projiceringen
automatiskt ndr ingen bildsignal tas emot och inga atgarder
utfors.

Sleep Mode timer: Nir Sleep Mode ar instillt till Pa kan
du stilla in tiden innan projektorn automatiskt stings av
inom ett intervall pa 1 till 30 minuter.

Ho6g hojd lige: Ange Pa nir du anvinder projektorn 6ver
en hojd pa 1 500 meter.

Auto. Killsokning: still in till Pa for att automatiskt
detektera en bildsignal frén en annan killa och projicera

bilden nir det inte finns nagon bildsignal fran befintlig
kalla.

Sla pa automatiskt: om instilld pa Dator eller BNC,
projektorn slas pa nir signalerna tas emot fran Computer-
eller BNC-porten aven nir projektorn ar i véanteldge.
Startkilla: Vilj den kélla du vill projicera nér projektorn ar
péslagen i Innehéllsuppspelningslége.

A/V ljud av-inst.: Utfor instéllningar relaterade till A/V ljud
av.

¢ Tona in: ange antal sekunder for tona in nar bild visas.
e Tona ut: ange antal sekunder for tona ut nér bild doljs.

e A/V Mute-timer: nér instilld till Pa, om ingen atgird
utfors under cirka tva timmar efter A/V mute aktiverats
stings projektorn automatiskt av.

¢ A/V ljud/pa: nir instdlld till A/V ljud/av, kan du endast
aktivera A/V mute genom att trycka pa [A/V Mute]-
knappen (eller genom att skicka ett A/V mute Av-
kommando).
A/V-ljudavstingning inaktiveras ndr en atgird utfoérs pa
projektorn ndr instillningen ar Alla.
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Undermeny

Funktion

@ "Stinga av ljud och bild tillfalligt (A/V ljud/av)"
sid.102

Avancerat: Foljande alternativ kan stillas in.

¢ Ljudsignal: Nar detta ar Pa, meddelar bekriftelsesignalen
att strommen slas péa eller av eller att nedkylningen é&r
avslutad.

¢ Indikatorer: nar instdlld till Av stings projektorns
indikatorer av, utom vid fel eller varningar.

e Dest. sparade loggf.: Still in var du vill spara projektorns
driftsloggar. Vilj USB och internt minne for att spara
loggarna pa USB-minnet som dr anslutet till projektorns
USB-A-port. Loggarna sparas som textfiler (.log) pa USB-
minnet.

Foljande loggar har sparats.
- Felinformation

- Laserinformation

- Temperaturloggar

- Driftsloggar

¢ Batch-inst.intervall: Vilj Alla for att kopiera alla
menyinstdllningar med hjdlp av funktionenen batch-
instillning. Vilj Begriansad om du inte vill kopiera
foljande instéillningar.

- EDID fran menyn Signal
- Menyn Nitverk

¢ Linstyp: vid anvdndning av foljande lins, vilj
modellnummer for linsen.
ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLMO06,
ELPLMO7, ELPLLO7

Datum & tid: Ange systemtidsinstillningar fér projektorn.
@ "Stilla in klockslag" sid.43

Linskalibrering: hdmtar information for linsen som &r
installerad till projektorn.

Undermeny

Funktion

A/V-instéllning-

ar

A/V-utgang: still in till Alltid om du vill mata ut ljud och
bild till en extern enhet d4ven nédr projektorn dr i vénteldge.
Bildskirm ut: Vilj bildkillan som matas ut till en extern
bildskdrm nir projektorn &r i vinteldge. Nar instdllningen ar
Automatiskt kommer analoga RGB-signaler fran Computer-
eller BNC-porten att matas ut beroende pa vilken killa som
var vald nidr strommen stingdes av.

Ljudinstéllningar: Utfor foljande ljudrelaterade installningar.

e Ljudutging: vilj ljud som ska matas ut nir bilder
projiceras frin Computer-, BNC- eller DVI-D-porten. Nar
instilld pa Automatisktmatas ljudet ut frdn ljudingédngen
som motsvarar varje ingdngsport.

@ "Ansluta utrustning” sid.47

e HDMI-ljudutgéng: Vilj ljudkilla nér bilder projiceras
fran HDMI-porten. Ljudet fo6r bilden matas ut som det &r
om du viljer HDMI. Om du viljer Ljud 3 matas ljud ut
fran Audio3-porten.

Vinteldge

Om du stiller in Kommunikation pa kan du utféra foljande

funktioner 4ven om projektorn ar i vénteldge.

e Overvaka och styra projektorn Gver ett nitverk.

e Mata ut ljud och bilder till en extern enhet. (Endast nir
A/V-utgang ar instillt pa Alltid.)

e Kommunikation frin HDBaseT-porten ér aktiverat.
(Endast nir Kontroll och kommunik. ir P3.)

Nir 6vervakning eller styrning av projek-
torn sker Over ett tradlost ndtverk ska du
stilla in Anslutningslige pa Avancerat.

@ Nitverk - Tradlost LAN - Anslut-
ningslige sid.154
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Undermeny

Funktion

Undermeny

Funktion

HDBaseT

Kontroll och kommunik.: (Detta alternativ stillas in nér
Extron XTP har stillts in till Pa.) Nar alternativet ar installt
till Pa, ar Ethernetkommunikation, seriell kommunikation
och den kabelanslutna fjarrkontrollen via HDBaseT-
sindaren som &r ansluten till HDBaseT- porten alla
aktiverade.

Extron XTP: Ange Pa nir du ansluter Extron XTP-
sindaren eller -omkopplaren till HDBaseT-porten. Se
foljande Extron-webbplats for mer information om XTP-
systemet.

http://www.extron.com/

e Nir Kontroll och kommunik. eller Ex-
tron XTP ir instdlld till P&, Vintelige
stills automatiskt in till Kommunikation
pa.

e Nir Kontroll och kommunik. eller Ex-
tron XTP iar Pa, inaktiveras projektorns
LAN-, RS-232- och Remote-port.

e Nir Extron XTP ir installt till Pa kan
flakten rotera i vénteldge vilket dr nor-
malt.

Multi-projektion

Ange installningar ndr du projicerar med flera projektorer.
@ '"Funktionen multi-projektion” sid.90

Projektor-ID: Still in ID fran 01 till 30. Av anger att ett ID
inte har stallts in.

@ "ID-instillningar" sid.41

Sida vid sida: still in antal delade skdrmar och position for
varje projicerad bild.

@ "Sida vid sida" sid.90

Geometrisk korr.: Korrigerar forvringningen pa den
projicerade bilden.

@ "Korrigera forvrangning i projicerade bilder" sid.64
Edge blending: Korrigerar grinslinjen mellan multipla
bilder for att skapa en s6mlds skiarm.

@ "Edge blending" sid.91

Niva for svart: Justerar skillnader i ljusstyrka och ton i
omréden dar bilderna 6verlappar varandra och omréden dar
bilderna inte Gverlappar varandra.

@ "Niva for svart" sid.93

Skala: Nér du anvinder flera projektorer for att projicera en
bild ska du justera omrédet foér bilden som visas av varje
projektor.

@ "Visa en skalad bild" sid.97

Farglige: Vilj lampligt firglage beroende pa typ av bild och
omgivning. Vilj samma firglage for alla projektorer.
Instillning for ljusstyrka: Still in ljusstyrkan for ljuskallan.
@ "Stilla in ljusstyrka" sid.77

Fiargmatchning: Korrigerar skillnaderna i nyans och
ljusstyrka mellan bilder.

@ "Firgmatchning" sid.96
Firgenhetlighet: Justerar fiargtonsbalansen for hela skdrmen.
@ "Firgenhetlighet" sid.211

Aterstill: Du kan aterstilla alla justeringsvirden pd menyn
Multi-projektion till standardinstéllningarna.
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Undermeny Funktion Menyn Natverk
Schemainstall- Du kan stdlla in projektorns schema sa att den utfér en
ningar specifik atgird vid en forinstalld tid. Nir Nitverksskydd dr Pa i Losenordsskydd, visas ett meddelande och
@ "Schemaldggningsfunktion" sid.112 nétverksinstillningarna kan inte dndras. Still in Nitverksskydd pa Av och
Sprak Du kan ange sprak féor meddelanden och menyer. konfigurera sedan natverket.
Aterstill Du kan aterstilla alla justeringsvirden pa menyn Utdkad till @ "Stilla in Losenordsskydd” sid.115
standardinstallningarna. Foljande alternativ aterstills inte.
Bildtyp, Bildposition, Paneljustering, Fargenhetlighet, Bild
Projicering, Hog hojd lige, Auto. killsokning, A/V sianal Ilr'id“'jsfStrﬁTmédl" ¢ LAN Tradlost L...
ljud/pa, Linstyp, Datum & tid, Linskalibrering, A/V- ke Natoiee AN . kabel
utgang, Bildskirm ut, Vinteldge, Kontroll och Instillningar Visa Qr-kod
kommunik., Extron XTP, Projektor-ID, Sida vid sida, Till ndtverkskonfiguration
Edge blending, Niva for svart, Skala, Firgldge, Instillning ik
for ljusstyrka, Firgmatchning, Sprak Nitverk 0
Se foljande om du vill aterstilla alla menyalternativ till —
standardinstallningarna. Information
@ "Menyn Aterstill" sid.162 Aterstall

*  Néar Anvindarlogoskydd ér instillt till Pa i Losenordsskydd kan du inte dndra
instéllningar relaterade till anvindarlogo. Du kan dndra instdllningarna nir du

har stillt in Anvindarlogoskydd pa Av. [ [Escl /[®]1:Atergd [$1:Vilja [Menul:Avsluta |
@ "Hantera anviandare (Losenordsskydd)" sid.115

Undermeny Funktion

Tradlos strom Stall in till Tradlost LAN pa nér du ansluter projektorn och en
dator via ett tradl6st LAN. Om du inte vill ansluta via ett tradlost
nitverk ska du ange Av for att forhindra obehorig dtkomst.
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Undermeny Funktion
Natv.info - Trad- | Visar f6ljande information om natverksinstéallningens status.
16st LAN

¢ Anslutningslage
e Tradlost LAN
e Antennivd
¢ Projektornamn
e SSID
e DHCP
o [P-adress
e Nitmask
o Gateway-adress
e MAC-adress
¢ Regionskod
Nar IPv6 ar markerad visas f6ljande information.
e IPv6-adress (manuell):
IPv6-adress, Prefixlingd, Gateway-adress
e IPv6-adress (autom.):
Temporidr adress, Lanklokal adress, Tillstandslos adress,
Tillst. kdnslig adr.

N&tv.info - LAN
m. kabel

Visar f6ljande information om nétverksinstallningens status.
¢ Projektornamn

e DHCP

e IP-adress

e Nitmask

¢ Gateway-adress

¢ MAC-adress

o IPv6-adress (manuell):
IPv6-adress, Prefixlingd, Gateway-adress

e IPv6-adress (autom.):
Temporidr adress, Lianklokal adress, Tillstaindslos adress,
Tillst. kinslig adr.

Visa QR-kod

Vid anslutning med iOS eller Android som anvinder Epson
iProjection, lds den QR-kod som visas.

Undermeny Funktion

Till ndtverkskon- | Foljande menyer finns for natverksalternativ.

figuration Grundligg., Tradlost LAN, Kabelanslutet LAN, Meddelande,
f)vriga, Aterstill

Anmarkningar om att anvinda menyn Natverk

Att vilja alternativ pa huvudmenyn och undermenyerna och éndra
instdllningarna fungerar pa samma séitt som pa menyn Konfiguration.

Nar du ar klar gar du till menyn Klar och viljer Ja, Nej eller Avbr. Om du
véljer Ja eller Nej édtergar du till menyn Konfiguration.

Spara nédtverksinstallningar.

[Instalining klar]

Spara ndtverksinstallningarna?

Ja: Instdllningarna sparas och menyn Natverk stidngs.
Nej: Instillningarna sparas inte och menyn Natverk stings.

Avbr.: Menyn Natverk fortsdtter att visas.

Anvanda skdrmtangentbordet

P& menyn Naitverk finns alternativ ddr du maste ange alfanumeriska tecken
vid instdllning. I sddana fall visas skdrmtangentbordet. Flytta markoren till

onskad tangent med knapparna [a ][ ¥ ][4][P] och mata in tecknet
genom att trycka pa [¢J]. Skriv in siffror genom att halla ned
knappen [Num] pé fjarrkontrollen och trycka pé sifferknapparna. Bekrifta
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inmatningen genom att trycka pa Finish pa tangentbordet. Tryck pa Cancel
pa tangentbordet om du vill avbryta inmatningen.

Backsp . Del
- -
AllDel
Finish

Space
Cancel

e Varje gang tangenten CAPS viljs och knappen [¢J] trycks ned véxlar
du mellan stora och sma bokstaver.

¢ Varje gang tangenten SYM1/2 viljs och knappen [¢J] trycks ned dndrar
du symboltangenterna som omges av ramen.

Foljande typer av tecken kan matas in.

Siffror 0123456789

Bokstédver ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Symboler P"#$8% &' ()*+,-./3<=>2@[\] _"{]|}~

Menyn Grundlagg.

Grundligs. @
Projektornamn
Tradlost LAN PJLink-losenord
. Lisenord for Remote
LAN m kabel Kontr.ldsen f. Web
- Moderator-losenord
Meddelande Projektornyckelord Av
- Visa nyckelord Av
Ovriga Visa LAN-info. Text och QR-kod
Aterstill

(([Escl /[@®1:Atergd [#1:Valia

Undermeny

Funktion

Projektornamn

Ange projektornamnet som anvéinds for att identifiera
projektorn over ett natverk.

Vid redigering kan du ange upp till 16 alfanumeriska enkelbyte-
tecken. ("*+,/:5<=>2[\]\]" | och mellanslag kan inte
anvandas.)

PJLink-l6senord

Ange ett 16senord som ska anvéndas for att fa atkomst till
projektorn via kompatibla PJLink-program.

Du kan ange upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken.
(Mellanslag och symboler kan inte anvédndas.)

@ "Om PJLink" sid.226

Lésenord for Re-
mote

Stillin ettl6senord for attanvinda Remote i Epson Web Control.
Du kan ange upp till 8 alfanumeriska enkelbyte-tecken. (* : och
mellanslag kan inte anvédndas.) Standardanvdndarnamnet ar
"EPSONREMOTE" och standardlosenordet ar "guest”.

@ "Andra instillningar med en webblisare (Epson Web
Control)" sid.214
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Undermeny

Funktion

Kontr.l6sen f.
Web

Ange ett19senord for autentisering som ska anvandas nir du gor
installningar och styr projektorn med Webbkontroll i Epson
Web Control. Dukan ange upp till atta alfanumeriska enkelbyte-
tecken (* : och blanksteg kan inte anvindas).
Standardanvandarnamnet d&r "EPSONWEB" och
standardldsenordet ar "admin".

@ "Andra instillningar med en webblisare (Epson Web
Control)" sid.214

Moderator-16-

Ange det fyrsiffriga autentiseringslosenordet fér anvindning av

senord Epson iProjection vid anslutning till projektorn som en
moderator. (Det finns inte nagon standardinstéllning av
l6senord.)

Projektornyckel- | Stillin det hér till Pa for att aktivera ett 16senord for sékerhet for

ord att forhindra andra anvéindare fran att oavsiktligt projicera

bilder. Nir bilder projiceras fran en dator eller en mobil enhet
maste du ange nyckelordet som visas pé projiceringsskidrmen i
Epson iProjection.

Visa nyckelord

Nar installd till Pa och vid anslutning till projektorn med Epson
iProjection, visas projektorns nyckelord pa den projicerade
skarmen. Detta aktiveras endast nir Projektornyckelord ér
installd till Pa.

Visa LAN-info.

Stall in visningsformat for projektorns nitverksinformation. Om
QR-koden visas kan du ansluta till ett natverk genom att ldsa in
QR-koden i Epson iProjection. Text och QR-kod stills in som
standard.

Menyn Tradlost LAN

Om du vill ansluta projektorn till en dator som anvéander ett tradlost LAN,
installera den traddlésa LAN-enheten (ELPAP10).

@ "Installera den traddlosa LAN-enheten" sid.54

Grundlagg.
Tradlost LAN @

Anslutningsldge Avancerad
Sok efter dtkomstpunkt
SSID

LAN m kabel Sdkerhet Oppet
Losenfras
Meddelande EAP-instilining
IP-instéallningar
Gvriga SSID-skarm
Visa IP-adress
Aterstill IPv6-instdllningar
Klar
(([Esc] /[®1:Aterad [®1:Vilia J
Undermeny Funktion

Anslutningslage

Still in det anslutningslige som ska anvindas nir du
ansluter projektorn och en dator via ett tradlost LAN.
Snabb: later dig snabbt ansluta till en smartphone, surfplatta
eller dator via ett tradlost LAN.

Avancerad: later dig ansluta till en smartphone, surfplatta
eller dator via en tradlés LAN-atkomstpunkt. Anslutningen
etableras i infrastrukturldge.

Sok efter at-
komstpunkt

Niar Anslutningsldge dr instéllt pd Avancerad, kan du soka
efter omgivande atkomstpunkter, och ange det SSID som
ska anslutas fran dessa atkomstpunkter. Beroende pa
atkomstpunktens instédllningar, kan det hianda de inte visas i
listan.

@ "Sok efter atkomstpunkt-skdarm" sid.157
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Undermeny

Funktion

SSID

Ange ett SSID. Nar det finns ett SSID for det tradlosa
nitverket som projektorn ingar i ska du ange SSID.

Du kan ange upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken.

Undermeny

Funktion

Sdkerhet

Vilj sikerhetstyp i enlighet med de tradlésa LAN-
installningarna.

Oppet: Sikerhet ir inte instillt.

WPA2-PSK: Kommunikation utférs med WPA2-sikerhet.
Anvinder AES-metod for kryptering. Nar en anslutning fran
en dator till projektorn ska upprittas, skriv in virdet som
angivits i 16senfrasen.

WPA/WPA2-PSK*: Ansluter i laiget WPA personal.
Krypteringsmetoden viljs automatiskt enligt
atkomstpunktens instillningar. Ange en losenfras som é&r
den samma som f6r &tkomstpunkten.

WPA2-EAP*: Kommunikation utférs med WPA2-sikerhet.
Anviander AES-metod for kryptering.

WPA/WPA2-EAP*: Ansluter i laget WPA enterprise.
Krypteringsmetoden viljs automatiskt enligt
dtkomstpunktens instéllningar.

Lésenfras

Ange ett 16senord som anviands for anslutning till natverket
ndr Sdkerhet ir instillt till WPA2-PSK eller WPA/WPA2-
PSK.

Du kan skriva in minst 8 och hogst 63 alfanumeriska
enkelbyte-tecken.

Du kan ange upp till 32 tecken pa menyn Konfiguration.
Om du anger fler dn 32 tecken, anvind din webblisare for
att ange texten.

@ "Andra instillningar med en webbldsare (Epson Web
Control)" sid.214

Nar Anslutningsldge ér instéllt pa Smabb 4r det initiala
losenordet installt.

EAP-instéllning

Staller in protokoll for autentisering med WPA2-EAP och
WPA/WPA2-EAP.

EAP-typ: Vilj certifikatprotokoll.

e PEAP: Autentiseringsprotokoll som ofta anvinds i
Windows Server.

e PEAP-TLS: Autentiseringsprotokoll som anvinds i
Windows Server. Vilj nér ett klientcertifikat anvénds.
e EAP-TLS: Autentiseringsprotokoll som ofta anvinds for

att anvinda ett klientcertifikat.
o EAP-FAST, LEAP: Vilj detta nir dessa
autentiseringsprotokoll anvinds.
Anvindarnamn: Ange ett anvindarnamn som ska anvindas
for autentisering. Du kan ange upp till 64 alfanumeriska
enkelbyte-tecken.

Du kan ange upp till 32 tecken pa menyn Konfiguration.
Om du anger fler 4n 32 tecken, anvind din webbldsare for
att ange texten.

@ "Andra instillningar med en webblisare (Epson Web
Control)" sid.214

Om du ocksa maste ange ett domannamn, ligg till
doménnamnet fore anvandarnamnet separerat med ett
omvant snedstreck (domannamn\anviandarnamn).
Losenord: Ange l6senordet som anvinds for autentisering i
PEAP, EAP-FAST och LEAP. Du kan ange upp till 64
alfanumeriska enkelbyte-tecken. Du kan ange upp till 32
tecken pa menyn Konfiguration. Om du anger fler 4n 32
tecken, anvind din webbldsare for att ange texten.

@ "Andra instillningar med en webblisare (Epson Web
Control)" sid.214

Nir l6senordet anges och Avsluta viljs stills vardet in och
visas som en asterisk (¥*).

Klientcertifikat: Importerar klientcertifikat for anvandning i
PEAP-TLS och EAP-TLS.

Verif. servercert.: Still in till Pa for att utfora verifiering for
certifikatet for certifieringsservern. For att verifiera ett
servercertifikat behover du stilla in CA certifikat.
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Undermeny

Funktion

Undermeny Funktion

CA certifikat: Importerar CA certifikat for anvindning i
PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS och EAP-FAST.
Radius-servernamn: Specificera namnet pa
certifieringsservern. Du kan ange upp till 32 alfanumeriska
enkelbyte-tecken.

Kanal

Du kan vilja kanalerna som anvands for att ansluta i Snabb-
lige. Om det uppstér interferens frén andra signaler, anvand
en annan kanal.

IP-instéllningar®

Utfor natverksinstéllning.

DHCP: Stdll in till Pa for att konfigurera nitverket med
DHCP. Om detta alternativ dr instéllt till Pakan du inte
stilla in fler adresser.

IP-adress: Du kan ange den IP-adress som tilldelats
projektorn. Du kan mata in ett virde mellan 0 och 255 for
varje falt i adressen. Foljande IP-adresser kan inte anvindas.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (ddr x ar ett
varde mellan 0 och 255)

Nitmask: Ange projektorns niatmask. Du kan mata in ett
virde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen. Foljande
nitmasker kan inte anvindas.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-adress: Ange IP-adressen for projektorns gateway.
Du kan mata in ett virde mellan 0 och 255 fér varje filt i
adressen. Féljande Gateway-adresser kan inte anvindas.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x ar ett
viarde mellan 0 och 255)

SSID-skarm

Stall in det pd& Av om du vill forhindra att SSID visas pa
LAN vintelagesskarm.

Visa IP-adress

Stall in det pd Av om du vill férhindra att IP-adressen visas
pa LAN vinteldgesskdrm.

IPv6-installning- | Utfor instillningar for att anvdnda IPv6-protokoll.

ar
e Foljande funktioner har stod for IPv6-
protokoll.

- Epson Web Control
- PJLink

e Nir IPv6-adressen stills in manuellt, gor
instdllningar i Avancerat frin Epson Web
Control.

@ "Andra instillningar med en webbli-
sare (Epson Web Control)" sid.214

IPv6: Stall in det hér till Pa nar IPv6-protokoll anvinds.
Var noga med att en lanklokal adress dr instdlld nar IPv6
anvands. Det hir dr sammansatt av granssnitt-ID som
skapats fran fe80:: och projektorns MAC-adress.

Automatisk konfig.: Still in det hér till Pa for att
automatiskt erhalla en IPv6-adress fran RA (Router
Advertisement). Adressen dr sammansatt enligt det som
visas nedan.

e Tillstandslos adress (0 till 6): Skapas automatiskt genom
att kombinera prefix som erhélls frain RA (Router
Advertisement) och grinssnitt-ID som skapats av
projektorns MAC-adress.

o Tillst. kdnslig adr. (0 till 1): Skapas automatiskt fran
DHCP-servern med DHCPv6.

Anvind temporir adress: Stdll in det hir till Pa for att

tillfalligt validera IPv6-adressen (0 till 1) nir Automatisk

konfig. Ar Pa.

* Det har kan endast viljas om Anslutningsldge ar instillt pa Avancerad.

Sakerhetstyp

Nir den trddlosa LAN-enheten som finns som tillval har anslutits och
anvdnds i Avancerad anslutningsldge, rekommenderar vi starkt att du stiller
in sikerhet.
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WPA idr en krypteringsstandard som forbattrar sikerheten for tradlosa Undermeny Funktion

ndtverk. Projektorn stdder TKIP och AES-kryptering. Indikerar atkomstpunkter dér sdkerhet dr installt.

WPA har dven funktioner for anvidndarautentisering. Tva metoder finns for m Om du viljer en dtkomstpunkt dér sikerhet inte stillts in, visas
WPA-autentisering: en autentiseringsserver eller autentisering mellan en Tradlost LAN-menyn.

dator och en atkomstpunkt utan att en server anvinds. Projektorn har stod Om du viljer en dtkomstpunkt dér sékerhet stillts in, visas

for den senare metoden, utan en server. Sikerhet-menyn. Vilj en typ av sikerhet enligt

sidkerhetsinstallningarna for atkomstpunkten.

Folj anvisningarna fran nitverkets administratér vid instéllning.

Sok efter atkomstpunkt-skarm

Hittade atkomstpunkter visas i en lista.

[Stk efter &tkomstpunkt]

Uppdat.
0 abcdi234 & Hoaal
efgh5678 &
ijk|9g76 Inann

| mnop5432 & e

( [Escl /[@I:Atergd [$1:Vilja )

Undermeny Funktion

Uppdat. Soker efter atkomstpunkten igen.

E] Indikerar en redan installd atkomstpunkt.
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Menyn LAN m kabel

|Grundldgg. Atergd @
IP-installningar
Visa IP-adress

IPv6-instéliningar

Tradlost LAN
LAN m kabel @
Meddelande
Aterstall

Klar

(([Escl /I®1:Atergd [#1:Valja

Undermeny Funktion

Du kan gora instéllningar for f6ljande adresser.

DHCP: Still in till Pa for att konfigurera nitverket med DHCP.
Om detta alternativ dr instéllt till Pakan du inte stélla in fler
adresser.

IP-instdllningar

IP-adress: Du kan ange den IP-adress som tilldelats projektorn.
Dukan matain ett virde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen.
Féljande IP-adresser kan inte anvindas.

0.0.0.0,127.x.x.X, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (ddr x ar ett varde
mellan 0 och 255)

Nitmask: Ange projektorns natmask. Du kan mata in ett virde
mellan 0 och 255 for varje filt i adressen. F6ljande natmasker kan
inte anvindas.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-adress: Ange IP-adressen for projektorns gateway. Du
kan mata in ett varde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen.
Féljande Gateway-adresser kan inte anvandas.

0.0.0.0, 127.x.x.x,224.0.0.0 till 255.255.255.255 (ddr x 4r ett virde
mellan 0 och 255)

Undermeny Funktion

Visa IP-adress Stéll in det pa Av om du vill forhindra att IP-adressen visas pa

LAN vintelagesskarm.

IPv6-instéllning-
ar

Utfor installningar for att anvidnda IPv6-protokoll.

e Foljande funktioner har stéd for IPv6-proto-
koll.

- Epson Web Control
- PJLink

e Nir IPv6-adressen stélls in manuellt, gor in-
stallningari Avancerat fran Epson Web Con-
trol.

@ "Andra instéllningar med en webblisare
(Epson Web Control)" sid.214

IPvé6: Stallin det hir till Pa nar IPv6-protokoll anvinds. Var noga
med att en linklokal adress dr instdlld nir IPv6 anvdnds. Det hir
ar sammansatt av granssnitt-ID som skapats fran fe80:: och
projektorns MAC-adress.

Automatisk konfig.: Stall in det har till Pa for att automatiskt
erhilla en IPv6-adress fran RA (Router Advertisement).
Adressen dr sammansatt enligt det som visas nedan.

o Tillstandslos adress (0 till 6): Skapas automatiskt genom att
kombinera prefix som erhélls frin RA (Router Advertisement)
och granssnitt-ID som skapats av projektorns MAC-adress.

o Tillst. kinslig adr. (0 till 1): Skapas automatiskt fran DHCP-
servern med DHCPv®6.

Anvind temporir adress: Still in det har till Pa for att tillfalligt

validera IPv6-adressen (O till 1) nir Automatisk konfig. Ar Pa.

Menyn Meddelande

Med denna instillning far du ett e-postmeddelande om ett fel uppstar eller
varning uppkommer.
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@ "Lisa e-postfelmeddelanden” sid.223

Grundldgg.

Tradlost LAN

Meddel. om e-post
SMTP-server
Portnummer

LAN m kabel Fran

Meddelande &

Inst. av adress 1
Inst. av adress 2
Inst. av adress 3

Undermeny

Funktion

Inst. av adress 1/
Inst. av adress 2/
Inst. av adress 3

Ange destinationens e-postadress for e-postmeddelande, och
meddelandets innehdll. Du kan registrera upp till tre
destinationer. Du kan ange upp till 64 alfanumeriska enkelbyte-
tecken. Du kan ange upp till 32 tecken pa menyn Konfiguration.
Om du anger fler 4n 32 tecken, anvénd din webbldsare for att
ange texten. (" (),:; <> [\] och mellanslag kan inte anvéndas.)
@ "Andra instillningar med en webblisare (Epson Web
Control)" sid.214

SNMP

Stall in till Pa for att 6vervaka projektorn med SNMP. Om du vill
overvaka projektorn behover du installera programmet f6r
SNMP-hantering pa datorn. SNMP ska skotas av en
nétverksadministrator. Standardvérdet ar Av.

Ovriga SNMP
IP-adr.1 f. trap
Aterstill IP-adr.2 f. trap
Gemensamt hamn
Klar PJLink-meddelande Av
Medd. IP-adress
( [Esc] /L®I:Atergd [€]:Vilja )
Undermeny Funktion

Meddel. om e-
post

Stall in till Pa {or att skicka ett e-postmeddelande nér ett fel
uppstér eller en varning uppkommer pé en projektor.

IP-adr.1f. trap/
IP-adr.2f. trap

Du kan registrera upp till tvd IP-adresser for SNMP-
trapmeddelanden.

Du kan mata in ett virde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen.
Foljande IP-adresser kan inte anvindas.

127.x.X.X,224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x ar ett varde mellan
0 och 255)

SMTP-server

Du kan ange IP-adress for projektorns SMTP-server.
Dukan matain ett virde mellan 0 och 255 for varje falt i adressen.
Féljande IP-adresser kan inte anvindas.

127 x.X.X, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x ar ett vairde mellan
0 och 255)

Gemensamt
namn

Stall in gemensamt namn for SNMP. Du kan ange upp till 32
alfanumeriska enkelbyte-tecken. (Mellanslag och symboler kan
inte anvandas.)

PJLink-medde-
lande

Stall in det har till Pa for att anvanda funktionen PJLink-
meddelande.

Porthummer Du kan ange SMTP-serverns portnummer. Standardvérdet ar
25. Du kan ange nummer mellan 1 och 65 535.
Fran Ange avsdndarens e-postadress. Du kan ange upp till 64

alfanumeriska enkelbyte-tecken. Du kan ange upp till 32 tecken
pa menyn Konfiguration. Om du anger fler 4n 32 tecken, anvind
din webblasare for att ange texten. (" () ,:; <> [\] och mellanslag
kan inte anvandas.)

@ "Andra instillningar med en webblisare (Epson Web
Control)" sid.214

Medd. IP-adress

Ange IP-adressen for den dator till vilken du vill skicka
meddelanden om projektorns driftstatus med funktionen
PJLink-meddelande.

Du kan mata in ett virde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen.
Foljande IP-adresser kan inte anvandas.

127.X.X.X,224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x dr ett varde mellan
0 och 255)
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Menyn Ovriga

Undermeny

Funktion

Crestron Con-
nected

Stall in denna till Pa bara under 6vervakning och styrning av
projektorn dver nétverket med Crestron Connected®. I annat
fall, stéll in den till Av.

@ "Om Crestron Connected®" sid.226
Andringar i projektorinstillningarna trider i kraft efter omstart.

Nir detta dr instéllt pa P4, kan du inte anvinda funktionen
Message Broadcasting i Epson Projector Management.

Message Broad-
casting

Stallin till Pa for att ta emot information som skickas av Message
Broadcasting-funktionen i programvaran Epson Projector
Management.

Hiamta programvara och bruksanvisningar frén f6ljande
webbplats.

http://www.epson.com

Grundligg.
Saker HTTP Av
Tradlost LAN Webbservercertifikat
Prioriterad gateway Kabelanslute...
LAN m kabel AMX Device Discovery Av
Crestron Connected Av
Meddelande Message Broadcasting Av
Gvriga (]
Aterstill
Klar
([Esc]/[@I:Atergd [$1:Vilia )
Undermeny Funktion
Saker HTTP For att forstarka sakerheten krypteras kommunikationen mellan
projektorn och datorn i Epson Web Control. Nar sékerhet stills
in med Epson Web Control rekommenderar vi att det stills in till
Pa.
Webbservercer- | Importerar webbservercertifikatet som anvénds i Siker HTTP.
tifikat
Prioriterad gate- | Vilj Med kabel eller Tradl6st som prioriterad gateway.
way
AMX Device Dis- | Om du vill lita projektorn avkidnnas av AMX Device Discovery,
covery stall in detta till Pa. Stall in detta pa Av om du inte dr ansluten till

en miljo som styrs av en kontroll frin AMX eller AMX Device
Discovery.
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Menyn Aterstall Menyn Information (endast visning)

Aterstiller alla nétverksinstillningar. . . . o
Pa den hir menyn kan du kontrollera statusen for de bildsignaler som

projiceras samt projektorns status. Vilka alternativ som kan visas varierar

Sindiacg: beroende pa killan som projiceras.

Aterstall natverksinstéllningar.

Tradlost LAN

Bild Atergd O
L Lzl Projektorinfo
Meddelande Signal I\.,aer:l;)imormatlon
Svri Instéllningar Statusinformation
Miida Tempvarning info
i Utdkad Historik strom pa/av
Aterstall (] : : pi/
Natverk
Klar

0

Information

Aterstill
[ [#1:vilja [®]:Enter
Undermeny Funktion [ [Esc] /[®]:Atergd [$1:Vilia [Menul:Avsluta )
Aterstill nat- Vilj Ja om du vill aterstélla alla natverksinstéllningar.
verksinstéllning- Undermeny Funktion
ar. Projektorinfo | Driftstimmar* Visar anvidndningstiden efter att projektorn
startats.

Kélla Du kan visa namnet pa killan for den
anslutna utrustning som for tillfallet
projiceras.

Ingdende sig- | Du kan visa innehallet i Ingaende signal

nal som angetts pd menyn Signal enligt kallan.

Uppl&sning Du kan visa upplosningen.

Uppdaterings- | Du kan visa Uppdateringsfrekv.

frekv

Synkroniser- Du kan visa information om bildsignalen.

ingsinfo Denna information kan vara nédvéindig om

service behover utforas.




Lista over funktioner

Undermeny

Funktion

Status

Visar information om fel som intrdffar pa
projektorn.

Denna information kan vara nédvindig om
service behéver utforas.

Serienummer

Visar projektorns serienummer.

Undermeny Funktion

Visar en varning for hog temperatur. Nar
du viljer Detalj ndr en varning eller ett fel
visas, kan du kontrollera detaljerade loggar
fran tiden innan och efter felet uppticktes.

Tempvarning info

Historik strom pa/av Visar loggarna for strom pa/av.

* Ackumulerad driftstid visas som "OH" under de forsta 10 timmarna. 10 timmar
och Over visas som "10H", "11H", och s& vidare.

Linstyp Visar modellnumret fér din lins.

Event ID Nir problem uppstar nidr projektorn och
datorn ar anslutna via nitverket visas
information om problemet med ett
héndelse-ID. Se f6ljande sida for
information om hur detta hdndelse-ID ska
tolkas.

@ "Om Event ID" sid.200

HDBaseT-sig- Visar nivan pa bildsignalen som matas in

nalniva fran HDBaseT-porten. Nér den hir visas

med gult ar styrkan pd signalnivan
minskad. Féljande signalnivaer
rekommenderas.

® 1080p: 16 dB eller mer
e 4K: 18 dB eller mer

Lampinfor- Lamptimmar Visar ljuskillans drifttid i enlighet med
mation ljuskillans lage.
Berdaknad Nir Konstant-lige ér instéllt till Pavisas
aterst. tid tiden som lampans ljusstyrka kan
upprétthallas.
Version Main Visar information om projektorns fasta
Video2 programvaruversion.
Sub
Sub2
HDMI
HDBaseT
HDBaseT2

Statusinformation

Visar projektorns status.
@ "Lisa displaystatus” sid.181

Menyn Aterstill

Bild
Eterst. alla minnen

Signal Uppdateringsldge
Lampkalibrering

Instillningar Aterstill alla

Aterstill al. (fabriksinst.)
Utdkad
Nétverk

Information

[.&terstﬁll <D

(([Esc] /[@T:Atergd [$1:Vilia [Menul:Avsluta |

Undermeny Funktion

Aterst. alla min- | Aterstiller alla namn och instillningar som sparats i Minne,
nen Linspositionoch Geometrisk korr.

@ "Minnesfunktion" sid.110




Lista over funktioner

Undermeny

Funktion

Uppdateringsla-
ge

Gor instéllningar kopplade till Uppdateringsléige.

¢ Timer: Vilj nir du vill kora Uppdateringslage.

¢ Meddelande: Vilj om du vill visa meddelanden under
uppdatering eller ej.

e Starta: Ta bort eventuella efterbilder (inbrand skirm) som
stannar kvar pa den projicerade bilden. Projektorn stings av
nér den instillda tiden har 16pt ut. Nér du trycker pa valfri
knapp pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen visas ett
meddelande som fragar om du vill fortsitta anvinda
Uppdateringslage.

Undermeny

Funktion

Aterstill alla

Du kan aterstilla alla alternativ pd menyn Konfiguration till
standardinstillningarna.

Foljande alternativ aterstills inte till standardvirdena: Ingaende
signal, EDID, Minne, Innehéallsuppspelning, Anvindarlogo,
alla alternativ for Natverksmenyer, Sprak, Datum & tid,
Paneljustering, Fargenhetlighet, Linskalibrering,
Firgmatchning, Lampinformation, ochDriftstimmar.

Lampkalibrering

Gor instéllningar kopplade till Lampkalibrering. Vid
Lampkalibrering korrigeras skillnaden mellan vitbalans och
ljusstyrka for ljuskallan. Vi rekommenderar att kora denna
funktion regelbundet.

¢ Kor nu: Startar Lampkalibrering.
Detta kan inte startas vid foljande fall.
- Inom 20 minuter efter att projektorn har slagits pa.
- Om omgivningstemperaturen blir for hog tonas
ljusstyrkan automatiskt ner.

e Kor regelbundet: Nar installd till Pa, utférs Lampkalibrering
efter 100 timmars anvdndning. Nar Av har valts for att
uppritthalla en projicerad bild som justerats med Multi-
projektion, utfor korrigeringar med Kor nu eller anvind
schemafunktionen for att stélla in Lampkalibrering
regelbundet.

¢ Schemainstillningar: Visar skirmen for schemainstéllningar.
Stéll in Lampkalibrering att kora regelbundet.

e Sista korningen: Visar datum och tid for senaste
Lampkalibrering.

Aterstill al. (fab-
riksinst.)

Aterstiller projektorns alla instillningar. Men alternativen
Datum & tid, Driftstimmar, Lampinformation,
Losenordsskydd och deras 16senord éterstélls inte. Du maste
ange ett 16senord for att utfora en aterstéllning.
Standardldsenordet ir "0000". Andra detta till ett eget Losenord.




Satsinstallning

Nir alternativen pa menyn Konfiguration har stillts in for en projektor, kan
du anvinda den for att utféra satsvisa instdllningar for flera projektorer

(satsinstallningsfunktion). Funktionen satsinstdllningar fungerar endast for
projektorer med samma modellnummer.

Stalla in med ett USB-minne

Detta avsnitt forklarar hur du utfor satsinstallation med hjéilp av ett USB-
minne.
Vilj en av foljande metoder.

e Stall in med ett USB-minne. e Anviand ett USB-minne med FAT-format.

o Still in genom att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel. ¢ Funktionen satsinstallation kan inte anvindas med USB-minnen med
e Stdll in genom Epson Projector Management sikerhetsfunktioner. Anvind ett USB-minne som inte har nagra

dkerhetsfunkti .
Denna manual forklarar metoderna for USB-minne och USB-kabel. saxer .e stun 10T1er ) ) } ;
e Funktionen satsinstallation kan inte anvandas med USB-kortldsare
och USB-harddiskar.

e Innehéllet for Lampinformation och Statusinformation fran menyn
Information paverkas inte av funktionen batch-instillning.

e Utfor satsinstallation innan du justerar den projicerade bilden.
Instéllningsvirden for den projicerade bilden, exempelvis Geometrisk
korr., aterspeglas i funktionen satsinstallation. Om satsinstallation
sker efter justering av den projicerade bilden kan de justeringar du n Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
gjorde komma att dndras. projektorns indikatorer har stangts av.

Spara instdllningarna pa ett USB-minne

e Med hjilp av funktionen satsinstallation anvdnds den registrerade
anvandarens logotyp for de andra projektorerna. Ha ingen a Anslut ett USB-minne till projektorns USB-A-port (installation for
konfidentiell information och sa vidare som anvindarens logotyp. tradlds LAN-modul).

¢ Om du inte vill kopiera foljande installningar, still in Batch- @ "Installera den tradlosa LAN-enheten" sid.54
inst.intervall till Begrinsad.
- EDID fran menyn Signal
- Nitverksmeny (forutom for menyn Meddelande och Ovriga)
@ Utokad - Drift - Avancerat - Batch-inst.intervall sid.147

o Alternativ for vilka Losenordsskydd ar instéllt kopieras inte.

/\ Obs

Utforande av satsinstallation 4r kundens ansvar. Om satsinstallationen
misslyckas pa grund av stromavbrott, fel i kommunikationen osv., dr kunden
ansvarig for alla eventuella reparationskostnader som uppkommer.



Satsinstallning

' e Anslut USB-minnet direkt till projektorn. Om USB-minnet ar Nar projektorns indikatorer slas pa enligt foljande, slapp
anslutet till projektorn via en USB-hubb, kanske knappen [Esc].
instdllningarna inte sparas korrekt.
e Anslut ett tomt USB-minne. Om USB-minnet innehéller
andra uppgifter dn satsinstallationsfilen kanske instéllningarna
inte sparas korrekt.

e Om du har sparat en satsinstallationsfil fér aktivering fran en

J

00
i [m
Filter

Status Laser Temp

()
annan projektor till USB-minnet, ta bort filen eller byt namn
pé den. Funktionen satsinstallation kan inte skriva Gver en /e
satsinstallationsfil. = o
e Filnamnet for satsinstdllningsfilen d&r PJCONFDATA.bin. Om

du méste dndra filnamnet kan du lidgga till text efter
PJCONFDATA. Om du éandrar filens namn pd négot annat
sitt kanske projektorn inte identifierar filen korrekt.

On/Standby

[

Stromforsorj- Status Laser Temp
e Du kan bara anvinda enbytestecken i filnamnet. ning
Bla - Pa Bla - Pa Orange - P&  Orange - P&

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen

medan du ansluter nitsladden till projektorn. Nir alla indikatorer borjar blinka, skrivs satsinstallationsfilen.

o =C /\ Obs
<
+ N\% @( e Koppla inte bort stromsladden frén projektorn medan filen skrivs. Om
® { ’ DQ stromsladden kopplas bort kanske inte projektorn startar ordentligt.
~ @ﬂ/ \ e Koppla inte bort USB-minnet fran projektorn medan filen skrivs. Om

USB-minnet kopplas bort kanske inte projektorn startar ordentligt.



Satsinstallning

Spegla sparade installningar till andra projektorer
Niar du skrivningen slutférs normalt stills projektorn i vénteldge.

J

n Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har stangts av.

a Anslut ett USB-minne med sparad instdllningar till projektorns
USB-A-port (installation for tradlés LAN-modul).

0000
@ i
laser Temp Filter

Status

)

On/Standby

l

Power
Bl4 - Pa

Nir projektorn ar i vinteldge, ta bort USB-minnet.

e Nir USB-minnet innehéller 1 till 3 typer av

satsinstallationsfiler, speglas filen till projektorn med samma
modellnummer. Om det finns flera filer fér en projektor med
samma modellnummer, kanske inte instidllningarna speglas pa
ett korrekt sitt.

e Nir det finns fyra eller fler typer av satsinstallationsfiler pa
USB-minnet kanske inte instdllningarna speglas pa ett korrekt
satt.

e Spara inga andra data pa USB-minnet forutom
satsinstallationsfilen. Om USB-minnet innehaller andra

uppgifter an satsinstallationsfilen kanske instillningarna inte
speglas korrekt.



Satsinstallning

Hall ned [Menu] pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen medan
du ansluter stromsladden till projektorn.

/\ Obs

e Koppla inte bort stromsladden frin projektorn medan instdllningarna

skrivs. Om stromsladden kopplas bort kanske inte projektorn startar
ordentligt.
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e Koppla inte bort USB-minnet fran projektorn medan instédllningarna

skrivs. Om USB-minnet kopplas bort kanske inte projektorn startar
ordentligt.

S

/

Nir projektorns indikatorer slds pa enligt foljande, slipp
knappen [Menu].

ﬂ Nar du skrivningen slutférs normalt stdlls projektorn i vantelage.

)
—— =T
OEé o
= =g
=E i
. Ok
D *E 2
*3 —lyi -
@8z 5
b (SOl
[EmRe) {3 %
8 o
lQ —J
5
)
Power
Stromforsorj- Status Laser Temp Bla - P&
ning
Bla - Pa Bla - Pa

Orange - P& Orange - Pa

Nir projektorn ar i vinteldge, ta bort USB-minnet.
Indikatorer ar tinda under ca 75 sekunder.

Nir alla indikatorer borjar blinka, skrivs instillningarna.



Satsinstallning

Stall in genom att ansluta datorn och projektorn
med en USB-kabel

Foljande operativsystem stdder funktionen satsinstallation.

e Windows Vista eller senare
e Mac OS X 10.7.x eller senare
Spara instdllningarna pa en dator

Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har stangts av.

Anslut datorns USB-port till projektorns Service-port med en USB-
kabel.

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen B
medan du ansluter natsladden till projektorn.
O
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Nir projektorns indikatorer slas pa enligt f6ljande, sldpp
knappen [Esc].

DDJ
§

Temp  Filter

Laser

p0d0
O @ ¥

On/Standby ~ Status

[

Stromforsorj- Status Laser Temp
ning
Bla - Pa Bla - P4 Orange - P&  Orange - P4

Projektorn identifieras som en flyttbar disk av datorn.

Oppna den flyttbara disken och spara satsinstallationsfilen
(PJCONFDATA.bin) pa datorn.

@ Om du vill éndra namnet for satsinstallationsfilen, ligg till text
efter PJCONFDATA. Om du idndrar filnamnet kanske

projektorn inte identifierar filen korrekt.

Utfér "Ta bort USB-enhet" pa datorn och koppla sedan bort USB-
kabeln.

Om du anvinder Mac, utfér "Ta bort EPSON_PJ".

Projektorn gar in i vénteldge.



Satsinstallning

Spegla sparade installningar till andra projektorer

Hall ned [Menu] pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen medan
du ansluter stromsladden till projektorn.
Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har stangts av.

G o
2O ¥
Anslut datorns USB-port till projektorns Service-port med en USB- ‘ ) ’“\% @<
kabel. ) ‘

Nir projektorns indikatorer slas pa enligt foljande, sldpp
knappen [Menu].

J
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Temp Filter

Laser

p 00
O =@ *

On/Standby

[

Stromforsorj- Status

Laser Temp
ning

Bla - Pa Bla - Pa Orange - P&  Orange - P&

Projektorn identifieras som en flyttbar disk av datorn.

ﬂ Kopiera batchinstallningsfilen (PJCONFDATA.bin) som du har sparat

pa datorn till en mapp pa Oversta nivan pa den flyttbara
harddisken.

Kopiera inte mappar eller andra filer 4n satsinstallationsfilen till
den flyttbara disken.



Satsinstallning

Utfér "Ta bort USB-enhet" pa datorn och koppla sedan bort USB-
kabeln.

Om du anviander Mac, utfér "Ta bort EPSON_PJ".

Nir alla indikatorer borjar blinka skrivs batchinstéllningsfilen.

/\ Obs

Koppla inte bort stromsladden fran projektorn medan installningarna
skrivs. Om stréomsladden kopplas bort kanske inte projektorn startar
ordentligt.

Nir du skrivningen slutfors normalt stélls projektorn i vénteldge.

Om installationen misslyckas

Indikatorer meddelar dig om det uppstar ett fel. Kontrollera status for

indikatorer.

Status for indikatorer

Atgard

= 0O
=]
= %
= §
— [

Laser: Orange - blinkar snabbt
Temp: Orange - blinkar snabbt

Satsinstallningsfilen kan vara skadad eller s&
kanske USB-minnet inte dr anslutet pé rétt sétt.
Koppla bort USB-minnet, koppla bort och anslut
projektorns nitsladd och forsok sedan igen.

=0
L )
= +
= §
c— [

Strom: Bla - blinkar snabbt
Status: Bla - blinkar snabbt
Laser: Orange - blinkar snabbt
Temp: Orange - blinkar snabbt

Skrivning av instéllningar kan ha misslyckats och
kan det ha uppstatt ett fel i projektorns fasta
programvara. Sting av projektorn, dra ut
stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal
aterforsiljare eller den narmaste adressen som star
i Kontaktlista for Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor




TOP

Felsokning

Det hir kapitlet beskriver hur du identifierar fel och vad du gér om du uppticker ett fel.



Anvanda hjalp

Om ett problem uppstir med projektorn kan du med hjilp av
Hjalpskdrmen fa hjalp. Du kan ocksa stilla in projektorn till ett lamplig [Hiéilp]
tillstand genom att svara pa fragorna. Bilden &r liten. @

Bilden &r forvrdngd.

o Férgtonen dr ovanlig.
n Tryck pa [ﬁ]-knappen. Ljudet saknas eller &r for [3gt.

Startsidan visas.

Fjarrkontroll ( [#]1:vilia [@I:Enter [Menul:Avsluta )
. J L £ J L = J
(2 )(s5)(6) B Vilj ett menyalternativ.
C7)CeJCe) Fjarrkontroll
(o ) C o ) (hum) v Distortion (7
1D Home -enu -sc &)
on(D)off Q
g Vilj Hjalp och tryck sedan pa [Jd]-knappen.
ﬂ Bekrafta valet.
Fjarrkontroll
s=— HDBaseT . Firglige Lamp-ldge | Distortion
ke DY1-0 M 2% . i |
@~ Dator Bildférbattring Raminterpolering
P BNC
= USB = @
ekl LAN Meny Hjdlp
Innehdllsuppspelning : Pd
45 Projektornamn: 000000 Nyckelord: 00X | - Fragor och l6sningar visas sd& som anges pa skirmen nedan.
SSID : XD000000G00000000MI0N00{

o9 1P X00000 A4 TP 2 0000000000 Anslutningsguide

Tryck pa [Menu] knappen for att avsluta hjilpen.

Hjélpskarmen visas.



Anvanda hjalp

Bilden &r liten.

@) Ar zoom-funktionen instélld pd minsta méjliga?
-Tryck pd [ZoomI-knappen om du vill dndra bildens
storlek.

@ Ar projektorn for nédra skdrmen?
-Flytta bort projektorn frén skdrmen.

( [Escl :Atergd [Menul:Avsluta |

Se foljande om hjilpfunktionen inte ger en 16sning pa
problemet.

@ "Avldsa indikatorerna" sid.174




Avlasa indikatorerna

Denna projektor har foljande fem indikatorer som visar projektorns status.

|
b
[l][]g

on/Standby ~ Status Laser

|
l

)

E =

Temp  Filter

Foljande statusindikatorer anvidnds under normal anvindning.

@ Stromindikator
Anger projektorns status.
@ Status indikator
Anger projektorns status.
@ Laserindikator
Indikerar lampans status.
@ Temp-indikatorer
Anger status for den interna temperaturen. Detta 4r normalt avstingt.
@ Filterindikator

Indikerar luftfiltrets status. Detta dr normalt avstingt.

“Status varierar" indikerar att indikatorerna slas pa, av eller blinkar beroende p& projektorns status.

Bl4 - P&

N kd
U~

B4 -
Blinkan-
de

I

Status
varierar

Indikator Projektorns sta- Férklaring
Stréom- | Status Laser Temp Filter B
forsorj-
ning
0 0 0 0 0 Viintelage Strom tillfors projektorn. I detta ldge kan du starta projiceringen genom att trycka pa [@]—knappen pa
fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.
Bl4 - P& Av Av Av Av (Ibland nér stromsladden kopplas bort forblir stromindikatorn tind en kort stund, men det 4r inte ett
fel.)
Nitverksovervak- | Projektorn &vervakas och kontrolleras dver ett nitverk (nédr Vinteldge dr instillt pdA Kommunikation
ningsstatus pa).
Om nitsladden kopplas ifrdn och kopplas in igen i denna status, blinkar strémindikatorn bla.
Uppvéarmning Detta ar statusen direkt nér projektorn slas pa. Uppvarmningen tar cirka 30 sekunder efter att lampan

tants.
Knappen [(] 4r inaktiverad under uppvirmning.




Avlasa indikatorerna

Indikator Projektorns sta- Férklaring
Strom- | Status Laser Temp Filter tus
forsorj-
ning
D D U U U Projicering Projektorn projicerar.
Bla-Pa | Bli-Pa | Status Av Av
varierar
0 S0 0 0 0 Nedkylningsstatus | Detta dr statusen direkt efter strommen stdngs av. I denna status 4r alla knappar avaktiverade.
Bla-Pa Bla - Av Av Av
Blinkan-
de
50 0 0 0 0 Forbereder nit- Forbereder for att 6vervaka och styra den hér projektorn over ett natverk.
e verkskontroll Under forberedelse av ndtverkskontroll 4r alla knappar inaktiverade.
Bla - Av Av Av Av
Blinkan-
de
0~ A/V ljud/av aktive- | A/V ljud/av dr aktiverad.
D D sUs D D rad
Bla-Pa | Bla-Pa Bla - Av Av
Blinkan-
de
0 0= o0~ 0 0 Uppdateringsldge | Uppdateringslage ar aktivt.
e - aktiverat @ Aterstill - Uppdateringslige sid.162
Status Bla - Orange - | Status Status
varierar | Blinkan- | Blinkan- | varierar | varierar
de de




Avlasa indikatorerna

Nir ett fel intriffar pa projektorn, indikeras felstatus av indikatorns firg och kombination av fast eller blinkande sken.

Se foljande tabell for information om vad indikatorerna betyder och hur de problem som indikeras ska éatgardas.

Indikator Orsak Atgird eller status
Stréom- | Status Laser Temp Filter
forsorj-
ning
50 -~ D . Internt fel Stdng av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforséljare eller den
U c0s s U U nirmaste adressen som stér i Kontaktlista f6r Epson-projektor.
Av Bli- | Orange - Av Av @ Kontaktlista for Epson-projektor
Blinkan- | Blinkan-
de de
0= -0~ Flaktfel Stang av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforséljare eller den
U c0s U cu U Sensorfel nirmaste adressen som stir i Kontaktlista {6r Epson-projektor.
Av Bls - Av Orange - Av @ Kontaktlista for Epson-projektor
Blinkan- Blinkan-
de de
S0 0 Hoégtemp.fel Lampan slocknar automatiskt och projiceringen avbryts. Vinta i cirka fem minuter. Efter cirka fem
0 s0s 0 0 Overhettnin minuter véxlar projektorn till vanteldget, sa kontrollera f6ljande tre punkter.
( g proj 8 J P
Av Bl4 - Av Orange - Av ¢ Kontrollera att luftfilter, luftutsldpp och luftintag inte dr blockerade och att projektorn inte 4r placerad
Blinkan- Pi mot en vagg.
de ¢ Kontrollera om temperaturen runt luftintaget dr f6r hog.

e Om luftfilter 4r igensatt, dra ur stromsladden fran vigguttaget och rengor sedan eller byt det.

@ "Rengora luftfiltret och luftintaget" sid.203

@ "Byta luftfiltret" sid.207
Om felet kvarstdr nar du har kontrollerat punkterna ovan ska du stinga av projektorn, dra ut stromsladden
ur eluttaget och kontakta en lokal aterforséljare eller den nirmaste adressen i Kontaktlista for Epson-
projektor.
@ Kontaktlista for Epson-projektor

Vid anvindning pa en hojd pa 1500 m eller mer ska Hog hojd lige vara Pa.
@ Utokad - Drift - Hog hojd lige sid.147




Avlasa indikatorerna

Indikator Orsak Atgard eller status
Strom- | Status Laser Temp Filter
forsorj-
ning
R U . [] Laserfel Stang av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal 4terforsiljare eller den
U cus U U Fel pa retardations- | ndrmaste adressen som star i Kontaktlista fér Epson-projektor.
Av Bla- | Orange- Av Av platta @ Kontaktlista for Epson-projektor
Blinkan- pa
de
0 0= 0 0 0 Luftflodesfel filter | Kontrollera det som star i de tvd punkterna nedan.
e ¢ Kontrollera att luftfilter och luftutslapp inte dr blockerade och att projektorn inte dr placerad mot en
Av Bla - Av Av Orange - vagg.
Blinkan- Pi e Om luftfilter 4r igensatt, sla av strommen, dra ur stromsladden fran vidgguttaget och rengér sedan eller
byt det.
de

@ "Rengora luftfiltret och luftintaget” sid.203
@ "Byta luftfiltret" sid.207
Efter kontroll, anslut stromsladden till eluttaget.

Om felet kvarstar nar du har kontrollerat punkterna ovan ska du stinga av projektorn, dra ut stromsladden
ur eluttaget och kontakta en lokal aterforséljare eller den nidrmaste adressen i Kontaktlista for Epson-
projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

N kd
U~

Lens Shift-fel

Stdng av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforséljare eller den
nirmaste adressen som stér i Kontaktlista {6r Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

de

Av Bla - Orange - | Orange - Av
Blinkan- Pa Pa
de
R U . [] [] Linsfel Installera linsenheten. Om linsenheten redan &r installerad tar du bort den och installerar om den igen.
U U U Ingen lins Om felet kvarstar ndr duhar kontrollerat punkterna ovan ska du stinga av projektorn, dra ut stromsladden
A Bl Orange - | Orange A ur eluttaget och kontakta en lokal aterforsiljare eller den ndrmaste adressen i Kontaktlista for Epson-
v - - - v .
Blinkan- P Pa projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor




Avlasa indikatorerna

Indikator Orsak Atgard eller status
Strom- | Status Laser Temp Filter
forsorj-
ning
0= -0~ Hégtemp.varning | Detta ér inte ett fel. Om temperaturen stiger for mycket igen avbryts projiceringen dock automatiskt.
+Us 0 0 cbs 0 Kontrollera foljande tre punkter.
Bla - Status Status | Orange- | Status . Kontrollfira att luftfilter, luftutsldpp och luftintag inte ar blockerade och att projektorn inte &r placerad
Blinkan- | varierar | varierar | Blinkan- | varierar mot en vagg.
de de ¢ Kontrollera om temperaturen runt luftintaget dr for hog.

e Om luftfilter dr igensatt, sla av strommen, dra ur stromsladden fran vigguttaget och reng6r sedan eller
byt det.
@ "Rengora luftfiltret och luftintaget" sid.203
@ "Byta luftfiltret" sid.207

Mk -0~ Laservarning Stdng av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforséljare eller den
cus 0 B 0 0 nirmaste adressen som stér i Kontaktlista {6r Epson-projektor.
) p o P
Bla - Status | Orange - | Status Status @& Kontaktlista for Epson-projektor
Blinkan- | varierar | Blinkan- | varierar | varierar
de de
0= 0 0= 0 0 Linsvarning En lins som inte stdds 4r monterad. Anvéind en lins som stods.
e - @ "Extra tillbehor och férbrukningsartiklar” sid.232
Bla - Status | Orange- | Status | Status
Blinkan- | varierar | Blinkan- | varierar | varierar
de de




Avlasa indikatorerna

Indikator Orsak Atgard eller status
Strom- | Status Laser Temp Filter
forsorj-
ning
0= 0 0 0 0 Léagt luftflode Detta ar inte ett fel. Men projiceringen avbryts automatiskt om luftflédet sjunker ytterligare.
o Meddelandet "Luftfiltret ér tilltappt. Rengor eller byt luftfiltret." visas. Kontrollera det som star i de tva
Bla - Status | Status | Status | Orange- punkterna nedan.
Blinkan- | varierar | varierar | varierar P3 ¢ Kontrollera att luftfilter och luftutsldpp inte ar blockerade och att projektorn inte dr placerad mot en
de vigg.

o Om luftfilter dr igensatt, sla av strommen, dra ur stromsladden fran vidgguttaget och rengor sedan eller
byt det.
@ "Rengoéra luftfiltret och luftintaget" sid.203
@ "Byta luftfiltret" sid.207
Om felet kvarstdr nar du har kontrollerat punkterna ovan ska du stinga av projektorn, dra ut stromsladden
ur eluttaget och kontakta en lokal aterforséljare eller den nirmaste adressen i Kontaktlista for Epson-
projektor.
@ Kontaktlista for Epson-projektor
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Status
varierar

I

Status
varierar

I

Status
varierar

I

Status
varierar

NI K4
U~

Orange -
Blinkan-
de

Info om luftfilter

"Tid fo6r rengoring av luftfiltret. Reng6r eller byt luftfiltret." visas.

Stidng av projektorn, dra ut stromkabeln ur vigguttaget och rengér sedan luftfilter.

@ "Rengora luftfiltret och luftintaget” sid.203

Indikatorerna eller meddelandena gillande info om luftfilter visas endast nir Info om luftfilter 4r Pa i
menyn Konfiguration.

@ Utokad - Visning - Info om luftfilter sid.147

0

Status
varierar

0

Status
varierar

~N~
U~

Orange -
Blinkan-
de

0

Status
varierar

0

Status
varierar

Konstant-lage avsl.

Avslutar Konstant-ldge i Instéllning for ljusstyrka.
@ "Stilla in ljusstyrka" sid.77




Avlasa indikatorerna

¢ Se foljande om projektorn inte fungerar korrekt trots att alla indikatorer ser normala ut.
@ "Problemlésning” sid.189
e Om indikatorerna ar i ett tillstind som inte anges i den hir tabellen ska du stinga av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal
aterforsiljare eller den ndrmaste adressen i Kontaktlista fér Epson-projektor.
@ Kontaktlista for Epson-projektor




Lasa displaystatus

Du kan visa driftstatusen for projektorn pa den projicerade bilden. Du kan

kontrollera projektorns detaljerade status genom att anvinda
knappfunktionerna.

n Tryck pa [i]-knappen vid projicering.

Fjarrkontroll Kontrollpanel
I =
< Q
3 @ i

iﬂ Geometry| | Memory

User2 User3

=
4 5 6 l\ﬁl/l\f/n [ tens

a Vilj Statusinformation och tryck sedan pa [«J]-knappen.

Bild Atergd
Projektorinfo

Signal Lampinformation
Version

Instéllningar Statusinformation (]
Tempvarning info
Utdkad Historik strom pa/ay

Nitverk

Information &

Aterstill

(([Esc] :Atergd [$]:Vilja [@I:Enter [Menul:Avsluta )

Du kan &dven anvidnda menyn Konfiguration.
@ Information - Statusinformation sid.161

B Anvand [4]1[ P ]- eller [a ][ ¥]-knapparna for att vdlja en kategori.

Bild [Statusinformation] 1/7

Signal
Instélliningar
Utdkad
Natverk
Information <D

Aterstill

[Status Information] >

Systen

Source Computer
On-ScreenDisplay On

#/V Mute On
Intake Air Tenp

Internal Temp Lv 00000
laser Status On

([Esc] /L@1:Aterod [«2»1:Vilia

[Menul:Avsiuta )

Varje displaykategori innehéller foljande information.

Status Information
Source

Signal Information
Network Wired
Network Wireless
Maintenance

Version

Driftstatus for projektorn

Ingdende signal-information

Ingaende digital signal-information
Kabelanslutet LAN-installningar
Tradlost LAN-instéllningar
Anvindningstid for projektor och lampa

Projektorns version av fasta programvaran



Lasa displaystatus

Forklaring av displayens innehall

Kategori Alternativ Displaystatus Férklaring

Status Information System Visar projektorns status. Se foljande fér mer information om hur du kan étgirda fel och varningar.
@ "Avldsa indikatorerna” sid.174
OK Projektorn &r i normal driftstatus.
Warm-Up Projektorn virmer upp.
Standby Projektorn &r i standbystatus.
Cool Down Projektorn &r i nedkylningsstatus.
Temp Error Ett hog temperatur-fel har uppstitt.
Fan Error Ett flaktfel har uppstitt.
Sensor Error Ett sensorfel har uppstitt.
Power Error Ett stromfel (Ballast) har uppstitt.
Internal Error Ett internt fel har uppstatt.
Airflow Error Ett fel pa luftflodefilter har uppstatt.
Temp Warning En hog temperatur-varning har uppstatt.
Internal Warning En varning om det interna systemet har uppstatt.
Airflow Decline Ett lagt luftflode-fel har uppstatt.
Power Warning En stromvarning (Ballast) har uppstatt.
Clean Filter Ett meddelande om luftfilter har uppstatt.
Lens Error Ett linsfel har uppstitt.
Laser Error Ett laserfel har uppstatt.
Laser Warning En laservarning har uppstatt.
Temp Error FE Ett laserfel har intréffat eftersom lasertemperaturen 4r for hog.
Temp Warning FE En laservarning har intriffat eftersom lasertemperaturen ar for hog.




Lasa displaystatus

Kategori Alternativ Displaystatus Forklaring
Status Information Source HDMI Visar namnet pd killan for den anslutna utrustning som for tillfillet projiceras.

HDBaseT
DVI-D
Computer
BNC
USB
LAN

On-Screen Display On Visar instdllningarna for Visning pa duk. Nir instédllt till Off visas inte menyer eller
Off meddelanden pa projicerade bilder.

A/V Mute On Visa driftstatus for A/V mute.
Off

Intake Air Temp - Visar temperaturen for luftinloppet.

Internal Temp Lv - Visar projektorns interna temperatur.

Laser Status On Visar driftstatus for lampan.
Off

Source Source HDMI Visar namnet pd killan for den anslutna utrustning som for tillfillet projiceras.

HDBaseT
DVI-D
Computer
BNC
USB
LAN

Resolution - Visar upplosningen for den aktuella insignalen.

No Signal: Inga signaler matas in.
Not Supported: Projektorn har inte stod for aktuell insignal.




Lasa displaystatus

Kategori Alternativ Displaystatus Forklaring
Source Color Space RGB Visar fargomradet for den aktuella insignalen.
YCbCr
YPbPr

H-Frequency

Visar

horisontell frekvens for den aktuella insignalen.

V-Frequency - Visar vertikal frekvens for den aktuella insignalen.
Sync Polarity H:Posi / V:Posi Visar synkpolaritet.

H:Posi / V:Nega

H:Nega / V:Posi

H:Nega / V:Nega
Sync Mode Composite Sync Visar synktypen.

Separate Sync

Sync On Green
Detected Mode - Visar identifierad upplosning for den aktuella insignalen.
Transport Interlace Visar skanningsmetod.

Progressive
Video Range Auto(Limited) Visar projektorns videoniva.

Auto(Full)

Limited(16-235)

Full(0-255)

Visade alternativ for killa varierar beroende pé vilken modell som anvinds och vilken bildsignal och killa som projiceras.




Lasa displaystatus

Kategori Alternativ Displaystatus Forklaring
Signal Information 5V Detect Detected Visar avkdnning av 5V-signaler.
Not Detect
TMDS Clock - Visar TMDS-frekvens for den aktuella insignalen.
H-Frequency - Visar horisontell frekvens for den aktuella insignalen.
V-Frequency - Visar vertikal frekvens for den aktuella insignalen.
DetChg 5CFHMP123 - Visar faktorer for signalforandringar.
Stable Time - Visar drifttid sedan inmatad killa bestamdes.
HDCP Status Non-HDCP Visar HDCP-status.
Passed
Failed
HDCP Ri -
HDCP AKSV -
HDCP An -
HDCP Ver - Visar HDCP-version.
AVI VIC - Visar VIC-information (AVI) foér den aktuella insignalen.
AVI Checksum OK Visar kontrollsumma for AVIL
NG
AVI Sampling Str RGB4:4:4 Visar fargprover for AVL
YCbCr4:4:4
YCbCr4:2:2
YCbCr4:2:0
Signal Mode HDMI Visar signalldget.
DVI
EDID Mode - Visar EDID-ldget.

HDBaseT Level

Du kan visa bildsignalinformation frén HDBaseT-porten.




Lasa displaystatus

Visade alternativ f6r Signal Information varierar beroende pa vilken modell som anvidnds och vilken bildsignal och killa som projiceras.




Lasa displaystatus

Kategori

Alternativ

Displaystatus

Forklaring

Network Wired

Projector Name

Visar projektornamnet som anvinds for att identifiera projektorn nir den &r ansluten till ett
nétverk.

Connection Mode HDBaseT Visar anslutningssokvag fér LAN.
LAN

DHCP On Visar DHCP-instéllningar.
Off

IP Display On Visar instdllningar for visning av IP-adress.
Off

IP Address - Visar IP-adressen.

MAC Address - Visar MAC-adressen.

Network Wireless Projector Name - Visar projektornamnet som anvdnds for att identifiera projektorn nir den &r ansluten till ett
natverk.

Connection Mode Quick Visar det anslutningsldge som ska anvdndas nir du ansluter projektorn och en dator 6ver ett
Advanced tradlost LAN.

SSID Display On Visar installningar for visning av SSID.
Off

IP Display On Visar instédllningar for visning av IP-adress.
Off

SSID - Visar SSID.

IP Address - Visar IP-adressen.

DHCP On Visar DHCP-instillningar.
Off

MAC Address - Visar MAC-adressen.

Security No Visar sakerhetsinstéllningarna.
WPA2-PSK
WPA/WPA2-PSK

Antenna Level LEVEL 0-5 Visar mottagningsstatus for Wi-Fi.




Lasa displaystatus

Kategori

Alternativ

Displaystatus

Forklaring

Maintenance

Operation Time

Visar projektorns totala drifttid.

Laser Op.Time

Visar laserns anvandningstid for varje instdllning i lamp-laget.

Version

Serial No.

Visar projektorns serienummer.

Main

Video2

Sub

Sub2

HDMI

HDBaseT

HDBaseT?2

Visar information om projektorns fasta programvaruversion.




Problemlosning

Om négot av foljande problem uppstar och indikatorerna inte ger nagon Problem med Innehallsuppspelningslige
16sning, gar du till de angivna sidorna for varje problem.
& 8 & Je P ¢ Kan inte spela spellistan -
Problem med bilder sid.196
e Inga bilder visas -
Projiceringen startar inte, projiceringsomradet dr helt svart, eller | sid.190 Ovriga problem
projiceringsomradet ar helt blatt.
lioa bild - ¢ Det finns efterbilder (inbrind skirm) pa den projicerade bilden | @
¢ Rorliga bilder visas inte ( sid.196
Videofilmer som spelas upp pa en dator ar svarta, ingen bild | sid.190 — - - -
projiceras eller videon spelas inte upp pa datorn. * Det hors inget ljud eller ljudet ir svagt (z L7
sid.
¢ Projiceringen avbryts automatiskt -
sid. 191 e Fjarrkontrollen fungerar inte -
' sid.197
e Meddelandet "Stods inte" visas - — - —
sid. 191 ¢ Ingenting visas pa den externa bildskirmen (fd
sid.198
¢ "Ingen signal" visas - — —
sid.191 e Jag vill indra sprak pa meddelanden och menyer (fd
sid.198
¢ Bilderna ir suddiga, daligt fokuserade eller forvringda -
: ¢ E-post tas inte emot trots att ett fel uppstatt i projektorn -
sid.192 4199
sid.
e Storning eller forvringning forekommer i bilderna -
sid.192 e "Batteriet som lagrar tiden haller pa att ta slut.” visas -
sid.199
¢ Bilden trunkeras (stor) eller ar liten, har fel bredd-/ -
hojdforhallande, eller sa har bilden blivit omvind sid.193

Endast en del av bilden visas, h6jd- och breddforhallandet ar
felaktigt, eller bilden kan visas omviand uppifrdn och ner eller
fran vinster till hoger.

e Firgerna pa bilden ir felaktiga -
Hela bilden ser lila eller gron ut, bilderna ar svartvita, eller farger | sid.194
ser grda ut.

¢ Bilderna dr morka -
sid.194

Problem nir projiceringen startar

e Projektorn slas inte pa -
sid.195




Probleml6sning

Problem med bilder

Inga bilder visas

Kontroll

Atgard

Tryckte du pa [@]—knappen pé fjarrkontrollen eller

kontrollpanelen?

Tryck pa [@]—knappen for att sla pa strommen.

Ar alla indikatorer inaktiverade?

Stromsladden har inte anslutits pa rétt sitt eller strom tillfors inte.
Anslut projektorns stromsladd pa rtt sitt.
Kontrollera att eluttaget eller stromkillan fungerar korrekt.

Ar A/V ljud/av aktiverat?

Tryck pa [A/V Mute]-knappen nir du vill inaktivera A/V ljud/av.
@ "Stinga av ljud och bild tillfalligt (A/V ljud/av)" sid.102

Ar instéllningarna pd menyn Konfiguration korrekta?

Aterstill alla instillningar.
@ Aterstill - Aterstill alla sid.162

Ar bilden som ska projiceras helt svart?
(Bara néar datorbilder projiceras)

Vissa ingéngsbilder, t.ex. skdrmslackare, kan vara helt svarta.

Visas Windows Media Center i helskarm?

(Endast vid natverksanslutning)

Nar Windows Media Center visas i helskarm kan du inte projicera med en nitverksanslutning. Minska
skidrmbildsstorleken.

Visas ndgot program som anvander funktionen Windows DirectX?
(Endast vid natverksanslutning)

Program som anvinder funktionen Windows DirectX kanske inte visar bilder korrekt.

Rorliga bilder visas inte

Kontroll

Atgard

Sands datorns bildsignal till LCD-skdrmen och bildskdrmen?

(Baranir bilder projiceras fran en barbar dator eller en dator med en
inbyggd LCD-skdrm)

Andra bildsignalen fran datorn till den externa utgdngen enbart. Se datorns dokumentation, eller kontakta datorns
tillverkare.

Ar innehallet i den rorliga bild du forsoker projicera
upphovsrattsskyddat?

Projektorn kanske inte kan projicera upphovsrittsskyddade rorliga bilder som spelas upp pé en dator. For mer
information, se den bruksanvisning som medfoljde spelaren.




Probleml6sning

Projiceringen avbryts automatiskt

Kontroll

Atgard

Ar Sleep Mode instillt till P4?

Tryck péa [@]—knappen for att sla pa strommen. Om du inte vill anvianda Sleep Mode ska du dndra installningen till
Av.
@ Utokad - Drift - Sleep Mode sid.147

"Stods inte." visas

Kontroll

Atgard

Stammer bildsignalens upplosning och uppdateringsfrekvens
6verens med laget?

(Bara nér datorbilder projiceras)

Lis datorns dokumentation for information om hur du dndrar bildsignalens upplosning och uppdateringsfrekvens som
sands fran datorn.

@ "Upplosningar Bildskarmar" sid.273

"Ingen signal." visas

Kontroll

Atgard

Ar kablarna ritt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering 4r ordentligt anslutna.
Kontrollera sé att inga kablar dr urkopplade och att det inte finns nagon délig kontakt i kablarna.

Ar ritt port vald?

Andra bilden genom att trycka p& knappen [Search].
@ "Identifiera inkommande signaler automatiskt och dndra den projicerade bilden (Sok efter killa)" sid.61

Ar strommen for dator- eller videokillan paslagen?

Sla pa strommen f6r utrustningen.

Skickas bildsignalerna till projektorn?

(Baranir bilder projiceras fran en barbar dator eller en dator med en
inbyggd LCD-skdrm)

Om bildsignalerna bara skickas till datorns LCD-skdrm eller till tillbehorsskdrmen méste du dndra utgéngen till en
extern destination samt datorns egen skdrm. Pa vissa modeller visas inte bilderna pa LCD-skdrmen eller
tillbehorsskdrmen nar bildsignalerna matas ut externt.

Om anslutningen upprittades nir projektorn eller datorn redan var paslagen, ar det inte sakert att Fn-tangenten
(funktionstangenten) som dndrar datorns bildsignal till en extern utgéng fungerar. Sl av strommen for datorn och
projektorn, och sla pa den igen.

@ Datorns dokumentation




Probleml6sning

Bilderna dr suddiga, daligt fokuserade eller forvringda

Kontroll

Atgard

Ar fokus korrekt justerat?

Se till att minst 20 minuter har gatt efter att projiceringen startades, och tryck pé [Focus]-knappen pa fjarrkontrollen for
att justera fokusen.

@ "Korrigera fokus" sid.36

Ar projektorn placerad pa ritt avstand?

Hamnar projiceringen utanfor det rekommenderade avstandsintervallet for projicering?
Installera inom det rekommenderade intervallet.
@ "Skirmstorlek och Projiceringsavstdnd" sid.233

Ar det kondens pa linsen?

Om projektorn plotsligt tas fran en kall miljo till en varm miljo eller om den omgivande temperaturen plétsligt dndras,
kan kondensering uppsta pa linsens yta, vilket kan medfora att bilderna blir suddiga. Placera projektorn i rummet
ungefdr en timme innan den ska anvdndas. Om kondens uppstar pa linsen slar du av projektorn och véntar tills
kondensen forsvinner.

Storning eller forvrangning forekommer i bilderna

Kontroll

Atgard

Ar kablarna ritt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs f6r projicering ar ordentligt anslutna.
@ "Ansluta utrustning” sid.47

Anvénder du en forlangningssladd?

Elektrisk storning kan paverka signalerna om du anvénder en forlaingningssladd.

Ar ritt upplosning installd?
(Bara nér datorbilder projiceras)

Stall in datorn sa att signalerna som skickas ut ar kompatibla med projektorn.
@ "Upplosningar Bildskdrmar” sid.273
@ Datorns dokumentation

Har synkronisering/sparning justerats pa rétt satt?
(Bara nér datorbilder projiceras)

Tryck pa knappen [Auto] pa fjarrkontrollen eller pa knappen [ ¢J] pa kontrollpanelen for att utfora en automatisk

justering. Om bilderna inte justerats pa rétt stt efter automatisk justering kan du dven gora justeringarna fran menyn
Konfiguration.

@ Signal - Tracking, Synkronisering sid.143

Ar Upplésning installt till ndgot annat 4n Automatiskt?
(Endast vid projicering pa split screen)

Bilden kan doljas om Upplésning pa menyn Konfiguration och den projicerade bildens upplosning inte ar likadan.
Om bilden &r dold stéller du in Uppldsning till Automatiskt.
@ Signal - Upplosning sid.143




Probleml6sning

Bilden trunkeras (stor) eller ar liten, har fel bildformat, eller sa har bilden blivit omvand

Kontroll

Atgard

Har Duk stéllts in pa rétt satt?

Ange limplig Duk for skirmen som anvénds.
@ "Skirminstillningar” sid.30

Ar bildformatet korrekt justerat?

Tryck pa knappen [Aspect] for att vilja ett lampligt bildformat f6r ingangskallan.
@ "Andra bredd-/hojdforhallande for den projicerade bilden" sid.81

Projiceras en datorbild av bredbildsformat?
(Bara nér datorbilder projiceras)

Andra instillningen s att den stimmer 6verens med signalen for den anslutna utrustningen.
@ Signal - Upplosning sid.143

Forstoras bilden fortfarande med E-Zoom-funktionen?

Tryck pa [Esc]-knappen pé fjarrkontrollen for att avbryta E-Zoom.
@@ "Forstora en del av bilden (E-Zoom)" sid.104

Ar Skala inaktiverad?

Stall in Skala pa Av pa konfigurationsmenyn.
@ Signal - Skala Skala sid.143

Ar visningsomradet begransat av Slickning?

Stéll in Sldckning i konfigurationsmenyn.
@ Signal - Slickning sid.143

Har bildens placering justerats pa ritt sétt?

(Endast da du projicerar analoga ingdende RGB-signaler fran Computer-ingangen)
Tryck pa knappen [Auto] pé fjarrkontrollen eller pa knappen [ ¢J] pa kontrollpanelen for att justera positionen.

Du kan @ven justera positionen fran menyn Konfiguration.
@ Signal - Placering sid.143

Ar datorn instélld f6r dubbel visning?
(Bara nir datorbilder projiceras)

Om dubbelvisning ar aktiverat i Egenskaper for Bildskdrm i datorns Kontrollpanel, projiceras endast ungefir hélften av
den bild som visas pa datorskidrmen. Om du vill visa hela bilden p& datorskdrmen inaktiverar du instéllningen for
dubbelvisning.

@ Datorns dokumentation om videodrivrutinen

Ar ritt upplésning installd?
(Bara nér datorbilder projiceras)

Still in datorn sa att signalerna som skickas ut 4r kompatibla med projektorn.
@ "Upplosningar Bildskarmar” sid.273
@ Datorns dokumentation

Ar bildriktningen korrekt?

Ange ritt instéllningar i Projicering pa konfigurationsmenyn.
@ "Installationsinstéllningar" sid.30




Probleml6sning

Fargerna pa bilden ar felaktiga

Kontroll

Atgard

Matchar insignalen signalerna frdn den anslutna enheten?

Andra instillningen s3 att den stimmer 6verens med signalen for den anslutna utrustningen.
@ Signal - Avancerat - Ingaende signal sid.143

Har ljusstyrkan i bilden justerats pa rétt satt?

Justera installningen for Ljusstyrka pa menyn Konfiguration.
@ Bild - Ljusstyrka sid.141

Ar kablarna ritt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering 4r ordentligt anslutna.
Kontrollera sé att inga kablar dr urkopplade och att det inte finns ndgon dalig kontakt i kablarna.
@ "Ansluta utrustning” sid.47

Ar Kontrast ritt installt?

Justera installningen Kontrast pa menyn Konfiguration.
@ Bild - Kontrast sid.141

Ar férgjusteringen ratt installd?

Justera instéllningen for Gamma eller RGBCMY i menyn Konfiguration.
@ Bild - Avancerat sid.141
@ "Justera bilden" sid.82

Ar fairgmittnaden och firgtonen korrekt justerade?

Justera instéllningarna Fargmittnad och Firgton pa menyn Konfiguration.
@ Bild - Firgmittnad, Firgton sid.141

Projicerar du fran flera projektorer samtidigt?

Se till att Lampkalibrering frin menyn Aterstill ar korrekt installd for alla projektorer. Om Lampkalibrering endast
utfors for vissa av projektorerna, kan det finnas skillnader i vitbalansen eller ljusstyrkan mellan projektorerna.

Om det fortfarande finns fargskillnader, stéll in Lampkalibrering till Av.

Bilderna ar morka

Kontroll

Atgard

Ar ljusstyrkan ritt instélld for bilden?

Kontrollera virdena for Ljusstyrka och Instillning for ljusstyrka i menyn Konfiguration.
@ Bild - Ljusstyrka sid.141
@ Instillningar - Instillning for ljusstyrka sid.144

Ar Kontrast ritt installt?

Justera instéllningen Kontrast pa menyn Konfiguration.
@ Bild - Kontrast sid.141

Anvinds bara en projektor?

Kontrollera om f6ljande instillningar 4r morka.
@ Utokad - Multi-projektion - Instéllning for ljusstyrka sid.147




Probleml6sning

Problem nar projiceringen startar

Projektorn slas inte pa

Kontroll

Atgard

Tryckte du pa [@]—knappen pé fjarrkontrollen eller

kontrollpanelen?

Tryck pa [@]—knappen for att sla pa strommen.

Ar alla indikatorer inaktiverade?

Stromsladden har inte anslutits pa rétt sitt eller strom tillfors inte.
Dra ut och anslut strémsladden igen.
Kontrollera att eluttaget eller stromkillan fungerar korrekt.

Ténds och sliacks indikatorerna nar stromsladden berors?

Det beror formodligen pé déligt kontakt i sladden eller sa kan det vara négot fel pa den. Anslut stromsladden igen. Om
det inte atgirdar problemet ska du stinga av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal
aterforsiljare eller den narmaste adressen i Kontaktlista fér Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Ar Driftspirr instilld till Total sparrning?

Tryck pa knappen [@] pé fjarrkontrollen. Om du inte vill anvénda Driftspirr dndrar du instillningen till Av.
@ "Driftspérr” sid.117

Ar ritt instéllningar for fjirrmottagaren angivna?

Kontrollera instillningen Fjdrrmottagare pd menyn Konfiguration.
@ Instillningar - Fjarrmottagare sid.144

Kopplades stromsladden in igen eller slogs strombrytaren pa
omedelbart efter Direkt strom av?

Om étgarden som beskrivs i kolumnen till vinster utférs nar Snabb start ar installd till P4, kan det hdnda att strommen
inte slas pa igen. Tryck pa [(D]—knappen for att sld pa strommen.

Ar [ID]-omkopplaren pa fjarrkontrollen instilld pa On?

Nir omkopplaren ér instélld pa On, kan fjarrkontrollen endast styra en projektor med ett matchande ID. Stéll in [ID]-
omkopplaren pé Off.

@ "Stilla in fjarrkontroll-ID" sid.42




Probleml6sning

Problem med Innehallsuppspelningslage

Kan inte spela spellistan

Kontroll

Atgard

Ar Innehallsuppspelning instillt till P4?

Stall in Innehallsuppspelning till Pa och starta om projektorn. Du kan bara spela upp spellistor p4 USB-minnet i
Innehallsuppspelningslaget.

@ Instillningar - Innehéllsuppspelning - Innehallsuppspelning sid.144

Finns det nagra spellistor p4 USB-minnet?

Setillatt USB-minnet innehéaller en spellista. Se "Epson Projector Content Manager-bruksanvisning” for detaljer om hur
man skapar spellistor.

Ar USB-minnet direkt anslutet till projektorn?

Se till att USB-minnet 4r anslutet direkt till projektorn. Anvénd inte en multicard-lasare eller en USB-hubb.

Ar USB-minnet partitionerat?

Om USB-minnet ér partitionerat kanske du inte kan spela upp spellistor. Ta bort alla partitionerna innan du sparar
spellistorna pad USB-minnet.

Spelar du samma spellista pa projektorer med olika upplosningar?

Dela inte en spellista mellan projektorer som har olika upplosning. Farg- och formeffekter som lidggs till med hjalp av
Overlagseffekt kanske inte reproduceras korrekt.

@ Instillningar - Innehallsuppspelning - Overlagseffekt sid.144

Ovriga problem

Det finns efterbilder (inbrand skdrm) pa den projicerade bilden

Kontroll

Atgard

Anvinder du Uppdateringslage?

Du kan ta bort efterbilder (inbrind skdrm) fran den projicerade bilden med hjilp av Uppdateringslage. Vilj
Starta frain Uppdateringslige i menyn Aterstill.

@ Aterstill - Uppdateringslige sid.162




Probleml6sning

Det hors inget ljud eller ljudet ar svagt

Kontroll

Atgard

Kontrollera sa att ljud-/videokabeln &r sdkert fastsatt i bade
projektorn och ljudkallan.

Koppla bort kabeln fran Audio-porten och anslut den sedan igen.

Ar projektorns volym instilld pa den lagsta nivan?

Justera volymen sa att ljudet hors.
@ Instillningar - Volym sid.144
@ "Justera volymen" sid.63

Ar volymen for datorn eller bildkillan instélld pa den lagsta nivan?

Justera volymen sa att ljudet hors.

Ar A/V ljud/av aktiverat?

Tryck pa [A/V Mute]-knappen nér du vill inaktivera A/V ljud/av.
@ "Stinga av ljud och bild tillfélligt (A/V ljud/av)" sid.102

Ar ljudsladden ldgohmig?

Nir du koper en ljudsladd ska du se till att den dr lagohmig.

Ar den ansluten med en HDMI-kabel?

Stall in den anslutna utrustningen pa PCM-utgéngen om inget ljud hors nar den 4r ansluten med en HDMI-kabel.

Ar ritt ljudingéng vald?

Kontrollera Ljudinstillningar pa konfigurationsmenyn.
@ Utokad - A/V-instillningar - Ljudinstéllningar sid.147

Fjarrkontrollen fungerar inte

Kontroll

Atgard

Ar fjarrkontrollens omrade for utsindning av signaler riktad mot
projektorns mottagare nér fjarrkontrollen anvands?

Rikta fjarrkontrollen mot mottagaren.
@ "Fjarrkontrollens anvandningsriackvidd" sid.24

Haller du fjarrkontrollen for langt ifrdn projektorn?

Kontrollera rackvidden.
@ "Fjarrkontrollens anvandningsrackvidd" sid.24

Lyser direkt solljus eller starkt ljus fran lysror in i mottagaren?

Placera projektorn pé en plats dér starkt ljus inte lyser in i mottagaren.

Har rétt instéllning angetts for Fjarrmottagare?

Kontrollera installningen Fjarrmottagare pa menyn Konfiguration.
@ Instillningar - Fjarrmottagare sid.144

Ar batterierna slut eller har de inte satts i pa ritt sitt?

Se till att batterierna har satts i korrekt, eller byt ut dem mot nya vid behov.
@ "Byta batterier i fjarrkontrollen" sid.23

Anvinder fjarrkontrollen och projektorn samma ID?

Kontrollera att ID f6r projektorn och fjarrkontrollen matchar varandra. Om du vill styra alla projektorer via
fjarrkontrollen oavsett ID-instéllning ska du stilla in [ID]-omkopplaren pé sidan av fjarrkontrollen pa Off.

@ "ID-instillningar” sid.41




Probleml6sning

Kontroll

Atgard

Ar tillvalet fjarrkontrollkabeln ansluten till projektorns Remote-
port?

Projektorns fjarrmottagare inaktiveras nar du ansluter fjarrkontrollens kabel. Koppla fran fjarrkontrollkabeln fran
Remote-porten ndr kabeln inte anvénds.

Ar Kontroll och kommunik. eller Extron XTP instillt till P4?

Remote-porten ar inaktiverad. Vid anvandning av fjarrkontrollkabeln, stéll in Kontroll och kommunik. eller Extron
XTP till Av.

@ Utokad - HDBaseT sid.147

Ar knappspirren for fjirrkontrollen instilld?

Nir knappsparren for fjarrkontrollen dr instélld, r alla knappar utom de som behévs for grundldggande
fjarrkontrollstyrning inaktiverade. Hall ner [ #r ]-knappen for att avbryta knappspérren for fjarrkontrollen.

@ "Knappsparr for fjarrkontroll” sid.118

Ingenting visas pa den externa bildskdrmen

Kontroll

Atgard

Matas bilder in fran ndgon annan port dn Computer- eller
BNC-porten?

Det gar bara att visa RGB-signaler fran Computer- eller BNC-porten pa en extern skirm.

Projicerar du pd en split screen?

Det gar bara att visa RGB-signaler som projiceras pa den vénstra skirmen fran Computer- eller BNC-porten pa
en extern skdrm.

@ "Projicera tva bilder samtidigt (Split Screen)" sid.99

Ar projektorn i vintelige?

Kontrollera att Vinteldge, A/V-utgang och Bildskirm ut pa konfigurationsmenyn dr ritt instéllda.
@ Utokad - Vinteldge, A/V-instillningar sid.147

Jag vill @andra sprak pa meddelanden och menyer

Kontroll

Atgard

Andra instillningen Sprak.

Justera sprakinstillningen pa menyn Konfiguration.
@ Utokad - Sprak sid.147




Probleml6sning

E-post tas inte emot trots att ett fel uppstatt i projektorn

Kontroll

Atgard

Ar Vintelidge instillt pA Kommunikation pa?

Om du vill anvénda funktionen Meddel. om e-post nér projektorn r i vintelage stéller du in Kommunikation pa i
Vinteldge pa menyn Konfiguration.

@ Utokad - Vinteldge sid.147

Tillfors strom till projektorn?

Kontrollera att eluttaget eller stromkéllan fungerar korrekt.

Ar funktionen Meddel. om e-post ritt instilld pi menyn
Konfiguration?

Ett felmeddelande skickas via e-post i enlighet med instillningarna i Meddelande i menyn Konfiguration. Kontrollera
om det har angetts korrekt.

@ "Menyn Meddelande" sid.158

"Batteriet som lagrar tiden haller pa att ta slut."

visas

Kontroll

Atgard

Den interna stromforsorjningen som sparar klockinstéllningarna
borjar bli lag.

Kontakta en lokal aterforsiljare eller den nirmaste adressen i Kontaktlista fér Epson-projektor.
@ Kontaktlista for Epson-projektor




Om EventID

Las numrena och vidta foljande atgirder. Om du inte kan l6sa problemet ska du kontakta din natverksadministrator, eller kontakta en lokal aterforsdljare eller
den ndrmaste adressen i Kontaktlista for Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Event ID Orsak Atgard

0432 Det gar inte att starta natverksprogrammet. Starta om projektorn.

0435

0434 Nitverkskommunikation dr instabil. Kontrollera natverkskommunikationens status och ateranslut efter att du véntat en stund.

0481

0482

0485

0433 Kan inte spela upp 6verforda bilder. Starta om nétverksprogramvaran.

0484 Kommunikationen kopplades ur fran datorn.

0483 Nitverksprogramvaran avslutades ovintat. Kontrollera nitverkskommunikationens status. Starta om projektorn.

04FE

0479 Ett systemfel uppkom i projektorn. Starta om projektorn.

04FF

0891 Kan inte hitta en atkomstpunkt med samma SSID. Stall in datorn, atkomstpunkten och projektorn pa samma SSID.

0892 WPA/WPA2-autentiseringstypen 6verensstimmer inte. Kontrollera sa att de tradlosa LAN-sikerhetsinstéllningarna ar riktiga.

0893 TKIP/AES-krypteringstyperna Gverensstimmer inte. @ Nitverk - Tradlst LAN sid.154

0894 Kommunikationen kopplades ur pga. att projektorn anslét tillen | Kontakta din natverksadministratér f6r mer information.

icke auktoriserad atkomstpunkt.

0898 Det gick inte att erhalla DHCP. Kontrollera att DHCP-servern fungerar riktigt. Om du inte anvinder DHCP, sting av DHCP-
instéllningen.
@ Nitverk - Tradlost LAN sid.154, LAN m kabel sid.158

0899 Ovriga kommunikationsfel Om omstart av projektorn eller nitverksprogramvaran inte loser problemet, kontakta din lokala
aterforsiljare eller ndrmaste adressen i Kontaktlista fo6r Epson-projektor.
@ Kontaktlista for Epson-projektor

089A EAP-autentiseringstypen ar inte den samma. Kontrollera sa att de tradlosa LAN-sikerhetsinstéllningarna ér riktiga. Kontrollera dven om

089B EAP-serverautentisering misslyckades. certifikatet ar korrekt installerat.
@ Nitverk - Tradlost LAN sid.154

089C EAP-klientautentisering misslyckades.




Om EventID

EventID Orsak Atgard
089D Nyckelutbyte misslyckades.
0920 Den interna stromforsorjningen som sparar klockinstallningarna | Kontakta en lokal aterforséljare eller den ndrmaste adressen i Kontaktlista {6r Epson-projektor.
bérjar bli lag. @ Kontaktlista for Epson-projektor
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Underhall

Det hir kapitlet innehaller information om vilka underhallsprocedurer som kan utfoéras for att uppnd hogsta projektorprestanda under lang tid.



Rengoring av delarna

Du bor rengdra projektorn om den blir smutsig eller om kvaliteten pa
projicerade bilder forsiamras.

/\ Obs

Dra ut stromsladden ur eluttaget vid rengéring. Annars kan det resultera i en
elektrisk stot.

Rengora projektorn

Torka projektorytan forsiktigt med en mjuk trasa.

Om projektorn dr mycket smutsig fuktar du trasan med vatten och vrider
ut den ordentligt innan du torkar av och eftertorkar med en torr trasa.

Observera

Anvind inte flyktiga dmnen som t.ex. vax, bensen eller thinner eller diskmedel
nir du rengdr projektorytan. Holjets material kan fordndras eller missfargas.

Rengora linsen

Anvind en trasa avsedd for att rengora glasogon for att torka av linsen
forsiktigt.

/\ Varning

Anviand inte sprayer som innehéller antindbar gas nidr damm och ludd
avldgsnas fran linsen. Projektorn kan fatta eld pa grund av den hoéga interna
temperaturen.

Anvand en dammsugare eller en handhallen luftflakt for att ta bort eventuellt
damm och ludd som har fastnat pa linsen.

Observera

Gnugga inte pa linsen med hart material och utsitt den inte for stotar. Den
kan latt g& sonder.

Rengora luftfiltret och luftintaget

Rengor luftfiltret och luftintaget nir foljande meddelande visas och
filterindikatorn blinkar orange.

"Tid for rengoring av luftfiltret. Rengor eller byt luftfiltret."

"Projektorn overhettas. Kontrollera att ventilationshalen inte har blockerats,
och rengor eller byt luftfiltret."

"Luftfiltret &ar tilltappt. Rengor eller byt luftfiltret."

/\ Varning

Anvind inte sprayer som innehdller antindbar gas nir damm och ludd
avldgsnas fran filtret.

Projektorn kan fatta eld pd grund av den hoga interna temperaturen. Anvind
en dammsugare eller en handhéllen luftflikt for att ta bort eventuellt damm och
ludd som har fastnat pa luftfiltret och s vidare.

Observera

e Om smuts samlas pa luftfiltret kan den interna temperaturen i projektorn
stiga. Detta kan leda till driftsproblem och livslingden pé& den optiska motorn
kan forkortas. Rengor luftfiltret omedelbart nir meddelandet visas.

o Skolj inte luftfiltret i vatten. Anvdnd inte rengdringsmedel eller 16sningsmedel.

e Anviand en lang, mjuk borste vid rengdring och borsta forsiktigt. Om du
borstar for hart hamnar damm i luftfiltret och det gir inte att fa bort.



Rengoring av delarna

Rengora luftfiltret

Luftfiltret kan bytas ut dven om projektorn hénger i taket.

Nar du har slagit av projektorn och bekréftelsesignalen har pipit
tvd gdnger, koppla ur stromkabeln.

a Lossa fixeringsskruvarna och 6ppna luftfilterlocket.

Hall luftfiltret sa att framsidan (sidan med tabbar) riktas nedat och
knacka latt fyra eller fem gdnger for att skaka av dammet.

/—\
> Vind det och knacka pa andra sidan pa samma sitt.
Ta bort luftfiltret.

Ta tag i fliken pa luftfiltret och dra det rakt ut.

Observera

Om du knackar for hért, kan luftfiltret bli ostabilt pa grund av
deformation och sprickor.



Rengoring av delarna

Anvand en dammsugare fran framsidan for att fa bort allt
aterstdende damm.

Stang luftfilterlocket och dra at skruvarna.

¢ Om ett meddelande visas regelbundet, dven efter rengoring, dr det
dags att byta luftfiltret. Byt ut det mot ett nytt luftfilter.

@ "Byta luftfiltret" sid.207

e Det rekommenderas att du rengér luftfiltret varje 20 000 timmar.
Rengor den oftare om du anvinder projektorn i en dammig miljo.

¢ Indikatorerna eller meddelandena gillande Info om luftfilter visas
endast nir Info om luftfilter ar Pa i konfigurationsmenyn.

@ Utokad - Visning - Info om luftfilter sid.147

Rengora luftintaget

n Nar du har slagit av projektorn och bekraftelsesignalen har pipit
tva ganger, koppla ur stromkabeln.

a Anviand en dammsugare eller en mjuk borste for att forsiktigt
avlagsna damm.
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Byta ut forbrukningsartiklar

Detta avsnitt forklarar hur man byter ut luftfiltret. Ta bort luftfiltret.
Ta tag i fliken pa luftfiltret och dra det rakt ut.

Byta luftfiltret

Luftfiltrets utbytesperiod

Om meddelandet visas ofta trots att luftfiltret har rengjorts bor du byta ut
luftfiltret.

Byte av luftfilter

Luftfiltret kan bytas ut 4ven om projektorn hidnger i taket.

n Nar du har slagit av projektorn och bekréftelsesignalen har pipit
tva ganger, koppla ur stromkabeln.

a Lossa fixeringsskruvarna och 6ppna luftfilterlocket.




Byta ut forbrukningsartiklar

B Stang luftfilterlocket och dra at skruvarna.

Kassera det anvdnda luftfiltret pd ratt sitt enligt lokala foreskrifter.

Ramdelens material: polypropylen
Filterdelens material: polypropylen




Bildunderhall

Paneuuste"ng Bild [Paneljustering] Atergd
Justerar pixlarnas fargforskjutning pa LCD-panelen. Du kan justera pixlarna =IehiEl etering 95
horisontalt och vertikalt med 0,125 pixlar inom ett omrade av +3 pixel. Instillningar Firgmonster R/G/B

. Genomfdor justeringar
o Utdkad (vl | Aterstdll
o Bildkvaliteten kan forsimras efter en LCD-justering. |
e Bildpixlar som gar utdver kanten pa den projicerade skdrmen visas Natverk
inte. Information
Aterstall

n Tryck pd knappen [Menu] medan du projicerar.

a Vilj Visning i Utdkad. [ [Escl :Atergd [#1:Vilia [@I1:Enter [Menul:Avsluta |
B Vélj Paneljustering och tryck pad [«J]-knappen. (1) Vilj Paneljustering och tryck pa [«Jd]-knappen.
(2)  Vilj Pa och tryck sedan pa knappen [«J].
Bild [Visning] Aterga (3) Tryckpé[Esc]-knappen nir du vill gé tillbaka till den foregdende skarmen.
Signal Menyplacering
Meddelandeplats Over B Vdlj fargen som du vill justera.
Installningar Meddelande Av
.| Visa bakgrund Av (1) Vilj Vilj fiarg och tryck pa [«d]-knappen.
Utokad Startbild Av
PP Bekrifta vintelige (2)  Vilj R (rott) eller B (bltt) och tryck pa [«d]-knappen.
Natverk g‘:: om luftfilter Av (3) Tryckpa [Esc]-knappen nér du vill ga tillbaka till den foregaende skarmen.
Information

Féargenhetlighet o e . " . . .
Aterstall OSD-rotation Av a Vélj rutnatsfarg som ska visas nar du gor justeringar i
Fargmonster.

(1) Vilj Fairgménster och tryck pa [«d]-knappen.

[ [Esc] :Atergd [#1:Vilja [®]:Enter [Menul:Avsluta | (2) Vilj en kombination av R (rétt), G (gront) och B (blatt) for rutnitsfargen.
R/G/B: Visar en kombination av alla tre firgerna: rétt, gront och blatt. Den
ﬂ Aktivera Paneljustering. verkliga fargen pa rutnitet ar vitt.

R/G: Detta ir tillgangligt ndr R 4r valt i Vilj farg. Visar en kombination av
tvd firger; rott och gront. Den verkliga fargen pa rutnitet ar gult.

G/B: Detta ar tillgangligt nar B dr valt i Vilj farg. Visar en kombination av
tva farger; gront och blatt. Den verkliga fargen pa rutnatet ar cyan.



Bildunderhall

B8 8 0 O

(3) Tryckpa[Esc]-knappen nir duvill ga tillbaka till den foregaende skarmen.

Vélj Genomfor justeringar och tryck pa [«J]-knappen.

Vilj forst Byt hela panelen och justera hela LCD-panelen. Nar
bekraftelsemeddelandet for start visas, tryck pa [«d]-knappen for att
starta justeringen.

Bilden kan bli forvringd under justeringen. Bilden &terstills nar

justeringarna dr klara.

Anvand [a ][ ][ 4] »]-knapparna for att utfora justeringarna och
tryck sedan pd [«J]-knappen.

For att utfora mer detaljerade justeringar, vélj Justera de fyra
hornen och tryck sedan pa [«Jd]-knappen for att bekréfta.

GOr justeringar med knapparna [a], [¥], [4] och [P ] och tryck
pa [«d]-knappen nar du vill ga till nasta justeringspunkt.

Nar du har justerat de fyra hornen ska du vélja Avsluta och trycka
pa [«d]-knappen.

[Paneljustering]

Justeringen slutford.
Om du vill finjustera kan du vilja
skdrningspunkten i frdga och sedan justera.

Vilj skdrningspunkt och justera
Avsluta &

([#1:vilia [@I:Enter [Menu]:Avsluta |

Om du tycker att du fortfarande behover gora justeringar ndr de fyra
punkterna har korrigerats ska du vilja Vilj skdrningspunkt och
justera och fortsitta att gora justeringar.



Bildunderhall

Fargenhetlighet

Justerar fargtonen for hela skdrmen.

&

Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.
Valj Visning i Utokad.

Vilj Fargenhetlighet och tryck pa [<«J]-knappen.

Foljande skdarm visas.

Bild [Fargenhetlighet] Atergd @
Signal Fargenhetlighet
Justeringsniva
Installningar Genomfor justeringar
Aterstall
Utokad
Natverk
Information
Aterstall

[ [Esc] /[@®]1:Atergd [$]1:Vilja [Menul:Avsluta |

Fargtonen kanske inte 4r enhetlig trots att du justerat enhetligheten.

BO Q0QAO

Firgenhetlighet: slar pa eller stinger av firgenhetlighet.

Justeringsniva: det finns atta olika nivaer fran vitt, till gratt och upp
till svart. Du kan justera varje niva separat.

Genomfor justeringar: Startar justeringen av fargernas enhetlighet.

Aterstill: Aterstiller alla justeringar och instillningar for
Firgenhetlighet till standardvirdena.

Bilden kan bli férvrangd ndr du justerar Fargenhetlighet. Bilden

aterstdlls nér justeringarna ar klara.

Vilj Fargenhetlighet och tryck pa [«J]-knappen.
Vélj Pa och tryck sedan pa [Esc]-knappen.

Vélj Justeringsniva och tryck pa [«J]-knappen.
Stéll in justeringsnivdn med knapparna [41[ P ].

Tryck pad [Escl-knappen nar du vill ga tillbaka till den féregdende
skarmen.

Vdlj Genomfor justeringar och tryck pd [«J]-knappen.

Vélj omradet som ska justeras och tryck sedan pa [«J]-knappen.

Justera de yttre omradena forst och justera sedan hela skdrmen.



Bildunderhall

[Firgenhetlighet]

Ovre vinster
Gver

Ovre hbger
Hager

Undre hdger
Under

Undre vénster
Vinster

Alla

[ [Esc] /I®I:Atergd [$1:Vilja [Menul:Avsluta |

m Valj fargen du vill justera med knapparna [a][¥] och gor
justeringen med knapparna [41[ )]

Tryck pa knappen [4] ndr du vill minska firgtonen. Tryck pa
knappen [P ] ndr du vill 6ka firgtonen.

[Fargenhetlighet] Alla
Justeringsniva
Rod
Gron
Bla

[Default] :Aterstdll [@]: Andra bakgrund

@ Ga tillbaka till steg 6 och justera varje niva.

@ For att genomfora korrigeringen, tryck pa [Menu]-knappen.




TOP

Bilaga
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Epson Projector Management Andra instéllningar med en webblisare (Epson
Web Control)

Genom att anvdnda en dator eller webbldsare som é4r ansluten till
projektorn pé ett nitverk kan du stélla in funktioner och styra projektorn.
Hamta programvaran Epson Projector Management fran foljande webbplats. Med denna funktion kan du utfora startinstdllningar och kontrollera
funktioner via fjarrstyrning.

Epson Projector Management later dig utfora funktioner som t.ex.
kontrollera status for flera Epson-projektorer som dr anslutna till ett natverk
pa en datorbildskdrm, och styra projektorerna fran datorn.

http://www.epson.com
Du kan anvinda foljande webbldsare.

e Internet Explorer 11.0 eller senare (med undantag fér Metro)
(Windows)

e Microsoft Edge (Windows)

e Safari (Mac)

e Chrome (Android)

Om du stiller in Vinteldge till Kommunikation pa kan du anvinda

webbldsaren for att utféra instéllningar och kontrollera funktioner &ven
om projektorn dr i vintelige (ndr strommen 4r av).

@ Utokad - Vinteldge sid.147

Visar skarmen Epson Web Control

Anvind foljande procedur for att visa skirmen Epson Web Control.

Se till att din enhet och projektor dr redo for nitverksanslutning.

Om din webblésare ar installd for att ansluta via en hjilpserver (proxy)

kan inte skarmenEpson Web Control visas. For att visa
webbstyrningen maste du gora installningar sa att anslutningen inte
gors via en hjilpserver (proxy).


http://www.epson.com
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n Anslut din utrustning till samma natverk som den ansluta @ Testmonster
projektorn. @ "Driftskirm for Testmonster” sid.218
Anslutningsmetoden varierar beroende pé utrustning. Se medfoljande @ OSD-styrplatta
bruksanvisning for din utrustning for mer information. Vid @ "OSD-styrplatta-skirm" sid.216

anviandning av en mobil enhet, kontrollera Wi-Fi-instéllningarna.

Starta webbldsaren for din utrustning. e Nir du utfor funktionerna i Homesidan kan du uppmanas att

ange ditt anvdndarnamn och l6senord.

Nir inloggningsskdrmen visas, ange ditt anvdndarnamn och
l6senord. (Anvandarnamnet ir EPSONWEB,
standardl6senordet ar admin.)

Anslut genom att ange adressen for den anslutna projektorn i
webbldsarens URL-falt.

Homesidan visas. e Du kan inte dndra anvindarnamn. Du kan byta lésenord via

menyn Nitverk pd menyn Konfiguration.

_— B — @ Nitverk - Grundligg. - Kontr.losen f. Web sid.153
¢ Du maste ange anvandarnamn fér Kontroll av losenord for
o - webben.
e Du kan endast ange foljande objekt frén skdrmen
Avancerat.

Losen for Monitor (upp till 16 enkel byte-alfanumeriska
tecken)

@ Nitverk - Grundligg. - Losen for Monitor sid.153
IPv6-instéllningar (manuell)
@ Nitverk - IPv6-instillningar, sid.154, sid.158

— =
—

@ Grundlaggande kontroll Lagg till HTTP-port (for det portnummer som anvands for
@ "Grundliggande kontroll-skiarm" sid.215 webbkontroll med undantag for 80 (standard), 843, 3620,
@ Linsstyrning 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)
@ "Linsstyrning-skirm" sid.217 @ Nitverk - Ovriga sid.160
@ Statusinformation
@ "Skirm for Statusinformation” sid.219
@ Avancerat Grundlaggande kontroll-skdrm
Du flyttas till den Advanced skdrmen. Du kan utféra allminn projektordrift.
(5

Crestron Connected

Nir inloggningsskdrmen visas, ange ditt anvdndarnamn och l6senord.
@ "Om Crestron Connected®" sid.226

(Anvindarnamnet 4r EPSONREMOTE och standardlésenordet dr guest.)
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@ Gar till startsidan.
@ Slar pa projektorn.
@ Vixlar till malbild.
@ Slar pa och av video och ljud.

Gar till startsidan.

Visar och stinger menyn Konfiguration.

Du kan anvinda Konfigurationsmenyn men ditt finger eller musen.
@ Detekterar automatiskt till ingdngssignal. Snirta for att vilja ett alternativ och tryck for att bekrifta ditt val.
Aktiverad nir Default: Aterstill visas i menyguiden Konfiguration.

@ Stinger av projektorn.
Instillningarna som justeras aterstélls till standardvardena.

Atergér till foregaende menynivé i Konfigurationsmenyn.

Visar information om hur man anvander OSD Control Pad.

e® © ®0O

OSD-styrplatta-skdarm

Du kan anvédnda projektorns Konfigurationsmeny.
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% Driftskarm for Fokus / Forvrangnin
§ Alternativ i Konfigurationsmenyn som inte kan stéllas in i Epson Web / gning
Control listas nedan.

—{(=—)
¢ Bildmeny - Avancerat - Gamma - Anpassa
e Signalmeny - Avancerat - Slutféra BNC-synk., EDID, DDC-buffert —[ e ]

o Instillningarsmeny - HDMI-link, Anvédndarknapp,
Innehallsuppspelning

e Utékad meny - Visning - Meddelandeplats

e Menyn Utdkad - Anvindarlogo [ T . ]
e Menyn Utokad - Drift - Avancerat - Linstyp
e Utokad meny - Drift - Linskalibrering —mml — +

e Menyn Utdkad - Sprak

e Menyn Nitverk - Sok efter atkomstpunkt, Crestron Connected

Instillningarna for alternativen i varje meny ar desamma som i |
projektormenyn Konfiguration.

@ "Menyn Konfiguration" sid.136

Gar till startsidan.

Flytta skjutreglaget for att justera fokusen.
Linsstyrning-skarm Tryck pa knapparna for att justera fokusen.

Du kan anvinda projektorns lins. Flytta skjutreglaget for att justera bildens skevhet.”
Tryck pa knapparna for att justera bildens skevhet.”
Visar driftskdrmen for fokus/distortion.

Visar driftskdrmen f6r zoom.

Visar driftskdrmen fo6r linsférskjutning.

Visar driftskdrmen for testmonster.

Visar driftskdrmen f6r minnet.

Inte tillgangligt for ELPLUO2.

000000 ®Q

Driftskarm fér Zoom

Inte tillgangligt for ELPLX01, ELPLX01W, ochELPLRO4.
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@) Flytta skjutreglaget for att justera zoomen.
@ Tryck pa knapparna for att justera zoomen.

Driftskarm for Linsforskjutning

@) Visar bildpostionen som en blé fyrkant. Nir du flyttar bildpositionen visas en réd
fyrkant i destinationen.

®

Visar vertikal bildposition. Du kan ange positionen direkt genom att trycka och
ange ett nummer.

@ Flyttar bilden upp, ner, vinster eller hoger.

@) Flyttar linsens position till startliget om du trycker pA OK-knappen pa
bekriftelseskarmen.

@ Visar horisontell bildposition. Du kan ange positionen direkt genom att trycka
och ange ett nummer.

Driftskarm for Testmonster

@) Visar ett testmonster.

@ Stinger testménstret.

Driftskarm fér Minne

Se foljande tabell for mer information om minnesfunktionen.

@ "Minnesfunktion" sid.110
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.....

Laser in ett minne. Gar till startsidan.

Sparar ett minne. Visar funktionens namn.

Visar en lista 6ver minnen. Visar statusen for varje alternativ.

Od®Q

Raderar ett minne. Viljer en kategori fran foljande.

000

Status Information, Source, Signal Information, Network Wired, Network

Andrar ett minnesnamn. ~ . A B
Wireless, Maintenance, Version, Air Temp Info

Skarm for Statusinformation -
Andra installningar med en webblasare

Du kan kontrollera projektorns status. Se foljande tabell for

visningsinformation. (|nnehéllsuppspelningslﬁge)
@ "Lisa displaystatus” sid.181 I Innehéllsuppspelningsldget kan du anvinda en webbldsare for att stilla in

och styra nitverksprojektorer och redigera spellistor.

Du kan ocksd styra projektorer med en webbldsare fran Epson
iProjection (iOS/Android).
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Observera

Ta inte bort USB-minnet fran projektorn eller dra ur nitsladden i foljande
situationer. Annars kan data pd USB-minnet skadas.

e Nir du tittar pa skdrmen Spellista
e Nir du tittar pA USB-minnets skdrm

Se till att projektorn ar i Innehdllsuppspelningslaget.

Anslut din utrustning till samma natverk som den ansluta
projektorn.

Starta webbldsaren for din utrustning. Ange IP-adressen till
projektorn i inmatningsrutan for adress i webbldsaren for att
ansluta till skirmen Epson Web Control. Nar du anger en IPv6-
adress, ange adressen inom hakparantes [].

Skirmen Epson Web Control visas.

—_— o —
P Plagh 8 Mermory De
—_— -—

Tema Takia 050 Corteo Lars Contrel
—_———o
—_—
= = =
Tt Pattaen Status Informatic Coustron Connactad
—————— (&} Advanced
Davgloper's Meou

@) Dukan anvinda detta for att fjérrstyra projektorn.

By 50 ocvo000B0®

Redigera spellistan som du vill spela i Innehéllsuppspelningsliget.
Visar Tidtabellkdrmen.

Anvind konfigurationsmenyerna med fingret eller musen.

Visar ett testmonster.

Visar projektorns status.

Gor avancerade instéillningar for projektorn.

Visar driftskarmen for Crestron Connected. Detta aktiveras endast nir du
anvander Crestron Connected.

Anvind linsen pa projektorn.

Spara data for dina spellistor till ett USB-minne.

Vdlj det alternativ som du vill anvanda.

Du kan behéva logga in for att stilla in alternativ pd skdrmen
Epson Web Control. Nar inloggningsskdrmen visas, ange ditt
anvandarnamn och l8senord.

(Anvindarnamnet ir EPSONWEB, standardlésenordet ar
admin.)

e Du kan dndra losenordet i Kontr.lésen f. Web fran
Nitverk.
@ Nitverk - Till nidtverkskonfiguration - Grundligg. -
Kontr.l6sen f. Web sid.153

e Du kan endast ange foljande objekt frdn Avancerat.
- Losen for Monitor (upp till 16 enkel byte-alfanumeriska
tecken)
- IPv6-instéllningar (manuell)
- Lagg till HTTP-port (for det portnummer som anvands for
webbkontroll med undantag for 0 (standard), 843, 3620, 3621,
3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)
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Remote Spellistor
—°¢ Home Remote 0_-( Home Playlists Add “W-_e
@ playlist A
B
j— Source Salect
HDMI HDBaseT DVI-D Computer B playlist B
BNC usB 2 E 2O R
AN Mute Valume | playlist C
% = + -\ = 3 - ;'
3 i
Overlay Effect ..-__ playlist D
e
Favorite Playlists ¥4
- “— .F
Flyttar till startskdrmen for Epson Web Control. @) Flyttar till startskidrmen fér Epson Web Control.
Slar pé och stanger av projektorn. @ Kontrollerar uppspelning av spellistan.
Viljer ingangskalla. @ Redigerar spellistan.
Slar pé och stanger av video och ljud tillfalligt. @ Skapar en ny spellista.

Viljer din favoritspellista.

Slar pa eller stinger av Overlagseffekt.

(N NO N~ NN

Justerar volymen for hogtalarna.
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USB-minnesenhet Tidtabell
2 Home USB Memory Device —%{ Home Time Table
Time Table -_
S —— Cm— Time Table (2018/02/19)
/l\ aln
oo 07:00-12:00 1 playlist A
_— m > 12:00-18:00 2 playlist B
18:00-21:30 3 playlist C
Upload Data Delete Data
Uploaded Data
playlist B 'éﬁ (a3 0010 ~
@) Flyttar till startskirmen f6r Epson Web Control. @) Flyttar till startskirmen f6r Epson Web Control.
@ Sparar bilder och videoklipp som du vill ligga till i dina spellistor pA USB-minnet. @ Slar pa och stinger av tidtabellen.

@ Tar bort bilder och videoklipp frén USB-minnet.

Funktionen tidtabell i Epson Projector Content Manager gor att du

kan ange nir spellistan ska spelas.

Se "Epson Projector Content Manager-bruksanvisning" for detaljer.
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OSD-styrplatta Anvidnda Meddel. om e-post for att rapportera

problem

l( Home J OS50 Contred Pad

Om du stiller in Meddel. om e-post skickas meddelanden till de forvalda
e-postadresserna ndr ett fel uppstar eller en varning uppkommer pa en
projektor. Detta innebdr att operatdren informeras om projektorproblem
dven om han/hon befinner sig pa en annan plats.

@ Nitverk - Meddelande - Meddel. om e-post sid.158

e Maximalt tre meddelandedestinationer (adresser) kan registreras, till

vilka meddelanden sinds samtidigt.

e Om en projektor drabbas av ett allvarligt problem och upphor att
fungera, kan eventuellt inte meddelande om detta sdndas till

operatoren.
B e Om du stiller in Vintelidge till Kommunikation pa kan du
kontrollera projektorn dven om den &r i vinteldge (nir strommen ar
@) Flyttar till startskirmen f6r Epson Web Control. E:Z' S — i
- _ Vintelige sid.
@ Visar Konfigurationsmenyn. oxa B
@ Anvind menyerna med fingret eller musen.
) Aktiverad nir Standard: Aterstill visas i menyguiden. Instillningarna som .
justeras aterstélls till standardvérdena. Lasa e-postfelmeddelanden
© Atergir till foregdende meny. Nar funktionen Meddelande om e-post dr Pa och ett fel uppstar eller en
(@ Visar hjilpimnen. varning uppkommer i projektorn, skickas féljande e-postmeddelande.

Avsandare: e-postadressen instéilld i Fran

Se foljande for objekt i menyn Konfiguration som inte kan stillas in i Amne: EPSON Projector
Epson Web Control.

@ "OSD-styrplatta-skirm” sid.216 Rad 1: Projektornamn for projektorn dér felet har intraffat

Rad 2: IP-adressen for projektorn dér felet har intraffat.
Rad 3 osv: Information om felet

Information om felet visas rad for rad. Huvudinnehéillen i meddelandena ar
listade nedan.
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e Clean Air Filter @ Nitverk - Meddelande - SNMP sid.158

e Constant brightness expired (Konstant-lige avsl. )

e SNMP bor hanteras av en nitverksadministrator eller ndgon som vil

e Internal error kinner till nitverket.

¢ Om du vill 6vervaka projektorn med hjilp av SNMP-funktionen ska

* Fan related error du installera programmet for SNMP-hantering pa datorn.

e Sensor error e SNMP-agenten for denna projektor uppfyller version 1 (SNMPvl).

L . ¢ Hanteringsfunktionen med hjilp av SNMP kan inte anvindas over
* Laser error (Laserfel/Lasern slds inte pa) ett tradlost LAN i anslutningsldget Snabb.

e Laser warning e Hogst tva mottagande IP-adresser kan sparas.

e Retardation Plate Error

e Internal temperature error ESC /VP 21 _k omman d on

e High-speed cooling in progress

Du kan styra projektorn frin en extern enhet med ESC/VP2I.
e Low Air Flow

e Low Air Flow Error Kommandolista
e No-signal
Projektorn far ingen signal. Kontrollera anslutningsstatus eller kontrollera
att strommen till signalkéllan dr paslagen.

Nir kommandot for strom PA sinds till projektorn slis strommen pa och
uppvarmningsldget startas. Néar projektorns strom slas pa, returneras ett
kolon ":" (3Ah).

* Lens shift error Nir ett kommando tas emot utfor projektorn kommandot och returnerar

e No lens ett " och tar sedan emot nista kommando.

Om kommandot som behandlas avslutas pa ett onormalt sitt, visas ett

Se foljande om hur du étgardar fel eller varningar.
felmeddelande och ett ":" returneras.

@ "Avlasa indikatorerna" sid.174
Huvudinnehéllen ar listade nedan.

Alternativ Kommando
Hantering med SNMP Power ON/OFF Pa PWR ON
(Strém PA/AV) Av PWR OFF
Om du stdller in SNMP till Pa i menyn Konfiguration skickas meddelanden
till den forinstallda datorn nir ett problem eller en varning uppstir. Detta Signal selection Dator Automatiskt SOURCE 1F
alternativ later dig kontrollera efter problem med projektorerna till och med (Signalval) RGB SOURCE 11

pé avstand fran projektorerna.
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Alternativ Kommando e Projektoringangens namn: RS-232C
Komponent SOURCE 14 <Pa projektorn> <Pa datorn>
BNC Automatiskt SOURCE BF RS-232C
RGB SOURCE B1
Komponent SOURCE B4 S =
HDMI SOURCE 30
USB SOURCE 52
LAN SOURCE 53
DVI-D SOURCE A0
HDBaseT SOURCE 80
';\I/r\]/ Ij:éd/i\:lsténg— Pa MUTE ON <Pé& projektorn> (Seriell datorkabel) <P& datorn>
9 Av MUTE OFF GND 5 5 GND
Lagg till koden for vagnretur (CR) (0Dh) i slutet av varje kommando och skicka D 3

3 TD
det. ><
RD 2 2 RD

For mer information, kontakta din lokala aterforséljare eller den narmaste
adressen du hittar i Kontaktlista for Epson-projektor.

@& Kontaktlista for Epson-projektor Signalnamn Funktion
GND Signalledningens jord
D Sénder data
Sladdtyper RD Tar emot data

Seriell anslutning
Kommunikationsprotokoll

e Kontaktens form: D-Sub 9-stifts (hane
! s { : e Baudhastighet som standard: 9600 bps

e Dataldngd: 8 bitar

e Paritet: Ingen

e Stoppbit: 1 bit

e Flodeskontroll: Ingen
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Om PJLink Namn pa ingdngsport Nummer pa indatakalla
USB 41
PJLink etablerades av JBMIA (Japan Business Machine and Information LAN 59
System Industries Association) som ett standardprotokoll for att styra
HDBaseT 56

nédtverkskompatibla projektorer som en del i arbetet att standardisera
styrprotokoll for projektorer.

Projektorn overensstimmer med den PJLink Class2-standard som e Tillverkarnamn som visas for "Forfragan om tillverkarens namn"

etablerades av JBMIA. EPSON

Portnumret som anvinds av sokfunktionen i PJLink 4352 (UDP). e Modellnamn som visas for "Forfrigan om produktens namn"

Du maste gora ndtverksinstdllningar innan du kan anvdnda PJLink. Lis EPSON L1075U/L1070U

foljande del for mer information om nétverksinstdllningar. EPSON L1065U/L1060U

@ "Menyn Natverk" sid.151 EPSON L1050U
EPSON L1070W

Den oOverensstimmer med alla kommandon, forutom de kommandon som

definieras av PJLink Class2, och godkdnnande har bekriftats av PJLink- EPSON L1060W
verifieringen av standardanpassning. EPSON L1070
URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
e Icke-kompatibla kommandon Om Crestron Connected®
Funkti PJLink-k d
— - u? .|on - - inommanco Crestron Connected® &r ett integrerat styrsystem fran Crestron®. Det kan
InstIaIInl‘ngarfor Stallin avslagning av bild AVMT 11 anviandas for att 6vervaka och styra flera enheter anslutna till ett natverk.
avslagning Ul ; ;
stéllin avslagning av ljud AVMT 21 Projektorn stoder kontrollprotokollet och kan darfor anviandas i ett system

byggt med Crestron Connected®.

* Ingingsportar och motsvarande nummer pa indatakilla Besok Crestron®s webbsida for mer information om Crestron Connected®.

(Endast engelsksprakiga skdarmvisningar stods.)

Namn pa ingangsport Nummer pa indatakalla
Dator 11 https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
BNC 13
DVI-D 31 Hir foljer en 6verblick 6ver Crestron Connected®.
HDMI 32 e Fjarranvindning med en webblisare

Du kan anvéinda en projektor fran din dator precis sa som du anviander
en fjarrkontroll.


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
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e Overvakning och styrning med program Tryck pd Crestron Connected.
Du kan anvinda Crestron RoomView® Express/Crestron Fusion® fran
Crestron® for att overvaka enheter i systemet, kommunicera med
supportavdelningen, och skicka nddmeddelanden.

Anvandningsfonstret visas.

Anvanda anvandningsfonstret

I dessa anvisningar beskrivs hur du utfér funktioner pa din dator med en
webblésare.

e Du kan endast ange alfanumeriska enkelbyte-tecken och symboler.

¢ Funktionen Message Broadcasting for Epson Projector Management
ar inte tillganglig ndr du anviander Crestron Connected®.

e Om du stiller in Vinteldge till Kommunikation pa kan du
kontrollera projektorn dven om den &r i vdnteldge (ndr strommen &r
av).

@ Utokad - Vintelige sid.147

Video2

Anvanda en projektor fran din dator

Visa anvandningsfonstret

@ Dukan utféra foljande funktioner nir du klickar pa knapparna.
Kontrollera f6ljande innan du utfér nagra funktioner.

e Se till att datorn och projektorn édr anslutna till nitverket. Knapp Funktion
e Stdll in Crestron Connected till P4 i menyn Nitverk. Power Slar pa och av projektorns strom.
@ Nitverk - Ovriga - Crestron Connected sid.160 Vol-/Vol+ Justera volymen.

n Starta webblasaren i datorn.

a Ange projektorns IP-adress i webbldsarens adressfalt och tryck
sedan pa tangenten Enter pd tangentbordet.

Startskairmen Epson Web Control visas.
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Knapp

Funktion

A/V Mute

Slér pa och av video och ljud.

@ "Stinga av ljud och bild tillfalligt (A/V ljud/av)"
sid.102

@ Vixlatill bilden frin den valda ingangskillan. For att visa ingangskillor som inte
visas i Source List, klicka pa (a) eller (b) for att skrolla upp eller ner. Den aktuella
videosignalens ingangskalla visas i blatt.

Du kan dndra namnet pé killan om sa kravs.

@ Dukan utféra foljande funktioner nir du klickar pa knapparna. For att visa
knappar som inte visas i Source List, klicka pa (c) eller (d) for att rulla vanster eller

hoger.
Knapp Funktion

Freeze Pausléget for bilder aktiveras eller inaktiveras.
@ "Frysa bilden (Frysa)" sid.103

Contrast Justerar skillnaden mellan ljus och mérker i bilderna.

Brightness Justerar bildens ljusstyrka.

Color Justerar bildernas fairgmattnad.

Sharpness Justerar bildens skérpa.

Zoom Klicka pa knappen @ for att forstora bilden utan att
andra projektionens storlek. Klicka pa knappen [Q] for
att forminska en bild som forstorats med knappen [®].
Klicka p& knapparna [ a [ [ ¥ ] [4] [ P ] for att dndra
positionen for en forstorad bild.

@@ "Forstora en del av bilden (E-Zoom)" sid.104

@ Knapparna[ a ][ ¥ ][4 ][ ]utfor samma atgarder som knapparna [ a ] [ ¥]

[ 411D ] péfjarrkontrollen. Du kan utfora foljande funktioner nir du klickar pa

de andra knapparna.

Knapp

Funktion

OK

Utfor samma funktion som knappen [ &J] pa
fjarrkontrollen.
@ "Fjarrkontroll” sid.20

Menu

Visar och stdnger menyn Konfiguration.

Auto

Om du trycker pa den under projicering av analoga
RGB-signaler fran Computer-porten, kan du
automatiskt optimera Tracking, Synkronisering och
Placering.

Search

Andrar till nista ingangskalla som skickar en bild.

@ "Identifiera inkommande signaler automatiskt och
andra den projicerade bilden (Sok efter killa)" sid.61

Esc

Utfor samma funktion som knappen [Esc] pa
fjarrkontrollen.

@ "Fjarrkontroll” sid.20

@ Dukan utféra foljande funktioner nir du klickar pa flikarna.

Flik Funktion
Hjilp Visar Supportfonstret. Anvinds for att skicka
meddelanden till, och ta emot meddelanden fran,
administratoren med Crestron Connected®.
Info Visar information pé projektorn som ar ansluten.
Tools Andrar instéllningar i projektorn som 4r ansluten. Se
nista del.

Anvanda verktygsfonstret

Foljande fonster visas nar du klickar péa fliken Tools i anvandningsfonstret.
Du kan anvdnda detta fonster for att dndra instdllningar i projektorn som

ar ansluten.




Overvaka och kontrollera

Alternativ Funktion

DHCP Vilj kryssrutan Enabled for att anvinda DHCP. Du kan
inte ange en IP-adress om DHCP ér aktiverad.

IP Address Ange IP-adressen for att tilldela till den for narvarande
anslutna projektorn.

Subnet Mask Ange en underndtmask for den f6r narvarande anslutna
projektorn.

Default Gateway Ange gateway-adressen for den fér nédrvarande anslutna

projektorn.

Send

Klicka pa denna knapp for att bekrifta de gjorda
andringarna fo6r Projector.

© Admin Password

Vilj kryssrutan Enabled for att fa ett 16senord att erfordras for att 6ppna fonstret

Tools.

Foljande alternativ kan stéllas in.

Crestron Canrol Projector User Password
1P Addrass 19216003 Projecior ame | L0 3é | Emabied T
D | 5 Locabon | EFSON Nerw Passwarng
Port| 21794 Assigned To | Jonn Confirm
_ Bend | | Gerd Send
e L — e
1P Address | 192168.0.2 Admin Passward
Bubnet Mask | 255 255 265.0 || Enabien
18316801 Hiw Pagsword
Confim T
| gos | s |
o
@ Crestron Control
Gor installningar for Crestron®-centralkontrollerna.
@ Projector
Foljande alternativ kan stillas in.
Alternativ Funktion

Projector Name

Skriv in ett namn for att sdrskilja den projektor som for
nédrvarande dr ansluten frdn andra projektorer i
nétverket. (Namnet kan innehalla upp till

15 alfanumeriska enkelbyte-tecken.)

Alternativ Funktion
New Password Ange det nya l6senordet vid byte av l6senord for att
Oppna fonstret Tools. (Namnet kan innehélla upp till
26 alfanumeriska enkelbyte-tecken.)
Confirm Ange samma l6senord som du angav i New Password.

Om losenorden inte d4r samma visas ett felmeddelande.

Send

Klicka p& denna knapp for att bekrifta de gjorda
andringarna fér Admin Password.

Location Skriv in ett installationsplatsnamn f6r den projektor
som for narvarande ar ansluten i niatverket. (Namnet
kan innehalla upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-
tecken och symboler.)

Assigned To Ange ett anvandarnamn for projektorn. (Namnet kan

innehalla upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken
och symboler.)

@ User Password

Vilj kryssrutan Enabled for att 4 ett losenord att erfordras for att 6ppna
anviandningsfonstret pa datorn.
Foljande alternativ kan stéllas in.




Overvaka och kontrollera

Alternativ Funktion
New Password Ange det nya losenordet vid byte av 16senord for att
Oppna anvandningsfonstret. (Namnet kan innehalla
upp till 26 alfanumeriska enkelbyte-tecken.)
Confirm Ange samma losenord som du angav i New Password.

Om losenorden inte dr samma visas ett felmeddelande.

Send

Klicka pa denna knapp for att bekrifta de gjorda
andringarna for User Password.




Overvaka och kontrollera

Om Web API

Du kan anvinda Web API for att anvinda projektorn nir Innehallsuppspelningsldget dr aktiverat.

Du kan aktivera Web API fran en webblasare.

Du kan anvinda API-autentisering (Digest-autentisering) till Web API-kommunikation.
Anviandarnamnet for API-autentisering &r EPSONWEB; losenordet dr Kontrollosen for Web.

n Oppna hemsidan fér Epson Web Control i din webblasare.
a Tryck pd Utvecklarens meny.

B Stall in Aktivera API till Pa.
@ "Andra instillningar med en webbldsare (Epson Web Control)" sid.214
Foljande Web API-kommandon stéds av projektorn.

URL Metoder som stdds | Forklaring
http://<ip address>/api/v01/contentmgr/remote/power/on GET/POST/PUT Slar pa projektorn.
Det tar ett tag innan Web API svarar.
http://<ip address>/api/v01/contentmgr/remote/power/off GET/POST/PUT Stinger av projektorn.
http://<ip address>/api/v01/contentmgr/playlist/play/:id GET/POST/PUT Spelar spellistan med angivet ID.

Ange spellistans ID i :id. Du kan kontrollera spellistans ID i
Utvecklarens meny pd hemsidan.

http://<ip address>/api/v01/contentmgr/playlist/stop GET/POST/PUT Stannar spellistan.

Ange projektorns IP-adress i <ip address>.

Till exempel, foljande URL uppmanar projektorn med IP-adressen 192.168.0.2 for att spela upp spellistan med ID 3.
http://192.168.0.2/api/v01/contentmgr/playlist/play/3

Om Secure HTTP ér aktiverad, dndra http i URL:n till https.



Extra tillbehor och forbrukningsartiklar

Foljande extra tillbehor och forbrukningsartiklar finns tillgangliga. Kop Passiva 3D-glasdgon (standardset med fem delar) ELPGS02A
dessa produkter vid behov. Féljande lista pa valfria tillbehor och Passiva 3D-glaségon (set med fem delar fér barn) ELPGS02B
forbrukningsvaror ar aktuell fran: Juni 2019. Information om tillbehér kan

Passiva och polariserade 3D-glaségon. Anvind dessa for att se 3D-bilder med tva
andras utan foregdende meddelande och kan variera beroende pa P g8

projektorer.

inkopsland.
Dokumentkamera ELPDC13, ELPDC21
Anviands for att projicera bilder som bocker, OH-film och diabilder.
Ré6r 700 (700 mm)* ELPFP14

Linsenhet Anviands for att installera projektorn i ett hogt tak.

ELPLXO01, ELPLX01W, ELPLUO3, ELPLUO4, ELPLWO05, ELPLWOS6, Takstativ® ELPMB22

ELPLWOS8, ELPLMO08, ELPLM10, ELPLM11, ELPLM15, ELPLLOS8

Se nedan for mer information om projiceringsavstand fér de olika linserna.

Lag takmontering® ELPMB47
Hog takmontering® ELPMB48

Anvdnds for att installera projektorn i taket. Anvdnd inte fér nagot annat

Datorsladd ELPKC02 indamal.

(1,8 m - f8r mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts) * Sirskilda tekniker krivs for att fista projektorn i taket. Kontakta en lokal
Datorsladd ELPKC09 aterforsiljare eller den nirmaste adressen i Kontaktlista for Epson-projektor.
(3 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts) @ Kontaktlista for Epson-projektor

Datorsladd ELPKC10

(20 m - for mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)
Fjarrkontrollkabel ELPKC28

(10 m sats med 2 delar) Luftfilter ELPAF46

Anvind denna for att garantera styrning med fjarrkontrollen frén langt hall. Anvinds vid byte av luftfilter.

HDBaseT Transmitter ELPHDO1

Sindaren anvéinds for 6verforing av HDMI-signaler pa langt avstand och
styrsignalerna for en nitverkskabel. Baseras pa standarden HDBaseT. (HDCP 2.2
stods inte.)

Tradlos LAN-enhet ELPAP10

Anvinds for att ansluta projektorn tradlost till en dator for projicering.
(Frekvensband: 2,4 GHz)

Polarisator ELPPLO1

Anvand vid stapling av tva projektorer och projicering av 3D-bilder.

@ "Skarmstorlek och Projiceringsavstand”" sid.233

Forbrukningsartiklar




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Projiceringsavstand for EB-L1075U/EB-L1070U/EB-

L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U/EB-L1070W/EB-

L1060W

=
e

@) Projiceringsavstand

@ 4r avstdndet fran mitten av linsen till undersidan av skirmen. Detta dndras

beroende pa instillningen for vertikal linsforskjutning.

@ Linsens mittpunkt

Om skarmstorleken ar stérre an 300 tum kanske fin text och bilder
inte visas ordentligt.

ELPLMOS8
Det hdr avsnittet visar projiceringsavstind fér modeller med standardlins.
Enhet: cm
o (2]
Skirmformat 4:3 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till linsférskjutning
lingsta (Tele) Under till Over
45" 100x75 156 till 253 -81 till +12
50" 102x76 174 till 281 -90 till +13
60" 122x91 210 till 338 -108 till +16
80" 163x122 281 till 453 -143 till +22
100" 203x152 353 till 567 -179 till +27
120" 244x183 424 till 681 -215 till +32
150" 305x229 532 till 853 -269 till +40
200" 406x305 711 till 1139 -359 till +54
250" 508x381 890 till 1424 -448 till +67
300" 610x457 1069 till 1710 -538 till +81
500" 1016x762 1785 till 2853 -896 till +134
800" 1626x1219 2858 till 4568 -1434 till +215
1000" 2032x1524 3574 till 5711 -1793 till +269
Enhet: cm
o 2]
Skarmformat 16:9 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till Iinsférskjut“ning
langsta (Tele) Under till Over
49" 108x61 154 till 250 -76 till +15
50" 111x62 157 till 255 -78 till +16




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Skarmformat 16:9

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

Skarmformat 16:10

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

60" 133x75 190 till 307 -94 till +19
80" 177x100 255 till 411 -125 till +25
100" 221x125 320 till 514 -156 till +31
120" 266x149 385 till 618 -187 till +38
150" 332x187 482 till 774 -234 till +47
200" 443x249 645 till 1033 -312 till +63
250" 553x311 807 till 1293 -390 till +78
300" 664x374 970 till 1552 -468 till +94
500" 1107x623 1620 till 2590 -779 till +157
800" 1771x996 2595 till 4147 -1247 till +251
1000" 2214x1245 3244 till 5185 -1559 till +313
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skdrmformat 16:10

till Iinsférskjut“ning

langsta (Tele) Under till Over
50" 108x67 153 till 248 -79 till +12
60" 130x81 185 till 298 -95 till +14
80" 172x108 248 till 399 -127 till +19
100" 215x135 311 till 500 -158 till +24
120" 258x162 374 till 601 -190 till +29
150" 323x202 469 till 753 -238 till +36
200" 431x269 627 till 1005 -317 till +48
250" 538x337 785 till 1258 -396 till +59

300" 646x404 943 till 1510 -475 till +71
500" 1077x673 1576 till 2520 -792 till +119
800" 1723x1077 2524 till 4035 -1267 till +190
1000" 2154x1346 3157 till 5044 -1584 till +238
ELPLXO01/ELPLXO1W
Zoom stods inte.
Enhet: cm
Skarmformat 4:3 Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

89" 181x136 74 0 till +24
100" 203x152 84 0 till +27
120" 244x183 102 0 till +32
150" 305x229 129 0 till +40
200" 406x305 173 0 till +54
250" 508x381 218 0 till +67
300" 610x457 262 0 till +81
350" 711x533 307 0 till +94
500" 1016x762 440 0 till +134
800" 1626x1219 708 0 till +205




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

(2
Skarmformat 16:10 (1) Vertikal
Iinsf6rskjut“ning
Under till Over
500" 1077x673 388 0till +119
800" 1723x1077 625 0 till +190
1000" 2154x1346 782 0 till +238
ELPLUO3
Enhet: cm
(1 (2
Skirmformat 4:3 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till Iinsf6rskjut“ning
langsta (Tele) Under till Over
71" 144x108 112 till 135 -127 till +19
80" 163x122 126 till 152 -143 till +22
100" 203x152 159 till 191 -179 till +27
120" 244x183 191 till 230 -215 till +32
150" 305x229 240 till 289 -269 till +40
200" 406x305 321 till 386 -359 till +54
250" 508x381 403 till 483 -448 till +67
300" 610x457 484 till 581 -538 till +81
500" 1016x762 809 till 971 -896 till +134
800" 1626x1219 1297 till 1555 -1434 till +215

Enhet: cm
(2]
Skarmformat 16:9 (7] Vertikal
linsforskjutning
Under till Over
98" 217x122 74 +7 till +31
100" 221x125 76 +7 till +31
120" 266x149 92 +8 till +38
150" 332x187 116 +10 till +47
200" 443x249 157 +14 till +63
250" 553x311 197 +17 till +78
300" 664x374 238 +21 till +94
350" 775x436 278 +24 till +110
500" 1107x623 399 +35 till +157
800" 1771x996 642 +55 till +251
Enhet: cm
(2
Skarmformat 16:10 (1) Vertikal
Iinsf6rskjut“ning
Under till Over
100" 215x135 74 0 till +24
120" 258x162 89 0 till +29
150" 323x202 113 0 till +36
200" 431x269 152 0 till +48
250" 538x337 192 0 till +59
300" 646x404 231 0 till +71
350" 754x471 270 0 till +83
400" 862x538 310 0 till +95




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Enhet: cm

Skarmformat 16:9

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsférskjutning
Under till Over

78" 173x97 111 till 134 -122 till +24
80" 177x100 114 till 138 -125 till +25
100" 221x125 144 till 173 -156 till +31
120" 266x149 173 till 209 -187 till +38
150" 332x187 218 till 262 -234 till +47
200" 443x249 291 till 350 -312 till +63
250" 553x311 365 till 439 -390 till +78
300" 664x374 439 till 527 -468 till +94
500" 1107x623 734 till 881 -779 till +157
800" 1771x996 1177 till 1412 -1247 till +251
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:10

till
langsta (Tele)

linsforskjutning
Under till Over

80" 172x108 111 till 134 -127 il +19
100" 215x135 140 till 168 -158 till +24
120" 258x162 169 till 203 -190 till +29
150" 323x202 212 till 255 -238 till +36
200" 431x269 283 till 341 -317 till +48
250" 538x337 355 till 427 -396 till +59
300" 646x404 427 till 513 -475 till +71
500" 1077x673 714 till 857 =792 till +119

Skarmformat 16:10

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

800" 1723x1077 1145 till 1373 -1267 till +190
1000" 2154x1346 1432 till 1717 -1584 till +238
ELPLUO4/ELPLUO02
Enhet: cm
Skirmformat 4:3 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till Iinsf6rskjut“ning
langsta (Tele) Under till Over
45" 100x75 93till 113 -81 till +12
50" 102x76 104 till 126 -90 till +13
60" 122x91 126 till 153 -108 till +16
80" 163x122 170 till 205 -143 till +22
100" 203x152 214 till 258 -179 till +27
120" 244x183 258 till 311 -215 till +32
150" 305x229 324 till 390 -269 till +40
200" 406x305 434 till 522 -359 till +54
250" 508x381 543 till 654 -448 till +67
300" 610x457 653 till 786 -538 till +81
500" 1016x762 1092 till 1313 -896 till +134
800" 1626x1219 1751 till 2105 -1434 till +215




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Enhet: cm

Skarmformat 16:9

Kortaste (Vidvinkel)

Vertikal

Skarmformat 16:10

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

Skarmformat 4:3

till
ldngsta (Tele)

200" 431x269 382 till 460 -317 till +48
250" 538x337 479 till 577 -396 till +59
300" 646x404 576 till 693 -475 till +71
500" 1077x673 964 till 1159 -792 till +119
800" 1723x1077 1546 till 1858 -1267 till +190
1000" 2154x1346 1934 till 2324 -1584 till +238
ELPLWO5
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

linsférskjutning
Under till Over

till linsforskjutning

langsta (Tele) Under till Over
49" 108x61 92 till 112 -76 till +15
50" 111x62 94 till 114 -78 till +16
60" 133x75 114 till 138 -94 till +19
80" 177x100 154 till 186 -125 till +25
100" 221x125 194 till 234 -156 till +31
120" 266x149 234 till 282 -187 till +38
150" 332x187 293 till 354 -234 till +47
200" 443x249 393 till 473 -312 till +63
250" 553x311 493 till 593 -390 till +78
300" 664x374 592 till 713 -468 till +94
500" 1107x623 991 till 1192 =779 till +157
800" 1771x996 1589 till 1910 -1247 till +251

Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:10

till
langsta (Tele)

linsforskjutning
Under till Over

50" 108x67 91till 111 -79 till +12
60" 130x81 111 till 134 -95 till +14
80" 172x108 149 till 181 -127 il +19
100" 215x135 188 till 227 -158 till +24
120" 258x162 227 till 274 -190 till +29
150" 323x202 285 till 344 -238 till +36

45" 100x75 111 till 158 -81 till +12
50" 102x76 124 till 176 -90 till +13
60" 122x91 150 till 212 -108 till +16
80" 163x122 203 till 285 -143 till +22
100" 203x152 255 till 357 -179 till +27
120" 244x183 308 till 430 -215 till +32
150" 305x229 387 till 539 -269 till +40
200" 406x305 519 till 720 -359 till +54
250" 508x381 650 till 902 -448 till +67
300" 610x457 782 till 1083 -538 till +81
500" 1016x762 1308 till 1809 -896 till +134




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Skarmformat 4:3

Kortaste (Vidvinkel)

Vertikal

till linsforskjutning
langsta (Tele) Under till Over
800" 1626x1219 2097 till 2898 -1434 till +215
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:9

till
langsta (Tele)

linsférskjutning
Under till Over

49" 108x61 109 till 156 -76 till +15
50" 111x62 112 till 159 -78 till +16
60" 133x75 136 till 192 -94 till +19
80" 177x100 183 till 258 -125 till +25
100" 221x125 231 till 324 -156 till +31
120" 266x149 279 till 390 -187 till +38
150" 332x187 351 till 489 -234 till +47
200" 443x249 470 till 653 -312 till +63
250" 553x311 590 till 818 -390 till +78
300" 664x374 709 till 983 -468 till +94
500" 1107x623 1187 till 1642 -779 till +157
800" 1771x996 1903 till 2631 -1247 till +251
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:10

till
langsta (Tele)

linsforskjutning
Under till Over

50" 108x67

109 till 155

-79 till +12

Skirmformat 16:10 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till Iinsf6rskjut“ning
langsta (Tele) Under till Over
60" 130x81 132 till 187 -95 till +14
80" 172x108 178 till 251 -127 till +19
100" 215x135 225 till 315 -158 till +24
120" 258x162 271 till 379 -190 till +29
150" 323x202 341 till 475 -238 till +36
200" 431x269 457 till 636 -317 till +48
250" 538x337 573 till 796 -396 till +59
300" 646x404 690 till 956 -475 till +71
500" 1077x673 1154 till 1597 -792 till +119
800" 1723x1077 1852 till 2559 -1267 till +190
1000" 2154x1346 2317 till 3201 -1584 till +238
ELPLWO6/ELPLWO04
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skdrmformat 4:3

till Iinsférskjut"ning

ldngsta (Tele) Under till Over
45" 97x61 175 till 240 -81 till +12
50" 102x76 195 till 267 -90 till +13
60" 122x91 236 till 322 -108 till +16
80" 163x122 317 till 432 -143 till +22
100" 203x152 398 till 543 -179 till +27
120" 244x183 479 till 653 -215 till +32




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Skarmformat 4:3

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

Enhet: cm

Skdrmformat 16:10

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsférskjutning
Under till Over

150" 305x229 600 till 818 -269 till +40
200" 406x305 803 till 1094 -359 till +54
250" 508x381 1005 till 1369 -448 till +67
300" 610x457 1207 till 1645 -538 till +81
500" 1016x762 2017 till 2747 -896 till +134
800" 1626x1219 3232 till 4400 -1434 till +215
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:9

Skdarmformat 4:3

till
langsta (Tele)

50" 108x67 172 till 235 -79 till +12
60" 130x81 207 till 284 -95 till +14
80" 172x108 279 till 381 -127 till +19
100" 215x135 350 till 478 -158 till +24
120" 258x162 422 till 576 -190 till +29
150" 323x%202 529 till 722 -238 till +36
200" 431x269 708 till 965 -317 till +48
250" 538x337 887 till 1208 -396 till +59
300" 646x404 1066 till 1452 -475 till +71
500" 1077x673 1781 till 2425 -792 till +119
800" 1723x1077 2854 till 3885 -1267 till +190
1000" 2154x1346 3569 till 4859 -1584 till +238
ELPLWO08
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

linsforskjutning
Under till Over

till Iinsférskjut“ning

langsta (Tele) Under till Over
49" 108x61 173 till 237 -76 till +15
50" 111x62 176 till 242 -78 till +16
60" 133x75 213 till 292 -94 till +19
80" 177x100 287 till 392 -125 till +25
100" 221x125 360 till 492 -156 till +31
120" 266x149 434 till 592 -187 till +38
150" 332x187 544 till 742 -234 till +47
200" 443x249 728 till 992 -312 till +63
250" 553x311 912 till 1242 -390 till +78
300" 664x374 1096 till 1492 -468 till +94
500" 1107x623 1831 till 2493 -779 till +157
800" 1771x996 2934 till 3994 -1247 till +251

45" 100x75 127 till 179 -81 till +12

60" 122x91 171 till 240 -108 till +16
80" 163x122 229 till 322 -143 till +22
100" 203x152 288 till 404 -179 till +27
120" 244x183 346 till 486 -215 till +32




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Skarmformat 4:3

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

150" 305x229 434 till 609 -269 till +40
200" 406x305 580 till 813 -359 till +54
250" 508x381 726 till 1018 -448 till +67
300" 610x457 872 till 1223 -538 till +81
500" 1016x762 1457 till 2042 -896 till +134
800" 1626x1219 2334 till 3270 -1434 till +215
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:9

till
langsta (Tele)

linsférskjutning
Under till Over

Skdarmformat 4:3

Enhet: cm
Skirmformat 16:10 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till linsforskjutning
lingsta (Tele) Under till Over
50" 108x67 124 till 175 -79 till +12
60" 130x81 150 till 212 -95 till +14
80" 172x108 202 till 284 -127 till +19
100" 215x135 253 till 356 -158 till +24
120" 258x162 305 till 429 -190 till +29
150" 323x%202 383 till 537 -238 till +36
200" 431x269 512 till 718 -317 till +48
250" 538x337 641 till 899 -396 till +59
300" 646x404 770 till 1080 -475 till +71
500" 1077x673 1287 till 1803 -792 till +119
800" 1723x1077 2061 till 2888 -1267 till +190
1000" 2154x1346 2578 till 3611 -1584 till +238
ELPLM15/ELPLMO9/ELPLS04
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

49" 108x61 125 till 177 -76 till +15
60" 133x75 154 till 218 -94 till +19
80" 177x100 208 till 292 -125 till +25
100" 221x125 261 till 366 -156 till +31
120" 266x149 314 till 441 -187 till +38
150" 332x187 393 till 552 -234 till +47
200" 443x249 526 till 738 -312 till +63
250" 553x311 659 till 924 -390 till +78
300" 664x374 792 till 1110 -468 till +94
500" 1107x623 1323 till 1853 -779 till +157
800" 1771x996 2119 till 2969 -1247 till +251

till linsforskjutning
lingsta (Tele) Under till Over
45" 100x75 233 till 379 -81 till +12
50" 102x76 260 till 422 -90 till +13
60" 122x91 313 till 508 -108 till +16
80" 163x122 420 till 679 -143 till +22
100" 203x152 527 till 851 -179 till +27




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Skarmformat 4:3

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

Enhet: cm

Skdrmformat 16:10

Kortaste (Vidvinkel)

Vertikal

120" 244x183 635 till 1023 =215 till +32
150" 305x229 795 till 1281 -269 till +40
200" 406x305 1063 till 1711 -359 till +54
250" 508x381 1331 till 2140 -448 till +67
300" 610x457 1598 till 2570 -538 till +81
500" 1016x762 26609 till 4288 -896 till +134
800" 1626x1219 4276 till 6866 -1434 till +215
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:9

Skdarmformat 4:3

till linsforskjutning
lingsta (Tele) Under till Over
50" 108x67 229 till 372 -79 till +12
60" 130x81 276 till 447 -95 till +14
80" 172x108 370 till 599 -127 till +19
100" 215x135 465 till 751 -158 till +24
120" 258x162 560 till 903 -190 till +29
150" 323x202 702 till 1131 -238 till +36
200" 431x269 938 till 1510 -317 till +48
250" 538x337 1175 till 1890 -396 till +59
300" 646x404 1411 till 2269 -475 till +71
500" 1077x673 2357 till 3787 -792 till +119
800" 1723x1077 3776 till 6064 -1267 till +190
1000" 2154x1346 4722 till 7582 -1584 till +238
ELPLM10/ELPLMO6
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

till Iinsférskjut“ning
langsta (Tele) Under till Over
49" 108x61 230 till 374 -76 till +15
50" 111x62 235 till 382 -78 till +16
60" 133x75 284 till 460 -94 till +19
80" 177x100 381till 616 -125 till +25
100" 221x125 478 till 772 -156 till +31
120" 266x149 575 till 928 -187 till +38
150" 332x187 721 till 1162 -234 till +47
200" 443x249 964 till 1552 -312 till +63
250" 553x311 1207 till 1942 -390 till +78
300" 664x374 1450 till 2332 -468 till +94
500" 1107x623 2423 till 3893 -779 till +157
800" 1771x996 3881 till 6233 -1247 till +251

till linsforskjutning

lingsta (Tele) Under till Over
45" 100x75 359 till 549 -81 till +12
50" 102x76 400 till 611 -90 till +13
60" 122x91 483 till 736 -108 till +16
80" 163x122 6438 till 986 -143 till +22
100" 203x152 813 till 1236 -179 till +27




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Skarmformat 4:3

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

120" 244x183 979 till 1485 =215 till +32
150" 305x229 1227 till 1860 -269 till +40
200" 406x305 1640 till 2484 -359 till +54
250" 508x381 2053 till 3109 -448 till +67
300" 610x457 2466 till 3733 -538 till +81
500" 1016x762 4119 till 6230 -896 till +134
800" 1626x1219 6598 till 9976 -1434 till +215
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:9

till Iinsférskjut“ning
langsta (Tele) Under till Over
49" 108x61 355 till 542 -76 till +15
50" 111x62 362 till 554 -78 till +16
60" 133x75 437 till 667 -94 till +19
80" 177x100 587 till 894 -125 till +25
100" 221x125 737 till 1121 -156 till +31
120" 266x149 887 till 1347 -187 till +38
150" 332x187 1112 till 1687 -234 till +47
200" 443x249 1488 till 2254 -312 till +63
250" 553x311 1863 till 2821 -390 till +78
300" 664x374 2238 till 3388 -468 till +94
500" 1107x623 3738 till 5655 -779 till +157
800" 1771x996 5989 till 9056 -1247 till +251

Enhet: cm
Skirmformat 16:10 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till linsforskjutning
lingsta (Tele) Under till Over
50" 108x67 352 till 538 -79 till +12
60" 130x81 425 till 649 -95 till +14
80" 172x108 571 till 869 -127 till +19
100" 215x135 717 till 1090 -158 till +24
120" 258x162 863 till 1311 -190 till +29
150" 323x202 1082 till 1641 -238 till +36
200" 431x269 1447 till 2193 -317 till +48
250" 538x337 1812 till 2744 -396 till +59
300" 646x404 2177 till 3296 -475 till +71
500" 1077x673 3637 till 5502 -792 till +119
800" 1723x1077 5827 till 8811 -1267 till +190
1000" 2154x1346 7287 till 11017 -1584 till +238
ELPLM11/ELPLMO7
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skdarmformat 4:3

till
langsta (Tele)

linsforskjutning
Under till Over

45" 100x75 521 till 799 -81 till +12
50" 102x76 582 till 890 -90 till +13
60" 122x91 703 till 1073 -108 till +16
80" 163x122 945 till 1438 -143 till +22
100" 203x152 1188 till 1804 -179 till +27




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Skarmformat 4:3

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

120" 244x183 1430 till 2169 =215 till +32
150" 305x229 1793 till 2717 -269 till +40
200" 406x305 2399 till 3631 -359 till +54
250" 508x381 3005 till 4544 -448 till +67
300" 610x457 3610 till 5458 -538 till +81
500" 1016x762 6033 till 9112 -896 till +134
800" 1626x1219 9667 till 14594 -1434 till +215
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:9

Skdarmformat 4:3

till
langsta (Tele)

Enhet: cm
Skirmformat 16:10 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till linsforskjutning
lingsta (Tele) Under till Over
50" 108x67 511 till 784 -79 till +12
60" 130x81 618 till 945 -95 till +14
80" 172x108 832 till 1268 -127 till +19
100" 215x135 1046 till 1591 -158 till +24
120" 258x162 1260 till 1913 -190 till +29
150" 323x202 1581 till 2398 -238 till +36
200" 431x269 2116 till 3205 -317 till +48
250" 538x337 2651 till 4012 -396 till +59
300" 646x404 3186 till 4819 -475 till +71
500" 1077x673 5326 till 8047 -792 till +119
800" 1723x1077 8536 till 12889 -1267 till +190
1000" 2154x1346 10676 till 16117 -1584 till +238
ELPLLO8/ELPLLO7
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

linsforskjutning
Under till Over

till Iinsférskjut“ning

langsta (Tele) Under till Over
49" 108x61 515 till 789 -76 till +15
50" 111x62 526 till 806 -78 till +16
60" 133x75 636 till 972 -94 till +19
80" 177x100 856 till 1304 -125 till 425
100" 221x125 1076 till 1635 -156 till +31
120" 266x149 1296 till 1967 -187 till +38
150" 332x187 1626 till 2465 -234 till +47
200" 443x249 2176 till 3294 -312 till +63
250" 553x311 2726 till 4124 -390 till +78
300" 664x374 3276 till 4953 -468 till +94
500" 1107x623 5475 till 8271 -779 till +157
800" 1771x996 8774 till 13248 -1247 till +251

45" 100x75 776 till 1095 -81 till +12
50" 102x76 866 till 1220 -90 till +13
60" 122x91 1046 till 1470 -108 till +16
80" 163x122 1405 till 1971 -143 till +22
100" 203x152 1764 till 2472 -179 till +27




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Skarmformat 4:3

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

120" 244x183 2124 till 2972 =215 till +32
150" 305x229 2662 till 3724 -269 till +40
200" 406x305 3561 till 4975 -359 till +54
250" 508x381 44509 till 6227 -448 till +67
300" 610x457 5357 till 7479 -538 till +81
500" 1016x762 8949 till 12485 -896 till +134
800" 1626x1219 14338 till 19996 -1434 till +215
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:9

till
langsta (Tele)

linsférskjutning
Under till Over

49" 108x61 767 till 1082 -76 till +15
50" 111x62 784 till 1105 -78 till +16
60" 133x75 947 till 1332 -94 till +19
80" 177x100 1273 till 1787 -125 till +25
100" 221x125 1599 till 2241 -156 till +31
120" 266x149 1925 till 2696 -187 till +38
150" 332x187 2414 till 3378 -234 till +47
200" 443x249 3230 till 4514 -312 till +63
250" 553x311 4045 till 5650 -390 till +78
300" 664x374 4860 till 6787 -468 till +94
500" 1107x623 8122 till 11333 =779 till +157
800" 1771x996 13014 till 18151 -1247 till +251

Enhet: cm
Skirmformat 16:10 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till linsférskjutning
lingsta (Tele) Under till Over
50" 108x67 761 till 1074 -79 till +12
60" 130x81 920 till 1295 -95 till +14
80" 172x108 1237 till 1737 -127 till +19
100" 215x135 1555 till 2180 -158 till +24
120" 258x162 1872 till 2622 -190 till +29
150" 323x%202 2348 till 3285 -238 till +36
200" 431x269 3141 till 4391 -317 till +48
250" 538x337 3935 till 5497 -396 till +59
300" 646x404 4728 till 6602 -475 till +71
500" 1077x673 7901 till 11025 -792 till +119
800" 1723x1077 12661 till 17659 -1267 till +190
1000" 2154x1346 15834 till 22082 -1584 till +238
ELPLRO4
Zoom och linsforskjutning stods inte.
Enhet: cm

4.3 skarmstorlek
45" 91x69 102 -34

50" 102x76 114 -38

60" 122x91 138 -46

80" 163x122 186 -61
100" 203x152 234 -76




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

4:3 skarmstorlek (1) (2] 16:10 skarmstorlek (1) (2]
120" 244x183 282 91 80" 172x108 163 54
150" 305x229 354 114 100" 215x135 206 67
200" 406x305 473 152 120" 258x162 248 -81
250" 508x381 593 191 150" 323x202 312 -101
300" 610x457 713 229 200" 431x269 417 135
500" 1016x762 1193 381 250" 538x337 523 -168
800" 1626x1219 1912 610 300" 646x404 629 202

500" 1077x673 1053 337
Enhet: cm 800" 1723x1077 1688 -538
16:9 skdrmstorlek o (2, 1000" 2154x1346 2112 -673
49" 108x61 101 -30
50" 111x62 103 -31
60" 133x75 124 -37
80" 177x100 168 -50
100" 221x125 212 -62
120" 266x149 255 -75
150" 332x187 320 -93
200" 443x249 429 -125
250" 553x311 538 -156
300" 664x374 647 -187
500" 1107x623 1082 -311
800" 1771x996 1735 -498
Enhet: cm
16:10 skarmstorlek (1] (2]
50" 108x67 100 -34

60" 130x81 121 -40




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Projiceringsavstand for EB-L1070

A
AV

e
®

()

®®

Yy
> ®

@) Projiceringsavstand
@ iravstandet fran mitten av linsen till undersidan av skirmen. Detta dndras
beroende pa installningen for vertikal linsforskjutning.

@ Linsens mittpunkt

Om skarmstorleken ar storre dan 300 tum kanske fin text och bilder

inte visas ordentligt.

ELPLMOS8

Det hdr avsnittet visar projiceringsavstind fér modeller med standardlins.

Enhet: cm
(1 (2
Skirmformat 4:3 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till linsforskjutning
lingsta (Tele) Under till Over
50" 102x76 147 till 239 -82 till +6
60" 122x91 178 till 288 -98 till +7
80" 163x122 239 till 385 -131 till +9
100" 203x152 299 till 482 -164 till +12
120" 244x183 360 till 580 -197 till +14
150" 305x229 452 till 726 -246 till +17
200" 406x305 604 till 969 -328 till +23
250" 508x381 756 till 1213 -410 till +29
300" 610x457 908 till 1456 -492 till +35
500" 1016x762 1517 till 2430 -820 till +58
800" 1626x1219 2431 till 3891 -1312 till +93
1000" 2032x1524 3040 till 4865 -1640 till +116
Enhet: cm
(1 (2
Skiarmformat 16:9 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till Iinsf6rskjut“ning
langsta (Tele) Under till Over
46" 102x57 148 till 240 -73 till +15
50" 111x62 161 till 261 =79 till +17
60" 133x75 194 till 314 -95 till +20
80" 177x100 260 till 420 -126 till +27
100" 221x125 327 till 526 -158 till +33
120" 266x149 393 till 632 -189 till +40




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Skarmformat 16:9

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

Skarmformat 16:10

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

150" 332x187 493 till 791 -237 till +50
200" 443x249 658 till 1057 -316 till +67
250" 553x311 824 till 1322 -395 till +83
300" 664x374 990 till 1587 -474 till +100
500" 1107x623 1654 till 2648 -789 till +167
800" 1771x996 2649 till 4240 -1263 till +267
1000" 2214x1245 3312 till 5301 -1579 till +334
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skdrmformat 16:10

1000" 2154x1346 3223 till 5157 -1603 till +257
ELPLXO01/ELPLX01W
Zoom stods inte.
Skarmformat 4:3 Vertikal
Iinsférskjut"ning
Under till Over
100" 203x152 71 0 till +12
120" 244x183 86 0 till +14
150" 305x229 109 0 till +17
200" 406x305 147 0 till +23
250" 508x381 185 0 till +29
300" 610x457 223 0 till +35
350" 711x533 261 0 till +40
400" 813x610 299 0 till +46
500" 1016x762 375 0 till +58
800" 1626x1219 603 0 till +93
1000" 2032x1524 755 0till +116

till Iinsférskjut“ning
langsta (Tele) Under till Over
48" 103x65 150 till 243 =77 till +12
50" 108x67 156 till 254 -80 till +13
60" 130x81 189 till 305 -96 till +15
80" 172x108 253 till 408 -128 till +21
100" 215x135 318 till 512 -160 till +26
120" 258x162 382 till 615 -192 till +31
150" 323x202 479 till 770 -241 till +39
200" 431x269 640 till 1028 -321 till +51
250" 538x337 802 till 1286 -401 till +64
300" 646x404 963 till 1544 -481 till +77
500" 1077x673 1609 till 2576 -802 till +129
800" 1723x1077 2577 till 4125 -1283 till +206




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Skarmformat 4:3

till
langsta (Tele)

(2]
Skarmformat 16:10 (1) Vertikal
linsforskjutning
Under till Over
500" 1077x673 398 +67 till +129
800" 1723x1077 639 +108 till +206
ELPLUO3
Enhet: cm
(1) (2]
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

linsférskjutning
Under till Over

80" 163x122 107 till 129 -131 il +9
100" 203x152 134 till 162 -164 till +12
120" 244x183 162 till 196 -197 till +14
150" 305x229 204 till 245 -246 till +17
200" 406x305 273 till 328 -328 till +23
250" 508x381 342 till 411 -410 till +29
300" 610x457 411 till 494 -492 till +35
500" 1016x762 687 till 826 -820 till +58
800" 1626x1219 1101 till 1323 -1312 till +93
1000" 2032x1524 1377 till 1655 -1640 till +116

Enhet: cm
(2]

Skarmformat 16:9 (7] Vertikal

linsforskjutning

Under till Over
92" 204x115 71 +19 till +31
100" 221x125 77 +21 till +33
120" 266x149 94 +25 till +40
150" 332x187 119 +31 till +50
200" 443x249 160 +42 till +67
250" 553x311 202 +52 till +83
300" 664x374 243 +62 till +100
350" 775x436 285 +73 till +117
500" 1107x623 409 +104 till +167
800" 1771x996 657 +166 till +267

Enhet: cm
(2

Skarmformat 16:10 (1) Vertikal

Iinsf6rskjut“ning

Under till Over
95" 205x128 71 +13 till +24
100" 215x135 75 +13 till +26
120" 258x162 91 +16 till +31
150" 323x202 116 +20 till +39
200" 431x269 156 +27 till +51
250" 538x337 196 +34 till +64
300" 646x404 236 +40 till +77
350" 754x471 277 +47 till +90




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Enhet: cm

Skarmformat 16:9

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsférskjutning
Under till Over

74" 164x92 108 till 130 -117 till 425
80" 177x100 117 till 141 -126 till +27
100" 221x125 147 till 177 -158 till +33
120" 266x149 177 till 213 -189 till +40
150" 332x187 222 till 268 -237 till +50
200" 443x249 297 till 358 -316 till +67
250" 553x311 373 till 448 -395 till +83
300" 664x374 448 till 539 -474 till +100
500" 1107x623 749 till 900 -789 till +167
800" 1771x996 1200 till 1442 -1263 till +267
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:10

till
langsta (Tele)

linsforskjutning
Under till Over

76" 164x102 108 till 130 -122 till +20
80" 172x108 113 till 137 -128 till +21
100" 215x135 143 till 172 -160 till +26
120" 258x162 172 till 208 -192 till +31
150" 323x202 216 till 260 -241 till +39
200" 431x269 289 till 348 -321 till +51
250" 538x337 362 till 436 -401 till +64
300" 646x404 436 till 524 -481 till +77

Skarmformat 16:10

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

500" 1077x673 728 till 876 -802 till +129
800" 1723x1077 1168 till 1403 -1283 till +206
ELPLUO4/ELPLUO02
Enhet: cm
Skirmformat 4:3 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till Iinsf6rskjut“ning
langsta (Tele) Under till Over
50" 102x76 88 till 107 -82 till +6
60" 122x91 107 till 129 -98 till +7
80" 163x122 144 till 174 -131 till +9
100" 203x152 181 till 219 -164 till +12
120" 244x183 219 till 264 -197 till +14
150" 305x229 275 till 332 -246 till +17
200" 406x305 368 till 444 -328 till +23
250" 508x381 462 till 557 -410 till +29
300" 610x457 555 till 669 -492 till +35
500" 1016x762 929 till 1119 -820 till +58
800" 1626x1219 1490 till 1794 -1312 till +93
1000" 2032x1524 1864 till 2244 -1640 till +116




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Enhet: cm

Skarmformat 16:9

Kortaste (Vidvinkel)

Vertikal

till linsférskjutning
langsta (Tele) Under till Over
46" 102x57 88 till 107 73 till +15
50" 111x62 96 till 117 -79 till +17
60" 133x75 117 till 141 -95 till +20
80" 177x100 157 till 191 -126 till +27
100" 221x125 198 till 240 -158 till +33
120" 266x149 239 till 289 -189 till +40
150" 332x187 300 till 362 -237 till +50
200" 443x249 402 till 485 -316 till +67
250" 553x311 504 till 607 -395 till +83
300" 664x374 606 till 730 -474 till +100
500" 1107x623 1013 till 1220 -789 till +167
800" 1771x996 1624 till 1955 -1263 till +267
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:10

till Iinsf6rskjut“ning
langsta (Tele) Under till Over
48" 103x65 90 till 109 -77 till +12
50" 108x67 93till 114 -80 till +13
60" 130x81 113 till 138 -96 till +15
80" 172x108 153 till 185 -128 till +21
100" 215x135 193 till 233 -160 till +26
120" 258x162 232 till 281 -192 till +31

Skirmformat 16:10 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till Iinsf6rskjut“ning
langsta (Tele) Under till Over
150" 323x202 292 till 352 -241 till +39
200" 431x269 391 till 471 -321 till +51
250" 538x337 490 till 591 -401 till +64
300" 646x404 589 till 710 -481 till +77
500" 1077x673 985 till 1187 -802 till +129
800" 1723x1077 1580 till 1902 -1283 till +206
ELPLWO5
Enhet: cm
Skirmformat 4:3 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till Iinsf6rskjut"ning
ldngsta (Tele) Under till Over
50" 102x76 104 till 149 -82 till +6
60" 122x91 127 till 180 -98 till +7
80" 163x122 171 till 242 -131 till +9
100" 203x152 216 till 303 -164 till +12
120" 244x183 261 till 365 -197 till +14
150" 305x229 328 till 458 -246 till +17
200" 406x305 440 till 612 -328 till +23
250" 508x381 552 till 767 -410 till +29
300" 610x457 664 till 922 -492 till +35
500" 1016x762 1112 till 1540 -820 till +58
800" 1626x1219 1784 till 2467 -1312 till +93




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Skarmformat 4:3

Kortaste (Vidvinkel)

Vertikal

till linsforskjutning
langsta (Tele) Under till Over
1000" 2032x1524 2232 till 3086 -1640 till +116
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:9

till
langsta (Tele)

linsférskjutning
Under till Over

Skarmformat 16:10

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

Skdrmformat 4:3

till
ldngsta (Tele)

50" 108x67 111 till 158 -80 till +13
60" 130x81 135 till 191 -96 till +15
80" 172x108 182 till 256 -128 till +21
100" 215x135 230 till 322 -160 till +26
120" 258x162 277 till 387 -192 till +31
150" 323x202 348 till 486 -241 till +39
200" 431x269 467 till 650 -321 till +51
250" 538x337 586 till 813 -401 till +64
300" 646x404 704 till 977 -481 till +77
500" 1077x673 1179 till 1633 -802 till +129
800" 1723x1077 1891 till 2616 -1283 till +206
ELPLWO6/ELPLW04
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

linsférskjutning
Under till Over

46" 102x57 104 till 149 -73 till +15
50" 111x62 114 till 163 -79 till +17
60" 133x75 139 till 196 -95 till +20
80" 177x100 187 till 264 -126 till +27
100" 221x125 236 till 331 -158 till +33
120" 266x149 285 till 398 -189 till +40
150" 332x187 358 till 499 -237 till +50
200" 443x249 480 till 668 -316 till +67
250" 553x311 602 till 836 -395 till +83
300" 664x374 724 till 1005 -474 till +100
500" 1107x623 1212 till 1678 -789 till +167
800" 1771x996 1944 till 2689 -1263 till +267
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:10

till
langsta (Tele)

linsforskjutning
Under till Over

50" 102x76 165 till 227 -82 till +6
60" 122x91 199 till 274 -98 till +7
80" 163x122 268 till 368 -131 il +9
100" 203x152 337 till 461 -164 till +12
120" 244x183 406 till 555 -197 till +14
150" 305x229 509 till 696 -246 till +17

48" 103x65

106 till 151

=77 till +12




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Enhet: cm
Skirmformat 4:3 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
o till linsférskjutning Skirmformat 16:10 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
langsta (Tele) Under till Over till linsférskjutning
200" 406x305 682 till 930 -328 till +23 léngsta (Tele) Under till Over
250" 508x381 854 till 1164 -410 till +29 48" 98x73 168 till 231 -77 till +12
300" 610x457 1026 till 1398 -492 till +35 50" 108x67 175 till 241 -80 till +13
500" 1016x762 1715 till 2336 -820 till +58 60" 130x81 212 till 291 -96 till +15
800" 1626x1219 2749 till 3741 -1312 till +93 80" 172x108 285 till 390 -128 till +21
1000" 2032x1524 3438 till 4678 -1640 till +116 100" 215x135 358 till 489 -160 till +26
120" 258x162 431 till 589 -192 till +31
Enhet: cm 150" 323x202 540 till 738 -241 till +39
200" 431x269 723 till 986 -321 till +51
Skarmformat 16:9 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal 250" 538x337 906 till 1234 -401 till +64
Iéngs::a“(Tele) '5‘;2‘:’:3:’5’323 300" 6463404 1088 till 1483 481 till +77
46" Lo2xs7 165 till 208 73l 415 500" 1077x673 1818 till 2476 -802 till +129
> ) 120 61l 248 ol a1y 800" 1723x1077 2914 till 3966 -1283 till +206
60" 133x75 218 till 299 -95 till +20
80" 177x100 293 till 401 -126 till +27 ELPLWOS
100" 221x125 368 till 503 -158 till +33 Enhet: cm
120" 266x149 443 till 605 -189 till +40
150" 332x187 556 till 759 -237 till +50 Skiarmformat 4:3 Kortaste (Vidvinkel) ~ Vertikal
200" 443x249 743 till 1014 -316 till +67 l5n gs::a”(TeI e) IS;LZT Ejlrgnvlgf
250" 553x311 931 till 1269 -395 till +83 50" 102x76 120 till 169 82 £l +6
300" 664x374 1119 till 1524 -474 till +100 60" 122x91 145 till 204 08 till +7
500" 1107x623 1869 till 2545 -789 till +167 80" 163x122 194 €l 273 131 6l +9
800" 1771x996 2995 till 4076 -1263 till +267 100" 203x152 244 1ill 343 64 till +12
120" 244x183 294 till 413 -197 till +14




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Skarmformat 16:9

Skirmformat 4:3 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till Iinsf6rskjut“ning
langsta (Tele) Under till Over
150" 305x229 368 till 517 -246 till +17
200" 406x305 493 till 692 -328 till +23
250" 508x381 617 till 866 -410 till +29
300" 610x457 741 till 1040 -492 till +35
500" 1016x762 1238 till 1737 -820 till +58
800" 1626x1219 1984 till 2782 -1312 till +93
1000" 2032x1524 2481 till 3479 -1640 till +116
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

till
langsta (Tele)

linsférskjutning
Under till Over

Skdarmformat 4:3

till
langsta (Tele)

Enhet: cm
Skirmformat 16:10 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till linsférskjutning
lingsta (Tele) Under till Over
48" 103x65 122 till 172 =77 till +12
60" 130x81 154 till 216 -96 till +15
80" 172x108 206 till 290 -128 till +21
100" 215x135 259 till 364 -160 till +26
120" 258x162 312 till 438 -192 till +31
150" 323x202 391 till 549 -241 till +39
200" 431x269 522 till 733 -321 till +51
250" 538x337 654 till 918 -401 till +64
300" 646x404 786 till 1103 -481 till +77
500" 1077x673 1313 till 1842 -802 till +129
800" 1723x1077 2103 till 2950 -1283 till +206
ELPLM15/ELPLMO9/ELPLS04
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

linsforskjutning
Under till Over

46" 102x57 120 till 169 -73 till +15
60" 133x75 158 till 222 -95 till +20
80" 177x100 212 till 298 -126 till +27
100" 221x125 266 till 374 -158 till +33
120" 266x149 320 till 450 -189 till +40
150" 332x187 402 till 564 -237 till +50
200" 443x249 537 till 754 -316 till +67
250" 553x311 672 till 944 -395 till +83
300" 664x374 808 till 1134 -474 till +100
500" 1107x623 1349 till 1893 -789 till +167
800" 1771x996 2162 till 3032 -1263 till +267

50" 102x76 219 till 358 -82 till +6
60" 122x91 265 till 431 -98 till +7
80" 163x122 356 till 578 -131 till +9
100" 203x152 447 till 724 -164 till +12
120" 244x183 538 till 870 -197 till +14
150" 305x229 674 till 1090 -246 till +17




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Skarmformat 4:3

Enhet: cm

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

Skdrmformat 16:10

Kortaste (Vidvinkel)

Vertikal

Skarmformat 16:9

200" 406x305 902 till 1456 -328 till +23
250" 508x381 1129 till 1822 -410 till +29
300" 610x457 1357 till 2188 -492 till +35
500" 1016x762 2267 till 3652 -820 till +58
800" 1626x1219 3632 till 5848 -1312 till +93
1000" 2032x1524 4542 till 7312 -1640 till +116
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skdarmformat 4:3

till
langsta (Tele)

till linsforskjutning

lingsta (Tele) Under till Over
48" 103x65 223 till 364 -77 till +12
50" 108x67 233 till 380 -80 till +13
60" 130x81 281 till 458 -96 till +15
80" 172x108 378 till 613 -128 till +21
100" 215x135 474 till 768 -160 till +26
120" 258x162 571 till 923 -192 till +31
150" 323x202 715 till 1156 -241 till +39
200" 431x269 957 till 1544 -321 till +51
250" 538x337 1198 till 1932 -401 till +64
300" 646x404 1439 till 2320 -481 till +77
500" 1077x673 2403 till 3872 -802 till +129
800" 1723x1077 3850 till 6199 -1283 till +206

ELPLM10/ELPLMO6
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

linsforskjutning
Under till Over

till Iinsférskjut“ning
langsta (Tele) Under till Over
46" 102x57 220 till 359 -73 till +15
50" 111x62 240 till 391 -79 till +17
60" 133x75 289 till 471 -95 till +20
80" 177x100 389 till 630 -126 till +27
100" 221x125 488 till 790 -158 till +33
120" 266x149 587 till 949 -189 till +40
150" 332x187 736 till 1188 -237 till 450
200" 443x249 983 till 1587 -316 till +67
250" 553x311 1231 till 1986 -395 till +83
300" 664x374 1479 till 2385 -474 till +100
500" 1107x623 2471 till 3980 -789 till +167
800" 1771x996 3958 till 6372 -1263 till +267

50" 102x76 338 till 519 -82 till +6
60" 122x91 409 till 625 -98 till +7
80" 163x122 549 till 838 -131 till +9
100" 203x152 690 till 1051 -164 till +12
120" 244x183 831 till 1264 -197 till +14




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Skarmformat 4:3

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

Enhet: cm

Skdrmformat 16:10

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsférskjutning
Under till Over

150" 305x229 1041 till 1583 -246 till +17
200" 406x305 1393 till 2115 -328 till +23
250" 508x381 1744 till 2647 -410 till +29
300" 610x457 2096 till 3179 -492 till +35
500" 1016x762 3502 till 5307 -820 till +58
800" 1626x1219 5611 till 8499 -1312 till +93
1000" 2032x1524 7017 till 10627 -1640 till +116
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:9

Skdarmformat 4:3

till
langsta (Tele)

48" 103x65 345 till 528 =77 till +12
50" 108x67 360 till 551 -80 till +13
60" 130x81 434 till 664 -96 till +15
80" 172x108 583 till 889 -128 till +21
100" 215x135 732till 1115 -160 till +26
120" 258x162 881 till 1340 -192 till +31
150" 323x202 1105 till 1679 -241 till +39
200" 431x269 1477 till 2243 -321 till +51
250" 538x337 1850 till 2807 -401 till +64
300" 646x404 2222 till 3370 -481 till +77
500" 1077x673 3713 till 5626 -802 till +129
800" 1723x1077 5948 till 9010 -1283 till +206
ELPLM11/ELPLMO7
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

linsforskjutning
Under till Over

till Iinsférskjut“ning

langsta (Tele) Under till Over
46" 102x57 339 till 520 -73 till +15
50" 111x62 370 till 567 -79 till +17
60" 133x75 446 till 682 -95 till +20
80" 177x100 600 till 914 -126 till +27
100" 221x125 753 till 1146 -158 till +33
120" 266x149 906 till 1378 -189 till +40
150" 332x187 1136 till 1726 -237 till +50
200" 443x249 1519 till 2305 -316 till +67
250" 553x311 1902 till 2885 -395 till +83
300" 664x374 2285 till 3465 -474 till +100
500" 1107x623 3816 till 5783 -789 till +167
800" 1771x996 6114 till 9261 -1263 till +267

50" 102x76 492 till 755 -82 till +6
60" 122x91 595 till 910 -98 till +7
80" 163x122 801 till 1221 -131 till +9
100" 203x152 1007 till 1533 -164 till +12
120" 244x183 1213 till 1844 -197 till +14




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Skarmformat 4:3

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

Enhet: cm

Skdrmformat 16:10

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsférskjutning
Under till Over

150" 305x229 1523 till 2311 -246 till +17
200" 406x305 2038 till 3089 -328 till +23
250" 508x381 2554 till 3867 -410 till +29
300" 610x457 3069 till 4645 -492 till +35
500" 1016x762 5131 till 7757 -820 till +58
800" 1626x1219 8224 till 12425 -1312 till +93
1000" 2032x1524 10286 till 15537 -1640 till +116
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:9

Skdarmformat 4:3

till
langsta (Tele)

48" 103x65 501 till 768 =77 till +12
50" 108x67 523 till 801 -80 till +13
60" 130x81 632 till 966 -96 till +15
80" 172x108 851 till 1296 -128 till +21
100" 215x135 1069 till 1626 -160 till +26
120" 258x162 1288 till 1956 -192 till +31
150" 323x202 1616 till 2451 -241 till +39
200" 431x269 2162 till 3275 -321 till +51
250" 538x337 2708 till 4100 -401 till +64
300" 646x404 3255 till 4925 -481 till +77
500" 1077x673 5441 till 8223 -802 till +129
800" 1723x1077 8719 till 13171 -1283 till +206
ELPLLO8/ELPLLO7
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

linsforskjutning
Under till Over

till Iinsférskjut“ning

langsta (Tele) Under till Over
46" 102x57 493 till 756 -73 till +15
50" 111x62 538 till 824 -79 till +17
60" 133x75 650 till 994 -95 till +20
80" 177x100 875 till 1333 -126 till +27
100" 221x125 1100 till 1672 -158 till +33
120" 266x149 1324 till 2011 -189 till +40
150" 332x187 1661 till 2519 -237 till +50
200" 443x249 2223 till 3367 -316 till +67
250" 553x311 2784 till 4215 -395 till +83
300" 664x374 3346 till 5062 -474 till +100
500" 1107x623 5592 till 8453 -789 till +167
800" 1771x996 8962 till 13538 -1263 till +267

50" 102x76 732 till 1034 -82 till +6
60" 122x91 885 till 1247 -98 till +7
80" 163x122 1191 till 1674 -131 till +9
100" 203x152 1497 till 2100 -164 till +12
120" 244x183 1802 till 2527 -197 till +14




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Skarmformat 4:3

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

Enhet: cm

Skdrmformat 16:10

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsférskjutning
Under till Over

150" 305x229 2261 till 3166 -246 till +17
200" 406x305 3025 till 4232 -328 till +23
250" 508x381 3790 till 5298 -410 till +29
300" 610x457 4554 till 6364 -492 till +35
500" 1016x762 7611 till 10627 -820 till +58
800" 1626x1219 12197 till 17023 -1312 till +93
1000" 2032x1524 15255 till 21287 -1640 till +116
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:9

till
langsta (Tele)

linsférskjutning
Under till Over

46" 102x57 734 till 1037 -73 till +15
50" 111x62 801 till 1130 =79 till +17
60" 133x75 967 till 1362 -95 till +20
80" 177x100 1300 till 1826 -126 till +27
100" 221x125 1633 till 2291 -158 till +33
120" 266x149 1967 till 2755 -189 till +40
150" 332x187 2466 till 3452 -237 till +50
200" 443x249 3299 till 4613 -316 till +67
250" 553x311 4132 till 5775 -395 till +83
300" 664x374 4964 till 6939 -474 till +100
500" 1107x623 8295 till 11581 -789 till +167
800" 1771x996 13292 till 18549 -1263 till +267

48" 103x65 746 till 1053 -77 till +12
50" 108x67 778 till 1098 -80 till +13
60" 130x81 940 till 1324 -96 till +15
80" 172x108 1264 till 1776 -128 till +21
100" 215x135 1588 till 2228 -160 till +26
120" 258x162 1913 till 2680 -192 till +31
150" 323x202 2399 till 3358 -241 till +39
200" 431x269 3209 till 4488 -321 till +51
250" 538x337 4019 till 5618 -401 till +64
300" 646x404 4829 till 6748 -481 till +77
500" 1077x673 8070 till 11267 -802 till +129
800" 1723x1077 12931 till 18046 -1283 till +206
ELPLRO4

Zoom och linsforskjutning stods inte.

Enhet: cm

4:3 skarmstorlek

50" 102x76 96 -38
60" 122x91 116 -46
80" 163x122 157 -61
100" 203x152 198 -76
120" 244x183 239 -91




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

4:3 skarmstorlek (1) (2] 16:10 skarmstorlek (1) (2]
150" 305x229 300 -114 60" 130x81 124 -40
200" 406x305 402 -152 80" 172x108 167 54
250" 508x381 504 -191 100" 215x135 210 -67
300" 610x457 606 229 120" 258x162 254 -81
500" 1016x762 1015 -381 150" 323x202 318 -101
800" 1626x1219 1627 -610 200" 431x269 427 -135
1000" 2032x1524 2035 -762 250" 538x337 535 -168

300" 646x404 643 202
Enhet: cm 500" 1077x673 1076 -337
16:9 skdrmstorlek o (2, 800" 1723x1077 1725 -538
46" 102x57 96 -29
50" 111x62 105 -31
60" 133x75 127 37 Polarisator (ELPPLO1) Installationsavstand
80" 177x100 172 -50
100" 221x125 216 -62
120" 266x149 261 -75
150" 332x187 327 -93
200" 443x249 439 -125
250" 553x311 550 -156
300" 664x374 661 -187 @) Mojligt installationsavstind for polarisatorn
500" 1107%623 1106 311 @ Kortaste avstand fran projektionslinsen till polarisatorn
200" 7713996 1773 198 @) Lingsta avstdnd frdn projektionslinsen till polarisatorn
@ Polarisator (ELPPLO1)
Enhet: cm
16:10 skarmstorlek (1] (2]
48" 103x65 98 -32

50" 108x67 102 -34




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U ) (1]
Enhet: mm Linstyp ) )
Linstyp o ELPLWOS 100 130
(24 34 ELPLM15/ELPLMO09/ 170 240
ELPLMO08 140 170 ELPLS04
ELPLWO06/ELPLWO04 120 170 ELPLM10/ELPLMO06 230 340
ELPLWO08 100 130
ELPLM15/ELPLMO09/ 180 240
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 260 340

EB-L1070W/EB-L1060W

Enhet: mm

Linstyp .
2] ©
ELPLMO8 150 170
ELPLWO06/ELPLW04 120 170
ELPLWO8 100 130
ELPLM15/ELPLMO09/ 200 240

ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 300 340
EB-L1070
Enhet: mm

Linstyp e
(2] ©
ELPLMO8 130 170
ELPLWO06/ELPLW04 120 170




Justeringsomrade for projicerade bilder

EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U/EB-L1070W/

H/V keystone EB-L1060W
@ "H/V keystone" sid.65 Horisontellt bojd yta (konkav)
Linstyp Vertikal Horisontell 5 L
ELPLMO08 -45° till 45° -30° till 30° !Z/ | @ Skirm
ELPLX01/ELPLX01W -16° till 16° -16° till 16° B -KE @  Mitten av cirkeln dér den bsjda
! N ytan dr en bage

ELPLUO3 -28° till 28 -28° till 28 N\ L Projiceringsavstand

ELPLU04/ELPLU02 -35° till 35° -30° till 30° PR ‘ R Cirkelnsradius dir den bjdaytan

ELPLR04 -34° till 34° -30° till 30° dr en bige

ELPLWO05 -40° till 40° -30° till 30° .

P 1 ane Ovre vy
ELPLWO06/ELPLWO04 -45° till 45 -30° till 30
e 11l 40° 30° tll 30° :

ELPLWO08 40" till 40 30 dll 30 Linstyp Vertikal Vertikal

ELPLM15/ELPLMO09Y/ -45° till 45 -30° till 30° linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre

ELPLS04 Startldge

ELPLM10/ELPLMO06 -45° till 45° -30° till 30°

ELPLM11/ELPLMO07 -45° till 45° -30° till 30°

ELPLLO8/ELPLL0O7 -45° till 45° -30° till 30°

Sidovy
ELPLMO08 0,29 0,30
Krokt yta ELPLX01/ELPLX01W - 2,74

@& "Krokt yta" sid.67 ELPLUO03 0,45 0,56

Virdena i tabellen dr minimumvérden for R/L i illustrationen. (Ungefarligt ELPLUO4/ELPLUO2 0,39 0,40

varde vid projicering med hogsta zoom. ELPLR04 stoder inte ELPLRO4 0,37 -

linsférskjutning.) ELPLWO5 0,35 0,37
ELPLWO06/ELPLW04 0,26 0,27
ELPLWO08 0,33 0,34
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,21 0,22
ELPLS04




Justeringsomrade for projicerade bilder

Linstyp Vertikal Vertikal
linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre
Startlage
Sidovy
ELPLM10/ELPLMO6 0,15 0,15
ELPLM11/ELPLMO7 0,11 0,11
ELPLLOS/ELPLLO7 0,08 0,08

Horisontellt bojd yta (konvex)
% @ Skirm
\\ j_,_| @ Mitten av cirkeln dir den bojda
7"\ ] ytan &r en bage
/ 3 L  Projiceringsavstind
(—R% R Cirkelnsradius dir den bojda ytan
ar en bage
Ovre vy

Linstyp Vertikal Vertikal .

linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre

Startlage

Sidovy Sidovy
ELPLMO8 0,58 0,62
ELPLXO01/ELPLX01W - 3,52
ELPLUO3 2,13 2,31
ELPLUO04/ELPLUO02 1,27 1,37
ELPLRO4 1,10 -
ELPLWO5 0,95 1,01
ELPLWO06/ELPLW04 0,49 0,52
ELPLWO08 0,79 0,84
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,33 0,35
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 0,20 0,20
ELPLM11/ELPLMO07 0,13 0,13




Justeringsomrade for projicerade bilder

Linstyp Vertikal Vertikal Linstyp Vertikal Vertikal
linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre
Startlage ‘ } - } Startldge
Sidovy Sidovy . Sidovy
ELPLLO8/ELPLL07 0,09 0,09 Sidovy
ELPLUO04/ELPLU02 0,31 0,43
Vertikalt bojd yta (konkav) ELPLRO4 0,29 -
ELPLWO5 0,27 0,35
@ Skirm ELPLWO06/ELPLW04 0,19 0,22
@ Mitten av cirkeln dir den bojda ELPLWO08 0,25 0,31
ytan dr en bige ELPLM15/ELPLMO09/ 0,15 0,17
L  Projiceringsavstind ELPLS04
R ?1rkelris radius dar den bojda ytan ELPLM10/ELPLMO06 011 011
ar en bage
ELPLM11/ELPLMO7 0,08 0,08
Sidovy ELPLLO8/ELPLL07 0,06 0,06
Linstyp Vertikal Vertikal
linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre

Startlage

Sidovy
Sidovy

ELPLMO8 0,21 0,25
ELPLX01/ELPLX01W - 1,98
ELPLUO03 0,37 0,67




Justeringsomrade for projicerade bilder

Vertikalt bojd yta (konvex)

®e

o

Skdarm

Mitten av cirkeln dér den bojda
ytan &r en bage
Projiceringsavstand

Cirkelns radius dir den bojda ytan
ar en bage

Linstyp Vertikal Vertikal

linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre

Startlage

. -
Sido

Sidovy i
ELPLM11/ELPLMO7 0,08 0,09
ELPLLOS/ELPLLO7 0,06 0,06

Sidovy

Linstyp Vertikal Vertikal )

linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre

Sta rt[ége

Sidovy Sidovy
ELPLMO08 0,31 0,37
ELPLXO01/ELPLX01W - 3,52
ELPLUO03 1,07 1,29
ELPLUO04/ELPLU02 0,65 0,79
ELPLRO4 0,57 -
ELPLWO5 0,49 0,59
ELPLWO06/ELPLW04 0,26 0,32
ELPLWO08 0,42 0,50
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,18 0,22
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 0,12 0,13




Justeringsomrade for projicerade bilder

EB-L1070 Linstyp Vertikal Vertikal
Horisontellt bsjd yta (konkav) I|nsfotskjutn|ng: linsférskjutning: Ovre
Startlage
i L i e
'Z/ @ Skirm
;7 77777777777 ‘ ;i”‘j;;:}: EW’ @ Mitten av cirkeln dir den béjda
3 i ytan dr en bage
N 3 L  Projiceringsavstand
§ R Cirkelnsradius dir den b6jda ytan ELPLM11/ELPLMO07 0,11 0,11
dr en bige ELPLLO8/ELPLL07 0,08 0,08
Ovre vy
Linstyp Vertikal Vertikal
linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre

Startlage

ELPLMO08 0,27 0,27
ELPLX01/ELPLX01W - 1,66
ELPLUO3 0,44 0,60
ELPLU04/ELPLU02 0,37 0,40
ELPLRO4 0,35 -
ELPLWO5 0,33 0,34
ELPLWO06/ELPLW04 0,25 0,25
ELPLWO08 0,31 0,32
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,20 0,20
ELPLS04

ELPLM10/ELPLMO6 0,14 0,14




Justeringsomrade for projicerade bilder

Horisontellt bdjd yta (konvex) Linstyp Vertikal Vertikal
linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre
Lo Startlage
- @ Skirm ° M
\\ j_|_| @ Mitten av cirkeln dir den bojda L
7"\ T ytan dr en bage 5
/ | L Projiceringsavstind .
R R Cirkelnsradius dir den b6jda ytan Sidovy Sidovy
dr en bage ELPLLO8/ELPLL07 0,09 0,09
Ovre vy . .
Vertikalt bojd yta (konkav)
Linstyp Vertikal Vertikal
linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre @ Skirm
Sta rt!ége B } @ Mitten av cirkeln dir den bojda
S ytan ar en bage
i L  Projiceringsavstand
= R Cirkelnsradius dir den bojdaytan
i ar en bage
Sidovy Sidovy
ELPLMO8 0,52 0,54 Sidovy
ELPLXO01/ELPLX01W - 3,52
ELPLUO03 1,81 1,88 Linstyp Vertikal Vertikal
ELPLUO4/ELPLUOZ 110 114 Imsfotskjutmng: linsférskjutning: Ovre
Startlage
ELPLRO4 0,95 -
ELPLWO5 0,83 0,86 .
ELPLWO06/ELPLW04 0,44 0,45
ELPLWO08 0,70 0,72
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,31 0,31 Sidovy Sidovy
ELPLS04 ELPLMO08 0,22 0,28
ELPLM10/ELPLMO06 0,19 0,19 ELPLX01/ELPLX0IW _ 1,73
ELPLM11/ELPLMO7 0,13 0,13 ELPLUO3 0,37 0,65




Justeringsomrade for projicerade bilder

Linstyp Vertikal Vertikal

linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre

Startlage

Sl Sidovy
ELPLUO04/ELPLU02 0,32 0,46
ELPLR0O4 - 0,30
ELPLWO5 0,28 0,38
ELPLWO06/ELPLW04 0,20 0,25
ELPLWO08 0,26 0,34
ELPLM15/ELPLMO0Y/ 0,16 0,19
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 0,11 0,13
ELPLM11/ELPLMO07 0,08 0,09
ELPLLOS/ELPLLO7 0,06 0,07

Vertikalt bojd yta (konvex)

@ Skirm
@ Mitten av cirkeln dir den bojda
ytan &r en bage
L  Projiceringsavstand
R Cirkelnsradius dir den bojda ytan
ar en bage
Sidovy
Linstyp Vertikal Vertikal .
linsforskjutning: linsforskjutning: Ovre
Sta rtllége
+ ,,,,,,
Sidovy
ELPLMO08 0,34 0,44
ELPLX01/ELPLX01W - 3,52
ELPLUO03 1,08 1,57
ELPLU04/ELPLU02 0,66 0,94
ELPLR04 0,57 -
ELPLWO5 0,50 0,71
ELPLWO06/ELPLW04 0,29 0,37
ELPLWO08 0,43 0,59
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,21 0,26
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 0,14 0,15




Justeringsomrade for projicerade bilder

Linstyp Vertikal Vertikal
linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre
Startldge
+ ,,,,,,,,
Sidovy
ELPLM11/ELPLMO7 0,10 0,10
ELPLLOS8/ELPLLO7 0,07 0,07

Vagg med horn

@ "Vigg med horn" sid.71

a pa bilden visar den hogsta vinkel som projektorn kan flyttas. Se tabellen
nedan for detaljerade vdrden. (Ungefirligt virde vid projicering med hogsta
zoom. ELPLR04 stoder inte linsforskjutning.)

EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U/EB-L1070W/
EB-L1060W

Korrigering av konkava horisontella hoérn (korrigering till bilateral symmetri
genom att anvdnda hornen som mittlinje)

@ Skirm

a  Vinkel for mojlig projektorrorelse

Linstyp Vertikal Vertikal )
linsférskjutning: linsférskjutning: Ovre
Startlage
Sidovy
ELPLMO08 31° 23°
ELPLXO01/ELPLX01W - -
ELPLUO3 29° 9°
ELPLUO04/ELPLUO02 31° 14°
ELPLR0O4 32° -
ELPLWO5 33° 18°
ELPLWO06/ELPLW04 31° 25°
ELPLWO08 32° 20°
ELPLM15/ELPLMO09/ 30° 29°
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 29° 29°




Justeringsomrade for projicerade bilder

Linstyp Vertikal Vertikal
linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre
Startlage
Sidovy

ELPLM11/ELPLMO7 29° 28°

ELPLLO8/ELPLLO7 28° 28°

Korrigering av konvexa horisontella horn (korrigering till bilateral symmetri
genom att anvdnda hornen som mittlinje)

@ Skirm

a  Vinkel for mojlig projektorrorelse

Linstyp Vertikal Vertikal
linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre
Startlage
S
Sidovy Sidovy
ELPLMO8 14° 13°

ELPLX01/ELPLX01W - -
ELPLUO3 0° *

Linstyp Vertikal Vertikal

linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre

Startlage

== ]

Sidovy Sidovy
ELPLUO04/ELPLU02 6° 4°
ELPLR0O4 8° -
ELPLWO5 9° 8°
ELPLWO06/ELPLWO04 16° 15°
ELPLWO08 11° 10°
ELPLM15/ELPLMO09/ 18° 18°
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 22° 21°
ELPLM11/ELPLMO07 23° 23°
ELPLLO8/ELPLLO7 24° 24°

*Kan inte korrigeras korrekt. Flytta linsens position till startlaget.

Korrigering av konkava vertikala horn (korrigering till horisontell symmetri
genom att anvdnda hornen som mittlinje)

@ Skirm

a  Vinkel for mojlig projektorrorelse




Justeringsomrade for projicerade bilder

Linstyp Vertikal Vertikal Sidovy

linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre

Startliage: : 1 Linstyp Vertikal Vertikal

L linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre
Startldge N

Sidovy Sidovy

ELPLMO8 30° 12° .
Sidovy
ELPLX01/ELPLX01W - - Sidovy
ELPLUO03 33° * ELPLMO8 19° 5°
ELPLU04/ELPLU02 31° 6° ELPLX01/ELPLX01W - -
ELPLRO4 31° - ELPLUO3 9° *
ELPLWO5 31° 10° ELPLU04/ELPLUO02 14° *
ELPLWO06/ELPLW04 28° 13° ELPLRO4 15° -
ELPLWO08 31° 11° ELPLWO5 16° *
ELPLM15/ELPLMO09/ 26° 14° ELPLWO06/ELPLW04 20° 7°
ELPLS04 ELPLWO8 17° 1"
ELPLM10/ELPLMO6 24° 16° ELPLM15/ELPLMO09/ 20° 12°
ELPLM11/ELPLMO07 23° 18° ELPLS04
ELPLLOS/ELPLLO7 23° 19° ELPLM10/ELPLMO6 22° 15°
*Kan inte korrigeras korrekt. Flytta linsens position till startlaget. ELPLMI11/ELPLMO7 22 17°
o , ) S . _ ELPLLOS/ELPLL07 22° 18°

Korrigering av konvexa vertikala horn (korrigering till horisontell symmetri
genom att anvinda hdérnen som mittlinje) *Kan inte korrigeras korrekt. Flytta linsens position till startliget.

@ Skirm

a  Vinkel for mojlig projektorrorelse




Justeringsomrade for projicerade bilder

EB-L1070

Korrigering av konkava horisontella hoérn (korrigering till bilateral symmetri
genom att anvianda hornen som mittlinje)

@ Skirm

a  Vinkel for mojlig projektorrorelse

Linstyp Vertikal Vertikal )

linsférskjutning: linsférskjutning: Ovre

Startlage

s ]

Sidovy
ELPLMO8 31° 21°
ELPLXO01/ELPLX01W - -
ELPLUO3 26° 7°
ELPLU04/ELPLU02 29° 13°
ELPLR0O4 30° -
ELPLWO5 31° 16°
ELPLWO06/ELPLW04 31° 23°
ELPLWO08 32° 18°
ELPLM15/ELPLMO09/ 30° 27°
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO6 29° 29°
ELPLM11/ELPLMO07 29° 29°

Linstyp Vertikal Vertikal
linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre
Startlage
Sidovy

ELPLLO8/ELPLLO7 28° 28°

Korrigering av konvexa horisontella hérn (korrigering till bilateral symmetri
genom att anvinda hornen som mittlinje)

@ Skirm

a  Vinkel fér méjlig projektorrorelse

Linstyp Vertikal Vertikal
linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre
Startldge
=]
Sidovy Sidovy
ELPLMO08 14° 14°
ELPLX01/ELPLX01W - -
ELPLUO3 0° *
ELPLUO04/ELPLU02 6° 2°




Justeringsomrade for projicerade bilder

Linstyp Vertikal Vertikal Linstyp Vertikal Vertikal

linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre

Startlage _ Startlage y ;

== ]
: Sidovy

Sidovy Sidovy Sidovy
ELPLRO4 8 . ELPLMO08 31° 14°
ELPLW05 10 7 ELPLX01/ELPLX01W - -
ELPLWO06/ELPLW04 16 16 ELPLUO3 33° *
ELPLWO08 12 10 ELPLU04/ELPLU02 32° 7°
ELPLM15/ELPLMO09/ 19° 18° .
ELPLS04 ELPLRO4 32 -
ELPLM10/ELPLMO06 22° 21° ELPLWO05 31 10
ELPLM11/ELPLMO7 23° 23° ELPLWO6/ELPLWO4 30 16
ELPLLO8/ELPLLO7 24° 24° ELPLWO8 31 12

ELPLM15/ELPLMO09/ 29° 17°
*Kan inte korrigeras korrekt. Flytta linsens position till startliget. ELPLS04
Korrigering av konkava vertikala horn (korrigering till horisontell symmetri ELPLM10/ELPLMO06 27" 19°
genom aftt anvanda hornen som mittlinje) ELPLM11/ELPLMO7 26° 21°
ELPLLOS/ELPLLO7 26° 22°
@ Skirm

*Kan inte korrigeras korrekt. Flytta linsens position till startldget.

Korrigering av konvexa vertikala horn (korrigering till horisontell symmetri

a  Vinkel for mojlig projektorrorelse
genom att anvdnda hornen som mittlinje)

@ Skirm

a  Vinkel for mojlig projektorrorelse




Justeringsomrade for projicerade bilder

Sidovy

Linstyp Vertikal Vertikal

linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre

Startlf—ige |

Sidovy Sidovy
ELPLMO8 18° 4°
ELPLXO01/ELPLX01W - -
ELPLUO03 6° *
ELPLU04/ELPLU02 12° *
ELPLRO4 13° -
ELPLWO5 14° *
ELPLWO06/ELPLW04 19° 6°
ELPLWO08 16° 0°
ELPLM15/ELPLMO09/ 21° 11°
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO6 23° 16°
ELPLM11/ELPLMO07 24° 19°
ELPLLOS/ELPLLO7 25° 21°

*Kan inte korrigeras korrekt. Flytta linsens position till startldget.



Upplosningar Bildskarmar

Bildskarmar som stods

Nir upplosningen pa insignalerna édr storre dn projektorpanelens uppldsning, kan bildkvaliteten forsamras.

Signaler med en bockning stods.

PC

Signal Upplésning |V Synk Dator/BNC HDMI/HDBaseT DVI-D

Format (Punkt) Hz2) 1 reB | vber RGB YCbCr RGB YChCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:4:4 | 4:2:2
10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

oo
o
oo
0o

VGA 640 480 60
72
75
85
SVGA 800 600 60
72
75
85
XGA 1024 768 60
70
75
85
WXGA 1280 768 60
1280 800 60
75
85
1366 768 60

N NNNSNNNNSNSNSNSNNNNSNSN
N
N




Upplosningar Bildskarmar

Signal Upplésning |V Synk Dator/BNC HDMI/HDBaseT DVI-D
Format (P %) H2) T ree | ycber RGB YCbCr RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:4:4 | 4:2:2
8 | 10 | 12 10 12 | 8 |10 | 12 10 | 12 8 8 8
WXGA+ 1440 | 900 60 v/ v v/
75 v
85 v
WXGA++ | 1600 | 900 60 v/ v v/
SXGA 1152 | 864 70 v
75 v
85 v
1280 | 960 60 v/ v v
75 v
85 v
1280 | 1024 | 60 v/ v v
75 v
85 v
SXGA+ 1400 | 1050 | 60 v/ v v/
75 v
WSXGA+ | 1680 | 1050 | 60 | /2 3 J J
UXGA 1600 | 1200 60 v v v
1920x1080 | 1920 | 1080 50 v/ v v
60 v v v
WUXGA RB'1 | 1920 | 1200 | 60 | / *4 V4 v
QXGA 2048 | 1536 | 60 J
WQHD 2560 | 1440 | 60 J




Upplosningar Bildskarmar

SD

HD

Signal Upplésning |V Synk Dator/BNC HDMI/HDBaseT DVI-D
Format (Punk) Hz2) T ree [ vcber RGB YCbCr RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:4:4 | 4:2:2
8 10 12 8 10 12 8 10 12 10 12 8 8 8
WQXGA RB*l | 2560 | 1600 60 J
*1 Baserad pa VESA CVT-RB (Reduced Blanking)
*2 Endast nar Bred viljs som Upplosning fran Signalmenyn
*3 Endast for EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U/EB-L1070W/EB-L1060W
*4 Endast for EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U
Signal Upplésning | V Synk Dator/BNC HDMI/HDBaseT DVI-D
FEmmIE: (L) Hz2) T ree [ veber RGB YCbCr RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:4:4 | 4:2:2
8 10 12 8 10 12 8 10 12 10 12 8 8 8
SDTV (480i) | 720 | 480 | 59,94 v v\ v/ /Y v/ v v/
SDTV (576i) | 720 | 576 50 v v\ v/ /Y v/ v/ v
SDTV (480p) | 720 | 480 | 59,94 v/ v/ I/ SN/ v/ v/ v/
SDTV (576p) | 720 | 576 50 v v A A A A A N A A v/ v v
Signal Upplésning | V Synk Dator/BNC HDMI/HDBaseT DVI-D
Format (7. 5) Hz) 1 reB | veber RGB YChCr RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:4:4 | 4:2:2
8 10 12 8 10 12 8 10 12 10 12 8 8 8
HDTV (720p) | 1280 | 720 50 v v v\ v/ v/ v v/




Upplosningar Bildskarmar

Signal Upplésning | V Synk Dator/BNC HDMI/HDBaseT DVI-D
FOIER IPonisy H2) T gree | yeber RGB YCbCr RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:4:4 | 4:2:2
8 |10 |12 | 8 |10 |12 | 8 |10 (12 | 8 |10 | 12 8 8 8
59,94 v v S0\ | N/ v v v
60 v s S0/ | N/ v v v
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 50 s R A A A A A A 4 v v v
59,94 s 9/ N v v v
60 s S0/ | N/ v v v
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 23,98 v /S v v v
24 I S/ v v v
25
29,97 A A A A N A v s v
30 IS/ v v v
50 v S0/ | N v s v
59,94 v v\ v/ /Y v/ v/ v
60 v S0\ |/ v v v
4K (endast for EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)
Signal Upplésning | V Synk Dator/BNC HDMI/HDBaseT DVI-D
e (ol H2) [ rGB | vcber RGB YCbCr RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:4:4 | 4:2:2
8 (10 |12 | 8 |10 |12 | 8 |10 (12 | 8 |10 | 12 8 8 8
3840x2160 | 3840 | 2160 | 23,98 v v oL/ |/
24 v v oL/ /S
25 v s |/
29,97 v v VR A




Upplosningar Bildskarmar

60

Signal Upplésning | V Synk Dator/BNC HDMI/HDBaseT DVI-D
FOIER IPonisy H2) T gree | yeber RGB YCbCr RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:4:4 | 4:2:2
8 |10 |12 | 8 |10 |12 | 8 /10 |12 8 |10 | 12 8 8 8
30 v v VAN
50 v
59,94 v
60 v
4096x2160 | 4096 | 2160 | 23,98 v s v/
SMPTE 24 v s /|
25
29,97
30
50 v
59,94 v
v




Specifikationer

Allmanna projektorspecifikationer

Produktnamn EB-L1075U EB-L1065U EB-L1050U EB-L1070W EB-L1060W EB-L1070
EB-L1070U EB-L1060U
Matt 545 (B) x 164 (H) x 436 (D) mm (inkluderar inte upphdjd del)
LCD panelstorlek 0,76 tum bred 0,79"
Visningsmetod TFT-skdrm i polysilikon med aktiv matris
Uppldsning 2 304 000 1 024 000 786 432
WUXGA (1 920 (B) x 1 200 (H) punkter) x 3 WXGA (1 280 (B) x 800 (H) punkter) XGA (1 024 (B) x
X 3 768 (H) punkter)
x 3
Fokusjustering Automatisk
Zoomjustering*1 Automatisk (1-1,6)
Linsfoérskjutning*2 Automatisk (maximal vertikal riktning pd ca. 67 %, maximal horisontell riktning ca. 30 %) *3 Automatisk (maxi-

mal vertikal riktning
pa ca. 57 %, maxi-
mal horisontell rikt-
ning ca. 30 %) "4

Ljuskalla Laserdiod
Ljuskdllans uteffekt 125W 104,5W 104,5W 125W 104,5W 125W
Vaglangd 449 - 461 nm
Ljuskéllans livslangd*> Cirka 20 000 timmar (Lamp-lige: Normalt, Medium, Tyst)
Cirka 30 000 timmar (Lamp-lige: Utokat)
Stromfoérsérjning 100-240 V AC£10 % | 100-240 V AC£10 % | 100-240 V AC+10 % | 100-240 V AC+10 % | 100-240 V AC£10 % | 100-240 V AC*10 %

50/60 Hz 4,4-2,0 A | 50/60 Hz 3,7-1,7 A | 50/60 Hz 3,7-1,7 A | 50/60 Hz 4,4-2,0 A | 50/60 Hz 3,7-1,7 A | 50/60 Hz 4,4-2,0 A




Specifikationer

Strom-
forbruk-
ning

100 till 120 V

Nominell stromfor-
brukning: 439 W

Stromférbrukning i
vanteldge (Kommu-
nikation pa): 2,0 W
Stromforbrukning i
vinteldge (Kommu-
nikation av): 0,5 W

Nominell strémfor-
brukning: 361 W

Stromforbrukning i
vanteldge (Kommu-
nikation pa): 2,0 W
Stromforbrukning i
vanteldge (Kommu-
nikation av): 0,5 W

Nominell stromfor-
brukning: 361 W

Stromforbrukning i
vanteldge (Kommu-
nikation pa): 2,0 W
Stromforbrukning i
vantelage (Kommu-
nikation av): 0,5 W

Nominell strémfor-
brukning: 439 W

Stromforbrukning i
vanteldge (Kommu-
nikation pd): 2,0 W
Stromforbrukning i
vanteldge (Kommu-
nikation av): 0,5 W

Nominell strémfor-
brukning: 361 W

Stromforbrukning i
vanteldge (Kommu-
nikation pa): 2,0 W
Stromférbrukning i
vanteldge (Kommu-
nikation av): 0,5 W

Nominell strémfor-
brukning: 439 W

Stromforbrukning i
vantelige (Kommu-
nikation pa): 2,0 W
Stromférbrukning i
vintelige (Kommu-
nikation av): 0,5 W

220 till 240 V

Nominell stréomfor-
brukning: 416 W
Stromforbrukning i
vanteldge (Kommu-
nikation pa): 2,0 W
Stromférbrukning i
vanteldge (Kommu-
nikation av): 0,5 W

Nominell strémfor-
brukning: 345 W
Stromforbrukning i
vanteldge (Kommu-
nikation pa): 2,0 W
Stromfoérbrukning i
vanteldge (Kommu-
nikation av): 0,5 W

Nominell stromfor-
brukning: 345 W

Stromforbrukning i
vanteldge (Kommu-
nikation pa): 2,0 W
Stromférbrukning i
vanteldge (Kommu-
nikation av): 0,5 W

Nominell stromfor-
brukning: 416 W

Stromforbrukning i
vanteldge (Kommu-
nikation pa): 2,0 W
Stréomférbrukning i
vanteldge (Kommu-
nikation av): 0,5 W

Nominell stromfor-
brukning: 345 W
Stromforbrukning i
vanteldge (Kommu-
nikation pa): 2,0 W
Stromférbrukning i
vanteldge (Kommu-
nikation av): 0,5 W

Nominell stromfor-
brukning: 416 W
Stromforbrukning i
vintelige (Kommu-
nikation pa): 2,0 W
Stréomfoérbrukning i
vantelage (Kommu-
nikation av): 0,5 W

Driftshojd

Hojd 0 till 3 048 m

Drifttemperaturintervall

0 till +45 °C*6 (Hojd fran 0 till 2 286 m, ingen kondens)
0 till +40 °C*6 (H6jd fran 2 287 till 3 048 m, ingen kondens)

Férvaringstemperatur

-10 till +60°C (icke-kondenserande)

Vikt*1

Ca. 16,9 kg

*1 Specifikationerna giller ndir ELPLMO08 ar monterad.
*2 ELPLRO4 stoder inte linsforskjutning.

*3 ELPLXO01/ELPLX01W har en maximal vertikal vinkel pa cirka 17 % och en hogsta horisontell riktning pd cirka 10 %.
*4 ELPLX01/ELPLX01W har en maximal vertikal vinkel pa cirka 7 % och en hogsta horisontell riktning pa cirka 8 %.
¥5 Ungefarlig tid tills ljuskallans ljusstyrka reduceras till hélften.

(Om man antar att projektorn anvdnds i en miljo som innehaller luftburna partiklar p& 0,04 till 0,2 mg/m3. Detta ar endast en ungefirlig guide och kan dndras beroende pa
projektorns anvindning och omgivning.)

*¥6 Om omgivningstemperaturen blir fér hog tonas ljusstyrkan automatiskt ner.
(Cirka 40 °C pé en hojd fran 0 till 2 286 m, och cirka 35 °C pa en hojd frén 2 287 till 3 048 m. Detta kan dock variera beroende pa omgivning osv.)




Specifikationer

Produktnamn EB-L1075U EB-L1065U EB-L1050U EB-L1070W EB-L1060W EB-L1070
EB-L1070U EB-L1060U
Kontakter | Computer-port 1 Mini-D-Sub 15-stifts (hona) bla
Audiol-ingdng 1 Stereominikontakt (3,5®)
BNC-port 1 5BNC (hona)
Audio2-ingéng 1 Stereominikontakt (3,5®)
DVI-D-ingdng 1 DVI-D 24-stift enkel link HDCP-kompatibel
HDMI-ingdng 1 HDMI HDCP2.2 stods (ljud stéds endast via PCM) HDMI HDCP stods (ljud stods endast via PCM)
Audio3-port 1 Stereominikontakt (3,5®)
Audio Out-utgdng 1 Stereominikontakt (3,50)
Monitor Out-port 1 Mini-D-Sub 15-stifts (hona) svart
HDBaseT-port 1 RJ-45 (HDCP2.2 st6ds) RJ-45 (HDCP stods)
LAN-port 1 RJ-45
Service-port* 1 USB-kontakt (typ B)
RS-232C-port 1 Mini D-Sub 9-stifts (hane)
Remote-port 1 Stereominikontakt (3,5®)
USB-port* 1 USB-kontakt (typ A)

* Stoder USB 2.0. Vi kan dock inte garantera att USB-portarna kan hantera alla enheter som har stod for USB.



Specifikationer

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
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Allmanna anmarkningar

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller pa
nagot annat sitt overforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller 6vrigt) utan
skriftligt medgivande fran Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar finns avseende
anvandning avinformation som finns hari. Inte heller ansvar f6r skador som kan uppsta
om informationen som finns hari anvinds.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ér ansvariga gentemot
koparen av denna produkt eller tredje part for de skador, forluster, kostnader eller
utgifter som koparen eller tredje part kan dsamkas pé grund av: anvandning, olycka,
felanvindning av denna produkt eller obehdriga dndringar, reparationer eller
justeringar pa denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och
underhallsinstruktioner frén Seiko Epson Corporation inte f6ljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan uppsta om
andra alternativ eller férbrukningsvaror anvinds, 4n de som utsetts som
originalprodukter fran Epson eller som godkénts av Seiko Epson Corporation.

Innehallet i den har handboken kan dndras utan féregdende meddelande.
Bilderna i den har handboken och sjdlva projektorn kan vara olika.

Begrdnsningar vid anvandning

Nér produkten anvinds inom tillimpningar dar hog tillfrlitlighet/sakerhet kravs, t.ex.
inom flygindustrin, vid jarnvagar, till sjoss, for fordon, med katastrofférebyggande
enheter, sikerhetsanordningar, funktions-/precisionsenheter, bor du endast anvinda
produkten efter att ha 6vervégt att inkludera haverisidkrade anordningar och redundans
i utformningen som bevarar sikerheten och det totala systemets tillforlitlighet.
Eftersom produkten inte dr avsedd att anvdndasi tillimpningar som kréver extremt hog
tillforlitlighet/sékerhet, t.ex. flygutrustningar, viktiga kommunikationsutrustningar,
styrutrustningar for kirnkraft eller medicinska utrustningar, bor du avgéra om
produkten ar limplig efter en fullstindig utvéirdering.

Operativsystemet Microsoft® Windows® 7
Operativsystemet Microsoft® Windows® 8
Operativsystemet Microsoft® Windows® 8.1
Operativsystemet Microsoft® Windows® 10

I den har bruksanvisningen bendmns ovanstaende operativsystem "Windows
Vista", "Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1" och "Windows 10".
Vidare kan dessa betecknas som ett samlingsnamn f6r Windows och 6vriga
versioner av Windows kan kallas, till exempel Windows Vista/7/8/8.1/10,
med Windows-namnet utelimnat.

OS X 10.7x
OS X 10.8.x
OS X 10.9x
OS X 10.10.x
OS X 10.11.x
macOS 10.12.x

I den hdr bruksanvisningen bendmns ovanstdende operativsystem "OS X
10.7.x", "OS X 10.8.x", "OS X 10.9.x", "OS X 10.10x", "OS X 10.11.x" och
"macOS 10.12.x". Dessutom anvands den sammanfattande termen "Mac" for
att referera till dem alla.

Om beteckningar

Operativsystemet Microsoft® Windows Vista®

Varumarken och upphovsratter

"EPSON" ér ett registrerat varumérke som tillhor Seiko Epson Corporation. "EXCEED
YOUR VISION" ér ett varumirke eller registrerat varumarke som tillhor Seiko Epson
Corporation.

Mac, Mac OS, OS X och iOS 4r varumarken som tillh6ér Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Microsoft Edge, Windows Media, PowerPoint
och Windows-logotypen ér varumirken eller registrerade varuméarken som tillhér
Microsoft Corporation i USA och/eller andra linder.

App Store ér ett servicemérke som tillhér Apple Inc.

Android, Chrome, Chromebook och Google Play dr varumérken som tillhér Google
LLC.



Allmdnna anmarkningar

HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface 4r varumarken
eller registrerade varumérken som tillhér HDMI Licensing Administrator, Inc.

Homi

PJLink &r ett varumarke som ar pa vég att registreras eller har registrerats i Japan, USA
och andra lander och omraden.

WPA™ och WPA2™ ir registrerade varumérken som tillhér Wi-Fi Alliance.
"QR-kod" ér ett registrerat varumarke som tillhor DENSO WAVE INCORPORATED.

Crestron, Crestron Connected, Crestron RoomView och Crestron Fusion ar
registrerade varumérken som tillh6r Crestron Electronics, Inc.

Extron® and XTP® are registered trademarks of Extron Electronics.
HDBaseT™ and the HDBaseT Alliance logo are trademarks of the HDBaseT Alliance.

Ovriga produktnamn som nimns i dokumentet anvinds endast for identifiering och
kan vara varumérken som tillhor respektive dgare. Epson atar sig inga och alla
rattigheter for de varumérken.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2019. All rights reserved.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

https://epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000
https://www.epson.eu/




Lista over sakerhetssymboler

Foljande tabell visar betydelsen av sdkerhetssymbolerna pa utrustningen.

Nr. Symbol Godkédnda Betydelse
standarder
IEC60417 "PA" (strom)
Nr. 5007 Indikerar anslutning till elnatet.
IEC60417 "AV" (strom)
Nr. 5008 Indikerar bortkopplat elnit.
© IEC60417 Vintelige
Nr. 5009 Identifierar brytaren eller brytarldget med
vilken del av utrustningen som ér paslagen
for att stalla den i vintelage.
(4] 1SO7000 Obs!
Nr 0434B Identifierar allmén forsiktighet nér
IEC3864-B3.1 | produkten anvinds.
(5] IEC60417 Forsiktighet, varm yta
Nr. 5041 Indikerar att det mérkta objektet kan vara
varmt och bor inte vidroras utan
forsiktighet.
(4 IEC60417 Forsiktighet, risk for elektriska stotar
Nr. 6042 Identifierar utrustning som har risk f6r
1SO3864-B3.6 | elektriska stotar.
(7] IEC60417 Endast for anvdndning inomhus
Nr. 5957 Identifierar elektriskt utrustning
huvudsakligen utformad f6r anvindning
inomhus.
(8] %_@ IEC60417 Likstrémskontaktens polaritet
Nr. 5926 Identifierar de positiva och negativa

kontakterna (polariteten) p& utrustning
till vilken likstrom ansluts.

Samma som nr 8

Nr. Symbol Godkédnda Betydelse
standarder
(10) d IEC60417 Batteri, allmint
Nr. 5001B Pa batteridriven utrustning. Identifierar
till exempel batterifackets lucka eller
anslutningarna.
® d+ IEC60417 Batteriplacering
Nr. 5002 Identifierar sjdlva batterihallaren och
identifierar batteriernas placering inne i
héllaren.
- Samma som nr 11
O+ =
® IEC60417 Skyddsjord
Nr. 5019 Identifierar terminalen som &r avsedd for
anslutning till en extern ledare for skydd
mot elektriska stotar i hdndelse av fel eller
skyddsjordens terminal.
(14] IEC60417 Jord
Nr. 5017 Identifierar en jordterminal i fall dér
i symbol Nr. 13 inte kravs uttryckligen.
® /\/ IEC60417 Vixelstrom
Nr. 5032 Indikerar pa markplaten att utrustningen
ar endast lamplig for vixelstrom och for
att identifiera terminalerna.
O | — JEC60417 Likstrom
= m== === | Nr.5031 Indikerar pa markplaten att utrustningen
ar endast lamplig for likstrom och for att
identifiera terminalerna.
(]7) IEC60417 Klass II-utrustning
Nr. 5172 Identifierar utrustning som uppfyller
sakerhetskraven for Klass II-utrustning
enligt IEC 61140.
® ISO 3864 Allmént férbud

Identifierar atgarder som ar forbjudna.




Lista over sakerhetssymboler

Nr. Symbol Godkédnda Betydelse Nr. Symbol Godkédnda Betydelse
standarder standarder
® ISO 3864 Forbud att vidrora (30) IEC60417 Anvindningsfoérbud i bostadsomraden
Indikerar att en olycka kan intréffa om en Nr. 5109 Indikerar att detta ar en elektrisk apparat
viss del av utrustningen vidrors. eller en enhet som inte ar lamplig for
anviandning i bostadsomraden.

- — : o L : p
(20) 4 ')("7“:] Titta ald}*lg filrekt in i projektorlinsen nar
lampan &r tand.

Indikerar det mérkta objektet att inget far
placeras ovanpa projektorn.

®
o
X

(27) ISO3864 Forsiktighet, laserstralning
IEC60825-1 Indikerar att utrustningen har en del med
laserstralning.
(23] I1SO 3864 Férbud att demontera

Indikerar risk for skada, sésom elektriska
stotar om utrustningen demonteras.

IEC60417 Vintelage, delvis vinteldge
Nr. 5266 For att indikera vilken del av utrustningen
som dr i vanteldget.

25] 1SO3864 Varning! Rérliga delar
IEC60417 Indikerar att du maste hélla dig borta fran
Nr. 5057 rorliga delar i enlighet med
skyddsstandarder.
IEC Varning (fliktblad i rorelse)
60417-6056 For sakerhets skull, hall dig borta frén
flaktblad i rorelse.
@ IEC Varning (vassa horn)
60417-6043 Indikerar vassa horn som inte bor
vidroras.

-- Indikerar att titta in i linsen under
projicering dr forbjudet.

> PCOR

(29) ISO7010 Varning, ljusutsldpp (UV, synligt ljus, IR
Nr W027 osv.)
ISO 3864 Nir du 4r néra ljusutslédpp, var forsiktig sa

att du inte skadar 6gon eller hud.
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