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Az Utmutatoban Hasznalt Jelolések

Biztonsagi jelolések
A kivetit6 és a hozza tartozo kézikonyvek grafikus szimbolumokkal jelolik a kivetitd biztonsagos hasznalatara vonatkozo tartalmakat.

A személyi sériilések és anyagok karok elkeriilése érdekében olvassa el figyelmesen és tartsa be a szimbdélumokkal jel6lt utasitasok és cimkék el6irasait.

Ez a jelzés olyan informacidra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy akar haldlhoz vezethet.

A

Figyelmeztetés

Ez a jel olyan informaciéra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy figyelmetlenségbdl okozott anyagi karhoz vezethet.

A Vigyazat!

Altalanos jellegii informaciok jelolése

Ez a cimke olyan eljarasokra utal, amelyek soran anyagi kir vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell$ el6vigyazat hidnya esetén.
Figyelem
Ez a cimke olyan kiegészité informdcidkat jelol, amelyek hasznosak lehetnek.
Q b A tavvezérl6n vagy a kezel6panelen taldlhaté gombokat jelzi.
gom
Példa: gomb
Menii/beallitas neve A Kkivetité meniiinek és beallitasainak nevét jeloli.
Példa:
Vélassza ki a Kép meniit.
@ Kép > Szin
» Ez a cimke kapcsolddé oldalakra mutatd hivatkozdsokat jelsl.
- Ez a cimke jelzi a kivetit6 aktualis meniiszintjét.




A felhasznaloi utmutatd hasznalata informaciok kereséséhez

A PDF-ttmutaté lehet6vé teszi, hogy kulcsszo alapjan megtaldlja a keresett informdcidkat, vagy kozvetleniil egy adott szakaszhoz navigaljon a konyvjelzék segitségével.

Ezenkivill azt is megteheti, hogy kizardlag a sziikséges oldalakat nyomtatja ki. Ez a rész azt mutatja be, hogyan hasznalhatja a szamitégépén 1évé Adobe Reader X
alkalmazasban megnyitott PDF-utmutatdkat.

Keresés kulcsszo szerint

Kattintson a Szerkesztés > Specialis keresés meniipontra. Adja meg a keresett informaciéhoz kapcsolddod kulcsszot (szoveget) a keresdéablakban, majd kattintson a
Keresés gombra. A talalatok listaként jelennek meg. Ha az egyik megjelenitett talalatra kattint, az adott oldalra ugorhat.
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Ugras kozvetleniil a konyvjelz6kbdl

Kattintson egy cimre az adott oldalra torténd navigalashoz. Kattintson a + vagy > ikonra az adott szakasz alacsonyabb szinten 1év6 cimeinek megtekintéséhez. Az el6z6
oldalra val¢ visszatéréshez végezze el az alabbi mtiveletet a billentytizeten.

« Windows: Tartsa lenyomva az Alt billentytit, majd nyomja meg a < gombot.

« Mac OS: Tartsa lenyomva a Ctrl billentytit, majd nyomja meg a < gombot.

User's Guide




Csak a sziikséges oldalak kinyomtatasa

Igény szerint kivonatolhatja azokat az oldalakat, amelyekre sziiksége van, és kinyomtathatja 6ket. Kattintson a Nyomtatas lehetdségre a Fajl meniiben, majd adja meg a
nyomtatni kivant oldalakat az Oldalak mezdben, amely a Nyomtatando6 oldalak részben taldlhato.

« Ha egymast kovet6 oldalakat szeretne megadni, irjon be egy kotdjelet a kezddoldal és befejez6 oldal kozé.
Példa: 20-25

« Ha nem egymast kovetd oldalakat szeretne megadni, valassza el az oldalszamokat vesszével.
Példa: 5, 10, 15
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A kivetito bemutatasa

A kivetitével kapcsolatos bévebb tudnivalokért lasd az alabbi fejezeteket.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "A kivetit6 alkatrészei és az alkatrészek funkci6i” p.9



A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkc

o

Az alabbi fejezetek a kivetitd alkatrészeit és azok funkcidit ismertetik.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetitd részei - elolnézet/feliilnézet" p.9
o "A kivetit6 alkatrészei - Hatulnézet" p.10

o "A Kkivetit6 alkatrészei - Alapzat" p.11

« "A kivetit6 alkatrészei - Kezel6panel" p.11
o "A kivetit6 alkatrészei - Tavvezérls" p.12

A kivetito részei - elolnézet/feliilnézet

Megnevezés Funkcié
@ | Audio Out port fedele | Nyissa fel egy fejhallgatd csatlakoztatasahoz.
@ | Kabel utvonala Itt kell atvezetni a kivetit6t és a videoberendezést
6sszekoté HDMI-kabelt.
@ | Tapkabel-bemenet A tapkabel kivetit6hoz valé csatlakoztatasara szolgal.
@ | Szellé6zényilasok A levegokifuvo szell6z6nyildsok a kivetitd belsé
hiitésére szolgalnak.
A\ Vigyazat!
Amikor a kivetité miikodik, ne tegye az arcat
vagy a kezét a szell6z6nyilas kozelébe, és ne
tegyen olyan tdrgyakat a szell6z6nyilas
kozelébe, amelyek megvetemedhetnek vagy
mas modon megsériilhetnek a hétél. A
levegdkifuvo szell6zényilason kiaramlé forré
leveg6 égést, deformalodast vagy egyéb
balesetet okozhat.
@ |Levegdbeszivo nyilas | Beszivja a levegét a kivetitd belsé hiitésének céljabol.
(légsziird)
@ | Kivetit6 ablak A képek kivetitése a kivetitd belsejében 1év6 lencsérdl
torténik.
@ | Tavoli vevokésziilék | A tavvezérls jeleit fogadja.
@) | Fokuszald kar A kép fokuszalasara szolgal.
© | Kezel6panel Ezen keresztiil lehet mikodtetni a kivetitdt.
([0 | Biztonsagi nyilas A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal
gyartott Microsaver Security Systemmel.
() | Levegdbeszivo Beszivja a levegét a kivetitd belsé hiitésének céljabol.
szellézényilas
(» | Hatso fedél Nyissa fel egy streaming médialejatsz6 vagy mas

videoberendezés csatlakoztatdsdhoz.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A tavvezérl6 hasznalata" p.24
o "A kivetit6 alkatrészei - Kezel6panel" p.11




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

o "A kép fokuszanak beallitasa a fokuszbeallito kar segitségével" p.36 Megnevezés Funkcié

* ::gs.aﬁlal.i(ozt,atés gi(li(eof;ogés?khzolz" p-20 @ | Kabelfogo Itt kell atvezetni a tapfesziiltséget biztositdo USB-kébelt.
« "Fejhallgato csatlakoztatdsa" p. — - —

« "A biztonsgi kabel felszerelése" p.56 © |HDMI-port Megjeleniti a képjeleket egy streaming médialejatszérol

hosszabbitokabellel | vagy mas HDMI-kompatibilis videokésziilékrol.
A Kkivetité kompatibilis a HDCP szabvannyal.
A hosszabbitokabelt nem lehet eltavolitani.

A kivetito alkatrészei - Hatulnézet

© | Service port Ez a port tobbnyire nincs hasznalatban.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A tavvezérl6 hasznalata" p.24

« "Csatlakoztatas videoforrasokhoz" p.20

« "Csatlakoztatds streaming médialejatszéhoz" p.18

= e
Megnevezés Funkcié6
Tavoli vevékészilék | A tdvvezérlf jeleit fogadja.
Szell6z6nyilas A levegokifuvo szell6z6nyildsok a streaming
médialejatsz6 hiitésére szolgalnak.
Hangsz6ré Kibocsatja a hangot.
Tapfesziiltséget Egy streaming médialejatszohoz csatlakoztatva

biztosité USB-kdbel | tapellatast biztosit a lejatszo szamara.

Kébelrogzitd bilincs [ Itt kell atvezetni a tapfesziiltséget biztosité USB-kabelt
a kdbel rogzitése céljabol.

e ® |0 ®|e

Hétso fedél nyilasai | A nyilasok segitségével lehet rogziteni a hatsé fedelet.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

A kivetito alkatrészei - Alapzat e Fiesleed
@ | Hatso labak Forgassa el a labakat az dramutatd jarasaval ellentétes
(mennyezeti irdnyba a kilazitasukhoz, majd tavolitsa el 6ket az

allvany/padloéallvany | opcionalis mennyezeti rogzités/padlorogzités vagy a
rogzitési pontjai vagy | Sinre régzités csatlakoztatdsahoz.

Sinre rogzités
rogzitési pontjai)

L
ar

@ | Elsé allithaté lab Asztalra vagy hasonl6 feliiletre torténd telepitéskor a
O kép pozicidjanak beallitasdhoz huzza ki a labat.
) @ | Levegbsziiré fedele Nyissa fel a fedelet, hogy hozza lehessen férni a

leveg6sziir6hoz.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o o "Alégszilird és a szell6z6nyildsok karbantartdsa” p.72
« "A kivetitett kép magassaganak beallitasa" p.31

A kivetito alkatrészei - Kezelopanel

D, . /‘Q—
— Al

@I SEEACTE

Megnevezés Funkcié O O O
@ |Labkiold6 kar A labkioldé kar megnyomasaval kihtizhatja és
visszatolhatja az eliis6 beallithaté labat. [E * l ]

@ | Mennyezeti Ide kell csatlakoztatni a mennyezeti |
allvany/padléallvany | rogzitést/padlédllvanyt vagy a Sinre rogzités.
rogzitési pontja vagy
Sinre rogzités
rogzitési pontja

Megnevezés Funkcié

@) | Fékapcsolo gomb Be- és kikapcsolja a kivetit6t.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Megnevezcs Funkeid A kivetito alkatrészei - Tavvezérlé
@ | Fokuszalo kar A kép fokuszalasara szolgal.
© | Visszajelzék Jelzi a kivetité allapotat. [
@ | Hangerégombok Beallithatja a hangszoré vagy a fejhallgaté hangerejét.

E(] ))) Ezenkiviil a kivetit6hoz csatlakoztatott Bluetooth-

audioeszkozok hangerejét is mddosithatja.

@ | Vizszintes Megjeleniti a Trapézkorrekcié képernydét, ahol

trapézkorrekcio- korrigalhatja a vizszintes trapéztorzitést.

beallité gombok

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A kivetit6 visszajelz6jének allapota” p.76

« "A kép alakjanak korrigéldsa vizszintes iranyban a vizszintes
trapézkorrekcid-beallito gombokkal" p.32

o "A kivetité bekapcsolasa” p.27

« "A kép fokuszanak beallitasa a fokuszbeallito kar segitségével” p.36

« "A hangeré modositasa a hangerd-szabalyozé gombokkal" p.49

EPSON

—

Megnevezés Funkcié

@) | Foékapcsol6 gomb Be- és kikapcsolja a kivetitét.

o




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkc

®

Megnevezés Funkcié

@ | Nyilgombok Meniielemek kivalasztasara szolgal, amikor a kivetitd

mentije meg van jelenitve.

@ | Enter gomb Belép az aktudlisan kivalasztott meniielembe, és a
N kovetkezd szintre 1ép, amikor a kivetitd meniije meg
\Enter van jelenitve.

@ | Lejatszasvezérld A kivetit6hoz csatlakoztatott streaming médialejatszé
gombok vagy videokésziilék lejatszasat vezérli, ha a késziilék
@ @ @ tamogatja a HDMI CEC szabvanyt.

@ |Menii gomb Megjeleniti és bezarja a kivetité meniijét. A kivetitd

__ mentii segitségével a kivetitd miikodését szabalyozd
= bedllitasokat mddosithatja.
Tartsa lenyomva ezt a gombot a Bluetooth menii
megjelenitéséhez.
@ | A/V némitas gomb Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.

@

@ | Hangeré6gombok Beallithatja a hangszord vagy a fejhallgat6é hangerejét.
\/ N Ezenkivil a kivetit6hoz csatlakoztatott Bluetooth-
Q) R o
audioeszkozok hangerejét is modosithatja.
@ | Trapézkorrekcid Megjeleniti a Trapézkorrekcid beallitasi képernydjét
gomb vagy a Quick Corner képernydt.
PDQ
© | Szinmdéd gomb Modositja a szinmodot.

Esc gomb

=

Leallitja az aktudlis funkciot.

Visszalép az el6z6 meniiszintre, mikdzben megjeleniti a

kivetité meniijét.

o

Megnevezés

Funkcio

®

Taviranyité
fénykibocsatd része

A tavirdnyito jeleit bocsatja ki.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A képmindség (szinmod) bedllitasa” p.40

« "A kép alakjanak korrigalasa a Trapézkorrekcié gombbal" p.33
o "A kép alakjanak korrigdlasa a Quick Corner segitségével” p.34
« "A kivetité bekapcsolasa” p.27

« "A hangeré mddositasa a hanger6-szabalyozé gombokkal" p.49
« "A kép és a hang ideiglenes kikapcsoldsa (A/V némitds)" p.54

o "A kivetité meniiinek hasznalata" p.58




A kivetitdo izembe helyezése

A kivetit6 tizembe helyezéséhez kovesse az alabbi fejezetekben taldlhaté utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "A kivetité helyének megvalasztasa" p.15
o "A kivetitd csatlakoztatasa” p.18

« "Elemek behelyezése a tavvezérlébe" p.24



A kivetito helyének megvalasztasa

A kivetit6t igény szerint barmilyen sik feliileten elhelyezheti a képek
kivetitéséhez.

A kivetit6t konzolra is szerelheti, amennyiben egy allando helyen szeretné
hasznalni a késziiléket. Ha a kivetit6t mennyezetre vagy falra szerelve, illetve
padlon elhelyezve szeretné betizemelni, sziiksége lesz egy opcionalis
mennyezeti rogzitésre/padlorogzitésre.

A kivetit6 betizemelése szamos kiillonbo6z6 szogben lehetséges. A betizemelést
illetéen nincs vizszintes vagy fiiggéleges iranyu korlatozas.

%@0 l
&B% I

A kivetitd helyének kivalasztasakor tartsa szem el6tt az alabbiakat:

o A kivetit6t szilard, egyenletes feliileten helyezze el, vagy szerelje fel egy olyan
konzol segitségével, amely a kivetitével kompatibilis.

o Szell6zés céljabol hagyjon elegend6 szabad teret a kivetitd koriil és alatt, és
ne helyezze a kivetit6t olyan targyak f6l¢ vagy mellé, amelyek eltakarhatjak a
szellézényilasokat.

o A kivetit6t ugy helyezze el, hogy a vaszonnal parhuzamos legyen.

$ Ha a kivetitét nem tudja a vetit6vaszonnal parhuzamosan elhelyezni,
javitsa ki a trapéztorzitast a kivetité kezelészerveivel.



A kivetito helyének megvalasztasa

A\ Figyelmeztetés

F

Ha a kivetit6t mennyezetre szeretné felszerelni, egy mennyezeti konzolra lesz
sziiksége. Ha a kivetit6 nincs megfelel6en rogzitve, a késziilék leeshet, és anyagi
kart vagy személyi sériilést okozhat.

Ne hasznaljon ragasztéanyagot a mennyezeti konzol rogzitési pontjain a
csavarok meglazuldsinak megel6zésére, illetve ne hasznaljon kendanyagot, olajat
vagy mas hasonl6 anyagot a kivetitdn, mert a késziilékhaz megrepedhet, amitél
leeshet a mennyezeti konzolrdl. Ez sulyos sériilést idézhet el6, ha valaki a
mennyezeti rogzités alatt tartozkodik, és a kivetité is megsériilhet.

Ne takarja el a kivetitd levegdbemeneti és leveg6kimeneti nyilasait. Ha a
szell6z6nyilasokat eltakarja, a késziilék belsé hémérséklete megnovekedhet, és
tiiz keletkezhet.

Ne helyezze labilis feliiletre vagy nem kielégité teherbirasa helyre. Leeshet vagy
felborulhat, és balesetet vagy sériilést okozhat.

Ha magasra helyezi a kivetitét, a leesés, foldrengés vagy egyéb szerencsétlenség
esetén fellépd kockazat elleni dvintézkedésként rogzitse biztonsagosan szijakkal.
Ha a kivetité nincs megfelel6 mdédon felszerelve, leeshet, és balesetet vagy
sériilést okozhat.

Ne lizemelje be a kivetit6t olyan helyen, amely nagyfoku pardnak és pornak van
kitéve, példaul konyhapulton, konyhdban vagy parasité kozelében, ezenkiviil
olyan helyen sem, ahol olajfiist vagy g6z talalhato6. Ellenkezé esetben tiiz
keletkezhet, vagy aramiités kovetkezhet be. Ezenkivill az olajtartalom a kivetit6
kiils6 burkolatdnak megrongalddasat okozhatja, amelynek kovetkeztében a
kivetit6 leeshet a mennyezetr6l, ha mennyezetre van felszerelve.

igyelem

Ha a kivetit6t 1500 méter feletti magassagban hasznalja, allitsa a Nagy magassag
beallitast Be értékre a kivetité meniijében, hogy a kivetité belsé homérséklete
megfeleléen legyen szabélyozva.

@ Beallitasok > Telepités > Nagy magassag

Lehet6leg ne éllitsa fel a kivetit6t magas paratartalmu, poros, vagy tiiz vagy
dohany okozta fiistnek kitett helyeken.

Ha a kivetit6 bels6 hdmérséklete tul magasra emelkedik a telepitési kornyezet
miatt, valassza ki a Hatso rész hiitése bedllitast a kivetité mentijében a
késziilékhez csatlakoztatott streaming médialejatszo htitéséhez.

@ Beallitasok > Miikodés > Hatso rész hiitése

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A kivetit6é betizemelési és beallitasi opcidi” p.16

« "Kivetitési tavolsag" p.17

« "A kép alakja" p.32

o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Bedllitdisok meni" p.62

« "A kivetitett kép magassaganak beallitasa" p.31

o "A kép atméretezése nagyitassal’ p.37

o "A kép fokuszanak beallitasa a fokuszbeallito kar segitségével” p.36

A kivetito belizemelési és beallitasi opcioi

A kivetitdt az aldbbiak szerint lehet betizemelni és beallitani:

<
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Eliis6 mennyezeti/hatsé mennyezeti

A



A kivetito helyének megvalasztasa

$ Ha mennyezetr6l vagy hatulrdl vetiti ki a képet, valassza ki a helyes
Kivetités bedllitast, és ha sziikséges, akkor az OSD elforgatasa

beallitast is modositsa.
@ Beallitasok > Telepités > OSD elforgatasa

Képek kivetitése a mennyezetre

A\ Figyelmeztetés

Ne fedje be a kivetitdablakot. Ha az ablakot eltakarja, a késziilék belsé
hémeérséklete megnovekedhet, és tiiz keletkezhet.

Figyelem
Ha mennyezetre vetiti ki a képeket, gy6z6djon meg arrdl, hogy a hatsé fedél
megfeleléen a helyén van.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Vetitési modok" p.30

Kivetitési tavolsag

A kivetit6 vaszontdl mért tavolsaga hatarozza meg a kivetitett kép
hozzavetdleges méretét. Minél messzebb helyezi a kivetitét a vaszontdl, annal
nagyobb lesz a kép mérete, azonban a képméret a nagyitas mértékétdl, a
képaranytdl és egyéb bedllitasoktol fiiggden eltérd lehet.

Tekintse meg a Fliggeléket annak meghatdrozasara, hogy a kivetitett kép
mérete alapjan hozzavetdlegesen milyen messze helyezze a kivetitét a
vaszontol.

Trapéztorzitds javitasa esetén a kép enyhén kisebb lesz.

7,

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képernydméret és vetitési tavolsag" p.89




A kivetito csatlakoztatasa

Lasd ezeket a részeket a kivetité kivetitd-forrasokhoz vald csatlakoztatasahoz. Oldja ki a tapellatast biztosité USB-kabelt a kabelfogdbdl és a
kabelrogzité bilincsbdl.
Figyelem
Ellendrizze a csatlakoztatni kivant kabel csatlakozdinak alakjat és iranyat. Ne i} /
erdltesse a csatlakozot a portba, ha nem illeszkedik. A késziilék vagy a kivetitd Ny

megsériilhet vagy meghibasodhat.

$ A kivetit6hoz mellékelt kabelek listajat lasd a Bevezetés cimu —~—
utmutatoban. Sziikség esetén vésaroljon kiilon vagy kereskedelmi
forgalomban kaphat6 kabeleket.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Csatlakoztatas streaming médialejatszéhoz" p.18
o "Csatlakoztatéds videoforrasokhoz" p.20

« "Fejhallgato6 csatlakoztatasa” p.21

« "Bluetooth® audioeszk6zok csatlakoztatasa” p.22

Csatlakoztatas streaming médialejatszéhoz

A streaming médialejatszot a kivetit6 HDMI-portjdhoz csatlakoztathatja. -

Ha csatlakoztatja a tapellatast biztosité USB-kabelt, akkor a streaming
médialejatszo tapfesziiltségét a kivetitd fogja biztositani. ﬁ/ © [

n Téavolitsa el a kivetité hatso fedelét.
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A kivetito csatlakoztatasa

Csatlakoztassa a tapellatast biztosito USB-kabelt a streaming Vezesse at a tapfesziiltséget biztosité USB-kabelt a kabelfogon és a
médialejatszo USB-portjahoz (B tipus). kabelrogzité bilincsen, majd zarja 6ssze a bilincset a kabel rogzitéséhez.
o USB-port a késziilék oldalan « USB-port a késziilék oldalan
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« USB-port a késziilék aljan
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A kivetito csatlakoztatasa

G Helyezze el a streaming médialejatszot az dbra szerint. Csatlakoztatas videoforrasokhoz

o USB-port a késziilék oldalan
Ha a videoforrds HDMI-porttal rendelkezik, a videoforrast igény szerint a
6’ © @W kivetit6hoz csatlakoztathatja egy HDMI-kabellel, és a jelforras audiojelét a

vetitett képpel egytitt tovabbithatja.

iy
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\Q =y H‘ Figyelem
@' A videdforrast csak azutan kapcsolja be, ha mar csatlakoztatta a kivetit6hoz.
D \ Ellenkez6 esetben a kivetitd megsériilhet.
\
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@ « Ha a csatlakoztatni kivant késziilék a megszokottdl eltérd formaja
porttal rendelkezik, a kivetit6hoz térténd csatlakoztatashoz hasznalja

USB-port a késziilék aljan a késziilékhez mellékelt vagy egy kiilon megvasarolhaté kébelt.

(©
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Tegye vissza a hatso fedelet. o

« Bizonyos videoberendezések tobbféle tipusu jelet képesek
kibocsatani. Olvassa el a videoberendezéshez mellékelt hasznalati
utmutatéban, hogy milyen jeleket lehet lejatszani.

n Tévolitsa el a kivetité hatsé fedelét.

= F=

%  Haa streaming médialejatsz6 tdmogatja a HDMI CEC szabvanyt, akkor
a lejatsz6 néhany funkcidjat a kivetit6hoz mellékelt tavvezérld
segitségével muikodtetheti. A részletes tudnivalokat a streaming
meédialejatszd haszndlati itmutatdjaban tekintheti meg.

a Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a vide6forras HDMI-kimeneti portjahoz.



A kivetito csatlakoztatasa

B Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetit6 HDMI-portjahoz. n Nyissa ki a Audio Out port fedelét.

Csatlakoztassa a sztered fejhallgaté mini-jack kabelét a kivetité Audio
Out portjaba.

B Tegye vissza a hatsé fedelet.

Fejhallgatoé csatlakoztatasa

Igény szerint fejhallgatot csatlakoztathat a kivetitd Audio Out portjaba. A
hangerét a kivetitd tavvezérl6jével szabélyozhatja.

Figyelem
A kivetité6 Audio Out portja csak a 3 tiis fejhallgatok hasznalatat timogatja. Ha
masfajta fejhallgatot haszndl, elé6fordulhat, hogy a hang lejatszasa nem lesz

megfeleld.



A kivetito csatlakoztatasa

. i B Valassza ki a Be értéket a Bluetooth Audio beallitasaként.
A\ Vigyazat!

Ne inditsa el a lejatszast magas hanger6n. A hirtelen nagy hangeré hallaskarosodast
okozhat.

Kikapcsolas el6tt mindig allitsa alacsonyra a hangerét, igy bekapcsolaskor
fokozatosan novelheti azt.

Bluetooth® audioeszkozok csatlakoztatasa

A kivetitét A2DP-kompatibilis Bluetooth-audioeszk6zokhoz, példaul
hangszérohoz vagy fejhallgatohoz csatlakoztathatja, ha a kivetitéhoz
csatlakoztatott streaming médialejatszordl vagy mas videoberendezésrél
szeretne hangot lejatszani.

o Barmilyen Bluetooth-audioeszkozrél torténé hanglejatszaskor

Kapcsolja be a ,,parositasi tizemmoddot” azon a Bluetooth-
késedelemre kell szdmitani. pesoly P

audioeszk6zon, amelyhez csatlakozni szeretne. A részletes tudnivaldkat

* A Bluetooth-audioeszkozok hasznélata néhany orszdgban és régiéban a Bluetooth-audioeszkoz hasznalati utmutatojéban tekintheti meg.
nem tdmogatott.

0

Valassza ki a Bluetooth késziilék keres lehetdséget, majd nyomja meg
n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet. az @ gombot.

Ekkor megjelenik az elérhet6 késziilékek listaja.
Tartsa lenyomva a gombot a tavvezérlén kb. két masodpercig.
Valassza ki a Bluetooth-audioeszkozt, amelyhez csatlakozni szeretne,

majd nyomja meg az gombot.

Ekkor megjelenik a Bluetooth képernyé.

A Bluetooth-beallitasokat a kivetité Beallitasok meniijében is

kivélaszthatja. ) e o
@ Bellitasok > Hang > Bluetooth Nyomja meg a vagy @ gombot a meniikbdl valo kilépéshez.

Amikor legkozelebb bekapcsolja a kivetitét, az utoljara csatlakoztatott
késziilék automatikusan csatlakozni fog a kivetit6hoz. A csatlakoztatott
késziilék mddositasahoz ismételje meg a miiveletsort a 4. 1épéstol.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Bluetooth-specifikacio" p.23



A kivetito csatlakoztatasa

Bluetooth-specifikacio

Verzié Bluetooth 3.0
Kimenet 2. osztaly
Kommunikaciés tavolsag [ Kb. 10 m
Tamogatott profilok A2DP
Tartalomvédelem SCMS-T

Hasznalt frekvencia

2,4 GHz-es sav (2402 és 2480 GHz kozott)

Tamogatott kodekek

SBC, Qualcomm’ aptX audié

A\ Figyelmeztetés

Ne hasznalja a késziiléket orvosi berendezések vagy automatikusan vezérelt
berendezések (pl. 6nmiikodo ajtok vagy tiizjelzék) kozelében. A késziilék altal
keltett elektromagneses interferencia az ilyen berendezések hibas mtikodését
okozhatja, és balesetet idézhet el.

@ o Olyan Bluetooth-eszkozt csatlakoztasson, amely timogatja a szerz6i
jogi védelmet (SCMS-T).

o Az adott szabvanytdl és a késziilék tipusatdl fiiggéen eléfordulhat,
hogy a csatlakoztatas nem lehetséges.

o A csatlakozasok a jel allapota miatt megszakadhatnak, még akkor is,
ha a csatlakoztatds a megadott kommunikéciés tavolsagon beliil

torténik.

A Bluetooth kommunikaciés modszere ugyanazt a frekvenciat (2,4

GHz) haszndlja, mint a vezeték nélkiili LAN (IEEE802.11b/g) vagy
egy mikrohulldmu siité. Emiatt ha ezek a késziilékek egyszerre
vannak hasznalva, radiofrekvencias interferencia keletkezhet, a
hanglejatszas megszakadhat, vagy el6fordulhat, hogy a
kommunikacié nem mikodik. Ha ezeket a késziilékeket egyszerre
kell hasznélnia, tigyeljen arra, hogy elegendé tavolsag legyen az ilyen

készulékek és

a Bluetooth-eszkoz kozott.

o Egyszerre nem lehet tobb Bluetooth-eszkozt csatlakoztatni a

kivetitéhoz.




Elemek behelyezése a tavvezérlobe

A tadvvezérld a kivetitéhoz mellékelt két db AAA méretli elemmel miikodik.

A\ Figyelmeztetés

Figyelem Az elemtart6 belsejében ellendrizze a (+) és (-) jel6lések helyét, és a
Miel6tt barmiféle miiveletet végez az elemekkel, feltétlentil olvassa el a Biztonsdgi jelolések szerint helyezze be az elemeket. Ha az elemek nem megfelel6en
el6irdsokat. vannak hasznalva, felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak, ami tiizet, sériilést

okozhat vagy karosithatja a késziiléket.

n Az abra alapjan vegye le az elemtarto fedelét.
Helyezze vissza az elemtarté fedelét, és nyomja le kattanasig.

a Tavolitsa el a régi elemeket, ha sziikséges.
» Kapcsolodo hivatkozasok

Az elhasznalt elemeket a helyi elirasok szerint selejtezze le. » "A tavvezérlé hasznlata” p.24

, NN A tavvezérld hasznalata
B Helyezze be az elemeket a + és - szerint jelzett irdnyban.

A tavvezérl6 segitségével a helyiség szinte barmely részérdl vezérelheti a
kivetit6t.




Elemek behelyezése a tavvezérlobe

Ugyeljen arra, hogy a tavvezérldt a kivetitd vevékésziilékei felé iranyitsa az itt
felsorolt tavolsagon és szogeken beliil.

Rl ===
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%  Keriilje a tavvezérl$ hasznalatat erds fénycsoves fényforras vagy
kozvetlen napfény esetén, mivel igy el6fordulhat, hogy a kivetité nem
reagal a parancsokra. Ha huzamosabb ideig nem tervezi hasznalni a
tavvezérl6t, vegye ki az elemeket.



A kivetito alapfunkcidinak hasznalata

A kivetité alapfunkcidinak hasznalatahoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhat6 utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetité bekapcsolasa” p.27

o "A kivetit6 kikapcsolasa” p.28

« "A kivetitémeniik nyelvének kivélasztasa" p.29

o "Vetitési modok" p.30

« "A kivetitett kép magassaganak beallitasa" p.31

o "A kép alakja" p.32

o "A kép fokuszanak beallitasa a fokuszbeallito kar segitségével” p.36
o "A kép atméretezése nagyitassal” p.37

« "Képarany" p.38

o "A képmindség (szinmod) beallitasa" p.40

o "Az élesség beallitasa" p.42

o "A kép szinének moddositasa” p.43

« "A fényforras fényerejének beallitasa" p.47

o "Beallitdsok mentése a memoriaba és a mentett bedllitasok hasznalata” p.48
« "A hangeré modositasa a hanger6-szabalyozé gombokkal” p.49

+ "A hang tizemmadd mddositasa" p.50



A kivetito bekapcsolasa

Az Udvozld utmutaté képernyd ismételt megjelenitéséhez
valassza ki az Udvoz16 atmutato lehetGséget a kivetitd
Beallitasok meniijében.

Csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6 haldzati aljzataba, majd dugja be a @ Beallitasok > Kijelzé > Udvozl6 utmutaté

kébelt a konnektorba.

Kapcsolja be a hasznalni kivant streaming médialejatszot vagy
videoberendezést, miutan bekapcsolta a kivetitot.

A\ Figyelmeztetés

o Ne nézzen a kivetité objektivjébe, ha a fényforras vilagit! Ez maradandé
karosodast okozhat a szemében, és gyermekek esetében kifejezetten veszélyes.

« Ha a kivetit6t egy adott tavolsagrol a taviranyito segitségével kapcsolja be,
gy6z6djon meg arrdl, hogy senki nem néz a lencsébe.

o Vetités kozben ne zarja el a fény utjat konyvvel vagy mas targgyal. Ha a fény utja
akadélyozva van, a fény altal megvilagitott tertilet felforrésodhat, amelynek
hatdsara a feliilet megolvadhat, megéghet, vagy tiiz keletkezhet. Ezenkiviil a
lencse a fényvisszaverédés miatt felforrésodhat, ami a kivetité hibas miikodését
okozhatja. A vetités ledllitasahoz hasznalja az A/V némitas funkciot, vagy
kapcsolja ki a kivetit6t.

@ » Ha a Betap kapcsol6 bedllitds Be értékre van allitva a kivetitd
Beallitasok meniijében, akkor a kivetitd azonnal bekapcsol, amint
csatlakoztatja a késziiléket a halozati aramforrashoz. Ne feledje, hogy

A kivetité mikddésjelzo fénye kék szinre valt. Ez azt jelzi, hogy a a kivetité akkor is automatikusan bekapcsol, ha egy esetleges

kivetitd aramot kap, de még nincs bekapcsolva (vagyis készenléti aramsz’un,et,et koveto"en"\rls,szater azaram.

fizemmodban van), @ Beallitasok > Miikddés > Betap kapcsolo

« Ez a kivetité egy Gyermekzar funkcidt tartalmaz, hogy a gyermekek
ne tudjak véletleniil bekapcsolni a késziiléket, ezenkiviil a Vezérlés
zarolasa funkci6 is rendelkezésre dll, amellyel a véletlenszert
muveleteket stb. lehet megakadalyozni.

a Nyomja meg a fékapcsolé gombot a kezel6panelen vagy a tavvezérldn a
kivetité bekapcsolasahoz.

Az éllapot visszajelz6je kék szinnel villog, mikézben a kivetité @ Bedllitdsok > Miikodés > Gyermekzdr
bemelegszik. Amint a kivetitd bemelegedett, az llapotjelz6 fény @ Bedllitisok > Miikodés > Vezérlés zaroldsa
villogasa megsziinik, és a jelz6fény kékre szinre vilt. « Ha a kivetitét 1500 m magassagban vagy ennél magasabban

hasznalja, 4llitsa a Nagy magassag bedllitast Be értékre.
@ Beallitasok > Telepités > Nagy magassag

"o

Amikor el8szor bekapcsolja a kivetitSt, az Udvozld titmutaté képernyd
jelenik meg. Az Udv6zl6 utmutaté képernyén megtekintheti a
termékjellemzdket és a kivetit hasznalataval kapcsolatos tippeket.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak bedllitasai - Bedllitdsok menii” p.62



A kivetito kikapcsolasa

Hasznalat utan kapcsolja ki a késziiléket. » Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok meni" p.62
» Amikor nem hasznalja a kivetit6t, kapcsolja ki, mert igy

meghosszabbithatja a kivetit6 élettartamat. A fényforras élettartama a
kornyezeti feltételektdl és a hasznalattdl fiigg. A fényerd idével
csokken.

Nyomja meg a fékapcsold gombot a kezeldpanelen vagy a tavvezérlon.

A kivetité megjeleniti a kikapcsolas jovahagyasat kéré képerny6t.

a Nyomja meg tjra a f6kapcsold gombot. (Ha bekapcsolva szeretné
hagyni a késziiléket, nyomjon meg egy masik gombot.)

A fényforras kikapcsol, és az allapotjelz6 vilagitasa megsztinik.

B A kivetitd szallitdsa vagy tarolasa el6tt gy6z6djon meg arrol, hogy a
miikodésjelzd fény kék szinii (de nem villog), és az allapotjelzé nem
vilagit, majd huzza ki a tapkabelt.

%  Ha kivalasztja a Be értéket az USB tap készenlétben beallitdshoz, akkor
a kivetité készenléti allapotdban is tapfesziiltséget biztosithat a
streaming médialejatszo szamadra. Ez lehet6vé teszi, hogy a késziilék
korabban induljon el, vagy automatikusan el lehessen végezni a
frissitéseket egy halézaton keresztiil, ha sziikséges.

@ Beallitasok > Miikodés > USB tap készenlétben



A kivetitomeniik nyelvének kivalasztasa

Ha a kivetitd meniiit és iizeneteit mas nyelven szeretné megtekinteni, igény
szerint mddosithatja a Nyelv beallitast.

n Kapcsolja be a kivetit6t.
a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

B Valassza ki a Beallitasok meniit, majd nyomja meg az gombot.

a Valassza ki a Nyelv beallitast, majd nyomja meg az @ gombot.
B Valassza ki a kivant nyelvet, majd nyomja meg az gombot.

G Nyomja meg a "= vagy @ gombot a meniikbdl valo kilépéshez.



Vetitési modok

A kivetitd poziciojatol fiiggden el6fordulhat, hogy moédositani kell a vetitési

médot a képek helyes megjelenitéséhez. B Valassza ki a Beallitasok meniit, majd nyomja meg az gombot.

« Az El6l opcidval (ez az alapértelmezett bedllitas) a vaszon el6tt elhelyezett
asztalrol vetitheti ki a képet.

« Az El6l/Fejjel lefelé fiigg6legesen atforditja a képet, és fejjel lefelé vetiti ki
egy mennyezeti vagy fali konzolrol.

« A Hatul opcid vizszintesen atforditja a képet, igy attetsz6 vetitévaszonra
lehet vetiteni hatulrdl.

« A Hatul/Fejjel lefelé opcio fliggélegesen és vizszintesen is atforditja a képet,
hogy a mennyezetrdl, falrél vagy egy attetsz6 vaszon mogiil is ki lehessen
vetiteni.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A vetitési moéd modositasa a meniik segitségével” p.30
o "A kivetité betizemelési és bedllitdsi opcioi" p.16

Valassza ki a Telepités > Kivetités meniipontot, majd nyomja meg az

A vetitési méd médositasa a meniik segitségével gombot.
A vetitési modot igény szerint modosithatja a kivetité meniii segitségével a
kivetitett kép fiiggbleges és/vagy vizszintes atforditasahoz. B Valasszon ki egy vetitési mdédot, majd nyomja meg az @ gombot.
n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet. [Kivetités]
i El6l
a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon. 0 Ellt:itll II:eJ'J'eI lefelé
0Hatu

0 Hatul/Fejjel lefelé

a Nyomja meg a *=/ vagy @ gombot a meniikbdl valo kilépéshez.



A kivetitett kép magassaganak beallitasa

Ha asztalrdl vagy egyéb sik feliiletrdl vetiti ki a képet, és a kép til magasan
vagy alacsonyan helyezkedik el, beallithatja a kép magassagat a kivetité
allithato laba segitségével.

Minél nagyobb a kivetité d6lésszoge, anndl nehezebben fokuszalhato a kép.
Ugy helyezze el a kivetit6t, hogy minél kisebb szdgben kelljen megdéntenie.
n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

A labkioldé kar megnyomasaval kihtzhatja és visszatolhatja az eliis6
beallithato labat.

A 14b kiemelkedik a kivetitdbdl.

A poziciét maximum 11 fokig allithatja.

B Engedje el a kart a 1ab lezarasahoz.

Ha a kivetitett kép nem egyenletesen négyszogletes, be kell allitania a kép
alakjat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kép alakja" p.32



A kép alakja

Egyenletes, négyszogletes képet gy tud kivetiteni, ha a kivetitt kozvetleniil a z .z . 1 s . .z
vaszon kozéppontja elé helyezi és vizszintesen tartja. Ha a kivetitt a A kep alakjanak korrlgalasa vizszintes Iranyban a

vaszonhoz viszonyitott szogben helyezi el, illetve felfelé, lefelé vagy oldalra vizszintes trapezkorrekcm-bealllto 90mb0kka|
donti, elképzelhetd, hogy korrigalnia kell a kép alakjat.
Ha a kép szabalytalan téglalapként jelenik meg, akkor a kép alakjat a kivetitd
» Kapcsol6dé hivatkozasok vizszintes trapézkorrekcié-beallité gombjai segitségével korrigalhatja
o "Aut. fiigg. trapézk." p.32 vizszintes iranyban.
o "A kép alakjanak korrigalasa vizszintes iranyban a vizszintes

trapézkorrekcié-beallité gombokkal" p.32
o "A kép alakjanak korrigélasa a Trapézkorrekcié gombbal" p.33 » «
o "A kép alakjanak korrigélasa a Quick Corner segitségével” p.34
Aut. fiigg. trapézk.

Ha a kivetit6t athelyezi vagy megdonti, az Aut. fiigg. trapézk. funkcio6

automatikusan korrigalja a fligg6leges trapéztorzitast. L ) o o _
A vizszintes trapézkorrekcid-beallité gombok segitségével maximum 40
Az Aut. fugg. trapézk. az alabbi esetekben képes korrigalni a kivetitett képen fokban lehet korrigélni a képeket balra vagy jobbra.

1év torzitast:

« Az OSD elforgatasa beallitas Ki értékre van allitva a kivetité Beallitasok n Kapcsolja be a kivetitot, és jelenitsen meg egy képet.
meniijében
@ Beallitasok > Telepités > OSD elforgatasa a Nyomja meg a vizszintes trapézkorrekcié-beallité gombok egyikét a
kezel6panelen.
« Az Aut. fugg. trapézk. bedllitas segitségével 360 fokos vetitési szogben Megjelenik a Trapézkorrekcio beallitasi képernydje:

korrigalhatja a kép alakjat fiiggé6leges iranyban. Ha a kép alakjat
precizen szeretné korrigélni, hasznélja a 6 gombot a tdvvezérlén a [Trapézkorrekciol
képek manudlis korrigalasahoz. Vizsz. trapézkorr.

o Ha nem szeretné haszndlni az Aut. fiigg. trapézk. funkciot, allitsa az
Aut. fiigg. trapézk. beallitast Ki értékre a kivetité mentijében.
@ Beallitasok > Telepités > Trapézkorrekcié > V/F. trap. korr > B

Nyomja meg az egyik trapézkorrekcié-gombot a kép alakjanak

Aut. fiigg. trapézk.
§8- trap beallitdsdhoz.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Bedllitdisok meni" p.62
« "A kép alakjanak korrigalasa a Trapézkorrekciéo gombbal" p.33




A kép alakja

A korrekciot kovetGen a kép egy kicsit kisebb lesz.

Ha a kivetit olyan helyen van, ahol nem éri el, akkor a
tavvezérlén 1évé @ gombbal is korrigalhatja a kép alakjat.

A kép alakjanak korrigalasa a Trapézkorrekcio
gombbal

A szabdlytalan téglalapként megjelend kép alakjat a tavvezérlén 1évé

gombbal korrigalhatja.

@ « Nem kombinalhatja a V/F. trap. korr opciét mas képkorrekcios
modszerekkel.

o A vizszintes trapéztorzitast maximum 40 fokban lehet korrigalni
balra vagy jobbra.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

Megjelenik a Trapézkorrekcio beallitasi képernydje:

[Trapézkorrekcio]

Fiiag. trapézkorr. I . O
Vizsz. trapézkorr. [ -

[Nagyitas]
Nagyitas Széles O [ © Tele

A tavvezérlén 1évo nyilgombokkal kivalaszthatja a fiiggéleges vagy
vizszintes trapézkorrekciot, és igény szerint beallithatja a kép alakjat.

o Fiigg. trapézkorr.

e -

 Vizsz. trapézkorr.

Ha végzett, nyomja meg a @ gombot.

A korrekciot kovetGen a kép egy kicsit kisebb lesz.



A kép alakja

A kép alakjanak korrigalasa a Quick Corner
segitségével

A kivetit6é Quick Corner beallitdsaval korrigalhatja azokat a képeket, amelyek
négyszogletessége egyenetlen, és amelyek nem megfelel6 mérettiek.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.
a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

g Valassza ki a Beallitasok meniit, majd nyomja meg az gombot.

Valassza ki a Telepités > Trapézkorrekcié meniipontot, majd nyomja

Enter
meg az gombot.

B Valassza ki a Quick Corner lehetdséget, majd nyomja meg az @

gombot. Ezutan nyomja meg ismét az gombot, ha sziikséges.

[Trapézkorrekcio] Vissza

0V /F. trap. korr

0 Quick Corner &

Megjelenik a teriiletvalasztasi képernyd.

B Valassza ki a kép beallitani kivant sarkat a nyilgombok segitségével.

Ezutdn nyomja meg az gombot.

[Guick Corner]

Vdlassza ki a teriiletet.




A kép alakja

A Quick Corner korrekcidk visszaallitasdhoz tartsa lenyomva a

gombot kb. két masodpercig, mikozben a teriiletvalasztasi
képerny6 lathat6, majd valassza ki az Igen lehetGséget.

FA Nyomja meg a nyilgombokat a kép alakjénak igény szerinti
modositasdhoz.

A tertiletvalasztasi képernydre valo6 visszatéréshez nyomja meg az
gombot.

@ o Ha ezt a képerny6t latja, a kép alakja a sziirke haromszog éltal
jelzett iranyban nem maddosithat6 tovabb.

[Quick Corner]

MNem lehet tovabbhelyezni.

B Ismételje meg a 6. és 7. 1épést a tobbi sarok bedllitasdhoz.

g Ha végzett, nyomja meg a @ gombot.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok meni" p.62



A kép fokuszanak beallitasa a fokuszbeallito kar segitségével

A fokuszt a fokuszbeallito kar segitségével allithatja be.

&




A kép atméretezése nagyitassal

A kivetité meniije segitségével atméretezheti a képet. B Moddositsa a nagyitas beallitasat a balra vagy jobbra mutat6 nyil gomb
segitségével, majd nyomja meg az gombot.
) [Telepités]
Nagyitas Széles O i © Tele
n Kapcsolja be a kivetitét, és jelenitsen meg egy képet. G Nyomja meg a vagy @ gombot a meniikbdl valé kilépéshez.

a Nyomja meg a =/ gombot a tdvvezérlon.

B Valassza ki a Beallitasok meniit, majd nyomja meg az gombot.

a Valassza ki a Telepités > Nagyitas meniipontot, majd nyomja meg az
gombot.



Képarany

A kivetité eltérd szélesség-magassag aranyban, vagyis képaranyban képes
megjeleniteni a képeket. A képaranyt altaldban a videdforras bemeneti jele
hatarozza meg. De mddosithatja egyes képek képaranyat, hogy illeszkedjen a
vaszonhoz.

Ha egy adott videobemeneti forras esetében mindig ugyanazt a képarany-

beallitast szeretné hasznalni, kivalaszthatja a kivetité6 Kép meniije segitségével.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A képarany moddositasa” p.38

« "Valaszthat6 képarany-beallitasok" p.39

o "A kivetitett kép megjelenése az egyes képarany-beallitasok esetében" p.39
« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.60

A képarany moédositasa
A megjelenitett kép képaranyat tetszés szerint mddosithatja.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

B Valassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az gombot.

Valassza ki a Képarany lehetdséget, majd nyomja meg az gombot.

B Valassza ki az egyik elérhet6 képaranyt a bemeneti jelhez, majd nyomja

Enter,
meg az gombot.

[Képarany]

1 Automatikus
016:9

DTeljes
0D Nagyitas

a Nyomja meg a *=/ vagy @ gombot a meniikbdl valo kilépéshez.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "Képmindség-beillitasok - Kép menii" p.60



Képarany

Valaszthaté képarany-beallitasok

A képforras bemeneti jelétdl fiiggben a kovetkez6 képarany-beallitasok koziil
valaszthat.

@ o Bizonyos képardnyok esetében fekete savok és levagott képek
jelenhetnek meg a bemeneti jel képaranyatdl és felbontdsatdl

fuggden.

o Vegye figyelembe, hogy a szerzdi jogi torvények értelmében a kivetitd
képarany funkcidja a kivetitett kép kereskedelmi célokbol vagy
nyilvanos vetités céljabol torténd kicsinyitésére, nagyitasara vagy
felosztasara sértheti a képre vonatkozo szerzéi jogok tulajdonosanak

Képarany A bementi jel képardnya
16:10 16:9 4:3
Autom. ® ® ® o ® ®
@ o i@
16:9 ® O 0 O O O
@ OF @
Teljes ® O () ) '® O
@ OF @
Nagyités

@)

L

a jogait.

Képarany Leiras

Autom. Automatikusan beallitja a képardnyt a bemeneti jelnek
megfeleléen.

16:9 A kép oldalaranyat 16:9 értékre alakitja at.

Teljes A képeket a vetitési teriilet teljes méretén jeleniti meg,
de nem 6rzi meg a kép eredeti oldalaranyit.

Nagyitas A képeket a vetitési teriilet teljes szélességén jeleniti
meg, és megOrzi a kép eredeti oldalaranyat.

A kivetitett kép megjelenése az egyes képarany-
beadllitasok esetében

Bizonyos képaranyok esetében fekete savok és levagott képek jelenhetnek meg

a bemeneti jel képaranydtdl és felbontasatol fiiggéen. Az alabbi tablazatban
megtekintheti a fekete savok és a levagott képek pozicidjat.




A képmindség (szinméd) beallitasa

A kivetité kiilonféle szinmddokat kinal az optimalis fényer6hoz, kontraszthoz
és szinekhez a kiillonféle megtekintési kornyezeteknek és képtipusoknak
megfeleléen. Kivalaszthatja a képhez és kornyezethez legalkalmasabb mddot,
vagy kisérletezhet a valaszthaté mdodokkal.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A szinmdd modositasa” p.40

o "Valaszthaté szinmo6dok" p.40

o "Az Automatikus fényesség beallitas bekapcsolasa” p.40

A szinmod maddositasa

A kivetit6 Szinmod beallitdsat a tavvezérld segitségével mdodosithatja, hogy a
kép a megtekintési kornyezetnek megfeleléen legyen optimalizalva.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

: E: | . (1x ; . . res g
Nyomja meg a gombot a tavvezérlon a Szinmdd mddositasahoz.

A Szinmoéd neve rovid id6re megjelenik a képerny6n, majd ezutan
megvaltozik a kép megjelenése.

B A bemeneti jelhez kivalaszthat6 szinmodok attekintéséhez nyomja meg

tobbszor egymas utdn a “=> gombot.

A Szinmdd opcidt a kivetité Kép meniijében is bedllithatja.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.60

Valaszthato szinmoédok

Az adott kdrnyezettdl és a képtipusoktol fiiggben az alabbi szinmodokat
allithatja be a kivetiton.

Szinmdd Leiras

Dinamikus Ez a legvilagosabb mod. A legjobb a fényer6 elényben
részesitése esetén.

BrightCinema A legjobb az élénk képek kivetitése esetén.

Természetes A képszin beallitdsahoz optimalis.

Mozi A legjobb a mozi jellegti tartalmak megjelenitése
esetén.

Az Automatikus fényesség beallitas bekapcsolasa

Bekapcsolhatja a Dinamikus kontraszt a kép fényességének automatikus
optimalizalasa érdekében. Ez javitja a kép kontrasztjat a kivetitett tartalom
fényereje alapjan.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.



A képmindség (szinméd) beallitasa

B Valassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az gombot.

a Valassza ki a Fégr(’i > Dinamikus kontraszt mentipontot, majd

nyomja meg az gombot.

B Valassza ki az aldbbi opcidk egyikét, majd nyomja meg az gombot:
» Normal a fényerd normal beallitdsahoz.

 Gyors a fényer6 gyors bedllitasdhoz a jelenet valtozasanak
megfelelen.

a Nyomja meg a = vagy @ gombot a meniikbdl val6 kilépéshez.



Az élesség beallitasa

A kivetitett képek mindségét szamos kiilonboz6 szempont szerint lehet « Az MPEG-képeken el6fordul6 villogas csokkentéséhez hasznalja az
precizen beallitani. MPEG zajcsokkentés beallitast.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.
a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

B Valassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az gombot.

B Nyomja meg a vagy @ gombot a meniikbdl valo kilépéshez.

a Vilassza ki az Elesség lehetéséget, majd nyomja meg az gombot.

B Az egyes bedllitasoknal igény szerint tegye az alabbiakat:
« A kép kdrvonaldnak beallitdsahoz mddositsa az Elesség beallitast.

o A képeken jelentkezé villogas csokkentéséhez mddositsa a
Zajcsokkentés beallitast.



A kép szinének médositasa

Kiilonféle szempontok alapjan precizen beallithatja, hogy a kivetitett képen

Valassza ki a Szin > Fehéregyensuly > Szinh6mérséklet meniipontot,
hogyan jelenjenek meg a szinek.

>

majd nyomja meg az gombot.
» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A szinh6mérséklet beallitasa" p.43

o "Az RGB eltolas és ersités beallitasa" p.43

« "Az arnyalat, szintelitettség és fényerd beallitasa" p.44
« "Gamma beallitdsa" p.45 [Fehéregyensiily]

Nyomja meg a balra vagy jobbra mutat6 nyil gombot a kép
szinténusanak beallitasahoz.

Szinhémérséklet

A szinhémérséklet beallitasa
A nagyobb értékek kék arnyalatva teszik a képet, a kisebb értékek
Ha a kép tulsagosan kékes vagy pirosas drnyalatd, akkor a Szinhdmérséklet pedig piros drnyalatava.
beallitas modositasaval beallithatja az altalanos szinténust.

. e a1 \ G Nyomja meg a vagy @ gombot a meniikbdl valo kilépéshez.
n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

Az RGB eltolas és erosités beallitasa

B Valassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az "%/ gombot. Ha a sotét és a vilagos teriiletek fényerejét modositani szeretné, hasznalja az
egyes képszinekhez tartozo Eltolas és Erésités beallitast.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

g Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.



A kép szinének médositasa

. R .. . . A magasabb értékek vildgosabb arnyalatuva teszik a képet, az
B Vilassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az gombot. alacsonyabb értékek pedig sotétebb arnyalatuva.

Ha az eltolas bedllitasnal magasabb értéket valaszt ki, akkor a sotét

teriiletek arnyékolasa élénkebben lesz kifejezve. Ha alacsony értéket
valaszt, akkor a kép ,teltebbnek” fog tlinni, viszont a sotét teriiletek
arnyékolasa kevésbé lesz kivehetd.

Ha az Erésités beallitasnal magas értéket valaszt ki, akkor a vildgosabb
teriiletek fehérebbek lesznek, az arnyékolas pedig el fog veszni.
Alacsony érték kivalasztasa esetén a vilagos teriiletek arnyékolasa
élénkebben lesz kifejezve.

B Nyomja meg a "= vagy @ gombot a meniikbdl valo kilépéshez.

Az arnyalat, szintelitettség és fényero beallitasa

Vilassza ki a Szin > Fehéregyensily > Egyéni meniipontot, majd Beallithatja a kép egyes szineihez az Arnyalat, a Szintelitettség és a Fényerd

nyomja meg az gombot. ertéket.
B Az egyes R (piros), G (z61d) és B (kék) bedllitasoknal igény szerint tegye n Kapcsolja be a kivetitdt, és jelenitsen meg egy képet.
a kovetkezoket:
o A sotét teriiletek fényerejének beallitasahoz mddositsa az eltolas g Nyomja meg a gombot a tavvezérlén.
beallitast.

« A vilagos teriiletek fényerejének beallitdisahoz mddositsa az Erésités
beallitast.

[Testreszabott]
R eltolas
G eltolas

]

B eltolas

R erositése
G erositése
B erositése

cooooo
(4 Jla a jfa jfa 04 )
kk%kkk
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A kép szinének médositasa

B Valassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az gombot.

Vilassza ki a Szin > RGBCMY meniipontot, majd nyomja meg az
gombot.

B Valassza ki a bedllitani kivant szint, majd nyomja meg az gombot.

[RGBCMY] Vissza
Arnyalat Szintelitettség F yerosseg

en
0
0
0
0
0
0

G Az egyes bedllitasoknal igény szerint tegye az alabbiakat:

« A kép altalanos szinarnyalatdnak beallitasahoz (pl. kékes - zoldes -
vOroses) modositsa az Arnyalat értékét.

o A szinek altalanos élénkségének beallitasdhoz modositsa a
Szintelitettség értékét.

« A szin altalanos fényerejének beallitasahoz mddositsa a Fényerosség
értékét.

[R]

Arnyalat R

Szintelitettség
Fényerdsség

Nyomja meg a vagy @ gombot a meniikbdl valo kilépéshez.

Gamma beallitasa

Korrigalhatja a kivetitett kép szineinek eltéréseit, ami a kiilonbo6z6
képforrasok kozott fordul eld, a Gamma bedllitds mddositasaval.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.
a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

B Valassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az gombot.



A kép szinének médositasa

a Valassza ki a Fényer6 > Gamma meniipontot, majd nyomja meg az felfelé vagy lefelé mutatd nyil gombot az érték beallitasahoz, majd

gombot. nyomja meg az gombot.

B Valassza ki és allitsa be a korrekcids értéket.

Ha kisebb értéket valaszt ki, csokkentheti a teljes a kép fényerejét, hogy
a kép élesebb legyen. Ha nagyobb értéket valaszt ki, a képek sotét
teriiletei vilagosabbak lesznek, de a vilagosabb teriiletek szintelitettsége

rosszabb lesz. B Nyomja meg a vagy @ gombot a meniikbdl valo kilépéshez.

G Ha precizebb bedllitasokat szeretne végezni, valassza ki az Egyéni
lehet6séget, majd nyomja meg az gombot.

FA Nyomja meg a bal vagy jobb nyil gombokat, hogy kivilassza a bedllitani

e L s 1



A fényforras fényerejének beallitasa

Moddosithatja a kivetitd fényforrasanak fényerdsségét.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.
a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

B Valassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az gombot.

a Valassza ki a Fény kimenet lehetdséget, majd nyomja meg az
gombot.

B Nyomja meg a balra és jobbra mutat6 nyil gombokat a fényerd
kivélasztasahoz.

[Kep]
Fény kimenet 0%LO  m®m = |OH

ECO Normal

G Nyomja meg a vagy @ gombot a meniikbdl valo kilépéshez.



Beallitasok mentése a memoariaba és a mentett beallitasok hasznalata

Igény szerint elmentheti a Kép menii testreszabott beallitasait a N e . e Tl &

- Jeob Kh 4 barmikor kivalaszthati 1 beallitasok $ Az a memorianév, amelyet mar hasznalt kék jel6léssel van
video en}en‘ete ez, ’nzaj armikor Kivalaszthatja az elmentett beallitasokat, ellstva. Ha egy kordbban mentett meméridba ment, akkor az
ha hasznélni szeretné Sket. aktudlis bedllitasokkal feliilirja a beallitisokat.

n Kapcsolja be a kivetitét, és jelenitsen meg egy képet. « Memdria torlése opcid lehet6vé teszi a kivalasztott meméria
beallitasok torlését.
a Nyomja meg a gombot a tdvvezérlon. « Memdria atnev. opcio lehetdvé teszi a mentett memoria atnevezését.

B Valassza ki a Beallitasok meniit, majd nyomja meg az gombot.

B Nyomja meg a vagy @ gombot a meniikbdl valo kilépéshez.

, . rs "w oz . . Enter)
a Vilassza ki a Memoria lehet6séget, majd nyomja meg az G gombot. « A mentett Szinméd megjelenik a meméria nevének jobb oldalan.
o Az Gsszes mentett memoria torléséhez valassza ki a Memdoria torlése
Valasszon az alabbi opcidk koziil: opcidt a kivetitd Alaphelyzet meniijében.

o A Betoltés memoriabdl opcié lehetdvé teszi, hogy feliilirja a Kép
ment aktualis beallitdsait az elmentett bedallitasokkal.

« A Mentés a memdriaba opcié lehetévé teszi, hogy elmentse a Kép
meni aktualis bedllitdsait a memdaridba (10 memoria 4ll
rendelkezésre kiillonboz6 nevekkel).



A hangero moédositasa a hangero-szabalyozé gombokkal

A hangerd-szabalyoz6 gombokkal a kivetit6 belsé hangszororendszerét
szabalyozhatja.

Ezenkivill a kivetit6hoz csatlakoztatott Bluetooth-audioeszkzok hangerejét is
vezérelheti.

A kivetit6 belsé hangszérérendszerének és a Bluetooth-audioeszkézoknek a
hangerejét kiilon kell beallitani.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és inditson el egy videot.

a A hangerd noveléséhez vagy csokkentéséhez nyomja meg a \N” vagy
gombot a kezeldpanelen vagy a tavvezérlon.

Megjelenik a hanger6-beallité mérce a képen.

A\ Vigyazat!

Ne inditsa el a lejatszast magas hangerén. A hirtelen nagy hanger6 hallaskarosodast
okozhat.

Kikapcsolas eltt mindig allitsa alacsonyra a hanger6t, igy bekapcsolaskor
fokozatosan novelheti azt.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok meni" p.62



A hang lizemmoéd maédositasa

A kivetit6 kiilonféle hang izemmadokat biztosit, amelyek optimalis hangot

e . . 7 . . Enter
tesznek lehetévé a killonféle képtipusokhos. B Valasszon ki egy hang tizemmodot, majd nyomja meg az G gombot.

Kivalaszthatja a képhez legalkalmasabb mddot, vagy kisérletezhet a
vélaszthaté médokkal.

@ Ha a hang Bluetooth-audioeszk6zrdl van lejatszva, akkor a Hang
iizemmod le van tiltva.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és inditson el egy videot.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

G Nyomja meg a vagy @ gombot a meniikbdl valo kilépéshez.

B Valassza ki a Beallitasok meniit, majd nyomja meg az gombot. » Kapcsolédé hivatkozasok

« "Valaszthaté hang tizemmodok” p.50

Valaszthato hang lizemmoadok

Az aktualisan hasznalt bemeneti forrastdl fiiggéen az alabbi hang
tizemmddokat allithatja be a kivetit6n:

Hang tizemmoéd Leiras

Normal Nomal hangmindséggel jatssza le a hangot.

Beszéd Beszédhangokhoz és felolvasott sz6vegekhez
optimalis.

Zene Ez a mdd zenéhez optimalis. Az alacsonyabb és

magasabb hangszinek tisztabban szélnak.

a Valassza ki a Hang > Hang iizemmod meniipontot, majd nyomja meg Film Videok és filmek hangjahoz megfelels. Az

alacsonyabb és magasabb hangszini{i hangok kiemelve
az \— gombot. hallhat6k.




A kivetito funkcioinak beallitasa

A kivetité beallitasi funkcidinak hasznalatdhoz kovesse az alabbi fejezetekben taldlhatd utasitasokat.

» Kapcsol6dé hivatkozasok

o "A HDMI csatlakozas funkcié” p.52

o "A kép és a hang ideiglenes kikapcsolasa (A/V némitas)" p.54
o "A kivetité biztonsagi funkcidi” p.55



A HDMI csatlakozas funkcio

Amikor egy HDMI CEC szabvanynak megfelel6 audio/vide6 forras van
csatlakoztatva a kivetit6 HDMI portjara, hasznalhatja a kivetit6 taviranyitéjat
a csatlakoztatott eszkoz bizonyos funkcidinak vezérlésére.

a Valassza ki a Beallitasok meniit, majd nyomja meg az gombot.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "A csatlakoztatott eszkozok miikodtetése a HDMI csatlakozas funkcid
hasznalataval” p.52

A csatlakoztatott eszkozok miikodtetése a HDMI
csatlakozas funkcio hasznalataval

Kivalaszthatja a csatlakoztatott eszkozt, ami a HDMI csatlakozas esetén
rendelkezésre all és vezérelheti a kivalasztott eszkozt a HDMI csatlakozas
funkci6 hasznalataval.

+ Konfigurélnia is kell a csatlakoztatott eszkozt. Tovabbi tudnivalok az

eszkozhdz mellékelt utmutatoban olvashatok. Valassza ki a Miikodés > HDMI csatlakozas meniipontot, majd

o Lehet, hogy egyes csatlakoztatott eszkdzok vagy az ilyen eszkozok nyomja meg az gombot.
funkci6i nem miikodnek helyesen annak ellenére, hogy megfelelnek a
HDMI CEC szabvanynak. Tovabbi tudnivalok az eszk6zhoz mellékelt
utmutatéban olvashatok.

Valassza ki a Be értéket a HDMI csatlakozas beallitasaként, majd

« Hasznaljon olyan kabelt, amely timogatja a HDMI szabvanyt. nyomja meg az gombot.

0

n Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.



A HDMI csatlakozas funkcio

B Valassza ki az Eszkozcsatlakozasok lehetdséget, majd nyomja meg az + Kikap. csatl.: lehetdvé teszi annak meghatarozasat, hogy a

bot csatlakoztatott eszk6zok kikapcsoljanak-e, amikor a kivetitd
§OMPBOL kikapcsolt allapotban van.

Megjeleniti az Eszkozcsatlakozasok listajat.
@ « Kikap. csatl.: csak akkor miikodik, ha a csatlakoztatott
eszkoz CEC csatlakoztatott bekapcsoldsa engedélyezve van.
o Felhivjuk a figyelmét, hogy a csatlakoztatott eszkoz
allapotatdl (példaul felvételkészités) fiiggGen lehet, hogy az
eszkoz nem kapcsol ki.

G Valassza ki azt a késziiléket, amelyet vezérelni szeretne, és amelynek a

képét meg szeretné jeleniteni, majd nyomja meg az gombot.

o A kapcsolddé eszkozt kék jel6lés jelzi.
o Az eszkoz neve liresen marad, ha nem kérhetd le.

j @ tikbdl valo kilépéshez.
yA Nyomja mega @ gombot, és valassza ki igény szerint a HDMI B Nyomja meg a gombot a meniikbdl val6 kilépéshez

csatlakozas beallitasait.
Hasznalhatja a kivetit6 taviranyitdjat, a csatlakoztatott eszkoz vezérléséhez,

« Bekap. csatl.: lehet6vé teszi k meghatdrozésit, h i Y .
exap. csatl.: ehetove teszi annak meghatarozasat, hogy mi példaul a lejatszas, stop, vagy a hangerd bedllitasa érdekében.

torténjen, amikor bekapcsolja a kivetitét vagy egy csatlakoztatott
eszkozt. Vélassza ki a Kiv. -> Eszk. vagy Kétiranyu pontot, a Lo i
csatlakoztatott eszkoz bekapcsolasahoz, amikor a kivetité be van » Kapcsolédé hivatkozasok

kapcsolva_ Vélassza ki az Eszk. -> Kiv. vagy Kétirényﬁ pontot, a o "A kivetité funkcidinak bedllitasai - Bedllitasok menii" p62
kivetité bekapcsolasahoz, amikor a csatlakoztatott eszkoz be van

kapcsolva.



A kép és a hang ideiglenes kikapcsolasa (A/V némitas)

Atmeneti id6re kikapcsolhatja a kivetitett képet és a hangot. A hang és vide
azonban tovabb fut, ezért nem folytathatja a kivetitést a ledllitas pontjatdl.

-

Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.
A fényforras kikapcsol, és a kivetitett kép és hang leall.

a A kép és a hang visszakapcsoldsahoz nyomja meg ismét a gombot.



A kivetito biztonsagi funkcioi

A lopas és az illetéktelen hasznalat megakadalyozasa érdekében védelemmel
lathatja el a kivetitét, ha beallitja az alabbi biztonsagi funkcidkat:

« Billentytizarat allithat be a kivetité miikodtetésének megakadélyozasara a
kezel6panel gombjai segitségével.

« Egy biztonsagi kabel segitségével a kivetitt egy helyben rogzitheti.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A kivetité gombjainak lezardsa" p.55
« "A biztonsagi kabel felszerelése" p.56

A kivetito gombjainak lezarasa

A kivetité hasznalatanak megakadalyozasa érdekében igény szerint lezarhatja
a kezel6panel gombjait. A kivetitd a tdviranyitéval ekkor is miikodtethetd.

n Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

a Valassza ki a Beallitasok meniit, majd nyomja meg az gombot.

B Valassza ki a Miikodés lehetdséget, majd nyomja meg az gombot.

Valasszon ki egyet az alabbi zarolastipusok koziil, majd nyomja meg az
gombot:

« Ha a kivetité bekapcsologombjat zarolni szeretné, valassza ki a
Gyermekzar lehetdséget. A kivetité bekapcsolasahoz tobb mint
harom masodpercig lenyomva kell tartani a f6kapcsolé gombot.

$ Ha a tapkabel csatlakoztatva van, a Gyermekzar nem
akadalyozza meg, hogy a kivetité bekapcsoljon, amennyiben a

Betap kapcsol6 bedllitas Be értékre van allitva.
@ Beallitasok > Miikodés > Betap kapcsolo

« A kivetit6 6sszes gombjanak lezdrasahoz valassza ki a Vezérlés
zarolasa > Teljes zarolas meniipontot.

» Ha a bekapcsolégomb kivételével a kivetit 6sszes gombjat le
szeretné zarni, valassza ki a Vezérlés zarolasa > Részleges zarolas
meniipontot.

Megnyilik egy megerdsitést kéré tizenet.
B Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az gombot.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetité gombjainak kiolddsa" p.55
« "A kivetité funkcidinak bedllitasai - Beallitasok menii" p.62

A kivetito gombjainak kioldasa

Ha a kivetité gombjai zarolva vannak, tegye az alabbiak egyikét a zarolas
feloldasahoz.

+ A Gyermekzar kioldasdhoz valassza a Ki opciot a Gyermekzar beallitasnal a
kivetit6 Beallitasok meniijében.

@ Beallitasok > Miikodés > Gyermekzar
o A Vezérlés zarolasa funkcio kioldasdhoz tartsa lenyomva a kezel6panelen
lévo gombot hét masodpercig.

Megjelenik egy iizenet, és a zarolds feloldédik.



A kivetito biztonsagi funkcioi

A biztonsagi kabel felszerelése

Hasznalja a kivetitén 1évé biztonsagi nyilast a Kensington Microsaver Security
rendszer felerdsitéséhez a lopasok megelézése céljabol.

@ A Microsaver Security Systemre vonatkozé tovabbi részletekért
latogasson el a http://www.kensington.com/ webhelyre.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetit6 részei - elolnézet/feliillnézet" p.9


http://www.kensington.com/

A menubeallitasok modositasa

A kivetité meniirendszerének megnyitasahoz és a kivetité beallitasainak moédositasahoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetité meniiinek hasznalata" p.58

« "A megjelend billentytizet hasznélata" p.59

« "Képmindség-beallitasok - Kép meni" p.60

o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok meni" p.62

« "A kivetité adatainak megjelenitése - Informacié meni" p.65
« "Kivetité-visszaallitasi opcidk - Alaphelyzet mend" p.67



A kivetito meniiinek hasznalata

A kivetité meniii segitségével a kivetité miikodését szabalyozo beallitasokat Ha végzett az adott menii beallitasainak modositasaval, nyomja meg a

modosithatja. A kivetité megjeleniti a meniiket a vetitévasznon.
gombot.

Nyomja meg a gombot a tavvezérln. 8 Nyomja meg a = vagy @ gombot a meniikbdl valé kilépéshez.

Megjelenik a Kép menii beallitasait tartalmazé meniiképernyd.

Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutat6 nyilgombot a bal oldalon
felsorolt meniik kozotti navigalashoz. Az egyes meniik bedllitdsainak
felsorolasa a jobb oldalon lathato.

A megjelenitett menii beallitdsainak moédositdsahoz nyomja meg az
gombot.

Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutaté nyilgombot a bedllitasok
kozotti navigalashoz.

Modositsa a bedllitasokat a meniiképernydk aljan 1évé gombok
segitségével.

Az 6sszes meniibedllitds alapértelmezett értékének visszaallitdsahoz
valassza ki az Alaphelyzet gombot.



A megjelend billentylizet hasznalata

A megjelend billentytizetet szamok és egyéb karakterek beirasara hasznalhatja. Szovegtipus

Részletek

Bettik
n Haszndlja a nyilgombokat a tavvezérlén a mni kivant szam vagy

karakter kiemeléséhez, majd nyomja meg az gombot.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Szimbdlumok

1"#$% &' ()*+,-./3<=>?2@[\]
/\_‘{|}~

Backsp Del

- =
Space | AllDel
Cancel  Finish

@ A CAPS billentyti kivalasztasakor a kis- és nagybetiis irasmod
kozott valthat. Az SYM1/2 gomb kivalasztasakor a keretben 1évé

szimbdlumok mddosulnak.

Szovegek bevitele utan nyomja meg a Finish gombot a billentytizeten a
beirt informaciok megerdsitéséhez. A beirt szovegek elvetéséhez
valassza a Cancel opciét.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "A megjelend billentytizeten keresztiil hasznalhaté szovegtipusok” p.59

A megjelend billentylizeten keresztiil hasznalhaté
szovegtipusok

A megjelend billentytizeten a kovetkezd szovegeket irhatja be.

Szovegtipus Részletek

Szamok 0123456789




Képminodség-beallitasok - Kép menii

A Kép menii bedllitasai lehetvé teszik az aktualisan hasznalt bemeneti forras

képmindségének beallitasat.

Beallitas Opcidk Leiras

Szinmdd A vélaszthato A kép szineinek élénkségét allitja be
szinmddok kiilonféle képtipusok és konyezetek
listajanak esetében.

megjelenitése

Fény kimenet Kiilonboz6 szintek | Bedllitja a fényforras fényerejét.
allnak

rendelkezésre

Fényer6 Fényer6 Viladgositja vagy sotétiti a teljes képet.

Kontraszt A kép sotét és a vilagos részei kozotti
eltérés fokat allitja be.

Gamma Beallithatja a szint a gamma egyik
korrekcids értékének kivalasztasaval,
illetve a gammadbrara val6 hivatkozassal.

Dinamikus Beallitja a kivetitett fényerdsséget a kép

kontraszt fényereje alapjan. (Akkor valaszthato, ha

a Szinmdd értéke Dinamikus vagy
Mozi.)

Beallitas Opcidk Leiras
EPSON Super Csokkenti a képek fehér teriileteinek
White tulexponaltsagat.

Szin Szintelitettség A kép szineinek intenzitasat allitja be.
Arnyalat A kép z6ld/bibor szinegyensulyat 4llitja

be.

Fehéregyenstly Szinhémérséklet:Bedllithatja a
szinh6mérsékletet a kivalasztott
szinmo6dnak megfelel6en. A nagyobb
értékek kék drnyalatuva teszik a képet, a
kisebb értékek pedig piros drnyalatava.
Testreszabott:Egyénileg bedllithatja az
eltolas és erdsités R (piros), G (zold) és B
(kék) Osszetevéit.

RGBCMY Egyénileg beallithatja az egyes szinek - R
(piros), G (zold), B (kék), C (cian), M
(bibor), Y (sarga) - arnyalatat,
telitettségét és fényerejét.

Elesség Elesség A képrészletek élességének vagy

lagysaganak bedllitasara szolgal.

Zajcsokkentés Csokkenti a villédzast az analog képeken.

MPEG Csokkenti a zajt vagy a targyakat az

zajcsokkentés MPEG-videdban.

Képarany A viélaszthato Bedllitja a kép méretaranyat (szélesség-
képardnyok listajat | magassag aranyat) a bemeneti forrashoz.
jeleniti meg.

HDMI Autom. Beallitja a videotartomanyt, hogy

képtartomany Korlatozott (16- illeszkedjen a HDMI-porthoz

235) csatlakoztatott eszkoz beallitasaihoz.

Teljes (0-255)

Alaphelyzet — Visszadllitja a Kép menii dsszes

beallitasat a kivalasztott szinmod
esetében az alapértelmezett értékre.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Valaszthat6 szinmodok" p.40




Képminodség-beallitasok - Kép menii

« "A kivetitett kép megjelenése az egyes képarany-beallitasok esetében" p.39
« "A fényforras fényerejének beallitasa" p.47

o "Az élesség beallitasa" p.42

o "A kép szinének mddositasa” p.43



A kivetito funkcioinak beallitasai - Beallitasok menii

A Beallitasok meniiben rendelkezésre allé beallitasok a kivetitd kiilonféle
funkcidinak testreszabdsat teszik lehetdvé.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Bluetooth

Bluetooth késziilék keres:megkeresi az
elérhet6 Bluetooth-eszkozoket, és
megjeleniti 6ket.

Bluetooth Audio:engedélyezheti vagy
letilthatja a hang lejatszasat a Bluetooth-
audioeszkdzok esetében.

Csatl. eszkoz:megjelenitheti a
csatlakoztatott Bluetooth-eszkozre
vonatkozé informdciokat.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Hang

Hanger6

Beallithatja a kivetit6
hangszérérendszerének hangerejét.
Ezenkiviil a kivetit6hoz csatlakoztatott
Bluetooth-audioeszkozok hangerejét is
bedllithatja. A beallitott értékeket a
késziilék mindegyik hangszérohoz kiilon
menti.

Telepités

Trapézkorrekci6

V/F. trap. korr:ezzel a beallitéssal
manualisan korrigalhatja a vizszintes és a
fugg6leges oldalakat.

Quick Corner:akkor jel6lje ki, ha a
képernyément segitségével szeretné
korrigélni a kép alakjat és illeszkedését.

Nagyitas

A kép méretének beallitdsara szolgal.

Kivetités

Kivalasztja, milyen iranyban helyzekedik
el a kivetitd a vaszonhoz képest, hogy a
kép helyes tajolasban jelenjen meg.

OSD elforgatasa

90°-kal elforgatja a menii kijelzését.

Nagy magassag

1500 méter feletti magassagban
szabalyozza a kivetité tizemi
hémérsékletét.

Hang tizemmod

Kivalaszthatja a kedvenc tizemmddjat a
kivetit6 hangszororendszere altal
lejatszott hanghoz a lejatszott
tartalomnak megfelel6en. Ha Bluetooth-
audioeszkozokrol jatszik le hangot, ez a
bedllitas le van tiltva.

Kijelz6

Udvozls atmutatod

"o

Megjeleniti az Udvozlé utmutaté, amely
a termék jellemzGit és a hasznalattal
kapcsolatos tippeket ismerteti.

Uzenet

Ha Be értékre allitja, izeneket jelenithet
meg a kivetitett képen, példaul a szinmod
nevét, a képaranyt, illetve a magas
hémeérsékletre vonatkozo figyelmeztetést.
A beadllitast allitsa Ki értékre, ha nem
szeretné megjeleniteni az tizeneteket.

Indul6 képernyé

Ha Be értékre dllitja, megjelenitheti az
Epson emblémdjat a kivetitd
elindulasakor.




A kivetito funkcidinak beallitasai - Beallitasok menii

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Készenl. megerdsit.

Ha Ki értékre 4llitja, akkor a
kezelGpanelen vagy a tavvezérlén 1évé
bekapcsolégomb megnyomasakor a
kikapcsolds jovahagyasat kérd képernyd
megjelenitése nélkiil kapcsolhatja ki a
kivetit6t.

Kép dem6 mod

Ha Be értékre allitja, akkor hidnyzo
bemeneti jel esetén a kivetitore gyarilag
telepitett képeket jelenitheti meg. A
képek eltavolitasahoz nyomjon meg egy
tetszbleges billentytit a kezel6panelen
vagy a tavvezérlén. Ha engedélyezi ezt a
bedllitast, a kivetité nem fog atvaltani
Alvé méd allapotra.

Mikodés

HDMI csatlakozés

Eszkozcsatlakozasok:megjeleniti a
HDMI-portokhoz csatlakoztatott
eszkozok listajat.

HDMI csatlakozas: engedélyezheti vagy
letilthatja a HDMI csatlakozas
funkciokat.

Bekap. csatl.: meghatdrozza, hogy mi
torténjen, amikor bekapcsolja a kivetit6t
vagy egy csatlakoztatott eszkozt.

 Kétiranyu: automatikusan bekapcsolja
a csatlakoztatott eszkozt, amikor
bekapcsolja a kivetit6t (és forditva).

« Eszk. -> Kiv.: automatikusan
bekapcsolja a kivetitét, amikor
bekapcsolja a csatlakoztatott eszkozt.

o Kiv. -> Eszk.: automatikusan
bekapcsolja csatlakoztatott eszkozt,
amikor bekapcsolja a kivetitt.

Kikap. csatl.: meghatarozza, hogy a
csatlakoztatott eszk6zok kikapcsoljanak-
e, amikor kikapcsolja a kivetit6t.

Alvo méd

Automatikusan kikapcsolja a kivetitét,
amikor a késziiléket egy ideig nem
haszndlja (ha a beallitasa Be).

Beallitas Opcidk Leiras

Alvo moéd id6zité | Beallithatja, hogy mennyi idé6 elteltével
valtson a késziilék Alvé mod allapotra.

Betap kapcsold Lehet&vé teszi, hogy a bekapcsolégomb
megnyomasa nélkiil kapcsolja be a
kivetit6t.

Megvilagitas Kikapcsolja a kivetité jelz6fényeit.

Gyermekzar Készenléti izemmodban zarolja a
kezel6panelen 1év6 bekapcsolégombot
(ha a késziilék tapellatasa ki van
kapcsolva), hogy a gyerekek ne tudjak
bekapcsolni a kivetit6t.

Vezérlés zarolasa Ha az 6sszes gombot zdrolni szeretné,
valassza a Teljes zarolas lehetdséget, ha
viszont a bekapcsologomb kivételével
szeretné zarolni az sszes gombot,
valassza a Részleges zarolas lehetdséget.

USB tap Ha Be értékre dllitja, akkor a kivetitd

készenlétben készenléti tizemmadjaban (kikapcsolt

(Néhany orszag és tapellatds mellett) is tapellatast

véros esetében) biztosithat a kivetit6hoz csatlakoztatott
streaming médialejatszé szamara.

Ha a kivetitd belsé hédmérséklete tul
magasra emelkedik, elképzelhetd, hogy a
tapellatds automatikusan megszakad.

Hatsé rész hiitése | Kivalaszthatja a htitGventilator forgasi
sebességét a streaming médialejatszohoz.

Memoéria Betoltes Mentse a testreszabott beallitdsokat a
memoriabdl memoriaba.

Mentés a

memoridba

Memoria torlése

Memoria atnev.

Nyelv Kilonféle nyelvek | Kivalaszthatja a kivetité meniijének és
allnak figyelmeztetd tizeneteinek nyelvét.
rendelkezésre.




A kivetito funkcioinak beallitasai - Beallitasok menii

Beallitas Opcidk Leiras

Alaphelyzet — Visszadllitja alapértelmezett értékre a
Beallitasok menii 6sszes beallitasat,
kivéve a kovetkezoket:

 Nagyitas

« Kivetités

» Nagy magassag

» Bekap. csatl.

« Kikap. csatl.

« USB tap készenlétben
o Hatso rész hiitése

o Memdria

o Nyelv

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A kép alakja" p.32

« "A HDMI csatlakozas funkcio" p.52

o "A kivetit6 biztonsagi funkcidi” p.55

« "Bluetooth® audioeszk6zok csatlakoztatasa” p.22

o "Bedllitdsok mentése a memoriaba és a mentett beallitasok hasznélata" p.48
« "A hangeré mddositasa a hanger6-szabalyozé gombokkal" p.49

« "A hang tizemmod moédositasa” p.50



A kivetito adatainak megjelenitése - Informacio meni

Az Informacié menii megnyitasaval megtekintheti a kivetit6 adatait és 2 n . ez : -
verzidészamat, azonban a menii beallitasait nem mddosithatja. Informacié menii - Kivetit6 adatai menii

Megjelenitheti a kivetit6 és a bemeneti forrasok adatait, ha megnyitja a
Kivetité adatai meniit a kivetité Informacié meniijében.

[Kivetitd adatail Vissza

Beallitasok Eddigi miikodési idd OH
Miik. 6raszam OH

Informacio Forras HDMI
Bemeneti jel ====

Alaphelyzet Felbontas 0 x 0

Frissitési gyak. 0,00 Hz
Szinkroninformacié SGNN 00000
Allapot

Terméknév

Sorozatszam

Informdcidelem Leiras
Kivetit6 adatai Megjeleniti a kivetitd adatait.
Vilégitds-info Megjelentiti a kivetitében 1évé fényforras iizemérainak Informdcioelem Leiras
szamat. Eddigi miikodési idé Kijelzi a kivetité haszndlati 6rdinak szdmat a miikodése
Verzi6 Megjeleniti a kivetité firmware-ének verzi6szamét. soran.
Mik. 6raszam Kijelzi a kivetit6 hasznalati 6rainak szamat a

bekapcsolasa 6ta.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Informécié menii - Kivetité adatai menii" p.65 Forras Meg],e!emtl azon port nevet, amelyen keresztiil az

aktudlis bemeneti forras csatlakozik.

Bemeneti jel Megjeleniti az aktualis bemeneti forras bemeneti
jelének beallitdsat.

Felbontas Megjeleniti az aktualis bemeneti forrds felbontasat.

Frissitési gyak. Megjeleniti az aktualis bemeneti forras képfrissitési
sebességét.

Szinkroninformaci6 Informaciot jelenit meg, amely a szerviztechnikus

szdmara fontos lehet.




A kivetito adatainak megjelenitése - Informacio meni

Informacidelem Leiras

Allapot Informaciét jelenit meg a kivetitével kapcsolatos
problémakrol, amely a szerviztechnikus szdmara fontos
lehet.

Terméknév Megjeleniti a kivetité terméknevét.

Sorozatszdm Megjeleniti a kivetité gyari szamat.




Kivetito-visszaallitasi opciok - Alaphelyzet menii

A kivetité beallitasainak tobbségét visszaallithatja alapértelmezett értékre az
Alaphelyzet menii hasznalataval.

Beallitas Opcidk Leiras

Memoria torlése — A mentett memoriahely nevét és
beallitasait alaphelyzetbe allitja.

Alaphelyzetbe mind | — A kivetit6 legtobb bedllitasat visszaallitja
az alapértelmezett értékre.

A kovetkez6 beallitasokat nem allithatja vissza az Alaphelyzetbe mind opcid
segitségével:

 Nagyitds

« Memoria

« Nyelv



A kivetito karbantartasa

A kivetité karbantartasahoz kovesse az alabbi fejezetekben taldlhatd utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetité karbantartasa" p.69

"A kivetitd ablak tisztitdsa" p.70

"A kivetité burkolatdnak tisztitdsa" p.71

"A légsziir6 és a szell6zOnyilasok karbantartasa” p.72



A kivetito karbantartasa

Eléfordulhat, hogy a kivetitdablakot idénként meg kell tisztitani, ezenkiviil a

légsziir6t és a szell6zényilasokat tisztan kell tartani, nehogy a kivetit6 az elzart
szell6zonyilasok miatt talheviiljon.

Kizarolag a légsziir6 és a tavvezérld elemei cserélhetéek. Ha mds alkatrészek
cseréje sziitkséges, forduljon az Epson vallalathoz vagy egy hivatalos Epson-
szervizhez.

A\ Figyelmeztetés

Amikor a kivetité barmely részét tisztitja, kapcsolja ki a késziiléket, és hizza ki a
tapkabelt. A kézikonyvben ismertetett esetek kivételével ne probélja meg kinyitni a
kivetit6 fedeleit. A kivetit6 belsejében 1év6 elektromos fesziiltség sulyos sériilést
okozhat.



A kivetito ablak tisztitasa

Id6nként tisztitsa meg a kivetit6 ablakot. Akkor is tisztitsa meg, ha port vagy
piszkot lat a feliiletén. A por és piszok eltavolitasahoz torélje at dvatosan a
kivetit6 ablakot egy lencsetisztit6 papirral.

A\ Figyelmeztetés

Ne hasznaljon gyulékony gazt tartalmazd lencsetisztitot. A kivetit6 altal keltett
nagyfoku hé tiizet okozhat.

Figyelem
Ne hasznaljon tivegtisztitot vagy mard anyagot a kivetité ablak tisztitasara, és ne
tegye ki a kivetit6 ablakot titédésnek, mert megsériilhet.



A kivetito burkolatanak tisztitasa

A kivetité burkolatanak tisztitasa el6tt kapcsolja ki a kivetit6t, és hizza ki a

tapkabelt.

o A por és a szennyezddések eltavolitasdhoz puha, szaraz, szoszmentes kend6t
hasznaljon.

« A makacs szennyez6dések eltavolitasahoz szappanos vizzel enyhén
megnedvesitett, puha kend6t hasznaljon. Ne permetezzen folyadékot
kozvetlentll a kivetitére.

Figyelem

Ne hasznaljon viaszt, alkoholt, benzint, higitt vagy egyéb vegyszert a kivetité
burkolatanak tisztitasahoz. Ezek karosithatjak a burkolatot. Ne hasznéljon
stiritett levegds flakont, mert a benne 1év6 gazok gyulékony lerakddast
hagyhatnak rajta.



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

A sziir6 rendszeres karbantartasa fontos a kivetit karbantartasahoz. Ha Ovatosan portalanitsa a késziiléket egy szamitogépekhez megtervezett
megjelenik egy tizenet arrol, hogy a kivetité belsejében tul magas a kisméret(i porszivoval vagy nagyon puha kefével (pl. ecsettel).
hémérséklet, akkor tisztitsa meg a 1égsziirét. Javasoljuk, hogy legalabb
haromhavonta tisztitsa meg ezeket az alkatrészeket. Ha a kivetitt poros
kornyezetben hasznalja, gyakrabban kell tisztitania Gket.

Figyelem

Amennyiben elmulasztja a rendszeres karbantartdst, az Epson kivetit értesiteni
fogja, ha a kivetitd belsejében uralkodé hémérséklet tul magas szintre emelkedett.
Ne vérjon addig a szlir6 karbantartasaval, amig megjelenik ez a figyelmeztetés,
mert a magas hémérsékletnek valo tartds kitétel csokkentheti a kivetitd
élettartamat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A légsziird és a szellz6nyilasok tisztitdsa" p.72
"A légsziir6 cseréje” p.72 - B eof s T . e Tl s b
. égszuro csereje” p.7 @ A légsziir6t kiveheti, igy mindkét oldalon megtisztithatja. Ne
oblitse ki vizzel a 1égsziir6t, és ne hasznaljon mosészert vagy
oldészert a tisztitasahoz.

A légsziiro és a szell6zonyilasok tisztitasa

Figyelem

Ne hasznéljon stiritett levegds flakont. A gazok gyulékony lerakodast
hagyhatnak maguk utan, és a port vagy tormeléket a kivetit6 optikdjaba
vagy egyéb érzékeny részére juttathatjak.

Tisztitsa meg a kivetit 1égsziir6jét és szell6z6nyilasait, amikor porosak, illetve
ha megjelenik egy erre vonatkozo iizenet.

n Kapcsolja ki a kivetit6t, és huzza ki a tapkabelt.

Ha a por nehezen tavolithato el, vagy a légsziiré sériilt, cserélje ki a
légszlirét.

A légsziiro cseréje

A 1égszlir6t az aldbbi esetekben kell kicserélnie:

 Ha alégszlir6 megtisztitasa utan a 1égsz{ird tisztitasara vagy cseréjére
figyelmeztetd iizenet jelenik meg.

o Ha a légsziird elszakadt vagy megsériilt.



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

A 1égsziird cseréjét mennyezetre szerelt vagy asztalra helyezett kivetitén is el

lehet vé . @ Az elhasznalt légszirdket a helyi el6irasok szerint selejtezze le.
ehet vegezn. o SziirGkeret: ABS

o Szlird: poliuretan hab

n Kapcsolja ki a kivetit6t, és huzza ki a tapkabelt.

a Forditsa fel a kivetit6t. Helyezze az 4j 1égsziir6t a kivetitdbe az dbra szerinti médon, majd
6vatosan tolja be, amig a helyére nem kattan.

B Nyissa fel a levegdsziir fedelét.

G Zarja le a leveg6sziird fedelét.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Cserealkatrészek" p.88




Hibaelharitas

Ha a kivetit6 hasznalata kozben problémak meriilnek fel, probalja ki az alabbi fejezetekben talalhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Kivetitéssel kapcsolatos problémak" p.75

o "A kivetit6 visszajelz6jének allapota” p.76

« "A kivetit6 be- és kikapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa” p.78

« "Képproblémak megoldasa" p.79

» "Nem miikodé vagy alacsony hangerejt hanggal kapcsolatos problémék megoldasa” p.83
« "Bluetooth-csatlakozassal kapcsolatos problémak megoldasa” p.84

« "A tavvezérlé mikodésével kapcsolatos problémak megoldasa” p.85

« "A HDMI csatlakozas problémainak megoldasa” p.86



Kivetitéssel kapcsolatos problémak

Ha a kivetité nem mikodik megfelelden, kapcsolja ki, huzza ki a késziilék
tapkabelét, csatlakoztassa ujra, majd kapcsolja be ismét a késziiléket.

Ha ez nem oldja meg a problémat, ellendrizze az alabbiakat:
o Elképzelhetd, hogy a kivetiton 1évé jelz6fények problémat jeleznek.
o Az itt talalhat6 megoldasok szamos probléma elharitdsaban segithetnek.

Ha egyik megoldas sem vezet eredményre, kérjen muszaki segitséget az Epson
véllalattol.



A kivetito visszajelzojének allapota

A kivetitén 1évé lampak a kivetit6 allapotat jelzik, és az esetleges problémakrol

nyujtanak tajékoztatast. Ellendrizze a lampak allapotat és szinét, majd tekintse
meg az alabbi tablazatot a megoldasért.

@ « Ha a jelz6fények az alabbiakban felsoroltaktol eltéré mintazatot
mutatnak, kapcsolja ki a kivetit6t, htizza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson vallalattdl.

7YY

@) Be/Készenlét (taplalas) visszajelzGje
@ Allapot kijelzéje
@ Laser visszajelzGje

@ Hémérséklet jelzéfénye

Kivetit6 allapota

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Vil4gito kék
Lézer: Ki
Hémérséklet: Ki

Normal mutkodés.

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Villogé kék
Lézer: Ki
Hémérséklet: Ki

Bemelegedés vagy leallitas. A késziilék bemelegedésekor
varjon kb. 30 masodpercig, amig megjelenik egy kép.

A késziilék bemelegedése és kikapcsoldsa kozben minden
gombmuvelet le van tiltva.

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Ki

Lézer: Ki
Hémérséklet: Ki

Készenléti vagy alvd tizemmod.
A f6kapcsoldé gomb megnyomasara elindul a vetités.

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: Ki

Lézer: Ki
Hémérséklet: Ki

Felkésziilés az USB tap készenlétben mddra torténd
atvaltasra.

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Villogé kék
Lézer: Ki
Hémérséklet: Ki

Lehtlés; minden gombmotivelet le van tiltva.




A kivetito visszajelzojének allapota

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: A jelz6fény
allapota valtozé
Lézer: A jelz6fény
allapota valtozé
Hémérséklet:
Narancssarga villogas

A kivetitd felhevilt.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szell6z8nyilasokat és a
légszlir6t nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el 6ket.

o Tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1égsziirét.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kornyezeti hémérséklet
nem tdl magas.

Jelzétény és allapot

Probléma és megoldasok

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Ki

Hémérséklet:
Narancssarga villogas

Egy ventilatorral vagy érzékelével hiba tortént. Kapcsolja
ki a kivetit8t, hizza ki a tdpkabelt, és kérjen segitséget az
Epson vallalattdl.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Ki
Hémérséklet:
Narancssarga vilagitas

A kivetit6 talheviilt és kikapcsolt. Hagyja 5 percig

kikapcsolva, hogy lehtilhessen.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szell6z8nyilasokat és a
légszlir6t nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el 6ket.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kérnyezeti hémérséklet
nem tul magas.

o Tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1égsziirét.

« Ha a kivetit6t nagy tengerszint feletti magassagban
haszndlja, dllitsa a Nagy magassag bedllitast Be értékre
a kivetité meniijében.
@ Beallitasok > Telepités > Nagy magassag

o Ha a probléma tovabbra is fennall, huzza ki a kivetit6
zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson vallalattol.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Narancssarga
villogas
Hémérséklet: Ki

A Kkivetit6 belsejében hiba tortént. Kapcsolja ki a
kivetit6t, hizza ki a tapkabelt, és kérjen segitséget az
Epson villalattol.

Tapfesziiltség: Villogo
kék

Allapot: A jelz6fény
allapota valtozé

Lézer: Narancssarga
villogas

Hémérséklet: A jelz6fény
allapota valtozé

Lézer riasztas.

Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tdpkabelt, és kérjen
segitséget az Epson véllalattdl.

Tapfesziltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Narancssarga
vilagitas
Hémérséklet: Ki

A lézerrel probléma adédott.

Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson villalattol.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok meni" p.62
o "Alégszilird és a szell6z6nyildsok tisztitasa" p.72

o "A légsziird cseréje” p.72




A kivetito be- és kikapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa

Ha a kivetité nem kapcsol be, amikor megnyomja a bekapcsolégombot, vagy

varatlanul kikapcsol, probalja ki az alabbi fejezetekben talalhaté megoldasi A kivetit6 ki kapCSOIasaval kapcsolatos problemak

javaslatokat. meQOIdésa
» Kapcsolédé hivatkozasok Ha a kivetitd fényforrasa varatlanul kikapcsol, prébalja megoldani a
« "A kivetité bekapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa” p.78 problémat az alabbi lépések szerint.

« "A kivetité kikapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa” p.78

n Elképzelhetd, hogy a késziilék alvo tizemmddra véltott, mivel bizonyos
ideig semmilyen miiveletet nem végeztek rajta. Végezzen el egy
tetsz6leges miiveletet a kivetitd felélesztéséhez. Az alvd tizemmod
kikapcsolasdhoz vélassza ki a Ki elemet az Alvé mod beallitasaként.

A kivetito bekapcsolasaval kapcsolatos problémak

megoldasa @ Bedllitsok > Miikidés > Alvé méd
Ha a kivetit6 nem kapcsol be, amikor megnyomja a bekapcsolégombot, ) o ) T o
prébalja megoldani a problémat az aldbbi lépések szerint. g Ha az allapotjelzé fény villog, és a hdmérséklet jelz6fénye vilagit, akkor

a kivetit6 tulheviilt és kikapcsolt.

n Ellendrizze a kovetkezoket.
, o ] ) L ] o L @ Elképzelhetd, hogy a kivetitd bedllitasaitdl fiiggben a
* A tdvvezérl§ haszndlata esetén ellendrizze a tdvvezérl6ben 1év8 hiitéventillatorok készenléti allapotban miikédnek. Ezért amikor

elemeket. a kivetitd felébred a készenléti 4llapotbol, a ventildtorok varatlan

« Gy6z6djon meg arrdl, hogy a tapkabel megfeleléen csatlakozik a s sl G, 1B o jelani mogiilbiswd s,

kivetit6hoz és egy miikodé konnektorhoz.

a Oldja ki a zdrolasi funkcidt az alabbi médszerrel. » Kapcsol6dé hivatkozasok
. o « "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok menii" p.62
o A Vezérlés zarolasa funkcio kioldasahoz tartsa lenyomva a
kezel6panelen 1évo gombot hét masodpercig.

» A Gyermekzar kioldasahoz tartsa lenyomva a bekapcsolégombot a
kezel6panelen harom masodpercig.

B Huzza ki a tapkabelt, és kérjen segitséget az Epson vallalattol.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "A kivetité biztonsagi funkcidi” p.55



Képproblémak megoldasa

Ha a kivetitett képekkel probléma adddik, probalja ki az alabbi fejezetekben B Ellendrizze a videoforras allapotat:

taldlhaté megoldasi javaslatokat.  Ha streaming médialejatszorol vetit ki képet, akkor tigyeljen ara,

» Kapcsol6dé hivatkozasok h(’)gy a }ejéts’zo' tapellatasat a kivetitén 1évo, tapellatast biztosité USB-
« "Hianyz6 képpel kapcsolatos problémak" p.79 kdbel biztositsa.

 "Nem téglalap alaku képek korrigalasa” p.80 « Kapcsolja be a csatlakoztatott streaming médialejatszot vagy

« "Eletlen vagy zavaros kép korrigélasa" p.80 videoforrast, és ha sziikséges, nyomja meg a lejatszas gombot a vide6
« "Részleges képmegjelenitéssel kapcsolatos problémdak megoldasa" p.80 elinditdsdhoz.

* "Zajt vagy statikus zOrejt tartalmazo képek modositdsa” p.81 » Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott eszk6z megfelel a HDMI
« "Képek moédositisa nem megfeleld fényerd vagy szinek miatt” p.81 CEC szabvanynak. Tovabbi tudnivaldk az eszkozhoz mellékelt

« "Fejjel lefelé megjelend kép modositadsa” p.82 utmutatéban olvashatok.

« Ha laptoprdl vetiti ki a képet, gy6z6djon meg arrdl, hogy kiils6
monitoron torténé megjelenitésre van beallitva.

Hianyzo képpel kapcsolatos problémak
Ellendrizze a kovetkezéket:

Ha nem jelenik meg kép, prébilja megoldani a problémat az aldbbi lépések « Kapcsolja ki a kivetitdt és a csatlakoztatott streaming médialejatszot

szerint. vagy videoforrast, majd kapcsolja be Sket ujra.
n Ellendrizze a kivetitd allapotat: . Alhltsa be ismét a CEC funkciot a csatlakoztatott késziilékhez, és
inditsa ujra a késziiléket.
» Nyomja mega gombot a tavvezérlén annak kideritése céljabdl, « Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szamitégép megjelenitési felbontasa

hogy a kép nem lett-e ideiglenesen kikapcsolva. nem haladja meg a kivetit6 felbontasat és képfrissitési frekvenciajat.
Ha sziikséges, valasszon eltéré megjelenitési felbontast a
szamitogépen. (A részleteket a szamitogép kézikonyvében tekintheti
meg.)

o Ellendrizze az allapotjelzé segitségével, hogy a kivetité normal
muikodési allapotban van.

+ Nyomja meg a kivetité f6kapcsold gombjat, hogy felélessze a
késziiléket a készenléti vagy alvo tizemmodbol. Azt is ellendrizze,
hogy a csatlakoztatott szamitogép alvé modban van-e vagy egy iires @ Alaphelyzet > Alaphelyzetbe mind
képerny6védot jelenit-e meg.

o A kivetité minden bedllitdsat visszaallitja az alapértelmezett értékre.

@ Beallitasok > Miikodés > Alvé mod » Kapcsolédé hivatkozasok

o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitdsok meni" p.62
a Ellendrizze a kabelcsatlakozast: « "Kivetité-visszaallitasi opcidk - Alaphelyzet mend" p.67

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy az dsszes sziikséges kabel megfeleléen
van csatlakoztatva, és a tapfesziiltség be van kapcsolva.

o Csatlakoztassa a videdforrast kozvetleniil a kivetit6hoz.
o Cserélje le a HDMI-kabelt egy rovidebb kabelre.



Képproblémak megoldasa

Nem téglalap alaku képEk korl‘iga'la'sa @ Ha a kivetité hideg helyrdl meleg helyre torténé atvitele soran
el6forduld paralecsapddast szeretné elkeriilni, varjon, amig a
Ha a kivetitett kép nem szabalyos téglalap alaki, prébélja megoldani a kivetité szobahdmeérsékletre fel nem melegszik, miel6tt elkezdi

problémét az aldbbi lépések szerint. frusnilu

n A kiyetitc’it kozvetleniil a vaszon kézéppontja elé helyezze, lehetdleg Allitsa be az Elesség elemet a kivetit§ Kép meniijében a képminéség
merblegesen. javitasa érdekében.

a Allitsa be a kép alakjat a Trapézkorrekcié beallitisokkal B Ha szamitogéprol vetiti ki a képet, hasznaljon kisebb felbontast, vagy
@ Beallitasok > Trapézkorrekcié > V/F. trap. korr valasszon a kivetit6 sajat felbontasaval megegyez6 értéket.

@ Beallitasok > Trapézkorrekcié > Quick Corner

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.60

o "A kép fokuszanak bedllitasa a fokuszbeallito kar segitségével” p.36
o "A kivetit6 ablak tisztitasa" p.70

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok meni" p.62

« "A kép alakjanak korrigéldsa a Trapézkorrekcié gombbal" p.33
o "A kép alakjanak korrigélasa a Quick Corner segitségével” p.34

Részleges képmegjelenitéssel kapcsolatos problémak

Eletlen vagy zavaros kép korrigalasa megoldasa
Ha a kivetitett kép életlen vagy zavaros, probalja megoldani a problémat az Haa S,Zéflnitégél? kéP‘f c§ak részlggesen jelenik meg, prébalja megoldani a
alabbi 1épések szerint. problémat az alabbi lépések szerint.
n Moédositsa a kép fékuszt a fokuszbedllitd kar segitségével. n Ha a Nagyitds bedllitds segitségével nagyitotta vagy kicsinyitette a kepet,
nyomja meg a gombot, amig a kivetitd visszatér a teljes
Ellendrizze a kovetkezdket: megjelenitéshez.

« A Kkivetit6t a vaszonhoz kozel helyezze el.

a Gy6z8djon meg arrdl, hogy a helyes kivetitési mdodot valasztotta. Ezt a
Kivetités beallitas segitségével valaszthatja ki a kivetité Beallitasok
meniijében.

B Tisztitsa meg a kivetits ablakot. Beallitasok > Telepités > Kivetités

« A kivetit6t ugy helyezze el, hogy a trapézkorrekcié beallitasi szoge ne
legyen tul széles, és ne torzitsa a képet.

B Ellendrizze a szamitégép megjelenitési felbontasat, tiltsa le a kettds
megjelenitést, és dllitsa a felbontast a kivetité hatarértékein beliilre. (A
részleteket a szamitogép kézikonyvében tekintheti meg.)



Képproblémak megoldasa

» Kapcsolodo hivatkozasok « Lehet6leg ne hasznalja a kivetitét vezeték nélkiili halozatok,

« "A kivetité funkcidinak bedllitasai - Bedllitdsok menii" p.62 mikrohulldm? siiték, 2,4 GHz-es vezeték nélkiili telefonok vagy
olyan egyéb eszkozok kozelében, amelyek a 2,4 GHz-es
frekvenciasavval mikodnek.

. . . 2 LA Ezek az eszkozok és berendezések zavarhatjak a kivetité és a
Zajt vagy statikus zorejt tartalmazo kepek Bluetooth-audioeszkoz kozotti jelet.

moédositasa
Ha a kivetitett kép elektronikus interferencidt (zajt) vagy statikus zorejt » "Ka,pcsplc;)d,é hi"’a'fk,OZéSOk’ »
tartalmaz, probalja megoldani a problémat az alabbi lépések szerint. « "Képmindség-bedllitisok - Kép menii” p.60

n Ellendrizze a videoforrast és a kivetitot 6sszekotd kabeleket. Fontos,

hogy: Képek modositasa nem megfelel6 fényeré vagy
o Ellegyenek valasztva a halézati tapkabeltdl az interferencia szinek miatt
megel6zése érdekében.

« Szorosan legyenek rogzitve mindkét végiikon. Ha a kivetitett kép tdl s6tét vagy tul vildgos, vagy ha a szinek nem

. Ne csatlakozzanak hosszabbitokabelhez. megfelelGek, probalja megoldani a problémat az alabbi 1épések szerint.

Ha a kép alakjat a kivetitd kezel6szerveivel allitotta be, probalja meg n Nyomja meg a gombot a tavvezérlén, és probaljon ki kiilonféle
csokkenteni az Elesség beallitast a kivetitd Kép meniijében a szinmodokat a képhez és a kornyezethez.

képmindség javitasahoz.

a Ellendrizze a vide6forras-bedllitasokat.

Ha hosszabbito tapkabelt csatlakoztatott, probalja meg a kabel nélkiil

kivetiteni a képet, és ellendrizze, hogy a kdbel okozott-e B Modositsa az aktudlis bemeneti forrdshoz rendelkezésre allo

jelinterferenciat. bedllitasokat a kivetité Kép meniijében, példaul a kovetkezdket:
Fényeré, Kontraszt, Arnyalat és Szintelitettség.

Olyan felbontast és képfrissitési sebességet valasszon a szamitégépen,

amelyek kompatibilisek a kivetitével.

O 0 O

@ Kép > Fényer6
@ Kép > Szin
Bluetooth-kapcsolat hasznalata esetén prébalkozzon az alabbi

megoldasokkal: Gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyes HDMI képtartomany beallitast
. . . . . valasztotta ki a kivetité Kép meniijében, amennyiben elérhet6 az adott
« Ellendrizze, hogy nincsenek-e akadalyok a Bluetooth-audioeszkoz és Kkénforrash
TN " » épforrashoz.
a kivetitd kozott, és valtoztassa meg a helyzetiiket, hogy kedvezébb
legyen a kommunikacio. @ Kép > HDMI képtartomany

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott Bluetooth-audioeszkoz a
megadott kommunikdcids tdvolsagon beliil taldlhato.



Képproblémak megoldasa

Gy6z8djon meg arrol, hogy az 6sszes kabel megfelelden csatlakozik a
kivetit6hoz és a videoberendezéshez. Ha hossza kabeleket
csatlakoztatott, probalkozzon rovidebb kabelekkel.

B A kivetit6t a vaszonhoz kozel helyezze el.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.60

Fejjel lefelé megjeleno kép modositasa
Ha a kivetitett kép fejjel lefelé lathato, valassza ki a helyes vetitési mddot.
@ Beallitasok > Telepités > Kivetités

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok meni" p.62



Nem miikodo vagy alacsony hangerejii hanggal kapcsolatos problémak megoldasa

Ha nincs hang, vagy a hanger6 tual alacsony, probalja megoldani a problémat  Lehetéleg ne hasznalja a kivetit6t vezeték nélkiili halozatok,
az alabbi lépések szerint. mikrohullamu siiték, 2,4 GHz-es vezeték nélkiili telefonok vagy
olyan egyéb eszkozok kozelében, amelyek a 2,4 GHz-es
n Modositsa a kivetitd hangeré-bedllitasait a kezel6panelen vagy a frekvenciasévval miikédnek.
tavvezérldn 1évé vagy gomb segitségével. Ezek az eszkozok és berendezések zavarhatjak a kivetité és a

Bluetooth-audioeszkoz kozotti jelet.

a Ellendrizze a kivetitd és a videoforras kozotti kdbelcsatlakozast.
» Kapcsolodo hivatkozasok
B Ellendrizze az alabbi beallitasokat a kivetitén: o "A kivetit6 funkcidinak beallitésai - Beallitdsok menii" p.62

« Nyomja mega gombot a tavvezérlén a kép és a hang
folytatasahoz, ha atmeneti idére ledllitotta Sket.

o Vilassza ki a Ki értéket a Bluetooth Audio beéllitdshoz, ha
fejhallgatot vagy a kivetité hangszoréjat hasznalja.

 Valassza ki a Be értéket a Bluetooth Audio beallitashoz, ha egy
csatlakoztatott Bluetooth-audioeszkozt haszndl.

@ Beallitasok > Hang > Bluetooth > Bluetooth Audio

a Ellendrizze az alabbi beallitasokat a videoberendezésen:

o Ellendrizze a streaming médialejatszot vagy a videoforrast, és
gy6z6djon meg arrol, hogy a hangeré fel van tekerve, és a
hangkimenet a helyes forrasra van allitva.

o Allitsa a csatlakoztatott késziiléket a PCM-kimenetre.
« Ha Mac géphez csatlakoztatja a kivetitét egy HDMI-kabel

segitségével, gy6z6djon meg arrdl, hogy a Mac gép lejatssza a hangot
a HDMI-porton keresztiil.

B Bluetooth-kapcsolat hasznalata esetén probalkozzon az alabbi
megoldasokkal:

« Ellendrizze, hogy nincsenek-e akadélyok a Bluetooth-audioeszkoz és
a kivetit6 kozott, és valtoztassa meg a helyzetiiket, hogy kedvezébb
legyen a kommunikacié.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott Bluetooth-audioeszkoz a
megadott kommunikacids tavolsagon beliil talalhato.



Bluetooth-csatlakozassal kapcsolatos problémak megoldasa

Ha nem lehet csatlakozni egy Bluetooth-audioeszkozhoz, probalkozzon az
alabbi megoldasokkal.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott Bluetooth-audioeszkoz
tamogatja a szerzéi jogi védelem (SCMS-T) és az A2DP hasznélatat.

a Valassza ki a Bluetooth késziilék keres lehetdséget a kivetitd
Beallitasok meniijében, amikor el8szor csatlakoztat egy Bluetooth-
audioeszkozt, vagy atvalt egy masik Bluetooth-audioeszkozre.

@ Beallitasok > Hang > Bluetooth > Bluetooth késziilék keres

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitaisok meni" p.62



A tavvezérlo miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa

Ha a kivetitd nem reagal a tavvezérlé parancsaira, probalja megoldani a
problémat az alabbi lépések szerint.

§ Ha elvesziti a tavvezérl6t, igény szerint rendelhet egy masikat az Epson
vallalattol.

n Ellendrizze, hogy a tavvezérld elemei megfeleléen vannak-e behelyezve
és szolgaltatnak-e dramot. Sziikség esetén cserélje ki az elemeket.

Ellendrizze, hogy nem ragadt-e be egy gomb a tavvezérlén, amitdl alvd
tizemmodba Iépett. Oldja ki a gombot a tavvezérld felélesztéséhez.

Ha a kivetit6rdl vetiti ki a képet, igyeljen arra, hogy a tavvezérl6t a
kivetit jelvételi szogén és tartomanyan beliill hasznalja.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetité nem éppen bemelegszik vagy
kikapcsol.

Az erételjes fénycsdvilagitas, a kozvetlen napfény vagy az eszk6zok
infravoros jelei zavarhatjak a kivetit6 tavvezérldjének vevoegységeit.
Tompitsa a vildgitast, vagy helyezze tavolabb a kivetit6t a napfénytél
vagy zavart kelt6 berendezéstol.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A tavvezérl6 haszndlata" p.24



A HDMI csatlakozas problémainak megoldasa

Ha nem tudja mtikodtetni a csatlakoztatott eszk6zoket a HDMI csatlakozas
funkciok segitségével, probalja megoldani a problémat az alabbi lépések
szerint.

n Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kabel megfelel a HDMI CEC
szabvanynak.

a Gy6z6djon meg arrol, hogy a csatlakoztatott eszkoz megfelel a HDMI
CEC szabvanynak. Tovabbi tudnivaldk az eszkdzh6z mellékelt
utmutatéban olvashatok.

B Ellendrizze, hogy az eszkoz megjelenik-e az Eszkozcsatlakozasok listan.

Ha az eszk6z nem jelenik meg az Eszkozcsatlakozasok listdjaban, az
nem felel meg a HDMI CEC szabvanyoknak. Csatlakoztasson egy masik
eszkozt.

@ Beallitasok > Miikodés > HDMI csatlakozas >
Eszkozcsatlakozasok

n Ellendrizze, hogy a HDMI csatlakozas sziikséges dsszes kabel
megfelelen van-e csatlakoztatva.

B Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott eszk6zok be vannak
kapcsolva és készenléti allapotban vannak. Tovabbi tudnivaldk az
eszkozhoz mellékelt ttmutatoban olvashatok.

B Ha 4j eszkozt csatlakoztat vagy megvaltoztatja a csatlakozast, allitsa be
ismét a CEC funkciot a csatlakoztatott eszkoz esetén és inditsa ujra az
eszkozt.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok meni" p.62



Fliggelék

Az alabbi fejezetekben a kivetitével kapcsolatos miiszaki adatokat és fontos megjegyzéseket tekintheti meg.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Kiilon megvasarolhaté tartozékok és cserealkatrészek" p.88
« "KépernyOméret és vetitési tavolsag" p.89

« "Tamogatott monitorfelbontdsok" p.91

o "A kivetité muszaki adatai" p.92

o "Kiils6 méret" p.93

« "A biztonsdgi szimbdlumok és utasitdsok listaja" p.94

o "Lézer biztonsagi informaciok" p.96

o "Szbszedet" p.97

o "Felhivasok" p.98



Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek

A kovetkez6 opciondlis tartozékok és cserealkatrészek hasznalhatok a
késziilékkel. Sziikség esetén vasarolja meg ezeket.

A kiegészitd tartozékok és cserealkatrészek listdja a kovetkezé datumtol
érvényes: 2019. december.

A tartozékok jellemzdi kiilon értesités nélkiil valtozhatnak és a vasarlas
helyszinétdl fiiggden eltéréek lehetnek.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Régzitékonzolok" p.88
o "Cserealkatrészek" p.88

Rogzitokonzolok

Mennyezeti rogzités/padloallvany ELPMB60W/ELPMB60B
A kivetité mennyezeti vagy fali rogzitéséhez, illetve padlon valod
elhelyezéséhez hasznalja.

Sinre rogzités ELPMB61W/ELPMB61B
A Kkivetitd sinre val6 rogzitéséhez haszndlja.

@ A kivetitd mennyezetre torténd felfiiggesztéséhez specialis szakértelem
sziikséges. Kérjen segitséget az Epson villalattol.

Cserealkatrészek

Légsziliro ELPAF57
A hasznilt 1égszlir6 cserealkatrésze.



Képernyomeéret és vetitési tavolsag

Tekintse meg a kovetkez6 tablazatot annak meghatarozasara, hogy a kivetitett 16:10 képernySméret o )
kép mérete alapjan milyen messze helyezze a kivetitdt a vaszontol. —
Minimum (Nagy
) latészog) - Maximum
(Tele)
50" 108 x 67 111 - 150 -6
60" 129 x 81 134 - 181 -7
80" 172 x 108 180 - 243 -10
% ng; 90" 194 x 121 203 - 274 -11
) 9
- 100" 215 x 135 226 - 305 -12
120" 258 x 162 272 - 368 -15
130" 280 x 175 295 - 399 -16
_________________________________________ H.%E—; 150" 323 x 202 341 - 461 -18
: +
4:3 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
S| (Tele)
30" 61 x 46 74 - 100 -4
40" 81 x 61 100 - 136 -6
50" 102 x 76 126 - 171 -7
@ Vetitési tavolsag (cm)
60" 122 x 91 152 - 206 -8
@ Tavolsag (cm-ben kifejezve) a kivetité lencséjének kozepe és a vaszon alja kozott
(vagy a vaszon tetejéig mérve, ha a késziilék a mennyezetre van felszerelve) 70" 142 x 107 179 - 241 -10
@ A lencse kdzéppontja 80" 163 x 122 205 - 276 -11
90" 183 x 137 231 - 311 -12
16:10 képernyéméret (1) (2] 100" 203 x 152 257 - 347 -14
Minimum (Nagy 110" 224 x 168 283 -382 -15
ldt6s26g) - Maximum 120" 244 x 183 309 - 417 -17
(Tele)
30" 65 x 40 5 - 83 ” 130 264 x 198 335 - 452 -18
40" 86 x 54 88 -119 -5




Képernyomeéret és vetitési tavolsag

16:9 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)

30" 66 x 37 67 - 91 -2
40" 89 x 50 91-123 -2
50" 111 x 62 114 - 154 -3
60" 133 x 75 138 - 186 -3
70" 155 x 87 162 - 218 -4
80" 177 x 100 185 - 250 -5
90" 199 x 112 209 - 282 -5
100" 221 x 125 233 - 314 -6
110" 244 x 137 256 - 346 -6
120" 266 x 149 280 - 378 -7
130" 288 x 162 304 - 410 -7




Tamogatott monitorfelbontasok

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 1920 x 1080




A kivetito miszaki adatai

Termék neve

EB-W70/EB-W75

Meéretek

210 (Sz) x 88 (Ma) x 227 (Mé) mm (az emelt részt nem
tartalmazza)

LCD-panel mérete

0,59"

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Csatlakozok mitiszaki adatai” p.92

Kijelzési modszer

Poliszilikonos TFT aktiv matrix

Felbontas 1 024 000 képpont
WXGA (1280 (Sz) x 800 (Ma) képpont) x 3
Fokusz beallitasa Manualis
Nagyitas bedllitasa 1,0 - 1,35 (Digitalis nagyitas)
Vilagitas Lézerdioda
Fényforras kimeneti Legfeljebb 43 W
teljesitménye
Hullamhossz 449 és 461 nm

Fényforrés élettartama

Fény kimenet 100%:Maximum kb. 12 000 éra
Fény kimenet 50%:Maximum kb. 20 000 6ra

Max. audio teljesitmény

5W

Hangszord

1

Aramellatas

100-240V AC+10% 50/60Hz 1,8 - 0,9 A

Aramfogyasztas (100-120
V tartomdnyban)

Uzemi dramfogyasztds:178 W

Aramfogyasztés (220-240
V tartomdnyban)

Uzemi dramfogyasztas:172 W

Készenléti dramfelvétel

0,4 W

Miikodési magassag

Tengerszint feletti magassag: 0 — 3000 m

Uzemi hémérséklet

0 és 2286 m kozotti tengerszint feletti magassag:5 — +35
°C (lecsapodas nélkiil)

2287 és 3000 m kozotti tengerszint feletti magassag:5 —
+30 °C (20-80%-os paratartalom, lecsapddas nélkiil)

Térolasi hémérséklet

-10 - +60 °C (10-90%-os paratartalom, lecsapodas
nélkiil)

Tomeg

Kb. 2,7kg

Csatlakozok miiszaki adatai

Audio Out port 1 Sztere6 mini tis jack

HDMI-port 1 HDMI (csak a PCM-hangot tdmogatja)
USB-A-port 1 USB csatlakoz6 (A tipus)

Service port 1 USB csatlakoz6 (B tipus)
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@ A lencse kozéppontja

@ A lencse kozéppontja és a felfliggesztokonzol rogzitési pontja kozotti tavolsag
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Az abrakon hasznalt mértékegység a mm.




A biztonsagi szimboélumok és utasitasok listaja

Az alabbi tablazat a késziiléken 1évé biztonsagi jelolések jelentésének listajat

Sz.

Jelolés

Jévahagyott
szabvanyok

Leiras

IEC60417
No.5926

Egyendramu halozati csatlakozo
polaritasa

Egy olyan berendezés pozitiv és
negativ csatlakozojat (polaritdsat)
azonositja, amelyhez egyenaramu
tapellatas van csatlakoztatva.

Megegyezik a 8-as szamu leirassal.

IEC60417
No.5001B

Akkumulétor (dltalanos)

Akkumulatorrél miikodé
késziilékeken van ilyen jelzés. Egy
eszkozt, példaul az akkumulatortartd
rekesz fedelét vagy a csatlakozo
végpontjait azonositja.
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IEC60417
No.5002

Cella pozicidja
Az akkumulatortartdt vagy az
akkumulatortarto belsejében 1évé cella
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Megegyezik a 11-es szamu leirassal.

tartalmazza.
Sz. |Jelolés Jovahagyott Leiras
szabvanyok
(1) I IEC60417 Bekapcsolt dllapot (tapellatas)
No.5007 Azt jelzi, hogy a késziilék
aramforrashoz csatlakozik.
(2] IEC60417 Kikapcsolt allapot (tapellatas)
No.5008 Azt jelzi, hogy a késziilék nem
csatlakozik dramforrashoz.
@ I IEC60417 Készenlét
No.5009 Azt a kapcsolot vagy kapcsoldpoziciot
azonositja, amellyel a késziilék egy
része bekapcsolhato és készenléti
tizemmddra allithato.
(4] 1SO7000 Vigyazat!
No.0434B, A késziilék hasznalata kozben
IEC3864-B3.1 el6fordul¢ altaldnos veszélyre hivja fel
a figyelmet.
(5] IEC60417 Vigyazat! Forr feliilet
No.5041 Azt jelzi, hogy a megjel6lt osszetevo
forrd lehet, és csak dvatosan lehet
hozzaérni.
(6] IEC60417 Vigyazat! Aramiités veszélye
No.6042 Azokat a berendezéseket azonositja,
1SO3864-B3.6 amelyeknél elektromos aramiités
veszélye all fenn.
(7] IEC60417 Csak beltéri haszndlatra
No.5957 Azokat az elektromos berendezéseket
azonositja, amelyek elsésorban beltéri
haszndlatra lettek kialakitva.

IEC60417
No.5019

Védosfoldelés

Olyan csatlakozasi végpontokat
azonosit, amelyek kiils6 vezet6hoz vald
csatlakoztatdsra szolgalnak az
dramiités elleni védelem érdekében
hiba esetén, ezenkiviil a védéfoldelés
elektrédajanak végpontjat
azonosithatja.
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IEC60417
No.5017

Foldelés

Foldelt csatlakozasi végpontot azonosit
azokban az esetekben, amikor a 13-as
szimbdlumra nincs kifejezetten
sziikség.




A biztonsagi szimboélumok és utasitasok listaja

Sz.

Jelolés

Jovahagyott
szabvanyok

Leiras

/\_/

IEC60417
No.5032

Viltakozo6 dram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a
késziilék csak valtakozé arammal
tizemeltethetd; a megfeleld csatlakozasi
végpontokat azonositja.

IEC60417
No.5031

Egyendram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a
késziilék csak egyenarammal
tizemeltethetd; a megfelel$ csatlakozasi
végpontokat azonositja.

IEC60417
No.5172

I1. osztalyba sorolt berendezés

Azokat a berendezéseket azonositja,
amelyek az IEC 61140 szabvany szerint
megfelelnek a II. osztalyba sorolt
berendezésekre vonatkozé biztonsagi
kovetelményeknek.

ISO 3864

Altalanos tiltas

A tiltott intézkedéseket és miiveleteket
azonositja.

Sz. |Jelolés Jévahagyott Leiras
szabvanyok
23] ISO 3864 Szétszereléssel kapcsolatos tiltas
Azt jelzi, hogy a berendezés
szétszerelése esetén sériilésveszély,
példdul elektromos aramiités veszélye
all fenn.
(4] ° IEC60417 Készenlét, részleges készenlét
No. 5266 Annak jelzése, hogy a berendezés ezen
része kész allapotban van.
(25) 1SO3864 Vigyazat, mozgathat6 alkatrészek
IEC60417 Azt jelzi, hogy meg kell tartsa a
No. 5057 tavolsagot a mozgathat6 alkatrészektol,
a védelmi szabvanyoknak megfeleléen.
24) IEC60417 Vigyazat (Mozgé ventilatorlapatok)
88 No. 6056 Biztonsaga érdekében maradjon tavol
a mozg0 ventilatorlapatoktol.
(77 IEC60417 Vigyézat (Eles sarkok)
No. 6043 Az éles sarkok jelzése, amelyeket nem

szabad megérinteni.

ISO 3864

Erintéssel kapcsolatos tiltas

Azokra a sériilésveszélyekre hivja fel a
figyelmet, amelyek a berendezés
meghatarozott részének megérintése
miatt kovetkezhetnek be.
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Annak jelzése, hogy kivetités kozben
ne nézzen a lencsébe.

Soha ne nézzen bele az objektivbe, ha a
kivetité be van kapcsolva.

Arra hivja fel a figyelmet, hogy nem
szabad targyakat helyezni a kivetitére.

1SO3864
IEC60825-1

Vigyazat! Lézersugarzas
Azt jelzi, hogy a berendezés bizonyos
része lézert bocsat ki.




Lézer biztonsagi informaciok

Ez a kivetitd egy 1. osztalyu lézeres termék, amely megfelel a 1ézerekre Beliil elhelyezett cimke
vonatkozé IEC/EN60825-1:2014 nemzetkozi szabvanyoknak. A kivetitd
hasznalata soran kovesse ezeket a biztonsagi utasitasokat.

A\ CAUTION / DANGER
CAUTION / DANGER: ACHTUNG / GEFAHR: i
CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET
. - AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
A F | gyel m eztetes SCATTERED RADIATION DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN
ATTENTION / DANGER : ER/EIR AT AR
EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE ﬁ;ﬂiﬁi&'ﬁﬁﬁﬁi;&%ﬁﬁi%ﬂﬁ%ﬁ
i ivetitd A ivetitd iesitmenvii 1é CLASSE 4 EVITER LEXPOSITION DES YEUX OU DE i£%//58%: $TBIEF B 542 (CLASS 4)E:
+ Ne nyissa fel a kivetité burkolatat. A kivetité nagy teljesitményi lézert tartalmaz. e e O G O
Lor 14 . Toas 14 . . [ PRECAUCION / PELIGRO: Zo|/9181 WAl 4 S3 20IK] AE
o A készulék veszelyes 0pt1ka1 lezersugarat bocsathat ki. Ne nézzen bele a RADlgcl%(i:\j ?ASER DE%L;?SENUANDO ESTAABIERTO X8 &2 2AL A0l thet = == 1% L aE e
R A B n TR EVITAR LA EXPOSICION DE 0JOS O PIEL A LA RADIACION 3i/faf : = %R & 2 5 RADL—FREHHS
fenyforrasba. Szemsérilés kovetkezhet be. DIRECTA O DISPERSA E—L\Exbamyemasz(sgz;f\mqumyact

A Vigyazat!

Leselejtezéskor ne szerelje szét a kivetitot. A leselejtezést a helyi vagy nemzetkozi Oldalt elhelyezett cimke
torvények és eldirasok szerint végezze. Ugyanugy, mint minden fényforrds esetén, ne nézzen a sugarba, RG2 IEC/EN
62471-5:2015.
o A Kkivetitd lézert haszndl fényforrasként. A 1ézer az alabbi - N
tulajdonsagokkal rendelkezik: A WARNING
o A kornyezettdl fiiggéen a fényforras fényereje csokkenhet. Ha a ¢S] | WARNING: Never look into the fens.

Ko LA 4 g 4 4 Artd - AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
hqmerseﬂet tul magasra emelkedik, a fényer6 nagy mértékben RG2 ADVERTENCIA: Mo mire funce. & raves del sbiotve
csokken.

+ Minél tovabb hasznalja a fényforrast, annal inkabb csokken a A\ WARNING

4 . ot s A4 4 4 ’oen / e WARNING: Never look into the lens.
fényereje. A has/znala'ycrl ld? €sa fenygrlo c/:soklfene§e kozotti LK1 | AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans fobjecti.
oOsszefiiggést a fényerd beallitdsa opcidnal médosithatja. RG2 WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.

/\ WARNING
» Kapcsol6dé hivatkozasok AT | A R meh S ors anl SHAIALS.
"y s . noor JAmL RG2 iy, ]
« "Lézerrel kapcsolatos figyelmeztet6 cimkék" p.96 S EEE: MOERAH.

Lézerrel kapcsolatos figyelmeztet6 cimkék

Lézer figyelmeztet6 cimkék vannak elhelyezve a kivetiton.




Szdszedet

Ez a fejezet roviden elmagyarazza az itmutato egyéb részében magyarazat
nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrol lasd a
kereskedelmi forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Képarany

A kép hossza és magassaga kozotti arany.
A 16:9 vizszintes:tiigg6leges képaranyu képerny6k (pl. HDTV-
képernyd6k) szélesvaszni képernyéként ismertek.

Az SDTV és a legtobb szamitégépmonitor 4:3 képaranyban
vetit.

Viltottsoros

A képernyén torténd megjelenitéshez szitkséges adatokat
minden masodik sor elkiildésével tovabbitja, a kép fels részétél
lefelé haladva.

A Kijelzés nagyobb valdszintiséggel vibrdl, ugyanis a kép
minden masodik sorban jelenik meg.

Parositas

Eszkozok Bluetooth-eszkozokkel torténd kapcsolat létrehozasa
el6tti regisztralasa a kolesonos kommunikacié biztositasahoz.

Kontraszt

A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd
vagy csokkenthetd, hogy a sz6veg és az dbrak vildgosan
elkiiloniiljenek vagy lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen
tulajdonsaganak allitasat kontraszt beallitdsnak nevezziik.

Progressziv

Egyszerre egy képerny6 informacioit vetiti ki, egyetlen
képkocka képét jelenitve meg.

Bar a letapogatott sorok szama azonos, a képek villodzasa
kisebb lesz, mivel az informacidmennyiség a valtottsoros
megjelenitéshez képest a kétszeresére nott.

HDCP

A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection
réviditése.

Az illegalis masolas megakadalyozasdra és a szerz6i jogok
védelmére szolgal a DVI- és HDMI-portokon keresztiil kiildott
digitélis jelek titkositasaval.

Mivel a kivetit6n talalhaté HDMI-port tdmogatja a HDCP
technoldgiat, a késziilék HDCP technoldgiaval védett digitalis
képek kivetitésére alkalmas.

Ennek ellenére el6fordulhat, hogy a kivetité nem képes arra,
hogy kivetitse azokat a képeket, amelyek a HDCP technoldgia
frissitett vagy feliilvizsgalt titkositasi verzidjaval vannak védve.

Frissitési gyak.

A kijelz6 fénykibocsaté eleme csak rendkiviil rovid ideig képes
fenntartani az allandé fényer6t és szint.

Ezért a képet masodpercenként nagyon sokszor le kell tapogatni
a fény-kibocsato elem frissitése érdekében.

A frissitési miveletek masodpercenkénti szdmét frissitési
aranynak nevezziik, és Hertz-ben (Hz) fejezziik ki.

SDTV

A Standard Definition Television roviditése, és azokra a
szabvanyos televizids rendszerekre vonatkozik, amelyek nem
felelnek meg a nagy felbontasa HDTV-televizio feltételeinek.

HDMI

A High Definition Multimedia Interface kifejezés roviditése. A
HDMI szabvany a digitalis fogyasztoi elektronikat és
szamitégépeket célozza meg. Ez a szabvany biztositja a HD
képek és tobbcsatornas hangjelek digitalis atvitelét.

Nem hasznalja a digitalis jel tomoritését, igy a kép a lehetd
legmagasabb mindségben tovabbithat6. A digitalis jel titkositasi
funkcidjat is biztositja.

VGA

Szabvanyos méretii képerny6 640 (vizszintes) x 480 (fiiggbleges)
pont felbontassal.

WXGA

Szabvanyos mérett képerny6 1280 (vizszintes) x 800
(fiigg6leges) pont felbontassal.

HDTV

A nagy felbontasu televizi6 roviditése, és azokra a nagy
felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a
kovetkezd feltételeknek:

o A fiiggbleges felbontas legalabb 720p vagy 1080i (p =
Progressziv, i = Valtottsoros)

« A képerny6 képaranya 16:9




Felhivasok

Az alabbi fejezetekben a kivetitével kapcsolatos fontos kozleményeket
olvashatja el.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" p.98

« "A hasznalatra vonatkozé korlatozasok" p.98

« "Védjegyek" p.98

o "Szerz6i jogi megjegyzés" p.99

o "Szerzdi jog" p.99

rendszer biztonsagahoz és teljes korti megbizhatdsagahoz sziikséges
meghibasodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését. Mivel a terméket nem
kifejezetten rendkiviili megbizhatdsagot/biztonsagot igénylé alkalmazasra,
példaul repiiléssel vagy tirkutatassal kapcsolatos berendezésekbe, 6
kommunikacids berendezésekbe, atomerémiuivek vezérl6berendezésébe,
kozvetlen orvosi ellatashoz hasznalt gyogyaszati késziilékekbe stb. szantak, a
termék megfelel3ségérdl a teljes kiértékelést kovetden hozott sajat dontése
alapjan hasznalja.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok

Amennyiben a terméket kiemelkedd megbizhatdsagot/biztonsagot igénylo,
példaul légi, vasuti, tengeri, kozuti stb. kozlekedési eszkozokhoz;
katasztrofamegel6zési berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez;
illetve funkcionalis/precizids berendezésekhez stb. kapcsolddé alkalmazasokra
hasznalja, kizarolag azt kdvetéen hasznalja a terméket, hogy mérlegelte a

Védjegyek

Az EPSON egy bejegyzett védjegy. Az EXCEED YOUR VISION, az ELPLP és
az emblémaik a Seiko Epson Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A Mac, a Mac OS, az OS X, és a macOS az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a Windows, a Windows Vista, a PowerPoint és a Windows
embléma a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesiilt Allamokban és/vagy mas orszagokban.

A HDMI és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegye vagy bejegyzett védjegye. FIIITI

A Bluetooth’ szdmegjelolés és embléma a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett
védjegye, és a Seiko Epson Corporation ezeket a jeloléseket engedély alapjan
hasznélja. A t6bbi védjegy és kereskedelmi név a megfelel6 tulajdonosok
tulajdona.

Bluetopia’ is provided for your use by Stonestreet One, LLC under a software
license agreement. Stonestreet One, LLC is and shall remain the sole owner of
all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia and your use is
subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC'
reserves all rights related to Bluetopia not expressly granted under the license
agreement and no other rights or licenses are granted either directly or by
implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask
works, trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One,
LLC.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its
subsidiaries.



Felhivasok

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the
United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm
Technologies International, Ltd., registered in the United States and other
countries.

©2000-2012 Stonestreet One, LLC" All Rights Reserved.

Szerzoi jog

Az itt kozolt informaciok el6zetes értesités nélkiil valtozhatnak.
© 2020 Seiko Epson Corporation

Az Adobe és az Adobe Reader az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy 2019.12 413867300HU

bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy mds orszagokban.

Az itt felhasznalt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és
el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a
védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

Szerzoi jogi megjegyzés

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany egyetlen része sem reprodukalhatd,
nem tarolhaté visszakeresé rendszerben, illetve nem tovabbithaté barmiféle
eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymasoldssal, felvétellel vagy
barmilyen mds modszerrel a Seiko Epson Corporation eldzetes irasbeli
engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak hasznélatdra vonatkozéan nem
véllalunk szabadalmi felel6sséget. A szerz6 nem vallal felel¢sséget a kézikonyv
tartalmanak hasznalatdbdl fakado karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely partnervallalata nem vallal
felel3sséget a termék vasarloja vagy harmadik fél iranyaba olyan karokért,
veszteségekért, koltségekért vagy kiadasokért, amelyek a kdvetkezokbdol
szarmaznak: baleset, a termék nem rendeltetésszert vagy helytelen hasznalata,
a termék jogosulatlan mddositasa, javitasa vagy megvaltoztatasa, illetve (az
Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation iizemeltetési és
karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem viéllal felel¢sséget azokért a karokért és
problémakért, amelyek a Seiko Epson Corporation altal eredeti Epson
terméknek vagy Epson altal jovahagyott terméknek nem mindsitett
kiegésziték vagy fogyoeszkozok hasznalatabol szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkil frissiilhet vagy
modosulhat.

A kézikonyvben talalhaté illusztraciok kiillonbozhetnek a kivetitotol.
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