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Symboler Anvendt i Denne Vejledning

Sikkerhedssymboler

Projektoren og dens manualer bru

ger grafiske symboler og meerkater til at vise, hvordan produktet bruges pé en sikker méde.

Lees og folg omhyggeligt instruktionerne, der er maerket med disse symboler og meerkater, for at undga skader pa personer og genstande.

A\ Advarsel

Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfere personskade og endda dedsfald.

A\ Forsigtig

Dette symbol angiver, at manglende overholdelse af oplysningerne kan forarsage personskade eller fysiske skader i forbindelse med forkert
héndtering.

Angivelse af generel information

Bemeaerk

Dette meerkat angiver procedurer, der kan medfere skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstraekkelig forsigtighed.

Dette meerkat angiver yderligere oplysninger, som kan vaere nyttige at vide om et emne.

[Knappens navn]

Angiver navnet pa knapperne pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.
Eksempel: [Esc]-knap

Navn pa menu/indstilling

Angiver navne pd menuer og indstillinger pa projektoren.

Eksempel:
Velg menuen Billede
@ Billede > Avanceret
» Dette meerkat angiver links til de relaterede sider.
- Dette meerkat angiver projektorens aktuelle menutrin.

» Relevante links

« "Sédan seger du efter oplysninger i manualen” 5.6




Sadan sgger du efter oplysninger i manualen

Du kan sege i PDF-manualen vha. segeord, eller du kan hoppe direkte til

« Mac OS: Hold kommando-knappen nede og tryk pa <.
bestemte afsnit vha. bogmerkerne. Du kan ogsa udskrive netop de sider, du

onsker. Dette afsnit forklarer, hvordan du bruger en PDF-manual, du har . h

dbnet i Adobe Reader X pa din computer. \eoO - KRBT o2

» Relevante links EPSON

« "Sogning med et sogeord” s.6

« "Sadan hopper du direkte fra bogmeerker" 5.6

« "Sadan udskriver du kun de sider, du ensker" 5.6 User's Guide

Segning med et sggeord

Klik pa Rediger > Avanceret sogning. Indtast segeordet (tekst) for - n -

oplysninger, du vil finde i segevinduet, og klik derefter pd Sog. Sogeresultater Sadan udskriver du kun de sider, du gnsker

vises som en liste. Klik pa et af de viste resultater for at hoppe til den

pagaldende side. Du kan fremfinde og udskrive de sider, du gnsker. Klik pa Udskriv i menuen

o Filer, og angiv herefter de sider, du vil udskrive, i Sider i Sider til

s o — rE i - udskrivning.

= R s e « For at angive en sammenhangende reekke af sider, skal du indtaste en

g EPSON s : —_ bindestreg imellem start- og slutsiden.

® [ ] = Eksempel: 20-25
@ = E%‘E...; = e « For at angive sider, der ikke er fortlabende, skal du adskille dem med
- User's Gt i :::-:n-:; s komma.

| p S RSN ATITA Eksempel: 5, 10, 15

Prigter - “| Brepedies Advarced teln @
Cepiee I 2 E:::::-nc:t;t-uww
Sadan hopper du direkte fra bogmeaerker P urin manttome
e Fe—
Klik pa en titel for at hoppe til den pagzldende side. Klik pa + eller > for at e ) i PR
vise de underliggende titler i det pagaeldende afsnit. For at vende tilbage til e | ™ I"""—|
den foregaende side skal du foretage folgende handlinger pa tastaturet.

» Windows: Hold Alt nede og tryk pa <.



Introduktion til softwareprogrammerne Epson iProjection

Se oplysningerne her for at laere mere om softwaren Epson iProjection.

» Relevante links
« "Funktioner i Epson iProjection” s.8



Funktioner i Epson iProjection

Epson iProjection er en software, der giver dig mulighed for at holde » Relevante links

interaktive meder eller lektioner ved at fremvise billeder fra o "Tilslutning til flere projektorer (Spejling)" s.42
netverksprojektorer. Du kan veelge mellem mange forskellige « "Forbindelsesmetoder" s.20
fremvisningsmuligheder i henhold til dit milje.

» Relevante links
« "Tilslutning til forskellige enheder" s.8
« "Projicering af fire skeerme" 5.8

« "Skift mellem preesentator og projiceringsplaceringer” s.9
 "Moderatorfunktion" s.9

« "Skeermfordeling og visning af miniaturebilleder" s.10
« "Nem projicering via netvaerk med et USB-flashdrev (kun i Windows)" 5.10

Projicering af fire skeerme

Du kan vise op til fire skeerme pa samme tid pa separate projiceringer, som er
nyttigt bade i erhvervslivet og i uddannelsesmiljoet.

Du kan f.eks. sammenligne og analysere data, mens du pa samme tid
projicerer skeerme fra flere enheder. I et undervisningsmiljo kan du projicere
undervisningsmateriale pa en del af skeermen og elevernes svar eller arbejde
pa en anden, hvilket giver bedre pseedagogiske muligheder.

Tilslutning til forskellige enheder

- — i P
Du kan tilslutte op til 50 enheder samtidigt til en projektor, som fx i 7 = ' :

computere, smartphones og tabletter, vha. Epson iProjection. (Du kan tilslutte Lidl I'I
op til 4 enheder pd sammetid). | ==

Du kan ogsa holde fiernmeder over et netveerk ved samtidig at projicere det [ —
samme billede pé op til fire projektorer pa netverket. =

1 [l
|
|
|
|




Funktioner i Epson iProjection

» Relevante links
o "Andring af antallet af projicerede skeerme" s.34

Skift mellem praesentator og projiceringsplaceringer

Med Epson iProjection kan du nemt andre den skaerm, der projiceres, samt
dens placering ved blot at treekke og slippe brugernavne i paneler pa
projektionsstyreskeermen.

Brugere pa samme netverk kan dele projektoren med de andre brugere uden

at skulle skifte kabel, hvilket giver alle brugere mulighed for at skiftes til at
preesentere.

( A ( — — )
— 2
------ = umm o - User B0 Unee 00002

= l_.........._ .

o —— - -r BaET ==}
e « | yREm
wtiot Y - User 10305 ettty
sty (==} ~4 S0
Shijen P — ¥
::: PG 0000001

.

Styringsskeermen findes i Standardudgave af softwaren.

» Relevante links
o "Skift mellem preesentatorer” s.35
« "Andring af projiceringsplaceringen" s.36

Moderatorfunktion

Naér du bruger moderatorfunktion, har kun én person rollen som moderator,
og det er kun denne, der kan styre den projicerede skeerm. Denne funktion er
velegnet til moder, hvor en af brugerne er moderatoren og de andre brugere
er deltagere, og det er moderatoren, der skal styre den projicerede skeerm.

Dette kan ogsa vere nyttigt i et klassevaerelse, hvor moderatoren skal styre
undervisningen uden afbrydelse.

-
Fm,
n 7

=B= | 2By

Denne funktion er kun tilgeengelig pa understottede modeller.

» Relevante links
« "Skift mellem moderatorer" s.45
« "Forbindelsesmetoder" s.20



Funktioner i Epson iProjection

Skaermfordeling og visning af miniaturebilleder

Det er muligt af fordele den aktuelle projicerede skaerm til deltagernes
enheder. Deltagerne kan derefter foje notater til de modtagne billeder med
tegnesoftwaren, som moderatoren kan se som miniaturebilleder. Denne
funktion er velegnet til miljoer, hvor moderatoren gnsker at give deltagerne
sporgsmal, som de skal svare pa, og derefter veelge hvilke svar eller ideer, der
skal vises som svar.

'=._
o= = =

A
I o— o= o=
- E— =SS L=
-7
[ — ] _— —
§ = = o=
p—— — —
=5 | = =

Denne funktion er kun tilgaengelig pa understottede modeller.

» Relevante links
« "Sadan udsendes den projicerede skeerm" 5.46
« "Sadan projiceres deltagernes skeerm ved brug af miniaturebilleder” s.47

Nem projicering via netvaerk med et USB-flashdrev
(kun i Windows)

Du kan bruge et almindeligt USB-flashdrev som USB-negle til at overfore
projektorens netvaerksoplysninger til en Windows-computer. Ved at oprette
en USB-negle kan du hurtigt projicere billeder fra netvarksprojektoren.

Nar du skifter preesentationsveerten, kan du skifte den projicerede skeerm ved
at tilslutte USB-ngeglen til en ny preesentationsveerts computer.

IP Address, SSID, ...

|
}
[
}
1[0

S

@ o Denne funktion er kun tilgeengelig pa understottede modeller. Se
Brugerhdndbog til projektoren for yderligere oplysninger.

 Du kan ikke bruge USB-noglen som et tradlost LAN-modul til
projektoren.

» Relevante links
« "Tilslutning til en netveerksprojektor med et USB-flashdrev (kun i
Windows)" .40



Sadan indstilles softwaren for fgrste gang

Folg disse instruktioner, inden du forbinder en computer til projektoren via et netveerk.

» Relevante links
« "Installation af softwaren" s.12
« "Sadan veelges projektorens netvaerksindstillinger” s.15



Installation af softwaren

Installer softwaren Epson iProjection ved at downloade den pa Epsons Krav Windows Mac
websted.

Windows 8 macOS

» Windows 8 (32- og 64-bit) e 10.12.x (64-bit)
o Windows 8 Pro (32- og 64-bit) |« 10.13.x (64-bit)
« Hvis en tidligere version af denne software eller EasyMP PC « Windows 8 Enterprise (32- og |+ 10.14.x (64-bit)

Projection er installeret pA computeren, skal du ferst afinstallere den, 64-bit) « 10.15.x (64-bit)
og derefter installere Epson iProjection. Windows 8.1

» Windows 8,1 (32- og 64-bit)
« Windows 8,1 Pro (32- og 64-

+ Huvis det valgte sprog til installationen er et andet end i det anvendte

operativsystem, vises skeermbillederne muligvis ikke korrekt.

» Relevante links

« "Systemkrav til Epson iProjection” s.12 bit)
« "Udgaver af Epson iProjection” s.13 « Windows 8.1 Enterprise (32-
« "Sadan installeres Epson iProjection (Windows)" s.13 og 64-bit)
. ”S?dan installeres Epson iProjection (Mac.) s'.'13 Windows 10
« "Sadan henter du den nyeste softwareversion" s.82 ,
« Windows 10 Home (32- og 64-
bit)
o Windows 10 Pro (32- og 64-
Systemkrav til Epson iProjection bit)
» Windows 10 Enterprise (32- og
Din computer skal opfylde folgende systemkrav for at kunne bruge Epson 64-bit)
iProjection-softwaren. CPU Intel Core2Duo eller hurtigere | Intel Core2Duo eller
- (Intel Core i3 eller hurtigere hurtigere
Krav Windows Mac anbefales) (Intel Core i5 eller hurtigere
Operativsystem | Windows 7 0S X anbefales)
« Ultimate (32- og 64-bit) e 10.11.x (64-bit) Hukommelse 2GB eller mere
« Enterprise (32- og 64-bit) (4GB eller mere anbefales)
« Professional (32- og 64-bit) Plads pa harddisk [ 50 MB eller mere
* II;Ii?)me Premium (32- og 64- Skeerm Oplesning pd mellem 800 x 600 (SVGA) og 1920 x 1200
. . (WUXGA)
» Home Basic (32-bit) 16-bit farve eller hgjere (ca. 32.000 skeermfarver)
« Starter (32-bit)

@ Det garanteres ikke at Windows 7 kan bruges uden installerede
servicepakker.



Installation af softwaren

» Relevante links
 "Krav for Udvidet skeerm (kun i Windows 10)" s.13

Krav for Udvidet skaerm (kun i Windows 10)

Med funktionen Udvidet skeerm i dit styresystem, kan du bruge en anden
skeerm pé din computerskeerm end skeermen, som du projicere fra din
projektor.

For at bruge funktionen Udvidet skaerm, skal din computer opfylde folgende
systemkrav.

Krav Beskrivelse

Her kan du bruge alle funktionerne i Epson iProjection.
Som moderator kan du styre det projicerede billede og funktionerne.
+ Deltagerudgave

Du kan kun oprette forbindelse til projektoren som en deltager i
moderatorfunktionen, og det er ikke muligt at styre de projicerede billeder.

Hvis du ensker at skifte udgave, skal du afinstallere software og

installere den igen.

Operativsystem Windows 10, version 1803 eller nyere

CPU 4. Generation Intel Core i-serien eller hurtigere

Understottet skeermoplesning
(bade pa computerskeermen og
projektoren)

e 1920 x 1200
« 1920 x 1080
« 1280 x 800
1024 x 768

$ o Nar interaktive projektorfunktioner bruges over et netveerk, skal du
vere en primer og sekundeer skerm.

« For at bruge interaktive projektorfunktioner over et netveerk som en
udvidet skeerm, skal du serge for folgende:

« Brug Windows Kontrolpanel > Indstillinger for tablet-pc til at
indstille pennen og skeermen til projicering

« Velg den samme oplosning pa den primaere skeerm og den udvidet
skaerm

Udgaver af Epson iProjection

Du kan veelge hvilken softwareudgave, der skal installeres, som passer til din
rolle i projiceringsmiljoet.

o Standardudgave

Sadan installeres Epson iProjection (Windows)

Sadan installeres Epson iProjection pa din computer.

« Du skal have administratorrettigheder for at kunne installere

softwaren.

o Du skal forst installere Microsoft NET Framework 4.5, for du
installere softwaren Epson iProjection.

n Teend computeren.

a Serg for at alle programmer er lukket.
B Download softwaren pa Epson's hjemmeside.

Folg vejledningen pé skeermen for at installere.

Sadan installeres Epson iProjection (Mac)

Sadan installeres Epson iProjection pa din computer.

n Taend computeren.



Installation af softwaren

a Serg for at alle programmer er lukket.
B Download softwaren pa Epson's hjemmeside.

a Folg vejledningen pa skermen for at installere.



Sadan vzelges projektorens netvaerksindstillinger

Folg disse instruktioner for at velge en forbindelsesmetode mellem en « Sédan oprettes en direkte forbindelse mellem projektoren og en computer
computer og projektoren, og opset herefter projektoren. via tradles kommunikation: Brug Lynforbindelsestilstand.

» Relevante links

« "Forbindelsesmetoder beregnet til forskellige slags netvaerksmiljoer” s.15

« "Anbefalet trddlest miljo til Multi PC-projektion” s.16

« "Opsaetning af en projektor til at forbinde i Lynforbindelsestilstand" s.16

« "Opsxtning af en projektor til at forbinde i Avanceret forbindelsestilstand
(Tradles)" s.17

« "Opseatning af en projektor til at forbinde i Avanceret forbindelsestilstand
(Kabel)" s.18

Forbindelsesmetoder beregnet til forskellige slags
netvaerksmiljoer

Du kan velge et forbindelsesindstilling, der passer til dit netveerksmiljo.

Se hvordan projektoren er forbundet til netveerkssystemet (tradlost eller med

kabel), og find kommunikationsstien fra computeren til projektoren. « Sadan oprettes en forbindelse mellem projektoren og en computer via en

Nogle forbindelsesmetoder vil muligvis ikke veere tilgeengelige, athaengig af tradlest netvaerkssystem: Brug den Avanceret forbindelsestilstand.
din projektor. Se Brugerhdndbog til projektoren for yderligere oplysninger.

N
\




Sadan vzelges projektorens netvaerksindstillinger

« Sadan oprettes en forbindelse mellem projektoren og en computer via et « Brug eventuelt en trddles LAN-controller til at forbedre forbindelsernes
kabelforbundet netverkssystem: Brug den Avanceret forbindelsestilstand. stabilitet.

« Brug et adgangspunkt, der understotter 802.11n.

Kontakt din netvaerksadministrator for at fa hjelp til at konfigurere de
trddlese forbindelser.

@ Hvis din projektor understotter en kabelforbundet LAN-forbindelse,
anbefaler vi at du bruger en kabelforbundet forbindelse, hvis du
forbinder flere enheder til projektoren.

Opsaetning af en projektor til at forbinde i
Lynforbindelsestilstand

For at forbinde en computer direkte til projektoren via et tradlest netveerk,
skal du velge netvaerksindstillingerne bade pa computeren og pa projektoren.

Anbefalet tradlast mi|j¢ til Multi Pc_projektion Indstillingerne er forskellige, athaengig af din projektor. Se

Brugerhdndbog til projektoren for yderligere vejledninger.

Hvis der forbindes flere enheder til en projektor med
lynforbindelsestilstanden, anbefaler vi at antallet begreenses til seks eller
derunder, sa der ikke opstar problemer med projiceringen. Antallet af
enheder, der kan forbindes til en projektor pa samme tid, athaenger af den
tradlese forbindelse.

Juster de npdvendige indstillinger, for at forbinde din computer til det
trddlese LAN-netverk. For yderligere oplysninger bedes du venligst se
dokumentationen, der folger med din computer.

Hyvis du forbinder en projektor et tradlest LAN-netverk og forbinder flere
enheder tradlest ved brug af den avancerede forbindelsestilstand, bedes du
bemaerke folgende anbefalinger.

Installer den tradlose LAN-enhed i projektoren, hvis nedvendigt. Se
Brugerhandbog til projektoren for yderligere vejledninger.

« Konfigurér flere adgangspunkter, sa ét af disse kan oprette forbindelse til op Tend for projektoren.
til 10-20 enheder. Se i brugsanvisningen til adgangspunktet for yderligere
oplysninger om det maksimale antal af enheder, der kan tilsluttes. Tryk pa knappen [Menu] pa fjernbetjeningen eller pa kontrolpanelet,

veelg menuen Netvaerk.

o0 O

o Nar du bruger flere adgangspunkter, kan du tildele forskellige kanaler til
hvert adgangspunkt og bruge forskellige adgangspunkter til projektorens

forbindelse og computerens forbindelse. Sla tradlest LAN til.



Sadan vzelges projektorens netvaerksindstillinger

G Velg en af disse indstillinger, for at forbinde projektoren til
computeren med tradles kommunikation. Indstillingerne er forskellige,
atheengig af din projektor.

o Sla Enkel AP til.
+ Vealg Hurtig under Tilslutningstilstand.

Juster andre indstillinger i henhold til dit netveerk. Se Brugerhdndbog til
projektoren for yderligere vejledninger.

B Velg sikkerhedsindstillingerne. Sperg din netvarksadministrator,
hvordan du valger de rigtige indstillinger.

g Nar du har valgt indstillingerne, skal du gemme dem og lukek menuen.

» Relevante links
« "Sédan oprettes en direkte forbindelse mellem projektoren og en computer
ved brug af trddles kommunikation" s.21

Opsatning af en projektor til at forbinde i Avanceret
forbindelsestilstand (Tradlgs)

For at forbinde en computer til projektoren med et tradlost LAN-netveerk,
skal du vaelge netveerksindstillingerne bade pa computeren og pa projektoren.

$ Indstillingerne er forskellige, atheengig af din projektor. Se
Brugerhdndbog til projektoren for yderligere vejledninger.

Kontakt din netveerksadministrator og noter indstillingerne for
adgangspunktet, sasom SSID'et og sikkerhedsindstillingerne.

a Forbind computeren til netvaerket.

00 00 @

8
9
10

@ For at konfigurere en netvaerksforbindelse, henvises eventuelt der
til dokumenterne, der fulgte med din computer eller
netverksadapter.

Installer den tradlgse LAN-enhed i projektoren, hvis nedvendigt. Se
Brugerhdndbog til projektoren for yderligere vejledninger.

Tend for projektoren.

Tryk pa knappen [Menu] pa fjernbetjeningen eller pa kontrolpanelet,
vaelg menuen Netveerk.

S1a tradlest LAN til.

Velg en af disse indstillinger, for at forbinde projektoren til et tradlest
LAN-netveerk. Indstillingerne er forskellige, atheengig af din projektor.

o Sla Enkel AP fra.

« Vealg Avanceret under Tilslutningstilstand.

Juster andre indstillinger i henhold til dit netveerk. Se Brugerhdndbog til
projektoren for yderligere vejledninger.

Juster sikkerhedsindstillingerne i henhold til dit netvaerk. Sperg din
netveerksadministrator, hvordan du veelger de rigtige indstillinger.

Nar du har valgt indstillingerne, skal du gemme dem og lukek menuen.

» Relevante links
o "Oprettelse af forbindelse til projektoren med softwaret via et
netvaerkssystem" s.24



Sadan vzelges projektorens netvaerksindstillinger

Opsaetning af en projektor til at forbinde i Avanceret Nar du har valgt indstillingerne, skal du gemme dem og lukek menuen.

forbindelsestilstand (Kabel)

» Relevante links

For at forbinde en computer til projektoren med et kabelbaseret LAN- « "Oprettelse af forbindelse til projektoren med softwaret via et
netveerk, skal du vaelge netverksindstillingerne bade pa computeren og pa netveerkssystem" s.24
projektoren.

Kontakt din netvaerksadministrator og kontroller, at DHCP er
tilgeengeligt i det aktuelle netvaerk.

@ Hvis DHCP ikke er tilgeengelig, skal du notere folgende veerdier,
der er tilgaengelige for din projektor.
o IP-adresse

o Undernetmaske
o Gateway-adresse

Forbind computeren til netveerket.

@ For at konfigurere en netvaerksforbindelse, henvises eventuelt der
til dokumenterne, der fulgte med din computer eller
netverksadapter.

Tilslut et LAN-kabel til projektoren.
Tend for projektoren.

Tryk pa knappen [Menu] pa fjernbetjeningen eller pa kontrolpanelet,
vaelg menuen Netveerk.

Velg disse IP-indstillinger til dit kabelforbundet LAN-netveerk, hvis
nedvendigt.

o DHCP er tilgeengelig: Indstil DHCP til Til.

« DHCP er ikke tilgaengelig: Indstil DHCP til Fra, og indtast eventuelt
projektorens IP-adresse, undernetmaske og gateway-adresse.



Oprettelse af forbindelse til projektoren og projicering af billeder

Folg disse instruktioner for at oprette en forbindelse mellem computeren og projektoren over et netveerk, og for at projicere billeder fra din computerskaerm.

Serg for at du allerede har installeret softwaren, og valg en forbindelsestilstand til projektoren.

» Relevante links

« "Forbindelsesmetoder" 5.20

« "Valg af sogemetode” 5.27

« "Styring af den projicerede skeerm" .33

« "Afbrydelse af forbindelsen" 5.37

« "Installation af softwaren" s.12

« "Sadan veelges projektorens netveerksindstillinger” s.15



Forbindelsesmetoder

Her kan du vaelge en passende forbindelsesmetode til at forbinde computeren o Alle brugere kan styre den projicerede skeerm og har mulighed for at vere
og projektoren via et netvaerk, athangigt af hvilket mede du skal holde. praesentator. (Der kan holdes diskussioner og brugerne kan kommunikere

» Relevante links sammen, f.eks. i et erhvervsmiljo.)

« "Forbindelsesmetoder beregnet til forskellige slags moder" s.20

« "Sadan oprettes en direkte forbindelse mellem projektoren og en computer
ved brug af trddles kommunikation" s.21

« "Oprettelse af forbindelse til projektoren med softwaret via et
netvaerkssystem" s.24

Forbindelsesmetoder beregnet til forskellige slags

mgder
Du kan vzlge den forbindelsesmetode, der passer bedst til dit mede. A |
Beslut hvordan du ensker at holde dit mede. Fremgangsmaden er forskellig, //L}\\ @;\\/\
afheengigt af hvilken forbindelsesmetode du har valgt. = %

athaengig af din projektor. Se Brugerhdndbog til projektoren for
yderligere oplysninger.

Nogle forbindelsesmetoder vil muligvis ikke vere tilgaengelige, @ %‘P\
=
=



Forbindelsesmetoder

« Kun én bruger er moderator, og denne har fuld kontrol over modet ved Sadan oprettes en direkte forbindelse mellem
brug af moderatorfunktionen. (F.eks i et klasselokale, hvor der undervises

via deltagernes computerskeerme.) Erojekton:intt.)g en computer ved brug af tradlgs
ommunikation

Nar din projektor er indstillet som angivet nedenfor, kan projektoren
forbindes direkte til en computer via trddles kommunikation, sa
computerskeermen projiceres.

« Den tradlese LAN-enhed er enten installeret i projektoren eller projektoren
har indbyggede tradlose LAN-moduler.

NG

aflie

Il?
111

 Valg en af disse indstillinger, for at forbinde projektoren til computeren
med tradles kommunikation. Indstillingerne er forskellige, atheengig af din
projektor.
« Sla Enkel AP til.
o Velg Hurtig under Tilslutningstilstand.

N
\

il

|4P

— = « Hvis du bruger Deltagerudgave af softwaren, skal projektoren og

computeren forbindes via et netvaerkssystem.

HD_H
l il
|

« Hvis der oprettes en direkte forbindelse mellem projektoren og
computeren via trddles kommunikation, atbrydes en eventuel
forbindelse mellem computeren og et adgangspunkt.

o Sorg for at sl& computerens tradlgse kommunikation til.

Tryk pa knappen [LAN], eller pa knappen [Source Search] pa

For at starte et mgde med moderatorfunktionen, skal én bruger
fjernbetjeningen for at indstille indgangskilden til LAN.

oprette forbindelse til projektoren som moderator, og de andre
brugere skal oprette forbindelse til projektoren som deltagere.

» Relevante links

o "Skift mellem moderatorer” s.45

o "Oprettelse af forbindelse til projektoren med softwaret via et
netveerkssystem" s.24



Forbindelsesmetoder

Du kan se netvaerksoplysningsskermen. B Valg Lynforbindelsestilstand og klik derefter pa OK.
rﬂn Epsaon iProjection Ver, X.XX ﬂw
[LAN] Veelg forbindelsestistand.

Hvis du opretter en tr&digs forbindelse, skal du veelge

; . forbindelsesfunktionen, d jvet i [Netvaerk].
grsc;BEKtornaUn I EBskokok ok ok ok (Denne er som standard indsoliet 8 Lynforbindlsestistand].)

IP-adresse -

() Avanceret forbindelsestilstand

IP-adresse
Negleord

Forbind computeren og projektoren via en tradlgs forbindelse.

[] Indstil den valgte forbindelsestilstand som standard for fremtidige
forbindelser.
(Vis ikke dette vindue igen.)

a Start softwaren Epson iProjection. [ ok | [ Annuler

« Windows 7: Klik pé Start, valg Programmer (eller Alle
programmer), EPSON Projector, Epson iProjection og klik pa

E iProjecti XXX
pson iProjection Ver ) Seg efter projektoren pa en af de folgende mader.
+ Windows 8 og Windows 8.1: Abn skaermen Apps, og velg Epson

iProjection Ver.X.XX. « Automatisk segning: Seger automatisk efter projektoren.
« Windows 10: Veelg Start og derefter EPSON Projector og derefter » Profil: Soger efter projektoren vha. en tidligere gemt profil.
Epson iProjection. Segeresultatet for projektoren vises.

« Mac: Dobbeltklik pa Epson iProjection i mappen Programmer.
Velg projektoren, som du ensker at oprette forbindelse til pa

' v [, e e e ) g e o o s s Projektorliste, og valg derefter en af folgende muligheder.

iProjection, og til automatisk at soge efter gemte projektorer. « Hvis du ensker at alle brugerne skal kunne bruge
moderatorfunktionen: Serg for at Opret forbindelse som Moderator
eller deaktiver afbrydelse af forbindelsen ikke er valg, og klik
derefter pa Deltag.

« Du er moderatoren, og du ensker ikke at andre brugere kan atbryde
moderatorfremvisningen: Valg Opret forbindelse som Moderator



Forbindelsesmetoder

Nir folgende dialogboks vises, skal du indtaste adgangskoden til

eller deaktiver afbrydelse af forbindelsen, og klik derefter pa
Deltag. projektoren, og klik derefter pa Tilslut.
rEh Epson iProjection Ver, XXX = ‘ b g F i 3 i h
EO— Prfeotte - Adonatk saging- Epson iProjection Wer, XXX
0000061
e —— | o=~ roseen Soze. | ammiam, o Sikkerheden for tradlest LAN erindstillet til den aktueh tilsluttede
ik i projehtar.

Indtast adgangssastningen.

200

EMPODODOGODONN... RapidStatsSinon REEEE

7 rron .
\ rlcs  seu

[ Gem adgangssastningen, og vis ikke denne dialogbols igen.

| Tilslut | | Annuller

@ o ller Assldivar afbrydsise af forbindelsen
— ' e i Deltag
d

@ o Moderatorfunktionen er kun tilgeengelig pa understottede
modeller, og findes kun i Standardudgave af softwaren.

o Nar en bruger opretter forbindelse som moderator, slas
moderatorfunktionen automatisk til.

Hvis Projektornegleord er indstillet til Til i Adgskode moderator i
projektorindstillingerne, vises skaermen til indtastning af

adgangskoden.

Indtast kodeord til projektoren, der vises pa en skeerm, og tryk derefter
pa OK.



Forbindelsesmetoder

@ Hvis du veelger Gem adgangsstningen, og vis ikke denne
dialogboks igen, gemmes projektorens SSID og adgangskode pa

computeren, og denne dialogboks vises ikke naeste gang
forbindelsen oprettes. Du beheover ikke at indtaste adganskoden
igen.

Hvis projektorens adgangskode ikke er blevet endret fra
standardkoden, vises folgende dialogboks. Andr adgangskoden i
projektormenuen Netvaerk.

-

Eosor iProjection Wer, XXX

Standardadoanagssestningen er ikke sendret.
Det anbefales at @endre adgangssastningen af hensyn til eget
sikkerhed.

[“Iivis ikke denne dialogboks igen ;

| Tiilut | | Annuler

Nar en forbindelse oprettes, projiceres computerskeermen, og folgende
veerktgjslinje vises pa computerskermen.

o] =
OO = =8 [ == |,

Epscon iProjection Ver, XXX

Computerskaermen til brugeren, der forst opretter forbindelse, vises i fuld
skeerm. Brugere der senere opretter forbindelse kan projicere deres egen

Y

skeerm ved at klikke pa knappen pa verktojslinjen, eller de kan styre

det projicerede billede fra styreskaermen ved at klikke pa knappen &l pa
veerktojslinjen.

%« Nar forbindelsen er etableret, skifter indgangskilden pé projektoren
automatisk til LAN, hvis intet andet signal modtages. Hvis
indgangskilden ikke automatisk skifter til LAN, skal du trykke pé
knappen [LAN] eller pa knappen [Source Search] pa
fjernbetjeningen.
« Den viste veerktojslinje varierer atheengigt af forbindelsesmetoden og
versionen af denne software.

« Hvis du bruger moderatorfunktionen, er det kun moderatoren, der
kan styre den projicerede skeerm.

» Relevante links

« "Opsetning af en projektor til at forbinde i Lynforbindelsestilstand" 5.16
« "Afbrydelse af forbindelsen" .37

« "Valg af sogemetode” 5.27

« "Styring af den projicerede skeerm" .33

« "Segning efter netveerksprojektorer vha. en genvej" s.39

Oprettelse af forbindelse til projektoren med
softwaret via et netveerkssystem

Nér din projektor er sat op som angivet nedenfor, kan du forbinde den med
en computer over et netvaerk ved hjelp af Epson iProjection.

« Den tradlese LAN-enhed installeres, hvis en projektor ikke har nogen
indbygget LAN-moduler (kun pa tradlgse netvaerker).

« Velg en af disse indstillinger, for at forbinde projektoren til et tradlest
LAN-netveerk. Indstillingerne er forskellige, athengig af din projektor.
o Sla Enkel AP fra.
« Valg Avanceret under Tilslutningstilstand.

« Et LAN-kabel tilsluttes projektoren (kun til kabelnetvaerk).



Forbindelsesmetoder

B Vealg Avanceret forbindelsestilstand, og klik derefter pa OK.

F B
B Epson iProjection WVer XXX ﬁ

Vzelg forbindelsestilstand.

Serg for at du ogsé forbinder en computer til netveerket.

TrYk pé' knappen [LAN] > euer pé,1 k‘nappen [Source SearCh] pé Hvis du opretter en trddlgs forbindelse, skal du veelge

fjernbetjeningen for at indstille indgangskilden til LAN. forbindelsesfinktionen, der er angivet i menuen INetvaerk].
(Denne er som standard indstillet til [Lynforbindelsestistand].)

Du kan se netvaerksoplysningsskermen.
() Lyrforbindelsestilstand

[L A N] Opret forbindelse til projektoren med et tridlsst LAN-adgangspunkt
eller et kabelbaseret LAN-netvasrk,

Projektornavn I EBkokokokokx

S S I D - [ Indstil den valgte forbindelsestilstand som standard for fremtidige

IP-adresse ! : (i ke st vinue igen)

IP-adresse :

Negdleord : [ ok | [ Annuler

Seg efter projektoren pa en af de folgende mader.

» Automatisk segning: Seger automatisk efter projektoren.

a Start softwaren Epson iProjection. « Manuel sogning: Soger efter projektoren enten vha. en IP-adresse

« Windows 7: Klik pa Start, valg Programmer (eller Alle eller et projektornavn.
programmer), EPSON Projector, Epson iProjection og klik pa . ) . s
Epson iProjection Ver.X.XX. Profil: Seger efter projektoren vha. en tidligere gemt profil.

« Windows 8 og Windows 8.1: Abn skeermen Apps, og velg Epson Sogeresultatet for projektoren vises.

iProjection Ver.X.XX.

« Windows 10: Velg Start og derefter EPSON Projector og derefter
Epson iProjection.

Velg projektoren, som du ensker at oprette forbindelse til pa
Projektorliste, og veelg derefter en af folgende muligheder.

« Huvis du gnsker at alle brugerne skal kunne bruge
moderatorfunktionen: Serg for at Opret forbindelse som Moderator
eller deaktiver afbrydelse af forbindelsen ikke er valg, og klik

@ Du kan ogsa oprette en genvej og bruge den til at starte Epson derefter pa Deltag.
iProjection, og til automatisk at spge efter gemte projektorer.

« Mac: Dobbeltklik pa Epson iProjection i mappen Programmer.

o Du er moderatoren, og du ensker ikke at andre brugere kan atbryde
moderatorfremvisningen: Valg Opret forbindelse som Moderator



Forbindelsesmetoder

eller deaktiver afbrydelse af forbindelsen, og klik derefter pa

Deltag.
[ [
P Epson iProjection Ver, XXX i‘ﬂ
Brugemavn Projektoriiste - Automatisk segning -
HAORHNHAA Opdater
Automatisk sagring Projektomavn 1Pzcresse Kommentarer =
| Manuel sagning )] |= EMP_MODERATI FFF .
| Pt
Standby EMPODDO00DD000..  192.168.10.20 200
T P MM
& Profil Optaget EMPODDO0000000...  192.168.10.21 20
-3 Room A
Spejing EMPODDOO0DD000...  192.168.10.22 202
n ] »
(] ) pret Forbindelse som Moderator eller deakdiver afbrydelse of
Uit
¥ EMP_MODErn.
<, [
— 3

@ o Moderatorfunktionen er kun tilgeengelig pa understottede
modeller, og findes kun i Standardudgave af softwaren.

o Nar en bruger opretter forbindelse som moderator, slas
moderatorfunktionen automatisk til.

Hvis Projektornegleord er indstillet til Til i Adgskode moderator i
projektorindstillingerne, vises skeermen til indtastning af
adgangskoden.

Indtast kodeord til projektoren, der vises pa en skerm, og tryk derefter
pa OK.

Nar en forbindelse oprettes, projiceres computerskaermen, og folgende
vaerktojslinje vises pa computerskaermen.

Epson iProjection Ver XXX El_‘g
OO0 = =E [ == |

Computerskarmen til brugeren, der forst opretter forbindelse, vises i fuld
skaerm. Brugere der senere opretter forbindelse kan projicere deres egen

skeerm ved at klikke pa knappen =] pa vaerktojslinjen, eller de kan styre

det projicerede billede fra styreskeermen ved at klikke pa knappen pa
veerktojslinjen.

% o« Nar forbindelsen er etableret, skifter indgangskilden pé projektoren
automatisk til LAN, hvis intet andet signal modtages. Hvis
indgangskilden ikke automatisk skifter til LAN, skal du trykke pé
knappen [LAN] eller pa knappen [Source Search] pa
fjernbetjeningen.
« Den viste veerktojslinje varierer atheengigt af forbindelsesmetoden og
versionen af denne software.

o Hvis du bruger moderatorfunktionen, er det kun moderatoren, der
kan styre den projicerede skaerm.

» Relevante links

« "Opseatning af en projektor til at forbinde i Avanceret forbindelsestilstand
(Tradles)" s.17

« "Opsatning af en projektor til at forbinde i Avanceret forbindelsestilstand
(Kabel)" s.18

« "Afbrydelse af forbindelsen" s.37

« "Valg af sogemetode" 5.27

o "Styring af den projicerede skaerm" s.33

« "Segning efter netvaerksprojektorer vha. en genvej" s.39



Valg af ssgemetode

Her kan du vaelge hvilken segemetode, som du ensker at bruge til at sege efter . : .
en projektor atheengig af status eller placering af projektoren, som du ensker Automatisk segning efter Netvaerkspro;ektorer

at oprette forbindelse il Du kan automatisk sege efter tilgeengelige projektorer pa netveerket, hvis

» Relevante links billeder herefter kan projiceres ved blot at veelge projektoren.
« 'Segemetoder” 5.27 Klik pa Automatisk segning pa segeskermen.
« "Automatisk sogning efter Netverksprojektorer" s.27
« "Segning efter netverksprojektorer med en IP-adresse eller et [ B epon ropcton vec e - g
projektornavn” s.28 i o fumestsse: =
« "Segning efter netveerksprojektorer ved hjelp af en profil" 5.28 ook @ | soe P —— -
varnuer segring [ MP_MODERATI... 92.168.10.10 FFF o
P”’;‘_‘_‘ Dk prefil - & = e e ieina 2 [
BB Profl r &3 Optaget . 1921681021 201
Segemetoder S g e i &
-
Du kan bruge en af folgende metoder til at soge efter projektoren, du ensker
at oprette forbindelse til. Valg den bedste metode afthaengigt af dit miljo. i o o s S RS
« Automatisk segning efter Netvaerksprojektorer P
Du kan automatisk sege efter tilgeengelige projektorer pa netvaerket.
Segeresultater varierer athangigt af din forbindelsestilstand. 4 | ;
« Lynforbindelsestilstand: Viser SSID'erne til de tilgeengelige projek —
ynforbindelsestilstand: Viser erne til de tilgaengelige projektorer. |
o Avanceret forbindelsestilstand: Viser tilgaengelige projektorer pa
netvaerket. Der soges kun pa det samme undernet. Projektorer pa andre
undernet vises ikke i sogeresultaterne. Segeresultatet vises.
« Sogning efter netvaerksprojektorer med en IP-adresse eller et projektornavn Hvis du klikker pa Opdater, vises den nyeste information.

Huvis projektoren, som du ensker at oprette forbindelse til ikke findes

automatisk, kan du sege efter den ved at angive dens IP-adresse eller Hvis du ikke kan finde nogen projektorer, kan du prove en af de andre

toder.
projektornavn. Ved at indtaste IP-adresserne, kan du ogsa sege efter sogemetoder
projektorer pa fjernsteder pa et andet undernet. » Relevante links
« Sogning efter netveerksprojektorer ved hjelp af en profil « "Sogemetoder” 5.27

« "Sogning efter netveerksprojektorer med en IP-adresse eller et
projektornavn” s.28
« "Sogning efter netveerksprojektorer ved hjalp af en profil" s.28

Du kan gemme oplysningerne om en netvearksprojektor som en profil, som
herefter kan bruges til at soge efter den samme projektor i stedet for at du
skal indtaste projektoroplysningerne hver gang du seger. En projektor kan
findes hurtigt ved at oprette en gruppe profiler for hvert sted, hvor en
projektor er stillet op, og styre dem med mapper.



Valg af ssgemetode

Indtast IP-adressen eller projektornavnet til projektoren, som du vil

Segning efter netvaerkspro;ektorer med en IP- oprette forbindelse til, og klik derefter pa Sog.

adresse eller et projektornavn

'ﬁ Epsan iProjection Ver. X)X ‘i‘g
Hyvis projektoren, som du ensker at oprette forbindelse til ikke findes B Faciatis oo
isk, kan d fter den vha. dens IP-adresse eller projek O = ) e
automatisk, kan du sege efter den vha. dens IP-adresse eller projektornavn. e e e EFe
oo, WS
i . . . . P 0
Manuel sogning kan kun bruges pa Avanceret forbindelsestilstand. T - DI St o R A
£ Profi C &) Standby Mirord000000000...  192.168.20.102 202
-7 Room A
« m ] v

n Klik pa Manuel sogning pa segeskermen.

] Opret forbindelse som Moderator ller dealtiver afbrydelse af forbindelsen.

-
Epson iProjection Ver XX |w
2] 3} Liste overtisitede projeitorer
Brugemavn Projektoriiste - Manuel sagning - ¥ Mimord0DDOOOODOBO0D00000  192.168.20.100 200
00000 -
Lot e oululalal Ll | Status Projektomavn |P-adresse Kommentarer 0 ]
‘ il v

Manus! sagri i
S (1) Foretag indstilinger —
L C Standby MimordG000D0000. . 192.168.20.101 201
1 Deltprofi
BB Profil r = Standby Mimord000000000...  192.168.20.102 202
(7 Room A
. s Segeresultatet vises.

7] Opret forbindelse som Moderator eller deaktiver afbrydelse of forbindelsen

Liste over sl ted proskorer

¥ Mirord000000000000000000  192.168.20.100 200

Sagning efter netvaerksprojektorer ved hjelp af en
profil

il i | ]

[ Forcteg ndalinger | m*'"'"gefl e l

Du kan gemme oplysninger om en netvarksprojektor som en profil, hvorefter
du kan soge efter denne profil, sd du ikke hver gang skal indtaste
oplysningerne om projektoren.

» Relevante links

« "Profiler til sogning" 5.29

* "Sogning efter profiler" s.29

« "Registrering af en profil" s.29

« "Eksportering af en profil" s.31

« "Importering af en profil" s.31

« "Deling af en profil over et netvaerk" s.31



Valg af ssgemetode

Pa listen skal du dobbeltklikke pa mappen eller pa projektorikonet til

Profiler til segning
den onskede profil.
Du kan gemme oplysninger om en netvarksprojektor som en profil. En profil )
er en fil, der indeholder alle oplysninger om projektoren, sisom i il L
projektornavn, IP-adresse og SSID. Ved at bruge en profil, kan du nemt soge i e e
efter gemte projektorer, i stedet for at skulle indtaste oplysningerne om Atk 0| o O ——— B
projektoren_ Maruue! sagring (0] r 3 Standby PFleMameModer..  192.168.10.10 FFF |E
Profi (0) .
Du kan eksportere den gemte profil, s& du kan oprette en sikkerhedskopi, 15 et : E :m:: ;;;D:;D:: 13::2: : !
hvorefter den kan importeres lokalt, sa du nemt sgge efter en projektor pa en B S e -
anden computer. Du kan ogsa dele den eksporterede profil over et netverk, sa 5 Proctor2 -__r
andre brugere nemt kan soge efter en projektor. P ——————
] Opret forbindelse som Moderator eller deaktiver aforydelse af forbindelsen.
Sogning efter profiler e vt s e
Du kan angive en profil, som bruges til at soge efter en gemt projektor, sd du
ikke behover at indtaste projektoroplysningerne, hver gang du seger. I | »

n Klik pa Profil pa segeskeermen.

-
P Epsan iProjection Ver, XXX = ‘ i g
Bugemavn Projektoriste - Profi -
HREO0CKK Opdater
Automatisk segning [ Status Projeitomavn IP-adresse Kommertarer i
e —— — r = Standby PriFilshameModer 192.168.10.10 FFF '
i e r = Standby PrFleNameD0 (E...  192.168.10.20 200 ‘_
ey
B Profil r &= Optaget 000DD000DT (EM...  192168.10.21 201
-3 Room A
r ﬂ, Spefing..  PiFlsName02(E.. 19216810.2 202
i PR OHE T D
[ " i 3
| Opret forbindelss som Moderstor sller deaktiver afbrydsiss af forbindelsen
Liste over tilsittade projsktorer Registrer
4 . ] 3
Deftag

Segeresultatet vises.

» Relevante links
« "Registrering af en profil" s.29

Registrering af en profil

Nar du har segt efter en projektor, kan du gemme dens oplysninger som en
profil, og bruge et navn, som du kan huske, sa du nemt kan soge efter den

senere.

@ Du kan ikke registrere en profil under mappen Delt profil pa
sogeskaermen.

n Mens projektorerne vises pa sogeskarmen, skal du gore et af folgende.

+ Registrér projektorer, der er vist i Liste over tilsluttede projektorer:
Klik pa Registrer.



Valg af ssgemetode

Indtast Projektorfilnavn, og valg eller opret mappen, hvor du ensker

« Registrér en specifik projektor: Hojreklik pa projektoren, du ensker
at gemme profilen. Klik herefter pa OK.

at registrere, pad Projektorliste, og klik herefter pa Tilfej emne til

profil.
Gem 25—

« Registrér alle projektorer, der er fundet i sogningen: Hojreklik pa en

af projektorerne pa Projektorliste, og vaelg derefter Tilfoj alle til
Gem i profilen.
profil.
'Eh Epsen iProjection Ver, XXX = | i g PI'OjE'ktOI'ﬁIﬂE'I’T'I ‘
Brugsmavn Projektoriste - Atomatisk sagring -
HHOUHK Opdater
Automatisk sagning M || stats Projektomavn 1P-adresse Kommentarer - Gem i
Profil ()] r = Tilfej alle til profil 200 B Er PI'OﬁI
----- T Dot profl T -7 Room A
L) E__S"l‘qmm R r & Slet liste 201
= ﬂ:‘ Egenskab 202
L e oo | miesioss  ms -
e ] ;
[] Opret forbindelse som Moderator eller deakdiver afbrydelse f forbindelsen
| iste over ilsh tede nmiskdnrer /
L R _[ )

¥ EMP_MODERATION 192.168.10.10  FFF

[ Opret ny mappe ]

| 2
Foretag indstilingsr Deltsg

o] [ ]

Skaermen Gem vises.

Profilen er registreret og projektoroplysningerne er gemt i profilen.
Mappestrukturen kan have en dybde pé seks mapper.
Klik pa Opret ny mappe, hvis du vil oprette en ny mappe.
« For at registrere en bestemt projektor, skal du treekke den fra
Projektorliste til mappen under Profil.

o Du kan traekke og slippe profiler og mapper for at aendre
mappestrukturen.



Valg af ssgemetode

Eksportering af en profil

Du kan eksportere en profil og dele den med andre brugere, sa de nemt kan
soge efter projektorer og deltage i et mode.

$ Det er ikke muligt at eksportere profilerne i mappen Delt profil pa
sogeskeermen.

n Pé segeskermen skal du hejreklikke pa mappen, der indeholder den
profil, som du ensker at dele under Profil, og derefter klikke pa
Eksporter.

Skermen Gem som vises.

a Velg hvor du gnsker at gemme profilen (.mplist), og klik herefter pa
Gem.

Profilen eksporteres.

» Relevante links

« "Registrering af en profil" s.29

o "Importering af en profil" s.31

« "Deling af en profil over et netvaerk" s.31

Importering af en profil

Du kan lokalt importere en eksporteret profil, sa du nemt kan soge efter
projektorer og deltage i et mede.

@ « Du kan ogsa importere en profil (.plist), der er eksporteret ved hjelp
af EasyMP Network Projection.

o Du kan ikke importere profilerne i mappen Delt profil pa
sogeskermen.

o Det er muligt at importere profiler, som er blevet oprettet i en anden
forbindelsesindstilling.

Pé segeskermen skal du hejreklikke pa mappen, som du ensker at
importere profilen til under Profil, og derefter klikke pa Importer.

Skermen Abn vises.

Velg profilen (.mplist), og klik derefter pa Abn.

Profilen importeres lokalt.

» Relevante links
« "Eksportering af en profil" s.31

Deling af en profil over et netveerk

Du kan dele en eksporteret profil med andre brugere over et netveerk, saledes
at alle eendrede projektoroplysninger let kan opdateres. Den delte profil leeses
og opdateres automatisk, nar du starter Epson iProjection.

8

Placer profilen (.mplist) pa et delt netveerkssted, sésom en server.

Klik pa Foretag indstillinger pa sogeskermen.

Skeermen Foretag indstillinger vises.
Klik pa fanen Brugerindstillinger.

Indtast netvaerksplaceringen eller URL-adressen til den delte profil
(herunder navnet pa profilen) i Navn pa delt profil.

« Paen filserver (kun i Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist



Valg af ssgemetode

« Pa en web-server: http://xxxxx/xxxxx.mplist

-
Foretag indstillinger M

Brugemavn HOOOG00H

Mavn pa det profil FOOOQK
Manuel seaning

Slet indtastningsoversigten for Manuel segning.

Gendan standarder [ ok | [ Annuler

B Klik pa OK.

Den delte profil er lest, og skeermen Foretag indstillinger lukker.

Den delte profil er skrivebeskyttet og kan ikke redigeres i Epson

iProjection.

» Relevante links
« "Eksportering af en profil" s.31



Styring af den projicerede skaerm

Folg disse instruktioner for at bruge verktojslinjen og styreskeermen til at
styre skaeermen, der projiceres.

» Relevante links

o "Skeermtyper til projiceringsstyring" s.33

« "Betjening af status for den projicerede skeerm" .33
o "Andring af antallet af projicerede skeerme" s.34

o "Skift mellem preesentatorer” s.35

o "Andring af projiceringsplaceringen" s.36

Skaermtyper til projiceringsstyring

Du kan veelge en skaermtype til at styre det projicerede billede alt efter din
situation. Du kan skifte mellem disse skeermtyper ved at klikke pa knappen

pé veerktojslinjen, eller pa knappen E pa styreskeermen.

$ » Den viste vaerktojslinje og styreskaermen varierer atheengigt af
forbindelsesmetoden og versionen af denne software eller din rolle i
softwaren.

» Styringsskeermen findes i Standardudgave af softwaren.

« Brug varktejslinjen til at vise et bredt billede af det projicerede billede og
udfer herefter handlinger pa det projicerede billede.

Epson iProjection Ver, XXX E‘_lg
“w
O8N0 = =8 [ e ||

o Brug styreskeermen til at @endre antallet af projicerede skeerme,
preaesentatorer eller projiceringsplaceringen.

r Bl
Enson iProjection Ver XXX lilﬁ

Fil Funktioner Afbryd Hijzelp

Antal tilslutninger: 43

= = BOR i

Brugemawvn - L3

- 8

-e Lo

e

il .’ = __Bhv madeleder

Tilsluttet projektomavn L0 @

» Relevante links
« "Veerktojslinjen" 5.75
o "Styreskaerm" s.76

Betjening af status for den projicerede skaerm

Du kan styre den projicerede skaerm, mens du projicerer din computerskaerm
ved at starte, stoppe eller pause det projicerede billede.

Gor et af folgende pa vaerktojslinjen eller pa styreskeermen.

« Vis: Klik pa knappen >

Computerskaermen projiceres som den er.



Styring af den projicerede skaerm

« Stop: Klik pa knappen .
Det projicerede billede stopper. Der vises en sort skeerm, mens
projiceringen er standset.

« Pause: Klik pa knappen 11 ]

Det projicerede billede sattes pa pause. Billedet, der er sat pa pause,
projiceres, ogsa selvom du foretager @endringer pa computerskermen.

« Disse knapper er ikke tilgaengelige for deltagerne, nar du bruger

moderatorfunktionen.

« Hvis moderatorfunktionen bruges, kan moderatoren ogsa styre de
andre brugers projicering via styreskermen.

» Relevante links
o "Styreskaerm" s.76

Andring af antallet af projicerede skaerme

Du kan opdele det projicerede billede i hojst fire skeerme. Nar du aendrer
antallet af skeerme, kan du projicere skaerme fra flere computere pa samme
tid, eller du kan projicere én computerskeerm i fuld skeerm.

« Denne funktion er ikke tilgaengelig for deltagerne, nar du bruger

moderatorfunktionen.

« Du kan ogsa bruge knappen =]
computerskeerm i fuld skerm.

til at projicere din

Klik pa knappen &8 pé verktojsbjelken.

Styreskaermen vises.

a Klik pa skeermen til brugeren, der skal projiceres i projiceringsomréadet.

r a A
Epson (Projection Ver XXX w
Fil Funktioner Afbryd Hjzlp
Artal tilshatringer: 4%
- = HBNH 0
= g —
L
- ] - . e
‘E LEm
- e L
LE N Ll
L o
e - ..
,
. -
- -
- 8
e :
Tilsluttet projektomavn 0 @

Den valgte skeerm er indrammet i blat.

Gor et af folgende for at @endre antallet af tilgeengelige skerme i
projiceringsomradet.

o Projicér én skeerm i fuld skeerm: Klik pa knappen a

 Opdel den projicerede skaerm i to og pr&icér de valgte skeerme pé
hejre og venstre side: Klik pa knappen

« Opdel den projicerede skaerm i fire og projicér alle fire skeerme: Klik
pa knappen H

Antallet af skeerme sendres, og baggrundsfarven pa skeerme der projiceres
bliver hvid.



Styring af den projicerede skaerm

@ » Du kan ogsa andre antallet af skeerme ved at hgjreklikke pa
projiceringsomradet. Hojreklik pa skeermen, og velg derefter det
samlede antal skeerme.

« Hvis der ikke er nogen bruger pé en hvid skaerm, projiceres en sort
skeerm.

« Baggrundsfarven er gra pa skeerme, der ikke projiceres.

» Relevante links
o "Styreskaerm" s.76

Skift mellem praesentatorer

Du kan skifte preesentator ved at traekke et af de forbundne brugernavne pa
listen til et panel i projiceringsomradet.

Denne funktion er ikke tilgeengelig for deltagerne, nar du bruger

moderatorfunktionen.

Klik pa knappen &8 pé verktojsbjelken.

Styreskaermen vises.

Vealg brugernavnene pa brugerlisten og treek herefter navnene over til
et hvidt panel i projiceringsomradet.

r —
Epsaon iProjection Wer, XXX I. == ‘ i g

Fil Funktioner Afbryd Hielp

Artal tilshatringer: 4%

= = pgpA ¥

%

Brugemavn =

- -

- 8

e - ..

- 8

- :

Tilsluttet projektomavn 0 i

@ o Moderatoren kan se deltagernes skaeerme som
miniaturebilleder, og vaelge hvilken deltager, der skal

projiceres. Klik pa knappen
styreskeermen.

pé veerktojslinjen eller pa

« Hvis du ikke kan finde brugeren, som du ensker at projicere pa
listen over brugere, kan du sege efter dem ved hjelp af
brugersogefeltet.

« Du kan ogsa hgjreklikke pa et brugernavn pa brugerlisten for
at veelge projiceringsplaceringen.

o Huvis der ikke er nogen bruger pé en hvid skeerm, projiceres en
sort skeerm.

Den valgte brugers computerskeerm projiceres.



Styring af den projicerede skaerm

For at afslutte projiceringen skal du treekke brugernavnet fra Velg brugeren i projiceringsomradet, og treek herefter denne til en
projiceringsomrédet til brugerlisten. anden placering.
i pson iProjection Wer. X l = ‘ ﬁ‘
@ Du kan ogsa afslutte projiceringen af den valgte bruger ved at EHI Fupnkjmtner VM:::; =
hejreklikke pa panelet i projiceringsomradet, og derefter velge el
Afslut projicering. Bl
« = OOH 5
' £
Mens en brugers skaerm projiceres, er baggrundsfarven pa dennes navn pa B"ng"”_i . o .- e
brugerlisten bld. Hvis en brugers skeerm ikke projiceres, er baggrundsfarven —— 3
pa dennes navn pa brugerlisten gra. ———
-~ e La wa
» Relevante links - - e
« "ZAndring af projiceringsplaceringen” 5.36 ¢ @
« "Sadan projiceres deltagernes skeerm ved brug af miniaturebilleder” s.47 -
- e
-8
- =3 ——Bﬁvmgde_leder
Andring af projiceringsplaceringen
Du kan @ndre projiceringsplaceringen ved at traekke brugernavnet fra en e . 2
placering til en anden i projiceringsomradet.
@ Denne funktion er ikke tilgeengelig for deltagerne, nar du bruger Projiceringsplaceringen er andret.
moderatorfunktionen.

Hvis knapperne n eller m veelges, kan du treekke et brugernavn fra

et grat panel til et hvidt panel, s& du skifter det projicerede billede. Hvis
Klik pa knappen pa vaerktojsbjelken. du treekker et brugernavn fra et hvidt panel til et grat panel, projiceres

Styreskeaermen vises. billedet fra denne bruger ikke.

» Relevante links
o "ZAndring af antallet af projicerede skaerme" s.34



Afbrydelse af forbindelsen

Nar du er feerdig med projiceringen, kan du afbryde en computer eller alle Forbindelsen mellem alle computere og projektorer, der deltager i
enheder fra projektoren. meodet er blevet atbrudt.
GOI‘ et af f@lgende. Epsan iProjection Ver XXX EI_‘ﬁ
Fil Funktioner BESi:%8 Hjzelp
« Afbryd forbindelsen mellem computeren og projektorerne: Klik pa Foriad i
knappen Forlad pa verktojslinjen. T“ = umm o [E
Forbindelsen mellem din computer og projektorerne er blevet ' 2
afbrudt. Brugemavn = i L8
I e
Epson iProjection YWer XXX E‘_lg L X T - a
- .
ONO0 a= =B [ ~ ]
e - ..
. m
- Madeleder: % &
$  Hvis du er moderatoren, vises knappen Afbryd alle pa - "
verktojslinjen i stedet for denne knap. - :
« Du kan ogsa afbryde forbindelsen ved at klikke p& Forlad i ~
menuen Afbryd pa styreskeermen. —
Tilsluttet projeltomavn 0 @

« Hvis moderatorfunktionen bruges, kan moderatoren afbryde
andre deltagere ved at hojreklikke pa den valgte bruger pa
brugerlisten, og herefter klikke pa Forlad pa styreskeermen.

« Hvis moderatoren forlader madet, slds moderatorfunktionen
automatisk fra. @ Denne funktion er ikke tilgaengelig for deltagerne, nar du
bruger moderatorfunktionen.

« Afbryd alle enhederne fra projektorerne: Klik pa knappen & pa
vaerktejslinjen, og klik herefter pd Afbryd alle i menuen Afbryd pa
styreskeermen.

Bekraftelsesskeermen vises.

g Klik p4 Ja.

Herefter vender du tilbage til sogeskeermen.



Brug af yderligere funktioner

Folg disse instruktioner for at bruge ekstra funktioner i Epson iProjection, der kan vere nyttige under et mode.

» Relevante links

« "Segning efter netvaerksprojektorer vha. en genvej" 5.39

« "Tilslutning til en netveerksprojektor med et USB-flashdrev (kun i Windows)" .40
« "Tilslutning til flere projektorer (Spejling)" .42

« "Udsendelse af lyd fra projektoren” s.43

« "Projicering af din skeerm" s.44

o "Skift mellem moderatorer" s.45

« "Sadan udsendes den projicerede skeerm" 5.46

« "Sadan projiceres deltagernes skeerm ved brug af miniaturebilleder” s.47
« "Sadan skjules styreskeermen" s.48

o "Forhindring af brugerhandlinger" s.49

« "Sadan styres forbindelsens bandbredde" s.50

« "Forbindelsesmetoder" 5.20

« "Valg af sogemetode"” 5.27



Sagning efter netveerksprojektorer vha. en genvej

Du kan gemme oplysningerne om en netverksprojektor som en genvej, og
derefter dobbeltklikke pa den for at starte Epson iProjection. Dette giver dig
mulighed for nemt at soge efter de samme projektorer i stedet for at skulle
angive oplysningerne hver gang.

» Relevante links
« "Oprettelse af en genvej" 5.39

Oprettelse af en genvej

Nar du har segt efter en projektor, kan du gemme dens oplysninger som en
genvej, som du kan brugere senere. En genvej indeholder alle oplysninger om
projektoren, sisom projektornavn og IP-adresse. Nar du opretter en
mappegenvej, gemmes der information for flere projektorer i mappen.

n P4 sogeskeermen skal du hejreklikke pa projektoren eller pa mappen fra
Profil eller Projektorliste, og derefter klikke pa Opret genvej.

Skaermen Gem som vises.

a Velg hvor du ensker at gemme genvejen (.pme), og klik herefter pa
Gem.

Genvejen er oprettet og projektoroplysningerne er gemt i den.

@ « Dobbeltklik pd en genvej (.pme). Du kan starte Epson iProjection i
same tilstand, som genvejen er blevet oprettet i.
« Hvis du bruger Deltagerudgave af softwaren, skal du bruge
genvejsfilen, der blev oprettet i Avanceret forbindelsestilstand.
» Du kan ogsa velge projektoren eller mappen under Profil eller pa
Projektorliste, og derefter treekke den hen til det sted, hvor du
onsker at oprette genvejen.



Tilslutning til en netveerksprojektor med et USB-flashdrev (kun i Windows)

Du kan bruge et almindeligt USB-flashdrev som USB-negle til at overfore
projektorens netveerksoplysninger til en Windows-computer. Ved at oprette
en USB-negle kan du hurtigt projicere billeder fra netvaerksprojektoren.

» Relevante links

« "Sadan opretter du en USB-negle pa et USB-flashdrev (kun i Windows)"
.40

« "Séddan bruges en USB-negle til at forbinde en Windows-computer" s.40

Sadan opretter du en USB-nggle pa et USB-flashdrev
(kun i Windows)

Du kan oprette en USB-negle pa et almindeligt USB-flashdrev og bruge det til
at oprette en tradles forbindelse til projektoren.

@ Nér du opretter en USB-negle, skal du serge for at bruge et USB-
flashdrev, der opfylder folgende betingelser.

o Formateret til FAT
« Ingen sikkerhedsfunktioner
Vi anbefaler at slette alle filer pa drevet, for du opretter en USB-ngogle.

n Start Program til indstilling af USB-stik.

« Windows 7: Klik pa Start, veelg Programmer (eller Alle
programmer), EPSON Projector, Epson iProjection, Funktioner
og klik derefter pa Program til indstilling af USB-stik.

« Windows 8 og Windows 8.1: Ga til apps-skermen og valg Program
til indstilling af USB-stik.

« Windows 10: Velg Start og derefter EPSON Projector, Epson
iProjection, Funktioner og derefter Program til indstilling af USB-
stik.

a Velg programtypen, der starter, nar du saetter USB-noglen i
computeren.

B Saet et tom USB-flashdrev i computerens USB-port.

Folg instruktionerne pa skaermen for at oprette en USB-nogle.

Oprettelsen af USB-noglen starter, og softwaren skriver en fil pa USB-
flashdrevet.

A\ Forsigtig

Tag ikke USB-flashdrevet ud af computeren, nar USB-neglen oprettes. Hvis
du tager drevet ud, kan USB-neglen ikke oprettes ordentligt. Hvis det
mislykkedes at oprette USB-neglen, skal du preve at oprette den igen.

$ Hvis der er tilsluttet flere USB-flashdrev til computeren, skal du
folge instruktionerne pa skeermen for at angive drevet, som du vil
oprette USB-neglen pa.

Vealg Sikker fjernelse af hardware pa proceslinjen i Windows og tag
derefter USB-flashdrevet ud af computeren.

Du kan nu bruge USB-flashdrevet som en USB-nogle.

» Relevante links
« "Udgaver af Epson iProjection” s.13

Sadan bruges en USB-nggle til at forbinde en
Windows-computer

Nar du har oprettet en USB-nogle, kan du hurtigt projicere billeder fra
netvaerksprojektoren. Hvis du har brugt USB-neglen for, kan du bruge
netveerksprojektoren ved blot at tilslutte USB-neglen til din computer.

n Serg for at projektoren bruger en af folgende netvaerksforbindelser:

+ Det tradlose LAN-modul er enten installeret eller indbygget i din
projektor.

« Etkabelforbundet LAN-kabel er tilsluttet projektoren.



Tilslutning til en netveerksprojektor med et USB-flashdrev (kun i Windows)

RO

Tend for projektoren.

Tryk pa knappen [LAN], eller pa knappen [Source Search] pa
fjernbetjeningen for at indstille indgangskilden til LAN.

Du kan se netverksoplysningsskaermen.
Kontroller, at der vises en SSID og IP-adresse.

Seet USB-neglen i projektorens USB Type A-port.

@ Placeringen af USB Type A-porten varierer athengigt af
projektoren. Se Brugerhdndbog til projektoren for yderligere

oplysninger.

Der vises en meddelelse om, at opdatering af netveerksoplysninger er
udfort.

Fjern USB-neglen.
Saet USB-neglen i en USB-port pd computeren.
Folg instruktionerne pa skeermen for at installere Epson iProjection.

@ « Hvis der vises en meddelelse om Windows Firewall, skal du
klikke pa Ja for at deaktivere firewall'en.

« Du skal have administratorrettigheder for at kunne installere
softwaren.

o Hvis programmet ikke installeres automatisk, skal du
dobbeltklikke paA MPPLaunch.exe i USB-neglen.

Efter nogle fa gjeblikke vises computerens skeermbillede pa projektoren.

Hvis du vil skifte praesentationen til din computer, skal du klikke

[l

pa knappen pa veerktojslinjen.

Nar du er feerdig med at projicere tradlest, skal du veelge Sikker
fjernelse af hardware pa proceslinjen i Windows og derefter tage USB-
neglen ud af din computer.

« Du kan dele USB-neglen med andre brugere uden at afbryde

computeren. For at gore dette skal du fjerne markeringen i
feltet Luk programmet, nar USB-stikken skal fjernes pa
skeermen Foretag indstillinger i Epson iProjection.

« Du skal muligvis genstarte computeren for at genaktivere den
tradlose LAN-forbindelse.



Tilslutning til flere projektorer (Spejling)

Tilslutning til flere projektorer og projektion af det samme billede kaldes Pa sogeskaermen skal du veelge op til fire projektorer, som du ensker at
spejling. Du kan udfere spejling med op til fire projektorer. oprette forbindelse til, og derefter klikke pa Deltag.
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o Spejlning kan kun bruges pa Avanceret forbindelsestilstand.
« For at opna det bedste resultat, anbefales det at forbinde projektoren En spejlgruppe dannes, og det samme billede projiceres fra flere projektorer.
til et kabelforbundet LAN-netverk for at foretage spejling.

@  Huvis du veelger en projektor fra en gruppe, velges alle projektorerne i
denne gruppe.

« Naér andre brugere allerede har forbindelse til en projektor i en
spejlgruppe, kan du kun veelge en anden projektor fra den samme
spejlgruppe. Du kan ikke velge en projektor, der ikke er i en

spejlgruppe.



Udsendelse af lyd fra projektoren

Du kan kun udsende lyd fra projektoren, nar én computer er forbundet til én Herefter lukker skeermen Foretag indstillinger.
projektor, og du projicerer i fuld skeerm.

» Relevante links
Klik pa Foretag indstillinger pa sogeskermen. « "Projicering af din skeerm" s.44

Skeermen Foretag indstillinger vises. « "Sédan styres forbindelsens bandbredde” .50
a Klik pa fanen Lydafspilningen.

B Velg Send lyd fra projektoren, og klik herefter pa OK.

-
Foretag indstillinger u
| Brugerindstilinger | Generelle indstillnger | Juster praestation |{ Lydafspiingen 1| Udsend
lend hyd fra projeltoren

Gendan standarder I'l 0K I' Annuller

@ Hvis du veaelger 256Kbps eller 512Kbps under Brug bandbredde
under fanen Juster prestation, kan lyden ikke udsendes fra
projektoren, og denne indstilling kan ikke vaelges.



Projicering af din skaerm

Du kan projicere computerskeermen i fuld skaeerm uden at projicere andre
brugeres skerme.

Pé spgeskeermen skal du veelge projektoreren, som du ensker at oprette
forbindelse til, og derefter klikke pa Deltag.

Verktojslinjen vises.

a Klik pa knappen =] .

o Du kan ogsé bruge knappen =] pa styreskeermen.

« Denne knap er ikke tilgeengelig for deltagerne, nar du bruger
moderatorfunktionen.

Computerskarmen projiceres i fuld skerm.



Skift mellem moderatorer

Nar moderatorfunktionen bruges, kan du skifte moderator, nar en anden Bekraeftelsesskaermen vises.
bruger skal styre den projicerede skeerm.
ﬂ Klik pa Ja.

Magdelederfunktion kun i Standardudgave af softwaren. Moderatorfunktionen slukkes.

B Klik pa knappen Bliv modeleder pa styreskaermen pa en anden brugers

n Pé segeskeermen, skal du valge projektoren, som du ensker at oprette compuer.

forbindelse til. Vaelg Opret forbindelse som Moderator eller deaktiver
afbrydelse af forbindelsen, og klik herefter pa Deltag.

r —
Enson iProjection Ver, XX E‘M

Fil Funktioner Afbryd Hjlp

Moderatorfunktionen teendes og veerktejslinjen vises. i i

= = OMH i

a Klik pa knappen &8 pa veerktojsbjeelken.

Styreskaermen vises.

Klik pa knappen Afslut som moedeleder pd moderatorens computer.

r .
Epson iProjection Yer, XXX oo

Fil Funktioner Afbryd Hjzlp

Antal tilslutringer: 43

= = pmA b E

- - - :
Brugemavn "1 leder
_‘ «Em :
£ S Tilshtet projeltomayn L 0]
-l w.
L o
-
. - Bekreftelsesskaermen vises.
L
- - q s
4= Medsledr: 4 B Klik pa Ja.
hadnd - ([ Fssmniie )
~ | = Moderatorfunktionen teendes igen, og den nye moderator kan nu styre den
Oas ..
. projicerede skaerm.
Tilsiuttet projektomav @

» Relevante links
« "Forbindelsesmetoder beregnet til forskellige slags moder" 5.20



Sadan udsendes den projicerede skeerm

Moderatoren kan udsende den aktuelle projicerede skaerm til deltagernes
enheder.

—
n Klik pa knappen Lt pa veerktgjslinjen eller pa styreskaermen.

Det er ogsa muligt, at udsende en blank skeerm. Klik pa knappen

pa verktojslinjen, og klik herefter pd Udsend blank skaerm i
menuen Funktioner.

Herefter vises bekraftelsesskeermen.

a Klik pa Start.

=

Knapperne O og vises pa computerskeermen.

—
B Klik pa knappen e

Nar skeermen er blevet udsendt, vises en bekreeftelsesmeddelelse pa
moderatorens skaerm, og det udsendte billede vises automatisk i fremviseren
pa deltagernes enheder.

» Relevante links
« "Fremviserskarmen" s.80



Sadan projiceres deltagernes skeerm ved brug af miniaturebilleder

Moderatoren kan se deltagernes skeerme som miniaturebilleder, og velge
hvilken deltager, der skal projiceres.

[==2]

Herefter vises skeermen med miniaturebillederne.

Klik pa knappen pa verktojslinjen eller pa styreskaermen.

a Du kan velge op til 12 miniaturebilleder, som kan projiceres.

Epson IProjection Ver, XXX

--
- - Lo - .
e x|

|0 M s »

« For at opdatere til de seneste miniaturebilleder, skal du klikke pa

knappen O

o For at slette alle dine valg, skal du klikke pa ‘/ Hvis der trykkes pa
denne igen, vaelges de tidligere valgte miniaturebilleder igen.

« For at @ndre storrelsen og antallet af viste miniaturebilleder pa en
EEE EEmast

side, skal du trykke pa knappen

B Klik pa knappen E""%

@ Hvis du veelger mere end 5 miniaturebilleder, vises skaermen
med valg af miniaturebilleder. Hvis du har valgt op til 4

miniaturebilleder, skal du klikke pa knappen igen.

Herefter projiceres de valgte miniaturebilleder. Klik pa knappen X for at
lukke skaeermen med miniaturebillederne, og ga tilbage til veerktojslinjen eller
styreskaermen.



Sadan skjules styreskeermen

Du kan skjule styreskeermen fra andre brugere, mens din computerskeerm Vealg St projiceret skeerm pa pause, nar kontrolskermen for
projiceres. Dette giver dig mulighed for at zendre de nedvendige indstillinger projicering vises, og klik herefter pa OK.

uden at dette projiceres. Det projicerede billede, der aktuelt vises, sattes

. . . . . . - -
automatisk pa pause, nar du skifter fra vaerktojslinjen til styreskeermen. Foratag indstillinger =5
Computerskaermen projiceres igen, nar du vender tilbage til veerktojslinjen.
Bugerindstilinger |} Generelle indstilinger :| Juster preestation | Lydafspilningen | Udsend |
%  Denne funktion er kun tilgeengelig for moderatoren, nar du bruger ] Keypter kommunikation
moderatorfunktionen. .
iz i hgj oplesning, nar den projicerede skasm opdeles i to eller fire
[¥] Vie vinduet Valg af forbindelsestiistand ved opstart
Klik pa Foretag indstillinger pa sogeskermen. _
Ger musemarkerens bevasgelse jaavn.
Skeermen Foretag lndStllhnger VISE€s. jaet projiceret skaem pa pause, nar kontrolsk ssmen for projicering vises
a Klik pa fanen Generelle indstillinger. Brug Easy Interaciive Tools
Brug interaktiv pen
Luk programmet, nar LJSB-stikken skal fiemes
Indstilingsfiler for adgangssastning til tradlast LAN
’ Rediger ] [ Slet alle ]
’ Gendan standarder Il OK |I Annuller

Herefter lukker skaermen Foretag indstillinger. Handlingerne pa
styreskaermen vil ikke blive projiceret nzeste gang du bruger den.



Forhindring af brugerhandlinger

Moderatoren kan lase musen pa deltagernes enheder, sa deltagerne ikke kan
andre billederne, der projiceres.

Det er ikke muligt, at lase betjeningen af den udvidede skeerm.

« Klik pa knappen fh pa styreskeermen for at lase deltagerens mus.

Knappen l’h aendres til & pa styreskeermen. Deltagerne kan se ikonet

, der viser at deres mus er last.

« Klik pa knappen a pé styreskeermen for at lase deltagerens mus op igen.

Knappen a endres til l’h pa styreskeermen. Herefter kan deltagerne
bruge musen pé deres enheder.



Sadan styres forbindelsens bandbredde

Det er muligt at reducere meengden af data der overfores til projektoren, sa Velg bindbredden, som du gnsker at bruge under Brug bandbredde.
netvaerket ikke belastes for meget. For at gore dette, kan du styre
forbindelsens bandbredde. [ Foretag indstllinger =)

| Brugerindstilinger I Generelle indstilingsr | Juster prasstation | Lydafspilningen I Udsend|

Klik pa Foretag indstillinger pa sogeskermen.

Herefter vises skaermen Foretag indstillinger. Projicerngskvalitet
() Billedprioritet
a Klik pa fanen Juster praestation. @ Hastighedspriortet

Velg Projiceringskvalitet.

« Billedprioritet: Overforer de projicerede billeddata med et lavt

komprimeringsforhold, sa billedkvaliteten prioriteres. WUXGAprojekiore
[] Reducer oplasnilj] 256Kbps

« Hastighedsprioritet: Komprimere de projicerede billeddata, sa

overforselshastigheden foreges. [F] Overfarer overlagt vindue
Gendan standarder ] | oK | ’ Annuller ]

Hvis du veelger en lille bandbredde, forringes kvaliteten pa det
projicerede billede, men netveerket belastes mindre.

%  Hvis lyden ikke skal udsendes, nir du styre bandbredden, skal du
sorge for at fjerne markeringen i Send lyd fra projektoren under
fanen Lydafspilningen. Bandbredden, der blev brug til lyden,
kan nu bruges til billedoverferslen, sa billedkvaliteten bliver
bedre.

» Relevante links
o "Styring af bdndbreddebegransninger” s.51



Sadan styres forbindelsens bandbredde

Styring af bandbreddebegraensninger

Bemeerk folgende bandbreddebegreensninger.

« Hvis bandbredden begranses, falder billedkvaliteten muligvis, da det
overforte data komprimeres.

« Hvis du vaelger 256Kbps eller 512Kbps under Brug bandbredde under
fanen Juster prestation, kan lyden ikke udsendes fra projektoren. Hvis
lyden ogsa skal overfores, skal bandbredden vaere mindst 1 Mbps.

 Bandbredden overgar muligvis den valgte veerdi i et ojeblik, da hver veerdi
pa listen er en gennemsnitsveerdi, der méles hver 30. sekund.
o Det er kun muligt at begreense bandbredden pa dataene, som du sender. Det

er ikke muligt, at begreense dataen som du modtager, sasom et
miniaturebillede.

» Relevante links
« "Udsendelse af lyd fra projektoren” s.43



Problemlgsning

Se folgende afsnit for eventuelle losninger pa problemer, du kan have med softwaren Epson iProjection.

» Relevante links

« "Losning af problemer med netverksforbindelsen” s.53
+ "Losning af problemer under projiceringen" s.56

« "Liste over fejlmeddelelser" s.58

« "Liste over Event ID" 5.63



Lasning af problemer med netvaerksforbindelsen

Prov disse losninger, alt efter hvilket netveerksmilje du bruger. « Kontroller computerens netveerksindstillinger.

» Relevante links « Hvis et tradlgst LAN-adapter ikke er installeret pa din computer, skal du

« "Losningsforslag til hvis du ikke kan forbinde projektorerne med installere et tradlost LAN-kort pd din computer.
Lynforbindelsestilstand" s.53 « Sld den tradlpse LAN-indstilling eller AirPort til pa din computer.

« "Losningsforslag til hvis du ikke kan forbinde projektorerne med Avanceret « Kontroller softwareindstillingerne.

forbindelsestilstand (trddlgs forbindelse)" s.53
« "Losningsforslag til hvis du ikke kan forbinde projektorerne med Avanceret
forbindelsestilstand (kabelforbundet)" s.55

o Sorg for at starte softwaren pa den rigtige forbindelsesfunktion. Hvis du
ikke kan vzlge eller eendre forbindelsen, skal du valge Vis vinduet Valg
af forbindelsestilstand ved opstart under fanen Generelle indstillinger
pa skeermen Foretag indstillinger. Projektoren viser skeermen med den
valgte forbindesesfunktion, nir du genstarter softwaren.

Laspmgsforslag til hvis du ikke kan fprbmde » Relevante links
projektorerne med Lynforbindelsestilstand « "Foretag indstillinger - Generelle indstillinger" s.70

Hvis du ikke kan forbinde computeren og projektoren via
Lynforbindelsestilstanden, kan du preve folgende losninger.

. . Lasningsforslag til hvis du ikke kan forbinde
« Kontroller status pa de eksterne enheder, der bruges til iak dA forbindel il d
netvaerksforbindelsen, eller miljoet hvori netveerksenhederne og projektoren pr?je torern.e me vanceret forbindelsestilstan
er placeret. (tradles forbindelse)

« Tilslut den tradlese LAN-enhed til projektoren, hvis nedvendigt. Se
Brugerhandbog til projektoren for yderligere oplysninger.

« Kontroller, om der er forhindringer mellem computeren og projektoren,
og flyt dem for at forbedre kommunikationen. Ind imellem forhindrer
indendersmiljoet, at projektoren findes under en segning. « Kontroller status p& de eksterne enheder, der bruges til

« Skru helt op for radiostyrken pa netverksenheder. netvlaerksforbindelsen, eller miljoet hvori netveerksenhederne og projektoren

er placeret.

Hvis du ikke kan forbinde computeren og projektoren vha. Avanceret
forbindelsestilstand pa et tradlest netveerk, skal du prove folgende losninger.
Hvis du ikke kan lese problemet, skal du kontakte din netveerksadministrator.

« Kontroller projektorens netverksindstillinger.

o Tilslut den tradlese LAN-enhed til projektoren, hvis nodvendigt. Se
Brugerhdndbog til projektoren for yderligere oplysninger.

« Kontroller, om der er forhindringer mellem adgangspunktet og
computeren eller projektoren, og flyt dem for at forbedre
kommunikationen. Nogen gange forhindrer indendersmiljoet, at
projektoren kan findes under en segning.

o Velg en af disse indstillinger, for at forbinde projektoren til computeren
med tradles kommunikation. Indstillingerne er forskellige, athaengig af
din projektor.

« Sla Enkel AP til.
 Velg Hurtig under Tilslutningstilstand.

« Sla dine tradlese LAN-indstillinger til, hvis nedvendigt. « Sorg for at adgangspunktet og computeren eller projektoren ikke er for
o Nar du slar sikkerhedsindstillingen til, skal du veelge den samme langt fra hinanden. Flyt dem nermere hinanden, og prev at oprette
adgangskode til computeren og projektoren. forbindelse igen.

o Luk netverksindstillingerne pa projektoren.



Lasning af problemer med netvaerksforbindelsen

o Se, om der er forstyrrelser fra andet udstyr, sasom en Bluetooth-enhed
eller en mikrobelgeovn. Flyt den forstyrrende enhed leengere vaek eller
udvid den tradlese bandbredde.

o Skru helt op for radiostyrken pé netvaerksenheder.

o Sorg for at IP-adressen, undernetmasken, gateway-adressen til
adgangspunktet er korrekt indstillet.

« Sorg for at adgangspunkternes tradlese LAN understotter projektorens
tradlese LAN.

« Kontroller projektorens netverksindstillinger.

» Velg en af disse indstillinger, for at forbinde projektoren til et tradlest
LAN-netveerk. Indstillingerne er forskellige, atheengig af din projektor.

« Sla Enkel AP fra.
» Velg Avanceret under Tilslutningstilstand.

« Indstil computeren, adgangspunktet og projektoren til samme SSID.

« Indstil DHCP til Fra. Nar DHCP star pé Til, kan det tage lidt tid for
LAN-standbystatus abner, hvis der ikke findes en tilgeengelig DHCP-
server.

« Sorg for at IP-adressen, undernetmasken og gateway-adressen pé
projektoren er korrekt indstillet.

« Sla dine tradlese LAN-indstillinger til, hvis nedvendigt.

o Indstil det tradlose LAN-system sa det opfylder standarderne, der
understottes af adgangspunktet.

o Nér du slar sikkerhedsindstillingen til, skal du veelge den samme
adgangskode til adgangspunktet, computeren og projektoren.

o Luk netverksindstillingerne péa projektoren.

« Kontroller computerens netverksindstillinger.

« Indstil forbindelsestilladelsen pa adgangspunktet sddan, at alle projektorer

har ret til at oprette forbindelse, hvis bestemte funktioner er indstillet til at
blokere forbindelsen, sdsom restriktioner pa MAC-adresser eller porte.

« Kontroller softwareindstillingerne.

o Velg netvaerksadapteren, du bruger under Skift LAN pa skeermen Foretag

indstillinger. Hvis computeren har flere LAN-netveerk, kan der ikke
oprettes en forbindelse, medmindre netvaerksadapteren er valgt korrekt.
Huvis du ikke kan finde projektoren, som du ensker at oprette forbindelse
til vha. Automatisk segning, skal du velge Manuel sogning og angive
din IP-adresse.

Serg for at starte softwaren pa den rigtige forbindelsesfunktion. Hvis du
ikke kan velge eller eendre forbindelsen, skal du valge Vis vinduet Valg
af forbindelsestilstand ved opstart under fanen Generelle indstillinger
pa skermen Foretag indstillinger. Projektoren viser skeermen med den
valgte forbindesesfunktion, nir du genstarter softwaren.

Serg for at projektoren understotter den version af Epson iProjection, som
du bruger. Installer Epson iProjection ved at downloade den pa Epson's
hjemmside.

Installer den seneste version af Epson iProjection pa alle computerne. Det
hojeste antal forbundne computere, og tilgeengeligheden af
moderatorfunktionen varierer i henhold til projektormodellen, uanset
hvilken version af Epson iProjection du bruger.

Nar en anden bruger allerede har oprettet forbindelse, kan du kun oprette
forbindelse til projektorerne i den kombination, den anden bruger har
valgt. Vealg en projektor fra den samme kombination som brugeren, der
allerede har oprettet forbindelse, eller velg en projektor, der er pa
standby.

« Hyvis et tradlest LAN-adapter ikke er installeret pa din computer, skal du
installere et tradlest LAN-kort pa din computer.

« Sla den tradlese LAN-indstilling eller AirPort til pa din computer.

o Opret forbindelse til adgangspunktet, som projektoren er forbundet til.

« Sla din firewall fra. Hvis du ikke onsker at sla den fra, kan du registrere
den som en undtagelse. Udfer de nedvendige indstillinger for at abne
portene. Softwaren bruger folgende porte: "3620", "3621" og "3629".

» Relevante links

« "Foretag indstillinger - Generelle indstillinger" s.70

« "Sogning efter netvaerksprojektorer med en IP-adresse eller et
projektornavn” s.28

« Kontroller indstillingerne for adgangspunktet.



Lasning af problemer med netvaerksforbindelsen

Lasningsforslag til hvis du ikke kan forbinde
projektorerne med Avanceret forbindelsestilstand
(kabelforbundet)

Hvis du ikke kan forbinde computeren og projektoren ved brug af Avanceret
forbindelsestilstand pa et kabelfort netvaerk, skal du prove folgende losninger.
Hvis du ikke kan lgse problemet, skal du kontakte din netveerksadministrator.

« Kontroller status pa de eksterne enheder, der bruges til
netvaerksforbindelsen, eller miljoet hvori netveerksenhederne og projektoren
er placeret.

« Tilslut netveerkskablet korrekt.

% o Bruget 100BASE-TX eller 10BASE-T LAN-kabel, der kan kebes i
@ almindelig handel.

o For at undgé forstyrrelser skal du bruge et afskeermet LAN-kabel
af kategori 5 eller hojere.

« Kontroller projektorens netverksindstillinger.

o Indstil DHCP til Fra. Nar DHCP star pa Til, kan det tage lidt tid for
LAN-standbystatus abner, hvis der ikke findes en tilgeengelig DHCP-
server.

« Sorg for at IP-adressen, undernetmasken og gateway-adressen pé
projektoren er korrekt indstillet.

o Luk netverksindstillingerne pa projektoren.

« Kontroller computerens netvarksindstillinger.

o Sla LAN-indstillingerne til p& din computer.
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, and Windows 10: Kontroller
Kontrolpanel > Hardware og lyd > Enhedshandtering.

« Sla din firewall fra. Hvis du ikke onsker at sla den fra, kan du registrere
den som en undtagelse. Udfor de nedvendige indstillinger for at abne

"non

portene. Softwaren bruger folgende porte: "3620", "3621" og "3629".

« Kontroller softwareindstillingerne.

 Valg netvaerksadapteren, du bruger under Skift LAN pa skeermen Foretag
indstillinger. Hvis computeren har flere LAN-netveerk, kan der ikke
oprettes en forbindelse, medmindre netvaerksadapteren er valgt korrekt.

« Hvis du ikke kan finde projektoren, som du ensker at oprette forbindelse
til vha. Automatisk segning, skal du valge Manuel sogning og angive
din IP-adresse.

« Sorg for at starte softwaren pa den rigtige forbindelsesfunktion. Hvis du
ikke kan vzlge eller @endre forbindelsen, skal du valge Vis vinduet Valg
af forbindelsestilstand ved opstart under fanen Generelle indstillinger
pa skermen Foretag indstillinger. Projektoren viser skeermen med den
valgte forbindesesfunktion, nar du genstarter softwaren.

« Sorg for at projektoren understotter den version af Epson iProjection, som
du bruger. Installer Epson iProjection ved at downloade den pa Epson's
hjemmside.

« Installer den seneste version af Epson iProjection pa alle computerne. Det
hojeste antal forbundne computere, og tilgeengeligheden af
moderatorfunktionen varierer i henhold til projektormodellen, uanset
hvilken version af Epson iProjection du bruger.

« Nar en anden bruger allerede har oprettet forbindelse, kan du kun oprette
forbindelse til projektorerne i den kombination, den anden bruger har
valgt. Vealg en projektor fra den samme kombination som brugeren, der
allerede har oprettet forbindelse, eller velg en projektor, der er pa
standby.

» Relevante links

« "Foretag indstillinger - Generelle indstillinger" s.70

« "Segning efter netvaerksprojektorer med en IP-adresse eller et
projektornavn" s.28



Losning af problemer under projiceringen

Prov disse losninger, alt efter hvilken situation du er i.

» Relevante links

« "Losninger til hvis skaermen ikke projiceres korrekt" s.56

« "Losninger pa problemer med korrekt gengivelse af lyd" s.56

« "Losningsforslag til hvis moderatorfunktionen ikke virker" s.57

« "Losningsforslag til hvis den projicerede skeerm ikke udsendes” s.57

skeerme under fanen Generelle indstillinger pa skermen Foretag
indstillinger.

» Relevante links

« "Foretag indstillinger - Generelle indstillinger" s.70
« "Foretag indstillinger - Juster preestation” s.72

« "Skift mellem moderatorer” s.45

Lasninger til hvis skeermen ikke projiceres korrekt

Hvis skeermen ikke projiceres, eller hvis der er problemer med de projicerede
billeder, bedes du venligst prove folgende losninger.

« Hvis du bruger et Microsoft Office-program, skal du holde op med at
beveege musemarkeren. Hvis du hele tiden flytter musemarkeren, opdateres
skeermen muligvis ikke hurtig nok.

« Hvis musemarkeren flimrer, kan du preove folgende losninger.
» Vxlg Gor musemarkorens bevagelse jeevn under fanen Generelle
indstillinger pa skermen Foretag indstillinger.

o Fjern markeringen i Overforer overlagt vindue under fanen Juster
prastation pa skaermen Foretag indstillinger.

o Afspilningsskeermen projiceres muligvis ikke athaengigt af computeren.

« Forvisningen af pauseskeermen projiceres muligvis ikke korrekt, atheengigt
af computeren.

« Reducer antallet af tilsluttede enheder, hvis forbindelseshastigheden falder.

« Hyvis du afspiller film i Mac, skal du starte Epson iProjection, inden du
starter afspilningen. Hvis Epson iProjection startes under afspilning af en
film, og skeermoplesningen eller farveantallet aendres, kan du preve enten at
flytte afspilningsvinduet, minimere det, aendre dets storrelse etc.

« Hvis du bruger en computer, som ikke opfylder softwarekravene, vil
filmafspilningen og lyden muligvis blive afbrudt.

« Hvis en anden bruger er moderator, kan du ikke styre din projicerede
skaerm. Skift moderator eller projicer skeermen uden en moderator.

« Hvis du duplikerer en skeerm med en computer med en 3. generation af
Intel Core i-serien eller tidligere CPU, skal du vaelge Dupliker altid disse

Lasninger pa problemer med korrekt gengivelse af
lyd

Hyvis der ikke kommer nogen lyd fra projektoren, kan du prove folgende
lpsninger.

« Tillad indleesning af lyddriver (macOS 10.13.x og nyere). Genstart din
computer, abn Systempraferencer, velg Sikkerhed og privatliv, og valg
derefter Tillad under fanen Generelt.

« Lyd kan kun overfores til én projektor. Nar flere projektorer er forbundet til
en computer, skal du afbryde de andre projektorer og prove igen.

» Marker Send lyd fra projektoren pé fanen Lydafspilningen pa Foretag
indstillinger.

 Du kan kun udsende computerens lyd fra projektoren, nar du projicerer én
computerskeerm i fuld skaerm.

« Hvis bandbredden er begranset pa fanen Juster prastation pa skeermen
Foretag indstillinger, kan du preve at forege forbindelsens bandbredde.

« Hvis lydstyrken pa computeren er skruet helt ned, og lydstyrken pa
projektoren er skruet helt op, kan der muligvis heres stgj. Skru op for
lydstyrken pa computeren og skru ned for lydstyrken pa projektoren.

» Relevante links
» "Foretag indstillinger - Lydafspilningen" s.73



Losning af problemer under projiceringen

Lasningsforslag til hvis moderatorfunktionen ikke
virker

Hvis moderatorfunktionen ikke virker ordentligt, kan du preve folgende
lgsninger.

« Sorg for at du bruger Standardudgave af softwaren. Hvis du bruger
Deltagerudgaven af softwaren, og skal bruge moderatorfunktionen, skal du
geninstallere denne software, hvis nedvendigt.

« Sorg for, at din projektor understotter moderatorfunktionen. Se
Brugsvejledningen for yderligere oplysninger bedes du venligst se, der folger
med din projektor.

« Hvis en anden bruger er moderator, kan du ikke styre din projicerede
skeerm. Skift mellem moderatorer.

« Sorg for at valge Opret forbindelse som Moderator eller deaktiver
afbrydelse af forbindelsen, nar en projektor forbindes.

» Relevante links
o "Skift mellem moderatorer" s.45

Lasningsforslag til hvis den projicerede skaerm ikke
udsendes

Hvis skeermudsendelsesfunktionen ikke virker ordentligt, kan du prove
folgende losninger.

« Sorg for, at din projektor understotter skaermudsendelsesfunktionen. Se
Brugsvejledningen for yderligere oplysninger bedes du venligst se, der folger
med din projektor.

o Luk abne projektorfunktioner.
« Sorg for at billedet, der projiceres ikke er beskyttet med ophavsret.

» Relevante links
« "Sddan udsendes den projicerede skeerm" 5.46



Liste over fejimeddelelser

Hvis der opstér en fejl, vises der en fejlmeddelelse pa din computerskaerm.
Kontroller meddelelsen og folg instruktionerne her for at rette fejlen.

» Relevante links

« "Fejlmeddelelser under opstart af Epson iProjection” .58

« "Fejlmeddelelser under brug af en USB-nogle" s.59

« "Fejlmeddelelser under segning efter og valg af projektorer” s.60
« "Fejlmeddelelser under projiceringen" s.61

« "Fejlmeddelelse under brug af en profil” s.61

« "Fejlmeddelelser, nar du bruger moderatorfunktionen” .62

« "Fejlmeddelelser, nar den projicerede skeerm udsendes” .62

Fejlmeddelelser

Losning

Kan ikke starte dette program, fordi
anden EPSON Projector-software
(EasyMP Network Projection) allerede
korer.

Luk EasyMP Network Projection og start
herefter Epson iProjection.

Kan ikke starte dette program, fordi
anden EPSON Projector-software
(Program til indstilling af USB-stik)
allerede korer.

Luk Program til indstilling af USB-stik
og start herefter Epson iProjection.

Fejimeddelelser under opstart af Epson iProjection

Epson iProjection-initialiseringen
mislykkedes.

Genstart softwaren Epson iProjection.
Hvis meddelelsen stadig vises, skal du
afinstallere og derefter geninstallere
Epson iProjection.

Fejlmeddelelser

Losning

Kan ikke abne genvejsfilen.

Genvejsfilen er muligvis edelagt. Start
Epson iProjection, og prov at sege efter
en projektor og opret forbindelse til den
igen.

Dette program kerer allerede.

Epson iProjection er blevet startet to
gange.

Kan ikke starte dette program, fordi
anden EPSON Projector-software (Quick
Wireless Connection) allerede korer.

Luk Hurtig trddles forbindelse, og start
herefter Epson iProjection igen.

For at lukke Hurtig tradles forbindelse,
skal du trykke pa ikonet Sikker fjernelse
af hardware pa proceslinjen for at fjerne
USB-neglen til forbindelsen pa
computeren.

Projektoren, der er forbundet til

genvejsfilen, kunne ikke findes. Sog igen.

Kontroller folgende elementer.

+ Abn en genvejsfil i
forbindelsestilstanden, hvortil du har
oprettet genvejsfilen.

« Abn en genvejsfil i Avanceret
forbindelsestilstand hvis du bruger
Deltagerudgave af softwaren.

Kan ikke starte dette program, fordi
anden EPSON Projector-software (USB
Display) allerede korer.

Luk USB-visningen og start herefter
Epson iProjection.

Gor et af folgende for at lukke USB-

visningen:

o Windows: Frakobl USB-kablet fra
projektoren.

o Mac: Veelg Afbryd i ikonmenuen til
USB Display pa menulinjen eller
dock'en, og fjern derefter USB-kablet.

Filerne mangler eller er ugyldige. Kunne
ikke starte programmet.
Geninstaller/fjern programmet.

Afinstaller og geninstaller Epson
iProjection.




Liste over fejimeddelelser

Fejlmeddelelser

Losning

Der kunne ikke hentes
netverksadapteroplysninger.

Kontroller folgende elementer.

o At en netveerksadapter er installeret pa
computeren.

o At driveren til den anvendte
netveerksadapter er installeret pa
computeren.

o At netvaerksadapteren er aktiveret.

Nar du har kontrolleret dette, skal du
genstarte computeren og derefter
genstarte Epson iProjection.

Hvis du stadigvaek ikke kan oprette
forbindelse til projektoren, skal du
kontrollere netveerksindstillingerne pa
computeren og netverksindstillingerne
pa projektoren.

"Sadan afinstalleres softwareprogrammerne Epson iProjection (Windows
8/Windows 8.1/Windows 10)" s.82

"Sadan afinstalleres softwareprogrammerne Epson iProjection (Mac)" .82
"Sadan installeres Epson iProjection (Windows)" s.13

"Sadan installeres Epson iProjection (Mac)" s.13

Fejilmeddelelser under brug af en USB-nggle

Fejlmeddelelser

Losning

Forbindelsesoplysningerne kan ikke
findes. Tilslut en USB-stikken.

St USB-neglen sikkert i computeren.

Kan ikke starte fra genvejen under
projicering.

Stop projiceringen og start den herefter
igen fra genvejen. Du kan ikke starte
projiceringen fra genvejen, hvis du
allerede projicerer vha. Epson
iProjection.

Forbindelsesoplysningerne kan ikke
findes. Seet USB-stikken i projektoren.

Seet USB-neglen sikkert i projektoren for
opdatere projektorens
netvaerksoplysninger.

Kunne ikke finde en projektor, der kan
forbinde til Lynforbindelsestilstand.

Kan ikke starte fra genvejen, nir
indstillingsskeermen vises. Luk
indstillingsskeermen og prov genvejen
igen.

Skeermen Foretag indstillinger vises. Luk
skeermen Foretag indstillinger.

Kunne ikke finde en projektor, der kan
forbinde til Avanceret
forbindelsestilstand.

USB-stikken kan ikke bruges, nar
programmet korer.

Luk Epson iProjection og sat USB-
noglen i igen.

Diasshowet starter muligvis ikke, for
PowerPoint genstartes.

Luk PowerPoint, og start diasshowet
igen.

Kan ikke bruges med den aktuelle
operativsystemversion. Geninstaller
Epson iProjection.

Geninstaller softwaren Epson
iProjection.

Kunne ikke finde en projektor, der kan
forbinde til Deltagerudgave.

Serg for at projektoren er forbundet til
netvaerket med Avanceret
forbindelsestilstand og opdater derefter
projektorens netveerksoplysninger, der er
gemt pa USB-neglen.

Kunne ikke startes via genvejen. Der er
allerede oprette en forbindelse til
projektoren.

Stop projiceringen og start den herefter
igen fra genvejen. Hvis USB-neglen er
tilsluttet, skal du tage den ud.

» Relevante links

« "Sédan afinstalleres softwareprogrammerne Epson iProjection (Windows 7)"

s.82




Liste over fejimeddelelser

Fejlmeddelelser

Losning

Filerne mangler eller er ugyldige. Kunne
ikke starte programmet. Konfigurer USB-
noglen igen.

USB-stikken kunne ikke indstilles.
Filerne mangler eller er ugyldige.
Geninstaller Epson iProjection.

USB-stikken kunne ikke indstilles. Seet
USB-hukommelsesenheden i igen og
start Program til indstilling af USB-stik
igen.

USB-stikken kunne ikke indstilles. Tjek
mengden af ledig plads. Nedvendig ledig
plads: 150 MB

Sletter alle filerne pa USB-flashdrevet og
starter derefter Program til indstilling af
USB-stik for at oprette en USB-nggle
igen.

Fejlmeddelelser

Losning

Forkert kodeord til projektoren. Prov
igen.

Forbindelsen blev ikke oprettet pga. et
forkert kodeord til projektoren.

Indtast kodeord til projektoren, der vises
pa en skeerm, og tryk derefter pa OK.

Den valgte projektor afspejler en anden
projektor.

Nér en anden bruger allerede har
oprettet forbindelse, kan du kun oprette
forbindelse til projektorerne i den
kombination, den anden bruger har
valgt. Valg en projektor fra den samme
kombination som brugeren, eller veelg en
projektor, der er pé standby.

Du skal have administratorrettigheder,
for at kere Program til indstilling af
USB-stik.

Kor Program til indstilling af USB-stik
som en bruger med
administratorrettigheder.

En eller flere projektorer reagerer ikke.

Du kan ikke forbinde til flere projektorer
pa samme tid. Kontroller
netverksindstillingerne pa computeren
og netveerksindstillingerne pé
projektoren.

» Relevante links

« "Sédan opretter du en USB-nggle pa et USB-flashdrev (kun i Windows)"

s.40

« "Sédan bruges en USB-negle til at forbinde en Windows-computer" s.40

Der opstod en netvarksfejl.

S1& computerens trddlese LAN-netveerk
til, og prov derefter at soge efter
projektoren igen. Hvis du stadigveek ikke
kan oprette forbindelse til projektoren,
skal du kontrollere
netveerksindstillingerne pa computeren
og netveerksindstillingerne pa
projektoren.

Fejimeddelelser under sggning efter og valg af

projektorer

Fejlmeddelelser

Losning

Tilslutningen til projektoren
mislykkedes.

Kontroller, om projektoren du ensker at
forbinde til allerede er forbundet il
EasyMP Network Projection. Du kan
ikke oprette forbindelse til en projektor,
der allerede er forbundet vha. EasyMP
Network Projection.

Det maksimale antal deltagere er
overskredet. Kan ikke deltage.

Det maksimale antal enheder er allerede
forbundet til projektoren. Afbryd
forbindelsen til brugere og projektorer,
der ikke projicerer skerme.

» Relevante links

« "Sadan afinstalleres softwareprogrammerne Epson iProjection (Windows 7)"

s.82

« "Sadan afinstalleres softwareprogrammerne Epson iProjection (Windows

8/Windows 8.1/Windows 10)" s.82

« "Sédan afinstalleres softwareprogrammerne Epson iProjection (Mac)" s.82




Liste over fejimeddelelser

« "Sadan henter du den nyeste softwareversion" s.82

« "Sédan installeres Epson iProjection (Windows)" s.13
« "Sédan installeres Epson iProjection (Mac)" s.13

« "Understottede oplesninger og farver" s.84

Fejlmeddelelser

Losning

Der er allerede en projektorfil med
navnet XXX i denne mappe.

Der findes allerede en projektor med det
samme navn. Indtast et andet
projektornavn.

Fejlmeddelelser under projiceringen

Fejlmeddelelser

Losning

Kan ikke importere, da formatet ikke
understottes af dette program.

Kontroller den profil, du gnsker at
importere. Du kan ikke importere en
profil, hvis projektoroplysningerne ikke
er blevet registreret, eller hvis profilen er
odelagt.

Forbindelsen til projektoren er afbrudt.

Der er muligvis opstéet en fejl i
projektoren. Kontroller
indikatorlamperne pé projektoren.

Kan ikke importere, fordi
mapperstrukturen overskrider seks
mapper.

Der opstod en netvarksfejl.

Prov at oprette forbindelse igen. Hvis du
stadigvaek ikke kan oprette forbindelse til
projektoren, skal du kontrollere
netverksindstillingerne pa computeren
og netveerksindstillingerne pé
projektoren.

Kan ikke flytte, fordi mapperstrukturen
overskrider seks mapper.

Kan ikke kopier, fordi mappestrukturen
overskrider seks mapper.

Mappestrukturen mé ikke vaere over seks
lag. Importer, flyt eller kopier til en
mappe hgjere oppe i mappestrukturen.

Kunne ikke abne filen.

Profilen er muligvis edelagt. Prov at
importere profilen igen.

Kunne ikke gemme filen.

Sorg for at du har adgangsrettigheder til
mappen, og prov herefter igen.

Fejlmeddelelse under brug af en profil

Kan ikke importere visse elementer, da
forbindelsesfunktionen er en anden.

Importer en profil i den
forbindelsestilstand, hvori du oprettede
en profil.

Fejlmeddelelser

Losning

Indtast maks. 32 tegn.

Den indtastede tekst er pa over 32 tegn.
Forkort navnet til 32 tegn eller feerre.

Indtast mappenavnet.

Der er ikke indtastet et mappenavn.
Indtast mappenavnet.

Mapper ma ikke oprettes med en dybde
pa mere end 6 niveauer.

Mappestrukturen er dybere end seks
mapper. Opret den nye mappe hojere
oppe i mappestrukturen.

Der er allerede en mappe med navnet
XXX i denne mappe.

Der findes allerede en mappe med det
samme navn. Indtast et andet
mappenav.

» Relevante links
« "Registrering af en profil" s.29
« "Importering af en profil" s.31




Liste over fejimeddelelser

Fejimeddelelser, nar du bruger moderatorfunktionen

Fejlmeddelelser

Losning

Fejlmeddelelser

Losning

Kan ikke blive modeleder.

Du kan ikke blive moderator, hvis en
anden bruger er moderator. Bed den
aktuelle moderator om at holde op, og
prov derefter igen.

Kan ikke gemme den modtagne fil. Tjek
adgangsrettighederne til Gem til-
mappen.

Kan ikke gemme den modtagne fil. Tjek
mappeindstillingerne.

Kontroller, hvor det modtaget billede er
gemt under fanen Udsend pé skeermen
Foretag indstillinger, og serg for at du
har adgangsret til mappen.

Kunne ikke skifte til mgdeledertilstand.

Serg for at en anden bruger ikke er
moderator, og prov derefter igen.

Modelederfunktionen er ikke tilgeengelig.
Du er tilsluttet som deltager.

Projektoren, som du opretter forbindelse
til, understotter ikke
moderatorfunktionen. For at blive
moderator, skal du skifte til en projektor,
der understotter moderatorfunktion.

» Relevante links
o "Skift mellem moderatorer" s.45

Fejilmeddelelser, nar den projicerede skaerm

udsendes

Fejlmeddelelser

Losning

Projektoren er optaget Vent et stykke tid
og prov at levere igen.

Luk &bne projektorfunktioner, og prev
igen.

Kan ikke udsende billede, der i ojeblikket
projiceres.

Serg for at billedet, der projiceres ikke er
beskyttet med ophavsret.

Der opstod en netverksfejl under
udsendingen. Prov igen.

Serg for at moderatoren kan oprette
forbindelse til projektoren.

Kan ikke gemme den modtagne fil. Tjek
mengden af ledig plads.

Sorg for at der er nok ledig plads til at
gemme de modtagne billeder.

» Relevante links

« "Sadan udsendes den projicerede skeerm" s.46




Liste over Event ID

Hvis der opstér en forbindelsesfejl, vises der et nummer, der angiver typen af
tejl, som folger.

Event ID: 04xx

Kontroller nummeret, og traef derefter folgende modforanstaltning. Hvis du
ikke kan lgse problemet, skal du kontakte din netveerksadministrator, eller
kontakte Epson, som beskrevet i Brugsvejledningen til din projektor.

Event Arsag Losning

ID

0898 Kunne ikke hente DHCP. Kontroller at DHCP-serveren
fungerer korrekt, og at LAN-kablet
er tilsluttet korrekt. Hvis du ikke
bruger DHCP, skal du indstille
DHCEP til Fra.

0899 Andre kommunikationsfejl Hvis det ikke lgser problemet at
genstarte projektoren eller
netvaerkssoftwaren, skal du
kontakte Epson, som beskrevet i
Brugsvejledningen til din projektor.

089A Godkendelsestypen til EAP passer | Kontroller, at

ikke sammen. sikkerhedsindstillingerne pa det
089B Godkendelse af EAP-serveren i[(radlokse IkAN—nEtvark o indstillet
islvkkedes orrekt. Kontroller ogsd om
sty : certifikatet er installeret korrekt.
089C EAP-klientgodkendelsen
mislykkedes.
089D Kodeordudvekslingen mislykkedes.
0B01 Den indbyggede lagerenhed kunne | Velg Slet all interne data. Néar den
ikke identificeres korrekt. interne lagerenhed er slettet korrekt,
skal du slutte stremledningen til
projektoren og tende for den. Hvis
den ikke slettes korrekt, bedes du
kontakte Epson, som beskrevet i
Brugsvejledningn til din projektor.
Ga til Udvidet > Indstillinger for
whiteboard > Intern lagring.
OBFF Der opstod en fejl i whiteboard- Genstart projektoren.

funktionen.

Event Arsag Losning

ID

0432 Kunne ikke starte Genstart projektoren.

0435 netvaerkssoftwaren.

0434 Netvaerkskommunikationen er Kontroller

0481 ustabil. netvaerkskommunikations status og

opret forbindelsen igen efter et

0482 stykke tid.

0433 Kan ikke afspille overforte billeder. | Genstart netveerkssoftwaren.

0484 Kommunikationen blev afbrudt fra
computeren.

04FE Netvarkssoftwaren lukkede uventet. | Kontroller status for

netveerkskommunikationen.
Genstart projektoren.

04FF Der opstod en systemfejl i Genstart projektoren.
projektoren.

0891 Kunne ikke finde et adgangspunkt | Indstil computeren, adgangspunktet
med samme SSID. og projektoren til samme SSID.

0892 Godkendelsestypen pd WPA/WPA2 | Kontroller, at
passer ikke sammen. sikkerhedsindstillingerne pé det

; " tradlese LAN-netveerk er indstillet

0893 Krypteringstypen pa korrekt
WEP/TKIP/AES passer ikke ’
sammen.

0894 Kommunikationen blev afbrudt, Kontakt din netvaerksadministrator
fordi projektoren oprettede for yderligere oplysninger.
forbindelse til et uautoriseret
adgangspunkt.




Oversigt over skaermen

Se disse afsnit for yderligere oplysninger om skeermene i Epson iProjection.

» Relevante links

« "Skaermen Vealg forbindelsestilstand” 5.65
* "Sogeskaerm" s.66

« "Gem skaerm" 5.68

« "Foretag indstillinger" 5.69

« "Vearktojslinjen" s.75

o "Styreskeerm" s.76

« "Miniatureskaerm" s.79

« "Fremviserskaeermen" s.80



Skaermen Veaelg forbindelsestilstand

Nar du starter Epson iProjection, vises skaermen Vealg forbindelsestilstand.

F A
B Epson iProjection Ver, XXX ﬂ

Waslg forbindelsestilstand.

Hvis du opretter en tr3dlgs forbindelse, skal du veelge
forbindelsesfunktionen, der er angivet i menuen [Metvaerk].
(Denne er som standard indstillet til [Lynforbindelsestistand].)

@ iLyrforbindelsestistand;
() Avanceret forbindelsestilstand

Forbind computeren og projektoren via en tradlgs forbindelse.

[] Indstil den valgte forbindelzestilstand som standard for fremtidige
forbindelser.
(Viz ikle dette vindue igen.)

o

Velg forbindelsestilstanden.

o
@ | Velges, hvis forbindelsen altid skal oprettes med den valgte
forbindelsestilstand.

» Relevante links
« "Forbindelsesmetoder beregnet til forskellige slags netvaerksmiljoer” s.15



Sageskaerm

Nar du har valgt forbindelsesfunktionen, vises sogeskermen.

Ty Epson iProjection Ver, X)X

Brugemavn
OO,

Atomatisk sagning ©

Maruel segning (1)

Profil )

L1 Det profi
- Profil
-3 Room A

I Projektoriste - Manuel segning -

Standby Mirord0DD000000...  192.168.20.101

Standby Mimord00D0C0000..  192.168.20.102

[ Opret forbindelse som Moderator eller dealdiver afbry - [fr—

I Liste overtilsluttede projetdarer
¥ Mirord000000000000000000  192.168.20.100 200 %

[N 1, | r‘

Liste over tilsluttede
projektorer (kun pa
Avanceret

forbindelsestilstand)

Viser oplysninger om projektorerne, der vaelges pa
Projektorliste. Selvom sggemetoden andres, forbliver
indholdet i Liste over tilsluttede projektorer det
samme.

Registrer (kun pé
Avanceret
forbindelsestilstand)

Registrerer projektorerne pa Liste over tilsluttede
projektorer i en profil.

Opret forbindelse
som Moderator eller
deaktiver atbrydelse
af forbindelsen.

Forbinder til de valgte projektorer som moderator, og
giver mulighed for at forhindre alle andre brugere i at
afbryde din forbindelse (kun pa understottede modeller).

Mgdelederfunktion kun i Standardudgave af softwaren.

Slet liste

Sletter oplysningerne, der vises pa Projektorliste og pa
Liste over tilsluttede projektorer.

@ |Brugernavn

Viser brugernavnene, der star pa brugerlisten pa
styreskeermen. Du kan redigere brugernavnet pé fanen
Brugerindstillinger pa skaermen Foretag indstillinger.

@ | Automatisk segning

Seger efter projektorer pa netveerket, som computeren er
forbundet til.

@ | Manuel segning
(kun p& Avanceret
forbindelsestilstand)

Seger efter projektorer pa netvaerket vha. projektorens
IP-adresse eller projektornavn.

@ | Profil

Seger efter projektorer pa netverket vha. tidligere gemte
projektoroplysninger.

@ | Profil-liste

Viser de registrerede profiler (projektoroplysninger).
Nar du dobbeltklikker pa profilen, sages der pa
netveerket efter de projektorer, der er registreret i
profilen.

Projektorliste

Viser en liste over projektorer, der findes pa netvaerket.
Du kan derefter velge de projektorer, du gnsker at
oprette forbindelse til. Sogeresultatet for hver
spgemetode (Automatisk sogning, Manuel sogning og
Profil) vises pa forskellige lister.

« Status: Se beskrivelsen af ikonerne for projektorstatus
i den neeste tabel.

« Projektornavn: Viser projektorens navn.

o SSID (kun péa Lynforbindelsestilstand): Viser
projektorens SSID.

« Signalstyrke (kun pa Lynforbindelsestilstand): Viser
signalstyrken, nar en forbindelse oprettes via
lynforbindelsestilstanden. Nar signalstyrken oges,
stiger antallet af lysende indikatorer ogsa.

o IP-adresse (kun pa Avanceret forbindelsestilstand):
Viser projektorens IP-adresse.

o Kommentarer: Viser kommentarer til projektoren. Du
kan redigere i kommentarerne ved at hejreklikke pa
profilen og herefter klikke pa Egenskab. Der kan
indtastes op til 32 tegn.

Foretag indstillinger

Viser skeermen Foretag indstillinger.

Opdater

Opdaterer oplysningerne pa Projektorliste.

Q|

Deltag

Opretter forbindelse til de valgte projektorer.

Q®

Manuel sogefelt
(kun p& Avanceret
forbindelsestilstand)

Nér du bruger Manuel segning, skal du indtaste
projektorens IP-adresse eller projektornavnet. Klik pa
knappen Seg for at spge efter den specificerede
projektor.




Sageskaerm

Ikonerne for projektorens status pa Projektorliste er beskrevet i nedenstiende « "Segning efter netveerksprojektorer ved hjelp af en profil" s.28
tabel. « "Segning efter netveerksprojektorer vha. en genvej" 5.39
« "Foretag indstillinger" .69
IEI Tilgaengelig. Du kan oprette forbindelse til projektoren.
Standby
Tilgaengelig. Selvom andre computere er sluttet til projektoren,
‘:,EJ kan du ogsa oprette forbindelse pa samme tid.
Optaget
[+ Tilgaengelig. Du kan oprette forbindelse til en gruppe med flere
‘% projektorer, der projicerer det samme billede (spejling).
Spejling...
=) Ikke tilgeengelig. Projektoren viser skeermen for
D netveerkskonfiguration, eller projektoren bruges af en anden
Bruges i ojeblikket projektorsoftware.

af et andet program

Ikke tilgeengelig. Der bruges allerede en Manuel sogning eller

L5 Profil-sogning til at sege efter projektoren.
Seger
?E Ikke t.ilgaengelig. Den spec?ﬁkke projektf)r kunpe ikke findes
f- ved hjelp af Manuel sogning eller Profil-sggning.
Ikke fundet.

Ikke tilgeengelig. Projektoren er ikke kompatibel med Epson

f. ﬁ?@ iProjection.

Ikke-understottede

projektorer

IEI Tilgaengelig. Vises, hvis en projektor hvis
sikkerhedsindstillinger er sléet til, findes i

Ikke hentet Lynforbindelsestilstand.

» Relevante links

« "Automatisk spgning efter Netvaerksprojektorer" s.27

« "Segning efter netveerksprojektorer med en IP-adresse eller et
projektornavn” s.28



Gem skaerm

Nar du seger efter projektorer og gemmer oplysninger som en profil pa
sogeskarmen, vises skeermen Gem.

[ Gem u

Gem i profilen.

o Projektorfilnavn

Gemi

= Profi
-1 Room A

O Opret ny mappe l

(4 [ ok || Annuler |

@ | Projektorfilnavn Indtast projektorfilnavn.

@ |Gemi Velg mappen, hvori du vil gemme profilen.
@ | Opret ny mappe Opretter en ny mappe.

@ |OK Registrerer projektorens oplysninger i profilen.

» Relevante links
« "Registrering af en profil" s.29



Foretag indstillinger

Hvis du klikker pa Foretag indstillinger pa skaermen sog og forbind i Epson

iProjection, vises skaermen Foretag indstillinger. Foretag IndStI"Inger ) BrugerlndStllllnger

Nar du klikker pa fanen Brugerindstillinger pa skeermen Foretag

§  Du kan ogsa dbne Foretag indstillinger fra menuen Funktioner pa indstillinger, vises folgende skeerm.
styreskeermen. Nér du abner Foretag indstillinger fra styreskeermen,
rForetag indstillinger EH

vises fanen Brugerindstillinger ikke.
| Generelle indstilinger | Juster prasstation | Lydafspilningen I Udsandl

« De tilgeengelige indstillinger varierer athaengig af softwarens udgave.

» Relevante links

« "Foretag indstillinger - Brugerindstillinger" 5.69

« "Foretag indstillinger - Generelle indstillinger" s.70
« "Foretag indstillinger - Juster preestation” s.72

« "Foretag indstillinger - Lydafspilningen" s.73

« "Foretag indstillinger - Udsend" s.74

* "Sogeskerm" .66

» "Verktojslinjen" .75

Brugemavn JOOORCOOL

Navn pa dett profi FOOOO0OK
Manuel segning

Slet indtastningsoversigten for Manuel sagning.

Gendan standarder ][ ok | [ Annuler

Brugernavn Indtast et brugernavn fra brugerlisten pé styreskeermen.
Der kan indtastes op til 32 tegn. Denne indstilling er
synkroniseret med indstillingen pa sggeskeermen.

Navn pa delt profil (kun | Indtast netveerksplaceringen eller URL-adressen til den
pa Avanceret delte profil (herunder navnet pa profilen), som vist
forbindelsestilstand) nedenfor.

o Pa en filserver (kun i Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist

« Pa en web-server: http://xxxxx/xxxxx.mplist




Foretag indstillinger

Slet (kun p& Avanceret Slet indtastningshistorikken til Manuel sogning. Foret ag indstillin ger - Generelle indstillin ger
forbindelsestilstand)
Gendan standarder Nulstiller alle veerdier for Foretag indstillinger til deres Hvis du klikker pa fanen Generelle indstillinger pa skeermen Foretag
standardindstﬂlinger, bortset fra Skift LAN under fanen indstillinger, vises f@lgende sk&rm_
Generelle indstillinger.
[ Foretag indstillinger M‘
» Relevante Iinks Brugerindstillinger |; Juster presstation I Lydafspilningen I Udsendl
* "Sogeskerm" .66
. "StyreSk&rm" 8.76 [ Krypter kommunikation
« "Automatisk segning efter Netvaerksprojektorer" s.27 [] Vis i hej oplasning, nar den projicerede skaem opdeles i to ellerfire

" . "
¢ Dehng af en prOﬁl over et netvaerk s.31 Wis vinduet Valg af forbindelsestilstand ved opstart

Ger musemarkerens bevasgelse jasvn.

[] Seet proijiceret skeerm pa pause, nar kontrolskaermen for projicering vises

Brug Easy Interactive Tools
Brug interaktiv pen
Luk programmet, nar USB-stikken skal fizmes

Indstillingsfiler for adgangssastning til tradlest LAN

[ Rediger ] [ Siet alle |

[ Gendan standarder ] | 0K I [ Annuller

Krypter kommunikation | Velg for at kryptere og sende data. Selv om data skulle
blive opsnappet, kan de ikke dekrypteres.

Vis i hej oplesning, nar Kun mulig pa projektorer med en oplesning pa
den projicerede skaerm WUXGA (1920 x 1200) eller Fuld HD (1920 x 1080)

opdeles i to eller fire Veelg for at vise alle opdelte skeerme i hgj oplesning.

Ryd denne indstilling, hvis det tager for lang tid at vise
billedet, eller hvis visningen afbrydes.




Foretag indstillinger

Vis vinduet Valg af
forbindelsestilstand ved
opstart

Veelges, for at vise skeermen Velg forbindelsestilstand
hver gang softwaren startes.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis du
gnsker en almindelig opstartsmetode.

Gor musemarkerens
bevagelse jeevn

Kun i Windows 7

Velges for at forhindre musemarkeren i at flimre, nar
Overforer overlagt vindue er valgt under fanen Juster
prastation. (Hvis Windows Aero er valgt som tema i

Windows 7, slar denne indstilling Windows Aero fra.)

Skift LAN Kun i Windows

Hvis en computer har flere adaptere, bruges denne
indstilling til at skifte til den netvaerksadapter, der skal
bruges til en segning.

Som standard bruges alle netverksadaptere til udferelse
af en segning.

Seet projiceret skaerm pa
pause, nar
kontrolskermen for
projicering vises

Kun tilgeengelig for moderatoren, nar du bruger
moderatorfunktionen.

Velges for at skjule handlingerne pé styreskeermen fra
andre brugere, nar din computerskarm projiceres.

Brug Easy Interactive
Tools

Kun i Windows

Velges for at bruge Easy Interactive Tools med
softwaren.

Denne indstilling er synkroniseret med Overforer
overlagt vindue under fanen Juster praestation.

Indstillingsfiler for I Lynforbindelsestilstand gemmes SSID'erne og
adgangssaetning til tradlest | adgangskoderne pa computeren, nar der oprettes
LAN (kun pa forbindelse til en projektor, der har
Lynforbindelsestilstand) [ sikkerhedsindstillingerne slaet til. Du kan redigere og
slette de gemte oplysninger.

Rediger: Viser styreskeermen til det tradlese netveerk til
computeren.

Slet alle: Sletter alle SSID'er og adgangskoder, der er
gemt pd computeren.

Gendan standarder Nulstiller alle vaerdier for Foretag indstillinger til deres

standardindstillinger, bortset fra Skift LAN under fanen

Generelle indstillinger.

Brug interaktiv pen

Velges for at bruge den interaktive funktion over et
netveerk (kun pa understottede modeller). Du behgver
ikke at forbinde en computer til projektoren med et
USB-kabel.

Folgende enheder kan bruges pd samme tid.

« Windows: To Easy Interactive-penne og seks
trykpunkter
e Mac: En mus

Luk programmet, nar
USB-stikken skal fjernes

Velges for at afbryde computeren, nar du fjerner USB-
ngglen fra computeren. Fjern markeringen i dette
afkrydsningsfelt hvis du vil dele USB-neglen med andre
brugere uden at afbryde computeren.

Dupliker altid disse
skaerme

Velges, for at kopiere en skeerm med en computer med
en 3. generation af Intel Core i-serien eller tidligere
CPU.

» Relevante links
o "Andring af antallet af projicerede skaerme" s.34
« "Sadan skjules styreskeermen" .48




Foretag indstillinger

Foretag indstillin ger - Juster prastation Reducer oplesningen, og | Geelder kun nar Brug bandbredde er instillet til 1 Mbps
overfor eller derover, og nér projektoren forbindes med en
losni a WUXGA (1920 x 1200) eller Fuld HD
Hvis du klikker pa fanen Juster preastation pa skermen Foretag indstillinger, ?Fgg(s)n;nl%gg)‘ ( 8 ) eller Fu

vises folgende skaerm. Velges for at reducere storrelsen af data, der skal

- . overfores til projektoren, ved at saenke oplesningen.

e — Brug denne indstilling pa et langsomt netveerk, eller
hvis det tager for lang tid at vise billedet eller hvis
............................................. projiceringen afbrydes'

Projicerinaskvaltet Overforer overlagt vindue | Kun Windows 7 (nar Windows 7 Basic er valgt som
©) Biledpricritet tema)
Hvis du bruger et lagdelt vindue, projicerer projektoren

@) Hastighedsprioritet . . o . 2
ikke indhold sdésom meddelelser, der vises pa

Brug bindbredde computeren. Valg denne for at projicere indhold fra et
andet lagdelt vindue.
Til 1 projektor Hvis musemarkoren flimrer pé skeermen, skal du velge
WUXGAprojektorer Gor musemarkorens bevagelse jevn under fanen
7] Reducer oplesningen, og overfar Generelle indstillinger.
Version Viser Epson iProjection versionoplysningerne.
Overfarer overlagt vindus
Gendan standarder Noulstiller alle veerdier for Foretag indstillinger til deres

standardindstillinger, bortset fra Skift LAN under fanen
Generelle indstillinger.

Version

» Relevante links

FE—— ok ] [maer o "ZAndring af antallet af projicerede skeerme" s.34
L « "Projicering af din skeerm" s.44
« "Sédan styres forbindelsens bandbredde" .50
Projiceringskvalitet Indstiller kvaliteten pé det projicerede billede og

overforselshastigheden.

« Billedprioritet: Overforer de projicerede billeddata
med et lavt komprimeringsforhold, sa billedkvaliteten
prioriteres.

 Hastighedsprioritet: Komprimere de projicerede
billeddata, sa overforselshastigheden forages.

Brug bandbredde Styrer bandbredden pé dataoverforslen. Hvis du velger
en lille bandbredde, forringes kvaliteten pa det
projicerede billede, men netveerket belastes mindre.




Foretag indstillinger

Foretag indstillinger - Lydafspilningen

Hvis du klikker pa fanen Lydafspilningen pa skermen Foretag indstillinger,
vises folgende skaerm.

F k!
Foretag indstillinger ﬂ

Send lyd fra projektoren

Gendan standarder | ok | [ Annuler

Send lyd fra projektoren

Velg hvordan computerens lyd skal udsendes fra
projektoren. Fjern markeringen for at afspille lyd fra
computeren.

% ¢ Dukan kun udsende computerens
lyd fra projektoren, nar du
projicerer én computerskeerm i
fuld skeerm.

« Hvis du veelger 256Kbps eller
512Kbps under Brug bandbredde
under fanen Juster prestation,
kan lyden ikke udsendes fra
projektoren, og denne indstilling
kan ikke veelges.

Gendan standarder

Noulstiller alle vaerdier for Foretag indstillinger til deres
standardindstillinger, bortset fra Skift LAN under fanen
Generelle indstillinger.

» Relevante links

« "Udsendelse af lyd fra projektoren" s.43
« "Sédan styres forbindelsens bandbredde" .50




Foretag indstillinger

Foreta g in dSti"inger - Udsend Gem placeringsmappe Viser mappen, hvor den modtagne billedfil gemmes.
Billederne gemmes i folgende mapper.
Nar du klikker pa fanen Udsend pé skermen Foretag indstillinger, vises « Windows
folgende skeerm. <startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Eps
on iProjection
IrFor\c_htag indstillinger [S=5c=) e Mac
: : <startup_drive>:\Users\<user_name>\Pictures\Epson
| Brugerindstilinger I Generelle indstilinger I Juster prasstation I Lydafspilningen |: Udsend : iProjection
o Abn Gem Abner mappen, hvor den modtagne billedfil er gemt.
Modtagerindstilinger placeringsmappe
Vis modtagne billeder i fremviseren - - - -
Tillad Modeleder- Velges, hvis modelederen skal have tilladelse til at se
Gem placeringsmappe | - . . overvagning computerskermen som et miniaturebillede.
[ Abn Gem placeringsmappe Gendan standarder Noulstiller alle veerdier for Foretag indstillinger til deres

standardindstillinger, bortset fra Skift LAN under fanen
Generelle indstillinger.

Tillad Medeleder-overvagning

» Relevante links
« "Sadan udsendes den projicerede skeerm" 5.46

Gendan standarder “ QK ] ’ Annuller

Vis modtagne billeder i Velges for at dbne det modtagne billede i fremviseren,
fremviseren der folger med Epson iProjection.




Veerktgjslinjen

Nar du har startet Epson iProjection, og der er oprettet forbindelse til
projektoren, vises verktojslinjen pd computerskeermen. Du kan bruge denne
vaerktojslinje til at styre projektoren, angive indstillinger og sla
netvaerksforbindelsen fra.

Epson iProjection Ver XXX lil_‘g
=)
ONO0 = aE 8 [ == ||

Elementerne, der vises pa veerktgjslinjen varierer, athsengigt af

forbindelsesmetoden og versionen af denne software eller din rolle i

Viser det modtagne billede i fremviseren.

Vis modtaget billede
Projicerer din computerskeermen i fuld skeerm.
=
Projicer min skeerm
Forlad Afbryder forbindelsen mellem din computer og
projektorerne.
Afbryd alle Afbryder forbindelsen mellem alle enheder og
projektorer, der deltager i modet.
E Skifter til styreskeermen.
Skift til kontrolskaerm for
projicering
7 Viser projektorens netveerksoplysninger. Kodeord til
&) projektoren er det kodeord, du angav, da du tilsluttede
Projektoroplysninger projektoren.
----: Der er ikke blevet oprettet et kodeord til
projektoren.

Ukendt: Kodeordet til projektoren hentes ikke, fordi
forbindelsen oprettes uden at indtaste kodeordet til
projektoren ved fx at indlaese en QR-kode eller tilslutte

en USB-nogle.

softwaren.
Starter igen fra tilstandene Stop eller Pause, og
n projicerer computerskermen som den er.
Vis
= Stopper projiceringen, mens der er oprettet forbindelse
Y til projektoren. Der vises en sort skeerm, mens
projiceringen er standset.
Stop
Seetter computerskaermen, der i gjeblikket vises, pa
m pause. Den projicerede skeerm @ndres ikke, selvom du
foretager @ndringer pa computerskeermen.
Pause
—~ Udsender den aktuelle projicerede skeerm til deltagernes
a4 enheder.
Udsend projiceret skeerm
Viser miniaturebilleder af deltagernes skerme, s&
BEw moderatoren kan se dem.
Vis miniaturer

» Relevante links

o "Styreskerm" s.76

« "Betjening af status for den projicerede skaeerm" 5.33
» "Projicering af din skeerm" s.44

« "Afbrydelse af forbindelsen" s.37




Styreskaerm

Hvis du klikker pa knappen & pa verktojslinjen, vises styreskermen.

rEDsor iProjection Ver XXX l = |ﬂ“ﬂ

Fil Funktioner Afbryd Hia
el Artal tilsltninger: 49

Madeleder: % % J

- Afslut som madeleder —

Oit
e Tisittet projektomaws L ) I @ "— ’

£

o Styringsskeermen findes kun i Standardudgave af softwaren.

« Elementerne, der vises pa styreskeermen varierer aftheengig af din
rolle i softwaren, og hvilken projektor, der bruges.

Menuen Fil

Klik for at veelge Afslut for at lukke softwaren.

Menuen Funktioner

Klik for at velge folgende elementer.

« Afvis brugerbetjening: Laser deltagerens mus. Det er
ikke muligt, at lase betjeningen af den udvidede
skeerm.

« Tillad brugerbetjening: Laser deltagerens mus op.

« Udsend blank skarm: Udsender en blank skeerm til
deltagernes enheder, som de frit kan tegne pa.

« Vis modtaget billede: Vis modtagne billeder i
fremviseren.

« Foretag indstillinger: Viser skeermen Foretag
indstillinger.

Menuen Afbryd

Klik for at veelge Forlad eller Afbryd alle.

Menuen Hjelp

Klik for at veelge Versionsoplysninger.

Antal tilslutninger

Viser antallet af brugere, der er forbundet til
projektoren.

Brugeroplysninger | Viser dit navn og status. Vises i blat, nar din
computerskaerm projiceres. Vises i grat, nar du er i
projiceringsomradet, men din skerm projiceres ikke.

Brugersogning Indtast brugernavnet, som du ensker at soge efter, og

klik herefter pa knappen & Segeresultatet vises pa
brugerlisten.

Klik pa knappen R for at vende tilbage til den
oprindelige brugerliste.




Styreskaerm

@ | Brugerliste

Viser brugernavnene til de computere, der er forbundet
til projektorerne. Du kan tilslutte op til 50 enheder
samtidigt til en projektor, som fx computere,
smartphones og tabletter, vha. Epson iProjection.

Hvis du traekker et brugernavn til en hvid skaerm i

projiceringsomrédet, projiceres dennes computerskaerm.

Baggrunden pa brugere, der i gjeblikket projiceres, er
bla, og pa brugere, der er i projiceringsomradet, men i
ojeblikket ikke projiceres, er grd. Selvom en bruger
forlader sessionen, forbliver dennes navn pa
brugerlisten, og tekstfarven er gra.

Standardindstillingen for brugernavnet er brugernavnet
til login. Du kan andre brugernavnet pa fanen
Brugerindstillinger péa skeermen Foretag indstillinger
eller pa segeskermen.

Vis miniaturer

Viser miniaturebilleder af deltagernes skeerme, sa
moderatoren kan se dem.

O ~
C1a%

Udsend projiceret

Udsender den aktuelle projicerede skaerm til deltagernes
enheder.

skeerm
@ | Tilsluttet Viser navnet pa projektoren, som du i gjeblikket er
projektornavn forbundet til.

Hvis du klikker pa projektornavnet, vises web-
fjernstyringssiden. Her kan du styre projektoren pé
computerskaermen pa samme made, som du bruger
fjernbetjeningen. Se Brugerhdndbog til projektoren for
yderligere oplysninger.

ol @

r

Projektoroplysninge

Viser projektorens netveerksoplysninger. Kodeord til
projektoren er det kodeord, du angav, da du tilsluttede
projektoren.

----: Der er ikke blevet oprettet et kodeord til
projektoren.

Ukendt: Kodeordet til projektoren hentes ikke, fordi
forbindelsen oprettes uden at indtaste kodeordet til
projektoren ved fx at indleese en QR-kode eller tilslutte
en USB-nogle.

(O | Afslut som Klik pa knappen Afslut som modeleder for at stoppe
medeleder/Bliv med at veere moderator, eller pa knappen Bliv
medeleder medeleder hvis du skal vaere moderator. Den viste knap

varierer atheengigt af forbindelsesmetoden.

(@ |Meodeleder Viser moderatornavnet, nar der er en moderator.

(» | Projiceringsomradet [ Néar baggrundsfarven pa et panel er hvidt, projiceres
computerskermen fra brugeren i dette panel. Hvis der
ikke er nogen bruger pa det hvide panel, projiceres en
sort skeerm. Du kan @ndre den projicerede skeerm og
placeringen, hvorfra computerskermen projiceres, ved
at treekke og slippe brugernavnet.

(® | Mélskeermen Flyt malskeermen med en bl ramme, ved at klikke pé en
af skaermene pa projiceringsomradet. Du kan projicere
computerskeermen der hvor mélskeermen er placeret,
ved at klikke pa en af knapperne til eendring af
projiceringen.

(¥ | Skeermstyringsknap [ Angiver folgende status for projektoren.

perne

. n Vis: Starter igen fra Stop eller Pause, og projicerer
computerskeermen som den er.

. E Stop: Stopper projiceringen, mens der er oprettet
forbindelse til projektoren. Der vises en sort skerm,
mens projiceringen er standset.

. m Pause: Setter computerskaermen, der i gjeblikket
vises, pa pause. Den projicerede skaerm andres ikke,
selvom du foretager eendringer pd computerskeermen.

‘o

Afvis/tillad
brugerbetjening

Laser deltagerens mus og laser den op igen. Det er ikke
muligt, at lase betjeningen af den udvidede skeerm.




Styreskaerm

® H Skifter til veerktejslinjen.
Skift til vaerktejslinje

(@ | Skift Zndrer antallet af tilgeengelige paneler til projicering af
projiceringsknapper | computerskeermene.

. u En skerm: Projicerer skeermen fra en enhed i
fuld skaerm, uden at opdele den projicerede skeerm.

. m To skerme: Projicerer skaeermene fra op til to
enheder pd samme tid ved at opdele den projicerede
skeerm i to dele.

. m Fire skeerme: Projicerer skeermene fra op til fire
enheder pd samme tid ved at opdele den projicerede
skeerm i fire dele.

® & Projicerer din computerskeermen i fuld skeerm.
Projicer min skeerm

» Relevante links
* "Sogeskerm" .66

« "Foretag indstillinger - Brugerindstillinger" s.69

+ "Verktojslinjen" 5.75

« "Afbrydelse af forbindelsen" s.37

« "Projicering af din skeerm" s.44

« "Skift mellem moderatorer” s.45

« "Sadan skjules styreskaermen” s.48

« "Sadan udsendes den projicerede skeerm" s.46
« "Forhindring af brugerhandlinger" 5.49

« "Styring af den projicerede skeerm" .33




Miniatureskaerm

Hvis du klikker pa knappen

vises folgende skeerm.

pa vaerktojslinjen eller pa en styreskeerm,

i & -
=) m] O ”EI 0
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Projicer min skeerm

Projicerer din computerskeerm i fuld skeerm, uden at
nogen af de andres skaerme projiceres.

)

Viser naeste side.

Neeste
@ | Sideliste Skifter til siden, som du ensker at se.
(0] ‘ Viser forrige side.

Forrige

LR

3]
==
(1]
& &
=

Vis sméd miniaturer

Reducerer storrelsen pa hver miniaturebillede, sd du
kan se flere miniaturebilleder pa skeermen.

Vis store miniaturer

Qger storrelsen pa hver miniaturebillede, sa du kan se
flere detaljer i hvert billede.

vises op til 32 tegn.

Slet alle

Viser antallet af valgte miniaturebilleder. Fravelg feltet,
for at slette alle de valgte billeder. Hvis du atkrydser
feltet igen, veelges de tidligere valgte miniaturebilleder
igen.

@ |Miniature Viser en deltagers skaeerm. Miniaturebilledet, der vises,
har en bla ramme.
@ | Afkrydningsfelt til Velg miniaturebilledet, som du ensker at projicere. Det
miniaturebillede er muligt, at veelge op til 12 miniaturebilleder.
@ |Brugernavn Viser brugernavnet pa hver miniaturebillede. Der kan
(4]

Lukker skeermen med miniaturebillederne.

QO

Opdater

Opdaterer miniaturebillederne.

Luk
O oM Projicerer miniaturebillederne, som du har valgt. Hvis
=4 du veelger mere end 5 miniaturebilleder, vises skermen
. med valg af miniaturebilleder. Hvis du har valgt op til 4
. og
Projicer (E=S |

miniaturebilleder, skal du klikke p& knappen
igen.




Fremviserskaermen

Fremviserskaermen vises i folgende situationer.

« Nar du modtager data fra det udsendte billede.

o Nar du valger Vis modtaget billede i menuen Funktioner pa
styreskaermen.

« Nar du klikker pa knappen pa verktojslinjen.

Naeste data Viser naeste data.

o

Forrige data Viser forrige data.




Bilag

Se disse afsnit for at laere mere om softwaren Epson iProjection.

» Relevante links

« "Opdatering og afinstallation af softwaren" 5.82
« "Understottede oplesninger og farver" s.84

« "Begraensninger"” .85

« "Bemerkninger" 5.87



Opdatering og afinstallation af softwaren

Folg disse instruktioner for at opdatere eller afinstallere softwaren Epson
iProjection.

» Relevante links

« "Sadan henter du den nyeste softwareversion" s.82

« "Sadan afinstalleres softwareprogrammerne Epson iProjection (Windows 7)"
s.82

« "Sadan afinstalleres softwareprogrammerne Epson iProjection (Windows
8/Windows 8.1/Windows 10)" s.82

« "Sédan afinstalleres softwareprogrammerne Epson iProjection (Mac)" s.82

Sadan henter du den nyeste softwareversion

Opdateringer til denne software og den vejledning kan muligvis findes pa
Epsons hjemmeside.

Besog epson.sn.

Sadan afinstalleres softwareprogrammerne Epson
iProjection (Windows 7)

Folg instruktionerne nedenfor for at afinstallere softwareprogrammerne
Epson iProjection.

Du skal have administratorrettigheder for at afinstallere softwaren.

n Teend computeren.

a Sorg for at alle programmer er lukket.
B Klik pa Start, efterfulgt at Kontrolpanel.

ﬂ Klik pa Fjern et program i kategorien Programmer.

B Vealg Epson iProjection, og klik derefter pa Fjern/Skift.

B Folg vejledningerne pé skermen.

Sadan afinstalleres softwareprogrammerne Epson
iProjection (Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)

Folg instruktionerne nedenfor for at afinstallere softwareprogrammerne
Epson iProjection.

Du skal have administratorrettigheder for at afinstallere softwaren.

n Teend computeren.

g Serg for at alle programmer er lukket.

B Tryk pd tasten E pa tastaturet for at se alle programmerne.

Hojreklik pa (hold knappen nede) Epson iProjection Ver.X.XX, og
veelg derefter Afinstaller.

B Folg vejledningerne pa skaermen.

Sadan afinstalleres softwareprogrammerne Epson
iProjection (Mac)

Pa Mag, skal du felge instruktionerne nedenfor for at afinstallere
softwareprogrammerne Epson iProjection.

n Teend computeren.


http://www.epson.sn

Opdatering og afinstallation af softwaren

a Serg for at alle programmer er lukket.

B Abn mappen Applications.

Abn mappen Epson iProjection - Tools, og dobbeltklik herefter pa
Epson iProjection Uninstaller.app.

B Folg vejledningerne pé skermen.



Understottede oplgsninger og farver

Se disse afsnit vedrorende skermoplesninger pa computeren og hvor mange Windows Mac
farver Epson iProjection kan projicere. To-bit farver Ca. 32.000 farver (16-bit)
» Relevante links 32-bit farver Ca. 16,7 mio. farver (32-bit)

« "Understottede oplesninger” s.84
o "Skeermfarver" s.84

Understottede oplagsninger

Nedenstdende skaeermoplesninger kan projiceres. Du kan ikke tilslutte til en
computer med en oplesning, der er storre end WUXGA.

« SVGA (800 x 600)

« XGA (1024 x 768)

o SXGA (1280 x 960)

o SXGA (1280 x 1024)

o SXGA+ (1400 x 1050)

o WXGA (1280 x 768)

« WXGA (1280 x 800)

« WXGA+ (1440 x 900)

« UXGA (1600 x 1200)

o Full HD (1920 x 1080)
« WUXGA (1920 x 1200)
Hvis du bruger en computerskaerm med et unikt skeermformat, foroges eller

reduceres oplesningen athaengigt af oplesningen pa computeren og pa
projektoren, sa billedkvaliteten ikke forringes.

Athzengigt af oplgsningen vises der ind imellem sorte kanter pa siderne af
billedet.

Skaermfarver

Det er muligt at projicere folgende antal skermfarver.



Begraensninger

Se disse afsnit vedrerende restriktioner under projicering af computerbilleder,
mens du bruger Epson iProjection.

» Relevante links

« "Tilslutningsbegransninger" s.85

« "Begraensninger ved projicering fra Windows Billedgalleri og Windows Live
Billedgalleri" .85

« "Begraensninger i Windows Aero" s.85

« "Begrensninger ved projicering fra Windows Media Center" 5.86

Tilslutningsbegraensninger

Bemaerk venligst folgende begraensninger, nar du bruger Epson iProjection.

« Du kan tilslutte op til fire projektorer til én computer og projicere samtidig.
(Multiskeerm understottes ikke.)

o Du kan tilslutte op til 50 enheder samtidigt til en projektor, som fx
computere, smartphones og tabletter, vha. Epson iProjection.

o Der kan kun overfores lyd, nar der er tilsluttet til én projektor, og én
computerskeerm projiceres i fuld skeerm. Hvis der er tilsluttet flere
projektorer, eller den projicerede skeerm er opdelt, kan der ikke overfores
lyd under projektion.

« Hyvis overforselshastigheden pa det tradlese LAN-netverk er lav, kan
netforbindelsen blive afbrudt uventet.

 Programmer, der bruger en del af DirectX-funktionerne, vises muligvis ikke
korrekt (kun i Windows).

 Du kan ikke projicere MS-DOS-anmodninger i fuld skeerm (kun i
Windows).

« Der er tidspunkter, hvor billedet pd computerskeermen og billedet som
projektoren projicerer, ikke stemmer helt overens.

« Film afspilles ikke sa jeevnt, som de gor pa en computer.

« Nar du aktiverer indstillingen Brug interaktiv pen under fanen Generelle
indstillinger under Foretag indstillinger og du ser sorte linjer pa
computerskeermen, er placeringen af den interaktive pen muligvis ikke
precis.

Begraensninger ved projicering fra Windows
Billedgalleri og Windows Live Billedgalleri

Bemzrk venligst folgende begransninger nar du dbner Windows Billedgalleri
eller Windows Live Billedgalleri, og du bruger Epson iProjection.

« Diasshow afspilles i enkel tilstand under projicering fra Windows
Billedgalleri eller Windows Live Billedgalleri.
Da verktojslinjen ikke vises, kan du ikke andre temaet (effekterne) under
afspilningen af et diasshow, uanset indeksscoren i Windows Experience.
Nar enkel tilstand er startet, kan du ikke skifte tilstand, mens Windows
Billedgalleri eller Windows Live Billedgalleri korer, ogsé selvom du lukker
Epson iProjection. Genstart Windows Billedgalleri eller Windows Live
Billedgalleri.

o Det er ikke muligt at afspille film.

Begraensninger i Windows Aero

Bemzerk folgende to begraensninger, nar vinduesdesignet pa din computer er
Windows Aero.

« Det lagdelte vindue projiceres uanset hvordan Overforer overlagt vindue er
indstillet pa skeermen Foretag indstillinger i Epson iProjection.



Begraensninger

« Folgende meddelelse vises muligvis et par minutter efter at en computer har
oprettet forbindelse til projektoren via et netveerk vha. Epson iProjection.

IA Vil du @endre farveskemaet for at forbedre computerens ydeevne?

Windows har registreret, at computerens ydeevne er lav. Dette kan skyldes, at der ikke er
tilstrazkkelige ressourcer til at kore Windows Aero-farveskemaet. Prov at sendre
farveskemaet til Windows Vista Basic for at forbedre ydeevnen, De aendringer, du foretager,
vil traede i krasft, naeste gang du logger pd Windows.

< Skift farveskemaet til Windows Vista Basic

< Behold det aktuelle farveskema, men sparg igen, hvis
computerens fortsat har en forringet ydeevne

2 Behold det aktuelle farveskema, og vis ikke meddelelsen igen

m jeg skal @ndre f. kemaet for at f dre vnen?

Det anbefales, at du velger Behold det aktuelle farveskema, og vis ikke
meddelelsen igen. Dette valg forbliver aktiveret indtil computeren
genstartes.

Begreaensninger ved projicering fra Windows Media
Center

Bemeerk venligst folgende begraensninger ved projektion fra Windows Media
Center.

« Du kan ikke projicere billeder i fuld skeermvisning ved hjeelp af Windows
Media Center. Skift til vinduesvisningen for at projicere billederne.

« Hyvis lyden stopper under afspilningen, nar den overferes fra computeren til
projektoren vha. Epson iProjection, kan du preve at genstarte programmet,
som du bruger.



Bemeaerkninger

Se disse afsnit for vigtige meddelelser om din software.

» Relevante links

« "Bemaerkning om ophavsret" 5.87
+ "Om symbolerne" s.87

« "Generel meddelelse" 5.87

« "Ophavsret" 5.88

Bemaerkning om ophavsret

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation ma gengives,
gemmes pa spgemaskiner eller overfores pa nogen made eller i nogen form -
det veere sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller pa anden
vis — uden forudgéende, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der
patages intet ansvar for patent, hvad angar brugen af de heri indeholdte
oplysninger. Ligeledes patages der intet ansvar, hvad angar skader, der matte
opsta ved brugen af de heri indeholdte oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige
over for keber af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger
eller udgifter, som keber eller tredjepart har padraget sig som folge af: uheld,
fejlagtig brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede
modifikationer, reparationer eller eendringer af produktet eller (undtagen i
USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations betjenings- og
vedligeholdelsesanvisninger.

Seiko Epson Corporation patager sig intet ansvar for skader eller problemer,
der matte opsta som folge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud
over dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-
produkter godkendt af Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhandbog kan andres eller opdateres uden varsel.

Ilustrationer i denne handbog og den faktiske projektor kan afvige.

o Microsoft Windows' 8 operativsystem
« Microsoft Windows 8.1 operativsystem
« Microsoft Windows 10 operativsystem

I denne guide refereres der til ovenstaende operativsystemer som "Windows

7", "Windows 8", "Windows 8.1" og "Windows 10". Derudover bruges den
feelles betegnelse "Windows" til at omtale dem alle.

« OSX10.11x

e macOS 10.12.x
» macOS 10.13.x
e macOS 10.14.x
e macOS 10.15.x

I denne vejledning refereres der til ovenstiende operativsystemer som "OS X
10.11.x", "macOS 10.12.x", "macOS 10.13.x", "macOS 10.14.x" og "macOS
10.15.x". Derudover bruges den felles betegnelse "Mac" til at omtale dem alle.

Om symbolerne

« Microsoft Windows 7 operativsystem

Generel meddelelse

EPSON og EasyMP er registrerede varemaerker, og EXCEED YOUR VISION
og dets logo er registreret varemeerke eller et varemerke tilhorende Seiko
Epson Corporation.

XGA er et varemearke eller et registreret varemaerke tilhorende International
Business Machines Corporation.

Mac, Mac OS, OS X og macOS er registrerede varemeerker tilhorende Apple
Inc.

Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemeerker eller registrerede
varemerker tilhorende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformal og
kan vaere varemaerker tilhgrende de respektive ejere. Epson frasiger sig alle
rettigheder til disse meerker.

Softwareophavsret: Dette produkt bruger gratis software samt software, som
denne virksomhed har rettighederne til.



Bemeaerkninger

Ophavsret

Disse informationer kan andres uden varsel.
© 2020 Seiko Epson Corporation
2020.2 413937200DA
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