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Oznaczenia uzyte w prowadnica

Symbole dotyczace bezpieczenstwa uzycia

Na obudowie projektora i w jego dokumentacji wykorzystano symbole graficzne oraz etykiety do oznaczenia tresci dotyczacych bezpieczenstwa uzycia tego produktu.

Nalezy przeczytac i stosowac si¢ do instrukeji oznaczonych tymi symbolami i etykietami, aby unikna¢ obrazen oséb lub uszkodzenia sprzetu.

A\ Ostrzezenie

Ten symbol oznacza informacje, ktorych zignorowanie moze by¢ przyczyng obrazen ciata lub nawet $mierci.

A Przestroga

Ten symbol oznacza informacje, ktorych zignorowanie moze by¢ przyczyna obrazen ciala lub uszkodzenia sprzetu w wyniku niewlasciwej obstugi
projektora.

Oznaczenia informacji ogélnych

Uwaga

Ta etykieta wskazuje procedury, ktdre moga spowodowaé uszkodzenia lub obrazenia, jesli nie zostang zachowane odpowiednie $rodki ostroznosci.

Ta etykieta wskazuje dodatkowe informacje, ktére moga by¢ uzyteczne.

[Nazwa przycisku]

Oznacza nazwe przycisku na pilocie lub panelu sterowania.
Przyktad: przycisk [Esc]

Nazwa menu/ustawienia

Wskazuje nazwe menu lub ustawienia w interfejsie projektora.
Przykiad:

Wybierz menu Obraz

@ Obraz > Zaawansowane

»

Ta etykieta wskazuje Iacze do powigzanych stron.

-

Ta etykieta wskazuje poziom biezgcego menu projektora.

» Tematy pokrewne

« "Uzywanie podrecznika do wyszukiwania informacji" str.6




Uzywanie podrecznika do wyszukiwania informacji

Podrecznik PDF umozliwia wyszukanie sprawdzanych informacji, wedtug
stowa kluczowego lub bezposrednie przejscie do okreslonych sekcji z

wykorzystaniem zakladek. Mozna takze wydrukowac tylko potrzebne strony.

W tej sekeji znajduje sie objasnienie, jak korzysta¢ z podrecznika PDF
otworzonego w komputerze w programie Adobe Reader X.

» Tematy pokrewne

 "Wyszukiwanie wedlug stowa kluczowego" str.6

« "Bezposrednie przechodzenie z zaktadek" str.6

« "Drukowanie wylgcznie wymaganych stron" str.6

Wyszukiwanie wedtug stowa kluczowego

Kliknij Edycja > Wyszukiwanie zaawansowane. Wprowadz w oknie
wyszukiwania stowo kluczowe (tekst) dla poszukiwanej informacji, a
nastepnie kliknij Szukaj. W formie listy wyswietlone zostang wyszukane
elementy. Kliknij jeden z wyswietlonych elementéw, aby przejs¢ na te strone.
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Bezposrednie przechodzenie z zaktadek

Kliknij tytul, aby przej$¢ na te strone. Kliknij + lub >, aby wyswietli¢ tytutly
nizszego poziomu w tej sekcji. Aby powrdci¢ do poprzedniej strony, wykonaj
na klawiaturze nastepujace dzialania.

» Windows: Przytrzymaj przycisk Alt, a nast¢pnie naci$nij <.

Drukowanie wytacznie wymaganych stron

Mozna wyciagna¢ i wydrukowa¢ tylko potrzebne strony. Kliknij Drukuj w

menu Plik, a nastepnie okresl strony do wydrukowania w polu Strony opcji
Strony do wydruku.

« Aby okregli¢ seri¢ stron, wprowadz myslnik miedzy strong poczatkowa a
strong koncowsy.
Przyktad: 20-25

o Aby okredli¢ strony, ktore nie znajduja si¢ w serii, do podzialu nalezy uzy¢
przecinkow.
Przyktad: 5, 10, 15
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Wprowadzenie do oprogramowania Epson iProjection

Aby dowiedzie¢ si¢ wigcej na temat oprogramowania Epson iProjection, przeczytaj ponizsze informacje.

» Tematy pokrewne
« "Funkcje programu Epson iProjection" str.8



Funkcje programu Epson iProjection

Epson iProjection to aplikacja, ktéra umozliwia prowadzenie interaktywnych
spotkan lub lekcji poprzez wyswietlanie obrazéw z projektoréow sieciowych. W
takich warunkach mozliwie jest uzywanie réznych opcji wyswietlania.

» Tematy pokrewne

« "Podlaczanie do réznych urzadzen" str.8

» "Wyswietlanie na czterech panelach” str.8

« "Zmiana prezenteréw i umiejscowienie projekcji" str.9

« "Funkcja moderatora” str.9

« "Dostarczanie ekranu i funkcja wyswietlania miniatur” str.10

« "Latwa projekcja sieciowa przy uzyciu dysku Flash USB (dotyczy tylko
systemu Windows)" str.10

Podtaczanie do réznych urzadzen

Program Epson iProjection pozwala jednoczesnie podtaczy¢ do projektora 50
urzadzen, takich jak komputery, smartfony i tablety. (Jednoczesnie mozna
wys$wietla¢ do czterech urzadzen.)

Mozesz réwniez prowadzi¢ zdalne spotkania poprzez sie¢, przy jednoczesnym
wyswietlaniu tego samego obrazu z maksymalnie czterech projektorow
dostepnych w sieci.
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» Tematy pokrewne
« "Podlaczanie do wielu projektoréw (dublowanie)" str.44
« "Sposoby polaczen" str.21

Wyswietlanie na czterech panelach

Mozesz jednoczes$nie wyswietla¢ maksymalnie cztery ekrany na osobnych
panelach wyswietlania. Jest to przydatna funkcja zaréwno w warunkach
biznesowych jak i szkolnych.

Na przyktad, mozesz poréwnywac i analizowa¢ dane przy jednoczesnym
wyswietlaniu ekranéw z wielu urzadzen. W warunkach szkolnych mozesz
wyswietla¢ material lekcyjny w jednej czesci ekranu, a odpowiedzi studentow



Funkcje programu Epson iProjection

w innej czesci, zapewniajac w ten sposdb lepsze zrozumienie materiatu przez
studentow.

=

» Tematy pokrewne
« "Zmiana liczby wyswietlanych paneli” str.36

Mozesz udostepniac¢ projektor innym uzytkownikom w tej samej sieci bez
konieczno$ci zmiany polaczen kablowych, umozliwiajac w ten sposéb innym
uzytkownikom zaprezentowanie swoich prezentacji.
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@ Ekran sterowania projekcja jest dostepny wylacznie w Edycja
standardowa oprogramowania.

» Tematy pokrewne
« "Zmienianie osoby prowadzacej" str.37
« "Zmiana miejsca projekcji" str.38

Zmiana prezenterow i umiejscowienie projekcji

Przy uzyciu programu Epson iProjection mozna tatwo zmienia¢ wyswietlany

ekran oraz pozycje projekeji poprzez proste przeciagnigcie i upuszczenie nazw
uzytkownikéw na panelach ekranu sterowania projekcja.

Funkcja moderatora

Podczas uzywania funkcji moderatora tylko jedna osoba pelni taka funkcje i
moze kontrolowa¢ wyswietlany obraz. Funkcja ta jest przydatna podczas
spotkan, w ktorych jeden uzytkownik jest moderatorem, a pozostali

uzytkownicy sg uczestnikami spotkania, wtedy moderator musi kontrolowa¢
wyswietlany obraz.

Moze ona by¢ takze uzyteczna w klasie, gdzie moderator musi kontrolowaé
przebieg lekcji bez zaktocen.



Funkcje programu Epson iProjection

= odpowiedzi, a nastgpnie wybieraé, ktéra odpowiedz lub pomyst ma by¢
wyswietlany w formie riposty.
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Funkcja ta jest dostepna tylko w obstugiwanych modelach.

» Tematy pokrewne
« "Zmiana moderatora” str.47
« "Sposoby polaczen" str.21

Funkcja ta jest dostepna tylko w obstugiwanych modelach.

» Tematy pokrewne
« "Rozdzielanie wyswietlanego ekranu” str.48
 "Wybieranie ekranu uczestnika w celu jego projekcji za pomocg miniatur”

str.49

Dostarczanie ekranu i funkcja wyswietlania miniatur

Mozesz rozdziela¢ aktualnie wyswietlany obraz na ekranie do urzadzen
uczestnikow. Nastepnie uczestnicy moga dodawa¢ notatki do odebranych

obrazow przy uzyciu oprogramowania do rysowania, ktore moderator moze . . . e . .
VIR AP J Latwa projekcja sieciowa przy uzyciu dysku Flash

sprawdza¢ w postaci miniatur. Funkcja ta jest odpowiednia dla srodowisk, w .
ktérych moderator chce zadawa¢ pytania uczestnikom i uzyska¢ od nich USB (dotyczy tylko systemu Windows)

Mozesz uzy¢ dowolnego dysku Flash USB dostepnego w handlu jako klucza
USB w celu przenoszenia informacji sieciowych projektora do komputera z
systemem Windows. Utworzenie klucza USB umozliwia szybsze wyswietlanie

obrazéw z projektora sieciowego.



Funkcje programu Epson iProjection

W przypadku zmiany prezentera mozesz przelacza¢ wyswietlany ekran
poprzez podlaczenie klucza USB do komputera nowego prezentera.

IP Address, SSID, ...

}
[
}
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« Funkgja ta jest dostepna tylko w obstugiwanych modelach. W celu

uzyskania szczegélowych informacji zapoznaj si¢ z dokumentem
Przewodnik uzytkownika projektora.

o Nie mozesz uzywa¢ klucza USB jako modulu sieci bezprzewodowe;j
LAN w projektorze.

» Tematy pokrewne
« "Podlaczanie do projektora sieciowego przy uzyciu dysku Flash USB
(dotyczy tylko systemu Windows)" str.42



Konfiguracja oprogramowania po raz pierwszy

Wykonaj podane instrukcje przed polaczeniem komputera z projektorem przez siec.

» Tematy pokrewne
« "Instalacja oprogramowania” str.13
+ "Wybdr ustawien sieciowych projektora” str.16



Instalacja oprogramowania

Zainstaluj oprogramowanie Epson iProjection, pobierajac je ze strony Wymagania Windows Mac
internetowej Epson.

Windows 8 macOS
» Windows 8 (32 i 64-bitowy) o 10.12.x (64-bitowy)

%« Jesli wybrany jezyk dla instalacji rozni si¢ od jezyka uzywanego w ) ) ,
systemie operacyjnym, ekrany moga by¢ wyswietlane nieprawidtowo. * Wmdows 8 Pro (32164 » 10.13.x (64-bitowy)
o o . bitowy) « 10.14.x (64-bitowy)
o Jesli w komputerze jest juz zainstalowana starsza wersja tego _ . _
oprogramowania lub oprogramowanie EasyMP Multi PC Projection, + Windows 8 Enterprise (321 64-|, 10.15.x (64-bitowy)
nalezy je najpierw odinstalowa¢, a nastepnie zainstalowac bitowy)
oprogramowanie Epson iProjection. Windows 8.1
« Windows 8.1 (32 i 64-bitowy)
» Tematy pokrewne « Windows 8.1 Pro (32 i 64-
 "Wymagania systemowe dla programu Epson iProjection” str.13 bitowy)
« "Edycje programu Epson iProjection” str.14 « Windows 8.1 Enterprise (32 i
« "Instalacja oprogramowania Epson iProjection (Windows)" str.14 64-bitowy)
« "Instalacja oprogramowania Epson iProjection (Mac)" str.15 Windows 10

« "Pobieranie najnowszej wersji oprogramowania” str.84 « Windows 10 Home (wersja 32-

lub 64-bitowa)
o Windows 10 Pro (32 i 64-

Wymagania systemowe dla programu Epson bitowy)
. . . « Windows 10 Enterprise (32 i
iProjection 64-bitowy)
Aby uzytkowaé program Epson iProjection komputer musi spetnia¢ podane Procesor Intel Core2Duo lub szybszy Intel Core2Duo lub szybszy
ponizej wymagania systemowe. (zalecany jest Intel Core i3 lub | (zalecany jest Intel Core i5
szybszy) lub szybszy)
Wymagania Windows Mac Pamigé Co najmniej 2 GB
System Windows 7 0S X (Zalecane 4 GB lub wigcej)
operacyjny « Ultimate (32 i 64-bitowy)  10.11.x (64-bitowy) Pojemnos¢ dysku [ 50 MB lub wigcej
« Enterprise (32 i 64-bitowy) twardego
« Professional (32 i 64-bitowy) Ekran Rozdzielczo$¢ w zakresie od 800 x 600 (SVGA) do 1920 x 1200
o Home Premium (32 i 64- (WUXGA)
bitowy) Wyswietlanie koloréw z palety 16-bitowej lub wiekszej (ok. 32
« Home Basic (32-bitowy) 000 wyswietlanych koloréw)
« Starter (32-bitowy)

@ Dziatanie nie jest gwarantowane w przypadku uzywania systemu
Windows 7 bez zainstalowanych poprawek service pack.



Instalacja oprogramowania

» Tematy pokrewne
» "Wymagania dla rozszerzonego wyswietlacza (wylacznie Windows 10)"
str.14

Wymagania dla rozszerzonego wyswietlacza (wytacznie
Windows 10)

Korzystajac z funkcji rozszerzonego wyswietlacza systemu operacyjnego,
mozna wyswietli¢ na wyswietlaczu komputera inny ekran niz ekran
wys$wietlany z projektora.

Aby mozna bylo uzywa¢ funkcje rozszerzonego wyswietlacza, komputer musi
spelnia¢ nastepujace wymagania systemowe.

Edycje programu Epson iProjection

Mozesz wybra¢ odpowiednig edycj¢ oprogramowania na potrzeby instalacji,
ktéra odpowiada roli pelnionej w $rodowisku projekcyjnym.
+ Edycja standardowa
Mozna uzywaé wszystkich funkcji programu Epson iProjection.
Mozna kontrolowa¢ wyswietlany obraz, a takze pelni¢ role moderatora.
+ Edycja uczestnika

Mozna polaczy¢ si¢ z projektorem tylko jako uczestnik funkcji pelnionej
przez moderatora i nie mozna kontrolowa¢ wyswietlanego obrazu.

@ Aby przefaczy¢ edycje, nalezy odinstalowac i ponownie zainstalowac
oprogramowanie.

Wymagania Opis
System operacyjny Windows 10, wersja 1803 lub nowsza
Procesor 4-tej generacji procesor Intel Core serii i lub
szybszy
Obstugiwana rozdzielczos¢ . 1920 x 1200
wys$wietlania (dla komputera i dla
projektora) e 1920 x 1080
« 1280 x 800
o 1024 x 768

$ o Podczas uzywania funkeji projektora interaktywnego poprzez sie¢,
nalezy wybra¢ wyswietlacz gléwny i rozszerzony.

« Aby uzywac w sieci funkgji projektora interaktywnego, jako
wyswietlacz rozszerzony, nalezy potwierdzi¢ nastepujace elementy:
o Uzy¢ Windows Panel sterowania > Ustawienia tabletu PC, aby
skonfigurowa¢ piéro i wyswietlacz dla projekcji
o Wybra¢ ta samg rozdzielczo$¢ dla wyswietlacza podstawowego i
rozszerzonego

Instalacja oprogramowania Epson iProjection
(Windows)

Instalacja oprogramowania Epson iProjection w komputerze.

administratora.

« Aby zainstalowa¢ program nalezy posiada¢ uprawnienia

» Przed instalacja oprogramowania Epson iProjection nalezy
zainstalowaé Microsoft NET Framework 4.5.

Wiacz komputer.
Upewnij sig, ze wcze$niej uruchomione programy zostaly zamknigte.
Pobierz oprogramowanie ze strony internetowej Epson.

Aby zainstalowa¢ program, postepuj zgodnie z instrukcjami
ekranowymi.

SRwWENE—



Instalacja oprogramowania

Instalacja oprogramowania Epson iProjection (Mac)

Instalacja oprogramowania Epson iProjection w komputerze.

Wiacz komputer.
Upewnij sig, ze wczesniej uruchomione programy zostaly zamknigte.
Pobierz oprogramowanie ze strony internetowej Epson.

Aby zainstalowa¢ program postepuj zgodnie z instrukcjami
ekranowymi.



Wybor ustawien sieciowych projektora

Aby wybrac sposob potaczenia miedzy komputerem a projektorem, wykonaj o Aby podtaczy¢ projektor bezposrednio do komputera za pomocg
ponizsze czynnosci, a nastgpnie skonfiguruj projektor. komunikacji bezprzewodowej: Uzyj opcji Tryb szybkiego polaczenia.

» Tematy pokrewne

« "Sposoby polaczen dla réznych srodowisk sieciowych" str.16

o "Zalecane $rodowisko bezprzewodowe w przypadku programu Multi PC
Projection" str.17

« "Konfiguracja projektora w celu polaczenia w Tryb szybkiego polaczenia”
str.17

« "Konfiguracja projektora w celu potaczenia w Tryb zaawansowanego
polaczenia (bezprzewodowo)" str.18

« "Konfiguracja projektora w celu polaczenia w Tryb zaawansowanego
polaczenia (przewodowo)" str.19

Sposoby potaczen dla réznych srodowisk sieciowych

Mozesz wybra¢ tryb polaczenia odpowiedni dla danego $rodowiska

sieciowego.

Sprawdz sposéb podiaczenia projektora do systemu sieciowego » Aby podla.}cz.yc' proj ekt(.)r.do k?mputera za pomocg bezprzewodoYvego
(bezprzewodowo lub przewodowo), a takze $ciezke komunikacji pomiedzy systemu sieciowego: Uzyj opcji Tryb zaawansowanego polaczenia.
komputerem a projektorem.

Niektore sposoby potaczen sa dostepne tylko dla wybranych modeli
projektoréow. W celu uzyskania szczegétowych informacji zapoznaj sie¢ z
dokumentem Przewodnik uzytkownika projektora.




Wybor ustawien sieciowych projektora

« Aby podlaczy¢ projektor do komputera za pomoca przewodowego systemu

sieciowego: Uzyj opcji Tryb zaawansowanego polaczenia.

o W przypadku uzywania wielu punktéow dostepowych przyporzadkuj rézne
kanaty do kazdego z nich oraz uzywaj réznych punktéw dostepowych w
przypadku podiaczania projektora i komputera.

« W miare mozliwosci uzywaj bezprzewodowego kontrolera sieci LAN, aby
poprawic¢ stabilno$¢ polgczenia.
« Uzywaj punktu dostepowego, ktéry obstuguje standard 802.11n.

Skontaktuj si¢ z administratorem sieci w celu uzyskania pomocy na temat
konfiguracji srodowiska bezprzewodowego.

@ Jezeli projektor obstuguje polaczenie przewodowe sieci LAN, zalecamy
uzywanie polaczenia przewodowego sieci LAN w przypadku

podlaczania do projektora wielu urzadzen.

Zalecane srodowisko bezprzewodowe w przypadku
programu Multi PC Projection

W przypadku podlgczenia wielu urzadzen do projektora przy uzyciu Trybu
szybkiego potaczenia zalecamy ograniczenie liczby urzadzen do szesciu lub
mniej w celu zapewnienia sprawnego dzialania projektora. Liczba urzadzen,
ktére mozna jednoczesnie podiaczy¢ do projektora rozni si¢ zaleznie od
srodowiska komunikacji bezprzewodowe;j.

W przypadku podiaczania projektora do bezprzewodowej sieci LAN oraz

podiaczania urzadzen bezprzewodowo przy uzyciu Trybu zaawansowanego
polaczenia nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace zalecenia.

o Skonfiguruj wiele punktéw dostepowych w taki sposéb, aby jeden z tych
punktow umozliwial podtaczenie do 10 lub 20 urzadzen. Zapoznaj si¢ z
instrukcja obstugi punktu dostgpowego w celu uzyskania informacji na
temat maksymalnej liczby urzadzen, ktére moga by¢ podlaczane.

Konfiguracja projektora w celu potaczenia w Tryb
szybkiego potaczenia

Aby polaczy¢ komputer bezposrednio z projektorem przy uzyciu komunikacji
bezprzewodowej, wybierz odpowiednie ustawienia sieciowe w komputerze i
projektorze.

@ Wymagane ustawienia r6znig sie zaleznie od projektora. W celu
uzyskania instrukeji sprawdz Przewodnik uzytkownika projektora.

n Wybierz wymagane ustawienia, aby podlaczy¢ komputer do
bezprzewodowej sieci LAN. W celu uzyskania szczegétowych
informacji zapoznaj si¢ z dokumentacja dostarczong wraz z
projektorem.

a W razie potrzeby zainstaluj urzadzenie dla bezprzewodowej sieci LAN
w projektorze. W celu uzyskania instrukcji sprawdz Przewodnik
uzytkownika projektora.

B Wiacz projektor.



Wybor ustawien sieciowych projektora

Na pilocie lub w panelu sterowania naci$nij przycisk [Menu] i wybierz
menu Siec.

B Wiacz obstuge bezprzewodowej sieci LAN.

G Wybierz jedno z tych ustawien, aby podfaczy¢ projektor bezposrednio
do komputera z wykorzystaniem komunikacji bezprzewodowe;.
Wymagane ustawienia r6znig si¢ zaleznie od projektora.

» Wlacz ustawienie Prosty PD.
« Wybierz opcj¢ Szybki dla Tryb polaczenia.

W razie potrzeby wybierz inne opcje dla uzywanej sieci. W celu
uzyskania instrukcji sprawdz Przewodnik uzytkownika projektora.

B Wybierz ustawienia zabezpieczenia. Sprawdz dalsze informacje o
wyborze prawidtowych ustawien u administratora sieci.

g Po zakonczeniu wybierania ustawien zapisz swoje ustawienia i wyjdz z
menu.

» Tematy pokrewne
« "Bezposrednie podlaczanie projektora i komputera za pomocg komunikacji
bezprzewodowe;j" str.22

Konfiguracja projektora w celu potaczenia w Tryb
zaawansowanego potaczenia (bezprzewodowo)

Aby polaczy¢ komputer z projektorem przy uzyciu bezprzewodowej sieci
LAN, wybierz odpowiednie ustawienia sieciowe w komputerze i projektorze.

$ Wymagane ustawienia réznig sie zaleznie od projektora. W celu
uzyskania instrukcji sprawdz Przewodnik uzytkownika projektora.

00 00 @

Skontaktuj si¢ z administratorem sieci i zapisz ustawienia dla punktu
dostepowego, np. identyfikator SSID oraz ustawienia zabezpieczen.

Polacz komputer z siecig.

@ Aby skonfigurowaé polaczenie sieciowe, zapoznaj sie z
dokumentacjag dolaczong do komputera lub karty sieciowe;j.

W razie potrzeby zainstaluj urzadzenie dla bezprzewodowej sieci LAN
w projektorze. W celu uzyskania instrukeji sprawdz Przewodnik
uzytkownika projektora.

Wiacz projektor.

Na pilocie lub w panelu sterowania naci$nij przycisk [Menu] i wybierz
menu Siec.

Wiacz obstuge bezprzewodowej sieci LAN.

Wybierz jedno z tych ustawien, aby podtaczy¢ komputer do
bezprzewodowej sieci LAN. Wymagane ustawienia roznig si¢ zaleznie
od projektora.

+ Wylacz ustawienie Prosty PD.
« Wybierz opcj¢ Zaawansowany dla Tryb polaczenia.

W razie potrzeby wybierz inne opcje dla uzywanej sieci. W celu
uzyskania instrukcji sprawdz Przewodnik uzytkownika projektora.

Wybierz ustawienia zabezpieczenia dla swojej sieci zgodnie z
wymaganiami. Sprawdz dalsze informacje o wyborze prawidtowych
ustawien u administratora sieci.

Po zakonczeniu wybierania ustawien zapisz swoje ustawienia i wyjdz z
menu.



Wybor ustawien sieciowych projektora

» Tematy pokrewne
« "Polaczenie z projektorem za pomoca oprogramowania poprzez system
sieciowy" str.25

Konfiguracja projektora w celu potaczenia w Tryb
zaawansowanego potaczenia (przewodowo)

Aby polaczy¢ komputer z projektorem przy uzyciu przewodowej sieci LAN,
wybierz odpowiednie ustawienia sieciowe w komputerze i projektorze.

Skontaktuj si¢ z administratorem sieci i sprawdz, czy serwer DHCP jest
dostepny w aktualnie uzywanym srodowisku sieciowym.

@ Jezeli serwer DHCP jest niedostepny, zapisz ponizsze wartosci,
dostepne dla posiadanego projektora.
o Adres IP

o Maska podsieci
o Adres bramki

a Polacz komputer z siecia.

@ Aby skonfigurowaé polaczenie sieciowe, zapoznaj sie z
dokumentacja dolaczong do komputera lub karty sieciowe;j.

Podlacz do projektora kabel LAN.

Wiacz projektor.

Na pilocie lub w panelu sterowania naci$nij przycisk [Menu] i wybierz
menu Siec.

B Wybierz te ustawienia dla przewodowej sieci LAN, zgodnie z
wymaganiami.

« DHCP jest dostepne: Ustaw DHCP na Wlaczone.
« DHCP nie jest dostepne: Ustaw DHCP na Wyl. i w razie potrzeby

wprowadz wartosci dla adresu IP projektora, maski podsieci oraz
adresu bramy.

Po zakonczeniu wybierania ustawien zapisz swoje ustawienia i wyjdz z
menu.

» Tematy pokrewne
« "Polaczenie z projektorem za pomocg oprogramowania poprzez system
sieciowy" str.25



Polaczenie z projektorem oraz projekcja obrazéw

Aby polaczy¢ w sieci komputer i projektor oraz w celu wyswietlania obrazu z ekranu komputera uzywajac w tym celu projektora, wykonaj ponizsze czynnosci.

Upewnij sie, ze oprogramowanie jest juz skonfigurowane i zostal wybrany tryb poltaczenia dla projektora.

» Tematy pokrewne

« "Sposoby polaczen” str.21

» "Wybdr sposobu wyszukiwania projektora” str.29
« "Kontrola wyswietlanego obrazu" str.35

« "Odlgczanie” str.39

« "Instalacja oprogramowania” str.13

+ "Wybdr ustawien sieciowych projektora” str.16



Sposoby potaczen

Mozesz wybra¢ odpowiedni sposéb w celu polaczenia poprzez sie¢ komputera

» Wszyscy uzytkownicy mogg kontrolowa¢ wyswietlany obraz i stac si¢
i projektora zaleznie od formy spotkania.

osobami prowadzacymi spotkanie. (Prowadzenie dyskusji i interakcja z

» Tematy pokrewne pozostalymi uczestnikami spotkania w warunkach biznesowych.)

« "Sposoby potaczen dla réznych form spotkan” str.21

« "Bezposrednie podigczanie projektora i komputera za pomoca komunikacji
bezprzewodowej" str.22

« "Polaczenie z projektorem za pomocg oprogramowania poprzez system
sieciowy" str.25

Sposoby potaczen dla réznych form spotkan

Mozesz wybra¢ sposdb polaczenia, aby odpowiadal on formie
organizowanego spotkania.

A
Sam zdecyduj w jaki sposéb bedzie prowadzone spotkanie. Procedury A @\\
wykonywania polaczen zaleza od wybranego sposobu polaczenia.

Niektore sposoby polaczen sg dostepne tylko dla wybranych modeli

=S {
projektoréw. W celu uzyskania szczegotowych informacji zapoznaj sie @

z dokumentem Przewodnik uzytkownika projektora.

« Tylko jeden uzytkownik jest moderatorem i posiada petng kontrole nad
przebiegiem spotkania uzywajac funkcji moderatora. (Prowadzenie zaje¢



Sposoby potaczen

lekcyerycl;lpriy ;liyc}ilu ekranow komputeréow uczestnikdw zaje¢ w Bezpoérednie podlqczanie projektora i komputera za
warunkach szkolnych. pomoca komunikacji bezprzewodowej

Gdy projektor jest skonfigurowany zgodnie z ponizszymi ustawieniami,
mozesz bezposrednio podiaczy¢ projektor do komputera za pomoca
komunikacji bezprzewodowej w celu wyswietlania ekranu komputera.

» Modul bezprzewodowej sieci LAN zostal zainstalowany w projektorze lub
projektor posiada wbudowane moduly bezprzewodowej sieci LAN.

1
“fllie

IIP f

 Uzytkownik moze wybra¢ jedno z tych ustawien, aby podiaczy¢ projektor
bezposrednio do komputera z wykorzystaniem komunikacji
bezprzewodowej. Wymagane ustawienia rdznig si¢ zaleznie od projektora.

W

-z » Wlacz ustawienie Prosty PD.
« Wybierz opcje Szybki dla Tryb polaczenia.

. — @ o W przypadku uzywania wersji oprogramowania Edycja uczestnika
= nalezy polaczy¢ projektor i komputer poprzez system sieci.

v
I
Al

|4P

N‘

o W przypadku bezposredniego podlaczenia projektora do komputera
za pomocg komunikacji bezprzewodowej polaczenie pomiedzy
komputerem a punktem dostepowym zostanie przerwane.

Huﬂ
i il
i

« Upewnij sie, Ze jest wlaczona funkcja komunikacji bezprzewodowe;j
w komputerze.

Aby rozpocza¢ spotkanie uzywajac funkcji moderatora, jeden
uiytkow'nilf musi pgdlqczyc’ sie do proj’ekFO{a, jako modgrator, a Aby przelaczy¢ zrodlo sygnatu wejsciowego na sie¢ LAN, naci$nij
pozostali uzytkownicy musza podlaczy¢ sie jako uczestnicy spotkania. przycisk [LAN] lub [Source Search] na pilocie.

» Tematy pokrewne

« "Zmiana moderatora” str.47

« "Polaczenie z projektorem za pomocg oprogramowania poprzez system
sieciowy" str.25



Sposoby potaczen

Pojawi si¢ ekran informacji o sieci. B Wybierz Tryb szybkiego polaczenia, a nastgpnie kliknij OK.
rﬂn Epsaon iProjection Ver, X.XX ﬂw
[LAN] Wybierz tryb polgczenia.

W przypadku pofaczenia bezprzewodowego upewnij sig, ze wybrany

i - jest tryb polaczenia okredl [Sied].
gg *I’-ga projektora D BBk e

Adres IP -

szybkiego polaczenial

() Tryb zaawansowanego polgczenia

Adres IP @
Stowo kluczowe

Podizcz komputer i projektor przy uzycu potgczenia
bezprzewodowego.

[] Ustaw wybrany tryb polgczenia jako tryb domysiny.
(Mie wyswietlaj ponownie tego okna.)

a Uruchom oprogramowanie Epson iProjection. [ ok ] [ Anuly

« Windows 7: Kliknij Start, wybierz Programy (lub Wszystkie
programy), EPSON Projector, Epson iProjection, a nastgpnie
kliknij Epson iProjection Ver.X.XX.

« Windows 8 i Windows 8.1: Przejdz do ekranu Aplikacje i wybierz
Epson iProjection Ver. X.XX.

Wyszukaj projektor uzywajac jednego z ponizszych sposobow.

« Automatyczne wyszukiwanie: Stuzy do automatycznego

wyszukiwania projektora.
« Windows 10: Wybierz Start, wybierz EPSON Projector, a nastepnie

wybierz Epson iProjection « Profil: Umozliwia wyszukanie projektora na podstawie wczesniej

zapisanego profilu.

« Mac: Kliknij dwukrotnie E iProjecti folderze Aplikacje.
ac: Mtk duwiktotnic Epson [Trojection wiolderze ApTacye Wyswietlone zostang wyniki wyszukiwania projektorow.

Wybierz projektor, z ktorym chcesz sie¢ polaczy¢ za pomoca Lista

Mozna takze utworzy¢ skrét i uzywaé go do uruchamiania
projektorow, a nastepnie wybierz jedng z ponizszych opcji.

programu Epson iProjection oraz automatycznego wyszukiwania
zapisanych projektoréw.
« Chcesz, aby wszyscy uzytkownicy byli uczestnikami spotkania dla
funkcji moderatora: Upewnij sie, ze opcja Polacz jako Host, badz
wylacz mozliwo$¢ przerwania polaczen nie jest wybrana, a
nastepnie kliknij Dolacz.

« Jestes moderatorem i nie chcesz, aby pozostali uzytkownicy mieli
mozliwos¢ przerywania prezentacji moderatora: Wybierz opcje



Sposoby potaczen

Polacz jako Host, badz wylacz mozliwos¢ przerwania polaczen, a FA W przypadku wyswietlenia ponizszego okna dialogowego wprowadz
nastepnie kliknij Dolacz. hasto ustawione w projektorze, a nastepnie kliknij Polacz.
rEh Epson iProjection Ver, XXX il ;‘g‘: ‘ 7 . . . A
C——— RS p——— Epson iProjection Ver, XXX
FOOGOOCK
——Wmm ‘?‘ | [ : feoepidion ) 220 S e s B Fabezpieczenia sieci bezprzewodowe] s3 wlaczone dia
— . oo i | podigczonego projektora.
\ r = Cauwanie EMPODDD000D000. . Rapidstat551000 RERER 200 mewadz' hES*D.
r ',‘_6] Zaigy EMPODOD0O0D000... Rapidstatssino BERER 2m

[ ZFapisz haslo i nie pokazuj tego okna dialogowego w
przysziosci.

| Folacz | [ Anuluj

(@) - —-stunés revsrsria pofaczen
| M ol

@ o Funkcja moderatora jest dostepna wylacznie w obstugiwanych
modelach, a takze w wersji oprogramowania Edycja

standardowa.
« Kiedy jeden z uzytkownikéw polaczy si¢ jako moderator,
nastepuje wlaczenie funkeji moderatora.

W przypadku ustawienia Stowo kluczowe projektora na Wlaczone,
badz gdy Haslo moderatora jest skonfigurowane w ustawieniach
projektora, nastepuje wyswietlenie ekranu wprowadzania stowa
kluczowego.

Wprowadz wyswietlane na ekranie Haslo projektora, a nast¢pnie
nacié$nij OK.



Sposoby potaczen

% W przypadku wybrania Zapisz haslo i nie pokazuj tego okna
dialogowego w przyszlosci nastepuje zapisanie w komputerze
identyfikatora SSID projektora oraz hasta, a okno dialogowe nie
zostanie wyswietlone przy kolejnym polaczeniu. Nie jest
konieczne ponowne wprowadzenie hasta.

Jezeli hasto dla projektora nie zostalo zmienione z ustawienia
domyslnego, nastepuje wyswietlenie ponizszego okna
dialogowego. Zmien hasto w menu Sie¢ projektora.

r -

Eosor iProjection Wer, XXX

Domysine hasto nie zostalo zmienione.
Aby zwigkszyé poziom zabezpieczen, zaleca sig zmiang haszla.

[|iNie polcazyj tego okna dialogowego w preyszlosci |

[ Polgcz J [ Anuluj

Po ustanowieniu polaczenia jest wyswietlany ekran komputera, na ktérym jest
takze wyswietlany ponizszy pasek narzedzi.

oo [
‘ﬁm oa =2 F | Ditineztion ]@J ‘

Epscon iProjection Ver, XXX

Ekran komputera uzytkownika, ktéry polaczy si¢ jako pierwszy, wyswietlany
jest w pelnyn trybie ekranu. Uzytkownicy, ktérzy uzyskaja polaczenie pozniej

Y

moga wyswietla¢ swoje ekrany poprzez klikniecie przycisku na pasku

narzedzi lub mogg kontrolowaé wyswietlany obraz na ekranie sterowania

projekeja klikajac przycisk k&8l na pasku narzedzi.

« Po ustanowieniu pofgczenia, zrédlo sygnalu wejsciowego dla

projektora jest automatycznie ustawiane na LAN, jezeli zaden innym
sygnal nie zostal doprowadzony. Jezeli nie nastapi automatyczne
przelaczenie na Zrédio wejscia LAN, naci$nij przycisk [LAN] lub
[Source Search] na pilocie.

o Wyswietlany pasek narzedzi moze rézni¢ si¢ zaleznie od sposobu
polaczenia oraz wersji oprogramowania.

o W przypadku uzywania funkcji moderatora tylko moderator moze
kontrolowa¢ wyswietlany obraz.

» Tematy pokrewne

« "Konfiguracja projektora w celu polaczenia w Tryb szybkiego polaczenia”
str.17

« "Odlaczanie” str.39

» "Wybor sposobu wyszukiwania projektora” str.29

« "Kontrola wyswietlanego obrazu” str.35

 "Wyszukiwanie projektoréw sieciowych przy uzyciu skrétu” str.41

Potaczenie z projektorem za pomoca
oprogramowania poprzez system sieciowy

Gdy projektor jest ustawiony zgodnie z ponizszym, mozna polaczy¢ projektor

z komputerem poprzez sie¢ za pomocg oprogramowania Epson iProjection.

« Modul bezprzewodowej sieci LAN jest instalowany, jesli projektor nie
posiada wbudowanych moduléw bezprzewodowej sieci LAN (dotyczy tylko
sieci bezprzewodowych).

« Wybierz jedno z tych ustawien, aby podiaczy¢ projektor do bezprzewodowej
sieci LAN. Wymagane ustawienia rdznig si¢ zaleznie od projektora.

» Wylacz ustawienie Prosty PD.
« Wybierz opcje Zaawansowany dla Tryb polaczenia.



Sposoby potaczen

Mozna takze utworzy¢ skrot i uzywaé go do uruchamiania
programu Epson iProjection oraz automatycznego wyszukiwania
zapisanych projektorow.

« Do projektora jest podlaczony kabel LAN (dotyczy tylko sieci
przewodowych).

Upewnij si¢, ze komputer jest tez podlaczony do sieci.

B Wybierz Tryb zaawansowanego polaczenia, a nastepnie kliknij OK.

Aby przelaczy¢ zrédlo sygnalu wejéciowego na sie¢ LAN, naciénij Bb Epson iProjection Ver. XXX i
przycisk [LAN] lub [Source Search] na pilocie. Viybierz tryb polaczena.
Pojawi SIQ ekran informacji o sieci. W przypadku potgczenia bezprzewodowego upewnij sig, 22 wybrany
jest tryb polaczenia okreslony w menu [Siec].
(Domyslnie jest on ustawiony na [Tryb szybkiego pofaczenia] )
[LAN] () Trvb szvbkieao polaczenia
[@ Tryb zaawansowaneqo polaczenial ]
Nazwa prOJEKtora - EB s %k % % % % Podtacz do projektora przy uzyciu punktu dostepoweao
SSID _ bezprzewodowej sieci LAM lub sied przewodowej LAM.
Adres IP -
Adres IP - [ Ustaw wybrany tryb polaczenia jako tryb domysiny.
S*OWO k|UCZOWE - (Nie wyswietlaj ponownie tego okna.)
[ ok | [ Ay
a Uruchom oprogramowanie Epson iProjection. Wyszukaj projektor uzywajac jednego z ponizszych sposobdw.
« Windows 7: Kliknij Start, wybierz Programy (lub Wszystkie g Autonl?tycz'ne wysiuklwanle: Stuzy do automatycznego
programy), EPSON Projector, Epson iProjection, a nastepnie wyszukiwania projektora.
kliknij Epson iProjection Ver.X.XX. » Reczne wyszukiwanie: Stuzy do wyszukiwania projektora poprzez
« Windows 8 i Windows 8.1: Przejdz do ekranu Aplikacje i wybierz okreslenie adresu IP lub nazwy projektora.
Epson iProjection Ver.X.XX. « Profil: Umozliwia wyszukanie projektora na podstawie wcze$niej
« Windows 10: Wybierz Start, wybierz EPSON Projector, a nastepnie zapisanego profilu.
wybierz Epson iProjection. Wyswietlone zostang wyniki wyszukiwania projektoréow.

« Mac: Kliknij dwukrotnie Epson iProjection w folderze Aplikacje.



Sposoby potaczen

Wybierz projektor, z ktorym chcesz si¢ polaczy¢ za pomocay Lista
projektorow, a nastepnie wybierz jedng z ponizszych opcji.

« Chcesz, aby wszyscy uzytkownicy byli uczestnikami spotkania dla
funkcji moderatora: Upewnij sie, ze opcja Polacz jako Host, badz
wylacz mozliwo$¢ przerwania polaczen nie jest wybrana, a
nastepnie kliknij Dolacz.

« Jestes moderatorem i nie chcesz, aby pozostali uzytkownicy mieli
mozliwos¢ przerywania prezentacji moderatora: Wybierz opcje
Poljcz jako Host, badz wylacz mozliwos¢ przerwania polaczen, a

nastepnie kliknij Dolacz.
[ Epson iProjection Ver. XXX | e | ﬂ
Nazwa uzytkowrika Lista projektordw - Automatyczne wyszukinanis -
SOOOOKXKK [ ostwer |
Automatyczne wyszukiwanie (1) Mazwa projsktora Komentarze £

Reczne wyszukiwanie [v] | |= Ceuwanie EMP_MODERATI... FFF

e 0 192.168.10.20 200 ‘

192.168.10.21 201

. 1321681022 202

« Funkcja moderatora jest dostepna wylacznie w obstugiwanych

modelach, a takze w wersji oprogramowania Edycja
standardowa.

« Kiedy jeden z uzytkownikéw potaczy si¢ jako moderator,
nastepuje wlaczenie funkcji moderatora.

W przypadku ustawienia Stowo kluczowe projektora na Wlaczone,
badz gdy Hasto moderatora jest skonfigurowane w ustawieniach
projektora, nastepuje wyswietlenie ekranu wprowadzania stowa
kluczowego.

Wprowadz wyswietlane na ekranie Haslo projektora, a nastepnie
nacis$nij OK.

Po ustanowieniu polaczenia jest wyswietlany ekran komputera, na ktérym jest
takze wyswietlany ponizszy pasek narzedzi.

Epson iProjection Ver XXX lil_‘g
=)
OO = 2 E [ e | o

Ekran komputera uzytkownika, ktéry polaczy si¢ jako pierwszy, wyswietlany
jest w pelnyn trybie ekranu. Uzytkownicy, ktérzy uzyskaja polaczenie pozniej

moga wyswietla¢ swoje ekrany poprzez klikniecie przycisku =] na pasku
narzedzi lub mogg kontrolowa¢ wyswietlany obraz na ekranie sterowania

projekeja klikajac przycisk k=8l na pasku narzedzi.

« Po ustanowieniu pofaczenia, zrédlo sygnalu wejsciowego dla

projektora jest automatycznie ustawiane na LAN, jezeli zaden innym
sygnal nie zostal doprowadzony. Jezeli nie nastapi automatyczne
przelaczenie na zrédlo wejscia LAN, naciénij przycisk [LAN] lub
[Source Search] na pilocie.

o Wyswietlany pasek narzedzi moze réznic si¢ zaleznie od sposobu
polaczenia oraz wersji oprogramowania.

o W przypadku uzywania funkcji moderatora tylko moderator moze
kontrolowa¢ wyswietlany obraz.

» Tematy pokrewne

« "Konfiguracja projektora w celu polaczenia w Tryb zaawansowanego
polaczenia (bezprzewodowo)" str.18

« "Konfiguracja projektora w celu polaczenia w Tryb zaawansowanego
polaczenia (przewodowo)" str.19

o "Odlaczanie" str.39

» "Wybdr sposobu wyszukiwania projektora” str.29

« "Kontrola wyswietlanego obrazu” str.35



Sposoby potaczen

 "Wyszukiwanie projektoréw sieciowych przy uzyciu skrotu” str.41



Wybor sposobu wyszukiwania projektora

Mozesz wybra¢ odpowiedni sposéb wyszukiwania projektora, zaleznie od profili dla kazdego miejsca, gdzie projektor jest skonfigurowany oraz
statusu lub lokalizacji projektora, z ktérym chcesz si¢ potaczyc. zarzadzanie nimi przy uzyciu folderéw.

» Tematy pokrewne
« "Sposoby wyszukiwania" str.29

« "Automatyczne wyszukiwanie projektoréw sieciowych" str.29 Automatyczne wyszukiwanie projektorow sieciowych
» "Wyszukiwanie projektordw sieciowych poprzez okreslenie adresu IP lub
nazwy projektora” str.30 Mozesz automatycznie wyszukiwa¢ dostepne w sieci projektory, a nastepnie
« "Wyszukiwanie projektoréw sieciowych przy uzyciu profilu" str.30 wyswietla¢ obrazy poprzez prosty wybor projektora.
Na ekranie wyszukiwania kliknij Automatyczne wyszukiwanie.
wy ) Yy wy
. ° rEb Epson iPragjection Ver, XXX M
Sposoby wyszukiwania —— T So——
s
W celu wyszukania projektora, do ktorego chcesz sie podtaczy¢é mozesz uzy¢ [""—“”“’g”w i i i F
. . . . . . . T _—
Jedne‘go z pomzszycb sposobow. Wybierz najlepszy sposob uzalezniony od N = pr— o
panujacych warunkow. [ WA e
D E--Sﬁlﬂmma rée Zaigty EMPODO0O000000...  192.168.10.21 201
« Automatyczne wyszukiwanie projektoréw sieciowych T 7L Dbl EMPOO0O00O0D.. 1521681022 2
Mozesz automatycznie wyszuka¢ dostgpne projektory w sieci. &
Wryniki wyszukiwania zalezg od uzywanego sposobu potaczenia.
. . ET ;. . ] Patacz jako Host, bads wylacz motiwosé presnwania polaczer.
. Tryb szyb}qego polaczenia: Umozliwia wyswietlanie SSID dla dostepnych e
prOJEktorow' ¥ EMP_MODERATION 1321681010 FFF
o Tryb zaawansowanego polaczenia: Umozliwia wyswietlanie dostepnych
pTaT i

projektoréw w sieci. Wyszukiwanie jest wykonywane tylko w ramach tej : ’
samej podsieci. Projektory dostepne w réznych podsieciach nie sa A — Lot [ o
wyswietlane w wynikach wyszukiwania.

» Wyszukiwanie projektoréw sieciowych poprzez okreslenie adresu IP lub
nazwy projektora Nastepuje wyswietlenie wynikéw wyszukiwania.
Jezeli nie mozna automatycznie znalez¢ projektora, mozesz go wyszukac
poprzez okreslenie adresu IP lub jego nazwy. Poprzez okreslenie adresu IP
mozesz rowniez wyszukiwaé projektor w lokalizacjach zdalnych w ramach

Po kliknieciu polecenia Od$wiez wyswietlane sg najnowsze informacje.

Jezeli nie mozna znalez¢ zadnego projektora, wyprébuj innego sposobu

réznych podsieci. wyszukiwania.
» Wyszukiwanie projektoréw sieciowych przy uzyciu profilu » Tematy pokrewne
Mozesz zapisywac informacje o projektorze sieciowym w postaci profilu, a « "Sposoby wyszukiwania" str.29
nastepnie wskazywac ten profil w celu wyszukania tego samego projektora, « "Wyszukiwanie projektoréw sieciowych poprzez okre$lenie adresu IP lub
zamiast ponownie podawa¢ informacje o tym projektorze. Szybkie nazwy projektora” str.30

wyszukanie danego projektora mozliwe jest poprzez utworzenie grupy « "Wyszukiwanie projektoréw sieciowych przy uzyciu profilu” str.30



Wybor sposobu wyszukiwania projektora

: : : z PR Wprowadz adres IP lub nazwe projektora, z ktérym chcesz si¢ polaczy¢
Wyszukiwanie projektorow sieciowych poprzez i Kiiknij przycisk Znajds,

okreslenie adresu IP lub nazwy projektora

'ﬁ Epsan iProjection Ver. X)X ‘i‘g
. : : . : s L s 4 3 Nazwa uzytkownila Lista oroiektordw - Reczne wvszukiwanie -
]ezleh nie mozesz automatylc(zgle znalez¢é Erollektgra,d z ktoryrrll Sbh‘cesz sie —_— g
polaczy¢, mozesz go wyszukac¢ poprzez okredlenie adresu IP lub jego nazwy. e e —— —
gt o 200
Q . A g . Profi 0
Funkcja Reczne wyszukiwanie jest dostepna wylacznie w Tryb T ———— L MR, S R 2
Zaawansowanego polqczenia. & E’ PD“’ﬁ‘RmA (] Cauwanie  Minord0DDOOO00D.. 19216820102 202

n Na ekranie wyszukiwania kliknij Reczne wyszukiwanie.

2] Pataez jake Host, badi wylacz moziosé preenwania palaczen

-
Epson iPrajection Ver, X0 |w
B ! Lista podtaczcrych projektorw

Nazwa uzytkowrika Lista projektordw - Reczne wyszukiwarie - ¥ Mimord0DDOOOODOBO0D00000  192.168.20.100 200
00000 - o)
O} | Stan Nazwa projektora Adres P Komentarze 0 |
« il

Reome wysaukiarie ap

.
Ust
o Gt o Dofacz
‘ [ »

Fa L = Czuwanie Mirord0000D0000...  192.168.20.101 201
[ Wspatdzielony profil
- Profil ] Cauwanie Mirord000000000...  192.168.20.102 202
#-[J Room A
‘ I Nastepuje wyswietlenie wynikéw wyszukiwania.
[7] Polacz jako Host, bad? wylacz moziwosé przerwania polaczen
Lista padiaczonych projekdordw = = = = = = - =
B MMM B Wyszukiwanie projektorow sieciowych przy uzyciu

profilu

il i | ]

Mozesz zapisywac informacje o projektorze sieciowym w postaci profilu, a
nastepnie wyszukiwa¢ ten sam projektor za pomocg tego profilu, zamiast
ponownie podawa¢ informacje o danym projektorze.

» Tematy pokrewne

« "Profile na potrzeby wyszukiwania" str.31
« "Wyszukiwanie profilu" str.31

« "Rejestrowanie Profilu” str.31

« "Eksport profilu" str.33

o "Import profilu" str.33

« "Udostepnianie profilu w sieci" str.33



Wybor sposobu wyszukiwania projektora

Kliknij dwukrotnie folder lub ikone¢ projektora dla profilu, ktéry chcesz

Profile na potrzeby wyszukiwania () ¢
uzy¢ z listy.
Mozesz zapisa¢ informacje dla projektora sieciowego w postaci profilu. Profil ) ‘
jest plikiem zawierajacym wszystkie informacje o projektorze, takie jak nazwa b s il -
. . . . 7 Nazwa uzytkowrika Lista projektordw - Profil -
projektora, adres IP i SSID. Za pomocg profilu mozesz tatwo wyszukiwaé o e
zapisane projektory, bez koniecznosci podawania szczegétowych informacji o rr—— " p— =
projektorze_ Reczne wyszukiwanie (0] r 3 Cauwanie PFleMameModer..  192.168.10.10 FFF |E
. , . ;. . St 9 W Cauwarie PrfleNameDD(E..  192.168.10.20 200 |7
Mozesz eksportowac zarejestrowany profil, aby utworzy¢ jego kopig, a 1 L3 Vissidalnype
. . , . . . , 8- Prof r &3 Zaigty 0000000007 (EM...  132.168.1021 20
nastepnie zaimportowac go lokalnie w celu fatwego wyszukania projektorow &0 Reuma :
R i , L. 0 O = Projector 1 T &7 Dublowame..  PofleName02(E.. 152.166.10.22 202
na innym komputerze. Mozesz réwniez udostepni¢ w sieci wyeksportowany = Prctor2 S T R
profil, umozliwiajac w ten sposob tatwe wyszukiwanie projektoréw innym s ————
uzytkownikom.
] Polaczjake Host, bads wylacz modiwosé przenwania polaczer
. . . Lista podiaczonych projektandw | Zargjestny)
Wyszukiwanie profilu
Zamiast kazdorazowo wprowadza¢ informacje o projektorze, mozesz okresli¢ <| | »
profil, ktéry ma by¢ wyszukany dla zapisanego projektora. I .
n Kliknij Profil na ekranie wyszukiwania.
(' Epcon rojecton ver o ol - Nastepuje wyswietlenie wynikéw wyszukiwania.
Nazwa utytkowrika Lista projektordw - Profi -
0600055
Automatyczne wyszukinarie (0} Stan Nazwa projeltora  Adres [P Komentarze Ll » Tematy pOkrewne
e fal r = Cawarie  PofieNameModer.. 1921681010 FFF 4 U "Rejestr owanie Profilu" str.31
i Bl r = Ceuwarie PrfleNameD0 (E..  192.168.10.20 200 A
S b r &= Zaigty 000D00000T (EM...  192168.10.21 201 . . n
s = _ Rejestrowanie Profilu
E:' Dublowariz.. PrFileMName02 (E... 1921681022 202
= Po wyszukaniu projektora mozesz zapisa¢ informacje o tym projektorze w
postaci profilu uzywajac latwej do zapamietania nazwy, ktéra bedzie mozna

odszukac tatwo w przysztosci.

7] Potaoz jako Host, badi wylace moziosé presrwania polaczef

| Zargjesty

Lista podiaczonych projektoréw

@ Nie mozesz zarejestrowaé profilu z folderu Wspoldzielony profil na
ekranie wyszukiwania.

i
- Dolacz




Wybor sposobu wyszukiwania projektora

Gdy na ekranie wyszukiwania sg wyswietlane projektory, wykonaj jedna Wprowadz nazwe w polu Nazwa pliku projektora i wybierz folder, w

z ponizszych czynnosci. ktérym chceesz zapisa¢ dany profil, a nastepnie kliknij OK.

o Zarejestruj projektory wyswietlane w sekeji Lista podlaczonych —— )
projektoréw: Kliknij Zarejestruj. Zapisz

o Zarejestruj okreslony projektor. Kliknij prawym przyciskiem myszy Zapisz w profilu.

projektor, ktory chcesz zarejestrowaé w sekcji Lista projektoréw, a
nastepnie kliknij polecenie Dodaj element do profilu.

Nazwa pliku projektora ‘

o Zarejestruj wszystkie znalezione projektory za pomoca funkgcji

wyszukiwania. Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z e I
projektoréw znajdujacych sie w sekeji Lista projektordw, a nastepnie —
kliknij polecenie Dodaj wszystko do profilu. 5.0 Room A
Vﬂn Epson iProjection Wer. XXX == g
Nazwa utytkownika Lista projektordw - Automatyezne wyszukiwanie -
HIOGOXHK Odéwiez
Adomatyczne wyszukiwanie (1) || Stan Nazwa projekdors  Adres IP Komertarze
Recane wyszuldwanie o Dodaj element do profilu _ 3
Profil 1) r = Dodaj wszystko do profilu 1020
1 Wapbldzielony prof P ’
4 r&o Usur iste 1021 201
r ﬁﬂ Wiasciwosc
Lbwwdrz nowy folder ]
___ [ _
|| Potacz jako Host, bad# wylacz modiwosé preenwaria polaczer I oK I ’ .InﬂL.IJL.Li ]
liata nndlarznmach nmiskdnriuw l l
 EMP_MODERATION 192.168.10.10  FFF 7/7
| 4 [ ] »
e . . . . . . .
‘ I U o P Nastepuje zarejestrowanie profilu, a informacje o projektorze s zapisywane w

tym profilu.

Nastepui swietlenie ek Zani Struktura folderéw moze mie¢ sze$¢ poziomdw.
astepuje wyswictienic ckranti 2apisz. + Kiedy chcesz utworzy¢ nowy folder, kliknij Utwérz nowy folder.

o Aby zarejestrowa¢ wybrany projektor, mozesz go przeciagnac z sekgji
Lista projektorow i upusci¢ w folderze w sekcji Profil.

o Mozesz przeciggaé i upuszczaé profile oraz foldery, aby zmienia¢
strukture folderéw.



Wybor sposobu wyszukiwania projektora

Eksport profilu

Mozesz wyeksportowac profil i udostepni¢ go innym uzytkownikom
umozliwiajgc im w ten sposéb fatwe wyszukiwanie projektoréw i dotaczanie
do spotkania.

Nie mozesz eksportowac profili z folderu Wspoéldzielony profil na

ekranie wyszukiwania.

n Na ekranie wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy folder
zawierajacy profil, ktéry ma zosta¢ udostepniony w Profil, a nastepnie
wybierz polecenie Eksportuj.

Nastepuje wyswietlenie ekranu Zapisz jako.

a Wybierz lokalizacje, w ktérej ma by¢ zapisany profil (.mplist), a
nastepnie kliknij przycisk Zapisz.

Profil zostal wyeksportowany.

» Tematy pokrewne

« "Rejestrowanie Profilu” str.31

o "Import profilu" str.33

« "Udostepnianie profilu w sieci" str.33

Import profilu

Mozesz lokalnie zaimportowa¢ wczesniej wyeksportowany profil i uzywac go
do tatwego wyszukiwania projektoréw, a takze do dofaczania do spotkania.

@ « Mozesz réwniez importowa¢ profil (.plist) wyeksportowany za
pomocg programu EasyMP Network Projection.

« Nie mozesz importowac profili z folderu Wspoldzielony profil na
ekranie wyszukiwania.

« Nie mozesz importowa¢ profili utworzonych w réznych trybach
polaczenia.

n Na ekranie wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy folder, do
ktérego profil ma by¢ zaimportowany w Profil, a nastepnie kliknij
polecenie Importuj.

Nastepuje wyswietlenie ekranu Otworz.

a Wybierz profil (.mplist), a nastgpnie kliknij polecenie Otworz.

Profil zostal lokalnie zaimportowany.

» Tematy pokrewne
« "Eksport profilu” str.33

Udostepnianie profilu w sieci

Mozesz udostepnia¢ wyeksportowany profil innym uzytkownikom w sieci,
przez co mozna latwo aktualizowa¢ informacje o projektorze, ktore ulegty
zmianie. Po uruchomieniu programu Epson iProjection udostepniony profil
jest wezytywany i aktualizowany automatycznie.

n Umies¢ profil (.mplist) w wspdtdzielonej lokalizacji sieciowej, np. na
serwerze.

Kliknij przycisk Ustaw opcje na ekranie wyszukiwania.

Zostanie wyswietlony ekran Ustaw opcje.

Kliknij zaktadke Ustawienia uzytkownika.

00 O

Wprowadz lokalizacje sieciowg lub adres URL dla udostepnionego
profilu (zawierajaca nazwe profilu) w polu Nazwa wspoéldzielonego
profilu.

o W przypadku serwera plikéw (dotyczy tylko systemu Windows):
\\xxxxx \xxxxx. mplist



Wybor sposobu wyszukiwania projektora

o W przypadku serwera internetowego: http://xxxxx/xxxxx.mplist

F Al
Ustaw opcje [

Nazwa uzytkownika HOOOOO0

Nazwa wspdldzislonego profilu  20000000(
Reczne wyszukiwanie

Usuri historie opcji Reczne wyszukiwanie.

Praywrdé domydine Il ok | [ Anuy

B Kliknij przycisk OK.
Nastepuje wezytanie profilu i zamkniecie ekranu Ustaw opcje.

@ Udostepniony profil jest tylko do odczytu i nie moze by¢ edytowany w
programie Epson iProjection.

» Tematy pokrewne
« "Eksport profilu” str.33



Kontrola wyswietlanego obrazu

Aby uzy¢ paska narzedzi i ekranu sterowania projekcja do kontrolowania « W celu zmiany liczby wy$wietlanych paneli, liczby 0séb prowadzacych
wyswietlanego ekranu, wykonaj ponizsze czynnosci. spotkanie, badz miejsca projekcji uzyj ekranu sterowania projekcja.

» Tematy pOkrewne [ Eosen iProjection Ver. X0 = &J‘
« "Typy ekranéw w przypadku kontroli projekcji” str.35 Filc Narzedze Rozlacz Pomoc
« "Obstuga statusu wyswietlanego obrazu" str.35 Liczba polacass: 43
o "Zmiana liczby wy$wietlanych paneli” str.36 - = B[ ]
« "Zmienianie osoby prowadzacej" str.37
« "Zmiana miejsca projekcji" str.38 . = 2
I e
pro—p— ] L8O
"l w.
Typy ekranéw w przypadku kontroli projekgji .
- .-
Mozesz wybiera¢ typ ekranu, ktéry ma by¢ uzywany do kontroli ..
wyswietlanego obrazu w sposéb odpowiedni dla danej sytuacji. Mozesz . .
przelaczac typ ekranu poprzez kliknigcie przycisku &8 na pasku narzedzi lub = :.
przycisku &8 na ekranie sterowania projekcja. ) A
@ « Wyswietlany pasek narzedzi oraz ekran sterowania projekcja rézni ~
sie zaleznie od sposobu potaczenia oraz edycji oprogramowania lub ok S Q

pelnionej roli.

« Ekran sterowania projekcja jest dostepny wylacznie w Edycja

standardowa oprogramowania. » Tematy pokrewne

o "Pasek narzedzi" str.77

o W celu wyswietlania szerokiego obrazu i wykonywania operacji na « "Ekran sterowania projekcjg” str.78

wyswietlanym obrazie uzyj paska narzedzi.
Epsaon iProjectian Wer, XXX [_I_Iﬁ: | -
~
OO s& @E [,

Obstuga statusu wyswietlanego obrazu

Podczas wyswietlania ekranu komputera mozesz kontrolowacé wyswietlany
obraz poprzez jego uruchamianie, zatrzymywanie lub pauzowanie.

Wykonaj jedna z ponizszych czynnosci na pasku narzedzi lub na ekranie
sterowania projekcja.

« Pokaz: Kliknij przycisk >

Ekran komputera wyswietlany jest w stanie nienaruszonym.



Kontrola wyswietlanego obrazu

« Stop: Kliknij przycisk B

Nastepuje zatrzymanie wyswietlania obrazu. Jesli wyswietlanie jest
zatrzymane, ekran jest czarny.

« Pauza: Kliknij przycisk 11 ]

Nastepuje wstrzymanie wyswietlania obrazu. Obraz, ktérego wyswietlanie
zostalo wstrzymane jest nadal widoczny, nawet jesli zostaly dokonane
zmiany na ekranie komputera.

@ o Te przyciski nie sa dostepne dla uczestnikéw spotkania w przypadku,
gdy uzywana jest funkcja moderatora.

o Moderator moze réwniez kontrolowaé projekcje innych
uzytkownikéw za pomoca ekranu sterowania projekcja, gdy jest
uzywana funkcja moderatora.

» Tematy pokrewne
« "Ekran sterowania projekcja" str.78

Zmiana liczby wyswietlanych paneli

Mozesz podzieli¢ wyswietlany ekran na maksymalnie cztery panele.
Dokonujac zmiany liczby paneli, mozesz wyswietla¢ ekrany z wielu urzadzen
w tym samym czasie lub wyswietla¢ ekran z jednego komputera w trybie
pelnego ekranu.

« Ta funkcja nie jest dostepna dla uczestnikdw, gdy uzywana jest

funkcja moderatora.

« Aby wyswietli¢ ekran komputera w trybie pelnego ekranu, mozesz

[l

réwniez uzy¢ przycisku

n Kliknij przycisk &8 na pasku narzedzi.

Wyswietlony zostanie ekran sterowania projekcja.

Kliknij panel uzytkownika, ktérego ekran ma by¢ wyswietlany w
obszarze projekcji.
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Wybrany ekran jest zaznaczony niebieska ramka.

Aby zmieni¢ liczbe dostepnych paneli w obszarze projekcji, wykonaj

jedna z ponizszych czynnosci.

» Wyswietlanie jednego panelu w trybie pelnego ekranu: Kliknij
przycisk 8.

« Podzielenie wyswietlanego ekranu na dwie czedci i wy$wietlanie
wybranego panelu, a takze panelu sgsiadujacego z prawej lub lewej
strony: Kliknij przycisk sk

« Podzielenie wyswietlanego ekranu na cztery czedci i wyswietlanie
wszystkich czterech paneli: Kliknij przycisk H.



Kontrola wyswietlanego obrazu

Liczba paneli ulega zmianie, a kolor tta dla wyswietlanych paneli zmienia
kolor na biaty.

$ « Mozesz réwniez zmieni¢ liczbe paneli klikajagc dwukrotnie obszar
projekgji. Kliknij panel prawym przyciskiem myszy, a nastepnie
wybierz faczna liczbe paneli.

» Jezeli w panelu w kolorze bialym nie znajduje si¢ zaden uzytkownik,
wyswietlany jest czarny ekran.

o W przypadku paneli, ktére nie s3 wyswietlane, tto ma kolor szary.

» Tematy pokrewne
« "Ekran sterowania projekcja" str.78

Zmienianie osoby prowadzacej

Mozesz zmieni¢ osobe prowadzacg spotkanie poprzez przeciggnigcie nazwy
jednego z podlaczonych uzytkownikow, ktdra jest wyswietlana na liscie i
upuszczenie jej w panelu dostepnego w obszarze projekcji.

Ta funkgcja nie jest dostepna dla uczestnikéw, gdy uzywana jest funkcja

moderatora.

Kliknij przycisk &= na pasku narzedzi.

Wyswietlony zostanie ekran sterowania projekcja.

Wybierz nazwy uzytkownikow z listy uzytkownikéw, a nastepnie
przeciagnij i upus¢ je w bialym panelu dostepnym w obszarze projekgji.
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o Moderator moze sprawdza¢ ekrany urzadzen uczestnikow

spotkania w formie miniatur oraz wybiera¢, ktérego

uzytkownika ekran ma by¢ wyswietlany. Kliknij przycisk
na pasku narzedzi lub na ekranie sterowania projekcja.

o Jezeli nie mozesz znalez¢ uzytkownika na liscie uzytkownikow,
ktérego ekran ma by¢ wyswietlany, wyszukaj go przy uzyciu
okna wyszukiwania.

o Aby wybra¢ miejsce projekcji mozesz rowniez klikngé prawym
klawiszem myszy nazwe uzytkownika na liscie uzytkownikow.

o Jezeli w panelu w kolorze biatym nie znajduje sie Zaden
uzytkownik, wyswietlany jest czarny ekran.

Wyswietlany jest ekran komputera wybranego uzytkownika.



Kontrola wyswietlanego obrazu

Aby zakonczy¢ wyswietlanie, przeciagnij nazwe uzytkownika z obszaru
projekeji i upus¢ ja na liscie uzytkownikow.

%  Mozesz réwniez zakonczy¢ wyswietlanie dla wybranego
uzytkownika poprzez kliknigcie prawym przyciskiem myszy
panelu w obszarze projekeji, a nastepnie klikniecie polecenia
Zakoncz projekcje.

W przypadku nazwy uzytkownika, ktérego ekran jest wyswietlany, tlo jest
niebieskie na liScie uzytkownikow. Gdy uzytkownik znajduje si¢ w panelu, ale
jego ekran nie jest wyswietlany, tlo jest szare.

» Tematy pokrewne

« "Zmiana miejsca projekcji” str.38

 "Wybieranie ekranu uczestnika w celu jego projekcji za pomocg miniatur”
str.49

Zmiana miejsca projekgji

Mozesz zmieni¢ miejsce projekcji poprzez przeciagniecie nazwy uzytkownika
z jednego miejsca i upuszczenie jej w innym miejscu w obszarze projekcji.

@ Ta funkcja nie jest dostepna dla uczestnikow, gdy uzywana jest funkcja
moderatora.

n Kliknij przycisk &= na pasku narzedzi.

Wyswietlony zostanie ekran sterowania projekcja.

Wybierz uzytkownika w obszarze projekeji, a nastepnie przeciagnij jego
nazwe i upus¢ w innym miejscu.
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Miejsce projekcji zostalo zmienione.

' W celu przelaczenia wyswietlanego obrazu, po wybraniu przycisku -

lub mozesz przeciagna¢ nazwe uzytkownika z szarego panelu i
upuszczaé ja w bialym panelu. Jezeli przeciggniesz nazwe uzytkownika
z biatego panelu i upuscisz ja w szarym panelu, obraz dla tego
uzytkownika nie bedzie juz wyswietlany.

» Tematy pokrewne
« "Zmiana liczby wy$wietlanych paneli” str.36



Odlaczanie

Po zakonczeniu projekcji mozesz odlaczy¢ jeden komputer lub wszystkie
urzadzenia od projektora.

Wykonaj jedng z ponizszych czynnosci.

» Odlacz komputer i projektory: Kliknij przycisk Zamknij na pasku
narzedzi.

Nastepuje zakonczenie polaczenia pomiedzy komputerem a
projektorami.

e
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Gdy dany uzytkownik jest moderatorem, nastepuje

wys$wietlenie na pasku narzedzi przycisku Odlacz wszystko
w miejsce tego przycisku.

Mozesz takze odigczy¢ klikajac polecenie Zamknij w menu
Rozlacz na ekranie sterowania projekeja.

o W przypadku uzywania funkcji moderatora moze on
odlaczy¢ innych uczestnikéw spotkania poprzez kliknigcie
prawym przyciskiem myszy wybranego uzytkownika na
liscie uzytkownikéw, a nastepnie klikniecie przycisku
Zamknij na ekranie sterowania projekcja.

 Po opuszczeniu spotkania przez moderatora nastepuje
wylaczenie funkcji moderatora.

 Odlgcz wszystkie urzadzenia od projektoréw: Kliknij przycisk = na
pasku narzedzi, a nastepnie kliknij Odlacz wszystko w menu
Rozlacz na ekranie sterowania projekcja.

Nastepuje zakonczenie polaczenia pomiedzy wszystkimi
urzadzeniami i projektorami uzywanymi podczas spotkania.
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@ Ta funkcja nie jest dostepna dla uczestnikéw, gdy uzywana jest
funkcja moderatora.

Nastepuje wyswietlenie ekranu potwierdzania.

g Kliknij Tak.

Nastepuje powr6t do ekranu wyszukiwania.



Uzywanie funkcji dodatkowych

Aby uzywa¢ dodatkowych funkcji programu Epson iProjection, ktére moga by¢ przydatne podczas spotkania, nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci.

» Tematy pokrewne

+ "Wyszukiwanie projektoréw sieciowych przy uzyciu skrétu” str.41

« "Podlaczanie do projektora sieciowego przy uzyciu dysku Flash USB (dotyczy tylko systemu Windows)" str.42
« "Podlaczanie do wielu projektoréw (dublowanie)" str.44

» "Wyjscie dzwigku z projektora" str.45

 "Wyswietlanie ekranu" str.46

« "Zmiana moderatora” str.47

« "Rozdzielanie wyswietlanego ekranu” str.48

+ "Wybieranie ekranu uczestnika w celu jego projekcji za pomocg miniatur” str.49
« "Ukrywanie ekranu sterowania projekcja" str.50

o "Zabranianie uczestnikowi wykonywania operacji" str.51

« "Kontrolowanie przepustowosci potgczenia" str.52

« "Sposoby potaczen" str.21

» "Wybdr sposobu wyszukiwania projektora” str.29



Wyszukiwanie projektoréw sieciowych przy uzyciu skrotu

Informacje o projektorze mozna zapisa¢ w postaci skrétu, a nastepnie
uruchomi¢ program Epson iProjection, dwukrotnie klikajac ten skrot. W ten
sposdb mozliwe jest fatwe wyszukiwanie tych samych projektoréw bez
koniecznos$ci ponownego podawania szczegélowych informacji o projektorze.

» Tematy pokrewne
o "Tworzenie skrétu” str.41

Tworzenie skrotu

Po wyszukaniu projektora, informacje o nim mozesz zapisa¢ w postaci skrotu,
ktory moze by¢ uzywany w przyszlosci. Skrot zawiera wszystkie informacje o
projektorze, takie jak nazwa projektora i adres IP. Utworzenie skrétu do
folderu powoduje zapisanie informacji o wielu projektorach zawartych w
danym folderze.

n Na ekranie wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy projektor
lub folder w zaktadce Profil lub Lista projektorow, a nastepnie kliknij
polecenie Utwdrz skrot.

Nastepuje wyswietlenie ekranu Zapisz jako.

a Wybierz lokalizacje, w ktdrej ma by¢ zapisany skrot (.pme), a nastepnie
kliknij przycisk Zapisz.

Nastepuje utworzenie skrotu, w ktérym zapisywane sg informacje o
projektorze.

@ o Poprzez dwukrotne klikniecie skrotu (.pme), mozna uruchomié
program Epson iProjection w tym samym trybie, dla jakiego zostat
utworzony skrot.

» W przypadku uzywania oprogramowania w wersji Edycja uczestnika
uzywaj pliku skrétu utworzonego w opcji Tryb zaawansowanego
polaczenia.

« Mozesz réwniez wybra¢ projektor lub folder w zaktadce Profil lub
Lista projektorow, a nastepnie przeciagna¢ i upusci¢ go w lokalizacji,
w ktdrej ma zostaé utworzony skrot.



Podtaczanie do projektora sieciowego przy uzyciu dysku Flash USB (dotyczy tylko systemu 42

Windows)

Mozesz uzy¢ dowolnego dysku Flash USB dostepnego w handlu jako klucza
USB w celu przenoszenia informacji sieciowych projektora do komputera z
systemem Windows. Utworzenie klucza USB umozliwia szybsze wyswietlanie
obrazdw z projektora sieciowego.

» Tematy pokrewne

« "Tworzenie klucza USB na dysku Flash USB (dotyczy tylko systemu
Windows)" str.42

« "Uzywanie klucza USB w celu podtaczania komputera z systemem
Windows" str.42

Tworzenie klucza USB na dysku Flash USB (dotyczy
tylko systemu Windows)

Mozesz utworzy¢ klucz USB na dowolnym dysku Flash USB, ktéry jest
dostepny w handlu w taki sposéb, aby mozna go bylo uzywa¢ do podiaczania
do projektora bezprzewodowo.

@ Podczas tworzenia klucza USB upewnij sig, ze uzywasz dysku Flash
USB, ktéry odpowiada ponizszym warunkom.

o Sformatowany w systemie FAT
o Brak funkcji zabezpieczen

Zalecamy, aby przed utworzeniem klucza USB skasowa¢ pliki zapisane
na dysku.

n Uruchom Narzedzie konfiguracji klucza USB.

« Windows 7: Kliknij Start, wybierz Programy (lub Wszystkie
programy), EPSON Projector, Epson iProjection, Tools, a
nastepnie kliknij Narzedzie konfiguracji klucza USB.

« Windows 8 oraz Windows 8.1: Przejdz do ekranu Aplikacje i
wybierz Narzedzie konfiguracji klucza USB.

« Windows 10: Wybierz Start, wybierz EPSON Projector, Epson
iProjection, Tools, a nastepnie wybierz Narzedzie konfiguracji
klucza USB.

a Wybierz typ aplikacji, ktory jest uruchamiany po podtaczeniu klucza
USB do komputera.

B W16z pusty dysk Flash USB bezpo$rednio do gniazda USB w
komputerze.

Wykonaj instrukcje ekranowe, aby utworzy¢ klucz USB.

Rozpoczyna si¢ tworzenie klucza USB, a oprogramowanie zapisuje plik
na dysku Flash USB.

A\ Przestroga

Nie odlgczaj dysku Flash USB od komputera podczas tworzenia klucza
USB. W przypadku odlaczenia dysku klucz USB moze zostaé utworzony
nieprawidfowo. Jezeli tworzenie klucza USB zakonczy si¢ niepowodzeniem,
wykonaj ponowne tworzenie klucza USB.

Jezeli do komputera podtgczonych jest wiele dyskéw Flash USB,

wykonaj instrukcje ekranowe, aby okresli¢ dysk, na ktérym ma
zosta¢ utworzony klucz USB.

Wybierz Bezpieczne usuwanie sprzetu na pasku zadan systemu
Windows, a nastepnie odlacz dysk Flash USB.

Od tego momentu mozesz uzywac dysku Flash USB jako klucza USB.

» Tematy pokrewne
« "Edycje programu Epson iProjection” str.14

Uzywanie klucza USB w celu podiaczania komputera
z systemem Windows

Po utworzeniu klucza USB mozesz szybko wyswietla¢ obrazy z projektora
sieciowego. Jezeli klucz USB byl wczeéniej uzywany, mozesz uzywac
projektora sieciowego poprzez podlaczenie klucza USB do komputera.



Podtaczanie do projektora sieciowego przy uzyciu dysku Flash USB (dotyczy tylko systemu 43

Windows)

RO

Upewnij sie, ze projektor uzywa jednego z nizej wyszczegdlnionych
polaczen sieciowych:

« W projektorze jest zainstalowana lub wbudowana bezprzewodowa
karta sieciowa.

« Kabel sieci LAN jest podiaczony do projektora.
Wiacz projektor.

Aby przelaczy¢ zrodlo sygnatu wejsciowego na sie¢ LAN, naci$nij
przycisk [LAN] lub [Source Search] na pilocie.

Pojawi si¢ ekran informacji o sieci.
Sprawdz, czy wyswietlane sg adresy SSID i IP.

W16z klucz USB do gniazda USB typu A w projektorze.

@ Umiejscowienie gniazda USB typu A jest rozne zaleznie od
projektora. W celu uzyskania szczegétowych informacji zapoznaj

sie z dokumentem Przewodnik uzytkownika projektora.

Pojawi si¢ komunikat z informacjg o zakonczeniu aktualizowania
informaciji o sieci.

Odtacz klucz USB.
W16z klucz USB do gniazda USB w komputerze.

Wykonaj instrukcje ekranowe, aby zainstalowa¢ oprogramowanie
Epson iProjection.

@ « Po wyswietleniu komunikatu zapory sieciowej Windows kliknij
Tak w celu wylaczenia zapory.

o Aby zainstalowa¢ program nalezy posiada¢ uprawnienia
administratora.

o Jezeli instalacja nie zostanie wykonana automatycznie, kliknij
dwukrotnie plik MPPLaunch.exe dostepny na kluczu USB.

Po kilku minutach nastgpi wyswietlenie obrazu przez projektor.

Jezeli chcesz przetaczy¢ prezentacje na komputer, kliknij przycisk
(=]

na pasku narzedzi.

Po zakonczeniu bezprzewodowej projekeji, wybierz Bezpieczne
usuwanie sprzetu na pasku zadan systemu Windows, a nastepnie
odlacz klucz USB od komputera.

o Mozesz udostepnia¢ klucz USB innym uzytkownikom bez

koniecznos$ci odigczania swojego komputera. W tym celu usun
zaznaczenie pola wyboru Zamknij aplikacje po odlaczeniu
klucza USB na ekranie Ustaw opcje w oprogramowaniu Epson
iProjection.

o Moze by¢ konieczne ponowne uruchomienie komputera w
celu reaktywacji polaczenia z bezprzewodows siecig LAN.



Podtaczanie do wielu projektoréw (dublowanie)

Czuwanie EMPO0000D00000. 192.168.10.20 200

Podlaczanie do wielu projektoréw i wyswietlanie tego samego obrazu nazywa Na ekranie wyszukiwania wybierz maksymalnie cztery projektory, z ktérymi
sie dublowaniem. Dublowanie mozna przeprowadzi¢ z uzyciem do czterech chcesz sie polaczy¢, a nastepnie kliknij polecenie Dolacz.
projektorow.
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« Dublowanie jest dostepne wylacznie w opcji Tryb zaawansowanego Nastepuje utworzenie grupy lustrzanych projektoréw i wyswietlany jest ten
polaczenia. sam obraz z wielu projektorow.
o W celu uzyskania najlepszych rezultatéw zalecamy podlaczenie
projektora do przewodowej sieci LAN, aby wykonac dublowanie. % o Jezeli wybrany zostanie jeden projektor z lustrzanej grupy, nastepuje
$ wybranie wszystkich projektoréw w danej grupie.

« Jedli inni uzytkownicy sg juz polaczeni z projektorem w danej
lustrzanej grupie, mozesz wybra¢ jedynie inny projektor z tej samej
grupy. Nie mozesz wybraé projektora, ktéry nie znajduje si¢ w
lustrzanej grupie.



Wyjscie dzwieku z projektora

Wyprowadzenig sygnatu aqdio jest moiliwg, gdy je’dgn komputer jgst % W przypadku wybrania 256 Kbps lub 512 Kbps jako parametru
plc()dlqczony do jednego projektora, a obraz jest wyswietlany w trybie pelnego @ dla Uzyj przepustowos$¢ w zakladce Zmier ustawienia
ekranu.

wydajnosci nie mozesz wyprowadzaé dzwigku z projektora, a
takze nie mozesz wybiera¢ tego ustawienia.

n Kliknij przycisk Ustaw opcje na ekranie wyszukiwania.

Zostanie wyswietlony ekran Ustaw opcje.
Nastepuje zamkniecie ekranu Ustaw opcje.
a Kliknij zaktadke Wyj$cie audio.
» Tematy pokrewne

Wybierz opcje Wyjécie dzwieku z projektora, a nastepnie kliknij . "Wysw1etlan1e‘ ekranu” str.46 N »
polecenie OK. « "Kontrolowanie przepustowosci potaczenia” str.52
[ Ustaw opcje g
| Ustawieria ogsine | Zmieri ustawienia wydainosci || Viyiécie audio | Dostarcz | e
li‘yjs'cie diwigku z projektora

Frzywraé domysine oKk | Anului




Wyswietlanie ekranu

Ekran komputera mozesz wyswietla¢ w trybie pelnego ekranu bez
wyswietlania ekranow innych uzytkownikow.

Na ekranie wyszukiwania wybierz projektor, z ktérym chcesz si¢
polaczy¢, a nastepnie kliknij polecenie Dolacz.

Nastepuje wyswietlenie paska narzedzi.

a Kliknij przycisk = .

o Mozesz rowniez uzy¢ przycisku o na ekranie sterowania
projekcja.
« Podczas uzywania funkcji moderatora przycisk ten nie jest
dostepny dla uczestnikéw spotkania.

Ekran komputera jest wyswietlany w trybie pelnego ekranu.



Zmiana moderatora

W przypadku uzywania funkcji moderatora mozesz zmienia¢ moderatora, gdy Nastepuje wyswietlenie ekranu potwierdzania.
inny uzytkownik chce kontrolowa¢ wyswietlany obraz.

Kliknij Tak.

Nastepuje wyltaczenie funkcji moderatora.

Funkcja moderatora jest dostepna wylacznie w Edycja standardowa

opr ogramowania.

Kliknij przycisk Ustaw jako host na ekranie sterowania projekcja na

Na ekranie wyszukiwania wybierz projektor, z ktérym chcesz si¢ komputerze innego uzytkownika,
polaczy¢, wybierz Polacz jako Host, badz wylacz mozliwos¢

. . . . .. Epson iPrajection Wer. X)X @M‘
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-l w.
-0
»e Nastepuje wyswietlenie ekranu potwierdzania.
s -
SPE B Kliknij Tak.
- e
Host:% &
- 8
. - (| Nastepuje ponowne wlaczenie funkcji moderatora i nowy moderator moze
o kontrolowa¢ wyswietlany obraz.
Nazywa podtaczonego projektors (0 @

» Tematy pokrewne
« "Sposoby potaczen dla réznych form spotkan” str.21



Rozdzielanie wyswietlanego ekranu

Moderator moze rozdziela¢ aktualnie wyswietlany obraz na ekranie do
urzgdzen uczestnikow.

—
Kliknij przycisk L&t 5 pasku narzedzi lub na ekranie sterowania
projekcja.

Mozesz rowniez dostarczy¢ pusty ekran. Kliknij przycisk na
pasku narzedzi, a nastepnie kliknij Dostarcz pusty ekran w
menu Narzedzie.

Widoczny bedzie ekran potwierdzenia.

a Kliknij Start.
=

Przyciski CI&% oraz pojawiaja si¢ na ekranie komputera.

—~
B Kliknij przycisk Ciat

Po pomyslnym rozdzieleniu ekranu moderator zobaczy komunikat
ukonczenia zadania, a rozdzielony obraz automatyczne zostanie wyswietlony
w narzedziu Przegladarka na urzadzeniach uczestnikow.

» Tematy pokrewne
o "Ekran narzedzia Przegladarka” str.82



Wybieranie ekranu uczestnika w celu jego projekcji za pomoca miniatur

Moderator moze sprawdzac ekrany urzadzen uczestnikow spotkania w formie

% W przypadku wybranie wigcej niz 5 miniatur nastgpuje
miniatur oraz wybiera¢, ktdrego uzytkownika ekran ma by¢ wyswietlany. @ 2 W g i

wys$wietlenie ekranu wyboru miniatur. Po wybraniu do 4

miniatur nalezy ponownie klikngé przycisk

n Kliknij przycisk El na pasku narzedzi lub na ekranie sterowania
projekcja.

Nastepuje wyswietlenie ekranu miniatur. X
Nastepuje wyswietlenie wybranych miniatur. Kliknij przycisk , aby
zamkng¢ ekran miniatur i powréci¢ do paska narzedzi lub ekranu sterowania

Wybierz maksymalnie 12 miniatur, ktére chcesz wyswietlaé.
a Y ym " bl projekcja.

rcen Prgecton var X0 e
- . - - - ..
- - . - -
F BE e 2%

|0 M s »

 Aby zaktualizowa¢ ostatnio wybrane miniatury, kliknij przycisk

Q

 Aby usuna¢ wszystkie wybory, kliknij ‘/ Jezeli ponownie to
klikniesz, uprzednio wybrane miniatury zostang ponownie wybrane.

o W celu zmiany rozmiaru i liczby wyswietlanych miniatur na ekranie,
EEE i

kliknij przycisk ™™™ lub .

B Kliknij przycisk E)éa



Ukrywanie ekranu sterowania projekcja

Podczas wyswietlania ekranu ze swojego komputera, mozesz ukrywac ekran Wybierz Wstrzymaj wyswietlony ekran podczas wyswietlania ekranu
sterowania projekcja przed innymi uzytkownikami. W ten sposéb mozesz sterowania projektorem, a nastepnie kliknij polecenie OK.
zmienia¢ istotne ustawienia bez wyswietlania wykonywanych czynnosci. Po
przelaczeniu paska narzedzi na ekran sterowania projekcja, nastepuje ["Ustaw opcje =)
automatyczne wstrzymanie aktualnie wyswietlanego obrazu. Po powrocie do
paska narzedzi ekran komputera jest wyswietlany ponownie. | Ustawienia unkonika
[ Szyfrowanie komunikaci
§ Ta fupkcja ta jest dostepna tylko dla moderatora, gdy uzywana jest B i R T s v e
funkcja moderatora. dwie bad: catery czedci

[] Wygwistiarie podczas uruchamiania okna wyboru trybu polaczenia

| Zwieksz phynnose ruchu wskaznika myszy

Kliknij przycisk Ustaw opcje na ekranie wyszukiwania.
'\I"stlz)q'naj wyswietlony ekran podczas wyswietlania ekranu sterowania projekiorem

Zostanie wyswietlony ekran Ustaw opcje.
Uzyj programu Easy Interactive Tools

a Kliknij zaktadke Ustawienia ogdlne. [¥] Uy pidra interakiynnego
[¥] Zamkrij aplikacie po odigczeniu klucza USB
Pliki ustawien hasla sieci bezprzewodows)
| o | | Usiwszstko |
I Prayri domysine (T T

Nastepuje zamknigcie ekranu Ustaw opcje. W przypadku ponownego uzycia
tej funkcji, czynnos$ci wykonywane na ekranie sterowania projekcja nie beda
wys$wietlane.



Zabranianie uczestnikowi wykonywania operacji

Moderator moze zablokowac operacje wykonywane myszka w urzadzeniach
uczestnikow w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ uczestnikowi dokonywanie
zmiany wyswietlanych obrazow.

Nie mozna blokowac¢ operacji na wyswietlaczu rozszerzonym.

« Kliknij przycisk f'h na ekranie sterowania projekcja, aby zablokowa¢
operacje wykonywane myszka przez uczestnika.

Na ekranie sterowania projekcja przycisk f'h zmienia si¢ na a .

Uczestnicy zobaczg ikong , ktéra wskazuje, Ze operacje wykonywane
mysza s3 zablokowane.

« Kliknij przycisk a na ekranie sterowania projekcja, aby odblokowa¢
operacje wykonywane myszka przez uczestnika.

Na ekranie sterowania projekcja przycisk a zmienia si¢ na f'h .
Uczestnicy moga obstugiwa¢ mysza swoje urzadzenia.



Kontrolowanie przepustowosci potaczenia

Mozesz zmniejszy¢ rozmiar przesylanych danych do projektora w celu Jil Wybierz przepustowos¢, ktéra cheesz uzywac jako ustawienie Uzyj
zmniejszenia obcigzenia sieci. W tym celu mozesz kontrolowa¢ przepustowosé przepustowosc.
sieci.

[ Ustaw opcje ﬂ1

Kliknij przycisk Ustaw opcje na ekranie wyszukiwania.
n J p 04 PC) wy | Ustawienia uzythownika | Ustawienia ogdlne | Zmier ustawienia wydajnosci I Whiscie aug * | *

Nastepuje wyswietlenie ekranu Ustaw opgje.
Jakoss wyswietlania
a Kliknij zaktadke Zmien ustawienia wydajnosci. © Prionytet obrazu

(@ Prionytet szybkodei

B Wybierz Jakos$¢ wyswietlania.

o Priorytet obrazu: Umozliwia przesylanie danych wyswietlanego
obrazu z niskim wspotczynnikiem kompresji w celu nadania
priorytetu jakosci obrazu. Projekiory WUXGA

[ Zmrigjsz rozdziel

Uy przepustowoss

+ Priorytet szybkosci: Umozliwia skompresowanie danych

wyswietlanego obrazu w celu zwigkszenia szybkosci transferu. 7] Przenos nalozonego okna

Wersia

Praywrié domysine Il ok | [ Ay |

W przypadku wybrania mniejszej przepustowosci jakos¢ wyswietlanego
obrazu moze ulec pogorszeniu, ale obcigzenie sieci zostanie
zmniejszone.

% Jezeli podczas kontrolowania przepustowos$ci nie ma
koniecznosci przesytania dzwigku, upewnij sig, ze ustawienie
Wryijscie dzwieku z projektora jest wyczyszczone w zaktadce
Wryijscie audio. Przepustowos¢ uzywana dla dzwieku moze by¢

wtedy uzyta na potrzeby transferu obrazu w celu poprawienia
jego jakosci.



Kontrolowanie przepustowosci potaczenia

» Tematy pokrewne
« "Ograniczenia kontroli przepustowosci" str.53

Ograniczenia kontroli przepustowosci

Zwro6c¢ uwage na ponizsze ograniczenia przepustowosci.

« W przypadku ograniczenia przepustowosci jakos¢ obrazu moze ulec
pogorszeniu ze wzgledu na kompresje przesylanych danych.

 Po wybraniu 256 kbps lub 512 kbps jako parametru dla Uzyj
przepustowo$¢ w zakladce Zmien ustawienia wydajnosci, nie mozna
wyprowadza¢ dzwigku z projektora. Jezeli chcesz przesyta¢ dzwigk, wybierz
przepustowos¢ co najmniej 1 Mbps.

« Przepustowos¢ moze chwilowo osiggnac wigksza warto$¢ niz ta wybrana.
poniewaz kazda wartos¢ podana na liScie jest wartoscig $rednig mierzong
przez 30 sekund.

» Mozesz ograniczy¢ przepustowos¢ jedynie dla wysytanych danych. Nie
mozesz ogranicza¢ danych odbieranych, np. w przypadku miniatur.

» Tematy pokrewne
 "Wyjscie dzwigku z projektora” str.45



Rozwiazywanie problemoéw

Aby znalez¢ rozwigzanie problemoéw, ktére moga wystapi¢ podczas uzycia oprogramowania Epson iProjection, przeczytaj ponizsze punkty.

» Tematy pokrewne

« "Rozwigzywanie problemoéw z polaczeniem sieciowym" str.55

« "Rozwigzywanie problemoéw wystepujacych podczas projekeji” str.58
o "Lista komunikatow bledu" str.60

o "Lista identyfikatorow ID zdarzen" str.65



Rozwiagzywanie problemow z potaczeniem sieciowym

Wyprdbuj opisane rozwigzania w zaleznosci od uzywanego srodowiska
sieciowego.

» Tematy pokrewne

« "Rozwigzania w przypadku niemozliwosci podtaczenia przy uzyciu Trybu
szybkiego polaczenia" str.55

« "Rozwigzania w przypadku niemozliwosci podlaczenia projektoréw przy
uzyciu Trybu zaawansowanego polaczenia (bezprzewodowo)" str.55

« "Rozwigzania w przypadku niemozliwosci podtaczenia projektoréow przy
uzyciu Trybu zaawansowanego polaczenia (przewodowo)" str.57

Rozwigzania w przypadku niemozliwosci podtaczenia
przy uzyciu Trybu szybkiego polaczenia

W przypadku, gdy nie mozna polaczy¢ komputera i projektora przy uzyciu
Trybu szybkiego polaczenia, wyprdbuj nastepujace rozwigzania.

« Sprawdz stan urzadzen zewnetrznych, ktére s uzywane na potrzeby danego
polaczenia sieciowego lub srodowiska, w ktérym znajduja si¢ urzadzenia
sieciowe i projektor.

« Jesli to potrzebne, podtacz poprawnie urzadzenie bezprzewodowe;j sieci
LAN do projektora. W celu uzyskania szczegétowych informacji, sprawdz
Przewodnik uzytkownika projektora.

o Sprawdz, czy pomigdzy komputerem a projektorem znajdujg si¢
jakiekolwiek przeszkody i przesun je, aby poprawi¢ komunikacje. Czasami
warunki panujgce w pomieszczeniu uniemozliwiaja wyszukanie
projektora.

o Ustaw silte sygnalu radiowego dla urzadzen sieciowych na poziomie
maksymalnym.

« Sprawdz ustawienia sieciowe projektora.

« Wybierz jedno z tych ustawien, aby podlaczy¢ projektor bezposrednio do
komputera z wykorzystaniem komunikacji bezprzewodowej. Wymagane
ustawienia rdznig sie zaleznie od projektora.

» Wlgcz ustawienie Prosty PD.
» Wybierz opcje Szybki dla Tryb polaczenia.

« Jesli to potrzebne, wlgcz ustawienie bezprzewodowej sieci LAN.

o W przypadku wlaczenia ustawien zabezpieczen ustaw takie samo hasto dla
komputera i projektora.

« Zamknij ustawienia sieci w projektorze.

o Sprawdz ustawienia sieciowe komputera.

o Zainstaluj karte bezprzewodowej sieci LAN w komputerze, jezeli nie jest
zainstalowana w komputerze.
» Wlacz ustawienie bezprzewodowej sieci LAN lub AirPort w komputerze.

o Sprawdz ustawienia oprogramowania.

« Upewnij sie, ze oprogramowanie zostalo uruchomione w prawidlowym
trybie polaczenia. Jezeli nie mozesz wybrac lub zmieni¢ trybu polaczenia,
wybierz Wyswietlanie podczas uruchamiania okna wyboru trybu
polaczenia w zakladce Ustawienia ogdlne na ekranie Ustaw opcje. Po
ponownym uruchomieniu oprogramowania, projektor wyswietla ekran
wyboru trybu pofaczenia.

» Tematy pokrewne
« "Ustaw opcje - Ustawienia ogo6lne" str.72

Rozwigzania w przypadku niemozliwosci podtaczenia
projektoréw przy uzyciu Trybu zaawansowanego
potaczenia (bezprzewodowo)

W przypadku, gdy nie mozna polaczy¢ komputera i projektora przy uzyciu
opcji Tryb zaawansowanego polaczenia w sieci bezprzewodowej, wyprobuj
nastepujace rozwigzania. Jezeli nie mozna wyeliminowa¢ problemu,
skontaktuj si¢ z administratorem sieci.

« Sprawdz stan urzadzen zewnetrznych, ktdre sg uzywane na potrzeby danego
polaczenia sieciowego lub srodowiska, w ktérym znajdujg si¢ urzadzenia
sieciowe i projektor.

« Jesli to potrzebne, podiacz poprawnie urzadzenie bezprzewodowej sieci
LAN do projektora. W celu uzyskania szczegétowych informacji, sprawdz
Przewodnik uzytkownika projektora.



Rozwiagzywanie problemow z potaczeniem sieciowym

o Sprawdz, czy miedzy punktem dostepowym a projektorem i komputerem
znajduja sie jakiekolwiek przeszkody i przesun je, aby poprawic
komunikacje. Czasami warunki panujgce w pomieszczeniu uniemozliwiaja
wyszukanie projektora.

o Zainstaluj karte bezprzewodowej sieci LAN w komputerze, jezeli nie jest
zainstalowana w komputerze.

» Wlacz ustawienie bezprzewodowej sieci LAN lub AirPort w komputerze.

« Polacz z punktem dostepowym, do ktérego podlaczony jest projektor.

« Upewnij sie, ze punkt dostepowy oraz komputer lub projektor nie sg » Wylacz zapore. Jezeli nie chcesz wylaczac zapory, zarejestruj w niej
zbytnio oddalone od siebie. Zbliz je do siebie i sprobuj potaczy¢ sie wyjatek. Wykonaj niezbedne ustawienia, aby otworzy¢ porty.
ponownie. Oprogramowanie uzywa nastepujacych portéw: 3620, 3621 oraz 3629.

o Sprawdz zakldcenia z innych urzadzen takich, jak urzadzenie Bluetooth
lub kuchenka mikrofalowa. Odsun urzadzenie powodujace zaktocenia lub
zwigksz przepustowo$¢ polaczenia bezprzewodowego.

« Ustaw sile sygnaltu radiowego dla urzadzen sieciowych na poziomie

« Sprawdz ustawienia punktu dostgpowego.

o Ustaw uprawnienia polgczenia w punkcie dostepowym, aby umozliwi¢
polaczenie projektoréw, jezeli w punkcie dostgpowym zostaly ustawione
funkgcje, ktére moga blokowac polaczenie, np. filtrowanie adreséw MAC

maksymalnym. ub fil - -
» Ustaw prawidtowo adres IP, maske podsieci oraz adres bramki dla punktu ub lillrowanie portow.
dostepowego. « Sprawdz ustawienia oprogramowania.

» Upewnij sie, ze system bezprzewodowej sieci LAN punktu dostepowego
obstuguje system bezprzewodowej sieci LAN projektora.

« Wybierz karte sieciowg z Przelacz LAN na ekranie Ustaw opcje. Jezeli
komputer posiada wiele srodowisk sieciowych LAN, potaczenie nie moze
by¢ ustanowione dopoki nie zostanie wybrana odpowiednia karta
sieciowa.

o Jezeli nie mozna znalez¢ projektora przy uzyciu polecenia Automatyczne
wyszukiwanie, wybierz polecenie Reczne wyszukiwanie, aby wprowadzi¢
adres IP.

« Upewnij sie, ze oprogramowanie zostalo uruchomione w prawidlowym

« Sprawdz ustawienia sieciowe projektora.

« Wybierz jedno z tych ustawien, aby podlaczy¢ komputer do
bezprzewodowej sieci LAN. Wymagane ustawienia r6znig si¢ zaleznie od
projektora.

» Wylacz ustawienie Prosty PD.

» Wybierz opcje Zaawansowany dla Tryb polaczenia.

« Podaj jeden identyfikator SSID dla komputera, punktu dostepowego i
projektora.

o Ustaw DHCP na Wylaczone. W przypadku ustawienia DHCP na
Wlaczone, przejscie w stan czuwania LAN moze trwa¢ znacznie dluzej,
jesli serwer DHCP nie zostanie znaleziony.

o Ustaw prawidlowo adres IP, maske podsieci oraz adres bramki dla
projektora.

trybie polaczenia. Jezeli nie mozesz wybra¢ lub zmieni¢ trybu polaczenia,
wybierz Wyswietlanie podczas uruchamiania okna wyboru trybu
polaczenia w zakladce Ustawienia ogdlne na ekranie Ustaw opcje. Po
ponownym uruchomieniu oprogramowania, projektor wyswietla ekran
wyboru trybu pofaczenia.

Upewnij sie, ze projektor obstuguje uzywana wersje programu Epson
iProjection. Zainstaluj oprogramowanie Epson iProjection, pobierajac je
ze strony internetowej Epson.

« Jesli to potrzebne, wlacz ustawienie bezprzewodowej sieci LAN. o Zainstaluj najnowsza wersj¢ programu Epson iProjection we wszystkich
o Ustaw system sieci bezprzewodowej LAN, aby spelnia¢ standardy komputerach. Maksymalna liczba potaczen komputerowych oraz
obstugiwane przez punkt dostepowy. dostepnos¢ funkcji moderatora zaleza od modelu projektora, bez wzgledu
o W przypadku wlaczenia ustawien zabezpieczen, ustaw takie samo hasto na to, ktora wersja programu Epson iProjection jest uzywana.
dla punktu dostgpowego, komputera i projektora. « Jezeli podiaczony jest juz inny uzytkownik, mozliwe jest potaczenie tylko z
 Zambknij ustawienia sieci w projektorze. projektorami wystepujacymi w tej samej grupie lustrzanej, wybranej przez

« Sprawdz ustawienia sieciowe komputera. innego uzytkownika. Wybierz projektor z tej samej grupy lustrzanej w



Rozwiagzywanie problemow z potaczeniem sieciowym

ktérej znajduje si¢ juz podtaczony uzytkownik, badz wybierz projektor,
ktdry znajduje sie w trybie gotowosci.

» Wlacz ustawienia sieci LAN w komputerze.
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 oraz Windows 10: Sprawdz Panel
sterowania > Sprzet i dzwigk > Menedzer urzadzen.

» Wylacz zapore. Jezeli nie chcesz wylaczaé zapory, zarejestruj w niej
wyjatek. Wykonaj niezbedne ustawienia, aby otworzy¢ porty.
Oprogramowanie uzywa nastepujacych portéw: 3620, 3621 oraz 3629.

» Tematy pokrewne
« "Ustaw opcje - Ustawienia ogoélne" str.72
 "Wyszukiwanie projektoréw sieciowych poprzez okreslenie adresu IP lub
nazwy projektora” str.30
« Sprawdz ustawienia oprogramowania.
« Wybierz karte sieciowg z Przelacz LAN na ekranie Ustaw opcje. Jezeli
komputer posiada wiele srodowisk sieciowych LAN, polaczenie nie moze
by¢ ustanowione dopoki nie zostanie wybrana odpowiednia karta

Rozwigzania w przypadku niemozliwosci podtaczenia
projektoréw przy uzyciu Trybu zaawansowanego

sieciowa.
polqczema (przewod owo) o Jezeli nie mozna znalez¢ projektora przy uzyciu polecenia Automatyczne
wyszukiwanie, wybierz polecenie Reczne wyszukiwanie, aby wprowadzi¢

Jezeli nie mozna polaczy¢ komputera i projektora przy uzyciu opcji Tryb adres IP.

zaawansowanego polaczenia w sieci przewodowej, wyprobuj nastepujace
rozwigzania. Jezeli nie mozna wyeliminowa¢ problemu, skontaktuj sie z
administratorem sieci.

« Upewnij si¢, ze oprogramowanie zostalo uruchomione w prawidlowym
trybie polaczenia. Jezeli nie mozesz wybra¢ lub zmieni¢ trybu polaczenia,
wybierz Wyswietlanie podczas uruchamiania okna wyboru trybu

o Sprawdz stan urzadzen zewnetrznych, ktore sg uzywane na potrzeby danego polaczenia w zakladce Ustawienia ogdlne na ekranie Ustaw opcje. Po

polaczenia sieciowego lub srodowiska, w ktérym znajdujg si¢ urzadzenia
sieciowe i projektor.

« Podlacz poprawnie przewdd sieciowy.

@ « Uzywaj dostepnych powszechnie na rynku przewodow
sieciowych 100BASE-TX lub 10BASE-T.

« Aby zapobiec awariom nalezy stosowa¢ ekranowany kabel LAN
kategorii 5 lub wyzszej.

« Sprawdz ustawienia sieciowe projektora.

« Ustaw DHCP na Wylaczone. W przypadku ustawienia DHCP na
Wlaczone, przejscie w stan czuwania LAN moze trwa¢ znacznie dluzej,
jesli serwer DHCP nie zostanie znaleziony.

« Ustaw prawidlowo adres IP, maske podsieci oraz adres bramki dla

ponownym uruchomieniu oprogramowania, projektor wyswietla ekran
wyboru trybu polaczenia.

« Upewnij sie, ze projektor obsluguje uzywang wersje programu Epson
iProjection. Zainstaluj oprogramowanie Epson iProjection, pobierajac je
ze strony internetowej Epson.

o Zainstaluj najnowsza wersj¢ programu Epson iProjection we wszystkich
komputerach. Maksymalna liczba polaczen komputerowych oraz
dostepno$¢ funkcji moderatora zalezag od modelu projektora, bez wzgledu
na to, ktéra wersja programu Epson iProjection jest uzywana.

o Jezeli podiaczony jest juz inny uzytkownik, mozliwe jest polaczenie tylko z
projektorami wystepujacymi w tej samej grupie lustrzanej, wybranej przez
innego uzytkownika. Wybierz projektor z tej samej grupy lustrzanej w
ktérej znajduje si¢ juz podlaczony uzytkownik, badz wybierz projektor,
ktéry znajduje sie w trybie gotowosci.

projektora. » Tematy pokrewne

« Zamknij ustawienia sieci w projektorze. « "Ustaw opcje - Ustawienia ogo6lne" str.72

» "Wyszukiwanie projektoréw sieciowych poprzez okreslenie adresu IP lub
nazwy projektora" str.30

« Sprawdz ustawienia sieciowe komputera.



Rozwiazywanie problemow wystepujacych podczas projekcji

Wyprdbuj opisane rozwigzania w zaleznosci od wystepujacej sytuacji.

» Tematy pokrewne

« "Rozwigzania w przypadku nieprawidlowego wyswietlania ekranu” str.58

« "Rozwigzania w przypadku nieprawidlowego odtwarzania dzwigku" str.58

« "Rozwigzania, gdy funkcja moderatora nie dziala" str.59

« "Rozwigzania w przypadku braku dostarczenia wyswietlanego ekranu” str.59

Rozwigzania w przypadku nieprawidiowego

wyswietlania ekranu

Jezeli ekran nie jest wyswietlany, badz wystepuja problemy z wyswietlaniem
obrazoéw, sprobuj zastosowa¢ nastepujace rozwigzania.

« W przypadku uzywania aplikacji Microsoft Office nie poruszaj kursorem
myszy. Jezeli kursor myszy bedzie stale poruszany, ekran moze by¢
odswiezany z opdznieniem.

o Jezeli kursor myszy miga, sprobuj zastosowa¢ ponizsze rozwigzania.

« Wybierz opcje Zwigksz ptynnos¢ ruchu wskaznika myszy. w zakladce
Ustawienia ogdlne na ekranie Ustaw opcje.

 Odznacz pole wyboru Przenos nalozonego okna w zakladce Zmien
ustawienia wydajnosci na ekranie Ustaw opcje.

o W przypadku niektérych komputeréw ekran odtwarzania filmu Media
Player moze nie by¢ wyswietlany.

« W przypadku niektérych komputeréw podglad wygaszacza ekranu moze
by¢ wyswietlany nieprawidlowo.

o Jezeli zmniejsza si¢ szybkos$¢ polaczenia, nalezy zredukowac liczbe
podiaczonych urzadzen.

« W przypadku systemu Mac, zanim nastgpi uruchomienie odtwarzania
filméw, uruchom najpierw program Epson iProjection. Jesli podczas
odtwarzania filmu nastapi uruchomienie programu Epson iProjection oraz
zmiana rozdzielczosci i zmiana liczby koloréw, sprébuj przenies¢ okno
odtwarzania filmu, zminimalizowac¢ je, zmieni¢ jego wielkos¢, itp.

« Jezeli uzywany jest komputer nie spetniajacy wymagan programowych,
obrazy lub dzwiek filmu moze zatrzymac sie.

o Podczas, gdy inny uzytkownik pelni funkcje moderatora, nie mozesz
kontrolowa¢ wyswietlanego obrazu. Zmien moderatora lub wyswietlaj ekran
bez udzialu moderatora.

« Podczas duplikowania wyswietlacza z uzyciem komputera z 3-ej generacji
procesorem Intel Core serii i lub starszymi wersjami procesora, wybierz
Zawsze powiel te ekrany w zakladce Ustawienia ogolne na ekranie Ustaw
opgcje.

» Tematy pokrewne

« "Ustaw opcje - Ustawienia og6lne" str.72

« "Ustaw opcje - Zmien ustawienia wydajnosci” str.74
« "Zmiana moderatora” str.47

Rozwigzania w przypadku nieprawidiowego
odtwarzania dzwieku

Jezeli dzwigk nie jest odtwarzany z projektora, sprobuj zastosowac¢ nastepujace
rozwigzania.

« Umozliwia pobranie sterownika audio (macOS 10.13.x i nowszy). Uruchom
ponownie komputer, otwor opcje Preferencje systemu, wybierz
Bezpieczenstwo i Prywatnos$¢, a nastepnie w zaktadce Ogoélne zaznacz
Zezwol.

 Dzwiek mozna przesyta¢ tylko do jednego projektora. W przypadku
podiaczenia wielu projektoréw do jednego komputera, odlacz pozostate
projektory i sprobuj ponownie.

» Wybierz opcje Wyjscie dZzwieku z projektora w zakladce Wyjécie audio na
ekranie Ustaw opcje.

« Z projektora mozna odtwarza¢ dzwiek komputera tylko podczas
wys$wietlania ekranu z jednego komputera w trybie pelnego ekranu.

o Jezeli przepustowos¢ jest ograniczona w zakladce Zmien ustawienia
wydajnosci na ekranie Ustaw opcje, sprobuj zwiekszy¢ przepustowos¢ acza.

« Jezeli poziom glosnosci w komputerze jest ustawiony na minimum, a z kolei
w projektorze poziom jest ustawiony na maksimum, zaktécenia moga



Rozwiazywanie problemow wystepujacych podczas projekcji

mieszac si¢. Zwigksz poziom glosnosci w komputerze i zmniejsz poziom w
projektorze.

» Tematy pokrewne
« "Ustaw opcje - Wyjscie audio" str.75

Rozwiazania, gdy funkcja moderatora nie dziata

Jezeli funkcja moderatora dziala nieprawidlowo, sprébuj zastosowa¢ ponizsze
rozwigzania.

« Upewnij sie, ze jest uzywana Edycja standardowa oprogramowania. Jezeli
uzywasz Edycje uczestnika oprogramowania i niezbedna jest funkcja
moderatora, ponownie zainstaluj oprogramowanie.

« Upewnij sie, ze projektor obstuguje funkcje moderatora. W celu uzyskania
szczegolowych informacji nalezy sprawdzi¢ dostarczony z projektorem
dokument Przewodnik uzytkownika.

o Podczas gdy inny uzytkownik pelni funkcje moderatora, nie mozesz
kontrolowa¢ wyswietlanego obrazu. Zmien moderatora.

« W przypadku podlaczania projektora upewnij si¢, Ze wybrana jest opcja
Polacz jako Host, badz wylacz mozliwoé¢ przerwania polaczen.

» Tematy pokrewne
o "Zmiana moderatora" str.47

Rozwigzania w przypadku braku dostarczenia
wyswietlanego ekranu

Jezeli funkcja dostarczania ekranu dziata nieprawidtowo, sprébuj zastosowac
ponizsze rozwigzania.

« Upewnij sie, ze projektor obstuguje funkcje¢ dostarczania ekranu. W celu
uzyskania szczegotowych informacji nalezy sprawdzi¢ dostarczony z
projektorem dokument Przewodnik uzytkownika.

« Zamknij uruchomione funkcje projektora.

« Upewnij sie, ze wyswietlany obraz nie jest chroniony prawami autorskimi.

» Tematy pokrewne
« "Rozdzielanie wyswietlanego ekranu" str.48



Lista komunikatéw btedu

W przypadku wystgpienia bledu na ekranie wyswietlany jest komunikat btedu.

W celu wyeliminowania bledu sprawdz komunikat i postepuj zgodnie z

opisanymi instrukcjami.

» Tematy pokrewne

« "Komunikaty o bledach podczas uruchamiania programu Epson

iProjection” str.60

« "Komunikaty bledéw w przypadku uzywania klucza USB" str.61
« "Komunikaty bledéw podczas wyszukiwania i wybierania projektoréw"

str.62

« "Komunikaty bledéw podczas projekcji” str.63

« "Komunikaty btedéw podczas obstugi profilu” str.63

« "Komunikaty bledow podczas uzywania funkcji moderatora" str.63

« "Komunikaty bledu podczas rozdzielania wyswietlanego ekranu" str.64

Komunikaty o btedach

Rozwigzanie

Nie mozna uruchomié¢ programu,
poniewaz uruchomione jest juz inne
oprogramowanie EPSON Projector (USB
Display).

Zambknij Ekran USB, a nastepnie
uruchom program Epson iProjection.

Aby zamkna¢ Ekran USB, wykonaj jedna

z ponizszych czynnosci:

« System Windows: Odfacz od
projektora kabel USB.

o System Mac: Wybierz polecenie
Rozlacz z menu ikony USB Display na
pasku menu lub panelu dokujacym, a
nastepnie odlgcz kabel USB.

Nie mozna uruchomié¢ programu,
poniewaz uruchomione jest juz inne
oprogramowanie EPSON Projector
(EasyMP Network Projection).

Zambknij program EasyMP Network
Projection, a nastepnie uruchom
program Epson iProjection.

Komunikaty o bltedach podczas uruchamiania

programu Epson iProjection

Nie mozna uruchomi¢ programu,
poniewaz uruchomiony jest juz inny
program EPSON Projector (Narzedzie
konfiguracji klucza USB).

Zamknij Narzedzie konfiguracji klucza
USB, a nastepnie uruchom program
Epson iProjection.

Komunikaty o btedach

Rozwigzanie

Program juz jest uruchomiony.

Program Epson iProjection zostat
uruchomiony w dwéch kopiach.

Nie udala si¢ inicjalizacja Epson
iProjection.

Uruchom ponownie oprogramowanie
Epson iProjection. Jezeli komunikat jest
nadal wyswietlany, odinstalyj i zainstaluj
ponownie program Epson iProjection.

Nie mozna uruchomi¢ programu,
poniewaz uruchomione jest juz inne
oprogramowanie EPSON Projector
(Quick Wireless Connection).

Zambknij Szybkie polaczenie
bezprzewodowe, a nastepnie uruchom
program Epson iProjection.

Aby zamkna¢ Szybkie polaczenie
bezprzewodowe, wykonaj polecenie
Bezpieczne usuwanie sprzetu za
pomocg ikony na pasku zadan lub odlacz
w komputerze klucz USB szybkiego
polaczenia bezprzewodowego.

Nie mozna otworzy¢ pliku skrotu.

Plik skrétu moze by¢ uszkodzony.
Uruchom program Epson iProjection, a
nastepnie sprobuj wyszukac¢ i ponownie
polaczy¢ sie z projektorem.

Nie mozna znalez¢ projektora
powiazanego z plikiem skrétu. Wyszukaj
ponownie.

Sprawdz nastepujace elementy.

o Otworz plik skrétu w trybie polaczenia,
w ktérym plik skrétu zostal utworzony.

o Otworz plik skrétu w opcji Tryb
zaawansowanego polaczenia, jezeli
uzywasz wersji Edycja uczestnika
oprogramowania.

Brakuje plikow lub sg one
nieprawidlowe. Nie udalo si¢ uruchomié
programu. Ponownie zainstaluj/usun
program.

Odinstaluj i zainstaluj ponownie
program Epson iProjection.




Lista komunikatéw btedu

Komunikaty o bledach Rozwigzanie « "Odinstalowanie oprogramowania Epson iProjection (Windows 8/Windows

Phie moina uzyskac informacji o karcie | Sprawds nastgpujace elementy. 801Qr\1]slgilgwywws 1gr)11es t(;Jgr‘f)gramowania Epson iProjection (Mac)" str.84
s1eciowey. « Karta sieci iest t . .
ara s eciowa jest zamontowana w « "Instalacja oprogramowania Epson iProjection (Windows)" str.14

komputerze. ; 4 ) T e s "
« "Instalacja oprogramowania Epson iProjection (Mac)" str.15

o Sterownik dla uzywanej karty sieciowej
jest zainstalowany w komputerze.

o Karta sieciowa jest wlaczona.

Po sprawdzeniu uruchom ponownie Komunikaty bledow w przypadku uzywania klucza
komputer, a nastepnie uruchom program USB

Epson iProjection.

Jesli nadal nie jest mozliwe polaczenie,

sprawdz ustawienia sieciowe w Komunikaty o btedach Rozwigzanie
komputerze oraz w projektorze.
- - — — - Nie mozna znalez¢ informacji o Podlacz prawidtowo klucz USB do
Nie mozna uruchomi¢ aplikacji za Zatrzymaj projekcje, a nastepnie projektorze. W16z klucz USB. komputera.
pomocy skrétu podczas projekcji. uruchom jg za pomoca skrétu. Nie
mozna uruchamiaé projekeji przy uzyciu Nie mozna znalez¢ informacji o Podtacz prawidtowo klucz USB do
skrotu, gdy obraz jest juz wyswietlany za pro]:ektorze. W16z klucz USB do p-roj.ektora, aby zaktualizowa¢ informacje
pomoca programu Epson iProjection. projektora. sieciowe projektora.
Nie mozna uruchomi¢ aplikacji za Zostanie wy$wietlony ekran Ustaw opcje. Nie.moina znal/ez’c’ pT ojektorg, ktory Zamkni): program EPSOI} iProjection, a
pomoca skroétu, gdy wyswietlony jest Zambknij ekran Ustaw opcje. mozna P‘_)hﬂ}CZYC z Tryb szybkiego nastepnie wtoz ponownie klucz USB.
ekran opcji. Zamknij ekran opgji i polgczenia.
powtorz uruchamianie za pomoca Nie mozna znalez¢ projektora, ktory
skrotu. mozna polaczy¢ z Tryb zaawansowanego
Pokaz slajdéw nie rozpocznie si¢, dopdki | Zamknij aplikacje PowerPoint, a polgczenia.
nie zostanie uruchomiony program nastepnie uruchom ponownie pokaz Nie mozna uzywaé klucza USB, gdy
PowerPoint. slajdow. aplikacja jest uruchomiona.
Nie mozna uzy¢ w biezacej wersji Zainstaluj ponownie oprogramowanie Nie mozna znalez¢ projektora, ktéry Za pomocg opcji Tryb zaawansowanego
systemu operacyjnego. Zainstaluj Epson iProjection. mozna polaczy¢ z Edycja uczestnika. polaczenia upewnij sie, ze projektor jest
ponownie program Epson iProjection. podlaczony do sieci, a nastepnie
Nie mozna uruchomi¢ za pomoca Zatrzymaj projekcje, a nastepnie zak‘Fualizuj infgrmacje sieciowe
klawisza skrotu. Potgczenie z uruchom j3 za pomoca skrotu. Jezeli projektora zapisane na kluczu USB.
projektorem zostalo juz ustanowione. klucz USB jest podtaczony, odlacz klucz
USB.

» Tematy pokrewne
« "Odinstalowanie oprogramowania Epson iProjection (Windows 7)" str.84
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Komunikaty o btedach Rozwigzanie

Komunikaty o btedach

Rozwigzanie

Brakuje plikow lub s3 one Skasuj wszystkie pliki na dysku Flash
nieprawidfowe. Nie udato si¢ uruchomi¢ [ USB, a nastepnie uruchom ponownie
programu. Skonfiguruj ponownie klucz | Narzedzie konfiguracji klucza USB w
USB. celu utworzenia klucza USB.

Nie mozna skonfigurowa¢ klucza USB.
Brakuje plikow lub s3 one
nieprawidfowe. Zainstaluj ponownie
program Epson iProjection.

Nie mozna skonfigurowaé klucza USB.
Podlacz ponownie urzadzenie pamieci
masowej USB i uruchom jeszcze raz
Narzedzie konfiguracji klucza USB.

Nie mozna skonfigurowa¢ klucza USB.
Sprawdz ilo§¢ wolnej przestrzeni
dyskowej. Wymagana wolna przestrzen
dyskowa: 150 MB

Haslo projektora nie pasuje. Sprobuj
ponownie.

Polaczenie nie zostalo nawigzane z
powodu niezgodnosci hasta projektora.

Wprowadz wyéwietlane na ekranie Hasto
projektora, a nastepnie naci$nij OK.

Wybrany projektor jest kopig lustrzang
innego projektora.

Jezeli jest juz podlaczony inny
uzytkownik, mozesz jedynie uzyska¢
polaczenie z projektorami wystepujacymi
w tej samej grupie lustrzanej, wybranej
przez innego uzytkownika. Wybierz
projektor z tej samej grupy lustrzanej,
badz wybierz projektor, ktéry znajduje
sie w trybie czuwania.

Przynajmniej jeden projektor nie reaguje.

Nie istnieje mozliwo$¢ réwnoczesnego
polaczenia si¢ z kilkoma projektorami.
Sprawdz ustawienia sieciowe komputera i
projektora.

Aby uruchomi¢ Narzedzie konfiguracji
klucza USB, wymagane s3 uprawnienia
administratora.

Uruchom Narzedzie konfiguracji klucza
USB jako uzytkownik posiadajacy
uprawnienia administratora.

» Tematy pokrewne

« "Tworzenie klucza USB na dysku Flash USB (dotyczy tylko systemu
Windows)" str.42

« "Uzywanie klucza USB w celu podiaczania komputera z systemem
Windows" str.42

Wrystapit blad sieci.

Whacz bezprzewodows sie¢ LAN
komputera, a nastepnie uruchom
wyszukiwanie projektora ponownie. Je$li
nawigzanie polaczenia z projektorem
nadal nie jest mozliwe, sprawdz
ustawienia sieciowe w komputerze oraz
w projektorze.

Komunikaty btedéw podczas wyszukiwania i
wybierania projektorow

Nie udalo sie polaczy¢ z projektorem.

Sprawdz, czy projektor, z ktérym chcesz
nawiaza¢ polaczenie jest juz podlaczony
do programu EasyMP Network
Projection. Nie mozna nawigzac
polaczenia z projektorem, ktory jest juz
podiaczony za pomoca programu
EasyMP Network Projection.

Komunikaty o btedach Rozwigzanie

Przekroczono maksymalng liczbe
uczestnikéw. Nie mozna dotaczy¢.

Do projektora jest juz podtaczona
maksymalna liczba urzadzen. Odlacz
uzytkownikéw oraz projektory, ktére nie
wyswietlaja ekranow.

» Tematy pokrewne

« "Odinstalowanie oprogramowania Epson iProjection (Windows 7)" str.84
« "Odinstalowanie oprogramowania Epson iProjection (Windows 8/Windows

8.1/Windows 10)" str.84

« "Odinstalowywanie oprogramowania Epson iProjection (Mac)" str.84
« "Pobieranie najnowszej wersji oprogramowania” str.84
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« "Instalacja oprogramowania Epson iProjection (Windows)" str.14
« "Instalacja oprogramowania Epson iProjection (Mac)" str.15
« "Obstugiwane rozdzielczosci i kolory" str.86

Komunikaty o btedach

Rozwigzanie

Komunikaty bledéw podczas projekgji

Nie mozna importowaé, poniewaz
aplikacja nie obstuguje tego formatu.

Zaznacz profil, ktéry chcesz importowac.
Nie mozna importowa¢ profilu, gdy
informacje o projektorze nie zostaly
zarejestrowane, badz gdy profil jest
uszkodzony.

Komunikaty o bfedach

Rozwigzanie

Nie mozna importowal, poniewaz folder
zawiera wiecej niz sze$¢ folderdw.

Projektor zostal odlaczony.

W projektorze mogt wystapi¢ blad.
Sprawdz wskazniki na projektorze.

Nie mozna przenieé¢ folderu, poniewaz
zawiera on wigcej niz sze$¢ folderow.

Wrystapit blad sieci.

Sprébuj ponownie nawigzaé polaczenie.
Jesli nawigzanie polgczenia z
projektorem nadal nie jest mozliwe,
sprawdz ustawienia sieciowe w
komputerze oraz w projektorze.

Nie mozna kopiuj folderu, poniewaz
zawiera on wiecej niz sze$¢ folderow.

Struktura folderu nie moze przekracza¢
szesciu poziomoéw. Importuj,
przemieszczaj lub kopiuj do folderu
znajdujacego si¢ wyzej w strukturze
folderéw.

Nie udalo si¢ otworzy¢ pliku.

Profil moze by¢ uszkodzony. Sprobuj
ponownie zaimportowa¢ profil.

Nie udalo si¢ zapisa¢ pliku.

Upewnij sig, czy posiadasz uprawnienia,
aby uzyska¢ dostep do folderu, a
nastepnie sprobuj ponownie.

Komunikaty btedéw podczas obstugi profilu

Nie mozna zaimportowa¢ okreslonych
elementéw, poniewaz tryby polaczenia
roznia sie.

Importuj profil w trybie polaczenia, w
ktérym profil zostat utworzony.

Komunikaty o bfedach

Rozwigzanie

Wpisz maksimum 32 znakéw.

Whpisany tekst przekracza 32 znaki. Skré¢
nazwe do 32 znakéw lub mnie;j.

Wpisz nazwe folderu.

Nie wpisano zadnej nazwy folderu.
Wprowadz nazwe folderu.

Nie mozna tworzy¢ folderéw o
strukturze glebszej niz 6 poziomow.

Struktura folder6w jest glebsza niz sze$¢
pozioméw. Utwdrz nowy folder wyzej w
strukturze folderdw.

» Tematy pokrewne
« "Rejestrowanie Profilu” str.31
« "Import profilu" str.33

Folder o nazwie XXX juz istnieje w tym
folderze.

Folder o podanej nazwie juz istnieje.
Wprowadz inng nazwe folderu.

Plik projektora o nazwie XXX juz istnieje
w tym folderze.

Projektor o podanej nazwie juz istnieje.
Wprowadz inng nazwe projektora.

Komunikaty btedéw podczas uzywania funkgji
moderatora

Komunikaty o btedach

Rozwiazanie

Nie mozna podlaczy¢ jako host.

Nie mozesz zosta¢ moderatorem, jesli
inny uzytkownik petni juz taka funkcje.
Popros uzytkownika, ktéry aktualnie jest
moderatorem, aby rozlaczyt sie i sprobuj
ponownie.
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Komunikaty o btedach

Rozwigzanie

Nieudana zmiana trybu na tryb
moderatora.

Upewnij sig, ze inny uzytkownik nie jest
moderatorem i sprobuj ponownie.

Funkcja moderatora nie jest dostepna.
Zostate$ podiaczony jako uczestnik
spotkania.

Projektor, z ktérym nastapito polaczenie
nie obstuguje funkcji moderatora. Aby

zosta¢ moderatorem, zmien projektor na
taki, ktory obstuguje funkcje moderatora.

» Tematy pokrewne
o "Zmiana moderatora" str.47

Komunikaty btedu podczas rozdzielania

wyswietlanego ekranu

Komunikaty o btedach

Rozwigzanie

Projektor jest w trakcie przetwarzania.
Poczekaj chwilg, a nastepnie sprobuj
dostarczy¢ ponownie.

Zambknij uruchomione funkcje
projektora, a nastepnie sprobuj
ponownie.

Nie mozna dostarczy¢ obrazu, ktory jest
aktualnie wyswietlany.

Upewnij sie, ze wy$wietlany obraz nie
jest chroniony prawami autorskimi.

Sprébuj ponownie.

Podczas dostarczania wystapit blad sieci.

Upewnij sie, ze moderator moze polaczy¢
sie z projektorem.

Nie mozna zapisa¢ odebranego pliku.
Sprawdz ilo$¢ wolnej przestrzeni
dyskowej.

Upewnij sig, ze jest dostepna
wystarczajaca wolna przestrzen dyskowa,
aby zapisa¢ odebrane pliki.

Nie mozna zapisa¢ odebranego pliku.
Sprawdz prawa dostepu do folderu do
zapisu.

Nie mozna zapisa¢ odebranego pliku.
Sprawdz ustawienia folderu.

Sprawdz lokalizacje, w ktdrej jest
zapisany odebrany plik w zaktadce
Dostarcz na ekranie Ustaw opcje i
upewnij sig, ze posiadasz prawa dostepu
do danego folderu.

» Tematy pokrewne

« "Rozdzielanie wyswietlanego ekranu” str.48




Lista identyfikatorow ID zdarzen

W przypadku wystgpienia bledu polaczenia, na ekranie jest wyswietlany
numer oznaczajacy rodzaj bledu.

Identyfikator ID zdarzenia: 04xx

Sprawdz komunikat wy$wietlany na ekranie i zastosuj nastepujace srodki.
Jezeli nie mozna rozwigza¢ problemu, nalezy si¢ skontaktowac z

administratorem sieci lub z firmg Epson, zgodnie z opisem w dokumencie
Przewodnik uzytkownika projektora.

ID Przyczyna Rozwiazanie

zdarzeni

a

0432 Nie mozna uruchomié Uruchom ponownie projektor.

0435 oprogramowania sieciowego.

0434 Polaczenie sieciowe jest niestabilne. | Sprawdz stan polaczenia sieciowego

0481 i sprébuj ponownie ustanowi¢

polaczenie po odczekaniu kilku

0482 minut.

0433 Nie mozna odtworzy¢ przestanych [ Uruchom ponownie
obrazéw. oprogramowanie sieciowe.

0484 Nastgpi rozlaczenie polaczenia po
stronie komputera.

04FE Oprogramowanie sieciowe Sprawdz stan potaczenia sieciowego.
nieoczekiwanie przestalo dzialaé. Uruchom ponownie projektor.

04FF W projektorze wystapil btad Uruchom ponownie projektor.
systemowy.

0891 Nie mozna znalez¢ punktu Podaj jeden identyfikator SSID dla
dostepowego z takim samym komputera, punktu dostepowego i
identyfikatorem SSID. projektora.

0892 Uwierzytelnianie WPA/WPA2 jest | Sprawdz, czy ustawienia
niezgodne. zabezpieczen sieci bezprzewodowej

LA idlowe.

0893 Szyfrowanie WEP/TKIP/AES jest N sq prawidiowe
niezgodne.

0894 Nastgpito rozlaczenie polaczenia, W celu uzyskania szczegdtowych
poniewaz projektor zostat informacji, skontaktuj si¢ z
polaczony z nieautoryzowanym administratorem sieci.
punktem dostepowym.

ID Przyczyna Rozwigzanie
zdarzeni
a
0898 Nie mozna pozyskac serwera Sprawdz serwer DHCP pod katem
DHCP. prawidlowego dzialania i sprawdz
czy jest wlasciwie podlaczony kabel
LAN. Jezeli serwer DHCP nie jest
uzywany, ustaw parametr DHCP na
Wylaczone.
0899 Pozostale bledy dotyczace Jezeli ponowne uruchomienie
polaczenia projektora lub oprogramowania
sieciowego nie rozwigzuje
problemu, nalezy sie skontaktowaé
z firma Epson, zgodnie z opisem w
dokumencie Przewodnik
uzytkownika projektora.
089A Uwierzytelnianie EAP jest Sprawdz, czy ustawienia
niewlasciwe. zabezpieczen sieci bezprzewodowej
089B Uwierzytelnianie serwera EAP nie LAN S;,p raw1dlc;wf?1;110.nat(1to
driata. sprawdz, czy certyfikat jes
zainstalowany prawidtowo.
089C Uwierzytelnianie klienta EAP nie
dziata.
089D Wymiana klucza nie dziala.
0BO1 Nie mozna prawidlowo wykry¢ Wykonaj polecenie Usun wszystkie
wbudowanej pamieci masowej. dane wewnetrzne. Jezeli nastgpi
poprawne usuniecie wewnetrznej
pamieci masowej, podlacz, a
nastepnie wlacz przewod zasilajacy
projektora. W przypadku
nieprawidlowego usuniecia nalezy
sie skontaktowa¢ z firmg Epson
zgodnie z opisem w dokumencie
Przewodnik uzytkownika projektora.
Przejdz do Zaawansow. >
Ustawienie tablicy > Pamie¢
wewnetrzna.
OBFF Pojawit si¢ blad dla funkcji Tablicy. | Uruchom ponownie projektor.




Zestawienie ekranow

Aby dowiedziec¢ si¢ wigcej na temat ekranéw uzywanych w oprogramowaniu Epson iProjection przeczytaj ponizsze rozdziaty.

» Tematy pokrewne

« "Ekran wyboru trybu potaczenia" str.67
« "Ekran wyszukiwania" str.68

« "Ekran zapisu" str.70

« "Ustaw opcje" str.71

o "Pasek narzedzi" str.77

« "Ekran sterowania projekcja” str.78

o "Ekran miniatur” str.81

« "Ekran narzedzia Przegladarka" str.82



Ekran wyboru trybu potaczenia

Po uruchomieniu programu Epson iProjection, nastapi wyswietlenie ekranu
wyboru trybu polaczenia.

' A
B Epson iProjection Ver, XXX g

Whhierz trvb polaczenia.

W przypadku pofaczenia bezprzewodoweao upewnij sie, Ze wybrany
jest tryb polaczenia okreslony w menu [Sied].
(Domyzlnie jest on ustawiony na [Tryb szybkiego polaczenia). )

@ Tryb szybkiego polaczenial

(") Tryb zaawansowanego polaczenia

Podtgcz komputer i projektor przy uzydu polaczenia
bezprzewodowego.

[] Ustaw wybrary tryb polgczenia jako tryb domysiny.
(Mie wyswietlaj ponownie tego okna.)

@ | Wybierz tryb polaczenia.

@ | Wybierz, aby zawsze Iaczy¢ sie za pomocg wybranego trybu polaczenia.

» Tematy pokrewne
« "Sposoby potaczen dla réznych srodowisk sieciowych” str.16



Ekran wyszukiwania

Po wybraniu trybu polaczenia wyswietlany jest ekran wyszukiwania.

-] Room A

Ty Epson iProjection Ver, X)X ‘ = | ﬂ
Nazwa uzythownica ]|us|a rofcktordw - Recane wyseukdnanie - |

YOO, ( - | Zoadt ' [T —
Automatycane wyszukivanie (0 ) (Foren Narwa o i ertar

Re ; (1)

Profil )

x 0 r = Cauwarie Mirord00DDO000D...  192.168.20.101
L1 VWspotazisiony proti
- Profi r = Cauwarie Mimord0DD000000. . 192 168.20.102

. 0 '
| Usur fiste

A Y
[ Palacz jako Host, badi wylacz modliwesé przerwania pol ) i

I Lista podiaczonych projektardw Zarejesi . p—

¥ Minord000000000000000000  192.168.20.100 200 +

[N 1, | r‘

Ustaw opcje [ )
I Doz e

Ustaw opcje

Wyswietla ekran Ustaw opcje.

1)

@ |Dolacz Laczy z wybranymi projektorami.

@ |Lista podlaczonych [ Wyswietla informacje na temat projektoréw wybranych
projektorow z Lista projektorow. Nawet w przypadku zmiany
(dotyczy tylko opcji | sposobu wyszukiwania zawarto$¢ Lista podlaczonych
Tryb projektorow pozostaje taka sama.
zaawansowanego
polaczenia)

Zarejestruj (dotyczy

Rejestruje projektory z Lista podlaczonych projektoréw

@ |Nazwa uzytkownika

Stuzy do wyswietlania nazwy uzytkownika znajdujacego
sie na liScie uzytkownikéw na ekranie sterowania
projekcja. Mozesz edytowaé nazwe uzytkownika w
zaktadce Ustawienia uzytkownika na ekranie Ustaw
opcje.

tylko Tryb do profilu.
Zaawansowanego
polaczenia)

([0 | Polacz jako Host, Umozliwia polaczenie si¢ z wybranymi projektorami
badz wylacz jako moderator, a takze mozna ograniczy¢ innym
mozliwo$é uzytkownikom mozliwo$¢ przerywania polaczen
przerwania (dotyczy tylko obstugiwanych modeli).
polaczen. Funkcja moderatora jest dostepna wylacznie w Edycja

) ) ¢pna wyia Y]
standardowa oprogramowania.

(® | Usun liste Usuwa informacje wyswietlone na Lista projektorow

oraz Lista podlaczonych projektorow.

@ | Automatyczne

Stuzy do wyszukiwania projektoréw w sieci, z ktora

Lista projektoréw

Wryswietla liste projektéw znalezionych w sieci. Wtedy
mozna wybra¢ projektory, z ktérymi ma zostaé
nawigzane pofaczenie. Wyniki wyszukiwania dla
poszczegdlnych sposobow wyszukiwania
(Automatyczne wyszukiwanie, Reczne wyszukiwanie
oraz Profil) s3 wySwietlane na osobnych listach.

wyszukiwanie polaczony jest komputer.

@ |Reczne Stuzy do wyszukiwania projektoréw w sieci poprzez
wyszukiwanie okreslenie adresu IP projektora lub jego nazwy.
(dotyczy tylko opcji
Tryb
zaawansowanego
polaczenia)

@ | Profil Stuzy do wyszukiwania projektoréw w sieci przy uzyciu

zapisanych wczesniej informacji o projektorze.

@ |Lista Profil

Wyswietla zarejestrowane profile (informacje o
projektorach). Dwukrotne klikniecie profilu powoduje
wyszukiwanie w sieci projektorow zarejestrowanych w
profilu.




Ekran wyszukiwania

« Stan: Zobacz opis dla ikon stanu projektora w
ponizszej tabeli.

o Nazwa projektora: Stuzy do wyswietlania nazwy
projektora.

« SSID (dotyczy tylko opcji Tryb szybkiego polaczenia):
Stuzy do wy$wietlania identyfikatora SSID projektora.

« Sila sygnalu (dotyczy tylko opcji Tryb szybkiego
polaczenia): Umozliwia wy$wietlanie sily sygnatu w
przypadku ustanowienia polaczenia w Trybie
szybkiego polaczenia. Gdy sila sygnalu zwigksza sie,
zapala sie odpowiednia liczba kontrolek.

o Adres IP (dotyczy tylko Tryb zaawansowanego
polaczenia): Stuzy do wyswietlania adresu IP
projektora.

o Komentarze: Stuzy do wyswietlania komentarzy dla
projektora. Mozesz edytowaé komentarze klikajac
profil prawym przyciskiem myszy, a nastepnie klikajac
opcje Wlasciwo$¢. Mozna wprowadzi¢ do 32 znakow.

25

Dostepny. Mozna polaczy¢ sie z grupa projektoréow
wys$wietlajacych ten sam obraz (dublowanie).

inny program

Dublowanie...

=) Niedostepny. Projektor wyswietla ekran konfiguracji sieci,
EI T badz jest uzywany przez inne oprogramowanie dla
Usywany przez projektoréw.

foxs)

Szukanie

Niedostepny. Wyszukiwanie w trybie Reczne wyszukiwanie
lub Profil jest juz wykorzystywane do wyszukiwania
projektora.

)

Nie znaleziono.

Niedostepny. Okreslonego projektora nie mozna znalez¢ za
pomoca wyszukiwania w trybie Reczne wyszukiwanie ani
Profil.

(® | Odswiez Aktualizacja informacji na Lista projektorow.

() | Pole Reczne Korzystajac z trybu Reczne wyszukiwanie podaj adres IP
wyszukiwanie projektora lub nazwe projektora. Kliknij przycisk
(dotyczy tylko Tryb | Znajdz, aby wyszukaé okreslony projektor.
Zaawansowanego
polaczenia)

)

Nieobstugiwane
projektory

Niedostepny. Ten projektor nie jest zgodny z programem
Epson iProjection.

)

Nie uzyskano

Dostepny. Jest wyswietlane w przypadku znalezienia
projektora w Tryb szybkiego polaczenia z wiaczonymi
ustawieniami zabezpieczen.

Ikony stanu projektora w zakladce Lista projektoréw sa opisane w ponizszej
tabeli.

=

Czuwanie

Dostepny. Mozna podiaczy¢ do projektora.

2=

Zajety

Dostepny. Pomimo, ze inne komputery sa podiaczone do
projektora, jednoczes$nie mozna si¢ takze podlaczy¢.

» Tematy pokrewne

« "Automatyczne wyszukiwanie projektoréw sieciowych" str.29

 "Wyszukiwanie projektorow sieciowych poprzez okreslenie adresu IP lub
nazwy projektora” str.30

« "Wyszukiwanie projektoréw sieciowych przy uzyciu profilu” str.30

 "Wyszukiwanie projektoréw sieciowych przy uzyciu skrétu” str.41

« "Ustaw opcje" str.71




Ekran zapisu

W przypadku wyszukiwania projektora i zapisywania informacji w postaci
profilu na ekranie wyszukiwania nastepuje wyswietlenie ekranu Zapisz.

rZ.apis.z u

Zapisz w profilu.

o Mazwa pliku projeltora

Fapisz w folderze

= Profi
-1 Room A

@ Utwérz nowy folder
(4] Lok Jf[ s |

@ |Nazwa pliku Wprowadz nazwe pliku projektora.
projektora
@ | Zapisz w folderze Wrybierz folder, w ktérym chcesz zapisaé profil.
@ | Utworz nowy folder | Stuzy do utworzenia nowego folderu.
@ |OK Stuzy do rejestracji informacji o projektorze w profilu.

» Tematy pokrewne
« "Rejestrowanie Profilu" str.31



Ustaw opcje

Po kliknieciu Ustaw opcje na ekranie wyszukiwania programu Epson
iProjection nastgpuje wyswietlenie ekranu Ustaw opcje.

« Mozesz takze uzyska¢ dostep do opcji Ustaw opcje w menu

Narzedzie na ekranie sterowania projekcja. Po uzyskaniu dostepu do
opcji Ustaw opcje na ekranie sterowania projekeja zakladka
Ustawienia uzytkownika nie bedzie wyswietlana.

« Dostepne ustawienia réznig sie zaleznie od edycji oprogramowania.

» Tematy pokrewne

« "Ustaw opcje - Ustawienia uzytkownika" str.71

« "Ustaw opcje - Ustawienia ogdlne" str.72

« "Ustaw opcje - Zmien ustawienia wydajnosci" str.74
« "Ustaw opcje - Wyjscie audio” str.75

« "Ustaw opcje - Dostarcz" str.76

o "Ekran wyszukiwania" str.68

« "Pasek narzedzi" str.77

Ustaw opcje - Ustawienia uzytkownika

Po kliknieciu zaktadki Ustawienia uzytkownika na ekranie Ustaw opcje
nastepuje wyswietlenie ponizszego ekranu.

-
Ustaw opcje

S

MNazwa uzytkownika

Nazwa wspdidzielonego profilu XXX
Reczne wyszukiwanie

Usur historie opcji Reczne wyszukiwanie.

DO,

Usuri

Przywré domysine IL ok | [ Anug

Nazwa uzytkownika

Wprowadz nazwe uzytkownika wyswietlanego na liscie
uzytkownikéw na ekranie sterowania projekcjg. Mozna
wprowadzi¢ do 32 znakéw. Ustawienie to jest
synchronizowane z ustawieniami na ekranie
wyszukiwania.




Ustaw opcje

Nazwa wspoldzielonego [ Wprowadz lokalizacje sieciowa lub adres URL dla Ustaw OpCj e - Ustawienia og olne
profilu (dotyczy tylko udostepnionego profilu (zawierajacg nazwe profilu)
Tryb zaawansowanego zgodnie z ilustracja znajdujaca sie ponizej. P . L. B . . .
poi’qczenia) 8 8 . 12 203 IJ' ;q €p ! " Po kliknieciu zaktadki Ustawienia ogoélne na ekranie Ustaw opcje nastepuje

. W'przypad u serwera plikow (dotyczy tylko systemu wyswietlenie ponizszego ekranu.

Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist
« W przypadku serwera internetowego: F oy e )
http://xxxxx/xxxxx.mplist
Usun (dotyczy tylko Tryb [ Stuzy do usuwania historii wprowadzania danych dla et it s=viert ool | Zefemmienasniainies| Mg e b
zZaawansowanego opcji Reczne wyszukiwanie. . o
polqczenia) [ Szyfrowanie komunikacj
— ” - - . " T, Wyswietla] obrazy w wysokiej rozdzielczosci, kiedy obraz na ekranie jest podzielony na

Przywr6¢ domyélne Stuzy do przywracania warto$ci domyélnych ustawien w dwiz badz ctery czesci

przypadku wartosci regulacji dla ekranu Ustaw opcje, z Wyswistlanie podczas unuchamiania okna wybor tybu polaczenia

wyjatkiem Przelacz LAN w zakladce Ustawienia

Ogélne, | Pwieksz phynnosé ruchu wekainika myszy

[] Watrzymaj wyswietlory ekran podczas wyswistlania ekranu sterowania projektorem
» Tematy pOkreWne Uzyj programu Easy Interactive Tools
« "Ekran wyszukiwania" str.68 [¥] Uszyj pidra interaktynnego
« "Ekran sterowania projekcja" str.78 Zamknil aplkatie po odiaczeniu klucza USB
« "Automatyczne wyszukiwanie projektoréw sieciowych" str.29
+ "Udostepnianie profilu w sieci" str.33
Pliki ustawien hasla sieci bezprzewodowe
I Edycia J [ Usuri wszystko ]
I Prywréé domyéine J[ok_J[ Ak

Szyfrowanie komunikacji | Wybierz te opcje, aby szyfrowac przesylane dane. Dane
takie nie moga zosta¢ rozkodowane nawet w przypadku
ich przejecia.

Wyswietlaj obrazy w Dla projektoréw o rozdzielczosci WUXGA (1920 x
wysokiej rozdzielczosci, 1200) lub Full HD (1920 x 1080).

kiedy obraz na ekranie jest
podzielony na dwie badz
cztery czesci

Wybierz te opcje, aby wyswietla¢ wszystkie podzielone
ekrany w wysokiej rozdzielczosci.

Jesli wyswietlanie obrazu trwa zbyt diugo lub jest
przerywane, wowczas usun zaznaczenie tego ustawienia.




Ustaw opcje

Wyswietlanie podczas
uruchamiania okna
wyboru trybu polaczenia

Wrybierz, aby wyswietla¢ ekran Wyboér trybu polaczenia
przy kazdorazowym uruchomieniu oprogramowania.

Usun zaznaczenie tego pola wyboru, jesli regularnie
uzywasz jednego z tych trybow.

Zwigksz plynnos¢ ruchu
wskaznika myszy.

Dotyczy tylko systemu Windows 7

Wrybierz, aby zapobiec miganiu wskaznika myszy po
wybraniu opcji Przenos nalozonego okna w zaktadce
Zmien ustawienia wydajnosci. (Po wybraniu interfejsu
Windows Aero jako motywu dla systemu Windows 7 to
ustawienie powoduje wylaczenie Windows Aero)

Przelacz LAN

Tylko system Windows

Uzyj tego ustawienia, jesli chcesz przelaczy¢ si¢ na karte
sieciowa uzywana do wyszukiwania, jesli komputer jest
wyposazony w kilka kart sieciowych.

Domyslnie wyszukiwanie jest przeprowadzane przy
uzyciu wszystkich kart sieciowych.

Wstrzymaj wyswietlony
ekran podczas
wys$wietlania ekranu
sterowania projektorem

Ta funkgcja ta jest dostepna tylko dla moderatora, gdy
uzywana jest funkcja moderatora.

Wybierz, aby ukry¢ obstuge ekranu sterowania
projekcja przed innymi uzytkownikami podczas
wys$wietlania ekranu komputera.

Uzyj programu Easy
Interactive Tools

Tylko system Windows

Wybierz, aby uzywa¢ programu Easy Interactive Tools
za pomoca tego oprogramowania.

To ustawienie jest synchronizowane z opcja Przenos
nalozonego okna w zakladce Zmien ustawienia
wydajnosci.

Pliki ustawien hasta sieci
bezprzewodowej (dotyczy
tylko opcji Tryb szybkiego
polaczenia)

W Tryb szybkiego polaczenia identyfikatory SSID oraz
hasta s zapisywane na komputerze podczas
nawigzywania polaczenia z projektorem przy
wlaczonych ustawieniach zabezpieczen. Istnieje
mozliwo$¢ edytowania i usuwania zapisanych
informacji.

Edycja: Stuzy do wyswietlania ekranu zarzadzania
sieciami bezprzewodowymi dla komputera.

Usun wszystko: Umozliwia usuwanie wszystkich
identyfikatoréw SSID i hasel zapisanych w komputerze.

Przywro¢ domyélne

Stuzy do przywracania warto$ci domyélnych ustawien w
przypadku wartosci regulacji dla ekranu Ustaw opcje, z
wyjatkiem Przelacz LAN w zakladce Ustawienia
ogolne.

Uzyj pidra interaktywnego

Nalezy wybra¢ w przypadku uzywania funkcji
interaktywnej w sieci (dotyczy tylko obstugiwanych
modeli). Podiaczenie komputera do projektora za
pomocy przewodu USB nie jest wymagane.

W tym samym czasie mozesz uzywa¢ nastepujacych
urzadzen.

« System Windows: Dwa piéra Easy Interactive oraz
sze$¢ punktéw dotykowych
o Mac: Jedna mysz

Zambknij aplikacje po
odlaczeniu klucza USB

Wybierz, aby odlaczy¢ komputer, gdy klucz USB
zostanie odlaczony od komputera. Odznacz pole
wyboru, jesli klucz USB ma by¢ udostepniany innym
uzytkownikom bez koniecznosci odlgczania wlasnego
komputera.

Zawsze powiel te ekrany

Wybierz, aby duplikowaé wyswietlacz z uzyciem 3-ej
generacji procesora Intel Core serii i lub starszymi
wersjami procesora.

» Tematy pokrewne

« "Zmiana liczby wyswietlanych paneli” str.36
« "Ukrywanie ekranu sterowania projekcja" str.50




Ustaw opcje

Ustaw OpCj e - Zmien ustawienia Wyd ajnO§Ci Uzyj przepustowo$¢ Umozliwia kontrole przepustowosci dla transferu
danych. W przypadku wybrania mniejszej

przepustowosci jako$¢ wyswietlanego obrazu moze ulec

Po kliknieciu zaktadki Zmien ustawienia wydajnosci na ekranie Ustaw opcje pogorszeniu, ale obciazenie sieci zostanie zmniejszone.

nastepuje wyswietlenie ponizszego ekranu.

Zmniejsz rozdzielczos¢i | Dostepne tylko wtedy, gdy opcja Uzyj przepustowos¢
[ Ustaw opcje - przeslij jest ustawiona na co najmniej 1 Mbps oraz gdy
polaczenie z projektorem jest wykonane przy

rozdzielczo$ci WUXGA (1920 x 1200) albo Full HD
(1920 x 1080).
Jakosé wyswistlania Wrybierz te opcje, aby poprzez zmniejszenie objetosci
zmniejszy¢ ilo$¢ danych przeznaczonych do przestania
do projektora. Opcje te nalezy uzywaé w przypadku
wolno dziatajacej sieci, badz jesli wydluzony jest czas

N 3 _ oczekiwania na wyswietlenie obrazu lub wyswietlenie
Uzyj przepustowosc ..

nie jest ptynne.

| Ustawienia uzytkownika | Ustawienia ogélne || Zmisn ustawisria wydainosci | Wyjscie aud + [

() Priorytet obrazu

@) Priorytet szybkosci

Dia jednego projektora Przenos nalozonego okna | Dotyczy tylko systemu Windows 7 (gdy interfejs
Projektory WLIXGA Windows 7 Basic jest wybrany jako motyw)
[ Zmnigjsz rozdzielezosé i pressly W przypadku uzywania natozonego okna takie tresci,
jak komunikaty wys$wietlane w komputerze, nie sg
Przenos natozonego okna wy$wietlane przez projektor. Wybierz w celu

wys$wietlania treéci z réznych natozonych okien.

Jesli wskaznik myszy miga na ekranie, wybierz opcje
Zwigksz plynnosé¢ ruchu wskaznika myszy. w zakladce
Ustawienia ogolne.

Wersja
Wersja Wyséwietlanie informacji o wersji programu Epson
iProjection.
Przywroé domysine Il ok | [ Ay |
S Przywré¢ domyslne Stuzy do przywracania wartosci domyslnych ustawien w
przypadku wartosci regulacji dla ekranu Ustaw opcje, z
wyjatkiem Przelacz LAN w zakladce Ustawienia
Jakos¢ wyswietlania Ustawia priorytet dla jakosci wy$wietlanego obrazu oraz ogdlne.
szybkos¢ transferu.
« Priorytet obrazu: Umozliwia przesytanie danych » Tematy pokrewne

wys$wietlanego obrazu z niskim wspotczynnikiem

kompresji w celu nadania priorytetu jakosci obrazu. » Zmiana liczby wySwietlanych paneli” str.36

» "Wyswietlanie ekranu” str.46

« Priorytet szybkosci: Umozliwia skompresowanie « "Kontrolowanie przepustowosci polaczenia” str.52

danych wyswietlanego obrazu w celu zwiekszenia
szybkosci transferu.




Ustaw opcje

Wryijscie dzwieku z Wrybierz te opcje, aby odtwarzaé dzwiek komputera z
projektora projektora. Odznacz opcje, aby dzwiek byl odtwarzany
przez komputer.

Ustaw opcje - Wyjscie audio

Po kliknieciu zaktadki Wyjscie audio na ekranie Ustaw opcje nastepuje
wys$wietlenie ponizszego ekranu.

%y e« Zprojektora mozna odtwarza¢
(Ustaw opcje ™) dzwiek komputera tylko podczas
wyswietlania ekranu z jednego
| Ustawenia ogaine | Zrief ustawienia wydajnoéai | Viyicie 3040 | Dostares | [ komputera w trybie pelnego
ekranu.
[¥] Wyiécie déwigku z projektora o Po wybraniu 256Kbps lub

512Kbps jako parametru dla Uzyj
przepustowo$¢ w zaktadce Zmien
ustawienia wydajnosci, nie mozna
wyprowadza¢ dzwigku z
projektora, a takze nie mozna
wybraé tego ustawienia.

Przywré¢ domyslne Stuzy do przywracania warto$ci domyslnych ustawien w
przypadku wartosci regulacji dla ekranu Ustaw opcje, z
wyjatkiem Przetacz LAN w zakladce Ustawienia
ogolne.

» Tematy pokrewne
 "Wyjscie dzwigku z projektora” str.45
« "Kontrolowanie przepustowosci potaczenia” str.52

Prayursé domysine JL ok ] [ A |




Ustaw opcje

Ustaw opcje - Dostarcz

Po kliknieciu zaktadki Dostarcz na ekranie Ustaw opcje nastepuje
wys$wietlenie ponizszego ekranu.

-

Ustaw opcje

| Ustawienia ogdlne | Zmieri ustawienia wydajnosci | Viyjécie audio |;

Ustawienia odbiomika

Whyswietla] odbierane obrazy w Przegladarce

Folder lokalizacii zapisu - - -

Zezwalaj na monitoring hosta

Ctwirz folder lokalizacji zapisu

Przywroé domysine IL ok | [ Anug

Folder lokalizacji zapisu

Umozliwia wy$wietlanie folderu, w ktérym sa

zapisywane odbierane obrazy.

Zapisane obrazy sa przechowywane w nastepujacych

folderach.

o System Windows
<startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Eps
on iProjection

o System Mac

<startup_drive>:\Users\<user_name>\Pictures\Epson
iProjection

Otworz folder lokalizacji
zapisu

Umozliwia otwarcie folderu, w ktérym sa zapisywane
odbierane obrazy.

Zezwalaj na monitoring
hosta

Wrybierz, aby zezwoli¢ hostowi podgladanie ekranu w
postaci miniatury.

Przywr6¢ domyslne

Stuzy do przywracania warto$ci domyélnych ustawien w
przypadku wartosci regulacji dla ekranu Ustaw opcje, z
wyjatkiem Przelacz LAN w zakladce Ustawienia
ogolne.

Wyswietlaj odbierane
obrazy w Przegladarce

Wrybierz, aby otworzy¢ odebrany obraz w przegladarce
wbudowanej w oprogramowanie Epson iProjection.

» Tematy pokrewne

« "Rozdzielanie wyswietlanego ekranu” str.48




Pasek narzedzi

Po uruchomieniu programu Epson iProjection i nawigzaniu polaczenia z
projektorem na ekranie komputera wyswietlany jest pasek narzedzi. Mozesz
uzy¢ tego paska narzedzi do kontroli wyswietlanego obrazu oraz rozlaczania

polaczenia sieciowego.

Epson iProjection Ver XXX

= >

‘ﬁm [f]_:i @ E | Odigcz wszystho ] @ ‘

@ Wyswietlane elementy na pasku narzedzi moga rézni¢ si¢ zaleznie od
sposobu polaczenia oraz edycji oprogramowania lub pelnionej roli.

Wyswietlaj odebrany
obraz

Umozliwia wyswietlanie odebranego obrazu w
narzedziu Przegladarka.

=

Wyswietl moj ekran

Stuzy do wyswietlania ekranu komputera w trybie
pelnego ekranu.

Zamknij

Stuzy do rozlaczania polaczenia miedzy komputerem a
projektorami.

Stuzy do wytaczenia polecenia Stop lub Pauza oraz
wys$wietlania ekranu komputera w nienaruszonym
stanie.

Przelacz na ekran
sterowania projektorem

Odtacz wszystko Stuzy do rozlgczania potaczenia miedzy wszystkimi
urzadzeniami a projektorami uzywanymi podczas
spotkania.

— Stuzy do przelaczania do ekranu sterowania projekcja.

@

Informacje o projektorze

Umozliwia wy$wietlanie informacji sieciowych
projektora. Hasto projektora jest hasto wprowadzone
podczas podlaczania do projektora.

----: Hasto projektora nie jest ustawione.

Nieznany: Haslo projektora nie zostalo uzyskane,
poniewaz polgczenie jest ustanowione bez koniecznosci

wprowadzania hasta, np. poprzez odczytanie kodu QR
lub wlozenie klucza USB.

L1&%

Dostarcz wyswietlany
ekran

Pokaz
= Stuzy do zatrzymywania projekeji w trakcie pofaczenia
N z projektorem. Jesli wyswietlanie jest zatrzymane, ekran
jest czarny.
Stop
Stuzy do wstrzymania wy$wietlania aktualnie
m wy$wietlanego ekranu. Wys$wietlany ekran nie zmienia
sie nawet, gdy na ekranie komputera wprowadzane sa
Pauza zmiany.
~ Umozliwia rozdzielenie aktualnie wyswietlanego obrazu

do urzadzen uczestnikow.

Wyséwietlaj miniatury

Umozliwia wy$wietlanie miniatur ekranéw z urzadzen
uczestnikdw w celu umozliwienia moderatorowi ich
sprawdzenia.

» Tematy pokrewne

« "Ekran sterowania projekcja" str.78
« "Obstuga statusu wyswietlanego obrazu" str.35
 "Wyswietlanie ekranu"” str.46

o "Odlaczanie" str.39




Ekran sterowania projekcja

Po kliknieciu przycisku &8 na pasku narzedzi nastepuje wyswietlenie ekranu
sterowania projekcja.

i Epsan iProjection Yer XXX { = |ﬂ“ﬂ

=Pl Marzedzie Rozlacz Po

ll Liczbz polaczen: 4%
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Nazwa uzytkownika

o

]
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] Nz podiaczoneoo projektora L ) I &) P—

@ o Ekran sterowania projekcja jest dostepny wyltacznie w Edycja
standardowa oprogramowania.
« Elementy wyswietlane na ekranie sterowania projekcja réznig sie
zaleznie od roli pelnionej przez oprogramowanie oraz uzywany
projektor.

Menu Plik

W celu zamkniecia programu kliknij Wyjscie.

Menu Narzedzie

Kliknij, aby wybra¢ nastepujace elementy.

o Odmow uzytkownikowi mozliwo$¢ wykonywania
operacji: Stuzy do zablokowania operacji
wykonywanych mysza przez uczestnika. Nie mozna
blokowa¢ operacji na wyswietlaczu rozszerzonym.

o Zezwalaj uzytkownikowi na wykonywanie operacji:
Stuzy do odblokowania operacji wykonywanych mysza
przez uczestnika.

« Dostarcz pusty ekran: Rozdziela pusty ekran do
urzadzen uczestnikéw, dzieki czemu uczestnicy moga
swobodnie rysowac.

« Wyswietlaj odebrany obraz: Wyswietla odebrane
obrazy w narzedziu Przegladarka.

» Ustaw opcje: Wyswietla ekran Ustaw opcje.

Menu Rozlgcz

Kliknij, aby wybra¢ Zamknij lub Odlacz wszystko.

Menu Pomoc

Kliknij, aby wybra¢ opcje Informacja o wersji.

Liczba pofaczen

Stuzy do wyswietlania liczby uzytkownikéw polaczonych
z danym projektorem.

Informacje o
uzytkowniku

Stuzy do wyswietlania nazwy i statusu. Wyswietlane sa
na niebiesko, jesli wyswietlany jest ekran komputera.
Wyswietlane sg na szaro, jedli uzytkownik znajduje sie w
obszarze projekcji, ale jego ekran nie jest wySwietlany.

Okno wyszukiwania
uzytkownika

Wprowadz nazwe uzytkownika, ktérego chcesz
wyszuka¢, a nastepnie kliknij przycisk & Wiyniki
wyszukiwania sg wyswietlane na licie uzytkownikow.
Aby powréci¢ do oryginalnej listy uzytkownikdow, kliknij

przycisk R




Ekran sterowania projekcja

@ | Lista uzytkownikow

Wyswietla nazwy uzytkownikéw komputeréw
podlaczonych do projektoréw. Program Epson
iProjection pozwala jednoczesnie podtaczy¢ do
projektora 50 urzadzen, takich jak komputery, smartfony
i tablety.

Ekran komputera jest wyswietlany po przeciggnieciu i
upuszczeniu nazwy uzytkownika w bialym panelu w
obszarze projekcji. W przypadku uzytkownikéw, ktérych
ekrany sg aktualnie wyswietlane, tto jest niebieskie,
natomiast w przypadku uzytkownikéw znajdujacych sie
w obszarze projekcji, ale ktorych ekrany nie sg
wyswietlane, tlo jest szare. Nawet, jesli uzytkownik
opusci sesje, jego nazwa pozostaje na liscie
uzytkownikéw w kolorze szarym.

Domys$lnym ustawieniem w przypadku nazwy
uzytkownika jest nazwa uzytkownika logowania. Nazwe
uzytkownika mozna zmieni¢ w zakladce Ustawienia
uzytkownika na ekranie Ustaw opcje lub na ekranie
wyszukiwania.

Umozliwia wy$wietlanie miniatur ekranéw z urzadzen

R uczestnikéw w celu umozliwienia moderatorowi ich
sprawdzenia.

Wryswietlaj

miniatury

Zambknij jako Aby zakoniczy¢ pelnienie roli moderatora kliknij przycisk

host/Ustaw jako Zamknij jako host, badz kliknij przycisk Ustaw jako

host host, aby zosta¢ moderatorem. Wys$wietlany przycisk
moze rozni¢ sie zaleznie od sposobu potgczenia.

Host Stuzy do wy$wietlania nazwy moderatora, gdy jest on
dostepny.

Obszar projekcji Jezeli kolor tla panelu jest bialy, wyswietlany jest ekran
komputera dla uzytkownika znajdujacego sie w tym
panelu. Jezeli w panelu w kolorze bialym nie znajduje si¢
zaden uzytkownik, wyswietlany jest czarny ekran.
Poprzez przeciaganie i upuszczanie nazwy uzytkownika
mozna zmieni¢ wy$wietlany ekran oraz miejsce, w
ktérym ekran komputera jest wyswietlany.

Panel docelowy Przemie$¢ panel z ramka w kolorze niebieskim poprzez

klikniecie jednego z paneli w obszarze projekeji. Jesli
klikniesz jeden z przyciskéw zmiany projekcji, mozesz
wys$wietla¢ ekran komputera w miejscu, gdzie znajduje
sie panel docelowy.

(4] —~ Umozliwia rozdzielenie aktualnie wyswietlanego obrazu
a4 do urzadzen uczestnikow.
Dostarcz
wys$wietlany ekran

@ |Nazwa Stuzy do wy$wietlania nazwy projektora, z ktérym
podiaczonego uzytkownik jest polaczony.
projektora Po kliknieciu nazwy projektora nastepuje wyswietlenie

strony sterowania projektorem. Na ekranie komputera
mozesz kontrolowa¢ operacje projektora w taki sam
sposob, jak w przypadku uzywania sterowania zdalnego.
W celu uzyskania szczegdtowych informacji zapoznaj sie
z dokumentem Przewodnik uzytkownika projektora.

°l@®

Informacje o
projektorze

Umozliwia wy$wietlanie informacji sieciowych
projektora. Hasto projektora jest hasto wprowadzone
podczas podiaczania do projektora.

----: Hasto projektora nie jest ustawione.
Nieznany: Hasto projektora nie zostalo uzyskane,
poniewaz polgczenie jest ustanowione bez koniecznosci

wprowadzania hasta, np. poprzez odczytanie kodu QR
lub wlozenie klucza USB.

Przyciski sterowania
ekranem

Wskazuje stan projektora.

. n Pokaz: Stuzy do zwalniania funkcji Stop lub
Pauza oraz wyswietlania ekranu komputera w jego
faktycznej postaci.

. Stop: Stuzy do zatrzymania projekcji w przypadku
podlaczenia sie do projektora. Jesli wyswietlanie jest
zatrzymane, ekran jest czarny.

. m Pauza: Stuzy do pauzowania aktualnie
wyswietlanego ekranu komputera. Wyswietlany ekran
nie zmienia si¢ nawet, gdy na ekranie komputera
wprowadzane sg zmiany.




Ekran sterowania projekcja

® Stuzy do blokowania i odblokowywania operacji
rh wykonywanych mysza przez uczestnika. Nie mozna
blokowa¢ operacji na wyswietlaczu rozszerzonym.

Odmow/zezwalaj
uzytkownikowi na
wykonywanie
operacji

el Stuzy do ustawienia paska narzedzi.

Zmien na pasek
narzedzi

(i |Przyciski zmiany Stuza do zmiany liczby dostepnych paneli dla
projekgji wys$wietlanych ekranéw komputera.

. n Jeden ekran: Umozliwia wyswietlanie ekranu z
jednego urzadzenia w trybie petnego ekranu bez
dzielenia wyswietlanego obrazu.

. m Dwa ekrany: Umozliwia wyswietlanie w tym
samym czasie ekranéw z maks. dwdch urzadzen
poprzez podzielenie wyswietlanego obrazu na dwie
czesci.

. m Cztery ekrany: Umozliwia wyswietlanie w tym
samym czasie ekrandéw z maks. czterech urzadzen
poprzez podzielenie wy$wietlanego obrazu na cztery
czesci.

Stuzy do wyswietlania ekranu komputera w trybie
=l pelnego ekranu.

Wyswietl moj ekran

» Tematy pokrewne

« "Ekran wyszukiwania" str.68

« "Ustaw opcje - Ustawienia uzytkownika" str.71
« "Pasek narzedzi" str.77

o "Odlgczanie" str.39

 "Wyswietlanie ekranu” str.46

"Zmiana moderatora” str.47

"Ukrywanie ekranu sterowania projekcja" str.50
"Rozdzielanie wys$wietlanego ekranu" str.48
"Zabranianie uczestnikowi wykonywania operacji" str.51
"Kontrola wyswietlanego obrazu" str.35



Ekran miniatur

Po kliknieciu przycisku
projekcja nastepuje wyswietlenie ponizszego ekranu.

na pasku narzedzi lub ekranu sterowania

=) m] ] ”EI 0
= - ] O ‘r:l 0
o 0 5 o ”ﬂ m
== == = o =
= c == =sss VE‘ e

=

Wyséwietl moj ekran

Stuzy do wyswietlania ekranu komputera w trybie
pelnego ekranu bez wyswietlania ekranéw innych
uzytkownikow.

)

Nastepny

Umozliwia wyswietlenie nastepnej strony.

Lista strony

Stuzy do przelaczenia na strone, ktdra chce si¢
podejrzec.

4

Poprzedni

Umozliwia wyswietlenie poprzedniej strony.
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]
-
(1]
&=
=

Wyséwietlaj mate

Stuzy do zmniejszenia rozmiaru kazdej miniatury w
celu umozliwienia przegladania wigkszej liczby miniatur
na ekranie.

Miniatura

Wyswietla ekran dla urzadzenia uczestnika.
Wyséwietlana miniatura jest otoczona niebieskg ramka.

Pole sprawdzania
miniatur

Wybierz miniature, ktéra chcesz wyswietli¢. Mozna
wybra¢ do 12 miniatur.

miniatury
Stuzy do powigkszenia rozmiaru kazdej miniatury w
= == celu uzyskania podgladu wigkszej liczby detali na kazdej

Wyswietlaj duze
miniatury

z nich.

Nazwa uzytkownika

Stuzy do wyswietlania nazwy uzytkownika dla kazdej
miniatury. Mozna wys$wietla¢ do 32 znakéw.

o ® ©®© @

X

Stuzy do zamykania ekranu miniatur.

Wyczys¢ wszystko

Stuzy do wyswietlania liczby wybranych miniatur.
Odznacz pole wyboru, aby wyczysci¢ dokonany wybdr.
Jezeli ponownie zaznaczysz pole wyboru, uprzednio
wybrane miniatury zostang ponownie wybrane.

Zamknij
(5] - Umozliwia wyswietlanie wybranej miniatury. W
=4 przypadku wybranie wiecej niz 5 miniatur nastepuje
. wys$wietlenie ekranu wyboru miniatur. Po wybraniu do
Wyswietlaj =

4 miniatur nalezy ponownie klikna¢ przycisk

C)

Odswiez

Stuzy do od$wiezania miniatur.




Ekran narzedzia Przegladarka

Ekran narzedzia Przegladarka jest wyswietlany w przypadku wykonania jednej
z ponizszych czynnosci.
» W przypadku odebrania rozdzielanych danych obrazu.

o W przypadku wybrania Wyswietlaj odebrany obraz w menu Narzedzie na
ekranie sterowania projekcja.

« Po kliknieciu przycisku ] na pasku narzedzi.

Nastepne dane Umozliwia wyswietlenie nastepnych danych.

o

Poprzednie dane Umozliwia wyswietlenie poprzednich danych.




Dodatek

Aby dowiedzie¢ si¢ wigcej na temat oprogramowania Epson iProjection, przeczytaj ponizsze rozdzialy.

» Tematy pokrewne

"Aktualizacja i odinstalowanie oprogramowania” str.84
"Obstugiwane rozdzielczosci i kolory"” str.86
"Ograniczenia” str.87

"Informacje" str.89



Aktualizacja i odinstalowanie oprogramowania

Wykonaj podane tutaj instrukcje, aby zaktualizowac¢ lub odinstalowa¢ B Wybierz Epson iProjection, a nastepnie kliknij Odinstaluj.
oprogramowanie Epson iProjection.

» Tematy pokrewne B Wykonaj instrukcje ekranowe.

« "Pobieranie najnowszej wersji oprogramowania” str.84
« "Odinstalowanie oprogramowania Epson iProjection (Windows 7)" str.84
« "Odinstalowanie oprogramowania Epson iProjection (Windows 8/Windows Odinstalowanie oprogramowania Epson iProjection

8.1/Windows 10)" str.84 _ o ) (Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)
« "Odinstalowywanie oprogramowania Epson iProjection (Mac)" str.84

Wykonaj podane ponizej instrukcje, aby odinstalowaé oprogramowanie
Epson iProjection.

Pobieranie najnowszej wersji oprogramowania
Aby odinstalowa¢ oprogramowanie, nalezy posiada¢ uprawnienia
Aktualizacje tego oprogramowania i jego instrukcja, mogg by¢ dostepne na administratora.
stronie internetowej Epson.

Odwiedz epson.sn. Wtacz komputer.

Odinstalowanie oprogramowania Epson iProjection

(Windows 7) Nacisnij przycisk E na klawiaturze, aby wyswietli¢ wszystkie

g Upewnij sig, ze wczesniej uruchomione programy zostaly zamknigte.
B aplikacje.

Wykonaj podane nizej instrukeje, aby odinstalowa¢ oprogramowanie Epson
iProjection. - I s .
Kliknij prawym przyciskiem myszy (nacisnij i przytrzymaj) Epson
iProjection Ver.X.XX, a nastepnie wybierz Odinstalu;j.
@ Aby odinstalowa¢ oprogramowanie, nalezy posiada¢ uprawnienia
administratora. . .
B Wykonaj instrukcje ekranowe.

n Wilgcz komputer.

Odinstalowywanie oprogramowania Epson
a Upewnij sig, ze wczesniej uruchomione programy zostaly zamknigte. iPro ] ection (Mac)

B Kliknij Start, a nastepnie kliknij Panel sterowania. Dla systemu operacyjnego Mac nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci, aby

odinstalowa¢ oprogramowanie Epson iProjection.

Kliknij polecenie Odinstaluj program w kategorii Programy.
n Wiacz komputer.


http://www.epson.sn

Aktualizacja i odinstalowanie oprogramowania

Upewnij sie, ze wcze$niej uruchomione programy zostaty zamknigte.
Otworz folder Programy.

Otworz folder Epson iProjection - Narzedzia, a nastepnie kliknij
dwukrotnie Epson iProjection Uninstaller.app.

Wykonaj instrukcje ekranowe.



Obstugiwane rozdzielczosci i kolory

Przeczytaj ponizsze rozdzialy na temat rozdzielczosci ekranu komputera oraz
liczby koloréw wyswietlanych przez oprogramowanie Epson iProjection.

» Tematy pokrewne
« "Obslugiwane Rozdzielczosci" str.86
 "Wyswietlane kolory" str.86

Obstugiwane Rozdzielczosci

Projektor obstuguje nastepujace rozdzielczosci ekranu komputera. Nie ma
mozliwosci polaczenia si¢ z komputerem, ktérego rozdzielczos¢ ekranu
przekracza WUXGA.

« SVGA (800 x 600)

« XGA (1024 x 768)

« SXGA (1280 x 960)

« SXGA (1280 x 1024)

« SXGA+ (1400 x 1050)
« WXGA (1280 x 768)

« WXGA (1280 x 800)

« WXGA+ (1440 x 900)
« UXGA (1600 x 1200)
« Full HD (1920 x 1080)
« WUXGA (1920 x 1200)

W przypadku uzywania ekranu komputera przy ustawionym nietypowym
formacie obrazu, rozdzielczos¢ jest zmniejszana lub zwigkszana w zaleznosci
od rozdzielczosci komputera i projektora, aby uniknaé pogorszenia jakosci
obrazu.

W zalezno$ci od rozdzielczosci moga by¢ wyswietlane czarne, poziome lub
pionowe pasy.

Wyswietlane kolory

Mozliwe jest wyswietlanie nastepujacej liczby koloréw dla ekranu komputera.

Windows Mac

Kolor 16-bitowy Ok. 32 000 koloréw (kolor 16-bitowy)

Kolor 32-bitowy Ok. 16,7 mln koloréw (kolor 32-bitowy)




Ograniczenia

Sprawdz ponizsze rozdzialy dotyczace ograniczen zwigzanych z projekcja o W przypadku wlaczenia ustawienia Uzyj pidra interaktywnego w zakladce
obrazow z komputera, podczas uzywania oprogramowania Epson iProjection. Ustawienia ogdlne w opcji Ustaw opcje i widocznosci czarnych paséw na
ekranie komputera polozenie pidra interaktywnego moze by¢

» Tematy pokrewne

« "Ograniczenia Polaczenia" str.87 niedopasowane.
« "Ograniczenia dotyczace projekcji przy uzyciu programu Galeria fotografii
systemu Windows lub Galeria fotografii ustugi Windows Live" str.87
« "Ograniczenia dotyczace interfejsu Windows Aero" str.87 Og raniczenia dotyczqce projekcji przy uiyciu
« "Ograniczenia dotyczace wyswietlania przy uzyciu aplikacji Windows Media programu G aleria fotog rafii systemu Windows lub

Center" str.88 Galeria fotografii ustugi Windows Live

W przypadku uruchamiania programu Galeria fotografii systemu Windows
Og raniczenia Polaczenia lub Galeria fotografii ustugi Windows Live przy uzyciu programu Epson
iProjection nalezy zwréci¢ uwage na ponizsze ograniczenia.
Podczas uzywania oprogramowania Epson iProjection nalezy zwroci¢ uwage

S . : « W przypadku wyswietlania obrazéw przy uzyciu Galerii fotografii systemu
na ponizsze ograniczenia.

Windows lub Galerii fotografii ustugi Windows Live pokaz slajdow

« Do jednego komputera mozna podlaczy¢ jednocze$nie maksymalnie 4 odtwarzany jest w trybie uproszczonym.

projektory. (brak obstugi wielu ekranéw). Nie mozna zmienia¢ Motywu (efektéw) podczas odtwarzania pokazu
« Program Epson iProjection pozwala jednoczes$nie podlaczy¢ do projektora slajdéw, niezalginie' od stopnia Ind.eks.ov.vania WanjHOéCi systemu

50 urzadzen, takich jak komputery, smartfony i tablety. Windows, poniewaz pasek narzedzi nie jest wySwietlany.

Po uruchomieniu trybu uproszczonego nie mozna zmienia¢ trybéw w
trakcie uzytkowania programu Galeria fotografii systemu Windows lub
Galeria fotografii ustugi Windows Live, nawet po zamknigciu programu
Epson iProjection. Uruchom ponownie Galerig¢ fotografii systemu Windows
lub Galerie fotografii ustugi Windows Live.

» Diwiek moze by¢ przesytany tylko wtedy, gdy nawiazane jest potaczenie z
jednym projektorem, a ekran komputera, z ktérego odbywa si¢ projekcja,
ustawiony jest w trybie pelnego ekranu. Jezeli podlaczonych jest wiele
projektoréw lub jezeli wyswietlany ekran jest podzielony, nie mozna
przesyta¢ dzwigku podczas projekeji.

o Jesli predkos¢ transmisji bezprzewodowej sieci LAN jest niska, moze dojs¢ » Nie istnieje mozliwos¢ odtwarzania filméw.
do nieoczekiwanego przerwania polaczenia sieciowego.

« Aplikacje, ktére wykorzystujg niektore funkcje DirectX moga by¢ - - - - -
wys$wietlane nieprawidtowo (dotyczy tylko systemu Windows). Ograniczenia dotyczqce mterfejsu Windows Aero

« Nie mozna wyswietla¢ komunikatéw MS-DOS w trybie pelnego ekranu
(dotyczy tylko systemu Windows).

W przypadku korzystania z interfejsu Windows Aero nalezy pamietac o

nastepujacych ograniczeniach.
o W niektorych przypadkach obraz na ekranie komputera i obraz wyswietlany

przez projektor moga nie by¢ identyczne. « Nalozone okno jest wyswietlane niezaleznie od ustawienia opcji Przenos

. . o nalozon kna na ekrani j rogramie Epson iProjection.
« Filmy nie s3 odtwarzane tak plynnie, jak na komputerze. alozonego okna na ekranie Ustaw opcje w programie Epson iProjectio



Ograniczenia

« Po uptywie kilku minut od podlgczenia komputera do projektora poprzez
sie¢ przy uzyciu programu Epson iProjection moze nastapi¢ wyswietlenie
nastepujacego komunikatu.

y i&. Czy chcesz zmienic schemat kolorow, aby zwiekszy¢ wydajnosc?

Systemu Windows wyknyl, ze wydajnosc tego I(ompulera]est mska Jest tak dlatego, ze nie
ma zasobow wystarczajacych do uruchomi sch fejsu Windows
Aero. Aby zwigkszy¢ wydajnosc, zmien schemat koloréw na Podstawowy Wlndnws Vista,
Wszystkie wprowadzone zmiany beda cbowiazywac do czasu p q gy ia sig
do systemu Windows,

% Zmien schemat koloréw na Podstawowy Windows Vista

< Zachowaj biezacy schemat kolordw, ale pytaj ponownie przy
dalszym spadku wydajnosci komputera.

* Zachowaj biezacy schemat kolordw i nie pokazuj wiecej tego
komunikatu.

W jaki sposéb rdecydowac o zmianie schematu kolorow w celu zwiekszenia

Zaleca si¢ wybranie opcji Zachowaj biezacy schemat koloréw i nie pokazuj
wiecej tego komunikatu. Wybér ten pozostaje aktywny do momentu
ponownego uruchomienia komputera.

Ograniczenia dotyczace wyswietlania przy uzyciu
aplikacji Windows Media Center

Podczas wyswietlania przy uzyciu aplikacji Windows Media Center nalezy
zwroci¢ uwage na ponizsze ograniczenia.

« Podczas uzywania aplikacji Windows Media Center nie mozna wyswietla¢
obrazéw w trybie pelnego ekranu. Aby wyswietla¢ obrazy, nalezy ustawi¢
tryb wyswietlania okna.

« Jezeli podczas przesylania dzwigku za pomoca programu Epson iProjection
z komputera do projektora nastapi zatrzymanie jego odtwarzania, nalezy
ponownie uruchomi¢ uzywane oprogramowanie.



Informacje

W celu uzyskania waznych informacji dotyczacych oprogramowania
przeczytaj ponizsze rozdzialy.

» Tematy pokrewne

« "Informacje dotyczace praw autorskich" str.89
« "Informacja o oznaczeniach" str.89

« "Uwaga ogolna" str.89

« "Prawa autorskie" str.90

Wyglad projektora przedstawiony na ilustracjach w przewodniku moze réznic¢
sie od wygladu faktycznego.

Informacje dotyczace praw autorskich

Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cz¢$¢ niniejszej publikacji nie moze by¢
powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji
ani przesytana w zadnej formie za pomoca jakichkolwiek srodkow
(elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania i innych) bez
uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation. Uzycie informacji
zawartych w niniejszej publikacji nie jest zwigzane z zadna
odpowiedzialnoscig patentowa. Wykorzystanie informacji zawartych w
niniejszej dokumentacji nie podlega takze odpowiedzialno$ci za wynikle z
tego faktu szkody.

Firma Seiko Epson Corporation ani stowarzyszone z nig firmy nie beda
odpowiada¢ przed nabywcg produktu ani stronami trzecimi za szkody, straty,
koszty badz wydatki poniesione przez nabywce lub strony trzecie na skutek:
uszkodzenia, niewlasciwego uzycia lub uzycia produktu niezgodnie z
przeznaczeniem albo niedozwolonej modyfikacji, naprawy lub zmiany
produktu, a takze (za wyjatkiem Standéw Zjednoczonych) postepowania
niezgodnego z instrukcjami obstugi i konserwacji urzadzen firmy Seiko Epson
Corporation.

Firma Epson Seiko Corporation nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne
uszkodzenia lub problemy, ktére wynikaja z zastosowania dodatkowych
elementéw lub materiatéw eksploatacyjnych, oznaczonych przez firme Seiko
Epson Corporation jako Original Epson Products lub Epson Approved
Products.

Tres$¢ niniejszego przewodnika moze zosta¢ zmieniona lub zaktualizowana
bez wczedniejszego powiadomienia.

Informacja o oznaczeniach

« System operacyjny Microsoft Windows' 7

» System operacyjny Microsoft Windows' 8

« System operacyjny Microsoft Windows' 8.1

« System operacyjny Microsoft Windows 10

Wymienione powyzej systemy operacyjne w tej instrukcji sa okreslane jako:
»Windows 77, ,Windows 8”, ,Windows 8.1” oraz ,,Windows 10”. Ponadto, w
odniesieniu do nich uzywana jest ogélna nazwa "Windows".

« OSX10.11x

» macOS 10.12.x

» macOS 10.13.x

« macOS 10.14.x

» macOS 10.15.x

Wymienione powyzej systemy operacyjne odnosza si¢ w tej instrukcji do: "OS
X 10.11.x", "macOS 10.12.x", "macOS 10.13.x", "macOS 10.14.x" i "macOS

10.15.x". Ponadto w odniesieniu do nich wszystkich uzywana jest wspdlna
nazwa ,,Mac”.

Uwaga ogolna

EPSON i EasyMP to zastrzezone znaki towarowe, a EXCEED YOUR VISION
i jego logo to zastrzezony znak towarowy lub znak towarowy Seiko Epson
Corporation.

XGA to znak towarowy lub zastrzezony znak towarowy International Business
Machines Corporation.

Mac, Mac OS, OS X oraz macOS to zastrzezone znaki towarowe firmy Apple
Inc.



Informacje

Microsoft, Windows i logo Windows, to znaki towarowe lub zastrzezone
znaki towarowe Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w
innych krajach.

Inne nazwy produktéw uzyte w tym dokumencie, stuza wyltacznie do
identyfikacji i mogg by¢ znakami towarowymi ich odpowiednich wlascicieli.
Firma Epson zrzeka si¢ wszelkich praw do tych znakéw.

Prawa autorskie oprogramowania: W niniejszym produkcie jest uzywane

darmowe oprogramowanie, a takze oprogramowanie, do ktérego firma
posiada odpowiednie prawa.

Prawa autorskie

Ta informacja moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.
© 2020 Seiko Epson Corporation
2020.2 413937200PL
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