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Beteckningar som anvands i den har bruksanvisningen

Sidkerhetssymboler

Projektorn och dess manualer anvinder grafiska symboler och beteckningar for att indikera innehall som visar hur du sékert kan anvinda produkten.

Las och f6lj noggrant instruktionerna som dr markerade med dessa symboler och beteckningar for att undvika person-, eller egendomsskador.

A\ Varning

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med dddsfall pa grund av
felaktig hantering.

A\ Forsiktighet

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pé person eller egendom pa grund av felaktig
hantering.

Beteckningar for allmédn information

Denna beteckning anger aktiviteter som kan leda till skador pa person eller egendom om du inte ar tillrackligt forsiktig.

Observera
Denna beteckning anger ytterligare information som kan vara bra att kdnna till.
[Knappnamn] Anger namn pa knappar pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.

Exempel: [Esc]-knapp

Namn pa meny/instéllningar

Anger namn pa projektormenyn och instllningarna.

Exempel:
Vilj Bild-menyn
@ Bild > Avancerat
» Den hir etiketten visar linkar till relaterade sidor.
- Den hir etiketten indikerar projektorns aktuella menyniva.

» Relaterade lankar

o "Anvanda manualen for att soka efter information" sid.6




Anvanda manualen for att soka efter information

PDF-manualen gor att du kan soka information efter nyckelord eller hoppa
direkt till specifika avsnitt genom att anvdnda bokmarkena. Du kan dven
skriva ut endast de sidor du behéver. Det hér avsnittet forklarar hur en PDF-
manual som har 6ppnats i Adobe Reader X pa din dator anvénds.

» Relaterade lankar

« "Soka med nyckelord" sid.6

« "Hoppa direkt fran bokmarken" sid.6

« "Skriver bara ut de sidor du behover" sid.6

Soka med nyckelord

Klicka pa Redigera > Avancerad sokning. Ange nyckelord (text), for
information om vad du vill hitta, i sokfonstret och klicka sedan pa Sok.

Traffar visas som en lista. Klicka pa en av de traffar som visas for att hoppa till
den sidan.
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Hoppa direkt fran bokmarken

Klicka pa en titel for att hoppa till den sidan. Klicka pa + eller > for att visa
titlarna pa lagre niva i det avsnittet. For att ga tillbaka till den tidigare sidan,
utfor foljande dtgard pa ditt tangentbord.

« Windows: Hall ner Alt och tryck sedan pa <.

« Mac OS: Hill ner kommandotangenten och tryck sedan pé <.

User's Guide

Skriver bara ut de sidor du behover

Du kan ta fram och skriva ut endast de sidor du behover. Klicka péa Skriv ut i

menyn Arkiv och specificera sedan de sidor du vill skriva ut i Sidor i Sidor
att skriva ut.

« For att specificera en serie med sidor infogar du ett bindestreck mellan
startsidan och sista sidan.

Exempel: 20-25

« For att specificera sidor som inte ar i f6ljd separerar du sidorna med
komman.
Exempel: 5, 10, 15
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Introduktion till programmen Epson iProjection

Se informationen har for att fa veta mer om Epson iProjection-programmet.

» Relaterade ldnkar
« "Funktioner i Epson iProjection” sid.8



Funktioner i Epson iProjection

Epson iProjection-programmet ar en applikation som ger dig mojlighet att

hélla interaktiva moéten eller lektioner genom att projicera bilder fran

nétverksprojektorer. Du kan anvdnda olika visningsalternativ beroende pa

miljon.

» Relaterade léankar

« "Anslutning till olika enheter” sid.8

« "Fyrpanelsvisning" sid.8

« "Andra presentatdrer och projektions position” sid.9

 "Moderatorfunktion" sid.9

« "Visning av skdrmen och miniatyrbildens funktion" sid.10

« "Enkel projicering via nitverk med ett USB-minne (endast for Windows)"
sid.10

Anslutning till olika enheter

Med Epson iProjection-programmet kan du ansluta upp till 50 enheter, t.ex.
datorer, smartphones och surfplattor, till en projektor samtidigt. (Upp till fyra
enheter kan projiceras samtidigt.)

Du kan ocksa ha fjarrmoten pa natverket genom att projicera samma bild
samtidigt pa upp till fyra projektorer i néatverket.
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» Relaterade lankar
« "Ansluta till flera projektorer (Spegling)" sid.43
« "Anslutningsmetoder” sid.21

Fyrpanelsvisning
Du kan visa upp till fyra skdrmar samtidigt pa separat projicerade paneler,
vilket dr praktiskt i bade foretags- och undervisningsmiljoer.

Du kan t.ex. jamfora och analysera data samtidigt som du projicerar skdrmar
fran flera enheter. I en undervisningsmiljé kan du projicera



Funktioner i Epson iProjection

undervisningsmaterial pa en del av skirmen medan eleverna svarar pa en
annan for att forbattra larandet.

TETR

» Relaterade lankar
« "Andra antalet projicerade paneler" sid.35

Du kan dela projektorn med andra anvandare pa samma nétverk utan att
behova dndra kabelanslutningar, sé att anvandarna kan turas om att ge
presentationer.

@ Projektionskontrollskdrmen &r endast tillgédnglig pa Standardversion av
programvaran.

» Relaterade ldankar
« "Andra presentatdr” sid.36
« "Andra projiceringsposition" sid.37

Andra presentatorer och projektions position

Genom att anvinda Epson iProjection-programmet, kan du enkelt dndra
skdrmen som projiceras och projiceringspositionen genom att dra och sldppa
anvidndarnamn i paneler pa projektionskontrollskarmen.

Moderatorfunktion

Nir man anvander moderatorfunktionen, kan bara personer som har en roll
som moderator kontrollera den projicerade visningen. Denna funktion
lampar sig for moten dir en anvandare ar moderatorn och de andra
anvdndarna ar deltagare, och moderatorn maste kontrollera den projicerade
visningen.

Det kan ocksd vara anvandbart i ett klassrum diar moderatorn maste
kontrollera lektionerna utan avbrott.



Funktioner i Epson iProjection

Denna funktion 4r bara tillganglig fér modeller som stods.

» Relaterade lankar
« "Andra moderatorn" sid.46
« "Anslutningsmetoder” sid.21

Visning av skarmen och miniatyrbildens funktion

Du kan fordela narvarande projicerade skarmbilder till deltagarens enheter.
Deltagarna kan sedan ldgga till anteckningar till de mottagna bilderna med
hjalp av ritprogram, som moderator kan kontrollera som miniatyrer. Denna

funktion ér lamplig for miljoer dir moderatorn vill stélla fragor till deltagarna
och sedan vilja vilka svar eller idéer som ska fa gensvar.
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Denna funktion &r bara tillgdnglig for modeller som stods.

» Relaterade lankar
« "Distribuera den projicerade skirmen" sid.47
« "Att vilja deltagarens skdrm att projicera med miniatyrer" sid.48

Enkel projicering via natverk med ett USB-minne
(endast for Windows)

Du kan anvinda ett kommersiellt tillgdngligt USB-minne som en USB-nyckel
for att 6verfora projektorns natverksinformation till en dator med Windows.
Genom att skapa USB-nyckeln kan du snabbt projicera bilder fran

nétverksprojektorn.



Funktioner i Epson iProjection

Nir du dndrar presentatéren kan du véxla den projicerade skirmen genom att
sitta in USB-nyckeln i en ny presentators dator.

IP Address, SSID, ...

}
[
}
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o Denna funktion ar bara tillganglig f6r modeller som stdds. Se 6ver

din projektor Bruksanvisning fér mer information.

+ Du kan inte anvinda USB-nyckeln som en projektors tradlosa LAN-
modul.

» Relaterade lankar
« "Ansluta till ndtverksprojektorn med hjdlp av ett USB-minne (endast for
Windows)" sid.41



Installera programvaran for forsta gangen

Folj dessa instruktioner innan du ansluter en dator till projektorn &ver ett natverk.

» Relaterade lankar
« "Installera programvaran” sid.13
« "Vilja projektorns nétverksinstéllningar" sid.16



Installera programvaran

Installera programmet Epson iProjection genom att himta det frdn Epsons Krav Windows Mac
webbplats.

Windows 8 macOS

o Windows 8 (32- och 64-bitars) |« 10.12.x (64-bitars)

o Windows 8 Pro (32- och 64- e 10.13.x (64-bitars)
bit :

« Om négon tidigare version av det hir programmet eller EasyMP itars) + 10.14.x (64-bitars)

Multi PC Projection redan finns pa din dator ska en avinstallation + Windows 8 Enterprise (32- och |, 10,15 x (64-bitars)
forst goras och sedan installerar du programmet Epson iProjection. 64-bitar)

+ Om du viljer ett annat sprak for installationen dn det som anvinds

av operativsystemet sa kanske inte alla skdrmbilder visas pa ritt satt.

Windows 8.1
» Relaterade lankar « Windows 8.1 (32- och 64-
« "Systemkrav f6r Epson iProjection” sid.13 bitars)
« "Epson iProjection-versioner" sid.14 . Windows 8.1 Pro (32- och 64-
« "Installera Epson iProjection-programmet (Windows)" sid.14 bltf‘rs) .
« "Installera Epson iProjection-programmet (Mac)" sid.15 + Windows 8.1 Enterprise (32-
o . v och 64-bitars)
« "Hamta den senaste versionen av programmet" sid.83
Windows 10
o Windows 10 Home (32- och
e . . . 64-bitars)
Systemkrav for Epson iProjection . Windows 10 Pro (32- och 64-
bitars)

Din dator maste uppfylla f6ljande systemkrav for att anvanda Epson

o .. « Windows 10 Enterprise (32-
iProjection-programmet.

och 64-bitars)

Krav o Mac CPU Intel Core2Duo eller snabbare | Intel Core2Duo eller
i i (Intel Core i3 eller snabbare snabbare
e e o rekommenderas) (Intel Core i5 eller snabbare
o Ultimate (32- och 64-bitars) [« 10.11.x (64-bitars) ke o)

o Enterprise (32- och 64-bitars)
o Professional (32- och 64-

Minne 2GB eller mer

(4GB eller mer rekommenderas)

bitars)
« Home Premium (32- och 64- Ledigt utrymme |50 MB eller mer

bitars) pa harddisken
« Home Basic (32-bitars) Bildskdrm Upplosning mellan 800 x 600 (SVGA) och 1920 x 1200
« Starter (32-bitars) (WUXGA)

16-bitars firg eller hogre (ca. 32000 visningsfarger)




Installera programvaran

@ Driften garanteras inte for Windows 7 utan nagra servicepaket
installerade.

» Relaterade lankar
o "Krav for Utokad visning (endast Windows 10)" sid.14

Krav for Utokad visning (endast Windows 10)

Genom att anvidnda funktionen for utékad visning i ditt operativsystem kan
du visa en annan skdrm pa din datorskdrm 4n den skidrm du projicerar fran
din projektor.

For att kunna anvianda funktionen for utokad visning méste din dator
uppfylla foljande systemkrav.

Krav Beskrivning

Operativsystem Windows 10, version 1803 eller senare

CPU 4:e generationens Intel Core i-serien eller
snabbare

Epson iProjection-versioner

Du kan vilja programversion att installera som passar din roll i
projiceringsmiljon.
« Standardversion
Du kan anvénda alla funktioner i Epson iProjection-programmet.
Du kan styra den projicerade bilden och dven styra den som moderator.
o Klientutgava
Du kan endast ansluta till projektorn som en deltagare av
moderatorfunktionen och du kan inte styra de projicerade bilderna.

Om du vill byta mellan utgévor sa avinstallera och installera om det hér

programmet.

Skdarmupplosning som stods (for

e 1920 x 1200
bade datorskidrm och projektor)

e 1920 x 1080
« 1280 x 800
e 1024 x 768

o Nir du anvéinder de interaktiva projektorfunktionerna over ett

nétverk viljer du en primér och en utékad visning.

« For att anvinda interaktiva projektorfunktioner 6ver ett nitverk som
den ut6kade visningen behover du forvissa dig om f6ljande:

o Anvind Windows Kontrollpanel > Instéllningar f6r Tablet PC
for att konfigurera pennan och skdrmen for projicering

o Vilj samma upplosning som f6r den primér bildskdrmen och den
utdkade visningen

Installera Epson iProjection-programmet (Windows)

Installera Epson iProjection-programmet pa din dator.

» Du maste ha administratorsrattigheter for att installera programmet.

o Du maste installera Microsoft NET Framework 4.5 innan du
installerar Epson iProjection-programmet.

n Starta datorn.

g Kontrollera att alla program som kors avslutas.
B Héamta programmet fran Epsons webbplats.

Folj instruktionerna pé skarmen for att installera programvaran.



Installera programvaran

Installera Epson iProjection-programmet (Mac)

Installera Epson iProjection-programmet pé din dator.
n Starta datorn.

a Kontrollera att alla program som kors avslutas.
B Hamta programmet fran Epsons webbplats.

a Folj instruktionerna pa skdrmen for att installera programvaran.



Vidlja projektorns natverksinstallningar

Folj dessa instruktioner for att vdlja en anslutningsmetod mellan en dator och o For att ansluta projektorn till datorn med direkt tradlos kommunikation:
projektorn och installera darefter projektorn. Anvind Snabbt anslutningslige.

» Relaterade lankar

« "Anslutningsmetoder for olika Néatverksmiljoer" sid.16

+ "Rekommenderad tradl6s miljo for Multi PC Projection” sid.17

« "Installera en projektor for att ansluta i Snabbt anslutningsldge" sid.17

« "Installera en projektor for att ansluta i Avancerat anslutningslage (tradlost)"
sid.18

« "Installera en projektor for att ansluta i Avancerat anslutningslage
(trddbundet)" sid.19

Anslutningsmetoder for olika Natverksmiljoer

Du kan vilja ett anslutningsldge som passar din nitverksmiljo.

Kontrollera hur projektorn ér ansluten till ndtverkssystemet (trddlost eller
tradbundet) och kommunikationsvagen frin datorn till projektorn.

Beroende pa din projektor kanske vissa anslutningsmetoder inte finns

o For att ansluta projektorn till datorn med tradlés kommunikation: Anvand
tillgdngliga. Se 6ver din projektor Bruksanvisning for mer information.

Avancerat anslutningslige.




Vidlja projektorns natverksinstallningar

o For att ansluta projektorn till datorn med tradbunden kommunikation: » Anvind en tradlost LAN regulator, om mojligt, for att starka kopplingens
Anviand Avancerat anslutningslige. stabilitet.

« Anvind en accesspunkt med stod f6r 802.11n.

Kontakta din nitverksadministrator for att fa hjalp med att installera den
tradlosa miljon.

Om din projektor stddjer en tradbunden LAN-anslutning sa

rekommenderar vi att du anvinder en tradbunden natverksanslutning
nér du ansluter flera enheter till projektorn.

Installera en projektor for att ansluta i Snabbt
anslutningsldage

For att direkt kunna ansluta datorn till projektorn med tradlos
kommunikation sa maste du vélja néatverksinstédllningar pa datorn och
projektorn.

Rekommenderad tradlés miljo for Multi PC Projection ~  De nodvindios instillnd . e
e nddvindiga instillningarna varierar beroende pé din projektor. Se

din projektors Bruksanvisning for instruktioner.
Nir du ansluter flera enheter till en projektor med hjélp av det snabbt Pro) S

anslutningsldge sa rekommenderar vi att du begrinsar antalet enheter till sex

cller mindre or att bibehdlla projektionens prestanda. Antalet enheler som ED Vil ce noavindiga instillningarna for att ansluta datorn illett radlst
Kommunika tionsnfilj an J p nétverk. Se dokumentationen som medf6ljer din dator fér mer

information.
Nir du ansluter en projektor till ett tradlost ndtverk och nér du ansluter flera
enheter tradlost med hjilp av avancerat anslutningsldge - notera f6ljande

Installera den trddlosa LAN-enheten i projektorn vid behov. Se din
rekommendationer.

projektors Bruksanvisning for instruktioner.

o Stdll in flera accesspunkter sa att en av accesspunkterna kan ansluta till upp
till 10 eller 20 enheter. Se accesspunkts-handboken f6r mer information om
det maximala antalet enheter som kan anslutas.

Starta projektorn.

Tryck pa [Menu]-knappen pé fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen
och vilj menyn Nitverk.

o0 ®

o Niér du anvinder flera accesspunkter - tilldela da en annan kanal for varje
accesspunkt, och anvinda olika accesspunkter for projektorns anslutning

och datoranslutning.
s Aktivera tradlost LAN support.



Vidlja projektorns natverksinstallningar

Vilj en de dessa instéllningarna for att ansluta projektorn direkt till - o .« . .
d d tradlds k kati 5 dvindiea instillni @ For att installera en nitverksanslutning, se vid behov den
atorn med trddlés kommunikation. De nodvandiga installningarna dokumentationen som medfoljer din dator eller natverksadapter.

varierar beroende pé din projektor.

« Sla pa instéllningen Enkel AP.
Installera den tradlosa LAN-enheten i projektorn vid behov. Se din

» Vélj Snabb som Anslutningslige. projektors Bruksanvisning for instruktioner.

Vilj andra alternativ efter behov for ditt natverk. Se din projektors

Bruksanvisning for instruktioner. Starta projektorn.

B Vilj sidkerhetsinstallningar. Kontrollera med din nitverksleverantor for

mer information om att vilja ritt instéllningar. och valj menyn Nitverk.

g Nar du har avslutat att vélja instillningar sa spara dina instillningar Aktivera tradlost LAN support.

och avsluta menyerna.
Vilj en de dessa instillningarna for att ansluta projektorn till ett

tradlost natverk. De nédvindiga instédllningarna varierar beroende pa

B Tryck pa [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen

» Relaterade lankar din projektor.
« "Ansluter projektorn och en dator med direkt tradlés kommunikation" o e
sid2o « Sla av instdllningen Enkel AP.

+ Vilj Avancerad som Anslutningslige.

. n n Vilj andra alternativ efter behov for ditt natverk. Se din projektors
Installet:a en.prOJekotor"for att ansluta i Avancerat B Bruksanvisning for instruktioner.
anslutningslage (tradlost)

g Vilj sakerhetsinstéllningar efter behov for ditt natverk. Kontrollera med

FOI‘ att ansluta en dator tlll prO]ektOI‘n med tréleSt LAN, méste du Val]a dln nétverksleverantér for mer lnformatlon om att Val)a ratt

nétverksinstillningar pa datorn och projektorn. instillningar.
$ De nddvindiga instéllningarna varierar beroende pa din projektor. Se m Nir du har avslutat att vélja instdllningar s& spara dina instillningar
din projektors Bruksanvisning for instruktioner. och avsluta menyerna.

Kontakta din natverksleverantor och skriv ner instéllningarna for » "Relatera?de Ia'nkar . ) 3 .
atkomstpunkten, som SSID och sikerhetsinstillningar. « "Anslut till projektorn fran programmet 6ver ett nitverk" sid.25

a Anslut datorn till natverket.



Vidlja projektorns natverksinstallningar

o o . » a
Installera en projektor for att ansluta i Avancerat Relaterade lankar . o
. . o « "Anslut till projektorn fran programmet 6ver ett nitverk" sid.25
anslutningslage (tradbundet)

For att ansluta en dator till projektorn med tradbundet LAN, maste du vilja
nétverksinstillningar pa datorn och projektorn.

n Kontakta din natverksleverantor och kontrollera att DHCP finns under
den befintliga natverksmiljon.

@ Om DHCP inte finns, skriv ner f6ljande virden som finns f6r
din projektor.
o IP-adress

o Natmask
« Gateway-adress

Anslut datorn till natverket.

For att installera en natverksanslutning, se vid behov den

dokumentationen som medfoljer din dator eller néitverksadapter.

Anslut en LAN-kabel till projektorn.
Starta projektorn.

Tryck pa [Menu]-knappen pé fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen
och vilj menyn Nitverk.

Vilj dessa IP-instéllningar for ditt tradbundna nétverk vid behov.
« DHCP finns tillganglig: Satt DHCP till Pa.

« DHCP dr inte tillgdngligt: Satt DHCP till Av och ange véardena for
projektorns IP-adress, nitmask och gateway-adress efter behov.

Nir du har avslutat att vélja instdllningar s& spara dina instillningar
och avsluta menyerna.

N/



Ansluta till projektorn och projicera bilder

Folj dessa instruktioner for att ansluta datorn och projektorn 6ver ett natverk och for att projicera bilder fran datorskdrmarna med hjilp av projektorn.

Kontrollera att du redan installerat programvaran och valt ett anslutningsldge for projektorn.

» Relaterade lankar

« "Anslutningsmetoder” sid.21

« "Vilja sokmetod for projektorn" sid.28

« "Kontrollera den projicerade visningen" sid.34
« "Bortkoppling" sid.38

« "Installera programvaran” sid.13

« "Vilja projektorns nétverksinstéllningar" sid.16



Anslutningsmetoder

Du kan vilja en lamplig anslutningsmetod for att ansluta datorn och

« Alla anviandare kan kontrollera den projicerade visningen och bli
projektorn over ett natverk beroende pé din typ av méte.

presentatorer. (Halla diskussioner och interagera med andra anvandare i en
» Relaterade lankar foretagsmiljo.)
« "Anslutningsmetoder for olika typer av méten” sid.21

« "Ansluter projektorn och en dator med direkt tradlos kommunikation”
sid.22

« "Anslut till projektorn fran programmet 6ver ett nitverk" sid.25

Anslutningsmetoder for olika typer av moten

Du kan vilja en anslutningsmetod som passar din typ av mote.

Bestdm hur du vill halla ditt méte. Anslutningsprocedurerna varierar

beroende pa anslutningsmetoden du valt. A
A S
/\ T
$ Beroende pa din projektor kanske vissa anslutningsmetoder inte finns _\@ <
tillgdngliga. Se 6ver din projektor Bruksanvisning for mer information. &




Anslutningsmetoder

« Bara en anvindare dr moderator och har full kontroll 6ver métet med
moderatorfunktionen. (Undervisa eller féreldsa genom att anvinda
deltagarnas datorskdrmar i en undervisningsmiljo.)

Ansluter projektorn och en dator med direkt tradlos
kommunikation

Nir din projektor ér instdlld som anges nedan, kan du ansluta projektorn och
en dator direkt via tradlos kommunikation for att projicera datorns skdrm.

« Den tradlosa ndtverksenheten installeras i projektorn eller sa har projektorn
inbyggda tradlosa LAN-moduler.

NG

« Du viljer en de dessa instillningarna for att ansluta projektorn direkt till
datorn med tradlos kommunikation. De nédvandiga instillningarna
varierar beroende pa din projektor.

11|
“fllie

Il?

« Sla pa instdllningen Enkel AP.
@ « Vilj Snabb som Anslutningslige.
4

@ o Nir du anvéinder Klientutgava av programvaran sa maste du ansluta
projektorn och en dator via ett natverkssystem.

] I « Nar du ansluter projektorn och en dator direkt med hjalp av tradlost
= LAN, &r anslutningen mellan datorn och atkomstpunkten
frankopplad.

o Se till att du slar pa datorns funktion f6r tradlost LAN.

il

|4P

Huﬂ
i il
H

Tryck pa [LAN] knappen eller [Source Search] pa fjarrkontrollen for att
vixla ingédngskallan till LAN.
%  For att borja motet med hjéilp av moderatorfunktionen, méste en
anvéandare ansluta till projektorn som moderator och de andra
anvandarna maste ansluta till projektorn som deltagare.

Du ser skirmen med nitverksinformation.

[LANI]

» Relaterade lankar
o "Andra moderatorn" sid.46

J : * %k ok ok ok ok
« "Anslut till projektorn fran programmet dver ett natverk” sid.25 FETS SE il . E8

SSID
IP-adress -
IP-adress
Nyckelord




Anslutningsmetoder

a Starta Epson iProjection-programmet. Sok efter projektorn med nagon av f6ljande metoder.
« Windows 7: Klicka pa Start, vilj Program (eller Alla Program), » Automatisk sokning: Soker automatiskt efter projektorn.
EPSON Projector, Epson iProjection, och klicka sedan pa Epson

iProjection Ver.X.XX. . II)’:(())glll: Sokningar efter projektorn baserat pa en tidigare sparad
« Windows 8 och Windows 8.1: Navigera till Apps skarmen och vilj

Epson iProjection Ver.X.XX. Sokresultaten for projektorn visas.

» Windows 10: Vilj Start, vilj EPSON Projector, och vilj sedan B Vilj vilken projektor du vill ansluta till frin Projektorlista, och vilj
Epson iProjection. sedan ndgot av foljande alternativ.
« Mac: Dubbelklicka pé Epson iProjection fran Tillimpnings  Duvill att alla anvéndare ska kunna bli deltagare i vardfunktionen:
mappen. Kontrollera att Anslut som en vird, eller inaktivera avbryt
anslutningar inte dr vald och klicka sedan pa Delta.
EDu kag sve'n stl.<apa en genvig ct)ch Envétnda il‘ellitféf ljtt sftarta e Du ir moderatoranvandaren och du vill inte att andra anvandare ska
psor IFrojection-programmet och automatisict soka etter kunna avbryta moderatorpresentationen: Vilj Anslut som en vird,

sparade projekiorer. eller inaktivera avbryt anslutningar, och klicka sedan péa Delta.

1 . [ z0son Projection ver X (=] s
B Vilj Snabbt anslutningslige, och klicka sedan pa OK. FovEndira bt Racaaslcabitargy
F B . .
P, Epson iProjection Ver, XXX ﬂ Mondiksdiing ()| s Projsktomesmn 551D Sty Kommertarsr +

Prof [0) o] Vantiage P A _ FFF

\ r|= Vantlage EMPODDC000000... RapidStatSSinoD RERER
= ‘EJ Upptagen EMPODDO0O0D000. . RapidStartsSing MEEEE

Valj anslutningslage.

vid tradlis anslutning, se till att du har valt anslutningslaget som anges i
menyn [Natverk] menu,
(5télls in pd [Snabbt anslutningslége] som standard.)

Snabbt ansliningslage
(") Avancerat anslutningslage

Anslut datorn och projektorn til en tridlés anslutning.

A
[ Stall in det valda anshutningslaget som standardiage for framtida H— Detts
anslutningar.
(Viga inte det har fonstret igen.) 4

[ ok | [ Avbyt




Anslutningsmetoder

@ o Moderatorfunktionen ir tillginglig bara fér modeller som @ Om du viljer Spara losenfrasen och visa inte den hir
stods och dr endast tillginglig p& Standardversion av dialogrutan igen., sa sparas projektorns SSID och l6senord pé
programvaran. datorn och den hir dialogrutan visas inte néasta gang du ansluter.
« Nir en anviandare ansluter som en moderator, sitts Du behéver inte ange losenordet igen.
moderatorfunktionen pa. Om projektorns losenord inte har dndrats fran standard sé visas
foljande dialogruta. Andra 16senord fran projektorns Nitverk
Nir Projektornyckelord ir instillt pa Pa eller Moderator-l6senord meny.
stélls in via projektorns installningar, sa visas nyckelordet s - \
inmatningsskdrm. Epson iProjection Ver, KKK
G Ange Projektorns losenord som visas pa skdrmen och tryck sedan pa Standardiosenfrasen har inte andrats. B i
OK. For esdra sakerhet rekommenderar vi att du andrar lasenfrasen.

Nir dialogrutan visas anger du losenordsfrasen som &r installt pa
projektorn, och klicka sedan pa Anslut.

i | .
Eoscon iProjection Wer, XXX [|#¥iza inte den har dialognutan igen .
Sakerhet for tradlost natverk arinstalt pa den anslutna
projektom. [ Anslut ] [ Avbryt
Ange losenfrasen.

Nir en anslutning har upprattats sa projiceras datorskarmen och foljande
[ Spara losenfrasen och visa inte den har dialogrutan igen. verktygsfilt visas pa datorskdrmen.

Epson iProjection Ver XXX El_‘ﬁ
O8N0 ccE aE [« o

| Anslut | | Avbyt

Datorskarmen for anvindaren som ansluter forst projiceras i helskarmslage.
Anviandare som ansluter senare kan projicera genom deras egen skirm genom

att klicka pa =] knappen i verktygsfiltet eller kan kontrollera den



Anslutningsmetoder

projicerade visningen fran projektionskontrollskirmen genom att klicka pa

$ Kontrollera att du aven har anslutit en dator till natverket.
knappen pa verktygsfiltet.

@ « Nir anslutningen &r etablerad véxlar ingangskiéllan for projektorn . o .
automatiskt till LAN-kéllan om ingen annan signal gar in. Om inte Tryck pad [LAN] knappen eller [Source Search] pa fjarrkontrollen for att
ingdngskallan automatiskt vaxlar till LAN-kallan, tryck pd [LAN] vaxla ingangskallan till LAN.

knappen eller [Source Search] pa fjarrkontrollen. Du ser skirmen med nitverksinformation.
o Det visade verktygsfaltet varierar beroende pa anslutningsmetoden

och versionen pa programmet.

o Niar man anvander moderatorfunktionen, kan bara moderatorn
.. . [LAN]
kontrollera den projicerade visningen.
Projektornamn : EBk ok kokk ok
» Relaterade lankar SSID | o
« "Installera en projektor for att ansluta i Snabbt anslutningslage" sid.17 IP-adress e
« "Bortkoppling" sid.38 IP-adress ¢

« "Vilja sokmetod for projektorn"” sid.28 Nyckelord
« "Kontrollera den projicerade visningen" sid.34
« "Sokning efter natverksprojektorer med en genvig" sid.40

Anslut till projektorn fran programmet over ett

os Starta Epson iProjection-programmet.
natverk
« Windows 7: Klicka pa Start, vilj Program (eller Alla Program),
Nir din projektor dr instdlld som anges nedan, kan du ansluta projektorn och FPS(.)N .Pr ojector, Epson iProjection, och klicka sedan pé Epson
en dator over ett natverk med Epson iProjection-programmet. iProjection Ver.X.XX.
« Den tradldsa nitverksenheten installeras om en projektor inte har inbyggda y Windox'/vs 8 _OC}{ Windows 8.1: Navigera till Apps skirmen och vil]
tradlosa LAN-moduler (endast tradldsa nitverk). Epson iProjection Ver.X.XX.
« Du viljer en de dessa instéllningarna for att ansluta projektorn till ett » Windows 10: Vilj Start, vilj EPSON Projector, och vilj sedan
tradlost ndtverk. De nédvindiga instéllningarna varierar beroende pa din Epson iProjection.
projektor. « Mac: Dubbelklicka pa Epson iProjection fran Tillimpnings
« Sla av instéllningen Enkel AP. mappen.
« Vilj Avancerat som Anslutningslige.
« En LAN-kabel ansluts till projektorn (enbart tradbundna nétverk). @ Du kag dven slfapa en genvig och anvinda dgn féf att starta
Epson iProjection-programmet och automatiskt soka efter

sparade projektorer.



Anslutningsmetoder

B Vilj Avancerat anslutningslige, och klicka sedan pd OK.

-
B Epson iProjection Ver XX

=2

Walj anshutningslage.

+ Du dr moderatoranvandaren och du vill inte att andra anvdndare ska
kunna avbryta moderatorpresentationen: Vilj Anslut som en vird,
eller inaktivera avbryt anslutningar, och klicka sedan pa Delta.

Vid tr&dlés anslutning, se till att du har valt anslutningsldget som anges i
menyn [Natverk] menu.
(stalls in p8 [Snabbt anslutningslége] som standard.)

(") Snabbt anslutninaslaae
L )

Anslut projektorn med en trédlss LAN-Stkomstpunkt eller ett
kabelanslutet LAN.

[ Stallin det valda anslutningslaget som standardiage far framtida
anslutningar.
(Visa inte det har fonstret igen.)

[ ok | [ Avby

n Sok efter projektorn med nagon av f6ljande metoder.
 Automatisk sokning: Soker automatiskt efter projektorn.

« Manuell sokning: S6kningar efter en projektor baserat pa en specitik
IP-adress eller projektorns namn.

o Profil: Sokningar efter projektorn baserat pa en tidigare sparad
profil.

Sokresultaten for projektorn visas.

B Vilj vilken projektor du vill ansluta till fran Projektorlista, och vilj
sedan nagot av foljande alternativ.

 Du vill att alla anvdndare ska kunna bli deltagare i virdfunktionen:
Kontrollera att Anslut som en vird, eller inaktivera avbryt
anslutningar inte dr vald och klicka sedan pa Delta.

r N
P Epson iProjection Ver. XXX |iu
Aavandamamn Projekdorfsta - Automatisk séining -
KAKKHKRXXK Lppdaters
Automatisk sokning ) Projektomamn |P-adress Kommentarer fa
Manuel sékring o o | |- Vartiage MP_MODERATL.. 10,10 FFF |_
i i Vartige EMPDO00000000D...  192.168.10.20 200 |
—
L im0 pro
B[ Profi Upptagen EMPOO00DDDD00D...  132.768.10.21 201
#-[3J Room A
Spegelvander.. EMPO00ODDOC00D... 192.168.10.22 202

@ o Moderatorfunktionen ar tillganglig bara f6r modeller som
stods och dr endast tillganglig pa Standardversion av

programvaran.
« Nar en anvandare ansluter som en moderator, satts
moderatorfunktionen pa.

Nir Projektornyckelord dr instillt pa Pa eller Moderator-losenord
stdlls in via projektorns instéllningar, sa visas nyckelordet s
inmatningsskdrm.

Ange Projektorns 16senord som visas pa skdrmen och tryck sedan pa
OK.



Anslutningsmetoder

Nar en anslutning har upprattats sa projiceras datorskiarmen och foljande
verktygsfalt visas pa datorskdrmen.

Epson iProjection Ve XXX El_‘g
O8O aE =E [ o= ||

Datorskdrmen for anvindaren som ansluter forst projiceras i helskdarmslage.
Anvindare som ansluter senare kan projicera genom deras egen skirm genom

att klicka pa =] knappen i verktygsfiltet eller kan kontrollera den
projicerade visningen fran projektionskontrollskirmen genom att klicka pa

knappen pa verktygsfiltet.

« Nir anslutningen &r etablerad véxlar ingangskillan for projektorn

automatiskt till LAN-kéllan om ingen annan signal gar in. Om inte
ingangskallan automatiskt véaxlar till LAN-Kkéllan, tryck pa [LAN]
knappen eller [Source Search] pa fjarrkontrollen.

o Det visade verktygsfaltet varierar beroende pa anslutningsmetoden
och versionen pa programmet.

o Nir man anvander moderatorfunktionen, kan bara moderatorn
kontrollera den projicerade visningen.

» Relaterade lankar

« "Installera en projektor for att ansluta i Avancerat anslutningslage (tradlost)"
sid.18

« "Installera en projektor for att ansluta i Avancerat anslutningslage
(tradbundet)" sid.19

« "Bortkoppling" sid.38

« "Vilja sokmetod for projektorn" sid.28

« "Kontrollera den projicerade visningen" sid.34

« "Sokning efter nitverksprojektorer med en genvig" sid.40



Vdlja sokmetod for projektorn

Du kan vilja en lamplig .metod for att soka efter en Pro]ektor bgroende pa Sok automatiskt efter n éitverkspr Oj ektorer
vilken status eller placering projektorn har som du vill ansluta till.
» Relaterade linkar Du kan automatiskt soka efter tillgdngliga projektorer pa nitverket och
« "Sokmetoder” sid.28 projicera bilder bara genom att vilja projektorn.
o "Sok automatiskt efter natverksprojektorer” sid.28 Klicka pd Automatisk sokning pd sokskarmen.
« "Sokning efter natverksprojektorer genom att specificera en IP-adress eller )
projektornamn" Sid.29 ', Epsen iProjection Ver, XXX |ilg
O o . . . v Anvandamann Projektorista - Automatisk sikring -
« "Sokning efter nitverksprojektorer med en profil” sid.29
(68 | status Projektomamn |P-adress Kommentarer B
W FFF L
ik o TSI o Vartisge 192.168.10.20 200 |
SOkmetOder =} %E__’:":SD:TL r &3 Upptagen .. 192.168.1021 20
r 87 Sspegevander 192.168.10.22 202
Du kan anvinda en av f6ljande metoder for att soka efter projektorn du vill __— -
ansluta till. Vilj det bésta séttet beroende pa din miljo.
« SOk automatiskt efter nitverksprojektorer I s o s sl
. .. . v e 1k - List ver anshina prjekdrec
Du automatiskt soka efter projektorer som ér tillgdngliga pa natverket. = B wtenon T
Sokresultaten varierar beroende pé vilket anslutningslédge du anvénder.
. . . Y . . . . ! I | 3
« Snabbt anslutmngélagei Visa SSID foF tillgangliga ?ro].ek‘aorer.. o o [ s |
o Avancerat anslutningsldge: Visar projektorer som ér tillgangliga pa

nétverket. Sokningarna gors bara pa samma underndt. Projektorer pa
olika undernit visas inte i sokresultaten.
« Sokning efter natverksprojektorer genom att specificera en IP-adress eller Sokresultaten visas.
projektornamn Nar du klickar pa Uppdatera visas den senaste informationen.

Om projektorn du vill ansluta till inte hittas automatiskt, kan du séka efter

o . . Om du inte kan hitta nagra projektorer, forsok nagon av de andra metoderna.
malprojektorn genom att specificera IP-adressen eller ett projektornamn.

Genom att ange IP-adress kan du ocksa soka efter projektorn pa avlagsna » Relaterade ldnkar
platser pa ett annat subnit. « "Sokmetoder" sid.28
« Sokning efter nitverksprojektorer med en profil « "Sokning efter nitverksprojektorer genom att specificera en IP-adress eller

projektornamn” sid.29

Du kan spara informationen om natverksprojektorn som en profil, och
« "Sokning efter nitverksprojektorer med en profil" sid.29

sedan specificera profilen for att soka efter samma projektor istdllet for att
ange projektorinformationen varje gang du soker. Du hittar till exempel din
malprojektor snabbt genom att skapa en grupp av profiler for varje plats pa
vilken en projektor dr instdlld och hanterar dessa platser med hjilp av
mappar.



Vdlja sokmetod for projektorn

=L 22 : Ange IP-adressen eller projektornamnet for den projektor du vill
Sokqlpg efter natverkspro;ektorgr genom att ansluta till och Klicka sedan pa Sok.
specificera en IP-adress eller projektornamn

'ﬁ Epsan iProjection Ver. X)X ‘i‘g
Om projektorn du vill ansluta till inte hittas automatiskt, kan du soka efter Hnéanemn pute s i s ) ‘
o . . . B X0C00C00K v [ sek Uppdatera
malprojektorn genom att specificera IP-addressen eller ett projektornamn. e e P i
FEREELS O
Q . . . . . P . o Profi V] o
Manuell s6kning ér endast tillginglig i Avancerat anslutningslige. e | IR 3 R T AR 2
- [ Profi iantlage iror 5
=} & PDR!HRDDMA r == Vantlag Mimord 000000000, 192168 20 102 202
« m ] v
n Klicka pa Manuell s6kning péa sokskdrmen.
[] Ansiut som en vard, ellerinaktivera avbyt ansiutningar.
rEl,, Epson iPrajection Ver XXX w i B AR
Anvandsmamn Projsktorista - Manuel sdkning - % Mirord00D000000000000000 192 168.20.100 200
T E
P . | stotus Kommertarer
4 1 | 3
= ,
L = Stllin atemativ o
E e r = Vartiage Mirord000000000...  192.168.20.101 201
[ Delad profi
B Profil r 3 Vantige Mirord000000000...  192.168.20.102 2
-7 Room A
2 o Sokresultaten visas.
[F] Anslut som en vard, eller inaktivera avbryt anslutningar.
i e e
L1d . L1d . .
" om0 2 Sokning efter natverksprojektorer med en profil
al 7 | ’ . . . .
== | Du kan spara informationen om natverksprojektorn som en profil, och sedan
Delta o . oo o gee s
soka efter samma projektor med hjélp av profilen istéllet for att ange

projektorinformationen varje gang.

» Relaterade lankar

« "Profiler f6r s6kning" sid.30

o "Utfor en profilsokning" sid.30

« "Registrera en profil" sid.30

« "Exportera en profil" sid.32

« "Importera en profil" sid.32

« "Dela en profil over ett natverk" sid.32



Vdlja sokmetod for projektorn

Dubbelklicka pa mappen eller projektorikonen f6r den profil du vill

Profiler for sokning obeldict
anvdnda i listan.
Du kan spara information for en nétverksprojektor som en profil. En profil ar ) |
en fil som innehéller all information om projektorn, till exempel projektorns o i il L
. . . Anvandamamn Projektoriista - Profil -
namn, [P-adress och SSID. Genom att anvinda profilen kan du litt soka efter v J e
sparade projektorer istallet for att ange projektorinformation. T P S e S—— =
. ” . . Manuell sskring 0 TNC % Vartiage PrFleNameModer...  192.168.10.10 FFF A
Du kan exportera den registrerade profilen for att skapa en sikerhetskopia e I
. . . . . o r = Vartlige  PifleNameDD(E..  192.168.10.20 200 B
och sedan importera den lokalt for att litt kunna soka efter projektorer fran 03 Dedor
o . . &0 Prefi r &3 Upptsgen  00ODDDOOOT (EM_.  192.168.10.21 20
en annan dator. Du kan ocksé dela den exporterade profilen dver ett natverk B i i e e -
& der.. Pifichanel2(E..  192168.10
: ndra anvandare latt kan soka efter projektorer. S i
sd attandra pro) L ok, o cen. | somtn || m
Utfor en prOfI ISO kn 1 ng ] Anslut som en vard, eller inaktivera averyt anslutningar
. . . .. . Lista &ver anslutna projektorer | Registrera
Du kan specificera vilken profil du ska soka efter for den sparade projektorn =
istéllet for att ange projektorinformation varje gdng du soker.
4 it ] v
n Klicka pa Profil pa sokskarmen.
'El-n Epsan iProjection Ver. XX = | u g
Anvandamamn Projektorlista - Profil -
e Sokresultaten visas.
Automatisk sokning ] Status Proieltomamn 1P-adress Kommentarer =
W\ il () Vartiage PriFleNameMader. 192.168.10.10 FFF |E
it o J r @ Vartiage PrifieNameD0 (E..  192.168,10.20 200 |_ » Relaterade |5nkar
= EIF_L“’“‘HA T 82 Ureen  OODOO00I(EM. f32068.1021 201 « "Registrera en profil" sid.30
ml ﬂ Spegelvander..  PifleName02(E. 192.168.10.22 202
=5 oo, | mnn | m - . .
T i Registrera en profil

Nir du sokt en projektor kan du spara projektorinformationen som en profil
och anvinda ett namn som ar latt att komma ihag, sa du kan soka efter den

senare.

[] Ansiut som en vard, eller inaktivers avbyt anslutningar,

Lista dver ansiutna projektorer

ol il ]

. Du kan inte registrera en profil under mappen Delad profil pi

sOkskarmen.




Vdlja sokmetod for projektorn

Nar projektorerna visas pa sokskdrmen utfoér du nagon av féljande Ange Projektorns filnamn och vilj en mapp dér du vill spara profilen
funktioner. och klicka sedan pa OK.

« Registrera projektorer som visas i Lista 6ver anslutna projektorer: r A
Klicka Registrera. Spara | 23

« Registrera en specifik projektor: Hogerklicka pé projektorn du vill Spara i profilen.
registrera Projektorlista och klicka pa Ligg till objekt i profil.

+ Registrera alla projektorer som har hittats av sokningen: Hogerklicka Projektoms filnamn
pa en av projektorerna i Projektorlista, och klickar pa Ligg till alla i
profil.

Spara i

rﬂn Epson iProjection Ver, XXX M EE- Profil
Povindamann Prejektarisa - Profl - -3 Room A

o

Automatisk sokning [¢] Status Fm]etcmmamn |P-adress Kommentarer

Profi m 1IN Lagg till alla i profil 51621020
++[7 Delad profi Skapa genvag
B Profil r &3 P . 32.168.10.21 20
]

[ Room A
ﬁ,;, o 52168.10.22

___
<
|

H

Skapa ny mapp ]

[] Anshut som en vard, ellerinaktivera avbnyt anslutningar,
¥ EMP_MODERATION 1921681010 FFF | g -

< i

[ ok || A |

| 2
Stallin atemati
ll in attemativ e

Profilen ér registrerad och projektorinformationen &r sparad i profilen.

o Mappstrukturen kan vara sex mappar djup.
Klicka pa Skapa ny mapp nir du vill skapa en ny mapp.
o For att registrera en speciell projektor kan du dra och sldppa
projektorn fran Projektorlista till mappen under Profil.

Skiarmen Spara visas.

« Du kan dra och sléppa profiler och mappar for att &ndra
mappstrukturen.



Vdlja sokmetod for projektorn

Exportera en profil

Du kan exportera en profil och dela den med andra anvéindare sa att de enkelt

kan soka efter projektorer och delta i ett mote.

Du kan inte exportera profiler under mappen Delad profil pa

sOkskarmen.

n Pa sokskdrmen hogerklickar du pa mappen som innehaller profilen
som du vill dela under Profil, och sedan klickar du pa Exportera.

Skdrmen Spara som visas.

a Vilj var du vill spara profilen (.mplist) och klicka sedan pa Spara.

Profilen har exporterats.

» Relaterade léankar

« "Registrera en profil" sid.30

« "Importera en profil" sid.32

« "Dela en profil 6ver ett nitverk” sid.32

Importera en profil

Du kan importera en exporterad profil lokalt och anvinda den for att enkelt
soka efter projektorer och delta i moten.

@ « Du kan ockséd importera en profil (.plist) som exporterats med
EasyMP Network Projection.

o Du kan inte importera profiler under mappen Delad profil pa
sokskdrmen.

o Du kan inte importera profiler som skapats i ett annan
anslutningslage.

P4 sokskarmen hogerklickar du pd mappen som innehéller profilen
som du vill dela under Profil och klickar pda Importera.

Skirmen Oppna visas.

g Vilj profilen (.mplist) och klicka sedan pd Oppna.

Profilen importeras lokalt.

» Relaterade lankar
« "Exportera en profil" sid.32
Dela en profil over ett natverk

Du kan dela en exporterad profil med andra anviandare over ett natverk sa att
all projektorinformation som andras kan hittas latt. Den delade profilen ldses
och uppdateras automatiskt nar Epson iProjection-programmet startas.

n Placera profilen (.mplist) pa en delad nétverksplats som en server.

a Klicka pa Still in alternativ pa sokskdrmen.

Skarmen Stall in alternativ visas.
Klicka pa fliken Anvindarinstéllningar.

Ange nitverksplatsen eller webbadressen till den delade profilen
(inklusive namnet pé profilen) i Delat profilnamn.

o For en filserver (enbart Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist



Vdlja sokmetod for projektorn

« For en webbserver:http://xxxxx/xxxxx.mplist

F Al
stall in alternativ u

Anvandamamn HCOOOHK

Delat profilnamn OGO
Manuell sakning

Ta bort indatahistorikeen for Manuell sdkning.

[ lterstal standardvarden Il ok | [ abw |

B Klicka pa OK.

Den delade profilen lases och skdarmen Stall in alternativ stdngs.

Den delade profilen ldses bara och kan inte dndras i Epson iProjection-

programmet.

» Relaterade lankar
« "Exportera en profil" sid.32



Kontrollera den projicerade visningen

Folj dessa instruktioner for att anvinda verktygsfiltet och

 Anvind projektionskontrollskirmen for att antalet projicerade paneler,
projektionskontrollskdarmen for att kontrollera skiarmen som projiceras.

presentatorer eller projiceringens lage.
» Relaterade lankar

i Eoson iProjection Yer, XX l = &J‘
o "Skdrmtyper for projektionskontroll" sid.34 T T
« "Anvinda den projicerade visningsstatusen” sid.34 et anshtringr: 49
« "Andra antalet projicerade paneler" sid.35 - = BHEHA ]
« "Andra presentator” sid.36 ' 2
« "Andra projiceringsposition" sid.37 e . “
—‘ .
prop— i L8O
“e w=
Skarmtyper for projektionskontroll N
- .-
Du kan vilja vilken typ av skdrm som du anvéinder for att styra projicerade ..
bilder for att anpassa din situation. Du kan véxla skirmtyp genom att klicka o *m
pé knappen pa verktygsfiltet eller B8 pa projektionskontrollskdrmen. "_ :.
- - - Bl vard
$ o Det visade verktygsfaltet och projektionskontrollskirmen varierar
beroende pa anslutningsmetoden och utgava eller din roll i detta
program. Namn pa ansluten projektor @
» Projektionskontrollskirmen dr endast tillgdnglig pa Standardversion
av programvaran.
» a
 Anvind verktygsfiltet for att visa en bred bild pa den projicerade visningen "Relalz:eragﬁ Ia"n kgr
och utfor aktiviteter pa den projicerade bilden. * "Ver' tYf?’S dltet” sid.76 o
« "Projektionskontrollskirm" sid.77
Epsaon iProjection Ver, XXX E‘_lﬁ
™ o A - o e Y
‘ =“E0d = B B | e | ‘ Anvénda den projicerade visningsstatusen

Du kan kontrollera den projicerade visningen medan du projicerar
datorskdrmen genom att starta, stoppa eller pausa den projicerade bilden.

Utfor nagon av foljande funktioner pa verktygsfiltet eller
projektionskontrollskdrmen.

« Visa: Klicka pa u-knappen.

Datorskarmen projiceras som den ér.



Kontrollera den projicerade visningen

« Stopp: Klicka pa —knappen.
Den projicerade bilden stoppar. En svart skdrm visas ndr detta sker.
o Paus: Klicka pa m—knappen.

Den projicerade bilden pausar. Den pausade bilden projiceras, &ven om du
gor dndringar pa datorskdrmen.

o Dessa knappar finns inte for deltagare nidr man anvander

moderatorfunktionen.

« Moderatorn kan ocksé styra andra anviandares projektioner med
hjalp av projektionskontrollskirmen via moderators funktion.

» Relaterade lankar
« "Projektionskontrollskdrm" sid.77

Andra antalet projicerade paneler

Du kan dela in den projicerade skdrmen i maximalt fyra paneler. Genom att
dndra pa antalet paneler kan du projicera skdarmar fran flera datorer samtidigt,
eller projicera en datorskdrm pd hela skirmen.

« Denna funktion finns inte for deltagare nar man anvénder

moderatorfunktionen.

o Du kan dven anvinda knappen =] for ta projicera din
datorskdrm i helskarmslage.

Klicka pa knappen &8 pé verktygsfiltet.

Projektionskontrollskirmen visas.

Klicka pa panelen for den anvandare som ska projicera i
projektionsomrédet.

=)

-
Epson iProjection Ver. XXX

Arkiv Verktyg Koppla frén  Hjalp

Artal anslutringar: 43

- = i

‘o

Anvandamamn

[ ] »

- 8

e - .

- :

Namn pa ansiuten projektor 0 @

Den valda panelen far en bld ram.

Utfor nagon av f6ljande atgarder for att dndra antalet tillgangliga
paneler i projektionsomradet.
o Projicera en panel i helskarmslédge: klicka pa a knappen.

o Dela den projicerade skiarmen i tva och projicera den valda panelen

och den angriansande panelen till hoger eller véanster: klicka pa 23]
knappen.

+ Dela den projicerade skiarmen i fyra och projicera alla fyra panelerna:
klicka pa H knappen.

Antalet paneler dndras och bakgrundsfirgen for panelerna som projiceras blir
vit.



Kontrollera den projicerade visningen

« Du kan dven dndra antalet paneler genom att hogerklicka i

projiceringsomradet. Hogerklicka p& panelen och vilj sedan antalet
paneler.

« Finns det ingen anvindarikon i en vit panel kommer en svart skirm
att projiceras.

« Bakgrundsfirgen for paneler som inte projiceras ér gra.

» Relaterade lankar
« "Projektionskontrollskdrm" sid.77

Andra presentator

Du kan dndra presentatdr genom att dra och sldppa nagon av de anslutna
anvandarnas namn i listan till panelen i projektionsomradet.

Denna funktion finns inte for deltagare ndr man anvander

moderatorfunktionen.

Klicka pa knappen =8 pé verktygsfiltet.

Projektionskontrollskarmen visas.

Vilj anvandarnamnet i anvandarlistan och dra och sldpp namnet pa
den vita panelen i projektionsomradet.

r —
Epsan iProjection Ver, XXX I. == ‘ i g

Arkiv Verktyg Koppla frén  Hjalp

Antal anslutningar: 49

- =
I ¥

Anvandamamn

Namn pa ansiuten projektor |0 @

Moderatorn kan kontrollera deltagarens enhetsskdrmar som
miniatyrer for att sedan vélja vilken anvindare som skall

&

projiceras. Klicka pa knappen pa verktygsfiltet eller pa
projektionskontrollskdrmen.

o Om du inte kan hitta anvindaren som du vill projicera i
anvandarlistan, kan du s6ka efter dem med anvandarsokrutan.

o Du kan dven hogerklicka pa ett anvandarnamn i
anvandarlistan for att vélja projiceringslaget.

« Finns det ingen anvédndarikon i en vit panel kommer en svart
skiarm att projiceras.

Den valda anviandarens datorskdrm projiceras.



Kontrollera den projicerade visningen

For att sluta projicera drar och sldpper du anvindarnamnet fran
projiceringsomrédet till anvindarlistan.

@ Du kan dven avsluta den valda anvéndarens projicering genom
att hogerklicka pa panelen i projiceringsomradet och sedan
klicka pa Avsluta projicering.

Anviandarnamnets bakgrundsfirg i anvandarlistan 4r bla medan deras skidrm
projiceras. Nér en anvdndare dr pd panelen men deras skidrm inte projiceras,
ar anvindarnamnets bakgrundsfirg gra.

» Relaterade lankar
« "Andra projiceringsposition” sid.37
« "Att vilja deltagarens skdrm att projicera med miniatyrer" sid.48

Andra projiceringsposition

Du kan dndra projiceringspositionen genom att dra och slippa
anvidndarnamnet fran en plats till en annan i projiceringsomrédet.

Denna funktion finns inte for deltagare niar man anviander

moderatorfunktionen.

Klicka pa knappen &8 pé verktygsfiltet.

Projektionskontrollskirmen visas.

Vilj anvindaren i projiceringsomradet och dra och slapp
anviandarnamnet pa en annan plats.

r N
Enson iProjection Wer X l = ﬂ

Arkiv Verktyg Koppla frén Hijélp

Antal anslutningar: 49

X = A E
R

Anvandamamn

- . g

. W=

o 8 A wa

- - .-

4 -

e e
-8
- ol

- Bli ward

Namn pa ansluten projeldor |0 @

Projiceringspositionen har @ndrats.

Nir du viljer knappen n eller m kan du dra och slappa

anvandarnamnet fran en gré till en vit, f6r att vaxla bilden som
projiceras. Om du drar och sldpper anvindarnamnet fran en vit panel
till en gra panel kommer bilden f6r denna anvéndare inte att projiceras.

» Relaterade lankar
o "Andra antalet projicerade paneler" sid.35



Bortkoppling

Du kan koppla bort en dator eller alla enheter fran projektorn nér du avslutar Anslutningen mellan alla enheter och projektorer som deltar i motet

projiceringen. avslutas.
Utfor nﬁgot av féljande. Epson iProjection Ver, XXX ) 7 =] e
Arkiv - Verktyg BGEERIEEE Hialp
+ Koppla bort datorn och projektorerna: Klicka pa Lamna knappen pa 4 Lamra i

verktygsfaltet. |-J 3 (3] 33 o

Anslutningen mellan din dator och projektorerna avslutas.

£
Anvandamamn i L8
Epson iProjection Wer, X.XX E‘_lg _‘a CEm "e
- - L
OO a-= =8 (= J. =
]
e - ..
" 'm
$ o Nir du ar moderator visas knappen Koppla ur alla pa - - i
verktygsfaltet istéllet for denna knapp. - " '
« Du kan dven koppla bort genom att klicka pa Limna fran - - -
Koppla fran pa projektionskontrollskirmen. ~
Clas

Moderatorn kan koppla bort andra deltagare genom att
hogerklicka pé anvindaren i anvindarlistan, och sedan Neinrps anst e poiecr I 9]
klicka pa Limna pa projektionskontrollskairmen som
anvander denna funktion.

« Nir moderatorn lamnar métet, stings moderatorfunktionen
av. @ Denna funktion finns inte for deltagare ndr man anvander
moderatorfunktionen.
 Koppla fran alla enheter fran projektorer: Klicka pa k=8 knappen pa ; . .
verktygsfiltet, och klicka sedan pad Koppla ur alla fran Koppla fran Bekraftelseskdrmen visas.
menyn pa projektionskontrollskdrmen.
g Klicka pa Ja.

Du atergar till sokskdrmen.



Anvanda extra funktioner

Folj dessa anvisningar for att anvinda de extrafunktioner i Epson iProjection som kan vara praktiska under ett mote.

» Relaterade lankar

« "Sokning efter natverksprojektorer med en genvig" sid.40

« "Ansluta till natverksprojektorn med hjéilp av ett USB-minne (endast for Windows)" sid.41
« "Ansluta till flera projektorer (Spegling)" sid.43

« "Mata ut ljud fran projektorn" sid.44

« "Projicera din skdarm" sid.45

+ "Andra moderatorn" sid.46

« "Distribuera den projicerade skirmen" sid.47

« "Att vilja deltagarens skdrm att projicera med miniatyrer" sid.48
« "Dolja projektionskontrollskdrmen" sid.49

« "Att forbjuda deltagares operationer" sid.50

« "Styra anslutningens bandbredd" sid.51

« "Anslutningsmetoder” sid.21

« "Vilja sokmetod for projektorn" sid.28



Sokning efter natverksprojektorer med en genvag

Du kan spara informationen om natverksprojektorn som en genvég och sedan
dubbelklicka pa den for att starta Epson iProjection-programmet. Det ger dig
mojlighet att enkelt soka efter samma projektorer istallet for att specificera
information om projektorn varje gang.

» Relaterade léankar
« "Skapa en genvig" sid.40

Skapa en genvidg

Nir du har sokt efter en projektor kan du spara projektorinformationen som
en genvdag som du kan anvinda senare. En genvag innehaller all information
om projektorn, till exempel projektorns namn och IP-adress. Genom att skapa
en genvagsmapp kan du spara information for flera projektorer i en mapp.

n P4 sokskarmen hogerklickar du pé projektorn eller mappen fran Profil
eller Projektorlista och klickar pa Skapa genvig.

Skdrmen Spara som visas.

a Vilj var du vill spara genvagen (.pme) och klickar sedan pa Spara.

Genvigen ar skapad och projektorinformationen ér sparad i profilen.

$ « Genom att dubbelklicka pa en genvig (.pme), s kan du starta Epson
iProjection-programmet pa samma satt som du skapade dess genvig.
o Nir du anvéinder Klientutgava av programvaran - anvind da en
genvigsfil som skapas i Avancerat anslutningslige.
o Du kan ocksa vilja projektorn eller mappen fran Profil eller
Projektorlista och dra-och-slidppa till den plats dér du vill skapa
genvigen.



Ansluta till natverksprojektorn med hjalp av ett USB-minne (endast for Windows)

Du kan anvinda ett kommersiellt tillgangligt USB-minne som en USB-nyckel Folj instruktionerna péa skarmen for att skapa USB-nyckeln.
for att 6verfora projektorns natverksinformation till en dator med Windows.
Genom att skapa USB-nyckeln kan du snabbt projicera bilder fran
nétverksprojektorn.

USB-nyckeln skapas och programmet skriver en fil till USB-minnet.

A\ Forsiktighet

» 'Belaterade lankar . . o . Ta inte bort USB-minnet fran datorn under tiden som USB-nyckeln skapas.
« "Skapa en USB-nyckel pé ett USB-minne (endast for Windows)" sid.41 Om du tar ut minnet kanske inte USB-nyckeln skapas korrekt. Om

« "Anvdanda en USB-nyckel for att ansluta en dator med Windows" sid.41 processen med att skapa USB-nyckeln misslyckas, skapa USB-nyckeln igen.

- - - %  Om det finns flera USB-enheter anslutna till datorn, f6lj
Skapa en USB-“YCI(EI pPa ett USB-minne (endast for @ instruktionerna pé skdrmen for att ange pa vilken enhet du vill

Win dOWS) skapa en USB-nyckel.

Du kan skapa en USB-nyckel pa ett kommersiellt tillgangligt USB-minne for

g L . Vilj Sdker borttagning av maskinvara i aktivitetsfiltet i Windows och
tradlos anslutning till projektorn.

ta sedan ut USB-minnet.

Nér du skapar en USB-nyckel, se till att anvinda ett USB-minne som

uppfyller foljande villkor. Du kan nu anvidnda USB-minnet som en USB-nyckel.
o Formaterat till FAT
« Inga sikerhetsfunktioner » Relaterade lankar
Det rekommenderas att radera alla filer pa enheten innan en USB- « "Epson iProjection-versioner” sid.14
nyckel skapas.
n Starta Installationsverktyg for USB-nyckel. Anvanda en USB-nyckel for att ansluta en dator med
« Windows 7: Klicka pa Start, vilj Program (eller Alla Program), Windows
EPSON Projector, Epson iProjection, Verktyg, och klicka sedan pa
Installationsverktyg for USB-nyckel. Nar en USB-nyckel skapats kan du snabbt projicera bilder fran

nétverksprojektorn. Om du tidigare har anviant USB-nyckeln kan du anvinda

« Windows 8 och Windows 8.1: Navigera till skirmen Appar och vilj nétverksprojektorn genom att helt enkelt ansluta USB-nyckeln till datorn.

Installationsverktyg for USB-nyckel.
« Windows 10: Vilj Start, vilj EPSON Projector, Epson iProjection, n Se till att din projektor anvander en av f6ljande natverksanslutningar:
Verktyg, och vlj sedan Installationsverktyg for USB-nyckel. o Den tradlosa LAN-modulen &r installerad eller inbyggd i projektorn.

Vilj applikationstyp som ska startas nir USB-nyckeln ansluts till « En kabelansluten LAN-kabel dr ansluten till projektorn.

datorn.
a Starta projektorn.
B Anslut ett tomt USB-minne direkt i datorns USB-port.



Ansluta till natverksprojektorn med hjalp av ett USB-minne (endast for Windows)

RO

Tryck pa [LAN] knappen eller [Source Search] pa fjarrkontrollen for att

vaxla ingangskallan till LAN.

Du ser skirmen med nitverksinformation.
Bekriafta att SSID och IP-adressen visas.

Anslut USB-nyckeln i projektorns USB typ A-port.

USB typ A-portens placering varierar beroende pa projektor. Se

over din projektor Bruksanvisning for mer information.

Ett meddelande om att nitverksinformationsuppdateringen ér klar
visas.

Avlagsna USB-nyckeln.
Anslut USB-nyckeln till en USB-port pé datorn.

Folj instruktionerna pé skarmen for att installera Epson iProjection-
programmet.

« Om Windows-brandviggen visar ett meddelande, klicka pa Ja

for att inaktivera brandviggen.

o Du maste ha administratorsrattigheter for att installera
programmet.

o Om det inte installeras automatiskt, dubbelklicka pa
MPPLaunch.exe i USB-nyckeln.

Efter ett par minuter kommer din datorbild projiceras.

Om du vill vixla presentation for datorn, klicka p& knappen
=

button on the toolbar.

Nar du ar klar med trddlos projicering, vdlj Sdker borttagning av
maskinvara i aktivitetsfaltet i Windows och ta sedan ut USB-nyckeln
fran datorn.

% ¢ Dukan dela USB-nyckeln med andra anvéindare utan att
koppla fran datorn. For att gora detta, avmarkera kryssrutan
Avsluta applikationen ndr USB-nyckeln tas bort pa skirmen
Still in alternativ i Epson iProjection-programmet.

o Du kan behova starta om din dator for att dteraktivera din
tradlosa LAN-anslutning.



Ansluta till flera projektorer (Spegling)

Att ansluta till flera projektorer och projicera samma bild kallas for spegling. P& sokskdrmen markerar du hogst fyra projektorer du vill ansluta till och
Du kan utfora spegling med upp till fyra projektorer. klickar sedan pa Delta.
= v - r = ¥ r — v rEL. Epson iPrajection Ver, XXX | = | B g
| ‘?’.a% ?’.E;?y m ?’E’% m ‘?’.‘P’?; Anvandamamn Projektotista - Profil -
—— A —_— e — A p—— A HHOOOOK,
— '_ jr— '_ Z—] '_ .’- '_ Automatisk sokning @ Projektomamn |P-adress Kommentarer

PyFileNameModer. 192.168.10.10

0000000001 (EM...  192.168.1D.21

Maruell sékning ©
Profil @
"
[ Delad prefil
= = =2 ‘o
-7 Room A

PriFileName02 (E. 182.168.10.22 202

3 i | '
(— [Z] Anslut som en vard, «. -+ anslutningar.
Li ver anshanaprjeklorer

BINEIE
L\ L\ (A /B

¥ EMP_MODERATION 192.16.
¥ EMPODD0OODD00C0DO0C000 192.168.10.2v

4 i

« Spegling 4r endast tillginglig i Avancerat anslutningslige.
o For bista resultat s reckommenderar vi att du ansluter projektorn till En projektorspeglingsgrupp bildas och samma bild projiceras fran flera

ett kabelanslutet LAN for att utfora spegling. projektorer.

@ o Nar du viljer en projektor fran en projektorspeglingsgrupp, s viljs
alla projektorerna i den gruppen.
o Nir andra anvédndare redan &r anslutna till en
projektorspeglingsgrupp, kan du bara vilja en annan projektor fran
samma speglingsgrupp. Du kan inte vilja en projektor som inte finns

i en speglingsgrupp.



Mata ut ljud fran projektorn

Du kan endast mata ut ljud fran projektorn nir en dator r ansluten till en Skarmen Stdll in alternativ stangs.
projektor och du projicerar i helskarmslage.

» Relaterade lankar
Klicka pa Still in alternativ pa sokskarmen. « "Projicera din skdrm" sid.45

Skarmen Stéll in alternativ visas. « "Styra anslutningens bandbredd" sid.51
a Klicka pa fliken Ljudet.
B Vilj Mata ljud fran projektorn och klicka pa OK.

F hl
Still in alternativ M

Nata ljud frén projektom

[ Aterstal standardvarden [ o« || Avbryt

@ Nir du viljer 256Kbps eller 512Kbps som Anvind bandbredd pa
Justera prestanda fliken, s kan du inte mata ut ljud fran
projektorn eller vélja den hér instéllningen.



Projicera din skarm

Du kan projicerar datorskdrmen i helskarmsldge utan att projicera nagon
annan anvandares skdrm.

P4 sokskdrmen markerar du vilka projektorer du vill ansluta till och
klickar sedan pa Delta.

Verktygsfiltet visas.

a Klicka pa L= knappen.

o Du kan ocksa anvidnda knappen =] pa

projektionskontrollskdrmen.

« Denna knapp finns inte fér deltagare nar man anvander
moderatorfunktionen.

Din datorskiarm projiceras i helskarmslage.



Andra moderatorn

Medan du anvidnder moderatorfunktionen kan du dndra moderator nér Klicka pa Ja.

nagon annan anviandare maste kontrollera den projicerade visningen. Moderatorfunktionen stings av.

$ Moderatorns funktion dr endast tillgénglig pa Standardversion av Klicka pa knappen Bli vird pa projektionskontrollskirmen pa nagon
programvaran. annan anvéndares dator.

rEDSOI" iProjection Ver, X @Lﬂﬂ
n P4 sokskdrmen, vilj projektor du vill ansluta till, vdlj Anslut som en Arkiv Verktyg  Koppla frén  Hislp
vird, eller inaktivera avbryt anslutningar, och klicka sedan pa Delta. Aot slaringar 49

Moderatorfunktionen sitts pa och verktygsfiltet visas. - ® ﬂmm =

a Klicka pa knappen &8 pé verktygsfiltet.

Projektionskontrollskdrmen visas.

B Klicka pa knappen Avsluta som vird pa moderatorns dator.

8

—n
Epson iProjection Ver, X: (=)o

Arkiv Verktyg Koppla fran  Hjalp

Artal anslutringar: 45

= = OOH ‘b H

£

Anvandamamn

I
) E

-

L3 |

Nainn pa ansiuten projektor |8 L @
oEm =

L o
-
s -

Bekraftelseskirmen visas.

Klicka pa Ja.
ooy . G ickapdJa
VEGE

L

> (e ) Moderatorfunktionen sitts pa igen och den nya moderatorn kan kontrollera
= den projicerade skiarmen.
Oas

Namn pa ansiuten projekter | @

» Relaterade lankar
« "Anslutningsmetoder for olika typer av moten" sid.21

Bekriftelseskarmen visas.



Distribuera den projicerade skdrmen

Moderatorn kan fordela narvarande projicerade skarmbilder till deltagarens
enheter.

—
n Klicka pa knappen Clat pa verktygsfiltet eller pa
projektionskontrollskarmen.

Du kan ocksa leverera en tom skarm. Klicka pa knappen i
verktygsfiltet och klicka sedan pa Leverera tom skidrm fran

Verktyg menyn.

Du ser bekriftelseskarmen.

a Klicka pa Starta.

ot g X

Knappen och knappen visas pa datorskdrmen.

—
B Klicka pa Dt knappen.

Nir distributionsskdrmen lyckats sa ser moderatorn ett
avslutningsmeddelandet och den distribuerade bilden visas automatisk i
Viewer pé deltagarens enheter.

» Relaterade lankar
o "Viewer-skirmen" sid.81



Att valja deltagarens skdrm att projicera med miniatyrer

Moderatorn kan kontrollera deltagarens enhetsskdrmar som miniatyrer for att

O R " %  Nar du viljer mer 4n 5 miniatyrer sa visas miniatyrbildskdrmen.
sedan vilja vilken anvidndare som skall projiceras. @ ) o R4

Nir du har valt upp till 4 miniatyrer, s& maste du klicka pé

El *" knappen igen.
n Klicka pa knappen pa verktygsfiltet eller pa
projektionskontrollskdrmen.

Miniatyrskdrmen visas. X
De valda miniatyrerna projiceras. Klicka pa knappen for att stinga

a Vilj upp till 12 miniatyrer som du vill projicera. miniatyrfonstret och for att aterga till verktygsfiltet eller

projektionskontrollskarmen.
e P veron S
- -
- . - - - -
4 i » F OB e |

o For att uppdatera till de senaste miniatyrerna, klicka pa J
knappen.

-

o M HEm

v

o Om du vill rensa alla val klickar du pa
sa viljs de tidigare valda miniatyr igen.

. Om du éter igen klickar

o For att véxla storlek och antalet miniatyrbilder som visas pa en sida
EEE St

klickar du pa

B Klicka pa E’l'% knappen.



Dolja projektionskontrollskarmen

Du kan dolja projektionskontrollskdrmen f6r andra anvindare nar du Vilj Pausa projicerad bild vid visning av projektionskontrollskirm
projicerar din datorskdrm. Det ger dig mojlighet att andra nédvandiga och klicka pa OK.
instdllningar utan att projicera aktiviteten. Den projicerade bild som for
tillfallet visas pausas automatiskt nar du vaxlar verktygsfiltet till ['stal in alternativ =)
projektionskontrollskarmen. Din datorskdrm projiceras igen nar du
atervinder till verktygsfiltet. Anvandarinstliningar || Alianna instaliningar }| Justera prestanda | Liudet | Leverera |

[ Kryptera kommurikation

Anwand hég uppldsning nar den projicerade skamen delas upp i tva eller fyra delar

Denna funktion finns bara for moderatorn som anvander
moderatorfunktionen.

[¥] Visa fénstret fér val av anslutningslage vid start
Klicka pa Still in alternativ pa sokskdrmen. CormuspearEne e

*ausa projicerad bild vid visning av projektionskontrollskam
Skarmen Stall in alternativ visas.

[¥] Anvand Easy Interactive Tools
a Klicka pé fliken Allmdnna instéllningar. [¥] Anvand interakiv penna
[¥] Avsluta applikationen nar JSB-yckeln tas bort

Filer fr instalining av 1osenfras far tradldst natverk

’ Redigera ] [ Ta bort alla ]

[ Aiterstal standardvarden I ok || aby |

Skdrmen Stdll in alternativ stings. Aktiviteten pa projektorkontrollskarmen
kommer inte att projiceras ndsta gang du anvander den.



Att forbjuda deltagares operationer

Moderatorn kan lasa musoperationer pa deltagarens enheter sa att deltagaren
inte kan dndra bilderna som projiceras.

Du kan inte lasa operationer i den utdkade visningen.

o Klicka pa l'h knappen pa projektionskontrollskdrmen for att lasa
deltagarens musoperationer.

Knappen f'h andras till a knappen pa projektionskontrollskdrmen.
Deltagarna ser ikonen for att indikera att musoperationer ar last.

o Klicka pa a knappen pa projektionskontrollskdrmen for att lasa upp
deltagarens musoperationer.

Knappen a andras till l'h knappen pa projektionskontrollskdrmen.
Deltagarna kan anvinda musen pa sina enheter.



Styra anslutningens bandbredd

Du kan minska storleken pa data som 6verfors till projektorn for att minska
belastningen pa ndtet. Genom att gora detta sa kan du styra bandbredden.

n Klicka pa Still in alternativ pa sokskdarmen.

Installningsskdrmens alternativ visas.
a Klicka pa Justera prestanda fliken.

B Vilj Projektionskvalitet.

o Prioriterad bild: Overfor projicerade bilddata med en lagt
kompressionsférhéllande for att prioritera bildkvaliteten.

o Prioriterad hastighet: Komprimerar projicerad bilddata for att 6ka
overforingshastigheten.

Vilj den bandbredd du vill anvinda som Anvind bandbredd
instéllning.

F B
stall in alternativ ﬂ

| Anvandarinstallningar I Allmanna installningar | Justera prestanda | Ljudet I Levareia|

Projekdionslovalitet
() Prioriterad bild

(@) Prioriterad hastighet

Anvand bandbredd

WU GAprojektors
[ 8ank upplsningfi256Kbps

[T Overfar fonster med lager

Version

[ lierstal standardvarden Il ok | [ aby |

Nir du viljer en smalare bandbredd sa kan den projicerade bildens
kvalitet forsamras men dven nétverksbelastningen minskar.

@ Om du inte behdver mata ut ljud samtidigt som du styr
bandbredden, se da till att du rensa Mata ljud fran projektorn

instdllningen pa Ljudet fliken. Den bandbredd som anvinds for
ljud kan sedan anvéindas for bildoverforing for att forbattra
bildkvaliteten.

» Relaterade linkar
« "Bandbreddskontrollens begransningar" sid.52



Styra anslutningens bandbredd

Bandbreddskontrollens begransningar

Notera foljande begriansningar for bandbredden.

o Nir du begransar bandbredden s& kan bildkvaliteten forsaimras pa grund av
komprimeringen av den &verfoérda datan.

o Nér du viljer 256Kbps eller 512Kbps som Anvind bandbredd pa Justera
prestanda fliken, s& kan du inte mata ut ljud fran projektorn. Om du vill
overfora ljud - vélj da en bandbredd pa 1Mbps eller mer.

« Bandbredden kan tillfélligt 6verskrida det virde du valt, eftersom varje
vdrde i listan dr ett medelvarde matt inom 30 sekunder.

 Du kan endast begransa bandbredden av datan som du skickar. Du kan inte
begriansa data som du tar emot, till exempel en miniatyr.

» Relaterade lankar
« "Mata ut ljud frén projektorn" sid.44



Problemlosning

Se foljande avsnitt for att hitta 16sningar pa problem som du kan ha nir du anviander Epson iProjection-programmet.

» Relaterade ldnkar

« "Losa problem med nitverksanslutning” sid.54
« "Losa problem under projicering" sid.57

« "Lista 6ver felmeddelanden" sid.59

« "Lista 6ver hiandelse-ID" sid.64



Losa problem med natverksanslutning

Prova dessa losningar beroende pa din natverksmiljo.

» Relaterade léankar

« "Losningar for ndr du inte kan ansluta med hjdlp av snabbt anslutningsldge”
sid.54

« "Losningar for nér du inte kan ansluta projektorerna med hjélp av avancerat
anslutningsldge (tradlost)" sid.54

« "Losningar for nir du inte kan ansluta projektorerna med hjélp av avancerat
anslutningsldge (tradbunden)" sid.56

Losningar for nar du inte kan ansluta med hjalp av
snabbt anslutningslage

Nir du inte kan ansluta datorn och projektorn med snabbt anslutningsléget,
prova foljande 16sningar.

« Kontrollera statusen pa de externa enheterna som anvéands for
natverkanslutningen eller miljén dér nitverksenheterna och projektorn
finns.

o Anslut om det behovs den specificerade tradlosa LAN-enheten till
projektorn pa ett sakert sitt. Se din projektors Bruksanvisning for mer
information.

« Kontrollera om det finns nagra féremal/hinder mellan datorn och
projektorn, och flytta pd dem for att komma till ratta med problemet.
Ibland kan inomhusmiljéerna gora att en projektor inte hittas under en
sokning.

o Stéll in radiostyrkan for natverksenheterna pa maximalt.

« Kontrollera projektorns natverksanslutningar.

« Vilj en de dessa instdllningarna for att ansluta projektorn direkt till
datorn med tradlés kommunikation. De nédvéndiga instéllningarna
varierar beroende pa din projektor.

« Sla pa instdllningen Enkel AP.
« Vilj Snabb som Anslutningslige.

« Sla pa instdllningen for tradlost LAN om det behovs.

« Stdll in samma losenfraser pa datorn och projektorn néir du aktiverar
sidkerhetsinstallningen.
« Sting ndtverksinstéllningarna i projektorn.

« Kontrollera datorns nétverksanslutningar.

o Om en tradlosa LAN-adaptern inte &r installerad pa din dator sa installera
ett trddlost LAN-kort pa din dator.
o Aktivera den tradlosa LAN-instéllningen eller AirPort pa din dator.

« Kontrollera programinstallningarna.

« Kontrollera att du startar programmet i korrekt anslutningsldge. Om du
inte kan vilja eller dndra anslutningslaget, vilj Visa fonstret for val av
anslutningslige vid start pa fliken Allmédnna instéllningar pa skirmen
Stéll in alternativ. Projektorn visar den valda anslutningsldgesskarmen nar
du har startat om programmet.

» Relaterade lankar
« "Stéll in alternativ - Allmdnna installningar" sid.71

Losningar for nar du inte kan ansluta projektorerna
med hjalp av avancerat anslutningslidge (tradlost)

Nar du inte kan ansluta datorn och projektorn med Avancerat anslutningsldge
over ett tradlost nitverk, prova féljande 16sningar. Om du inte kan l6sa
problemen, kontakta din nitverksadministrator.

« Kontrollera statusen pa de externa enheterna som anvéands for
nétverkanslutningen eller miljon dar natverksenheterna och projektorn
finns.

« Anslut om det behovs den specificerade tradlosa LAN-enheten till
projektorn pa ett sikert satt. Se din projektors Bruksanvisning tér mer
information.

« Kontrollera om det finns nagra hinder mellan anslutningspunkten och
datorn eller projektorn, och flytta pd dem for att komma till ratta med
problemet. Ibland kan inomhusmiljéerna gora att projektorn inte hittas
under en sokning.



Losa problem med natverksanslutning

« Kontrollera att atkomstpunkten och datorn eller projektorn inte ar alltfor
lingt ifran varandra. Flytta dem narmare varandra och f6rsok ansluta pa

« Kontrollera atkomstpunktens instéllningar.

« Stdll in anslutningstillstanden pa atkomstpunkten for att lata

nytt.

« Kontrollera efter storningar fran annan utrustning, t.ex. fran en
Bluetooth-enhet eller mikrovégsugn. Flytta den storande enheten ldngre
bort eller 6ka den tradlésa bandbredden.

o Stdll in radiostyrkan for natverksenheterna pa maximalt.

« Stdll in IP-adressen, ndtmasken och gateway-adressen korrekt for
atkomstpunkten.

« Kontrollera att det tradlosa LAN-systemet for atkomstpunkten stoder
projektorns tradlosa LAN-system.

« Kontrollera projektorns nitverksanslutningar.

o Vilj en de dessa instéllningarna for att ansluta projektorn till ett tradlost
nétverk. De nodvéndiga instdllningarna varierar beroende pa din
projektor.

« Sla av instédllningen Enkel AP.
« Vilj Avancerat som Anslutningslige.

« Stéll in datorn, atkomstpunkten och projektorn pa samma SSID.

« Stdll in DHCP péa Av. Nar DHCP ér instéllt pa Pa, kan det ta tid att
overga till vintelaget for LAN om en tillgdnglig DHCP-server inte hittas.

o Stdll in IP-adressen, ndtmasken och gateway-adressen korrekt for
projektorn.

« Sla pé instdllningen for tradlost LAN om det behovs.

« Stéll in det tradlosa LAN-systemet for att uppfylla kraven som stods av
atkomstpunkten.

o Stéll in samma losenfraser pa atkomstpunkten, datorn och projektorn nér
du aktiverar sikerhetsinstllningen.

« Stang nétverksinstillningarna i projektorn.

projektorerna ansluta om nagra funktioner som blockerar anslutningarna,
som t.ex. MAC-adress- och portbegransningar, ar instéllda pa
atkomstpunkten.

« Kontrollera programinstillningarna.

« Vilj vilken ndtverksadapter som du anvéinder frin Byt LAN pa skirmen

Stall in alternativ. Om datorn har flera LAN-milj6er kan den inte etablera
nagon anslutning forrédn ratt natverksadapter véljs.

Om du inte kan hitta den projektor du vill ansluta till med Automatisk
sokning, vilj Manuell s6kning for att specificera IP-adressen.
Kontrollera att du startar programmet i korrekt anslutningsldge. Om du
inte kan vilja eller dndra anslutningslaget, vilj Visa fonstret for val av
anslutningslige vid start pa fliken Allmédnna instéllningar pa skirmen
Stéll in alternativ. Projektorn visar den valda anslutningsldgesskarmen nar
du har startat om programmet.

Kontrollera att projektorn stodjer den Epson iProjection-version som
anvdnds. Installera Epson iProjection-programmet genom att hdmta det
fran Epsons webbplats.

Installera den senaste versionen av Epson iProjection-programmet pa alla
datorer. Det maximala antalet dataférbindelser och tillgangen till
vardfunktionen varierar beroende pa projektormodell, oavsett vilken
version av Epson iProjection-programmet som du anviander.

Nir en annan anvédndare redan dr ansluten kan du endast ansluta till
projektorerna i samma speglingsgrupp som valts av den andra
anvindaren. Vilj en projektor fran samma speglingsgrupp som
anviandaren som redan &r ansluten, eller vilj en projektor som ar i
vanteldge.

« Kontrollera datorns nétverksanslutningar. » Relaterade linkar
« "Stéll in alternativ - Allmadnna installningar" sid.71
« "Sokning efter nitverksprojektorer genom att specificera en IP-adress eller

projektornamn” sid.29

o Om en tradlosa LAN-adaptern inte dr installerad pé din dator sa installera
ett tradlost LAN-kort pa din dator.

o Aktivera den tradlosa LAN-instéllningen eller AirPort pa din dator.

o Anslut till atkomstpunkten som datorn dr ansluten till.

« Sting av brandviggen. Om du inte vill stinga av den kan du registrera
brandviggen som ett undantag. Gor de nodvéndiga instéllningarna for att
Oppna portarna. Programmet anvinder portarna 3620, 3621 och 3629.



Losa problem med natverksanslutning

Losningar for nar du inte kan ansluta projektorerna
med hjalp av avancerat anslutningslage (tradbunden)

Nir du inte kan ansluta datorn och projektorn med Avancerat anslutningsldge
over ett tradbundet nétverk, prova féljande l6sningar. Om du inte kan 16sa
problemen, kontakta din natverksadministrator.

« Kontrollera statusen pa de externa enheterna som anvinds for
nétverkanslutningen eller miljon dar ndtverksenheterna och projektorn
finns.

o Anslut ndtverkskabeln ordentligt.

T LAN-kabel.

o For att forhindra att fel uppstar, anvind en skdrmad LAN-kabel i
kategori 5 eller hogre.

» Anvind en kommersiellt tillginglig 100BASE-TX- eller 10BASE-

« Kontrollera projektorns natverksanslutningar.

o Stdll in DHCP pa Av. Nar DHCP ér instéllt pa Pa, kan det ta tid att
overga till vinteldget for LAN om en tillginglig DHCP-server inte hittas.

« Stdll in IP-adressen, ndtmasken och gateway-adressen korrekt for
projektorn.

« Stdng nitverksinstallningarna i projektorn.

« Kontrollera datorns nétverksanslutningar.

o Aktivera LAN-instéllningarna pa datorn.
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, and Windows 10: Kontrollera
Kontrollpanelen > Hardvara och ljud > Enhetshanteraren.

o Stang av brandvéaggen. Om du inte vill stinga av den kan du registrera
brandviggen som ett undantag. Gor de noédvéndiga instéllningarna for att
Oppna portarna. Programmet anvander portarna 3620, 3621 och 3629.

« Kontrollera programinstallningarna.

« Vilj vilken ndtverksadapter som du anvéinder fran Byt LAN pa skdrmen
Stdll in alternativ. Om datorn har flera LAN-miljoer kan den inte etablera
nagon anslutning forrédn ratt natverksadapter viljs.

« Om du inte kan hitta den projektor du vill ansluta till med Automatisk
sokning, vilj Manuell s6kning for att specificera IP-adressen.

« Kontrollera att du startar programmet i korrekt anslutningsldge. Om du
inte kan vilja eller dndra anslutningslaget, vélj Visa fonstret for val av
anslutningslige vid start pa fliken Allmédnna instéllningar pa skirmen
Stéll in alternativ. Projektorn visar den valda anslutningsldgesskdrmen nar
du har startat om programmet.

« Kontrollera att projektorn stodjer den Epson iProjection-version som
anvinds. Installera Epson iProjection-programmet genom att hamta det
fran Epsons webbplats.

o Installera den senaste versionen av Epson iProjection-programmet pa alla
datorer. Det maximala antalet dataférbindelser och tillgdngen till
vardfunktionen varierar beroende pé projektormodell, oavsett vilken
version av Epson iProjection-programmet som du anvéinder.

« Ndr en annan anvédndare redan dr ansluten kan du endast ansluta till
projektorerna i samma speglingsgrupp som valts av den andra
anvandaren. Vilj en projektor fran samma speglingsgrupp som
anvindaren som redan dr ansluten, eller vilj en projektor som ér i
vantelage.

» Relaterade lankar

« "Stéll in alternativ - Allmédnna installningar" sid.71

« "Sokning efter ndatverksprojektorer genom att specificera en IP-adress eller
projektornamn" sid.29



Losa problem under projicering

Prova dessa losningar beroende pa din situation. bildskdrmar pé fliken Allmidnna instidllningar pa skidrmen Stall in

» Relaterade lénkar alternativ.

« "Losningar ndr skdrmen inte projiceras riktigt" sid.57 » Relaterade lankar

+ "Losningar nér ljudet inte spelas upp korrekt" sid.57 o "Still in alternativ - Allménna instéllningar" sid.71

« "Losningar nar moderatorn inte fungerar" sid.57 o "Still in alternativ - Justera prestanda” sid.73

« "Losningar for nér projektorskdrmen inte visas korrekt" sid.58 « "Andra moderatorn" sid.46

Losningar nar skarmen inte projiceras riktigt Losningar nar ljudet inte spelas upp korrekt

Om skdrmen inte projiceras eller bilderna har projiceringsproblem kan du Om det inte kommer négot ljud fran projektorn kan du prova foljande

prova foljande 16sningar. 16sningar.

o Sluta anvinda muspekaren om du anvénder ett Microsoft Office-program. o Tilldt laddning av ljuddrivrutin (macOS 10.13.x och senare). Starta om
Om du flyttar muspekaren kan skirmen inte uppdateras snabbt. datorn, 6ppna Systeminstillningar, vilj Sikerhet och sekretess och vilj

o Om muspekaren fladdrar, prova f6ljande 16sningar. sedan Tilldt i fliken Allmént.
« Vilj Gor muspekarens rorelser jimnare pa fliken Allmédnna « Ljud kan endast 6verforas till en projektor. Nar flera projektorer ar anslutna

instillningar pa skirmen Stall in alternativ. till en dator kan du koppla frin de andra projektorer och forsoka igen.
« Ta bort Overfor fonster med lager pa fliken Justera prestanda pi « Vilj Mata ljud fran projektorn under fliken Ljudet pa skiarmen Still in
skdrmen Stall in alternativ. alternativ.

« Filmuppspelningsskarmen i Media Players kan inte projiceras pa grund av  Du kan endast 6verfora datorns ljud fran projektorn om du projicerar en
datorn. datorskarm i helskdarmslage.

o Skdarmsldckaren kan inte projiceras riktigt pa grund av datorn. « Om bandbredden dr begransad pa fliken Justera prestanda pa skarmen Stall

« Minska antal anslutna enheter om anslutningshastigheten sjunker. in alternativ sé prova att 6ka bandbreddsuppkopplingen.

 For Mac, starta Epson iProjection-programmet forst ndr uppspelning startar y Om Vc?.lymerol for Qatorn ar instélld pa minimun"l‘medan pr ojektorvolyfnen
ndr du spelar upp filmer. Om Epson iProjection-programmet startas medan ar 1pstalld pd maximum, kan bruset blandas. H6j datorns volym och sink
en film spelas upp och upplosningen och antalet firger dndras, kan du flytta projektorns volym.

filmuppspelningsfonstret, minimera det eller dndra storleken pa det, osv. » Relaterade linkar

« Om du anvinder en dator som inte uppfyller de angivna o "Stéll in alternativ - Ljudet" sid.74
programvarukraven kan bild och ljud fran filmer avbrytas.

« Ndr ndgon annan dr moderator, kan du inte kontrollera din projicerade
skiarm. Andra moderatorn eller projicera skirmen utan en moderator.

Losningar nar moderatorn inte fungerar
o Nér du duplicerar en skirm med en dator som har en 3:e generationens

Intel Core i-serien eller tidigare CPU viljer du Duplicera alltid dessa Om moderatorns funktion inte fungerar som det ska kan du férséka med
foljande 16sningar:



Losa problem under projicering

« Kontrollera att du anvénder Standardversion av programvaran. Om du
anvinder Klientutgavan av programvaran och behéver moderatorns
funktion - installera da om denna programvara om det behovs.

o Se till att din projektor stodjer moderatorns funktion. Se den Bruksanvisning
som medfoljer projektorn f6r mer information.

 Nér nagon annan dr moderator, kan du inte kontrollera din projicerade
skirm. Andra moderator

o Se till att du vdljer Anslut som en vird, eller inaktivera avbryt
anslutningar nir du ansluter en projektor.

» Relaterade lankar
« "Andra moderatorn" sid.46

Losningar for nar projektorskdrmen inte visas korrekt

Om skdrmens visningsfunktion inte fungerar som det ska kan du férs6ka med
foljande 16sningar:

o Se till att din projektor stodjer skirmens visningsfunktion. Se den
Bruksanvisning som medfoljer projektorn f6r mer information.

« Sting projektorns funktioner som &r igang.

« Se till att bilden som projiceras inte dr upphovsrittsligt skyddade.

» Relaterade lankar
« "Distribuera den projicerade skdrmen" sid.47



Lista over felmeddelanden

Nir ett fel intraffar visas ett felmeddelande pa din datorskdarm. Kontrollera
meddelandet och f6]j instruktionerna har for att ta bort felet.

» Relaterade lankar

« "Felmeddelanden nir du startar Epson iProjection-programmet” sid.59
« "Felmeddelanden vid anvindning av USB-nyckel" sid.60

« "Felmeddelanden vid s6kning efter och val av projektorer” sid.61

« "Felmeddelanden vid projicering" sid.61

« "Felmeddelanden vid anvindning av en profil" sid.62

« "Felmeddelanden nér du anvander moderatorfunktionen” sid.62

« "Felmeddelanden vid distribuering av den projicerade skirmen" sid.62

Felmeddelanden

Atgird

Programmet kan inte startas eftersom ett
annat EPSON Projector-program
(EasyMP Network Projection) kors.

Sting EasyMP Network Projection och
starta Epson iProjection-programmet.

Programmet kan inte startas eftersom ett
annat EPSON Projector-program
(Installationsverktyg for USB-nyckel)
kors.

Sténg Installationsverktyg for USB-
nyckel och starta dérefter Epson
iProjection-programmet.

Felmeddelanden nar du startar Epson iProjection-

programmet

Det gér inte att initiera Epson
iProjection.

Starta om Epson iProjection-
programmet. Om meddelandet
fortfarande visas, avinstallera och
installera om Epson iProjection-
programmet.

Felmeddelanden

Atgird

Genvigsfilen kan inte 6ppnas.

Genvigsfilen kan vara skadad. Starta
Epson iProjection-programmet och
forsok att soka efter och ansluta till
projektorn igen.

Programmet kors redan.

Tva forekomster av Epson iProjection-
programmet har startats.

Programmet kan inte startas eftersom ett
annat EPSON Projector-program (Quick
Wireless Connection) kors.

Sting Quick Wireless Connection och
starta dérefter Epson iProjection-
programmet.

For att stinga Quick Wireless
Connection, utfor Séker borttagning av
maskinvara fran ikonen pa verktygsfiltet
for att ta bort Quick Wireless
Connection USB-nyckeln fran datorn.

Gar inte att hitta projektorn som &r
kopplad till genvégsfilen. Sok igen.

Kontrollera foljande punkter.

« Oppna en genvigsfil i det
anslutningslage som du skapade
genvigsfilen.

« Oppna en genvigsfil i Avancerat
anslutningslige om du anvinder
Klientutgava av programvaran.

Filer saknas eller dr ogiltiga. Det gér inte
att starta programmet. Installera
om/avinstallera programmet.

Avinstallera och aterinstallera sedan
Epson iProjection-programmet.

Programmet kan inte startas eftersom ett
annat EPSON Projector-program (USB
Display) kors.

Stang USB Display och starta déirefter

Epson iProjection-programmet.

GOr négot av foljande for att stainga USB

Display:

» Windows: Koppla bort USB-kabeln
fran projektorn.

« Mac: Vilj Koppla fran via ikonmenyn

USB Display pa menyfiltet eller
Docka, och ta sedan bort USB-kabeln.




Lista over felmeddelanden

Felmeddelanden

Atgird

Det gar inte att hitta information om
nétverksadaptern.

Kontrollera f6ljande punkter.

« En nidtverksadapter installerad pa
datorn.

o Drivrutinen for natverksadaptern som
anvands dr installerad pa datorn.

o Natverksadaptern ar aktiverad.

Nir du kontrollerat, starta om datorn
och starta om Epson iProjection-
programmet.

Om du fortfarande inte kan ansluta,
kontrollera nitverksinstéllningarna pa
datorn och pa projektorn.

« "Installera Epson iProjection-programmet (Windows)" sid.14
« "Installera Epson iProjection-programmet (Mac)" sid.15

Felmeddelanden vid anvandning av USB-nyckel

Felmeddelanden

Atgird

Satt i USB-nyckeln.

Kan inte hitta anslutningsinformationen.

Anslut USB-nyckeln korrekt till datorn.

Det gér inte att starta via genvagen under
projicering.

Stoppa projiceringen och starta
projiceringen fran genvigen. Du kan inte
starta projiceringen frén genvagen nir du
redan projicerar med Epson iProjection-
programmet.

Satt i USB-nyckeln i projektorn.

Kan inte hitta anslutningsinformationen.

Anslut USB-nyckeln korrekt till
projektorn for att uppdatera projektorns
natverksinformation.

Kan inte hitta nagon projektor som kan
ansluta till Snabbt anslutningslage.

Kan inte hitta ndgon projektor som kan
ansluta till Avancerat anslutningslédge.

Det gér inte att starta via genvigen nir
alternativskdrmen visas. Stang
alternativskdrmen och férsok anvinda
genvigen igen.

Skdarmen Stéll in alternativ visas. Stang
skidrmen Stéll in alternativ.

Kan inte anvinda USB-nyckeln medan
applikationen kors.

Stang Epson iProjection-programmet
och anslut sedan USB-nyckeln igen.

Bildspelet startar inte forran PowerPoint
har startats om.

Stang PowerPoint och starta bildspelet
igen.

Kan inte anvindas med den aktuella
versionen av operativsystemet.
Aterinstallera Epson iProjection.

Installera om Epson iProjection-
programmet.

Kan inte hitta nagon projektor som kan
ansluta till Deltagarversion.

Kontrollera att projektorn ar ansluten till
nétverket via Avancerat anslutningslige
och uppdatera sedan projektorns
nétverksinformation som sparats pa
USB-nyckeln.

Kan inte starta frdn genvéigen. En
anslutning har redan upprittats med
projektorn.

Stoppa projiceringen och starta
projiceringen fran genvigen. Om USB-
nyckeln ér ansluten, ta bort USB-
nyckeln.

Filer saknas eller ar ogiltiga. Det gar inte
att starta programmet. Stall in USB-
nyckeln igen.

Kan inte installera USB-nyckeln. Filer
saknas eller r ogiltiga. Aterinstallera
Epson iProjection.

» Relaterade lankar

« "Avinstallera programmen Epson iProjection (Windows 7)" sid.83
« "Avinstallera programmen Epson iProjection (Windows 8/Windows

8.1/Windows 10)" sid.83

« "Avinstallera programmen Epson iProjection (Mac)" sid.83

Kan inte installera USB-nyckeln. Anslut
USB-minnet och starta

Installationsverktyg for USB-nyckel igen.

Kan inte installera USB-nyckeln.
Kontrollera ledigt lagringsutrymme.

Nodvandigt ledigt utrymme: 150 MB

Ta bort alla filer p4 USB-minnet och
starta sedan Installationsverktyg for
USB-nyckel for att skapa en USB-nyckel
igen.




Lista over felmeddelanden

Felmeddelanden

Atgird

Auktorisering av adminstrator kravs for
att kora Installationsverktyg for USB-
nyckel.

Kor Installationsverktyg for USB-nyckel
som en anvandare med
administratorsbehorighet.

» Relaterade lankar

« "Skapa en USB-nyckel pa ett USB-minne (endast for Windows)" sid.41
« "Anvinda en USB-nyckel for att ansluta en dator med Windows" sid.41

Felmeddelanden vid sokning efter och val av

projektorer

Felmeddelanden

Atgird

Maximalt antal deltagare har
overskridits. Kan inte légga till.

Det maximala antalet enheter 4r redan
anslutna till projektorn. Koppla bort
anvéandare och projektorer som inte
projicerar skarmar.

Projektorns 16senord ar fel. Forsok igen.

Anslutningen misslyckades pa grund av
felaktigt 16senord till projektorn.

Ange Projektorns 16senord som visas pa
skidrmen och tryck sedan pa OK.

Den valda projektorn speglar en annan
projektor.

Nér en annan anvéndare redan ar
ansluten kan du endast ansluta till
projektorerna i samma speglingsgrupp
som valts av den andra anvindaren. Vilj
en projektor fran samma speglingsgrupp
eller vilj en projektor som &r i vanteldge.

Felmeddelanden

Atgird

Ett ndtverksfel intraffade.

Sl pa din dators trddlosa LAN och
forsok sedan soka efter projektorn igen.
Om du fortfarande inte kan ansluta till
projektorn ska du kontrollera
nitverksinstallningarna pé datorn och pa
projektorn.

Det gér inte att ansluta till projektorn.

Kontrollera om projektorn som du vill
ansluta till redan ar ansluten till EasyMP
Network Projection. Du kan inte ansluta
till en projektor som redan ar ansluten
med EasyMP Network Projection.

» Relaterade lankar

« "Avinstallera programmen Epson iProjection (Windows 7)" sid.83
« "Avinstallera programmen Epson iProjection (Windows 8/Windows

8.1/Windows 10)" sid.83

« "Avinstallera programmen Epson iProjection (Mac)" sid.83
 "Hamta den senaste versionen av programmet" sid.83

« "Installera Epson iProjection-programmet (Windows)" sid.14
« "Installera Epson iProjection-programmet (Mac)" sid.15

"Upplosningar och firger som stods" sid.85

En eller flera projektorer svarar inte.

Du kan inte ansluta till flera projektorer
samtidigt. Kontrollera
nitverksinstallningarna pé datorn och pa
projektorn.

Felmeddelanden vid projicering

Felmeddelanden

Atgird

Projektorn har kopplats bort.

Ett fel kan ha intréffat i projektorn.
Kontrollera projektorns
indikationslampor.

Ett natverksfel intraffade.

Forsok ansluta igen. Om du fortfarande
inte kan ansluta till projektorn ska du
kontrollera nitverksinstéllningarna pa
datorn och pa projektorn.




Lista over felmeddelanden

Felmeddelanden vid anvandning av en profil

Felmeddelanden

Atgird

Skriv max. 32 tecken.

Den angivna texten dr lingre 4n 32
tecken. Forkorta namnet till hogst 32
tecken.

» Relaterade lankar
« "Registrera en profil" sid.30
« "Importera en profil" sid.32

Skriv mappnamnet.

Inget mappnamn har angivits. Skriv
mappnamnet.

Felmeddelanden nar du anvander
moderatorfunktionen

Mappar bor inte skapas pa mer dn 6
nivaer.

Mappstrukturen ar djupare 4n sex
mappar. Skapa den nya mappen hogre
upp i mappstrukturen.

Felmeddelanden

Atgird

Det finns redan en mapp med namnet
XXX i den hdr mappen.

En mapp med det namnet finns redan.
Ange ett annat mappnamn.

Det gar inte att bli vird.

Du kan inte bli moderator nér nigon
annan anvander moderatorn. Be
moderatorn att avsluta och forsok igen.

Det finns redan en projektorfil med
namnet XXX i den har mappen.

En projektor med det namnet finns
redan. Ange ett annat projektornamn.

Lyckades inte dndra till moderatorlage.

Kontrollera att ingen annan anvandare &r
moderatorn, och forsok igen.

Kan inte importera eftersom
programmet saknar stod for formatet.

Kontrollera profilen du vill importera.
Du kan inte importera en profil om
projektorinformationen inte har
registrerats, eller om profilen ar
korrumperad.

Moderatorfunktionen &r inte tillginglig.
Du har anslutits som klient.

Projektorn du ansluter till stédjer inte
moderatorfunktionen. For att bli
moderator ska du 4ndra till en projektor
som stodjer moderatorfunktionen.

Kan inte importera eftersom
mappstrukturen innehaller mer 4n sex
mappar.

Kan inte flytta eftersom mappstrukturen
innehaller mer 4n sex mappar.

Kan inte kopiera eftersom
mappstrukturen innehaller mer dn sex
mappar.

Mappstrukturen far inte 6verskrida sex
nivaer. Importera, flytta eller kopiera till
en mapp hogre upp i mappstrukturen.

» Relaterade lankar
« "Andra moderatorn" sid.46

Felmeddelanden vid distribuering av den projicerade
skdarmen

Det gar inte att 6ppna filen.

Profilen kan vara skadade. Prova att
importera profilen igen.

Felmeddelanden

Atgird

Det gér inte att spara filen.

Se till att du har atkomstrattigheter till
mappen och forsok igen.

Projektorn bearbetar. Viénta en stund for
att sedan forsoka leverera igen.

Sting projektorns igingsatta funktioner
och forsok sedan igen.

Kan inte importera vissa objekt eftersom
anslutningslédgena &r olika.

Importera en profil i anslutningslége dér
du skapat en profil.

Kan inte leverera bilden som f6r
nérvarande projiceras.

Se till att bilden som projiceras inte ar
upphovsrattsligt skyddade.

Ett natverksfel intriffade samtidigt som
den levererade. Forsok igen.

Se till att moderatorn kan ansluta till
projektorn.




Lista over felmeddelanden

Felmeddelanden

Atgird

Kan inte spara mottagen fil. Kontrollera
ledigt lagringsutrymme.

Se till att du har tillrdckligt med ledigt
utrymme for att kunna spara de
mottagna bilderna.

Kan inte spara mottagen fil. Kontrollera

atkomstréttigheterna for Spara till mapp.

Kan inte spara mottagen fil. Kontrollera
mappinstéllningarna.

Kontrollera den plats dar den mottagna
bilden sparas pa fliken Leverera pé
skiarmen Stéll in alternativ och
kontrollera att du har atkomstrattigheter
till mappen.

» Relaterade lankar

« "Distribuera den projicerade skdrmen" sid.47




Lista over handelse-ID

Nar det uppstér ett anslutningsfel sa visas ett nummer som anger vilken typ av
fel som intraffat. Felkoden ser ut sa har:

Handelse-ID: 04xx

Kontrollera siffrorna och utfor foljande atgarder. Om du inte kan losa
problemet, kontakta din natverksadministrator eller kontakta Epson enligt
beskrivningen i din projektors Bruksanvisning.

Handels | Orsak Atgird
e-ID
0432 Natverksprogrammet kunde inte Starta om projektorn.
0435 startas.
0434 Nitverkskommunikationen dr Kontrollera
0481 instabil. nédtverkskommunikationens status
och éteranslut igen efter en stund.
0482
0433 Overforda bilder kan inte spelas. Starta nétverksprogrammet.
0484 Kommunikationen avbréts fran
datorn.
04FE Nitverksprogrammet avslutades Kontrollera
ovantat. nédtverkskommunikationens status.
Starta om projektorn.
04FF Ett systemfel intriffade i projektorn. | Starta om projektorn.
0891 Det gar inte att hitta en Stdll in datorn, dtkomstpunkten och
atkomstpunkt med samma SSID. projektorn pa samma SSID.
0892 Autentiseringstypen WPA/WPA2 | Kontrollera att
matchar inte. sikerhetsinstallningarna for tradlos
0893 Krypteringstypen WEP/TKIP/AES LAN dr korrekta,
matchar inte.
0894 Kommunikationen avbrots for att | Kontakta din nitverksleverantor for
projektorn anslot till en icke mer information.
godkind atkomstpunkt.

Héndels | Orsak Atgird

e-1ID

0898 DHCP kunde inte hittas. Kontrollera DHCP-servern for att
se om den fungerar riktigt och
kontrollera om LAN-kabeln
fungerar riktigt. Om du inte
anvander DHCP, still in DHCP pa
Av.

0899 Andra kommunikationsfel Om omstart av projektorn eller
nétverksprogrammet inte l9ser
problemet, kontakta Epson enligt
beskrivning i din projektors
Bruksanvisning.

089A Autentiseringstypen EAP 4r inte Kontrollera att

densamma. sdkerhetsinstallningarna for tradlos
089B Autentisering av EAP-server LAN ar lforrekfa. Koptrql]era ocksé
: att certifikatet ar riktigt installerat.
misslyckades.
089C Autentisering av EAP-Kklient
misslyckades.
089D Nyckelbyte misslyckades.
0B01 Det inbyggda minnet kunde inte Utfor Radera alla interna data. Nér
identifieras korrekt. det interna minnet identifieras
riktigt, sétt i projektorns nétkabel
och sitt pd projektorn. Om den inte
tas bort korrekt, kontakta Epson
enligt beskrivningen i din
projektors Bruksanvisning.
Ga till Utokad >
Whiteboardinstéllningar > Intern
lagring.
OBFF Ett fel har intraffat i Whiteboard- Starta om projektorn.

funktionen.




Skarmsammanfattning

Se dessa avsnitt for mer information om Epson iProjection-skdrmarna.

» Relaterade lankar

« "Vilj anslutningsskdrm" sid.66

o "Sokskdrm" sid.67

o "Spara skdrm" sid.69

« "Stéll in alternativ" sid.70

o "Verktygsfiltet" sid.76

« "Projektionskontrollskdrm" sid.77
« "Miniatyrskdrm" sid.80

« "Viewer-skdrmen" sid.81



Valj anslutningsskarm

Nir du startar Epson iProjection-programmet s visas den valda
anslutningsldgeskdrmen.

r A
B Epson iProjection Ver, XXX u

Walj anslutningslage.

vid tradlés anslutning, se till att du har valt anslutningsldget som anges i
menyn [Matverk] menu.
{Stlls in pd [Snabbt anslutningsl&ge] som standard.)

(@) iSnabbt anslutningslage;

() Avancerat anslutningslage

Anslut datorn och projektorn 4l en trddlés anslutning.

[ 5tall in det valda ansiutningslaget som standardlage far framtida
anslutningar.
(\isa inte det har fonstret igen )

@ | Vilj anslutning.

@ | Vilj att alltid ansluta med den valda anslutningslaget.

» Relaterade lankar
« "Anslutningsmetoder for olika Nitverksmiljoer" sid.16



Sokskarm

Efter att anslutningsldge valts visas sokskdrmen.

T Epson iProjection Ver, XXX | = ‘ b ﬂw
Povandamann ]| Prejektatista - Manuel sikring - | ‘
HICGO0A - sk Uppdater | sl
3 =
Automatisk sdkning (] rrojeraomanmn Ir-aaress
Maruell sdkning ) Vantiage Mirord D000DD000... 200
Profi O
a o r = Vantlage MirordD000DD000...  192.168.20.101 201
1 Uelad proti p—
= Profil r = Vantiage MirordD000DD000...  192.168.20.102 202
-1 Room A
o | A | »
| Tém listan _| ‘
[T - )—|—
Lista Gver ansiutna projeldorer [ Registrers l_—
¥ Mirord000000000000000000  192.168.20.100 200
—

T i1k ] o

(_satinatenan | l Dokt ] T—

Lista over anslutna

Visar information om de projektorer som valts fran

projektorer listan Projektorlista. Aven om sokmetoden éndras
(Avancerat kommer innehallet i Lista 6ver anslutna projektorer att
anslutningslége - forbli detsamma.

endast)

Registrera Registrerar projektorerna fran Lista ver anslutna
(Avancerat projektorer till en profil.

anslutningslige -

endast)

Anslut som en vird,
eller inaktivera
avbryt anslutningar.

Ansluter till de valda projektorerna som moderator. Du
kan férhindra andra anvindare fran att stora din
anslutning (endast vissa modeller).

Moderatorns funktion &r endast tillgdnglig pa
Standardversion av programvaran.

Tom listan

Rensar information som visas i Projektorlista och Lista
over anslutna projektorer.

@ |Anvindarnamn

Visar anviandarnamnet i anvindarlistan pé
projektionskontrollskdrmen. Du kan dndra
anvindarnamnet pa fliken Anvindarinstdllningar pd
skidrmen Still in alternativ.

@ | Automatisk sokning

Soker efter projektorer pa det néatverk som datorn &r
ansluten till.

@ | Manuell s6kning

Soker efter projektorer pa nétverket genom att

(Avancerat specificera projektorns IP-adress eller projektornamnet.
anslutningslige -
endast)

@ | Profil Soker efter projektorer pa natverket genom att anvinda

tidigare sparad projektorinformation.

@ | Profil-lista

Visar de registrerade profilerna (projektorinformation).
Niér du dubbelklickar pa profilerna s6ks de projektorer
som &r registrerade i profilen upp pa nitverket.

Stall in alternativ

Visar skdrmen Stall in alternativ.

Projektorlista

Visar en lista med de projektorer som hittats pa
nétverket. Du kan sedan vilja vilka projektorer att
ansluta till. Sokresultaten for sokmetoderna
(Automatisk sokning, Manuell s6kning, och Profil)
visas i separata listor.

« Status: Se beskrivningen av projektorstatusikonerna i
nésta tabell.

o Projektornamn: Visar projektorns namn.

« SSID (Snabbt anslutningslage - endast): Visar
projektorns SSID.

« Signalstyrka (endast i Snabbt anslutningsldge): Visar
signalstyrkan niar en anslutning gors i Snabbt
anslutningsldge. Samtidigt som signalintensiteten okar,
sa Okar ocksa antalet tdnda indikatorer.

o IP-adress (Avancerat anslutningslidge - endast): Visar
projektorns IP-adress.

« Kommentarer: Visar kommentarer for projektorerna.
Du kan dndra kommentaren genom att hogerklicka pa
profilen och sedan klicka pa Egenskap. Du kan ange
upp till 32 tecken.

Delta

Q|

Ansluter till de valda projektorerna.

Uppdatera

Uppdaterar information i Projektorlista.




Sokskarm

(» | Manuell s6kruta Vid anvidndning av Manuell s6kninganger du » Relaterade lankar
(Avancerat projektorns IP-adress eller projektornamnet. Klicka pé o "Sok automatiskt efter nitverksprojektorer” sid.28
anslutningslige - knappen Sok for att soka efter den specificerade « "Sokning efter natverksprojektorer genom att specificera en IP-adress eller
endast) projektorn. projektornamn” sid.29

« "Sokning efter nitverksprojektorer med en profil" sid.29

Projektorstatusikoner i Projektorlista beskrivs i foljande tabell. « "Sokning efter nitverksprojektorer med en genvég" sid.40
o "Stdll in alternativ" sid.70

IEI Tillganglig. Du kan ansluta till projektorn.
Vintlage
Tillginglig. Aven om andra datorer ar anslutna till projektorn
‘:.'5:1 kan du ocksa ansluta samtidigt.
Upptagen
o] Tillganglig. Du kan ansluta till en grupp av projektorer som
‘?’_—I_nj projicerar samma bild (spegling).
Spegelvinder...
5) Ej tillgdnglig. Projektorn visar skairmbilden f6r
E o nétverkskonfiguration, eller projektorn anvinds av annan

Anvinds av ett programvara for projektorn.

annat program

Ej tillgédnglig. En Manuell s6kning eller Profil-s6kning

Lo anvands redan for att soka efter projektorn.
Soker
’?E 113/][ tillgiingljg. I?en angivna proj"ektc')rn kunde inte hittas med
i anuell sokning eller Profil-sokning.
Hittas ej.

Ej tillganglig. Projektorn &r inte kompatibel med Epson

K ﬁ?jl iProjection-programmet.

Projektorer som
saknar stod

IEI Tillganglig. Visas nér en projektor med sakerhetsinstéllningar
aktiveras och aterfinns i Snabbt anslutningslége.

Har ej hamtats




Spara skarm

Nar du soker efter projektorer och sparar information som en profil pa
sokskdrmen, 6ppnas skdrmen Spara.

[ Spara u1

Spara i profilen.

Projeltoms filnamn

Spara i

= Profi
- Room A

T ) ]
@ | Projektorns filnamn | Skriv projektorns filnamn.

@ |Sparai Vilj var du vill spara profilen.

@ | Skapa ny mapp Skapar en ny mapp.

@ |OK Registrerar projektorinformationen i profilen.

» Relaterade léankar
« "Registrera en profil" sid.30



Stall in alternativ

Nir du klickar pa Still in alternativ pa Epson iProjection s6k- och
anslutningsskarm, visas skirmen Stéll in alternativ.

« Du kan dven 6ppna Stéll in alternativ frin menyn Verktyg pa

projektionskontrollskirmen. Nar du gar till Stall in alternativ fran
projektionskontrollskdrmen, s& kommer fliken
Anvindarinstillningar inte att visas.

« De tillgingliga instéllningarna varierar beroende pa versionen av
programvaran.

» Relaterade lankar

« "Stéll in alternativ - Anvandarinstillningar” sid.70
o "Stéll in alternativ - Allmédnna instillningar" sid.71
o "Stall in alternativ - Justera prestanda” sid.73

o "Stdll in alternativ - Ljudet" sid.74

« "Stall in alternativ - Leverera" sid.75

o "Sokskarm" sid.67

o "Verktygsfiltet" sid.76

Stall in alternativ - Anvandarinstallningar

Nir du klickar pé fliken Anvindarinstillningar pa skarmen Stéll in
alternativ, 6ppnas foljande skarm.

Stéll in alternativ

S

Anvandamamn

Delat profilnamn
Manuell sékning

Ta bort indatahistoriken for Manuell sékning.

DO,

KHHHRHHARA,

Aterstal standardvarden Il ok | [ Avent

Anvandarnamn

Ange anvindarnamnet som visas i anvéndarlistan p&
projektionskontrollskdrmen. Du kan ange upp till 32
tecken. Denna instéllning synkroniseras med
instéllningen pé sokskdrmen.

Delat profilnamn
(Avancerat
anslutningslédge endast)

Ange den delade profilens natverksplats eller URL
(inklusive profilens namn) som visas nedan.

o For en filserver (enbart Windows):
\\xxxxx\xxxxx.mplist

o For en webbserver:http://xxxxx/xxxxx.mplist




Stall in alternativ

Ta bort (Avancerat Tar bort indatahistorik f6r Manuell s6kning. Stall in alternativ - Allm3nna instéillningar

anslutningsldge endast)

Aterstill standardvirden | Aterstiller alla justeringsvirden for Still in alternativ Nir du klickar pa fliken Allmédnna instéllningar pa skarmen Stéll in
till deras standardinstiillningar, med undantag for Byt alternativ’ 6ppnas follande Skérm_

LAN i Allmiénna instillningar fliken.

F h
Stall in alternativ ﬁ

» Relaterade Iﬁnkar Anvandarinstaliningar

o "SOkskarm" sid.67

« "Projektionskontrollskarm" sid.77 [ Kypters kommurikation

o "Sok automatiskt efter natverksprojektorer” sid.28 Anvand hég upplasning nar den projicerade skiamen delas upp i tva eller fyra delar

" . .. " .
¢ Dela en prOﬁl over ett natverk Sld'32 [] Visa fonstret for val av anslutningslage vid start

Gor muspekarens rorelser jamnare.

[] Pausa projicerad bild vid visning av projektionskontrollskam

Anvand Easy Interactive Tools
Anvand interaktiv penna
Awslta applikationen nar USB+yckeln tas bort

Filer far installning av 1osenfras for tradlost natverk

’ Redigera ] [ Ta bort alla ]

( Aterstal standardvarden Il ok [ Avbot

Kryptera kommunikation | Vilj for att kryptera och sinda data. Aven om data
hamnar i fel hander kan de inte dekrypteras.

Anvand hog upplosning | Endast tillgangligt f6r projektorer med uppldsning pé
nér den projicerade WUXGA (1920 x 1200) eller full HD (1920 x 1080)
skdarmen delas upp i tva

Vilj att visa alla delade skdarmar i h6g upplésning.
eller fyra delar

Rensa denna instéllning om bildvisningen tar for ling
tid eller avbryts.




Stall in alternativ

Visa fonstret for val av
anslutningsldge vid start

Vilj for att visa vilj anslutningsldge-skdrmen varje gang
programmet startar.

Ta bort kryssmarkeringen nar du har etablerat en
regelbunden startmetod.

GoOr muspekarens rorelser
jamnare

Endast Windows 7

Vilj for att forhindra att muspekaren flimrar nér
Overfor fonster med lager viljs i Justera prestanda
fliken. (Viljs Windows Aero som tema f6r Windows 7
sé stanger denna instillning av Windows Aero.)

Byt LAN

Endast Windows

Anvind denna instédllning om du behéver byta
nétverksadapter infér en s6kning om datorn har flera
adaptrar.

Som standard anvinds alla natverksadaptrar for
sokning.

Pausa projicerad bild vid
visning av
projektionskontrollskirm

Finns endast for moderatorn som anvander
moderatorfunktionen.

Vilj att dolja aktiviteterna pa
projektionskontrollskdrmen fran andra anvandare nar
du projicerar datorskdrmen.

Filer f6r installning av
losenfras for tradlost
natverk (Snabbt
anslutningslage endast)

I Snabbt anslutningslagelagras SSID och l6senfraser pa
datorn vid anslutning till en projektor med
sdkerhetsinstallningar aktiverade. Du kan redigera och
radera den lagrade informationen.

Redigera: Visar skarmen f6r hantering av tradlost
nitverk fér datorn.

Ta bort alla: Tar bort alla SSID och l6senfraser som
finns lagrade pa datorn.

Anvind Easy Interactive
Tools

Endast Windows

Vilj for att anvdnda Easy Interactive Tools med
programvaran.

Denna instillning synkroniseras med Overfor fonster
med lager i Justera prestanda fliken.

Aterstill standardvirden

Aterstiller alla justeringsvirden for Still in alternativ
till deras standardinstallningar, med undantag for Byt
LAN i Allmiénna instéllningar fliken.

Anvénd interaktiv penna

Vilj att anvinda den interaktiva funktionen 6ver ett
natverk (enbart modeller som stdds). Du behdver inte
ansluta en dator till projektorn med en USB-kabel.

Du kan anvénda f6ljande enheter samtidigt.

o Windows: Tva Easy Interactive Pennor och sex
avkinningspunkten
e Mac: En mus

Auvsluta applikationen néir
USB-nyckeln tas bort

Vilj for att koppla frén datorn ndr du tar ut USB-
nyckeln frén datorn. Avmarkera den hér kryssrutan om
du vill dela USB-nyckeln med andra anvindare utan att
koppla fran din dator.

Duplicera alltid dessa
bildskarmar

Vilj for att duplicera en skirm med en dator som har
en 3:e generationens Inte Core i-serien eller tidigare
CPU.

» Relaterade lankar

o "Andra antalet projicerade paneler" sid.35
« "Délja projektionskontrollskdrmen" sid.49




Stall in alternativ

Stall in alternativ - Justera prestanda

Nir du klickar pa fliken Justera prestanda pa skarmen Stéll in alternativ,

Oppnas foljande skarm.

Stall in alternativ

| Anvandarinstaliningar | Allmanna instaliningar |~J

Projektionskvalitet

() Prioriterad bild

Anvand bandbredd

WIXG A-projeltorer

@) Priorterad hastighst

[ 5ank upplésningen och owverar

Civerfér fonster med lager

Ingen kontroll -

Far en projeltor

Version

Aterstal standardvarden Il ok | [ abnt |

Anvand bandbredd Styr bandbredden for datadverforingen. Nar du viljer
en smalare bandbredd si kan den projicerade bildens
kvalitet forsimras men 4dven nétverksbelastningen
minskar.

Sank upplésningen och Endast tillgédngligt ndr Anvind bandbredd ar instéllt pa
overfor 1Mbps eller mer ndr du ansluter till projektorn med en
upplosning pa WUXGA (1920 x 1200) eller full HD
(1920 x 1080).

Vilj for att minska storleken pa den data som ska
overforas till projektorn genom att sinka upplosningen.
Anvind detta alternativ pa ett langsamt nétverk eller
om bildvisningen tar for lang tid eller om projektionen

avbryts.

Overfor fonster med lager | Windows 7 (ndir Windows 7 Basic har valts som tema)
endast

Nar man anvéander fonster med lager, visas innehall
som meddelanden pa datorn och projiceras inte av
projektorn. Valj detta for att projicera innehall fran ett
annat fonster med lager.

Om muspekaren flimrar pd skiarmen, vélj Gor
muspekarens rorelser jaimnare i Allmidnna
instéllningar-fliken.

Version Visar versionsinformation f6r Epson iProjection-
programmet.

Aterstill standardvirden | Aterstiller alla justeringsvirden for Still in alternativ
till deras standardinstallningar, med undantag for Byt
LAN i Allmiénna instéllningar fliken.

Projektionskvalitet

Anger prioriteten for den projicerade bildkvalitet och
overforingshastigheten.

o Prioriterad bild: Overfor projicerade bilddata med en
lagt kompressionsforhallande for att prioritera
bildkvaliteten.

o Prioriterad hastighet: Komprimerar projicerad
bilddata for att 6ka 6verforingshastigheten.

» Relaterade lankar

« "Andra antalet projicerade paneler" sid.35
» "Projicera din skdrm" sid.45

« "Styra anslutningens bandbredd" sid.51




Stall in alternativ

Stall in alternativ - LjUdet Mata ljud fran projektorn | Vilj for att spela upp datorns ljud med projektorn.

Avmarkera for att 6verfora ljud fran datorn.

Nir du klickar pé fliken Ljudet pa skarmen Stéll in alternativ, 6ppnas f6ljande

skirm. % ¢ Dukan endast overfora datorns
ljud fran projektorn om du

[ stall in afternativ ™0 projicerar en datorskdrm i

helskidrmslage.

| Anvandarinstaliningar | Almanna installningar | Justera prestanda ||-J|Jd31| Leverala| o Nir du Véljel‘ 256Kbps eller

512Kbps som Anvind bandbredd

Mata flud frén projektom pé Justera prestanda fliken, sé kan

du inte mata ut ljud fran

projektorn eller valja den har
installningen.

Aterstill standardvirden | Aterstiller alla justeringsvirden for Still in alternativ
till deras standardinstallningar, med undantag for Byt
LAN i Allmiénna instillningar fliken.

» Relaterade lankar
« "Mata ut ljud fran projektorn" sid.44
« "Styra anslutningens bandbredd" sid.51

Aterstal standardvarden Il ok | [ abnt |




Stall in alternativ

Stall in alternativ - Leverera Lagringsmapp Visar den mapp dir den mottagna bildfilen sparas.
Sparade bilder lagras i féljande mappar.
Nir du klickar pé fliken Leverera fliken pa Stéll in alternativ 6ppnas foljande « Windows
skarm. <startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Eps

on iProjection

F k|
stall in alkernativ ﬁ ¢ Mac

<startup_drive>:\Users\<user_name>\Pictures\Epson
iProjection

| Anvandarinstaliningar | Allmanna installningar | Justera prestanda I Ljudet |Le

Oppna lagringsmappen Oppnar den mapp dir den mottagna bildfilen sparas.

Mottagarinstaliningar

[] Visa mottagna bider  Viewer Tillat 6vervakning av vird | Valj att tillata moderatorn att visa datorskdrmen som en

miniatyr.

Lagi B E - - -
s l Aterstill standardvarden | Aterstiller alla justeringsvirden for Stdll in alternativ

[ Oppna lagringsmappen till deras standardinstallningar, med undantag for Byt
LAN i Allménna instéllningar fliken.

Tillat Gvervakning av vard

» Relaterade lankar
« "Distribuera den projicerade skarmen" sid.47

Aterstal standardvarden Il ok | [ avbyt

Visa mottagna bilder i Vilj for att 6ppna den mottagna bilden i Viewer som
Viewer medf6ljer Epson iProjection-programmet.




Verktygsfaltet

Nir Epson iProjection-programmet startar och en anslutning gérs med Projicerar din datorskdrm i helskarmslége.
projektorn, visas verktygsfaltet pa datorskdrmen. Med detta verktygsfalt kan =
du kontrollera den projicerade bilden och koppla bort dig fran natverket. Proi -
rojicera min bild
Epson iProjection Ver, XXX L= ] o s Limna Kopplar bort anslutningen mellan datorn och
projektorerna.
‘ m ETII @ E l toppla ur alls ] ) ‘ Koppla ur alla Anslutningen mellan alla enheter och projektorer som
deltar i motet kopplas bort.
E Vixlar till projektionskontrollskarmen.
@ Féremalen som visas i verktygsféltet varierar beroende pa Andra till
anslutningsmetoden och upplagan samt din roll av programvaran. projektionskontrollskirm
T Visa projektorns nitverksinformation. Projektorns
osenord dr det l6senord som angavs vid anslutning av
&) lésenord ar det lsenord gavs vid anslutning
o . ” Proiektorinf ti projektorn.
Atergang fran Stopp eller Paus och projicerar rojextoriniormation ] . o
n datorskirmen i befintligt skick. ----: Projektorns losenord &r inte instllt.
] Okint: Projektorns losenord har inte erhallits eftersom
Visa anslutningen upprittats utan att ange projektorns
Stoppar projicering nir anslutning med projektorn 16senord, t.ex. inldsning av QR-kod eller insdttning av
foreligger. En svart skdrm visas nir detta sker. USB-nyckel.
Stopp
» 3
Pausar datorskdrmen som for tillfallet visas. Den "Reléter'ade lankar e
m projicerade visningen éndras inte, iven om du gor « "Projektionskontrollskirm” sid.77
andringar pa datorskirmen. « "Anvinda den projicerade visningsstatusen" sid.34
Paus » "Projicera din skdrm" sid.45
o~ Fordelar narvarande projicerade skirmbilder till « "Bortkoppling" sid.38
eltagarens enheter.
my deltagarens enh

Leverera projicerad skdrm

Visar miniatyrer av deltagarnas enhetsskdrmar for

= moderatorns att kontrollera.

Visa miniatyrer

Visa mottagen bild

Visar mottagna bilder i Viewer.




Projektionskontrollskarm

Nir du klickar pa knappen &8 6ppnas projektionskontrollskdrmen. @ | Arkiv-menyn Klicka for att vilja Avsluta for att stinga programmet.
. Verktyg-menyn Klicka hér for att vdlja f6ljande.
Epson iProjection Ver XXX
— ::;\: I\I,Z:Ew;m Kz;p‘a o) « Neka anvindaratgérder: Laser deltagarens
- musatgirder. Du kan inte lasa operationer i den
= utokade visningen.
-
= « Tillat anvindaratgirder: Laser upp deltagarens
musatgérder.
it - « Leverera tom skiirm: Distribuerar en tom skirm till
! deltagarens enheter sa att deltagarna kan dra fritt.
LA = . . . . -
—— « Visa mottagen bild: Visar mottagna bilder i Viewer.
—— « Still in alternativ: Visar Stall in alternativskdrmen.
- Koppla fran -meny | Klicka for att vilja Lamna eller Koppla ur alla.
—— Hjélp-menyn Klicka for att vélja Versionsinformation.
o Vard S ) @ | Antal anslutningar | Visar antalet anvindare som &r anslutna till projektorn.
-8
—— 1 - @ | Anvindarinformatio | Visar ditt namn och status. Visas i blatt nir din
n datorskarm projiceras. Visas i gratt nar du ér i
O projiceringsomradet men inte projicerar.
] Namn 3 anshuter projekcor i ) D) | @ | Anvindarsokruta Ange anvindarnamnet du vill soka efter och klicka pa
» knappen. Sokresultaten visas i anvandarlistan.
Klicka péa knappen N for att ga tillbaka till den
o Projektionskontrollskirmen dr endast tillginglig pa Standardversion ursprungliga anvindarlistan.
avprogramvaran. @ | Anvéndarlista Visar anvdndarnamnen for datorerna som &r anslutna
o Foremalen som visas pa projektionskontrollskdrmen varierar till projektorerna. Med Epson iProjection-programmet
beroende pa rollen av din programvara och projektor som anvands. kan du ansluta upp till 50 enheter, t.ex. datorer,

smartphones och surfplattor, till en projektor samtidigt.

Nir du drar och sldpper ett anvindarnamn pa en vit
panel i projiceringsomréadet, kommer den datorskdrmen
att projiceras. Bakgrunden &r bla for anvindare som for
tillfallet projiceras och gré for anvindare som ar i
projiceringsomradet men for tillfillet inte projiceras.
Aven om en anvindare har limnat sessionen finns deras
namn pa anvéndarlistan och textfargen ar gra.

Anvindarnamnets standardinstéllning anvands for
inloggning. Du kan dndra anvandarnamnet pa fliken
Anvindarinstillningar pd skdrmen Stéll in alternativ
eller sokskdrmen.




Projektionskontrollskarm

Ty
L1&%

Leverera projicerad
skiarm

Fordelar narvarande projicerade skarmbilder till
deltagarens enheter.

Namn pé ansluten
projektor

Visar namnet pa projektorn som du for tillfillet ar
ansluten till.

Nir du klickar pa projektorns namn sé visas webbsidans
projektorkontroll. Du kan skota projektorns funktioner
pé datorskdrmen pa samma sitt som med
fjarrkontrollen. Se 6ver din projektor Bruksanvisning for
mer information.

)

Projektorinformatio
n

Visa projektorns nétverksinformation. Projektorns
16senord ar det l6senord som angavs vid anslutning av
projektorn.

----: Projektorns l6senord ér inte installt.

OKkint: Projektorns losenord har inte erhéllits eftersom
anslutningen upprattats utan att ange projektorns

l6senord, t.ex. inldsning av QR-kod eller insdttning av
USB-nyckel.

Malpanel Flytta malpanelen som 4r inramad i blatt genom att
klicka pa nagon av rutorna i projiceringsomrédet. Du
kan projicera datorskidrmen dar malpanelen ar placerad
genom att klicka pd ndgon av knapparna for andring av
projektion.

Skdrmkontrollknapp | Anger f6ljande status f6r projektorn.

ar

. n Visa: Slapper Stopp eller Paus och projicerar
datorskdrmen i befintligt skick.

. & Stopp: Stoppar projicering nér anslutning med
projektorn foreligger. En svart skdarm visas nar detta
sker.

. m Paus: Pausar datorskdrmen som for tillfillet visas.
Den projicerade visningen dndras inte, d&ven om du
gor andringar pd datorskirmen.

Visa miniatyrer

Visar miniatyrer av deltagarnas enhetsskdarmar for
moderatorns att kontrollera.

‘o

Neka/Tillat
anviandaratgirder

Laser eller laser upp deltagarens musatgérder. Du kan
inte ldsa operationer i den utékade visningen.

Avsluta som

Klicka pé knappen Avsluta som vird for att sluta vara

Ci]

{ —

Andra till
verktygsfalt

Vixlar till verktygsfaltet.

vard/Bli viard moderator eller knappen Bli vird for att bli moderator.
Knappen som visas varierar beroende pa
anslutningsmetoden.
@ |Vard Visar moderatornamnet nér det finns en moderator.
(» | Projiceringsomrade [ Nér en bakgrundsfargen for en panel ér vit, innebér det

att datorskarmen for anvindaren i denna panel
projiceras. Finns det ingen anvindare i den vita panelen
kommer en svart skdrm att projiceras. Genom att dra
och sldppa anviandarnamnet kan du dndra vilka skarmar
som projiceras och i vilken position datorskdrmen
projiceras.

Andra
projiceringsknappar

Andrar antalet tillgingliga paneler for projicering av
datorskdrmar.

. u En skdrm: Projicerar skirmen fran en enhet
helskdrmslage utan att dela upp den projicerade
visningen.

. m Tva skidrmar: Projicerar skdrmarna fran max tva
enheter samtidigt genom att dela upp den projicerade
visningen i tvd delar.

. m Fyra skdrmar: Projicerar skirmarna frin max
fyra enheter samtidigt genom att dela upp den
projicerade visningen i fyra delar.




Projektionskontrollskarm

=

Projicera min bild

Projicerar din datorskédrm i helskarmslage.

» Relaterade lankar
o "SOkskarm" sid.67

o "Stdll in alternativ - Anvédndarinstéllningar" sid.70

« "Verktygsfiltet" sid.76
« "Bortkoppling" sid.38

« "Projicera din skdarm" sid.45

« "Andra moderatorn" sid.46

« "Délja projektionskontrollskdrmen" sid.49

« "Distribuera den projicerade skdrmen" sid.47
« "Att forbjuda deltagares operationer" sid.50

« "Kontrollera den projicerade visningen" sid.34




Miniatyrskarm

Nir du klickar pa knappen

i ett verktygsfilt eller pa en

projektionskontrollskdrm sa ska foljande skdrm visas.

L -
| =] O ”D 0
w o O m] ‘r:l 0
] 0 ] o ”ﬂ 0
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=

Projicera min bild

Projicerar skarmen frdn datorn i helskdrmslige utan att
projicera ndgon annan anvéindares skirm.

)

Visar nista sida.

Nasta
© | Sidlista Vixlar till den sida du vill visa.
(0] ‘ Visar foregédende sida.
Foregéende

Visa sma miniatyrer

Minskar storleken pé varje miniatyrbild s att du kan se
fler miniatyrer pa skdrmen.

Visa stora miniatyrer

Okar storleken pa varje miniatyrbild s3 att du kan visa
mer information om var och en.

visa upp till 32 tecken.

Rensa alla

Visar antalet valda miniatyrbilder. Avmarkerar
kryssrutan for att ta bort alla dina val. Om du ater
markerar kryssrutan sa viljs de tidigare valda miniatyr
igen.

X

@ | Miniatyr Visar en deltagares enhetsskarm. Miniatyrbilden som
projiceras ar omgiven av en bla ram.

@ | Miniatyrkryssrutan | Vilj den miniatyrbild som du vill projicera. Du kan
vilja upp till 12 miniatyrer.

@ | Anvindarnamn Visar anvdndarnamnet for varje miniatyrbild. Du kan

o

Stanger miniatyrbildskarmen.

QO

Uppdatera

Uppdaterar miniatyrer.

Stang
O | Om Projicerar miniatyren som du valt. Nér du véljer mer én
F— 5 miniatyrer sa visas miniatyrbildskdrmen. Nar du har
=3
2
Projicera valt upp till 4 miniatyrer, sa méste du klickapd — *

knappen igen.




Viewer-skarmen

Viewer-skdrmen visas nar du utfor en av foljande atgérder.

o Nar du mottar distribuerade bilddata.

o Nir du viljer Visa mottagen bild fran Verktyg menyn pa
projektionskontrollskarmen.

o Nir du klickar pa -knappen i verktygsfiltet.

Nista data Visar nista data.

o

Foregaende data Visar foregdende data.




Bilaga

Se dessa avsnitt for att fa veta mer om Epson iProjection-programmet.

» Relaterade ldnkar

« "Uppdatera och avinstallera programmet” sid.83
"Upplosningar och farger som stods" sid.85
"Begrinsningar" sid.86

 "Meddelanden" sid.88



Uppdatera och avinstallera programmet

Folj dessa instruktioner for att uppdatera eller avinstallera Epson iProjection- a Folj anvisningarna pa skdrmen.
programmet.

» Relaterade linkar
 "Hamta den senaste versionen av programmet" sid.83 Avinstallera programmen EpSOI’\ |Pro_|ect|on

« "Avinstallera programmen Epson iProjection (Windows 7)" sid.83 (Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)
« "Avinstallera programmen Epson iProjection (Windows 8/Windows

8.1/Windows 10)" sid.83 Folj instruktionerna nedan for att avinstallera programmen Epson iProjection.
« "Avinstallera programmen Epson iProjection (Mac)" sid.83

Du maste ha administratorsrattigheter for att avinstallera programmet.

Hamta den senaste versionen av programmet

Uppdateringar till det har programmet och dess bruksanvisning kan finnas pa n Starta datorn.
Epsons webbplats.

i a Kontrollera att alla program som kors avslutas.
Besok epson.sn.

B Tryck pa tangenten E pa tangentbordet for att visa alla program.

Avinstallera programmen Epson iProjection

. Hoégerklicka (héll ned) Epson iProjection Ver.X. XX och vilj
(Windows 7) Avinstallera.
Folj instruktionerna nedan for att avinstallera programmen Epson iProjection. e e e e
B Folj anvisningarna pa skdrmen.

Du maste ha administratorsrattigheter for att avinstallera programmet.

Avinstallera programmen Epson iProjection (Mac)

Starta datorn. Foér Mac: Folj instruktionerna nedan for att avinstallera programmen Epson
iProjection.

n Starta datorn.

a Kontrollera att alla program som kors avslutas.

Kontrollera att alla program som kors avslutas.
Klicka pa Starta och darefter pa Kontrollpanelen.

Klicka pa Avinstallera ett program fran kategorin Program.
B Oppna mappen Applications.

QOO0

Vilj Epson iProjection, och direfter klickar du pa Avinstallera/Andra.


http://www.epson.sn

Uppdatera och avinstallera programmet

Oppna Epson iProjection - mappen Tools och dubbelklicka p& Epson
iProjection Uninstaller.app.

B Folj anvisningarna pa skdrmen.



Upplosningar och farger som stods

Kontrollera dessa avsnitt for vilka skirmupplosningar och hur manga fiarger Windows Mac
som Epson iProjection-programmet kan projicera. T6-bitars firg Cirka 32 000 farger (16 bitar)
» Relaterade ldnkar 32-bitars farg Cirka 16,7 miljoner firger (32 bitar)

« "Upplosningar som stods" sid.85
« "Férger pa bildskdrmen" sid.85

Upplosningar som stods

Féljande skarmupplosningar kan projiceras. Du kan inte ansluta till en dator
som har en hogre upplosning an WUXGA.

« SVGA (800 x 600)

« XGA (1024 x 768)

o SXGA (1280 x 960)

o SXGA (1280 x 1024)

o SXGA+ (1400 x 1050)
« WXGA (1280 x 768)

« WXGA (1280 x 800)

« WXGA+ (1440 x 900)

o UXGA (1600 x 1200)

o Full HD (1920 x 1080)
« WUXGA (1920 x 1200)
Nir du anvinder en datorskdrm med ett unikt bildférhallande sa kan

upplosningen okas eller sinkas beroende pa vilken upplosning som anviands
pa datorn och projektorn, for att inte bildkvaliteten ska paverkas negativt.

Det finns svarta marginaler langst upp eller langst ner pa skidrmen eller pa
dess sidor, beroende pé vilken upplosning som anvénds.

Farger pa bildskarmen

Foljande antal datorskarmfarger kan projiceras.



Begransningar

Kontrollera dessa avsnitt for begransningar som giller vid projicering av = : : M : 2 :
datorbilder med Epson iProjection-programmet. Begransningar vid projicering fran Windows

Fotogalleri eller Windows Live Photo Gallery
» Relaterade lankar

« "Begrinsningar vid anslutning" sid.86 Observera f6ljande begrdnsningar nér du startar Windows Fotogalleri eller
« "Begrinsningar vid projicering fran Windows Fotogalleri eller Windows Windows Live Photo Gallery om du anvénder Epson iProjection-
Live Photo Gallery" sid.86 programmet.

« "Begransningar i Windows Aero" sid.86

et } DTS A0 S ) . « Bildspel spelas upp i enkelt lige nér du projicerar frain Windows Fotogalleri
« "Begransningar vid projicering i Windows Media Center" sid.87

eller Windows Live Photo Gallery.
Eftersom verktygsfiltet inte visas kan du inte dndra Temat (effekterna) nar
du spelar upp ett bildspel, oavsett vilket virde du har for Windows

Begransningar vid anslutning Experience Index.
Nar det enkla laget har startat kan du inte dndra lage medan Windows
Observera f6ljande begriansningar nar du anvinder Epson iProjection- Fotogalleri eller Windows Live Photo Gallery kors, fastin du stanger Epson
programmet. iProjection-programmet. Starta om Windows Fotogalleri eller Windows
« Du kan ansluta upp till fyra projektorer till en dator och projicera samtidigt Live Photo Gallery.
fran dem. (Multiskdrm stods inte.) « Du kan inte spela upp filmer.
» Med Epson iProjection-programmet kan du ansluta upp till 50 enheter, t.ex.
datorer, smartphones och surfplattor, till en projektor samtidigt.
« Ljud kan endast 6verforas nir en projektor ar ansluten och en datorskarm Beg réinsningar i Windows Aero
projiceras pa hela skirmen. Om flera projektorer ér anslutna eller om den
projicerade skirmen ar uppdelad, gr det inte att dverfora ljud under Observera f6ljande begransningar nedan om du anvinder Windows Aero pa
projektionen. datorn.
» Om overforingshastigheten via ett tradlost LAN ar lag kan « Fonstret med lager projiceras oavsett vad som valts under Overfor fonster
natverksanslutningen brytas plotsligt. med lager fran Still in alternativ pa skirmen Epson iProjection-
« Program som anvinder DirectX-funktioner kommer eventuellt inte att visas programmet.

korrekt (giller endast Windows).
o MS-DOS-prompter kan visas inte i fullskdrmslaget (géller endast Windows).

o I vissa fall 6verensstimmer inte bilden pa datorskdrmen helt med den bild
som visas pa projektorn.

o Filmer spelas inte upp lika jaimnt som de gors pa datorn.

o Nir du aktiverar Anvind interaktiv penna instédllningen pa Allmidnna
instédllningar tryck pa Stéll in alternativ och ser du svarta band pé
datorskdrmen, kan positionen for den interaktiva pennan vara feljusterat.



Begransningar

« Foljande meddelande kan visas ett par minuter efter att du har anslutit
datorn till projektorn over ett natverk med Epson iProjection-programmet.

IA Vill du &ndra férgschemat for att kunna férbéttra prestanda?
Al8
Datorn & lingsam. Det kan bero pd att det inte finns tillrackligt med resurser fér
fargschemat Windows Aero. Prova att forbattra datorns prestanda genom att dndra

fargschemat till Windows Vista Basic. Alla dndringar du gor géller tills du loggarin i
Windows nésta géng.

< Andra fargschemat till Windows Vista Basic

< Behall det aktuella fargschemat men fraga igen om datorn
dven fortsattningsvis &r langsam

< Behall det aktuella fargschemat och visa inte meddelandet igen

Hur avgérjag om j ra far mat for att gér.

Vi rekommenderar att du véljer Behall det aktuella firgschemat och visa
inte meddelandet igen. Detta val forblir aktivt tills du startar om datorn.

Begransningar vid projicering i Windows Media
Center

Observera foljande begransningar vid projicering frain Windows Media
Center.

 Du kan inte projicera bilder i helskdrmslage med hjalp av Windows Media
Center. Vixla over till fonsterlage for att visa bilderna.

o Om ljudet forsvinner under uppspelning vid 6verféring av ljud fran datorn
till projektorn med Epson iProjection-programmet kan du forsoka starta
om programmet du anvénder.



Meddelanden

Se dessa avsnitt for viktiga meddelanden om din programvara.

» Relaterade léankar

o "Upphovsrittsmeddelande” sid.88

« "Information om beteckningarna" sid.88
+ "Allmdnna meddelanden"” sid.88

« "Tillagg till upphovsratten" sid.89

Upphovsrattsmeddelande

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat
system eller p& nagot annat sétt 6verforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras,
spelas in eller 6vrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko Epson
Corporation. Inget patentansvar finns avseende anvindning av information
som finns hari. Inte heller ansvar fo6r skador som kan uppsta om
informationen som finns héri anviands.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ar ansvariga
gentemot koparen av denna produkt eller tredje part for de skador, forluster,
kostnader eller utgifter som koparen eller tredje part kan dsamkas pa grund
av: olycka, felanvandning av denna produkt eller obehoriga édndringar,
reparationer eller justeringar pa denna produkt eller (utom USA) om dessa
drift- och underhallsinstruktioner fran Seiko Epson Corporation inte {6ljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan
uppsta om andra alternativ eller férbrukningsvaror anvinds, an de som utsetts
som originalprodukter fran Epson eller som godkints av Seiko Epson
Corporation.

Innehallet i den héar handboken kan dndras utan foregdende meddelande.

Bilderna i den har handboken och sjélva projektorn kan vara olika.

o Operativsystemet Microsoft Windows 10

I den hir bruksanvisningen kallas ovan nimnda operativsystem for "Windows
7", "Windows 8", "Windows 8.1" och "Windows 10". Dessutom anvinds den
gemensamma termen "Windows" for att referera till dem alla.

« OSX10.11.x

o macOS 10.12.x
e macOS 10.13.x
e macOS 10.14.x
» macOS 10.15.x

I den hér guiden kallas ovan nimnda operativsystem for "OS X 10.11.x",
"macOS 10.12.x", "macOS 10.13.x", "macOS 10.14.x" och "macOS 10.15.x".
Dessutom anvinds den gemensamma termen "Mac" for att referera till dem
alla.

Information om beteckningarna

« Operativsystemet Microsoft Windows 7
+ Operativsystemet Microsoft Windows 8

o Operativsystemet Microsoft Windows' 8.1

Allmanna meddelanden

EPSON och EasyMP ér registrerade varumérken och EXCEED YOUR
VISION och dess logotyp dr registrerade varumarken eller varumarken som
tillhor Seiko Epson Corporation.

XGA dr ett varumairke eller registrerat varumiérke som tillhor International
Business Machines Corporation.

Mac, Mac OS, OS X och macOS ir registrerade varumarken som tillhér Apple
Inc.

Microsoft, Windows och Windows-logotypen dr varumarken eller
registrerade varumarken som tillhér Microsoft Corporation i USA och/eller
andra lander.

Ovriga produktnamn som namns i dokumentet anvinds endast for
identifiering och kan vara varumérken som tillhor respektive dgare. Epson
atar sig inga och alla rattigheter for dessa varumarken.

Programvara Copyright: Denna produkt innehaller kostnadsfri programvara
samt programvara som detta foretag dger upphovsratten till.



Meddelanden

Tillagg till upphovsratten

Denna information kan dndras utan foregaende meddelande.
© 2020 Seiko Epson Corporation
2020.2 413937200SV
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