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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

Turvallisuussymbolit

Projektorissa ja sen kiyttooppaissa kéytetddn graafisia symboleja ja merkintoja, jotka ilmaisevat, kuinka projektoria kéytetdan turvallisesti.

Lue ja noudata huolellisesi ohjeita, jotka on merkitty ndilld symboleilla ja merkinnéillad valttadksesi henkil6- ja omaisuusvahingot.

Tamé symboli sisaltda tietoja, joiden huomiotta jattdminen saattaa johtaa henkilovahinkoon tai jopa kuolemaan.
A\ Varoitus
Tamai kuvakkeen tietojen huomiotta jattiminen saattaa johtaa laitteen vaarain kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkil6évahinko tai laitteen
A Huom vaurioituminen.

Yleiset tietojen merkinnit

Huomaa

T4amé merkinté viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvin huolellisesti.

Tama merkintd ilmaisee lisdtietoja, joiden tietiminen voi olla hy6dyllista.

[Painikkeen nimi]

Tarkoittaa kaukosddtimen tai kiyttopaneelin painikkeiden nimia.
Esimerkki: [Esc]-painike

Valikko/Asetukset nimi Ilmaiseen projektorin valikoiden ja asetusten nimet.
Esimerkki:
Valitse Kuva-valikko
@ Kuva > Lisdasetukset
» Tamai tarra ilmaisee linkkeji asiaan liittyville sivuille.
- Téamad tarra ilmaisee projektorin nykyisen valikkotason.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kayttooppaan kaytto tietojen hakemiseen" s.9
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10




Kayttooppaan kaytto tietojen hakemiseen

PDEF-kdyttoopas mahdollistaa haluamisesi tietojen etsimisen avainsanalla tai
hyppdamalld suoraan madrattyihin osiin kirjanmerkkeja kayttamalld. Voit
myds tulostaa vain tarvitsemasi sivut. Tédssd osassa selitetddn, kuinka

« Mac OS: Pidd komentondppdintd painettuna ja paina sitten <.

kaytetadn PDF-kayttoopasta, joka on avattu Adobe Reader X:ssd V000 m-KBBT B2
tietokoneessasi.
» Asiaan liittyvat linkit
« "Etsiminen hakusanalla" 5.9
« "Hyppadminen suoraan kirjanmerkeista" s.9 Useils Gilde
« "Vain tarvittavien sivujen tulostaminen" s.9
Etsiminen hakusanalla
Napsauta Muokkaa > Tarkennettu haku. Sy6td hakemasi tiedon hakusana Vain tarvittavien sivujen tulostaminen

(teksti) hakuikkunaan ja napsauta sitten Haku. Osumat néytetdan luettelona.

Napsauta yhtd ndytettyd osumaa hypitiksesi kyseiselle sivulle. Voit valita ja tulostaa vain tarvitsemasi sivut. Napsauta TulostaTiedosto-

valikossa ja maaritd sitten tulostettavat sivut kohdassa Sivut osassa
St — — s e . Tulostettavat sivut.
- T ==
= B e s » Midrittaaksesi sarjan sivuja, syotd yhdysviiva aloitus- ja lopetussivun viliin.
¢ EPSON e — e Esimerkki: 20-25
& f— )

» Madrittaaksesi sivut, jotka eivit ole perdkkaisid, erota sivut pilkuilla.
Esimerkki: 5, 10, 15

T »

Dl anstin

Cltnchate boskmasts
v Comemersn

: Then M et That Marasl itotdurtotes 1 Tt Uasaasts iy feie Prnt x
D T =
iy s g o e e, At Frigker — ~  Properes Agvarced Heln &0
Lepier |1 s [CIPrint in grayseals iblaci amdl whits)
Clseve mbtenes (@
Pages ta Print Camments & Forms.
123?7 = Document snd Markups
— - e o — R
Hyppdaminen suoraan kirjanmerkeista = A e
Page Sizing & Hamdling (D)
Sie Poster Mukipie Baskiet | EPsgH |
Napsauta otsikkoa hypataksesi kyseiselle sivulle. Napsauta + tai >néyttadksesi

kyseisen luvun alaotsikoita. Palataksesi edelliselle sivulle, suorita
ndppdimistolld seuraavat toiminnat.

» Windows: Pidéd Alt painettuna ja paina sitten <.



Asiakirjojen uusimman version hakeminen

Voit hakea kayttéoppaiden ja teknisten tietojen uusimmat versiot Epson-
verkkosivustolla.

Siirry kohtaan epson.sn ja sydtd projektorin nimi.


http://epson.sn

Johdanto projektoriisi

Lue ndmad osat oppiaksesi lisdd projektorin ominaisuuksista ja osien nimet.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuudet” s.12
« "Projektorin osat ja toiminnot" .16



Projektorin ominaisuudet

Téssa projektorissa on ndma erikoisominaisuudet. Katso niistd luvuista Ainutlaatuiset vuorovaikutteiset toiminnot

lisdtietoja.

» Asiaan liittyvit linkit Helppo huomautusten lisidminen projisoituun kuvaan vuorovaikutteisella
o "Pitkdkestoinen laservaloldhde" s.12 kynilld tai sormella.

o "Ainutlaatuiset vuorovaikutteiset toiminnot" s.12

« "Nopea ja helppo asetus” s.13 \/

« "Joustava yhdistettavyys" s.13
« "Helppo kiytt6 ohjauslevystd" s.14
« "Suuren mittakaavan esitykset tussitaulusta” s.15

Pitkakestoinen laservalolahde

Puolijohdelaser-valoldhde tarjoaa lahes huoltovapaan kayton, kunnes
valonldhteen kirkkaus vahenee.

« Huomautusten lisidminen joko tietokoneella tai ilman.

« Huomautusten lisaidminen kahdella kynélld samanaikaisesti.

« Projektorin kiytto projisoidusta naytosta.

« Skannaa ja ndyta sisiltoad liitetystd skannerista.

« Liahetd sahkopostitse, tallenna tai tulosta sisdltosi ilman tietokonetta.
» Tuo sisdltoa USB-asemasta.

« Tietokoneen kiyttd projisoidusta naytosta.

« Kosketukseen perustuva vuorovaikutteisuus sormea kayttamalla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Vuorovaikutteisten ominaisuuksien kaytto" s.88



Projektorin ominaisuudet

Nopea ja helppo asetus Yhdisti tietokoneiden kanssa
« Suora kiynnistys -ominaisuus projektorin kytkemiseen paalle heti, kun liitit o Liitd yhc‘lell‘ai USB-kaapelilla kuvien projisoimiseksi ja audion lahettdmiseksi
sen virtaldhteeseen. (USB Display).

« Autom. kdynnistys -ominaisuus projektorin kytkemiseksi pdille, kun
projektori tunnistaa kuvasignaalin portista, jonka olet maarittainyt Autom.
kdynnistys -lahteeksi.

« Aloitusndyttdominaisuus antaa sinun valita helposti kuvaldhteen ja kayttaa
hyodyllisid toimintoja.

— [\
= @ =

3

« Epson iProjection (Windows/Mac) enintddn neljan kuvan samanaikaiseen
projisointiin jakamalla projisoitu néyttd. Voit projisoida kuvia verkossa
olevista tietokoneista tai tablet-laitteista, joihin on asennettu Epson
iProjection.

Katso lisdtietoja Epson iProjection -kdyttooppaasta (Windows/Mac).

» Asiaan liittyvat linkit
« "Aloitusnéyttd" s.50
« "Projektorin kdynnistiminen" .49

Joustava yhdistettavyys

Tama projektori tukee laajaa valikoimaa helppokayttoisia
yhdistettavyysvalintoja, kuten alla on néytetty.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Yhdista tietokoneiden kanssa" s.13
« "Liitd mobiililaitteisiin" s.14



Projektorin ominaisuudet

« Voit ladata tarvittavan ohjelmiston ja kdyttdoppaat seuraavalta web-

sivustolta:
epson.sn/

» Asiaan liittyvat linkit

« "langallinen verkkoprojisointi" 5.156

« "Projisointi langattomassa verkossa" s.160

« "Tietokoneeseen liittaminen USB-videota ja -audiota varten" s.32

Liita mobiililaitteisiin

« Screen Mirroring projektorin ja mobiililaitteen liittimiseen langattomasti
Miracast-teknologialla.

« Epson iProjection (i0S/Android) -ohjelmisto projektorin ja mobiililaitteen

langattomaan liittimiseen kayttdmalld App Store - tai Google Play -kaupasta

saatavaa sovellusta.

$ Kaikki App Store - ai Google Play -kaupan kanssa kommunikoinnista
koituneet kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

« Epson iProjection (Chromebook) projektorisi ja Chromebook-laitteen
yhdistamiseen langattomasti Chrome Web Store -kaupasta saatavan
sovelluksen avulla.

$, Kaikki kulut, jotka aiheutuvat yhteyden muodostamisesta Chrome
Web Store -kauppaan, ovat asiakkaan vastuulla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)"
s.170

Helppo kaytto ohjauslevysta

Voit suorittaa ohjauslevya kayttamalld helposti usein kéytettyja toimintoja,
kuten kdynnistdminen ja sammuttaminen sekd ldhteen muuttaminen(vain EB-
1485Fi).

Yhdistamalld ohjauslevyn ja projektorin kayttamalla HDBaseT-porttia, voit
kayttda projektoria ja siihen tulevia signaaleja etdisesta sijainnista, kuten
suuressa hallissa tai tapahtumapaikalla.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin osat - Control Pad" s.24

o "Tietokoneen liittdminen ohjauslevyyn" s.33

« "Videoldhteen liittdminen ohjauslevyyn" s.36

« "USB-Flash-aseman liittdminen Control Padiin" s.38


http://epson.sn

Projektorin ominaisuudet

Suuren mittakaavan esitykset tussitaulusta

Liittamilld projektorin muihin projektoreihin kdyttamalla HDMI Out -
porttia, voit projisoida helposti tussitaulun live-kuvaa suurelle valkokankaalle.

s

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin osat - Kédyttoliittyma" s.18
« "Liittaminen ulkoiseen HDMI -monitoriin" s.39



Projektorin osat ja toiminnot

Seuraavissa osissa selitetddn projektorin osat ja niiden toiminnot.

Projektorin osat - Edestd/sivulta
Kaikki tdssd oppaassa esitetyt ominaisuudet on selitetty kiyttdmalld kohteen
EB-1485Fi kuvitusta, jollei toisin ole mainittu. p <

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin osat - Edestd/sivulta” s.16

« "Projektorin osat - Padltd/sivulta” s.17

« "Projektorin osat - Kayttoliittyma" s.18

« "Projektorin osat - Alusta" s.19

« "Projektorin osat - Ohjauspaneeli” 5.20

« "Projektorin osat - Kaukosdadin" s.21

« "Projektorin osat - Vuorovaikutteiset kynat" s.22
« "Projektorin osat - Kyndteline" s.23

« "Projektorin osat - Control Pad" s.24

« "Projektorin osat - Kosketusyksikko" .25
« "Magneetin turvallisuusohjeet” s.26

-
Nimi Toiminto
@ | Virtapainike [ 0 ] Kytkee projektorin péille tai pois.
@ | Merkkivalot IImaisee projisointilampun tilan.
@ | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosédtimen signaaleja.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto

Projektorin osat - Paalta/sivulta

@ |Ilmanpoistoaukko IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jadhdytykseen.

A Huom x
Al4 aseta kasvoja tai kdsid ilmanpoistoaukon m

ldhelle tai aseta ilmanpoistoaukon léhelle h‘ i E

esineitd, joihin kuumuus voi vaikuttaa - & I

kapristamalld niitd tai muulla tavoilla, kun

projektori on kiynnissi. Ilmanpoistoaukon

kuuma ilma saattaa aiheuttaa palovammoja,
kapristymistd ja onnettomuuksia.

@ | Etukansi Avaa kayttddksesi tarkennusvipua ja ohjauspaneelia.
@ | Kayttopaneeli Kéyttaa projektoria.

@ | Tarkennusvipu S4atad kuvan tarkennusta.

© | Kaiuttimet Toistaa audiota.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin merkkivalotila" s.252

« "Projektorin osat - Ohjauspaneeli” 5.20
« "Kuvan kohdistaminen" s.59

Nimi

Toiminto

Vuorovaikutteisen
kynén vastaanotin

Vastaanottaa vuorovaikutteisen kynin signaaleja.

(2]

Projektiolinssi

Kuvat projisoidaan tassa.

A\ Varoitus

« Ald katso projektiolinssiin projisoinnin
aikana.

o Ali aseta mitddn esineitd tai kittd
projektiolinssin ldhelle. Se voi aiheuttaa
palovammoja, tulipalon tai esineiden
vadntymisen, koska timi alue kuumenee
keskitetyn projisointivalon vuoksi.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto

@ | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosddtimen signaaleja.

Nimi

Toiminto

@ |Johtosuojuksen ruuvit | Kiinnitd kaapelisuojus paikalleen ruuvilla.

@ |Johtosuojus Loysad kaksi ruuvia ja avaa kansi, kun liitat ulkoisten

laitteiden kaapeleita tai asennat langattoman

HDMI Out -portti

Lihettaa videosignaalia ulkoiseen monitoriin.

HDMI-kaapelin liittdiminen tédstd portista toisen
projektorin HDMI-porttiin mahdollistaa yhdistetyn
kuva-alueen projisoinnin molemmista projektoreista
(vain EB-1485Fi).

Tama portti on HDCP2.3-yhteensopiva.

HDBaseT-portti (vain

Jos kaytat ohjauslevyd, avaa portin kansi liittadksesi

ldhiverkkoyksikon.
@ |Ilmansuodattimen Avaa paistiksesi kisiksi ilmansuodattimeen.
suojus
@ |Ilmanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi.
(ilmasuodatin)
@ | Virransy6tto Kytkee virtajohdon projektoriin.
© | Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion

valmistaman Microsaver Security System -
turvajérjestelmédn kanssa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito" s.243
« "Vuorovaikutteisten kynien kaytto" s.91

o "Turvakaapelin asentaminen" s.153

EB-1485Fi) LAN-kaapelin projektorin ja ohjauslevyn viliin.
@ | Mic-portti Syottad adnen mikrofonista.
¢ | HDMI1/HDMI2/HD (| Sy6ttad videosignaalia HDMI-yhteensopivista
MI3-portti videolaitteista ja tietokoneista.
Téma portti on HDCP2.3-yhteensopiva.
@ | Computerl/Compute | Syottad kuvasignaalia tietokoneesta.
r2/Monitor Out- Kun muutat Niyton lihtoportti-asetusta projektorin
portti Signaali-1/O-valikossa, voit kayttda
Computer2/Monitor Out -porttia analogisen RGB-
signaalitulon lahettdmiseen Computerl-portista.
@ |LAN-portti Kiyta liittdaaksesi LAN-kaapelin verkkoon liittymista

varten.

Projektorin osat - Kdyttoliittyma

ft\ AudioOut § - Audio2 Audiol
= Audio

RSBZC “@‘ ‘©‘ “O‘ L’
Mic/ Computer1
= =) o - -

HDBseT.
HDMI 2 ESIVE]

HDMI Out | HDMI3 |
o @ - ER=N=]

rSYNC

hm USBA

;[

ElE
I

USB-B1/USB-B2-
portti

USB-B1: Kéyta USB-kaapelin liittimiseen
tietokoneeseen vuorovaikutteisen kynén kayttamiseksi
hiirena.

Kéyta USB-kaapelin liittdmiseen tietokoneeseen
tietokoneen kuvien projisoimiseksi. Kytke ensin USB
Display-asetus péille projektorin Signaali-I/O-
valikossa.

USB-B2: Kayta USB-kaapelin liittimiseen
vuorovaikutteisten ominaisuuksien ottamiseksi
kdytt6n minitietokoneessa. Valitse USB-B2-asetukset
projektorin Kyni/kosketus-valikossa valitaksesi timén
tuloportin.

@ Kyni/kosketus > PC-interaktiivinen > USB-B2




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi

Toiminto

(8]

USB-A1/USB-A2-
portti

Kéyta USB-muistilaitteen tai digikameran liittimiseen
projisoidaksesi elokuvia tai kuvia PC Free -toiminnolla.

Kiytd valinnaiseen asiakirjakameraan liittimiseen.

Kayta USB-kaapelin liittdmiseen ohjauslevyyn, kun
USB-tallennuslaite, tulostin tai USB-nappédimisto
liitetddn ohjauslevyyn.

Asenna langaton LAN-moduuli.

SYNC IN/OUT-portit

Kéytettdessa vuorovaikutteisia ominaisuuksia samassa
tilassa saman projektorin useiden versioiden kanssa,
sinun on liitettdva projektoreille asetettu valinnainen
kaukosdadinkaapeli. Kun kaapelisarja on liitetty,
vuorovaikutteinen kyné toimii vakaasti.

TCH -portti

Liittaa toimitukseen kuuluvan kosketusyksikén
liitantdkaapelin kosketusyksikk6on.

Video-portti

Tulot videoldhteista tuleville
komposiittivideosignaaleille.

Audio 1/Audio
2/Audio-portti

Audio 1: Sy6ttaa aanen Computerl-porttiin kytketysta
laitteesta.

Audio 2: Sy6ttaa adnen Computer2-porttiin kytketysta
laitteesta. Kun projisoit kuvaa valinnaisesta
asiakirjakamerasta, ddni tulee tdstd portista.

Audio: Syottda danen Video-porttiin kytketysta
laitteesta.

Audio Out -portti

Siirtad nykyisen tuloldhteen ddnen ulkoiseen
kaiuttimeen.

RS-232C-portti

Kiyta RS-232C-kaapelin liittdimiseen projektorin
ohjaamiseksi tietokoneesta. (T4ma portti on
valvontakayttod varten eika sitd tule tavallisesti

kiiyttaz.)

®

DC Out -portti

Tarjoaa yhteyden suoratoistomediasoittimeen
virransyottoa varten.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin liitainnat" s.31

Projektorin osat - Alusta

kiinnityspisteet (nelja
kohtaa)

Nimi Toiminto
@ | Lukituskaapelin Vie varkaudenesto-vaijerilukko tahén ja lukitse se
kiinnityskohta paikalleen.
Voit myo6s kiinnittad turvavaijerin tdhdn projektorin
putoamisen estdmiseksi katosta tai seindsti.
@ | Seinitelineen Kiinnitd toimitukseen kuuluva asennuslevy

seindkiinnitystd varten.

VESA-kiinnityksen
kiinnityskohdat (nelja
kohtaa)

Kun kiinnitat projektorin katosta tai pystysuoraan
poydalle kaupoista saatavalla kiinnikkeelld, joka on
yhteensopiva VESA-Kiinnitysliittyméstandardin kanssa
(100 x 100 mm), kiyta titd kohtaan kiinnikkeen
kiinnittimiseen.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto Nimi Toiminto

@ |Ilmanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi. @ | [Home]-painike Niyttdd ja sulkee Aloitus-ndyton.
A Y, . @ | [Enter]-painike [¢] | Avaa seuraavan valinnan ja siirtda seuraavalle tasolle,

aroitus kun projektorin valikko on nakyvissa.

Estédksesi projektorin alla olevan Projisoitaessa analogista RGB-signaalia Computer-
ilmanottoaukon tukkeutumisen’ ila anna portista, optimoi Analoginen signaalinséiéitii -asetukset
kohteiden, kuten liinan tai paperin, olla (Seuranta, Synkronointi, ja Paikka).
projektorin alla, @ | Trapetsisadtopainikke [ Nayttdad Trapetsi-ndyton, jossa voi korjata

et ja nuolipainikkeet [ trapetsivdaristymén.
Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko

» Asiaan liittyvat linkit on nakyvissi.
» "Turvakaapelin asentaminen” 5.153 @ | [Source Search] - Vaihtaa seuraavaan tuloldhteeseen.
painike
@ | [Esc]-painike Pysayttad nykyisen toiminnon.
Projektorin osat - Ohjauspaneeli Siirtid takaisin edelliselle valikkotasolle, kun

projektorin valikko on nakyvissa.

@ |Laaja/Tele-painikkeet | [W]: Suurentaa projisoidun kuvan kokoa.
ja nuolipainikkeet [T]: Pienentii projisoidun kuvan kokoa.

Korjaa trapetsivddristyman vaakasuunnassa, kun
Trapetsindytto ndytetddn.

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
on nakyvissa.

W | < ErBer » | T » Asiaan liittyvat linkit
( Source « "Aloitusnéytto" s.50
Home ¢ ) Search « "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla” 5.61

\V/ « "Kuvaldhteen valinta" s.72
N \w/ =] « "Kuvan koon muuttaminen painikkeilla" s.70

« "Valikkoasetusten saataiminen" s.200

Nimi Toiminto

@ | [Menu]-painike Niyttas ja sulkee projektorin valikon.




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Kaukosaadin

Nimi

Toiminto

Virtapainike [ (I) ]

Kytkee projektorin péille tai pois.

HDMI  Computer ~ USB

()23
(4)(s5)(Ce)
(7)) (C8)(9)

[HDMI]-painike

Vaihtaa kuvaldhteen HDMI- ja HDBaseT-porttien
valilld (vain EB-1485Fi).

./

P —

[Computer]-painike

Vaihtaa kuvalahteeksi Computer-portit.

Numeropainikkeet

Numeroiden sy6ttimiseen projektorin valikossa, kun
[Num]-painiketta pidetdan painettuna.

® o|® ©

[Auto]-painike

Projisoitaessa analogista RGB-signaalia Computer-
portista, optimoi Analoginen signaalinsdito -asetukset
(Seuranta, Synkronointi, ja Paikka).

[Num]-painike

Pid4 tatd painiketta painettuna syottdaksesi numeroita
numeropainikkeilla.

[Menu]-painike

Néyttad ja sulkee projektorin valikon.

Nuolipainikkeet

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
on nakyvissa.

[Enter]-painike [«J]

Avaa seuraavan valinnan ja siirtdd seuraavalle tasolle,
kun projektorin valikko on nakyvissa.

e O 0|9 ©

[User]-painike

Suorittaa asetukset, jotka on mairitetty
Kiyttdjapainike-asetuksessa projektorin Hallinta-
valikossa.

[Color Mode]-painike

Viritilan muuttamiseen.

[Aspect]-painike

Kuvasuhteen muuttamiseen.

i )(r C;

A/V Mute Spllt Freeze

Cao

[E-Zoom] +/- -
painikkeet

Muuttaa projisoidun kuvan kokoa.

Home

EPSON

[A/V Mute]-painike

Kytkee videon ja danen tilapdisesti pdlle tai pois
palti.

[Split]-painike

Projisoi enintddn nelji eri kuvaldhdettd samanaikaisesti
jakamalla projisoidun nayton.

[Home]-painike

Niyttas ja sulkee Aloitusndyton.

[Freeze]-painike

Keskeyttad tai jatkaa kuvien nayttamista.

[Volume] ylos/alas -
painikkeet

Saatad kaiuttimen danenvoimakkuutta.

© B9|I8 & 8 ®6|S

[Default]-painike

Palauttaa valitun asetuksen oletusarvoon.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto Projektorin osat - Vuorovaikutteiset kynat

@) | [Esc]-painike Pysayttaa nykyisen toiminnon.
Siirtai takaisin edelliselle valikkotasolle, kun Tartu kynéddn sen kytkemiseksi paille automaattisesti. Kyndat sammuvat
projektorin valikko on nakyvissi. automaattisesti 15 sekunnin kuluttua niiden alas laskemisesta.

@) | [ID]-painike Pida tata painiketta painettuna ja paina

numerondppédimia valitaksesi tunnuksen projektorille,
jota haluat kdyttad kaukosdatimelld.

@ | [LAN]-painike Vaihtaa kuvaldhteen verkkoon liitettyjen laitteiden
valilla.
@ | [USB]-painike Vaihtaa kuvaldhteen USB-néiyton ja USB-A-portin
valilla.
@) | [Source Search] - Vaihtaa seuraavaan tulolahteeseen.
painike
@ | Kaukosdatimen Léhettdad kaukosdatimen signaaleja. n [ @] :]‘..
valositeilyalue ' J
» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvanlaadun sadtaminen (Viritila)" s.78
» "Kuvan kuvasuhde" s.74

« "Aloitusnéyttd" s.50

« "Kuvaldhteen valinta" s.72

" . o Nimi Toiminto
« "'Kuvien zoomaaminen" s.131 — : S—
« "Kuvan ja danen kytkeminen tilapdisesti pois paaltd" s.129 @ | Kynén kirki Vaihdettava pehmed kynén kirki.
« "Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti" s.121 Jos pehmedd kirked on vaikea kayttdd kasitellylla

« "Videotoiminnan tilapdinen pysdyttiminen" s.130 pinnalla, vaihda se kovaan karkeen.

« "Adnenvoimakkuuden sditiminen Aanenvoimakkuus-painikkeilla" s.86
« "Projektorin tunnuksen asettaminen” s.137 Jos kaytit ultra-levedd valkokangasta,

« "Valikkoasetusten siitiminen" s.200 jonka kuvasuhde on 16:6, kiytd
ainoastaan kovaa kyndn kérked (vain

EB-1485Fi).




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto Projektorin osat - Kynateline

@ | Akun merkkivalo Paina kynin sivussa olevaa painiketta nahdaksesi
jaljelld olevan paristotehon.

o Kun akku on ladattu, merkkivalo muuttuu siniseksi,
kunnes vapautat painikkeen.

 Kun akun varaus on vahissd, merkkivalo vilkkuu
sinisend, kunnes vapautat painikkeen. Mt

o Ei syty, jos paristo on tyhjd. Vaihda paristo.

@) | Painike Suorittaa toiminnon, joka on midritetty @ ©
Kynipainiketoiminto-asetukseksi projektorin \@ | — @/
Vuorovaikutteinen-valikossa.

Paina painiketta suorittaaksesi hiiren oikean
painikkeen painamistoiminnan kéytettdessd kynaa
hiirena.

@ |Hihnan Voit kiinnittdd kaupoista saatavan hihnan. @ @
kiinnityskohta R

@ | Paristolokeron kansi | Avaa tdma kansi, kun vaihdat pariston.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Vuorovaikutteisen kyndn kirjen vaihtaminen" s.247
« "Vuorovaikutteisten kynien kaytto" s.91

« "Paristojen asentaminen kyniin" s.46

Nimi Toiminto

Etukansi Kiinnitd se kynitelineen asennuksen jélkeen.

Kynén kérjen Sailytd kynén kirkia téssd.
séilytystila

Pariston sdilytystila | Sdilytd AA-paristoja tdssa.

Ruuvinreidt Ruuvinreidt kynitelineen kiinnittdmiseen.
(asennusta varten)

0
(2]
@ | Kynin sidilytystila Séilytd kynia tdssa.
4
(5]
1]

Asennusmagneetit Asennuksessa kiytettdvit magneetit.




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Control Pad Nimi Toiminto
© Virtapainike [ 0 ] Kytkee projektorin péille tai pois.
Ohjauslevy kuuluu vain mallien EB-1485Fi toimitukseen. . - - . —
@ | HDMI1/HDMI2- Vaihtaa tuloldhteeksi HDBaseT:n ja projisoi laitteesta,
painike joka on liitetty ohjauslevyn HDMII1- tai HDMI2-
porttiin.
USB-A -portti Kaytia USB-tallennusvilineeseen liittimiseen.
USB-B-portti Kéyta USB-kaapelin liittdmiseen tietokoneeseen
vuorovaikutteisen kynén kiyttdmiseksi hiirena.
@ | HDMI1/HDMI2- Syottad videosignaalia HDMI-yhteensopivista
portti videolaitteista ja tietokoneista.
Téma portti on HDCP2.3-yhteensopiva.
@ | Kaapelipolku Reititd kaapelit timén kautta.
© | Kaapelipolku (yld) Reititéd kaapelit timan kautta.
( | Ruuvinreiét Ruuvinreidt ohjauslevyn kiinnittdmiseen.
(asennusta varten)
() | HDBaseT-portti Avaa portin kannen LAN-kaapelin liittdmiseksi
projektoriin.
(» | USB-B-portti Kiyta tietokoneen liittdmiseen projektiin USB-
kaapelilla, kun liitdt USB-laitteen ohjauslevyyn.
(RENELE (RN
e IS= (® | Virransyotto Virtajohdon liittdémiseen ohjauslevyyn.

jmEah alain

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin osat - Control Pad" s.24

« "Tietokoneen liittdminen ohjauslevyyn" s.33

« "Videoldhteen liittdiminen ohjauslevyyn" 5.36

» "USB-Flash-aseman liittdminen Control Padiin" s.38

Nimi Toiminto

Etukansi Liittaaksesi kaapelit, avaa kansi vetimalld eteenpdin
p p
liuskasta etukannen paalla.

@ | Merkkivalot IImaisee ohjauslevyn tilan.

Virta: Palava sininen valo tarkoittaa, ettd ohjauslevyyn
syotetddn virtaa.

Linkki: Palava sininen valo tarkoittaa, ettd ohjauslevy ja
projektori siirtavit tietoja.




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Kosketusyksikko Nimi Toiminto
@ | Ruuvinreiit Ruuvinreiat kosketusyksikon kiinnittdmiseen.
Kosketusyksikko kuuluu vain mallin EB-1485Fi toimitukseen. (asennusta varten) Poista kumitulpat ruuvinrei’isti, kiinnita

kosketusyksikko ja aseta kumitulpat taisin ruuvien
piilottamiseksi.

@ |Laser-diffuusioportit | Lahettd laservaloa sormien sijainnin tunnistamiseksi.

@ | Merkkivalo Palaa, kun kosketusyksikko on kytketty paille.

@ | Ruuvinreidt Ruuvinreidt kosketusyksikén kiinnittimiseen kaupoista

(asennusta varten) saatavaan poytikiinnikkeeseen, kun asennetaan

pystyasentoon poydalle.

@ | Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
valmistaman Microsaver Security System -
turvajédrjestelmén kanssa.

@ | TCH -portti Liittdd projektorin kosketusyksikkoon kosketusyksikon
liitdntakaapelilla.
@ | Asennusmagneetit Asennuksessa kaytettdvit magneetit.
Huomaa

« Al liitd kosketusyksikkéd mihinkdin muuhun laitteeseen kuin tdhin
projektoriin. Laitteeseen voi tulla toimintahdirié tai laservaloa voi vuotaa yli
rajan.

o Varmista, ettd kaytat toimitukseen kuuluvaa kosketusyksikon liitintdkaapelia.
Toiminnat eivét ole mahdollisia kaupoista saatavalla kaapelilla.

o Kun havitat kosketusyksikon, dld pura sitd. Havité laite paikallisten ja
kansallisten lakien ja saadosten mukaisesti.

Katso projektorin Asennusoppaasta kosketusyksikon asennus- ja

kulmansaatomenetelmat.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen turvallisuusohjeet" s.94
« "Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen kaytto sormella” 5.93



Projektorin osat ja toiminnot

Magneetin turvallisuusohjeet

Sekad kyniteline ettd kosketusyksikko sisaltavat voimakkaita magneetteja.
Varmista, ettd toimit ndiden tiarkeiden ohjeiden mukaisesti, kun kaytat ndita
laitteita.

A\ Varoitus

Ali kayti laitetta lahelld liakinnallisid laitteita, kuten sydimentahdistimia.
Varmista lisdksi lajtetta kiyttdessdsi, ettei ldhistolla ole ladkinnallisid laitteita, kuten
syddmentahdistimia. Séhkomagneettiset hiiriot saattavat johtaa ladkinnallisten
laitteiden toimintavikoihin.

A Huom

o Ali kiyti laitetta lihelli magneettisia tallennusvilineitd, kuten magneettiset
kortit, tai tarkkoja elektronisia laitteita, kuten tietokoneet, digitaaliset kellot tai
matkapuhelimet. Tiedot voiva vioittua tai voi ilmeté toimintahdirio.

o Kun asennat laitteen magneettiselle pinnalle, varo ettet jatd sormiasi tai muita
ruumiinosia magneetin ja asennuspinnan véliin.



Projektorin asettaminen

Aseta projektori toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin sijoittaminen” .28

« "Projektorin liitdnnat" s.31

« "Kaukosddtimen paristojen asentaminen" s.45
« "Paristojen asentaminen kyniin" s.46

« "Kaukosaatimen kaytto" s.47



Projektorin sijoittaminen

Voit asentaa projektorin seinddn tai kattoon tai asettaa sen poydalle
projisoidaksesi kuvia.

Kun projektori asennetaan kattoon, on kéytettava valinnaista kiinnikettd. Kun
kiinnitdt projektorin katosta tai pystysuoraan poydalle, voit kdyttaa kaupoista
saatavaa kiinnikettd, joka on yhteensopiva VESA-kiinnitysliittymastandardin
kanssa (100 x 100 mm).

Huomioi seuraavat seikat, kuvan valitset projektorin sijainnin:

o Aseta projektori tukevalla, tasaiselle pinnalle tai asenna se kiyttamalla
yhteensopivaa kiinniketta.

« Jatd projektorin ympirille ja alle runsaasti tilaa tuuletusta varten, dldka aseta
sitd minkédn sellaisen pédlle tai viereen, joka voit tukkia tuuletusaukot.

« Aseta projektori niin, ettd se on kohtisuorassa naytt66n ndhden, ei
kulmassa.

@ Jos et pysty asentamaan projektoria kohtisuoraan naytto6n nahden,
korjaa trapetsivddristyma projektorin sdatimilld. Parasta kuvien laatua

varten on suositeltavaa saatad projektorin asennussijainti oikean
kuvakoon ja -muodon saavuttamiseksi.

 Kun asennat projektorin kiinteddn sijaintiin, kytke péille Kiinted asennus -
asetus projektorin Asennus-valikossa.

« Kun asennat projektorin pystyasentoon, kytke paille Pystyasennus -asetus
projektorin Asennus-valikossa.

A\ Varoitus

o Projektorin kiinnitys seinddn tai ripustus kattoon edellyttda erityista
asennusmenetelmai. Jollet asenna projektoria oikein, se voi pudota ja aiheuttaa
vahinkoa tai vamman.

« Ald kiiytd seindkiinnityslevyssi tai muissa kiinnityspisteissi liimoja ruuvien
16ystymisen estamiseksi tai kiytd projektorissa voiteluaineita tai 6ljyja, silla
projektorin kotelo voi murtua ja aiheuttaa projektorin putoamisen
kiinnikkeestddn. Tima voi aiheuttaa telineen alla oleville ihmisille vakavan
loukkaantumisen ja vaurioittaa projektoria.

Ali peitd projektorin ilmanotto- tai -poistoaukkoja. Jos aukkoja peitetién,
sisdinen laimpétila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.

« Al asenna sitd epavakaalle tasolle tai paikkaan, jonka kantavuus ei vastaa
projektorin vaatimuksia. Muuten se voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa
onnettomuuden ja vamman.

« Kun asennat projektorin korkealle, tee tarvittavat toimenpiteet putoamisen
estamiseksi. Kdytd sidontanaruja varmistaaksesi turvallisuuden hatatilanteissa,
kuten maanjiristyksen aikana, ja ehkiistéksesi onnettomuudet. Jos asennusta ei
tehdé oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

Huomaa

« Jos kaytit projektoria yli 1500 m korkeudella, kytke Korkeapaikkatila Paalld
projektorin Asennus-valikossa varmistaaksesi, etta projektorin sisdinen
lampétila tullee sdadellyksi oikein.

o Ald aseta projektoria paikkoihin, joissa se altistuu suurelle kosteudelle, pslylle tai
tupakansavulle tai paikkoihin, joissa sithen voi paasté tulipalojen aiheuttamaa
savua.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat" s.28
« "Asetukset vuorovaikutteisia ominaisuuksia kaytettdessi" s.29

Projektorin asetus ja Asennusvalinnat

Voit asettaa tai asentaa projektorin seuraavilla tavoilla:



Projektorin sijoittaminen

Etu/Taka Etuala ylosalaisin/Taka-ala Ylosalaisin (pystysuunnassa)

Valitse oikea, kdytetyn asennusmenetelmian mukainen Projisointi-valinta
projektorin Asennus-valikossa. Jos on tarpeen, kytke padlle Vadrd
suuntapainike -asetus projektorin Toiminta-valikossa ja sdédda Valikon
Etuala ylgsalaisin/Taka-ala Ylosalaisin kierto -asetus projektorin Nayttd-valikossa.

f o Oletus-Projisointi-asetus on Etuala/Ylosalaisin.

« Voit muuttaa Projisointi-asetusta seuraavasti pitiméilla [A/V Mute]-
painiketta painettuna noin viisi sekuntia.

« Vaihda Etuala asentoon/asennosta Etuala/Ylosalaisin
« Vaihda Taka-ala asentoon/asennosta Taka-ala/Ylosalaisin

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointitilat” 5.55

« "Projisointitilan vaihtaminen kaukosédatimelld" s.55
« "Projisointitilan vaihtaminen valikoilla" s.55

Asetukset vuorovaikutteisia ominaisuuksia
kaytettdessa

Kaytettdessd vuorovaikutteisia ominaisuuksia, projisointi on tehtdvd nayton
edestd.

Aseta Projisointi tilaan Etuala/Ylosalaisin tai Etuala.



Projektorin sijoittaminen

» Asiaan liittyvat linkit
o "Asetukset kosketusyksikkod kaytettaessd" s.30
« "Tietokoneen liittdiminen sen kayttimiseksi PC:n vuorovaikutteisilla

Huomaa
Vuorovaikutteisia ominaisuuksia kéytetdan infrapunayhteydelld. Huomioi
seuraavat seikat ennen projektorin asentamista.

« Ald asenna projektoria yli 3° kalistuskulmaan. Vuorovaikutteiset ominaisuudet ominaisuuksilla” 5.35
eivit ehka toimi oikein.

* Varmista, ettel voimakas valo tai auringonvalo paista vuorovaikutteisen lynin Asetukset kosketusyksikkod kaytettaessi
vastanottimeen, projisointindyttoon, projektoriin itseensé tai projektorin taakse.

« Al sijoita projektoria sijaintiin, jossa se voi altistua suoralle auringonpaisteelle Kun kaytat Kosketusyksikkod, asenna projektori yhdelld seuraavista tavoista.
ikkunasta. Se voi johtaa vuorovaikutteisten toimintojen toimintahairioon. Kosketusyksikkoa ei voi kayttdd, jos kdytetadn jotakin muuta

o Asenna projektori niin, ettei vuorovaikutteinen kyné joudu liian ldhelle asennusmenetelmaa.

loistelamppuja. Jos ympér6iva alue on liian kirkas, vuorovaikutteiset e . I, . o .
e e e el R e s « Kiinnitd projektori seinddn tai ripusta se kattoon ja projisoi kuvia

« Jos vuorovaikutteisen kynin vastaanottimeen on tarttunut polyd, se voi hdiritd valkokankaan edesté (vaaditaan asennuslevy tai kaupoista saatava

infrapunayhteytti ja vuorovaikutteiset ominaisuudet eivit ehka toimi oikein. kattokiinnitys).
Puhdista vastaanotin, jos se on likainen. « Asenna pystyyn poydaille ja projisoi poydédn edestéd (vaaditaan kaupoista
« Ald piirrd tai kiinnité tarroja vuorovaikutteisen kynin vastaanottimelle. saatava poytakiinnitys).

« Kun kiytat vuorovaikutteisia ominaisuuksia, dld kiyta infrapunakaukosiadintd

tai mikrofonia samassa huoneessa. Vuorovaikutteiseen kyniin voi tulla » Asiaan liittyvat linkit

toimintahairié. + "Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen turvallisuusohjeet” s.94
o Ald kiytd projektorin lahelld laitteita, jotka tuottavat kovaa déntd, kuten pyorivit « "Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen kiyttd sormella” 5.93

laitteet tai muuntajat, muuten vuorovaikutteiset ominaisuudet eivit ehka toimi

oikein.

« On suositeltavaa kiyttdd tasaista, taulutyyppistd heijastuspintaa, jossa

ei ole epatasaisuuksia. Jos projisointindytto on epitasainen,
projisoidussa kuvassa voi esiintya vaaristymia.

« Projisoidussa kuvassa voi esiintyd vaaristymid nayton materiaalin ja
asennusmenetelmdn mukaan.

o Kun kaytdt vuorovaikutteisia ominaisuuksia, asenna projektori niin,
ettd projisoitu ndytt6 on suorakulmainen ilman vadristymia.

o Kun kaytdt vuorovaikutteisia ominaisuuksia tilassa, jossa on useita
projektoreita, vuorovaikutteisen kynin toiminta voi olla epdvakaata.
Liitd tdssd tapauksessa valinnainen kaukosdddinkaapelisarja
projektoreihin ja vaihda Projektorien synkr. Kiinted-tilaan
projektorin Kyni/kosketus-valikossa.

@ Kyni/kosketus > Projektorien asennus > Projektorien synkr.



Projektorin liitannat

Voit liittdd projektorin erilaisiin tietokone-, video- ja audioléhteisiin esitysten, « "Tietokoneeseen liittiminen USB-videota ja -audiota varten" s.32
elokuvien tai muiden kuvien nayttamiseksi ddnen kanssa tai ilman. « "Tietokoneeseen liittiminen HDMI-videota ja -audiota varten" s.33
« "Tietokoneen liittdminen ohjauslevyyn" s.33
Huomaa « "Seindlevyyn asennetun minitietokoneen liittiminen" s.34
Tarkista kaikkien liitettdvien kaapeleiden liittimien muoto ja suuntaus. Ali pakota » "Tietokoneen liittiminen sen kayttdmiseksi PC:n vuorovaikutteisilla
liitinté porttiin, jos se ei sovi sithen. Laite tai projektori saattaa vahingoittua tai ominaisuuksilla" s.35

sithen voi tulla toimintahairio.
Tietokoneeseen liittaminen VGA-videota ja -audiota varten

kaapeleista. Osta valinnainen tai kaupoista saatavia kaapeleita tarpeen Voit liittda projektorin tietokoneeseen VGA-tietokonekaapelilla.
mukaan. Voit toistaa adntd projektorin kaiutinjarjestelmalld liittdmalld kaupoista

saatavan 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapelin.

Katso Pika-aloitusopas luettelo projektorin toimitukseen kuuluvista

« Liitd tietokone, jossa on USB-portti, vakiovideoldhtd (monitori) -portti tai

HDMI-portti. @ « Liittadksesi tietokoneen, jossa ei ole VGA-videoporttia, tarvitset
« Liitd videoprojisointia varten laitteita, kuten DVD-soittimet, pelikonsolit, sovittimen, joka mahdollistaa liittdmisen projektorin VGA-
digikamerat ja dlypuhelimet, yhteensopiviin videoldhtoportteihin. videoporttiin.

« Projisoidaksesi kuvaldhdetti, joka on liitetty Computer2/Monitor

« Jos esitykseesi tai videoosi sisaltyy dantd, voit liittad audiotulokaapelit. Out -porttiin, aseta Niyton lhtsportti -asetukseksi Tietokone2

« Diaesityksia tai esityksid varten ilman tietokonetta, voit liittdd USB-laitteita projektorin Signaali I/O- valikossa.
(kuten flash-asema tai kamera) tai valinnaisen asiakirjakameran. « Voit my®s asettaa audiotuloon kiytettivin portin tietokonelihteesti
. . e projisoitaessa Audioldhtd-asetukseksi projektorin Signaali-I/O-
» Asiaan liittyvat linkit valikossa.

« "Liittdminen tietokoneeseen" s.31

« "Videoldhteiden liittiminen" .35

« "Liittdminen ulkoisiin USB-laitteisiin" .37
« "Liitdminen asiakirjakameraan" .39 n Liitd VGA-tietokonekaapeli tietokoneen monitoriporttiin.
« "Tulostimen yhdistiminen" .39

« "Liittiminen ulkoisiin ldhtolaitteisiin" s.39

« "Usean samanmallisen projektorin liittdiminen" s.41

« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

» Varmista, ettd audiokaapelissa on merkinté "Ei vastusta”.

Liittaminen tietokoneeseen

Liitd tietokone projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tietokoneeseen liittaminen VGA-videota ja -audiota varten" s.31



Projektorin liitannat

a Liitd toinen pad projektorin Computer-porttiin. « Jos kiytat USB-keskitintd, liitintd ei valttamtti toimi kunnolla.
Kytke USB-kaapeli suoraan projektoriin.

« Kiyttaaksesi USB Display -toimintoa, aseta USB Display -asetukseksi
Piilld projektorin Signaali I/O -valikossa.

n Liitd kaapeli projektorin USB-B1-porttiin.

Kirista VGA-liittimen ruuvit.

Liitd audiokaapeli kannettavan tietokoneen kuulokkeisiin tai
audiolahtoliitintddn tai poytatietokoneen kaiuttimeen tai
audiolahtoporttiin.

a Liitd toinen pdd mihin tahansa tietokoneen kdytettévissa olevaan USB-

B Liitd toinen pad Audio-porttiin, joka vastaa kayttamaasi Computer- porttiin.

porttia.
Kytke projektori ja tietokone péaille.

Tee jokin seuraavista asentaaksesi Epson USB Display -sovelluksen:

$ Sinun on asennettava timé ohjelmisto ennen kuin liitat
projektorin tietokoneeseen.

« Windows: Valitse Suorita EMP_UDSE.EXE valintaruudussa, joka
nédytetdan Epson USB Display -ohjelmiston asentamiseksi.

SR

« Mac: Epson USB Display -asetuskansio tulee nakyviin nayttoon.
Valitse USB Display Installer ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti
Tietokoneeseen liittaminen USB-videota ja -audiota varten anfntaakseSI Epson USB D}_splgy —'(.)h]'t.elmlston. Jos USB
Display Setup -kansio ei ndy ndytossd automaattisesti,
Jos tietokone vastaa jarjestelméavaatimuksia, voit ldhettdd video- ja audiolahtoa kaksoisnapsauta EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.
projektoriin tietokoneen USB-portista. Tétd toimintoa kutsutaan USB Display

-toiminnoksi. Liitd projektori tietokoneeseen kayttimallda USB-kaapelia. B Toimi naytlli esitettyjen ohjeiden mukaisesti.



Projektorin liitannat

Al irrota USB-kaapelia tai kytke projektoria pois pailtd ennen kuin a Liitd toinen péd projektorin HDMI-porttiin.
projektori nayttad kuvaa.

Projektori ndyttdad kuvan tietokoneen tyopoydaltd ja toistaa ddntd, jos
esityksesi sisdltdd audiota.

« Jos projektori ei projisoi kuvaa, tee jokin seuraavista:
o Windows: Napsauta Ohjelmat > EPSON Projector > Epson USB

How3

o2y
=

Display > Epson USB Display Ver.x.xx. I
« Mac: Kaksoisnapsauta USB Display kuvaketta Application- = o o] =
kansiossa. l l

 Kun lopetat projisoinnin, tee jokin seuraavista:

o Windows: Irrota USB-kaapeli. Sinun ei tarvitse kiyttid Poista laite

turvallisesti -toimintoa.
trvaTsest —ormintoa Jos ilmenee ongelmia d4dnen kuulumisessa HDMI-yhteydells, liita

* Mac: Valit.se Discqnnect USB DisplaY. Yalikkopalkin i toinen pai kaupoista saatavalla 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapeli
kuvakevalikosta tai Dock ja irrota sen jilkeen USB-kaapeli. projektorin Audio-porttiin ja toinen pai tietokoneen

audiolahtoporttiin. Valitse audio-tuloportti, johon teit liitinnan HDMI-

audioldht6 -asetuksena projektorin Signaali I/O -valikossa.
» Asiaan liittyvat linkit

« "USB Displayn jirjestelmavaatimukset” 5.285

Tietokoneen liittaminen ohjauslevyyn

B s Jos tietokoneessa on HDMI-portti, voit liittdd sen projektoriin HDMI-

Jos tietokoneessa on HDMI-portti, voit liittad sen projektoriin HDMI- kaapelilla ja lahettaa tit?tokoneen aantd projisoidun kuvan kanssa ohjauslevyn
kaapelilla ja lahettdd tietokoneen ddnté projisoidun kuvan kanssa. kautta (vain EB-1485Fi).
@ Liittddksesi Mac-tietokoneen, jossa ei ole HDMI-porttia, tarvitset Liittédksesi Mac-tietokoneen, jossa ei ole HDMI-porttia, tarvitset -

sovittimen, joka mahdollistaa liittimisen projektorin HDMI-porttiin. sovittimen, joka mahdollistaa liittimisen projektorin HDMI-porttiin.
Ota yhteys Appleen saadaksesi lisitietoja yhteensopivista Ota yhteys Appleen saadaksesi lisdtietoja yhteensopivista
sovitinvalinnoista. Vanhemmat Mac-tietokoneet (2009 ja aiemmat) S(’)V}tlnva'l'lnnmsta..Vanhemmat Mgc—tletokoneet (2009 ja aiemmat)
eivit ehka tue audiota HDMI-portin kautta. eivit ehké tue audiota HDMI-portin kautta.

n Liita HDMI-kaapeli tietokoneen HDMI-1&htoporttiin. Liitd projektori ohjauslevyyn.

Katso projektorin Asennusoppaasta tiedot kaapeliyhteyksistd
projektorin ja ohjauslevyn vililla.

a Kytke projektori ja tietokone paille.



Projektorin liitannat

Liitda HDMI-kaapeli HDMI1- tai HDMI2-porttiin ohjauslevyn pohjassa

ja mihin tahansa tietokoneen kaytettdvissa olevaan HDMI porttiin.

-
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Paina ohjauslevyn HDMI1- tai HDMI2-painiketta valitaksesi
tulolaitteen.

Projektori vaihtaa kuvaldhteeksi HDBaseT:n, ndyttaa kuvan tietokoneen
tyopoydaltd ja toistaa ddntd, jos esityksesi sisdltad audiota.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10
Seinadlevyyn asennetun minitietokoneen liittaminen
Voit yhdistdd projektorin seindlevyyn asennettuun minitietokoneeseen.
Huomaa

Ali peitd minitietokoneen ilmanotto- tai -poistoaukkoja. Jos aukkoja peitetdin,
sisdinen ldmpétila voi nousta. Voi aiheuttaa toimintahairion.

n Liitd minitietokone ja projektorin HDMI-portti HDMI-kaapelilla.

rrrrrrrrr HoMI3
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Jos kdytit vuorovaikutteisia ominaisuuksia, liitd USB-kaapeli
projektorin USB-B2-porttiin.

I<-->I|

USB-B2

Liitd toinen pdd mihin tahansa tietokoneen kaytettévissa olevaan USB-
porttiin.

Kytke projektori ja tietokone padlle.

Jos liitat USB-kaapelin, aseta USB-B2-asetus Kynid/Kosketus-valikossa
HDMI-portiksi, jota kdytit minitietokoneen yhdistimiseen projektoriin.

@ Kyni/kosketus > PC-interaktiivinen > USB-B2



Projektorin liitannat

Jos ilmenee ongelmia dédnen kuulumisessa HDMI-yhteydells, liita Videoldhteiden liittaminen

toinen pai kaupoista saatavalla 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapeli
projektorin Audio-porttiin ja toinen pai tietokoneen
audiolahtoporttiin. Valitse audio-tuloportti, johon teit liitinndan HDMI-
audioldhto -asetuksena projektorin Signaali I/O -valikossa.

Liitd videolaitteet projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

@ o Jos projektoriin liitettavan laitteen portti on epétavallisen muotoinen,
kayti laitteen toimitukseen kuuluvaa kaapelia tai lisdvarusteena

" R, R q t kaapelia.
Tietokoneen liittaminen sen kdayttamiseksi PC:n saatavag Kaabeia

s s R (B e e rer e T o Kaapeli poikkeaa kytketyn videolaitteiston lahtosignaalin mukaan.

« Jotkin videolaitteistotyypit pystyvit lahettimadn erityyppisid

Kun projektori on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla, voit kiyttaa signaaleja. Tarkista videolaitteiston toimitukseen kuuluvasta
tietokonetta projisoidussa niytossi kiyttaimilld vuorovaikutteisia kynié tai kéyttooppaasta minka tyyppisid signaaleja voidaan lihettdd.
sormea aivan kuin kayttdisit hiirtd. Voit navigoida, valita ja vuorovaikuttaa
tietokoneesi ohjelmien kanssa projisoidulta naytolta. » Asiaan liittyvit linkit
« "Liittiminen HDMI-videoldhteeseen" .35
Jos kaytdt USB-keskitintd, liitdntd ei valttimatta toimi kunnolla. Kytke « "Liittdiminen komposiittivideolédhteeseen" s.36
USB-kaapeli suoraan projektoriin. « "Videoldhteen liittiminen ohjauslevyyn" 5.36

Liitd tietokone projektoriin muulla kuvasignaalikaapelilla kuin USB- Liittaminen HDMI-videolahteeseen

kaapelilla. Jos videoldhteessasi on HDMI-portti, voit liittdd sen projektoriin HDMI-

kaapelilla ja ldhettdd kuvaldhteen audiota projisoidun kuvan kanssa.
a Liitd USB-kaapeli projektorin USB-B1-porttiin.

Huomaa
Ali kytke videoldhdettd palle ennen sen liittdmistéd projektoriin. Se voi
vahingoittaa projektoria.

n Liitdi HDMI-kaapeli videolihteen HDMI-lihtoporttiin.

8 |<-| -

Liitd toinen pad mihin tahansa tietokoneen kaytettdvissd olevaan USB-
porttiin.



Projektorin liitannat

a Liitd toinen péd projektorin HDMI-porttiin.

%  Josilmenee ongelmia ddnen kuulumisessa HDMI-yhteydells, liita
toinen pai kaupoista saatavalla 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapeli
projektorin Audio-porttiin ja toinen pai videoldhdon
audiolahtoporttiin. Valitse audio-tuloportti, johon teit liitinnan HDMI-
audioldhto -asetuksena projektorin Signaali I/O -valikossa.

Liittaminen komposiittivideolahteeseen

Jos videoldhteessd on komposiittivideoportti, voit liittdd sen projektoriin
RCA-tyyppiselld video- tai A/V-kaapelilla.

Voit toistaa adntd projektorin kaiutinjarjestelmalla liittdmalld stereo-mini-
audiokaapelin.

Varmista, ettd audiokaapelissa on merkinta "Ei vastusta".

Liitd kaapeli, jossa on keltainen liitin, videoldhteen keltaiseen
videoldhtoporttiin.

a Liitd toinen péd projektorin Video-porttiin.

B Liitd audiokaapeli videoldhteen audioldahtoportteihin.

Liitd toinen péd projektorin Audio-porttiin.

Videoldhteen liittaminen ohjauslevyyn

Jos videoldhteessd on HDMI-portti, voit liittdd sen projektoriin HDMI-
kaapelilla ja ldhettdad kuvaldhteen ddntd projisoidun kuvan kanssa ohjauslevyn
kautta (vain EB-1485Fi).

Huomaa
Ala kytke videoldhdetta paille ennen sen liittamista projektoriin. Se voi
vahingoittaa projektoria.



Projektorin liitannat

Liitd projektori ohjauslevyyn. TP I T laittaict:
n Katso projektorin Asennusoppaasta tiedot kaapeliyhteyksistd Liittaminen ulkoisiin USB-laitteisiin

projektorin ja ohjauslevyn valilla Liitd ulkoiset USB-laitteet projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden

mukaisesti.
a Kytke projektori ja videoldhde paille.
» Asiaan liittyvat linkit
B Liitda HDMI-kaapeli HDMI1- tai HDMI2-porttiin ohjauslevyn pohjassa « "Projisointi USB-laitteella” s.37
ja mihin tahansa videoldhteen kaytettdvissd olevaan HDMI porttiin. o "Liittiminen USB-laitteeseen" .38

o "USB-Flash-aseman liittaminen Control Padiin" s.38
o "USB-laitteen irrottaminen" s.39

-

Projisointi USB-laitteella
Voit projisoida kuvia ja muuta siséltéa kayttaimattd tietokonetta tai
videolaitetta liittdmalla minka tahansa ndisti laitteista projektoriin:
« USB-flash-asema
« Digikamera tai dlypuhelin
« USB-kiintolevy

| « Digikameroiden tai dlypuhelinten on oltava USB:1l4 kaytt6on
= > i o) > $ otettavia laitteita, ei TWAIN-yhteensopivia laitteita, ja niiden on
HDMI L L
l oltava USB-massamuistiluokka-yhteensopivia.

« USB-kiintolevyjen on oltava ndiden vaatimusten mukaisia:
o USB-massatallennustila -yhteensopiva (kaikki USB-
Paina ohjauslevyn HDMII- tai HDMI2-painiketta valitaksesi massatallennustilaluokan laitteet eivit ole tuettuja)
tulolaitteen. o Alustettu FAT16/32-muotoon

o Itsendinen virransyotto omista AC-virtalahteistd (vaylavirtaa

. . i . e . i kayttavit kiintol ivat ol iteltavi
Projektori vaihtaa kuvaldhteeksi HDBaseT:n, ndyttad kuvan videoldhteestd ja it ool syt el clle sroutistinit)

toistaa d4ntd, jos esityksesi sisiltid audiota o Viltd useita osoita siséltdvien kiintolevyjen kayttamista
ol .

» Asiaan liittyvit linkit Voit projisoida diaesityksid yhdistetyn USB-laitteen kuvatiedostoista.
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10 » Asiaan liittyvat linkit

« "PC Free -esityksen projisointi" s.124



Projektorin liitannat

Liittaminen USB-laitteeseen Voit liittdd USB-flash-aseman my®s suoraan projektorin USB-A-
orttiin.
Voit liittdd USB-laitteen projektorin USB-A -porttiin ja kdyttaa sitd kuvien ja P
muun sisédllon projisointiin.

Liitd projektori ohjauslevyyn.

n Jos USB-laitteesi toimitukseen kuuluu verkkolaite, liitd se Katso projektorin Asennusoppaasta tiedot kaapeliyhteyksisté
sahkopistorasiaan. projektorin ja ohjauslevyn vililla.
Liitd USB-kaapeli tai USB-flash-asema projektorin USB-A-porttiin %  Varmista, ettd projektori ja ohjauslevy on yhdistetty USB-
kuten kuvassa. @ kaapelilla.

a Liita USB-flash-asema ohjauslevyn pohjassa olevaan USB-A-porttiin.

[@)jﬁ - N
)
- _
USB-A i‘
L 1
—C T )
Huomaa
 Kiytd toimitukseen kuuluvaa tai laitteen kanssa kaytettaviksi madritettya ~ g
USB-kaapelia.
« Al liitd USB-keskitinti tai yli 3 metrid pitkdd USB-kaapelia, laite ei
talloin ehka toimi oikein. <=
USB-A

@ Valitse kuvaldhteeksi USB1, kun liitat USB-laitteen johonkin
USB-A-porttiin.

Valitse kuvalahteeksi USB1 projisoidaksesi USB-flash-aseman

B Liitd toinen paa laitteeseesi, jos on tarpeen. kuvia.

USB-Flash-aseman liittaminen Control Padiin » Asiaan liittyvit linkit

Voit liittdd USB-flash-aseman ohjauslevyn USB-A -porttiin ja kayttaa sitd » "Asiakirjojen uusimman version hakeminen”s.10

kuvien ja muun siséllon projisointiin (vain EB-1485Fi).



Projektorin liitannat

USB-laitteen irrottaminen

Kun lopetat esityksen liitetylld USB-laitteella, irrota laite ohjauslevysta tai
projektorista.

n Kytke laite pois padlta ja irrota pistorasiasta, jos on tarpeen.

a Irrota USB-laite ohjauslevysta tai projektorista.

Liitaminen asiakirjakameraan

Voit liittdd asiakirjakameran projektoriin projisoidaksesi kameralla katsottuja
kuvia.

Yhteysmenetelma on Epson-asiakirjakameran mallin mukainen. Katso
lisatietoja asiakirjakameran kayttooppaasta.

@ « Valitse USB2 kuvalihteeksi, kun liitit USB-asiakirjakameran
johonkin USB-A-porteista.

o Et voi kayttad useita USB-asiakirjakameroita samanaikaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Asiakirjakameran ohjaus" s.115

Liitd USB-avain projektorin USB-A-porttiin. Varmista, ettei kaapeli ole
5 m pitempi.

a Liitd kaapelin toinen paa tulostimen USB type B -porttiin.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Piirrossisallon tulostaminen" s.109

Tulostimen yhdistaminen

Voit liittdd Epson-tulostimen tai monitoimilaitteen ohjauslevyn USB-A-
porttiin ja kéyttdd sitd projisoidun ja muistiinpanoilla varustetun sisdllén
tulostamiseen tussitaulusta.

 Varmista, etté tulosti vastaa ohjauskomentovaatimuksia.

o Voit liittad verkkotulostimen myos Tulosta-asetuksen kautta
projektorin Vuorovaikutteinen-valikossa.

« Voit yhdistda tulostimen my6s ohjauslevylla.

Liittaminen ulkoisiin lahtolaitteisiin
Liitd ulkoiset laitteet projektoriin ndiden lukujen ohjeiden mukaisesti.
» Asiaan liittyvat linkit
« "Liittaminen ulkoiseen HDMI -monitoriin" s.39
« "Liittaminen VGA-monitoriin" s.40
« "Liittaminen ulkoisiin kaiuttimiin" s.41
« "Mikrofonin kytkeminen" s.41

Liittaminen ulkoiseen HDMI -monitoriin

Voit liittdd ulkoisen HDMI-monitorin projektorin HDMI Out -porttiin ja
kayttdd sitd tussitaulutilassa luomasi piirrossisaltosi ndyttdmiseen.



Projektorin liitannat

@ « Voit nayttad piirrossisallon ja kuvia nykyisesta tulolahteestd (paitsi
Aloitusnaytosta ja kuvia Nayton peilaus -ldhteesta) ulkoisella HDMI-
monitorilla.

« Voit nayttad koko tussitaulunayton jaetun nayton projisoinnin
aikana.

+ Ulkoisella HDMI-monitorilla néytettyjen tussitaulun kuvien
nayttdmisessa on viive.

n Liiti HDMI-kaapeli monitorin HDMI-tuloporttiin.

a Liitd toinen péd projektorin HDMI Out -porttiin.

[©]

.
@)

0 == dl = |
=
HD-EMIO <= [ o] ==
ut l

Liittaminen VGA-monitoriin

Jos liitdt projektorin tietokoneeseen Computer-portilla, voi liittdd projektoriin
my0s ulkoisen monitorin. Tdma mahdollistaa esityksen katsomisen ulkoisesta
monitorista vaikka projisoitua kuvaa ei olisi ndkyvissa.

$ o Jos haluat ldhettdd d4antd mikrofonista, kun projektori on kytketty
pois paaltd, valitse A/V-ldht6-asetukseksi Aina projektorin Signaali-

I/O-valikossa.

o Toistaaksesi kuvia ulkoisessa monitorissa, aseta Nayton ldhtoportti
tilaan Nayton liht6 projektorin Signaali-I/O-valikossa.

« Niytolle vuorovaikutteisia ominaisuuksia kdyttdmalla piirretty sisalto
ei ndy ulkoisissa naytoissd. Nayttadksesi piirretyn sisdllon ulkoisessa
monitorissa, kiyta Easy Interactive Tools -ohjelmistoa.

 Monitorit, jotka kayttavit alle 60 Hz:in virkistystaajuutta, eivit ehka
pysty niyttamain kuvia oikein.

n Varmista, ettd tietokone on liitetty projektorin Computer-porttiin.

« Jos tietokoneportteja on kaksi, varmista, ettd kaytat

Computerl-porttia.

o Lahettdd analogiset RGB-signaalin tulot Computerl-portista
ulkoiseen ndytto6n. Et voi lahettdd signaalien tuloa muista
porteista.

a Liitd ulkoisen monitorin kaapeli projektorin Monitor Out -porttiin.
= ;
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Projektorin liitannat

Liittaminen ulkoisiin kaiuttimiin Mikrofonin kytkeminen
Parantaaksesi esityksesi ddnenlaatua, voit liittdd projektorin ulkoisiin, Voit yhdistdd mikrofonin projektorin Mic-porttiin tarjotaksesi audiotuen
itsendisesti toimiviin kaiuttimiin. Voit sdatda adnenvoimakkuutta projektorin esitysten aikana.
kaukosaatimella. Jos haluat lahettad dantd mikrofonista, kun projektori on kytketty pois paalta,
Toistaaksesi audiota ulkoisesta monitorista, aseta Audioldhtd-laite -asetus valitse A/V-ldhto-asetukseksi Aina projektorin Signaali-1/O-valikossa.
tilaan AV-jdrjestelmi projektorin Signaali-I/O-valikossa. Kun audio/video-
jéir'jest.elrpéiéi ei qle liitettY.pr:)jel.(.tor%in, audiota toistetaan Lﬂk.oisista ) %, Plug-in-power-virtaliitinti ei ole tuettu.
kaiuttimista, vaikka Audioldhto-laite-asetuksena on AV-jirjestelmi. @ I . . s .
« Saada Mikrof. d44dnenvoim. - Asetusta projektorin Signaali- I/O-

@ Signaali-I/O > HDMI-linkki > Audioldhtd-laite valikossa, jos mikrofonin 4énté on vaikea kuulla, tai jos se on liian
kova, jolloin &ani ratisee.

@ « Jos haluat ldhettdd danté ulkoisesta monitorista, kun projektori on
kytketty pois paalts, valitse Aina A/V-ldht6-asetukseksi projektorin
Laajennettu-valikossa.

n Liitd mikrofonikaapeli projektorin Mic-porttiin.

« Voit liittdd projektorin myds kaiuttimilla varustettuun vahvistimeen.

o Projektorin sisdinen kaiutinjarjestelma on pois kaytosté, kun lijtdt
ulkoiset kaiuttimet.

n Varmista, ettd tietokone- tai videoldhde on liitetty projektoriin seka
audio- ettd videokaapelilla, jos on tarpeen. I
Mic *
a Paikallista oikea kaapeli liittdaksesi ulkoiset kaiuttimet, kuten stereo- _l
mini-liitin - nastaliitin-kaapeli tai muun tyyppinen kaapeli tai sovitin.
B Liitd kaapelin toinen paa ulkoisiin kaiuttimiin tarpeen mukaan. g Kytke mikrofoni paille, jos on tarpeen.
Liitd kaapelin stereo-miniliitinpaa projektorin Audio Out -porttiin.

Usean samanmallisen projektorin liittaminen

j rD Voit luoda yhden yhdistetyn kuvan, joka projisoidaan useista projektoreista
2 (vain EB-1485Fi). Kuva on yhdistetty vaakasuunnassa.
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Projektorin liitannat

n Yhdistad tietokone ja projektorin HDMI-kaapeleilla, kuten kuvassa.

m = & mr
HDMI HDMI Out

Jos liitdt kolme tai useampia projektoreja, liitd projektorit

ketjuun, kuten kuvassa.

=) 9 g o &
HDMI Out HDMI  HDMI Out HDMI

Jos kaytit vuorovaikutteisia ominaisuuksia, liitd kaapelin toinen paa
yhden projektorin SYNC OUT -porttiin ja toinen pia toisen
projektorin SYNC IN -porttiin, kuten kuvassa.

Jos yhdistit kolme tai useampia projektoreita, et voi kayttad

vuorovaikutteisia ominaisuuksia.

Jos aiot kayttdd vuorovaikutteisia ominaisuuksia, yhdista tietokone ja
projektorin USB-kaapeleilla, kuten kuvassa.

Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc

s SSNG

@)
ey, | et

Source
Home @ Search @
(2) = ——

I

Valitse kaikkien projektorien Viritila-asetukseksi Moniprojektio
projektorin Kuva-valikossa.

Valitse valttdimaton HDMI Out -asetus - jaProjektorien synkr. -
Asetukset projektorin valikoissa. Katso lisdtietoja asetukset-luettelosta.

@ Sinun on ehki kiynnistettivé projektori uudelleen. Toimi ndyton
ohjeiden mukaisesti.

Valitse valttiméttomat asetukset projektorin Moniprojisointi-valikossa
luodaksesi saumattoman yhdistetyn kuva-alueen.

Jos aiot kayttad vuorovaikutteisia ominaisuuksia, vaihda tulolédhteeksi
HDMI tai HDBaseT ja aseta sitten EDID-asetukseksi 3240x1080/60Hz
projektorin Signaali-I/O-valikossa.
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g Valitse valttimattomat asetukset projektorin Kyni/kosketus-valikossa alueella. Kun kaytdt vuorovaikutteisia ominaisuuksia, voit liittdd kaksi
kalibroidaksesi vuorovaikutteisen kyndn ja sormen kosketuksen projektoria ketjuun.
sijainnin.
Katso projektorin Asennusoppaasta ohjeet vuorovaikutteisen kynén ja
sormen kosketussijaintien kalibroinnista. USB-A USB-B1
U1 (i)
m Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista. HOMI Out HOMI
I A D — )
HDMI Sgﬂtc smr:lc

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valikkoasetukset useille projektoriyhteyksille" s.43
« "Kuvan reunojen sekoitus" s.141

« "Mustan tason sddtdminen" s.144

« "Kuvan skaalaaminen" 5.148

« "Virin yhdenmukaisuuden sddtiminen" s.139

« "Kuvan vérien tdsmayttiminen" s.143

« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

Valikkoasetukset useille projektoriyhteyksille

Kaytettavissd vuorovaikutteisilla ominaisuuksilla Kuva-asetukset

Katso seuraavista taulukoista lisitietoja valikkoasetuksista, kun yhdistét useita

monitoreita ja kdytit vuorovaikutteista ominaisuutta yhdistetylld kuva- AT o o

Vasen projektori (liitetty | Oikeanpuoleiset

tietokoneeseen) projektorit
Viritila Moniprojektio Moniprojektio
Moniprojektio-asetukset
Asetuskohde (1) (2]
Vasen projektori (liitetty | Oikea projektori
tietokoneeseen)
HDMI Out -asetus Prosessildhto Prosessilahto
Jarjestys Madrittaa timén projektorin sijainnin

numerojarjestyksessd vasemmalta oikealle.

Liita tietokone Kylla Ei
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Asetuskohde (1) (2]
Vasen projektori (liitetty | Oikea projektori
tietokoneeseen)

Reunan sekoitus > Mitkda |0 0

tahansa reunat > Sekoit.

alkukohta

Reunan sekoitus > Mitkd | 600 600

tahansa reunat >

Sekoitusalue

Kyni/kosketus-asetukset

Asetuskohde (1) (2]
Vasen projektori (liitetty | Oikeanpuoleiset
tietokoneeseen) projektorit

Projektorien asennus > Kiintea Kiintea

Projektorien synkr.

Signaali-I/O-asetukset

Jos kayta projektoria samassa huoneessa kuin toista projektoria, joka ei
tue kaapeliyhteytti, aseta Infrapunan voimakkuus -asetukseksi Vahva.

Asetuskohde (1) (2]
Vasen projektori (liitetty | Oikeanpuoleiset
tietokoneeseen) projektorit

EDID 3240x1080/60Hz 3240x1080/60Hz

Kaytettaviksi ilman vuorovaikutteisia ominaisuuksia

Katso seuraavista taulukoista lisdtietoja valikkoasetuksista, kun yhdistét useita
monitoreita luodaksesi vaakasuunnassa laajan ndyton ilman vuorovaikutteista

ominaisuutta. Kun et kidyta vuorovaikutteisia ominaisuuksia, voit liittaa
enintddn nelja projektoria ketjuun.

HDMI Out HDMI

HOMI HDMI Out

HDMI

Kuva-asetukset

Asetuskohde (1) (2]
Vasen projektori (liitetty | Oikeanpuoleiset
tietokoneeseen) projektorit
Viritila Moniprojektio Moniprojektio

Moniprojektio-asetukset

Asetuskohde (1) (2] ©
Vasen projektori Keskella olevat Oikea projektori
(liitetty projektorit
tietokoneeseen)

HDMI Out -asetus | Lapivienti Lapivienti Lapivienti

Projektorien madra | Médrittad ketjuun liitettyjen projektorien lukumaéréan.

Jarjestys

Mairittaa timén projektorin sijainnin numerojarjestyksessa
vasemmalta oikealle.




Kaukosddatimen paristojen asentaminen

Kaukosédadinté kaytetddn kahdella projektorin toimitukseen kuuluvalla AA- B Aseta paristot paikoilleen +- ja —-péaét osoitettuun suuntaan.
paristolla.

Huomaa
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kasittelya.

n Poista paristolokeron kansi, kuten kuvassa.

A\ Varoitus

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisdlla varmistaaksesi,
a Poista vanhat paristot, jos on valttimatonta. ettd asetat paristot oikein pdin. Jos akkuja ei kiytetd oikein, ne saattavat
rajahtdd tai vuotaa aiheuttaen tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.

Hivita kaytetyt paristot paikallisten saddosten mukaisesti.

Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina sité alas, kunnes
se naksahtaa paikalleen.




Paristojen asentaminen kyniin

Vuorovaikutteisessa kyndssa kaytetdan yhtd AA-kokoista mangaani- tai
alkaliparistoa tai ladattavaa Eneloop (BK-3MCC) -paristoa.

Kun akun varaus on vihissd, kynan merkkivalo vilkkuu, kun painat kynan
sivulla olevaa painiketta. Kun akun varaus on lopussa, kynan merkkivalo
sammuu. Vaihda paristot heti, kun ne ovat lopussa.

Huomaa
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kisittelya.

n Avaa paristolokeron kansi, kuten kuvassa.

a Poista vanhat paristot, jos on valttimatonta.

Haviti kaytetyt paristot paikallisten saddésten mukaisesti.

B Aseta paristot paikoilleen +- ja —-navat osoitettuun suuntaan.

A\ Varoitus

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien sijainnit pariston pidikkeen sisdlld
varmistaaksesi, ettd paristot tulevat liitetyksi oikein. Jos paristoa ei kiytetd
oikein, se voi rdjdhtaa tai vuotaa tai aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa
tuotetta.

P/l Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina sitd alas, kunnes
se naksahtaa paikalleen.




Kaukosddatimen kaytto

Kaukosédddin antaa sinun ohjata projektoria melkein mista tahansa kohtaa
huoneessa.

Varmista, ettd osoitat kaukosditimelld projektorin vastaanottimia tdssa
listatuilla etdisyydelld ja kulmista.

loistelamppuvalaistus tai suora auringonvalo, muuten projektori voi
lakata vastaamasta komentoihin. Jolle aio kayttaa kaukosaddinta
pitkdan ajkaan, poista paristot.

Valta kiyttaimastd kaukosdadinta tiloissa, joissa on kirkas



Projektorin perusominaisuuksien kaytto

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttaaksesi projektorin perusominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kdynnistiminen" .49

« "Projektorin sammuttaminen" s.51

« "Paivamadrin ja ajan asetus" s.52

« "Projektorin valikkojen kielen valitseminen" s.54
« "Projisointitilat” s.55

« "Nayttotyypin asettaminen" s.57

« "Kuvan kohdistaminen" s.59

« "Kuvan muoto" s.61

« "Kuvan koon muuttaminen painikkeilla” s.70

o "Saidtaa kuvan paikkaa" s.71

« "Kuvaldhteen valinta" 5.72

« "Kuvan kuvasuhde" 5.74

 "Kuvanlaadun sddtaminen (Viritila)" s.78

« "Kuvan virin sddtdminen” s.80

« "Kirkkauden sddtdminen" s.83

« "Adnenvoimakkuuden sditiminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla" s.86
« "Audiokanavien suunnan kdantdminen" s.87



Projektorin kdynnistaminen

Kaynnista tietokone tai videolaite, jota haluat kaytta, kun olet kytkenyt
projektorin paille.

Liitd virtajohto projektorin virtaliitintddn ja toinen paa
seindpistorasiaan.

Projektorin virran merkkivalo muuttuu siniseksi. Tdma ilmaisee, ettd
projektori saa virtaa, mutta sité ei ole vield kytketty padlle (laite on
valmiustilassa).

a Paina projektorin tai kaukosadtimen virtapainiketta kytkeédksesi
projektorin paille.

Projektorista kuuluu merkkiddnia ja tilan merkkivalo vilkkuu sinisend,
kun projektori lampidd. Kun projektori on lamminnyt, tila-merkkivalo
lakkaa vilkkumasta ja palaa sinisena.

« Voit mys painaa ohjauslevyn virta-painiketta.
« Kun Pikakdynnistys on otettu kdyttoon projektorin Toiminta-

valikossa, projektorista tulee kiyttévalmis muutamassa
sekunnissa, kun seuraavan kerran painat virta-painiketta.

Kokeile seuraavaa, jollei projisoitavaa kuvaa ndy.

« Kytke paille liitetty tietokone tai videolaite.

« Muuta néyttoldhdoksi tietokone kayttdessdsi kannettavaa tietokonetta.

o Liitd DVD-levy tai muu videomedia ja paina Toista (jos on tarpeen).

« Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Source Search] -painiketta
tunnistaaksesi lahteen.

« Paina kaukosditimen halutun videoldhteen painiketta.

« Jos aloitusndytto on nékyvissa, valitse ldhde, josta haluat projisoida.

A\ Varoitus

« Aléd koskaan katso projektorin linssiin, kun valonlidhde on paalla. Se voi
vahingoittaa silmii ja erityisen vaarallista lapsille.

o Kun kytket projektorin paille etdaltd kaukosdatimelld, varmista, ette kukaan
katso suoraan linssiin.

« Jos projektorista tuleva valo estetdén, alue, jossa valo loistaa, kuumenee, miké voi
aiheuttaa sulamisen, palamisen tai tulipalon syttymisen. Heijastunut valo voi
kuumentaa myds linssid, miki voi johtaa projektorin toimintahairioon.
Lopettaaksesi projisoinnin, kaytd A/V-mykistys-toimintoa tai kytke projektori
pois paalta.

» Kun Suora kiynnistys -asetuksena on Piilld projektorin Toiminta-
valikossa, projektori kdynnistyy heti, kun liitdt sen pistorasiaan.
Huomaa, ettd projektori kytkeytyy automaattisesti pois paaltd esim.
tilanteessa, jossa se palautuu virtakatkoksesta.

« Jos valitset midratyn portin Autom. kidynnistys -asetukseksi
projektorin Toiminta-valikossa, projektori kytkeytyy palle heti, kun
se tunnistaa signaalin tai kaapeliyhteyden kyseisesté portista.



Projektorin kdynnistaminen

» Asiaan liittyvat linkit @ Kytkee projektorin virran pois paalti.
« "Aloitusnéytto" s.50 o
Sulkee aloitusnayton.
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.211 © v
aynnistaa tussitaulutilan.
Kaynnistaa tussitaulutil
@ Projisoi kuvia kahdesta tai neljésti eri kuvaldhteestd samanaikaisesti
. " . ristikkomuodossa.
Aloitusnaytto o .
(@ Jakaa projisoidun ndyttokuvasi samaan verkkoon kytkettyjen muiden
Aloitusnéyttod -ominaisuus antaa sinun valita helposti kuvaldhteen ja kayttda projektorien kanssa.
hyodyllisid toimintoja. Voit tuoda Aloitusnéytto -ndyton nakyviin painamalla @ Niyttaa Yhteysopas. Voit valita langattoman yhteyden muodostustavat
ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Home]-painiketta. Aloitusnéytto tulee kédyttamiesi laitteiden, kuten dlypuhelinten tai tietokoneiden, mukaan.
nédkyviin myos, kun kytket projektorin péalle eikd signaalia syoteta. () Antaa valita seuraavat tavalliset projektoriasetukset (asetukset voivat vaihdella
Paina ohjauspaneelin tai kaukosdaatimen nuolipainikkeita valitaksesi muiden valittujen asetusten mukaan)

valikkokohteen ja paina sitten [Enter]. « Viritila
Voit myo6s valita valikkokohteita vuorovaikutteista kynaa tai sormea : Ifirkka““as"
kayttamalla. « Aidnenvoimakkuus

« Geometrinen korjaus (V/P-trapetsikorjaus ja Quick Corner ovat
kaytettdvissa.)

o Autom. kalibrointi
« Kuvasuhde

© Ssiirtda edelliselle tai seuraavalle sivulle, jos kdytettdvissé olevia tulolahteitd on yli
yhdeksan.

(® Nayttaa projektorin nimen ja tunnussanan.

() Nayttad nykyisen ajan.

Kotindytto poistuu nakyvistd 10 minuutin kiyttimattomyyden jalkeen.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Tussitaulundytot (Tussitaulutila)" 5.96
o "Néyton jakaminen" s.177

@ Valitsee lahteen, jota haluat projisoida. « "Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti" s.121

Valintamerkki nakyy kuvassa nykyisessd tuloldhteessd ylhédlla oikealla.

Voit tarkistaa parhaillaan syotetyn kuvan esikatselun useimmista lahteista
pikkukuvana.



Projektorin sammuttaminen

Kytke projektori pois paaltd kayton jalkeen.

kaytetd. Valoldhteen kayttoiké on valitun mallin,
ymparistdolosuhteiden ja kdyton mukainen. Kirkkaus vahenee ajan
myota.

« Kytke projektori pois pailtd kayttoidn pidentdmiseksi, kun sité ei

« Jos Valotilan kalibrointi asetuksena on Suorita miiriajoin
projektorin Hallinta-valikossa, valonldhteen kalibrointi alkaa
automaattisesti, jos kytket projektorin pois pailta ja seuraavat ehdot

tayttyvit:
« 100 tuntia on kulunut viimeisesta valonldhteen kalibroinnista
« Jos olet kdyttinyt projektoria jatkuvasti yli 20 minuuttia

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen virtapainiketta.

Voit my6s painaa ohjauslevyn virtapainiketta.

Projektori nayttdd sammutuksen vahvistusnayton.

Haluatko katkaista virran?

Kylla: Paina @ -painiketta
Ei : Paina muuta painiketta

a Paina virtapainiketta uudelleen. (Jittddksesi sen paille, paina mita
tahansa muuta painiketta.)

Projektorista kuuluu kaksi danimerkkié, valonldhde kytkeytyy pois
pailtd ja tila-merkkivalo sammuu.

9 Jos siirrit tai varastoi projektorin, varmista, ettd virran merkkivalo
palaa sinisend (mutta ei vilku) ja tilan merkkivalo on sammunut. Irrota
sen jdlkeen virtajohto.



aran ja ajan asetus

Voit asettaa projektorille pdivimdarén ja ajan.

n Kytke projektoriin virta.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc

5

v !
Source
Home @ Search
(o)

AW/

Menu

User

©

Default
SO0

B Valitse Hallinta-asetus ja paina [Enter]-painiketta.

tyt kohteet  [EEETIIRTES
Kayttajapainike
Kayttajan logo
nnu Kayttajakuvio
Néytto Toimintalukko
Varien yhdenmuk.
Virkistystila

Valotilan kalibrointi

Pvm & Aika
Aikatauluasetukset
Langatt.lahiv. Virta
Langaton LAN-diagnoosi
Lokin tallennuskohde
Eraasetusalue

Kieli

Tiedot

Nayta lokit

Palauta Hallinta-asetukset

Valotila

Pois

1

USB ja sisdinen muisti

Suomi

(VR FIPES

Valitse Pvim & Aika -asetus ja paina [Enter].

B Valitse Pvm & Aika -asetus ja paina [Enter].

Tama naytto tulee nakyviin:

[Pvm & Aika ] Return

Pvm & Aika

Kesaaika-asetus ~
Kesaaika Pois

DST:n alku

DST:n loppu

DST:n saaté (min) 0

Internet-aika

Valitse Pvm, paina [Enter] ja syotd nykyinen paivimaéra
ndyttonappéaimistolla.

Valitse Aika, paina [Enter] ja syotd nykyinen aika ndyttondppdimistolla.

Valitse Aikaero (UTC), paina [Enter] ja aseta aikaero koordinoidusta
universaalista ajasta.

Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].

00O



aran ja ajan asetus

@ Aktivoidaksesi kesdajan, valitse Kesdaika-asetus ja paina Enter. Valitse
sitten asetukset.

[ Kesaaika-asetus ] Return
Kesaaika EE]E] ~
DST:n saato (min) 0

DST:n alku
Kuukausi 1
Viikko 1
Viikonpaiva Maa
Aika 00:00

DST:n loppu
Kuukausi 1
Viikko 1
Viikonpaiva Maa
Aika 00:00

Aseta

m Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].

Paivittdaksesi ajan automaattisesti internet-aikapalvelimella, valitse
Internet-aika-asetus ja aseta sePaille. Valitse sitten asetukset.

[ Internet-aika ] Return
Internet-aika Paalla AN\
Internet-aikapalvelin 0.0.0.0

Aseta

@ Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



en kielen valitseminen

Projektorin valikko

Jos haluat katsoa projektorin valikkoja viestejé toisella kielelld, voit vahtaa Valitse Kieli-asetus ja paina [Enter]-painiketta.
kielen Kieli-asetuksessa.

B Valitse kéytettdva kieli ja paina [Enter]-painiketta.
n Kytke projektoriin virta.

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc

(A Menu Esc
) O/ LANO
o)) O
User Default

O

Source
Home @ Search Q ®
() = Ea—

Hallinta
Kayttajapainike Valotila
Kayttajan logo
Kayttajakuvio
Toimintalukko Pois
Varien yhdenmuk.
Virkistystila
Valotilan kalibrointi
Pvm & Aika
Aikatauluasetukset
Langatt.lahiv. Virta
Langaton LAN-diagnoosi 1
Lokin tallennuskohde USB ja sisdinen muisti
Eraasetusalue
Kieli Suomi
Tiedot
Nayta lokit

Palauta Hallinta-asetukset

(VR FIPES



Projisointitilat

Projektorin sijoitustavan mukaan projisointitapaa on ehkd muutettava, jotta
kuvat tulevat projisoiduksi oikein.

« Etuala antaa projisoida poydaltéd valkokankaan edesta.

« Etuala/Ylosalaisin kddntaa kuvan ylosalaisin seind- tai kattokiinnityksesté
ylosalaisin projisoimiseksi.

o Taka-ala kddntda kuvan vaakasuunnassa lapikuultavan valkokankaan lapi
projisoimiseksi.

« Taka-ala/Yl6salaisin kiddntaa kuvan ylosalaisin ja vaakasuunnassa seindstd
tai katosta projisoitaessa ja lapikuultavan ndyton takaa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointitilan vaihtaminen kaukosédatimelld" s.55
« "Projisointitilan vaihtaminen valikoilla" 5.55

« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat” 5.28

Projisointitilan vaihtaminen kaukosaatimella

Voit muuttaa projisointitilaa kadntaaksesi kuvan ylosalaisin.

n Kéynnistd projektori ja naytd kuva.

a Pidd kaukosddtimen [A/V Mute] -painiketta painettuna viisi sekuntia.
L |
UM

A/V Mute Spllt Freeze

Aspect

Home

Kuva katoaa hetkeksi tulee uudelleen nékyviin ylosalaisin kddnnettyna.

Muuta projisointi takaisin alkuperdiseen tilaan pitimalla [A/V Mute] -

painiketta painettuna uudelleen viisi sekuntia.

Projisointitilan vaihtaminen valikoilla

Voit muuttaa projisointitilan vaihtamaan kuvan ylosalaisin ja/tai vasemmalta
oikealla projektorin valikoilla.

n Kaynnista projektori ja nayta kuva.

g Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc

B Menu @ Esc

O O
B |

Home Search O ®

.U




Projisointitilat

B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Asennus
Kiinted asennus Pois
Testikuva
Asennuslevyyn asennusopas
Pystyasennus Ei
Projisointi Etuala/YlGsalaisin

Automaattinen nayton saato

Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Digitaalinen zoomaus ~
Yhdista ELPCBO02 Pois

Kosketusyksikko

Kaukovastaanotin Pois
Nayttotyyppi 16:9 ~
Korkeapaikkatila Pois

Palauta Asennus-asetukset

Naytto

Kuvionaytto

Kuviotyyppi

a Valitse Projisointi ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse projisointitila ja paina [Enter]-painiketta.

[ Projisointi] Return
Etuala
v Etuala/Ylosalaisin
Taka-ala

Taka-ala/Ylosalaisin

a Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Nayttotyypin asettaminen

Voit kiyttda Nayttotyyppi-asetusta saadaksesi naytetyn kuvan kuvasuhteen Valitse Nayttotyyppi ja paina [Enter]-painiketta.
vastaamaan kdyttdmadsi nayttoa.

B Valitse ndyton kuvasuhde ja paina [Enter].
n Kéynnistd projektori ja nayta kuva.

[ Nayttotyyppi] Return
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc 43

(A Menu Esc 16:6
o O NO

w T @ 16:10
User DCefa>u|t 21:9

Home @ Qe Q ®

= (= —

a Paina [Menu] poistuaksesi valikoista.

B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
Saada projisoidun kuvan kuvasuhde, jos on tarpeen.

t kohteet Asennus

Kiintea asennus Pois

» Asiaan liittyvat linkit

Testikuva " s s . craga . o PSP P se s e P "
« "Kuvan sijainnin sddtiminen kdyttimailld Nayton sijainti -toimintoa" .57

Asennuslevyyn asennusopas

Pystyasennus Ei

Projisointi Etuala/YlGsalaisin

Atomaattinen nEVEHn SA4te ee o . 0o 00 o oo . . . YT . .o

i I Kuvan sijainnin saataminen kayttamalla Nayton

Geometrinen korjaus Pistekorjaus ee o . . .

Digitaalinen zoomaus b sualntl -tOImlntoa

Yhdista ELPCBO2 Pois

Kosketusyksikkd Voit sddtdd kuvan paikkaa, jos kuvan reunan ja projisoidun néaytén kehyksen

niprojektio Kaukovastaanotin Pois Vahssa on reunukset.
Muisti Nayttotyyppi 16:9 ~
ECO Korkeapalkkatla Eals Et voi sadtad nayton sijaintia, jos Nayttotyyppi-asetuksena on 16:9.
Alo Palauta Asennus-asetukset
Naytto
Kuvionaytto

Kuviotyyppi n Kaynnista projektori ja nayta kuva.



Nayttotyypin asettaminen

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta. Kaytd ohjauspaneelin tai kaukosddtimen nuolipainikkeita kuvan
sijainnin saatamiseen.
Menu Esc

Y -
@ > h@] @ 6 [ Nayttosijainti ]

User Default

Source
Home @ Search Q ® Q
(2) = —_—— g :

v
B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
Asennus
Kiinted asennus Pois
Testikuva
Asennuslevyyn asennusopas
Cytyassands & G Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.
Projisointi Etuala/YlGsalaisin

Automaattinen nayton saato

Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Digitaalinen zoomaus ~
Yhdista ELPCBO2 Pois

Kosketusyksikko

Kaukovastaanotin Pois
Nayttotyyppi 16:9 ~
Korkeapaikkatila Pois

Palauta Asennus-asetukset

Naytto
Kuvionaytto

Kuviotyyppi

ﬂ Valitse Nédyttosijainti ja paina [Enter]-painiketta.



Kuvan kohdistaminen

Voit ndyttda testikuvion ja sddtda sen jalkeen kohdistusta. B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
@ On suositeltavaa sadtad kohdistus ainakin 30 minuuttia projisoinnin fsennus
aloittamisen jélkeen, koska kuvat eivit ole vakaita heti projektorin Kiinted asennus Pois
kaynnistyksen jalkeen. Testikuva

Asennuslevyyn asennusopas
Pystyasennus Ei
n Kytke projektoriin virta. Projisointi Etuala/Ylbsalaisin

Automaattinen nayton saato

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdiatimen [Menu]-painiketta. Seometiinen korsus EBiEkorpats
Digitaalinen zoomaus ~
Menu Esc Yhdista ELPCBO2 Pois

Kosketusyksikko

® = 5 |5 F

=
o)
=1
=

Kaukovastaanotin Pois
Nayttotyyppi 16:9 ~
W T @ Korkeapaikkatila Pois
User Default Palauta Asennus-asetukset
O

Naytto

Source
Home @ Search
@ U r ¥

Kuvionaytto

Kuviotyyppi




Kuvan kohdistaminen

@ Siirré tarkennusvipua ja tarkenna projisoidussa naytossa keskelle alas. Varmista, ettéd tarkennus vastaa projisoidun naytén kulmia.

7

ANMARTARAN

W

AN}

N

\
.

@ Jos jaa epitarkkoja alueita, sdddé tarkennusvivulla, kunnes
kulmat on tarkennettu samalla tavalla.

B Poistaaksesi testikuvion, paina [Esc].




Kuvan muoto

VOI,t pro) 1.501da tasalseP ’ S"uoraka%teen muotmsep kl_lY,an,,aS? ttamalla %  Jos muutat Ndyttotyyppi-asetuksen tai sidddn kuvan sijaintia, saadot
projektorin suoraan ndyton keskikohdan eteen ja pitamalld sen vaakasuorassa. nollataan.
Jos asetat projektorin kulmaan ndyttoon nahden tai kallistat sitd ylos tai alas
tai vinoon sivulle, kuvan muotoa on ehka korjattava.
Kuva on korjauksen jalkeen hieman pienempi. n Kaynnistd projektori ja nayta kuva.
Parasta kuvien laatua varten on suositeltavaa sdatad projektorin ) o ' L )
asennussijainti oikean kuvakoon ja -muodon saavuttamiseksi. Paina yhté ohjauspaneelin trapetsinsidtopainikkeista tuodaksesi
nédkyviin Trapetsi-sddtoruudun.
@ Et voi korjata kuvan muotoa kayttimailld useita korjausmenetelmia Menu Esc
samanaikaisesti. Ay
» Asiaan liittyvat linkit W T
« "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla" 5.61
« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla” s.62 Home Sarch

« "Kuvan muodon korjaaminen Kaari-korjauksella" s.64 @ =

« "Kuvan muodon korjaaminen Pistekorjauksella” s.66
« "Kuvamuotoasetuksen lataaminen muistista" 5.68
« "Kuvan muodon korjaaminen Kulmamerkeilld" 5.68

[ Trapetsi]
Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla BYSyapets! 0 v e
Vaakatrapetsi 50 4

Voit kidyttdd projektorin trapetsikorjauspainikkeita epétasaisesti suorakaiteen
muotoisen kuvan muodon korjaamiseen.

> -

Voit kiyttdd trapetsikorjauspainikkeita kuvan korjaamiseksi enintddn 3°
oikealle, vasemmalle, ylos tai alas.



Kuvan muoto

B Paina trapetsipainiketta sddtddksesi kuvan muotoa.

- -

\_/

Menu Esc Menu

Esc
=) & =) =2 =]

l Source IE Source

Home Search Home @ Search
= . (o) "=

1=

1=

¥
%

Source
earc

« Jos projektori on asennettu ulottumattomiisi, voit korjata kuvan
muotoa myos kaukosaatimelld.
@ Asennus > Geometrinen korjaus > V/P-trapetsikorj
o Tallentaaksesi juuri sddtamasi kuvan nykyisen muodon, valitse
Tallenna muisti. Voit tallentaa muistiin enintdén kolme
kuvamuotoa.
@ Asennus > Geometrinen korjaus > Muisti > Tallenna muisti

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" s.207

Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -
toiminnolla

Voit kayttad projektorin Quick Corner -asetusta epétasaisesti suorakaiteen
muotoisen kuvan muodon ja koon korjaamiseen.

Jos muutat Nayttotyyppi-asetuksen tai sidddn kuvan sijaintia, saadot

nollataan.

n Kaynnista projektori ja naytd kuva.

g Paina ohjauspaneelin tai kaukosaitimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc
a Menu Esc
O L ANO

‘ Source User

Default
Home Search ® Q

E



Kuvan muoto

B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Asennus
Kiinted asennus Pois
Testikuva

Asennuslevyyn asennusopas

Pystyasennus Ei

Toir Projisointi Etuala/YlGsalaisin

A= Automaattinen nayton saato

panes Geometrinen korjaus Pistekorjaus

YErHO Digitaalinen zoomaus ~

& Yhdista ELPCBO2 Pois

Vv en Kosketusyksikko

Monipro o Kaukovastaanotin Pois

Muisti Nayttotyyppi 16:9 ~
Korkeapaikkatila Pois

Palauta Asennus-asetukset

Naytto

Kuvionaytto

Kuviotyyppi

a Valitse Geometrinen korjaus ja paina [Enter].

Valitse Quick Corner-asetus ja paina [Enter]-painiketta. Paina sitten
uudelleen [Enter], jos on tarpeen.

[ Geometrinen korjaus ] Return

V/P-trapetsikorj

v Quick Corner

Kaari-korjaus

Pistekorjaus

Muisti

Niet aluevalintandyton.

Valitse nuolipainikkeilla kuvan saddettava alue. Paina sitten [Enter]-
painiketta.

[ Quick Corner ]

[Esc] Nollaa pitamalla alhaalla 2
sekuntia

Nollataksesi Quick Corner -asetukset, pida [Esc]-painiketta

painettuna noin kaksi sekuntia, kun aluevalintanédytt6 on
nékyvissg, ja valitse sitten Kylld.

Paina nuolipainikkeita sddtdadksesi kuvan muotoa tarpeen mukaan.

Palataksesi alueen valintandytt66n, paina [Enter].



Kuvan muoto

Geometrinen korjaus -asetus on nyt asetettu Quick Corner -tilaan
projektorin Asennus-valikossa. Kun seuraavan kerran painat ohjauspaneelin

« Voit valita alueen my6s painamalla seuraavia kaukosddtimen
trapetsikorjaus-saatopainiketta, aluevalintandytto tulee nakyviin.

numeropainiketta;
o [1] valitsee vasen yli -alueen.

o [3] valitsee oikea yla -alueen.
Tallentaaksesi juuri sddtdmasi kuvan nykyisen muodon, valitse

* [7] valitsee vasen ala -alueen. Tallenna muisti. Voit tallentaa muistiin enintdan kolme kuvamuotoa.

o Pl vlifisse ail.en el <lieem, @ Asennus > Geometrinen korjaus > Muisti > Tallenna muisti

o Jos néet tdmén ndyton, et voi sddtdd muotoa pitemmalle
harmaan kolmion ilmaisemaan suuntaan.

» Asiaan liittyvat linkit

[ Quick Corner ] + "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" 5.207

Kuvan muodon korjaaminen Kaari-korjauksella

Voit kayttaa projektorin Kaari-korjaus -asetusta kaarevalle tai pallomaiselle
pinnalle projisoidun kuvan muodon sddtdmiseen.

Valitse alue
numeronappainten avulla.
[1] Ylavasen [3] Yldaoikea

[7]1 Alavasen [9] Alaoikea

Jos muutat Nayttotyyppi-asetuksen tai saidddn kuvan sijaintia, saadot

llataan.
8 Toista vaiheet 6 ja 7 tarvittaessa ja sdadda jaljelld olevat kulmat. notiataan

g Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta. n Kéynnistd projektori ja nayt kuva.



Kuvan muoto

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta. B Valitse Kaari-korjaus ja paina [Enter].

Menu Esc

2> 1 2 i j Return
X '\@J 6 [ Geometrinen korjaus ]
V/P-trapetsikorj
" ' User Default Quick Corner
Source u
rome @ Search O «» O v Kaari-korjaus

W) —— Pistekorjaus

Muisti

Asennus
Kiinted asennus Pois Niet aluevalintandyton.
Testikuva

Asennuslevyyn asennusopas

G Valitse nuolipainikkeella sdddettdva kuvan alue ja paina sitten [Enter].

Pystyasennus Ei

Projisointi Etuala/YlGsalaisin

Automaattinen nayton saato [Kaarikorjalis) \:‘ g
Geometrinen korjaus Pistekorjaus

Digitaalinen zoomaus ~

Yhdista ELPCBO2 Pois

Kosketusyksikko

Kaukovastaanotin Pois

Nayttotyyppi 16:9 ~

Korkeapaikkatila Pois

Palauta Asennus-asetukset

Naytto
Kuvionaytto

Kuviotyyppi

ﬂ Valitse Geometrinen korjaus ja paina [Enter].

Return (nollaa pitamalld alhaalla 2 sekuntia)



Kuvan muoto

Paina nuolipainikkeita sadtdaksesi valitun alueen kuvan muotoa tarpeen » Asiaan liittyvat linkit
mukaan. « "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" s.207

Palataksesi alueen valintandyttoon, paina [Enter].

Jos néet timin ndyton, et voi sddtdd muotoa pitemmille harmaan Kuvan muodon korjaaminen Pistekorjau ksella

kolmion ilmaisemaan suuntaan.

Voit kdyttda projektorin Pistekorjaus-asetusta kuvan muodon hienosidato6n
kuvan osissa. Kuva on jaettu ristikoksi, mikd antaa siirtdd ristikon

Kaari-korj H: 0

L Raarkkorjaus] V- 80 leikkauspisteitd vdaristymén korjaamiseksi.
Y
, ]

» -

nollataan.

Jos muutat Nayttotyyppi-asetuksen tai saidddn kuvan sijaintia, saadot

n Kéynnistd projektori ja nayta kuva.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc

B Toista vaiheet 6 ja 7 tarvittaessa ja sdadda jaljelld olevat kulmat. o~
= D Menu : Esc
g Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta. ':: O O
wl= (=) ) ()

o User Default
% o Tallentaaksesi juuri sdatdmaisi kuvan nykyisen muodon, valitse Home @ Search O @ Q
Tallenna muisti. Voit tallentaa muistiin enintddn kolme = — a—
kuvamuotoa. H
@ Asennus > Geometrinen korjaus > Muisti > Tallenna muisti

« Nollataksesi Kaari-korjaus -asetukset, pidé [Esc]-painiketta
painettuna noin kaksi sekuntia ja valitse sitten Kyll4.




Kuvan muoto

B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta. B Valitse pisteen numero paina [Enter].
Niet projisoidussa kuvassa ristikon:
Asennus
Kiintea asennus Pois . L . . . .
T ]os.halua.t muuttaa I."IS.tlkOI‘I varin nikyvyyden parantamiseksi,
valitse eri Kuvion viri -asetus.
Asennuslevyyn asennusopas
Pystyasennus Ei
Projisointi Etuala/YlGsalaisin

Toir e e . . . o s . . . .
» oo e n ShBS Siirrd korjattava piste nuolipainikkeilla ja paina sitten [Enter].
1allinta

Geometrinen korjaus Pistekorjaus

HEFkKO Digitaalinen zoomaus b \—\_/ \_/\/
& Yhdistd ELPCBO2 Pois v
Vv en Kosketusyksikko \7 =
Monipro o Kaukovastaanotin Pois
Muisti Nayttotyyppi 16:9 ~
Korkeapaikkatila Pois

Palauta Asennus-asetukset

Naytto

Kuvionaytto

Kuviotyyppi

a Valitse Geometrinen korjaus ja paina [Enter].

B Valitse Pistekorjaus ja paina [Enter].

[ Geometrinen korjaus ] Return

 Eka
S, S

V/P-trapetsikorj

Quick Corner

Kaari-korjaus

Korjataksesi mahdollisesti jaljelle jadneet pisteet, paina [Esc] palataksesi

edelliseen ndyttoon ja toista vaiheet 8 ja 9.

Muisti @ Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.



Kuvan muoto

@ « Tallentaaksesi juuri sddtdmasi kuvan nykyisen muodon, valitse
Tallenna muisti. Voit tallentaa muistiin enintddn kolme
kuvamuotoa.

@ Asennus > Geometrinen korjaus > Muisti > Tallenna muisti

« Nollataksesi Pistekorjaus-asetukset alkuperiisiin kohtiinsa, valitse
Palauta Pistekorjaus-naytossa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" s.207

Kun asetusten lataaminen on lopussa, toimi néyton ohjeiden
mukaisesti.

Kuvamuotoasetuksen lataaminen muistista

Voit ladata kuvamuotoasetukset, jotka valitsit ja tallensit projektorin muistiin,
ja soveltaa niitd nykyiseen kuvaan.

n Kaynnista projektori ja nayta kuva.

g Pida kaukosddtimen [Num]-painiketta painettuna ja paina sitten
numeropainiketta (1, 2 tai 3), joka vastaa tallennetun asetuksen
numeroa.

- ) -

Memory Memory2 Memory3

(um) (1 ) (um)(C2) (um)4+(C3 )

Y1l oleva kuva on vain esimerkki.

Kuvan muodon korjaaminen Kulmamerkeilla

Jos olet asentanut projisointipinnalle kulmamerkkejd, voit kiyttad projektorin
Automaattinen ndyton sddto -asetusta kuvanmuodon korjaamiseen
automaattisesti.

ST 2
D*Jj}r | T

%+ Automaattinen nidyton sdito ei ehki toimi oikein projisoidun
ndyton pinnan mukaan. Voit suorittaa Automaattisen niayton
sdddon seuraavissa tilanteissa:

» Nayton pinta on tasainen.

o Projisointipinnassa ei ole kuvioita tai likaa eikd nayton pinnalla ole
muita esteita.

o Ennen Automaattisen ndyton sadadon suorittamista, aseta
ndyttotyypin asetus. Saddot nollataan, kun muutat Néayttotyypin.

Automaattinen ndyton sadtod pystyy korjaamaan kuvan véaristymén
seuraavissa tapauksissa:

 Néyton koko on 110 tuumaa tai alle

« Projisointikulma on noin 3 ° katsottuna kohtisuoraan projisointipintaan
kaikissa suunnissa

n Kaynnistd projektori ja nayta kuva.



Kuvan muoto

cses

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta. Ji} Valitse Automaattinen ndytén sddtd -asetus ja paina [Enter]-

painiketta.
Menu Esc

X
D Menu @ Esc  Kaytetyt kohteet [N
@ Q O Kiintea asennus Pois

Testikuva

Asennusl Eevyyn asennusopas

Source User Default .
Home @ Search Q Q . Pystyasennus Ei
@ = —— a—— Toiminta Projisointi Etuala/YlGsalaisin
n Automaattiner n saato
REIE]
Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Digitaalinen zoomaus ~
B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta. <5 Yhdista ELPCBO2 Pois
\ utteinen

Kosketusyksikko

Asennus Monipro Kaukovastaanotin Pois
Kiinted asennus Pais Muisti Nayttatyyppl 16: X
Testikiiva ECO Korkeapaikkatila Pois
Asennuslevyyn asennusopas Alo Palauta Asennus-asetukset
Pystyasennus Ei Naytto
Projisointi Etuala/Ylosalaisin Kuvionaytto
Automaattinen nayton saato Kuviotyyppi
Geometrinen korjaus Pistekorjaus - oo -
Digitaalinen zoomaus ~
Yhdista ELPCBO2 Pois
Kosketusyksikko Opasniytto tulee nakyviin:
Kaukovastaanotin Pois
Nayttotyyppi 16:9 b B Saada projisoidun kuvan sijainti nayton ohjeiden mukaisesti niin, ettd
Korkeapaikkatila Pois kulmamerkit nékyvit juuri keltaisen alueen sisalld.

Palauta Asennus-asetukset

Naytto G Paina [Enter].

Kuvion
s i Opaskuvio tulee nékyviin ja projektori alkaa sdatda kuvan muotoa.

Kuviotyyppi

Jos sdatojen seurauksena projisoitujen kuvien muodossa on véaristymid,
korjaa kuvan muoto kdyttamalld Quick Corner -korjausta.



Kuvan koon muuttaminen painikkeilla

Voit muuttaa kuvan kokoa Laaja- ja Tele-painikkeita kdyttamalla.

% e« Parasta kuvien laatua varten on suositeltavaa sdatda projektorin
asennussijainti oikean kuvakoon ja -muodon saavuttamiseksi.

+ On suositeltavaa sddtda kuvan kokoa ainakin 30 minuuttia
projisoinnin aloittamisen jalkeen, koska kuvat eivit ole vakaita heti
projektorin kdynnistyksen jalkeen.

n Kytke projektori pdille ja ndytéd kuva.

Paina projektorin ohjauspaneelin Laaja-painiketta suurentaaksesi
kuvakokoa. Paina Tele-painiketta pienentaédksesi kuvakokoa.

N
Menu Esc

V_ i

@ «W T»

‘ Source

Home Searc

@ Voit myo6s saatda Digitaalinen zoomaus-asetusta projektorin
Asennus-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" 5.207



Saataa kuvan paikkaa

Voit kdyttda Kuvan siirtyméd -ominaisuutta kuvan sijainnin sddtamiseen
projektoria siirtimatta.

@ « T4méa ominaisuus ei ole kéytettdvissd, jos Zoomaus-valinta on
asetettu laajimpaan asetukseen.
+ On suositeltavaa sddtdd kuvakokoa ainakin 30 minuuttia projisoinnin
aloittamisesta, koska kuvat eivit ole vakaita heti projektorin paalle
kytkemisen jalkeen.

—

=

n Kytke projektori paille ja nayta kuva.

Sadda kuvan kokoa Laaja- ja Tele-painikkeilla.

Kun olet sdatanyt kuvakoon, Kuvan siirtyma -naytto tulee nakyviin
automaattisesti.

B Sadda kuvan sijaintia nuolipainikkeilla.

[ Kuvan siirtyma ]

Sulje sadtondytto painamalla [Esc]-painiketta.

Saatonaytto katoaa, jos mitddn toimenpidettd ei suoriteta noin 10
sekunnin kuluessa.

Asento tdytyy sdatda uudelleen, jos projektorin asennuspaikka tai -
kulma muuttuu.

+ Kuvan siirtyma -asetus sdilytetddn, kun projektori sammutetaan.

« Voit myo6s sddtdd Kuvan siirtymi-asetusta projektorin Asennus-
valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" 5.207



Kuvalahteen valinta

Kun projektoriin liitetddn useita kuvaldhteitd, kuten tietokone ja DVD-soitin,

%  Tama niytto tulee niakyviin, kun kuvasignaalia ei tunnisteta.
voit vaihtaa yhdestd kuvaldhteesta toiseen. $ A e :

Tarkista projektorin ja kuvaldhteen viliset kaapeliyhteydet.

n Varmista, ettd liitetty kuvaldhde, jota haluat kayttaa, on kytketty paille.

[ Lahteen etsinta ]

a Videokuvaldhteita kdytettdessd, aseta sisaidn DVD- tai
mediatallennusviline ja paina Toista-painiketta.

Signaalin tila

&>~ HDMI
o ) @ HDMI2 Pois
Tee jokin seuraavista: .
— HDMI3 Pois
« Paina ohjauspaneelin tai kaukosadtimen [Source Search] -painiketta, %m— HDBaseT Pois
kunnes nédet kuvan haluamastasi ldhteesta. ®— Tietokone1 Pois
Menu Esc <= Video Pois
a ce=- USB Display Pois
Source Search - USB1 Pois
[0)

«» -l - USB2 Pois

HDMI  Computer ~ USB
Gl aGb ab gEa LAN Pois
Home §8},‘{Eﬁ LAN 0i== Screen Mirroring1 Pois

U Kytke kuvasignaali.

Valitse ldhde painamalla % .

Kaikki laitteet, jotka on liitetty ohjauslevyn HDMI-portteihin,
nikyvat HDBaseT-kuvaldhteind (vain EB-1485Fi).

« Paina kaukosditimen halutun ldhteen painiketta. Jos kyseiselle
ldhteelle on useampi kuin yksi portti, paina painiketta uudelleen
selataksesi lahteita.

Source Search
b

HDMI  Computer ~ USB




Kuvalahteen valinta

@ Video-, HDMI- ja HDBaseT (vain EB-1485Fi) -lihteet (Video-,
HDMI1-, HDMI2-, HDMI3-portit ja laitteet, jotka on liitetty
ohjauslevyn HDMI-portteihin)

@ Tietokoneen portti -lihde (Computerl- ja Computer2-portit)

@ USB-portti-lihteet (USB-B-portti ja USB-A-portteihin liitetyt ulkoiset
laitteet)

@ Verkkoldhde (LAN ja Screen Mirroring)
« Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Home]-painiketta.
Menu Esc
2> -] D)«
Aspect
w r CH D
AV Mute  Split Freeze
h

Source
Home Searc @
Home

(»]) &

Valitse sitten haluamasi ldhde ndytt66n tulevasta nayttoruudusta.

» Tuloldhteiden nayttojarjestys muuttuu, kun projektori

tunnistaa tulosignaalin. (Tunnistettu tuloldhde tulee
nékyviin ylhaille vasemmalle.)

« Valintamerkki nakyy kuvassa nykyisesté tulolahteestd. Voit
tarkistaa parhaillaan sy6tetyn kuvan esikatselun useimmista
lahteistd pikkukuvana.

« Jos kdytettavissd olevia tuloldhteitd on yli yhdeksén,
haluamasi lahde voi niky4d seuraavalla sivulla. Valitse oikea
nuoli siirtydksesi seuraavalle sivulle.

« Kaikki laitteet, jotka on liitetty ohjauslevyn HDMI-

portteihin, nakyvat HDBaseT-kuvaldhteini (vain EB-
1485Fi).



Kuvan kuvasuhde

Projektori voi nayttad kuvia eri leveys-korkeus-suhteilla eli eri kuvasuhteilla. Naytetyn kuvan muoto ja koko muuttuu ja kuvasuhteen nimi tulee
Normaalisti videoldhteen tulosignaali méaarda kuvan kuvasuhteen. Voit hetkeksi nékyviin nayttoon.

kuitenkin muuttaa maarittyjen kuvien kuvasuhdetta nayttoosi sopivaksi.

Jos haluat kayttdd tiettyd kuvasuhdetta maaratylle videotulolahteelle, voit Selataksesi tulosignaalille kiytettivissd olevia kuvasuhteita, paina
valita sen projektorin Kuva-valikon. toistuvasti [Aspect]-painiketta.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Kuvasuhteen muuttaminen" s.74 $ Kuvien nayttimiseksi ilman mustia palkkeja, aseta Kuvatarkkuus-
« "Kiytettivissi olevat kuvasuhteet" s.74 tilaksi Laaja tai Normaali projektorin Kuva-valikossa tietokoneen
« "Projisoidun kuvan nikyminen kullakin kuvasuhteella" s.75 resoluution mukaisesti,

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.203

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" 5.203

Kuvasuhteen muuttaminen

Voit muuttaa naytetyn kuvan kuvasuhdetta. Kayt ettivissi olevat kuvasuhteet

+ Aseta Néyttotyyppi-asetus projektorin Asennus-valikossa ennen Voit valita seuraavat kuvasuhteet valitun Niyttotyyppi-asetuksen ja
kuvasuhteen muuttamista. kuvaldhteen tulosignaalin mukaan.
o Tamai asetus on kdytettdvissd vain, kun Skaala-asetus on kytketty

péalle tai Skaalatila-asetus on asetettu Taysnaytto-tilaan (vain EB- _ o ) o L
1485Fi). $ « Huomaa, ettéd projektorin kuvasuhdetoiminnon kéytté projisoidun
@ Kuva > Skaala > Skaalatila kuvan pienentdmiseen, suurentamiseen tai jakamiseen kaupalliseen

tarkoitukseen tai julkiseen katseluun voi rikkoa kyseisen kuvan
tekijanoikeuksien haltijan oikeuksia tekijanoikeuslain perusteella.

n Kytke projektori pdille ja kytke kaytettdvadn kuvaldhteeseen.

a Paina kaukosddtimen [Aspect]-painiketta. Kuvasuhde Kuvaus
- = — Automaattinen Asettaa kuvasuhteen automaattisesti tulosignaalin ja
(@elfgN e E-Zoom | Volume Kuvatarkkuus-asetuksen mukaan.
<)
Taysi Niéyttaa kuvat kédyttden projisointialuetta
(o) kokonaisuudessaan, mutta ei sdilytd kuvasuhdetta.

Aspect

( ) ( ) ( ) Zoomaus Néyttad kuvia kayttden koko projisointialueen leveytta
ANMute Spit . Freeze ja sdilyttdd kuvan kuvasuhteen. Alueita, jotka ylittavit

projisoidun ndyton reunat, ei heijasteta.




Kuvan kuvasuhde

Kuvasuhde Kuvaus Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille

Natiivi Néyttdd kuvia sellaisenaan (kuvasuhde ja resoluutio 16:10 16:9
sailytetdadn). Alueita, jotka ylittavat projisoidun ndyton

Sy Natiivi C 3
reunat, ei heijasteta. (‘] w
O O @ 9.

Projisoidun kuvan nakyminen kullakin kuvasuhteella

Niyttotyyppiasetus: 16:9
Tietyilld kuvasuhteilla ndytssa voi ndkyd mustia palkkeja tai kuva leikattuna : _
tulosignaalin kuvasuhteen ja resoluution mukaan. Katso seuraavasta Srliee Sl fulloslipree il
taulukosta mustien palkkien sijainti ja kuvan leikkaukset. 16:10 16:9 4:3

« Natiivi-kuva on tulosignaalin mukainen.
« Jos kuvan reunan ja projisoidun naytoén kehyksen vililld on
marginaalit, voit sddtdd kuvan sijaintia kdyttimalla Ndyton sijainti -

asetusta projektorin Asennus-valikossa. Téysi
@ Asennus > Nayttotyyppi > Nayttosijainti

Automaattinen

Nayttotyyppiasetus: 16:10 Zoomaus

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille

16:10 16:9 4:3

- Natiivi
Automaattinen

Taysi e .
Nayttotyyppiasetus: 4:3
Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille

Zoomaus 16:10 16:9 4:3
Automaattinen




Kuvan kuvasuhde

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9
Taysi .
Zoomaus
O) O
Natiivi
@ Ol I© Q)

Niyttotyyppiasetus: 16:6 (vain EB-1485Fi)

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille

16:6 21:9
Automaattinen
Taysi

Nayttotyyppiasetus: 21:9

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9 4:3
Automaattinen
Taysi
® |© & (= =
P OJ L

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9 4:3

Automaattinen

O

O
Tysi I
Zoomaus
Natiivi




Kuvan kuvasuhde

Kuvasuhde

Kuvasuhde tulosignaalille

Automaattinen

Taysi

Zoomaus

Natiivi

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" s.207




Kuvanlaadun saataminen (Varitila)

Projektorissa on kaytettdvissa eri véritiloja optimaalisen kirkkauden,
kontrastin ja vérin tarjoamiseksi erilaisissa katsomisymparistdissa ja eri
kuvatyypeilld. Voit valita tilan, joka on madritetty vastaamaan kuvaa ja
ympadristo, tai kokeilla kéytettavissa olevia tiloja.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Viritilan muuttaminen” s.78

o "Kéytettdvissd olevat varitilat" s.78

« "Automaattisen luminanssin sdddon kytkeminen péille" s.78

Varitilan muuttaminen

Voit muuttaa projektorin Viritila -tilaa kaukosadtimelld tai optimoida kuvan
katsomisymparistoosi.

n Kytke projektori pdille ja kytke kaytettdvadn kuvaldhteeseen.

Paina kaukoséddtimen [Color Mode]-painiketta muuttaaksesi Viritila -

tilaa.
U)CI \/ \// Utldauil
ColorMode EZoom Volume
)
Aspect

Viritila -tilan nimi tulee nakyviin ndyttoon ja kuvan ilmiasu muuttuu.

Selataksesi tulosignaalille kdytettdvissd olevia viritiloja, paina toistuvasti
[Color Mode]-painiketta.

Voit asettaa Viritila-asetuksen myds projektorin Kuva-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
 "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.203

Kaytettavissa olevat varitilat

Voit asettaa projektorin kdyttdmadn niita véritiloja kiyttamasi tuloldhteen
mukaan:

Viritila Kuvaus

Dynaaminen Téma on kirkkain tila. Paras kirkkauden
priorisointiin.

Esitys Paras eloisien kuvien projisointiin.

Elokuva Paras elokuvien kaltaisista sisalloistd nauttimiseen.

sRGB Paras lahdekuvan vérin uskolliseen toistamiseen.

Musta taulu Paras kuvien projisointiin suoraan vihreille

liitutaululle.

DICOM SIM Paras rontgenkuvien ja muiden lddketieteellisten
kuvien projisointiin. Tdm4 tila on vain
viitetarkoituksiin eika sitd tule kayttaa

ladketieteellisten diagnoosien tekemiseen.

Moniprojektio (EB-1485Fi) | Paras projisointiin useista projektoreista (pienentda
virisavyeroja kuvien vililla).

Automaattisen luminanssin siadon kytkeminen

paalle
Voit kytked Dynaaminen kontrasti paille kuvan luminanssin optimoimiseksi

automaattisesti. Tdma parantaa kuvan kontrastia perustuen projisoimasi
sisallon kirkkauteen.

n Kytke projektori pdille ja vaihda kdytettdvaan kuvalahteeseen.



Kuvanlaadun s

ataminen (Varitila)

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu

Home

MNaytto

Toir

Esc

Menu
O

Source
Search

Default
SO0

Kirkkaus

Kontrasti

Varikyllaisyys

Varisavy

Teravyys

Valkotasapaino

Dynaaminen kontrasti

Kohinasalpa

MPEG-kohinanvaimennus

Gamma

RGBCMY

Lomituksen poisto

Super-resolution

Yksit.koht. korostus

Palauta oletuksiin
Lahde

Kuvatarkkuus

Esitys
50
50
50
50
50

Pois

Pois

Pois

Tietokonel

Automaattinen

ﬂ Valitse Dynaaminen kontrasti ja paina [Enter].

B Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina [Enter]-painiketta:

o Normaali vakiokirkkauden sditimiseen.

o Nopea kirkkauden sddtimiseen heti, kun kohtaus vaihtuu.

[ Dynaaminen kontrasti ] Return

Nopea

Normaali

a Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



minen

Kuvan varin saat

Voit hienoséddtad eri tavoin, kuinka véreja ndytetdan projisoiduissa kuvissa. B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

» Asiaan liittyvat linkit

L Kuva
o "Sdvyn, virikylldisyyden ja kirkkauden sdatiminen" .80 e S
e "Gamman siato" s.81 : Kirkkaus 50
Kontrasti 50
Varikyllaisyys 50
.o °s @ Iy . . 00 00 o o0 . arisa 50
Savyn, varikyllaisyyden ja kirkkauden saataminen :W‘;" =

Valkotasapaino

Voit sddtad Savy-, Kylldisyys- ja Kirkkaus-asetuksia yksittiisille kuvan vireille.

Dynaaminen kontrasti Pois

Kohinasalpa 0
n Kytke projektori pdille ja kytke kaytettdvadn kuvaldhteeseen. MPEG-kohinanvaimennus Pois

Gamma 0
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta. RGBCMY

Lomituksen poisto Pois

Menu Esc
ﬂ

Super-resolution

Yksit.koht. korostus

Palauta oletuksiin

ENe
ome \ N B NG

AW Valitse RGBCMY ja paina [Enter].

=
o)
=1
=

Lahde Tietokonel

~

Kuvatarkkuus Automaattinen

B Valitse sdaddettdva viri ja paina [Enter].

[ RGBCMY ] Return
Savy Kyllaisyys Kirkkaus

G Gh)l i ———- 50— SN m—

B SO — S —— S —

3 SO — 50 =— 50 m—

M 50 =— 50 =— 50 =—

Y 50 s— e 50 m—



(1 (] 0 00 (1 (]
Kuvan varin saataminen
G Tee tarpeen mukaan seuraava kullekin asetukselle: B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
o Saatadksesi yleistd vérisavyd, sinertdvaa - vihertdvaa - punertavaa,
e Jer Qe Ki
saada Savy-asetusta. o
o Saatadksesi vérin yleistd eloisuutta, saidda Kylldisyys-asetusta. = e =5
o Sadtadksesi vdrin yleistd kirkkautta, siadd Kirkkaus-asetusta. Ron=st 2y
Varikyllaisyys 50
e Varisavy 50
Toiminta
[R] Return . Teravyys 50
1allinta
Valkotasapaino
Savy ST I | G Dynaaminen kontrasti Pois
Kylldisyys 50 [ Kohinasalpa 0
MPEG-kohinanvaimennus Pois
Kirkkaus 50
Gamma 0
RGBCMY
Lomituksen poisto Pois

Super-resolution
Yksit.koht. korostus

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Palauta oletuksiin

Lahde Tietokone1
0o 00 4 o0 Kuvatarkkuus Automaattinen
Gamman saato
Voit korjata projisoidun kuvan virien eroja, jotka ilmenevit eri ldhteiden Valitse Gamma ja paina [Enter].
valilla, saatamalla Gamma-asetusta.

B Valitse ja sdddé korjausarvo.
n Kytke projektori péille ja kytke kdytettavdan kuvaldhteeseen.

. . . . e .. [Gamma] Return
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc

(A Menu Esc .
o O/ LANO

]
W T 2
User )

Default
source
Home @ Search Q ® Q Mukautettu
@ ,U, r ¥ Palauta




Kuvan varin saataminen

Kun valitset pienemmin arvon, voit vahentdd kuvan yleista kirkkautta P4 Paina vasen- tai oikea-nuolipainiketta valitaksesi sddettdvén virisdvyn
tehdaksesi kuvasta teravamman. Kun valitset suuremman arvon, kuvien gammasddtokaaviossa. Paina sitten yld- tai alanuolta sddtadksesi arvoa ja
tummat alueet tulevat kirkkaammiksi, mutta vaaleampien alueiden paina [Enter].

varikyllaisyys voi heiketa.

[ Gamma ]

Vilkkuva alue on saatokohde.

@ o Jos asetat Viritila-asetukseksi DICOM SIM projektorin Kuva
-valikossa, valitse sdatoarvo projisointikoon mukaan.
« Jos projisointikoko on 80 tuumaa tai pienempi, valitse pieni
arvo.
« Jos projisointikoko on 80 tuumaa tai suurempi, valitse suuri
arvo.
« Lidketieteelliset kuvat eivdt ehka toistu oikein asetustesi ja
néyton teknisten tietojen mukaan.

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

B Jos haluat tehda hienompia sddtojé, valitse Mukautettu ja paina
[Enter].



Kirkkauden saataminen

Voit sddtdd projektorin valonldhteen kirkkautta. Valitse Valoldhteen kirkkauden ohjaaminen ja paina [Enter].
n Kytke projektori paille ja kytke kéytettavaan kuvaldhteeseen. Jos haluat yllapitaa kirkkauden maaratylla tasolla, valitseYllapida

kirkkaus -asetus ja valitse Paalld.
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc

(A Menu Esc
) O/ LANO
o)) O

User Default
O

Home @ Qe Q ®

@ = — — [ Valonlahteen kirkkauden saato ] Return
Sdilyta kirkkaus Pois.
Valotila Normaali
B Valitse Toiminta-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
Toiminta
Autom. lahteen haku Paalla
Valonlahteen kirkkauden saato
Suora kaynnistys Pois
Autom. kaynnistys Pois
Virransaastotila Paalla i
Virr.saast.til. aika 10 min
:T:Uy:::ysajasm :::l:s pe = a I(?S kytket Sailyta Mrkkaus jtoiminr-lon picifil.le, Yali'tse Sdilytd
T i kirkkaustaso -asetus ja tarkista Arviolta jiljelld -tiedot.
3l Pikakaynnistys Pois
Moniprojektio Merkkivalot Paala Jos kytket Sdilyta kirkkaus -toiminnon pois péilti, valitse Valotila-
Muisti Vaara suuntapainike Pois asetus:

RARHIA TONITee a3t Raet o Normaali antaa asettaa kirkkauden maksimitasolle. TAm3 tekee

valoldhteen arvioiduksi kayttoidksi noin 20 000 tuntia.

Hallinta

Kayttajapainike Valotila T . ss s o
« Hiljainen antaa asettaa kirkkauden 70 %:iin ja vahentda

T tuuletinddntd. Tama tekee valolahteen arvioiduksi kayttoidksi noin 20
e = 000 tuntia.

Kayttajan logo




Kirkkauden saatam

« Laajennettu antaa asettaa kirkkauden 70 %:iin ja pidentia
valoldhteen kéyttoikdd. Tama tekee valoldhteen arvioiduksi
kayttoidksi noin 30 000 tuntia.

o Mukautettu antaa valita mukautetun kirkkausvalin valilla 70-100 %.

[ Valotila ] Return
Hiljainen
Laajennettu
Mukauta

Jos asetat Valotila -asetukseksi Mukautettu, valitse Kirkkaustaso ja
kayta kirkkauden valitsemiseen vasenta ja oikeaa nuolipainiketta.

[ Valonlahteen kirkkauden saaté ] Return

Kirkkaustaso 100% A4 =—)

g Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

$ Saadaksesi parhaat tuloksen tasaisen kirkkauden yllapitdmisessd, aseta
Valotilan kalibrointi -asetus Suorita médrdajoin -tilaan projektorin
Hallinta-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Pysyvi tila -kdytt6tunnit” 5.84

« "Valoldhteen kayttoika" s.85

« "Projektorin tekniset tiedot" 5.281

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.213

Pysyva tila -kayttotunnit

Jos kytket paalle Sdilytd kirkkaus -valinnan, tuntien maérd, jonka projektori
pystyy pitdmaan ylla tasaista kirkkautta, ndytetdan Arviolta jéljelld -aikana

[ Valonlahteen kirkkauden saata | Return
Sailyta kirkkaus Paalla
Sailyta kirkkaustaso 100 %
Arviolta jaljelld o4 [ITI0

Nayton taso Jéljelld olevien tuntien arvioitu maird
10 000 tuntia tai enemman
il
8 000 - 9 999 tuntia
i
6 000 - 7 999 tuntia
i
4000 - 5999 tuntia
i




Kirkkauden saataminen

Niytén taso Jiljelld olevien tuntien arvioitu mééra Sdilyta kirkkaus paalla

2000 - 3 999 tuntia (%)

0 - 1999 tuntia 1 \
i

h
2} (h)

%  Naytettyjen tuntien Arviolta jéljelld méaard on vain ohjeellinen.
$ @ Siilyta kirkkaustaso

@ Aika, jonka projektori pystyy ylldpitiméaan pysyvaa tilaa (arviolta)

Valolahteen kaytt0|ka Sailytid kirkkaustaso -asetus | Aika, jonka projektori pystyy ylldpitimaédn pysyvaa
tilaa (arviolta)
Valoldhteen arvioitu kayttoika vaihtelee Kirkkaustaso-asetuksen ja sen S ,
mukaan, onko Sdilytd kirkkaus pailld vai pois. 85% 6000 tuntia
80% 10 000 tuntia
« Valoldhteen kayttoika vaihtelee ympiristoolosuhteiden ja kdyton 70% 19 000 tuntia
mukaan.

o Tissd luetellut tuntiméarat ovat arvioita eikd niité taata.
« 20 000 tunnin kéyton jilkeen projektorin osia on ehki vaihdettava.

Jos Sdilyté kirkkaus on kytketty paille ja olet ylittanyt tassa luetellut
kayttotunnit, et ehka voi valita korkeaa Sailyta kirkkaustaso -

asetusta.
Sdilytd kirkkaus pois
Kirkkaustaso -asetus Aika, jolloin valoldhteen kirkkaus on vdhentynyt
puoleen (arviolta)

100% 20 000 tuntia
90% 21 000 tuntia
80% 24 000 tuntia
70% 30 000 tuntia




Ainenvoimakkuuden sditaminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla

Ainenvoimakkuuspainikkeet ohjaavat projektorin sisiistd kaiutinjirjestelmaa.

Voit ohjata myds projektoriin liitettyjen ulkoisten kaiuttimien
danenvoimakkuutta.

Aédnenvoimakkuus on siddettivé erikseen kullekin liitetylle tulolihteelle.
n Kytke projektori péalle ja kdynnistd esitys.

Laskeaksesi tai nostaaksesi ddnenvoimakkuutta, paina kaukosadtimen
[Volume]-painikkeita, kuten kuvassa.

U)Cl \/ \// vElduit

COIorMode EZoom Volume
Ed)))
L ) L @J (<)

Aspect

Aédnenvoimakkuusmittari tulee nikyviin nayttoon.

Asettaaksesi tuloldhteen ddnenvoimakkuuden maaritylle tasolle, valitse
Aidnenvoimakkuus projektorin Signaali-1/O-valikossa.

A Huom

Ali aloita esitystd korkealla d@nenvoimakkuusasetuksella. Akilliset voimakkaat
adnet voivat aiheuttaa kuulon menetyksen.

Pienennd dénenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisatd
aanenvoimakkuutta vahitellen laitteen kdynnistdmisen jalkeen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.205



Audiokanavien suunnan kaantaminen

Voit kddntad audion vasemman ja oikean kanavan suunnan vastaamaan Valitse Kéddnteinen audio ja paina [Enter]-painiketta.
projektorin asennussuuntaa.

B Valitse Péilld ja paina [Enter].
n Kéynnistd projektori ja aloita esitys.

. . . . vt .. [ Kaanteinen audio ] Return
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc v Paalla
& - N

Source User Default Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista
Home @ Search Q ® Q P .
(] = B

Signaali-l/'O
Aanenvoimakkuus
Lahde Tietokone1

Signaalimuoto

Mikrof. danenvoim. 50
Yliskannaus Automaattinen
EDID 3240x1080/60Hz

Palauta oletuksiin

AN-lahto Projisoitaessa
Kaanteinen audio Pois
Audiolahto Automaattinen

HDMI-audioldhtd

Nayton lahtdportti Nayton lahtd
USE Display 0
HOMI-linkki

Palauta Signaali-1/O-asetukset

Asennus

Kiinted asennus Pois




Vuorovaikutteisten ominaisuuksien kaytto

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kiyttdessasi vuorovaikutteisia ominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat" s.89

« "Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kdyttamistd" s.91
o "Tussitaulundytot (Tussitaulutila)" s.96

o "Piirré projisoidulle kuvalle kayttimalla Lisahuomautus-tilaa" s.102

« "Piirustusten jakaminen" s.105

« "Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta naytolta (Tietokoneen vuorovaikutteinen tila)" s.111
o "Asiakirjakameran ohjaus" s.115

« "Verkkolaitendyton valitseminen" s.116

« "Vuorovaikutteisten toimintojen kaytto verkossa" s.118

« "Split Screen -projisoinnin kaytto" s.119



Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat

Voit suorittaa vuorovaikutteisilla ominaisuuksilla seuraavia toimintoja. o Lisdhuomautus-tilassa voit kdyttad vuorovaikutteisia kynia tai sormeasi
lisataksesi huomautuksia tietokoneesta, tabletti-laitteesta,
dokumenttikamerasta tai muusta ldhteesté projisoituun sisdltoon.

S =
=

« Voit kdyttda tussitaulutilassa vuorovaikutteisia kynia tai sormea
kirjoittamiseen projisoidulle "tussitaululle".

N\

Tdma auttaa sinua korostamaan projisoituja tietoja tai sisdllyttimaan
lisimuistiinpanoja tehokkaampien oppituntien tai esitysten
aikaansaamiseksi.

Voit kuvat sivuja huomautuksineen ja sitten tallentaa tai tulostaa ne.

Sinun ei tarvitse kayttaa tietokonetta tai asentaa lisdohjelmistoa kayttaaksesi
sisddnrakennettua tussitaululle piirtiminen -ominaisuutta. Tdma on
kaytannollistd kokouksissa tussitaulun korvikkeena.

Voit jakaa luomasi piirustuksen sisdllon muiden projektoreiden kanssa,
tallentaa sen PDF- tai PNG-tiedostona, ja tulostaa sen tai ldhettaa
sdahkopostiviestina.



Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat

« Tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa voit kayttad vuorovaikutteisia kynia
tai sormeasi, kuten kayttdisit hiirtd. Tima antaa sinulle mahdollisuuden
navigoida, valita ja vierittda tietokoneelta projisoitua sisaltoa.

@ « Voit kayttdd myos Easy Interactive Tools-ohjelmistoa tarjoamaan
lisavuorovaikutteisia ominaisuuksia, kuten muistiinpanojesi

tallentaminen ja tulostaminen. Katso ohjeet Easy Interactive Tools -
toiminnon kdyttéopas kayttooppasta.

« Kun luot yhden yhdistetyn, useista projektoreista heijastetun kuvan,
vain tietokoneen vuorovaikutteinen tila on kéytettévissd (vain EB-

1485Fi). Kdyta Easy Interactive Tools-ohjelmistoa naytolle
piirtdmiseen.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Tussitaulundytot (Tussitaulutila)" s.96
« "Piirrd projisoidulle kuvalle kdyttimalla Lisshuomautus-tilaa" s.102

« "Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta naytolta (Tietokoneen
vuorovaikutteinen tila)" s.111

« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10



Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista

Tdma osa tarjoaa turvaohjeita vuorovaikutteisten kynien asetukseen ja
kayttamiseen tai kosketustoimintojen suorittamiseen sormellasi. Lue ndma
ohjeet ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Turvaohjeita vuorovaikutteisia ominaisuuksia varten" s.91

« "Vuorovaikutteisten kynien kaytto" s.91

« "Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen kaytto sormella” 5.93

Turvaohjeita vuorovaikutteisia ominaisuuksia varten

Vuorovaikutteinen ominaisuus toimii infrapunayhteydelld. Huomaa seuraavat
tarkedt seikat tatd ominaisuutta kdyttdessasi.

 Varmista, ettei voimakas valo tai auringon valo osu interaktiiviseen kyndan
tai heijastusnayttoon.

« Jos vuorovaikutteisen kynin vastaanottimeen on polyd, se voi hairita
infrapunatiedonsiirtoa, eikd ominaisuuksia ehka voi kayttda normaalisti.
Puhdista vastaanotin, jos se on likainen.

o Ald maalaa tai aseta tarroja vuorovaikutteisen kynin vastaanottimelle.

o Ald kiiytd samassa huoneessa infrapunakaukosaddinti tai -mikrofonia, silld
ne voivat aiheuttaa Vuorovaikutteisen kynin toimintahdirién.

o Alé kdytd projektorin ldhelld kovaa ddnté pitdvia laitteita. Vuorovaikutteisia
ominaisuuksia ei talloin ehka voi kayttaa.

Vuorovaikutteisten kynien kaytto

Ennen kuin kédytédt vuorovaikutteisia kynii, aseta jarjestelma ja kalibroi kynat.
Katso ohjeet projektorin Asennusoppaasta.

$ Sinun on kalibroitava jirjestelma uudelleen, jos huomaat poikkeavuutta
sijoittumisessa, kun olet tehnyt jotakin seuraavista:
o Geometrinen korjaus suorittaminen

« Kuvan koon sddtaminen
« Kuvan siirtymd -ominaisuuden kayttiminen
o Projektorin sijainnin muuttaminen

Projektorin toimitukseen kuuluu sininen ja oranssi kynd, yksiloitavissa varista
kynén paissd. Voit kayttad kumpaa tahansa kynaa tai molempia
samanaikaisesti (yhtd kumpaakin varid).

Varmista, ettd kynien paristot on asennettu.

Kynén karki
Akun merkkivalo
Painike

Hihnan kiinnityskohta

000

Paristolokeron kansi



Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista

Tartu kynéddn kytkedksesi sen paille.

Kun lopetat kyndn kdyton, jata kynd sellaisenaan etéille projisointindytosta.

Huomaa

o Ald kéytd vuorovaikutteisia kynid marin kisin tai paikoissa, joissa ne saattavat
kastua. Vuorovaikutteiset kynit eivét ole vedenpitavia.

« Pidi projektori ja projisoitu néytto poissa suorasta auringonpaisteesta, muuten
vuorovaikutteiset ominaisuudet eivit ehké toimi.

@ « Kynit sammuvat automaattisen 15 sekunnin kuluttua, kun ne on
asetettu paikalleen. Tartu kynéan kytkeédksesi sen takaisin paille.
o Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi, pidd kynaa kohtisuorassa

taulua vasten, kuten kuvassa. Ald peiti mustaa nauhaa lihelld kynin
karkes.

Voit tehdé kynilld seuraavaa:

« Kirjoita tai piirré projisoidulle pinnalle tussitaulu- ja lisshuomautustilassa.

« Valitse projisoitu kohde, kuten kuvake, napauttamalla projisointipintaa
kynian karjella.

« Piirtdaksesi projisoidulle naytélle, naputa projisointipintaa kynalld ja veda
sitd tarpeen mukaan.

« Voit siirtda projisoitua kohdistinta pitdmalld sitd pinnan yldpuolella
koskettamatta pintaa.

o Kytkedksesi kynatoiminnon piirtotyokalusta pyyhekumiksi tai muiksi
toiminnoiksi, jotka on valittu projektorin Vuorovaikutteinen-valikossa,
paina sivulla olevaa painiketta.

@ Vuorovaikutteinen > Kynépainiketoiminto

« Voit kdyttdd kynaa hiirend tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa.

« Vasemman painikkeen napsautus - napauta taulua kynan karjella.



Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista

« Kaksoisnapsautus - napauta taulua kahdesti kynin kérjella. Katso lisatietoja ndistd toiminnoista projektorin Asennusoppaasta.

« Oikea napsautus - paina kynin sivulla olevaa painiketta. Kosketusyksikko kytkeytyy péalle ja on valmiina kosketuskayttoon sormella,
. o ) R kun kdynnistét projektorin. Merkkivalo syttyy tilloin sinisena.
« Napsautus ja vetiminen - napauta ja veda kynalla.
« Kohdistimen siirtdminen - pidd kynai pinnan yldpuolella koskettamatta
pintaa.

$ « Jollet halua kiyttaa leijjuntaominaisuutta, voit kytkeé sen pois paalta
Kynin lejjunta -asetuksessa projektorin Kyné/kosketus-valikossa.
« Saadaksesi kynén pitkdn kosketuksen toimimaan hiiren oikeana
painikkeena, aseta Kyndn seurantatila s-asetukseksi Hiiritila ja aseta
Pidi painettuna -asetukseksi Oikea painike projektorin ~ Moy & LR
o L o Tarkasta seuraavat seikat, jos Kosketusyksikko ei kytkeydy paalle.
@ Kyni/kosketus > PC-vuorovaikutus > Kynin seurantatila

@ Kyni/kosketus > PC-vuorovaikutus > Pidi painettuna o Kun Pystyasennus-asetus on asetettu tilaan Kylld, varmista, ettd
Projisointi-asetukseksi on asetettu Etu tai Etu/Ylosalaisin

Asennus-valikossa.

o Projektori toimii normaalisti.

» Asiaan liittyvat linkit o Kun Pystyasennus-asetus on asetettu tilaan Ei, varmista, etta
Projisointi-asetukseksi on asetettu Etuala/Ylosalaisin tai Taka-
ala/Ylosalaisin Asennus-valikossa.

o Virta-asetuksena on Pdilld Kosketusyksikko-valikossa
@ Kyni/kosketus > Kosketusyksikko > Virta

Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen kaytto « Kosketusyksikk on liitetty projektorin TCH-porttiin

sormella kosketusyksikon liitantakaapelilla.

« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

o Asettelussa voi olla poikkeamaa sormen osoittamiskulman tai

Voit kiyttda sormea vuorovaikuttamiseen projisoidun niytdn kanssa aivan osoittamissuunnan mukaan.

kuin kéyttdisit vuorovaikutteista kynaa. Voit kdyttda joko kynad tai sormea, tai « Sormen kosketustoiminnot eivit ehkd toimi oikein pitkilld tai
kayttii molempia samanaikaisesti. tekokynsilld, tai jos sormissa on siteita.
 Kosketustoimintoja ei ehkd tunnisteta oikein, jos sormet tai kynat

Projektori tunnistaa enintdan kuusi kosketuskohtaa tietokoneen R A R
ovat liian lahella toisiaan tai ristissa.

vuorovaikutteisessa tilassa. Kun suoritat kosketustoimintoja sormella, voit

Kiyttid kahta sormea Lisihuomautus- ja Tussitaulutiloissa « Jos vaatetus tai jokin ruumiinosa tulee ldhelle tai koskettaan nayttoa,

kosketustoiminnot eivit ehki toimi oikein.
Tee seuraavaa ennen kuin kiytit sormea kosketustoimintoihin: o Jos kosketat valkokangasta vapaalla kddelldsi kosketustoimintojen
aikana, kosketustoiminnot saattavat toimia vdarin.

« Asenna kosketusyksikko

« Kalibroi jarjestelmd manuaalisesti kynan kayttod varten . . . o
Voit suorittaa sormella seuraavia kosketustoimintoja:

« Suorita kosketusyksikolle kulman saéto

« Kalibroi jarjestelma kosketustoimintoja varten



Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista

« Kirjoittaa tai piirtda projisoidulle pinnalle Lisdhuomautus- ja
Tussitaulutilassa.

V\\

« Valitse projisoitu kohde, kuten kuvake, napauttamalla sormella
projisointipintaa.

« Piirtadksesi projisoidulle valkokankaalle ensimmaistd kertaa projektorin
kaynnistamisen jalkeen, valitse kyna tyokalupalkilta ja napauta
projisointipintaa sormellasi. Jos et tee tétd, sormesi toimii kuin
pyyhekumi ensimmaisté kertaa, kun kaytét kosketustoimintoja.

» Ldhentddksesi tai loitontaaksesi, kosketa kohdetta kahdella sormella ja
joko siirrd sormia poispdin toisistaan (venyté ladhentddksesi) tai kohti
toisiaan (nipistéd loitontaaksesi).

o Kuvan kiertdminen - kosketa kuvaa kahdella sormella ja kierra sitten
kattési.

« Voit kéyttdd sormea hiirend tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa.

« Vasemman painikkeen napsautus - napauta taulua sormella.
« Kaksoisnapsautus - napauta kahdesti sormella.

« Napsautus ja vetdminen - paina ja vedd kohdetta sormella.

« Jos laitteesi tukee nditd toimintoja, voit tehdd myds seuraavaa:

o Lihentadksesi tai loitontaaksesi kosketa kohdetta kahdella
sormella, ja joko siirrd sormiasi erilleen (levitd sormia
ldhentddksesi) tai yhteen (nipistd sormia loitontaaksesi).

o Kuvan kiertdminen - kosketa kuvaa kahdella sormella ja kierrd
sitten kattési.

o Sivun vierittdminen ylos tai alas tai siirtyminen taaksepdin tai
eteenpdin selainikkunassa - kiyta eleitd, kuten sipaisut.

o Voit kayttda vain yhté tyokalua yhdelld sormella kerrallaan.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen turvallisuusohjeet" 5.94
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen turvallisuusohjeet

Kosketuskaytto sormella otetaan kayttoon asentamalla Kosketusyksikko, jossa
on sisdinen, korkeatehoinen laser.



Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista

Laser sateilee diffuusioporteista kosketusyksikon takana:

— 0

\

Huomaa seuraavat tarkeit seikat kosketustoimintoja suorittaessasi.

A\ Varoitus

o Kosketustoimintoja sormella kayttavien lasten seurassa tulee aina olla aikuinen
henkild.

o Ald koskaan avaa mitién projektorin tai kosketusyksikon koteloa. Ald koskaan
yritd purkaa tai mukauttaa projektoria tai kosketusyksikkoa. Sahkojannitteet
projektorin sisalld voivat aiheuttaa vakavia vammoja.

« Al anna kosketusyksikosti siteilevin laservalon kulkea minkédan optisen
kohteen, kuten suurennuslasi tai peili, lapi tai heijastua siitd. Pitkdkestoinen
Kosketusyksikon kidytto voi johtaa tulipaloon tai onnettomuuksiin ja aiheuttaa
myoOs vamman.

« Irrota projektori seindpistorasiasta ja turvaudu kaikissa korjauksissa patevaian
huoltohenkil6st6on, jos projektorissa tai Kosketusyksikossa ilmenee ongelmia.
Pitkakestoinen Kosketusyksikon kaytto voi johtaa tulipaloon tai
onnettomuuksiin ja aiheuttaa myds vahinkoa silmillesi.

« Ali katso laservaloon optisella laitteella (esimerkiksi silméluupilla,
suurennuslasilla tai mikroskoopilla) alle 70 mm etiisyydeltd kosketusyksikon
laserdiffuusioporteista. Se voi vahingoittaa silmidsi.



Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

« Niiden tietojen hallinta on kayttdjien vastuulla. Epson ei vastaa mistdan
suorista tai epasuorista vahingoista, jotka aiheutuvat sellaisesta kayttdjan tai
ulkopuolisen tahon tietojen hidvidmisestd, katoamisesta ja paljastumisesta,
joka on aiheutunut tdimén projektorin kaytostd. Ota nima asiat huomioon
ennen laitteen kayttimista.

Tussitaulutilan kdynnistaminen
Voit piirtda tussitaulunaytolle kayttimalld tussitaulutilan tyokalurivia.
n Kytke projektoriin virta.

g Paina [Home]-painiketta.

Menu Esc
- (=] s
) ( @J (o
Aspect

Voit kdyttda projektoria tussitaulukuvan projisointiin tasaiselle pinnalle. Voit
kayttaa talloin vuorovaikutteisia kynié tai sormea kirjainten tai muotojen Source /-\/V Mute Spllt Freeze
piirtdmiseen kuvaan, aivan kuin se olisi tussitaulu. Tama on hyodyllista Home Search e
paikoissa, joissa ei ole tussitaulua. U

Tussitaulutilassa voit kiyttaa samanaikaisesti sekd vuorovaikutteisia

kynid ettd sormea.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Turvaohjeet Tussitaulutilaa varten" 5.96
o "Tussitaulutilan kdynnistdminen" s.96

Turvaohjeet Tussitaulutilaa varten

Huomaa seuraavat tarkeit seikat tatd ominaisuutta kdyttaessasi.

« Kaikki piirustustiedot tyhjennetddn, kun projektori kytketddn pois paalta.



Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

B Valitse Tussitaulu.

Nikyviin tulee tussitaulunaytto ja tyokalurivi.

o SEACQ

« Voit siirtdd tyokalurivin ndyt6lld oikealle, vasemmalle, ylos tai

alas vetamalla sita.
« Voit vaihtaa tussitaulutilaan myds napsauttamalla
R -
tyokalurivilld .

o Kaikki tussitaulutilassa luomasi piirrokset sailytetdan, jos
muutat lisshuomautustilaan tai muihin kuvalahteisiin.

Valitse ndyton alaosassa nikyvalta tyokaluriviltd piirtdmistyokalu, jota
haluat kédyttaa ja piirrd projisoidulle naytolle vuorovaikutteisella kynalla
tai sormella.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Tussitaulutilan tyokalupalkki" s.97

« "Kuvien tuominen tussitaulutilassa” s.100

« "Yhteensopivat tiedostotyypit avaamiseen Tussitaulutilassa" s.101

Tussitaulutilan tyokalupalkki

Tussitaulutilan tyokalupalkki antaa sinun piirtd4 ja kirjoittaa projisoidulle
néytolle. Tussitaulutilan tyokalupalkki naytetddn seuraavassa kuvassa.

4 \l T_

1 )T\t 1]

@ o Voit kiyttdd myos minityokalulaatikkoa painamalla painiketta kynin
sivulla missd tahansa piirtaimisalueella. Voit vaihtaa kyna- tai
pyyhintyyppié mini-tyokalulaatikossa.

ol
Koti

Nayttda kotindyton.




Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

E....

Kytkee videon ja ddnen pois paaltd. Napauta painiketta uudelleen kytkedksesi
videon ja audion takaisin paille.

! Muut tyokalut

Niyttad lisad tyokaluja.

. . Posti: Lihettdd projisoidun nayton séhkopostitse Aseta ensin Posti-
asetukset projektorin Vuorovaikutteinen-valikossa.

0g

. Tallenna: Tallentaa ndytetyn ndyton. Aseta ensin Tallenna-asetukset
rojektorin Vuorovaikutteinen-valikossa.

=

o

Tulosta: Tulostaa projisoidun nayton. Aseta ensin Tulosta-asetukset
rojektorin Vuorovaikutteinen-valikossa.

=}

&

Ajastin: Laskee aikaa eteenpdin tai taaksepdin.

=1

1)

. Asnenvoimakkuus: Saitaa projektorin kaiutinjirjestelmian
adnenvoimakkuutta.

~w
B Deliver screen: Jakaa nykyisen néayton kiyttamalld Epson iProjection -
hjelmistoa.

)

Q

Osallistujalista: Nayttaa kayttajan valintandyton niin, ettd voit
projisoida laitteista, jotka on liitetty projektoriin verkon yli.

S

Ohje: Nayttaa tyokalurivin toimintojen ohjendyton. Valitse Sulje
sulkeaksesi ohjendyton.

o Tyhjenni kaikki piirtimissisdlto: Tyhjentdd kaiken nykyisen piirustuksen
sisallon ja kuvat ja palauttaa tussitaulutilan sen oletustilaan.

Musta/Punainen/Sininen/Vihred/Keltainen/Valkoinen

(Keltainen/Vihred/Turkoosi/Vaaleanpunainen/Punainen/Sininen
korostuskynélld)

Vaihtaa piirrosten varia.

E Pyyhin

Vaihtaa pyyhkimeen. Valitse pyyhkimen koko.

Valitse

Valitsee piirretyn sisallon tai liitetyn kuvan niin, ettd voit suorittaa toimintoja,
kuten kohteen siirtiminen tai sen koon sdatiminen.

« Valitse | ¥ -kuvake valitun kohteen tai kuvan oikeassa alareunassa
suorittaaksesi toimintoja. Liittddksesi kopioidun kohteen tai kuvan, napauta

| ¥ -kuvaketta ja valitse Liitd.
o Vedi alueen reunaa suurentaaksesi tai pienentééksesi kohdetta tai kuvaa.

o Vedd < alueen yldosassa kdantdaksesi valittua kohdetta tai kuvaa.

Kumoa

Kumoaa aiemman toiminnon.

Tee uudelleen

Peruu kumoamistoiminnon ja palauttaa aiemman tilan.

Tyhjenna niytto

Tyhjentdd kaikki piirrokset ndytetyltd sivulta.

=

Kynd

Nayttda kaytettavissd olevan kynétyypin, paksuuden tai muodon.

4‘?
it Kytke kosketus pois pailtda/Kytke kosketus paille

Ottaa kosketustoiminnot tilapéisesti pois pddltd tahattoman kéyton estdmiseksi.
Ottaa kayttoon my6s pois kdytostd ottamasi kosketustoiminnot.




Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

(12] . @
,N, Pienenni .E Lisad kuva

Piilottaa tyokalurivin Tuo kuvatiedoston nykyiselle sivulle.
0| o=
B8 Tausta
o Voit nayttad kuvien seuraavan numeron ja koon tussitaulunaytolla. Vali "
+ Enintddn 1 920 x 1080 x 2 pikselii yhdelli sivulla alitsee taustamatin.
« Enintdén 20 sivua Valitse ' lisitiksesi kayttdjamalleja.
o Piirretyt kohteet néytetdan projisoidun kuvan etuosassa. 0

« Jos kohteita tai kuvia siirretddn ulos projisoidulta naytolts, et

e Zoomaus (Ei kdytettdvissd, kun jaat ndyton tussitaulu- ja
valttimatta voi valita niita.

lisshuomautusnaytoksi)
Suurentaa tai pienentdd projisoidun kuvan.

Tussitaulutilassa kéytettivit lisipainikkeet 6| ~x
Painikkeet tussitaulutilassa mahdollistavat tussitaulutilan ominaisuuksien L’ Poista sivu
kéyttimisen. Poistaa nykyisen sivun.

@1 <
Néyttad edellisen sivun.
21>
Nayttad seuraavan sivun.
[

Lisd4 uuden sivun parhaillaan niytetyn sivun jilkeen. Voit lisidtd enintddn 20
sivua.

Edellinen sivu

Seuraava sivu

Uusi sivu

J
1 X4

gl Mma/
)

O(3)

X - T 0 X

.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Aloitusnéytto" s.50

« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapiisesti pois paaltd" s.129
0 o "Piirustussisdllon ldhettiminen sdhkopostitse” s.105
« "Piirrossisdllon tallentaminen" s.107
« "Piirrossiséllon tulostaminen” s.109

Avaa
Avaa tiedoston ja lukee tiedon uudelle sivulle.




Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

e e T e e e e B Valitse seuraavat tallennusasetukset Skannaa-ndytossa.

 USB-tallennustilasta tai verkkokansiosta
Voit tuoda kuvia nykyiselle sivulle tussitaulutilassa. Voit tuoda tiedostoja

liitetystd USB-tallennuslaitteesta tai verkkokansiosta tai voit skannata kuvan
verkkoskannerilla ja tuoda sen.

o Tuodaksesi kuvia USB-tallennuslaitteesta tai verkkokansiosta, aseta ensin
Tallenna-asetukset projektorin Vuorovaikutteinen-valikossa.

« Skannataksesi paperiasiakirjan, varmista ettd tuettu tulostin, jossa on ]
skannausominaisuus, on liitetty projektoriin ja aseta ensin Tulosta- Verkko
asetukset projektorin Vuorovaikutteinen-valikossa.

o Tulostimet, joissa kéytetdan ESC/P-R-komentoja, ovat tuettuja.
o Tietyt tuotteet, kuten erilliset skannerit, eivit voi kayttaa tita
ominaisuutta. Saat tiedot tuetuista malleista ottamalla yhteyden
Epsoniin.
« Et voi skannata asiakirjoja, kun tulostin on ei-tulostavassa tilassa,
kuten jos muste on lopussa.

Kun skannataan kayttden tuotettasi, et voi kéayttda seuraavia
skannaustoimintoja, vaikka ne ovat saatavissa:

« Skannauspainikkeen kayttaminen tuotteellasi.
« Asiakirjan osien skannaaminen.

o Alkuperiisten skannaaminen Automaattisella asiakirjan syéttolaitteella
(ADF).

n Jos skannaat paperiasiakirjan, lisda alkuperdinen tuotteeseen.

Valitse €] -kuvake tussitaulussa alhaalla oikealla.

Lisdd kuva nikyy naytolla.



Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

o Skannerista tyyppi Tiedostotyyppi Huomautukset
(tarkenne)

REEERANE] . c e
Kuva Jjpg Seuraavia ei voi lukea.

« Kuvat, joiden resoluutio on suurempi
kuin 2048 x 2048

o Tiedostot, joissa on ".jpeg"-tarkenne
o CMYK-viritilan muodot
« Progressiiviset muodot

.png Ei voida lukea kuvia, joiden resoluutio on
suurempi kuin 2048 x 2048.

PDF pdf Voit avata PDF-tiedostoja, joiden versio
on 1.7 tai vanhempi.
Mairita sivun numero avataksesi PDF-

tiedoston. Jos tiedosto on
salasanasuojattu, anna salasana.

H  reruwta | EWE2 ewf2 Maidritd sivanumero avataksesi EWF2
— (Epson Whiteboard Format) -tiedoston.

Jos tiedosto on salasanasuojattu, anna
salasana.

@ Valitse tuotavan kuvan sijainti.

@ Valitse tuotava tiedosto.

@ Valitse paperikoko.

@ Valitse skannatun asiakirjan suunta.

@ Valitse Viri tai Mustavalkoinen.

Valitse Avaa tai Skannaa.

Tuonnin tai skannauksen jalkeen kuva projisoidaan uutena sivuna
tussitaulutilassa.
Yhteensopivat tiedostotyypit avaamiseen Tussitaulutilassa

Seuraavat tiedostotyypit voidaan avata ja lukea sivulle Tussitaulutilassa. Sivua
suuremmat kuvat pienennetdén sivulle sopivaksi.



Piirra projisoidulle kuvalle kdayttamalla Lisahuomautus-tilaa

Huomautustila antaa projisoida tietokoneesta, tabletista, videolaitteesta tai
muusta lahteestd ja lisdtd huomautuksia projisoituun sisaltoon kayttamalla
vuorovaikutteisia kynié tai sormea. Voit kdyttdd molempia kynia
samanaikaisesti. Voit kidyttdd myos molempia kynid ja sormea
samanaikaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Lisathuomautus-tilan kdynnistiminen" s.102

Lisshuomautus-tilan kdaynnistaminen
Voidaksesi piirtdd projisoidulle naytolle lisshuomautustilassa, sinulla tulee olla
nékyvissa lisshuomautustilan tyokalurivi.

Ennen kuin aloitat, varmista, etta Piirtamistoiminto-asetukseksi on asetettu
Piilld projektorinVuorovaikutteinen-valikossa lisshuomautustilan
ottamiseksi kayttoon.

n Projisoi kuva liitetysta laitteesta.

Niet projisoidussa kuvassa tyokalurivin, esimerkiksi:

« Voit siirtdd tydkalurivin ndytolla oikealle, vasemmalle, ylos tai

alas vetdmalla sita.

« Voit vaihtaa tussitaulutilaan napsauttamalla ty6kalurivilla .

Valitse ndyton alaosassa nakyvilta tyokaluriviltd piirtamistyokalu, jota
haluat kayttaa ja piirra projisoidulle nédytolle vuorovaikutteisella kynalla
tai sormella.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Lisshuomautus-tilan tyokalurivi" s.102

Lisahuomautus-tilan tyokalurivi

Lisadhuomautustilan tyokalurivi antaa sinun piirtaa ja kirjoittaa projisoidulle
néytolle. Tyokalurivin ulkoasu vaihtelee projisointitavan mukaan ja sen
mukaan, projisoitko jaettua kuvaa.



Piirra projisoidulle kuvalle kdayttamalla Lisahuomautus-tilaa

painikkeella missd tahansa piirtimisalueella. Voit vaihtaa kyni- tai

Voit kiyttdd myos mini-ty6kalulaatikkoa napsauttamalla hiiren oikealla

pyyhintyyppid mini-tyokalulaatikossa.

Nayttda kotindyton.

E:E
S

A/V Mute

Kytkee videon ja ddnen pois paaltd. Napauta painiketta
uudelleen kytkedksesi videon ja audion takaisin paille.

B

(Ei kéytettavissa, kun olet jakanut nayton puolikkaiksi
tai neljanneksiksi)

Suurentaa tai pienentdd projisoidun kuvan.

Zoomaus
Sieppaa nykyisen ndyton ja kopioi sen tussitauluun.
o P e
» Kokoniytto sieppaa koko nayttokuvan.
Sieppaa o Valitse alue antaa valita osan kuvasta siepattavaksi.

Jos haluat siepata nayton peilauskuvan, aseta ensin
Sieppaa Kiytossi-tilaan projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi >
Screen Mirroring > Sieppaa

=

Valkokangas

(Ei kaytettavissd, kun olet jakanut ndyton puolikkaiksi
tai neljanneksiksi tai kytkenyt paille Skaala-asetuksen)

Vaihtaa Tussitaulutilaan.

-
(.

Split Screen

(Kaytettdvissd, kun olet jakanut niyton puolikkaiksi tai
neljanneksiksi)

Madrittad jaettu nayttod -asetukset.

Muut tyokalut

Niyttaa lisad tyokaluja.

. . Posti: Lahettda projisoidun ndytoén
sdhkopostitse Aseta ensin Posti-asetukset projektorin
Vuorovaikutteinen-valikossa.

T
. Tallenna: Tallentaa naytetyn nayton. Aseta
ensin Tallenna-asetukset projektorin
Vuorovaikutteinen-valikossa.

. I Tulosta: Tulostaa projisoidun nayton. Aseta

ensin Tulosta-asetukset projektorin
Vuorovaikutteinen-valikossa.

S

. Ajastin: Laskee aikaa eteenpdin tai taaksepdin.

) . I
. Aidnenvoimakkuus: Sddtdd projektorin

kaiutinjarjestelmén aédnenvoimakkuutta.

~w
. Deliver screen: Jakaa nykyisen nayton

kayttamalla Epson iProjection -ohjelmistoa.

. Osallistujalista: Nayttaa kayttajan

valintandyton niin, ettd voit projisoida laitteista, jotka
on liitetty projektoriin verkon yli.

. Ohje: Nayttad tyokalurivin toimintojen
ohjendyton. Valitse Sulje sulkeaksesi ohjenédyton.

« Palauta kaikki: Tyhjentdd kaiken nykyisen

piirustuksen sisallon ja kuvat ja palauttaa
lisshuomautustilan sen oletustilaan.

Kuvan siirtyma

(Kaytettavissd vain, kun Nayttotyyppi on asetettu tilaan
16:6.)

Madrittad ultralevedn ndyton sisélld olevan kuvan
vaakasijainnin.

Kyni

Nayttaa kaytettdvissd olevan kynityypin, paksuuden tai
muodon.




Piirra projisoidulle kuvalle kdayttamalla Lisahuomautus-tilaa

Vaihtaa piirrosten varid. rl‘n] Ottaa kosketustoiminnot tilapdisesti pois paalta
m {‘7 tahattoman kayton estimiseksi. Ottaa kiyttoon myos
Musta/Punainen/Sininen pois kdytostd ottamasi kosketustoiminnot.
/Vihred/Keltainen/Valkoi Kytke kosketus pois
nen padltda/Kytke kosketus
(Keltainen/Vihred/Turko paille
osi/Vaaleanpunainen/Pu B (Kaytettdvissa vain jaettua kuvaa projisoitaessa)
nainen/Sininen e .
i Nt p ki .
Korostuskynilli) ysayttaa nayton jakamisen
Pysiytd jakaminen

Vaihtaa pyyhkimeen. Valitse pyyhkimen koko.

O sessssee (ED (Ei kaytettavissd jaettua kuvaa projisoitaessa)

Vaihtaa tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan. Aseta

PC-interaktiivisuus PC-vuorovaikutus -asetus Pailli-tilaan ohjataksesi
Valitsee piirretyn sisillon tai liitetyn kuvan niin, ettd tietokonetta vuorovaikutteisella kynalla tai sormella.
voit suorittaa toimintoja, kuten kohteen siirtdminen tai Piilottaa tyokalurivin
sen koon sdatdminen.
Valitse [
« Valitse | © -kuvake valitun kohteen tai kuvan oikeassa . .
. SR . Pienenni
alareunassa suorittaaksesi toimintoja. Liittadksesi
kopioidun kohteen tai kuvan, napauta | * -kuvaketta
ja valitse Liitd. % e« Piirretyt kohteet niytetdan projisoidun kuvan etuosassa.
o Vedi alueen reunaa suurentaaksesi tai pienentaéksesi i £l Thrrecflen e (R o S
- « Jos kohteita tai kuvia siirretddn ulos projisoidulta naytolta, et
kohdetta tai kuvaa. e ol o B RO
_ vélttimatta voi valita niité.
« Vedi & alueen yldosassa kadntadksesi valittua
kohdetta tai kuvaa. » Asiaan liittyvat linkit
Kumoaa aiemman toiminnon. o "Tussitaulundytot (Tussitaulutila)” s.96
.“\ « "Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta ndytoltd (Tietokoneen
vuorovaikutteinen tila)" s.111
Kumoa

"Aloitusnaytto" s.50

Peruu kumoamistoiminnon ja palauttaa aiemman tilan. « "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapdisesti pois paltd" s.129
d « "Kuvien zoomaaminen" s.131

"Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti" s.121
"Piirustussiséllon lahettiminen sdahkopostitse” s.105
"Piirrossiséllon tallentaminen” s.107

« "Piirrossisdllon tulostaminen” s.109

Tee uudelleen

Tyhjentédd kaikki piirrokset naytetylté sivulta.

Tyhjenni niytto




Piirustusten jakaminen

Voit jakaa luomiesi piirustusten sisdllon tallentamalla tai tulostamalla ne tai B Valitse seuraavat tallennusasetukset Posti-naytossa.

ldhettamalld sisdllon sdahkopostilla. . Tussitaulutilassa

» Asiaan liittyvat linkit

o "Piirustussisdllon ldhettiminen sdhkopostitse” s.105
« "Piirrossisallon tallentaminen” s.107

« "Piirrossisallon tulostaminen” s.109

Piirustussisallon lahettaminen sahkopostitse

Voit liittdd kuvan piirustuksistasi séhkopostiin ja lahettda sen.

Aseta ensin Posti-asetukset projektorin Vuorovaikutteinen-valikossa.
Voidaksesi etsid sahkopostiosoitetta hakemistopalvelulla, aseta Hakemisto- e 2
asetukset projektorin Vuorovaikutteinen-valikossa. —_—

\ J
$ « Osoitetta, joka on asetettu lahettdjille projektorin Posti-valikossa,
kaytetaan lahettdjan osoitteena. Jos lahettdjin osoitetta ei ole asetettu, ( )
vastaanottajalle asetettu osoite ndytettyna lahettdjana. —
o Et voi muokata sahkopostin tekstia. L )

n Valitse ﬂ—kuvake tyokalurivilla. _:]

Valitse m-kuvake.
Posti-ndytto tulee nakyviin.



Piirustusten jakaminen

o Lisdhuomautustilassa

I

@) Syotd vastaanottajan sahkopostiosoite nayttonappdimistolld. Asettamasi
sahkopostiosoite tallennetaan, kunnes tyhjennit kaikki piirustukset tai
kytket projektorin pois paalta.

Kun asetat Kielld osoitteen sy6tto -asetukseksi
Pailld projektorin Vuorovaikutteinen-valikossa, et
voi syottad sdhkopostiosoitetta suoraan. Aseta ensin
Kielld osoitteen syotto -asetukseksi Pois.

@ Vuorovaikutteinen > Posti > Kielld osoitteen
syotto

@ Anna sahképostiviestin aihe.

@ Anna liitteen tiedostonimi.

@ Valitse lahetetdanko kaikki tussitaulusivut vaiko vain silld hetkelld
projisoitu kuva.

@ Valitse PDF- tai EWF2-valintoja varten valintaruutu ja syotd salasana
salataksesi tiedoston.

Huomaa
 Kun syo6tit salasanan, se naytetdan naytossa.

o Kun salaat tiedoston, varmista, ettet unohda salasanaa.

@ Valitse liitetyn tiedoston muoto (JPG, PDF, PNG tai EWF2).
@ Mairitd lahettdjalle sahkopostiosoite kiyttamalld naytdssd nakyvaa
Sahkopostiosoite-valintaruutua. Voit maarittad 50 osoitetta.

Voit asettaa osoitekirjan kiyttdmalld hakemistopalvelua projektorin
Vuorovaikutteinen-valikossa.

Valitse Laheta.

« Jos projisoidulla naytdllad on paljon sisiltod, sihképostin

lahettaminen voi vieda hetken aikaa.

o Et ehkd kykene ldhettdmaan sidhkopostia riippuen kohteen
sahkopostipalvelimen asetuksista. Ota yhteys verkon
yllapitdjadn etukiteen saadaksesi tietoja sdhkopostipalvelimen
asetuksista.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Osoitekirjan luominen" s.106
o "Kaytettdvissd oleva hakemistopalvelu" s.107

Osoitekirjan luominen

Kun ldhetit sahkoposteja piirroksistasi, voit valita séhkopostiosoitteita
osoitekirjasta. Voit luoda osoitekirjan lataamalla enintdadn 999 osoitteen
tekstitiedoston Web Control -ndyton kautta.



Piirustusten jakaminen

@ Osoitteet ndytetddn siind jarjestyksessd, missd ne nikyvit Kaytettdvissa oleva hakemistopalvelu
tekstitiedostossa. ) ) )
Seuraavat hakemistopalvelupalvelimet ovat tuettuja.
n Luo tekstitiedosto, joka sisiltidd luettelon osoitteista, jotka haluat lisitd Palvelintyyppi Hakemistopalvelupalvelin
osoitekirjaan. Tiedostolla on oltava seuraavat ominaisuudet: Kiyttojarjestelma Windows Server 2012 R2
o Sarkaineroteltu Windows Server 2016
o Kuhunkin riviin on siséllyttiva sarkaineroteltu merkkijonopari: Portti Vaihtelee (oletus on 389)
<nimi> <sarkain> <sdahkopostiosoite> Todentaminen Anonyymi (ei todennusta)
o Kussakin rivissa voi olla enintddn 256 merkkia. Simple
 Tiedostonimi, jossa on .txt-pddte Digest-MD>
SMTP
» Merkkikoodin on oltava UTF-16 ja BOM
_ ) - Salaus SASL-tason salaus
Esimerkki tekstitiedostosta: (SSL/TLS ei ole tuettu)
Joe Smith XXXXXX@XXXXX.COM
Mary Jones-Smith XXXXXXX@XXXX.COM Huomautuksia hausta

John Q. Public xxxx@xxxxxx.com o Enintdan 200 vastaavaa osoitetta on listattu.

« Voit hakea osoitteita kayttamalld aakkosnumeerisia merkkeja.

Varmista, ettd projektori on kytketty pdille.

Kéynnistd web-selain verkkoon yhdistetyssa tietokoneessa. Piirrossisallon tallentaminen

) ) . . S Voit tallentaa heijastusndytolle luomasi piirustussiséllon tiedostoksi.
Valitse Vuorovaikutteinen > Posti > Osoitekirja-asetukset >

SRWEN

Osoitekirjatiedosto ja valitse Tiedosto-painike. /A Huom

Valitse osoitekirjatiedosto ja valitse Aseta. Jos kéytat moni-kortinlukijaa tai USB-keskitintd, toimintoja ei voi vélttimatta
suorittaa oikein. Parhaita tuloksia varten liitd suoraan projektoriin tai

Osoitekirjatiedosto siirretddn projektoriin. ohjauslevyyn.

Poistaaksesi osoitekirjan, valitse Vuorovaikutteinen > Posti >

Osoitekirja-asetukset > Poista osoitekirja ja valitse Lihetd. @ Et ehki voi kdyttdd USB-tallennuslaitteita, joihin on yhdistetty
suojaustoimintoja.



Piirustusten jakaminen

n Valitse ﬂ-kuvake tyokalurivilla. » Lisahuomautustilassa

Valitse E—kuvake.

Tallenna-niytto tulee nikyviin.

B Valitse seuraavat tallennusasetukset Tallenna-naytossa.

o Tussitaulutilassa

Kansio

ET.J_ Tiedostonimi

Verkko i N[ N
Tallenna | | Peruuta

O Alue iedt

Tietokone O /PG @ PNG

@ roF @ EWF2 ) ) )
@ Valitse kohde, johon haluat tallentaa tiedoston.

« Valitse USB tai Verkkokansio tallentaaksesi liitettyyn USB-
tallennuslaitteeseen tai verkkokansioon.

. » . o Valitse Computer tallentaaksesi tiedoston tilapdisesti projektoriin ja

Tallenna | | Peruuta . tehdéksesi sen kiytettaviksi kopiointia varten tietokoneesta. Kun
- tiedosto on kopioitu, se pyyhitddn. Et voi tallentaa tiedostoa
tietokoneeseen, kun tuloldhde on USB Display tai HDBaseT, tai kun
olet jakanut ndyton puoliksi tai neljdan osaan.

@ Valitse PDF- tai EWF2-valintoja varten valintaruutu ja sy6td salasana
salataksesi tiedoston.

Huomaa
o Kun syotit salasanan, se naytetdan naytossa.

o Kun salaat tiedoston, varmista, ettet unohda salasanaa.

@ Valitse tallennetaanko kaikki tussitaulusivut vaiko vain silld hetkelld
projisoitu kuva.

@ Valitse tallennusmuoto (JPG, PDF, PNG tai EWF2).



Piirustusten jakaminen

Syota tiedoston nimi.

T
Valitse -kuvake.

Tulostus-ndytto tulee nakyviin.

Valitse USB:té tai Verkkoa varten kohdekansio kiyttamalld naytettya
Avaa-valintaruutua.

Valitse seuraavat tallennusasetukset Tulosta-naytossa.

Valitse Tallenna (Seuraava Computer-valintaa varten). . Tussitaulutilassa

Kun Computer on valittu tiedoston tallennuskohteeksi, piirustussisiltd Tulosta

tallennetaan tilapdisesti projektoriin ja ohjevalintaruutu nikyy R
néytossd. Tallenna tiedot tietokoneeseen nayton ohjeiden mukaisesti. Kopiomaara

» Asiaan liittyvat linkit

;: LR
« "Kéytettivissi oleva tiedostomuoto Tussitaulutilassa" s.109 Yo

Kdytettavissa oleva tiedostomuoto Tussitaulutilassa

Voit tallentaa seuraavat tiedostomuodot: Duplex-tulostus
o PNG (Resoluutio: 1920 x 1080) @ raallz

o JPG (Resoluutio: 1920 x 1080)

« PDF (aseta salasana, jos on tarpeen)

« EWF2 (aseta salasana, jos on tarpeen)

Kun tiedosto tallennetaan muokattavaksi, valitse EWF2-muoto. EWF2-muoto
on tuettu vuorovaikutteisissa projektoreissa ja Easy Interactive Tools -
ohjelmistossa.

Piirrossisallon tulostaminen

Voit tulostaa sivuja suoraan projektorista tuettuun tulostimeen (USB- tai
verkkotulostin).

Aseta ensin Tulosta-asetukset projektorin Vuorovaikutteinen-valikossa.

n Valitse ﬂ-kuvake tyokalurivilla.



Piirustusten jakaminen

o Lisdhuomautustilassa » Asiaan liittyvat linkit
o "Tussitaulutilassa kaytettdvissa olevat Tulostimen ohjauskomennot" s.110

Tussitaulutilassa kaytettavissa olevat Tulostimen
ohjauskomennot

Seuraavia tulostimen* ohjauskomentoja tuetaan.

Ohjauskomennot Yhteystapa
ESC/P-R USB tai verkkoyhteys
PCL6 Verkkoyhteys

* Kaikki tulostimet eividt ole tuettuja. Saat lisdtietoja tuetuista malleista
ottamalla yhteyden Epsoniin.

Peruuta

Aseta kopioiden lukumaira. Voit maarittda 20 arkkiin saakka.

Valitse tulostetaanko kaikki tussitaulusivut vaiko vain silla hetkella
projisoitu kuva.

Aseta tulostuspaperin koko.
Asettaa sivujen lukumédrin arkkia kohti.

Jos tulostimesi tukee kaksipuolista tulostamista valitse tulostetaanko
molemmille puolille.

Aseta tulostusvari.

Valitse Tulosta.



Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta naytolta (Tietokoneen

vuorovaikutteinen tila)

A I T TR ]

h
e

Kun projektori on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla, voit kayttaa
tietokonetta projisoidussa ndytosséa kdyttamalla vuorovaikutteisia kynid tai
sormea aivan kuin kayttdisit hiirtd. Voit navigoida, valita ja vuorovaikuttaa
tietokoneesi ohjelmien kanssa projisoidulta naytolta.

o Kun kaytdt useita nayttojd Windows 7:114 tai uudemmalla ja kaytat

tietokonetta vuorovaikutteisessa tilassa toissijaisella ndytolld, tee

seuraavat asetukset:

o Aseta Kynién seurantatila -asetukseksi Kynitila projektorin
Kyni/Kosketus-valikossa.
@ Kyni/kosketus > PC-vuorovaikutus > Kynin seurantatila

« Siirry kohtaan Ohjauspaneeli > Laitteisto ja ddni >
Poytitietokoneasetukset > Asetus kdynnistddksesi asetusohjelman
ja madrittadksesi vuorovaikutteiset ominaisuudet.

Jos asetat kolmannen néyton, et voi kayttaa siind vuorovaikutteisia

ominaisuuksia.

Et voi kirjoittaa tai piirtad useiden nayttojen valilla.

Kiéyttadksesi tietokoneen vuorovaikutteista tilaa verkon yli, sinun on

asennettava Epson iProjection -ohjelmisto (Windows/Mac).

» Asiaan liittyvat linkit

« "Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan jarjestelmévaatimukset" s.111

« "Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan kdyttdminen" s.112

« "Kynén toiminta-alueen sdato" s.112

« "Easy Interactive Driver -ohjaimen asentaminen Mac-tietokoneeseen" s.114

Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan
jarjestelmavaatimukset

Tietokoneen on kaytettdva jotakin seuraavista kdyttojarjestelmistd tietokoneen
vuorovaikutteisen tilan kayttimiseksi.

Windows

o Windows 7 Service Pack 1

o Ultimate (32- ja 64-bittinen)

« Enterprise (32- ja 64-bittinen)

o Professional (32- ja 64-bittinen)

o Home Premium (32- ja 64-bittinen)

o Windows 8.1

« Windows 8.1 (32- ja 64-bittinen)
» Windows 8.1 Pro (32- ja 64-bittinen)
« Windows 8.1 Enterprise (32- ja 64-bittinen)

» Windows 10
« Windows 10 Home (32- ja 64-bittinen)
« Windows 10 Pro (32- ja 64-bittinen)
Mac
« OSX10.11.x
macOS
e 10.12.x

e« 10.13.x
e 10.14.x



Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta naytolta (Tietokoneen

vuorovaikutteinen tila)

Ubuntu
e 16.04 LTS
« 18.04 LTS
¢ 19.04

Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan kayttaminen

Voit ohjata tietokoneen ohjelmia projisoidusta naytostd kayttamalla
tietokoneen vuorovaikutteista tilaa.

Jos kdytdt Mac-tietokonetta, asenna ensin Easy Interactive Driver
tietokoneeseen, kun kéytdt vuorovaikutteisia ominaisuuksia
ensimmadistd kertaa.

a Liitd projektori tietokoneeseen kayttamalla USB-kaapelia.

¥ o Jos haluat kiyttdd tietokoneen vuorovaikutteista tilaa USB
Display -toiminnolla, kytke USB Display -asetus palle
projektorin Signaali-I/O-valikossa. Kun projisoit USB-
néytolla, vasteaika voi olla hitaampi.

o Kun kéytit ohjauslevyd, projektori, ohjauslevy ja tietokone on
liitettdva USB-kaapeleilla.

« Et tarvitse USB-kaapelia, kun kéytit tietokonetta
vuorovaikutteisessa tilassa verkossa.

Kytke projektoriin virta.

Projisoi tietokoneen naytto.

Valitse tietokoneen kayttojarjestelmad vastaava Kynin seurantatila -
asetus projektorin Kyné/kosketus-valikossa.

@ Kyni/kosketus > PC-vuorovaikutus > Kynin seurantatila
« Windows ja Mac: Valitse Kynaitila.
« Ubuntu: Valitse Hiiritila.

@ Kahden vuorovaikutteisen kynan kiyttiminen samanaikaisesti
saattaa aiheuttaa héiriota joihinkin sovelluksiin. Siirrd
kayttamaton vuorovaikutteinen kyna pois projisointinaytolta.

G Varmista, ettd olet suorittanut kalibroinnin projektorin ensimmaiselld
kayttokerralla.

Pida vuorovaikutteista kynaa lahelld projisoitua nayttod tai kosketa
projisoitua nayttod sormella.

8 Varmista, ettd PC-interaktiivisuus on kytketty pdille tyokalurivilld. Jos
ei, valitse painike ottaaksesi ominaisuuden kéayttoon.

=2 a

Voit nyt kdyttdi tietokonetta vuorovaikutteisella kynilld tai sormella. Voit
kayttdd myos seuraavia:

« Tablettitietokoneen sydttopaneelia Windows 7:ssd.

» Mustetyokaluja muistiinpanojen tekemiseen Microsoft Office -sovelluksissa.

Kynédn toiminta-alueen saato

Kynidn toiminta-alue sdaddetddn normaalisti automaattisesti, jos liitat eri
tietokoneen tai saddit tietokoneen kuvatarkkuutta. Jos havaitset, ettd kynian
sijainti on vdard, kun kaytit tietokonetta projisoidusta naytosta (tietokoneen
vuorovaikutteinen tila), voit sddtdd kyndn aluetta manuaalisesti.

@ Manuaalinen sddtdminen ei ole kiytettdvissd projisoitaessa
lahiverkkoldhteesta.

n Vaihda tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan, jos on tarpeen.



Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta naytolta (Tietokoneen

vuorovaikutteinen tila)

Paina [Menu]-painiketta, valitse Kyni/kosketus-valikko ja paina

[Enter].

et

yt kohteet

B Valitse PC-vuorovaikutus -asetus ja paina [Enter].

Kyna/kosketus
Autom. kalibrointi
Man. kalibrointi
Kosketusyksikko

Projektorien asennus

Kynan leijunta Paalla
PC-vuorovaikutus [ PCvuorovaikutus ] Return
Palauta Kyna/kosketus-asetu... — - -
Kynan seurantatila Kynatila s
Vuorovaikutteinen USB-B2 Pois

Piirtamistoiminto Paalla Saada kyn. paik, aut Paalla
Nayta tyokalurivit Naytd aina
Nayta piirtamisalue
Vahv. nayton tyhjen. Paalla
Kynapainiketoiminto Pyyhin
Nayta kello Pvm & Aika ~ |

Pvm YYYY-MM-DD

Aika HH:MM
Tulosta

Varmista, ettd kytket Sddda kyn. paik. aut -asetuksen pois pailtd ja
valitset Sdddad kyn. Paik. man -valinnan ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

[ Saada kyn. paik. man ]

Saada kynan paikkaa, niin etta kynan karki on hiiren osoittimen
kohdalla.



Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta naytolta (Tietokoneen

vuorovaikutteinen tila)

Hiiriosoitin siirtyy kohti vasenta ylakulmaa.

B Kun hiiriosoitin pysdhtyy vasempaan yldkulmaan, kosketa kynalla
osoittimen karkea.

Hiiriosoitin siirtyy kohti oikeaa alakulmaa.

Kun hiiriosoitin pysdhtyy oikeaan alakulmaan, kosketa kynélld
osoittimen kérked.

Easy Interactive Driver -ohjaimen asentaminen Mac-
tietokoneeseen

Asenna Easy Interactive Driver -ohjain tietokoneeseen kayttdaksesi
tietokoneen vuorovaikutteista tilaa.

n Kéynnista tietokoneesi.
a Lataa ohjelmisto Epson-verkkosivustolta.
B Asenna ohjelmisto ndyton ohjeiden mukaisesti.

a Kéynnista tietokone uudelleen.



Asiakirjakameran ohjaus

Kun yhdistit Epson-asiakirjakameran, voit sadtaa kuvia tarpeen mukaan ja
tallentaa niitd kuvina tai elokuvatiedostoina asiakirjakameran mallin mukaan.
Katso lisdtietoja asiakirjakameran kayttooppaasta.

n Liitd Epson-asiakirjakamera projektoriin.

Nikyviin tulee asiakirjakameran ohjausnaytto.

a Valitse seuraavat toiminnat tarpeen mukaan asiakirjakameran
ohjausnéytolla.

7 Camera

@ Kohdistaa kuvan automaattisesti.

@ Pysayttad kuvan tilapaisesti.

@ Suurentaa kuvan.

@ Kiertdd kuvaa 180°.

@ Tallentaa silld hetkelld naytetyn kuvan ja piirrokset stillkuvina.
@ Taltioi kuvan.

@ Vaihtaa SD-kortinlukijaan.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10



Verkkolaitenayton valitseminen

Jos olet yhdistinyt laitteita projektoriin verkon kautta, voit valita kuvan a Valitse kayttajatunnus laitteelle, josta haluat projisoida.
projisoinnin kyseisista laitteista.

Voit valita kuvaldhteen tietokoneista, joissa on Epson iProjection -sovellus
(Windows/Mac) seki dlypuhelimista ja tableteista, joissa on Epson iProjection
-sovellus (i0S/Android).

%  Voit valita projisointiin minka tahansa yhdistetyn verkkolaitteen,
vaikka kayttdjd olisi yhdistetty Epson iProjection -ohjelmistolla
jarjestelmédnvalvojaominaisuus kayttoonotettuna. Katso lisdtietoja
valvojaominaisuudesta Epson iProjection -kiyttéoppaasta
(Windows/Mac).

n Valitse tyokalurivilla ﬂ—kuvake ja valitse sitten Osallistujalista.

Nayttda projektoriin yhdistettyjen verkkolaitteiden kayttdjanimet.
Kun néytetdan pikkukuvia, kukin laitenadytt6 naytetdan pikkukuvana.

H—kuvake ndytetddn parhaillaan projisoivan laitteen kayttajanimen
vieressd.

Vaihtaa kéyttdjan valintaruudun ndyton pikkukuvien ja kuvakkeiden
valilla.

Jaa projisointi

Virkistad kayttdjan valintandyton.

Osallistujalista Kun lisa4 kayttdjia muodostaa yhteyden projektoriin verkon kautta,
valitse tima painike péivittdaksesi kdyttdjaluettelon.

Niytd ohje Napsauta siirtyédksesi edelliselle tai seuraavalle sivulle.

Sulkee kayttijavalintandyton ja palaa edelliseen nayttoon.

Tyhjenna kaikki piirtamissisalto

% o Kiéyttdjan valintanaytolld voi kayttad kahta kynad tai yhta
e e .. .. $ sormea kerrallaan.
Kayttdjan valintaikkuna tulee nikyviin.



Verkkolaitenayton valitseminen

Nakyviin tulle valittu kdyttdjan nayttokuva.

Kun vaihdat kdyttéjas, toista nima vaiheet.

@ o Et voi kayttad Osallistujalista-ruutua, kun yhdistetdan useisiin
projektoreihin kayttdmalld Epson iProjection (Windows/Mac) -

sovellusta, ja kun projisoidaan samaa kuvaa (mirroring).

« Jos kynd- tai kosketus-toiminnat eivit toimi kéyttdjien
valintaruudussa, voit palata edelliseen nayttoon painamalla
kaukosditimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10



Vuorovaikutteisten toimintojen kaytto verkossa

Voit kdyttda projektoria tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa verkossa. o Varmista, ettid saat kaikuvastauksen takaisin verkkoprojektorista, kun

Jos haluat tehdi lisshuomautuksia kiyttamalla tietokoneen vuorovaikutteista lihetit kaikupyynnén. ping-kolr.ne.r.m?lla.. Kun Intelrnet.Control Message
tilaa verkossa, sinun on kéytettava Easy Interactive Tools -tyokaluja (tai Protocol (ICMP) -valinta on kéytdssd reitittimessd, voit muodostaa
muuta lisimuistiinpano-ohjelmaa). Easy Interactive Tools -tydkalut yhteyden projektoriin etésijainneissa, vaikka et voisi saada kaikuvastausta
mahdollistavat useiden piirto-ohjelmien kaytén, kisitelld piirrosaluetta sivuna takaisin.

ja tallentaa piirrokset tiedostona myohempaa kayttod varten. Voit ladata

S N .  Varmista, ettd seuraavat portit ovat auki.
ohjelmiston my6s Epson-web-sivustolta.

Kiytd Epson iProjection (Windows/Mac) -sovellusta projektorisi asettamiseen Portti Protokolla Kaytto Tiedonsiirto
tietokoneverkossa ja kéytd tietokoneen vuorovaikutteista tilaa verkon yli. 3620 TCP/UDP Yhteytti ja hallintaa kaksisuuntainen
Valitse Kdytd vuorovaikutteista kyndi Yleiset asetukset -vililehdelld ja varten

Siirrd kerroksellinen ikkuna Saddd suorituskykya -vililehdella. 3621 TCP Kuvien siirtoa varten kaksisuuntainen
Katso ohjeet Epson iProjection -kdyttéoppaasta (Windows/Mac). 3629 TCP Projektorin ohjaukseen | kaksisuuntainen

+ Yhti aikaa kiytettivien kynien tai sormien maéiri on seuraava:

. L .  Varmista, ettd MAC-osoitteen suodatus ja sovellussuodatusvalinnat on
o Windows: kaksi kynéa ja kuusi sormea

madritetty oikein reitittimessa.
« Mac: yksi kyné tai yksi sormi . . . T S wlege s
« Kun kaistanleveyden hallintaa kdytetddn tiedonsiirtoihin sijaintien vélilld ja

Epson iProjection siirtyy yli ohjatun kaistanleveyden, et ehka voi yhdistaa
etdsijainnissa olevaan projektoriin.

« Vaste voi olla hitaampi verkon yli.
o Voit yhdistdi yhté aikaa enintdén neljdan projektoriin kayttamalla
Epson iProjection -sovellusta. Yhdistettyna useisiin projektoreihin,
tietokoneen vuorovaikutteinen tila toimii missa tahansa
projektorissa. Yhdessé projektorissa suoritetut toiminnat heijastuvat %  Epson ei takaa yhteyttd projektoriin eri aliverkossa Epson iProjection -
muissa projektoreissa. sovellusta kayttamalld, vaikka ylld mainitut vaatimukset taytettdisiin.
Kun harkitset kdytto6nottoa, varmista, etta testaat yhteyden
verkkoymparistossasi.
» Asiaan liittyvat linkit
« "Varotoimet yhdistettdessa projektori eri aliverkkoon" s.118
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

Varotoimet yhdistettaessa projektori eri aliverkkoon

Noudata néitd varotoimia, kun yhdistdt projektorin eri aliverkkoon Epson
iProjection -sovelluksella (Windows/Mac) ja kdyta vuorovaikutteisia
ominaisuuksia:

« Hae projektori verkosta maarittdmalld projektorin IP-osoite. Et voi etsid sitd
projektorin nimen madritykselld.



Split Screen -projisoinnin kaytto

Kun projisoit kuvia PC Free -lisshuomaututilassa tai PC-interaktiivinen-
tilassa, voit jakaa ndyton niin, ettd voit ndyttdd myos tussitaulunayton. Toimi
seuraavasti ohjataksesi jaetun ndyton projisointia kayttamalld tyokalurivia.

$ T4ma ominaisuus ei ole kiytettdvissd, kun olet jakanut nayton
puolikkaiksi tai neljanneksiksi tai kytkenyt paille Skaala-asetuksen.

n Projisoi kuva.

Valitse tyokalurivilla .

Tussitaulundytté nakyy nayton vasemmalla puolikkaalla. Parhaillaan
valittuna oleva tuloldhde siirtyy naytossa oikealle.

Suurentaaksesi kuvaa samalla toista pienentéden, vedé keskelld olevaa
palkkia vasemmalle tai oikealle.

Suurentaaksesi kuvaa koko naytt6on sopivaksi, veda palkki

ndyton reunaan.

Vaihtaaksesi Ifgg'isoidun kuvan vasemmalta oikealle, valitse
keskipalkissa .



Projektorin ominaisuuksien saataminen

Toimi nédiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttadksesi projektorin sddtdominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti” s.121

« "PC Free -esityksen projisointi" s.124

« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapéisesti pois paalta" s.129
« "Videotoiminnan tilapdinen pysédyttiminen" s.130

« "Kuvien zoomaaminen" s.131

« "Kéyttdjan logokuvan tallentaminen” s.132

« "Kéyttdjan kuvion tallentaminen" s.134

« "Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kaytto" s.136
« "Useiden projektorien kaytto" s.137

« "Projektorin suojausominaisuudet” s.150



Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti

Voit kdyttda jaettu nayttd -ominaisuutta kahden tai neljan eri kuvaldhteistd
tulevan kuvan samanaikaiseen projisointiin.

o Kun kiytat jaettu ndyttd -ominaisuutta, muut projektorin

ominaisuudet eivét ehki ole kiytettivissi ja joitakin ominaisuuksia
sovelletaan automaattisesti kaikkiin kuviin.

« Et voi suorittaa jaettu naytto -projisointia, kun Yhdistd ELPCB02 on
asetettu Pdille projektorin Asennus-valikossa.

n Paina kaukosddtimen [Split]-painiketta.
L J L= |y
(el
Aspect
( JC oOC )

AN Mute  Split Freeze

Home
a Valitse 2 nayttod tai 4 nayttod.
I
2 nayttoa 4 nayttoa
—————

Kun néytto jaetaan kahteen puolikkaaseen, parhaillaan valittuna oleva
tuloldhde siirtyy naytossa vasemmalle.

Kun olet jakanut ndytoén aiemmin neljddn osaan, aiemman jaetun
ndyton projisoinnin tuloldhteet valitaan ja ne projisoidaan samassa
sijainnissa.

B Paina [Menu]-painiketta.



Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti

Kun néytti jaetaan kahdeksi puolikkaaksi, tee seuraavaa tarpeen
mukaan:

Split Screen .. .

- — — N
— HDMI1 “

»— HDMI2

»— HDMI3
®=w— HDBaseT

Tietokone1

Video

UsB2

| o
A=
- USB1
[ o
o= USB Display

LAN

[0

[ ]

\ )= Screen Mirroring1

( o)) Aanilahde )

= PC-vuorovaikutus
—@ Nayton koko = )

Suorita

v

o] || elicHONONONHONS
Ul || Sl ICHONONONHONGI IONON )

@
O

@ Valitse tuloldahde.

@ Voit valita vain tuloldhteitd, jotka ovat
yhdistettavissa.

@ Valitse naytto, josta haluat kuulla danta.

@ Valitse ndytto, josta haluat kiyttdd tietokonetta vuorovaikutteisilla kynilla
tai sormella.

@ Valitse nayton koko.

B Kun néytto jaetaan neljddn osaan, tee seuraavaa tarpeen mukaan:

Split Screen = “ ﬂ

HDMI2

@®
HDMI3 ®
O

HDBaseT

Tietokone1 @®
Video @)
UsB1

USB2

USB Display

LAN

Screen Mirroring1 O ® 9

SEENLENERERIL

o)) Aanilihde O () C
4 PC-uorovaikutus O ® ®

@jlolilc|© O © @

Suorita

@ Valitse tuloldhde.

@ Voit valita vain tuloldhteiti, jotka ovat
yhdistettavissa.

@ Valitse néyttd, josta haluat kuulla ddnta.

@ Valitse néytto, josta haluat kiyttdi tietokonetta vuorovaikutteisilla kynilla
tai sormella.

G Valitse Suorita ja paina [Enter]-painiketta.

Voit poistua jaettu ndyttd -ominaisuudesta painamalla [Split] tai [Esc].



Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti

» Asiaan liittyvat linkit » Asiaan liittyvat linkit

« "Ei-tuetut ladhdeyhdistelmait jaettu naytto -projisoinnille” s.123 « "Kuvan kuvasuhde" .74

o "Jaettu ndyttod -projisoinnin rajoitukset"” s.123 « "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.213
« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" 5.207 « "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" 5.203

« "Projektorin niyttoasetukset - Naytto-valikko" s.209
« "Kuvien zoomaaminen" s.131
« "Automaattisen luminanssin saddon kytkeminen péille” s.78

Ei-tuetut lahdeyhdistelmat jaettu naytto -
projisoinnille

Naiti tuloldhdeyhdistelmia ei voi projisoida samanaikaisesti.

« Computerl, Computer2 ja Video
« HDMI2, HDMI3 ja HDBaseT (vain EB-1485Fi)
 USB1, USB2, USB Display ja LAN

Jaettu naytto -projisoinnin rajoitukset

Kiyttorajoitukset
Seuraavia toimintoja ei voi tehda Split Screen -heijastamisen aikana.

« Projektorin valikon asettaminen
e E-Zoom
« Kuvasuhteen vaihtaminen (kuvasuhteeksi on asetettu Automaattinen)

« Toiminnat kdyttdmalld kaukosddtimen [User] -painiketta, muu kuin
verkkotietojen ndyttdminen projisoidulla pinnalla.

» Dynaaminen kontrasti

« Verkkotietojen ndyttaiminen projisoidulla pinnalla menetelmalld, joka on
muu kuin [User] -painikkeen painaminen.

o Screen Mirroring -tietopalkin ndyttiminen

Kuvarajoitukset

Vaikka projektorin Naytto-valikon Ei signaalia -ndytt6-asetuksena on Logo,
nékyvissd on sininen nayttd, kun kuvasignaalia ei syoteta.



PC Free -esityksen projisointi

Voit kdyttda projektorin PC Free -ominaisuutta aina, kun liitit USB-laitteen,
joka siséltdad yhteensopivia esitystiedostoja. Tamé mahdollistaa nopean ja

helpon esityksen ndyttamisen ja sen ohjaamisen projektorin kaukosaatimella.

jpg png
bmp avi
o » Il »
USB
—

» Asiaan liittyvat linkit

o "Tuetut PC Free -tiedostotyypit" s.124

« "PC Free -projisoinnin varotoimet" s.124

« "PC Free -diaesityksen aloittaminen" s.125

« "PC Free -elokuvaesityksen aloittaminen" s.126
« "PC Free -ndyttovalinnat" s.127

Tuetut PC Free -tiedostotyypit

Voit projisoida tdmén tyyppisia tiedostoja kayttamalld projektorin PC Free -
ominaisuutta.

o Saadaksesi parhaat tulokset, tallenna tiedostot tallennusvilineelle,
joka on alustettu FAT16/32-muotoon.

« Jos ilmenee ongelmia projisoidessa tallennusvilineeltd, joka on
alustettu muille kuin Windows-tiedostojérjestelmille, kokeile
tallennusvilineen alustamista Windowsille.

Tiedoston | Tiedostoty | Tiedot
sisalto yppi
(tarkenne)
Kuva Jjpg Varmista, ettei tiedosto ole:
« CMYK-muotoa
» Progressiivista muotoa
« Korkeasti pakattu
« Resoluutioltaan yli 8192 x 8192
.bmp Varmista, ettei tiedosto ole:
 Resoluutioltaan yli 1280 x 800
.gif Varmista, ettei tiedosto ole:
« Resoluutioltaan yli 1280 x 800
¢ Animoitu
o Lomitettu
.png Varmista, ettei tiedosto ole:
o Yli 1920 x 1080 -kuvatarkkuus
o Lomitettu
Elokuva .avi Tuki vain AVI 1.0:1le.
(Motion [ varmista, ettei tiedosto ole:
JPEG) . .
o Tallennettu muulla kuin PCM- tai ADPCM-
audiokoodekilla
« Resoluutioltaan yli 1280 x 720
o Suurempi kuin 2 Gt

PC Free -projisoinnin varotoimet

Huomioi seuraavat varotoimet, kun kaytit PC Free -ominaisuuksia.

« Et voi kéyttdad USB-avainta PC Free -ominaisuuksiin.

o Ald irrota USB-tallennuslaitetta, kun sitd kiytetian, muuten PC Free -
ominaisuus ei ehka toimi oikein.

« Et ehka voi kéyttaa turvallisuusominaisuuksia tietyissa USB-
tallennuslaitteissa PC Free -ominaisuuden kanssa.




PC Free -esityksen projisointi

o Liitettdessd USB-laitteeseen, jossa on verkkolaite, liitd verkkolaite
sahkopistorasiaan, kun kaytat laitetta projektorin kanssa.

« Jotkut kaupoista saatavat USB-kortinlukijat eivét ehka ole yhteensopivia
projektorin kanssa.

« Projektori tunnistaa enintddn 5 yhdistettyyn kortinlukijaan samanaikaisesti
liitettyd korttia.

« Et voi korjata trapetsivddristymiad projisoidessasi PC Free -tilassa, joten
korjaa kuvan muoto ennen esityksen aloittamista.

« Voit kdyttda seuraavia toimintoja projisoidessasi PC Free -tilassa.
« Pysaytys
« A/V Mute
o E-Zoom

» Asiaan liittyvat linkit

« "Videotoiminnan tilapdinen pysayttiminen" s.130

« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapéisesti pois paaltd" s.129
o "Kuvien zoomaaminen" s.131

PC Free -diaesityksen aloittaminen

Kun olet liittanyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tulolédhteeseen
ja aloittaa diaesityksen.

@ « Voit muuttaa PC Free -toimintavalintoja tai lisatd erikoistehosteita
korostamalla Valinta-kohdan néyton alaosassa ja painamalla [Enter].

o Tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa voit kayttaa diaesitystési
vuorovaikutteisella kynalld tai sormellakaukosdatimen asemesta.

Paina kaukosddtimen [USB]-painiketta, kunnes PC Free-
tiedostoluetteloruutu tulee nikyviin.

@ o Jos Valitse asema -ndytto tulee ndkyviin, valitse
nuolindppdimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta.

» Nayttadksesi toisen USB-aseman kuvia, korosta Valitse asema
tiedostoluettelondyton yldosassa ja paina [Enter].

a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi:

+ Jos aiot ndyttdd laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta
nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta.

o Siirtyaksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos
ja paina [Enter]-painiketta.

« Nayttddksesi lisdd kansion tiedostoja, korosta Seuraava sivu tai
Edellinen sivu ja paina [Enter] tai paina kaukosaatimen [Page] ylos-
tai alas-painikkeita.

B Tee jokin seuraavista:

 Nayttadksesi yksittdisen kuvan, korosta kuva nuolipainikkeita
painamalla ja paina [Enter]-painiketta. (Paina [Esc]-painiketta
palataksesi tiedostoluettelondyttoon.)



PC Free -esityksen projisointi

 Nayttadksesi kansion kaikki kuvat diaesityksend, korosta B Pyséyttaaksesi ndyton toimi nayton ohjeiden mukaisesti tai paina [Esc]-
nuolipainikkeita painamalla Diaesitys-valinta alhaalla naytossé ja painiketta.

paina [Enter]-painiketta. Téma palauttaa tiedostoluettelondyttoon.

@ « Voit munttaa kuyan vaihtumisaikaa korostamalla Valinta, 6 Kytke USB-laite pois piiltd, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite
kohdan néytossé alhaalla ja painamalla [Enter]-painiketta. projektorista

« Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin néyttoalue tai sisdltda
ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nakya lyhennettyna tai
muutettuna vain ndyttéruudussa. » Asiaan liittyvat linkit
« "PC Free -ndyttovalinnat" s.127
« "Liittiminen USB-laitteeseen"” s.38
Kayta projisoidessasi seuraavia komentoja nayton ohjaamisessa:

« Kierrd ndytossd olevaa kuvaa painamalla yla- tai alanuolipainiketta.

Voit my0s kiertdd kuvaa napauttamalla sitd vuorovaikutteisella PC Free -elokuvaesityksen aloittaminen
kynilld tai sormella.

Kun olet liittanyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tulolédhteeseen
ja aloittaa elokuvasi.

$ « Voit muuttaa PC Free -kiyton valintoja korostamalla Valinta-
kohdan néytossé alhaalla ja painamalla [Enter]-painiketta.

Paina kaukoséddatimen [USB]-painiketta, kunnes PC Free-
tiedostoluetteloruutu tulee nékyviin.

o Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvaan painamalla vasen- tai oikea-
nuolipainiketta.

Voit my®ds siirtdd kuvaa eteenpdin tai taaksepdin napauttamalla sitd
vuorovaikutteisella kynalla tai sormella.




PC Free -esityksen projisointi

@ o Jos Valitse asema -naytto tulee nakyviin, valitse PC Free -néiyttﬁvalinnat
nuolindppdimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta.
« Niyttadksesi toisen USB-aseman kuvia, korosta Valitse asema Voit valita ndma nayttovalinnat, kun kaytiat PC Free -toimintoa. Kayttaaksesi
tiedostoluettelondytdn yldosassa ja paina [Enter]. tdta ndyttod, korosta Valinta PC Free -tiedostoluettelondyton alaosassa ja

paina [Enter]-painiketta.

a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi: # valinta
« Jos aiot ndyttaa laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta Niytd asetus
nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta. W 5 —
.. . . .. . . . . . . iittelust A —TT T
o Siirtydksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos Laiittehsuunta WousevaTe FTasRevaT

ja paina [Enter]-painiketta.
Diaesityksen asetus

 Nayttadksesi lisda kansion tiedostoja, korosta Seuraava sivu tai satkuva toiste T PTE— r—pe—
Edellinen sivu ja paina [Enter] tai paina kaukosdatimen [Page] ylos-
tai alas-painikkeita.

Kuvan vaihtumisaika “TSeRUnAT ge—

Tehoste 4 B 1 8 ury e

. . . c . . . L " T Satinnanen
B Toistaaksesi elokuvan, korosta tiedosto nuolipainikkeita painamalla ja

paina [Enter]-painiketta. ——

« Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin néyttoalue tai sisdltda

ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nékya lyhennettyna tai

muutettuna vain nayttéruudussa. Asetus Valinnat Kuvaus
+ Jos haluat toistaa kaikki kansion elokuvat perdkkiin, valitse Niyttojirjestys Nimijirj. Niyttdd tiedostot nimijérjestyksessd
Diaesitys-valinta naytossd alhaalla.
Péiv.jarj. Niyttaa tiedostot
paivamadrajarjestyksessad
Pyséyttdaksesi elokuvan toiston, paina [Esc]-painiketta, korosta Lopeta Lajittelusuunta Nousevassa Lajittelee tiedostot ensimmaisesti
ja paina [Enter]-painiketta. viimeiseen -jirjestyksessd
Tédma palauttaa tiedostoluettelondyttoon. Laskevassa Lajittelee tiedostot viimeisestd
ensimmadiseen -jirjestyksessa
B Kytke USB-laite pois paltd, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite Jatkuva toisto Pailla Toistaa diaesitystd jatkuvasti
rojektorista.
Pro) Pois Toistaa diaesityksen kerran

» Asiaan liittyvat linkit
« "PC Free -ndyttovalinnat" s.127
o "Liittdiminen USB-laitteeseen" s.38



PC Free -esityksen projisointi

Asetus Valinnat Kuvaus
Kuvan Ei Ei ndyti seuraavaa tiedostoa
vaihtumisaika automaattisesti
1-60 sekuntia Niéyttad tiedostoja valitun ajan ja
vaihtaa seuraavaan tiedostoon
automaattisesti; korkearesoluutioiset
kuvat voivat vaihtua hieman
hitaammin
Tehoste Ei Ei vaikutusta
Siirtyma Siirtymd kuvien vililld
pyyhkiisytehosteella
Hajonta Siirtyma kuvien valilla
hiivytystehosteella
Satunnainen Siirtymét kuvien valilla satunnaisella

tehostevalikoimalla




Kuvan ja aanen kytkeminen tilapdisesti pois paalta

Voit kytked tilapéisesti projisoidun kuvan ja ddnen pois péalti, jos haluat « "Lisihuomautus-tilan tyokalurivi" s.102
suunnata yleison huomion toisaalle esityksen aikana. Kaikki ddni- tai

videotoiminnan kuitenkin jatkuvat, joten ei voi jatkaa projisointia kohdasta,

johon pysdytit sen.

Paina kaukosditimen [A/V Mute]-painiketta pysayttadksesi
projisoinnin tilapdisesti ja mykistddksesi ddnet.

L ey
C_Jejle)
C JC

Aspect

C )

A/VMute  Split Freeze

Home

Kytkedksesi kuvan ja danen takaisin péille, paina [A/V Mute]-
painiketta uudelleen.

%« Voit myds pysdyttad projisoinnin vuorovaikutteista tyokalurivia
kiiyttimalla.

« Projektorin virta kytkeytyy automaattisesti pois paaltd 30 minuutin
kuluttua, kun A/V-myKkistys on otettu kiyttoon. Voit ottaa timéan
ominaisuuden pois kiytosta.

@ Toiminta > A/V-mykistysajastin

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.211
o "Tussitaulutilan tyokalupalkki" s.97



Videotoiminnan tilapainen pysayttaminen

Voit pyséyttaa tilapdisesti toiminnan videossa tai tietokone-esityksess ja
pysdyttda nykyisen kuvan naytélle. Aéni ja video pysyvit kuitenkin pailld,
joten et voi jatkaa projisointia pysaytyskohdasta.

Paina kaukosditimen [Freeze]-painiketta pysayttadksesi

videotoiminnan.
L J L= Jjjeae
Slals
( ) ( )

Aspect

C_J

A/VMute  Split Freeze

Home

Kadynnistadksesi keskeytetyn videotoiminnan uudelleen, paina [Freeze]-
painiketta uudelleen.



Kuvien zoomaaminen

Voit kiinnittda huomiota esityksen osiin ldhentdmaélld kuvan osaan tai + Loitontaaksesi kuvaa, paina [E-Zoom] - -painiketta.

laajentamalla sita naytslla. « Palataksesi alkuperdiseen kuvakokoon, paina [Esc]-painiketta.

Suurennettu kuva projisoidaan ja suurennussuhde tulee nakyviin

T~ =p :/,/ \/\_\ néytolle.
ﬁ *f*\\ j - Voit suurentaa valittua aluetta 1 - 4 kertaiseksi 25 askeleen lisayksin.
|

_ :‘_‘ C————— =N Kun projisoit kuvia Epson-asiakirjakamerasta USB-yhteydelld, voit
\ u laajentaa valittua aluetta kooltaan yhdestd kahdeksankertaiseksi 57
—— _ askeleen lisdyksin.

» Asiaan liittyvat linkit
@ Tdmé ominaisuus ei ole kiytettdvissd, jos Skaala-asetus Signaali-1/O- « "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.205
valikossa on otettu kdyttoon (vain EB-1485Fi).

n Paina kaukoséddtimen [E-Zoom] + -painiketta.

OO

(@AY s E-Zoom | Volume

D |CeD||Ca)
(el

Aspect

Naytollda nakyy zoomausalueen keskikohdan ilmaiseva hiusristikko.

Kéyta seuraavia kaukosditimen painikkeita zoomausalueen
sddtamiseen:

« Sijoita hiusristikko nuolipainikkeilla kuvan ldhennettdvdan osaan.
Siirtddksesi hiusristikkoa vinosuunnassa, paina mitd tahansa
vierekkdista nuolipainikeparia samanaikaisesti.

« Paina [E-Zoom] + -painiketta toistuvasti lahentddksesi kuva-
alueeseen. Pidd [E-Zoom] + -painiketta painettuna lahentiéksesi
nopeammin.

« Voit panoroida zoomattua kuva-aluetta nuolipainikkeilla.



jan logokuvan tallentaminen

Voit tallentaa projektoriin kuvan ja néyttdd sen aina, kun projektori Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]-
kaynnistetdadn. Voit nayttda kuvan myds, kun projektori ei vastaanota painiketta.
tulosignaalia. T4td kuvaa kutsutaan kéayttdjan logonaytoksi.

yt kohteet Hallinta

Voit valita valokuvan, graafisen esityksen tai yrityksen logon, mistd on hyotya
projektorin omistajan yksiloinnissd varkauden ehkdisemiseksi. Voit estda
muutosten tekemisen kayttdjan logoon asettamalla salasanasuojauksen.

Kayttajapainike Valotila
Kayttajan logo

Kayttajakuvio

Toimintalukko Pois

Varien yhdenmuk.

o Jos kytkit Valikon suojauksen péille Kayttdjin logo -asetusta

varten, aseta se Pois-tilaan ennen vaiheiden suorittamista tassa

Virki: il
tallentaaksesi kdyttdjan logon. —

Valotilan kalibrointi

 Kun kopioit valikkoasetuksia yhdesta projektorista toiseen
kayttamalld erdasetusominaisuutta, myos kayttdjan logo kopioidaan.
Al4 rekisterdi tietoja, joita et halua jakaa useiden projektorien kanssa
kayttdjan logona.

Pvm & Aika
Aikatauluasetukset
Langatt.lahiv. Virta
Moniprojektio Langaton LAN-diagnoosi 1
« Etvoi tallentaa HDCPHa suojattua sisdltod. Muisti Lokin tallennuskohde USB ja sisainen muisti
Eraasetusalue

Kieli Suomi
n Niytd kuva, jonka haluat projisoida kéyttdjan logona. i
Nayta lokit

Palauta Hallinta-asetukset

(VR FIPES

Valitse Kéyttdjin logo > Aloita asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytddn, haluatko kayttad naytettyd kuvaa
kayttdjan logona.

@ Saadot, kuten Geometrinen korjaus, Zoomaus, Kuvasuhde,
Skaala (vain EB-1485Fi) tai Nayttotyyppi perutaan tilapéisesti,
kun valitset Kéyttdjan logo -valinnan.

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

Nykyisen kuvasignaalisi mukaan nayttokoko voi muuttua

vastaamaan kuvasignaalin resoluutiota.



n logokuvan tallentaminen

Valitse ndytetty kuva ja valitse sitten Kylld tallentaaksesi sen kayttdjan » Asiaan liittyvat linkit
logona. « "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.151

Kayttdjan logo korvataan ja valmistumisviesti tulee nékyviin.
G Paina [Esc] poistuaksesi viestindytosta.

Valitse Naytto-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Naytto
Kuvionaytto
Kuviotyyppi
Ei signaalia -naytto Sininen
Aloitusruutu Paalla
Alkunayt. autom. nayt. Paalla
Sanoma Paalla
Valikon kierto Pois

Split Screen -asetukset

Palauta Naytto-asetukset

Toiminta

Autom. lahteen haku Paalla

Valonlahteen kirkkauden saato

Suora kaynnistys Pois

Autom. kaynnistys Pois

Virransaastotila Paalla s
Virr.saast.til. aika 10 min

AN-mykistysajastin Paalla

B Valitse milloin haluat kiyttas Kayttijin logo -ndyttoi:

 Nayttadksesi sen aina, kun tulosignaalia ei ole, valitse Ei signaalia -
naytto ja aseta se Logo-asetukseksi.

« Nayttadksesi sen aina, kun kytket projektorin paille, valitse
Aloitusruutu ja aseta se Pdille.

Estdaksesi muutokset Kdyttédjdn logo -asetuksiin, kytke Valikon suojaus
paille Kdyttdjan logo -asetusta varten ja aseta salasana.



n kuvion tallentaminen

Saadot, kuten Trapetsi, Zoomaus, Kuvasuhde, Sdada zoomaus tai
Kuvan siirtymi perutaan tilapéisesti, kun valitset Kayttdjikuvio
-valinnan.

Projektorissa on esirekister6ityna neljantyyppisia kuvioita, kuten viivainrivit
ja ristikkokuviot. Voit projisoida ndma kuviot avuksi esityksissa kayttamalld
Kuvionidytto -asetuksia.

Voit my0s tallentaa parhaillaan projisoitavan kuvan Kéyttdjakuvio -kuvana.

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.
%  Kun tallennat Kéyttéjakuvio -kuvan, kuviota ei voi palauttaa tehtaan yha@p [ I-p
@ oletusasetukseen. Nikyviin tulee kehote, jossa kysytdan haluatko kayttda naytettyd kuvaa

Kayttdjakuvio -kuvana.

n Projisoi kuva, jonka haluat tallentaa Kayttdjakuviona. B Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.
Nikyviin tulee valmis-viesti.
Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]-

painiketta. B Valitse Ndytto-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

/tetyt kohteet Hallinta
yt kohteet Naytto
Kayttajapainike Valotila
yielen Kuvionaytto
Kayttajan logo = :
Kuviotyyppi
Kayttajakuvio : : . o
Ei signaalia -naytto Sininen
Toimintalukko Pois T
Aloitusruutu Paalla
Varien yhdenmuk. ; : T
Alkunayt. autom. nayt. Paalla
Virkistystila i
) Sanoma Paalla
Valotilan kalibrointi Hallinta s .
Valikon kierto Pois
Pvm & Aika Verkko :
Split Screen -asetukset
Aikatauluasetukset K us e
? Palauta Naytto-asetukset
Langatt.lahiv. Virta v itteinen
: : B Toiminta
Langaton LAN-diagnoosi 1 P
Moo Autom. Iahteen haku Paalla
Lokin tallennuskohde USB ja sisdinen muisti o 2

: Muisti Valonlahteen kirkkauden saatd
Eraasetusalue

Kieli Suomi Suora kaynnistys Pois
Tiedot Autom. kaynnistys Pois

MNayta lokit Virransaastotila Paalla ~
Palauta Hallinta-asetukset Virr.saast.til. aika 10 min

AN-mykistysajastin Paalla

(VR FIPES

Valitse Kéyttdjakuvio ja paina [Enter]. Valitse Kuviotyyppi ja aseta sen tilaksi Kayttdjikuvio.

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytdan haluatko kayttad naytettyd kuvaa
Kayttdjakuvio -kuvana. 8 Valitse Kuviondytto ja paina [Enter].



Kdyttajan kuvion tallentaminen

Tallennettu kuva projisoidaan.



Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kaytto

« Voit tallentaa seuraavat asetukset:

Voit tallentaa mukautettuja asetuksia ja en jilkeen valita tallennetut asetukset,

kun haluat kayttaa niita.
¥t « Kuva-valikkoasetukset kullekin varitilalle

n Kiéynnisti projektori ja niytd kuva, o Videoalue ja Yliskannaus Signaali-I/O-valikossa

« Valotila ja Kirkkaustaso Toiminta-valikossa

a Paina [Menu]-painiketta, valitse Muisti-valikko ja paina [Enter]. 0 VN et [ il tessa (eI,
o Virien vastaavuus Hallinta-valikossa (EB-1480Fi)

tetyt kohteet Skaala « Jo kéytetty muistin nimi ilmaistaan siniselld merkilla.
Varienyhdenmuk. Tallentaminen aiemmin tallennetun muistin péalle korvaa
e Noe—asn asetukset nykyisilla asetuksillasi.
Varien
RGBCMY « Lataa muisti antaa korvata nykyiset asetukset tallennetuilla
Palauta Moniprojektio-asetu... asetuksilla.

Muisti o Nimei muisti uud. Antaa nimet tallennetun muistin uudelleen.

Tallenna muisti
.  Tyhjennd muisti antaa tyhjentda valitut muistiasetukset.

Lataa muisti

Nimea muisti uud.

Tyhienng muist Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Muistin palautus

ECO

T : o Tallennettu Viritila nakyy muistin nimen oikealla puolella.
alotila Normaali
Virananctotla pall o Poistaaksesi kaikki tallennetut muistit, valitse Muistin palautus.
Valmiustila Yhteys paalla
Aloitus/Kaikki asetukset . = . . .
» Asiaan liittyvat linkit
Palauta kaikki

+ "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.203
« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.205
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.211

B Valitse jokin seuraavista tiloista: « "Usean projektorin kaytto -asetukset - Moniprojektiovalikko" s.231

 Tallenna muisti antaa tallentaa nyisset asetukset muistiin
(kaytettavissd 10 muistia eri nimilla).



Useiden projektorien kaytto

Voit yhdistda projisoituja kuvia kahdesta tai useasta projektorista luodaksesi » Asiaan liittyvat linkit

yhden yhdistetyn kuva-alueen. « "Projektorin yksilointijérjestelma useiden projektorien ohjaamiseen" s.137
« "Vidrin yhdenmukaisuuden sddtiminen" s.139
« "Kuvan reunojen sekoitus" s.141

« "Kuvan viérien tdsmdyttdiminen" s.143

 "Mustan tason sddtaiminen" s.144

« "RGBCMY:n sdataiminen" s.147

« "Kuvan skaalaaminen" 5.148

« "Valikkoasetukset useille projektoriyhteyksille" s.43
« "Usean samanmallisen projektorin liittdminen" s.41

Projektorin yksilointijarjestelma useiden projektorien
ohjaamiseen

@ Varmista, ettd teet seuraavaa ennen useiden projektorien kuvien
saatamistd (vain EB-1485Fi):
« Yhdistd useita projektoreita kayttdmalla valttimattomia kaapeleita ja

Kun asetat useita projektoreita riviin, voit korjata kunkin projektorin kuvan
kirkkautta ja vdrisdvyd niin, ettd kuvat vastaavat hyvin toisiaan.

valitse valttimattomat asetukset. Voit asettaa kullekin projektorille yksilollisen projektoritunnuksen
« Valitse kaikkien projektorien Viritila-asetukseksi Moniprojektio kéyttadksesi niitd yksittdin kaukosdatimelld ja korjataksesi kunkin projektorin
projektorin Kuva-valikossa. kirkkautta ja virisavy.
Saadaksesi parhaat tulokset, valitse asetukset ja saddot useille projisoiduille %, o Joissakin tapauksissa kirkkaus ja virinsivy eivit vastaa toisiaan
kuville tassd jarjestyksessa: taydellisesti edes korjauksen jalkeen.

« Projektorin tunnuksen asettaminen » Jos kirkkaus- tai vérisivyeroista tulee ajan kuluessa selvemmin
o Virin yhdenmukaisuuden sddtdminen HEREHEED RIS

« Kuvan reunojen sekoitus . . .
» Asiaan liittyvat linkit

« Kuvan virien tasmdyttiminen . . .
vt « "Projektorin tunnuksen asettaminen" s.137

» Mustan tason sadtaminen « "Kiytettivin projektorin valinta" s.138
o« RGBCMY:n sddtdminen
« Kuvan skaalaaminen Projektorin tunnuksen asettaminen

Ohjataksesi useita projektoreita kaukosddtimelld, anna kaikille projektoreille

aloittamisen jélkeen, koska kuvat eivit ole vakaita heti projektorin ainutkertainen tunnus.

kaynnistyksen jalkeen.

On suositeltavaa sadtaa kuvaa ainakin 30 minuuttia projisoinnin



Useiden projektorien kaytto

Paina [Menu]-painiketta, valitse Moniprojektio-valikko ja paina Valitse nuolipainikkeilla projektorissa kaytettava yksiloimisnumero.
[Enter]. Paina sitten [Enter]-painiketta.

yt kohteet Moniprojekt
onlprojextio [ Projektorin tunnus ] Return
Projektorin tunnus Pois

HDMI Out -asetus Pois e 2

Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Reunan sekoitus 1

Skaala

Varien yhdenmuk.

Valotila Normaali
Varien

RGECMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

Tallenna muisti
Lataa muisti

Nimea muisti uud.

O 0|~ ok W N

Tyhjenna muisti

Muistin palautus I

ECO I

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

a Valitse Projektorin tunnus -asetus ja paina [Enter]-painiketta. Toista nama vaiheet kaikille projektoreille, joita haluat kéayttad yhdella
kaukosdatimelld.

Kdytettavan projektorin valinta

Kun olet asettanut projektorin tunnuksen, valitse kaukosdatimelld kdytettdvin
projektorin tunnus.



Useiden projektorien kaytto

n Osoita kaukoséddtimelld kohdeprojektoria ja paina [ID]-painiketta. S o Myl el osiumass QAL vek IR laida
L4 J U3 J 0o $ projektoreita Projektorin tunnus -asetuksesta riippumatta.
7 (F) (9 « Kun asetat Projektorin tunnus -valinnan Pois-tilaan, voit
o kayttaa projektoria kaukosddtimelld milld tahansa
(Num) ( O/uAll YC) kaukosédatimelle valitsemallasi tunnuksella.

Menu Esc « Projektorin tunnus -asetus on tallennettu kaukosdatimeen.
O /@\O Vaikka kaukosaidtimen paristot poistetaan niiden vaihtamiseksi
57—~ tai muusta syystd, tallennettu tunnusasetus sailyy. Jos paristot

kuitenkin jitetadn kaukosadtimeen pitkiksi ajaksi, tunnus
palaa oletusasetukseen (0/All).

o Kun kiytat samanaikaisesti useita kaukosdatimid, et ehka voi
kayttad projektoreita haluamallasi tavalla infrapunahdirion
vuoksi.

Nykyisen projektorin tunnus tulee nakyviin projisoidulle naytélle. Se
hévidd ndytoltd noin kolmen sekunnin kuluttua.

{ Projektorin tunnus: 1

Samalla kun painat [ID]-painiketta, valitse numeropainikkeella
numero, joka tdsmaa kaytettdvan projektorin tunnuksen kanssa.

Varin yhdenmukaisuuden saataminen

Jos kuvan virisivy on epdtasainen, voit sdatda varisavyn tasapainoa. Sdada
Virien yhdenmuk.-asetusta kaikissa projektoreissa.

@ Virisavy ei ole ehkd yhtendinen vérien yhdenmukaisuuden sdddon
jalkeen.

G C2) 3D
e ) Ce)
7z Cs) o)

Auto
(Num) [(Co/All)

Menu _—/—/—- Esc

Projektori jota haluat kéyttdaa on valittuna.



Useiden projektorien kaytto

Paina [Menu]-painiketta, valitse Moniprojektio-valikko ja paina

[Enter].
tyt kohteet Moniprojektio
Projektorin tunnus Pois
HDMI Out -asetus Pois e
Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Reunan sekoitus
Skaala

Varien yhdenmuk.

Valotila Normaali
Varien

RGBCMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

Tallenna muisti
Lataa muisti
Nimea muisti uud.
Tyhjenna muisti

Muistin palautus

ECO

a Valitse Varien yhdenmuk. ja paina [Enter].

[ Varien yhdenmuk. ] Return

Varien yhdenmuk. Pois ~

Palauta

B Valitse Varien yhdenmuk. uudelleen ja paina [Enter].
Valitse Péilld ja paina [Enter]. Paina sitten [Esc].
B Valitse Sdddon taso ja paina [Enter].
G Valitse sdddettdva sddtotaso ja paina [Esc].
[ Varien yndenmuk. ] Return

Saadon taso




Useiden projektorien kaytto

Voi sddtda tasoja yksittdin.

Sdadon tasoja on kahdeksan, valkoisesta harmaaseen ja mustaan.

Valitse Aloita sdddot ja paina [Enter].
8 Valitse sdddettdva kuva-alue ja paina [Enter].

[ Varien yhdenmuk. ] Return

MEVEE

Yldosa
Ylaoikea
Oikea
Alaoikea
Alaosa
Alavasen
Vasen
Kaikki

@ Saada kutakin aluetta yksilollisesti, valitse sitten Kaikki ja sdada
koko naytto.

g Valitse Punainen, Vihred tai Sininen ja sddda vérisdvy, jos on tarpeen.

[ Varien yhdenmuk. ] Ylavasen Return

Saadon taso 8/8
Punainen 4 >
Vihrea

Sininen

S4atondytté muuttuu joka kerta, kun painat [Enter]-painiketta.

@ Paina [Esc] palataksesi alueen valintandyttoon.
m Toista virin saadot kullekin alueelle.
@ Palaa vaiheeseen 5 ja toista kaikki vaiheet sddtadksesi muut tasot.

@ Kun olet valmis, poistu painamalla [Menu]-painiketta.

Kuvan reunojen sekoitus

Voit kayttad projektorin Reunan sekoitus -ominaisuutta saumattoman kuvan
luomiseen useista projektoreista (vain EB-1485F1i).

N

ke - =

P = -




Useiden projektorien kaytto

Paina [Menu]-painiketta, valitse Moniprojektio-valikko ja paina Niet timéan kaltaisen ndyton:
[Enter].
[Yldreuna] Return
etyt kohteet  EENGRIEIEISI
Projektorin tunnus Pois z =
: Sekoitus Pois
HDMI Out -asetus Pois e
Geometrinen korjaus Pistekorjaus Sekoit. alkukohta 0
Reunan sekoitus Sekoitusalue 0
Skaala : S
= Sekoituskayra 0
Varien yhdenmuk.
Valotila Normaali
Varien

RGBCMY
Valitse Sekoitus-asetus ja valitse Padlla.

Palauta Moniprojektio-asetu...

Valitse Sekoit. alkukohta -asetus ja sdddé sekoituksen alkukohta

Tallenna muisti

=z
2 2
=
3
L
[
B e 5
=
=
g

Lataa muisti
Nimea muisti uud. Jos loit yhdistetyn kuvan kdyttaimalld reunan sekoitus -
Tyhjenna muisti ominaisuutta, aseta sekoitetun reunan Sekoit. alkukohta -arvoksi
Muistin palautus I 0.
ECO I
Valitse Sekoitusalue-asetus ja valitse nuolipainikkeilla sekoitusalueen
leveys niin, ettd ndytetyt oppaat ovat kahden kuvan vilisen limittyvin
a Valitse Reunan sekoitus ja paina [Enter]. alueen reunoissa.

I

B Kytke péille Reunan sekoitus -, Viivaopas- ja Kuvio-opas-asetukset. [

\ \
Valitse eri Oppaan viri-asetus kullekin projektorille niin, ettd / \ / \

voit nahda sekoitetut alueet selvasti.

Valitse kussakin projektorissa reuna, jonka haluat sekoittaa ja paina
[Enter].




Useiden projektorien kaytto

Jos loit yhdistetyn kuvan kayttdmalld reunan sekoitus - Valitse EB-1480Fi-projektorilla sen asemesta Hallinta-valikko.

ominaisuutta, aseta sekoitetun reunan Sekoitusalue-arvoksi 600.

Asennusympiriston mukaan voit asettaa Sekoitusalue-
asetukseksi myds 600 tai alle, mutta projisoidun ndyt6n reunoille

voi ilmestyd mustia raitoja. in kaytetyt kohteet  RUNEIEIELSE
Projektorin tunnus Pois
HDMI Out -asetus Pois e
Paina [Esc] palataksesi edelliseen nayttoon. Geometrinen korjaus Pistekorjaus

Reunan sekoitus

Valitse Sekoituskayri-asetus ja valitse gradientti projektorien i

varjostetuille alueille.

Varien yhdenmuk.
Valotila Normaali

Kun reunat on sekoitettu, kytke Viivaopas - ja Kuvio-opas-asetukset i

pois paalta kaikista projektoreista tarkistaaksesi lopulliset asetukset. =G

Palauta Moniprojektio-asetu...

Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.

8 68 OO

Tallenna muisti
Lataa muisti

Nimea muisti uud.

Jos sekoitettu alue ei limity tarkasti, korjaa sekoitetun alueen muoto

s e 11 TS . o s Tyhjenna muisti
kiyttamalla Pistekorjaus-toimintoa. L
Muistin palautus
ECO I

Kuvan varien tasmayttiminen a Valitse Virien ja paina [Enter].

Voit asettaa useiden vierekkiin projisoivien projektorien niyttélaadun

vastaamaan toisiaan. [ Vérien] Return
Ennen kuin aloitat, kytke kaikki projektorit niin, ettd voit valita —
kuvanlaatuasetukset, jotka vastaavat yhdistettyd kuvaa. Saadon taso 1 4 »
Punainen
Paina [Menu]-painiketta, valitse Moniprojektio-valikko ja paina Vihres
[Enter]. =
Sininen
Kirkkaus =) EE

B Aseta Sadadon taso arvoon 8.



Useiden projektorien kaytto

Valitse Kirkkaus ja siddi arvo. Mustan tason saataminen

Valitse Punainen, Vihre tai Sininen ja siidd virisivy, jos on tarpeen. Voit sddtda kirkkautta ja virisivya alueilla, joilla kuvat eivit lomitu, luodaksesi

saumattoman kuvan (vain EB-1485Fi).
Siirry takaisin ylavalikkotasolle ja valitse Toiminta-valikko ja paina
[Enter]-painiketta.

Valitse Valoldhteen kirkkauden ohjaaminen ja paina [Enter].
Aseta Valotila Mukauta-tilaan.

Sidada Kirkkaustaso.

Toista vaiheet 1-5 useita kertoja valiten joka kerta sddtotasot 7 - 2
samalla tavoin.

B 8000 GO

Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.

« Et voi sddtdd Mustan taso -asetusta, kun testikuva on nikyvissa.
« Jos Geometrinen korjaus -arvo on hyvin suuri, et ehka voi sadtaa
Mustan tasoa oikein.
« Kirkkaus ja virisdvy voivat olla erilaisia alueilla, joissa kuvat
lomittuvat, sekd muilla alueilla, vaikka Mustan tason saiato olisi
suoritettu.

+ Jos muutat Reunan sekoitus -asetusta, Mustan taso -asetus palaa
oletusarvoonsa.



Useiden projektorien kaytto

Paina [Menu]-painiketta, valitse Moniprojektio-valikko ja paina Valittu alue nakyy oranssina.
[Enter].

Usein kaytetyt kohteet Moniprojektio

a Projektorin tunnus Pois
Signaali-/’O HDMI Out -asetus Pois e
Asennus Geometrinen korjaus Pistekorjaus

Reunan sekoitus

Skaala
Toiminta
Varien yhdenmuk.
Hallinta
Valotila Normaali
Varien
RGBCMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

Tallenna muisti

Lataa muisti
asetukset Nimea muisti uud.
e i %  Kun useita niytt6ja lomittuu, sdddi perustuen eniten
Muistin palautus . lomittuvaan alueeseen (kirkkain alue). Kuvassa alla, kohdista
ECO ! ensin (2) ja (1) ja sddda sitten niin, ettd (3) ja (2) kohdistuvat.

a Valitse Mustan taso ja paina [Enter].

Valitse Virinsdato ja paina [Enter].

Saatoalueet nakyvit perustuen Reunan sekoitus -asetukseen.

Valitse nuolipainikkeilla sdddettdvd kuvan alue ja paina [Enter].




Useiden projektorien kaytto

B Sadda mustan savy.

[ Varinsaato ] Return
Punainen 0 4 »
Vihrea 0 . .
Sininen 0
Kirkkaus = [EE

Voit kéyttaa Kirkkaus-painikkeita RGB-arvojen sddtdmiseen
samanaikaisesti.

B Toista vaiheet 4 ja 5 tarpeen mukaan saétaaksesi jéljelle jadneitd alueita.

Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Mustan tason sdatoalueen mukauttaminen" s.146

Mustan tason saatoalueen mukauttaminen

Jos on alueita, joilla véri ei vastaa saddon jilkeen Mustan taso -asetusta, voit
sddatdd niitd yksilollisesti.

=D

n Valitse Aluekorjaus Mustan taso -asetuksessa ja paina [Enter].

QO

Valitse Aloita sdaddot ja paina [Enter].

Rajaviivat, jotka ilmaisevat, missd kuvat lomittuvat, tulevat nékyviin.
Viivat ndytetddn perustuen Reunan sekoitus -asetukseen.

Valitse nuolipainikkeilla saddettdvé rajaviiva. Paina sitten [Enter]-
painiketta.

Valittu viiva nakyy oranssina.

Saada viivan sijaintia nuolipainikkeilla. Paina sitten [Enter]-painiketta.

Valitse nuolipainikkeilla siirrettdva piste. Paina sitten [Enter]-
painiketta.

Valittu piste nékyy oranssina.

Voit muuttaa ndytettyjen pisteiden maéraa kiyttimalld Pisteitd-

asetusta.



Useiden projektorien kaytto

G Kayta nuolipainikkeita pisteen siirtaimiseen. Paina [Menu]-painiketta, valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-
painiketta.

Jatkaaksesi toisen pisteen siirtamiseen, paina [Esc] ja toista sitten

vaiheet 5 ja 6. nieyentkontee: IR
varitla Esitys
8 Saitadksesi toista rajaviivaa, paina [Esc], kunnes néyttd, joka nikyy ? et 2
vaiheessa 3 tulee nikyviin. poniE 2
Varikyllaisyys 50
. . L. Varisavy 50
g Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta. S o
Valkotasapaino
Dynaaminen kontrasti Pois
o 00 o o0 . Kohinasalpa 1]
RGBCMY:n saataminen R .
MPEG-kohinanvaimennus Pais
. seeeeeer Qee oo . . . . BlolibLo = Gamma 0
Voit sadtaa Savy-, Kylldisyys- ja Kirkkaus-asetuksia R (punainen) -, G b rm—"
. . . . . . . VIUISTI
(vihred) -, B (sininen) -, C (syaani) -, M (magenta) - ja Y (keltainen) - e Sae

varikomponenteille. :
Super-resolution

Ennen kuin aloitat, kytke kaikki projektorit niin, ettd voit valita Yksit.koht. korostus

varisavyasetukset, jotka vastaavat yhdistettyd nayttoa.

Palauta oletuksiin

Lahde Tietokonel

Kuvatarkkuus Automaattinen

a Valitse RGBCMY ja paina [Enter].

B Valitse sdaddettdva viri ja paina [Enter].

[RGBCMY ] Return
Savy Kyllaisyys Kirkkaus
G Gh)l i ———- 50— SN m—
B SO — S —— S —
3 SO — 50 =— 50 m—
M 50 =— 50 =— 50 =—
Y 50 s— e 50 m—



Useiden projektorien kaytto

a Tee tarpeen mukaan seuraava kullekin asetukselle: n Syoté kuvasignaalia kuvan nayttamiseksi.
o Saatadksesi yleistd vérisavyd, sinertdvaa - vihertdvaa - punertavaa,
siidi Sdvy-asetusta. Paina [Menu]-painiketta, valitse Moniprojektio-valikko ja paina
o Saatadksesi vérin yleistd eloisuutta, saidda Kylldisyys-asetusta. [Enter].
o Sadtadksesi vdrin yleistd kirkkautta, siadd Kirkkaus-asetusta. JLCHEC 1/ioniprojektio
‘a Projektorin tunnus Pois
[ R] Return HDMI Out -asetus Pois b
Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Reunan sekoitus
Séw 50 M 4 BN Skaala
Kylldisyys 50 — Varien yhdenmuk.
Kirkkaus 50 Valotila Normaali
Varien
RGBCMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

B Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.

Tallenna muisti
Lataa muisti

Nimea muisti uud.

Kuvan skaalaaminen

Tyhjenna muisti

Muistin palautus I

Voit projisoida saman kuvan useista projektoreista ja kiyttda Skaala- ECo I
ominaisuutta niiden leikkaamisen ja yhdistaimiseen yhdistetyksi kuva-alueeksi

(vain EB-1485Fj).

B Valitse Skaala ja paina [Enter].

Tdma naytto tulee ndkyviin:

N

AR

e

[ Skaala ] Return
Cw
¥ 7
Skaala Pois v
Leikkausalue
SN




Useiden projektorien kaytto

Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina [Enter]-painiketta: a Jos valitset Manuaalinen, valitse yksi tai useita seuraavasta

. 1 N I skaalausvalinnoista ja sddda sitd, jos on tarpeen:
» Automaattinen asettaaksesi leikkeen sijainnin automaattisesti ) ) p

HDMI Out -asetuksen jaReunan sekoitus -asetusten mukaan. o - tai + skaalataksesi kuvaa samanaikaisesti vaaka- ja pystysuunnassa.
« Manuaalinen sddtddksesi leikkeen alueita ja sijaintia manuaalisesti. « Skaalaa pystysuor. Skaalataksesi kuvaa vain pystysuunnassa.

o Skaalaa vaakasuor. Skaalataksesi kuvaa vain vaakasuunnassa
B Valitse Skaalatila-asetus ja valitse jokin néistd valinnoista:

» Zoomaa ndytto siilyttadksesi kuvasuhteen kuvaa skaalatessasi. Valitse Leikkauksen sdito -asetus ja saddd nuolipainikkeilla kuvan
koordinaatit ja koko nayttod katsoessasi.

Valitse Leikkausalue esikatsellaksesi valitsemaasi leikattua aluetta.

Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.

« Taysndytto kuvan sddtdmiseen projektorin valkokankaan kokoon,
kun skaalaat kuvan.




Projektorin suojausominaisuudet

Voit suojata projektorin ehkistaksesi varkauden tai estadksesi
valtuuttamattoman kayton asettamalla seuraavat suojausominaisuudet:

« Salasanasuojaus estadksesi prjektorin kayton henkil6iltd, jota eivat tiedd
salasanaa ja estadksesi muutosten tekemisen kdynnistysnaytt66n ja muihin
asetuksiin.

Téama toimii varkaudenestotoimintona silld vaikka projektori varastettaisiin,
sitd ei voi kdyttdd, ja voit rajoittaa henkilot, jotka voivat kayttaa projektoria.

« Painikelukkosuojaus estimaén projektorin kaytto ohjauspaneelin
painikkeilla.

Tamai on hyddyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai naytoksissd, jos
haluat poistaa kaikki painikkeet kdytostd heijastamisen ajaksi, tai jos haluat
rajoittaa painikkeiden kayttod esimerkiksi kouluissa.

« Turvakaapeli projektorin kiinnittamiseksi fyysisesti paikalleen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Salasanasuojaustyypit" s.150

« "Projektorin painikkeiden lukitseminen" s.152
« "Turvakaapelin asentaminen"” s.153

Salasanasuojaustyypit

Voit asettaa seuraavan tyyppisid salasanasuojauksia, joissa kéytetdan yhta
jaettua salasanaa:

« Kdynnistyssuojaus -salasana estdd muita kayttamasta projektoria antamatta
ensin salasanaa. Kun liitdt virtajohdon ja kytket projektorin paille
ensimmadistd kertaa, sinun on annettava oikea salasana. Tama soveltuu myds
Suora kidynnistys - ja Autom. kdynnistys. -toimintoihin

« Kiytt. logon suoj. -salasana estdd ketdan muuttamasta mukautettua
ndyttod, joka tulee ndkyviin, kun projektori kdynnistetdan, tai kun se
vastaanottaa signaalia. Mukautettu néytto torjuu varkauden, koska
projektorin omistajan voi yksil6ida.

« Aikataulusuojaus -salasana estdi projektorin aikatauluasetusten
muuttamisen.

« Verkko -valikon suojaus estda projektorin Verkon asetusten muuttamisen.

« Verkko -valikon suojaus estda projektorin Vuorovaikutteinen-asetusten
muuttamisen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Salasanan asettaminen" s.150

« "Salasanasuojaustyypin valitseminen” s.151

« "Salasanan antaminen projektorin kdyttimiseksi" s.152

Salasanan asettaminen

Kayttaaksesi salasanasuojausta, sinun on asetettava salasana.

Oletussalasana-asetus on "0000". Vaihda tdman tilalle oma salasanasi.
n Pida kaukosddtimen [Freeze]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia.
L J ¥ Jje
e
Aspect
( ) ( ) )

A/NMute  Split Freeze

Home

Néet Salasanasuojaus -asetusvalikon.

@ Jos Salasanasuojaus on jo aktivoitu, sinun on syétettidva oikea
salasana tuodaksesi nikyviin Salasanasuojaus -asetusvalikon.



Projektorin suojausominaisuudet

a Valitse Salasana ja paina [Enter]-painiketta. B Paina [Esc]-painiketta palataksesi valikkoon.
[ Salasanasuojaus ] Merkitse salasana muistiin ja sdilytd sitd turvallisessa paikassa.
Kaynnistyssuojaus Pois

Salasanasuojaustyypin valitseminen
Valikon suojaus
Kun olet asettanut salasanan, nakyviin tulee tima valikko, jolla voit valita

2lasand kaytettavin salasanasuojaustyypin.

[ Salasanasuojaus ]
Kehote "Haluatko vaihtaa salasanan?" tulee nakyviin.
Kaynnistyssuojaus Pois
B Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta. Valikon suojaus
Salasana
@ Jos valitset Ei, Salasanasuojaus -asetusvalikko tulee uudelleen
nakyviin.
. o o ) o Jollet nde tata valikkoa, pidéd kaukosdatimen [Freeze]-painiketta painettuna
a Pidé kaukosdatimen [Num]-painiketta painettuna ja kayta viisi sekuntia, kunnes valikko tulee nékyviin.

numeropainikkeita nelinumeroisen salasanan asettamiseen. o ) o
« Estddksesi projektorin valtuuttamattoman kayton, aseta Kdynnistyssuojaus-

asetukseksi Paalla.

o Estddksesi muutokset projektorin asetuksiin, valitse Valikon suojaus -
asetus, paina [Enter] ja valitse valinnat tarpeen mukaan.

G C2) 3D
(a4 (s e
7z Cs) o)

o Estddksesi muutokset Kéyttdjan logo -ndyttoon tai siihen liittyviin

) | éf;ﬁ ) |Co) ndyttoasetuksiin, aseta Padlld-asetus Kaytt. logon suoj. -asetukseksi.
Menu === & o Estddksesi muutokset projektorin aikatauluasetuksiin, aseta Aikataulu-
asetus Paiille.
Salasana niytetiin annettaessa asteriskeilla (***). Kun annat neljinnen o Estddksesi muutokset projektorin verkkoasetuksiin, aseta Verkko-asetus
numeron, vahvistusviesti tulee nikyviin. Piille.
o Estddksesi muutokset projektorin Vuorovaikutteinen-asetuksiin, aseta
B Syoté salasana uudelleen. Vuorovaikutteinen-asetus Piille.

Nékyviin tunlfe‘ "Uus.i. salasana.on‘ta‘llenne‘ttu"-viesti Jos néip"péii!.e‘t Voit kiinnittda salasanasuojattu-tarran projektoriin lisivarkaudenestokeinona.
salasanan vadrin, esiin tulee viesti, jossa sinua pyydetadn nappéilemain

salasana uudelleen.



Projektorin suojausominaisuudet

Varmista, ettd sdilytdt kaukosidadintd turvallisessa paikassa. Jos kadotat

sen, et voi antaa salasanaa.

Salasanan antaminen projektorin kayttamiseksi

Kun salasanandytté on nakyvissd, anna oikea salasana.

[ Salasana]

Anna salasana.

Katso lisatiedot tietokoneen ohjeistuksesta.

Pidd kaukosddtimen [Num]-painiketta painettuna, kun annat salasanan
numeropainikkeilla.

) C2) 3
) 5 Ce)
7)) C8) )
Auto
(@)

Menu —/—< Esc

Salasanandytt6 sulkeutuu.

Jos annat vadran salasanan, nakyviin tulee viesti ja kehotus yrittaa
uudelleen. Anna oikea salasana jatkaaksesi.

Huomaa

o Jos véddri salasana annetaan kolme kertaa perikkain, esiin tulee noin
viideksi minuutiksi viesti "Projektorin toiminta lukitaan.", minka jalkeen
projektori kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kiy, irrota pistoke
pistorasiasta ja kytke se uudelleen, ja kytke projektorin virta takaisin
paalle. Projektori néyttas salasanan syottoikkunan uudelleen, niin ettd
voit syottda oikean salasanan.

« Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin "Pyydd koodia: xxxxx"-
numero, joka tulee nékyviin ndytto6n ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
tukea.

o Jos jatkat ylld esitetyn toiminnan kayttod ja syotdt vadran salasanan 30
kertaa perdkkiin, viesti " tulee nakyviin. Projektorin kiytt6 lukitaan. Ota
yhteys Epsoniin asiakirjoissa mainittuun osoitteeseen." eikd projektori
hyviksy endi uusia salasanan syottoyrityksia. Ota yhteyttd Epsoniin
saadaksesi tukea.

Projektorin painikkeiden lukitseminen

Voit lukita ohjauspaneelin painikkeet estddksesi projektorin
valtuuttamattoman kayton. Projektoria voi silti ohjata kaukosaatimella.



Projektorin suojausominaisuudet

Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]- Nikyviin tulee vahvistuskehote.
painiketta.
Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.
tetyt kohteet Hallinta
e Toimintalukko-asetus tulee voimaan.
Kayttajapainike Valotila
Kayttajan logo
Kayttsjakuvio » Asiaan liittyvat linkit
Tomineakice okt « "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.153
Varien yhdenmuk.
Virkistystila . . . . . . .
bl kst Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen
Pvm & Aiki . . .. . . . . .
Ml dted Jos projektorin painikkeet on lukittu, tee jokin seuraavista avataksesi
Aikatauluasetukset :
T lukituksen.
Langatt lahiv. Virta TR . . . . . .
T : « Pidéd ohjauspaneelin [Enter]-painiketta painettuna seitsemén sekuntia.
Lokin tallennuskohde USB ja sisainen muisti VIeStl tUIee nakyvun Ja lukltus avautuu.
Erdasetusalue « Aseta Toimintalukko -asetukseksi Pois projektorin Hallinta-valikossa.
Kieli Suomi
Tiedot » Asiaan liittyvat linkit
Nayta lokit « "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" 5.213

Palauta Hallinta-asetukset

(VR FIPES

Turvakaapelin asentaminen

a Valitse Toimintalukko ja paina [Enter]-painiketta.
Voit asentaa projektoriin turvakaapelin varkauden estimiseksi.

« Kéytd projektorin lukitusaukkoa Kensington Microsaver Security system -

Valitse yksi seuraavista lukkotyypeisti ja paina [Enter]-painiketta: e T REEReER
turvajdrjestelmén kiinnittdmiseen.

o Lukitaksesi kaikki projektorin painikkeet, valitse Téayslukitus.

o Lukitaksesi kaikki painikkeet, paitsi virtapainikkeen valitse Paitsi Katso lisdtietoja Microsaver Security System -jarjestelmasta
virta. Kensington-verkkosivustolta.
http://www kensington.com/
[ Toimintalukko ] Return
Tayslukitus
Paitsi virta


http://www.kensington.com/

Projektorin suojausominaisuudet

« Kéyté projektorin lukituskaapelin kiinnityskohtaa turvakaapelin liittimiseen
ja kiinnitd se huoneen kiinteddn kalusteeseen.

%  Jos turvavaijerilukkovaruste tulee asennuslevyn mukana, voit kayttaa
sitd projektorin kiinnittdmiseen. Voit kdyttad myos kaupoista
saatavaa varkaudenesto-vaijerilukkoa. Katso lukitusohjeet
vaijerilukon mukana tulleista ohjeista.



Projektorin kaytto verkossa

Aseta projektori verkossa kéytettdavaksi toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "langallinen verkkoprojisointi" s.156

« "Projisointi langattomassa verkossa" 5.160

« "Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)" s.170
o "Secure HTTP" 5.175

o "Néyton jakaminen" s.177



langallinen verkkoprojisointi

Voit lahettdad kuvia projektoriin langallisen verkon kautta. Tehdédksesi niin, a Liitd kaapelin toinen paa projektorin LAN-porttiin.
liitd projektori verkkoon ja aseta sitten projektori ja tietokone
verkkoprojisointia varten.

Kun olet liittanyt ja asettanut projektorin tdssa kuvatulla tavalla, lataa ja
asenna Epson iProjection (Windows/Mac) -ohjelmisto seuraavalta
verkkosivustolta.

epson.sn/

Epson iProjection -ohjelmisto asettaa tietokoneen verkkoprojisointia varten.
Se mahdollistaa myds vuorovaikutteisten kokousten pitamisen projisoimalla
kayttdjien tietokoneiden néyttdja verkon yli. Katso ohjeet Epson iProjection -
kayttooppaasta (Windows/Mac).

» Asiaan liittyvat linkit
« "Yhdistiminen langalliseen verkkoon" s.156 = = =
« "Langallisten verkkoasetusten valitseminen" s.156 Langall|5ten verkkoasetusten valitseminen

« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

Ennen kuin voit projisoida tietokoneista langattomassa verkossa, sinun on
valittava projektorin verkkoasetukset.

Varmista, etté olet jo liittdnyt projektorin langalliseen verkkoon LAN-
porttia kayttdmalla.

Yhdistaminen langalliseen verkkoon

Liitd projektori langalliseen lahiverkkoon (LAN) 100Base-TX- tai 10Base-T-
verkkokaapelilla. Varmistaaksesi oikean datansiirron, kiytd Luokan 5 tai
parempaa suojattua kaapelia.

Liitd verkkokaapelin toinen pai verkkokeskittimeen, kytkimeen tai
reitittimeen.


http://epson.sn

langallinen verkkoprojisointi

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]. B Valitse Kiinted LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

yt kohteet Verkko R
[ Langall. Lahiverkko ] Return
Langaton lahiverkko -tiedot

Langaton lahiverkko -tiedot I...
- IP-asetukset
Yksinkertainen tukiasema

Langallinen lahiverkko -tiedot DNS“palve"n 1 0.0.0.0
Langallinen lahiverkko -tiedo... DNS-paIvelin 2 0.0.0.0
Verkon asetukset
Palauta verkon asetukset 1Bve Fots b4
Kyna/Kosketts IP-osoitteen naytto Paalla
Autom. kalibrointi
Man. kalibrointi
Moniprojeitio Kosketusyksikko
Muisti T — B Mairitd verkollesi IP-asetukset, jos on tarpeen.
Lt 0 hadiia | o Jos verkkosi madrittda osoitteet automaattisesti, valitse IP-asetukset

EGiarovalkitls asettaaksesi DHCP-asetuksen tilaan Paalla.
Palauta Kyna/kosketus-asetu...

« Jos osoitteet on asetettava manuaalisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetukseksi Pois ja syota sitten projektorin IP-

Vuorovaikutteinen

Flrtamiseminte eale osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kiyt. os. tarpeen mukaan.
Estddksesi IP-osoitteen ndkymisen verkkotiedot-ndytossa, aseta IP-
Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta. osoitteen niyttd -asetukseksi Pois.

Yksiloiddksesi verkossa olevan projektorin, valitse Projektorin nimi ja
syotd enintddn 16 aakkosnumeerista merkkid pitkd nimi.

a Aseta Ensisijainen valvonta -liittymai -asetukseksi Kiinted LAN.



langallinen verkkoprojisointi

g Valitse Verkkoprojektio-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

[ Verkkoprojisointi] Return
Epson iProjection Paalla AN
SSID-naytto Paalla
Nayta LAN-tiedot Teksti ja QR-koodi
Valvojan salasana
Projektorin tunnussa... Pois
Tunnussana Keskeyt... Pois
Screen Mirroring Paalla i
Saada suorituskykya 1 (Hieno)

Sieppaa Pois kaytosta

Screen Mirroring-tiedot Paalla

Message Broadcasting Pois

Nayton jakaminen paalla A
Liitantatila Tunnussana paalla

g Aseta Epson iProjection -asetukseksi Paalla.

[ Epson iProjection ] Return
v Paalla
Pois

m Valitse valinnat tarpeen mukaan.

» Niytd LAN-tiedot antaa asettaa ndyttomuodon projektorin
verkkotiedoille.

 Valvojan salasana antaa syottda nelinumeroisen salasanan
projektorin kayttamiseksi valvojana kayttdmélld Epson iProjection -
sovellusta. (Mitddn salasanaa ei ole asetettu oletuksena.)

« Projektorin tunnussana antaa kytked paille suojaussalasanan, joka
estdd kayttimastd projektoria huoneen ulkopuolelta. Sinun on
syOtettdvd ndytetty satunnaisavainsana tietokoneesta Epson
iProjection -sovelluksen kautta voidaksesi kdyttaa projektoria ja jakaa
nykyisen ndyton.

« Tunnussana Keskeytysndytto antaa valita, ndytetdanko projektorin
salasana projisoidussa kuvassa, kun projektoria kidytetadn Epson
iProjection -ohjelman kautta.

Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-nayttoon,
valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi
asetukset ja poistuaksesi valikoista.

Paina kaukosddtimen [LAN]-painiketta.

Langallisen verkon asetukset ovat valmiit, kun ndet oikean IP-osoitteen
verkon tiedot -naytolla.

[LAN]

Projektorin nimi : MYNAME

SSID

IP-osoite _J,_ . WIRED.DHCP.ID
IP-osoite () : WIRELESS.DHCP.ID
Tunnussana Do

Event ID : 0434



langallinen verkkoprojisointi

» Asiaan liittyvat linkit
« "Nayttonappdimiston kdyttdminen" s.202



Projisointi langattomassa verkossa

Voit lahettdad kuvia projektoriin langattoman verkon kautta. o "USB-avaimen kaytt6 Windows-tietokoneen liittimiseen" s.169

Tdtd varten projektori ja tietokone on asetettava langattomaan projisointiin. » "Asiakirjojen uusimman version hakeminen” s.10

Voit yhdistda projektorin langattomaan verkkoon méarittdmalld yhteyden
manuaalisesti projektorin Verkko-valikoilla.

Kun olet asettanut projektorin, lataa ja asenna verkko-ohjelmisto seuraavalta Sisaisen Langaton LAN -moduulin turvallis uusohjeet

verkkosivustolta. P ol . . .

Téama projektori sisaltdd sisdisen langaton LAN -moduulin. Varmista, etté
epson.sn/ toimit ndiden tdrkeiden ohjeiden mukaisesti, kun kéytat langaton LAN -
Kiyté seuraavaa ohjelmistoa ja asiakirjoja langattoman projisoinnin yhteytta.

asettamiseksi ja ohjaamiseksi:

« Epson iProjection (Windows/Mac) -ohjelmisto mahdollistaa
vuorovaikutteisten kokousten jarjestimisen projisoimalla kayttdjien
tietokoneiden ndytot verkon kautta. Katso ohjeet Epson iProjection -
kayttooppaasta (Windows/Mac).

« Epson iProjection (iOS/Android) -sovellus mahdollistaa projisoinnin iOS-
tai Android-laitteista.

Voit ladata Epson iProjection -sovelluksen App Store- tai Google Play -
kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App Store- tai Google Play -
kauppaan aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

« Epson iProjection (Chromebook) -sovellus mahdollistaa projisoinnin
Chromebook-laitteista.

Epson iProjection on ladattavissa Chrome Web Store -kaupasta. Kaikki

kulut, jotka aiheutuvat yhteyden muodostamisesta Chrome Web Store -
kauppaan, ovat asiakkaan vastuulla.

» Asiaan liittyvat linkit

A Varoitus

o Ald kdytd laitetta lahelld laakinnallisid laitteita, kuten syddmentahdistimia.
Varmista lisdksi laitetta kayttdessasi, ettei ldhistolla ole ladkinnallisid laitteita,
kuten syddmentahdistimia. Sdhkomagneettiset hdiriot saattavat johtaa
laakinnallisten laitteiden toimintavikoihin.

« Siahkomagneettinen hiirié voi aiheuttaa automaattisesti ohjattuun laitteeseen
toimintah4irion, mika voi johtaa onnettomuuteen. Ald kayta laitetta
automaattisesti ohjattujen laitteiden, kuten automaattiovien tai palohalyttimien
ldhella.

/A Huom

Varmista, etté jatat vahintddn 20 cm:n vilin laitteen ja kehosi véliin. Muuten se voi
ajheuttaa pahoinvointia.

« "Sisdisen Langaton LAN -moduulin turvallisuusohjeet" s.160 Liitantatavat Iangattomalle verkkopropsomnllle

« "Liitdntatavat langattomalle verkkoprojisoinnille" s.160

« "Langattoman LAN-moduulin asentaminen” s.161

« "Langattoman verkon asetusten valitseminen manuaalisesti” s.162

« "Langattoman verkon asetuksien valitseminen Windowsissa" s.165

« "Langattoman verkon asetuksien valitseminen Mac-tietokoneessa" s.165

« "Langattoman verkon suojauksen asettaminen yksinkertainen tukiasema -
tilalle" s.165

« "Langattoman verkon suojauksen asettaminen infrastruktuuritilalle" s.166

 "Mobiililaitteen liittaminen QR-koodilla" s.168

Valitse sopiva menetelma tietokoneen ja projektorin liittdmiseen verkon
kautta verkkoympdristosi mukaan.

« Yksinkertainen tukiasema -tila mahdollistaa suoran liittdmisen
alypuhelimiin, tabletteihin tai tietokoneisiin kédyttdmalld projektoria
tukiasemana. Kun kaytat tdtd menetelmaa, liita projektori kayttamalla Epson


http://epson.sn

Projisointi langattomassa verkossa

Téama projektori sisaltdd sisdisid langattomia LAN -moduuleita. Jos asennat
valinnaisen lisdlangaton LAN -moduulin, voit kdyttda molempia
yhteysmenetelmid samanaikaisesti. Kun asennat langaton LAN-moduulin,
aseta Yksinkertainen tukiasema -asetus Piille.

iProjection -ohjelmiston Pikakytkentitilaa tai kdyta Screen Mirroring -
toimintoa.

@ Verkko > Verkon asetukset > Yksinkertainen tukiasema

Langattoman LAN-moduulin asentaminen

Kéyttaaksesi lisdd langattomia yhteyksid, asenna Epson -langaton LAN-
moduuli. Ald asenna mitddn muun tyyppistd langatonta LAN-moduulia.

Huomaa

Al koskaan irrota moduulia, kun sen merkkivalo palaa siniseni tai vilkkuu, tai
kun projisoit langattomasti. Se voi vahingoittaa moduulia tai johtaa tietojen
menettimiseen.

o Infrastruktuuritila mahdollistaa liittdmisen alypuhelimiin,
tablettitietokoneisiin tai tietokoneisiin langattoman verkon tukiaseman
kautta. Kun kaytat tdtd menetelmaa, liitd projektori kdyttimalla Epson
iProjection -ohjelmiston Edistynyttd kytkentitilaa.




Projisointi langattomassa verkossa

n Avaa kaapelisuojus irrottamalla sen molemmat kiinnitysruuvit. Lan gattoman v erkon asetusten valitseminen

manuaalisesti

5 / = I

J I Ennen kuin voit projisoida langattomasta verkostasi, sinun on valittava
projektorin verkkoasetukset.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]-
painiketta.

yt kohteet Hallinta

Kayttajapainike Valotila

Kayttajan logo

Kayttajakuvio

Toimintalukko Pois
Varien yhdenmuk.

Virkistystila

Valotilan kalibrointi

Pvm & Aika

Aikatauluasetukset

Langatt.lahiv. Virta

Langaton LAN-diagnoosi 1

Lokin tallennuskohde USB ja sisdinen muisti
Eraasetusalue

Kieli Suomi

Tiedot

Nayta lokit

Palauta Hallinta-asetukset

(VR FIPES

[ g
=

Sl o ‘ A . R
ST ©Q ) 4= g Aseta Langatt.]ldhiv. Virta -asetukseksi Paalld.
[ Langatt.lahiv. Virta ] Return

v Paalla

Pois



Projisointi langattomassa verkossa

B Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta. « Jos asensit valinnaisen LAN-moduulin ja haluat kéyttdd molempia
yhteysmenetelmid samaan aikaan, aseta Yksinkertainen tukiasema -
ytkohteet VAN asetukseksi Pddlld ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

Langaton lahiverkko -tiedot
Langaton lahiverkko -tiedot I...

[ Yksinkertainen tukiasema ] Return
Yksinkertainen tukiasema

Langallinen lahiverkko -tiedot ST
e : v Paalla

Langallinen lahiverkko -tiedo...

Verkon asetukset Pois

Palauta verkon asetukset

Kyna/kosketus

Autom. kalibrointi

Man. kalibrointi 8 Valitse Langaton LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Mottipro Kosketusyksikko
Muisti i 2
Projektorien asennus [ Langaton Iahiverkko ] Return
Kynan lejjunta Paalla
PC-vuorovaikutus 5
Hae tukiasema
Palauta Kyna/kosketus-asetu...
Vuorovaikutteinen SSID
Piirtamistoiminto paalla Turvallisuus Open

IP-asetukset

DNS-palvelin 1 0.0.0.0
Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta. DNS-palvelin 2 5000
e 1es . . . . . . .. IPv6 Pois v
Yksiloiddksesi verkossa olevan projektorin, valitse Projektorin nimi ja ' —— —
syotd enintddn 16 aakkosnumeerista merkkid pitkd nimi. IP-osoitteen naytto Paalla

Aseta Ensisijainen valvonta -liittymai -asetukseksi Langaton LAN.

. e . Projektori alkaa etsid tukiasemia.
Valitse liitintimenetelma. )

00 Q0

Voit hakea tukiasemia myos kayttamalld Hae tukiasema -
asetusta manuaalisesti.

« Aseta yksinkertainen tukiasema -tilassa Yksinkertainen tukiasema -
asetukseksi Pddllid ja siirry vaiheeseen 12.

o Aseta infrastruktuuritilassa Yksinkertainen tukiasema -asetukseksi
Pois ja siirry seuraavaan vaiheeseen.
g Valitse tukiasema, johon haluat muodostaa yhteyden.



Projisointi langattomassa verkossa

@ Jos sinun on maaritettdva SSID manuaalisesti, valitse SSID
syottadksesi SSID:n.

Mairita verkollesi IP-asetukset, jos on tarpeen.

« Jos verkkosi maarittaa osoitteet automaattisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetuksen tilaan Paailla.

« Jos osoitteet on asetettava manuaalisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetukseksi Pois ja syota sitten projektorin IP-
osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kiyt. os. tarpeen mukaan.

Estadksesi IP-osoitteen ndkymisen verkkotiedot-ndytossd, aseta IP-

osoitteen ndytto -asetukseksi Pois.

Valitse Verkkoprojektio-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

[ Verkkoprojisointi ]

Epson iProjection
SSID-naytto

Nayta LAN-tiedot
Valvojan salasana
Projektorin tunnussa...
Tunnussana Keskeyt...
Screen Mirroring
Saada suorituskykya
Sieppaa

Screen Mirroring-tiedot
Message Broadcasting
Nayton jakaminen

Liitantatila

Return

Paalla A
Paalla

Teksti ja QR-koodi

Pois

Pois

Paalla N
1 (Hieno)

Pois kaytosta

Paalla

Pois

paalla A

Tunnussana paalla

@ Aseta Epson iProjection -asetukseksi Paalla.

[ Epson iProjection ] Return
v Paalla
Pois

Valitse valinnat tarpeen mukaan.

SSID-nédytto antaa valita ndytetddanko projektorin SSID verkkotiedot-
nédytossd ja aloitusnaytossa.

Niytd LAN-tiedot antaa asettaa nayttomuodon projektorin
verkkotiedoille.

Valvojan salasana antaa sy6ttdd nelinumeroisen salasanan
projektorin kayttdmiseksi valvojana kdyttdmalla Epson iProjection -
sovellusta. (Mitddn salasanaa ei ole asetettu oletuksena.)

Projektorin tunnussana antaa kytked péalle suojaussalasanan, joka
estdd kdyttdmastd projektoria huoneen ulkopuolelta. Sinun on
syOtettdva ndytetty satunnaisavainsana tietokoneesta Epson
iProjection -sovelluksen kautta voidaksesi kédyttda projektoria ja jakaa
nykyisen nayton.

Tunnussana Keskeytysnédytto antaa valita, ndytetddanko projektorin
salasana projisoidussa kuvassa, kun projektoria kidytetadn Epson
iProjection -ohjelman kautta.

Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-nayttoon,
valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi
asetukset ja poistuaksesi valikoista.

@ Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta.



Projisointi langattomassa verkossa

Langattoman verkon asetukset ovat valmiit, kun néet oikean IP-
osoitteen verkon tiedot -naytolla.

[LAN]
Projektorin nimi : MYNAME
SSID

IP-osoite _J,_

IP-osoite (1)

: WIRED.DHCP.ID
: WIRELESS.DHCP.ID

Tunnussana Do

Event ID : 0434

Kun olet lopettanut langattomien asetusten asettamisen projektorille, sinun
on valittava tietokoneella langaton verkko. Sen jilkeen verkon ohjelmistoa
alkaa lahettad kuvia projektoriisi langattoman verkon kautta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Nayttonappaimiston kdyttdminen" s.202

Kun muodostat yhteyden laitteisiin langattomalla verkkotukiasemalla,
valitse sen verkon verkkonimi (SSID), johon projektori yhdistetdan.

B Napsauta Yhdista.

Langattoman verkon asetuksien valitseminen
Windowsissa

Ennen kuin muodostat yhteyden projektoriin, valitse tietokoneella oikea
langaton verkko.

Kayttadksesi langaton apuohjelma -ohjelmistoa, napsauta
verkkokuvaketta Windowsin tehtdvépalkissa.

Langattoman verkon asetuksien valitseminen Mac-
tietokoneessa

Valitse enne projektoriin yhdistdmistd oikea langaton verkko Mac-
tietokoneessa.

n Napsauta Wi-Fi-kuvaketta valikkopalkissa naytdn yldosassa.
Kun muodostat yhteyden laitteisiin langattomalla verkkotukiasemalla,

varmista, ettd Wi-Fi on kytketty paille, ja valitse sen verkon verkkonimi
(SSID), johon projektori yhdistetadn.

Langattoman verkon suojauksen asettaminen
yksinkertainen tukiasema -tilalle

Voit asettaa suojauksen projektorille kdytettaviksi langattomassa verkossa
yksinkertainen tukiasema -tilassa. Voit kiyttda WPA2-PSK-suojausta.

Ota yhteys jirjestelman paikayttdjan saadaksesi opastusta oikeiden

tietojen antamiseen.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

a Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.



Projisointi langattomassa verkossa

Valitse Ohita lause, paina [Enter] ja syotd 8-63 merkkid pitka
tunnuslause.

[ Ohita lause ]

1213415678120t ("[#]|]$
ubcdef
k| |

9
minfloflplag frfsit P *|+I(]¢([)
@

u | vijwixi|yl|z Space il | SYM2
Ala = =2 &
OK Cancel

Kun olet lopettanut tunnuslauseen syottdmisen, siirry takaisin Verkon
asetukset-ndyttoon, valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti
tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

Langattoman verkon suojauksen asettaminen
infrastruktuuritilalle

Voit asettaa suojauksen projektorille kdytettdvaksi langattomassa verkossa
infrastruktuuritilassa. Aseta yksi seuraavista suojausvalinnoista vastaamaan
verkossasi kdytettyja asetuksia:

o WPA3-PSK-suojaus
« WPA2/WPA3-PSK-suojaus
o WPA3-EAP-suojaus
o« WPA2/WPA3-EAP-suojaus

Ota yhteys jarjestelman paakayttdjan saadaksesi opastusta oikeiden

tietojen antamiseen.

n Jos haluat asettaa WPA3-EAP- tai WPA2/WPA3-EAP-suojauksen,
varmista, ettd digitaalinen varmennetiedosto on yhteensopiva
projektorin rekister6innin kanssa ja sijoitettu suoraan USB-
tallennuslaitteeseen.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

SRWEN

Valitse Langaton LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

[ Langaton lahiverkko ] Return
SSID
Turvallisuus Open

IP-asetukset

DNS-palvelin 1 0.0.0.0
DNS-palvelin 2 0.0.0.0
IPv6 Pois v
IP-osoitteen naytto Paalla

B Valitse Turvallisuus-asetus ja paina [Enter]-painiketta.



Projisointi langattomassa verkossa

a Valitse suojausasetukset, jotka vastaavat verkkoasetuksiasi.

[ Turvallisuus ] Return

WPA2/WPA3-PSK
WPA2/WPA3-EAP
WPA3-PSK
WPA3-EAP

Tee jokin seuraavista valitsemasi suojauksen mukaan.

o WPA3-PSK tai WPA2/WPA3-PSK: Valitse Ohita lause, paina
[Enter] ja sy6td 8—-63 merkkia pitkd tunnuslause. Siirry sitten
vaiheeseen 16.

o WPA3-EAP tai WPA2/WPA3-EAP: ValitseEAP-tyyppi ja paina
[Enter].

8 Valitse varmennusta varten protokollaksi EAP-tyyppi-asetus.

[ EAP-tyyppi ] Return
PEAP-TLS
EAP-TLS
EAP-FAST

g Tuodaksesi sertifikaattisi, valitse sertifikaattityyppi ja paina [Enter].
+ Asiakasvarmenne PEAP-TLS- tai EAP-TLS-tyypille
o CA-sertifikaatti kaikille EAP-tyypeille

68 88

B 8

@ Voit rekister6ida digitaalisia sertifikaatteja myos web-
selaimellasi. Varmista kuitenkin, etta rekisterdit vain kerran,
muuten sertifikaatti ei ehkd asennu oikein.

Valitse Tallenna ja paina [Enter]-painiketta.

Liitd USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin ndyton ohjeiden
mukaisesti.

Paina [Enter] nayttdaksesi sertifikaattiluettelon.

Valitse tuotava sertifikaatti kdyttamalld naytettya luetteloa.

Nikyviin tulee viesti, joka kehottaa sinua antamaan sertifikaatille
salasanan.

Syotd salasana ja paina [Enter].

Sertifikaatti tuodaan ja valmis-viesti tulee nakyviin.

Valitse EAP-asetukset, jos on tarpeen.

« Kayttdjinimi antaa kdyttdd enintddn 64 aakkosnumeerista merkkid
pitkdd kayttdjanimed. Asiakasvarmennetta tuotaessa nimi, jolle
varmenne on myonnetty, asetetaan automaattisesti.

« Salasana antaa syottdd varmennusta varten salasanan, jonka pituus
on enintddn 64 aakkosnumeerista merkkid, kun kaytiat PEAP tai
EAP-FAST-tyyppi.

« Varmista palvelinvarmenne: antaa valita, tarkistetaanko
palvelinsertifikaatti, kun CA -sertifikaatti on asetettu.

 Radius-palvelimen nimi antaa syottda tarkistettavan palvelinnimen.

Kun olet lopettanut asetusten tekemisen, siirry takaisin
Verkkoasetukset-ndyttoon, valitse Aseta ja toimi nayton ohjeiden
mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.



Projisointi langattomassa verkossa

» Asiaan liittyvat linkit
o "Tuettu asiakas ja CA-varmenne" 5.168

Tuettu asiakas ja CA-varmenne

Voit rekisteroida taman tyyppiset digitaaliset sertifikaatit.

Asiakassertifikaatti (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Tekniset tiedot Kuvaus

Muoto PKCS#12

Laajennus PFX, P12

Salaus RSA

Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittia

Salasana Enintddn 64 aakkosnumeerista merkkia;
pakollinen

CA -sertifikaatti (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Tekniset tiedot Kuvaus

Muoto X509v3

Laajennus DER/CER/PEM

Salaus RSA

Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittia

Koodaus BASE64/Binary

Mobiililaitteen liittaminen QR-koodilla

Kun olet valinnut projektorin langattomat verkkoasetukset, voit nayttaa
naytolla QR-koodin ja kiyttaa sitd mobiililaitteen yhdistdémiseen Epson
iProjection (i0S/Android) -sovelluksella.

o Varmista, ettd olet asentanut laitteeseesi uusimman Epson

iProjection -version.

o Voit ladata Epson iProjection -ohjelmiston ilmaiseksi App Store- tai
Google Play -kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App Store- tai
Google Play -kauppaan aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan
vastuulla.

o Kun kaytit Epson iProjection -sovellusta Nopea-yhteystilassa, on
suositeltavaa mairittdd suojausasetukset.

Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta.

QR-koodi on niytetty projektorin pinnalla.

$ o Jollet nde QR-koodia, aseta Ndytd LAN-tiedot-asetukseksi
Teksti ja QR-koodi projektorin Verkko-valikossa.

@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Epson
iProjection > Nayti LAN-tiedot

« Piilottaaksesi QR-koodin, paina[Esc].

o Kun QR-koodi on piilotettu, paina [Enter] tuodaksesi koodin
nédkyviin.

a Kéynnistd mobiililaitteellasi Epson iProjection.

Lue projisoitu QR-koodi Epson iProjection -ohjelmalla yhdistaaksesi
sen projektoriin.

%  Lukeaksesi QR-koodin oikein, varmista, ettd olet suoraan nayton
edessi ja riittdvan lahelld, jotta projisoitu koodi mahtuu
mobiililaitteen QR-koodinlukijan ohjaimeen. Jos olet liian
kaukana niytossi, koodia ei ehka voi lukea.



Projisointi langattomassa verkossa

Kun yhteys on muodostettu, valitse Contents-valikko kohdasta = ja
valitse sitten projisoitava tiedosto.

Liitd USB-tikku tietokoneen USB-porttiin.

Asenna tarvittava sovellus nayton ohjeiden mukaisesti.

N

» Asiaan liittyvat linkit

» "Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset" s.223 @ + Jos Windowsin palomuuriviesti tulee nikyviin, napsauta Kylld
ottaaksesi palomuurin pois kaytosta.

o Ohjelmiston asennukseen vaaditaan paakayttiajan oikeudet.

« Jollei se asennu automaattisesti, kaksoisnapsauta USB-avaimen

USB-avaimen kaytto Windows-tietokoneen MPPLaunch.exe-tiedostoa.
liittamiseen

Muutaman minuutin kuluttua tietokoneen kuva néytetain projektorilla.
Voit asettaa USB-flash-aseman USB-avaimeksi yhdistadksesi projektorin
nopeasti Windows-tietokoneen tukemaan langattomaan lahiverkkoon. g Kun olet lopettanut langattoman projisoinnin, valitse Poista laite
Luotuasi USB-avaimen, voit projisoida kuvia nopeasti verkkoprojektorista. turvallisesti -valinta Windowsin tehtdvipalkissa ja irrota sitten USB-
tikku tietokoneesta.
n Tee USB-avaimen asetukset Epson iProjection -ohjelmiston USB-
avainasetustyokalulla. @ Sinun on ehki kiynnistettdva tietokone uudelleen aktivoidaksesi
langattoman LAN-yhteyden uudelleen.

Katso ohjeet Epson iProjection -kiyttooppaasta (Windows/Mac).

» Asiaan liittyvat linkit

« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10
Varmista, ettd langaton LAN-moduuli on asennettu tai

sisidanrakennettu projektoriisi.
Kytke projektoriin virta.

Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta.

Nakyviin tulee verkkotiedot-nayttd. Varmista, ettd SSID-nimi ja IP-
osoite ovat nakyvissa.

Liitd USB-avain projektorin USB-A1l-porttiin.

Projisoidun kuvan nakyminen varmistaa, ettd verkkotietojen péivitys
on valmis.

Irrota USB-tikku.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

Voit lahettdd kuvan projektoriin mobiililaitteista, kuten kannettavat, + "Yhteyden muodostaminen kéyttimalld Screen Mirroring -toimintoa
dlypuhelimet ja tabletit, kdyttdmalla Miracast-teknologiaa. Windows 8.1:ssd" s.173
Jos laitteesi tukee Miracast-tekniikkaa, sinun eri tarvitse asentaa mitiaan « "Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset” s.223

lisdaohjelmistoa. Kun kdytit Windows-tietokonetta, varmista, ettd valttamaton
sovitin Miracast-yhteyttd varten on kaytettavissa.

Huomioi seuraavat rajoitukset kiytettdessd Screen Mirroring -ominaisuuksia. Screen Mirroring -asetusten valinta

« Et voi toistaa lomitettua kuvaa.

Sinun on valittava projektorille Screen Mirroring -asetukset projisoidaksesi

« Et voi toistaa monikanava-audiota 3ch:lla (kanava 3). kuvia mobiililaitteestasi.

« Et voi projisoida kuvia, joiden resoluutio on yli 1920 x 1080 ja kuvanopeus

yli 30 fps. Jos kiytiat Windows 10:t4, voit 1ahettdd kuvia seuraavilla yhteyksilla:
« Kuvat, joiden kuvatarkkuus on 1920 x 1200 pienennetdin kokoon 1920 x « Kuvien ldhettiminen suoraan laitteestasi projektoriin
1080 ennen projisointia. + Kuvien ldhettiminen ldhiverkon kautta
« Ft voi toistaa 3D-videota. Kun lahetit kuvia lahiverkon kautta, yhteys on vakaampi ja
turvallisempi. Tee jokin seuraavista yhdistédksesi projektorin
« Et ehkai voi laitteesi mukaan ndhdd Miracast-yhteydelld sisdltoj4, joilla on léihiverkkofn: J Y pre)
tekijanoikeussuojaus. o Liitd LAN-kaapeli.
o Ald vaihda projektorin Screen Mirroring-asetusta Screen Mirroring - * :/"Lljitse Langaton LAN -asetus yhdistiaksesi langattomaan
uKilasemaan.

projisoinnin aikana. Se voi aiheuttaa projektorin yhteyden katkeamisen ja
uuden yhteyden muodostaminen voi kestd jonkin aikaa.
@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Screen Mirroring

Yhdistadksesi langattomaan tukiasemaan, sinun on asennettava
valinnainen langaton LAN -moduuli.

o Ald kytke projektoria pois pailtd suoraan katkaisijasta Screen Mirroring -
projisoinnin aikana.

@ Mobiililaitteet, joissa on asennettuna Android tai Windows 8.1 tai
uudempi, tukevat piadosin Miracastia.

Miracast-tuki vaihtelee mobiililaitteen mukaan. Katso lisdtietoja
mobiililaitteen kéyttéoppaasta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Screen Mirroring -asetusten valinta" s.170

+ "Yhteyden muodostaminen kayttamalld Screen Mirroring -toimintoa
Miracast-toiminnon kanssa" s.172

« "Yhteyden muodostaminen kdyttimalld Screen Mirroring -toimintoa
Windows 10:ssd" 5.172



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]-

painiketta.

Moniproj

Muisti

ECO

Al

tyt kohteet Hallinta

Kayttajapainike Valotila
Kayttajan logo

Kayttajakuvio

Toimintalukko Pois
Varien yhdenmuk.

Virkistystila

Valotilan kalibrointi

Pvm & Aika

Aikatauluasetukset

Langatt.lahiv. Virta

Langaton LAN-diagnoosi 1

Lokin tallennuskohde USB ja sisdinen muisti
Eraasetusalue

Kieli Suomi

Tiedot

MNayta lokit

Palauta Hallinta-asetukset

(VR FIPES

a Aseta Langatt.ldhiv. Virta -asetukseksi Paalla.

B Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Toiminta

Hallinta

WVuo

Monipro

Muisti

ECO

Aloitus

Verkko
Langaton lahiverkko -tiedot
Langaton ldhiverkko -tiedot L...
Yksinkertainen tukiasema
Langallinen lahiverkko -tiedot
Langallinen lahiverkko -tiedo...
Verkon asetukset

Palauta verkon asetukset

Kyna/kosketus
Autom. kalibrointi
Man. kalibrointi
Kosketusyksikkd
Projektorien asennus
Kynan leijunta Paalla
PC-vuorovaikutus

Palauta Kyna/kosketus-asetu...

Vuorovaikutteinen

Piirtamistoiminto Paalla

Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse Ensisijainen valvonta -liittymi ja paina [Enter]-painiketta.

[ Langatt.lahiv. Virta ] Return
Valitse jokin seuraavista tiloista:
v Paalla « Joslahetat dataa lahiverkon kautta kiintedlla LAN-verkolla, valitse
Pois Kiinteda LAN.
o Jos ldhetdt dataa suoraan tai langattoman tukiaseman kautta, valitse
Langaton LAN.

« Jos laitteesi tukee vain datan suoraa lahettamistd, valitse Langaton
LAN.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

Aseta Yksinkertainen tukiasema -asetukseksi Paalla.

[ Yksinkertainen tukiasema ] Return
v Paalla
Pois

8 Siirry takaisin Verkkoasetukset-ndyttoon ja valitse Verkkoprojisointi.

g Aseta Screen Mirroring -asetukseksi Paalld.

[ Screen Mirroring ] Return
v Paalla
Pois

@ Valitse valinnat tarpeen mukaan.

« Sdddi suorituskykyd antaa sddtda screen mirroring -nopeutta/laatua.

Valitse pieni numero parantaaksesi laatua ja suuri numero lisdtaksesi
nopeutta.

+ Sieppaa mahdollistaa projisoidun kuvan sieppaamisen ja liittdimisen
sivulle tussitaulutilassa. Jos valitset Kdytossa-tilan, HDCP-
ominaisuus otetaan pois kaytosté etkd voi projisoida sisdltéda HDCP-
ominaisuudella.

 Screen Mirroring -tiedot néyttd yhteyden tiedot projisoitaessa
Screen Mirroring -lahteesta.

m Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-nayttoon,
valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi
asetukset ja poistuaksesi valikoista.

Yhteyden muodostaminen kdyttamalla Screen
Mirroring -toimintoa Miracast-toiminnon kanssa

Jos mobiililaitteesi, kuten dlypuhelin, tukee Miracastia voit yhdistda sen
projektoriin langattomasti ja projisoida kuvia. Voit toistaa audiota projektorin
kaiutinjarjestelmén yhdistdmalla kayttamélld Screen Mirroring -toimintoa.

Valitse projektorin Screen Mirroring -asetus tarpeen mukaan.

Paina kaukosditimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring -
lihteeseen.

Nikyviin tulee verkkotiedot-naytto.

Kéyta mobiililaitteessa Miracast-toimintoa etsidksesi projektorin.

Niet luettelon kdytettavissd olevista laitteista.

Valitse luettelosta projektorin Projektorin nimi.

GO0 B0 08

Jos nédet mobiililaitteessa PIN-koodin sy6ttéruudun, syota verkkotiedot-
néytolld nakyva tai projisoidussa kuvassa ylhaalld vasemmalla nidkyva
PIN-koodi.

Projektori nayttad kuvan mobiililaitteestasi.

@ Yhteyden muodostaminen saattaa kestéé jonkin aikaa. Ald irrota
projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi
aiheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahdirion.
Mobiililaitteen mukaan sinin on ehka poistettava laite, kun
muodostat yhteyden. Toimi laitteen naytén ohjeiden mukaisesti.

Yhteyden muodostaminen kayttamalla Screen
Mirroring -toimintoa Windows 10:ssa

Voit asettaa tietokoneen langatonta projisointia varten ja toistaa audiota
projektorin kaiutinjérjestelmalld kdyttamalla Screen Mirroring -toimintoa.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

n Valitse projektorin Screen Mirroring -asetus tarpeen mukaan. Jos tietokoneessa tulee niakyviin PIN-syotekenttd, sy6td PIN-koodi, joka
nikyy verkkotiedot-néytdssa tai oikealla alhaalla heijastetussa kuvassa.
a Paina kaukosditimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring - Projektori néyttdd kuvan tietokoneeltasi.
lahteeseen.
Nikyviin tulee verkkotiedot-néytto. $ Yhteyden muodostaminen saattaa kestié jonkin aikaa. Ald irrota
projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi
B Niyti Toimintakeskus, ja valitse sitten Yhdistd. aiheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahairion.

Yhteyden muodostaminen kayttamalla Screen
Mirroring -toimintoa Windows 8.1:ssa

Voit asettaa tietokoneesi langatonta projisointia varten Charms-kohdassa
Windows 8.1:ssd. Voit toistaa audiota projektorin kaiutinjarjestelman
yhdistimalld kayttimailla Screen Mirroring -toimintoa.

Related settings

n Valitse projektorin Screen Mirroring -asetus tarpeen mukaan.

a Paina kaukosditimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring -
lahteeseen.

Niet luettelon kiytettavissd olevista laitteista. Nikyviin tulee verkkotiedot-naytts.

Valitse luettelosta projektorin Projektorin nimi. B Valitse tietokoneessa Laitteet kohdasta Charms ja valitse Projekti.
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Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

Valitse Lisdd langaton niytto. @ Yhteyden muodostaminen saattaa kestid jonkin aikaa. Ald irrota
projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi
aiheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahairion.

Niet luettelon kaytettavissa olevista laitteista.

B Valitse luettelosta projektorin Projektorin nimi.

[ s

Jos tietokoneessa tulee niakyviin PIN-syotekenttd, syotd PIN-koodi, joka
nékyy verkkotiedot-ndytossi tai oikealla alhaalla heijastetussa kuvassa.

Projektori ndyttaa kuvan tietokoneeltasi.



Secure HTTP

Voit kdyttda HTTPS-protokollaa projektorin ja sen kanssa vuorovaikutuksessa Valitse Projektorin sdito -valikko ja paina [Enter]-painiketta.
olevan web-selaimen vilisen suojauksen lisddmiseen.. Tehddksesi niin, luo
palvelinsertifikaatti, asenna se projektoriin ja kytke Secure HTTP -asetus

R RetiivR
paalle projektorin valikoissa tarkistaaksesi web-selaimen luotettavuuden. CErojektoniny 2210 ]

Vaikka et asentaisi palvelinvarmennetta, projektori luo automaattisesti itse PjLink Pois W
allekirjoittamansa varmenteen ja on yhteydesséd timén avulla. Kuitenkin, SR = G
koska itse allekirjoitettu varmenne ei voi tarkistaa luotettavuutta web- oS

selaimesta, projektoria web-selaimesta kidynnistettiessd ilmestyy varoitus, kun AMX Device Discovery Pois

projektoria kdytetddn web-selaimella. Tama varoitus ei estd yhteytta. Crestron Connected Pois

» Asiaan liittyvat linkit Control4 SDDP Pois
 "Web-palvelinsertifikaatin tuominen valikoita kayttamalld" s.175 Secure HTTP paalla A

Verkkopalvelinvarm...

Web-palvelinsertifikaatin tuominen valikoita

kayttama"a Aseta Secure HTTP -asetukseksi Paalla.

Voit luoda oman web-palvelinsertifikaatin ja tuoda sen projektorin valikoilla

ja USB-flash-asemalla. Valitse Verkkopalvelinvarmenne ja paina [Enter].

Valitse Tallenna ja paina [Enter]-painiketta.
@ Voit rekisteroidd digitaalisia sertifikaatteja my6s web-selaimestasi. jap [ I-p
Varmista kuitenkin, etta rekisteroit vain kerran, muuten sertifikaatti ei
ehki asennu oikein. Liitd USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin ndyton ohjeiden

mukaisesti.

n Varmista, ettd digitaalinen sertifikaattitiedostosi on yhteensopiva

Paina [Enter] nayttdaksesi sertifikaattiluettelon.
projektorin rekisteréinnin kanssa asetettu suoraan USB-

B QO0O®

tallennuslaitteeseen. Valitse tuotava sertifikaatti kdyttamalld naytettya luetteloa.
a Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]. i\l?i);\g;rrll tulee viesti, joka kehottaa sinua antamaan sertifikaatille

B Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta. Syota salasana ja paina [Enter].

Sertifikaatti tuodaan ja valmis-viesti tulee nakyviin.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Tuetut verkkopalvelinvarmenteet" s.176



Secure HTTP

Tuetut verkkopalvelinvarmenteet

Voit rekisterdida taman tyyppiset digitaaliset sertifikaatit.

Verkkopalvelinvarmenne (Secure HTTP)

Tekniset tiedot Kuvaus

Muoto PKCS#12

Laajennus PFX, P12

Salaus RSA

Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Avaimen pituus

512/1024/2048/4096 bittia

Yleinen nimi

Verkon isantdnimi

Organisaatio

Valinnainen

Salasana

Enintdin 64 aakkosnumeerista merkkia;
pakollinen




Nayton jakaminen

Voit jakaa parhaillaan projisoidun nayttokuvan enintddn neljadn samaan » Asiaan liittyvat linkit

verkkoon liitettyyn projektoriin. Tdmin avulla voit katsoa kuvaa samaan o "Niyton jakamisen valmistelu" s.177
aikaan muista projektoreista. « "Nayton jakaminen" s.178

Voit myos piirtda vastaanotetuille kuville kdyttdmailld vuorovaikutteista « "Jaettujen ndyttokuvien vastaanotto” s.179

toimintoa. (Erdit piirtimisominaisuudet eivit ole kdytettavissa. Katso
vuorovaikutteinen-tyokaluriviltd kiytettavissa olevat ominaisuudet.)

N\ Nayton jakamisen valmistelu

o Sinun on valittava ennen Nayton jakamista asetukset sekd projektorien
jakeluun ettd vastaanottamiseen.

== B « Jakelevassa projektorissa:

« Liitd projektori verkkoon.

‘ o Varmista, ettd Ndyton jakaminen -asetuksena on Pdilld.
@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Nayton
jakaminen

« Jos haluat ohittaa muiden projektorien tunnussanatodennuksen niin, ettd
voit yhdistdd niihin nopeasti, aseta Liitdntitila-asetukseksi Tunnussana
pois.
@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Nayton
jakaminen > Liitdntitila

« Vastaanottavissa projektoreissa:

« Liitd projektorit samaan verkkoon kuin jakeleva projektori.

 Varmista, ettei yksikaén tietokone liity projektoriin Epson iProjection -
ohjelmistolla.

 Varmista, ettd Nayttotyyppi-asetus Asennus-valikossa on sama kuin
jakelevassa projektorissa.

o Varmista, ettd Ndyton jakaminen -asetuksena on Pdilld.

@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Nayton
« Tdama toiminto on kéytettdvissd vain tuetuissa malleissa. jakaminen

Huomioi seuraavat rajoitukset kdytettdessa Screen Mirroring -toimintoa.

« Et voi jakaa kuvia, jotka ovat HDCP:1l4 suojattuja. . . o
, s ) T . . » Asiaan liittyvat linkit

« Et voi muuttaa projektorin Verkko-asetuksia nayton jakamisen aikana. « "Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset" s.223

o Niéyttotyyppi-asetuksen Asennus-valikossa on oltava asetettu tilaan 16:9,

16:10 tai 4:3.



Nayton jakaminen

Syoté sen projektorin IP-osoite, jolle haluat jaeltavan kuvia ja valitse

Nayton jakaminen Yhdisti,

Projektorissa, joka jakelee jaettuja nayttojd, sinun on muodostettava yhteys
vastaanottaviin projektoreihin verkon kautta ennen kuin voit jakaa nayttoja
niiden kanssa

() Vot ks projrestugs kuned eusden verkonsa dlevien

n Kaynnista projektori ja naytd kuva.

a Paina [Home]-painiketta.

Menu Esc

=
w T
S

L J L= sy
) -] =) (D)
Aspect
COHOC OO
ource AN Mute  Split Freeze
Home @ ()

Search

ho)
Home
@ A Yhdistdiksesi projektoriin, johon olet muodostanut yhteyden

aiemmin, valitse naytetysté luettelosta IP-osoite.
B Valitse Ndyton jakaminen. Projektori aloittaa yhdistdmisen.

B Syo6té Projektorin tunnussana, jos on tarpeen.

Kun yhteys on muodostettu, jaetun tilan ilmaiseva palkki tulee nakyviin
ylos ndyton keskelle.

Naytén jakaminen : EBO00000 g
[Esc]:Lopeta nayton jakaminen

G Toista vaiheet 3 ja 4 tarpeen mukaan yhdistadksesi vield muihin
projektoreihin.

Valitse tuloldhde projisoidaksesi kuvia, joita haluat jakaa,

Kuva on jaettu vastaanottaviin projektoreihin.



Nayton jakaminen

Lopettaaksesi jakamisen, valitse -kuvake.

« Et voi jakaa néyttjen, kuten aloitusndyton, kuvia.
o Katkaistaksesi yhden projektorin yhteyden, siirry projektorin
valintandyttoon ja valitse Irrota.

o Katkaistaksesi kaikkien projektorien yhteyden, siirry projektorin
valintandyttoon ja valitse Katkaise yhteys kaikkiin.

Voit valita sallitaanko piirtiminen jaellulle naytolle.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset" s.223

Jaettujen ndyttokuvien vastaanotto
Varmista ennen ndyton vastaanottamista, ettd Nayton jakaminen -asetuksena
on Pailla.
@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Nayton jakaminen

Paina kussakin vastaanottavassa projektorissa [LAN]-painiketta nayttaaksesi
jaetun nayttokuvan.

Poistaaksesi vastaanotetun kuvan projisoinnin aikana, paina [Esc]-painiketta.

samanaikaisesti.

o Et voi kayttaa Epson iProjection -ohjelmistoa ja jakamista

« Et voi vetdd vastaanotettuja kuvia projisoitaessa lisikuvaa
samanaikaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset" s.223



Projektorin valvonta ja ohjaaminen

Valvo ja ohjaa projektoria verkon kautta toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Epson Projector Management" s.181

« "Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella” 5.182
« "Digitaalisten varmenteiden rekisterointi web-selaimesta” s.187

« "Projektorin verkko-sahkoposti-ilmoitusten asettaminen” s.188

« "Valvonnan asettaminen kayttimalla SNMP:td" s.189

« "ESC/VP21-komentojen kaytt6" s.190

 "PJLink-tuki" s.191

« "Crestron Connected -tuki" s.192

« "Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen" s.197



Epson Projector Management

Epson Projector Management -ohjelmisto (vain Windows) mahdollistaa
projektorin valvonnan ja ohjaamisen verkon kautta. Saat ohjeet Epson
Projector Management -kdyttéoppaasta.

Epson Projector Management on ladattavissa seuraavalta verkkosivustolta.
epson.sn/

» Asiaan liittyvat linkit
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10


http://epson.sn

Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Kun olet liittanyt projektorin verkkoon, voit valita projektorin asetukset ja Nikyviin tulee Epson Web Control -naytto.
ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Tama mahdollistaa
projektorin etdkdyton. Epson Web Contral

@ « Varmista, etté tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Jos o_ _@
muodostat yhteytta langattomasti, muodosta yhteys langattoman @7
verkon tukiasemalla.

[E))

« Voit kdyttdd seuraavia web-selaimia. Basic Conrol 08D Control Pad
o Internet Explorer 11 tai uudempi (Windows) @—— -——9
o Microsoft Edge (Windows) m B
« Safari (Mac, iOS)
o Chrome (Android) Test Pattern Crestron Connected
o Kiyttaessdsi web-selainta, 4ld yhdista kayttamalla vélityspalvelinta. Et 9_—'@ —_ 5

voi valita kaikkia projektorin valikkoasetuksia tai ohjata kaikkia
projektorin toimintoja web-selaimella.

o Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys pailld projektorin
Toiminta-valikossa, voit kdyttdd web-selainta asetusten valitsemiseen
ja projisoinnin ohjaamiseen, vaikka projektori olisi valmiustilassa.

Varmista, ettd projektori on kytketty paalle.

Varmista, ettd tietokone tai laite on liitetty samaan verkkoon kuin
projektori. @) Etdohjaa projektoria.

@ Nayttaa testikuvan.
Kiaynnistd web-selain tietokoneessa tai laitteessa. @ Asettaa yksityiskohtaiset projektoriasetukset.
@ Avaa Crestron Connected -kéyttdikkunan Kaytettdvissd vain, kun asetat

Siirry Epson Web Control -nédyttoon syottamalla projektorin IP-osoite Crestron Connected -jirjestelmin.

selaimen osoiteruutuun. Kun syotit IPv6-osoitteen, paketoi osoite
kohteella [ ja ]. @ Kdyttaa projektorin valikkoasetuksia sormella tai hiirella.

B Valitse valinta, joka vastaa ohjattavaa projektorin toimintoa.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

@ o Sinun on ehka kirjauduttava sisddn kéyttadksesi joitakin Web Control -valinnat
valintoja Epson Web Control -néytossa. Jos nakyvissa on
sisaankirjautumisikkuna, anna kayttdjanimesi ja salasanasi.
. . . i Perusohjaus
 Kun kiytit Perusohjausvalintaa, kayttdjanimi on
EPSONREMOTE ja oletussalasana on guest.
o Kun kéytit muita valintoja, kdyttdjinimi on EPSONWEB ja @ « Jos nakyvissd on sisddnkirjautumisikkuna, anna kiyttajanimesi ja
oletussalasana on admin. salasanasi. (Kayttdjanimi on EPSONREMOTE ja oletussalasana on
» Voit muuttaa salasanan Web Control-salasana -kohdassa guest.)
projektorin Verkko-valikossa. « Voit muuttaa salasanaa projektorin Remote -salasana-valikon
@ Verkko > Verkon asetukset > Web Control-salasana Verkko -kohdassa.

@ Verkko > Verkon asetukset > Remote -salasana

» Asiaan liittyvat linkit

—0 ( Home
« "Web Control -valinnat" s.183
« "Crestron Connected -tuki" s.192 I :’
» "Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko" s.218 O e
HOMmI HDMi2 HDMI3 HDET
0 El o= =
B - S D=
2 e 1
4 —
— N @d| ¢ <

@ Palauttaa Epson Web Control -naytt6o6n.
@ Kytkee projektorin paille tai pois.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

@ Valitsee tuloldhteen. @ Palauttaa edelliseen valikkoon.

@ Kytkee videon ja ddnen tilapdisesti paille tai pois paalta. (@ Niyttad ohjeaiheet.

@ Keskeyttdd tai jatkaa kuvien nayttamista.

@ Nayttada QR-koodin. Testikuva

@ Saatdd kaiuttimen ddnenvoimakkuutta. o_( = — — _9
@) Hakee ldhteita.

OSD-ohjauslevy @
0—"< Home 0SD Control Pad ®_
. ]

®0

BEPal

“TEEE

_9 @ Palauttaa Epson Web Control -niytt66n.

| @—
m @ Nayttad kiytettavissa olevat testikuviot; valitse projisoidaksesi testikuvion.
(Kaytettdvissa olevat testikuviot vaihtelevat projektorimallin mukaan.)

@ Kytkee testikuviondyton pois paalta.

@) Palauttaa Epson Web Control -naytt66n.
@ Nayttad projektorin asetusvalikot.
@) Kiytd sormea tai hiirtd valikoissa navigointiin.

@) Palauttaa valitun asetuksen oletusarvoon.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Lisdasetukset Et voi muuttaa seuraavia asetuksia Epson Web Control -toiminnolla.
« EDID
« USB-niytto
) ']_;:— o HDMI-linkki
— i . « Kiinted asennus
< — ? = « Asennuslevyyn asennusopas
sz - > = o Automaattinen nidyton saito
ok saon, : = o Kuvan siirtyma
& o= - » Yhdisti ELPCB02
< - »| > |  Kosketusyksikko
“ "':i“ : B i - > r o Kuvioniytto
— = A « Split Screen -asetukset
Dpmamic Contrast | © 08 ©) Momal @) bign Specs « Kayttijapainike
i < B > = « Kiyttijin logo
e — B « Kayttdjikuvio
Gamma . - o Kieli
;:m - o Niyti lokit
e N | o Hae tukiasema
o = + Crestron Connected
—_— b, « Kyni/kosketus-valikko
o Testituloste
o Tarkista yhteys
Avaa valikot. o Liheti testisahkoposti
Nayttda valitsemasi valikon nimen. + HDBaseT-signaalitaso (vain EB-1485Fi)

o Event ID

« Antennin voimakkuus

o ECO-valikko

o Palauta Verkon asetukset

Madrittaa projektoriasetukset.

Lukitsee/avaa projektoriasetukset.

000

Péivittad projektoriasetukset.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

$ Seuraavat asetukset ovat valittavissa vain Epson Web Control -
ohjelmistolla.

o Monitorin salasana (enintaan 16 aakkosnumeerista merkkia)
o IPv6-asetukset (manuaalinen)

o HTTP-portti (Web-ohjaukseen kiytetty porttinumero, paitsi 80
[oletus], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001,
41794)

» Asiaan liittyvat linkit
o "Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko" s.218



Digitaalisten varmenteiden rekisterointi web-selaimesta

Voit rekisterdida digitaalisia varmenteita projektorissa suojataksesi
esitystiedostosi.

OO 8

Voit sddtdd digitaalisia varmenteita projektorin Verkko-valikossa.
Varmista kuitenkin, etta rekisteroit vain kerran, muuten sertifikaatti ei
ehki asennu oikein.

@ Verkko > Verkon asetukset > Langaton lihiverkko >
Asiakasvarmenne

@ Verkko > Verkon asetukset > Langaton lihiverkko > CA-
sertifikaatti

@ Verkko > Verkon asetukset > Projektorin sdité > Secure HTTP >
Verkkopalvelinvarmenne

Varmista, ettd digitaalinen varmennetiedostosi on yhteensopiva
projektorin rekisterdinnin kanssa.

Varmista, ettd projektori on kytketty pdille.
Kéynnistd tietokoneen tai verkkoon liitetyn laitteen web-selain.

Siirry Epson Web Control -nédyttoon syottamalla projektorin IP-osoite
selaimen osoiteruutuun.

Valitse Lisaasetukset.

« Sinun on ehka kirjauduttava sisddn ennen kuin néet
Lisdasetukset-ndyton. Jos kirjautumisndyttd on nakyvissi, syota
kayttdjanimi ja salasana. (Kéyttdjanimi on EPSONWEB ja
oletussalasana on admin.)

o Voit muuttaa salasanan Web Control-salasana -kohdassa
projektorin Verkko-valikossa.

@ Verkko > Verkon asetukset > Web Control-salasana

Valitse = avataksesi valikot, valitse Verkko ja valitse Sertifikaatti.

Cenificate ~

File — | Sena |
Password

ssued o EBD00000

Issued by EBHO0000

Expiration Date 2100-01-01 00-00-00

Select the Apply button after selecting settings. Aoy

Valitse rekisteroitava sertifikaattitiedosto
Syo6té salsana Salasana-ruutuun ja napsauta sitten Laheta.

Kun sertifikaatin rekisterdinti on valmis, napsauta Kaytd paattaaksesi
muutokset ja suorittaaksesi rekisteréinnin loppuun.

» Asiaan liittyvat linkit

» "Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko" 5.219

« "Verkko-valikko - projektorin ohjaus -valikko" 5.222
« "Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko" 5.218



Projektorin verkko-sahkoposti-ilmoitusten asettaminen

Voit asettaa projektorin ldhettdimaén sivulle sahkoposti-ilmoituksen verkon m Valitse osoitekenttd, syotd sahkopostiosoite ja valitse ilmoitukset, jotka
kautta, jos projektorissa ilmenee ongelmia. haluat vastaanottaa. Toista antaaksesi enintddn kolme osoitetta.

Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys pédilld projektorin Toiminta-
valikossa, voit vastaanottaa sahkoposti-ilmoituksia, vaikka projektori olisi Sdhkdpostiosoitteesi voi olla enintdén 64 aakkosnumeerista
valmiustilassa (kun virta on kytketty pois paalta). merkkid pitkd.

Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-nayttoon,
valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi
asetukset ja poistuaksesi valikoista.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]. m
a Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse Postin ilmoitus -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Jos kriittiset ongelmat aiheuttavat projektorin sammumisen, et ehkd saa

[ Postin ilmoitus ] Return sahkoposti-ilmoitusta.

Postin ilmoitus Poi v . . T
e = » Asiaan liittyvat linkit

« "Verkkoprojektorin sdéhkoposti-ilmoitusviestit" s.188
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.211

Aseta Postin ilmoitus-asetukseksi Paalla.

Syétd IP-osoite SMTP-palvelin-valinnalle. Verkkoprojektorin sahkoposti-ilmoitusviestit
%  Ali kayti numerosarjaa "127.x.x.x" (jossa x on numero valiltd Kun ilmenee ongelmia verkossa olevassa projektorissa, ja olet valinnut
0-255) SMTP-palvelinta varten. sahkoposti-ilmoitusten vastaanottamisen, saat séhkopostin, joka sisaltda

seuraavat tiedot:

« Sahkopostiosoite, joka on asetettu Lahettdjd-kohdassa sahkopostin
Valitse SMTP-palvelimen Port-numero vililtd 0 - 65535 (oletus on 25). lihettijiksi

. . . « Epson Projector aiherivilld

Valitse SMTP-palvelimen Varmennus-tyyppi. , L . ]
« Sen projektorin nimi, jossa ongelma ilmeni

Sydta SMTP-palvelimen Kayttijinimi. « Ongelmallisen projektorin IP-osoite

« Yksityiskohtaiset tiedot ongelmasta

Syotd SMTP-palvelimen Salasana.

BOACOM

Syotad sahkopostiosoite, joka ilmaistaan ldhettdjana Lahettdja-kohdassa.



Valvonnan asettaminen kayttamalla SNMP:ta

Jarjestelmdn paakayttdja voi asentaa SNMP (Simple Network Management Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-nayttoon,
Protocol) -ohjelmiston verkkotietokoneisiin projektorien valvontaa varten. Jos valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi

tdma ohjelmisto on kaytossa verkossasi, voit asettaa projektorin valvottavaksi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

SNMP:1la.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].
a Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse Projektorin sdéto -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

[ Projektorin s&ato ] Return
PJLink Pois N
SNMP Pois asd
AMX Device Discovery Pois
Crestron Connected Pois
Control4 SDDP Pois
Secure HTTP paalla A

Verkkopalvelinvarm...

Aseta SNMP-asetukseksi Paalla.

Anna enintaan kaksi IP-osoitetta SNMP-ilmoitusten vastaanottamiseen,
kéyttden numeroita 0 - 255 kummankin osoitekentdssa.

@ Al kdytd ndité osoitteita: 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero vililtd 0-255). Tama projektori tukee SNMP-

agenttiversiota 1 (SNMPv1).

a Syo6td enintddn 32 aakkosnumeerista merkkid pitkd SNMP-
Yhteisonimi.



ESC/VP21-komentojen kaytto

Projektoria voidaan ohjata ulkoisesta laitteesta kayttamalla ESC/VP21:ta. Seuraavassa kuvassa projektoripuoli on néytetty vasemmalla ja tietokonepuoli

oikealla:
» Asiaan liittyvat linkit

o "ESC/VP21-komentoluettelo" s.190 RS-232C

« "Johdinkaaviot" s.190
®@e06
© [eveeo| °

ESC/VP21-komentoluettelo

Kun projektorille lahetetddn virta paélle -komento, virta kytkeytyy ja
projektori alkaa lammetd. Kun projektorin virta on kytketty paille,
vastauksena saadaan kaksoispiste ":" (3Ah).

GND 5 5 GND
Ku{[l kimen"t? 'onhsyé")-‘i(etty, ptr;)jektori suoritlt(aa komennon, palauttaa ™ 3 >< 3 TD
astauksen ": syy sitten seuraavan komennon.
vastau ja hyviksyy si uraav RD 2 > RD
Jos kasiteltdva komento péadttyy epanormaalisti, virheviesti syotetddn ja
vastaus ":" palautetaan.
Voit tarkistaa kdytettdvissa olevat komennot projektorin Teknisissd tiedoissa. Signaalin nimi Toiminto
» Asiaan liittyvat linkit GND Signaalin maadotus
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10 TD Tiedon lihetys
RD Tiedon vastaanotto
Johdinkaaviot Yhteysprotokolla

« Oletusbaudinopeus: 9600 b/s

Sarjaliitinta . s
arjaliitinta « Datan pituus: 8 bittid

« Liitinndn muoto: 9-nastainen D-Sub (uros) « Pariteetti: ei mitiin

« Stop-bitti: 1 bitti

« Vuonohjaus: ei mitddn

« Projektorin tuloportin nimi: RS-232C
« Kaapelityyppi: Ylitys (nollamodeemi) -kaapeli



PJLink-tuki

PJLink on JBMIA:n (Japan Business Machine and Information System o Valmistajan nimi, joka ndytetdan kohdassa "Valmistajan nimitiedon
Industries Association) julkaisema standardiprotokolla verkko-yhteensopivien tiedustelu"
projektorien ohjaamista varten osana yhdistyksen ponnistuksia standardisoida EPSON

rojektorien ohjausprotokollia.
pro) Jausp « Mallinimi, joka ndytetddn kohdassa “Tuotteen nimitiedon tiedustelu”

o EPSON 1485Fi/1485FT
« EPSON 1480Fi

Tama projektori on JBMIA:n julkaiseman PJLink Luokka2:n standardin
mukainen.

PJLink-hakutoiminnon porttinumero on 4352 (UDP).
» Asiaan liittyvat linkit

Sinun on tehtdva verkkoasetukset ennen kuin voit kdyttaa PJLink-toimintoa. W . . o
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

Se on yhteensopiva kaikkien seuraavien komentojen kanssa, paitsi seuraavien
komentojen, jotka ovat PJLink Luokka2:n maérittaimia ja yhteensopivuus on
vahvistettu PJLink-standardin soveltuvuuden tarkistuksella.
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

+ Yhteensopimattomat komennot

Voit tarkistaa yhteensopimattomat komennot projektorin Teknisissd
tiedoissa.

o Tuloportit ja vastaava tuloldhdenumero

Tuloportin nimi Tulolédhteen numero
Computerl 11
Computer2 12
Video 21
HDMI1 32
HDMI2 33
HDMI3 36
USB1 41
USB2 42
LAN 52
USB Display 53
HDBaseT (vain EB-1485Fi) 56
Screen Mirroringl 57



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Crestron Connected -tuki

Jos kéytdt Crestron Connected verkon valvontaa ja ohjausjdrjestelmaa, voit B Valitse Projektorin sdito -valikko ja paina [Enter]-painiketta.
asettaa projektorin kaytettavéksi jarjestelmassd. Crestron Connected
mahdollistaa projektorin valvonnan ja ohjauksen ja web-selaimella.

[ Projektorin saato ] Return
@ « Et voi kayttaa Mgssgge Broad“cast“ing n-qminaisuutta Epson Projector PILink Pois W
Management -toiminnossa kiyttdessisi Crestron Connected -
toimintoa. SNMP Pois v
« Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys piilld projektorin AMX Device Discovery Pois
Toin}int.a-valikossa, voit ohjata projekt(.)ria.,. .\./a.i.kka projektori olisi Crastron Cannected Pois
valmiustilassa (kun virta on kytketty pois paalta).
Control4 SDDP Pois
Saat lisdtietoja Crestron Connected -toiminnosta Crestronin web-sivustolta. Secure HTTP paalla A
https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected Verkkopalvelinvarm...

Valvoaksesi jarjestelman laitteita, voit kdyttad Crestronin toimittamia
Crestron RoomView Express - tai Crestron Fusion -toimintoja. Voit ottaa
yhteyttdd asiakastukeen ja lahettdd hatdviestejd. Katso lisatietoja seuraavalta

. Aseta Crestron Connected -asetukseksi Pddlld salliaksesi projektorin
web-sivustolta.

tunnistuksen.
http://www.crestron.com/getroomview
Tissd kdyttdoppaassa kuvataan, kuinka suoritat toimintoja tietokoneella Web- B Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-ndyttoon,
selaimen avulla. valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi

asetukset ja poistuaksesi valikoista.
» Asiaan liittyvat linkit

« "Crestron Connected -tuen asettaminen” s.192 G Kytke projektori paaltd ja uudelleen péille ottaaksesi asetuksen

« "Verkkoprojektorin ohjaus Crestron Connected -toiminnolla" s.192 kayttoon.
Crestron Connected -tuen asettaminen Verkkoprojektorin ohjaus Crestron Connected -
toiminnolla

Asettaaksesi projektorin valvomaan ja ohjaamaan projisointia Crestron
Connected -jarjestelmalld, varmista, ettd tietokone ja projektori on liitetty
verkkoon. Jos muodostat yhteyden langattomasti, muodosta yhteys
langattoman verkon tukiasemalla.

Kun olet asettanut projektorin kiayttimaan Crestron Connected -toimintoa,
voit ohjata ja valvoa projisointia yhteensopivalla web-selaimella.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]. n Kaynnistd web-selain verkkoon liitetyssi tietokoneessa.

Nippiile projektorin IP-osoite selaimen osoiteriville ja paina

a Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta. tietokoneen Enter-nippainti.


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/getroomview

Crestron Connected -tuki

Nikyviin tulee Epson Web Control -naytto.

Epson Web Conirol

[EH))

Basic Control

=

Test Pattern

& Advanced

v

OSD Control Pad

e

Crestron Connocted

B Valitse Crestron Connected.

~Jo

Téama naytto tulee ndkyviin:

HDMI1

Valitse tulolédhde, jota haluat ohjata Sources List-ruudussa. Voit
vierittda kdytettdvissd olevia lahteitd ruudun ylos- ja alas-nuolilla.

Etdohjataksesi projisointia, napsauta nayton painikkeita, jotka vastaavat
projektorin kaukosdatimen painikkeita. Voit vierittda painikevalintoja
ndyton alaosassa.

Nidma nédyttopainikkeet eivdt vastaa suoraan projektorin

kaukosdatimen painikkeita:
o OK toimii [Enter]-painikkeena

o Menu nayttad projektorin valikon

Napsauta Info-vililehted nahdaksesi projektorin tiedot.

Vaihtaaksesi projektori-, Crestron Control- ja salasana-asetukset,
napsauta Tools-vililehted, valitse asetukset naytetylld naytolld ja
napsauta sitten Send.



Crestron Connected -tuki

Kun lopetat asetusten valitsemisen, napsauta Exit poistuaksesi @ |Freeze Kuva pysdytetddn tai pysdytys perutaan.

ohjelmasta. . -
Contrast Sdatad valon ja varjon eroa kuvissa.
Brightness Sdatad kuvan kirkkautta.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Crestron Connected Operation -ikkuna" s.194 Color Saitad kuvien virikyllaisyytta.

+ "Crestron Connected Tools -ikkuna" s.195 Sharpness Saitdd kuvan terdvyytti.
Zoom Suurentaa tai pienentdd kuvaa projisointikokoa

Crestron Connected Operation -ikkuna muuttamatta. Napsauta nuolipainikkeita muuttaaksesi
suurennetun kuvan sijaintia.
anttmkkunan asetukset antavat sinun ohjata projektoria ja sddtaa projisoitua @ | Nuolipainikkeet Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosidtimen
uvaa. nuolipainikkeet.

OK Suorittaa saman toiminnon kuin kaukosddtimen

[Enter]-painike.

Menu Niyttas ja sulkee projektorin valikon.

Auto Optimoi Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka-asetukset
projektorin Signaali-I/O-valikossa projisoitaessa
analogista RGB-signaalia Computerl- tai Computer2-

portista.

Search Siirtyy seuraavaan tuloldhteeseen, joka lahettdd kuvaa.

Esc Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosaatimen [Esc]-
painike.

(b) @ | Tools Vaihtaa parhaillaan kytkettyné olevan projektorin

asetukset.

Info Néyttad parhaillaan kytkettynd olevan projektorin
tiedot.

Help Niytdad tukipalveluikkunan. Kéytetadn viestien

ldhettdmiseen ja vastaanottamiseen ja suorittamaan

- — — hallintatoimintoja Crestron RoomView Express -
@ | Power Kytkee projektorin péille tai pois. sovelluksella.
Vol-/Vol+ Sddtdad adnenvoimakkuutta.
A/V Mute Kytkee kuvan ja danen péélle tai pois paalta.

@ | Vaihtaa kuvan valitusta tuloldhteestd. Saat nikyviin tuloldhteet, jotka eivét ndy
kohdassa Sources List, kun napsautat (a) tai (b) vierittaaksesi ylos tai alas.
Nykyiset videosignaalin tuloldhteet nakyvit sinisella.

Voit tarvittaessa vaihtaa lihteen nimea.




Crestron Connected -tuki

Crestron Connected Tools -ikkuna

Tools-ikkunan asetukset antavat mukauttaa projektorin erilaisia

asetusominaisuuksia.

Projector Name

Anna parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille nimi,
joka erottaa sen muista verkon projektoreista (enintdén
16 aakkosnumeerista merkkia).

Crestron Control Projector
1P Address | 200X Y00 Y00 200 Projector Hame | X0000000
PO 0 1 Locatin =
Peet| 0 Assgred Ta
Send Send
DHCP |_|Enabled

Location Anna verkkoon parhaillaan kytkettyné olevan
projektorin sijainnin nimi (enintddn 32
aakkosnumeerista merkkid ja symbolia).

Assigned To Syotd projektorin kayttdjatunnus (enintdan 32
aakkosnumeerista merkkid ja symbolia).

DHCP Valitse kayttadksesi DHCP:t4. Jos DHCP on kéytossd,
IP-osoitetta ei voi syottaa.

IP Address Kohdista parhaillaan kytkettyna oleva projektori
syottamalla IP-osoite.

Subnet Mask Sy6ta parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille

aliverkon peite.

Default Gateway

Syota parhaillaan kytkettyné olevalle projektorille
yhdyskaytavin osoite.

h=d
&5 cormected

Send Napsauta vahvistaaksesi Projektori-kohtaan tehdyt
muutokset.

Enabled (Admin Valitse vaatiaksesi salasanan Tools-ikkunan

Password) avaamiseksi.

@ | Tee asetuksia Crestron-keskusohjaimille.

New Password

Syota uusi salasana, kun vaihdat salasanan Tools-
ikkunan avaamista varten (enintaan 26
aakkosnumeerista merkkia).

Confirm Syotéd sama salasana, jonka syotit kohdassa New
Password. Jos salasanat eivit ole samat, nikyviin tulee
virhe.

Send Napsauta vahvistaaksesi Admin Password-kohtaan

tehdyt muutokset.




Crestron Connected -tuki

@ |Enabled (User
Password)

Valitse vaatiaksesi salasanan tietokoneen
kayttoikkunan avaamiseksi.

New Password

Syota uusi salasana, kun vaihdat salasanan
kayttoikkunan avaamista varten (enintdan 26
aakkosnumeerista merkkia).

Confirm Syotd sama salasana, jonka syotit kohdassa New
Password. Jos salasanat eivit ole samat, nikyviin tulee
virhe.

Send Napsauta vahvistaaksesi User Password-kohtaan

tehdyt muutokset.




Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

Voit aikatauluttaa enintddn 30 tapahtumaa tapahtumaan automaattisesti B Valitse Lisdd uusi ja paina [Enter]-painiketta.
projektorissa, kuten projektorin kytkeminen paille tai pois tai tuloldahteen
vaihtaminen. Projektori suorittaa valitut tapahtumat maaritettyna
paivamaarina ja aikana asettamasi aikataulun mukaisesti.

Alkatauluasetukset Return

Lisdd uusi

Asennus valmis

A\ Varoitus

Ali aseta syttyvid esineitd linssin eteen. Jos aikataulutat projektorin kytkeytymain
automaattisesti paille, projektorin linssin edessé olevat syttyvit kohteet voivat
syttya tuleen.

%y e« Josasetat Aikataulun Valikkosuojauksen Piille, kytke se ensin pois
paalta.

« Valotilan kalibrointi ei kiynnisty, jos projektoria ei kdytetd
yhtéjaksoisesti yli 20 minuuttia tai kytketddn toistuvasti pois pailta
sammuttamalla virtaldhde. Aseta Valotilan kalibrointi -tapahtumat
tapahtumaan vain 100 tunnin kédyton jalkeen.

Aseta paivamadra ja aika Pvm & Aika -valikossa projektorin Hallinta-
valikossa.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]-
painiketta.

Valitse Aikatauluasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Aikataulu ja paina [Enter]-painiketta.



Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

a Valitse tapahtumatiedot, jotka haluat suorittaa.

Aikataulu
: Tapahtuma-asetus

taulun palautus &)
us valmis Lahde | Ei muutettu
valotila | El muutettu
AfV-mykistys | Ei muutettu
Aanenvoimakkuus | Ei muutertu
Valotilan kalibrointl | El muutettu
Virkistystila = Ei muutettu J)
Pvm / Alka-asetus
Tvyppl B Pvm Vilkaenpaii
Pvm 2019-07-01
Alka 00:00

Valitse pdivimaara ja aika, jolloin haluat tapahtuman tapahtuvan.

Tallenna Peruuta

Aikataulu
: Tapahtuma-asetus

taulun palautus

us valmis Lahde | Ei muutettu
valotila | El muutettu
AfV-mykistys | Ei muutettu
Aanenvoimakkuus | Ei muutertu
Valotilan kalibrointl | El muutettu
Virkistystila = Ei muutettu
Pvm / Alka-asetus
Tvyppl B Pvm Vilkaenpaii
Pvm 2019-07-01
Alka 00:00

Tallenna Peruuta

Valitse Tallenna ja paina [Enter]-painiketta.

Aikataulutetut tapahtumat ndkyvat nédytolla tapahtuman tilan
ilmaisevien kuvakkeiden kanssa.

Alkataulu Aikatauluasetukset Return
Virta paalla

S
04:00
08:00
12:00
16:00
20:00
J

o -: aikataulu kelpaa
: sddannollinen aikataulu

l: aikataulu ei kelpaa
@ Parhaillaan valittu paivimairi (korostettu keltaisella)

@ . yhden kerran aikataulu
I : sddannollinen aikataulu

= valmiustila-aikataulu (kdynnistdd tai sammuttaa yhteyden
valmiustilan aikana)

B ajkataulu ei kelpaa

g Muokataksesi aikataulutettua tapahtumaa, valitse aikataulu ja paina
[Enter].



Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

@ Valitse valinta nakyviin tulevasta valikosta.

« Piilld tai Pois antavat sinun ottaa valitun tapahtuman kédyttoon tai
pois kaytosta.

« Muokkaa antaa muuttaa tapahtuman tietoja tai paivimaérai ja aikaa.

« Tyhjenni antaa poistaa aikataulutetun tapahtuman luettelosta.

m Valitse Asennus valmis ja valitse sitten Kylla.

Poistaaksesi kaikki aikataulutetut tapahtumat, valitse Aikataulun palautus.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.151



Valikkoasetusten saataminen

Kiayta projektorin valikkojérjestelmaa ja muuta projektorin asetuksia toimimalla timan osan ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin valikkojen kiyttdminen" s.201

o "Néyttonappédimiston kdyttdminen" s.202

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" 5.203

« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.205

« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" 5.207

« "Projektorin nayttoasetukset - Naytto-valikko" 5.209

« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.211

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.213

« "Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko" s.217

« "Projektorin kyna ja kosketusasetus -asetukset - Kyna/kosketus-valikko" 5.225
« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Vuorovaikutteinen-valikko" s.227

« "Usean projektorin kéytto -asetukset - Moniprojektiovalikko" s.231

« "Kuvanlaadun muistiasetukset - Muistivalikko" s.233

« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.234

« "Projektorin aloitusasetukset ja palautusvalinnat - Aloitus/Kaikki asetukset -valikko" 5.235
« "Valikkoasetusten kopiointi projektorien vililld (erdasetus)" s.236



Projektorin valikkojen kdayttaminen

Kiytettdvissd olevat asetukset ovat kulloisenkin tuloldhteen

asetuksia. Projektori ndyttda valikot naytolla. mukaisia.

Voit kdyttda projektorin valikoita sddtadksesi projektorin toimintaa sadtavia
n Paina ohjauspaneelin tai kaukosiatimen [Menu]-painiketta.

Muuttaaksesi asetuksia nakyvissd olevassa valikossa, paina [Enter]-
painiketta.

Menu Esc

® =5 |5 =F

W T
Us DCe%JIt

Source
Home @ Search
ok ==

=
o)
=1
=

Voit selata asetuksia painamalla ylos- tai alas-painikkeita.

@
®

Palauttaaksesi kaikki valikkoasetukset oletusasetuksiin, valitse
Aloitus/Kaikki asetukset.

0O

Kun lopetat asetusten muuttamisen valikossa, paina [Esc]-painiketta.

~Jo

Valikkonaytto tulee nakyviin. Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Esitys

i “ ™ Nuoli ilmaisee, ettid valikko sisdltda alakohteita. Kun kytket
ITKKaUs

valikkoasetuksen paille tai valitset sille méaaratyn arvon,

i
= Z
g 8
=
o
——

b 2 valikkojirjestelma niyttii alakohteet.
NEyttd Varikyllaisyys 50
Toiminta iy 2 (C——) - R —
Teravyys 50 S
Hallinta 1 2
Valkotasapaino
Dynaaminen kontrasti Pois
Kohinasal 0 : . . . -
b %  Jos vuorovaikutteinen kyné - tai sormen kosketus -kéytot ovat
MEEG ORI Ros kaytettdvissd projektorillasi, voit valita valikkoja ja asetuksia
SR 0 kayttamalla vuorovaikutteinen kyni - tai sormen kosketus -toimintaa.
RGBCMY . e .
Kun poistut valikoista, valitse .
Lomituksen poisto Pois

Super-resolution
Yksit.koht. korostus
Palauta oletuksiin
Lahde Tietokone1

Kuvatarkkuus Automaattinen

Paina ylos- tai alas-nuolipainikkeita selataksesi vasemmalla listattuja
valikoita. Kunkin valikon asetukset on ndytetty oikealla.



Nayttonappaimiston kayttaminen

Voit kdyttda nayttondppdimistod numeroiden ja merkkien syottamiseen. Kayt ettivissi oleva teksti kayttam slla

Korosta ohjauspaneelin tai kaukosddtimen nuolipainikkeilla numero tai nayttonappaimistoa

kirjain, jonka haluat lisdti, ja paina [Enter]-painiketta.

Voit syottad seuraavan tekstin kiyttdmalla nayttonappaimistoa.

Tekstityyppi Tiedot
Numerot 0123456789
1121514 Aakkoset QBCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXY
H b|c|d abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
k I 'm n Symbolit !"#‘$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]
u v ow | x ro -

OK Cancel

@ Joka kerta, kun valitset A/a-ndppédimen, kirjainkoko vaihtuu
isojen ja pienten kirjainten valilla. Joka kerta, kun valitset

SYM1/2-ndppéimen, kehyksen ympar6éima symboli vaihtuu.

Kun olet syottianyt tekstin, valitse ndppdimistolla OK vahvistaaksesi
syotteet. Valitse Cancel peruaksesi syotetyn tekstin.

@ Voit valita projektorin asetuksia ja ohjata projisointia verkossa
tietokoneen web-selaimella.

Joitakin symboleita ei voi syottad ndyttonappaimistolld. Kayta web-

selainta tekstin sy6ttdmiseen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kéytettavissd oleva teksti kayttamalld nayttonappaimistod” s.202




Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko

Kuva-valikon asetukset antavat sddtda kuvan laatua. Kéytettavissa olevat Asetus Valinnat Kuvaus
asetukset ovat valittuna olevan varitilan mukaisia. - PEET T . -
Valkotasapaino Virilampotila Asettaa varilampotilan valitsemasi
: — v.'e.iritilim"mukaan. 'Kf)rkee'lr.nmat arvot
’ savyttavat kuvaa siniseksi ja matalammat
varitila Esitys punaiseksi.
- ::::?:; :: G-M-korjaus Tekee virisivyyn hienosiitoja.
—— Korkeammat arvot savyttivit kuvaa
Nyt bt i =0 vihreidksi ja matalammat punaiseksi.
Toiminta Varisavy 50
s 50 Mukauta Saataa yksittdisid poikkeaman ja
Valkotasapaino vahvistuksen R (punainen) -, G (vihred) -
Dynaaminen kontrasti Pois ja B (Sininen) -osia.
Kohinasalpa 0 Dynaaminen Nopea Séitda projisoinnin luminanssin kuvan
MPEG-kohinanvaimennus Pois kontrasti Normaali kirkkauteen perustuen.
Moniprojektio Gamma 0 Pois
Muisti RGBCMY
Lomituksen poisto Pois Kohinasalpa Eri tasoja Vihentdd kuvien valkyntaa.
Super-resolution kéytettévissé
pciEkbnEkorostts MPEG- Vahva Viahentdd MPEG-videossa nakyvaa
Palauta oletukslin kohinanvaimennus | §tandardi kohinaa tai artefakteja.
Lahde Tietokone1 .
Kuvatarkkuus Automaattinen HelkkO
Pois
Gamma 2-2 Sdatad varitystd valitsemalla yhden
Asetus Valinnat Kuvaus Mukauta gamma-korjausarvoista tai viittaamalla
— e . gamma-kaavioon.
Viritila Katso luettelo Saatdaa kuvan virien eloisuutta eri
kiytettivissi kuvatyypeilli ja ympiristoissi. RGBCMY Eri tasoja Saataa yksilollisesti savya, varikyllaisyytta
olevista viritiloista kaytettavissa ja kirkkautta kullekin viérille R
- - - - — (punainen), G (vihred), B (sininen), C
Kirkkaus Eri tasoja Vaalentaa tai tummentaa kuvaa yleisesti. (syaani), M (magenta) ja Y (keltainen).
kaytettavissa
Kontrasti Eri tasoja S4atad kuvan vaaleiden ja tummien
kaytettavissd alueiden eroa.
Virikyllaisyys Eri tasoja S&atad kuvan virien intensiteettia.
kaytettavissd
Virisdvy Eri tasoja Sdatdd vihred-magenta-savyjen
kaytettavissa tasapainoa kuvassa.
Teravyys Eri tasoja Sdatad kuvan yksityiskohtien teravyytta
kaytettavissd tai pehmeytta.




Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko

Asetus Valinnat Kuvaus
Lomituksen poisto | Pois Asettaa muunnetaanko lomittaisesta
Video progressiiviseen -signaalit tietyiksi
_— videokuvatyypeiksi.
Filmi/autom.

o Pois: nopeasti liikkkuville videokuville.
+ Video: useimmille videokuville.

« Filmi/autom.: elokuvia,
tietokonegrafiikkaa ja animaatioita
varten.

Asetus on nakyvissd vain, kun nykyinen
signaali on lomittunut signaali
(480i/576i/1080i).

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Skaala
(Vain EB-1485Fi)

Erilaisia
skaalausvalintoja

Kun kiytit yhden kuvan projisointiin
useita projektoreita, sadtda kunkin
projektorin nayttdiman kuvan
skaalauksen.

Super-resolution

Saada ohut viiva
Pehmei tarkennus

Viahentad sumeutta matalan resoluution
kuvia projisoitaessa

Yksit.koht. korostus

Voimakkuus
Alue

Luo kuville selkedammin tekstuurin ja
materiaalin tunnun.

Palauta oletuksiin

Palauttaa kaikki nykyisen véritilan
asetukset.

Lihde

Niyttoasetukset tallennettu kullekin
tuloldhteelle.

Muuttaaksesi tulolahteen asetuksia,
varmista, ettd ldhde on liitetty ja valittu
lahteeksi.

Analogisen
signaalin sdato

Aut. sdito

Aseta Piille optimoidaksesi tietokoneen
kuvanlaadun automaattisesti.

Asetus on nikyvissd vain, kun nykyinen
ldhde on tietokone.

Seuranta

Séitaa signaalia pystyraitojen
poistamiseksi tietokonekuvista.

Asetus on nikyvissé vain, kun nykyinen
ldhde on tietokone.

Synk.

Sadtad signaalia sumeuden tai valkynnin
poistamiseksi tietokonekuvista.

Asetus on nikyvissa vain, kun nykyinen
ldhde on tietokone.

Paikka

S4atad kuvan sijaintia naytolla.
Asetus on nikyvissa vain, kun nykyinen
ldhde on tietokone tai video.

Palauta oletuksiin

Palauttaa kaikki nykyisen tulolédhteen
asetukset.

Kuvatarkkuus

Automaattinen
Laaja
Normaali

Asettaa tulosignaalin resoluution, jos sitéd
ei tunnista automaattisesti, kiyttamalla
Automaattinen-valintaa.

Asetus on nakyvissd vain, kun nykyinen
ldhde on tietokone.

Palauta Kuva-

asetukset

Nollaa kaikki Kuva-valikon saatoarvot
oletusasetuksiin.

Kuvasuhde

Katso luettelo
kaytettavista
olevista
kuvasuhteista

Asettaa valituille tuloldhteille
kuvasuhteen (leveys-korkeus-suhde).

(Kytke Skaala-asetus pois paalta tai aseta
ensin Skaalatila-asetukseksi Taysndytto
(vain EB-1485Fi).)

Asetus on nakyvissd vain, kun nyinen
ldhde on Tietokone, Video, HDMI tai
HDBaseT.

« Kirkkaus-asetus ei vaikuta valoldhteen kirkkauteen. Muuttaaksesi
valolahteen kirkkautta, valitse Valonlihteen kirkkauden sdito

projektorin Toiminta-valikossa.

« Voit palauttaa Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka -asetukset
oletusasetuksin painamalla kaukosdatimen [Auto]-painiketta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kaytettdvissa olevat viritilat" 5.78

« "Kéytettdvissd olevat kuvasuhteet" s.74
« "Kuvan skaalaaminen" s.148
« "Kuvan varin saatiminen" s.80




Tulosignaaliasetukset - Signaali-1/0-valikko

Normaalisti projektori tunnistaa ja optimoi tulosignaaliasetukset
automaattisesti. Jos asetuksia on mukautettava, voi tehdd sen Signaali-1/O-
valikolla. Kaytettdvissd olevat asetukset ovat valittuna olevan tuloldhteen

mukaisia.

tyt kohteet

Signaali-l/'O

Aanenvoimakkuus

Signaali-I/O Lahde

Toimr

Hallinta

Palauta oletuksiin
ANV-lahto
Kaanteinen audio
Audiolahto
HDMI-audiolahtd

Nayton lahtéportti

Tietokone1
Signaalimuoto
Mikrof. aanenvoim. 50
Yliskannaus Automaattinen
EDID 3240x1080/60Hz

Projisoitaessa
Pois

Automaattinen

Nayton lahtd

USE Display 0
HDMI-linkki
Palauta Signaali-1/O-asetukset
Asennus
Kiinted asennus Pois

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Signaalimuoto

Videosignaali

Asettaa signaalityypin tulolahteisté. Jos
esiintyy héiriotd tai kuvaa ei ndy, kun
asetuksena on Automaattinen, valitse
liitetylle laitteelle sopiva signaali.

Asetus on nakyvissd vain, kun nykyinen
ldhde on Video.

Videoalue

Asettaa videoalueen vastaamaan
tuloldhteen asetusta.

Asetus on nikyvissd vain, kun nykyinen
ldhde on HDMI tai HDBaseT.

Mikrof. 4anenvoim.

Eri tasoja
kaytettavissad

Saataa tulotasoa mikrofonista.

Kun Mikrof. d@dnenvoim. sdddetdin
ylospdin, liitetyn laitteen
aanenvoimakkuutta saddetdan alaspéin;
kun se on sdadetty ala, toisen liitetyn
laitteen danenvoimakkuus on sidadetty
ylos.

Asetus on nikyvissd vain, kun audiota ei
ldhetetd AV-jarjestelmaan.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Asnenvoimakkuus

Kullekin ldhteelle
on kéytettavissa
erilaisia tasoja

S4atad projektorin kaiutinjarjestelmén
aanenvoimakkuutta.

Voit sadtdad myos ulkoisten kaiuttimien
aanenvoimakkuutta.

Asetus on nikyvissd vain, kun audiota ei
ldhetetd AV-jarjestelmaan.

Yliskannaus

Automaattinen
Pois

4%

8%

Muuttaa projisoidun kuvasuhteen
reunojen tekemisiksi nakyviksi
valittavissa olevan prosenttiméarian
mukaan tai automaattisesti.

Asetus on nikyvissd vain, kun nykyinen
signaali on komponenttisignaali.

EDID

Kaytettdvissa eri
arvoja

Kuvaa projektorisi ndyton ominaisuudet.
Muuta tatéd asetusta tarpeen mukaan
nykyisen tuloldhteen resoluution
mukaan.

Asetus on nikyvissa vain, kun nykyinen
lihde on HDMI tai HDBaseT.

Lahde

Niyttoasetukset tallennettu kullekin
tuloldhteelle.

Muuttaaksesi tulolahteen asetuksia,
varmista, ettd lahde on liitetty ja valittu
lahteeksi.

Palauta oletuksiin

Palauttaa kaikki nykyisen tulolédhteen
asetukset.




Tulosignaaliasetukset - Signaali-1/0O-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Kaynnistyslinkki

Ohjaa, mité tapahtuu, kun kytket
projektorin tai liitetyn laitteen péille.

« Kaksisuuntainen:kiynnistda
automaattisesti liitetyn laitteen, kun
kaynnistit projektorin, ja péin vastoin.

o Laite -> PJ:kdynnistad projektorin
automaattisesti, kun kdynnistit liitetyn
laitteen.

o PJ -> Laite: kdynnisté4 liitetyn laitteen
automaattisesti, kun kdynnistat
projektorin.

Virrankatk.-linkki

Ohjaa kytketdanko liitetyt laitteet pois
paalta, kun kytket projektorin pois
paalta.

Palauta Signaali-
I/O-asetukset

Palauttaa kaikki Signaali-I/O-valikon
saatoarvot oletusasetuksiin.

Asetus Valinnat Kuvaus
A/V-1ahto Projisoitaessa Aseta Aina-tilaan ldhettadksesi 44ntad ja
Aina kuvia ulkoisiin laitteisiin, kun projektori
on valmiustilassa.
Asetus on nakyvissi vain, kun
Pikakdynnistys-asetuksena on Pois.
Kédnteinen audio | Paille Aseta Piille kdantadksesi audion
Pois vasemman ja oikean kanavan suunnan
vastaamaan projektorin asennussuuntaa.
Audioldhto Automaattinen Asettaa audiotuloportin, kun
Audiol projisoidaan muusta ldhteestd kuin
. HDMI, HDBaseT (vain EB-1485Fi), LAN
Audio2 . L I
. ja Screen Mirroring. Kun ldhetdt danté
Audio3 Audio-portista, valitse Audio3.
HDMI-audioldht6 | HDMI1 Asettaa audiotuloportin, kun
HDMI2 projisoidaan HDMI-porteista. Kun
HDMI3 lahet.at aanta Audio-portista, valitse
Audio3.
Nayton ldhtoportti | Monitor Out Vaihtaa tuloa ja 1dht64
Computer2 Computer2/Monitor Out -porteille. Kun
kuvia lahetetddn ulkoiseen nayttoon,
valitse Ndyton ldhto. Kun syotetddn
kuvasignaaleita tietokoneesta, valitse
Computer2.
USB-néyttd Paille Aseta Piille ottaaksesi kdyttoon USB
Pois Display -ominaisuuden USB-B1-porttiin
liitetylle tietokoneelle.
HDMI-linkki Laiteyhteydet Listaa HDMI-portteihin liitetyt laitteet.
Asetus on nikyvissd vain, kun HDMI
Link-asetuksena on Paalld.
HDMI-linkki Aseta Piille ottaaksesi HDMI Link -

ominaisuudet kiyttoon.

Audiolahto-laite

Valitsee toistetaanko audiota sisdisista
kaiuttimista vai liitetystd audio/video-
jarjestelmasta.

» Asiaan liittyvat linkit
 "Audiokanavien suunnan kaantaminen" s.87




Projektorin asennusasetuk

et - Asennus-valikko

Asennus-valikon asetukset auttavat suojaamaan projektoria
asennusymparistossasi.

Toiminta
Hallinta

Verkko

WVu

Monipri

Muisti

ECO

Alc

Asennus

Kiintea asennus

Testikuva

Asennuslevyyn asennusopas
Pystyasennus

Projisointi

Automaattinen nayton saato
Geometrinen korjaus
Digitaalinen zoomaus
Yhdista ELPCBO2
Kosketusyksikka
Kaukovastaanotin
Nayttotyyppi
Korkeapaikkatila

Palauta Asennus-asetukset

Pois

Ei
Etuala/Ylosalaisin

Pistekorjaus

R
Pois
Pois
16:9 ~
Pois

Ei

pystyasentoon.

Naytto
Kuvionaytté
Kuviotyyppi
Asetus Valinnat Kuvaus
Kiinted asennus Paalle Aseta Piille, jos asensit projektorin
Pois kiintedén sijaintiin.

Testikuva — Niyttaa testikuvion avuksi kuvan
keskittdmiseen ja zoomaukseen seké
kuvamuodon korjaamiseen (paina [Esc]-
painiketta peruaksesi kuviondyton).

Asennuslevyyn — Néyttd opasndyton, kun asennat

asennusopas projektorin.

Pystyasennus Kylla Aseta Kylld, jos asensit projektorin

Asetus Valinnat Kuvaus

Projisointi Etuala Asettaa projektorin suunnan nayttoon
Etuala/Ylosalaisin | ndhden niin, ettd kuva projisoituu oikein.
Taka-ala
Taka-
ala/Ylosalaisin

Automaattinen — Saatdd automaattisesti kuvanmuodon,

nédyton saato

kun olet asettanut projisointipinnalle
kulmamerkit.

Geometrinen
korjaus

V/P-trapetsikor;j

Pysty- ja vaakasivun manuaaliseen
korjaamiseen.

Quick Corner

Korjaa kuvan muodon ja kohdistuksen
kayttdmalla OSD-valikkoa.

Kaari-korjaus

Korjaa kaarevalle pinnalle heijastetun
kuvan nurkat ja sivut.

Pistekorjaus

Jakaa projisoidun kuvan ristikoksi ja
korjaa vddristymén siirtamalla valittuja
leikkauskohtien pisteité sivulta toiselle ja
ylos ja alas.

Muisti

Tallenna mukautetut asetussarjat

muistiin.

o Tallenna muisti:tallentaa saatamasi
kuvan nykyisen muodon.

o Lataa muisti:lataa tekemasi ja
tallentamasi asetukset.

o Nimed muisti uud.: muuttaa
muistiasetuksen nimen.

« Tyhjennd muisti: poistaa tallennetun
muistin.

o Muistin palautus: Palauttaa kaikki
tallennetut muistit.

Digitaalinen
zoomaus

Eri tasoja
kaytettdvissd

Séaitaa projisoidun kuvan kokoa.




Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Palauta Asennus-
asetukset

Nollaa kaikki Asennus-valikon
saatoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

« Digitaalinen zoomaus
o Kuvan siirtyma

Pois

Asetus Valinnat Kuvaus
Kuvan siirtyma Eri tasoja Siirtaa kuvan sijaintia vaaka- ja
kaytettavissd pystysuunnassa.
T4ama ominaisuus ei ole kéytettdvissi, jos
Digitaalinen zoomaus -valinta on
asetettu laajimpaan asetukseen.
Yhdista ELPCB02 | Paille Aseta Piille vaihtaaksesi tulolahteen
Pois HDMI2:n ja HDMI3:n vililld joka kerta,
kun painat [HDMI2]-painiketta
valinnaisessa liitintdrasiassa (ELPCB02).
Kosketusyksikko — Katso Kyné/Kosketus-valikon taulukosta
lisatietoja Kosketusyksikko-asetuksista.
Kaukovastaanotin | Etu/taka Rajoittaa kaukosdatimen signaalin
Ftuala vastaanottoa valitulla vastaanottimella;
Taka-ala Pois }fytkee kaikki vastaanottimet pois
paalta.
Pois
Projektorin tunnus | — Katso Kyni/Kosketus-valikon taulukosta
(vain EB-1480Fi) lisatietoja Projektorin tunnus -
asetuksista.
Nayttotyyppi 4:3 Asettaa nayton kuvasuhteen
16:6 projisointialueen kuvaan sopivaksi.
16:9 16:6 on kaytettdvissd vain malleilla EB-
16:10 1485Fi.
21:9
Nayttosijainti Eri tasoja Siirtad kuvan sijaintia vaaka- ja
kaytettivissd pystysuunnassa.
T4am4d ominaisuus ei ole kiytettdvissi, jos
asetat Nayttotyyppi-asetukseksi saman
kuvasuhteen kuin projektorin
kuvatarkkuus.
Korkeapaikkatila | Palle Sadtelee projektorin kayttolampdotilaa yli

1 500 m korkeudessa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointitilat" s.55

« "Kuvan muoto"” s.61

« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat” 5.28

« "Usean projektorin kaytto -asetukset - Moniprojektiovalikko" s.231

« "Projektorin kyna ja kosketusasetus -asetukset - Kyna/kosketus-valikko"

$.225

« "Kuvan koon muuttaminen painikkeilla" s.70




Projektorin nayttoasetukset - Naytto-valikko

Niytto-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin Asetus Valinnat Kuvaus
ndyttéominaisuuksia. X - - , FPTI , ,
vt Kuviotyyppi Kuvio 1 - Kuvio 4 | Asettaa niyttokuviotyypin. Kuviot 1-4
o Kiyttajakuvio ovat projektorin tarjoamia viivoitus- tai
yt kohteet E o . ..
RAhaa ristikkokuvioita.
waonaym_] Luodaksesi mukautetun néyttokuvion,
RVIobYPH valitse Kéyttidjikuvio Hallinta-valikossa,
Elgrssictnavie 2ninen palaa sitten tahdn valikkoon ja valitse
Aloitusruutu Paalla Kayttayakuvw
Alkunéyt. autom. nayt. Paalla . P o
T Ei signaalia -nédytt6 | Musta Asettaa nédytettdvdn ndyton virin tai
sanome aale ni logon, kun signaalia ei vastaanoteta
Valikon kierto Pois Sininen gom, 8 )
Split Screen -asetukset LOgO
Faatta ytoesetioet Aloitusruutu Paille Aseta Piiille niyttidiksesi logon
. okt Pois projektorin kdynnistyessa.
Momprojeo Autom. lahteen haku paalla
Muisti AT e Sas Aloitusnéyton Paille Aseta Paille nayttadksesi aloitusnayton
- _ automaattinen Poi automaattisesti, kun tulosignaalia ei ole,
Suora kaynnistys Pois I 018 K ektori kytketiin paall
AL, KRS S naytto un projektori kKytketaan paalle.
Virransaastotila Paalla ~ Sanoma Paalla Aseta Pidille-tilaan ndyttdmaan
Virr.saast.til. aika 10 min Pois projisoidussa kuvassa viestejd, kuten
AN-myKistysajastin PAAIIE tuloldhteen nimi, varitilan nimi,
kuvasuhde, ei signaalia -viesti tai korkean
lampétilan varoitus.
Valikon kierto Oikea 90 astetta Kiertad valikkondyttoa 90°.
Asetus Valinnat Kuvaus Vasen 90 astetta
Kuvionaytto — Niyttad valitun kuviotyypin néytolla Pois
johdattamaan esitykseen. PRI e el
J Y Split Screen - Niytd audioldhdon | Aseta Paille niyttadksesi sen kuvakkeen
asetukset lahde ldhteen, joka tarjoaa audiotulon jaetun
Huomaa ndytdn projisoinnin aikana.
Jos 'lfuv'lote} naytetaan pitkdn, Kohdista Jos olet jakanut kaksi ndyttokuvaa, valitse
projisoiduissa kuvissa saattaa kohdistettavien kuvien sijainti kuva-
ndkyd jadnnoskuva. alueen Ylhiilli tai Keskelld.
Palauta Naytto- — Nollaa kaikki Naytto-valikon sdatoarvot
asetukset oletusasetuksiin.




Projektorin nayttoasetukset - Naytto-valikko

$ Jos kytket Kdyttédjdn logon Valikon suojauksen péille, et voi muuttaa
seuraava kayttdjan logon asetuksia; sinun on kytkettdva ensin
Kayttdjan logon Valikon suojaus pois pailta.
« Ei signaalia -ndytto
« Aloitusruutu

» Asiaan liittyvat linkit
« "Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti” s.121



Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko

Hallinta-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin

ominaisuuksia.

dytetyt kohteet

Monipro

Muisti

ECO

Alo

Toiminta

Autom. lahteen haku Paalla

Valonlahteen kirkkauden saato

Suora kaynnistys Pois

Autom. kaynnistys Pois

Virransaastotila Paalla i
Virr.saast.til. aika 10 min

A/N-mykistysajastin Paalla

Valmiustila Yhteys paalla ~
Portti Langall. Lahiverkko

Pikakaynnistys Pois

Merkkivalot Paalla

Vaara suuntapainike Pois

Palauta Toiminta-asetukset

asetukset [RREEUE
Kayttajapainike Valotila

Kayttajan logo

Kayttajakuvio

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Arviolta jaljella

Néyttaa kuinka pitkdan projektori pystyy
sailyttdmadn kirkkauden pysyvéna.
Asetus on nikyvissd vain, kun Sdilytd
kirkkaus -asetuksena on Pailla.

Valotila

Valitse valonlidhteen kirkkaus.

o Normaali: maksimikirkkaus.

« Hiljainen: 70 %:n kirkkaus
vahennetylld tuuletinmelulla.

« Laajennettu: 70 %:n kirkkaus ja
valoldhteen kayttoikdodotuksen
laajentaminen.

o Mukautettu: valitse mukautettu
kirkkaustaso.

Asetus on nakyvissi vain, kun Sdilytad
kirkkaus -asetuksena on Pois.

Kirkkaustaso

Valitse haluamasi Mukautettu
kirkkaustaso.

Asetus on nakyvissi vain, kun Sdilytad
kirkkaus -asetuksena on Pois.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Suora kdynnistys

Paille
Pois

Aseta Piille kidynnistadksesi projektorin
pistorasiaan liittdmalld virtapainiketta
painamatta.

Autom. lahteen
haku

Paille
Pois

Aseta Piille tunnistaaksesi tulosignaalin
automaattisesti ja projisoidaksesi kuvia,
kun tulosignaalia ei ole.

Tama toiminto on pois kaytostd, kun
kaynnistdt projektorin Pikakdynnistys-
tilassa.

Autom. kdynnistys

HDMI1
Tietokonel
USB-niytto
Pois

Asettaa kuvaldhteen, josta haluat aloittaa
projisoinnin automaattisesti. Kun
projektori tunnistaa tulosignaalin
kuvaldhteestd, se projisoi automaattisesti
valmiustilassa.

Valonlahteen
kirkkauden sdito

Sailyta kirkkaus

Aseta Pédlle sdilyttadksesi valonlahteen
pysyvin kirkkauden.

Virransaastotila

Pailla
Pois

Aseta Péille kytkedksesi projektorin
automaattisesti paalle maaratyn
kayttamattomyysajan jalkeen.

Sailyti kirkkaustaso

Valitse kirkkaustaso, jonka haluat
sailyttda pysyvana.

Asetus on nakyvissd vain, kun Sdilytd
kirkkaus -asetuksena on Pailla.

Virr.saast.til. aika

1-30 minuuttia

Asettaa aikavilin Virransdistotila.

A/V-
mykistysajastin

Paalla
Pois

Sammuttaa projektorin automaattisesti,
jos A/V Mute on kaytdssd ja 30 minuutin
kayttimattomyys on saavutettu.




Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Valmiustila

Yhteys paalla
Yhteys katkaistu

Aseta Piille salliaksesi projektorin
valvonnan ja ohjauksen verkon yli, kun
projektori on valmiustilassa.

Asetus on nakyvissd vain, kun A/V-1dhto
on asetettu tilaan Projisoitaessa.

Portti

Kiinted LAN
Langaton LAN

Asettaa kdytettdvan portin, kun
Valmiustila-asetuksena on Yhteys
paalld.

Pikakaynnistys

Pois

20min.
60min.
90min.

Asettaa ajan Pikakdynnistys-tilalle.
Projektori siirtyy tdhén tilaan, kun kytket
sen pois paaltd. Voit aloittaa projisoinnin
noin viiden sekunnin kuluttua
virtapainikkeen painamisesta.

(Aseta A/V-1dht6 ensin Projisoitaessa
tilaan.)

Kéyttovalmiuteen padseminen voi
kuitenkin kestda pitempain seuraavissa
tilanteissa:

» Projisoitaessa projektorin USB-portista

o Projisoitaessa projektorin HDMI Out-
portista

« Projisoitaessa Screen Mirroring -
ominaisuuksia kéytettdessa

« Jos tussitaulun jakaminen lopetettiin
aiemmassa istunnossa

o Jos haluat palauttaa tussitaulun sisallon
aiemmasta istunnosta

Osoittimet

Paille
Pois

Aseta Pois-tilaan kytkedksesi projektorin
merkkivalot pois paalta.

Viaara
suuntapainike

Paille
Pois

Aseta Pdille kiadntadksesi
ohjauspainikkeen nuolipainikkeen
suunnan vastaamaan projektorin
asennussuuntaa.

Palauta Toiminta-
asetukset

Palauttaa kaikki Toiminta-valikon
saatoarvot oletusasetuksiin.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kirkkauden saidtaminen" s.83



Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko

Hallinta-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin
hallinnollisia ominaisuuksia.

tyt kohteet

Moniprojektio

Muisti

nen

Hallinta
Kayttajapainike
Kayttajan logo
Kayttajakuvio
Toimintalukko
Varien yhdenmuk.
Virkistystila
Valotilan kalibrointi
Pvm & Aika
Aikatauluasetukset

Langatt.lahiv. Virta

Valotila

Pois

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Kayttdjakuvio

Kuvaa projisoidun niyton ja tallentaa sen
kuvioksi ndyttod varten. Valitse
Testikuvio Naytto-valikossa nayttadksesi
tallennetun kuvion.

Toimintalukko

Tayslukitus
Paitsi virta
Pois

Ohjaa projektorin painikkeiden lukitusta
projektorin suojaamiseksi:

« Tayslukitus: lukitsee kaikki painikkeet.

o Paitsi virta: lukitsee kaikki painikkeet,
paitsi virtapainikkeen.

o Pois: mitdan painiketta ei lukita.

Eraasetusalue
Kieli
Tiedot

MNayta lokit

Lokin tallennuskohde

Langaton LAN-diagnoosi 1

USB ja sisdinen muisti

Suomi

Palauta Hallinta-asetukset

(VR FIPES

Virien yhdenmuk.

Virien yhdenmuk.

Aseta Pidille saatdaksesi virisavyn
tasapainon koko néytélle.

S4addon taso

Asettaa saadon tason.

Aloita saadot

S4atad valitun alueen punaisia, vihreitd ja
sinisid varisavyja yksilollisesti.

Palauta

Palauttaa kaikki Varien yhdenmuk. -
valikon saatoarvot oletusasetuksiin.

Virien vastaavuus
(vain EB-1480Fi)

Katso Moniprojektio-valikon taulukosta
lisdtietoja Virien yhdenmuk. -
asetuksista.

Virkistystila

Ajastin

Asettaa ajan, jolloin projektori nayttaa
virkistyskuvaa.

Sanoma

Aseta Paille nayttadksesi viestin, jossa
ilmoitetaan projektorin olevan
virkistystilassa

Kéynn.

Kéynnistda virkistystilaprosessin
mahdollisten jélkikuvien poistamiseksi ja
projektorin sammuttamiseksi maarityn
ajan kuluttua. Paina mitd tahansa
painiketta peruaksesi timén prosessin.

Asetus Valinnat Kuvaus
Kayttdjapainike Valotila Madrittad valikkovalinnan
Info kaukosdatimen [User]-painikkeelle
Lomituksen poisto yhden kosketuksen kaytt6a varten.
Kuvatarkkuus
Mikrof. danenvoim.
Kuvionaytto
Autom. kalibrointi
Niyti LAN-tiedot.
Asennusopas
Kayttajan logo Kéynnistd asetus Luo néyton, jonka projektori nayttad

Palauta

yksiloidédkseen itsensd turvallisuuden
parantamiseksi.




Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Valotilan
kalibrointi

Suorita nyt

Kéynnistda valotilan kalibroinnin
nykyisen projisoidun kuvan
viritasapainon optimoimiseksi. Et ehka
voi kdynnistdd kalibrointia, jos
projektorin ympériston lampétila on
alueen ulkopuolella. (Odota 30 minuuttia
kaynnistettyési projektorin ennen
kalibrointia saavuttaaksesi parhaat
tulokset.)

Suorita mairdajoin

Aseta Paille suorittaaksesi valotilan
kalibroinnin 100 kdyttétunnin jéalkeen.

Viimeinen suoritus

Niyttad viimeisen valoldhteen
kalibroinnin paivimaéérin ja ajan.

Pvm & Aika

Pvm & Aika
Kesaaika
Internet-aika

S&atad projektorin jarjestelman aika- ja
paivimaaraasetukset. Valitse Kesdaika
asettaaksesi alueesi kesdaika-asetukset.
Valitse Internet-aika hakeaksesi ajan
automaattisesti internet-aikapalvelimelta.

Aikatauluasetukset

Aikatauluttaa projektoritapahtumat
tapahtumaan automaattisesti valittuina
paivdmadrina ja aikoina.

Langatt.ldhiv. Virta | Pailla Aseta Piille projisoidaksesi kuvia
Pois langattomalla lihiverkolla Jos et halua
muodostaa yhteyttd langattoman
ldhiverkon avulla, kytke se pois paalta
estddksesi lahiverkon luvattoman kiyton.
Langaton LAN- Ping Lahettad Ping-pyynnon tiedonsiirron
diagnoosi IP-osoite tilan vahvistamiseksi.
Ping kunnes
pysahtyy
Kaéynn.
Lokin Sisdinen muisti Asettaa sijainnin, johon virhe- ja
tallennuskohde USB ja Sisdinen toimintalokitiedostot tallennetaan.
muisti

Asetus Valinnat Kuvaus
Erdasetusalue Kaikki Valitse Kaikki kopioidaksesi kaikki
Rajoitettu projektorin valikkoasetukset erdasetus-
ominaisuutta kayttamalla. Valitse
Rajoitettu, jollet halua kopioida
seuraavia asetuksia:
« Salasanasuojaus-asetukset
« EDID Signaali I/O -valikossa
+ Verkko-valikkoasetukset
Kieli Eri kielia Valitse projektorin valikon
kaytettavissa viestindyttojen kieli.
Tiedot Kayttotunnit Néyttda projektorin ja tulolédhteiden tilan.
Valotilatunnit Niytetyt kohteet vaihtelevat sen hetkisen
R, tuloldhteen mukaan.
Arviolta jaljella Versiolkok
Lihde [Versio]-kohteet
Tulosignaali » Main
o HDBaseT (EB-1485Fi)
Kuvatarkkuus « Pixel Shift
Virkistystaajuus o Document Camera
Synkr.tiedot o HDBaseT Tx (EB-1485Fi)
Videosignaali
HDBaseT-
signaalitaso (EB-
1485Fi)
Tila
Sarjanumero
Event ID
[Versio]
Nayta lokit Lamp.varoitustiedo | Nayttaa lokitiedot, jotka on tallennettu

t
Virta Pa/Pois -hist.

sijaintiin, joka on maédritetty Lokin
tallennuskohdekansio -asetuksessa.

Palauta Hallinta-
asetukset

Nollaa kaikki Hallinta-valikon
saatoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

o Aikatauluasetukset
o Kieli




Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko

@ Kun asetat Aikataulun Valikon suojauksen tilaan Piilld, voit muuttaa EvenF ID - Syy ja ratkaisu
asetuksia Aikatauluasetukset-valikossa. Aseta ensin Aikataulun koodi
Valikon suojaus tilaan Pois. 0043 Videomuoto ei ole tuettu. Vaihda mobiililaitteen kuvatarkkuutta ja
yhdista sitten uudelleen. Tai vaihda projektorin Sdaddé suorituskykyd
» Asiaan liittyvat linkit -asetus ja yhdistd sitten uudelleen.
¢ "Event ID -koodiluettelo" s.215 0432 Verkko-ohjelmisto ei kdynnistynyt. Kytke projektori pois pdlti ja
« "Vidrin yhdenmukaisuuden sddtiminen" s.139 0435 uudelleen péille.
0433 Siirrettyja kuvia ei voi ndyttdd. Kdynnistd verkko-ohjelmisto
uudelleen.
Event ID -koodiluettelo 0434 Epivakaa verkkoliikenne. Tarkista verkkoliikenteen tila, odota hetki,
0481 ja yritd verkkoyhteyden muodostamista uudelleen.
Jos Event ID-valinta Tiedot-valikossa niyttdd koodinumeron, tarkista tastd 0482
Event ID -koodiluettelosta ratkaisu koodiin liittyvdn projektorin ongelmaan. 0485
Jos et 16ydd ongelmaan ratkaisua, ota yhteys verkon péékéyttdjdén tai Epsonin 0483 Verkko-ohjelmisto lakkasi odottamatta toimimasta. Tarkista
tekniseen tukeen. verkkoliikenteen tila, kytke sitten projektori pois pdilta ja uudelleen
04FE yt proj pois paaltd j
palle.
igiﬁ; ID- S 0484 Tiedonsiirto tietokoneen kanssa katkaistiin. Kdynnistéd verkko-
ohjelmisto uudelleen.
0026 Il.l.n ent S€re.e 1l TUFronng -t1e<.1013511rt.0 v.1.rhe. Sammgta pro) ektori ja 0479 Ilmeni projektorin jarjestelmévirhe. Kytke projektori pois pdilta ja
0032 kdynnista sitten uudelleen tai kdynnistd verkko-ohjelmisto uudelleen.
04FF uudelleen paille.
0036
0037 0891 Ei 16ydy tukiasemaa, jolla on sama SSID. Aseta tietokoneelle,
tukiasemalle ja projektorille sama SSID.
0027 Epavakaa screen mirroring -tiedonsiirto. Tarkista Ver.kkolukenteen 0892 WPA/WPA2/WPA3-vahvistustyyppi ei vastaa. Varmista, etta
0028 tila, odota hetki, ja yritd verkkoyhteyden muodostamista uudelleen. . s
langattoman verkon suojausasetukset ovat oikein.
0029 0893 WEP/TKIP/AES-salaustyyppi ei vastaa. Varmista, ettd langattoman
0030 verkon suojausasetukset ovat oikein.
0031 0894 Tiedonsiirto valtuuttamattoman tukiaseman kanssa keskeytettiin.
0035 Ota yhteys verkon padkayttdjaan.
0023 Yhdistdminen epdonnistui. Jos tietokoneessa tulee nikyviin PIN- 0895 Tiedonsiirto liitetyn laitteen kanssa katkaistiin. Tarkista laitteen
0024 syotekenttd, syotd PIN-koodi, joka nikyy verkkotiedot-néytossé tai yhteystila.
0025 oikealla alhaalla heijastetussa kuvassa. Jos tima ei ratkaisen
ongelmaa, kiynnista projektori ja liitetyt laitteet uudelleen ja tarkista
sitten yhteysasetukset.




Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko

Event ID - Syy ja ratkaisu
koodi
0898 DHCP:n hakeminen epdonnistui. Varmista, ettd DHCP-palvelin

toimii oikein. Jollet kdytda DHCP:t4, aseta DHCP-asetus tilaan Pois
projektorin Verkko-valikossa.

@ Verkko > Verkon asetukset > Langall. Lahiverkko > IP-
asetukset > DHCP

@ Verkko > Verkon asetukset > Langaton lihiverkko > IP-
asetukset > DHCP

0899 Muut yhteysvirheet.

089A EAP-todennustyyppi ei vastaa verkkoa. Tarkista langattoman
ldhiverkon asetukset ja varmista, ettd suojaussertifikaatti on
asennettu oikein.

089B EAP-palvelinvarmennus epdonnistui. Tarkista langattoman
ldhiverkon asetukset ja varmista, ettd suojaussertifikaatti on
asennettu oikein.

089C EAP-asiakasvarmennus epdonnistui. Tarkista langattoman
ldhiverkon asetukset ja varmista, ettd suojaussertifikaatti on
asennettu oikein.

089D Avainten vaihto epdonnistui. Tarkista langattoman ldhiverkon
asetukset ja varmista, ettd suojaussertifikaatti on asennettu oikein.

0920 Projektorin pdivimaara- ja ajka-asetukset tallentavan akun varaus on
kdymadssa vahiin. Ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi apua.

0BO1 Sisdistd tallennusta ei tunnistettu oikein. Sammuta projektori ja
irrota virtajohto, liitd sen jalkeen virtajohto uudelleen ja kdynnista
projektori. Kun projektori kytketdan paalle, suojausvarmenne ja
osoitekirja poistetaan. Jos timai ei ratkaise ongelmaa, ota yhteys
Epson-tukeen.

OBFF Tussitaulutoiminnossa ilmeni virhe. Kdynnistd projektori uudelleen.




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Asetukset Verkko-valikossa antavat sinun nayttad verkkotiedot ja asettaa
projektori verkossa hallittavaksi.

MNaytto

Toiminta

Verkko
Langaton lahiverkko -tiedot
Langaton lahiverkko -tiedot ...
Yksinkertainen tukiasema
Langallinen lahiverkko -tiedot
Langallinen lahiverkko -tiedo...
Verkon asetukset

Palauta verkon asetukset

Kyna/kosketus
Autom. kalibrointi
Man. kalibrointi
Kosketusyksikkd
Projektorien asennus
Kynan lejjunta Paalla
PC-vuorovaikutus

Palauta Kyna/kosketus-asetu...

Vuorovaikutteinen

Piirtamistoiminto Paalla

@ Kun asetat Verkon Valikon suojauksen tilaan Pailld, et voi muuttaa
verkkoasetuksia. Aseta ensin Verkon Valikon suojaus tilaan Pois.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Langaton LAN -
tiedot.

Projektorin nimi
[Langaton LAN]

Niyttad langattoman verkon tilan ja
tiedot.

Asetus on nakyvissd vain, kun seka
sisdiset ettd valinnaiset langaton LAN -
moduulit ovat kéytettdvissé tai
Yksinkertainen tukiasema on asetettu
Pois-tilaan.

[Langaton LAN]-kohteet
« Antennin voimakkuus
« SSID

« Kanava

« DHCP

« IP-osoite

o Aliverkon peite

« Yhdkiyt. os.

o DNS-palvelin 1

o DNS-palvelin 2

o MAC-osoite

o Aluekoodi

Langaton LAN -
tiedot. IPv6

[IPv6-0soite
(manuaal.)]

[IPv6-0soite
(autom.)]

Niyttaa IPve6-tiedot.

Asetus on nakyvissid vain, kun seka
sisdiset ettd valinnaiset langaton LAN -
moduulit ovat kiytettdvissa tai
Yksinkertainen tukiasema on asetettu
Pois-tilaan.

[IPv6-0soite (manuaal.)]-kohteet
o IPv6-o0soite

« Etuliitteen pituus

 Yhd.kyt. os.

[IPv6-0soite (autom.)]-kohteet

o Tilapdinen osoite

o Linkki-paik. osoite

« Tilaton osoite

« Tilallinenosoite




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

tiedot. IPv6

(manuaal.)]

[IPv6-0soite
(autom.)]

Asetus Valinnat Kuvaus
Yksinkertainen Projektorin nimi Niyttad langattoman verkon tilan ja
tukiasema [Yksinkertainen tiedot.
tukiasema] Asetus on nakyvissd vain, kun
Yksinkertainen tukiasema-asetuksena
on Paalla.
[Yksinkertainen tukiasema]-kohteet
 Antennin voimakkuus
« SSID
» Kanava
o IP-osoite
« MAC-osoite
o Aluekoodi
Langallinen LAN - | Projektorin nimi | Nayttd4 langallisen verkon tilan ja tiedot.
tiedot. DHCP
IP-osoite
Aliverkon peite
Yhd kayt. os.
MAC-osoite
Langallinen LAN - [ [IPv6-osoite [[Pv6-o0soite (manuaal.)]-kohteet

o IPv6-o0soite

« Etuliitteen pituus

o Yhd.kiyt. os.

[IPv6-0soite (autom.)]-kohteet
« Tilapdinen osoite

o Linkki-paik. osoite

« Tilaton osoite

« Tilallinenosoite

Verkon asetukset

Madrittda projektorin verkkoasetukset.
Katso verkkovalikon taulukosta
lisatietoja Verkon asetuksista.

Palauta Verkon
asetukset

Palauttaa kaikki Verkko-valikon
saatoarvot oletusasetuksiin.

Kun olet liittanyt projektorin verkkoon, voit valita projektorin
asetukset ja ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Tama

mahdollistaa projektorin etakayton.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko" s.218

Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko

Verkon asetukset-valikon asetukset mahdollistavat perusverkkoasetusten

valinnan.

Jos yhdistit langattomalla LAN-verkolla, varmista seuraavat ottaaksesi
langattoman LAN-verkon asetukset kaytt6on.

» Kytke Langaton LAN -virta -asetus paalld projektorin Hallinta-
valikossa.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Projektorin nimi

Korkeintaan 16
aakkosnumeerista
merkkia

(ala kayta merkkeja
"< =>72
[\] ] tai
vililyonteja)

Syota nimi, jolla projektori yksiloidaan
verkossa.

Remote -salasana

Korkeintaan 8
aakkosnumeerista
merkkia

(ala kaytd merkkejd
* : tai vililyontejd)

Syotéd Perusohjausta kdyttamalld salasana
projektorin kayttdmistd varten.
(Oletuskéyttajatunnus on
EPSONREMOTE; oletussalasana on
guest.)

Web Control-
salasana

Korkeintaan 8
aakkosnumeerista
merkkia

(ala kayta merkkeja
* : tai vélilyonteja)

Anna salasana projektorin kayttamiseksi
verkossa. (Kédyttdjanimi on EPSONWEB;
oletussalasana on admin.)




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Asetus Valinnat Kuvaus
Ensisijainen Kiinted LAN Asettaa ensisijaisen yhdyskaytdvan.
valvonta -liittyma Langaton LAN
Yksinkertainen Paille Aseta Péille ottaaksesi kdyttoon
tukiasema Pois yksinkertainen tukiasema -tilan
projektorin ja tulolaitteiden suoraa
yhteyttd varten. Varmista, ettd teet myos
seuraavaa:
« Epson iProjectionin Pikakytkentitilan
kiyttd
« Screen Mirroring -yhteyden kaytto
Asetus on ndkyvissd vain, kun Langaton
LAN -virta-asetuksena on Padlla.
SSID Automaattisesti Nayttad projektorin SSID:n laitteen
madritetty SSID valitsemiseksi yksinkertaisissa
tukiasematiloissa.
Turvallisuus WPA2-PSK Naéyttad yksinkertainen tukiasema -
yhteyksien suojaustyypin.
Ohita lause Eri 8-63 merkin Syotd projektorin tunnuslause siirtydksesi
pituisia salalauseita | laitteeseesi yksinkertainen tukiasema -
yhteyksissa.
Kanava Kaytettavissa eri Aseta taajuuskaista (kanava) kayttamalla
kanavia yksinkertainen tukiasema -yhteyksié
Langaton LAN — Katso lisitietoja Langaton LAN -valikon
taulukosta.
Kiinteda LAN — Katso lisitietoja Kiinted LAN -valikon

taulukosta.

Postin ilmoitus

Katso lisitietoja Postin ilmoitus -valikon
taulukosta.

Projektorin sdito

Katso lisdtietoja Projektorin ohjaus -
valikon taulukosta.

Verkkoprojisointi

Katso lisitietoja Verkkoprojisointi-
valikon taulukosta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko" s.219

« "Verkkovalikko - Langallinen LAN -valikko" 5.221

« "Verkko-valikko - Postin ilmoitus -valikko" 5.222

« "Verkko-valikko - projektorin ohjaus -valikko" s.222
« "Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset" s.223

Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko

Asetukset Langaton LAN -valikossa antavat valita langaton LAN -asetukset.

LAN -asetukset.

Jollet asentanut valinnaista langaton LAN -moduulia, kytke
Yksinkertainen tukiasema -asetus pois pailta valitaksesi langaton

Yhdistettdessd langaton LAN -verkkoon, on vahvasti suositeltavaa asettaa
suojaus. Kun asetat suojausta, toimi yhdistettdvan verkkojarjestelman
padkayttdjan ohjeiden mukaisesti.

WPA on suojausstandardi, joka parantaa langattomien verkkojen suojausta.
Projektori tukee AES-salausmenetelmia.

WPA2/WPA3-EAP ja WPA3-EAP eivit tue WPA3 Suite-B -suojausta.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Hae tukiasema

Etsintd ndkymain

Hae kaytettdvissd olevia langattoman
verkon tukiasemia. Tukiasemien
asetuksista riippuen ne eivit ehké nay
listassa.

SSID

Korkeintaan 32
aakkosnumeerista
merkkia

Syotd sen langaton LAN -jarjestelmédn
SSID (verkkonimi), johon projektori on
yhdistetty.




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Turvallisuus

WPA2/WPA3-PSK

Yhdistad WPA2/WPA3-personal-tilassa.
Salausmenetelma valitaan automaattisesti
tukiaseman asetusten mukaan. Aseta
salasanalause, joka on sama kuin
tukiasemalla.

WPA2/WPA3-EAP

Yhdistia WPA2/WPA3-enterprise-
tilassa. Salausmenetelma valitaan
automaattisesti tukiaseman asetusten
mukaan.

WPA3-PSK

Tiedonsiirrot suoritetaan kayttamalla
WPA3-suojausta. Kdyttdd AES-
salausmenetelmad. Kun yhteys
muodostetaan tietokoneesta projektoriin,
anna salasana.

WPA3-EAP

Yhdistda WPA3-enterprise-tilassa.
Salausmenetelma valitaan automaattisesti
tukiaseman asetusten mukaan.

Avaa

Suojausta ei ole asetettu.

Ohita lause

Eri 8-63 merkin
pituisia salalauseita

Syota verkossa kiytetty esijaettu
tunnuslause.

Kun olet syottanyt salasanan ja painanut
[Enter]-painiketta, arvo asetetaan ja
nékyy naytossa tahtend (*).
Turvallisuuden vuoksi on suositeltavaa
muuttaa salasana ajoittain. Jos verkon
asetukset alustetaan, alkuperdinen
salasana palautetaan.

Asetus on nakyvissi vain, kun Suojaus-
asetuksena on WPA3-PSK tai
WPA2/WPA3-PSK.

Asetus Valinnat Kuvaus

EAP-TLS Asiakasvarmenteeseen laajalti kdytetty
todennusprotokolla.

EAP-FAST Valitse timd, kun naitd
todennusprotokollia kdytetdan.

Kéyttdjanimi Korkeintaan 64 Syotd verkon kayttdjanimi.
aakkosnumeerista | Sisallyttaaksesi toimialuenimen, lisdé se
merkkid ennen kenoviivaa ja kdyttajanimea

(toimialue\kayttajanimi).
Asiakasvarmennetta tuotaessa nimi, jolle
varmenne on myonnetty, asetetaan
automaattisesti.

Salasana Korkeintaan 64 Syota salasana todennusta varten. Kun
aakkosnumeerista | olet syottanyt salasanan ja valinnut
merkkia Aseta, salasana naytetdin asteriskeilla (*).

Asetus on nakyvissd vain, kun EAP-
tyypiksi on asetettu PEAP tai EAP-
FAST.

Asiakasvarmenne | — Tuo asiakasvarmenteen.

Asetus on nikyvissd vain, kun EAP-
tyypiksi on asetettu PEAP-TLS tai EAP-
TLS.

Varmista Paalle Aseta Piille tarkistaaksesi

palvelinvarmenne | pgjs palvelinvarmenteen, kun CA-sertifikaatti

on asetettu.

CA-sertifikaatti — Tuo CA-sertifikaatin.

Radius-palvelimen | Korkeintaan 64 Sy6té palvelimen nimi tarkistaaksesi.

nimi aakkosnumeerista
merkkid

EAP-tyyppi
(Vain WPA3-EAP-

jaWPA2/WPA3-
EAP-suojaukselle)

PEAP

Windows-palvelimella yleisesti kéytetty
todennusprotokolla.

PEAP-TLS

Windows-palvelimella kaytetty
todennusprotokolla. Valitse tima, kun
kaytit asiakassertifikaattia.




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Asetus Valinnat Kuvaus
IP-asetukset DHCP Aseta DHCP Piilla-tilaan, jos verkkosi
IP-o0soite maarittaa osoitteet automaattisesti; aseta

Aliverkon peite
Yhd kayt. os.

Pois syottiaaksesi verkon IP-osoitteen,
Aliverkon peitteen ja Yhd.kiyt. os.
kdyttden numeroita 0-255 kaikissa
osoitekentissa.

Ali kdytd ndité osoitteita:0.0.0.0,
127.x.x.x, 192.0.2.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (jossa X on numero
valilla 0-255) IP-osoitteessa,
255.255.255.255 tai 0.0.0.0 -
254.255.255.255 Aliverkon peitteessi ja
0.0.0.0, 127.x.x.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 Yhdyskdytaviosoitteessa.

DNS-palvelin 1
DNS-palvelin 2

Erilaisia IP-
osoitteita

Syota IP-osoite DNS-palvelimelle
kayttden numeroita 0-255 kaikissa
osoitekentissa. DNS-palvelin ratkaisee
isintdnimen. Al kdytd seuraavia IP-
osoitteita: 127.x.x.x (jossa X on numero
valiltd 0-255). Kun niita asetuksia ei ole
asetettu, DNS-palvelintiedot haetaan
kayttamalla DHCP:t4.

1Pv6

Paille
Pois

Aseta Piille, jos haluat yhdistaa
projektorin verkkoon kayttdmalla
IPvé6:tta.

IPv6 tukee projektorin valvontaa ja
ohjausta verkon kautta Epson Web
Control - ja PJLink-toiminnolla.

Autom. madritys

Paalle
Pois

Aseta Paille maarittaaksesi osoitteet
automaattisesti reititinilmoituksen
mukaisesti.

Kayta tilap. asetusta

Paille
Pois

Aseta Piille, jos haluat kayttaa tilapaistd
IPv6-osoitetta.

IP-osoitteen naytto

Paalla
Pois

Aseta Piaille nayttadksesi IP-osoitteen
verkkotiedot- ja Aloitusniytossa.

Verkkovalikko - Langallinen LAN -valikko

Asetukset Langall. Lahiverkko -valikossa voit valita langallisen ldhiverkon

asetuksia.

Asetus Valinnat Kuvaus

IP-asetukset DHCP Aseta DHCP Piilld-tilaan, jos verkkosi
IP-osoite maarittda osoitteet automaattisesti; aseta

Aliverkon peite
Yhd kayt. os.

Pois syottidksesi verkon IP-osoitteen,
Aliverkon peitteen ja Yhd.kiyt. os.
kayttaen numeroita 0-255 kaikissa
osoitekentissa.

Ald kidyté niité osoitteita:0.0.0.0,

127 x.x.x, 192.0.2.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (jossa X on numero
valilla 0-255) IP-osoitteessa,
255.255.255.255 tai 0.0.0.0 -
254.255.255.255 Aliverkon peitteessi ja
0.0.0.0, 127 x.x.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 Yhdyskaytdvaosoitteessa.

DNS-palvelin 1
DNS-palvelin 2

Erilaisia IP-
osoitteita

Syota IP-osoite DNS-palvelimelle
kayttden numeroita 0-255 kaikissa
osoitekentissd. DNS-palvelin ratkaisee
isdntdnimen. Et voi kayttdd seuraavia IP-
osoitteita:127.x.x.x (jossa X on numero
valilla 0-255). Kun naita asetuksia ei ole
asetettu, DNS-palvelintiedot haetaan
kayttdmalla DHCP:t4.

1Pv6

Paille
Pois

Aseta Pédlle, jos haluat yhdistaa
projektorin verkkoon kayttamalla
IPvé:tta.

IPv6 tukee projektorin valvontaa ja
ohjausta verkon kautta Epson Web
Control - ja PJLink-toiminnolla.

Autom. maaritys

Paille
Pois

Aseta Paille maarittaaksesi osoitteet
automaattisesti reititinilmoituksen
mukaisesti.

Kiyta tilap. asetusta

Paille
Pois

Aseta Pédlle, jos haluat kiyttaa tilapdistd
IPv6-osoitetta.




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Asetus Valinnat Kuvaus
IP-osoitteen naytto | Paalld Aseta Piaille nayttadksesi IP-osoitteen
Pois verkkotiedot- ja Aloitusniytossa.

Verkko-valikko - Postin ilmoitus -valikko

Postin ilmoitus -valikon asetukset mahdollistavat sahkoposti-ilmoitusten
vastaanottamisen, jos projektorissa ilmenee ongelma tai varoitus.

Asetus Valinnat Kuvaus
Postin ilmoitus Paalla Sdhkoposteja voidaan lahettad etukiteen
Pois madritettyihin osoitteisiin, kun
projektorin kaytossé esiintyy ongelma tai
saadaan varoitus asettamalla arvo Paalla.
SMTP-palvelin Erilaisia IP- Syota IP-osoite projektorin SMTP-
osoitteita palvelimelle kiyttamélla arvoja 0 - 255

kussakin osoitekentassa.

Ald kdyti niité osoitteita:127.x.x.x,
192.0.2.x tai 224.0.0.0 - 255.255.255.255
(jossa x on numero valilld 0-255).

Portin numero

1 - 65535 (oletus on
25)

Syotd SMTP-palvelimelle porttinumero.

Varmennus Avaa Valitse SMTP-palvelimen
Auth varmennustyyppi.
SSL
TLS

Kayttdjanimi Korkeintaan 64 Syota SMTP-palvelimen kayttdjanimi.
aakkosnumeerista
merkkia

Salasana Korkeintaan 64 Syota salasana SMTP-palvelimella
aakkosnumeerista | tapahtuvaa varmennusta varten.
merkkia

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Alkaen

Osoite 1 -asetus
Osoite 2 -asetus
Osoite 3 -asetus

Korkeintaan 64

aakkosnumeerista
merkkia

(ala kayta merkkeja
"(),s<>[\] tai
vililyonteja)

Syota lahettdjan sdhkopostiosoite.

Syota sahkdpostiosoite ja valitse
vastaanotettavat ilmoitukset.

Verkko-valikko - projektorin ohjaus -valikko

Projektorin ohjaus -valikko mahdollistaa asetusten valitsemisen projektorin
ohjaamisen verkon kautta.

Asetus Valinnat Kuvaus
PJLink Paille Aseta Paille ottaaksesi PJLink-
Pois ilmoitustoiminnon kayttoon.

PJLink-salasana

Korkeintaan 32

aakkosnumeerista
merkkia

(Al kiyta
vililyonteja tai
muita symboleita
kuin @)

Anna salasana PJLink-protokollan
kayttamiseksi projektorin ohjaukseen.

Ilmoitus-IP-osoite

Erilaisia IP-
osoitteita

Syotd IP-osoite vastaanottaaksesi
projektorin toimintatilan, kun PJLink-
ilmoitustoiminto on kiytossd. Syota
osoitteet kayttamalld numeroita 0-255
kaikissa osoitekentissa.

Al kdytd ndité osoitteita: 127.x.x.x tai
224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero valiltd 0 - 255).

SNMP

Paalla
Pois

SNMP:ta kayttavaa projektoria
tarkkaillaan asetuksella Paalla. Kun
haluat kéyttda SNMP:td projektorille,
tietokoneelle on asennettava SNMP:n
hallintaohjelma. SNMP:t4 tulisi kdyttad
paakédyttdjan toimesta.




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Asetus Valinnat Kuvaus
Trap IP -osoite 1 Erilaisia IP- Anna enintdan kaksi IP-osoitetta SNMP-
osoitteita ilmoitusten vastaanottamiseen, kiyttden

Trap IP -osoite 2

numeroita 0 - 255 kummankin
osoitekentéssa.

Al kiyti niitéd osoitteita: 127.x.x.x tai
224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero valiltd 0 - 255).

Yhteisonimi Korkeintaan 32 Syo6td SNMP-yhteisonimi.
aakkosnumeerista
merkkia
(Ald kayta
vilily6nteja tai
muita symboleita
kuin @)
AMX Device Pailla Aseta tilaan Pailld, kun haluat sallia
Discovery Pois AMX Device Discovery -sovelluksen
tunnistavan projektorin.
Crestron Paille Aseta Péille vain, kun valvot tai ohjaat
Connected Pois projektoria verkon kautta Crestron
Connected -toimintoa kayttdmalla.
Crestron Connected -toiminnon
kayttoonotto ottaa Epson Message
Broadcasting -ominaisuuden pois
kaytosta Epson Projector Management -
ohjelmistossa.
Control4 SDDP Paalla Aseta Pédlle salliaksesi laitetietojen
Pois hakemisen Control4 Simple Device
Discovery Protocol (SDDP) -protokollan
avulla.
Secure HTTP Pailla Turvallisuuden vahventamiseksi
Pois projektorin ja tietokoneen vilinen yhteys
Web control -toiminnossa on salattu.
Asetettaessa Web control -toiminnon
turvallisuutta, on suositeltavaa asettaa
tama asetus arvoon Paalla.
Verkkopalvelinvar | — Tuo Web-palvelinsertifikaatin suojattua

menne

HTTP:ta varten.

Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset

Verkkoprojektio-valikon asetukset mahdollistavat verkkoprojektioon
liittyvien asetusten valinnan.

Asetus Valinnat Kuvaus

Epson iProjection | Pailla Aseta Paille kiyttaaksesi Epson
Pois iProjectionia.

SSID-néytto paalla Aseta Pidille nayttadksesi SSID:n
Pois verkkotiedot- ja Aloitusndytossa.

Naytd LAN-tiedot.

Teksti ja QR-koodi
Teksti

Asettaa nayttomuodon projektorin
verkkotiedoille.

Lukemalla QR-koodin Epson iProjection
-sovelluksella, voit yhdistaa
mobiililaitteen projektoriin verkon
kautta.

Valvojan salasana

Nelinumeroinen
luku

Anna salasana voidaksesi kayttad
projektoria valvojana Epson iProjection -
ohjelman kautta. (Mitd4n salasanaa ei ole
asetettu oletuksena.)

Projektorin
tunnussana

Paalla
Pois

Aseta tilaan Padilld ottaaksesi kayttoon
suojaussalasanan estddksesi projektorin
kayton henkildiltd, jotka eivit ole
samassa huoneessa kuin projektori.
Sinun on syodtettavd ndytetty
satunnaisavainsana tietokoneesta Epson
iProjection -sovelluksen kautta
voidaksesi kdyttda projektoria ja jakaa
nykyisen nayton.

Tunnussana
Keskeytysnaytto

Paille
Pois

Valitse Pdilld nayttadksesi projektorin
avainsanan projisoidussa kuvassa
kayttaessisi projektoria Epson
iProjection -ohjelman kautta.

Kiytettavissi, kun Projektorin
tunnussana on asetettu Paalld-tilaan.

Screen Mirroring

Paalla
Pois

Aseta Piaille kiyttaaksesi Screen
Mirroring -ominaisuutta.




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Asetus Valinnat Kuvaus
Saada 1 Sadtad Screen mirroring -
suorituskykya 2 nopeutta/laatua.
3 1: parantaa kuvanlaatua.
4 4: parantaa prosessointinopeutta.
Sieppaa Kaytossa Aseta Kdytossd-tilaan ottaaksesi
Ei kdytossd kiytt66n Screen Mirroring -kuvien
nédyttokuvat tussitaulundyton
tyokalurivin tyokaluista.
Jos asetat Kdytossa-tilaan, HDCP-
ominaisuus otetaan pois kiytostd etkd voi
projisoida sisdltoa HDCP-
ominaisuudella.
Screen Mirroring - | Palle Aseta Paille nayttadksesi yhteystiedot
tiedot. Pois Screen Mirroring -ldhteesté
projisoitaessa.
Message Pailla Aseta Piille vastaanottaaksesi Epson
Broadcasting Pois Projector Management -ohjelmiston
lahettdman viestin. Saat lisétietoja Epson
Projector Management -kéiyttéoppaasta.
Asetus on nikyvissd vain, kun Crestron
Connected on Pois pailta.
Nayton jakaminen | Paille Aseta Paille ottaaksesi kaytt66n niyton
Pois jakamisen verkkoprojektorien vililla.
Liitantétila Tunnussana P4dlla | Aseta tilaan Tunnussana Pois
Tunnussana Pois | ohittaaksesi muiden projektorien
tunnussanatodennuksen niin, ettd voit
yhdistdd niihin nopeasti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Nayton jakaminen" s.177
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10



Projektorin kyna ja kosketusasetus -asetukset - Kyna/kosketus-valikko

Kyni/kosketus-valikon asetukset mahdollistavat vuorovaikutteisen kynén ja Asetus Valinnat Kuvaus
sormen kosketustoiminnan. o — ; — o
Kosketusyksikon Kun kéytat projektoria vierekkiin toisen
sdatoopas projektorin kanssa, nikyviin tulee opas
tyt kohteet IR RIIE : : : :
: viereisen projektorin asetusten
Autom. kalibrointi saatamiseksi kdytettavaksi
Man. kalibrointi kosketusyksikon kanssa.
EHERR S Asetus on nikyvisséd vain, kun HDMI
Néytto Projektorien asennus Out -asetuksena on Prosessilidhto.
S Kynan leijunta Paalla - . - T . .
omidia _ Kosketuskalibrointi | Suorittaa kosketustoimintojen
PC-vuorovaikutus . . .
Hallinta : kalibroinnin sormella.
Palauta Kyna/kosketus-asetu...
o e Kalibrointialue Jos sormen kosketus -kaytot
T —— e tunnistettaan vetdmiskaytoiksi, valitse
Piirtamistoiminto Paalla o . N . s g
_ _ Levei laajentaaksesi kalibrointialuetta.
Nayta tyokalurivit Nayta aina
Moniprelektio Nayta pilrtamisalue Projektorien Infrapunan Jos vuorovaikutteisen kynin
Muisti Vahv.naytansybien: pail asennus voimakkuus suorituskyky on epdvakaa
Kynapainiketciminto Pyyhin infrapunahiirion vuoksi, valitse Vahva.
REGEILGIE SRS 2 Projektorien synkr. |Jos projektoreita kiytetddn valinnaisella
Pvm YYYY-MM-DD kaukosdadinkaapelisarjalla, valitse
Alka HH:MM Kiintea.
o Kynin leijunta Paille Asetettuna Piille-tilaan, osoitin seuraa
Pois kynan kéfkeé, kun osoitat silld nayttod ja
siirrat sita.
Asetus Vellmmet: . PC-interaktiivisuus | Kynin seurantatila | Valitsee kayttojirjestelméstési
tunnistetun kynén laitetyypin. Valitse
Autom. kalibrointi | — Kaynnistd kyndn kayttojen kalibroinnin. Windows- tai Mac-kiyttojirjestelmissi
Man. kalibrointi (mukaan lukien tietokoneen
Tn - T musteominaisuus) Kynitila ja
Kosketusyksikko Virta Aseta Paalle.k)jtkee.lksem Ubuntussa Hiiritila.
Kosketusyksikon virran paélle.
- — - Pida painettuna Asetettuna Oikea painike -tilaan, kynian
Kosketuslaiteasetus Ati?ttaa lasterh?]asaj(etllyn kulf(nalr(l n;ln, Kirjen tai sormen painaminen pitkiin
ctta se pystyy tunnistamaan tarkasti toimi hiiren oikean painikkeen
sormen sijainnit. painamisena
Kynin kérjen Valitsee kynén kirjelle joko Oikea
toiminta painike - tai Vasen painike -toiminnon.
USB-B2 Asettaa USB-B2-porttiin liitetylle
tietokoneelle kéytettdvain HDMI-portin,
kun vuorovaikutteisia ominaisuuksia
kaytetddn talld tietokoneella.




Projektorin kyna ja kosketusasetus -asetukset - Kyna/kosketus-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus

Saada kyn. paik. aut | Aseta Paille sadtaaksesi automaattisesti
kynéaluetta, kun liitetyn tietokoneen
resoluutio muuttuu. Aseta Pois-tilaan,
jos et halua sddtdd automaattisesti
manuaalisesti sdddettyd kyndaluetta.

Saada kyn. paik. Séita kyndaluetta manuaalisesti.

man
Palauta — Palauttaa kaikki Kyné/kosketus -valikon
Kyni/Kosketus- sadtoarvot oletusasetuksiin.

asetukset




Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Vuorovaikutteinen-valikko

Vuorovaikutteinen-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin

vuorovaikutteisia ominaisuuksia.

dytetyt kohteet

Vuorovaikutteinen
Piirtamistoiminto Paalla
Nayta tyokalurivit Nayta aina
Nayta piirtamisalue
Vahv, nayton tyhjen. Paalla
Kynapainiketoiminto Pyyhin
Nayta kello Pvm & Aika ~
Pvm YYYY-MM-DD
Aika HH:MM
Tulosta
Tallenna
Posti
Hakemisto
Palauta Vuorovaikutteinen-a...
Moniprojektio
Projektorin tunnus Pois
HDMI Out -asetus Pois '
Geometrinen korjaus Pistekorjaus

muuttaa asetuksia Vuorovaikutteinen-valikossa. Aseta ensin
Vuorovaikutteisen Valikon suojaus tilaan Pois.

Kun asetat Vuorovaikutteisen Valikon suojauksen tilaan Pailla, voit

Piilota asetetuksi
ajaksi

Asetus Valinnat Kuvaus
Piirtamistoiminto | Palle Aseta Péille nayttaaksesi

Pois Vuorovaikutteinen-tyokalurivin.
Naytd tyokalurivit | Naytd aina Asetta milloin vuorovaikutteinen-

tyokalurivi ndytetddn.

Asetus Valinnat Kuvaus
Vahv. nayton Paalla Aseta Pidille nayttadksesi
tyhjen. Pois vahvistusnayton ennen projisoidulle
néytolle piirretty sisdltd tyhjennetdan.
Kynipainiketoimin | Piirtotydkalurivi Asettaa vuorovaikutteisen kyndn sivulla
to Pyyhin olevan painikkeen toiminnon.
Tyhjenna naytt6
Pois
Niyta kello Pdivimaard ja aika | Asettaa pdivdmadra- ja aikandyton
Pvm tussitaulutilan alaty6kalurivilld. Aseta
Aik ensin Pdivimairi ja aika-asetukset
ta projektorin Hallinta-valikossa.
Pois
Tulosta — Katso lisatietoja Tulosta-valikon
taulukosta.
Tallenna — Katso lisitietoja Tallenna-valikon
taulukosta.
Posti — Katso lisdtietoja Posti-valikon taulukosta.
Hakemisto — Katso lisatietoja Hakemisto-valikon
taulukosta.
Palauta — Palauttaa kaikki Vuorovaikutteinen-
Vuorovaikutteiset- valikon sdatéarvot oletusasetuksiin.
asetukset

» Asiaan liittyvat linkit
 "Vuorovaikutteinen valikko - Tulosta-valikko" s.227

« "Vuorovaikutteinen valikko - Tallenna-valikko" s.228
« "Vuorovaikutteinen valikko - Posti-valikko" s.229

« "Vuorovaikutteinen valikko - Hakemistovalikko" s.229

Naytd piirtdmisalue

Paalla
Pois

Aseta Pidille nayttadksesi
piirtdmisalueen.

Vuorovaikutteinen valikko - Tulosta-valikko

Tulosta-valikon asetukset antavat valita tulostusasetukset.




Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Vuorovaikutteinen-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus
PC USB-kaapelillla | Paalle Aseta Piille tallentaaksesi tiedoston
Pois laitteeseen, joka on liitetty projektoriin
USB-kaapelilla.
Verkkokansio Paalla Aseta Piille tallentaaksesi tiedoston
Pois verkkokansioon.

CIFS-palvelin

Korkeintaan 64

Syota CIFS-palvelimelle IP-osoite tai

Asetus Valinnat Kuvaus
Tulostin USB-tulostin Asettaa tulostettaessa kaytettdvin
Verkkotulostin oletustulostimen.
Pois
Tulostimen osoite | Erilaisia IP- Syotd verkkotulostimelle IP-osoite. Et voi
osoitteita kayttdd seuraavia IP-osoitteita: 127.x.x.x,
192.0.2.x tai 224.0.0.0 - 255.255.255.255
(jossa x on numero valiltd 0-255).
Palauttaaksesi IP-osoitteen
oletusarvoonsa, syota 0.0.0.0.
Tulostintyyppi Automaattinen Asettaa liitetyn tulostimen tyypin.
tunnistus Useimmissa tapauksissa tdima tulee jattda
PCL6-yhteensopiva tilaan Automaattinen tunnistus.
ESC/P-R
PCL-tyyppi Normaali Jos tulostaminen epdonnistuu
Tila 1 kiytettiessa PCL6-tulostinta Normaali-
Tila 2 tilassa, kokeile muuttamista Tila 1:een tai
a Tila 2:een. Et ehki voi tulostaa oikein,
jos timd asetus ei vastaa liitetyn
verkkotulostimen tulostintyyppié ja
asetuksia.
Testituloste — Tulostaa testisivun
Paperin oletuskoko | A4 Asettaa oletuspaperikoon.
Letter

Vuorovaikutteinen valikko - Tallenna-valikko

Tallenna-valikon asetukset antavat valita tallennusasetukset.

Pois

Asetus Valinnat Kuvaus
USB- Paille Aseta Paille tallentaaksesi tiedoston
tallennusviline USB-muistilaitteeseen.

aakkosnumeerista | FQDN (Fully Qualified Domain Name).

merkkid Et voi kdyttad nditd IP-osoitteita:

(ala kayta merkkejé 127.X.X.X, 192.9.2.x tai 224.0.0.0 -

"y i<=>20\] 255.255.255.255 (jossa X on numero

. | tai valilyonteja) valilla 0-255). Jos maaritait FQDN-
nimen, sinun on madritettdva DNS-
palvelin.

Jaettu kansio - Korkeintaan 64 Syoté verkkokansion nimi kohdassa

polku aakkosnumeerista | “jakonimi\kansion nimi" tai "jakonimi".
merkkia
(Ald kdyta "* /: <
>7Ja )

Kayttdjanimi Korkeintaan 64 Syota kayttajanimi, jolla on
aakkosnumeerista | luku/kirjoitus-oikeudet verkkokansioon.
merkkid Voit sy6ttad toimialuenimen lisddmalla
(Ala kiytd : ja sen ennen kiyttdjinimed ja erottamalla
vililydnteja) ne kenoviivalla (toimialue\kéyttdjanimi).

Salasana Korkeintaan 64 Syota kayttajanimelle salasana. Kun olet
aakkosnumeerista | syottanyt salasanan ja valinnut OK,
merkkia salasana néytetddn asteriskeilla (*).

(Ald kiyta : ja
vililyonteja)

Tarkista yhteys — Testaa verkkoyhteyden.

Kéyta aina Paalla Aseta Pddlla-tilaan asettaaksesi

salasanaa Pois tiedostolle aina salasanan. Asetettuna

Pailld-tilaan, voit tallentaa tiedostoja
ainoastaan tussitaulutilassa ja PDF- tai
EWF2-muodossa.




Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Vuorovaikutteinen-valikko

Vuorovaikutteinen valikko - Posti-valikko

Posti-valikko antaa valita siéhkopostiasetukset.

Asetus Valinnat Kuvaus
Postitoiminto Paille Aseta Piille ottaaksesi kdyttoon
Pois sellaisten séhkopostien ldhettdmisen,

jotka siséltavat siepattuja
tussitaulupiirroksia.

SMTP-palvelin

Korkeintaan 64

Syota SMTP -palvelimelle IP-osoite tai

Asetus Valinnat Kuvaus
Alkaen Korkeintaan 64 Syota sahkdpostiosoite, joka ndytetdidn
aakkosnumeerista | lahettdjana.
merkkia
(Alakaytd" (),
<>[\]ja
vililyonteja)
Oletussahkopostios | Korkeintaan 64 Syotd sahkopostien ldhettdmiseen
oite aakkosnumeerista | kdytettivé oletussahkopostiosoite. Voit
merkkid madrittad toimialuenimen myos "at"-
(Al kiyta " (), merkin jialkeen ohjaamaan
<>[\]ja sahkopostiosoitteen syottod; esim.
vililybnteja) ‘@xxx.0.jp".
Liheta — Yhdistda SMTP-palvelimeen ja lahettaa
testisahkoposti testisahkopostin oletukseksi asettamaasi
osoitteeseen.
Kielld osoitteen paalla Aseta Pddlla-tilaan valitaksesi
syotto Pois sahkopostiosoitteita vain osoitekirjasta
tai hakemistopalveluista.

Vuorovaikutteinen valikko - Hakemistovalikko

Hakemisto-valikon asetukset antavat valita hakemistopalveluasetukset.

aakkosnumeerista | FQDN (Fully Qualified Domain Name).
merkkid Et voi kayttdd seuraavia IP-osoitteita:
(ala kayta merkkejéi 127.x.x.Xx, 192.0.2.x tai 224.0.0.0 -
"x 4 <=7\ ]]255.255.255.255 (jossa X on numero
. | tai Viilily('jntejii) valiltd 0-255). Jos maaritit FQDN-
nimen, sinun on mairitettdva DNS-
palvelin.
Portin numero 1 - 65535 Oletusporttinumero vaihtelee
Varmennus-asetuksen mukaan: 25
Open-tyyppid varten, 465 SSL- ja 587
TLS-tyyppid varten.
Varmennus Avaa Asettaa SMTP-palvelimen odottaman
Auth todennustyypin.
SSL
TLS
Kayttdjanimi Korkeintaan 64 Syota SMTP-palvelimen kayttdjanimi.
aakkosnumeerista
merkkia
(Al4 kiyta : ja
vililyonteja)
Salasana Korkeintaan 64 Syotda SMTP-palvelimen salasana.
aakkosnumeerista
merkkia
(Ala kayts : ja
vilily6ntejd)

"y c=>2]\]
' | tai valilyonteja)

Asetus Valinnat Kuvaus

Hakemiston Paalla Aseta Pddlld-tilaan hakeaksesi

kayttotoiminto Pois kayttdjanimid ja sahkopostiosoitteita

hakemistopalvelusta.

LDAP-palvelin Korkeintaan 64 Syota LDAP-palvelimelle IP-osoite tai
aakkosnumeerista | FQDN (Fully Qualified Domain Name).
merkkid Et voi kayttad ndita IP-osoitteita:

(ala kayta merkkejéi 127.x.x.X, 192.9.2.x tai 224.0.0.0 -

255.255.255.255 (jossa X on numero
valilla 0-255). Jos maaritait FQDN-
nimen, sinun on madiritettavd DNS-
palvelin.




Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Vuorovaikutteinen-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus
Port-numero 1 - 65535 Syota LDAP-palvelimelle porttinumero.
Oletusportti on 389. Madritd "3268"
hakeaksesi globaalia luetteloa.
Varmennus Anonymous Asettaa LDAP-palvelimen odottaman
Simple todennustyypin. Jos haluat valita
Digest-MD5 todennusmenetelmaksi Digest-MD5:n
1gest- tai Simple:n, kun IP-osoite on asetettu
LDAP-palvelimelle, sinun on
madritettdvd DNS-palvelin ottaaksesi
kayttoon kddnteisen DNS-haun.
Kayttajanimi Korkeintaan 64 Syotd LDAP-palvelimen kayttdjanimi.
aakkosnumeerista | Kéytd jotakin seuraavista menetelmistd,
merkkia kun syotat kdyttdjanimen ja
(Ald kiyta : ja toimialuenimen:
vililyonteja) + "toimialuenimi\kéyttdjinimi"
o "kayttdjainimi@toimialuenimi"
Salasana Korkeintaan 64 Syotda LDAP-palvelimen salasana.
aakkosnumeerista
merkkia
(Ald kiytd : ja
vililyontejd)
Tarkista yhteys — Testaa verkkoyhteyden.

Etsi perus -DN

Korkeintaan 64
aakkosnumeerista
merkkia

(Ala kiytd : ja
vililyonteja)

Mairitda DN (Luokiteltu nimi), josta
kayttajanimien ja sahkopostiosoitteiden
haun tulisi alkaa. Varmista, ettd maaritat
kaikki OU (Organizational Unit) -
organisaatioyksikot ja DC (Domain
Component) -toimialuekomponentit
tarpeen mukaan jérjestyksessd OU ja sen
jalkeen DC; esimerkiksi "OU=tilit,
DC=esimerkki, DC=com". DN:n on
oltava tietokantarakenteessa samalla
tasolla tai alempana kuin DC-taso.

Asetus Valinnat Kuvaus

Kayttdjaattribuutit | Korkeintaan 64 Syota kayttajanimen attribuutti;
aakkosnumeerista | esimerkiksi “"cn".
merkkid
(Ald kiyta : ja
vililyonteja)

Postiattribuutit Korkeintaan 64 Syota attribuutti postiosoitteelle;
aakkosnumeerista | esimerkiksi "posti".
merkkid
(Ald kiyta : ja
vililyonteja)

Ryhmdattribuutit | Korkeintaan 64 Sy6td attribuutti kdyttdjaryhmén nimelle.
aakkosnumeerista
merkkid
(Ald kaytd : ja
vilily6ntejd)

Hae Korkeintaan 64 Syota hakuavain kayttdjanimelle,

kohdeattribuutit aakkosnumeerista | sahkopostiosoitteelle ja kayttdjaryhmén
merkkia nimelle. Oletusarvo on "cn". Voit
(Ala kayta : ja madrittdd enintddn kolme pilkkujen
vililydnteja) erottamaa avainta. Ald kiyti kolmea tai

useampaa pilkkua, pilkkuja suoraan
alussa tai lopussa ja jatkuvia pilkkuja.
Haku suoritetaan kayttamalld
eteenpédinhakua.

Lisakyselysuodatin | Korkeintaan 64 Syota lisakyselysuodatin Hae
aakkosnumeerista | kohdeattribuutit -toiminnolle.
merkkia
(Ald kiytd : ja
vililyontejd)




Usean projektorin kaytto -asetukset - Moniprojektiovalikko

Moniprojektio-valikon asetukset mahdollistavat asetuksen, jolla projisoidaan

yksi yhdistetty kuva useista projektoreista.
Téama valikko nakyy vain kohteessa EB-1485Fi.

dytetyt kohteet

Toiminta

Hallinta

Muisti

Moniprojektio
Projektorin tunnus Pois
HDMI Out -asetus Pois e

Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Reunan sekoitus

Skaala

Varien yhdenmuk.

Valotila Normaali
Varien

RGECMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

Tallenna muisti
Lataa muisti
Nimea muisti uud.

Tyhjenna muisti

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Projektorien maara

2-4

Asettaa yhdistetyn kuva-alueen
luomiseen kaytettavien projektorien
lukumaaran.

Asetus on nakyvissd vain, kun HDMI
Out -asetuksena on Lipivienti.

Jarjestys

1-4 (kun HDMI
Out -asetuksena
on Lipivienti)
1-2 (kun HDMI
Out -asetuksena
on Prosessilihto)

Asettaa timén projektorin sijainnin
numerojarjestyksessd vasemmalta
oikealle.

Liita tietokone

Kylla
Ei

AsetaKylld-tilaan, jos liitdt tietokoneen
projektoriin.

Asetus on nikyvissa vain, kun HDMI
Out -asetuksena on Prosessilihto.

Geometrinen
korjaus

Katso Asennus-valikon taulukosta
lisatietoja Geometrinen korjaus -
asetuksista.

Muistin palautus I
ECO |
Asetus Valinnat Kuvaus
Projektorin tunnus | Pois Madrittda projektorille tunnuksen useita
1-9 projektoreja kiytettdessa.
HDMI Out -asetus | Pois Aseta Lipivienti-tilaan ottaaksesi
Lipivienti kayttoon 4 HDMI-kaapelilla yhdistettya

projektoria projisoidaksesi yhdistetyn

Prosessilahto K
uvan.

Aseta Prosessildhto-tilaan ottaaksesi
kayttoon vuorovaikutteisia kynié tai
sormen kosketus -toimintoja enintdin 2
projektorille.

Reunan sekoitus

Reunan sekoitus
Ylireuna
Alareuna

Vasen reuna
Oikea reuna
Viivaopas
Kuvio-opas
Oppaan viri

Korjaa reunan useiden kuvien valilld
saumattoman ndyton luomiseksi.

Mustan taso Virinsaato Saitad lomittuvien kuva-alueiden mustan
Aluekorjaus varin
Palauta
Skaala — Katso Kuva-valikon taulukosta lisitietoja
Skaala-asetuksista.
Virien yhdenmuk. | — Katso Hallinta-valikon taulukosta

lisdtietoja Virien yhdenmuk. -
asetuksista.




Usean projektorin kaytto -asetukset - Moniprojektiovalikko

Asetus Valinnat Kuvaus

Valotila — Katso Toiminta-valikon taulukosta
lisatietoja Valotila -asetuksista.

Virien Saadon taso Korjaa projisoidun kuvan virisavyn ja
Punainen kirkkauden eroavuudet.
Vihred
Sininen
Kirkkaus
RGBCMY — Katso Kuva-valikon taulukosta lisitietoja
RGBCMY -asetuksista.
Palauta — Palauttaa kaikki Moniprojektio -valikon
Moniprojektio- sadtoarvot oletusasetuksiin.
asetukset

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin yksilointijérjestelma useiden projektorien ohjaamiseen" s.137
« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" s.207

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" 5.203

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.213

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.213

« "Kuvan reunojen sekoitus" s.141

« "Mustan tason sddtdminen" s.144

« "Kuvan vérien tdsmayttiminen" s.143



Kuvanlaadun muistiasetukset - Muistivalikko

Muisti-valikon asetuksilla voit hallita kuvan laatuasetusten tallennusta ja
lataamista projektorin muistissa.

Skaala

Varien yhdenmuk.

Valotila Normaali
Varien

RGBCMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

Muisti
Tallenna muisti
Lataa muisti
Nimea muisti uud.
Tyhjenna muisti
Muistin palautus

ECO

Valotila Normaali
Virransaastotila Paalla
Valmiustila Yhteys paalla

Aloitus/Kaikki asetukset

Palauta kaikki

Asetus Valinnat Kuvaus

Tallenna muisti Muisti 1-10 Tallentaa mukautetut asetussarjat
muistiin.

Lataa muisti Muisti 1-10 Lataa tallennetut muistiasetukset ja
kayttdd niitd nykyiseen kuvaan.

Nimed muisti uud. | Muisti 1-10 Muuttaa muistiasetusten nimen.

Tyhjennéd muisti Muisti 1-10 Poistaa tallennetun muistin.

Muistin palautus — Palauttaa kaikki tallennetut muistit.




Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko

ECO-valikon asetukset mahdollistavat projektorin toimintojen
mukauttamisen virran sdastamiseksi.

Skaala

Varien yhdenmuk.

Valotila Normaali
Varien

RGBCMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

Muisti
Tallenna muisti
Lataa muisti
Nimea muisti uud.

Tyhjenna muisti

Moniproje Muistin palautus

Muisti . ECO o I
Valotila MNormaali
Virransaastotila Paalla
Valmiustila Yhteys paalla

Aloitus/Kaikki asetukset

Palauta kaikki

Asetus Valinnat Kuvaus

Valotila — Katso Toiminta-valikon taulukosta
lisatietoja Valotila -asetuksista.

Virransaastotila — Katso Toiminta-valikon taulukosta
lisatietoja Virransiistotila-asetuksista.

Valmiustila — Katso Toiminta-valikon taulukosta
lisatietoja Valmiustila-asetuksista.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.211



Projektorin aloitusasetukset ja palautusvalinnat - Aloitus/Kaikki asetukset -valikko

Aloitus/Kaikki asetukset -valikon asetukset antavat nollata maaratyt Jollet halua palauttaa arvoja maarétyissa valikoissa, poista valintamerkki
projektorin asetuksen niiden oletusarvoihin. ruudusta valikon vieressd. Kun olet valmius palauttamaan asetusarvot, valitse
Suorita.

tetyt kohteet Skaala

Et voi palauttaa seuraavia asetuksia:
Varien yhdenmuk.

Valotila Normaali . Digitaalinen Zzoomaus

Varien o« Kuvan siirtym'ei
RGECMY

Palauta Moniprojektio-asetu... . Alkatauluasetukset

Muisti o Kieli

Tallenna muisti
Lataa muisti
Nimea muisti uud.
Tyhjenna muisti
Monipri

Muistin palautus

Muisti ECO

ECO

Valotila Normaali
Aloitus/Kaikki asetukset Virransaastotila Paalla
Valmiustila Yhteys paalla

Aloitus/Kaikki asetukset

Palauta kaikki
Asetus Valinnat Kuvaus
Palauta kaikki — Antaa valita valikoita asetusten
palauttamiseksi oletusarvoihin.

Palauta kaikki valinnat

Kun valitset Palauta kaikki, nidkyviin tulee seuraava néytto.

[ Palauta kadki ] Return

' Palauta verkon asetukset

+ Palaula Kyna/kosketus-asetukset

" Palauta Asennus-asetukset " Palauta Vuorovaikutteinen-asetukset
+ Palsuta Naytr-asetukset + Palauita Moniprojektio-asetukset
~ Pakiuta Toiminta-asetuiset ~ Muistin palautys

~ Palauta Hallinta-asetukset

Suorita



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

Kun olet valinnut projektorin valikkoasetukset yhdelle projektorille, voi
kopioida asetukset muihin projektoreihin seuraavilla menetelmilld, jos ne ovat
samaa mallia.

Asetusten siirtaminen USB Flash -asemasta

Voit kopioida valikkoasetukset yhdesté projektorista toiseen saman malliseen

o kayttimalla USB-flash-asemaa USB flash -asemalla.

« liitdmalla tietokoneen ja projektorin USB-kaapelilla

« kiiyttamalla Epson Projector Management -ohjelmistoa @ USB flash -aseman on oltava FAT-muotoa, eiki siini saa olla kdytossa
mitddn suojaustoimintoa. Poista kaikki tiedostot asemasta ennen sen

Et voi kopioida mitddn yksittdisen projektorin ainutkertaisia tietoja, kuten kiyttoa eraasetukseen, muuten asetukset eivit ehki tallennu oikein.

Valolihdetunnit tai Tila.

« Suorita erdasetus ennen kuva-asetusten, kuten trapetsividristyman n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin
korjaus, sddtimistd. Koska kuvansiitoarvot kopioidaan myds toiseen merkkivalot ovat sammuneet.
projektoriin, sdit6j4, jotka teit ennen erdasetusta, korvataan ja

sddtdmasi projisoitu ndytté voi muuttua. Liita tyhja USB-flash-asema suoraan projektorin USB-A-porttiin.

« Kun kopioit valikkoasetuksia yhdestd projektorista toiseen myds
kéyttdjin logo kopioidaan. Ald rekisterdi tietoja, joita et halua jakaa

Pida kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna ja
useiden projektorien kanssa kayttdjan logona. JAUsp [Esc]-p P J

liitd virtajohto projektoriin.

« Varmista, ettd Erdasetusalue on asetettu Rajoitettu-tilaan, jollet

halua kopioida seuraavia asetuksia:
o Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Esc]-painike.

0

« Salasanasuojaus-asetukset

« EDID Signaali I/O -valikossa gde;kkivalot alkIa<lvat Elkkua ja .eréasetustiled.ostoa lfif(joitgtaan USB-
« Verkko-valikkoasetukset ash-asemaan. Kun Kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.
A Huom

A Huom

Epson ei ota vastuuta etdasetuksen epdonnistumisista eiké niihin liittyvistd
korjauskustannuksista, jotka johtuvat virtakatkoksista, tiedonsiirtovirheisti tai
muista ongelmista, jotka voivat aiheuttaa sen kaltaisia virheit.

Ald irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston
kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai USB-flash-asema irrotetaan,
projektori ei ehka kdynnisty oikein.

B Irrota USB flash -asema.
» Asiaan liittyvat linkit

 "Asetusten siirtaminen USB Flash -asemasta" 5.236

« "Asetusten siirtdminen tietokoneesta” s.237 sinun on muutettava tiedostonimed, lisad tekstia PJTCONFDATA-

osan jdlkeen kayttien vain aakkosnumeerisia merkkeja. Jos
muutat tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehké
pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.

Eriasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA. bin. Jos



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

000

10

Irrota virtajohto projektorista, johon haluat kopioida asetukset, ja
varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat sammuneet.

Liita tallennetun erdasetustiedoston sisdltava USB-flash-asema
projektorin USB-A-porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna ja
liitd virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Menu]-painike.

(Merkkivalot palavat noin 75 sekuntia.)

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

A Huom

Al4 irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston
kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai USB-flash-asema irrotetaan,
projektori ei ehka kdynnisty oikein.

Irrota USB flash -asema.

Asetusten siirtaminen tietokoneesta

Voit kopioida valikkoasetukset yhdestd projektorista toiseen saman malliseen
USB-kaapelilla.

Voit kiyttda titd erdasetusmenetelmid seuraavilla
kayttojarjestelmaversioilla:
« Windows 7 ja uudemmat

« 0§ X 10.11.x ja uudemmat

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin
merkkivalot ovat sammuneet.

0 00

N O

88 00

Liitd USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin USB-B1-
porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna ja
liita virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvat, vapauta [Esc]-painike.

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvana levyna.

Avaa siirrettdva levy -kuvake tai -kansio ja tallenna erdasetustiedosto
tietokoneeseen.

Eriasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA.bin. Jos
sinun on muutettava tiedostonimea, lisad tekstia PJCONFDATA-
osan jdlkeen kayttien vain aakkosnumeerisia merkkeja. Jos
muutat tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehka
pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.

Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettdvan levyn kuvake
roskakoriin (Mac).

Irrota USB-kaapeli.

Projektori sammuu.

Irrota virtajohto projektorista, johon haluat kopioida asetukset, ja
varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat sammuneet.

Liitda USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin USB-B1-
porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna ja
liitd virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Menu]-painike.

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvana levyna.



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

@ Kopioi tietokoneeseen tallentamasi erdasetustiedosto Merkkivalon tila Ongelma ja ratkaisut
(PJCONFDATA bin) siirrettavéan levyn ylatason kansioon.

Asetusten kirjoittaminen on voinut epidonnistua ja

« Virta: Sininen - vilkkuu A A R : . o)
projektorin laiteohjelmistossa on voinut ilmeté virhe.

nopeasti
Lopeta projektorin kdytto. Irrota virtajohto
pistorasiasta. Ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi tukea.

Ali kopioi siirrettaville levylle erdasetustiedoston lisiksi mitddn

muita tiedostoja tai kansioita. + Tila: Sininen - vilkkuu

nopeasti
o Laser: Oranssi - vilkkuu

@ Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettdvan levyn kuvake nopeasti

roskakoriin (Mac). o Lamp.: Oranssi - vilkkuu

nopeasti
Irrota USB-kaapeli.

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

A Huom

Ald irrota virtajohtoa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan. Jos virtajohto
irrotetaan, projektori ei ehka kdynnisty oikein.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Erdasetuksen virheilmoitus" s.238

Eraasetuksen virheilmoitus

Projektorin merkkivalot ilmoittavat, jos ilmenee virhe erdasetuskéytossa.
Tarkista projektorin merkkivalojen tila ja toimi tdssa taulukossa kuvattujen
ohjeiden mukaisesti.

Merkkivalon tila Ongelma ja ratkaisut

Eraasetustiedosto voi olla vioittunut tai USB-flash-

o Laser: Oranssi - vilkkuu > " ) O
asemaa ei ehka ole liitetty oikein.

nopeasti
Irrota USB-flash-asema, irrota ja liitd sitten projektorin

« Limp.: O i - vilkk
amp.: Uransst - vikkuu virtajohto ja yrita uudelleen.

nopeasti




Projektorin kunnossapito

Pida projektori kunnossa toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin kunnossapito” s.240

« "Linssin puhdistaminen” s.241

« "Projektorin kotelon puhdistaminen” s.242

« "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito" s.243
« "Vuorovaikutteisen kyndn kirjen vaihtaminen" s.247



Projektorin kunnossapito

On hyvié puhdistaa ajoittain projektorin linssi seka ilmansuodatin ja ilma-
aukot, jotta estetddn projektorin ylikuumeneminen tukkeutuneiden
tuuletusaukkojen johdosta.

Ainoat vaihdettava osat ovat ilmansuodatin, kaukosiatimen paristot ja
vuorovaikutteisen kyndn kirjet. Jos jokin muu osa on vaihdettava, ota yhteytta
Epsoniin tai valtuutettuun Epson-huoltoon.

A\ Varoitus

Ennen kuin puhdistat mitdan projektorin osaa, kytke projektori pois pdiltd ja
irrota virtajohto. Ald koskaan avaa mitdén projektorin kantta, paitsi jos on erikseen
selitetty tdssd kdyttooppaassa. Vaaralliset séhkojannitteet projektorin sisilld voivat
vahingoittaa sinua vakavasti.



Linssin puhdistaminen

Puhdista projektorin linssi ajoittain tai aina, kun havaitset polya tai tahroja
linssin pinnalla.
« Poista poly tai tahrat pyyhkimalla linssi varovasti linssinpuhdistuspaperilla.

« Poista piintyneet tahrat pyyhkimallé linssin varovasti linssin
puhdistusaineella kostutetulla, pehmeélld, nukkaamattomalla liinalla. Ala
suihkuta mitdan nestetta suoraan linssiin.

A\ Varoitus

Ali kaytid linssinpuhdistusainetta, joka sisiltdd syttyvaa kaasua. Projektorin
tuottama korkea kuumuus voi aiheuttaa tulipalon.

Huomaa

Ald kayti linssin puhdistamiseen lasinpuhdistusaineita tai karkeita materiaaleja
dlakd altista linssid iskuille - linssi voi vahingoittua. Ald kiyta tolkitettyd
paineilmaa, kaasuista voi jaada syttyvid jaamia.



Projektorin kotelon puhdistaminen

Ennen kuin puhdistat projektorin kotelon, kytke projektori pois pdaltd ja
irrota virtajohto.
« Poista poly tai lika pehmedlld, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.

« Poista piintynyt lika pehmeélld, vedelld ja miedolla saippualiuoksella
kostutetulla liinalla. Ald suihkuta mitdén nestetti suoraan projektoriin.

Huomaa

Al4 kiiytd vahaa, alkoholia, bentseenié, maalin ohenninta tai muita kemikaaleja
projektorin kotelon puhdistamiseen. Ne voivat vahingoittaa koteloa. Al kiyta
tolkitettyd paineilmaa, kaasuista voi jadda syttyvid jadmia.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Saannollinen suodattimen kunnossapito on tirkedd projektorin kunnossa a Loysaa ruuvit ka avaa ilmansuodattimen kansi.
pitdmiselle. Puhdista ilmansuodatin, kun nékyviin tulee viesti, jossa kerrotaan,
ettd lampatila projektorin sisdlld on saavuttanut korkean tason. Naiden osien
puhdistaminen on suositeltavaa yli 20 000 tunnin jakson jalkeen. Puhdista ne
useammin, jos projektoria kdytetddn erityisen polyisessd ymparistossa.

Huomaa

Jos sadnnollista kunnossapitoa ei suoriteta, Epson-projektori ilmoittaa, kun
lampétila projektorin sisilld on saavuttanut korkean tason. Ald odota timan
varoituksen ndkyviin tulemista sadstadksesi projektorin suodatinta, pitkittynyt
altistuminen korkeille lampétiloille voi lyhentdé projektorin kayttoikaa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Ilmansuodattimen puhdistaminen” s.243
o "Ilmansuodattimen Vaihtaminen" s.245

limansuodattimen puhdistaminen

Sinun on puhdistettava projektorin ilmansuodattimet seuraavissa tilanteissa:
« Suodatin tai tuuletusaukot ovat polyisi.

« Néet viestin, jossa kehotetaan tekemdin niin.

n Kytke projektori pois pddltd ja irrota virtajohto.




limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

a Napauta ilmasuodattimen kaikkia puolia 4-5 kertaa kertyneen polyn

poistamiseksi. Huomaa

o Ald huuhtele ilmansuodatinta vedessa dlika kiytd sen puhdistamiseen
mitdan puhdistusainetta tai liuotinta.

o Ald kdytd tolkitettyd paineilmaa. Kaasut voivat jittad syttyvid jadmid tai
tyontda polyd ja likaa projektorin optiikkaan tai muihin herkkiin osiin.

G Aseta ilmansuodatin projektoriin, kuten kuvassa.

Huomaa
Ala kayta liiallista voimaa napauttaessasi ilmansuodatinta, suodatin voi
rikkoutua ja tulla kayttokelvottomaksi.

B Imuroi ilmansuodattimen etupuoli (liuskallinen puoli) poistaaksesi
jaljelle jadneen polyn.




limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

llmansuodattimen Vaihtaminen B Veda ilmasuodatin ulos projektorista.

Ilmansuodatin on vaihdettava seuraavissa tilanteissa:

o Ilmansuodattimen vaihdon jilkeen ndkyviin tulee viesti, jossa pyydetdan
puhdistamaan tai vaihtamaan se.

« Ilmansuodatin on repeytynyt tai vahingoittunut.

Voit vaihtaa ilmansuodattimen projektorin ollessa kiinnitetty kattoon tai
asetettuna poydalle.

n Kytke projektori pois pédlta ja irrota virtajohto.

a Loysdad ruuvit ka avaa ilmansuodattimen kansi.

Havita kéytetyt ilmansuodattimet paikallisten sdadosten

mukaisesti.
o Suodattimen kehys: Polypropeeni

« Suodatin: Polypropeeni

Aseta uusi ilmansuodatin projektoriin, kuten kuvassa.




limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

B Sulje ilmansuodattimen kansi ja kiristd ruuvit.




Vuorovaikutteisen kynan karjen vaihtaminen

Kahden vuorovaikutteisen kynén toimitukseen kuuluvat kahdentyyppiset

kyndnkarjet, pehmeit ja kovat. Kyniin on asennettu oletuksena pehmeét

karjet.

« Jos pehmed kirki likaantuu tai vahingoittuu, siitd tulee heikommin vastaava. n Irrota vuorovaikutteisen kynén kérki kdantamalld sitd.
Vaihda se uuteen, toimitukseen kuuluvaan kirkeen.

Pehmean kynan karjen vaihtaminen

o Jos pehmeid kirked on vaikea kayttad kasitellylld pinnalla, vaihda se kovaan
kirkeen.

o Jos kéytdt ultra-levedd valkokangasta, jonka kuvasuhde on 16:6, kiyta
ainoastaan kovaa kynén kérked (vain EB-1485Fi).

Jos kova karki on kulunut tai vahingoittunut, vaihda se uuteen.
» Asiaan liittyvat linkit

o "Pehmedn kyndn kérjen vaihtaminen" s.247
« "Pehmedn kyndnkidrjen vaihtaminen kovaan kynankarkeen" 5.248

g Vedi pehmei karki suoraan ulos.

" 4



Vuorovaikutteisen kynan karjen vaihtaminen

3 R Pehmean kynankarjen vaihtaminen kovaan
kynankarkeen

n Irrota vuorovaikutteisen kynédn karki kdantdmalla sita.

ﬂ Kéddnna kyndn karked.

a Kadnni kovaa kynéankarkea.




Vuorovaikutteisen kynan karjen vaihtaminen




Ongelmanratkaisu

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin kdytdssd ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointiongelmat” 5.251

« "Projektorin merkkivalotila" 5.252

« "Kuva- tai adniongelmien ratkaiseminen" s.254

« "Projektorin tai kaukosdatimen kayttoongelmien ratkaiseminen" s.260
« "Vuorovaikutteisten ominaisuuksien ongelmien ratkaisu" s.262

« "Verkko-ongelmien ratkaiseminen" s.266

« "HDMI-linkkiongelmat" 5.269



Projisointiongelmat

Jos projektori ei toimi oikein, kytke se pois pailtd, irrota pistorasiasta ja liitd
takaisin, ja kdynnistd se uudelleen.

Jos tama ei ratkaise ongelmaa, kokeile seuraavaa:
« Projektorin merkkivalot saattavat ilmaista ongelman.
» Taman kdyttooppaan ratkaisut voivat auttaa ratkaisemaan useita ongelmia.

Jos mikddn ndistd ratkaisuista ei auta, ota yhteys Epsoniin saadaksesi teknista
tukea.



Projektorin merkkivalotila

Projektorin merkkivalot ilmaisevat projektorin tilaa ja tiedottavat sinulle, kun

ilmenee ongelma. Tarkista merkkivalojen tila ja viri ja katso sitten ratkaisu
tastd taulukosta.

@ « Jos merkkivalot muodostavat kuvion, jota ei ole listattu alla, kytke
projektori pois paaltd, irrota se verkkovirrasta ja ota yhteys Epsoniin
tukea saadaksesi.

« Jos Merkkivalot-asetus on asetettu tilaan Pois projektorin Toiminta-
valikossa, kaikki merkkivalot ovat pois kdytostd normaaleissa
projisointiolosuhteissa.

o o L §

Status Laser Temp WLAN

|

|
@*ia

0O O o

@ Virran merkkivalo

@ Tila-merkkivalo

@ Laser-merkkivalo

@ Lamp. (Iampétila) -merkkivalo

@ Langattoman ldhiverkon merkkivalo

Projektorin tila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Palaa sinisena
Tila: Palaa sinisend
Laser: Pois

Lamp.: Pois

Normaali toiminta.

Virta: Palaa siniseni
Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois

Lamp.: Pois

Lampiad, sammuu tai jadhtyy.

Kun lamppu lampenee, odota noin 30 sekuntia kuvan
tulemista nakyviin.

Kaikki painikkeet ovat pois kiytosta lampidmisen,
sammutuksen ja jadhtymisen aikana.

Virta: Palaa siniseni
Tila: Pois

Laser: Pois

Lamp.: Pois

Valmiustila, virransaéstotila tai valvonta.
Kun painat virtapainiketta, projisointi alkaa.

Virta: Vilkkuva sininen
Tila: Pois

Laser: Pois

Lamp.: Pois

Valmistelu valvonta- tai pikakaynnistystilaan. Kaikki
ominaisuudet ovat pois kaytosta.

Virta: Merkkivalon tila
vaihtelee

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Vilkkuva oranssi

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Virkistystila on kdynnissa.
@ Hallinta > Virkistystila

Virta: Vilkkuva sininen
Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Merkkivalotila
vaihtelee

Lamp.: Vilkkuva oranssi

Projektori on lifan kuuma.

o Varmista, etteivdt ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysti tai vieresséd olevien kohteiden
peittamid.

o Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

o Varmista, ettei ympériston lampétila ole liian kuuma.




Projektorin merkkivalotila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Pois
Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois
Lamp.: Palava oranssi

Projektori on ylikuumennut ja ssmmunut. Anna sen olla
sammuneena jadhtyikseen viisi minuuttia.

« Varmista, etteivit ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysta tai vieressd olevien kohteiden
peittamid.

« Varmista, ettei ympdriston lampétila ole liian kuuma.

o Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

« Jos kaytit projektoria korkealla paikalla, kytke

Korkeapaikkatila tilaan Pdilld projektorin Asennus-
valikossa.

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.

Langaton LAN-tila

Langattoman LAN -
merkkivalon tila

Ongelma ja ratkaisut

Palaa sinisend Langaton LAN on kiytettdvissa.

Vilkkuu sinisena
(nopeasti)

Muodostaa yhteytti laitteeseen.

Vilkkuu sinisen (hitaasti) | On tapahtunut virhe. Kytke projektori pois paaltd ja
kaynnistéd se uudelleen.

Pois Langaton LAN ei ole kaytettavissd. Varmista, ettd
Langatt.ldhiv. Virta on asetettu Pdille projektorin
Hallinta-valikossa.

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Vilkkuva oranssi

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser-varoitus

Kytke projektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Palaa oranssina
Lamp.: Pois

Laserissa on ongelma.

Kytke projektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois

Lamp.: Vilkkuva oranssi

Tuulettimessa tai anturissa on ongelma.

Kytke projektori pois pdilta, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Vilkkuva oranssi
Lamp.: Pois

Projektorin sisdinen virhe.

Kytke projektori pois pdilta, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.213
« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" 5.207

« "Ilmansuodattimen puhdistaminen” s.243

« "[lmansuodattimen Vaihtaminen" s.245




Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistéd osista, jos projisoiduissa kuvissa tai d4dnessd ilmenee o Projisoidaksesi kuvaldhdettd, joka on liitetty Computer2/Monitor Out -
ongelmia. porttiin, aseta Monitor Out -porttiasetukseksi Computer2 projektorin

» Asiaan littyvit linkit Signaali I/0- valikossa.

« "Ratkaisuja, kun kuvia ei ndy" s.254 « Sadda Kirkkaus-asetus projektorin Kuva-valikossa yksil6llisid kuvavareja
« "Ratkaisuja, kun kuva on vaira kéytettdessa USB Display -toimintoa" s.254 varten.

« "Ratkaisuja, kun "Ei signaalia”-viesti tulee nakyviin" 5.255 « Sdada projektorin valonldhteen kirkkautta.

« "Ratkaisuja, kun "Ei tuettu"-viesti tulee ndkyviin" s.256

« "Ratkaisuja, kun kuva nikyy vain osittain" 5.256

« "Ratkaisuja, kun kuva ei ole suorakaiteen muotoinen" s.256

« "Ratkaisuja, kun kuvassa on kohinaa tai staattista varausta” s.257
« "Ratkaisuja, kun kuva on episelvi tai sumea" 5.257

« "Ratkaisuja, kun kuvan kirkkaus tai vérit ovat vaarat" s.258

 Varmista, ettd Sanoma on asetettu Paille projektorin Naytto-valikossa.

« Projektori ei ehkd pysty projisoimaan tekijanoikeuksilla suojattuja videoita,
jotka toistat tietokoneella. Katso lisdtietoja tietokoneen toimitukseen
kuuluvasta kiyttooppaasta.

« Jos kuvat on projisoitu Windows Media Centerilld, pienenni nayton kokoa

« "Ratkaisut, kun jalkikuva jad projisoituun kuvaan" s.258 téysi ndyttd -koosta.

« "Ratkaisuja ddniongelmiin" s.258 « Jos kuvat on projisoitu sovelluksista, jotka kayttavat Windows DirectX:a4,
« "Ratkaisuja mikrofoniongelmiin" 5.259 kytke DirectX-toiminnot pois kaytosta.

« "Ratkaisuja, kun kuvatiedostonimet eivit ndy oikein PC Free -sovelluksella”

» Asiaan liittyvat linkit

259
° « "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.213
« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.205
« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" 5.203
Ratkaisu ja, kun kuvia ei nay « "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.211
« "Projektorin ndyttoasetukset - Naytto-valikko" s.209
Jos kuvia ei ndy, kokeile seuraavia ratkaisuja: « "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.153
« Paina kaukosditimen [A/V Mute]-painiketta ndhdéksesi, onko kuva
kytketty tilapdisesti pois paalta.
o Varmista, ettd kaikki tarvittavat kaapelit on liitetty tiukasti, projektorin virta Ratkai suja , kun kuva on vaara kaytettaessa USB
on kytketty paille ja se on liitetty videoldhteisiin. DISpl ay -toimintoa
« Paina projektorin virtapainiketta herattadksesi sen valmius- tai
virransaastotilasta. Tarkista my6s, onko liitetty tietokone virranséaastotilassa Jos kuvaa ei ndy tai kuvaa nékyy védrin kaytettdessa USB Display -toimintoa,
tai nayttdako se tyhjdd ndytonsaastajaa. kokeile seuraavia ratkaisuja:
« Jos projektori ei vastaa, kun painat ohjauspaneelin painikkeita, painikkeet « Paina kaukosditimen [USB]-painiketta.
voivat olla lukittuja turvallisuussyistd. Vapauta painikkeet Toimintalukko- « Irrota USB-kaapeli ja liitd se uudelleen.
asetuks? ssa pro.].ektorm Hallinta-valikossa tai kiynnistd projektori  Varmista, ettd USB Display on asetettu Paille projektorin Signaali-I/O-
kaukosaatimelld.

valikossa.

 Varmista, ettd Epson USB Display -ohjelmisto on asennettu oikein.



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Kayttojarjestelmasi tai tietokoneesi asetuksista riippuen ohjelmistoa ei ehka
ole asennettu automaattisesti. Lataa uusin ohjelmisto seuraavalta sivustolta
ja asenna se.

epson.sn/

o Valitse Mac-kéyttojarjestelmassa USB Display -kuvake Dock-kansiossa. Jos
Dock ei néytd kuvaketta, kaksoisnapsauta USB Display -kohdetta
Applications-kansiossa.

Jos valitset Poistu-kohdan USB Display -kuvakevalikosta Dock-rivilld, USB
Display -toiminto ei kdynnisty automaattisesti, kun liitat USB-kaapelin.

« Jos hiiren kohdistin vilkkuu, valitse Tee hiiren osoittimen liikkeesta
joustava tietokoneen Epson USB Display -asetukset -ohjelmassa.

o Kytke pois pailta Siirrd kerroksellinen ikkuna -asetus tietokoneesi Epson
USB Display -asetukset -ohjelmassa.

« Jos muutat tietokoneen resoluutiota projisoinnin aikana, videon
suorituskyky ja laatu voivat heiket.

« Jos kuvat on projisoitu Windows Media Centerilld, pienenné nayton kokoa
tdysi naytto -koosta.

« Jos kuvat on projisoitu sovelluksista, jotka kdyttavat Windows DirectX:a4,
kytke DirectX-toiminnot pois kaytosta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tietokoneeseen liittiminen USB-videota ja -audiota varten" .32

Ratkaisuja, kun "Ei signaalia"-viesti tulee nakyviin

Jos "Ei signaalia"-viesti tulee ndkyviin, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Paina [Source Search]-painiketta ja odota muutama sekunti kuvan tulemista
nékyviin.

« Kytke liitetty tietokone tai videoldhde pidlle ja jos on tarpeen, paina Toista-
painiketta aloittaaksesi esityksesi.

o Tarkista, ettd kaikki projisointiin tarvittavat kaapelit on kytketty tiukasti.

* Jos projisoit kannettavasta tietokoneesta, varmista, ettd se on asetettu
toistamaan ulkoisessa monitorissa.

« Jos on tarpeen, kytke projektori ja liitetty tietokone tai videoldhde pois
paaltd ja takaisin paalle.

« Jos projisoit HDMI-ldhteestd, vaihda HDMI-kaapeli lyhempaén.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Néyttiminen kannettavasta” s.255

« "Néyttiminen kannettavasta Mac-tietokoneesta" s.255

Nayttaminen kannettavasta

Jos "Ei signaalia“-viesti ndkyy projisoitaessa kannettavasta, kannettava on
asetettava nayttdmaan ulkoisesta monitorista.

n Pida kannettavan Fn-nippdinté painettuna ja paina nappdintd, joka on
merkitty monitorikuvakkeella tai merkinnillda CRT/LCD. Odota
muutama sekunti kuvan tulemista nakyviin.

a Nayttadksesi kannettavan naytostd ja projektorista, kokeile samojen
painikkeiden painamista uudelleen.

B Jos kannettavassa ja projektorissa ei ndy sama kuva, tarkista Windows
Display -apuohjelmalla onko ulkoinen monitoriportti otettu kaytt66n
ja laajennettu tyopoytatila pois kaytosta.

Jos on tarpeen, tarkista naytonohjaimen asetukset ja aseta monta
ndyttod -valinta tilaan Kloonaa tai Peilaa.

Nayttaminen kannettavasta Mac-tietokoneesta

Jos "Ei signaalia”-viesti ndkyy projisoitaessa Mac-kannettavasta, kannettava on
asetettava nayttimadn peilatusta ndytostad. (Katso lisdtietoja kannettavan
kayttéoppaasta.)

n Avaa System Preferences -apuohjelma ja valitse Naytot.

g Valitse tarpeen mukaan Naytto- tai Viri-LCD-valinta.
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B Napsauta Arrange- tai Arrangement-vililehti.

ﬂ Valitse Mirror Displays.

Ratkaisuja, kun "Ei tuettu"-viesti tulee nakyviin

Jos viesti "Ei tueta.” tulee nakyviin, kokeile seuraavia vastauksia:

 Varmista, ettd oikea tulosignaali on valittu projektorin Signaali-I/O-
valikossa.

 Varmista, ettéd tietokoneen nayttoresoluutio ei ole suurempi kuin
projektorin resoluutio eika ylitd taajuusrajaa. Jos on tarpeen, valitse
tietokoneelle eri ndyttoresoluutio.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-1/O-valikko" 5.205
« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.275

Ratkaisuja, kun kuva nakyy vain osittain

Jos vain osittainen tietokonekuva tulee nikyviin, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Jos projisoit tietokoneesta kayttamalla VGA-tietokonekaapelia, paina
kaukosddtimen [Auto]-painiketta optimoidaksesi kuvasignaalin.

 Varmista, ettd valitset kdyttdmallesi ndytolle oikean Nayttotyyppi-asetuksen
projektorin Asennus-valikossa.
Jos kuvan reunan ja projisoidun nayttokehyksen valilld on marginaalit,
sdadd kuvan sijaintia.

« Varmista, ettd Skaala-asetus on kytketty pois pdiltd projektorin Kuva-
valikossa (vain EB-1485Fi).

« Kokeile kuvan sijainnin sadtdmistd kayttamallad Paikka-asetusta projektorin
Kuva-valikossa.
@ Kuva > Analoginen signaalinsidito > Paikka
Jos olet sdatanyt kuvakokoa Laaja- ja Tele-painikkeilla tai korjannut
trapetsivadristymaa, suorita Kuvan siirtyma saataaksesi kuvan sijaintia.

@ Asennus > Digitaalinen zoomaus > Kuvan siirtymi
o Paina kaukosddtimen [Aspect]-painiketta valitaksesi kuvasuhteen.

» Muuta Kuvatarkkuus-asetus projektorin Kuva-valikossa liitetyn laitteen
signaalin mukaiseksi.

« Jos olet ldhentédnyt tai loitontanut kuvaa [E-Zoom]-painikkeilla, paina [Esc]-
painiketta, kunnes projektori palaa koko nayttoon.

« Aseta tietokoneen néyttdasetukset ottamaan kayttoon kaksoisndyton ja aseta
resoluutio projektorin rajoihin.

o Tarkista esitystiedostoillesi maéritetty resoluutio nahdaksesi onko ne luotu
eri resoluutiolle.

 Varmista, ettd valitset oikean Projisointi-asetuksen projektorin Asennus-
valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" 5.207

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" 5.203

« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.275

« "Kuvan sijainnin sdatiminen kayttimalla Nayton sijainti -toimintoa" .57

Ratkaisuja, kun kuva ei ole suorakaiteen muotoinen

Jos projisoitu kuva ei ole sadnnoéllisen suorakaiteen muotoinen, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

« Sijoita projektori suotaan heijastusndyton eteen, kohtisuoraan, jos
mahdollista.
« Paina projektorin trapetsikorjauspainikkeita sadtaaksesi kuvan muotoa.
« Sdadéd Quick Corner -asetusta kuvamuodon korjaamiseksi.
@ Asennus > Geometrinen korjaus > Quick Corner
« Sdadéd Nollaa Kaari-korjaus -asetus korjaamaan kaarevalle pinnalla
projisioidun kuvan muoto.
@ Asennus > Geometrinen korjaus > Kaari-korjaus

« Saada Pistekorjaus-asetus korjataksesi lievdd vadristymad joka ilmenee
osittain.
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@ Asennus > Geometrinen korjaus > Pistekorjaus

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla" s.61

« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.62
« "Kuvan muodon korjaaminen Kaari-korjauksella" s.64

« "Kuvan muodon korjaaminen Pistekorjauksella” s.66

Ratkaisuja, kun kuvassa on kohinaa tai staattista
varausta

Jos projisoidussa kuvassa on sdhkoistd héiriota (kohinaa) tai staattista
varausta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Tarkista kaapelit, jotka liittavit tietokoneen tai videoldhteen projektoriin.
Niiden tulee olla:

« Erilldan virtajohdosta héirion estimiseksi
« Tiukasti liitetty molemmissa paissd
« Ei liitetty jatkojohtoon

« Saada Kohinasalpa-, MPEG-kohinasalpa ja Lomituksen poisto -asetukset
projektorin Kuva-valikossa.

o Aseta Kuvatarkkuus -asetukseksi Automaattinen projektorin Kuva-
valikossa.

« Valitse tietokoneen videoresoluutio ja virkistystaajuus, jotka ovat
yhteensopivia projektorin kanssa.

« Jos projisoit tietokoneesta kayttamalla VGA-tietokonekaapelia, paina
kaukosddtimen [Auto]-painiketta sddtadksesi automaattisesti Seuranta- ja
Synkronointi-asetuksia. Jos kuvia ei ole sdddetty oikein, sdiddd manuaalisesti
Seuranta- ja Synkronointi-asetuksia projektorin Kuva-valikossa.

@ Kuva > Analoginen signaalinsdité > Seuranta
@ Kuva > Analoginen signaalinsdité > Synkronointi.

« Jos saddit kuvamuotoa projektorin ohjaimilla, kokeile Terdvyys-asetuksen
pienentdmistd projektorin Kuva-valikossa kuvanlaadun parantamiseksi.

« Jos virtaliitinté on tehty jatkojohdolla, kokeile projisointia ilman sitd
katsoaksesi, aiheuttaako se hdiriotd signaalissa.

 Varmista, ettd valitset oikean Signaalimuoto- tai EDID-asetuksen
projektorin Signaali-I/O-valikossa, jos kdytettdvissa kuvaldhteellesi.

« Jos kaytat USB Display -toimintoa, kytke Siirrd kerroksellinen ikkuna -
asetus pois padlta tietokoneen Epson USB Display Settings -ohjelmassa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" 5.203

« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.275

« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.205

Ratkaisuja, kun kuva on epaselva tai sumea

Jos projisoitu kuva on epdselvi tai sumea, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Niytd testikuva ja kiyta sitd kuvan kohdistuksen sddtdmiseen
kohdistusvipua kdyttdmalla.

« Sijoita projektori riittdvéin ldhelle nayttoa.

« Sijoita projektori niin, ettd trapetsisdaato kulmasta tule niin levea, ettd se
vadristdd kuvaa.

« Puhdista projektorin linssi.

@, Vilttaaksesi kosteuden muodostumisen linssille tuotuasi projektorin
sisaan kylmasti tilasta, anna projektorin lammeti sisdlampétilaan
ennen sen kayttimista.

« Sdada Terdvyys-asetus projektorin Kuva-valikossa kuvan laadun
parantamiseksi.

« Jos projisoit tietokoneesta kayttamalld VGA-tietokonekaapelia, paina
kaukosddtimen [Auto]-painiketta sddtadksesi automaattisesti seurantaa ja
synkronointia. Jos ndkyy palkkeja tai yleista epatarkkuutta, nayta naytolla
tasaisesti kuvioitua kuvaa ja siddd manuaalisesti Seuranta- ja Synkronointi-
asetuksia.

@ Kuva > Analoginen signaalinsdito > Seuranta
@ Kuva > Analoginen signaalinsdité > Synkronointi.
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« Jos projisoit tietokoneelta, kiytéd alhaisempaa resoluutiota tai valitse
resoluutio, joka vastaa projektorin natiiviresoluutiota.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" 5.203

« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.205
« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.275

« "Kuvan kohdistaminen" s.59

« "Linssin puhdistaminen" s.241

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.213
» "Kuvanlaadun saataminen (Varitila)" s.78

Ratkaisuja, kun kuvan kirkkaus tai varit ovat vaarat

Jos projisoitu kuva on lilan tumma tai vaalea, tai varit ovat vairat, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

« Paina kaukosditimen [Color Mode] -painiketta kokeillaksesi erilaisia kuvan
ja ympdriston mukaisia viritiloja.
o Tarkista videoldhdeasetukset.

« Saada kaytettavissd olevia asetuksia projektorin Kuva-valikossa nykyiselle
tuloldhteelle, kutenKirkkaus, Kontrasti, Virisdvy, Virikylldisyys ja
RGBCMY.

 Varmista, ettd valitset oikean Signaalimuoto- tai EDID-asetuksen
projektorin Signaali-1/O-valikossa, jos kaytettavissd kuvaldhteellesi.

« Varmista, ettd kaikki kaapelit on liitetty tiukasti projektoriin ja
videolaitteeseen. Jos olet tehnyt liitokset pitkilla kaapeleilla, kokeile
lyhempia kaapeleita.

« Sijoita projektori riittdvin lahelle heijastusndyttod

« Kun kaytit useita projektoreita, varmista, ettd Valotilan kalibrointi -asetus
projektorin Hallinta-valikossa on asetettu samaan valintaan kaikissa
projektoreissa ja ettd projektorit on kalibroitu hiljattain. Jos maarattyja
projektoreita ei ole kalibroitu hiljattain, valkotasapaino ja kirkkaustaso eivat
ehkd ole vastaavia muiden projektoreiden kanssa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" 5.203
« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-1/O-valikko" 5.205

Ratkaisut, kun jalkikuva jaa projisoituun kuvaan

Jos projisoituun kuvaan jaa jalkikuva, poista se Virkistystila-ominaisuudella.
Valitse Virkistystila > Kdynn. projektorin Hallinta-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.213

Ratkaisuja adaniongelmiin

Jos adntd ei kuulu tai ddanenvoimakkuus on liian matala tai korkea, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

« Sdada projektorin ddnenvoimakkuusasetuksia.

« Paina kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta jatkaaksesi videon ja ddnen
toisto, jos ne on pysdytetty tilapdisesti.

Tarkista tietokone tai videolihde varmistaaksesi, etta aanenvoimakkuus on
paalld ja audioldhto on asetettu oikealle lahteelle.

Tarkista projektorin ja videoldhteen viliset audiokaapeliyhteydet.

Varmista, ettei missddn liitetyssa audiokaapelissa ole merkintda "No
Resistance" (Ei vastusta).

Jos kaytiat USB Display -toimintoa, kytke Projektorista lihteva dédni -asetus
péille tietokoneen Epson USB Display -asetukset -ohjelmassa.

Valitse oikea audiotuloportti.
@ Signaali-I/O > Audiolidhto
@ Signaali-I/O > HDMI-audioldhto

Jos haluat lahettdd audiota liitetystd audioldhteestd, kun projektori on
valmiustilassa, valitse ndma asetukset projektorin valikoissa:

« Kytke Pikakdynnistyspois pailta Toiminta-valikossa.
o Aseta A/V-ldhto-asetukseksi Aina Signaali-I/O-valikossa.



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

« Valitse oikea audiolahto Audiolahto-laite-asetuksessa.
@ Signaali-I/O > HDMI-linkki > Audioliht6-laite

« Jos HDMI-ldhteestid ei kuulu danti, aseta liitetty laite PCM-lahtoon.

Ratkaisuja, kun kuvatiedostonimet eivit ndy oikein
PC Free -sovelluksella

 Kun yhdistit projektorin Mac-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla, varmista, Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin ndyttoalue tai sisdltaa ei-tuettuja
ettd Mac tukee audiota HDMI-portin kautta. Jos ei, sinun on liitettdva symboleita, tiedostonimi ndkyy lyhennettyni tai muutettuna PC Free -
audiokaapeli. ndytossd. Lyhenna tai muuta tiedostonimed.

« Jos tietokoneen ddnenvoimakkuus on asetettu minimiin projektorin ollessa
sdadetty maksimiin, danessd voi kuulua kohinaa. Lisda tietokoneen
aanenvoimakkuutta ja vihenna projektorin danenvoimakkuutta. (Kun
kaytat Epson iProjection - (Windows/Mac) tai USB Display -sovellusta.)

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin liitannat" s.31

« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.205

« "Adnenvoimakkuuden siitiminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla" s.86

Ratkaisuja mikrofoniongelmiin

Jos @dnté ei kuulu, kun kdytit projektoriin liitettyd mikrofonia, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

« Varmista, ettd mikrofoni on liitetty tiukasti mikrofoniin.

o Tarkista Mikrof. ddnenvoim. -asetus projektorin Signaali-I/O-valikossa. Jos
asetus on liian korkea, muiden liitettyjen laitteiden ddnesta tulee liian
alhainen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.205
« "Mikrofonin kytkeminen" s.41
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Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin tai kaukosadtimen kaytossa
ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja projektorin virta- tai sammutusongelmiin” s.260

« "Ratkaisuja kaukosdadinongelmiin” s.260

« "Ratkaisuja salasanaongelmiin" s.261

« "Ratkaisu, kun "Kelloasetukset tallentavan akun varaus on vahissi"-viesti
tulee nikyviin" 5.261

« Virtajohto voi olla viallinen. Irrota johto ota yhteyttd Epsoniin avun
saamiseksi.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.213
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.211
« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" 5.207

« "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.153

Ratkaisuja projektorin virta- tai sammutusongelmiin

Jos projektori ei kdynnisty, kun painat virtapainiketta, tai se ssmmuu
odottamatta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

 Varmista, ettd virtajohto on liitetty tiukasti projektoriin ja toimivaan
sdahkopistorasiaan.

« Jos kaukosditimen virtapainike ei kdynnista projektoria, tarkista sen paristot
ja varmista, ettd vahintddn yksi kaukovastaanottimista on kaytettdvissa
Kaukovastaanotin-asetuksessa projektorin Asennus-valikossa.

« Projektorin painikkeet on voitu lukita turvallisuussyistd. Vapauta painikkeet
Toimintalukko-asetuksessa projektorin Hallinta-valikossa tai kdynnista
projektori kaukoséaatimella.

« Jos projektorin valonldhde sammuu yllittden, se on voinut siirtyé lepotilaan
kayttimittomyysajan jilkeen. Suorita mikd tahansa toiminta herattadksesi
projektorin. Kytkedksesi virransaastotilan pois paaltd, aseta
Virransaastotila-asetukseksi Pois projektorin Toiminta-valikossa.

« Jos projektorin valonldhde sammuu yllattden, A/V-mykistysajastin on voitu
ottaa kayttoon. Aseta A/V-myKkistysajastin -asetukseksi Pois projektorin
Toiminta-valikossa.

« Jos projektorin valonldhde sammuu, tila-merkkivalo vilkkuu ja lamp.
(lampétila) -merkkivalo palaa, projektori on ylikuumentunut ja kytkeytynyt
pois paalta.

o Jadhdytystuulettimet voivat kdyda valmiustilassa projektorin asetusten
mukaan. Myos, kun projektori herad valmiustilasta, tuulettimet voivat pitda
odottamatonta ddntd. Tama ei ole vika.

Ratkaisuja kaukosaadinongelmiin

Jos projektori ei vastaa kaukosadtimen komentoihin, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

o Tarkista, onko kaukosddtimen paristot asennettu oikein ja onko niissa
virtaa. Jos on tarpeen, vaihda paristot.

« Varmista, ettd kiytit kaukosaddintd vastaanottokulman ja projektorin
toiminta-alueen sisalla.

Varmista, ettd projektori ei ole lampidmassa tai sammumassa.

Tarkista, onko mikdan kaukosditimen painike juuttunut alas ja aiheuttanut
siirtymisen virransadstotilaan. Vapauta painike ja herdtd kaukosaadin.

Voimakas loistevalaistus, suora auringonpaiste tai infrapunalaitteen
signaalit voivat aiheuttaa hairiota projektorin vastaanottimiin. Himmenna
valaistusta tai siirrd projektori etddmmalle auringonpaisteesta tai hdiriota
tuottavasta laitteesta.

« Varmista, ettd vdahintddn yksi etdvastaanottimista on kaytettavissd
Kaukovastaanotin -asetuksessa projektorin Asennus-valikossa.

« Jos Kaukovastaanotin-asetus on pois kaytostd, pida kaukosadtimen
[Menu]-painiketta painettuna véhintddn 15 sekuntia palauttaaksesi
asetukset oletuksiin.

« Jos olet madrittanyt projektille tunnusnumeron, jolla voi kiyttda useita
projektoreita kaukosdatimelld, sinun on ehka tarkistettava tai muutettava
tunnusasetusta.
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Projektorin tai kaukos

« Paina kaukosditimen 0 (nolla) -painiketta samalla, kun pidét [ID]-
painiketta painettuna. Valitsemalla kaukosdatimelld 0, voit kdyttaa kaikki
projektoreita Projektorin tunnus -asetuksesta riippumatta.

Ratkaisu, kun "Kelloasetukset tallentavan akun
varaus on vahissa"-viesti tulee nakyviin

» Jos kadotat kaukosddtimen, voit tilata uuden Epsonilta. Jos "Ajan laskusta vastaava akku on tyhjenemaisillidn." -viesti tulee nakyviin,

» Asiaan liittyvit linkit ota yhteys Epsoniin saadaksesi tukea.

« "Kaukosadtimen kaytto" s.47

« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" s.207
« "Kaukosdatimen paristojen asentaminen” s.45

« "Kaytettavan projektorin valinta” 5.138

Ratkaisuja salasanaongelmiin

Jos et pysty antamaan tai et muista salasanaa, kokeile seuraavia ratkaisuja:
« Olet voinut kytked salasanasuojauksen piille asettamatta ensin salasanaa.
Nappiile kokeeksi kaukosddtimelld 0000.

« Jos olet antanut vddrdn salasanan liilan monta kertaa, ja néet viestin, jossa on
pyyntokoodi, kirjoita koodi muistiin ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
tukea. Anna pyyntokoodi ja todiste omistajuudesta projektorin lukituksen
vapauttamiseksi.

« Jos asetat Epson Web Control -salasanan ja unohdat kayttdjatunnuksen tai
salasanan, kokeile syottdd seuraavaa:
o Kayttajatunnus: EPSONWEB
« Oletussalasana: admin

« Jos asetat etdsalasanan (Epson Web Control -asetuksessa) ja unohdat
kayttdjaitunnuksen tai salasanan, kokeile syottdd seuraavaa:
« Kiyttajatunnus: EPSONREMOTE
o Oletussalasana: guest

« Jos kadotat kaukosaiatimen, et voi antaa salasanaa. Tilaa Epsonilta uusi.



Vuorovaikutteisten ominaisuuksien ongelmien ratkaisu

Tarkista ratkaisut ndissé osissa, jos sinulla on ongelmia vuorovaikutteisten
ominaisuuksien kdryttamisessa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja, kun "Ilmeni virhe Easy Interactive Function -toiminnossa"-
viesti tulee nakyviin" 5.262

« "Ratkaisuja, kun vuorovaikutteiset kynit eivit toimi" s.262

« "Aseta milloin haluat kdyttaa tietokonetta projisoidulta naytoltd" s.263

« "Ratkaisuja, kun vuorovaikutteisen kynin sijainti ei ole tarkka" s.263

« "Ratkaisuja, kun vuorovaikutteiset kyndt ovat hitaita niitd on vaikea kayttaa"
$.263

« "Ratkaisuja, kun vuorovaikutteinen kosketustoiminta ei toimi" 5.263

« "Ratkaisuja Sieppaus-, Tulostus-, Tallennus- tai Skannaus-ongelmiin" s.264

« "Ratkaisuja, kun aika on védrin Tussitaulun asetuksissa" s.264

« "Ratkaisuja, kun tussitaulutila ei kdynnisty" s.265

Ratkaisuja, kun "llmeni virhe Easy Interactive
Function -toiminnossa"-viesti tulee nakyviin

Jos "Ilmeni virhe Easy Interactive Function -toiminnossa" -viesti tulee
nékyviin, ota yhteys Epsoniin tukea saadaksesi.

Ratkaisuja, kun vuorovaikutteiset kynat eivat toimi

Jos vuorovaikutteiset kynét eivdt toimi, kokeile seuraavia ratkaisuja:

 Varmista, ettet peitd mustaa osaa ldhelld kyndn karkea.
o Yritd pitdd kynad eri kulmassa niin, ettei kitesi estd signaalia.

« Paina kynidn sivussa olevaa painiketta tarkistaaksesi jéljelld olevan
paristotehon. Jos akun merkkivalo ei syty, vaihda akku.

« Varmista, ettd kynan karki on liitetty tiukasti kyndén.
o Jos kynidn kdrki on kulunut tai vahingoittunut, se on ehka vaihdettava.

 Varmista, ettei mikéddn estd signaalia kynén ja vuorovaikutteisen kynan
vastaanottimen valilld projektorissa.

 Varmista, ettd kaapelin kansi on asetettu paikalleen estimain kaapelien
signaalien héirinta.

« Himmenni huoneen valaistusta ja kytke kaikki loistelamput pois paalta.
Varmista, etteivit projisointipinta ja kynin vastaanotin ole suorassa
auringonvalossa tai muussa kirkkaassa valaistuksessa.

« Varmista, ettd vuorovaikutteisen kyndn vastaanotin projektorissa on puhdas
ja polyton.

Varmista, ettei mitddn hairiotd tule infrapunakaukosdatimista, hiiristd tai
infrapunamikrofoneista.

Muista kalibroida vuorovaikutteinen kynd, kun kaytat sitd ensimmaistéd
kertaa, jotta projektori tunnistaa kynén sijainnin oikein. Katso listietoja
projektorin Asennusopas.

Kun useita projektoreita ja vuorovaikutteisia kynid on samassa huoneessa,
héiriét voivat tehdéd kynédtoiminnoista epéavakaita. Yhdistd valinnainen
kaukosdddinkaapelisarja. Jollei sinulla ole kaukosdddinkaapelisarjaa, aseta
Infrapunan voimakkuus -asetukseksi Vahva projektorin Kyni/kosketus-
valikossa.

@ Kyni/kosketus > Projektorien asennus > Infrapunan voimakkuus

« Kokeile pehmeén kynédnkarjen vaihtamista kovaan kynankirkeen. Se voi
parantaa kynén toimintoja, koska jotkut projektorimallit eivét tue pehmeaa
kynénkarked.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Vuorovaikutteisen kynan kirjen vaihtaminen" s.247

« "Vuorovaikutteisten kynien kaytto" s.91

« "Paristojen asentaminen kyniin" s.46

« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

o "Projektorin kyna ja kosketusasetus -asetukset - Kyna/kosketus-valikko"
$.225



Vuorovaikutteisten ominaisuuksien ongelmien ratkaisu

Aseta milloin haluat kaytta i tietokonetta « Jos loit yhdistetyn kuvan kayttdmalld reunan sekoitus -ominaisuutta, aseta
oo s e g sepgse sekoitetun reunan Sekoit. alkukohta -arvoksi 0.
projisoidulta naytolta

» Asiaan liittyvat linkit
Jollet voi kayttda tietokonetta projisoidulta naytoltd, kokeile seuraavia « "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

ratkaisuja: « "Kynidn toiminta-alueen sddto" s.112

« Muista kalibroida vuorovaikutteinen kyni, kun kaytit sitd ensimmadista
kertaa, jotta projektori tunnistaa kynén sijainnin oikein. Katso listietoja

projektorin Asennusopas. Ratkaisuja, kun vuorovaikutteiset kynéat ovat hitaita
« Varmista, ettd USB-kaapeli on liitetty tiukasti. Irrota USB-kaapeli ja liitd se niita on vaikea kéyttéi a
uudelleen.
» Asiaan liittyvit linkit ]oskkynifci f)n vaikea kayttaa tai ne vastaavat liian hitaasti, kokeile seuraavia
« "Vuorovaikutteisen kynan kirjen vaihtaminen" s.247 ratkaisuja:
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10 « Pidéd kyna helppoa kayttod varten pystysuorassa asennossa projisointipintaa
« "Tietokoneeseen liittiminen USB-videota ja -audiota varten" s.32 vasten.

« "Seinélevyyn asennetun minitietokoneen liittiminen” s.34 « Saadaksesi parhaan suorituskyvyn, liitd tietokone projektoriin VGA- tai

HDMI-kaapelilla ja USB-kaapeli vuorovaikutteisia ominaisuuksia varten.
« Jos kdytat USB-naytt6a Windowsissa, sinun on ehka otettava Windows
Ratkaisuja, kun vuorovaikutteisen kynan sijainti ei Aero pois kdytdstd Epson USB Display -asetukset -ohjelmassa
ole tarkka tietokoneessa.
» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin liitdnnat" s.31

Jos kynén sijainti ei ole sama kuin hiiren kohdistimella, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

 Muista kalibroida vuorovaikutteinen kynd, kun kéytdt sitd ensimmaista
tertf‘.‘a’ jotta projektori tunnistaa kynén sijainnin oikein. Jos kohdistimen ja Ratkaisuja, kun vuorovaikutteinen kosketustoiminta
ynan sijainnit eivdt ole samat automaattisen kalibroinnin jalkeen, voit . e .
suorittaa kalibroinnin manuaalisesti. Katso listietoja projektorin el toimi
Asennusopas.

Jos vuorovaikutteinen kosketustoiminta sormea kayttamalld ei onnistu,

 Varmista, ettd kaapelin kansi on asetettu paikalleen estimain kaapelien kokeile seuraavia ratkaisuja:

signaalien héirinta.

« Jos Kytke kosketus pois pailtid -ominaisuus on aktivoitu, kosketa toiminnat
pois kaytosta tilapaisesti. Valitse tyokalurivilld Kytke kosketus paille -
ominaisuus.

« Kokeile kynén toiminta-alueen kalibrointia.

o Jos kiytat kaukosadtimen [E-Zoom] + -painiketta kuvan suurentamiseen,
kynin sijainti ei ehka ole tarkka. Kun palautat kuvan alkuperiiseen kokoon,

Lo . .  Varmista, ettd sormenkosketusyksikko on asennettu oikein ja virtakaapeli
sijainnin tulisi olla oikea.

liitetty oikein. Katso lisdtietoja projektorin Asennusopas.



Vuorovaikutteisten ominaisuuksien ongelmien ratkaisu

« Jos sormenkosketusyksikon merkkivalo ei pala, tarkista onko Virta-asetus
asetettu Paille projektorin Kyné/kosketus-valikossa.
@ Kyni/kosketus > Kosketusyksikko > Virta

« Sadda sormenkosketusyksikon kulmaa. Katso lisdtietoja projektorin
Asennusopas.

 Varmista, ettei sormenkosketusyksikon laserhajasiteilyn ja
projisointipinnan vililld ole mitddn esteitd (kuten kaapelit tai kynateline).
Jos siind on esteitd joita on vaikea siirtad, liitd infrapunalevittimid
projisointipinnalle. Katso lisdtietoja projektorin Asennusopas.

 Varmista, ettei mitdan hairiotd tule infrapunakaukosdatimistd, hiirista tai
infrapunamikrofoneista.

« Jos sormen sijainti ja kohdistimen sijainti nayto6lla eivét vastaa, suorita
Kosketuskalibrointi projektorin Kyni/kosketus-valikossa.
@ Kyni/kosketus > Kosketusyksikko > Kosketuskalibrointi

« Jos kosketustoiminnot eivit toimi oikein kalibroinnin jalkeen, tarkista
Kalibrointialue-asetus projektorin Kyni/kosketus-valikossa.
@ Kyni/kosketus > Kosketusyksikko > Kalibrointialue

« Jos kosketustoiminnot tunnistetaan virheellisesti vetotoiminnoiksi, valitse
Laaja.
« Jos hiiritoiminnot eivit toimi tasaisesti, valitse Kapea.
« Jos ihmisid on 10 cm:n etdisyydelld projisointindytosta tai jotkin esteet
aiheuttavat hiiriota, kosketustoiminnat eivit ehki toimi oikein.
« Jos vaatetus tai jokin kehon osa tulee ldhelle ndytto4, kosketustoiminnat
eivat ehkd toimi oikein Siirry vdhintddn 1 cm kauemmas valkokankaasta.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Tussitaulutilan tyokalupalkki" s.97

o "Lisdhuomautus-tilan tyokalurivi" s.102

« "Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen kaytto sormella” 5.93

« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

o "Projektorin kyna ja kosketusasetus -asetukset - Kyna/kosketus-valikko"
$.225

Ratkaisuja Sieppaus-, Tulostus-, Tallennus- tai
Skannaus-ongelmiin

Jos sinulla on ongelmia sieppaamisessa ja liittdmisessd tai tulostamisessa,
tallentamisessa tai skannaamisessa, kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Jos siepatun kuvan liittdminen tuottaa vaikeuksia, varmista, ettei kuva ole
suojattu.

« Jos liitetyn kuvan ympdrilld on musta reunus, syyna voi olla, ettd kuva on
siirtynyt tai sen kokoa on muutettu.

« Jos tulostaminen tai skannaaminen tuottaa vaikeuksia, varmista, ettei
tulostimen muste ole lopussa, siini ei ole tukoksia tai se ei ole missddn
muussa virhetilassa.

 Varmista USB-tulostusta tai skannausta varten, ettd USB-kaapeli on liitetty
projektorin USB-A-portin ja tulostimen USB type B -portin viliin.

« Kokeile USB-tulostusta tai skannausta varten liittad eri USB-kaapeli ja
varmista, ettd kaapelit ovat alle 4,9 m pitkia.

« Liitd vain yksi tulostin tai monitoimilaite kerrallaan ja varmista, ettd laite on
projektorin tukema.

o Tarkista asetukset projektorin Vuorovaikutteinen-valikossa.
» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Vuorovaikutteinen-valikko" 5.227
« "Tulostimen yhdistiminen" 5.39

Ratkaisuja, kun aika on vaarin Tussitaulun
asetuksissa

Jos aika on vaarin tussitaulutilan sisdisen tallennustilan asetuksissa, sinun on
ehka padivitettdvd Pvm & Aika -asetukset projektorin Hallinta-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.213



Vuorovaikutteisten ominaisuuksien ongelmien ratkaisu

Ratkaisuja, kun tussitaulutila ei kaynnisty

Jos tussitaulutila ei kdynnisty, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Kytke Piirtimistoiminto-asetus péalle projektorin Vuorovaikutteinen-
valikossa.

« Kun Easy Interactive Tools -ohjelmisto on kdytdssa, tussitaulutila ei
kaynnisty.

« Kun luot yhden yhdistetyn, useista porjektoreista projisoidun kuvan,
tussitaulutila ei kdynnisty (vain EB-1485Fi).

» Asiaan liittyvat linkit
« "Aloitusnéyttd” .50



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos verkossa olevan projektorin kaytossa o Syota kayttijatunnukseksi EPSONWEB. (Et voi muuttaa kédyttajitunnusta.)

ilmenee ongelmia. « Kéytd salasanaa syottamalld projektorin Verkko-valikossa asetettu salasana.

» Asiaan liittyvat linkit Oletussalasana on admin.
« "Ratkaisuja, kun Langaton varmennus epdonnistuu” s.266 « Varmista infrastruktuuritilaa varten, ettd verkkoyhteys toimii ja projektori
« "Ratkaisuja, kun et voi kéyttaa projektoria verkon kautta" s.266 on pailla.

« "Ratkaisuja, kun ei saada verkon ilmoitusséhkoposteja” s.266

« "Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta verkkoprojisoinnin aikana"
$.267

« "Ratkaisuja, kun et voi muodostaa yhteytta Screen Mirroring -toimintoa
kiyttamalla" s.267

« "Ratkaisuja, kun kuvassa tai ddnessd on staattista hdiriota Screen Mirroring -
yhteyden aikana" s.267

« "Ratkaisuja, kun projisoitua ndyttod ei jaeta oikein" 5.267

« Jos web-selaimesi on asetettu muodostamaan yhteys vilityspalvelimella,
Epson Web Control -néyttod ei voi néyttdd. Tee yhteysasetukset
kayttamatta valityspalvelinta.

« Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys pdilld projektorin Toiminta-
valikossa, varmista, ettd verkossa oleva laite on kytketty paalle. Kytke
projektori paille kytkettydsi verkossa olevan laitteen paille.

Kiayttajatunnuksessa ja salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat

merKkitsevia.

Ratkaisuja, kun Langaton varmennus epdonnistuu » Asiaan liittyvit linkit

o "Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko" s.218

Jos todennus tuottaa vaikeuksia, kokeile seuraavia ratkaisuja: + "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko” s.211

« Jos langattomat asetukset ovat oikein, mutta varmennus epdonnistuu, sinun
on ehka paivitettdivd Pvim & Aika -asetukset projektorin Hallinta-valikossa.

« Tarkista Turvallisuus -asetukset projektorin Verkko-valikossa.

@ Verkko > Verkon asetukset > Langaton lihiverkko > Turvallisuus Ratka|su1a, kun ei saada verkon IImOItussahkOPOSte"a

» Jos tukiaseman suojaus on WPA3-EAP, muuta tukiaseman asetukseksi Jollet saa sihkdposti-ilmoituksia verkon kautta, kun projektorissa ilmenee
WPA2/WPA3-EAP. ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja:

» Asiaan liittyvat linkit  Varmista, ettd projektori on kytketty péalle ja liitetty oikein verkkoon. (Jos

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.213 virhe sulkee projektorin, sihkdpostia ei ehki lahetetd.)

« "Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko" s.219 « Varmista, ettd olet asettanut projektorin sdhkoposti-ilmoitusasetukset oikein

projektorin verkon Postin ilmoitus -valikossa tai verkko-ohjelmistossa.
o Aseta Valmiustila-asetus tilaan Yhteys pailld projektorin Toiminta-

Ratkaisu j a, kun et voi kaytta F3 proj ektoria verkon valikossa, jotta verkko-ohjelmisto voi V.al\.f.Ofl projektori.a valmiustilassa.
kautta Ja muuta Portti-asetusta verkkoympéristosi mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
Jollet voi kéyttad projektoria web-selaimella, varmista, ettd kaytat oikeaa e "Verkko-valikko - Postin ilmoitus -valikko" s.222

tunnusta ja salasanaa. « "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.211



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta
verkkoprojisoinnin aikana

Jos projisoidussa kuvassa on staattista varausta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Tarkista on tukiaseman, tietokoneen, mobiililaitteen ja projektorin valissa
esteitd, ja muuta laitteiden paikkaa tiedonsiirron parantamiseksi.

« Varmista, ettd tukiasema, tietokone, mobiililaite ja projektori eivit ole liian
kaukana toisistaan. Siirrd ne ldhemmas toisiaan ja yritd muodostaa yhteys
uudelleen.

o Tarkista hdiriot muista laitteista, kuten Bluetooth-laitteesta tai
mikroaaltouunista. Siirrd héiriota aiheuttava laite kauemmas tai laajenna
langatonta kaistanleveyttési.

« Vidhenna liitettyjen laitteiden médrad, jos yhteysnopeus pienenee.

« Kun olet muodostanut yhteyden Screen Mirroring -toiminnolla,
projektorin yhteystiedot voi tallentaa mobiililaitteelle. Et ehka silti voi
yhdistdd projektoria uudelleen tallennetuista tiedoista. Valitse projektori
kaytettdvissd olevien laitteiden luettelosta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko" 5.218
o "Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset" s.223

Ratkaisuja, kun et voi muodostaa yhteytta Screen
Mirroring -toimintoa kayttamalla

Jollet pysty yhdistimddn projektoria Screen Mirroring -toimintoa kayttamallg,
kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Tarkista projektorin asetukset.

o Aseta Yksinkertainen tukiasema -asetukseksi Paalld.

@ Verkko > Verkon asetukset > Yksinkertainen tukiasema
o Aseta Screen Mirroring -asetukseksi Paalla.

@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Screen Mirroring
« Valitse Screen Mirroring -asetukseksi Pois ja valitse Padlld uudelleen.

@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Screen Mirroring

o Tarkista mobiililaitteen asetukset.

« Varmista, ettd mobiililaittee asetukset ovat oikein.

« Kun muodostat uudelleen yhteyden heti yhteyden katkeamisen jélkeen,
yhteyden palauttaminen voi kestdd jonkin aikaa. Yhdistd uudelleen jonkin
ajan kuluttua.

« Kéynnistd mobiililaite uudelleen.

Ratkaisuja, kun kuvassa tai danessa on staattista
hairiota Screen Mirroring -yhteyden aikana

Jos projisoitu kuva tai ddni sisdltdd kohinaa, kun yhdistetddn kayttamalla
Screen Mirroring -toimintoa, kokeile seuraavia ratkaisuja:
« Viltd mobiililaitteen Wi-Fi-antennin peittimista.

« Jos kéytdt Screen Mirroring -yhteyttd ja internet-yhteyttd samanaikaisesti,
kuva voi pysahtya tai siind voi olla kohinaa. Katkaise internet-yhteys
laajentaaksesi langatonta kaistanleveyttd ja parantaaksesi mobiililaitteen
yhteysnopeutta.

« Varmista, ettd projisoitava sisdlto vastaa Screen Mirroring -vaatimuksia.

» Mobiililaitteen asetusten mukaan yhteys voi katketa, kun laite siirtyy
virransadstotilaan. Tarkista mobiililaitteen sahkoiset virransdastoasetukset.

« Pdivitd langattoman ajurin tai laiteohjelmiston uusin versio
mobiililaitteeseen.

Ratkaisuja, kun projisoitua ndyttoa ei jaeta oikein

Jos ndyton jakaminen -ominaisuus ei toimita ndyttdd vastaanottaviin
projektoreihin oikein, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Liitd projektori samaan verkkoon kuin projektori, joka jakaa nayttonsa.
 Varmista, ettd vastaanottava projektori tukee Nayton jakaminen -toimintoa.

o Varmista, ettd Ndayton jakaminen -asetuksena on Pdilld kaikissa
projektoreissa.



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Ndyton jakaminen
« Sulje kdynnissé oleva Epson iProjection (Windows/Mac) -ohjelmisto.
« Varmista, ettd projisoitavaa kuvaa ei ole suojattu tekijanoikeuksilla.
 Varmista, ettd Jakaminen nakyy tilapalkissa, joka nikyy néaytossd ylhaalla
keskelld. Jos ei ndy, yritd muodostaa yhteys uudelleen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset" s.223



HDMI-linkkiongelmat

Tarkista ratkaisut ndissé osissa, jos sinulla ongelmia HDMI-linkki-
ominaisuuksien kayttdmisessa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Ratkaisuja, kun HDMI-linkki ei toimi" 5.269

Ratkaisuja, kun HDMI-linkki ei toimi

Jos et voi kayttda liitettyja laitteita kayttamalla HDMI-linkki-ominaisuuksia,
kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Aseta HDMI Out -asetus -asetukseksi Lapivienti projektorin
Moniprojektio-valikossa.

 Varmista, ettd kaapeli on HDMI CEC -standardin mukainen.

« Varmista, ettd liitetty laite on HDMI CEC -standardin mukainen. Katso
lisatietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

« Tarkista, ettd HDMI-linkkid varten tarvittavat kaapelit on liitetty tiukasti.

 Varmista, ettd liitetyt laitteet on kytketty paille ja ovat valmiustilassa. Katso
lisatietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

« Jos liitit kaiuttimen, aseta se PCM-1dht66n.

« Jos liitat uuden laitteen tai vaihdat yhteyttd, aseta CEC-toiminto liitettyd
laitetta varten uudelleen ja kdynnistd laite uudelleen.

o Ali liitd 4:34 tai useampaa multimedialaitetta. Voit liittdd samanaikaisesti
enintdan 3 multimediasoitinta, jotka ovat HDMI CEC -standardin mukaisia.

« Jos laitetta ei ndy Laiteyhteydet-luettelossa, se ei ole HDMI CEC -
standardien mukainen. Liitd eri laite.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Usean projektorin kéytto -asetukset - Moniprojektiovalikko" s.231



[ X ]
Liite
Tarkista ndista osista tekniset tiedot ja tarkedt, projektoria koskevat ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valinnaiset lisdvarusteet ja vaihto-osat" 5.271

« "Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" s.273
« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.275

« "Projektorin tekniset tiedot" 5.281

o "Ulkomitat" 5.283

« "USB Displayn jarjestelmévaatimukset” 5.285

« "Easy Interactive Driver -jdrjestelmévaatimukset" s.286
o "Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo” 5.287

« "Laserturvallisuustietoja” s.289

« "Sanasto" 5.291

o "Ilmoitukset” 5.293



Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Kaytettdvissd ovat seuraavat valinnaiset lisivarusteet ja vaihto-osat. Osta ndma
tuotteet, jos ja kun on tarpeen.

Seuraava luettelo valinnaisista lisivarusteista ja vaihto-osista on ajan tasalla:
Heindkuu 2019.

Lisavarusteiden tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta ja saatavuus vaihdella
ostomaan mukaan.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valkokankaat" 5.271

« "Kaapelit" s.271

« "Kiinnitykset" s.271

« "Vuorovaikutteista ominaisuutta varten" s.271

« "Ulkoiset laitteet" 5.271

« "Vaihto-osat" 5.272

« "Langatonta yhteyttd varten" s.272

« "Yhteensopivat lisdvarusteet muista projektoreista” s.272

Valkokankaat

50 tuuman kannettava valkokangas ELPSC32/ES1000
Helposti kannettava pienikokoinen valkokangas. (kuvasuhde 4:3)

Kaapelit

Tietokonekaapeli ELPKCO02 (1,8 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-
Sub-15-nastainen)
Tietokonekaapeli ELPKC09 (3 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-Sub-
15-nastainen)
Tietokonekaapeli ELPKC10 (20 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-
Sub-15-nastainen)

Kiayta yhdistettdessi Computer-porttiin.

Kaukosidddinkaapelisarja ELPKC28
Kaytd, kun yhdistdt useita projektoreita, jotka tukevat vuorovaikutteista
ominaisuutta.

USB-jatkokaapeli ELPKC31
Kayt4, kun liitait USB-kaapeliin, jos kaapeli on liian lyhyt.

Kiinnitykset
Asennuslevyyn ELPMB62
Kaytd, kun projektori asennetaan seindén.

Seinidkiinnitys sormenkosketusyksikolle ELPMB63
Kaytd, kun sormenkosketusyksikko asennetaan seindén.

@ Projektori on ripustettava kattoon erityistd asennustapaa noudattaen.
Ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi tukea.

Vuorovaikutteista ominaisuutta varten

Vuorovaikutteinen kynd ELPPNO5A
Vuorovaikutteinen kyni ELPPN05B
Tietokoneen ndyttoa kiytetdan projisointipinnalla.

Kovien kyninkirkien ELPPS03 vaihtaminen
Pehmeiden kyninkirkien ELPPS04 vaihtaminen
Vuorovaikutteisen kynin vaihtokarjet.

Ulkoiset laitteet

Asiakirjakamera ELPDC21
Asiakirjakamera ELPDCO07
Kayti kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.

Ulkoinen kaiutin ELPSP02
Ulkoinen, omalla virransy6tolld toimiva kaiutin.

Langaton mikrofoni ELPMC02
Mikrofoni ilman fyysistd kaapelia



Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Liitdntd- ja ohjausrasia ELPCB03
Kun projektori on kiinnitetty seindén tai ripustettu kattoon, asenna
kaukosdadin kayttadksesi projektoria.

Ohjauslevy ELPHDO2 (EB-1485Fi)
Kun projektori on kiinnitetty seindin tai ripustettu kattoon, asenna tima
kayttadksesi projektoria etddltd. Ohjauslevy ldhettad signaalia HDBaseT-
yhteydella (HDCP2.3 on tuettu)

Sormenkosketusyksikké ELPFT01
Asenna tama kayttaaksesi sormia vuorovaikutteisissa
kosketustoiminnoissa.

Vaihto-osat

Ilmansuodatin ELPAF56
Nama ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.

Langatonta yhteytta varten

Langaton LAN-moduuli ELPAP11
Kayta tatd projisoidaksesi kuvia tietokoneesta langattomalla tiedonsiirrolla.
(Taajuuskaista: 2,4 GHz / 5 GHz)

Yhteensopivat lisavarusteet muista projektoreista
Seuraavat valinnaiset lisdvarusteet ovat yhteensopivia.

Kiinnitykset

Asennuslevyyn ELPMB53
Kaytd, kun projektori asennetaan seindén.

Ulkoiset laitteet

Asiakirjakamera ELPDC20
Asiakirjakamera ELPDC12
Asiakirjakamera ELPDC11
Asiakirjakamera ELPDCO06
Kayta kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.
Liitdntd- ja ohjausrasia ELPCB02
Liitdntd- ja ohjausrasia ELPCBO1

Kun projektori on kiinnitetty seindén tai ripustettu kattoon, asenna
kaukosdadin kayttadksesi projektoria.



Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

Katso tdstéd taulukosta, kuinka etédlle projektori on asetettava valkokankaasta
perustuen projisoidun kuvan kokoon.

@) 23.3cm

Q 233cm :
2]

@) Projisointietdisyys (cm)

@ Etiisyys projektorista valkokankaan yldosaan (seind- tai kattokiinnitykselld tai
pystyyn asennettuna) (cm)

@ Etiisyys projektorista valkokankaan alaosaan (seina- tai kattokiinnitykselld tai
pystyyn asennettuna) (cm)

@) Etiisyys linssin keskipisteestd projektorin takaosaan (ilman kaapelisuojusta)
(cm)

16:9-valkokangaskoko (1) (2] (3]
Minimi (Laaja) - Minimi Minimi
Maksimi (Tele) (Laaja) (Laaja)
65" 143.9 x 80.9 39.2-53.6 10.5 91.5
70" 155.0 x 87.2 42.3-57.8 11.4 98.5
75" 166.0 x 93.4 455 % 12.2 105.6
80" 177.1 x 99.6 48.7 % 13.0 112.6
85" 188.2 x 105.8 51.8* 13.8 119.6
90" 199.2 x 112.1 55.0 * 14.6 126.7
100" 221.4 x 124.5 61.3* 16.2 140.7
16:10-valkokangaskoko (1) (2] (3)
Minimi (Laaja) - Minimi Minimi
Maksimi (Tele) (Laaja) (Laaja)
60" 129.2 x 80.8 39.1-534 10.5 91.3
65" 140.0 x 87.5 42.5 - 58.1 114 98.9
70" 150.8 x 94.2 45.9 - 62.7 12.3 106.5
75" 161.5 x 101.0 49.3 % 13.1 114.1
80" 172.3 x 107.7 52.8 % 14.0 121.7
85" 183.1 x 114.4 56.2 % 14.9 129.3
90" 193.9 x 121.2 59.6 * 15.8 136.9
95" 204.6 x 127.9 63.0 * 16.7 144.5
100" 215.4 x 134.6 66.4 * 17.5 152.1
4:3-nayttokoko (1) (2] (3]
Minimi (Laaja) - Minimi Minimi
Maksimi (Tele) (Laaja) (Laaja)
53" 107.7 x 80.8 39.1-534 10.5 91.3
55" 111.8 x 83.8 40.6 - 55.5 10.9 94.7




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

21:9-valkokangaskoko (1) (2] (3]
Minimi (Laaja) - Minimi Minimi
Maksimi (Tele) (Laaja) (Laaja)
62" 144.7 x 62.0 39.4 -53.9 20.3 82.3
65" 151.8 x 65.0 414 - 56.6 21.3 86.3
70" 163.4 x 70.0 44.7 - 61.1 22.9 93.0
75" 175.1 x 75.0 48.1 % 24.5 99.6
80" 186.8 x 80.0 51.4* 26.2 106.2
85" 198.4 x 85.0 54.8 * 27.8 112.9
90" 210.1 x 90.0 58.1* 29.5 119.5
100" 233.5 x 100.1 64.8 * 32.7 132.8

4:3-néyttokoko (1) (2] (3]
Minimi (Laaja) - Minimi Minimi
Maksimi (Tele) (Laaja) (Laaja)
60" 1219 x91.4 44.5 - 60.8 11.9 103.3
65" 132.1 x 99.1 48.4 - 66.0 12.9 112.0
70" 142.2 x 106.7 52.2-71.2 13.9 120.6
75" 152.4 x 114.3 56.1* 14.9 129.2
80" 162.6 x 121.9 60.0 * 159 137.8
85" 172.7 x 129.5 63.9* 16.9 146.4
90" 182.9 x 137.2 67.7* 17.9 155.0
100" 203.2 x 152.4 75.5%* 19.8 172.2
16:6-valkokangaskoko (1) (2] (3]
(Vain EB-1485Fi) Minimi (Laaja) - Minimi Minimi
Maksimi (Tele) (Laaja) (Laaja)
61" 145.1 x 54.4 39.5-54.0 24.2 78.6
65" 154.6 x 58.0 42.2 - 57.7 25.8 83.8
70" 166.5 x 62.4 45.6 - 62.3 27.8 90.2
75" 178.4 x 66.9 49.0 - 66.9 29.8 96.7
80" 190.3 x 71.3 524 -71.5 31.8 103.1
85" 202.2 x 75.8 55.8 -76.1 33.8 109.6
90" 214.0 x 80.3 59.2 % 35.7 116.0
95" 2259 x 84.7 62.6* 37.7 122.5
100" 237.8 x 89.2 66.0 * 39.7 128.9
110" 261.6 x 98.1 72.8* 43.7 141.8
120" 285.4 x 107.0 79.6 * 47.7 154.7

* Projisoi kayttamalld Laaja-tilaa (maksimizoomi).




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Ta.ss.a taulukossa o.n‘luetenltu Yhteensqplvat virkistystaajuudet ja resoluutiot Comput HDMI/HDBaseT
kaikille yhteensopiville nayttomuodoille. er
PC Mode |RG|YC| RraB YChCr
) . BH| bC 4:4:4 4:2:2 4:2:0
Yhteensopiva tila v | :
8 10| 12| 8 10| 12| 8 10| 12| 8 10 | 12
CO‘;;P‘“ HDMI/HDBaseT WXGA+85 | v
. WXGA++ v v
I
Mode | RrG|YC RGB SXGAL_70 | v
BH| bC 4:4:4 4:2:2 4:2:0
vt SXGAL_75 | v
811012 8 | 10| 12| 8 | 10| 12| 8 | 10| 12
SXGA1_85 v
VGA60 v v
SXGA2_60 v 4
VGA72 V4
SXGA2_75 v
VGA75 v
SXGA2_85 v
VGAS85 v
SXGA3_60 v v
SVGA60 v v
SXGA3_75 v
SVGA72 v
SXGA3_85 v
SVGA75 v
SXGA+60 v 4
SVGAS85 v
SXGA+75 v
XGA60 v v
WSXGA+60 | v v
XGA70 v
UXGA60 v v
XGA75 v
1920x1080_5
XGA85 | v 0 4 v
WXGA60-1 | v 1920x1080_6 v v
WXGA60 | v v 0
WXGA75 | v WUXGA60
(Reduced v v
WXGAS85 | v Blanking)
WXGA60-3 | v v QXGA v
WXGA+60 v v WQHD v
WXGA+75 | /




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Comput HDMI/HDBaseT
Mode rG|yc e YCbCr
BH| bC 4:4:4 4:2:2 4:2:0
Vi 8§ (1012 8 |10 12| 8 |10 12| 8 | 10| 12
WQXGA
(Reduced v
Blanking)
Tilatiedot
Mode Kuvatarl.d(uus H Sync V;ill;lszs'[ Dotclk Skannagstyyp
(kuvapiste) (KHz) (Hz) (MHz) pi
VGA60 640 480 31.47 60 25.175 Progressive
VGA72 640 480 37.86 72 31.500 Progressive
VGA75 640 480 37.50 75 31.500 Progressive
VGAS5 640 480 43.27 85 36.000 Progressive
SVGAG60 800 600 37.88 60 40.000 Progressive
SVGA72 800 600 48.08 72 50.000 Progressive
SVGA75 800 600 46.88 75 49.500 Progressive
SVGAS5 800 600 53.67 85 56.250 Progressive
XGA60 1024 | 768 48.36 60 65.000 Progressive
XGA70 1024 | 768 56.48 70 75.000 Progressive
XGA75 1024 | 768 60.02 75 78.750 Progressive
XGAS85 1024 | 768 68.68 85 94.500 Progressive
WXGA60-1 1280 | 768 47.78 60 79.500 Progressive
WXGA60 1280 | 800 49.70 60 83.500 Progressive
WXGA75 1280 | 800 62.80 75 106.500 | Progressive
WXGAS85 1280 800 71.55 85 122.500 | Progressive
WXGA60-3 1366 | 768 47.71 60 85.500 Progressive

Mode Kuvatarl.d(uus H Sync V;ral;ilsgﬁ Dotclk Skanna}lstyyp
(kuvapiste) (KHz) (Hz) (MHz) pi
WXGA+60 1440 900 55.94 60 106.500 | Progressive
WXGA+75 1440 | 900 70.64 75 136.750 | Progressive
WXGA+85 1440 | 900 80.43 85 157.000 | Progressive
WXGA++ 1600 | 900 60.00 60 108.000 | Progressive
SXGA1_70 1152 864 63.85 70 94.500 Progressive
SXGA1_75 1152 | 864 67.50 75 108.000 | Progressive
SXGA1_85 1152 | 864 77.09 85 121.500 | Progressive
SXGA2_60 1280 | 960 60.00 60 108.000 | Progressive
SXGA2_75 1280 | 960 75.00 75 126.000 | Progressive
SXGA2_85 1280 960 85.94 85 148.500 Progressive
SXGA3_60 1280 | 1024 63.98 60 108.000 | Progressive
SXGA3_75 1280 | 1024 79.98 75 135.000 | Progressive
SXGA3_85 1280 | 1024 91.15 85 157.500 | Progressive
SXGA+60 1400 | 1050 65.32 60 121.750 | Progressive
SXGA+75 1400 | 1050 82.28 75 156.000 | Progressive
WSXGA+60 1680 | 1050 65.29 60 146.250 | Progressive
UXGAG60 1600 | 1200 75.00 60 162.000 | Progressive
1920x1080_50 | 1920 | 1080 56.25 50 148.500 | Progressive
1920x1080_60 | 1920 | 1080 67.50 60 148.500 | Progressive
WUXGAG60
(Reduced 1920 | 1200 74.04 60 154.000 | Progressive
Blanking)
QXGA 2048 | 1536 95.45 60 267.250 | Progressive
WQHD 2560 | 1440 88.79 60 241.500 | Progressive
WQXGA
(Reduced 2560 | 1600 98.71 60 268.500 | Progressive
Blanking)




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Yksil6llinen kuvasuhde
Dotclk | H Freq | V Fre H FrIc_)Int ELSyE | IBEEY
Yhteensopiva tila Mode d 9| active Width | Porch
(MHz) | (KHz) (Hz) . Porch . .
(piste) (piste) (piste) | (piste)
HDMI/HDBaseT
Yksilollinen
ot on YCbCr Kuvasahde (16:6) | 93045 | 4596 | 60 | 1920 | 42 32 74
4:4:4 4:2:2 4:2:0 1611
. Yks‘ii’cllhnen. 106.956| 51.72 | 60 1920 | 42 32 74
g [10]12] 81w0f[12f 810128 [10]12 uvasuhde (21:9)
Yksil6llinen v K?}i{den.
kuvasuhde (16:6) L torin 1 537084 69.00 | 60 | 3240 | 66 32 98
ilittaminen
Yksilollinen v ketjuun
kuvasuhde (21:9)
Kahden projektorin
liittami Keti v H
lHitaminen ketjuun \% V Sync | V Back Skanna
. Front . H Sync | V Sync
Mode active Width | Porch . .| ustyypp
- Porch . . Polarity | Polarity :
Tilatiedot (viiva) (viiva) (viiva) | (viiva) i
Yksil6llinen Progres
o ia 720 20 8 18 P N .
Kuvatarkkuus | H Sync V1rl§15tyst Dotclk [ Skannaustyyp kuvasuhde (16:6) sive
Mode . aajuus . —
(kuvapiste) (KHz) (Hz) (MHz) pi Yksilollinen 310 24 3 20 p N Progres
kuvasuhde (21:9) sive
Yksilollinen lesi projektor
kuvasuhde | 1920 | 720 | 4596 60 95.045 | Progressive Kaksi projektoria | a0 | 37 8 25 P N | Prosres
g
(16:6) liitetty ketjuun sive
Yksil6llinen
kuvasuhde 1920 | 810 51.72 60 106.956 | Progressive P: Positiivinen
21:9
S N: Negatiivinen
Kahden
ll??ol.ekt.orm 3240 | 1080 | 69.00 60 237.084 | Progressive Video
littaminen
ketjuun Tilatiedot
Virkistyst
Jos kuva ei projisoidu oikein, aseta tietokoneen ajoitusasetukset vastaamaan Mode Ka{vatarkliu;ls }(IKSP}IIH)C aajuus g\j{’gu; Skannaustyyp
seuraavien taulukkojen arvoja. (Et ehkd voi muuttaa niité asetuksia tvapiste . (Hz) . P
tietokoneesi mukaan.) NTSC 720 | 480 | 1573 60 13500 | Interlace
NTSC4.43 720 480 15.73 60 13.500 Interlace




Monitorinayton tuetut resoluutiot

HD

Yhteensopiva tila

Mode

Comput
er

HDMI/HDBaseT

RG
BH
\Y%

YC
bC
r

RGB

YCbCr

4:4:4

4:2:2

4:2:0

10

12

10

12

10

12

10

12

HDTV
(720p)_50

v

HDTV
(720p)_59.94

HDTV
(720p)_60

HDTV
(1080i)_50

HDTV
(1080i)_59.94

HDTV
(1080i)_60

HDTV
(1080p)_23.98

HDTV
(1080p)_24

HDTV
(1080p)_29.97

HDTV
(1080p)_30

HDTV
(1080p)_50

HDTV
(1080p)_59.94

Mode Kuvatarl.d(uus H Sync V;ZI;SKSt Dotclk Skannapstyyp
(kuvapiste) (KHz) (Hz) (MHz) pi
PAL 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
M-PAL 720 576 15.73 60 13.500 Interlace
N-PAL 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
PAL60 720 576 15.73 60 13.500 Interlace
SECAM 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
SD
Yhteensopiva tila
Cogput HDMI/HDBaseT
YCbCr
s gﬁ Eg RGB 4:4:4 4:2:2 4:2:0
Vi 8 121 8 11012 8 | 10| 12| 8 [ 10| 12
SDTV (480i) v v v
SDTV (576i) v v v
SDTV (480p) | v v v v
SDTV (576p) | v v v v
Tilatiedot
Mode Kuvatarl.d(uus H Sync V;l;lsl?sls'[ Dotclk Skannagstyyp
(kuvapiste) (KHz) (Hz) (MHz) pi
SDTYV (480i) 720 480 15.73 59.94 13.500 Interlace
SDTV (576i) 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
SDTV (480p) 720 480 31.47 59.94 27.000 Progressive
SDTV (576p) 720 576 31.25 50 27.000 Progressive

HDTV
(1080p)_60




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Mode

HDMI/HDBaseT

RGB

YCbCr

4:4:4 4:2:2

4:2:0

10

12

10112 8 | 10| 12

10

12

4K
(3840x2160)_23.98

4K (3840x2160)_24

4K (3840x2160)_25

4K
(3840x2160)_29.97

4K (3840%2160)_30

S S S S S

<SS s

S S S S S

4K (3840%2160)_50

4K
(3840%2160)_59.94

4K (3840x2160)_60

4K(4096x2160)
(SMPTE)_23.98

4K (4096x2160)
(SMPTE)_24

4K(4096x2160)
(SMPTE)_50

4K(4096x2160)
(SMPTE)_59.94

4K (4096x2160)
(SMPTE)_60

Tilatiedot
il Kuvatarkkuus | H Sync V;Ii;ilsz“ Dotclk | Skannaustyyp
(kuvapiste) (KHz) (Hz) (MHz) pi
(7?(1)23/5 o | 1280 | 720 | 3750 50 74250 | Progressive
(721352; o | 1280 | 720 | 4496 | 5994 | 74176 | Progressive
(713(1;:)?’6 o | 1280 | 720 | 4500 60 74250 | Progressive
(11(;1;33175 o | 1920 | 1080 | 2813 50 74250 | Interlace
(10?0132’9_ o4 | 1920 | 1080 [ 3372 | 5994 | 74176 | Interlace
(110{;)3; o | 1920 | 1080 | 3375 60 74250 | Interlace
(105);}{;{3. og | 1920 | 1080 | 2697 | 2398 | 74176 | Progressive
(1(1){813;\_[2 L | 1920 | 1080 | 27.00 24 74250 | Progressive
(10;)5)2’9.97 1920 | 1080 | 3372 | 2997 | 74176 | Progressive
(1(1){813;\_/3 o | 1920 | 1080 | 3375 30 74.250 | Progressive
(1(1);1351’5 o | 1920 | 1080 | 5625 50 | 148500 | Progressive
(105)5)2’9.9 | 1920 [ 1080 | 6743 | 5994 | 148352 | Progressive
(1(1){813;\_/ 0 | 1920 | 1080 | 6750 60 | 148500 | Progressive
4K

Yhteensopiva tila

Tilatiedot




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Mode Seomatarts || 81 S V;ralfljlsl‘?slst Dotclk | Skannaustyyp HDBaseT on kiytettavissd vain mallissa EB-1485Fi.
(kuvapiste) (KHz) ) (MHz) pi
(Hz)
4K
(3840%x2160)_23| 3840 | 2160 53.95 23.98 296.703 Progressive
.98
4K 3840 | 2160 54.00 24 297.000 Progressive
(3840x2160)_24 : : 8
4K 3840 | 2160 56.25 25 297.000 Progressive
(3840x2160)_25 ' : J
4K
(3840%x2160)_29| 3840 | 2160 67.43 29.97 296.703 Progressive
97
4K 3840 | 2160 67.50 30 297.000 Progressive
(3840x2160)_30 ' : &
4K 3840 | 2160 112.50 50 297.000 Progressive
(3840x2160)_50 ' : &
4K
(3840x2160)_59| 3840 | 2160 134.87 59.94 296.703 Progressive
94
4K 3840 | 2160 135.00 60 297.000 Progressive
(3840x2160)_60 ' : J
4K (4096x2160) :
(SMPTE)_23.98 4096 | 2160 53.95 23.98 296.703 | Progressive
4K (4096x2160) .
(SMPTE)_24 4096 | 2160 54.00 24 297.000 | Progressive
4K (4096x2160) .
(SMPTE)_50 4096 | 2160 112.50 50 297.000 | Progressive
4K (4096x2160) :
(SMPTE)_59.94 4096 | 2160 134.87 59.94 296.703 | Progressive
4K (4096x2160) .
(SMPTE)_60 4096 | 2160 135.00 60 297.000 | Progressive




Projektorin tekniset tiedot

Tuotteen nimi

EB-1485Fi/EB-1480Fi

Mitat

458 (L) x 209,5 (K) x 375 (S) mm (ei sisdlla nostettua
0saa)

LCD-paneelin koko

0,62"

Nayttotapa

Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Kuvatarkkuus

2073 600 pistettd *
FWXGA (1366 (L) x 768 (K) pistettd) x 3

Kohdistuksen saiato

Manuaalinen

Zoomauksen saato

1,0 - 1,35 (Digitaalinen zoomi)

Valoliahde Laserdiodi
Valoldhteen antoteho Enintdan 104,5 W
Aallonpituus 449 - 461 nm

Valoldhteen kayttoika **

Valotila: Normaali tai Hiljainen: enintddn noin 20 000
tuntia

Valotila: Laajennettu: enintdén noin 30 000 tuntia

Maksimi audioldahto 8 x 8 W Stereo

Kaiutin 2

Virransyotto 100-240V AC£10% 50/60Hz 3,8 - 1,7 A
Kéyttovirrankulutus Valotila: Normaali, Mukautettu: 381 W

(100-120 V) Valotila: Hiljainen, Laajennettu: 270 W
Kéyttovirrankulutus Valotila: Normaali, Mukautettu: 366 W

(220-240 V) Valotila: Hiljainen, Laajennettu: 262 W
Valmiustilan Yhteys padlla: 2,0 W

virrankulutus Yhteys pois: 0,5 W

Kayttokorkeus Korkeus 0 - 3048 m

Kayttolampétila (yhtd Korkeus 0 - 2286 m: 0 - +40 °C (kondensoitumaton)
projektoriasennusta Korkeus 2287 - 3048 m: 0 - +35 °C (kosteus 20 - 80 %,

kaytettdessd) ***

kondensoitumaton)

Kayttolampétila (montaa
projektoriasennusta
kaytettdessd) ***

Korkeus 0 - 2286 m: 0 - +35 °C (kondensoitumaton)

Korkeus 2287 - 3048 m: 0 - +30 °C (kosteus 20 - 80 %,
kondensoitumaton)

Sailytyslampotila -10 - +60 °C (kondensoitumaton)

Paino Noin 9,3 kg (ilman kaapelikantta)

* Pikselinsiirtoteknologialla Full HD -resoluutio naytolla.

** Arvioitu aika, kunnes valoldhteen kirkkaus vihenee puoleen alkuperdisesta
arvostaan. (Olettaen, ettd projektoria kdytetdan tilassa, jossa ilmassa leijuvia
hiukkasia on alle 0,04 — 0,2 mg/m3. Arvioitu aika vaihtelee projektorin kdytén
ja kédyttoolosuhteiden mukaan.)

*** Lampun kirkkaus himmenee automaattisesti, jos ympériston lampétila
kuumenee liikaa. (Noin 35 °C 0 - 2286 m:n korkeudessa ja noin 30 °C 2287 -
3048 m:n korkeudessa; tdimi voi kuitenkin vaihdella ymparistoolosuhteiden
mukaan.)

Laite on liitettdva suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Kallistuskulma

Jos kéytdt projektoria yli 3°-kallistuskulmassa, se voi vahingoittua ja aiheuttaa
onnettomuuden.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liitdntdjen tekniset tiedot" 5.282



Projektorin tekniset tiedot

Liitdntojen tekniset tiedot

(virransyottod varten)

Computerl-portti 1 15-nastainen Mini-D-Sub (naaras)
Computer2/Monitor Out - | 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)
portti

Video-portti 1 RCA-nastaliitin

HDMI-portti 3 HDMI (Audio on vain PCM:n tukema)
HDBaseT-portti (vain EB- | 1 RJ-45

1485Fi)

HDMI Out -portti 1 HDMI

Audio-portit 3 Stereo-mininastaliitin

Audio Out -portti 1 Stereo-mininastaliitin

Mic-portti 1 Stereo-mininastaliitin
RS-232C-portti 1 9-Nastainen Mini-D-Sub (uros)
SYNC-portti 2 Stereo-mininastaliitin

TCH -portti 1 8-Nastainen Mini DIN

USB-A -portti 2 USB-liitin (Tyyppi A)
USB-B-portti 2 USB-liitin (Tyyppi B)

LAN-portti 1 RJ-45

DC Out-portti 1 USB-liitin (Tyyppi A)

$ « USB-A- ja USB-B-portit tukevat USB 2.0:aa. Kaikki USB:t4 tukevat
laitteet eivat kuitenkaan vélttaméttd toimi USB-porteissa.

o USB-B-portti ei tue USB 1.1:t4.




Ulkomitat

233 @ Projisointilinssin keskikohta
A A
L 955 . 208.5 .

NG < P >
° ”i 74 »

[ M4x9 o Hj A — 10 coe—e— M ©

N s ===

I —

i

|G
112
[
\ E
]

®
(
< 103
BH I Hj
9
B
(7
g
) Lol

117

ool

A
A,
A

100 M4X9

A
v
—_
N
O

375
450

A
v

»

2235
209.5
8091

@ Etdisyys pailtd kattokiinnityksen kiinnityskohtiin



Ulkomitat

@ Etiisyys projisointilinssin keskikohdasta kattokiinnityksen kiinnityskohtiin

Niiden kuvitusten yksikké on mm.



USB Displayn jarjestelmavaatimukset

Kayttadksesi projektorin Epson USB Display -ohjelmistoa, tietokoneen on
taytettavd seuraavat jarjestelmévaatimukset.

Vaatimus Windows Mac

Kayttojarjestelmd | Windows 7 0§ X
o Ultimate (32- ja 64-bittinen) o 10.11.x (64-bittinen)
o Enterprise (32- ja 64-bittinen)

o Professional (32- ja 64-
bittinen)
« Home Premium (32- ja 64-
bittinen)
« Home Basic (32-bittinen)
o Starter (32-bittinen)
Windows 8.1 macOS
« Windows 8.1 (32- ja 64-  10.12.x (64-bittinen)
bittinen) « 10.13.x (64-bittinen)
« Windows 8.1 Pro (32- ja 64- « 10.14.x (64-bittinen)
bittinen)
o Windows 8.1 Enterprise (32- ja
64-bittinen)
Windows 10
o Windows 10 Home (32- ja 64-
bittinen)
o Windows 10 Pro (32- ja 64-
bittinen)
« Windows 10 Enterprise (32- ja
64-bittinen)

Suoritin Intel Core2Duo tai nopeampi Intel Core2Duo tai nopeampi
(Suositus on Intel Core i3 tai (Suositus on Intel Core i5 tai
nopeampi) nopeampi)

Muisti 2 Gt tai enemman
(Suositus on 4 Gt tai enemmain)

Kiintolevytila 20 Mt tai enemmén

Naytto Resoluutio vililld 640 x 480 ja 1920 x 1200
16-bittinen véri tai suurempi




Easy Interactive Driver -jarjestelmavaatimukset

Voidaksesi kayttad tietokoneen vuorovaikutteista tilaa Macissa, sinun on ensin
asennettava Mac-tietokoneeseen Easy Interactive Driver. Varmista, ettd Mac
vastaa alla olevia ohjelmistojarjestelmavaatimuksia.

Vaatimus Mac

Kiyttojarjestelma macOS$

¢ 10.12.x (64-bittinen)
¢ 10.13.x (64-bittinen)
o 10.14.x (64-bittinen)

Suoritin Core2 Duo 1,2 GHz tai nopeampi
(Core i5 tai nopeampi suositeltava)

Muisti 2 Gt tai enemman
Suositeltava: 4 Gt tai enemmain

Kiintolevytila Viahintdén 100 MB

Niytto Resoluutiot vahintddn XGA (1024 x 768) ja
korkeintaan WUXGA (1920 x 1200)

16-bittinen véri tai suurempi




Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Seuraavassa taulukossa on lueteltu laitteen tarroissa olevien
turvallisuussymbolien merkitykset.

IEC3864-B3.1

Nro | Symbolimerkinté | Hyvaksytyt Kuvaus
standardit
(1) IEC60417 "PAALLA" (virta)
No. 5007 IImaisee yhdistdmisen verkkovirtaan.
(2] IEC60417 "POIS" (virta)
No. 5008 IImaisee yhteyden katkaisemisen
verkkovirtaan.
© IEC60417 Valmiustila
No. 5009 IImaisee kytkimen tai kytkimen
asennon, jolla laitteen osa kytketdan
paalle sen kytkemiseksi valmiustilaan.
(4) ISO7000 Huom
No. 0434B, IImaisee yleista vaaraa tuotetta

kaytettdessa.

1SO3864-B3.6

(5) IEC60417 Vaara. Kuuma pinta
No. 5041 IImaisee, ettd merkitty kohde voi olla
kuuma eika sita saa koskettaa
varomattomasti.
(4 IEC60417 Vaara. Sahkoiskun vaara
No. 6042 Ilmaisee, ettd laitteessa on sahkoiskun

vaara.

P PP>IGO -

(7] IEC60417 Vain sisdkaytto6n
No. 5957 IImaisee, ettd elektroninen laite on
tarkoitettu ensisijaisesti sisakayttoon.
(8] e_@_@ IEC60417 Tasavirtaliitinnan napaisuus
No. 5926 Ilmaisee positiivisen ja negatiivisen

liitinnén (napaisuuden) laitteen
osassa, johon tasavirran syottd voidaan
liittaa.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(0] e_@_@ — Sama kuin nro 8.
(0] IEC60417 Akku. Yleistd
No. 5001B Akkukayttoisilld laitteilla. Ilmaisemaan
laitteessa esim. akkulokeron kannen
tai liitdntapaitteet.
® ( + IEC60417 Pariston sijainti
No. 5002 Ilmaisemaan pariston pidikkeen ja
ilmaisemaan paristojen sijainnin
paristonpidikkeen sisalla.
® — Sama kuin nro 11.
+ -
® IEC60417 Suojamaadoitus
No. 5019 Ilmaisemaan péitteen, joka on
tarkoitettu liitettaviksi ulkoiseen
johtimeen suojaamaan sahkoiskulta
vian ilmetessi tai
suojamaadoituselektrodin pdatteeseen.
(4] IEC60417 Maa
No. 5017 Ilmaisee maadoituspédtteen (ground)
tapauksissa, joissa symbolin nro 13
- esittamistd vaaditaan.
® /\/ IEC60417 Vaihtovirta
No. 5032 Ilmaisee arvokilvess, ettd laitetta voi
kayttad vain vaihtovirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.
® IEC60417 Tasavirta
No. 5031 Ilmaisee arvokilvessd, etté laitetta voi

kayttad vain tasavirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.




Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Nro | Symbolimerkinté | Hyvéiksytyt Kuvaus
standardit
@ IEC60417 Vaara (Teravit kulmat)

No. 6043 IImaisee terdvat kulmat, joita ei tulisi

koskettaa.
98] 3\ — IImaisee, ettd katsominen linssiin
m projisoitaessa on kielletty.
79) ISO7010 Varoitus. Optinen siteily (kuten UV,
A No. W027 nikyvi siteily, IR)

ISO 3864 Pida huolta, ettd viltit silmien ja ihon
vahingoittumisen ollessasi lahelld
optista siteilyd

(30) IEC60417 Kéytto asuinalueilla kielletty.
No. 5109 Yksil6i sdhkolaitteen, joka ei sovi

kaytettaviksi asuinalueilla.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(7] IEC60417 Luokan II laite
D No. 5172 Ilmaisee, etti laite vastaa
turvallisuusvaatimuksia, jotka on
madritetty luokan II laitteille IEC
61140 -normin mukaisesti.
® ISO 3864 Yleinen kielto
IImaisee kielletyt toiminnat tai kdyton.
® ISO 3864 Kosketuskielto
Ilmaisee vamman vaaran
kosketettaessa maarattyd laitteen osaa.
0] _X_,:D — Ala koskaan katso optiseen linssiin,
4 kun projektori on kidynnissa.
1) b= x — Ilmaisee, ettd projektorin paille ei saa
I (o) I asettaa mitdin esineiti.
9)) 1SO3864 Vaara. Lasersiteilya
IEC60825-1 Ilmaisee, ettd laitteessa on
lasersiteileva osa.
(93] ISO 3864 Purkaminen kielletty
Ilmaisee vamman vaaraa, kuten
sahkoiskua, jos laite puretaan.
@ ® IEC60417 Valmiustila, osittainen valmiustila
No. 5266 Ilmaisee, ettd osa laitteesta on valmis-
tilassa.
(95) 1SO3864 Vaara, liikkuvia osia
IEC60417 Ilmaisee, ettd sinun on pysyttiva
No. 5057 loitolla liikkuvista osista
turvallisuusstandardien mukaisesti.
24) IEC60417 Vaara (Liikkuvat tuulettimen terat)
88 No. 6056 Pysy turvallisuusvarotoimena loitolla

liikkuvista tuulettimen terista.




Laserturvallisuustietoja

Téama projektori on Luokan 1 lasertuote, joka on laserien kansainvalisen Sisalld
IEC/EN60825-1:2014-standardin mukainen. Toimi ndiden
turvallisuusohjeiden mukaisesti kdyttdessdsi projektoria.

Pohjois- ja Etela-Amerikka: Yhteensopiva FDA:n lasertuotteiden
suorituskyvyn kanssa paitsi poikkeamat Laser Notice No. 50:n mukaisesti,
paivays 24. kesdkuuta 2007

A\ Varoitus

« Ali avaa projektorin koteloa. Projektori sisdltad suuritehoisen laserin.

« Timin laitteen mahdollisesti emittoima vaarallinen siteily. Ald katso kiytossi
olevaan valoldhteeseen. Seurauksena voi olla silmavamma.

A Huom

Al pura projektoria, kun havitit sen. Havitd laite paikallisten tai kansallisten
lakien ja sadgdosten mukaisesti.

+ Projektori kdytt4d laseria valolahteend. Laserilla on seuraavat

ominaisuudet.

o Ympadriston mukaan valoldhteen kirkkaus voi heiketd. Kirkkaus
heikkenee paljon, kun limpétila on liian korkea.

o Valoldhteen kirkkaus vahenee mitd pitempain sitd kiytetadn. Voit
muuttaa suhdetta kiyttoajan ja kirkkauden vdhennysasetuksen
valilla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Laservaroitustarrat” s.289

Laservaroitustarrat

Projektoriin on kiinnitetty laservaroitustarroja.

Téama projektori on Luokan 1 lasertuote, joka on laserien kansainvilisen
IEC/EN60825-1:2014-standardin mukainen.

Toimi nédiden turvallisuusohjeiden mukaisesti kiyttdessési projektoria.



Laserturvallisuustietoja

Yldosa

Kuten milld tahansa kirkkaalla lahteell3, 4l katso suoraan sateeseen, RG2
IEC/EN 62471-5:2015.

e R

/A WARNING

<_><_\D WARNING: Never look into the lens.
- AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.

RG2 WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objekiv.
/\ WARNING

~ WARNING: Never look into the lens.
X2

AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
RG2 ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo.

A\ WARNING

~ WARNING: Never look into the lens.
2] |z m=s =) A o2 Bkl OHIALS.

RG2 EE: FEREE.




Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timén
oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista

julkaisuista.

AMX Device
Discovery

AMX Device Discovery on AMX:n kehittimi teknologia, joka
mahdollistaa kohdelaitteiden helpon kdyton AMX-
ohjausjarjestelmilla.

Epson on toteuttanut tdmé protokollateknologian laitteissaan ja
varustanut ne asetuksella, jossa protokollan toiminnot voi ottaa
kdyttoon (PAALLA).

Katso lisatietoja AMX:n web-sivustolta.

URL http://www.amx.com/

HDCP

HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content
Protection.

Sen avulla pyritdan estimédn laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta
ldhetettavit digitaaliset signaalit.

Koska tdémin projektorin HDMI-portti tukee HDCP:t4, se voi
projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia.

Projektori ei kuitenkaan valttimattd pysty ndyttdimadn kaikkia
kuvia, joiden suojauksessa on kiytetty HDCP-salauksen
paivitettyja versioita.

Kuvasuhde

Kuvan pituuden ja korkeuden suhde.

Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten
HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina.

SDTV- ja yleisilld tietokoneen nayt6illa on kuvasuhde 4:3.

Komposiittivideo

Menetelmd, joka yhdistdd videosignaaliin valotiheys- (Y) ja
varikomponenttiin (C) ja siirtdd ne yhtd kaapelia pitkin.

HDMI

Lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface.
HDMI on digitaaliseen kuluttajaelektroniikkaan ja
tietokoneisiin liittyva standardi. Tama on standardi, jonka
mukaan HD-kuvat ja monikanavaiset audiosignaalit ldhetetddn
digitaalisesti.

Koska digitaalista signaalia ei pakata, kuva voidaan siirtaa
mahdollisimman korkealaatuisena. Siind on myos
salaustoiminto digitaalisignaalille.

Kontrasti

Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta
voidaan lisata tai vahentad, jotta teksti ja kuvat erottuisivat
selvemmin tai vaikuttaisivat pehmedammiltd. Taman
kuvaominaisuuden saatimistd kutsutaan kontrastisadadoksi.

DHCP

Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Tdmé
protokolla médrittdd automaattisesti IP-osoitteen verkkoon
kytketylle laitteelle.

HDTV

Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa
seuraavat ehdot tdyttaviin teravépiirtojarjestelmiin:

» Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p
= Progressiivinen, i = Lomittainen)

o Néyton kuvasuhde 16:9

DICOM

Lyhenne sanoista Digital Imaging and Communications in
Medicine.

DICOM on kansainvilinen standardi, joka méairittelee

lagkinnéllisten laitteiden kuvantamisstandardit ja
tietoliikenneprotokollat.

Lomittainen

Siirtda tietoja, joita tarvitaan yhden néaytén luomiseen
ldhettdmalld joka toinen rivi, aloittamalla kuvan yldosasta ja
etenemélld kohti alaosaa.

Kuvat todenndkéisesti vilkkyvit, koska yksi kehys ndytetdan
joka toisella rivilla.

IP-osoite

Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kaytetty
numero.

Yhd kayt. os.

Taman palvelimen (reitittimen) avulla viestitadn verkossa
(aliverkko), joka on jaettu aliverkon peitteen mukaan.

Progressiivinen

Projisoi tietoja ja luo yhden ruudun kerrallaan ja nayttad kuvan
yhdelle ruudulle.

Vaikka skannattujen rivien médard on sama, vilkkymisen maara
kuvissa vahenee, koska tietomaéra on kaksinkertainen
verrattuna lomitettuun jarjestelmaén.



http://www.amx.com

Sanasto

Virkistystaajuus

Niyton valaiseva osa sdilyttda saman kirkkauden ja virin
adrimmaisen lyhyen ajan.

Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan
osan péivittimiseksi.

Sekunnissa tapahtuvien péivitysten maaraa kutsutaan
virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseind (Hz).

SDTV

Lyhenne termille Standard Definition Television, joka viittaa
normaaleihin televisiojdrjestelmiin, jotka eivat taytd HDTV-
teravapiirtotelevisiolle asetettuja vaatimuksia.

Seuranta

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus.

Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat
kuvat eivit ole hyvalaatuisia.

Niiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen méarén)
sovittamista kutsutaan seurannaksi.

Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa esiintyy leveita
pystyraitoja.

SNMP

Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple
Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon
kytkettyjen reititinten ja tietokoneiden kaltaisten laitteiden
tarkkailuun ja ohjaukseen kiytetty protokolla.

Trap IP -osoite

Tama on sen kohdetietokoneen IP-osoite, jota kdytetddn
virheestd ilmoittamiseen SNMP:ssd.

sRGB

Kansainvilinen vdristandardi, joka on laadittu siten, etta
videolaitteilla toistettavia véreja voidaan kasitelld helposti
tietokoneiden kéyttojarjestelmissd ja Internetissé. Jos kytketyssa
lahteessd on kéytettavissd sSRGB-tila, sekd projektorin ettd
kytketyn signaalildhteen asetukseksi tulee valita sSRGB.

SSID

SSID tarkoittaa yksil6intitietoja yhteyden muodostamiseksi
toiseen laitteeseen langattomassa lahiverkossa. Langaton
tiedonsiirto on mahdollinen laitteiden vilill4, joilla on sama
SSID.

VGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480
(pystysuuntainen) pistetta.

XGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1024 (vaakasuuntainen) x
768 (pystysuuntainen) pistettd.

WXGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x
800 (pystysuuntainen) pistettd.

WUXGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1920 (vaakasuuntainen) x

1200 (pystysuuntainen) pistetta.

Aliverkon peite

Tédmaé numeerinen arvo maérittda niiden tavujen méarén, joita
kaytetadn verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-
osoitteesta.

SVGA Niéyttokokostandardi tarkkuudella 800 (vaakasuuntainen) x 600
(pystysuuntainen) pistetta.

SXGA Niéyttokokostandardi tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x
1024 (pystysuuntainen) pistetta.

Synkronointi Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus.

Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat
kuvat eivit ole hyvilaatuisia.

Niiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen
ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan
synkronoinniksi.

Jos signaaleja ei synkronoida, kuvissa voi ilmeta valkkymist,
sumeutta ja vaakasuuntaisia hairioita.




limoitukset

Tarkista ndista osista projektoriasi koskevat tarkedt ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" 5.293

o "Kayttoa koskeva rajoitus” 5.293

« "Kéyttojdrjestelmaviitteet" s.293

o "Tavaramerkit" 5.293

« "Tekijanoikeushuomautus" s.294

o "Tekijanoikeudet" s.294

muut turvalaitteet. Koska tatd tuotetta ei ole tarkoitettu kaytettavaksi
sovelluksissa, jotka vaativat erittdin korkeaa luotettavuutta/turvallisuutta,
kuten lentokoneteollisuuden laitteet, tirkeimmit tiedonsiirtolaitteet,
ydinvoimaloiden ohjauslaitteet tai laitteet, jotka liittyvat suoraan
ladketieteellisen hoitoon jne, kdyta omaa harkintaa timén tuotteen
sopivuudesta taydellisen arvioinnin jélkeen.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Kayttoa koskeva rajoitus

Laitteen kayton yhteydessd on harkittava huolellisesti, edellyttadko
jarjestelmidn turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajérjestelmia ja
varalaitteita, mikali laitetta kédytetadn korkeaa luotettavuus- ja
turvallisuustasoa edellyttavissa kohteissa. Téllaisia kohteita ovat mm. lento-,
juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien suojajarjestelmét ja

Kayttojarjestelmaviitteet

« Microsoft Windows 7 -kayttojarjestelma

« Microsoft Windows' 8,1 -kayttojarjestelma

o Microsoft Windows 10 -kayttojarjestelma

« Microsoft Windows Server 2012 -kéyttojarjestelma
« Microsoft Windows Server 2016 -kéyttojarjestelma

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld
"Windows 7", "Windows 8.1", "Windows 10", "Windows Server 2012" ja
"Windows Server 2016". Lisdksi niistd kaikista kdytetdan yhteistd nimitysta
"Windows".

« OSX10.11x

» macOS 10.12.x

« macOS$ 10.13.x

» macOS 10.14.x

Tdssd oppaassa ylla mainittuihin kéyttdjarjestelmiin viitataan termeilld "OS X

10.11.x", "macOS 10.12.x", "macOS 10.13.x" ja "macOS 10.14.x". Lisédksi niistd
kaikista kdytetdan yhteistd nimitystd "Mac".

Tavaramerkit

EPSON on rekisteréity tavaramerkki, EXCEED YOUR VISION ja sen logot
ovat Seiko Epson Corporationin tavaramerkkeji tai rekisterdityja
tavaramerkkeja.

Mac, OS X ja macOS ovat Apple Inc:in tavaramerkkeja.



limoitukset

Microsoft, Windows, Windows Server, PowerPoint, Excel ja Windows-logo
ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkeja tai rekisteroityja
tavaramerkkejd Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Wi-Fi, WPA2', WPA3' ja Miracast” ovat Wi-Fi Alliance:n tavaramerkkeji.
App Store on Apple Inc -yhtion palvelumerkki.
Chrome, Chromebook ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkeja.

HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkeji tai rekisterdityja
tavaramerkkeji. F1=3ITH

"QR-koodi" on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteroity
tavaramerkki.

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekisterdintia tai joka
on jo rekisterdity Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa seka alueilla.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron, Crestron Connected, Crestron Fusion’, Crestron Control ja
Crestron RoomView ovat Crestron Electronics, Inc:in rekisterdityja
tavaramerkkeja.

Ubuntu ja Canonical ovat Canonical Ltd:n rekisterdityja tavaramerkkeja.

Intel on Intel Corporationin rekisterdity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.

Eneloop on Panasonic Groupin rekisterdity tavaramerkki.

HDBaseT ja HDBaseT Alliance -logo ovat HDBaseT Alliancen
tavaramerkkeja.

Muita tdssd mainittuja tuotenimid kéytetadn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu

kaikista oikeuksista niithin merkkeihin.

sahkoisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman
Seiko Epson Corporationin myontamaa kirjallista lupaa. Tdman julkaisun
sisdllon kayttoon ei liity patenttivastuuta. Emme myoskéddn vastaa vahingoista,
joita voi aiheutua nédiden tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation eivitka sen tytdryhtiot ole vastuussa timan tuotteen
ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten
aiheuttamista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka
johtuvat tapaturmasta, timén tuotteen véaarin- tai hyvaksikaytosta tai
valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai
(Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siiti, ettd Seiko Epson Corporationin kaytto-
ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, jotka
aiheutuvat muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperdisiksi Epson-
tuotteiksi tai Epsonin hyviaksymiksi tuotteiksi nimeamien lisdvarusteiden tai
tarvikkeiden kdytosta.

Tédmain oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittad ilman eri ilmoitusta.

Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Tekijanoikeushuomautus

Kaikki oikeudet piditetaan. Taman julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjérjestelmaan tai siirtdd missddn muodossa tai milldan tavalla

Tekijanoikeudet

Nédma tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
© 2019 Seiko Epson Corporation
2019.11 413885800FI
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