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Vor dem Abschluss der Einstellungen

Netzwerkeinstellungskonfiguration

@ Wichtig

SchlieBen Sie wéahrend der Installation des Druckertreibers oder anderer Software kein
Netzwerkkabel, USB-Kabel oder jegliches sonstige Verbindungskabel am Drucker an, bis
Sie dazu angewiesen werden.

Dieser Drucker ist mit den folgenden Netzwerkverbindungsarten kompatibel. Wahlen Sie
die gewiinschte Verbindungsart.

- Kabelloses LAN (Infrastrukturmodus)
« Kabelloses LAN (einfacher AP-Modus)
+ Kabelgestiitztes LAN

Beachten Sie, dass kabellose LAN-Verbindungen, kabelgestiitzte LAN-Verbindungen und
USB-Verbindungen gleichzeitig in jeder beliebigen Kombination verwendbar sind.

(D wichtig

Wenn mehrere Computer und Drucker miteinander verbunden sind, erhilt die
Verbindungsmethode, anhand derer Druckdaten zuerst gesendet werden, unabhangig
von der verwendeten Verbindungsmethode, einschlie3lich USB-Verbindungen, Prioritét.
Versuchen Sie erneut zu drucken, falls eine Fehlermeldung erscheint.

Hinweis

In diesem Dokument sind Verbindungsmethoden fiir das Verbinden von Computern
und Druckern unter Verwendung des Windows-Betriebssystems aufgelistet.




Vor dem Abschluss der Einstellungen

Kabellose LAN-Verbindung

Es stehen zwei Arten von kabelloser LAN-Verbindung zur Verfligung, von denen eine einen
Zugriffspunkt zum Herstellen einer Verbindung nutzt und die andere nicht. Wahlen Sie die
Ihrer Netzwerkumgebung am besten entsprechende Verbindungsmethode.

B Bei Verwendung eines Zugriffspunkts (Infrastrukturmodus)
Der Infrastrukturmodus ist ein Kommunikationsmodus, der eine Verbindung tiber einen
im Handel erhéltlichen Zugriffspunkt, Breitbandrouter oder eine ahnliche Vorrichtung
herstellt. Benutzer verbinden sich Uiber Zugriffspunkte, was Ihnen erméglicht, den
Computer und Drucker in verschiedenen Bereichen einzurichten.

Es stehen zwei Verbindungsmethoden zur Verfiigung: eine automatische Konfigurationsmethode
unter Verwendung von Wi-Fi Protected Setup (WPS) und eine manuelle Konfigurationsmethode.

=>» Automatische Konfiguration mithilfe einer Taste am Drucker und an einem
Zugriffspunkt (S. 12)

=>» Manuelle Konfiguration (alle erforderlichen Informationen, wie zum Beispiel die IP-
Adresse, miissen manuell eingegeben werden) (S. 27)

Folgen Sie bei der Verbindung des Druckers mit einem Smartphone oder Tablet-Computer
dem folgenden Link.

=>» Verbindung von einem portablen Terminal (S. 63)

B Ohne Verwendung eines Zugriffspunkts (einfacher AP-Modus)
In diesem Modus kommuniziert ein Computer, Smartphone oder sonstiges Gerat Uiber eine
kabellose Verbindung ohne Verwendung eines Zugriffspunkts direkt mit dem Drucker.

@ [[//(,/
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Vor dem Abschluss der Einstellungen

Bevor dieser Verbindungsmodus verwendet werden kann, miissen die folgenden
Voraussetzungen erfiillt sein.

+ Der Computer oder das portable Terminal, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll,
ist fur kabelloses LAN eingerichtet und der Schalter fiir kabelloses LAN ist eingeschaltet

« Der Computer ist nicht mit einem kabellosen LAN verbunden

+ Der Computer ist fiir den automatischen Abruf einer IP-Adresse eingerichtet

=> Automatische Konfiguration mithilfe einer Taste am Drucker (S. 40)

=> Manuelle Konfiguration (die erforderlichen Druckerinformationen erhalten Sie durch
Ausdrucken des Netzwerkstatus) (S. 47)

Folgen Sie bei der Verbindung des Druckers mit einem Smartphone oder Tablet-Computer
dem folgenden Link.

=>» Verbindung von einem portablen Terminal (S. 63)

(D Wichtig

- BeiVerwendung des einfachen AP-Modus kdnnen gleichzeitig bis zu vier Geréte
verbunden werden. Wenn bereits vier Gerdte verbunden sind, ist es nicht méglich,
eine Verbindung mit einem fiinften oder weiteren Geréat herzustellen.

+ Wahrend der Verbindung mit dem Drucker kdnnen Sie keine Verbindung zu
anderen Geraten herstellen, die mit anderen Einheiten als dem Drucker oder dem
Internet verbunden sind. lhre Internetverbindung wird getrennt, wenn Sie diese
Konfiguration ausfiihren.

- Der Sicherheitsmodus ist auf WPA2-PSK (AES) festgelegt.

Kabelgestiitzte LAN-Verbindung

Diese Methode ermdglicht Benutzern, unter Verwendung eines Kabels eine Verbindung
mit Drucker tber einen Hub, Router oder ein dhnliches Gerdt herzustellen.

N
=~ 1=

<=

=> Konfiguration fiir eine kabelgestitzte LAN-Verbindung (S. 54)



Vor dem Abschluss der Einstellungen

Uberpriifen des kabellosen Verbindungsmodus des
Druckers

B Infrastrukturmodus (Verbindung iiber einen Zugriffspunkt)

Die (1 / & -Anzeige leuchtet, wahrend der Drucker im Infrastrukturmodus mit einem
kabellosen LAN verbunden ist.

( /
=| |
N ! /f | -

A\
|4{)-Anzeige | [Direct-Anzeige |

B Einfacher AP-Modus (Verbindung ohne einen Zugriffspunkt)

Die Direct /[Z-Anzeige leuchtet, wihrend der Drucker im einfacher AP-Modus mit einem
kabellosen LAN verbunden ist.

|((_]_))-Anzeige | |Direct-Anzeige




Vor dem Abschluss der Einstellungen

Auswabhl einer Verbindungsmethode

Wahlen Sie die lhrer Systemumgebung am besten entsprechende Methode. Falls Sie sich nicht
sicher sind, welche Verbindungsmethode verwendet werden sollte, kdnnen Sie das untenstehende
Flussdiagramm als Leitfaden fiir die verfligbaren Auswahlmoglichkeiten verwenden.

Kann der Computer mit
dem Internet verbunden
werden?

‘Ja

Ist ein Breitbandrouter
oder Zugriffspunkt
verfuigbar und ist der
Computer mit einer
kabellosen LAN-Funktion
ausgestattet?

‘Ja

Sie konnen eine
Verbindung tber
kabelloses LAN
(Infrastrukturmodus)
verwenden.

Machten Sie die automatische
Konfiguration fiir den
Zugriffspunkt verwenden?

‘Nein

Anleitungen zur
manuellen Konfiguration
finden Sie auf der ndchsten
Seite.

= Manuelles Konfigurieren

der Einstellungen fiir ein
kabelloses LAN (S. 27)

Nein

-

Nein

=

Ja

=)

Ist der Computer mit einer
kabellosen LAN-Funktion
ausgestattet?

‘Nein

Sie kénnen eine USB-
Verbindung verwenden.
Lesen Sie im jedem Produkt
beiliegenden Handbuch nach.

Ist am Computer ein LAN-
Kabel angeschlossen?

Ist der Zugriffspunkt
mit der automatischen
Konfiguration unter
Verwendung der WPS-
Taste kompatibel?

‘Nein

Lesen Sie auf der néchsten Seite
weiter, falls der Zugriffspunkt mit
der automatischen Konfiguration
unter Verwendung eines PIN-
Codes kompatibel ist.

= Einstellungen fiir

ein kabelloses LAN unter
Verwendung eines PIN-Codes
(beim automatischen Abruf der
IP-Adresse vom Drucker) (S. 20)

Ja

=

Ja

=)

Ja

Sie konnen eine Verbindung
Uber kabelloses LAN
(einfacher AP-Modus)
verwenden.

Anleitungen zum Herstellen
einer Verbindung finden Sie
auf der nachsten Seite.

= Einrichten einer kabellosen
LAN-Verbindung (einfacher AP-
Modus) (S. 39)

Sie kdnnen eine kabelgestiitzte
LAN-Verbindung verwenden.
Anleitungen zum Herstellen
einer Verbindung finden Sie
auf der ndchsten Seite.

= Konfigurieren der Einstellungen
fur eine kabelgestutzte LAN-
Verbindung (S. 54)

Anleitungen zum
Herstellen einer
Verbindung finden Sie auf
der nachsten Seite.

= Konfigurieren der
Einstellungen fir ein kabelloses
LAN mit der automatischen
Tastendruckkonfiguration
(WPS) (S.12)



Vor dem Abschluss der Einstellungen

10

Folgen Sie den Anleitungen unter Verbindung von einem portablen Terminal (S. 63),
wenn ein anderes Gerét als ein Computer mit dem Drucker verbunden wird.

(D wichtig

Wenn Sie beabsichtigen, Einstellungen fiir eine kabellose LAN-Verbindung manuell

zu konfigurieren oder eine feste IP-Adresse fiir den Drucker zu verwenden, bendtigen
Sie einige oder alle unten aufgelisteten Details. Wenden Sie sich im Vorab an lhren
Netzwerkadministrator. Wenn Sie alles im Vorab bereithalten, konnen Sie Ihr Netzwerk
reibungslos einrichten.

Far das Einrichten einer festen IP-Adresse erforderliche Details
- Fur den Drucker festgelegte IP-Adresse

» Subnetzmaske

Standard-Gateway

Fir das manuelle Konfigurieren eines kabellosen LAN erforderliche Details

Fir den Zugriffspunkt festgelegte SSID

Fir den Zugriffspunkt festgelegte Sicherheitsauthentifizierungsmethode fiir das
kabellose LAN

Fur den Zugriffspunkt festgelegte Verschlisselungsmethode fiir das kabellose LAN
Fur den Zugriffspunkt festgelegter Pre-Shared Key (PSK)
Fur den Zugriffspunkt festgelegter WEP Key



Verhindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Es stehen drei unterschiedliche Methoden fiir die Verbindung zu einem Computer zur
Verfligung, die unten aufgelistet sind. Wéhlen Sie die lhrer Systemumgebung am besten
entsprechende Methode.

(D wichtig
SchlieBen Sie wahrend der Installation des Druckertreibers oder anderer Software kein

Netzwerkkabel, USB-Kabel oder jegliches sonstige Verbindungskabel am Drucker an, bis
Sie dazu angewiesen werden.

Hinweis

Die Netzwerkeinstellungen konnen zu einem spateren Zeitpunkt tberprift und
gedndert werden. Details finden Sie auf der folgenden Seite.

= Uberpriifen/Andern der Druckernetzwerkeinstellungen (S. 71)

Einrichten einer kabellosen LAN-Verbindung
(Infrastrukturmodus)

Hier wird die Methode fiir das Einrichten einer kabellosen LAN-Verbindung im
Infrastrukturmodus beschrieben. Wahlen Sie eine der folgenden Methoden fiir das
Konfigurieren der Einstellungen.

=> Konfigurieren der Einstellungen fir ein kabelloses LAN mit der automatischen
Tastendruckkonfiguration (WPS) (S. 12)

=> Einstellungen fir ein kabelloses LAN unter Verwendung eines PIN-Codes (beim
automatischen Abruf der IP-Adresse vom Drucker) (S. 20)

= Manuelles Konfigurieren der Einstellungen fiir ein kabelloses LAN (S. 27)

@ Wichtig

Zum Konfigurieren der Einstellungen fiir eine kabellose LAN-Verbindung muss der
Computer mit einem kabellosen LAN-Gerat wie zum Beispiel einem Zugriffspunkt oder
Router verbunden sein.

1"



Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Konfigurieren der Einstellungen fiir ein kabelloses LAN
mit der automatischen Tastendruckkonfiguration (WPS)

Diese Konfigurationsmethode kann gewdhlt werden, wenn ein WPS-fahiger Zugriffspunkt
verwendet wird und andere kabellose Gerdte (Handsets) mit der WPS-Taste eingerichtet
werden. Driicken Sie die WWPS-Taste an der Riickseite des Druckers und die WPS-Taste am
Zugriffspunkt, um die Kommunikation zwischen dem Drucker und dem Zugriffspunkt
sowie die automatische Konfiguration der erforderlichen Einstellungen zu starten. Andere
kabellose Gerdte (Handsets) missen ebenfalls mithilfe der WPS-Taste eingerichtet werden,
um die Verwendung dieser Methode zu ermdglichen.

WPS

®
0cooo y

N

Hinweis

Stellen Sie den Computer, Drucker und Zugriffspunkt beim Konfigurieren der
Einstellungen fiir das kabellose LAN zur leichteren Bedienung in Ihrer der Ndhe auf, da
Sie alle drei benoétigen, um die Konfigurationsvorgange abzuschlieBen.

w Starten Sie den Label Editor-Installationsprogramm auf einem Computer.
Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang fortzusetzen.

12



Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Klicken Sie die Schaltfliche [Anwendung und Treiber installieren].

0 Label Editor-Installationsprogramm

Wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus.

Anwendung und Treiber
installieren

E Nur Treiber installieren

Priifen Sie den Inhalt des angezeigten Lizenzvertrag und klicken Sie auf [Ich
stimme zu], um anzugeben, dass Sie die Bedingungen des Lizenzvertrag

gelesen haben und ihnen zustimmen. Folgen Sie dann den Anleitungen auf
dem Bildschirm, um den Installationsvorgang fortzusetzen.

Wahlen Sie [Label Editor].
Wahlen Sie erforderlichenfalls auch Network Configuration Tool.

Label Editor - InstallShield Wizard

‘wiahlen Sie die Features. die Sie installieren midchten, und lgschen Sie die Features. die Sie
nicht instalieren miichten.

bel Editor Beschreibung

Metwork Configration Tool Wenn Sie den Lww-1000F zum
Herstellen einer Yerbindung mit
dem Netewerk verwenden,
wird empfohlen, dass Sie nicht
nur den Label Editor, Software
zur Etiketthearbeitung,
sondemn auch das Netwark
Configuration Taool fur
Systemadministratoren
installieren

139.84 MB des erforderlichen S peicherplatzes auf dem C-Laufwerk,
7072.31 MB des verlfiigbaren Speicherplatzes auf dem C-Laufwerk
InstalShield

< Zuriick |I Waiter > I [Abbrechen
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Wahlen Sie ein Modell (den zu verwendenden Drucker).

(4 Druckertreiber fiir Label Editor installieren

Mit dieser Option werden die Druckertreiber installiert.

Wahlen Sie einen Drucker aus.

Klicken Sie auf Weiter", um die Druckerireiber zu installieren_

= Zuriick Weiter =

Wahlen Sie [Kabelgestiitztes LAN, kabellose LAN-Verbindungen].

(% Druckertreiber far Label Editor installieren

Wahlen Sie die Verbindungsmethode fiir den Drucker und
Computer.

(@ Kabelgestutztes LAN, kabellose LAN-Verbindungen

@ uss

< Zuriick |[ Weiter = ][Abbrecnen
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Wahlen Sie [LAN-Einstellungen konfigurieren].

(&) Druckertreiber far Label Editor installieren E

LAN-Einstellungen

@ LAM-Einstellungen konfigurieren

7y LAM-Einstellungen nicht konfigurieren

Die LAN-Einstellungen brauchen nicht konfiguriert zu werden, da der
Drucker bereits verbunden ist.

Fir kabellose LAN-Verbindungen missen die Sicherheits- und
S3ID-Einstellungen mit dem Netzwerkkonfigurationstool konfiguriert werden.

= Zuriick |[ Weiter > ][Abbrecnen

Hinweis

Wahlen Sie [LAN-Einstellungen nicht konfigurieren], wenn die Netzwerkeinstellungen
am Drucker bereits konfiguriert wurden (beim Hinzufligen eines Computers, zu dem
eine Verbindung hergestellt werden soll, oder dhnlichem).

15



Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Wabhlen Sie [IP-Adresse automatisch abrufen].

(8% Druckertreiber far Label Editor installieren

Stellen Sie die Drucker-IP-Adresse ein

@ IP-Adresse automatisch abrufen.

() Stellen Sie die IP-Adresse manuell ein (feste IP-Adresse verwenden)

*Fir den Anschluss des Drucker ist ein USB-Kabel erforderlich.

= Zuriick |[ Weiter > ][Abbremen

. - N
Hinweis

Gehen Sie zum manuellen Festlegen der IP-Adresse fiir den Drucker wie auf der
nachsten Seite beschrieben vor.

=> Siehe Hinweis” unter Einstellungen fir ein kabelloses LAN unter Verwendung eines
PIN-Codes (beim automatischen Abruf der IP-Adresse vom Drucker) (S. 20)

Wahlen Sie [Kabelloses LAN].

(4 Druckertreiber fiir Label Editor installieren
Netzwerk verbinden
Schlielien Sie den Drucker Gber ein Netzwerk an.

Wahlen Sie eine Verbindungsmethode und folgen Sie dann den bereitgesteliten
Anleitungen, um den Verbindungsvorgang zu starten.

@ Kabelloses LAN

(@) Kabelgestitztes LAN

= Zuriick |[ Weiter > ][Abbremen
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Schalten Sie den Drucker mit abgetrenntem Netzwerk- und USB-Kabel ein.
Driicken Sie wiederholt die Z=-Taste, um die Druckerverbindungsmodi zu
durchlaufen, bis Infrastrukturmodus angezeigt wird.

(%) Druckertreiber fir Label Editor installieren

Kabellose LAN-Verbindung

Priifen Sie den Druckerverbindungsmodus.

Verwenden Sie die Taste [Toggle Wi-Fi modes] am Drucker zur Auswahl
des Infrastrukturmodus (Verbindung tber einen Zugriffspunkt) oder des
einfachen AP-Modus (Direktverbindung zum Drucker).

\ 4

=

< Zuriick |[ Weiter = ][Abbrecnen

) Direct

Al

| ()-Anzeige | | Direct-Anzeige

( . .

Hinweis
Driicken Sie die 2 -Taste, um den Drucker in den Infrastrukturmodus umzuschalten.
Die (1) / #&-Anzeige beginnt zu blinken.
Sie kénnen den Druckerverbindungsmodus auch durch Ausdrucken des Netzwerkstatus
am Drucker Uberpriifen. Diesbeziigliche Details finden Sie auf der ndchsten Seite.

=> Uberpriifen der Netzwerkeinstellungen nur am Drucker (S. 71)

17



Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um das Konfigurieren der
Einstellungen fortzusetzen.

Wenn die Anleitung zum Driicken der [WPS]-Taste fiir den Zugriffspunkt
erscheint, vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist, und

driicken Sie dann die [WPS]-Taste. Die {1/ #&-Anzeige am Drucker beginnt
zu blinken, um auf den Start der automatischen Konfiguration hinzuweisen.

Nachdem die Einstellungen konfiguriert sind, leuchtet die “1?/ &-Anzeige

konstant.
e N
WPS
~ /
Q
— @ — Q
/ I\ o
_ J o

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen [Unter Windows Firewall registrieren] und
gehen Sie zum nachsten Bildschirm weiter.

(%) Druckertreiber fir Label Editor installieren

Firewall Warnung

Um die Verwendung des Druckers Ober eine Netzwerkverbindung zu
ermaglichen, muss fir das relevante Programm eine Ausnahme zur Windows
Firewall hinzuaefiot werden.

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen [Unter Windows Firewall registrieren], um
eine Ausnahme fiir das gewahlte Programm hinzuzufiigen. Das Drucken von
diesem Computer aus bleibt deaktiviert, bis diese Ausnahme hinzugefiigt wurde_

[¥] Unter Windows Firewall registrieren

< Zuriick |[ Weiter = ][Abbrecnen
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Das Installationsprogramm durchsucht das Netzwerk und zeigt eine Liste der
mit ihm verbundenen Drucker an. Wahlen Sie den zu verwendenden Drucker.

{4 Druckertreiber fiir Label Editor installieren =

Drucker wahlen

Zu verwendenden Drucker wahlen

LW-1000P(LW-1000PAODEO0O)

Suche wiederholen ][Begmnen Sie die Suche erneut mit einer angegebenen \P.]

( . .
Hinweis

« Der Drucker erscheint, nachdem die Netzwerkeinstellungen konfiguriert wurden.
Versuchen Sie Folgendes, falls der Drucker nicht angezeigt wird:

Wenn die IP-Adresse manuell festgelegt wurde:

Klicken Sie auf [Beginnen Sie die Suche erneut mit einer angegebenen IP] und

geben Sie die angegebene IP-Adresse im anschlieBend angezeigten Bildschirm ein.

Wenn die IP-Adresse automatisch abgerufen wurde:

Klicken Sie auf die Schaltflache [Suche wiederholen].

Wenn der Drucker auch nach dem Ausfiihren der oben beschriebenen Schritte

nicht angezeigt wird, weist dies darauf hin, dass die Druckernetzwerkeinstellungen

nicht vollstandig konfiguriert wurden. Versuchen Sie, von Anfang an zu beginnen.

« Mithilfe der Schaltflache [Suche wiederholen] gestartete Suchvorgénge werden nur innerhalb

desselben Netzwerksegments ausgefiihrt. Zum Herstellen einer Verbindung zu einem Drucker
in einem Netzwerksegment auBerhalb der Reichweite des Routers, ermitteln Sie die IP-
Adresse des Druckers, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, und wiederholen Sie die
Suche mithilfe der Schaltfliche [Beginnen Sie die Suche erneut mit einer angegebenen IP].

Wenn Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm zum Fortsetzen des Konfigurierens
der Einstellungen folgen, beginnt die Installation des Netzwerkdruckertreibers. Der
Einstellungskonfigurationsvorgang wird beendet, wenn die Installation abgeschlossen ist.

Drucken Sie mit dem Label Editor eine Testseite, um die ordnungsgemé@e Funktion des
Druckers zu prifen.
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Einstellungen fiir ein kabelloses LAN unter Verwendung
eines PIN-Codes (beim automatischen Abruf der IP-
Adresse vom Drucker)

Diese Konfigurationsmethode kann gewahlt werden, wenn der Zugriffspunkt mit
einer WPS-PIN-Codeeingabemethode kompatibel ist. Die Erlduterung hier listet
Verfahren fiir den automatischen Abruf der IP-Adresse fiir den Drucker auf. Nachdem
die Netzwerkeinstellungen fir den Drucker und den Zugriffspunkt konfiguriert sind,
installieren Sie den Druckertreiber und weitere erforderliche Software.

. - N
Hinweis

+ Ein von einem Zugriffspunkt zugeteilter PIN-Code kann nicht registriert und fiir
einen Drucker festgelegt werden.

+ Entnehmen Sie Details zum Registrieren eines PIN-Codes fiir einen Zugriffspunkt
der Bedienungsanleitung furr den Zugriffspunkt.

- Stellen Sie den Computer, Drucker und Zugriffspunkt beim Konfigurieren der
Einstellungen fiir das kabellose LAN zur leichteren Bedienung in lhrer der Nahe auf,
da Sie alle drei benotigen, um die Konfigurationsvorgange abzuschlieBen.

« Nehmen Sie zum manuellen Festlegen der IP-Adresse am Drucker auf Manuelles
Konfigurieren der Einstellungen fir ein kabelloses LAN (S. 27) Bezug, um
die Netzwerkeinstellungen am Drucker zu konfigurieren und dann wie unten

beschrieben, beginnend bei Schritt 1 zum Festlegen der IP-Adresse, vorzugehen.
\_ J

(D wichtig

Verwenden Sie die beiliegende Bandkassette, um den PIN-Code am Drucker
auszudrucken, falls Sie beabsichtigen, die Einstellungen automatisch unter Verwendung
eines PIN-Codes zu konfigurieren.
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w Legen Sie eine Bandkassette in den Drucker und schalten Sie ihn ein.

Halten Sie die WPS-Taste vorne am Drucker mindestens 3 Sekunden gedruckt.
Die ((_]_)) / '!f’a;?—Anzeige beginnt zu blinken und anschlieBend wird der [PIN-Code]
vom Drucker ausgedruckt.

@ Wichtig

Der PIN-Code kann nur im Infrastrukturmodus ausgedruckt werden. Wenn der PIN-
Code nicht ausgedruckt werden kann, driicken Sie wiederholt die Z=-Taste, um die
Druckerverbindungsmodi zu durchlaufen, bis Sie Infrastrukturmodus erreicht haben. Sie

kdnnen anhand dessen, ob die ((_I_)) / '!f’c}\-Anzeige blinkt, bestdtigen, dass der Drucker im
Infrastrukturmodus arbeitet. Eine weitere Uberpriifungsméglichkeit ist das Ausdrucken
des Netzwerkstatus. Anleitungen zum Ausdrucken des Netzwerkstatus finden Sie auf
der néchsten Seite.

= Uberpriifen der Netzwerkeinstellungen nur am Drucker (S. 71)
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Registrieren Sie den PIN-Code zum Zugriffspunkt, wahrend die (ﬂ_’)/’!%?
-Anzeige blinkt. Die (H_’)/E’@-Anzeige leuchtet konstant, sobald die
Verbindungen zum und Einstellungen fiir den Zugriffspunkt abgeschlossen
sind.

@ Wichtig

Wenn die (1) / Z&-Anzeige nicht leuchtet, weist dies darauf hin, dass die
Netzwerkeinstellungen nicht ordnungsgemaR konfiguriert wurden. Kehren Sie zu
Schritt 2 zurlick, um erneut zu versuchen, die Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren.

Starten Sie den Label Editor-Installationsprogramm auf einem Computer.
Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang fortzusetzen.

Klicken Sie die Schaltfliche [Anwendung und Treiber installieren].

0 Label Editor-Installationsprogramm

==

Wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus.

Anwendung und Treiber
-"l installieren
E Nur Treiber installieren

Priifen Sie den Inhalt des angezeigten Lizenzvertrag und klicken Sie auf [Ich
stimme zu], um anzugeben, dass Sie die Bedingungen des Lizenzvertrag
gelesen haben und ihnen zustimmen. Folgen Sie dann den Anleitungen auf
dem Bildschirm, um den Installationsvorgang fortzusetzen.
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Wahlen Sie [Label Editor].
Wahlen Sie erforderlichenfalls auch Network Configuration Tool.

‘wighlen Sie die Features, die Sie installieren michten, und Iischen Sie die Features, die Sie
nicht instalieren michten.

Beschreibung

Metwork Configration T ool Wenn Sie den Lw-1000P zum
Herstellen einer Yerbindung rit
dem Netzwerk verwenden,
wird empfohlen, dass Sie nicht
nur den Label Editor, Software
zur Etikettbearbeitung,
sondem auch das Netwark
Canfiguration Toal fuir
Systemadministrataren
installieren.

139,84 MB des erforderlichen S peicherplatzes auf dem C-Laufwerk,
7072,31 MB des verfiigbaren Speicherplatzes auf dem C-Laufwerk
InstallShield

< Zuriick |l “Wgiter I [Ahhrechen

Wabhlen Sie ein Modell (den zu verwendenden Drucker).

(% Druckertreiber far Label Editor installieren

Mit dieser Option werden die Druckertreiber installiert.

Wahlen Sie einen Drucker aus.

Klicken Sie auf Weiter, um die Druckertreiber zu installieren.

< Zuriick Weiter >
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Wahlen Sie [Kabelgestiitztes LAN, kabellose LAN-Verbindungen].

(8% Druckertreiber far Label Editor installieren

Wahlen Sie die Verbindungsmethode fiir den Drucker und
Computer.

@ Kabelgesttitztes LAN, kabellose LAN-Verbindungen

@ usB

= Zuriick |[ Weiter > ][M}bremen

Wahlen Sie [LAN-Einstellungen nicht konfigurieren].

(%) Druckertreiber fir Label Editor installieren

LAN-Einstellungen

) LAN-Einstellungen konfigurieren

@ LAN-Einstellungen nicht konfigurieren

Die LAN-Einstellungen brauchen nicht konfiguriert zu werden, da der
Drucker bereits verbunden ist.

Fir kabellose LAN-Verbindungen miissen die Sicherheits- und
SSID-Einstellungen mit dem Netzwerkkonfigurationstool konfiguriert werden.

< Zuriick |[ Weiter = ][Abbrecnen
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Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen [Unter Windows Firewall registrieren] und
gehen Sie zum ndchsten Bildschirm weiter.

(4 Druckertreiber fiir Label Editor installieren ==

Firewall-Warnung

Um die Verwendung des Druckers iiber eine Netzwerkverbindung zu
ermdglichen, muss fiir das relevante Programm eine Ausnahme zur Windows
Firewall hinzuaefiiot werden.

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen [Unter Windows Firewall registrieren], um
eine Ausnahme fiir das gewahlte Programm hinzuzufiigen. Das Drucken von
diesem Computer aus bleibt deaktiviert, bis diese Ausnahme hinzugefiigt wurde.

[¥] Unter Windows Firewall registrieren

= Zuriick |[ Weiter > ][Abbrecnen
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Der auf den PIN-Code eingestellte Drucker erscheint auf dem Bildschirm.
Wahlen Sie diesen Drucker, um den Vorgang fortzusetzen.

14 Druckertreiber fiir Label Editor installieren ==

Drucker wahlen

Zu verwendenden Drucker wahlen

LW-1000P(LW-1000PADEDDD)

Suche wiederholen ][Begmnen Sie die Suche erneut mit einer angegebenen \P.]

(

Hinweis

« Der Drucker erscheint, nachdem die Netzwerkeinstellungen konfiguriert wurden.
Klicken Sie auf die Schaltflaiche [Suche wiederholen], falls der Drucker nicht
angezeigt wird.

Wenn der Drucker auch nach dem Ausfiihren der oben beschriebenen Schritte
nicht angezeigt wird, weist dies darauf hin, dass die Druckernetzwerkeinstellungen
nicht vollstandig konfiguriert wurden. Versuchen Sie, von Anfang an zu beginnen.

« Mithilfe der Schaltflache [Suche wiederholen] gestartete Suchvorgdange werden
nur innerhalb desselben Netzwerksegments ausgefiihrt. Zum Herstellen einer
Verbindung zu einem Drucker in einem Netzwerksegment auBerhalb der
Reichweite des Routers, ermitteln Sie die IP-Adresse des Druckers, zu dem Sie
eine Verbindung herstellen wollen, und wiederholen Sie die Suche mithilfe der
Schaltflache [Beginnen Sie die Suche erneut mit einer angegebenen IP].

Wenn Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm zum Fortsetzen des Konfigurierens
der Einstellungen folgen, beginnt die Installation des Netzwerkdruckertreibers. Der
Einstellungskonfigurationsvorgang wird beendet, wenn die Installation abgeschlossen ist.

Drucken Sie mit dem Label Editor eine Testseite, um die ordnungsgemaRe Funktion des
Druckers zu priifen.



Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Manuelles Konfigurieren der Einstellungen fiir ein
kabelloses LAN

Bei Verwendung dieser Konfigurationsmethode mdissen alle fiir das Konfigurieren einer
kabellosen LAN-Verbindung erforderlichen Details manuell eingegeben werden.

(D wichtig

Zum manuellen Konfigurieren der Einstellungen fiir das kabellose LAN sind einige

oder alle der folgenden Details erforderlich. Wenden Sie sich im Vorab an lhren
Netzwerkadministrator.

Fir das Einrichten einer festen IP-Adresse erforderliche Details
- Fur den Drucker festgelegte IP-Adresse

« Subnetzmaske

- Standard-Gateway

Fir das manuelle Konfigurieren eines kabellosen LAN erforderliche Details
« Fiir den Zugriffspunkt festgelegte SSID

« Fir den Zugriffspunkt festgelegte Sicherheitsauthentifizierungsmethode fiir das
kabellose LAN

- Flr den Zugriffspunkt festgelegte Verschlisselungsmethode fiir das kabellose LAN
- Fir den Zugriffspunkt festgelegter Pre-Share Key (PSK)
- Fir den Zugriffspunkt festgelegter WEP Key

w Starten Sie den Label Editor-Installationsprogramm auf einem Computer.
Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang fortzusetzen.
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Klicken Sie die Schaltfliche [Anwendung und Treiber installieren].

@ Label Editor-Installationsprogramm

Wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus.

Anwendung und Treiber
installieren
E Nur Treiber installieren

Priifen Sie den Inhalt des angezeigten Lizenzvertrag und klicken Sie auf [Ich
stimme zu], um anzugeben, dass Sie die Bedingungen des Lizenzvertrag

gelesen haben und ihnen zustimmen. Folgen Sie dann den Anleitungen auf
dem Bildschirm, um den Installationsvorgang fortzusetzen.

Wabhlen Sie sowohl [Label Editor] als auch [Network Configuration Tool].

Label Editor - InstallShield Wizard

‘wiahlen Sie die Features. die Sie instalisren mchten, und lgschen Sie die Features. die Sie
nicht installieren machten.

Beschieibung

Wenn Sie den Lw-1000F zum
Herstellen einer Yerbindung mit
dem Netzwerk verwenden,
wird empfohlen, dass Sie nicht
nur den Label Editor, Software
zur Etiketthearbeitung,
sondern auch das Nebwark
Configuration Taol fur
Systemadministiatoren
installieren

Label Editor

142,46 MB des erforderichen S peicherplatzes auf dem C-Laufwerk,
7071.75 MB des verliigbaren Speicherplatzes auf dem C-Laufwerk
InstallShield

< Zuriick |I “Waiter > I [Abblechen]
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Wahlen Sie ein Modell (den zu verwendenden Drucker).
Wenn Sie bereits einen USB-Treiber fiir den Drucker installiert haben, klicken
Sie auf die Schaltflache [Abbrechen] und gehen zu Schritt 9 weiter.

{4 Druckertreiber fiir Label Editor installieren =

Mit dieser Option werden die Druckertreiber installiert.

Wahlen Sie einen Drucker aus.

Klicken Sie auf Weiter", um die Druckertreiber zu installieren_

= Zuriick Weiter =

Wahlen Sie [USB].

{4 Druckerireiber fur Label Editor installieren ==

Wahlen Sie die Verbindungsmethode fiir den Drucker und
Computer.

(71 Kabelgestutztes LAN, kabellose LAN-Verbindungen

@ UsB

< Zuriick |[ Weiter = ][Abbrecnen

Hinweis

Bevor Sie das Network Configuration Tool verwenden kénnen, muss zunéchst der
USB-Druckertreiber installiert werden. Wéhlen Sie [USB] und installieren Sie den USB-
Druckertreiber.
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Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um den USB-Druckertreiber

zu installieren.

=

(& Druckertreiber fur Label Editor installieren
Folgen Sie diesen Anweisungen, um den Drucker mit Ihrem Computer zu

verbinden.
o ne |/ _F‘ )  Verbinden Sie den Drucker tber die Steckdose mit
am dem Metzteil.
* Der Stecker des Druckers befindet sich je nach
“ Druckertyp an einer anderen Stelle.
9 * Die Form des Netzteils ist vom Druckertyp abhangig.
L]

f e Verbinden Sie den Drucker und den Computer mit
2@3 einem USB-Kabel

* Der USB-Anschluss des Druckers befindet sich je
nach Druckertyp an einer anderen Stelle.

3]
! ON e Schalten Sie das Gerat tber die Netztaste ein.

Bitte warten Sie, bis das Dialogfeld ,Neue Hardware"
erscheint.

= Zurick Weiter =

Hinweis
Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um den Computer und den Drucker

mit einem USB-Kabel zu verbinden.

Schliefen Sie das Installationsprogramm, nachdem Sie die Installation des
USB-Druckertreibers abgeschlossen haben.

Starten Sie das Network Configuration Tool.
Klicken Sie der Reihe nach auf [Start] - [Alle Programme] (oder [Programme]) -

[EPSON] - [Label Editor Network] - [Network Configuration Tool].
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Vergewissern Sie sich, dass der Drucker und der Computer tiber ein USB-
Kabel verbunden sind. Wéhlen Sie dann den Drucker und klicken Sie auf die
Schaltflache [Bestatigen].

B Network Configration Tool

Netzwerkkonfigurationstool

Wahlen Sie einen Drucker aus.

EPSON LW-1000P -

I Bestatigen ][ Abbrechen

Hinweis

Wenn der Drucker nicht angezeigt wird, ist der USB-Druckertreiber moglicherweise
nicht ordnungsgemaB installiert. Versuchen Sie, den USB-Druckertreiber vom Anfang
der Installationsverfahren an erneut zu installieren.
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Drucker: EPSON LW-1000P

Das Configuration Tool-Menii wird angezeigt.

'

ellos

- Einfach
nfrastrukdur
Einfacher AP
Kabelgestitzt

Drucker
i~ Einfach
Passwort

Druckername

LW-1000PA0EQDO

Bonjour

Bonjour -Name

Bonjour-Servicename

LW-1000PADEDOD

local

EPSON LW-1000P

Neueste Informationen aktualisieren

“ Senden

] [ Abbrechen

Hinweis

Details zur Verwendung des Network Configuration Tool finden Sie auf der ndchsten

Seite.

=> Uberpriifen/Andern der Druckernetzwerkeinstellungen (S. 71)
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Wahlen Sie in der links angezeigten Mendustruktur [Netzwerk] - [Kabellos] -
[Einfach] und dann [Infrastruktur] unter der rechts angezeigten Uberschrift
[Kommunikationsmodus].

Klicken Sie noch nicht auf die Schaltflache [Senden]. Die Einstellungen sind

noch nicht abgeschlossen. Gehen Sie zum néchsten Schritt weiter.
B Network Configration Tool
Drucker: EPSON LW-1000P
Nstzwe.rk Details zur kabellosen Verbindung
| -Freigegeten Kommunikationsmedus:
Einfach
@ Infrastruktur
MAC Adresse: C0D962688BD1
Einfacher AP
Kabelgestutzt
neesh MAC Adresse: C2D952680BD1
----- Einfach
Drucker WiFi deaktivieren
----- Einfach
Passwort

Neueste Informationen aktualisieren

Senden

@ Wichtig

Klicken Sie erst auf die Schaltflache [Senden], wenn Sie in den in dieser
werden.

Bedienungsanleitung aufgelisteten Verfahrensweisen ausdriicklich dazu aufgefordert

Warten Sie, bis alle Einstellungen konfiguriert wurden, und klicken Sie dann auf die
Schaltflache [Senden], um die Einstellungsdetails an den Drucker zu senden.
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Geben Sie die im Vorab bereitgehaltenen Netzwerkeinstellungen ein.
Klicken Sie auf die Schaltfliche [Eine SSID wéhlen] und wéhlen Sie dann die Ziel-
SSID. Geben Sie dann einen Pre-Shared Key in das Feld [PSK (Pre-Shared Key)] ein.

Drucker: EPSON LW-1000P
‘Status der kabellosen Verbindung
‘Status der kabellosen Verbindung: Unbestatigt Verbindung bestatigen
+ Kabelloser Modus:
Einfach
IP -Adresseinstellung
infacher "
Kabelgestitzt @ Automatisch ) Manuell
i IP -Adresse: 0 0 0 0
Subnetzmaske: 0 0 0 0
Passwort Standard-Gateway: 0 0 0 0
Sicherheitseinstellung
Authentifizierungsmethode: [wmpsx v]
[es <]
SsiD: ABCDEFGHL Eine $SID wahlen
PSK (Pre-Shared Key): 12345678
WEP-Schiusselt:  ~| | |
[ Neueste Informationen aktualisieren ] [ Senden ] [ Abbrechen ]
Hinweis

« Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Einstellungen korrekt eingegeben wurden.

- Klicken Sie auf die Schaltflache [Eine SSID wahlen], um die vom Drucker fiir das
kabellose LAN erkannte SSID abzurufen. Sie kénnen die gewlinschte SSID dann
auswahlen, sofern diese aufgelistet ist.

(EressDuwapien ==

Bitte eine Netzwerk wahlen (SSID).
Metzwerk{S3ID) Sicherheits  Signalzustand
aterm-e57926-g
0026870BEBEE Ja u
\_ J
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Klicken Sie auf die Schaltfliche [Senden], nachdem Sie die Einstellungen
vorgenommen und auf ihre Korrektheit gepriift haben.
Klicken Sie auf [OK], wenn eine Bestdtigungsmeldung angezeigt wird.

@ Wichtig

Uberpriifen Sie die folgenden Details, falls nach dem Klicken auf die Schaltfliche
[Senden] jegliche Fehlermeldungen erscheinen.

Wenn ein Kommunikationsfehler vorliegt:

Uberpriifen Sie die Stromversorgung des Druckers und den Verbindungstatus des USB-
Kabels, um sicherzustellen, dass die Stromversorgung eingeschaltet und das Kabel
angeschlossen ist, und versuchen Sie erneut, auf die Schaltflache [Senden] zu klicken.

Wenn ein Einstellungsfehler vorliegt:

Eine oder mehrere der eingegebenen Einstellungen kénnten ungiiltig oder inkorrekt sein.

Uberpriifen Sie nochmals die eingegebenen Details und berichtigen Sie etwaige Probleme.
Wenn mithilfe des Network Configuration Tool ein Administratorpasswort festgelegt
wurde, wird beim Klicken auf die Schaltfliche [Senden] ein Bildschirm angezeigt, der
Sie zur Eingabe des Passworts auffordert. Sie konnen die Netzwerkeinstellungen nur
konfigurieren, wenn Sie hier das richtige Passwort eingeben.

= Zum Andern des zum Andern der Einstellungen verwendeten Passworts (S. 87)
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Klicken Sie auf die Schaltflaiche [Abbrechen] um das Network Configuration
Tool zu beenden.

Trennen Sie das USB-Kabel vom Drucker und Computer ab.

Starten Sie den Label Editor-Installationsprogramm erneut.
Wahlen Sie in dem unten abgebildeten Bildschirm [Nur Treiber installieren].
Wahlen Sie dann im nédchsten Bildschirm den Zieldrucker.

9 Label Editor-Installationspregramm

Wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus.

Anwendung und Treiber
-‘l installieren

Nur Treiber installieren
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Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang fortzusetzen,
bis der ndchste Bildschirm erscheint.

Wahlen Sie [Kabelgestiitztes LAN, kabellose LAN-Verbindungen], wenn der
Bildschirm angezeigt wird.

(4 Druckertreiber fiir Label Editor installieren

Wahlen Sie die Verbindungsmethode fiir den Drucker und
Computer.

@ Kabelgestitztes LAN, kabellose LAN-Verbindungen

©usB

= Zuriick |[ Weiter > ][Abbrecnen

Wahlen Sie [LAN-Einstellungen nicht konfigurieren].

(% Druckertreiber far Label Editor installieren

LAN-Einstellungen

() LAM-Einstellungen konfigurieren

@ LAM-Einstellungen nicht konfigurieren

Die LAN-Einstellungen brauchen nicht konfiguriert zu werden, da der
Drucker bereits verbunden ist.

Fir kabellose LAN-Verbindungen missen die Sicherheits- und
SSID-Einstellungen mit dem Netzwerkkonfigurationstoel konfiguriert werden.

< Zuriick |[ Weiter = ][Abbrecnen
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Wahlen Sie den zu verwendenden Drucker.

14 Druckertreiber fiir Label Editor installieren ==

Drucker wahlen

Zu verwendenden Drucker wahlen

LW-1000P(LW-1000PADEDDD)

Suche wiederholen ][Begmnen Sie die Suche erneut mit einer angegebenen \P.]

Wenn Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm zum Fortsetzen des Konfigurierens
der Einstellungen folgen, beginnt die Installation des Netzwerkdruckertreibers. Der
Einstellungskonfigurationsvorgang wird beendet, wenn die Installation abgeschlossen ist.

Drucken Sie mit dem Label Editor eine Testseite, um die ordnungsgemafe Funktion des
Druckers zu prifen.

. ) N
Hinweis

+ Der Drucker erscheint, nachdem die Netzwerkeinstellungen konfiguriert wurden.
Wenn festgelegt wurde, dass die IP-Adresse fiir den Drucker automatisch abgerufen
werden soll:

Klicken Sie auf die Schaltflache [Suche wiederholen], falls der Drucker nicht
angezeigt wird.

Wenn festgelegt wurde, dass eine feste IP-Adresse fiir den Drucker verwendet
werden soll:

Klicken Sie auf [Beginnen Sie die Suche erneut mit einer angegebenen IP] und
geben Sie die angegebene IP-Adresse ein.

Wenn der Drucker auch nach dem Ausfiihren der oben beschriebenen Schritte nicht
angezeigt wird, weist dies darauf hin, dass die Druckernetzwerkeinstellungen nicht
ordnungsgemaB konfiguriert wurden. Versuchen Sie, nochmals ab Schritt 9 zu beginnen.

- Mithilfe der Schaltflache [Suche wiederholen] gestartete Suchvorgange werden
nur innerhalb desselben Netzwerksegments ausgefiihrt. Zum Herstellen einer
Verbindung zu einem Drucker in einem Netzwerksegment auBerhalb der
Reichweite des Routers, ermitteln Sie die IP-Adresse des Druckers, zu dem Sie
eine Verbindung herstellen wollen, und wiederholen Sie die Suche mithilfe der
Schaltflache [Beginnen Sie die Suche erneut mit einer angegebenen IP].
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Einrichten einer kabellosen LAN-Verbindung
(einfacher AP-Modus)

Hier wird die Methode fiir das Einrichten einer kabellosen LAN-Verbindung im einfachen
AP-Modus beschrieben.

Bevor dieser Verbindungsmodus verwendet werden kann, miissen die folgenden
Voraussetzungen erfillt sein.

« Der Computer oder das Telefon, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, ist fiir
kabelloses LAN eingerichtet und der Schalter fiir kabelloses LAN ist eingeschaltet

« Der Computer ist nicht Giber ein kabelloses LAN mit einem Netzwerk verbunden.

« Der Computer bzw. das Telefon ist fiir den automatischen Abruf einer IP-Adresse
eingerichtet

Fur das Konfigurieren der Einstellungen fiir ein kabelloses LAN im einfachen AP-Modus
stehen die beiden nachfolgend aufgelisteten Methoden zur Verfligung. Versuchen Sie
zuerst, die Einstellungen mithilfe der Drucktaste zu konfigurieren. Versuchen Sie, die
Einstellungen manuell zu konfigurieren, falls dieser Versuch fehlschlagt.

=> Konfigurieren der Einstellungen fir ein kabelloses LAN im einfachen AP-Modus mit der
automatischen Tastendruckkonfiguration (WPS) (S. 40)

=>» Manuelles Konfigurieren der Einstellungen fiir eine kabelloses LAN im einfachen AP-
Modus (S. 47)

@ Wichtig
- BeiVerwendung des einfachen AP-Modus kdnnen gleichzeitig bis zu vier Geréte
verbunden werden. Sie kdnnen kein flinftes oder weiteres Gerat verbinden.

« Sie kdnnen keine anderen Gerate als einen Drucker verbinden oder eine Verbindung
zum Internet herstellen. lhre Internetverbindung wird getrennt, wenn Sie diese
Konfiguration ausfiihren.

- Der Sicherheitsmodus ist auf WPA2-PSK (AES) festgelegt.
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Konfigurieren der Einstellungen fiir ein kabelloses
LAN im einfachen AP-Modus mit der automatischen
Tastendruckkonfiguration (WPS)

w Starten Sie den Label Editor-Installationsprogramm auf einem Computer.
E Klicken Sie die Schaltflache [Anwendung und Treiber installieren].

0 Label Editor-Installationsprogramm

Wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus.

Anwendung und Treiber
-‘l installieren
E Nur Treiber installieren

I’ Prifen Sie den Inhalt des angezeigten Lizenzvertrag und klicken Sie auf [Ich
stimme zu], um anzugeben, dass Sie die Bedingungen des Lizenzvertrag

gelesen haben und ihnen zustimmen. Folgen Sie dann den Anleitungen auf
dem Bildschirm, um den Installationsvorgang fortzusetzen.

40



Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Wahlen Sie [Label Editor].
Wahlen Sie erforderlichenfalls auch Network Configuration Tool.

‘wighlen Sie die Features, die Sie installieren michten, und Iischen Sie die Features, die Sie
nicht instalieren michten.

Beschreibung

Metwork Configration T ool Wenn Sie den Lw-1000P zum
Herstellen einer Yerbindung rit
dem Netzwerk verwenden,
wird empfohlen, dass Sie nicht
nur den Label Editor, Software
zur Etikettbearbeitung,
sondem auch das Netwark
Canfiguration Toal fuir
Systemadministrataren
installieren.

139,84 MB des erforderlichen S peicherplatzes auf dem C-Laufwerk,
7072,31 MB des verfiigbaren Speicherplatzes auf dem C-Laufwerk
InstallShield

< Zuriick |l “Wgiter I [Ahhrechen

Wabhlen Sie ein Modell (den zu verwendenden Drucker).

(% Druckertreiber far Label Editor installieren

Mit dieser Option werden die Druckertreiber installiert.

Wahlen Sie einen Drucker aus.

Klicken Sie auf Weiter, um die Druckertreiber zu installieren.

< Zuriick Weiter >
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Wahlen Sie [Kabelgestiitztes LAN, kabellose LAN-Verbindungen].

(8% Druckertreiber far Label Editor installieren

Wahlen Sie die Verbindungsmethode fiir den Drucker und
Computer.

@ Kabelgesttitztes LAN, kabellose LAN-Verbindungen

@ usB

= Zuriick |[ Weiter > ][M}bremen

Wahlen Sie [LAN-Einstellungen konfigurieren].

(% Druckertreiber far Label Editor installieren

LAN-Einstellungen

(@ LAN-Einstellungen konfigurieren

) LAN-Einstellungen nicht konfigurieren

Die LAN-Einstellungen brauchen nicht konfiguriert zu werden, da der
Drucker bereits verbunden ist.

Fir kabellose LAN-Verbindungen miissen die Sicherheits- und
SSID-Einstellungen mit dem Netzwerkkonfigurationstool konfiguriert werden.

< Zuriick |[ Weiter = ][Abbrecnen
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Wabhlen Sie [Kabelloses LAN].

(4 Druckertreiber fiir Label Editor installieren
Netzwerk verbinden
SchlieRen Sie den Drucker dber ein Netzwerk an_

Wahlen Sie eine Verbindungsmethode und folgen Sie dann den bereitgestellten
Anleitungen, um den Verbindungsvorgang zu starten.

@ Kabelloses LAN

(©) Kabelgestitztes LAN

= Zuriick |[ Weiter > ][Abbrecnen

Wenn der nachste Bildschirm erscheint, schalten Sie den Drucker mit

abgetrenntem Netzwerk- und USB-Kabel ein. Driicken Sie wiederholt die
-Taste, um die Druckerverbindungsmodi zu durchlaufen, bis Sie einfacher AP-

Modus erreicht haben.

>
>

(4 Druckertreiber fir Label Editor installieren

Kabellose LAN-Verbindung

Priifen Sie den Druckerverbindungsmodus.
Verwenden Sie die Taste [Toggle Wi-Fi medes] am Drucker zur Auswahl

des Infrastrukturmedus (Verbindung Gber einen Zugriffspunkt) oder des
einfachen AP-Modus (Direktverbindung zum Drucker).

4

= Zurick |[ Weiter > ][Abbrecnen
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

) Direct

! //j \

| ()-Anzeige | | Direct-Anzeige

AN

4 )
Hinweis
Die Direct /[Z-Anzeige leuchtet, wenn der Drucker fiir den einfachen AP-Modus
konfiguriert ist.
Sie konnen den Druckerverbindungsmodus auch durch Ausdrucken des Netzwerkstatus
am Drucker Gberprifen. Diesbeziigliche Details finden Sie auf der nachsten Seite.

=> Uberpriifen der Netzwerkeinstellungen nur am Drucker (S. 71)

n’ Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um das Konfigurieren der
Einstellungen fortzusetzen.

Wenn die Anleitung zum Driicken der WPS-Taste am Drucker auf dem
Bildschirm erscheint, vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist,
und driicken Sie dann die WPS-Taste.

DieDirect /[z’f}‘—Anzeige am Drucker beginnt zu blinken, um auf den Start der
automatischen Konfiguration hinzuweisen.
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Klicken Sie auf das Netzwerkverbindungssymbol in der Taskleiste auf
Ihrem Computer und wéhlen Sie die Verbindung mit derselben SSID fiir die
Netzwerkstatusinformationen. Der Drucker und Computer kommunizieren
miteinander, um die Einstellungen zu konfigurieren. Nachdem die
Einstellungen konfiguriert sind, leuchtet die Direct / [Z-Anzeige am Drucker

auf.
IMementan verbunden mit: 4
= Network 2
Internetzugriff
Wireless Network Connection ~
Connecting to aterm-e57926-g ‘ﬁﬂ
Anderes Netzwerk ‘ﬁ!|

Metzwerk- und Freigabecenter 6ffnen

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen [Unter Windows Firewall registrieren] und
gehen Sie zum ndchsten Bildschirm weiter.

{4 Druckerireiber fur Label Editor installieren @

Firewall-Warnung

Um die Verwendung des Druckers iber eine Netzwerkverbindung zu
ermaglichen, muss fur das relevante Programm eine Ausnahme zur Windows
Firewall hinzuaefiiot werden.

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen [Unter Windows Firewall registrieren], um
eine Ausnahme fiir das gewahlte Programm hinzuzufiigen. Das Drucken van
diesem Computer aus bleibt deaktiviert, bis diese Ausnahme hinzugefiigt wurde_

[¥] Unter Windows Firewall registrieren

< Zuriick |[ Weiter = ][Abbrecnen
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Wahlen Sie einen Drucker.

14 Druckertreiber fiir Label Editor installieren ==

Drucker wahlen

Zu verwendenden Drucker wahlen

LW-1000P(LW-1000PADEDDD)

Suche wiederholen ][Begmnen Sie die Suche erneut mit einer angegebenen \P.]

4 )
Hinweis
Der Drucker wird angezeigt, wenn er fiir den einfachen AP-Modus konfiguriert ist.
Klicken Sie auf die Schaltfliche [Suche wiederholen], falls der Drucker nicht angezeigt
wird.
Wenn der Drucker dennoch nicht angezeigt wird, iberprifen Sie, ob er auf den
richtigen kabellosen LAN-Modus eingestellt ist, und versuchen Sie dann, den
Suchvorgang nochmals auszufiihren.
Nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen im einfachen AP-Modus wie auf der ndchsten
Seite beschrieben manuell vor, falls die Einstellungen mit den oben genannten
Schritten nicht ordnungsgeman konfiguriert werden kénnen.

=>» Manuelles Konfigurieren der Einstellungen fiir eine kabelloses LAN im einfachen AP-

Modus (S. 47)
g J

Wenn Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm zum Fortsetzen des Konfigurierens
der Einstellungen folgen, beginnt die Installation des Netzwerkdruckertreibers. Der
Einstellungskonfigurationsvorgang wird beendet, wenn die Installation abgeschlossen ist.

Drucken Sie mit dem Label Editor eine Testseite, um die ordnungsgemaRe Funktion des
Druckers zu priifen.
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Manuelles Konfigurieren der Einstellungen fiir eine
kabelloses LAN im einfachen AP-Modus

Gehen Sie wie hier beschrieben vor, falls die Einstellungen fiir ein kabelloses LAN im
einfachen AP-Modus unter Verwendung der automatischen Tastendruckkonfiguration
(S. 40) nicht konfiguriert werden kénnen.

Schalten Sie den Drucker in den einfachen AP-Modus um und @ndern Sie dann die
Einstellungen fiir das kabellose LAN am Computer manuell.

Schalten Sie den Drucker mit abgetrenntem Netzwerk- und USB-Kabel ein.
Driicken Sie wiederholt die Z=-Taste, um die Druckerverbindungsmodi zu
durchlaufen, bis Sie einfacher AP-Modus erreicht haben.

= -Taste

AN

" Direct
|

/ \
|(‘_]_’)-Anzeige | |Direct—AnZ€ige

Hinweis

Die Direct /[Z-Anzeige leuchtet, wenn der Drucker fiir den einfachen AP-Modus
konfiguriert ist.

Halten Sie die “x"-Taste mindestens 3 Sekunden gedriickt, um den
Netzwerkstatus auszudrucken.

Hinweis
Anleitungen zum Ausdrucken des Netzwerkstatus finden Sie auf der ndchsten Seite.

= Uberpriifen der Netzwerkeinstellungen nur am Drucker (S. 71)
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Uberpriifen Sie die ausgedruckten Netzwerkstatusinformationen.
Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen unter Verwendung der im Feld
<WLAN Simple AP> unter [SSID] und [Password] aufgelisteten Details.

<General> <WLAN Simple AP>
Software 2222 SsID DIRECT-LW-1000PXXXXXXXX
Printer LW-1000PXXXXXX Password 12345678
Bonjour EPSON LW-1000P

WLAN Mode  Infrastructure

<LAN>

P Auto(192.168.0.1/255.255.255.0)

MAC XXXXXXXXXXXX

<WLAN Infrastructure>

P Auto(0.0.0.0/255.255.255.0)

MAC XXXXXXXXXXXX

SsID SSIDXXXXXXXX

Klicken Sie auf das Netzwerkverbindungssymbol in der Taskleiste auf
Ihrem Computer und wéhlen Sie die Verbindung mit derselben SSID fiir die
Netzwerkstatusinformationen.

IMomentan verbunden mit: b
Network 2
Internetzugriff
Wireless Network Connection ~
Connecting to aterm-e57926-g ‘!!!]
Anderes Netzwerk ‘!!!]

Metzwerk- und Freigabecenter 6ffnen

Geben Sie die unter,Password” aufgelisteten Details ein, wenn der Bildschirm angezeigt
wird, der Sie zur Eingabe des Sicherheitsschlissels auffordert.
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Starten Sie den Label Editor-Installationsprogramm auf einem Computer.

Klicken Sie die Schaltfliche [Anwendung und Treiber installieren].

9 Label Editor-Installationsprogramm

Wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus.

Anwendung und Treiber
-‘l installieren

Nur Treiber installieren

Prifen Sie den Inhalt des angezeigten Lizenzvertrag und klicken Sie auf [Ich
stimme zu], um anzugeben, dass Sie die Bedingungen des Lizenzvertrag
gelesen haben und ihnen zustimmen. Folgen Sie dann den Anleitungen auf
dem Bildschirm, um den Installationsvorgang fortzusetzen.
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Wahlen Sie [Label Editor].
Wahlen Sie erforderlichenfalls auch Network Configuration Tool.

‘wighlen Sie die Features, die Sie installieren mchten, und Iischen Sie die Features, die Sie
nicht installieren machten.

; Beschreibung

Metwork. Configration T ool Wenn Sie den Lw-1000P zum
Herstellen einer Yerbindung it
dem Netzwerk verwenden,
wird empfohlen, dass Sie nicht
nur den Label Editor, Software
zur Etikettbearbeitung,
sonderm auch das Netwark.
Canfiguration Toal fuir
Systemadministrataren
installigren.

139,84 MB des erforderlichen S peicherplatzes auf dem C-Laufwerk,
7072,31 MB des verfiigbaren Speicherplatzes auf dem C-Laufwerk
IngtallShield

< Zuriick |l Weiter > I [Ahhlechen]

Wahlen Sie ein Modell (den zu verwendenden Drucker).

(% Druckertreiber far Label Editor installieren

Mit dieser Option werden die Druckertreiber installiert.

Wahlen Sie einen Drucker aus.

Klicken Sie auf Weiter”, um die Druckertreiber zu installieren.

< Zuriick Weiter >
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Wahlen Sie [Kabelgestiitztes LAN, kabellose LAN-Verbindungen].

(4 Druckertreiber fiir Label Editor installieren

Wahlen Sie die Verbindungsmethode fiir den Drucker und
Computer.

@ Kabelgestitztes LAN, kabellose LAN-Verbindungen

©usB

= Zuriick |[ Weiter > ][M}brecﬂen

Wahlen Sie [LAN-Einstellungen nicht konfigurieren].

(% Druckertreiber far Label Editor installieren

LAN-Einstellungen

() LAM-Einstellungen konfigurieren

@ LAM-Einstellungen nicht konfigurieren

Die LAN-Einstellungen brauchen nicht konfiguriert zu werden, da der
Drucker bereits verbunden ist.

Fir kabellose LAN-Verbindungen missen die Sicherheits- und
SSID-Einstellungen mit dem Netzwerkkonfigurationstoel konfiguriert werden.

< Zuriick |[ Weiter = ][Abbrecnen
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Wahlen Sie einen Drucker.

(8% Druckertreiber far Label Editor installieren

Drucker wahlen

Zu verwendenden Drucker wahlen

LW-1000P(LW-1000PADEDDD)

Suche wiederholen ][Begmnen Sie die Suche erneut mit einer angegebenen \P.]

( . .

Hinweis
Klicken Sie auf die Schaltfliche [Suche wiederholen], falls der Drucker nicht angezeigt
wird.
Wenn der Drucker dennoch nicht angezeigt wird, tiberprifen Sie, ob er auf den

richtigen kabellosen LAN-Modus eingestellt ist, und versuchen Sie dann, den
Suchvorgang nochmals auszufiihren, oder fangen Sie nochmals von Anfang an.

Wenn Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm zum Fortsetzen des Konfigurierens
der Einstellungen folgen, beginnt die Installation des Netzwerkdruckertreibers. Der
Einstellungskonfigurationsvorgang wird beendet, wenn die Installation abgeschlossen ist.

Drucken Sie mit dem Label Editor eine Testseite, um die ordnungsgemaBe Funktion des
Druckers zu priifen.
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Abtrennen des Druckers vom einfachen AP-Modus

Im einfachen AP-Modus kdnnen bis zu vier kabellose Gerate mit einem Drucker verbunden
werden.

Wenn bereits vier kabellose Gerate verbunden wurden und Sie ein neues kabelloses Gerat
verbinden mochten, miissen Sie zuerst eines der vier Gerate abtrennen. Stellen Sie sicher,
dass das Gerdt, das Sie abtrennen mdchten, den Drucker nicht verwendet, und deaktivieren
Sie entweder die kabellose Einstellung des Gerdts oder verbinden Sie es mit einem anderen
Netzwerk.

4 )
Hinweis

Wenn ein einzelnes mit dem Drucker verbundenes Gerét nicht angegeben werden
kann, andern Sie den Pre-Shared Key (PSK) fiir den einfachen AP-Modus am Drucker,
um die gleichzeitige Verbindung von bis zu vier kabellosen Geraten zu ermdglichen.
Gehen Sie beim Versuch, den Pre-Shared Key (PSK) fir den einfachen AP-Modus zu
andern, mit Sorgfalt vor, da alle Wi-Fi-Verbindungen fiir bereits verbundene Gerate
getrennt werden, wenn der Pre-Shared Key (PSK) firr den einfachen AP-Modus geédndert
wird.
Anleitungen zum Andern des Sicherheitsschliissels finden Sie auf der nichsten Seite.

= Uberpriifen/Andern der Druckernetzwerkeinstellungen (S. 71)
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Konfigurieren der Einstellungen fiir eine
kabelgestiitzte LAN-Verbindung

Verbinden Sie den Computer und Drucker tiber ein LAN-Kabel mit einem handelsiiblichen
Breitbandrouter oder Hub.

@ Wichtig

Bevor Sie fortfahren kdnnen, muss im Vorab der Computer mit einem Netzwerkgerat
wie etwa einem Router verbunden und das Netzwerk aktiviert werden.

w Starten Sie den Label Editor-Installationsprogramm auf einem Computer.
I, Klicken Sie die Schaltflache [Anwendung und Treiber installieren].

==

@ Label Editor-Installationsprogramm

Wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus.

Anwendung und Treiber
-'l installieren
E Nur Treiber installieren

v Prifen Sie den Inhalt des angezeigten Lizenzvertrag und klicken Sie auf [Ich
stimme zu], um anzugeben, dass Sie die Bedingungen des Lizenzvertrag

gelesen haben und ihnen zustimmen. Folgen Sie dann den Anleitungen auf
dem Bildschirm, um den Installationsvorgang fortzusetzen.
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Wahlen Sie [Label Editor].
Wahlen Sie erforderlichenfalls auch Network Configuration Tool.

‘wighlen Sie die Features, die Sie installieren michten, und Iischen Sie die Features, die Sie
nicht instalieren michten.

Beschreibung

Metwork Configration T ool Wenn Sie den Lw-1000P zum
Herstellen einer Yerbindung rit
dem Netzwerk verwenden,
wird empfohlen, dass Sie nicht
nur den Label Editor, Software
zur Etikettbearbeitung,
sondem auch das Netwark
Canfiguration Toal fuir
Systemadministrataren
installieren.

139,84 MB des erforderlichen S peicherplatzes auf dem C-Laufwerk,
7072,31 MB des verfiigbaren Speicherplatzes auf dem C-Laufwerk
InstallShield

< Zuriick |l “Wgiter I [Ahhrechen

Wabhlen Sie ein Modell (den zu verwendenden Drucker).

(% Druckertreiber far Label Editor installieren

Mit dieser Option werden die Druckertreiber installiert.

Wahlen Sie einen Drucker aus.

Klicken Sie auf Weiter, um die Druckertreiber zu installieren.

< Zuriick Weiter >
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Wahlen Sie [Kabelgestiitztes LAN, kabellose LAN-Verbindungen].

(8% Druckertreiber far Label Editor installieren

Wahlen Sie die Verbindungsmethode fiir den Drucker und
Computer.

@ Kabelgesttitztes LAN, kabellose LAN-Verbindungen

@ usB

= Zuriick |[ Weiter > ][M}bremen

Wahlen Sie [LAN-Einstellungen konfigurieren].

(% Druckertreiber far Label Editor installieren

LAN-Einstellungen

(@ LAN-Einstellungen konfigurieren

) LAN-Einstellungen nicht konfigurieren

Die LAN-Einstellungen brauchen nicht konfiguriert zu werden, da der
Drucker bereits verbunden ist.

Fir kabellose LAN-Verbindungen miissen die Sicherheits- und
SSID-Einstellungen mit dem Netzwerkkonfigurationstool konfiguriert werden.

< Zuriick |[ Weiter = ][Abbrecnen
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Wahlen Sie [IP-Adresse automatisch abrufen].

(8 Druckertreiber far Label Editor installieren

Stellen Sie die Drucker-IP-Adresse ein

@ IP-Adresse automatisch abrufen.

() Stellen Sie die IP-Adresse manuell ein (feste IP-Adresse verwenden)

*Fir den Anschluss des Drucker ist ein USB-Kabel erforderlich.

= Zuriick |[ Weiter > ][Abbrecnen

Hinweis

Gehen Sie zum manuellen Festlegen der IP-Adresse fiir den Drucker wie auf der
nachsten Seite beschrieben vor.

=>» Manuelles Einstellen der IP-Adresse flir den Drucker (S. 60)

Wahlen Sie [Kabelgestiitztes LAN].

(4% Druckerireiber fur Label Editor installieren
Netzwerk verbinden
Schliezen Sie den Drucker tber ein Netzwerk an.

Wahlen Sie eine Verbindungsmethode und folgen Sie dann den bereitgestellten
Anleitungen, um den Verbindungsvorgang zu starten.

() Kabelloses LAN

@ Kabelgestitztes LAN

< Zuriick |[ Weiter > ][Abbrecnen
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anleitungen und schliefen Sie
den Drucker mit einem Netzwerkkabel am Hub oder Breitbandrouter an.

(8% Druckertreiber far Label Editor installieren

Kabel iitzte LAN-Verbind

Vergewissemn Sie sich, dass die Drucker gung ei ist,
und schlieffen Sie den Drucker dann mit einem LAN Kabe\ am Hub bzw.
Breitbandrouter an_

Driicken Sie die Taste [Next], nachdem die Verbindung hergestellt ist, um

fartzufahren
L:] -

[ = Zuriick |[ Waeiter > ][Abbremen

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen [Unter Windows Firewall registrieren] und
gehen Sie zum nachsten Bildschirm weiter.

(%) Druckertreiber fir Label Editor installieren

Firewall Warnung

Um die Verwendung des Druckers Ober eine Netzwerkverbindung zu
ermaglichen, muss fir das relevante Programm eine Ausnahme zur Windows
Firewall hinzuaefiot werden.

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen [Unter Windows Firewall registrieren], um
eine Ausnahme fiir das gewahlte Programm hinzuzufiigen. Das Drucken von
diesem Computer aus bleibt deaktiviert, bis diese Ausnahme hinzugefiigt wurde_

[¥] Unter Windows Firewall registrieren

< Zuriick |[ Weiter = ][Abbrecnen
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Das Installationsprogramm durchsucht das Netzwerk und zeigt eine Liste der
mit ihm verbundenen Drucker an. Wahlen Sie den zu verwendenden Drucker.

{4 Druckertreiber fiir Label Editor installieren =

Drucker wahlen

Zu verwendenden Drucker wahlen

LW-1000P(LW-1000PAODEO0O)

Suche wiederholen ][Begmnen Sie die Suche erneut mit einer angegebenen \P.]

. - N
Hinweis

« Der Drucker erscheint, nachdem die Netzwerkeinstellungen konfiguriert wurden.
Versuchen Sie Folgendes, falls der Drucker nicht angezeigt wird:

Wenn die IP-Adresse manuell festgelegt wurde:
Klicken Sie auf [Beginnen Sie die Suche erneut mit einer angegebenen IP] und
geben Sie die angegebene IP-Adresse im anschlieBend angezeigten Bildschirm ein.

Wenn die IP-Adresse automatisch abgerufen wurde:
Klicken Sie auf die Schaltflache [Suche wiederholen].

Wenn der Drucker auch nach dem Ausfiihren der oben beschriebenen Schritte
nicht angezeigt wird, weist dies darauf hin, dass die Druckernetzwerkeinstellungen
nicht vollstandig konfiguriert wurden. Versuchen Sie, von Anfang an zu beginnen.
- Mithilfe der Schaltflache [Suche wiederholen] gestartete Suchvorgdange werden
nur innerhalb desselben Netzwerksegments ausgefiihrt. Zum Herstellen einer
Verbindung zu einem Drucker in einem Netzwerksegment auBerhalb der
Reichweite des Routers, ermitteln Sie die IP-Adresse des Druckers, zu dem Sie
eine Verbindung herstellen wollen, und wiederholen Sie die Suche mithilfe der

L Schaltflache [Beginnen Sie die Suche erneut mit einer angegebenen IP]. y

Wenn Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm zum Fortsetzen des Konfigurierens
der Einstellungen folgen, beginnt die Installation des Netzwerkdruckertreibers. Der
Einstellungskonfigurationsvorgang wird beendet, wenn die Installation abgeschlossen ist.
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Drucken Sie mit dem Label Editor eine Testseite, um die ordnungsgemaBe Funktion des
Druckers zu prifen.

Manuelles Einstellen der IP-Adresse fiir den Drucker

Gehen Sie wie unten beschrieben vor, um die erforderlichen Einstellungen zur Verwendung
einer festen IP-Adresse des Druckers manuell zu konfigurieren, wenn wéhrend des
Konfigurierens der Netzwerkeinstellungen der unten abgebildete Bildschirm erscheint.

7

. . \
Hinweis

Die zum manuellen Festlegen einer IP-Adresse erforderlichen Angaben sind unten
aufgelistet. Wenden Sie sich im Vorab an lhren Netzwerkadministrator, um alle

erforderlichen Informationen vorzubereiten und einen reibungsloseren Ablauf zu
ermoglichen.

Drucker-IP-Adresse
Subnetzmaske
Standard-Gateway

Wahlen Sie [Stellen Sie die IP-Adresse manuell ein (feste IP-Adresse

verwenden)], wenn wahrend des Konfigurierens der Netzwerkeinstellungen
der unten abgebildete Bildschirm erscheint.

@ Druckertreiber fir Label Editor installieren

Stellen Sie die Drucker-IP-Adresse ein

() IP-Adresse automatisch abrufen.

@ Stellen Sie die IP-Adresse manuell ein (feste IP-Adresse verwenden)

*Fir den Anschluss des Drucker ist ein USB-Kabel erforderlich.

= Zuriick |[ Weiter > ][Abbrecnen
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Installieren Sie den USB-Druckertreiber, um die IP-Adresse des Druckers festzulegen.
Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um den Druckertreiber zu installieren.

@ Wichtig

Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um den Drucker und den Computer mit einem
USB-Kabel zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel angeschlossen bleibt, nachdem
der USB-Druckertreiber installiert wurde, da Sie es zum Festlegen der IP-Adresse bendtigen.

Wahlen Sie [Kabelgestiitztes LAN].

{4 Druckerireiber fur Label Editor installieren 3]

Stellen Sie die Drucker-IP-Adresse ein.
Wahlen Sie bitte eine Netzwerkverbindungsmethode.

(0) Kabelloses LAN (Infrastrukturmodus)

@ Kabelgestutztes LAN

< Zurick |[ Weiter = ][Abbrecnen

Geben Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und den Standard-Gateway fiir
den Drucker ein.

{4 Druckertreiber fiir Label Editor installieren =

Stellen Sie die Drucker-IP-Adresse ein

IP -Adresse

Subnetzmaske

Standard-Gateway

*Dricken Sie die Taste [Next], um mit den Druckereinstellungen fortzufahren.

[ = Zuriick |[ Waeiter > ][Abbrecnen
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Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer

Trennen Sie das USB-Kabel vom Drucker ab, wenn der néchste Bildschirm
erscheint.

Wahlen Sie dann die zu verwendende Verbindungsmethode aus und setzen
Sie das Konfigurieren der Einstellungen fort.

|4 Druckertreiber far Label Editor installieren =)

Netzwerk verbinden

SchlieRen Sie den Drucker Gber ein Netzwerk an_
Wahlen Sie eine Verbindungsmethode und folgen Sie dann den bereitgestellten
Anleitungen, um den Verbindungsvorgang zu starten.

@ Kabelloses LAN

(©) Kabelgestitztes LAN

= Zuriick |[ Weiter > ][Abbremen
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Verbindung von einem portablen Terminal

Hier werden die Methoden fiir das Herstellen einer Verbindung eines portablen Terminals
wie zum Beispiel eines Smartphones oder Tablets mit einem Drucker beschrieben, dessen
Netzwerkeinstellungen konfiguriert wurden.

(D wichtig

Sie missen im Vorab die Netzwerkeinstellungen am Drucker abhédngig von der
Verbindungsmethode vornehmen.

+ Wenn ein Drucker und ein portables Terminalgerat verwendet werden, ist der
Drucker auf den einfachen AP-Modus eingestellt.

=> Einrichten einer kabellosen LAN-Verbindung (einfacher AP-Modus) (S. 39)

- Wenn der Drucker tiber ein Netzwerk verbunden wird, ist der Drucker mit einem
Netzwerk verbunden.

=>» Einrichten einer kabellosen LAN-Verbindung (Infrastrukturmodus) (S. 11)
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Verbindung von einem portablen Terminal

64

Epson iLabel-Anwendung fiir portable Terminals

Bevor Sie Etiketten von Ihrem Smartphone oder Tablet-Gerat aus am Drucker ausdrucken
konnen, missen Sie Software installieren, die lhr spezifisches Smartphone oder Tablet-
Gerat unterstitzt.

. - N
Hinweis

«+ Holen Sie die neuesten Informationen tiber kompatible Betriebssysteme von der
Seiko Epson Corporation ein.

=> http://www.epson.com

« Entnehmen Sie Details zum Installieren individueller Anwendungen und deren
Funktionen und Merkmale direkt den von den Softwareanbietern bereitgestellten
Seiten.

- Bevor die Anwendung heruntergeladen werden kann, muss am Smartphone bzw.
Tablet, auf das die Anwendung heruntergeladen wird, die Funktion fiir kabelloses
LAN eingeschaltet sein und es muss sich in einer Umgebung befinden, in der es
eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen kann. Entnehmen Sie Anleitungen
zum Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen fiir lhr Smartphone bzw. Tablet der
Bedienungsanleitung flr das jeweils verwendete portable Terminal.



http://www.epson.com

Verbindung zu einem Drucker von einem
portablen Terminal wie einem Smartphone oder
Tablet

Nachfolgend wird die Vorgehensweise fiir das Herstellen einer Verbindung zu einem
Drucker mithilfe der Epson iLabel-Anwendung fiir portable Terminals beschrieben.

Starten Sie die Anwendung, tippen Sie auf&] in der Symbolleitse und zeigen
Sie die Liste der verfligbaren Drucker im Druckeinstellungsmend an.

Es wird eine Liste der zutreffenden Drucker angezeigt, die verwendet werden
kénnen.

Carrier & 3:05 PM

< Druckeinstellg Drucker auswéhlen

EPSON LW-1000P

I, Wahlen Sie den Drucker, den Sie verwenden, um den Druckvorgang zu starten.

Hinweis

Prifen Sie Folgendes, falls der Drucker nicht angezeigt wird:
« Istan Ihrem Smartphone bzw. Tablet die Funktion fiir kabelloses LAN aktiviert?

« Sind lhre Netzwerkeinstellungen am Drucker richtig konfiguriert?
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Hinzufiigen eines zweiten Computers oder portablen Terminals

Nachfolgend wird die Vorgehensweise beschrieben, die die Verwendung des Druckers
an einem anderen Computer (einem zweiten oder weiteren Computer) als dem, der zum
Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen fiir den Drucker tGber ein Netzwerk verwendet
wurde, ermoglicht.

Hinzufiigen eines Computers

p Starten Sie den Label Editor-Installationsprogramm auf einem Computer.
E Klicken Sie die Schaltflache [Anwendung und Treiber installieren].

==

{4 Label Editor-Installationsprogramm

Wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus.

Anwendung und Treiber
-"l installieren
\E Nur Treiber installieren

v Priifen Sie den Inhalt des angezeigten Lizenzvertrags und klicken Sie auf
[Ich stimme zu], um anzugeben, dass Sie die Bedingungen des Lizenzvertrag

gelesen haben und ihnen zustimmen. Folgen Sie dann den Anleitungen auf
dem Bildschirm, um den Installationsvorgang fortzusetzen.
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Hinzufiigen eines zweiten Computers oder portablen Terminals

Wahlen Sie [Label Editor].
Wahlen Sie erforderlichenfalls auch Network Configuration Tool.

‘wighlen Sie die Features, die Sie installieren michten, und Iischen Sie die Features, die Sie
nicht instalieren michten.

Beschreibung

Metwork Configration T ool Wenn Sie den Lw-1000P zum
Herstellen einer Yerbindung rit
dem Netzwerk verwenden,
wird empfohlen, dass Sie nicht
nur den Label Editor, Software
zur Etikettbearbeitung,
sondem auch das Netwark
Canfiguration Toal fuir
Systemadministrataren
installieren.

139,84 MB des erforderlichen S peicherplatzes auf dem C-Laufwerk,
7072,31 MB des verfiigbaren Speicherplatzes auf dem C-Laufwerk
InstallShield

< Zuriick |l “Wgiter I [Ahhrechen

Wabhlen Sie ein Modell (den zu verwendenden Drucker).

(% Druckertreiber far Label Editor installieren

Mit dieser Option werden die Druckertreiber installiert.

Wahlen Sie einen Drucker aus.

Klicken Sie auf Weiter, um die Druckertreiber zu installieren.

< Zuriick Weiter >
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Hinzufiigen eines zweiten Computers oder portablen Terminals

Wahlen Sie [Kabelgestiitztes LAN, kabellose LAN-Verbindungen].

(8% Druckertreiber far Label Editor installieren

Wahlen Sie die Verbindungsmethode fiir den Drucker und
Computer.

@ Kabelgesttitztes LAN, kabellose LAN-Verbindungen

@ usB

= Zuriick |[ Weiter > ][M}bremen

Wahlen Sie [LAN-Einstellungen nicht konfigurieren].

(%) Druckertreiber fir Label Editor installieren

LAN-Einstellungen

) LAN-Einstellungen konfigurieren

@ LAN-Einstellungen nicht konfigurieren

Die LAN-Einstellungen brauchen nicht konfiguriert zu werden, da der
Drucker bereits verbunden ist.

Fir kabellose LAN-Verbindungen miissen die Sicherheits- und
SSID-Einstellungen mit dem Netzwerkkonfigurationstool konfiguriert werden.

< Zuriick |[ Weiter = ][Abbrecnen
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Hinzufiigen eines zweiten Computers oder portablen Terminals

Wabhlen Sie einen Drucker.

{4 Druckertreiber fiir Label Editor installieren =

Mit dieser Option werden die Druckertreiber installiert.

Wahlen Sie einen Drucker aus.

Klicken Sie auf Weiter", um die Druckertreiber zu installieren_

< Zuriick Weiter = Abbrechen

. - N
Hinweis

« Der Drucker erscheint, nachdem die Netzwerkeinstellungen konfiguriert wurden.
Versuchen Sie Folgendes, falls der Drucker nicht angezeigt wird:

Wenn die IP-Adresse manuell festgelegt wurde:
Klicken Sie auf [Beginnen Sie die Suche erneut mit einer angegebenen IP] und
geben Sie die angegebene IP-Adresse im anschlieBend angezeigten Bildschirm ein.

Wenn die IP-Adresse automatisch abgerufen wurde:
Klicken Sie auf die Schaltflache [Suche wiederholen].

Wenn der Drucker auch nach dem Ausfiihren der oben beschriebenen Schritte
nicht angezeigt wird, weist dies darauf hin, dass die Druckernetzwerkeinstellungen
nicht vollstandig konfiguriert wurden. Versuchen Sie, von Anfang an zu beginnen.

- Mithilfe der Schaltflache [Suche wiederholen] gestartete Suchvorgange werden
nur innerhalb desselben Netzwerksegments ausgefiihrt. Zum Herstellen einer
Verbindung zu einem Drucker in einem Netzwerksegment auBerhalb der
Reichweite des Routers, ermitteln Sie die IP-Adresse des Druckers, zu dem Sie
eine Verbindung herstellen wollen, und wiederholen Sie die Suche mithilfe der
Schaltflache [Beginnen Sie die Suche erneut mit einer angegebenen IP].

Wenn Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm zum Fortsetzen des Konfigurierens
der Einstellungen folgen, beginnt die Installation des Netzwerkdruckertreibers. Der
Einstellungskonfigurationsvorgang wird beendet, wenn die Installation abgeschlossen ist.

Drucken Sie mit dem Label Editor eine Testseite, um die ordnungsgemafe Funktion des
Druckers zu priifen.
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Hinzufiigen eines zweiten Computers oder portablen Terminals

Hinzufiigen eines Terminals wie zum Beispiel
eines Smartphones oder Tablets

Gehen Sie zum Installieren der Anwendung wie unter Verbindung zu einem Drucker von
einem portablen Terminal wie einem Smartphone oder Tablet (S. 65) beschrieben vor.

Starten Sie die Anwendung, tippen Sie aufE in der Symbolleitse und zeigen Sie die Liste
der verfligbaren Drucker im Druckeinstellungsment an.
Es wird eine Liste der zutreffenden Drucker angezeigt, die verwendet werden kénnen.
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Uberpriifen/Andern der Druckernetzwerkeinstellungen

Es stehen zwei Methoden zur Uberpriifung der Netzwerkeinstellungen fiir den Drucker
zur Verfiigung: eine ist die Uberpriifung anhand des Ausdruckens des Netzwerkstatus
am Drucker und die andere, die Uberpriifung mit dem Network Configuration Tool. Sie
kdnnen das Network Configuration Tool zum Andern der Druckernetzwerkeinstellungen
verwenden.

Uberpriifen der Netzwerkeinstellungen nur am
Drucker

Sie kdnnen die Netzwerkeinstellungen durch Ausdrucken des Netzwerkstatus am Drucker
Uberpriifen.

Hinweis

Legen Sie zum Drucken der Netzwerkeinstellungen am Drucker ein méglichst breites
Band ein. Beachten Sie, dass zum Drucken der Netzwerkeinstellungen keine gestanzten
Etiketten verwendet werden kdnnen.

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker gegenwartig nicht druckt, und halten

Sie die %—Taste mindestens 3 Sekunden gedriickt.
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Uberpriifen/Andern der Druckernetzwerkeinstellungen

72

Die Netzwerkeinstellungsdetails werden ausgedruckt.

<General>

Software 2222

Printer LW-1000PXXXXXX

Bonjour EPSON LW-1000P

WLAN Mode  Infrastructure

<LAN>

P Auto(192.168.0.1/255.255.255.0)
MAC XXXXXXXXXXXX

<WLAN Infrastructure>

P Auto(0.0.0.0/255.255.255.0)
MAC XXXXXXXXXXXX

SSID SSIDXXXXXXXX

<WLAN Simple AP>
SSID DIRECT-LW-1000PXXXXXXXX
Password 12345678

Die diversen auf dem Band ausgedruckten Details sind unten aufgelistet.

Punkt Druckbeispiele Beschreibung
<General> - Druckt allgemeine Einstellungsdetails aus.
Software 2222 Druckt die Firmwareversion des Druckers aus.
Printer LW-1000PXXXXXX Druckt den Druckernamen aus.
Bonjour EPSON LW-1000P Druckt den Bonjour-Namen aus.
Druckt den Namen eines der folgenden
WLAN Mode Infrastruktur Druckermodi fiir kabelloses LAN aus.
Infrastruktur/Einfacher AP/WiFi deaktivieren
<LAN> N Druckt die Einstellungen fiir das kabelgestuitzte
LAN aus.
Auto (192.168.0.1/ Druckt.dle angegebgne IP-Adresse und Su'bnetzmaske
P 255.255.255.0) aus. Zeigt an, dass die IP-Adresse automatisch
e abgerufen werden soll, wenn, Auto” ausgedruckt wird.
MAC YXXKXXXXKXXX Druckt die MAC-Adresse fiir das kabelgestiitzte
LAN aus.
<WLAN Infrastructure> — Druckt die Einstellungen fiir den kabellosen LAN-
Infrastrukturmodus aus.
Auto (0.0.0.0/ Druckt qle angegebe:ne IP-Adresse und Supnetzmaske
P 255.255.255.0) aus. Zeigt an, dass die IP-Adresse automatisch
e abgerufen werden soll, wenn, Auto” ausgedruckt wird.
MAC YXXXXXXXXXXX aDl:;Jckt die MAC-Adresse fiir das kabellose LAN
SSID SSIDXXXXXXXX Druckt die SSID fiir das beteiligte Netzwerk aus.
<WLAN Simple AP> N Druckt die Einstellungen fiir den einfachen AP-

Modus aus.




Uberpriifen/Andern der Druckernetzwerkeinstellungen

Punkt Druckbeispiele Beschreibung
SSID DIRECT-LW- Druckt die im einfachen AP-Modus verwendete
T000PXXXXXXXX SSID aus.

Druckt das im einfachen AP-Modus verwendete

Password 12345678
Passwort aus.

Uberpriifen von einem Computer aus

Verwenden Sie zum Uberpriifen der Netzwerkeinstellungen von einem Computer aus das
zusammen mit dem Label Editor installierte Network Configuration Tool.

(D wichtig

- Falls das Network Configuration Tool nicht zusammen mit dem Druckertreiber
installiert wurde, installieren Sie das Tool liber den Label Editor-
Installationsprogramm.

- Die Netzwerkeinstellungen kénnen nicht von einem Computer aus tberprift
werden, auf dem nicht auch der entsprechende USB-Druckertreiber installiert ist.

« Zum Uberpriifen der Netzwerkeinstellungen von einem Computer aus miissen der
Drucker und der Computer tiber ein USB-Kabel verbunden sein.

Starten Sie das Network Configuration Tool.
Klicken Sie der Reihe nach auf [Start] - [Alle Programme] (oder [Programme]) -
[EPSON] - [Label Editor Network] - [Network Configuration Tool].
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Uberpriifen/Andern der Druckernetzwerkeinstellungen

Wahlen Sie einen Drucker.

i Network Configration Tool

Netzwerkkonfigurationstool

Wahlen Sie einen Drucker aus.

EPSON LW-1000P -

I Bestatigen ][ Abbrechen

Hinweis

Wenn der Drucker nicht angezeigt wird, ist der USB-Druckertreiber moglicherweise
nicht ordnungsgemag installiert. Versuchen Sie, den USB-Druckertreiber vom Anfang
der Installationsverfahren an erneut zu installieren.
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Uberpriifen/Andern der Druckernetzwerkeinstellungen

Das Configuration Tool-Menii wird angezeigt.

Drucker: EPSON LW-1000P
N Izws,irk Druckername
Freigegeben
E LW-1000PADEDDD
nellos
i Einfach Bonjour
Infrastruttur
K LW-1000PADEQOD
Einfacher AP Baonjour -Name lacal
Kabelgestutzt
" Eonjour-Senicename EPSON LW-1000P
i Einfach
Drucker
i Einfach
Passwort
Neueste Informationen aktualisieren ] ‘ Senden ‘ [ Abbrechen

Wahlen Sie den zu Giberpriifenden Punkt aus der links angezeigten

Mendstruktur aus und tberpriifen Sie dann die Netzwerkeinstellungen fiir
diesen Punkt.

(D wichtig

- Vergewissern Sie sich beim Vornehmen von Anderungen der Netzwerkeinstellungen,
dass der Name des Druckers dessen Einstellungen gedndert werden sollen, oben
links im Bildschirm angezeigt wird.

- Wenn im Network Configuration Tool ein Passwort fiir den Drucker festgelegt ist,

kénnen Sie erst nach der Eingabe des richtigen Passworts Anderungen an den
Netzwerkeinstellungen vornehmen.
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Uberpriifen/Andern der Druckernetzwerkeinstellungen

Netzwerkeinstellungsdetails, die liberpriift/geandert
werden konnen

Wahlen Sie die Details, die Sie Uberprifen/festlegen mochten, aus der nachfolgenden
Liste aus. Beschreibungen der einzelnen Punkte sind auf den angegebenen Bezugsseiten
aufgelistet.

Zu priifende/andernde Einstellung Einstellungspunkt  Konfigurierbar Bezugsseite

Allgemeine Einstellungen

Druckername Ja
Zum Uberpriifen/Andern des Namens des Bonjour-Name 1a S.79
im Netzwerk verwendeten Druckers

Bonjour-Servicename Ja

Einstellungen fiir das kabellose LAN
Kabelloses LAN,

. " Ja
Zum Uberprifen/Andern des kabellosen Modus 5,80
LAN-Modus Kabelloses LAN, MAC- . '
Nein
Adresse
Verbindungsstatus Nein
Kabelloses LAN,
Verbindungstatus Kabelloses LAN, Nein
Gebrauchsstandards
Abruf der IP-Adresse Ja
U ii IP-Adresse Ja
iur; Ubgrprufen/ IP-Adresseinstellungen
haern der Subnetzmaske Ja
Einstellungen S.81
fiir den Standard-Gateway Ja
Infrastrukturmodus Authentifizierungsmethode Ja
Verschlisselungsmethode Ja
Sicherheitseinstellungen  ggp Ja
Sicherheitsschlissel Ja

(Passwortfolge)
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Uberpriifen/Andern der Druckernetzwerkeinstellungen

Zu priifende/andernde Einstellung Einstellungspunkt  Konfigurierbar Bezugsseite
Kabelloses LAN, Kabelloses LAN, Nein
Verbindungstatus Gebrauchsstandards
DHCP-Serverstatus Nein
Publikations-Start-IP- .
Nein
Adresse
Zum Uberpriifen/  IP-Adresseinstellungen
- Angegebene IP- .
Andern der Adresse Nein
Einstellungen fiir S.83
den einfachen AP- Subnetzmaske Nein
Modus Authentifizierungsmethode Nein
Verschliisselungsmethode Ja
Sicherheitseinstellungen  ggp Ja
Sicherheitsschlissel Ja
(Passwortfolge)
Einstellungen fiir das kabelgesttitzte LAN
Zum Uberpriifen/Bestitigen des Verbindungsstatus Nein
Verbindungsstatus des kabelgestitzten Kabelgestiitztes LAN, )
LAN MAC-Adresse Nein
Abruf der IP-Adresse Ja S.85
Zum Uberpriifen/Andern der IP- IP-Adresse Ja
Adresseinstellungen Subnetzmaske Ja
Standard-Gateway Ja
Druckereinstellungen
Zum Uberpriifen der Softwaredetails Firmwareversion Nein
Zum Uberpriifen der 5.86
Zeituberschreitungseinstellungen firden ~ Drucktimeout Ja
Drucker
Zum Andern des zum Andern der Passwort Ja s.87

Einstellungen verwendeten Passworts
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Uberpriifen/Andern der Druckernetzwerkeinstellungen

@ Wichtig

« Klicken Sie zum Andern der Netzwerkeinstellungen fiir den Drucker auf die
Schaltflache [Senden] unten im Bildschirm, um alle Einstellungswerte, die mithilfe
des Network Configuration Tool festgelegt werden kénnen, einschliellich nicht
angezeigter Einstellungen, die die Anderungen reflektieren, an den Drucker zu
Ubertragen.

Vergewissern Sie sich beim Andern der Netzwerkeinstellungen zuerst, dass alle
Einstellungen wie gewlinscht konfiguriert wurden, und klicken Sie dann auf die
Schaltflache [Senden].

« Klicken Sie zuerst auf die Schaltfliche [Neueste Informationen aktualisieren],
Uberpriifen Sie die am Drucker eingestellten Werte und nehmen Sie dann
die gewiinschten Einstellungen vor, bevor Sie versuchen, Anderungen der
Netzwerkeinstellungen vorzunehmen.

- Klicken Sie auf die Schaltflache [Abbrechen], um an den Netzwerkeinstellungen
vorgenommene Anderungen zu verwerfen und das Network Configuration Tool zu
schlieBen.
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Uberpriifen/Andern der Druckernetzwerkeinstellungen

B Zum Uberpriifen/Andern des Namens des im Netzwerk
verwendeten Druckers
Der nach der Auswahl von [Netzwerk] - [Freigegeben] - [Einfach] in der links angezeigten
Menustruktur angezeigte Bildschirm.
Einstellungspunkte, deren Details Gberpriift/gedndert werden kénnen, sind nachfolgend

aufgelistet.
B Netwerk Configration Tool E
Drucker: EPSON LW-1000P _(1)
Druckername _(2)
LW-1000PADEO00
—(3)
Bonjour
Baonjour -Name LW-1000PADEDOD lacal
Bonjour-Sericename EPSON LW-1000P
Drucker
i Einfach
. Passwort
Neueste Informationen aktualisieren ] ‘ Senden ‘ [ Abbrechen
Nr. Punkt Konfigurierbar Einstellungsdetails
Name des im Netzwerk verwendeten Druckers. Der
1 Druckername Ja Drucker wird bei der Uberpriifung an einem Windows-
basierten Computer unter diesem Namen angezeigt.
Bonjour-Name des im Netzwerk verwendeten Druckers.
. Der Drucker wird bei der Uberpriifung an einem
2 Bonjour-Name Ja . ;
MAC OS-basierten Computer unter diesem Namen
angezeigt.
Der Drucker wird bei der Uberpriifung mithilfe einer
3 Bonjour- Ja Anwendung auf einem iOS- oder Android-basierten

Servicename

portablen Terminal-Gerat unter diesem Namen
angezeigt.
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Uberpriifen/Andern der Druckernetzwerkeinstellungen

B Zum Uberpriifen/Andern des kabellosen LAN-Modus
Der nach der Auswahl von [Netzwerk] - [Kabellos] - [Einfach] in der links angezeigten

Menustruktur angezeigte Bildschirm.
Einstellungspunkte, deren Details tGberpriift/gedndert werden kénnen, sind nachfolgend

aufgelistet.
B Network Configration Tool E
Drucker: EPSON LW-1000P —(1)
tzwerk Details zur kabellosen Verbindung
~Freigegeben Kommunikationsmodus:
Einfach
bellos @ Infrastrukiur
Il
MAC Adresse: C0D962688BD1
Einfacher AP () Einfacher AP
Kabelgestutzt
0elg MAC Adresse: C2D962680BD1
i..Einfach
Drucker () WiFi deaktivieren
----- Einfach
Passwort
Neueste Informationen akiualisieren Senden

Nr. Punkt Konfigurierbar Einstellungsdetails

Zeigt den fiir den Drucker eingestellten
Kommunikationsmodus an.
Sie kdnnen jeden der drei verfligbaren Modi

1 Kommunikationsmodus Ja nach Belieben auswahlen und wieder abandern:
Infrastruktur, Einfacher AP und WiFi deaktivieren.
Zeigt Informationen zu der im Infrastrukturmodus und
einfachen AP-Modus verwendeten MAC-Adresse an.
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Uberpriifen/Andern der Druckernetzwerkeinstellungen

B Zum Uberpriifen/Andern der Einstellungen fiir den
Infrastrukturmodus
Der nach der Auswahl von [Netzwerk] - [Kabellos] - [Infrastruktur] in der links angezeigten
Menustruktur angezeigte Bildschirm.
Einstellungspunkte, deren Details tiberpriift/gedndert werden kdnnen, sind nachfolgend

aufgelistet.
B Network Configration Tool ==
Drucker: EPSON LW-1000P (1 )
-~ Netzwerk Status der kabellosen Verbindung
--Freigegeben "
H Ei Status der kabellosen Verbindung: Offline Verbindung bestatigen
infach b
Kabelloser Modus |EEE 802.11bigin ( )
IP -Adresseinstellung
@ Automatisch () Manuell
IP -Adresse: 0 0 0 0 (3)
Subnetzmaske: 0 0 0 0 (4)
H = (
Passwart Standard-Gateway: 0 0 0 0 (5)
Sicherheitseinstellung .
Authentifizierungsmethode: [wmfF-SK B (6)
S (
i = 5 (7)
8D - | Eine SsiDwahlen |
PSK (Pre-Shared Key):
—(8)
WEP -Schlussel1 - |
—(9)
—(10)
Neueste Informationen akiualisieren ] [ Senden ] [ Abbrechen ]

(EnessDwahlen =

Bitte eine Netzwerk wahlen (3310},

Netzwerk(SSID) Sicherheits  Signalzustand
aterm-e57!

0026870BESER Ja u
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Uberpriifen/Andern der Druckernetzwerkeinstellungen

Nr. Punkt Konfigurierbar Einstellungsdetails

Zeigt den Status des kabellosen LAN als Online
oder Offline an. Klicken Sie auf die Schaltflache
1 Status der kabellosen Nein [Verbindung bestétigen], um eine Aktualisierung
Verbindung auf den neuesten Verbindungsstatus vorzunehmen.
Zeigt ebenfalls die zutreffenden Standards fiir das

kabellose LAN an, mit dem Sie verbunden sind.

Sie konnen [Automatisch] oder [Manuell] als
Abrufmethode fr die IP-Adresse wahlen. Wenn

2 Automatisch/Manuell Ja [Automatisch] gewahlt ist, werden IP-Adresse,
Subnetzmaske und Standard-Gateway automatisch
festgelegt.

3 IP-Adresse Ja* Fur den Drucker festgelegte IP-Adresse

Subnetzmaske des Netzwerks, mit dem der Drucker

*
4 Subnetzmaske Ja verbunden ist.

Standard-Gateway des Netzwerks, mit dem der

= *
> Standard-Gateway Ja Drucker verbunden ist.

Sicherheitsauthentifizierungsmethode fiir das
kabellose LAN, auf das der Drucker eingestellt ist.
Sie kdnnen eine der folgenden vier Arten wahlen:
Offen/Freigegeben/WPA-PSK/WPA2-PSK

Verschlisselungsmethode fiir das kabellose LAN,
auf das der Drucker eingestellt ist.

Sie kdnnen eine der folgenden vier Arten wahlen:
Kein/WEP/TKIP/AES

Zeigt die SSID des Netzwerks an, mit dem der
Drucker verbunden ist. Klicken Sie auf [Eine SSID
8 SSID Ja wahlen], um eine Lite der vom Drucker erkannten
SSIDs anzuzeigen, und wahlen Sie dann das
Netzwerk, mit dem Sie verbunden sind.

6  Authentifizierungsmethode Ja

7 Verschliisselungsmethode Ja

Zeigt die bei der verschlisselten Kommunikation
verwendete Passwortfolge an. Wird verwendet,

9 PSK(Pre-Shared Key) Ja wenn TKIP oder AES als Verschlisselungsmethode
verwendet wird.
Zeigt den bei der verschlisselten Kommunikation
10 WEP-Schliissel Ja verwendeten WEP-Schlissel an. Wird verwendet,

wenn WEP als Verschlisselungsmethode verwendet
wird.

*Sie konnen diese Option einstellen, wenn [Manuell] als Abrufmethode fiir die IP-Adresse gewahlt ist.
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Uberpriifen/Andern der Druckernetzwerkeinstellungen

B Zum Uberpriifen/Andern der Einstellungen fiir den einfachen
AP-Modus
Der nach der Auswahl von [Netzwerk] - [Kabellos] - [Einfacher AP] in der links angezeigten
Menustruktur angezeigte Bildschirm.
Einstellungspunkte, deren Details Gberpriift/gedndert werden kénnen, sind nachfolgend
aufgelistet.

B Network Configration Tool E
Drucker: EPSON LW-1000P —(1)

Kabelloser Modus

Einfach Kabelloser Modus IEEE 802.11g
Kabellos
- Einfach DHCP -Einstellungen

DHCP -Server. Aktivieren

Publikations -Star-IP-Adresse

Drucker
i~ Einfach e e

i (
Passwort IP -Adresse: \3)

IP -Adresseinstellung

Subnetzmaske: 255 . 255 . 255 0 (4)

‘Sicherheitseinstellung

Authen [weaz-psk G (5)
Verschlisselungsmethode AES - (6)
SSID; DIRECT- LW-1000PADEQOO
PSK (Pre-Shared Key):
—(8)
Neueste Informationen aktualisieren ] [ Senden ] [ Abbrechen ]
Nr. Punkt Konfigurierbar Einstellungsdetails
. Zeigt die zutreffenden Standards fiir das
! Kabelloser Modus Nein kabellose LAN an, mit dem Sie verbunden sind.
. . Zeigt den DHCP-Serverstatus und die
2 DHCP-Einstellungen Nein Publikations-Start-IP-Adresse fiir den Drucker an.
. Die fiir den Drucker festgelegte IP-Adresse, die im
3 IP-Adresse Nein einfachen AP-Modus verwendet wird.
4 Subnetzmaske Nein Die im einfachen AP-Modus verwendete

Subnetzmaske.

Sicherheitsauthentifizierungsmethode fiir das
5  Authentifizierungsmethode Nein kabellose LAN, auf das der Drucker eingestellt ist.
WPA2-PSK wird automatisch gewabhlt.

Verschlusselungsmethode fiir das kabellose LAN,
6  Verschllsselungsmethode Ja auf das der Drucker eingestellt ist.
AES wird automatisch gewahlt.
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Nr. Punkt Konfigurierbar Einstellungsdetails

Zeigt die vom Drucker im einfachen AP-Modus
7  SSID Ja verwendete SSID an.
Der SSID wird immer ,DIRECT-" vorangestellt.

Zeigt den vom Drucker im einfachen AP-Modus
verwendeten PSK (Pre-Shared Key) an.

8  PSK(Pre-Shared Key) Ja

(D wichtig

Wenn Sie Anderungen an der Verschliisselungsmethode, SSID oder am PSK (Pre-Shared
Key) vornehmen, wird die im einfachen AP-Modus verbundenen kabellosen Gerate
abgetrennt und mussen neukonfiguriert werden. Gehen Sie mit Sorgfalt vor, wenn Sie
versuchen, die SSID und den PSK (Pre-Shared Key) fiir verbundene Gerate zu andern.
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B Zum Uberpriifen/Bestitigen des Verbindungsstatus des
kabelgestiitzten LAN
Der nach der Auswahl von [Netzwerk] - [Kabelgestiitzt] - [Einfach] in der links angezeigten
Menustruktur angezeigte Bildschirm.
Einstellungspunkte, deren Details Gberpriift/gedndert werden kénnen, sind nachfolgend

aufgelistet.
B Network Configration Tool ==
Drucker: EPSON LW-1000P _(1)
Status der kabelgestiitzten Verbindung
Einfach Status der kabelgestitzten Verbindung: Offline Verbindung bestatigen
abellos _(2)
.. Einfach Details zurkabelgestiitzten Verbindung
H nfrastruktur .
Einfacher AP Kabelgestitze MAC -Adresse: BOEB92A0E000
: Kabelgestitzt _(3)
IP -Adresseinstellung
[f’“é’_‘s" \ ) Automatisch @ Manuell
+..Einfac|
Passwort IP-Adresse 0 0 0 0 (4)
Subnetzmaske: 0 0 0 0 (5)
Standarc-Gateway: 0 0 0 0 (6)
Neueste Informationen aktualisieren “ Senden ][ Abbrechen
Nr. Punkt Konfigurierbar Einstellungsdetails
Status der Zeigt den Verbindungsstatus des kabelgestiitzten
. . LAN an. Klicken Sie auf die Schaltflache [Verbindung
1 kabelgestutzten Nein - ) L .
A bestatigen], um eine Aktualisierung auf die neuesten
Verbindung -
Verbindungsdaten vorzunehmen.
. Zeigt die MAC-Adresse des Druckers an, die bei
Kabelgestiitzte MAC . : o o
2 9 Nein der Verbindung mit einem kabelgestitzten LAN
-Adresse )
verwendet wird.
Sie kdnnen [Automatisch] oder [Manuell] als
Abrufmethode fir die IP-Adresse wahlen. Wenn
3 Automatisch/Manuell Ja [Automatisch] gewdhlt ist, werden IP-Adresse,
Subnetzmaske und Standard-Gateway automatisch
festgelegt.
4 IP-Adresse Ja* Fir den Drucker festgelegte IP-Adresse
Subnetzmaske des Netzwerks, mit dem der Drucker
5 Subnetzmaske Ja* ub aske d demd u

verbunden ist.
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Nr. Punkt Konfigurierbar Einstellungsdetails

Standard-Gateway des Netzwerks, mit dem der

Ja¥ R
Drucker verbunden ist.

6  Standard-Gateway

*Sie kdnnen diese Option einstellen, wenn [Manuell] als Abrufmethode fiir die IP-Adresse gewahlt ist.

m Uberpriifen der Softwaredetails/Uberpriifen der
Zeitiiberschreitungseinstellungen fiir den Drucker
Der nach der Auswahl von [Drucker] - [Einfach] in der links angezeigten Mendiistruktur
angezeigte Bildschirm.
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Einstellungspunkte, deren Details Uberpriift/gedndert werden kénnen, sind nachfolgend

aufgelistet.
B Netwerk Configration Tool =]
Drucker EPSON LW-1000F —(1)
Nielzwe:rk Softwaredetails
igegeben
Einfach Firmware: 0710
Kabellos —(2)
[ Einfach Drucktimeout
L Infrastruktur P
Einfacher AP 300 Sekunden (s)
Kabelgestitzt
: *.Einfach
Drucker
----- Passwort
Neueste Informationen aktualisieren “ Senden ” Abbrechen
Nr. Punkt Konfigurierbar Einstellungsdetails
1 Firmware Nein Zeigt die Firmwareversion des Druckers an.
Zeigt an, ob der Drucker so eingestellt ist, dass
. er nach Abschluss eines Druckvorgangs tiber das
2 Drucktimeout Ja gang

Netzwerk eine bestimmte Anzahl von Sekunden
auf den Empfang von Druckdaten wartet.
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B Zum Andern des zum Andern der Einstellungen verwendeten

Passworts

Der nach der Auswahl von [Drucker] - [Passwort] in der links angezeigten Men(istruktur angezeigte

Bildschirm.

Einstellungspunkte, deren Details tiberpriift/geédndert werden kénnen, sind nachfolgend aufgelistet.

B Network Configration Tool
Drucker EPSON LW-1000P

E—(1)

Netzwerk

Administratorpasswort

Neues Passwaort

MNeues Passwort erneut eingeben:

Warnung:

D=MCKET dieses Feld lserist

infach

Das Administratorpasswort wird nicht gesetzt, wenn Einstellungen gesendet werden und

—(2
reigegeben [¥] Administratorpasswort ani_/____"____/_ 2)

Neueste Informationen aktualisieren “ Senden ” Abbrechen
Nr. Punkt Konfigurierbar Einstellungsdetails
Administratorpasswort Ja Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, wenn Sie
andern das Passwort andern.
Dient zur Eingabe eines neuen Passworts, das festgelegt
werden soll. Das neue Passwort muss zur Bestatigung
der Anderungen zweimal eingegeben werden.
2 Administratorpasswort Ja Wenn im Verlauf dieses Schritts ein Passwort
fir den Drucker festgelegt wird, muss es
authentifiziert werden, wenn Sie versuchen, die
Netzwerkeinstellungen zu @ndern.
@ Wichtig

Beachten Sie, dass die Passwortzeile leer bleibt, wenn Sie sie beim Vornehmen von

Anderungen leer lassen.
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Ubertragen der Netzwerkeinstellungen zum Drucker

Nachdem Sie Anderungen der Netzwerkeinstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf
die Schaltflache [Senden] unten im Bildschirm, um die neubearbeiteten Einstellungsdetails
zum Drucker zu ibertragen und den Konfigurationsvorgang abzuschlieBen.

(D Wichtig

Wenn ein Passwort zum Vornehmen von Anderungen festgelegt ist, wird nach dem
Klicken auf die Schaltfliche [Senden] der Passworteingabebildschirm angezeigt. Geben
Sie das festgelegte Passwort ein. Zum Zurticksetzen des Passworts muss der Drucker
zum Zuriicksetzen auf die Standardeinstellungen initialisiert werden. Nachdem die
Initialisierung des Druckers abgeschlossen ist, konfigurieren Sie alle Einstellungen,
einschlieBlich der Netzwerkeinstellungen, erneut.

=> Initialisieren der Netzwerkeinstellungen (S. 89)



Initialisieren der Netzwerkeinstellungen

Gehen Sie zum Initialisieren der Netzwerkeinstellungen fiir den Drucker wie nachfolgend
beschrieben vor.

(D wichtig

Bei der Initialisierung der Netzwerkeinstellungen werden alle auf Kabelloses LAN
(Infrastrukturmodus/Einfacher AP-Modus) und Kabelgestiitztes LAN bezogenen
Einstellungen ebenfalls initialisiert und auf die werksseitigen Standardeinstellungen
zuriickgesetzt. Auch das zum Andern der Netzwerkeinstellungen verwendete Passwort
wird zurilickgesetzt.

I' Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist.

Halten Sie die WPS-Taste hinten und die “Z=-Taste vorne am Drucker
gedriickt, wahrend Sie den Drucker einschalten.

WPS-Taste

Sl

=

=
&\I‘
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Initialisieren der Netzwerkeinstellungen

Die l-Anzeige, ¢}/ &-Anzeige und Direct / [Z-Anzeige leuchtet auf und
anschlieBend beginnt die Initialisierung der Netzwerkeinstellungen.

!—Anzeige

U

/ \
| ()-Anzeige | | Direct-Anzeige |

I' Die drei Anzeigen erldschen, wenn die Initialisierung der
Netzwerkeinstellungen abgeschlossen ist.

Hinweis

Stellen Sie beim Initialisieren der Netzwerkeinstellungen sicher, dass nach Abschluss
des Initialisierungsvorgangs die Netzwerkeinstellungen neukonfiguriert werden.
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In diesem Abschnitt werden Fehlerbehebungsverfahren zur Behebung von Problemen im
Zusammenhang mit den Netzwerkeinstellungen des Druckers aufgelistet.

=>» Behebung von Problemen mit Netzwerkeinstellungen, die unter Verwendung des Label
Editor-Installationsprogramms vorgenommen wurden (S. 92)

=>» Behebung von Problemen mit Netzwerkeinstellungen, die unter Verwendung des
Network Configuration Tool vorgenommen wurden (S. 93)

=> Behebung von Problemen mit kabellosen LAN-Verbindungen (Infrastrukturmodus)
(S.97)

=> Behebung von Problemen mit kabellosen LAN-Verbindungen (einfacher AP-Modus)
(S.100)

=>» Behebung von Problemen mit kabelgestiitzten LAN-Verbindungen (S. 104)

=> Problembehebungsmdglichkeiten, wenn lGberhaupt keine Verbindung hergestellt
werden kann (S. 105)

I

Hinweis

Wenn Probleme nicht mithilfe der Anleitungen im Abschnitt Fehlerbehebung behoben
werden kdnnen, verwenden Sie eine Internetverbindung zur Homepage der Seiko
Epson Corporation, um im Bereich ,FAQ" weitere Details in Erfahrung zu bringen.

=> http://www.epson.com
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Behebung von Problemen mit
Netzwerkeinstellungen, die unter Verwendung
des Label Editor-Installationsprogramms
vorgenommen wurden

B Die Meldung ,Kommunikation mit dem Drucker nicht moglich.
Das USB-Kabel am Drucker anschlieBen und den Strom
einschalten.” wird angezeigt.

Zum Installieren des USB-Druckertreibers muss der Drucker selbst dann tber ein USB-
Kabel mit einem Computer verbunden werden, wenn der Drucker tiber ein Netzwerk
verwendet wird. Uberpriifen Sie den Zustand der USB-Verbindung fiir den Drucker und
Computer.

B Die Meldung ,Drucker nicht gefunden. Verbindung zum
Drucker priifen.” wird angezeigt.

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker keines der unten aufgelisteten Symptome
aufweist.

- Die Meldung wird angezeigt, wenn Sie im Bildschirm [Drucker wéhlen] auf die
Schaltflache [Suche wiederholen] klicken. Wenn die Netzwerkeinstellungen fiir den
Drucker so konfiguriert wurden, dass sich der Drucker und der zum Installieren der
Software verwendete Computer in unterschiedlichen Netzwerksegmenten befinden
(das heif3t, der Drucker ist, vom Drucker aus betrachtet, mit einem Netzwerk auf3erhalb
der Reichweite des Routers verbunden), wird der Drucker bei mithilfe der Schaltflache
[Suche wiederholen] ausgefiihrten Suchvorgdngen nicht gefunden.

Verwenden Sie in solchen Fallen die Schaltflache [Beginnen Sie die Suche erneut
mit einer angegebenen IP], um die Suche unter Verwendung einer angegebenen IP-
Adresse zu wiederholen.

« Moglicherweise sind die Netzwerkeinstellungen fiir den Drucker nicht richtig
konfiguriert.
Holen Sie die zum Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen erforderlichen
Informationen von Ihrem Netzwerkadministrator ein und versuchen Sie, die
Einstellungen nochmals zu konfigurieren.
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Behebung von Problemen mit
Netzwerkeinstellungen, die unter Verwendung des
Network Configuration Tool vorgenommen wurden

B Die Meldung,,Der Datenaustausch zum Abrufen der
Druckerinformationen wurde nicht abgeschlossen. Priifen Sie die
Verbindung zum Drucker.” wird angezeigt.

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker keines der unten aufgelisteten Symptome aufweist.

« Fuhrt der Drucker gegenwadrtig einen Druckvorgang aus?
Falls der Drucker gegenwartig einen Druckvorgang ausfiihrt, warten Sie, bis er
abgeschlossen ist, und versuchen Sie es dann nochmals.

« Ist der Drucker ausgeschaltet?
Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist. Schalten Sie ihn andernfalls
ein und versuchen Sie es dann nochmals.

- Uberpriifen Sie den Netzwerkstatus. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker {iber
das Netzwerk kommuniziert. Bitten Sie lhren Administrator um Hilfe, falls Sie den
Netzwerkstatus nicht selbst Gberpriifen konnen.

B Die Meldung,,Die Einstellungen konnen nicht abgeschlossen
werden, weil das Passwort ungiiltig ist.” wird angezeigt.

Falls Sie bei der Druckerkonfiguration ein Passwort festgelegt haben, missen Sie dasselbe
Passwort erneut eingeben, wenn Sie versuchen, die Netzwerkeinstellungen zu dndern.
Achten Sie darauf, das richtige fiir den Drucker festgelegte Passwort einzugeben. Bitten
Sie lhren Netzwerkadministrator um Hilfe, falls Sie das Passwort vergessen haben oder es
Ihnen nicht bekannt ist.

Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen erforderlichenfalls auf die urspriinglichen
Standardeinstellungen zuriick.

= Initialisieren der Netzwerkeinstellungen (S. 89)

Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen fiir den Drucker auf die Standardeinstellungen
zurilick und konfigurieren Sie die Einstellungen dann erneut.

« Einstellungen fiir kabelloses LAN (Infrastrukturmodus)
=> Einrichten einer kabellosen LAN-Verbindung (Infrastrukturmodus) (S. 11)
- Direktverbindung ohne Verwendung eines Zugriffspunkts
=> Einrichten einer kabellosen LAN-Verbindung (einfacher AP-Modus) (S. 39)
- Kabelgestiitzte LAN-Verbindung
=>» Konfigurieren der Einstellungen fiir eine kabelgestiitzte LAN-Verbindung (S. 54)
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W Die Meldung ,Dateneinstellung im Drucker nicht moglich.
Priifen Sie die Einstellungen.” wird angezeigt.

Vergewissern Sie sich, dass keine Fehler, Auslassungen oder sonstigen Probleme in
Verbindung mit der Dateneingabe in das Network Configuration Tool vorliegen.

B Die Meldung ,Wird IP-Adresse des Druckers oder der
Druckername (Druckername, Bonjour-Name oder Bonjour-
Servicename) gedndert, ist die Kommunikation moglicherweise
nicht mehr moglich.” wird angezeigt.

Durch Klicken auf die Schaltfliche [Bestitigen] zum Akzeptieren von Anderungen der IP-
Adresse oder des Namens des Druckers im Network Configuration Tool wird das Drucken
unterbunden, sofern die Netzwerkdruckertreibereinstellungen nicht gedndert werden.

Gehen Sie in der unten angegebenen Reihenfolge vor, wenn nicht gedruckt werden kann.

w Offnen Sie das Fenster [Gerite und Drucker].

Windows 10:

Klicken Sie auf die Schaltflache Start und wahlen Sie [Einstellungen].
Geben Sie in das Suchfeld [Gerdte und Drucker] ein. Wenn diese Option im
Suchergebnisfeld angezeigt wird, klicken Sie darauf.

Windows 8.1/8:

Driicken Sie die [X]-Taste, wahrend Sie die [Windows]-Taste gedriickt halten,
und klicken Sie in der daraufhin angezeigten Liste auf [Systemsteuerung].
Klicken Sie unter [Systemsteuerung] auf [Gerate und Drucker].

Windows 7:
Klicken Sie in der angegebenen Reihenfolge auf [Start] - [Gerdte und Drucker].

I, Rechtsklicken Sie auf das Symbol fiir den Drucker, dessen
Netzwerkeinstellungen gedndert werden sollen, und klicken Sie dann auf

[Druckereigenschaften].
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Klicken Sie auf [Anschlisse], wdhlen Sie den unter [Anschliisse] ausgewdhlten
Anschluss ab und klicken Sie dann auf [Konfigurieren...].

[ tgenschatienvon SO Lw000PNetwe) e |

| Algemein | Freigabe | Anschiisse | Envetert | Famvernwaltung | Sicherhet |

s EPSON LW-L000P(Netwerk)

Auf folgenden Anschlissen drucken. Die Dokumente werden auf dem ersten
freien und markierten Anschluss gedruckt.

Anschluss  Beschreibung Drucker
LPT3: Druckeranschluss
COML:  Serieller Anschluss
COM2: Serieller Anschluss
COM3:  Serieller Anschluss
COM4:  Serieller Anschluss
FILE: Ausgabe in Datei uml
TCPOO1  Label Editor TC o {Metwork) -

m

[ Hineufogen.. | | Léschen | [ Kenfigurieren...

Bidirektionale Unterstatzung aktivieren
[7] Druckerpoel aktivieren

[0k [[#bbrechen | | Ubemehmen

95



Fehlerbehebung
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Geben Sie im angezeigten Bildschirm die neu festgelegte IP-Adresse
ein, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen fiir ,Ja” unter [Verfolgung nach
Druckernamen] und klicken Sie dann auf [OK].

Port korfiguriersn

Druckerdetails

IP-Adresse

Druckername
LW-1000PADEDDD

Verfolgung nach Druckemamen

[¥] verfolgen

I oK ] [ Abbrechen l |Ubemehmen

Hinweis

Wenn das Problem weiterhin auftritt, installieren Sie den Netzwerkdruckertreiber mit
dem Label Editor-Installationsprogramm erneut.

=> Verbindungseinstellungen fiir die Verbindung zum Computer (S. 11)

B Auswahlen eines anderen Druckers, dessen
Netzwerkeinstellungen iiberpriift/geandert werden sollen

Klicken Sie auf die Schaltflache [Abbrechen] um das Network Configuration Tool zu
beenden. Starten Sie das Network Configuration Tool dann erneut und wahlen Sie einen
Drucker aus.
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Behebung von Problemen mit kabellosen LAN-
Verbindungen (Infrastrukturmodus)

W Ist das Netzwerkgerit (Zugriffspunkt/Breitbandrouter)
eingeschaltet?

Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerkgerat eingeschaltet ist. Wenn es bereits
eingeschaltet ist, vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk gegenwartig nicht verwendet
wird, und schalten Sie das Netzwerkgerdt dann aus und wieder ein.

B Sind der Drucker und das Netzwerkgerat (Zugriffspunkt/
Breitbandrouter) ausreichend nahe zueinander platziert, um
innerhalb der Reichweite zu liegen?

Sind irgendwelche Hindernisse vorhanden, die die
Signaliibertragung storen konnten?

Versuchen Sie, den Computer und das Netzwerkgerat naher zueinander zu platzieren und
etwaige Hindernisse zu entfernen, die Stérungen verursachen kénnten.

B Verwenden Sie in der Ndhe des Druckers Ausriistung, die
elektromagnetische Wellen ausstrahlt (zum Beispiel einen
Mikrowellenofen oder ein kabelloses Digitaltelefon), oder ein
kabelloses Gerat?

Wenn Sie versuchen, den Drucker in der Nahe von Geraten, die elektromagnetische
Wellen ausstrahlen, oder in der Nahe von kabellosen Geraten verwenden, konnen die
von derartigen Gerdten ausgestrahlten Signale die Druckerkommunikation stéren
und Probleme verursachen. Platzieren Sie den Computer und das Netzwerkgerat
(Zugriffspunkt/Breitbandrouter) weiter von derartiger problematischer Ausriistung
entfernt.

H Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein, um seine
Einstellungen zuriickzusetzen.

Je nach der Reihenfolge, in der Sie die Gerate eingeschaltet haben, konnen Sie
moglicherweise keine Verbindung zwischen dem Drucker und dem Netzwerkgerat
(Zugriffspunkt/Breitbandrouter) herstellen. Warten Sie ca. 1 Minute, nachdem Sie den
Drucker wieder eingeschaltet haben, und tGiberpriifen Sie dann den Verbindungsstatus.
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M Ist der Drucker auf den Infrastrukturmodus eingestellt?

Vergewissern Sie sich, dass die (‘_]_’) / '!"’»?--Anzeige am Drucker leuchtet. Wenn Sie nicht
leuchtet, driicken Sie zum Umschalten die Z-Taste.

M Ist die richtige SSID fiir den Drucker eingestellt?

Der Drucker kann keine Verbindung zum Netzwerkgerat (Zugriffspunkt/Breitbandrouter)
herstellen, wenn seine SSID von der des Netzwerkgerdts abweicht. Wenn Sie eine
Verbindung im einfachen AP-Modus herstellen wollen, kdnnen Sie den Drucker nicht mit
dem Netzwerk verbinden, falls der Name des Netzwerks im einfachen AP-Modus und die
fiir den Drucker festgelegte SSID nicht Gibereinstimmen. Uberpriifen Sie, ob die SSID fiir
das Verbindungsgerat und den Drucker Gbereinstimmt.

Hinweis

Gehen Sie zum Uberpriifen der fiir den Drucker festgelegten SSID wie auf der folgenden
Seite beschrieben vor.

= Uberpriifen/Andern der Druckernetzwerkeinstellungen (S. 71)

Falls Sie die SSID fur das Netzwerkgerat nicht finden kénnen, nehmen Sie entweder auf die
Bedienungsanleitung fiir das Netzwerkgerat Bezug oder bitten Sie die Person um Hilfe, die
die Netzwerkeinstellungen konfiguriert hat.

B Verwenden die Gerate dasselbe Netzwerksicherheitsverfahren
wie das fiir den Drucker festgelegte?

Die Gerate konnen nicht verbunden werden, wenn der Drucker, der Computer

und das Netzwerkgerat (Zugriffspunkt/Breitbandrouter) nach unterschiedlichen
Sicherheitsverfahren fiir kabellose Netzwerke eingerichtet wurden. Konfigurieren Sie

in derartigen Féllen die Einstellungen neu, so dass der Drucker, der Computer und das
Netzwerkgerat dasselbe Sicherheitsverfahren fiir kabellose Netzwerke verwenden.

Falls Sie sich nicht sicher sind, wie Sie fortfahren sollten, nehmen Sie entweder auf die
Bedienungsanleitung fiir Ihr Netzwerkgerat Bezug oder holen Sie den Rat der Person ein,
die die Netzwerkeinstellungen fiir die Gerate konfiguriert hat.

M Ist am Netzwerkgerit (Zugriffspunkt/Breitbandrouter) die
Funktion Privacy Separator aktiviert?

Der Drucker und der Computer kdnnen nicht miteinander kommunizieren, wenn am
verwendeten Netzwerkgerat die Funktion Privacy Separator (eine Funktion, die die
wechselseitige Verbindung von mit demselben Zugriffspunkt verbundenen Gerdten
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unterbindet) aktiviert ist. Folgen Sie den Angaben in der Bedienungsanleitung fir lhr
Netzwerkgerat, um die Funktion Privacy Separator zu deaktivieren.

B Sind mehrere unterschiedliche Computer und Netzwerkgerite
mit demselben Netzwerk verbunden?

Wenn mehrere Computer und Netzwerkgerate mit einem Netzwerk verbunden sind,
kdnnen die IP-Adressen fiir die Computer und die Netzwerkgerate méglicherweise nicht
vom DHCP-Server abgerufen werden, was darin resultiert, dass das Gerat bzw. die Gerdte
keine Verbindung zum Netzwerk herstellen kdnnen. Schalten Sie nicht verwendete
Computer oder Netzwerkgerdte aus bzw. trennen Sie ihre Netzwerkverbindung, um die
Anzahl der verfligbaren IP-Adressen zu erhéhen.

B Wird dieselbe IP-Adresse fiir mehrere Computer oder Gerate
verwendet?

Wenn fiir mehrere mit einem Netzwerk verbundene Gerate wie zum Beispiel einen
Drucker oder Computer genau dieselbe IP-Adresse verwendet wird, kann die
Netzwerkkommunikation instabil werden oder ausfallen. Uberpriifen Sie die IP-Adresse
fur jedes Gerat und setzen Sie die IP-Adressen fiir etwaige Gerate, die dieselbe verwenden,
zurlick.

(. . )
Hinweis
Gehen Sie zur folgenden Seite, wenn auch nach dem Uberpriifen der oben genannten
Punkte keine Verbindung hergestellt werden kann.

=> Problembehebungsmdoglichkeiten, wenn tiberhaupt keine Verbindung hergestellt
werden kann (S. 105)
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Behebung von Problemen mit kabellosen LAN-
Verbindungen (einfacher AP-Modus)

B Die Verbindung mit dem Internet von lhrem Windows-basierten
Computer aus ist nicht moglich, nachdem der Computer mit
einfacher AP-Modus mit dem Drucker verbunden ist. Der
Computer verwendet fiir Internetzugriff ein USB-Mobilgerat.

Die Verbindung mit dem Drucker mit einfacher AP-Modus kann Vorrang vor der
Verbindung mit dem Internet mit einem langsamen Mobilgerat haben. In diesem Fall
Iasst sich das Problem méglicherweise durch Andern der Einstellung lhres Computers wie
unten beschrieben |6sen.

I' Offnen Sie den Windows-Bildschirm [Netzwerkverbindungen].

Windows 10:

Klicken Sie auf die Schaltflache Start und wahlen Sie [Einstellungen] - [Netzwerk
& Internet]. Klicken Sie auf [Wi-Fi] in der rechten Seite des Fensters und klicken
Sie auf [Adapteroptionen dndern].

Windows 8.1/8:

Driicken Sie die [X]-Taste, wahrend Sie die [Windows]-Taste gedriickt halten,
und klicken Sie in der daraufhin angezeigten Liste auf [Systemsteuerung].
Wahlen Sie unter [Systemsteuerung] in der angegebenen Reihenfolge
[Netzwerk und Internet] - [Netzwerk- und Freigabecenter] -
[Adaptereinstellungen @ndern].

Windows 7:

Klicken Sie in der angegebenen Reihenfolge auf [Start] - [Systemsteuerung] -
[Netzwerk und Internet] - [Netzwerk- und Freigabecenter] - [Netzwerkstatus
und -aufgaben anzeigen] - [Adaptereinstellungen dndern].
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Wahlen Sie [Drahtlosnetzwerkverbindung] (DIRECT-XXXXXXXX), klicken Sie mit
der rechten Maustaste und wéhlen Sie im angezeigten Menii [Eigenschaften].

e@-|@ <« Netzwerk undIntemet » Netzwerkverbindungen » [ 42 ||[ Netzwerkverbindungen durchsuchen P |
Organisieren v Verbindung herstellen 3 i i » EE~- FI @
"~ Local Area Connection "~ Wircless Network Connection ‘
Metwork 2 aterm-e57926-g
@7 VMware Accelerated AMD PCNet ... alll G usecoann | & Desktivieren
= | Wireless Network Connection 2 Verbindung herstellen/trennen
Nicht verbunden Status

® ol wicrosoft Virtual WiFi Miniport A... ,
Diagnose

& Verbindungen aberbriicken

Verknipfung erstellen
Léschen

®  Umbenennen

& Eigenschaften

Wahlen Sie [Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)] und klicken Sie auf
[Eigenschaften].

[ Ggenschatton von Wirels Network Comnecion (a3 |
Netzwerk | Freigabe

Vetbindung herstelln cber
| A GW-USFoo300 ‘

Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:

% Client fiir Microsoft-Netzwerke

421005 Paketplansr

43 Datei- und Druckerfreigabe fur Microsoft-Netzwerke
- Intemetprotokoll Version & (TCP/IPvE)
8 rtemetprotok: sion 4 )
& E/A-Treiber fur Verbindungsschicht-Topologieerkennun...
i Antwort fir Verbindungsschicht-Topologieerkennung

[ Installieren... ]‘ Deinstallieren ‘[ Eigenschaften

Beschreibung
TCP/IP, das Standardprotokoll fur WAN-Netzwerke, das den
Datenaustausch iiber verschiedene, miteinander verbundene
Netzwerice emoglicht.
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Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweitert...].

Allgemein | Alternative Konfiguration

1P-Einstellungen kénnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
Netzwerk diese Funktion unterstiitzt, Wenden Sie sich andernfalls an
den Netzwerkadministrator, um die gesigneten IP-Einstellungen zu
beziehen.

P-Adresse automatisch beziehen

() Folgende IP-Adresse verwenden:

IP-Adresse:
Subnetzmashke:

standardgateway:

(@ DNS-Serveradresse automatisch beziehen

(7) Folgende DNS-Serveradressen verwenden:
Bevorzugter DMS-Server:

Alternativer DNS-Server:

[“]Einstellungen beim Beenden Gberpriifen

Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen [Automatische Metrik] und geben Sie
,100" in das Einstellungsfeld [Schnittstellenmetrik] ein.

P-Einstellungen [DNS | WINS

IP-Adressen

IP-Adresse Subnetzmaske
DHCP-aktiviert

‘H\nzufugen‘.‘ ‘ |Eearbaiten.‘. ‘ ‘ Entfernen

Standardgateways:

Gateway Metrik

[r—mzuﬁ)gm] |Eearhe|ten.‘.‘ ‘ Entfernen

Automatische Metrik
Schnittstellenmetrik: 100
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I’ SchlieBen Sie alle offenen Fenster.

Wenn nach dem Ausfiihren der obigen Schritte noch immer keine Verbindung zum
Internet hergestellt werden kann, wiederholen Sie Schritt 3 oben unter Verwendung von
[Internetprotokoll Version 6 (TCP/IPv6)].

B Die Wi-Fi-Verbindung ist plotzlich ausgefallen

Vergewissern Sie sich, dass keine der folgenden Fragen mit ja beantwortet wird.
« Ist der Drucker ausgeschaltet?
» Wurde der Sicherheitsschlissel fiir den einfachen AP-Modus geandert?
« Wurden die Netzwerkeinstellungen fiir den Drucker gedndert?
« Falls der Sicherheitsschlissel fur den einfache AP-Modus gedndert wurde

Loéschen Sie alle Verbindungseinstellungen fir,, DIRECT-XXXXXXXX", die fur das kabellose
Gerat registriert sind. Gehen Sie dann zuriick, wahlen Sie nochmals ,DIRECT-XXXXXXXX"
und geben Sie ein neues Passwort dafiir ein. Entnehmen Sie weitere Einzelheiten der
Bedienungsanleitung und sonstigen Dokumentation fir Ihr kabelloses Gerét.

B Wenn die Netzwerkeinstellungen gedandert wurden

Wenn die Direct / E’;\‘-Anzeige nicht leuchtet, weist dies darauf hin, dass der kabellose
LAN-Modus fiir den Drucker gedandert wurde. Um eine Verbindung unter anderen
Netzwerkeinstellungen wieder zu einer Verbindung im einfachen AP-Modus zu
andern, initialisieren Sie die Netzwerkeinstellungen fiir den Drucker und konfigurieren
dann die kabellose LAN-Verbindung (einfacher AP-Modus) neu, ohne zuerst die
Netzwerkeinstellungen fiir den Drucker zu konfigurieren.

=> Initialisieren der Netzwerkeinstellungen (S. 89)

=> Einrichten einer kabellosen LAN-Verbindung (einfacher AP-Modus) (S. 39)

. - A
Hinweis

Gehen Sie zur folgenden Seite, wenn auch nach dem Uberpriifen der oben genannten
Punkte keine Verbindung hergestellt werden kann.

=> Problembehebungsmdglichkeiten, wenn liberhaupt keine Verbindung hergestellt
werden kann (S. 105)

103



Fehlerbehebung

Behebung von Problemen mit kabelgestiitzten
LAN-Verbindungen

B Ist das Netzwerkgerit (Breitbandrouter/Hub) eingeschaltet?

Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerkgerdt eingeschaltet ist. Wenn es bereits
eingeschaltet ist, vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk gegenwartig nicht verwendet
wird, und schalten Sie das Netzwerkgerat dann aus und wieder ein.

M Ist das LAN-Kabel fest angeschlossen?

Vergewissern Sie sich, dass das LAN-Kabel sowohl am Drucker als auch am Netzwerkgerat
(Breitbandrouter/Hub) fest und sicher angeschlossen ist.

Uberpriifen Sie die zur Anzeige des Verbindungsstatus verwendete Anzeigeleuchte
(Verbindungsanzeige). Versuchen Sie Folgendes, falls sie nicht leuchtet.

« Versuchen Sie eine Verbindung zu einem anderen Anschluss herzustellen.

« Versuchen Sie eine Verbindung zu einem anderen Hub herzustellen.

« Versuchen Sie, das LAN-Kabel mit einem neuen auszutauschen.

H Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein, um seine
Einstellungen zuriickzusetzen.

Je nach der Reihenfolge, in der Sie die Geréte eingeschaltet haben, kénnen Sie
maoglicherweise keine Verbindung zwischen dem Drucker und dem Netzwerkgerét
(Breitbandrouter/Hub) herstellen. Warten Sie ca. 1 Minute, nachdem Sie den Drucker
wieder eingeschaltet haben, und tberpriifen Sie dann den Verbindungsstatus.

B Sind mehrere unterschiedliche Computer und Netzwerkgerite
mit demselben Netzwerk verbunden?

Wenn mehrere Computer und Netzwerkgerate mit einem Netzwerk verbunden sind,
konnen die IP-Adressen fiir die Computer und die Netzwerkgerate moglicherweise nicht
vom DHCP-Server abgerufen werden, was darin resultiert, dass das Gerat bzw. die Gerate
keine Verbindung zum Netzwerk herstellen kdnnen. Schalten Sie nicht verwendete
Computer oder Netzwerkgerdte aus bzw. trennen Sie ihre Netzwerkverbindung, um die
Anzahl der verfligbaren IP-Adressen zu erhéhen.
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B Wird dieselbe IP-Adresse fiir mehrere Computer oder Gerate
verwendet?

Wenn fiir mehrere mit einem Netzwerk verbundene Gerate wie zum Beispiel einen
Drucker oder Computer genau dieselbe IP-Adresse verwendet wird, kann die
Netzwerkkommunikation instabil werden oder ausfallen. Uberpriifen Sie die IP-Adresse
furr jedes Gerat und setzen Sie die IP-Adressen fiir etwaige Gerate, die dieselbe verwenden,
zurlick.

(. . )
Hinweis
Gehen Sie zur folgenden Seite, wenn auch nach dem Uberpriifen der oben genannten
Punkte keine Verbindung hergestellt werden kann.

=> Problembehebungsmdoglichkeiten, wenn tiberhaupt keine Verbindung hergestellt
werden kann (S. 105)

Problembehebungsmaglichkeiten, wenn tiiberhaupt
keine Verbindung hergestellt werden kann

B Versuchen Sie, die Verbindungseinstellungen fiir den Computer
und das Netzwerkgerat neu zu konfigurieren.

Nehmen Sie fiir Anleitungen zum Verbinden eines Computers und eines Netzwerkgerats
auf die Bedienungsanleitung fiir hr Netzwerkgerat Bezug oder lassen Sie sich vom
Hersteller direkt beraten.

B Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen fiir den Drucker auf die
urspriinglichen Standardeinstellungen zuriick und versuchen
Sie dann, die Netzwerkeinstellungen fiir den Drucker neu zu
konfigurieren.

Wenn auch nach dem Uberpriifen der anderen Punkte noch immer keine Verbindung hergestellt
werden kann, initialisieren Sie die Netzwerkeinstellungen fiir den Drucker, um die urspriinglichen
Standardeinstellungen wiederherzustellen, und versuchen Sie es dann nochmals.

=> Initialisieren der Netzwerkeinstellungen (S. 89)

Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen fiir den Drucker auf die Standardeinstellungen
zuriick und konfigurieren Sie die Einstellungen dann erneut.
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« Einstellungen fiir kabelloses LAN (Infrastrukturmodus)
= Einrichten einer kabellosen LAN-Verbindung (Infrastrukturmodus) (S. 11)
- Direktverbindung ohne Verwendung eines Zugriffspunkts
=> Einrichten einer kabellosen LAN-Verbindung (einfacher AP-Modus) (S. 39)
« Kabelgestiitzte LAN-Verbindung
=> Konfigurieren der Einstellungen fiir eine kabelgestiitzte LAN-Verbindung (S. 54)

B Vergewissern Sie sich, dass die Firmware fiir die

Netzwerkgerate (Zugriffspunkt, Breitbandrouter, Computer-
Netzwerkschnittstellenkarte usw.) auf die neueste Version
aktualisiert wurde.
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Das Aktualisieren der Firmware (zur Steuerung von Geraten verwendete Software) flr

die Netzwerkgerate auf die neueste Version kann das Problem in einigen Fallen beheben.
Bringen Sie beim Hersteller des jeweils verwendeten Netzwerkgerats in Erfahrung, welche
die neueste Version ist.



Markenzeichen/Bezeichnungen

Markenzeichen

» EPSON und EXCEED YOUR VISION sind eingetragene Markenzeichen der Seiko Epson
Corporation.

+ Microsoft und Windows sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation in
den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Landern.

« Apple, Bonjour und iPhone sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen
Landern eingetragene Markenzeichen der Apple Inc.

«+ Beianderen in diesem Dokument verwendeten Produktbezeichnungen handelt es sich
um Markenzeichen bzw. eingetragene Markenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2016-2019 Seiko Epson Corporation. Séamtliche Rechte vorbehalten.

Urheberrechte

Benutzer, die beabsichtigen, Fotographien, Biicher, Karten, lllustrationen, Gemalde, Kunstdrucke,
Musik, Filme, Programme und andere kiinstlerische Arbeiten zu verwenden, miissen, mit
Ausnahme von Personen, die beabsichtigen, derartige Arbeiten fiir den personlichen Gebrauch
zu kopieren (was sich auch auf den Hausgebrauch erstreckt, jedoch nicht auf diesen begrenzt ist),
die Genehmigung des Urheberrechtsinhabers fiir die Verwendung derartiger Arbeiten einholen.

Bezeichnungen

B Windows
« Microsoft® Windows® 10-Betriebssystem

« Microsoft® Windows® 8.1-Betriebssystem
« Microsoft® Windows® 8-Betriebssystem
- Microsoft® Windows® 7-Betriebssystem

Die oben genannten Betriebssysteme werden wo zutreffend in diesem gesamten
Dokument schriftlich als Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 und Windows 7 bezeichnet.
Zusétzlich wird in diesem gesamten Dokument Windows als Sammelbezeichnung fiir die
oben genannten Betriebssysteme verwenden.
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Zur Beachtung
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Das teilweise oder vollstandige Reproduzieren und/oder Verteilen dieses Dokuments ist
streng verboten.

Der Inhalt dieses Dokuments kann jederzeit ohne vorherige Ankiindigung gedndert
werden.

Bitte wenden Sie sich an die Seiko Epson Corporation, falls Sie Probleme mit diesem
Dokument feststellen, wie zum Beispiel unklare Aussagen, die schwer verstandlich sind,
Fehler oder Auslassungen.

Die Seiko Epson Corporation Gbernimmt keine Haftung, die sich aus der Verwendung
dieses Produkts ergibt, oder — ungeachtet der im vorherigen Punkt umrissenen
Bestimmungen - fiir Neben- oder Folgeschaden, die sich aus der Verwendung dieser
Bedienungsanleitung in ihrer vorliegenden Schriftform ergeben.

Die Seiko Epson Corporation ibernimmt gegentiber dem Kaufer dieses Produkts keine
Haftung fiir Schaden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen, die dem Kaufer infolge
des unangemessenen Gebrauchs oder Missbrauchs dieses Produkts, des Unterlassens
der strikten Befolgung der in dieser Bedienungsanleitung aufgelisteten Betriebs-

und Wartungsanleitungen oder der Durchfiihrung ungenehmigter Modifikationen,
Reparaturen oder Anderungen dieses Produkts durch eine andere Drittpartei als die
Seiko Epson Corporation und ihrer Tochtergesellschaften entstehen.
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