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Ag Yapilandirma Kilavuzu

« Bir yazicinin nasil calistirildigini agiklamak icin, bu kilavuzda LW-1000P’ye ait
resimler kullaniimistir.

« Bu kilavuzda agiklanan yazici islemleri, yazici modeline gore degisiklik gosterir.
Daha fazla bilgi almak icin yazicinizin kullanma kilavuzuna bakin.

« Bu kilavuzda kullanilan ekran gériintileri gercek ekranlardan biraz farkli olabilir.
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Ayarlari tamamlamadan once

Ag ayarlarini yapilandirma

(D 6nemli

Yazici sUrlictisti veya baska bir yazilim yuklenirken, sizden yapmaniz istenmedigi siirece
bir ag kablosunu, USB kabloyu veya baska herhangi bir baglanti kablosunu yaziciya
baglamayin.

Bu yazici asagidaki ag baglanti tirleriyle uyumludur. Hangisiyle baglanmak istediginizi
secin.

«+ Kablosuz LAN (Altyapi Modu)
« Kablosuz LAN (Basit AP Modu)
- Kablolu LAN

Kablosuz LAN baglantilari, kablolu LAN baglantilari ve USB baglantilarinin ayni anda
herhangi bir kombinasyon ile birlikte kullanilabildigini unutmayin.

(D Gnemli

Birden fazla bilgisayar ve yazici birbirine bagliysa, USB baglantilari da dahil olmak tizere
kullanilan baglanti yontemine bakilmaksizin, yazdirma verilerinin ilk olarak génderildigi
baglanti yontemine dncelik verilir. Hata mesaji ¢ikarsa yeniden yazdirmayi deneyin.

Not

Bu belgede bilgisayarlarin ve yazicilarin Windows isletim sistemi kullanilarak birbirine
baglanmasi icin kullanilan ag baglanti yontemleri listelenmektedir.




Ayarlari tamamlamadan énce

Kablosuz LAN baglantisi

iki tiir kablosuz LAN baglantisi mevcuttur: birinde baglanmak icin bir erisim noktasi
kullanilir ancak digerinde kullanilmaz. A§ ortaminiza en uygun baglanti yéntemini segin.

W Erisim noktasi kullaniliyorsa (Altyapi Modu)
Altyapi Modu, ticari erisim noktasi, genis bant yonlendirici veya benzeri bir ara¢ izerinden
baglanilan bir iletisim modudur. Erisim noktalar Gizerinden baglanan kullanicilar, bilgisayari
ve yaziclyi farkh alanlarda ayri ayri kurabilirler.

iki yapilandirma yéntemi mevcuttur, Wi-Fi Korumali Kurulum (WPS) kullanilarak otomatik
yapilandirma ydntemiyle kurulum ve maniel yapilandirma yontemi.

=> Yazicidaki ve bir erisim noktasindaki birer digme kullanilarak otomatik ayar (sf. 12)
=>» Manuel ayar (IP adresi gibi, gereken bitin bilgilerin manuel olarak girilmesi gerekir)
(sf. 27)
Yaziciyi akilli telefona veya tablet bilgisayara baglamak icin asagidaki baglantiyi izleyin.
=> Tasinabilir terminalden baglanma (sf. 64)

W Erisim noktasi kullanilmiyorsa (Basit AP Modu)
Bu modda bir bilgisayar, Akilli telefon veya diger aygit, erisim noktasi kullaniimadan yazici
ile dogrudan kablosuz baglanti Gzerinden iletisim kurar.
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Bu baglanti modunun kullanilabilmesi icin asagidaki sartlar karsilanmalidir.

+ Bagdlanilacak bilgisayar veya tasinabilir terminalin kablosuz LAN ayarlari yapilmis ve
kablosuz LAN diigmesi agilmis olmalidir

- Bilgisayar bir kablosuz LAN'a baglanmamis olmaldir
« Bilgisayar otomatik olarak bir IP adresi alacak sekilde yapilandiriimis olmaldir



Ayarlari tamamlamadan énce

=> Yazicidaki bir diigme kullanilarak otomatik ayar (sf. 40)

= Manuel ayar (gereken yazici bilgilerini, ag durumunu yazdirarak alin) (sf. 48)
Yaziciyr akilli telefona veya tablet bilgisayara baglamak icin asagidaki baglantiyi izleyin.

=> Tasinabilir terminalden baglanma (sf. 64)

@ Onemli

« Basit AP Modu kullanilarak gerceklestirilen baglantilarda ayni anda dort aygita
kadar baglanti kurulabilir. Dort aygit zaten bagl ise, besinci veya sonraki bir aygita
baglanamazsiniz.

+ Yaziciya bagl durumdayken, yazici disindaki birimlere bagli olan aygitlardan
herhangi birine veya internet'e baglanamazsiniz. Bu yapilandirmayi calistirdiginizda
internet baglantisi kesilir.

« Glivenlik modu WPA2-PSK (AES) olarak sabitlenmistir.

Kablolu LAN baglantisi

Bu yontem kullanicilarin yaziciya bir hub, yonlendirici veya kablo kullanan benzeri bir aygit
Gzerinden baglanmasini saglar.

™
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=> Kablolu LAN baglantisi icin ayar (sf. 55)



Ayarlari tamamlamadan énce

Yazicinin kablosuz baglanti modunun kontrol edilmesi

B Altyapi Modu (erisim noktasi araciligiyla bagliyken)
Altyapi Modu kullanilirken yazici bir kablosuz LAN agina bagh oldugunda lamba (‘_]_’) /5’3

yanik kalir.

|(1L’)Lamba5|| |DirectLamba5| |

W Basit AP Modu (erisim noktasi kullanilmadan bagliyken)
Basit AP Modu kullanilirken yazici bir kablosuz LAN agina bagh oldugunda lamba
Direct/[& yanik kalir.
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| (1) Lambeasi | | Direct Lambasi




Baglanti yontemi se¢gme

Sistem ortaminiza en uygun yontemi secin. Kullanilacak baglanti yénteminden emin
degilseniz, mevcut secenekler arasinda sizi yonlendirecek olan asagidaki akis gizelgesini

kullanin.

Bilgisayar internet'e
baglanabiliyor mu?

‘Evet

Genis bant yonlendirici
veya erisim noktasi

Hayir

-

mevcut mu ve bilgisayarda Hayir

kablosuz LAN islevi
bulunuyor mu?

‘Evet

Kablosuz LAN (Altyapi
Modu) kullanabilirsiniz.

Erisim noktasi icin
otomatik yapilandirmayi
kullanmak istiyor
musunuz?

‘Hayw

Kilavuz yapilandirma
prosedurleri igin sonraki
sayfaya bakin.

= Kablosuz LAN ayarlarini
manuel olarak yapilandirma
(sf. 27)

=)

Evet

=

Bilgisayarda kablosuz LAN
islevi var mi?

‘Hayw

USB baglanti
kullanabilirsiniz.

Uriinle birlikte génderilen
kilavuza bakin.

Bilgisayara bagli bir LAN
kablosu var mi?

Erisim noktasi WPS
diigmesi kullanilarak
yapilan otomatik
yapilandirma ile uyumlu
mu?

‘Hayw

Erisim noktasi, PIN kodu
kullanilarak yapilan
otomatik yapilandirma ile

uyumlu ise sonraki sayfaya

bakin.

= PIN kodu kullanan
kablosuz LAN ayarlari
(yazicidan otomatik olarak IP
adresi alindiginda) (sf. 20)

Evet

=

Evet

Evet

=

Ayarlari tamamlamadan énce

Kablosuz LAN (Basit

AP Modu) baglantisi
kullanabilirsiniz.

Baglanti prosediirleri icin
sonraki sayfaya bakin.

= Kablosuz LAN baglantisi
(Basit AP Modu) kurulumu
(sf. 39)

Kablolu LAN baglantisi
kullanabilirsiniz. Baglanti
proseddrleri icin sonraki
sayfaya bakin.

= Kablolu LAN baglanti
ayarlarini yapilandirma

(sf. 55)

Baglanti prosediirleri icin
sonraki sayfaya bakin.

= Otomatik basmali
diigme yapilandirmasi
(WPS) kullanarak kablosuz
LAN ayarlarini yapilandirma
(sf. 12)



Ayarlari tamamlamadan énce

Yaziciya bilgisayar disinda bir cihaz baglaniyorsa, Tasinabilir terminalden baglanma (sf. 64)
bolimiindeki prosedirleri izleyin.

@ Onemli

Kablosuz LAN ayarlarini manuel olarak yapilandirmayi planliyorsaniz veya yazici icin
sabit bir IP adresi kullanmak istiyorsaniz asagida listelenen bilgilerin bir kismina veya
tamamina ihtiyaciniz olacaktir. Onceden ag yéneticinize basvurun. Her seyi dnceden
hazirlamaniz ag kurulumunuzu sorunsuz bicimde yapmanizi saglar.

Sabit bir IP adresi ayarlamak icin gereken bilgiler
+ Yaziciicin IP adresi ayar

+ Alt ag maskesi
- Varsayilan ag gegidi

Kablosuz LAN'I manuel olarak yapilandirmak icin gereken bilgiler
- Erisim noktasina ayarlanmis SSID

« Erisim noktasina ayarlanan kablosuz LAN icin gtivenlik kimlik dogrulama yéntemi
- Erisim noktasina ayarlanan kablosuz LAN icin sifreleme yontemi
- Erisim noktasina ayarlanmis olan Onceden Paylastirilan Anahtar (PSK)

- Erisim noktasina ayarlanmis WEP anahtari

10



Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlari

Bilgisayara baglanmak icin t¢ farkli ydntem bulunmaktadir ve bunlar asagida listelenmistir.
Sistem ortaminiza en uygun yontemi segin.

@ Onemli

Yazici stirliclisii veya bagka bir yazilim yuklenirken, sizden yapmaniz istenmedigi siirece
bir ag kablosunu, USB kabloyu veya baska herhangi bir baglanti kablosunu yaziciya
baglamayin.

Not

Ag ayarlari daha sonra kontrol edilerek degistirilebilir. Ayrintili bilgi icin, asagidaki
sayfada yer alan listeyi kontrol edin.

=> Yazici ag ayarlarini denetleme/degistirme (sf. 72)

Kablosuz LAN baglantisi (Altyapi Modu)
kurulumu

Burada, Altyapi Modu'ndaki bir kablosuz LAN baglantisi kurma yontemi agiklanmistir.

Ayarlari yapilandirmak icin asagidaki ydntemlerden birini segin.

=>» Otomatik basmali diigme yapilandirmasi (WPS) kullanarak kablosuz LAN ayarlarini
yapilandirma (sf. 12)

=> PIN kodu kullanan kablosuz LAN ayarlari (yazicidan otomatik olarak IP adresi alindiginda)
(sf. 20)

=> Kablosuz LAN ayarlarini manuel olarak yapilandirma (sf. 27)

@ Onemli

Kablosuz LAN ayarlarini yapilandirmak icin, bilgisayarin bir kablosuz LAN aygitina,
ornedin bir erisim noktasi veya yonlendiriciye baglanmasi gerekir.

1"



Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan
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Otomatik basmali diigme yapilandirmasi (WPS)
kullanarak kablosuz LAN ayarlarini yapilandirma

Bu yapilandirma yontemi, WPS etkin erisim noktasi kullanildiginda ve WPS diigmesi
kullanilarak diger kablosuz cihazlar (el setleri) ayarlandiginda secilebilir. Yazici ile erisim
noktasi arasinda iletisimi baglatmak ve otomatik yapilandirma icin gereken ag ayarlarini
tetiklemek icin yazicinin arkasindaki WPS digmesine ve erisim noktasindaki WPS
diigmesine basin. Bu ydntemin kullanilabilmesi icin WPS diigmesi kullanilarak diger
kablosuz cihazlarin da (el setleri) ayarlanmasi gerekir.

”/’ ( WPS A

/
[/
7
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Not

Kablosuz LAN ayarlar yapilandirilirken, proseddirleri tamamlamak icin liciinii birden
kullanmaniz gerektiginde kolayca calistirabilmeniz icin bilgisayar, yazici ve erisim
noktasini birbirine yakin kurun.

Bilgisayardan Label Editor Yiikleyiciyi baslatin. Ekran talimatlarini izleyerek
ilerleyin.



Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

[Uygulama ve siirticiy yikle] digmesine basin.

Lutfen asagidaki segeneklerden birini segin.

Uygulama ve siiriiciyii yiikle

Sadece siriicilyil yiikle

Goriintulenen Lisans Sézlesmesinin icerigini kontrol edin ve Lisans
Sozlesmesinin hiikiim ve kosullarini okuyup kabul ettiginizi belirtmek icin
[Katihyorum]'u tiklatin. Daha sonra, ekran talimatlarini izleyerek kurulum
stirecine devam edin.

[Label Editor] secenegini isaretleyin.
Gerekiyorsa Network Configuration Tool secenegini de isaretleyin.

iiklemek isteciginiz zelikleri segin, yiiklemek istemediiniz Gzelikleri temizleyin

Agiklama

bel Editor
Metwork Configuration Tool Afja baglanmak izin
Ly -1000P kullarorsaniz,
sadece Label Editor, etiket
diizenleme yazilin dedil ayni
zamanda sistem yoneticiler igin
Netwaork Configuration Tool da
yuklemeniz Gnerilir

Gerek dupulan alan: 202,46 MB (C stirliciist)
Fullanilabilic alar: 7458,05 MB (T siiictisii]
InstallShield

[ <Gei || dleri» l[ Iptal
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Bir model (kullanilacak yazici) segin.

Bu, yazici suricilerini yukleyecektir.

Litfen bir yazici segin.

“Ekrandaki talimatlar tarafindan istenmedikce USB kablosunu
baglamaya calismayin.

= Ger ” fleri= ‘ [ iptal

[Kablolu LAN, kablosuz LAN baglantilari] secenegini segin.

Yazici ve bilgisayan birbirine baglama yontemini segin.

@ Kablolu LAN, kablosuz LAN baglantilan

() USB baglantisi

= Ger |[ fleri= ] [ iptal
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

[LAN ayarlarini yapilandir] secenegini segin.

LAN ayarlan

@ LAN ayarlanni yapilandir
@ LAN ayarlanmi yapilandirma
Yazici zaten bagh oldugu icin LAN ayarlannin yapilandinimasi gerekmez.

Kablosuz LAM baglantilan icin. giivenlik ve SSID ayarlanni yapilandirmak
tzere Ag Yapilandirma Aracimin kullamimasi gerekir.

< Geri |[ lleri = l [ iptal

Not

Yazicinin ag ayarlar daha 6nceden yapilandiriimissa (baglanacak bilgisayar eklenirken
veya benzer bir islem igin), [LAN ayarlarini yapilandirma] secenegini segin.

15



Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

[IP adresini otomatik olarak al] secenedini secin.

Yazicinin IP adresini ayarla

@ IP adresini otomatik olarak al.

() IP adresini manuel olarak ayarla {sabit bir IP adresi kullanarak)
“Yazici baglantisi icin bir USB kablosu gereklidir.

< Geri |[ lleri = ] [ iptal

4 )
Not
Yazici IP adresini manuel olarak ayarlamak icin sonraki sayfada yer alan prosediirlere
bakin.
=> PIN kodu kullanan kablosuz LAN ayarlari (yazicidan otomatik olarak IP adresi
alindiginda) (sf. 20) bolimiindeki "Not"a bakin.
1\ J

[Kablosuz LAN] secenedini secin.

Aga baglan

Ag zerinden yazici ile baglaniyor.

Baglanti yantemini secin ve ardindan talimatlara uygun sekilde bir baglant
kurun.

@ Kablosuz LAN

() Kablolu LAM

<geri | D= ][ iptal
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Ag kablosu ve USB kablo bagli olmadan, yazicinin giicinii agin.

/’{3 digmesine art arda basarak yazici baglanti modlari arasinda gezinebilir ve
Altyapi Moduna gegebilirsiniz.

Kablosuz LAN baglantisi

Yazici baglantisi modunu kontrol edin.

Altyap modu (bir erisim noktasi Gzerinden baglanti) veya Basit AP modu
(yazicrya dogrudan baglanti) arasinda segim yapmak icin yazicinin
tzerindeki [Wi-Fi modlanm degigtir] digmesini kullanin.

i
J=ILC

[ <oen | W= ][ ipta

“) Direct
! /r' ':\ X
U |
/ \
|(3_’) Lambas! | [ Direct Lambasi
- )
Not

Yazici modunu Altyapt Modu olarak degistirmek icin 2= diigmesine basildiginda,
1)/ & lambasi yanip sénmeye baslar.
Ayrica yazicidan ag durumunu yazdirarak da yazici baglantt modunu kontrol

edebilirsiniz. Ayrintili bilgi icin sonraki sayfaya bakin.

=> Yazicidaki ag ayarlari tek basina nasil denetlenir (sf. 72)

17



Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Ekran talimatlarini izleyerek ayarlar yapilandirma proseddiriine devam edin.
Ekranda erisim noktasi icin [WPS] diigmesine basma talimati ¢ciktiginda,
yazici gliclintin agik oldugundan emin olun ve ardindan [WPS] diigmesine

basin. Yazici iizerindeki 1/ # lambasi yanip sénmeye baslayarak otomatik

yapilandirmanin basladigi sinyalini verir. Ayarlar yapildiktan sonra, (‘_I_’)/f"?\
lambasi sabit sekilde yanar.

( N\
WPS
\/
Q
@ — Q
/’\ o
\ _J o

[Windows Guvenlik Duvari'na Kaydol] onay kutusunu isaretleyin ve sonraki
ekrana gecin.

‘Guvenlik duvan uyansi

Ag baglantisi (zerinden yazicinin kullammini etkinlestirmek icin, ilgili
program icin Windows Guvenlik Duvan'na bir dzel durum/istisna
eklenmelidir.

Secili programa bir dzel durum eklemek icin [Windows Givenlik Duvar'na
Kaydol] onay kutusunu isaretleyin. Bu 6zel durum eklenmedigi sarece, ag
baglantisi ile bu bilgisayardan yazdirma devre digi birakilir.

[¥] Windows Givenlik Duvarna Kaydol

< Geri |I fleri = I [ iptal

18



Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Yukleyici agda arama yapar ve aga bagh yazicilarin bir listesini goruntiiler.
Kullanilacak yaziciyr secin.

& Label Editor yazici sirdculerini yakleyin E

Yazici segin

Kullanmak icin bir yazic segin.

LW-1000P(LW-1000PADE048)

Yeniden ara ][ Belirtilen bir IP kullanarak aramay tekrar baglatin. ]

4 \
Not

+ Ag ayarlari yapilandirildiktan sonra yazici gorintilenir.
Yazici goriintiilenemezse asagidaki prosedirleri tamamlamayi deneyin:

IP adresi manuel olarak ayarlandiysa:
[Belirtilen bir IP'yi kullanarak aramayi tekrar baslatin] digmesine basin ve agilan
ekranda belirtilen IP adresini girin.

IP adresi otomatik olarak alindiysa:
[Yeniden ara] digmesine basin.

Yukaridakileri tamamladiginiz halde yazici yine de goriintlilenemezse, yazici ag
ayarlarinin tamamen yapilandirilmadigini gdsterir. Bastan baslamayi deneyin.

« [Yeniden ara] diigmesi kullanilarak yapilan aramalar sadece ayni ag kesiminde
gerceklestirilebilir. Yonlendirici araliginin disindaki bir ag kesiminde yer alan bir
yaziclya baglanmak icin, baglanmak istediginiz yazicinin IP adresini kontrol edin ve
[Belirtilen bir IP'yi kullanarak aramayi tekrar baslatin] digmesini kullanarak tekrar

aramay!i deneyin.
. J

Ekranda gosterilen talimatlar izleyerek ayarlari yapilandirmaya devam ederseniz, ag yazici
surliclisii ylklenmeye baslar. Yiikleme tamamlandiginda ayarlar yapilandirma siireci sona
erer.

Yazicinin diizgiin calistigindan emin olmak icin Label Editor'den bir test sayfasi yazdirin.
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

PIN kodu kullanan kablosuz LAN ayarlari (yazicidan
otomatik olarak IP adresi alindiginda)

Kullanilan erisim noktasi bir WPS PIN kodu giris yontemi ile uyumlu ise bu yapilandirma
yontemi secilebilir. Burada yer alan aciklamada, yazici igin IP adresi otomatik olarak
alindiginda kullanilan prosediirler listelenmektedir. Yazici ve erisim noktasi icin ag ayarlari
yapilandirildiktan sonra, yazici suirliclisiini ve diger gerekeli yazilmlari yiikleyin.

Not

- Bir erisim noktasi tarafindan yayinlanan bir PIN kodu bir yazici icin kaydedilemez ve
ayarlanamaz.

« Bir erisim noktasi i¢in bir PIN kodu kaydetmeye iliskin ayrintili bilgi icin, erisim
noktasi kullanma kilavuzuna bakin.

+ Kablosuz LAN ayarlari yapilandirilirken, prosediirleri tamamlamak igin tGi¢lini birden
kullanmaniz gerektiginde kolayca calistirabilmeniz icin bilgisayar, yazici ve erisim
noktasini birbirine yakin kurun.

« |P adresini yazicidan manuel olarak ayarlamak icin, Kablosuz LAN ayarlarini manuel
olarak yapilandirma (sf. 27) bélimiine bakarak yazicinin ag ayarlarini yapilandirin
ve ardindan asagidaki proseddrleri Adim 1'den itibaren tamamlayip IP adresini
ayarlayin.

@ Onemli

PIN kodu kullanarak ayarlari otomatik olarak yapilandirmayi planliyorsaniz, tiriinle
birlikte gonderilen serit kartusunu kullanarak PIN kodunu yazicidan bastirin.
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

I' Yaziciya bir serit kartusu yerlestirin ve giict agin.
I, Yazicinin arkasinda yer alan WPS diigmesini en az 3 saniye boyunca basili
t 1)/ & lambasi yanip sénmeye baslar ve ardindan yazicidan [PIN kodul

utun.
yazdirilir.

(D 6nemli
PIN kodu Altyapi Modu disindaki hi¢ bir modda bastirlamaz. PIN kodunu

yazdiramiyorsaniz, ”»;? diigmesine art arda basarak yazici baglanti modlari arasinda
gezinebilir ve Altyapi Modu'na gegebilirsiniz. (‘_]_’) /fk‘ lambasinin yanip sénme
durumuna bakarak yazicinin Altyapi Modu'na ayarlanmis oldugunu dogrulayabilirsiniz.
Ayrica ag durumunu yazdirarak da kontrol edebilirsiniz. A durumunu yazdirma

hakkinda bilgi icin sonraki sayfaya bakin.
=> Yazicidaki ag ayarlari tek basina nasil denetlenir (sf. 72)
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

(‘_I_’)/f"?\ lambas! yanip sénerken PIN kodunu erisim noktasina kaydedin. Erisim

noktasi icin baglantilar ve ayarlar tamamlanir tamamlanmaz (i]_’) /ff3 lambasi
sabit sekilde yanar.

(D Bnemli

(i]_’) / f—?\ lambasinin séniik olmasi, ag ayarlarinin diizgiin bicimde yapilandirilmamis
oldugunu gdsterir. Adim 2'ye doniin ve ag ayarlarini yapilandirmayi deneyin.

Bilgisayardan Label Editor Yiikleyiciyi baslatin. Ekran talimatlarini izleyerek
ilerleyin.

[Uygulama ve siirticlyi yikle] diigmesine basin.

Lutfen asagidaki segeneklerden birini segin.

Uygulama ve siiriicityii yiikle
Sadece suriciyi yikle

Gorlintilenen Lisans S6zlesmesinin icerigini kontrol edin ve Lisans
Sozlesmesinin hiikiim ve kosullarini okuyup kabul ettiginizi belirtmek icin
[Katiyorum]'u tiklatin. Daha sonra, ekran talimatlarini izleyerek kurulum
stirecine devam edin.

22



Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

[Label Editor] secenedini isaretleyin.
Gerekiyorsa Network Configuration Tool secenegini de isaretleyin.

Yiiklemek istedifiniz dzelliklen segin. yiklemek. istemediginiz czelliklen temizleyin.

PR Label Editor Agiklama
[N etwork Configuration Tool Aiia baglanmak igin

Liwf-1000P kullarwporsaniz.
sadece Label Editor, etiket
diizenleme yazilim degdil ayri
zamanda sistem yaneticiler igin
Netwark Configuration Tool da
yklemeniz nerilir.

Gerel dupulan alan: 202,48 MB [C siirliciisl]
Kullanilsbilic slan: 7458,05 MB [T stiriiclisi]
IngtallShield

[ <Gei | eiz | [ iptal

Bir model (kullanilacak yazici) segin.

Bu, yazici siriicilerini yiikleyecektir.

Latfen bir yazici secin.

*Ekrandaki talimatlar tarafindan istenmedikce USB kablosunu
baglamaya caligmayin.

< Geri ” ileri = ‘ [ iptal
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

[Kablolu LAN, kablosuz LAN baglantilari] secenegini segin.

Yazici ve bilgisayarn birbirine baglama yéntemini segin.

@ Kablolu LAN. kablosuz LAN baglantilan

) USB baglantist

< Geri |[ lleri = ] [ iptal

[LAN ayarlarini yapilandirma] secenegini segin.

LAN ayarlan

&) LAN ayarlanni yapilandir
@ LAN ayarlanm yapilandirma
Yazici zaten bagh oldugu icin LAN ayarlannin yapilandinimasi gerekmez.

Kablosuz LAM baglantilan icin. givenlik ve SSID ayarlanni yapilandirmak
tzere Ag Yapilandirma Araci'min kullaniimasi gerekir.

= Ger |[ fleri= ] [ iptal
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

[Windows Guvenlik Duvari'na Kaydol] onay kutusunu isaretleyin ve sonraki
ekrana gegin.

Guvenlik duvan uyarnsi

Ag baglantisi tzerinden yazicinin kullamimin etkinlegtirmek icin, ilgili
program icin Vindows Givenlik Duvar'na bir dzel durum/istisna
eklenmelidir.

Secili programa bir 8zel durum eklemek icin [Windows Govenlik Duvarna
Kaydol] onay kutusunu isaretleyin. Bu ézel durum eklenmedigi sirece, ag
baglantisi ile bu bilgisayardan yazdirma devre disi birakilir

[¥]Windows Givenlik Duvan'na Kaydal

< Geri |[ lleri = l [ iptal
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Ekranda, PIN koduna ayarlanmis olan yazici gériiliir. ilerlemek icin bu yaziciyi
secin.

Yazici segin

Kullanmak icin bir yazici secin.

LW-1000P(LW-1000PADE048)

Yeniden ara ][ Belirtilen bir IP kullanarak aramay tekrar baglatin. ]

r N
Not

« Ag ayarlari yapilandirildiktan sonra yazici gorintilenir.
Yazici goriintiilenemezse, [Yeniden ara] digmesine basarak tekrar deneyin.
Yukaridakileri tamamladiginiz halde yazici yine de gériintilenemezse, yazici ag
ayarlarinin tamamen yapilandiriimadigini gdsterir. Bastan baslamayi deneyin.

+ [Yeniden ara] digmesi kullanilarak yapilan aramalar sadece ayni ag kesiminde
gerceklestirilebilir. Yonlendirici araliginin disindaki bir ag kesiminde yer alan bir
yaziciya baglanmak icin, baglanmak istediginiz yazicinin IP adresini kontrol edin
ve [Belirtilen bir IP kullanarak aramayi tekrar baslatin.] diigmesini kullanarak tekrar

aramay!i deneyin.
\_ J

Ekranda gosterilen talimatlari izleyerek ayarlari yapilandirmaya devam ederseniz, ag yazici
sUriiclisti yiklenmeye baslar. Yiikleme tamamlandiginda ayarlar yapilandirma siireci sona
erer.

Yazicinin diizgiin ¢alistigindan emin olmak icin Label Editor'den bir test sayfasi yazdirin.
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Kablosuz LAN ayarlarini manuel olarak yapilandirma

Bu yapilandirma yonteminde, kablosuz LAN baglantisini yapilandirmak icin gereken tim
bilgiler manuel olarak girilir.

(D Bnemli

Kablosuz LAN ayarlarini manuel olarak yapilandirmak icin, asagidaki bilgilerin bir kismi
veya tamami gerekli olacaktir. Onceden ag yéneticinize basvurun.

Sabit bir IP adresi ayarlamak icin gereken bilgiler
+ Yaziciigin IP adresi ayari
+ Alt Ag Maskesi
« Varsayilan Ag Gegidi

Kablosuz LAN' manuel olarak yapilandirmak icin gereken bilgiler
« Erisim noktasina ayarlanmis SSID

- Erisim noktasina ayarlanan kablosuz LAN icin gtivenlik kimlik dogrulama yontemi
« Erisim noktasina ayarlanan kablosuz LAN icin sifreleme yontemi
- Erisim noktasina ayarlanmis olan Onceden Paylastirilan Anahtar (PSK)

« Erisim noktasina ayarlanmis WEP anahtari

Bilgisayardan Label Editor YUkleyiciyi baslatin. Ekran talimatlarini izleyerek
ilerleyin.
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

[Uygulama ve suriicliyti ylkle] digmesine basin.

Lutfen asadidaki segeneklerden birini segin.

Uygulama ve siiriicityii yiikle

Sadece siriicilyil yikle

Goriintulenen Lisans Sézlesmesinin icerigini kontrol edin ve Lisans
Sozlesmesinin hiikim ve kosullarini okuyup kabul ettiginizi belirtmek icin
[Katihyorum]'u tiklatin. Daha sonra, ekran talimatlarini izleyerek kurulum
stirecine devam edin.

[Label Editor] ve [Network Configuration Tool] seceneklerini isaretleyin.

iiklemek istediginiz zelikler segin ve kaldmak isteciiniz Szeliklerin segimini kaldiin

Agiklama

Adfa badlanmak igin
Lyw-1000F kullarorsaniz,
sadece Label Editor, etiket
diizenleme yazilin degdil ayni
zamanda sistem yoneticiler igin
Network Configuration Tool da
yuklemeniz aneflir

Gerek duyulan slan: 2,70 MB (C stirliciisii)
Fullanilabilic alan: 6326, 74 MB (T siiriiciisii]
InstallShield

| <Gei | lei> ] [ Iptal ]
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Bir model (kullanilacak yazici) segin.
Yazicinin USB siiriiciisiini zaten kurduysaniz [iptal] diigmesini tiklatip Adim 9'a

gegin.

Bu, yazici suriicalerini yukleyecektir.

Litfen bir yazici segin.

“Ekrandaki talimatlar tarafindan istenmedikce USB kablosunu
baglamaya calismayin.

= Ger ” fleri= ‘ [ iptal

[USB baglantisi] secenedini secin.

Yazici ve bilgisayan birbirine baglama yontemini segin.

() Kablolu LAN, kablosuz LAN baglantilan

@ USB baglantisi

= Beri |[ fleri = l [ iptal

Not

Network Configuration Tool’u kullanabilmeniz icin 6nce USB yazici stirticlisini
kurmaniz gerekir. [USB baglantisi] secenedini secin ve USB yazici strliciisiini yukleyin.
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Ekran talimatlarini izleyerek USB yazici strliclistini yikleyin.

Bilgisayariniza yaziciyi bagl k igin agagidaki talimatlar izleyin.
o e ) o AC adaptdrii yaziciya ve prize takin_
mm
® AC adaptdrin sekli yazici tarine gare
&-q dedisir
9 w e Yazicive bilgisayan USE kabla il birbirine
badlayin
== * Yazicl Gzerindeki USB konnektérin konumu
yazici tirline gére degisidik gosterir

e
e Gig digmesi ile giicd agin.
ON

Lutfen Yeni Donanim Bulundu iletigim kutusu
goriiniinceye kadar bekleyin.

= Geri " ileri = | [ iptal ]

Not

USB kablo kullanarak bilgisayar ile yaziciyi birbirine baglamak icin ekranda gdsterilen
talimatlari izleyin.

USB yazici siirlicislini yiklemeyi bitirdiginizde yukleyiciyi kapatin.

Network Configuration Tool'u baslatin.
[Baslat] - [Tum Programlar] (veya [Programlar]) - [EPSON] - [Label Editor
Network] - [Network Configuration Tool] 6gelerini verilen sirayla tiklatin.

30



Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Yaziciyla bilgisayarin birbirine USB kabloyla baglanmis oldugundan emin olun.
Sonra yaziclyi secip [Onayla] digmesini tiklatin.

Ag Yapilandirma Araci

Liitfen bir yazicr secin.

EPSON LW-1000P -

Not

Yazici goriintiilenemiyorsa, USB yazici stirlictisii diizgiin bicimde yiiklenmemis olabilir.
Kurulum prosediirlerine bastan bagslayarak USB yazici suiriicistini yeniden ylklemeyi
deneyin.
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Yapilandirma aract menusi gorintilenir.

Yazicr: EPSON LW-1000P
Yazici Adi
LW-1000PAOED48
Bonjour
Bonjour Adi LW-1000PAOED4E Jocal
Kablolu
L. Temel Bonjour HizmetAdi EPSON LW-1000F
L Yazo
Lo Temel
L. Parola
Ensonbilgiere guncelle || Geénder [ iptal

Network Configuration Tool’u kullanmaya iliskin ayrintili bilgi icin, sonraki sayfaya bakin.
=> Yazici ag ayarlarini denetleme/degistirme (sf. 72)

32



Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Soldaki aga¢ menislinden [Ag] - [Kablosuz] - [Temel] 6gelerini ve sagda
gériilen [iletisim Modul'ndan [Altyapi] 6gesini secin.

Heniiz [Gonder] digmesini tiklatmayin. Ayar islemleri heniiz
tamamlanmamistir. Sonraki adima gegin.

Yazici: EPSON LW-1000P
Aig Kablosuz Bilgileri
i i Paylagilan B
o Temal lletigim Maodu:
: Kablosuz, @ Altyapi
Temel
Atyap! WAC Adresi: CODYGRECE2EF
H Basit AP ) BasitAP
i Kablolu
i i Temel MAC Adresi: C2D962EC025F
: Yazic () Wi-Fiyi devre digi birak
Lo Temel
i Parala
En son bilgilere glncelle I [ Génder ] I iptal

@ Onemli

Bu kilavuzda listelenen prosediirlerde agik¢a istenmedikce [Gonder] digmesine

basmayin.
Tum ayarlar yapilandirilana kadar bekleyin ve ardindan [Gonder] diigmesine basarak

ayar ayrintilarini yaziciya génderin.
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Onceden hazirlamis oldugunuz ag ayarlar bilgilerini girin.

[Bir SSID secin] diigmesini tiklatip hedef SSID'yi secin. Ardindan [PSK (Onceden
Paylastirilan Anahtar)] alanina dnceden paylasiimis anahtari girin.

Kablosuz Baglant Durumu

Kablosuz Badlant Durumu: ‘Onaylanmadi Baglantiyi Onayla

Kablosuz Modu:

IP Adresi Ayarlan
Kablolu @ Oto ) Maniel

. Temel IP Adresi 0 0 0 0
Yazic ~ —_—

. Temel AltA Maskesi 0 0 0 0

- Farola Varsayllan AJ Gecidi: 0. 0 . 0 0

Givenlik Ayarlan

Kimlik Dogrulama Yéntemi: WPAZ-PSK. -
‘Sifreleme Yantemi AES -
83D ABCDEFGHIJ

Bir 881D secin

PSK (Onceden Paylagtinlan Anahtar) 12345678

WEPAnantant: - | |

ST

T
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

-
Not

secebilirsiniz.

Litfen bir ag secin (SSID).

+ Gerekli tim ayarlarin dogru bicimde girilmis oldugundan emin olun.

« [Bir SSID secin] diigmesine basarak yazici tarafindan algilanan kablosuz LAN icin
SSID segeneklerini ¢cagirin. Bunun ardindan istenilen SSID listede yer aliyorsa

M

Ag(SSID)
aterm-e57926-g

106F3F3CTFF3
106F3F3CTFF3-1

Givenlik

Evet
Evet

Sinyal Durumu

Bilgileri girip timiiniin dogru oldugunu kontrol ettikten sonra, [Gonder]
diigmesine basin.
Onay mesaji goriintllendiginde [Tamam] diigmesini tiklatin.

(D 6nemli

[Gonder] diigmesine bastiktan sonra herhangi bir hata mesaji ¢ikarsa asagida ayrintilari
verilen bilgileri kontrol edin.

Bir iletisim hatasi ¢ikarsa:

Yazici giiclint ve USB kablo baglantisi durumunu kontrol ederek gliciin agik ve
kablonun bagli oldugundan emin olun ve yeniden [Gonder] diigmesine basmayi
deneyin.

Bir ayar hatasi ¢ikarsa:

Girilen ayar degerlerinden biri veya daha fazlasi gecersiz veya yanlis olabilir. Girilen

bilgileri tekrar kontrol edin ve sorun varsa diizeltin.
Network Configuration Tool kullanilarak bir yonetici parolasi ayarlanirsa, [Gonder]
digmesine basildiginda parola isteyen bir ekran acilir. Buraya dogru parolayi
girmezseniz ag ayarlarini yapilandiramazsiniz.

=> Ayarlari degistirmede kullanilan parolayi degistirmek icin (sf. 87)
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

IP Network Configuration Tool'dan ¢ikmak icin [iptal] diigmesine basin.
USB kabloyu yazicidan ve bilgisayardan ¢ikarin.

Label Editor Yikleyiciyi tekrar baslatin.
Asagida goriuintilenen ekranda [Sadece suriiclyi yikle] sikkini segin. Ardindan
sonraki ekranda hedef yaziciyi segin.

Lutfen asagidaki segeneklerden birini segin.

Uygulama ve suricayu yikle
Sadece suriicilyii yiikle
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Ekran talimatlarini izleyerek sonraki ekran gériintiilenene kadar devam edin.
Ekran goruntilendiginde, [Kablolu LAN, kablosuz LAN baglantilari] secenegini
secin.

Yazici ve bilgisayan birbirine baglama yéntemini segin.

@ Kablolu LAN. kablosuz LAN baglantilan

@ USB baglantist

< Geri |[ lleri = l [ iptal

[LAN ayarlarini yapilandirma] secenegini segin.

LAN ayarlan

) LAN ayarlanni yapilandir
@ LAN ayarlanmi yapilandirma
Yazici zaten bagh oldugu icin LAN ayarlannin yapilandinimasi gerekmez.

Kablosuz LAM baglantilan icin. givenlik ve SSID ayarlanni yapilandirmak
uzere Ag Yapilandirma Aracimin kullamimasi gerekir.

= Beri |[ fleri = l [ iptal
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

IP Kullanilacak yaziciyr secin.

&' Label Editor yazici sdriculerini ya(lzyln E

Yazici segin

Kullanmak icin bir yazici secin.

LW-1000P(LW-1000PADE048)

Yeniden ara ][ Belirtilen bir IP kullanarak aramay tekrar baglatin. ]

Ekranda gosterilen talimatlari izleyerek ayarlari yapilandirmaya devam ederseniz, ag yazici
strticlisii ylklenmeye baslar. Yiikleme tamamlandiginda ayarlar yapilandirma siireci sona
erer.

Yazicinin diizgilin ¢alistigindan emin olmak icin Label Editor'den bir test sayfasi yazdirin.

r N
Not

« Ag ayarlari yapilandirildiktan sonra yazici gorintilenir.

Yazici icin IP adresi otomatik olarak alinacak sekilde ayarlandiginda:
Yazici goriintllenemezse, [Yeniden ara] digmesine basarak tekrar deneyin.

Yazici icin IP adresi sabit olacak sekilde ayarlandiginda:

[Belirtilen bir IP kullanarak aramayi tekrar baslatin.] diigmesine basin ve belirtilen IP
adresini girin.

Yukaridakileri tamamladiginiz halde yazici yine de goériintlilenemezse, yazici ag
ayarlarinin dogru sekilde yapilandiriimadigini gosterir. Adim 9'dan itibaren yeniden
baslamayi deneyin.

« [Yeniden ara] digmesi kullanilarak yapilan aramalar sadece ayni ag kesiminde
gerceklestirilebilir. Yonlendirici araliginin disindaki bir ag kesiminde yer alan bir
yaziclya baglanmak icin, baglanmak istediginiz yazicinin IP adresini kontrol edin
ve [Belirtilen bir IP kullanarak aramayi tekrar baslatin.] digmesini kullanarak tekrar
aramay!i deneyin.
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Kablosuz LAN baglantisi (Basit AP Modu)
kurulumu

Burada, Basit AP Modu'ndaki bir kablosuz LAN baglantisi kurma yontemi aciklanmistir.
Bu baglanti modunun kullanilabilmesi icin asagidaki sartlar karsilanmalidir.

- Baglanilacak bilgisayar veya telefonun kablosuz LAN ayarlari yapilmis ve kablosuz LAN
digmesi acilmig olmahdir

- Bilgisayar bir kablosuz LAN tizerinden bir aga baglanmamis olmalidir.

- Bilgisayar veya telefon otomatik olarak bir IP adresi alacak sekilde ayarlanmis olmalidir

Asagida aciklandid gibi, Basit AP Modu'nda kablosuz LAN ayarlarini yapilandirmanin iki
yontemi vardir. ilk olarak basmali digmeyi kullanarak ayarlan yapilandirmayi deneyin. Bu
sekilde yazici baglanamazsa, ayarlari manuel olarak yapilandirmayi deneyin.

=>» Otomatik basmali diigme yapilandirmasi (WPS) kullanarak Basit AP Modu'nda kablosuz
LAN ayarlarini yapilandirma (sf. 40)

=> Basit AP Modu'nda kablosuz LAN ayarlarini manuel olarak yapilandirma (sf. 48)

(D Bnemli

« Basit AP Modu kullanilarak gerceklestirilen baglantilarda ayni anda dort aygita kadar
baglanti kurulabilir. Besinci veya sonraki bir aygita baglanamazsiniz.

« Yazial disindaki aygitlara veya internet'e baglanamazsiniz. Bu yapilandirmayi
calistirdiginizda internet baglantisi kesilir.

« Guvenlik modu WPA2-PSK (AES) olarak sabitlenmistir.
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Otomatik basmali diigme yapilandirmasi (WPS)
kullanarak Basit AP Modu'nda kablosuz LAN ayarlarini
yapilandirma

w Bilgisayardan Label Editor Yikleyiciyi baslatin.

[Uygulama ve siirticiyu yukle] diigmesine basin.

Litfen agagidaki segeneklerden birini segin.

Uygulama ve siiriicityii yiikle
\E Sadece suruciyil yukle

Gorilintulenen Lisans Sézlesmesinin icerigini kontrol edin ve Lisans
Sozlesmesinin hikiim ve kosullarini okuyup kabul ettiginizi belirtmek icin
[Katiliyorum]'u tiklatin. Daha sonra, ekran talimatlarini izleyerek kurulum
stirecine devam edin.
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

[Label Editor] secenedini isaretleyin.
Gerekiyorsa Network Configuration Tool secenegini de isaretleyin.

Yiiklemek istedifiniz dzelliklen segin. yiklemek. istemediginiz czelliklen temizleyin.

PR Label Editor Agiklama
[N etwork Configuration Tool Aiia baglanmak igin

Liwf-1000P kullarwporsaniz.
sadece Label Editor, etiket
diizenleme yazilim degdil ayri
zamanda sistem yaneticiler igin
Netwark Configuration Tool da
yklemeniz nerilir.

Gerel dupulan alan: 202,48 MB [C siirliciisl]
Kullanilsbilic slan: 7458,05 MB [T stiriiclisi]
IngtallShield

[ <Gei | eiz | [ iptal

Bir model (kullanilacak yazici) segin.

Bu, yazici siriicilerini yiikleyecektir.

Latfen bir yazici secin.

*Ekrandaki talimatlar tarafindan istenmedikce USB kablosunu
baglamaya caligmayin.

< Geri ” ileri = ‘ [ iptal
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

[Kablolu LAN, kablosuz LAN baglantilari] secenegini segin.

Yazici ve bilgisayarn birbirine baglama yéntemini segin.

@ Kablolu LAN. kablosuz LAN baglantilan

) USB baglantist

< Geri |[ lleri = ] [ iptal

[LAN ayarlarini yapilandir] secenegini segin.

LAN ayarlan

@ LAN ayarlanmi yapilandir
©) LAN ayarlanni yapilandirma
Yazici zaten bagh oldugu icin LAN ayarlannin yapilandinimasi gerekmez.

Kablosuz LAM baglantilan icin. givenlik ve SSID ayarlanni yapilandirmak
tzere Ag Yapilandirma Araci'min kullaniimasi gerekir.

= Ger |[ fleri = ] [ iptal
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

[Kablosuz LAN] secenegini secin.

Aga baglan

Ag uzerinden yazici ile baglaniyor.

Baglanti yantemini secin ve ardindan talimatlara uygun sekilde bir baglant
kurun.

@ Kablosuz LAN

() Kablolu LAN

< Geri |I lleri = I [ iptal
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Sonraki ekran agildiginda, ag kablosunu ve USB kabloyu baglamayin ve

yazicinin giicini agin. = diigmesine art arda basarak yazici baglanti modlari
arasinda gezinebilir ve Basit AP Modu'na gecebilirsiniz.

Kablosuz LAN baglantisi

Yazici baglantisi modunu kontrol edin.

Altyap modu (bir erisim noktasi Gzerinden baglanti) veya Basit AP modu
(yazicrya dogrudan baglanti) arasinda secim yapmak icin yazicinin
uzerindeki [Wi-Fi modlanm degistir] digmesini kullanin.

¥
J=ILC

[ <sen | Weis ][ ipta

/
|((_L)) Lambasi | |DirectLamba5|

r N
Not

Yazici Basit AP Moduna ayarlandiginda Direct /[& lambasi yanar.
Ayrica yazicidan ag durumunu yazdirarak da yazici baglanti modunu kontrol
edebilirsiniz. Ayrintili bilgi icin sonraki sayfaya bakin.

=> Yazicidaki ag ayarlari tek basina nasil denetlenir (sf. 72)
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Ekran talimatlarini izleyerek ayarlar yapilandirma proseddiriine devam edin.
Ekranda yazici Gzerindeki WPS digmesine basma talimati ¢ciktiginda, yazici
glciintin agik oldugundan emin olun ve ardindan WPS diigmesine basin.
Yazici lizerindeki Direct / E’3 lambasi yanip sénmeye baglayarak otomatik
yapilandirmanin basladigi sinyalini verir.

Bilgisayarinizdaki gorev cubugu tizerinde yer alan Ag Baglantisi simgesini
tiklatin ve ag durumu bilgisi ile ayni SSID'ye sahip baglantiyi segin.

Yazici ve bilgisayar birbiriyle iletisim kurar ve ayarlar yapilandirir. Ayarlar
yapilandinldiginda, yazici iizerindeki Direct / [ lambasi yanar.

Su an baglanilan yer: 4
Network 2
Internet erigimi
Wireless Network Connection ~
Connecting to aterm-e57926-g !d

Diger Ag

Ag ve Paylagim Merkezi'ni ag
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

[Windows Guvenlik Duvari'na Kaydol] onay kutusunu isaretleyin ve sonraki
ekrana gegin.

Guvenlik duvan uyansi

Ag baglantisi tzerinden yazicinin kullamimini etkinlestirmel icin, ilgili
program icin Windows Givenlik Duvar’na bir 6zel durum/istisna
eklenmelidir.

Secili programa bir 8zel durum eklemek icin [Windows Givenlik Duvar’na
Kaydol] onay kutusunu isaretleyin. Bu 6zel durum eklenmedigi surece, ag
baglantisi ile bu bilgisayardan yazdirma devre disi birakilir

[¥]Windows Givenlik Duvan'na Kaydol

< Geri |[ lleri = l [ iptal

46



Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Bir yazici segin.

Yazici segin

Kullanmak icin bir yazic segin.

LW-1000P(LW-1000PADE048)

Yeniden ara ][ Belirtilen bir IP kullanarak aramay tekrar baglatin. ]

Not

Yazici Basit AP Moduna ayarlanmigsa goriintllenecektir.

Yazici goriintiilenemezse, [Yeniden ara] digmesine basarak tekrar deneyin.

Yazici yine de goriintiilenemezse, yazicinin dogru kablosuz LAN moduna ayarlandigini
kontrol edin ve aramay1 yeniden yapmayi deneyin.

Yukaridaki adimlari kullanarak yapilandirilan ayarlari diizgiin bigcimde alamiyorsaniz,
sonraki sayfada yer alan proseddrlere bakarak Basit AP Modu'nda ag ayarlarini manuel
olarak yapilandirin.

=>» Basit AP Modu'nda kablosuz LAN ayarlarini manuel olarak yapilandirma (sf. 48)
g J

Ekranda gosterilen talimatlari izleyerek ayarlari yapilandirmaya devam ederseniz, ag yazici
sUriiclist yiklenmeye baslar. Yiikleme tamamlandiginda ayarlar yapilandirma siireci sona
erer.

Yazicinin diizgiin calistigindan emin olmak icin Label Editor'den bir test sayfasi yazdirin.
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Basit AP Modu'nda kablosuz LAN ayarlarini manuel
olarak yapilandirma

Otomatik basmali diigme yapilandirmasi kullanarak Basit AP Modu'nda kablosuz LAN
ayarlarini yapilandiramiyorsaniz (sf. 40), burada yer alan prosedirleri kullanarak ayarlar
yapilandirmayi deneyin.

Yazict modunu Basit AP Modu'na gegirdikten sonra, bilgisayardaki kablosuz LAN ayarlarini
manuel olarak degistirin.

Ag kablosu ve USB kablo bagl olmadan, yazicinin gliclini agin.

/,;.3 digmesine art arda basarak yazici baglanti modlari arasinda gezinebilir ve
Basit AP Modu'na gecebilirsiniz.

/
|((_L)) Lambasi | |Direct Lambasi

Not

Yazici Basit AP Moduna ayarlandiginda Direct /[& lambasi yanar.

E =" diigmesini en az 3 saniye basili tutarsaniz, ag durumu yazdirilr.

Not

Ag durumunu yazdirma hakkinda bilgi icin sonraki sayfaya bakin.

=> Yazicidaki ag ayarlari tek basina nasil denetlenir (sf. 72)
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Yazdirilan ag durum bilgisini kontrol edin.
<WLAN Simple AP> kutusunda listelenen [SSID] ve [Password] bilgilerini
kullanarak ag ayarlarini yapilandirin.

<General> <WLAN Simple AP>
Software 2222 SsID DIRECT-LW-1000PXXXXXXXX
Printer LW-1000PXXXXXX Password 12345678
Bonjour EPSON LW-1000P

WLAN Mode  Infrastructure

<LAN>

P Auto(192.168.0.1/255.255.255.0)

MAC XXXXXXXXXXXX

<WLAN Infrastructure>

P Auto(0.0.0.0/255.255.255.0)

MAC XXXXXXXXXXXX

SsID SSIDXXXXXXXX

Bilgisayarinizdaki gorev cubugu tizerinde yer alan Ag Baglantisi simgesini
tiklatin ve ag durumu bilgisi ile ayni SSID'ye sahip baglantiyi segin.

Su an baglanilan yer: 4

Network 2
Internet erigimi

Wireless Network Connection

Connecting to aterm-e57926-g

A
el

Diger Ag

Ag ve Paylagim Merkezi'ni ag

Gilvenlik anahtarini girmenizi isteyen ekran acildiginda, ag durum bilgisindeki "Password"
altinda listelenen ayrintilari girin.
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

50

Bilgisayardan Label Editor Yiikleyiciyi baslatin.

[Uygulama ve siirticlyi yikle] diigmesine basin.

Lutfen asagidaki segeneklerden birini segin.

Uygulama ve suricayu yikle
Sadece suriicilyii yiikle

Goriintiilenen Lisans Sozlesmesinin icerigini kontrol edin ve Lisans
Sozlesmesinin hiikim ve kosullarini okuyup kabul ettiginizi belirtmek icin
[Katihyorum]'u tiklatin. Daha sonra, ekran talimatlarini izleyerek kurulum
stirecine devam edin.



Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

[Label Editor] secenedini isaretleyin.
Gerekiyorsa Network Configuration Tool secenegini de isaretleyin.

Yiiklemek istedifiniz dzelliklen segin. yiklemek. istemediginiz czelliklen temizleyin.

PR Label Editor Agiklama
[N etwork Configuration Tool Aiia baglanmak igin

Liwf-1000P kullarwporsaniz.
sadece Label Editor, etiket
diizenleme yazilim degdil ayri
zamanda sistem yaneticiler igin
Netwark Configuration Tool da
yklemeniz nerilir.

Gerel dupulan alan: 202,48 MB [C siirliciisl]
Kullanilsbilic slan: 7458,05 MB [T stiriiclisi]
IngtallShield

[ <Gei | eiz | [ iptal

Bir model (kullanilacak yazici) segin.

Bu, yazici siriicilerini yiikleyecektir.

Latfen bir yazici secin.

*Ekrandaki talimatlar tarafindan istenmedikce USB kablosunu
baglamaya caligmayin.

< Geri ” ileri = ‘ [ iptal
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

[Kablolu LAN, kablosuz LAN baglantilari] secenegini segin.

Yazici ve bilgisayarn birbirine baglama yéntemini segin.

@ Kablolu LAN. kablosuz LAN baglantilan

) USB baglantist

< Geri |[ lleri = ] [ iptal

[LAN ayarlarini yapilandirma] secenegini segin.

LAN ayarlan

&) LAN ayarlanni yapilandir
@ LAN ayarlanm yapilandirma
Yazici zaten bagh oldugu icin LAN ayarlannin yapilandinimasi gerekmez.

Kablosuz LAM baglantilan icin. givenlik ve SSID ayarlanni yapilandirmak
tzere Ag Yapilandirma Araci'min kullaniimasi gerekir.

= Ger |[ fleri= ] [ iptal
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Bir yazici segin.

Yazici segin

Kullanmak icin bir yazic segin.

LW-1000P(LW-1000PADE048)

Yeniden ara ][ Belirtilen bir IP kullanarak aramay tekrar baglatin. ]

Not

Yazici goriintiilenemezse, [Yeniden ara] digmesine basarak tekrar deneyin.
Yazici yine de goriintiilenemezse, yazicinin dogru kablosuz LAN moduna ayarlandigini
kontrol edin ve aramay1 yeniden yapmayi veya en bastan baslamayi deneyin.

Ekranda gosterilen talimatlar izleyerek ayarlari yapilandirmaya devam ederseniz, ag yazici
sUriiclisti yiklenmeye baslar. Yiikleme tamamlandiginda ayarlar yapilandirma siireci sona
erer.

Yazicinin diizglin ¢alistigindan emin olmak icin Label Editor'den bir test sayfasi yazdirin.
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Yazici Basit AP Modu'ndan nasil cikarilir
Basit AP Modu'nda bir yaziciya dérde kadar kablosuz aygit baglamak miamkinddr.

Zaten dort kablosuz cihaz bagli durumdayken yeni bir kablosuz cihaz baglamak isterseniz
once dort cihazdan birinin baglantisini kesmeniz gerekir. Baglantisini kestiginiz cihazin
bilgisayari kullanmadigindan emin olun ve cihazin kablosuz baglantisini devre disi birakin
veya cihazla baska bir aga baglanin.

Not

Yaziciya bagl tek bir aygit belirlenemiyorsa, yazicida Basit AP Modu icin Onceden
Paylastirilan Anahtar'i (PSK) degistirip ayni anda dorde kadar kablosuz aygit
baglayabilirsiniz. Basit AP Modu icin Onceden Paylastirilan Anahtar'i (PSK) degistirirken
dikkatli bir sekilde ilerleyin, Basit AP Modu icin Onceden Paylastirilan Anahtar (PSK)
degistirilirse aygitlarin halihazirda bagl olan tiim Wi-Fi baglantilari kesilecektir.
Guvenlik anahtarini deg@istirme hakkinda bilgi icin sonraki sayfaya bakin.

=> Yazici ag ayarlarini denetleme/degistirme (sf. 72)
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Kablolu LAN baglanti ayarlarini yapilandirma

Bilgisayari ve yaziciyi bir LAN kablosu Gzerinden ticari genis bant yonlendiriciye veya hub'a
baglayin.

(D 6nemli

Devam edebilmeniz icin 6nce bilgisayarin bir ag aygitina, drnegin bir ydnlendiriciye ve
onceden etkinlestirilen bir aga baglanmasi gerekir.

I' Bilgisayardan Label Editor Yiikleyiciyi baslatin.

[Uygulama ve surriicliyti ylikle] digmesine basin.

Lutfen asagidaki segeneklerden birini segin.

Uygulama ve siiriicityii yiikle
B Sadece suriiciiyii yiikle

iptal

Goriintilenen Lisans S6zlesmesinin icerigini kontrol edin ve Lisans
Sézlesmesinin hiikiim ve kosullarini okuyup kabul ettiginizi belirtmek icin
[Katihyorum]'u tiklatin. Daha sonra, ekran talimatlarini izleyerek kurulum
stirecine devam edin.
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

[Label Editor] secenegdini isaretleyin.
Gerekiyorsa Network Configuration Tool secenegini de isaretleyin.

‘Yilklemek istedidiniz Szeliklen secin, yiiklemek istemediginiz czelikler temizleyin.

PR Label Edior Agiklama
- [INetwork Configuration Tool Aiia baglanmak igin

Liw/-1000P kullaniorsaniz.
sadece Label Editor, etiket
diizenleme yazilim degil ayri
zamanda sistermn yaneticiler igin
Netwark Configuration Tool da
yuklemeniz gnerili.

Gerel duyulan alan: 202,48 MB [C siirliciisli]
Kullanilabilic alan: 7458,05 MB [T stiriiclisii]
IngtallShield

[ <Gei [ eix | [ ipal |

Bir model (kullanilacak yazici) segin.

Bu, yazici siiriiciilerini yiikleyecektir.

Latfen bir yazici secin.

*Ekrandaki talimatlar tarafindan istenmedikce USB kablosunu
baglamaya caligmayin.

< Geri ” ileri = ‘ [ iptal
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

[Kablolu LAN, kablosuz LAN baglantilari] secenedini segin.

Yazici ve bilgisayan birbirine baglama yéntemini segin.

@ Kablolu LAN. kablosuz LAN baglantilan

@ USB baglantist

< Geri |[ lleri = l [ iptal

[LAN ayarlarini yapilandir] secenegini segin.

LAN ayarlan

@ LAN ayarlanmi yapilandir
© LAN ayarlanni yapilandirma
Yazici zaten bagh oldugu icin LAN ayarlannin yapilandinimasi gerekmez.

Kablosuz LAM baglantilan icin. givenlik ve SSID ayarlanni yapilandirmak
uzere Ag Yapilandirma Aracimin kullamimasi gerekir.

= Beri |[ fleri = l [ iptal
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

[IP adresini otomatik olarak al] secenedini secin.

Yazicinin IP adresini ayarla

@ IP adresini otomatik olarak al.

() IP adresini manuel olarak ayarla {sabit bir IP adresi kullanarak)

“Yazici baglantisi icin bir USB kablosu gereklidir.

< Geri |[ lleri = ] [ iptal

Not

Yazici IP adresini manuel olarak ayarlamak icin sonraki sayfada yer alan prosediirlere
bakin.

=> Yazicinin IP adresini manuel olarak ayarlama (sf. 61)

[Kablolu LAN] secenedini segin.

Aga baglan

Af uzerinden yazici ile baglaniyor.

Baglanti yantemini secin ve ardindan talimatlara uygun sekilde bir baglant
kurun.

@ Kablosuz LAN

@ Kablolu LAM

= Geri |[ lleri = ] [ iptal
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Ekran talimatlarini izleyin ve bir ag kablosu kullanarak yaziciyi hub veya genis
bant yonlendiriciye baglayin.

Kablolu LAN baglantisi

Yazici gictndn acik oldugundan emin olmak icin kontrol edin ve daha sonra
bir LAN kablosu kullanarak hub veya genis bant yanlendiriciye yaziciyi
baglayin.

Baglanti tamamlandiktan sonra. ilerlemek igin [ileri] digmesine basin.

[ < Geri |[ lleri = l [ iptal

[Windows Glivenlik Duvari'na Kaydol] onay kutusunu isaretleyin ve sonraki
ekrana gecin.

Guvenlik duvan uyansi

Ag baglantisi tizerinden yazicinin kullammin etkinlestirmek icin, ilgili
program icin Windows Guvenlik Duvan'na bir dzel durum/istisna
eklenmelidir.

Secili programa bir dzel durum eklemek icin [Windows Giwvenlik Duvar'na
Kaydol] onay kutusunu isaretleyin. Bu 6zel durum eklenmedigi sarece, ag
baglantisi ile bu bilgisayardan yazdirma devre digi birakilir.

[#] Windows Givenlik Duvar'na Kaydol

= Beri |[ fleri = l [ iptal
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Yukleyici agda arama yapar ve aga bagh yazicilarin bir listesini goruntiiler.
Kullanilacak yaziciyr secin.

&' Label Editor yazici sdriculerini yukleyin E

Yazici segin

Kullanmak icin bir yazici secin.

LW-1000P(LW-1000PADE048)

Yeniden ara ][ Belirtilen bir IP kullanarak aramay tekrar baglatin. ]

4 \
Not

« Ag ayarlari yapilandirildiktan sonra yazici gorintilenir.
Yazici goriintiilenemezse asagidaki prosedirleri tamamlamayi deneyin:

IP adresi manuel olarak ayarlandiysa:
[Belirtilen bir IP kullanarak aramayi tekrar baslatin.] diigmesine basin ve acilan
ekranda belirtilen IP adresini girin.

IP adresi otomatik olarak alindiysa:
[Yeniden ara] digmesine basin.

Yukaridakileri tamamladiginiz halde yazici yine de gériintlilenemezse, yazici ag
ayarlarinin tamamen yapilandiriimadigini gosterir. Bastan baslamayi deneyin.

« [Yeniden ara] diigmesi kullanilarak yapilan aramalar sadece ayni ag kesiminde
gerceklestirilebilir. Yonlendirici araliginin disindaki bir ag kesiminde yer alan bir
yaziciya baglanmak icin, baglanmak istediginiz yazicinin IP adresini kontrol edin
ve [Belirtilen bir IP kullanarak aramayi tekrar baglatin.] digmesini kullanarak tekrar

aramay!i deneyin.
. J

Ekranda gosterilen talimatlari izleyerek ayarlari yapilandirmaya devam ederseniz, ag yazici
strticlisti ylklenmeye baslar. Yiikleme tamamlandiginda ayarlar yapilandirma siireci sona
erer.

Yazicinin diizgilin ¢alistigindan emin olmak icin Label Editor'den bir test sayfasi yazdirin.
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Yazicinin IP adresini manuel olarak ayarlama

Ag ayarlarini yapilandirirken asagidaki ekran ciktiginda yaziciya ait sabit bir IP adresi

kullanmak amaciyla gerekli ayarlart manuel olarak yapilandirmak icin asagidaki prosediirleri
tamamlayin.

e a
Not

Manuel olarak IP adresini ayarlamak icin gerekli bilgiler asagida listelenmistir. Onceden
ag yoneticinize sorarak gereken tiim bilgileri hazirlarsaniz siirecin sorunsuz bicimde
ilerlemesini saglamis olursunuz.

Yazici IP adresi
Alt Ag Maskesi
Varsayilan Ag Gegidi

Ag ayarlarini yapilandirirken asagidaki ekran ¢iktiginda, [IP adresini manuel
olarak ayarla (sabit bir IP adresi kullanarak)] secenegini secin.

Yazicinin IP adresini ayarla

(© IP adresini otomatik olarak al.

@ IP adresini manuel olarak ayarla (sabit bir IP adresi kullanarak)

*Yazici baglantisi icin bir USB kablosu gereklidir.

= Geri |[ fleri= l [ iptal
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Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

62

Yaziciya IP adresi ayarlamak icin USB yazici stirlicistin yiikleyin. Ekran
talimatlarini izleyerek yazici strlciisini yukleyin.

(D Bnemli

USB kablo kullanarak bilgisayar ile yaziciyi birbirine baglamak icin ekranda gdsterilen
talimatlari izleyin. USB yazici stirliciisii yiiklendikten sonra USB kabloyu bagli halde
birakin, ¢linkl IP adresini ayarlarken ona ihtiyaciniz olacaktir.

[Kablolu LAN] secenedini segin.

%! Label Editor yazici suruculerini yokleyin E

Yazicinin IP adresini ayarlayin.
Lutfen bir ag baglantisi yontemi segin.

© Kablosuz LAN {Altyap Madu)

@ Kablolu LAN

<gei | = ][ iptal

Yaziciigin IP Adresi, Alt Ag Maskesi ve Varsayilan Ag Gegidi bilgilerini girin.

&’ Label Editor yazici saricilerini yukleyin E
Yazicinin IP adresini ayarla
IP Adresi

Alt Ag Maskesi

Varsayilan Ag Gecidi

*Yazici ayarlanna ilerlemelk igin [lleri] digmesine basin.

[ = Geri |[ lleri = ] [ Iptal




Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlan

Sonraki ekran agildiginda, USB kabloyu yazicidan ¢ikarin.

Daha sonra, kullanilacak baglanti ydntemini secin ve ayarlari yapilandirmaya

devam edin.

Aga baglan

Ag uzerinden yazici ile baglaniyor.

Baglanti yantemini secin ve ardindan talimatlara uygun sekilde bir baglant
kurun.

@ Kablosuz LAN

() Kablolu LAN

< Geri |I lleri = I [ iptal
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Tasinabilir terminalden baglanma

Ag ayarlari yapilandirilmis olan bir yaziciya akilli telefon veya tablet bilgisayar gibi tasinabilir
bir terminal baglamak icin kullanilan yontemlere iliskin agiklamalari bulabilirsiniz.

@ Onemli

Baglanti yontemine bagl olarak, ag ayarlarini 5nceden yapilandirmaniz gerekecektir.

« Bir yazici ve bir taginabilir terminal aygitinin yer aldigi durumlar icin yazici Basit AP
Modu'na ayarlanir.

=> Kablosuz LAN baglantisi (Basit AP Modu) kurulumu (sf. 39)
« Yaziciya bir ag lizerinden baglaniyorsaniz, yazici aga baglanir.

=> Kablosuz LAN baglantisi (Altyapt Modu) kurulumu (sf. 11)
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Tasinabilir terminalden baglanma

Tasinabilir terminaller icin Epson iLabel
uygulamasi

Yazicida akilli telefonunuz veya tablet bilgisayariniz Gzerinden etiket yazdirmak icin, akilli
telefonunuz veya tablet bilgisayarinizi destekleyen yazilimi yiiklemeniz gerekir.

s N
Not

+ Uyumlu isletim sistemleri hakkinda en giincel bilgiler icin Seiko Epson Corporation
web sitesine bakin.

=> http://www.epson.com

+ Uygulamalarin ayri ayri yiiklenmesi ve ilgili islevleri ve 6zellikleri hakkinda ayrintili
bilgi icin, dogrudan yazilim bayilerinin sayfalarina bakin.

+ Uygulamayi indirmeden 6nce, uygulamanin indirilecegi akilli telefon veya tablet
bilgisayarin kablosuz LAN islevi acik durumda olmali ve bir aga baglanabilecegi
bir ortamda bulunmalidir. Akilli telefonunuz veya tabletiniz icin ag ayarlarini
yapilandirmaya iliskin talimatlar icin tasinabilir terminal aygitinizin kullanma
kilavuzuna bakin.
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Akilli telefon veya tablet gibi bir tasinabilir
terminalden bir yaziciya baglanma

Tasinabilir terminaller icin Epson iLabel uygulamasini kullanarak bir yaziciya baglanmak icin
prosediirler asagida aciklanmistir.

Uygulamayi baslatin, ara¢ cubugunda m simgesine dokunun, ardindan
yazdirma ayarlari menisinde kullanilabilen mevcut yazicilarin bir listesini
gorintileyin.

Kullanilabilen mevcut yazicilarin bir listesi acilir.

Carrier = 3:30 PM

< Yazdirma Ayari  Yazici Se¢

EPSON LW-1000P

I, Yazdirmayi baslatmak icin listeden kullandiginiz yaziciyi segin.

Not

Yazici goriintiilenemezse asagidaki hususlari kontrol edin:
+ Akill telefonunuz veya tabletinizde kablosuz LAN islevi etkin durumda mi?

+ Yazicinin ag ayarlar dogru sekilde yapilandirilmis mi?
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Ikinci bir bilgisayar veya taginabilir terminal ekleme

Yazicinin, bir ag Gizerinden ag ayarlarini yapilandirmak icin kullanilan bilgisayar disindaki
ayri bir bilgisayar (ikinci veya sonraki bilgisayar) veya bir taginabilir terminal aygiti Gizerinde
kullanilmak tizere ayarlanmasi icin prosediirler asagida agiklanmaktadir.

Bilgisayar ekleme

w Bilgisayardan Label Editor Yikleyiciyi baslatin.

[Uygulama ve siirticiyu yukle] diigmesine basin.

Liitfen agagidaki segeneklerden birini segin.

Uygulama ve suriicayu yikle
B Sadece suriicilyil yukle

Goriuntilenen Lisans S6zlesmesinin icerigini kontrol edin ve Lisans
Sézlesmesinin hiikiim ve kosullarini okuyup kabul ettiginizi belirtmek icin
[Katiyorum]'u tiklatin. Daha sonra, ekran talimatlarini izleyerek kurulum
stirecine devam edin.
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Ikinci bir bilgisayar veya tasinabilir terminal ekleme

[Label Editor] secenegdini isaretleyin.
Gerekiyorsa Network Configuration Tool secenegini de isaretleyin.

‘Yilklemek istedidiniz Szeliklen secin, yiiklemek istemediginiz czelikler temizleyin.

PR Label Edior Agiklama
- [INetwork Configuration Tool Aiia baglanmak igin

Liw/-1000P kullaniorsaniz.
sadece Label Editor, etiket
diizenleme yazilim degil ayri
zamanda sistermn yaneticiler igin
Netwark Configuration Tool da
yuklemeniz gnerili.

Gerel duyulan alan: 202,48 MB [C siirliciisli]
Kullanilabilic alan: 7458,05 MB [T stiriiclisii]
IngtallShield

[ <Gei [ eix | [ ipal |

Bir model (kullanilacak yazici) segin.

Bu, yazici siiriiciilerini yiikleyecektir.

Latfen bir yazici secin.

*Ekrandaki talimatlar tarafindan istenmedikce USB kablosunu
baglamaya caligmayin.

< Geri ” ileri = ‘ [ iptal
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Ikinci bir bilgisayar veya tasinabilir terminal ekleme

[Kablolu LAN, kablosuz LAN baglantilari] secenedini segin.

Yazici ve bilgisayan birbirine baglama yéntemini segin.

@ Kablolu LAN. kablosuz LAN baglantilan

@ USB baglantist

< Geri |[ lleri = l [ iptal

[LAN ayarlarini yapilandirma] secenegini segin.

LAN ayarlan

) LAN ayarlanni yapilandir
@ LAN ayarlanmi yapilandirma
Yazici zaten bagh oldugu icin LAN ayarlannin yapilandinimasi gerekmez.

Kablosuz LAM baglantilan icin. givenlik ve SSID ayarlanni yapilandirmak
uzere Ag Yapilandirma Aracimin kullamimasi gerekir.

= Beri |[ fleri = l [ iptal

69



Ikinci bir bilgisayar veya tasinabilir terminal ekleme

Bir yazici secin.

%! Label Editor yaznicr struculerini yadzyln E

Bu, yazici suricilerini yukleyecektir.

Litfen bir yazici segin.

“Ekrandaki talimatlar tarafindan istenmedikce USB kablosunu
baglamaya calismayin.

= Ger ” fleri= ‘ [ iptal

r N
Not

« Ag ayarlari yapilandirildiktan sonra yazici gorintilenir.
Yazici goriintiilenemezse asagidaki prosediirleri tamamlamayi deneyin:

IP adresi manuel olarak ayarlandiysa:
[Belirtilen bir IP kullanarak aramayi tekrar baslatin.] diigmesine basin ve acilan
ekranda belirtilen IP adresini girin.

IP adresi otomatik olarak alindiysa:
[Yeniden ara] digmesine basin.

Yukaridakileri tamamladiginiz halde yazici yine de gériintlilenemezse, yazici ag
ayarlarinin tamamen yapilandiriimadigini gosterir. Bastan baslamayi deneyin.

« [Yeniden ara] digmesi kullanilarak yapilan aramalar sadece ayni ag kesiminde
gerceklestirilebilir. Yonlendirici araliginin disindaki bir ag kesiminde yer alan bir
yaziclya baglanmak icin, baglanmak istediginiz yazicinin IP adresini kontrol edin
ve [Belirtilen bir IP kullanarak aramayi tekrar baslatin.] digmesini kullanarak tekrar

aramay!i deneyin.
\ J

Ekranda gosterilen talimatlari izleyerek ayarlari yapilandirmaya devam ederseniz, ag yazici
sUrticlisii yiklenmeye baslar. Yiikleme tamamlandiginda ayarlar yapilandirma siireci sona
erer.

Yazicinin diizgiin calistigindan emin olmak icin Label Editor'den bir test sayfasi yazdirin.
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Ikinci bir bilgisayar veya tasinabilir terminal ekleme

Akilli telefon veya tablet gibi bir tasinabilir
terminal ekleme

Akilli telefon veya tablet gibi bir tasinabilir terminalden bir yaziciya baglanma (sf. 66)
béltiminde agiklanan prosedirleri kullanarak uygulamayi yukleyin.

Uygulamayi baslatin, ara¢ cubugunda E] simgesine dokunun, ardindan yazdirma ayarlari
mendsiinde kullanilabilen mevcut yazicilarin bir listesini gériintileyin.
Kullanilabilen mevcut yazicilarin bir listesi acilir.
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Yazici ag ayarlarini denetleme/degistirme

Yazici ag ayarlarini denetlemenin iki yontemi bulunur: biri yazicidan ag durumunu
yazdirarak denetlemek, diger de Network Configuration Tool'u kullanilarak denetlemek.
Yazici ag ayarlarinda degisiklik yapmak icin Network Configuration Tool'u kullanabilirsiniz.

Yazicidaki ag ayarlari tek basina nasil denetlenir

Yazicidan ag durumunu yazdirarak ag ayarlarini denetleyebilirsiniz.

Not

Yazicidan ag ayarlarini bastirmak icin, miimkiin oldugu kadar genis bir serit
yerlestirdiginizden emin olun. Ag ayarlarini bastirmak icin dnceden kesilmis etiketler
kullanilamaz.

o . =3
Yazicinin su anda yazdirma yapmadigindan emin olun ve ardindan “>

diigmesini en az 3 saniye basih tutun.

72



Ag ayarlarina iliskin ayrintilar yazdirilir.

Yazici ag ayarlarini denetleme/degistirme

<General>

Software 2222

Printer LW-1000PXXXXXX

Bonjour EPSON LW-1000P

WLAN Mode  Infrastructure

<LAN>

P Auto(192.168.0.1/255.255.255.0)
MAC XXXXXXXXXXXX

<WLAN Infrastructure>

P Auto(0.0.0.0/255.255.255.0)
MAC XXXXXXXXXXXX

SSID SSIDXXXXXXXX

<WLAN Simple AP>
SSID DIRECT-LW-1000PXXXXXXXX
Password 12345678

Serit tizerine yazdirilan ayrintilarin tirleri asagida listelenmistir.

Oge Yazdirma ornekleri Aciklama

<Genel> - Genel ayarlara iliskin ayrintilar yazdirilir.
Software 2222 Yazici Griin bilgisi stirimu yazdirilir.
Printer LW-1000PXXXXXX Yazici adi yazdirilr.
Bonjour EPSON LW-1000P Bonjour hizmet adi yazdirilir.

Asagidaki yazici kablosuz LAN modlarindan
WLAN Mode Infrastructure birinin adi yazdirihr.

Altyapi/Basit AP/Wi-Fi'yi devre disi birak
<LAN> - Kablolu LAN ayarlari yazdirilir.
P Ao 19216801/ eesii atomati lrak

255.255.255.0) yazaimrsa, =

alinacagini gosterir.
MAC XXXXXXXXXXXX Kablolu LAN icin MAC adresi yazdirilr.
<WLAN Infrastructure> --- Kablosuz LAN Altyapi Modu icin ayarlari yazdirilir.
P Auto 0000/ et yazininsa 1P schesrin atomati larak

255.255.255.0) yaeaurtiisa,

alinacagini gosterir.
MAC XXXXXXXXXXXX Kablosuz LAN icin MAC adresi yazdirilir.
SSID SSIDXXXXXXXX Katilim agi icin SSID bilgisi yazdirilir.
<WLAN Simple AP> - Basit AP Modu ayarlari yazdirilir.
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Yazici ag ayarlarini denetleme/degistirme

Oge Yazdirma ornekleri Aciklama
DIRECT-LW- . '
SSID 1000PXXXXXXXX Basit AP Modu'nda kullanilan SSID yazdirilir.
Password 12345678

Basit AP Modu'nda kullanilan parola yazdirilr.

Bilgisayardan denetim nasil yapihr

Ag ayarlarini bir bilgisayardan denetlemek icin, Label Editor ile ayni anda yiiklenen Network
Configuration Tool'u kullanin.

(D Bnemli

« Yaziai siirlictist yiiklendiginde Network Configuration Tool yiiklenmemisse, Label
Editor Yukleyici'den araci yiikleyin.

+ Yazicinin ag ayarlari, uygun USB yazici suirliclisiine sahip olmayan bir bilgisayardan
kontrol edilemez.

+ Ag ayarlarini bir bilgisayardan kontrol etmek icin, yazici ve bilgisayarin bir USB
kablosu kullanarak birbirine bagh olmasi gerekir.

I' Network Configuration Tool'u baslatin.
[Baslat] - [Tum Programlar] (veya [Programlar]) - [EPSON] - [Label Editor

Network] - [Network Configuration Tool] 6gelerini verilen sirayla tiklatin.
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Yazici ag ayarlarini denetleme/degistirme

I, Bir yazici segin.

Ag Yapilandirma Araci

Liitfen bir yazicr secin.

EPSON LW-1000P -

Not

Yazici goriintiilenemiyorsa, USB yazici stirlictisii diizgiin bicimde yiiklenmemis olabilir.
Kurulum prosediirlerine bastan bagslayarak USB yazici suiriicistini yeniden ylklemeyi
deneyin.
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Yazici ag ayarlarini denetleme/degistirme

76

Yapilandirma aract menusi gorintilenir.

Yazicr: EPSON LW-1000P
Yazici Adi
LW-1000PAOED48
Bonjour
Bonjour Adi LW-1000PADED4E local
Kablolu
. Temel Bonjour HizmetAdi EPSON LW-1000P
L Yazo
Lo Temel
i.Parola
En son bilgilere glncelle ” Génder H iptal

Soldaki aga¢ menisiinden denetlemek istediginiz 6geyi secin ve ardindan bu
0ge icin ag ayarlarini denetleyin.

(D Bnemli

« Ag ayarlarinda degisiklik yapilirken, ayarlari degistirilen yazicinin adinin ekranin sol
st bélimiinde goriintllendiginden emin olun.

- Network Configuration Tool'da yazici icin ayarlanan bir parola varsa, dogru parolayi
girmezseniz ag ayarlarinda degisiklik yapamazsiniz.



Yazici ag ayarlarini denetleme/degistirme

Denetlenebilen/degistirilebilen ag ayarlari ayrintilari

Asagidaki listeden denetlemek/ayarlamak istediginiz ayrintilan secin. Ogelere ait
aciklamalar belirtilen referans sayfalarinda listelenmistir.

Denetlenecek/degistirilecek ayar Ayar 6gesi Yapilandinlabilir Resie;;ns
Genel ayarlar
Yazici Adi Evet
Agfi.a I.<ullan|.Ia.n yazici adini denetlemek/ Bonjour Adr Evet S 79
degistirmek icin
Bonjour Hizmet Adi Evet
Kablosuz LAN ayarlari
Kablosuz LAN modunu denetlemek/ Kablosuz LAN modu Evet < 80
degistirmek icin Kablosuz LAN MAC Adresi Hayr '
Baglanti durumu Hayir
Kablosuz LAN
baglanti durumu Kablosuz LAN kullanim Hayir
standartlari
IP adresi nasil alinir Evet
IP Adresi Evet
Altyapt Modu IP adresi ayarlari - -
ayarlarini Alt Ag Maskesi Evet o 81
denetlemek/ Varsayilan Ag Gegidi Evet ’
sistirmek ici
degistirmek cin Kimlik Dogrulama Yontemi Evet
Sifreleme Yontemi Evet
Guvenlik ayarlart 55D Evet
Glivenlik anahtari Evet
(Parola)
Kablosuz LAN Kablosuz LAN kullanim Havir
baglanti durumu  standartlari y
DHCP sunucu durumu Hayir
Yayin Baslangig IP Adresi Hayir
. IP adresi ayarlari
Basit AP Modu Belirtilen IP adresi Hayr
ayarlarini » -
denetlemek/ Alt Ag Maskesi Hayir sf. 83
degistirmek icin Kimlik Dogrulama Yontemi Hayir
Sifreleme Yontemi Evet
Guvenlik ayarlart  sgIp Evet
Giivenlik anahtari Evet
(Parola)
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Yazici ag ayarlarini denetleme/degistirme

Denetlenecek/degistirilecek ayar Ayar 6gesi Yapilandirilabilir Res;e;;ns
Kablolu LAN ayarlari
Kablolu LAN baglanti durumunu Baglanti durumu Hayir
denetlemek/degistirmek icin Kablolu LAN MAC Adresi Hayr
IP adresi nasil alinir Evet
- sf. 85
IP adresi ayarlarini denetlemek/ IP Adresi Evet
degistirmek icin Alt Ag Maskesi Evet
Varsayilan Ag Gegidi Evet
Yazici ayarlari
Yazilim bilgisini denetlemek icin Uriin bilgisi stirimi Hayir
sf. 86
E:CI zaman asimi ayarlarini denetlemek Baski Zaman Agimi Evet
Ayarlari degistirmede kullanilan parolayi Parola Evet s 87

degistirmek icin

(D 6nemli

+ Yazicinin ag ayarlarini degistirmek icin, ekranin altinda yer alan [Gonder] diigmesine
basarak, yazici ekraninda gosterilmeyen 6geler de dahil olmak tizere Network
Configuration Tool kullanilarak ayarlanabilen tiim ayar degerlerini génderin; bu
islem degisikliklerin yansitilmasi saglar.

Ag ayarlarini degistirmek icin, ilk olarak tiim ayarlarin istenildigi gibi yapilandirldigini
onaylayin ve ardindan [Gonder] diigmesine basin.

+ Ag ayarlarinda degisiklik yapmaya calismadan 6nce, ilk olarak [En son bilgilere
glincelle] diigmesine basin, yazicida ayarl degerleri kontrol edin ve ardindan
istenilen degisiklikleri yapin.

- Ag ayarlarinda yapilan degisiklikleri reddetmek icin iptal diigmesine basin ve
Network Configuration Tool'u kapatin.
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Yazici ag ayarlarini denetleme/degistirme

B Agda kullanilan yazici adini denetlemek/degistirmek icin

Soldaki aga¢ menisiinde [Ag] - [Paylasilan] - [Temel] 6gesini sectiginizde acilan ekran.
Denetlenebilen/degistirilebilen 6ge ayrintilari asagida listelenmistir.

altinda gorintdlenir.

M
Yazici: EPSON LW-1000P _(1)
YaziciAdi
Paylagilan
i LW-1000PADED4E _(2)
Kablosuz,
Temel Bonjour —(3)
Altyap!
| Basit AP Bonjour Adi LW-1000PAOED48 lacal
Kablolu
i Temel Bonjour HizmetAdi EPSON LW-1000F
Yazco
L Temel
L. Parola
En son bilgilere glncelle I | Gonder | I iptal
# Oge Yapilandinlabilir Ayar ayrintilan
Agda kullanilan yazicinin adi Windows tabanli bir
1 Yazici Adi Evet bilgisayardan bakildiginda yazici bu ad altinda
gorintilenir.
Agda kullanilan yazicinin Bonjour adi. Mac OS
2 Bonjour Adi Evet tabanl bir bilgisayardan bakildiginda yazici bu ad
altinda gorintdlenir.
iOS tabanl veya Android OS tabanl tasinabilir
3 Bonjour Hizmet Adi Evet terminal aygitindan bakildiginda yazici bu ad
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Yazici ag ayarlarini denetleme/degistirme

B Kablosuz LAN modunu denetlemek/degistirmek icin
Soldaki aga¢ menisiinde [Ag] - [Kablosuz] - [Temel] 6gesini sectiginizde agilan ekran.
Denetlenebilen/degistirilebilen 6ge ayrintilari asagida listelenmistir.
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—(1
Yazicr: EPSON LW-1000P ( )
Kablosuz Bilgileri
- Paylagilan B
o Temal lletigim Modu:
Kablosuz. @ Altyap!
Temel i
Atyap! WAC Adresi: CODSGRECE2EF
Basit AP ©) BasitAP
Kablolu
i Temel WMAC Adresi: C2D962EC025F
Y_azcl 0 Wi-Fiyi devre digi birak
Lo Temel
i Parola
En son bilgilere glncelle I [ Génder l I iptal
# Oge Yapilandirlabilir Ayar ayrintilari

1 lletisim Modu

Evet

Yazicinin ayarlandidi iletisim modunu gosterir.
Mevcut tic mod arasinda ileri geri secim yapabilir
ve degistirebilirsiniz: Altyapi, Basit AP ve Wi-Fi'yi
devre disi birak.

Altyap1 Modu'nda ve Basit AP Modu'nda kullanilan
MAC adres bilgisini goruntdler.




Yazici ag ayarlarini denetleme/degistirme

B Altyapi Modu ayarlarini denetlemek/degistirmek icin
Soldaki aga¢ menislinde [Ag] - [Kablosuz] - [Altyapi] 6gesini sectiginizde agilan ekran.
Denetlenebilen/degistirilebilen 6ge ayrintilari asagida listelenmistir.

Yazici EPSON LW-1000P (1)

Kablosuz Baglant Durumu

Kablosuz Badlant Durumu: Onaylanmadi Baglantiyi Onayla

Kablosuz Modu: |EEE 802 11blgin (2)

.

|P Adresi Ayarlan
Basit AP

Kablolu LB ©) Maniel
H L. Temel IP Adresi 0 0 0 0 (3)
Yazcl —_———
L Temel AlLAG Maskesi: 0 0 0 0 (4)
- Parola Varsayllan Ag Gecidi: 0.0 .0 0 (5)

Guvenlik Ayarlan

Kimlik Dogrulama Ydnte mi: WPAZ-PSK (6)
Sifreleme Yantemi AES (7)

SSID: - Bir 81D secin

PSK (Onceden Paylagtinlan Anahtar.

WEPAnantant. - | ~—1—8)
—(9)
[ En son bilgilere glncelle I [ Gonder ] I Ip}l_]__(’l O)

Ltfen bir ag secin (SSID).

AJ(SSID) Giivenlik Sinyal Durumu
aterm-e57!

106F3F3CTFF3 Evet n
106F3F3CTFF3-1 Evet n
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Yazici ag ayarlarini denetleme/degistirme

# Oge

Yapilandirilabilir

Ayar ayrintilari

Kablosuz Baglanti

Cevrimici veya Cevrimdisi olarak kablosuz LAN
durumunu gorintdler. En son baglanti durumuna

1 Durumu Hayir glincellemek icin [Baglantiyi Onayla] diigmesine
basin. Bagl oldugunuz kablosuz LAN igin
uygulanabilir standartlar da gorintulenir.

IP adresi alma yontemi olarak [Oto] ile [ManUel]
. secenekleri arasindan secim yapabilirsiniz. [Oto]

2 Oto/Manel Evet secildiginde, IP Adresi, Alt Ag Maskesi ve Varsayilan
Ag Gecidi otomatik olarak ayarlanir.

3 IPAdresi Evet* Yazici icin ayarh IP adresi.

4 Alt Ag Maskesi Evet* Yazicinin bagh oldugu agin alt ag maskesi.

5  Varsayilan Ag Gegidi Evet* Yazicinin bagh oldugu agin varsayilan ag gecidi.
Yazicinin ayarlandigi kablosuz LAN icin glvenlik

6 Kimlik Dogrulama Evet kimlik dogrulama yéntemi.

Yéntemi Asagidaki dort tiirden birini segebilirsiniz:
Acik/Paylasilan/WPA-PSK/WPA2-PSK
Yazicinin ayarlandigi kablosuz LAN icin sifreleme
. . . yontemi.

7. sifreleme Yontemi Evet Asagidaki dort tiirden birini segebilirsiniz:
Yok/WEP/TKIP/AES
Yazicinin bagli oldugu agin SSID bilgisini gorinttiler.
[Bir SSID secin] digmesine basarak yazici tarafindan

8 %D Evet algilanan SSID'lerin bir listesini olusturun ve
ardindan bagh oldugunuz agi segin.

.. Sifreleme Yontemi'nde bir TKIP veya AES

9 Ezﬁéot:‘rclleaie:nahtar) Evet kullanildiginda sifreli iletisimlerde kullanilan parola

yias goriuntilenir.

10 WEP Anahtan Evet Sifreleme Yontemi'nde bir WEP kullanildiginda sifreli

iletisimlerde kullanilan WEP anahtari goriintulenir.

*IP adresi alma yontemi olarak [Manuel] seciliyse bu secenegi ayarlayabilirsiniz.
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Yazici ag ayarlarini denetleme/degistirme

B Basit AP Modu ayarlarini denetlemek/degistirmek icin
Soldaki aga¢ menisiinde [Ag] - [Kablosuz] - [Basit AP] 6gesini sectiginizde acilan ekran.
Denetlenebilen/degistirilebilen 6ge ayrintilari asagida listelenmistir.

(78 Netuwerk Configurstion Tool =
Yazici: EPSOM LW-1000P _(’l )
Kablosuz Madu
Kablosuz Madu: IEEE 802.11g —(2)
DHCP Ayarlan /
DHCP sunucusu: Etkinlestir
Kablolu Yayin Baglangig IP Adresi o .0 .0 o
L. Temel
Y,aZ'C' IP Adresi Ayarlan
Lo Temel — P
LoParola IP Adresi. o .0 .0 0 \3)
AltAg Maskesi: 255 . 255 . 255 0 ‘4)
Givenlik Ayarlan
Kimlik Dodrulama Yéntemi: WPAZ-PSK 1 (5)
Sifreleme Yéntemi: AES | (6)
SSID: DIRECT- LW-1000PADEO43
PSK (Onceden Paylagtnlan Anahtar):
—(7)
En son bilgilere guncelle l[ Gonder ” iptal | _(8)
# Oge Yapilandirilabilir Ayar ayrintilan
Bagli oldugunuz kablosuz LAN i¢in uygulanabilir
1 Kablosuz Modu Hayir 9 9 P ¢in uyg
standartlar goruntulenir.
Yazici i¢cin DHCP sunucu durumu ve yayin baslangi
2 DHCP Ayarlan Hayir g. P yay slangie
IP adresi goriuntilenir.
. Basit AP Modu'nda kullanilan yaziciya ayarlanan IP
3 IPAdresi Hayir . yaziclya ay
adresi.
4 Alt Ag Maskesi Hayir Basit AP Modu'nda kullanilan alt ag maskesi.

Yazicinin ayarlandigi kablosuz LAN icin glivenlik
Hayir kimlik dogrulama yéntemi.
WPA2-PSK otomatik olarak secilir.

Yazicinin ayarlandigi kablosuz LAN igin sifreleme
6  Sifreleme Yontemi Evet yontemi.
AES otomatik olarak segilir.

Kimlik Dogrulama
Yontemi

Basit AP Modu'nda yazici tarafindan kullanilan SSID
7  SSID Evet goruntilenir.
SSID'in basina daima "DIRECT-" eklenir.
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Yazici ag ayarlarini denetleme/degistirme

# Oge Yapilandirilabilir Ayar ayrintilan
PSK (Onceden Evet Basit AP Modu'nda yazici tarafindan kullanilan PSK
Paylastirilan Anahtar) (Onceden Paylastirilan Anahtar) gériintiilenir.

(D 6nemli

Sifreleme Yéntemi, SSID veya PSK (Onceden Paylastirilan Anahtar) 6gelerinde degisiklik
yaparsaniz, Basit AP Modunda bagl olan kablosuz aygitlarin baglantisi kesilir ve yeniden
yapilandirma gerekir. Bagli aygitlar icin SSID ve PSK (Onceden Paylastirilan Anahtar)
ogelerini degistirmeye calistiginizda dikkatle ilerlediginizden emin olun.
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Yazici ag ayarlarini denetleme/degistirme

B Kablolu LAN baglanti durumunu denetlemek/degistirmek icin
Soldaki aga¢ menislinde [Ag] - [Kablolu] - [Temel] 6gesini sectiginizde agilan ekran.
Denetlenebilen/degistirilebilen 6ge ayrintilari asagida listelenmistir.

B Network Configuration Tool =

Yazicl EPSON LW-1000P (1)

Kablolu Baglant Durumu
- Paylagilan

Temel Kablolu Baglant Durumu: Cnaylanmadi Baglantiyl Onayla

Kablosuz _(2)

Temel Kablolu Bilgileri /_
Altyapi
i..BasitAP Kablolu MAC Adresi BOEZ92A0E04E
- Kablolu (3)
Temel IP Adresi Ayarlan /
L.Yano P

© Oto @ Maniiel
- Temel
Parola IP Adresi o .0 .0 o (4)
AltAG Maskesi: o .0 .0 o (5)
Varsayllan Ag Gecidi: o 0 0 0 (6)
En son bilgilere guncelle I [ Gonder l [ iptal
# Oge Yapilandinlabilir Ayar ayrintilan

Kablolu LAN baglanti durumunu gériintiiler. En

Kablolu Baglanti Hayir son baglanti bilgilerini glincellemek icin [Baglantiy

Durumu Onayla] diigmesine basin.
2 Kablolu MAC Adresi Hayir Kablolu LAN e?. Ia..zaglflndl‘glnda kullanilan yazicinin
MAC adresi gorintulenir.
IP adresi alma yontemi olarak [Oto] ile [Mandiel]
. secenekleri arasindan secim yapabilirsiniz. [Oto]
3 Oto/Manel Evet secildiginde, IP Adresi, Alt Ag Maskesi ve Varsayilan
Ag Gegidi otomatik olarak ayarlanir.
4 IP Adresi Evet* Yazici icin ayarli IP adresi.
Alt Ag Maskesi Evet* Yazicinin bagl oldugu agin alt ag maskesi.
6  Varsayilan Ag Gegidi Evet* Yazicinin bagh oldugu agin varsayilan ag gegidi.

*IP adresi alma ydntemi olarak [Manel] seciliyse bu secenegi ayarlayabilirsiniz.
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Yazici ag ayarlarini denetleme/degistirme

B Yazilim bilgisini denetlemek icin/Yazici zaman asimi ayarlarini

denetlemek icin

Soldaki aga¢ menisiinde [Yazici] - [Temel] 6gesini sectiginizde acilan ekran.
Denetlenebilen/degistirilebilen 6ge ayrintilari asagida listelenmistir.

Yazicr EPSON LW-1000P —(1)
Yazilim Bilgileri
Paylagilan
. Temel Uriin bilgisi 1.010
Kablosuz _(2)
Temel Baski Zaman Agimi /—
Lo Altyapl —_—
Basit AP 200 saniye
Kablolu
L. Temel
Yazic
(W Temel
i.Parola
En son bilgilere glncelle l[ Génder ” iptal
# Oge Yapilandirilabilir Ayar ayrintilan
1 Uriin bilgisi Hayir Yazicinin Urind bilgisi stirima gorintilenir.
Yazdirma bir ag tizerinden yapildiginda, yazicinin
azdirma verilerini almak igin belirli bir stire
2 Baski Zaman Asimi Evet y <

gecene kadar bekleyecek sekilde ayarlanip
ayarlanmadigini gosterir.
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Yazici ag ayarlarini denetleme/degistirme

B Ayarlari degistirmede kullanilan parolayi degistirmek icin
Soldaki aga¢ menislinde [Yazici] - [Parola] 6gesini sectiginizde acilan ekran.
Denetlenebilen/degistirilebilen 6ge ayrintilari asagida listelenmistir.

(BNetwork Comfiguration Tool T ==

Yazicr: EPSON LW-1000P —()
.Faylagilan [ Yénetici parolasini degigtirin _(2)
... Temel - _/k
Kanlosuz Yénetici Parolasi
Temel Yeni Parola:
Altyap!
Basit AP Yeni Parolay Tekrar Girin:
Kablolu
L. Temel Uyar.
Yancr Bu kutu bog birakilmig sekilde ayarlar gonderilirse, yenetici parolasi belirlenmez.
Lo Temel
En son bilgilers glncelle l[ Génder ” iptal
# Oge Yapilandinilabilir Ayar ayrintilari
1 Yonetici parolasini Evet Yonetici parolasini degistirirken bu onay kutusunu
degistirin isaretleyin.
Ayarlanacak yeni parolayi girmek icin kullanilir.
Degisiklikleri onaylamak icin yeni parola iki kez
L irilmelidir.
2 Yonetici Parolasi Evet g

Bu adimda yaziciya bir parola ayarlanirsa, ag
ayarlarinda degisiklik yapmaya calisirsaniz parola
girmeniz istenir.

@ Onemli

Degisiklik yaparken parola satirini bos birakirsaniz, parola bos kalir.
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Yazici ag ayarlarini denetleme/degistirme

Ag ayarlarini yaziciya gonderme

Ag ayarlarinda degisiklik yaptiktan sonra, diizenleme yapilan ayar ayrintilarini yaziciya
gondermek ve yapilandirma prosedrlerini tamamlamak icin ekranin altinda yer alan
[Gonder] diigmesine basin.

(D Gnemli

Degisiklik yapmak icin ayarli bir parola varsa, [Gnder] diigmesine bastiginizda parola
giris ekrani agilir. Ayarlanmis olan parolay girin. Parolayi sifirlamak igin, yaziciyr yeniden
baslatarak varsayilan ayarlarina sifirlamaniz gerekir. Yaziciy1 yeniden baslatma islemi
sona erdiginde, ag ayarlar da dahil tiim ayarlari yeniden yapilandirin.

=> Ag Ayarlarini Sifirlama (sf. 89)
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Ag Ayarlarini Sifirlama

Yazicinin ag ayarlarini sifirlamak icin asagidaki proseddrleri tamamlayin.

@ Onemli

Ag ayarlari icin sifirlama islemi ydritildigiinde, Kablosuz LAN (Altyapr Modu/Basit AP
Modu) ve Kablolu LAN'a iliskin tlim ayarlar sifirlanir ve fabrika ayarlarina donulir. Ag
ayarlarini degistirmek icin kullanilan parola da sifirlanir.

w Yazici glictiniin kapali oldugundan emin olun.

>

Yazicinin arkasinda bulunan WPS diigmesini ve yazicinin 6niinde bulunan
digmesini basil tutarak yazicinin gtici agin.

.
o VE
> N

L2
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Ad Ayarlarini Sifirlama

Vlambasi, 41/ & lambasi ve Direct/ [ lambasi yanar ve ag ayarlarini
sifirlama islemi baglatilir.

s

! Lambasi

/
|4 Lambasi | [Direct Lambasi |

w Ag ayarlarinin baslatilmasi tamamlandiginda Gg lamba soner.

Not

Ag ayarlarini sifirliyorsaniz, sifirlama islemi tamamlandiktan sonra ag ayarlarini yeniden
yapilandirdiginizdan emin olun.
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Sorun Giderme

Bu béliimde yazicinin ag ayarlarina iliskin sorunlarn ¢6zme konusundaki sorun giderme
proseddrleri listelenmistir.

=> Label Editor Yikleyiciyi kullanilarak yapilan ag ayarlarina iliskin sorun giderme (sf. 92)

=>» Network Configuration Tool kullanilarak yapilan ag ayarlarina iliskin sorun giderme
(sf. 93)

=> Kablosuz LAN baglantilarina (Altyapi Modu) iliskin sorun giderme (sf. 97)
=> Kablosuz LAN baglantilarina (Basit AP Modu) iliskin sorun giderme (sf. 100)
=> Kablolu LAN baglantilarina iliskin sorun giderme (sf. 104)

=>» Hi¢ baglanamama sorunlarini ¢cozme yontemleri (sf. 106)

Not

Bu kilavuzdaki Sorun Giderme béliimiini kullanarak sorunlari ¢6zemediyseniz, ayrintili
bilgi icin internet {izerinden Seiko Epson Corporation sayfasina baglanin ve "SSS"
bélimiine bakin.

=> http://www.epson.com
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Sorun Giderme

Label Editor Yiikleyiciyi kullanilarak yapilan ag
ayarlarina iliskin sorun giderme

W "Yazici ile iletisim kurulamiyor. USB kablosunu yaziciya
baglayin ve giicii a¢in." mesaji ¢ikiyor

USB yazici siirtictistinii yiiklemek icin, yazici bir ag Gzerinden kullaniliyor olsa dahi, yaziciyi
USB kablo kullanarak bir bilgisayara baglamaniz gerekir. Yazici ve bilgisayarin USB baglanti
durumunu kontrol edin.

B "Yazici bulunamiyor. Yazici baglantisini kontrol edin." mesaiji
cikiyor

Yazicinin asagida listelenen durumlardan herhangi birini sergilemediginden emin olun.

+ Mesaj [Yazici se¢] ekranindaki [Yeniden ara] digmesine bastiginizda cikiyor. Yazicinin
ag ayarlari, yazihmi yiklemek icin kullanilan yazici ve bilgisayar farklh ag kesimlerine
yerlestirilecek sekilde yapilandiriimigsa (yani yazici, bilgisayardan izlendiginde
yonlendirici araliginin disindaki bir aga baglanmis), yazici [Yeniden ara] diigmesine
basilarak yapilan aramalarda bulunmaz.

Bu tur durumlarda, belirtilen bir IP adresini kullanarak yeniden arama yapmak icin
[Belirtilen bir IP kullanarak aramayi tekrar baslatin.] digmesini kullanin.

« Yazicinin ag ayarlar dogru sekilde yapilandiriimamis olabilir.
Ag yoneticinizden ag ayarlarini yapilandirmak icin gereken bilgileri kontrol etmesini
isteyin ve ardindan ayarlari yeniden yapilandirmayi deneyin.
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Sorun Giderme

Network Configuration Tool kullanilarak yapilan
ag ayarlarina iliskin sorun giderme

B "Yazici bilgilerini elde etmek icin veri alisverigsi tamamlanmadi.
Yazici ile baglantiyi kontrol edin." mesaji ¢ikiyor

Yazicinin asagida listelenen durumlardan herhangi birini sergilemediginden emin olun.

« Yazici su anda yazdiriyor mu?
Yazici su anda yazdiriyorsa, sona erene kadar bekleyin ve ardindan tekrar deneyin.

« Yazicinin glicti kapali mi?
Yazicinin glictiniin acik oldugunu kontrol edin, acik degilse a¢in ve ardindan tekrar
deneyin.

« Agin durumunu kontrol edin. Yazicinin ag tzerinden iletisim kurdugundan emin olun.

Ag durumunu kendiniz kontrol edemiyorsaniz, ag yoneticiniz ile irtibata gecip yardim
isteyin.

B "Parola gecersiz oldugu icin ayarlar tamamlanamiyor." mesaiji
cikiyor

Kurulum sirasinda yaziciya bir parola ayarlarsaniz, ag ayarlarini degistirmeye calistiginizda
ayni parolayi yeniden girmeniz gerekir. Yazici icin ayarlanan dogru parolayi girdiginizden
emin olun. Parolayi unuttuysaniz veya ne oldugunu bilmiyorsaniz, a§ yoneticiniz ile
irtibata gecip yardim isteyin.

Gerekirse, ag ayarlarini ilk varsayilan ayarlarina sifirlayin.

=> Ag Ayarlarini Sifirlama (sf. 89)

Yazicinin ag ayarlarini ilk varsayilan ayarlarina sifirlayin ve ardindan ayarlar yeniden
yapilandirin.

+ Kablosuz LAN ayarlari (Altyapi Modu)

=> Kablosuz LAN baglantisi (Altyapi Modu) kurulumu (sf. 11)
« Erisim noktasi kullanilmadan dogrudan baglant

=>» Kablosuz LAN baglantisi (Basit AP Modu) kurulumu (sf. 39)
+ Kablolu LAN baglantisi

=> Kablolu LAN baglanti ayarlarini yapilandirma (sf. 55)
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Sorun Giderme

B "Yazici lizerindeki veri ayarlanamiyor. Ayarlari kontrol edin."
mesaji cikiyor.

Network Configuration Tool'a girilen verilerde hata, eksik ya da bagka sorunlar
olmadigindan emin olun.

B "Yazicinin IP adresi veya yazici adi (yazici adi, Bonjour adi
veya Bonjour hizmet adi) degistiyse, iletisim artik miimkiin
olmayabilir." mesaji cikiyor.

Ekrandaki [Onayla] digmesi tiklatilarak, Network Configuration Tool'da yapilan IP adresi
veya yazicl adi degisikliklerinin kabul edilmesi, ag yazici stirliclisii ayarlar degistiriimediyse
yazdirmanin devre disi birakilmasina neden olur.

Yazdirma yapilamiyorsa, ag yazici stirlictistindeki ayarlari guincellemek tizere asagidaki
prosedirleri tamamlayin.

I' [Aygitlar ve Yazicilar] penceresini agin.

Windows 10:

Baslat diigmesini tiklatin ve [Ayarlar] secenedini belirleyin. Arama kutusuna
[Aygitlar ve Yazicilar] girisini yapin. Arama sonuglari alaninda goriindigiinde,
tiklatin.

Windows 8.1/8:

[Windows] tusunu basili tutarak [X] tusuna basin ve ardindan acilan listeden
[Denetim Masasi]'ni tiklatin.

[Denetim Masasi]'nda [Aygitlar ve Yazicilar]' tiklatin.

Windows 7:
[Baslat] - [Aygitlar ve Yazicilar]'i verilen sirayla tiklatin.

Ag ayarlarinin degistirildigi yazicinin simgesini sag tiklatin ve ardindan [Yazici
ozellikleril'ni tiklatin.
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Sorun Giderme

[Baglanti Noktalan]'ni tiklatin, [Baglanti Noktalan]'nda isareti kaldiriimis
baglanti noktasini isaretleyin ve ardindan [Baglanti Noktasi Yapilandir...]

diigmesini tiklatin.

Genel | Paylagm | Baglarti Noktalan | Gelismis | Renk Yénetmi | Gaveniic|

sl EPSON LW-L000P(Network)

Asagidaki baglanti noktalanna yazdinn. Belge ilk olarak bos kalan isaretli
baglanti noktasindan yazdinlacak,

Baglanti... Aciklama Yazici
LPT3: Yazic1 Baglanti Noktasi

COML:  Seri Baglant Moktasi

COM2:  Seri Baglant Moktasi

COM3:  Seri Baglant Moktasi

COM4:  Seri Baglant Noktasi

Dosyaya Yazdir

(Network)

Label Editor T( EPSON L' -

[ BagentiNokmsiede. | | Baglants Noktas Sil |
ift yonlu yazdirma destegini

Etk\r!\"\egtir 4 J [ Baglanti Noktasi Yapilandr... ]

[ ¥azicr biriktirmesini etkinlestir

(e T
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Sorun Giderme

Gorilintulenen ekranda yeni ayarlanan IP adresini girin, [Yazici adina gore
izleniyor] altinda "Evet" onay kutusunu isaretleyin ve ardindan [Tamam]
diigmesine basin.

Badlant noktas yaplandir

Yazici Bilgileri

IF Adresi

Yazici Adi
LW-1000PADED4S

Yazici adina gore izleniyor

(] zle

[[tamem ][ ol |[ uygua |

Not

Sorun devam ederse, Label Editor Yiikleyiciyi kullanarak ag yazici siirliciistini yeniden
yukleyin.
=> Bilgisayar baglantisi icin baglanti ayarlari (sf. 11)

B Ag ayarlari denetlenen/degistirilen yaziciya gegmek igin

Network Configuration Tool'dan ¢ikmak icin [iptal] diigmesine basin. Ardindan, Network
Configuration Tool'u yeniden baslatin ve bir yazici segin.
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Sorun Giderme

Kablosuz LAN baglantilarina (Altyapi Modu)
iliskin sorun giderme

W Ag aygitinin (erisim noktasi/genis bant yonlendirici) guicii acik
mi?
Ag aygrtinin gliciintin acik oldugundan emin olun. Gii¢ aciksa, agin kullanimda
olmadigindan emin olun ve ardindan gici kapatip yeniden agin.

B Yazici ile ag aygitlari (erisim noktasi/genis bant yonlendirici)
birbirinin araligina girecek kadar yakin mi?
Sinyallerde parazit olusturabilecek herhangi bir engel var mi?

Bilgisayar ile aygiti birbirine yakin olacak sekilde tagimayi deneyin ve parazite neden
olabilecek her tiirli engeli kaldirin.

B Yazicinin yaninda elektromanyetik dalga yayan (mikrodalga
firin veya dijital kablosuz telefon gibi) ya da kablosuz bir aygit
mi kullaniyorsunuz?

Yaziclyi elektromanyetik dalga yayan ya da kablosuz aygitlarin yakininda kullanirsaniz, bu
tlr aygitlarin yaydigi sinyaller yazicinin iletisimi icin parazit olusturarak sorunlara neden
olabilir. Bilgisayari ve ag aygitini (erisim noktasi/genis bant yénlendirici) bu tiir sorunlu
cihazlardan uzaga tastyin.

B Yazicinin giiciinii kapatip yeniden acarak sifirlayin.

Aygitlarin gliciini agma siraniza bagli olarak yazici ve ag aygitina (erisim noktasi/genis
bant yonlendirici) gegici olarak baglanamayabilirsiniz. Yazicinin gliclinii yeniden agtiktan
sonra, yaklasik 1 dak. bekleyin ve ardindan baglanti durumunu kontrol edin.

B Yazici Altyapi Modu'na mi ayarlanmis?

Yazici iizerindeki ‘) / & lambasini kontrol ederek yandigindan emin olun. Séniik ise, ’/:.3
digmesine basarak ayarlari degistirin.
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Sorun Giderme

B Yazici icin dogru SSID ayarlanmis mi?

Yazicinin SSID'si ag aygiti icin kullanilandan farkli ise, yazici ag aygitina (erisim noktasi/genis
bant yonlendirici) baglanamaz. Basit AP Modu'nda baglaniyorsa, Basit AP Modu'ndaki agin
adiile yazici icin ayarlanan SSID farkl oldugunda yaziciyi aga baglayamazsiniz. Baglanti
aygiti ile yazicinin SSID'lerini kontrol edin ve ayni olup olmadiklarina bakin.

Not

Yazici igin SSID'yi denetleme hakkinda prosedirler icin sonraki sayfaya bakin.

=> Yazici ag ayarlarini denetleme/degistirme (sf. 72)

Kullanilan ag aygitina ait SSID'yi bulamiyorsaniz, ag aygitinin kilavuzuna bakin veya ag
ayarlarini yapilandiran kisiden yardim isteyin.

B Aygitlar yazici icin ayarlanan kablosuz ag giivenlik yontemi ile
ayni yontemi mi kullaniyor?

Yazici, bilgisayar ve ag aygiti (erisim noktasi/genis bant yonlendirici) farkli kablosuz ag
glivenlik yontemleri altinda kurulmuslarsa aygitlar baglanamaz. Bu tiir durumlarda ayarlarn
yazicl, bilgisayar ve ag aygiti hepsi ayni kablosuz ag gtivenlik ydontemini kullanacak sekilde
yeniden yapilandirin. Nasil devam edeceginiz konusunda emin degilseniz, ag aygitiniza ait
kilavuza bakin veya aygitlarin ag ayarlarini yapilandiran kisiden yardim isteyin.

B Ag aygitinda (erisim noktasi/genis bant yonlendirici) gizlilik
ayiraci iglevi etkin durumda mi?

Gizlilik ayiraci islevi (ayni erisim noktasina bagli aygitlarin birbirine baglanmasini
engelleyen islev) kullanilan ag aygiti Gizerinde etkin durumdaysa, yazici ile bilgisayar
birbirleriyle iletisim kuramaz. Gizlilik ayiraci islevini devre disi birakmak icin, ag aygitinizin
kilavuzundaki talimatlari izleyin.
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Sorun Giderme

B Ayni aga bagh ¢ok sayida farkh bilgisayar ve ag aygiti mevcut
mu?

Bir aga bagl ¢ok sayida bilgisayar ve ag aygrti bulundugunda, bilgisayarlarin ve ag
aygitlarinin IP adresleri DHCP sunucusu tarafindan alinamayabilir, sonug olarak da
aygit veya aygitlar aga baglanamayabilir. Kullanilabilir IP adresi sayisini artirmak icin,
kullanilmayan bilgisayar veya ag aygitini kapatin veya baglantisini kesin.

B Birden fazla bilgisayar veya baska aygit icin ayni IP adresi mi
kullanihiyor?

Bir aga bagl birden fazla aygit, 6rnegin yazici veya bilgisayar icin tamamen ayni IP adresi
kullaniliyorsa, ag iletisimlerinde dalgalanma meydana gelebilir veya sinyal kesilebilir.
Her bir aygitin IP adresini kontrol edin ve ayni adresi kullanan aygitlar icin IP adreslerini
sifirlayin.

Not

Yukaridaki 6geleri kontrol ettikten sonra dahi hala baglanamiyorsaniz, alttaki sayfaya
gegin.
=> Hig¢ baglanamama sorunlarini ¢6zme yontemleri (sf. 106)
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Sorun Giderme

Kablosuz LAN baglantilarina (Basit AP Modu)
iliskin sorun giderme

B Windows tabanh bilgisayariniz Basit AP Modu kullanilarak
yaziciya baglandiginda, artik bilgisayardan Internet'e
baglanilamaz. Bilgisayarin Internet erisimi icin bir USB mobil
cihazdan yararlanmasi gerekir.

Yaziciya Basit AP Modu kullanilarak baglanmak, diisiik hizda bir mobil cihaz kullanarak
Internet'e baglanmaktan dncelikli olabilir. Bu durumda bilgisayarinizin ayarlarinin asagida
aciklandigi sekilde degistirilmesi, sorunu ¢ozebilir.

I' Windows [Ag Baglantilar] ekranini cagirin.

Windows 10:

Baslat diigmesini tiklatin ve [Ayarlar] - [Ag ve internet] secimini yapin.
Pencerenin sag tarafindaki [Wi-Fi] 6gesini tiklatin ve [Bagdastirici seceneklerini
degistir] tzerine tiklayin.

Windows 8.1/8:

[Windows] tusunu basili tutarak [X] tusuna basin ve ardindan acilan listeden
[Denetim Masasi]'ni tiklatin.

[Denetim Masasi]'nda, [Ag ve internet] - [Ag ve Paylasim Merkezi] - [Bagdastirici
ayarlarini degistirin]'i verilen sirayla secin.

Windows 7:

[Baslat] - [Denetim Masasi] - [Ag ve internet] - [Ag ve Paylasim Merkezi] - [Ag
durumunu ve gérevlerini goriintile] - [Bagdastirici ayarlarini degistirin]'i verilen
sirayla segin.
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Sorun Giderme

[Kablosuz Ag Baglantisi] (DIRECT-XXXXXXXX) 6gesini secin ve ardindan
gériintilenen meniden [Ozellikler] secenegini secin.

@[ « agveintemet » AgBaglantian » « [é3 || Aro: A3 oglantian 2|
Diizenle v Baglan Buag digi birak. gl » = O @

Local Area Connection Wireless Network Connection
Network 2 g
@7 VMuare Accelerated AMD PCNet . ] Gui-Usecoz00 | & Devre DigiBrrak

Baglan / Baglantiy: Kes

Durum
Tanila

& Baglantilan Koprule
Kisayol Olugtur

@ si

& Yeniden Adlandir

&) Ozellikler

[internet Protokolii siiriim 4 (TCP/IPv4)] ddesini isaretleyin ve [Ozellikler]
diigmesini tiklatin.

Af letigimi | Paylagm

Badlanircen kullan
‘ F GW-USFco300 ‘

Yapilandr...

Bu badlart asadidaki daelen kullzrir:

% Wicrosoft Adlan igin Istemci

81005 Paket Zamanlayicrs:

QM\cmsoﬂ Adlanigin Dosya ve Yazic Paylagmi

& Intemet Protokold sirim & (TCP/IPvE)

B Intemet Protokold sirim 4 4)

i Baglant Katmani Topolojisi Buma Egleyicisi G/C Suracd...

i Badlart Katmani Topolajisi Bulma Yantlayicisi

[ vike. [ Kelar | [ Cuclikler ]
Agilama

Alctanm Denetimi Protolcolu/Intemet Protokoll. Birbirine bagh
farkll adlar arasinda litisimi sadlsyan, varsaylan genis alan 28
protokold.

=
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Sorun Giderme

[Gelismis...] sekmesini tiklatin.

Genel | Diger

Aginz destekliyorsa, IP ayarlarinin otomatik olarak atanmasini

sadlayabilirsiniz. Aksi halde, IP ayarlariniz icin a3 yoneticinize bagvurmaniz
gerekir,

(@ Otomatik olarak bir IP adresi al
(©) Asafidaki IP adresini kullan:

IP adresi:

Alb ad maskesi:

Varsaylan af geridi

(@ DINS sunucu adresini otomatik olarak al
() Asafidaki DNS sunucu adreslerini kullan:
Terch edilen DNS sunucusu;

Dider DNS Sunucusu:

[igikarken ayarlan dogrula

[Otomatik 6l¢li] onay kutusundaki isareti kaldirin ve [Arabirim 6l¢usi] ayar

kutusuna "100" girin.

1P Ayarlan [pNs | wiNs

IP adresleri

1P adresi Alt 38 maskesi
DHCP Etkin

Eke... ” Dizenle... ][ Kaldr

Varsayilan a§ gecitleri:

Ag Gegidi Olcia

[LBkee ] [ Duzenke... | [ kaldr

Otomatik &gl

Arsbirim slcisi: | 100
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Sorun Giderme

I’ Tum acik pencereleri kapatin.

Yukaridaki adimlari tamamladiginiz halde internet'e baglanamiyorsaniz, [internet Protokolii
stirim 6 (TCP/IPv6)]'y1 kullanarak yukaridaki Adim 3'G tekrar edin.

B Wi-Fi baglantisi aniden kesildi

Asagidakilerden hig birinin dogru olmadigindan emin olun.

« Yazicinin glicti kapali mi?

- Basit AP Modu glvenlik anahtari degistirilmis mi?

« Yazicinin ag ayarlar degistirilmis mi?

« Basit AP Modu giivenlik anahtar degistirilmisse

"DIRECT-XXXXXXXX" icin kablosuz aygita kayith tiim baglanti ayarlarini silin. Daha sonra,

geri donup tekrar "DIRECT-XXXXXXXX" 6gesini secin ve ardindan yeni bir parola girin.
Daha ayrintili prosedur talimatlari icin, kablosuz aygitinizin kilavuzuna ve diger belgelerine

bakin.

B Ag ayarlari degistirilmisse
Direct/[F lambasinin soniik olmasi yazicinin kablosuz LAN modunun degistirilmis
oldugunu gosterir. Farkli ag ayarlari altindaki bir baglantidan Basit AP Modu'ndaki

bir baglantiya geri donmek icin, yazicinin ag ayarlarini sifirlayin ve ardindan yazicinin
ag ayarlarini yapilandirmaksizin kablosuz LAN baglantisini (Basit AP Modu) yeniden

yapilandirin.
=>» Ag Ayarlarini Sifirlama (sf. 89)
=> Kablosuz LAN baglantisi (Basit AP Modu) kurulumu (sf. 39)

Not
Yukaridaki 6geleri kontrol ettikten sonra dahi hala baglanamiyorsaniz, alttaki sayfaya

gegin.
=> Hig baglanamama sorunlarini ¢6zme ydntemleri (sf. 106)
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Sorun Giderme

Kablolu LAN baglantilarina iligskin sorun giderme

W Ag aygitinin (genis bant yonlendirici/hub) giicii agtkk mi?

Ag aygritinin giiciiniin agik oldugundan emin olun. Gii¢ aciksa, agin kullanimda
olmadigindan emin olun ve ardindan giicii kapatip yeniden agin.

B LAN kablosu siki bir sekilde takili ve bagh mi?

LAN kablosunun yazici ve ag aygitina (genis bant yonlendirici/hub) siki ve glivenli bir
sekilde bagh oldugundan emin olun.

Baglanti durumunu gdsteren lambayi (baglanti lambasi) kontrol edin. Lamba séniik
haldeyse, asagidaki 6geleri deneyin.

« Farkli bir baglanti noktasina baglamayi deneyin
« Farkli bir hub'a baglamayi deneyin
+ LAN kablosunu yenisiyle degistirmeyi deneyin

B Yazicinin gliciinii kapatip yeniden acarak sifirlayin.

Aygitlarin gliciinli agma siraniza bagli olarak yazici ve ag aygitina (genis bant yonlendirici/
hub) gecici olarak baglanamayabilirsiniz. Yazicinin gliciinii yeniden actiktan sonra, yaklasik
1 dak. bekleyin ve ardindan baglanti durumunu kontrol edin.

B Ayni aga bagl ¢ok sayida farkl bilgisayar ve ag aygiti mevcut
mu?

Bir aga baglh ¢ok sayida bilgisayar ve ag aygiti bulundugunda, bilgisayarlarin ve ag
aygitlarinin IP adresleri DHCP sunucusu tarafindan alinamayabilir, sonug olarak da
aygit veya aygitlar aga baglanamayabilir. Kullanilabilir IP adresi sayisini artirmak icin,
kullanilmayan bilgisayar veya ag aygitini kapatin veya baglantisini kesin.
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Sorun Giderme

B Birden fazla bilgisayar veya baska aygit icin ayni IP adresi mi
kullaniliyor?

Bir aga bagl birden fazla aygit, 6rnegin yazici veya bilgisayar icin tamamen ayni IP adresi
kullaniliyorsa, ag iletisimlerinde dalgalanma meydana gelebilir veya sinyal kesilebilir.
Her bir aygitin IP adresini kontrol edin ve ayni adresi kullanan aygitlar icin IP adreslerini
sifirlayin.

Not

Yukaridaki 6geleri kontrol ettikten sonra dahi hala baglanamiyorsaniz, alttaki sayfaya
gegin.
=> Hi¢ baglanamama sorunlarini ¢6zme yontemleri (sf. 106)
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Sorun Giderme

Hi¢c baglanamama sorunlarini ¢6zme yontemleri

W Bilgisayar ve ag aygiti icin baglanti ayarlarini yeniden
yapilandirmayi deneyin.

Ag aygitinizin kilavuzuna bakin veya dogrudan ureticiye basvurun ve bilgisayar ile ag
aygitinin baglanmasina iliskin talimat ve yardim isteyin.

B Yazicinin ag ayarlarini ilk varsayilan ayarlarina sifirlayin ve

ardindan yazicinin ag ayarlarini yeniden yapilandirmayi
deneyin.

Diger 6geleri kontrol ettikten sonra dahi baglanamiyorsaniz, yazicinin ag ayarlarini
sifirlayin ve ilk varsayilan ayarlarina donerek tekrar deneyin.

=> Ag Ayarlarini Sifirlama (sf. 89)

Yazicinin ag ayarlarini ilk varsayilan ayarlarina sifirlayin ve ardindan ayarlari yeniden
yapilandirin.

+ Kablosuz LAN ayarlari (Altyapi Modu)
=> Kablosuz LAN baglantisi (Altyapi Modu) kurulumu (sf. 11)
« Erisim noktasi kullanilmadan dogrudan baglant

=>» Kablosuz LAN baglantisi (Basit AP Modu) kurulumu (sf. 39)
«+ Kablolu LAN baglantisi

=> Kablolu LAN baglanti ayarlarini yapilandirma (sf. 55)

B Ag aygitlar (erisim noktasi, genis bant yonlendirici, bilgisayar
ag arabirim karti, vb.) icin iiriin bilgisinin en son siiriimiine
gliincellendiginden emin olun.

Ag aygitlarinin Grlin bilgisini (aygit denetimi icin kullanilan yazilim) en son stiriimiine
glincellemek bazi durumlarda sorunu ¢6zebilir. Kullanilan ag aygitinin Ureticisine ait
sayfaya bakarak en son stirimiin ne oldugunu 6grenin.
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Ticari markalar/Gosterim

Ticari markalar

« EPSON ve EXCEED YOUR VISION, Seiko Epson Corporation'in tescilli ticari markalaridir.

+ Microsoft ve Windows ABD ve/veya diger llkelerde Microsoft Corporation sirketinin
tescilli ticari markalarndir.

» Apple, Bonjour ve iPhone, ABD ve/veya diger ulkelerde Apple Inc. sirketinin tescilli ticari
markalaridir.

+ Bu belgede kullanilan dider Griin adlari kendi sirketlerinin ticari markalari ya da tescilli
ticari markalardir.

© 2016-2019 Seiko Epson Corporation. Tiim haklari sakhdir.

Telif haklari

Kisisel kullanim (evde kullanimla sinirli) icin kopyalamay1 amaclayan bireyler hari¢
fotograflari, kitaplari, haritalari, cizimleri, resimleri, metin efektlerini, muzikleri, filmleri,
programlari ve diger yaratici calismalari kullanmayi amaclayan kisiler bu tiir calismalan
kullanmak icin telif hakki sahibinin iznini almasi gerekir.

Gosterim

B Windows
« Microsoft® Windows® 10 isletim sistemi

« Microsoft® Windows® 8.1 isletim sistemi
- Microsoft® Windows® 8 isletim sistemi
« Microsoft® Windows® 7 isletim sistemi

Yukaridaki isletim sistemleri bu belge boyunca Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 ve
Windows 7 olarak yazilmistir. Ayrica, 'Windows' yukaridaki isletim sistemlerinin timu icin
genel ad olarak kullanilr.
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Ticari markalar/Gdsterim

Not

108

Bu belgenin kismen veya tamamen ¢ogaltilmasi ve/veya dagitimi kesinlikle yasaktir.
Bu belgenin icerigi nceden haber verilmeden degistirilebilir.

Bu belgeye iliskin herhangi bir sorun, 6rnegin anlasilmasi glic belirsiz ifadeler, hatalar
veya eksikler bulmaniz halinde litfen Seiko Epson Corporation ile irtibata gegin.

Onceki maddede aciklanan hiikiimlere ragmen bu iriiniin kullanimindan dogan veya
bu kilavuzun kullanimi sonucu meydana gelen arizi veya dolayl hasarlar nedeniyle
Seiko Epson Corporation hicbir sorumluluk kabul etmez.

Bu Urliniin uygun olmayan kullanimindan veya hatali kullanimindan dogan, bu
kilavuzda listelenen kullanma ve bakim talimatlarina diizgiince uyulmamasi ya da Seiko
Epson Corporation veya bagl kuruluslari disinda ticlinci taraflarca yetkisiz degisiklik,
onarim veya tadilatlar sonucu meydana gelen zararlar, kayiplar, harcamalar veya
maliyetler icin Seiko Epson Corporation Urlinii satin alana karsi hicbir sorumluluk kabul
etmez.
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