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Bu Kilavuzda Kullanilan isaretler

e Giivenlik isaretleri

Dokiimantasyon ve projektor, projektoriin nasil giivenli sekilde kullanilacagini gosteren grafik semboller kullanirlar.

Isaretler ve anlamlar1 asagidaki gibidir. Kilavuzu okumadan 6nce bunlari dogru sekilde anladiginizdan emin olun.

/\ Uyari

Bu sembol, uyulmamas: durumunda yanlis kullanimdan 6tiirit muhtemel bir kisisel yaralanma veya hatta 6liime neden olabilecek bilgileri
belirtir.

/\ Dikkat

Bu sembol, uyulmamasi durumunda yanlis kullanimdan 6tiirii muhtemel bir kisisel yaralanma veya fiziksel hasara neden olabilecek bilgileri
belirtir.

¢ Genel bilgi isaretleri

Dikkat Yeterince dikkat edilmediginde hasar veya yaralanmalara yol agabilecek prosediirleri belirtir.
Bir konu baglig ile ilgili bilinmesi yararli olabilecek ek bilgileri ve noktalar: belirtir.

- Bir konu baglhig ile ilgili ayrintili bilginin bulundugu sayfay1 belirtir.

[Ad] Uzaktan kumanda veya kontrol panelindeki diigmelerin adini belirtir.
Ornek: [Esc] diigmesi

Meni Adi Yapilandirma meniisii 6gelerini belirtir.

Ornek:
Goriintii altindan Parlaklik 6gesini segin.
Goriintii - Parlaklik




Giivenlik Uyari ve Onlemleri

Projektorii kullanmadan 6nce agagidaki bilgileri okudugunuzdan emin olun.
@& Giivenlik Talimatlar: A Uyari
e Bu bir simif A iiriindiir. Uriin, ev ortaminda kullanicinin yeterli énlemleri
almasini1 gerektirebilecek radyo parazitine neden olabilir.

¢ Projektori, suya, yagmura veya yiiksek seviyede neme maruz kalabilecegi agik
mekéin, banyo, dus odasi vb. bir yere kurmaym veya bu tiir yerlerde
kullanmayin. Aksi takdirde yangin ya da elektrik ¢arpmasina neden olabilir.

Kurulum Konusunda Uyari ve Onlemler

Projektor t da kullanilacag istege bagli t 1thig kir.
rojextor favanda kufantlacagl zaman istege bagh tavan aitigl gereat e Tuz hasar1 olusabilecek yerlere veya sicak kaynaklardan gelen siilfiirik gaz gibi

@ "Istege Bagli Aksesuarlar" s.237 korozif gazlara maruz kalabilecegi yerlere kurmayim. Aksi takdirde, korozyon
projektoriin diismesine neden olabilir. Projektoriin arizalanmasina da neden
olabilir.

¢ Projektor tavana monte edilecekse (tavan althgi) farkli bir kurulum yéntemi
izlenmelidir. Kurulum dogru bir sekilde yapilmazsa, projektor yere diisebilir.
Bu da yaralanma veya kazalara neden olabilir. Yerel satig noktaniza veya
Epson Projektor Iletisim Listesinde verilen en yakin adrese bagvurun.
@ Epson Projektor Iletisim Listesi

e Vidalarin gevsemesini dnlemek i¢in tavan askist tespit noktalar1 yapistirict
veya projektor tzerinde yaglayict ya da yag gibi maddeler kullanmaniz
durumunda, projektor kasasi gatlayarak projektoriin tavan askisindan
diismesine neden olabilir. Bu da, kazalara veya tavan askisinin altinda
bulunan Kkisilerin yaralanmasina neden olabilir.

Tavan askisi kurarken veya ayarlarken vidalarin gevsemesini 6nlemek igin
yapistirict veya yag ve yaglayict gibi maddeler kullanmayin.

e Tavan askisi ve projektoriin takilamamasi, projektoriin diismesine neden
olabilir.

Projektoriiniize uygun 6zel Epson montaj pargasini taktiktan sonra,
projektorii ve montaj pargasini agirliklarini tagiyacak kadar giiglii bir kablo ile
sabitlediginizden emin olun.

e Projektoriin hava giris fan1 veya hava ¢ikis fani tizerini kapatmayin. Fanlardan
birinin {izeri ortiiliirse, cihazin dahili 1s1s1 artarak yangina neden olabilir.



Giivenlik Uyari ve Onlemleri

/\ Uyar

e Mercegin Oniine yanict nesneler koymayin. Projektoriin otomatik olarak
acilmasini programladiysaniz, mercegin 6niindeki yanici nesneler yangina
neden olabilir.

o Elektrik kablosu ile diger baglanti kablolarini bir arada baglamaym. Yangina
neden olabilir.

e Sadece belirtilen gii¢ kaynag: gerilimini kullanin. Aksi takdirde yangin ya da
elektrik ¢arpmasina neden olabilir.

e Elektrik kablosunu kullanirken dikkatli olun. Aksi takdirde yangin ya da
elektrik ¢arpmasma neden olabilir. Elektrik kablosunu kullanirken agagidaki
noktalara dikkat edin.

- Bir elektrik prizine birkag elektrik kablosu takmayin.

- Uzerine toz gibi yabanci maddeler yapigmis elektrik kablosunu prize
takmayin.

- Elektrik kablosunun prize tamamen girdigini kontrol edin.
- Elektrik kablosunu ¢iplak elle prize takip ¢ikarmayin.

- Elektrik kablosunu ¢ikarirken kablodan ¢ekmeyin. Fig kismindan
tutarak ¢ikarin.

e Hasarli bir elektrik kablosunu kullanmayin. Aksi takdirde yangmn ya da
elektrik ¢arpmasma neden olabilir. Elektrik kablosunu kullanirken agagidaki
noktalara dikkat edin.

- Elektrik kablosunda bir degisiklik yapmayin.
- Elektrik kablosunun tizerine agir cisimler koymayin.
- Elektrik kablosunu kuvvetle bitkmeyin, kivirmayin veya ¢ekmeyin.

- Elektrik kablosunu bir 1sitma cihazinin yakinina yerlestirmeyin.

/\ Dikkat

Projektorii, hareketli bir masa veya egimli yiizey gibi sabit olmayan bir yere
yerlestirmeyin. Projektorii diigmeyecek bigimde kurmaya dikkat edin.
Diismesi yaralanmalara neden olabilir.

Dikkat

e Projektorii titresim veya darbeye maruz kalan bir yere kurmayn.

e Projektorii bir yiiksek gerilim hattinin veya manyetik alan yaratan bir
nesnenin yakinina kurmaym. Projektor diizglin ¢alismayabilir.

e Projektorii asir1 sicakliklara maruz kalan bir yerde kullanmayin veya
depolamaym. Ani sicaklik degisimlerinden de kaginin.
Caligma veya depolama sicakligr araliklarini korudugunuzdan emin olun.
@ "Projektoriin Genel Ozellikleri" 5.250

o Projektorii dogrudan giines 15181 alan bir yere kurmaym. Projektor dogrudan

gines 15181 altindaysa, dahili sicaklik artarak, yansitma mercedi yiizeyi veya
dahili kamera gibi parcalarin bozulmasina neden olabilir.

¢ Projektorii ¢ok gii¢lii lazer 1s1ninin kullanildig bir ortama kurarken, lazer 151
yansitma mercegi ylizeyine vurmayacak sekilde kurdugunuzdan emin olun.

e 1500 metreyi asan bir yiikseklikte kullanirken Yiiksek Irtifa Modu segenegini
Acik olarak ayarlaymn.
@ Uzatilmis - Isletim - Yiiksek Irtifa Modu s.144

e Projektdr herhangi bir acida monte edilebilir. Projektoriin nasil monte
edilecegiyle ilgili dikey veya yatay suur yoktur.
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Giivenlik Uyari ve Onlemleri

Dikkat

o Projektorii yatirmak ve monte etmek i¢in 6zel montaj altliklarina gerek
duyabilirsiniz. Bir uzmanla iletisime ge¢ip montaji hazirlaymn.

e Montaj1 diigmeyecek sekilde planlayin.

e Hava cikis ve giris deliklerini engellememek icin projektdriin etrafinda
asagidaki bosluklari sagladiginizdan emin olun.
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e Birden ¢ok projektor kurarken, projektorler arasinda en az 50 cm bosluk
birakin. Ayrica, hava c¢ikis fani yayilan isinin hava giris fan1 girmediginden
emin olun.

50cm
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e Dogrudan bagka bir projektoriin {izerindeki projektorlerden yansitirken
agsagidaki noktalara dikkat edin.

- Ug veya daha fazla projektorii iist tiste koymayin.
- Projektorii ayaklarin uzatilabilir aralig icinde egin.
- Projektorii devrilmeyecegi sekilde kurun.

- Projektoriin ayaklarini kullanirken, tiim ayaklarin projektore alttan sikica
oturdugundan emin olun.

Dikkat

o Projektor hava giris fan1 agag1 bakacak sekilde monte edildiginde projektor ve
zemin vb. arasinda en az 10 cm bosluk oldugundan emin olun. Havalandirma
girisinin engellenmemesi amaciyla taban i¢in 20 x 20 cm bosluk oldugundan
emin olun.

T o

1 10cm S 5
20cm

e Tavan veya dikey montaj diizenegi kullanilirken, projektoriin tavana montaj
tutturma noktalarin1 ve dort noktada montaj diizenegini sabitlemek i¢in
piyasada bulunabilen M6 vidalar1 (27 mm derinlige kadar) kullanin.
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Giivenlik Uyari ve Onlemleri

Dikkat Kaldirma Konusunda Uyarilar ve Onlemler

¢ Projektorii bir aliiminyum kirise tutturmak amaciyla bir kelepce kullanirken,
kelepgeye yonelik sekiz vida deligiyle simetrik olmasi icin kelepgeyi en az dort .
noktaya takin. Dort nokta kullanarak kurarken asagidaki vida deligi A Dikkat
birlesimlerini kullanin. Kelepceye y6nelik M6 vidalar 10 mm'den daha uzun
olmalidir (en fazla 27 mm). Aliminyum kiris borunun merkeziyle merkez
arasindaki mesafe vida delikleri arasindaki mesafeyle uyusmazsa kurulumu
yapamazsiniz.

@ "Gorunum" s.254

¢ Kaldirmak igin, projektériin ayni ylizeyine takilmis dort tane delikli civatay:
kullanm.
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e Delikli civatalar1 kalici kurulum icin degil, yalnizca projektorii gegici olarak
naklederken kullanin. Projektoér hasar gorebilir veya arizalanabilir.

e Projektorii duvar, tavandan sarkitma veya aliiminyum Kkiris gibi yiiksek bir
konuma kurarken, projektoriin diismesine karsi, montaj kismina piyasada
bulunabilen bir diisme &nleyici tel takmak gibi onlemler aldiginizdan emin
olun.

o Projektorii, 6n/arka/yan tarafi yukari bakar sekilde kaldirmayin.
e Kaldirirken agmin 60 derece veya daha fazla oldugundan emin olun.

e Odak, yakinlastirma ve mercek kaydirma ayarini yansitmaya
basladiktan en az 30 dakika sonra yapmanizi Oneririz, ¢linki

projektorii agtiktan hemen sonra goriintiller duragan degildir.

e Goriintii yiiksekligini dikey mercek kaydirmayla ayarlarken
goriintiiyll alttan tiste hareket ettirerek ayarlaym. Yukaridan asagiya
dogru ayarlandiysa, ayar yapildiktan sonra gortintiiniin konumu hafif
asag1 kayabilir.



Giivenlik Uyari ve Onlemleri

Dikkat Kullanim Konusunda Uyari ve Onlemler

Dort vida deligine takmak icin, piyasada bulunabilen dort tane M6 delikli
cvata (bilek uzunlugu 12 ila 27 mm) kullanin.
[3 Uyari

o Projektoriin hava giris fan1 veya hava ¢ikis fani tizerini kapatmayin. Fanlardan
birinin {izeri Ortiiliirse, cihazin dahili 1s1s1 artarak yangina neden olabilir.

e Projektoriin altina bez veya kagit koymayim. Bez veya kagit, projeksiyon
sirasinda projektoriin alt kismindaki Hava giris fani tarafindan cekilerek i¢
sicakligin yitkselmesine ve yangina neden olabilir.

e Yansitma sirasinda mercege dogru bakmaym. Yayilan giigli 151tk gorme
yetenegine zarar verebilir. Cocuklar oldugunda ozellikle dikkat edin. Ayrica,
biiyiite¢ veya teleskop gibi bir optik gere¢ kullanarak mercege bakmayin.
Projektor uzaktan kumandayla uzaktan acgildiginda lense bakan kimse
olmadigindan emin olun.

e Yansitma sirasinda, projektdrden gelen 15181 lens kapagi (¢ikarilabilir) veya
kitap vb. ile engellemeyin.
Projektorden gelen 1sik engellenirse, 151¢1n yansidigi alan isinir ve bu durum
erimeye, yanmaya ve yangina neden olabilir. Ayrica, yansitilan 1siktan dolay:
lens 1sinarak projektoriin arizalanmasina neden olabilir. Yansitmayi
durdurmak icin Obtiirator islevini kullanin veya projektorii kapatin.

o Projektor kasasini agmayimn. Projektoril asla parcalarina ayirmayin veya
tizerinde degisiklik yapmaym. Projektoriin i¢inde yangin, elektrik carpmasi
veya kazaya neden olabilen yiiksek gerilim bilesenleri vardir.

e Bir hata meydana gelirse gii¢ kablosunu elektrik prizinden gekin ve yetkili
saticinizla veya Epson Projektor Iletisim Listesi belgesinde belirtilen en yakin
adresle iletisime gegin. Projektorii oldugu gibi kullanmaya devam ederseniz
elektrik carpmasi, yangin veya goérme yetenegi hasarmna bile neden olabilir.

@ Epson Projektor Iletisim Listesi



Giivenlik Uyari ve Onlemleri

/\ Dikkat

e Hava ¢ikis fan1 yakinina 1s1 nedeniyle sekli bozulabilecek veya 1sidan bagka bir
sekilde etkilenebilecek nesneler koymayin ve projektdr ¢alisirken yliziintizi ya
da ellerinizi kanala yaklagtirmayin.

e Arabirim kartin1 takmak ve c¢ikarmak igin 6zel teknikler gerektiginden bir
uzmanla iletisime gectiginizden emin olun. Aksi durumda, statik elektrik gibi
nedenlerden dolay1 beklenmedik arizalar ortaya ¢ikabilir.

o Arabirim kartin1 takmadan/¢ikarmadan 6nce projektorii kapatin ve gii¢ fisini
prizden ¢ikarin.

Dikkat

e Projektorii satin aldiginizda, mercek tnitesi kurulum kismina koruyucu bir
kapak takilidir. Mercek birimi takilmadiginda koruyucu kapag: takin.
Projektoriin i¢ine toz veya pislik girerse, yansitma kalitesi bozulur ve bir
arizaya neden olabilir.

e Arabirim kartlarinin daima yuvalara takildigindan emin olun. Projektoriin
i¢ine toz veya kir girerse bir arizaya neden olabilir.

e Yansitma merceginin yiizeyine vuran ¢ok gii¢lii lazer 19mn1 LCD panelde bir
arizaya neden olabilir. Yansitma mercegi ylizeyine lazer 1sin1 vurursa,
yansitma mercegini korumak i¢in, gegirgen olmayan ya da tutusmaz
aliminyum folyoyla veya demir gibi metal plakalarla lazer 1gmnini engelleyin.
LCD panelinin lazer 1gigindan zarar gormesini engellemek i¢in projektoriin
Obtiiratorini de kullanabilirsiniz.

@ "Goruntiniin Gegici Olarak Saklanmasi (Obtiirator)" s.104

o Yiksek gii¢lii lazer 1sinlar1 dahili kameraya girdiginde arizaya neden olabilir.
Koruma plakasini yerlesik kameraya taktiginizdan emin olun.
@ "Arka/Yan" s.19

Dikkat

e Mercek boliimiine elleriniz veya parmaklarinizla temas etmemeye caligin.
Mercek yiizeyi tizerinde parmak izleri veya yaglar birakilirsa, yansitma kalitesi
bozulur.

e Mercek yiizeyi kirliyken yansitmay: siirdiiriirseniz yansitma kalitesi diiger.
Mercegi temizlediginizden emin olun.

@ "Mercegin Temizlenmesi" s.206

e Depolama sirasinda uzaktan kumandanin pillerini ¢ikarin. Uzun siire uzaktan
kumanda i¢inde kalan piller elektrolit sizdirabilir.

e Projektorii dumanli ortamlarda, 6rnegin etkinliklerde kullanirken, hava
filtresini yaklasik 240 saat kullanimdan sonra degistirdiginizden emin olun.
(Bu, projektorii, atmosferik ondina yagi konsantrasyonu yaklasik %
0,000000013 olan bir ortamda kullanirken uygulanacak bir talimattir. Calisma
ortamma bagl olarak hava filtresinin degistirme siiresi daha kisa olabilir.)

Projektér dumanli bir ortamda kullanilmasi filtrenin toz toplama islevinin
zayiflamasina neden olabilir ve projektoriin veya gii¢ kaynaginin igine toz
yapisarak bir ariza ortaya ¢ikmasina neden olabilir.

@ "Hava Filtresinin Degistirilmesi" s.210



Giivenlik Uyari ve Onlemleri

* LCD panel hakkinda Lazerle ilgili Uyan ve Onlemler

LCD panelde eksik veya her zaman parlak goriinen pikseller
bulunabilir. Bu bir hata belirtisi degildir.

e Isik kaynag hakkinda
Projektor 151tk kaynagi olarak bir lazer kullanir. Lazer asagidaki
ozelliklere sahiptir.
- Ortama bagli olarak 151k kaynaginin parlaklig: diisebilir. Sicaklik ¢ok
yliksek oldugunda parlaklik ¢ok fazla diiser.

- Uzunsiire kullanildiginda isik kaynag parlakligi diiser. Kullanim siiresi
ve parlaklikta azalma arasindaki iliskiyi Parlaklik Ayarlari1 kismindan
degistirebilirsiniz.

@ "Parlaklik Diizeyi ve kullanim siiresi arasindaki iliski" s.79

o Isik kaynag kalibrasyonu hakkinda
- Isik kaynag kalibrasyonu i¢in Diizenli Calistir 6zelligi A¢ik olarak
ayarlandiginda, her 100 saatlik ¢alistirmadan sonra projektor
kapatildiginda 151k kaynagina y6nelik kalibrasyon otomatik olarak
baslar. Ancak isik kaynagi kalibrasyonu asagidaki durumlarda otomatik
olarak baglamaz.
e Projektoriin agilmasindan sonraki 30 dakika iginde
e Obtiirator islevi kullanilirken
e Obtiirator iglevinin kullanimi birakildiktan sonraki 30
dakika icinde
e Projektoér 24 saatten uzun siire araliksiz kullanildiginda
e Dogrudan kapatma kullanildiginda
- Isik Kalibrasyonu gerceklestirilirken, 151k kaynagi icin Beyaz Ayar1 ve
Parlaklik Diizeyi ayarlarindaki farklar diizeltilir.
@ Sifirla - Isik Kalibrasyonu - Diizenli Calistir 5.161



Giivenlik Uyari ve Onlemleri

/\ Uyan

e Lazer uyarisi etiketleri projektor iizerindedir.

I¢inde

Yan Taraf

/\ Uyan

e Projektor kasasini agmayimn. Projektorde yiiksek giiglii lazer bulunur.

e Bu iiriinden yayilan olasi tehlikeli optik radyasyon. Calisan 151k kaynagina
bakmaymn. Goz hasarina neden olabilir.

¢ Yansitma sirasinda 151k kaynagindan yayilan lazer 1smina dogrudan bakmayin.
(RG2 IEC/EN 62471-5: 2015 temelinde)

e Bu projektor, atis orani 3,0'dan daha biiyiik olan degistirilebilir bir lens
takildiginda RG3 olabilir. Islemden &nce lens listesi ve tehlike mesafesi icin
kilavuza bakin. Bu tiir bir projektor ve lens kombinasyonu sadece profesyonel
kullanim amaghdir ve tiiketici kullanimina yo6nelik degildir.

/\ Dikkat

¢ Bu projektor, lazerler i¢in IEC/EN60825-1:2014 uluslararas: standardina uygun
Sinif 1 lazer irtindiir.

o Atik olarak elden cikarirken projektorii pargalarina ayirmayin. Yerel veya
ulusal yasalara ve diizenlemelere uygun sekilde elden ¢ikarin.




Giivenlik Uyari ve Onlemleri

Tasima Konusunda Notlar

Projektoriin icinde bir¢ok cam parga ve hassas bilesen mevcuttur. Tagima
sirasinda darbeler sonucu hasarlarin olusmasini 6nlemek igin, projektorii
asagida agiklanan sekilde ele alin.

/\ Dikkat

Projektor tek kisiyle tasinmamalidir. Projektorii ambalajindan ¢ikarmak veya
tasimak icin en az ¢ kisi gerekir.

Dikkat
e Yakina Tagima
- Projektore giden giicii kapatin ve tiim kablolar1 sokiin.

- Kapagi mercege takin.

o Tasirken
"Yakina Tasima" baghginda agiklanan noktalar1 kontrol ettikten sonra,
agagidakileri hazirlaymn ve ardindan projektorii paketleyin.

- Bir mercek takilirsa mercek birimini ¢ikarin. Projektori satin
aldiginizda mercek montaj diizeneginde bulunan koruyucu kapagi
taktiginizdan emin olun.

- Projektorii darbeden korumak i¢in ambalaj malzemesine giivenli
bicimde sarin ve saglam bir kutunun igine yerlestirin. Kargo sirketini,
hassas bir cihaz oldugu ve nakliye sirasinda yatay olarak tutulmasi
gerektigi yoniinde bilgilendirdiginizden emin olun.



Bu Kilavuzda Kullanilan i;aretler R Egimin Ayarlanmasi (Normal Kurulumigin) . ... ... ... ... ... ... .. ..... 47

IDAyarlar . .. e 47

Projektor kimliginiayarlayin . . ... ... . . 47

Giri Projektor ID'sininkontroll . . ... ... ... ... ... 48

Iris Uzaktan kumanda kimligininayarlanmasi . .. ......... ... ... ... ... 48

. . Saatin Ayarlanmasi . . . . ... e 48

Parca Adlarivelslevleri .............cocviviiiiiiiiiiil. 18 Diger Ayarlar . . . . ... e 50

ON/USt .o 18 Temelislemlerileilgiliayarlar ... ... ... . i 50

Arka/Yan ... e 19 Ekranileilgiliayarlar . . .. ... ... 50
Konektor BaglantiNoktalar . .. ... ... . . . . 20

Arabirimkartlar . . . ... 21 Donanimin Baglanmasi ............oooiiiiiiiiiiiiiiiil.. 52

TaAbAN L 23 Bilgisayarn Baglanmasi . .. ........ .. oo 52

KumandaPaneli . . . ..o o 24 GOrlntl Kaynaklarinin Baglanmasi . .. .. ... o e 53

Uzaktan KUManda . . . . . . oo e e e, 25 Harici MonitdreBaglama . . . . ... .. . e 55

Kullanish uzaktan kumandaislemleri . . .. ...ttt 27 LAN KablosununBaglanmasi .. .......... ... . i 57

Uzaktan kumanda pillerinin degistirilmesi . . .. ........... ... ... ... 28 HDBaseT Transmitter'inBaglanmasi .. ........ ... ... . .. oot 58
Uzaktan kumandaisletimmesafesi . . .......... ... ... ... ... ... ..... 29
Uzaktan kumandaya bir kablobaglama . . . ........ ... ... .. .. .. .. .. 29

Temel Kullanim

Projektoriin Hazirlanmasi Projektorii AQMa ...vveveeeeeneneeeeeeresencescnsencenenss 60

ProjektoriinKurulmasi ........ccoviiiiiiiiiiinnrnennnneeess 32 ProjektoriiKapama ............cooeeeniiiiiiiiiiiiin.... 62

Projektériin Mercek Unitesini CilkarmaveTakma . .. ..................... 32 Yansitilan Goriintiiyii Degistirme .........cccivvveveeeenee.. 63
Takma . .. 32
Mercek Kalibrasyonu . . .. ... ..ottt 34 Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi ........................ 66
CIKAMMIA .o 35 Yansitilan Gorlinttiideki Bozulmanin Dizeltilmesi . .. .. ... ... ... .. . ... 66
KUrulum Ayarlar . . ... e e 36 Y/DEKr.Yerl. .o 67
GOrintl yonunun degistirilmesi (yansitmamodu) . .. .................. 36 QuickCorner . . ... .. e 68
Perde Ayarlar . .. ... 37 EGriYlzey . .. ... e 69
Yansitilan perdede gérintinin konumunuayarlama .. ................. 37 KéseDilzeltme .. ...... ... ... ... ... ... ... . 72
Test Desenini Gorlintlleme . .. ... ... . ittt 38 NoktaDizeltme .. ... ... ... i 76
Yansitilan Gériintiniin Konumunu Ayarlama (Mercek Kaydirma Ayarlamasi) . . . . . 39 Yansitma Kalitesini Segme (Renk Modu'nuSegme) ... .......... ... ..., 77
GOriintli Boyutunun Ayarlanmasl . . ... oot 41 ParlakhgrAyarlama . .. ......... ... . ... 78
Odagin Dizeltilmesi . . ... ... 42 TahminiKalanKilavuzu . ....... ... o o 79
Carpikh@i (Goruntl Yamulmasini) Dlzeltme . ... ... .. ... .. ... 42 Parlaklik Diizeyi ve kullanim stresi arasindakiiliski . .. .................. 79
Mercek Ayari Degerlerini Kaydetme ve Yikleme . ........................ 43 Yansitilan Goruntliniin Isik Miktarini Ayarlama . .. ... ... .o Lo o L. 80
Panel Renk DUzeltme . . . . . ottt 45 Yansitilan Gorlintlintin En Boy Oranini Degistirme . ... ....... .. ... 81



indekiler

Degistirmemetodlar . . ... ... . . . e 81
GOrintinlin Ayarlanmasl . . . . ...t e e 82
Ton, Doygunluk ve Isik durumuayart .. ......... . ... 82
GaMAAYAI .« o e et e e e e e e e 83
Goriintli Cozunlrluglinu Ayarlama (Goriintl Pekistirme) ... ....... ... . .... 84
Goriintii OnayarModlar . . ... 84
Parazit Azaltma . . . . ... .. 84
Detay Pekistirme . . .. .. e 85

Kullanish islevler

Coklu YansitmaOzelligi .......coovvvveenenneenenennennnns. 87

Ayar ProsedUrll . . .. oot e e e e e 87
Otomatik olarak cevrimigiayarlama . ... ....... ... .. .. ... .. .. ... 87
Elle cevrimdisiayarlama . ... ... .. .. 88

DOsemMeE . . e 89
Ddéseme islemini otomatik olarak gergeklestirme . . .. ... . ... ... oL L. 89
Doésemeyi elle gergeklestirme . ... .. .. 91

Kenar Birlestirme . . ... ... e 91

Karanlik DUzeyi . . . .ot e e e e e 93
AlanDilzeltme . . . ... 95

Ekran Eslestirme . . ... ... i e 96
Otomatik ayar islevleriicin cahismakosullart . ... ........ ... ... ........ 92
Coklu projektorlerin parlaklik ve renk tonunu otomatik olarak ayarlama . . . . . . 97
Renk Esleme . . .. o 98

Olceklenen Bir Goriintliyli Goriintlileme . ... ... ...t .. 99

DOsemMe Yardimi . . . oot e e e e 100
Otomatik ayar islevleriicin cahismakosullart . ... ..... ... ... .. .. .... 101

Projeksiyonislevleri ........ccevviiiiniiininininenennen.. 102

iki GOruntuyu Ayni Anda Yansitma (Yalnizca SplitScreen) ... .............. 102
Bolinmus ekranda yansitamayan kaynaklarin birlesimleri . ... ........... 102
Calismaprosediirleri . . ... .. ... . . . e 102
Bollinmus ekranda projeksiyon sirasindaki kisitlamalar . .. ........... ... 104

GOriintlinlin Gegici Olarak Saklanmasi (Obtlrator) .. .................... 104

Goruntinin Dondurulmasi (Dondur) .. ... ..o e 105

Bir Kullanici Logosunu Kaydetme . . ... ... .t 105

Hafizalslevi «v.vviiiniiniiiiiiiiiiiinieneeneeneeneceneenss 107
Bellegin Kaydedilmesi/Yiklenmesi/Silinmesi/Sifirflanmasi . . ... ............ 107

Takvim Ozelligi «..ovvveenenniniennriireneeeeeeeeeceneenes. 109

Bir Etkinligi Kaydetme . . . . ... .. e 109
Bir Etkinlik Ayarlama . . . . ... .. e 109
Bir Etkinligi Kontrol Etme . . . . . . . .o e 110
Bir Etkinligi Dlizenleme . . . . . . .. e 111

Glivenlikislevleri .....couvveiiiiiieineeneeenreneeneennees. 113

Kullanici Yonetimi (Sifre Korumasi) . .. ... oottt 113
Sifre Korumasi TUrleri . . ... .. e 113
Sifre KOorumasi Ayart . . . ... e 113
Sifreyigirme . ... . 114

Isletim KISItlamast . . ..o 115
Isletim Kilidi . . ... 115
Mercek Kilidi . . . ... e 116
Uzaktan kumandadiugmekilidi . . ....... ... ... .. .. 116

Projektorii Bir Agda Kullanma

KabloluAgYansitma .......ccoocveeeneecncccsccssccssccsees 119
Kablolu Ag AyarlariniSecme . . . . .. .. 119

KablosuzAgYansitma .......ccocceeevnecncccsccscscnccsees 121

Kablosuz Ag AyarlariniElleSecme . . . .. ... . . 121
Windows isletim Sisteminde Kablosuz Ag AyarlariniSecme . ... ............ 123
Mac Bilgisayarda Kablosuz Ag AyarlariniSecme . .. ...... ... ... .. .. .... 123
Kablosuz Ag Glivenligini Ayarlama . .. ... ... ... ... . 124

Desteklenen Istemci ve CA Sertifikalar ... ......................... 125
Bir Mobil Aygit Baglamak icin QRKodu Kullanma . ... ................... 126
Bir Windows Bilgisayar Baglamak icin USB Anahtari Kullanma ... ............ 127

LCD Ekrani Kullanarak Bir Statik IP Adresi Ayarlama ......... 129
GUVENliHTTP .....ciiiiiiiiiiiiiiernieecncsssncansacaasss 130

Mendileri Kullanarak Bir Web Sunucusu Sertifikasiniice Aktarma . . ... ........ 130



indekiler

Desteklenen Web Sunucusu Sertifikalar . . ........ ... ... . L. 131
Bir web tarayici kullanarak bir sertifikaayarlama . . ......... ... ... . ... 131

Yapilandirma Meniisti

Yapilandirma Meniiislemleri ..........cccevvvviveneenen... 134

IslevlerListesi «...ooveeeeierneeneeneeeeeeneenecascennenss 136

Yapilandirma Menust Tablosu . .. ... ... . e 136
AGMENUSU . . ..t e e 138
GOrinti MenUsU . . ... ottt e e e e e e 139
Sinyal Menlsli . . . ..ot e 140
Ayarlar MenUsli . . . .ottt e 143
Uzatilmis MenUsl . . .. . oo e e e e e 144
AGMENUSU . . .ot e e e 150
Ag menisiinin kullanimihakkindanotlar .. ........ ... ... .. ... ... 151
Yazihm klavyesiislemleri . ... ... .. ... 152
Temelmenlsll . . ..ottt e 152
Kablosuz LAN MENUSU . . . oot e ettt e e e e e e e 153
Kablolu LAN MeNUSU . . . oot e e e e e e 157
BildirimmenUsl . ... ... o e e 158
Digerlerimeniisl . . .. ...t e 159
Sifirlamenisil . .. ..o e 159
Bilgiler MenUsu (YalnizcaEkran) . .. ... ... . e 160
Sifirla MenUsli . . ... 161

TopluKurulum .......ciiiiiiiiiirieeneccsccssccsscesseess 163

USB Flash Stirtict Kullanarak Kurulum . .. ... oo oo oo 163
Ayarlarin USB flash striiclye kaydedilmesi . .. ......... .. .. .. .. .... 163
Kayitli ayarlarin diger projektorlere yansitilmast ... ....... ... ... ... 165

USB Kablosuyla Projektor ve Bilgisayari Baglayarak Kurulum ... ............. 167
Ayarlar bir bilgisayarakaydetme . . ... .. ... .. o 167
Kayitli ayarlarin diger projektorlere yansitilmast .. .. ... ... ... ... 168

KurulumBasansizOIursa . .. ... e e 169

Sorun Giderme

Yardim OdgesiniKullanma ........coviviiiiienneenneennnnns
GostergeleriOkuma ........cciiviiiiiiirieresssessncasnnes

Durum BilgileriniAnlama .........coiiiiiiiiiiiiiierenenns

Durumun Kontrol Edilmesi . . . ... .. o e
Ekraninanlasilmast . . ... ... e
Ekranin (LCD) ayarlanmast . . . .. ... oot

Ekran icerigi Hakkinda Aciklamalar . . . ............. ...

Soruncazme @00 0000000000000 00000000000000000000000000000

GoriintilerlellgiliSorunlar . .. ... ... .
Hi¢ bir gortintti belirmiyor . . ... ... .. .
Hareketli goriintiiler goriintilenmiyor . .. ... ... ... ... ... ... ...
Yansitma otomatik olarak duruyor . . ... ... .. L o
Desteklenmiyor. goriintlleniyor . . ... .. ..
Sinyal Yok gorUntlleniyor . . ... ... .
Goruntuler bulanik, odak disindaveyabozuk .. ......................
Goruntilerde parazit veya bozulma gorindyor .. ....................

Gorunti kesik (genis) veya kiiclik veya en boy orani uygun degil ya da goriinti
TS o e et e

Gorunturenkleridogrudedil .. ....... ... .. .
Goruntiler koyu gorlinUyor . .. ...t t
Otomatik ayarlardogruyapilmamis . . ....... .. ... .. ...
Yansitma Basladiginda Meydana Gelen Sorunlar .. ......................
Projektor agiimiyor . . ..o e
DigerSorunlar . . ... . e
Uzaktan kumanda calismiyor . ... ... ... ..
Art-Net kullanilarak dogru kontrol edilemiyor . . .. ....... ... .. .. ....
Harici monitorde hicbir sey goriintlenmiyor . . . ......... ... ... ... ...
Mesajlar ve meniiler icin dili deg@istirmek istiyorum . .. ........... .. ....
Projektorde bir sorun gerceklesmesine ragmen e-posta alinamiyor . . .. ... ..
Sure tutmaya yarayan batarya zayif. mesaji goriintilenir ... .............
Projektér dogru bicimde kapanmadi. mesaji goriintilenir ... ............
Ayrintili gunlikler ve hata mesaji goriintilenmiyor . . ..................
Arabirim kartinda bir hata olustu. mesaji goriintilenir . . ................

171
172

180
180

191
192



indekiler

EventIDHakkinda .......cciitiiiirieereereececeneeeneesses 203

Bakim

ParcalariTemizleme .........cciiiiieiiiieernncecsnnceesss 206

Projektorli Temizleme . . . . . . e 206
Mercegin Temizlenmesi . . . . ... . e 206
Hava Filtresi'nin ve Hava Giris Faninin Temizlenmesi . ... ................. 206
Hava filtresinin temizlenmesi . ... ... ... .. L . 207
Hava giris faninin temizlenmesi . . .. ....... ... . ... . . . i 209

Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi ..........cccc0vveeeeee.. 210

Hava Filtresinin Degistirilmesi . . . ... ... . 210
Hava filtresi degistirme sliresi . . .. ... .. i 210
Hava filtresinidedistirme . . ... ... ... . . . . 210

GOrintiiBakimi .......ccoiiiiiiieeiiiiiieenrennnnnneeeess 212

Renk Kalibrasyonu . . ... ... . 212

RenkDulzeltme . . . .. ... e 212

Ek

izlemeveDenetleme ......cvvvvvrrrrernnnnnnnnncccceeeees 216

Epson Projector Managementhakkinda . ........... .. ... .. ... .. ... .. 216
Ayarlart Web Tarayici Kullanarak Degistirme (Epson Web Control) .. .......... 216
Epson Web Control Ekranini Gorlintlleme .. ........................ 216
BasicControl EKrant . . ... ...t e 217
OSD Control Pad Ekrani . . ... .. . e 218
LensControl Ekrant . . . .. .. . e 219
Status Information EKrani . . .. ... ... . 221
Remote Camera AccessEkrani . . ... ... .. .. . . . e 221
Sorunlari Rapor Etmek icin Posta Bildirimi islevini Kullanma . . .. ............ 224
Hata bildirim postasininokunmasi . . . ...... .. ... . .. . e 224
SNMP Kullanarak Yonetim . . . ... ... 225
ESC/VP2T Komutlart . ... ..o 225

Komut listesi . ... .ot e 225

Kabloyerlesimleri . . ... ... . . . e 226
Hakkinda PJLink . . . . ... e 227
Crestron Connected® Hakkinda . .. ...... ... ... . .. .. 227

Projektore bilgisayarinizdan kumandaedilmesi . .. ......... ... ... ... 228
Art-NetHakkinda . .. ... ... . . . 232

Kanaltanimlamalari . ... ... ... .. . . . . e 232

istege Bagh Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri ................ 237

istege Bagh Aksesuarlar . . ......... ... 237
Sarf Malzemeleri . . .. . e 237

Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi ...........ccc000eeee... 238

Mercek Tipive YansitmaMesafesi . . . ... ... ... 238
Yansitma Mesafesi . .. ..o e 238
Mercede gbre yansitma mesafesiorant .. ......... ... .. . ... 239
EKran BOYULU . . .o oot 239

Yansitilan Goriintiiler icin AyarAraligr ...........ccovvve... 240

Y/DEKr. Yerl. .o 240
EGriYUzey . . . ..o e 240
Kose DUzeltme . . . . .. e e 244

Desteklenen Monitor Goriintlileri ......cccevviveeeeeeeeee.. 247

Desteklenen Cozinurlikler .. ... ... . 247
Bilgisayar sinyalleri (@analogRGB) ... ..... ... ... . . . 247
Bilesen Video . . . . .. . e e 247
DVI-D In, HDMI In, HDBaseT ve DisplayPort In baglanti noktalarindan gelen giris
sinyalleri . .o 247
SDI In baglanti noktasindan gelen girissinyalleri . . .. ................. 249

OzelliKIOr «.vvvvteereereeeeeeeeeeeecnnssnnsssnnsnssnnsssss 250

Projektoriin Genel Ozellikleri ... ....... ... ... ... 250
GOrUNUM ...vvveeeeercocososcocsssscsscsssssccscssescsses 254
GenelNotlar .......cciiiiiiiiiieecenenceccecsscecsansnsss 255

GosterimlerHakkinda . . . ... ... e 255

Ticari Markalarve Telif Haklart . .. ... ... . . . i i 255

Giivenlik SembolleriListesi .....ccccveeevieeeeeceeeeneeeeees 257



icindekiler




TOP

Giris

Bu boliimde parga adlari agiklanmaktadir.



Parca Adlari ve islevleri

Aksi belirtilmedikge, bu kilavuzda kullanilan ¢izimler projektorii mercek Ad islev
tnitesi (ELPLM15) takili olarak gosterir. )

Projeksiyon mercegi Goriintiiler bu par¢anin iginden yansitilir.

/\ Uyan

Bukisim lazer 15181 yayar. Yansitma sirasinda mer-
cege dogru bakmayin. Yayilan gii¢lii1sik nedeniyle
gorme yeteneginde hasara neden olabilir.

On/Ust

/\ Dikkat

Mercegi kaydirirken ellerinizi mercek iinitesinin
yakinina koymayn. Parmaklariniz mercek {inite-
siyle projektor arasinda sikisarak yaralanmaniza

g neden olabilir.

(o T TATATATTATATHTATY
=

Mercek degistirme Mercegi takip ¢ikarirken bu kapag cikarin.
kapagi @ "Projektoriin Mercek Unitesini Cikarma ve Takma"
8.32

(W
SN

/\ Dikkat

Projektorii tagirken mercek degistirme kapagin-
dan tutmayin. Mercek degistirme kapag1 yerinden

Ad islev ¢ikabilir ve projektor yaralanmaya neden olacak
@ | Koruyucu kapak Projektorii depolarken veya tasirken bunu takin. el e,
@ | Yerlesik kamera B'l'l kar?fl'era yan"srgllar.l. g?ri'mtii otomatik olarak © | Hava giris fan Projektoriin i¢ kismini sogutmak i¢in hava girisi saglar.
diizeltilirken goriintiiyii tarar. (hava filtresi) Hava filtresinin diizenli olarak temizlendiginden emin
) olun.
Dikkat @ "Hava Filtresi'nin ve Hava Giris Faninin
§
Kameranin parlak 1s18a maruz kalmasi ariza Temizlenmesi" 5.206
meydana gelmesine neden olabilir. @ "Hava Filtresinin Degistirilmesi" s.210

® | Uzak alci Uzaktan kumanda sinyallerini alir.




Parca Adlari ve islevleri

Ad

islev

Ad

islev

@ | Durum géstergeleri

Gostergelerin rengi ve yanip sonmeleri veya siirekli
yanmalari projektdr durumunu belirtir.

@ "Gostergeleri Okuma" s.172

© | Mercek degistirme
kapag! ( ELPLX02/
ELPLXO02W igin)

Mercek birimini takarken ¢ikarin (ELPLX02/
ELPLX02W).

© | Delikli aivatalar igin
vida delikleri

Projektori gegici olarak naklederken, piyasada
bulunabilen bir delikli civata takabilirsiniz.

Hava cikis fani

Projektorii dahili olarak sogutmak igin kullanilan havanin
¢ikas fani.

/\ Dikkat

Yansitma sirasinda, yliziiniizii ya da ellerinizi hava
¢ikis fani yakininda tutmayin ve hava ¢ikis fani ya-
kinina 1sidan dolayi sekli bozulabilecek veya hasar
gorebilecek nesneleri koymayin. Hava ¢ikis fani
tarafindan tiflenen sicak hava, yaniklara, esyalarda
sekil bozulmasina veya kazalara neden olabilir.

Arka/Yan

Hava giris fani

Projektoriin i¢ kismini sogutmak i¢in hava girisi saglar.
Hava giris deliginin diizenli olarak temizlendiginden
emin olun.

@ "Hava Filtresi'nin ve Hava Giris Faninin
Temizlenmesi" s.206

Kontrol paneli

@ "Kumanda Paneli" s.24

Ana glic anahtari

Projektore gii¢ saglar.

Glcg girisi

Elektrik kablosunun projektore takilmasini saglar.

Ad

islev

@ | Uzak alici

Uzaktan kumanda sinyallerini alir.

OO0 ® O

Kablo tutucu

Kablonun diigmesini 6nlemek i¢in bunu gii¢ kablosuna
takin.




Parca Adlari ve islevleri

Ad Islev Konektor Baglanti Noktalari
© | Yerlesik kamera Projektoriilazerisinlariyayan baska aygitlarla kullanirken
koruma plakasi diger aygitlardan yayilan lazerlerin yerlesik kameraya e R

®

girmemesi i¢cin bunu yerlesik kameraya takin.

DVI-D Gingle Link) HDMI DC Out O
(HDCP2.2) (500 mA)
= |O
/N In ) Homi

© (8 ©)
@:© o

é@

©s

=
':| mlchgzsgl' (%E%AA) E(@Seme
@
—

Out

@)

Remote

®

© | Giivenlik yuvasi Giivenlik yuvasi, Kensington tarafindan iretilen
Microsaver Security System ile uyumludur.

&
C)
M

Microsaver Security System hakkinda ayrintil bilgi I eoeT (@
edinmek i¢in, asagidakine bakin. | ~
http://www.kensington.com/
(O | Arabirim @ "Konektor Baglant1 Noktalar1"s.20 -
Ad Islev
Slot1 Arabirim kartlarini takmaya yonelik yuvalar. Bunlar1
yay! yu
@ | slot2 istege bagl arabirim kartlariyla da degistirebilirsiniz.
@ "Arabirim kartlar1" s.21
@ | HDBaseT baglanti Istege bagli HDBaseT Transmitter'a bir LAN kablosu
noktasi baglar.

@ "HDBaseT Transmitter'in Baglanmasi" s.58
@ "[stege Bagli Aksesuarlar" s.237
Projektor Art-Net'i destekler. Projektorii kontrol etmek

i¢in Art-Net kullanilirken, Ag mentiisiinden Art-Net
Ogesini A¢ik olarak ayarlayimn.

@ Ag - Digerleri - Art-Net s.159

@ | LAN baglanti noktasi | Bir aga baglanmak i¢in buraya LAN kablosu baglanr.
(etherCON LAN Projektor Art-Net'i destekler. Projektorii kontrol etmek
kablolarini destekler) i¢in Art-Net kullanilirken, Ag meniisiinden Art-Net
Ogesini A¢ik olarak ayarlayin.

@ Ag - Digerleri - Art-Net s.159
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Parca Adlari ve islevleri

Ad

islev

@ | Computer In baglanti
noktasi

Bir bilgisayardan gelen RGB sinyalleri ve diger video
kaynaklarindan gelen komponent video sinyalleri i¢in.

@ | Computer Out
baglanti noktasi

Bir harici monitére baglanir ve Computer In baglanti
noktasina girilen bilgisayardan gelen analog RGB
sinyallerini verir. Diger baglant1 noktalarindan alinan
sinyallerden veya bilesen video sinyallerinden harici ¢ikis
alamazsiniz.

@ | Kablo tutucu

Kablolari sabitlemek i¢in, piyasada bulunabilen bir kablo
kelepgesi gegirin.

© | RS-232C baglanti
noktasi

Projektor bilgisayardan kontrol edildigi zaman,
projektorii bilgisayara bir RS-232C kablosu ile baglayin.

@ "ESC/VP21 Komutlar1" s.225

© | Remote baglant
noktasi

Opsiyonel uzaktan kumanda kablo seti ile baglantiy:
gerceklestirir ve uzaktan kumanda sinyallerinin girisini
saglar. Uzaktan kumanda kablosu Remote baglanti
noktasina takildiginda, projektor tizerindeki kumanda
alicis1 devre dig1 birakilir.

@ "[stege Bagli Aksesuarlar” s.237

() | Service baglanti
noktasi

Bu, toplu ayarlar i¢in kullanilir. Bu baglanti noktasi
kontrol amagcli olarak kullanilir ve normalde
kullanilmamasi gerekir.

@ "Toplu Kurulum" s.163

() | USB-A baglanti
noktasi

Bu, toplu ayarlar icin kullanilir.
@ "Toplu Kurulum" s.163

Projektoriin ¢aliyma giinlitklerini kaydetmek i¢in bir USB
flas bellek baglanir.

@ Uzatilmis - Isletim - Giinliik Kayd: Hedefi s.144
Video alic, ag donanimi veya optik HDMI kablosu i¢in
(uzatma amaciyla) gii¢ baglanti noktasina baglanir.
Calisma her donanim igin garanti edilmez. Bu baglayicry1
kullanirken donaniminzi ¢alistirabildiginizi kontrol
edin.

Arabirim kartlari

Projektorde Slot 1 kismina bir HDMI/DVI-D arabirim karti, Slot 2 kismina
bir SDI arabirim karti takilidir.

Bunlar istege bagl arabirim kartlariyla da degistirebilirsiniz. Daha fazla
ayrintt igin, arabirim kartiyla saglanan kullanim kilavuzuna bakin.

/\ Dikkat

e Arabirim kartin1 takmak ve ¢ikarmak igin 6zel teknikler gerektiginden bir
uzmanla iletisime gectiginizden emin olun. Aksi durumda, statik elektrik gibi
nedenlerden dolayr beklenmedik arizalar ortaya c¢ikabilir.

o Arabirim kartini takmadan/¢ikarmadan 6nce projektorii kapatin ve gii¢ fisini
prizden ¢ikarin.

HDMI/DVI-D arabirim karti (ELPIFO1)
DVI-D (Single Link): DC Out O
(HDCPZ 2) (500 mA)
1 ansaaaa_] D I | ‘
@ In HomI I O

Ad islev

@ | DVI-D In baglant
noktasi

Bilgisayar DVI-D sinyallerinin girisgini saglar.

HDMI In baglanti
noktasi

HDMI ile uyumlu video ekipmani ve bilgisayarlardan
gonderilen video sinyallerinin girisini saglar.

DC Out baglanti
noktasi

Optik HDMI kablolar1 igin gii¢ baglant1 noktasi baglanir.
Bu baglant1 noktasi yalnizca gii¢ saglamak icindir ve
iletisim amaciyla kullanilamaz. Caligma her donanim igin
garanti edilmez. Bu baglayiciy1 kullanirken donaniminizi
caligtirabildiginizi kontrol edin.




Parca Adlari ve islevleri

SDI arabirim karti (ELPIFO2) DisplayPort arabirim karti (ELPIF0O3)

P vy (Jeny (8 9
1 1 @) o @TQ @% O
L =

In Out In Out OUT - OUt O

Ad islev

Ad

islev

SDI1 In baglanti
noktasi

SDI2 In baglanti
noktasi

SDI3 In baglanti
noktasi

SDI4 In baglanti
noktasi

SDI sinyallerini girer. SDI1 In baglanti noktas: tek
baglantili 12G-SDI sinyallerini destekler.

Projektor dort baglantili sinyalleri destekler. Bir dort
baglantili 3G-SDI sinyali girildiginde, SDI arabirim
kartinin takildig1 yuva igin SDI Ayarlari'na baglant:
tiriini ayarlayin.

@ Uzatilmis - SDI Ayarlari s.144

DisplayPort1 In
baglanti noktasi

DisplayPort'u destekleyen bilgisayarlar i¢in sinyalleri
girer.

DisplayPort2 In
baglanti noktasi

iki kabloyu DisplayPort1 In ve DisplayPort2 In baglanti
noktalarina takarak 4K 100 Hz/120 Hz sinyal girisi
yapabilirsiniz. Baglant1 Tiirii'niDisplayPort
Ayarlari'ndan belirleyin.

@ Uzatidlmis - DisplayPort Ayarlar: s.144

SDI1 Out baglanti

noktasi

SDI2 Out baglanti

noktasi

SDI3 Out baglanti

noktasi

© O © © 6 o © O

SDI4 Out baglanti

noktasi

SDI In baglant: noktasindan girilen SDI sinyallerinin
¢iktisini saglar.

SDI1 Out baglanti noktasi tek baglantili 12G-SDI
sinyallerini destekler.




Parca Adlari ve islevleri

Taban

?

/\

A
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Ad

islev

Tavan askisi tespit
noktalari
(ELPMB47/ELPMB48
icin)

Projektor tavanda asili olarak kullanilacag zaman istege
bagli olarak edindiginiz tavan askisini buraya monte edin.

@ "Projektoriin Kurulmasi” s.32
@ "[stefe Bagli Aksesuarlar” 5.237

Diisme Onleyici Tel
Takma Noktasi

Projektorii duvar, tavandan sarkitma veya aliiminyum
kiris gibi yiiksek bir konuma kurarken, piyasada
bulunabilen bir diisme 6nleyici tel (en az 100 kg agirlig:
destekleyen) takin. Teli sol ve sag taraflardaki noktalara
taktiginizdan emin olun.

Projektorii kurdugunuzda telde hig sarkiklik
olmadigindan emin olun. Daha fazla bilgi i¢in, telle
saglanan kullanim kilavuzuna bakin.

Hava giris fani

Projektdriin i¢ kismini sogutmak i¢in hava girisi saglar.
Hava giris deliginin diizenli olarak temizlendiginden
emin olun.

@ "Hava Filtresi'nin ve Hava Giris Faninin
Temizlenmesi" s.206

Delikli civatalaricin
vida delikleri

Projektorii gegici olarak naklederken, piyasada
bulunabilen bir delikli civata takabilirsiniz.

Ad

islev

@ | Ayaklar

Masa gibi bir ylizey tizerine kurdugunuzda, yiikseltip
alcaltarak yatay egimi ayarlayin.
@ "Egimin Ayarlanmasi (Normal Kurulum igin)" s.47

Dikkat

Ayak sabitleme noktalarina bagka herhangi bir
montaj diizenegi takmayin. Projektér hasar
gorebilir veya arizalanabilir.




Parca Adlari ve islevleri

Kumanda Paneli

Ve

On
e |

Standby v @
DED) r T Dxa

Auto Shutte (@ —

idla

Ad

islev

[Test Pattern]diigmesi

Test deseni goriintiiler.
@ "Test Desenini Goriintiileme" 5.38

[Lens Shift] diigmesi

Mercek kaydirma ayar1 yapmak i¢in basin.

@ "Yansitilan Gorintiiniin Konumunu Ayarlama
(Mercek Kaydirma Ayarlamas1)" s.39

Ug saniyeden uzun siire basilirsa mercek ana konuma
gider.

[Calibration] digmesi

Mercek kalibrasyonunu ¢alistirir.
@ "Mercek Kalibrasyonu" s.34

[Zoom] dligmesi

Yakinlagtirma ayar1 yapmak i¢in basin.
@ "Goriintii Boyutunun Ayarlanmast” s.41

[Focus] diigmesi

Odagi ayarlar.
@ "Odagin Diizeltilmesi" s.42

e 8 © o

[Distortion] diigmesi

Carpiklig: diizeltir.

@ "Carpiklig1 (Goriintii Yamulmasini) Diizeltme"
s.42

S)

[Geometry] diigmesi

Yansitilan gortintiideki carpiklig: diizeltir.

@ "Yansitilan Goruntiideki Bozulmanin Diizeltilmesi”
S.66

Cahbvaw\ Lens] D\Smmm\__
|
Lens Zhift Zoom FOCUS (e
Ffme P fsition (3 ecs.) J )

Ad islev

[®] digmesi Ana gii¢ anahtar1 agikken ve projektor bekleme
modundayken yansitmayi baslatir.
[O] digmesi Ana gii¢ anahtari acikken ve yansitma yapilirken
9 gu¢ ¢ Yy yap

projektorii bekleme moduna alir.

Sync. gdstergesi

Video sinyalinin agildigini algilayan kaynaga yonelik is1k.

[Shutter] digmesi

Goriintiiyii gegici olarak acip kapatmak i¢in basin.
@ "Gorintiniin Gegici Olarak Saklanmasi (Obtirator)"
s.104

o ©® @

Giris degistirme
diagmeleri

Giris baglant: noktalarindan alinan gériintiilere geger.
Yansitilmakta olan kaynagin diigmesine yonelik 151k
yanar.

@ "Yansitilan Goriintiiyli Degistirme" 5.63

[«d] digmesi

Yapilandirma mentisii veya Yardim ekrani
goriintiilenirken, mevcut se¢imi kabul edip girer ve bir
sonraki diizeye gecer.

@ "Yapilandirma Menii Islemleri” s.134

®

[Auto] diigmesi

Computer In baglant1 noktasindan gelen analog RGB
sinyalleri yansitilirken bu digmeye basarsaniz, Izleme,
Senkronizasyon ve Konum ayarlarini otomatik olarak en
uygun duruma getirebilirsiniz.




Parca Adlari ve islevleri

Ad islev
® [a][YI4]D)] e Odag, carpiklig, yakinlastirmay: ve mercek
diigmeleri kaydirmay ayarlamak i¢in basin.

@ "Yansitilan Goriintiiniin Konumunu Ayarlama
(Mercek Kaydirma Ayarlamast)" s.39
@ "Goriintii Boyutunun Ayarlanmasit” s.41
@ "Odagin Diizeltilmesi" s.42

e Yapilandirma meniisii veya Yardim ekrani
goriintiilenirken basildiginda menii 6geleri ve ayar
degerleri segilir.
@ "Yapilandirma Menii Islemleri" s.134

® |18 diigmesi

Kumanda paneli digmelerini sabitlemek i¢in ayar
yapabilmenizi saglayan sletim Kilidi ekranini gésterir.
@ "[sletim Kisitlamasi"s.115

@ | [Xx] dugmesi

Kontrol panelindeki ve LCD ekrandaki diigmeleri agmak
veya kapatmak i¢in basin.

([ | [Esc] diigmesi

e Gegerli islevi durdurur.

e Yapilandirma meniisii goriintiilenirken bu diigmeye
basildiginda bir 6nceki menii diizeyine doner.
@ "Yapilandirma Menii Iglemleri” s.134

O (OGN

digmeleri

LCD ekranda goriintiilenen menii 6gelerini ve ayarlari
segin.

@) | LCD ekran

Projektoriin durumunu karakter bilgilerine gore
gortntiler.

@ "Durum Bilgilerini Anlama" s.180
Statik IP adresi ayar1 meniisiinii goriintiiler.

@ "LCD Ekrani Kullanarak Bir Statik IP Adresi
Ayarlama" s.129

@) | [Menu] digmesi

Yapilandirma meniistinii gortintiiler ve kapatir.
@ "Yapilandirma Menii Islemleri" s.134
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Parca Adlari ve islevleri

[User1] diigmesi
[User2] diigmesi
[User3] diigmesi

Yapilandirma meniisii 6geleri arasindan sik kullanilan bir
6geyi secip bu diigmelerden herhangi birine atayin.
Diigmeye basildiginda atanan menii 6gesinin se¢im/
ayarlama ekrani goriintiilenir, boylece tek tuslu ayarlar/
ayarlamalar yapmaniz saglanir.

@ "Ayarlar Meniisti" s.143

Ad islev Ad islev
(1) [®] dagmesi Ana gii¢ anahtar1 agikken ve projektor bekleme LOM PSR KT e Odak, yakinlastirma, ¢arpiklik ve lens kaydirmay1
modundayken yansitmayi baglatir. dugmeleri ayarlamak i¢in basin.
[O] dugmesi Ana gii¢ anahtari agikken ve yansitma yapilirken e Yapilandirma meniisii veya Yardim ekrani
9 8 Y yap
projektdrii bekleme moduna alir. gorintiilenirken, bu diigmelere basilarak menii 6geleri
e . 1o R ve ayar degerleri segilir.
(3) Glrﬁ d}]gmelerlnl Giris baglanti noktalarindan alian goriintiilere geger. @ "Yapilandirma Menit Islemleri" s.134
degistirme @ "Yansitilan Goriintiiyii Degistirme" .63
) ® ] digmesi Yapilandirma mentisii veya Yardim ekrani

goriintiilenirken, mevcut se¢imi kabul edip girer ve bir
sonraki diizeye geger.

@ "Yapilandirma Menii Islemleri" s.134

[On-Screen] diigmesi

Yapilandirma 6gesini gosterir veya gizler.

[Aspect] diigmesi

Bu diigmeye her basildiginda en boy orant modu degisir.

@ "Yansitilan Goriintiiniin En Boy Oranini Degistirme"
s.81

[Zoom] diigmesi

Yakinlagtirma ayar1 yapmak i¢in basin.
@ "Goriintii Boyutunun Ayarlanmasi” s.41

[Auto] diigmesi

Computer In baglanti noktasindan gelen analog RGB
sinyalleri yansitilirken bu diigmeye basarsaniz, Izleme,
Senkronizasyon ve Konum ayarlarini otomatik olarak en
uygun duruma getirebilirsiniz.

[Focus] diigmesi

Odaklama ayar1 yapmak i¢in basin.
@ "Odagin Diizeltilmesi" s.42

[Freeze] diigmesi

Goriintiiler duraklatilir veya oynatilir.
@ "Goruntiiniin Dondurulmasi (Dondur)" 5.105

® o 60

[Lens Shift] diigmesi

Mercek kaydirma ayar1 yapmak i¢in basin.

@ "Yansitilan Goriintiintiin Konumunu Ayarlama
(Mercek Kaydirma Ayarlamasi)" s.39

Ug saniyeden uzun siire basilirsa mercek ana konuma
gider.

[Default] diigmesi

[Default] konumundayken; yapilandirma menii
rehberinde Sifirla goriintiilenir. Degistirilen ayarlar
varsayilan degerlere geri dondiiriiliir.

[@][3] dugmeleri

¢ Goriintiilenen test desenini degistirir.
e Ag baglantisi ile bilgisayardan goriintii yansitirken
onceki ya da sonraki goriintii dosyasina gecer.

@ "Yapilandirma Menii Islemleri" s.134 © | sayituslar * (sl‘f.re,?lsliilzlr;orumam Ayart’” s.113
© | [Menu] digmesi Yapilandirma meniistinii gorintiiler ve kapatr. e Yapilandirma meniisiinden Ag ayarlarinda rakamlari
@ "Yapilandirma Menii Islemleri" s.134 girerken bu diigmeleri kullanin.
( | D1 dagmesi Uzaktan kumanday1 kullanarak ID'yi se¢mek i¢in bu

diigmeyi basili tutup rakam diigmelerine basin.
@ "ID Ayarlar1" s.47




Parca Adlari ve islevleri

Ad

islev

Ad

islev

[ID] anahtari

Uzaktan kumandanin kimlik ayarlarini etkinlestirmek
(On)/devre dis1 birakmak (Off) i¢in bu anahtari kullanin.

@ "ID Ayarlar1" s.47

Uzaktan kumanda
baglanti noktasi

Istege bagli uzaktan kumanda kablo seti ile baglantiy1
gerceklestirir ve uzaktan kumanda sinyallerinin ¢ikigin
saglar.

@ "[stege Bagli Aksesuarlar” 5.237

Uzaktan kumanda kablosu bu uzaktan kumanda baglant1
noktasina takildiginda, uzaktan kumanda 1giklar1 devre
dis1 brrakilir.

[Esc] diigmesi

o Gegerli islevi durdurur.

¢ Yapilandirma meniisii goriintiilenirken basildiginda
bir 6nceki diizeye doner.
@ "Yapilandirma Menii Islemleri" s.134

[Memory] diigmesi

Bellek islevine yonelik islemleri gerceklestirir ve ayarlar:
yapar.
@ "Hafiza Islevi" s.107

[{] digmesi

Yapilandirma mentisii icinden Bilgiler mentisiinii
goriintiiler.

@ "Bilgiler Meniisii (Yalnizca Ekran)" s.160

[Color Mode] diigmesi

Bu diigmeye her basildiginda Renk Modu degisir.

@ "Yansitma Kalitesini Segme (Renk Modu'nu Se¢me)"
s.77

[Search] digmesi

Gorintii gonderen bir sonraki giris kaynagina gegis yapar.
@ "Yansitilan Goriintiiyli Degistirme" 5.63

[Num] digmesi

Parola ve rakam girmek i¢in, bu diigmeyi basili tutup
rakam diigmelerine basin.

@ "Sifre Korumasi Ayar1"s.113

[ -] dugmesi

Uzaktan kumanda tizerindeki 1s1klar1 yaklasik 15 saniye
yakar. Uzaktan kumanday: karanlikta kullanmak icin
eklenen bir 6zelliktir.

[Test Pattern]diigmesi

Test deseni goriintiiler.
@ "Test Desenini Goriintiileme" s.38

Gosterge

Uzaktan kumanda sinyalleri gonderildiginde bir 151k
yanar.

[Geometry] diigmesi

Yansitilan goriintiideki carpikligy diizeltir.

@ "Yansitilan Goriintiideki Bozulmanin Diizeltilmesi”
5.66

Uzaktan kumanda isin
yayma alani

Uzaktan kumanda sinyallerini gonderir.

2]

[Calibration] diigmesi

Mercek kalibrasyonunu ¢aligtirir.
@ "Mercek Kalibrasyonu" s.34

[Distortion] diigmesi

Bozulmay diizeltmek igin basin.

@ "Carpiklig: (Gorintii Yamulmasini) Diizeltme"
s.42

Kullanigh uzaktan kumanda islemleri

Asagidaki islemleri uzaktan kumandadaki diigmelerden birine basarak

yapabilirsiniz.

[Shutter] diigmesi

Gorlintityu gegici olarak acip kapatmak igin basin.

@ "Goruntiiniin Gegici Olarak Saklanmasi (Obtiirator)"
s.104

isletim

Kur

Yansitilan goriintiiyii dikey olarak ters
cevirir. (Yansitma ayarin1 On ve On/Tavan

arasinda degistirin)

@ "Goriintl yoniniin degistirilmesi

(yansitma modu)" s.36

[Shutter] diigmesini bes saniyeden uzun
stire basili tutun.




Parca Adlari ve islevleri

isletim Kur Pil kapagini cikarin.
Sifre giivenligi ayarlarini segmek. [Freeze] diigmesini bes saniyeden uzun siire Pil haznesi kapaginin mandalini iterek kapagi kaldirin.
@ "Kullanic1 Yonetimi (Sifre Korumas1)" | basili tutun. Cesitli ayarlar se¢ebileceginiz
s.113 Sifre Korumasi ekrani goriintiilenir.
Uzaktan kumandadaki diigmelerin [{] diigmesini bes saniyeden uzun siire basilt
islevlerinin bazilarinikilitlemek veya kilidini | tyy¢n.
agmak.

@ "Uzaktan kumanda digme kilidi" s.116

Yapilandirma mentisiinde Uzak Alic1i¢in | [Menu] diigmesini 15 saniyeden uzun siire

ayarlarin baglatilmasi. (Bu projektor i¢in basili tutun.

tiim Uzaktan kumanda alicilarini

etkinlestirir.)

Sik kullanilan Yapilandirma meniisii [Userl], [User2] veya [User3] diigmesine

Ogelerini goriintiilemek. basin. Her bir digmeye atayacaginiz meni
Ogesini Kullanic1 Diigmesi'nde
belirleyebilirsiniz.

@ Ayarlar - Kullanic1 Diigmesi s.143
Asagidaki 6geler atanabilir.

Isik Modu, Coklu Yansitma, Coziiniirliik,
QR Kodunu goriintiile, Goriintii
Pekistirme, Ekran Eglestirme, Renk
Kalibrasyonu, Yardim, Boliinmiis Ekran

Uzaktan kumanda pillerinin degistirilmesi

Uzaktan kumandanin yanit vermesinde gecikme gergeklesirse ya da bir siire
kullanildiktan sonra ¢alismiyorsa bu, pillerin bittigi anlamina gelebilir. Bu
durumda pilleri degistirin. Hazirda iki adet AA ebadinda alkalin veya A Dikkat
manganez pil bulundurun. AA ebadinda alkalin veya manganez pil harig

baska pil kullanamazsiniz. Pillerin dogru sekilde yerlestirildiginden emin olmak igin, pil yuvasindaki

(+) ve (-) isaretlerinin konumunu kontrol edin.

Piller dogru kullanilmazsa patlayabilir veya sizdirabilir ve yangina,
yaralanmaya veya lriiniin hasar gérmesine neden olabilir.

Dikkat

Pilleri kullanmadan once, asagidaki kilavuzu okudugunuzdan emin olun.
@ Giivenlik Talimatlar:



Parca Adlari ve islevleri

Pil kapagini yerine takin. Uzaktan kumanda isletim mesafesi

Pil haznesinin kapagini, tik sesi ¢ikartip yerine oturana kadar
bastirin.

i T
(D 00 e
0000 000j0D &

Uzaktan kumandadan gelen isletim sinyallerinin alimini sinirlandirmak

icin Uzak Alicx 68esini ayarlayin.
@ Ayarlar - Uzak Alia s.143

Uzaktan kumandaya bir kablo baglama

Ayni yerde birden fazla bu projektor biriminden kullanirken veya uzak
alicinin gevresinde engeller oldugunda, islemleri istege bagli Uzaktan
kumanda kablo seti araciligiyla giivenli bir sekilde gerceklestirebilirsiniz.

@ "[stege Bagli Aksesuarlar" s.237



Parca Adlari ve islevleri

—>©

Remote

e Uzaktan kumanda kablosu Remote baglanti noktasmna takildiginda,
projektordeki kumanda alicist devre dig1 birakilir.
e Projektorii kontrol etmek icin istege bagli HDBaseT transmitter ve
uzaktan kumanday1 da kabloyla baglayabilirsiniz.
@ "HDBaseT Transmitterin Baglanmasi” s.58
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Projektoriin Hazirlanmasi

Bu boélimde, projektoriin nasil kurulacagi ve projeksiyon kaynaklarinin nasil baglanacagi agiklanmigtir.



Projektoriin Kurulmasi

Projektoriin Mercek Unitesini Cikarma ve Takma

/\ Uyan

Mercek birimini projektore takmadan veya projektdrden c¢ikarmadan once giic
kablosunu projektorden ¢ikardiginizdan emin olun. Yoksa elektrik carpabilir.

Takma

Dikkat

o Projektoriin mercek yerlestirme béliimii yukar: bakarken mercek iinitesini
takmayin. Projektoriin igine toz veya pislik girebilir.

e Mercek boliimiine elleriniz veya parmaklarinizla temas etmemeye ¢aligin.
Mercek yiizeyi iizerinde parmak izleri veya yaglar birakilirsa, yansitma kalitesi
bozulur.

N © Projektor, asagidaki model numaralarina sahip mercekleri destekler.

ELPLX02, ELPLX02W, ELPLU03, ELPLU03S, ELPLU04, ELPLWO05,
ELPLWO06, ELPLW08, ELPLM09, ELPLM10, ELPLM11, ELPLM15,
ELPLLOS, ELPLS04, ELPLU02, ELPLR04, ELPLW04, ELPLMO06,
ELPLMO07, ELPLLO7
Asagidaki mercekleri kullanirken, kullandiginiz objektife gore
Yapilandirma meniisiinden Mercek Tipinii ayarladiginizdan emin
olun, boylece carpiklik diizeltmesi dogru sekilde yapilsin.
ELPLS04, ELPLU02, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07,
ELPLLO7

@ Uzatilmis - Isletim - Gelismis - Mercek Tipi s.144

e Normal bir kurulumda, goriintii, merceginize bagh olarak egilebilir.
Goriintiiniin egikligini ayaklar1 kullanarak ayarlayn.
@ "Egimin Ayarlanmasi (Normal Kurulum igin)" s.47

e Kullandiginiz mercege bagh olarak, renk piksellerinde goriiniir bir
yanlis hizalama olabilir. Panel Renk Diizeltme'yr kullanarak
goriintliyli ayarlayin.
@ "Panel Renk Diizeltme" s.45

e ELPLX02/ELPLX02W, kurma konusunda bilgi i¢in ELPLX02/
ELPLX02W ile saglanan Kullanim Kilavuzuna bakin.

n Mercek kapagi sabitleme vidasini gevsetin.
Viday: elle dondiiriin.




Projektoriin Kurulmasi

Mercek degistirme kapadinin her iki tarafindaki Ust ve alt
digmeleri bastirirken, c¢ikarmak icin kendinize dogru cekin.

= =
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Asagidaki mercekleri kullanirken, baglanti noktalarini korumak
icin verilen mercek konektér kapagini taktiginizdan emin olun.

ELPLS04, ELPLU02, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07,
ELPLX02/ELPLX02W kullanirken, projektoriin iistiinde bulunan ELPLLO7
mercek degistirme kapag: {izerindeki sabitleme vidasini gevsetip,
cikarmak icin kapagi kendinize dogru ¢ekin.

Mercek Uzerindeki beyaz ¢cember Ust taraftayken mercek Unitesini

Kol kilitliyse, kilidi agin. mercek yerlestirme boliminiin icine diiz sekilde yerlestirin.

Kol kilidini yukar1 ¢ekin, sola getirin ve igce dogru geri itin.

@
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ﬂ Kolu sikip saat yonunin tersinde hareket ettirin.




Projektoriin Kurulmasi

Mercek birimini sikica tutarken, kilitlemek icin kolu saat yonlinde
hareket ettirin.

Mercegin sokiilemedigini kontrol edin.

7 Gevsemediginden emin olmak icin, kolu, kol kilidiyle sabitleyin.

Kol kilidini yukar: ¢ekin, saga getirin ve ice dogru geri itin.

' Kol, kol kilidini kullanmadan da sabitlenebilir; ancak bu ek bir Mercek Kalibrasyonu

tivenlik onlemi saglar. W4l oo T
guventic ometi sagiar Mercek iinitesini degistirdikten sonra, projektoriin mercek konumunu ve

ayarlama araligini dogru bicimde alabilmesi i¢in mercegi kalibre edin.

B Mercek degistirme kapagini takin. Oncekinden farkli bir mercek iinitesi takildiktan sonra projektor agildiginda
bir mesaj goriintiilenir.

Mercegi kalibre etmek i¢in Evet 6gesini segin.

Mercek kalibrasyonu siiresi mercege bagli olarak degisiklik gosterir. Mercege
bagh olarak ii¢ dakikaya kadar siirebilir. Tamamlandiginda, mercek,
kalibrasyondan onceki konuma geri doner (ELPLX02/ELPLX02W standart
konuma geri doner).



Projektoriin Kurulmasi

Dikkat Cikarma
"Mercek Kalibrasyonu basarisiz." mesaji goriintiilenirse, mercek iinitesini
¢ikarin ve geri takin. Mesaj goriintillenmeye devam ederse projektorii A Dikkat

kullanmay1 birakin, gii¢ fisini prizden ¢ekin ve yetkili saticinizla veya Epson

Projektor Iletisim Listesinde belirtilen en yakin adresle iletisime gegin. Projektori kapattiktan sonra mercek birimini ¢ikarmadan 6nce bir stire

bekleyin (yaklasik 30 dakika). Mercek birimine yansittiktan veya kapattiktan

@ Epson Projektor lletisim Listesi hemen sonra dokunmak yaniklara neden olabilir.
$ e Mercek kalibrasyonunu gergeklestirmek i¢in asagidaki yontemlerden Dikkat
birini kullanin.

Mercek konumunu tagimak icin mercek kaydirma kullandiysaniz, mercegi ana

- Uzaktan kumandada veya kontrol panelinde [Calibration] diigmesine konuma getirip mercek birimini degistirin.

basin.
@ "Yansitilan Gorlintiiniin Konumunu Ayarlama (Mercek Kaydirma

- Uzaktan kumandadaki [Default] diigmesini en az ii¢ saniye basili tutun. T

- Yapilandirma Meniisii
@ Uzatilmis - Isletim - Mercek Kalibrasyonu s.144

o o o Projektor 151k kaynagi olarak bir lazer kullanir. Bir giivenlik 6nlemi
® Mercek initesi takildiktan sonra hicbir mesaj gorintilenmezse olarak, lens ¢ikarilldiginda 151k kaynag: soner. Tekrar yakmak icin lensi

Yapilandirma meniisiinden mercek kalibrasyonu gerceklestirin. talap [®] it [

e Mercegi kalibre etmezseniz, agagidaki islevler dogru bicimde
¢aligmayabilir.
- Mercek Kaydirma Mercek kapadi sabitleme vidasini gevsetin.
- Hafiza (Mercek Konumu) Viday1 elle dondiirin.
- Zoom
- Odak

Bozulma

Mercek degistirme kapadinin her iki tarafindaki Ust ve alt
diigmeleri bastirirken, ¢ikarmak icin kendinize dogru cekin.
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Kurulum Ayarlari

Goriintii yonuniin degistirilmesi (yansitma modu)

Goriintiiniin yoniinii degistirmek i¢in Yapilandirma meniisiinden Yansitma
modunu kullanabilirsiniz.

@ Uzatilmis - Yansitma s.144

On standart olarak belirlenmis ise, her yansitma modu igin goriintii yonii
agagidaki gibidir:

Kol kilitliyse, kilidi agin. On (varsayilan) On/Tavan
Kol kilidini yukar1 ¢ekin, sola getirin ve ice dogru geri itin.

Mercek birimini sikica tutarken, kolu tutup, mercek biriminin kilidini
agmak icin saat yonunin tersinde dondurin.

Mercek iinitesi serbest kalirken diiz olarak cekin.
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e Uzaktan kumandadaki [Shutter] diigmesine yaklasik bes saniye [Perde Tiirii]
stireyle basarak ayar1 agagidaki sekilde degistirebilirsiniz.

On«On/Tavan
Arka<e> Arka/Tavan

e Menii gosterimini dondiirmek igin, Yapilandirma meniisiindeki
Menii Dondiirme o6zelligini ayarlayin. [ [Escl /[®1:D6n [$1:Sec [Menul:Cik |

@ Uzatilmis - Ekran - Menii Dondiirme s.144
Arkaplan test deseni, ayarlara bagli olarak degisir.

B Ayar yapmayi bitirmek icin [Menu] digmesine basin.

Perde Ayarlari

Kullanilan en boy oranmna goére Perde Tiirii ayarini yapin.

Goriintiiniin gosterildigi alan perdenin sekline uygundur. -
e Perde Tiirii 6gesini degistirdiginizde, yansitilan goériintiiniin en boy

~ d layin.
Y e Satin aldiginiz anda Perde Tiirii 6zelligine yonelik ayar 16:9 oran‘lvnl - e a}.f.m“ . e e
. ; @ "Yansitilan Gorlintiinin En Boy Oranini Degistirme" s.81
seklindedir.
e DisplayPort Ayarlari'nda Baglanti Tiirii Cift (3840x2160) veya Cift * Bu islev Epsofl P1j(u))"ector Management uygulamasinda Message
(1920x2160 2 Siitun) olarak ayarlandiginda, bu ayar 16:9 olarak Broadcasting 6zelligi tarafindan desteklenmez.
sabitlenir.

Projeksiyon sirasinda [Menu] diigmesine basin. Yansitilan perdede goriintiiniin konumunu ayarlama

@ "Yapilandirma Menii Islemleri" s.134 Perde Tirii ayarina bagli olarak goriintiiniin kenar: ile yansitilan perde
cercevesi arasinda bosluk olmasi halinde, goriintiiniin konumunu
Uzatilmis 6gesinden Ekran &6gesini secin. ayarlayabilirsiniz.

Ornek: Perde Tiirii 6gesi 4:3 olarak ayarlandiginda
Ekran 6gesinden Perde Tiirii 6gesini secin.

Perdenin en boy oranini segin.

G E
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Goriintilyii sola ya da saga hareket ettirebilirsiniz.

Test Desenini Goriintiileme

n Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin. Test deseni, video ekipmani baglamadan projeksiyonun durumunu

@ "Yapilandirma Menii Islemleri" s.134 ayaramak i¢in goriintiilenebilir.

Test deseninin gekli Perde Tiirii ayarina gore belirlenir. Once Perde Tiirii
ayarini yapin.

@ "Perde Ayarlar1" s.37

Uzatilmig 6gesinden Ekran oOgesini secin.

Ekran 6gesinden Perde Konumu 6desini secin.

n Yansitma sirasinda uzaktan kumandadaki veya kontrol

Gorlntinin konumunu ayarlamak icin [4], [V], [4] ve [D] panelindeki [Test Pattern] diigmesine basin.

digmelerini kullanin.

g Bir test deseni gorintilenirken uzaktan kumandada [®][3]
[Perde Konumu] digmelerine veya kontrol panelinde [«J] diigmesine basarak test
desenlerini degistirebilirsiniz.

Uzaktan kumandayi kullanarak Kontrol panelini kullanarak

(«)
@@
)

Yon Degistir : Ust

@ Arkaplan test desenini kullanarak mevcut ekran konumunu
kontrol edebilirsiniz.

B Ayar yapmay! bitirmek icin [Menu] diigmesine basin.

Perde Tiirii 16:9 olarak ayarlandiginda Perde Konumu ayarlanamaz.
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Standart Capraz tarama Capraz tarama Capraz tarama
G
y————
IN-E--I!I
Gapraz tarama Renk Paleti D Renk Paleti Y Gri Olgegi
B
Gri Cubuklar D. Gri Cubuklar Y. Damali 1 Damali 2

-EE

Beyaz Siyah 16:10 En-Boy 16:9 En-Boy
Cergevesi Cercevesi

4:3 En-Boy Cer-
cevesi

@ o Test deseni goriintiilenirken ayar yapilamayan menii 6gelerini
ayarlamak veya yansitilan goriintiiniin ince ayarmi yapmak

i¢in bagh cihazdan bir gorintii yansitin.

e Yapilandirma meniisiinden de bir test deseni segebilirsiniz.
@ Ayarlar - Test Deseni s.143

B Test desenini kapatmak icin [Esc] diigmesine basin.

Yansitilan Goriintiiniin Konumunu Ayarlama
(Mercek Kaydirma Ayarlamasi)

Ornegin projeksiyon tam olarak ekranin éniine yerlestirilemedigi gibi
durumlarda yansitilan gériintiiniin konumunu ayarlamak i¢in mercek
kaydirilabilir.

Goriintiiniin iginde hareket ettirilebildigi araliklar asagida gosterilmistir.
Yansitilan goriintiiniin konumu hem yatay hem dikey maksimum degerlere
hareket ettirilemez.

ELPLUO03/ELPLU03S/ELPLWO05

/ hY ¢9

1)
! Lo Y
A T,
\'\ v _ / ¢9
“pH
HXx 6% H HXx 6%

@ Mercek merkezi
@ Mercegin ana konuma getirilmesi durumunda yansitilan gériintii
@) En fazla hareket araligi: V x %18

* Yatay yon en fazla degerdeyken goriintii yukar1 veya asag1 dogru
taginamaz.
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7

ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08/ELPLM09/ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ ELPLX02/ELPLX02W kullanilirken
ELPLLO08 kullanirken - ~
. '_,_ I [N :9

SN, |© -
o] y

®e 0

H x10% H H x10%

1)
1 >
- @D 1/2H
(3]

I
N | 1/2H 7

@ Mercek merkezi
Hx16% H H % 16% @ Mercegin ana konuma getirilmesi durumunda yansitilan goriintii
@ En fazla hareket araligr*: Yukar1 V x %18, Asag1 V x %5

* Yatay yon en fazla degerdeyken goriintii yukar: dogru tagimnamaz.

Mercek merkezi

Mercegin ana konuma getirilmesi durumunda yansitilan goriintii

En fazla hareket araligi*: V x %58 e Goriintii yiiksekligini dikey mercek kaydirmayla ayarlarken

gorlintiiyi alttan iiste hareket ettirerek ayarlaym. Yukaridan asagiya
dogru ayarlandiysa, ayar yapildiktan sonra goriintiiniin konumu hafif
agag1 kayabilir.

QddQ

Maksimum degerde yatay yon: V x %34

e Odak, yakinlagtirma ve mercek kaydirma ayarini yansitmaya
basladiktan en az 30 dakika sonra yapmanizi oneririz, ¢iinkii
projektorii agtiktan hemen sonra goriintiiler duragan degildir.

e Mercek ana konuma getirildiginde goriintii en net durumda
olacaktir.

e Uzaktan kumandadaki veya kontrol panelindeki [Lens Shift]
diigmesini en az ii¢ saniye basili tutarsaniz mercek ana konuma
gider.

¢ A/V Cikis1 ozelligini Her zaman olarak ayarlarsaniz, projektor
bekleme modunda olsa bile mercegi ana konuma getirebilirsiniz.
@ Uzatilmis - A/V Ayarlar1 - A/V Cikis1 s.144

e ELPLR04 icin mercek kaydirma yoktur.
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Uzaktan kumandadaki veya kontrol panelindeki [Lens Shift]

digmesine basin, Goriunti Boyutunun Ayarlanmasi

ELPLRO4 icin bu kullanilamaz.

n Kontrol panelindeki [Zoom] digmesine basin.

Uzaktan kumandayi kullanarak Kontrol panelini kullanarak

[ : [ + ] [ - ]
ift] | | Geometry| || Calibration

Test Pattern
| )

Yansitilan goruntiinin konumunu ayarlamak icin [a][ ¥ ][ 4][ )]
digmelerini kullanin.

Uzaktan kumandayi kullanarak Kontrol panelini kullanarak a [€1[»] dugmelerine basarak ayar yapin
Fsc )
%
&5 % & -
g o

LO I T O

Goriintiilenen ekran merceginize bagh olarak degisiklik gosterebilir.

o o B Ayarlama islemini tamamlamak icin [Esc] digmesine basin.
I
0 O I e O

F¥

Gorintillenen ekran merceginize bagl olarak degisiklik gosterebilir. Gérintiiniin boyutunu ayarlamak icin uzaktan
kumandadaki [Zoom] [+] [-] diigmelerini de kullanabilirsiniz.

B Ayarlama islemini tamamlamak icin [Esc] diigmesine basin.
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Odagin Diizeltilmesi

n Kontrol panelinde [Focus] diigmesine basin.

Home Position (3 secs.)

a [4]1[»] digmelerine basarak ayar yapin.

3=2
@ o

L0 I e ©
Goriintiilenen ekran merceginize bagh olarak degisiklik gosterebilir.
Asagidaki mercekler kullanilirken, garpikligi (goriinti
yamulmasini) ayarlamanizi isteyen bir mesaj goriintiilenir.
Odaktan sonra ¢arpiklig:i ayarlayin.

ELPLX02, ELPLX02W, ELPLU02, ELPLU03, ELPLUO3S,
ELPLU04,ELPLWO05, ELPLWO08

@ "Carpikligy (Gorinti Yamulmasini) Diizeltme" s.42

B Ayarlama islemini tamamlamak icin [Esc] diigmesine basin.

e Odag1 ayarlamak igin uzaktan kumandadaki [+] ve [-] [Focus]
diigmelerini de kullanabilirsiniz. Mercek kalibrasyonu ekrani
goriintilenirken uzaktan kumandadaki veya kontrol panelindeki [ a ]
[ ¥] diigmelerini de kullanabilirsiniz.

e Birka¢ projektorden yansitirken parlaklikta bir fark oldugunda, gri
Olgekli test desenini goriintillemenizi ve odagi ayarlamanizi 6neririz.

@ "Test Desenini Goriintiileme" s.38
e Odak, ayarlandiktan sonra bile dogru degilse, mercek kalibrasyonu
gerceklestirmek icin uzaktan kumandada [Calibration] diigmesine

basin. Mercek kalibrasyonu tamamlandiginda odag: yeniden
ayarlayin.

Carpikhigi (Goriintii Yamulmasini) Diizeltme

Kisa mesafeli yakinlagtirma mercegi kullanilirken ve ekranin merkezine
odaklanilirken, cevreleyen goriintii yamulabilir ve odak disina cikabilir.
Yamulmay1 diizeltmek i¢in asagidaki adimlari izleyin.

n Kontrol panelinde [Focus] digmesine basin.

Gorintuyl mercegin merkezi etrafinda odaklamak icin [4][ )]
digmelerine basin.
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e Kullandiginiz mercege bagh olarak, renk piksellerinde goriiniir bir
yanlis hizalama olabilir. Panel Renk Diizeltme'yr kullanarak yanlis

renk hizalamalarini ayarlayin.
@ "Panel Renk Diizeltme" s.45

e Uzaktan kumanday:r kullanarak goriintiilerdeki bozulmay: da
ayarlayabilirsiniz. [+] ve [-] [Focus] diigmelerini kullanarak mercegin
merkezinde odag1 ayarladiktan sonra ¢evreleyen goriintilyii ayarlamak
i¢cin [+] ve [-] [Distortion] diigmelerini kullanin.

N . .

i\\\i\i\\i\\‘\g\\\\\\\\\\\\ e ELPLUO2 kullanirken, ¢arpikligi manuel olarak ayarlamanizi isteyen

§\\\\\§§\\§\\\§‘§Q\:\® bir mesaj goriintiilenir. Carpiklik halkasini saat yoniiniin tersine
‘\\\E\'\\\\\\\\\\‘

cevirdikten sonra odag: ayarlayin. Odag: ayarladiktan sonra, gortinti
carpikligini diizeltmek igin carpiklik halkasini elle gevirin.

=

Mercek Ayari Degerlerini Kaydetme ve Yiikleme

Mercek kaydirma, yakinlagtirma, odak ve carpiklik ayarlari yapilmis bir
mercek konumunu bellege kaydedebilir, gerektiginde yiikleyebilirsiniz. 10
degere kadar kaydedebilirsiniz.

Nix
A

&
o
A\
\\\\\%‘

R
~\\\\‘,\\\\\\>\\<

Cevreleyen goriintli ayarlandiktan sonra merkez odak diginda olursa
1 ila 2 adimlarim tekrarlayin.
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* Bu, agagidaki mercekler takildiginda kullanilamaz. S
Goriinti [Hafiza]
ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07,
ELPLLO7 Sinyal Hafizay! Yiikle
. Hafizaya Kaydet
e Merceginizi kalibre etmediyseniz, bir bellegi kaydederken bir mesaj Ayarlar (]  Hafizay: Sil

goriintiilenir. Mercegi kalibre etmek icin Evet dgesini secin. Genma Ee|f|e§i Yesn];A:il.
zatilmis afizayi Sifirla
e Bir bellek yiiklendigindeki mercek konumu, bellek kaydedildigindeki
mercek konumuyla tamamen uyusmayabilir. Ag
e Bir bellegin yiiklenmesi ve kaydedilmesi durumlarindaki mercek Bilgiler
konumlar1 arasinda biyiik bir fark varsa mercegi kalibre edin. e
@ Uzatilmis - Isletim - Mercek Kalibrasyonu s.144
n Yansitma sirasinda [Memory] digmesine basin. [ [Escl /[@T:D6n [&1:Sec [Menul:Cik )
[[ User1 ] [ UserZ] [ User3 ]] i§lev Aglklama
(LAuto ) (Aspect] (corce] Hafizay Yiikle Kaydedilen hafizay: yiikler. Bir bellek ad1 segip
Freeze | [Default [ «J] diigmesine bastiginizda, mercek secilen
bellegin ayarlarina gére otomatik olarak
yapilandirilir.
™ Hafizaya Kaydet Gegerli ayarlar1 bellege kaydeder. Bir hafiza ismi
- L L sectikten ve [ J] diigmesine bastiktan sonra
Yapilandirma meniisiinden de ¢aligtirabilirsiniz. ayarlar kaydedilir
@ Ayarlar - Hafiza s.143 . . . : o
Hafizay Sil Kaydedilen hafizayx siler. Bir hafiza ismi segtikten

ve [ ] diigmesine bastiktan sonra bir mesaj

a Mercek Konumu 6desini secip [«J] diigmesine basin. goriintillenir. Segilen hafizay: silmek icin Evet
Ogesini se¢in ve ardindan [ J] diigmesine basin.

Ayarlamak istediginiz islevi secin ve ardindan [«J] diigmesine Bellegi Yen.Adl. Hafiza ismini degistirir. Degistirmek istediginiz
basin. hafizayi se¢in ve ardindan [ ¢J] diigmesine basin.
Yazilim klavyesini kullanarak hafiza adin1 girin.
@ "Yazilim klavyesi islemleri" s.152
Bitirdiginizde imleci Finish 6gesi iizerine getirin
ve ardindan [ J] digmesine basin.

Hafizayi Sifirla Kayitl bir bellegin adin1 ve ayarlarini sifirlar.
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Hafiza admin solundaki isaretin maviye donmesi, hafizanin Goriintii [Ekran]
kaydedilmis oldugunu gosterir. Kayitli bir hafiza segerseniz
hafizanin {izerine yazmak istediginizi dogrulamak icin bir mesaj Sinyal Menii Konumu N
oruntiilenir. Evet secenegini secerseniz, onceki ayarlar silinir ve Mesal Ronumy DL
8 : ceneg § > W Ayarlar Mesaj Kapali
geqerli ayarlar kaydedlhr ¢ Ekran Arkaplani Kapali
Uzatilmis (#¥ Baglangi¢ Ekrani Kapali
— Bekleme Onayi Kapali
Ag H. Filt.Tmzl.Uyr. Kapali
Ekran
T Bilgiler
Panel Renk Diizeltme LI
Sifirla Menii Dondiirme Kapali

LCD paneli i¢in piksel renk kaydirma ayarini yapar. Pikselleri dikey ve yatay
olarak +3 piksel araliginda 0,125 piksel ayarlayabilirsiniz.

LCD renk diizeltme yapildiktan sonra goriintii kalitesi diigebilir.

[ [Escl :D6n [#1:Sec [OI1:Gir [Menul:Cik |

a Panel Renk Diizeltme 6gesini etkinlestirin.

n Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin. Goriintii [Panel Renk Diizeltme] Dén
e e . . Sinyal
a Uzatilmis 6gesinden Ekran 6gesini secin. Renk Sec R
Ayarlar Desen Rengi R/G/B
. Ayarlamalari Baglat
B Panel Renk Diizeltme 6desini secin ve ardindan [«J] dligmesine Uzatilmis (Y sifirla

basin. A8

Bilgiler

Sifirla

( [Esc] :Don [$1:Sec [®]1:Gir [Menul:Cik |

(1)  Panel Renk Diizeltme 6gesini segin ve ardindan [«Jd] diigmesine basin.

(2)  Agik 6gesini secin ve ardindan [«Jd] diigmesine basin.

(3)  Onceki ekrana dénmek igin [Esc] diigmesine basin.
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Ayarlamak istediginiz rengi secin.

(1) Renk Seg 6gesini secin ve ardindan [«Jd] diigmesine basin.

(2) R (kirmiz1) veya B (mavi) 6gelerinden birini segin ve ardindan [«J]
diigmesine basin.

(3) Onceki ekrana donmek iin [Esc] diigmesine basin.

Desen Rengi ayarini yaparken goriintiilenen 1zgara rengini segin.

(1) Desen Rengi 6gesini secin ve ardindan [«d] diigmesine basin.

(2) Izgararengiicin R (kirmizi), G (yesil) ve B (mavi) kombinasyonunu secin.
R/G/B: Ug rengin (kirmizi, yesil, mavi) kombinasyonunu goriintiiler.
Izgaranin gercek rengi beyazdur.

R/G: Bu segenek, Renk Seg 6gesinden R segildiginde kullanilabilir. ki
rengin (kirmizi ve yesil) kombinasyonunu goriintiiler. Izgaranin gercek
rengi saridir.

G/B: Bu segenek, Renk Se¢ 6gesinden B segildiginde kullanilabilir. Tki
rengin (yesil ve mavi) kombinasyonunu goriintiiler. Izgaranin gercek
rengi camgobegidir.

(3)  Onceki ekrana donmek icin [Esc] diigmesine basin.

Ayarlamalar Baslat 6gesini secin ve ardindan [«J] digmesine
basin.

Once tiim LCD paneli ayarlamak icin Tiim paneli kaydir &gesini
se¢in. Baglama onayr mesaji goriintiilendiginde, ayarlamay1 baslatmak

i¢cin [«d] diigmesine basin.
Ayarlama sirasinda goriintii bozulabilir. Ayarlama
tamamlandiginda goriintii yenilenir.

Ayarlamalan yapmak icin [a][¥][4 ][] digmelerini kullanin,
ardindan [«J] digmesine basin.

9
10
11

Daha ayrintili ayarlamalar gerceklestirmek icin Dort koseyi ayarla
0gesini secip, onaylamak icin [«J] diigmesine basin.

Ayar yapmak icin [a], [¥], [4] ve [P] digmelerini ve ardindan
diger ayar noktasina ge¢cmek icin [«J] diigmesine basin.

Dort koseyi de ayarladiktan sonra Cik 6gesini se¢in ve ardindan
[«d] digmesine basin.

[Panel Renk Diizeltme]

EVEEVEREDENEN
Daha hassas ayarlamalar yapmak igin,
herhangi bir kesisimi segebilir ve ardindan

ayarlayabilirsiniz.

Kesigimi secin ve ayarlayin
Cik &

([#]1:Sec [@I:Gir [Menul:Cik |

Dort noktayr da diizelttikten sonra hala ayar yapma ihtiyaci
duyarsaniz Kesisimi secin ve ayarlayin 6gesini secin ve ardindan
ayar yapmaya devam edin.
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Egimin Ayarlanmasi (Normal Kurulum igin)

Projektoriin yatay ve dikey egimini ayarlamak i¢in ayaklar1 uzatin ve igeri
gekin. Egimi +2° araliginda ayarlayabilirsiniz.

AR
NN

N

7 \\\\v:\\\“v \I'\\ N

.

7

N
N

//
.
7
-

0
0

2
//////

7%

7
.

®

@) Ayaklari uzatin.
@ Ayaklan igeri gekin.

Dikkat

Ayaklar takilip ¢ikarilabilir. Ayaklari, tamamen g¢ikana kadar yaklagik 28 mm
uzatabilirsiniz.

ID Ayarlan

Projektor ve uzaktan kumanda i¢in bir kimlik ayarlandiginda, uzaktan
kumanday: yalnizca eslesen bir kimlige sahip olan projektorii galistirmak

i¢in kullanabilirsiniz. Bu 6zellik, birden fazla projektorii yonetirken oldukea
kullanighdir. 30 kimlige kadar kaydedebilirsiniz.

e Uzaktan kumandayla c¢alistirma yalnizca uzaktan kumandanin
caligma alani i¢indeki projektorler icin gegerlidir.
@ "Uzaktan kumanda isletim mesafesi" s.29

e Projektor kimligi Kapali olarak veya uzaktan kumanda kimligi 0
olarak ayarlandiginda kimlikler yok sayilir.

¢ Epson Web Control kullanirsaniz, bir mobil aygittan belirli bir
projektorii galistirabilirsiniz.
@ "Ayarlar1 Web Tarayici Kullanarak Degistirme (Epson Web
Control)" s.216

Projektor kimligini ayarlayin

n Projeksiyon sirasinda [Menu] diigmesine basin.
@ "Yapilandirma Menii Islemleri" s.134

Uzatilmis 6gesinden Coklu Yansitma &gesini secin.

Projektor ID'si 6gesini secin ve ardindan [«J] diigmesine basin.

Bir kimlik numarasi se¢mek icin [41[»] duigmelerine basin.

[Coklu Yansitmal

Projektdr ID'si

([Escl:Don [4$»]:Sec [Menul:Cik )




Projektoriin Kurulmasi

B Kur 6gesini secip [«d] digmesine basin. a [ID] digmesini basili tutarken, calistirmak istediginiz projektoriin
kimligine karsilik gelen bir saylyr secmek icin bir sayr tusuna basin.

G Yapilandirma menisinid kapatmak icin [Menu] diigmesine basin. @ "Projektor ID'sinin kontroldl" s.48
Iki basamakli bir say1 girin (Ornek: Kimlik 1 geklindeyken 01).

Projektor ID'sinin kontrolii ) Il B \]
Yansitma sirasinda, uzaktan kumandadaki [ID] diigmesini basili tutarken ) e
[f] digmesine basin. D
Num
=
(7 J s I 9 )
D) (0 J (Num J
O‘@ﬁ Bu ayar yapildiktan sonra, uzaktan kumanda ile galistirilabilen projektor
% sinirlanmis olur.
EPSON
Uzaktan kumanda kimlik ayar1 uzaktan kumandada saklanir. Uzaktan

kumanda pilleri degistirilmek tizere c¢ikarilsa bile vs. saklanan kimlik
n 5 ) T o ayar1 korunur. Ancak piller uzun bir siire ¢ikarilmig durumda
Digmelere bastiginizda, gecerli Projektor kimligi projeksiyon ekraninda birakildiginda, bu ayar varsayilan degere sifirlamir (IDO).

gortntiilenir. Kimlik yaklagik {i¢ saniyede yok olur.

Uzaktan kumanda kimliginin ayarlanmasi Saatin Ayarlanma5|

n Uzaktan kumanda [ID] anahtarini On konumuna getirin. Projektor saatini ayarlayabilirsiniz. Saat ayari, program islevi i¢in kullanilir.
@ "Takvim Ozelligi" s.109
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Projektoriin Kurulmasi

e Projektorii ilk kez agtiginizda "Siireyi belirlemek istiyor musunuz?"
mesaji goriintiilenir. Evet 08esini secerseniz 4. adimdaki ekran

goriintiilenir.

o Sifre Korumas: kisminda Zamanlama Korumas: 6zelligi A¢ik olarak
ayarlandiginda, tarih ve saatle ilgili ayarlar degistirilemez.
Zamanlama Korumasi 6zelligi Kapali olarak ayarlandiktan sonra
degisiklik yapabilirsiniz.

@ "Kullanic1 Yonetimi (Sifre Korumast)" s.113

Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin.
@ "Yapilandirma Menii Islemleri" s.134

a Uzatilmis 6gesinden isletim 6gesini secin.

B Tarih & Saat 0gesini secin ve ardindan [«J] diigmesine basin.

Tarih ve saat ayarlarini yapin.
Tarih ve saat girmek igin yazilim klavyesini kullanin.

@ "Yazihm klavyesi islemleri" s.152

[Tarih & Saat] Din
Tarih & Saat ]

Yaz Saati Avan

Yaz Saati Kapal
DST Baslangig
DST Bitis
DST Ayar (dak)
internet Saati

Tarih & Saat

Alt Menii

islev

Saat Farki (UTC)

Esgtidimlii Evrensel Saat'ten saat farkini
ayarlayin.

Ayarlar

Tarih & Saat secenegindeki ayarlar uygulanir.

Yaz Saati Ayari

Alt Meni

islev

Yaz Saati

Yaz saati uygulamasinin etkinlestirilip
etkinlestirilmeyecegini (A¢ik/Kapal1) secin. DST
Ayari (dak) Standart saat ile giin 15131ndan
yararlanma saati arasindaki zaman farkini ayarlar.

DST Baslangig

Yaz saati ayarini baslatmak igin tarih ve saati
ayarlayin.

DST Bitis Yaz saati ayarini sonlandirmak icin tarih ve saati
ayarlayin.
Ayarlar Yaz Saati segenegindeki ayarlar uygulanir.

Internet Saati

Alt Meni

islev

Internet Saati

Saati bir internet saat sunucusu tizerinden
otomatik olarak giincellemek i¢in A¢ik olarak
ayarlayin.

Internet Saat Sunucusu

Bir Internet saat sunucusu igin IP adresini girin.

Ayarlar

Internet Saati secenegindeki ayarlar uygulanir.

Alt Menii islev

Tarih Bugiiniin tarihini ayarlayin.

Saat Gegerli saati ayarlayin.

Ayarlar1 degistirmek i¢in Kur 6gesini segin ve ardindan [«J]
digmesine basin.

Ayar yapmayi bitirmek icin [Menu] digmesine basin.




Projektoriin Kurulmasi

Ekran ile ilgili ayarlar

Diger Ayarlar

Amag Ayar Yontemleri

Temel islemler ile ilgili ayarlar

Amacg

Ayar Yontemleri

Menii konumunu degistirmekicin.

Menii Konumu ayarlarini degistirin.
@ Uzatilmis - Ekran - Menii Konumu s.144

Projektoriin ana gli¢ anahtarini
agarak/kapatarak veya giig
kablosunun figini prize takarak ya
da prizden ¢ikararak yansitmay1
baslatmak/durdurmak i¢in.

¢ Direkt gii¢c agma 6gesi A¢ik olarak
ayarlandiginda, gii¢ saglandiginda projektor
yansitmaya baglayabilir. (Varsayilan deger:
Kapal1)
@ Uzatilmis - Isletim - Direkt giic
agma s.144

e Projektor, direkt kapatma fonksiyonunu
desteklediginden kesiciden direkt olarak
kapatilabilir.

Meni yoniinii degistirmek i¢in.

Menii Dondiirme ayarlarini degistirin.

@ Uzatilmis - Ekran - Menii Dondiirme
s.144

Ekranda meniilerin, mesajlarin
veya uyarilarin goriintillenmesini
Onlemek icin.

Uzaktan kumandadaki [On-Screen] diigmesine
her bastiginizda, meniiler ya da mesajlar gosterilir
veya gizlenir. Meniiler gizliyken Yapilandirma
menisini kullanamazsiniz (renk modunu ve
girig kaynagini degistirme haric).

Projektor agildiginda veya
kapandiginda ¢ikan sesli uyar1 bip
seslerini devre digt birakmak icin.

Bip Sesi'ni Kapal1 olarak ayarlayin. (Varsayilan
deger: Acik)

@ Uzatilmis - Isletim - Gelismis - Bip

Sesi s.144

[D] diigmesine bir kez basarak
glicli kapatin.

Bekleme Onayr'n1 Kapali olarak ayarlayin.
(Varsayilan deger: A¢ik)
@ Uzatilmis - Ekran - Bekleme Onayi s.144

Kaynak degistirilirken yansima
ekraninda goriintillenen mesajt
devre dig1 birakmak igin.

Mesaj'1 Kapali olarak ayarlayimn. (Varsayilan
deger: A¢ik)

@ Uzatilmis - Ekran - Mesaj s.144

Bu uyar1yi, gosterge ekranindan
onaylayabilirsiniz.

@ "Gostergeleri Okuma” s.172

Islemler ve davranislar, lazer uyarilari, Epson
Projector Management i¢cin Message
Broadcasting islevinin sonlandirilmas: ve
projektor kimligiyle ilgili iletisim kutular
goriintiilenir.

Yansitilan goriintii ve ayarlarini
kaydetmek i¢in.

Hafiza 68esini ayarlayin.
@ "Hafiza Iglevi"s.107
Asagidaki ayarlari kaydedebilirsiniz.

¢ Hafiza: Yapilandirma meniistindeki bazi
ayarlar

e Mercek Konumu: Mercek kaydirma,
yakinlagtirma, odak ve ¢arpiklik ayar degerleri

¢ Geometrik Diizeltme: Geometrik
diizeltmenin ayar degeri




Projektoriin Kurulmasi

Amag

Ayar Yontemleri

Arkaplan ekraninda gériintiilenen
ekrani degistirmek icin.

Ekran 6gesinden degistirin. Mavi, siyah ve logo
segenekleri arasindan se¢im yapabilirsiniz.
Kayitli logo yoksa EPSON logosu goriintiilenir.
Ekran Arkaplani: Ekran goriintiisiinii, gortintii
sinyali girisi yok olarak ayarlaymn. (Varsayilan
deger: Mavi)

@ Uzatilmis - Ekran - Ekran Arkaplani s.144
Baslangi¢ Ekrant: Projektor acildiginda kullanici
logosunun goriintilenip gériintiilenmeyecegini
(A¢ik/Kapali) ayarlayin. (Varsayilan deger:
Acik)

@ Uzatilmis - Ekran - Baglangi¢ Ekrani s.144

LCD ekrani veya kontrol paneli
diigmelerini kapatir

LCD ekranda Lighting Time'ni Off konuma
getirin.
@ "Ekranin (LCD) ayarlanmasi" s.182




Donanimin Baglanmasi

Baglanti noktas: adi, konum ve konektor yoni, baglanmakta olan kaynaga gore degisir.

Bilgisayarin Baglanmasi

Bilgisayardaki goriintiilerin yansitilmasi igin, bilgisayari, asagidaki yontemlerden birini kullanarak baglayin.

@) Piyasada satilan bir bilgisayar kablosu kullanilarak
Bilgisayarin ekran ¢ikis baglanti noktasini projektoriin Computer In baglant: noktasina baglayin.
@ Piyasada satilan HDMI kablosu kullanilarak
Bilgisayarin HDMI baglant1 noktasini projektoriin HDMI In baglanti noktasina baglayin.
@) Piyasada satilan bir DVI-D kablosu kullanirken
Bilgisayarin DVI-D baglant1 noktasini projektoriin DVI-D In baglanti noktasina baglayin.
() Piyasada satilan bir DisplayPort kablosu kullanirken (istege bagli bir DisplayPort arayiiz karti takarken)
Bilgisayarin DisplayPort baglant: noktasini projektoriin DisplayPort In baglanti noktasina baglayimn.
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Donanimin Baglanmasi

e Baglanmak istediginiz kaynagin aligilmamus sekilli bir baglanti noktasi varsa, projektoére baglamak i¢in, cihazla birlikte verilen kabloyu veya istege bagl olarak
edineceginiz bir kabloyu kullanin.

e HDMI kablosunun HDMI standardiyla uyumlu oldugundan emin olun. HDMI standardiyla uyumlu olmayan bir kablo kullanirsaniz gériintiiler dogru bigimde
goriintillenmeyebilir.

o 4K60 4:4:4 18 Gbps goriintiiller gonderirken yiiksek kaliteli bir HDMI kablosu kullanin. Uyumsuz bir kablo kullanirsaniz gériintiller dogru bigcimde
goriintiilenmeyebilir. Gortintiller 18 Gbps'de gosterilmezse, Sinyal meniisinden EDID'deki Coziiniirlitk ayarini azaltarak gortntiileyebilirsiniz.

@ Sinyal - Gelismis - EDID s.140
e Bir optik HDMI kablosu i¢in gii¢ baglanti noktasini kullanirken DC Out baglanti noktasina baglayin.
e HDMI kablosunun uzunluguna ve performans kalitesine bagli olarak gortintiller diizgiin gorintiilenemeyebilir.
e Kullandiginiz kablonun miimkiin oldugunca kisa oldugundan emin olun. Uzun bir kablo kullanildiginda goriintiiler diizgiin goriintiilenmeyebilir.

e DisplayPortl In ve DisplayPort2 In baglanti noktalarina iki kablo baglarken ve bir sinyal girisi yaparken, ayni tip ve uzunlukta (DP1.2 veya iizeri) bir kabloyla
dogrudan baglayin. Bir takma birimi kullanilarak baglanirken goriintiiler diizgiin goriintillenmeyebilir.

¢ DisplayPort baglanti noktasindan gelen sinyali DisplayPort Ayarlar1 kisminda ayarlayabilirsiniz.
@ Uzatilmis - DisplayPort Ayarlari s.144

e DisplayPortl In ve DisplayPort2 In baglanti noktalarina iki kablo baglarken ve sinyal girisi yaparken, 6nce projektériin DisplayPort Ayarlarindan Baglanti
Tiiriini belirleyin ve ardindan ekran karti ¢ikig ayarlarini gerceklestirin.
@ Uzatilmis - DisplayPort Ayarlar1 - Baglanti Tiirii s.144

e DisplayPortl In ve DisplayPort2 In baglanti noktalarina iki kabloyu takip giris sinyalini yansitirken, yansitma esnasinda kablolarin hig birini ¢ikarmayin. Bir
kabloyu ¢ikarirsaniz geri takin ve projektorii yeniden baglatin.

Gorunti Kaynaklarinin Baglanmasi

Video goriintiilerinin yansitilmasi igin, projektorii asagidaki yontemlerden birini kullanarak baglayin.

) Piyasada bulunabilen bir bilesen video kablosu (D-sub/bilesen doniistiiriicii) kullanirken

Video donanimindaki bilesen ¢ikis baglanti noktasini projektoriin Computer In baglant: noktasina baglayin.
@ Piyasada satilan bir BNC video kablosu kullanilirken (SDI girisi)

Video donanimindaki SDI baglanti noktasini projektoriin SDI In baglanti noktasina baglayin.
@) Piyasada satilan HDMI kablosu kullanilarak

Video donanimindaki HDMI baglanti noktasini projektoriin HDMI In baglanti noktasina baglayin.



Donanimin Baglanmasi
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Dikkat

¢ Projektore bagladiginiz sirada giris kaynagi aciksa, ariza meydana gelebilir.
e Figin yoni veya sekli farkliysa, takmak icin zorlamaymn. Cihaz hasar gorebilir veya bozulabilir.




Donanimin Baglanmasi

e Baglanmak istediginiz kaynagin aligilmamus sekilli bir baglanti noktasi varsa, projektoére baglamak i¢in, cihazla birlikte verilen kabloyu veya istege bagl olarak
edineceginiz bir kabloyu kullanin.

e HDMI kablosunun HDMI standardiyla uyumlu oldugundan emin olun. HDMI standardiyla uyumlu olmayan bir kablo kullanirsaniz gériintiiler dogru bigimde
goriintillenmeyebilir.

o 4K60 4:4:4 18 Gbps goriintiiller gonderirken yiiksek kaliteli bir HDMI kablosu kullanin. Uyumsuz bir kablo kullanirsaniz gériintiller dogru bigcimde
gortintiilenmeyebilir. Goriintiiler 18 Gbps'de gosterilmezse, Sinyal meniisinden EDID'deki Coziiniirliik ayarini azaltarak goriintiileyebilirsiniz.

@ Sinyal - Gelismis - EDID s.140
e Bir optik HDMI kablosu igin gii¢ baglanti noktasini kullanirken DC Out baglanti noktasina baglayin.
e HDMI kablosunun uzunluguna ve performans kalitesine bagli olarak gortintiller diizgiin gorintiilenemeyebilir.

e Dortlii baglanti 3G-SDI sinyali girerken, video donanimin: ayni tip ve uzunluktaki 5C-FB veya tizeri kablolar kullanarak SDI1 In - SDI4 In baglanti noktalarina
takin.

e Bir 12G-SDI sinyali girerken, 5.5 CUHD veya fizeri bir kablo takin.
e Kullandiginiz kablonun miimkiin oldugunca kisa oldugundan emin olun. Uzun bir kablo kullanildiginda goriintiiler diizgiin goriintiilenmeyebilir.

e SDI In baglanti noktasindan gelen sinyali SDI Ayarlar1 kisminda ayarlayabilirsiniz.
@ Uzatilmis - SDI Ayarlar: s.144

e Dortlii baglant: sinyali girerken, 6nce projektoriin SDI Ayarlari'ndan Baglanti Tiiriinii belirleyin, ardindan video ekipmani ¢ikis ayarlarini yapin.
@ Uzatilmis - SDI Ayarlar1 - Baglant1 Tiirii s.144

Harici Monitore Baglama

Goruntiileri harici bir monitore verebilirsiniz.

() Bilgisayar Girisi baglant1 noktasina baglanan donanimdan gériintiiler vermek istediginizde

Harici monitdérdeki D-Sub baglanti noktasini projektordeki Computer Out baglant: noktasina baglayin.

@ SDI In baglant1 noktasina baglanan donanimdan goriintiiler vermek istediginizde

Harici monitdrdeki SDI giris baglanti noktasini projektordeki SDI Out baglant: noktasina baglayin.



Donanimin Baglanmasi
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Projektor bekleme modundayken hicbir goriintii girilmez.




Donanimin Baglanmasi

LAN Kablosunun Baglanmasi

Hub veya baska bir ekipman tizerindeki bir LAN baglanti noktasini, piyasada satilan bir 100BASE-TX veya 10BASE-T LAN kablosuyla, projektoriin LAN
baglanti noktasina baglayin. Piyasada bulunabilen etherCON LAN kablolar1 da desteklenir.

Bir bilgisayar1 ag iizerinden projektore baglayarak, goriintii yansitabilir ve projektoriin durumunu kontrol edebilirsiniz.

~
B B ®
_( \0J) Hom
ut ut
LAN &
El .
0

| @ €HDBT @/

Arizalar1 6nlemek icin, kategori 5 veya iizeri blendajli LAN kablosu kullann.




Donanimin Baglanmasi

HDBaseT Transmitter'in Baglanmasi

Istege baglhh HDBaseT Transmitter't piyasada satilan bir 100BASE-TX LAN kablosu kullanarak baglayin.
@ "[stege Bagli Aksesuarlar" s.237
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¢ Kullanmadan 6nce, HDBaseT Transmitter ile beraber gelen Kullanim Kilavuzu'nu dikkatle okuyun.

e LAN kablosu i¢in, HDBaseT Alliance tarafindan oOnerilen 6 veya daha yiiksek kategorideki bir STP kablosu (diiz) kullanin. Ancak tiim giris/cikis aygitlar1 ve
ortamlar i¢in ¢alisma garanti edilmez.

e LAN kablosunu baglarken veya ¢ikarirken, projektoriin ve HDBaseT Transmitter'in giiciinii kapatin.

e HDBaseT baglanti noktasini kullanarak Ethernet baglantist ya da seri baglanti yaparken veya kablolu uzaktan kumanda kullanirken, Yapilandirma meniisiinden
Kontrol ve Iletisim 6gesini Agik olarak ayarlayim.

@ Uzatilmis - HDBaseT - Kontrol ve Iletisim s.144
Kontrol ve Iletisim 6gesi Agik olarak ayarlandiginda, projektériin LAN baglanti noktasi, RS-232C baglanti noktasi ve Remote baglanti noktasi devre dist
kalr.

e Extron XTP verici veya anahtarlayici kullaniyorken, projektoriin HDBaseT baglant1 noktasina baglayin. Extron XTP'yi A¢ik olarak ayarlayin (Bekleme Modu ve
Kontrol ve Iletisim otomatik olarak Agik seklinde ayarlanir).
@ Uzatilmis - HDBaseT - Extron XTP s.144

e HDBaseT baglanti noktasina girilen sinyalin durumunu HDBaseT Sinyal Dzy. kisminda kontrol edebilirsiniz.
@ Bilgiler - Projektor Bilgileri - HDBaseT Sinyal Dzy. s.160



TOP

Temel Kullanim

Bu boélimde, gorintiilerin nasil yansitilacagi ve ayarlanacagi agiklanmigtir.



Projektorii Acma

Projektorii agmadan 6nce, bilgisayarinizi veya video donaniminizi projektore
baglayin.

@ "Donanimin Baglanmasi” s.52

Dikkat

Binadaki, projektore elektrik saglayan kablo tesisatina 13 A - 20 A i¢in devre
kesici takin. Devre kesicinin takili oldugu kablo tesisatina bagka cihazlar
baglamaym ve tesisati yalnizca projektor i¢in kullanin.

Projektorl, glic kablosunu kullanarak prize baglayip, kablo
tutucuyu takin.

r

e Ulkenize veya bolgenize bagh olarak, projektérle saglanan, 100 V ve
200 V seklinde iki tip gii¢ kablosu vardir. Kullanmaniz gereken giig
kablosu ¢alistirma ortaminiza bagh olarak farklilik gosterebilir. Giig
kablosunun kullanimi konusunda bilgi saglamas: i¢in bir uzmanla
iletisime gegin.

Kurulum konumunu belirlemek amaciyla projektorii gegici
olarak calistirmak i¢in 100 V gii¢ kablosunu kullanabilirsiniz.
100 V gii¢ kablosu kullanilarak yansitilirken, yansitilan
goriintliniin parlakligt 200 V gii¢ kablosunun kullanimiyla

kiyaslandiginda yaklagik %55 oranindadir. Yansitilan goriintiiyi
veya mercegi ayarlarken 200 V gii¢ kablosunu kullanin.

100 V gii¢ kablosuyla asagidaki islevleri kullanamazsiniz.

e [sik Modu
e Tahmini Kalan
e Isik Kalibrasyonu

a Projektore glic saglamak icin ana gui¢ anahtarini agin.
s Iy

Projektoriin gii¢ gostergesi mavi renge doner (bekleme modundadir).
Bu, projektoriin gii¢ almakta oldugunu ancak heniiz agilmadigini
belirtir.

B Projektori agmak icin kontrol panelinde veya uzaktan
kumandadaki [@] diigmesine basin.

Onaylama sesli sinyali ¢alar ve projektor isinirken durum gostergesi
mavi renkte yanip soner. Projektor isininca, durum gostergesi yanip
sonmeyi durdurarak mavi renkte yanar.

Goriintii yansitilmazsa asagidakileri deneyin.

e Baglanan bilgisayar1 veya video donanimini agin.



Projektorii Acma

e Diziistii bilgisayar kullanirken, bilgisayarin ekran ¢ikisini degistirin.

e DVD gibi bir ortam yerlestirip yiiriitin.

e Giris kaynaginin algilanmasi i¢in uzaktan kumandadaki [Search]
diigmesine basin.

e Uzaktan kumanday1 kullanarak, yansitmak istediginiz giris kaynagina
yonelik diigmeye basin.

/\ Uyan

e Yansitma sirasinda projektoriin mercegine bakmaym. Bunu yapmak
gozlerinize zarar verebilir. Cocuklar varsa ozellikle dikkat edin.

e Yansitma sirasinda, projektorden gelen 15181 bir kitap ve benzeri nesneyle
engellemeyin. Projektorden gelen 1sitk uzun siire engellenirse, 15181 yansidigt
alan, erimeye, yanmaya veya yangin ¢ikmasina neden olabilecek sekilde 1sinir.
Ayrica, yansitilan 1siktan dolayr lens 1sinarak projektoriin arizalanmasina
neden olabilir. Yansitmayr durdurmak icin Obtiirator islevini kullanin veya
projektori kapatin.

e Uzatilmis meniisiinde Direkt gii¢ agma o6zelligi Agik olarak
ayarlanirsa, glic saglandiginda projektér otomatik olarak acilir. Giig
kablosu prize takili kaldiginda, elektrigin gidip gelmesi gibi
durumlarda projektoriin otomatik olarak agilacagini unutmayin.
@ Uzatilmis - Isletim - Direkt giic agma s.144

e Projektor acildigindaki ortiici durumunu Uzatilmis meniisiindeki
Ortiicii Ayarlar1 kisminda ayarlayabilirsiniz.
@ Uzatilmig - Isletim - Ortiicii Ayarlar1 - Baglama s.144



Projektori Kapama

' e Projektoriin uzun hizmet omriine sahip olmasini saglamak icin, ﬂ Kablo tutucuyu cikann ve giic kablosunu prizden cekin.

kullanmadiginizda projektorii kapatin. Isik kaynaginin calisma omri,
Yapilandirma meniisii ayarlarina, ortam ve kullanim kosullarina bagh
olarak degisiklik gosterir. Yansitma siiresi arttik¢a yansitilan
goriintiniin parlakligi diiser.

e Projektor, direkt kapatma fonksiyonunu desteklediginden kesiciden
direkt olarak kapatilabilir.

e Projektor 24 saatten uzun siire kesintisiz olarak kullanildiginda veya
diizenli olarak dogrudan kapatildiginda isik kaynagimi periyodik
olarak ayarlamak i¢in zamanlama islevini kullanarak Isik
Kalibrasyonu o6zelligini ayarlaym. Ayarlar1 Yapilandirma meniisiinde
de yapabilirsiniz.

@ "Takvim Ozelligi" 5.109

@ Sifirla - Isik Kalibrasyonu s.161 Gii¢ kablosu, satildig iilkedeki gii¢ teknik ozelliklerine gore
saglanir. Fiste bir kilit varsa, glic kablosunu kilide basarken

prizden gekin.

Kontrol panelinde veya uzaktan kumandadaki [O] digmesine
basin.

Kapatma onay1 ekrani goriintiilenir.

Kapatisinh m?

Evet : () diidmesine basin
Havir - Baska bir diigmeye basin

a [O] digmesine tekrar basin. (iptal etmek icin baska herhangi bir
digmeye basin.)

Sesli sinyal iki kez bip sesi ¢ikardiktan sonra, yansitilan goriintii
kaybolur ve durum gostergesi soner.

B Ana guc¢ digmesini kapatin.
Giig gostergesi soner.



Yansitilan Goriintliyu Degistirme

Projektore birden fazla aygit baglandiginda yansitmak istediginiz goriintiiyi e Hedef aygittan goriintiiller goriintiillenene kadar uzaktan kumandada
degistirebilirsiniz. [Search] diigmesine basin.
. . . 0
Baglanan aygitlarin acildigini kontrol edin. On  standby
n
a Bir video aygitindan video yansitirken, DVD gibi bir ortam

yerlestirip oynatin. dﬂ
B Asagidaki islemlerden birini gerceklestirin.
Goriintii sinyal girisi olmadiginda, asagidaki ekran gériintiilenir.

[Kaynak Aramal
Sinyal Durumu
‘ms— HDBaseT Kapali
=_=HDMI (Slot1) Kapali
DVI-D (Slot1) Kapali
o~ SDI1 (Slot2) Kapali
=— SDI2 (Slot2) Kapali
=7— SDI3 (Slot2) Kapali
— SDI4 (Slot2) Kapali
Bilgisayar Kapali
(B LAN Kapali

-Bir goriintii sinyali girin.
-Kaynak secmek icin [J diigmesine basin.

[ [#1:Sec [MI1:Gir [Esc] :Cik |




Yansitilan Goriintiiyii Degistirme

OO0 ©® 00060

e Uzaktan kumandada, yansitmak istediginiz kaynaga yonelik

diigmeye basin. Bastiginiz diigmeyle eslesen birden fazla kaynak

varsa, kaynagi degistirmek i¢in diigmeye tekrar basin.

—
HDMI | |HDBaseT| | DVI-D ®=
(i) (o) (o0

&) (e (Siot1 o

=I5 U.A'N_] ((slot2 @—
1

TTITT

Sl

HDBaseT baglanti noktasi

HDMI baglant1 noktas:

Computer In baglanti noktas:

DisplayPortl In baglanti noktasi/DisplayPort2 In baglanti noktas:
(Istege bagh bir DisplayPort arabirim karti takarken)

SDI1 In baglanti noktasi/SDI2 In baglanti noktasi/SDI3 In baglanti
noktasi/SDI4 In baglanti noktasi

LAN

Slot2 kismindaki giris baglanti noktalar:
Slotl kismindaki giris baglanti noktalari
DVI-D baglanti noktas:

O®0 O0¢C

e Kontrol panelinde, yansitmak istediginiz kaynaga yonelik diigmeye

basin. Bastiginiz diigmeyle eslesen birden fazla kaynak varsa,
kaynag1 degistirmek icin diigmeye tekrar basin.

rSync. —
— (s
i) | SDI G
=
——) 5|0t 1

1 { Len
— SlOt 2

HDMI baglanti noktasi/DVI-D baglanti noktas:
HDBaseT baglanti noktasi/LAN

SDI1 In baglanti noktasi/SDI2 In baglanti noktasi/SDI3 In baglant:
noktas1/SDI4 In baglanti noktasi

Computer In baglanti noktasi

Slotl kismindaki giris baglanti noktalar:
Slot2 kismindaki giris baglanti noktalar:



Yansitilan Goriintiiyii Degistirme

e Bir goriintii sinyali alan kaynaga yonelik Sync. goéstergesi yanar.
Yansitilmakta olan kaynagin diigmesine yonelik 151k da yanar.

e Her bir giris baglanti noktasini etkinlestirebilirsiniz/devre dist
birakabilirsiniz.

@ Uzatilmis - Isletim - Video Terminali Ayarlar1 s.144

e Bastifiniz diigmeyle eslesen birden fazla kaynak varsa, kaynak,
Kaynak Arama ekranindakiyle ayni sirada degisir. Ornegin, Slotl ve
Slot2 kisimlarina HDMI/DVI-D arabirim kartlar1 baglayip [HDMI]
diigmesine basarsaniz, sira asagidaki sekilde degisir.

HDMI (Slotl) - HDMI (Slot2)

e Bunlar istege bagl arabirim kartlariyla degistirildiginde, degisme
sirast Slotl kismindan Slot2 kisminadir. Ornegin, Slotl ve Slot2
kisimlarina HDMI/DVI-D arabirim kartlar1 baglayip [HDMI/DVI-D]
diigmesine basarsaniz, sira asagidaki sekilde degisir.

HDMI (Slotl) - DVI-D (Slotl) - HDMI (Slot2) - DVI-D (Slot2)

e SDI arabirim kartlar1 Slotl ve Slot2'ye yiiklenirken, Slotl ve Slot2
ayni anda algilanmaz. Algilamak istediginiz yuvaya gegmek igin
Slot1/Slot2 diigmelerine basin.



Yansitilan Goriintlilerin Ayarlanmasi

Yansitilan Goriintiideki Bozulmanin Diizeltilmesi

Yastik distorsiyonunu, agagidaki yontemlerden birini kullanarak
diizeltebilirsiniz.

e Y/D Ekr. Yerl
Bu islev, yatay ve dikey yonlerdeki ¢arpikligi birbirinden bagimsiz olarak
diizeltmenize olanak tanir.
@ "Y/D Ekr. Yerl." s.67

> e

e Quick Corner
Dort koseyi birbirinden bagimsiz olarak diizeltin.
@ "Quick Corner" s.68

re

/
-
/
/
/
/

e Egri Yuzey
Kavisli bir ylizeye yansitirken olusan c¢arpikligi diizeltin, genisleme ve
daralma miktarin1 ayarlayin.
@ "Egri Yizey" s.69

B -

e Kose Diizeltme
Bu islev, kare siitun veya bir odanin kosesi gibi, dik agilara sahip bir
ylizeye yansitirken olusan ¢arpikligi diizeltmenize, genisleme ve daralma
miktarini ayarlamaniza olanak tanir.
@ "Kose Diizeltme" s.72

) 2

e Nokta Diizeltme
Birden ¢ok projektorden yansitma yapildiginda kismen olusan hafif
bozulmay: diizeltir veya ¢akisan alandaki goriintii konumunu ayarlar.
@ "Nokta Diizeltme" 5.76




Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

e Yansitma konumunu yeniden ayarlamak veya diizeltme durumunu

gecici olarak birakmak istediginizde, Geometrik Diizeltme &zelligini N EE, O] Dén
Kapal1 olarak ayarlayin. Kapali olarak ayarlandiginda bile diizeltme
degerleri kaydedilir. D. Denge
@ Ayarlar - Geometrik Diizeltme s.143 Yatay Ekran Yer.

Y. Denge

e Geometrik diizeltme ayarlarimi Geometrik Diizeltme kismindaki
Hafiza ozelligiyle kaydedebilir ve gerektiginde yiikleyebilirsiniz.

@ "Hafiza Islevi" 5.107

[Escl :Don [4#]1:Se¢ [0l:Avarla [Menul:Gik
[Default] :Sifirla

e Ayarlar1 Yapilandirma meniisiinde de yapabilirsiniz.
@ Ayarlar - Geometrik Diizeltme s.143

Y/D Ekr. Yerl.

Bu islev, yatay ve dikey yonlerdeki ¢arpikligi birbirinden bagimsiz olarak
diizeltmenize olanak tanir.

Goriintitye yonelik ayarlama araligini kontrol etmek icin asagidaki islemleri
kullanin.
@ "Y/D Ekr. Yerl." s5.240

n Yansitma sirasinda [Geometry] diigmesine basin.

a Y/D Ekr. Yerl. 6gesini secin ve ardindan [«J] diigmesine basin.

"Bu ayarin degistirilmesi halinde gériintii bozulabilir." mesaji
goriintiilenirse, [«d] diigmesine basin.

B Duzeltme yontemini secmek icin [a][ ¥ ] digmelerini kullanin ve
ardindan duzeltmeleri uygulamak icin [4][»] digmelerine basin.



Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

Y.e.lmul.dugu Dikey Ekran Yer. ve Yatay Ekran Yer. kullanarak ¥ Diger diizeltme yontemleriyle birlestiremezsiniz.
diizeltin.

Dikey Ekran Yer.
= *

-

Yatay Ekran Yer.

\ Quick Corner

|| : Bu islev, yansitilan goriintiiniin dort kosesinden her birini birbirinden
— i bagimsiz olarak diizeltmenize olanak tanir.

4 n Yansitma sirasinda [Geometry] diigmesine basin.

a Quick Corner 0gesini secin ve ardindan [¢J] diigmesine basin.

A "Bu ayarin degistirilmesi halinde goriintii bozulabilir." mesaji
gorlntiilenirse, [ 4] diigmesine tekrar basin.

Gorlintii en-boy orani yanligsa, goriintii dengesini D. Denge ve Y.

Denge kullanarak ayarlayimn. [a], [¥], [4] ve [P] digmelerini kullanarak ayarlamak istediginiz
D. Denge koseyi secin ve ardindan [«)] diigmesine basin.
I ﬁ I [Quick Corner]
Y. Denge
«—> +«—>

)

Ekran alanini secin.

@ Yastik distorsiyonunu diizelttiginizde, yansitilan gortintiini
boyutu kiigiilebilir. &/0]:sec
[®]:Gir
[Esc] :Dén (Sifirlamak igin 2 saniye

basin)

ﬂ Diizeltmeleri tamamlamak icin, [Menu] digmesine basin.



Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

@ [Esc] diigmesi yaklasik iki saniye basili tutulursa, varsayilan Egri Yuzey

degerlere sifirlama onay ekrant goriintiilenir. Bu islev, kavisli bir yiizeye yansitirken olusan carpikligi diizeltmenize,

Quick Corner diizeltmelerinin sonucunu sifirlamak i¢in Evet genisleme ve daralma miktarini ayarlamaniza olanak tanur.
0gesini segin.
Projektorii, mercek ana konuma getirilmis olarak dogrudan ekrana
yonlendirin.

Kosenin konumunu ayarlamak icin [a], [¥], [4] ve [D] @ "Yansitilan Goriintiiniin Konumunu Ayarlama (Mercek Kaydirma
diigmelerini kullanin. Ayarlamas1)” .39

[«d] diigmesine bastiginizda ekranda, 3. adimda gosterilen,

Kavisli bir vil 1 '
diizeltilecek alani se¢menizi saglayan ekran goriintiilenir. * Kavisli bir yiizeye ayn: yaricap ile yansitin

e Biiyiik miktarda bir ayarlama yapildiysa, odak, ayarlamalardan sonra

Ayarlama sirasinda "Daha fazla taginamiyor." mesaji goriintiilenirse, da diizgiin olmayabilir.
sekli, gri tiggenin gosterdigi yonde daha fazla ayarlayamazsiniz
demektir.

Gorintiiye yonelik ayarlama araligini kontrol etmek i¢in asagidaki islemleri
[Quick Corner] kullanin.
@ "Egri Yiizey" s.240

n Yansitma sirasinda [Geometry] diigmesine basin.

a Egri Yiizey Ogesini secin ve ardindan [«J] diigmesine basin.

[Geometrik Diizeltme]

Daha fazla tasinamiyor.

Kapal
Y/D Ekr. Yerl.
Quick Corner

[4/0]:Ayarla WEdri Yiizey &

[Esc] /[DI1:Ddn

Koge Diizeltme
Nokta Diizeltme

Kalan koseleri ayarlamak icin 3 ve 4. adimlar gerektigi gibi Hafiza
tekrarlayin.

a Diizeltmeleri tamamlamak icin, [Menu] digmesine basin. ( [Escl:Dén [4#1:Sec [@I:Gir [Menul:CIk |




Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

"Bu ayarin degistirilmesi halinde goriintii bozulabilir." mesaji [a], [¥], [4] ve [»] digmelerini kullanarak ayarlamak istediginiz

gortntiilenirse, [«J] diigmesine basin. alani secin ve ardindan [«J] diigmesine basin.

B Egri Yiizey Ogesini secin ve ardindan [«J] digmesine basin. [Dodru Sekill

[Egri Yiizey] Don

Quick Corner
Nokta Diizeltme
Sifirla

( [Escl :Don [$1:Sec [@®I1:Gir [Menul:Cik |

a Dogru Sekil 6gesini secin ve ardindan [«J] diigmesine basin.

Ekran alanin segin.

[Egri Yiizey] Don

Dogru Sekil a

Yatay Dogrusallik Bir kose secerken kosenin yanindaki iki kenari ayarlayabilirsiniz.

Dikey Dogrusallik
En Boy Oranini Koru Kapali

@ [Esc] diigmesi yaklagik iki saniye basili tutulursa, varsayilan
degerlere sifirlama onay ekrani goriintiilenir.

Egri Yizey sonucunu sifirlamak i¢in Evet 6gesini secin.

( [Escl :Don [#1:Sec [1:Gir [Menul:Cik |




Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

B Sekli ayarlamak icin [a], [w], [4] ve [P] digmelerini kullann. 4. adimdaki ekrana dénmek icin [Esc] diigmesine basin. Yatay
Dogrusallik veya Dikey Dogrusallik 6gesini secin ve ardindan
[«d] digmesine basin.

[Egri Yiizeyl Don

- ! Dodru Sekil
H Yatay Dogrusallik (<]

Dikey Dogrusallik
En Boy Oranini Koru Kapal

Sekli ayarladiginiz yondeki tiggen gri olursa, asagidaki ekran [ [Esc] :06n [#1:Sec [OI:Gir [Menul:Cik_|
goriintiisiinde gosterildigi gibi, sekli o yonde artik ayarlayamazsiniz.

Yatay biiyiime veya kiigiilmeyi ayarlamak i¢in Yatay Dogrusallik
Ogesini se¢in ve dikey biiyiime veya kiigiilmeyi ayarlamak icin Dikey
Dogrusallik 6gesini segin.

En boy oranini korurken genislemeyi veya daralmay: telafi
etmek icin En Boy Oranimi Koru 6zelligini A¢ik olarak
ayarlaym. Diizeltmeden sonra bu 6zelligi A¢ik olarak
ayarlarsaniz diizeltmeleri gerceklestiremeyebilirsiniz. Bu

durumda, diizeltmeleri ilk degerlerine dondiriip veya diizeltme
miktarint azaltip tekrar deneyin.

@ Ayarlamalar icin standart hatti secin ve ardindan [«J] diigmesine
basin.

Yatay Dogrusallik 6zelligini secerken [4 ][ P ] diigmelerine, Dikey
Onceki ekrana dénmek icin [Esc] diigmesine basin. Dogrusallik 6zelligini secerken [ a ][ ] diigmelerine, ardindan da

[«¢d] diigmesine basin.
Kalan kisimlar ayarlamak icin gerektigi strece 5 ila 7. adimlari
tekrarlayin.

GOfuntu gen1§lerse veya daralirsa, bir sonraki adima gecin ve ™y Standart hatti degistirmek onceki ayarlart sifirlar.
dogrusalligi ayarlayn.

o~

Secilen standart ¢izgi, yanip sonen turuncu ve beyaz renkle gosterilir.



Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

m Dogrusalligr ayarlayin. Kose Diizeltme

Gizgiler arasindaki mesafe esit olacak bigimde diizeltin. Bu islev, kare siitun veya bir odanin kosesi gibi, dik acilara sahip bir yiizeye

[ 4] digmesine basildiginda yansitirken olusan ¢arpikligi diizeltmenize, genisleme ve daralma miktarini
ayarlamaniza olanak tanir.

Yatay Dogrusallik secildiginde Dikey Dogrusallik secildiginde
Projektorii, mercek ana konuma getirilmis olarak dogrudan ekrana
yonlendirin.
@ "Yansitilan Goriintiiniin Konumunu Ayarlama (Mercek Kaydirma
L] <’/] = Ayarlamas1)" s.39
il R \/ -
n ¢ Dik agili bir yiizeye yansitin.
/\
/ \ e Biiyiik miktarda bir ayarlama yapildiysa, odak, ayarlamalardan sonra
da diizglin olmayabilir.

[»] digmesine basildiginda Gorintiiye yonelik ayarlama araligini kontrol etmek i¢in asagidaki islemleri

Yatay Dogrusallik secildiginde Dikey Dogrusallik seildiginde kullanin.
| @ 'Kése Diizeltme" s5.244

n Yansitma sirasinda [Geometry] diigmesine basin.

A\
- >
—I[= A\ a Kose Diizeltme 6gesini secin ve ardindan [«J] digmesine basin.
A\
Ay
= [Geometrik Diizeltme]
_
Kapall
.. . - . . ¥/D Ekr. Yetl.
@ Duzeltmeleri tamamlamak icin, [Menu] digmesine basin. Quick Corner
Edri Yiizey
Kdse Diizeltme &
~ Nokta Diizeltme
Diizeltme sonuglarinda ince ayar yapabilirsiniz. Goriintiiniin egimini
ayarlamak amaciyla Quick Corner islevini, ardindan ince ayar icin Hafiza

Nokta Diizeltme islevini kullanin. 3. adimda ekranda Quick Corner
veya Nokta Diizeltme secimini yapin.

@ "Quick Corner" s.68 ([Esc]:Dén [$1:Sec [@I:Gir [Menul:Cik |
@™ "Nokta Diizeltme" s.76




Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

"Bu ayarin degistirilmesi halinde goriintii bozulabilir." mesaji
gorintiilenirse, [«d] diigmesine tekrar basin.

B Kose Diizeltme 06gesini secin ve ardindan [«J] diigmesine basin.

[Kose Diizeltme] Don

Quick Corner

Koge Diizeltme [¢]

Nokta Diizeltme
Sifirla

( [Escl :Don [$1:Sec [MI1:Gir [Menul:Cik |

Koseye Gore Diizeltme 0gesini secin ve ardindan [«J] diigmesine
basin.

[Kbse Diizeltme]

Koseyve Gore Diizeltme Yat. Ks Dii...

Dodgru Sekil
Dodgrusallik

( [Esc]:Dén [$1:Sec [@I:Gir [Menul:Cik )

Yansitma alanina gore, Yat. Ks Diizeltme veya Dik. Ks Diizeltme
o0gesini secip [«] diigmesine basin.

Yiizeyler yatay olarak hizalandiginda:

Yat. Ks Diizeltme 6gesini sein.

Yiizeyler dikey olarak hizalandiginda:

Dik. Ks Diizeltme 6gesini secin.

Buradan sonra, adimlar anlatilirken Yat. Ks Diizeltme 6rnek olarak
kullanilmigtir.

4. adimdaki ekrana dénmek icin [Esc] digmesine basin. Dogru
Sekil 6gesini secin ve ardindan [«] diigmesine basin.



Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

Projektoriin ve mercek kaydirmanin konumunu, ekranin ortasindaki g [a], [¥], [4] ve [ D] diigmelerini kullanarak ayarlamak istediginiz

cizgi koseye (iki yuzeyin birlestigi nokta) uyacak sekilde ayarlayin. alani secin ve ardindan [«J] diigmesine basin.

@ "Yansitilan Goriintiiniin Konumunu Ayarlama (Mercek Kaydirma

AyarlamaSI) 5.39 [Dogru Sekill

$ [¢d] diigmesine her bastiginizda goriintityii ve 1zgaray ! g !
goriintiiler ya da gizlersiniz.

Ekran alanini secin.

Ayarlama ipuglari
Yat. Ks Diizeltme secildiginde:
Ust bélimii en alt noktaya gore ayarlayin (@ oku ile gosterilir).

Alt bolimii en iist noktaya gore ayarlaymn (@ oku ile gosterilir).

A

A




Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

Dik. Ks Diizeltme segildiginde: @ Dogrusalligi ayarlamak icin [4][ D] diigmelerine basin.
Solu ve sag1, ekranin ortasindaki dikey ¢izgiye en yakin noktaya gore Cizgiler arasindaki mesafe esit olacak bicimde diizeltin.
ayarlayin.
FEE [ 4] digmesine basildiginda
@ [Esc] diigmesi yaklagik iki saniye basili tutulursa, varsayilan Yat. Ks Diizeltme secildiginde Dik. Ks Diizeltme secildiginde
degerlere sifirlama onay ekrani goriintiilenir.
Kose Diizeltme sonucunu sifirlamak i¢in Evet gesini segin. /’"‘\
[
| L
g Sekli ayarlamak icin [a][¥1[4][»] digmelerine basin. <\]
Ayarlama sirasinda "Daha fazla taginamiyor." mesaji goriintiilenirse,
sekli, gri ticgenin gosterdigi yonde daha fazla ayarlayamazsiniz

demektir.

@ Kalan kisimlari ayarlamak icin 8 ve 9. adimlari gerektigi gibi [»] diigmesine basildiginda

tekrarlayin. Yat. Ks Diizeltme secildiginde Dik. Ks Diizeltme secildiginde
Goriintli genislerse veya daralirsa, bir sonraki adima gegin ve
dogrusallig1 ayarlayin.
3. adimdaki ekrana donmek igin [Esc] digmesine basin. [\\
—
Dogrusallik 6gesini secin ve ardindan [«J] digmesine basin. il
L
\ /
[Kose Diizeltme] Dén \f
Késeye Gore Diizeltme Yat. Ks Dii...
Dodru Sekil izel leri | K ici . .
Dogrusailik o @ Diizeltmeleri tamamlamak icin, [Menu] diigmesine basin.
([Esc] :D6n [41:Se¢ [®I:Gir [Menu]:CIk | > ) ] o o
Diizeltme sonuglarinda ince ayar yapabilirsiniz. Goriintiiniin egimini
ayarlamak amaciyla Quick Corner islevini, ardindan ince ayar icin

Nokta Diizeltme islevini kullanin. 3. adimda ekranda Quick Corner
veya Nokta Diizeltme secimini yapin.

@ "Quick Corner" s.68
@ "Nokta Diizeltme" s.76



Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

Nokta Diizeltme
[Nokta Diizeltme] Don

Yansitilan goriintii 1zgara ile boliiniir ve kesisim noktas: saga sola ve yukari _
Quick Corner

agag1 hareket ettirilerek bozulmay: diizeltir.

Sifirla

@ Her yonde 0,5 piksel olmak iizere, en fazla 32 piksele kadar '
diizeltmeler yapabilirsiniz. [ [Esc] :D6n [#]:Sec [®]:Gir [Menul:Cik

ﬂ Nokta Diizeltme 6gesini secin ve ardindan [«J] diigmesine basin.

n Yansitma sirasinda [Geometry] diigmesine basin.

.. i . . . [Nokta Diizeltme] D&n
a Nokta Diizeltme 6gesini secin ve ardindan [«J] diigmesine basin.
Nokta Diizeltme B3%3
[Geometrik Diizeltme] gﬁ?:: Rengi Beyaz
Kapall
Y/D Ekr. Yerl. = -
Quick Corner ( [Esc]:Dén [$1:Sec [@I:Gir [Menul:Cik |
Edri Yiizey
@]ae - Nokta Duzeltme Nokta sayisini (3x3, 5x5, 9x9, 17x17) se¢ip Nokta
Diizeltme ayarini yapin.

Hafiza Desen Rengi Diizeltmeleri yaparken 1zgara rengini segin.

Sifirla Nokta Diizeltme i¢in yapilan tim diizeltmeleri
varsayilan degerlere sifirlar.

( [Esc]:Dén [$1:Sec [@I:Gir [Menul:Cik |
"Bu ayarin degistirilmesi halinde goriintii bozulabilir." mesaji Nokta sayisini (3x3, 5x5, 9x9 veya 17x17) secip [«J] digmesine
gorintiilenirse, [«d] diigmesine tekrar basin. basin.

B Nokta Diizeltme 6gesini secin ve ardindan [«J] diigmesine basin. Diizeltme sirasinda nokta sayisini azaltirsaniz, nokta olmayan

konumdaki duzeltmeler sifirlanir.



Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

Duzeltmek istediginiz noktayi hareket ettirmek icin [a], [¥], [4] Diizeltme sonuglarinda ince ayar yapabilirsiniz. Goriintliniin egimini
ve [p] digmelerini kullanin ve ardindan [«J] diigmesine basin. ayarlamak icin 3. adimda ekranda Quick Corner islevini secin.
@ "Quick Corner" s.68

Yansitma Kalitesini Se¢me (Renk Modu'nu Se¢me)

Projeksiyon sirasinda ortama en uygun ayari segerek en iyi goriinti
kalitesini kolay bir sekilde elde edebilirsiniz. Goriintii parlakligi segilen
moda gore farklilik gosterir.

Mod Uygulama

Dinamik Bu en parlak moddur. Bu mod, aydinlik odalarda
kullanim i¢in idealdir.

. . .. - . - Sunum Gorintiiler canhidir ve gergege yakindir. Aydinlik
Distorsiyonu dtizeltmek icin [4], [¥], [4] ve [»] dugmelerini ortamlarda sunum yapmak ya da TV programi izlemek

kullanin. i¢in idealdir.

[ ? Dogal Renkleri dogrulukla yeniden retir. Fotograf gibi

9] hareketsiz resimleri yansitmak i¢in idealdir.
T\

——— == * - ] Sinema Gorintiilere dogal bir ton verir. Karanlik bir odada film

izlemek i¢in idealdir.

* BT.709 ITU-R BT.709 ile uyumlu goériintiiler tiretir. Dijital
televizyon veya Blu-ray diskler izlemek i¢in uygundur.

Bagka bir noktayr diizeltmeyle devam etmek igin, [Esc] diigmesine

Bu, dah t golgelerin oldugu gortintiiler olust . X
basarak onceki ekrana doniin, ardindan 6 ve 7. adimlar: tekrarlayin. DICOMSIM 1 Gahia net goigeierin odugy goruntuer otugturur

15101 fotograflarini ve diger tibbi goriintiileri yansitmak
i¢in idealdir. Projektor tibbi cihaz degildir ve tibbi
@ [¢d] digmesine her bastiginizda goriintityii ve 1zgaray: tanilar i¢in kullamlamaz.

goruntiiler ya da gizlersiniz. Coklu Yansitma Yansitilan her bir goriintii arasindaki renk tonu farkini
en aza indirir. Birden ¢ok projektorden goriintii
yansitmak i¢in idealdir.

B Diizeltmeleri tamamlamak icin, [Menu] diigmesine basin.



Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

Uzaktan kumandada [Color Mode] diigmesine her bastiginizda, Renk Modu

ad1 ekranda goriintiilenir ve Renk Modu degisir.

[[ User1 ] [ User2 ] [ User3 ]]
Auto Aspect | | ColorMode

A

~ _ N

‘ Sunum

Renk Modu'nu Yapilandirma meniisiinden degistirebilirsiniz.

@ Goriintii - Renk Modu s.139

Parlakhigi Ayarlama
Isik kaynag parlakligini ayarlayin.

n Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin.
a Ayarlar kismindan Parlaklhik Ayarlar 6gesini secin.

B Istk Modu 6desini secip [«J] digmesine basin.

a Ayarlamak istediginiz 6geyi secip [«J] diigmesine basin.

[Isik Modul

INormal
Sessiz

Uzatilmis
Ozel

[ [Escl /I®1:Don [$1:Se¢ [Menul:Cik |

Normal: Parlaklig1 azaltmak isterseniz bunu se¢in. Bu da 151k kaynag:
caligma siiresini yaklasik 20.000 saat yapar.

Sessiz: Fanin ¢ikardig: giiriiltii konusunda endise ederseniz bunu
secin. Bu islem parlakligi %70 oranina ayarlar. Bu da 151k kaynag:
caligma siiresini yaklagik 20.000 saat yapar.

Uzatilmis: Isik kaynaginin kullanim 6mrii beklentisini uzatmak igin
bunu se¢in. Bu islem parlakligi %70 oranina ayarlar. Bu da 1s1k
kaynag1 calisma siiresini yaklasik 43.000 saat yapar.

Ozel: Parlaklik Diizeyi 6zelligini elle ayarlamak icin bunu segin.
Ozel secildiginde Sabit Mod kullanilabilir.

Istk Modu 6zelligi Ozel olarak ayarlandiginda Parlaklik Diizeyi
ogesini secip [4][»] digmelerini kullanarak parlakligi ayarlayin.

Parlaklik diizeyine yoOnelik ayarlama degerinde bir st sinir
oldugunda, en fazla deger Parlaklik Diizeyi altinda

goriintilenir.

Sabit parlakligi korumak icin Sabit Mod 6gesini secip Agik olarak
ayarlayin.



Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

e Sabit Mod o&zelligi Agik olarak ayarlandiginda Isik Modu ve Le o 10Tz ledlbn Al S
Parlaklik Diizeyi ayarlarini degistiremezsiniz. Bu ayarlari 111kl 10.000 saat veya daha fazla
degistirmek istediginizde Sabit Mod o6zelligini Kapal1 olarak 11101 8000 ila 9999 saat
ayarlayin.

e Sabit Mod ozelligi Kapali olarak ayarlandiginda Parlaklik il 6000 ila 7999 saat
Diizeyi degeri 151k kaynaginin mevcut durumuna bagh olarak Il 4000 ila 5999 saat
g 11111 2000 ila 3999 saat
Parlaklik Diizeyi da bir hat labilir.

e Parlaklik Diizeyi ayarinda bir hata payr olabilir TI11 0 ia 1999 saat

e Projektdr 24 saatten uzun siire kesintisiz olarak
kullanildiginda veya diizenli olarak dogrudan kapatildiginda
zamanlama islevini kullanarak .I§1k Ka.llbrz.lsyonu ozelligini ¥y Tahmini Kalan, kalan dakikalar olmadan saat cinsinden kalan stireyi
ayarlaym. Bu ayarlanmazsa Sabit Mod islevi caligmaz. Ayarlan Sriintiiler
Yapilandirma mentisiinde de yapabilirsiniz. 8 '

@ "Takvim Ozelligi" s.109

@ Sifirla - Isik Kalibrasyonu s.161
Parlaklik Diizeyi ve kullanim siiresi arasindaki iliski

Asagida Parlaklik Diizeyi ve 151k kaynagi calisma stiresi arasindaki iligki

Tahmini Kalan Kilavuzu gosterilmektedir.
Sabit Mod 6zelligi Agik olarak ayarlandiginda Tahmini Kalan goriintiilenir. Sabit Mod o6zelligi Kapal olarak ayarlandiginda
Tahmini Kalan, sabit parlakligin siirdiirtilebilecegi stireyi gosterir. . Parlaklik Diizeyi
p : Isik kaynag1 parlaklig: yariya azaltilincaya kadar yaklasik calisma siiresi.
_Giiriln‘tll [Parlaklik Ayarlari] Din $ ynagt p gt yary ¥ Y ST cally
.Sh!d Isik Modu Sessiz 0 @
- Parlaklik Diizeyi 0 %
Ayarlar (100-120V AC Mode 0 % (Max) ) 100% 20.000 saat
.
Uzatiimis Tahmini Kalan oH 1] 90% 36.000 saat
 ————————— veya az
Ag 80% 41.000 saat
Bilgiler 70% 43.000 saat
‘Sifirla 60% 46.000 saat
50% 57.000 saat
40% 75.000 saat
([Escl :Don [@1:Sec [OI:Gir [Menul:Cik

30% 103.000 saat




Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

Sabit Mod ozelligi Acik olarak ayarlandiginda

: Parlaklik Diizeyi
: Isik kaynaginin sabit parlakliginin stirdiiriilebildigi yaklasik siire

(1) (2] Resim
85% 7000 saat
80% 15.000 saat
70% 25.000 saat o \
60% 35.000 saat ;
50% 47.000 saat [2) '
40% 66.000 saat
30% 95.000 saat

e Bu yalnizca yaklagik bir kilavuzdur, projektoriin kullanimma ve

ortama bagli olarak degisebilir.

e Yukaridaki siireler, Parlaklik Diizeyi veya Sabit Mod ayarlar
degistirilmeden projektor siirekli kullanildigindaki standart saatlerdir
ve garanti edilmezler.

e Bu yalmizca yaklasik bir kilavuzdur, projektoériin kullanimina ve
ortama bagl olarak degisebilir. Dahili parcalari, tahmini 151k kaynag:
caligma siiresinden daha erken degistirmeniz gerekebilir.

o Sabit Mod o6zelligi A¢ik olarak ayarlandiginda ve yaklagik sabit siire
agildiginda Parlaklik Diizeyi i¢in yiiksek bir deger ayarlayamazsiniz.

Yansitilan Goriuntliniin Isik Miktarini Ayarlama

Goriintiilenen goriintiiniin parlakligina gore parlakligin otomatik olarak
ayarlanmasi derin ve zengin goriintiiler elde etmeninizi saglar. Isik
kaynagini otomatik olarak kapanacak sekilde de ayarlayabilirsiniz.

n Projeksiyon sirasinda [Menu] diigmesine basin.

Goriuntii kismindan Isik Kontrolii 6gesini secip [«J] diigmesine
basin.

B Isik Kontrolii 6gesini secip [«)] diigmesine basin.

Goriintii («+} [Isik Kontrolii] Don

Isik Kontrolii ®Kapali

Dinamik Kontrast
Sondiirme Kontrolii

a Istk kaynagi calismasini goriintli sinyaline gore secip [«J]
digmesine basin.



Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

[Isik Kontroliil

JKapali
Dinamik Kontrast
Sondiirme Kontrolu

[ [Escl /[®1:Dbn [$]1:Sec [Menul:Cik |

e Kapalr: Isik kaynagini kontrol etmek istemezseniz secin.

e Dinamik Kontrast: Yansitirken 151k miktarini gériintiiniin
parlakligina gore otomatik olarak ayarlayin.

e Sondiirme Kontrolii: Belirlenen video diizeyinde ayarlanan siire
gectikten sonra 1511 otomatik olarak sondiriir.

Onceki ekrana dénmek icin [Esc] diigmesine basin.

4. adimda Dinamik Kontrast secimini yaptiysaniz Dinamik
Kontrast kisminda asagidaki ayarlari yapin.

e Tepki Hizi: Isik miktarini sahne degisir degismez ayarlamak i¢in
Yiiksek Hiz ayarini segin.

e Karanlik Diizeyi: Goriintii sinyalinin parlaklik diizeyinin sifir
olmas1 durumundaki siyah diizeyini ayarlaymn. 0% ayarin
sectiginizde 151k kaynagi kapanir.

4. adimda Sondiirme Kontrolii secimini yaptiysaniz Sondiirme
Kontrolii kisminda asagidaki ayarlari yapin.

e Sondiirme Sinyal Dzy.: Kontrol edilen video sinyaline yonelik
parlaklik diizeyini ayarlayin. Belirlenen goriintii diizeyi asildiginda
otomatik olarak kapandiktan hemen sonra acilir.

e Sondiirme Zmnlyicr: Istk kaynaginin otomatik olarak
kapatilmasindan 6nce gegecek siireyi ayarlayin.

B Ayar yapmay! bitirmek icin [Menu] diigmesine basin.

Yansitilan Goriintiiniin En Boy Oranini Degistirme

Yansitilan gorintiiniin en boy oranini, giris sinyallerinin tiiriine, yiikseklik
ve genislik oranina ve ¢oziiniirliigiine uyacak sekilde degistirebilirsiniz.

Mevcut en boy orani modlar1 Perde Tirii ayarina gore degisir.

e En boy oranini degistirmeden 6nce Perde Tiirii ayarini yapin.
@ "Perde Ayarlan" s.37

e Bu yalnizca Olgek Modu 6zelligi Goriintiiyii Yakin. olarak
ayarlandiginda kullanilabilir.
@ Sinyal - Olgek - Olgek Modu s.140

¢ DisplayPort Ayarlari'nda Baglant: Tiirii Cift (3840x2160) veya Cift
(1920x2160 2 Siitun) olarak ayarlandiginda, bu ayar degistirilemez.

Degistirme metodlan

Uzaktan kumandadaki [Aspect] diigmesine her bastiginizda, ekranda en boy
orani modu adi goriintiilenir ve en boy orani degisir.

[[ User1 ] [ User2 ] [ User3 ]] 3
Auto Aspect | | ColorMode u

A
7~ — N
En/Boy Orani Modu Aciklama
Otomatik Giristen alinan sinyal bilgilerine dayanarak uygun bir en/
boy oranina yansitir.
Normal Giris goriintiisiiniin en boy oranini koruyarak yansitir.
4:3 4:3Tuk bir en/boy oraniyla yansitir.
16:9 16:9'1uk bir en/boy oraniyla yansitir.




Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

En/Boy Orani Modu Aciklama

Tam Yansitilan perdenin tam boyutunda yansitur.

Y. Yakinlagtirma Girig goriintiistind, yansitilan perdenin tam genislik
olgiilerine gore biiyiiterek ve en boy oranini koruyarak
yansitir. Yansitilan perde kenarlarini agsan alanlar

yansitilmaz.

D. Yakinlastirma Girig goriintiisiinii, en-boy oranini korurken yansitilan
perdenin tam yiiksekligine biiyiiterek yansitir. Yansitilan

perde kenarlarini agan alanlar yansitilmaz.

Dogal Giris goriintiisti ¢oztnirligiinde yansitilan perdenin
ortasina yansitir. Yansitilan perde kenarlarini asan alanla
yansitilmaz.

=

¢ Kullanilabilir en boy oranlar1 baglanan aygittan gelen giris sinyaline
bagli olarak farklilik gosterir.

e En boy oranin1 Yapilandirma meniisiinden de ayarlayabilirsiniz.
@ Sinyal - En Boy Orani s.140

e Gorintinin belirli bélimleri gosterilmiyorsa, bilgisayarin
¢ozlintirligline bagl olarak, Yapilandirma meniisiindeki Coziiniirliik
ayarini Genis veya Normal olarak degistirin.

@ Sinyal - Coziiniirliik s.140

Goruntiiniin Ayarlanmasi

Ton, Doygunluk ve Isik durumu ayari

R (kirmiz1), G (yesil), B (mavi), C (camgobegi), M (eflatun) ve Y (sar1)
seklindeki alt1 eksenin Ton, Doygunluk (canlilik) ve Isik durumu ayarlarim
tercihlerinize goére yapabilirsiniz.

n Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin.

Gorintii kismindan Geligmis 6gesini secip [«J] dligmesine basin.
RGBCMY 6gesini secip [«] digmesine basin.

Ayarlamak istediginiz renkleri secmek icin [a ][ ¥] digmelerine,
ardindan da [«J] digmesine basin.

[RGBCMY] Dén
Doyaunluk Isik durumu

(([Esc]:Dén [#1:Sec [@I:Gir [Menul:GIk )

Ogeyi secmek icin [ a][¥] digmelerini kullanin ve ardindan
ayarlari yapmak icin [41[ P ] digmelerini kullanin.

[R] Don

Doygunluk
Isik durumu

[[Esc] :Dén [#1:Sec [el:Avarla

[Menul:Cik
[Default] :Sifirla [{D]: Arka Plan Dedistir

[¢J] diigmesine her bastiginizda ayar ekrani degisir.

B Diizeltmeleri tamamlamak icin, [Menu] digmesine basin.



Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

Gama ayarni e Projeksiyon boyutu 150 ing veya daha kiigiikse, kiigiik bir deger
secin.
Yarim ton parlaklikta bagl aygita gore ortaya ¢ikan farklari

ayarlayabilirsiniz. . Pro_;ekmyon boyutu 150 ing veya daha biiyiikse, biiytik bir deger
se¢in.
3y Bir sabit resi tarak ayarlaymn. Gama, filmler kullanilarak dog %
[ S ML JE RIS G, e, SR Se RS SRat ¥ Kurulum ortaminiza ve ekran ozelliklerine gore tibbi goriintiiler
bicimde ayarlanamaz. . . . i
dogru bi¢imde yeniden olusturulmayabilir.

n Projeksiyon sirasinda [Menu] dgmesine basin. B Ayrintili ayarlamalar yapmak icin Ozellestirilmis ve ardindan

t basin.
a GOriintii kismindan Gelismis 6gesini secip [«J] dligmesine basin. [+Jltusuna basin

B Gama o3esini secip [«J] digmesine basin, Gama ayari grafiginde, degistirmek istediginiz tonu se¢mek icin[ 4]

[» 1 digmelerini kullanin. Secilen tonu ayarlamak icin [a][ ¥]
ﬂ Degeri ayarlamak icin [41[»] digmelerini kullanin. digmelerini kullanip [«J] digmesine basin.

[Gamal
Renk Tonu 2 :

Gama @
Ozellestirilmis
Sifirla

I —_————— MenuTiCik Ayar yapmayi bitirmek icin [Menu] digmesine basin.

Daha biiyitk bir deger segildiginde, goriintiilerin koyu alanlar1 daha
acik olur ancak daha agik alanlarin renk doygunlugu zayiflayabilir.
Daha kiigiik bir deger segildiginde, goriintiiyii daha keskin yapmak
icin genel parlakligini diistirebilirsiniz.

Goriintii meniisindeki Renk Modu segeneginde DICOM SIM
segerseniz, projeksiyon boyutuna gore ayar degerini segin.



Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

Goruntu cazunurlﬁgunu Ayarlama (Garﬁntu e Gecikmeleri en aza indirgemek i¢in Goriintii Onayar Modlart
PEki§tirmE) ozelligini Kapal1 olarak ayarlayin.

e Goriintii Onayar Modlar1 &zelligini Kapali olarak ayarlarsaniz,

Vurgulu doku ve malzeme hissine sahip net bir goriintiiyii yeniden iiretmek Goritntii. Peldstirme lusmindaki diger Sgeleri ayarlayamazsiniz.

icin Goriintii Pekistirme kullanarak gortintiiniin ¢oziintrligini

ayarlayabilirsiniz. Goériintii Pekistirme kismindan Gériintii Onayar Modlar 5gesini

secip [«d] diigmesine basin.

n Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin.
Asagidakilerden birini secip [«J] diigmesine basin.

a Goriintii kismindan Goriintii Pekistirme 6gesini secip [«J]

digmesine basin. On Ayar 1 ila On Ayar 5: Onceden kaydedilmis ayarlar goriintiiye
uygulanir.
Asagidaki ekran gorintiilenir.

Kapali: On ayarlar1 kapatmak icin bunu segin.

Goriintii (v) [Goriintii Pekistirme] (| Don & |

[Gériintii Onayar Modlar]

'.slmral Goriintii Onayar Modlari  On Ayar 1

..Avarlar . Titresimsiz gor. Kapali []P_(_apall

- { - Parazit Azaltma Kapali On Ayar 1

Uzatilmis Detay Pekistirme On Ayar 2

; 1 Sifirla On Ayar 3

it On Ayar 4

.Bllgller Bn Avar 5

Sifirla

) [ [Escl /[®I:Dén [$1:Sec [Menul:Cik |

[ [Esc] /[®1:D6n [$]:Sec [Menul:Cik | On Ayar 1 ila On Ayar 5 segimini yaptiktan sonra, her bir
ayarda bagimsiz olarak ince ayar yapabilirsiniz. Islemden sonra

ayarin Uzerine yazilacaktir.
Goriintii Onayar Modlari

Yansitilan goriintitye gore en uygun ayart 6nceden hazirlanmis bes 6n ayar B Onceki ekrana dénmek icin [Esc] diigmesine basin.
arasindan secin.

Asagidaki ayarlar 6n ayarlara kaydedilir. Parazit Azaltma

Titresimsiz gor., Parazit Azaltma, Detay Pekistirme Asamali sinyaller veya asamali binismeli sinyaller girilirken, daha yumusak

gorlintii kalitesi i¢in kaba goriintiileri diizgiinlestirebilirsiniz.



Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

Yatay ¢oziiniirliigii 1920 degerinden biiytik bir sinyal girilirken Parazit

Azaltma Ozelligini ayarlayamazsiniz.

n Goriintii Pekistirme kismindan Parazit Azaltma 6gesini secip [«J]
diigmesine basin.

a Kapali veya 1 ila 3'U secin ve ardindan [«J] diigmesine basin.

[Parazit Azaltmal

[Kapali

[ [Esc] /[®1:Don [$1:Sec Menul:Cik |

B Onceki ekrana dénmek icin [Esc] diigmesine basin.

Detay Pekistirme

Daha vurgulu doku ve malzeme hissi olusturmak i¢in bir goriintiiniin
ayrintili alanlarinda kontrasti iyilestirebilirsiniz.

n Goriintu Pekistirme kismindan Detay Pekistirme 6gesini secip
[«d] digmesine basin.

a Ogeyi secmek icin [a][¥] digmelerini kullanin ve ardindan
ayarlari yapmak icin [41[ P ] digmelerini kullanin.
Gii¢: Deger ne kadar biiyiik olursa, kontrast o kadar fazla iyilestirilir.

Aralik: Deger ne kadar biiyiik olursa, ayrinti iyilestirme araligi o
kadar genis olur.

[Detay Pekistirme]

Giic
Aralk

( [Esc] /[&]:D6n [£]1:Sec

Goriintiiye bagl olarak, renkler arasindaki kenarlikta bir vurgu
onemli olabilir. Bu sizi rahatsiz ederse, daha kiigiik bir deger

ayarlayin.

[Menul:CIK |

B Onceki ekrana dénmek icin [Esc] diigmesine basin.
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Kullanish islevler

Bu bolimde, Coklu Yansitma, Split Screen, Hafiza, Takvim ve Giivenlik islevleri agiklanmaktadir.



Coklu Yansitma Ozelligi
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Tek bir biiyiik ve genis goriintii yansitmak igin 15 taneye kadar projektor
kurabilirsiniz.

Kesintisiz bir ekran olusturmak i¢in yansitilan her goriintii arasindaki
parlaklik ve renk tonu farkini ayarlayabilirsiniz.

e Odak, yakinlagtirma ve mercek kaydirma ayarini yansitmaya
bagladiktan en az 30 dakika sonra yapmanizi oneririz, ¢iinkii
projektorii agtiktan hemen sonra goriintiiler duragan degildir.

¢ Geometrik Diizeltme degerleri biyiikse, cakisan goriintiiler igin
goriinti konumunu ayarlamak zorlagir.

o Test Deseni, video ekipmani baglamadan projeksiyonun durumunu
ayarlamak i¢in goriintiilenebilir.
@ "Test Desenini Goriintiileme" s.38

e Biiyiitiilmeden veya kiiciiltiilmeden yansitilabilen nokta nokta bi¢imli
bir goriintli yansitirsaniz ayarlamalari hassas bir bigimde
yapabilirsiniz.

¢ Isik Kalibrasyonu kisminda Diizenli Calistir 6zelligi Agik olarak
ayarlandiginda, kalibrasyon otomatik olarak gerceklestirilir ve ¢oklu
yansitma kullanilarak ayarlanan renkler degisebilir. Yansitilan
goriintiyi oldugu gibi korumak icin bunu Kapali olarak ayarlayin.

@ Sifirla - Isik Kalibrasyonu - Diizenli Calistir s.161

¢ Diizenli olarak Ekran Esglestirme gerceklestiriyorsaniz, Isik
Kalibrasyonu gergeklestirdikten sonra Ekran Eglestirme
calistirdiginizdan emin olun. Renkte hala farkliliklar varsa, Isik
Kalibrasyonu kisminda Diizenli Calistir 6zelligini Kapali olarak
ayarlayin.

Ayar Prosediiru

Otomatik olarak c¢evrimici ayarlama

Tim projektorlerin diizeni (Ddseme) ve goriintiiler i¢in ayarlamalar (Kenar
Birlestirme), projektor takimi ana projektor olarak kullanilarak otomatik
gerceklestirilir.

Yansitilan birden fazla goriintiide carpikligi ve iist iiste binen alanlar1 Epson
Projector Professional Tool yazilimindaki doseme yardimi islevini
kullanarak otomatik olarak diizeltebilirsiniz.

@ "Doéseme Yardimi” s5.100



Coklu Yansitma Ozelligi

' Grupta Ozellikle karanlik bir projektér oldugunda, parlaklik otomatik 2) Gor:mtunun yonunu Vf konumunu ayarlayin
olarak karanlik projektore gore ayarlanir. Ana projektorii segmek igin @ "Kurulum Ayarlar”s.36
asagidaki yontemi kullanin. @ "Yansitilan Goriintiiniin Konumunu Ayarlama (Mercek Kaydirma

e Goriintiiniin olabildigince parlak olmasini istediginizde: Ayarlamasi)"s.39

Tiim projektorler i¢in Istkk Modu ozelligini Normal veya Ozel - (3) Goriintiiniin odaginda ve bozulmasinda ince ayar yapmn

Parlaklik Diizeyi - 100% olarak ayarlaymn. Ana projektor igin, @ "Odagin Diizeltilmesi” 5.42
standart olarak kullanmak istediginiz renge ve parlakliga sahip bir @ "Nokta Diizeltme" 5.76
projektdr segin.

e Belirli bir parlaklikla uyusma saglamak isterseniz: Yansitilan birden fazla gérintiyii birlestirme

En karanlik yansitilan goriintiiye sahip projektorii ana projektor

olarak ayarlayip, belirli bir pa}:lakhga sahip olmasi amaciyla (1) Goriintiilerin diizenini ayarlayin.
ayarlamak icin Istk Modu - Ozel - Parlaklik Diizeyi 6zelligini
kullanin.

@ Ayarlar - Parlaklik Ayarlar1 - Isik Modu, Parlaklik
Diizeyi s.143

@ "Doseme islemini otomatik olarak gerceklestirme" s.89
(2) Goruntilerin kenarlarini ayarlayin
@ "Kenar Birlestirme" s.91
@ "Karanlik Diizeyi" 5.93
(3) Goruntiilerin parlakligini ve renk tonunu bir 6rnek yapin
@ "Ekran Eslestirme" 5.96
(4) Tek bir bityiik goriintii olusturmak i¢in goriintiileri birlestirin

ileri hazirlik

(1) Aga baglanin @ "Oleklenen Bir Gériintityii Goriintiileme” 5.99
- Tum projektorleri LAN kablolariyla bir ag dagiticiya baglayin.
- DHCP o6zelligini tiim projektorler icin A¢ik olarak ayarlayin veya IP
adreslerinin atandigini kontrol edin. Elle cevrim disi ayarlama
@ Ag - Ag Yapilandirmasina - Kablolu LAN - IP Ayarlar1 s.157
(2) Ana projektor ve uzaktan kumanda i¢in bir kimlik belirleyin. Tam projektorlerden gelen gorintiileri elle ayarlaym.
@ "Projektor kimligini ayarlaymn” s.47
(3) Uyku Modu 6gesini Kapal1 olarak ayarlayin lleri hazirhk

- - Isletim -
Uzatilmis - Isletim - Uyku Modu s.144 Tin projektorler ve uzaktan kumandalar i¢in bir kimlik belirleyin.

@ "Projektor kimligini ayarlayin" s.47
Yansitilan gorintuleri tek tek ayarlama

(1) Gériintilerin boyutunu bir rnek yapmn Yansitilan gorintuleri tek tek ayarlama

@ "Goriintii Boyutunun Ayarlanmasi” s.41 (1) Gériintiilerin boyutunu bir érnek yapin

@ "Goriuntii Boyutunun Ayarlanmasi” s.41
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()

Gorlintiiniin yoniinii ve konumunu ayarlayin

@ "Kurulum Ayarlar1" s.36

@ "Yansitilan Goriintiiniin Konumunu Ayarlama (Mercek Kaydirma
Ayarlamas1)" 5.39

Goriintiiniin odaginda ve bozulmasinda ince ayar yapin

@ "Odagin Diizeltilmesi" 5.42

@ "Nokta Diizeltme" 5.76

Yansitilan birden fazla gorintlyl birlestirme

(1) Goruntiilerin diizenini ayarlayin.
@ "Dosemeyi elle gergeklestirme” s.91
(2) Goruntiilerin kenarlarini ayarlayin
@ "Kenar Birlestirme" s.91
@ "Karanlik Diizeyi" 5.93
(3) Goruntiilerin parlakligini ve renk tonunu bir 6rnek yapin
@ "Renk Esleme" 5.98
(4) Tek bir bityiik gorlintii olusturmak icin gortintiileri birlestirin
@ "Olgeklenen Bir Goriintityii Goriintiileme" .99
Doseme

Biiyiik bir goriintii olusturmak i¢in birden fazla projektor kullanirken, her
projektore bir projeksiyon konumu atayin.

Doseme islemini gerceklestirmeden once yansitilan goriintii dikdortgen

olacak sekilde ayarlayin. Ayrica goriintiilerin boyutunu ve odagini
ayarlayn.

@ "Gorunti Boyutunun Ayarlanmasi” s.41
@ "Odagin Diizeltilmesi" s.42

Doseme islemini otomatik olarak gerceklestirme

Kullanilmakta olan projektorlerin diizenini otomatik olarak ayarlar. Yalnizca
ana projektorii ¢aligtirarak ayarlari yapabilirsiniz.

2

$4

Konum ayar1 projektdriin oniindeki yerlesik kamera kullanilarak
gerceklestirilir. Kameray1 veya yansitilan goriintiileri engellemeyin.

Projeksiyon sirasinda [Menu] diigmesine basin.

Uzatilmis kismindan Coklu Yansitma 6gesini secip [«J]
digmesine basin.

Gruplandirma 6gesini secip [«J] digmesine basin.
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ﬂ Doseme icin kullanilacak projektorleri secip [«d] diigmesine basin. Konum Ayari 6gesini secip [J] diigmesine basin.

Gorintii otomatik olarak konumlandirilir.
[Gruplandirma] Don . o Lo .
Konumlandirilan projektorlere kimlikler atayin. Devam etmek ist.
Priktr. Adi IP Adresi Model musunuz?" mesaji goriintillendiginde Evet 6gesini secin.
EBXXXXXX YOOCXXX XXX XXX XXOXKXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX @ XXXXXXXXX Kurulum tamamlandiginda asagida ekran goriintiilenir.
EBXXXXXX XXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXKXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX

[Konum Bilgisi]

A
LR

EBXXXXXX EBXXXXXX EBXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
ID: XX ID: XX ID: XX

Sirala Yenile Kur

EBXXXXXX EBXXXXXX EBXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
1D: XX 1D: XX ID: XX

[ [Esc]l :Don [$]1:Sec [@I1:Kur [Menul:Cik |

(1) Istediginiz projektorleri segerek bir onay isareti girin.

Listeyi giincellemek igin Yenile 68esini segin. Projektor siralamasini
yapmak i¢in Sirala 6gesini secin. ([Escl :D6n [{®1Tasi [Menul:Cik |

(2)  Kur 6gesini segip [«J] diigmesine basin.

Goriintit dogru sekilde konumlandirilmazsa, 6. adimda Maniiel

Ogesini secip, gorintiiyil elle konumlandirmak igin asagidaki
adimlar1 izleyin.

Doseme Odesini secip [«d] diigmesine basin.

Doseme oOgesini secin. Otomatik ogesini secip [Esc] diigmesine (1) Yerlesim kisminda Satir ve Siitun 6zelliklerini ayarlayin.
basin. (2) Kur 6gesini secip [«d] diigmesine basin.

(3) Konum Ayar1 kisminda projektérii secip [«d] digmesine
[Doseme] D&n basin.
(4) Bulmak istediginiz konumu segip [«d] diigmesine basin.

Mandel (5) Tum projektorlerin konumunu yeniden belirlemek icin (3)
ve (4) adimlarini tekrarlayin.

[ [Esc] Don [@1:5ec [@TKur Menul:Cik | (6) Kur 6gesini secip [«d] diigmesine basin.
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GOruntlyl goruntilemek icin gorinti sinyalini girin.
@ "Yansitilan Goriintiiyii Degistirme" s.63

Doseme tamamlandiginda konumsal bosluklar1 ve yansitilan goriintiilerin
renk tonunu ayarlayin.
@ "Yansitilan goriintiileri tek tek ayarlama" s.88

e Doseme tamamlandiktan sonra projektorlerin IP adreslerini veya

projektor adlarimi degistirmeyin. Akis takdirde goériintii otomatik
olarak ayarlanmaz.

e Doseme tamamlandiktan sonra her projektdrii tek uzaktan
kumandayla ayarlayabilirsiniz. Uzaktan kumandayla ayarlamak
istediginiz projektor igin projektor ID'si se¢in. Déseme - Konum
Bilgisi kisminda projektér ID'sini kontrol edebilirsiniz.

@ "Uzaktan kumanda kimliginin ayarlanmasi” s.48

Dosemeyi elle gerceklestirme

Her bir projektor igin yansitilmakta olan goriintiileri elle diizenleyin.

Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin.

Uzatilmis kismindan Coklu Yansitma 6gesini secip [«J]
diigmesine basin.

Doseme Odesini secip [«d] diigmesine basin.

Yerlesim 0gesini secip [«d] diigmesine basin.
(1) Projektorlerin sayisin1 Satir ve Siitun kisimlarinda ayarlayin.

(2)  Kur 6gesini secip [«J] diigmesine basin.

D6seme amaciyla kullanilacak her bir projektor icin 1 ila 4. adimlari
tekrarlayin.

8

Konum Ayari 6gesini secip [«J] diigmesine basin.

(1) Yansitilan goriintiilerin konumlarini Satir Sirasi ve Siitun Sirasi
kisimlarinda ayarlayimn.

Satir Sirast: Ekranlar yukaridan agagiya 1, 2, 3 sirasiyla yerlestirin.
Siitun Sirast: Ekranlari soldan saga A, B, C sirasiyla yerlestirin.

A 1B

2B

2A

(2)  Kur 6gesini secip [«d] diigmesine basin.

Her bir projektor icin 6. adimi tekrarlayin.

GOruntlyld goruntiilemek icin gorintu sinyalini girin.
@ "Yansitilan Goriintiiyii Degistirme" s.63

Doseme tamamlandiginda konumsal bosluklar1 ve yansitilan goriintiilerin
renk tonunu ayarlayin.
@ "Yansitilan goriintiileri tek tek ayarlama" s.88

Kenar Birlestirme

Kesintisiz bir ekran olusturmak i¢in, ¢akisan kisimlara ince ayar
yapabilirsiniz.
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Ayarlarin hassasiyetini artirmak i¢in kenar birlestirme yapmadan 6nce
uzaktan kumandada [Color Mode] diigmesine basip Renk Modu

ozelligini Coklu Yansitma olarak ayarlayin.

Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin.

Uzatilmig 6gesinden Coklu Yansitma ogesini segin.

Kenar Birlestirme 6gesini secin ve ardindan [«J] diigmesine basin.

Asagidaki ekran gorintiilenir.

Gorunti [Kenar Birlestirme]

Sinyal Kenar Birlestirme Kapali
e Ust Kenar Kapali
Ayarlar Alt Kenar Kapali
= S0l Kenar Kapall
Uzatiimis (v} Sag Kenar Kapall
————————— Cizgi Kilavuzu Kapali
Ag Sablon Kilavuzu LETE]
— Kilavuz Rengi Kirmizi
Bilgiler

Sifirla

( [Escl /I®1:D6n [#+1:Sec

[Menu]:Cik |

Alt Menii

islev

Ust Kenar/Alt Kenar/
Sol Kenar/Sag Kenar

Birlestirme: Kenar Birlestirme'yi kendi
ayarlariiza gore etkinlestirmek i¢in A¢ik olarak
ayarlayin; birlestirme aralig1 koyu hale gelir.
Karistir Bsl. Konumu: Karistirma baglangi¢
konumunu bir kirmizi ¢izgi olarak goriintiiler ve
bir piksel diizeyinde ayarlar.

Birlestirme Aralig1: Golgelendirilecek aralig
ayarlar. Bir piksel seviyesinde ayar miimkiindiir.
Maksimum aralik ¢oziintirligiin %45'dir.
Birlestirme Kavisi: Golgelendirmeyi uygulama
yontemini ayarlar.

Cizgi Kilavuzu

Kenar Birlestirme ayar araliginda kilavuz
goriintiilemek icin Agik olarak ayarlayin.

Sablon Kilavuzu

Kenar Birlestirme ayar araliginin konumunu
eslestirmek amaciyla 1zgara deseni goriintiilemek
i¢in A¢ik olarak ayarlayin.

Kilavuz Rengi

Saglanan alt1 tanesinin arasindan bir kilavuz
renkleri birlesimi segin.

Alt Menl

islev

Kenar Birlestirme

Kenar Birlestirme islevini etkinlestirmek i¢cin Agik
olarak ayarlaym. Birden ¢ok projektérden
yansitilmadiginda Kapali olarak ayarlayn.

ﬂ Kenar Birlestirme 6zelligini agin.

(1) Kenar Birlestirme 6gesini segin ve ardindan [ ¢J] diigmesine basin.

(2)  Agik 6gesini secin ve ardindan [ J] diigmesine basin.

(3) [Esc] diigmesine basin.

B Cizgi Kilavuzu o6zelligini Agik olarak ayarlayin.

(1) Cizgi Kilavuzu 6zelligini segip [ ¢J] diigmesine basin.

(2)  Agik 6gesini segin ve ardindan [ ¢J] diigmesine basin.

(3) [Esc] digmesine basin.

Kilavuz belirgin degilse, Kilavuz Rengi kisminda kilavuzun
rengini degistirebilirsiniz.
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B Sablon Kilavuzu 06gesini Agik olarak ayarlayin. Ayarlar tamamlandiktan sonra, islemi bitirmek icin Cizgi Kilavuzu

(1)  Sablon Kilavuzu 6gesini secin ve ardindan [ <J] diigmesine basin. ve $ablon Kilavuzu &zelliklerini Kapah olarak ayarlayin.

(2)  Agik 6gesini segin ve ardindan [ ¢J] diigmesine basin.

(3) [Esc] diigmesine basin.

Karanhk Diizeyi

Cakisan gériintli kisimlarina bagli olarak Ust Kenar, Alt Kenar, Sol Siyah bir goriintii goriintiilendiginde, sadece goriintiilerin st tiste bindigi
Kenar veya Sag Kenar olarak ayarlayin. alanlar 6ne ¢ikar. Karanlik diizeyi islevi, goriintiilerin st iste bindigi
Ekranin (1) ayarlanmasi asagida bir érnekle gosterilmistir. alanlarla ¢akigmayan alanlar i¢in parlakligi ve tonu ayarlamanizi saglayarak,

farki daha az farkedilir hale getirir.

Yukaridaki ornekte, ¢akisan kisimlar goriintiiniin (1) sol tarafinda
goriindiigiinden Sol Kenar ayarlamasi yapmaniz gerekir.

(1)  Sol Kenar'1 secip [ ¢J] diigmesine basin.
(2)  Birlestirme 6gesini segin ve ardindan [ ¢J] diigmesine basin.

(3)  Agik 6gesini segin ve ardindan [ ¢J] diigmesine basin.

(4) [Esc] digmesine basin.

(5) Karstir Bsl. Konumu kisminda, karistirma baglangic konumunu
$ § slangic
gorlintiiniin kenariyla (2) hizalayin.

(6) [Esc] digmesine basin.
(7) Birlestirme Aralig1 kisminda, gélgelendirilecek aralig: (3) ayarlayin.
Cakisan aralik ve kilavuzun ayni konumda oldugu deger en iyisidir.

(8) Birlestirme Kavisi kisminda golgelendirmeyi uygulama yontemini
ayarlayin.

(9) [Esc] digmesine basin.
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@ * Bir test deseni goriintiilendiginde Karanlik Diizeyi ayarini Goklu Yansitma'dan Karanhk Dizeyi 6gesini secin ve [«J]
yapamazsiniz. digmesine basin.

¢ Geometrik Diizeltme degeri biiyiikse, dogru sekilde
ayarlayamayabilirsiniz.

Renk Ayari 6gesini secin ve ardindan [¢J] digmesine basin.

e Karanlik diizeyi ayarlamasi yapildiktan sonra bile, goriintiilerin st

tste bindigi yerlerde ve diger alanlarda parlaklik ve ton fark: olabilir. Alanlar, Ust Kenar/Alt Kenar/Sag Kenar/Sol Kenar ayarlarina gore

.. ortintiilenir.
e Ust Kenar/Alt Kenar/Sag Kenar/Sol Kenar ayarmi degistirirseniz, goruntuient

Karanlik Diizeyi varsayilan degerine geri doner.
@ "Kenar Birlestirme" s.91 B Ayarlamak istediginiz alani secip [J] diigmesine basin.

e Ekran Eglestirme i¢in otomatik ayarlama baglatildiginda Renk Ayari
ayarlar1 otomatik olarak yapilir.
@ "Coklu projektorlerin parlaklik ve renk tonunu otomatik olarak

ayarlama" 5.97 Birden fazla ekran iist iiste binerken, en fazla ¢akisan alan (en
parlak alan) temelinde ayarlaymn. Asagidaki gosterimde, once (2)

kismini (1) ile hizalayip, ardindan (3) kismi (2) ile hizalanacak
sekilde ayarlayin.

Segilen alan turuncu renkle gosterilir.

a Siyah tonunu ve parlakhdi ayarlayin.
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[Renk Avari]
Kirmizi
Yesil

Mavi
Parlaklik

[[Esc] :D6n [2]1:Se¢c [Vl:Avarla [Menul:Gik
[Default] :Sifirla

Kalan kisimlar ayarlamak icin 3 ve 4. adimlari gerektigi gibi
tekrarlayin.

@ Ayarlamayi tamamlamak icin [Menu] digmesine basin.

Alan Diizeltme

Karanlik Diizeyi ayarlandiktan sonra rengin eslesmedigi alanlar varsa Alan
Diizeltme kisminda tek tek ayarlayin.

-

Alan Diizeltme kisminda Karanlik Diizeyi 6gesini secip [¢J]
diigmesine basin.

Ayarlamalar Baslat 6gesini secin ve ardindan [(J] diigmesine
basin.

Gorintiilerin st {iste bindigi alanlar1 belirten sinir ¢izgileri
gorintiilenir.

Sinir ¢izgileri, Ust Kenar/Alt Kenar/Sag Kenar/Sol Kenar ayarlarina
gore goriintiilenir.

Ayarlamak istediginiz alanin bir sinir cizgisini segmek icin [a][¥]
[4]1[P] digmelerini kullanin.

Segilen ¢izgi turuncu renkle gosterilir.

[&J] diigmesine basarak secimi onaylayin.

Sinir gizgisi konumlarini ayarlamak icin [a][ ¥ 1[4 1[ P ] digmelerini
kullanip [J] dligmesine basin.

B Tasimak istediginiz noktayl secmek icin [a][¥][4][ )]

digmelerine, ardindan da [J] diigmesine basin.

Segilen nokta, turuncu renkle gosterilir.
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e Ekran Eslestirme iglemini projektorii agtiktan veya obtiirator islevini
iptal ettikten en az 30 dakika sonra yapmanizi Oneririz.

e Ayarlarin dogrulugunu artirmak icin, goriintiller yansitilirken odanin
karartilip, ardindan ayarlarin yapilmasini 6neririz.

e Ayarlara baslamadan 6nce ana projektorde asagidaki islemleri yapin.
- Renk Modu ozelligini Coklu Yansitma olarak ayarlayin.

- - Ortiictiyii agin.
- Gerekirse Goriintii meniisiinde asagidaki 6geleri ayarlayin.
Noktay! tagimak icin [a][¥][4][»] digmelerine basin. Parlaklik, Kontrast, Renk Doygunlugu, Renk Tonu, Beyaz Ayari,
Gelismis
@ "Goriintii Meniisi" s.139
- Yansitilan goriintiiniin parlakligini ayarlayin.
@ "Parlakligi Ayarlama" s.78

e Isik kaynaklarinin eskimesinden dolayr her projektoriin parlakliinda
biyiik farklar oldugunda Ekran Eglestirme islemini tekrar

Karanlik Diizeyini varsayillan degerlere geri déndiirmek gerceklestirin.

i¢in, [Esc] diigmesine basarak 1. adimin ekranina doniin,

Bagka bir noktay1 tagimaya devam etmek icin, [Esc] diigmesine
basarak 6. adima doniin ve ardindan 6. ve 7. adimlar1 tekrarlayin.

Bagka bir sinir ¢izgisi ayarlamak igin, 3. adimdaki bir sinir segmeye
yonelik ekran goriintillenene kadar [Esc] diigmesine basin.

e Ekran Eslestirme diizgiin ¢alismazsa asagidakilere bakin.

[Sifirla] O8esini secin ve [4Jd] diigmesine basin. @ "Otomatik ayarlar dogru yapimamis" s.197

B Ayarlamayi tamamlamak icin [Menu] digmesine basin.
Otomatik ayar islevleri icin calisma kosullar

. Asagidaki kosullar karsilandiginda Ekran Eslestirme igin otomatik ayar
Ekran E§Ie§tlrme islevleri etkinlestirilir.

Coklu projektorler i¢in renk tonunu ve parlakligi ayarlayin. e Ekran ylizeyi diiz ve egrilik veya c¢arpiklik yok
e Mat beyaz dagilma ekrani kullaniliyor

e Yansitma boyutu 100 ila 300 ing

e Dosemeden sonra yansitilan goriintii dikdortgen

Projektorler aga baglanmadiginda veya otomatik ayar caliymazsa tim e Yansitilan goriintiiler arasinda hi¢ bogluk yok (veya goriintiilerin bir
projektorler i¢in renk tonu ve parlakligi elle ayarlayabilirsiniz. kismi iist diste biniyor)

e Projektor, yansitma yiizeyine paralel olarak kurulur

Projektorler bir aga baglandiginda, birden fazla projektore yonelik renk tonu
ve parlaklik ayarlari en karanlik projektore gore otomatik olarak yapilir.

e Kenar birlestirme igin karigtirma genisligi %15 ila 45
e Tiim projektorler ayni model numarasina sahip
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e Asagidaki lensler kullanildiginda otomatik ayar kullanilamaz. Coklu Yansitma kismindan Ekran Eslestirme Ogesini secip [J]
ELPLX02, ELPLX02W, ELPLU02, ELPLU03, ELPLUO03S, diigmesine basin.
ELPLUO04,ELPLL07, ELPLLOS,ELPLR04
e Otomatik ayarlamadan sonra, mercek kaydirma bazi mercekler igin a Otomatik Ayari Baslat 6gesini secip [J] digmesine basin.
¢aligmayabilir.
@ "Yansitilan Goriintiiniin Konumunu Ayarlama (Mercek ' [Ekran Eslestirme] Dén

Kaydirma Ayarlamas1)" s.39

Otomatik Ayari Baslat @

Geri Al
Yinele
Program Ayarlarl

Coklu projektorlerin parlaklik ve renk tonunu otomatik olarak

- Renk Modu Coklu Yansitma
ayarlama Ag Parlaklik Ayarlari
- Renk Esleme
.. T o C e .. Bilgiler Renk Diizeltme
Diizenlenen goriintiilerin parlaklig1 ve renk tonu en karanlik projektére gore L Karanhk Diizeyi

otomatik olarak ayarlanir. sifirla sifirla

$ e Otomatik ayar1 baslatmadan once asagidakileri kontrol edin.
- Projektér aga bagl [ [Esc]l :D6n [®]:Sec [®I:Gir [Menul:Cik |

- Projektor i¢cin Konum Ayari yapilmis

Bir mesaj goriintillendiginde Evet se¢imini yapin. Ayar deseni
goriintiilenir ve ayar baslatilir. Ayardan 6nce yansitilan gorinti
goriintiilenirse prosediir tamamlanir.

- Tim projektorler i¢in Parlaklik Diizeyi ozelligi en yiiksek degere
ayarli

@ Ayarlar - Parlaklik Ayarlar1 - Isik Modu, Parlaklik

Diizeyi s.143

e Otomatik ayar projektoriin Oniine takili kamerayla yapilir. Kameray:
veya yansitilan goriintiileri engellemeyin.

e Otomatik ayar icin gerekli siire projektérlerin konumu ve sayisina
gore degisiklik gosterir ve yaklagik 17 dakika siirebilir.

e Parlaklik Ayarlari, Karanlik Diizeyi (yalnizca Renk Ayari) ve
Birlestirme Kavisi kisimlarina yonelik ayarlar otomatik olarak yapilir.

e Otomatik ayarlarin yapilmasindan sonra Renk Diizeltme ve Renk
Esleme varsayillan degerlerine geri dondiriilir.

e Otomatik ayarlama gerceklestirildikten sonra Isik Kontrolii 6zelligi
Kapali olarak ayarlanir.

e Bunu Program Ayarlar1 kisminda zamanlayabilirsiniz.



Coklu Yansitma Ozelligi

e Bir hata olursa asagidakilere bakin.
@ "Otomatik ayarlar dogru yapilmamis" s.197

e Durumu ayar 6ncesine dondiirmek icin Geri Al 6gesini segin. Geri
Al 6gesini sectikten sonra Yinele 6gesini sectiginizde goriintiiyli
otomatik ayar sonrasindaki duruma doéndiiriir.

e ELPLWO05'1 kullandiginizda ve mercek kaymasi miktar1 ¢ok biyiik
oldugunda, parlaklik dogru ayarlanmayabilir. Istk Modu'nu manuel
olarak ayarlayimn.

@ "Parlakligi Ayarlama" s.78

e Birlegtirme genisliginin veya mercek kaydirmanin miktar1 ¢ok fazla
olursa birlestirme kavisi uygun bi¢imde diizeltilemeyebilir.
Birlestirme Kavisi 6zelligini elle ayarlayn.

@ "Kenar Birlestirme" s.91

e Ekran Eslestirme Ozelligini varsayillan degerine doéndiirmek icin
Sifirla Ggesini segin.

Renk Esleme

Renk dengesine ve parlakliga, her bir renk tonu i¢in siyahtan beyaza dogru
ince ayar yapabilirsiniz.

Projektorler aga bagli olmadiginda veya otomatik ayarlardan sonra elle
ayarlamak isterseniz tiim projektorlerde asagidaki adimlari uygulayin.

Coklu Yansitma kismindan Ekran Eslestirme Odesini secip [¢J]
diigmesine basin.

Renk Esleme 6gesini secip [J] diigmesine basin.

Asagidaki ekran gorintiilenir.

[Renk Esleme]
Ayar Seviyesi
Kirmizi

Yesil
Mavi
Parlakhk

[®]1: Arka Plan Degistir

Goriinti kosesinin kolay kontrol edilebilmesi igin, ¢akigan kismin
yarist siyah gosterilir.

Ayar Seviyesi: Beyazdan gri boyunca siyaha kadar sekiz diizey vardir.
Her seviyeyi ayr1 ayri ayarlayabilirsiniz.

Kirmizi, Yesil, Mavi: Her renk igin tonu ayarlar.

Parlaklik: Goriintii parlakligini ayarlar.

@ [&d] digmesi basili oldugunda perde, yansitilan goriintii ile
ayar ekrani arasinda degisir.

Ayar seviyesini ayarlamak icin Ayar Seviyesi 0gesini secin ve
ardindan [4][»] digmelerini kullanin.

Renk tonunu ayarlamak icin Kirmizi, Yesil veya Mavi'yi secip [4]
[»] digmelerine basin.

Parlakhgi ayarlamak icin Parlakhik 6gesini secin ve [41[ D]
digmelerini kullanin.



Coklu Yansitma Ozelligi

G 2. adima donlin ve her seviyeyi teker teker ayarlayin. (3) Onceki ekrana dénmek icin [Esc] diigmesine basin.
Onceki ekrana dénmek icin [Esc] diigmesine basin. N .
Kirpilan goriintii i¢in otomatik ayar ¢alismazsa, en boy oranini
ayarlaylp Otomatik Ogesini secin.

@ "Yansitilan Goriintiiniin En Boy Oranini Degistirme" s.81

Olceklenen Bir Goriintiiyii Goriintiileme

Gortintiintin bir kismi kirpilir ve goriintiilenir. Birden ¢ok projektérden B Olcek Modu Ggesini ayarlayin.
yansitilan goriintiileri birlestirerek tek biiyitk bir goriintii olusturmanizi (1)  Olgek Modu gesini secin ve ardindan [«J] diigmesine basin.
saglar.

e ~Aa

Y W ACN
SN W S N

Gorlntlyld yansitin ve [Menu] diigmesine basin.

Uzatilmis 6gesinden Coklu Yansitma 6gesini secin.

Ayni islemi, Sinyal'deki Olgek 6gesiyle de yapabilirsiniz.

Olgek 6gesini secin ve ardindan [«J] diigmesine basin.

Olgek islevini acin.

(1)  Olgek 6gesini secin ve ardindan [«d] diigmesine basin.

(2)  Otomatik veya Maniiel dgesini secip [«d] diigmesine basin.

Otomatik: Kirpilan bolgeyi Kenar Birlestirme ve Déseme kisimlarindaki
ayar degerlerine gore otomatik olarak ayarlar. 6. adimdan sonra bagka
adim gerceklestirmenize gerek yoktur.

Maniiel: Kirpilan bolgeyi elle ayarlamaniza izin verir.



Coklu Yansitma Ozelligi

(2) Goriintiiyii Yakin. veya Tam Ekran gelerinden birini se¢in ve ardindan E Olgegi ayarlayin.

[+)] diigmesine basin. [a ][] digmelerini kullanarak ayarlama yontemini segin ve

l(:oru:tuyu Yalan.: Gorintillenen goriintilye gore ayar yapar. ardindan [4 ][ D] diigmeleri ile ayar yapin. (Minimum 0,5 ila
n
e maksimum 10 biiyiitme)

-+: Gorintiiyli ayni anda dikey ve yatay olarak biyiitiir veya

kicultir.

Dikey Olarak Olgekle: Goriintilyii dikey olarak biiyiitiir veya
kicultiir.

Tagiyin Yatay Olarak Olgekle: Goriintiiyii yatay olarak biiyiitiir veya

ktcultiir.

Goruntu kirpihr ve ayarlanir.

(1) Kirpma Ayar1 6gesini secip [«d] diigmesine basin.
Kirpma Aralig1 se¢imini yaparsaniz, projektoriin yansitacag goriintii

Tam Ekran: Proiektoril | bovut . S riintiinii
am Ekran: Projektdriin panel boyutuna gore ayar yapar (goriintiiniin araligs ve koordinatlan gériintiilenir.

gosterilebilecegi maksimum alan).
Biiyiitiin (2) Goriintityti kaydirmakicin [ a ], [ W], [ 4 ] ve [ P ] diigmelerini kullanin.

Ekrani goriintiilerken her goriintiiniin koordinatlarini ve biryiikligtint
ayarlayimn.

(3) Ayar yapmayi bitirmek i¢cin [Menu] diigmesine basin.

Tastymn Tim goranti kirpildiktan sonra goriintillenen bolgeyi Kirpma

Araligi kisminda inceleyebilirsiniz.

Doseme Yardimi

(3) Onceki ekrana donmek igin [Esc] diigmesine basin.
Projektoriin yerlesik kamerasi ve Kenar Birlestirme ozelligi sayesinde,

goriintiiniin Ust tste binen alanlarinda piksel konumunu otomatik olarak
ayarlayarak kusursuz bir goriintii olusturabilirsiniz.



Coklu Yansitma Ozelligi

Epson Projector Professional Tool (stirim 1.20 veya {iistii) yaziliminda
Doseme Yardimu iglevini ¢aligtirabilirsiniz. Yazilimi asagidaki web sitesinden
indirin.

http://www.epson.com

Otomatik ayar islevleri icin ¢calisma kosullan

Doseme Yardimi asagidaki kosullar altinda calisir:

e Ekran yiizeyi diiz ve egrilik veya carpiklik yok

e Mat beyaz dagilma ekrani kullaniliyor

e Yansitma boyutu 100 ila 300 ing

e Dosemeden sonra yansitilan goriintii dikdortgen

e Yansitilan tiim goriintilerin pargalar1 st {iste biniyor
e Projektér, yansitma yiizeyine paralel olarak kurulur

e Kenar birlestirme i¢in karigtirma genisligi %15 ila 43
e Tim projektorler ayni model numarasina sahip

e Doseme Yardimi islemini projektdrii agtiktan veya ortiici islevini
iptal ettikten en az 30 dakika sonra gerceklestirmenizi Oneririz.

e Ayarlarin dogrulugunu artirmak igin, goriintiiler yansitilirken odanin
karartilip, ardindan ayarlarin yapilmasini 6neririz.

o Asagidaki lensler kullanildiginda otomatik ayar kullanilamaz.
ELPLX02, ELPLX02W, ELPLU02, ELPLU03, ELPLUO03S,
ELPLUO4,ELPLLO7, ELPLLOS,ELPLR04

¢ Otomatik ayar1 basglatmadan once agagidakileri kontrol edin.

- Projektoér aga bagh
- Projektor Epson Projector Professional Tool yaziliminda
yapilandirilmig

e Otomatik ayar projektoriin oniine takili kamerayla yapilir. Kameray1
veya yansitilan goriintiileri engellemeyin.

¢ Otomatik ayar igin gerekli siire projektérlerin konumu ve sayisina
gore degisiklik gosterir ve yaklasik 6 dakika siirebilir.

e Nokta Diizeltme ve Karanlik Diizeyi ayarlari otomatik olarak
diizeltilir.


http://www.epson.com

Projeksiyon islevleri

iki Griintiiyii Ayni Anda Yansitma (Yalnizca Split ~ S@l'sma prosedirleri
Screen)

Bolinmus ekranda yansitma

Iki video kaynagindan gelen goriintiileri ekranin sag ve sol tarafinda ayni
anda yansitabilirsiniz. n Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin.

Ayarlar kisminda Split Screen o6zelligini segin.

Secili olan giris kaynagi, ekranin sol tarafina yansitilir.

[Menu] digmesine basin.

Split Screen Ayari ekrani goriintiilenir.

[Split Screen Ayari]

Ekran Boyutu OEsit
Kaynak
Ekran Degistir

[Ag]
QR Kodunu gdoriintiile

Split Screen'den Cik
Bolinmiis ekranda yansitamayan kaynaklarin birlesimleri

Boliinmiis ekran, kaynaklarin agagidaki birlesimi i¢in kullanilamaz.
Giris kaynagi kombinasyonlar1 hakkinda daha fazla bilgi i¢in Kaynak 6gesini secin ve ardindan [J] digmesine basin.
Specifications belgesine bakin. Bilgileri agagidaki web sitesinden
indirebilirsiniz. B Sol ve Sag icin her bir giris kaynagini segin.
http://epson.sn

e Bilgisayar ve LAN
e SDI ve SDI

e Ayni arabirim kartinda baglanti noktalarina sahip kaynaklar (6rnek:
Slotl i¢cin HDMI ve DVI-D)


http://epson.sn

Projeksiyon islevleri

Ekran Degistir 6desini secin ve ardindan [(J] digmesine basin.

[Kaynak]

Sol

] =s— HDBaseT
N =HDMI (Slot1)
DVI-D (Slot1)
= SDI1 (Slot2)
E—— SDI2 (Slot2)
= SDI3 (Slot2)
ET— SDI4 (Slot2)
Bilgisayar

Solda ve sagda yansitilan goriintiiler birbiriyle yer degistirir.

LAN

Sol ve sag goruntlu boyutlarini degistirme

n Bolliinmis ekranda projeksiyon sirasinda [Menu] diigmesine basin.

a Ekran Boyutu 6desini secin ve ardindan [(J] diigmesine basin.

Ao Felmlen etk prosedting, Talemamlk ok B Gorintilemek istediginiz ekran boyutunu secip [(J] digmesine
s gerceklestirebilirsiniz. basin.

@ "Yansitilan Goriintilyii Degistirme" s.63

[Ekran Boyvutul

Uygula 6gesini secin ve ardindan [J] diigmesine basin. Esit
Sol Biiviik
Boliinmiis ekranda projeksiyon sirasinda kaynagi degistirmek icin 3.

adimdan itibaren prosediire baslayin.

( [Esc]:Dén [#1:Se¢ [@I:Kur [Menul:Cik |

Sol ve sag ekranlar arasinda gecis yapma

Sol ve sag ekranlardaki goriintiiler arasinda gecis yapmak igin asagidaki
prosediirii uygulayin.

n Bollinmus ekranda projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin.



Projeksiyon islevleri

Ekran boyutunu ayarladiktan sonra yansitilan goriintiiler asagidaki gibi
gortlecektir.

Esit Sol Biiyiik

e Ayni1 anda hem sol hem de sag ekrami biiyiitemezsiniz.
e Bir goriintii buyutildiigiinde, diger goriinti kigiilr.

¢ Gelen video sinyallerine bagh olarak sol ve sag taraftaki goriintiiler,
Esit ayar1 yapilmis olsa bile ayni boyutta goriintiilenmeyecektir.

Boliinmiis ekrani sonlandirma

Ekran bolmeyi sonlandirmak icin asagidaki islemlerden birini
gerceklestirin.
e [Esc] diigmesine basin.

e Split Screen Ayar1 6gesinde Split Screen'den Cik 6gesini segin.
@ 5.102

Boliinmiis ekranda projeksiyon sirasindaki kisitlamalar

Calisma kisitlamalari

Boliinmiis ekranda yansitma yaparken asagidaki iglemler yapilamaz.

e Yapilandirma meniisiini ayarlama

e En boy orani modunun degistirilmesi

e Uzaktan kumanda {iizerindeki [Userl], [User2] ve [User3] diigmeleri
kullanilarak

Goruntilerle ilgili kisitlamalar

e Sag ekrandaki goriintii igin GOriintii meniisiiniin varsayillan degerleri
uygulanir. Yansitilan tiim goriintiiyii etkileyen, Renk Modu ve Renk
Sicakligr gibi ayarlamalar hem sol hem de sag goriintiilere uygulanir.

e Titresimsiz gor. ve Parazit Azaltma sadece sol ekran igindir.

e Boliinmiis ekran ozelligi, DisplayPort icin 4k30p sinyallere kadar
destekler. Bu ozellik ¢ift baglanti icin mevcut degildir.

Gorlintiiniin Gegici Olarak Saklanmasi (Obtiirator)

Obtiirator kullanirken, mekanik obtiiratér kapanir ve yansitma durur.

=)




Projeksiyon islevleri

[Shutter] diigmesine her bastiginizda Obtiirator islevi acilir veya kapanir.

Uzaktan kumanda

Kontrol paneli

e Obtiiratér kullanilirken 151k kaynagi agik kalir.

e Projektor acildiginda/kapatildiginda obtiiratér ¢aligmasini ve
goriintiileri gizleme/goriintilleme zamanini ayarlamak igin Ortiicii
Ayarlari'n1 kullanabilirsiniz.

@ Uzatilmis - Isletim - Ortiicii Ayarlar s.144
o Hareketli goriintiiler yansitilirken, Obtiirator islevi etkinlestirildiginde

gorlintiiler oynatilmaya devam eder. Yansitmaya, Obtiirator islevinin
etkinlestirildigi noktadan devam etmek miimkiin degildir.

Gorilintiinlin Dondurulmasi (Dondur)

Ekrandaki hareketli goriintiiler igin Dondur etkinlestirildiginde, dondurulan
goriintii ekranda yansitilmaya devam eder; boylece hareketli goriintiiyli her
defasinda bir kare olmak iizere hareketsiz fotograf gibi yansitabilirsiniz.
Ayrica Dondur islevi daha 6nceden etkinlestirilmisse, hi¢bir goriinti
yansitmadan bilgisayardan yaptiginiz sunumlar sirasinda, dosyalar arasinda
degisim gibi islemleri gerceklestirebilirsiniz.

Uzaktan kumandadaki [Freeze] diigmesine her bastiginizda Dondur 6zelligi
acilir veya kapanur.

[[ User1 ] [ UserZ] [ User3 ]]

[ Auto ] [Aspect] [Co\orMode]

Freeze | [ Default| | Memory

Esc

DA

o Hareketli gortntiiler yansitilirken, ekran dondugu sirada, goriintiiler
oynatilmaya devam eder. Yansitmaya, ekranin dondugu noktadan

devam etmek miimkiin degildir.

o [Freeze] diigmesine, Yapilandirma meniisii veya Yardim ekrani
goriintillendigi sirada basilirsa, goriintiilenmekte olan menii veya
Yardim ekrani kapanir.

Bir Kullanici Logosunu Kaydetme

Yansitilmakta olan goriintityii Kullanict Logosu olarak kaydedebilirsiniz.



Projeksiyon islevleri

e Sifre Korumasindaki Kull. Logosu Koruma &gesi A¢ik olarak

ayarlanmigsa, bir mesaj goriintiilenir ve Kullanici Logosu
degistirilemez. Kull. Logosu Koruma ozelligi Kapali olarak
ayarladiktan sonra islemleri gerceklestirin.
@ "Kullanic1 Yonetimi (Sifre Korumast)" s.113

e Menii ayarlarini birden fazla projektor arasinda kopyalamak igin
toplu ayar islevini kullanirsaniz Kullanic1 Logosu ayar1 da kopyalanir.
Kullanici Logosu gibi, birden fazla projektér boyunca paylagmak
istemediginiz goriintiileri ayarlamayin.

e Bir Kullanic1 Logosunun kaydi, projektoriin panel ¢oziinirligine
gore agagidaki sekilde yapilir.
- Giris ¢ozlintrligi panel ¢oziintrligiinden yiiksekse, giris
gorlinttsiiniin bir kismimin kaydi yapilir.
- Giris ¢oztinurligiu panel ¢oziintirligiinden dusikse, goriintiiniin
kaydi, giris goruntisiiniin dogal gortinimii kullanilarak yapilir ve
gorunti merkezde goriintiilenir.

e DisplayPort In baglanti noktasindan, goriintiileri Kullanici Logosu
olarak kaydedemezsiniz.

Kullanici Logosu olarak kaydetmek istediginiz goriintliyl yansitin
ve [Menu] digmesine basin.

@ "Yapilandirma Menii Islemleri" s.134
Uzatilmig'tan Kullanicr Logosu'nu secin.

Kullanici Logosu segimini yaptiginizda, Geometrik Diizeltme,
En Boy Orani, Olgek ve Perde Tiirii gibi ayarlar gegici olarak

devre digt birakilir.

Ayar1 Baglat 6gesini secip [&J] diigmesine basin.

Onay ekrani gorintiilenir.

Evet Ogesini secip [J] diigmesine basin.

Boyut se¢imi ekrani goriintiilenir.
Kullanici logo boyutunu secin ve ardindan [J] diigmesine basin.

"Bu goriintl Kullanici Logosu olarak kaydedilsin mi?" mesaji
goruntilendiginde Evet secenegini belirleyin.

Goriintii kaydedilecektir. Goriintii kaydedildikten sonra
"Tamamland1." mesaji goriintiilenir.

e Kaydimi yaptiginiz goriintiiyii silmek ve varsayilan ayarlara dénmek

i¢in Sifirla 6gesini secin.
e Kullanicinin logosunu kaydetmek igin gereken siire segilen boyuta

baglidir; Tam Ekran i¢in yaklagik 16 dakika alirken 1920x1080 i¢in
yaklagik 4 dakika alir. Kaydetmeyi durdurmak igin Canceli segin.

¢ Bir Kullanic1 Logosunun kaydini web tarayicinizdan da yapabilirsiniz.
Logo verileri olarak, Epson Web Control kisminda Gelismis
ekraninda Ilk Ayar 6zelliginden asagidaki goriintii tiirlerini karsiya
yiikleyebilirsiniz.
- Bicim: PNG
- Boyut: En fazla 10 MB
- Renk derinligi: 24 bit (Saydamlik desteklenmez; Kullanic1 Logosu
16 bitlik gortintii olarak kaydedilir ve goriintiilenir)
- Onerilen ¢oziiniirlikk: 1920 x 1080 (Goriintiiniin en boy oranina
bagli olarak, onerilen ¢ozlintirliigiin disinda kalan goriintiiler i¢in
istte ve altta veya solda ve sagda siyah cubuklar gosterilir ve
goriintiller 1920 x 1080 ¢oziiniirlige gore goriintiilenir.)
@ "Epson Web Control Ekranini Goriintilleme" s.216



Hafiza islevi

Gosterilmekte olan goriintii i¢in yapilan ayarlar ve geometrik diizeltmeye
yonelik degerler, gerektiginde ytiklemenizi saglayacak sekilde bir bellege
kaydedilir. Sinyal Hafiza

Goriintii [Hafiza]

. Mercek Konumu
Avarlar (o)  Geometrik Diizeltme
“ e . . .o . oge . Uzatilmig
Bellegin Kaydedilmesi/Yiiklenmesi/Silinmesi/
Ag
Sifirlanmasi
Bilgiler
n Yansitma sirasinda [Memory] digmesine basin. Sifirla
[[ User1 ] [ UserZ] [ User3 ]]
(" Auto ] ((Aspect] (Cdorhioce] [ [Escl /[®1:Don [+]1:Sec [Menul:Cik |
Freeze | | Default
Hafiza: Asagidaki menti 6geleri icin yapilan ayarlar bellege
kaydedilir. 10 degere kadar kaydedebilirsiniz.
VAN x
Ust Menii Alt Menii
Yapilandirma meniisiinden de ¢aligtirabilirsiniz. Gorinta Tiim ayar 6geleri
@ Ayarlar - Hafiza s.143 Sinyal Uzerine Tara
Video Aralig
bellek d b Ol
Bir bellek tiru seci ugmesine basin.
a ¢ip [+J] dig Ayarlar Parlaklik Ayarlar
Uzatilmis Kenar Birlestirme
Karanlik Diizeyi
Renk Esleme

Mercek Konumu: Lens kaydirma, yakinlagtirma, odak ve garpiklik ile
ayarlanan lens konumunu kaydeder. 10 degere kadar
kaydedebilirsiniz.

@ "Mercek Ayar1 Degerlerini Kaydetme ve Yiikleme" s.43

Geometrik Diizeltme: Geometrik diizeltmenin ayar degeri kaydedilir.
3 degere kadar kaydedebilirsiniz.



Hafiza islevi

Ayarlamak istediginiz islevi secin ve ardindan [«J] digmesine islev Aciklama
basin. Bellegi Yen.Adl. Hafiza ismini degistirir. Degistirmek istediginiz
hafizay: se¢in ve ardindan [ J] diigmesine basin.
Gorlnti [Hafiza] Yazilim klavyesini kullanarak hafiza adin1 girin.
Sinyal Hafizay! Yiikle @ "Yazilim klavyesi islemleri" s.152
Hafizaya Kaydet Bitirdiginizde imleci Finish 6gesi lizerine getirin
Avarlar Hafizayi Sil . .
SRS Bolledi Yen.Adl. ve ardindan [ J] diigmesine basin.
Uzatiimig Hafizayl Sifirla
Hafizay: Sifirla Kayuth bir bellegin adin1 ve ayarlarini sifirlar.
Ag Hafiza, Mercek Konumu ve Geometrik
Bilgiler Diizeltme kisimlarinda kaydedilen tiim bellekleri
sifirlamak i¢in Bellekleri Sifirla islevini kullanin.
Sifirla @@ Sifirla - Bellekleri Sifirla s.161
0 JaThs TS e | Hafiza .adl.nm sol}Jndaki ni§ar<.etin maviye .dénmesi, haflzan.m
kaydedilmis oldugunu gosterir. Kayith bir hafiza secerseniz
' hafizanin {izerine yazmak istediginizi dogrulamak i¢in bir mesaj
Islev Aciklama goriintiilenir. Evet secenegini secerseniz, dnceki ayarlar silinir ve
Hafizay Yiikle Kaydedilen hafizay1 yiikler. Bir hafiza sectikten ve gecerli ayarlar kaydedilir.
[ ¢J] diigmesine bastiktan sonra, mevcut
goriintiide yapilan ayarlar hafizadaki ayarlar ile
degistirilir.
Hafizaya Kaydet Gegerli ayarlar1 bellege kaydeder. Bir hafiza ismi
sectikten ve [ @J] diigmesine bastiktan sonra
ayarlar kaydedilir.
Hafizay: Sil Kaydedilen hafizayi siler. Bir hafiza ismi segtikten
ve [ J] diigmesine bastiktan sonra bir mesaj
gortntilenir. Secilen hafizay: silmek icin Evet
Ogesini se¢in ve ardindan [ ¢J] diigmesine basin.




Takvim Ozelligi

Projektoriin giiciinii agma/kapama ve giris kaynagini degistirmeyi takvimde ﬂ Takvimi ayarlayin.
etkinlikler olarak zamanlayabilirsiniz. Kayith etkinlikler haftalik olarak veya " .
. . . . e Alt Meni Adi Islev
belirtilen tarihlerde belirtilen saatte otomatik olarak yiiritiilir. — — —
Takvim kisminda 30 etkinlige kadar ve Uzatilmis Zamanlama kisminda tek Olay Ayar Etkinlik gergeklestirilirken projektdriin bir

etkinlik kaydedebilirsiniz islemini secin. Etkinlik gerceklestirilirken
' degistirmek istemediginiz 6geler igin
Degistirilmedi 6gesini segin.

Asagidaki 6ge islemlerini ayarlayabilirsiniz.

Bir Etkinligi Kaydetme Takvim
* Giig
Bir Etkinlik Ayarlama * Kaynak
e Isik Modu
S . . e Obtiirator
n Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin. ¢ Tgik Kalibrasyonu
@ "Yapilandirma Menii Islemleri" s.134 Uzatilmig Zamanlama

e Renk Kalibrasyonu
e Ekran Eglestirme

a Uzatilmis 6gesinden Program Ayarlan 6gesini segin.
Tarih /Saat Ayari Etkinligin gerceklestirilecegi giinii ve saati
ayarlayin. Tarih ve saat girmek i¢in yazilim

B Takvim veya Uzatilmis Zamanlama kismindan Yeni Ekle 6gesini
klavyesini kullanin.

secin.

@ "Yazilim klavyesi islemleri" s.152

B Kaydet 6gesini secin ve ardindan [«J] digmesine basin.

Yeni etkinlikler olusturmak igin 3 ila 5. adimlar1 tekrarlayin.
Isik Kalibrasyonu iglevini ¢alistirdiktan sonra Ekran Eglestirme
gerceklestirdiginizden emin olun.

@ Istk Kalibrasyonu veya Ekran Eslestirme olaylarini ayarladiginizda ve
bu zamanlamayi déseme ayarlarina sahip diger projektorlere
uygulamak istediginizde Programi Esitle Ozelligini A¢gik olarak
ayarlayin.

Tamamlamak icin Evet 6gesini ve ardindan Kurulum tamamlandi
ogesini segin.



Takvim Ozelligi

Projektér 24 saatten uzun siire kesintisiz olarak kullanildiginda veya
diizenli olarak dogrudan kapatma kullanildiginda 151k kaynagi
kalibrasyonu otomatik olarak baglamaz. Her 100 saatlik kullanimdan
sonra bu iglevi etkinlestirmek icin Isik Kalibrasyonu o6zelligini
ayarlayin.

Takvim etkinliklerinin Uzatilmig Zamanlama etkinligiyle cakistig1 bir
takvimi kaydedemezsiniz.

Asagidaki siirelerden 6nce bagka etkinlikleri ayarlayamazsiniz.

- Renk Kalibrasyonu etkinliginin yiiriitiilmesinden bes dakika once
veya sonra.

- Ekran Eslestirme etkinliginin yiriitiilmesinden bes dakika 6nce ve
30 dakika sonra.

Bir Etkinligi Kontrol Etme

Bu bolimde Takvim etkinliginin kontrol edilmesi agiklanmaktadir.
n Projeksiyon sirasinda [Menu] diigmesine basin.

a Uzatilmis 6gesinden Program Ayarlan 6desini secin.



Takvim Ozelligi

B [41[»] diigmelerine basarak kontrol etmek istediginiz tarihi Diizenlemek istediginiz etkinligi iceren tarihi vurgulamak icin [4]

isaretleyin. [P ] digmelerini kullanin.

Segilen tarihte kayith olaylarin ayrintilari gosterilir. Bir etkinlik
kaydedildiginde gosterge yanar.

i (Mavi): Etkinlestirilmis olay

I (Gri): Devre dis1 birakilmis olay
[&]: Diizenli olay

= (Agik Deniz Mavisi): Tek olay

®  (Turuncu): Diizenli olay

= (Yesil): Iletisim izleme Agik/Kapali
== (Gri): Devre dist birakilmis olay

Bir Etkinligi Diizenleme

Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin.
@ "Yapilandirma Menii Islemleri" s.134

a Uzatilmis 6gesinden Program Ayarlan 6gesini segin.



Takvim Ozelligi

B Olayr diizenleyin.

Alt Menii Adi islev

Acik/Kapali Segilen etkinligi etkinlegtirin veya devre dist
birakin.

Diizenle Segilen etkinligin igerigini diizenleyin.
Diizenlemeyi tamamlamak icin Kaydet 6gesini
secin ve ardindan [ J] diigmesine basin.

Sil Segilen etkinligi siler.

Yeni Ekle Yeni bir etkinligi kaydeder. Kayd: tamamlamak
i¢in Kaydet 6gesini secip [ J] diigmesine basin.

Diizenlemeyi bitirmek icin Evet 6gesini ve ardindan Kurulum
tamamlandi 6gesini secin.

Tim kayith etkinlikleri silmek icin, Takvim Sifirla 6gesini,
ardindan da Evet Ogesini secin. Etkinlikleri silmek i¢in Evet

Ogesini, ardindan da Kurulum tamamlandi 68esini segin.




Giivenlik islevleri

Projektor asagidaki gelistirilmis giivenlik islevlerine sahiptir.

e Sifre Korumasi
Projektorii kullanacak kisileri sinirlayabilirsiniz.

o [sletim Kilidi/Uzaktan Kumanda Diigme Kilidi
Kisilerin, projektor ayarlarini izinsiz degistirmesini onleyebilirsiniz.
@ "[gletim Kisitlamast" s.115

Kullanici Yonetimi (Sifre Korumasi)

Sifre Korumasi islevi etkinlestirildiginde, projektor agik olsa bile, parolay:
bilmeyen kisiler goriintiileri yansitmak igin projektorii kullanamaz. Dahasi,
projektorii agtiginizda goriintiilenen kullanici logosu da degistirilemez. Bu,
projektor calinsa bile kullanilamayacag: igin, hirsizlik onleyici bir islev
goriir. Uriin satin alindiginda, Sifre Korumasi ozelligi etkin degildir.

Sifre Korumasi Tiirleri

Projektoriin kullanilma yontemine gore asagidaki bes tiir Sifre Korumasi
ayar1 yapilabilir.

e A¢ma Korumasi
Ag¢ma Korumasi, A¢ik konumundayken, projektor fise takildiktan ve
acildiktan sonra 6n ayarli bir parola girmeniz gerekir (bu durum Direkt
glic agma icin de gegerlidir). Dogru sifre girilmediginde yansitma
baslamayacaktir.

e Kull. Logosu Koruma
Projektor sahibi tarafindan ayarlanan Kullanici Logosu bagka biri
tarafindan degistirilmeye calisilsa bile, bu logo degistirilemez. Kull.
Logosu Koruma, A¢ik olarak ayarlandiginda, Kullanic1 Logosu igin
agagidaki ayarlar degistirilemez.

e Bir Kullanic1 Logosu yakalama

e Ekran kismindan Ekran Arkaplami veya Baslangi¢c Ekran1 Ayarini
Yapma
@ Uzatilmis - Ekran s.144

e Ag Koruma
Ag Koruma, Ag¢ik olarak ayarlandiginda, Ag ayarlari degistirilemez.
@ "Ag Meniisii" 5.150

e Zamanlama Korumasi
Zamanlama Korumasi 6zelligi A¢ik olarak ayarlandiginda, projektoriin
sistem saatine veya takvimlere yonelik ayarlarin degistirilmesine izin
verilmez.

e Uzak Kamera Erisimi
Uzak Kamera Erisimi 6zelligi A¢ik olarak ayarlandiginda, Ag meniisiinde
Uzak Kamera Erisimi meniisiine yonelik ayarlarin degistirilmesi
yasaklanabilir. Varsayilan ayar A¢ik seklindedir.

Sifre Korumasi Ayari

Sifre Korumasi o6zelligini ayarlamak i¢in asagidaki prosediirii izleyin.



Giivenlik islevleri

Yansitma sirasinda, uzaktan kumandadaki [Freeze] digmesini ﬂ Sifreyi ayarlayin.
yaklastk bes saniye basili tutun. (1) Sifre 6gesini secin ve ardindan [ J] diigmesine basin.
gifre Korumast ayar meniisii gorimtiilenir. (2)  "Sifre degistirilsin mi?" mesaj1 gériintillendiginde Evet secenegini
(Cosert) (User2) (User3)) belirleyin ve ardindan [ J] diigmesine basin. Varsayilan sifre "0000"
‘ degerine ayarlanmigtir. Bu sifreyi istediginiz sekilde degistirin. Hayrr
(oo J (spec] (Gis) secenegi belirlendiginde, 2. adimda goriintiilenen ekran tekrar
Fregze | [Default| [Memory gorintilenir.
Esc 3) [Num] diigmesini basili tutarken, say1 tuslarini kullanarak dért haneli bir
@ A say1 girin. Girilen say1 "* * * *" seklinde goriintiilenir. Dérdiincii haneyi

girdiginizde onay ekrani belirir.

1

—/
-

2]

—
5] (%)
J

Sifre Korumasi onceden etkinlestirilmisse, sifreyi girmeniz
gerekir.

Dogru sifre girilirse, Sifre Korumasi ayar meniisii goriintiilenir.
@ "Sifreyi girme" s.114

A

C-gRE

Belirlemek istediginiz Sifre Korumasi tiirlinli secip [&J] digmesine

basin. (4)  Sifreyi tekrar girin.
"Yeni sifre kaydedildi." mesaj1 goriintiilendiginde.

Sifreyi yanlis girmeniz durumunda, sifreyi tekrar girmenizi isteyen bir
[Sifre Korumasi] mesaj goriintiilenir.

Acma Korumasi ®Kapal

Kull. Logosu Koruma Kapali

Ag Koruma Kapali
Zamanlama Korumasi Kapali
Uzak Kamera Erigimi Kapali

Sifreyi girme

Sifre giris ekrani goriintiilendiginde uzaktan kumanday: kullanarak sifreyi

Sifre girin.

TeTsec [OTGr Menul:Cik | [Num] diigmesini basili tutarken, rakam tuslarini kullanarak sifreyi girin.

Acik Ogesini secin ve ardindan [J] digmesine basin.

2. adimdaki ekrana doénmek igin [Esc] diigmesine basin.



Giivenlik islevleri

[Sifre]
Sifrevi girin.

Daha fazla bilgi igin belgelerinize bakin.

(10-91 :Gir )

Dogru sifreyi girdiginizde, Sifre Korumasi gegici olarak kaldirilir.

Dikkat

e Arka arkaya ti¢ kez yanly sifre girilirse, "Projektor kilitlenecek.” mesaji
yaklagik bes dakika boyunca goriintiilenir ve ardindan projektor bekleme
moduna gecer. Bu durumda gii¢ kablosunu elektrik ¢ikigindan ¢ikarin, sonra
geri takin ve projektorii tekrar acin. Projektor, sifre giris ekranii tekrar
goriintiileyecektir; buradan dogru sifreyi girebilirsiniz.

e Sifreyi unutmaniz durumunda ekranda beliren "Talep Kodu: xxxxx"
numarasini not edin ve Epson Projektdr Iletisim Listesi'nde belirtilen en yakin
adrese bagvurun.

@ Epson Projektor Iletisim Listesi

e Yukaridaki islemi tekrarlamaya devam etmeniz ve arka arkaya otuz defa yanlis
sifreyi girmeniz durumunda, asagidaki mesaj goriintiilenir ve projektor artik
sifre girisini kabul etmez. "Projektér Kkilitlenecek. En yakin Epson Servis
Saglayiciniza basvurun.”

@ Epson Projektor Iletisim Listesi

isletim Kisitlamasi

Projektor asagidaki {i¢ tiir ¢aligma kisitlama islevine sahiptir.

o Isletim Kilidi
Bu, etkinlik veya gosterilerde tiim digmeleri devre dis1 birakmak
istediginizde veya okullarda diigme kullaniminmi kisitlamak istediginizde
kullanigh bir o6zelliktir.

e Mercek Kilidi
Bu fonksiyon, uzaktan kumanda tizerinde bulunan mercek isleyisi ile ilgili
tim diigmeleri devre dis1 birakarak mercek ayar1 dogru yapildiktan sonra
tekrar bozulmasini o6nler.

e Uzaktan kumanda diigme kilidi
Bu islev, calistirma hatalarini 6nlemek icin temel uzaktan kumanda
islevlerinde ihtiya¢ duyulan ana diigmeler hari¢ diger diigmeleri devre dis1
birakir.

isletim Kilidi

Kumanda panelindeki islem diigmelerini kilitlemek i¢in asagidaki
yontemlerden birini kullanin. Kontrol paneli kilitli olsa bile, uzaktan
kumanday: herzamanki gibi kullanabilirsiniz.

e Tam Kilit
Kontrol paneli iizerindeki tiim diigmeler kilitlenir. Kontrol panelinden,
glicii acip kapama dahil hicbir islemi gerceklestiremezsiniz.

e Calisma Kilidi
Kumanda paneli iizerindeki [O] diigmesi hari¢ tim digmeler kilitlenir.

isletim Kilidi ekranini gériintilemek icin, yansitma islemi sirasinda,
kumanda panelindeki [®] digmesine basin.

Yapilandirma meniisiinden Isletim Kilidi 6gesini
ayarlayabilirsiniz.

@ Ayarlar - Kilit Ayar1 - Isletim Kilidi s.143



Giivenlik islevleri

Amaciniza uygun olarak Tam Kilit veya Calisma Kilidi secenegini Mercek Kilidi

secin.
Bu fonksiyon, uzaktan kumanda tizerinde bulunan mercek isleyisi ile ilgili

agagidaki diigmeleri kilitler.

[isletim Kilidi] Don On-Screen Shutter
0Tam Kilit Zoom Focus  Distortion
L1}
dCalisma Kilidi ® [ * ] [ + ] [ * ]
Kapal - - -
Lens Shift || | Geometry| || Calibration

( [Esc]:Dén [$1:Sec [@I:Kur [Menul:Cik )

Yapilandirma meniisiinde Mercek Kilidi 6zelligini A¢ik olarak ayarlayin.
Onay mesaji goruntilendiginde Evet 6gesini secin. @ Ayarlar - Kilit Ayari - Mercek Kilidi s.143

Kontrol paneli diigmeleri, sectiginiz ayara uygun olarak Kkilitlenir.

Kontrol paneli kilidini asagidaki iki yontemden birini kullanarak Uzaktan kumanda diigme kilidi

devre dis1 birakabilirsiniz. ) . R
. s I Bu islev uzaktan kumandada yer alan asagidaki digmeleri Kkilitler.
¢ Yapilandirma menisiindeki Isletim Kilidi 6gesini Kapali

konumuna getirmek i¢in uzaktan kumandayr kullanin.
@ Ayarlar - Kilit Ayar1 - Isletim Kilidi s.143

e Kontrol panelinde [¢J] veya [§] diigmesini yaklagik yedi
saniye basili tuttugunuzda bir mesaj goriintiilenir ve kilit
actlir.



Giivenlik islevleri

Uzaktan kumanda diigme kilidi agik olsa bile asagidaki islemler

yapilabilir.

[ Auto ] [Aspect] [Co\orMode]

e Uzak Alici ayar: icin varsayilan degerlere sifirlama
[Freeze] [Default] [Memory] Y ¢ Y g

Zoom Distortion

e Uzaktan kumanda kilidinin agilmasi

Focus

D
on(D off

[{] digmesine yaklagik 5 saniye siireyle her basildiginda, uzaktan kumanda
diigme kilidi agilir veya kapanir.

et

o]

i J (o ) (Num)

on (D of %
EPSON




TOP

Projektorii Bir Agda Kullanma

Projektoriiniizii bir agda kullanmak amaciyla ayarlamak i¢in bu kisimlardaki yonergeleri izleyin.



Kablolu Ag Yansitma

Projektoriiniize bir kablolu ag araciligiyla goriintiiler gonderebilirsiniz. ﬂ Temel menisinu secip [Enter] digmesine basin.
Bunun i¢in, projektorii aginiza baglayip, projektoriiniizii ve bilgisayarinizi ag
yansitmaya yonelik olarak ayarlayin.

Temel (]

Projektor Ad
 1psmose . . Kablosuz LAN PJBaglant: Parol
Projektorii baglayip ayarladiktan sonra, EPSON Projector Software CD- Remi%::gif're:{ oasl
ROM (varsa) veya web sitesi aracilifiyla Epson iProjection uygulamasini Kablolu LAN Weg Kontrol ?arolam
.. . Moderator Sifresi
yiikleyin. Bildirim Projektor anah.soz. Kapall
. L . . L. Anahtar Sozciik Gorn.  Kapal
Epson iProjection yazilimi, bilgisayarinizi ag yansitma igin ayarlar. Digerleri LAN Bilgisini Goster  Metin ve QR K...

Kullanicinin bilgisayar ekranlarini bir ag iizerinden yansitarak etkilesimli
toplantilar yapmaniza da olanak tanir. Yonergeler icin "Epson iProjection
Kullanim Kilavuzu (Windows/Mac)" belgesine bakin.

Sifirla

Tamamlandi

([Escl /[®1:Don [$1:Sec

Kablolu Ag Ayarlarini Se¢me

Aginizdaki bilgisayarlardan yansitabilmeniz igin oncelikle projektorde ag B Temel secenekleri gerektigi gibi belirleyin.
ayarlarini se¢meniz gerekir. @ "Temel meniisi" s.152
Projektorii LAN baglanti noktasint kullanarak kablolu aginiza baglamis Ady, sifreleri ve anahtar sozciigli girmek igin, goriintiilenen
oldugunuzdan emin olun. klavyeyi kullanin. Karakterleri vurgulamak i¢in uzaktan

@ "LAN Kablosunun Baglanmasi" s.57 kumandada [a ][ ¥ ][4][P] digmelerine, se¢gmek icin
de [Enter] diigmesine basin.

Kontrol panelinde veya uzaktan kumandada [Menu] digmesine
basin.

Ag menisini secip [Enter] diigmesine basin.

Ag Yapilandirmasina 6gesini secip [Enter] digmesine basin.



Kablolu Ag Yansitma

B Kablolu LAN menisinl secip [Enter] diigmesine basin.

Temel
IP Ayarlar

Kablosuz LAN IP Adresi Goriintim. LETEL
IPv6 Ayarlar

[Kablolu LAN o
Bildirim
Diderleri
Sifirla

Tamamlandi

( [Esc] /[®I:Don [#+]1:Sec )

Aginiza yonelik IP ayarlarini gerektigi gibi atayin.

e Aginiz adresleri otomatik olarak atiyorsa, DHCP o&zelligini Agik
seklinde ayarlamak icin IP Ayarlar1 6gesini secin.

e Adresleri elle ayarlamaniz gerekirse, DHCP o6zelligini Kapali
seklinde ayarlamak i¢in IP Ayarlar1 6gesini secip, projektoriin IP
Adresi, Alt Ag Maskesi ve Ag Gegidi Adresi bilgilerini gerektigi
gibi girin.

e Projektorii IPv6 kullanarak aga baglamak isterseniz IPv6 Ayarlar
Ogesini segin.

@ "Kablolu LAN mentsi" s.157

Uzaktan kumandadaki [a ][ W ][4 ][ D] diigmelerine basip,

gortintiilenen yazilim klavyesinde girmek istediginiz sayiy1 segin.
Onaylamak i¢in [Enter] digmesine basin.

g IP adresinin LAN bekleme ekraninda goriintilenmesini 6nlemek
icin IP Adresi Goriintlm. Ozelligini Kapal olarak ayarlayin.

Ayarlan yapmayi tamamladiysaniz Kurulum tamamlandi 6gesini
secin. Ayarlan kaydedip meniyl kapatmak icin ekrandaki
yonergeleri izleyin.

Uzaktan kumandada [LAN] diigmesine basin.

LAN bekleme ekraninda dogru IP adresini gordiigiiniizde kablolu ag
ayarlar1 tamamlanmis demektir.

[LAN]

Projektor Ad
SsSID
IP Adresi -I-

IP Adresi
Anahtar sézciik

Event ID




Kablosuz Ag Yansitma

Projektordeki goriintiileri kablosuz ag tizerinden yansitmak i¢in projektoriin

dahili kablosuz LAN islevini kullanabilirsiniz. Kablosuz Ag Ayarla"nl Elle Segme
Kablosuz LAN iizerinden yansitirken projektor ve bilgisayar icin kablosuz Kablosuz aginizdan yansitabilmeniz i¢in 6ncelikle projektore yonelik ag
LAN ayarmi yaptiginizdan emin olun. ayarlarini se¢meniz gerekir.

Projektoriin Ag meniileri araciligiyla baglantiyr elle yapilandirarak,

projektorii kablosuz agimiza baglayabilirsiniz. n Kontrol panelinde veya uzaktan kumandada [Menu] diigmesine

basin.
A¢g mentsiinii yapilandirmadan o6nce projektoriin saatini ayarlayin. Saat

ayarlanmazsa, kablosuz LAN dogru bi¢imde yapilandirilamayabilir. a A§ meniisiini secip [Enter] dagmesine basin.

@ "Saatin Ayarlanmas1” s.48

Projektore yonelik ag ayarlarini yaptiktan sonra EPSON Projector Software B Kablosuz Gli¢ 6zelligini Kablosuz LAN Acik olarak ayarlayin.

CD-ROM (varsa) ortamindaki veya web sitesinden indirilen ag yazilimini

. . . M . Goriintii Din
yiikleyin. Kablosuz yansitmay1 ayarlamak ve kontrol etmek igin asagidaki |7 Kablosuz Gilg OKablesuz L.,
yazilimlar1 ve belgeleri kullanin: ‘sinyal Ag bilgisi - Kablosuz LAN

e Ag bilgisi - Kablolu LAN
|Ayar|ar QR Kodunu gdriintiile

e Epson iProjection (Windows/Mac) yazilimi, kullanicilarin bilgisayar _ A3 Yapilandirmasina
ekranlarini bir ag tizerinden yansitarak etkilesimli toplantilar yapmaniza Uzatiimis Uzak Kamera Erisimi
olanak tanir. Yonergeler i¢cin "Epson iProjection Kullanim Kilavuzu

(Windows/Mac)" belgesine bakin. |::g“er
¢ Epson iProjection (iOS/Android) uygulamasi, iOS veya Android mobil |'W
aygitlardan yansitmaniza olanak tanir.
Epson iProjection (i0S/Android) uygulamasint App Store veya Google
Play sitesinden fticretsiz olarak indirebilirsiniz. App Store veya Google Play
("[EscT:Don [#1:Se¢ [OI:Gir [Menul:Cik

sitesiyle iletisim sirasinda uygulanan ticretler misterinin

sorumlulugundadir. a Ag Yapilandirmasina 6gesini secip [Enter] digmesine basin.

e Epson iProjection (Chromebook) yazilimi, bir Chromebook aygitindan
goriintiiler yansitmaniza olanak tanir.
Epson iProjection (Chromebook) yazilimini Chrome Web Store sitesinden
ticretsiz olarak indirebilirsiniz. Chrome Web Store sitesiyle iletisim
sirasinda uygulanan dcretler misterinin sorumlulugundadir.



Kablosuz Ag Yansitma

B Temel meniisiini secip [Enter] digmesine basin.

Temel

=" Projektor Adi

Kablosuz LAN PJBaglanti Parolasi
Remote Sifresi

Kablolu LAN Web Kontrol Parolasi
Moderator Sifresi

Bildirim Projektor anah.soz. Kapal
Anahtar Sozclik Gorn. Kapah

Digerleri LAN Bilgisini Goster Metin ve QR K...

Sifirla

Tamamlandi

(([Escl /[®1:Don [#1:Sec

Temel secenekleri gerektigi gibi belirleyin.

@ "Temel mentsiu"” s.152

Ad1 ve sifreyi girmek i¢in, gorintilenen klavyeyi kullanin.
Karakterleri vurgulamak icin uzaktan kumandada [ a ][ ¥ ][ 4]

[ D] digmelerine, segmek icin de [Enter] diigmesine basin.

Kablosuz LAN mensinl secip [Enter] diigmesine basin.

Temel

. Badlanti modu
[Kablosuz LAN @ B

Giivenlik Ag
Kablolu LAN Parola
LELEL ich
Bildirim SSID gbstergesi Kapal
IP Adresi Goriintlm. Kapal
Digerleri IPv6 Ayarlar
Sifirla
Tamamlandi
([Esc] /[@I:D6n [$]1:Sec )

B Baglanti modu ayarini secin.

e Hizli: kablosuz iletisim kullanarak birden fazla akilli telefona,
tablete veya bilgisayara dogrudan baglanmanizi saglar.

e Gelismis: Bir kablosuz LAN erisim noktast tizerinden bir akilli
telefona, tablete veya bilgisayara baglanmanizi saglar.

Gelismis baglanti modunu sectiyseniz, baglanmak istediginiz
erisim noktasini belirlemek icin Erigim Noktasi Ara 0gesini segin.

SSID bilgisini elle atamaniz gerekirse, SSID degerini girmek igin
SSID 6gesini secin.

Gelismis baglanti modu icin, aginiza yonelik IP ayarlarini gerektigi
gibi atayin.

e Agmiz adresleri otomatik olarak atiyorsa, DHCP ozelligini Agik
seklinde ayarlamak icin IP Ayarlar1 6gesini segin.



Kablosuz Ag Yansitma

e Adresleri elle ayarlamaniz gerekirse, DHCP o&zelligini Kapali . i . . . v
seklinde ayarlamak i¢in IP Ayarlar1 6gesini segip, projektoriin IP Windows I§ letim Sisteminde Kablosuz Ag
Adresi, Alt Ag Maskesi ve Ag Gegidi Adresi bilgilerini gerektigi Ayarlar|n| Segme
gibi girin.

e Projektérii IPv6 kullanarak aga baglamak isterseniz IPv6 Ayarlart Projektore baglanmadan once bilgisayarinizda dogru kablosuz ag1 secin.

Ogesini segin.

" e Kablosuz yardimcr yaziliminiza erismek icin Windows gorev
" "Kablosuz LAN meniisi" 5.153 n cubugundaki ag simgesine cift tiklayin.
SSID bilgisinin veya IP adresinin LAN bekleme ekraninda Gelismis badlant dunda baglamrk ektoriin badl Kt
m goruntilenmesini 6nlemek icin SSID gostergesi veya IP Adresi a elamiz baglantl mocunda baglanirken, projextorun bagiahmaxta

I[dugu agin adini (SSID in.
Goruntlm. ozelligini Kapah olarak ayarlayin. oldugu agin adint ( ) segin

Baglan digmesine tiklayin.
m Ayarlari yapmay! tamamladiysaniz Kurulum tamamlandi 6gesini B g Hgmest eyl
secin. Ayarlan kaydedip mentyil kapatmak icin ekrandaki
yonergeleri izleyin.

Mac Bilgisayarda Kablosuz Ag Ayarlarini Se¢cme
@ Uzaktan kumandada [LAN] digmesine basin.

Projektore baglanmadan once bilgisayarinizda dogru kablosuz ag1 secin.
LAN bekleme ekraninda dogru IP adresini gordigiintizde kablolu ag

ayarlan tamamlanmg demekdir. n Ekranin Ust kismindaki menu cubugunda AirPort simgesine tiklayin.
[LAN] a Gelismis baglantt modunda baglanirken, AirPort islevinin
s _ acildigindan emin olun ve projektoriin baglanmakta oldugu agin
Projektor Adi ; adini (SSID) secin.

SsSID
IP Adresi -!

IP Adresi
Anahtar sézciik

Event ID

Projektoriiniize yonelik kablosuz ayarlarini tamamladiginizda,
bilgisayarinizda kablosuz ag1 segmeniz gerekir. Ardindan, bir kablosuz ag
araciligiyla projektoriiniize goriintiiler gondermek icin ag yazilimini baslatin.



Kablosuz Ag Yansitma

Kablosuz Ag Giivenligini Ayarlama

Bir kablosuz agda kullanmak igin projektoriiniize yonelik giivenligi
ayarlayabilirsiniz. Asagidaki giivenlik segenekleri arasindan, aginizda
kullanilan ayarlarla eslesen secenegi ayarlayin:

e WPA2-PSK giivenligi

e WPA2-EAP giivenligi *

e WPA/WPA2-PSK giivenligi *

o WPA/WPA2-EAP giivenligi *

* Yalnizca Gelismis baglanti modu igin kullanilabilir.

Dogru bilgileri girme konusunda yonlendirmesi i¢in ag yoneticinizle

iletisime gecin.

Sertifikayi, projektor tarafindan desteklenen bir bicimde USB
depolama aygitinin kok dizinine kaydedin.
@ "Desteklenen Istemci ve CA Sertifikalar1" s.125

Kontrol panelinde veya uzaktan kumandada [Menu] diigmesine
basin.

Ag menisini secip [Enter] diigmesine basin.
Ag Yapilandirmasina 6gesini secip [Enter] digmesine basin.

Kablosuz LAN mensini secip [Enter] diigmesine basin.

Giivenlik ayarini secip [Enter] diigmesine basin.

Temel Dén
. Badlanti modu Gelismis

[Kablosuz (WY Erisim Noktasi Ara

—  3SID

Kablolu LAN Giivenlik OAC
Parola
Bildirim EAP Ayari
IP Ayarlar
Digerleri SSID gostergesi Kapali
IP Adresi Goriintim. Kapal
Sifirla IPv6 Ayarlari
Tamamlandi
([Esc]:Dén [$]:Sec [@I:Gir )

Guvenlik ayarlarini, ag ayarlarinizla eslesecek sekilde secin.

e WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK:

Kurulum tamamlandi 6gesini secin. Ayarlar1 kaydedip meniiyii
kapatmak icin ekrandaki yonergeleri izleyin.

e WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP:
EAP Ayar 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

EAP Tiirii ayari olarak kimlik dogrulama icin iletisim kuralini secin.

Sertifikanizi ice aktarmak icin sertifika tlrlni secip [Enter]
diigmesine basin.

e PEAP-TLS veya EAP-TLS tiirii icin Istemci Sertifikast

e PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS veya EAP-FAST tiirii icin CA
Sertifikasi



Kablosuz Ag Yansitma

e Kullanic1 adr: Kullanict adin1 girin. 64 tek baytlik alfasayisal
Ancak, aksi durumda sertifika dogru bicimde karaktere kadar girebilirsiniz. 32 karakterden fazlasini girecekseniz,
yitklenmeyebileceginden kayd: yalnizca bir kez yaptigmizdan metin girmek i¢in Web tarayicinizi kullanin. Bir istemci sertifikasi
i ice aktarilirken, sertifikanin yayimlandigi ad otomatik olarak
ayarlanir.

o Sifre: PEAP, EAP-FAST ve LEAP ile kimlik dogrulama icin
kullanilan sifreyi girin. 64 tek baythik alfasayisal karaktere kadar
Kaydol 6gesini secip [Enter] diigmesine basin. girebilirsiniz. 32 karakterden fazlasini girecekseniz, metin girmek
icin Web tarayicinizi kullanin.

' Dijital sertifikalarin kaydin1 web tarayicinizdan da yapabilirsiniz.

@ "Bir web tarayici kullanarak bir sertifika ayarlama" s.131

USB anlik stirlictiyl projektordeki USB-A baglanti noktasina e Sunucu Ser. Dogr., bir CA sertifikasi ayarlandiginda, sunucu

baglayin. sertifikasinin dogrulanip dogrulanmayacagini se¢menizi saglar.

e Yaricap Sunucu Adi, dogrulanacak sunucu adini girmenizi saglar.
Sertifika listesini gorintiilemek icin [Enter] digmesine basin. 2P & & 5

Ayarlan yapmayi tamamladiysaniz Kurulum tamamlandi 6gesini

secin. Ayarlan kaydedip meniyil kapatmak icin ekrandaki
Sertifikaya yonelik sifreyi girmenizi isteyen bir mesaj goriintiilenir. yonergeleri izleyin.

ice aktarilacak sertifikayl, gériintilenen listeyi kullanarak secin.

Bir sifre girip [Enter] diigmesine basin.

Sertifika ice aktarilir ve tamamlanma mesaji goriiniir. Desteklenen Istemci ve CA Sertifikalari

Asagidaki dijital sertifika tiirlerinin kaydini yapabilirsiniz.
EAP ayarlarinizi gerektigi gibi secin.

B 8B @6 886

Temel [EAP Avari] istemci Sertifikasi (PEAP-TLS/EAP-TLS)

[Kablosuz LAN 0 EAP Tiirii Oge Ag:lklama
| Rullamic adi
Kablolu LAN Sifre Format PKCS#12
istemci Sertifikasi
Bildirim Sunucu Ser. Dodr. Kapal Uzanti PFX, P12
CA Sertifikasi A
Digerleri Yaricap Sunucu Adi Sifreleme RSA
Sifirla Karmalar MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Anahtar uzunlugu 512/1024/2048/4096 bit
Tamamlanc
Sifre * Bir sifre ayarlamaniz gerekir. 32 tane tek baytlik alfa

sayisal karaktere kadar

([[Esc] /[@1:Dén [$1:Sec )




Kablosuz Ag Yansitma

CA Sertifikasi (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Bir Mobil Aygit Baglamak icin QR Kodu Kullanma

Oge Agiklama e 3 .

Projektoriiniize yonelik kablosuz ag ayarlarini yaptiktan sonra, ekranda bir

Format X509v3 QR kodu goriintiileyebilir ve Epson iProjection (i0S/Android) uygulamasini

Uzanti DER/CER/PEM kullanarak bir mobil aygit baglamak i¢cin bu koddan yararlanabilirsiniz.

Y8 8 ¢ ¥
Sifreleme RSA ‘
Karmalar MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512 e Aygitiniza en son Epson iProjection siiriimiinii yiiklediginizden emin
olun (Epson iProjection V1.3.0 veya dstii stirimler bu 6zelligi
Anahtar uzunlugu 512/1024/2048/4096 bit destekler).
Kodlama BASE64/1kili e Epson iProjection uygulamasini App Store veya Google Play

sitesinden ticretsiz olarak indirebilirsiniz. App Store veya Google Play
sitesiyle iletisim sirasinda uygulanan iicretler miisterinin

* 64 alfa sayisal karaktere kadar kullanarak bir sifre ayarlayabilirsiniz. sorumlulugundadir.

32 karakterden fazlasini girecekseniz, metin girmek i¢cin Web tarayicinizi

e Epson iProjection uygulamasini Hizli modda kullanirken giivenlik
kullanin.

ayarlarini yapmanizi Oneririz.

@ "Ayarlar1 Web Tarayict Kullanarak Degistirme (Epson Web Control)"

216

° n Uzaktan kumandada [LAN] diigmesine basin veya projektoriin Ag
mentsinde QR Kodunu goriintille 6gesini secin.

Yansitilan yiizeyde QR kodu goriintiilenir.

@ ¢ QR kodunu goéremezseniz, projektoriin Ag meniisiinde LAN
Bilgisini Goster o6zelligini Metin ve QR Kodu olarak
ayarlayin.

@ Ag - Ag Yapilandirmasina - LAN Bilgisini
Goster s.150

¢ QR kodunu gizlemek i¢in [Esc] diigmesine basin.

e QR kodu gizliyken, kodu goriintiilemek icin [Enter]
diigmesine basin.

Mobil aygitinizda Epson iProjection uygulamasini baslatin.

Projektore baglamak icin, yansitilan QR kodunu Epson iProjection
kullanarak okuyun.



Kablosuz Ag Yansitma

@ QR kodunu dogru bigimde okumak igin, yansitilan kod, mobil Bir Windows Bilgisayar Baglamak Igin USB

aygitin QR kodu okuyucusunun kilavuzuna sigacak sekilde
ekrana dogrudan ve yakin bi¢cimde baktiginizdan emin olun. Anahtari Kullanma

Ekrandan ¢ok uzak olursaniz kod okunmayabilir.
Projektorii kablosuz LAN destekli bir Windows bilgisayara hizla baglamak

icin, USB anlik siiriicliniizii bir USB anahtar1 olarak ayarlayabilirsiniz. USB

Bir baglanti kuruldugunda, = simgesinden Icerikler 6gesini, anahtari, bir bilgisayarin kablosuz LAN ayarlarin1 otomatik olarak
ardindan da yansitmak istediginiz dosyay secin. se¢gmenize ve goriintiileri kablosuz baglanti araciligiyla yansitmaniza olanak
tanir.

n Epson iProjection (Windows) kullanarak USB anahtarini ayarlayin.

Yonergeler icin "Epson iProjection Kullanim Kilavuzu
(Windows/Mac)" belgesine bakin.

Projektori agin.

Uzaktan kumandada [LAN] diigmesine basin.

LAN bekleme ekrani goriintiilenir. Bir SSID ve IP adresinin
goriintilendigini dogrulayin.

USB anahtarini projektordeki USB-A baglanti noktasina baglayin.

USB anahtarini gikarin.

USB anahtarini, bilgisayarinizdaki bir USB baglanti noktasina
baglayin.

Gerekli uygulamayi ytklemek icin ekrandaki yonergeleri izleyin.

N



Kablosuz Ag Yansitma

e Windows Giivenlik Duvar1 mesaji goriintiilenirse, giivenlik
duvarini devre dis1 birakmak i¢in Evet diigmesine tiklayin.
e Yazilimi yiiklemek igin yonetici yetkisine gereksiniminiz
vardir.

e Otomatik olarak yiiklenmezse, USB anahtarinda
MPPLaunch.exe 6gesine cift tiklayin.

Bilgisayar goriintiiniiz birkag dakika sonra projektor tarafindan
goriintiilenir. Gortinmezse, projektoriiniiziin uzaktan
kumandasinda [LAN] diigmesine basin veya bilgisayarinizi yeniden
baglatin.

Sunumunuzu calistirin.

Kablosuz olarak yansitmayi bitirdiginizde, Windows gorev
cubugunda Donanimi Giivenle Kaldir secenegini belirleyip, USB
anahtarini bilgisayarinizdan cikarin.

Kablosuz LAN baglantiniz1 tekrar etkinlestirmek igin
bilgisayarinizi yeniden baslatmaniz gerekebilir.



LCD Ekrani Kullanarak Bir Statik IP Adresi Ayarlama

Bekleme modunda olan projektoriin LCD ekranini kullanarak, projektorden Kontrol panelinde veya uzaktan kumandada, degerleri degistirmek
herhangi bir bilgi yansitmadan elle bir sabit IP adresi ayarlayabilirsiniz. icin [a][¥] dugmelerini, giris konumunu tasimak icin [€41[P]

dugmelerini kullanarak IP adresini ayarlayip [«J] digmesine basin.

Projektor bekleme modundayken bir sabit IP adresi ayarlamak icin
asagidaki ayarlari yapin. IP Address

e A/V Cikis1 6gesini Her zaman olarak ayarlaym. 192.168.100. 100

@ Uzatilmis - A/V Ayarlan1 - A/V Cikis1 s.144

e Bekleme Modu ogesini Iletisim Agik olarak ayarlayin.

@ Uzatilmis - Bekleme Modu s.144 Ayarlari, uzaktan kumandada rakam diigmelerine basarak da
yapabilirsiniz.

Projektori bir kablolu LAN agina baglayip ana glic anahtarini agin.
B Gerekirse alt ag maskesini ve ag gecidi adresini ayarlama islemiyle

Kontrol panelinde [HDBaseT/LAN] diigmesini en az i¢ saniye basili devam edin ve onay ekraninda [+J] digmesine basin.

tutun. Finish
LCD ekranda statik IP adresi ayar1 meniisii goriintiilenir. IP Setting
Start
IP Setting
G Durum bilgileri ekranina donmek icin [«J] digmesine basin.

Ayarlart iptal etmek icin [Esc] diigmesine basin.

Kontrol panelinde veya uzaktan kumandada sirayla [«J], [ ]
digmelerine basarak OFF ayarini secip [«J] digmesine basin.

DHCP
CION
WOFF




Glivenli HTTP

Projektor ve onunla iletisim kuran web tarayici arasindaki giivenligi
artirmak i¢in HTTPS iletisim kuralini kullanabilirsiniz. Bunu yapmak igin,

Meniileri Kullanarak Bir Web Sunucusu

bir sunucu sertifikas1 olusturur, projektore yiikler ve web tarayicinin Sertifikasini |ge Aktarma
givenilirligini dogrulamak icin projektor meniilerinde Giivenli HTTP
ayarinl agarsiniz. Web sunucusu sertifikanizi olusturabilir, projektdor meniilerini ve bir USB

. y . . .1 anlk strtctyt kullanarak ice aktarabilirsiniz.
@ Ag - Ag Yapilandirmasina - Digerleri - Giivenli HTTP s.150

Bir sunucu sertifikas1 yiiklemeseniz bile, projektér otomatik olarak ¥y Dijital sertifikalarin kaydim web tarayicimizdan da yapabilirsiniz.
kendinden imzali bir sertifika olusturur ve iletisime izin verir. Ancak, Ancak, aksi durumda sertifika dogru bigimde yiiklenmeyebileceginden
kendinden imzali sertifika bir web tarayicidan giivenilirligi kaydi yalnizca bir kez yaptiginizdan emin olun.

dogrulayamayacagindan, projektore web tarayicidan eristiginizde sunucunun

ConEeye - i) oA @ "Bir web tarayic1 kullanarak bir sertifika ayarlama" s.131
givenilirligi konusunda bir uyar: goriirsiniiz. Bu uyary, iletisimi engellemez.

Sertifikayi, projektor tarafindan desteklenen bir bicimde USB
depolama aygitinin kok dizinine kaydedin.

@ "Desteklenen Web Sunucusu Sertifikalar1" s.131

Kontrol panelinde veya uzaktan kumandada [Menu] digmesine
basin.

Ag menisini secip [Enter] diigmesine basin.

Ag Yapilandirmasina 6gesini secip [Enter] digmesine basin.



Glivenli HTTP

B Digerleri menisini secip [Enter] digmesine basin. Desteklenen Web Sunucusu Sertifikalar

|"ramq| Asagidaki dijital sertifika tiirlerinin kaydini yapabilirsiniz.

Giivenli HTTP Kapali
Web Sunucusu Sertif.

fﬂﬂj{e'{,ﬂﬁ:i}ismew E:g];l,u LAN Web Sunucusu Sertifikasi (Glvenli HTTP)
Crestron Connected Kapali
Art-Net P
Message Broadcasting Kapal oge Aglklama
Format PKCS#12
Sifirla Uzanti PFX, P12
|M Sifreleme RSA
Karmalar MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
[ [Esc] /[@]:Dén [#]:Sec Anahtar uzunlugu 512/1024/2048/4096 bit
Ortak Ad Ag Ana Bilgisayar Adi
Giivenli HTTP ayar olarak Agik secimini yapin. Organizasyon istege baglt
g . . . Sifre * Bir sifre ayarlamaniz gerekir. 32 tane tek baythik alfa
Web Sunucusu Sertif. 6gesini secip [Enter] digmesine basin. sayisal karaktere kadar

Kaydol ogesini secip [Enter] digmesine basn. * 64 alfa sayisal karaktere kadar kullanarak bir sifre ayarlayabilirsiniz.

32 karakterden fazlasini girecekseniz, metin girmek i¢in Web tarayicinizi

USB anlik surlclyl projektordeki USB-A baglanti noktasina kullanin

baglayin.
@ "Bir web tarayici kullanarak bir sertifika ayarlama" s.131

Sertifika listesini gorintilemek icin [Enter] diigmesine basin.

ice aktarilacak sertifikayl, gérintilenen listeyi kullanarak secin. Bir web tarayici kullanarak bir sertifika ayarlama

® 868 QOO

Sertifikaya yonelik sifreyi girmenizi isteyen bir mesaj goriintiilenir. Projektoriin giivenlik ayarlar: olarak bir elektronik sertifika kullanabilirsiniz.
Bir sifre girip [Enter] digmesine basin. Elektronik sertifikay1 projektériin Ag meniisiinden yiikleyebilirsiniz.
Sertifika ice aktarilir ve tamamlanma mesaji goriiniir. Ancak, aksi durumda sertifika dogru bi¢imde yiiklenmeyebileceginden

kaydi yalnizca bir kez yaptiginizdan emin olun.

@ "Kablosuz Ag Giivenligini Ayarlama" s.124



Glivenli HTTP

Projektor tarafindan desteklenen bir sertifikayr hazirlayin. g Ayarlar tamamlaninca Uygula 6gesine tiklayin.
Projektoriin acildigindan emin olun.
Aga bagh bilgisayarda veya mobil aygitta web tarayiciyr baglatin.

Epson Web Control ekranina baglanmak icin projektorin IP
adresini tarayicinin adres girisi kutusuna girin.

Epson Web Control ekrani goriintiilenir.

-
111§

B Gelismig 6gesini secin.

Gelismis ekranmni goriintillemek i¢in oturum agmaniz gerekir.
Oturum agma ekrani goriintillendiginde kullanici adimizi ve
sifrenizi girin. (Kullanict adi EPSONWEB; varsayilan sifre
admin seklindedir.)

Ag kisminda Sertifika 0gesini secin.

Dosya Se¢ diigmesine tiklayip sertifika dosyasini secin.

DO

Sifre kutusuna sifreyi girip Gonder digmesine tiklayin.



TOP

Yapilandirma Meniisti

Bu boélimde Yapilandirma meniisii ve iglevlerinin nasil kullanilacagi agiklanmaktadir.



Yapilandirma Menii islemleri

Bu boélimde, Yapilandirma meniisiiniin nasil kullanilacagi agiklanmigtir. a En Ust meniden bir 6ge secin.
Adimlar uzaktan kumanda 6rnek alinarak agiklanmis olmakla birlikte, ayni Esc
islemleri projektoriin kumanda panelinden de yapabilirsiniz. Mevcut A D o i oo
diigmeler ve bunlarin kullanimi hakkinda bilgi edinmek icin, meni sinyal Ea Bow ta =
altindaki kilavuza bakin. v SaHE Sakronizasyon
Uzatiimig Otomatik Ayarlar Kapali
nS(reen Em Shutter Ag Koarima
Yansitirken meniileri kullanirsaniz, kullandiginiz son meni ekrani
goruntiilenir. Ancak agagidaki meniilerin kullanilmasindan sonra agilis ==
ekranina dondirilirsiniiz. '
e Test Deseni ’ 9
e Odak, Carpiklik, Yakinlagtirma, Mercek Kaydirma @/ [Esc] /[O1:D6n [#1:Sec INenu:Cik )
e Gama
:
e Panel Renk Diizeltme
¢ Kullanict Logosu Bir alt Lo .
- Ir alt menu ogesl secin.
e Gruplandirma, Ddseme B 9 §
e Tarih / Saat Ayarn Esc
Goriintil Don
e A ayarlan @/ - Otomatik
v e e Sinyal Boy Orani 4:3
e Timiint Sifirla (Fbr. Vrsyl.) @ — e 0
A Senkronizasyon 0
e Karanlik Diizeyi Konum
Uzatilmis Otomatik Ayarlar Kapall
En ust diizey menii ekranini goriintillemek i¢in [Esc] diigmesini basilt prm— 5 Karartma O
tutun. Projektort kapattiginizda menti islemleri acilig ekranina doner. é'g" o
er Sifirla
W E
N —
Yapilandirma mentsi ekranini gorintileyin. ’g
[ [Escl :Dén [#1:Sec [MI:Gir [Menul:Cik |

Menu
Goriintii [} | Don @ | @
| g 0 Fcrlpér‘ai
a— d t [L: e Shutter
@ Avarlar enk Doygunlug 0

n Saeen i hutter

W
Isik Kontroli Kapah
Sifirla

[T[Esc] /[O1:Dtn [#1:Sec. [Menul:Cik |




Yapilandirma Menii islemleri

ﬂ Ayarlari degig,tirin.

[Karartma]
r@/ 3
Escl :Don [ @] - [4]:

n Screen

[Menul:Cik |

n Screen & Shutter

$ Menii altindaki rehberde "[Default]: "Sifirla" goriintiilendiginde,
uzaktan kumandadaki [Default] diigmesine basilmasi, yapilan
ayarlar1 varsayillan degerlerine dondiiriir.

B Ayar yapmay! bitirmek icin [Menu] digmesine basin.



islevler Listesi

Yapilandirma Meniisu Tablosu

Ayarlanabilir 6geler, kullanilmakta olan modele ve yansitiimakta olan

goriintll sinyaline ve kaynaga gore degisir.

En Ust Menii Adi

Alt Meni Adi

Ogeler veya Ayar Degerleri

Otomatik Ayarlar

Agik, Kapali

Uzerine Tara

Otomatik, Kapali, 4% ve 8%

En Ust Menii Adi Alt Menl Adi Ogeler veya Ayar Degerleri
Goriintii meniisi Renk Modu Dinamik, Sunum, Dogal, Sinema,
& 5139 BT.709, DICOM SIM, Coklu

Yansitma

Parlaklik 0ila 100

Kontrast 0ila 100

Renk Doygunlugu 0ila 100

Renk Tonu 0ila 100

Netlik Standard, Thin Line Enhancement,
Kalin Hat Pekistirme

Beyaz Ayar1 Renk Sicakligl, G-M Diizeltme,

Kayma R, Kayma G, Kayma B,
Kazang R, Kazang G, Kazang B

Gorunti Pekigtirme

Goriintit Onayar Modlar,
Titresimsiz gor., Parazit Azaltma,
Detay Pekistirme, Sifirla

Gelismis Gama, RGBCMY
Isik Kontrolii Isik Kontrolii, Dinamik Kontrast,
Sondiirme Kontrolii
Sinyal meniisii Coztintirlik Otomatik, Genis, Normal ve
@ 5.140 Mantiel
En Boy Oram Otomatik, Normal, 4:3, 16:9, Tam,
Y. Yakinlagtirma, D.
Yakinlagtirma, Dogal
[zleme -
Senkronizasyon Oila 31
Konum -128 ila 127

Karartma Ust, Alt, Sol ve Sag
Renk Alani Otomatik, BT.709, BT.2020
Dinamik Aralik Dinamik Aralik, HDR10 Ayari,
HLG Ayan
Gelismis Video Araligy, Giris Sinyali, EDID,
DDC Tamponu
Olgek Olgek, Ol¢ek Modu, Dikey Olarak
Olgekle, Yatay Olarak Olgekle,
Kirpma Ayari, Kirpma Aralig
Ayarlar meniisii Geometrik Diizeltme | Kapal, Y/D Ekr. Yerl,, Quick
@ 5.143 Corner, Egri Yiizey, Kose
Diizeltme, Nokta Diizeltme, Hafiza
Split Screen -
Kilit Ayari Isletim Kilidi, Mercek Kilidi
Parlaklik Ayarlar Isik Modu, Parlaklik Diizeyi, Sabit
Mod, Tahmini Kalan
Uzak Alici On/Arka, On, Arka ve Kapali

Kullanic1 Diigmesi

Kullanic1 Diigmesi 1, Kullanici
Diigmesi 2 ve Kullanic1 Diigmesi 3

Test Deseni

Standart, Capraz tarama, Capraz
tarama R, Capraz tarama G, Capraz
tarama B, Renk Paleti D, Renk
Paleti Y, Gri Olgegi, Gri Cubuklar
D., Gri Cubuklar Y., Damali 1,
Damali 2, Beyaz, Siyah, En-Boy
Cergevesi

Hafiza

Hafiza, Mercek Konumu,
Geometrik Diizeltme




islevler Listesi

En Ust Menii Adi

Alt Meni Adi

Ogeler veya Ayar Degerleri

Uzatilmig mentisii
@ s.144

Ekran

Menii Konumu, Mesaj Konumu,
Mesaj, Ekran Arkaplani, Baglangi¢
Ekrani, Bekleme Onayi, H.

Filt. Tmzl.Uyr., Ekran, Panel Renk
Diizeltme, Renk Diizeltme, Ment
Doéndiirme

En Ust Menii Adi

Alt Meni Adi

Ogeler veya Ayar Degerleri

Kullanici Logosu

Ayari Baglat, Sifirla

Bilgiler meniisii
@ 5.160

Projektor Bilgileri

Calisma Saati, Kaynak, Giris
Sinyali, Coziintirliik, Yenileme
Hizi, Senk. Bilgileri, Renk Bi¢imi,
Durum, Seri Numarasi, Mercek
Tipi, Event ID, HDBaseT Sinyal
Dzy.

Isik Bilgisi

Isik Saati, Tahmini Kalan

Stirim

Main, Video2, Sub, Sub2, Image
Control, Image Control2,
HDBaseT, HDBaseT?2, Status
Monitor, AC Monitor

Strtm (Slot)

Slot1, Slot2

Durum Bilgileri

Status Information, Source, Signal
Information, Network Wired,
Network Wireless, Maintenance,
Version

Gerilim Uyaris1 Blg.

Sicaklik Uyari Bilg.

Ag¢ma/Kapatma Gegmi-
si

Yansitma On, On/Tavan, Arka ve
Arka/Tavan

Isletim Direkt gii¢ agma, Uyku Modu,
Uyku Modu Zam., Yiiksek Irtifa
Modu, Baslatta Kaynak Ara,
Ortiici Ayarlari, Video Terminali
Ayarlari, Gelismis, Tarih & Saat,
Mercek Kalibrasyonu

A/V Ayarlar A/V Cikist

Bekleme Modu Tletisim Agik ve Iletisim Kapalt

HDBaseT Kontrol ve Hetig;im, Extron XTP

SDI Ayarlar1 Slot 1, Slot 2

DisplayPort Ayarlari Slot 1, Slot 2

Renk Kalibrasyonu Otomatik Ayari Baglat, Geri Al,
Yinele, Renk Diizeltme

Coklu Yansitma Projektor ID'si, Gruplandirma,

Doseme, Geometrik Diizeltme,
Kenar Birlestirme, Karanlik
Diizeyi, Olqek, SifirlaEkran
Eslestirme

Sifirla mentisi
@ s.161

Bellekleri Sifirla

Isik Kalibrasyonu

Simdi Calistir, Diizenli Calistir,
Program Ayarlari, Son Caligtirma

Tumiina Sifirla

Tumin Sifirla (Fbr.
Vrsyl.)

Tumind Sifirla (Fbr. Vrsyl.), Sifre

Program Ayarlari

Dil

27 dil




islevler Listesi

Ag meniisi

En Ust Menii Adi Alt Menii Adi Ogeler veya Ayar
Degerleri
Temel meniisii @ s.152 | Projektor Adi -
PJBaglanti Parolas: -

Remote Sifresi

Web Kontrol Parolas:

Moderator Sifresi

Projektor anah.s6z.

Agik, Kapali

Anahtar Sozciik Gorn.

Acik, Kapali

En Ust Menii Adi Alt Menii Adi Ogeler veya Ayar
Degerleri
IPv6 Ayarlarn IPv6, Otomatik
Yapilandir, Gegici Adres
Kullan
Kablolu LAN meniisi IP Ayarlar DHCP, IP Adresi, Alt Ag
@ s.157 Maskesi, Ag Gecidi Adresi
IP Adresi Gorintlm. Acgik, Kapali
IPv6 Ayarlar: IPv6, Otomatik

Yapilandir, Gegici Adres
Kullan

@ 5.153

Kablosuz LAN meniisi

Bildirim meniist
@ 5.158

Posta Bildirimi

Acik, Kapali

SMTP Sunucusu

Cikis Numarasi

Gonderen

Adres 1 Ayar, Adres 2
Ayar, Adres 3 Ayar

E-posta Adresi, Sinyal
Yok, Sistem Hatasi, Lazer
Hatas, Yiiksek Sic.Hatasi,
Hava Filtresi Hatasi, Lazer
Uyarisi, Yitksek
Sic.Uyarisi, Hav.Filtresi
Upyarisy, Obtiirator
Upyarisy, H. Filt. Tmz]. Uyr.,
Sabit Mod Sonu

SNMP

Acik, Kapal

Tuzak IP Adresi 1, Tuzak
IP Adresi 2

LAN Bilgisini Goster Metin ve QR Kodu, Metin

Baglant1 modu Hizli, Geligmis

Erisim Noktas1 Ara -

SSID -

Giivenlik Ag, WPA2-PSK,
WPA/WPA2-PSK,
WPA2-EAP,
WPA/WPA2-EAP

Parola -

EAP Ayarn EAP Turu, Kullanici ads,
Sifre, Istemci Sertifikas,
Sunucu Ser. Dogr., CA
Sertifikasi, Yaricap
Sunucu Ad1

Kanal Ich, 6¢ch ve 11ch

IP Ayarlar DHCP, IP Adresi, Alt Ag
Maskesi, Ag Gecidi Adresi

SSID gostergesi Acik, Kapali

IP Adresi Gortintlm. Acik, Kapali

Topluluk Ad1 -
PJLink Bildirimi Acik, Kapali
Bildirilen IP Adresi -

Digerleri meniisii Giivenli HTTP Agik, Kapali

@ 5.159

Web Sunucusu Sertif.




islevler Listesi

En Ust Menii Adi Alt Menii Adi Ogeler veya Ayar
Degerleri
Oncelikli Giris Kablolu LAN, Kablosuz
LAN
AMX Device Discovery | Agik, Kapali

Crestron Connected

Acik, Kapali

Art-Net

Art-Net, Net, Sub-Net,
Universe, Baslangi¢
Kanali

Alt Menii Islev
Renk Modu Yansitilan ortama uygun olarak goriintii kalitesini
secebilirsiniz.
@ "Yansitma Kalitesini Se¢cme (Renk Modunu Se¢me)"
s.77
Parlaklik Goriintii parlakligini ayarlar.
Kontrast Goriintiilerdeki 151k ve golge farkini ayarlar.

Message Broadcasting

Acik, Kapali

Renk Doygun-
lugu

Goriintiilerin renk doygunlugunu ayarlar.

Renk Tonu

Gorlintdt tonunu ayarlayabilirsiniz.

Goriuntili Menlisti

Ayarlanabilir 6geler, o sirada yansitilmakta olan goriintii sinyaline ve
kaynaga gore degisir. Her renk modu igin ayar ayrintilari kaydedilir.

@ "Yansitilan Goriintiiyii Degistirme" s.63

Gorinti

' Sinyal
Avarlar

. Uzatilmis
Ag
‘Bilgiler
Sifirla

Renk Modu
Parlaklik
Kontrast

Renk Doygunlugu
Renk Tonu

Netlik

Beyaz Ayari
Goriintii Pekistirme
Gelismis

Isik Kontroli
Sifirla

Fotograf

[ [Escl /I®1:Dén [#]1:Sec
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Netlik

Standart: Gorintii keskinligini ayarlayabilirsiniz.

Ince Hat Pekistirme: Bu parametre pozitif bir deger olarak
belirlenmisgse, sa¢ veya dokuma desenleri gibi ayrintilar daha
gelismis olacaktir.

Kalin Hat Pekistirme: Eger bu parametre pozitif bir degere
ayarlanirsa, goriintiideki nesnenin dis hatti, arkaplani ve
diger ana kisimlar1 gelistirilerek net bir sekilde goriilmesi
saglanacaktir.

Beyaz Ayari

Renk Sicakligi: Goriintiinlin genel tonunu 3200K ila 10000K
arasinda 14 diizeyde ayarlayabilirsiniz. Yiiksek bir deger
secildiginde goriintii mavi bir renk tonu alir; diisiik bir
deger secildiginde kirmizi bir renk tonu alir. Renk Modu
ozelligi Dinamik olarak ayarlandiginda, ayarli Renk
Sicakligi, projektorden gelen 15181n asil Renk Sicaklig
degerinden farkli olabilir. Bu mentyii bir kilavuz olarak
kullanin.

G-M Diizeltme: Renk tonu, negatif bir degere
ayarlandiginda kirmizimsi, pozitif bir degere ayarlandiginda
yesilimsi olur.

Kayma R/G/B, Kazan¢ R/G/B: Her bir R (kirmizi), G (yesil)
ve B (mavi) rengin kayma ve kazancimi bagimsiz olarak
ayarlayabilirsiniz.




islevler Listesi

Alt Menii islev Alt Menii Islev
GOriintl Pekis- | Gorilinti ¢oziiniirligiinii ayarlayabilirsiniz. Sifirla Goriintii meniisii icin Renk Modu hari¢ tiim ayar
tirme @ "Goriintii Goziiniirliigiinii Ayarlama (Goriintii degerlerini varsayilan ayarlarina sifirlayabilirsiniz. Tiim
Pekistirme)" s.84 menii 6gelerini varsayillan degerlerine geri dondiirmek i¢in
Goriintii Onayar Modlart: Yansitilan gériintiiye gore en asagidakine bakin.
uygun ayari dnceden hazirlanmis bes 6n ayar arasindan @ “Sifirla Meniisii" s.161
segebilirsiniz.

* Bu yalnizca giris sinyali 480i, 576i veya 1080i oldugunda ayarlanabilir.
Titresimsiz gor.": Binismeli sinyalleri agamali sinyallere
donustiirebilirsiniz. (IP doniigtiirme)

Kapal1 ayar1 ¢ok fazla hareket igeren goriintiiler, Video ayari . .
genel video goriintiileri, Film/Otomatik ayar1 da filmler, Slnyal Menlusu

bilgisayar grafikleri ve animasyon i¢in uygundur.

Parazit Azaltma: Asamali goriintilerdeki pirizliligii Ayarlanabilir 6geler, o sirada yansitilmakta olan goriintii sinyaline ve

diizgiinlestirebilirsiniz. kaynaga gore degisir. Her goriintii sinyali icin ayar ayrintilar1 kaydedilir.
Detay Pekistirme: Bir goriintiideki ayrintilarin kontrastini
iyilestirebilirsiniz. Goriintii
Sifirla: Goriintii Pekistirme meniisiniin tim ayar — | (E;:Zl;:ugl::;m g_t:;"“at'k
degerlerini varsayilan degerlerine dondiirebilirsiniz. i izlemg o
s o . . e Ayarlar Senkronizasyon 0

Gelismis Asagidaki 6gelerden birini segerek ayarlamalar yapabilirsiniz. KBy
Gama: Gama diizeltme degerlerinden birini secerek veya Uzatilmis Otomatik Ayarlar Kapali
yansitilan goriintiiye veya gama grafigine bakarak e ga:l-_art{na
renklendirmeyi ayarlayabilirsiniz. 2 c--)fg'es:l 2
RGBCMY: Her bir R (kirmizi), G (yesil), B (mavi), C Bilgiler sifirla
(camgobegi), M (eflatun) ve Y (sar1) rengin tonunu, T
doygunlugunu ve parlakligini ayr1 ayri ayarlayabilirsiniz.

Isik KontrolQ Isik Kontrolii: Isik kaynag: islemlerini goriintii sinyaline
gore segin.

( [Esc] /[®1:Don [$]1:Sec [Menul:Cik |

@ "Yansitilan Gortntiinin Isitk Miktarini Ayarlama” s.80

Dinamik Kontrast: (Bu yalmizca Isik Kontrolii 6zelligi
Dinamik Kontrast olarak ayarlandiginda ayarlanabilir)
Yansitirken 151tk miktarini goriintiiniin parlakligina gore
otomatik olarak ayarlar.

Sondiirme Kontrolii: (Bu yalnizca Isik Kontrolii o6zelligi
Sondiirme Kontrolii olarak ayarlandiginda ayarlanabilir)
Belirlenen video diizeyinde ayarlanan siire gegtikten sonra
15181 otomatik olarak sondiiriir.




islevler Listesi

Alt Menu

islev

Alt Meni

Islev

Coziinurlik

(Sadece analog RGB bilgisayar sinyali kullanilirken
yapilabilir.)

Girig sinyali ¢6ztnirligliniin otomatik olarak saptanmasi
icin Otomatik secin. Otomatik secildiginde gorintiiler
dizgiin sekilde yansitilmiyorsa, sozgelimi goériintiiniin bir
kismi eksikse, bagli olan bilgisayara gore, genis ekranlar i¢in
Genis, 4:3 veya 5:4 ekranlar i¢in Normal secin.

Maniiel ile ¢oziintirligii belirleyebilirsiniz. Baglh bilgisayar
sabitken bu ayar idealdir.

Karartma*!

Ayarli alandaki gorintiileri gizleyebilirsiniz. Alan1 ayarlamak
icin [4 ][ »] digmelerini kullanin. Ust, Alt, Sol ve Sag
ayarlarinin bir birlesimini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
Yansitilan goriintiiniin yarisina kadar her yénde
gizleyebilirsiniz (bir piksel harig).

En Boy Orani™

Yansitilan goriintiler i¢cin En Boy Oranini ayarlayabilirsiniz.

@ "Yansitilan Gorintiinin En Boy Oranini Degistirme"
s.81

Renk Alani *1*2

(Gegerli kaynak HDMI, DVI-D, HDBaseT, SDI veya
DisplayPort oldugunda gorintiilenir)

Renk alani déniistiirme yontemini ayarlar. Otomatik ayar1
secildiginde doniigtirme yontemi otomatik olarak ayarlanir.
Gerekirse BT.709 veya BT.2020 ayarmni segin.

izleme

(Sadece analog RGB bilgisayar sinyali kullanilirken
yapilabilir.)

Gortintiide dikey ¢izgiler belirdiginde bilgisayar
gorintilerini ayarlayabilirsiniz.

Senkronizasyon

(Sadece analog RGB bilgisayar sinyali kullanilirken
yapilabilir.)

Goruntiide titreme, bulaniklik veya parazitler belirdiginde
bilgisayar goriintiilerini ayarlayabilirsiniz.

Dinamik Ara-
hk*1*2

(Gegerli kaynak HDMI, DVI-D, HDBaseT, SDI veya
DisplayPort oldugunda goriintiilenir)

Dinamik araliga yonelik ayarlari yapin.

Dinamik Aralik: HDR (Yiiksek Dinamik Aralik) sinyalleri
almirken aralii otomatik olarak se¢in. Bu, HDR bilgileri
video sinyalinde dogru bicimde kaydedilmediginde kullanilir.
HDR10 Ayar:: HDR PQ (Algisal Niceleyici) sinyaline
yonelik PQ egrisini ayarlayin.

HLG Ayari: HDR HLG (Karma Logaritma Gama) sinyaline
yonelik HLG egrisini ayarlayin.

Konum

Gorilintiiniin bir pargas1 gosterilmediginde, goriintiiniin
tamaminin yansitilmasi i¢in ekran konumunu yukari, asag,
sola veya saga ayarlayabilirsiniz.

Otomatik Ayar-
lar

(Sadece analog RGB bilgisayar sinyali kullanilirken
yapilabilir.)

Giris sinyali degistiginde Izleme, Senkronizasyon ve Konum
ayarlarinin otomatik olarak optimum sekilde yapilmas: icin,

bu segenegi Ag¢ik olarak ayarlayin.

Uzerine Tara*!

Cikis gorlintiisiniin en boy oranimi degistirir (yansitilan
goriintiiniin araligr). Kirpma araligini 4% veya 8% olarak
ayarlayabilirsiniz. Otomatik olarak ayarlandiginda giris
sinyaline gore otomatik olarak ayarlanacaktir.




islevler Listesi

Alt Menu

islev

Gelismis

Asagidaki oOgeleri segerek ayarlayabilirsiniz.

Video Araligr: Giris sinyaline yonelik video araligini HDMI

In, DVI-D In, HDBaseT, SDI In ve DisplayPort In baglant:

noktalar1 arasindan segin. Parlaklik araligi 16 ila 235

seklindeyse Sinirli (16-235) ayarini, 0 ila 255 seklindeyse

Tam (0-255) ayarini segin.

Giris Sinyali: Computer In baglanti noktasindan bir giris

sinyali se¢in. Otomatik segenegine ayarlandiginda, giris

sinyali bagli ekipmana uygun sekilde otomatik olarak
ayarlanir. Otomatik segenegine ayarlandiginda renkler dogru
sekilde goriintillenmezse, baglanan ekipmana uygun sinyali
segin.

EDID: (Gegerli kaynak HDMI, DVI-D, HDBaseT veya

DisplayPort oldugunda goriintiillenir) EDID ile ilgili ayarlar:

yapin. Farkli ¢oziiniirlikklere sahip birden fazla ekranla

yapilan kurulumlarda bile, gegerli kaynagmn EDID ayarina
gecebilir ve standart ekran olarak ayni EDID degerini
ayarlayarak ekranlar boyunca EDID ayarimni bir 6rnek
yapabilirsiniz.

e On Ayarli EDID: Onceden hazirlanmis 6n ayarlar
arasindan en uygun ayari se¢in. Gerekirse Coziiniirliik,
Yenileme Hizi ve Renk Derinligi icin 6n ayarlan
degistirin. Kur ogesini secip [«d] diigmesine basin.

e Coziiniirliik: Gorlintillenen ¢oztintirliikler arasindan se¢im
yapin.

¢ Yenileme Hizi: Goriintiilenen yenileme hizlari arasindan
se¢im yapin.

e Renk Derinligi: Projektor tarafindan desteklenen en fazla
renk derinligi smirmi segin. 12bit ayarmi sectiginizde,
yansitilan goriintiiler 12 bite kadar sinyalleri destekler.

e Sifirla: EDID menisiiniin tim ayar degerlerini varsayilan
degerlerine dondiirebilirsiniz.

DDC Tamponu: (Gegerli kaynak HDMI veya DVI-D

oldugunda gorintiilenir) Bunu Ag¢ik olarak ayarlamak, bir

HDMI veya DVI uzatma kablosu kullanilarak baglanan

aygitlardan dogru bi¢imde goriintilenmeyen goriintileri

bazen iyilestirebilir.

Alt Menii Islev
Olgek*1 Bir goriintiiyli yansitmak i¢in birden ¢ok projektor
kullanirken her projektér icin goriintii araligini ayarlayin.
@ "Olgeklenen Bir Goriintilyii Goriintiileme" 5.99
Sifirla Giris Sinyali disinda, Sinyal meniisiindeki tim ayar

degerlerini varsayilan ayarlarina sifirlayabilirsiniz.

Tim meni 68elerini varsayilan degerlerine geri dondiirmek
i¢in asagidakine bakin.

@ "Sifirla Menisi" s.161

*1 DisplayPort Ayarlari'nda Baglanti Tiirii Cift (3840x2160) veya Cift
(1920x2160 2 Siitun) olarak ayarlandiginda, bu ayar belirlenemez.

*2 Renk Modu BT.709 olarak ayarlandiginda bu ayarlanamaz.




islevler Listesi

Ayarlar Menisii

Goriintii
Geometrik Diizeltme Y/D Ekr. Yerl.
Sinyal Split Screen
. Kilit Ayari
Ayarlar (vl Parlaklik Ayarlar
Uzak Alici On/Arka
Uzatilmig Kullanici Diigmesi
Test Deseni
Ag Hafiza
Sifirla
Bilgiler
Sifirla
[ [Escl /[®1:Don [$]1:Sec [Menul:Cik |

Alt Menu

Islev

Geometrik Dii-
zeltme

Bozulmayi diizeltebilirsiniz.

@ "Yansitilan Goriintiideki Bozulmanin Diizeltilmesi" 5.66

e Kapali:
Geometrik diizeltmeyi gecici olarak iptal eder.

¢ Y/D Ekr. Yerl.:
Dikey ve yatay ekran yerlesimi ¢arpikligini diizeltmek igin,
Dikey Ekran Yer., D. Denge, Yatay Ekran Yer. ve Y.
Denge ayarlarini yapin.

® Quick Corner:
Yansitilan goriintintin dort kosesini secip diizeltin.

e Egri Yiizey:
Egri bir yiizeye yansitildiginda ortaya ¢ikan bozulmay:
diizeltir.

¢ Kose Diizeltme:
Dik acili bir yiizeye yansitildiginda ortaya ¢ikan bozulmay:
diizeltir.

¢ Nokta Diizeltme:
Yansitilan goriintiiyll 1zgara ile boler ve kesisim noktasini
saga sola ve yukar1 agagi hareket ettirerek bozulmay1
diizeltir.

¢ Hafiza:
Geometrik diizeltmenin ayar degerini kaydedebilir,
gerektiginde yiikleyebilirsiniz.
@ "Hafiza Islevi" 5.107

Split Screen Ekrani ikiye bolebilirsiniz.
@ "[ki Goriintityi Ayni Anda Yansitma (Yalnizca Split Screen)"
s.102

Kilit Ayari Isletim Kilidi: Projektoriin kontrol panelinin kullanimini

kisitlamak i¢in bu islevi kullanabilirsiniz.
@ "Isletim Kilidi" s.115

Mercek Kilidi: A¢ik olarak ayarlandiginda, uzaktan kumandada
mercek islemleriyle ilgili digmeler devre dist birakilir.

@ "Mercek Kilidi" s.116
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Alt Meni

islev

Parlaklik Ayarla-
r

Isik Modu: Isik kaynag: parlakligini ayarlayin.

¢ Normal: Parlakli$1 azaltmak isterseniz bunu se¢in. Bu da 151k
kaynagi caligma siiresini yaklasik 20.000 saat yapar.

o Sessiz: Fanin ¢ikardig giirtiltis konusunda endise ederseniz
bunu se¢in. Bu islem parlaklig1 %70 oranina ayarlar. Bu da 151k
kaynag caligma siiresini yaklagik 20.000 saat yapar.

e Uzatilmis: [sik kaynaginin kullanim 6mrii beklentisini
uzatmak i¢in bunu se¢in. Bu iglem parlaklig1 %70 oranina
ayarlar. Budaigik kaynagi calisma siiresini yaklagik 43.000 saat
yapar.

e Ozel: Parlaklik diizeyini %30 ila 100 araliginda ayarlamak i¢in
bunu segin.

Parlaklik Diizeyi: (Yalnizca Istk Modu 6zelligi Ozel olarak

ayarlandiginda) Isik kaynag parlakligini ayarlar.

Sabit Mod: (Yalnizca Isik Modu 6zelligi Ozel olarak

ayarlandiginda) A¢ik olarak ayarlandiginda Parlaklik Diizeyi

kisminda ayarlanan 151k kaynag: parlakligi oldugu gibi korunur.

Sabit Mod 6zelligi A¢ik olarak ayarlandiginda Isik Modu ve

Parlaklik Diizeyi ayarlarini degistiremezsiniz.

@ "Parlaklig1 Ayarlama" s.78

Tahmini Kalan: Sabit Mod 6zelligi A¢ik olarak ayarlandiginda

sabit parlakligin korunabildigi siireyi gosterir.

@ "Tahmini Kalan Kilavuzu" s.79

Alt Menu

Islev

Test Deseni

Projektorii kurdugunuzda, diger donanimi baglamaksizin,
projeksiyonu ayarlamak i¢in test deseni goriintiileyebilirsiniz.

@ "Test Desenini Goruntileme" s.38

Hafiza

Hafiza islevi i¢in islem ve ayar yapin.
@ "Hafiza Iglevi" s.107

Sifirla

Ayarlar meniisiinde Kullanic1 Diigmesi hari¢ tiim ayar
degerlerini varsayilan ayarlarina sifirlayabilirsiniz.

Tim mentil 6gelerini varsayilan degerlerine geri dondiirmek i¢in
agagidakine bakin.

@ "Sifirla Meniisii" s.161

Uzak Alici

Uzaktan kumandadan alinan igletim sinyalinin alimini
sinirlandirabilirsiniz.

Kapali secildiginde, uzaktan kumandadan herhangi bir islem
yapamazsiniz. Uzaktan kumandadan islem yapmak istiyorsaniz,
uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesini en az 15 saniye basili
tutarak, bu ayar1 varsayilan degere sifirlayin.

KullaniciDigme-
si

Uzaktan kumanda tizerindeki [User1], [User2] ve [User3]
diigmelerine atamak istediginiz 6geleri Yapilandirma
meniisiini kullanarak se¢in. Asagidaki 6geler atanabilir.
Isik Modu, Coklu Yansitma, Coziiniirliik, QR Kodunu
goriintiile, Goriintii Pekistirme, Ekran Eslestirme, Renk
Kalibrasyonu, Yardim, Split Screen

Uzatilmis Meniisii

Goriintii
' Sinyal
Ayarlar

Uzatiimig
'Ag
Bilgiler

. sifirla

Ekran

Kullanicl Logosu
Yansitma
isletim
A/V Ayarlari

(v} Bekleme Modu
HDBaseT
SDI Ayarlari
Renk Kalibrasyonu
Coklu Yansitma
Program Ayarlari

Iletisim Kapal

Dil ©
Sifirla

Tirkce

[ [Esc] /[@1:D6n [#]:Sec

[Menul:Cik




islevler Listesi

Alt Menu

islev

Ekran

Projektor ekranina iliskin ayarlari gerceklestirebilirsiniz.
Menii Konumu: Yansitilan ekranda meniiyii gorintiileme
konumunu segin.

Mesaj Konumu: Yansitilan ekranda mesaji goriintiileme
konumunu segin.

Mesaj: Kapali olarak ayarlandiginda asagidaki ogeler
goriintiilenmez.

Kaynak, Renk Modu veya En Boy Orani degistirildiginde
6ge adlari, sinyal girisi olmadiginda mesajlar ve Yiiksek
Sic.Uyarist gibi uyarilar.

Ekran Arkaplani®: Gorinti sinyali olmadigi zaman ekran
arka planini Siyah, Mavi veya Logo olarak ayarlaymn.
Baslangi¢ Ekranr™: Projekt6rii actiginizda Kullanici Logosu
icerigini goriintillemek Ag¢ik olarak ayarlayimn.

Bekleme Onayn: Kapali olarak ayarlanirsa, giicii []
diigmesine bir kez basarak kapatabilirsiniz.

H. Filt.Tmzl.Uyr.: Hava filtresi temizleme uyarisini acik ya
da kapali olarak ayarlayabilirsiniz (A¢ik/Kapali). Bu ayar
Agik olarak belirlendiginde ve hava filtresinde tikanma
algilandiginda, ekranda mesaj goriintiilenir.

Ekran: (Bilgisayardan goriintiller bir ag iizerinden
yansitilirken kullanilamaz.) Yansitilan ekranin en boy
oranint ve konumunu kullanilan perdeye gore ayarlayin.
@ "Perde Ayarlan" s.37

Panel Renk Diizeltme: Perdedeki renk hatalarini (kirmizi ve
mavi) dizeltin.

@ "Panel Renk Diizeltme" s.45

Renk Diizeltme: Tiim perde i¢in renk tonunu ayarlar.
@ "Renk Diizeltme" s.212

Menii Dondiirme: Menii yoniindi 90 derece dondiiriir.

Alt Meni

Islev

Yansitma

Projektoriin nasil kurulduguna bagli olarak, asagidaki
yansitma yontemlerinden birini segin.

On, On/Tavan, Arka, Arka/Tavan

[Shutter] diigmesine yaklagik bes saniye siireyle basarak
ayar1 agagidaki sekilde degistirebilirsiniz.
On«On/Tavan

Arka«> Arka/Tavan

Kullanicl Logo-
su *

Ekran Arkaplani, Obtiiratér vb. swrasinda arka plan olarak
gortintiilenen kullanic1 logosunu degistirebilirsiniz.

@ "Bir Kullanici Logosunu Kaydetme" s.105




islevler Listesi

Alt Menu

islev

isletim

Direkt giic agma: Projektoriin gii¢ verildiginde agilmasi igin
Agik olarak ayarlayin.

Gii¢ kablosu takiliyken ve ana gii¢ anahtar1 agikken, elektrik
kesintisinin sona ermesi gibi durumlarda projektoriin
otomatik olarak acilacagina dikkat edin.

Uyku Modu: Agik olarak ayarlandiginda, bu ozellik, giristen

higbir goriintii sinyali gelmediginde ve islem yapilmadiginda

yansitmay1 otomatik olarak durdurur.

Uyku Modu Zam.: Uyku Modu, Agik olarak ayarlandiginda,

projektdr otomatik olarak kapanmadan 6nce gegecek olan

stireyi 1 ila 30 dakika araliginda ayarlayabilirsiniz.

Yiiksek Irtifa Modu: Projektdrii 1500 m'nin iizerinde bir

yukseklikte kullandiginizda bu modu A¢ik konumuna

getirin.

Baslatta Kaynak Ara: Gegerli kaynaktan hicbir goriintii

sinyali olmadiginda otomatik olarak baska bir kaynaktan bir

gorintil sinyali algilamak ve goriintilyii yansitmak i¢in Agik

olarak ayarlaym.

Ortiicii Ayarlart: Ortiiciiyle ilgili ayarlar1 yapin.

@ "Goruntiniin Gegici Olarak Saklanmasi (Obtiirator)"

s.104

e Agilma: Bir goriintii gorintiilenirken agilma i¢in saniye
sayisini belirleyin.

e Kararma: Bir goriintii gizlenirken kararma i¢in saniye
sayisini belirleyin.

e Obtiirat. Zamanlayic: A¢gik olarak ayarlandiginda, ortiicii
etkinlestirildikten sonra yaklagik 2 saat boyunca higbir
islem gergeklestirilmezse projektor otomatik olarak
kapanuir.

e Panjur Ayarr: Obtiirator olarak ayarlandiginda, obtiirator
islevi hala etkinken asagidaki islemler gergeklestirilebilir.
- Uzaktan kumanda tizerindeki giris diigmeleriyle
kaynagin degistirilmesi.
- Iletisim komutlarini kullanarak projektérit
bilgisayarinizdan kontrol etmek igin Epson Projector

Alt Meni

Islev

Professional Tool veya Epson Projector Management
kullanin.
Obtiirator islevi sadece [Shutter] diigmesine basilarak
(veya obtiirator islevi iptal komutu gonderilerek) iptal
edilir.
Herhangi biri olarak ayarlandiginda, ortiicii islevi
projektorde herhangi bir islem gerceklestirildiginde
kaldirilir.

e Baslama: Projektor agildiginda obtiiratér durumunu
ayarlayn.

e Bekleme: Projektor bekleme modundayken obtiirator
durumunu ayarlayin. Son Kullanilan segildiginde,
projektor kapatildiginda gecerli obtiiratér durumu
korunur.

Video Terminali Ayarlari: Her bir giris baglanti noktasini
etkinlestirin/devre digt birakin.

Gelismis: Asagidaki 6geler ayarlanabilir.
e Bip Sesi: Bu, Agik olarak ayarlandiginda, sesli uyari size

gictin agildigini veya kapandigini veya sogutmanin
tamamlandigini bildirir.

o Gostergeler: Kapali olarak ayarlandiginda, projektoriin
anormallik veya uyar1 disindaki gostergeleri kapatilir.

e Giinliikk Kayd: Hedefi: Projektore yonelik ¢aligma
ginliiklerini kaydetmek istediginiz konumu ayarlayin.
Gunliikleri projektoriin USB-A baglanti noktasina takili
USB flash siiriiciiye kaydetmek icin.USB ve Dahili Bellek
Ogesini se¢in. Glinliikler, USB flash siiriiciiye metin
dosyast (log) olarak kaydedilir.

Asagidaki giinliikler kaydedilir.
- Hata bilgileri

- Lazer bilgileri

- Sicaklik gtnliikleri

- Calisma giinliikleri

e Toplu Ayar Araligi: Toplu ayar islevini kullanarak tiim
menil ayarlarini kopyalamak i¢in Tiimii ayarini segin.




islevler Listesi

Alt Menii islev Alt Menii Islev
Asagidaki ayarlar1 kopyalamak istemezseniz Simirli ayarini Bekleme Modu | iletisim Agik olarak ayarlarsaniz, projektér bekleme
segin. modundayken bile asagidaki islemleri gerceklestirebilirsiniz.
e EDID ¢ Projektoriin ag tzerinden izlenmesi ve kontrol edilmesi
e Ag meniisinde Bildirim ve Digerleri meniileri e HDBaseT baglanti noktas: ile iletisim etkinlestirildi.
disindaki tiim dgeler (Sadece Kontrol ve fletisim Agik olarak ayarlandiginda.)

o [P adresini LCD ekranda ayarlaym. (Yalnizca A/V Cikist

e AC Gerilimi izleme: Bu ozellik Agik olarak - -
Ogesi Her zaman olarak ayarlandiginda.)

ayarlandiginda ve projektdr, gii¢ diigmesine basilmasi

disinda hefh?ngl b1'r y(?.n'.c.emle. kapatlld.lgmda (dogrl.ldan ¥y Projektorii kablosuz LAN kullanarak ag
kapatma dahil), projektoriin bir sonraki agiliginda bir AC e .
tizerinden izlerken veya denetlerken,

Gerilimi Uyarst iletisim kutusu goriintiilenir. Diizenli Basl dunu Gelismis olarak I
olarak dogrudan kapatma kullaniyorsaniz bunu Kapali YT T [T (RHEYive) GIRNRLS epRvii.

olarak ayarlayn. yin.
@ "Ekran Icerigi Hakkinda Agiklamalar" s.183 @ Ag - Kablosuz LAN - Baglant1 mo-
e Mercek Tipi: Asagidaki mercek kullanilirken mercegin du s.153

model numarasini segin.
ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLMO06,
ELPLMO07, ELPLLO7

Tarih & Saat: Projektor saat ayarlarimi yapin.

@ "Saatin Ayarlanmas1” s.48
Mercek Kalibrasyonu: Projektore takili mercegin bilgilerini

alir.
AN Ayarlan A/V Cikisi: Projektor bekleme durumundayken bir sabit IP
diigmesi adresi ayarlamak icin bu ozelligi Her zaman olarak

ayarlayin.




islevler Listesi

Alt Menu

islev

HDBaseT

Kontrol ve Iletisim: (Extron XTP ozelligi Agik olarak
ayarlanmigsa bu segilemez.) Agik olarak ayarlandiginda,
HDBaseT baglanti noktasina baglanmig HDBaseT
Transmitter aracilifiyla Ethernet iletisimi, seri iletisim ve
kablolu uzaktan kumanda etkinlesir.

Extron XTP: Extron XTP verici veya anahtarlayiciy
HDBaseT baglanti noktasmna bagladiginizda A¢ik olarak
ayarlayin. XTP sistemi hakkinda detayli bilgi icin agagidaki
Extron web sitesine bakabilirsiniz.

http://www.extron.com/

e Kontrol ve Iletisim veya Extron XTP
ozelligi Agik olarak ayarlandiginda, Bek-
leme Modu &zelligi otomatik olarak fle-
tisim Ak seklinde ayarlanir.

e Kontrol ve fletisim veya Extron XTP
ozelligi Acik olarak ayarlandiginda, pro-
jektoriin LAN, RS-232 ve Remote baglanti
noktalar1 devre dis1 birakilir.

e Extron XTP Agik olarak ayarlaninca fan
bekleme modunda dénebilir, ancak bu
normal bir durumdur.

Alt Meni

Islev

SDI Ayarlar

SDI In baglanti noktasina yonelik sinyali ayarlaym.

Slot1/Slot2: Bir yuvaya bir SDI arabirim kart1 kuruldugunda

segin.

e Baglant1 Tiirii: Bir ekran1 tek bir giris sinyaliyle
yapilandirmak i¢in Tek (Otomatik)/Tek (Elle) 6gesini,
veya bir ekrani dort giris sinyali ile yapilandirmak igin
Dértlii (Otomatik)/Dortlii (Elle) 6gesini secin. Dortlii
(Otomatik)/Dortlii (Elle)'i segmek icin, SDI1 In'den SDI4
In'e baglanti noktalarini Video Terminali Ayarlari'ndan
etkinlestirmeniz gereklidir.

@ Uzatilmis - Igletim - Video Terminali Ayarlar:
s.144

Tek (Otomatik)/Dortlii (Otomatik) seciliyse, sinyal, giris
sinyali bilgilerinden otomatik olarak belirlenir. Girig
sinyalinin tiriinii biliyorsaniz, Tek (Elle)/Dértlii (Elle)
Ogelerini segebilir ve Elle Ayarlar kisminda kullanilan giris
sinyali ile ayni sinyali belirleyebilirsiniz.

Elle Ayarlar icin, asagidaki o68eleri ayarlayin, Kur 6gesini

secin ve [«d] diigmesine basin. Elle Ayarlar kisminda tim

Oge birlesimleri desteklenmez.

e SDI Tiirii: Goriintillenen SDI tiirleri arasindan secim

yapin.

e Coziiniirlilk: Gorlintillenen ¢oztintirliikler arasindan segim
yapin.

® Yenileme Hizi: Goériintiilenen yenileme hizlari arasindan
se¢im yapin.

e Renk Ornekleme: Gériintiilenen renk &rneklemeleri
arasindan se¢im yapin.

e Renk Derinligi: Gorlintillenen renk derinlikleri arasindan
se¢im yapin.

e Akis Numarasi (SDI1)'den Akis Numaras1 (SDI4)'e: (Elle
Ayarlar (SDI Quad) segildiginde) Akis numarasini segin.
SDI1 In'den SDI4 In'e baglanti noktalarindaki giris
kanallarina gore uygun akis numarasini segin. Dogru



http://www.extron.com/

islevler Listesi

Alt Meni

Islev

Alt Menii islev
numarayl se¢mezseniz, gorintii dogru
goriintiilenmeyecektir.
e Sifirla: Elle Ayarlar meniisiiniin tiim ayar degerlerini
varsayilan degerlerine dondiirebilirsiniz.
DisplayPort Slot1/Slot2: Bir yuvaya bir DisplayPort arabirim kartt
Ayarlarn kuruldugunda segin.

Baglant1 Tiirii:DisplayPortl In/DisplayPort2 In baglanti
noktalarindan birine gelen goriintii sinyalini gostermek igin
Tek secenegini belirleyin. DisplayPortl In ve DisplayPort2
In baglanti noktalarina iki kablo takip sinyal girisi yaparken
Cift (3840x2160) ayarini segin. (Bilgisayarin ayarlar
ekraninda, projektor tek ekran olarak taninir.)

Goriintii gelmezse, Cift (1920x2160 2 Siitun) ayarini
yaparak goriintiileyebilirsiniz. (Bilgisayarin ayarlar ekraninda,
projektor iki ekran olarak taninir.)

Renk Kalibras-
yonu

Otomatik Ayar1 Baslat: Tiim ekran igin renk tonunu
otomatik olarak ayarlar.

@ "Renk Kalibrasyonu" s.212

Geri Al: Otomatik ayar1 geri alir.

Yinele: Otomatik ayar1 yineler.

Renk Diizeltme: Tiim perde i¢in renk tonunu ayarlar.
@ "Renk Diizeltme" s.212

Sifirla: Renk Kalibrasyonu meniisiiniin tiim ayar degerlerini
varsayillan degerlerine dondiirebilirsiniz.

Coklu Yansitma

Birden ¢ok projektorden yansitma i¢in ayar yapin.

@ "Coklu Yansitma Ozelligi" s.87

Projektor ID'si: ID'yi 1 ila 30 arasinda ayarlayin. Kapali
herhangi bir kimligin ayarlanmadigin1 gosterir.

@ "ID Ayarlan" s.47

Gruplandirma: Tek goruntiiyii yansitmak icin birden fazla
projektorden yararlanirken, kullanilan projektorleri secin.
Déseme: Yansitilan her bir goriintiiniin boliinmiis ekran
saywisini ve konumlarini ayarlayin.

@ "Doseme” .89

Geometrik Diizeltme: Yansitilan goriintiideki ¢arpiklig
diizeltir.

@ "Yansitilan Goriintiideki Bozulmanin Diizeltilmesi"
$.66

Kenar Birlestirme: Kesintisiz bir ekran olusturmak igin
birden ¢ok goriintii arasindaki bir smiri diizeltir.

@ "Kenar Birlestirme" s.91

Karanlik Diizeyi: Goriintiilerin iist iiste bindigi alanlar ve
goriintilerin st tste binmedigi alanlar icin parlaklik ve ton
farkliliklarini ayarlar.

@ "Karanlik Diizeyi" 5.93

Olgek: (DisplayPort Ayarlarinda Baglant1 TiiriiCift
(3840x2160) veya Cift (1920x2160 2 Siitun) olarak
ayarlandiginda, bu ayar belirlenemez.) Bir goriintiiyii
yansitmak icin birden ¢ok projektor kullanirken her
projektor icin goriintii araligini ayarlaym.

@ "Olgeklenen Bir Goriintityii Gériintileme" $.99
Sifirla: Coklu Yansitma meniisiiniin tim ayar degerlerini
varsayllan ayarlarina getirebilirsiniz.

Ekran Eglestirme: Her projektor i¢in renk tonunu ve
parlaklig1 ayarlar.

@ "Ekran Esglestirme” s.96
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Alt Menu

islev

Program Ayarla-
r

Onceden programlanan bir saatte belirli bir islem
gerceklestirmek icin projektdr programini ayarlayin.
@ "Takvim Ozelligi" 5.109

Dil

Mesajlar ve meniiler i¢in dili ayarlayabilirsiniz.

Sifirla

Uzatilmis meniisiiniin tim ayar degerlerini varsayilan
ayarlarina getirebilirsiniz. Ancak, asagidaki 6geler
sifirlanmaz.

Perde Tiirii, Perde Konumu, Panel Renk Diizeltme, Renk
Diizeltme, Yansitma, Yiiksek Irtifa Modu, Baslatta Kaynak
Ara, Panjur Ayari, Mercek Tipi, Tarih & Saat, Mercek
Kalibrasyonu, A/V Cikisi, Bekleme Modu, Kontrol ve
iletisim, Extron XTP, Projektor ID'si, Renk Kalibrasyonu,
Coklu Yansitma ve Dil

Tiim meni 6gelerini varsayillan degerlerine geri déndiirmek
i¢in agagidakine bakin.

@ "Sifirla Mentisit" s.161

* Sifre KorumasiKull. Logosu Koruma ayarinda Agiksecildiginde, kullanici
logosuyla ilgili ayarlar degistirilemez. Kull. Logosu Koruma 6gesini Kapali olarak
ayarladiktan sonra degisiklik yapabilirsiniz.

@ "Kullanic1 Yonetimi (Sifre Korumasi)" s.113

Ag Meniisu

Ag Koruma o6gesindeki Agik ayar1 Sifre Korumasi konumuna getirildiginde
bir mesaj goriintiilenir ve ayarlar degistirilemez. Ag§ Koruma ayarin1 Kapali
olarak ayarlayin ve ardindan ag1 yapilandirin.

@ "Sifre Korumas: Ayar1" s.113

Kablosuz Gii¢ Kablosuz L...
Aqg bilgisi - Kablosuz LAN

A4 bilgisi - Kablolu LAN

QR Kodunu gdriintiile

A4 Yapilandirmasina

Uzak Kamera Erisimi

[ [Escl /[®1:D6n [#1:5ec

[Menul:Cik |

Alt Menl

islev

Kablosuz Gii¢

Projektorle bir bilgisayar: kablosuz LAN araciligiyla baglarken
bunu Kablosuz LAN Agik olarak ayarlayin. Kablosuz LAN
tizerinden baglamak istemezseniz bagkalarinin yetkisiz erigimini
engellemek icin Kapali konuma getirin.
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Alt Menii islev
Ag bilgisi - Kablo- | Asagidaki ag ayar durum bilgilerini goriintiiler.
suz LAN

¢ Baglanti modu
¢ Kablosuz LAN sistemi
® Yayin seviyesi
¢ Projektor Ads
e SSID
e DHCP
o IP Adresi
o Alt Ag Maskesi
o Ag Gegidi Adresi
e MAC Adresi
¢ Bolge Kodu
IPv6 segildiginde asagidaki bilgiler goriintiilenir.
e IPv6 Adresi (Elle):
IPv6 Adresi, On Ek Uzunlugu, Ag Gegidi Adresi

e IPv6 Adresi (Otomatik):
Gegici Adres, Yerel Bagl. Adresi, Denetlemesiz Adres,
Denetlemeli Adres

Ag bilgisi-Kablo-
luLAN

Asgagidaki ag ayar durum bilgilerini gériintiiler.
¢ Projektor Adi

e DHCP

o IP Adresi

o Alt Ag Maskesi

® Ag Gegidi Adresi

o MAC Adresi

o IPv6 Adresi (Elle):
IPv6 Adresi, On Ek Uzunlugu, A§ Gegidi Adresi

o [Pv6 Adresi (Otomatik):
Gegici Adres, Yerel Bagl. Adresi, Denetlemesiz Adres,
Denetlemeli Adres

QR Kodunu gé6-
rintile

Epson iProjection kullanarak iOS veya Android aygitlar:
baglarken, goriintiilenen QR kodunu okuyun.

Alt Menii islev

Ag Yapilandir- Ag 6gelerini ayarlamak i¢in asagidaki meniiler mevcuttur.

masina Temel, Kablosuz LAN, Kablolu LAN, Bildirim, Digerleri,
Sifirla

Uzak Kamera Eri- | Yansitilan goriintiiyii bir uzak konumdan denetlemek igin bunu

simi Agik olarak ayarlayin. Epson Web Control kismindan uzak
kamera erisimi kullanarak goriintiiler cekerken bir sifre de
ayarlayabilirsiniz.

@ "Yansitilan goriintiiyli bir uzak konumdan denetleme"
§.222

Ag meniisiiniin kullanimi hakkinda notlar

Ust meniiden ve alt meniilerden segim yapilmasi ve segilen 6gelerin
degistirilmesi, Yapilandirma meniisiinden islem yapmakla aynidir.

Ayarlar1 tamamladiginizda mutlaka Tamamlandi meniisiine gidip Evet,
Hayir veya Iptal segeneklerinden birini segin. Evet veya Hayir
seceneklerinden birini sectiginizde, Yapilandirma meniisiine geri donersiniz.

Ag§ ayarlanimi kaydet.

[Kurulum tamamiandi]

Ag ayarlari kaydedilsin mi?

Hayir

Evet: Ayarlar1 kaydeder ve Ag meniisiinden cikar.
Hayir: Ayarlar1 kaydetmez ve A§ meniisiinden ¢ikar.

Iptal: Ag meniisiinii goriintillemeye devam eder.
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Yazilim klavyesi islemleri Temel meniisii

Ag meniisii, kurulum sirasinda alfasayisal degerlerin girilmesini gerektiren

Lo .. . o . S e e . i . Temel
Ogeleri igerir. Bu durumda, agagidaki yazilim klavyesi goriintiilenir. Imleci SE=———® Proiektor Ad
istenen tusun Uzerine getirmek igin [a ][ ¥ |[[4][P] diigmelerini kullanin Kablosuz LAN Eiii?l:g:flrz:: olast
. .. . . . . Kablolu LAN Web Kontrol Parolasi
ve ardindan segilen karakteri girmek i¢in [¢J] diigmesine basin. Sayilari, Moderatér Sifresi
uzaktan kumandanin [Num] digmesini basili tutup say1 tuslarina basarak Bildirim Projektdr anah.sdz.  Kapah
.. .. PP . . . .o . Anahtar Sozciik Gorn.  Kapal
girin. Giris yaptiktan sonra, girisinizi teyit etmek i¢in klavye tzerindeki Digerleri LAN Bilgisini Goster  Metin ve QR K...
Finish tusuna basin. Girisinizi iptal etmek igin ise klavye tizerindeki Cancel o
1miria
tusuna basin.
Tamamlandi

Backsp . Del

- -
Space . Al1Del
Cancel . Finish

e CAPS tusu secilip [¢J] tusuna basildiginda, biiyiik harfle kiigiikk harf
arasinda gegis yapilir.

e SYM1/2 tusu secilip [Jd] tusuna basildiginda, gerceve i¢indeki boliim
icin simge tuslarina gecis yapilir.

Asagidaki karakter tiirleri girilebilir.

([Escl /[®1:Don [$1:Sec

Alt Menu

Islev

Projektor Adi

Projektorii bir ag tizerinde tanimlamak i¢in kullanilan projektor
adin1 girin.

Bu degeri diizenlerken, 16 taneye kadar tek baytlik alfa sayisal
karakter girebilirsiniz. ("*+,/:5<=>2[\]" | ve bosluklar
kullanilamaz.)

PJBaglanti Paro-
lasi

Uyumlu PJLink yazilimi kullanarak projektore erigim
sagladiginizda kullanmak i¢in bir parola belirleyin.

32 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.
(Bosluklar ve @ digindaki semboller kullanilamaz.)
@ "Hakkinda PJLink" s.227

Rakamlar 0123456789

Harfler ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Semboller "#8% &' ()*+,-./3<=>2@[\]*_"{]|}~

Remote Sifresi

Epson Web Control kisminda Remote kullanmak i¢in bir sifre
ayarlayin. 8 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.
(* : ve bosluklar kullanilamaz.) Varsayilan kullanici ads
"EPSONREMOTE", varsayilan sifre "guest" seklindedir.

@ "Ayarlar1 Web Tarayici Kullanarak Degistirme (Epson Web
Control)"s.216
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Alt Meni

islev

Web Kontrol Pa-
rolasi

Epson Web Control kisminda Web Kontrol kullanarak ayarlar
yaparken ve projektorii kontrol ederken kullanmak i¢in kimlik
dogrulamaya yonelik bir sifre ayarlayin. En fazla 8 tane tek
baytlik alfa sayisal karakter girebilirsiniz (* : ve bosluklar
kullanilamaz). Varsayilan kullanic1 adi "EPSONWEB",
varsayilan sifre "admin" seklindedir.

@ "Ayarlar1 Web Tarayici Kullanarak Degistirme (Epson Web
Control)"s.216

Moderator Sifre-
si

Projektore bir moderat6r olarak baglanirken Epson iProjection
kullanimina yénelik dort basamakli kimlik dogrulama sifresini
girin. (Varsayilan bir sifre yoktur.)

Projektor
anah.soz.

Diger kullanicilarin yanliglikla gortintii yansitmasini dnlemek
amactyla bir giivenlik sifresini etkinlestirmek i¢in bu 6zelligi
A1k olarak ayarlayim. Bir bilgisayardan veya mobil aygittan
goriintiler yansitirken, Epson iProjection uygulamasinda,
yansitma ekraninda goriintiilenen anahtar sézctigii girmeniz
gerekir.

Temel

IKabIosuz LAN @ BRSFEELEIHICEN: )

Kablosuz LAN meniisti

Baglanti modu Gelismis

SSID

Kablolu LAN Guvenlik A
Parola

Bildirim EAP Ayari
IP Ayarlan

Digerleri SSID gostergesi Kapali
IP Adresi Goriintlm.  Kapal

Sifirla IPvE Ayarlari

Tamamlandi

[([Esc] /[®1:D6n [®1:Sec

Alt Meni

islev

Anahtar S6zcuk
Gorn.

Bu Ag¢ik olarak ayarlandiginda ve projektore Epson iProjection
kullanilarak baglanilirken, projektor anahtar so6zciigii yansitma
ekraninda goriintiilenir. Bu yalnizca Projektor anah.s6z.
ozelligi A¢ik olarak ayarlandiginda etkinlestirilir.

LAN Bilgisini
GOster

Projektoriin ag bilgileri i¢in ekran bi¢imini ayarlaym. QR
kodunu goriintiilerseniz, Epson iProjection kisminda yalnizca
QR kodunu okutarak bir aga baglanamazsiniz. Varsayilan olarak
Metin ve QR Kodu seklinde ayarlidir.

Baglanti modu

Bir bilgisayar ve projektorii kablosuz LAN tizerinden
baglarken kullanilacak Baglantt modunu ayarlayin.

Hizlr: Bir akilli telefona, tablete veya bilgisayara kablosuz
LAN araciligryla hizla baglanmanizi saglar.

Gelismis: Bir kablosuz LAN erisim noktasi iizerinden bir
akilli telefona, tablete veya bilgisayara baglanmanizi saglar.
Baglanti, Altyapt modunda kurulur.

Erisim Noktasi
Ara

Baglanti modu ayar1 Gelismis oldugunda, cevredeki erisim
noktalarini arayabilir ve bu erisim noktalarindan baglanacak
SSDI'yi ayarlayabilirsiniz. Erisim noktasi ayarlarina bagh
olarak listede goriintiillenmeyebilirler.

@ 'Erisim Noktas: Ara ekrani" s.156

SSID

Bir SSID girin. Projektoriin yer aldigi kablosuz LAN sistemi
igin bir SSID temin edildiginde, SSID'yi girin.
32 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.
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Alt Menu

islev

Guvenlik

Giivenlik tiriinii kablosuz LAN ayarlarina gére secin.
Agik: Giivenlik ayarli degil.

WPA2-PSK: Iletisim, WPA2 giivenligi kullanilarak
gerceklestirilir. Sifreleme i¢in AES yontemini kullanir.
Bilgisayardan projektore baglanti kuruldugunda parolada
belirlenmis olan degeri girin.

WPA/WPA2-PSK*: WPA kisisel modunda baglanir. Erigim
noktas1 ayarlarina gore sifreleme yontemi otomatik olarak
secilir. Erisim noktast i¢in ayni olan bir parola ayarlayin.
WPA2-EAP*: letisim, WPA2 giivenligi kullanilarak
gerceklestirilir. Sifreleme i¢in AES yontemini kullanir.
WPA/WPA2-EAP*: WPA kurumsal modunda baglanir.
Erisim noktas1 ayarlarina gore sifreleme yontemi otomatik
olarak segilir.

Alt Meni

Islev

Parola

Giivenlik 6zelligi WPA2-PSK ya da WPA/WPA2-PSK
olarak ayarlandiginda aga baglanmak i¢in kullanilan bir
parola girin.

Gegis tlimcecigi icin en az 8 en fazla 63 tek bayth alfasayisal
karakter girebilirsiniz.

Yapilandirma mentisiinde en ¢ok 32 karakter girebilirsiniz.
32 karakterden fazlasini girecekseniz, metin girmek icin Web
tarayicinizi kullanin.

@ "Ayarlar1 Web Tarayict Kullanarak Degistirme (Epson
Web Control)" s.216

Baglanti modu Hizli olarak ayarlandiginda, baglangig
parolasi ayarlanir.

EAP Ayari

WPA2-EAP ve WPA/WPA2-EAP kimlik dogrulama igin

iletisim kurallarini ayarlayin.

EAP Tiirii: Belgelendirme iletisim kuralini segin.

e PEAP: Windows Server'da genis ol¢iide kullanilan kimlik
dogrulama protokolii.

e PEAP-TLS: Windows Server'da kullanilan kimlik
dogrulama protokolii. Bir istemci sertifikast kullanirken
segin.

e EAP-TLS: Bir istemci sertifikasi kullanmak igin genis
olgiide kullanilan kimlik dogrulama protokoli.

e EAP-FAST, LEAP: Bu kimlik dogrulama iletisim kurallari
kullanilirken bunu secin.

Kullanic1 adr: Kimlik dogrulama i¢in kullanilacak bir

kullanict adr girin. 64 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar

girebilirsiniz.

Yapilandirma meniisiinde en g¢ok 32 karakter girebilirsiniz.

32 karakterden fazlasini girecekseniz, metin girmek icin Web

tarayicinizi kullanin.

@ "Ayarlar1 Web Tarayici Kullanarak Degistirme (Epson
Web Control)" s.216

Bir etki alani ad1 da girmeniz gerekirse, etki alani adim bir
ters egik cizgiyle ayirarak kullanici adindan 6nce ekleyin
(etki alami adi\kullanici adi).

Sifre: PEAP, EAP-FAST ve LEAP ile kimlik dogrulama igin
kullanilan sifreyi girin. 64 tek baytlik alfasayisal karaktere
kadar girebilirsiniz. Yapilandirma meniisiinde en ¢ok 32
karakter girebilirsiniz. 32 karakterden fazlasimi girecekseniz,
metin girmek icin Web tarayicinizi kullanin.

@ "Ayarlar1 Web Tarayici Kullanarak Degistirme (Epson
Web Control)" s.216

Parola girilip Finish secildiginde, deger belirlenir ve yildiz
isareti (*) olarak goriintiilenir.

Istemci Sertifikasi: PEAP-TLS ve EAP-TLS ile kullanim igin
istemci sertifikalarini ige aktarir.

Sunucu Ser. Dogr.: Belgelendirme sunucusunun sertifikasina
yonelik dogrulama gerceklestirmek icin A¢ik olarak




islevler Listesi

Alt Menu

islev

ayarlaym. Bir sunucu sertifikasini dogrulamak icin CA
sertifikast ayarlamaniz gerekir.

CA Sertifikasi: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS ve EAP-FAST
ile kullanim icin CA sertifikalarini ice aktarir.

Yarigap Sunucu Adi: Belgelendirme sunucusunun adini
belirleyin. 32 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar
girebilirsiniz.

Kanal

Hizli mod i¢inde baglanmak i¢in kullanilan kanallari
secebilirsiniz. Diger sinyallerden gelen parazitler s6z konusu
oldugunda farkli bir kanal kullanin.

IP Ayarlar*

Ag ayarlarini gergeklestirin.

DHCP: Ag DHCP kullanarak yapilandirmak icin A¢ik
olarak ayarlayin. Bu Agik olarak ayarlanirsa baska adresleri
ayarlayamazsiniz.

IP Adresi: Projektore atanmis IP adresini girebilirsiniz.
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1
girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki IP adresleri
kullanilamaz.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila
255 arasinda bir sayiy1 ifade eder)

Alt Ag Maskesi: Projektoriin alt ag maskesini girin. Adresin
her bir alanma 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz.
Bununla birlikte, asagidaki alt ag maskeleri kullanilamaz.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Ag Gegidi Adresi: Projektor ag gecidi icin IP adresi
girebilirsiniz. Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir
say1 girebilirsiniz. Ancak asagidaki Ag Gecidi Adresi
kullanilamaz.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila
255 arasinda bir sayiyr ifade eder)

SSID géstergesi

LAN Bekleme ekraninda SSID’nin goriintiilenmesini
onlemek icin, bunu Kapali olarak ayarlayin.

Alt Meni

Islev

IPv6 Ayarlan

IPv6 iletisim kurallarini kullanmak igin ayarlari
gerceklestirin.

o Asagidaki islevler IPv6 iletisim kurallarim
destekler.

- Epson Web Control
- PJLink

e IPv6 adresini elle ayarlarken, Epson Web
Control tizerinde Gelismis kisminda ayar-
lar1 yapin.

@ "Ayarlar1 Web Tarayic1 Kullanarak
Degistirme (Epson Web Control)" s.216

IPv6: IPv6 iletisim kurallarini kullanirken bu ozelligi Agik
olarak ayarlaymn. IPv6 kullanilirken tek bir baglanti yerel
adresinin ayarlandigindan emin olun. Bu, fe80:: kisminda
olugturulan arabirim kimligi ve projektoriin MAC
adresinden olusur.

Otomatik Yapilandir: RA (Router Advertisement)
kismindan otomatik olarak bir IPv6 adresi almak icin bu
ozelligi Agik olarak ayarlayin. Adres asagida gosterilen
sekilde olusturulur.

e Denetlemesiz Adres (0 ila 6): RA (Router Advertisement)
kismindan almman 6n ek ve projektériin MAC adresinden
olusturulan arabirim kimligi birlestirilerek otomatik olarak
olusturulur.

o Denetlemeli Adres (0 ila 1): DHCPv6 kullanilarak DHCP
sunucusundan otomatik olarak olusturulur.

Gegici Adres Kullan: Otomatik Yapilandir 6zelligi Agik

seklindeyken, IPv6 adresini (0 ila 1) gecici olarak

dogrulamak i¢in bu ozelligi A¢ik olarak ayarlaym.

IP Adresi Go-
rantim.

LAN Bekleme ekraninda IP adresinin goriintiilenmesini
onlemek icin, bunu Kapali olarak ayarlayin.

* Bu yalnizca Baglanti modu Gelismis olarak ayarlandiginda segilebilir.

Guvenlik turia
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Gelismis baglanti modunda kullanirken giivenligi ayarlamaniz kesinlikle
onerilir.

WPA, kablosuz aglar icin giivenligi artiran bir sifreleme standardidir.
Projektor, TKIP ve AES sifreleme yontemlerini destekler.

WPA ayni zamanda kullanic1 kimlik dogrulama islevlerini de icerir. WPA
kimlik dogrulama iki yontem saglar: bir kimlik dogrulama sunucusu
kullanarak ya da sunucu kullanilmaksizin bir bilgisayar ve erisim noktasi
arasinda kimlik dogrulayarak. Bu projektor, sunucusuz olan ikinci yontemi
desteklemektedir.

Ayar ayrintilar1 i¢in, ag yoneticinizin yonergelerini izleyin.

Erisim Noktasi Ara ekrani

Algilanan erisim noktalar1 bir listede goriintiilenir.

[Erisim Noktasi Aral

Yenile
0 abcdi1234 & nonan
efghb678 & Nann0
iikl9876 gaana
mnop5432 & nunnn

( [Esc]/[@1:Ddn [#1:Sec )

Alt Menii islev

Yenile Erisim noktasini tekrar arar.

Alt Menu

Islev

Zaten ayarlanan bir erisim noktasini gosterir.

[

Giivenligin ayarlandig1 erisim noktalarini gosterir.
Giivenligi ayarlanmamas bir erisim noktasini secerseniz,
Kablosuz LAN meniisii goriintiilenir.

Giivenligi ayarlanmis bir erisim noktasi segerseniz, Giivenlik
meniisii goriintiilenir. Erisim noktasinin giivenlik ayarlarina
gore bir giivenlik tiirii secin.
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Kablolu LAN meniisii

Temel

Kablosuz LAN

Kablolu LAN @

Bildirim
Digerleri
Sifirla

Tamamlandi

IP Ayarlar
IP Adresi Goruntim.
IPvE Ayarlar

(([Escl /I®1:Don [¢1:Sec

Alt Menii

islev

IP Ayarlari

Asagidaki adreslere iligkin ayarlar: gerceklestirebilirsiniz.
DHCP: Ag1 DHCP kullanarak yapilandirmak i¢in Agik olarak
ayarlaym. Bu A¢ik olarak ayarlanirsa bagka adresleri
ayarlayamazsiniz.

IP Adresi: Projektore atanmus IP adresini girebilirsiniz. Adresin
her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz. Bununla
birlikte, asagidaki IP adresleri kullanilamaz.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255
arasinda bir sayiy1 ifade eder)

Alt Ag Maskesi: Projektoriin alt ag maskesini girin. Adresin her
bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz. Bununla
birlikte, agagidaki alt ag maskeleri kullanilamaz.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Ag Gegidi Adresi: Projektor ag gecidiicin IP adresi girebilirsiniz.
Adpresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz.
Ancak asagidaki Ag Gegidi Adresi kullanilamaz.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255
arasinda bir say1y1 ifade eder)

Alt Menii Islev
IP Adresi G6- LAN Bekleme ekraninda IP adresi'nin gériintillenmesini
rintim. 6nlemek i¢in, bunu Kapal1 olarak ayarlayin.
IPv6 Ayarlar IPv6 iletisim kurallarini kullanmak i¢in ayarlar: gerceklestirin.

o Asagidaki islevler IPv6 iletisim kurallarin
destekler.

- Epson Web Control
- PJLink

e IPv6 adresini elle ayarlarken, Epson Web
Control tizerinde Gelismis kisminda ayarlar:
yapin.

@ "Ayarlar1 Web Tarayict Kullanarak
Degistirme (Epson Web Control)" 5.216

IPv6: IPv6 iletisim kurallarini kullanirken bu 6zelligi A¢ik olarak
ayarlayin. IPv6 kullanilirken tek bir baglant: yerel adresinin
ayarlandigindan emin olun. Bu, fe80:: kisminda olusturulan
arabirim kimligi ve projektoriin MAC adresinden olusur.

Otomatik Yapilandir: RA (Router Advertisement) kismindan
otomatik olarak bir IPv6 adresi almak i¢in bu 6zelligi A¢ik olarak
ayarlayin. Adres agagida gosterilen sekilde olusturulur.

o Denetlemesiz Adres (0 ila 6): RA (Router Advertisement)
kismindan alinan 6n ek ve projektoriin MAC adresinden
olusturulan arabirim kimligi birlestirilerek otomatik olarak
olusturulur.

e Denetlemeli Adres (0 ila 1): DHCPv6 kullanilarak DHCP
sunucusundan otomatik olarak olusturulur.

Gegici Adres Kullan: Otomatik Yapilandir 6zelligi Agik

seklindeyken, IPv6 adresini (0 ila 1) gecici olarak dogrulamak

i¢in bu ozelligi A¢ik olarak ayarlayin.
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Bildirim meniisii

Bu o6zellik ayarlandiginda, projektorde bir sorun veya bir uyari olustugunda

bir e-posta bildirimi alirsiniz.

@ "Hata bildirim postasinin okunmasi” s.224

Temel

- Posta Bildirimi

Kablosuz LAN SMTP Sunucusu

b Cikis Numarasi

Kablolu LAN Gdnderen

- Adres 1 Ayar

Bildirim Adres 2 Ayar

- Adres 3 Ayar

Digerleri SNMP Kapal
- Tuzak IP Adresi 1 0.
Sifirla Tuzak IP Adresi 2 0.

- Topluluk Adi

Tamamlandi PJLink Bildirimi Kapal

Bildirilen IP Adresi 0.

[[Escl /[M1:Don [#1:Sec

Alt Menu

Islev

Gonderen

Gonderenin e-posta adresini girin. 64 tek baytlik alfasayisal
karaktere kadar girebilirsiniz. Yapilandirma meniisiinde en gok
32 karakter girebilirsiniz. 32 karakterden fazlasini girecekseniz,
metin girmek icin Web tarayicinizi kullanin. (" (),:5<>[\] ve
bosluklar kullanilamaz.)

@ "Ayarlar1 Web Tarayici Kullanarak Degistirme (Epson Web
Control)"s.216

Adres 1 Ayar/Ad-
res 2 Ayar/Adres
3 Ayar

Bildirim e-postasina yonelik hedef e-posta adreslerini ve
bildirim igerigini ayarlayin. U¢ hedefe kadar kaydedebilirsiniz.
64 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.
Yapilandirma mentisiinde en ¢ok 32 karakter girebilirsiniz.

32 karakterden fazlasini girecekseniz, metin girmek icin Web
tarayicinizi kullanm. (" (), :; <> [\ ] ve bosluklar kullanilamaz.)

@ "Ayarlar1t Web Tarayici Kullanarak Degistirme (Epson Web
Control)"s.216

SNMP

Projektorii SNMP kullanarak izlemek i¢in A¢ik olarak ayarlayin.
Projektorii izlemek i¢in, SNMP y6netici programini
bilgisayariniza kurmaniz gerekir. SNMP’nin ag yoneticisi
tarafindan yonetilmesi gerekmektedir. Varsayilan deger
Kapali'dir.

Alt Menii islev
Posta Bildirimi Projektorle ilgili bir sorun ortaya ¢iktiginda veya uyari
verildiginde, 6nceden belirlenmis adreslere e-posta
gonderilmesi i¢in Agik segin.
SMTP Sunucusu | Projektor icin SMTP sunucusuna yonelik IP Adresini

girebilirsiniz.
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz.
Bununla birlikte, asagidaki IP adresleri kullanilamaz.

127.x.x.X, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255
arasinda bir sayy1 ifade eder)

Tuzak IP Adresi
1/Tuzak IP Adre-
si2

SNMP tuzag: bildirim hedefi i¢in en fazla iki IP adresi
kaydedebilirsiniz.

Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say: girebilirsiniz.
Bununla birlikte, asagidaki IP adresleri kullanilamaz.

127.x.X.X, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255
arasinda bir sayiy ifade eder)

Cikis Numarasi

SMTP sunucusu igin ¢ikis (port) numarasini girebilirsiniz.
Varsayilan deger 25'tir. 1 ile 65535 arasinda deger girebilirsiniz.

Topluluk Adi SNMP'nin topluluk adini ayarlayin. 32 tek baytlik alfasayisal
karaktere kadar girebilirsiniz. (Bogluklar ve @ disindaki
semboller kullanilamaz.)

PJLink Bildirimi | PJLink bildirimi islevini kullanmak i¢in bu 6zelligi A¢ik olarak

ayarlayin.




islevler Listesi

Alt Meni

islev

Bildirilen IP Ad-
resi

PJLink bildirimi islevi etkinlestirildiginde projektoriin ¢aligma
durumunu almak igin IP adresini girin.

Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz.
Bununla birlikte, asagidaki IP adresleri kullanilamaz.

127.x.x.X, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255
arasinda bir say1y1 ifade eder)

Digerleri meniisii

Temel
- - Giivenli HTTP Kapali
Kablosuz LAN Web Sunucusu Sertif.

- - Oncelikli giris Kablolu LAN
Kablolu LAN AMX Device Discovery Kapal

- Crestron Connected Kapal
Bildirim Ari-Net

- Message Broadcasting Kapal
Digerleri (]

Sifirla

Tamamlandi

([Escl /I®1:D6n [#1:Sec

Alt Meni

islev

Glivenli HTTP

Giivenligi giiclendirmek icin, Epson Web Control kisminda
projektorle bilgisayar arasindaki iletisim sifrelenir. Giivenlik
Epson Web Control ile ayarlanirken, bu 6zelligin A¢ik olarak
ayarlanmasini Oneririz.

Web Sunucusu
Sertif.

Giivenli HTTP kisminda kullanilan web sunucusu sertifikasini
ice aktarir.

Oncelikli giris

Oncelik giris icin Kablolu veya Kablosuz seceneklerinden birini
belirleyin.

Alt Menii Islev
AMX Device Dis- | Projektoriin AMX Device Discovery tarafindan algilanmasina
covery izin vermek istediginizde bunu Agik olarak ayarlaymn. Eger

AMX'in veya AMX Device Discovery'nin bir kontrol cihazi
tarafindan kumanda edildigi bir ortama bagl degilseniz, bunu
Kapali olarak ayarlayin.

Crestron Con-

Bunu yalnizca, projektorii Crestron Connected® kullanarak ag

nected tizerinden izlerken veya kontrol ederken Ag¢ik olarak ayarlayin.
Onun diginda Kapal1 ayarini kullanin.
@ "Crestron Connected® Hakkinda" s.227
Projektor ayarlarindaki degisiklikler yeniden baslatildiginda
uygulanir.
Bu 6zellik Agik olarak ayarlandiginda, Epson Projector
Management yaziliminda Message Broadcasting 6zelligi
kullanilamaz.

Art-Net Art-Net: Projektorii Art-Net ile kontrol etmek icin A¢ik olarak

ayarlayin.
@ "Art-Net Hakkinda" 5.232

Net/Sub-Net/Universe: Projektoriin Net/Sub-Net/Universe
Ogelerini ayarlar.

Baslangi¢ Kanal1: Art-Net kullanan baslangi¢ kanalini ayarlar.
@ "Kanal tanimlamalar1" s.232

Message Broad-
casting

Epson Projector Management yazilimindaki Message
Broadcasting 6zelligi tarafindan gonderilen bilgileri almak i¢in
bunu Agik olarak ayarlayin.

Yazilimi ve Kullanim Kilavuzlarini asagidaki web sitesinden
indirin.

http://www.epson.com

Sifirla meniisti

Tim ag ayarlarini sifirlar.



http://www.epson.com

islevler Listesi

Temel [Gﬂrﬂntti

Projektor Bilgileri
Sinyal Isik Bilgisi

Siiriim
Ayarlar Siiriim (Slot)

Durum Bilgileri

Ag avarlarini sifirla.
Kablosuz LAN

Kablolu LAN

— [Uzatllllls ‘ Gerilim Uyarisi Blg.
Bildirim ; Sicakhk Uyar Bilg.
‘Aﬁ Acma/Kapatma Gecmisi
Digerleri
Bilgiler )
Sifirla
Sifirla
Tamamlandi

([Escl /[®1:Dén [#1:Sec [Menul:Cik
[ [#1:Sec [O1:Gir :
Alt Menii Islev
Alt Menii islev Projektor Bil- | Caligma Saati Projektor agildiktan sonraki ¢aligma siiresini
Agayarlarinisi- | Tim Ag ayarlari sifirlamak igin Evet segenegini belirleyin. gileri gortntiler.
firla. Kaynak Baglanan ekipman i¢in yansitilan kaynak adini

goriintiileyebilirsiniz.

Giris Sinyali Giris Sinyali meniisiinde ayarlanan Sinyal
igerigini kaynak ozelligine gore
goriintiileyebilirsiniz.

Bilgiler Meniisii (Yalnizca Ekran)

Yansitilan goriintii sinyallerinin ve projektoriin durumunu kontrol etmenizi Cozanurluk Cozunirlugi gorintileyebilirsiniz.
saglar. Goriintiilenebilecek 6geler, o sirada yansitilmakta olan kaynaga gore Yenileme Hizi Yenileme Hizini gorintiileyebilirsiniz.
farklilik gosterir. oo e oy e
Senk. Bilgileri Gorinti sinyali bilgisini gériintiileyebilirsiniz.
Servis gerektiginde bu bilgiye ihtiya¢
duyulabilir.
Renk Bigimi Renk alani ve dinamik aralik bilgilerini
goriintiiler.
Durum Bu, projektorde meydana gelen hatalarla ilgili
bilgidir.
Servis gerektiginde bu bilgiye ihtiya¢
duyulabilir.

Seri Numarasi Projektoriin seri numarasini goriintiiler.




islevler Listesi

Alt Menii islev Alt Menii islev
Mercek Tipi Merceginizin model numarasini goriintiiler. Gerilim Uyarisi Blg. Elektrik gerilimiyle ilgili bir uyar1 goriintiiler.
Event ID Projektor ve bilgisayar ag tizerinden bagliyken Sicaklik Uyari Bilg. Bir yiiksek sicaklik uyarisi goriintiiler. Bir
bir sorunla karsilagildiginda, sorunla ilgili Uyar1 veya Hata goriintiilendiginde Detay
bilgiler bir Olay ID'si kullanilarak Ogesini secerseniz, hatanin algilanmasinin
goriintilenir. Olay ID'si yorumlama hakkinda Oncesi ve sonrast i¢in ayrintili ginlikleri
bilgi almak i¢in sonraki sayfaya bakin. inceleyebilirsiniz.
( " "
@ "Event ID Hakkindas.203 A¢ma/Kapatma Gegmisi Ag¢ma/kapatma giinliiklerini goriintiiler.
HDBaseT Sinyal | HDBaseT baglanti noktasindan girilmekte
Dzy. olan goriinti sinyaline yonelik diizeyi
goriintiiler. Bu 6zellik sar1 renkte
goriintilendiginde, sinyal diizeyinin giicii S |f| rla Menusu
digiiktiir. Asagidaki sinyal diizeylerini
Oneririz: .
e 1080p: 16 dB veya daha fazla Iewntu Belloklos! SiTiTia
e 4K: 18 dB veya daha fazla Sinyal Isik Kalibrasyonu
Tiimiind Sifirla
Isik Bilgisi Istk Saati Isik kaynagina yonelik ¢alisma siiresini 151k Avarlar Tiimiinii Sifirla (Fbr. Vrsyl.)
kaynag1 moduna gore goriintiiler. [Uzatclms
Tahmini Kalan Sabit Mod 6zelligi A¢ik olarak ayarlandiginda '
N . o O A5
stirdiiriilebilir 151k kaynag1 parlaklig: siiresini _
goriintiiler. IBIIgIIer
Sirim Main Projektoriin yaziliminin stirimlerini ve Sifirla o
Video2 projektore baglanan aygitlari gorintiiler.
Sub
Sub2 ( [Escl /[@1:Don [#1:Sec Menul:Cik
Image Control
Image Control2 - -
HDBaseT Alt Menii Islev
HDBaseT2 Bellekleri Sifirla | Hafiza, Mercek Konumu ve Geometrik Diizeltme kisimlarinda
Status Monitor kaydedilmis tiim adlar1 ve ayarlar sifirlar.
AC Monitor @ "Hafiza Islevi" s.107
Strim (Slot) | Slot1 Slot kismina baglanan arabirim kartinin
Slot2 stirimiint gérintiiler.
Durum Bilgileri Projektoriin durumunu gosterir.

@ "Durum Bilgilerini Anlama" s.180




islevler Listesi

Alt Meni

islev

Isik Kalibrasyonu

Isik Kalibrasyonu ile ilgili ayarlar1 yapin. Isik Kalibrasyonu
gergeklestirilirken, 151k kaynagi icin Beyaz Ayar1 ve Parlaklik
Diizeyi ayarlarindaki farklar diizeltilir. Bu islevin diizenli olarak
calistirilmasini Oneririz.

¢ Simdi Calistir: Isik Kalibrasyonu islevini baglatir. Bu agagidaki

durumlarda baslatilamaz.

e Projektor kapatildiktan sonraki 30 dakika icinde.

e Ortam sicakli1 ¢ok yiiksek olursa ve parlaklik otomatik
olarak karartilmigsa.

¢ Diizenli Calistir: Bu A¢ik olarak ayarlandiginda Isik
Kalibrasyonu islevi her 100 saatlik kullanimda gergeklestirilir.
Coklu Yansitma kullanilarak ayarlanmis yansitilan gortintiiyii
korumak i¢in Kapal1 ayar secildiginde, Simdi Calistir
kullanarak diizeltmeler gergeklestirin veya Isik Kalibrasyonu
islevini diizenli olarak gerceklestirmek i¢cin zamanlama islevini
ayarlayin.

e Program Ayarlar1: Program ayarlar1 ekranini goriintiiler.
Diizenli olarak ¢alistirmak i¢in Isik Kalibrasyonu ozelligini
ayarlayin.

¢ Son Calistirma: Isik Kalibrasyonu islevinin en son
gerceklestirildigi tarihi ve saati goriintiiler.

TUmuana Sifirla

Yapilandirma meniisiindeki tiim 6geleri varsayilan ayarlarina
sifirlayabilirsiniz.

Asagidaki 6geler varsayilan degerlerine sifirlanir: Giris Sinyali,
Hafiza, Kullanic1 Logosu, Ag meniilerinin tiim 6geleri, Dil,
Tarih & Saat, Panel Renk Diizeltme, Renk Diizeltme, Mercek
Kalibrasyonu, Renk Kalibrasyonu, Gruplandirma, Ekran
Eslestirme,Renk EslemeCalisma SaativeIsik Bilgisi.

TUmana Sifirla
(Fbr. Vrsyl.)

T{m projektor ayarlarini sifirlar. Ancak Tarih & Saat, Calisma
Saati, Isik Bilgisi, Sifre Korumasi 6geleri ve bunlarin sifreleri
sifirlanmaz. Sifirlama gergeklestirmek igin bir sifre girmeniz
gerekir. Varsayilan sifre "0000" degerine ayarlanmistir. Bu sifreyi
istediginiz sekilde degistirin.




Toplu Kurulum

Yapilandirma meniisiiniin igerigi bir projektor i¢in ayarlandiginda, bunu es oo oo
birden ¢ok projektoriin toplu kurulumu i¢in kullanabilirsiniz (toplu USB Flash Siiriicli Kullanarak Kurulum
kurulum islevi). Toplu kurulum islevi sadece ayni model numarasina sahip

projektorler ici lidi Bu boliim, bir USB flash siiriicii kullanarak nasil toplu kurulum
rojextorier 1¢cin geceriidir.

yapilabilecegini agiklar.

Asagidaki yontemlerden birini kullanin.

e USB flash siiriicii kullanarak kurulum. e FAT bicimli bir USB flash siiriicii kullanmn.

e USB kablosuyla projektér ve bilgisayar1 baglayarak kurulum. e Toplu kurulum islevi, giivenlik 6zellikleri iceren USB flash siiriiciiler
e Epson Projector Management araciligiyla ayarlayin. tarafindan kullanilamaz. Giivenlik 6zellikleri icermeyen bir USB flash

iriicii. kallanim,
Bu kilavuz, USB flash siiriicii ve USB kablo yontemlerini agiklar. suruen KuTanin

e Bilgiler meniisiindeki Isik Bilgisi ve Durum Bilgileri kisimlarina
yonelik icerik toplu ayar islevi tarafindan yansitilmaz.
e Toplu kurulumu, yansitilan goriintiiyii ayarlamadan o6nce

gergeklestirin. Yansitilan goriintitye yonelik Geometrik Diizeltme gibi
ayarlar toplu kurulum iglevi tarafindan yansitilir. Yansitilan goriinti

e Toplu kurulum islevi, USB kart okuyucular veya USB sabit diskler
tarafindan kullanilamaz.

Ayarlarin USB flash siiriiciiye kaydedilmesi

ayarlandiktan sonra toplu kurulum yapilirsa, yaptiginiz ayarlar Glc¢ kablosu projektére bagliyken ana glic anahtarini kapatin ve
degisebilir. projektoriin tiim gostergeler sénlik oldugunu kontrol edin.

e Toplu kurulum islevi kullanildiginda, kayitl Kullanici Logosu diger
projektorler i¢in ayarlanir. Kullanici Logosu olarak gizli bilgi vb. a USB anlik strticliyt projektorin USB-A baglanti noktasina baglayin.
kaydetmeyin.

e Asagidaki ayarlari kopyalamak istemezseniz Toplu Ayar Aralig:
ozelligini Simirli olarak ayarlayin.

- Sinyal meniisiinde EDID
- Ag meniisi (Bildirim meniisii ve Digerleri meniisii haric)
@ Uzatilmis - Isletim - Gelismis - Toplu Ayar Arahigi s.144

e Sifre Korumas: ayarlanan 6geler kopyalanmaz.

/\ Dikkat

Toplu kurulum yapmak kullanicinin sorumlulugundadir. Elektrik kesintisi,
iletisim hatas1 vb. nedenlerle toplu kurulum basarisiz olursa, bundan
kaynaklanabilecek onarim giderleri miisterinin sorumlulugundadar.



Toplu Kurulum

e USB flash siiriiciiyii dogrudan projektére baglayin. USB flash
stirtici bir USB hub kullanilarak projektére baglanirsa ayarlar
diizgiin kaydedilmeyebilir.

e Bos bir USB flash siiriicii baglaym. USB flash siiriicii toplu
kurulum dosyasindan bagka veriler igeriyorsa ayarlar diizgiin
kaydedilemeyebilir.

e Bagka bir projektordeki bir toplu kurulum dosyasint USB flash
stiricliye kaydettiyseniz, dosyay: silin veya dosya adini
degistirin. Toplu kurulum iglevi bir toplu kurulum dosyasinin
lizerine yazamaz.

e PJCONFDATA bin toplu kurulum dosyasinin dosya adidir.
Dosya adin1 degistirmek isterseniz, ekleyeceginiz metni
"PJCONFDATA" sonrasina ekleyin. Dosya adini bundan bagka
bir bicimde degistirirseniz, projektér dosyayr dogru
tanimayabilir.

e Dosya adi i¢in sadece tek bayt karakterler kullanabilirsiniz.

B [Esc] diigmesini basili tutarken ana gii¢ anahtarini agin.

—

o0+

Projektoriin gostergeler asagidaki gibi yaninca [Esc] diigmesini
birakin.

N\
J/

T

—()

I

—
] & waN
[ m Filter
1 § Temp
[ * Laser
[ o status
[ O onsstandby

= C . J
o
Power Status Laser Temp
Mavi - Yani- Mavi - Yani- Turuncu - Turuncu -
yor yor Yaniyor Yaniyor

Tim gostergeler yanip sonmeye baslayinca toplu kurulum dosyasi
yaziliyordur.

/\ Dikkat

e Dosya yazilirken elektrik kablosunu projektdrden ¢ikarmayin veya ana
glic anahtarini kapatmayin. Gii¢ saglanmiyorsa projektdr dogru
bicimde baglamayabilir.

e Dosya yaziliyorken USB flash siiriiciiniin projektor ile baglantisini
kesmeyin. USB flash siiriicii baglantisin1 keserseniz projektér diizgiin
baslatilamayabilir.



Toplu Kurulum

Kayith ayarlarin diger projektorlere yansitilmasi

Yazdirma islemi sorunsuz tamamlaninca projektér bekleme moduna

girer.

n Gl¢ kablosu projektore bagliyken ana gu¢ anahtarini kapatin ve
projektoriin tiim gostergeler sénik oldugunu kontrol edin.

S

Il

[ & AN
1 & WIAN
] m Filter
[ & Temp
[ * Laser

;;;;%

a Ayarlarin kaydedildigi USB anlik siiriiciiyii projektoriin USB-A
baglanti noktasina baglayin.

[ o status
[ O on/standby

Power
Mavi - Yaniyor

Projektor bekleme modundayken USB flash

stiriciytl ¢ikarin.

e USB flash siirticii 1 ila 3 ¢esit toplu kurulum dosyasi
igeriyorsa, dosya ayni model numarasina sahip projektore
yansitilir. Ayni model numarasma sahip bir projektér icin
birkag dosya varsa ayarlar diizgiin yansitilamayabilir.

e USB flash siiriictide dort veya daha fazla gesit toplu kurulum
dosyas: varsa ayarlar diizgiin yansitilamayabilir.

e USB flash siiriicide toplu kurulum dosyasindan baska hi¢bir
veri depolamaymn. USB flash siiriici toplu kurulum
dosyasindan bagka veriler igeriyorsa ayarlar diizgiin
yansitilamayabilir.



Toplu Kurulum

B [Menu] digmesini basili tutarken ana gli¢ anahtarini agin. Yazdirma islemi sorunsuz tamamlaninca projektér bekleme
moduna girer.
) r—
sl= |
@ O

Wf = ;%Tﬁaﬁggi

Projektoriin gostergeler asagidaki gibi yaninca [Menu] diigmesini
birakin.

—
] & waN
[ m Filter
1 § Temp
[ * Laser
[ o status
[ O onsstandby
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J/
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Power
Mavi - Yanryor

[ o Sstatus
[ O onsstandby

i
[

] & waN
[  Filter
1 § Temp
[ - Laser

|

= C §
< Projektor bekleme modundayken USB flash siiriiciiyli ¢ikarin.
Power Status Laser Temp
Mavi - Yan1- Mavi - Yani- Turuncu - Turuncu -
yor yor Yaniyor Yaniyor

gostergeler yaklasik 75 saniye boyunca yanar.

Tim gostergeler yanip sonmeye baslaymnca ayarlar yaziliyordur.

/\ Dikkat

o Ayarlar yazilirken elektrik kablosunu projektérden ¢ikarmayin veya ana
glic anahtarini kapatmayin. Gii¢ saglanmiyorsa projektor dogru
bicimde baslamayabilir.

e Ayarlar yaziliyorken USB flash siiriiciiniin projektor ile baglantisini
kesmeyin. USB flash siiriicii baglantisini keserseniz projektor diizgiin
baslatilamayabilir.



Toplu Kurulum

USB Kablosuyla Projektor ve Bilgisayari
Baglayarak Kurulum

Asagidaki isletim sistemleri toplu kurulum islevini destekler.
e Windows Vista veya istil

e OS X 10.7.x veya iisti

Ayarlan bir bilgisayara kaydetme

GUl¢ kablosu projektore bagliyken ana gli¢ anahtarini kapatin ve
projektoriin tim gostergeler soniik oldugunu kontrol edin.

Bilgisayarin USB baglanti noktasini projektdriin Service baglanti
noktasina bir USB kabloyla baglayin.

—

Projektoriin gostergeler asagidaki gibi yaninca [Esc] diigmesini
birakin.

N\
J/

[ m Filter
1 § Temp
[ % Laser
[ o status
[ O onsstandby

|

Power Status Laser Temp
Mavi - Yani- Mavi - Yani- Turuncu - Turuncu -
yor yor Yaniyor Yaniyor

Bilgisayar projektorii ¢ikarilabilir bir disk olarak tanir.

Cikarilabilir diski acin ve toplu kurulum dosyasini
(PJCONFDATA.bin) bilgisayara kaydedin.

Toplu kurulum dosyasinin adini degistirmeniz gerekirse, metni
PJCONFDATA ifadesinden sonra ekleyin. Dosya adini

degistirirseniz projektér dosyay:r diizgiin bi¢imde tanimayabilir.

Bilgisayarinizdaki "USB aygiti kaldir" secenegini kullanarak USB
kablosunun baglantisini kesin.

Mac kullaniyorsaniz "Remove EPSON_PJ" islemini gerceklestirin.

Projektor bekleme moduna girer.



Toplu Kurulum

Kayith ayarlarin diger projektorlere yansitilmasi

n GUl¢ kablosu projektore bagliyken ana gli¢ anahtarini kapatin ve
projektoriin tim gostergeler soniik oldugunu kontrol edin.

a Bilgisayarin USB baglanti noktasini projektoriin Service baglanti
noktasina bir USB kabloyla baglayin.

B [Menu] digmesini basili tutarken ana gli¢ anahtarini agin.

0o + [y

Projektoriin gostergeler asagidaki gibi yaninca [Menu] diigmesini
birakin.

—
1 & wWAN
[ m Filter
[ § Temp
[ * Laser
[ o status
[ O onsstandby

Power Status Laser Temp
Mavi - Yani- Mavi - Yani- Turuncu - Turuncu -
yor yor Yaniyor Yaniyor

Bilgisayar projektorii ¢ikarilabilir bir disk olarak tanir.

ﬂ Bilgisayariniza kaydettiginiz toplu kurulum dosyasini
(PJCONFDATA.bin) cikarilabilir strliciniin en Ust seviye klasoriine

kopyalayin.

@ Cikarilabilir diske toplu kurulum dosyasindan baska higbir
dosya veya klasor kopyalamayin.

Bilgisayarinizdaki "USB aygiti kaldir" secenegini kullanarak USB
kablosunun baglantisini kesin.



Toplu Kurulum

Mac kullaniyorsaniz "Remove EPSON_PJ" islemini gergeklestirin. Kurulum Ba§a risiz Olursa

Bir hata meydana gelirse Gostergeler bu durumu bildirir. Projektoriin
Gostergeler kisminin durumunu kontrol edin ve buradaki tabloda agiklanan

Tim gostergeler yanip sénmeye basladiginda ayarlar yaziliyor talimatlar1 izleyin.

anlamina gelir.

Gostergeler Durumu Coziim
i Toplu kurulum dosyasi bozulmus veya USB flash
A Dikkat aga ,Q\ ﬂI[][[lJ [i] a[k]— g (D) stirticli dogru baglanmamis olabilir. USB flash
Ayarlar yazilirken elektrik kablosunu projektorden ¢ikarmayin veya ana sliriciniin baglantisini kesin, projektoriin elektrik
glic anahtarini kapatmayin. Gii¢ saglanmiyorsa projektér dogru bicimde Temp: Turuncu - hizla yanip kablosunu ¢ikarip takin ve tekrar deneyin.
baslamayabilir. séniiyor

Laser: Turuncu - hizli yanip
sontiiyor

Yazdirma islemi sorunsuz tamamlaninca projektor bekleme moduna
girer 00 000 0 0 Ayarlarin yazdirilmasi bagarisiz olmus ve/veya
. & = m § * o O |Pro ektoriin aygit yaziliminda bir sorun yaganmus

olabilir. Projektorii kullanmay: durdurun, fisi

Temp: Turuncu - hizla yamp prizden ¢ekin ve yetkili saticinizla veya Epson
sOnilyor Projektor Iletisim Listesi'nde belirtilen en yakin
Laser: Turuncu - hizli yanip adresle irtibat kurun.

sénityor @ Epson Projektor Iletisim Listesi

Status: Mavi - hizla yanip s6niiyor
Giig: Mavi - hizla yanip soniiyor




TOP

Sorun Giderme

Bu boéliim, sorunlarin nasil tanimlanacagini ve bir sorun bulundugunda neler yapilacagini agiklar.



Yardim Ogesini Kullanma

Projektorle ilgili bir sorun olursa, yardimci olmast i¢in Yardim ekranini B Sec¢imi onaylayin.
gortntiileyebilirsiniz. Sorular1 yanitlayarak projektorii uygun bir duruma da
ayarlayabilirsiniz. =

Yardim ekranini goriintiilemeden 6nce, Yardim 6gesini bir Kullanici

Diigmesi 6gesine atayin.

@ Ayarlar - Kullanici Diigmesi s.143 e
en

Sorular ve ¢oziimler, asagidaki ekranda gosterildigi sekilde

Yardim ozelliginin atandigi [User] diigmesine basin. goriintiilenir,

Yardim ekrani goriintiilenir.

| ("sor ) (N ) (slot2) |
(Cusert ) ((user2 ) [(user3])

Yakinlagtirma minimum seviyeye mi avarlanmis?
[ Auto] F‘ [Co\orMode] @ 5 il Iyeye miay 5

Yardimdan ¢ikmak i¢in [Menu] diigmesine basin.

-Goriintiiniin boyutunu dedistirme igin [Yakinlastirmal
diigmesine basin.

[Freeze] Derrdlt [Memory]

@ Projektdr perdeve ¢ok mu yakin?
a Bir menu 6gesi segin. -Projektorii perdeden uzaklagtirn.

[Yardim] ( [Esc] :Dén [Menul:CIk |

Gorlintii kiiciik. &

Goriintii bozuk. Yardim islevi soruna ¢6ziim getirmezse, agagidakine bakin.

Renk tonu normal dedil.
Ses yok ya da cok diigiik. @ "Gostergeleri Okuma" s.172

([#1:Sec [@1:Gir [Menul:Cik |

[Menu] [ Esc ]

[Orr-Screen] [ Shutter]




Gostergeleri Okuma

Bu projektorde projektoriin durumunu belirten asagidaki yedi gosterge bulunur.
@ LAN gostergesi
Kablolu LAN veya HDBaseT durumunu belirtir.
@ WLAN gostergesi
Kablosuz LAN durumunu belirtir.

- @ Filter gostergesi

Hava filtresi durumunu gosterir. Normalde soniiktiir.

4 Temp

@) Temp gostergesi

Il

i

I¢ sicaklik durumunu goésterir. Normalde séniiktiir.

il

@ Laser gostergesi

%iiiii
L

i
|

———— 0 @ Status
—Te O On/Standby

——® ] & AN

——T ] @ WLAN
—— @ | 0D Filter
— =

—— @] % Laser

Isik kaynagr durumunu gosterir.
(@ Status gostergesi

Projektoriin durumunu gosterir.
@ Giig gostergesi

Projektoriin durumunu gosterir.

Normal ¢alisma sirasinda asagidaki gosterge durumlar1 kullanilir.

"Durum degisir" ifadesi, gostergelerin, projektoriin durumuna bagli olarak yandigini, sondiigiinii veya yanip sondiigiint belirtir.

Gosterge Projektor Duru- Aciklama
mu

Power | Status Laser Temp Filter

basarak yansitma islemine baglayabilirsiniz.
Mavi- | Kapali | Kapali | Kapali | Kapal (Bazen, giig kablosu prizden ¢ekildiginde, gii¢ gostergesi kisa bir siire daha yanmaya devam edebilir; bu bir
Yaniyor hata degildir.)

Bekleme durumu Projektore gii¢ geliyor. Bu durumdayken uzaktan kumanda veya kumanda panelindeki [@] diigmesine

Ag izleme durumu | Projektor izleniyor ve ag iizerinden kontrol ediliyor (Bekleme Modu, letisim Agik olarak
ayarlandiginda).
Bu durumdayken gii¢ kablosu ¢ikarilip tekrar takilirsa, gii¢ gostergesi mavi renkte yanip soner.




Gostergeleri Okuma

Gosterge Projektor Duru- Aciklama
Power | Status Laser Temp Filter mu
R U . Isinma islemi du- | Bu, projektdrii agtiktan hemen sonraki durumdur. Isinma islemi, 151k kaynagi yandiktan sonra yaklagik 30
D oy U U U rumu saniye sirer.
Mavi - Mavi- | Durum | Kapali Kapali [D] diigmesi, 1stnma sirasinda devre digidir.
Yaniyor | Yanip degisir
sonuyor
0 0 0 0 0 Yansitma Projektor projeksiyon yapryor.
Mavi - Mavi- | Durum | Kapali Kapali
Yaniyor | Yamiyor | degisir
0 50 0 0 0 Sogutma durumu | Bu, gii¢ kapatildiktan hemen sonraki durumdur. Bu durumda tiim diigmeler devre dis1 birakilur.
Mavi - Mavi - Kapali Kapali Kapali
Yaniyor | Yanip
soniyor
0= 0 0 0 0 Ag izlemeye hazir- | Projektoriin ag tizerinden izlenmesi ve kontrol edilmesine hazirlanilir.
o lanuliyor Ag izlemeye hazirlik sirasinda higbir diigme kullanilamaz.
Mavi - Kapali Kapali Kapali Kapali
Yanip
sonuyor
D D R U . U U Obtiirator etkin Obtiirator islevi etkinlegtirildi.
Mavi - Mavi - Mavi - Kapali Kapali
Yaniyor | Yamiyor | Yanip
sonlyor




Gostergeleri Okuma

Projektorde bir hata meydana geldiginde, hata durumu gostergenin rengi ve yanip sonme ya da siirekli yanma ile gosterilir.

Asagidaki tablolar gostergelerin ne anlama geldigini ve isaret ettikleri sorunlarin nasil ¢oziilecegini gosterir.

kullanmayi birakin, elektrik kablosunun fisini prizden ¢ekin ve yetkili saticinizla
veya Epson Projektor letisim Listesi'nde belirtilen en yakin adresle iletisime
gegin.

@ Epson Projektor Iletisim Listesi

Gosterge Neden Problem ve ¢6ziimleri LCD Ekran
Power | Status Laser Temp Filter
~ U . R U . Internal Error Arabirim kartindaki vidalarin gtivenli bicimde sikistirildigindan emin olun. Internal Error
U <8 cus U U Projektorii kapatin, giig fisini prizden ¢ikarin ve arabirim kartini ¢ikarip tekrar
. takin. Arabirim kartini takmak ve ¢ikarmak icin 6zel teknikler gerektiginden bir
Kapal Mavi - | Turuncu | Kapah Kapal o o .
Yamp | - Yanp uzmanla iletisime gectiginizden emin olun.
soniyor | séniiyor Yukaridaki noktalar kontrol edildikten sonra hata devam ederse, projektorii

0 =0%

Kapali Mavi -
Yanip
soniyor

Kapali

N4
U~

Turuncu
- Yanip
soniyor

Kapali

Fan Hatas1
Sensor Hatasi
Pompa Hatas1

Projektorii kullanmayi durdurun, fisi prizden ¢ekin ve yetkili saticinizla veya
Epson Projektor Iletisim Listesinde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun.

@ Epson Projektor Iletisim Listesi

Fan Error
Sensor Error
Pump Error




Gostergeleri Okuma

e Hava girisi sicakliginin ¢ok yiiksek olup olmadigini kontrol edin.

e Hava filtresi tikaliysa, elektrik kablosunu prizden ¢ekin ve filtreyi temizleyin
veya yenisiyle degistirin.
@ "Hava Filtresi'nin ve Hava Giris Faninin Temizlenmesi" 5.206
@ "Hava Filtresinin Degistirilmesi" s.210

e Projektorii ¢ok sicak olmayan bir ortamda kullanin.

Yukaridaki noktalar1 kontrol ettikten sonra hata devam ediyorsa, projektorii
kullanmay: durdurun, elektrik kablosunun fisini prizden ¢ekin ve yetkili
saticinizla veya Epson Projektor [letisim Listesi'nde belirtilen en yakin adresle
irtibat kurun.

@ Epson Projektir Iletisim Listesi

1500 m veya iizerinde bir yiikseklikte kullanirken, Yiiksek Irtifa Modu
secenegini A¢ik olarak ayarlayin.

@ Uzatilmis - Isletim - Yiiksek Irtifa Modu s.144

Gosterge Neden Problem ve ¢6ziimleri LCD Ekran
Power | Status Laser Temp Filter
0= 0 Yiiksek Sic.Hatast | Isik kaynagi otomatik olarak sonecek ve yansitma duracaktir. Yaklagik bes Temp Error
U cus U U (Asir1 1s1nma) dakika bekleyin. Yaklagik bes dakika sonra projektér bekleme moduna
Kapalt Mavi - Kapali | Turuncu | Kapals gectiginde asagl.dakl dort noktay: kontrol .ec.hn. . u
Yanip _ Yani- ¢ Hava filtreleri, Hava ¢ikis fan1 ve Hava giris fani kisimlarinin temiz oldugunu
séniiyor yor ve projektoriin bir duvara karsi1 konumlandirilmadigini kontrol edin.

Kapali

N kd
U~

Mavi -
Yanip
sonuyor

0

Turuncu
- Yani-
yor

Kapali

Kapali

Lazer Hatas1

Geciktirme Plakasi
Hatasi

Projektorii kullanmayi durdurun, fisi prizden ¢ekin ve yetkili saticinizla veya
Epson Projektor Iletisim Listesi'nde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun.

@ Epson Projektor Iletisim Listesi

Laser Error




Gostergeleri Okuma

Gosterge

Power

Status

Laser

Temp

Filter

Neden

Problem ve ¢6ziimleri

LCD Ekran

Kapali

N kd
U~

Mavi -
Yanip
sonuyor

0

Kapali

Kapali

0

Turuncu
- Yani-
yor

Filt. hava akig hat

Asagidaki iki noktay1 kontrol edin.

e Hava filtresi nin ve hava ¢ikis fanlarinin temiz olup olmadigini ve projektoriin
bir duvara dayanip dayanmadigini kontrol edin.

¢ Havafiltresi tikaliysa giicti kapatin, elektrik kablosunu prizden ¢ekin ve filtreyi
temizleyin ya da yenisiyle degistirin.

@ "Hava Filtresi'nin ve Hava Giris Faninin Temizlenmesi" s.206

@ "Hava Filtresinin Degistirilmesi" s.210

Kontrolden sonra elektrik kablosunu tekrar prize takin.

Yukaridaki noktalar: kontrol ettikten sonra hata devam ediyorsa, projektorii
kullanmay: durdurun, elektrik kablosunun fisini prizden ¢ekin ve yetkili
saticinizla veya Epson Projektor Iletisim Listesi'nde belirtilen en yakin adresle
irtibat kurun.

@ Epson Projektir Iletisim Listesi

Airflow Error

\U/
sUS

0

0

Mercek Kaydirma
Hatas1

Besleme Gerilimi

Projektorii kullanmay1 durdurun, fisi prizden ¢ekin ve yetkili saticinizla veya
Epson Projektér Iletisim Listesi'nde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun.

@ Epson Projektor Iletisim Listesi

Lens Error
Power Error

Kapali

\U/
sUS

Mavi -
Yanip
sonuyor

~N~
U~

Turuncu
- Yanip
sonuyor

~N~
U~

Turuncu
- Yanip
soniyor

Kapali

Epson Projektér letisim Listesi'nde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun.
@ Epson Projektir Iletisim Listesi

Kapali Mavi - | Turuncu | Turuncu Kapali
Yanip - Yani- - Yani- Hatast
sonuyor yor yor
R U . 0 0 Mercek Hatasi Mercek birimini takin. Mercek birimi zaten takiliysa, ¢ikarip tekrar takin. Lens Error
U s U Mercek Yok Yukaridaki noktalar kontrol edildikten sonra hata devam ederse, projektorii
. kullanmay1 birakin, elektrik kablosunun figini prizden ¢ekin ve yetkili saticinizla
Kapali | Mavi- | Turuncu | Turuncu | Kapal T L o
veya Epson Projektor Iletisim Listesi'nde belirtilen en yakin adresle iletisime
Yanip -Yani- | - Yani- orin
soniityor yor yor gegin. . . ‘
@ Epson Projektor Iletisim Listesi
Ortiicti Hatast Projektori kullanmay: durdurun, fisi prizden ¢ekin ve yetkili saticinizla veya | Shutter Error




Gostergeleri Okuma

e Havafiltresi tikaliysa giicii kapatin, elektrik kablosunu prizden ¢ekin ve filtreyi
temizleyin ya da yenisiyle degistirin.
@ "Hava Filtresi'nin ve Hava Giris Faninin Temizlenmesi" 5.206
@ "Hava Filtresinin Degistirilmesi" s.210

e Projektorii ¢ok sicak olmayan bir ortamda kullanin.

Gosterge Neden Problem ve ¢6ziimleri LCD Ekran
Power | Status Laser Temp Filter
0= 0 0 -0~ 0 Yiiksek Sic.Uyaris1 | Bu bir hata degildir. Ancak, sicaklik yeniden fazla yiiksek bir diizeye ¢ikarsa, | Temp Warning
cus B yansitma otomatik olarak durdurulur. Asagidaki dort noktay: kontrol edin.
Mavi- | Durum | Durum | Turuncu | Durum o Hava filtreleri, Hava ¢ikis fani ve Hava giris fan1 kisimlarinin temiz oldugunu
Yanip degisir | degisic | - Yanp | degisir ve projektoriin bir duvara karsi konumlandirilmadigini kontrol edin.
soniyor soniyor e Hava girisi sicakliginin ¢ok yiiksek olup olmadigini kontrol edin.

N kd
U~

~N~
U~

Lazer Uyarisi

Projektori kullanmayr durdurun, fisi prizden ¢ekin ve yetkili saticinizla veya
Epson Projektor iletisim Listesi'nde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun.

@ Epson Projektor Iletisim Listesi

Laser Warning

Mavi- | Durum | Turuncu | Durum | Durum
Yanip degigir | - Yanip | degisir | degisir
sonityor soniiyor
0= 0 -0~ 0 0 Mercek Uyarist Desteklenmeyen bir lens takildi. Desteklenen bir lens kullanin. Lens Error
o - @ "[stege Bagli Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri" 5.237
Mavi- | Durum | Turuncu | Durum | Durum
Yanip degisir | - Yanip | degisir | degisir
sonuyor sontiyor
S0- R U . Giig Uyarist Giig gerilimi dogru bi¢imde 6l¢iilmediginden 151k kaynaginin parlaklig Power Warning
2O U e D D azaltild1.
Mavi- | Durum | Turuncu | Durum | Durum Ygrellba'irir}i?le veya 'Epson Projektor Iletisim Listesi'nde saglanan en yakin
Yanip degisir | - Yanp | degisir | degisir adresle iletisime gegin.
soniiyor soniiyor @ Epson Projektor Iletisim Listesi
R U . B U . B U . Ortiicti Uyarist Projektorii kullanmay: durdurun, fisi prizden ¢ekin ve yetkili saticinizla veya | Shutter Warning
28 U e o8 U Epson Projektor Iletisim Listesinde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun.
Mavi- | Durum | Turuncu | Turuncu | Durum @ Epson Projektor Iletisim Listesi
Yanip degisir - Yanip - Yanip degisir
soniiyor soniiyor | soniiyor




Gostergeleri Okuma

Gosterge

Power

Status

Laser

Temp

Filter

Neden

Problem ve ¢6ziimleri

LCD Ekran

N kd
U~

Mavi -
Yanip
sonuyor

I

Durum
degisir

I

Durum
degisir

I

Durum
degisir

0

Turuncu
- Yani-
yor

Diisiik Hava Akist

Bu bir hata degildir. Bununla birlikte, hava akisi daha fazla diiserse yansitma
otomatik olarak durur.

"Hava filtresi tikanmis. Hava filtresini temizleyin ya da degistirin." mesaji
goriintiilenir. Asagidaki iki noktay1 kontrol edin.

¢ Hava filtresi nin ve hava ¢ikis fanlarinin temiz olup olmadigini ve projektoriin
bir duvara dayanip dayanmadigini kontrol edin.

e Havafiltresi tikaliysa glicti kapatin, elektrik kablosunu prizden ¢ekin ve filtreyi
temizleyin ya da yenisiyle degistirin.
@ "Hava Filtresinin ve Hava Giris Faninin Temizlenmesi" 5.206
@ "Hava Filtresinin Degistirilmesi" s.210
Yukaridaki noktalar1 kontrol ettikten sonra hata devam ediyorsa, projektorii
kullanmayi1 durdurun, elektrik kablosunun fisini prizden ¢ekin ve yetkili
saticinizla veya Epson Projektér Iletisim Listesi'nde belirtilen en yakin adresle
irtibat kurun.
@ Epson Projektor Iletisim Listesi

Airflow Decline

Durum
degisir

Durum
degisir

Durum
degisir

Durum
degisir

NI K4
U~

Turuncu
- Yanip
sontiyor

H. Filt. Tmzl.Uyr.

"Hav. filt. temizleme zam. Hava filtresini temizleyin ya da degistirin." mesaji
goriintiilenir.

Projektdriin giiciinti kapatin, elektrik kablosunu prizden ¢ekin ve hava filtresini
temizleyin.

@ "Hava Filtresi'nin ve Hava Giris Faninin Temizlenmesi" 5.206

Hava filtresi temizlik uyaris1 gostergeleri ve mesajlari sadece Yapilandirma
meniisiinde H. Filt. Tmzl.Uyr. A¢ik olarak ayarlanmigsa goriintiilenir.

@ Uzatdmis - Ekran - H. Filt. TmzL. Uyr. s.144

Clean Filter

Durum
degisir

Durum
degisir

~N~
U~

Turuncu
- Yanip
sonuyor

Durum
degisir

Durum
degisir

Sabit Mod Sonu

Parlaklik Ayarlar: kisminda Sabit Mod 6zelligini sonlandirir.
@ "Parlaklig1 Ayarlama" s.78

ConstBRT Expired




Gostergeleri Okuma

Kablosuz LAN durumu

WLAN géstergesi Problem ve ¢6ziimleri
D Kablosuz LAN kullanilabilir.

Mavi - Yaniyor

= I:] - Aygita baglaniyor.

U~

Mavi renkte hizla yanip sontiyor

-0- Bir hata olustu. Projektori kapatip tekrar agin.

U~

Mavi renkte yavas¢a yanip soniiyor

(] Kablosuz LAN kullanilamryor. Kablosuz LAN ayarlarinin dogru oldugundan emin olun.

Kapali

Kablolu LAN/HDBaseT durumu

LAN géstergesi Problem ve ¢éziimleri
0 Bir kablolu LAN veya HDBaseT iletici kullanabilirsiniz.

Mavi - Yaniyor

() Bir kablolu LAN veya HDBaseT iletici kullanamazsiniz. Kablolu LAN veya HDBaseT iletici ayarlarinin dogru oldugunu kontrol
edin.
Kapali LAN kablosunun dogru bi¢imde baglandigindan da emin olun.

e Gostergelerin tiimii normal degerleri gosterirken projektor diizgiin galismiyorsa, asagidakine bakin.
@ "Sorun Cozme" s.191
e Gostergeler tabloda gosterilmeyen bir durum sergiliyorsa, projektérii kullanmayr durdurun, elektrik kablosunun fisini prizden gekin ve yetkili saticinizla veya
Epson Projektor Iletisim Listesinde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun.
@ Epson Projektor Iletisim Listesi



Durum Bilgilerini Anlama

Kontrol panelindeki LCD, projektoriin durumunu belirtir. Ayrica, kumanda e ~
panelindeki diigmeleri kullanarak bu projektériin ayrintii durumunu veya on  Standby
0K,

hata ge¢misini kontrol edebilirsiniz. @ @ 0K e | D@@

Computer

Durumun Kontrol Edilmesi e
¢ o

Durumu gériintiilemek icin kontrol panelinde [:] diigmesine basin.

Durum igin sekiz tane goriintiileme kategorisi vardir ve [[©][(]] LCD ekran agagidaki durumlarda agilr.

diigmelerine her bastiginizda kategori asagidaki sirayla degisir. * Kumanda panelinde bir digmeye basilinca
e Bir hata veya uyari meydana gelince

( ) ¢ Yakinlastirma, odak veya mercek kaydirma ayar1 yapilirken

On  Standby
@ Status
Information

)
Ba@

5
Sync. e
& o

e Projektor ID'si kontrol edilirken
@ "Projektor ID'sinin kontrold" s.48

Status Source Signal Network

Information Information Wired
Setting Yersion Waintenance Network
Wireless

[(WI[(®M)] diigmelerini kullanarak her kategorinin 6gelerini ve bilgilerini
kontrol edebilirsiniz.



Durum Bilgilerini Anlama

Ekranin anlasilmasi Uyar veya hata meydana gelince goriintu

Projektorde bir sorun meydana gelince asagidaki goriintiilenir.
Normal goriintlileme

Bir hata meydana gelince Bir uyari meydana gelince
Her goriintilleme kategorisi asagidaki bilgileri igerir.
Tenp Temp
Status Information :  Projektoriin ¢aliyma durumu Error Warning
Source : Giris sinyali bilgisi
Signal Information :  Dijital giris sinyali bilgisi
Network Wired . Kablolu LAN ayarlar1 Sorun giderilir veya [(\)][(J][()][(©] diigmelerinden birine basilirsa
Network Wireless :  Kablosuz LAN ayarlar1 goriintii normale doner.
Maintenance ¢ Projektor ve sk kaynaginin caligma saati Uyar1 ve hata igerikleri ile olasi ¢6ziimler hakkinda detayl bilgi igin
Version :  Projektdrin aygit yazilimi stiriimii asagidaki boliime bakin.
@ "Gostergeleri Okuma" s.172
e ™
o sy (|
g ey | — | -
| Computer o>

Sync. -
! =
Oge adin1 goriintiiler.

@ "Ekran Icerigi Hakkinda Agiklamalar” s.183
Ogeler hakkinda bilgi.

:)
) B




Durum Bilgilerini Anlama

Ekranin (LCD) ayarlanmasi

Arkaplan 15181inin yanma siiresini ve kontrasti ayarlayabilirsiniz.

n [GJII>] dugmelerine basarak Setting'i secin.

Setting

a [("] digmesine basarak asagidaki ekrani gériintiileyin.

Level 3

[(JII[] dugmelerine basarak kontrasti ayarlayin.

[(M] diigmesine basarak asagidaki ekrani gériintiileyin.

30 sec

B [(II(®] dugmelerine basarak arkaplan 1sig1 icin yanma siresi
ayarlayin.
Varsayillan deger: 30sec (30 saniye). Off (151k soniik), 10-60sec,
30min (30 dakika) ve Always (Her zaman) arasindan bir secim
yapabilirsiniz.



Durum Bilgilerini Anlama

Ekran icerigi Hakkinda Aciklamalar

Goriintiilenen &geler, kullanilan modele ve yansitilmakta olan goriintii sinyaline ve kaynaga bagh olarak degisiklik gosterir.

Kategori Oge Durum Ekrani Aciklama
Status Information System Projektoriin durumunu gosterir. Goriintiilenen hatalar veya uyarilar konusunda daha fazla bilgi ve ¢oziimler icin asagidaki
kisma bakin.
@ "Gostergeleri Okuma" s.172
OK Projektér normal durumdadir.
Warm-Up Projektér 1siniyor.
Standby Projektor bekleme durumundadir.
Cool Down Projektér soguma durumundadir.
Last Warn/Err - Sistemde goriintillenen durum i¢in en yakin zamandaki uyarilari ve hatalar1 gériintiiler.
Source - Yansitilmakta olan bagh ekipman igin kaynak adini gériintiiler.
On-Screen Display On Ekranda Goriiniim ayarlarimi gosterir. Off olarak ayarlandiginda, yansitilan goriintiilerde
Off meniiler veya mesajlar gosterilmez.
Shutter On Projektoériin Obtiiratér islevinin durumunu gosterir.
Off
Shutter Startup Open Baslama o6zelligine yonelik ayarlari goriintiiler.
Close @ Uzatilmis - Isletim - Ortiicii Ayarlar1 - Baslama s.144
Shutter Standby Last Used Bekleme oOzelligine yonelik ayarlari goriintiiler.
Open @ Uzatilmis - Isletim - Ortiicii Ayarlar1 - Bekleme s.144
Close
Intake Air Temp - Hava giris sicakligini goriintiiler.
[(D][{*])] diigmelerine bes saniye siireyle bastiginizda, Warning/Error Log ekrani gériintiilenir.
Temp Log ekranini goriintillemek igin [(*]] diigmesine iki kez basin. Status Information
ekranina dénmek igin [(][(>])] diigmelerine bes saniye basin.
Internal Temp Lv - Projektoriin déhili sicakligini goriintiiler.




Durum Bilgilerini Anlama

Kategori

0ge

Durum Ekrani

Aciklama

Status Information

AC Voltage

Giris geriliminin durumunu izler ve anlik bir gerilim diistisii oldugunda bir uyar: veya hata
goriintiiler.

[(D1[{(*])] diigmelerine bes saniye siireyle bastiginizda, Warning/Error Log ekrani gériintiilenir.
Voltage Log ekranini gériintillemek i¢in [(>]] diigmesine basin.

Voltage Log ekrani son 30 kayd: goriintiiler.

Ornek:

175V: Gerilimin 175 V oldugunu belirtir.

B50V: Gerilimin 50 V degerinden az oldugunu belirtir.
---V: Gerilim giinligintin olgiillemedigini belirtir.

Status Information ekranina dénmek igin [(<)][(*]] diigmelerine bes saniye basin.

Giinliikler dogru bigimde goriintillenmezse agagidaki konuyu inceleyin.
@ "Ayrintili giinlikler ve hata mesaji gortintillenmiyor” s.202

<Warningl>

Gerilim diismeleri (200 V degerinde calistirirken): Giris gerilimi 1000 milisaniyeden daha uzun
stire 180 V degerinden diisiik olursa, sorunun ortaya ¢ikmasindan yaklasik bir saniye® 6nceki ve
sonraki kayitlar (120) goriintiilenir.
Gerilim diismeleri (100 V degerinde calistirirken): Giris gerilimi 1000 milisaniyeden daha uzun
stire 89 V degerinden diisiik olursa, sorunun ortaya ¢ikmasindan yaklagik bir saniye* onceki ve
sonraki kayitlar (120) goriintiilenir.

* Saniye miktar1 gii¢ kaynag frekansina gore (50 Hz/60 Hz) degisiklik gosterir.

<Warning2>

Gerilim diigmeleri (200 V degerinde ¢alistirirken): Giris gerilimi 500 milisaniyeden daha uzun
stire 160 V degerinden diigiik olursa, sorunun ortaya ¢ikmasindan yaklagik bir saniye® 6nceki ve
sonraki kayitlar (120) goriintiilenir.

* Saniye miktar1 giic kaynagi frekansina gore (50 Hz/60 Hz) degisiklik gosterir.

<Warning3>

Gii¢ dalgalanmasi: Giris gerilimi 40 milisaniyeden uzun siire 85 V degerinin altina diiserse ve
gerilim 60 milisaniye icinde diizelirse, gli¢ dalgalanmasimnin algilanmasindan 6nceki yaklagik bir
saniyeye (54 giinliik) ve sonraki yaklagik 0,1 saniyeye (6 giinliik) yonelik giinliikler gériintiilenir.

<Error>

Giig kesintisi: Giris gerilimi 60 milisaniyeden uzun siire 85 V degerinin altina diiserse,
projektoriin giic kaynagiyla baglantis1 otomatik olarak kesilir. Olayin algilanmasindan o6nceki
yaklasik bir saniyeye yonelik giinliikler (60 giinliikk) gorintilenir.

Dogrudan kapatma etkinlestirildiginde, bir dogrudan kapatma gerceklestirilmesi durumunda bir
<Error> iretilir ancak bu gergek bir hata degildir.




Durum Bilgilerini Anlama

Kategori 0ge Durum Ekrani Aciklama
Laser Status On Isik kaynagmin ¢alisma durumunu goriintiiler.
Off

Status Information SLOT1 Model - Slotl kismina baglanan arabirim kartina yonelik #riin adini goriintiiler.
SLOT1 Condition - Slotl kismina baglanan arabirim kartina yonelik durumu gorintiiler.
SLOT1 Board ID - Slotl kismina baglanan arabirim kartina yonelik kimligi goriintiiler.
SLOT1 Board Ver - Slotl kismina baglanan arabirim kartina yonelik stiriimii goriintiiler.
SLOT2 Model - Slot2 kismina baglanan arabirim kartina yonelik #iriin adimi goriintiler.
SLOT2 Condition - Slot2 kismina baglanan arabirim kartina yonelik durumu gorintiiler.
SLOT2 Board ID - Slot2 kismina baglanan arabirim kartina yonelik kimligi goriintiiler.
SLOT2 Board Ver - Slot2 kismina baglanan arabirim kartina yonelik stiriimii goriintiiler.

Source Source - Yansitilmakta olan bagh ekipman i¢in kaynak adini goriintiiler.
Resolution - Giincel giris sinyalinin ¢oztintirligiinii gériintiiler.

No Signal: Higbir sinyal girisi yok.
Not Supported: Projektor giincel giris sinyalini desteklemiyor.

Color Space - Giincel giris sinyalinin renk alanini goriintiiler.
H-Frequency - Giincel giris sinyalinin yatay frekansini goriintiiler.
V-Frequency - Giincel giris sinyalinin dikey frekansini goériintiiler.
Sync Polarity H:Posi / V:Posi Senk. kutupsalligini goriintiiler.

H:Posi / V:Nega
H:Nega / V:Posi
H:Nega / V:Nega

Sync Mode Composite Sync Senk. tiriinti goriintiiler.

Separate Sync

Sync On Green

Detected Mode - Giincel giris sinyalinin bagimsiz ¢ozlintrligiinti goriintiiler.

Transport Interlace Tarama yontemini goriintiiler.

Progressive




Durum Bilgilerini Anlama

Kategori 0ge

Durum Ekrani

Aciklama

Video Range

Auto(Limited)

Auto(Full)

Limited(16-235)

Full(0-255)

Projektoriin video diizeyini goriintiiler.

Kaynak icin gosterilen 6geler, kullanilmakta olan modele ve yansitilmakta olan goriintii sinyal ile kaynaga gore degisir.




Durum Bilgilerini Anlama

Kategori 0ge Durum Ekrani Aciklama
Signal Information 5V Detect Detected 5V sinyallerinin algilama sonuglarini gosterir.
Not Detected
TMDS Clock - Giincel giris sinyalinin TMDS frekansini goriintiiler.

H-Frequency

Giincel giris sinyalinin yatay frekansini goriintiiler.

V-Frequency

Giincel giris sinyalinin dikey frekansini gériintiiler.

DetChg 5CFHMP123

Sinyal degisimlerinin faktorlerini gosterir.

Stable Time

Giris kaynag1 belirlendigi andan itibaren gecen ¢aligma zamanini gosterir.

HDCP Status Non-HDCP HDCP durumunu gosterir.
Passed
Failed
HDCP Ver - HDCP stiriimiinii goriintiiler.
AVI VIC - Giincel giris sinyalinin VIC bilgilerini (AVI) gorintiiler.
AVI Checksum OK AVI i¢in saglama sonucunu gosterir.
NG
AVI Sampling Str RGB4:4:4 AVI ic¢in renk o6rneklemeyi goriintiiler.
YCbCr4:4:4
YCbCr4:2:2
YCbCr4:2:0
Signal Mode HDMI Sinyal modunu goriintiiler.
DVI

Color Space

Renk alani doniistiirme yontemini goriintiiler.

HDR Mode

HDR modunu goériintiiler.

EDID Mode

EDID modunu goriintiiler.

HDBaseT Level

HDBaseT baglanti noktasindan gelen goriintii sinyali bilgilerini goérebilirsiniz.

SDI Link Mode

SDI igin baglanti tiiriinii goriintiiler.

Sync Detect

Her bir SDI baglanti noktas: igin sinyal algilamanin sonuglarini gériintiiler.




Durum Bilgilerini Anlama

Kategori 0ge Durum Ekrani Aciklama
PayloadID Detect SDI yararli yiik kimlik algilamanin sonuglarini goriintiiler.
Kategori Oge Durum Ekrani Aciklama
Signal Information Resolution Cozunirluga gorintiiler.

Refresh Rate

SDI i¢in yenileme hizini gorintiiler.

Color Sampling

Renk 6rneklemeyi goriintiiler.

Pixel Depth

SDI i¢in renk derinligini goriintiiler.

SDI Type

SDI tiiriinii goriintiiler.

Division Type

SDI igin boliinmiis iletim yontemini goriintiiler.

3G Mapping Level

3G-SDI i¢in esleme diizeyini goriintiiler.

Stream No. CH1/2

SDI1 In baglanti noktasi veya SDI2 In baglanti noktasi i¢in giris yararli yiik ID bilgisini
goriintiller veya Yapilandirma meniisii i¢in ayar1 goriintiiler.

Stream No. CH3/4

SDI3 In baglanti noktasi veya SDI4 In baglanti noktas: i¢in giris yararl yiik ID bilgisini
goriintiller veya Yapilandirma meniisii i¢in ayar1 goriintiiler.

Cable Detect

DisplayPort i¢cin AUX kanalinin algilama sonuglarini gériintiiler.

Pixel Clock

DisplayPort gériintli sinyalinin frekansini goriintiiler.

Signal Information i¢in gosterilen 6geler, kullanilmakta olan modele ve yansitilmakta olan goriintli sinyaline ve kaynaga gore degisir.




Durum Bilgilerini Anlama

Kategori

0ge

Durum Ekrani

Aciklama

Network Wired

Projector Name

Bir aga baglanildiginda, projektorii tanimlamak i¢in kullanilan projektér adini goriintiiler.

Connection Mode HDBaseT LAN baglant1 yolunu gériintiiler.
LAN

DHCP On DHCP ayarlarini goriintiiler.
Off

IP Display On IP adresi goriintilleme ayarlarini gosterir.
Off

IP Address - IP adresini gorintiiler.

MAC Address - MAC adresini goriintiiler.

Network Wireless Projector Name - Bir aga baglanildiginda, projektorii tanimlamak i¢in kullanilan projektér adini goriintiiler.

Connection Mode Quick Bir bilgisayar ve projektorii kablosuz LAN {izerinden baglarken kullanilacak baglanti modunu
Advanced goriintiler.

SSID Display On SSID goriintiileme ayarlarini gosterir.
Off

IP Display On IP adresi goriintilleme ayarlarini gosterir.
Off

SSID - SSID'yi gorintiiler.

IP Address - IP adresini goriintiiler.

DHCP On DHCP ayarlarini goriintiiler.
Off

MAC Address - MAC adresini goriintiiler.

Security - Giivenlik ayarlarini goriintiiler.

Antenna Level LEVEL 0-5 Wi-Fi sinyal alm durumunu goriintiiler.




Durum Bilgilerini Anlama

Status Monitor

Kategori 0ge Durum Ekrani Aciklama

Maintenance Operation Time Projektoriin toplam ¢aligma saatini gosterir.

Laser Op.Time Isik Modundaki her ayar icin lazer ¢alisma siiresini goriintiiler.
Version Serial No. Projektoriin seri numarasini goriintiiler.

Main Projektoriin tiretici yazihmi stirim bilgisini goériintiiler.

Video2

Sub

Sub2

HDBaseT




Sorun Cozme

Asagidaki sorunlardan herhangi biri meydana gelirse ve gostergeler bir e Art-Net kullanilarak dogru kontrol edilemiyor @ 5.200
¢ozim sunmazsa, her sorun igin ilgili sayfaya bagvurun. « Harici monitérde hicbir sey goriintiilenmiyor 5200
Goriintiilerle ilgili Sorunlar e Mesajlar ve meniiler i¢in dili degistirmek istiyorum @s5.201
e Hig bir goriintii belirmiyor @s.192 e Projektorde bir sorun gerceklesmesine ragmen e-posta alinamiyor | @ s.201
j;;ssl{[ﬁl; ﬁzifl?aﬁ;;ﬁniﬁ? alant tamamen siyah veya e "Saat ayarlarin1 kaydeden batarya zayif." goriintiilenir. @201
« Hareketli goriintiiler goriintiilenmiyor &< 193 ¢ "Projektor dogru bicimde kapanmad1.” mesaji goriintiilenir @5.201
Bilgisayarda oynatilan videolar siyah goriiniiyor veya hicbir sey o Ayrintili giinliikler ve hata mesaji goriintiilenmiyor @5.202
yansitilmiyor ya da video bilgisayarda oynatilmuyor. e "Arabirim kartinda bir hata olustu." mesaj1 goriintiilenir @5.202
e Yansitma otomatik olarak duruyor @ s.193
¢ "Desteklenmiyor" mesaji goriintiileniyor @5.193
e "Sinyal Yok" goriintiileniyor @ s.193
e Goriintiiler bulanik, odak disinda veya bozuk @s.194
e Goriintiilerde parazit veya bozulma goriiniiyor @s.194

o Goriintii kesik (genis) veya kiiciik veya en boy oran1 uygun degil ya | @ s.195
da goriintii ters
Gortintiiniin sadece bir kismui goriintiilleniyor veya goriintiiniin
yiikseklik ve genislik oranlar1 dogru degil ya da goériintii diisey
veya yatay olarak ters.

e Goriintii renkleri dogru degil @5.196
Gortintiiniin tamami morumsu ya da yesilimsi goriiniiyor,
goruntiiler siyah beyaz veya renkler mat goriintiyor.

e Goriintiiler koyu goriiniiyor @5.197

e Otomatik ayarlar dogru yapilmamis @5.197

Yansitma Basladiginda Meydana Gelen Sorunlar

e Projektor agilmiyor @5.198 ‘

Diger Sorunlar

e Uzaktan kumanda ¢alismiyor ‘ @5.199 ‘




Sorun Cozme

Goriintiilerle ilgili Sorunlar

Hi¢ bir goriintii belirmiyor

Kontrol Edin

Coziim

Ana gii¢ anahtar1 Kapali olarak m1 ayarlandi?

Projektore gii¢ saglamak icin ana gii¢ anahtarini agin.

Uzaktan kumandada veya kumanda panelindeki [@] diigmesine

bastiniz mi1?

Giicii agmak iqin[@] diigmesine basin.

Gostergeler kapali m1?

Elektrik kablosu dogru baglanmamistir veya elektrik gelmiyordur.
Projektoriin gii¢ kablosunu dogru sekilde baglayin.
Elektrik prizinizin ve gii¢ kaynaginin dogru ¢alistigindan emin olun.

Obtiirator etkin mi?

Obtiiratdr islevini iptal etmek i¢in [Shutter] diigmesine basin.
@ "Goriintiniin Gegici Olarak Saklanmasi (Obtiirator)” s.104

Yapilandirma meniisii ayarlar1 dogru yapilmis mi?

Tiim ayarlar: sifirlayin.
@ Sifirla - Tiimiinii Sifirla s.161

Yansitilacak gériintii tamamen siyah mi1?
(Sadece bilgisayar goriintiileri yansitirken)

Ekran koruyucular gibi baz1 giris goriintiileri tamamen siyah olabilir.

Windows Media Center tam ekranda m1 gériintiileniyor?
(Yalnizca ag baglantisi esnasinda)

Windows Media Center tam ekranda goriintillendiginde, ag baglantis: kullanarak yansitma yapamazsiniz. Ekran
boyutunu kiigiiltiin.

Windows DirectX islevini kullanan bir uygulama m
gorintileniyor?
(Yalnizca ag baglantist esnasinda)

Windows DirectX islevini kullanan uygulamalarin gortintiileri diizgiin sekilde goriintiilenmeyebilir.

Projektorle birlikte bagka bir gériintilleme donanimi kullaniyor
musunuz?

Diger gorintilleme donanimui farkl bir ¢6ztiniirlige sahip olabilir. Sinyal meniisiinde EDID ayarini degistirin.
@ Sinyal - Gelismis - EDID s.140

SDI In baglanti noktasindan gelen sinyal dogru bi¢imde ayarlanmis
mi1?

Yapilandirma mentisiinde SDI Ayarlar1 kismini kontrol edin.
@ Uzatilmis - SDI Ayarlari s.144

DisplayPort'dan gelen sinyal dogru bicimde ayarlanmig m1?

Yapilandirma meniisiinde DisplayPort Ayarlar1 kismini kontrol edin. iki kabloyu baglarken ve sinyal girisi yaparken
Baglant: Tiirii ayarini degistirmeyi deneyin.
@ Uzatilmis - DisplayPort Ayarlar: s.144

EDID dogru ayarlanmis m1?

Projektorden yansitilmakta olan goriintiiye yonelik kablonun baglantisini kesin ve EDID ayarlarini tekrar yapin.
@ Sinyal - Gelismis - EDID s.140




Sorun Cozme

Hareketli goriintiiler goriintiillenmiyor

Kontrol Edin

Coziim

Bilgisayarin goriintii sinyali LCD'ye ve monitdre gonderiliyor mu?
(Sadece bir diziistii bilgisayardan veya dahili bir LCD ekrana sahip
bir bilgisayardan goriintiiler yansitirken)

Bilgisayardan gelen goriintii sinyalini sadece harici ¢ikis olarak degistirin. Bilgisayarinizin belgelerine bakin veya
bilgisayarin iireticisine bagvurun.

Yansitmaya ¢alistiginiz hareketli gortintiintin igerigi telif hakki
korumasina mi sahip?

Projektor, bilgisayarda oynatilan, telif hakki korumali hareketli goriintiileri yansitamayabilir. Daha ayrintili bilgi
edinmek i¢in, oynaticinizin kullanim kilavuzuna bakin.

Yansitma otomatik olarak duruyor

Kontrol Edin

Coziim

Uyku Modu, A¢ik olarak mi ayarlanmig?

Giicti agmak iqin[@] diigmesine basin. Uyku Modu'nu kullanmak istemezseniz ayar1 Kapali olarak degistirin.

@ Uzatilmis - Isletim - Uyku Modu s.144

"Desteklenmiyor." goriintiileniyor

Kontrol Edin

Cozim

Mod, gériintii sinyallerinin frekans ve ¢oztintirliigiiyle eslesiyor mu?
(Sadece bilgisayar goriintiileri yansitirken)

Bilgisayardan ¢ikan goriintii sinyallerinin ¢oziiniirlitk ve yenileme hizinin degistirilmesi ile ilgili ayrintilar i¢in
bilgisayarinizla birlikte verilmis olan belgelere bagvurun.
@ "Desteklenen Monitdr Goriintiileri” s.247

"Sinyal Yok" goriintiileniyor

Kontrol Edin

Coziim

Kablolar dogru baglanmis mi?

Yansitma i¢in gereken tiim kablolarin giivenli bir sekilde baglanip baglanmadigini kontrol edin.
Kablolardan hig birinin ¢ikartilmadigindan ve kablolarda temassizlik olmadigindan emin olun.

Dogru baglanti noktasi se¢ilmis mi?

Goriintiiyii [Search] diigmesine basarak degistirebilirsiniz.
@ "Yansitilan Goriintiiyi Degistirme” .63

Bilgisayar veya video aygit1 agik m1?

Ekipmani agin.




Sorun Cozme

Kontrol Edin

Coziim

Goriintii sinyalleri projektore gonderiliyor mu?
(Sadece bir diziistii bilgisayardan veya dahili bir LCD ekrana sahip
bir bilgisayardan goriintiiler yansitirken)

Goriintii sinyalleri sadece bilgisayarin LCD monitoriine ya da aksesuar monitore gonderiliyorsa, ¢ikisi bilgisayarin
kendi monitériine ek olarak harici bir hedefe degistirmeniz gereklidir. Bazi bilgisayar modellerinde, goriintii sinyalleri
harici olarak génderiliyorsa, LCD monitérde ya da aksesuar monitérde goriintiilenmezler.

Baglant1 bilgisayar agikken yapilirsa, bilgisayarin video sinyalini harici ¢ikisa eviren Fn tusu (Islev tusu) caligmayabilir.
Bilgisayar ve projektor giiciinii kapatin ve ardindan yeniden agin.

@ Bilgisayar belgeleri vs.

Goriintiiler bulanik, odak disinda veya bozuk

Kontrol Edin

Cozim

Odak dogru ayarlanmig m1?

Yansitma basladiktan sonra en az 30 dakika gegtiginden emin olun ve odak ayar1 i¢in uzaktan kumanda
tizerindeki [Focus] diigmesine basin.

@ "Odagin Diizeltilmesi" s.42

Projektor dogru uzaklikta mi?

Onerilen yansitma mesafe araliginin digina mi yansitmaktadir?
Onerilen aralik dahilinde kurun.
@ "Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi" s.238

Mercek tizerinde bugulanma olusmus mu?

Projektor aniden soguk bir ortamdan sicak bir ortama gegirilirse ya da ortam 1s1sinda ani degisiklikler meydana gelirse,
mercek ylizeyinde bugulanma olusabilir ve bu, goriintiilerin bulanik goriinmesine yol agabilir. Projekt6rii kullanmadan
yaklasik bir saat 6nce kullanilacagi odaya kurun. Mercek {izerinde bugulanma olusursa, projektorii kapatin ve
bugulanmanin kaybolmasini bekleyin.

Goriintiilerde parazit veya bozulma goriiniiyor

Kontrol Edin

Coziim

Kablolar dogru baglanmis mi1?

Yansitma i¢in gereken tiim kablolarin giivenli bir sekilde baglanip baglanmadigini kontrol edin.
@ "Donanimin Baglanmasi"” s.52

Bir uzatma kablosu kullaniliyor mu?

Bir uzatma kablosu kullaniliyorsa, elektrik paraziti sinyalleri etkileyebilir. Projektor ile birlikte verilen kablolar1
kullanarak, sorunu yaratanin uzatma kablosu olup olmadigini kontrol edin.

Dogru ¢oztintirliik se¢ilmis mi?
(Sadece bilgisayar goriintiileri yansitirken)

Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektdrle uyumlu olmasini saglayacak sekilde ayarlayin.
@ "Desteklenen Monitor Goriintiileri" s.247
@ Bilgisayar belgeleri vs.




Sorun Cozme

Kontrol Edin

Coziim

Senkronizasyon/izleme dogru bi¢cimde ayarlanmig mi?
(Sadece bilgisayar goriintiileri yansitirken)

Otomatik ayarlamay: gerceklestirmek i¢in uzaktan kumandadaki [Auto] diigmesine ya da projektoriin Denetim
masasindaki [ ¢J] diigmesine basin. Otomatik ayarlama yapildiktan sonra bile gériintiiler dogru olarak ayarlanmiyorsa,
Yapilandirma meniisiinden de ayar yapabilirsiniz.

@ Sinyal - Izleme, Senkronizasyon s.140

Coziiniirliik, Otomatik'ten bagka bir ayarda mi1?
(Yalnizca bolinmiis ekranda yansitirken)

Yapilandirma meniisiinde Coziiniirliik ve yansitilan goriintiiniin ¢oziintirliigii ayni degilse, goriintii daralabilir.
Goriintii daralmigsa, Coziiniirliik ayarin1 Otomatik olarak belirleyin.
@ Sinyal - Coziiniirliik s.140

Goriintii kesik (genis) veya kiiciik veya en boy orani uygun degil ya da goruntii ters

Kontrol Edin

Coziim

Ekran dogru bir sekilde ayarland: m1?

Kullanilan perde i¢in uygun Ekran 6gesini segin.
@ "Perde Ayarlari"s.37

En boy dogru ayarlanmis mi?

Giris kaynagi igin uygun en boy oranini segmek igin [Aspect] diigmesine basin.
@ "Yansitilan Goriintiiniin En Boy Oranini Degistirme" .81

Olgek islevi acik m1?

Yapilandirma meniisiinden Olgek ayarini Kapali yapin.
@ Sinyal - Olgek Olgek s.140

Goriintilleme aralig1 Karartma isleviyle kisitlaniyor mu?

Yapilandirma meniisiinde Karartma ayarini uygun bicimde yapin.
@ Sinyal - Karartma s.140

Goruntii konumu dogru ayarlanmis m1?

(Yalnizca Computer In baglanti noktalarindan gelen analog RGB giris sinyalleri yansitilirken)
Konumu ayarlamak i¢in, uzaktan kumandadaki [Auto] diigmesine veya kumanda panelindeki [ ¢J] diigmesine basin.

Konumu, Yapilandirma meniisiinden de ayarlayabilirsiniz.
@ Sinyal - Konum s.140

Bilgisayar cift ekran i¢in ayarlanmig m1?
(Sadece bilgisayar goriintiileri yansitirken)

Bilgisayarin Denetim Masasindaki Ekran Ozellikleri meniisiinden gift ekran etkinlestirilmisse, projektor bilgisayar
ekranindaki goriintiiniin yalnizca yarisini yansitacaktir. Bilgisayar ekranindaki goriintiiniin tamamini goriintiilemek
i¢in, ¢ift ekran ayarini kapatin.

@ Bilgisayar video suriiciisii belgeleri

Dogru ¢oztintrlik se¢ilmis mi?
(Sadece bilgisayar goriintiileri yansitirken)

Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektorle uyumlu olmasini saglayacak sekilde ayarlayin.
@ "Desteklenen Monitér Goriintiileri” s.247
@ Bilgisayar belgeleri vs.




Sorun Cozme

Kontrol Edin

Coziim

Gorlintii yont dogru mu?

Yapilandirma mentisiinden Yansitma 6gesine girerek dogru ayarlar: yapin.
@ "Kurulum Avyarlar1” s.36

Gorinti renkleri dogru degil

Kontrol Edin

Cozim

Giris sinyali ayarlar1 bagli aygittan gelen sinyallerle eslesiyor mu?

Ayarlar1 bagli aygita gonderilecek sinyallere gore ayarlayin.
@ Sinyal - Gelismis Giris Sinyali 5.140

Gorintii parlaklig dogru ayarlanmis mi?

Yapilandirma meniisiinden Parlaklik ayarini yapin.
@ Goriintii - Parlaklik s.139

Kablolar dogru baglanmis mi?

Yansitma i¢in gereken tiim kablolarin giivenli bir sekilde baglanip baglanmadigini kontrol edin.
Kablolardan hig birinin ¢ikartilmadigindan ve kablolarda temassizlik olmadigindan emin olun.
@ "Donanimin Baglanmasi"s.52

Kontrast dogru bigimde ayarlanmig mi?

Yapilandirma meniisiinden Kontrast ayarin: yapin.
@ Goriintii - Kontrast s.139

Renk ayar1 dogru yapilmis m1?

Yapilandirma mentisiinde Gama veya RGBCMY ayarini yapin.
@ Goriintii - Gelismis s.139
@ "Goriintiiniin Ayarlanmasi” s.82

Renk doygunlugu ve renk tonu dogru ayarlanmis mi?

Yapilandirma mentisiinden Renk Doygunlugu ve Renk Tonu ayarlarini yapin.
@ Goriintii - Renk Doygunlugu, Renk Tonu s.139

Oda parlakligs uygun mu?

Oda, otomatik ayar yapildig1 zamankinden daha karanliksa yansitilan goriintiilerin renk tonu dogru
goriintilenmeyebilir. Oday1 daha karanlik yapin ve otomatik ayari tekrar gergeklestirin.

@ "Ekran Eslestirme" s.96
@ "Renk Kalibrasyonu" s.212

Ayni anda birden fazla projektdrden mi yansitryorsunuz?

Sifirla meniisiinde Isik Kalibrasyonu 6zelliginin tiim projektorler i¢in dogru bigimde ayarlandigindan emin olun. Istk
Kalibrasyonu yalnizca bazi projektorler igin ¢aligtirilirsa, Beyaz Ayari veya Parlaklik Diizeyi ayarlari arasinda farkliliklar
olabilir.

Diizenli olarak Ekran Eslestirme gerceklestiriyorsaniz, Isik Kalibrasyonu gerceklestirdikten sonra Ekran Eslestirme
calistirdiginizdan emin olun. Renkte hala farkliliklar varsa, Isik Kalibrasyonu 6zelligini Kapali olarak ayarlayin.




Sorun Cozme

Goriintiiler koyu goriiniiyor

Kontrol Edin

Coziim

Goriintii parlakligt dogru ayarlanmis mi?

Yapilandirma mentisiinden Parlaklik ve Parlaklik Ayarlar1 degerlerini kontrol edin.
@ Goriintii - Parlaklik s.139
@ Ayarlar - Parlaklik Ayarlari s.143

Kontrast dogru bicimde ayarlanmisg mi?

Yapilandirma meniisiinden Kontrast ayarini yapin.
@ Goriintii - Kontrast s.139

Sadece bir projektor mii kullaniliyor?

Asagidaki 6genin karanlik olarak ayarlanip ayarlanmadigini kontrol edin.
@ Uzatilmis - Coklu Yansitma - Ekran Eslestirme - Parlaklik Ayarlari s.144

HDR dogru bigimde ayarlanmis mi1?

Yapilandirma mentisiinde HDR10 Ayar1 ve HLG Ayari 6zelliklerini ayarlayin.
+@@ Sinyal - Dinamik Aralik - HDR10 Ayari, HLG Ayari s.140

Video diizeyi dogru bi¢imde ayarlanmis mr?

Yapilandirma meniisiinde Video Aralig1 ayarini kontrol edin.
@ Sinyal - Dinamik Aralik - Gelismis - Video Aralig1 s.140

Otomatik ayarlar dogru yapilmamis

Kontrol Edin

Coziim

Giig acildiktan sonra en az 30 dakika gegti mi?

Projektor sicakligi dengeleninceye kadar otomatik ayar dogru ¢alismaz. Otomatik ayari, projektorii agtiktan veya
Obtiirator ozelligini iptal ettikten 30 dakika sonra yapin.

Yerlesik kamera kapag1 temiz mi?

Yerlesik kamera kapaginin temiz oldugundan emin olun. Kirliyse kapag: temizleyin.

Koruma plakasi yerlesik kameraya takiliyken otomatik diizeltme
gerceklestirildi mi?

Koruma plakasini ¢ikarin.

Belirli iglemleri desteklemeyen bir mercek mi kullaniyorsunuz?

Asagidaki lensler kullanildiginda otomatik ayar kullanilamaz.
o Ekran Eslestirme, Déseme Yardimi

ELPLX02, ELPLX02W, ELPLUO2, ELPLU03, ELPLU03S, ELPLU04,ELPLL07, ELPLL0O8,ELPLR04
¢ Renk Kalibrasyonu

ELPLX02, ELPLX02W, ELPLR04, ELPLL0O7, ELPLLO8

Analog sinyal mi giriliyor?

Bir analog sinyal girildiginde giris gortintiisii rengi ve parlaklig1 degisir ve ayar sonuglar1 dogru uygulanmayabilir.

Goruntii Geometrik Duizeltme kullanilarak mi diizeltildi?

Ekrana yansitma agisi ¢ok biiyiikse, otomatik diizeltme, Geometrik Diizeltme kullanilarak diizeltilen goriintiiler i¢in
dogru bigimde galismayabilir. Geometrik Diizeltme 6zelligini Kapali olarak ayarlayin veya diizeltme araligini azaltin.

@ Ayarlar - Geometrik Diizeltme s.143




Sorun Cozme

Kontrol Edin

Coziim

Ortam parlakligi uygun mu?

Otomatik ayar sirasinda alana giiglii bir spot 15181 ya da dogal 151k vuruyorsa ortam parlaklig: degisir ve otomatik ayar
dogru galismaz. Ortam parlakliginin degismediginden emin olun.

Birlestirme genisligi uygun mu?

Kenar Birlestirme kismindaki birlestirme genisligi asagidaki aralig1 asiyorsa, otomatik diizeltme diizgiin bigimde
caligmayabilir. Karistirma genisligini kontrol edin.

o Ekran Eslestirme %15 ila 45

e Doseme Yardimr: %15 ila 43

@ Uzatilmis - Coklu Yansitma - Kenar Birlestirme s.144

"Otomatik ayarlama sirasinda bir hata olustu.” mesaji
goruntiileniyor mu?

Asgagidaki 6geler, mesajda goriintiilenen hata kodlarini agiklar:

e Ekran Eglestirme sirasinda: 0101 Olgiim degeri hatasi; 0102 Ol¢iim arizasi; 0103 Kamera degistirme arizast
e Renk Esleme sirasinda: 0201 Ol¢iim degeri hatasy; 0202 Olgiim arizasy; 0203 Kamera degistirme arizast
Daha fazla ayrinti igin yerel satig noktaniza veya Epson Projektér Iletisim Listesi'nde belirtilen en yakin adrese bagvurun.

@ Epson Projektér Iletisim Listesi

Yansitma Basladiginda Meydana Gelen Sorunlar

Projektor agiimiyor

Kontrol Edin

Cozim

Ana gii¢ anahtar1 Kapali olarak m1 ayarlandi?

Projektore gii¢ saglamak igin ana gii¢ anahtarini agin.

Uzaktan kumandada veya kumanda panelindeki [@] diigmesine

bastiniz mi1?

Gilicti agmak iqin[@] diigmesine basin.

Gostergeler kapali m1?

Elektrik kablosu dogru baglanmamistir veya elektrik gelmiyordur.
Elektrik kablosunu ¢ikarin ve ardindan tekrar takin.
Elektrik prizinizin ve gii¢ kaynaginin dogru ¢alistigindan emin olun.

Elektrik kablosuna dokunuldugunda géstergeler agilip kapaniyor
mu?

Elektrik kablosunda muhtemelen temassizlik vardir veya elektrik kablosu arizali olabilir. Elektrik kablosunu tekrar
takin. Bu yontem sorunu ¢6zmezse, projektorii kullanmayi birakin, elektrik kablosunu fisten ¢ikartin ve yetkili
saticinizla veya Epson Projektor iletisim Listesi'nde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun.

@ Epson Projektér Iletisim Listesi




Sorun Cozme

Kontrol Edin

Coziim

Isletim Kilidi, Tam Kilit konumuna ayarlanmis m1?

Uzaktan kumandadaki [@] diigmesine basin. Isletim Kilidi 6zelligini kullanmak istemezseniz Kapali olarak
ayarlayimn.
@ "Isletim Kilidi" s.115

Kumanda alicis i¢in dogru ayar segildi mi?

Yapilandirma mentisitnden Uzak Alici ayarini kontrol edin.
@ Ayarlar - Uzak Alic15.143

Dogrudan kapanir kapanmaz gii¢ kablosu geri takildi m1 veya salter
agild1 m1?

Direkt gii¢ agma 6zelligi Agik olarak ayarlandiginda soldaki siitunda a¢iklanan iglem gerceklestirilirse gii¢ geri
gelmeyebilir. Giicii agmak igin| @] diigmesine basin.

Uzaktan kumanda tizerindeki [ID] anahtari On olarak mi
ayarlanmig?

Anahtar On olarak ayarlandiginda, uzaktan kumandayi yalnizca eslesen bir kimlige sahip olan projektorii calistirmak
i¢in kullanabilirsiniz. [ID] anahtarini Off konumuna getirin.

@ "Uzaktan kumanda kimliginin ayarlanmasi" s.48

Diger Sorunlar

Uzaktan kumanda calismiyor

Kontrol Edin

Cozim

Uzaktan kumanda kullanilirken, 151k yayma alani projektordeki
uzaktan kumanda 15181 alim alanina bakiyor mu?

Uzaktan kumandayi uzaktan kumanda 15181 alim alanina dogru gevirin.
@ "Uzaktan kumanda isletim mesafesi" s.29

Uzaktan kumanda projektdrden ¢ok mu uzakta?

Caligma mesafesini kontrol edin.
@ "Uzaktan kumanda isletim mesafesi" .29

Uzaktan kumanda 15181 alim bélgesine direkt giines 15181 ya da
floresan lambalardan giiclii 151k geliyor mu?

Projektorii, uzaktan kumanda 15181 alim bolgesine kuvvetli 151k gelmeyecek bir yere kurun.

Uzak Alia1 igin dogru ayar segili mi?

Yapilandirma mentisiinden Uzak Alici ayarini kontrol edin.
@ Ayarlar - Uzak Alic15.143

Piller bitmis mi ya da dogru takilmis m1?

Pillerin dogru sekilde takildigindan emin olun ve gerekirse yeni pillerle degistirin.
@ "Uzaktan kumanda pillerinin degistirilmesi" .28




Sorun Cozme

Kontrol Edin

Coziim

Uzaktan kumanda kimligi ve projektor kimligi eslesiyor mu?

Caligtirmak istediginiz projektoriin kimliginin uzaktan kumandanin kimligi ile eglestiginden emin olun. Tim
projektorleri kimlik ayarina bakilmaksizin uzaktan kumanda ile ¢aligtirmak i¢in, uzaktan kumanda tizerindeki [ID]
anahtarini Off konumuna getirin.

@ "ID Ayarlar1" s.47

Istege bagli uzaktan kumanda kablosu projektériin Remote baglantt
noktasia mi1 baglhi?

Uzaktan kumanda kablosu bagli oldugunda projektoriin uzak alicist devre digt kalir. Uzaktan kumanda kablo setini
kullanmadiginizda kabloyu Remote baglanti noktasindan ¢ikarin.

Kontrol ve Iletisim veya Extron XTP 6zelligi A¢ik olarak mi1ayarli?

Remote baglanti noktasi devre dis1 kalir. Istege bagli uzaktan kumanda kablo setini kullanirken Kontrol ve Iletisim veya
Extron XTP 6gesini Kapali olarak ayarlayin.

@ Uzatilmis - HDBaseT s.144

Uzaktan kumanda diigme kilidi ayarli mi1?

Uzaktan kumanda diigme kilidi ayarlandiginda, temel uzaktan kumanda iglemleri i¢in ihtiya¢ duyulanlarin digindaki
diigmeler devre dig1 birakilir. Uzaktan kumanda diigme kilidini iptal etmek icin [ ] digmesini basili tutun.

@ "Uzaktan kumanda diigme kilidi" s.116

Art-Net kullanilarak dogru kontrol edilemiyor

Kontrol Edin

Coziim

Projektorii Art-Net kullanarak kontrol ederken, uzaktan
kumanda veya kontrol panelini kullanarak projektori
calistirdiniz mi1?

Projektorii Art-Net kullanarak kontrol ederken ve uzaktan kumandadan veya kontrol panelinden islemleri
gerceklestirirken, DMX kontrol cihazi ya da uygulama yazilimiyla yapilan ayarlar projektore dogru bigimde
uygulanamayabilir. Tim kanal kontrollerini projektore uygulamak istediginizde Kanal 13'it "Kontrol edemiyor"
olarak, ardindan da tekrar "Kontrol edebiliyor" olarak ayarlayin.

@ "Art-Net Hakkinda" s.232

Harici monitorde hicbir sey goriintiilenmiyor

Kontrol Edin

Cozim

Boliinmils ekranda mi yansitryorsunuz?

Yalnizca Computer In baglanti noktasindan sol ekrana yansitilan RGB sinyalleri bir harici monitérde
goriintiilenebilir.

@ "[ki Goriintityii Ayn1 Anda Yansitma (Yalnizca Split Screen)" s.102

Projektér bekleme modunda mi?

Projektér bekleme modundayken higbir gériintii girilmez.




Sorun Cozme

Mesajlar ve meniiler icin dili degistirmek istiyorum

Kontrol Edin Cozim
Dil ayarmi degistirin. Yapilandirma mentisiinden dil ayarini yapin.
@ Uzatilmis - Dil s.144
Projektorde bir sorun gerceklesmesine ragmen e-posta alinamiyor
Kontrol Edin Coziim

Bekleme Modu 6gesi Iletisim Agik olarak m1 ayarli?

Projektdr bekleme modundayken Posta Bildirimi islevini kullanmak i¢in, Yapilandirma meniisiinden Bekleme Modu
boliimiinde Iletisim A1k ayarini yapin.
@ Uzatilmis - Bekleme Modu s.144

Projektére gii¢ geliyor mu?

Elektrik prizinizin ve gii¢ kaynaginin dogru ¢alistigindan emin olun.

Posta Bildirimi islevi Yapilandirma meniisiinde dogru ayarlanmis
mi1?

Hata bildirimi e-postasi, Yapilandirma meniisiindeki Bildirim ayarlarina gore gonderilir. Dogru ayarlanmis olup
olmadigini kontrol edin.

@ "Bildirim meniisi" s.158

"Siire tutmaya yarayan batarya zayif." mesaji goriintiilenir

Kontrol Edin

Coziim

Saat ayarlarinizi kaydeden dahili gii¢ kaynag giici azaliyor.

Yerel satig noktaniza veya Epson Projektdr Iletisim Listesinde verilen en yakin adrese bagvurun.
@ Epson Projektor Iletisim Listesi

"Projektor dogru bicimde kapanmadi.

mesaji gorintiilenir

Kontrol Edin

Cozim

Dogrudan kapatma etkin mi veya ani bir kesintiden dolay:
gerilim dusti ma?

Durum monitoriinde ayrintili kayitlari inceleyin.
@ "Durum Bilgilerini Anlama" s.180




Sorun Cozme

Ayrintili giinliikler ve hata mesaji goriintiilenmiyor

Kontrol Edin Cozim

Ortama bagli olarak, ani bir gerilim diisiisii, dalgalanma veya | Ana gii¢ anahtarini kapattiktan veya gii¢ kablosunu ¢ikardiktan sonra en az 10 saniye bekleyin. Ardindan ana
glic kesintisinden sonra projektor agildiginda hatalar ve uyarilar | giic anahtarini tekrar agin veya gii¢ kablosunu takin. Projektdr agilirsa durum monitoriinii kontrol edin.
goriintillenmeyebilir.

"Arabirim kartinda bir hata olustu." mesaji goriintiilenir

Kontrol Edin Cozim

Mesajda belirtilen yuva i¢in arabirim kartini degistirmeniz Uyar1 ve hata icerikleri ile olasi ¢ozlimler hakkinda detayli bilgi i¢in asagidaki boéliime bakin.
gerekebilir. @ "Gostergeleri Okuma" s.172

Yukaridaki noktalar kontrol edildikten sonra hata devam ederse, yerel bayinizle veya Epson Projektdr Iletisim
Listesi belgesinde saglanan en yakin adresle iletisime gegin.

@ Epson Projektor Iletisim Listesi




Event ID Hakkinda

Sayilar1 kontrol edin ve asagidaki onlemleri uygulayin. Sorunu ¢dzemezseniz, ag yoneticinize, yerel saticiniza veya Epson Projektdr Iletisim Listesi belirtilen en
yakin adrese basvurun.

@ Epson Projektor Iletisim Listesi

Event ID Neden Codzlim

0432 Ag yazilimi baglatilamad. Projektorii yeniden baslatin.

0435

0434 Ag iletisimi istikrarsiz. Ag iletisimi durumunu kontrol edin ve bir siire bekledikten sonra yeniden baglanin.

0481

0482

0485

0433 Aktarilan goriintiiler oynatilamiyor. Ag yazilimini yeniden baslatin.

0484 [letigim, bilgisayar tarafindan kesildi.

0483 Ag yazilimi beklenmedik bi¢cimde sonlandirildi. Ag iletisiminin durumunu kontrol edin. Projektorii yeniden baslatin.

04FE

0479 Projektorde sistem hatasi olustu. Projektorii yeniden baslatin.

04FF

0891 Ayni SSID'ye sahip bir erisim noktasi bulunamiyor. Bilgisayari, erisim noktasini ve projektorii ayni SSID'ye ayarlayin.

0892 WPA/WPA2 kimlik dogrulama tiirii eslesmiyor. Kablosuz LAN giivenlik ayarlarinin dogru olup olmadigini kontrol edin.

0893 TKIP/AES sifreleme tiirleri eslesmiyor. @ Ag - Kablosuz LAN 5.153

0894 Projektor, yetkisiz bir erisim noktasina baglandigindan, iletisim Daha fazla bilgi edinmek igin, ag yoneticinize bagvurun.

kesildi.

0898 DHCP alinamadu. DHCP sunucusunun diizgiin ¢alisip ¢calismadigini kontrol edin. DHCP kullanmiyorsaniz, DHCP
ayarini kapatin.
@ Ag - Kablosuz LAN s.153, Kablolu LAN s.157

0899 Diger iletisim hatalar1 Projektoriin veya ag yaziliminin yeniden baslatilmasiyla sorun ¢oziilmezse, yerel saticiniza veya
Epson Projektor [letisim Listesinde belirtilen en yakin adrese bagvurun.
@ Epson Projektor Iletisim Listesi

089A EAP yetkilendirme tipi ayn1 degil. Kablosuz LAN giivenlik ayarlarinin dogru olup olmadigini kontrol edin. Ayrica sertifikanin dogru

089B EAP sunucu kimlik dogrulamasi basarisiz. olarak kurulup kurulmadigini kontrol edin.
@ Ag - Kablosuz LAN 5.153

089C EAP istemci kimlik dogrulamas: basarisiz.




Event ID Hakkinda

Event ID Neden Cozim
089D Anahtar degisimi basarisiz.
0920 Saat ayarlarinizi kaydeden dahili gli¢ kaynag giicii azaliyor. Yerel satig noktaniza veya Epson Projektér Iletisim Listesi'nde verilen en yakin adrese bagvurun.
@ Epson Projektér lletisim Listesi




TOP

Bakim

Bu boélimde, projektorden en iyi performansi elde etmek i¢in uygulanacak bakim prosediirleri hakkinda bilgiler yer almaktadir.



Parcalari Temizleme

Projektorii, kirlenmesi halinde veya yansitilan goriintiilerin kalitesi
bozulmaya bagladiginda temizlemeniz gerekir.

/\ Dikkat

Temizlerken, ana gii¢ anahtarini kapatin, ardindan gii¢ kablosunu prizden
¢ikarin. Yoksa elektrik ¢arpabilir.

Dikkat

Projektoriin igini yilda bir kez temizlemenizi Oneririz. Projektoriin i¢i uzun
slire temizlenmezse, yangina veya elektrik ¢carpmasina neden olabilecek toz
birikir.

Projektorii Temizleme

Projektor yiizeyini yumusak bir bezle hafifce silerek temizleyin.

Projektor ¢ok kirliyse, bezi az miktarda nétr deterjan iceren su ile
nemlendirin ve sonra projektor yiizeyini silmek i¢in kullanmadan 6nce iyice
sikarak kurutun. Ardindan yiizeyi yumusak, kuru bir bezle tekrar silin.

Dikkat

Projektoriin yiizeyini temizlemek i¢in parafinli cila, alkol veya tiner gibi ugucu
maddeler kullanmaymn. Bunlar, kasanin kalitesinin bozulmasina ve rengini
kaybetmesine neden olabilir.

/\ Uyan
Mercekten toz ve tiiyleri temizlemek icin yanici gaz igeren spreyler kullanmayn.

Yiiksek i¢ sicakligindan dolayr projektor alev alabilir.

Mercege yapismis tozu ve iplik parcalarini gidermek icin bir elektrikli siipiirge
veya taginabilir hava fam kullanm.

Dikkat

Kolayca zarar gorebileceginden dolayr mercegi sert materyallerle ovalamayin
veya darbelere maruz birakmayin.

Mercegin Temizlenmesi

Mercekteki kiri, yumusak, kuru bir bezle yavasca silerek temizleyin.

Hava Filtresi'nin ve Hava Giris Faninin
Temizlenmesi

Asagidaki mesaj goriintillendiginde ve filtre gostergesi turuncu renkte yanip
sonmeye basladiginda hava filtresini ve hava giris fanini temizleyin.

"Hav. filt. temizleme zam. Hava filtresini temizleyin ya da degistirin."

"Projektor agir1 1sindi. Hava menfezlerinin tikali olmadigindan emin olun ve
hava filtresini temizleyin veya degistirin."

"Hava filtresi tikanmis. Hava filtresini temizleyin ya da degistirin."

/\ Uyan

Filtreden toz ve iplik pargalarini temizlemek i¢in yanici gaz iceren spreyler
kullanmayin.

Yiiksek i¢ sicakligindan dolay1 projektor alev alabilir. Hava filtresine ve benzeri
kisimlara yapismis tozu ve iplik pargalarimi gidermek icin bir elektrikli siipiirge
veya tasmabilir hava fani kullanin.



Parcalari Temizleme

Dikkat a Sabitleme vidasini gevsetin ve hava filtresi kapagini acin.

e Hava filtresi veya hava cikisinda toz birikmesi projektériin i¢ sicakliginin
ylikselmesine neden olabilir ve bu durum ¢aligmayla ilgili sorunlara ve optik
motorun hizmet omriiniin kisalmasina yol agabilir. Filtreyi mesaj goriiniir
goriinmez temizleyin.

e Hava filtresini suyun i¢inde durulamayin. Deterjanlar veya solventler
kullanmayin.

e Temizleme igin bir fir¢a kullandiginizda, uzun yumusak killi bir fir¢a kullanin
ve hafifce fircalayin. Cihaz fazla giiclii sekilde firgalanirsa, toz filtrenin icine
sikigacaktir ve ¢ikarilamayacaktir.

$ Projektor tavan tarafinda bir hava filtresiyle kullanilirken hava filtresi
sik sik tikanabilir.

Hava filtresinin temizlenmesi Hava filtresini cikarin.

Hava filtresinin tirnagini kavrayin ve diiz sekilde disar1 dogru ¢ekin.
Bu projektor on tarafta iki tane hava filtresine sahiptir (asagidaki gosterime & Y ; 3 g §

bakin). Bu agiklamada 6rnek olarak sagdaki hava filtresinin temizligi
anlatilmaktadir.

Projektori kapattiktan ve onaylama sesli sinyali iki kez caldiktan
sonra guc¢ kablosunu cikarin.



Parcalari Temizleme

Hava filtresinin 6n kismi (tirnakh tarafi) asagi dogru bakar vaziyette,
tozu silkelemek icin hava filtresine dort bes kez hafifce vurun.

Filtreyi ters gevirin ve diger tarafa da ayni sekilde hafifce vurun.

Hava filtresini yerine takin.

Tik sesiyle yerine oturana kadar bastirin.

Dikkat

Hava filtresine fazla siddetli bi¢imde vurulursa, sekil bozukluklar1 ve
catlaklar yliztinden kullanilamaz hale gelebilir.

B On kisimdan, hava filtresi (izerinde kalmis olabilecek tozu bir
elektrik suplrgesi ile giderin.

Hava filtresi kapagini kapatin ve sabitleme vidasini sikistirin.



Parcalari Temizleme

P Uslalsa/slss/sla's)

¢ Bu mesaj temizleme igleminden sonra da sik sik goriintiileniyorsa
hava filtresinin degistirilme zamani gelmistir. Yeni hava filtresi ile
degistirin.
@ "Hava Filtresinin Degistirilmesi" s.210
e Hava filtresini 20.000 saatte bir temizlemeniz onerilir. Projektorii

ozellikle tozlu bir ortamda kullaniyorsaniz bundan daha sik
temizleyin.

e H. Filt. Tmzl.Uyr. ile ilgili gosterge veya mesajlar sadece,
Yapilandirma meniisiinden H. Filt.Tmzl.Uyr. ayar1 A¢ik olarak
belirlenmisse goriintiilenir.

@ Uzatilmis - Ekran - H. Filt.Tmzl.Uyr. s.144

Hava giris faninin temizlenmesi

Projektoriin yanindaki ve altindaki hava giris deliklerine yapisan tozlar
temizleyin.

WD DN |

Projektori kapattiktan ve onaylama sesli sinyali iki kez caldiktan
sonra gug¢ kablosunu cikarin.

Bir elektrikli stipirge veya yumusak bir firca kullanarak tozu
dikkatlice giderin.



Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

Bu boélimde, hava filtresinin nasil degistirilecegi agiklanmigtir. Projektorii kapattiktan ve onaylama sesli sinyali iki kez caldiktan
sonra gl¢ kablosunu cikarin.

Hava Filtresinin De§i§tirilmesi a Sabitleme vidasini gevsetin ve hava filtresi kapagini acin.

Hava filtresi degistirme siiresi %%

Hava filtresinin temizlenmis olmasimna ragmen mesaj sik sik
goriintiileniyorsa, hava filtresini degistirin.

Dikkat

Projektorit dumanli ortamlarda, 6rnegin etkinliklerde kullanirken, hava
filtresini yaklagik 240 saat kullanimdan sonra degistirdiginizden emin olun.
(Bu, projektorii, atmosferik ondina yag1 konsantrasyonu yaklasik %
0,000000013 olan bir ortamda kullanirken uygulanacak bir talimattir. Caligma —
ortamma bagli olarak hava filtresinin degistirme siiresi daha kisa olabilir.)

P Uslalsa/slns/sla's)

Projektor dumanli bir ortamda kullanilmas: filtrenin toz toplama islevinin
zayiflamasina neden olabilir ve projektoriin veya giic kaynaginin igine toz
yapisarak bir ariza ortaya ¢ikmasina neden olabilir.
Hava filtresini cikarin.

Hava filtresinin tirnagini kavrayin ve diiz sekilde disar1 dogru ¢ekin.

Hava filtresini degistirme

Bu projektor on tarafta iki tane hava filtresine sahiptir. Bu a¢iklamada
ornek olarak sagdaki hava filtresinin degistirilmesi anlatilmaktadir.

P Ualialalu'alalu'sls)




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

Yeni hava filtresini takin.

Tik sesiyle yerine oturana kadar bastirin.

B Hava filtresi kapagini kapatin ve sabitleme vidasini sikistirin.

P Ulalus'slo/aslels)

Hava filtrelerini yerel diizenlemeleri dikkate alarak uygun bir sekilde
atin.
Malzeme: Polipropilen




Goriintii Bakimi

Renk Kalibrasyonu n Projeksiyon sirasinda [Menu] diigmesine basin.

Varsayilan renk ayarlarina gore tiim ekran igin renk tonunun eskime

a Uzatilmis kismindan Renk Kalibrasyonu 6gesini secin.
kaynakli bozulmasini otomatik olarak ayarlar.

Otomatik ayar islevleri icin calisma kosullart B Otomatik Ayari Baslat 6gesini secip [«J] diigmesine basin.

Renk Kalibrasyonu igin otomatik ayar islevi asagidaki kosullarda calisir: Goriinti

e Ekran ylizeyi diiz ve egrilik veya ¢arpiklik yok

e Mat beyaz dagilma ekrani kullaniliyor

e Yansitma boyutu 100 ila 300 ing

e Projektor, yansitma yiizeyine paralel olarak kurulur

e Asagidaki lensler kullanildiginda otomatik ayar kullanilamaz.
ELPLX02, ELPLX02W, ELPLR04, ELPLL07, ELPLL0O8

e Baz1 mercekler i¢in, mercek kaydirma miktar1 ¢ok fazla oldugunda
otomatik ayarlama hareket aralig1 icinde bile ¢alismayabilir.
@ "Yansitilan Goriintiiniin Konumunu Ayarlama (Mercek
Kaydirma Ayarlamas1)" s.39

e Renk Kalibrasyonu islemini projektdrii agtiktan veya obtiirator
islevini iptal ettikten en az 30 dakika sonra yapmanizi Oneririz.

e Ayarlarin dogrulugunu artirmak icin, goriintiiler yansitilirken odanin
karartilip, ardindan ayarlarin yapilmasini oneririz.

e Otomatik ayar projektoriin 6niine takili kamerayla yapilir. Kameray1
veya yansitilan goriintiileri engellemeyin.

e Otomatik ayar yaklasik bir dakika 30 saniye siirer.

e Otomatik ayarlarin yapilmasindan sonra Renk Diizeltme ve Renk
Esleme varsayilan degerlerine geri dondirilir.

e Takvim islevini kullanarak zamani ayarladiginizda tim ekran rengini
otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.
@ "Takvim Ozelligi" s.109

e Renk Kalibrasyonu diizgiin ¢alismazsa asagidakilere bakin.
@ "Otomatik ayarlar dogru yapilmamis" s.197

[Renk Kalibrasyonu] Don
Sinyal Otomatik Ayari Baslat &
Geri Al

Ayarlar Yinele
Uzatilmig (48 Renk Diizeltme
p——————————— Sifirla

Ag
Bilgiler

Sifirla

( [Esc] :Don [$1:Sec [®]1:Gir [Menul:Cik |

Ayar deseni goriintiilenir ve ayar baslatilir. Ayardan 6nce yansitilan
goriintii gorintiilenirse prosediir tamamlanir.

e Bir hata olursa asagidakilere bakin.
@ "Otomatik ayarlar dogru yapilmamis" s.197
¢ Durumu ayar oncesine déndiirmek i¢in Geri Al 6gesini segin.
Geri Al 6gesini segtikten sonra Yinele 6gesini segtiginizde
goriintiiyli otomatik ayar sonrasindaki duruma dondiiriir.

e Renk Kalibrasyonu ayar degerini varsayilan degerine geri
dondiirmek icin Sifirla 68esini segin.

Renk Diizeltme

Tim ekran igin renk tonu ayari yapar.



Gorilintii Bakimi

' Renk diizeltme yapildiktan sonra da renk tonu diizgiin olmayabilir. Renk Diizeltme 5gesini secin ve ardindan [«J] dugmesine basin.

Acik olarak ayarlayip [Esc] digmesine basin.

n Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin. Ayar Seviyesi 6gesini secin ve ardindan [«J] diigmesine basin.

g Uzatilmis 6gesinden Ekran Ogesini segin.
Ayarlama seviyesini ayarlamak icin [41[ P ] digmelerini kullanin.

B Renk Diizeltme 6gesini secin ve ardindan [«J] digmesine basin. .
N . e Onceki ekrana doénmek icin [Esc] diigmesine basin.
Asagidaki ekran goriintiilenir.

Ayarlamalar Baslat 6gesini secin ve ardindan [«J] digmesine

Goruntu [Renk Dtizeltme]
basin.
Sinyal Renk Dizeltme
Ayar Sevivesi
Ayarlar Ayarlamalari Baslat Ayarlamak istediginiz alani secip [«J] digmesine basin.

B Q0B O

Sifirla

Uzatilmis (] Once dis alanlari ayarlayin ve ardindan ekranin tamami icin ayar

A% yapin.
Bilgiler [Renk Diizeltmel
Sifirla st Sol

Ust
[ [Escl /[®1:Don [$1:Sec [Menul:Cik |

Renk Diizeltme: Renk diizeltmeyi agar veya kapatir.

Ayar Seviyesi: Beyazdan gri boyunca siyaha kadar sekiz diizey vardir.
Her seviyeyi ayr1 ayr1 ayarlayabilirsiniz.

(([Escl /[@1:D6n [$1:Se¢ [Menul:Cik |

Ayarlamalar1 Baglat: Renk diizeltme ayarini baglatir.

firla: Renk Diizeltme 6gesind lan tim diizeltmeleri 1
Sifirla: Renk Diizeltme ogesinde yaptlan tim diizeltmeleri varsaylan m Ayarlamak istediginiz rengi secmek icin [a][¥] digmelerini

degerlere getirir.
kullanin ve ardindan ayarlamak icin [41[»] digmelerini kullanin.

Renk Diizeltme ayar1 yapilirken gériintii bozulabilir. Ayarlama Renk tonunu agmak i¢in [ 4] diigmesine basin. Renk tonunu

tamamlandiginda goriintii yenilenir. koyulagtrmak icin [p] digmesine basin.
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[Renk Diizeltme] Tiimii
Ayar Seviyesi

Yesil
Mavi

[Default] :Sifirla [@]: Arka Plan Degistir
@ 6. adima doniin ve her seviyeyi teker teker ayarlayin.

@ Ayarlamayr tamamlamak icin [Menu] digmesine basin.
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izleme ve Denetleme

Aygitimizin ve projektoriin ag baglantisi i¢in hazir oldugundan emin olun.

Epson Projector Management hakkinda

Epson Projector Management uygulamasi, bir aga bagli birden ¢ok Epson @ Web tarayiciniz bir vekil sunucu aracihigiyla baglanacak sekilde
projektoriin durumlarini bir bilgisayar ekraninda izlemek ve projektorlere ayarlanmigsa Epson Web Control ekrani goriintilenemez. Web

bilgisayardan kumanda etmek gibi islemler yapmaniza olanak verir. Kontroliini gorintilemek i¢in baglanti icin proxy sunucusu
kullanilmayacak sekilde ayarlar yapmaniz gerekmektedir.
Epson Projector Management yazilimini asagidaki web sitesinden

indirebilirsiniz.

http:/fwww.epson.com n Aygitinizi, bagli projektorle ayni aga baglayin.

Baglant1 yontemi aygita gore degisiklik gosterir. Ayrintilar icin,
aygitinizla saglanan kilavuza bakin. Bir tablet kullanirken Wi-Fi
ayarlarini kontrol edin.

Ayarlari Web Tarayicl Kullanarak Degistirme
(Epson Web Control)

Aygitinizda web tarayicisini baslatin.

Bir ag tizerinde projektore bagli bir bilgisayarin veya mobil aygitin web
tarayicisini kullanarak islevleri ayarlayabilir ve projektorii kontrol
edebilirsiniz. Bu islev, islemleri uzaktan ayarlayabilmenizi ve yapabilmenizi

Bagh projektoriin adresini web tarayicinin adres alanina girerek
baglanin.

51 Home ekran goriintiilenir.
saglar.
Asagidaki web tarayicilari kullanabilirsiniz. vz
— o & ® —

e Internet Explorer 11.0 veya iistii (Metro hari¢) (Windows) l B
® Microsoft Edge (Windows) i - ®
e Safari (Mac) ' | s

. ;
e Chrome (Android) .

Bekleme Modu'nu letisim Agik olarak ayarlarsaniz, projektor bekleme
modunda bile olsa (gii¢ kapaliyken), Web tarayicisini kullanarak ayar

yapabilir ve projektére kumanda edebilirsiniz.
@ Uzatilmis - Bekleme Modu s.144

Basic Control
Epson Web Control Ekranini Goriintiilleme *" "Basic Control Ekram” 5.217
@ Test Pattern

Epson Web Control ekranini goriintiilemek icin asagidaki yordami kullanin. @ "Test Deseni [slemi Ekrant” 5.220


http://www.epson.com
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(3]
(4]
(5]
(6]
7]
(8]

Crestron Connected @ e Home ekranda islevleri gerceklestirirken kullanici adini ve

@ "Crestron Connected® Hakkinda" 5.227 sifreyi girmeniz istenebilir. Oturum a¢ma ekrani

Advanced goruntilendiginde kullanici adinizi ve sifrenizi girin.

Advanced ekranina yonlendirilirsiniz. (Ku%lanla adi EPSONWEB; varsayilan sifre admin
seklindedir.)

Status Information

e Kullanici adin1 degistiremezsiniz. Yapilandirma mentsiinden
@™ "Status Information Ekran1" s.221 819 P

Ag meniisiine gelerek parolayr degistirebilirsiniz.
Remote Camera Access @ A - Temel - Web Kontrol Parolasi s.152

#" "Remote Camera Access Elrant” s.221 o Sifre devre dig1 birakildiginda bile Web Kontrol Parolas: i¢in

Lens Control kullanic1 adini girmelisiniz.

@ "Lens Control Ekran1”s.219 * Gelismis ekraninda yalnizca agagidaki ogeleri

0OSD Control Pad ayarlayabilirsiniz.

@ "OSD Control Pad Ekran1" s.218 Monitor Parolast (16 tane tek baytlik alfa sayisal karaktere
kadar)

@ Ag - Temel - Monitor Parolas1 s.152
IPv6 Avyarlar1 (Elle)
@ Ag - IPv6 Ayarlan s.153, s.157

HTTP baglanti noktas1 ekleyin (Web kontroliine yonelik
olarak kullanilan baglanti noktasi numarasi i¢in 80
(varsayilan), 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357,
10000, 10001, 41794 disinda bir deger kullanin)

@ Ag - Digerleri s.159

Basic Control Ekrani

Temel projektor islemlerini gergeklestirebilirsiniz.

Oturum ag¢ma ekrani goriintiilendiginde kullanici adinizi ve sifrenizi girin.
(Kullanic1 adi EPSONREMOTE, varsayilan sifre guest seklindedir.)
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Ana ekrana gider.

Projektorii acar.

Hedef goriintiiye gecis yapar.

Gorlintiiyii gegici olarak acip kapatmak i¢in basin.

Giris sinyalini otomatik olarak algilar.

Q000 e

Projektori kapatir.

OSD Control Pad Ekrani

Projektoriin Yapilandirma meniisiinii ¢aligtirabilirsiniz.

e® © ®0O

Ana ekrana gider.

Yapilandirma mentisiinii goriintiiler ve kapatir.

Parmaginizi veya fareyi kullanarak Yapilandirma meniisiinii ¢alistirabilirsiniz.
Bir 6ge se¢mek icin hafifce vurup, se¢imi onaylamak i¢in dokunun.

[Varsayilan] konumundayken: yapilandirma menii rehberinde Yapilandirma
gortntilenir. Degistirilen ayarlar varsayilan degerlere geri dondiiriiliir.

Yapilandirma meniisiinde 6nceki menii diizeyine geri doner.

OSD Control Pad kullanimiyla ilgili bilgiler goriintiilenir.
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Yapilandirma mentisiindeki Epson Web Control kisminda

ayarlanamayan Ogeler asagida listelenmektedir.

o Goriintii mentiisit - Geligmis - Gama - Ozellestirilmis

e Sinyal meniisii - Gelismis - EDID, DDC Tamponu

o Ayarlar Meniisii - Kullanic1 Diigmesi

e Uzatilmis meniisii - Ekran - Mesaj Konumu

e Uzatilmig meniisii - Isletim - Gelismis - AC Gerilimi Izleme, Mercek
Tipi

e Uzatilmis meniisii - Isletim - Mercek Kalibrasyonu

e Uzatilmis Meniisii - Dil

e Kablosuz LAN meniisii - Erisim Noktast Ara

Her meniideki 6gelerin ayari, projektoriin Yapilandirma
mentisiindekiyle aynidir.
@ "Yapilandirma Meniisi" s.133

Lens Control Ekrani

Projektoriin mercegini caligtirabilirsiniz.

Odak/Carpiklik islemi Ekrani

e
— - -

BLLLL

Ana ekrana gider.

Odag1 ayarlamak igin kaydiriciyr hareket ettirin.

Odag ayarlamak i¢in diigmelere basin.

Goriintii yamulmasini ayarlamak i¢in kaydiriciy: hareket ettirin.”
Goriinti yamulmasini ayarlamak i¢in diigmelere basin.”
Odak/Carpiklik islemi ekranin: goriintiiler.
Yakinlagtirma islemi ekranini gériintiiler.

Mercek Kaydirma islemi ekranini goriintiiler.

Test Deseni islemi ekranini goriintiiler.

Bellek islemi ekranini goriintiiler.

ELPLUO2 i¢in bu kullanilamaz.

"e000000B®O®S

Yakinlastirma islemi Ekrani

ELPLX02, ELPLX02W veya ELPLRO04 icin bu kullanilamaz.
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@) Yakinlagtirmayi ayarlamak igin kaydiriciyr hareket ettirin.
@ Yakinlagtirmay ayarlamak icin diigmelere basin.

Mercek Kaydirma islemi Ekrani

@ Goriintiiniin konumunu bir mavi kare olarak gériintiiler. Goriintii konumunu
tagidiginizda, hedefte bir kirmizi kare goriintiilenir.

®

Dikey goriintli konumunu goriintiiler. Konumu, dokunup bir say: girerek
dogrudan belirleyebilirsiniz.

@ Goriintii konumunu yukari, agagl, sola veya saga tagir.

@ Onay ekraninda OK diigmesine basarsaniz, mercek konumunu ana konuma tagir.

@ Yatay goriintii konumunu goriintiiler. Konumu, dokunup bir say1 girerek
dogrudan belirleyebilirsiniz.

Test Deseni islemi Ekrani

@) Test deseni goriintiiler.
@ Test desenini kapatir.

Bellek islemi Ekrani

Bellek islevi ayrintilar1 i¢in asagidaki kisma bakin.
@ "Hafiza Iglevi" s.107
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.....

Bir bellek ytikler.
Bir bellek kaydeder.
Belleklerin listesini goriintiiler.

Bir bellegi siler.

000

Bir bellek adin1 degistirir.

Status Information Ekrani

Projektoriin durumunu kontrol edebilirsiniz. Ekran ayrintilar: i¢in asagidaki

kisma bakin.
@ "Durum Bilgilerini Anlama" s.180

Ana ekrana gider.
Oge adin1 goriintiiler.

Her bir 6genin durumunu goriintiler.

Od®Q

Asagidakilerin arasindan bir kategori secer.

Status Information, Source, Signal Information, Network Wired, Network
Wireless, Maintenance, Version, Air Temp Info, Voltage Warning Info

Remote Camera Access Ekrani

Yansitilan goriintiiniin bir fotografini ¢ekebilirsiniz.
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ore Pate Camers pces Yansitilan gorintliyl bir uzak konumdan denetleme

Yansitilan goriintiiyli bir uzak konumdan ¢ekerek, kullandiginiz aygitta
denetleyebilirsiniz.

e Ag - Digerleri menisiinde Giivenli HTTP 6zelliginin A¢ik olarak
ayarlandigini kontrol edin.

R e ELPLXELPLX02/ELPLX02W takildiginda bu kullanilamaz.

= ° e o Asagidaki islevlerden yararlanilirken uzak kamera erisimi islevi
kullanilamaz.

- Yerlesik kamera kullanilirken (Déseme, Déseme Yardimi, Ekran
Eslestirme, Renk Kalibrasyonu)

- Mercek Kalibrasyonu
- Epson Projector Management i¢cin Message Broadcasting 6zellikleri

@ Cektiginiz gorintilyi goriintiiler. e Uzak kamera erisimi islevi kullanilirken asagidaki islevler iptal edilir.
@ Yansitilan goriintiiniin bir fotografini gekmek i¢in Shoot diigmesine basin. - Split Screen

@ Cekim sirasinda pozlamayi ayarlar. - Obtiiratér

@) Cektiginiz goriintiiyii yakinlagtirir veya uzaklagtirr. - Ekranda Gériiniim (mesaj gizlendiginde)

n Sifre Korumasi ekraninda Uzak Kamera Erisimi 6zelligini Kapali
olarak ayarlayin.

@ "Sifre Korumasi Ayar1" s.113

[Sifre Korumasi]

Acma Korumasi
Kull. Logosu Koruma

Ag Koruma

Uzak Kamera mi ®Kapali

a Ag kismindan Uzak Kamera Erisimi 6gesini secin.
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Sifre 6gesini secin ve ardindan [«J] diigmesine basin. Remote Camera Access dgesini segin.
Sifre icin en fazla 32 tane tek baytlik alfa sayisal karakter Oturum agma ekrani goriintiilendiginde kullanici adinizi ve sifrenizi
ayarlayabilirsiniz (* : ve bosluklar kullanilamaz). girin. (Kullanici adi EPSONWEB; varsayilan sifre admin
seklindedir.)

Goruntu | [Uzak Kamera Erigimil Epson Web Control

:ﬂnyal Uzak Kamera Erigimi Kapali ® o

Ayarlar ifre P——

Uzatilmis B2 = &

A

Bilgiler -

Sifirla

[Uzak Kamera Erisimil
Uzak Kamera Erigimi

Sifre

B Aga bagh bilgisayarda veya mobil aygitta web tarayiciyr baglatin.

Epson Web Control ekranina baglanmak icin projektorin IP
adresini tarayicinin adres girisi kutusuna girin.
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g Sifre ekrani gorintilenirse, Uzak Kamera Erisimi - Sifre icin 3.
adimda ayarladiginiz sifreyi girip Tamam digmesine basin.

Yansitilan goriintiide bir mesaj goriintiilenir ve ¢ekim baslar.
Goriintiiyti elde etmek yaklagik alti1 saniye siirer.

e Pozlamay1 gerektigi gibi ayarlaym. Herhangi bir ayarlama
yaparsaniz, tekrar gekin ve ayarlanan goriintiiyil inceleyin.
e Cekim yaparken, projektorii kapatmak diginda hicbir iglem
gerceklestiremezsiniz.

e Uyar1 veya dikkat mesajlarini ¢ekemezsiniz.

Sorunlari Rapor Etmek icin Posta Bildirimi islevini
Kullanma

Posta Bildirimi'ni belirlerseniz, projektorde bir sorun veya uyari ortaya
ciktiginda, dnceden belirlenen e-posta adreslerine bildirim mesaji gonderilir.
Boylece operator de projektorden uzakta bir yerde dahi olsa projektorde
meydana gelen sorunlardan haberdar olacaktir.

@ Ag - Bildirim - Posta Bildirimi s.158

e En fazla ii¢ bildirim hedefi (adres) kaydedilebilir ve bildirim
mesajlart da bu {i¢ hedefin hepsine birden bir kerede génderilebilir.
e Bir projektorde kritik bir sorun meydana gelir ve projektor aniden

durursa bir operatérii sorun hakkinda bilgilendiren bir mesaj
gonderemeyebilir.

e Bekleme Modu'nu Iletisim Agik olarak ayarlarsaniz, projektor
bekleme modunda olsa bile (gii¢ kapaliyken) projektére kumanda
edebilirsiniz.

@ Uzatilmis - Bekleme Modu s.144

Hata bildirim postasinin okunmasi

Posta Bildirimi islevi A¢ik olarak ayarlandiginda ve projektérde bir sorun
veya uyar1 olustugunda, asagidaki e-posta gonderilir.

Gonderen: Gonderen kisminda ayarlanan e-posta adresi
Konu: EPSON Projector

Satir 1: Sorunun olustugu projektoriin adi

Satir 2: Sorunun olustugu projektor icin ayarlanan IP adresi.
Satir 3 ve sonrast:: Sorunun ayrintilari

Soruna iligkin ayrintilar satir satir listelenir. Baglica mesaj igerikleri asagida
listelenmistir.

e Clean Air Filter (H. Filt.Tmzl.Uyr.)

e Constant brightness expired (Sabit Mod Sonu)

e Internal error (I¢ Hata)

e Fan related error (Fan Hatasi)

e Sensor error (Sensor Hatasi)

e Laser error (Lazer Hatasi)

e Laser warning (Lazer Uyarisi)

e Retardation Plate Error (Geciktirme Plakasi Hatasi)
e Internal temperature error (Yiiksek Sic.Hatasi/Asir1 Isinma)
e High-speed cooling in progress (Yiiksek Sic.Uyarisi)
e Low Air Flow (Diisitk Hava Akisi)

e Low Air Flow Error (Filt. hava akis hat)

e No-signal (Sinyal Yok)
Projektore higbir giris sinyali gelmiyor. Baglanti durumunu kontrol edin
veya sinyal kaynagmin giicliniin agik oldugunu kontrol edin.
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e Lens shift error (Mercek kaydirma hatasi)

ESC/VP21 Komutlan

e No lens (Mercek yok)
ESC/VP21 yardimiyla, projektore, harici bir aygittan kumanda edebilirsiniz.

e Pump Error (Pompa Hatasi)

e Shutter Warning (Obtiirator Uyarisi) Komut listesi

e Shutter Error (Obtiirator Hatasi) o . R o
Projektore agilma komutu gonderildiginde, projektor agilacak ve 1sinma
e Power Err. (Voltage) (Besleme Gerilimi Hatasi) moduna gececektir. Projektor agildiginda, iki nokta st tste ":" (3Ah)

5 rintillenir.
Sorunlarla veya uyarilarla basa ¢ikmak icin, asagidakine bakin. goruntuienit

Projektor bir komutu yerine getirdikten sonra, bir
sonraki komutu kabul eder.

. . " isareti goriintiler ve
@ "Gostergeleri Okuma" s.172

Komut yiiriitiime islemi bir hata ile sonlanirsa, projektor bir hata mesaji
verir ve " kodunu goriintiiler.

SNMP Kullanarak Yonetim

Yapilandirma meniisiindeki SNMP ayar1 A¢ik olarak yapildiginda, sorun

Baslica igerikler asagida listelenmistir.

veya uyar1 ortaya ¢iktiginda, belirlenen bilgisayara bildirim mesajlar Oge Komut
gonderilir. Bu, projektorlerden uzak yerlerde bile projektor sorunlarimi Gl¢ ACMA/KAPA- | Agik PWR ON
kontrol etmenizi saglar. MA Kapali PWR OFF
@ Ag - Bildirim - SNMP s.158 Ortiici islevi Acik/ | Acik MUTE ON
- Kapali Kapali MUTE OFF
e SNMP, bir ag yoneticisi veya ag konusunda bilgisi olan bir kisi Sinyal secimi Bilgisayar Otomatik SOURCE 1F
tarafindan yonetilmelidir.
e Projektorii izlemek amaciyla SNMP islevini kullanmak i¢in, SNMP RGB SOURCE 11
yonetici programini bilgisayariniza kurmaniz gerekir. Bilesen SOURCE 14
e Bu projektoriin SNMP aracy, siiriim 1 ile uyumludur (SNMPv1). LAN SOURCE 53
e SNMP kullanarak y6netme islevi, Hizli baglanti modunda kablosuz
LAN iizerinden kullanilamaz. SDI Quad (Slotl) SOURCE 100
e En fazla iki hedef IP adresi kaydedilebilir. SDI1 (Slotl) SOURCE 160
SDI2 (Slotl) SOURCE 110
SDI3 (Slotl) SOURCE 120
SDI4 (Slotl) SOURCE 140
SDI Quad (Slot2) SOURCE 200
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Oge Komut e Projektor giris baglanti noktasi adi: RS-232C
SDI1 (Slot2) SOURCE 260 <Projektorde> <Bilgisayarda>
SDI2 (Slot2) SOURCE 210 RS-232C
SDI3 (Slot2) SOURCE 220
SDI4 (Slot2) SOURCE 240 © ©
HDMI(Slot1) SOURCE 130
HDMI(Slot2) SOURCE 230
DVI-D(Slot1) SOURCE 1C0
DVI-D(Slot2) SOURCE 2C0
HDBaseT SOURCE 80
DisplayPortl (Slot1) SOURCE 170 <Projektdrde> (PC seri kablosu) <Bilgisayarda>
DisplayPort2(Slot1) SOURCE 1D0 GND 5 5 GND
DisplayPort1(Slot2) SOURCE 270 ™ 3 3 D
DisplayPort2(Slot2) SOURCE 2D0 RD 2 >< > RD

Yukaridaki komutlarin her birinin sonuna bir Carriage Return (CR) (satirbasgi)
kodu (0Dh) ekleyin ve iletin.

. e Sinyal Ad islev
Ayrintilar igin yerel satis noktaniza veya Epson Projektor Iletisim Listesi'nde -
belirtilen en yakin adrese bagvurun. GND Sinyal kablosu topraklamast
@ Epson Projektor Iletisim Listesi ™ Verd iletimi
RD Veri alimi

Kablo yerlesimleri
y ? Haberlesme protokoli

Seri baglant e Varsayillan baud hizi ayar:: 9600 bps
e Veri uzunlugu: 8 bit

e Parite: Higbiri

e Durma biti: 1 bit

e Akis kontrolii: Yok

e Konnektor sekli: D-Sub 9-pin (erkek)
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Hakkinda PJLink

PJLink, JBMIA (Japon Is Makinesi ve Bilgi Sistem Endiistrileri Birligi -
Japan Business Machine and Information System Industries Association)
tarafindan projektor kontrol protokollerini standartlagtirma cabalarinin bir
parcast olarak agla uyumlu projektorlere kumanda etmek i¢in standart bir
protokol olarak uygulamaya konmustur.

Projektor, JBMIA tarafindan belirlenen PJLink Class2 standardiyla
uyumludur.

PJLink arama islevi i¢in kullanilan baglanti noktas1 numaras1 4352 (UDP)
seklindedir.

PJLink o6zelligini kullanabilmek i¢in 6nce ag ayarlarini yapmaniz gerekir. A
ayarlar1 hakkinda daha fazla bilgi edinmek igin, asagidakilere bakin.

@ "Ag Meniisi" s.150

Asagidaki komutlar haricindeki tiim PJLink Class2 komutlariyla uyumludur
ve anlasma PJLink standart uyarlanirlik dogrulamasiyla onaylanmustir.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Uyumlu olmayan komutlar

Girig Baglanti Noktasi Adi Giris Kaynagi Numarasi
SLOT1-4* 24
SLOT2-1* 25
SLOT2-2* 26
SLOT2-3* 27
SLOT2-4* 28
SDI Quad (Slot1) 35
SDI Quad (Slot2) 36
LAN 52
HDBaseT 56

* Yuvaya baglanan arabirim kartina yonelik baglanti noktasini belirtir. Bunlar,
soldaki baglanti noktasindan itibaren 1 ila 4 olarak numaralandirilir.

o "Uretici adi bilgisi sorgusu” icin goriintiilenen firetici adi

EPSON

e "Uriin adi bilgisi sorgusu” i¢in goriintilenen model adu.
EPSON L12002Q/L12000Q

islev PJLink Komutu
Sessiz ayarlar GoOriinti sessizlestirme ayari | AVMT 11
Sessizlegtirme ayari AVMT 21

e Giris baglant1 noktalar1 ve karsilik gelen giris kaynagi numarasi

Giris Baglanti Noktasi Adi Girig Kaynagi Numarasi
Bilgisayar 11
SLOT1-1* 21
SLOT1-2* 22
SLOT1-3* 23

Crestron Connected® Hakkinda

Crestron Connected®, Crestron® tarafindan saglanan téimlesik bir kontrol
sistemidir. Bir aga bagl birden ¢ok aygitin izlenmesinde ve kontrol
edilmesinde kullanilabilir.

Projektor, kontrol iletisim kuralini desteklediginden, Crestron Connected®
ile olusturulan bir sistemde kullanilabilir.

Crestron Connected® konusunda ayrintilar igin Crestron® web sitesini
ziyaret edin. (Yalnizca Ingilizce dilindeki goriintiiler desteklenir.)

https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
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Asagida Crestron Connected® konusunda bir genel bakis saglanmaktadir.

e Web tarayicis1 yardimiyla uzaktan isletim
Bir projektore bilgisayarinizdan, tipki uzaktan kumanda kullanir gibi
kumanda edebilirsiniz.

e Uygulama yazilimiyla izleme ve kontrol
Sistemdeki aygitlar1 izlemek, yardim masasiyla iletisime ge¢mek ve acil
durum mesajlar1 gondermek igin, Crestron® tarafindan saglanan Crestron
RoomView® Express/Crestron Fusion® kullanabilirsiniz.

Bu kilavuzda, Web tarayicisi kullanarak iglemlerin nasil
gerceklestirilebilecegi anlatilmigtir.

e Yalnizca tek baytlik alfaniimerik karakterler ve semboller
girebilirsiniz.

¢ Crestron Connected® kullanilirken Epson Projector Management
i¢cin Message Broadcasting ozelligi kullanilamaz.

e Bekleme Modu'nu fletisim Agik olarak ayarlarsaniz, projektor
bekleme modunda olsa bile (gii¢ kapaliyken) projektére kumanda
edebilirsiniz.

@ Uzatilmis - Bekleme Modu s.144

Projektore bilgisayarinizdan kumanda edilmesi

isletim penceresinin gériintiilenmesi

Herhangi bir islem gergeklestirmeden oOnce asagidakileri kontrol edin.
e Bilgisayarin ve projektoriin aga bagli oldugundan emin olun.
e Ag menisiinde Crestron Connected ozelligini A¢ik olarak ayarlayin.

@ Ag - Diger - Crestron Connected s.159

n Bilgisayarinizda Web tarayicisini baglatin.

Web tarayicisinin adres alanina projektérin IP adresini girin
klavyedeki Enter tusuna basin.

Epson Web Control ana ekrani goriintiilenir.

= B ©

ﬂ
i}

Crestron Connected digmesine basin.

[sletim penceresi goriintiilenir.

ve
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isletim penceresinin kullanilmasi

@) Diigmeleri tiklatarak agagidaki iglemleri gerceklestirebilirsiniz.

Digme islev
Power Projektorii agar veya kapatir.
Shutter Gorlintiiyu gegici olarak acip kapatmak i¢in basin.

@ "Goriintiniin Gegici Olarak Saklanmasi
(Obtiirator)" s.104

@ Segilen giris kaynagindaki goriintiiye gegme. Kaynak Listesi altinda
gorlintilenmeyen giris kaynaklarini gériintiilemek i¢in, (a) veya (b) 6gelerine
tiklayarak listeyi agag1 veya yukari kaydirin. O sirada kullanilmakta olan video
sinyal girisi, maviyle gosterilir.

Gerekirse, kaynak adini degistirebilirsiniz.

@ Diigmeleri tiklatarak agagidaki islemleri gergeklestirebilirsiniz. Source List
altinda goriintillenmeyen diigmeleri goriintiillemek icin, (c) veya (d) 6gelerini
tiklatin.

Diigme islev

Freeze Gorintiiler duraklatilir veya oynatilir.

@ "Goruntiiniin Dondurulmasi (Dondur)" s.105

Contrast Goriintiilerdeki 151k ve golge farkini ayarlar.

Brightness Goriintii parlakligini ayarlar.

Color Goriintiilerin renk doygunlugunu ayarlar.

Sharpness Goriintii netligini ayarlar.

Zoom Yansitma boyutunu degistirmeden goriintiiyii
biylitmek i¢in [®] diigmesine tiklayin. [®] diigmesiyle
buyiitilmiis gorintiyt kiciiltmek icin [@] diigmesine
tiklayin.

@ [a][¥][4][P]digmeleri uzaktan kumandadaki [ a ] [ ¥ ][4 ][ D]
diigmeleriyle ayni islemleri yapar. Diger diigmeleri tiklatarak asagidaki islemleri

gerceklestirebilirsiniz.

Digme

islev

OK

Uzaktan kumandadaki [ ¢J] diigmesiyle ayn1 islemleri
gerceklestirir.
@ "Uzaktan Kumanda" s.25

Menu

Yapilandirma meniisiinii goriintiiler ve kapatir.

Auto

Computer In baglanti noktasindan gelen analog RGB
sinyalleri yansitilirken tiklanirsa, Izleme,
Senkronizasyon ve Konum ayarlarini otomatik olarak
en uygun duruma getirebilirsiniz.

Search

Goriintii gonderen bir sonraki giris kaynagina gecis
yapar.
@ "Yansitilan Goriintiiyii Degistirme" s.63

Esc

Uzaktan kumandadaki [Esc] diigmesiyle ayni islemleri
gergeklestirir.
@ "Uzaktan Kumanda" s.25
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@ Sekmeleri tiklatarak asagidaki islemleri gereklestirebilirsiniz.

Sekme islev
Help Yardim Masas1 penceresini goriintiiler. Crestron Crsron Conrol [ Liser Password
Connected® kullanarak ydneticiye mesajlar P Aasas 11216001 D e
i 5 Locason EPSON New Paswword
gondermek ve yoneticiden mesajlar almak igin Pt 417 Assod o o Contm
kullanilir. S e g T T —
1P Addreas | 19236802 Admin Password
Info O sirada bagli olan projektdr hakkindaki bilgileri o ifnsiea
goriintiiler. i »mum
Tools O sirada bagli olan projektdrdeki ayarlar: degistirir. — b
Sonraki bélime bakin. [
o

Araglar penceresinin kullaniimasi

@ Crestron Control

Isletim penceresindeki Tools sekmesini tiklattiginizda asagidaki pencere
3 P 5 335 P Crestron® merkezi denetleyicilerinin ayarlarinin yapilmasi.

gortntiilenir. Bu pencereyi kullanarak, o sirada bagh olan projektordeki
ayarlar1 degistirebilirsiniz.
@ Projector
Asagidaki ayarlar yapilabilir.

Oge islev

Projector Name O sirada bagli olan projektorii, agdaki diger
projektorlerden ayirt etmek i¢in bir ad girin. (Ad, tek
baytlik en ¢ok 15 karakterden olusabilir.)

Location O sirada agda baglant: kurulmus olan projektoriin
bulundugu yerin adini girin. (Ad, tek baytlik en ¢ok
32 karakter ve sembolden olusabilir.)

Assigned To Projektor i¢in bir kullanici ad1 girin. (Ad, tek baytlik en
¢ok 32 karakter ve sembolden olusabilir.)

DHCP DHCP kullanmak i¢in, Enabled onay kutusunu
isaretleyin. DHCP etkinlestirilirse, IP adresi
giremezsiniz.

IP Address O siradabagliolan projektore atanacak IP adresini girin.
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adresi girin.

0ge islev 0ge islev
Subnet Mask O ssirada bagli olan projektor icin bir alt ag maskesi girin. Confirm New Password alanina girdiginiz parolay1 bu alana bir
Default Gateway O sirada bagli olan projektdr i¢in bir varsayilan ag gecidi daha girin. Parolalar ayni olmazsa, bir hata mesajt

gortntiilenir.

Send

Projector iizerinde yapilan degisiklikleri onaylamak
i¢in, bu diigmeyi tiklatin.

Send

User Password {izerinde yapilan degisiklikleri
onaylamak igin, bu diigmeyi tiklatin.

© Admin Password
Tools penceresini agmak i¢in parola istenmesini saglamak i¢in, Enabled onay
kutusunu isaretleyin.
Asagidaki ayarlar yapilabilir.

Oge islev
New Password Tools penceresini agmak icin gereken parolay:
degistirirken, buraya yeni parolayi girin. (Ad, tek baytlik
en ¢ok 26 karakterden olugabilir.)
Confirm New Password alanina girdiginiz parolay1 bu alana bir

daha girin. Parolalar ayni olmazsa, bir hata mesaji
goruntiilenir.

Send

Admin Password iizerinde yapilan degisiklikleri
onaylamak i¢in, bu diigmeyi tiklatin.

@ User Password

Bilgisayarda isletim penceresinin a¢ilmasi i¢in parola istenmesi i¢in, Enabled
onay kutusunu isaretleyin.
Agagidaki ayarlar yapilabilir.

Oge

islev

New Password

Isletim penceresini agmak igin gereken parolay1
degistirirken, buraya yeni parolayi girin. (Ad, tek baytlik
en ¢ok 26 karakterden olugabilir.)
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Art-Net Hakkinda

Art-Net, TCP/IP protokoliinii temel alan bir Ethernet iletisim protokoliidiir.

DMX kontrol cihazi veya bir uygulama sistemi kullanarak projektorii kontrol edebilirsiniz.

Kanal tanimlamalari

Asagida projektor Art-Net kisminda kontrol edildiginde kullanilan kanal tanimlamalar1 agiklanmaktadir.

Once 13. Kanali "Kontrol edebilir" olarak ayarlayin.

Kanal islev isletim Parametreler | Varsayi- isletim icerigi
lan

1 Isigin ayarlanmasi (Karartma) | 0% - 100% 0 - 255 0 Goriintli parlakligini ayarlar.

2 Mercek kapagi kontrolii Mercek kapagi ‘ Kapali 0 - 63 128 Obtiiratdr kisminit kapatir/agar.
Calismryor 64 - 191
Mercek kapagi ‘AQIk 192 - 255

3 Kaynak degistirme Caligmryor 0-23 0 Belirtilen kaynakla degistirir.
HDBaseT 24 - 31
Calismryor 32 - 55
Bilgisayar 56 - 63
Calismryor 64 - 79
LAN 80 - 87
Calismryor 88 - 127
SLOT1-1* 128 - 135
SLOT1-2* 136 - 143
SLOT1-3" 144 - 151
SLOT1-4" 152 - 159
SLOT1-Quad* 160 - 167
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Kanal islev isletim Parametreler | Varsayi- isletim icerigi
lan
SLOT2-1* 168 - 175
SLOT2-2* 176 - 183
SLOT2-3" 184 - 191
SLOT2-4" 192 - 199
SLOT2-Quad” 200 - 207
Caligmiyor 208 - 255
Kanal islev isletim Parametreler | Varsayi- isletim igerigi
lan
4 Mercek konumu Caligmiyor 0-31 0 Lens kaydirmay: baglangic konumuna getirir.
Baslangic konumuna getir 32 - 63
Caligmiyor 64 - 255
5 Yatay lens kaydirma (+) lens ayari Hareket - Buytik | 0 - 31 128 Belirtilen hareket miktarini kullanarak yatay lens

Hareket - Orta | 32 - 63 kaydirmasini gerceklestirir.

Hareket - Kugik | 64 - 95

Caligmiyor 96 - 159
(-) lens ayar Hareket - Kugciik | 160 - 191
Hareket - Orta | 192 - 223
Hareket - Buytik | 224 - 255

6 Dikey mercek kaydirma (+) lens ayari Hareket - Buytik |0 - 31 128 Belirtilen hareket miktarini kullanarak dikey lens
Hareket - Orta | 32 - 63 kaydirmasini gerceklestirir.

Hareket - Kiugik | 64 - 95
Caligmiyor 96 - 159
(-) lens ayar Hareket - Kigiik | 160 - 191

Hareket - Orta 192 - 223
Hareket - Buyiik | 224 - 255
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Kanal islev isletim Parametreler | Varsayi- isletim icerigi
lan
7 Elektronik yakinlastirma (+) lens ayar Hareket - Biyiik |0 - 31 128 Belirtilen hareket miktarini kullanarak elektronik
Hareket - Orta |32 - 63 yakinlastirmay1 gerceklestirir.
Hareket - Kigiik | 64 - 95
Calismryor 96 - 159
(-) lens ayan Hareket - Kugiik | 160 - 191
Hareket - Orta | 192 - 223
Hareket - Biyik | 224 - 255
8 Elektronik odak (+) lens ayari Hareket - Biayik |0 - 31 128 Belirtilen hareket miktarini kullanarak elektronik
Hareket - Orta | 32 - 63 odag1 gergeklestirir.
Hareket - Kigiik | 64 - 95
Caligmryor 96 - 159
(-) lens ayan Hareket - Kugciik | 160 - 191
Hareket - Orta | 192 - 223
Hareket - Biyik | 224 - 255
9 Elektronik ¢arpiklik (+) lens ayari Hareket - Biayik |0 - 31 128 Belirtilen hareket miktarini kullanarak elektronik
Hareket - Orta | 32 - 63 carpiklign gergeklestirir.
Hareket - Kiugiik | 64 - 95
Caligmryor 96 - 159
(-) lens ayar Hareket - Kuciik | 160 - 191
Hareket - Orta 192 - 223
Hareket - Buytk | 224 - 255
10 Lens bellegini yiikle Caligmiyor 0-15 0 Belirtilen lens bellegini yiikler.
Lens bellegi 11 ytkle 16 - 31
Lens bellegi 2'yi yiikle 32 - 47
Lens bellegi 3"t yiikle 48 - 63
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Kanal islev isletim Parametreler | Varsayi- isletim icerigi
lan

Lens bellegi 4'a yiikle 64 - 79
Lens bellegi 5 yiikle 80 - 95
Lens bellegi 6'y1 yikle 96 - 111
Lens bellegi 7'yi yiikle 112 - 127
Lens bellegi 81 yiikle 128 - 143
Lens bellegi 9'u yiikle 144 - 159
Lens bellegi 10'u yiikle 160 - 175
Caligmiyor 176 - 255

11 Gii¢ kontrolii Giig kapalt 0 - 63 128 Projektorii agar veya kapatir.
Calismryor 64 - 191
Giig agik 192 - 255

12 Geometrik diizeltme Kapali 0-15 255 Geometrik diizeltmeyi gerceklestirir.
Y/D Ekr. Yerl 16 - 31
Quick Corner 32 - 47
Nokta Diizeltme 48 - 63
Egri Yuzey 64 - 79
Koése Diizeltme 80 - 95
Geometrik diizeltme bellegi 11 yiikle 96 - 111 Geometrik diizeltme bellegini yiikler.
Geometrik diizeltme bellegi 2'yi yiikle 112 - 127
Geometrik diizeltme bellegi 31 yiikle 128 - 143
Caligmryor 144 - 175

13 Kilitle Kontrol edemiyor 0 - 127 0 Art-Net islemlerini etkinlegtirir/devre dis1 birakir.
Kontrol edebiliyor 128 - 255

14 Freeze Caligmryor 0 - 31 128 Goriintiiler duraklatilir veya oynatilir.
Dondur kapali 32 - 95
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Kanal islev isletim Parametreler | Varsayi- isletim icerigi
lan
Calismiyor 96 - 159
Dondur agik 160 - 223
Caligmiyor 224 - 255

* Yuvaya baglanan arabirim kartina yonelik baglanti noktasini belirtir. Bunlar, soldaki baglanti noktasindan itibaren 1 ila 4 olarak numaralandirilir.

Projektorii Art-Net kullanarak kontrol ederken ve uzaktan kumandadan veya kontrol panelinden islemleri gergeklestirirken, DMX kontrol cihazi ya da uygulama
yazilimiyla yapilan ayarlar projektére dogru bigimde uygulanamayabilir. Projektére birden fazla kanal i¢in kontrol uygulamak isterseniz, diger ayarlari yapmadan
once 13. Kanali "Kontrol edemez" olarak ayarlayin, ardindan birden fazla kanali ayarladiktan sonra 13. Kanali "Kontrol edebilir" olarak ayarlayin. Boylece 13. Kanala

yonelik ayar1 degistirmeden projektorii kontrol edebilirsiniz.



Istege Bagh Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri

Asagidaki istege bagli aksesuarlar ve sarf malzemeleri mevcuttur. Litfen bu Belge Kamerasi ELPDC13, ELPDC21

iriinleri gerekli oldugu durum ve zamanlarda satin alnz. Istege bagh Kitap, OHP belgeleri veya slayt gibi goriintiileri yansitirken kullanin.
aksesuarlar ve sarf malzemelerinin asagidaki listesi haziran 2019 tarihi — "

itibariyla giinceldir. Aksesuar ayrintilar1 haber verilmeksizin degistirilebilir HDMI/DVI-D arabirim karti™! ELPIFO1
ve aksesuarlarin hepsi tiim iilkelerde bulunamayabilir. SDI arabirim kart*1 ELPIF02
DisplayPort arabirim karti*1 ELPIFO3

Projektordeki yuvaya takin.

Istege Bagh Aksesuarlar Algak tavan montaji*2 ELPMB47
Yuksek tavan montaji*2 ELPMB48
Mercek Unitesi Projektorii bir tavana kurarken kullanin. Bagka herhangi bir amagla kullanmayn.
ELPLX02, ELPLX02W, ELPLUO3, ELPLUO3S, ELPLUO4, ELPLWOS5,
ELPLWO6. ELPLWOS. ELPLM10. ELPLM11. ELPLM15. ELPLLO8 *1 Arabirim kartini takmak ve c¢ikarmak icin 6zel teknikler gerektiginden bir

la iletisi el in olun.
Her mercek icin yansitma mesafesi hakkinda daha fazla bilgi edinmek icin, uzmanla iletisime gectiginizden emin olun

asagidaki bilgilere basvurun.

@ "Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi" 5.238
Bilgisayar kablosu ELPKC02

(1,8 m - mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin igin)

*2 Projektoriin tavandan asilmasi icin 6zel teknikler gerekir. Yerel bayinizle veya
Epson Projektor Iletisim Listesinde saglanan en yakin adresle iletisime gegin.
@ Epson Projektor Iletisim Listesi

Bilgisayar kablosu ELPKC09 Sarf Malzemeleri

(3 m - mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin igin)

Bilgisayar kablosu ELPKC10 Hava filtreleri ELPAF58

(20 m - mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin icin) Kullanilan hava filtrelerinin yedegi olarak kullanin.

Kullanilmakta olan bilgisayar kablosu ¢ok kisa oldugunda bir uzatma kablosu.

Uzaktan kumanda kablo seti ELPKC28
(10 m'lik 2 parcali set)

Bu iriinii, uzaktan kumandanin belli bir uzakliktan ¢aligmasini garantilemek igin
kullanin.

USB uzatma kablosu ELPKC31

USB kablosu yeterince uzun degilse, uzatmak icin bunu USB kablosuna baglayin.

HDBaseT Transmitter ELPHDO1

Bu iletici, tek bir LAN kablosuna yoénelik HDMI ve kontrol sinyalleri igin uzun
mesafeli iletimler gerceklestirir. HDBaseT standardini temel alir. (HDCP 2.2
desteklenmez.)




Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

Mercek Tipi ve Yansitma Mesafesi

Kullanilabilir yansitma mesafesi kullanilan mercege bagli olarak degisiklik
gosterir.

Asagida, 16:9 en boy orani igin yansitma mesafesi gosterilmektedir.

19995 S ?

9

Mercek Model Ekran Boyutu (ing) Yansitma Mesafesi (cm)
Numarasi

ELPLMO06

60 - 1000 304 - 8032
ELPLM10
ELPLMO7

60 - 1000 442 - 11730
ELPLM11
ELPLLO7

60 - 1000 659 - 16070
ELPLLOS8

Ekran 500 ingten biiyiikse, ince metinler ve goriintiller net bir sekilde
goriintiilenemeyebilir.
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Mercek Model Ekran Boyutu (ing) Yansitma Mesafesi (cm)
Numarasi
(1] ELPLX02
100 - 1000 73 -764
ELPLX02W
ELPLRO4 60 - 1000 86 - 1538
() ELPLU03
80 - 500 80 - 622
ELPLUO03S
ELPLWO5 80 - 500 128 - 1162
(3] ELPLU02
60 - 1000 79 - 1688
ELPLU0O4
(4] ELPLWO08 60 - 1000 108 - 2623
(5) ELPLWO04
60 - 1000 148 - 3522
ELPLWO06
(6] ELPLM15
ELPLMO09 60 - 1000 198 - 5528
ELPLS04

Yansitma Mesafesi

Yansitma mesafesini, tablolardaki sayilari asagidaki formiillere uygulayarak
hesaplayabilirsiniz.

Formillerde ve tablolarda kullanilan birimlerin tiim{i santimetredir (cm).

e En az yansitma mesafesi = Ekran genisligi x Yansitma mesafesi orani
(Genis)
e En fazla yansitma mesafesi = Ekran genigligi x Yansitma mesafesi orani

(Tele)

' Ayrintili yansitma benzetimleri gerceklestirebilen araglar da vardir.
https://epson.com/
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Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

Mercege gore yansitma mesafesi orani

Genislik x Ylkseklik

ing
16:10 16:9 4:3

80 172 x 108 177 x 100 163 x 122
100 215x 135 221x125 203 x 152
120 258 x 162 266 x 149 244 x 183
150 323x 202 332x 187 305 x 229
200 431 x 269 443 x 249 406 x 305
300 646 x 404 664 x 374 610 x 457
350 754 x 471 775 x 436 711 x 533
400 862 x 538 886 x 498 813x 610
450 969 x 606 996 x 560 914 x 686
500 1077 x 673 1107 x 623 1016 x 762
550 1185 x 740 1218 x 685 1118 x 838
600 1292 x 808 1328 x 747 1219x 914
650 1400 x 875 1439 x 809 1321 x991
700 1508 x 942 1550 x 872 1422 x 1067
750 1615x 1010 1660 x 934 1524 x 1143
800 1723 x 1077 1771 x 996 1626 x 1219
850 1831 x 1144 1882 x 1058 -

900 1939 x 1212 1992 x 1121 -

950 - 2103x 1183 -
1000 - 2214 x 1245 -

Mercek Model Yansitma mesafesi orani (Genis/Tele)
Numarasi 16:10 16:9 4:3
ELPLX02

0,37 0,34 0,45
ELPLX02W
ELPLUO3
0,51/0,62 0,46/0,56 0,61/0,74
ELPLUO03S
ELPLUO02
0,68/0,83 0,62/0,75 0,82/1,00
ELPLUO4
ELPLWO5 0,82/1,15 0,74/1,04 0,99/1,38
ELPLWO08 0,93/1,30 0,83/1,17 1,11/1,56
ELPLWO04
1,27/1,74 1,15/1,57 1,53/2,09
ELPLWO06
ELPLM15
ELPLMO09 1,69/2,75 1,52/2,47 2,03/3,30
ELPLS04
ELPLMO6
2,61/3,99 2,34/3,59 3,13/4,78
ELPLM10
ELPLMO07
3,80/5,81 3,42/5,23 4,56/6,97
ELPLM11
ELPLLO7
5,66/7,96 5,09/7,16 6,79/9,55
ELPLLOS8
ELPLRO4 0,75 0,67 0,90
Ekran Boyutu
i Genislik x Yukseklik
n¢
16:10 16:9 4:3
60 129 x 81 133x75 122x91




Yansitilan Goriintiiler icin Ayar Aralhigi

Yatay kavisli yizey (icbiikey)
Y/D Ekr. Yerl. ! yrzey BN
; L
@ "Y/D Ekr. Yerl" s.67 'Z/ @ Ekran
Mercek tipi Dikey Yatay I e ;;;E,,,, @  Kavisli yiizeyi bir yay olan
— . — . ! i | dairenin merkezi
ELPLM15/ELPLM11/ -45° ila 45 -30° ila 30 | | _
ELPLM10/ELPLMO09/ | L Yansitma mesafesi
ELPLMO07/ELPLMO06/ bR ‘ ‘ R Kavisli yiizeyi bir yay olan
ELPLS04/ELPLLOS8/ dairenin yarigap1
ELPLLO7
ELPLX02/ELPLX02W -17°ila17° -17°ila17° Ustten goriiniim
ELPLUO03/ELPLU03S -35°ila 35° -30° ila 30°
ELPLUO4/ELPLU02 32" ila 32° 30" ila 30° isiesls fpl PILL7 LS PILL7 [ERELS
kaydirma: Ana konum | kaydirma: Ust
ELPLRO4 -31°ila31° -30° ila 30° : : = |
ELPLWO06/ELPLWO05/ -40° ila 40° -30° ila 30°
ELPLWO04
ELPLWO08 -36° ila 36° -30° ila 30° -
Yandan goriiniim Yandan goriintim
" ” ELPLM15/ELPLMO09/ 0,27 0,28
Egri Yuzey ELPLS04
W ELPLX02/ELPLX02W 2,45" 2,65
@ "Egri Yuzey s.69 /
o o _ o ) _ ELPLU03/ELPLU03S 1,00 1,01
Tablodaki degerler gosterimdeki R/L igin en az degerlerdir. (En fazla
yakinlastirmada yansitilirken yaklagik deger. ELPLR04, mercek kaydirmayi ELPLUO4/ELPLUO2 0,46 0,49
desteklemez.) ELPLR04 0,44" -
ELPLWO5 0,41 0,41
ELPLWO06/ELPLW04 0,33 0,34
ELPLWO08 0,39 0,40
ELPLM10/ELPLMO06 0,20 0,20
ELPLM11/ELPLMO07 0,14 0,14




Yansitilan Gériintiiler icin Ayar Aralig

Mercek tipi Dikey mercek Dikey mercek
kaydirma: Ana konum | kaydirma: Ust
=
Yandan goriiniim Yandan goriiniim
ELPLLO8/ELPLLO7 0,10 0,10

*Dogru bi¢imde diizeltilemez. Mercegi en alt konuma getirin.

Yatay kavisli yiizey (disbiikey)

— @
N @
; , : L
‘—R” R

Ustten goriiniim

Ekran

Kavisli ylizeyi bir yay olan
dairenin merkezi
Yansitma mesafesi

Kavisli ylizeyi bir yay olan
dairenin yarigap1

Mercek tipi Dikey mercek Dikey merqgk
kaydirma: Ana konum | kaydirma: Ust
Yandan goriiniim Yandan goriintim
ELPLM15/ELPLMO0Y/ 0,53 0,55
ELPLS04
ELPLX02/ELPLX02W 3,52% 3,52
ELPLUO3/ELPLUO03S 3,52 3,52
ELPLUO04/ELPLU02 2,33 2,45
ELPLR04 1,98* -
ELPLWO5 1,69 1,69
ELPLWO06/ELPLW04 0,81 0,85
ELPLWO08 1,37 1,44
ELPLM10/ELPLMO6 0,30 0,31
ELPLM11/ELPLMO07 0,19 0,19




Yansitilan Gériintiiler icin Ayar Aralig

Mercek tipi Dikey mercek Dikey mercek
kaydirma: Ana konum | kaydirma: Ust
]
Yandan goriiniim Yandan goriiniim
ELPLLOS8/ELPLLO7 0,13 0,13

*Dogru bi¢cimde diizeltilemez. Mercegi en alt konuma getirin.

Dikey kavisli yiizey (i¢biikey)

®©Qe

oo

Ekran

Kavisli ylizeyi bir yay olan
dairenin merkezi
Yansitma mesafesi

Kavisli yiizeyi bir yay olan

dairenin yarigap1

Yandan goriinim

Mercek tipi Dikey mercek Dikey merqgk
kaydirma: Ana konum | kaydirma: Ust
Yandan goriintim
Yandan goriiniim
ELPLUO3/ELPLUO03S 0,48 0,45
ELPLUO04/ELPLU02 0,36 0,65
ELPLR0O4 0,34% -
ELPLWO5 0,32 0,32
ELPLWO06/ELPLW04 0,23 0,27
ELPLWO08 0,30 0,41
ELPLM10/ELPLMO06 0,13 0,15
ELPLM11/ELPLMO07 0,11 0,11
ELPLLO8/ELPLLO7 0,08 0,08

Mercek tipi Dikey mercek Dikey mercek

kaydirma: Ana konum | kaydirma: Ust
A -
Yandan goriiniim

Yandan goériiniim

ELPLM15/ELPLMO0Y/ 0,18 0,21

ELPLS04

ELPLX02/ELPLX02W 1,57* 2,69

*Dogru bi¢imde diizeltilemez. Mercegi en alt konuma getirin.




Yansitilan Gériintiiler icin Ayar Aralig

Dikey kavisli yiizey (disbiikey) Mercek tipi Dikey mercek Dikey mercek
kaydirma: Ana konum | kaydirma: Ust
Ekran | \ |

Kavisli ylizeyi bir yay olan
dairenin merkezi

®e

L  Yansitma mesafesi
R Kavisli yiizeyi bir yay olan o Yandan goriintim
dairenin yarigap1 Yandan griiniim
ELPLLOS/ELPLL0O7 0,07 0,08
Yandan goriiniim *Dogru bigimde diizeltilemez. Mercegi en alt konuma getirin.
Mercek tipi Dikey mercek Dikey mercek

kaydirma: Ana konum | kaydirma: Ust

e Yandan goriintim
Yandan goriinim

ELPLM15/ELPLMO09/ 0,25 0,29
ELPLS04

ELPLX02/ELPLX02W 3,20" 3,40
ELPLUO3/ELPLU03S 1,62 1,65
ELPLU04/ELPLU02 0,97 1,12
ELPLRO4 0,83" -
ELPLWO5 0,72 0,73
ELPLWO06/ELPLW04 0,37 0,43
ELPLWO08 0,61 0,69
ELPLM10/ELPLMO6 0,15 0,17

ELPLM11/ELPLMO07 0,10 0,11




Yansitilan Gériintiiler icin Ayar Aralig

Kose Duzeltme

@ "Kose Diizeltme" 5.72

Sekildeki a, projektoriin hareket edebildigi en fazla agidir. Ayrintili degerler
icin agagidaki tabloya bakin. (En fazla yakinlastirmada yansitilirken yaklagik
deger. ELPLR04, mercek kaydirmay: desteklemez.)

I¢biikey yatay kose diizeltme (merkez cizgi olarak kogelerin kullanimiyla iki
tarafli simetriye diizeltme)

@ Ekran

a  Olasi projektor hareketinin agisi

Ustten goriiniim

Mercek tipi Dikey mercek Dikey merqgk
kaydirma: Ana konum | kaydirma: Ust
e
»»»»»»»»»»» R I
Yandan goériiniim Yandan goriiniim
ELPLM15/ELPLMO09/ 31° 27°
ELPLS04
ELPLX02/ELPLX02W 9°* -
ELPLUO3/ELPLUO03S 23° 22°
ELPLUO04/ELPLU02 28° 14°
ELPLR04 30°F -
ELPLWO05 31° 27°
ELPLWO06/ELPLW04 32° 23°

Mercek tipi Dikey mercek Dikey mercek
kaydirma: Ana konum | kaydirma: Ust
]
"""""" P {C]
Yandan goriiniim Yandan goriintim
ELPLWO08 32° 19°
ELPLM10/ELPLMO6 30° 30°
ELPLM11/ELPLMO7/ 29° 29°
ELPLLOS/ELPLLO7

*Dogru bigimde diizeltilemez. Mercegi en alt konuma getirin.




Yansitilan Gériintiiler icin Ayar Aralig

Disbiikey yatay kose diizeltme (merkez ¢izgi olarak koselerin kullanimiyla

iki tarafli simetriye diizeltme)

Ustten gériiniim

@ Ekran

a  Olasi projektor hareketinin agisi

Icbiikey dikey koge diizeltme (merkez cizgi olarak kogelerin kullanimiyla
yatay simetriye diizeltme)

Yandan goriiniim

@ Ekran

a  Olasi projektor hareketinin agisi

Mercek tipi Dikey mercek Dikey merqgk
kaydirma: Ana konum | kaydirma: Ust
g
S
Yandan goriiniim Yandan goériiniim
ELPLM15/ELPLMO0Y/ 15° 14°
ELPLS04
ELPLX02/ELPLX02W/ - -
ELPLUO04/ELPLU03/
ELPLUO3S/ELPLU02
ELPLR0O4 0° -
ELPLWO5 2° 2°
ELPLWO06/ELPLW04 11° 10°
ELPLWO08 5° 4°
ELPLM10/ELPLMO06 19° 19°
ELPLM11/ELPLMO7 21° 21°
ELPLLO8/ELPLLO7 23° 23°

Mercek tipi Dikey mercek Dikey merc"ek
kaydirma: Ana konum kaydlirma‘: Ust
i~
Yandan goriiniim Yandan goriiniim
ELPLM15/ELPLMO09/ 27° 14°
ELPLS04
ELPLX02/ELPLX02W - -
ELPLUO3/ELPLUO03S 33° 21°
ELPLUO04/ELPLUO02 32° 5°
ELPLRO4 32°F -
ELPLWO5 32° 24°
ELPLWO06/ELPLW04 30° 14°
ELPLWO08 31° 10°
ELPLM10/ELPLMO06 23° 15°
ELPLM11/ELPLMO07 22° 16°
ELPLLO8/ELPLLO7 21° 17°

*Dogru bicimde diizeltilemez. Mercegi en alt konuma getirin.




Yansitilan Gériintiiler icin Ayar Aralig

Disbiikey dikey kose diizeltme (merkez ¢izgi olarak koselerin kullanimiyla
yatay simetriye diizeltme)

@ Ekran

a  Olasi projektor hareketinin agisi

Yandan goriiniim

Mercek tipi Dikey mercek Dikey merqgk
kaydirma: Ana konum kaydlrma:JUst
Yandan goriiniim
Yandan goériiniim
ELPLM15/ELPLMO09/ 20° 9°
ELPLS04
ELPLX02/ELPLX02W - -
ELPLUO3/ELPLUO03S 4° -
ELPLUO04/ELPLU02 10° -
ELPLR0O4 127 -
ELPLWO5 13° 7°
ELPLWO06/ELPLW04 18° 4°
ELPLWO08 14° -
ELPLM10/ELPLMO06 20° 12°
ELPLM11/ELPLMO07 20° 14°
ELPLLO8/ELPLLO7 20° 16°

*Dogru bi¢cimde diizeltilemez. Mercegi en alt konuma getirin.



Desteklenen Monitor Goriintiileri

Desteklenen Coziiniirlikler

Desteklenen sinyaller konusunda daha fazla bilgi icin Specifications

belgesine bakin. Bilgileri asagidaki web sitesinden indirebilirsiniz.

http://epson.sn

Bilgisayar sinyalleri (analog RGB)

Sinyal Yenileme Hiz1 (Hz) Coziinirlik (Nok-
ta)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60/75/85 1280x800
60 1366x768
WXGA+ 60/75/85 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x960
60/75/85 1280x1024
SXGA+ 60/75 1400x1050
WSXGA+*1 60 1680x1050
UXGA 60 1600x1200
1920x1080 50/60 1920x1080
WUXGA™2 60 1920x1200
SDTV (480p) 59,94 720x480
SDTV (576p) 50 720x576

Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Cozinarluk (Nok-
ta)
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280x720
HDTV (1080p) 50/59,94/60 1920x1080

*1 Sadece Yapilandirma meniisiinden Coziiniirliik olarak Genis secildiginde

uyumludur.

*2 Sadece VESA CVT-RB (Azaltilan Silme) sinyali girildiginde uyumludur.

Yukarida belirtilenler diginda sinyal girisleri olmasi durumunda da goriintii

yansitilabilir. Ancak, tiim islevler desteklenmeyebilir.

Bilesen Video

Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Coziinurluk (Nokta)
SDTYV (480i/480p) 59,94 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576

HDTV (720p) 50/59,94/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920x1080

DVI-D In, HDMI In, HDBaseT ve DisplayPort In baglanti
noktalarindan gelen giris sinyalleri

Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Coziinurluk (Nok-
ta)

VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1366x768
WXGA+ 60 1440x900



http://epson.sn

Desteklenen Monitor Goriintiileri

Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Cozinarluk (Nok-
ta)
4K (3840x2160) Dual 100,00/120,00 3840x2160

Culumns*6

Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Coziinarlak (Nok-
ta)
WXGA++ 60 1600x900
WSXGA+ 60 1680x1050
60 1280x960
SXGA
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
1920x1080 50/60 1920x1080
WUXGA*1 60 1920x1200
QXGA™2 60 2048x1536
WQHD™2 60 2560x1440
WQXGA™1*2 60 2560x1600
SDTV (480i/480p) 59,94 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920x1080
HDTV (1080p)*3 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 1920x1080
4Kx2K*2"3 23,98/24/25/29,97/30 3840x2160
4Kx2K*2*4 50/59,94/60 3840x2160
4Kx2K (SMPTE)*2"3 23,98/24 4096x2160
4Kx2K (SMPTE)*> 25/29,97/30 4096x2160
4Kx2K (SMPTE)*2* 50/59,94/60 4096x2160
4K (3840x2160) 100,00/120,00 3840x2160

Dual®6

*1 Sadece VESA CVT-RB (Azaltilan Silme) sinyali girildiginde uyumludur.

*2  Yalmizca HDMI, HDBaseT ve DisplayPort girisi i¢in.

*3 HDMI ve HDBaseT girisleri yalnizca HDR (HDR10 ve HLG) destekler.
*4 HDMI girisi sadece HDR'yi (HDR10 ve HLG) destekler.

*5 Yalnizca HDMI ve DisplayPort girisi icin.

*6 Sadece DisplayPort girisi i¢indir. Yapilandirma meniisiindeki DisplayPort

Ayarlari'nda Baglant1 Tiirii Cift (3840x2160) veya Cift (1920x2160 2 Siitun)

olarak ayarlandifinda, bu ayar belirlenemez.




Desteklenen Monitor Goriintiileri

SDI In baglanti noktasindan gelen giris sinyalleri

Mod Sinyal Yenileme | Cozinir- Renk | Bit Sa- | Duzey
Hizi (Hz) lik (Nok- farki yisl
ta) sinyal-
leri
50/59,94/60 | 4096x2160 YCbCr 10 bit
4:2:2
12G-SDI | 1leri gi- | 23,98/24/2 | 3840x2160 RGB 10/12 Typel
SMPTE: den 5/29,97/30 YCbCr bit*2
ST2082- 4:2:2/4:4:
107173 4
50/59,94/60 | 3840x2160 | YCbCr 10 bit
4:2:2
23,98/24/2 4096x2160 RGB 10/12
5/29,97/30 YCbCr bit"2
4:2:2/4:4:
4
50/59,94/60 | 4096x2160 | YCbCr 10 bit
4:2:2

Mod Sinyal Yenileme | Coziinir- Renk | Bit Sa- | Duzey
Hizi (Hz) lik (Nok- farki yIsl
ta) sinyal-
leri
SD-SDI NTSC 59,94 720x480 YCbCr 10 bit -
Gegisli 4:2:2
PAL 50 720x576
Gegisli
HD-SDI | lleri gi- | 50/59,94/60 1280x720
den
Gegigli | 50/59,94/60 | 1920x1080
Ileri gi- | 23,98/24/2 | 1920x1080
den 5/29,97/30
3G-SDI Gegigli | 50/59,94/60 | 1920x1080 RGB 10/12 A/B-DL
g}}g?l fleri gi- | 23,98/24/2 | 1920x1080 Yf_igr bit
) den*1 5/29,97/30 o
Mleri gi- | 50/59,94/60 | 1920x1080 YCbCr 10 bit
den”1 4:2:2
Gegisli 50/59,94/60 | 1920x1080 B-DS
Ileri gi- | 23,98/24/2 | 1920x1080
den”1 5/29,97/30/5
0/59,94/60
3G-SDI | 1leri gi- | 23,98/24/2 3840x2160 RGB 10/12 A
SMPTE: den 5/29,97/30 YCbCr bit*2
ST425- 4:2:2/4:4:
50/59,94/60 | 3840x2160 YCbCr 10 bit
4:2:2
23,98/24/2 4096x2160 RGB 10/12
5/29,97/30 YCbCr bit*2
4:2:2/4:4:
4

*1 HDR (HDRI10 ve HLG) destekler.
*2 YCbCr 4:2:2 sadece 12 biti destekler.
*3 yalniz SDI1 In baglanti noktasini destekler.

*4 Yalmiz dort baglantili girisi destekler.




Ozellikler

Projektoriin Genel Ozellikleri

Uriin adi

EB-L12002Q EB-L12000Q

Boyutlar

620 (G) x 280 (Y) x 720 (D) mm (¢ikinti yapan pargalar haric)

LCD panel boyutu

1,04"

Ekran yontemi

Polisilikon TFT aktif matris

Coziinurlik 8.294.400
4K (genislik 3840 x yiikseklik 2160 nokta) x3

Odak ayari Otomatik

Yakinlastirma ayari Otomatik

Mercek Kaydirma

Otomatik (Yaklasik %58 en fazla dikey yon, yaklasik %16 en fazla yatay yon™!)

Istk kaynagi

Lazer diyot

Istk kaynagi cikis glicii

Maksimum 40,6 W x 10,5 (426,3 W)

Dalga boyu

450-460 nm

Istk kaynagi émri
beklentisi*2

Yaklagik 20.000 saat (Istk Modu: Normal, Sessiz)
Yaklagik 43.000 saat (Istk Modu: Uzatilmis)

Power

100-120V AC+10% 50/60Hz 10,9A
200-240V AC+10% 50/60Hz 9,0A

Elektrik ti- 100 - 120
ketimi Vv

Nominal gii¢ tiiketimi: 1083 W
Beklemede gii¢ titketimi (Iletisim Agik): 2,0 W
Beklemede gii¢ tiiketimi (iletisim Kapali): 0,5 W

200 - 240V

Nominal gii¢ tiiketimi: 1741 W
Beklemede gii¢ titketimi (Iletisim Agik): 2,0 W
Beklemede gii¢ titketimi (iletisim Kapal): 0,5 W

GCalistirma yiiksekligi

Irtifa 0 ila 3048 m

Calistirma sicakhgi

0 ila +50°C™ (0 ila 1500 m irtifa, yogusma yok)
0 ila +45°C™3 (1501 ila 3048 m irtifa, yogusma yok)




Ozellikler

Depolama sicakligi -10 ila +60°C (Yogusma yok)
Agirlik Yaklagtk 52kg Yaklagtk 52kg

*1 ELPLUO03/ELPLUO3S/ELPLWO5 yaklasik %18 maksimum dikey yone ve yaklagik %6 yatay yone sahiptir; ELPLX02/ELPLX02W yaklagik %18 maksimum yukari yone ve
yaklasik %5 maksimum agag1i yone ve yaklasik %10 maksimum yatay yone sahiptir. ELPLR04 i¢in mercek kaydirma yoktur.

*2 Isik kaynag: parlakligi yaritya azaltilincaya kadar yaklagik siire.

(Projektoriin, hava kaynakli partikill maddelerin 0,04 ila 0,2mg/m3 degerinden az oldugu bir ortamda kullanildig1 varsayildiginda. Tahmini siire projektér kullanimina ve
calistirma kosullarma bagli olarak degisir.)

*3 Cevre sicakligi ¢ok yiikselirse, 151k kaynaginin parlakligi asamali olarak kararir.

(0 ila 1500 m irtifada yaklasik 40°C ve 1501 ila 3048 m irtifada yaklagtk 35°C; ancak bu, gevre gibi etkenlere bagl olarak degisiklik gosterebilir.)

En fazla galistirma sicakligi asilirsa projektdr otomatik olarak kapanabilir.

Diigiik sicakliktaki ortamlarda kullanim sirasinda fanin ¢alistigini duyabilirsiniz, ancak bu bir ariza degildir.



Ozellikler

Konnektorler
(Projektor)

Computer In baglanti
noktasi

Mini D-Subl5-pinli (disi) mavi

Computer Out baglant
noktasi

Mini D-Subl5-pinli (digi) siyah

LAN Baglanti Noktasi

RJ-45

HDBaseT baglanti
noktasi

RJ-45 HDCP2.2 destekli

RS-232C Baglanti
Noktasi

Mini D-Sub 9-pin (erkek)

Service baglanti
noktasi®

USB baglayict (Tip B) USB 2.0 destekli

USB-A baglanti
noktasi*

USB baglayic1 (Tip A) (900 mA degerine kadar) USB 2.0 destekli

Remote baglanti

Stereo mini giris (3,50)

noktasi

Slot Arabirim kart1 igin 6zel baglanti noktasi
Konnektorler HDMI In baglanti HDMI HDCP2.2 destekli
(HDMI/DVI-D arabirim karti) noktasi

DVI-D In baglanti DVI-D 24 pimli Tek baglantih HDCP uyumlu

noktasi

DC Out baglanti
noktasi (yalnizca gig)*

USB baglayic1 (Tip A) (500 mA degerine kadar)

Konnektorler
(SDI arabirim karti)

SDI In baglanti noktasi

BNC (disi)

SDI Out baglanti
noktasi

BNC (disi)

* USB baglanti noktalarinin USB destekleyen tiim aygitlar1 ¢aligtiracagi konusunda garanti verilmez.




Ozellikler

Tirkiye'deki kullanicilar igin
AEEE Yonetmeligine Uygundur.

Uriintin Sanayi ve Ticaret Bakanliginca tespit ve ilan edilen kullanma émrii 5 yildir.

Tiiketicilerin sikayet ve itirazlar1 konusundaki bagvurulari tiiketici mahkemelerine ve tiiketici hakem heyetlerine yapilabilir.



Gorunim
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Genel Notlar

Tiim haklar: saklidir. Seiko Epson Corporation'in 6nceden yazili izni olmadan bu
yayinin hicbir boliimii elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya diger yontemlerle
herhangi bir bicimde veya herhangi bir yolla ¢ogaltilamaz, bir bilgi erisim sisteminde
saklanamaz veya aktarilamaz. Isbu belgede bulunan bilgilerin kullanimina iligkin olarak
patent hakki sorumlulugu tistlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin
kullanimindan dogan zararlar i¢in de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bagli kuruluslari, éiriinii satin alanin veya tigiincii kisilerin
asagidaki nedenlerden 6tiirii ugradiklarn zarar, kayip, maliyet veya gider konusunda
iiriinii satin alana veya tigiincii kisilere kars1 kesinlikle yiikiimlii olmayacaktir: kaza,
tirtiniin yanli veya uygun olmayan amaglarla kullanilmasi, tiriin izerinde yetkisiz
kisilerce yapilan modifikasyonlar, onarimlar veya degisiklikler veya (ABD hari¢ olmak
tizere) Seiko Epson Corporation'in ¢alistirma ve bakim talimatlarina aykir1 hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafindan Orijinal Epson
Uriinleri veya Epson Onayli Uriinler olarak tanimlanmis iiriinler disindaki herhangi bir
istege bagl aygitin veya sarf malzemesinin kullanilmasindan dogacak zararlardan ve
sorunlardan sorumlu olmayacaktir.

Ek bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun igerigi degistirilebilir ya da giincellenebilir.
Bu kilavuzdaki cizimler ile gercek projektor arasinda farkliliklar olabilir.

Kullanim Kisitlamasi

Bu iiriin havayolu, demiryolu, denizyolu, otomotiv vs. ile ilgili nakliye aygitlari; afet
onleme aygitlari; gesitli giivenlik aygitlar1 vb. ya daislevsel/hassas aygitlar vs. gibi yiiksek
giivenilirlik/giivenlik gerektiren uygulamalar i¢in kullanilirken bu {iriin yalnizca
guvenlik ve toplam sistem giivenilirligini korumak i¢in tasariminiza ariza emniyet
sistemi ve yedekleme birimleri eklemeyi diisiindiikten sonra kullanilmalidir. Bu iriin
uzay ekipmanlari, ana iletisim ekipmanyi, niikleer gii¢ kumanda ekipmani veya
dogrudan bakim ile ilgili tibbi ekipman gibi oldukga yiiksek giivenilirlik/giivenlik
gerektiren uygulamalarda kullanilmak {izere tasarlanmadigindan bu tiriiniin
kullanilmak {izere uygun olup olmadigina tam bir degerlendirme yaparak karar veriniz.

Gosterimler Hakkinda

Microsoft® Windows Vista® isletim sistemi
Microsoft® Windows® 7 isletim sistemi
Microsoft® Windows® 8 isletim sistemi
Microsoft® Windows® 8.1 isletim sistemi
Microsoft® Windows® 10 igletim sistemi

Bu kilavuzda, yukarida belirtilen isletim sistemlerinden "Windows Vista",

"Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1" ve "Windows 10" olarak soz

edilmistir. Ayrica, bunlar Windows genel terimiyle anilabilir ve birden fazla
Windows siirimiit Windows ifadesi c¢ikarillarak Windows Vista/7/8/8.1/10

gibi belirtilebilir.

OS X 10.7x
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x
OS X 10.10.x
OS X 10.11.x
macOS 10.12.x

Bu kilavuzda, yukarida belirtilen isletim sistemlerinden "OS X 10.7.x", "OS X
10.8.x", "OS X 10.9.x", "OS X 10.10.x", "OS X 10.11.x" ve "macOS 10.12.x"
olarak soz edilmistir. Ayrica bu isletim sistemlerinin timiini ifade etmek
tizere "Mac" kullanilmistir.

Ticari Markalar ve Telif Haklari

"EPSON", Seiko Epson Corporation sirketinin kayith ticari markasidir. "EXCEED
YOUR VISION" Seiko Epson Corporation sirketinin ticari markasi veya tescilli ticari
markasidir.



Genel Notlar

Mac, Mac OS, OS X ve iOS, Apple Inc. sirketinin ticari markalaridir.

Microsoft, Windows, Windows Server, Microsoft Edge, Windows Media ve Windows
logosu, Microsoft Corporation sirketinin Amerika Birlesik Devletleri ve/veya diger
tilkelerdeki ticari markalar1 veya kayitl: ticari markalaridur.

App Store, Apple Inc. sirketinin hizmet markasidir.

Android, Chrome, Chromebook ve Google Play, Google LLC sirketinin ticari
markalaridir.

HDMI ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC'nin ticari

PJLink ticari markasi, Japonya, Amerika Birlesik Devletleri ve diger tilkeler ve
bolgelerde tescil i¢in bagvurusu yapilmis veya zaten tescilli bir ticari markadur.

WPA™ ve WPA2™, Wi-Fi Alliance sirketinin tescilli ticari markalaridir.
"QR Code", DENSO WAVE INCORPORATED'1n tescilli ticari markasidir.

Crestron, Crestron Connected, Crestron RoomView ve Crestron Fusion, Crestron
Electronics, Inc. sirketinin kayith ticari markalaridir.

etherCON®, Neutrik AG. sirketinin kayitl ticari markasidir.

Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

Extron® and XTP® are registered trademarks of Extron Electronics.

HDBaseT™ and the HDBaseT Alliance logo are trademarks of the HDBaseT Alliance.

The DisplayPort Certified Logo and DisplayPort Icons are Registered Trademarks of the
Video Electronics Standards Association (VESA).

The word DisplayPort is a Registered Trademark of VESA in various countries around
the world.

Ayrica bu belgede kullanilan diger tirtin adlar1 yalnizca tirtinii belirtmek i¢in
kullanilmustir ve ilgili sahiplerinin ticari markalar: olabilir. Epson bu markalarla ilgili
olarak hi¢bir hak talep etmemektedir.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2019. All rights reserved.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.com/europe.html




Glivenlik Sembolleri Listesi

Asagidaki tablo, ekipman iizerinde etiketlenmis olan giivenlik sembollerini

listeler.
No. | Sembolisareti | Onaylistan- Anlam
dartlar
IEC60417 "ON" (giic)
No. 5007 Sebekeye bagli oldugunu belirtir.
IEC60417 "OFF" (giic)
No. 5008 Sebekeye bagli olmadigini belirtir.
(3] IEC60417 Bekleme
No. 5009 Ekipmanin hangi par¢asinin agik
oldugunu algilayip bekleme durumuna
getirmek icin anahtar1 veya anahtar
konumunu tanimlar.
(4] 1SO7000 Dikkat
No. 0434B Uriinii kullanirken genel uyarilari
IEC3864-B3.1 | taumlar.
(5) IEC60417 Dikkat, sicak yiizey
No. 5041 Isaretli 6genin sicak olabilecegini ve
dikkat edilmeden dokunulmamasi
gerektigini belirtir.
(4] IEC60417 Dikkat, elektrik carpmasi riski
No. 6042 Elektrik ¢arpmasi riski olan ekipmani
ISO3864-B3.6 | tanumlar.
(7] IEC60417 Sadece i¢ mekan kullanimi i¢in
No. 5957 Oncelikli olarak i¢ mekan kullanimi igin
tasarlanmis elektriksel ekipmani tanimlar.
(8) @_@_@ IEC60417 d.c. gii¢ baglayic1 kutuplar:
No. 5926 Ekipmanin, d.c. gii¢ kaynaginin

baglanabilecegi bir ekipman par¢asinin
pozitif ve negatif baglantilarini
(kutuplarini) tanimlar.

CaCa

No. 8 ile ayn1

No. | Sembolisareti | Onaylistan- Anlam
dartlar
(]0) IEC60417 Pil, genel
No. 5001B Pil ile ¢alisan ekipmanlarda. Pil haznesi
kapag1 veya baglayic1 uglar: gibi aygitlar
tanimlar.
® + IEC60417 Pil yerlesimi
No. 5002 Pil yuvasinin kendisini ve pil yuvasi i¢inde
pillerin yerlesimini tanimlar.
(12) + —_ --- No. 11 ile aym
® IEC60417 Toprak korumasi
No. 5019 Bir ariza olmas1 durumunda elektrik
¢arpmasina karsi koruma saglamasi icin
harici bir kondiiktore baglanacak bir ucu
veya toprak korumasi elektrodunu
tanimlar.
(]4) IEC60417 Toprak
No. 5017 No.13 semboliiniin agik¢a gerekmedigi
_ durumlarda bir topraklama ucunu
tanimlamak i¢in.
® /\/ IEC60417 Alternatif akim
No. 5032 Ilgili uglari tanimlamak igin ekipmanin
sadece alternatif akim i¢in uygun
oldugunu anma degerleri plakasinda
belirtir.
(H | — JEC60417 Dogru akim
f— mmm= === No.5031 Ilgili uglari tanimlamak igin ekipmanin
sadece dogru akim i¢in uygun oldugunu
anma degerleri plakasinda belirtir.
(7] IEC60417 Sinif 1T ekipman
No. 5172 IEC 61140'a gore Sinif II ekipmanlar icin

o]

belirlenen giivenlik gereksinimlerini
kargilayan ekipmanlari tanimlar.




Glivenlik Sembolleri Listesi

alanlarinda kullanima uygun olmayan bir

No. | Sembolisareti | Onaylistan- Anlam
dartlar
(28] Q\_\_\ \ --- Yansitma sirasinda mercege dogru
’ l:/_-l bakmanin yasak oldugunu belirtir.
(29)] ISO7010 Uyari, 151k yayimi (mordtesi, goriilebilir
No. W027 151k, kizil6tesi vb.)
1SO3864 Isik yayimlarina yakin oldugunuzda,
gozlerinizin veya cildinizin zarar
gormemesine dikkat edin.
(30) IEC60417 Yerlesim alanlarinda kullanim yasag:
No. 5109 Bunun, elektrikli bir aygit veya yerlesim

aygit oldugunu belirtmek i¢indir.

No. | Sembolisareti | Onaylistan- Anlam
dartlar
® ISO 3864 Genel yasak
Yasak olan eylemleri ve islemleri tanimlar.
® ISO 3864 Temas etmeyin
Ekipmanin belli bir bolgesine dokunma
sebebiyle yaralanmalarin olusabilecegini
belirtir.
(20) - Projektor agikken yansitma mercegine
<E x €ID asla bakmayn.
1) I_l-’ = -- [saretli 6ge, projektodriin istiine higbir sey
°© >< konulmamasi gerektigini belirtir.
(27) 1SO3864 Dikkat, lazer radyasyonu
IEC60825-1 Ekipmanin lazer radyasyonu yayan bir
pargasinin oldugunu belirtir.
(23] ISO 3864 Parcalara ayirma yasagi
Ekipman parcalara ayrilirsa, elektrik
carpmasi gibi yaralanma riskinin
oldugunu belirtir.
(24) ° IEC60417 Bekleme, kismi bekleme
No. 5266 Donanimin pargasinin hazir durumda
oldugunu belirtmek igin.
(25) 1503864 Dikkat, hareketli pargalar
A IEC60417 Koruma standartlar: uyarinca hareketli
No. 5057 parcalardan uzak durmaniz gerektigini
belirtmek igin.
28] IEC Dikkat (Hareketli Fan Kanatlari)
‘gg 60417-6056 Giivenlik 6nlemi olarak, hareketli fan
kanatlarindan uzak durun.
(27 IEC Dikkat (Sivri Koseler)
60417-6043 Dokunulmamasi gereken sivri koseleri

belirtir.




A/V Ayarlart ..., 147
Agma Korumasl .....c.cecceveeeeevenenenennennnnens 113
F N1 e A 151
Ag Gegidi Adresi .....ccceeeeccccnnnee. 155, 157
A MENUSH .ocvviiviiiciiircecceae 150
Ag Yapilandirmasi ......c.ccceeeeuvencreencerenenen. 151
Alt ag maskesi ......ccccceereevnininincnnee. 155, 157
AMX Device Discovery .......cccoevvuiinnne. 159
ATKA e 145
ATE-NEt i, 159, 232
ASITT ISINMA et 175
AyaKIlar ..o, 23
Ayarlar mentisii .....cccceveeverererenereeerienennes 143
Baslangi¢ Ekrant .......ccccceceeeciecicicncnenee 145
Bekleme Modu .....ccccevvveeeccreinneniniccnnee 147
Belge Kameras! ......ccccoovvevccuvnenencceeinenencaee 237
Beyaz Ayarl ..., 139
Bildirim e-posta adresi 1/2/3 .................. 158
Bilgiler mentisii ......ccoveevvenceerreccrriccnnnn. 160
Bilgisayar Girigi ........cocoeeeveervrercccererennicnenes 21
Bip SeSi e 146
BT.700 et 77
Computer Out ......ccceevvviviviiiiiiciciiciiiins 21
Crestron Connected ........ccceuveveecrevrercrennn. 227
Calistirma s1cakligl .....cccoovvvvvvininiiieee 250

Cikis NUMArast ....coceeeveevveveverencreeeccnenee 158

Coklu Yansitma ......cccccceeeveveeeeveneecncnes 77,149
Coklu Yansitma islevi ....ccccceeeeiccvcnnnee. 87
COZUNTLHIK vvvvveeeeeeeereeeerereeesess 141, 160
COzUNUrIGKIer ......ocoeveveeeiiiicicccene, 247

Depolama s1caklig1 .......cococevevevivvevirieuennnee 251
Desteklenen Monitér Goruntiileri .......... 247
DHCP o 155,157
DICOM SIM ..ot 77
DIl s 150
Dinamik .....cccoeeieiiieeeeee e 77
Direkt glic aGma .....cccceeevererccvererrerenecenenee 146
DOgal ..o 77
Dondur ..o 105
DUurum ... 160
Durum gostergeleri ..........ccocovviviviciricnne. 19
Durum MonitOoril ....ccccceevveerveernvvennvveennens 180

EDID oo 142
EKran ... 145
Ekran Arkaplani ........cccovveevnnccnnenenee 145
Ekran Boyutu .......cooeveeceeccccccecnenenee 238
Ekran boyutu ......cccceveveceeinnencciennccnee 103
Ekran bolme ayari ........ccccoevvevecccrennennnne. 102
Ekran Degistir .......ccccoeevvnninccccrerennne. 103
En Boy Orant .........ccvvvvenncninenne 81, 141
Epson Web Control .........ccccoeeuveveueencunnnee. 216
Erisim Noktast Ara .....c.ccecvvvvveeverenenenes 156
ESC et 25
ESC/VP21 e 225

EXtron XTP .ooovvoeiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeaees 148

Filtre GOStergesi .......cccoeveveveuerevrerececuerennn. 172

GEOMELTT ..oviiiiiiicciiccce 24
Geometrik Diizeltme .......ccccovevecreurnccnne 143
Giri§ degiStir .....coveeuveveerreecrreerccieeeee. 24
Giris Sinyali ....ccooeveeenrrcccceeene, 160
Gorinti ayarlama mentisti .....ocoeveveveneeee 139
GoOstergeler ..., 172
GUG QTSI v 19

H. Flt TmzLUYT. e 145
Hafiza ...cocciiiiiccccccccce, 144
Hafizayi Sifirla ..o, 161
Hava ¢ikis fani .....coccceeeeeeeeecccccccee, 19
Hava filtresi degistirme stiresi ................. 210
Hava filtresi ve hava giris faninin temizlenmesi
........................................................................ 206
Hava filtresini degistirme ........cccceeeuenee. 210
HDBaseT ..., 148
HDBaseT baglanti noktast .......c.cccceveeneeee 20
HDBaseT Sinyal Kalitesi ......c.cccccoevuneencece 161

TP AdIeSi woeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 155,157

Istege bagli aksesuarlar ........c..coccoevereerenees 237



Kablolu LAN meniisu
Kablosuz LAN meniisi
Karanlik Diizeyi

Kenar Birlestirme ........cccocevvevvivvenennneee.

Kose Diizeltme
Kull. Logosu Koruma
Kullanic1 Diigmesi
Kullanici Logosu
Kumanda paneli

Kurulum ayarlari
Kurulum gereksinimleri

Mercek Calisma Kilidi
Mercek degistirme kapagi
Mercek kapag1
Mercek Kaydirma
Mercek kaydirma

Message Broadcasting

OdaK e 24

Olay Kimligi ....ccocoeevvceererrinrccccreieeeneee 161
Otomatik ...c.cccevieiviiciicieiccrcceee 24
Otomatik Ayarlar .........ccccceeeeeiiccnee. 141

0} 15 142, 149
ON et 145
Oncelikli Giris .ovvervrrererrirerereeeennieiesennann, 159
(073311313 SO 250

Panel renk diizeltme .......ccocccvuvcrrncevuence. 145
Parca adlar1 ve iglevleri ........coceevvvinenennee 18
Parlaklik .....ccooiveiiiviiiiiicncccne, 139
Perde ayarlar: .......cccoovevcvnnccnneccnnnnen. 37
Pillerin degistirilmesi .........ccccccevuviiinnnnnee. 28
PJBaglanti Parolast .......ccccccoeuvuvicrennnnne. 152
PJLINK oo, 227
Posta Bildirimi ......ccccoveeccererereurenenee. 158,224
Postanin okunmasi .........ccoeeeerecrrereeennn. 224
Program Avyarlari ........cccccoeernncccrennne. 150
Projector ... 60, 62
Projeksiyon mercegi .......c.cccocevvuvrerencncucuee 32
Projektdr Ad1 ..o 152
Projektor anah.s0z. .....ccccovevevccueivinnccnnee 153
Projektor ID'Si ...cccevveucureecrricecreiicnrecennne 47
Projektorii temizleme ........ccccevevecrrinencece 206

Quick COrNEr ...oovvevieeieeieeeeeeeeeeeeaens 143

Renk ayart ... 140
Renk Doygunlugu .......ccccocccvuvvevccuvnnecnnee 139
Renk Diizeltme ......ccocovvecccucnennnes 145, 149
Renk Modu ..o, 77,139
Renk Tonu ...ccoovveeccecirnccceirircccncrnee. 139
RoomView ..., 228
RS-232C baglant1 noktasi ..........cccccccueueeeeee. 21

Sarf malzemeleri .......ccoooeeeveiereeveierennene. 237
Screen settings .......ccccoveevcviviviiccnininiinenes 145
Senk. Bilgileri .......ccccoocviiiiiininiiiicinnn, 160
Senkronizasyon ..........cecveeenencccnenne 141
Seri NUMArasl .....cccoceeeveevreenreenreenreeneeereeennens 160
SRULLET v 24
Sifirlama mentstl .......cccceeveveeereiereeerenenen, 161
SINEMA .oivvieiieiecieceeeeeeereeee e e e 77
Sinyal Mmentisil .c.cccovveveevevereirinereccicreieen. 140
SMTP SUnucusu ....cccccceeeeervevreenvreceenvennens 158
SNMP ..ot 225
Split Screen ......cceveeurevecrrenecreecreenen. 143
SUNUML et 77

Sifre Korumast ......ccccevevecevenccrenecrennencnenn. 113

TaRVIM v 109
Tam Kilit .ooovveieeeieieeeeeeeeeeeeeeere 115
Tarih & Saat .....cooveiveeieeeceeceevee, 147
Tavan askiSl ......cccceveeeeeeeeeeeeeceereeeenee 145



Tavan askisi tespit noktalart ........c.cccceeeeeee. 23 Yenileme H1Z1t ..c.ccceveiivnnnirccenes 160

Temel MenUST eveevveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenne. 152 YUV e e eaean 20
TEMIZIEIME oo eeeeeeeeseeas 206 Yitksek Irtifa Modu .oeeeeveveveveeeeeeeeeererennan, 146
TeSt DESENI couvvvieeeeieeeeieeeeeeeeeeteeeeeeeeseesenes 24
Test deSENi oveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeene 38,144
Toplu kurulum islevi .....c.ccocoevvvcrvirrenne. 163
Tuzak IP Adresi 1/2 .ooeveeeeeeeeeeeeeeeeeenenne. 158
TUMUNT SAL1A e 162
U
UZaK Al1CT oo 18,19
Uzaktan kumanda ....oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 25
Uzaktan kumanda baglanti noktast .......... 21
Uzaktan kumanda diigme kilidi .............. 116
Uzaktan kumanda kimligi ........ccccccvvnee. 48
Uzatilmis meniisil ....cceeveeeveveverererererenenenes 144
0
UZErine TATQ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeenas 141
w
Web Kontrol Parolast ......coeeveeevveeeevennne. 153
Web tarayicl .......coceceeeveneveneccececceencnenenenns 216
Y
Yakinlagtirma ......coovveveeeeieiccnnreeen 24
YanSItma .eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeene 145
Yansitma mesafesi ...occeevveeeveveereeeeeenen 238
Yapilandirma mentisti .....c.cccoeeevererererinnnnee 134
Yardim islevi ...oooveeevenninieeeeeeee 171
Yastik diStorsiyonu .........ccceeveeecuereenenaee 143

Yazilim Klavyesi ......ccccoevvvvncnirenencccnaee 152
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