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Verwendete Bezeichnungen

e Sicherheitshinweise

Die Dokumentation und der Projektor weisen Symbole auf, um zu zeigen, wie der Projektor sicher verwendet wird.
Nachstehend werden die Kennzeichnungen und ihre Bedeutung erldutert. Machen Sie sich griindlich damit vertraut, bevor Sie die Anleitung lesen.

/\ Warnung

Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung méglicherweise zu Verletzungen oder sogar
zum Tod fithren kénnen.

/\ Achtung

Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung méglicherweise zu Verletzungen oder zu
Sachschéden fithren kénnen.

¢ Allgemeine Hinweise

Achtung Zeigt an, dass eine ungeniigende Beachtung der Vorsichtsmafinahmen Beschiddigungen oder Verletzungen verursachen kann.
Weist auf Zusatzinformationen und niitzliche Tipps zu einem bestimmten Thema hin.
- Verweist auf eine Seite mit ausfiihrlichen Informationen zu einem bestimmten Thema.

[Name] Gibt die Bezeichnung der Projektor- oder der Fernbedienungstasten an.

Beispiel: [Esc]-Taste
Meniibezeichnung Bezeichnet die Punkte fiir das Konfiguration-Menii.

Beispiel:
Wihlen Sie Helligkeit aus dem Meni Bild aus.
Bild - Helligkeit




Sicherheits- und Warnhinweise

Bitte lesen Sie das Folgende vor der Benutzung des Projektors.

@ Sicherheitsanweisungen A Warnung

¢ Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer Wohnumgebung kann dieses
Produkt Funkstérungen verursachen, die moglicherweise durch angemessene
Mafinahmen vom Nutzer zu beseitigen sind.

Sicherheits- und Warnhinweise zur Installation

e Verwenden oder installieren Sie den Projektor nicht an Orten, an denen er
Wasser oder Regen bzw. starker Feuchtigkeit ausgesetzt sein kann, wie z. B.
im Freien, in einem Badezimmer, Duschraum etc. Anderenfalls konnte dies
zu einem Brand oder Stromschlag fiihren.

Fir die Authangung des Projektors an der Decke ist die als Sonderzubehor
erhéltliche Deckenhalterung erforderlich.

@ "Sonderzubehor" S.248 e Nicht an Orten mit drohendem Salzschaden oder an Orten mit korrosiven
Gasen, wie Schwefelgas von heiflen Quellen, installieren. Andernfalls kann
Korrosion dazu fithren, dass der Projektor herunterfillt. Zudem droht eine
Fehlfunktion des Projektors.

e Fir die Deckenmontage ist ein spezielles Verfahren erforderlich
(Deckenhalterung). Wenn die Einbauarbeit nicht richtig ausgefithrt wird,
kann der Projektor herunterfallen. Dabei besteht die Gefahr von Verletzungen
oder Unfillen. Wenden Sie sich an Thren Hiandler oder an den
nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir
Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

e Wenn Sie an den Befestigungspunkte fiir die Deckenhalterung Klebstoff
verwenden, um ein Losen der Schrauben zu verhindern, oder wenn Sie
Schmiermittel, Ol oder dhnliches verwenden, kann das Gehduse brechen und
der Projektor herunterstiirzen. Dies kann einen Unfall verursachen und
Personen unter der Deckenhalterung verletzen.

Verwenden Sie daher beim Installieren oder Anpassen der Deckenhalterung
weder Klebemittel, um das Losen der Schrauben zu verhindern, noch
Schmiermittel, Ol o. A.

e Bei fehlerhafter Installation von Deckenhalterung und Projektor konnte der
Projektor herunterfallen.
Achten Sie nach Installation der Thren Projektor haltenden Epson-Halterung
darauf, Projektor und Halterung mit einem fiir ihr Gewicht ausreichend
starken Seil zu sichern.

e Halten Sie Ansaugéffnung und Luftaustritt des Projektors frei. Werden diese
versehentlich verdeckt, kann dies zu einer Uberhitzung im Gerit fithren und
ein Brandrisiko darstellen.



Sicherheits- und Warnhinweise

/\ Warnung /\ Achtung

o Stellen Sie keine brennbaren Objekte vor die Linse. Wenn Sie einen Zeitplan Stellen Sie den Projektor nicht auf einen instabilen Untergrund, wie z. B. einen
zum automatischen Einschalten des Projektors festgelegt haben, konnte jedes instabilen Tisch oder eine geneigte Oberfliche. Installieren Sie den Projektor so,
brennbare Objekt, welches sich vor der Linse befindet, einen Brand ausldsen. dass er nicht umfallen kann.

e Binden Sie Netzkabel und andere Anschlusskabel nicht zusammen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Andernfalls besteht Brandgefahr.

e Verwenden Sie nur die angegebene Versorgungsspannung. Anderenfalls
konnte dies zu einem Brand oder Stromschlag fithren.

e Seien Sie bei der Handhabung des Netzkabels vorsichtig. Anderenfalls konnte
dies zu einem Brand oder Stromschlag fithren. Beachten Sie Folgendes bei der
Handhabung des Netzkabels.

- Verbinden Sie nicht mehrere Netzkabel mit einer einzigen Steckdose.

- Schlieflen Sie das Netzkabel nicht an, falls Fremdstoffe, wie z. B. Staub,
daran haften.

- Achten Sie darauf, das Netzkabel bis zum Anschlag einzustecken.

- Verbinden oder trennen Sie das Netzkabel nicht mit feuchten oder gar
nassen Hénden.

- Ziehen Sie beim Trennen des Netzkabels nicht am Kabel. Achten Sie
darauf, es am Stecker zu greifen.

e Verwenden Sie kein beschidigtes Netzkabel. Anderenfalls konnte dies zu
einem Brand oder Stromschlag fithren. Beachten Sie Folgendes bei der
Handhabung des Netzkabels.

Nehmen Sie keine Anderungen am Netzkabel vor.

Stellen Sie keine schweren Gegenstiande auf das Netzkabel.

- Biegen und verdrehen Sie das Netzkabel nicht und ziehen Sie nicht
gewaltsam daran.

Verlegen Sie das Netzkabel nicht in der Nahe von Heizgeraten.



Sicherheits- und Warnhinweise

Achtung

¢ Installieren Sie den Projektor nicht an Orten, an denen er Vibrationen oder
Stoflen ausgesetzt sein kann.

¢ Installieren Sie den Projektor nicht in der Néhe von Hochspannungsleitungen
oder Objekten, die Magnetismus erzeugen. Andernfalls funktioniert der
Projektor moglicherweise nicht richtig.

e Verwenden oder lagern Sie den Projektor nicht an Orten, die extremen
Temperaturen ausgesetzt sind. Vermeiden Sie zudem plotzliche
Temperaturdnderungen.

Achten Sie darauf, den Betriebs- oder Lagerungstemperaturbereich
einzuhalten.

@ "Allgemeine Technische Daten zum Projektor" S.258

e Installieren Sie den Projektor nicht im direkten Sonnenlicht. Falls sich der
Projektor im direkten Sonnenlicht befindet, erhoht sich die interne
Temperatur, wodurch sich Teile, wie die Oberfliche des Projektionsobjektivs
oder die integrierte Kamera, verschlechtern kdnnen.

e Achten Sie bei Installation des Projektors in einer Umgebung, in der ein
hochleistungsfihiger Laserstrahl verwendet wird, darauf, dass der Laserstrahl
nicht auf die Oberfliche des Projektionsobjektivs triftt.

e Zur Verwendung in einer Hohe von mehr als 1.500 m muss der Hohenlagen-
Modus auf Ein gesetzt sein.
@ Erweitert - Betrieb - Hohenlagen-Modus S.149

e Der Projektor kann in jedem beliebigen Winkel installiert werden. Es gibt
keine vertikale oder horizontale Beschrinkung beziiglich der
Projektorinstallation.
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Achtung

o Moglicherweise benétigen Sie zum Neigen und Installieren des Projektors
spezielle Montagehalterungen. Wenden Sie sich an einen Experten und
bereiten Sie die Montage vor.

e Planen Sie die Montage so, dass die Halterung nicht herunterfillt.

e Achten Sie darauf, folgenden Freiraum rund um den Projektor einzuhalten,
damit die Abluftoffnungen und Zuluftoffnungen nicht blockiert werden.
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e Bei der Aufstellung mehrerer Projektoren sicherstellen, dass zwischen den
Projektoren ein Abstand von mindestens 50 cm bleibt. Vergewissern Sie sich
auflerdem davon, dass die vom Luftaustritt abgegebene Warme nicht in die
Ansaug6ffnung gelangt.
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e Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie von iibereinander aufgestellten
Projektoren projizieren.

- Stellen Sie nicht drei oder mehr Projektoren iibereinander.
- Neigen Sie den Projektor innerhalb des Einstellbereichs der Fiifie.
- Installieren Sie den Projektor so, dass er nicht umkippt.

- Achten Sie bei Verwendung der Projektorfiifie darauf, dass alle Fiife fest
auf dem darunter befindlichen Projektor stehen.



Sicherheits- und Warnhinweise

Achtung

e Achten Sie bei Installation des Projektors mit nach unten gerichteten
Zuluftoffnungen darauf, dass sich ein Abstand von mindestens 10 cm
zwischen Projektor und Boden usw. befindet. Achten Sie darauf, einen
Abstand von 20 x 20 cm rund um die Basis einzuhalten, damit die
Zuluftoffnungen nicht blockiert werden.

T oo

{ 10cm « 5
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o Befestigen Sie bei der Decken- oder Hochformatsmontage die
Deckenmontage-Befestigungspunkte des Projektors und die Halterung an vier
Punkten mit handelsiiblichen M6-Schrauben (Tiefe bis 27 mm).
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Achtung

e Wenn Sie den Projektor mit einer Klemme an einem Aluminiumtréger
befestigen, bringen Sie die Klemme an mindestens vier Punkten an, sodass sie
symmetrisch mit den acht Schraubenléchern fiir die Klemme ist. Verwenden
Sie bei Installation iiber vier Punkte folgende Schraubenlochkombinationen.
Die M6-Schrauben fiir die Klemme miissen linger als 10 mm sein (die
Maximallinge betragt 27 mm). Falls der Abstand zwischen der Mitte des
Aluminiumtragers und dem Loch nicht mit dem Abstand zwischen den
Schraubenléchern {ibereinstimmt, ist eine Installation nicht moglich.

@ "Ansicht" S.261
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e Wenn der Projektor an einer erhdhten Position, bspw. an Wand, Decke oder
Aluminiumtrager, montiert wird, miissen Sie geeignete Maflnahmen zum
Schutz vor Herabfallen des Projektors ergreifen, bspw. durch Anbringung
eines handelsiiblichen Sicherungsseils am Montageabschnitt.

e Wir empfehlen, Fokus, Zoom und Objektivversatz mindestens
30 Minuten nach Beginn der Projektion einzustellen, da die Bilder
direkt nach dem Einschalten des Projektors nicht stabil sind.
o Stellen Sie die Bildhohe mit dem vertikalen Objektivversatz ein,
indem Sie das Bild von unten nach oben schieben. Wenn sie von

oben nach unten eingestellt wird, kann es sein, dass sich die
Bildposition nach dem Einstellen leicht nach unten verschiebt.



Sicherheits- und Warnhinweise

Sicherheits- und Warnhinweise zum Anheben Achtung

Verwenden Sie zur Anbringung an den vier Schraubenléchern vier
handelsiibliche M6-Augenschrauben (Winkelldnge 12 bis 27 mm).

/\ Achtung

e Verwenden Sie zum Anheben die vier an derselben Fliche des Projektors O T
installierten Augenschrauben. ) ’

e Verwenden Sie die Augenschrauben nur beim voriibergehenden Transport des
Projektors, nicht bei einer dauerhaften Installation. Der Projektor konnte
beschiddigt werden oder Fehlfunktionen aufweisen.

e Heben Sie den Projektor nicht so an, dass Vorderseite/Riickseite/Seite des
Projektors nach oben zeigt.

o Stellen sie sicher, dass der Winkel beim Anheben mindestens 60 Grad

betrigt.




Sicherheits- und Warnhinweise

Sicherheits- und Warnhinweise zur Benutzung

/\ Warnung

e Halten Sie Ansaugoffnung und Luftaustritt des Projektors frei. Werden diese
versehentlich verdeckt, kann dies zu einer Uberhitzung im Gerit fithren und
ein Brandrisiko darstellen.

e Legen Sie kein Tuch oder Papier unter den Projektor. Ein Tuch oder Papier
konnte wihrend der Projektion von der Ansaugoffnung an der Unterseite des
Projektors angesaugt werden, zu einem Anstieg der internen Temperatur und
damit zu einem Brand fiihren.

e Schauen Sie wihrend der Projektion nicht in das Objektiv. Das ausgegebene
leistungsstarke Licht kann Augenschdden verursachen. Seien Sie besonders
vorsichtig, wenn Kinder anwesend sind. Blicken Sie auflerdem nicht mit
einem optischen Gerat, wie einem Vergroflerungsglas oder Teleskop, durch
das Objektiv. Achten Sie beim Einschalten des Projektors mittels
Fernbedienung darauf, dass niemand in das Objektiv blickt.

e Blockieren Sie das Licht des Projektors wéihrend der Projektion nicht mit der
abnehmbaren Objektivabdeckung, mit Biichern und dergleichen.

Falls das Licht des Projektors blockiert wird, kann sich die dem Licht
ausgesetzte Stelle stark erhitzen, schmelzen, Feuer fangen und Bréinde
verursachen. Zusitzlich kann sich das Objektiv durch reflektiertes Licht
tiberhitzen, es kann zu Fehlfunktionen des Projektors kommen. Zum Stoppen
der Projektion koénnen Sie die Verschluss-Funktion nutzen oder den Projektor
abschalten.

e Offnen Sie das Projektorgehiuse nicht. Projektor niemals zerlegen oder
umbauen. Im Inneren des Projektors befinden sich
Hochspannungskomponenten, die einen Brand, Stromschlag oder Unfall
verursachen konnten.

e Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Thren
Héndler oder an den nichstgelegenen Service, falls ein Fehler auftritt. Die
Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren. Falls Sie den
Projektor in solch einem Fall weiterhin verwenden, kann es zu einem
Stromschlag, Brand oder sogar zu Augenschiden kommen.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

/\ Achtung

o Stellen Sie keine Gegenstinde, die sich durch Wiarme verziehen oder in
anderer Weise durch Wiarme beeintrichtigt werden kénnen, in die Néhe des
Luftaustritt, und halten Sie Ihr Gesicht sowie Thre Hinde wihrend der
Projektion davon entfernt.

e Zum Installieren und Entfernen der Schnittstellentafel sind spezielle Verfahren
erforderlich. Wenden Sie sich daher an einen Spezialisten. Andernfalls
konnten aufgrund statischer Elektrizitdt usw. unerwartete Fehlfunktionen
auftreten.

e Schalten Sie vor Installieren/Entfernen der Schnittstellentafel den Projektor
aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Achtung

e Beim Kauf des Projektors ist eine Schutzkappe am Installationsabschnitt der
Objektiveinheit installiert. Installieren Sie die Schutzkappe, wenn die
Objektiveinheit nicht installiert ist. Wenn Staub und Schmutz in das
Projektorinnere gelangen, wird dadurch die Projektionsqualitit gemindert,
und es konnen Fehlfunktionen auftreten.

o Stellen Sie sicher, dass die Steckplatzabdeckung oder Schnittstellentafel immer
im Steckplatz installiert ist. Wenn Staub und Schmutz in das Projektorinnere
gelangen, kénnen Fehlfunktionen auftreten.

e Wenn ein hochleistungsfahiger Laser durch die Oberfliche des
Projektionsobjektivs strahlt, kann dies zu einer Fehlfunktion des LCD-
Bildschirms fiithren. Falls der Laser durch die Oberfliche des
Projektionsobjektivs strahlen kann, blockieren Sie den Laserstrahl zum Schutz
des Projektionsobjektivs mit undurchldssiger oder nicht brennbarer
Aluminiumfolie oder Metallplatten, wie Eisen. Zudem konnen Sie mit der
Verschluss-Funktion des Projektors verhindern, dass das LCD-Panel durch
Laserlicht geschadigt wird.

@ "Temporires Ausblenden des Bildes (Verschluss)" S.107

e Wenn leistungsstarke Laserstrahlen in die integrierte Kamera gelangen, droht
eine Fehlfunktion. Achten Sie darauf, die Schutzplatte an der integrierten
Kamera anzubringen.

@ "Riickseite/Seitenansicht" S.19



Sicherheits- und Warnhinweise

Achtung

e Berithren Sie nicht die Objektivsektion mit IThrer Hand oder Thren Fingern.
Wenn Fingerabdriicke oder Ole auf der Objektivoberfliche bleiben, nimmt
die Projektionsqualitit ab.

e Wenn Sie bei verschmutzter Oberfliche des Objektivs weiterhin projizieren,
kann die Projektionsqualitit beeintrichtigt werden. Achten Sie darauf, das
Objektiv zu reinigen.

@ "Reinigen des Objektivs" S.214

e Denken Sie bei der Lagerung daran, die Batterien aus der Fernbedienung zu
nehmen. Falls die Batterien lingere Zeit in der Fernbedienung verbleiben,
konnen sie auslaufen.

e Achten Sie bei Verwendung des Projektors an rauchigen Orten, wie z. B. bei
Veranstaltungen usw., darauf, den Luftfilter nach circa 240 Betriebsstunden zu
ersetzen. (Dies ist eine Leitlinie, wenn der Projektor in einer Umgebung mit
einer atmosphirischen Konzentration von Ondina-Ol von ca. 0,000000013 %
genutzt wird. Die Zeit zur Auswechslung des Luftfilters kann je nach
Betriebsumgebung kiirzer ausfallen.)

Durch Verwendung des Projektors an einem rauchigen Ort kann die
Staubauffangleistung des Filters nachlassen und Staub kénnte an der
Innenseite von Projektor oder Netzteil haften, was moglicherweise eine
Fehlfunktion zur Folge hat.

@ "Austausch des Luftfilters" S.218

e Uber den LCD-Bildschirm

Der LCD-Bildschirm kann fehlende oder dauerhaft leuchtende Pixel
aufweisen. Dies weist nicht auf einen Fehler hin.

e Uber die Lichtquelle
Der Projektor nutzt einen Laser als Lichtquelle. Der Laser hat
folgende Eigenschaften.
- Je nach Umgebungsbedingungen kann die Helligkeit der Lichtquelle
nachlassen. Die Helligkeit ldsst bei hohen Temperaturen deutlich nach.
- Die Helligkeit der Lichtquelle verringert sich mit der Zeit. Sie konnen

das Verhiltnis zwischen Betriebszeit und nachlassender Helligkeit
unter Helligkeit-Einst. dndern.

@ "Verhiltnis zwischen Helligkeitsstufe und Betriebszeit der
Lichtquelle" S.80

e Uber die Lichtquellenkalibrierung
- Wenn Regelmiflig ausfiihren bei der Lichtquellenkalibrierung auf Ein
eingestellt ist, startet die Kalibrierung fiir die Lichtquelle bei
abgeschaltetem Projektor automatisch, wann immer 100
Betriebsstunden erreicht sind. Die Lichtquellenkalibrierung startet in
folgenden Situationen jedoch nicht automatisch.
e Innerhalb von 30 Minuten nach Einschalten des Projek-
tors
e Bei Verwendung der Verschluss-Funktion
e Innerhalb von 30 Minuten nach Freigabe der Ver-
schluss-Funktion
e Wenn der Projektor kontinuierlich linger als 24 Stun-
den benutzt wird
® Bei Verwendung der Direktabschaltung
- Bei Durchfiihrung der Lichtkalibrierung werden Abweichungen in
WeifSabgleich und Helligkeitsstufe fiir die Lichtquelle korrigiert.
@ Reset - Lichtkalibrierung - Regelméf3ig ausfiihren S.167



Sicherheits- und Warnhinweise

Warnhinweise und Vorsichtsmaflnahmen zum /\ Warnung
Laser e Offnen Sie das Projektorgehduse nicht. Der Projektor enthilt einen
hochleistungsfihigen Laser.
A Warnun g . Di.eses Pr.odul.<t gil.)t m.égli.cherweise gefzibrliche optische Strahlun.g aus.
Blicken Sie nicht in die eingeschaltete Lichtquelle. Andernfalls konnen
e Laserwarnetiketten sind am Projektor angebracht. Augenschiden auftreten.
Innen

A\ CAUTION / DANGER /\ Achtung

CAUTION  DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN . . . . .
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION e Dieser PrOJektor ist ein Laser pr odukt der Klasse 1, der mit den

B B T R oo CC CLASSE4 internationalen IEC60825-1-Standards fiir Laser Ubereinstimmt.

OU DIFFUES . . . . . L
PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO e Demontieren Sie den Projektor bei der Entsorgung nicht. Entsorgen Sie ihn
EVITAR LA EXPOSICION DE 0JOS O PIEL A LA RADIACIGN DIRECTA O DISPERSA .. .

ACHTUNG | GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG gemdf3 lokalen oder nationalen Gesetzen und Verordnungen.

VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

R/l IFRE 4RI RS B R e KRS B B S S A A A Rt

AR/ FTRRFEAR SR (CLASS 4)F4 BRMESNEHREN A A RS

Zol/918: LAl 4 S2 201K HE MY £2 2AF YA L8t & F= T8

&2 I/t

AR/ | CTEMKEIS 4OV -TRGNHD E—LAPHERXDOE R EEEAD
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Seite

/\ WARNING

'WARNING:

RG3 [ECIEN62471-5:2015, CLASS 1 LASER PRODUCT IEC/EN60825-1:2014
Hazard Distance: Refer o the manual.
AVERTISSEMENT:

L
RG3 [ECIEN62471-5:2015, PRODUIT LASER DE CLASSE 1 EC/ENG0825-1:2014
Distance de sécurite: Consultez lo manuel.

ADVERTENCIA:

RG3 [ECIEN62471-5:2015, PRODUCTO LASER DE CLASE 1 IEC/EN60825-1:2014
Distancia de seguridad: Consulte el manual de usuaro.
WARNUNG:

RG3 [ECIEN62471-5:2015, LASER KLASSE 1 IECIEN608251:2014
Sicherheitsabstand: entnehmen Sie dem Handbuch.

: o [
/\ WARNING L

AEE. HAAEEEDLEEA.
3RRA IECG2471-5:2015, WEMA % IECH0825-1:2014/GB7247.1
RN WSFRBS.

SIS, RERRBERIN .
RG3 IEC62471-5:2015, 1 (CLASS 1) MR IEC60825-1:2014
RPREEN: WOMTHE.

s
S HI2LER| DRIAIR B0 Y = =S 5 851X OHIAI2.
RG3 IEC62471-5:2015, 1 S 2[0IX| A& IEC60825-1:2014
Si5H A2l HBA AE

e

E—LERFAFEL TS BAOE - LAOBEERIEBRUSNTNET
RG3 [EC62471-5:2015, 52 1L~ M8 IEC60825-1:2014/JIS C 6802:2014
EEEMRRSIEEESRL TN,




Sicherheits- und Warnhinweise

Hinweise zum Transport

Im Projektor befinden sich viele Glas- und Prizisionsteile. Handhaben Sie
den Projektor beim Transport so wie im Folgenden beschrieben, um
Schidden durch Stéfle zu vermeiden.

/\ Achtung

Der Projektor sollte nicht von einer einzelnen Person transportiert werden.
Zum Auspacken oder Tragen des Projektors sind mindestens drei Personen
erforderlich.

Achtung

e Kurzer Transport
- Schalten Sie den Projektor aus, und ziehen Sie alle Kabel ab.
- Setzen Sie die Objektivabdeckung auf das Objektiv.

e Wihrend des Transportierens
Bereiten Sie nach Beachten der Punkte unter "Kurzer Transport" folgendes
vor, und packen Sie den Projektor dann ein.

- Entfernen Sie das Objektiv, falls ein Objektiv installiert ist. Achten Sie
darauf, die Schutzkappe anzubringen, die beim Kauf des Projektors an
der Objektivbaugruppe befestigt war.

- Umbiillen Sie den Projektor zum Schutz vor Erschiitterungen sicher
mit Verpackungsmaterial und legen Sie ihn dann in einen stabilen
Karton. Denken Sie daran, den Spediteur dariiber zu informieren, dass
es sich um ein Prazisionsgerat handelt, das horizontal transportiert
werden muss.
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Einleitung

In diesem Kapitel werden die Teilebezeichnungen erldutert.



Teilebezeichnungen und Funktionen

Sofern nicht anders angegeben, zeigen die in dieser Anleitung verwendeten Bezeichnung Funktion
Abbildungen den Projektor mit installiertem Objektiv (ELPLM15). )

Projektionsobjektiv Bilder werden durch dieses projiziert.

/\ Warnung

Dieser Abschnitt strahlt Laserlicht aus. Schauen
Sie wahrend der Projektion nicht in das Objektiv.
Andernfalls kann es aufgrund des ausgegebenen
leistungsstarken Lichts zu Augenschidden kom-
men.

Front/Oberseite

/\ Achtung

Halten Sie beim Objektivversatz Ihre Hinde vom
Objektiv fern. Andernfalls konnten Ihre Finger
zwischen Objektiv und Projektor eingeklemmt
und verletzt werden.

(o T TATATATTATATHTATY

—p
=
()

Objektiversatzabdeck | Beim Anbringen oder Entfernen des Objektivs
ung abnehmen.

@ "Die Projektionsobjektivbaugruppe entfernen und
anbauen" §.32

/\ Achtung

Bezeichnung Funktion
@ | Schutzkappe Installieren Sie diese bei Lagerung oder Transport des Halten .S1e bfjilm Transport1eren des Pr 0Je1.<tors
Projektors. nicht die Objektiversatzabdeckung fest. Die Ob-
jektiversatzabdeckung konnte sich 16sen und der
@ | Integrierte Kamera Diese Kamera scannt die Bilder bei automatischer Projektor kénnte herunterfallen und Verletzun-
Korrektur des projizierten Bildes. gen verursachen.
Achtung © | Ansaugéffnung Saugt die Luft zur inneren Kithlung des Projektors an.
Wird die Kamera hellem Licht ausgesetzt, (Luftfilter) Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter regelméaflig gereinigt
kann eine Fehlfunktion auftreten. wird.
@ "Reinigen von Luftfilter und Ansaugéffnung” S.214

@ "Austausch des Luftfilters" S.218

@ | Fernst.-Empfinger Empfingt die Signale der Fernbedienung.
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Bezeichnung Funktion Bezeichnung Funktion
@ | Statusanzeigen Die Farbe, Blinken oder permanentes Leuchten der @ | Luftaustritt Aus dem Luftaustritt stromt die zur internen Kithlung des
Anzeigen geben den Status des Projektors an. Projektors verwendete Luft.
@ "Ablesen der Anzeigen" S.179
©) | Objektiversatzabdeck | Entfernen Sie sie bei Installation der Objektiveinheit A AChtung
ung (fur ELPLX02/ (ELPLX02/ELPLX02W). Halten Sie Ihr Gesicht oder Ihre Hinde wihrend

ELPLX02W) der Projektion vom Luftaustritt fern, und stellen
© | Schraubenlécher fir | Sie konnen beim voriibergehenden Transportieren des Sie keine Gegenstande, die sich durch Warme ver-
Augenschrauben Projektors eine handelsiibliche Augenschraube ziehen oder in anderer Weise durch Warme beein-

anbringen. trachtigt werden konnen, in die Néhe des Luftaus-
tritts. Die aus dem Luftaustritt austretende heifle
Luft konnte zu Verbrennungen, Verformungen
oder Unfillen fiihren.

Riickseite/Seitenansicht

®

Ansaugo6ffnung Saugt die Luft zur inneren Kithlung des Projektors an.
Stellen Sie sicher, dass die Ansaugoffnung regelméaflig
gereinigt wird.

@ "Reinigen von Luftfilter und Ansaugéffnung” S.214

@ | Bedienfeld @ "Bedienfeld" S.24

© | Ein-/Ausschalter Zur Stromversorgung des Projektors.

@ | Netzbuchse Dient fiir den Anschluss des Netzkabels an den Projektor.

@ | Kabelhalter Zur Anbringung am Netzkabel, damit das Kabel nicht
herausfillt.

Bezeichnung Funktion

(1] ‘ Fernst.-Empfanger Empfingt die Signale der Fernbedienung.
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Bezeichnun Funktion >
< Anschlisse
© | Schutzplatte der Zur Anbringung an der integrierten Kamera, damit
integrierten Kamera Laserstrahlen von anderen Geriten nichtin die integrierte e’ @ @\

Kamera gelangen, wenn der Projektor mit anderen

O DVI-D (Single Link) (}:BCNPHZ 2 1Dsoco(r}“uA\) O
Geriten, die Laserstrahlen ausgeben, verwendet wird. slot

HOomi

:‘ (?{B(B})azsg;r 1%3%;3 @@. | : O :! Q’ I gHD/sD»
—

Service
) RIC/Pr G/ B/Cb/Pb H/CSync VSync

QR @ &

-
© | Sicherheitssteckplatz | Der Sicherheitsschlitz ist mit dem von Kensington @ P —
- vooo00 KO)) | 1 {0V cccoko))l |l a  ((O)\°a’l
hergestellten Microsaver Security System kompatibel. & @ E O\ ["‘ %wow @
Weitere Informationen zum Microsaver Security System \ | I—
finden Sie auf der folgenden Website:
http://www.kensington.com/
(0 | Schnittstelle @ "Anschliisse” $.20 Bezeichnung Funktion
@ | Slot1 Steckplétze zur Installation von Schnittstellentafeln. Sie
konnen diese auch durch optionale Schnittstellentafeln
@ |slot2 ersetzen.

@ "Schnittstellentafeln" S.21

@ | HDBaseT-Anschluss Zur Verbindung des optionalen HDBaseT Transmitter
mit einem LAN-Kabel.

@ "Anschlieflen eines HDBaseT Transmitter" S.57
@ "Sonderzubehor” S.248

Der Projektor unterstiitzt Art-Net. Bei Verwendung von
Art-Net zur Projektorsteuerung stellen Sie Art-Net im
Netzwerk-Menii auf Ein ein.

@ Netzwerk - Sonstige - Art-Net S.164

@ | LAN-Anschluss Fiir den Anschluss an ein Netzwerk tiber ein LAN-Kabel.

(Unterstiitzt Der Projektor unterstiitzt Art-Net. Bei Verwendung von
etherCON-LAN-Kabel) | Art-Net zur Projektorsteuerung stellen Sie Art-Net im
Netzwerk-Menii auf Ein ein.

@ Netzwerk - Sonstige - Art-Net S.164
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Bezeichnung Funktion Bezeichnung Funktion
© | Computer In- Fiir analoge RGB-Signale von einem Computer und () | USB-A-Anschluss Dies dient Sammeleinstellungen.
Anschluss Component-Video-Signale von anderen Videoquellen. @ "Sammeleinrichtung" S.169
@ | Computer/BNC Out- Zum Anschlieflen eines externen Monitors, gibt analoge Verbindet ein USB-Flash-Laufwerk zum Speichern der
Anschluss RGB-Signale von dem am Anschluss Computer In oder Betriebsprotokolle des Projektors.

BNC In angeschlossenen Computer aus. Signale, die an
anderen Anschliissen anliegen, oder
Videokomponenten-Signale, kdnnen nicht ausgegeben
werden.

BNC In-Anschluss

Fiir analoge RGB-Signale von einem Computer und
Component-Video-Signale von anderen Videoquellen.

@ Erweitert - Betrieb - Prot.-Speicherziel S.149

Zum Anschlielen des Netzanschliisses fiir
Videoempfanger, Netzwerkgerit oder optisches HDMI-
Kabel (zur Verldngerung). Ein Betrieb wird nicht bei allen
Geriten garantiert. Priifen Sie, ob Sie Thr Gerit bei
Verwendung dieses Anschlusses betreiben kénnen.

Kabelhalter

Sichern Sie Kabel mit einem handelsiiblichen
Kabelbinder.

RS-232C-Anschluss

Wird der Projektor von einem Computer aus gesteuert,
schlielen Sie den Computer mit einem RS-232C-Kabel
an.

@ "ESC/VP21 Befehle" S.235

Remote-Anschluss

Anschluss des optionalen Fernbedienungskabelsatzes
und Eingabe von Signalen von der Fernbedienung. Wenn
das Fernbedienungskabel mit dem Remote-Anschluss
verbunden wird, ist der Fernst.-Empfanger am Projektor
deaktiviert.

@ "Sonderzubehor” S.248

SDI Out-Anschluss

Zum Anschlieflen an einen externen Monitor und zur
Ausgabe der am SDI In-Anschluss eingegebenen SDI-
Signale von einem Videogerit.

SDI In-Anschluss

Gibt SDI-Signale vom Videogerit ein.

® 6

Service-Anschluss

Dies dient Sammeleinstellungen. Diese Buchse dient
Kontrollzwecken und sollte normalerweise nicht
verwendet werden.

@ "Sammeleinrichtung" $.169

Schnittstellentafeln

Eine HDMI/DVI-D-Schnittstellentafel ist in Slot 1 am Projektor und die
Steckplatzabdeckung ist in Slot 2 installiert.

Sie konnen diese auch durch optionale Schnittstellentafeln ersetzen.
Entnehmen Sie weitere Details der der Schnittstellentafel mitgelieferten
Bedienungsanleitung.

/\ Achtung

e Zum Installieren und Entfernen der Schnittstellentafel sind spezielle Verfahren
erforderlich. Wenden Sie sich daher an einen Spezialisten. Andernfalls
konnten aufgrund statischer Elektrizitdt usw. unerwartete Fehlfunktionen
auftreten.

e Schalten Sie vor Installieren/Entfernen der Schnittstellentafel den Projektor
aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



Teilebezeichnungen und Funktionen

HDMI/DVI-D-Schnittstellentafel (ELPIFO1) Steckplatzabdeckung entfernen
DVID(SmgleLmk) HDMI b out O Losen Sie die Befestigungsschrauben (4 Punkte) und ziehen Sie die
(39“53“3—1@' | .:.# = Steckplatzabdeckung heraus.
) HomI T O
|

Bezeichnung Funktion
@ | DVI-D In-Anschluss Legt DVI-D-Computersignale an.

Bewahren Sie die abgenommene Steckplatzabdeckung an einem
sicheren Ort auf.

@ | HDMI In-Anschluss Legt Videosignale von den mit HDMI kompatiblen
Videogeriten und Computern an.

@ | DC Out-Anschluss Zum Anschlieflen an den Netzanschluss fiir optische
HDMI-Kabel. Dieser Anschluss dient nur der
Stromversorgung und kann nicht zur Kommunikation
verwendet werden. Ein Betrieb wird nicht bei allen
Geriten garantiert. Priifen Sie, ob Sie Ihr Gerat bei
Verwendung dieses Anschlusses betreiben konnen.

DisplayPort-Schnittstellentafel (ELPIFO3)

‘@ e =
=) (=
In1 In2 O

Bezeichnung Funktion
@ | DisplayPort1 In- Gibt Signale fiir Computer ein, die DisplayPort
Anschluss unterstiitzen.

@ | DisplayPort2 In-
Anschluss
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Unterseite

/\

Bezeichnung

Funktion

FaRe

Bei Aufstellung des Projektors auf einer Fliche, wie z. B.
einem Schreibtisch, konnen Sie die FiifSe zur Einstellung
der horizontalen Neigung herein- oder herausdrehen.

@ "Einstellen der Neigung (bei normaler Aufstellung)
S.46

Achtung

Bringen Sie keine anderen Halterungen an
den Fuflbefestigungspunkten an. Der Projektor
konnte beschadigt werden oder Fehlfunktio-
nen aufweisen.

Befestigungspunkte
fur die
Deckenhalterung
(ELPMB47/ELPMB48)

Befestigen Sie an dieser Stelle die Deckenhalterung, wenn
Sie den Projektor an die Decke hidngen méchten.

@ "Aufstellung des Projektors” S.32
@ "Sonderzubehor" S.248

Punkt zur Installation
des Sicherungsseils

Wenn der Projektor an einer erhéhten Position, bspw.
einer Wand, Decke oder einem Aluminiumtréger,
installiert wird, muss ein handelsiibliches Sicherungsseil
verwendet werden (das ein Gewicht von mindestens 100
kg unterstiitzt). Achten Sie darauf, das Seilan den Punkten
links und rechts anzubringen.

Stellen Sie sicher, dass das Seil bei Installation des
Projektors nicht durchhiangt. Entnehmen Sie weitere
Informationen der dem Seil mitgelieferten
Bedienungsanleitung.

Ansaug6ffnung

Saugt die Luft zur inneren Kithlung des Projektors an.
Stellen Sie sicher, dass die Ansaugoffnung regelméaflig
gereinigt wird.

@ "Reinigen von Luftfilter und Ansaugéffnung” S.214

Schraubenlocher fiir
Augenschrauben

Sie konnen beim voriibergehenden Transportieren des
Projektors eine handelsiibliche Augenschraube
anbringen.
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Bedienfeld
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Bezeichnung

Funktion

[Test Pattern]-Taste

Anzeige eines Testbilds.
@ "Anzeigen des Testbilds" S.38

N

[Lens Shift]-Taste

Driicken Sie diese Taste zum Justieren des
Objektivversatzes.

@ "Einstellung der Position des projizierten Bildes
(Objektivversatzanpassung)" S.39

Wird diese Taste langer als drei Sekunden gedriickt,
bewegt sich das Objektiv in die Ausgangsposition.

[Calibration]-Taste

Fiithrt die Objektivkalibrierung aus.
@ "Objektivkalibrierung" S.34

[Zoom]-Taste

Driicken Sie diese Taste zum Justieren des Zooms.
@ "Einstellen der Bildgrofle” S.41

[Focus]-Taste

Passt den Fokus an.
@ "Fokuskorrektur" S.42

Calibratio @J Distortior \__
Lenf'“‘ft\ Zoom Focus. .l__
Ffme P fsition (3 ecs.) J
| J
Bezeichnung Funktion

e 8 © o

[Distortion]-Taste

Korrigiert Verzerrungen.

"

@ "Korrektur von Verzerrungen (Bildverzerrungen)
S.43

[@]-Taste

Startet die Projektion, wenn der Hauptschalter betitigt
wird und der Projektor im Bereitschaftsmodus ist.

S)

[Geometry]-Taste

Korrigiert Verzerrungen im Projektionsbild.

@ "Korrektur von Verzerrung im Projektionsbild"
S.65

[D]-Taste

Versetzt den Projektor in den Bereitschaftsmodus, wenn
der Hauptschalter betitigt wird und das Gerit projiziert.

Sync.-Anzeige

Die Leuchte der Quelle, die das Videosignal erkennt, wird
eingeschaltet.

[Shutter]-Taste

Zum voriibergehenden Ein- oder Ausblenden des Bildes
driicken.

@ "Temporires Ausblenden des Bildes (Verschluss)"
S.107

o ® © ©

Tasten zum Wechseln
des Eingangs

Schaltetauf das Bild von den einzelnen Eingangen um. Die
Leuchte fiir die Taste der projizierten Quelle schaltet sich
ein.

@ "Projektionsbild déndern” S.62

[«d]-Taste

Bei Anzeige des Konfiguration-Mentis oder Hilfe-
Bildschirms wird die aktuelle Auswahl bestitigt und
eingegeben und der nachfolgende Bildschirm angezeigt.

@ "Konfigurationsmentibetrieb" S.137

[Auto]-Taste

Wenn Sie diese Taste beim Projizieren analoger RGB-
Signale vom Computer In- oder BNC In-Anschluss
driicken, konnen Sie Tracking, Sync. und Position
automatisch optimieren.
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Bezeichnung

Funktion

O [alvIaIb-

Tasten

e Zum Anpassen von Fokus, Verzerrung, Zoom und
Objektivversatz driicken.
@ "Einstellung der Position des projizierten Bildes
(Objektivversatzanpassung)" S.39
@ "Einstellen der Bildgrofe" S.41
@ "Fokuskorrektur” S.42

e Wenn diese Tasten wiahrend der Anzeige des
Konfiguration- oder des Hilfe-Bildschirms gedriickt
werden, werden Mentipunkte und Einstellungswerte
ausgewihlt.

@ "Konfigurationsmeniibetrieb" S.137

® | [§)-Taste

Anzeige des Tastensperre-Bildschirms, in dem die
Bedienfeldtasten gesperrt werden konnen.

@ "Sperrfunktion der Bedienungstasten” S.118

@ | [r]-Taste

Zum Ein- oder Ausschalten der Tasten am Bedienfeld und
des LCD-Displays driicken.

(® | [Esc]-Taste

¢ Beendet die gegenwirtig verwendete Funktion.

e Wenn diese Taste wihrend der Anzeige des
Konfiguration-Meniis gedriickt wird, kehren Sie zur
vorherigen Meniiebene zuriick.

@ "Konfigurationsmeniibetrieb" S.137

© | (OG-

Tasten

Zur Auswahl von am LCD-Display angezeigten
Meniielementen und Einstellungen.

@) | LCD-Display

Zeigt Informationen zum Projektorstatus.
@ "Statusinformationen verstehen" S.187
Zeigt das Einstellungsmenti der statischen IP-Adresse an.

@ "Statische IP-Adresse iiber das LCD-Display
einstellen” $.132

@ | [Menul-Taste

Zum Aufrufen und Schlielen des Konfiguration-Mentis.
@ "Konfigurationsmeniibetrieb" S.137
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Bezeichnung

Funktion

Bezeichnung

Funktion

o [@]-Taste

Startet die Projektion, wenn der Hauptschalter betétigt
wird und der Projektor im Bereitschaftsmodus ist.

@ | [O)-Taste

Versetzt den Projektor in den Bereitschaftsmodus, wenn
der Hauptschalter betétigt wird und das Gerit projiziert.

@ | Tasten fur
Eingangsumschaltun

9

Schaltet auf das Bild von den einzelnen Eingéngen um.
@ "Projektionsbild dndern" S.62

[a][vIdIP]-
Tasten

e Zum Anpassen von Fokus, Zoom, Verzerrung und
Objektivversatz driicken.

e Wihrend der Anzeige des Konfiguration-Meniis oder
eines Hilfe-Bildschirms lassen sich durch Driicken
dieser Tasten Meniipunkte und Einstellungswerte
auswiahlen.

@ "Konfigurationsmeniibetrieb" S.137

@ | [User1]-Taste
[User2]-Taste
[User3]-Taste

Wihlen Sie einen haufig genutzten Mentipunkt aus dem
Konfiguration-Menii aus und weisen sie ihn einer dieser
Tasten zu. Durch Driicken der Taste wird der Bildschirm
tir die Auswahl/Einstellung des zugewiesenen
Meniipunktes angezeigt, den Sie durch einfachen
Tastendruck einstellen kénnen.

@ "Meni Einstellung" S.147

(=)

[ d]-Taste

Bei Anzeige des Konfiguration-Meniis oder Hilfe-
Bildschirms wird die aktuelle Auswahl bestétigt und
eingegeben und der nachfolgende Bildschirm angezeigt.

@ "Konfigurationsmentibetrieb" S.137

[On-Screen]-Taste

Blendet Konfiguration ein oder aus.

@ | [Aspect]-Taste

Mit jedem Driicken wird das Bildformat gewechselt.

@ "Andern des Bildformats des projizierten Bilds"
S.82

[Zoom]-Taste

Driicken Sie diese Taste zum Justieren des Zooms.
@ "Einstellen der Bildgrofle" S.41

[Focus]-Taste

Driicken Sie diese Taste zum Justieren des Fokus.
@ "Fokuskorrektur" S.42

@ | [Auto]-Taste

Wenn Sie diese Taste beim Projizieren analoger RGB-
Signale vom Computer In- oder BNC In-Anschluss
driicken, konnen Sie Tracking, Sync. und Position
automatisch optimieren.

[Freeze]-Taste

Die Standbildfunktion wird aktiviert oder deaktiviert.
@ "Einfrieren des Bildes (Einfrieren)" S.108

® o 60

[Lens Shift]-Taste

Driicken Sie diese Taste zum Justieren des
Objektivversatzes.

@ "Einstellung der Position des projizierten Bildes
(Objektivversatzanpassung)" S.39

Wird diese Taste langer als drei Sekunden gedriickt,
bewegt sich das Objektiv in die Ausgangsposition.

[Default]-Taste

Aktiviert, wenn in der Konfigurationsmenii-Hilfszeile
[Default]: Reset angezeigt wird. Die anzupassenden
Einstellungen werden auf ihre Standardwerte
zurlickgesetzt.

@ "Konfigurationsmentibetrieb" S.137

[®][®]-Taste

e Wechselt das angezeigte Testbild.

o Anzeige der vorherigen oder néichsten Bilddatei beim
Projizieren von Bildern von einem iiber ein Netzwerk
verbundenen Computer.

© | [Menul-Taste

Zum Aufrufen und Schlielen des Konfiguration-Mentis.
@ "Konfigurationsmeniibetrieb" S.137

Numerische Tasten

¢ Dienen zur Eingabe des Kennworts.
@ "Einstellen der Option Kennwortschutz" S.116
e Verwenden Sie diese Tasten, um im Konfiguration-
Menii Zahlen in den Netzwerk-Einstellungen
einzugeben.
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Bezeichnung

Funktion

Bezeichnung

Funktion

(® | [ID]-Taste

Halten Sie diese Taste gedriickt und betitigen Sie die
Zahlentasten, um die ID des Projektors festzulegen, den
Sie tiber die Fernbedienung steuern mochten.

@ "ID-Einstellungen" S.46

[Shutter]-Taste

Zum voriibergehenden Ein- oder Ausblenden des Bildes
driicken.

@ "Temporires Ausblenden des Bildes (Verschluss)"
S.107

(© | [ID1-Schalter

Mit diesem Schalter konnen Sie die ID-Einstellungen fiir
die Fernbedienung aktivieren (On) bzw. deaktivieren
(Off).

@ "ID-Einstellungen" S.46

@) | Fernbedienungsansch
luss

Anschluss des optionalen Fernbedienungskabelsatzes
und Ausgabe von Signalen von der Fernbedienung.

@ "Sonderzubehor” S.248
Wenn das Fernbedienungskabel mit diesem Remote-

Anschluss verbunden ist, ist der Infrarotsender der
Fernbedienung deaktiviert.

[Esc]-Taste

o Beendet die gegenwirtig verwendete Funktion.

e Wenn die Taste wiahrend der Anzeige des
Konfiguration-Mentis gedriickt wird, wird die
vorherige Meniiebene angezeigt.

@ "Konfigurationsmeniibetrieb” S.137

[Memory]-Taste

Fiihrt Funktionen und Einstellungen fiir die
Speicherfunktion aus.

@ "Speicherfunktion” S.110

@ | [§1-Taste

Anzeige des Meniis Information aus dem Menii
Konfiguration.

@ "Menii Information (nur Display)" S.165

[Color Mode]-Taste

Mit jedem Driicken wird der Farbmodus gewechselt.

@ "Einstellung der Projektionsqualitit (Auswahl des
Farbmodus)" S.78

@ | [Num]-Taste

Halten Sie diese Taste gedriickt, und geben Sie anhand der
Zahlentasten Kennworter und Nummern ein.

@ "Einstellen der Option Kennwortschutz" S.116

[Search]-Taste

Wechselt zur nichsten Eingangsquelle, die ein Bild
ausgibt.
@ "Projektionsbild déndern” S.62

[Test Pattern]-Taste

Anzeige eines Testbilds.
@ "Anzeigen des Testbilds" S.38

[O-]-Taste

Beleuchtet die Tasten auf der Fernbedienung ca. 15
Sekunden lang. Das ist praktisch, wenn die
Fernbedienung im Dunkeln verwendet wird.

@) | [Geometry]-Taste

Korrigiert Verzerrungen im Projektionsbild.

@ "Korrektur von Verzerrung im Projektionsbild"
S.65

Anzeige

Ein Licht leuchtet bei der Ausgabe von
Fernbedienungssignalen auf.

[Calibration]-Taste

Fiihrt die Objektivkalibrierung aus.
@ "Objektivkalibrierung" S.34

Infrarotsender der
Fernbedienung

Ausgang von Infrarotsignalen der Fernbedienung.

[Distortion]-Taste

Zur Korrektur von Verzerrungen driicken.

@ "Korrektur von Verzerrungen (Bildverzerrungen)"
S.43
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Praktische Steuerung mittels Fernbedienung

Sie konnen folgende Aktionen durch einfaches Driicken einer der Tasten an

der Fernbedienung durchfiihren:

Betrieb

Einstellen

Das projizierte Bild vertikal umkehren.
(Umschalten der Projektion zwischen
Front und Front/Decke)

@ "Andern der Richtung des Bildes
(Projektionsmodus)" S.36

Halten Sie die [Shutter]-Taste langer als fiinf
Sekunden gedriickt.

Auswahl der
Kennwortsicherheitseinstellungen.
@ "Benutzerverwaltung
(Kennwortschutz)" S.116

Halten Sie die [Freeze]-Taste langer als fiinf
Sekunden gedriickt. Die Kennwortschutz-
Anzeige erscheint und Sie konnen
verschiedene Einstellungen wahlen.

Sperrung oder Freigabe einiger Aktionen
der Tasten an der Fernbedienung.

@ "Tastensperre Fernbedienung" S.119

Halten Sie die [{]-Taste linger als fiinf
Sekunden gedriickt.

Initialisierung der Einstellungen fiir den
Fernst.-Empfinger im Konfiguration-
Menii. (Aktiviertalle Fernsteuer-Empfinger
fiir diesen Projektor.)

Halten Sie die [Menu]-Taste ldnger als 15
Sekunden gedriickt.

Anzeige hiufig verwendeter Konfiguration-
Meniipunkte.

Driicken Sie die Taste [Userl], [User2]
oder [User3]. Unter USER-Taste konnen
Sie den Mentipunkt festlegen, den Sie den
jeweiligen Tasten zuordnen méchten.

@ Einstellung - USER-Taste S.147

Folgende Meniipunkte konnen zugewiesen
werden.

Lichtmodus, Multi-Projektion,
Auflosung, QR-Code anzeigen,
Bildoptimierung, Frame Interpolation,
Bildschirmabstimmung,
Farbkalibrierung, Hilfe, Split Screen

Wechseln der Fernbedienungsbatterien

Wenn die Fernbedienung nach einer gewissen Zeit die Befehle verzogert
oder iiberhaupt nicht mehr ausfiihrt, sind wahrscheinlich die Batterien
erschopft. Ist dies der Fall, ersetzen Sie die Batterien durch neue. Halten Sie
fir den Bedarfsfall zwei Ersatz-Alkali- oder Manganbatterien der Grofle AA
bereit. Verwenden Sie ausschliellich Alkali- oder Manganbatterien der
Grofle AA.

Achtung
Bitte lesen Sie vor dem Umgang mit den Batterien die folgende Anleitung.

@ Sicherheitsanweisungen

Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.

Indem Sie die Lasche herunterdriicken, konnen Sie den
Batteriefachdeckel abnehmen.

a Ersetzen Sie die alten Batterien durch neue.
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g Reichweite der Fernbedienung
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/\ Achtung

Kontrollieren Sie die Polaritatszeichen (+) und (-) im Batteriefach, damit
Sie die Batterien richtig einsetzen koénnen.

Werden die Batterien nicht ordnungsgemifl verwendet, kénnten sie
explodieren bzw. auslaufen und einen Brand, Verletzungen oder
Beschiddigungen des Produkts verursachen.

Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.

Drucken Sle den Batterlefachdeckel auf dle Offnung blS er einrastet. Um den Empfang von Fernbedienungssigna]en einzuschrénken’ stellen
Sie den Fernst.-Empfinger ein.

@ Einstellung - Fernst.-Empfinger S.147

Ein Kabel an die Fernbedienung anschlieBen

Wenn Sie in einem Raum mehrere Projektoren verwenden oder Hindernisse
um den Fernsteuerungsempfinger vorhanden sind, konnen Sie ein Gerit
mit dem optionalen Fernbedienungs-Kabelset problemlos bedienen.

@ "Sonderzubehor" S.248
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Remote

e Wenn das Fernbedienungskabel mit dem Remote-Anschluss
verbunden wird, ist der Fernst.-Empfinger am Projektor deaktiviert.
e Zur Steuerung des Projektors konnen Sie auch den optionalen
HDBaseT-Transmitter und die Fernbedienung iiber das Kabel

verbinden.
@ "Anschlieflen eines HDBaseT Transmitter" S.57
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Vorbereitung des Projektors

In diesem Kapitel wird das Aufstellen des Projektors und der Verbindungsautbau zu Projektionsquellen erldutert.



Aufstellung des Projektors

Die Projektionsobjektivbaugruppe entfernen und
anbauen

/\ Warnung

Achten Sie darauf, vor Entfernung oder Anbringung der Objektiveinheit am
Projektor das Netzkabel zu ziehen. Anderenfalls konnte dies zu einem
Stromschlag fithren.

Anbringen

Achtung

e Der Projektor sollte beim Anbringen des Objektivs nicht so stehen, dass die
Gehduseoffnung nach oben gerichtet ist. Staub und Schmutz kénnten in den
Projektor gelangen.

e Berithren Sie nicht die Objektivsektion mit Threr Hand oder Ihren Fingern.
Wenn Fingerabdriicke oder Ole auf der Objektivoberfliche bleiben, nimmt
die Projektionsqualitit ab.

$ e Der Projektor unterstiitzt die Objektive mit folgenden
Modellnummern.

ELPLX02, ELPLX02W, ELPLU04, ELPLW06, ELPLWO08, ELPLMI10,
ELPLM11, ELPLM15, ELPLLO8

e Bei normaler Installation konnte das Bild je nach Objektiv geneigt
sein. Passen Sie die Neigung des Bildes mit den Fiflen an.
@ 'Einstellen der Neigung (bei normaler Aufstellung)" S.46

¢ Informationen zum Installieren des ELPLX02/ELPLX02W finden Sie

in der mit dem ELPLX02/ELPLX02W gelieferten
Bedienungsanleitung.

n Losen Sie die Befestigungsschraube der Objektivabdeckung.

Drehen Sie die Schraube von Hand.

a Ziehen Sie die Objektiversatzabdeckung zum Entfernen zu sich,
wahrend Sie die oberen und unteren Knopfe an beiden Seiten
gedriickt halten.




Aufstellung des Projektors

Halten Sie das Objektiv beim Ansetzen an das Gehduse so, dass
der weille Kreis oben ist.

Losen Sie bei Verwendung des ELPLX02/ELPLX02W die B

Befestigungsschraube an der Oberseite der
Objektiversatzabdeckung und ziehen Sie die Abdeckung zum
Entfernen zu sich.

B Lésen Sie die Arretierung, falls der Hebel verriegelt ist.

Ziehen Sie die Hebelverriegelung nach oben, bewegen Sie sie nach
links und driicken Sie sie anschliefSend nach hinten. B Halten Sie die Objektiveinheit sicher, wahrend Sie den Hebel zur
Verriegelung im Uhrzeigersinn bewegen.

Priifen Sie, dass sich das Objektiv nicht abnehmen ldsst.

2

NN\

a Driicken Sie den Hebel zusammen und bewegen Sie ihn gegen
den Uhrzeigersinn.

Fixieren Sie den Hebel mit der Hebelverriegelung, damit er sich
nicht lockert.

Ziehen Sie die Hebelverriegelung nach oben, bewegen Sie sie nach
rechts und driicken Sie sie anschlieflend nach hinten.




Aufstellung des Projektors

Objektivkalibrierung

Kalibrieren Sie das Objektiv nach der Auswechslung so, dass der Projektor
die Objektivposition und den Einstellbereich richtig beziehen kann.

Nach Anbringung eines anderen Objektivs erscheint bei Einschaltung des
Projektors eine Meldung.

Der Hebel lsst sich auch ohne Hebelverriegelung fixieren; diese Wahlen Sie zur Kalibrierung des Objektivs Ja.
dient jedoch als zusitzliche Sicherheitsmafinahme. Die Zeit der Objektivkalibrierung variiert je nach Objektiv. Je nach Objektiv
kann dies bis zu drei Minuten dauern. Ist der Vorgang abgeschlossen, kehrt

) o o das Objektiv in die Position vor Durchfithrung der Kalibrierung zuriick
g Bringen Sie die Objektiversatzabdeckung an. (ELPLX02/ELPLX02W kehrt in die Ausgangsposition zuriick).

Achtung

Wenn die Meldung "Objektivkalibrierung fehlgeschlagen." angezeigt wird,
entfernen Sie die Objektiveinheit und installieren Sie sie erneut. Wenn die
Meldung weiterhin angezeigt wird, stellen Sie die Benutzung des Projektors
ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren
Héndler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der
Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren




Aufstellung des Projektors

e Verwenden Sie zur Durchfithrung der Objektivkalibrierung eine der
folgenden Methoden.

- Driicken Sie die [Calibration]-Taste auf der Fernbedienung oder dem
Bedienfeld.

- Halten Sie die [Default]-Taste an der Fernbedienung mindestens drei
Sekunden gedriickt.

- Konfiguration-Meni
@ Erweitert - Betrieb - Objektivkalibrierung S.149

e Falls nach Anbringung des Objektivs keine Meldung angezeigt wird,
fihren Sie tiber das Konfiguration-Menii eine Objektivkalibrierung
durch.

e Falls Sie das Objektiv nicht kalibrieren, fithren sich die folgenden
Funktionen moglicherweise nicht richtig aus.

- Objektivversatz

Speicher (Objektivposition)
- Zoom
- Fokus

- Verzerrung

Entfernen

/\ Achtung

Warten Sie nach Abschaltung des Projektors eine Weile, bevor Sie die
Objektiveinheit entfernen (etwa 30 Minuten). Wenn die Objektiveinheit
unmittelbar nach Projektion oder Abschaltung berithrt wird, drohen
Verbrennungen.

Achtung

Wenn Sie die Objektivposition mit dem Objektivversatz verschoben haben,
schieben Sie das Objektiv in die Ausgangsposition und ersetzen Sie die
Objektiveinheit.

@ "Einstellung der Position des projizierten Bildes
(Objektivversatzanpassung)" S.39

Der Projektor nutzt einen Laser als Lichtquelle. Aus Sicherheitsgriinden
schaltet sich die Lichtquelle ab, sobald das Objektiv entfernt wird. Sie

konnen sie wieder einschalten, indem Sie das Objektiv anbringen und
dann die Taste [@] driicken.

Losen Sie die Befestigungsschraube der Objektivabdeckung.

Drehen Sie die Schraube von Hand.

Ziehen Sie die Objektiversatzabdeckung zum Entfernen zu sich,
wahrend Sie die oberen und unteren Knopfe an beiden Seiten
gedriickt halten.



Aufstellung des Projektors

B Losen Sie die Arretierung, falls der Hebel verriegelt ist.

Ziehen Sie die Hebelverriegelung nach oben, bewegen Sie sie nach Installationseinstellungen
links und driicken Sie sie anschliefend nach hinten.

Andern der Richtung des Bildes (Projektionsmodus)

Mit dem Modus Projektion im Konfigurationsmenii konnen Sie die
Bildrichtung dndern.

@ Erweitert — Projektion S$.149

ﬂ Wihrend Sie das Objektiv halten, halten Sie den Hebel fest und
drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis das Objektiv
entriegelt ist.

Ziehen Sie das Objektiv, in gerader Richtung ab, wenn es freigegeben
ist.



Aufstellung des Projektors

In der Standardeinstellung Front ergeben sich fiir jeden Projektionsmodus Die Bildprojektionsfliche entspricht der Form des Bildschirms.
die folgenden Bildrichtungen.
Front (Standard) Front/Decke Die Bildformat-Einstellung ist zum Zeitpunkt des Kaufs 16:10.

Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.

@ "Konfigurationsmeniibetrieb" S.137
Wahlen Sie Display im Menil Erweitert.
Wahlen Sie Bildformat im MenU Bildschirm.

Wahlen Sie das Bildschirm-Seitenverhaltnis.

[Bildformat]

e Indem Sie die [Shutter]-Taste auf der Fernbedienung etwa fiinf
Sekunden lang gedriickt halten, konnen Sie die Einstellungen wie

folgt 4ndern: $ Je nach Einstellung dndert sich die Form des
Front<«»Front/Decke Hintergrundtestbilds.
Riick > Riick/Decke

o Stellen Sie zum Drehen der Meniianzeige die Option OSD-Drehung
im Konfiguration-Menii ein.

@ Erweitert - Display - OSD-Drehung S.149

B Dricken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.

e Wenn Sie das Bildformat andern, stellen Sie auch das
Seitenverhaltnis des projizierten Bildes ein.

BiIdSChirmeinSte"ung @ "Andern des Bildformats des projizierten Bilds" S.82
¢ Diese Funktion wird von der Funktion Message Broadcasting in
Stellen Sie das Bildformat entsprechend dem Seitenverhéltnis des Epson Projector Management nicht unterstiitzt.

verwendeten Bildschirms ein.
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Einstellen der Bildposition im projizierten Bildschirm
[Anzeigeposition]

Wenn die Einstellung Bildformat Rénder zwischen Bildkante und dem
Rahmen des projizierten Bildschirms verursacht, konnen Sie die Position
des Bildes anpassen.

Beispiel: Wenn das Bildformat auf 4:3 eingestellt ist o

Verschieberichtung : Oben

] : @ Mit dem Hintergrundtestbild kénnen Sie die aktuelle

Anzeigeposition priifen.

B Driicken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.
Sie konnen das Bild nach links und rechts verschieben.

% Wenn das Bildformat auf 16:10 eingestellt wird, kann
Anzeigeposition nicht angepasst werden.

Driicken Sie wdhrend der Projektion die [Menu]-Taste. $
@ "Konfigurationsmeniibetrieb" S.137

Wahlen Sie Display im Menu Erweitert.

Anzeigen des Testbilds

Wahlen Sie Anzeigeposition im Menl Bildschirm.

Es kann ein Testbild angezeigt werden, um die Projektion ohne
Stellen Sie mit den Tasten [a], [¥], [4] und [)] die Bildposition angeschlossenes Videogerit einzustellen.
ein.

Die Form des Testbilds entspricht der Bildformat-Einstellung. Stellen Sie
zuerst das Bildformat ein.

@ "Bildschirmeinstellung" S.37

Driicken Sie wéahrend der Projektion die Taste [Test Pattern] auf
der Fernbedienung oder im Bedienfeld.



Aufstellung des Projektors

Sie kdnnen Testbilder umschalten, indem Sie die Tasten [®][R]] an

der Fernbedienung oder die Taste [«J] am Bedienfeld driicken,
wahrend ein Testbild angezeigt wird.

Unter Verwendung der
Fernbedienung

Unter Verwendung des
Bedienfeldes

)

@@
al

Standard Kreuzsraffie- Kreuzsraffie- Kreuzsraffie-
run rung R rung G
R o~
EEFSSEcens

Farbbalken H Grauskala

=

eistice

Kreuzsraffie-
rung B

Farbbalken V

Vert. graue Hor. graue Bal- Schachbrett 1  Schachbrett 2
Balken ken
Weild Schwarz 16:10 Seiten- 16:9 Seitenver-
verhiltnis haltnis

4:3 Seitenver-
haltnis

e Um die Meniipositionen einzustellen, die nicht eingestellt
werden koénnen, wihrend das Testbild angezeigt wird, oder
um eine Feineinstellung des Bilds vorzunehmen, projizieren

Sie ein Bild vom angeschlossenen Gerit.

e Sie konnen ein Testbild auch iiber das Konfiguration-Menii
wihlen.

@ Einstellung - Testbild S.147

B Driicken Sie die Taste [Esc], um das Testbild auszuschalten.

Einstellung der Position des projizierten Bildes
(Objektivversatzanpassung)
Das Objektiv kann verschoben werden, um die Position des projizierten

Bilds einzustellen, zum Beispiel wenn der Projektor nicht direkt vor der
Leinwand positioniert werden kann.



Aufstellung des Projektors

Die Bereiche, in denen das Bild verschoben werden kann, sind unten Bei Verwendung von ELPLX02/ELPLX02W
aufgefithrt. Die Position des projizierten Bildes kann nicht auf den i N i
horizontalen und vertikalen Maximalwert verschoben werden. ‘-3 i
Bei Verwendung von ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08/ELPLM10/ELPLM11/ ~ 1
ELPLM15/ELPLLOS \ i
T N
/i ™
- AN - /
/o N — *
' ----- 1 1 \ ‘—H
: 1/2H
Vv / ________________ - Hx15% H Hx15%
; 172V
i i © i
\ 3 / + @) Objektivmitte
\ ¢ »
N|o12H J @ Projektionsbild, wenn das Objektiv in die Ausgangsposition bewegt
\ 4 wird
N le—» @ Maximaler Bewegungsbereich*: Aufwiirts V x 20 %, abwirts V x 5
Hx18% H Hx18% %

* Wenn bei horizontaler Ausrichtung der Maximalwert erreicht ist, kann
das Bild nicht nach oben verschoben werden.
) Objektivmitte

@ Projektionsbild, wenn das Objektiv in die Ausgangsposition bewegt
wird
@ Maximaler Bewegungsbereich*: V x 60 %

* Wenn bei horizontaler Ausrichtung der Maximalwert erreicht ist, kann
das Bild nicht nach oben verschoben werden.



Aufstellung des Projektors

o Stellen Sie die Bildhohe mit dem vertikalen Objektivversatz ein,

indem Sie das Bild von unten nach oben schieben. Wenn sie von
oben nach unten eingestellt wird, kann es sein, dass sich die
Bildposition nach dem Einstellen leicht nach unten verschiebt.

e Wir empfehlen, Fokus, Zoom und Objektivversatz mindestens
30 Minuten nach Beginn der Projektion einzustellen, da die Bilder
direkt nach dem Einschalten des Projektors nicht stabil sind.

¢ Die Bildanzeige ist am deutlichsten, wenn das Objektiv in die
Ausgangsposition bewegt wird.

e Wenn Sie die [Lens Shift]-Taste an der Fernbedienung oder am
Bedienfeld mindestens drei Sekunden lang gedriickt halten, wird das
Objektiv in die Ausgangsposition bewegt.

e Wenn Sie A/V-Ausgang auf Immer setzen, kénnen Sie das Objektiv
selbst dann in die Ausgangsposition bewegen, wenn sich der
Projektor im Bereitschaftsmodus befindet.

@ Erweitert - A/V-Einstellungen - A/V-Ausgang S.149

Driicken Sie die [Lens Shift]-Taste auf der Fernbedienung oder
dem Bedienfeld.

Unter Verwendung der
Fernbedienung

[ : [ : ] [ : ]
ift] | | Geometry| || Calibration

Test Patter:
) (]

Unter Verwendung des
Bedienfeldes

a Passen Sie die Position des projizierten Bildes mit den Tasten [a ]
[¥I4IlP] an.

Unter Verwendung der
Fernbedienung

Unter Verwendung des
Bedienfeldes

e

F oy
(=]l =]
20

e
T O

Die Anzeige kann je nach Objektiv variieren.

B Driicken Sie zum AbschlieBen der Anpassung die [Esc]-Taste.

Einstellen der BildgroBle

n Driicken Sie die [Zoom]-Taste am Bedienfeld.

Home Position| |secs.)




Aufstellung des Projektors

a Driicken Sie zum Anpassen die Tasten [4][ )] a Driicken Sie zum Anpassen die Tasten [4][ )]

358 3=2
o o ae

L0 I T ¢

LO I T O

Die Anzeige kann je nach Objektiv variieren. . ) ) S B
Die Anzeige kann je nach Objektiv variieren.

B Driicken Sie zum AbschlieBen der Anpassung die [Esc]-Taste. -
@ Wenn Sie eines der folgenden Objektive nutzen, werden Sie

durch eine Mitteilung zur Anpassung der Verzerrung

(Bildverzerrung) aufgefordert. Passen Sie nach dem Fokus die

Die konnen die Bildgrofle auch mit den [Zoom]-Tasten [+] [-] an der Verzerrung an
Fernbedienung anpassen.
ELPLX02, ELPLX02W, ELPLU04, ELPLWO08

@ "Korrektur von Verzerrungen (Bildverzerrungen)" S.43

Fokuskorrektur B Driicken Sie zum AbschlieBen der Anpassung die [Esc]-Taste.

n Driicken Sie die [Focus]-Taste am Bedienfeld.

Home Position (3 secs.)
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e Sie konnen den Fokus auch mit den [Focus]-Tasten [+] und [-] an
der Fernbedienung anpassen. Zudem koénnen Sie die Tasten [ ]
[ ¥ ] an der Fernbedienung oder am Bedienfeld nutzen, wihrend der
Bildschirm zur Objektivkalibrierung angezeigt wird.

e Bei Projektion von mehreren Projektoren und auftretenden
Helligkeitsabweichungen sollten Sie das Grauskalen-Testbild anzeigen
und den Fokus anpassen.

@ "Anzeigen des Testbilds" S.38

e Falls der Fokus selbst nach Anpassung des Fokus nicht stimmt,
driicken Sie zur Objektivkalibrierung die Taste [Calibration] an der
Fernbedienung. Passen Sie den Fokus nach Abschluss der
Objektivkalibrierung erneut an.

\\\\\\

.

\‘ ;
\“\\\\\\\\

\\ \\

Korrektur von Verzerrungen (Bildverzerrungen)

Wenn Sie ein Short-Throw-Zoomobjektiv verwenden und die Mitte der Home posiion 3 sec
Anzeige fokussieren, wird das umliegende Bild verzerrt und unscharf.
Befolgen Sie zur Korrektur der Verzerrungen die nachstehenden Schritte.

Passen Sie den Fokus des umliegenden Bereichs mit der Taste

n Dricken Sie die [Focus]-Taste am Bedienfeld. [410] an.

Driicken Sie zum Scharfstellen des Bildes rund um die
Objektivmitte die Tasten [41[ P ].

\‘\\\\\\\\\& W
\\\\\Q\\\\\\\ \\\\‘
: \\\\\n\
| \ \




Aufstellung des Projektors

Falls die Mitte nach Anpassung des umliegenden Bildes unscharf ist,

B K . [[ User1 ] [ User2 ] [ User3 ]]
wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.
[ Auto ] [Aspect] [(o\orMode]
Freeze | [Default
Sie konnen Bildverzerrungen auch iiber die Fernbedienung anpassen.
Driicken Sie nach Anpassung des Fokus in der Bildmitte mit A
den [Focus]-Tasten [+] und [-] die [Distortion]-Taste [+] und [-] zur

Anpassung des umliegenden Bildes.

@ Sie konnen Bedienung auch iiber das Konfiguration-Menii
vornehmen.

@ Einstellung - Speicher S.147

Registrieren und Laden von
Objekt“’elnStelIungswerten a Wahlen Sie Objektivposition und driicken Sie dann die [«J]-Taste.
Sie kénnen eine Objektivposition, deren Objektivversatz, Zoom, Fokus und

Verzerrung angepasst wurde, im Speicher registrieren und bei Bedarf laden. Wéhlen Sie.die Funktion, die Sie ausfihren méchten und driicken
Sie konnen bis zu 10 Werte speichern. Sie dann die [¢J]-Taste.

%% ® Wenn Sie Thr Objektiv nicht kalibriert haben, wird beim Speichern
@ eine Meldung angezeigt. Wihlen Sie zur Kalibrierung des Objektivs

Ja.

e Die Objektivposition beim Laden eines Speicherstands stimmt
moglicherweise nicht komplett mit der Objektivposition beim
Speichern der Werte iberein.

e Falls sich die Objektivpositionen beim Laden und beim Speichern
stark voneinander unterscheiden, kalibrieren Sie das Objektiv erneut.

@ Erweitert - Betrieb - Objektivkalibrierung S.149

n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Memory]-Taste.



Aufstellung des Projektors

Funktion Erlauterung

Bild [Speicher] . . . » )

Speicher umbenennen | Andern des Speichernamens. Wéhlen Sie den
Signal Speicherabruf Speichernamen, den Sie dandern méchten und

. Speichereingabe . . . .

Einstellung speicher lischen driicken Sie dann die [ J]-Taste. Geben Sie den
e Speicher umbenennen Speichernamen mithilfe der Soft-Tastatur ein.
Erweitert Speicher-Riickstellung

@ "Bedienoperationen der Soft-Tastatur" S.156

Wenn Sie fertig sind, bewegen Sie den Cursor auf
Finish und driicken Sie dann die [ ¢J]-Taste.

Netzwerk

Information

Speicher-Riickstellung | Setzt Namen und Einstellungen eines
Speicherstands zurtick.

Reset

([Escl /1@1:Zuriick [$1:Auswahl [Menul:Verlassen | @ Wenn die Markierung links neben dem Speichernamen blau

wird, wurde der Speicher bereits registriert. Wenn Sie einen
registrierten Speicher wihlen, erscheint eine
Bestitigungsmeldung zum Uberschreiben des Speichers. Wenn
Speicherabruf Ladt die gespeicherten Einstellungen. Wenn Sie Sie Ja auswihlen, werden die vorherigen Einstellungen geldscht
einen Speicherstand wihlen und die [ ¢J]-Taste und die aktuellen gespeichert.

Funktion Erlduterung

driicken, wird das Objektiv automatisch
entsprechend den Einstellungen des ausgewiéhlten
Speicherstands angepasst.

Speichereingabe Registriert die aktuellen Einstellungen im
Speicher. Wenn Sie einen Speichernamen wihlen

und die [ J]-Taste driicken, werden die
Einstellungen gespeichert.

Speicher l6schen Loscht gespeicherte Einstellungen. Wenn Sie
einen Speichernamen wiéhlen und die [ ¢J]-Taste
driicken, wird eine Meldung angezeigt. Wéhlen Sie
Ja und driicken Sie dann die [ J]-Taste, um die
gewihlten gespeicherten Einstellungen zu l6schen.




Aufstellung des Projektors

Einstellen der Neigung (bei normaler Aufstellung)

Drehen Sie die Fiifle zur horizontalen und vertikalen Neigung des
Projektors heraus bzw. herein. Sie konnen die Neigung innerhalb eines
Bereichs von +2 ° anpassen.
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@) Fiie verlingern.
@ Fifle verkiirzen.

Achtung

Die Fiufle sind abnehmbar. Sie kénnen die Fiifle um ca. 28 mm verlingern,
bevor Sie sie abnehmen.

ID-Einstellungen

Wenn fiir einen Projektor und die Fernbedienung eine iibereinstimmende
ID festgelegt wurde, konnen Sie iiber die Fernbedienung selektiv den

Projektor mit dieser ID bedienen. Das ist sehr praktisch, wenn Sie mehrere
Projektoren handhaben miissen. Sie konnen bis zu 30 IDs einrichten.

e Die Steuerung mit der Fernbedienung ist nur bei Projektoren
moglich, die sich innerhalb des Betriebsbereichs der Fernbedienung
befinden.

@ "Reichweite der Fernbedienung" S.29

e IDs werden ignoriert, wenn die Projektor-ID auf Aus oder die
Fernbedienungs-ID auf 0 gesetzt ist.

e Wenn Sie Epson Web Control nutzen, kénnen Sie einen spezifischen
Projektor {iber ein Mobilgerat bedienen.

@ "Andern von Einstellungen mit einem Webbrowser (Epson Web
Control)" S.226

Weisen Sie eine Projektor ID zu

Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.
@ "Konfigurationsmeniibetrieb" S.137

a Wahlen Sie Multi-Projektion im Menu Erweitert.

B Wahlen Sie Projektor ID und driicken Sie dann die [«J]-Taste.

ﬂ Driicken Sie die Tasten [4][»] zur Auswahl einer ID-Nummer.

[Multi-Projektion]

Zuriick

Projektor ID (] 1

[ [Esc] :Zuriick [44»1:Auswahl [Menul:Verlassen |
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B Wahlen Sie Einstellung und drlicken Sie die [«J]-Taste.

Driicken Sie die [Menu]-Taste, um das Konfigurationsmeni zu
schlief3en.

Priifen der Projektor ID

Driicken Sie wéhrend der Projektion die [f]-Taste und halten Sie

gleichzeitig die [ID]-Taste an der Fernbedienung gedriickt.
Driicken Sie, wahrend Sie die [ID]-Taste gedriickt halten, die

Zahlentaste, die der ID des Projektors entspricht, den Sie bedienen
7 J e | mochten.
@ "Priifen der Projektor ID" S.47
Geben Sie den Code zweistellig ein (Beispiel: 01, wenn die ID 1
ist).
EPSON
@
)
Wenn Sie die Tasten driicken, wird die aktuelle Projektor-ID auf der
Projektionsleinwand angezeigt. Sie verschwindet in etwa drei Sekunden. Num

Einstellen der Fernbedienungs-ID
Wenn diese Einstellung vorgenommen ist, sind die Projektoren, die iiber
n Stellen Sie den [ID]-Schalter der Fernbedienung auf On. Fernbedienung gesteuert werden konnen, begrenzt.

Die Einstellung der Fernbedienungs-ID ist in der Fernbedienung

gespeichert. Auch wenn die Batterien der Fernbedienung zum
Austausch herausgenommen werden, wird die gespeicherte ID-
Einstellung bewahrt. Wenn die Batterien aber sehr lange Zeit
herausgenommen bleiben, wird die Einstellung auf den Standardwert
(ID0) zuriickgesetzt.
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Einstellen der Uhrzeit

[Datum & Zeit] Zuriick
Sie konnen die Uhrzeit fiir den Projektor einstellen. Die eingestellte Uhrzeit Datum & Zeit )
wird fiir die Zeitplanfunktion verwendet. Sommerzeit-Einstellung
Sommer zeit Aus
@ "Zeitplanfunktion” S.112 DST Start
DST Ende
- DST-Einstellung (min)
e Wenn Sie den Projektor zum ersten Mal einschalten, wird die Internetzeit
Meldung "Mochten Sie die Uhrzeit einstellen?" angezeigt. Wahlen Sie

Ja, erscheint der Bildschirm aus Schritt 4.

. . . Datum Zeit
e Wenn Zeitplanschutz unter Kennwortschutz auf Ein eingestellt ist, &

konnen Datums- und Zeiteinstellungen nicht geandert werden. Nach Untermenii Funktion

A.nderung der“Elnstellung Zeitplanschutz auf Aus konnen Sie Datum Einstellung des aktuellen Datums.

Einstellungen édndern.

@ "Benutzerverwaltung (Kennwortschutz)" S.116 Zeit Einstellung der aktuellen Uhrzeit.

Zeitunterschied (UTC) | Stellen Sie den Zeitunterschied zur koordinierten
Weltzeit ein.

Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste. — -

. . . s Einstellung Die Einstellungen unter Datum & Zeit werden
@ "Konfigurationsmeniibetrieb" S.137 {ibernommen.

Wahlen Sie Betrieb im Meni Erweitert. R
Sommerzeit-Einstellung

Wshlen Sie Datum & Zeit und driicken Sie die dann [«J]-Taste. Untermenii Funktion
Sommerzeit Stellen Sie ein, ob die Sommerzeit aktiviert werden
Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein. soll oder nicht (Ein/Aus). DST-Einstellung (min)

passt die Zeitdifferenz zwischen Standardzeit und

Geben Sie Datum und Uhrzeit uiber die Bildschirmtastatur ein. Sommerzeit an.

@ "Bedienoperationen der Soft-Tastatur" S.156

DST Start Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit fiir den
Beginn der Sommerzeit ein.

DST Ende Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit fir das Ende
der Sommerzeit ein.
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Sonstige Einstellungen

Einstellungen fiir die Standardbedienung

Zweck

Einstellmethoden

Untermenii Funktion
Einstellung Die Einstellungen unter Sommerzeit-Einstellung
werden iibernommen.
Internetzeit
Untermenii Funktion

Internetzeit

Stellen Sie hier Ein ein, um die Zeit automatisch
iiber einen Internet-Uhrzeit-Server zu
aktualisieren.

Internetzeitserver

Geben Sie die IP-Adresse eines Internet-Uhrzeit-
Servers ein.

Einstellung

Die Einstellungen unter Internetzeit werden
iibernommen.

Achten Sie beim Andern von Einstellungen darauf, dass Sie
Einst. wihlen und dann die Taste [«d] driicken.

B Driicken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.

Starten/Stoppen der Projektion
durch Ein-/Ausschalten des Ein-/
Ausschalters oder Ein-/
Ausstecken des Projektor-
Netzsteckers.

e Wenn Direkt Einschalten auf Ein gesetzt ist,
kann der Projektor bei Stromversorgung mit
der Projektion starten. (Standardeinstellung:
Aus)

@ Erweitert - Betrieb - Direkt
Einschalten S.149

¢ Der Projektor kann direkt mit dem
Leitungsschutzschalter ausgeschaltet werden,
weil er die direkte Abschaltfunktion
unterstiitzt.

Deaktivieren der Piepstone beim
Ein-/Ausschalten des Projektors.

Stellen Sie Piepston auf Aus.
(Standardeinstellung: Ein)

@ Erweitert - Betrieb - Erweitert -
Piepston S.149

Schalten Sie das Gerat durch
einmaliges Driicken der Taste [()]
aus.

Stellen Sie Standby-Bestitigung auf Aus.
(Standardeinstellung: Ein)

@ Erweitert - Display - Standby-
Bestitigung S.149
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Einstellung fiir die Anzeige

Zweck

Einstellmethoden

Zweck

Einstellmethoden

Andern der Meniiposition.

Anderung der Einstellungen fiir die
Meniiposition.

@ Erweitert - Display - Meniiposition S.149

Andern der Mentiausrichtung.

Andern Sie die Einstellungen von OSD-
Drehung.

@ Erweitert - Display - OSD-Drehung S.149

Verhindern der Anzeige von
Meniis, Meldungen oder
Warnungen.

Mitder [On-Screen]-Taste an der Fernbedienung
lassen sich Mentis, Mitteilungen usw. ein- und
ausblenden. Wenn Meniis ausgeblendet werden,
koénnen Sie das Konfiguration-Menii nicht
bedienen (mit Ausnahme des Umschaltens
zwischen Farbmodus und Eingangsquelle).

Andern des im Hintergrund
angezeigten Bildschirms.

Andern unter Display. Zur Auswahl stehen Blau,
Schwarz und Logo. Wenn kein Logo registriert
ist, wird das EPSON-Logo angezeigt.
Hintergrundanzeige: Einstellung der
Bildschirmanzeige ohne Bildsignal.
(Standardeinstellung: Blau)

@ Erweitert - Display - Hintergrundanzeige
S.149

Startbildschirm: Einstellung, ob (Ein/Aus) das
Benutzerlogo beim Einschalten des Projektors
angezeigt werden soll. (Standardeinstellung: Ein)
@ Erweitert - Display - Startbildschirm

S.149

Deaktivieren der Meldung auf der
Projektionsfliche beim
Umschalten der Quelle.

Stellen Sie Meldung auf Aus.
(Standardeinstellung: Ein)

@ Erweitert - Display - Meldung S.149

Sie kdnnen Warnungen anhand der Anzeigen

bestatigen.
@ "Ablesen der Anzeigen" S.179

Dialoge fiir Bedienung und Funktionen,
Laserwarnungen, Ende von Message
Broadcasting fiir Epson Projector Management
und Projektor ID werden angezeigt.

LCD-Display oder
Bedienfeldtasten abschalten

Setzen Sie Lighting Time am LCD-Display auf
Off.

@ "Bildschirmanzeige (LCD) einstellen" S.189

Registrieren und Speichern der
Einstellungen fiir das projizierte
Bild.

Stellen Sie Speicher ein.
@ "Speicherfunktion" S.110

Sie konnen die folgenden Einstellungen

speichern.

e Speicher: Einige Einstellungen im
Konfiguration-Menii

¢ Objektivposition: Einstellungswerte von
Objektivversatz, Zoom, Fokus und Verzerrung

¢ Geometriekorrektur: Einstellungswerte der
Geometriekorrektur




AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Bezeichnung, Position und Ausrichtung der Anschliisse konnen je nach angeschlossener Quelle unterschiedlich sein.

AnschlieBen eines Computers

Um Bilder von einem Computer zu projizieren, schlieffen Sie den Computer auf eine der folgenden Weisen an.

® © ® ©

Bei Verwendung eines handelsiiblichen Computerkabels

Schlielen Sie den Ausgang der Computeranzeige an den Projektoranschluss Computer In an.

Bei Verwendung eines handelsiiblichen 5BNC-Kabels

Schlielen Sie den Ausgang der Computeranzeige an den Projektoranschluss BNC In an.

Unter Verwendung eines handelsiiblichen HDMI-Kabels

SchliefSen Sie den HDMI-Anschluss des Computers an den Projektoranschluss HDMI In an.

Bei Verwendung eines handelsiiblichen DVI-D-Kabels

Verbinden Sie den DVI-D-Anschluss des Computers mit dem DVI-D In-Anschluss des Projektors.

Bei Verwendung eines handelsiiblichen DisplayPort-Kabels (bei Installation einer optionalen DisplayPort-Schnittstellentafel)

Schliefen Sie den DisplayPort-Anschluss des Computers an den Projektoranschluss DisplayPort In an.



AnschlieBen von sonstiger Ausriistung
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e Wenn IThre gewiinschte Bildquelle einen Anschluss mit einer ungewdhnlichen Form aufweist, verwenden Sie das mit dem Gerdt mitgelieferte oder ein als
Sonderzubehor erhaltliches Kabel fiir den Anschluss an den Projektor.

e Stellen Sie sicher, dass das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Standard tbereinstimmt. Falls Sie ein nicht mit dem HDMI-Standard {ibereinstimmendes Kabel nutzen,
werden Bilder moglicherweise nicht richtig angezeigt.

e Wenn Sie den Netzanschluss fiir ein optisches HDMI-Kabel verwenden, verbinden Sie es mit dem Anschluss DC Out.
¢ Bilder werden je nach Linge und Leistungsqualitit des HDMI-Kabels moglicherweise nicht richtig angezeigt.

AnschlieBBen von Bildquellen

Verbinden Sie den Projektor zur Projektion von Videobildern mit einer der folgenden Methoden.

@) Bei Verwendung eines handelsiiblichen Komponentenvideokabels (D-Sub/Komponentenkonverter)
@ "Sonderzubehor” S.248



AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Verbinden Sie den Komponenten-Ausgang des Videogerates mit dem Computer In-Anschluss am Projektor.
@ Bei Verwendung eines handelsiiblichen Komponentenvideokabels (RCA) und eines BNC/RCA-Adapters
Verbinden Sie den Komponentenausgang des Videogerites mit dem BNC In-Anschluss (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb) des Projektors.
Bei Verwendung eines handelsiiblichen BNC-Videokabels (SDI-Eingang)
Schlief3en Sie den SDI-Anschluss an das Videogerit an den Projektoranschluss SDI In an.
@ Unter Verwendung eines handelsiiblichen HDMI-Kabels
Schlief3en Sie den HDMI-Anschluss an das Videogerit an den Projektoranschluss HDMI In an.

Y
(1 ClEo €= Cb/Pb
9 Computer In Cr/Pr
)HDMI DC Out @\ _____ E ___________________________________________________
@%Hnml @ é Y
(2 | © Cb/Pb
: BNC In Cr/Pr
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AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Achtung
e Wenn die Bildquelle eingeschaltet ist, wihrend Sie sie am Projektor anschlieffen, kann dies zu Fehlfunktionen fiihren.

e Wenn der Stecker eine andere Ausrichtung oder Form aufweist, versuchen Sie nicht, ihn mit Nachdruck in den Anschluss zu stecken. Dies kann zu Geritebeschidigungen
und Fehlfunktionen fiihren.

e Wenn Thre gewiinschte Bildquelle einen Anschluss mit einer ungewohnlichen Form aufweist, verwenden Sie das mit dem Gerit mitgelieferte oder ein als
Sonderzubehor erhiltliches Kabel fiir den Anschluss an den Projektor.

e Stellen Sie sicher, dass das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Standard tibereinstimmt. Falls Sie ein nicht mit dem HDMI-Standard ubereinstimmendes Kabel nutzen,
werden Bilder méglicherweise nicht richtig angezeigt.

e Wenn Sie den Netzanschluss fiir ein optisches HDMI-Kabel verwenden, verbinden Sie es mit dem Anschluss DC Out.
e Bilder werden je nach Linge und Leistungsqualitit des HDMI-Kabels moglicherweise nicht richtig angezeigt.

e Sie konnen das Signal vom Anschluss SDI In unter SDI-Einstellungen festlegen.
@ Erweitert - SDI-Einstellungen S.149

AnschlieBen eines externen Monitors

Sie konnen Bilder an einen externen Monitor ausgeben.

() Wenn Sie Bilder von einem mit dem Computer In- oder BNC In-Anschluss verbundenen Gerit ausgeben mochten.
Verbinden Sie den D-Sub-Anschluss am externen Monitor mit dem Computer/BNC Out-Anschluss am Projektor.
@ Wenn Sie Bilder von einem mit dem SDI In-Port verbundenen Gerit ausgeben mochten

Verbinden Sie den SDI-Eingang am externen Monitor mit dem SDI Out-Anschluss am Projektor.



AnschlieBen von sonstiger Ausriistung
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Wenn sich der Projektor im Bereitschaftsmodus befinde, werden keine Bilder eingegeben.




AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

AnschlieBen eines LAN-Kabels

Schlieflen Sie an den LAN-Projektoranschluss einen LAN-Ausgang eines Netzwerkhubs oder eines anderen Gerdts mithilfe eines im Handel erhaltlichen
100BASE-TX- oder 10BASE-T LAN-Kabels an. Handelstibliche etherCON-LAN-Kabel werden ebenfalls unterstiitzt.

Indem ein Computer iiber ein Netzwerk an den Projektor angeschlossen wird, konnen Sie Bilder projizieren und den Projektorstatus iiberpriifen.

~

®

HDMI DC Out
(HDCP2.2) (500 mA)
Uﬁ

HOomi ] @

Um Fehlfunktionen vorzubeugen, verwenden Sie ein abgeschirmtes LAN-Kabel der Kategorie 5 oder hoher.




AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

AnschlieBen eines HDBaseT Transmitter

Schlieflen Sie den optionalen HDBaseT Transmitter mit einem handelsiiblichen 100BASE-TX-Netzwerkkabel an.
@ "Sonderzubehor" S.248
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e Bitte lesen Sie vor der Verwendung des HDBaseT Transmitter sorgfiltig die mitgelieferte Bedienungsanleitung.

e Verwenden Sie als LAN-Kabel ein von der HDBaseT Alliance empfohlenes STP-Kabel (gerade) der Kategorie 6 oder hoher. Allerdings wird der Betrieb nicht fiir
alle Eingabe-/Ausgabegerdte und Umgebungen garantiert.

e Stellen Sie beim Anschlieflen oder Abtrennen des LAN-Kabels sicher, dass Projektor und HDBaseT Transmitter ausgeschaltet sind.

e Stellen Sie bei Ethernet- oder serieller Kommunikation oder bei Verwendung der Kabelfernbedienung am HDBaseT-Anschluss den Meniipunkt
Steuerung/Kommunik. im Konfigurationsmenii auf Ein.
@ Erweitert - HDBaseT - Steuerung/Kommunik. S.149
Beachten Sie, dass bei Einstellung von Steuerung/Kommunik. auf Ein der LAN-, RS-232C- und der Remote-Anschluss deaktiviert sind.

e Stellen Sie bei Verwendung von Extron XTP-Transmitter oder Switcher eine Verbindung zum HDBaseT-Anschluss des Projektors her. Setzen Sie Extron XTP auf
Ein (Standby-Modus und Steuerung/Kommunik. werden automatisch auf Ein gesetzt).
@ Erweitert - HDBaseT - Extron XTP S.149

e Sie konnen den Status des am Anschluss HDBaseT eingespeisten Signals in HDBaseT-Signalstirke priifen.
@ Information - Projektorinfo - HDBaseT-Signalstirke S.165



TOP

Grundfunktionen

In diesem Kapitel wird die Projektion und Bildeinstellung erldutert.



Einschalten des Projektors

Verbinden Sie vor dem Einschalten des Projektors IThren Computer oder Thr
Videogerdt mit dem Projektor.

@ "Anschlieflen von sonstiger Ausriistung" S.51

Achtung

Installieren Sie einen Schutzschalter fiir 13 bis 20 A an der Verkabelung im
Gebédude, die den Projektor mit Strom versorgt. Schlieffen Sie keine anderen
Gerite an die Verkabelung an, an der der Schutzschalter installiert ist, und
verwenden Sie die Verkabelung nur fiir den Projektor.

Verbinden Sie den Projektor liber das Netzkabel mit der Steckdose
und bringen Sie den Kabelhalter an.

/\ Warnung

e Es gibt je nach Land oder Region zwei Arten von mit dem Projektor
gelieferten Netzkabel, 100 V und 200 V. Das erforderliche Netzkabel
kann je nach Betriebsumgebung variieren. Wenden Sie sich zur
Bereitstellung von Informationen zur Handhabung des Netzkabels an
einen Spezialisten.

Sie konnen den Projektor mit dem 100-V-Netzkabel
voriibergehend betreiben, um den Installationsort zu ermitteln.
Bei Projektion iiber das 100-V-Netzkabel liegt die Helligkeit des
Projektionsbildes im Vergleich zum Einsatz eines 200-V-

Netzkabels bei etwa 55 %. Verwenden Sie bei Anpassung des
Projektionsbildes oder Objektivs das 200-V-Netzkabel.

Sie konnen folgende Funktionen mit dem 100-V-Netzkabel
nicht nutzen.

e Lichtmodus

o Geschitzte Restzeit

e Lichtkalibrierung

Bringen Sie den Ein-/Ausschalter zur Stromversorgung des
Projektors in die Ein-Position.

4 T
=)

Die Betriebsanzeige des Projektors wird blau (er befindet sich im
Bereitschaftsmodus). Dies zeigt an, dass der Projektor mit Strom
versorgt wird, aber noch nicht eingeschaltet ist.

Driicken Sie zum Einschalten des Projektors die [(1)]-Taste am
Bedienfeld oder an der Fernbedienung.

Der Bestitigungssummer gibt einen Signalton aus und die
Statusanzeige blinkt blau, wahrend der Projektor sich aufwirmt.

Sobald der Projektor aufgewdrmt ist, blinkt die Statusanzeige nicht
mehr und leuchtet blau.



Einschalten des Projektors

Falls das Bild nicht projiziert wird, versuchen Sie Folgendes:

e Schalten Sie den angeschlossenen Computer bzw. das Videogerit ein.

e Wenn Sie ein Laptop verwenden, dndern Sie den Bildschirmausgang des
Computers.

e Legen Sie ein Medium ein (bspw. eine DVD) und geben Sie es wieder.

e Driicken Sie zum Erkennen der Eingangsquelle die [Search]-Taste an der
Fernbedienung.

e Driicken Sie an der Fernbedienung die Taste der Eingangsquelle, die Sie
projizieren mochten.

/\ Warnung

e Wihrend der Projektion nicht in das Objektiv des Projektors schauen.
Andernfalls konnten Thre Augen geschiadigt werden. Besondere Vorsicht gilt
in Anwesenheit von Kindern.

o Blockieren Sie wihrend der Projektion das Licht des Projektors nicht mit
einem Buch oder dergleichen. Falls das Licht des Projektors lange Zeit
blockiert wird, kann sich die dem Licht ausgesetzte Stelle stark erhitzen,
schmelzen, Feuer fangen und Brinde verursachen. Zusitzlich kann sich das
Objektiv durch reflektiertes Licht tiberhitzen, es kann zu Fehlfunktionen des
Projektors kommen. Zum Stoppen der Projektion konnen Sie die Verschluss-
Funktion nutzen oder den Projektor abschalten.

e Wenn Direkt Einschalten im Erweitert-Menii auf Ein gesetzt ist,
schaltet sich der Projektor bei Anschluss an die Stromversorgung

automatisch ein. Bitte denken Sie daran, dass sich der Projektor bei
eingestecktem Netzstecker auch bei wiederhergestellter
Stromversorgung nach einem Stromausfall automatisch einschaltet.

@ Erweitert - Betrieb - Direkt Einschalten S.149
e Sie konnen den Blendenstatus einstellen, wenn der Projektor in
Blendeneinstellungen im Erweitert-Menii eingeschaltet wird.

@ Erweitert - Betrieb - Blendeneinstellungen - Startvorgang
S.149



Ausschalten des Projektors

' o Sebeltion Sk don Projdkior @m Couflinlimg cner lng ﬂ Entfernen Sie den Kabelhalter und ziehen Sie das Netzkabel.

Betriebseinsatzzeit bei Nichtbenutzung aus. Die Lebenszeit der
Lichtquelle variiert je nach Einstellungen im Konfiguration-Menii
sowie den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen. Die Helligkeit
des projizierten Bildes verringert sich im Laufe der Projektionszeit.

e Der Projektor kann direkt mit dem Leitungsschutzschalter
ausgeschaltet werden, weil er die direkte Abschaltfunktion
unterstiitzt.

e Wenn der Projektor kontinuierlich linger als 24 Stunden benutzt
oder die Direktabschaltung regelmaflig verwendet wird, stellen Sie
Lichtkalibrierung per Zeitplanfunktion zur regelmifligen Anpassung
der Lichtquelle ein. Sie konnen Einstellungen auch iiber das
Konfiguration-Menii vornehmen.

E: llzezlzflejnit;::ttll((;rllib li.:rljn S167 Es wird das den Netzspezifikationen des Verkaufslandes

g > entsprechende Netzkabel geliefert. Es gibt auch eine
Verriegelung am Netzstecker. Ziehen Sie das Netzkabel,
wiahrend Sie die Verriegelung gedriickt halten.

Dricken Sie die [(W]-Taste am Bedienfeld oder an der
Fernbedienung.

Die Abschaltbestdtigung wird angezeigt.

Machten Sie den Projektor ausschalten?

Ja : Driicken Sie die
Mein : Driicken Sie eine andere Taste

a Driicken Sie die Taste [] erneut. (Zum Abbrechen eine beliebige
andere Taste driicken.)

Nach zwei Signaltonen des Summers verschwindet das
Projektionsbild und die Statusanzeige erlischt.

B Schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf der Rickseite des Projektors
aus.

Die Betriebsanzeige erlischt.



Projektionsbild @andern

Sie konnen das Projektionsbild dndern, wenn mehrere Gerite mit dem e Driicken Sie die Taste [Search] an der Fernbedienung, bis Bilder
Projektor verbunden sind. vom Zielgerdt angezeigt werden.
n Priifen Sie, ob die verbundenen Gerdte eingeschaltet sind. On  Standby !
a Bei Projektion eines Videos von einer Videoquelle legen Sie
Medien, wie DVDs, ein und geben Sie diese wieder. i‘

B Fiihren Sie eine der folgenden Bedienmethoden durch.
Der folgende Bildschirm wird angezeigt, wihrend kein
Bildsignal anliegt.

[Quellensuche]
Signalstatus
‘ms— HDBaseT Aus
70— SDI Aus
= HDMI (Slot1) Aus
DVI-D (Slot1) Aus
Computer Aus
Aus
Aus

-Ein Bildsignal eingeben.
:Die Quelle mit der Taste [ auswahlen.




Projektionsbild andern

e Driicken Sie an der Fernbedienung die Taste der Quelle, die Sie e Driicken Sie am Bedienfeld die Taste der Quelle, die Sie projizieren
projizieren mochten. Falls es mehrere Quellen gibt, die mit der mochten. Falls es mehrere Quellen gibt, die mit der betatigten Taste
betdtigten Taste iibereinstimmen, driicken Sie die Taste zum tibereinstimmen, driicken Sie die Taste zum Umschalten der Quelle
Umschalten der Quelle noch einmal. noch einmal.

0 rSync. —

P ‘ l ——oI R («
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HDBaseT-Anschluss ——i—@  Slot 2 (Len

HDMI-Anschluss
Computer In-Anschluss/BNC-Anschluss

DisplayPortl In-Anschluss/DisplayPort2 In-Anschluss

(Bei Installation einer optionalen DisplayPort-Schnittstellentafel)
SDI In-Anschluss

LAN

Einginge an Slot2

Sl

HDMI-Anschluss/DVI-D-Anschluss
HDBaseT-Anschluss/LAN

SDI In-Anschluss

Computer In-Anschluss/BNC-Anschluss
Eingdnge an Slotl

QO0d®Q

Eingénge an Slot2
Einginge an Slotl

DVI-D-Port

OO0 d® 000



Projektionsbild andern

e Die Anzeige Sync. der Quelle, die ein Bildsignal empfingt, leuchtet
auf. Zudem schaltet sich die Leuchte fiir die Taste der projizierten
Quelle ein.

e Sie konnen jeden Eingang aktivieren/deaktivieren.
@ Erweitert - Betrieb - Videoanschlusseinst. S.149

e Wenn mehrere Quellen mit der von IThnen betitigten Taste
tibereinstimmen, wechselt die Quelle in der am Bildschirm
Quellensuche gezeigten Reihenfolge. Beispiel: Wenn Sie HDMI/DVI-
D-Schnittstellentafeln an Slotl und Slot2 anschlieffen und dann die
Taste [HDMI] driicken, dndert sich die Reihenfolge wie folgt.

HDMI (Slotl) - HDMI (Slot2)

e Wenn diese mit optionalen Schnittstellentafeln ersetzt werden, geht
die Anderungsreihenfolge von Slotl zu Slot2. Beispiel: Wenn Sie
HDMI/DVI-D-Schnittstellentafeln an Slotl und Slot2 anschlieflen
und dann die Taste [HDMI/DVI-D] driicken, dndert sich die
Reihenfolge wie folgt.

HDMI (Slotl) - DVI-D (Slotl) - HDMI (Slot2) - DVI-D (Slot2)



Anpassung von projizierten Bildern

o Gekriimmte Fliche
Sie konnen Verzerrungen, die bei der Projektion auf eine gekriimmte
Fliche auftreten, korrigieren und den Grad der Vergrofierung und
Verkleinerung einstellen.
@ "Gekrimmte Fliche" S.68

Korrektur von Verzerrung im Projektionsbild

Keystone-Verzerrung in projizierten Bildern kann mit einer der folgenden
Methoden korrigiert werden.

e H/V-Keystone
Dies erlaubt es Thnen, die Verzerrung in horizontaler und vertikaler
Richtung getrennt zu korrigieren.
@ "H/V-Keystone" S.66

> e

e Uber Eck
Dies ermoglicht Thnen die Korrektur von Verzerrungen, die bei der
Projektion auf eine Fliche mit rechten Winkeln auftreten, z. B. viereckige
Sdulen oder Raumecken, und die Einstellung des Grads der Vergrofierung
und Verkleinerung.
@ "Uber Eck" S.72

e Quick Corner
Verzerrungen werden jeweils an den vier Ecken korrigiert.
@ "Quick Corner" S.67 = .
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e Punktkorrektur
Korrektur leichter Verzerrungen in Teilbereichen oder Einstellung der
Bildposition in iiberlappenden Bereichen beim Projizieren mit mehreren
- = Projektoren.
@ "Punktkorrektur” S.76




Anpassung von projizierten Bildern

@ e Wenn Sie die Projektionsposition etc. erneut anpassen mochten, [H/V-Keystone] Zuriick
konnen Sie zum voriibergehenden Aufheben des Korrekturstatus SyStone _—
Geometriekorrektur auf Aus setzen. Selbst wenn die Option auf Aus V-Keystone
gesetzt ist, werden die Korrekturwerte gespeichert. V. Balance
@ Einstellung - Geometriekorrektur S.147 H-Keystone

H. Balance

e Sie konnen die Geometriekorrektureinstellungen iiber Speicher in
Geometriekorrektur speichern und bei Bedarf laden.

@ "Speicherfunktion” S.110

e Sie konnen Einstellungen auch iiber das Konfiguration-Menii
vornehmen.
@ Einstellung - Geometriekorrektur S.147

[Esc] :Zuriick [#]1:Auswahl [¢]:Justage [Menul:Verl.
[Default] :Reset

H/V-Keystone

Dies erlaubt es Thnen, die Verzerrung in horizontaler und vertikaler
Richtung getrennt zu korrigieren.

Nutzen Sie zur Priifung des Einstellbereichs fiir das Bild Folgendes.
@ "H/V-Keystone" S.251

n Driicken Sie wdhrend der Projektion die [Geometry]-Taste.

a Wahlen Sie H/V-Keystone und driicken Sie dann die [«J]-Taste.

"Die Einstellung dndert sich. Das Bild kann erheblich verzerrt
werden." wird angezeigt; driicken Sie die [«J]-Taste.

B Wahlen Sie mit den Tasten [a][¥] die Korrekturmethode und
korrigieren Sie dann mit den Tasten [4]1[ D) ].



Anpassung von projizierten Bildern

Korrigieren Sie Trapezverzerrungen mit Hilfe von V-Keystone und

¥y Sie konnen dies nicht mit anderen Korrekturmethoden kombinieren.
H-Keystone.

V-Keystone

j \ | \ Quick Corner
' ' ' ' || || ' ' '_' Hiermit konnen Sie jede der vier Ecken des projizierten Bildes individuell
o . anpassen.
H-Keystone
4 n Driicken Sie wéahrend der Projektion die [Geometry]-Taste.

a Wahlen Sie Quick Corner, und driicken Sie die [¢J]-Taste.

A "Die Einstellung dndert sich. Das Bild kann erheblich verzerrt
werden." wird angezeigt, driicken Sie erneut die [<Jd]-Taste.

Wenn das Bildseitenverhéltnis nicht stimmt, passen Sie die

Bildbalance mit Hilfe von Vert. Balance und Hor. Balance an. B Wihlen Sie mit den Tasten [a], [¥], [4] und [p] die Ecke, die
Vert. Balance Sie einstellen méchten und driicken Sie anschlieBend die [«]-
Taste.
I I [Quick Corner]
Hor. Balance
+—r +“—>r

)

@ Bei der Korrektur der Keystone-Verzerrung kann das projizierte Bereich wihlen.
Bild verkleinert werden.

[4/40]:Auswahl
[®]:Eingeben
[Esc] : Zuriick (2 s flir Reset driicken)

ﬂ Driicken Sie zum AbschlieBen der Korrekturen die [Menu]-Taste.



Anpassung von projizierten Bildern

@ Wenn Sie die [Esc]-Taste etwa zwei Sekunden lang driicken, Gekriimmte Flache

wird die Bestitigungsmeldung zum Zuriicksetzen auf die

) : Dies ermoglicht Thnen die Korrektur von Verzerrungen, die bei der
Standardeinstellungen angezeigt.

Projektion auf eine gekriimmte Fliche auftreten, und die Einstellung des

Wihlen Sie Ja, um die Quick Corner-Korrekturen Grads der Vergréflerung und Verkleinerung.
zuriickzusetzen.
Platzieren Sie den Projektor mit in die Ausgangsposition bewegtem Objektiv

direkt gegeniiber der Projektionsflache.

Korrigieren Sie mit den Tasten [a], [¥], [4] und [D] die @ "Einstellung der Position des projizierten Bildes
Eckenposition. (Objektivversatzanpassung)" S.39

Schritt 3 angezeigt, indem Sie den zu korrigierenden Bereich 7 O LERofe sHtonl 0 GRS (RS AN muils cEmeales [Rashing

auswahlen konnen.

Wenn Sie auf die [¢J]-Taste driicken, wird der Bildschirm von

e Wenn die Einstellungen stark verdndert werden, kann es sein, dass

der Fokus auch nach den Einstellungen nicht gleichmiflig ist.
Wird wahrend des Anpassens die Meldung "Kann sich nicht mehr

bewegen." angezeigt, kann die Form nicht mehr in die mit dem
grauen Dreieck gekennzeichnete Richtung gezogen werden. Nutzen Sie zur Priifung des Einstellbereichs fiir das Bild Folgendes.
@ "Gekriimmte Fliche" S.251
[Quick Corner]

n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Geometry]-Taste.

a Wahlen Sie Gekriilmmte Flache und driicken Sie dann die [<J]-
Taste.

[Geometriekorrektur] Zuriick

Aus
H/¥-Keystone
Quick Corner

iGekriimmte Fldiche ¢

Kann sich nicht mehr bewegen.

EEW‘]’]:[ Ju?zage" ; Uber Eck
scl /[@]:Zuriic Punktkorrektur

Speicher
Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 nach Bedarf zur Anpassung

der restlichen Ecken.

[ [Esc] :Zuriick [$1:Auswahl [@]:Eingeben  [Menul:Verl. |

B Driicken Sie zum AbschlieBen der Korrekturen die [Menu]-Taste.



Anpassung von projizierten Bildern

"Die Einstellung andert sich. Das Bild kann erheblich verzerrt

werden." wird angezeigt; driicken Sie die [«J]-Taste.

B Wahlen Sie Gekriimmte Flache und driicken Sie dann die [«J]-

Taste.

[Gekriimmte Flache] Zuriick

Quick Corner

Gekriimmte Flache [¢]

Punktkorrektur
Reset

[ [Esc] :Zuriick [41:Auswahl [®]:Eingeben [Menul:Verl. |

ﬂ Wahlen Sie Richtige Form und driicken Sie die [«J]-Taste.

[Gekriimmte Flache] Zuriick

Richtige Form [¢]

Horizont. Linearitat
Vertikale Linearitat
Bildformat beibehalten Aus

| [@]:Eingeben

ck [#1:Auswah

Wahlen Sie mit den Tasten [a], [¥], [4] und [p] den Bereich,
den Sie einstellen moéchten und driicken Sie dann die [«Jd]-Taste.

[Richtige Form]

Bereich wahlen.

Wenn Sie eine Ecke auswihlen, konnen Sie die beiden Seiten neben
der Ecke einstellen.

@ Wenn Sie die [Esc]-Taste etwa zwei Sekunden lang driicken,
wird die Bestitigungsmeldung zum Zuriicksetzen auf die
Standardeinstellungen angezeigt.
Wihlen Sie Ja, um die Ergebnisse fiir Gekriimmte Fliche
zuriickzusetzen.
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B Stellen Sie mit den Tasten [a], [¥], [4] und [)] die Form ein. Wiederholen Sie Schritte 5 bis 7 nach Bedarf, um verbleibende
Teile einzustellen.

Wenn das Bild vergroflert oder verkleinert wird, fahren Sie mit dem
nichsten Schritt fort und stellen Sie die Linearitat ein.

_»“, _ g Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum Bildschirm in Schritt 4
; zurlickzukehren. Wahlen Sie Horizont. Linearitat oder Vertikale
' Linearitdat und driicken Sie dann die[<«J]-Taste.

[Gekriimmte Fldchel Zuriick
. . . . Richtige Form
Wenn das Dreieck in der eingestellten Richtung auf Grau Horizont. Linearitit @
umwechselt, wie im Screenshot unten gezeigt, konnen Sie die Form Vertikale Linearitat

Bildformat beibehalten Aus

nicht weiter in der betreffenden Richtung einstellen.

Wihlen Sie Horizont. Linearitit, um die horizontale Vergrofierung
oder Verkleinerung einzustellen, oder wihlen Sie Vertikale
Linearitit, um die vertikale Vergroflerung oder Verkleinerung
einzustellen.

Zur Kompensation bei Ausdehnung oder Kontraktion unter

Beibehaltung des Seitenverhiltnisses stellen Sie Bildformat

beibehalten auf Ein ein. Moglicherweise konnen Sie

Korrekturen nicht durchfithren, wenn Sie dies nach der

Korrektur auf Ein setzen. In diesem Fall setzen Sie die

Korrekturen auf ihre Ausgangswerte zuriick oder reduzieren Sie
Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum vorherigen Bildschirm die Korrekturintensitit und versuchen Sie es noch einmal.
zurlickzukehren.
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Wahlen Sie fir die Einstellungen die Standardlinie und driicken Sie m Passen Sie die Linearitdt an.

dann die [«J]-Taste. Korrigieren Sie sie so, dass der Abstand zwischen den Linien gleich
Verwenden Sie die [ 4 ][ ) ]-Tasten, wenn Sie Horizont. Linearitit ist.

auswihlen, und die [ a][ ¥]-Tasten, wenn Sie Vertikale Linearitit Bei Betdtigung der [ 4 ]-Taste

auswdhlen, und driicken Sie dann [«J]. Bei Auswahl von Horizont. Linearitdt Bei Auswahl von Vertikale Linearitit

Die ausgewihlte Standardlinie wird orange und weif8 blinkend
angezeigt.

Y Durch Anderung der Standardlinie werden die vorherigen L 1 —7
5 9 T Y~ \ [
Einstellungen wiederhergestellt. \/

I‘\

7\

JARY

Bei Betitigung der [ p]-Taste

Bei Auswahl von Horizont. Linearitit Bei Auswahl von Vertikale Linearitit

<<j I>> A
A\

\ /[
\/

@ Driicken Sie zum AbschlieBen der Korrekturen die [Menu]-Taste.
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@ Sie konnen die korrigierten Ergebnisse feineinstellen. Passen Sie mit Uber Eck

Quick Corner die Neigung des Bildes an, verwenden Sie dann zur
Feineinstellung Punktkorrektur. Wéhlen Sie am Bildschirm in Schritt
3 die Option Quick Corner oder Punktkorrektur.

@ "Quick Corner" S.67
@ "Punktkorrektur" S.76

Dies ermoglicht Thnen die Korrektur von Verzerrungen, die bei der
Projektion auf eine Fliche mit rechten Winkeln auftreten, z. B. viereckige
Sdulen oder Raumecken, und die Einstellung des Grads der Vergrofierung
und Verkleinerung.

Platzieren Sie den Projektor mit in die Ausgangsposition bewegtem Objektiv
direkt gegeniiber der Projektionsflache.

@ "Einstellung der Position des projizierten Bildes
(Objektivversatzanpassung)” $.39

e Projektion auf eine Fliche mit einem rechten Winkel.
e Wenn die Einstellungen stark verandert werden, kann es sein, dass

der Fokus auch nach den Einstellungen nicht gleichmaflig ist.

Nutzen Sie zur Priifung des Einstellbereichs fiir das Bild Folgendes.
@ "Uber Eck" S.253

n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Geometry]-Taste.
a Wihlen Sie Uber Eck und driicken Sie die [«J]-Taste.

[Geometriekorrektur] Zuriick

Aus
H/V-Keystone
Quick Corner
Gekriimmte Fliche

iUber Eck ¢

Punktkorrektur

Speicher

( [Esc] :Zuriick [$J:Auswahl [@I:Eingeben  [Menul:Verl. |
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"Die Einstellung andert sich. Das Bild kann erheblich verzerrt B Wihlen Sie entsprechend dem Projektionsbereich die Option Uber
werden." wird angezeigt, driicken Sie erneut die [«J]-Taste. Eck hor oder Uber Eck vert, driicken Sie dann die [«J]-Taste.

Bei horizontaler Ausrichtung der Flachen:

B Wihlen Sie Uber Eck und driicken Sie die [«J]-Taste. Wihlen Sie Uber Eck hor.

[Uber Eck] Zuriick

Quick Corner
Uber Eck
Punktkorrektur
Reset

Bei vertikaler Ausrichtung der Flachen:
a Wahlen Sie Eckenart und driicken Sie die [«J]-Taste. Wihlen Sie Uber Eck vert.

[ [Escl :Zuriick [#1:Auswahl [®]1:Eingeben [Menul:Verl. |

[Uber Eck] Zuriick
Eckenart @iber Eck hor

Richtige Form
Linearitét

( [Esc] :Zuriick [$1:Auswahl [@]:Eingeben  [Menul:Verl. |

Ab hier werden die Schritte anhand des Beispiels Uber Eck hor
beschrieben.

Driicken Sie zum Zuritickkehren zu Schritt 4 die [Esc]-Taste. Wahlen
Sie Richtige Form und driicken Sie die [«J]-Taste.
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Passen Sie die Position des Projektors und den Objektivversatz so Wihlen Sie mit den Tasten [a], [¥], [4] und [)] den Bereich,
an, dass die Linie in der Mitte des Bildschirms auf der Ecke liegt

den Sie einstell ocht d driicken Sie d di -Taste.
(der Punkt, an dem die beiden Flachen aufeinandertreffen). en ole einstelien mochten un ricken Sie dann die [«J]-Taste

@ "Einstellung der Position des projizierten Bildes
(Objektivversatzanpassung)" S.39

& -

@ Mit jedem Tastendruck von [«d] konnen Sie das Bild und das \! !

Gitter aus- oder einblenden.

[Richtige Form]

Bereich wihlen.

Tipps fiir die Einstellung
Bei Auswahl von Uber Eck hor:

Stellen Sie den oberen Bereich anhand des tiefsten Punkts ein (durch
den @-Pfeil gekennzeichnet).

Stellen Sie den unteren Bereich anhand des hochsten Punkts ein
(durch den ®-Pfeil gekennzeichnet).

A

A
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Bei Auswahl von Uber Eck vert:

Stellen Sie den linken und rechten Bereich anhand des Punkts ein,
der der vertikalen Linie in der Mitte des Bildschirms am nachsten
liegt.

@ Wenn Sie die [Esc]-Taste etwa zwei Sekunden lang driicken,
wird die Bestitigungsmeldung zum Zuriicksetzen auf die
Standardeinstellungen angezeigt.

Wihlen Sie Ja, um die Ergebnisse von Uber Eck
zuriickzusetzen.

g Passen Sie die Form mit den Tasten [a][Y][4][)] an.

Wird wéhrend des Anpassens die Meldung "Kann sich nicht mehr
bewegen." angezeigt, kann die Form nicht mehr in die mit dem
grauen Dreieck gekennzeichnete Richtung gezogen werden.

@ Wiederholen Sie die Schritte 8 und 9 nach Bedarf zur Anpassung
der restlichen Teile.

Wenn das Bild vergroflert oder verkleinert wird, fahren Sie mit dem
nichsten Schritt fort und stellen Sie die Linearitat ein.

Driicken Sie zum Zurlickkehren zu Schritt 3 die [Esc]-Taste. Wahlen
Sie Linearitdat und driicken Sie die [«Jd]-Taste.

[Uber Eck] Zuriick

Eckenart Uber Eck hor

Richtige Form

Linearitdt (]

( [Escl:Zuriick [#1:Auswahl [@I:Eingeben  [Menul:Verl. ]

@ Passen Sie die Linearitat mit den Tasten [4][P] an.

Korrigieren Sie sie so, dass der Abstand zwischen den Linien gleich
ist.

Bei Betdtigung der [ 4 ]-Taste

Bei Auswahl von Uber Eck hor Bei Auswahl von Uber Eck vert
l"\
7\
ANy
’/
<\\]

Bei Betitigung der [ p]-Taste

Bei Auswahl von Uber Eck hor Bei Auswahl von Uber Eck vert
=5
/>
1
T L
\ /
‘\ll

@ Driicken Sie zum AbschlieBen der Korrekturen die [Menu]-Taste.
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"Die Einstellung dndert sich. Das Bild kann erheblich verzerrt

¥y Sie konnen die korrigierten Ergebnisse feineinstellen. Passen Sie mit .. ) B . )
werden." wird angezeigt, driicken Sie erneut die [«J]-Taste.

Quick Corner die Neigung des Bildes an, verwenden Sie dann zur
Feineinstellung Punktkorrektur. Wiahlen Sie am Bildschirm in Schritt
3 die Option Quick Corner oder Punktkorrektur. B Wahlen Sie Punktkorrektur und driicken Sie dann die [«J]-Taste.
@ "Quick Corner" S.67

@ "Punktkorrektur" S.76
[Punktkorrektur] Zuriick

Quick Corner

Punktkorrektur [¢]

Punktkorrektur Reset

Unterteilt das projizierte Bild durch ein Raster und korrigiert die

. . . . [Esc] :Zuriick [#]1:Auswahl [@]:Eingeben [Menu]:Verl.
Verzerrung durch die Verschiebung der Kreuzungspunkte seitlich oder in [ |

der Hohe.
a Wihlen Sie Punktkorrektur und driicken Sie dann die [«J]-Taste.
@ Sie konnen Korrekturen bis 32 Pixel in 0,5-Pixel-Schritten in jede
Richtung durchfiihren. [Punktkorrektur] Zuriick
Punktkorrektur @3x%3
.. . . L. . Farbe des Musters Wei3
n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Geometry]-Taste. Reset '
a Wahlen Sie Punktkorrektur und driicken Sie dann die [«J]-Taste. (TEscl :Zurick [@T-Auswahi [@T:Eingeben  [Menul:verl. )
[Geometriekorrektur] Zuriick Punktkorrektur Wihlen Sie die Anzahl an Punkten (3x3, 5x5, 9x9,
Aus 17x17) und nehmen Sie dann die Punktkorrektur-
H/V-Keystone Einstellung vor.
Quick Corner Farbe des Musters Wihlen Sie die Gitterfarbe bei Korrekturen.
gekrummte Flache
Uber Eck Reset Setzt alle Korrekturen der Punktkorrektur auf
@Punktkorrektur & ihre Standardwerte zuriick.

Speicher

Wahlen Sie die Anzahl an Punkten (3x3, 5x5 oder 9x9, 17x17) und
driicken Sie dann die [«J]-Taste.

( [Esc] :Zuriick [$1:Auswahl [@I:Eingeben  [Menul:Verl. |
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@ Wenn Sie wahrend der Korrektur die Anzahl Punkte reduzieren,

werden Korrekturen an der Position ohne einen Punkt
zuriickgesetzt.

Verschieben Sie mit den Tasten [a], [¥], [4] und [ )] den Punkt,
den Sie korrigieren mdchten und driicken Sie dann die [«J]-Taste.

y4 Korrigieren Sie mit den Tasten [a], [ ¥], [4] und [D»] die
Verzerrung.

S 1!

:4-#‘ ;&—t-» < —) ﬂm

Driicken Sie zur Korrektur eines weiteren Punktes die [Esc]-Taste,
um zum vorhergehenden Bildschirm zuriickzukehren, und
wiederholen Sie dann die Schritte 6 und 7.

@ Mit jedem Tastendruck von [«d] kénnen Sie das Bild und das
Gitter aus- oder einblenden.

B Driicken Sie zum AbschlieBen der Korrekturen die [Menu]-Taste.
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Mit jeder Betitigung der [Color Mode]-Taste an der Fernbedienung wird

3}y Sie ko die korrigierten Ergebnisse feineinstellen. Wiahlen Si
oIS U et TGRS T e ey WET A S der Farbmodus auf dem Bildschirm angezeigt und der Farbmodus geandert.

Anpassung der Neigung des Bildes die Option Quick Corner am
Bildschirm in Schritt 3.

(' ”Quick Cornern S67 [[ User1 ] [ Userz] [ User3 ]]

Auto Aspect | | ColorMode

Einstellung der Projektionsqualitat (Auswahl des >
~ _ N
Farbmodus) ‘ Prasentation
Eine optimale Bildqualitit kann einfach durch die Auswahl der
Einstellungen, die am besten zu Ihrer Projektionsumgebung passen, erreicht
werden. Die Bildhelligkeit hingt vom eingestellten Farbmodus ab. Sie konnen den Farbmodus im Konfiguration-Menii einstellen.
Modus Anwendung @ Bild - Farbmodus S.142
Dynamisch Dies ist der hellste Modus. Ideal zur Verwendung in
hellen Rdumen.
Présentation Die Bilder werden in brillanten Farben lebhaft He"igkeit einstellen
wiedergegeben. Ideal fiir Prisentationen oder
Anschauen eines Fernsehprogramms in hellen Raumen. Stellen Sie die Helligkeit der Lichtquelle ein.
Natirlich Reproduziert Farben naturgetreu. Ideal fir die
Projektion von Standbildern, z. B. Fotos. Dricken Sie wahrend der Projektion die [Menul-Taste.
Kino Verleiht den Bildern einen natiirlichen Ton. Ideal zum
Ansehen von Filmen in dunklen Raumen. Wahlen Sie Helligkeit-Einst. aus dem Meni Einstellung aus.
BT.709 Produziert Bilder, die ITU-R BT.709 entsprechen. Ideal

zum Ansehen von digitalen Fernsehprogrammen oder Wahlen Sie Lichtmodus und driicken Sie dann die [«J]-Taste.

Blu-ray-Discs.

DICOM SIM Dieser Modus produziert Bilder mit deutlichen
Schatten. Ideal fiir das Projizieren von Rontgenbildern
und anderen medizinischen Bildern. Der Projektor ist
kein medizinisches Gerit und kann nicht fiir die
medizinische Diagnose verwendet werden.

Wahlen Sie das gewtinschte Element zur Einstellung und driicken
Sie dann die [«J]-Taste.

Multi-Projektion Minimierung der Farbtonunterschiede zwischen den
projizierten Bildern. Ideal fiir die Projektion mit
mehreren Projektoren.
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[Lichtmodus] e Wenn Konstantmodus auf Ein gesetzt ist, konnen Sie die

Einstellungen bei Lichtmodus und Helligkeitsstufe nicht

INormal andern. Wenn Sie diese Einstellungen dndern mochten, setzen

Lautlos Sie Konstantmodus auf Aus.

Erweitert L .

Personalisiert e Wenn Konstantmodus auf Aus gesetzt ist, dndert sich der
Wert bei Helligkeitsstufe je nach aktuellem Status der
Lichtquelle.

e Moglicherweise gibt es einen Fehlerspielraum in der

1 /[®]:Zuriick [$]1:Auswahl [Menul:Verlassen | Helligkeitsstufe.

e Wenn der Projektor kontinuierlich linger als 24 Stunden
benutzt oder die Direktabschaltung regelmiflig verwendet
wird, stellen Sie Lichtkalibrierung per Zeitplanfunktion ein.

Normal: Wihlen Sie diese Option, wenn Sie die Helligkeit nicht
verringern mochten. Dadurch betrdgt die Betriebszeit der Lichtquelle

etwa 20.000 Stunden. Falls dies nicht eingestellt wird, funktioniert Konstantmodus
Lautlos: Wihlen Sie dies, wenn Sie wegen Liiftergerduschen besorgt nicht. Sie kénnen Einstellungen auch iiber das Konfiguration-
sind. Die Helligkeit wird auf 70 % eingestellt. Dadurch betrdgt die WISl OmREINmEs,

Betriebszeit der Lichtquelle etwa 20.000 Stunden. @ "Zeitplanfunktion” S.112

- s 0
Erweitert: Wiahlen Sie diese Option zur Verlangerung der Lebenszeit Reset - Lichtkalibrierung S.167

der Lichtquelle. Die Helligkeit wird auf 70 % eingestellt. Dadurch
betrdgt die Betriebszeit der Lichtquelle etwa 43.000 Stunden.

Personalisiert: Wihlen Sie diese Option zur manuellen Einstellung Anleitung zu Geschidtzte Restzeit
von Helligkeitsstufe. Wenn Personalisiert ausgewahlt ist, ist

y Wenn Konstantmodus auf Ein eingestellt ist, wird Geschitzte Restzeit
Konstantmodus verfiigbar.

angezeigt. Geschdtzte Restzeit zeigt an, wie lange konstante Helligkeit

beibehalten werden kann.
B Wenn der Lichtmodus auf Personalisiert eingestellt ist, wahlen

Sie Helligkeitsstufe; nutzen Sie dann zum Einstellen der Helligkeit

(410D ].

$, Wenn der maximale Einstellwert fiir die Helligkeit beschrinkt
ist, wird der Maximalwert unter Helligkeitsstufe angezeigt.

Wahlen Sie zur Beibehaltung einer festen Helligkeit
Konstantmodus, und setzen Sie es auf Ein.



Anpassung von projizierten Bildern

: Ungefdhre Betriebszeit, bis sich die Helligkeit der Lichtquelle um die

[Helligkeit-Einst.] Zuriick
SHEREEES ure Halfte reduziert
Lichtmodus Lautlos
= | Helligkeitsstufe 0 % o @
SN ML) (100-120V AC Mode 0 % (Max) )
100% 20.000 Stunden
Geschatzte Restzeit oOH ]l
LRI 90% 36.000 Stunden
80% 41.000 Stunden
70% 43.000 Stunden
60% 46.000 Stunden
50% 57.000 Stunden
0,
Anzeigestufe Tatsdchliche verbleibende Zeit 30% 103.000 Stunden

I I I I I 10.000 Stunden oder mehr
i1l 8.000 bis 9.999 Stunden
il 6.000 bis 7.999 Stunden
i1iii 4.000 bis 5.999 Stunden
11l 2.000 bis 3.999 Stunden

Wenn Konstantmodus auf Ein gesetzt ist

: Helligkeitsstufe
: Ungefihre Zeit, fiir die die konstante Helligkeit der Lichtquelle
beibehalten werden kann

Abbild
BEREE |0 bis 1999 Stunden s e =
85% 7.000 Stunden
y 80% 15.000 Stunden
% Geschitzte Restzeit zeigt die Restzeit in Stunden ohne Minutenwert
70% 25.000 Stunden \
an. o ,
60% 35.000 Stunden ;
1|
50% 47.000 Stunden [?) '
Verhiltnis zwischen Helligkeitsstufe und Betriebszeit der 40% 66.000 Stunden
Lichtquelle 30% 95.000 Stunden

Nachfolgend wird das Verhiltnis zwischen Helligkeitsstufe und Betriebszeit
der Lichtquelle angezeigt.

Wenn Konstantmodus auf Aus gesetzt ist

: Helligkeitsstufe



Anpassung von projizierten Bildern

e Dies ist nur ein ungefihrer Richtwert, der sich je nach Nutzung und Menge des Licht des projizierten Bildes einstellen

Umgebung des Projektors dndern kann.

e Die obigen Zeiten sind die Standardstunden bei kontinuierlicher Wenn Sie die Luminanz automatisch geméaf3 der Helligkeit des angezeigten
Verwendung des Projektors ohne Anderung der Helligkeitsstufe- Bildes einstellen, erhalten Sie scharfe und farbenfrohe Bilder. Zudem
oder Konstantmodus-Einstellungen und werden nicht garantiert. konnen Sie die Lichtquelle auf automatische Abschaltung einstellen.

e Dies ist nur ein ungefihrer Richtwert, der sich je nach Nutzung und
Umgebung des Projektors dndern kann. Moglicherweise miissen Sie n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.
interne Teile vor Ablauf der geschitzten Betriebszeit der Lichtquelle
ersetzen.

« Wenn Konstantmodus auf Ein cingestellt ist und die ungefihre Wadhlen Sie Lichtsteuerung unter Bild und driicken Sie dann die

Konstantzeit iiberschritten wurde, kénnen Sie méglicherweise keinen [#]-Taste.
hohen Wert bei Helligkeitsstufe einstellen.

B Wahlen Sie Lichtsteuerung und driicken Sie dann die [«J]-Taste.

(+) [Lichtsteuerung] Zuriick

Lichtsteuerung HAus
Dynamischer Kontrast
Lichtausgabesteuerung

Wahlen Sie den Lichtquellenbetrieb entsprechend dem Bildsignal,
driicken Sie dann die Taste [#J].
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[Lichtsteuerung]

fAus

Dynamischer Kontrast
Lichtausgabesteuerung

[ [Escl /[@T:Zurick [ST:Auswahl  [Monul:Verlassen

e Aus: Wihlen Sie dies, wenn Sie die Lichtquelle nicht steuern
mochten.

e Dynamischer Kontrast: Automatische Anpassung der
Lichtintensitdt bei Projektion entsprechend der Bildhelligkeit.

¢ Lichtausgabesteuerung: Automatische Abschaltung des Lichts nach
Ablauf der bei der angegebenen Videostufe eingestellten Zeit.

B Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum vorherigen Bildschirm
zurlickzukehren.

B Wenn Sie in Schritt 4 Dynamischer Kontrast ausgewahlt haben,
nehmen Sie die folgenden Einstellungen unter Dynamischer
Kontrast vor.

¢ Reaktionsgeschw.: Wihlen Sie zur Anpassung der Lichtquelle bei
Szenenidnderungen Hohe Geschw.

o Schwarzpegel: Stellen Sie den Schwarzpegel ein, wenn die
Helligkeitsstufe des Bildsignals Null ist. Wenn Sie 0% wihlen,
schaltet sich die Lichtquelle aus.

Wenn Sie in Schritt 4 Lichtausgabesteuerung ausgewahlt haben,
nehmen Sie die folgenden Einstellungen unter
Lichtausgabesteuerung vor.

e Lichtaus.-Signalstirke: Stellen Sie die Helligkeitsstufe fiir das
gesteuerte Videosignal ein. Nach automatischer Abschaltung bei
Uberschreiten der angegebenen Bildstufe schaltet es sich sofort ein.

e Lichtausgabe-Timer: Stellen Sie die Dauer vor automatischer
Abschaltung der Lichtquelle ein.

B Dricken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.

Andern des Bildformats des projizierten Bilds

Sie konnen das Bildformat des projizierten Bildes so anpassen, dass es am
besten der Art, des Seitenverhdltnisses und der Auflosung des
Eingabesignals entspricht.

Die verfiigbaren Seitenverhiltnisse variieren je nach eingestelltem
Bildformat.

@ o Stellen Sie vor dem Andern des Seitenverhiltnisses zuerst das
Bildformat ein.

@ "Bildschirmeinstellung" S.37

e Dies kann nicht gedndert werden, wenn Skalierungsmodus auf Bild
zoomen eingestellt ist.

@ Signal - Skalieren Skalierungsmodus S.144
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Umschalt-Methoden Bildformat Erliuterung

Nativ Projektion auf die Mitte des projizierten Bildschirms mit
Auflosung des Eingangsbildes. Bereiche, die iiber den
Rand des projizierten Bildschirms hinausgehen, werden
nicht dargestellt.

Mit jeder Betdtigung der [Aspect]-Taste auf der Fernbedienung wird die
Bezeichnung des Bildformats auf dem Bildschirm angezeigt und das
Bildformat geéndert.

[[ User1 ] [ User2 ] [ User3 ]] m_

e Die verfiigbaren Seitenverhiltnisse variieren je nach Eingangssignal

vom angeschlossenen Gerit.

Esc e Sie konnen das Bildformat auch im Menti Konfiguration einstellen.
RN @ Signal - Seitenverhiltnis S.144

e Wird das Computerbild nicht vollstindig angezeigt, stellen Sie die
Auflésung je nach Auflosung des Computerbildes im

Bildformat Erlauterung Konfigurationsmenii auf Breit oder Normal ein.

Automatisch Projektion in einem geeigneten Seitenverhiltnis, @ Signal - Auflosung S.144

basierend auf der Information vom anliegenden Signal.
Normal Projektion mit Beibehaltung des Seitenverhaltnisses des

Eingangsbildes. .
4:3 Projektion mit dem Seitenverhaltnis 4:3. Anpassen des Bildes
16:9 Projektion mit dem Seitenverhéltnis 16:9. . . cegee . .

) Einstellung von Schattierung, Sattigung und Helligkeit

Voll Projektion in voller Bildgrofle des projizierten

Bildschirms. Sie konnen Schattierung (Farbton), Sattigung (Lebendigkeit) und
Hor. Zoom Projektion mit Vergréfierung des Eingangsbildes auf die Helligkeit der sechs Achsen R (Rot), G (Grin), B (Blau), C (Cyan), M

volle Breite des projizierten Bildschirms unter (Magenta) und Y (Gelb) Ihren Vorlieben entsprechend anpassen.

Beibehaltung des Seitenverhaltnisses. Bereiche, die {iber
den Rand des projizierten Bildschirms hinausgehen,
werden nicht dargestellt.

Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.

Wahlen Sie Erweitert unter Bild und driicken Sie dann die [«J]-
Taste.

Vert. Zoom Projektion mit Vergrofierung des Eingangsbildes auf die
volle Hohe des projizierten Bildschirms unter
Beibehaltung des Seitenverhéltnisses. Bereiche, die tiber
den Rand des projizierten Bildschirms hinausgehen,
werden nicht dargestellt.

Wahlen Sie RGBCMY und driicken Sie die [«Jd]-Taste.

Wahlen Sie mit den Tasten [a][¥] die Farbe, die Sie anpassen
mochten, und driicken Sie anschlieBend die [«J]-Taste.
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[RGBCMY] Zuriick
Schattierung Séttigung Helligkeit

( [Esc] :Zuriick [#1:Auswahl [@I:Eingeben  [Menul:Verl. |

Wahlen Sie mit den Tasten [a][¥] den Menipunkt und stellen
Sie mit [4 ][ D] den Wert ein.

[R]
Schattierung

Sattigung
Helligkeit

[ [Esc] :Zuriick [4]:Auswahl [#]:Justage

[Menu]:Verl.
[Default] :Reset [¢®]: Hintergrund wechseln

Mit jeder Betitigung der [«Jd]-Taste dndert sich der
Einstellungsbildschirm.

a Driicken Sie zum AbschlieBen der Korrekturen die [Menu]-Taste.

Gamma-Einstellung

Sie konnen Abweichungen in der Halbtonhelligkeit anpassen, die je nach
verbundenem Gerit auftreten.

Durch Projektion eines Standbildes anpassen. Gamma kann mit Hilfe

von Filmen nicht richtig angepasst werden.

n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.

a Wahlen Sie Erweitert unter Bild und driicken Sie dann die [«J]-
Taste.

B Wahlen Sie Gamma und driicken Sie die [«J]-Taste.

ﬂ Stellen Sie den Wert mit den Tasten [4]1[ )] ein.

[Gamma] Zuriick

Gamma &
Benutzerdef.
Reset

swahl [@]:Einstellen [Menul:Verl. |

__[Esc] :Zu

rick [4#»>]:Aus

Wenn ein hoherer Wert ausgewdhlt wird, werden die dunklen
Bereiche der Bilder heller, wobei allerdings die Farbsittigung der
helleren Bereiche abnehmen kann.

Wenn ein geringerer Wert ausgewdhlt wird, konnen Sie die
Gesamthelligkeit des Bildes reduzieren und das Bild schérfer machen.

Wenn Sie im Bild-Menii unter Farbmodus die Option DICOM SIM

auswihlen, wiahlen Sie einen Anpassungswert entsprechend der

Projektionsgrofle.

e Wenn Thre Leinwand kleiner als 150 Zoll ist, wahlen Sie einen
geringen Wert aus.

e Wenn Thre Leinwand grofler als 150 Zoll ist, wihlen Sie einen
hohen Wert aus.
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@ Medizinische Bilder werden je nach Installationsumgebung und
Leinwandspezifikationen gegebenenfalls nicht korrekt dargestellt.

Wahlen Sie zur Konfiguration detaillierter Einstellungen
Personalisiert und driicken Sie dann die Taste [«J].

Wahlen Sie in der Gamma-Einstellungsgrafik mit [4 ][ »] den Ton,

den Sie dndern mochten. Passen Sie mit [a][¥] den
ausgewahlten Ton an und driicken Sie dann die Taste [«J].

[Gamma]
Farbton 2 :

Driicken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.

Anpassen der Bildauflosung (Bildoptimierung)

Sie konnen die Bildauflosung zur Reproduktion eines klaren Bildes mit
hervorgehobener Textur und Oberfliche mit Hilfe von Bildoptimierung
anpassen.

n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.

Wahlen Sie Bildoptimierung unter Bild und driicken Sie dann die
[#J]-Taste.

Folgender Bildschirm wird angezeigt.

(Y [Bildoptimierung]

Bildvoreinstellungen Voreinstellung 1

Frame Interpolation Aus
Deinterlacing Aus
Rauschunterdriickung 0
MPEG-Rauschunterdr. Niedrig

Super-resolution
Detailverbesserung
Reset

(T[Esc] /[®1:Zurick [#1:Auswahl_ [Menul:Verlassen |

Bildvoreinstellungen

Wihlen Sie die optimale Einstellung entsprechend dem projizierten Bild; es
stehen finf vorbereitete Voreinstellungen zur Verfiigung.

Die folgenden Einstellungen werden in den Voreinstellungen gespeichert.

Frame Interpolation, Deinterlacing, Rauschunterdriickung, MPEG-
Rauschunterdr., Super-resolution, Detailverbesserung

o Stellen Sie zur Minimierung von Verzdgerungen
Bildvoreinstellungen auf Aus ein.

e Wenn Sie Bildvoreinstellungen auf Aus einstellen, konnen Sie keine
anderen Elemente unter Bildoptimierung konfigurieren.

Wahlen Sie Bildvoreinstellungen unter Bildoptimierung und
driicken Sie dann die [«J]-Taste.
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Wahlen Sie eine der folgenden Optionen und driicken Sie die
[¢J]-Taste.

Voreinstellung 1 bis Voreinstellung 5: Die vorab gespeicherten
Einstellungen werden auf das Bild angewandt.

Aus: Zum Abschalten der Voreinstellungen wiéhlen.

[Bildvoreinstellungen]

DAus
Voreinstellung 1

Yoreinstellung 2
Voreinstellung 3
Yoreinstellung 4
Voreinstellung 5

(([Esc] /[®I:Zuriick [$1:Auswahl [Menul:Verlassen |

Nach Auswahl von Voreinstellung 1 bis Voreinstellung 5
konnen Sie jede Einstellung individuell abstimmen. Die

Einstellung wird nach der Anpassung iiberschrieben.

Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum vorherigen Bildschirm
zuriickzukehren.

Frame Interpolation

Die aktuellen und vorhergehenden Rahmen werden zur Erstellung von
Zwischenrahmen verwendet, die durch Interpolieren fliissige Bilder
erzeugen sollen. Sie konnen stockend laufende Bilder verbessern,
beispielsweise Frame Skipping bei der Projektion schnell laufender Bilder.

@ Sie kénnen Frame Interpolation in folgenden Situationen nicht
einstellen.

e Wenn ein Signal mit einer Auflésung von mehr als 1920 eingegeben
wird

e Wenn Seitenverhiltnis auf Vert. Zoom eingestellt ist

e Wenn Skalieren auf Automatisch oder Manuell eingestellt ist

e Wenn Sie Kanteniiberblendung auf Ein einstellen

i i
B .

Wahlen Sie Frame Interpolation unter Bildoptimierung und
driicken Sie dann die [«J]-Taste.

Wahlen Sie den Grad der Interpolation aus: Niedrig, Normal oder
Hoch.

Stellen Sie Aus ein, wenn nach der Einstellung Rauschen auftritt.

[Frame Interpolation]
DAus

Niedrig
Normal
Hoch

[ [Esc] /L®1:Zuriick [$1:Auswahl [Menul:Verlassen |

B Driicken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.
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Rauschunterdriickung

Sie konnen grobe Bilder feiner zeichnen, wenn Sie Progressivsignale oder
progressive Zeilensprungsignale eingeben.

Sie kénnen Rauschunterdriickung nicht einstellen, wenn ein Signal mit
einer horizontalen Auflésung von mehr als 1920 eingegeben wird.

n Wahlen Sie Rauschunterdriickung unter Bildoptimierung und
driicken Sie dann die [«J]-Taste.

a Stellen Sie den Wert mit den Tasten [41[ D] ein.

[Bildoptimierung]

Rauschunterdriickung V<) — )

[ [Esc] /[@I:Zuriick [41:Auswahl [Menul:Verlassen |

B Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum vorherigen Bildschirm
zuriickzukehren.

MPEG-Rauschunterdr.

Sie konnen Punkt- und Blockrauschen reduzieren, die beim Projizieren von
MPEG-Filmen in den Umrissen auftreten.

Sie kénnen MPEG-Rauschunterdr. nicht einstellen, wenn ein Signal mit
einer horizontalen Auflosung von mehr als 1920 eingegeben wird.

Wahlen Sie MPEG-Rauschunterdr. unter Bildoptimierung und
driicken Sie dann die [«J]-Taste.

g Wahlen Sie einen Pegel zur Rauschunterdriickung: Niedrig,
Normal oder Hoch, driicken Sie dann die [«J]-Taste.

Wenn Aus ausgewdhlt wird, wird MPEG-Rauschunterdr. deaktiviert.

[MPEG-Rauschunterdr.]
DAus

Niedrig
Normal
Hoch

[ [Esc] /[@]I:Zuriick [41:Auswahl [Menul:Verlassen |

Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum vorherigen Bildschirm
zuriickzukehren.

Super-resolution

Um ein kriftiges Bild anzuzeigen, konnen Sie die Unschirfe an den Kanten
reduzieren, wenn die Auflésung des Bildsignals hochskaliert ist und
projiziert wird.

n Wahlen Sie Super-resolution unter Bildoptimierung und driicken
Sie dann die [J]-Taste.
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a Wahlen Sie mit den Tasten [a][¥] den Menilipunkt und stellen
Sie mit [4]1[»] den Wert ein.
Feine Linie: Wird dieser Parameter auf einen positiven Wert gesetzt,
werden Einzelheiten, wie Haare oder Stoffmuster, hervorgehoben.

Weicher Fokus: Wird dieser Parameter auf einen positiven Wert
gesetzt, werden der Umriss, der Hintergrund und andere Hauptteile
der Objekte im Bild hervorgehoben, um sie deutlich zu zeigen.

[Super-resolution]

Feine Linie

)]
Weicher Fokus ()]

( [Esc] /[@]:Zurlick [$]1:Auswahl [Menul:Verlassen |

Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum vorherigen Bildschirm
zuriickzukehren.

Detailverbesserung

Sie konnen den Kontrast in detaillierten Bereichen eines Bildes zur
Hervorhebung von Texturen und Oberflichen verbessern.

Wahlen Sie Detailverbesserung unter Bildoptimierung und
driicken Sie dann die [«J]-Taste.

a Wahlen Sie mit den Tasten [a][¥] den Menilipunkt und stellen

Sie mit [41[P] den Wert ein.
Stirke: Je hoher der Wert, desto stiarker der Kontrast.

Bereich: Je hoher der Wert, desto breiter wird der Bereich der
Detailverbesserung.

[Detailverbesserung]
Stérke 0
L))

Bereich

[ [Esc] /[®]:Zuriick [$1:Auswahl [Menul:Verlassen |

@ Je nach Bild kann es sein, dass ein Schlaglicht am Rand
zwischen Farben erscheinen kann. Wenn Sie dies stort, stellen
Sie einen niedrigeren Wert ein.

Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum vorherigen Bildschirm
zuriickzukehren.
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Niitzliche Funktionen

Dieser Abschnitt beschreibt die Funktionen Multi-Projektion, Split Screen, Speicher, Zeitplan und Sicherheit.
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Sie konnen bis zu 15 Projektoren zur Projektion eines groflen und breiten
Bilds einrichten.

Sie konnen die Abweichung von Helligkeit und Farbton zwischen den
einzelnen projizierten Bildern zur Schaffung einer {ibergangslosen Anzeige
anpassen.

e Wir empfehlen, Fokus, Zoom und Objektivversatz mindestens
30 Minuten nach Beginn der Projektion einzustellen, da die Bilder
direkt nach dem Einschalten des Projektors nicht stabil sind.

e Falls die Werte bei Geometriekorrektur hoch sind, wird die
Bildpositionsanpassung bei iiberlappenden Bildern schwierig.

e Es kann ein Testbild angezeigt werden, um die Projektion ohne
angeschlossenes Videogerit einzustellen.
@ "Anzeigen des Testbilds" S.38

e Falls Sie ein Punkt-fir-Punkt-Bild projizieren, das ohne
Vergrolerung oder Verkleinerung angezeigt werden kann, kénnen
Sie prazise Einstellungen vornehmen.

¢ Wenn Regelmiflig ausfiihren in Lichtkalibrierung auf Ein eingestellt
ist, wird die Kalibrierung automatisch durchgefiithrt und die tiber
Mehrfachprojektion angepassten Farben konnten sich dndern. Stellen
Sie dies zur Beibehaltung des Projektionsbildes auf Aus ein.

@ Reset - Lichtkalibrierung - Regelmiflig ausfiihren S.167

e Wenn Sie Bildschirmabstimmung regelmaf3ig durchfiihren, achten Sie
darauf, Bildschirmabstimmung nach Lichtkalibrierung auszufiihren.
Falls immer noch Farbunterschiede vorliegen, stellen Sie Regelmifig
ausfithren in Lichtkalibrierung auf Aus ein.

Anpassung

Automatische Online-Anpassung

Die Anordnung fiir alle Projektoren (Kacheln) und Anpassungen fiir die
Bilder (Kanteniiberblendung) werden automatisch iiber den als Master-
Projektor eingestellten Projektor durchgefiihrt.

Sie konnen Verzerrungen und iiberlappende Bereiche in mehreren
Projektionsbildern automatisch {iber die Kacheln-Assistenz in Epson
Projector Professional Tool korrigieren.

@ "Kacheln-Assistenz" S.103
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@ Wenn sich ein besonders dunkler Projektor in der Gruppe befindet,

wird die Helligkeit automatisch entsprechend dem dunklen Projektor
angepasst. Befolgen Sie zur Auswahl des Master-Projektors die
nachstehende Methode.

e Wenn Sie das Bild so hell wie moglich haben mochten:

Stellen Sie Lichtmodus bei allen Projektoren auf Normal oder
Personalisiert - Helligkeitsstufe - 100% ein. Wihlen Sie als Master-
Projektor einen Projektor, dessen Farbe und Helligkeit Sie als
Standard nutzen méchten.

e Wenn Sie die Anzeige auf eine spezifische Helligkeit abstimmen
mochten:

Legen Sie den Projektor mit dem dunkelsten Projektionsbild als
Master-Projektor fest und passen Sie ihn dann mit Lichtmodus -
Personalisiert - Helligkeitsstufeauf eine spezifische Helligkeit an.

@ Einstellung - Helligkeit-Einst. - Lichtmodus,
Helligkeitsstufe S.147

Vorbereitungen

(1)

3)

Verbindung zum Netzwerk herstellen
- Verbinden Sie alle Projektoren iiber LAN-Kabel mit einem Netzwerkhub.

- Stellen Sie DHCP bei allen Projektoren auf Ein ein oder priifen Sie, ob IP-
Adressen zugewiesen wurden.

@ Netzwerk - Zur Netzwerkkonfiguration - Wired LAN - IP-
Einstellungen S.162
Legen Sie eine ID fiir den Master-Projektor und die Fernbedienung fest.
@ "Weisen Sie eine Projektor ID zu" S.46
Stellen Sie Sleep-Modus auf Aus
@ Menti Erweitert — Betrieb - Sleep-Modus S.149

Individuelle Anpassung der Projektionsbilder

(1)

Grof3e der Bilder vereinheitlichen
@ "Einstellen der Bildgrof3e” S.41

)

()

Anpassung von Ausrichtung und Position des Bilds
@ "Installationseinstellungen" S.36

@ "Einstellung der Position des projizierten Bildes
(Objektivversatzanpassung)" S.39

Feinabstimmung von Fokus und Verzerrung des Bilds
@ "Fokuskorrektur" S.42

@ "Punktkorrektur” S.76

Kombination mehrerer Projektionsbilder

(1)

)

€)

(4)

Stellen Sie die Anordnung der Bilder ein.

@ "Automatisches Neigen" S.92

Passen Sie die Kanten der Bilder an

@ "Kanteniiberblendung" S.94

@ "Schwarzpegel” S5.96

Gleichen Sie Helligkeit und Farbton der Bilder an

@ "Bildschirmabstimmung" S.99

Verbinden Sie die Bilder zur Schaffung eines einzigen groflen Bilds
@ "Anzeige eines skalierten Bildes" S.102

Manuelle Offline-Anpassung

Passen Sie die Bilder von allen Projektoren manuell an.

Vorbereitungen

Legen Sie eine ID fiir alle Projektoren und die Fernbedienungen fest.
@ "Weisen Sie eine Projektor ID zu" S.46

Individuelle Anpassung der Projektionsbilder

(1)

Grof3e der Bilder vereinheitlichen
@ "Einstellen der Bildgrofle” S.41
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(2) Anpassung von Ausrichtung und Position des Bilds
@ "Installationseinstellungen" S.36
@ "Einstellung der Position des projizierten Bildes
(Objektivversatzanpassung)" S.39

(3) Feinabstimmung von Fokus und Verzerrung des Bilds
@ "Fokuskorrektur" S.42
@ "Punktkorrektur” 5.76

Kombination mehrerer Projektionsbilder

(1) Stellen Sie die Anordnung der Bilder ein.
@ "Manuelles Kacheln" S.94
(2) Passen Sie die Kanten der Bilder an
@ "Kanteniiberblendung" S.94
@ "Schwarzpegel” S.96
(3) Gleichen Sie Helligkeit und Farbton der Bilder an
@ "Farbanpassung" S.101
(4) Verbinden Sie die Bilder zur Schaffung eines einzigen groflen Bilds
@ "Anzeige eines skalierten Bildes" S.102

Kacheln

Wenn mit mehreren Projektoren ein grofles Bild erzeugt wird, weisen Sie
jedem Projektor eine Projektionsposition zu.

Passen Sie das projizierte Bild vor dem Neigen so an, dass es
rechteckig ist. Passen Sie auflerdem Grofle und Fokus der Bilder an.
@ "Einstellen der Bildgrofie" S.41
@ "Fokuskorrektur" S.42

Automatisches Neigen

Stellt automatisch die Anordnung fiir die verwendeten Projektoren ein. Sie
konnen Einstellungen vornehmen, indem Sie nur den Master-Projektor
bedienen.

Die Positionseinrichtung wird mit Hilfe der an der Vorderseite des

Projektors integrierten Kamera durchgefithrt. Blockieren Sie Kamera
und projizierte Bilder nicht.

Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.

dann die [«J]-Taste.

a Wihlen Sie Multi-Projektion unter Erweitert und driicken Sie
B Wihlen Sie Gruppierung und driicken Sie dann die [«J]-Taste.
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Wahlen Sie die Projektoren, die zur Neigung verwendet werden,
und driicken Sie dann die [«J]-Taste.

[Gruppierung] Zuriick

Projektorname IP-Adresse Modell

EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
XXXXXXXKKXXX D XXXXKXXKXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXH XXX XXXXXXXXK
EBXXXXXX XXX XXKXKHXKK KXXXXXXXK
EBXXXXXX XXX XXKXKHXKK KXXXXXXXK
EBXXXXXX XXX XXKXKHXKK KXXXXXXXK
EBXXXXXX XXX XXX XKHXKK XXXXXXXXK
EBXXXXXX XXX XXX XKHXKK XXXXXXXXK

:
:

A
N N R

Aktual. Einst.

[ [Esc] :Zuriick [#1:Auswahl [@]:Einstellen [Menul:Verl. |

(1) Wahlen Sie die Projektoren, die Sie verwenden méchten, zur Eingabe eines
Hikchens.

Wihlen Sie zum Aktualisieren der Liste Aktual. Wahlen Sie zum
Anordnen der Projektorreihenfolge Anord.

(2) Wibhlen Sie Einst. und driicken Sie die [€d]-Taste.

Wahlen Sie Kacheln und driicken Sie die [«J]-Taste.

Wahlen Sie Kacheln. Wahlen Sie Automatisch und driicken Sie
die [Esc]-Taste.

[Kacheln] Zurick

flAutomatisch @

[EELUTE

( [Escl :Zuriick [$1:Auswahl [@]:Einstellen [Menul:Verl. |

Wadhlen Sie Positionseinrichtung und driicken Sie die [(J]-Taste.

Das Bild wird automatisch positioniert.

Wenn die Meldung "Lokalisierten Projektoren IDs zuweisen.
Mochten Sie fortfahren?" wird angezeigt; wiahlen Sie Ja.

Bei Abschluss der Einrichtung erscheint folgende Anzeige.

[Standortinfo]

EBXXXXXX
XXXXXXXX
ID: XX

EBXXXXXX
XXXXXXXX
1D: XX

EBXXXXXX EBXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
ID: XX ID: XX

EBXXXXXX EBXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
1D: XX ID: XX

[ [Escl :Zuriick [(#)]1:Bewegen [Menu]:Verlassen |

@ Wenn das Bild nicht richtig positioniert wird, wiahlen Sie in
Schritt 6 Manuell und befolgen Sie dann die nachstehenden
Schritte zur manuellen Positionierung des Bildes.

(1)
)
3)

(4)

(5)

(6)

Stellen Sie Reihe und Spalte unter Layout ein.
Wihlen Sie Einst. und driicken Sie die [«Jd]-Taste.

Wihlen Sie den Projektor unter Positionseinrichtung und
driicken Sie die [«Jd]-Taste.

Wihlen Sie die gewiinschte Position aus und driicken Sie
dann die [«d]-Taste.

Wiederholen Sie die Schritte (3) und (4) zum Andern der
Position aller Projektoren.

Wihlen Sie Einst. und driicken Sie die [«J]-Taste.
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Geben Sie das Eingangssignal zur Bildanzeige ein. Wahlen Sie Positionseinrichtung und driicken Sie die [«J]-Taste.
@ "Projektionsbild dndern” S.62 (1) Legen Sie die Positionen der Projektionsbilder in Reihenanordnung und
Passen Sie bei Abschluss von Kacheln jegliche Positionsliicken und den Spaltenanordnung fest.
Farbton der projizierten Bilder an. Reihenanordnung: Platzieren Sie die Bildschirme von oben nach unten in
@ "Individuelle Anpassung der Projektionsbilder” S.91 der Reihenfolge 1, 2, 3.

Spaltenanordnung: Platzieren Sie die Bildschirme von links nach rechts
" . i in der Reihenfolge A, B, C.
§ e Andern Sie nach Abschluss von Kacheln die IP-Adressen oder
' Namen der Projektoren. Andernfalls wird das Bild nicht richtig
angepasst.
e Nach Abschluss von Kacheln kénnen Sie die einzelnen Projektoren 1]& 1]
mit einer Fernbedienung einstellen. Wéhlen Sie die Projektor-ID des

Projektors, den Sie mit der Fernbedienung einstellen mochten. Sie
konnen die Projektor-ID unter Kacheln - Standortinfo priifen.

@ 'Einstellen der Fernbedienungs-ID" S.47 m ZB

Manuelles Kacheln (2) Wabhlen Sie Einst. und driicken Sie die [€d]-Taste.

Ordnen Sie die projizierten Bilder jedes Projektors manuell an. Wiederholen Sie Schritt 6 fiir jeden Projektor.

Geben Sie das Eingangssignal zur Bildanzeige ein.

Wahlen Sie Multi-Projektion unter Erweitert und driicken Sie @ "Projektionsbild ndern” §.62
dann die [«J]-Taste. Passen Sie bei Abschluss von Kacheln jegliche Positionsliicken und den

Farbton der projizierten Bilder an.
@ "Individuelle Anpassung der Projektionsbilder” S.91

Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste. B

Wahlen Sie Kacheln und driicken Sie die [«Jd]-Taste.

Wahlen Sie Layout und driicken Sie die [«J]-Taste.

(1) Legen Sie die Anzahl Projektoren in Reihe und Spalte fest.
(2)  Wihlen Sie Einst. und driicken Sie die [«J]-Taste. Sie konnen die iiberlappenden Bereiche zur Erzeugung einer nahtlosen
Darstellung anpassen.

Kanteniiberblendung

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 fir jeden fir das Kacheln zu
verwendenden Projektor.
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Driicken Sie vor der Kanteniiberblendung zur Steigerung der
Anpassungsprézision die [Color Mode]-Taste an der Fernbedienung

und stellen Sie dann Farbmodus auf Multi-Projektion ein.

Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.
Wahlen Sie Multi-Projektion im Meni Erweitert.

Wahlen Sie Kanteniiberblendung und driicken Sie dann die [«J]-
Taste.

Folgender Bildschirm wird angezeigt.

[Kanteniiberblendung]

Kanteniiberblendung Aus
Kante oben Aus
Kante unten Aus
Kante links Aus
Kante rechts Aus
Linienfihrung Aus
Aus-/Einrichthilfe Aus

Fuhrungsfarbe Rot

Untermenu

Funktion

Kanteniiberblendung

Setzen Sie die Option zum Aktivieren von
Kantentiberblendung auf Ein. Stellen Sie Aus ein,
wenn Sie nur von einem Projektor aus projizieren.

Kante oben/Kante
unten/Kante links/
Kante rechts

Uberblenden: Setzen Sie die Option zum
Aktivieren von Kanteniiberblendung fiir Thre
Einstellungen auf Ein, und der
Uberblendungsbereich verschwimmt.
Blend.-Startpos.: Zeigt den Starpunkt der
Vermischung als rote Linie und passt diese an das
Niveau eines Pixels an.

Uberblendbereich: Stellt den zu iiberblendenden
Bereich ein. Die Einstellung ist pixel-genau
moglich. Der Maximalbereich betrigt 45% der
Auflgsung.

Uberblendkurve: Passt an, wie Schattierung
angewandt wird.

Linienfiihrung

Setzen Sie die Option zur Anzeige einer Fithrung
am Kanteniiberblendung-Einstellbereich auf Ein.

Aus-/Einrichthilfe

Setzen Sie die Option zum Anzeigen eines
Gittermusters zur Abstimmung der Position des
Kanteniiberblendung-Einstellbereichs auf Ein.
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Unterment Funktion

Wihlen Sie eine Kombination von
Fithrungsfarben aus den sechs Optionen.

Fiihrungsfarbe

Schalten Sie die Kanteniiberblendung ein.

(1)  Wibhlen Sie Kanteniiberblendung und driicken Sie dann die [ J]-Taste.

(2)  Wihlen Sie Ein, und driicken Sie die [ <J]-Taste.
(3) Driicken Sie die [Esc]-Taste.

Setzen Sie Linienfiihrung auf Ein.
(1)  Wibhlen Sie Linienfiihrung und driicken Sie dann die [ J]-Taste.

(2)  Wihlen Sie Ein, und driicken Sie die [ J]-Taste.
(3) Driicken Sie die [Esc]-Taste.

@ Wenn die Fihrungsfarbe nicht klar ist, konnen Sie sie unter
Fithrungsfarbe dndern.

Setzen Sie Aus-/Einrichthilfe auf Ein.
(1)  Wibhlen Sie Aus-/Einrichthilfe und driicken Sie dann die [ <J]-Taste.

(2)  Wihlen Sie Ein, und driicken Sie die [ J]-Taste.
(3) Driicken Sie die [Esc]-Taste.

Stellen Sie Kante oben, Kante unten, Kante links oder Kante
rechts entsprechend den (berlappenden Bildteilen ein.

Folgendes zeigt beispielhaft, wie Sie die Anzeige (1) einstellen.

&)

Im obigen Beispiel miissen Sie Kante links anpassen, da Sie
tberlappende Bereiche auf der linken Bildseite (1) sehen.

(1)
)
©)

(4)
(5)

(6)
(7)

(8)
)

Wihlen Sie Kante links und driicken Sie dann die [ J]-Taste.
Wihlen Sie Uberblenden und driicken Sie dann die [ J]-Taste.

Wihlen Sie Ein, und driicken Sie die [ &J]-Taste.
Driicken Sie die [Esc]-Taste.

Richten Sie unter Blend.-Startpos. den Startpunkt der Vermischung an
der Bildkante (2) aus.

Driicken Sie die [Esc]-Taste.

Stellen Sie unter Uberblendbereich den zu iiberblendenden Bereich (3)
ein.

Der Wert, fiir den der tiberlappte Bereich und die Leitfarbe sich in der
gleichen Position befinden, ist der beste.

Passen Sie unter Uberblendkurve an, wie Schattierung angewandt wird.

Driicken Sie die [Esc]-Taste.

Setzen Sie nach Abschluss der Einstellungen Linienfiihrung und
Aus-/Einrichthilfe zum Fertigstellen auf Aus.

Schwarzpegel

Wenn ein schwarzes Bild angezeigt wird, werden nur Bereiche dargestellt, in
denen die Bilder iiberlappen. Mit der Schwarzpegelfunktion kénnen Sie die
Helligkeit und den Farbton von Bereichen, in denen die Bilder nicht



Multi-Projektionsfunktion

tiberlappen, an Bereiche angleichen, in denen die Bilder tiberlappen, damit n Wahlen Sie Schwarzpegel bei Multi-Projektion und driicken Sie
der Unterschied weniger deutlich ist. dann die [J]-Taste.

a Wihlen Sie Farbjustage und driicken Sie dann die [¢J]-Taste.

Die Bereiche werden basierend auf den Einstellungen unter Kante
oben/Kante unten/Kante rechts/Kante links angezeigt.

B Wahlen Sie den gewiinschten Bereich zur Anpassung und driicken
Sie dann die [¢J]-Taste.

Der ausgewihlte Bereich wird orangefarben angezeigt.

@ Wenn mehrere Bildschirme iiberlappen, fithren Sie die

Anpassung basierend auf dem Bereich mit der meisten
Uberlappung durch (der hellste Bereich). Richten Sie in der
nachstehenden Abbildung zunichst (2) an (1) aus, nehmen Sie
die Anpassung dann so vor, dass (3) an (2) ausgerichtet ist.

e Bei Anzeige eines Testbilds konnen Sie den Schwarzpegel nicht
einstellen.

e Bei einem hohen Wert fiir Geometriekorrektur ist die richtige
Einstellung gegebenenfalls nicht moglich.

e Auch nach der Anpassung des Schwarzpegels konnen die Helligkeit
und der Farbton in Bereichen, in denen die Bilder iiberlappen, und
in anderen Bereichen abweichen.

e Wenn Sie die Einstellung Kante oben/Kante unten/Kante rechts/
Kante links dndern, wird der Schwarzpegel auf den Standardwert
zurlickgesetzt.

@ "Kanteniiberblendung" S.94

e Wenn die automatische Anpassung fiir Bildschirmabstimmung
startet, werden die Einstellungen fiir Farbjustage automatisch
angepasst.

@ "Automatische Korrektur von Helligkeit und Farbton mehrerer Sie den Sch d di ligkei
Projektoren” S.100 a Passen Sie den Schwarzton und die Helligkeit an.
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a Wihlen Sie Einstell. starten und driicken Sie dann die [¢J]-Taste.

[Farbjustage] Zuriick . . . . . .
Rot Die Bereiche, in denen sich Bilder tiberlappen, werden durch

Griin Grenzlinien angezeigt.

Blau . - . ;
Helligkeit Die Grenzlinien werden basierend auf den Einstellungen unter Kante

oben/Kante unten/Kante rechts/Kante links angezeigt.

[ [Esc] :Zuriick [#1:Auswahl [4]:Justage [Menu]:Verl. J

[Default] :Reset B Wahlen Sie mit den Tasten [a][¥][4][P] eine Grenzlinie des
Bereichs, den Sie anpassen mdochten.

Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 nach Bedarf zur Anpassung Die ausgewihlte Linie wird orangefarben angezeigt.
der restlichen Teile.

a Driicken Sie zum AbschlieBen der Einstellung die [Menu]-Taste.

Bereichskorrektur

Falls es Bereiche gibt, in denen die Farbe nach Anpassung des
Schwarzpegels nicht iibereinstimmt, nehmen Sie individuelle Anpassungen

unter Bereichskorrektur vor. Driicken Sie die Taste [&J] zur Bestitigung der Auswahl.

Passen Sie mit den Tasten [a][¥][4]1[)] die

Grenzlinienpositionen an, driicken Sie dann die [(J]-Taste.

-

B Wahlen Sie mit den Tasten [a][¥]1[4][P] den Punkt, den Sie

verschieben mochten; driicken Sie dann die [¢J]-Taste.
n Wihlen Sie Schwarzpegel bei Bereichskorrektur und driicken Sie

dann die [J]-Taste. Der ausgewihlte Punkt wird orangefarben angezeigt.
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e Sie sollten Bildschirmabstimmung mindestens 30 Minuten nach
Einschaltung des Projektors oder nach Abbruch der Verschluss-
Funktion durchfithren.

e Zur Erhohung der Anpassungsgenauigkeit sollten Sie den Raum
wihrend der Bildprojektion und Anpassung abdunkeln.

e Fithren Sie Folgendes am Master-Projektor durch, bevor Sie mit der
= Anpassung beginnen.

- Stellen Sie Farbmodus auf Multi-Projektion ein.
Verschieben Sie den Punkt mit den Tasten [a][¥]1[4]1[ )] - Geben Sie die Blende frei.

- Passen Sie folgende Elemente im Bild-Menii wie erforderlich an.
Helligkeit, Kontrast, Farbsattigung, Farbton, Weiflabgleich, Erweitert

@ "Menu Bild" S.142
- Stellen Sie die Helligkeit des projizierten Bildes ein.
@ "Helligkeit einstellen” S.78

Wenn Sie einen weiteren Punkt verschieben mochten, driicken Sie
die [Esc]-Taste, um zu Schritt 6 zuriickzukehren, und wiederholen
Sie anschliefend die Schritte 6 und 7.

Driicken Sie zum Anpassen einer weiteren Grenzlinie die [Esc]-Taste,
bis der Bildschirm zur Auswahl einer Grenzlinie in Schritt 3

angezeigt wird. e Wenn es aufgrund unterschiedlich alter Lichtquellen grofle

Abweichungen beziiglich der Helligkeit einzelner Projektoren gibt,
fihren Sie Bildschirmabstimmung erneut durch.

Setzen S.ie den Sch“jarzpegel auf den 'Standa.rdwert zuriick, e Beachten Sie Folgendes, falls Bildschirmabstimmung nicht richtig
indem Sie zum Zuriickkehren zu Schritt 1 die [Esc]-Taste funktioniert

driicken, [Reset] wahlen und dann die [¢J]-Taste driicken. @ "Automatische Anpassungen werden nicht richtig durchgefiihrt"
S.205

B Driicken Sie zum AbschlieBen der Einstellung die [Menu]-Taste.

Betriebsbedingungen fiir automatische Anpassungsfunktionen

Bildschirmabstimmun g Die Funktionen zur automatischen Anpassung fiir Bildschirmabstimmung

werden aktiviert, wenn folgende Bedingungen erfiillt werden.
Passen Sie Farbton und Helligkeit mehrerer Projektoren an.
e Die Projektionsflache ist flach und nicht schief oder verzerrt

e Eine matte weifle Diffusionsleinwand verwenden

e Die Projektionsgrofie betrdgt 100 bis 300 Zoll

e Das projizierte Bild nach dem Kacheln ist rechteckig

Wenn Projektoren nicht mit einem Netzwerk verbunden sind oder die e Es befinden sich keine Liicken zwischen den projizierten Bildern (oder
automatische Anpassung nicht funktioniert, konnen Sie Farbton und Teile der Bilder tiberlappen)

Helligkeit aller Projektoren manuell anpassen. e Der Projektor ist parallel zur Projektionsfliche ausgerichtet

Wenn Projektoren mit einem Netzwerk verbunden sind, werden Farbton
und Helligkeit mehrerer Projektoren automatisch basierend auf dem
dunkelsten Projektor angepasst.
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e Die Vermischungsbreite bei Kanteniiberblendung betrdgt 15 bis 45 %
e Alle Projektoren haben dieselbe Modellnummer

e Die automatische Anpassung ist bei Verwendung der folgenden
Objektive nicht verfiigbar.
ELPLX02, ELPLX02W, ELPLUO4, ELPLLO8

e Nach der automatischen Anpassung funktioniert der Objektivversatz
bei einigen Objektiven moglicherweise nicht.
@ 'Einstellung der Position des projizierten Bildes
(Objektivversatzanpassung)" S.39

Automatische Korrektur von Helligkeit und Farbton mehrerer
Projektoren

Helligkeit und Farbton der angeordneten Bilder werden automatisch
basierend auf dem dunkelsten Projektor angepasst.

e Priifen Sie Folgendes, bevor Sie die automatische Anpassung starten.
- Der Projektor ist mit dem Netzwerk verbunden
- Positionseinrichtung wurde bereits fiir den Projektor eingestellt
- Die Helligkeitsstufe ist bei allen Projektoren auf das Maximum
eingestellt
@ Einstellung - Helligkeit-Einst. - Lichtmodus,
Helligkeitsstufe S.147

¢ Die automatische Anpassung wird mit Hilfe der an der Vorderseite
des Projektors integrierten Kamera durchgefiihrt. Blockieren Sie
Kamera und projizierte Bilder nicht.

e Die zur automatischen Anpassung benétigte Zeit variiert je nach
Position und Anzahl der Projektoren und kann bis zu 17 Minuten
betragen.

¢ Einstellungen bei Helligkeit-Einst., Schwarzpegel (nur Farbjustage)
und Uberblendkurve werden automatisch angepasst.

e Nach der automatischen Anpassung werden Farbabgleich und
Farbanpassung auf ihre Standardwerte riickgesetzt.

o Stellen Sie nach der automatischen Anpassung Lichtsteuerung auf
Aus ein.

e Sie konnen dies iiber Planeinstellungen planen.

Wahlen Sie Bildschirmabstimmung bei Multi-Projektion und

driicken Sie dann die [J]-Taste.

Wahlen Sie Auto-Anpassung starten und driicken Sie dann die

[]-Taste.
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.;-'.B_lldj [Bildschirmabstimmung] Zuriick
‘Signal Auto-Anpassung starten @

—_— Riickgingig
Einstellung Wiederholen

Planeinstellungen

Erweitert (]
——— Farbmodus Multi-Projektion
Helligkeit-Einst.
Farbanpassung

Information

Farbabgleich
—_—— Schwarzpegel
Reset Reset

[Esc] :Zurtick [®]:Auswahl [@]:Eingeben [Menu]:Verlassen |

Wihlen Sie bei Anzeige einer Meldung Ja. Das Einstellmuster wird
angezeigt, die Anpassung startet. Wenn das projizierte Bild vor der
Anpassung angezeigt wird, ist der Vorgang abgeschlossen.

e Beachten Sie Folgendes, falls ein Fehler auftritt.
@ "Automatische Anpassungen werden nicht richtig durchgefiihrt"
S.205

e Wihlen Sie zum Zuriickkehren zu dem Status vor der automatischen
Anpassung Riickgingig. Wenn Sie nach Riickgingig-Auswahl
Wiederholen wihlen, wird das Bild auf den Status nach der
automatischen Anpassung riickgesetzt.

e Falls die Intensitit von Uberblendungsbreite oder Obejktivversatz zu
grofl ist, wird die Uberblendkurve méglicherweise nicht richtig
korrigiert. Passen Sie Uberblendkurve manuell an.

@ "Kanteniiberblendung" S.94

e Wihlen Sie zum Riicksetzen von Bildschirmabstimmung auf den
Standardwert Reset.

Farbanpassung

Sie konnen bei jedem Farbton eine Feineinstellung der Farbbalance und
Helligkeit von Schwarz zu Weify vornehmen.

Wenn die Projektoren nicht mit einem Netzwerk verbunden sind oder Sie
die Anpassung nach der automatischen Anpassung manuell durchfithren
mochten, fithren Sie bei allen Projektoren die nachstehenden Schritte durch.

Wahlen Sie Bildschirmabstimmung bei Multi-Projektion und
driicken Sie dann die [¢J]-Taste.

a Wihlen Sie Farbanpassung und driicken Sie dann die [¢J]-Taste.
Folgender Bildschirm wird angezeigt.
[Farbanpassungl

Regelungsniveau
Rot

Grin
Blau
Helligkeit

[@®]1: Hintergrund wechseln

Die Hilfte des iiberlappenden Bereichs wird schwarz angezeigt,
sodass die Bildkante problemlos gepriift werden kann.

Regelungsniveau: Es gibt acht Stufen, von Weif8 iiber Grau bis hin zu
Schwarz. Sie konnen jede Stufe einzeln einstellen.

Rot, Griin, Blau: Passt den Ton der einzelnen Farben an.
Helligkeit: Passt die Bildhelligkeit an.
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S0 @ 0 ®

@ Mit jedem Tastendruck von [¢Jd] wechselt der Bildschirm
zwischen projiziertem Bild und Einstellungsbildschirm.

Wahlen Sie Regelungsniveau und stellen Sie dann mit den Tasten
[4]1[»] das Regelungsniveau ein.

Wahlen Sie Rot, Griin oder Blau und driicken Sie dann zum
Anpassen des Farbtons die Tasten [4]1[D].

Wadhlen Sie Helligkeit und nutzen Sie dann zur
Helligkeitsanpassung die Tasten [41[)].

Wiederholen Sie Schritt 2 und stellen Sie jedes Niveau ein.

Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum vorherigen Bildschirm
zuruickzukehren.

Anzeige eines skalierten Bildes

Ein Bildbereich wird ausgeschnitten und angezeigt. Auf diese Weise konnen
Sie durch Kombinieren von Bildern, die von mehreren Projektoren
projiziert werden, ein grofles Bild erzeugen.

A

©

= P
C9 eIy

Projizieren Sie das Bild und driicken Sie dann die [Menu]-Taste.

a Wahlen Sie Multi-Projektion im Meni Erweitert.

@. Sie konnen dieselbe Aktion {iber Skalieren in Signal
durchfiihren.

B Wihlen Sie Skalieren und driicken Sie dann die [«J]-Taste.

a Schalten Sie Skalieren ein.

(1)
)

(3)

Wihlen Sie Skalieren und driicken Sie dann die [«Jd]-Taste.

Wihlen Sie Automatisch oder Manuell und driicken Sie dann die [«J]-
Taste.

Automatisch: Passt automatisch den zugeschnittenen Bereich
entsprechend den Einstellwerten unter Kanteniiberblendung und
Kacheln an. Sie miissen keine weiteren Schritte nach Schritt 6
durchfiihren.

Manuell: Erméglicht Thnen die manuelle Anpassung des zugeschnittenen
Bereichs.

Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum vorherigen Bildschirm
zuriickzukehren.

Falls die automatische Anpassung bei dem zugeschnittenen Bild
nicht funktioniert, passen Sie das Seitenverhiltnis an und

(1)

wihlen Sie Automatisch.
@ "Andern des Bildformats des projizierten Bilds" S.82

B Stellen Sie den Skalierungsmodus ein.

Wihlen Sie Skalierungsmodus und driicken Sie dann die [4d]-Taste.
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(2)

Wihlen Sie Bild zoomen oder Vollbild und driicken Sie dann die [<J]- B
Taste.

Bild zoomen: Einstellung entsprechend des gerade angezeigten Bildes.

Vergrofiern

Vollbild: Einstellung entsprechend des Projektionsbereiches (der
maximale Bereich fiir die Anzeige eines Bildes).

Vergrofiern

Stellen Sie die Skalierung ein.

Wihlen Sie mit den Tasten [« ][ %] die Einstellungsmethode und
stellen Sie mit den Tasten [4 ][ P ] ein. (Minimale Vergroflerung von

0,5 bis maximale Vergroflerung von 10)

-+: Vergroflert oder verkleinert ein Bild gleichzeitig horizontal und
vertikal.

Vertikal skalieren: Vergroflert oder verkleinert ein Bild vertikal.

Horizontal skalieren: Vergroflert oder verkleinert ein Bild
horizontal.

Das Bild wird zugeschnitten und angepasst.

(1) Wihlen Sie Schnittanpassung und driicken Sie dann die [«J]-Taste.
Wenn Sie Schnittbereich wihlen, werden der Bereich und die
Koordinaten des Bildes, die der Projektor projiziert, angezeigt.

(2) Bewegen Sie das Bild mit den Tasten [a ], [ ¥ ],[4 ] und [ ) ].

Stellen Sie die Koordinaten und Grofie von Bildern beim Betrachten des
Bildschirms ein.

(3) Driicken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.

Sie konnen den Anzeigebereich nach dem Zuschnitt fir das
gesamte Bild unter Schnittbereich priifen.

Kacheln-Assistenz
Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum vorherigen Bildschirm Durch Nutzung der integrierten Kamera des Projektors und der Funktion
zuriickzukehren. Kanteniiberblendung koénnen Sie ein nahtloses Bild durch automatische

Anpassung der Pixelposition in iiberlappenden Bildbereichen erstellen.
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Sie konnen Kacheln-Assistenz iiber Epson Projector Professional Tool
(Version 1.20 oder aktueller) ausfithren. Laden Sie die Software von der
folgenden Webseite herunter.

http://www.epson.com

Betriebsbedingungen fiir automatische Anpassungsfunktionen

Kacheln-Assistenz funktioniert unter folgenden Bedingungen:

e Die Projektionsfliche ist flach und nicht schief oder verzerrt

e Eine matte weifle Diffusionsleinwand verwenden

e Die Projektionsgrofie betrdgt 100 bis 300 Zoll

e Das projizierte Bild nach dem Kacheln ist rechteckig

e Teile aller projizierten Bilder iiberlappen

e Der Projektor ist parallel zur Projektionsfliche ausgerichtet

e Die Vermischungsbreite bei Kanteniiberblendung betragt 15 bis 43 %
e Alle Projektoren haben dieselbe Modellnummer

e Sie sollten Kacheln-Assistenz mindestens 30 Minuten nach
Einschaltung des Projektors oder nach Abbruch der Verschluss-
Funktion durchfithren.

e Zur Erhohung der Anpassungsgenauigkeit sollten Sie den Raum
wihrend der Bildprojektion und Anpassung abdunkeln.

¢ Die automatische Anpassung ist bei Verwendung der folgenden
Objektive nicht verfiigbar.
ELPLX02, ELPLX02W, ELPLU04, ELPLLO8

e Priifen Sie Folgendes, bevor Sie die automatische Anpassung starten.
- Der Projektor ist mit dem Netzwerk verbunden

- Der Projektor wurde in Epson Projector Professional Tool
konfiguriert

¢ Die automatische Anpassung wird mit Hilfe der an der Vorderseite
des Projektors integrierten Kamera durchgefiihrt. Blockieren Sie
Kamera und projizierte Bilder nicht.

e Die zur automatischen Anpassung bendtigte Zeit variiert je nach
Position und Anzahl der Projektoren und kann bis zu 6 Minuten
betragen.

¢ Die Einstellungen bei Punktkorrektur und Schwarzpegel werden
automatisch korrigiert.


http://www.epson.com
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Zwei Bilder gleichzeitig projizieren (Split Screen) Bedienung

Sie konnen gleichzeitig Bilder zweier Quellen auf der rechten und linken Projizieren auf einem Split-Screen
Bildschirmseite projizieren.

n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.

Wahlen Sie Split Screen bei Einstellung.

Die gegenwiartig gewdhlte Eingangsquelle wird auf der linken
Bildschirmseite projiziert.

B Dricken Sie die [Menu]-Taste.
Es wird der Bildschirm Split Screen Setup angezeigt.

[Split Screen Setup]

BildschirmgroBe ®Gleich
Quelle
Bildschirme tauschen

[Netzwerk]
Quellenkombinationen, die nicht in Split Screen projiziert werden Qi Cade anzeizen
konnen Split Screen beenden

Split Screen ist bei folgenden Quellenkombinationen nicht verfiigbar.

Einzelheiten zur verfiigharen Kombination von Eingangsquellen finden
Sie in den Specifications. Informationen stehen auf folgender Website 4 Wihlen Sie Quelle und driicken Sie dann die [(J]-Taste
als Download zur Verfiigung. . '
http://epson.sn B Wahlen Sie jede Eingangsquelle fiir Links und Rechts.

e SDI/Computer/BNC/LAN

e Quellen mit Anschliissen an derselben Schnittstellentafel (Beispiel:
HDMI und DVI-D fiir Slotl)

e Am selben DisplayPort In-Anschluss fiir Slotl und Slot2 eingespeiste
Quellen (bspw. DisplayPort 1 In-Anschluss fiir Slotl und DisplayPort 1
In-Anschluss fiir Slot2)


http://epson.sn
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[Quelle] Zurick
Links Rechts
0 ms— HDBaseT
R =-SDI
—_—HDMI (Slot1)
DVI-D (Slot1)

$ Mit dem folgenden Verfahren kénnen Sie die gleichen
Funktionen ausfithren.

@ "Projektionsbild dndern" S.62

@ Wihlen Sie Ausf., und driicken Sie dann die [(J]-Taste.

Mochten Sie die Quelle wahrend der Split-Screen-Projektion
umschalten, starten Sie das Verfahren mit Schritt 3.

Austauschen der linken und rechten Anzeige
Mit dem folgenden Verfahren wechseln die projizierten Bilder zwischen der

linken und rechten Anzeige.

Driicken Sie wahrend der Split-Screen-Projektion auf die [Menu]-
Taste.

Wahlen Sie Bildschirme tauschen und driicken Sie dann die [(J]-
Taste.
Die Bilder der linken und rechten Anzeige werden ausgetauscht.

Umschalten der linken und rechten Bildgrof3e

n Driicken Sie wahrend der Split-Screen-Projektion auf die [Menu]-
Taste.

a Wibhlen Sie BildschirmgroBe und driicken Sie dann die [¢J]-Taste.

Wahlen Sie die gewiinschte BildschirmgroBe fiir die Anzeige und
driicken Sie dann auf die [(J]-Taste.

Zuriick

[BildschirmgroBel

Gleich
Links groBer

IRechts gréBer @

( [Esc] :Zuriick [#1:Auswahl [@I:Einstellen  [Menul:Verl. |
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Die projizierten Bilder erscheinen wie unten gezeigt, nachdem Sie die
Anzeigegrofle eingestellt haben.

Gleich Links groBer

e Sie konnen nicht gleichzeitig beide Bilder vergrofiern.
e Wird ein Bild vergroflert, wird das andere verkleinert.
¢ Abhingig von den Videoeingangssignalen konnen die Bilder links

und rechts auch dann unterschiedlich grofy erscheinen, wenn Gleich
eingestellt ist.

e Wihlen Sie Split Screen beenden im Bildschirm Split Screen Setup.
@ S5.105

Einschrankungen wahrend der Split-Screen-Projektion

Betriebseinschrankungen

Das Folgende kann wiahrend der Split-Screen-Projektion nicht ausgefiihrt
werden.

e Einstellen des Konfigurationsmeniis
e Andern des Bildformats
e Verwendung der Fernbedienungstasten [Userl], [User2] oder [User3]

Einschrankungen in Bezug auf Bilder

e Die Standardwerte fiir das Bild-Menii werden auf das Bild in der
rechten Anzeige angewandt. Anpassungen, die das gesamte
Projektionsbild betreffen konnen, wie Farbmodus und Farbtemperatur,
werden fiir linkes und rechtes Bild angewandt.

e Deinterlacing, Rauschunterdriickung und MPEG-Rauschunterdr.
werden nur beim linken Bildschirm aktiviert.

Beenden der Split-Screen-Anzeige

Fiihren Sie einen der folgenden Vorginge zum Beenden von Split
Screen aus.

e Driicken Sie die [Esc]-Taste.

Temporares Ausblenden des Bildes (Verschluss)

Wenn der Verschluss verwendet wird, schliefSt sich der mechanische
Verschluss und die Projektion stoppt.
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E || -

Mit jeder Betdtigung der [Shutter]-Taste wird die Verschluss-Funktion ein-
oder ausgeschaltet.

Bedienfeld

Fernbedienung

e Die Lichtquelle bleibt eingeschaltet, wenn der Verschluss verwendet

wird.

e Mit Blendeneinstellungen konnen Sie den Verschlussbetrieb beim
Ein-/Ausschalten des Projektors sowie das Timing fiir das
Ausblenden/Anzeigen von Bildern einstellen.

@ Erweitert - Betrieb - Blendeneinstellungen S.149

e Bei Projektion bewegter Bilder werden die Bilder weiterhin
wiedergegeben, wéihrend die Verschluss-Funktion aktiviert ist. Es ist
nicht moglich, die Projektion an der Stelle fortzusetzen, an der die
Verschluss-Funktion aktiviert wurde.

Einfrieren des Bildes (Einfrieren)

Wenn fiir bewegte Bilder Einfrieren aktiviert ist, wird das eingefrorene Bild
auch weiter projiziert, so dass Sie auch bewegte Bilder einzeln wie

Standbilder projizieren konnen. Wenn die Funktion Einfrieren aktiviert ist,
konnen Sie beispielsweise auch wihrend einer Computerprasentation
Dateien wechseln, ohne Bilder zu projizieren.

Mit jeder Betitigung der [Freeze]-Taste an der Fernbedienung wird die
Funktion Einfrieren ein- oder ausgeschaltet.

[[ User1 ] [ User2 ] [ User3 ]]

[ Auto ] [Aspect] [Co\orMode]

Freeze | | Default | [ Memory

Esc

DA

e Bewegte Bilder werden weiterhin ausgegeben, wenn die Funktion

Einfrieren aktiviert ist. Es ist nicht moglich, die Projektion von der
Stelle an wieder aufzunehmen, an der der Bildschirm eingefroren
wurde.

e Wird die [Freeze]-Taste gedriickt, wihrend das Konfiguration-Meni
oder ein Hilfe-Bildschirm angezeigt wird, wird das angezeigte Menii
bzw. der Hilfe-Bildschirm geschlossen.

Speichern eines Benutzerlogos

Sie konnen das gerade projizierte Bild als Benutzerlogo speichern.
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e Ist der Benutzerlogoschutz unter Kennwortschutz auf Ein
eingestellt, erscheint eine Meldung und das Benutzerlogo kann nicht

verdndert werden. Fithren Sie Vorgdnge durch, nachdem Sie die
Funktion Benutzerlogoschutz auf Aus eingestellt haben.
@ "Benutzerverwaltung (Kennwortschutz)" S.116

e Wenn Sie Einstellungen mit der Sammeleinrichtungsfunktion
zwischen mehreren Projektoren kopieren, wird auch das
Benutzerlogo kopiert. Legen Sie keine Bilder fest, die nicht an
mehreren Projektoren als Benutzerlogo angezeigt werden sollen.

¢ Ein Benutzerlogo wird wie folgt entsprechend der
Bildschirmauflosung des Projektors registriert.
- Falls die Eingangsauflosung hoher als die Bildschirmauflosung ist,
wird ein Teil des Eingangsbildes registriert.
- Falls die Eingangsauflosung niedriger ist als die
Bildschirmauflosung, wird das Bild tiber die native Anzeige des
Eingangsbildes registriert und in der Mitte angezeigt.

e Sie konnen Bilder vom DisplayPort In-Anschluss nicht als
Benutzerlogo speichern.

Projizieren Sie das Bild, das Sie als Benutzerlogo speichern
mochten und driicken Sie die [Menu]-Taste.

@ "Konfigurationsmeniibetrieb” S.137

Wahlen Sie Benutzerlogo im Menl Erweitert.

$ Wenn Sie Benutzerlogo wihlen, werden Einstellungen, wie
Geometriekorrektur, Seitenverhiltnis, Skalieren und Bildformat
voriibergehend deaktiviert.

Wadhlen Sie Einstellung starten und driicken Sie dann die [J]-

Taste.
Der Bestitigungsbildschirm wird angezeigt.

Wahlen Sie Ja und driicken Sie die [¢J]-Taste.

Wenn die Meldung "Sichern Sie das Bild als Benutzerlogo?"
angezeigt wird, bestatigen Sie mit Ja.

Das Bild wird gespeichert. Nachdem das Bild gespeichert wurde,
wird die Meldung "Beendet." angezeigt.

e Wihlen Sie zum Loschen des registrierten Bildes und zum
Zuriicksetzen auf die Standardeinstellungen Reset.

¢ Sie konnen auch ein Benutzerlogo von Threm Webbrowser
registrieren. Sie konnen folgende Arten von Bildern als Logodaten
unter Grundeinstellungen am Bildschirm Erweitert in Epson Web
Control hochladen.
- Format: PNG
- Grofle: Bis 10 MB
- Farbtiefe: 24 Bit (Transparenz wird nicht unterstiitzt; das
Benutzerlogo wird gespeichert und als 16-Bit-Bild angezeigt)
- Empfohlene Aufldsung: 1920 x 1080 (je nach Seitenverhaltnis des
Bildes werden schwarze Balken iiber und unter oder links und rechts
von Bildern auflerhalb der empfohlenen Aufldsung angezeigt; die
Bilder werden entsprechend einer Auflosung von 1920 x 1080
angezeigt.)
@ "Anzeige des Epson Web Control-Bildschirms" $.226



Speicherfunktion

Die Einstellungen fiir das gerade angezeigte Bild und die Werte fiir die
Geometriekorrektur werden gespeichert, um sie bei Bedarf wieder laden zu Bild [Speicher] Zurick O
konnen. Signal Speicher

. Objektivposition
Einstellung (J)  Geometriekorrektur

o o . Erweitert
Speichern/Abrufen/Loschen/Riicksetzen des
. Netzwerk
Speichers
Information
n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Memory]-Taste. Reset

[[ User1 ] [ UserZ] [ User3 ]]

(LAuto ) (Aspect] (corbiote] ( [Esc] /[®]1:Zuriick [$1:Auswahl [Menul:Verlassen |

Freeze | | Default

Speicher: Die Einstellungen der folgenden Meniipunkte werden

gespeichert. Sie konnen bis zu 10 Werte speichern.
VAN
Hauptmenu Unterment
Sie konnen die Bedienung auch iiber das Konfiguration-Menii Bild Alle Einstellungsoptionen
vornehmen. Signal Overscan
@ Einstellung - Speicher S.147 Videobereich
Skalieren
a Wihlen Sie einen Speichertyp und driicken Sie die [«J]-Taste. Einstellung Helligkeit-Einst.
Erweitert Kantentiberblendung

Schwarzpegel
Farbanpassung

Objektivposition: Registriert die Position des mittels Objektivversatz,
Zoom, Fokus und Verzerrung angepassten Objektivs. Sie konnen bis
zu 10 Werte speichern.

@ "Registrieren und Laden von Objektiveinstellungswerten" S.44

Geometriekorrektur: Einstellungswerte der Geometriekorrektur
werden gespeichert. Sie konnen bis zu 3 Werte speichern.
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Wahlen Sie die Funktion, die Sie ausfihren mochten und driicken
Sie dann die [<«J]-Taste.

Bild [Speicher]

Signal Speicherabruf
Speichereingabe
Einstellung (/8 Speicher loschen
| Speicher umbenennen
Erweitert Speicher-Riickstellung

Netzwerk

Information

Reset

[ [Escl /[@®]1:Zuriick [$]1:Auswahl [Menul:Verlassen |

Funktion Erlauterung

Speicher umbenennen | Andern des Speichernamens. Wihlen Sie den

Speichernamen, den Sie andern méchten und
driicken Sie dann die [ J]-Taste. Geben Sie den
Speichernamen mithilfe der Soft-Tastatur ein.
@ "Bedienoperationen der Soft-Tastatur" S.156
Wenn Sie fertig sind, bewegen Sie den Cursor auf
Finish und driicken Sie dann die [ ¢J]-Taste.

Speicher-Riickstellung | Setzt Namen und Einstellungen eines

Speicherstands zuritick. Verwenden Sie zum
Riicksetzen aller Speicherstinde in Speicher,
Objektivposition und Geometriekorrektur die
Option Alle Speicher riicks.

@ Reset - Alle Speicher riicks. S.167

Funktion Erlduterung
Speicherabruf Ladt die gespeicherten Einstellungen. Wenn Sie
einen Speicher wihlen und die [ J]-Taste
driicken, werden die Einstellungen des aktuellen
Bildes mit den gespeicherten Einstellungen ersetzt.
Speichereingabe Registriert die aktuellen Einstellungen im

Speicher. Wenn Sie einen Speichernamen wéhlen
und die [ J]-Taste driicken, werden die
Einstellungen gespeichert.

Speicher 16schen Loscht gespeicherte Einstellungen. Wenn Sie
einen Speichernamen wiéhlen und die [ ¢J]-Taste
driicken, wird eine Meldung angezeigt. Wéhlen Sie
Ja und driicken Sie dann die [ J]-Taste, um die

gewihlten gespeicherten Einstellungen zuloschen.

&

Wenn die Markierung links neben dem Speichernamen blau
wird, wurde der Speicher bereits registriert. Wenn Sie einen
registrierten Speicher wihlen, erscheint eine
Bestitigungsmeldung zum Uberschreiben des Speichers. Wenn
Sie Ja auswihlen, werden die vorherigen Einstellungen gelscht
und die aktuellen gespeichert.




Zeitplanfunktion

Sie konnen das Ein-/Ausschalten des Projektors und die Auswahl seiner
Eingangsquellen als Ereignisse im Zeitplan festlegen. Gespeicherte Ereignisse
werden automatisch wochentlich zu der festgelegten Uhrzeit an den
festgelegten Tagen ausgefiihrt.

Sie konnen bis zu 30 Ereignisse in Zeitplan und ein Ereignis in Erweiterter
Zeitplan registrieren.

Ein Ereignis speichern

Ein Ereignis einstellen

n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.
@ "Konfigurationsmeniibetrieb" S.137

a Wihlen Sie unter Erweitert die Option Planeinstellungen.

B Wadhlen Sie Neu hinzufiigen im Menl Zeitplan oder Erweiterter
Zeitplan.

Legen Sie einen Zeitplan fest.

Untermeniibezeichnu
ng

Funktion

Ereignis-Einstellung

Waihlen Sie die Projektorfunktion aus, die bei dem
Ereignis ausgefiihrt werden soll. Wihlen Sie Nicht
geédndert fiir Punkte, die sich mit dem Ereignis
nicht dndern sollen.

Sie konnen folgende Punkte einstellen:

Zeitplan

o Netz

o Quelle

e Lichtmodus

e Blende

o Lichtkalibrierung

Erweiterter Zeitplan

e Farbkalibrierung

o Bildschirmabstimmung

Datum-/ Zeit-
Einstellung

Stellen Sie das Datum, den Wochentag und die
Uhrzeit fiir die Ausfithrung des Ereignisses ein.
Geben Sie Datum und Uhrzeit tiber die
Bildschirmtastatur ein.

@ "Bedienoperationen der Soft-Tastatur" S.156

B Wihlen Sie Speichern, und driicken Sie die [«J]-Taste.

Wiederholen Sie zum Registrieren weiterer Ereignisse die Schritte 3

bis 5.

Achten Sie darauf, Bildschirmabstimmung nach Durchfithrung

von Lichtkalibrierung auszufiihren.

@ Wenn Sie Lichtkalibrierung- oder Bildschirmabstimmung-Ereignisse
eingestellt haben und diesen Plan auf andere Projektoren mit
Neigungseinstellungen anwenden mochten, stellen Sie Plan
synchronisieren auf Ein ein.



Zeitplanfunktion

Wahlen Sie Installation vollstindig und anschlielend Ja, um das Priifung eines Ereignisses

Speichern zu beenden.
Dieser Abschnitt erkldrt, wie Sie ein Zeitplan-Ereignis priifen.

e Die Lichtquellenkalibrierung startet jedoch nicht automatisch, wenn n Driicken Sie wéhrend der Projektion die [Menu]-Taste.
der Projektor kontinuierlich linger als 24 Stunden benutzt oder
regelmdflig die Direktabschaltung verwendet wird. Stellen Sie a Wahlen Sie unter Erweitert die Option Planeinstellungen.

Lichtkalibrierung ein, damit diese Funktion alle 100 Betriebsstunden
aktiviert wird.

e Sie konnen keinen Zeitplan registrieren, in dem Zeitplan-Ereignisse
mit einem Erweiterter Zeitplan-Ereignis im Konflikt stehen.

e Vor den folgenden Zeiten konnen Sie keine anderen Ereignisse
einstellen.

- Funf Minuten vor oder nach Ausfiihrung eines Farbkalibrierung-
Ereignisses.

- Funf Minuten vor und 30 Minuten nach Ausfithrung eines
Bildschirmabstimmung-Ereignisses.
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Driicken Sie zum Markieren des Datums, das Sie priifen mochten, Markieren Sie mit den Tasten [4 ][ »] das Datum mit dem Ereignis,
die Tasten [4][D]. das Sie bearbeiten méchten.

Die Details der registrierten Ereignisse zum ausgewéhlten Datum
werden angezeigt. Die Markierung erscheint, wenn das Ereignis
gespeichert wird.

Markieren Sie das Ereignis, das Sie bearbeiten mochten, und
driicken Sie dann die [Esc]-Taste.

i (Blau): Aktiviertes Ereignis

I (Grau): Deaktiviertes Ereignis

[8): Regelmifiges Ereignis

= (Aqua): Einzelnes Ereignis

= (Orange): Regelmafiiges Ereignis

= (Grin): Kommunikationsiiberwachung ein/aus
= (Grau): Deaktiviertes Ereignis

Bearbeitung eines Ereignisses

Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.
@ "Konfigurationsmeniibetrieb" S.137

a Wihlen Sie unter Erweitert die Option Planeinstellungen.
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B Bearbeiten Sie das Ereignis.

Untermeniibezeichnu Funktion
ng

Ein/Aus Aktivieren oder Deaktivieren des gewéhlten
Ereignisses.

Bearbeiten Bearbeitet den Inhalt des gewdhlten Ereignisses.
Wihlen Sie Speichern und driicken Sie die [ ¢J]-
Taste, um die Bearbeitung abzuschlief3en.

Loéschen Loscht das gewdhlte Ereignis.

Neu hinzufiigen

Speichert ein neues Ereignis. Wahlen Sie
Speichern und driicken Sie die [ J]-Taste, um die
Registrierung abzuschlieflen.

Wahlen Sie Installation vollstandig und anschlieBend Ja, um die
Bearbeitung zu beenden.

@ Wihlen Sie zum Loschen aller registrierten Ereignisse Zeitplan
zuriicksetzen und dann Ja. Wihlen Sie Installation vollstindig
und anschliefend Ja, um die Ereignisse zu loschen.




Sicherheitsfunktionen

Der Projektor besitzt die folgenden erweiterten Sicherheitsfunktionen:

e Kennwortschutz
Sie konnen den Personenkreis, der den Projektor verwendet,
einschranken.

e Tastensperre/Fernbedienung-Tastensperre
Die Tastensperre verhindert, dass Ihre Einstellungen am Projektor von
nicht autorisierten Personen verandert werden.
@ "Sperrfunktion der Bedienungstasten" S.118

Benutzerverwaltung (Kennwortschutz)

Bei aktiviertem Kennwortschutz lasst sich der Projektor zum Schutz der
Bilder nicht ohne Eingabe eines Kennworts in Betrieb nehmen, auch wenn
er eingeschaltet ist. Auflerdem lésst sich das beim Anschalten des Projektors
als Hintergrund gezeigte Benutzerlogo nicht dndern. Dies ist ein
wirkungsvoller Diebstahlschutz, da der Projektor, selbst wenn er gestohlen
wird, nicht benutzt werden kann. Zum Zeitpunkt des Kaufs ist der
Kennwortschutz nicht aktiviert.

Arten von Kennwortschutz

Je nachdem, wie Sie den Projektor verwenden mochten, konnen die
folgenden fiinf Arten des Kennwortschutzes eingestellt werden.

e Einschaltschutz
Ist der Einschaltschutz auf Ein eingestellt, muss nach dem Anschlieflen
und Einschalten des Projektors ein Kennwort eingegeben werden (dies gilt
auch fir die Funktion Direkt Einschalten). Wenn das Kennwort nicht
korrekt eingegeben wurde, kann der Projektor nicht verwendet werden.

Benutzerlogoschutz

Das Benutzerlogo, das vom Besitzer des Projektors eingestellt wurde, kann
ohne Autorisierung nicht geindert werden. Wenn die Option
Benutzerlogoschutz auf Ein eingestellt ist, sind die folgenden
Einstellungen fiir das Benutzerlogo geschiitzt.

e Erstellen eines Benutzerlogos

e Einstellung von Hintergrundanzeige oder Startbildschirm unter
Display
@ Erweitert — Display S$.149

Netzwerkschutz

Wenn die Option Netzwerkschutz auf Ein eingestellt ist, sind die
Einstellungen fiir das Netzwerk geschiitzt.

@ "Menii Netzwerk" S.154

Zeitplanschutz

Wenn die Option Zeitplanschutz auf Ein eingestellt ist, konnen
Einstellungen fiir die Projektorsystemzeit und Zeitplane nicht gedndert
werden.

Fernkamerazugriff

Wenn Fernkamerazugriff auf Ein eingestellt ist, ist eine Anderung der
Einstellungen beim Fernkamerazugriff-Menii im Netzwerk-Menii
untersagt. Standard ist Ein.

Einstellen der Option Kennwortschutz

Der Kennwortschutz kann wie folgt eingestellt werden:
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Halten Sie wahrend der Projektion etwa finf Sekunden lang
die [Freeze]-Taste an der Fernbedienung gedriickt.

Das Kennwortschutz-Einstellungsmenti wird angezeigt.

[[ User1 ] [ Userz] [ User3 ]]

[ Auto ] [Aspect] [Co\orMode]

Fregze | [ Default | [ Memory

Esc

DA

@ Wenn der Kennwortschutz bereits aktiviert ist, miissen Sie das
Kennwort eingeben.
Wenn das Kennwort korrekt eingegeben wird, erscheint das
Kennwortschutz-Einstellungsment.

@ "Eingabe des Kennworts" S.117

a Wahlen Sie Ihre gewtiinschte Kennwortschutzart, und dricken Sie
die [¢J]-Taste.

[Kennwortschutz]

Einschaltschutz ®Aus

Benutzerlogoschutz Aus

Netzwerkschutz LU
Zeitplanschutz Aus
Fernkamerazugriff Aus

Kennwort

[ [#1:Auswahl [®]:Eingeben [Menul:Verlassen |

Wahlen Sie Ein, und driicken Sie die [¢J]-Taste.

Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum Bildschirm in Schritt 2
zuriickzukehren.

ﬂ Geben Sie das Kennwort ein.
(1) Wihlen Sie Kennwort und driicken Sie dann die [ <J]-Taste.

(2)  Wenndie Meldung "Andern Sie das Kennwort?" erscheint, bestitigen Sie
mit Ja, und driicken Sie die [ J]-Taste. Die Voreinstellung fiir das
Kennwort lautet "0000". Andern Sie diese in Thr gewiinschtes Kennwort
um. Wihlen Sie Nein wird erneut der Bildschirm aus Schritt 2 angezeigt.

(3)  Geben Sie mit den Zahlentasten eine vierstellige Zahl ein, wahrend Sie
die [Num]-Taste gedriickt halten. Die eingegebene Zahl wird als "* * * *"
angezeigt. Nach Eingabe der vierten Zahl erscheint der
Bestitigungsbildschirm.

—
-
—
()
-
—
w
-

BN

(4)  Geben Sie das Kennwort erneut ein.
Wenn die Meldung "Kennwort wurde akzeptiert." angezeigt wird.
Bei einer Fehleingabe des Kennworts werden Sie durch eine Anzeige
aufgefordert, das Kennwort erneut einzugeben.

Eingabe des Kennworts

Geben Sie Thr Kennwort mit der Fernbedienung ein, wenn der
Kennworteingabebildschirm angezeigt wird.

Halten Sie die [Num]-Taste gedriickt, und geben Sie das Kennwort mit den
Zahlentasten ein.
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[Kennwort]

Geben Sie das Kennwort ein.

Vorgang siehe "Benutzerhandbuch".

(" [0-9] :Eingeben )

Wenn Sie das richtige Kennwort eingeben, wird der Kennwortschutz
voriibergehend aufgehoben.

Achtung

e Wird das Kennwort drei Mal hintereinander falsch eingegeben, erscheint etwa
finf Minuten lang die Anzeige "Der Projektor wird verriegelt." Anschlieflend
schaltet der Projektor in den Standby-Modus um. In diesem Fall miissen Sie
den Netzstecker aus- und wieder einstecken und den Projektor erneut
einschalten. Der Kennworteingabebildschirm wird erneut angezeigt, so dass
Sie das richtige Kennwort eingeben konnen.

e Falls Sie Thr Kennwort vergessen haben, miissen Sie sich den auf dem
Bildschirm angezeigten "Anforderungscode: xxxxx" notieren und sich an die
nachstgelegene Adresse wenden, die in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
aufgefiihrt ist.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

e Wenn Sie den obenstehenden Vorgang mehrmals wiederholen und das
Kennwort dreifsig Mal in Folge falsch eingeben, wird die folgende Meldung
angezeigt und der Projektor akzeptiert keine Kennworteingabe mehr: "Der
Projektor wird verriegelt. Wenden Sie sich an Ihrem ortlichen Epson-
Dienstleister."

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Sperrfunktion der Bedienungstasten

Die folgenden drei Funktionen kénnen Sie zum Sperren der
Projektorbedienung einsetzen.

e Tastensperre
Die Tastensperrfunktion erweist sich besonders niitzlich bei
Vorfithrungen, in denen wahrend der Projektion alle Tasten gesperrt sein
sollen oder in Schulen, wo bestimmte Tastenfunktionen eingeschrankt
werden sollen.

e Objektivsperre
Diese Funktion deaktiviert alle Tasten an der Fernbedienung, die sich auf
den Objektivbetrieb beziehen, um eine falsche Objektiveinstellung nach
der richtigen Justierung zu verhindern.

e Tastensperre Fernbedienung
Diese Funktion deaktiviert alle auler den Haupttasten, die fiir die
grundlegenden Funktionen benétigt werden, um Bedienungsfehler zu
verhindern.

Tastensperre

Wihlen Sie eine der folgenden Moglichkeiten, um die Tasten des
Bedienfelds zu sperren. Auch wenn das Bedienfeld gesperrt ist, konnen Sie
die Fernbedienung wie gewohnt verwenden.

e Vollsperre
Samtliche Tasten des Bedienfelds sind gesperrt. Alle Tasten des
Bedienfelds sind funktionslos, einschliefllich der [Power]-Taste.

e Bedienungssperre
Samtliche Tasten des Bedienfelds, aufler der [(O]-Taste sind gesperrt.

Driicken Sie wahrend der Projektion die [®]-Taste auf dem
Bedienfeld, um den Tastensperre-Bildschirm anzuzeigen.
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@ Sie konnen diese Funktion auch unter Tastensperre im
Konfigurationsmenii einstellen.

@ Einstellung - Sperreinstellung - Tastensperre S.147

Wahlen Sie entweder Vollsperre oder Bedienungssperre je nach
Einsatzzweck.

[Tastensperre] Zuriick

0Vollsperre

iBedienungssperre &
Aus

( [Esc] :Zuriick [$J:Auswahl [@I:Einstellen  [Menul:Verl. |

Wahlen Sie Ja wenn die Bestatigung angezeigt wird.

Die Tasten des Bedienfelds sind nach den von Thnen gewidhlten
Einstellungen gesperrt.

Die Sperre der Projektortasten kann auf zwei Arten aufgehoben

werden:

e Stellen Sie die Tastensperre mit der Fernbedienung im
Konfigurationsmenii auf Aus.

@ Einstellung - Sperreinstellung - Tastensperre S.147

e Driicken Sie die [¢J]-Taste oder die [§)]-Taste auf dem
Bedienfeld und halten sie diese fiir etwa sieben Sekunden

gedriickt. Es wird eine Meldung angezeigt und die Sperre wird
aufgehoben.

Objektivsperre
Diese Funktion sperrt die folgenden Tasten an der Fernbedienung in Bezug
auf die Objektivfunktionen.

On-Screen Shutter

Zoom Focus  Distortion

HiHE

Lens Shift || | Geometry| || Calibration

Setzen Sie Objektivsperre im Konfiguration-Menii auf Ein.

@ Einstellung - Sperreinstellung - Objektivsperre S.147

Tastensperre Fernbedienung

Diese Funktion sperrt die folgenden Tasten an der Fernbedienung.
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Die folgenden Funktionen sind auch bei aktivierter Tastensperre der

(o )| (e (Giod) Fernbedienung méglich.

¢ Fernst.-Empfinger-Einstellung auf Standardeinstellung zuriicksetzen

[Freeze] [Default] [Memory]

Zoom Distortion

e Deaktivieren der Fernbedienung-Tastensperre

Focus

D
on(D off

Mit jedem ca. 5-sekiindigen Tastendruck der [f]-Taste wird die
Fernbedienung-Tastensperre ein- oder ausgeschaltet.

7 )| 9 )
i J (o ) (Num)

on (D of %
EPSON




TOP

Verwendung des Projektors in einem Netzwerk

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten, wenn Sie Ihren Projektor fiir den Einsatz in einem Netzwerk einrichten mochten.



Projektion uiber ein Kabelnetzwerk

Sie konnen Bilder iiber ein Kabelnetzwerk an Ihren Projektor senden. ﬂ Waéhlen Sie das MeniU Grund und dricken Sie [Enter].
Verbinden Sie den Projektor dazu mit Threm Netzwerk und starten Sie : -
dann zur Netzwerkprojektion Projektor und Computer. Grund ——
- rojeKtorname
. . . P . Wireless LAN PJLink-Passwort

Installieren Sie nach Verbindung und Einrichtung des Projektors Epson | K st icet o Ranits
iProjection von der EPSON Projector Software CD-ROM (falls verfiigbar) Wwired LAN Kennwrt zu Web-Strg.

d der Websit " Moderatorkennwort
oder von der ebsite. Meldung Projektor-Kennwort Aus

. D . .. ' Suchwortanzei Aus
Die Software Epson iProjection richtet Thren Computer fiir die Sonstige Lﬁﬁ_}“.'-ﬁ'(,aa’.’-fz?ii.i.-. Text & GR-C...

Netzwerkprojektion ein. Sie ermdglicht Thnen zudem die Durchfithrung
interaktiver Konferenzen durch Projektion der Computerbildschirme von
Nutzern {iber ein Netzwerk. Anweisungen finden Sie in der
»Bedienungsanleitung zu Epson iProjection (Windows/Mac)®.

Reset
Install volist

(T[Escl /[®1:Zurick [#1:Auswahl ]

Auswahl der Kabelnetzwerkelnstellungen Wahlen Sie die erforderlichen Basisoptionen.

Bevor Sie von Computern in Threm Netzwerk projizieren kénnen, miissen @ "Menii Grund" S.156
Sie Netzwerkeinstellungen am Projektor vornehmen.

| Verwenden Sie zur Eingabe von Namen und Kennwoértern die
'< Stellen Sie sicher, dass der Projektor bereits iilber den LAN-Anschluss ingolsndlsiy Tesatme BEsan S ot don Tasm (S0

mit Threm Kabelnetzwerk verbunden ist. [4][P] an der Fernbedienung die Zeichen hervor und driicken

@ "Anschlieflen eines LAN-Kabels" S.56 Sie zur Auswahl [Enter].

n Driicken Sie die [Menu]-Taste an Bedienfeld oder Fernbedienung.
a Wahlen Sie das Meniu Netzwerk und driicken Sie [Enter].

B Wahlen Sie Zur Netzwerkkonfiguration und driicken Sie [Enter].



Projektion tiber ein Kabelnetzwerk

B Wahlen Sie das Meni Wired LAN und driicken Sie [Enter].

Grund

IP-Einstellungen
Wireless LAN Anzeige IP-Adress Aus
IPv6-Einstellungen

[wiredLaN @
Meldung

Sonstige
Reset

Install volist

([Esc] /[I:Zurlick [<+1:Auswahl )

Weisen Sie die IP-Einstellungen fiir Ihr Netzwerk wie erforderlich
zu

e Falls Thr Netzwerk Adressen automatisch zuweist, wahlen Sie IP-
Einstellungen und setzen Sie die Einstellung DHCP auf Ein.

e Falls Sie Adressen manuell festlegen miissen, wéhlen Sie IP-
Einstellungen und setzen Sie die DHCP-Einstellung auf Aus; geben
Sie dann wie erforderlich IP-Adresse, Subnet-Maske und Gateway-
Adresse des Projektors ein.

e Wenn Sie den Projektor per IPv6 mit dem Netzwerk verbinden
mochten, wiahlen Sie IPv6-Einstellungen.

@ "Meni Wired LAN" S.162

' Driicken Sie die Tasten [ a ][ W ][4 ][ D] an der Fernbedienung

und wihlen Sie dann die Nummer, die Sie uber die
eingeblendete Tastatur eingeben mochten. Driicken Sie zum
Bestitigen die [Enter]-Taste.

Falls die IP-Adresse an LAN-Standby-Bildschirm nicht angezeigt
werden soll, setzen Sie Anzeige IP-Adress auf Aus.

Wahlen Sie bei Abschluss der Einstellungen Installation
vollstandig. Befolgen Sie die Anweisungen zum Speichern der
Einstellungen und zum SchlieBen des Meniis.

Driicken Sie die [LAN]-Taste der Fernbedienung.

Die Kabelnetzwerkeinstellungen sind abgeschlossen, wenn Sie die
richtige IP-Adresse am LAN-Standby-Bildschirm sehen.

[LAN]

Projektorname
SsSID
IP-Adresse _I_

IP-Adresse
Kennwort

Event ID




Projektion liber ein WLAN-Netzwerk

Uber die integrierte WLAN-Funktion kénnen Sie Bilder vom Projektor iiber
ein Drahtlosnetzwerk projizieren. Manuelle Auswahl von WLAN-

Stellen Sie bei Projektion iiber ein WLAN sicher, dass Sie WLAN fiir NetzwerkelnSte"ungen

Projektor und Computer einrichten. Bevor Sie von Threm WLAN-Netzwerk aus projizieren konnen, miissen Sie

Sie konnen den Projektor mit Threm WLAN-Netzwerk verbinden, indem Netzwerkeinstellungen fiir den Projektor vornehmen.

Sie die Verbindung manuell tiber die Netzwerk-Meniis des Projektors

konfigurieren. n Driicken Sie die [Menu]-Taste an Bedienfeld oder Fernbedienung.
Stellen Sie vor Konfiguration des Netzwerk-Meniis die Zeit des Projektors ) _ ) ) '

ein. Falls die Zeit nicht eingestellt ist, wird das WLAN méglicherweise nicht a Wahlen Sie das Menu Netzwerk und driicken Sie [Enter].

richtig konfiguriert.

@& "Einstellen der Uhrzeit" S.48 B Stellen Sie WLAN-Leistung auf WLAN ein ein.

Nach Konfiguration von Netzwerkeinstellungen fiir den Projektor Bild | Zuriick
installieren Sie die Netzwerksoftware von der EPSON Projector Software EW_MN S
CD-ROM (falls verfiigbar) oder die von der Webseite heruntergeladene e Netzwerkinfo - Wired LAN
Netzwerksoftware. Nutzen Sie folgende Software und Dokumentation zur : o Ngi'zewi':_ii;gni?gl_"_ation

Einrichtung und Steuerung der Drahtlosprojektion: Fernkamerazugriff

e Mit der Software Epson iProjection (Windows/Mac) konnen Sie
interaktive Konferenzen abhalten, indem Sie die Computerbildschirme
von Nutzern iiber ein Netzwerk projizieren. Anweisungen finden Sie in
der ,Bedienungsanleitung zu Epson iProjection (Windows/Mac)®.

e Mit der App Epson iProjection (iOS/Android) kénnen Sie Inhalte von
iOS- oder Android-Mobilgeriten projizieren. “[Esc] :Zuriick [#T:Auswahl [@I:Eingeben  [Menul:Verla:
Sie konnen Epson iProjection (i0S/Android) kostenlos aus dem App Store
oder von Google Play herunterladen. Etwaige Gebiihren, die bei ﬂ Wahlen Sie Zur Netzwerkkonfiguration und driicken Sie [Enter].
Kommunikation mit dem App Store oder Google Play anfallen, werden
vom Kunden getragen.

e Epson iProjection (Chromebook) ermdglicht Thnen die Projektion von
Bildern von einem Chromebook.
Sie konnen Epson iProjection (Chromebook) kostenlos aus dem Chrome
Web Store herunterladen. Etwaige Gebiihren, die bei Kommunikation mit
dem Chrome Web Store anfallen, werden vom Kunden getragen.



Projektion iiber ein WLAN-Netzwerk

B Wahlen Sie das Menl Grund und driicken Sie [Enter]. Wahlen Sie das Meni Wireless LAN und driicken Sie [Enter].

Grund Grund

Projektorname Verbindungsmodus  AdHoc

MRS | pLink-Passwort [Wireless Y sso
Kennwort zu Remote Y . Harheit Offen
Wired LAN Kennwrt zu Web-Strg. Wired LAN Passwort
Moderatorkennwort Kanal 1ch
Meldung Projektor-Kennwort Aus Meld SSID-A . A
Suchwortanzeige Aus éldung - nzeige us
Sonstige LAN-Info anzeigen Text & QR-C... Anzeige IP-Adress  Aus
Sonstige IPv6-Einstellungen
Reset
Reset
Install vollst
Install vollst
("[Escl /[@1:Zuriick [#1:Auswahl ]
N L . . . ([Esc] /L®I:Zuriick [<+1:Auswahl )
Wahlen Sie die erforderlichen Basisoptionen.
@ "Menii Grund" S$.156 B Wihlen Sie die Einstellung Verbindungsmodus.
Verwenden Sie zur Eingabe von Namen und Kennwort die * AdHoc: Erméglicht Thnen die Verbindur%g mit r.nehreren
cingeblendete Tastatur. Heben Sie mit den Tasten [a [ W] Smartphones, Tablets oder Computern direkt mittels

Drahtlosk ikation.
[4][ D] an der Fernbedienung die Zeichen hervor und driicken rahifioskommuniiation

e Infrastruktur: Ermoglicht Thnen die Verbindung mit einem
Smartphone, Tablet oder Computer iiber einen WLAN-
Zugangspunkt.

Sie zur Auswahl [Enter].

g Wenn Sie den Infrastruktur-Verbindungsmodus ausgewahlt
haben, wahlen Sie mit Access-Point suchen den Zugangspunkt,
mit dem Sie sich verbinden mochten.

@ Wenn Sie die SSID manuell zuweisen miissen, wahlen Sie zur
Eingabe der SSID SSID.

@ Weisen Sie die IP-Einstellungen fiir lhr Netzwerk beim
Infrastruktur-Verbindungsmodus wie erforderlich zu.



Projektion iiber ein WLAN-Netzwerk

e Falls Thr Netzwerk Adressen automatisch zuweist, wahlen Sie IP-
Einstellungen und setzen Sie die Einstellung DHCP auf Ein.

e Falls Sie Adressen manuell festlegen miissen, wahlen Sie IP-
Einstellungen und setzen Sie die DHCP-Einstellung auf Aus; geben
Sie dann wie erforderlich IP-Adresse, Subnet-Maske und Gateway-
Adresse des Projektors ein.

e Wenn Sie den Projektor per IPv6 mit dem Netzwerk verbinden
mochten, wihlen Sie IPv6-Einstellungen.

@ "Meni Wireless LAN" S.157

m Falls die SSID oder IP-Adresse am LAN-Standby-Bildschirm nicht
angezeigt werden soll, setzen Sie SSID-Anzeige oder Anzeige IP-
Adress auf Aus.

@ Wahlen Sie bei Abschluss der Einstellungen Installation
vollstandig. Befolgen Sie die Anweisungen zum Speichern der
Einstellungen und zum SchlieBen des Mendis.

@ Driicken Sie die [LAN]-Taste der Fernbedienung.

Die Kabelnetzwerkeinstellungen sind abgeschlossen, wenn Sie die
richtige IP-Adresse am LAN-Standby-Bildschirm sehen.

[LAN]

Projektorname
SSID
IP-Adresse -

IP-Adresse
Kennwort

Event ID

Wenn Sie die Konfiguration der WLAN-Einstellungen fiir Thren Projektor
abgeschlossen haben, miissen Sie das WLAN-Netzwerk an Threm Computer
wihlen. Starten Sie dann die Netzwerksoftware; nun konnen Sie Bilder iiber
ein WLAN-Netzwerk an Ihren Projektor senden.



Projektion iiber ein WLAN-Netzwerk

Auswahl von WLAN-Netzwerkeinstellungen unter
Windows

Wihlen Sie vor Verbindung mit dem Projektor das richtige WLAN-
Netzwerk an Threm Computer.

n Doppelklicken Sie zum Zugreifen auf lhr WLAN-Dienstprogramm
auf das Netzwerksymbol in der Windows-Taskleiste.

a Wahlen Sie bei Verbindung im Infrastruktur-Verbindungsmodus
den Netzwerknamen (SSID) des Netzwerks, zu dem der Projektor
eine Verbindung herstellt.

B Klicken Sie auf Verbinden.

Auswahl der Drahtlosnetzwerkeinstellungen unter
Mac

Wihlen Sie vor Verbindung mit dem Projektor das richtige WLAN-
Netzwerk an Threm Computer.

Klicken Sie auf das AirPort-Symbol in der Meniileiste im oberen
Bildschirmbereich.

a Stellen Sie bei Verbindung im Infrastruktur-Verbindungsmodus
sicher, dass AirPort eingeschaltet ist, und wahlen Sie den
Netzwerknamen (SSID) des Netzwerks, zu dem der Projektor eine
Verbindung herstellt.

Einrichtung der WLAN-Sicherheit

Sie konnen die Sicherheit fiir Ihren Projektor zum Einsatz in einem WLAN-
Netzwerk einrichten. Richten Sie eine der folgenden Sicherheitsoptionen
entsprechend den in Threm Netzwerk verwendeten Einstellungen ein:

e WPA2-PSK-Sicherheit

e WPA2-EAP-Sicherheit *

e WPA/WPA2-PSK-Sicherheit *

e WPA/WPA2-EAP-Sicherheit *

* Nur beim Infrastruktur-Verbindungsmodus verfiigbar.

@ Wenden Sie sich an Thren Netzwerkadministrator, wenn Sie Hilfe bei
der Eingabe der richtigen Informationen benétigen.

n Wenn Sie die WPA2-EAP- oder WPA/WPA2-EAP-Sicherheit
einrichten méchten, stellen Sie sicher, dass die Datei lhres digitalen
Zertifikats mit der Projektorregistrierung kompatibel und direkt auf
dem USB-Speichergerdt abgelegt ist.

@ "Unterstutzte Client- und CA-Zertifikate" S.129

Driicken Sie die [Menu]-Taste an Bedienfeld oder Fernbedienung.
Wahlen Sie das Meni Netzwerk und driicken Sie [Enter].
Wahlen Sie Zur Netzwerkkonfiguration und driicken Sie [Enter].

Wahlen Sie das MeniU Wireless LAN und driicken Sie [Enter].



Projektion iiber ein WLAN-Netzwerk

B Wahlen Sie die Sicherheit-Einstellung und driicken Sie [Enter].

Grund Zuriick

. Verbindungsmodus  Infrastruktur
IWireless (LAY Access-Point suchen
—

Wired LAN
Passwort

Meldung EAP-Einstellung
IP-Einstellungen

Sonstige SSID-Anzeige Aus
Anzeige IP-Adress Aus

Reset IPv6-Einstellungen

Install vollst

([Esc] :Zuriick [$1:Auswahl [®I:Eingeben )

Wadhlen Sie die Sicherheitseinstellungen entsprechend lhren
Netzwerkeinstellungen.

e WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK:

Wihlen Sie Installation vollstindig. Befolgen Sie die Anweisungen
zum Speichern der Einstellungen und zum Schlieflen des Meniis.

e WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP:
Wihlen Sie EAP-Einstellung und driicken Sie [Enter].

g Wahlen Sie das Authentifizierungsprotokoll als EAP-Typ-
Einstellung.

g Wahlen Sie zum Importieren |hres Zertifikats die Art des Zertifikats
und driicken Sie [Enter].

e Client-Zertifikat bei den Typen PEAP-TLS und EAP-TLS

e CA-Lizenz bei den Typen PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS und EAP-
FAST

BE 88

Sie konnen auch digitale Zertifikate von Threm Webbrowser
registrieren. Achten Sie jedoch darauf, die Registrierung nur
einmal durchzufithren; andernfalls wird das Zertifikat

moglicherweise nicht richtig installiert.

@ "Festlegen eines Zertifikats mittels Webbrowser" S.134

Wahlen Sie Registrieren und driicken Sie [Enter].

SchlieBen Sie das USB-Flash-Laufwerk am USB-A-Anschluss am
Projektor an.

Driicken Sie zur Anzeige der Zertifikatliste [Enter].

Wahlen Sie das zu importierende Zertifikat (iber die angezeigte
Liste.

Durch eine eingeblendete Meldung werden Sie aufgefordert, das
Kennwort fiir das Zertifikat einzugeben.

Geben Sie ein Kennwort ein und driicken Sie [Enter].

Das Zertifikat wird importiert und eine Bestitigungsmeldung
erscheint.



Projektion iiber ein WLAN-Netzwerk

@ Wihlen Sie wie erforderlich lhre EAP-Einstellungen. Unterstiitzte Client- und CA-Zertifikate

Grund [EAP-Einstellung]

[Wireless (WYY EAP-Typ PEAP
"  Benutzername
Wired LAN Kennwort
Client-Zertifikat
Meldung Serverzert. Priifen Aus
CA-Lizenz
Sonstige Radius-Servername
Reset
Install volist
("[Esc] /LI:Zuriick [<1:Auswahl )

¢ Benutzername: Geben Sie den Nutzernamen ein. Sie konnen
maximal 64 Single Byte alphanumerische Zeichen eingeben. Wenn
Sie mehr als 32 Zeichen eingeben méchten, miissen Sie den Text in
Ihrem Webbrowser eingeben. Beim Importieren eines Client-
Zertifikats wird der Name, auf den das Zertifikat ausgestellt wurde,
automatisch festgelegt.

e Kennwort: Geben Sie das Kennwort zur Authentifizierung in
PEAP, EAP-FAST und LEAP ein. Sie konnen maximal 64 Single
Byte alphanumerische Zeichen eingeben. Wenn Sie mehr als 32
Zeichen eingeben mochten, miissen Sie den Text in IThrem
Webbrowser eingeben.

e Uber Serverzert. Priifen: konnen Sie wihlen, ob das Serverzertifikat
verifiziert werden soll, wenn ein CA-Zertifikat festgelegt wurde.

Sie konnen diese Arten von digitalen Zertifikaten registrieren.

Client-Zertifikat (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Punkt Erlauterung
Format PKCS#12
Erweiterung PFX, P12
Verschliisselung RSA

Rautenzeichen

MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Schlisselldnge

512/1024/2048/4096 Bit

Kennwort *

Sie miissen ein Kennwort einrichten. Bis zu 32
alphanumerische Ein-Byte-Zeichen

CA-Zertifikat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Punkt Erlduterung
Format X509v3
Erweiterung DER/CER/PEM
Verschliisselung RSA

Rautenzeichen

MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Schlisselldnge

512/1024/2048/4096 Bit

Enkodierung

BASE64/Binar

* Sie konnen ein Kennwort mit bis zu 64 alphanumerischen Zeichen
festlegen. Wenn Sie mehr als 32 Zeichen eingeben mochten, miissen Sie den
Text in Threm Webbrowser eingeben.

e Radius-Servername: ermoglicht Thnen die Eingabe des zu
verifizierenden Servernamens.

@ "Andern von Einstellungen mit einem Webbrowser (Epson Web
Control)" S.226

Wahlen Sie bei Abschluss der Einstellungen Installation
vollstandig. Befolgen Sie die Anweisungen zum Speichern der
Einstellungen und zum SchlieBen des Mendis.



Projektion iiber ein WLAN-Netzwerk

. . Lesen Sie zur Verbindung mit dem Projektor den projizierten QR-
Verwendung eines QR-Codes zur Verbindung Code mittels Epson iProjection, ) Pl ?

eines Mobilgerates

. . . .. . ¥y Achten Sie zum richtigen Einlesen des QR-Codes darauf, der
N“ach Kor?flgu.ratlon der WLAN—Netzwerkemste‘llungen tir Ihr‘en PrOJe.ktor Projektionsfliche direkt zugewandt und nah genug zu sein,
konnen Sie einen QR-Code einblenden und diesen zur Verbindung eines

damit der projizierte Code in den Rahmen des QR-Code-Lesers
Mobilgerats tiber die App Epson iProjection (iOS/Android) verwenden. Thres Mobilgerites passt. Falls Sie zu weit von der

Projektionsfldche entfernt stehen, wird der Code moglicherweise

o Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuelle Version von Epson iProjection nicht gelesen.
auf Threm Gerit installiert haben (diese Funktion wird von Epson

iProjection V1.3.0 und aktueller unterstiitzt). B ] ) ) . _

e Sie konnen Epson iProjection kostenlos aus dem App Store oder von Wahlen Sie bei hergesteliter Verbindung das Inhalt-Meni von =

Google Play herunterladen. Etwaige Gebiihren, die bei und wihlen Sie dann die Datei, die Sie projizieren mochten.
Kommunikation mit dem App Store oder Google Play anfallen,
werden vom Kunden getragen.

e Bei Verwendung von Epson iProjection im AdHoc-
Verbindungsmodus empfehlen wir die Konfiguration von
Sicherheitseinstellungen.

Driicken Sie die [LAN]-Taste an der Fernbedienung oder wahlen
Sie QR-Code anzeigen im Netzwerk-Meni des Projektors.

Der QR-Code wird an der Projektionsfliche angezeigt.

e Falls Sie den QR-Code nicht sehen, setzen Sie die Einstellung
LAN-Info anzeigen im Netzwerk-Menii des Projektors auf
Text & QR-Code.

@ Netzwerk - Zur Netzwerkkonfiguration - LAN-Info
anzeigen S.154

e Driicken Sie zum Ausblenden des QR-Codes die [Esc]-Taste.

e Wenn der QR-Code ausgeblendet ist, driicken Sie zur
Anzeige [Enter].

a Starten Sie Epson iProjection an |hrem Mobilgerat.



Projektion iiber ein WLAN-Netzwerk

Verbindung eines Windows-Computers mittels e Falls die Windows-Firewall-Meldung angezeigt wird, klicken
. Sie zum Deaktivieren der Firewall auf Ja.
USB-Schliissel

e Zur Softwareinstallation benétigen Sie Administratorrechte.

Sie konnen Thr USB-Flash-Laufwerk als USB-Schliissel einrichten und den * Falls ,Sie nid%t automatisch installiert wird, doPpelFliCken Sie
Projektor auf diese Weise schnell mit einem WLAN-fihigen Windows- i el [DEel RIAAETEnG et cm DNEsdhlisel
Computer verbinden. Der USB-Schliissel ermoglicht Thnen die automatische
Auswahl der WLAN-Einstellungen eines Computers und die kabellose

Nach einigen Minuten wird Thr Computerbild vom Projektor
Projektion Threr Bilder.

angezeigt. Falls es nicht angezeigt wird, driicken Sie die [LAN]-Taste
an der Fernbedienung Ihres Projektors oder starten Sie Ihren
n Richten Sie den USB-Schliissel mit Epson iProjection (Windows) Computer neu.

ein.

Anweisungen finden Sie in der ,Bedienungsanleitung zu Epson Fihren Sie lhre Prdasentation aus.

iProjection (Windows/Mac)“.

Wahlen Sie nach Abschluss der Drahtlosprojektion die Option
Hardware sicher auswerfen in der Windows-Taskleiste und
trennen Sie dann den USB-Schliissel von lhrem Computer.

Schalten Sie den Projektor ein.

Driicken Sie die [LAN]-Taste der Fernbedienung.
Der LAN-Standby-Bildschirm wird angezeigt. Verifizieren Sie, dass @ Maglicherweise miissen Sie Thren Computer zur Reaktivierung
eine SSID und IP-Adresse angezeigt werden. Threr WLAN-Verbindung neu starten.

SchlieBen Sie den USB-Stick am USB-A-Anschluss am Projektor an.

Entfernen Sie den USB-Schlussel.

Verbinden Sie den USB-Schlissel mit einem USB-Anschluss an
Ihrem Computer.

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur Installation der
erforderlichen Anwendung.

N



Statische IP-Adresse uiber das LCD-Display einstellen

Wenn Sie im Bereitschaftsmodus das LCD-Display des Projektors nutzen, a

konnen Sie manuell eine feste IP-Adresse einrichten, ohne Informationen
vom Projektor zu projizieren.

Fithren Sie folgende Einstellungen zur Festlegung einer festen IP-
Adresse durch, wenn sich der Projektor im Bereitschaftsmodus
befindet.

o Stellen Sie A/V-Ausgang auf Immer.

@ Erweitert - A/V-Einstellungen - A/V-Ausgang S.149
o Stellen Sie Standby-Modus auf Kommunikat. ein.

@ Erweitert - Standby-Modus S.149

Gerdt Uber den Hauptschalter ein.

Halten Sie die [HDBaseT/LAN]-Taste am Bedienfeld mindestens drei
Sekunden gedrickt.

Das Menii zur Festlegung der statischen IP-Adresse wird am LCD-
Display angezeigt.

Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die [Esc]-Taste.

Wahlen Sie mit den Tasten [«d], [ ¥ ] am Bedienfeld oder an der

Fernbedienung die Option OFF, driicken Sie dann die Taste
[«].

DHCP
0N
WOFF

Verbinden Sie den Projektor mit einem LAN, schalten Sie dann das B

Start
IP Setting B

Andern Sie die Werte mit den Tasten [ a ][ ¥ ] am Bedienfeld oder

an der Fernbedienung, bewegen Sie mit den Tasten [4][ )] die
Eingangsposition und legen Sie die IP-Adresse fest. Driicken Sie
dann die Taste [«J].

[P Address
192.168.100. 100

Sie konnen Einstellungen vornehmen, indem Sie die
Zifferntasten an der Fernbedienung driicken.

Fahren Sie bei Bedarf mit der Festlegung von Subnetzmaske und
Gateway-Adresse fort, driicken Sie dann am
Bestatigungsbildschirm die Taste [«J].

Finish

IP Setting

Driicken Sie die [«d]-Taste, um zum Bildschirm mit
Statusinformationen zurtickzukehren.



Sicheres HTTP

Uber das HTTPS-Protokoll kénnen Sie die Sicherheit zwischen dem . . o o . .
Projektor und einem Webbrowser, mit dem er kommuniziert, verbessern. Importleren eines Web-Server-Zertifikats mit Hilfe
Erstellen Sie dazu ein Serverzertifikat, installieren Sie es auf dem Projektor der Menus

und schalten Sie zur Verifizierung der Zuverldssigkeit des Webbrowsers die
Einstellung Sicheres HTTP in den Projektormeniis ein. Sie konnen Thr Web-Server-Zertifikat erstellen und iiber die Projektormentis

. . . und ein USB-Flash-Laufwerk importieren.
@ Netzwerk - Zur Netzwerkkonfiguration - Sonstige - Sicheres

HTTP S.154 .

% Sie konnen auch digitale Zertifikate von Ihrem Webbrowser
Selbst wenn Sie kein Serverzertifikat installieren, erstellt der Projektor registrieren. Achten Sie jedoch darauf, die Registrierung nur einmal
automatisch ein selbstsigniertes Zertifikat und erlaubt eine Kommunikation. durchzufithren; andernfalls wird das Zertifikat méglicherweise nicht
Da dieses selbstsignierte Zertifikat jedoch die Vertrauenswiirdigkeit eines richtig installiert.
Webbrowsers nicht bestitigen kann, wird beim Zugriff auf den Projektor @ "Festlegen eines Zertifikats mittels Webbrowser" S.134

tiber einen Webbrowser eine Warnmeldung beziiglich der
Vertrauenswiirdigkeit des Servers ausgegeben. Diese Warnung verhindert

nicht die Kommunikation. Speichern Sie das Zertifikat in einem vom Projektor unterstiitzten

Format im Stammverzeichnis des USB-Speichergerates.
@ "Unterstitzte Web-Server-Zertifikate" S.134
Driicken Sie die [Menu]-Taste an Bedienfeld oder Fernbedienung.

Wahlen Sie das Menu Netzwerk und drlicken Sie [Enter].

Wahlen Sie Zur Netzwerkkonfiguration und driicken Sie [Enter].



Sicheres HTTP

868 OQ0OA

S

Wahlen Sie das Meni Sonstige und driicken Sie [Enter].

Grund
Sicheres HTTP Aus
Wireless LAN Web-Server-Zertifikat
Prioritdtsgateway Wired LAN
Wired LAN AMX Device Discovery Aus
Crestron RoomView Aus
Meldung Control4 SDDP Aus
- Art-Net
Sonstige [«} Message Broadcasting Aus
Reset
Install vollst

(" [Esc] /[®]1:Zuriick [®1:Auswahl
Wahlen Sie Ein als Sicheres HTTP-Einstellung.
Wahlen Sie Web-Server-Zertifikat und driicken Sie [Enter].
Wahlen Sie Registrieren und driicken Sie [Enter].

Schlieen Sie das USB-Flash-Laufwerk am USB-A-Anschluss am
Projektor an.

Driicken Sie zur Anzeige der Zertifikatliste [Enter].

Wahlen Sie das zu importierende Zertifikat Gber die angezeigte
Liste.

Durch eine eingeblendete Meldung werden Sie aufgefordert, das
Kennwort fiir das Zertifikat einzugeben.

Geben Sie ein Kennwort ein und driicken Sie [Enter].

Das Zertifikat wird importiert und eine Bestidtigungsmeldung
erscheint.

Unterstiitzte Web-Server-Zertifikate

Sie konnen diese Arten von digitalen Zertifikaten registrieren.

Web-Server-Zertifikat (Sicheres HTTP)

Punkt Erlauterung
Format PKCS#12
Erweiterung PFX, P12
Verschliisselung RSA
Rautenzeichen MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Schliissellange 512/1024/2048/4096 Bit
Gemeinsamer Name | Netzwerk-Hostname
Organisation Optional
Kennwort * Sie miissen ein Kennwort einrichten. Bis zu 32

alphanumerische Ein-Byte-Zeichen

* Sie konnen ein Kennwort mit bis zu 64 alphanumerischen Zeichen
festlegen. Wenn Sie mehr als 32 Zeichen eingeben mochten, miissen Sie den
Text in Threm Webbrowser eingeben.

@ 'Festlegen eines Zertifikats mittels Webbrowser" S.134

Festlegen eines Zertifikats mittels Webbrowser

Sie konnen ein elektronisches Zertifikat als Sicherheitseinstellungen des
Projektors nutzen.

Sie konnen das elektronische Zertifikat aus dem Netzwerk-Menii des
Projektors installieren. Achten Sie jedoch darauf, die Registrierung nur
einmal durchzufithren; andernfalls wird das Zertifikat moglicherweise
nicht richtig installiert.

@ "Einrichtung der WLAN-Sicherheit" S.127



Sicheres HTTP

~jo

Bereiten Sie ein Zertifikat vor, das vom Projektor unterstiitzt wird.

Stellen Sie sicher, dass der Projektor eingeschaltet ist.

Starten Sie den Webbrowser an dem mit dem Netzwerk
verbundenen Computer oder Mobilgerat.

Geben Sie zur Verbindung mit dem Epson Web Control-Bildschirm
die IP-Adresse des Projektors in das Adresseingabefeld des
Browsers ein.

Der Bildschirm Epson Web Control wird angezeigt.

-
111§

Wahlen Sie Erweitert.

Sie miissen sich zur Anzeige des Erweitert-Bildschirms
anmelden. Geben Sie bei Anzeige des Anmeldebildschirms Thren
Nutzernamen und Thr Kennwort ein. (Nutzername lautet
EPSONWEB; Standardkennwort lautet admin.)

Wahlen Sie Zertifikat bei Netzwerk.

Klicken Sie auf die Schaltflache Datei wahlen und wahlen Sie die
Zertifikatsdatei.

Geben Sie das Kennwort in das Kennwort-Feld ein und klicken Sie
dann auf Senden.

Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf
Anwenden.
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Konfiguration-Menii

In diesem Kapitel wird das Konfiguration-Menii mit seinen Funktionen erldutert.



Konfigurationsmeniibetrieb

In diesem Abschnitt wird die Verwendung des Konfiguration-Menii a Wahlen Sie einen Hauptmen(]punkt aus.

erldutert.

Obwohl die folgenden Schritte am Beispiel der Fernbedienung erklirt — 1 ETERD
werden, konnen Sie dieselben Vorgidnge auch iiber das Bedienfeld des S
Projektors steuern. Hinweise zu den verfiigbaren Tasten und ihren v

Funktionen finden Sie in den Anleitungen im Menii.
nS(reen Em Shutter

Falls Sie die Meniis wihrend der Projektion bedienen, wird Thr zuletzt
genutzter Mentibildschirm angezeigt. Nach Nutzung der folgenden
Meniis gelangen Sie jedoch zum Offnungsbildschirm zuriick.
e Testbild @/g [ [Esc] /i@I:Zuriick (@ 1:Auswahl [Menul:Verlassen |

e Fokus, Verzerrung, Zoom, Objektivversatz

e Gamma
e Panelkalibrierung

o Benutzerlogo B Wahlen Sie einen Untermenilpunkt aus.

e Gruppierung, Kacheln Esc
Zuriick
e Datum- / Zeit-Einstellung Auflosung Automatisch
. @ i Seitenverhdltnis 4:3
e Netzwerk-Einst. @ g=———| Tracking 0
g Sync. 0
e Reset (Werksstandard) ———— Position
{ Auto Setup 5
o Schwarzpegel o
Halten Sie die [Esc]-Taste zur Anzeige der oberen Meniiebene
gedriickt. Wenn Sie den Projektor abschalten, kehrt die

Meniibedienung zum Offnungsbildschirm zuriick.

; (" [Esc] :Zurlick [®T:Auswahl [@):Eingeben  [Menul:Verl. |

n Rufen Sie das Konfiguration-Meni auf.
mm

0

n S(reen e huner

["[Esel /[®):Zuriick [#1:Auswahl “[Menul:Verlassen |
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ﬂ Andern Sie die Einstellungen.

Menu

[Ausblenden]
Oben
Unten o
@ Links
@ Rechts s
e

n Screen

@ ]

n Screen & Shutter

$ Wenn in der Hilfszeile ,[Default]: Reset“ unter dem Meni

angezeigt wird und Sie die [Default]-Taste auf der
Fernbedienung driicken, werden die anzupassenden
Einstellungen auf die Standardwerte zuriickgesetzt.

B Driicken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.



Liste der Funktionen

Tabelle zum Konfigurationsmenii

Die einstellbaren Meniipunkte sind vom jeweils verwendeten Modell sowie

dem Bildsignal und von der Projektionsquelle abhingig.

Hauptmeniibe- Untermenibezeich- Punkte oder Einstellwerte
zeichnung nung

Sync. 0 bis 31
Position -128 bis 127
Auto Setup Ein, Aus
Overscan Automatisch, Aus, 4% und 8%
Ausblenden Oben, Unten, Links und Rechts
Farbraum Automatisch, BT.709, BT.2020

Dynamischer Bereich

Dynamischer Bereich, Einstellung
HDR10, Einstellung HLG

Hauptmeniibe- Untermeniibezeich- Punkte oder Einstellwerte
zeichnung nung
Ment Bild Farbmodus Dynamisch, Prisentation,
- S.142 Natiirlich, Kino, BT.709, DICOM
SIM, Multi-Projektion
Helligkeit 0 bis 100
Kontrast 0 bis 100
Farbsittigung 0 bis 100
Farbton 0 bis 100
Schirfe Standard, Thin Line Enhancement,
Dicke Linie verstarken
Weiflabgleich Farbtemperatur, G-M-
Farbkorrektur, Offset R, Offset G,
Offset B, Gain R, Gain G, Gain B
Bildoptimierung Bildvoreinstellungen, Frame
Interpolation, Deinterlacing,
Rauschunterdriickung, MPEG-
Rauschunterdr., Super-resolution,
Detailverbesserung, Reset
Erweitert Gamma, RGBCMY
Lichtsteuerung Lichtsteuerung, Dynamischer
Kontrast, Lichtausgabesteuerung
Menii Signal Auflésung Automatisch, Breit, Normal und
@ S.144 Manuell
Seitenverhaltnis Automatisch, Normal, 4:3, 16:9,
Voll, Hor. Zoom, Vert. Zoom,
Nativ
Tracking -

Erweitert Videobereich, Eingangssignal,
BNC-Sync-Abschluss, EDID,
DDC-Puffer
Skalieren Skalieren, Skalierungsmodus,
Vertikal skalieren, Horizontal
skalieren, Schnittanpassung,
Schnittbereich
Menii Einstellung Geometriekorrektur Aus, H/V-Keystone, Quick
@ S.147 Corner, Gekritmmte Fliache, Uber
Eck, Punktkorrektur, Speicher
Split Screen -
Sperreinstellung Tastensperre, Objektivsperre

Helligkeit-Einst.

Lichtmodus, Helligkeitsstufe,
Konstantmodus, Geschatzte
Restzeit

Fernst.-Empfinger

Front/Ruck, Front, Riick und Aus

USER-Taste

USER-Taste 1, USER-Taste 2 und
USER-Taste 3
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Hauptmeniibe-
zeichnung

Untermentibezeich-
nung

Punkte oder Einstellwerte

Testbild

Standard, Kreuzsraffierung,
Kreuzsraffierung R,
Kreuzsraffierung G,
Kreuzsraffierung B, Farbbalken V,
Farbbalken H, Grauskala, Vert.
graue Balken, Hor. graue Balken,
Schachbrett 1, Schachbrett 2, Weif3,
Schwarz, Seitenverhiltnis

Speicher

Speicher, Objektivposition,
Geometriekorrektur

Menti Erweitert
@ S.149

Display

Mentiposition, Meldungsposition,
Meldung, Hintergrundanzeige,
Startbildschirm, Standby-
Bestdtigung, Luftrein.-filt.-Hinw,
Bildschirm, Panelkalibrierung,
Farbabgleich, OSD-Drehung

Hauptmeniibe- Untermeniibezeich- Punkte oder Einstellwerte
zeichnung nung
Farbkalibrierung Auto-Anpassung starten,

Riickgéingig, Wiederholen,
Farbabgleich

Multi-Projektion

Projektor ID, Gruppierung,
Kacheln, Geometriekorrektur,
Kantentiberblendung,
Schwarzpegel, Skalieren,
Bildschirmabstimmung

Planeinstellungen

Sprache

27 Sprachen

Benutzerlogo

Einstellung starten, Reset

Projektion

Front, Front/Decke, Riick und
Riick/Decke

Betrieb

Direkt Einschalten, Sleep-Modus,
Sleep-Modus-Zeit, Hohenlagen-
Modus, Quellensuche bei Start,
Blendeneinstellungen,
Videoanschlusseinst., Erweitert,
Datum & Zeit,
Objektivkalibrierung

A/V-Einstellungen

A/V-Ausgang

Standby-Modus

Kommunikat. ein und
Kommunikat. aus

HDBaseT

Steuerung/Kommunik., Extron
XTP

Menii Information
@ S.165

Projektorinfo

Betriebsstunden, Quelle,
Eingangssignal, Auflésung,
Wiederholrate, Sync-Info,
Farbformat, Status,
Seriennummer, Objektivtyp, Event
ID, HDBaseT-Signalstirke

Licht-Info

Licht-Stunden, Geschitzte Restzeit

Version

Main, Video2, Sub, Sub2,
HDBaseT, HDBaseT?2, SDI, Status
Monitor, AC Monitor

Version (Slot)

Slotl, Slot2

Statusinfo Status Information, Source, Signal
Information, Network Wired,
Network Wireless, Maintenance,
Version

Spannungswarninfo -

Info Temp.-Warnung

Ein/Aus-Verlauf

SDI-Einstellungen

SDI

Menii Reset
@ S.167

Alle Speicher riicks.

Lichtkalibrierung

Reset total
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Hauptmeniibe- Untermeniibezeich- Punkte oder Einstellwerte
zeichnung nung
Reset (Werksstandard) | -

Hauptmeniibezeichnu

Untermentibezeichnu

Punkte oder

Netzwerk-Menii

Hauptmeniibezeichnu
ng

Untermentibezeichnu
ng

Punkte oder
Einstellwerte

Menii Grund @ S.156

Projektorname

PJLink-Passwort

Kennwort zu Remote

Kennwrt zu Web-Strg.

Moderatorkennwort -
Projektor-Kennwort Ein, Aus
Suchwortanzeige Ein, Aus

LAN-Info anzeigen

Text & QR-Code, Text

Menii Wireless LAN @
S.157

Verbindungsmodus

AdHoc, Erweitert

Access-Point suchen

SSID -

Sicherheit Offen, WPA2-PSK,
WPA/WPA2-PSK,
WPA2-EAP,
WPA/WPA2-EAP

Passwort -

EAP-Einstellung

EAP Type, User name,
Password, Client
Certificate, Verify Server
Cert., CA certificate,
RADIUS Serv.Name

Kanal

1ch, 6¢ch und 11ch

ng ng Einstellwerte
IP-Einstellungen DHCP, IP Address,
Subnet Mask, Gateway
Address
SSID-Anzeige Ein, Aus
Anzeige IP-Adress Ein, Aus
IPv6-Einstellungen IPv6, Auto-
Konfiguration,
Temporire Adresse
nutzen
Menii Wired LAN @ IP-Einstellungen DHCP, IP Address,
S.162 Subnet Mask, Gateway
Address
Anzeige IP-Adress Ein, Aus
IPv6-Einstellungen IPv6, Auto-
Konfiguration,
Temporare Adresse
nutzen
Menii Meldung Mail-Meldung Ein, Aus
@& S.163 SMTP Server -
Portnummer -
Von -

Adresse 1 einstellen,
Adresse 2 einst., Adresse 3
einst.

E-Mail Adresse, Kein
Signal, Systemfehler,
Laserfehler, Temp. zu
hoch, Luftfilter-Fehler,
Laserwarnung, Warnung
Hochtemp., Luftfilter-
Warnung, Verschluss-
Warnung, Luftrein.-filt.-
Hinw, Konstantmod.
Ende
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Hauptmeniibezeichnu

Untermentibezeichnu

Punkte oder

ng ng Einstellwerte

SNMP Ein, Aus
TrapIP Address 1, TrapIP | -
Address 2
Community-Name -
PJLink-Nachricht Ein, Aus
Benachr. IP-Adr. -

Menii Sonstige @ S.164 | Sicheres HTTP Ein, Aus

Web-Server-Zertifikat

Bild
‘Signal

Einstellung

Farbmodus
Helligkeit
Kontrast
Farbsattigung
Farbton
Scharfe
WeiBabgleich

Bildoptimierung
Erweitert
Lichtsteuerung
Reset

[ [Esc] /[@]:Zuriick [®]:Auswahl

[Menu]:Verlassen |

Prioritatsgateway Wired LAN, Wireless
LAN

AMX Device Discovery | Ein, Aus

Crestron Connected Ein, Aus

Art-Net

Art-Net, Net, Sub-Net,
Universe, Kanal starten

Message Broadcasting

Ein, Aus

Untermenti Funktion
Farbmodus Wihlen Sie die der Umgebung entsprechende Bildqualitit
aus.
@ "Einstellung der Projektionsqualitit (Auswahl des
Farbmodus)" S.78
Helligkeit Passt die Bildhelligkeit an.
Kontrast Stellt die Helligkeitsunterschiede zwischen Licht und

Schatten des Bilds ein.

Menii Bild

Die einstellbaren Meniipunkte sind vom Bildsignal und von der Quelle der
Projektion abhingig. Die Einstellungen werden fiir jeden Farbmodus separat

gespeichert.

@ "Projektionsbild dndern" S.62

Farbsattigung

Passt die Farbsittigung des Bilds an.

Farbton

Stellen Sie den Farbton ein.

Schérfe

Standard: Sie konnen die Bildscharfe einstellen.

Diinne Linie verstirken: Wird dieser Parameter auf einen
positiven Wert gestellt, werden Einzelheiten, wie Haare oder
Stoffmuster, hervorgehoben.

Dicke Linie verstirken: Wird dieser Parameter auf einen
positiven Wert gesetzt, werden der Umriss, der Hintergrund
und andere Hauptteile der Objekte im Bild hervorgehoben,
um sie deutlich zu zeigen.
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Untermeni

Funktion

WeiBabgleich

Farbtemperatur: Hier konnen Sie den Gesamtfarbton des
Bilds in 14 Stufen zwischen 3200K und 10000K einstellen.
Bei einer hohen Einstellung erscheinen die Bilder blaulich,
bei einer niedrigen Einstellung werden sie rétlich
wiedergegeben. Wenn Farbmodus auf Dynamisch
eingestellt ist, kann die Einstellung der Farbtemperatur von
der tatsidchlichen Farbtemperatur der Projektorlampe
abweichen. Verwenden Sie dieses Meni als Leitfaden.
G-M-Farbkorrektur: Der Farbton wird bei Einstellung auf
einen negativen Wert rétlich und bei Einstellung auf einen
positiven Wert griinlich.

Offset R/G/B, Gain R/G/B: Sie konnen Offset und
Verstirkung jeder einzelnen Farbe R (Rot), G (Griin) und B
(Blau) individuell anpassen.

Untermenu

Funktion

Bildoptimierung

Sie konnen die Bildauflosung anpassen.

@ "Anpassen der Bildauflosung (Bildoptimierung)" S.85
Bildvoreinstellungen: Sie konnen die optimale Einstellung
entsprechend dem projizierten Bild wiéhlen; es stehen fiinf
vorbereitete Voreinstellungen zur Verfiigung.

Frame Interpolation: Sie konnen schnelle Bilder fliissig
abspielen, indem Sie zwischen den Original-Frames
Zwischen-Frames erstellen.

Deinterlacing™ Sie konnen Zeilensprung- und
Progressivsignale konvertieren. (IP-Konvertierung)

Aus ist ideal fiir Bilder mit viel Bewegung, Video empfiehlt
sich bei allgemeinen Videobildern und Film/Auto bei
Filmen, Computergrafiken und Animationen.
Rauschunterdriickung: Sie konnen die Grobheit in
progressiven Bildern reduzieren.

MPEG-Rauschunterdr.: Sie konnen Punkt- und
Blockrauschen reduzieren, die beim Projizieren von MPEG-
Filmen in Umrissen auftreten.

Super-resolution: Um ein kriftiges Bild anzuzeigen, kénnen
Sie die Unschirfe an den Kanten reduzieren, wenn die
Auflésung des Bildsignals hochskaliert ist und projiziert
wird.

Detailverbesserung: Sie konnen den Kontrast von Details in
einem Bild verbessern.
Reset: Sie konnen alle Einstellwerte des Menis

Bildoptimierung auf die Standardeinstellungen
zuriicksetzen.

Erweitert

Sie konnen Einstellungen vornehmen, indem Sie die
folgenden Punkte wihlen.

Gamma: Sie konnen die Farbgebung durch die Auswahl
eines der Gamma-Korrekturwerte oder durch Verweis auf
das projizierte Bild oder eine Gammakurve einstellen.
RGBCMY: Sie konnen fiir jede der Farben R (rot), G
(griin), B (blau), C (cyan), M (Magenta) und Y (gelb) die
Schattierung, Sittigung und Helligkeit einstellen.
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Untermeni

Funktion

Lichtsteuerung

Lichtsteuerung: Wihlen Sie den Lichtquellenbetrieb
entsprechend dem Bildsignal.

@ "Menge des Licht des projizierten Bildes einstellen”
S.81

Dynamischer Kontrast: (Dies kann nur eingestellt werden,
wenn Lichtsteuerung auf Dynamischer Kontrast eingestellt
ist) Passt automatisch die Lichtintensitit bei Projektion
entsprechend der Helligkeit des Bildes an.

Lichtausgabesteuerung: (Dies kann nur eingestellt werden,
wenn Lichtsteuerung auf Lichtausgabesteuerung gesetzt ist)
Schaltet das Licht automatisch aus, nachdem die eingestellte
Zeit beim angegebenen Videopegel abgelaufen ist.

Reset

Sie konnen alle Werte im Menii Bild auf die Standardwerte
zuriicksetzen, aufler fiir Farbmodus. Hinweise, wie alle
Meniipunkte auf ihre Standardeinstellungen zuriickgesetzt
werden konnen, finden Sie im folgenden Abschnitt.

@ "Menl Reset" S.167

* Dies kann nur eingestellt werden, wenn das Eingangssignal 480i, 5761 oder 1080i

ist.

Meni Signal

Die einstellbaren Meniipunkte sind vom Bildsignal und von der Quelle der
Projektion abhéngig. Die Einstellungen werden fiir jede Quelle separat

gespeichert.

Bild

Signal
Einstellung
Erweitert
Netzwerk
Information

Reset

Auflosung Automatisch
Seitenverhdltnis 4:3

Tracking 0

Sync. 0
Position

Auto Setup

Ausblenden
Erweitert
Skalieren
Reset

[ [Escl /[®1:Zuriick [$1:Auswahl

[Menul:Verlassen

Untermenu

Funktion

Auflésung

(Nur verfiigbar, wenn ein analoges RGB-Computersignal
eingegeben wird.)

Stellen Sie diese Option auf Automatisch, um die Auflosung
des Eingangssignals automatisch zu ermitteln. Wenn die
Projektion der Bilder mit der Einstellung Automatisch nicht
richtig funktioniert, wenn z. B. Bilder fehlen, stellen Sie je
nach angeschlossenem Computer Breit fiir Breitbild oder
Normal fiir die Formate 4:3 oder 5:4 ein.

Manuell ermoglicht die Festlegung der Aufldsung. Dies ist
ideal, wenn der angeschlossene Computer fest ist.

Seitenverhalt-
nis*1

Einstellung des Bildformat der projizierten Bilder.
@ "Andern des Bildformats des projizierten Bilds" S.82

Tracking

(Nur verfiigbar, wenn ein analoges RGB-Computersignal
eingegeben wird.)

Einstellung der Computerbilder beim Auftreten von
vertikalen Bildstreifen.




Liste der Funktionen

Untermeni

Funktion

Untermenu

Funktion

Sync.

(Nur verfiigbar, wenn ein analoges RGB-Computersignal
eingegeben wird.)

Einstellung der Computerbilder beim Auftreten von
Flimmern, Unschirfe oder sonstigen Bildstérungen.

Position

Falls das Bild nicht vollstindig angezeigt wird, konnen Sie
die Position der Anzeige nach oben, unten, links und rechts
verschieben, um eine Projektion des ganzen Bildes zu
erreichen.

Auto Setup

(Nur verfiigbar, wenn ein analoges RGB-Computersignal
eingegeben wird.)

Stellen Sie diese Option auf Ein, um bei Anderung des
Eingangsignals automatisch die Optionen Tracking, Sync.
und Position fiir eine Bildoptimierung anzupassen.

Dynamischer
Bereich*1 *2

(Wird angezeigt, wenn die aktuelle Quelle HDMI, DVI-D,
HDBaseT, SDI oder DisplayPort ist)

Nehmen Sie beim dynamischen Bereich Einstellungen vor.
Dynamischer Bereich: Wahlen Sie bei Empfang der HDR-
(High Dynamic Range) Signale automatisch den Bereich.
Dies wird verwendet, wenn HDR-Informationen im
Videosignal nicht richtig aufgezeichnet sind.

Einstellung HDR10: Stellen Sie die PQ-Kurve fir das HDR-
PQ- (Perceptual Quantizer) Signal ein.

Einstellung HLG: Stellen Sie die HLG-Kurve fiir das HDR-
HLG- (Hybrid Log Gamma) Signal ein.

Overscan®1

Andert das Ausgangsbildformat (die Reichweite des
projizierten Bildes). Sie konnen den Schnittbereich auf 4%
oder 8% einstellen. Bei Einstellung von Automatisch wird
dies automatisch entsprechend dem Eingangssignal
eingestellt.

Ausblenden*1

Sie konnen Bilder im festgelegten Bereich ausblenden.
Stellen Sie den Bereich mit den Tasten [4 ][ P] ein. Sie

koénnen die Anpassung durch eine Kombination aus Oben,
Unten, Links und Rechts vornehmen. Sie kénnen maximal
die Halfte des projizierten Bildes in jeder Ausrichtung
ausblenden (mit Ausnahme eines Pixels).

Farbraum®*1 *2

(Wird angezeigt, wenn die aktuelle Quelle HDMI, DVI-D,
HDBaseT, SDI oder DisplayPort ist)

Legt die Farbraum-Konvertierungsmethode fest. Wenn
Automatisch ausgewiahlt ist, wird die
Konvertierungsmethode automatisch eingestellt. Wahlen Sie
bei Bedarf BT.709 oder BT.2020.
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Untermeni

Funktion

Erweitert

Sie konnen Einstellungen vornehmen, indem Sie die
folgenden Punkte wiéhlen.

Videobereich: Wihlen Sie den Videobereich fiir das
Eingangssignal vom HDMI In-, DVI-D In-, HDBaseT- oder
SDI In- oder DisplayPort In-Anschluss. Wahlen Sie bei
einem Helligkeitsbereich von 16 bis 235 die Option
Beschrinkt (16-235) und bei einem Bereich von 0 bis 255
Voll (0-255).

Eingangssignal: Wiahlen Sie ein Eingangssignal vom
Computer In- oder BNC In-Anschluss. Mit der Einstellung
Automatisch wird das Eingangssignal automatisch
entsprechend dem angeschlossenen Gerit eingestellt. Falls
die Bildfarben mit der Einstellung Automatisch nicht richtig
wiedergegeben werden, konnen Sie das geeignete Signal dem
angeschlossenen Gerit entsprechend manuell einstellen.

BNC-Sync-Abschluss: Stellen Sie den Endprozess fiir Signale
vom BNC In-Anschluss ein. Diese Funktion sollte
normalerweise auf Aus gestellt sein. Auf Ein einstellen,
wenn ein Analogabschluss (75 Q) wie z. B. fiir
Antennensignale erforderlich ist.

EDID: (Wird angezeigt, wenn die aktuelle Quelle HDMI,
DVI-D, HDBaseT oder DisplayPort ist) Nehmen Sie
Einstellungen in Bezug auf EDID vor. Selbst in
Einrichtungen mit mehreren Displays mit unterschiedlichen
Auflosungen konnen Sie EDID der aktuellen Quelle
wechseln und EDID zwischen den Displays vereinheitlichen,
indem Sie das gleiche EDID als Standarddisplay festlegen.

¢ Voreing. EDID: Wihlen Sie die optimale Einstellung fir
die vorab vorbereiteten Voreinstellungen. Andern Sie bei
Bedarf die voreingestellten Einstellungen fiir Auflosung,

Untermenu

Funktion

Wiederholrate und Farbtiefe. Wahlen Sie Einst. und
driicken Sie die [«d]-Taste.

o Auflosung: Wihlen Sie aus den angezeigten Aufldsungen.

¢ Wiederholrate: Wihlen Sie aus den angezeigten
Wiederholraten.

o Farbtiefe: Wihlen Sie die maximal vom Projektor
unterstiitzte Farbtiefe. Wenn Sie 12bit wihlen,
unterstiitzen Projektionsbilder Signale bis 12 Bit.

o Reset: Sie konnen alle Einstellwerte des Meniis EDID auf
die Standardeinstellungen zuriicksetzen.

DDC-Puffer: (Wird angezeigt, wenn die aktuelle Quelle

HDMI oder DVI-D ist) Die Einstellung auf Ein kann

manchmal Bilder von iiber ein HDMI- oder DVI-

Verldngerungskabel angeschlossenen Geriten, die nicht

richtig angezeigt werden, verbessern.

Skalieren*1

Wenn Sie ein Bild mit mehreren Projektoren projizieren,
stellen Sie fiir jeden Projektor den Bildbereich ein, der
dargestellt werden soll.

@ "Anzeige eines skalierten Bildes" S.102

Reset

Sie konnen alle Einstellungen aus dem Signal-Menii auf ihre
Voreinstellungen zuriicksetzen, auler fiir Eingangssignal.
Hinweise, wie alle Meniipunkte auf ihre
Standardeinstellungen zuriickgesetzt werden konnen, finden
Sie im folgenden Abschnitt.

@ "Menii Reset" S.167

* Dies kann nicht eingestellt werden, wenn Farbmodus auf BT.709 eingestellt

ist.
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Menu Einstellung

Bild
Geometriekorrektur
Signal Split Screen
Sperreinstellung
Einstellung & BRGEIT[ &g ST N
— Fernst.-Empfénger
Erweitert USER-Taste
Testbild
Netzwerk Speicher
Reset
Information

Reset

H/V-Keystone

Front/Riick

Untermenu

Funktion

[ [Esc] /[®]1:Zuriick [$]:Auswahl

[Menul:Verlassen

Geometriekor-
rektur

Sie konnen die Verzerrung korrigieren.
@ "Korrektur von Verzerrung im Projektionsbild" S.65

® Aus:
Bricht die Geometriekorrektur voriibergehend ab.

¢ H/V-Keystone:
Passen Sie V-Keystone, Vert. Balance, H-Keystone und
Hor. Balance zur Korrektur vertikaler und horizontaler
Trapezverzerrungen an.

® Quick Corner:
Wihlen und korrigieren Sie die vier Ecken des projizierten
Bildes.

e Gekriimmte Fliche:
Korrigiert Verzerrungen, die bei der Projektion auf eine
gekriimmte Fliche auftreten.

e Uber Eck:
Korrigiert Verzerrungen, die bei der Projektion auf eine
Fliche mit rechten Winkeln auftreten.

¢ Punktkorrektur:
Unterteilt das projizierte Bild in Gitterlinien und korrigiert
die Verzerrung durch Bewegen eines gewihlten
Kreuzungspunktes nach links/rechts und oben/unten.

e Speicher:
Sie kénnen die Einstellungswerte der Geometriekorrektur
speichern und bei Bedarf laden.
@ "Speicherfunktion" S.110

Split Screen

Sie kénnen die Anzeige zweiteilen.
@ "Zwei Bilder gleichzeitig projizieren (Split Screen)" S.105

Sperreinstellung

Tastensperre: Die eingestellte Tastensperre deaktiviert alle
Tastenfunktionen des Projektor-Bedienfelds.

@ "Tastensperre” S.118

Objektivsperre: Bei Einstellung auf Ein werden Tasten zur
Objektivbedienung an der Fernbedienung deaktiviert.

@ "Objektivsperre” S.119
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Untermeni

Funktion

Untermenu

Funktion

Helligkeit-Einst.

Lichtmodus: Stellen Sie die Helligkeit der Lichtquelle ein.

¢ Normal: Wihlen Sie diese Option, wenn Sie die Helligkeit
nicht verringern mochten. Dadurch betrégt die Betriebszeit
der Lichtquelle etwa 20.000 Stunden.

¢ Lautlos: Wihlen Sie dies, wenn Sie wegen Liiftergerduschen
besorgt sind. Die Helligkeit wird auf 70 % eingestellt. Dadurch
betragt die Betriebszeit der Lichtquelle etwa 20.000 Stunden.

o Erweitert: Wihlen Sie diese Option zur Verlidngerung der
Lebenszeit der Lichtquelle. Die Helligkeit wird auf 70 %
eingestellt. Dadurch betragt die Betriebszeit der Lichtquelle
etwa 43.000 Stunden.

¢ Personalisiert: Wiahlen Sie diese Option zum Einstellen der
Helligkeitsstufe im Bereich von 30 bis 100 %.

Helligkeitsstufe: (Nur verfiigbar, wenn Lichtmodus auf

Personalisiert eingestellt ist) Stellt die Helligkeit der Lichtquelle

ein.

Konstantmodus: (Nur verfiigbar, wenn Lichtmodus auf
Personalisiert eingestellt ist) Bei Einstellung auf Ein wird die
unter Helligkeitsstufe eingestellte Helligkeit der Lichtquelle
beibehalten. Wenn Konstantmodus auf Ein gesetzt ist, konnen
Sie die Einstellungen bei Lichtmodus und Helligkeitsstufe nicht
andern.

@ "Helligkeit einstellen" S.78
Geschitzte Restzeit: Wenn Konstantmodus auf Ein eingestellt

ist, zeigt dies an, wie lange konstante Helligkeit beibehalten
werden kann.

@ "Anleitung zu Geschitzte Restzeit" S.79

USER-Taste

Wihlen Sie die Konfiguration-Meniipunkte, die Sie den

Tasten [Userl], [User2] und [User3] an der Fernbedienung
zuweisen mochten. Folgende Meniipunkte kdnnen zugewiesen
werden.

Lichtmodus, Multi-Projektion, Auflésung, QR-Code
anzeigen, Bildoptimierung, Frame Interpolation,
Bildschirmabstimmung, Farbkalibrierung, Hilfe, Split Screen

Testbild

Sie konnen beim Aufstellen des Projektors mithilfe eines
Testbilds die Projektion ohne Anschluss weiterer Gerite
einstellen.

@ "Anzeigen des Testbilds" S.38

Speicher

Funktionen und Einstellungen fiir die Speicherfunktion.
@ "Speicherfunktion” S.110

Reset

Sie konnen alle Werte im Menii Einstellung auf die
Standardwerte zuriicksetzen, aufler fiir USER-Taste.
Hinweise, wie alle Mentipunkte auf ihre Standardeinstellungen
zurlickgesetzt werden konnen, finden Sie im folgenden
Abschnitt.

@ "Meni Reset" S.167

Fernst.-Empfan-
ger

Sie konnen den Empfang des Fernbedienungssignals
beschranken.

Wenn diese Option auf Aus eingestellt ist, konnen Sie keine
Vorgange iiber die Fernbedienung steuern. Wenn Sie die
Fernbedienung verwenden mochten, halten Sie die [Menu]-
Taste auf der Fernbedienung mindestens 15 Sekunden lang
gedriickt, um die Einstellung auf ihren Standardwert
zuriickzusetzen.
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Menii Erweitert

Bild
r_-'ﬂgha’l
‘Einstellung
Erweitert

Zuriick @

Display

Benutzerlogo

Projektion Front
Betrieb

A/V-Einstellungen
Standby-Modus Kommunikat. aus
HDBaseT

SDI-Einstellungen
Farbkalibrierung
Multi-Projektion
Planeinstellungen

Sprache @ Deutsch
Reset

Untermenu

Funktion

[Esc] /[@]:Zurick [@]:Auswahl

Display

Hier konnen Sie die Einstellungen fiir die Projektoranzeige
vornehmen.

Meniiposition: Auswahl der Position, an der das Menii auf
die Leinwand projiziert werden soll.

Meldungsposition: Auswahl der Position, an der die
Meldung auf die Leinwand projiziert werden soll.
Meldung: Wenn die Einstellung Aus lautet, werden folgende
Elemente nicht angezeigt.

Punkte, wenn die Quelle, der Farbmodus oder das
Seitenverhaltnis gedndert wird, Meldungen, wenn kein
Signal anliegt und Warnungen wie z. B. "Warnung
Hochtemp.".

Hintergrundanzeige®: Wenn kein Signal verfiigbar ist,
koénnen Sie den Bildschirmhintergrund auf Schwarz, Blau
oder Logo einstellen.

Startbildschirm™: Stellen Sie diese Option auf Ein, um beim
Starten der Projektion das Benutzerlogo anzuzeigen.

Standby-Bestitigung: Falls diese Option auf Aus gesetzt ist,
konnen Sie das Gerit durch einfaches Driicken der Taste
[O] abschalten.

Luftrein.-filt.-Hinw: Sie konnen einstellen, ob auf den
Luftreinigungsfilter hingewiesen werden soll (Ein/Aus). Ist
dies auf Ein gestellt und tritt eine Luftfilterverstopfung auf,
erscheint die Meldung auf der Anzeige.

Bildschirm: (Dies ist bei der Projektion von Bildern von
einem Computer oder iiber ein Netzwerk nicht verfligbar.)
Stellen Sie das Seitenverhdltnis und die Position des
projizierten Bildes entsprechend der verwendeten
Projektionsfliche ein.

@ "Bildschirmeinstellung" S.37

Panelkalibrierung: Zur Korrektur von
Farbfehlausrichtungen (rot und blau) im Bildschirm.
@ "Panelkalibrierung” S.221

Farbabgleich: Zur Einstellung der Farbtonbalance des
ganzen Bildschirms.

@ "Farbabgleich" $.223
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Untermeni

Funktion

OSD-Drehung: Dreht die Mentiausrichtung um 90 Grad.

Untermenu

Funktion

Benutzerlogo

*

Sie konnen das Benutzerlogo dndern, das wihrend
Hintergrundanzeige, Verschluss usw. als Hintergrundbild
erscheint.

@ "Speichern eines Benutzerlogos" S.108

Projektion

Wihlen Sie je nach Projektoraufstellung eine der folgenden
Projektionsarten.

Front, Front/Decke, Riick, Riick/Decke

Indem Sie die [Shutter]-Taste etwa fiinf Sekunden lang
gedriickt halten, konnen Sie die Einstellungen wie folgt
dndern:

Front«»Front/Decke

Riick > Riick/Decke

Betrieb

Direkt Einschalten: Stellen Sie diese Option auf Ein, um
den Projektor einfach durch die Versorgung mit Strom
einzuschalten.

Bitte denken Sie daran, dass sich der Projektor bei
eingestecktem Netzstecker und eingeschaltetem Ein-/
Ausschalter auch bei wiederhergestellter Stromversorgung
nach einem Stromausfall automatisch einschaltet.

Sleep-Modus: Bei Einstellung auf Ein wird die Projektion
automatisch unterbrochen, wenn kein Bildsignal eingeht und
keine Bedienung erfolgt.

Sleep-Modus-Zeit: Bei der Einstellung des Sleep-Modus auf
Ein kann die Zeitspanne, bevor sich der Projektor
automatisch ausstellt, auf 1 bis 30 Minuten eingestellt
werden.

Hohenlagen-Modus: Stellen Sie diese Option auf Ein, wenn
Sie den Projektor in mehr als 1.500 m Hohe verwenden.

Quellensuche bei Start: Bei Einstellung auf Ein wird ein
Bildsignal von einer anderen Quelle automatisch erkannt
und projiziert, wenn kein Bildsignal von der aktuellen
Quelle eingeht.

Blendeneinstellungen: Nehmen Sie Einstellungen beziiglich
der Blende vor.

@ "Temporires Ausblenden des Bildes (Verschluss)"
S.107

e Einblenden: Geben Sie die Anzahl an Sekunden fir das
Einblenden bei Anzeige eines Bildes an.

o Ausblenden: Geben Sie die Anzahl an Sekunden fir das
Ausblenden bei Ausblendung eines Bildes an.

e Verschluss-Timer: Bei Einstellung auf Ein schaltet sich
der Projektor automatisch aus, wenn etwa 2 Stunden nach
Aktivierung der Verschluss-Funktion keine Aktionen
durchgefithrt werden.

¢ Blendenfreigabe: Wenn dies auf Verschluss gesetzt ist,
konnen folgende Aktionen durchgefiihrt werden, wahrend
die Verschluss-Funktion immer noch aktiviert ist.
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Untermenii Funktion Untermenii Funktion
- Andern der Quelle mit den Eingangswahltasten auf der - Temperaturprotokolle
Fernbedienung. - Betriebsprotokolle
- Steuern Sie den Projektor von Threm Computer aus mit o Batch-Setup-Bereich: Wihlen Sie zum Kopieren aller
Epson Projector Professional Tool oder Epson Projector Menteinstellungen iiber die Sammeleinstellungsfunktion
Management {iber Kommunikationsbefehle. Alle . Wihlen Sie Beschrinkt, wenn Sie die folgenden
Die Verschluss-Funktion wird nur bei Betitigung Einstellungen nicht kopieren méchten.
der [Shutter]-Taste (oder durch Senden eines Befehls zur
Freigabe der Verschluss-Funktion) freigegeben. * EDID
Bei Einstellung auf Beliebig wird die Verschluss-Funktion ¢ Alle Elemente mit Ausnahme des Meldung-Meniis und
deaktiviert, sobald mit dem Projektor eine Funktion des Sonstige-Meniis im Netzwerk-Menii
ausgefithrt wird. AC-Spannungsiiberw.: Wenn diese Option auf Ein
e Startvorgang: Legen Sie den Verschlussstatus fest, wenn eingestellt ist und der Projektor auf beliebige Weise, mit
der Projektor eingeschaltet ist. Ausnahme der Betitigung der Ein-/Austaste, abgeschaltet
] wird (einschlieSlich Direktabschaltung), erscheint ein
o Stal?dby: I.Jegen Sl'e den Verschlu§sstatus fest, wenn der Warndialog, wenn der Projektor das nichste Mal
Projektor im Berelts.chafts.modus ist. Wenn Zuletzt eingeschaltet wird. Setzen Sie diese Option auf Aus, wenn
geputzt ausgewdhlt ist, w1{d der aktuelle Verthlussstatus Sie regelmifig die Direktabschaltung verwenden.
beibehalten, wenn der Projektor abgeschaltet ist. @ "Erklirungen zum Anzeigeinhalt' S.190
Videoanschlusseinst.: Aktiviert/deaktiviert jeden Eingang. e Objektivtyp: Wihlen Sie bei Verwendung der folgenden
Erweitert: Die folgenden Elemente konnen eingestellt Objektive die Modellnummer des Objektivs.
werden. ELPLS04, ELPLUO02, ELPLR04, ELPLW04, ELPLMO06,
¢ Piepston: Bei Einstellung von Ein ertont ein Piepston zur ELPLMO7, ELPLLO7
Bestitigung, dass das Gerit ein- oder ausgeschaltet wird Datum & Zeit: Einstellung der Systemzeit fiir den Projektor.
oder die Abkiihlung beendet ist. @ "Einstellen der Uhrzeit" S.48
o Indikatoren: Bei Einstellung auf Aus erléschen die Objektivkalibrierung: Bezieht die Informationen des am
Projektoranzeigen mit Ausnahme von Anomalie oder Projektor installierten Objektivs.
Warnung, AN-Einstellun- | A/V-Ausgang: Stellen Sie dies auf Immer ein, um eine feste
e Prot.-Speicherziel: Legen Sie fest, wo Betriebsprotokolle gen IP-Adresse festzulegen, wenn sich der Projektor im
fir den Projektor gespeichert werden sollen. Wihlen Sie Bereitschaftsmodus befindet.
zum Speichern der Protokolle auf dem mit dem USB-A-
Anschluss des Projektors verbundenen USB-Flash-
Laufwerk USB und int. Speicher. Protokolle werden als
Textdateien (log) auf dem USB-Flash-Laufwerk
gespeichert.
Die folgenden Protokolle werden gespeichert.
- Fehlerinformationen
- Laserinformationen
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Untermeni

Funktion

Standby-Modus

Wenn Sie Kommunikat. ein wéhlen, konnen Sie die
folgenden Bedienschritte selbst dann vornehmen, wenn der
Projektor sich im Standby-Modus befindet:

e Uberwachen und Steuern des Projektors iiber ein
Netzwerk.

¢ Kommunikation vom HDBaseT-Anschluss ist aktiviert.
(Nur wenn Steuerung/Kommunik. auf Ein gesetzt ist.)

e Legen Sie die IP-Adresse am LCD-Display fest. (nur bei
Einstellung von A/V-Ausgang auf Immer.)

Setzen Sie Verbindungsmodus bei Uberwa-
chung oder Steuerung des Projektors per
WLAN auf Erweitert.

@ Netzwerk - Wireless LAN - Verbin-
dungsmodus S.157

Untermenu

Funktion

HDBaseT

Steuerung/Kommunik.: (Dies ist nicht moéglich, wenn die
Option Extron XTP auf Ein gesetzt ist.) Bei Einstellung auf
Ein werden Ethernet-Kommunikation, serielle
Kommunikation und kabelgebundene Steuerungsfunktion
tiber den am HDBaseT-Port angeschlossenen HDBaseT
Transmitter allesamt aktiviert.

Extron XTP: Setzen Sie die Option auf Ein, wenn Sie den
Extron XTP-Transmitter oder -Switcher am HDBaseT-Port
anschlieflen. Weitere Details zum XTP-System finden Sie auf
der folgenden Extron-Website.

http://www.extron.com/

e Wenn Steuerung/Kommunik. oder Ext-
ron XTP auf Ein gesetzt wird, wird
Standby-Modus automatisch auf Kom-
munikat. ein eingestellt.

e Wenn Steuerung/Kommunik. oder Ext-
ron XTP auf Ein gesetzt wird, werden der
LAN-, RS-232- und Remote-Anschluss des
Projektors deaktiviert.

e Wenn Extron XTP auf Ein gesetzt ist,
dreht der Liifter im Bereitschaftsmodus
eventuell; dies ist jedoch normal.



http://www.extron.com/
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Untermeni

Funktion

SDI-Einstellun-
gen

Legen Sie das Signal fir den SDI In-Anschluss fest.

SDI: Wenn Einzeln (auto) als Verbindungstyp ausgewihlt
ist, liest der Projektor die Payload-ID fiir das Eingangssignal
und zeigt das Bild automatisch an. Damit Sie das Bild
anzeigen konnen, wenn Sie die Art des Eingangssignals
kennen, miissen Sie Einzeln (manuell) wihlen und das in
Manuelle Einst. verwendete Eingangssignal einstellen.

Stellen Sie bei Manuelle Einst. die folgenden Elemente ein,
wihlen Sie Einstellen und driicken Sie dann die Taste [«J].
Nicht alle Kombinationen von Elementen in Manuelle
Einst. werden unterstiitzt.

¢ SDI-Typ: Wihlen Sie aus den angezeigten SDI-Typen.

o Auflosung: Wihlen Sie aus den angezeigten Auflosungen.

¢ Wiederholrate: Wihlen Sie aus den angezeigten
Wiederholraten.

¢ Farbabtastung: Wihlen Sie aus den angezeigten
Farbabtastungen.

e Farbtiefe: Wihlen Sie aus den angezeigten Farbtiefen.

¢ Reset: Sie konnen alle Einstellwerte des Meniis Manuelle
Einst. auf die Standardeinstellungen zuriicksetzen.

Untermenu

Funktion

Farbkalibrie-
rung

Auto-Anpassung starten: Passt automatisch den Farbton
der gesamten Anzeige an.

@ "Farbkalibrierung" $.220
Riickgingig: Macht die automatische Anpassung riickgingig.
Wiederholen: Wiederholt die automatische Anpassung.

Farbabgleich: Zur Einstellung der Farbtonbalance des
ganzen Bildschirms.

@ 'Farbabgleich" S.223
Reset: Sie konnen alle Einstellwerte des Meniis

Farbkalibrierung auf die Standardeinstellungen
zuriicksetzen.

Multi-Projektion

Stellen Sie diesen Meniipunkt ein, wenn Sie mit mehreren
Projektoren arbeiten.

@ "Multi-Projektionsfunktion” S.90

Projektor ID: Legen Sie die ID zwischen 1 und 30 fest. Aus
zeigt an, dass keine ID eingestellt ist.

@ "ID-Einstellungen" S.46

Gruppierung: Wihlen Sie bei Verwendung mehrerer
Projektoren zum Projizieren eines Bildes die zu
verwendenden Projektoren.

Kacheln: Legen Sie die Anzahl der Split-Screens und die
Position jedes projizierten Bildes fest.

@ "Kacheln" $.92

Geometriekorrektur: Korrigiert Verzerrungen im
Projektionsbild.

@ "Korrektur von Verzerrung im Projektionsbild" S.65
Kanteniiberblendung: Korrigiert die Uberginge zwischen
mehreren Bildern, um eine nahtlose Anzeige zu erzeugen.
@ "Kanteniiberblendung" S.94

Schwarzpegel: Zur Einstellung der Helligkeits- und
Farbtonunterschiede fiir Bereiche, in denen sich Bilder
tiberlappen, und fiir Bereiche, in denen die Bilder sich nicht
tiberlappen.

@ "Schwarzpegel" S.96

Skalieren: Wenn Sie ein Bild mit mehreren Projektoren
projizieren, stellen Sie fiir jeden Projektor den Bildbereich
ein, der dargestellt werden soll.

@ "Anzeige eines skalierten Bildes" S.102

Reset: Sie konnen alle Einstellwerte des Meniis Multi-
Projektion auf die Standardeinstellungen zuriicksetzen.
Bildschirmabstimmung: Passt Farbton und Helligkeit jedes
Projektors an.

@ "Bildschirmabstimmung" S.99
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Untermenii Funktion @ "Einstellen der Option Kennwortschutz" S.116
Planeinstellun- Sie konnen fiir den Projektor einen Zeitplan festlegen, damit . r
gen spezielle Bedienvorgdnge an einem zuvor festgelegten Bild — ck []
. .. —_— -Leistung ein
Zeitpunkt ausgefithrt werden. Netzwerkinfo - W-LAN
@ "Zeitplanfunktion” S.112 —— § Netzwerkinfo - Wired LAN
nste QR-Code anzeigen
Sprache Sie konnen die Sprache fiir Meldungen und Meniis Zur Netzwerkkonfiguration
. Fernkamerazugriff
einstellen.
Reset Sie konnen alle Einstellwerte des Mentis Erweitert auf die

Standardeinstellungen zuriicksetzen. Die folgenden
Mentipunkte werden jedoch nicht zuriickgesetzt.
Bildformat, Anzeigeposition, Projektion, Hohenlagen-
Modus, Quellensuche bei Start, Blendenfreigabe,
Objektivtyp, Datum & Zeit, Objektivkalibrierung, A/V-
Ausgang, Standby-Modus, Steuerung/Kommunik., Extron
XTP, Projektor ID, Farbkalibrierung, Gruppierung,
Bildschirmabstimmung, Farbanpassung und Sprache Unterment Funktion

STl

Hinweise,.wie alle Menﬁ[.).unkte auf ihre ) WLAN-Leistung
Standardeinstellungen zuriickgesetzt werden koénnen, finden
Sie im folgenden Abschnitt.

Stellen Sie diese Option auf WLAN ein, wenn Sie den Projektor
tiber ein WLAN mit einem Computer verbinden. Soll die
Verbindung nicht per Wireless LAN erfolgen, wihlen Sie Aus,
@ "Menii Reset” S.167 um einen nicht autorisierten Zugriff zu verhindern.

* Ist unter Kennwortschutz der Benutzerlogoschutz auf Ein eingestellt, konnen
die Benutzerlogo-Einstellungen nicht verandert werden. Sie kénnen die
Einstellungen 4ndern, nachdem Sie die Funktion Benutzerlogoschutz auf Aus
eingestellt haben.

@ "Benutzerverwaltung (Kennwortschutz)" S.116

Menii Netzwerk

Ist Netzwerkschutz auf Ein in Kennwortschutz eingestellt, erscheint eine
entsprechende Meldung und die Netzwerkeinstellungen konnen nicht
verdndert werden. Stellen Sie Netzwerkschutz auf Aus und konfigurieren
Sie dann das Netzwerk.
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Untermenti

Funktion

Netzwerkinfo -
W-LAN

Zeigt die folgenden Einstellungsstatusinformationen fiir das
Netzwerk an.

¢ Verbindungsmodus
e Wireless LAN-System
e Antennenpegel
¢ Projektorname
e SSID
e DHCP
o IP-Adresse
o Subnet-Maske
o Gateway-Adresse
o MAC-Adresse
e Regionscode
Wenn IPv6 ausgewahlt ist, werden die folgenden Informationen
angezeigt.
e IPv6-Adresse (manuell):
IPv6-Adresse, Prifixlinge, Gateway-Adresse
e [Pv6-Adresse (auto):
Temporire Adresse, Link-Local-Adresse, Stateless-Adresse,
Stateful-Adresse

Netzwerkinfo -
Wired LAN

Zeigt die folgenden Einstellungsstatusinformationen fiir das
Netzwerk an.

¢ Projektorname

e DHCP

e IP-Adresse

¢ Subnet-Maske

¢ Gateway-Adresse
o MAC-Adresse

e [Pv6-Adresse (manuell):
IPv6-Adresse, Prifixlinge, Gateway-Adresse

e IPv6-Adresse (auto):
Temporare Adresse, Link-Local-Adresse, Stateless-Adresse,
Stateful-Adresse

Untermenti Funktion

QR-Code anzei- Lesen Sie beim Verbinden von iOS- oder Android-Geriten iiber
gen Epson iProjection den angezeigten QR-Code ein.

Fiir die Netzwerkeinstellungen stehen folgende Meniis zur
Verfiigung.

Grund, Wireless LAN, Wired LAN, Meldung, Sonstige, Reset

Zur Netzwerk-
konfiguration

Fernkamerazu- Stellen Sie diese Option zum Priifen des projizierten Bilds von
griff einem externen Standort auf Ein. Zudem kénnen Sie ein
Kennwort bei Aufnahme von Bildern iiber Fernkamerazugrift
von Epson Web Control einrichten.

@ "Priifung des projizierten Bilds von einem externen
Standort" $.232

Hinweise zur Bedienung des Meniis Netzwerk

Das Auswihlen aus dem Hauptmenii und den Untermeniis und das Andern
gewdhlter Punkte erfolgt auf gleiche Weise wie im Konfiguration-Menii .

Rufen Sie nach Abschluss der Einstellungen das Menii Install vollst auf und
wihlen Sie Ja, Nein oder Abbr. Wenn Sie Ja oder Nein wihlen, gelangen
Sie wieder zum Konfiguration-Menii .

Netzwerkeinstellungen speichemn.

[Installation vollsténdig]

Wird Netzwerkkonfiguration behalten?

Ja: Speichert die Einstellungen und schlieft das Menii Netzwerk.
Nein: Beendet das Netzwerk-Menii ohne Speichern der Einstellungen.

Abbr.: Zeigt weiter das Menii Netzwerk an.
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Bedienoperationen der Soft-Tastatur Menii Grund
Das Netzwerk-Menii enthélt Punkte, bei denen wahrend der Einrichtung : _
Buchstaben und Zahlen eingegeben werden miissen. Wenn dies der Fall ist, o Projektorname
wird die folgende Software-Tastatur angezeigt. Bewegen Sie den Cursor mit Wireless LAN i‘é'ﬁrﬁéffiiwé’éﬁme
[a][¥][4][»] auf die gewiinschte Taste und driicken Sie dann [¢J], um Wired LAN Kennwrt zu Web-Strg.
das gewihlte Zeichen einzugeben. Geben Sie Zahlen ein, indem Sie Meldung ' ';*,‘;‘]S,Z;‘f,?rﬁimg,'i Al
die [Num]-Taste auf der Fernbedienung gedriickt halten und die Sons‘tiﬁe Egﬁhm';:?éizin ?::t % QR-C
Zahlentasten driicken. Driicken Sie nach der Eingabe zur Bestitigung Finish :
auf der Tastatur. Driicken Sie auf der Tastatur auf Cancel, um Ihre Eingabe Reset
abzubrechen. Install vollst

[SsID]

(T[Escl /[®1:Zurick [#1:Auswahl ]

Backsp . Del

- - Untermeni Funktion
Space _ AllDel
Cancel . Finish Projektorname Geben Sie den Projektornamen zur Identifizierung des

Projektors {iber ein Netzwerk ein.

Sie kénnen bei der Bearbeitung maximal 16 alphanumerische
Zeichen (Single Byte) eingeben. ("* +,/:5<=>?[\] ‘| und

e Jedes Mal, wenn die CAPS-Taste ausgewihlt und die [J]-Taste Leerzeichen kénnen nicht verwendet werden.)
gedriickt wird, wird zwischen Grof3- und Kleinbuchstaben gewechselt PJLink-Passwort | Legen Sie ein Kennwort fiir den Zugriff auf den Projektor mit
und die Wahl bestitigt. kompatibler PJLink-Software fest.

e Jedes Mal, wenn die SYM1/2-Taste ausgewéhlt und die [¢J]-Taste Sie kénnen maximal 32 Single Byte alphanumerische Zeichen

eingeben. (Leerzeichen und Symbole mit Ausnahme von @
kénnen nicht genutzt werden.)

@ "Uber PJLink" S.237

gedriickt wird, wechseln die Symbole im umrahmten Bereich und die
Wahl wird bestitigt.

Die folgenden Zeichen koénnen eingegeben werden. Kennwort zu Re- | Legen Sie ein Kennwort fiir Remote in Epson Web Control fest.
mote Sie kénnen maximal 8 Single Byte alphanumerische Zeichen
Ziffern 0123456789 eingeben. (*: und Leerzeichen kénnen nicht verwendet werden.)
Buchstaben ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Der Standardbenutzername lautet ,EPSONREMOTES, das

abcdefghijklmnopgrstuvwxyz Standardkennwort ist ,,guest®.

" A : @ "Andern von Einstellungen mit einem Webbrowser (Epson
Symbole P"#8$% &' ()*+,-./s<=>t@[\]"_"{[}~ Web Control)" $.226
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Untermenii Funktion

Kennwrt zu Web- | Legen Sie ein Kennwort zur Authentifizierung fest, mit dem Sie

Strg. den Projektor mittels Web-Strg. in Epson Web Control
einstellen und steuern kdnnen. Sie konnen bis zu acht
alphanumerische Ein-Byte-Zeichen eingeben (* : und
Leerzeichen kénnen nicht verwendet werden). Der
Standardbenutzername lautet , EPSONWEB®, das
Standardkennwort ist ,,admin®.
@ "Andern von Einstellungen mit einem Webbrowser (Epson
Web Control)" S.226

Moderatorkenn- | Geben Sie das vierstellige Authentifizierungskennwort fiir die

wort Benutzung von Epson iProjection bei Verbindung mit dem

Projektor als Moderator ein. (Es gibt kein Standardkennwort.)

Projektor-Kenn-
wort

Setzen Sie diese Option zur Aktivierung eines
Sicherheitskennworts, das andere Nutzer an einer
versehentlichen Projektion von Bildern hindert, auf Ein. Bei der
Projektion von Bildern von einem Computer oder Mobilgerit
miissen Sie das an der Projektionsfliche angezeigte Kennwort in
Epson iProjection eingeben.

Grund

[Wireless (W\'WoY Access-Point suchen

Menii Wireless LAN

Verbindungsmodus Infrastruktur

SSID

Wired LAN Sicherheit Offen
Passwort

Meldung EAP-Einstellung
IP-Einstellungen

Sonstige SSID-Anzeige
Anzeige IP-Adress

Reset IPv6-Einstellungen

Install vollst

(([Esc] /[®1:Zuriick [®1:Auswahl

Untermenu

Funktion

Suchwortanzei-
ge

Wenn diese Option auf Ein gesetzt ist und Sie tiber Epson

iProjection eine Verbindung zum Projektor herstellen, wird das
Projektor-Kennwort an der Projektionsfliche angezeigt. Dies ist
nur aktiviert, wenn Projektor-Kennwort auf Ein eingestellt ist.

LAN-Info anzei-
gen

Stellen Sie das Anzeigeformat fiir die Netzwerkinformationen
des Projektors ein. Wenn Sie den QR-Code anzeigen, konnen Sie
durch einfaches Lesen des QR-Codes in Epson iProjection eine
Verbindung zu einem Netzwerk herstellen. Text & QR-Code ist
standardmaflig eingestellt.

Verbindungs-
modus

Stellen Sie den zu verwendenden Verbindungsmodus ein,
wenn Sie den Projektor und einen Computer iiber ein
WLAN miteinander verbinden.

AdHoc: Erméglicht Thnen eine direkte Verbindung mit
einem Smartphone, Tablet oder Computer {iber ein WLAN.

Infrastruktur: Ermoglicht Thnen die Verbindung mit einem
Smartphone, Tablet oder Computer {iber einen WLAN-
Zugangspunkt. Die Verbindung wird im Infrastrukturmodus
hergestellt.

Access-Point su-
chen

Wenn der Verbindungsmodus auf Infrastruktur eingestellt
ist, konnen Sie nach Zugriffspunkten in der Umgebung
suchen und die SSID, zu der eine Verbindung hergestellt
werden soll, von diesen Zugriffspunkten aus einstellen. Je
nach Zugriffspunkteinstellungen werden diese gegebenenfalls
nicht in der Liste angezeigt.

@ "Access-Point suchen-Bildschirm" S.161
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Untermenu

Funktion

Untermenii Funktion
SSID Geben Sie eine SSID ein. Ist fiir das Wireless LAN-System,
in dem der Projektor partizipiert, eine SSID vorhanden,
geben Sie diese ein.
Sie konnen maximal 32 Single Byte alphanumerische
Zeichen eingeben.
Sicherheit Wihlen Sie den Sicherheitstyp entsprechend den WLAN-

Einstellungen.

Offen: Keine Sicherheitseinstellungen.

WPA2-PSK: Die Kommunikation erfolgt tiber die
Sicherheitseinstellung WPA2. Verwendet zur
Verschliisselung AES. Geben Sie bei der Herstellung einer
Verbindung vom Computer zum Projektor den als Passwort
eingestellten Wert ein.

WPA/WPA2-PSK*: Stellt eine Verbindung im WPA-
Personal-Modus her. Die Verbindungsart wird automatisch
entsprechend den Zugriffspunkteinstellungen ausgewihlt.
Stellen Sie das gleiche Kennwort wie fiir den Zugriffspunkt
ein.

WPA2-EAP*: Die Kommunikation erfolgt tiber die
Sicherheitseinstellung WPA2. Verwendet zur
Verschlisselung AES.

WPA/WPA2-EAP”: Stellt eine Verbindung im WPA-
Enterprise-Modus her. Die Verbindungsart wird automatisch
entsprechend den Zugriffspunkteinstellungen ausgewdhlt.

Passwort

Geben Sie ein zur Verbindung mit dem Netzwerk
verwendetes Passwort ein, wenn Sicherheit auf WPA2-PSK
oder WPA/WPA2-PSK eingestellt ist.

Sie konnen zwischen 8 und 63 alphanumerische 1-Byte-
Zeichen eingeben.

Im Konfiguration-Menii lassen sich bis zu 32 Zeichen
eingeben. Wenn Sie mehr als 32 Zeichen eingeben mochten,
miissen Sie den Text in Threm Webbrowser eingeben.

@ "Andern von Einstellungen mit einem Webbrowser
(Epson Web Control)" S.226

Wenn Verbindungsmodus auf AdHoc eingestellt wird, wird
das anfingliche Kennwort festgelegt.
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Untermeni

Funktion

EAP-Einstellung

Stellen Sie Protokolle fiir WPA2-EAP- und WPA/WPA2-
EAP-Authentifizierung ein.

EAP-Typ: Wihlen Sie das Zertifizierungsprotokoll.

e PEAP: Meist auf Windows-Servern verwendetes
Authentifizierungsprotokoll.

e PEAP-TLS: Auf Windows-Servern verwendetes
Authentifizierungsprotokoll. Bei Verwendung eines Client-
Zertifikats wihlen.

e EAP-TLS: Meist zur Verwendung eines Client-Zertifikats
verwendetes Authentifizierungsprotokoll.

e EAP-FAST, LEAP: Wihlen Sie diese Option aus, wenn
diese Authentifizierungsprotokolle verwendet werden.

Benutzername: Geben Sie einen Benutzernamen zur

Verwendung fiir die Authentifizierung ein. Sie koénnen

maximal 64 Single Byte alphanumerische Zeichen eingeben.

Im Konfigurationsmenii lassen sich bis zu 32 Zeichen

eingeben. Wenn Sie mehr als 32 Zeichen eingeben méchten,

miissen Sie den Text in Threm Webbrowser eingeben.

@ "Andern von Einstellungen mit einem Webbrowser

(Epson Web Control)" S.226

Wenn Sie auch den Domainnamen eingeben miissen, geben
Sie diesen vor dem Benutzernamen ein und trennen Sie
beide durch einen umgekehrten Schragstrich (Domainname
\Benutzername).

Kennwort: Geben Sie das Kennwort zur Authentifizierung
in PEAP, EAP-FAST und LEAP ein. Sie konnen maximal 64
Single Byte alphanumerische Zeichen eingeben. Im
Konfigurationsmenii lassen sich bis zu 32 Zeichen eingeben.
Wenn Sie mehr als 32 Zeichen eingeben mdchten, miissen
Sie den Text in Threm Webbrowser eingeben.

@ "Andern von Einstellungen mit einem Webbrowser
(Epson Web Control)" S.226

Wurde das Kennwort eingegeben und mit der Fertigstellen-
Taste bestatigt, wird der Wert iibernommen und durch ein
Sternchen angezeigt (*).

Client-Zertifikat: Importiert Client-Zertifikate zur Nutzung
in PEAP-TLS und EAP-TLS.

Untermenu

Funktion

Serverzert. Priifen: Setzen Sie diese Einstellung zur
Durchfithrung einer Verifizierung fiir das Zertifikat des
Zertifizierungsservers auf Ein. Um ein Serverzertifikat
tberpriifen zu kénnen, muss die Option CA-Lizenz
eingestellt werden.

CA-Lizenz: Importiert CA-Lizenzen zur Verwendung in
PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS und EAP-FAST.
Radius-Servername: Geben Sie den Namen des
Zertifizierungsservers ein. Sie konnen maximal 32 Single
Byte alphanumerische Zeichen eingeben.

Kanal

Sie konnen die zur Verbindung im AdHoc-Modus
verwendeten Kanile auswihlen. Verwenden Sie bei
Storungen durch andere Signale einen anderen Kanal.

IP-Einstellun-

*

gen

Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen.

DHCP: Setzen Sie die Option auf Ein, wenn Sie das
Netzwerk mittels DHCP konfigurieren mochten. Bei
Einstellung auf Ein konnen Sie keine weiteren Adressen
festlegen.

IP-Adresse: Geben Sie die dem Projektor zugewiesene IP-
Adresse ein. Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in
jedes Segment der Adresse eingeben. Folgende IP-Adressen
sind jedoch nicht erlaubt.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fiir
eine Zahl zwischen 0 und 255)

Subnet-Maske: Geben Sie die Subnet-Maske des Projektors
ein. Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes
Segment der Adresse eingeben. Die folgenden Subnet-
Masken konnen jedoch nicht verwendet werden:

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse fiir das
Gateway des Projektors ein. Sie konnen eine Zahl zwischen
0 und 255 in jedes Segment der Adresse eingeben. Die
folgende Gateway-Adresse kann jedoch nicht verwendet
werden:

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fiir
eine Zahl zwischen 0 und 255)
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Untermenii Funktion Untermenii Funktion
SSID-Anzeige Um zu verhindern, dass die SSID auf dem LAN-Standby- IPv6-Einstellun- | Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Einsatz von IPvé6-
Bildschirm angezeigt wird, wiahlen Sie hierfiir Aus. gen Protokollen.
Anzeige IP-Ad- Um zu verhindern, dass die IP-Adresse auf dem LAN- . . .
. . . . ) o o Die folgenden Funktionen unterstiitzen
ress Standby-Bildschirm angezeigt wird, wéhlen Sie hier Aus.
IPv6-Protokolle.

- Epson Web Control
- PJLink

e Konfigurieren Sie bei manueller Festle-
gung der IPv6-Adresse die Einstellungen
unter Erweitert in Epson Web Control.

@ "Andern von Einstellungen mit einem
Webbrowser (Epson Web Control)"
S.226

IPv6: Setzen Sie diese Option bei Verwendung von IPv6-

Protokollen auf Ein. Stellen Sie sicher, dass bei Verwendung

von IPv6 eine Link-Local-Adresse eingestellt ist. Diese setzt

sich aus der von fe80:: erstellten Schnittstellenkennung und
der MAC-Adresse des Projektors zusammen.

Auto-Konfiguration: Setzen Sie diese Option zum

automatischen Beziehen einer IPv6-Adresse vom RA (Router

Advertisement) auf Ein. Die Adresse setzt sich wie

nachstehend gezeigt zusammen.

o Stateless-Adresse (0 bis 6): Automatisch durch
Kombination des vom RA (Router Advertisement)
bezogenen Prifix und der von der MAC-Adresse des
Projektors erstellten Schnittstellenkennung erstellt.

o Stateful-Adresse (0 bis 1): Automatisch vom DHCP-Server
mittels DHCPv6 erstellt.

Temporire Adresse nutzen: Setzen Sie diese Option zum

tempordren Validieren der IPv6-Adresse (0 bis 1) auf Ein,

wenn Auto-Konfiguration auf Ein gesetzt ist.

* Dies kann nur ausgewdhlt werden, wenn Verbindungsmodus auf Infrastruktur
gesetzt ist.
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Sicherheitstyp Access-Point suchen-Bildschirm
Bei Verwendung im Infrastruktur-Verbindungsmodus sollte die Sicherheit Gefundene Zugriffspunkte werden als Liste angezeigt.
dringend eingerichtet werden.
WPA ist ein Verschliisselungsstandard, der die Sicherheit fiir [Access-Point suchen]
Drahtlosnetzwerke steigert. Der Projektor unterstiitzt die Aktual
Verschliisselungsmethoden TKIP und AES. 0 abcdi1234 a

. . o . efgh5678 & 1
WPA besitzt ebenfalls Funktionen zur Benutzerauthentifizierung. Es gibt k19876 T

zwei Authentifizierungsfunktionen von WPA: mit einem mnop5432 & nmnn
Authentifizierungsserver oder Authentifizierung zwischen Computer und
einem Zugriffspunkt ohne Verwendung eines Authentifizierungsservers.
Dieser Projektor verwendet die zweite Methode (ohne Verwendung eines

Servers).
$ Fir Einstellungsdetails befolgen Sie die Anweisungen von Ihrem
Netzwerkadministrator. ( [Escl /L®1:Zuriick [$1:Auswahl )
Untermenii Funktion
Aktual. Sucht erneut nach dem Zugriffspunkt.
E] Zeigt einen bereits eingestellten Zugriffspunkt an.
Zeigt einen Zugriffspunkt an, fir den die
m Sicherheitseinstellungen vorgenommen wurden.

Wenn Sie einen Zugriffspunkt ohne Sicherheitseinstellungen
auswihlen, erscheint das Wireless LAN-Menii.

Wenn Sie einen Zugriffspunkt mit Sicherheitseinstellungen
auswihlen, erscheint das Sicherheit-Menii. Wahlen Sie
entsprechend der Sicherheitseinstellungen einen Sicherheitstyp
fir den Zugriffspunkt.
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Menii Wired LAN

Grund

- IP-Einstellungen

Wireless LAN Anzeige IP-Adress Aus
IPv6-Einstellungen

Wired LAN &

Meldung

anstige
Reset
Install vollst

[ [Esc] /I®1:Zuriick [#®]:Auswahl

Untermenu

Funktion

IP-Einstellungen

Sie konnen Einstellungen fiir die folgenden Adressen
vornehmen.

DHCP: Setzen Sie die Option auf Ein, wenn Sie das Netzwerk
mittels DHCP konfigurieren mochten. Bei Einstellung auf Ein
konnen Sie keine weiteren Adressen festlegen.

IP-Adresse: Geben Sie die dem Projektor zugewiesene IP-
Adresse ein. Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes
Segment der Adresse eingeben. Folgende IP-Adressen sind
jedoch nicht erlaubt.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fiir eine
Zahl zwischen 0 und 255)

Subnet-Maske: Geben Sie die Subnet-Maske des Projektors ein.
Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes Segment der
Adresse eingeben. Die folgenden Subnet-Masken konnen jedoch
nicht verwendet werden:

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-Adresse: Geben Sie die IP- Adresse fiir das Gateway des
Projektors ein. Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes
Segment der Adresse eingeben. Die folgende Gateway-Adresse
kann jedoch nicht verwendet werden:

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fiir eine
Zahl zwischen 0 und 255)

Anzeige IP-Ad-
ress

Um zu verhindern, dass die IP-Adresse auf dem LAN-Standby-
Bildschirm angezeigt wird, wahlen Sie hier Aus.
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Untermeni

Funktion

IPv6-Einstellun-
gen

Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Einsatz von IPv6-
Protokollen.

$ e Die folgenden Funktionen unterstiitzen
IPv6-Protokolle.

- Epson Web Control
- PJLink

e Konfigurieren Sie bei manueller Festlegung
der IPv6-Adresse die Einstellungen unter Er-
weitert in Epson Web Control.

@ "Andern von Einstellungen mit einem
Webbrowser (Epson Web Control)" S.226

IPv6: Setzen Sie diese Option bei Verwendung von IPv6-
Protokollen auf Ein. Stellen Sie sicher, dass bei Verwendung von
IPv6 eine Link-Local-Adresse eingestellt ist. Diese setzt sich aus
der von fe80:: erstellten Schnittstellenkennung und der MAC-
Adresse des Projektors zusammen.

Auto-Konfiguration: Setzen Sie diese Option zum
automatischen Beziehen einer IPv6-Adresse vom RA (Router
Advertisement) auf Ein. Die Adresse setzt sich wie nachstehend
gezeigt zusammen.

o Stateless-Adresse (0 bis 6): Automatisch durch Kombination
desvom RA (Router Advertisement) bezogenen Prafix und der
von der MAC-Adresse des Projektors erstellten
Schnittstellenkennung erstellt.

e Stateful-Adresse (0 bis 1): Automatisch vom DHCP-Server
mittels DHCPv6 erstellt.

Temporire Adresse nutzen: Setzen Sie diese Option zum

temporiren Validieren der IPv6-Adresse (0 bis 1) auf Ein, wenn

Auto-Konfiguration auf Ein gesetzt ist.

Menii Meldung

Wenn diese Einstellung aktiv ist, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung,
wenn ein Problem oder eine Warnmeldung am Projektor auftritt.

@ "Fehlerbenachrichtigungs-Mail lesen" S.234

Grund
= Mail-Meldung Aus

‘Wireless LAN SMTP Server : i . 0
- Portnummer

‘Wired LAN Von
- - Adresse 1 einst.
Meldung (v} Adresse 2 einst.
. Adresse 3 einst.

‘Sonstige SNMP

- Trap IP Adresse 1
'Reset Trap IP Adresse 2
- Community-Name

Install vollst PJLink-Nachricht

Benachr. IP-Adr.

([ [Escl /1®]:Zuriick [#1:Auswahl |
Untermenti Funktion
Mail-Meldung Stellen Sie diese Option auf Ein, um bei Problemen oder

Warnungmeldungen im Zusammenhang mit einem Projektor
eine E-Mail an voreingestellte Adressen zu versenden.

SMTP Server Sie koénnen fiir den Projektor eine IP-Adresse fiir den SMTP
Server eingeben.

Sie kénnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes Segment der
Adresse eingeben. Folgende IP-Adressen sind jedoch nicht
erlaubt.

127 .x.X.X, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fiir eine Zahl
zwischen 0 und 255)

Portnummer Siekonnen die Portnummer fiir den SMTP-Server eingeben. Der
Standardwert ist 25. Sie kdnnen Zahlen zwischen 1 und 65.535
eingeben.
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Untermeni

Funktion

Untermenu

Funktion

Von

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Absenders ein. Sie kdnnen
maximal 64 Single Byte alphanumerische Zeichen eingeben. Im
Konfigurationsmenii lassen sich bis zu 32 Zeichen eingeben.
Wenn Sie mehr als 32 Zeichen eingeben mochten, miissen Sie
den Text in Threm Webbrowser eingeben. (" (),:;<>[\]und
Leerzeichen kénnen nicht verwendet werden.)

@ "Andern von Einstellungen mit einem Webbrowser (Epson
Web Control)" S.226

PJLink-Nachricht

Setzen Sie diese Option zur Nutzung der PJLink-
Nachrichtenfunktion auf Ein.

Adresse 1 einst./
Adresse 2 einst./
Adresse 3 einst.

Legen Sie die Ziel-E-Mail-Adresse fiir die Benachrichtigungs-E-
Mail und den Benachrichtigungsinhalt fest. Sie konnen bis zu
drei Adressen eingeben. Sie konnen maximal 64 Single Byte
alphanumerische Zeichen eingeben. Im Konfigurationsmenii
lassen sich bis zu 32 Zeichen eingeben. Wenn Sie mehr als 32
Zeichen eingeben mdchten, miissen Sie den Text in Ihrem
Webbrowser eingeben. ("(),:;<>[\]und Leerzeichen kénnen
nicht verwendet werden.)

@ "Andern von Einstellungen mit einem Webbrowser (Epson
Web Control)" S.226

Benachr. IP-Adr.

Geben Sie die IP-Adresse zum Abrufen des
Projektorbetriebsstatus an, wenn die Funktion PJLink-
Nachricht aktiviert ist.

Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes Segment der
Adresse eingeben. Folgende IP-Adressen sind jedoch nicht
erlaubt.

127 x.x.X, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fiir eine Zahl
zwischen 0 und 255)

SNMP

Stellen Sie diese Option auf Ein, um den Projektor mithilfe von
SNMP zu iiberwachen. Zum Uberwachen des Projektors muss
das Programm "SNMP Manager" auf Threm Computer installiert
sein. SNMP sollte durch einen Netzwerkadministrator
angewendet werden. Der Standardwert ist Aus.

Trap IP Adresse
1/ Trap IP Adres-
se?2

Sie konnen bis zu zwei IP-Adressen fiir Nachrichten durch den
SNMP-Trap eingeben.

Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes Segment der
Adresse eingeben. Folgende IP-Adressen sind jedoch nicht
erlaubt.

127 x.X.X, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fir eine Zahl
zwischen 0 und 255)

Menii Sonstige

Sicheres HTTP
Web-Server-Zertifikat
Prioritdtsgateway Wired LAN
AMX Device Discovery  Aus
Crestron Connected Aus
Art-Net

Message Broadcasting Aus

Untermenu

Funktion

Community-
Name

Stellen Sie den Community-Namen des SNMP ein. Sie konnen
maximal 32 Single Byte alphanumerische Zeichen eingeben.
(Leerzeichen und Symbole mit Ausnahme von @ kénnen nicht
genutzt werden.)

Sicheres HTTP

Zur Erhohung der Sicherheit erfolgt die Kommunikation
zwischen dem Projektor und Computer in Epson Web Control
verschliisselt. Bei Einstellung der Sicherheit mit Epson Web
Control empfehlen wir, diese Option auf Ein zu setzen.

Web-Server-Zer-
tifikat

Importiert das in Sicheres HTTP verwendete Web-Server-
Zertifikat.
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Untermenii Funktion
o - e o Grund
Prioritatsgate- Wihlen Sie fiir das Priorititsgateway Verkabelt oder Drahtlos. Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen
way Wireless LAN zuriick.
AMX Device Dis- | Stellen Sie diese Einstellung auf Ein, wenn der Projektor iiber Wired LAN
covery AMX Device Discovery erkannt werden soll. Stellen Sie diese ”
Einstellung auf Aus, wenn keine Verbindung mit einer S
Umgebung besteht, die iber einen Controller von AMX oder Sonstige
AMX Device Discovery gesteuert wird.
Reset
Crestron Con- Stellen Sie diese Funktion nur auf Ein, wenn der Projektor iiber
nected ein Netzwerk mithilfe von Crestron Connected® tiberwacht Install vollst
oder gesteuert wird. Stellen Sie diese Funktion anderenfalls auf
Aus.

@@ "Uber Crestron Connected®" S.238
Anderungen an den Projektoreinstellungen werden nach einem

[ [#1:Auswahl [®]1:Eingeben

Neustart wirksam. Unt - Funkti
ntermeni unktion
Wenn dies auf Ein eingestellt ist, ist die Funktion Message
Broadcasting in Epson Projector Management nicht verfiigbar. Setzen Sie die Um alle Netzwerk-Einstellungen zuriickzustellen, wéhlen Sie
Netzwerkein- a.
Art-Net Art-Net: Setzen Sie diese Option auf Ein, wenn Sie den Projektor J
. .. stellungen zu-
mittels Art-Net steuern mochten. riick
@ "Uber Art-Net" S.243 :

Net/Sub-Net/Universe: Stellen Sie Net/Sub-Net/Universe des
Projektors ein.

Kanal starten: Legt den Startkanal fest, der Art-Net handhabt. Menii Information (nur Display)
@ "Kanaldefinitionen" 5.243

Hier konnen Sie den Status der projizierten Bildsignale und des Projektors
Uberpriifen. Je nach aktueller Projektionsquelle konnen unterschiedliche
Meniipunkte angezeigt werden.

Message Broad- | Setzen Sie diese Option auf Ein, wenn Sie iiber die Funktion
casting Message Broadcasting in der Software Epson Projector
Management gesendete Informationen empfangen mochten.

Laden Sie Software und Bedienungsanleitungen von der
folgenden Website herunter.

http://www.epson.com

Menii Reset

Setzt alle Netzwerkeinstellungen zuriick.


http://www.epson.com
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Untermenti Funktion

Projektorinfo
Licht-Info

Version

Version (Slot)
Statusinfo
Spannungswarninfo
Info Temp.-Warnung

Status Informiert {iber am Projektor aufgetretene

Fehler.

Diese Informationen werden moéglicherweise
benotigt, wenn der Wartungsdienst in
Anspruch genommen wird.

Ein/Aus-Verlauf

Information @

Seriennummer

Zeigt die Seriennummer des Projektors an.

Objektivtyp Zeigt die Modellnummer Ihres Objektivs.
EventID Wenn Probleme bei Verbindung von Projektor
und Computer {iber ein Netzwerk auftreten,
_ ] _ _ werden Informationen zum Problem iiber eine
 [Esc] /[@]:Zuriick [#]:Auswahl [Menu]:Verlassen Ereignis-ID angezeigt. Informationen zur
Interpretation der Ereignis-ID finden Sie auf
Untermeni Funktion der folgenden Seite.
Projektorinfo | Betriebsstun- Zeigt die Betriebszeit nach Einschalten des @ "Information zu Event ID" §.211
den Projektors an. HDBaseT-Sig- Zeigt die Starke des Bildsignals, das vom
Quelle Sie kénnen den Quellennamen des Gerits nalstarke HDBaseT-Anschluss empfangen wird. Wenn

anzeigen, das das aktuelle Projektionssignal
liefert.

Eingangssignal

Je nach Quelle konnen Sie den Inhalt des
Eingangssignals anzeigen, das im Menii
Signal eingestellt wurde.

dies gelb angezeigt wird, ist die Signalstarke
reduziert. Wir empfehlen folgende
Signalstéarken.

e 1080p: 16 dB oder mehr

e 4K: 18 dB oder mehr

Auflésung

Sie kénnen die Auflésung anzeigen.

Wiederholrate

Sie konnen die Wiederholrate anzeigen.

Licht-Info

Licht-Stunden

Zeigt die Betriebszeit der Lichtquelle
entsprechend dem Lichtquellenmodus.

Geschatzte Wenn Konstantmodus auf Ein gesetzt ist,
Sync-Info Zeigt die Bildsignalinformationen. Restzeit zeigt dies die Dauer, seit der die Helligkeit der
Diese Informationen werden moglicherweise Lichtquelle beibehalten wird.
bendtigt, wenn der Wartungsdienst in
Anspruch genommen wird.
Farbformat Zeigt Informationen zu Farbraum und

dynamischem Bereich.
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Unterment

Funktion

Version Main

Video2

Sub

Sub2
HDBaseT
HDBaseT2

SDI

Status Monitor
AC Monitor

Zeigt die Versionen der Projektorsoftware und
die mit dem Projektor verbundenen Gerite.

Version (Slot) | Slot1
Slot2

Zeigt die Version der mit Slot verbundenen
Schnittstellentafel.

Statusinfo

Zeigt den Status des Projektors an.
@ "Statusinformationen verstehen" S.187

Spannungswarninfo

Zeigt eine Warnung beziiglich der
Netzspannung.

Menu Reset

Alle Speicher riicks.
Lichtkalibrierung

Reset total

Reset (Werksstandard)

Info Temp.-Warnung

Zeigt eine Warnung wegen hoher Temperatur.
Wenn Sie bei Anzeige einer Warnung oder
eines Fehlers Detail wihlen, konnen Sie
detaillierte Protokolle vor und nach
Erkennung des Fehlers priifen.

Untermenii Funktion
Alle Speicher Setzt alle unter Speicher, Objektivposition und
riicks. Geometriekorrektur gespeicherten Namen und Einstellungen

zuriick.
@ "Speicherfunktion” S.110

Ein/Aus-Verlauf

Zeigt die Ein/Aus-Protokolle.




Liste der Funktionen

Untermeni

Funktion

Lichtkalibrie-
rung

Nehmen Sie Einstellungen entsprechend der Lichtkalibrierung
vor. Bei Durchfiihrung der Lichtkalibrierung werden
Abweichungen in Weiflabgleich und Helligkeitsstufe fiir die
Lichtquelle korrigiert. Wir empfehlen, diese Funktion
regelméfig auszufithren.
e Jetzt ausfiihren: Startet die Lichtkalibrierung. Dies kann in
folgenden Fille nicht gestartet werden.
e Innerhalb 30 Minuten nach Abschaltung des Projektors.

e Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch ist, wird die
Helligkeit automatisch verringert.

¢ Regelmiflig ausfithren: Wenn dies auf Ein gesetzt ist, wird die
Lichtkalibrierung alle 100 Betriebsstunden durchgefiihrt.
Wenn zur Wahrung des mit Multi-Projektion angepassten
Projektionsbildes Aus ausgewdhlt wird, fithren Sie
Korrekturen mit Jetzt ausfithren durch oder stellen Sie die
Planungsfunktion zur regelméfig Durchfithrung
Lichtkalibrierung ein.

¢ Planeinstellungen: Zeigt den Bildschirm der
Planeinstellungen. Stellen Sie Lichtkalibrierung auf
regelmaflige Ausfithrung ein.

e Zuletzt ausgefiihrt: Zeigt an, wann (Datum und Zeit)
Lichtkalibrierung durchgefiihrt wurden.

Reset total

Sie kénnen alle Elemente des Konfiguration-Menii auf ihre
Voreinstellungen zuriicksetzen.

Die folgenden Meniipunkte werden nicht auf die Standardwerte
zuriickgesetzt: Eingangssignal, Speicher, Benutzerlogo, alle
Netzwerk-Mentipunkte, Sprache, Datum & Zeit,
Panelkalibrierung, Farbabgleich, Objektivkalibrierung,
Farbkalibrierung, Gruppierung, Bildschirmabstimmung und
Farbanpassung.

Reset (Werks-
standard)

Setzt alle Projektoreinstellungen zuriick. Kennwortgeschiitzte
Elemente werden nicht zuriickgesetzt. Sie miissen zur
Durchfithrung einer Riicksetzung ein Kennwort eingeben. Die
Voreinstellung fiir das Kennwort lautet "0000". Andern Sie diese
in Ihr gewiinschtes Kennwort um.




Sammeleinrichtung

Sobald der Konfiguration-Meniiinhalt fiir einen Projektor eingestellt ist,

konnen Sie diesen zur Durchfilhrung einer Sammeleinrichtung mehrerer A AChtung

p rojektor'en' (Sammeleinr%chtu.ngsfunkt-i.on) verws enden. pie Die Durchfithrung der Sammeleinrichtung liegt in der Verantwortung des
Sammeleinrichtungsfunktion ist nur fir Projektoren mit derselben Kunden. Falls die Sammeleinrichtung aufgrund eines Stromausfalls,

Modellnummer vorgesehen. Kommunikationsfehlers etc. fehlschlagt, muss der Kunde fiir etwaige anfallende

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden. Reparaturkosten aufkommen.

e Einrichtung tber ein USB-Flash-Laufwerk.

e Einrichtung durch Verbindung von Computer und Projektor mit einem
USB-Kabel.

o Stellen Sie dies iiber Epson Projector Management ein.

Diese Anleitung erklart die Vorgehensweise mit USB-Flash-Laufwerk bzw.
USB-Kabel.

e Der Inhalt fiir Licht-Info und Statusinfo im Menu Information wird

durch die Sammeleinrichtungsfunktion nicht reflektiert.

e Fithren Sie die Sammeleinrichtung vor Anpassung des projizierten
Bildes durch. Einstellungswerte fiir das projizierte Bild wie
Geometriekorrektur werden durch die Sammeleinrichtungsfunktion
tibernommen. Falls die Sammeleinrichtung nach Anpassung des
projizierten Bildes durchgefithrt wird, dndern sich die von Ihnen
vorgenommenen Anpassungen.

e Uber die Sammeleinrichtungsfunktion wird das registrierte
Benutzerlogo auch fiir die anderen Projektoren festgelegt.
Registrieren Sie keine vertraulichen Informationen und dergleichen
als Benutzerlogo.

e Wenn Sie folgende Einstellungen nicht kopieren moéchten, setzen Sie
Batch-Setup-Bereich auf Beschrinkt.
- EDID aus dem Signal-Meni

- Netzwerk-Menii (mit Ausnahme der Menii Meldung und
Sonstige)

@ Erweitert - Betrieb - Erweitert - Batch-Setup-Bereich S.149

¢ Elemente, bei denen Kennwortschutz eingestellt ist, werden nicht
kopiert.



Sammeleinrichtung

Einrichtung liber ein USB-Flash-Laufwerk

Diese Abschnitt erklart, wie Sie die Sammeleinrichtung tiber ein USB-Flash-
Laufwerk durchfiihren.

e Verwenden Sie ein FAT-formatiertes USB-Flash-Laufwerk.
e Die Sammeleinrichtungsfunktion kann nicht tiber USB-Flash-
Laufwerke mit integrierten Sicherheitsfunktionen verwendet werden.

Verwenden Sie ein USB-Flash-Laufwerk ohne integrierte
Sicherheitsfunktionen.

e Die Sammeleinrichtungsfunktion kann nicht iiber USB-Kartenleser
oder USB-Festplatten verwendet werden.

Speichern von Einstellungen auf dem USB-Flash-Laufwerk

n Schalten Sie den Ein-/Ausschalter aus, wahrend das Netzkabel mit
dem Projektor verbunden ist, und priifen Sie, ob alle Anzeigen am
Projektor erloschen sind.

e Schlieflen Sie das USB-Flash-Laufwerk direkt an den Projektor

an. Falls das USB-Flash-Laufwerk iber einen USB-Hub mit
dem Projektor verbunden wird, werden die Einstellungen
moglicherweise nicht richtig gespeichert.

Schlieflen Sie ein leeres USB-Flash-Laufwerk an. Falls das
USB-Flash-Laufwerk Daten aufler der
Sammeleinrichtungsdatei enthilt, werden die Einstellungen
moglicherweise nicht richtig gespeichert.

Falls Sie eine Sammeleinrichtungsdatei von einem anderen
Projektor auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeichert haben,
loschen Sie die Datei oder dndern Sie den Dateinamen. Die
Sammeleinrichtungsfunktion kann eine
Sammeleinrichtungsdatei nicht iiberschreiben.

Der Name der Sammeleinrichtungsdatei ist
PJCONFDATA.bin. Wenn Sie den Dateinamen dndern
miissen, fiigen Sie den Text nach PJCONFDATA hinzu. Falls
Sie den Dateinamen auf irgendeine Weise dndern, kann der
Projektor die Datei mdglicherweise nicht richtig erkennen.
Sie konnen beim Dateinamen nur Ein-Byte-Zeichen
verwenden.

Halten Sie die [Esc]-Taste gedriickt, wahrend Sie das Gerdt Uber
den Ein-/Ausschalter einschalten.

—=
B

a Verbinden Sie das USB-Flash-Laufwerk mit dem USB-A-Anschluss
des Projektors.




Sammeleinrichtung

Wenn die Anzeigen des Projektors wie folgt aufleuchten, lassen Sie
die [Esc]-Taste los.
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Power Status Laser Temp
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Wenn alle Anzeigen zu blinken beginnen, wird eine
Sammeleinrichtungsdatei geschrieben.

/\ Achtung

e Trennen Sie das Netzkabel nicht vom Projektor und schalten Sie den
Projektor nicht iiber den Ein-/Ausschalter aus, wihrend die Datei
geschrieben wird. Falls der Projektor nicht mit Strom versorgt wird,
startet er moglicherweise nicht richtig.

e Trennen Sie das USB-Flash-Laufwerk nicht vom Projektor, wahrend
die Datei geschrieben wird. Falls das USB-Flash-Laufwerk getrennt
wird, startet der Projektor moglicherweise nicht richtig.

Wenn das Schreiben normal endet, ruft der Projektor den
Bereitschaftsmodus auf.
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Wenn sich der Projektor im Bereitschaftsmodus befindet, entfernen
Sie das USB-Flash-Laufwerk.



Sammeleinrichtung

Ubernehmen gespeicherter Einstellungen auf anderen Projektoren

n Schalten Sie den Ein-/Ausschalter aus, wahrend das Netzkabel mit
dem Projektor verbunden ist, und priifen Sie, ob alle Anzeigen am
Projektor erloschen sind.

a Verbinden Sie das USB-Flash-Laufwerk, auf dem die Einstellungen
gespeichert sind, mit dem USB-A-Anschluss des Projektors.

e Wenn das USB-Flash-Laufwerk 1 bis 3 Arten von
Sammeleinrichtungsdateien enthdlt, wird die Datei auf den
Projektor mit derselben Modellnummer tibernommen. Falls
mehrere Dateien fiir einen Projektor mit derselben
Modellnummer vorhanden sind, werden die Einstellungen
moglicherweise nicht richtig iibernommen.

e Wenn sich vier oder mehr Arten von
Sammeleinrichtungsdateien auf dem USB-Flash-Laufwerk
befinden, werden die Einstellungen mdglicherweise nicht
richtig tibernommen.

Speichern Sie keine Daten mit Ausnahme der
Sammeleinrichtungsdatei auf dem USB-Flash-Laufwerk. Falls
das USB-Flash-Laufwerk Daten aufler der
Sammeleinrichtungsdatei enthilt, werden die Einstellungen
moglicherweise nicht richtig iibernommen.

Halten Sie die [Menu]-Taste gedriickt, wahrend Sie das Gerat Uber
den Ein-/Ausschalter einschalten.

o
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Wenn die Anzeigen des Projektors wie folgt aufleuchten, lassen Sie
die [Menu]-Taste los.
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Power Status Laser Temp
Blau - Ein Blau - Ein Orange - Ein  Orange - Ein

Die Anzeigen bleiben etwa 75 Sekunden aktiv.

Wenn alle Anzeigen zu blinken beginnen, werden die Einstellungen
geschrieben.

/\ Achtung

e Trennen Sie das Netzkabel nicht vom Projektor und schalten Sie den
Projektor nicht iiber den Ein-/Ausschalter aus, wahrend die
Einstellungen geschrieben werden. Falls der Projektor nicht mit Strom
versorgt wird, startet er moglicherweise nicht richtig.

e Trennen Sie das USB-Flash-Laufwerk nicht vom Projektor, wahrend
die Einstellungen geschrieben werden. Falls das USB-Flash-Laufwerk
getrennt wird, startet der Projektor moglicherweise nicht richtig.



Sammeleinrichtung

Wenn das Schreiben normal endet, ruft der Projektor den o o .
Bereitschaftsmodus auf. Einrichtung durch Verbindung von Computer und
Projektor mit einem USB-Kabel

$ Folgende Betriebssysteme unterstiitzen die
Sammeleinrichtungsfunktion.

e Windows Vista oder aktueller
e OS X 10.7.x oder aktueller
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Speichern von Einstellungen auf einem Computer

Power
Blau - Ein Schalten Sie den Ein-/Ausschalter aus, wahrend das Netzkabel mit
dem Projektor verbunden ist, und prifen Sie, ob alle Anzeigen am

Wenn sich der Projektor im Bereitschaftsmodus befindet, entfernen Projektor erloschen sind.

Sie das USB-Flash-Laufwerk.
Verbinden Sie den USB-Ausgang des Computers Uber ein USB-

Kabel mit dem Service-Port des Projektors.

Halten Sie die [Esc]-Taste gedriickt, wahrend Sie das Gerdt Uber
den Ein-/Ausschalter einschalten.
Y

20 + [



Sammeleinrichtung

Wenn die Anzeigen des Projektors wie folgt aufleuchten, lassen Sie Ubernehmen gespeicherter Einstellungen auf anderen Projektoren
die [Esc]-Taste los.

N\
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n Schalten Sie den Ein-/Ausschalter aus, wahrend das Netzkabel mit
dem Projektor verbunden ist, und prifen Sie, ob alle Anzeigen am
Projektor erloschen sind.

a Verbinden Sie den USB-Ausgang des Computers Uber ein USB-
Kabel mit dem Service-Port des Projektors.
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Power Status Laser Temp
Blau - Ein Blau - Ein Orange - Ein  Orange - Ein

Der Projektor wird vom Computer als Wechseldatentrager erkannt.

a Offnen Sie den Wechseldatentridger und speichern Sie die
Sammeleinrichtungsdatei (PJCONFDATA.bin) auf dem Computer.

Falls Sie den Namen der Sammeleinrichtungsdatei dndern
miissen, fiigen Sie Text nach PJCONFDATA hinzu. Wenn Sie
den Dateinamen édndern, kann der Projektor die Datei
moglicherweise nicht richtig erkennen.

B Fiihren Sie ,USB-Gerat auswerfen” an |hrem Computer aus und
trennen Sie dann das USB-Kabel.

Fithren Sie bei Mac die Funktion ,,EPSON_PJ auswerfen“ aus.

Der Projektor ruft den Bereitschaftsmodus auf.



Sammeleinrichtung

Halten Sie die [Menu]-Taste gedriickt, wahrend Sie das Gerat liber
den Ein-/Ausschalter einschalten.
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Wenn die Anzeigen des Projektors wie folgt aufleuchten, lassen Sie
die [Menu]-Taste los.
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Power Status Laser Temp
Blau - Ein Blau - Ein Orange - Ein  Orange - Ein

Der Projektor wird vom Computer als Wechseldatentrager erkannt.
Kopieren Sie die Sammeleinrichtungsdatei (PJCONFDATA.bin), die

Sie auf Ihrem Computer gespeichert haben, in das
Stammverzeichnis des Wechseldatentragers.

Kopieren Sie keine anderen Dateien oder Ordner aufler der
Sammeleinrichtungsdatei auf den Wechseldatentriger.

Fihren Sie ,USB-Gerdt auswerfen” an lhrem Computer aus und
trennen Sie dann das USB-Kabel.

Fihren Sie bei Mac die Funktion ,EPSON_PJ auswerfen“ aus.

Wenn alle Anzeigen zu blinken beginnen, werden die Einstellungen

geschrieben.

/\ Achtung

Trennen Sie das Netzkabel nicht vom Projektor und schalten Sie den
Projektor nicht iiber den Ein-/Ausschalter aus, wahrend die
Einstellungen geschrieben werden. Falls der Projektor nicht mit Strom
versorgt wird, startet er moglicherweise nicht richtig.

Wenn das Schreiben normal endet, ruft der Projektor den
Bereitschaftsmodus auf.



Sammeleinrichtung

Wenn die Einrichtung fehlschlagt

Die Anzeigen informierten Sie, falls ein Fehler aufgetreten ist. Uberpriifen
Sie den Status der Projektor Anzeigen und befolgen Sie die in der Tabelle
beschriebenen Anweisungen.

Status der Anzeigen Abhilfe

00 0000 O Moglicherweise ist die Sammeleinrichtungsdatei
2 > m § * @ O beschidigt oder das USB-Flash-Laufwerk ist nicht
richtigangeschlossen. Trennen Sie das USB-Flash-
Temp: Orange - blinkt schnell Laufwerk, trennen Sie das Netzkabel des

Laser: Orange - blinkt schnell Projektors, schlielen Sie es wieder an und
versuchen Sie es dann erneut.

00 00000 Moglicherweise ist das Schreiben der

2 = m § * o ¢ |Einstellungen fehlgeschlagen und ein Fehler ist in
der Projektor-Firmware aufgetreten. Schalten Sie
Temp: Orange - blinkt schnell den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der

Laser: Orange - blinkt schnell Steckdose und wenden Sie sich an Thren Handler

Status: Blau - blinkt schnell oder an den néchstgelegenen Service. Die

Power: Blau - blinkt schnell Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-
Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren




TOP

Fehlersuche

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Stérungen identifiziert und behoben werden konnen.



Verwendung der Hilfe

Falls ein Problem mit dem Projektor auftritt, konnen Sie zur Unterstiitzung

den Hilfe-Bildschirm einblenden. Zudem konnen Sie den Projektor auf
einen geeigneten Zustand einstellen, indem Sie die Fragen beantworten.

@ Weisen Sie vor Anzeige des Hilfe-Bildschirms die Funktion Hilfe einer
USER-Taste zu.

@ Einstellung - USER-Taste S.147

Driicken Sie die [User]-Taste, der die Funktion Hilfe zugewiesen
wurde.

Der Hilfe-Bildschirm wird angezeigt.
| (Csor ) (ian ] (Slot2]) |

[[ User1 ] [ User2 ] [ User3 ]]
[ Auto ] ”‘ [Co\orMode]
[Freeze] Dererdlt [Memory]

a Wihlen Sie einen Meniipunkt aus.

[Hilfel

Das Bild ist klein. &

Das Bild ist verzerrt.

Der Farbton ist ungewdhnlich.

Kein Ton vorhanden oder er ist zu leise.

( [4#1:Auswahl [®]:Eingeben [Menul:Verlassen |

[Menu] [ Esc ]

[On-S(reen] [ Shutter]

B Bestdtigen Sie die Auswahl.

On-Screen - Shutter
[ lonc |

Fragen und Abhilfevorschlige werden wie im Fenster unten
angezeigt.

Driicken Sie die [Menu]-Taste, um die Hilfe zu verlassen.

Das Bild ist Klein.

@ Ist der Zoom auf Minimum gesetzt?
-Driicken Sie die [Zoom]-Taste, um die BildgrdBe zu
dndern.

@ Ist der Projektor zu nah an der Leinwand?
-Projektor von der Leinwand weg schieben.

( [Esc] :Zuriick [Menul:Verlassen |

@ Ist das Problem tiber die Hilfe-Funktion nicht zu beheben, lesen
Sie bitte den folgenden Abschnitt.

@ "Ablesen der Anzeigen" S.179




Ablesen der Anzeigen

Dieser Projektor besitzt die folgenden sieben Anzeigen zur Darstellung des Projektorstatus.
@) LAN-Anzeige
Zeigt den Status von LAN oder HDBaseT.
@ WLAN-Anzeige
Zeigt den WLAN-Status.
- @ Filter-Anzeige

. % 5 2 3 3 g Zeigt den Luftfilter-Status an. Normalerweise abgeschaltet.
& I e 8 &6 .
= e 8 = %8 9 @ Temp-Anzeige
= H H H H H H H Zeigt den internen Temperaturstatus an. Normalerweise abgeschaltet.
i e e i i © Laser-Anzeige
%J@E | | | | | | | Zeigt den Status der Lichtquelle.

@ Status-Anzeige

Zeigt den Status des Projektors an.
@ Power-Anzeige

Zeigt den Status des Projektors an.

Folgende Anzeigestatus werden wihrend des reguldren Betriebs verwendet.

»otatus variiert® zeigt an, dass sich die Anzeigen je nach Status des Projektors einschalten, ausschalten oder blinken.

Anzeige Projektorstatus Erlauterung
Power | Status Laser Temp Filter
0 0 0 0 0 Standby Der Projektor wird mit Strom versorgt. In diesem Status kénnen Sie die Projektion durch Driicken von
[@] auf der Fernbedienung starten.
Blau - Aus Aus Aus Aus (Es kann vorkommen, dass die Betriebsanzeige nach dem Ziehen des Netzkabels noch kurze Zeit leuchtet.
Ein Dies ist jedoch kein Fehler.)

Netzwerkiiberwa- | Der Projektor wird iiber ein Netzwerk iiberwacht und gesteuert (wenn Standby-Modus auf Kommunikat.

chungsstatus ein eingestellt ist).
Wird das Netzkabel in diesem Zustand gezogen und dann wieder angeschlossen, blinkt die Betriebsanzeige

blau.




Ablesen der Anzeigen

Anzeige Projektorstatus Erlauterung
Power | Status Laser Temp Filter
R U . Aufwirmphase Dies ist der Zustand unmittelbar nach dem Einschalten des Projektors. Das Aufwirmen dauert nach dem
0 c0s 0 0 0 Einschalten der Lichtquelle ungefdhr 30 Sekunden.
Blau - Blau - Status Aus Aus Wihrend des Aufwirmphase ist die Taste [(D] deaktiviert.
Ein blinkend | variiert
0 0 0 0 0 Projektion Der Projektor projiziert.
Blau - Blau - Status Aus Aus
Ein Ein variiert
50 Abkiihlphase Dies ist der Zustand unmittelbar nach Ausschalten des Projektors. In diesem Status sind alle Tasten
D c0s U U U deaktiviert.
Blau - Blau - Aus Aus Aus
Ein blinkend
50 0 0 0 0 Vorbereitung der | Vorbereitung der Uberwachung und Steuerung dieses Projektors iiber ein Netzwerk.
e Netzwerkiiberwa- | Wihrend der Netzwerkiiberwachungsvorbereitung sind alle Tasten deaktiviert.
chung
Blau - Aus Aus Aus Aus
blinkend
D D R U . U U Verschluss ist aktiv | Die Verschluss-Funktion ist aktiviert.
Blau - Blau - Blau - Aus Aus
Ein Ein blinkend




Ablesen der Anzeigen

Wenn ein Fehler am Projektor aufgetreten ist, wird der Fehlerstatus durch die Anzeigefarbe sowie eine Kombination aus Blinken oder Leuchten angezeigt.

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Beschreibung der Bedeutung der Kontrollanzeigen, und wie die angezeigten Probleme behoben werden kénnen.

Anzeige Ursache Problem und Lésungen LCD-Display
Power | Status Laser Temp Filter
- U . R U . Interner Fehler Stellen Sie sicher, dass die Schrauben an der Schnittstellentafel sicher angezogen | Internal Error
0 ces e 0 0 sind. Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der
A Bl Orange — A A Steckdose, anschlief3end konnen Sie die Schnittstellentafel entfernen und
us e s us us wieder anbringen. Zum Installieren und Entfernen der Schnittstellentafel sind
blinkend | blinkend

spezielle Verfahren erforderlich. Wenden Sie sich daher an einen Spezialisten.
Kann der Fehler dadurch nicht behoben werden, stellen Sie die Benutzung des
Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich
an Thren Hindler oder an den néchstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie
in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

ik NIk Liifter gestort Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und | Fan Error
U ‘ U U Sensor gestort wenden Sie sich an Ihren Handler oder an den nichstgelegenen Service. Die | Sensor Error
Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

~ U~

Aus Blau - Aus Orange - Aus Pumpenfehler Pump Error

blinkend blinkend @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren




Ablesen der Anzeigen

Anzeige

Power

Status

Laser

Temp

Filter

Ursache

Problem und Lésungen

LCD-Display

Aus

N kd
U~

Blau -
blinkend

0

Aus

Orange -
Ein

Aus

Temp. zu hoch
(Uberhitzung)

Die Lichtquelle wird automatisch ausgeschaltet und die Projektion

unterbrochen. Warten Sie ungefahr fiinf Minuten. Nach fiinf Minuten geht der

Projektor in den Standby-Modus, iiberpriifen Sie daher die folgenden vier

Punkte.

o Stellen Sie sicher, dass Luftfilter, Luftaustritt und Ansaugoffnung frei sind und
der Projektor nicht an einer Wand aufgestellt ist.

e Priifen Sie, ob die Temperatur der Zuluft zu hoch ist.

e Falls der Luftfilter verstopft ist, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und
reinigen oder ersetzen Sie ihn.
@ "Reinigen von Luftfilter und Ansaugoffnung” S.214
@ "Austausch des Lulftfilters" S.218

e Verwenden Sie den Projektor in einer Umgebung, die nicht zu heif3 ist.

Kann der Fehler dadurch nicht behoben werden, stellen Sie die Benutzung des
Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich
an Ihren Héndler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie
in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Zur Verwendung in einer Héhe von 1500 m oder hoher muss der Hohenlagen-
Modus auf Ein gestellt sein.

@ Erweitert - Betrieb - Hohenlagen-Modus S.149

Temp Error

Aus

N kd
U~

Blau -
blinkend

Orange -
Ein

Aus

Aus

Laserfehler
Halteplattenfehler

Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und
wenden Sie sich an Ihren Héandler oder an den nichstgelegenen Service. Die
Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Laser Error




Ablesen der Anzeigen

Anzeige

Power

Status

Laser

Temp

Filter

Ursache

Problem und Lésungen

LCD-Display

Aus

N kd
U~

Blau -
blinkend

0

Aus

Aus

Orange -
Ein

Filterluftstroms-
tor.

Uberpriifen Sie die folgenden beiden Punkte.

e Stellen Sie sicher, dass Luftfilter und Luftaustritt frei sind und der Projektor
nicht an einer Wand aufgestellt ist.

e Falls der Luftfilter verstopft ist, schalten Sie das Gerit aus, ziehen Sie das
Netzkabel aus der Steckdose und reinigen oder ersetzen Sie ihn.

@ "Reinigen von Luftfilter und Ansaugoffnung” S.214

@ "Austausch des Luftfilters" $.218

SchliefRen Sie das Netzkabel nach der Uberpriifung wieder an die Steckdose an.

Kann der Fehler dadurch nicht behoben werden, stellen Sie die Benutzung des

Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich

an Ihren Héndler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie

in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Airflow Error

Aus

\U/
sUS

Blau -
blinkend

Orange -
Ein

Orange -
Ein

Aus

Objektivversatz-
fehler

Versorgungsspan-
nungsfehler

Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und
wenden Sie sich an Thren Hindler oder an den nichstgelegenen Service. Die
Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Lens Error
Power Error

Aus

N kd
U~

Blau -
blinkend

0

Orange -
Ein

0

Orange -
Ein

Aus

Objektivfehler
Kein Objektiv

Setzen Sie die Objektiveinheit ein. Falls die Objektiveinheit bereits installiert ist,
entfernen Sie sie und setzen Sie sie wieder ein. Kann der Fehler dadurch nicht
behoben werden, stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das
Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Hiandler oder an den
nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-
Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Lens Error

Aus

\U/
sUS

Blau -
blinkend

~N~
U~

Orange -
blinkend

~N~
U~

Orange -
blinkend

Aus

Verschlussfehler

Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und
wenden Sie sich an Thren Hindler oder an den nichstgelegenen Service. Die
Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Shutter Error




Ablesen der Anzeigen

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Anzeige Ursache Problem und Lésungen LCD-Display
Power | Status Laser Temp Filter
0= -0~ Warnung Hoch- | Diesist kein Fehler. Falls die Temperatur jedoch erneut zu weit ansteigt, wird die | Temp Warning
c0s 0 0 cu 0 temp. Projektion automatisch unterbrochen. Uberpriifen Sie die folgenden vier
Punkte.
Blau- | Status Status | Orange—| Status
. y . bli kg d y o Stellen Sie sicher, dass Luftfilter, Luftaustritt und Ansaugoffnung frei sind und
blinkend | variiert | variiert inkend | variiert . . . .
der Projektor nicht an einer Wand aufgestellt ist.
e Priifen Sie, ob die Temperatur der Zuluft zu hoch ist.
e Falls der Luftfilter verstopft ist, schalten Sie das Gerit aus, ziehen Sie das
Netzkabel aus der Steckdose und reinigen oder ersetzen Sie ihn.
@ "Reinigen von Luftfilter und Ansaugoffnung” S.214
@ "Austausch des Lulftfilters" S.218
e Verwenden Sie den Projektor in einer Umgebung, die nicht zu heif3 ist.
~ U . R U . Laserwarnung Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und | Laser Warning
<8 U cus U U wenden Sie sich an Thren Hindler oder an den nichstgelegenen Service. Die
Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.
Blau - Status | Orange- | Status Status & Kontakiliste fir E Proick
blinkend | variiert | blinkend | variiert | variiert ontaktliste fiir Epson-Projektoren
0= 0= Objektivwarnung | Es ist ein nicht unterstiitztes Objektiv angebracht. Verwenden Sie ein Lens Error
c0s 0 cu 0 0 unterstiitztes Objektiv.
Blau — Status | Orange— | Status Status @ "Sonderzubehor und Verbrauchsmaterialien" S.248
blinkend | variiert | blinkend | variiert | variiert
0= 0= Energiewarnung | Die Netzspannung wurde nicht richtig gemessen, sodass die Helligkeit der Power Warning
sCs 0 oL 0 0 Lichtquelle gedimmt wurde.
Blau — Status | Orange— | Status Status Xlenden S;e zich gn I.hrgn I?(éndleli‘ lc?derf:in gen né;hstgilegenen Service. Die
blinkend | variiert | blinkend | variiert | variiert ressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

N kd
U~

Blau -
blinkend

I

Status
variiert

NI K4
U~

Orange -
blinkend

NI K4
U~

Orange -
blinkend

I

Status
variiert

Verschluss-War-
nung

Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und
wenden Sie sich an Thren Handler oder an den nichstgelegenen Service. Die
Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Shutter Warning




Ablesen der Anzeigen

Anzeige

Power

Status

Laser

Temp

Filter

Ursache

Problem und Lésungen

LCD-Display

N kd
U~

Blau -
blinkend

I

Status
variiert

I

Status
variiert

I

Status
variiert

Orange -
Ein

Luftstrom niedrig

Dies ist kein Fehler. Die Projektion stoppt jedoch automatisch, falls der
Luftstrom weiter abnimmt.

"Luftfilter ist verstopft. Den Luftfilter reinigen oder ersetzen." wird angezeigt.
Uberpriifen Sie die folgenden beiden Punkte.

e Stellen Sie sicher, dass Luftfilter und Luftaustritt frei sind und der Projektor
nicht an einer Wand aufgestellt ist.

e Falls der Luftfilter verstopft ist, schalten Sie das Gerit aus, ziehen Sie das
Netzkabel aus der Steckdose und reinigen oder ersetzen Sie ihn.
@ "Reinigen von Luftfilter und Ansaugo6ffnung” S.214
@ "Austausch des Luftfilters" S.218
Kann der Fehler dadurch nicht behoben werden, stellen Sie die Benutzung des
Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich
an Ihren Hindler oder an den néchstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie
in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Airflow Decline

I

Status
variiert

I

Status
variiert

I

Status
variiert

I

Status
variiert

NI K4
U~

Orange -
blinkend

Luftrein.-filt.-
Hinw

"Luftfilter reinigen. Luftfilter reinigen oder ersetzen." wird angezeigt.

Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und
reinigen Sie den Luftfilter.

@ "Reinigen von Luftfilter und Ansaugéffnung” S.214

Die Anzeigen oder Meldungen zum Luftfilter werden nur angezeigt, wenn
Luftrein.-filt.-Hinw im Konfiguration-Menii auf Ein gesetzt ist.

@ Erweitert - Display - Luftrein.-filt.-Hinw S.149

Clean Filter

I

Status
variiert

I

Status
variiert

Orange -
blinkend

I

Status
variiert

I

Status
variiert

Konstantmod. En-

de

Endet den Konstantmodus in den Helligkeit-Einst.
@ "Helligkeit einstellen” S.78

ConstBRT Expired




Ablesen der Anzeigen

WLAN-Status

WLAN-Anzeige Problem und Lésungen
0 WLAN ist verfiigbar.

Blau - Ein

= [] - Verbindung mit Gerdt wird hergestellt.

U~

Blinkt schnell blau

-0- Ein Fehler ist aufgetreten. Schalten Sie den Projektor aus und wieder ein.

U~

Blinkt langsam blau

(] WLAN ist nicht verfiigbar. Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Einstellungen korrekt sind.

Aus

LAN/HDBaseT-Status

LAN-Anzeige Problem und Lésungen
0 Sie konnen einen LAN- oder HDBaseT-Sender verwenden.
Blau - Ein
() Siekonnen keinen LAN- oder HDBaseT-Sender verwenden. Priifen Sie, ob die Einstellungen des LAN- oder HDBaseT-Senders
stimmen.
Aus Stellen Sie auflerdem sicher, dass das LAN-Kabel richtig angeschlossen ist.

o Funktioniert der Projektor nicht normal, obwohl die Anzeigen keine Storung melden, lesen Sie bitte den folgenden Abschnitt.
@ "Problemlésung” S.198

e Ist der Status einer Anzeige in dieser Tabelle nicht aufgefiihrt, stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und
wenden Sie sich an Thren Hindler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren



Statusinformationen verstehen

Das LCD am Bedienfeld zeigt den Projektorstatus. Zudem konnen Sie iiber - N
die Tasten am Bedienfeld detaillierte Status- und on  standby
0K

Fehlerverlaufsinformationen dieses Projektors priifen. @ 0K e | D@@

Computer

Priifung des Status ry -
e ®

Driicken Sie zur Anzeige des Status die [0-]-Taste am Bedienfeld.

Es gibt sieben Anzeigekategorien beim Status; mit jeder Betitigung der Das LCD-Display schaltet sich in folgenden Situationen ein:
Tasten [[©][(-]] wechselt die Kategorie in der nachstehenden Reihenfolge. e Wenn eine Taste am Bedienfeld gedriickt wird

e Wenn ein Fehler oder eine Warnung auftritt

( A e Beim Anpassen von Zoom, Fokus oder Objektivversatz

On  Standby
@ Status
Information

)
Ba@

5
Sync. e
& o

e Beim Priifen der Projektor ID
@ "Prifen der Projektor ID" S.47

Status Source Signal Network

Information Information Wired
Setting Yersion Waintenance Network
Wireless

Sie konnen die Eintrdge und Informationen jeder Kategorie mit den Tasten

[WI(@)] priifen.



Statusinformationen verstehen

Erklarung zum Bildschirm Anzeige bei Fehler oder Warnung

Wenn ein Problem mit dem Projektor vorliegt, erscheint folgende Anzeige.
Normale Anzeige

Wenn ein Fehler auftritt Wenn eine Warnung auftritt
Jede Anzeigekategorie enthilt folgende Informationen.
Tenp Temp
Status Information :  Betriebsstatus des Projektors Error Warning
Source :  Eingangssignalinformationen
Signal Information :  Digitale Eingangssignalinformationen
Network Wired ~ :  Wired LAN-Einstellungen Wenn das Problem behoben oder eine der Tasten [(M][(I[II[D]
Network Wireless :  Wireless LAN-Einstellungen gedriickt wird, kehrt die Anzeige zum Normalzustand zuriick.
Maintenance :  Betriebszeit von Projektor und Lichtquelle Nachstehend finden Sie weitere Informationen zu Fehler- oder
Version :  Firmware-Version des Projektors Warninhalten und Abhilfemafinahmen.
@ "Ablesen der Anzeigen" S.179
e N
o oty (T
AR [ — | —
| Computer o>

Sync.
¢ ()
DVI-D

Zeigt den Optionsnamen.

:)
) B

@ "Erklarungen zum Anzeigeinhalt" S.190

Informationen tiber diese Optionen.




Statusinformationen verstehen

Bildschirmanzeige (LCD) einstellen

Sie konnen Kontrast und Dauer der Hintergrundbeleuchtung anpassen.

n Waihlen Sie mit den Tasten [(M][[©)] die Option Setting.

Setting

Driicken Sie zur Anzeige des nachstehenden Bildschirms die Taste
[()].
Level 3

Passen Sie den Kontrast mit den Tasten [(*]][()] an.

Driicken Sie zur Anzeige des nachstehenden Bildschirms die Taste
(1.

30 sec

Stellen Sie die Dauer der Hintergrundbeleuchtung mit den Tasten
[T ein.

Die Standardeinstellung ist 30sec (30 Sekunden). Sie konnen
zwischen Off (Licht ist aus), 10-60sec, 30min (30 Minuten) und
Always (Immer eingeschaltet) umschalten.



Statusinformationen verstehen

Erklarungen zum Anzeigeinhalt

Die angezeigten Meniipunkte sind vom jeweils verwendeten Modell sowie dem Bildsignal und von der Projektionsquelle abhingig.

Kategorie Punkt Statusanzeige Erlduterung

Status Information System Zeigt den Status des Projektors an. Nachstehend finden Sie weitere Informationen zu angezeigten Fehlern oder Warnungen
und Abhilfemafinahmen.

@ "Ablesen der Anzeigen" S.179

OK Der Projektor befindet sich im Normalzustand.
Warm-Up Der Projektor wirmt sich auf.
Standby Der Projektor befindet sich im Bereitschaftszustand.
Cool Down Der Projektor befindet sich im Abkiihlzustand.
Last Warn/Err - Zeigt die aktuellsten Warnungen und Fehler fiir den im System angezeigten Status.
Source - Zeigt den Quellennamen des Gerits an, das das aktuelle Projektionssignal liefert.
On-Screen Display On Zeigt die Bildschirmanzeige-Einstellungen an. Bei Einstellung auf Off werden Meniis oder
Off Meldungen nicht im Projektionsbild angezeigt.
Shutter On Zeigt den Verschluss-Funktionsstatus des Projektors.
Shutter Startup Open Zeigt die Einstellungen fiir Startvorgang.
Close @ Erweitert - Betrieb - Blendeneinstellungen - Startvorgang S.149
Shutter Standby Last Used Zeigt die Einstellungen fiir Standby.
Open @ Erweitert - Betrieb - Blendeneinstellungen - Standby S.149
Close
Intake Air Temp - Zeigt die Zulufttemperatur.
Wenn Sie die Tasten [(*]][(+)] fiinf Sekunden gedriickt halten, wihrend der Bildschirm Intake
Air Temp angezeigt wird, erscheint der Bildschirm Temp Log.
Internal Temp Lv - Zeigt die interne Temperatur des Projektors an.




Statusinformationen verstehen

Kategorie Punkt Statusanzeige Erlauterung

Status Information AC Voltage Uberwacht den Status der Eingangsspannung und zeigt eine Warnung oder einen Fehler, wenn
ein voriibergehender Spannungsabfall auftritt.

Wenn Sie die Tasten [(*]][(+)] fiinf Sekunden lang gedriickt halten, wihrend der AC Voltage-
Bildschirm angezeigt wird, erscheint der Bildschirm Voltage Log.

Der Bildschirm Voltage Log zeigt die letzten 30 Protokolle.

Wenn Sie die Taste [(*]] driicken, wihrend Warning oder Error angezeigt wird, kénnen Sie
detaillierte Protokolle vor und nach Erkennung des Fehlers priifen.

Beispiel:

175V: Zeigt an, dass die Spannung 175 V betrégt.

B50V: Zeigt an, dass die Spannung weniger als 50 V betrigt.

---V: Zeigt an, dass das Spannungsprotokoll nicht gemessen werden kann.

Priifen Sie Folgendes, falls Protokolle nicht richtig angezeigt werden.
@ "Detaillierte Protokolle und Fehlermeldungen werden nicht angezeigt" S.209

<Warningl> Spannungsabfille (bei Betrieb bei 200 V): Wenn die Eingangsspannung linger als 1000 ms
weniger als 180 V betrigt, werden etwa eine Sekunde® vor und nach Auftreten des Problems
Protokolle (120) angezeigt.

Spannungsabfille (bei Betrieb bei 100 V): Wenn die Eingangsspannung ldnger als 1000 ms
weniger als 89 V betrigt, werden etwa eine Sekunde* vor und nach Auftreten des Problems
Protokolle (120) angezeigt.

* Die Anzahl Sekunden variiert je nach Netzfrequenz (50 Hz/60 Hz).

<Warning2> Spannungsabfille (bei Betrieb bei 200 V): Wenn die Eingangsspannung linger als 500 ms
weniger als 160 V betrigt, werden etwa eine Sekunde® vor und nach Auftreten des Problems
Protokolle (120) angezeigt.

* Die Anzahl Sekunden variiert je nach Netzfrequenz (50 Hz/60 Hz).

<Warning3> Flimmern: Wenn die Eingangsspannung lidnger als 40 ms auf unter 85 V fillt und die Spannung
innerhalb 60 ms wiederhergestellt wird, werden Protokolle fiir einen Zeitraum von etwa einer
Sekunde vor Auftreten des Flimmerns (54 Protokolle) und fiir etwa 0,1 Sekunden danach (6
Protokolle) angezeigt.




Statusinformationen verstehen

Kategorie

Punkt

Statusanzeige

Erlauterung

<Error>

Stromausfall: Wenn die Eingangsspannung langer als 60 ms auf unter 85 V fillt, wird der
Projektor automatisch von der Stromversorgung getrennt. Protokolle werden fiir einen Zeitraum
von etwa einer Sekunde vor Erkennung des Ereignisses angezeigt (60 Protokolle).

Wenn die Direktabschaltung aktiviert ist, wird ein <Error> generiert, wenn eine
Direktabschaltung ausgefiihrt wird. Dies ist jedoch nicht wirklich ein Fehler.

Laser Status

Zeigt den Betriebsstatus der Lichtquelle.

SLOT1 Model

Zeigt den Produktnamen fiir die mit Slotl verbundene Schnittstellentafel.

SLOT1 Condition

Zeigt den Status fiir die mit Slotl verbundene Schnittstellentafel.

Status Information

SLOT1 Board ID

Zeigt die ID fir die mit Slotl verbundene Schnittstellentafel.

SLOT1 Board Ver

Zeigt die Version fiir die mit Slotl verbundene Schnittstellentafel.

SLOT2 Model

Zeigt den Produktnamen fiir die mit Slot2 verbundene Schnittstellentafel.

SLOT2 Condition

Zeigt den Status fiir die mit Slot2 verbundene Schnittstellentafel.

SLOT2 Board ID

Zeigt die ID fir die mit Slot2 verbundene Schnittstellentafel.

SLOT2 Board Ver

Zeigt die Version fiir die mit Slot2 verbundene Schnittstellentafel.

Source

Source

Zeigt den Quellennamen des Gerits an, das das aktuelle Projektionssignal liefert.

Resolution

Zeigt die Auflosung des aktuellen Eingangssignals.
No Signal: Es werden keine Signale eingegeben.
Not Supported: Der Projektor unterstiitzt das aktuelle Eingangssignal nicht.

Color Space

Zeigt den Farbraum des aktuellen Eingangssignals.

H-Frequency

Zeigt die horizontale Frequenz des aktuellen Eingangssignals.

V-Frequency

Zeigt die vertikale Frequenz des aktuellen Eingangssignals.

Sync Polarity

H:Posi / V:Posi

H:Posi / V:Nega

H:Nega / V:Posi

H:Nega / V:Nega

Zeigt die Sync-Polaritit an.

Sync Mode

Composite Sync

Separate Sync

Sync On Green

Zeigt die Sync-Typ an.




Statusinformationen verstehen

Kategorie Punkt Statusanzeige Erlauterung

Detected Mode - Zeigt die diskriminante Aufldsung des aktuellen Eingangssignals.

Transport Interlace Zeigt die Scanmethode.

Progressive

Video Range Auto(Limited) Zeigt den Videolevel des Projektors.
Auto(Full)
Limited(16-235)
Full(0-255)

Bei einer Quelle angezeigte Meniipunkte variieren je nach verwendetem Modell, projiziertem Bildsignal und Quelle.




Statusinformationen verstehen

Kategorie Punkt Statusanzeige Erlauterung
Signal Information 5V Detect Detected Zeigt die Erkennungsergebnisse von 5-V-Signalen.
Not Detected
TMDS Clock - Zeigt die TMDS-Frequenz des aktuellen Eingangssignals.

H-Frequency

Zeigt die horizontale Frequenz des aktuellen Eingangssignals.

V-Frequency

Zeigt die vertikale Frequenz des aktuellen Eingangssignals.

Stable Time

Zeigt die Betriebszeit seit Bestimmung der Eingangsquelle.

HDCP Status Non-HDCP Zeigt den HDCP-Status.
Passed
Failed
HDCP Ver - Zeigt die HDCP-Version.
AVI VIC - Zeigt VIC-Informationen (AVI) des aktuellen Eingangssignals.
AVI Sampling Str RGB4:4:4 Zeigt die Farbabtastung fiir AVI.
YCbCr4:4:4
YCbCr4:2:2
YCbCr4:2:0
Signal Mode HDMI Zeigt den Signalmodus.
DVI

Color Space

Zeigt die Farbraum-Konvertierungsmethode.

HDR Mode

Zeigt den HDR-Modus.

EDID Mode

Zeigt den EDID-Modus.

HDBaseT Level

Sie konnen die Bildsignalinformationen vom HDBaseT-Anschluss anzeigen.

SDI Link Mode

Zeigt die Verbindungsart fiir SDL

Sync Detect

Zeigt die Ergebnisse der Signalerkennung fiir jeden SDI-Anschluss.

PayloadID Detect

Ziegt die Ergebnisse der SDI-Payload-ID-Erkennung.

Resolution

Zeigt die Auflosung.




Statusinformationen verstehen

Kategorie Punkt Statusanzeige Erlauterung

Signal Information Refresh Rate - Zeigt die Wiederholrate fiir SDI.
Color Sampling - Zeigt die Farbabtastung.
Pixel Depth - Zeigt die Farbtiefe fiir SDI
SDI Type - Zeigt die Art von SDI.
Division Type - Zeigt die aufgeteilte Ubertragungsmethode fiir SDL
3G Mapping Level - Zeigt das Abbildungsniveau fiir 3G-SDI.
Cable Detect - Zeigt die Erkennungsergebnisse des AUX-Kanals fiir DisplayPort.
Pixel Clock - Zeigt die Frequenz des DisplayPort-Bildsignals.

Bei Signal Information angezeigte Meniipunkte variieren je nach verwendetem Modell, projiziertem Bildsignal und Quelle.



Statusinformationen verstehen

Kategorie Punkt Statusanzeige Erlauterung
Network Wired Projector Name - Zeigt den Projektornamen an, der fir die Identifizierung in einem Netzwerk verwendet wird.
Connection Mode HDBaseT Zeigt den Verbindungspfad beim LAN.
LAN
DHCP On Zeigt die DHCP-Einstellungen.
Off
IP Display On Zeigt die Anzeigeeinstellungen der IP-Adresse an.
Off
IP Address - Zeigt die IP-Adresse an.
MAC Address - Zeigt die MAC-Adresse an.
Network Wireless Projector Name - Zeigt den Projektornamen an, der fir die Identifizierung in einem Netzwerk verwendet wird.
Connection Mode Quick Zeigt den zu verwendenden Verbindungsmodus an, wenn Sie den Projektor und einen
Advanced Computer iiber ein WLAN miteinander verbinden.
SSID Display On Zeigt die SSID-Anzeigeeinstellungen an.
Off
IP Display On Zeigt die Anzeigeeinstellungen der IP-Adresse an.
Off
SSID - Zeigt die SSID an.
IP Address - Zeigt die IP-Adresse an.
DHCP On Zeigt die DHCP-Einstellungen.
Off
MAC Address - Zeigt die MAC-Adresse an.
Security No Zeigt die Sicherheitseinstellungen an.
WPA2-PSK
WPA/WPA2-PSK
Antenna Level LEVEL 0-5 Zeigt den Empfangsstatus fir WLAN an.




Statusinformationen verstehen

Kategorie Punkt Statusanzeige Erlauterung

Maintenance Operation Time - Zeigt die Gesamtbetriebszeit des Projektors an.

Laser Op.Time - Zeigt die Laserbetriebszeit jeder Einstellung im Lichtmodus an.
Version Serial No. - Zeigt die Seriennummer des Projektors an.

Main - Zeigt Informationen zur Firmware-Version des Projektors.

Video2 -

Sub -

Sub2 -

HDBaseT -

Status Monitor -




Problemlosung

Taucht eines der folgenden Probleme auf, ohne dass die Kontrollanzeigen Andere Probleme
auf eine Losung hinweisen, schlagen Sie auf der fiir das jeweilige Problem
angegebenen Segite nach & J 8 ¢ Die Fernbedienung funktioniert nicht @ S.207
Probl it Bild ¢ Keine korrekte Steuerung iiber Art-Net moglich @S.208
robleme mi ern
¢ Kein Bild auf dem externen Monitor @ S.208
¢ Kein Bild @ S.199 " - " .
Die Projektion startet nicht, die Projektionsfliche ist vollstindig * Ich méchte die Sprache fiir Meldungen und Meniis indern 5,208
schwarz oder vollstindig blau. ¢ Es werden keine E-Mails empfangen, auch wenn ein Problem am | @S.209
e Keine bewegten Bilder @S.200 Projektor auftritt
Auf einem Computer wiedergegebene Videos sind schwarz oder e ,,Die Batterie zum Halten der Uhrzeit ist schwach.“ wird angezeigt | @~S.209
?orﬁggtielﬁiciltld ?:(ierzge;g;)gfer das Video wird auf dem e ,,Der Projektor schaltete sich nicht richtig aus.“ wird angezeigt @ S.209
w .
e Detaillierte Protokolle und Fehlermeldungen werden nicht @ S.209
. 1 . . ;
¢ Die Projektion wird automatisch unterbrochen @ S.200 angezeigt
. . . «oo . (
* Die Meldung , Nicht verfiigbar.” wird angezeigt @S.200 e ,In der Anschlussblende trat ein Fehler auf.“ wird angezeigt @S.210
¢ ,Kein Signal“ wird angezeigt @S.200
e Verschwommene, unscharfe oder verzerrte Bilder @ S.201
e Bildstorungen oder Verzerrung der Bilder @S5.201

¢ Das Bild ist abgeschnitten (grof}) oder zu klein dargestellt, das @5.202
Bildformat stimmt nicht oder das Bild wird spiegelverkehrt
angezeigt
Nur ein Teil des Bildes wird dargestellt, das Bildformat ist nicht
korrekt oder das Bild ist spiegelverkehrt (links/rechts) oder
umgedreht (oben/unten) usw.

¢ Die Bildfarben sind nicht richtig @S.203
Das ganze Bild hat einen Purpur- oder Griinstich, Bilder sind
schwarzweifl, Farben sind matt.

e Bilder zu dunkel @S.204

e Automatische Anpassungen werden nicht richtig durchgefiihrt | @S5.205

Probleme beim Start der Projektion

e Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden @ S.206 ‘




Probleml6sung

Probleme mit Bildern

Kein Bild

Uberpriifen

Abhilfe

Ist der Ein-/Ausschalter auf die Aus-Position eingestellt?

Bringen Sie den Ein-/Ausschalter zur Stromversorgung des Projektors in die Ein-Position.

Haben Sie die [@]-Taste an der Fernbedienung oder am
Bedienfeld gedriickt?

Driicken Sie zum Einschalten die [@]—Taste.

Sind die Kontrollanzeigen aus?

Das Netzkabel ist nicht korrekt angeschlossen oder die Stromversorgung ist gestort.
SchliefSen Sie das Netzkabel des Projektors richtig an.
Uberpriifen Sie die Stromzufuhr.

Ist Verschluss aktiv?

Driicken Sie die [Shutter]-Taste zum Freigeben der Verschluss-Funktion.
@ "Temporires Ausblenden des Bildes (Verschluss)" S.107

Sind die Einstellungen im Konfiguration-Menii korrekt?

Reset total fiir alle Einstellungen.
@ Reset - Reset total S$.167

Ist das zu projizierende Bild vollstindig schwarz?
(Nur bei der Projektion von Computerbildern)

Bestimmte Bildeingangssignale, z. B. Bildschirmschoner, kénnen vollstindig schwarz dargestellt werden.

Wird Windows Media Center im Vollbild-Modus angezeigt?
(Nur wahrend einer Netzwerkverbindung)

Wenn Windows Media Center im Vollbild-Modus angezeigt wird, ist eine Projektion unter Verwendung einer
Netzwerkverbindung nicht méglich. Reduzieren Sie die Bildschirmgrofie.

Wird eine Anwendung angezeigt, die die Windows DirectX-
Funktion verwendet?

(Nur wéhrend einer Netzwerkverbindung)

Anwendungen, die die Windows DirectX-Funktion verwenden, stellen Bilder méglicherweise nicht korrekt dar.

Sie verwenden ein anderes Bildanzeigegerit mit dem Projektor?

Andere Bildanzeigegerite haben moglicherweise eine andere Auflésung. Andern Sie die Einstellung EDID im Menii
Signal.

@ Signal - Erweitert - EDID S.144

Stimmt das Signal vom richtig eingestellten Anschluss SDI In?

Uberpriifen Sie die Einstellungen fiir den SDI-Einstellungen im Konfiguration-Menii.
@ Erweitert - SDI-Einstellungen S.149

Ist EDID richtig eingestellt?

Trennen Sie das Kabel fiir das aktuell vom Projektor projizierte Bild und nehmen Sie die EDID-Einstellungen dann
erneut vor.

@ Signal - Erweitert - EDID S.144
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Keine bewegten Bilder

Uberpriifen

Abhilfe

Wird das Bildsignal des Computers auf dem LCD-Bildschirm und
dem Monitor ausgegeben?

(Nur bei der Bildprojektion von einem Laptop oder einem
Computer mit eingebautem LCD-Bildschirm)

Schalten Sie das Bildsignal des Computers auf externen Ausgang um. Lesen Sie das Handbuch Thres Computers oder
wenden Sie sich an den Computerhersteller.

Sind die Inhalte des bewegten Bildes, welches Sie projizieren
mochten, urheberrechtlich geschiitzt?

Der Projektor kann méglicherweise urheberrechtlich geschiitzte Filme, die auf einem Computer abgespielt werden,
nicht wiedergeben. Entnehmen Sie weitere Details der dem Player mitgelieferten Bedienungsanleitung.

Die Projektion wird automatisch unterbrochen

Uberpriifen

Abhilfe

Ist der Sleep-Modus auf Ein gestellt?

Driicken Sie zum Einschalten die [@]-Taste. Falls Sie den Sleep-Modus nicht verwenden mochten, dndern Sie diese
Funktion auf Aus.
@™ Meni Erweitert — Betrieb - Sleep-Modus S.149

"Nicht verfiigbar." wird angezeigt

Uberpriifen

Abhilfe

Stimmen Auflésung der Bildsignale und die Wiederholrate mit dem
Modus iiberein?

(Nur bei der Projektion von Computerbildern)

Hinweise zum Andern der Auflosung der Bildsignale und der Wiederholrate, wie vom Computer ausgegeben, finden Sie
im Handbuch des Computers.

@ "Unterstiitzte Monitordisplays" S.256

"Kein Signal" wird angezeigt

Uberpriifen

Abhilfe

Sind die Kabel korrekt angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind.
Uberpriifen Sie, dass keine Kabel getrennt und die Kontakte in den Kabeln ordnungsgemif sind.

Ist der richtige Anschluss ausgewahlt?

Andern Sie das Bild durch Driicken der Taste [Search].
@ "Projektionsbild dndern" S.62
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Uberpriifen

Abhilfe

Ist der Computer / die Videoquelle eingeschaltet?

Schalten Sie das Gerat ein.

Wird das Bildsignal zum Projektor ausgegeben?

(Nur bei der Bildprojektion von einem Laptop oder einem
Computer mit eingebautem LCD-Bildschirm)

Werden sie Bildsignale nur an den LCD-Bildschirm des Computers oder den zusétzlichen Monitor ausgegeben, miissen
Sie den Ausgang auch auf den externen Ausgang (zusétzlich zum integrierten Monitor) umschalten. Bei einigen
Computermodellen erscheint das Bild, wenn es iiber den externen Ausgang ausgegeben wird, nicht langer auf dem
LCD-Bildschirm oder dem zusitzlichen Monitor.

Wurde der Anschluss bei eingeschaltetem Projektor oder Computer vorgenommen, funktioniert die Fn-Taste
(Funktionstaste) zum Umschalten des Bildsignals auf den externen Ausgang eventuell nicht. Schalten Sie Computer und
Projektor aus und anschlieflend wieder ein.

@ Computerhandbuch

Verschwommene, unscharfe oder verzerrte Bilder

Uberpriifen

Abhilfe

Ist die Schirfe richtig eingestellt?

Stellen Sie sicher, dass seit Beginn der Projektion mindestens 30 Minuten vergangen sind, und driicken Sie die [Focus]-
Taste auf der Fernbedienung, um den Fokus einzustellen.

@ "Fokuskorrektur" S.42

Ist der Projektionsabstand korrekt?

Ist der Projektionsabstand grofier als der empfohlene?
Stellen Sie den Projektor innerhalb der empfohlenen Distanz auf.
@ "Leinwandgrofle und Projektionsabstand” S.249

Hat sich auf der Linse Kondensation gebildet?

Wourde der Projektor plotzlich aus einem kalten in einen warmen Raum gebracht, oder bei plétzlichem auftretendem
Wechsel der Umgebungstemperatur, kann sich Kondensat auf der Oberfliche der Linse bilden, wodurch das Bild
unscharf erscheint. Stellen Sie den Projektor ungefihr eine Stunde vor Inbetriebnahme im Raum auf. Hat sich
Kondensat auf der Linse gebildet, schalten Sie den Projektor aus, und warten Sie, bis das Kondensat verdunstet ist.

Bildstorungen oder Verzerrung der Bilder

Uberpriifen

Abhilfe

Sind die Kabel korrekt angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind.
@ "Anschlieflen von sonstiger Ausriistung” S.51
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Uberpriifen Abhilfe

Wird ein Verldngerungskabel verwendet? Bei Verwendung eines Verlangerungskabels konnen elektrische Interferenzen das Signal beeintrachtigen. Vergleichen
Sie die mitgelieferten Kabel mit den von Ihnen verwendeten, um zu iiberpriifen, ob diese eventuell den Fehler
verursachen.

Ist die richtige Auflosung gewahlt? Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind.

(Nur bei der Projektion von Computerbildern) @ "Unterstiitzte Monitordisplays" S.256
@ Computerhandbuch

Wourde die Sync./Tracking richtig vorgenommen? Driicken Sie die Taste [Auto] auf der Fernbedienung oder die Taste [ J] im Bedienfeld des Projektors, um eine

(Nur bei der Projektion von Computerbildern) automatische Einstellung auszufiihren. Sind die Einstellungen der Bilder nach dem Ausfithren der automatischen

Einstellung nicht korrekt, kdnnen Sie die entsprechende Anpassungen im Konfiguration-Menii vornehmen.
@ Signal - Tracking, Sync. S.144

Ist fiir die Auflosung eine andere Option als Automatisch gewéhlt? | Das Bild kann zusammengebrochen sein, wenn die im Konfiguration-Menii gewahlte Auflosung und die Auflsung des
(Nur bei der Split-Screen-Projektion) projizierten Bilds nicht tibereinstimmen.

Ist das Bild zusammengebrochen, stellen Sie die Auflésung auf Automatisch.

@ Signal - Auflosung S.144

Das Bild ist abgeschnitten (groB3) oder zu klein dargestellt, das Bildformat stimmt nicht oder das Bild wird spiegelverkehrt angezeigt

Uberpriifen Abhilfe

Ist das Bildschirm richtig eingestellt? Stellen Sie fiir den verwendeten Bildschirm das richtige Bildschirm ein.
@ "Bildschirmeinstellung" S.37

Ist das Seitenverhaltnis richtig eingestellt? Driicken Sie die Taste [Aspect], um ein der Eingangsquelle entsprechendes Seitenverhaltnis zu wéhlen.
@ "Andern des Bildformats des projizierten Bilds" S.82

Ist Skalieren eingeschaltet? Stellen Sie im Konfigurationsmenii fiir Skalieren Aus ein.
@ Signal - Skalieren - Skalieren S.144

Wird der Anzeigebereich durch Ausblenden beschrankt? Stellen Sie Ausblenden im Konfiguration-Menil angemessen ein.
@ Signal - Ausblenden S.144
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Uberpriifen

Abhilfe

Ist die Bildposition richtig eingestellt?

(Dies gilt nur beim Projizieren von analogen RGB-Signalen, die am Anschluss Computer In und BNC In anliegen.)
Driicken Sie die [Auto]-Taste auf der Fernbedienung oder die [ ¢J]-Taste auf dem Bedienfeld des Projektors, um die
Position anzupassen.

Sie kénnen die Position auch im Konfiguration-Menii einstellen.

@ Ment Signal - Position S.144

Wurde der Computer auf Dual-Anzeige eingestellt?
(Nur bei der Projektion von Computerbildern)

Wourde in den Bildschirmeinstellungen der Computer-Systemsteuerung die Dual- Anzeige aktiviert, wird nur etwa die
Hilfte des auf dem Computerbildschirm dargestellten Bildes projiziert. Schalten Sie die Dual-Anzeige aus, um auf dem
Computerbildschirm das vollstindige Bild anzuzeigen.

@ Computer-Videotreiber-Handbuch

Ist die richtige Auflésung gewahlt?
(Nur bei der Projektion von Computerbildern)

Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind.
@ "Unterstiitzte Monitordisplays" S.256
@ Computerhandbuch

Ist die Bildausrichtung richtig?

Korrigieren Sie die Einstellungen unter Projektion im Konfigurationsmenti.
@ "Installationseinstellungen" S.36

Die Bildfarben sind nicht richtig

Uberpriifen

Abhilfe

Entsprechen die Einstellungen fiir die Eingangssignale den Signalen
vom angeschlossenen Gerit?

Andern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Geriits.
@ Signal - Erweitert - Eingangssignal S.144

Wurde die Helligkeitseinstellung richtig vorgenommen?

Stellen Sie die Helligkeit im Konfiguration-Menii ein.
@ Bild - Helligkeit S.142

Sind die Kabel korrekt angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind.
Uberpriifen Sie, dass keine Kabel getrennt und die Kontakte in den Kabeln ordnungsgemif3 sind.
@ "Anschlielen von sonstiger Ausriistung” S.51

Ist der Kontrast richtig eingestellt?

Stellen Sie den Kontrast im Konfiguration-Menii ein.
@ Bild - Kontrast S.142

Ist die Farbjustage richtig eingestellt?

Passen Sie die Gamma- oder RGBCMY-Einstellung im Konfiguration-Menti an.
@ Bild - Erweitert S.142
@ "Anpassen des Bildes" S.83
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Uberpriifen

Abhilfe

Wurden die Einstellungen fiir Farbséttigung und Farbton richtig
vorgenommen?

Stellen Sie die Farbsittigung und den Farbton im Konfiguration-Menti ein.
@ Bild - Farbsittigung, Farbton S.142

Ist die Helligkeit des Raums angemessen?

Wenn der Raum dunkler ist als bei Durchfithrung der automatischen Anpassung, wird der Farbton projizierter Bilder
moglicherweise nicht richtig angezeigt. Machen Sie den Raum dunkler und fiihren Sie die automatische Anpassung
dann erneut durch.

@ "Bildschirmabstimmung" S.99

@ "Farbkalibrierung" S.220

Projizieren Sie von mehreren Projektoren gleichzeitig?

Stellen Sie sicher, dass Lichtkalibrierung im Reset-Menii fiir alle Projektoren richtig eingestellt ist. Falls
Lichtkalibrierung nur bei einigen Projektoren ausgefiihrt wird, gibt es moglicherweise Abweichungen zwischen
Weiflabgleich und Helligkeitsstufe.

Wenn Sie Bildschirmabstimmung regelmif3ig durchfiihren, achten Sie darauf, Bildschirmabstimmung nach

Lichtkalibrierung auszufiithren. Falls immer noch Farbunterschiede vorliegen, stellen Sie Lichtkalibrierung auf Aus
ein.

Bilder zu dunkel

Uberpriifen

Abhilfe

Wourde die Helligkeit des Bilds richtig eingestellt?

Priifen Sie die Werte bei Helligkeit und Helligkeit-Einst. im Menii Konfiguration.
@ Bild - Helligkeit S.142
@ Einstellung - Helligkeit-Einst. S.147

Ist der Kontrast richtig eingestellt?

Stellen Sie den Kontrast im Konfiguration-Menii ein.
@ Bild - Kontrast S.142

Wird nur ein Projektor verwendet?

Priifen Sie, ob der folgende Punkt zu dunkel eingestellt sind.
@ Erweitert - Multi-Projektion - Bildschirmabstimmung - Helligkeit-Einst. S.149

Ist das HDR richtig eingestellt?

Stellen Sie die Einstellung HDR10 und den Einstellung HLG im Konfiguration-Menii ein.
@ Signal - Dynamischer Bereich - Einstellung HDR 10, Einstellung HLG S.144

Ist der Videopegel richtig eingestellt?

Uberpriifen Sie die Einstellungen fiir den Videobereich im Konfiguration-Menii.
@ Signal - Dynamischer Bereich - Erweitert - Videobereich S.144
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Automatische Anpassungen werden nicht richtig durchgefiihrt

Uberpriifen

Abhilfe

Sind seit dem Einschalten mindestens 30 Minuten vergangen?

Die automatische Anpassung funktioniert erst dann richtig, wenn die Temperatur des Projektors stabil ist. Fiithren Sie
die automatische Anpassung 30 Minuten nach Einschaltung des Projektors oder nach Abbruch von Verschluss durch.

Ist die Abdeckung der integrierten Kamera sauber?

Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung der integrierten Kamera sauber ist. Reinigen Sie die Abdeckung bei Bedarf.

Wurde eine automatische Korrektur durchgefiihrt, wihrend die
Projektionsplatte an der integrierten Kamera angebracht war?

Entfernen Sie die Schutzplatte.

Nutzen Sie ein Objektiv, das keinen spezifischen Betrieb
unterstiitzt?

Die automatische Anpassung ist bei Verwendung der folgenden Objektive nicht verfiigbar.
¢ Bildschirmabstimmung, Kacheln-Assistenz

ELPLX02, ELPLX02W, ELPLU04, ELPLL08
¢ Farbkalibrierung

ELPLX02, ELPLX02W, ELPLL08

Wird ein analoges Signal eingegeben?

Bei Eingabe eines analogen Signals dndern sich Farbe und Helligkeit des Eingabebildes und die Ergebnisse der
Anpassung werden moglicherweise nicht richtig angewandt.

Wurde das Bild mittels Geometriekorrektur korrigiert?

Falls der Winkel der Projektion auf die Leinwand zu grof} ist, funktioniert die automatische Korrektur bei mit
Geometriekorrektur korrigierten Bildern nicht richtig. Setzen Sie Geometriekorrektur auf Aus oder reduzieren Sie den
Korrekturbereich.

@ Einstellung - Geometriekorrektur S.147

Ist die Umgebungshelligkeit angemessen?

Wenn der Bereich wihrend der automatischen Anpassung durch helles Kunst- oder Sonnenlicht beleuchtet wird,
andert sich die Umgebungshelligkeit und die automatische Anpassung funktioniert nicht richtig. Achten Sie darauf,
dass sich die Umgebungshelligkeit nicht dndert.

Eignet sich die Uberblendungsbreite?

Falls die Vermischungsbreite in Kanteniiberblendung folgenden Bereich iiberschreitet, funktioniert die automatische
Korrektur moglicherweise nicht richtig. Priifen Sie die Uberblendungsbreite.

¢ Bildschirmabstimmung 15 bis 45 %

o Kacheln-Assistenz: 15 bis 43 %

@ Erweitert - Multi-Projektion - Kanteniiberblendung S.149

Wird die Meldung "Wihrend der Auto-Anpassung trat ein Fehler
auf." angezeigt?

Die folgenden Elemente erkldren die in der Meldung angezeigten Fehlercodes.

e Wihrend der Bildschirmabstimmung: 0101 Messwertfehler; 0102 Messfehler; 0103 Fehler Kamerawechsel

e Wihrend der Farbanpassung: 0201 Messwertfehler; 0202 Messfehler; 0203 Fehler Kamerawechsel

Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thren Hiandler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen
finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
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Probleme beim Start der Projektion

Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden

Uberpriifen

Abhilfe

Ist der Ein-/Ausschalter auf die Aus-Position eingestellt?

Bringen Sie den Ein-/Ausschalter zur Stromversorgung des Projektors in die Ein-Position.

Haben Sie die [@]-Taste an der Fernbedienung oder am
Bedienfeld gedriickt?

Driicken Sie zum Einschalten die [@]—Taste.

Sind die Kontrollanzeigen aus?

Das Netzkabel ist nicht korrekt angeschlossen oder die Stromversorgung ist gestort.
Stecken Sie das Netzkabel aus und wieder ein.
Uberpriifen Sie die Stromzufuhr.

Gehen die Kontrollanzeigen an und aus, wenn das Netzkabel
beriihrt wird?

Schlechter Kontakt oder defektes Netzkabel. Schlieflen Sie das Netzkabel erneut an. Lasst sich das Problem so nicht
l6sen, verwenden Sie den Projektor nicht mehr, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Thren
Hindler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Steht die Tastensperre auf Vollsperre?

Driicken Sie die [@ ]-Taste der Fernbedienung. Falls Sie die Tastensperre nicht verwenden méchten, schalten Sie die
Einstellung auf Aus.
@ "Tastensperre” S.118

Wurden die Einstellungen fiir den Fernst.-Empfanger korrekt
ausgewdhlt?

Uberpriifen Sie die Einstellungen fiir den Fernst.-Empfinger im Konfiguration-Menii.
@ Einstellung - Fernst.-Empfinger S.147

Wurde das Netzkabel unmittelbar nach der Direktabschaltung
wieder angeschlossen oder wurde der Schutzschalter eingeschaltet?

Wurde der in der Spalte links beschriebene Vorgang ausgefiihrt, wihrend Direkt Einschalten auf Ein gestellt ist, kann es
sein, dass sich das Gerat nicht einschaltet. Driicken Sie zum Einschalten die [ @ ]-Taste.

Ist der Schalter [ID] auf der Fernbedienung in der Stellung On?

Wenn der Schalter auf On eingestellt ist, konnen Sie mit der Fernbedienung nur einen Projektor mit der passenden ID
steuern. Stellen Sie den Schalter [ID] auf Off.

@ "Einstellen der Fernbedienungs-ID" S.47
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Andere Probleme

Die Fernbedienung funktioniert nicht

Uberpriifen

Abhilfe

Ist der Infrarotsender der Fernbedienung auf den
Infrarotempfianger am Projektor gerichtet?

Richten Sie die Fernbedienung auf den Infrarotempfanger.
@ "Reichweite der Fernbedienung" S.29

Ist die Fernbedienung zu weit vom Projektor entfernt?

Priifen Sie die Reichweite.
@ "Reichweite der Fernbedienung" S.29

Wird der Infrarotempfinger von direktem Sonnenlicht oder
starkem Licht aus Leuchtstofflampen beschienen?

Stellen Sie den Projektor so auf, dass kein starker Lichteinfall den Infrarotempfinger triftt.

Wurden die Einstellungen fiir den Fernst.-Empfianger korrekt
ausgewahlt?

Uberpriifen Sie die Einstellungen fiir den Fernst.-Empfinger im Konfiguration-Menii.
@ Einstellung - Fernst.-Empfinger S.147

Sind die Batterien erschopft oder wurden sie falsch eingelegt?

Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt eingelegt sind oder tauschen Sie diese ggf. aus.
@ "Wechseln der Fernbedienungsbatterien” S.28

Stimmen die Fernbedienungs-ID und die Projektor-ID iiberein?

Achten Sie darauf, dass die ID fiir den Projektor, den Sie verwenden méchten, und die ID fiir die Fernbedienung
tibereinstimmen. Um alle Projektoren unabhéngig von der ID-Einstellung iiber die Fernbedienung steuern zu konnen,
stellen Sie den Schalter [ID] auf der Fernbedienung auf Off.

@ "ID-Einstellungen" S.46

Ist das optionale Fernbedienungskabel mit dem Remote-Anschluss
des Projektors verbunden?

Wenn das Fernbedienungskabel angeschlossen ist, ist der Fernsteuerungsempfinger am Projektor deaktiviert. Wenn
Sie die Kabelfernbedienung nicht verwenden, trennen Sie das Kabel vom Remote-Anschluss.

Ist Steuerung/Kommunik. oder Extron XTP auf Ein eingestellt?

Der Remote-Anschluss ist deaktiviert. Wenn Sie die optionale Kabelfernbedienung verwenden, setzen Sie
Steuerung/Kommunik. oder Extron XTP auf Aus.

@ Erweitert - HDBaseT S.149

Ist die Tastensperre der Fernbedienung eingestellt?

Ist dies der Fall, werden alle Tasten aufler denen, die fiir die grundlegenden Funktionen der Fernbedienung benotigt
werden, deaktiviert. Halten Sie die [ #r]-Taste gedriickt, um die Tastensperre der Fernbedienung aufzuheben.

@ "Tastensperre Fernbedienung" S.119
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Keine korrekte Steuerung iiber Art-Net moglich

Uberpriifen

Abhilfe

Haben Sie den Projektor wihrend der Projektorsteuerung
mittels Art-Net {iber die Fernbedienung oder das Bedienfeld
bedient?

Wihrend der Steuerung des Projektors mittels Art-Net und der Durchfithrung von Vorgingen mittels
Fernbedienung oder Bedienfeld werden die per DMX-Controller oder Applikationssoftware durchgefiihrten
Einstellungen moglicherweise nicht richtig auf den Projektor angewandt. Wenn Sie alle
Kanalbedienméglichkeiten auf den Projektor anwenden méchten, stellen Sie Kanal 13 auf ,Steuerung nicht
moglich“ und dann wieder auf ,Steuerung moglich® ein.

@ "Uber Art-Net" S.243

Kein Bild auf dem externen Monitor

Uberpriifen

Abhilfe

Ist der externe Monitor mit dem richtigen Anschluss
verbunden?

Der Anschluss, an den der externe Monitor angeschlossen werden sollte, variiert je nach Anschluss, an dem das

Bild, das Sie anzeigen mochten, eingegeben wird.

¢ Bei Eingabe eines Bildsignals am Computer In- oder BNC In-Anschluss stellen Sie eine Verbindung zum
Computer/BNC Out-Anschluss her.

¢ Bei Eingabe eines Bildsignals an den SDI In-Anschluss stellen Sie eine Verbindung zum SDI Out-Anschluss
her.

Projizieren Sie einen Split Screen?

Nur auf dem linken Bildschirm projizierte RGB-Signale vom Computer In- oder BNC In-Anschluss konnen auf
einem externen Monitor ausgegeben werden.

@ "Zwei Bilder gleichzeitig projizieren (Split Screen)" S.105

Ist der Projektor im Standby-Modus?

Wenn sich der Projektor im Bereitschaftsmodus befinde, werden keine Bilder eingegeben.

Ich mochte die Sprache fiir Meldungen und Meniis @ndern

Uberpriifen

Abhilfe

Andern Sie die Einstellung fiir Sprache.

Stellen Sie die Einstellung fiir die Sprache im Konfiguration-Menil ein.
@ Erweitert - Sprache S.149
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Es werden keine E-Mails empfangen, auch wenn

ein Problem am Projektor auftritt

Uberpriifen

Abhilfe

Ist Standby-Modus auf Kommunikat. ein gestellt?

Damit die Funktion Mail-Meldung aktiv ist, wenn der Projektor auf Standby steht, miissen Sie die Option
Kommunikat. ein unter Standby-Modus im Konfiguration-Menil einstellen.

@ Erweitert — Standby-Modus S.149

Wird der Projektor mit Strom versorgt?

Uberpriifen Sie die Stromzufuhr.

Sind die Einstellungen fiir "Mail-Meldung" im Konfiguration-Meni
korrekt?

E-Mail-Benachrichtigungen tiber Stérungen werden entsprechend der Meldung-Einstellungen im Konfiguration-
Menii gesendet. Uberpriifen Sie, ob die Einstellungen korrekt sind.

@ "Menii Meldung" S.163

"Die Batterie zum Halten der Uhrzeit ist schwach." wird angezeigt

Uberpriifen

Abhilfe

Die interne Stromversorgung, die die Zeiteinstellungen
speichert, ist schwach.

Wenden Sie sich an Thren Héndler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der
Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

"Der Projektor schaltete sich nicht richtig aus." wird angezeigt

Uberpriifen

Abhilfe

Ist die Direktabschaltung aktiviert oder ist die Spannung
aufgrund eines plétzlichen Stromausfalls abgefallen?

Prifen Sie detaillierte Protokolle im Statusmonitor.
@ '"Statusinformationen verstehen" S.187

Detaillierte Protokolle und Fehlermeldungen werden nicht angezeigt

Uberpriifen

Abhilfe

Je nach Umgebung werden Fehler und Warnungen
moglicherweise nicht angezeigt, wenn der Projektor nach einem
plotzlichen Spannungsabfall, Stromausfall oder einer
Unterbrechung der Stromversorgung eingeschaltet wird.

Warten Sie nach Abschaltung des Netzschalters oder Ziehen des Netzkabels mindestens 10 Sekunden. Schalten
Sie den Netzschalter anschlieflend wieder ein bzw. schlieffen Sie das Netzkabel wieder an. Priifen Sie nach
Einschalten des Projektors den Statusmonitor.




Probleml6sung

"In der Anschlussblende trat ein Fehler auf." wird angezeigt

Uberpriifen Abhilfe

Moglicherweise miissen Sie die Schnittstellentafel fiir den in der | Nachstehend finden Sie weitere Informationen zu Fehler- oder Warninhalten und Abhilfemafinahmen.
Meldung angezeigten Steckplatz ersetzen. @ "Ablesen der Anzeigen" S.179

Falls der Fehler nach Priifung der obigen Punkte weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Thren Héndler oder an
den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.
@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren




Information zu Event ID

Uberpriifen Sie die Zahlen und wenden Sie dann die folgenden Gegenmafinahmen an. Lisst sich das Problem nicht 18sen, kontaktieren Sie Thren
Netzwerkadministrator, oder wenden Sie sich an Thren Héndler oder an den nachstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-
Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Event ID Ursache Abhilfe

0432 Starten der Netzwerksoftware fehlgeschlagen. Starten Sie den Projektor neu.

0435

0434 Die Netzwerkkommunikation ist instabil. Uberpriifen Sie den Netzwerkkommunikationsstatus, und stellen Sie nach einer Weile eine neue

0482 Verbindung her.

0484

0485

0433 Ubertragene Bilder konnen nicht wiedergegeben werden. Starten Sie die Netzwerksoftware neu.

0481 Die Kommunikation mit dem Computer wurde unterbrochen.

0483 Die Netzwerksoftware wurde unerwartet beendet. Uberpriifen Sie den Status der Netzwerk-Kommunikation. Starten Sie den Projektor neu.

04FE

0479 Am Projektor ist ein Systemfehler aufgetreten. Starten Sie den Projektor neu.

04FF

0891 Es kann kein Zugriffspunkt mit derselben SSID gefunden werden. | Stellen Sie fiir den Computer, den Zugriffspunkt und den Projektor die gleiche SSID ein.

0892 Der WPA/WPA2-Authentifizierungstyp stimmt nicht iiberein. Vergewissern Sie sich, dass die LAN-Sicherheitseinstellungen korrekt sind.

0893 Die TKIP/AES-Verschliisselungstypen stimmen nicht tiberein. @ Netzwerk - Wireless LAN S.157

0894 Die Kommunikation wurde unterbrochen, da der Projektor mit Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

einem nicht autorisierten Zugriffspunkt verbunden wurde.

0898 DHCP nicht verfiugbar. Vergewissern Sie sich, dass der DHCP-Server ordnungsgemaf funktioniert. Wenn Sie DHCP
nicht verwenden, deaktivieren Sie die DHCP-Einstellung.
@ Netzwerk - Wireless LAN S.157, Wired LAN S.162

0899 Sonstige Kommunikationsfehler Wenn sich durch einen Neustart von Projektor oder Netzwerksoftware das nicht Problem
beheben lasst, wenden Sie sich an Thren Handler oder an den nichstgelegenen Service. Die
Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.
@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

089A Die EAP-Authentifizierungsart ist nicht gleich. Vergewissern Sie sich, dass die LAN-Sicherheitseinstellungen korrekt sind. Uberpriifen Sie

089B Die EAP-Serverauthentifizierung ist fehlgeschlagen. aufierdem, ob das Zertifikat richtig installiert wurde.
@ Netzwerk - Wireless LAN S.157




Information zu Event ID

Event ID Ursache Abhilfe
089C Die EAP-Client-Authentifizierung ist fehlgeschlagen.
089D Austausch der Schliissel fehlgeschlagen.
0920 Dieinterne Stromversorgung, die die Zeiteinstellungen speichert, ist | Wenden Sie sich an IThren Handler oder an den néchstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie
schwach. in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.
@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
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Wartung

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur Wartung, um eine optimale Leistung iiber einen langen Zeitraum zu gewihrleisten.



Reinigen von Teilen

Bei Verschmutzung oder Bildverschlechterung muss der Projektor gereinigt
werden.

/\ Achtung

Schalten Sie das Gerit vor der Reinigung tiber den Ein-/Ausschalter aus und
ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose. Anderenfalls konnte dies zu
einem Stromschlag fithren.

Achtung

Sie sollten die Innenseite des Projektors einmal pro Jahr reinigen. Falls die
Innenseite des Projektors lange Zeit nicht gereinigt wird, kann sich Staub
ansammeln und einen Brand oder Stromschlag verursachen.

Reinigen des Projektors

Reinigen Sie die Projektoroberfliche mit einem weichen Tuch.

Bei starker Verschmutzung feuchten Sie das Tuch mit Wasser und ein
wenig Neutralreiniger an und wringen es gut aus, bevor Sie den Projektor
damit abwischen.

Achtung

Reinigen Sie den Projektor nicht mit fliichtigen Mitteln wie Wachs, Alkohol
oder Verdiinnung. Diese konnen das Gehduse beschidigen oder die
Lackierung angreifen.

Reinigen des Objektivs

Wischen Sie Schmutz am Objektiv vorsichtig mit einem weichen, trockenen
Tuch ab.

/\ Warnung

Verwenden Sie zum Entfernen von Staub und Lint von der Linse keine Sprays
mit entziindbarem Gas. Der Projektor konnte aufgrund der hohen inneren
Temperatur in Brand geraten.

Entfernen Sie Staub und Fusseln am Objektiv mit einem Staubsauger oder einer
Druckluftpistole.

Achtung

Wischen Sie das Objektiv nicht mit groben Materialien ab und setzen Sie es
keinen St6flen aus, da es leicht beschiadigt werden kann.

Reinigen von Luftfilter und Ansaugoffnung

Wenn die folgende Meldung angezeigt wird und die Filteranzeige
orangefarben blinkt, reinigen Sie den Luftfilter und die Ansaugéffnung.

"Luftfilter reinigen. Luftfilter reinigen oder ersetzen."

"Uberhitzter Projektor. Priifen Sie, ob die Luftéffnungen nicht blockiert
sind. Reinigen oder ersetzen Sie den Luftfilter."

"Luftfilter ist verstopft. Den Luftfilter reinigen oder ersetzen."

/\ Warnung

Verwenden Sie zum Entfernen von Staub und Fusseln vom Filter keine Sprays
mit entziindbarem Gas.

Der Projektor konnte aufgrund der hohen inneren Temperatur in Brand
geraten. Entfernen Sie Staub und Fusseln am Luftfilter usw. mit einem
Staubsauger oder einer Druckluftpistole.



Reinigen von Teilen

Losen Sie die Befestigungsschraube und 6ffnen Sie die

Achtung Luftfilterabdeckung.

e Sammelt sich Staub im Luftfilter kann es zum Anstieg der Innentemperatur
des Projektors kommen und Betriebsstérungen, sowie eine Verkiirzung der
Betriebsdauer des optischen Motors verursachen. Reinigen Sie den Luftfilter
sofort, wenn die Meldung angezeigt wird.

o Spiilen Sie den Luftfilter nicht mit Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungs-
oder Losungsmittel.

e Wenn Sie fiir die Reinigung eine Biirste verwenden, wiahlen Sie eine mit
langen, weichen Borsten, und driicken Sie nicht stark auf. Bei zu starkem
Biirsten dringt Staub noch weiter in den Luftfilter ein und kann nicht mehr
entfernt werden.

$ Wenn Sie einen Projektor mit einem Luftfilter an der Deckenseite
verwenden, setzt sich der Luftfilter hiufig zu.

Reinigen des Luftfilters Den Luftfilter entfernen.

Greifen Sie den Riegel des Luftfilters und ziehen Sie ihn gerade

Dieser Projektor hat zwei Luftfilter an der Vorderseite (siehe nachstehende heraus

Abbildung). Diese Erlduterung bezieht sich beispielhaft auf die Reinigung
des Luftfilters an der rechten Seite.

Nachdem Sie den Projektor ausgeschaltet haben und ein Tonsignal
zur Bestatigung ertont, ziehen Sie das Netzkabel ab.




Reinigen von Teilen

ﬂ Klopfen Sie den Luftfilter mit der Vorderseite (der Seite mit den
Zungen) nach unten vier oder finf Mal aus, um den Staub

herauszuschdtteln.
Drehen Sie ihn um und verfahren Sie mit der anderen Seite genauso.

Ersetzen Sie den Luftfilter.

Driicken Sie auf den Filter, bis er einrastet.

Achtung
Zu starkes Klopfen kann am Luftfilter Verformungen oder Risse
verursachen, wodurch er nicht mehr zu gebrauchen wire.

Verwenden Sie fiir die Reinigung einen Staubsauger von der
Vorderseite her, wenn sich der Staub auf diese Art nicht
vollstandig entfernen lasst.

SchlieBen Sie die Luftfilterabdeckung und ziehen Sie die
Befestigungsschraube fest.



Reinigen von Teilen

IR Uslalsn/slns/alels)

e Wenn auch nach der Reinigung noch die Meldung zur
Reinigungsaufforderung angezeigt wird, muss der Luftfilter
ausgetauscht werden. Ersetzen Sie den Luftfilter durch einen neuen.
@ "Austausch des Luftfilters" S.218

e Sie sollten den Luftfilter alle 20.000 Stunden reinigen. Verkiirzen Sie

das Intervall, falls der Projektor in einer besonders staubigen
Umgebung verwendet wird.

e Anzeigen und Meldungen zum Luftrein.-filt.-Hinw erscheinen nur,
wenn Luftrein.-filt.-Hinw im Konfigurationsmenii auf Ein eingestellt
ist.

@ Erweitert - Display - Luftrein.-filt.-Hinw S.149

Reinigen der Ansaugoffnung

Entfernen Sie Staub, der an den Ansaugoffnungen an der Seite und
Unterseite des Projektors haftet.

WD DN |

Nachdem Sie den Projektor ausgeschaltet haben und ein Tonsignal
zur Bestatigung ertont, ziehen Sie das Netzkabel ab.

Entfernen Sie Staub sorgfaltig mit einem Staubsauger oder einer
weichen Birste.



Wechseln der Verbrauchsmaterialien

In diesem Abschnitt wird das Ersetzen des Luftfilters erklart.

Austausch des Luftfilters

Austauschperiode des Luftfilters

Wenn die Meldung haufig erscheint, obwohl der Luftfilter gereinigt wurde,
wechseln Sie ihn aus.

Achtung

Achten Sie bei Verwendung des Projektors an rauchigen Orten, wie z. B. bei
Veranstaltungen usw., darauf, den Luftfilter nach circa 240 Betriebsstunden zu
ersetzen. (Dies ist eine Leitlinie, wenn der Projektor in einer Umgebung mit
einer atmosphérischen Konzentration von Ondina-Ol von ca. 0,000000013 %
genutzt wird. Die Zeit zur Auswechslung des Luftfilters kann je nach

Betriebsumgebung kiirzer ausfallen.)
Durch Verwendung des Projektors an einem rauchigen Ort kann die %
Staubauffangleistung des Filters nachlassen und Staub kénnte an der ——

Innenseite von Projektor oder Netzteil haften, was moglicherweise eine
Fehlfunktion zur Folge hat.

Nachdem Sie den Projektor ausgeschaltet haben und ein Tonsignal
zur Bestatigung ertont, ziehen Sie das Netzkabel ab.

Losen Sie die Befestigungsschraube und 6ffnen Sie die
Luftfilterabdeckung.

P Uslalsla/sla/an'sls)

Auswechseln des Luftfilters

Dieser Projektor hat zwei Luftfilter an der Vorderseite. Diese Erlduterung
bezieht sich beispielhaft auf die Auswechslung des Luftfilters an der rechten
Seite.

Den Luftfilter entfernen.

Greifen Sie den Riegel des Luftfilters und ziehen Sie ihn gerade
heraus.



Wechseln der Verbrauchsmaterialien

P Uslalsa/slss/sla's)

Einsetzen des neuen Luftfilters. %
% Entsorgen Sie gebrauchte Luftfilter gemdf Threr ortlichen Gesetze und
Dricken Sie auf den Filter, bis er einrastet. Bestimmungen.

Material: Polypropylen

Schlieen Sie die Luftfilterabdeckung und ziehen Sie die
Befestigungsschraube fest.



Bildpflege

Farbkalibrierun g e Die automatische Anpassung ist bei Verwendung der folgenden

Objektive nicht verfiigbar.
Passt automatisch altersbedingte Verschlechterungen des Farbtons fiir die ELPLX02, ELPLX02W, ELPLLO8

gesamte Anzeigefliche basierend auf den Standardfarbeinstellungen an. e Bei einigen Objektiven funktioniert die automatischen Anpassung

moglicherweise selbst innerhalb des Bewegungsbereichs nicht, wenn

Betriebsbedingungen fiir automatische Anpassungsfunktionen
der Objektivversatz zu grof ist.

Die Funktion zur automatischen Anpassung fiir Farbkalibrierung @ 'Einstellung der Position des projizierten Bildes
funktioniert unter folgenden Bedingungen: (Objektivversatzanpassung)" S.39
e Die Projektionsfliche ist flach und nicht schief oder verzerrt * Sie sollten Farbkalibrierung mindestens 30 Minuten nach

Einschaltung des Projektors oder nach Abbruch der Verschluss-

e Eine matte weifle Diffusionsleinwand verwenden . g
Funktion durchfiihren.

e Die Projektionsgrofle betragt 100 bis 300 Zoll

e Der Projektor ist parallel zur Projektionsfliche ausgerichtet C Ziw [Eivtiinnny S Amprmmpgemenipel sllian S dam Ranm

wihrend der Bildprojektion und Anpassung abdunkeln.

¢ Die automatische Anpassung wird mit Hilfe der an der Vorderseite
des Projektors integrierten Kamera durchgefiihrt. Blockieren Sie
Kamera und projizierte Bilder nicht.

¢ Die automatische Anpassung dauert etwa eine Minute und 30
Sekunden.

e Nach der automatischen Anpassung werden Farbabgleich und
Farbanpassung auf ihre Standardwerte riickgesetzt.

e Mit der Zeitplanfunktion konnen Sie die Farbe der gesamten Anzeige
zum Zeitpunkt der Einstellung automatisch anpassen.
@ "Zeitplanfunktion" S.112

e Beachten Sie Folgendes, falls Farbkalibrierung nicht richtig
funktioniert.
@ "Automatische Anpassungen werden nicht richtig durchgefiihrt"
S.205

Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.

Wahlen Sie Farbkalibrierung im Menl Erweitert.

Wadhlen Sie Auto-Anpassung starten und driicken Sie dann die
[«d]-Taste.



Bildpflege

Bild [Farbkalibrierung] Zuriick e Nach der LCD-Kalibrierung kann sich die Bildqualitdt verringern.
: e Bilder fiir Pixel, die iiber den Projektionsbildschirm hinausragen,
Signal Auto-Anpassung starten @ werden nicht dareestellt
Riickgangig g :
Einstellung Wiederholen
B eitent ;Z;‘gbg'ei"h n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.
Netzwerk
: Wahlen Sie Display im Menil Erweitert.
Information
Reset

B Wahlen Sie Panelkalibrierung und driicken Sie die [«J]-Taste.

Bild Displa Zuriick
[ [Esc] :Zurick [#1:Auswahl [®]:Eingeben [Menul:Verl. | [Display]
Signal Meniiposition
Das Einstellmuster wird angezeigt, die Anpassung startet. Wenn das : MelduRaspesitien Shen
L . ] . . Einstellung Meldung Aus
projizierte Bild vor der Anpassung angezeigt wird, ist der Vorgang . Hintergrundanzeige  Aus
abgeschlossen_ Erweitert Startbildschirm Aus
s Standby-Bestédtigung Aus
Netzwerk Luftrein.-filt.-Hinw Aus
. . . Bildschirm
@ . BeaCPten Sie .Folgendes, falls ein Fehler agftrltt.. . Information Panelkalibrierung o
@ "Automatische Anpassungen werden nicht richtig Farbabgleich

durchgefiihrt" $.205 Reset OSD-Drehung LUS

e Wihlen Sie zum Zuriickkehren zu dem Status vor der
automatischen Anpassung Riickgingig. Wenn Sie nach
Riickgingig- Auswahl Wiederholen wihlen, wird das Bild auf
den Status nach der automatischen Anpassung riickgesetzt.

[ [Escl] :Zuriick [#1:Auswahl []:Eingeben [Menul:Verl. |

e Wihlen Sie zum Riicksetzen des Einstellwertes von
Farbkalibrierung auf seinen Standardwert Reset. a Aktivieren Sie Panelkalibrierung.

Panelkalibrierung

Zur Einstellung der Pixelfarbverschiebung des LCD-Panels. Sie konnen die
Pixel innerhalb eines Bereiches von +3 Pixel horizontal und vertikal um
0,125 Pixel einstellen.



Bildpflege

Bild [Panelkalibrierung] Zuriick

Signal Panelkalibrierung @®Ein
Farbe wahlen R

Einstellung Farbe des Musters R/G/B
Einstell. starten

Erweitert Reset

Netzwerk

Information

Reset

[ [Esc] :Zurick [#1:Auswahl [@®]:Eingeben [Menul:Verl. |

(1) Wihlen Sie Panelkalibrierung und driicken Sie die [«4J]-Taste.
(2) Wihlen Sie Ein, und driicken Sie die [«d]-Taste.

(3) Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum vorherigen Bildschirm
zurlickzukehren.

Waihlen Sie die Farbe, die Sie einstellen mochten.
(1)  Wihlen Sie Farbe wihlen und driicken Sie dann die [«Jd]-Taste.
(2)  Wihlen Sie R (rot) oder B (blau) und driicken Sie dann die [«d]-Taste.

(3) Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum vorherigen Bildschirm
zuriickzukehren.

Wahlen Sie die Gitterfarbe fiir die Einstellungen unter Farbe des
Musters.

(1)  Wihlen Sie Farbe des Musters und driicken Sie dann die [¢d]-Taste.

(2) Wihlen Sie eine Kombination der Farben R (rot), G (griin) und B (blau)
fiir die Gitterfarbe.

R/G/B: Anzeige einer Kombination aus drei Farben: rot, griin und blau.
Die aktuelle Farbe des Gitters ist weif3.

R/G: Ist verfiigbar, wenn R aus Farbe wiihlen gewahlt wird. Anzeige einer
Kombination aus zwei Farben: rot und griin. Die aktuelle Farbe des Gitters
ist gelb.

G/B: Ist verfiigbar, wenn B aus Farbe wihlen gewéhlt wird. Anzeige einer
Kombination aus zwei Farben: griin und blau. Die aktuelle Farbe des
Gitters ist cyan.

(3) Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum vorherigen Bildschirm
zuriickzukehren.

Wahlen Sie Einstell. starten und driicken Sie dann die [«J]-Taste.

Wihlen Sie zur Anpassung des gesamten LCD-Bildschirms zunichst
Gesamtes Fenster verschieben. Wenn eine Bestitigungsmeldung
angezeigt wird, driicken Sie zum Starten der Anpassung die Taste

[#].

@ Wihrend der Einstellung koénnen Bildverzerrungen auftreten.
Sobald die Einstellung abgeschlossen ist, wird das Bild
wiederhergestellt.

Nehmen Sie mit den Tasten [a][ ¥ ][4 ][ P ] Einstellungen vor und
driicken Sie dann die Taste [«J].

Wahlen Sie zur Durchfiihrung detaillierter Anpassungen Vier
Ecken anpassen und driicken Sie dann zum Bestdtigen die Taste

(]

Stellen Sie den ersten Punkt mit [a], [¥], [4] und [P] ein und
driicken Sie dann die [€J]-Taste fir den nachsten Einstellpunkt.



Bildpflege

Wenn Sie alle vier Ecken eingestellt haben, wahlen Sie Verlassen
und driicken Sie anschlieBend die [«J]-Taste.

[Panelkalibrierung]

Einstellung abgeschlossen.
Fiir feinere Einstellungen kdnnen Sie auch einen

beliebigen Kreuzungspunkt wahlen und dann
einstellen.

Kreuzungspunkt wahlen und einstellen
Verlassen @

[ [#1:Auswahl [@]:Eingeben [Menul:Verlassen |

Wenn nach der Korrektur aller vier Punkte noch Einstellungen
erforderlich sind, wihlen Sie Kreuzungspunkt wihlen und einstellen
und fahren Sie mit den Einstellungen fort.

Farbabgleich

Einstellung des Farbtons fiir den ganzen Bildschirm.

Auch nach dem Farbabgleich kann es sein, dass der Farbton nicht
durchgehend gleich ist.

Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.
Wadhlen Sie Display im Menl Erweitert.

Wahlen Sie Farbabgleich und driicken Sie dann die [«J]-Taste.

Folgender Bildschirm wird angezeigt.

Bild [Farbabgleich]
Signal Farbabgleich Aus
Regelungsniveau
Einstellung Einstell. starten
Reset
Erweitert
Netzwerk

Information

Reset

[ [Escl /[®]1:Zuriick [#]1:Auswahl [Menul:Verlassen

Farbabgleich: Schaltet den Farbabgleich ein oder aus.

Regelungsniveau: Es gibt acht Stufen, von Weif iiber Grau bis hin
zu Schwarz. Sie konnen jede Stufe einzeln einstellen.

Einstell. starten: Startet die Anpassung des Farbabgleichs.

Reset: Setzt alle Einstellungen fiir den Farbabgleich auf die
Standardwerte zuriick.

@ Wihrend der Farbabgleich-Einstellung konnen
Bildverzerrungen auftreten. Sobald die Einstellung abgeschlossen
ist, wird das Bild wiederhergestellt.

a Wihlen Sie Farbabgleich und driicken Sie dann die [«J]-Taste.

Setzen Sie den Punkt auf Ein und driicken Sie dann die [Esc]-
Taste.

B Wahlen Sie Regelungsniveau und driicken Sie dann die [«J]-Taste.

Stellen Sie das Regelungsniveau mit den Tasten [41[P] ein.



Bildpflege

B Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum vorherigen Bildschirm @ Wiederholen Sie Schritt 6 und stellen Sie jedes Niveau ein.
zuruickzukehren.

@ Driicken Sie zum AbschlieBen der Einstellung die [Menu]-Taste.
g Wahlen Sie Einstell. starten und driicken Sie dann die [<«J]-Taste.

@ Wahlen Sie den gewuinschten Bereich zur Anpassung und driicken
Sie dann die [«J]-Taste.

Stellen Sie zuerst die Randbereiche ein und dann den ganzen
Bildschirm.

[Farbabgleichl

Oben links
Oben
Ohenrechts
Rechts
Unten rechts
Unten

Unten links
Links

Alle

[ [Esc] /L®]:Zuriick [£]1:Auswahl [Menul:Verlassen |

m Wahlen Sie mit [a ][ ¥] die Farbe, die Sie einstellen méchten und
verwenden Sie dann [4][ P ] zur Einstellung.

Driicken Sie [ 4] fur einen schwicheren Farbton. Driicken Sie [ )]
fiir einen kréftigeren Farbton.

[Farbabgleich] Alle
Regelungsniveau
Rot

Grin
Blau

[Default] :Reset [@®]1:Hintergrund wechseln
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Anhang



Uberwachung und Steuerung

Information zu Epson Projector Management Anzeige des Epson Web Control-Bildschirms

o _ } ) ) Zeigen Sie den Bildschirm Epson Web Control wie folgt an.
Mithilfe der Software Epson Projector Management konnen Vorginge, wie

das Uberpriifen des Betriebsstatus mehrerer an ein Netzwerk Stellen Sie sicher, dass das Gerét und der Projektor fir die

angeschlossener Epson-Projektoren iiber einen Computermonitor oder das Netzwerkverbindung bereit sind.

Steuern von Projektoren iiber einen Computer, ausgefithrt werden.

Epson Projector Management steht auf folgender Website als Download zur Falls der Verwe.ndete.Webbrowser iber einen P'YOXYSCI'V‘?r .verbunden
ist, kann der Bildschirm Epson Web Control nicht angezeigt werden.

Verfiigung.

Um die Web-Steuerung anzeigen zu konnen, miissen Sie die
http://www.epson.com Einstellungen so einstellen, dass fiir die Verbindung kein Proxy-Server
verwendet wird.

Andern von Einstellungen mit einem Webbrowser n Verbinden Sie Ihr Gerat mit demselben Netzwerk, mit dem auch
(Epson Web COhthl) der Projektor verbunden ist.
Die Verbindungsmethode variiert je nach Gerdt. Einzelheiten
Wenn Sie einen Webbrowser an einem Computer oder Mobilgerit entnehmen Sie bitte der mit Threm Gerit gelieferten Anleitung.
verwenden, der/das tber ein Netzwerk mit dem Projektor verbunden ist, Priifen Sie bei Verwendung eines Tablets die WLAN-Einstellungen.

konnen Sie Einstellungen fiir die Funktionen des Projektors vornehmen und
diesen steuern. Mit dieser Funktion konnen Sie den Projektor von einem

. Starten Sie den Webbrowser lhres Gerats.
ortsfernen Standort aus einstellen und steuern.

Sie konnen folgende Webbrowser nutzen. Stellen Sie durch Eingabe der Adresse des verbundenen Projektors

e Internet Explorer 11.0 oder aktueller (mit Ausnahme von Metro) in das URL-Feld des Webbrowsers eine Verbindung her.

(Windows) Der Home-Bildschirm wird angezeigt.
e Microsoft Edge (Windows)
e Safari (Mac)
e Chrome (Android)

@ Wenn Sie den Standby-Modus auf Kommunikat. ein einstellen,

konnen Sie iiber den Webbrowser Einstellungen am Projektor
vornehmen und diesen steuern, selbst wenn er sich im Standby-Modus
befindet (bzw. ausgeschaltet ist).

@ Erweitert — Standby-Modus S.149
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Basic Control

@ "Basic Control-Bildschirm" S.227
Test Pattern

@ "Testbild-Bedienbildschirm" S.230
Crestron Connected

@ "Uber Crestron Connected®" $.238
Advanced

Sie werden an den Advanced-Bildschirm weitergeleitet.

Status Information

@™ "Status Information-Bildschirm" S.231
Remote Camera Access

@ "Remote Camera Access-Bildschirm" S.231
Lens Control

@™ "Lens Control-Bildschirm" S.229

OSD Control Pad

@™ "OSD Control Pad-Bildschirm" S.228

e Wenn Sie Funktionen iiber den Home-Bildschirm
durchfithren, werden Sie moglicherweise zur Eingabe des
Benutzernamens und des Kennworts aufgefordert. Geben Sie
bei Anzeige des Anmeldebildschirms Ihren Nutzernamen und
Thr Kennwort ein. (Nutzername lautet EPSONWEB;
Standardkennwort lautet admin.)

e Der Benutzername kann nicht gedndert werden. Sie konnen
im das Kennwort im Untermenii Netzwerk des Meniis
Konfiguration dndern.

@ Netzwerk - Grund - Kennwrt zu Web-Strg. S.156

e Sie miissen den Benutzernamen fiir Kennwrt zu Web-Strg.
eingeben, selbst wenn das Kennwort deaktiviert ist.

e Sie konnen die folgenden Elemente nur iiber den Erweitert-
Bildschirm einstellen.

Monitor-Passwort (bis zu 16 alphanumerische Single-Byte-
Zeichen)

@™ Netzwerk - Grund - Monitor-Passwort S.156
IPv6-Einstellungen (manuell)
@ Netzwerk - IPv6-Einstellungen S.157, S.162

HTTP-Port hinzufiigen (bei der fiir die Web-Steuerung
verwendeten Portnummer werden alle Ports mit Ausnahme
von 80 (Standard), 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649,
5357, 10000, 10001, 41794 unterstiitzt)

@ Netzwerk - Sonstige S.164

Basic Control-Bildschirm

Sie konnen grundlegende Projektorbedienschritte durchfiihren.

Geben Sie bei Anzeige des Anmeldebildschirms Thren Nutzernamen und Thr
Kennwort ein. (Nutzername lautet EPSONREMOTE; Standardkennwort
lautet guest.)
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Wechselt zum Startbildschirm.

Schaltet den Projektor ein.

Wechselt zum Zielbild.

Zum voriibergehenden Ein- oder Ausblenden des Bildes driicken.

Erkennt das Eingangssignal automatisch.

Q000 e

Schaltet den Projektor aus.

OSD Control Pad-Bildschirm

Sie konnen das Konfiguration-Menii des Projektors bedienen.

© 0060

o)

Wechselt zum Startbildschirm.

Zum Aufrufen und Schlieflen des Konfiguration-Meniis.

Sie konnen das Konfiguration-Menii mit Ihrem Finger oder der Maus bedienen.
Zur Auswahl eines Meniipunkts schnipsen, zur Bestiatigung der Auswahl tippen.

Aktiviert, wenn Standard: Reset in der Konfigurationsmenii-Hilfszeile angezeigt
wird. Die anzupassenden Einstellungen werden auf ihre Standardwerte
zurilickgesetzt.

Kehrt zur vorherigen Meniiebene im Konfiguration-Menii zuriick.

Zeigt Informationen zur Nutzung des OSD Control Pad.
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Punkte im Konfiguration-Menii, die in Epson Web Control nicht

eingestellt werden konnen, werden nachstehend aufgelistet.

e Bild-Menii - Erweitert - Gamma - Personalisiert

e Signal-Menii - Erweitert - BNC-Sync-Abschluss, EDID, DDC-Puffer

e Menii Einstellung - USER-Taste

e Erweitert-Menii - Display - Meldungsposition

e Erweitert-Menii - Betrieb - Erweitert - AC-Spannungsiiberw.,
Objektivtyp

o Erweitert-Menii - Betrieb - Objektivkalibrierung

e Menii Erweitert - Sprache

e Wireless LAN-Menii - Access-Point suchen

Die Einstellungen fiir die Punkte der einzelnen Meniis sind dieselben,
wie die im Konfiguration-Menii des Projektors.
@ "Konfiguration-Menii" S.136

Lens Control-Bildschirm

Hiermit konnen Sie das Objektiv des Projektors bedienen.

Fokus/Verzerrung-Bedienbildschirm

e
— - -

B==m

Wechselt zum Startbildschirm.

Bewegen Sie den Schieberegler, um die Schirfe einzustellen.

Passen Sie die Scharfe mit den Tasten an.

Bewegen Sie den Schieberegler, um die Bildverzerrung einzustellen.
Passen Sie die Bildverzerrung mit den Tasten an.

Zeigt den Fokus/Verzerrung-Bedienbildschirm.

Zeigt den Zoom-Bedienbildschirm.

Zeigt den Objektivversatz-Bedienbildschirm.

Zeigt den Testbild-Bedienbildschirm.

Zeigt den Speicher-Bedienbildschirm.

SR oNoRNNo NN~ N NN

Zoom-Bedienbildschirm

Dies ist fiir ELPLX02/ELPLX02W nicht verfiigbar.
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) Bewegen Sie den Schieberegler, um den Zoom einzustellen.

@ Passen Sie den Zoom mit den Tasten an.

Objektivversatz-Bedienbildschirm

@) Zeigt die Position des Bildes als blaues Quadrat an. Wenn Sie die Bildposition
verschieben, wird ein rotes Quadrat am Ziel angezeigt.

®

Zeigt die vertikale Bildposition an. Sie konnen die Position durch Antippen und
Eingabe einer Ziffer direkt angeben.

@) Verschiebt die Bildposition nach oben, unten, links oder rechts.

@) Bewegt das Objektiv in die Ausgangsposition, wenn Sie die OK-Taste im
Bestitigungsbildschirm driicken.

@ Zeigt die horizontale Bildposition an. Sie konnen die Position durch Antippen
und Eingabe einer Ziffer direkt angeben.

Testbild-Bedienbildschirm

@) Anzeige eines Testbilds.
@ Schliefit das Testbild.

Speicher-Bedienbildschirm

Nachstehend finden Sie weitere Informationen zur Speicherfunktion.

@ "Speicherfunktion” S.110
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@) Ladt einen Speicherstand.

@ Registriert einen Speicherstand.

@) Zeigt eine Liste der Speicherstinde an.
@) Loscht einen Speicherstand.

@ Andert den Namen eines Speicherstands.

Status Information-Bildschirm

Hier konnen Sie den Projektorstatus priifen. Nachstehend finden Sie weitere
Informationen zur Anzeige.

@ "Statusinformationen verstehen" S.187

Wechselt zum Startbildschirm.
Zeigt den Optionsnamen.

Zeigt den Status jedes Punkts an.

Od®Q

Wihlt eine Kategorie unter:

Status Information, Source, Signal Information, Network Wired, Network
Wireless, Maintenance, Version, Air Temp Info, Voltage Warning Info

Remote Camera Access-Bildschirm

Sie konnen eine Aufnahme des projizierten Bilds machen.
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Prifung des projizierten Bilds von einem externen Standort

Durch Aufnahme des projizierten Bilds von einem externen Standort
konnen Sie es an Threm Gerit priifen.

e Stellen Sie sicher, dass Sicheres HTTP im Menii Netzwerk -
— = — Sonstige auf Ein gesetzt ist.

P, F e Dies kann nicht verwendet werden, wenn ELPLX02/ELPLX02W
— angebracht ist.

¢ Die Funktion Fernkamerazugriff ist nicht verfiigbar, wenn folgende
Funktionen benutzt werden.

- Bei Verwendung der integrierten Kamera (Kacheln, Kacheln-
Assistenz, Bildschirmabstimmung, Farbkalibrierung)

- Objektivkalibrierung

- Message Broadcasting-Funktionen fiir Epson Projector Management
@) Zeigt das aufgenommene Bild.

@ Wibhlen Sie zur Aufnahme des projizierten Bilds Aufnehmen. e Die folgenden Funktionen werden bei Verwendung der
@ Passt die Belichtung bei der Aufnahme an. Fernkamerazugriff-Funktion abgebrochen.

@ VergroBiert oder verkleinert das aufgenommene Bild. - Split Screen
- Blende

- Bildschirmanzeige (wenn die Meldung ausgeblendet ist)

Setzen Sie am Kennwortschutz-Bildschirm die Option
Fernkamerazugriff auf Aus.

@ "Einstellen der Option Kennwortschutz" S.116

[Kennwortschutz]

Einschaltschutz
Benutzerlogoschutz

Netzwerkschutz

DIAl [ A
Fernkamerazugriff ®Aus ]

Kennwort
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a Wahlen Sie Fernkamerazugriff bei Netzwerk. Geben Sie zur Verbindung mit dem Epson Web Control-Bildschirm
die IP-Adresse des Projektors in das Adresseingabefeld des
B Wihlen Sie Kennwort und driicken Sie dann die [«J]-Taste. Browsers ein.
Sie konnen bis zu 32 alphanumerische Ein-Byte-Zeichen fiir das . . .
Kennwort eingeben (* : und Leerzeichen konnen nicht verwendet Wahlen Sie Fernkamerazugriff.
werden). Geben Sie bei Anzeige des Anmeldebildschirms Thren Nutzernamen
_ _ und Thr Kennwort ein. (Nutzername lautet EPSONWEB;
mld | [Fernkamerazugriff] Zuriick Standardkennwort lautet admin.)
Sl’gnal Fernkamerazugriff e
Elnstdlun tellung _- “Kennwort ® ©
Netzwerk o = = -

[Fernkamerazugriff] Zuriick

_Fernkamerazugriff @®Ein

Kennwort

Starten Sie den Webbrowser an dem mit dem Netzwerk
verbundenen Computer oder Mobilgerat.
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8 Wahlen Sie Aufnehmen.

Esposure

Wenn der Kennwortbildschirm angezeigt wird, geben Sie das in
Schritt 3 bei Fernkamerazugriff - Kennwort eingegebene
Kennwort ein und driicken Sie OK.

Eine Meldung erscheint am projizierten Bild und die Aufnahme
startet. Es dauert etwa sechs Sekunden, bis das Bild erstellt ist.

@ e Passen Sie die Belichtung wie erforderlich an. Wenn Sie
Anderungen vornehmen, fithren Sie die Aufnahme erneut
durch und priifen Sie das angepasste Bild.

e Bei der Aufnahme konnen Sie mit Ausnahme der
Projektorabschaltung keine Aktionen ausfiihren.

e Sie konnen keine Warn- oder Fehlermeldungen aufnehmen.

Verwenden der Funktion Mail-Meldung zur
Problemmeldung

Wenn Sie Mail-Meldung einstellen, werden bei Problemen oder Warnungen
im Zusammenhang mit einem Projektor Meldungen an voreingestellte E-
Mail-Adressen versendet. Mit dieser Funktion kann der Bediener iiber
auftretende Projektorprobleme informiert werden, auch wenn er sich nicht
in der Nédhe des Projektors befindet.

@ Netzwerk - Meldung - Mail-Meldung S.163

e Es lassen sich bis zu drei Adressen fiir eine Benachrichtigung
eingeben und eine Benachrichtigung kann zu allen Adressen
gleichzeitig gesendet werden.

e Beim Auftreten eines schwerwiegenden Problems, durch welches der

Projektor sofort ausgeschaltet wird, kann der Projektor keine
Benachrichtigung iiber die aufgetretene Storung senden.

e Wenn Sie den Standby-Modus auf Kommunikat. ein einstellen,
konnen Sie den Projektor steuern, selbst wenn er sich im Standby-
Modus befindet (bzw. ausgeschaltet ist).

@ Erweitert — Standby-Modus S.149

Fehlerbenachrichtigungs-Mail lesen

Wenn die Mail-Meldungsfunktion auf Ein gestellt ist und ein Problem/eine
Warnmeldung am Projektor auftritt, wird die folgende E-Mail verschickt.

Absender: Die unter Von festgelegte E-Mail-Adresse

Betreff: EPSON Projector

Zeile 1: Projektorname des Gerits, an dem das Problem besteht.
Zeile 2: Die IP-Adresse des Projektors, an dem das Problem besteht.

Zeile 3 und folgende: Detailhinweise zu dem Problem
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Die Detailhinweise zu dem Problem werden zeilenweise aufgelistet. Die Losungsvorschlage bei Problemen oder Warnungmeldungen finden Sie im
Inhalte der Hauptmeldungen werden nachfolgend aufgelistet: folgenden Abschnitt.
e Clean Air Filter (Luftrein.-filt.-Hinw) @ "Ablesen der Anzeigen" S.179

e Constant brightness expired (Konstantmod. Ende)

e Internal error (Interner Fehler) Verwaltun g mit SNMP

e Fan related error (Lifter gestort)

Wenn im Konfigurationsmenii die Option SNMP auf Ein gestellt wird,
e Sensor error (Sensor gestort) werden bei Problemen oder Warnmeldungen Benachrichtigungen an
voreingestellte Computer versendet. Dies erméglicht Thnen die Priifung von

* Laser error (Laserfehler) Problemen mit Projektoren aus der Ferne.

e Laser warning (Laserwarnung) @ Netzwerk - Meldung - SNMP S.163

e Retardation Plate Error (Retardationsplattenfehler) A
e SNMP sollte durch einen Netzwerkadministrator oder eine mit dem

e Internal temperature error (Temp. zu hoch/Uberhitzung) Netzwerk vertraute Person angewendet werden.

e Das Programm "SNMP Manager" muss auf dem Computer installiert

* High-speed cooling in progress (Warnung Hochtemp.) sein, um die SNMP-Funktion zur Uberwachung des Projektors

e Low Air Flow (Luftstrom niedrig) verwenden zu kénnen.
e Der SNMP Agent fiir diesen Projektor entspricht Version 1
e Low Air Flow Error (Filterluftstromstor.) (SNMPv1).

¢ Die Verwaltungsfunktion mit Hilfe von SNMP kann im Modus
AdHoc nicht per WLAN verwendet werden.

e Es konnen bis zu zwei Ziel-IP-Adressen gespeichert werden.

e No-signal (Kein Signal)
Der Projektor empfingt kein Signal. Uberpriifen Sie den
Verbindungsstatus oder ob das als Signalquelle dienende Gerit
eingeschaltet ist.

e Lens shift error (Objektivversatzfehler)

ESC/VP21 Befehle

Mithilfe von ESC/VP21 kann der Projektor iiber ein externes Gerit
gesteuert werden.

e No lens (Kein Objektiv)

e Pump Error (Pumpenfehler)

e Shutter Warning (Verschluss-Warnung)
e Shutter Error (Verschluss-Fehler)

e Power Err. (Voltage) (Versorgungsspannungsfehler)
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Liste der Befehle Punkt Befehl
Wenn der Einschaltbefehl gesendet wird, schaltet sich der Projektor ein und DisplayPort2(Slot1) SOURCE 1D0
geht in den Aufwiarm-Modus. Hat sich der Projektor eingeschaltet, wird ein DisplayPort1(Slot2) SOURCE 270
Doppelpunkt ™" (3Ah) angezeigt. DisplayPort2(Slot2) SOURCE 2D0

Wird ein Befehl empfangen, fithrt der Projektor diesen Befehl aus und zeigt

Fiigen Sie am Ende jedes Befehls einen Wagenriicklaufcode (CR) (0Dh) hinzu und
:", anschliefSend erwartet er den néichsten Befehl.

tibertragen Sie.
Wird das Ausfithren eines Befehls mit einem Fehler abgebrochen, wird eine

. an o Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Handler oder an
Fehlermeldung angezeigt und ":" wird ausgegeben.

den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste

Die Hauptinhalte werden nachfolgend aufgelistet: fiir Epson-Projektoren.
Punkt Befehl @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
Ein-/Ausschalten Ein PWR ON
Aus PWR OFF Kabelanordnung
Verschluss-Funkti- | Ein MUTE ON
on Ein/Aus Aus MUTE OFF Serielle Verbindung
Signalwahl Computer Automatisch SOURCE 1F e Steckertyp: Sub-D 9-polig (Stecker)
RGB SOURCE 11
Component SOURCE 14
BNC Automatisch SOURCE BF
RGB SOURCE B1
Component SOURCE B4
LAN SOURCE 53
SDI SOURCE 60
HDMI(Slot1) SOURCE 130
HDMI(Slot2) SOURCE 230
DVI-D(Slot1) SOURCE 1C0
DVI-D(Slot2) SOURCE 2C0
HDBaseT SOURCE 80
DisplayPort1(Slot1) SOURCE 170
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e Name des Projektor-Eingangsanschlusses: RS-232C T .
<Am Projektor> <Am Computer> Uber P"Llnk

PJLink wurde durch die JBMIA (Japan Business Machine and Information
System Industries Association) als Standardprotokoll zur Steuerung von
netzwerkkompatiblen Projektoren entwickelt und ist Teil ihrer
Anstrengungen zur Standardisierung der Steuerungsprotokolle von
Projektoren.

RS-232C

Dieser Projektor erfiillt den PJLink Class2-Standard, entwickelt von der
JBMIA.

Die bei der PJLink-Suchfunktion verwendete Portnummer ist 4352
(UDP).

Bevor Sie PJLink verwenden konnen, miissen Sie die Netzwerkeinstellungen

<Am Projektor> (Serielles PC-Kabel) <Am Computer> vornehmen. Weitere Informationen zu Netzwerkeinstellungen finden Sie im
GND 5 5 GND folgenden Abschnitt.
D 3 >< 3 TD @ "Menii Netzwerk" S.154
RD 2 2 RD Er akzeptiert alle Befehle aufler den folgenden nach PJLink Class2

definierten, und die Kompatibilitit wurde durch die Anpassbarkeits-Priifung
fir den PJLink-Standard bestitigt.

Signalbe- Funktion URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
zeichnung
GND Erdung Signalleitung e Nicht-kompatible Befehle
TD Datentibertragung Funktion PJLink-Befehl
RD Datenempfang Mute-Einstellun- | Bild-Mute setzen AVMT 11
gen (Stummschal- [y, 4o Mute setzen AVMT 21
tung)
Kommunikationsprotokoll
e Voreinstellung fiir die Baud-Rate: 9600 bps ¢ Eingangsanschliisse und die entsprechende Eingangsquellennummer
* Datenlinge: 8 Bit Eingangsanschlussname Eingangsquellennummer
e Paritit: Keine c "
e Stop-Bit: 1 Bit omputer
e Ablaufsteuerung: Keine BNC 13
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Eingangsanschlussname Eingangsquellennummer
SLOT1-1* 21
SLOT1-2* 22
SLOT2-1* 25
SLOT2-2* 26
SDI 34
LAN 52
HDBaseT 56

* Zeigt den Anschluss fiir die mit dem Steckplatz verbundene Schnittstellentafel.

Diese sind ab dem Anschluss auf der linken Seite mit 1 und 2 numeriert.

e Angezeigter Herstellername fiir "Manufacture name information query”
(Anfrage Information Herstellername).

EPSON

o Angezeigte Modellbezeichnung fiir "Product name information query"
(Anfrage Information Produktbezeichnung).
EPSON L20002U/L20000U

Uber Crestron Connected®

Bei Crestron Connected® handelt es sich um ein integriertes Steuersystem
von Crestron®. Es dient zum Uberwachen und Steuern von mehreren an
ein Netzwerk angeschlossene Gerite.

Der Projektor unterstiitzt das Steuerprotokoll und kann deshalb in einer
Crestron Connected®-Umgebung verwendet werden.

Besuchen Sie die Crestron®-Website, um mehr Details zu Crestron
Connected® zu erfahren. (Es werden nur englische Anzeigen unterstiitzt.)

https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

Der nachfolgende Abschnitt gibt einen Uberblick iiber Crestron
Connected®.

¢ Fernsteuerung mithilfe eines Webbrowsers

Der Projektor kann von Threm Computer wie bei einer Fernbedienung
gesteuert werden.

e Uberwachen und Steuern mithilfe der Anwendungssoftware
Crestron RoomView® Express/Crestron Fusion® von Crestron® koénnen
zum Uberwachen von Geriten des Systems, zur Kommunikation mit dem
Support und zum Versenden von Notfallmeldungen verwendet werden.

Diese Anleitung erldutert das Ausfithren von Bedienvorgingen auf IThrem
Computer iiber einen Webbrowser.

e Es konnen nur Single-Byte alphanumerische Zeichen und Symbole

eingegeben werden.

¢ Die Message Broadcasting-Funktion bei Epson Projector
Management ist wihrend der Nutzung von Crestron Connected®
nicht verfiigbar.

e Wenn Sie den Standby-Modus auf Kommunikat. ein einstellen,
konnen Sie den Projektor steuern, selbst wenn er sich im Standby-
Modus befindet (bzw. ausgeschaltet ist).

@ Erweitert - Standby-Modus S.149

Bedienen eine Projektors iiber lhren Computer

Aufrufen des Betriebsfensters

Uberpriifen Sie vor dem Vornehmen eines Bedienschritts die folgenden
Punkte:

e Stellen Sie sicher, dass der Computer und Projektor an das Netzwerk
angeschlossen sind.

e Stellen Sie Crestron Connected im Netzwerk-Meni auf Ein ein.
@ Netzwerk - Sonstige - Crestron Connected S.164
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n Starten Sie den Webbrowser des Computers. Verwenden des Betriebsfensters

a Geben Sie die IP-Adresse des Projektors in das Adressfeld des
Webbrowsers ein und driicken Sie die Enter-Taste auf der
Computertastatur.

Der Startbildschirm Epson Web Control wird angezeigt.

2] B @
= = &
P
@) Beim Klicken auf diese Schaltflichen konnen die folgenden Bedienvorginge
Driicken Sie Crestron Connected. ausgefiihrt werden:
Das Betriebsfenster wird angezeigt.
Taste Funktion
Power Ein- oder Ausschalten des Projektors.
Shutter Zum voriibergehenden Ein- oder Ausblenden des
Bildes driicken.
@ "Temporires Ausblenden des Bildes (Verschluss)"
S.107

@ Wechseln Sie zum Bild der gewihlten Eingangsquelle. Um Eingangsquellen
anzuzeigen, die nicht in der Quellenliste aufgefiihrt sind, klicken Sie auf (a) oder
(b), um nach oben oder nach unten zu blattern. Das aktuelle Videoeingangssignal
wird in Blau angezeigt.

Der Quellname kann gegebenenfalls gedndert werden.
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@ Beim Klicken auf diese Schaltflichen kénnen die folgenden Bedienvorginge
ausgefithrt werden: Um Schaltflachen anzuzeigen, die nicht in der Liste "Source
List" aufgefiihrt sind, klicken Sie auf (c) oder (d), um nach links oder nach rechts

zu Blattern.

Taste Funktion

Freeze Die Standbildfunktion wird aktiviert oder deaktiviert.
@ "Einfrieren des Bildes (Einfrieren)" S.108

Contrast Stellt die Helligkeitsunterschiede zwischen Licht und
Schatten des Bilds ein.

Brightness Passt die Bildhelligkeit an.

Color Passt die Farbsittigung des Bilds an.

Sharpness Passt die Bildscharfe an.

Zoom Klicken Sie zum Vergroflern des Bildes ohne Anderung
der Projektionsgrofle auf [®@]. Durch Anklicken von
[@] verkleinern Sie das Bild, das mit der [®]-
Schaltflache vergrofiert wurde.

@ Die Schaltflichen [ a ] [ ][4 ] [P ] fithren dieselben Aktionen aus wie die

Fernbedienungstasten [ a ] [ %] [ 4] [ P ]. Beim Klicken auf diese anderen

Schaltflichen konnen die folgenden Bedienvorginge ausgefithrt werden:

Taste Funktion
OK Gleicher Bedienvorgang wie die [ ¢J]-Taste auf der
Fernbedienung.
@ "Fernbedienung" S.25
Menu Zum Aufrufen und Schlieflen des Konfiguration-

Meniis.

Taste

Funktion

Auto

Durch Klicken auf diese Schaltfliche wahrend der
Projektion von analogen RGB-Signalen vom Computer
In-Anschluss konnen automatisch die Optionen
Tracking, Sync. und Position optimiert werden.

Search

Wechselt zur nichsten Eingangsquelle, die ein Bild
ausgibt.
@ "Projektionsbild dndern" S.62

Esc

Selber Bedienvorgang wie die [Esc]-Taste auf der
Fernbedienung.

@ "Fernbedienung" S.25

@ Beim Klicken auf diese Register konnen die folgenden Bedienvorginge

ausgefithrt werden:
Register Funktion

Help Zeigt das Fenster des Supports an. Es wird verwendet,
um Meldungen mithilfe von Crestron Connected® an
den Administrator zu senden und von ihm zu
empfangen.

Info Zeigt Informationen des aktuell verbundenen
Projektors an.

Tools Dient zum Andern der Einstellungen des aktuell
verbundenen Projektors. Siehe néachster Abschnitt.

Verwenden des Fensters "Tools"

Das folgende Fenster wird angezeigt, wenn Sie auf das Register Tools im
Betriebsfenster klicken. Dieses Fenster kann verwendet werden, um
Einstellungen des aktuell angeschlossenen Projektors zu dndern.
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Crarstron Controd Projactor Liser Password
IP Ademgs | 10216603 Propecior Name | EBO901 14 L JEmatiee
Wi |5 Locaton | EFSON Naw Password
Port | 41704 Confim
pod s R
Admin Paseword
L Enatiled
19116801 s Password
Confirm
San Bend |
=
=
At

@ Crestron Control

Dient zum Einstellen der Crestron®-Zentralsteuerung.

@ Projector

Sie kénnen folgende Punkte einstellen:

Punkt

Funktion

Projector Name

Weisen Sie dem Projektor einen eindeutigen Namen zu,
so dass er sich von anderen an das Netzwerk
angeschlossenen Projektoren unterscheidet. (Der
Name darf aus max. 15 alphanumerischen Single-Byte-
Zeichen bestehen.)

Location Geben Sie einen Namen fiir den Installationsort des
aktuell an das Netzwerk angeschlossenen Projektors an.
(Der Name darf aus max. 32 alphanumerischen Single-
Byte-Zeichen und Symbolen bestehen.)

Assigned To Weisen Sie dem Projektor einen Benutzernamen zu.

(Der Name darf aus max. 32 alphanumerischen Single-
Byte-Zeichen und Symbolen bestehen.)

Punkt Funktion

DHCP Aktivieren Sie zur Verwendung von DHCP das
Kontrollkidstchen Enabled. Wenn DHCP aktiviert ist,
kann keine IP-Adresse eingegeben werden.

IP Address Weisen Sie dem aktuell verbundenen Projektor eine IP-
Adresse zu.

Subnet Mask Weisen Sie dem aktuell verbundenen Projektor eine
Subnet-Maske zu.

Default Gateway Weisen Sie dem aktuell verbundenen Projektor eine
Gateway-Adresse zu.

Send Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um die unter
Projector vorgenommenen Anderungen zu bestitigen.

© Admin Password

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Enabled, damit das Fenster Tools nur nach
Eingabe eines Kennworts gedffnet werden kann.
Sie kénnen folgende Punkte einstellen:

Punkt

Funktion

New Password

Geben Sie ein neues Kennwort ein, wenn das
gegenwirtig zum Offnen des Fensters Tools verwendete
Kennwort gedndert werden soll. (Der Name darf aus
max. 26 alphanumerischen Single-Byte-Zeichen
bestehen.)

Confirm

Geben Sie hier dasselbe Kennwort wie unter New
Password ein. Unterscheiden sich die Kennworter,
wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Send

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um die unter Admin
Password vorgenommenen Anderungen zu bestitigen.

@ User Password

Aktivieren Sie das Kontrollkistchen Enabled, damit das Betriebsfenster des
Computers nur nach Eingabe eines Kennworts gedffnet werden kann.
Sie konnen folgende Punkte einstellen:




Uberwachung und Steuerung

Punkt

Funktion

New Password

Geben Sie ein neues Kennwort ein, wenn das
gegenwirtig zum Offnen des Betriebsfensters
verwendete Kennwort gedndert werden soll. (Der Name
darf aus max. 26 alphanumerischen Single-Byte-
Zeichen bestehen.)

Confirm

Geben Sie hier dasselbe Kennwort wie unter New
Password ein. Unterscheiden sich die Kennworter,
wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Send

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um die unter User
Password vorgenommenen Anderungen zu bestitigen.




Uberwachung und Steuerung

Uber Art-Net

Art-Net ist ein auf dem TCP/IP-Protokoll basierendes Ethernet-Kommunikationsprotokoll.

Sie konnen den Projektor iiber einen DMX-Controller oder ein Applikationssystem steuern.

Kanaldefinitionen

Nachfolgend werden die bei Steuerung des Projektors in Art-Net verwendeten Kanaldefinitionen erldutert.

Stellen Sie zunidchst Kanal 13 auf ,,Can control® ein.

Kanal Funktion Betrieb Parameter Stan- Aktionsinhalt
dard

1 Licht anpassen (dimmen) 0% - 100% 0 - 255 0 Stellt die Bildhelligkeit ein.

2 Blendensteuerung Blende ‘Geschlossen 0 - 63 128 Schliefit/6ffnet den Verschluss.
Keine Funktion 64 - 191
Blende ‘Offen 192 - 255

3 Quelle wechseln Keine Funktion 0-23 0 Andert die angegebene Quelle.
HDBaseT 24 - 31
Keine Funktion 32 - 47
SDI 48 - 55
Computer 56 - 63
Keine Funktion 64 - 71
BNC 72 - 79
LAN 80 - 87
Keine Funktion 88 - 127
SLOT1-1* 128 - 135
SLOT1-2* 136 - 143
Keine Funktion 144 - 167




Uberwachung und Steuerung

Kanal Funktion Betrieb Parameter Stan- Aktionsinhalt
dard
SLOT2-1* 168 - 175
SLOT2-2* 176 - 183
Keine Funktion 184 - 255
Kanal Funktion Betrieb Parameter Stan- Aktionsinhalt
dard
4 Objektivposition Keine Funktion 0 - 31 0 Bewegt das Objektiv in die Ausgangsposition.
In Ausgangsposition bewegen 32 - 63
Keine Funktion 64 - 255
5 Horizontaler Objektivversatz | (+) Objektivanpas- Bewegung - grofl | 0 - 31 128 Fihrt den horizontalen Objektivversatz mit dem
sung Bewegung - mit- | 32 - 63 angegebenen Bewegungsbereich durch.
tel
Bewegung - klein | 64 - 95
Keine Funktion 96 - 159
(-) Objektivanpas- Bewegung - klein | 160 - 191
sung Bewegung - mit- | 192 - 223
tel
Bewegung - grofd | 224 - 255
6 Vertikaler Objektivversatz (+) Objektivanpas- Bewegung - grofl | 0 - 31 128 Fithrt den vertikalen Objektivversatz mit dem
sung Bewegung - mit- | 32 - 63 angegebenen Bewegungsbereich durch.
tel
Bewegung - klein | 64 - 95
Keine Funktion 96 - 159
(-) Objektivanpas- Bewegung - klein | 160 - 191
sung Bewegung - mit- | 192 - 223
tel
Bewegung - grof3 | 224 - 255




Uberwachung und Steuerung

Kanal Funktion Betrieb Parameter Stan- Aktionsinhalt
dard
7 Elektronischer Zoom (+) Objektivanpas- Bewegung - grof3 | 0 - 31 128 Fiihrt den elektronischen Zoom mit dem angegebenen
sung Bewegungsbereich durch.

Bewegung - mit- | 32 - 63
tel

Bewegung - klein | 64 - 95

Keine Funktion 96 - 159
(-) Objektivanpas- Bewegung - klein | 160 - 191
sung Bewegung - mit- | 192 - 223
tel
Bewegung - grof3 | 224 - 255
8 Elektronischer Fokus (+) Objektivanpas- Bewegung - grof3 | 0 - 31 128 Fihrt den elektronischen Fokus mit dem angegebenen
sung Bewegung - mit- | 32 - 63 Bewegungsbereich durch.
tel
Bewegung - klein | 64 - 95
Keine Funktion 96 - 159
(-) Objektivanpas- Bewegung - klein | 160 - 191
sung Bewegung - mit- | 192 - 223
tel
Bewegung - grof3 | 224 - 255
9 Elektronische Verzerrung (+) Objektivanpas- Bewegung - grofl | 0 - 31 128 Fithrt die elektronische Verzerrung mit dem
sung Bewegung - mit- | 32 - 63 angegebenen Bewegungsbereich durch.
tel
Bewegung - klein | 64 - 95
Keine Funktion 96 - 159

(-) Objektivanpas- Bewegung - klein | 160 - 191
sung

Bewegung - mit- | 192 - 223
tel

Bewegung - grofd | 224 - 255
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Kanal Funktion Betrieb Parameter Stan- Aktionsinhalt
dard

10 Objektivspeicher laden Keine Funktion 0-15 0 Liddt den angegebenen Objektivspeicher.
Objektivspeicher 1 laden 16 - 31
Objektivspeicher 2 laden 32 - 47
Objektivspeicher 3 laden 48 - 63
Objektivspeicher 4 laden 64 - 79
Objektivspeicher 5 laden 80 - 95
Objektivspeicher 6 laden 96 - 111
Objektivspeicher 7 laden 112 - 127
Objektivspeicher 8 laden 128 - 143
Objektivspeicher 9 laden 144 - 159
Objektivspeicher 10 laden 160 - 175
Keine Funktion 176 - 255

11 Energiesteuerung Ausschalten 0 - 63 128 Ein- oder Ausschalten des Projektors.
Keine Funktion 64 - 191
Einschalten 192 - 255

12 Geometriekorrektur Aus 0-15 255 Fihrt die Geometriekorrektur durch.
H/V-Keystone 16 - 31
Quick Corner 32 - 47
Punktkorrektur 48 - 63
Gekriimmte Flache 64 - 79
Uber Eck 80 - 95
Geometriekorrekturspeicher 1 laden 96 - 111 Ladt einen Geometriekorrekturspeicher.
Geometriekorrekturspeicher 2 laden 112 - 127
Geometriekorrekturspeicher 3 laden 128 - 143
Keine Funktion 144 - 175
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Kanal Funktion Betrieb Parameter Stan- Aktionsinhalt
dard

13 Sperren Steuerung nicht moglich 0 - 127 0 Aktiviert/deaktiviert Art-Net-Vorgénge.
Steuerung moglich 128 - 255

14 Freeze Keine Funktion 0 - 31 128 Die Standbildfunktion wird aktiviert oder deaktiviert.
Standbild aus 32 - 95
Keine Funktion 96 - 159
Standbild ein 160 - 223
Keine Funktion 224 - 255

* Zeigt den Anschluss fiir die mit dem Steckplatz verbundene Schnittstellentafel. Diese sind ab dem Anschluss auf der linken Seite mit 1 und 2 numeriert.

@ Wihrend der Steuerung des Projektors mittels Art-Net und der Durchfithrung von Vorgingen mittels Fernbedienung oder Bedienfeld werden die per DMX-

Controller oder Applikationssoftware durchgefithrten Einstellungen moglicherweise nicht richtig auf den Projektor angewandt. Wenn Sie die Steuerung fiir mehrere
Kanile auf den Projektor anwenden mochten, stellen Sie vor Konfiguration weiterer Einstellungen Kanal 13 auf ,Cannot control“ und dann nach Einstellung
mehrerer Kanidle Kanal 13 auf ,Can control® ein. Anschliefend konnen Sie den Projektor steuern, ohne die Einstellung fiir Kanal 13 zu andern.



Sonderzubehor und Verbrauchsmaterialien

Folgendes Sonderzubehor und Verbrauchsmaterial ist erhaltlich. Kaufen Sie
diese Produkte bitte nach Bedarf. Stand der folgenden Liste mit
Sonderzubehor und Verbrauchsmaterial: Mai 2019. Die Verfiigbarkeit kann
je nach Land, in dem das Gerit gekauft wurde, unterschiedlich sein.

Sonderzubehor

Objektiv

ELPLX02, ELPLX02W, ELPLUO4, ELPLWO06, ELPLWO08, ELPLM10,
ELPLM11, ELPLM15, ELPLLO8

Weitere Informationen zum Projektionsabstand fiir jedes Objektiv finden Sie im
folgenden Abschnitt.

@ "Leinwandgrofle und Projektionsabstand" S.249

Computerkabel ELPKCO02

(1,8 m - fir Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig)
Computerkabel ELPKC09

(3 m - far Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig)
Computerkabel ELPKC10

(20 m - far Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig)

Ein Verldngerungskabel fiir den Fall, dass das verwendete Computerkabel zu kurz
ist.

Fernbedienungs-Kabelset ELPKC28
(10 m, 2-Teile-Set)

Um die Funktion der Fernbedienung iiber grofiere Entfernung sicherzustellen.

USB-Verlangerungskabel ELPKC31
Falls das USB-Kabel nicht lang genug ist, verbunden Sie es zur Verldngerung mit
dem USB-Kabel.

HDBaseT Transmitter ELPHDO1

Sender zur Ferniibertragung von HDMI-Signalen und Steuersignalen fiir ein
LAN-Kabel. Auf der Grundlage des HDBaseT-Standards. (HDCP 2.2 wird nicht
unterstiitzt.)

Dokumentenkamera ELPDC13, ELPDC21

Zur Projektion von Buchvorlagen, Overheadfolien oder Dias.
HDMI/DVI-D-Schnittstellentafel*1 ELPIFO1
DisplayPort-Schnittstellentafel*! ELPIFO3

Im Steckplatz am Projektor installieren.

Niedrige Deckenhalterung®2 ELPMB47

Hohe Deckenhalterung*2 ELPMB48

Zur Befestigung des Projektors an der Decke. Nicht fiir andere Zwecke
verwenden.

*1 Zum Installieren und Entfernen der Schnittstellentafel sind spezielle Verfahren
erforderlich. Wenden Sie sich daher an einen Spezialisten.

*2 Fur die Deckenbefestigung des Projektors sind spezielle Verfahren erforderlich.
Wenden Sie sich an Thren Héndler oder an den nichstgelegenen Service. Die
Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Verbrauchsmaterialien

Luftfilter ELPAF58

Zur Verwendung fiir den Austausch eines verbrauchten Luftfilters.




Leinwandgrofle und Projektionsabstand

Objektivtyp und Projektionsbereich

Der verfiigbare Projektionsbereich variiert je nach verwendetem Objektiv.

Nachfolgend sehen Sie den Projektionsbereich bei einem Seitenverhéltnis
von 16:10.

1994

—
e
—
T~
\
Objektivmodellnum LeinwandgréBe (Zoll) Projektionsabstand (cm)
mer
(1] ELPLX02
100 - 1000 74 - 769
ELPLX02W
(2] ELPLU04 60 - 1000 80 -1702
(3] ELPLWO08 60 - 1000 109 - 2639
(4) ELPLWO06 60 - 1000 149 - 3544
(5) ELPLM15 60 - 1000 199 - 5563
(6] ELPLM10 60 - 1000 306 - 8086
(7] ELPLMI11 60 - 1000 445 - 11807
(8] ELPLLO8 60 - 1000 664 - 16174

Wenn die Leinwand mehr als 500 Zoll misst, werden feiner Text und Bilder
moglicherweise nicht angezeigt.

Projektionsabstand

Sie kénnen den Projektionsabstand berechnen, indem Sie die Werte in den
Tabellen auf folgende Formeln anwenden.

Die in den Formeln verwendete Einheiten und die Tabellen sind alle in
Zentimetern (cm).

e Minimaler Projektionsabstand = Leinwandbreite x
Projektionsabstandsverhéltnis (Breitbild)

e Maximaler Projektionsabstand = Leinwandbreite x
Projektionsabstandsverhéltnis (Tele)

Es gibt auch Werkzeuge zur Durchfithrung detaillierter
Projektionssimulationen.

https://epson.com/

Projektionsabstandsverhaltnis nach Objektiv

Objektivmodell- Projektionsabstandsverhaltnis (Breitbild/Tele)
A= 16:10 16:9 4:3
ELPLX02

ELPLX02W 0,35 0,35 0,42
ELPLU0O4 0,64/0,77 0,64/0,77 0,77/0,93
ELPLWO08 0,86/1,21 0,86/1,21 1,03/1,46
ELPLWO6 1,19/1,62 1,19/1,62 1,42/1,95
ELPLM15 1,57/2,56 1,57/2,56 1,89/3,07
ELPLM10 2,42/3,71 2,42/3,71 2,91/4,45
ELPLM11 3,54/5,41 3,54/5,41 4,25/6,49
ELPLLO8 5,27/7,41 5,27/7,41 6,32/8,89



https://epson.com/

Leinwandgrof3e und Projektionsabstand

Leinwandgrof3e
. Breite x Hohe
" 16:10 16:9 4:3
60 129 x 81 133x 75 122 x 91
80 172 x 108 177 x 100 163 x 122
100 215x 135 221x 125 203 x 152
120 258 x 162 266 x 149 244x 183
150 323 x 202 332x 187 305 x 229
200 431 x 269 443 x 249 406 x 305
300 646 x 404 664 x 374 610 x 457
350 754 x 471 775 x 436 711 x 533
400 862 x 538 886 x 498 813x 610
450 969 x 606 996 x 560 914 x 686
500 1077 x 673 1107 x 623 1016 x 762
550 1185 x 740 1218 x 685 1118 x 838
600 1292 x 808 1328 x 747 1219 x 914
650 1400 x 875 1439 x 809 1321 x 991
700 1508 x 942 1550 x 872 1422 x 1067
750 1615 x 1010 1660 x 934 1524 x 1143
800 1723 x 1077 1771 x 996 1626 x 1219
850 1831 x 1144 1882 x 1058 1727 x 1295
900 1939 x 1212 1992 x 1121 -
950 2046 x 1279 2103x 1183 -
1000 2154 x 1346 - -




Einstellbereich fiir projizierte Bilder

Horizontal gewdlbte Oberflache (konkav)

H/V-Keystone
@ "H/V-Keystone" $.66 @ Projektionsfliche
Objektivtyp Vertikal Horizontal @  Mitte des Kreises, dessen gewdlbte
. . Oberflache ein Bogen ist
ELPLM15 -44° bis 44 -30° bis 30
- . PN L  Projektionsabstand

ELPLX02/ELPLX02W -16° bis 16 -16° bis 16 TR ‘ ; R Radius des Kreises, dessen

ELPLU04 -31° bis 31° -30° bis 30° gewolbte Oberflache ein Bogen ist

ELPLWO06 -41° bis 41° -30° bis 30°

ELPLWO0S -37° bis 37° -30° bis 30° Ansicht von oben

ELPLM10 -45° bis 45° -30° bis 30°

— — Objektivtyp Vertikaler Vertikaler
ELPLM11 -45" bis 45 -30" bis 30 Objektivversatz: Objektivversatz: Oben
ELPLLO8 -45° bis 45° -30° bis 30° Ausgangsposition M P
Gekriimmte Flache
Seitenansicht

@ "Gekruimmte Flache" S.68 Seitenansicht

Die Werte in der Tabelle sind Mindestwerte fiir R/L in der Abbildung. ELPLM15 0,27 0,28

(Ndherungswert bei Projektion mit maximalem Zoom.) ELPLX02/ELPLX02W 237 284
ELPLU04 0,45 0,53
ELPLWO06 0,33 0,34
ELPLWO08 0,39 0,40
ELPLM10 0,19 0,20
ELPLM11 0,14 0,14
ELPLLO8 0,10 0,10

*Kann nicht exakt korrigiert werden. Bewegen Sie das Objektiv nach unten.



Einstellbereich fiir projizierte Bilder

Horizontal gewolbte Oberfliche (konvex) Vertikal gewdlbte Oberfliche (konkav)
L
N @ Projektionsfliche @ Projektionsfliche
\\5 r,_l @ MittedesKreises, dessen gewolbte @ MittedesKreises, dessen gewolbte
7"\ N Oberflache ein Bogen ist Oberflache ein Bogen ist
/ L  Projektionsabstand L Projektionsabstand
R % R Radius des Kreises, dessen D 3 3 R Radius des Kreises, dessen
gewolbte Oberfliche ein Bogen ist gewolbte Oberfliche ein Bogen ist
Ansicht von oben Seitenansicht

Objektivtyp Vertikaler Vertikaler Objektivtyp Vertikaler Vertikaler

Objektivversatz: Objektivversatz: Oben Objektivversatz: Objektivversatz: Oben

Ausgangsposition ‘ B ? Ausgangsposition

Seitenansicht Seitenansicht

Seitenansicht
ELPLM15 0,52 0,54 Seitenansicht
ELPLX02/ELPLX02W 3,52* 3,52 ELPLMI5 0,19 0,22
ELPLUO4 2,21 2,35 ELPLX02/ELPLX02W 1,33* 2,09
ELPLW06 0,79 0,82 ELPLU04 0,37 0,62
ELPLWOS8 1,32 1,39 ELPLWO6 0,24 0,29
ELPLM10 0,29 0,30 ELPLWO08 0,31 0,42
ELPLMI11 0,18 0,19 ELPLMI10 0,13 0,15
ELPLLOS 0,12 0,12 ELPLM11 0,10 0,11

*Kann nicht exakt korrigiert werden. Bewegen Sie das Objektiv nach unten. ELPLLO3 0,08 0,08

*Kann nicht exakt korrigiert werden. Bewegen Sie das Objektiv nach unten.



Einstellbereich fiir projizierte Bilder

Vertikal gewolbte Oberfliche (konvex) .
’ Uber Eck
@ Projektionsfliche @ "Uber Eck' $.72
@  Mittedes Kreises, dessen gewdlbte Das a in der Abbildung ist der maximale Winkel, in dem sich der Projektor
Oberfléche ein Bogen ist bewegen kann. Detaillierte Werte finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
L  Projektionsabstand (Ndherungswert bei Projektion mit maximalem Zoom.)
R Radius des Kreises, dessen Konkave horizontale Eckenkorrektur (Korrektur zum Zwecke bilateraler
gewblbte Oberfliche ein Bogen ist Symmetrie durch Verwendung der Ecken als Mittellinie)
Seitenansicht
@ Projektionsfliche
Objektivtyp Vertikaler Vertikaler . o
Objektivversatz: Objektivversatz: Oben a Wn_lkel der méglichen
Ausgangsposition ‘ C ‘ Projektorbewegung
Ansicht von oben
) _ Objektivtyp Vertikaler Vertikaler
Seitenansicht Objektivversatz: Objektivversatz: Oben
Seitenansicht Ausgangsposition
ELPLM15 0.28 0,32 e
ELPLX02/ELPLX02W 3,52% 3,52 _
ELPLU04 1,10 1,29 Seitenansicht
ELPLWO06 041 048 Seliizmachali
ELPLW08 0,68 0,80 ELPLM15 3 25
ELPLMI0 016 019 ELPLX02/ELPLX02W 6™ -
ELPLMI1 0,11 0,12 ELPLUO04 29" 1
ELPLLO8 0,08 0,08 ELPLWO6 32 2
*Kann nicht exakt korrigiert werden. Bewegen Sie das Objektiv nach unten. ELPLWO8 31 16
ELPLM10 30° 30°
ELPLM11 29° 29°




Einstellbereich fiir projizierte Bilder

Objektivtyp Vertikaler Vertikaler Konvexe horizontale Eckenkorrektur (Korrektur zum Zwecke bilateraler
Objektivversatz: Objektivversatz: Oben Symmetrie durch Verwendung der Ecken als Mittellinie)

Ausgangsposition

I @) Projektionsfliche
Seitenansicht a  Winkel der moglichen
Seitenansicht Projektorbewegung
ELPLLO8 29° 28° .
Ansicht von oben
*Kann nicht exakt korrigiert werden. Bewegen Sie das Objektiv nach unten.
Objektivtyp Vertikaler Vertikaler
Objektivversatz: Objektivversatz: Oben
Ausgangsposition
]
Seitenansicht
Seitenansicht
ELPLM15 15° 15°
ELPLX02/ELPLX02W - -
ELPLU04 - -
ELPLWO06 11° 11°
ELPLWO0S8 5° 5°
ELPLM10 19° 19°
ELPLMI11 22° 21°
ELPLLO8 23° 23°




Einstellbereich fiir projizierte Bilder

Konkave vertikale Eckenkorrektur (Korrektur zum Zwecke horizontaler Konvexe vertikale Eckenkorrektur (Korrektur zum Zwecke horizontaler
Symmetrie durch Verwendung der Ecken als Mittellinie) Symmetrie durch Verwendung der Ecken als Mittellinie)

@) Projektionsfliche @) Projektionsfliche

a  Winkel der moglichen a  Winkel der moglichen

Projektorbewegung Projektorbewegung
Seitenansicht Seitenansicht
Objektivtyp Vertikaler Vertikaler Objektivtyp Vertikaler Vertikaler
Objektivversatz: Objektivversatz: Oben Objektivversatz: Objektivversatz: Oben
Ausgangsposition LA Ausgangsposition :
Seitenansicht Seitenansicht
Seitenansicht
. ich
ELPLMI5 29" 14° Seitenansicht
ELPLM15 20° 8°
ELPLX02/ELPLX02W - -
ELPLX02/ELPLX02 - -
ELPLU04 33° 2° 02/ 02W
ELPLU04 ° -
ELPLWO06 31° 13° vo ?
ELPL 17° :
ELPLWO08 32° 9° Woe 7 3
ELPL 14° -
ELPLM10 25° 16° Wos
- - ELPLM10 22° 14°
ELPLM11 24 17
- - ELPLM11 22° 16°
ELPLLO8 23 19
ELPLL0O8 22° 17°




Unterstiitzte Monitordisplays

Unterstiitzte Bildschirmauflosungen

Wenn die Auflésung der Eingangssignale die Auflésung des Projektors
tibersteigt, kann sich dies negativ auf die Bildqualitit auswirken.

Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel)
SDTV (480p) 59,94 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280x720
HDTV (1080p) 50/59,94/60 1920x1080

@ Weitere Informationen zu unterstiitzten Signalen finden Sie in den

Specifications. Informationen stehen auf folgender Website als *1 Nur kompatibel, wenn Breit bei Auflsung im Konfigurationsmenii ausgewahlt
Download zur Verfiigung. ist.
http://epson.sn *2 Nur bei Eingabe eines Signals im Format VESA CVT-RB (Reduced Blanking)

Computersignale (analog RGB)

Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60/75/85 1280x800
60 1366x768
WXGA+ 60/75/85 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x960
60/75/85 1280x1024
SXGA+ 60/75 1400x1050
WSXGA+71 60 1680x1050
UXGA 60 1600x1200
1920x1080 50/60 1920x1080
WUXGA"2 60 1920x1200

kompatibel.

Auch andere Signale als die oben genannten kénnen hochstwahrscheinlich
projiziert werden. Eventuell sind jedoch nicht alle Funktionen verfiigbar.

Komponente Video

Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel)
SDTYV (480i/480p) 59,94 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576

HDTV (720p) 50/59,94/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920x1080

Eingangssignale vom DVI-D In-, HDMI In- und HDBaseT-Anschluss

Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1366x768
WXGA+ 60 1440x900



http://epson.sn

Unterstiitzte Monitordisplays

Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel)
WXGA++ 60 1600x900
WSXGA+ 60 1680x1050

60 1280x960

SXGA

60 1280x1024

SXGA+ 60 1400x1050

UXGA 60 1600x1200
1920x1080 50/60 1920x1080
WUXGA™ 60 1920x1200
QXGA*2 60 2048x1536
WQHD*2 60 2560x1440
WQXGA™1*2 60 2560x1600

SDTV (480i/480p) 59,94 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920x1080
HDTV (1080p)*3 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 1920x1080
4Kx2K*2*3 23,98/24/25/29,97/30 3840x2160
4Kx2K*2 50/59,94/60 3840x2160
4Kx2K (SMPTE)*2*3 23,98/24 4096x2160
4Kx2K (SMPTE)*2 50/59,94/60 4096x2160

*1 Nur bei Eingabe eines Signals im Format VESA CVT-RB (Reduced Blanking)

kompatibel.

*2 Nur beim HDMI- und HDBaseT-Eingang.
*3 HDMI- und HDBaseT-Eingang unterstiitzen nur (HDR10 und HLG).

Eingangssignale vom SDI In-Anschluss

Signal Wieder- Auflésung | Modus | Farb- | Anzahl | Stufe
holrate (Pixel) abwei- Bits
(Hz) chungs-
signale
SDTV 59,94 720x480 SD-SDI | YPbPr 10 Bits -
(4801) 4:2:2
SDTV 50 720x576
(5761)
HDTV | 50/59,94/60 1280x720 HD-SDI
(720p)
HDTV | 50/59,94/60 | 1920x1080
(10801)
HDTV 23,98/24/2 1920x1080
(1080p) 5/29,97/30
HDTV | 50/59,94/60 | 1920x1080 | 3G-SDI A
(1080p)*
HDTV 23,98/24/2 1920x1080 RGB
(1080p)* | 5/29,97/30 4:4:4
HDTV | 50/59,94/60 | 1920x1080
(10801)

*

Unterstiitzt HDR (HDR10 und HLG).




Technische Daten

Allgemeine Technische Daten zum Projektor

Produktbezeichnung

EB-L20002U EB-L20000U

Abmessungen

620 (B) x 280 (H) x 720 (T) mm (ohne hervorstehenden Teil)

Gr6éBe des LCD-
Bedienfeldes

Breite 1,03"

Anzeigeart Polysilizium TFT Aktivmatrix
Auflésung 2.304.000
WUXGA (1920 (B) x 1200 (H) Punkte) x 3
Bildscharfeeinstellung Automatische
Zoomanpassung Automatische
Objektivversatz Automatisch (maximale vertikale Richtung ca. 60 %, maximale horizontale Richtung ca. 18 %"1)
Lichtquelle Laserdiode
Ausgangsleistung der 488 W
Lichtquelle
Wellenlédnge 450 - 460 nm

Lebenserwartung der
Lichtquelle*2

Ca. 20.000 Stunden (Lichtmodus: Normal, Lautlos)
Ca. 43.000 Stunden (Lichtmodus: Erweitert)

Power

100 - 120 V Wechselspannung+10 % 50/60 Hz, 12,0 A
200 - 240 V Wechselspannung+10 % 50/60 Hz, 9,7 A

Leistungs- 100 - 120
aufnahme \"

Nennleistungsaufnahme: 1.178 W
Standby-Leistungsaufnahme (Kommunikat. ein): 2,0 W
Standby-Leistungsaufnahme (Kommunikat. aus): 0,5 W

200 - 240
Vv

Nennleistungsaufnahme: 1.860 W
Standby-Leistungsaufnahme (Kommunikat. ein): 2,0 W
Standby-Leistungsaufnahme (Kommunikat. aus): 0,5 W

Betriebsh6he tber NN

Hohe 0 bis 3.048 m




Technische Daten

Betriebstemperatur 0 bis +50°C*3(H6he von 0 bis 1.500 m, ohne Kondensation)

0 bis +45°C*3(H6he von 1.501 bis 3.048 m, ohne Kondensation)
Lagerungstemperatur -10 bis +60°C (keine Kondensation)
Gewicht Ca. 50 kg Ca. 50 kg

*1 ELPLX02/ELPLX02W haben eine maximale Aufwirtsrichtung von ca. 20 %, eine maximale Abwirtsrichtung von ca. 5 % und eine maximale horizontale Richtung von ca. 15
%.

*2 Ungeféhre Zeit, bis sich die Helligkeit der Lichtquelle um die Halfte reduziert.

(Wir gehen davon aus, dass der Projektor in einer Umgebung mit luftgetragenen Partikeln von 0,04 bis 0,2 mg/m® verwendet wird. Dies ist nur ein ungefihrer Richtwert, der
sich je nach Nutzung und Umgebung des Projektors dndern kann.)

*3 Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch wird, verringert sich die Helligkeit der Lichtquelle allméhlich.

(Etwa 40 °C bei einer Hohe von 0 bis 1.500 m, und etwa 35 °C bei einer Hohe von 1.501 bis 3.048 m; dies kann jedoch je nach Umgebungsbedingungen usw. variieren.)
Falls die maximale Betriebstemperatur tiberschritten wird, schaltet sich der Projektor automatisch aus.

Moglicherweise horen Sie das Gebldse bei Verwendung in einer kithlen Umgebung. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.
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Anschliisse Computer In-Anschluss | 1 Mini Sub-D 15-polig (Buchse) blau
(Projektor) Computer Out- : Mini Sub-D 15-polig (Buchse) schwarz
Anschluss
BNC In-Anschluss 1 5BNC (Buchse)
SDI In-Anschluss 1 1BNC (Buchse)
SDI Out-Anschluss 1 1BNC (Buchse)
LAN-Anschluss 1 RJ-45
HDBaseT-Anschluss 1 RJ-45, HDCP 2.2 wird unterstiitzt
RS-232C-Anschluss 1 Sub-D 9-polig (Stecker)
Service-Anschluss*® 1 USB-Buchse (Type B), USB 2.0 wird unterstiitzt
USB-A-Anschluss*® 1 USB-Anschluss (Type A) (bis 900 mA), USB 2.0 wird unterstiitzt
Remote-Anschluss 1 Stereo-Miniklinke (3,5 mm @)
Slot 2 Spezieller Anschluss fiir Schnittstellentafel
Anschlisse HDMI In-Anschluss 1 HDMI, HDCP 2.2 wird unterstiitzt
(HDMI/DVI-D- DVI-D In-Anschluss 1 DVI-D, 24-polig, Single-Link mit HDCP-Kompatibilitit

Schnittstellentafel)

DC Out-Anschluss (nur
Stromversorgung)*

USB-Anschluss (Type A) (bis 500 mA)

* Es kann nicht garantiert werden, dass alle Gerite mit USB-Unterstiitzung an den USB-Buchsen funktionieren.
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Allgemeine Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Epson
Deutschland GmbH diirfen diese Bedienungsanleitung oder Teile hieraus in keiner
Form (z.B. Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder ein anderes Verfahren),
vervielfiltigt oder verbreitet werden.

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bilder oder Illustrationen,
insbesondere die Darstellung der Bildschirmanzeigen, kénnen von den tatsichlichen
Gegebenheiten abweichen.

Verwendungshinweise

Wenn dieses Produkt fiir Anwendungen verwendet wird, bei denen es auf hohe
Zuverldssigkeit/Sicherheit ankommt, wie z.B. Transportvorrichtungen beim Flug-,
Zug-, Schiffs- und Kfz-Verkehr usw., Vorrichtungen zur Katastrophenverhinderung,
verschiedene Sicherheitsvorrichtungen oder Funktions-/Prizisionsgerate usw., sollten
Sie dieses Produkt erst verwenden, wenn Sie erwagt haben, Fail-Safe- Vorrichtungen
und Redundanzsysteme in Ihr Design miteinzubeziehen, um die Sicherheit und
Zuverlissigkeit des gesamten Systems zu gewahrleisten. Da dieses Produkt nicht fiir den
Einsatz bei Anwendungen vorgesehen ist, bei denen es auf extrem hohe Zuverlassigkeit/
Sicherheit ankommt, wie beispielsweise in der Raumfahrt, bei priméren
Kommunikationseinrichtungen, Kernenergiekontrollanlagen oder medizinischen
Vorrichtungen fiir die direkte medizinische Pflege usw., iiberlegen Sie bitte nach
umfassender Evaluierung genau, ob das Produkt fiir IThre Zwecke geeignet ist.

Betriebssystem Microsoft® Windows® 10

In dieser Anleitung werden die oben genannten Betriebssysteme mit
»Windows Vista“, ,,Windows 7% ,Windows 8% ,Windows 8.1 und
»Windows 10“ bezeichnet. Dariiber hinaus konnen sie mit dem
Sammelbegriff Windows bezeichnet werden und mehrere Windows-
Versionen konnen bspw. als Windows Vista/7/8/8.1/10 ausgedriickt werden,
wobei eine wiederholte Nennung von Windows ausbleibt.

OS X 10.7.x
OS X 10.8.x
OS X 10.9x
OS X 10.10.x
OS X 10.11.x
macOS 10.12.x

In dieser Anleitung werden die obigen Betriebssysteme ,,OS X 10.7.x%, ,,OS
X 10.8x% ,0S X 10.9.x% ,,0S X 10.10.x% ,OS X 10.11.x“ und ,,macOS
10.12.x“ genannt. Dariiber hinaus wird der Sammelbegriff ,Mac“ fiir all
diese Betriebssysteme verwendet.

Uber Bezeichnungen

Betriebssystem Microsoft® Windows Vista®
Betriebssystem Microsoft® Windows® 7
Betriebssystem Microsoft® Windows® 8
Betriebssystem Microsoft® Windows® 8.1

Copyright und Marken

»~EPSON*ist eine eingetragene Marke der Seiko Epson Corporation. ,EXCEED YOUR
VISION* ist eine Marke oder eingetragene Marke der Seiko Epson Corporation.

Mac, Mac OS, OS X und iOS sind Marken von Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Server, Microsoft Edge, Windows Media und das

Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in
den USA und/oder anderen Landern.

App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.
Android, Chrome, Chromebookund Google Play sind Marken von Google LLC.



Allgemeine Hinweise

HDMI und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene

PJLink Markenzeichen ist ein Markenzeichen, dessen Registrierung beantragt ist bzw.
das bereits in Japan, den USA sowie anderen Landern und Regionen registriert ist.

WPA™ und WPA2™ sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
»QR-Code® ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.

Crestron, Crestron Connected, Crestron RoomView und Crestron Fusion sind
eingetragene Marken der Crestron Electronics, Inc.

etherCONB® ijst eine eingetragene Marke von Neutrik AG.

Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

Extron® and XTP® are registered trademarks of Extron Electronics.

HDBaseT™ and the HDBaseT Alliance logo are trademarks of the HDBaseT Alliance.

The DisplayPort Certified Logo and DisplayPort Icons are Registered Trademarks of the
Video Electronics Standards Association (VESA).

The word DisplayPort is a Registered Trademark of VESA in various countries around
the world.

Andere in dieser Dokumentation verwendeten Produktnamen werden hier ebenfalls
nur zu Kennzeichnungszwecken verwendet und sind unter Umstdnden Marken der
entsprechenden Eigentiimer. Epson verzichtet auf jedwede Rechte an diesen Marken.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2019. All rights reserved.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.com/europe.html




Liste der Sicherheitssymbole

In der folgenden Tabelle ist die Bedeutung der einzelnen am Gerit
angebrachten Sicherheitssymbole aufgefiihrt.

Nr.

Symbolzeichen

Erfiillte Nor-
men

Bedeutung

NaCats

IEC60417
Nr. 5926

Polaritit des Gleichstromanschlusses
Kennzeichnung der positiven und
negativen Anschliisse (der Polaritit) eines
Geriteteils, an den eine
Gleichstromversorgung angeschlossen
werden kann.

[0

CACaO)

Identisch mit Nr. 8

IEC60417
Nr. 5001B

Batterie, allgemein

Auf batteriebetriebenen Geraten.
Kennzeichnung an einem Gerét, um z. B.
auf die Batteriefachabdeckung oder die
Batterieanschliisse hinzuweisen.

IEC60417
Nr. 5002

Batteriezellenpositionierung

Zur Kennzeichnung des eigentlichen
Batteriefachs oder zur Kennzeichnung der
Ausrichtung der Batteriezelle(n) im
Batteriefach.

Identisch mit Nr. 11

Nr. | Symbolzeichen | Erfiillte Nor- Bedeutung
men
IEC60417 »EIN” (Stromversorgung)
Nr. 5007 Hinweis darauf, dass Netzstrom anliegt.
IEC60417 »AUS” (Stromversorgung)
Nr. 5008 Hinweis darauf, dass kein Netzstom
anliegt.
© IEC60417 Bereitschaft
Nr. 5009 Kennzeichnung des Schalters oder der
Schalterposition, durch den bzw. durch
die ein Teil des Gerits in den
Bereitschaftszustand (Stand-by)
geschaltet wird.
(4] 1SO7000 Vorsicht
Nr. 0434B Hinweis auf allgemeine Vorsicht im
IEC3864-B3.1 | Umgang mit dem Produkt.
(5) IEC60417 Vorsicht, heifle Fliche
Nr. 5041 Hinweis darauf, dass der gekennzeichnete
Gegenstand heif$ sein kann und nicht
ohne Vorsichtsmafinahmen beriihrt
werden darf.
(6] IEC60417 Vorsicht, Stromschlaggefahr
Nr. 6042 Hinweis darauf, dass ein Gerat die Gefahr
ISO3864-B3.6 | eines Stromschlags birgt.
(7] IEC60417 Nur fiir den Einsatz im Innenbereich
Nr. 5957 Kennzeichnung von Elektrogeriten, die

primér fiir den Einsatz in Raumlichkeiten
entwickelt wurden.

IEC60417
Nr. 5019

Schutzleiter

Zur Kennzeichnung eines Anschlusses,
der fiir die Verbindung mit einem
externen Leiter zum Schutz gegen
Stromschlidge im Fall eines Defekts oder
zur Kennzeichnung des Anschlusses fiir
eine Erdungselektrode vorgesehen ist.

IEC60417
Nr. 5017

Erdung

Zur Kennzeichnung eines
Erdungsanschlusses in Fallen, in denen
Symbol Nr. 11 nicht explizit erforderlich
ist.




Liste der Sicherheitssymbole

Nr.

Symbolzeichen

Erfiillte Nor-
men

Bedeutung

IEC60417
Nr. 5032

Wechselstrom

Hinweis auf dem Typenschild, dass das
Gerit nur fiir Wechselstrom geeignet ist,
Kennzeichnung relevanter Anschliisse.

IEC60417
Nr. 5031

Gleichstrom

Hinweis auf dem Typenschild, dass das
Gerit nur fiir Gleichstrom geeignet ist,
Kennzeichnung relevanter Anschliisse.

IEC60417
Nr. 5172

Gerit der Klasse II

Zur Kennzeichnung von Geriten, die den
fiir Gerite der Klasse IT gemaf IEC 61140
vorgeschriebenen
Sicherheitsanforderungen entsprechen.

ISO 3864

Allgemeines Verbot
Zur Kennzeichnung von Handlungen
oder Vorgiangen, die verboten sind.

ISO 3864

Beriithrungsverbot

Hinweis auf Verletzungen, die sich aus
dem Bertihren eines bestimmten Teils des
Gerits ergeben konnen.

Niemals bei eingeschaltetem Projektor in
das Projektionsobjektiv blicken.

Hinweis darauf, dass auf dem
gekennzeichneten Gerit keine
Gegenstande abgestellt werden diirfen.

1SO3864
IEC60825-1

Vorsicht, Laserstrahlung
Hinweis darauf, dass das Gerit einen
Bauteil mit Laserstrahlung enthalt.

oder Gerit ist, dass sich nicht fiir den

Nr. | Symbolzeichen | Erfiillte Nor- Bedeutung
men
(24) ° IEC60417 Bereitschaft, partielle Bereitschaft
Nr. 5266 Zur Kennzeichnung, dass das betreffende
Teil der Ausriistung im
Bereitschaftsstatus ist.
(25) 1SO3864 Achtung, bewegliche Teile
IEC60417 Zur Anzeige, dass Sie entsprechend den
Nr. 5057 Schutzstandards sich von beweglichen
Teilen fernhalten missen.
26) IEC Achtung (bewegliche Liifterfliigel)
60417-6056 Halten Sie sich aus Sicherheitsgriinden
von den beweglichen Liifterfliigeln fern.
@ IEC Achtung (scharfe Kanten)
60417-6043 Zeigt scharfe Kanten, die nicht beriihrt
werden sollten.
@ ‘\_\_\ \ --- Zeigt an, dass bei der Projektion nicht in
’ Dﬂ das Objektiv geschaut werden darf.
9 ISO7010 Warnung, Lichtemission (UV, sichtbares
Nr. W027 Licht, IR usw.)
1SO3864 Wenn Sie sich in der Néhe der
Lichtemissionen befinden, miissen Sie
darauf achten, Augen oder Haut nicht zu
verletzen.
(30) IEC60417 Nutzungsverbot in Wohnumgebungen
Nr. 5109 Zur Anzeige, dass dies ein Elektrogerit

Einsatz in Wohnumgebungen eignet.

ISO 3864

Zerlegungsverbot
Hinweis auf Verletzungsgefahr z. B. durch
Stromschlag, wenn das Gerit zerlegt wird.
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