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Simboli v tem priroc¢niku

Varnostni simboli

V priro¢nikih in na projektorju so grafi¢ni simboli in oznake, ki oznacujejo vsebino, ki opisuje varno uporabo projektorja.

Preberite in natan¢no upostevajte navodila, ki so oznacena s temi simboli in oznakami, da se izognete poskodbam oseb ali lastnine.

A Opozorilo

Ta simbol oznacuje informacije, ki lahko povzrocijo telesne poskodbe ali celo smrt, ¢e jih prezrete.

/A Previdno

Ti simboli oznacujejo informacije, ki jih morate upostevati, sicer lahko z nepravilno uporabo povzrocite poskodbe ali okvaro opreme.

Simboli za splo$ne informacije

Pozor

Ta oznaka oznacuje postopke, ki lahko povzroéijo $kodo ali poskodbo, ¢e niste dovolj previdni.

Ta oznaka oznacuje dodatne informacije, ki so lahko uporabne.

[Ime gumba]

Oznacduje imena gumbov na daljinskem upravljalniku ali projektorju.
Primer: gumb [Esc]

Ime menija/nastavitve

Oznacuje meni projektorja in imena nastavitev.
Primer:

Izberite meni Slika

@ Slika > Dodatno

»

Ta oznaka oznacuje povezave do sorodnih strani.

-

Ta oznaka oznacuje nivo trenutnega menija projektorja.

» Sorodne povezave

« "Uporaba priro¢nika za iskanje informacij" str.7
« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.8




Uporaba priro¢nika za iskanje informacij

Priro¢nik v obliki datoteke PDF vam omogoca iskanje informacij po klju¢ni
besedi ali pa direkten premik na dolo¢eno poglavje z uporabo zaznamkov.
Natisnete lahko tudi samo tiste strani, ki jih potrebujete. To poglavje
pojasnjuje uporabo priro¢nika v obliki datoteke PDF, ki ste jo odprli s
programom Adobe Reader X na vasem racunalniku.

o Operacijski sistem Mac: pridrzite ukazno tipko in nato pritisnite <.

» Sorodne povezave
« "Iskanje po klju¢ni besedi" str.7
+ "Neposredni preskok z zaznamkov" str.7

User's Guide
« "Tiskanje samo tistih strani, ki jih potrebujete” str.7

Iskanje po kljucni besedi

Kliknite Uredi > Napredno iskanje. V okno za iskanje vnesite klju¢no besedo Tiskanje samo tistih strani, ki jih potrebujete
(besedilo) za informacijo, ki jo Zelite poiskati in nato kliknite I§¢i. Rezultati

iskanja so prikazani v obliki seznama. Kliknite na kateri koli rezultat iskanja,

Dolo¢ite in natisnete lahko tudi samo tiste strani, ki jih potrebujete. v meniju
da se premaknete na tisto stran.

Datoteka kliknite na Natisni in nato pod Strani za tiskanje pri moznosti

Strani navedite strani, ki jih Zelite natisniti.
P — . - o B -8 x - . . . . . .
o - o o Ce zelite navesti niz zaporednih strani, med prvo in zadnjo stranjo stran
ol LI - <] e . .
- Moty et s vnesite vezaj.
¢ EPSON e : ———— Primer: 20-25
p [m:::uw mmmmmmmm ]

« Ce zelite navesti strani, ki si ne sledijo zaporedno, strani lo¢ite z vejicami.
Primer: 5, 10, 15

» —_— =
» Clure-famsitiy
[ R L R— Eonss
PRp— = et Cormemarss

User's Gi i :
_ : Then M et That Marasl itotdurtotes 1 Tt Uasaasts iy feie P "
g Pou Mamnaky Tht Py st o0 tuppied =it e Eiie pr
e : | b i Prighes - o Propurties Agvarcad Hel &
Copir I 13 [C]Brint in grayscale (biack and white)
Clseve mbtenes (@
Pages ta Print Camments & Forms.
i':{il——. = Document snd Markups
" [@w.“.. ,m—] TurErinre ot Carrwarres

Neposredni preskok z zaznamkov e e

Page Sizing & Hamdling (D)
Sie Poster Mukipie Baskiet | EPsgH |
Kliknite na naslov, da se premaknete na tisto stran. Kliknite + ali > za ogled

podrejenih naslovov v tistem poglavju. Ce se Zelite vrniti na prejinjo stran, na
tipkovnici izvedite naslednje operacije.

o Operacijski sistem Windows: pridrzite tipko Alt, in nato pritisnite gumb <.



Pridobivanje najnovejse razlicice dokumentov

Najnovejse razlicice priro¢nikov in specifikacij najdete na spletnem mestu
Epson.

Obiscite epson.sn in vnesite ime projektorja.


http://epson.sn

Uvod v projektor

V teh poglavjih najdete ve¢ informacij o funkcijah projektorja in imenih delov.

» Sorodne povezave
« "Znacilnosti projektorja" str.10
« "Deli in funkcije projektorja" str.13



Znacilnosti projektorja

V tem projektorju so na voljo te posebne funkcije. Za ve¢ podrobnosti

preberite ustrezna poglavia Preprosto projiciranje prek brezzicne povezave

» Sorodne povezave « Funkcija Screen Mirroring za brezzi¢no povezavo projektorja in mobilne
« "Hitra in enostavna nastavitev" str.10 naprave s tehnologijo Miracast.
« "Preprosto projiciranje prek brezzi¢ne povezave" str.10

o "Seznam funkcij" str.11

Hitra in enostavna nastavitev o

« Direkten vklop vklopi projektor takoj, ko ga prikljucite.
« Funkcija Samodejni vklop vklopi projektor takoj, ko zazna signal slike iz

« Epson iProjection (Windows/Mac) za istocasno projiciranje najvec tirih
vrat, ki ste jih dolo¢ili za vir Samodejni vklop.

slik z razdelitvijo projiciranega zaslona. Slike lahko projicirate iz

o Funkcija »Zacetni zaslon« vam omogoca preprost izbor vira slike in racunalnikov v omrezju ali pametnih telefonov oziroma tabli¢nih naprav.
uporabnih funkcij. Za podrobnosti glejte Vodnik za uporabo programske opreme Epson
« Sprotni samodejni navpi¢ni popravek keystone vedno prikaze pravokoten iProjection (Windows/Mac).

zaslon (Avto Keystone - navp).

« Drsnik za prilagoditev popacenja vodoravnega keystone omogoca hitro
odstranjevanje vodoravnega popacenja projicirane slike.

I,

===
e

e

» Sorodne povezave

« "Avto Keystone - navp" str.44

« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razirjeno«" str.116

« "Seznam funkcij" str.11

« "Vklop projektorja" str.33

« "Popravljanje oblike slike z drsnikom za vodoravno trapezno popacenje”
str.44




Znacilnosti projektorja

« Potrebno programsko opremo in priro¢nike lahko prenesete s tega

spletnega mesta:
http://www.epson.com/

« Epson iProjection (i0S/Android) za brezzi¢no povezavo projektorja in
mobilne naprave s programom, ki je na voljo v trgovini App Store ali

Google Play.

@ Uporabnik je odgovoren za vse stroske, ki nastanejo pri vzpostavitvi
povezave s spletno trgovino App Store ali Google Play.

« Epson iProjection (Chromebook) za brezzi¢no povezavo projektorja in
naprave Chromebook s programom, ki je na voljo v trgovini App Store ali

Google Play.

Uporabnik je odgovoren za vse stroske, ki nastanejo pri vzpostavitvi

povezave s spletno trgovino Chrome Web Store.

» Sorodne povezave
o "Seznam funkcij" str.11

« "Uporaba projektorja v omrezju" str.79

EH-TW740

EH-TW750/EH-T
W710

Vrata HDMI1/HDMI2

v

Vrata HDMI

Vrata Computer

Vrata Video

Vrata USB-A

Vrata USB-B

SES

Vrata L-Audio-R

Vrata Audio Out

Pokrov objektiva

Drsnik za vodoravni trapezni popravek

SESTS

Obro¢ za zoom

Dokumentna kamera (izbirno)

<

Nastavitev Datum in Cas

Urnik

Avto Keystone - navp

PC Free

Seznam funkcij

V spodnji tabeli so navedene funkcije, ki jih podpira posamezen model

projektorja. Podprte funkcije so prikazane z oznako »v/«.

Paketna nastavitev (pogon USB)

Paketna nastavitev (kabel USB)

Zas¢ita uporab. loga

Zaicita omrezja

SESTSTS S S

Za$cita urnika

Zascita za Screen Mirroring

Epson iProjection

Epson Projector Management

Epson Web Control

EH-TW740 EH-TW750/EH-T
W710
Lo¢ljivost Full HD Full HD
1920x1080 1920x1080
Brezzi¢ni LAN (vgrajen) - v
Brezzi¢ni LAN (izbirno) v -
Screen Mirroring - v

Obvestilo o posti

SNMP

SESTESS S

STSTSTSISISTISISIESISISISISISISISISISISISISIsIsI N s



http://www.epson.com/

Znacilnosti projektorja

EH-TW740 EH-TW750/EH-T
W710
Zas¢iti HTTP (HTTPS) - v
Podjetniska varnost WPA - v




Deli in funkcije projektorja

V naslednjih poglavjih so opisani deli projektorja in njihove funkcije.

Vse funkcije v tem priro¢niku so razlozene s slikami modela EH-TW?750,

razen Ce je navedeno drugace.

» Sorodne povezave

« "Deli projektorja - spredaj" str.13

« "Deli projektorja — zadaj" str.14

« "Deli projektorja — spodaj" str.15

« "Deli projektorja — nadzorna plosca” str.15

« "Deli projektorja - daljinski upravljalnik” str.16

o "Seznam funkcij" str.11

Ime

Funkcija

Deli projektorja - spredaj

A Opozorilo

Ne glejte v odprtine. Ce Zarnica eksplodira,
lahko za¢nejo uhajati plini ali pa se raztresejo
kos¢ki stekla, zaradi ¢esar lahko pride do
poskodb. Ce vdihnete kakrsen koli delec
zlomljenega stekla ali ¢e ta pride v stik z o¢mi
ali usti, se posvetujte z zdravnikom.

/A Previdno

Med projiciranjem ne nastavljajte obraza ali
rok v blizino odprtine za zracenje, hkrati pa v
blizino ne postavljajte predmetov, ki se lahko
zvijejo ali poskodujejo zaradi toplote iz bliznje
odprtine. Vro¢ zrak iz odprtine za izpuh zraka
lahko povzroci opekline, zvijanje predmetov ali
nezgode.

Drsnik za izklop slike
in zvoka

Uporabite gumb za odpiranje ali zapiranje pokrova
objektiva.

®

Rodica za sprostitev
noge

S potiskom rocice za sprostitev noge podaljsate in
zlozite sprednjo nastavljivo nogo.

Ime Funkcija

zraka projektorja.

@ | Odprtina za izpuh Odprtina za zracenje se uporablja za notranje hlajenje

@ | Pokrov objektiva Zaprite, ko ne uporabljate projektorja, da zas¢itite
objektiv. Ce ga zaprete med projekcijo, boste morda
zakrili sliko in zvok.

@ | Sprednja nastavljiva [ Pri namestitvi projektorja na povrsino, kot je miza,

noga podaljsajte nogo, da prilagodite polozaj slike.

@ | Objektiv Slike so projicirane skozi objektiv.

@ | Oddaljen sprejemnik | Sprejema signale daljinskega upravljalnika.

@ | Drsnik za vodoravni | Popravi vodoravno popacenje projicirane slike.

trapezni popravek

© | Odprtina za dovod Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja.

zraka (zracni filter)

([0 | Pokrov zracnega filtra | Odstranite ga za dostop do zra¢nega filtra.




Deli in funkcije projektorja

Ime Funkcija

(P | Varnostna reza Varnostna reza je zdruzljiva s sistemom Microsaver
Security System, ki ga proizvaja druzba Kensington.

(» | Nadzorna plosca Upravlja projektor.

(®) | Obro¢ za zoom Prilagodite velikost slike.

() | Obro¢ za ostrenje Prilagodite ostrino slike.

(® | Pokrov Zarnice Odprite ga za dostop do Zarnice projektorja.

» Sorodne povezave

« "Stanje indikatorjev projektorja" str.149

« "Seznam funkcij" str.11

« "Spreminjanje velikosti slike z obro¢em za povecavo/pomanjsavo” str.48

« "Ostrenje slike z obro¢em za ostrenje” str.49

« "Popravljanje oblike slike z drsnikom za vodoravno trapezno popacenje”
str.44

Deli projektorja - zadaj

EH-TW750/EH-TW710

EH-TW740
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Ime Funkcija
@ | Vti¢nica za elektri¢cno | Za prikljucitev napajalnega kabla na projektor.
napajanje
@ | Oddaljen sprejemnik | Sprejema signale daljinskega upravljalnika.
@ | Vrata Video Za sestavljene video signale iz video virov.
@ | Vrata L-Audio-R Sprejema zvok iz opreme, ki je priklju¢ena v vrata
Computer ali Video.
@ | Vrata Audio Out Oddaja zvok iz trenutnega vhodnega vira na zunanji
zvocnik.
@ | Zvocnik Oddaja zvok.
@ | Vrata HDMII1, Sprejema videosignale iz videoopreme in ra¢unalnikov,
HDMI2 zdruzljivih s HDMI.
Vrata HDMI Ta projektor je zdruzljiv s standardom HDCP.

@ | Vrata Computer Predvaja signale slike iz ra¢unalnika.
© | Vrata USB-B Za prikljucitev kabla USB na ra¢unalnik za projiciranje
slik iz ra¢unalnika.
Vrata USB-A Za povezavo pomnilniske naprave USB ali digitalnega

fotoaparata in projiciranje filmov ali slik s funkcijo PC
Free.

Za prikljucitev izbirne dokumentne kamere.

Za prikljuc¢itev modula brezzi¢nega LAN.




Deli in funkcije projektorja

» Sorodne povezave Ime Funkcija
» "Seznam funkcij” str.11 @ | Varovana tocka Skozi povlecite zi¢no klju¢avnico, ki jo kupite v prosti
namestitve kabla prodaji, in jo zaklenite.

Tukaj lahko namestite tudi dodatno varnostno Zico, da
preprelite padec projektorja s stropa ali zida.

Deli projektorja - spodaj

@ | Zadnja noga Pri namestitvi projektorja na povrs$ino, kot je miza,
obrnite in izvlecite noge za nastavitev vodoravnega
nagiba.

@ |Sprednja nastavljiva | Pri namestitvi projektorja na povrsino, kot je miza,

o — o [:@ 5 noga podaljsajte nogo, da prilagodite poloZaj slike.
= Hh=r=0%
7 =0"

» Sorodne povezave
« "Namestitev zascitnega kabla" str.78
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Deli projektorja - nadzorna plosca
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Ime Funkcija
@ | Tocke za pritrditev na | Sem namestite izbirni stropni nosilec, ¢e projektor
stropni nosilec (tri obesite s stropa.
tocke)
Ime Funkcija
@ | Gumb [Source Preklopi na naslednji vhodni vir.
Search]




Deli in funkcije projektorja

Ime T Deli projektorja - daljinski upravljalnik
@ | Gumb [Enter] [J] Vnese trenutni izbor in se premakne na naslednjo

raven med prikazovanjem menija ali pomoci

projektorja.

Optimizira moznosti Sledenje, Sinhronizacija in
Polozaj v meniju projektorja Signal med projiciranjem

——) (1) G ———
analognega signala RGB iz vrat Computer.

@ | Tipke za prilagoditev [ Prikaze zaslon Keystone, na katerim lahko popravite
keystone in pusc¢i¢ne | popacenje keystone.

tipke Izbere elemente menija med prikazovanjem menija ali
pomoci projektorja. 7)) (2 (3)
@ | Gumb [Esc] Ustavi trenutno funkcijo.
Med prikazovanjem menija projektorja se vrne na (a)(Cs)Ce)
prejsnji nivo menija. 7)) (8 (9)
@ | Tipke za nastavitev
tgil;ls(lgosti in puscicne : zmanj$a glasnost. @
Esc
o
E(]))) : poveca glasnost. O @
Popravi popacenje keystone v vodoravni smeri, ko je
prikazano okno Keystone.
Izbere elemente menija med prikazovanjem menija ali
pomodi projektorja.
@ | Gumb [Menu] Prikaze in zapre meni projektorja.
@ | Gumb [Home] Prikaze in zapre zacetni zaslon.
© | Gumb za vklop/izklop | Vklopi ali izklopi projektor.
(O] » J( ) (_e
A/V Mute / Split Freeze ‘
© | Indikatorji Oznacuje stanje projektorja. (ae

Home

EPSON

» Sorodne povezave

« "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal" str.113
o "Zacetni zaslon" str.34

« "Stanje indikatorjev projektorja" str.149

« "Popravljanje oblike slik z gumbi Keystone" str.45



Deli in funkcije projektorja

Ime Funkcija Ime Funkcija
umb za vklop/izklo opi ali izklopi projektor. umb [Esc stavi trenutno funkcijo.
Gumb za vklop/izklop | Vklopi ali izklopi projek Gumb [Esc] U funkcij
[ Q) ] Med prikazovanjem menija projektorja se vrne na
@ | Gumb [HDMI] Preklopi vir slike med vrati HDML. Pv Te)SmL MVO mentja.

- @ | Gumb [ID] Ce zelite izbrati ID projektorja, ki ga Zelite upravljati z
© |Gumb [Computer] Preklopi vir slike na vrata Computer. daljinskim upravljalnikom, pritisnite in pridrzite ta
@ | Stevilénica Vnese $tevilke v meni projektorja, ko je pritisnjen gumb in nato pritisnite ustrezne Stevilske gumbe.

gumb [Num]. @ | Gumb [LAN] Preklopi med virom slik v napravah, ki imajo
@ | Gumb [Auto] Optimizira moznosti Sledenje, Sinhronizacija in vzpostavljeno povezavo z omrezjem.
Polozaj v meniju projektorja Signal med projiciranjem A ; - . i
analognega signala RGB iz vrat Computer. @ | Gumb [USB] Preklopi vir slike med vrati USB Display in USB-A.
@ | Gumb [Num] Za vnos $tevilk s $tevilskimi gumbi pridrzite ta gumb. ? g%el:rlzl})l][Source Preklopi na naslednji vhodni vir.
@ |Gumb [Menu] PrikaZe in zapre meni projektorja. @ | Obmocje oddajanja [ Oddaja signale daljinskega upravljalnika.
@ |Puscicni gumbi Izbere elemente menija med prikazovanjem menija svetlobe daljinskega
projektorja. upravljalnika
© | Gumb [Enter] [¢J] Vnese trenutni izbor in se premakne na naslednjo
raven med prikazovanjem menija projektorja. » Sorodne povezave
() | Gumb [User] Izvede nastavitve, dodeljene v nastavitvi Uporabnigki « "Razmerje prikaza slike" str.52
gumb v meniju projektorja Nastavitve. « "Prilagajanje kakovosti slike (Barvni nacin)" str.54
@ | Gumb [Color Mode] | Spremeni barvni nadin. « "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal" str.113
® | Gumb [Aspect] Spremeni razmerje prikaza. : vg:szil;/;t;f;lzsnr:asﬁ'e;f;tev projektorja — meni »Razsirjeno«” str.116
(®) | Gumbi [E-Zoom] +/- [ Spremeni velikost projicirane slike. « "Projiciranje dveh slik naenkrat" str.58
@ | Gumb [A/V Mute] Zacasno vklopi ali izklopi sliko in zvok. o "Prikljucitev na racunalnik za video in zvok prek vrat USB" str.23
(® | Gumb [Split] Istocasno projicira dve sliki iz razli¢nih virov slik, tako * "Pr0)1c1ranje p redstz.a.wtve PCVI?r?e str.61
da razdeli projekcijski zaslon. « "Uporaba projektorja v omreZju" str.79
(® | Gumb [Home] Prikaze in zapre zacetni zaslon.
(» | Gumb [Freeze] Ustavi ali nadaljuje predstavitev.
(® | Gumbi za Prilagodi glasnost zvo¢nika.
povisanje/zniZanje
[Volume]
(® | Gumb [Default] Ponastavi izbrano nastavitev na privzeto vrednost.




Nastavitev projektorja

Za nastavitev projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

« "Postavitev projektorja" str.19

« "Povezave projektorja" str.22

« "Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik" str.29
« "Uporaba daljinskega upravljalnika" str.30

« "Odpiranje pokrova objektiva" str.31



Postavitev projektorja

Za prikaz slik lahko projektor postavite na kakrsno koli ravno povrsino.

Projektor lahko namestite tudi na stropni nosilec, ¢e ga Zelite uporabljati na
stalnem mestu. Za obes$anje projektorja na strop potrebujete izbirni stropni
nosilec.

Pri izbiri mesta za projektor upostevajte naslednje smernice:

o Projektor namestite na ¢vrsto in ravno povrsino ali pa ga pritrdite z
ustreznim nosilcem.

— o

« Pod projektorjem in okoli njega pustite dovolj prostora za zracenje in ga ne
postavljajte na predmete ali ob predmete, ki bi lahko zamasili odprtine za
zracenje.

« Projektor postavite tako, da bo obrnjen pravokotno na zaslon in ne pod
kotom.

%  Ce projektorja ne morete namestiti pravokotno na zaslon, s krmilniki
projektorja odpravite kakr$no koli popacenje keystone. Za najboljso
kakovost slik priporo¢amo, da prilagodite mesto namestitve
projektorja, da dosezete pravilno velikost in obliko slike.

A\ Opozorilo

« Ce zelite, da projektor visi s stropa, morate namestiti stropni nosilec. Ce
projektorja ne namestite pravilno, lahko pade in povzroci telesne poskodbe ali
s$kodo.

 Na tockah za pritrditev na stropni nosilec ne uporabljajte lepil, da bi preprecili
rahljanje vijakov. Prav tako na projektorju ne uporabljajte maziv, olj ali
podobnih snovi, saj lahko ohisje po¢i in projektor pade s stropa. To lahko
povzroci hude telesne poskodbe na osebah pod stropnim nosilcem in poskoduje
projektor.

« Ce ne namestite stropnega nosilca in projektorja, lahko projektor pade. Po
namestitvi posebnega nosilca Epson, ki podpira vas$ projektor, se prepricajte, da
ste pritrdili nosilec na vseh to¢kah projektorja za pritrditev stenskega nosilca.
Poleg tega projektor in nosilec pritrdite z Zico, ki je dovolj mo¢na, da vzdrzi
njuno tezo.

« Projektorja ne namestite na visoko mesto, mesto z veliko prahu oz. vlage ali na
mesto, izpostavljeno dimu ali pari. V nasprotnem primeru se lahko zaneti pozar
ali pride do elektri¢nega udara. Ohisje projektorja lahko prav tako izgubi
prvotno obliko in se poskoduje, projektor pa lahko pade iz nosilca.

Primeri mest, pri katerih lahko projektor pade zaradi obrabe ohisja
« Mesta, izpostavljena prekomernem dimu ali oljnim meglicam, na primer
tovarne in kuhinje

« Mesta, ki vsebujejo $kodljiva red¢ila ali kemikalije, na primer tovarne in
laboratoriji

« Mesta, na katerih je projektor lahko izpostavljen ¢istilnim sredstvom ali
kemikalijam, na primer tovarne in kuhinje.

o Mesta, na katerih se pogosto uporabljajo eteri¢na olja, na primer sprostitveni
studii.

o V bliZini naprav, ki proizvajajo prekomeren dim, oljne meglice ali peno



Postavitev projektorja

A\ Opozorilo Moznosti postavitve in namestitve projektorja

« Ne prekrivajte prezracevalne odprtine ali odprtin za zraenje na projektorju. Ce Projektor lahko postavite in namestite na te nacine:
so odprtine prekrite, lahko zaradi povi$anja notranje temperature nastane pozar.

Spredaj/zadaj

« Projektorja ne uporabljajte ali shranjujte na mestih, ki so izpostavljena prahu ali

umazaniji. V nasprotnem primeru se lahko kakovost projicirane slike poslabsa
ali pa se lahko zra¢ni filter zamasi, kar lahko povzrodi okvaro ali pozZar.
« Ne namestite ga na nestabilno povrsino ali mesto, ki nima ustrezne nosilnosti.
Sicer lahko pade ali se prevrne, kar lahko povzroci nezgodo in telesne poskodbe. @
o Projektor pri namestitvi na vi§ino zavarujte z Zico, ki bo med izrednimi dogodki, %

na primer med potresom, preprecila padec projektorja in zagotovila varnost. %
Projektor, ki ni pravilno namescen, lahko pade in povzroci nezgodo ali
poskodbo.

« Naprave ne namestite na mestih, kjer lahko pride do morebitnih poskodb zaradi
slane vode, ali na mestih, izpostavljenih korozivnim plinom, kot je zveplo iz
vrocih vrelcev. V nasprotnem primeru lahko zaradi korozije projektor pade. Prav
tako lahko pride tudi do okvare projektorja. Strop spredaj/Strop zadaj

Pozor @
« Projektorja med uporabo ne postavljajte na bok. To lahko povzro¢i okvaro
projektorja.
« Ce projektor uporabljate na nadmorski visini nad 1.500 m, v meniju projektorja
nastavitev Nacin visoke vi$ine nastavite na Vklopljeno in tako zagotovite @)

ustrezen nadzor nad notranjo temperaturo projektorja. g})
@ Razsirjeno > Delovanje > Nacin visoke visine
« Projektorja ne names$cajte v prostor z visoko vlaznostjo ali veliko prahu ali na
mesta, ki so izpostavljena dimu zaradi ognja ali toba¢nemu dimu.
Pazite, da v meniju Raz$irjeno izberite pravilno moznost Projekcija glede na
» Sorodne povezave uporabljen nacin namestitve.
 "Moznosti postavitve in namestitve projektorja" str.20
« "Razdalja projekcije” str.21
« "Oblika slike" str.44
« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razirjeno«" str.116

» Sorodne povezave
« "Nacini projiciranja” str.40



Postavitev projektorja

Razdalja projekcije

Razdalja med projektorjem in zaslonom doloca priblizno velikost slike. Dlje
kot je projektor od zaslona, veja je slika, vendar pa nanjo vplivajo tudi raven
povecave, razmerje prikaza in druge nastavitve.

V poglavju »Dodatek« najdete podrobnosti o tem, priblizno kako dale¢ od
zaslona morate namestiti projektor glede na velikost projicirane slike.

Pri popravljanju popacenja keystone bo slika nekoliko manjsa.

J D'\V

» Sorodne povezave
« "Velikost zaslona in razdalja projiciranja” str.165




Povezave projektorja

V teh poglavjih najdete navodila za povezovanje projektorja z razlicnimi viri
projiciranja.

Pozor
Preverite obliko in smer priklju¢kov na kablih, ki jih Zelite prikljuditi. Priklju¢ka ne
ti$cite v vrata s silo. S tem lahko poskodujete ali okvarite napravo ali projektor.

@ Seznam kablov, dobavljenih s projektorjem, najdete v Prironiku za
hitri zagon. Po potrebi kupite dodatne kable v prosti prodaji.

» Sorodne povezave

« "Prikljucitev na racunalnik" str.22
"Prikljucitev na videovire" str.24
"Prikljucitev na zunanje naprave USB" str.26
"Prikljucitev na dokumentno kamero" str.27
"Prikljucitev na zunanje naprave" str.27

Prikljucitev na racunalnik

Za prikljucitev ra¢unalnika na projektor upostevajte navodila v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

« "Prikljucitev na racunalnik za video in zvok prek vrat VGA" str.22

« "Prikljucitev na racunalnik za video in zvok prek vrat USB" str.23

« "Prikljucitev na rac¢unalnik za video in zvok prek vrat HDMI" str.24

Prikljucitev na racunalnik za video in zvok prek vrat VGA

Projektor lahko na rac¢unalnik prikljucite z racunalniS$kim kablom VGA.

Zvok lahko predvajate prek zvocniskega sistema projektorja, tako da nanj
prikljucite zvo¢ni kabel RCA, ki ga lahko kupite.

$ o Za prikljuditev ra¢unalnika, ki nima vrat Video VGA, potrebujete
vmesnik, ki omogoca prikljucitev na videovrata VGA na projektorju.

« Prepricajte se, da ima zvo¢ni kabel oznako »Brez upora«.

Racunalniski kabel VGA prikljucite na vrata za monitor na
racunalniku.

a Drugi konec prikljucite na vrata Computer na projektorju.

=i

Computer

HDMI1 HDMI2

©

——==

D g

Computer

B Privijte vijake na priklju¢ku VGA.

Zvocni kabel prikljucite na prikljucek za slusalke ali zvo¢ni izhod na
prenosniku ali pa na vrata za zvo¢ni izhod oz. zvo¢nike na namiznem
rac¢unalniku.



Povezave projektorja

B Drugi konec prikljucite na vrata L-Audio-R na projektorju.

_J

» Sorodne povezave
« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razirjeno«" str.116
« "Seznam funkcij” str.11

Prikljucitev na racunalnik za video in zvok prek vrat USB

Ce va$ racunalnik izpolnjuje sistemske zahteve, lahko slike in zvok v projektor
posljete prek vrat USB na rac¢unalniku. Ta funkcija se imenuje USB Display.
Prikljucite projektor na ra¢unalnik s kablom USB.

@ « Ce uporabljate zvezdis¢e USB, povezava morda ne bo delovala
pravilno. Kabel USB prikljucite neposredno na projektor.

8

Kabel prikljucite na vrata USB-B na projektorju.

CAS]

HDMI2

=8

USB-A

Drugi konec prikljucite na ena od razpolozljivih vrat USB na
racunalniku.

Vklopite projektor in racunalnik.

Programsko opremo Epson USB Display namestite na enega od teh
nacinov:

To programsko opremo morate namestiti samo pri prvi

prikljucitvi projektorja na ra¢unalnik.

» Windows: izberite Zazeni EMP_UDSE.EXE v pogovornem oknu, ki
se prikaze, da namestite programsko opremo Epson USB Display.

+ Mac: na zaslonu se prikaze mapa za namestitev programske opreme
Epson USB Display. Izberite USB Display Installer in upostevajte
navodila na zaslonu za namestitev programske opreme Epson USB
Display. Ce se mapa USB Display Setup ne prikaze samodejno,
dvokliknite EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

Sledite navodilom na zaslonu.

Ne izkljucite kabla USB in ne izklopite projektorja, dokler projektor ne
prikaze slike.



Povezave projektorja

Projektor prikaze sliko, ki je prikazana na namizju vasega racunalnika, in
predvaja zvok, Ce vasa predstavitev vsebuje zvok.

« Ce projektor ne projicira nobene slike, storite nekaj od tega:

» Windows: kliknite Vsi programi > EPSON Projector > Epson
USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx.

o Mac: dvokliknite ikono programa USB Display v mapi Program.
« Po zakljuceni projekciji storite nekaj od tega:
« Windows: Izkljucite kabel USB. Ni treba uporabiti moznosti Varno
odstranjevanje strojne opreme.

« Mac: izberite Prekini povezavo v meniju programa USB Display
ali vrstici Dock in nato izkljudite kabel USB.

» Sorodne povezave
« "Sistemske zahteve za USB Display” str.171
« "Seznam funkcij" str.11

Prikljucitev na racunalnik za video in zvok prek vrat HDMI

Ce 50 na racunalniku vrata HDMI, ga lahko priklju¢ite na projektor s kablom
HDMI in skupaj s projicirano sliko iz ra¢unalnika posiljate tudi zvok.

vmesnik, ki omogoca prikljucitev na vrata HDMI na projektorju. Za

informacije o zdruzljivih vmesnikih se obrnite na proizvajalca Apple.
Starejsi racunalniki Mac (2009 in starej$i) morda ne podpirajo zvoka
prek vrat HDMI.

Za prikljuditev ra¢unalnika Mac, ki nima vrat HDMI, potrebujete

n Kabel HDMI prikljucite na izhodna vrata HDMI na racunalniku.

a Drugi konec prikljucite na vrata HDMI na projektorju.

C " USB-B Computer
USBA i { HDMI1 HDMI2 l

Oooo

Video L

|<-->:

HDMI1 l
HDMI2

@ Ce ne slisite zvoka prek povezave HDMI, prikljucite en konec
komercialno dostopnega zvo¢nega kabla RCA v vrata L-Audio-R na

projektorju, drugi konec pa v vrata Audio out na rac¢unalniku. Izberite
uporabljena vhodna vrata za zvok v meniju Razsirjeno.

@ Razsirjeno > A/V nastavitve > Avdio nastavitve > Avdio izhod
HDMI1

@ Razsirjeno > A/V nastavitve > Avdio nastavitve > Avdio izhod
HDMI2

» Sorodne povezave
« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razirjeno«" str.116
« "Seznam funkcij" str.11

Prikljucitev na videovire

Za prikljucitev videonaprav na projektor upostevajte navodila v teh poglavjih.



Povezave projektorja

@ o Ce so vrata na napravi, ki jo zelite prikljuciti, nenavadne oblike, za
prikljucitev na projektor uporabite kabel, ki je prilozen napravi, ali
izbirni kabel.

« Kabel se glede na izhodni signal razlikuje od povezane video opreme.

« Nekatere vrste video opreme lahko oddajajo razli¢ne vrste signalov.
V priro¢niku za uporabnika, ki je prilozen videoopremi, preverite,
katere vrste signalov je mogoce oddajati.

» Sorodne povezave
« "Prikljucitev na videovir HDMI" str.25
« "Prikljucitev na vir kompozitnega videa" str.25

Prikljucitev na videovir HDMI

Ce ima videovir vrata HDMI, ga lahko prikljucite na projektor s kablom
HDMI in posiljate zvok iz vira slik skupaj s projicirano sliko.

Pozor
Videovir najprej prikljucite na projektor in ga $ele nato vklopite. V nasprotnem
primeru lahko poskodujete projektor.

n Kabel HDMI prikljucite na izhodna vrata HDMI na videoviru.

a Drugi konec prikljucite na vrata HDMI na projektorju.
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Ce ne slisite zvoka prek povezave HDMI, prikljucite en konec

komercialno dostopnega kabla avdio RCA v vrata L-Audio-R na
projektorju, drugi konec pa v vrata Audio out na videoviru. Izberite
uporabljena vhodna vrata za zvok v meniju Razsirjeno.

@ Razsirjeno > A/V nastavitve > Avdio nastavitve > Avdio izhod
HDMI1

@ Razsirjeno > A/V nastavitve > Avdio nastavitve > Avdio izhod
HDMI2

» Sorodne povezave
« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razirjeno«" str.116
« "Seznam funkcij" str.11

Prikljucitev na vir kompozitnega videa

Ce ima va$ videovir vrata za kompozitni video, ga lahko priklju¢ite na
projektor z videokablom RCA ali kablom A/V.

Zvok lahko predvajate prek zvocniskega sistema projektorja, tako da nanj
prikljucite zvo¢ni kabel RCA, ki ga lahko kupite.

Prepricajte se, da ima zvo¢ni kabel oznako »Brez upora«.

Kabel z rumenim prikljuckom prikljucite na rumena vrata za izhod
videa na videoviru.



Povezave projektorja

a Drugi konec prikljucite v vrata Video na projektorju. » Sorodne povezave

« "Projekcija USB-naprav" str.26
= SRR
CE=
GeEA U8B Computer

« "Prikljucitev naprave USB" str.26
HDMIT HDMIZ . "IZklju(EiteV naprave USB" str.27

{ope o
Projekcija USB-naprav
B Projicirate lahko slike in drugo vsebino, ne da bi morali za to uporabiti
rac¢unalnik ali videonapravo, tako da te naprave prikljucite v projektor:
@ « pomnilnik USB
L « digitalni fotoaparat ali pametni telefon

« trdi disk USB

B Zvocni kabel prikljucite na vrata za zvo¢ni izhod na videoviru.

@ « Digitalni fotoaparati in pametni telefoni morajo biti naprave USB, ne
. . . . . TWALIN, in morajo omogocati mnozi¢no shranjevanje na USB.
a Drugi konec prikljucite na vrata L-Audio-R na projektorju.

« Trdi diski USB morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

o Omogoc¢a mnozi¢no shranjevanje na USB (nekatere naprave za
mnozi¢no shranjevanje na USB niso podprte)

« Oblikovano v FAT16/32

« Napajanje z lastnimi viri (trdi diski, ki jih napajajo vodila, niso
priporoceni)

i

USB-B Computer

= SASA~)
S
HDMI1

UsB-A HDMI 2

N e o

Aulio Out

'4-I :
L R

« Ne uporabljajte trdih diskov z ve¢ particijami

Projicirate lahko diaprojekcije iz slikovnih datotek, ki so shranjene na
prikljuceni napravi USB.

» Sorodne povezave

« "Seznam funkcij" str.11
» Sorodne povezave « "Projiciranje predstavitve PC Free" str.61
« "Seznam funkcij" str.11

e _ve

Prikljucitev naprave USB

TR . V vrata USB-A na projektorju lahko prikljucite napravo USB ter jo uporabite
Pr|kljuatev na zunanje naprave USB za projiciranje slik in druge vsebine.

Za prikljucitev zunanjih naprav USB na projektor upostevajte navodila v teh

poglaviih. Ce je bil napravi USB prilozen napajalnik, ga prikljucite na elektri¢no

vti¢nico.



Povezave projektorja

Prikljucite kabel USB ali bliskovni pogon USB v vrata USB-A na
projektorju, kot je prikazano na sliki.

=k

USB-B Computer

Nololo

Video L R

Pozor
o Uporabite kabel USB, ki je prilozen ali dolo¢en za to napravo.

o Ne prikljuéite vozlis¢a ali kabla USB, ki je daljsi od 3 metrov, sicer
naprava ne bo delovala pravilno.

B Drugi konec po potrebi prikljucite na svojo napravo.

» Sorodne povezave
« "Seznam funkcij" str.11

Izkljucitev naprave USB

Po koncani predstavitvi s priklju¢eno napravo USB izkljucite napravo iz
projektorja.

n Napravo po potrebi izklopite in izkljucite.

a Napravo USB izkljucite iz projektorja.

Prikljucitev na dokumentno kamero

Na projektor lahko prikljucite dokumentno kamero za projiciranje slik iz
kamere.

Nacin prikljucitve je odvisen od modela dokumentne kamere proizvajalca
Epson. Podrobnosti najdete v priro¢niku za dokumentno kamero.

» Sorodne povezave
o "Seznam funkcij" str.11

Prikljucitev na zunanje naprave

Za prikljucitev zunanjih naprav na projektor upostevajte navodila v teh
poglavjih.

» Sorodne povezave
« "Prikljucitev na zunanje zvoc¢nike" str.27

Prikljucitev na zunanje zvocnike

Ce Zelite izboljsati zvok predstavitve, lahko projektor prikljucite na zunanje
zvoc¢nike z lastnim napajanjem. Glasnost lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom projektorja.

$ « Ce zelite predvajati zvok na zunanjih zvo¢nikih, ko je projektor
izklopljen, moznost A/V izhod v meniju Raz§irjeno nastavite na
Vedno.
@ Razsirjeno > A/V nastavitve > A/V izhod
« Projektor lahko prikljudite tudi na ojacevalnik z zvo¢niki.
« Ko prikljucite zunanje zvocnike, je zvocniski sistem, vgrajen v
projektorju, onemogocen.

Prepricajte se, da je racunalnik ali videovir priklju¢en na projektor z
video- in zvo¢nim kablom.



Povezave projektorja

a Poiscite ustrezen kabel za prikljucitev zunanjih zvo¢nikov, na primer
kabel, ki ima na enem koncu mini vti¢, na drugem pa prikljucek ¢ing,
ali drugo vrsto kabla ali pretvornika.

B Ustrezni konec kabla prikljucite na zunanje zvocnike.

a Konec kabla, na katerem je stereo mini vti¢, prikljucite na vrata Audio
Out na projektorju.

e

USBA USB-B Computer

- 06O

Video L R

‘Lhcw——ﬂngQQ
Audio Out l

» Sorodne povezave
« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razirjeno«" str.116
« "Seznam funkcij" str.11



Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Za daljinski upravljalnik potrebujete dve bateriji AA, ki sta priloZeni B Vstavite bateriji s + in - delom v prikazanih smereh.
projektorju.

Pozor
Pred uporabo baterij preberite priroénik Varnostna opozorila.

n Odstranite pokrov baterije, kot je prikazano na sliki.

A\ Opozorilo

Preverite polozaj (+) in (-) oznak v nosilcu baterij in se prepricajte, da sta
a Odstranite stari bateriji (¢e sta vstavljeni). bateriji pravilno vstavljeni. Ce baterij ne uporabljate pravilno, lahko
eksplodirajo ali za¢ne iz njih iztekati tekocina, kar lahko povzro¢i pozar,

' Izrabljene baterije zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. sk potl edlbo all ot edlbs e,

Namestite pokrov baterije in nanj pritisnite, da se zaskoc¢i na mestu.




Uporaba daljinskega upravljalnika

Z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate projektor na poljubnem mestu v
sobi.

Daljinski upravljalnik usmerite v sprejemnike projektorja z oddaljenosti in
pod koti, navedenimi v tem poglavju.

@ Daljinskega upravljalnika ne uporabljajte pod mo¢no fluorescentno
svetlobo ali pri neposredni son¢ni svetlobi, sicer se projektor morda ne

bo odzival na ukaze. Ce daljinskega upravljalnika dalj ¢asa ne boste
uporabljali, iz njega odstranite bateriji.



Odpiranje pokrova objektiva

Ce Zelite odpreti pokrov objektiva projektorja, potisnite drsnik A/V
nemo, da se zasko¢i na mestu.

-y

Ce Zelite objektiv pokriti ali zacasno izklopiti projicirano sliko in zvok,
zaprite pokrov objektiva.

@ Napajanje projektorja se samodejno izklopi 30 minut po vklopu
funkcije A/V Mute. To funkcijo lahko onemogocite.

@ ECO > Casomer pokritja lece

» Sorodne povezave
o "Seznam funkcij" str.11



Uporaba osnovnih funkcij projektorja

Za uporabo osnovnih funkcij projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

« "Vklop projektorja" str.33

« "Izklop projektorja" str.36

« "Nastavitev datuma in ure" str.37

o "Izbira jezika menijev projektorja" str.39

« "Nacini projiciranja" str.40

« "Prikaz testnega vzorca" str.42

« "Nastavljanje visine slike" str.43

« "Oblika slike" str.44

« "Spreminjanje velikosti slike z obro¢em za povec¢avo/pomanjsavo" str.48
o "Ostrenje slike z obro¢em za ostrenje" str.49

« "Izbira vira slik" str.50

« "Razmerje prikaza slike" str.52

« "Prilagajanje kakovosti slike (Barvni nacin)" str.54
« "Upravljanje glasnosti z gumbi za glasnost” str.56



Vklop projektorja

Vklopite racunalnisko ali videoopremo, ki jo Zelite uporabljati s projektorjem. B Odprite pokrov objektiva projektorja.

Prikljucite napajalni kabel na vti¢ za elektri¢no napajanje na projektorju
in ga nato prikljucite na elektri¢ni vti¢nico. s

-y

Ce projicirana slika ni prikazana, poskusite to.

4

« Prepricajte se, da je pokrov objektiva do konca odprt.

« Vklopite prikljuceni ra¢unalnik ali videonapravo.

« Ce uporabljate prenosnik, preklopite na zaslon projektorja.

« Vstavite DVD ali drugi medij z video vsebino in (po potrebi) pritisnite tipko
za predvajanje.
Indikator napajanja na projektorju za¢ne svetiti modro. To pomeni, da
je projektor priklju¢en na vir napajanja, vendar $e ni vklopljen (je v
stanju pripravljenosti).

« Za zaznavanje vira pritisnite gumb [Source Search] na nadzorni plosc¢i ali
daljinskem upravljalniku.

« Pritisnite gumb za Zeleni videovir na daljinskem upravljalniku.

a Za vklop projektorja pritisnite tipko za vklop/izklop na nadzorni plo$¢i « Ce se prikaZe zacetni zaslon, izberite vir, ki ga Zelite projicirati.
ali daljinskem upravljalniku.
Projektor zapiska, indikator stanja pa utripa modro, ko se projektor

ogreva. Ko je projektor ogret, indikator stanja preneha utripati in zacne
svetiti modro.



Vklop projektorja

o "Seznam funkcij" str.11

A\ Opozorilo

« Ko Zarnica sveti, ne glejte v objektiv projektorja. To lahko namre¢ povzroci
poskodbe o¢i, zlasti pri otrocih.

Zacetni zaslon

« Ce projektor vklopite z razdalje z daljinskim upravljalnikom, zagotovite, da

nobena oseba ne gleda v objektiv. Funkcija Zacetni zaslon vam omogoca preprost izbor vira slike in dostop do

uporabnih funkcij. Zacetni zaslon prikazete tako, da na nadzorni plos¢i ali
daljinskem upravljalniku pritisnete gumb [Home]. Zacetni zaslon se prikaze
tudi, ko vklopite projektor in ni vhodnega signala.

» Med projekcijo ne ovirajte svetlobe iz projektorja s knjigo in podobnimi
predmeti. Ce je svetloba iz projektorja blokirana, se obmodje, na katerega sije
svetloba, segreje in se lahko stopi, zazge ali zagori. Tudi objektiv se lahko segreje
zaradi odbijajoce svetlobe, zaradi ¢esar lahko pride do okvare projektorja. Ce
zelite ustaviti projekcijo, uporabite funkcijo A/V nemo ali izklopite projektor. Pritisnite pu$¢i¢ne gumbe na nadzorni plo§¢i ali daljinskem upravljalniku, da

« Vir svetlobe v projektorju je visokotlaéna Zivosrebrna 7arnica. Ce je Zarnica izberete element menija, in nato pritisnite tipko [Enter].
izpostavljena tresljajem ali udarcem oziroma ¢e jo uporabljate predolgo, lahko
zarnica podi ali pa se ne vklopi. Ce zarnica eksplodira, lahko zaénejo uhajati plini
ali pa se raztresejo koscki stekla, zaradi ¢esar lahko pride do poskodb.
Upostevajte spodnja navodila.

« Zarnice ne razstavljajte ali poskodujte in je ne izpostavljajte nobenim udarcem. —— I a
« Ko je projektor vklopljen, ne priblizujte obraza. P—— (ergine e ‘_6-

« Bodite Se posebej previdni, ¢e je projektor namescen na stropu, ker lahko pri Video o il |
. . v . . . . . . . . . =&=>— USB Display Nastavitve ECO Barvni nain
odpiranju pokrova Zarnice iz projektorja padejo majhni kosi stekla. Pri \ -
€= USB
¢i$cenju projektorja ali ¢e Zarnico zamenjate sami, bodite zelo previdni, da e (AN . I @ e

vam kosi stekla ne padejo v o¢i ali usta.
Ce zarnica poci, nemudoma prezracite prostor, in poi$c¢ite zdravnisko pomoc, ¢e
vdihnete delce pocenega stekla oziroma pridete v stik z njimi.

4PEL Ime projektorja : XXXXKEXX Sifra: XXX
SSID : XXKXKKKXK-XXKKKXKXKXXKKXK 0o
@) IP : Hitro Vodi¢ za povezavo

% + Ceje moznost Direkten vklop v meniju projektorja Razsirjeno
nastavljena na Vklopljeno, se projektor vklopi takoj, ko ga
prikljudite. Projektor se samodejno vklopi tudi v primerih, kot je
vklop po izpadu elektri¢nega energije.
@ Razsirjeno > Delovanje > Direkten vklop

« Ce se za nastavitev Samodejni vklop v meniju projektorja Razsirjeno Izberite vir, ki ga Zelite projicirati.
izberete dolo¢ena vrata, se projektor vklopi takoj, ko zazna signal ali
kabel na teh vratih.

@ Razsirjeno > Delovanje > Samodejni vklop

Prikaze Vodi¢ za povezavo. Nacine brezZi¢nega povezovanja lahko izberete
glede na naprave, ki jih uporabljate, kot so pametni telefoni ali ra¢unalniki.

Prikaze zaslon s pomocjo.

Prikaze meni projektorja.
» Sorodne povezave
o "Zacletni zaslon" str.34

« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razirjeno«" str.116

00 ©o¢C

Izvede menijske moznosti, dodeljene nastavitvi Zacetni zaslon v meniju
projektorja Razsirjeno.



Vklop projektorja

@ Istocasno projicira dve sliki iz razli¢nih virov slik, tako da razdeli projekcijski
zaslon.

@ Popravi obliko slike, ki je neraven pravokotnik.

Zacetni zaslon izgine pod 10 minutah nedejavnosti.

» Sorodne povezave

« "Oblika slike" str.44

« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razsirjeno«" str.116
« "Seznam funkcij" str.11

« "Uporaba menijev projektorja" str.110

« "Uporaba prikazane pomoci projektorja" str.151

« "Projiciranje dveh slik naenkrat" str.58



Izklop projektorja

Projektor po zakljuceni uporabi izklopite. » Sorodne povezave
« "Seznam funkcij" str.11

§ + Ko izdelka ne uporabljate, ga izklopite, da podaljsajte zivljenjsko

dobo projektorja. Zivljenjska doba zarnice je odvisna od izbranega

nacina, pogojev v okolici in nacina uporabe. Svetlost se s¢asoma

zmanjsa.

« Projektor podpira funkcijo neposrednega izklopa, tako da ga lahko
izklopite neposredno z gumbom za izklop.

Pritisnite tipko za vklop/izklop na nadzorni plos¢i ali daljinskem
upravljalniku.

Projektor prikaze zaslon s potrditvijo izklopa.

1zklop?

Da: Prtisnite gumb (@)
MNe: Pritisnite katerikoli drug gumb

Ponovno pritisnite tipko za vklop/izklop. (Ce ga Zelite pustiti
vklopljenega, pritisnite kateri koli drugi gumb.)

Projicirana slika izgine, projektor dvakrat zapiska, indikator stanja pa se
izklopi.

Zaradi Epsonove tehnologije takoj$njega izklopa »Instant Off«

ohlajanje ni potrebno, zato lahko projektor takoj spakirate in
odnesete.

Pred premikanjem ali shranjevanjem projektorja se prepricajte, da
indikator napajanja sveti modro (vendar ne utripa) in da indikator
stanja ne sveti, nato pa izkljucite napajalni kabel.

n Zaprite pokrov objektiva projektorja.



Nastavitev datuma in ure

V projektorju lahko nastavite datum in uro.

n Vklopite projektor.

a Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku.

B Izberite meni Razsirjeno in pritisnite tipko [Enter].
Izberite nastavitev Delovanje in pritisnite tipko [Enter].

Izberite nastavitev Datum in cas in pritisnite tipko [Enter].

Odpre se ta zaslon:

[Datum in ¢as]

Datum in €as
Nastavitev polet. dasa

Poletni ¢as [zkloplieno
Zatetek poletnega £asa
Konec poletnega €asa
Prilag. pol. €asa (min)
Internetni ¢as

Izberite nastavitev Datum in ¢as in pritisnite tipko [Enter].

Odpre se ta zaslon:

Izberite Datum, pritisnite tipko [Enter] in nato vnesite danasnji datum
s prikazano tipkovnico.

N/

Izberite Cas, pritisnite tipko [Enter] in nato vnesite trenutno uro s
prikazano tipkovnico.

Izberite Casovna razlika (UTC), pritisnite tipko [Enter] in nastavite
casovno razliko glede na koordiniran univerzalni cas.

Ko koncate, izberite Nastavi in pritisnite tipko [Enter].

Ce Zelite aktivirati prestavitev ure na poletni/zimski &as, izberite
nastavitev Nastavitev poletnega Casa in pritisnite tipko [Enter]. Nato
izberite nastavitve.

868 B @

m Ko koncate, izberite Nastavi in pritisnite tipko [Enter].



Nastavitev datuma in ure

Ce Zelite samodejno posodobiti ¢as prek internetnega ¢asovnega
streznika, izberite nastavitev Internetni ¢as in pritisnite tipko [Enter].
Nato izberite nastavitve.

Ko koncate, izberite Nastavi in pritisnite tipko [Enter].

@ Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

» Sorodne povezave
« "Seznam funkcij" str.11



Izbira jezika menijev projektorja

Ce si Zelite sporocila in menije projektorja ogledati v drugem jeziku, lahko
spremenite nastavitve za Jezik.

n Vklopite projektor.
a Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku.

B Izberite meni Razsirjeno in pritisnite tipko [Enter].

Slika
Zacetni zaslon

Signal Prikaz
Uporabnikov logo

Nastavitve Projekcija Spredaj

. Delovanje
[d) | A/V nastavitve

Razsirjeno
e D projektorja 1zklopljeno
Omreije Urnik

Jezik © Sloveni&ina
ECO Ponastavi
Informacije
Ponastavi

a Izberite meni Jezik in pritisnite [Enter].
B Izberite jezik, ki ga Zelite uporabiti, in pritisnite [Enter].

B Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.



Glede postavitev projektorja boste morda morali spremeniti nacin
projiciranja, da bodo slike pravilno projicirane.

« Spredaj omogoca projiciranje z mize pred zaslonom.

« Spredaj/Strop sliko obrne od zgoraj navzdol, ko je ta projicirana s stropa ali

z nastavka na steni.

« Zadaj sliko obrne vodoravno za projiciranje skozi prosojno mreno.

o Zadaj/Strop obrne sliko od zgoraj navzdol in vodoravno za projiciranje s

stropa ali stenskega nosilca in skozi prosojno mreno.

» Sorodne povezave

« "Spreminjanje nacina projiciranja z daljinskim upravljalnikom" str.40
« "Spreminjanje nacina projiciranja z meniji" str.40

 "Moznosti postavitve in namestitve projektorja" str.20

Spreminjanje nacina projiciranja z daljinskim
upravljalnikom

Ce zelite sliko obrniti od zgoraj navzdol, spremenite nacin projiciranja.
n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

a Na daljinskem upravljalniku pet sekund pridrzite tipko [A/V Mute].
( J = ey

e )|Ce)

Aspect

c ) o

A/VMute  Split Freeze

Home

Slika za kratek ¢as izgine in se znova prikaze obrnjena navzdol.

Ce Zelite projiciranje povrniti v prvotni nacin, pet sekund pridrzite
tipko [A/V Mute].

Spreminjanje nacina projiciranja z meniji

Ce zelite sliko obrniti od zgoraj navzdol in/ali z leve proti desno, v menijih
projektorja spremenite nacin projiciranja.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

a Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku.

B Izberite meni Raz$irjeno in pritisnite tipko [Enter].

Slika
Signal

Nastavitve

Razsirjeno @

Omreje
ECO
Informacije

Ponastavi

Zacetni zaslon

Prikaz

Uporabnikov logo

Projekcija Spredaj
Delovanje

A/Y nastavitve
ID projektorja
Urnik

Jezik &
Ponastavi

Izklopljeno

Slovenscina

Izberite Projekcija in pritisnite [Enter].



B Izberite nacin projiciranja in pritisnite tipko [Enter].

a Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.



Prikaz testnega vzorca

Testni vzorec za prilagoditev projicirane slike lahko prikazete brez prikljucitve
rac¢unalnika ali videonaprave.

$ Ce zelite nastaviti elemente menija, ki jih ne morete nastaviti, ko je
prikazan testni vzorec, ali ¢e Zelite izboljsati projicirano sliko,
projicirajte sliko iz povezane naprave.

n Vklopite projektor.
a Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku.

9 Izberite meni Nastavitve in pritisnite tipko [Enter].

Izberite Vzorec > Testni vzorec in pritisnite tipko [Enter].

PrikaZe se testni vzorec.

B Po potrebi prilagodite sliko.

a Pritisnite tipko [Esc], da pocistite testni vzorec.



Nastavljanje visine slike

Ce projicirate z mize ali druge ploske povrsine in je slika prenizka ali @ Podaljsajte zadnjo nogo

previsoka, lahko vi$ino slike prilagodite z nastavljivimi noZicami projektorja. @ Zloite zadnjo nogo

Vedji kot je kot nagiba, tezje boste ostrili. Projektor prestavite tako, da ga je
potrebno nagniti samo pod majhnim kotom. 3
Ce projicirana slika ni enakomerno pravokotna, morate nastaviti obliko slike.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.
» Sorodne povezave

Za nastavitev sprednje nozice povlecite rocico za sprostitev noge in « "Oblika slike" str.44
dvignite sprednji del projektorja.

Iz projektorja pogleda noga.

Polozaj lahko dvignete za do priblizno 12 stopinj.
B Za zaklep noge sprostite rocico.

a Ce je slika nagnjena, zavrtite zadnjo nogo, da prilagodite visino.
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Oblika slike

Enakomerno pravokotno sliko lahko projicirate tako, da projektor namestite

neposredno pred sredi$ce zaslona in poskrbite, da je poravnan z njim. Ce
projektorja ne poravnate z zaslonom ali ga nagnete navzgor ali navzdol
oziroma v eno od smeri, boste morda morali popraviti obliko slike.

Po popravku je slika nekoliko manjsa.

Za najboljso kakovost slik priporo¢amo, da prilagodite mesto namestitve
projektorja, da dosezete pravilno velikost in obliko slike.

» Sorodne povezave

« "Avto Keystone - navp" str.44

« "Popravljanje oblike slike z drsnikom za vodoravno trapezno popacenje”
str.44

« "Popravljanje oblike slik z gumbi Keystone" str.45

« "Popravljanje oblike slike z nastavitvijo Quick Corner" str.46

Avto Keystone - navp

Ce projektor premaknete ali nagnete, Avto Keystone - navp samodejno
popravi morebitno navpi¢no popacenje keystone.

Avto Keystone - navp lahko popacenje projicirane slike popravi v teh
primerih:

« Kot projekcije je priblizno 30° navzgor ali navzdol

« Nastavitev Projekcija je nastavljena na Spredaj v meniju Razsirjeno

$ « Ce ne Zelite uporabiti funkcije Avto Keystone - navp, moznost Avto
Keystone - navp v meniju projektorja nastavite na Izklopljeno.

@ Nastavitve > Keystone > Keystone-v/n > Avto Keystone - navp

» Sorodne povezave

« "Nacini projiciranja" str.40

« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razdirjeno«" str.116
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.114

o "Seznam funkcij" str.11

Popravljanje oblike slike z drsnikom za vodoravno
trapezno popacenje

Z drsnikom za vodoravno trapezno popacenje lahko popravite obliko slike, ki
je neraven vodoravni pravokotnik, na primer ko projektor postavite na stran
obmodja projekcije.

Ucinkovite popravke lahko naredite, ko je kot projiciranja priblizno 30° v
desno ali v levo.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

g Drsnik nastavljajte toliko ¢asa, dokler slike ni raven pravokotnik.

I,

===
L

Po popravku je slika nekoliko manjsa.

« Ce uporabite drsnik za vodoravno trapezno popacenje,

moznost Rocica za vod. Key. v meniju projektorja Nastavitve
nastavite na Vklopljeno.
@ Nastavitve > Keystone > Keystone-v/n > Rocica za vod.
Key.

o Obliko slike lahko spremenite v vodoravni smeri v meniju
Nastavitve.
@ Nastavitve > Keystone > Keystone-v/n

» Sorodne povezave
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.114
« "Seznam funkcij" str.11



Oblika slike

Popravl ] an j e oblike slik z gumbi Keyst one B Pritisnite gumb keystone za prilagoditev oblike slike.

Z gumbi keystone lahko popravite obliko slike, ki je neenakomerno ':_:—7

pravokotna.
> -
l ' Menu H/V Esc Menu H/V Esc
' ENEY

=

Z gumbi keystone lahko slike popravite do 30° v desno, levo, gor ali dol.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko. Zk‘::::ﬁ

Pritisnite enega od gumbov za prilagoditev keystone na nadzorni plos¢i, N —
da se prikaze prilagoditveni zaslon Keystone.

Menu H/V Esc Menu H/V Esc

vi=

[Keystone]
Keystone - navpit.

Keystone - vodor.

@ + Ce je projektor namescen zunaj vasega dosega, lahko obliko slike
popravite tudi z daljinskim upravljalnikom.

@ Nastavitve > Keystone > Keystone-v/n

» Sorodne povezave
» "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.114



Oblika slike

Izberite nastavitev Quick Corner in pritisnite tipko [Enter]. Nato po

Popravljanje oblike slike z nastavitvijo Quick Corner potrebi znova pritisnite tipko [Enter],

Z nastavitvijo projektorja Quick Corner lahko popravite obliko in velikost
slike, ki je neenakomerno pravokotna. [Keystonel vrni

lKeystone-v/n

@Quick Corner &

Prikaze se zaslon za izbor obmo¢ja.

S pusc¢i¢nimi gumbi izberite kot slike, ki jo Zelite nastaviti. Nato
pritisnite tipko [Enter].

n Vklopite projektor, da prikazete sliko. [Quick Corner]

a Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku.

B Izberite meni Nastavitve in pritisnite tipko [Enter].

1zberite obmodje.

S pritiskanjem pus¢i¢nih gumbov ustrezno nastavite obliko slike.

Ce se Zelite vrniti na zaslon za izbor obmog¢ja, pritisnite tipko [Enter].

a Izberite Keystone in pritisnite [Enter].



Oblika slike

» Sorodne povezave

%+ Ce se prikaze ta zaslon, ne morete ve¢ prilagajati oblike v ; . . . ) ) _
@ « "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.114

smeri, ki jo prikazuje sivi trikotnik.

[Quick Corner]

Prestavljanje ni ve¢ mogoce.

o Za ponastavitev popravkov Quick Corner pritisnite in
priblizno dve sekundi drzite gumb [Esc], ko je prikazan
nastavitveni zaslon Quick Corner, nato pa izberite Ponast.
Quick Corner. Izberite Preklop na Keystone-v/n, da
preklopite na Keystone-v/n nacin.

B Po potrebi ponovite koraka 6 in 7, da prilagodite $e ostale kote.

g Ko koncate, pritisnite tipko [Esc].

Nastavitev Keystone je zdaj nastavljena na Quick Corner v meniju
projektorja Nastavitve. Ko na nadzorni plos¢i naslednji¢ pritisnete gumbe za
prilagoditev keystone, se prikaze zaslon za izbor obmog¢ja.



Spreminjanje velikosti slike z obro¢em za povecavo/pomanjsavo

Velikost slike lahko spremenite z obro¢em za zoom na projektorju. (Na voljo
samo pri modelih, ki so opremljeni z obrocem za zoom.)

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

Za povecanje ali pomanj$anje slike zavrtite obro¢ za
povecavo/pomanjsavo.

T el
Wh W T»

» Sorodne povezave
« "Seznam funkcij" str.11



Ostrenje slike z obro¢em za ostrenje

Ostrino lahko popravite z obro¢em za ostrenje.
n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

a Zavrtite obroc¢ za ostrenje, da prilagodite izostritev.

=




Izbira vira slik

Ce je na projektor priklju¢enih ve¢ virov slik, kot sta ra¢unalnik in -. T . . C .
dvaialnik ev. lahk Klopi i1 slik na d $ Ta zaslon se prikaze, ko ni mogode zaznati signala slike.
predvajalnik DVD-jev, lahko preklopite z enega vira slik na drugega. Preverite kabelske priklju¢ke med projektorjem in virom slik.

Viri, ki so na voljo, so odvisni od modela projektorja.
[Iskanje viral

n Prepricajte se, da je prikljuceni vir slik, ki ga zelite uporabiti, vklopljen. Stanje signala
f— HDMI1 1zklop
. . . . .. . . . <= HDMI2 IzKlo
a Za vire video posnetkov vstavite DVD ali drug medij z video vsebino in Raunalnik I kag
pritisnite tipko za predvajanje. “m— Video Izklop
USB Display Izklop
B Postopajte tako: P Eﬁﬁ {it:gg
o Gumb [Source Search] na nadzorni plos¢i ali daljinskem @) wScreen Mirroring 1zklop
upravljalniku pritiskajte toliko ¢asa, dokler se ne prikaze slika iz ‘Dodajte slikovni signal
Zelenega vira. -Za izbiranje vira pritisnite I .

rlome v « Pritisnite gumb za Zeleni vir na daljinskem upravljalniku. Ce je za vir
@ Sourc&arch na voljo ve¢ vrat, znova pritisnite gumb, da si ogledate vse vire.
HOMI_ Computer _USB o Pritisnite gumb [Home] na nadzorni plosc¢i ali daljinskem
. -Gl aGb ab upravljalniku.
21 LAN
b

Source Menu H/V

Search Home . @
@ -

Source
Search

L TR
JL=®

Aspect
A/V Mute Sp||t Freeze

Home



Izbira vira slik

Nato na zaslonu, ki se prikaze, izberite Zeleni vir.

e romt o

s~ Racunalnik Keystone Split Screen

€r— Video 6 E

c>— USB Display Nastavitve ECO Barvni nacin

o= USB

Pkl LAN

YL Ime projektorja : XXKEXKXK Sifra: KixX
SSID : KXEEKXKN-XENKXXKRXKXREKK ==
& IP : Hitro Vodi¢ za povezavo

» Sorodne povezave
o "Seznam funkcij" str.11



Razmerje prikaza slike

Projektor lahko prikazuje slike z razli¢nimi razmerji med $irino in visino,
imenovanimi razmerja gledi$¢a. Razmerje prikaza slike obic¢ajno doloc¢a

vhodni signal iz videovira. Vendar pa lahko za nekatere slike razmerje gledisca

spremenite tako, da je prilagojeno zaslonu.

Ce zelite za dolo¢en video vhodni vir vedno uporabiti dolo¢eno razmerje
gledisca, ga lahko izberete v meniju projektorja Signal.

» Sorodne povezave

« "Spreminjanje razmerja gledisca slike" str.52

« "Razpolozljiva razmerja gledisca slike" str.52

« "Videz projicirane slike s posameznim razmerjem gledis¢a" str.53
« "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal" str.113

Za prikaz slike brez ¢rnih robov, za Locljivost glede na lo¢ljivost

ra¢unalnika izberite Siroko ali Normalno v meniju Signal.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal" str.113

Spreminjanje razmerja gledisca slike
Razmerje prikaza prikazane slike lahko spremenite.
n Vklopite projektor in preklopite na vir slike, ki ga Zelite uporabiti.

a Pritisnite gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku.

Color Mode IS4l IRy

)
C e =)

Aspect
) )

AN Mute  Split Freeze

Oblika in velikost prikazane slike se spremeni, ime razmerja gledisca pa
je za nekaj trenutkov prikazano na zaslonu.

Ce se Zelite sprehoditi skozi razpoloZljiva razmerja gledis¢a za vhodni
signal, veckrat pritisnite gumb [Aspect].

Razpolozljiva razmerja gledisca slike

Glede na vhodni signal iz vira slik lahko izbirate med temi razmerji gledisca
slike.

« Nastavitev razmerja gledi$¢a je odvisna od vhodnega signala.

« Upostevajte, da lahko z uporabo funkcije razmerja pogleda
projektorja za zmanj$anje, povecanje ali delitev projicirane slike v
komercialne namene ali za javni ogled krsite avtorske pravice slike
skladno z zakonom o avtorskih pravicah.

Pogled Opis

Avtomati¢no Samodejno nastavi razmerje gledis¢a glede na vhodni

signal in nastavitev Locljivost.

Normalno Prikaze slike na celotnem obmocju projekcije in ohrani
razmerje prikaza slike.

Polno Prikaze slike na celotnem obmo¢ju projekcije, vendar
ne ohrani razmerja gledi$¢a.

Zoom Prikaze slike na celotni $irini obmoc¢ja projekcije in
ohrani razmerje prikaza slike.

Privzeto Prikaze slike take, kot so (ohrani razmerje prikaza in

lo¢ljivost).

» Sorodne povezave
« "Seznam funkcij" str.11



Razmerje prikaza slike

Videz projicirane slike s posameznim razmerjem
gledisca
Pri dolocenih razmerjih gledis¢ bodo morda projicirani ¢rni trakovi in
obrezane slike, kar je odvisno od razmerja gledis¢a in locljivosti vhodnega

signala. Za potrditev polozaja ¢rnih pasov in obrezanih slik si oglejte spodnjo
tabelo.

Slika za Privzeto je odvisna od vhodnega signala.

Pogled Razmerje prikaza za vhodne signale

16:10 16:9 4:3

Normalno O O ® O O O
@, Q) 9, O @, O
Polno O @ U (..‘
O O O O @, @,
o K.j m I )
O e O O) (.]
Privzeto o O O . p= =~
@ YO} | @

» Sorodne povezave
o "Seznam funkcij" str.11




Prilagajanje kakovosti slike (Barvni nacin)

Projektor ponuja razli¢ne barvne nacine, s katerimi zagotavlja optimalno
svetlost, kontrast in barvo za razli¢na okolja prikazovanja in vrste slik. Izberite

Nastavitev Barvni na¢in lahko izvedete tudi v meniju Slika projektorja.
nacin, ki najbolj ustreza vasi sliki in okolju, ali pa preskusite ve¢ razpolozljivih

nacinov.
» Sorodne povezave » "Sorodr?e povezave s agep
+ "Spreminjanje barvnega nadina” str.54 » "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.112

« "Razpolozljivi barvni nacini" str.54
o "Nastavitev samozaslonke" str.54

Razpolozljivi barvni nadini

Spremin ] an je ba rvnegan acina Projektor lahko nastavite na uporabo teh barvnih nacinov, odvisno od
vhodnega vira, ki ga uporabljate:

Barvni nacin projektorja lahko spremenite z daljinskim upravljalnikom in

tako optimizirate sliko glede na okolje prikazovanja. S B Opis
Dinami¢no To je najsvetlejsi nacin. Najbolj primeren za ¢im
n VKklopite projektor in preklopite na vir slike, ki ga Zelite uporabiti. svetlejso sliko.
Svetli kino Najbolj primeren za projiciranje zivih slik.
Pritisnite gumb [Color Mode] na daljinskem upravljalniku, da Kino Najbolj primeren za uzZivanje vsebine, kot so filmi.
zamenjate Barvni nacin.
Igra Najbolj primeren za igranje iger.
U)Cl \/ \// vklduit

COIorMode EZoom Volume
) Nastavitev samozaslonke

ASPeCt Vklopite lahko moZznost Samozaslonka za samodejno optimizacijo slike glede
na svetlost vsebine.

Ta nastavitev je na voljo za barvni na¢in Dinamicno ali Kino.
Ime izbranega Barvni nacin se za kratek cas prikaze na zaslonu, nato pa
se spremeni videz slike. n Vklopite projektor in preklopite na vir slike, ki ga Zelite uporabiti.

B Ce se Zelite sprehoditi skozi razpolozZljive Barvne nadine za vhodni a Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku.
signal, veckrat pritisnite gumb [Color Mode].



Prilagajanje kakovosti slike (Barvni nacin)

B Izberite meni Slika in pritisnite tipko [Enter].

[ Vrni @
Barvni nacin Dinamiéno
Svetlost
Kontrast
Barvna zasifenost
Obarvanost
Ostrina
Ravnovesje beline
Izbolj5ava slike
Samozaslonka Izklopljeno
Ponastavi

n Izberite Samozaslonka in pritisnite tipko [Enter].

B Izberite eno od naslednjih moznosti in pritisnite tipko [Enter]:

[Samozaslonkal

llzklopljeno
MNormalno
Visoka hitrost

o Normalno za standardno nastavitev svetlosti.

« Visoka hitrost za nastavitev svetlosti takoj, ko se prikaz spremeni.

G Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.



Upravljanje glasnosti z gumbi za glasnost

Z gumboma za nastavitev glasnosti upravljate notranji sistem zvo¢nikov
projektorja.

Upravljate lahko tudi glasnost katerih koli zvoc¢nikov, ki so priklju¢eni na
projektor.

Glasnost morate loc¢eno nastaviti za vsak prikljuc¢eni vhodni vir.
n Vklopite projektor in zaZenite predstavitev.

Za zniZanje ali zviSanje glasnosti pritisnite gumbe [Volume] na
daljinskem upravljalniku ali gumbe na nadzorni plos¢i, kot je
prikazano.

Menu H/V

(=)

Esc
( X ) % \/@\/ %e%m
[y E-Zoom | Volume

C ) |Ce)||CaD
(et

Aspect

Na zaslonu se prikaze merilnik glasnosti.

Za nastavitev glasnosti na dolo¢en nivo za vhodni vir izberite Glasnost
v meniju Nastavitve projektorja.

A Previdno

Predstavitve ne zacnite z visoko nastavljeno glasnostjo. Nenaden glasen zvok lahko
povzrodi izgubo sluha.

Pred izklopom vedno zmanjsajte glasnost, da boste lahko po vklopu postopoma
povecali glasnost.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.114



Nastavitev funkcij projektorja

Za uporabo nastavitvenih funkcij projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

« "Projiciranje dveh slik naenkrat" str.58

« "Projiciranje predstavitve PC Free" str.61

o "Zacasen izklop slike in zvoka" str.66

o "Zacasna ustavitev videoposnetka" str.67

« "Povecanje/pomanjsanje slik (E-Zoom)" str.68

« "Shranjevanje slike logotipa uporabnika" str.69

« "Shranjevanje uporabniskega vzorca" str.71

« "Popravljanje barvne razlike pri projiciranju z ve¢ projektorjev" str.72
« "Varnostne funkcije projektorja" str.75



Projiciranje dveh slik naenkrat

Za projiciranje dveh slik iz dveh razli¢nih virov slik hkrati lahko uporabite n Pritisnite gumb [Split] na daljinskem upravljalniku.
funkcijo razdeljenega zaslona. Funkcijo razdeljenega zaslona lahko upravljate . ,
z daljinskim upravljalnikom ali prek menijev projektorja. l =)=
(el
Aspect
( JC oOC )

AN Mute  Split Freeze

Home

Trenutno izbrani vhodni vir se premakne na levo stran zaslona.

@ Iste nastavitve lahko izvedete na Split Screen v meniju
Nastavitve projektorja.

Pritisnite gumb [Menu].

Odpre se ta zaslon:

@ o Pri uporabi funkcije razdeljenega zaslona druge funkcije projektorja
morda ne bodo na voljo, nekatere nastavitve pa se lahko samodejno

uporabijo za obe sliki.



Projiciranje dveh slik naenkrat

Ce Zelite izbrati vhodni vir za drugo sliko, izberite nastavitev Vir,
pritisnite [Enter], izberite vhodni vir, izberite Izvedi in pritisnite
[Enter].

[vir]

Levo Desno
0 = HDMI1
N —HDMI2
Racunalnik
“m— Video
USB Display
== UUSB
L LAN
) Screen Mirroring

o Izberete lahko le vhodne vire, ki jih lahko kombinirate.

o Pri uporabi funkcije razdeljenega zaslona se prikaze zaslon
vira, ko z daljinskim upravljalnikom spremenite vhodni Vir.

Za preklapljanje med slikami izberite Menjava zaslonov in pritisnite
tipko [Enter].

Projicirani sliki na levi in desni strani se zamenjata.

Za povecanje ene slike medtem ko se druga slika pomanjsa izberite
Velikost zaslona, pritisnite [Enter], izberite velikost in pritisnite
[Enter]. Ce Zelite zapreti meni, pritisnite gumb [Menu].

[Velikost zaslonal

0Enako

Vedje levo

@Vecje desno &

%  Glede na vhodne video signale slike morda ne bodo prikazane v
@ enaki velikosti, ¢eprav ste izbrali Enako.

Za izbiro zvoka izberite moznost Vir zvoka, pritisnite [Enter], izberite
moznost za zvok in pritisnite [Enter]. Ce Zelite zapreti meni, pritisnite
gumb [Menu].

na levem zaslonu.

Izberite Avtomati¢no, Ce Zzelite sliSati zvok z najvedjega zaslona

FAl Z: poravnavo projiciranih slik izberite Poravnava, pritisnite [Enter],
izberite nastavitev in ponovno pritisnite [Enter]. Ce Zelite zapreti meni,
pritisnite gumb [Menu].

Za izhod iz funkcije razdeljenega zaslona pritisnite gumb [Split] ali
[Esc].

» Sorodne povezave

« "Nepodprte kombinacije vhodnih virov za projiciranje z razdeljenim
zaslonom" str.60

« "Omejitve projekcije razdeljenega zaslona" str.60

« "Seznam funkcij" str.11



Projiciranje dveh slik naenkrat

Nepodprte kombinacije vhodnih virov za projiciranje nastavljena na 0, moznost Razpletanje pa na Izklopljeno za sliko na desni

. . strani.
z raZdeljenlm zaslonom @ Slika > Izboljsava slike > Zmanjsanje Suma

Teh kombinacij vhodnega vira ni mogoce projicirati na razdeljeni zaslon. @ Slika > Izboljsava slike > Razpletanje

« Ce za Prikaz ozadja izberete Logo v meniju Razsirjeno, se prikaze modri

» Racunalnik in Video zaslon, ko ni vhodnega signala.

« HDMI1/HDMI2 in Screen Mirroring

« HDMI1 in HDMI2 » ':?oorodng povezave

. . « "Razmerje prikaza slike" str.52
* USB Display in USB/LAN « "Prilagajanje kakovosti slike (Barvni nacin)" str.54
o USBin LAN

« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.114

» Sorodne povezave « "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razirjeno«" str.116
« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.112

« "Povecanje/pomanjsanje slik (E-Zoom)" str.68

« "Nastavitev samozaslonke" str.54

o "Seznam funkcij" str.11

Omejitve projekcije razdeljenega zaslona

Omejitve delovanja

Med projiciranjem deljenega zaslona ne morete opravljati naslednjih dejanj.
« Nastavitev menija projektorja

o E-Zoom

o Preklapljanje razmerja stranic (razmerje stranic je nastavljeno na
Normalno)
« Postopki z gumbom [User] na daljinskem upravljalniku

o Samozaslonka

Omejitve slike

+ Ce spremenite nastavitve, kot so Svetlost, Kontrast, Barvna zasi¢enost,
Obarvanost in Ostrina, v meniju projektorja Slika, jih lahko uporabite
samo za sliko na levi strani. Privzete spremembe so uporabljene za sliko na
desni strani. Spremembe, ki vplivajo na celotno projicirano sliko, kot sta
Barvni nacin in Temp. barve, so uporabljene za sliko na levi in desni strani.

o Tudi ¢e spremenite nastavitve za moznosti Zmanj$anje Suma in
Razpletanje v meniju projektorja Slika, je moznost Zmanj$anje Suma



Projiciranje predstavitve PC Free

Funkcijo PC Free projektorja lahko uporabite, ¢e prikljucite napravo USB, ki Vsebina Vrsta Podrobnosti
vsebuje zdruzljive predstavitvene datoteke. Tako lahko hitro in enostavno datoteke datoteke
izvedete predstavitev in jo upravljate z daljinskim upravljalnikom projektorja. (pripona)
Slika Jjpg Prepricajte se, da datoteka ni:
o g « v obliki CMYK
bmp avi | ﬁ « progresivne oblike
if « mocno stisnjena
° » » « locljivosti nad 8.192 x 8.192
UsB .bmp Prepricajte se, da datoteka ni:
= « locljivosti nad 1.280 x 800
.gif Prepricajte se, da datoteka ni:

« lo¢ljivosti nad 1.280 x 800

e animirana
» Sorodne povezave

. . « prepletena
« "Podprte vrste datotek PC Free" str.61

« "Varnostni ukrepi pri projiciranju PC Free" str.61 png Prepricajte se, da datoteka ni:
o "Zacetek predstavitve PC Free" str.62 + locljivosti nad 1920 x 1080
« "Zacetek predvajanja filmov PC Free" str.63 « prepletena
« "Moznosti prikﬁza PC Free" str.64 Film .avi Podpira samo AVI 1.0.
o "Seznam funkcij" str.11 (gibljivi Prepricajte se, da datoteka ni:
JPEG) . . - .
o shranjena z zvo¢nim kodekom, ki ni PCM ali ADPCM
« locljivosti nad 1.280 x 720
Podprte vrste datotek PC Free . Vedja od 2 GB
Te vrste datotek lahko projicirate s funkcijo projektorja PC Free.
« Za najbolj$e rezultate datoteke shranite na medij, ki je bil formatiran Varnostni Ukrepl pri projiciranju PC Free
v FAT16/32.
« Ce prihaja do tezav pri projiciranju z nosilca podatkov, Ko uporabljate funkcije PC Free, upostevajte naslednje varnostne ukrepe.
formgtiranega za datotecne sisteme, ki niso Windows, ga formatirajte « USB Klju¢a ne morete uporabiti za funkcije PC Free.
za Windows.

« Ko dostopate do naprave za shranjevanje USB, je ne izkljucite, saj v
nasprotnem primeru funkcija PC Free morda ne bo delovala pravilno.

» Morda ne boste mogli dostopati do varnostnih funkcij na nekaterih
napravah za shranjevanje USB s funkcijami PC Free.



Projiciranje predstavitve PC Free

o Pri priklju¢evanju naprave USB, ki vklju¢uje vmesnik, prikljucite vmesnik PrikazZe se zaslon s seznamom datotek PC Free.
na elektri¢no vti¢nico, ko napravo uporabljate skupaj s projektorjem.

« Nekateri bralniki kartic USB, ki jih lahko kupite, morda ne bodo zdruzljivi s
projektorjem.

« Projektor lahko hkrati prepozna najvec 5 kartic, ki so vstavljene v
prikljuceni bralnik kartic.

« Popacenja keystone ne morete popraviti pri projiciranju v nac¢inu PC Free,
zato obliko slike popravite Se preden zacnete s predstavitvijo.

» Med projiciranjem v nac¢inu PC Free lahko uporabite naslednje funkcije.

o Zamrzni
« A/V nemo
e E-Zoom

» Sorodne povezave

« "Zacasna ustavitev videoposnetka" str.67

o "Zacasen izklop slike in zvoka" str.66 5

« "Povelanje/pomanjanje slik (E-Zoom)" str.68 o Cese pfika?e'za§lon Izberi pogon, s pu$éi¢nimi gumbi izberite
pogon in pritisnite [Enter].

o Za prikaz slik na drugem pogonu USB oznacite Izberi pogon
na vrhu zaslona s seznamom datotek in pritisnite [Enter].

Zacetek predstavitve PC Free

Po prikljucitvi naprave USB na projektor lahko preklopite na vhodni vir USB a Datoteke poiscite tako:

in zaZenete predstavitev. « Ce zelite prikazati datoteke v podmapi v napravi, s pus¢i¢nimi gumbi

oznacite mapo in pritisnite [Enter].

@ o Lahko spremenite moznosti delovanja PC Free ali dodate posebne « Ce se zelite pomakniti za mapo visje v napravi, oznadite Nazaj na
udinke, tako da oznadite Moznost na dnu zaslona in pritisnete

[Enter]. vrh in pritisnite [Enter].

B Postopajte tako:

 Za prikaz posamezne slike s pus¢i¢nimi gumbi oznacite sliko, nato pa
pritisnite [Enter]. (Pritisnite gumb [Esc] za vrnitev na zaslon s
seznamom datotek.)

n Pritisnite gumb [USB] na daljinskem upravljalniku.

o Za prikaz predstavitve vseh slik v mapi s pus¢i¢nimi gumbi oznacite
moznost Diaprojekcija na dnu zaslona in pritisnite [Enter].



Projiciranje predstavitve PC Free

» Sorodne povezave
 "Moznosti prikaza PC Free" str.64

« Cas preklopa slike lahko spremenite tako, da oznacite MoZnost
o "Prikljucitev naprave USB" str.26

na dnu zaslona in pritisnete [Enter].

« Ce so imena datotek daljsa od prikazanega prostora ali
vkljucujejo nepodprte simbole, jih lahko skrajsate ali
spremenite samo na zaslonskem prikazu.

Zacetek predvajanja filmov PC Free
Med projiciranjem z naslednjimi ukazi nadzirajte zaslon:
) ) ) )

. o ] o L ] Po prikljucitvi naprave USB na projektor lahko preklopite na vhodni vir USB
o Ce zelite zavrteti prikazano sliko, pritisnite pusci¢ni gumb gor ali dol. in zazenete predvajanje filma.

@ o Lahko spremenite moznosti delovanja PC Free, tako da oznacite
Moznost na dnu zaslona in pritisnete [Enter].

Pritisnite gumb [USB] na daljinskem upravljalniku.

PrikaZe se zaslon s seznamom datotek PC Free.

Slideshow

o Ce se zelite premakniti na naslednjo ali prej$njo sliko, pritisnite levi
ali desni pusc¢i¢ni gumb.

B Za ustavitev prikaza sledite navodilom na zaslonu ali pa pritisnite tipko

[Esc].
Vrnete se na zaslon s seznamom datotek. @ « Ce se prikaze zaslon Izberi pogon, s pus¢i¢nimi gumbi izberite
pogon in pritisnite [Enter].
a Po potrebi izklopite napravo USB in jo izkljucite iz projektorja. o Za prikaz filmskih datotek na drugem pogonu USB oznacite

Izberi pogon na vrhu zaslona s seznamom datotek in pritisnite
[Enter].



Projiciranje predstavitve PC Free

a Datoteke poiscite tako:
o Ce zelite prikazati datoteke v podmapi v napravi, s pus¢i¢nimi gumbi
oznacite mapo in pritisnite [Enter].

« Ce se Zelite pomakniti za mapo visje v napravi, oznacite Nazaj na
vrh in pritisnite [Enter].

B Za predvajanje filma s pus¢icnimi gumbi oznacite datoteko, nato pa
pritisnite [Enter].

« Ce so imena datotek daljsa od prikazanega prostora ali

vkljucujejo nepodprte simbole, jih lahko skrajsate ali
spremenite samo na zaslonskem prikazu.

« Ce zelite predvajati vse filme v mapi v zaporedju, izberite
moznost Diaprojekcija na dnu zaslona.

Ce Zelite ustaviti predvajanje filma, pritisnite gumb [Esc] oznaite
Izhod, nato pa pritisnite [Enter].

Vrnete se na zaslon s seznamom datotek.

B Po potrebi izklopite napravo USB in jo izkljucite iz projektorja.

» Sorodne povezave
 "Moznosti prikaza PC Free" str.64
o "Prikljucitev naprave USB" str.26

Moznosti prikaza PC Free

Te moznosti prikaza lahko izberete, kadar uporabljate PC Free. Ce Zelite
odpreti ta zaslon, oznacite MoZnost na dnu zaslona s seznamom datotek PC
Free in pritisnite tipko [Enter].

4 Moknost

Prikali nastavitey

Razvrstitev prikaza

Nadin razvrécanja

Mastavitev diaprojekcije

Heprekinjeno predvajanje

Cas prekiopa zaslona

TWarauraioee | pIamore

T URIBBTens ' TTIRGRTene
B L1 P

Uginek T e " FTETEIN
[Postopen prenod 1 WaRIUEnS

Nastavitev Moznosti Opis
Razvrstitev prikaza | Po imenu Prikaze datoteke po imenih
Po datumu Prikaze datoteke po datumih
Nacin razvrs¢anja | Nara$cajoce Razporedi datoteke od prve do zadnje
Padajoce Razporedi datoteke od zadnje do prve
Neprekinjeno Vklopljeno Neprekinjena predstavitev slik
predvajanje Izklopljeno Enkratna predstavitev slik
Cas preklopa Ne Ne prikaze naslednje datoteke
zaslona samodejno

Od 1 sekunde do 60
sekund

Prikaze datoteke za izbrani cas in
nato samodejno preklopi na
naslednjo datoteko; slike z visoko
lo¢ljivostjo se lahko preklapljajo
nekoliko pocasneje




Projiciranje predstavitve PC Free

Nastavitev Moznosti Opis
Ucinek Ne Brez u¢inka
Brisanje Prehod med slikami z u¢inkom
brisanja
Postopen prehod Prehod med slikami z u¢inkom
prelivanja
Naklju¢no Prehod med slikami z naklju¢no

izbranimi udinki




Zacasen izklop slike in zvoka

Projicirano sliko in zvok lahko zacasno izklopite, ¢e med predstavitvijo zelite %, Projekcijo lahko ustavite tudi z drsnikom za izKlop slike in zvoka na
preusmeriti pozornost obcinstva. Vendar pa se zvok in video predvajata projektorju.
naprej, tako da projekcije ne morete nadaljevati tam, kjer ste jo ustavili. - Nepejarfie projiona g smodne 1op 50 mim: po e

funkcije A/V Mute. To funkcijo lahko onemogocite.
@ ECO > Casovnik izklopa A/V

« Med uporabo funkcije A/V nemo Zarnica $e vedno gori, zato se ure
delovanje zarnice $e vedno $tejejo.

Illll-IE “

» Sorodne povezave
« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razgirjeno«" str.116
« "Nastavitve za namestitev projektorja - meni ECO" str.127

$ Ce Zelite prikazati sliko, kot je logotip ali slika podjetja, ko je pritisnjen
gumb [A/V Mute], lahko izberete zaslon, prikazan pod nastavitvijo
A/V nemo v meniju RazSirjeno.

@ Razsirjeno > Prikaz > A/V nemo

Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, da zacasno
zaustavite projekcijo ali uti$ate zvok.

) [
C Je)jle)
C J)C )

(
Aspect
C )

A/VMute  Split Freeze

Home

a Za ponoven vklop slike ali zvoka ponovno pritisnite [A/V Mute].



Zacasna ustavitev videoposnetka

Video- ali ra¢unalni$ko predstavitev lahko zacasno ustavite, tako da na
zaslonu ostane prikazana trenutna slika. Vendar pa se zvok in video
predvajata naprej, tako da projekcije ne morete nadaljevati tam, kjer ste jo
ustavili.

Pritisnite gumb [Freeze] na daljinskem upravljalniku, da ustavite

videoposnetek.
( N ] | |
C_Je)jle)
Aspect
( ) HCD

A/VMute  Split Freeze

Home

a Za nadaljevanje predvajanja videoposnetka ponovno pritisnite [Freeze].



Povecanje/pomanjsanje slik (E-Zoom)

Projicirano sliko lahko povecate ali pomanjsate z gumbom [E-Zoom] na

daliinsk lialnik $ Pri projiciranju slik iz dokumentne kamere Epson lahko sliko povecate
ajjinskem upravijaintku. od enkrat do osemkrat v 57 postopnih korakih z gumbom [E-Zoom] +

na dokumentni kameri.

|
\

Pomanjsanje slik

» Sorodne povezave n Pritisnite gumb [E-Zoom)] - na daljinskem upravljalniku.

. "Poveéevanje slik" str.68 usel \’ \_// UElduit
« "Pomanjsanje slik" str.68 Q@/Q

(@AY eea E-Zoom | Volume

o)

-4 0 . Q D:I)
Povecevanje slik LASpea) Ce))j(Ce)

n Pritisnite gumb [E-Zoom] + na daljinskem upravljalniku.

Usel \ N Projicirana slika je pomanjsana. Sliko lahko pomanjsate od 100 % do
O@/O 50 % v postopnih korakih.

Color Mode IS4l Iyl BN S

(nq») ) a Za nastavitev pomanjsane slike uporabite naslednje gumbe na
(<)

daljinskem upravljalniku:

Aspect

o+ Veckrat pritisnite gumb [E-Zoom)] -, da pomanjsate sliko.

« Za premikanje pomanjsane slike po obmocju projiciranja uporabite
pusc¢i¢ne gumbe.
Projicirana slika se poveca in je izostrena okrog sredisca slike. Sliko . 7 tanie slike pritisnit b [E-Z +
lahko povecate od enkrat do §tirikrat v 25 postopnih korakih. a povecanje slike pritisnite gumb [E-Zoom] +.
 Zavrnitev na prvotno velikost slike pritisnite gumb [Default].

Za nastavitev povecane slike uporabite te gumbe na daljinskem
ljalniku:
upravijalniku Pri projiciranju slike iz dokumentne kamere Epson lahko sliko

o Veckrat pritisnite gumb [E-Zoom] +, da povecate sliko. pomanjgate tudi z gumbom [E-Zoom] - na dokumentni kameri.

« Okrog povecane slike se lahko premikate s pus¢i¢nimi gumbi.
« Za pomanjsanje slike pritisnite gumb [E-Zoom] -.

 Zavrnitev na prvotno velikost slike pritisnite gumb [Default].



Shranjevanje slike logotipa uporabnika

Sliko lahko shranite v projektorju in jo prikazete, ko se ta vklopi. Sliko lahko
prikazete tudi, ko projektor ne prejema vhodnega signala. Ta slika je
uporabnikov zaslon z logom.

Za uporabnikov logotip lahko izberete fotografijo, grafiko ali logotip podjetja,

kar je uporabno pri identifikaciji lastnika projektorja in preprec¢evanju kraje.
Spremembe uporabnikovega logotipa lahko preprecite z nastavitvijo zascite z
geslom.

@ « Ce je nastavitev Zas¢ita uporab. loga v meniju z nastavitvami
Zaicita z geslom nastavljena na Vklopljeno, jo pred shranjevanjem

uporabnikovega logotipa nastavite na Izklopljeno.

« Ce nastavitve menija kopirate z enega projektorja v drugega s
funkcijo paketne nastavitve, je kopiran tudi uporabnikov logotip. Ne
registrirajte informacij, ki jih ne Zzelite uporabljati v ve¢ projektorjih
kot uporabniskega logotipa.

« Vsebine, ki je za$¢itena HDCP, ne morete shraniti.

n Sliko, ki jo Zelite projicirati, prikazite kot uporabnikov logotip.

Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Razsirjeno in pritisnite tipko

[Enter].

Slika
Zadetni zaslon

Signal Prikaz
Uporabnikov logo

Nastavitve Projekcija Spredaj
Delovanje

Razsirjeno A/Y nastavitve

=  ID projektorja Izklopljeno

Omreije Urnik
Jezik & Slovenifina

ECO Ponastavi

Informacije

Ponastavi

QO

ool

Izberite Uporabnikov logo > Za¢ni nastavitev in pritisnite [Enter].

PrikaZe se opozorilo, ali Zelite prikazano sliko uporabiti kot
uporabnikov logotip.

@ Nastavitve, kot so Keystone, E-Zoom ali Pogled, se za¢asno
prekli¢ejo, ko izberete Uporabnikov logo.

Izberite Da in pritisnite tipko [Enter].

Preverite prikazano sliko in izberite Da, da jo shranite kot logotip
uporabnika.

Uporabnikov logotip je prepisan in prikaze se sporo¢ilo o zaklju¢ku
opravila.

Pritisnite [Esc] za izhod z zaslona s sporocilom.
Izberite meni Razsirjeno in pritisnite tipko [Enter].
Izberite Prek. in pritisnite [Enter].

Izberite, kdaj Zelite prikazati zaslon Uporabnikov logo:

« Ce ga Zelite prikazati, ko ni vhodnega signala, izberite Prikaz ozadja
in ga nastavite na Logo.

@ Razsirjeno > Prikaz > Prikaz ozadja

o Ce zelite, da se prikaze ob vsakem vklopu projektorja, izberite
Zagonsko okno in ga nastavite na Vklopljeno.

@ Razsirjeno > Prikaz > Zagonsko okno

o Ce zelite, da se prikaze ob vsakem pritisku gumba [A/V Mute],
izberite A/V nemo in ga nastavite na Logo.

@ Razsirjeno > Prikaz > A/V nemo



Shranjevanje slike logotipa uporabnika

Da preprecite spreminjanje nastavitev Uporabnikov logo, ne da bi prej vnesli
geslo, nastavite Zascita uporab. loga na Vklopljeno v meniju Zascita z
geslom in nastavite geslo.

» Sorodne povezave
o "Zacasen izklop slike in zvoka" str.66
o "Izbira vrst zascite z geslom" str.76



Shranjevanje uporabniskega vzorca

Zracni filter projektorju so vnaprej registrirani tiri vrste vzorcev, na primer Izberite Da in pritisnite tipko [Enter].
¢rte ali mrezne Crte. Te vzorce lahko projicirate kot pomo¢ pri podajanju

dstavitev z nastavit . Prikaz vzorca PrikazZe se opozorilo, ali Zelite sliko shraniti kot Uporabniski vzorec.
predstavitev z nastavitvami Prikaz v: .

Sliko, ki se trenutno projicira, lahko shranite kot Uporabniski vzorec. Izberite Da in pritisnite tipko [Enter].

Prikaze se sporocilo o dokoncanju.
Ko shranite Uporabniski vzorec, vzorca ne morete ponastaviti na

privzete tovarniske nastavitve.

Projicirajte sliko, ki jo Zelite uporabiti kot Uporabniski vzorec in nato
pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku.

a Izberite meni Nastavitve in pritisnite tipko [Enter].

B Izberite Vzorec > Uporabniski vzorec in pritisnite tipko [Enter].

Prikaze se opozorilo, ali Zelite prikazano sliko uporabiti kot
Uporabniski vzorec.

@ « Nastavitve, kot so Keystone, E-Zoom ali Pogled, se za¢asno
preklicejo, ko izberete Uporabniski vzorec.

« Digitalnih slik, ki so zas¢itene s tehnologijo HDCP, ne morete
shraniti kot Uporabniski vzorec.



Popravljanje barvne razlike pri projiciranju z ve¢ projektorjev

Kadar za projiciranje slik uporabljate ve¢ projektorjev, lahko svetlost in barvni S puscicnimi gumbi izberite identifikacijsko $tevilko, ki jo Zelite
ton slike iz posameznega projektorja popravite tako, da se slike natan¢no uporabiti za projektor. Nato pritisnite tipko [Enter].
ujemajo.

Za vsak projektor lahko nastavite enoli¢ni ID projektorja, da boste lahko
vsakega od njih upravljali z daljinskim upravljalnikom, in nato popravite
svetlost in barvo za vsak projektor.

@ o V nekaterih primerih se svetlost in barvni toni kljub prilagoditvi ne
ujemajo popolnoma.
« Ce razlike v svetlosti in barvnem tonu s¢asoma postanejo bolj
opazne, ponovite postopek prilagoditve.

» Sorodne povezave
« "Nastavljanje ID-ja projektorja" str.72
« "Izbira projektorja, ki ga Zelite upravljati" str.72
« "Ujemanje kakovosti prikaza ve¢ projektorjev" str.73
Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

Te korake ponovite za vse druge projektorje, ki jih Zelite upravljati z
daljinskim upravljalnikom.

Nastavljanje ID-ja projektorja

Ce zelite z daljinskim upravljalnikom upravljati ve¢ projektorjev, vsakemu
dodelite edinstveni ID.

Izbira projektorja, ki ga zelite upravljati
Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Razsirjeno in pritisnite tipko
[Enter]. Ko nastavite ID projektorja, izberite ID za projektor, ki ga Zelite upravljati z
daljinskim upravljalnikom.

a Izberite nastavitev ID projektorja in pritisnite tipko [Enter].
Daljinski upravljalnik usmerite v ciljni projektor in pritisnite gumb
[ID].

L J L2 ey
(7)) Cs) (9

Auto
(Num) (Coa) CD)




Popravljanje barvne razlike pri projiciranju z ve¢ projektorjev

« Ko na daljinskem upravljalniku izberete [0/All], lahko
upravljate vse projektorje, ne glede na nastavitev ID
projektorja.

Trenutni ID projektorja je prikazan na projekcijskem zaslonu. Po
priblizno 3 sekundah izgine.

« Ko nastavitev ID projektorja Izklopljeno, lahko projektor
upravljate z daljinskim upravljalnikom s katerim koli izbranim
ID-jem, ki ga izberete z daljinskim upravljalnikom.

« Nastavitev ID-ja projektorja je shranjena v daljinskem
upravljalniku. Shranjena nastavitev ID-ja je ohranjena tudi, ¢e
zamenjate baterije daljinskega upravljalnika itd. Ce pa baterij
dalj ¢asa ne namestite v daljinski upravljalnik, je ID
ponastavljen na privzeto nastavitev (0/All).

[ ID projektorja : 1

« Ce uporabljate ve¢ daljinskih upravljalnikov, projektorjev
zaradi motenj infrardece svetlobe morda ne boste mogli
upravljati tako, kot Zelite.

Pridrzite gumb [ID] in pritisnite $tevil¢ni gumb, da izberete $tevilko, ki

se ujema z ID projektorja, ki ga zelite upravljati.
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|E/| enl:m ) Q/Q ( ESC)) n I\)frlﬁgg:e vse projektorje, v katerih Zelite nastaviti ujemanje kakovosti

Ujemanje kakovosti prikaza vec projektorjev

Nastavite lahko za ujemanje kakovosti prikaza ve¢ projektorjev, ki bodo
projicirali eden ob drugem.

Izbran je projektor, ki ga Zelite upravljati. Na vsakem projektorju nastavite tevilke za ID.

Prepricajte se, da vsi projektorji uporabljajo isto nastavitev Barvni
nacin.

Izberite ID daljinskega upravljalnika, ki je dodeljen prvemu projektorju.

0



Popravljanje barvne razlike pri projiciranju z ve¢ projektorjev

B Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Slika in pritisnite gumb [Enter].

[ Vrni @
Barvni nacin Dinamiéno
Svetlost
Kontrast
Barvna zasifenost
Obarvanost
Ostrina

Ravnovesje beline

Izbolj5ava slike

Samozaslonka Izklopljeno
Ponastavi

G Izberite Zelene nastavitve.

Izberite ID daljinskega upravljalnika, ki je dodeljen naslednjemu
projektorju, in po potrebi ponovite postopek nastavljanja v meniju
Slika, da izberete ustrezne prikaze projektorjev.



Varnostne funkcije projektorja

Projektor lahko pred krajo ali nenamerno uporabo zas¢itite tako, da nastavite
te varnostne funkcije:

o Zascita z geslom, ki osebam brez gesla onemogoca uporabo projektorja in
onemogoca spreminjanje zacetnega zaslona ter drugih nastavitev.
Ta funkcija deluje kot zas¢ita proti kraji, saj projektorja ni mogoce
uporabljati, ¢e je ukraden, poleg tega pa lahko dolocite, kdo lahko uporablja
projektor.

« Varnostni zaklep tipk za blokiranje delovanja projektorja z gumbi na
nadzorni plos¢i.
Ta funkcija je uporabna na prireditvah ali nastopih, kjer Zelite med
projekcijo izklopiti vse gumbe, ali pa v $olah, kjer Zelite omejiti uporabo
gumbov.

o Zadcitni kabli za fizi¢no zas¢ito projektorja na dolocenem mestu.

» Sorodne povezave

o "Vrste zascite z geslom" str.75

« "Zaklepanje gumbov projektorja" str.77
« "Namestitev zasc¢itnega kabla" str.78

Vrste zascite z geslom

S skupnim geslom lahko nastavite te vrste zascite z geslom:

+ Geslo Zascita ob vklopu vsakomur, ki ne vnese pravilnega gesla, prepreci
uporabo projektorja. Ko prikljucite napajalni kabel in prvi¢ vklopite
projektor, morate vnesti pravilno geslo. To velja tudi za Direkten vklop in
Samodejni vklop.

o Zascita uporab. loga z geslom preprecuje spreminjanje prikaza zaslona po
meri, ki ga projektor prikaze ob vklopu, ko ni vhodnega signala ali ko
uporabljate funkcijo A/V nemo. Zaslon po meri preprecuje krajo, saj
zahteva identifikacijo lastnika projektorja.

o Zascita omreZja z geslom preprecuje spreminjanje nastavitev v meniju
projektorja Omrezje.

+ Geslo funkcije Zascita urnika preprecuje spreminjanje nastavitev urnika
projektorja.

+ Geslo Zas. za Screen Mirroring preprecuje spreminjanje nastavitev funkcije
projektorja Screen Mirroring.

» Sorodne povezave

« "Nastavitev gesla" str.75

« "Izbira vrst zas¢ite z geslom" str.76

« "Vnos gesla za uporabo projektorja" str.77
» "Seznam funkcij" str.11

Nastavitev gesla

Ce zelite uporabiti zaicito z geslom, morate nastaviti geslo.

Privzeto geslo je "0000". To spremenite v lastno geslo.

Na daljinskem upravljalniku pritisnite in priblizno pet sekund drzite

tipko [Freeze].
JJL® e
Slels
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Aspect
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AN Mute  Split Freeze

Home

Odpre se meni z nastavitvami za moznost Zas¢ita z geslom.

%, Ceje moznost Zalita z geslom Ze aktivirana, morate vnesti
pravilno geslo za prikaz menija z nastavitvami moznosti Zascita z
geslom.



Varnostne funkcije projektorja

a Izberite Geslo in pritisnite [Enter].

Zagledali boste poziv "Ali Zelite spremeniti geslo?".
B Izberite Da in pritisnite tipko [Enter].

Ce izberete Ne, se znova prikaze meni z nastavitvami moznosti
Zagcita z geslom.

a Pritisnite in drzite tipko [Num] na daljinskem upravljalniku in z
numeri¢nimi tipkami nastavite $tiri-stevilsko geslo.
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Ko geslo vnasate, je prikazano kot ****. Ko vnesete Cetrto $tevilko, se
prikaze poziv za potrditev.

B Ponovno vnesite geslo.

Zagledali boste sporocilo "Geslo sprejeto”. Ce je vneseno geslo napacno,
se prikaze sporocilo, da morate znova vnesti geslo.

a Pritisnite [Esc] za vrnitev v meni.

Geslo zabelezite in ga shranite na varno.

Izbira vrst zascite z geslom

Po nastavitvi gesla se odpre ta meni, v katerem lahko izberete vrste zaicite z
geslom, ki jih Zelite uporabiti.

Ce ne vidite tega menija, pritisnite in pet sekund drZite tipko [Freeze] na

daljinskem upravljalniku, dokler se ne prikaze meni.

« Ce zelite prepreciti nepooblag¢eno uporabo projektorja, za nastavitev
Zascita ob vklopu izberite Vklopljeno.

o Ce 7elite prepreciti spremembe zaslona Uporabnikov logo ali podobnih
nastavitev zaslona, za nastavitev Zas¢ita uporab. loga izberite Vklopljeno.

« Ce Zelite prepreciti spremembe omreznih nastavitev, za nastavitev Zascita
omreZja izberite Vklopljeno.

« Ce Zelite prepreciti spreminjanje nastavitev urnika projektorja, izberite
Vklopljeno za nastavitev Zas¢ita urnika.

« Ce zelite prepreciti spreminjanje nastavitev funkcije projektorja Screen
Mirroring, moznost Za$. za Screen Mirroring nastavite na Vklopljeno.



Varnostne funkcije projektorja

Kot dodatno zas¢ito proti kraji lahko na projektor pritrdite nalepko z zas¢ito
proti kraji.

Daljinski upravljalnik hranite na varnem mestu. Ce ga izgubite, ne

boste mogli vnesti gesla.

Vnos gesla za uporabo projektorja

Ko je prikazan zaslon z geslom, vnesite pravilno geslo.

[Geslo]

Vnesite geslo.

Vec o tem preberite v priloZeni dokumentaciji.

Med vnasanjem gesla z numeri¢nimi tipkami pritisnite in drzite gumb
[Num] na daljinskem upravljalniku.
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Zaslon z geslom se zapre.

Ce geslo ni pravilno, se prikaze sporocilo, da poskusite znova. Za
nadaljevanje vnesite pravo geslo.

Pozor

o Ce trikrat zaporedoma vnesete nepravilno geslo, se pojavi sporocilo
"Delovanje projektorja se bo zaklenilo.", ki je prikazano priblizno pet
minut, nato pa se projektor vrne v stanje pripravljenosti. V tem primeru
izkljudite elektri¢ni prikljucek iz elektri¢ne vti¢nice, ga znova prikljucite
in nato znova vklopite projektor. Projektor znova prikaze okno za vnos
gesla, v katerem lahko vnesete pravilno geslo.

« Ce ste pozabili geslo, si zapisite $tevilko »Sifra zahteve: xxxxx, ki se
pojavi na zaslonu, in se za pomo¢ obrnite na podjetje Epson.

« Ce ponavljate zgornje korake in 30-krat zapored vnesete napacno geslo, se
prikaze sporocilo "Delovanje projektorja se bo zaklenilo. Obrnite se na
Epson v skladu z navodili v prilozeni dokumentaciji." v projektor pa ne
boste ve¢ mogli vnasati gesel. Za pomo¢ se obrnite na proizvajalca Epson.

Zaklepanje gumbov projektorja

Z zaklepom gumbov na nadzorni plo§¢i drugim preprecite uporabo
projektorja. Projektor Se vedno lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom.

n Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku.

a Izberite meni Nastavitve in pritisnite tipko [Enter].



Varnostne funkcije projektorja

Izberite Nast. kljucavnice > Zaklep delovanja in pritisnite tipko
[Enter].

a Izberite eno od naslednjih vrst zaklepa in pritisnite [Enter]:
« Ce zelite zakleniti vse gumbe projektorja, izberite Polni zaklep.

« Ce Zelite zakleniti vse gumbe razen gumba za vklop/izklop, izberite
Delni zaklep.

Zagledali boste poziv za potrditev.

Izberite Da in pritisnite tipko [Enter].

S tem aktivirate nastavitev Zaklep delovanja.

» Sorodne povezave
« "Odklepanje gumbov projektorja” str.78

Odklepanje gumbov projektorja

Ce so gumbi projektorja zaklenjeni, jih odklenite tako.
o Pritisnite in sedem sekund drzite gumb [Enter] na nadzorni plos¢i. Prikaze
se sporocilo in zaklep se sprosti.

o Izberite Izklopljeno za nastavitev Zaklep delovanja v meniju projektorja
Nastavitve.

@ Nastavitve > Nast. kljucavnice > Zaklep delovanja

» Sorodne povezave
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.114

Namestitev zascitnega kabla

Na projektor lahko za preprecevanje kraje namestite zascitni kabel.
« Varnostni sistem Kensington Microsaver Security pritrdite v varnostno rezo
na projektorju.

@, Za dodatne podrobnosti o sistemu Microsaver Security System
obicite spletno mesto proizvajalca Kensington.

https://www.kensington.com/

o Zi¢nati kabel pritrdite na priklju¢no tocko za za¢itni kabel in ga pritrdite na
steno ali velik kos pohistva.

@ Uporabite lahko zaklep za preprecevanje kraje, ki ga lahko kupite.
Navodila za zaklepanje klju¢avnice najdete v dokumentaciji, priloZeni
klju¢avnici.


https://www.kensington.com/

Uporaba projektorja v omrezju

Upostevajte navodil v teh poglavjih za nastavitev projektorja za uporabo v omrezju.

» Sorodne povezave
« "Projekcija v brezzi¢cnem omrezju" str.80

« "Projekcija v brezzi¢nem omrezju na mobilni napravi (Screen Mirroring)" str.89
o "Zaiciti HTTP" str.94



Projekcija v brezzicnem omrezju

Slike lahko v projektor posiljate prek brezzicnega omrezja. o "Seznam funkcij" str.11

« To storite z namestitvijo brezzi¢nega modula LAN Epson 802.11b/g/n, nato
pa projektor in racunalnik nastavite za brezzi¢no projekcijo.

» Moduli za brezzi¢no lokalno omrezZje so vgrajeni v nekatere modele Namestitev modula za brezzic¢no lokalno omreije
(EH-TW750/EH-TW710). Modula za brezzi¢no lokalno omrezje Epson 5
802.11b/g/n vam ni treba namestiti. Ce zelite projektor uporabljati v brezzi¢nem omrezju, namestite modul za

brezzi¢ni LAN Epson 802.11b/g/n. Ne namescajte drugih vrst modula za

Projektor lahko v brezzi¢no omrezje povezete tudi tako, da s pomocjo brezziéno lokalno omrezje

moznosti v meniju OmreZje ro¢no konfigurirate povezavo.

Ko namestite modul za brezzi¢no lokalno omrezje in nastavite projektor,
prenesite in namestite potrebno omrezno programsko opremo. Za nastavitev
in upravljanje brezzi¢ne projekcije uporabite to programsko opremo in
dokumentacijo.

Pozor
Nikoli ne odstranite modula, ¢e je indikator na njem moder ali utripa ali med
brezzi¢no projekcijo. S tem bi lahko modul poskodovali ali pa izgubili podatke.

« Programska oprema Epson iProjection (Windows/Mac) omogoca izvedbo ) o S

interaktivnih sestankov s projiciranjem racunalniskih zaslonov uporabnikov Za oSl.s,vtr anjevanje VlJakaj,S katerlm.) €pr 1.tvr)§r.1 p ‘qk{ov modula za
N . . ) brezzi¢no lokalno omrezje, uporabite krizni izvijac.

prek omrezja. Za navodila glejte Vodnik za uporabo programske opreme
Epson iProjection (Windows/Mac).

« Aplikacija Epson iProjection (i0S/Android) vam omogoca projiciranje slik
iz naprav s sistemom iOS ali Android.
Program Epson iProjection lahko prenesete iz spletne trgovine App Store ali
Google Play. Uporabnik je odgovoren za vse stroske, ki nastanejo pri
vzpostavitvi povezave s spletno trgovino App Store ali Google Play.

« Aplikacija Epson iProjection (Chromebook) vam omogoca projiciranje iz
naprav Chromebook.
Epson iProjection lahko prenesete iz trgovine Chrome Web Store.
Uporabnik je odgovoren za vse stroske, ki nastanejo pri vzpostavitvi
povezave s spletno trgovino Chrome Web Store.

» Sorodne povezave

« "Namestitev modula za brezzi¢no lokalno omrezje" str.80

« "Rocna izbira nastavitev brezzi¢nega omrezja" str.81

o "Izbira nastavitev za brezzicno omrezje v sistemu Windows" str.83

« "Izbira nastavitev za brezzi¢no omrezje v sistemu Mac" str.84

« "Nastavitev varnosti brezzicnega omrezja" str.84

« "Uporaba kode QR za prikljucitev mobilne naprave" str.86

« "Uporaba klju¢a USB za vzpostavitev povezave z racunalnikom Windows"
str.87



Projekcija v brezzicnem omrezju

B) Modul za brezzicni LAN prikljucite v vrata USB-A. Roéna izbira nastavitev brezziénega omrezja

Preden lahko projicirate iz brezzi¢nega omrezja, morate za projektor izbrati
nastavitve omrezja.

n Pritisnite gumb [Menu], izberite meni OmrezZje in pritisnite [Enter].

Namestite pokrov modula za brezzi¢no lokalno omrezje in ga pritrdite z
vijakom.

a Izberite Vklopljeno kot nastavitev za Napaj. brezzi¢. LAN.

B Izberite Konfiguracija omrezja in pritisnite [Enter].

» Sorodne povezave
o "Seznam funkcij" str.11
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Projekcija v brezzicnem omrezju

a Izberite meni Osnovno in pritisnite [Enter].

B Po potrebi izberite osnovne moznosti.

 Ime projektorja omogoca vnos imena, ki vsebuje do 16
alfanumeri¢nih znakov, za identifikacijo projektorja v omrezju.

+ Geslo za Remote omogoca vnos gesla, ki vsebuje do 8
alfanumeri¢nih znakov, za dostop do projektorja s funkcijo Osnovni
nadzor. (Uporabnisko ime je EPSONREMOTE; privzeto geslo je
guest.)

+ Geslo za Web omogoca vnos gesla, ki vsebuje do 8 alfanumeri¢nih
znakov, za dostop do projektorja v omrezju. (Uporabnisko ime je
EPSONWEB; privzeto geslo je admin.)

+ Geslo moderatorja omogoca vnos §tirimestnega $tevilskega gesla za
dostop do projektorja kot moderator z Epson iProjection. (Geslo
privzeto ni doloc¢eno.)

« Sifra projektorja omogoca vklop gesla za zaicito, ki preprecuje
dostop do projektorja s strani fizi¢no neprisotnih oseb. Za dostop do
projektorja in deljenje trenutnega zaslona morate z Epson iProjection
iz racunalnika vnesti prikazano naklju¢no Sifro.

« Moznost Klju¢ne besede vam omogoca, da izberete prikaz Sifre
projektorja na projicirani sliki, kadar do projektorja dostopate z
uporabo Epson iProjection.

o Prikaz LAN info omogoca nastavitev oblike prikaza informacij
projektorja o omrezju.

@ Z zaslonsko tipkovnico vnasate Stevilke in znake. S pusc¢i¢nimi
gumbi na daljinskem upravljalniku oznacite znake in jih izberite
z gumbom [Enter].

G Izberite meni Brezzi¢ni LAN in pritisnite [Enter].

Izberite nastavitev Nacin povezave.

 Hitro omogoca povezavo z ve¢ pametnimi telefoni, tabli¢nimi
racunalniki ali ra¢unalniki neposredno z brezzi¢no komunikacijo.

» Napredno omogoca povezavo s pametnimi telefoni, tabli¢nimi
rac¢unalniki ali racunalniki prek dostopne tocke brezzi¢nega omrezja.

Ce ste izbrali na¢in povezave Napredno, izberite Iskanje dostopovne
tocke in nato izberite dostopno tocko, s katero Zelite vzpostaviti
povezavo.



Projekcija v brezzicnem omrezju

Nastavitve brezzi¢nega omrezja so dokoncane, ko se na zaslonu s

Ce zelite ro¢no dodeliti SSID, izberite SSID in nato vnesite SSID. . . . . . e i
@ stanjem pripravljenosti lokalnega omrezja prikaze pravilen naslov IP.

g V nacinu povezave Dodatno morate po potrebi dodeliti nastavitve [LAN]

naslova IP za svoje omrezje. : .
. U . _ L . ) Ime projektorja
« Ce vase omrezje samodejno dodeli naslove, izberite Nastavitve IP in SSID

za DHCP izberite Vklopljeno. Naslov IP _l_

« Ce morate naslove nastaviti ro¢no, izberite Nastavitve IP in moZnost Naslov IP
DHCP nastavite na Izklopljeno ter nato po potrebi izpolnite polja ifra
Naslov IP Podomrezna maska in Naslov prehoda za projektor.

« Ce zelite projektor v omrezje povezati s protokolom IPv6, izberite
Nastavitve za IPv6, da nastavite moznost IPv6 na Vklopljeno, nato Event ID
pa po potrebi nastavite moznosti Samod. konfiguracija in Uporabi
zacasni naslov.

@ Ce ne Zelite, da se SSID ali naslov IP prikaze na zaslonu s stanjem
pripravljenosti LAN in na zacetnem zaslonu, moznost Prikaz SSID ali
IP naslov zaslona nastavite na Izklopljeno.

Ko koncate z nastavljanjem brezzi¢nih nastavitev za projektor, izberite
brezzi¢no omrezje v racunalniku. ZaZenite omrezno programsko opremo, da
prek brezzi¢nega omrezja posljete slike v projektor.

m Ko konc¢ate z izbiro nastavitev, izberite Kon¢ano in sledite navodilom
na zaslonu za shranjevanje nastavitev in izhod iz menija.

Izbira nastavitev za brezzicno omrezje v sistemu
@ Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku. Windows

Preden vzpostavite povezavo s projektorjem, v racunalniku izberite ustrezno
brezzi¢no omrezje.

n Za dostop do programske opreme za brezzi¢no omrezje kliknite ikono
omrezja v opravilni vrstici sistema Windows.

a Pri povezovanju v nacinu povezave Napredno izberite ime omrezja
(SSID), s katerim se projektor povezuje.

B Kliknite Povezi.



L4

Projekcija v brezzicnem omrezju

Izbira nastavitev za brezziéno omrezje v sistemu Mac E) 12berite Konfiguracija omrezja in pritisnite [Enter].
Preden vzpostavite povezavo s projektorjem, v sistemu Mac izberite ustrezno Izberite meni BrezZi¢ni LAN in pritisnite [Enter].

brezzi¢no omrezje.
n Kliknite ikono Wi-Fi v menijski vrstici na vrhu zaslona.

Pri povezovanju v nacinu povezave Napredno se prepricajte, da je Wi-
Fi vklopljen, in izberite ime omrezja (SSID), s katerim se projektor
povezuje.

Nastavitev varnosti brezzicnega omrezja

Nastavite lahko zas¢ito projektorja za uporabo v brezzicnem omrezju.
Nastavite eno od naslednjih varnostnih moznosti, ki se bodo ujemale z
nastavitvami, uporabljenimi v omrezju:

o ZasCita WPA2-PSK
. Zaitita WPA3-PSK * B Izberite nastavitev Varnost in pritisnite [Enter].

o ZasCita WPA2/WPA3-PSK *
e Varnost WPA3-EAP * **
e Varnost WPA2/WPA3-EAP * **

* Na voljo le pri nac¢inu povezave Napredno.
** Na voljo samo pri modelih, ki podpirajo podjetnisko varnost WPA.

Za navodila o vnasanju pravilnih informacij se obrnite na skrbnika

omreZja.

n Za nastavitev zaicite WPA3-EAP ali WPA2/WPA3-EAP preverite, ali je
vasa datoteka z digitalnim potrdilom zdruzljiva z registracijo v
projektorju in ali je shranjena neposredno v pomnilnigki napravi USB.

a Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Omrezje in pritisnite [Enter]. G Izberite varnostne nastavitve, ki se ujemajo z omreZnimi nastavitvami.



Projekcija v brezzicnem omrezju

Izberite eno od naslednjih moznosti, odvisno od izbranega nacina
varnosti.

o WPA2-PSK, WPA3-PSK ali WPA2/WPA3-PSK: izberite Geslo,
pritisnite [Enter] in vnesite geslo, ki vsebuje od 8 do 63 znakov. Za
vnos ve¢ kot 32 znakov uporabite spletni brskalnik. Nato se vrnite na
16. korak.

o WPA3-EAP ali WPA2/WPA3-EAP: izberite Nastavitve EAP in
pritisnite tipko [Enter].

V nastavitvi Vrsta EAP izberite protokol za preverjanje pristnosti.

Za uvoz digitalnega potrdila izberite vrsto potrdila in pritisnite [Enter].
 Potrdilo stranke za vrsto PEAP-TLS ali EAP-TLS
o CA certifikat za vse vrste EAP

@ Digitalna potrdila lahko registrirate tudi prek spletnega
brskalnika. Vendar pa pazite, da registracijo izvede le enkrat,

sicer potrdilo ne bo pravilno delovalo.

Izberite Registriraj in pritisnite [Enter].

B 8 @68 B

Sledite navodilom na zaslonu, da prikljucite pomnilnisko napravo USB
v vrata USB-A na projektorju.

Pritisnite [Enter] za prikaz seznama potrdil.

S seznama izberite potrdilo, ki ga Zelite uvoziti.

Prikaze se sporocilo s pozivom za vnos gesla za potrdilo.

Vnesite geslo in pritisnite [Enter].

Uvoz potrdila se izvede in prikaze se sporocilo o zakljucku.

Po potrebi izberite nastavitve za EAP.

« Uporabnisko ime vam omogoca vnos uporabniskega imena z
dolzino do 64 alfanumeri¢nih znakov. Za vnos vec kot 32 znakov
uporabite spletni brskalnik. Ko uvozite potrdilo stranke, se ime, na
katerega je bilo potrdilo izdano, nastavi avtomatsko.

+ Geslo vam omogoca vnos gesla (do 64 alfanumeri¢nih znakov) za
preverjanje pristnosti pri uporabi vrste PEAP ali EAP-FAST. Za
vnos ve¢ kot 32 znakov uporabite spletni brskalnik.

o Preveri potr. str. vam omogoca, da izberete, ali je treba preveriti
potrdilo streznika, ¢e je bilo nastavljeno potrdilo CA.
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+ Ime streznika RADIUS vam omogoca vnos imena streznika za
preverjanje.

Ko konc¢ate z izbiro nastavitev, izberite Kon¢ano in sledite navodilom
na zaslonu za shranjevanje nastavitev in izhod iz menijev.

» Sorodne povezave
o "Podprta potrdila stranke in CA certifikati" str.86
« "Meni OmreZzje — meni Brezzi¢ni LAN" str.122

Podprta potrdila stranke in CA certifikati

Registrirate lahko naslednje vrste digitalnih certifikatov.

Potrdilo odjemalca (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Tehni¢ni podatki Opis
512/1024/2048/4096 bitov

Dolzina klju¢a

Geslo * Najve¢ 64 alfanumeri¢nih znakov; zahtevano

CA certifikat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Tehni¢ni podatki Opis

Oblika zapisa X509v3
Konc¢nica DER/CER/PEM
Sifriranje RSA

MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
512/1024/2048/4096 bitov
Kodiranje BASE64/Binary

Zgos$cevalne funkcije

Dolzina klju¢a

* Nastavite lahko geslo dolzine do 64 alfanumeri¢nih znakov. Vendar boste
morali besedilo, daljSe od 32 znakov, vnesti s spletnim brskalnikom.

Tehni¢ni podatki Opis

Oblika zapisa PKCS#12

Kon¢nica PFX, P12

Sifriranje RSA

Zgos$cevalne funkcije MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Uporaba kode QR za prikljucitev mobilne naprave

Ko izberete nastavitve brezzi¢nega omrezja za projektor, lahko na zaslonu
prikazete kodo QR in jo uporabite za priklju¢itev mobilne naprave z aplikacijo
Epson iProjection (i0S/Android).

« Preverite, ali imate na napravi names$c¢eno najnovej$o razli¢ico
programa Epson iProjection.

« Program Epson iProjection lahko brezpla¢no prenesete iz spletne
trgovine App Store ali Google Play. Uporabnik je odgovoren za vse
stroske, ki nastanejo pri vzpostavitvi povezave s spletno trgovino App
Store ali Google Play.

« Ce program Epson iProjection uporabljate v na¢inu povezave Hitro,
vam priporo¢amo, da konfigurirate varnostne nastavitve.
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Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku.

Koda QR se prikaze projicirani povrsini.

@ « Ce kode QR ne vidi, nastavite nastavitev Prikaz LAN info v
meniju OmreZzje na Besed. in koda QR.
@ Omrezje > Konfiguracija omreZja > Osnovno > Prikaz
LAN info
o Ce Zelite skriti kodo QR, pritisnite [Esc].
« Ko je koda QR skrita, pritisnite [Enter], da prikazete kodo.

a V mobilni napravi zaZenite Epson iProjection.

Z mobilno napravo preberite kodo QR uporabo Epson iProjection, da
jo povezete s projektorjem.

% Ce Zelite pravilno prebrati kodo QR, mora biti naprava ¢im bolj
pravokotno poravnana z zaslonom in biti dovolj blizu, da se bo
projicirana koda prilegala vodilu bralnika kod QR mobilne
naprave. Ce ste preve¢ oddaljeni od zaslona, kode morda ne bo
mogoce prebrati.

Ko je povezava vzpostavljena, v == izberite meni Contents in nato
izberite datoteko, ki jo Zelite projicirati.

Uporaba kljuc¢a USB za vzpostavitev povezave z
racunalnikom Windows

Pomnilniski klju¢ lahko nastavite kot klju¢ USB za hitro brezzi¢no prikljucitev
projektorja na ra¢unalnik Windows, ki podpira brezzi¢no lokalno omrezje. Ko
ustvarite USB kljug, lahko hitro projicirate slike z omreznega projektorja.

USB klju¢ nastavite z uporabo programske opreme Epson iProjection
(Windows/Mac).

@ Za navodila glejte Vodnik za uporabo programske opreme Epson
iProjection (Windows/Mac).

Prepricajte se, da je v projektorju namescen ali vgrajen modul za
brezzi¢no lokalno omrezje.

B Vklopite projektor.

Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku.

Prikaze za zaslon s stanjem pripravljenosti LAN. Preverite, ali sta
prikazana SSID in naslov IP.

B Ce Zelite povezati klju¢ USB, izvedite eno izmed naslednjih moZnosti:

+ Klju¢ USB prikljucite na vrata USB-A projektorja. (Modeli z
vgrajenim modulom za brezzi¢no lokalno omrezje.)

« Odstranite modul za brezzi¢no lokalno omrezje iz projektorja in
vstavite klju¢ USB v ista vrata kot modul za brezzi¢no lokalno
omrezje. (Modeli z izbirnim modulom za brezzi¢no lokalno
omrezje.)

Prikaze se projicirano sporocilo, da je posodobitev informacij o
omrezju koncana.

G Odstranite klju¢ USB.

Ce projektor potrebuje modul za brezZi¢no lokalno omreZje, ga znova
vstavite v projektor. (Modeli z izbirnim modulom za brezzi¢no lokalno
omrezje.)

Klju¢ USB prikljucite na vrata USB na racunalniku.

B Upostevajte navodila na zaslonu, da namestite potrebno aplikacijo.
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« Ce se prikaze sporo¢ilo pozarnega zidu Windows Firewall,

kliknite Da, da pozarni zid onemogocite.
o Za namestitev programske opreme potrebujete skrbniske
pravice.

« Ce se program ne namesti samodejno, dvokliknite
MPPLaunch.exe na USB kljucu.

Projektor ¢ez nekaj minut prikaze ra¢unalnigko sliko.

Cim zakljucite z brezzi¢no projekcijo, izberite moznost Varno odstrani
strojno opremo v opravilni vrstici Windows, nato pa iz racunalnika
odstranite klju¢ USB.

Za vnovi¢ni vklop brezzi¢ne lokalne povezave boste morda

morali znova zagnati racunalnik.



Projekcija v brezzicnem omrezju na mobilni napravi (Screen Mirroring)

V projektor lahko sliko posljete iz mobilnih naprav, kot so prenosniki,

pametni telefoni in tabli¢ni racunalniki, ki uporabljajo tehnologijo Miracast. Izbira nastavitev za Screen errormg

Ce vasa naprava podpira Miracast, vam ni treba namestiti dodatne Za projiciranje slik z mobilne naprave prek projektorja morate izbrati
programske opreme. Ce uporabljate racunalnik Windows, se prepricajte, da je nastavitve za Screen Mirroring.
na voljo potreben vmesnik za povezavo Miracast.

Ne pozabite na naslednje omejitve, ko uporabljate funkcije Screen Mirroring. Ce nastavite geslo za Zas. za Screen Mirroring, najprej izklopite geslo

. . y s za Zas. za Screen Mirroring.
« Prepletene slike ni mogoce predvajati.

« Veckanalnega zvoka ne morete predvajati na 3ch (kanal 3).

« Ne morete projicirati slik z locljivostjo, ki je visja od 1920 x 1080, in s n Pritisnite gumb [Menul, izberite meni Omrezje in pritisnite [Enter].
hitrostjo sli¢ic nad 30 slicic/s.

 Ne morete predvajati 3D videoposnetkov.

« Od vase naprave je odvisno, ali boste lahko s povezavo Miracast videti
vsebine, za$citene z avtorskimi pravicami.

» Med Screen Mirroring projekcijo ne spreminjajte Nast. Screen Mirroring. V
kolikor boste spreminjali nastavitve, lahko to prekine povezavo s
projektorjem; ponovna vzpostavitev povezave pa lahko traja nekaj ¢asa.

@ OmreZje > Nast. Screen Mirroring

« Med Screen Mirroring projekcijo projektorja ne izklopite neposredno z
gumbom za izklop.

@ Vecina mobilnih naprav z operacijskim sistemom Android ali
Windows 8.1 ali novejso razli¢ico ve¢inoma podpira tehnologijo
Miracast.

Podpora za Miracast je odvisna od mobilne naprave. Za podrobnosti
glejte priro¢nik mobilne naprave.

» Sorodne povezave

« "Izbira nastavitev za Screen Mirroring" str.89

« "Povezovanje uporabe Screen Mirroring s funkcijo Miracast" str.91
o "Seznam funkcij" str.11
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a Izberite Vklopljeno za nastavitev Screen Mirroring. Po potrebi nastavite Ime naprave.

[Omreije 0

Vrni

Screen Mirroring OVklopljeno

Info. o Screen Mirroring
Nast. Screen Mirroring

Napaj. brezZc. LAN Izklopljeno
Omr.podat. - brezZic.LAN

PrikaZi kodo QR

Konfiguracija omreZja

B Izberite nastavitev Nacin delovanja.
« Osnovno omogoca, da se povezZete z osnovnimi moznostmi.

« Razsirjeno omogoca, da se povezete z naprednimi moznostmi.

vini B Po potrebi izberite nastavitev Osnovno.
rni

Screen Mirroting Vklopljeno o Brezzi¢. LAN sis. omogoca izbrati vrsto brezzi¢nega LAN sistema, s
Info. 0 Screen Mirroring katerim se povezuje projektor.

Nast. Screen Mirroring &

: o : « Prilagodi delovanje omogoca nastavitev hitrosti/kakovosti Screen
Napaj. brezZic. LAN Izklopljeno Mirroring. Izberite majhno §tevilko za izbolj$anje kakovosti in veliko

g:?;;g?gzg'o'géeﬁ'c'm“ Stevilko za zviSanje hitrosti.

Konfiguracija omrezja « Z nastavitvijo Nadin povezave lahko izberete vrsto zascite. Na voljo

le za nacin delovanja Osnovno.

Za nacin delovanja Raz$irjeno izberite nastavitev Raz$irjeno.

+ Nacin sestanka vam omogoca izbrati vrsto sestanka. Izberite
Prekinljivo, da se med Screen Mirroring projekcijo povezete z drugo
mobilno napravo ali Ni prekinljivo, da se povezete samo z eno
napravo.

« Kanal vam omogoca, da izberete brezzi¢ni kanal, uporabljen za
Screen Mirroring.
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8 Po potrebi izberite nastavitve Prikaz. Ce na vasi mobilni napravi vidite zaslon za vnos PIN kode, vnesite PIN
kodo, ki je prikazana na zaslonu s stanjem pripravljenosti Screen

 Obvestilo o kodi PIN omogoca prikaz PIN kode na projicirani sliki, Mirroring ali v desnem spodnjem kotu projicirane slike.

ko projicirate vhodne vire, ki niso Screen mirroring.

o L Projektor prikaze sliko z mobilne naprave.
o Prikazi ime naprave vam omogoca prikaz imena na novo povezane

naprave na projicirani sliki, ko projicirate vhodne vire, ki niso Screen
mirroring. Morda bo malce trajalo, da se povezava vzpostavi. Med

povezovanjem ne izkljucite napajalnega kabla projektorja. V

e . . . .. y . . nasprotnem primeru lahko naprava zamrzne ali pride do okvare.
g Ko koncate izbiro nastavitev, izberite Nastavi in upostevajte navodila

: : R : s Morda boste morali med povezovanjem eno od naprav izbrisati
na zaslonu za shranjevanje nastavitev in izhod iz menija. P ) P ’

odvisno od mobilne naprave. Sledite navodilom na zaslonu na

vasi napravi.
@ Pritisnite gumb [Home] na daljinskem upravljalniku. Nastavitve so
koncane, ko se na zacetnem zaslonu prikaze Ime naprave.

» Sorodne povezave
« "Povezovanje uporabe Screen Mirroring v operacijskem sistemu Windows

Povezovanje uporabe Screen Mirroring s funkcijo 10" str.91
: « "Povezovanje uporabe Screen Mirroring v operacijskem sistemu Windows
Miracast p
8.1" str.92
Ce imate mobilno napravo, kot je na primer pametni telefon, ki podpira
Miracast, jO lahko brezzi¢no poveiete S projektorjem in projicirate slike. Zvok Povezovanje uporabe Screen Mirroring v operacijskem sistemu
lahko predvajate prek zvocniskega sistema projektorja, tako da ga povezete s Windows 10

Screen Mirroring.
Racunalnik lahko nastavite na brezzi¢no projiciranje in predvajate zvok prek

n Po potrebi izberite Nast. Screen Mirroring na projektorju. zvocniskega sistema projektorja, tako da ga povezete s Screen Mirroring.

Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku, da preklopite na n Po potrebi izberite Nast. Screen Mirroring na projektorju.

vir za Screen Mirroring.

Zagledali boste zaslon s stanjem pripravljenosti Screen Mirroring. a \Ijirrltzlznslzereg;ml\zig}ﬁi]gna daljinskem upravljalniku, da preklopite na
Zagledali boste zaslon s stanjem pripravljenosti Screen Mirroring.
projektor.

g Na vasi mobilni napravi uporabite funkcijo Miracast, da poiscete
Zagledali boste seznam razpolozljivih naprav.

Na seznamu izberite Ime naprave.
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B PrikaZite Sredisce za opravila in nato izberite Povezi. S Mmoo melles (v, il se povezeTR vResa. ied
$ povezovanjem ne izkljucite napajalnega kabla projektorja. V
@ roes nasprotnem primeru lahko naprava zamrzne ali pride do okvare.
oot Add devices
:::I-«-mm Other devices
[0 R Povezovanje uporabe Screen Mirroring v operacijskem sistemu

Windows 8.1

Dewnload over metered connections

V svojem rac¢unalniku lahko brezZi¢no projekcijo omogocite s Carobnimi
gumbi v operacijskem sistemu Windows 8.1. Zvok lahko predvajate prek
zvocniskega sistema projektorja, tako da ga povezete s Screen Mirroring.

Related settings.

n Po potrebi izberite Nast. Screen Mirroring na projektorju.

a Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku, da preklopite na
Zagledali boste seznam razpolozljivih naprav. vir za Screen Mirroring.
Zagledali boste zaslon s stanjem pripravljenosti Screen Mirroring.
n Na seznamu izberite Ime naprave.

B Na vasem racunalniku med Carobnimi gumbi izberite Naprave in nato
Projiciraj.

E1 ooncs

Add devices
ek i

5

Other devices

u Dt 58 Opmal Meuse

Download over metered connections

2 ks preveni. vt chires, ke B of 0 st st
rivers, in, s e o s o o e while
oui v o mrteted ke coeaeiosn.

Related sattings

Ce se na ra¢unalniku prikaze zaslon za vnos kode PIN, vnesite kodo
PIN, ki je prikazana na zaslonu v stanju pripravljenosti za Screen
Mirroring, ali v desnem spodnjem kotu projicirane slike.

Projektor prikaze sliko z vasega racunalnika.
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Izberite Dodaj brezzi¢ni zaslon.

Zagledali boste seznam razpolozljivih naprav.

B Na seznamu izberite Ime naprave.

[ s

Ce se na ra¢unalniku prikaze zaslon za vnos kode PIN, vnesite kodo
PIN, ki je prikazana na zaslonu v stanju pripravljenosti za Screen
Mirroring, ali v desnem spodnjem kotu projicirane slike.

Projektor prikaze sliko z vasega racunalnika.

Morda bo malce trajalo, da se povezava vzpostavi. Med
povezovanjem ne izkljucite napajalnega kabla projektorja. V
nasprotnem primeru lahko naprava zamrzne ali pride do okvare.



Za vecjo varnost komunikacije med projektorjem in spletnim brskalnikom
lahko uporabite protokol HTTPS. To lahko storite tako, da ustvarite potrdilo
streznika, ga namestite na projektorju in vklopite nastavitev Zasc¢iti HTTP v
menijih projektorja, da zagotovite zanesljivost spletnega brskalnika.

@ Omrezje > Konfiguracija omrezja > Ostali > Zas¢iti HTTP

Tudi e potrdila streznika ne namestite, projektor samodejno ustvari potrdilo
z lastnim podpisom, ki ga uporabi za komunikacijo. Ker to potrdilo z lastnim
podpisom ne more preverjati zanesljivosti pri komunikaciji iz spletnega
brskalnika, se pri dostopu do projektorja iz spletnega brskalnika izpise
opozorilo v zvezi z zanesljivostjo streznika. To opozorilo ne preprecuje
komunikacije.

» Sorodne povezave
« "Uvoz potrdila spletnega streznika s pomocjo menijev" str.94
« "Seznam funkcij" str.11

Uvoz potrdila spletnega streznika s pomocjo menijev

Ustvarite lahko potrdilo spletnega streznika in ga uvozite s pomo¢jo menijev
projektorja in s pogonom USB.

Digitalna potrdila lahko registrirate tudi prek spletnega brskalnika.

Vendar pa pazite, da registracijo izvede le enkrat, sicer potrdilo ne bo
pravilno delovalo.

n Preverite, ali je vasa datoteka z digitalnim potrdilom zdruzljiva z
registracijo na projektorju in ali se nahaja v korenskem imeniku
pomnilniske naprave USB.

a Pritisnite gumb [Menul], izberite meni OmreZje in pritisnite [Enter].

B Izberite Konfiguracija omreZja in pritisnite [Enter].

Izberite meni Ostali in pritisnite [Enter].

a8
6/
8
9
10

Nastavitev Zasciti HTTP nastavite na Vklopljeno.
Izberite Potrdilo spletne. str. in pritisnite [Enter].
Izberite Registriraj in pritisnite [Enter].

Sledite navodilom na zaslonu, da prikljucite pomnilnisko napravo USB
v vrata USB-A na projektorju.

Pritisnite [Enter] za prikaz seznama potrdil.

S seznama izberite potrdilo, ki ga Zelite uvoziti.

Prikaze se sporocilo s pozivom za vnos gesla za potrdilo.

Vnesite geslo in pritisnite [Enter].

Uvoz potrdila se izvede in prikaze se sporocilo o zakljucku.

» Sorodne povezave
« "Podprta potrdila spletnega streznika" str.95



Podprta potrdila spletnega streznika

Registrirate lahko naslednje vrste digitalnih certifikatov.

Potrdilo spletnega streznika (Zas¢iti HTTP)

Tehni¢ni podatki Opis
Oblika zapisa PKCS#12
Kon¢nica PFX, P12
Sifriranje RSA

Zgos$cevalne funkcije

MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Dolzina klju¢a

512/1024/2048/4096 bitov

Skupno ime: Ime domene omrezja
Organizacija Izbirno
Geslo * Najve¢ 64 alfanumeri¢nih znakov; zahtevano

* Nastavite lahko geslo dolzine do 64 alfanumeri¢nih znakov. Vendar boste
morali besedilo, daljSe od 32 znakov, vnesti s spletnim brskalnikom.




Nadzor in upravljanje projektorja

Upostevajte navodila v teh poglavjih za nadzor in upravljanje projektorja prek omrezja.

» Sorodne povezave

« "Epson Projector Management" str.97

« "Upravljanje omreznega projektorja prek spletnega brskalnika" str.98

« "Registracija spletnih certifikatov z uporabo spletnega brskalnika" str.102
« "Nastavitev e-postnih opozoril projektorja v omrezju" str.103

« "Nastavitev nadzora s SNMP" str.105

« "Casovno programiranje dogodkov projektorja” str.106



Epson Projector Management

S programsko opremo Epson Projector Management (samo za Windows)
lahko nadzirate in upravljate projektor prek omrezja. Za navodila glejte
Navodila za uporabo programske opreme Epson Projector Management.

Epson Projector Management lahko prenesete z naslednjega spletnega mesta.

epson.sn/

» Sorodne povezave
o "Seznam funkcij" str.11


http://epson.sn

Upravljanje omreznega projektorja prek spletnega brskalnika

Ko v projektorju vzpostavite povezavo z omrezjem, lahko izberete nastavitve Zagledali boste zaslon Epson Web Control.
projektorja in upravljate projekcijo z zdruzljivim spletnim brskalnikom. To
vam omogoca oddaljen dostop do projektorja. Epson Web Contral

$ « Racunalnik in projektor morata biti povezana z omreZzjem. Pri o_ _9
projiciranju slik prek brezzi¢nega LAN vzpostavite povezavo v @7
nacdinu povezave Napredno.

« Uporabite lahko naslednje spletne brskalnike. Basic Contol 05D Corirol Pag
o Internet Explorer 11 ali novejsi (Windows) @——-
o Microsoft Edge (Windows) E
o Safari (Mac, iOS)
o Chrome (Android) Test Pattern
 Povezave v spletnem brskalniku ne vzpostavljajte prek posredniskega 6_—'@ —_ 5

streznika. Prek spletnega brskalnika ne morete izbrati vseh nastavitev
menija projektorja ali nadzirati vseh funkcij projektorja.

+ Ce moznost V pripravljenosti nastavite na Komunik. vklop., lahko
izbirate nastavitve in upravljate projekcijo v spletnem brskalniku
tudi, ¢e je projektor v pripravljenosti (ko je napajanje izklopljeno).
@ ECO > V pripravljenosti

Prepricajte se, da je projektor vklopljen.

Prepricajte se, da je ratunalnik oziroma naprava povezana v isto @ Nadzira projektor na daljavo.
omrezje kot projektor. @ Prikaze testni vzorec.

. . . L . . Nastavi podrobne nastavitve projektorja.
Na racunalniku oziroma napravi zazenite spletni brskalnik. © P pro) J

@ Omogoca upravljanje nastavitev menija projektorja s prstom ali misko.

V naslovno vrstico brskalnika vnesite naslov IP projektorja, da odprete
Epson Web Control. Ko vnasate IPv6 naslov, ga zapisite med [ in ].

B Izberite moznost, ki ustreza funkciji projektorja, ki jo zelite upravljati.



Upravljanje omreznega projektorja prek spletnega brskalnika

@ o Za dostop do nekaterih moznosti na zaslonu programa Epson Moznosti spletnega upravlja nja
Web Control se boste morda morali prijaviti. Ce se odpre okno

za prijavo, vnesite uporabnisko ime in geslo. .

o Za dostop do moznosti Osnovni nadzor uporabite Osnovni nadzor
uporabnisko ime EPSONREMOTE in privzeto geslo guest.

o Za dostop do drugih moznosti uporabite uporabnisko ime @ + Ce se odpre okno za prijavo, vnesite uporabnisko ime in geslo.
EPSONWEB in privzeto geslo admin. (Uporabnisko ime je EPSONREMOTE, privzeto geslo pa guest.)

« Geslo lahko spremenite v meniju projektorja OmrezZje. + Geslo lahko spremenite v meniju projektorja Omrezje.
@ Omrezje > Konfiguracija omrezja > Osnovno > Geslo za @ Omrezje > Konfiguracija omrezja > Osnovno > Geslo za
Web Remote

« Na zaslonu Dodatno lahko izberete samo te nastavitve.

o Geslo Monitor (najve¢ 16 alfanumeri¢nih znakov)
« Nastavitve za IPv6 (ro¢no)
o Vrata HTTP (Stevilka vrat za spletni kontrolnik, razen za 80

. | 2]
[privzeto], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357,

10000, 10001, 41794)

nd < Home Basic Control

7T

= &[] =

» Sorodne povezave HDMI1 | HOMIZ| ——

« "Moznosti spletnega upravljanja" str.99 9

« "Nastavitve za namestitev projektorja - meni ECO" str.127 | = O Do
" . Y. . " m

« "Meni Omrezje — meni Osnovno" str.121

o "Seznam funkcij" str.11

TN /M| 0 09
3B

797

Znova prikaze zaslon Epson Web Control.
Vklopi ali izklopi projektor.
Izbere vhodni vir.

Zacasno vklopi ali izklopi sliko in zvok.

0009

Ustavi ali nadaljuje predstavitev.



Upravljanje omreznega projektorja prek spletnega brskalnika

(@ Prikaze kodo QR. Testni vzorec

@ Prilagodi glasnost zvo¢nika. n v T I - _9

@) Poisce vire.

Kontrolna plos¢ica za meni S

0—"< Home 0SD Control Pad @'-
- =

®0

@ Znova prikaze zaslon Epson Web Control.

@ Prikaze testne vzorce, ki so na voljo. Izberite, ce Zelite projicirati testni vzorec.

@ Izklopi prikaz testnega vzorca.

Znova prikaze zaslon Epson Web Control.
Prikaze menije projektorja z nastavitvami.

Po menijih se premikate z migko ali prstom.
Ponastavi izbrano nastavitev na privzeto vrednost.

Znova prikaze prej$nji meni.

0000 C

Prikaze teme pomoci.



Upravljanje omreznega projektorja prek spletnega brskalnika

Dodatno $ Naslednjih nastavitev ne morete spremeniti s funkcijo Epson Web
Control.
§ Ce nastavite privzeto Geslo za Web, se prikaZe zaslon s pozivom za » Uporabniski gumb
spremembo gesla, preden lahko prikazete zaslon Dodatno. Upostevajte « Uporabnikov logo
navodila na zaslonu za spremembo gesla. « Nastavitey HDMI EQ
o Jezik
o Pon. $t. ur del. zarn.
Image 0 ’h._
e » Sorodne povezave
« "Seznam funkcij" str.11
= 100 > -5-6_
® 100 > 20
° = > =
. 100 > L=
. - Pl o=
Execute y

Odpre menije.
Prikaze ime menija, ki ste ga izbrali.
Dolo¢i nastavitve projektorja.

Odklene/zaklene nastavitve projektorja.

00600

Posodobi nastavitve projektorja.



Registracija spletnih certifikatov z uporabo spletnega brskalnika

V projektorju lahko registrirate digitalna potrdila, da zas¢itite svoje Izberite datoteko s potrdilom, ki ga Zelite registrirati.
predstavnostne datoteke.

B V polje Geslo vnesite geslo, nato kliknite Nastavi.
$ Digitalne certifikate lahko registrirate tudi v meniju Omrezje. Vendar
pa pazite, da registracijo izvede le enkrat, sicer potrdilo ne bo pravilno g

Ko ste zakljucili z registracijo certifikatov, kliknite na Uporabi, da
delovalo.

zakljucite s spremembami in z registracijo.
@ Omrezje > Konfiguracija omreZja > Brezzi¢ni LAN > Nastavitve
EAP > Potrdilo stranke

@ Omrezje > Konfiguracija omreZja > Brezzi¢ni LAN > Nastavitve » Sorodne povezave
EAP > CA certifikat « "Seznam funkcij" str.11
@ Omrezje > Konfiguracija omrezja > Ostali > Potrdilo spletnega

streznika

Preverite, ali je vasa datoteka z digitalnim potrdilom zdruzljiva z
registracijo na projektorju.

Prepricajte se, da je projektor vklopljen.

Zazenite spletni brskalnik na rac¢unalniku ali napravi, ki ima
vzpostavljeno povezavo z omrezjem.

V naslovno vrstico brskalnika vnesite naslov IP projektorja, da odprete
Epson Web Control.

Zagledali boste zaslon Epson Web Control.

Izberite Dodatno.

@ + Preden se vam odpre zaslon Dodatno, se boste morda morali
prijaviti. Ce se prikaze prijavno okno, vnesite uporabnisko ime
in geslo. (Uporabnisko ime je EPSONWEB, privzeto geslo pa
admin.)
o Geslo lahko spremenite v meniju projektorja Omrezje.

@ Omrezje > Konfiguracija omrezZja > Osnovno > Geslo za
Web

B V meniju Omrezje izberite Potrdilo.



Nastavitev e-postnih opozoril projektorja v omrezju

Projektor lahko nastavite tako, da vam prek omrezja poslje e-postno
opozorilo, ¢e se v projektorju pojavi tezava.

Ce nastavitev V pripravljenosti nastavite na Komunik. vklop., lahko e-
postna opozorila prejemate tudi, ce je projektor v pripravljenosti (ko je
napajanje izklopljeno).

@ ECO > V pripravljenosti

n Pritisnite gumb [Menu], izberite meni OmrezZje in pritisnite [Enter].

a Izberite Konfiguracija omrezja in pritisnite [Enter].

B Izberite meni Obvestila in pritisnite [Enter].

n Nastavitev Obvestilo o posti nastavite na Vklopljeno.

B Vnesite IP naslov za moZnost Streznik SMTP.

@ Ne uporabite »127.x.x.x« (kjer je x $tevilka od 0 do 255) za
Streznik SMTP.

Izberite $tevilko za Stevilko vrat streznika SMTP, od 0 do 65535
(privzeta je 25).

Izberite vrsto Preverjanje pristnosti straznika SMTP.

Vnesite Uporabnisko ime za streznik SMTP.

Vnesite Geslo za preverjanje pristnosti streznika SMTP.

Vnesite e-postni naslov, ki bo prikazan kot posiljatelj v polju Od.

Izberite polje z naslovom, vnesite e-postni naslov in izberite opozorila,
ki jih Zelite prejemati. Ponovite za do tri naslove.

88000 O

@ Vas$ e-postni naslov sme vsebovati najvec¢ 64 alfanumeri¢nih
znakov. Za vnos ve¢ kot 32 znakov uporabite spletni brskalnik.

@ Ko koncate z izbiro nastavitev, izberite Kon¢ano in sledite navodilom
na zaslonu za shranjevanje nastavitev in izhod iz menija.

Ce se projektor zaradi kriti¢ne tezave izklopi, morda ne boste mogli

prejeti e-postnega opozorila.

» Sorodne povezave

« "Opozorilna e-postna sporocila omreznega projektorja” str.103
« "Nastavitve za namestitev projektorja - meni ECO" str.127

« "Seznam funkcij" str.11

Opozorilna e-postna sporocila omreznega projektorja

Ce se pride do tezave pri projektorju v omreZju in ste se odlo¢ili za prejemanje
e-postnih opozoril, boste prejeli e-postno sporocilo s temi informacijami:

« E-postni naslov, ki je shranjen v polje Od kot posiljatelj poste



Nastavitev e-postnih opozoril projektorja v omrezju

o V vrstici Zadeva Epson Projector
« Ime projektorja, v katerem je prislo do tezave
« IP naslov okvarjenega projektorja

« Podrobne informacije o tezavi



Nastavitev nadzora s SNMP

Skrbniki omrezja lahko za nadzor projektorjev v omrezne racunalnike FAl Ko koncate z izbiro nastavitev, izberite Konc¢ano in sledite navodilom
namestijo programsko opremo SNMP (Simple Network Management na zaslonu za shranjevanje nastavitev in izhod iz menija.

Protocol). Ce omreZje uporablja to programsko opremo, lahko projektor

nastavite za nadzor SNMP.
» Sorodne povezave

v "Seznam funkcij" str.11
n Pritisnite gumb [Menul], izberite meni OmreZje in pritisnite [Enter]. ’ J

a Izberite Konfiguracija omrezZja in pritisnite [Enter].

B Izberite meni Obvestila in pritisnite [Enter].

Nastavitev SNMP nastavite na Vklopljeno.

Vnesite najve¢ dva naslova IP za prejemanje obvestil SNMP, za vsako
naslovno polje pa uporabite 0 do 255.

@ Ne uporabljajte teh naslovov: 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer
je x Stevilka od 0 do 255). Projektor podpira agenta SNMP
razli¢ica 1 (SNMPv1).

a Vnesite Ime skupnosti SNMP, ki je lahko dolgo do 32 alfanumeri¢nih
znakov.



Casovno programiranje dogodkov projektorja

V projektorju lahko ¢asovno programirate do 30 dogodkov, ki se bodo B Izberite Dodaj novo in pritisnite [Enter].
samodejno izvedli, kot je vklop ali izklop projektorja ali preklop vhodnega
vira. Projektor izvede izbrane dogodke ob dolo¢enem casu na dolo¢en dan po
razporedu, ki ste ga dolo¢ili.

A\ Opozorilo

Pred objektiv ne postavljajte vnetljivih predmetov. Ce projektor ¢asovno
programirate tako, da se samodejno vklopi, lahko vnetljivi predmeti pred
objektivom povzrocijo pozar.

- . Yo . . . . vy 0505 0506 0507 05-08 0509 05-10 05-11
« Ce nastavite geslo Zas¢ita urnika najprej izklopite geslo Zas¢ita
urnika.

%

Datum in ¢as nastavite v meniju Datum in ¢as.

@ Razsirjeno > Delovanje > Datum in cas

Pritisnite gumb [Menul], izberite meni Raz$irjeno in pritisnite tipko

[Enter]. . . S .
G Izberite podrobnosti dogodka, ki ga Zelite izpeljati.

Izberite Urnik in pritisnite [Enter].

Izberite Urnik in pritisnite [Enter].




Casovno programiranje dogodkov projektorja

Izberite datum in ¢as izvedbe dogodka. Nacrtovani dogodki so prikazani na zaslonu, ikone pa oznacujejo stanje

dogodka.

8 Izberite Shrani in pritisnite [Enter].

o -: veljaven urnik
~
: redni urnik

l: neveljaven urnik

@ Trenutno izbrani datum (oznacen rumeno)
@ [EH: enkratni urnik
B redni urnik

E=: urnik v pripravljenosti (vklopi ali izklopi komunikacijo v stanju
pripravljenosti)

B : neveljaven urnik

Ce Zelite urediti na¢rtovani dogodek, izberite razpored in pritisnite
[Esc].



Casovno programiranje dogodkov projektorja

@ V prikazanem meniju izberite moznost.
« VKklopi ali Izklopi omogocita ali onemogocita izbrani dogodek.
« Z moznostjo Uredi lahko spremenite podrobnosti dogodka ali datum
in Cas.

« Z moznostjo Pocisti lahko nacrtovani dogodek odstranite s seznama.

m Izberite Koncano, nato pa izberite Da.

Ce Zelite izbrisati vse na¢rtovane dogodke, izberite Ponastavitev urnika.

» Sorodne povezave

o "Seznam funkcij" str.11

o "Nastavitev datuma in ure" str.37
« "Nastavitev gesla" str.75



Prilagajanje nastavitev menija

Sledite navodilom v tem poglavju za dostop do sistema menija projektorja in spreminjanje nastavitev projektorja.

» Sorodne povezave

« "Uporaba menijev projektorja" str.110

o "Uporaba zaslonske tipkovnice" str.111

« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.112

« "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal" str.113

« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.114

« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razirjeno«" str.116
« "Nastavitve omrezja projektorja - meni »Omrezje«" str.119

« "Nastavitve za namestitev projektorja - meni ECO" str.127

o "Prikaz informacij projektorja - meni Informacije" str.129

« "Moznosti ponastavitve projektorja — meni »Ponastavi«" str.132

« "Kopiranje nastavitev menija med projektorji (paketna nastavitev)" str.133



Uporaba menijev projektorja

V menijih projektorja lahko prilagodite nastavitve, s katerimi nadzirate B Ce Zelite vse nastavitve menija ponastaviti na privzete vrednosti,
delovanje projektorja. Projektor prikaze menije na zaslonu. izberite Ponastavi.
Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plo$¢i ali daljinskem upravljalniku. Ko konc¢ati s spreminjanjem nastavitev v meniju, pritisnite [Esc].
Prikaze se zaslon z menijem, v katerem so prikazane nastavitve menija
Slika. B Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

[ Vrni @
Barvni nacin Dinamiéno
Svetlost
Kontrast
Barvna zasifenost
Obarvanost
Ostrina

Ravnovesje beline

Izbolisava slike

Samozaslonka Izklopljeno
Ponastavi

a Pritisnite pu$¢i¢ni gumb gor ali dol za premikanje po menijih,
prikazanih na levi. Nastavitve za vsak meni so prikazane na desni.

vira.

Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od trenutnega vhodnega

Ce Zelite spremeniti nastavitve v prikazanem meniju, pritisnite [Enter].
Za pomikanje po nastavitvah pritisnite pus¢i¢ni gumb gor ali dol.

Nastavitve spremenite z gumbi, ki so prikazani na dnu zaslonov z
meniji.



Uporaba zaslonske tipkovnice

Z zaslonsko tipkovnico lahko vnasate stevilke in znake. Vrsta znaka Podrobnosti
o ) o o Stevilke 0123456789
S pus¢i¢nimi gumbi na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku
oznacite $tevilko ali ¢rko, ki jo zelite vnesti, in pritisnite gumb [Enter]. Abecedo QBCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Simbole 1"#8$8% &' ()*+,-./:5<=>2@[\]
Backsp . Del n

- -
Space . #11Del
Cancel . Finish

Ob vsakem pritisku gumba CAPS preklopite med velikimi in

malimi ¢rkami. Ob vsakem pritisku gumba SYM1/2 spremenite
simbole v okvirju.

Po vnosu besedila na tipkovnici izberite Finish, da potrdite vnose.
Izberite Cancel za preklic vnasanja besedila.

$ Izberete lahko nastavitve projektorja in projekcijo nadzorujete prek
spletnega brskalnika v ra¢unalniku.

Nekaterih simbolov ni mogoce vnesti z zaslonsko tipkovnico. Besedilo
vnesite s spletnim brskalnikom.

» Sorodne povezave
« "Znaki, ki jih je mogoce vnasati z zaslonsko tipkovnico" str.111
« "Upravljanje omreznega projektorja prek spletnega brskalnika" str.98

Znaki, ki jih je mogoce vnasati z zaslonsko tipkovnico

Z zaslonsko tipkovnico lahko vnasate naslednje vrste znakov.



Nastavitve kakovosti slike - meni Slika

Nastavitve v meniju Slika omogocajo nastaviti kakovost slike za vhodni vir, ki
ga trenutno uporabljate. Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od trenutno
izbranega vhodnega vira.

Signal
Mastavitve
Razéirjeno
Omrekje
ECO
Informacije

Ponastavi

Barvni nacin
Svetlost
Kontrast

L Vrni @

Dinamiéno

Barvna zasitenost

Obarvanost
Qstrina

Ravnovesje beline

IzboljSava slike
Samozaslonka

Ponastavi

[zklopljeno

Ce zelite spremeniti nastavitve za vhodni vir, se prepricajte, da je vir
prikljucen in ga izberite.

Nastavitev

Moznosti

Opis

Barvni nacin

Oglejte si seznam
razpolozljivih
barvnih nadinov

Nastavite zivahnost barv slik za razli¢ne
vrste slik in okolja.

Nastavitev

Moznosti

Opis

Temp. barve

Temp. barve: nastavi temperaturo barve
v skladu z izbranim barvnim nacinom.
Vi$je vrednosti obarvajo sliko modro,
nizje vrednosti pa rdece.

Po meri

Po meri: nastavi odmik in ojacanje za
posamezne barve R (rdeca), G (zelena) in
B (modra).

Izboljsava slike

Prilagodi dojemanje lo¢ljivosti slike:

Zmanj$anje Suma

Zmanj$anje Suma: zmanjsa utripanje na
analognih slikah.

Izboljs. podrobnosti

Izbolj$. podrobnosti: ustvari bolj izrazito
sliko in ji da ve¢ji obéutek snovnosti.

Razpletanje

(za prepleteni
vhodni signal
(480i/5761/1080i))

Razpletanje: nastavi, ¢e naj pride do
pretvorbe prepletenega signala v
progresivnega za dolocene vrste
videoposnetkov.

o Izklopljeno: za hitro-se-premikajoce
video posnetke.
o Video: za vecino video posnetkov.

o Film/Avto: za filme, ra¢unalniske
grafike in animacije.

Samozaslonka

Izklopljeno
Normalno
Visoka hitrost

Nastavi projicirano svetilnost glede na
svetlost slike.

Ta moznost je na voljo, ¢e je barvni nadin
nastavljen na Dinamic¢no ali na Kino.

ravni

Svetlost Na voljo so razli¢ne | Osvetli ali potemni celotno sliko.
ravni
Kontrast Na voljo so razli¢ne | Na slikah lahko nastavite razliko med

svetlimi in temnimi obmo¢;ji slike.

Ponastavi

Ponastavi vse prilagoditvene vrednosti v
meniju Slika za izbran barvni nacin na
privzete vrednosti.

Barvna zasicenost

Na voljo so razli¢ne
ravni

Nastavite intenzivnost barv slik.

ravni

Obarvanost Na voljo so razli¢ne | Nastavi ravnovesje tonov zelene do
ravni $krlatne na celotni sliki.
Ostrina Na voljo so razli¢ne | Nastavi ostrino ali mehkobo podrobnosti

slike.

Ravnovesje beline

Prilagodi splosen odtenek slike.

projektorja.

» Sorodne povezave
« "Razpolozljivi barvni nacini" str.54

« Nastavitev Svetlost ne vpliva na svetlost zarnice Ce Zelite spremeniti
nacin svetlosti, uporabite nastavitev Poraba energije v meniju ECO




Nastavitve vhodnega signala - meni Signal

Projektor obi¢ajno samodejno zazna in optimizira nastavitve vhodnega Nastavitev Moznosti Opis
signala. Ce morate izbrati nastavitve po meri, lahko uporabite meni Signal.

. . . . . . Sinhronizacija Na voljo so razli¢ne | Nastavi signal za odstranitev utripanja ali
Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od trenutno izbranega vhodnega vira. . ; ; . i T
ravni zamegljenosti na ra¢unalniskih slikah.
Polozaj — Nastavi polozaj slike na zaslonu. (Na

voljo samo pri modelih, ki so opremljeni
z vrati Computer.)

Samonamestitev Vklopljeno Samodejno optimizira kakovost
Izklopljeno ra¢unalnigke slike (ko je Vklopljeno).
Overscan Avtomatic¢no Spremeni razmerje prikaza projicirane
Izklopljeno slike, tako da robovi postanejo bolj vidni
49 z izbirnim odstotkom ali samodejno.
()
8%

Dodatno Obmogje videa Obmodje videa: nastavi obmocje videa
tako, da se ujema z nastavitvijo naprave,
priklju¢ene na vrata HDMI.

Video signal Video signal: doloca vrsto signala iz

vhodnih virov, priklju¢enih na vrata
Video. Ce pride do interference ali se
slika ne prikaze pri nastavitvi na
Avtomati¢no, izberite ustrezni signal
glede na priklju¢eno opremo. (Na voljo
5 samo pri modelih, ki so opremljeni z
Ce zelite spremeniti nastavitve za vhodni vir, se prepricajte, da je vir vrati Video.)

prikljucen in ga izberite.

@ Privzete nastavitve za moznosti Sledenje, Sinhronizacija in PoloZaj
lahko obnovite tako, da pritisnete gumb [Auto] na daljinskem
upravljalniku.

Ponastavi — Ponastavi vrednosti vseh nastavitev v
meniju Signal na privzete nastavitve.

Nastavitev Moznosti Opis
Locljivost Avtomati¢no Nastavi lo¢ljivost vhodnega signala, ¢e se "
Siroko ta ne zazna samodejno z moznostjo Sorodne povezave
Avtomati¢no. (Na voljo samo pri « "Razpolozljiva razmerja gledisca slike" str.52
Normalno a1 - : " <
modelih, ki so opremljeni z vrati « "Seznam funkcij" str.11
Computer.)
Pogled Oglejte si seznam | Nastavi razmerje prikaza (razmerje
razpolozljivih §irina-vi$ina) za izbrani vhodni vir.
razmerij gledisca.
Sledenje Na voljo so razli¢ne | Nastavi signal za odstranitev navpi¢nih
ravni ¢rt na racunalniskih slikah.




Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve

Z moznostmi v meniju Nastavitve lahko prilagodite razli¢ne funkcije
projektorja.

Nastavitev Moznosti Opis

E-Zoom Na voljo so razli¢ne | Poveca velikost projicirane slike.
ravni

Keystone Nastavi obliko slike na pravokotno

(vodoravno in navpi¢no).

Keystone-v/n Keystone-v/n: to moznost izberite, ¢e
Zelite ro¢no popraviti vodoravne in
navpicne stranice.

Avto Keystone - navp: vklopi ali izklopi
samodejno popravljanje.

Rocica za vod. Key.: vklopi ali izklopi
moznost Rocica za vod. Key.

Quick Corner Quick Corner: izberite za popravljanje
oblike slike in poravnave s prikazom na

zaslonu.

Nastavitev

Moznosti

Opis

Split Screen

Velikost zaslona
Vir

Menjava zaslonov
Vir zvoka
Poravnava
Prikazi kodo QR

Izhod iz Split
Screen

Obmocje ogleda razdeli vodoravno in
prikaze dve sliki eno ob drugi (pritisnite
[Esc] za preklic razdeljenega prikaza
zaslona).

Glasnost

Na voljo so razli¢ne
ravni

Nastavite glasnost zvo¢niskega sistema
projektorja.

Prilagodite lahko tudi glasnost zunanjih
zvocnikov.

Nastavitve se shranijo za vsak signal
posebe;j.

Nast. klju¢avnice | Zaklep delovanja | Upravlja varnostni zaklep gumbov
projektorja:
Polni zaklep: zaklene vse gumbe.
Delni zaklep: zaklene vse gumbe razen
gumba za vklop/izklop.
Izklopljeno: gumbi niso zaklenjeni.
Oddaljen Spredaj/Zadaj Omeji sprejem signalov daljinskega
sprejemnik Spredaj upravljalnika izbranega sprejemnika,
Zadai moznost Izklopljeno pa izklopi vse
ada) sprejemnike.
Izklopljeno
Uporabniski gumb | Poraba energije Dodeli moznost menija gumbu [User] na

Informacije
Razpletanje
Testni vzorec
Locljivost

Prikaz vzorca
Prikazi kodo QR

daljinskem upravljalniku za dostop z
enim dotikom.




Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve

Nastavitev Moznosti Opis

Vzorec Izbere razli¢ne moznosti prikaza vzorca.

Pozor

Ce je vzorec prikazan dalj ¢asa,
bo na projiciranih slikah morda
opazen ostanek slike.

Prikaz vzorca Prikaz vzorca: omogoca prikaz izbrane
vrste vzorca na zaslonu kot pomo¢ pri
predstavitvi.

Tip vzorca Tip vzorca: izberete lahko vzorec od 1 do

4 ali moznost Uporabniski vzorec.
Vzorci od 1 do 4 so vnaprej registrirani v
projektorju. To so na primer ravne crte
ali mreze.

Uporabniski vzorec | Uporabniski vzorec: zajame projicirani
zaslon in ga shrani kot vzorec za prikaz.

Testni vzorec Testni vzorec: prikaze testni vzorec, ki

pomaga pri izostritvi in povecavi slike in
popravljanju oblike slike (pritisnite tipko
[Esc] za preklic prikaza testnega vzorca).

Ponastavi — Vse vrednosti nastavitev v meniju
Nastavitve ponastavi na privzete
nastavitve, razen teh nastavitev:

o E-Zoom
 Uporabniski gumb

» Sorodne povezave
o "Seznam funkcij" str.11
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Nastavitve v meniju Razsirjeno omogocajo prilagoditev razli¢nih
nastavitvenih funkcij projektorja.

Slika
Zacetni zaslon
Signal Prikaz
Uporabnikov logo
Nastavitve Projekcija Spredaj
Delovanje
Razsirjeno A/Y nastavitve
ID projektorja Izklopljeno
OmreZje Urnik
Jezik @ Slovenscina
ECO Ponastavi
Informacije
Ponastavi
Nastavitev Moznosti Opis

Zacetni zaslon

Izbere mozZnosti prikaza na zacetnem
zaslonu projektorja:

Avt. prik. za¢. zasl.

Avt. prik. zac. zasl.: izberite, ali naj se
samodejno prikaZe zacetni zaslon, ¢e ob
vklopu projektorja ni zaznan vhodni
signal.

Funkcija po meri 1
Funkcija po meri 2

Funkcija po meri 1/Funkcija po meri 2:
izberite, Ce Zzelite nastaviti funkcije in
zaslon kot prilagojeni zacetni zaslon.

Nastavitev Moznosti Opis
Prikaz ozadja Prikaz ozadja: nastavi barvo zaslona ali
logotip, kadar ni signala.
Zagonsko okno Zagonsko okno: nastavite na
Vklopljeno, ce Zelite ob zagonu
projektorja prikazati logotip.
A/V nemo A/V nemo: nastavi prikaz barve ali loga,
ko je moznost A/V nemo vklopljena.
Uporabnikov logo |— Ustvari zaslon, ki ga prikaze projektor za
svojo prepoznavo in vecjo varnost.
Projekcija Spredaj Izbere nacin, kako je projektor obrnjen
Spredaij/Strop proti zaslonu, tako da je slika pravilno
. obrnjena.
Zadaj
Zadaj/Strop
Delovanje Izbere razli¢ne moznosti delovanja:
Direkten vklop Direkten vklop: omogoca, da projektor

vklopite tako, da ga prikljudite na
napajanje, ne da bi pritisnili gumb za
vklop/izklop.

Nacin visoke viine

Nacin visoke viine: uravnava delovno
temperaturo projektorja pri vi§inah nad
1.500 m.

Avt. iskanje vira

Avt. iskanje vira: to moZnost nastavite
na VKklopljeno, ¢e Zelite samodejno
zaznati vhodni signal in projicirati slike,
kadar ni vhodnega signala.

Prikaz

Izbere razli¢ne mozZnosti prikaza:

Sporodila

Sporocila: nastavite na Vklopljeno za
prikaz sporo¢il, kot je ime vhodnega vira,
ime barvnega nacina, razmerje gledisca,
ni signala ali opozorilo o visoki
temperaturi na projicirani sliki. To
moznost nastavite na Izklopljeno, ¢e ne
zelite prikazati sporocil.
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Nastavitev

Moznosti

Opis

Nastavitev

Moznosti

Opis

Samodejni vklop

Samodejni vklop: izberite vir slike, iz
katerega Zelite samodejno zaceti
projekcijo. Ko projektor zazna vhodni
signal iz izbranega vira slike, zacne
samodejno projicirati v stanju
pripravljenosti.

Za to funkcijo so na voljo naslednji viri
slik:

« HDMI1

« HDMI

 Racdunalnik
« USB Display

Datum in Cas

Datum in cas: prilagodi nastavitve
datuma in ¢asa v projektorju.

(Na voljo samo pri modelih, ki podpirajo
funkcijo Urnik.)

« Poletni ¢as: nastavite na Vklopljeno,
Ce Zelite aktivirati poletni cas.

« Internetni cas: nastavite na
Vklopljeno, ce Zelite samodejno
posodabljati ¢as prek internetnega
¢asovnega streznika.

Nastavitev HDMI
EQ

Nastavitev HDMI EQ: prilagodi raven
vhodnega signala HDMI glede na
naprave, ki so priklju¢ene na vrata
HDMIL. Ce je v sliki veliko motenj ali &e
pride do tezave (e na primer ni
projicirana nobena slika), spremenite
nastavitev.

Ce ni prikazana nobena slika, ko

uporabite paléno napravo za pretoéni
prenos predstavnosti, izberite 1.

Dodatno

Mesto shran. dnevn.: nastavi mesto za
shranjevanje napake in dnevnigkih
datotek delovanja.

Obmodje pak. nast.: izberite Vse, ¢e
Zelite prekopirati vse nastavitve menija
projektorja s funkcijo mnozi¢ne
nastavitve. Izberite Omejeno, Ce ne Zelite
kopirati teh nastavitev:

« Nastavitve Zascita z geslom
« Nastavitve menija Omrezje

A/V nastavitve

Izbere razli¢ne nastavitve izhoda zvoka in
videa:

A/V izhod

A/V izhod: nastavite na Vedno za
posredovanje zvoka in slike zunanjim
napravam, ko je projektor v stanju
pripravljenosti.

Avdio nastavitve

Avdio izhod HDMI1/Avdio izhod
HDMI2: izbere vrata za avdio vhod pri
projiciranju slike iz vrat HDMI. (Na
voljo samo pri modelih, ki so opremljeni
z ve¢ vrati HDMI.)

ID projektorja Izklopljeno Dodeli ID projektorju, ¢e uporabljate ve¢
od1do9 projektorjev.
Urnik V meni Urnik Razporedi samodejno izvedbo dogodkov
projektorja ob izbranih datumih in urah.
(Na voljo samo pri modelih, ki podpirajo
funkcijo Urnik.)
Jezik Na voljo je ve¢ Izberite jezik za meni projektorja in

jezikov

sporodila.
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Nastavitev Moznosti Opis

Ponastavi — Vse vrednosti nastavitev v meniju
Razsirjeno ponastavi na privzete
nastavitve, razen sledec¢ih nastavitev:

+ Uporabnikov logo

« Projekcija

« Nacin visoke visine

o Avt. iskanje vira

« Nastavitev HDMI EQ
« Datum in cas

« A/V izhod

« ID projektorja

« Urnik

o Jezik

%  Ce na zaslonu Zas¢ita z geslom moznost Zai¢ita uporab. loga
nastavite na Vklopljeno, ne morete spreminjati nastavitev, povezanih s

prikazom uporabnikovega logotipa (Prikaz ozadja, Zagonsko okno,
A/V nemo v nastavitvi Prikaz). Moznost Zascita uporab. loga najprej
nastavite na Izklopljeno.

» Sorodne povezave
« "Seznam funkcij" str.11
o "Izbira vrst zascite z geslom" str.76



Nastavitve omrezja projektorja — meni »Omrezje«

Nastavitve v meniju OmreZje vam omogocajo, da si ogledate informacije o
omrezZju ter nastavite projektor za upravljanje prek omrezja.

Ko nastavite Zas¢ita omrezja na Vklopljeno na zaslonu Zascita z geslom, ne
morete spreminjati omreznih nastavitev. Zas¢ito omreZja najprej nastavite na

Nastavitev Moznosti Opis
Napaj. brezzi¢ni Vklopljeno Konfigurira nastavitve brezzi¢nega
LAN Izklopljeno lokalnega omrezja.

Izberite VKklopljeno, Ce Zelite projicirati
sliko prek brezzi¢nega omrezja LAN. Ce
ne zelite vzpostaviti povezave prek
brezzi¢nega lokalnega omrezja, ga
izklopite, da drugim osebam preprecite
nepooblaséen dostop.

IzKklopljeno.

Nastavitev Moznosti Opis

Screen Mirroring * | Vklopljeno Konfigurira nastavitve Screen Mirroring.
Izklopljeno Izberite Vklopljeno za projiciranje s

funkcijami Screen Mirroring.

Info. o Screen
Mirroring *

Ime naprave
Naslov MAC
Koda regije

Kanal

Povezane naprave

Prikaze stanje in podrobnosti za Screen
Mirroring.

Na voljo, ¢e nastavite Screen Mirroring
na Vklopljeno.

Omr.podat. - Nacin povezave Prikaze stanje in podrobnosti
brezzi¢. LAN Brezzié. LAN sis. | brezzi¢nega omrezja.
Nivo antene Na voljo, ¢e nastavite Napaj. brezzi¢ni
. . LAN na Vklopljeno.
Ime projektorja ) ] o
Ko izberete moznost IPv6, se prikazejo
SSID . .
naslednje nastavitve.
DHCP e Naslov IPv6 (ro¢no)
Naslov IP
Podomrezna maska | ° gai%(_w IPV6d
Naslov prehoda * Cownapredpone
« Naslov prehoda
Naslov MAC .
i « Naslov IPv6 (samodej)
Koda regije
IPv6 e Zacasni naslov
« Naslov lok. povezave
o Naslov brez stanja
« Naslov s stanjem
Prikazi kodo QR — Prikaze kodo QR za povezavo z napravo
iOS ali Android prek aplikacije Epson
iProjection.
Konfiguracija V dodatne menije | Konfigurira nastavitve omrezja.
omrezja omrezja

Nast. Screen
Mirroring *

V meni Nast.
Screen Mirroring

Konfigurira nastavitve Screen Mirroring.

* Na voljo samo pri modelih, ki podpirajo funkcijo Screen Mirroring.

Ko v projektorju vzpostavite povezavo z omrezjem, lahko izberete
nastavitve projektorja in upravljate projekcijo z zdruzljivim spletnim

brskalnikom. To vam omogoc¢a oddaljen dostop do projektorja.




Nastavitve omrezja projektorja — meni »Omrezje«

» Sorodne povezave Nastavitev Moznosti Opis
* "Men% Omre%;! € Nastgvrcve Scresn Mirroring str.120 Nacin delovanja Osnovno Izberite Raz$irjeno, da se povezete z
» "Meni OmreZje - meni Osnovno" str.121 Raziitjeno naprednimi monostmi.

 "Meni Omrezje — meni Brezzi¢ni LAN" str.122
 "Meni Omrezje — meni Obvestila" str.124 Osnovno Brezzi¢. LAN sis. [ Dolo¢i na¢in komunikacije med
projektorjem in mobilno napravo.

 "Meni Omrezje — meni Ostali" str.126
 "Meni OmrezZje — meni Ponastavi" str.126
o "Seznam funkcij" str.11 « 802.11a/g/n/ac (Wi-Fi 5)

o "Izbira vrst zascite z geslom" str.76 « 802.11a/g/n (WijFi 4)
 802.11g/n (Wi-Fi 4)

Metode, ki so na voljo, se razlikujejo
glede na drzavo in regijo.

Izberete lahko naslednje metode:

Meni Omrezje - Nastavitve Screen Mirroring Prilagodi delovanje | Nastavi hitrost/kakovost Screen
Mirroring.
Z nastavitvami v meniju Nast. Screen Mirroring lahko izberete nastavitve za Ce zelite izboljiati kakovost slike, izberite
zrcaljenje zaslona. majhno $tevilko. Ce zelite pospesiti

@ OmreZje > Nast. Screen Mirroring hitrost obdelave, izberite vecjo stevilko.

Nacin povezave Izbere vrsto varnosti pri vzpostavljanju
povezave z brezzi¢nim omreZjem. Za
vecjo varnost povezave dolocite PIN. Ce
mobilna naprava podpira le povezavo
PBC, izberite PIN/PBC.

Na voljo, ¢e nastavite Nac¢in delovanja
na Osnovno.

Ta meni je na voljo samo pri modelih, ki podpirajo funkcijo Screen Mirroring.

Razéirjeno Na voljo, ¢e nastavite Nacin delovanja
na Razsirjeno.

Nacdin sestanka Izbere vrsto sestanka.

« Prekinljivo: omogoca povezavo z
drugo mobilno napravo med Screen
Mirroring projekcijo.

« Ni prekinljivo: omogoca povezavo
$amMo Z eno napravo.

Nastavitev Moznosti Opis — -
Kanal Izbere brezzi¢ni kanal, uporabljen za
Ime naprave Najvec 32 Vnesite ime za identifikacijo projektorja, Screen Mirroring.
enobajtnih ko ga boste iskali s funkcijo Screen - - - - - -
alfanumericnih Mirroring. Prikaz Obvestilo o kodi Nastavite na Vklopljeno za pl‘.l.k?lZ .
snakov PIN osemmestne kode PIN na projicirani
sliki, ko projicirate vhodne vire, ki ne

podpirajo Screen Mirroring.




Nastavitve omrezja projektorja — meni »Omrezje«

Nastavitev

Moznosti

Opis

PrikaZi ime naprave

Nastavite na Vklopljeno za prikaz imena
na novo povezane naprave na projicirani
sliki, ko projicirate vhodne vire, ki ne
podpirajo Screen Mirroring.

Ponastavi

Ponastavi vse prilagoditvene vrednosti v
meniju Nast. Screen Mirroring na
privzete vrednosti.

» Sorodne povezave
« "Seznam funkcij" str.11

Nastavitev Moznosti Opis

Ime projektorja Najvec 16 Vnesite ime za prepoznavo projektorja v
enobajtnih omrezju.
alfanumeri¢nih
znakov

(teh znakov ne
smete uporabljati: "
/i <=>2\]

Meni Omrezje - meni Osnovno

Nastavitve v meniju Osnovno omogocajo izbiro osnovnih omreznih

nastavitev.

@ Omrezje > Konfiguracija omrezja > Osnovno

' | presledkov)

Geslo za Remote Do 8 Vnesite geslo za dostop do projektorja
alfanumeri¢nih prek funkcije Osnovni nadzor.
znakov (Uporabnisko ime je EPSONREMOTE,

(teh znakov ne
smete uporabljati:
* : presledkov)

privzeto geslo pa je guest.)

Geslo za Web

Do 8
alfanumeri¢nih
znakov

(teh znakov ne
smete uporabljati:
* : presledkov)

Vnesite geslo za dostop do projektorja
prek omrezja. (Uporabnigko ime je
EPSONWEB, privzeto geslo pa je
admin.)

Geslo moderatorja

Stirimestna $tevilka

Vnesite geslo za dostop do projektorja
kot moderator prek Epson iProjection.
(Geslo privzeto ni dolo¢eno.)

Sifra projektorja

Vklopljeno
Izklopljeno

To moznost nastavite na Vklopljeno, da
omogocite geslo za zag¢ito in tako
osebam, ki niso v istem prostoru kot
projektor, preprecite dostop do
projektorja. Za dostop do projektorja in
deljenje trenutnega zaslona morate z
Epson iProjection iz ra¢unalnika vnesti
prikazano naklju¢no $ifro.

Klju¢ne besede

Vklopljeno
Izklopljeno

Nastavite na Vklopljeno za prikaz $ifre
projektorja na projicirani sliki, kadar do
projektorja dostopate z napravo Epson
iProjection.

Na voljo, ¢e je moznost Sifra projektorja
nastavljena na Vklopljeno.
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Nastavitev

Moznosti

Opis

Nastavitev Moznosti Opis
Prikaz LAN info Besed. in koda QR | Nastavite obliko prikaza informacij o
Besedilo omrezju za projektor.

Mobilno napravo lahko prek omrezja
povezete s projektorjem s preprostim
branjem kode QR s programom Epson
iProjection. Privzeta vrednost je Besed.
in koda QR.

» Sorodne povezave
« "Seznam funkcij" str.11

Hitro

Hitro: omogoca povezavo z vec
pametnimi telefoni, tabli¢nimi
rac¢unalniki ali ra¢unalniki neposredno z
brezzi¢no komunikacijo.

Ko izberete nacin povezave Hitro,
projektor deluje kot preprosta dostopna
tocka. (Priporocamo, da omejite $tevilo
naprav na Sest ali manj, da bo projektor
lahko nemoteno deloval.)

Napredno

Napredno: omogoca povezavo z ve¢
pametnimi telefoni, tabli¢nimi
rac¢unalniki ali ra¢unalniki prek dostopne
tocke brezzi¢nega omrezja.

Meni Omrezje - meni Brezzi

¢ni LAN

Nastavitve v meniju Brezzi¢ni LAN vam omogocajo, da izberete nastavitve za

brezzi¢no lokalno omrezje.

@ Omrezje > Konfiguracija omrezZja > Brezzi¢ni LAN

Iskanje dostopovne
tocke

Prikaz Iskanja

Pois¢ite razpolozljive dostopne tocke
brezzi¢nega omreZja v nadinu povezave
Napredno. Odvisno od nastavitev
dostopnih tock morda ne bodo prikazane
na seznamu.

Nastavitev Moznosti

Opis

Nacin povezave

Izberite vrsto brezzi¢ne povezave:

SSID Najvec 32 Nastavi SSID (ime omrezja) brezzi¢nega
enobajtnih LAN sistema, s katerim projektor
alfanumeri¢nih vzpostavlja povezavo.
znakov

Varnost Izbere vrsto varnosti, uporabljene v

brezzi¢nem omrezju.

Pri nastavljanju varnosti upostevajte
navodila skrbnika omrezja, s katerim
vzpostavljate povezavo.

Odprto Varnost ni nastavljena.

WPA2-PSK Komunikacija poteka v na¢inu varnosti
WPA2. Za Sifriranje je uporabljena
metoda AES. Pri vzpostavitvi povezave
med rac¢unalnikom in projektorjem,
vnesite vrednost, nastavljeno za geslo.

WPA3-PSK Komunikacija poteka v nac¢inu varnosti

WPA3. Za Sifriranje je uporabljena
metoda AES. Pri vzpostavitvi povezave
med rac¢unalnikom in projektorjem,
vnesite vrednost, nastavljeno za geslo.
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Nastavitev

Moznosti

Opis

Nastavitev

Moznosti

Opis

WPA2/WPA3-PSK

Vzpostavi povezavo v osebnem nacinu
WPA2/WPA3. Nacin $ifriranja se izbere
samodejno glede na nastavitve dostopne
tocke. Nastavite geslo, ki je enako za
dostopno tocko.

WPA3-EAP

Vzpostavi povezavo v na¢inu WPA3 za
poslovne sisteme. Nacdin $ifriranja se
izbere samodejno glede na nastavitve
dostopne tocke. (Na voljo samo pri
modelih, ki podpirajo podjetnisko
varnost WPA.)

WPA2/WPA3-EAP

Vzpostavi povezavo v nacinu
WPA2/WPA3 za poslovne sisteme.
Nacdin $ifriranja se izbere samodejno
glede na nastavitve dostopne tocke. (Na
voljo samo pri modelih, ki podpirajo
podjetnisko varnost WPA.)

Geslo

Razli¢na gesla, ki
vsebujejo od 8 do
32 znakov

(pri vnosu v
spletnem
brskalniku: razli¢na
gesla, ki vsebujejo
od 8 do 63 znakov)

Za varnost WPA2-PSK, WPA3-PSK in
WPA2/WPA3-PSK izbere geslo, ki je
bilo ze prej v skupni rabi v omrezju.

Ko vnesete geslo in pritisnete [Enter], je
vrednost doloc¢ena in prikazana kot
zvezdica (*).

Priporo¢amo, da geslo iz varnostnih
razlogov obcasno spremenite. Ce
ponastavite nastavitve omrezja, je geslo
ponastavljeno na zacetno geslo.

Nastavitve EAP

Dolocite varnostne nastavitve EAP za
WPA3-EAP in WPA2/WPA3-EAP. (Na
voljo samo pri modelih, ki podpirajo
podjetnisko varnost WPA.)

Vrsta EAP

Vrsta EAP: izbere protokol za

preverjanje pristnosti.

« PEAP: protokol za preverjanje
pristnosti, ki se zelo pogosto uporablja
v operacijskem sistemu Windows
Server.

« PEAP-TLS: protokol za preverjanje
pristnosti, ki se uporablja v
operacijskem sistemu Windows Server.
Nastavite ga, ¢e uporabljate potrdilo
odjemalca.

o EAP-TLS: protokol za preverjanje
pristnosti, ki se zelo pogosto uporablja
za uporabo potrdila stranke.

« EAP-FAST: to moznost izberite, kadar

uporabljate te protokole za preverjanje
pristnosti.

Uporabnisko ime

Uporabnisko ime: vnesite do 64
alfanumeri¢nih znakov. V meniju
projektorja lahko vnesete do 32
alfanumeri¢nih znakov. Za vnos ve¢ kot
32 znakov uporabite spletni brskalnik.
Vnesete lahko tudi ime domene, tako da
jo dodate pred uporabnisko ime in lo¢ite
s posevnico nazaj (domena\uporabnisko
ime).

Ko uvozite potrdilo stranke, se ime, na
katerega je bilo potrdilo izdano, nastavi
avtomatsko.

Geslo

Geslo: vnesite geslo (do 64
alfanumeri¢nih znakov) za preverjanje
pristnosti, e je moznost Vrsta EAP
nastavljena na PEAP ali EAP-FAST. V
meniju projektorja lahko vnesete do 32
alfanumeri¢nih znakov. Za vnos ve¢ kot
32 znakov uporabite spletni brskalnik.
Ko vnesete geslo in izberete Nastavi, se
geslo prikaze kot zvezdica (*).
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Nastavitev

Moznosti

Opis

Potrdilo stranke

Potrdilo stranke: uvozi potrdilo stranke,
¢e je moznost Vrsta EAP nastavljena na
PEAP-TLS ali EAP-TLS.

Preveri potr. str.

Preveri potr. str.: nastavite na
Vklopljeno, da preverite potrdilo
streznika, ¢e je bil nastavljen CA
certifikat.

CA certifikat

CA certifikat: uvozi CA certifikat.

Ime str. Radius

Ime str. Radius: vnesite ime streznika, ki
ga zelite preveriti. Vnesete lahko najvec
64 alfanumeri¢nih znakov. Za vnos ve¢
kot 32 znakov uporabite spletni
brskalnik.

Kanal

Na voljo je ve¢

V nacinu povezave Hitro izbere

Podomrezna maska
Naslov prehoda

kanalov frekvencni pas (kanal), uporabljen za
brezzi¢no povezavo LAN.
Nastavitve IP DHCP DHCP: izberite Vklopljeno, ¢e vase
Naslov IP omrezje samodejno dodeli naslove; ali

Izklopljeno za ro¢en vnos podatkov
Naslov IP, PodomreZna maska in
Naslov prehoda, pri ¢emer za vsako polje
uporabite od 0 do 255.

Ne uporabite teh naslovov: 0.0.0.0,
127.x.x.X, 192.0.2.x ali 224.0.0.0 do
255.255.255.255 (Kjer je x Stevilka med 0
in 255) za naslov IP, 255.255.255.255 ali
0.0.0.0 do 254.255.255.255 za
podomrezno masko in 0.0.0.0, 127.x.x.x
ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 za naslov
prehoda.

Nastavitev Moznosti

Opis

Nastavitve za IPv6

Ce Zelite projektor v omreZje povezati s
protokolom IPv6, izberite nastavitve
IPv6:

1Pv6

IPv6: e zelite projektor v omrezje
povezati s protokolom IPv6, izberite
Vklopljeno.

Nadzor in upravljanje projektorja prek
omrezja z uporabo Epson Web Control
je podprto s protokolom IPv6.

Samod.
konfiguracija

Samod. konfiguracija: izberite
Vklopljeno za samodejno dodelitev
naslova glede na RA sporodila
usmerjevalnika.

Uporabi zadasni
naslov

Uporabi zacasni naslov: Ce Zelite
uporabiti zacasni naslov IPv6, nastavite
na VKklopljeno.

» Sorodne povezave
« "Seznam funkcij” str.11

Prikaz SSID

Vklopljeno
Izklopljeno

Izberite, ali naj bo SSID prikazan na
zaslonu omreZja v pripravljenosti in
zaletnem zaslonu.

IP naslov zaslona

VKklopljeno
Izklopljeno

Izberite, ali naj bo naslov IP prikazan na
zaslonu omrezja v pripravljenosti in
zacetnem zaslonu.

Meni Omrezje - meni Obvestila

Nastavitve v meniju Obvestila omogocajo prejem e-postnega obvestila, ¢e v
projektorju pride do tezave ali opozorila.




Nastavitve omrezja projektorja — meni »Omrezje«

@ Omrezje > Konfiguracija omreZja > Obvestilo

Nastavitev

Moznosti

Opis

Obvestilo o posti

Vklopljeno
Izklopljeno

Nastavite na Vklopljeno, e Zelite poslati
e-posto na prej dolocene naslove, v
primeru tezave s projektorjem ali
opozorila.

Streznik SMTP

Naslov IP

Vnesite naslov IP za streznik SMTP
projektorja, pri ¢emer v vsako naslovno
polje vnesite od 0 do 255.

Ne uporabljajte naslednjih naslovov:
127.x.x.X, 192.0.2.x ali 224.0.0.0 do
255.255.255.255 (kjer je x $tevilka med 0
in 255).

Stevilka vrat

0 do 65535
(privzeta je 25)

Izberite Stevilko za $tevilko vrat streznika
SMTP.

(ne uporabljajte
presledkov in
drugih znakov,
razen @)

Nastavitev Moznosti Opis
Od Najved 32 Vnesite e-postni naslov posiljatelja.
Nastavitev naslova enobaj tmh. . Vnesite e-postni naslov in izberite
alfanumeri¢nih e . .
1 nakov opozorila, ki jih Zelite prejemati.
Nastav. naslova 2 Ponovite za do tri naslove.
' Do 64
Nastav. naslova 3 | alfanumeri¢nih
znakov iz spletnega
brskalnika
(ne uporabljajte "
O),5<>[\
presledkov)
SNMP Vklopljeno Nastavite na Vklopljeno, ce Zelite
Izklopljeno nadzirati projektor z uporabo SNMP. Za
nadzor projektorja morate v ra¢unalnik
namestiti program za upravljanje SNMP.
SNMP mora upravljati skrbnik omrezja.
IP naslov 1 pasti Naslov IP Vnesite najve¢ dva naslova IP za
IP naslov 2 pasti prejemanje obvestil SNMP, za vsako
naslovno polje pa uporabite 0 do 255.
Ne uporabljajte naslednjih naslovov:
127 x.x.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255
(kjer je x $tevilka med 0 in 255).
Ime skupnosti Najvec 32 Nastavite ime skupnosti SNMP.
enobajtnih
alfanumeri¢nih
znakov

» Sorodne povezave
« "Seznam funkcij" str.11




Nastavitve omrezja projektorja — meni »Omrezje«

» Sorodne povezave

Meni Omrezje - meni Ostali + "Seznam fankcif" str.11

Z nastavitvami v meniju Ostali lahko izberete druge nastavitve omrezja.

@ Omrezje > Konfiguracija omrezja > Ostali - — - -
Meni Omrezje - meni Ponastavi

Nastavitve v meniju Ponastavi omogocajo ponastavitev vseh omreznih
nastavitev.

@ Omrezje > Konfiguracija omreZja > Ponastavi

Ponastavi omreZne nastavitve.

[Ponastavi 4]

Nastavitev Moznosti Opis
Zasciti HTTP Vklopljeno Za vecjo varnost je komunikacija med
Izklopljeno projektorjem in ra¢unalnikom v funkciji

Spletni kontrolnik ifrirana. Pri
nastavljanju varnosti prek funkcije

?pletni kontrolpik vam pri'poroéamo, d.a N MoZnosti Opis
izberete nastavitev Vklopljeno. (Na voljo
samo pri modelih, ki podpirajo Ponastavi omrezne | Da Izberite Da za ponastavitev vseh
podjetnigko varnost WPA.) nastavitve. Ne omreznih nastavitev.
Potrdilo spletn. str. | — Uvozi potrdilo spletnega streznika za

varni HTTP. (Na voljo samo pri modelih,
ki podpirajo podjetnisko varnost WPA.)

Message Vklopljeno Nastavite na Vklopljeno, ce Zelite
Broadcasting Izklopljeno prejemati sporocila programa Epson
Projector Management. Za podrobnosti
glejte Navodila za uporabo programske
opreme Epson Projector Management.




Nastavitve za namestitev projektorja - meni ECO

Nastavitve v meniju ECO omogocajo prilagoditev funkcij projektorja za
varcevanje z energijo.

Ko izberete nastavitev za varc¢evanje z energijo, se poleg elementa menija
prikaze ikona lista.

Slika
Poraba energije ECO
Signal Optimiz. razsvetl). Izklopljeno
Mirovanje Izklopljeno
Nastavitve &as mirov. nadina 0 min.
Casomer pokritja leCe Izklopljeno
Razsirjeno Gasovnik izklopa A/YV  1zklopljeno
¥ pripravljenosti
Omreije Prikaz ECO Izklopljeno
Ponastavi
ECO
Informacije
Ponastavi
Nastavitev Moznosti Opis
Poraba energije Visoko Izbere nadin svetlosti za Zarnico
ECO projektorja. Nastavitev ne morete izbrati,

e projektor uporabljate na visoki
nadmorski vi$ini ali na lokacijah, ki so
izpostavljene visokim temperaturam.

Izberite na¢in ECO, da zmanjsate svetlost
zarnice in hrup ventilatorja ter varéujete
z energijo in podaljsate Zivljenjsko dobo
Zarnice.

Nastavitev

Moznosti

Opis

Optimiz. razsvetlj.

Vklopljeno
Izklopljeno

Ce to moznost nastavite na Vklopljeno,
se svetlost Zarnice prilagaja projicirani
sliki. Ta funkcija zmanjsuje porabo
energije tako, da zmanjsa svetlost glede
na projiciran prizor.

Nastavitev je shranjena za vsak barvni
nacin.

Ta element je omogocen, ¢e je moznost:

« Poraba energije je nastavljena na
visoko.

» Samozaslonka je nastavljena na
Izklopljeno.
@ Slika - Samozaslonka

Mirovanje

Vklopljeno
Izklopljeno

Samodejno izklopi projektor po obdobju
neaktivnosti (ko je Vklopljeno).

Cas mirov. nadina

od 1 do 30 minut

Nastavi interval za Mirovanje.

Casomer pokritia | Vklopljeno Samodejno izklopi projektor po 30

lece Izklopljeno minutah, Ce je pokrov objektiva zaprt (ko
je Vklopljeno).

Casovnik izklopa | Vklopljeno Samodejno izklopi projektor po 30

AV Izklopljeno minutah, ¢e je A/V nemo omogocen (ko

je Vklopljeno).

V pripravljenosti

Komunik. vklop.
Komunik. izklop.

Komunik. vklop. pomeni, da projektor

lahko nadzirate prek omrezja, ko je

projektor v stanju pripravljenosti. To

nastavitev omogocite, da dovolite

izvedbo teh dejanj, ko je projektor v

stanju pripravljenosti:

« Nadzor in upravljanje projektorja prek
omrezja

Komunik. vklop. se izbere avtomatsko,

ko je A/V izhod nastavljen na Vedno.

@ Razsirjeno > A/V nastavitve > A/V
izhod




Nastavitve za namestitev projektorja - meni ECO

Nastavitev Moznosti Opis
Prikaz ECO Vklopljeno Prikaze ikono lista v spodnjem levem
Izklopljeno kotu projiciranega zaslona, kar

predstavlja stanje varcevanja z energijo,
ko se svetlost zarnice spremeni (ko je
Vklopljeno).

Ponastavi — Vse nastavitvene vrednosti v meniju
ECO ponastavi na privzete, razen V
pripravljenosti.

« Ce omogotite nastavitev Cas mirov. nadina, se 7arnica za kratek ¢as
zatemni, preden je doseZena omejitev casomera in se projektor
izklopi.
+ Ce omogotite nastavitev Casomer pokritja lece ali Casovnik izklopa
A/V, zarnica porabi manj energije, ko je names¢en pokrov objektiva
ali je aktivirana funkcija A/V nemo.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razirjeno«" str.116
« "Seznam funkcij" str.11



Prikaz informacij projektorja - meni Informacije

Informacije o projektorju in razli¢ici si lahko ogledate v meniju Informacije. : TPl : : :
Vendar pa nastavitev v meniju ne morete spreminjati. Meni Informacue pl’OjEktOl’ Za meni Informacue

Informacije o projektorju in vhodnih virih lahko prikazete, tako da si ogledate
meni Pod. o projektorju v meniju projektorja Informacije.

Pod. o projektorju
Razlicica

Opozorilo o temp.
Zgod. vKlopa/izklopa

[Pod. o projektorjul

Ure Zarnice

Normalno

ECO
Vir Racunalniki
Yhodni signal -——=
Locljivost 0x ]

Frekv. osveZevanja 0,00 Hz
O sinhronizaciji SGNNOO0OO0OD
Stanje
. Serijska stevilka
[Informacije <1 EventID

Informacije @

Info. element Opis
Pod. o projektorju Prikaze informacije o projektorju.
Razlicica Prikaze informacije o razli¢ici vdelane programske ItIastaVitve, ki s0 na voljo, so odvisne od trenutnega vhodnega vira.
opreme projektorja. Casomer uporabe zarnice ne belezi ur, dokler zarnice ne uporabljate
vsaj 10 ur.
Opozorilo o temp. Prikaze razli¢na opozorila o visoki temperaturi. (Na )
voljo samo pri modelih, ki podpirajo funkcijo Urnik.)
Zgod. vklopa/izklopa Prikaze zgodovino vklopa in izklopa projektorja. (Na
voljo samo pri modelih, ki podpirajo funkcijo Urnik.) Info. element Opis
Ure Zarnice Prikaze $tevilo ur (H), ko je bila Zarnica uporabljena v
» Sorod posameznem nacinu Poraba energije. Ce so
; oro‘ ne pove.z.ave ) ) o informacije prikazane v rumeni barvi, si ¢im prej
 "Meni Informaslje - projektor za meni Informacije" str.129 priskrbite pristno nadomestno arnico Epson.
« "Seznam funkcij" str.11 @ ECO > Poraba energije
Vir Prikaze ime vrat, na katera je priklju¢en trenutni
vhodni vir.
Vhodni signal Prikaze nastavitev vhodnega signala trenutnega
vhodnega vira.
Loc¢ljivost Prikaze locljivost trenutnega vhodnega vira.




Prikaz informacij projektorja - meni Informacije

Info. element

Opis

Frekv. osvezevanja

Prikaze hitrost osveZevanja trenutnega vhodnega vira.

O sinhronizaciji

Prikaze informacije, ki jih bo morda potreboval
serviser.

Stanje

Prikaze informacije o tezavah v projektorju, ki jih bo
morda potreboval serviser.

Serijska $tevilka

Prikaze serijsko Stevilko projektorja.

Event ID

Prikaze stevilko ID-ja dogodka, ki se nanasa na tezavo
omreZja (oglejte si seznam kod za ID dogodka).

» Sorodne povezave
 "Seznam kod Event ID" str.130
« "Seznam funkcij" str.11

Seznam kod Event ID

Ce moznost Event ID v meniju Pod. o projektorju prikazuje kodo, na tem
seznamu poiscite Event ID, da najdete resitev za tezavo projektorja, povezano

s to kodo.

Ce tezave ne morete odpraviti, se za tehni¢no podporo obrnite na skrbnika
omrezja ali podjetje Epson.

Koda za Vzrok in resitev

Event ID

0432 Omrezna programska oprema se ni zagnala. Projektor izklopite, nato

0435 pa ga ponovno vklopite.

0433 Prenesenih slik ni mogoce prikazati. Znova zazenite omrezno
programsko opremo.

0434 Nestabilna omrezna komunikacija. Preverite stanje omrezne

0481 komunikacije, po¢akajte nekaj trenutkov in nato poskusite znova

0482 vzpostaviti povezavo z omrezjem.

0485

Koda za Vzrok in resitev

Event ID

0483 Omrezna programska oprema se je nepri¢akovano zaprla. Preverite

04FE stanje omrezne komunikacije ter nato izklopite in znova vklopite
projektor.

0484 Komunikacija z ra¢unalnikom je bila prekinjena. Znova zaZenite
omrezno programsko opremo.

0479 Prislo je do sistemske napake projektorja. Projektor izklopite, nato

04FF pa ga ponovno vklopite.

0891 Dostopne tocke z enakim SSID-jem ni mogoce najti. Racunalnik,
dostopno tocko in projektor nastavite na enak SSID.

0892 Vrsta preverjanja pristnosti WPA/WPA2/WPA3 se ne ujema.
Preverite, ali so varnostne nastavitve brezzi¢nega omrezja pravilne.

0893 Tip Sifriranja TKIP/AES se ne ujema. Preverite, ali so varnostne
nastavitve brezzi¢nega omrezja pravilne.

0894 Komunikacija z nepooblas¢eno dostopno tocko je bila prekinjena.
Obrnite se na skrbnika omrezja.

0895 Komunikacija s priklju¢eno napravo je bila prekinjena. Preverite
stanje povezave vaSe naprave.

0898 Pridobitev DHCP ni uspela. Prepricajte se, da streznik DHCP deluje
pravilno. Ce ne uporabljate streznika DHCP, na projektorju
nastavitev DHCP nastavite na Izklopljeno v meniju Omrezje.

@ Omrezje > Konfiguracija omrezZja > Brezzi¢ni LAN >
Nastavitve IP > DHCP

0899 Druge komunikacijske napake.

089A Vrsta preverjanja pristnosti EAP se ne ujema z omreZjem. Preverite
varnostne nastavitve brezzi¢nega omrezja LAN in se prepricajte, da
je varnostno potrdilo pravilno namesceno.

089B Preverjanje pristnosti streznika EAP ni uspelo. Preverite varnostne
nastavitve brezzicnega omrezja LAN in se prepricajte, da je
varnostno potrdilo pravilno names$ceno.

089C Preverjanje pristnosti odjemalca EAP ni uspelo. Preverite varnostne

nastavitve brezzi¢nega omrezja LAN in se prepricajte, da je
varnostno potrdilo pravilno namesceno.




Prikaz informacij projektorja - meni Informacije

Koda za Vzrok in resitev
Event ID
089D Izmenjava klju¢ev ni uspela. Preverite varnostne nastavitve

brezzi¢nega omrezja LAN in se prepricajte, da je varnostno potrdilo
pravilno name$ceno.

» Sorodne povezave
« "Seznam funkcij" str.11



Moznosti ponastavitve projektorja - meni »Ponastavi«

Vecino nastavitev projektorja lahko ponastavite na privzete vrednosti prek « Ure Zarnice
menija Ponastavi. « Geslo

: * Na voljo le, ¢e v meniju Zascita z geslom moznost Zas¢ita uporab. loga
Vi @ ; ;
) nastavite na Vklopljeno.

Pon. &t. ur del. Zarn.
Ponastavi vse

[Ponastavi (]

Nastavitev Moznosti Opis

Pon. §t. ur del. zarn.| — Ko zamenjate Zarnico, ponastavite
¢asomer porabe Zarnice.

Ponastavi vse — Ponastavi ve¢ino nastavitev projektorja
na privzete vrednosti.

Naslednjih nastavitev ne morete ponastaviti z moznostjo Ponastavi vse:

o E-Zoom

« Uporabnikov logo
o Prikaz ozadja *

o Zagonsko okno *
e A/V nemo *

o Urnik

o Jezik

» Datum in cas

« Elementi menija Omrezje



Kopiranje nastavitev menija med projektorji (paketna nastavitev)

Ko dolocite nastavitve menija enega projektorja, lahko s naslednjimi postopki
kopirate nastavitve v druge projektorje enakega modela:

» s pogonom USB

o s prikljucitvijo racunalnika na projektor s kablom USB
Nastavitve menija, kot so spodnje, ni mogoce kopirati v drug projektor.

« Nastavitve menija OmrezZje (razen menija Obvestilo in menija Ostali)

« Ure zarnice in Stanje v meniju Pod. o projektorju

o Preden prilagodite nastavitve slike, kot je popravek popacenja

keystone, izvedite mnozi¢no namestitev. V drugi projektor so
kopirane tudi vrednosti za nastavitev slike, zato so nastavitve, ki ste
jih izbrali pred paketno nastavitvijo, prepisane, projicirani zaslon, ki s
te ga prilagodili, pa se lahko spremeni.

« Ce nastavitve menija kopirate iz enega projektorja v drugega, je
kopiran tudi uporabniski logotip. Ne registrirajte informacij, ki jih ne
zelite uporabljati v ve¢ projektorjih kot uporabniskega logotipa.

o Prepricajte se, da je Obmocje pak. nast. nastavljeno na Omejeno, ce
ne Zelite kopirati teh nastavitev:

« Nastavitve Zascita z geslom

« Nastavitve menija OmreZje (razen menija Obvestilo in menija
Ostali)

@ Razsirjeno > Delovanje > Dodatno > Obmocje pak. nast.

A Previdno

Epson ne prevzema odgovornosti za neuspele paketne nastavitve ali z njimi
povezane stroske popravil zaradi izpada napajanja, napak v komunikaciji ali drugih
tezav, ki jih lahko povzrodijo tak$ne okvare.

» Sorodne povezave

« "Prenos nastavitev z bliskovnega pomnilnika USB" str.133
o "Prenos nastavitev z racunalnika” str.134

o "Seznam funkcij" str.11

Prenos nastavitev z bliskovnhega pomnilnika USB

Nastavitve menija lahko iz enega projektorja v isti model drugega projektorja
kopirate s pogonom USB.

» Pogon USB mora uporabljati obliko FAT in ne sme uporabljati
nobene varnostne funkcije. Preden pomnilnik uporabite za paketno
namestitev, iz njega izbridite vse datoteke, sicer se nastavitve morda
ne bodo pravilno shranile.

2

Iz projektorja izkljucite napajalni kabel in se prepricajte, da noben
indikator na projektorju ne sveti.

Prazen pogon USB prikljucite neposredno v vrata USB-A na
projektorju.

Pritisnite in drzite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni
plos¢i in napajalni kabel prikljucite v projektor.

Ko se vklopijo vse lucke na projektorju, izpustite gumb [Esc].

0

Lucke zac¢nejo utripati, datoteka za paketno nastavitev pa je zapisana na
pogon USB. Projektor se po zaklju¢enem zapisovanju izklopi.

A\ Previdno

Med zapisovanjem datoteke ne izkljucite napajalnega kabla ali pogona USB
iz projektorja. Ce izklju¢ite napajalni kabel ali pogon USB, se projektor
morda ne bo pravilno zagnal.

B Odstranite USB pomnilnik.

%  Ime datoteke za paketno nastavitev je PJCONFDATA.bin. Ce
morate spremeniti ime datoteke, dodajte besedilo za
PJCONFDATA, vendar uporabite samo alfanumeri¢ne znake. Ce
spremenite del PPJCONFDATA v imenu datoteke, projektor
morda ne bo pravilno prepoznal datoteke.



Kopiranje nastavitev menija med projektorji (paketna nastavitev)

N

10

Iz projektorja, v katerega Zelite kopirate nastavitve, izkljucite napajalni
kabel in preverite, da so se izklopile vse lucke projektorja.

Pogon USB, na katerem je shranjena datoteka za paketno nastavitev,
prikljucite v vrata USB-A na projektorju.

Pritisnite in drzite gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku ali
nadzorni plos¢i in napajalni kabel prikljucite v projektor.
Ko se vklopijo vse lucke na projektorju, izpustite gumb [Menu].

Ko za¢nejo vsi indikatorji utripati, se izvaja zapisovanje nastavitev.
Projektor se po zaklju¢enem zapisovanju izklopi.

A\ Previdno

Med zapisovanjem datoteke ne izkljucite napajalnega kabla ali pogona USB
iz projektorja. Ce izkljuéite napajalni kabel ali pogon USB, se projektor
morda ne bo pravilno zagnal.

Odstranite USB pomnilnik.

Prenos nastavitev z racunalnika

Nastavitve menija lahko iz enega projektorja v isti model drugega projektorja
kopirate tako, da na racunalnik prikljucite projektor s kablom USB.

Ta nacin paketne nastavitve lahko uporabljate s temi razli¢icami
operacijskih sistemov:
« Windows 7 in novejse razlicice

« OS X 10.11.x in novejse razlicice

Iz projektorja izkljucite napajalni kabel in se prepricajte, da noben
indikator na projektorju ne sveti.

0 00

NI o

88 00

Kabel USB prikljucite v vrata USB na rac¢unalniku in v vrata USB-B na
projektorju.

Pritisnite in drzite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni
plosci in napajalni kabel prikljucite v projektor.

Ko se vklopijo vse lucke na projektorju, izpustite gumb [Esc].

Racunalnik projektor prepozna kot izmenljivi disk.

Odprite ikono ali mapo izmenljivega diska in nato datoteko za paketno
nastavitev shranite v racunalnik.

Ime datoteke za paketno nastavitev je PPJCONFDATA.bin. Ce
morate spremeniti ime datoteke, dodajte besedilo za
PJCONFDATA, vendar uporabite samo alfanumeri¢ne znake. Ce
spremenite del PJCONFDATA v imenu datoteke, projektor
morda ne bo pravilno prepoznal datoteke.

Odstranite napravo USB (Windows) ali pa ikono za zunanji disk
povlecite v Kos (Mac).

IzKljucite kabel USB.
Projektor se izklopi.

Iz projektorja, v katerega Zelite kopirate nastavitve, izkljucite napajalni
kabel in preverite, da so se izklopile vse lucke projektorja.

Kabel USB prikljucite v vrata USB na racunalniku in v vrata USB-B na
projektorju.

Pritisnite in drzite gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku ali
nadzorni plos¢i in napajalni kabel prikljucite v projektor.

Ko se vklopijo vse lucke na projektorju, izpustite gumb [Menu].

Racunalnik projektor prepozna kot izmenljivi disk.



Kopiranje nastavitev menija med projektorji (paketna nastavitev)

@ Datoteko za paketno nastavitev (PJCONFDATA.bin), ki ste jo shranili v Stanje indikatorja TeZava in reditve
racunalnik, kopirajte v mapo najvisje ravni na izmenljivem disku.

Nastavitve morda niso bile zapisane in v vdelani
programski opremi projektorja je morda prislo do
napake.

 Napajanje: modra -
hitro utripa

o Stanje: modra - hitro
utripa

Na izmenljivi disk ne kopirajte nobenih drugih datotek ali map,

razen datoteke za paketno nastavitev. Prenehajte uporabljati projektor in izkljucite napajalni

Luck . hi vti¢ iz elektri¢ne vti¢nice. Za pomoc se obrnite na
o Ludka: oranzna - hitro proizvajalca Epson.

@ Odstranite napravo USB (Windows) ali pa ikono za zunanji disk utripa

povlecite v Ko§ (Mac). o Temperatura: oranzna —
hitro utripa

Izkljucite kabel USB.

Ko za¢nejo vsi indikatorji utripati, se izvaja zapisovanje nastavitev. » ”S°"°'d'?e povezave .
Projektor se po zaklju¢enem zapisovanju izklopi. « "Stanje indikatorjev projektorja" str.149
A Previdno

Med zapisovanjem datoteke ne izkljucite napajalnega kabla iz projektorja.
Ce izkljucite napajalni kabel, se projektor morda ne bo pravilno zagnal.

» Sorodne povezave
« "Obvestilo o napaki pri paketni nastavitvi" str.135

Obvestilo o napaki pri paketni nastavitvi

Ce pri paketni nastavitvi pride do napake, vas na to opozorijo indikatorji na
projektorju. Preverite stanje indikatorjev na projektorju in upostevajte
navodila v spodnji tabeli.

Stanje indikatorja Tezava in reSitve

Datoteka za mnozi¢no nastavitev je morda
poskodovana ali pa pogon USB oz. kabel USB morda ni
pravilno prikljucen.

Izklju¢ite pogon USB ali kabel USB, izkljucite in nato
znova prikljudite napajalni kabel projektorja ter
poskusite znova.

o Lucka: oranzna - hitro
utripa

o Temperatura: oranzna -
hitro utripa




Vzdrzevanje projektorja

Za vzdrzevanje projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

o "Vzdrzevanje projektorja" str.137

« "Cis¢enje objektiva" str.138

« "Cis¢enje ohisja projektorja" str.139

o "Vzdrzevanje zra¢nih filtrov in odprtin" str.140
o "Vzdrzevanje Zarnice projektorja" str.143



Vzdrzevanje projektorja

Objektiv projektorja, zra¢ne filtre in odprtine boste morda morali ob¢asno
ocistiti, da preprecite pregrevanje projektorja zaradi oviranega prezracevanja.

Edini deli, ki jih lahko zamenjate sami, so Zarnica, zracni filter in bateriji
daljinskega upravljalnika. Ce je treba zamenjati druge dele, se obrnite na
podjetje Epson ali pooblas¢enega serviserja Epson.

A\ Opozorilo

vav Y

Pred ¢iS¢enjem katerega koli dela izklopite projektor in izkljucdite napajalni kabel.
Ne odpirajte pokrova na projektorju, razen Ce je to posebej razlozeno v tem
priro¢niku. Nevarne elektri¢ne napetosti v projektorju lahko povzroéijo hude
poskodbe.



Ciséenje objektiva

Redno distite objektiv projektorja oziroma z njegove povrsine redno

odstranjujte prah ali madeze.

« Prah ali madeze odstranite tako, da objektiv nezno obriSete s papirjem za
¢iscenje objektiva.

o Za odstranjevanje trdovratnih madezev navlazite mehko krpo, ki ne pusca
vlaken, s ¢istilom za objektiv in ga nezno obrisite. Neposredno na objektiv
ne nanasajte nobene tekocine.

/A Opozorilo

Objektiva ne distite s ¢istili, ki vsebujejo vnetljive pline. Toplota, ki jo ustvari
zarnica projektorja, lahko zaneti pozar.

Pozor

Objektiva ne Cistite s ¢istili za steklo ali z grobimi materiali ter ga ne
izpostavljajte udarcem, saj ga lahko v nasprotnem primeru poskodujete. Ne
uporabljajte plocevink s stisnjenim zrakom, saj lahko ti plini pustijo vnetljive
ostanke.



Ciséenje ohisja projektorja

Pred ¢is¢enjem ohisja projektorja izklopite projektor in izkljucite napajalni
kabel.
o Prah in umazanijo odstranite z mehko in suho krpo, ki ne pusca vlaken.

« Trdovratno umazanijo odstranite z mehko krpo, navlazeno z vodo in blagim
milom. Neposredno na projektor ne nanasajte nobene tekocine.

Pozor

Za ciscenje ohisja projektorja ne uporabljajte alkohola, benzena, razred¢ila za
barve ali drugih kemikalij. Ta lahko poskodujejo ohisje. Ne uporabljajte
plocevink s stisnjenim zrakom, saj lahko ti plini pustijo vnetljive ostanke.



Vzdrzevanje zracnih filtrov in odprtin

Z§z29rlevaanlpr cgekto.r]a je pomembno r ednli’ VZFlrzeV%tl ﬁgrg. Kf s€ o @ QOdstranite zra¢ni filter, da boste lahko o¢istili obe strani.
prikaze sporocilo, da se je temperatura v projektorju mocno dvignila, ocistite Zradnega filtra ne splakujte z vodo in ga ne distite z detergenti il

zracni filter. Priporo¢amo, da te dele ocistite vsakih 6.000 ur. Cistite jih bolj topili.
pogosto, ¢e uporabljate projektor v zelo prasnem okolju.

Pozor Pozor

Ce vzdrzevanja ne izvajate redno, vas bo projektor Epson opozoril, ko se Ne uporabljajte plocevink s stisnjenim zrakom. Plini v njem lahko pustijo
temperatura v projektorju moc¢no povisa. Ne ¢akajte z vzdrzevanjem toliko ¢asa, da vnetljive ostanke ali v optiko projektorja ali druga ob¢utljiva podrocja

se prikaze to opozorilo, saj lahko dolgotrajna izpostavljenost visokim potisnejo prah ali majhne delce.

temperaturam skrajsa zivljenjsko dobo projektorja ali Zarnice.

B Ce je prah tezko odstraniti ali je zrac¢ni filter poskodovan, ga

» -
Sorodne povezave zamenjajte.

« "Cis¢enje zra¢nega filtra in odprtin" str.140
« "Zamenjava zracnega filtra" str.140
o "Seznam funkcij" str.11

Zamenjava zracnega filtra

Zracni filter morate zamenjati v teh primerih:

Ciscenje zracnega filtra in odprtin « Po cidcenju zracnega filtra se prikaze sporocilo, da ga morate ocistiti ali

Ocistite zracni filter projektorja ali odprtine, Ce se te umazejo ali e se prikaze zamenjatl.

sporocilo, da jih je treba ocistiti. « Zracni filter je strgan ali poskodovan.

Zracni filter lahko zamenjate, ko je projektor namescen na strop ali mizo.
n Izklopite projektor in izkljucite napajalni kabel.
n IzKlopite projektor in izkljucite napajalni kabel.
Nezno odstranite prah z majhnim sesalnikom, primernim za sesanje
rac¢unalnikov, ali z zelo mehko krtacko (na primer s copicem).




Vzdrzevanje zracnih filtrov in odprtin

a Odprite pokrov zrac¢nega filtra. B Izvlecite zracni filter iz projektorja.

@ Rabljene zra¢ne filtre odvrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
o Okvir filtra: ABS

« Filter: poliuretanska pena



Vzdrzevanje zracnih filtrov in odprtin

Novi zracni filter vstavite v projektor, kot je prikazano, in ga nezno
potisnite, da se zaskoci.

B Zaprite pokrov zra¢nega filtra.

» Sorodne povezave
» "Nadomestni deli" str.164



Vzdrzevanje zarnice projektorja

Projektor belezi $tevilo ur uporabe Zarnice in prikaze informacije o tem v « "Specifikacije projektorja" str.168
sistemu menija projektorja. « "Stanje indikatorjev projektorja" str.149

V spodnjih primerih Zarnico ¢im prej zamenjajte:

« Projicirana slika potemni ali pa se njena kakovost poslabsa
« Ko vklopite projektor, se prikaze sporocilo, da morate zamenjati Zarnico Zamenjava Zarnice
(sporocilo se prikaze 100 ur pred pri¢cakovanim koncem zivljenjske dobe

Yarnice in je prikazano 30 sekund) Zarnico lahko zamenjate tudi, ko je projektor namescen na mizi ali na strop.

A\ Opozorilo

: | o Pred zamenjavo zarnice pocakajte, da se popolnoma ohladi, da preprecite telesne
¢ poskodbe.
« Zarnice nikoli ne razstavljajte in ne spreminjajte. Ce razstavljeno ali preurejeno
zarnico namestite v projektor, lahko pride do pozara, elektri¢nega udara ali
druge $kode oz. telesnih poskodb.

T
Il

n IzKlopite projektor in izkljucite napajalni kabel.

« Indikator napajanja na projektorju utripa modro, indikator Zarnice pa a Vsaj eno uro pocakajte, da se Zarnica projektorja ohladi.
utripa oranzno.
Z izvija¢em, ki je prilozen nadomestni zarnici, odvijte vijak, s katerim je

Pozor pritrjen pokrov zarnice.

« Ce Zarnico uporabljate $e po poteku obdobja zamenjave, se pove¢a moznost, da
zarnica eksplodira. Ko se prikaze sporocilo za zamenjavo Zarnice, jo ¢im prej
zamenjajte, tudi e $e deluje.

« Projektorja ne izklopite in nato takoj znova vklopite veckrat zaporedno. Pogosto
vklapljanje in izklapljanje projektorja lahko skraj$a zivljenjsko dobo Zarnice.

« Zarnica lahko potemni ali preneha delovati, preden se prikaze sporo¢ilo z
opozorilom za Zarnico, kar je odvisno od lastnosti Zarnice in nacina uporabe.
Vedno imejte rezervno zZarnico na zalogi, ¢e jo boste potrebovali.

o Priporo¢amo uporabo originalnih nadomestnih Zarnic Epson. Uporaba
neoriginalnih zarnic lahko vpliva na kakovost in varnost projekcije. Kakrsna koli
$koda ali okvara zaradi uporabe neoriginalnih zarnic morda ni zajeta v garancijo
druzbe Epson.

» Sorodne povezave
o "Zamenjava Zarnice" str.143
« "Ponastavitev ¢asovnika Zarnice" str.146



Vzdrzevanje zarnice projektorja

. Odvijte vijake, s katerimi je zarnica pritrjena na projektor. Vijaki se ne
A Opozorilo odvijejo do konca.

Zarnica se lahko ob zamenjavi zdrobi. Pri zamenjavi Zarnice na projektorju,
ki visi s stropa, vedno predvidevajte, da je Zarnica pocila, zato stojte ob
pokrovu Zarnice in ne pod njim. Previdno odstranite pokrov zarnice. Pri
odstranjevanju pokrova zarnice bodite previdni, da se ne poskodujete z
drobci stekla. Ce drobci stekla pridejo v stik z o¢mi ali usti, takoj obis¢ite
zdravnika.




Vzdrzevanje zarnice projektorja

B Zarnico mo¢no potisnite navznoter in privijte vijake, da jo pritrdite.

se za pomo¢ obrnite na podjetje Epson.

o Ce med odstranjevanjem Zarnice opazite, da je zarnica pocena,

« Zarnice v tem izdelku vsebujejo Zivo srebro (Hg). Oglejte si
lokalne zakone in predpise v zvezi z odlaganjem in
recikliranjem. Ne odvrzite v smeti.

FAl V projektor nezno vstavite novo Zarnico. Ce je ne morete vstaviti
zlahka, se prepricajte, da je pravilno obrnjena.

Pozor
Ne dotikajte se stekla na Zarnici, da se izognete prezgodnji okvari zarnice.




Vzdrzevanje zarnice projektorja

o Prepricajte se, da je pokrov zarnice dobro namescen in da se

zarnica ne bo vklopila.

« Pokrova Zarnice ne poskusite zamenjati s prekomerno silo in se
prepricajte, da pokrov Zarnice ni poskodovan.

Casomer porabe Zarnice ponastavite na ni¢ za beleZenje porabe nove Zarnice.

» Sorodne povezave
» "Nadomestni deli" str.164

Ponastavitev ¢asovnika zarnice
Po zamenjavi Zarnice projektorja morate ponastaviti casovnik Zarnice, da

izbrisSete sporocilo o zamenjavi zarnice in omogocite pravilno belezenje
porabe zarnice.

Casovnik Zarnice ne ponastavite, ¢e Zarnice niste zamenjali, da se
izognete neto¢nim informacijam o porabi zarnice.

n Vklopite projektor.

Pritisnite gumb [Menul], izberite meni Ponastavi in pritisnite tipko
[Enter].

B Izberite Pon. $t. ur del. Zarn. in pritisnite [Enter].

Vrni

Pon. &t. ur del. #arn. @

Ponastavi vse

[Ponastavi

Prikaze se opozorilo, ali Zelite ponastaviti ure Zarnice.
Izberite Da in pritisnite tipko [Enter].

B Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.



Odpravljanje tezav

Ce prihaja do teZav z uporabo projektorja, si oglejte resitve v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

« "Tezave s projekcijo” str.148

« "Stanje indikatorjev projektorja" str.149

« "Uporaba prikazane pomoci projektorja" str.151

« "Odpravljanje tezav s sliko in zvokom" str.152

« "Odpravljanje tezav z delovanjem projektorja ali daljinskega upravljalnika" str.157
« "Odpravljanje tezav z omrezjem" str.159



Tezave s projekcijo

Ce projektor ne deluje pravilno, ga izklopite in izklju¢ite ter znova vkljucite in

vklopite.

Ce tezave niste odpravili, preverite to:

« Indikatorji na projektorju vas lahko opozarjajo na morebitno tezavo.

« Sistem pomoci projektorja lahko prikaze informacije o pogostih tezavah.

« Reditve v tem priro¢niku vam lahko pomagajo pri odpravljanju $tevilnih
tezav.

Ce tezave ne morete odpraviti z nobeno od teh resitev, se za tehni¢no
podporo obrnite na podjetje Epson.



Stanje indikatorjev projektorja

Indikatorji na projektorju oznacujejo stanje projektorja in vas opozorijo,
kadar pride do tezave. Preverite stanje in barvo indikatorjev ter poiscite

resitev v spodnji tabeli.

« Ce indikatorji utripajo po vzorcu, ki ni naveden v spodnji tabeli,

izklopite projektor, ga izkljucite in se za pomo¢ obrnite na druzbo

Epson.

Ve

| Status @5) @

2K

Indikator napajanja
Indikator stanja
Indikator za brezzi¢ni LAN

Indikator za lu¢

000

Indikator za temperaturo

Stanje projektorja

Indikator in stanje

TeZava in resitve

Napajanje: sveti modro
Stanje: utripa modro
Lucka: ne sveti

Temp.: ugasnjena

Ogrevanje, zaustavitev ali hlajenje.

Med ogrevanjem pocakajte priblizno 30 sekund, da se
prikaze slika.

Med ogrevanjem, zaustavitvijo ali hlajenjem so vsi
gumbi onemogoceni.

Napajanje: sveti modro
Stanje: ugasnjena
Lucka: ne sveti

Temp.: ugasnjena

Stanje pripravljenosti, mirovanje ali nadzor.
Ko pritisnete gumb za vklop/izklop, se projekcija za¢ne.

Napajanje: utripa modro
Stanje: ugasnjena

Lucka: ne sveti

Temp.: ugasnjena

Priprava na nadzorovanje in vse funkcije so
onemogocene.

Napajanje: utripa modro
Stanje: stanje indikatorja
se spreminja

Lucka: stanje indikatorja
se spreminja

Temp.: utripa oranzno

Projektor je prevroc.

o Prepricajte se, da zracni filtri in odprtine niso
zamaseni zaradi prahu oziroma jih ne blokirajo bliznji
predmeti.

« Oistite ali zamenjajte zracni filter.
o Prepricajte se, da temperatura okolja ni previsoka.

Indikator in stanje Tezava in resitve

Napajanje: sveti modro | Obicajno delovanje.
Stanje: sveti modro
Lucka: ne sveti
Temp.: ugasnjena

Napajanje: ugasnjena
Stanje: utripa modro
Lucka: ne sveti

Temp.: sveti oranzno

Projektor se je pregrel in izklopil. Pet minut pustite

izklopljenega, da se ohladi.

o Prepricajte se, da zra¢ni filtri in odprtine niso
zamaseni zaradi prahu oziroma jih ne blokirajo bliznji
predmeti.

o Prepricajte se, da temperatura okolja ni previsoka.

« Ocistite ali zamenjajte zracni filter.

« Ce projektor uporabljate na visoki nadmorski visini, v
meniju projektorja nastavitev Nacin visoke visine
nastavite na Vklopljeno.

@ Razsirjeno > Delovanje > Nacin visoke visine

« Ce tezave niste odpravili, izkljucite projektor in se za

pomo¢ obrnite na podjetje Epson.




Stanje indikatorjev projektorja

Indikator in stanje Tezava in resitve Indikator in stanje Tezava in resitve
Napajanje: ugasnjena Zarnica je okvarjena. Napajanje: ugasnjena Napaka napajanja (Ballast). Izklopite projektor, ga
Stanje: utripa modro o Preverite, ali je Zarnica pregorela, pocila ali pa je Stanje: utripa modro izkljucite in se za pomo¢ obrnite na podjetje Epson.
Lucka: sveti oranzno nepravilno vstavljena. Zarnico po potrebi premestite Lucka: sveti oranzno
T . ali zamenjajte. . .
emp.: ugasnjena Temp.: sveti oranzno
o Odistite zracni filter.

« Ce projektor uporabljate na visoki nadmorski visini, v

meniju projektorja nastavitev Nacdin visoke vi$ine Stanje brezzi¢nega omrezja LAN
nastavite na Vklopljeno.
@ Razsirjeno > Delovanje > Nacin visoke viSine Stanje indikatorja Tezava in resitve
« Ce tezave niste odpravili, izkljucite projektor in se za breziivcfnega lokalnega
pomoc¢ obrnite na podjetje Epson. QIR
Tezava s pokrovom Zarnice. Sveti modro Brezzi¢no lokalno omrezje je na voljo.
. Prevefivte, alivstaviarr.lica' in pokrov iargice Pravilno Utripa modro (hitro) Vzpostavljanje povezave z napravo.
namescena. Ce Zarnica in pokrov Zarnice nista
pravilno namescena, se zarnica ne vklopi. Utripa modro (pocasi) Prislo je do napake. Izklopite in ponovno vklopite
— - —— - - projektor.
Napajanje: utripa modro | Kmalu zamenjajte Zarnico, da se izognete poskodbam. - — - - -
Stanje: stanje indikatorja Prenehajte z uporabo projektorja. Izklopljeno Brezzi¢no lokalno omreZje ni na voljo. Preverite, ali so
e spréminja nastavitve brezzi¢nega lokalnega omrezja pravilne.

Lucka: utripa oranzno

Temp.: stanje indikatorja » Sorodne povezave

se spreminja « "Seznam funkcij" str.11

Napajanje: ugasnjena Ventilator ali senzor je okvarjen. « "CiSCenje zraénega filtra in odprtin” str.140
Stanje: utripa modro Izklopite projektor, ga izkljucite in se za pomo¢ obrnite ¢ ”Zamen].ava %r acr.leg”a filtra” str.140
Lu&ka: ne sveti na podjetje Epson.  "Zamenjava Zarnice" str.143

Temp.: utripa oranzno

Napajanje: ugasnjena Notranja napaka projektorja.

Stanje: utripa modro Izklopite projektor, ga izkljucite in se za pomo¢ obrnite

Lucka: utripa oranzno na podjetje Epson.

Temp.: ugasnjena

Napajanje: ugasnjena Napaka sam. zaslonke Izklopite projektor, ga izkljudite in

Stanje: utripa modro se za pomo¢ obrnite na podjetje Epson.

Lucka: utripa oranzno
Temp.: utripa oranzno




Uporaba prikazane pomoci projektorja

Prek sistema pomoci projektorja lahko prikazete informacije, s katerimi boste
lazje odpravili pogoste tezave.

n Vklopite projektor.

Pritisnite gumb [Home] na nadzorni plosc¢i ali daljinskem

upravljalniku.
Home L J L I
e )= JI
Aspect
( ) ( ) ( )
. AN Mute  Split Freeze
=1
Home
Source
Search

B Izberite Pomo¢ na zaslonu Zacetni zaslonn.

D®— HDMI Y

g2~ Racunalnik Keystone Split Screen

Video 6 E

c&>— USB Display Nastavitve ECO Barvni nacin

@2 USB

SPE LAN

‘P& Ime projektorja: XXXKKKKK Sifra: KXKX
SSID : XKKXKKKXK-XXKKXXXKEKXXXKKX Oy
@ IP : Hitro Vodic za povezavo

Prikaze se meni pomoci.

ﬂ S pus¢i¢nima gumboma gor in dol oznacite tezavo, ki jo zelite odpraviti.

[Pomoc]

Slika je premajhna. @

Projicirana slika ima trapezno obliko.
Barvni toni 50 nenavadni.
Ni zvoka ali pa je nastavljen prepotiho.

B Za ogled resitev pritisnite [Enter].

a Ko koncate, izberite eno od teh dejan;.
« Ce zelite odpraviti $e eno tezavo, pritisnite [Esc].

« Ce Zelite zapreti sistem pomodi, pritisnite gumb [Menu].



Odpravljanje tezav s sliko in zvokom

Ce prihaja do tezav s projicirano sliko ali zvokom, si oglejte resitve v teh
poglavjih.

» Sorodne povezave

o "Resitve, ko ni prikazane slike" str.152

« "Resitve, ko slika ni pravilna, s funkcijo USB Display" str.152

« "Resitve, ko se prikaze sporocilo »Ni signala«” str.153

« "Resitve, ko se prikaze sporocilo »Ni podprto«” str.153

« "Resitve, ko je prikazan samo del slike" str.154

o "Resitve, ko slika ni pravokotna" str.154

« "Reditve, ko slika vsebuje motnje ali statiko" str.154

« "Resditve, kadar je slika nerazlo¢na ali zamegljena" str.155

« "Resitve, kadar so barve na sliki ali njena svetlost napacna” str.155

« "Resitve za tezave z zvokom" str.156

« "Resitve, ko imena slikovnih datotek niso pravilno prikazana v PC Free"
str.156

Resitve, ko ni prikazane slike

Ce ni prikazane slike, poskusite z naslednjimi resitvami:

« Prepricajte se, da je pokrov objektiva popolnoma odprt.

« Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, da preverite, ali je
bila slika zacasno izklopljena.

« Prepricajte se, da so vsi potrebni kabli ¢vrsto prikljuceni ter da so projektor
in prikljuceni videoviri vklopljeni.

« Pritisnite tipko za vklop/izklop projektorja, da ga vklopite iz stanja
pripravljenosti ali mirovanja. Preverite tudi, ce je prikljuceni racunalnik v
stanju spanja ali je na njem prikazan prazen ohranjevalnik zaslona.

« Ce se projektor ne odziva na pritiske gumbov na nadzorni plo$¢i, so gumbi
morda zaklenjeni zaradi varnosti. Odklenite gumbe v nastavitvi Zaklep
delovanja ali uporabite daljinski upravljalnik, da vklopite projektor.

@ Nastavitve > Nast. kljucavnice > Zaklep delovanja

« Prilagodite nastavitev Svetlost v meniju projektorja Slika.

o Izberite Visoko kot nastavitev porabe energije.

@ ECO > Poraba energije

« Preverite nastavitev Prek. v meniju Razsirjeno projektorja in se tako
prepricajte, da je moznost za Sporocila nastavljena na Vklopljeno.

« Projektor morda ne bo mogel projicirati avtorsko zas¢itenih
videoposnetkov, ki jih predvajate na ra¢unalniku. Dodatne podrobnosti
najdete v priro¢niku, prilozenem racunalniku.

o Za slike, projicirane prek programa Windows Media Center, zmanjsajte
velikost zaslona s celozaslonskega nacina.

o Za slike, projicirane iz aplikacij, ki uporabljajo Windows DirectX, izklopite
funkcije DirectX.

» Sorodne povezave

« "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal" str.113

« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.112

« "Nastavitve za namestitev projektorja - meni ECO" str.127

« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razirjeno«" str.116
« "Odklepanje gumbov projektorja" str.78

Resitve, ko slika ni pravilna, s funkcijo USB Display

Ce ob uporabi funkcije USB Display slika ni prikazana ali je ta prikazana
nepravilno, poskusite z naslednjimi resitvami:

o Pritisnite gumb [USB] na daljinskem upravljalniku.

o Izkljucite kabel USB in ga znova prikljucite.

« Prepricajte se, da je programska oprema Epson USB Display pravilno
namescena.
Odvisno od vasega operacijskega sistema ali nastavitev racunalnika se
programska oprema mogoce ne bo samodejno namestila. Najnovejso
programsko opremo prenesite z naslednje spletne strani in jo namestite.
epson.sn/

« V sistemu Mac izberite ikono USB Display v mapi Dock. Ce ikona ni
prikazana v vrstici Dock, dvokliknite USB Display v mapi Programi.

Ce izberete Izhod iz menija ikone USB Display v Dock, se USB Display ne
zazene samodejno po povezavi kabla USB.


http://epson.sn

Odpravljanje tezav s sliko in zvokom

+ Ce kazalec miske utripa, v racunalniskem programu Nastavitve Epson USB Prikaz s prenosnika
Display izberite moznost Omogoci, da bo premikanje kazalca miske bolj 5
enakomerno. Ce je pri projiciranju s prenosnika prikazano sporocilo "Ni signala"“, morate

. . . . renosnik nastaviti za prikaz na zunanjem monitorju.
« Izklopite nastavitev Prenesi okno v plasteh v programu Nastavitve Epson P P ) )

USB Display v racunalniku.
pray n Pritisnite in drzite tipko Fn na prenosniku, nato pa pritisnite tipko, na

» Zaslike, projicirane prek programa Windows Media Center, zmanjsajte kateri je nalepljena ikona monitorja ali CRT/LCD. Pocakajte nekaj
velikost zaslona s celozaslonskega nacina. sekund, da se prikaze slika.

o Zaslike, projicirane iz aplikacij, ki uporabljajo Windows DirectX, izklopite
funkcije DirectX. g Za prikaz na monitorju prenosnika in projektorju ponovno pritisnite
isti dve tipki.
» Sorodne povezave

o "Prikljucitev na racunalnik za video in zvok prek vrat USB" str.23 B Ce prenosnik in projektor ne prikazuje istih dveh slik, preverite

pripomoc¢ek Windows Prikaz in se prepricajte, da so vrata zunanjega
monitorja omogocena, nacin razdirjenega namizja pa je onemogocen.

Resitve, ko se prikaze sporocilo »Ni signala«
Po potrebi preverite nastavitve video kartice in moznost ve¢ prikazov

Ce se prikaze sporocilo "Ni signala", poskusite z naslednjimi resitvami: nastavite na Klon ali Zrcaljenje.

o Pritisnite gumb [Source Search] in pocakajte nekaj sekund, da se prikaze

slika. Prikaz s prenosnika Mac
« Vklopite priklju¢eni ra¢unalnik ali videovir in po potrebi pritisnite gumb

»Predvajaj za zaletek predstavitve. Ce je pri projiciranju s prenosnika Mac prikazano sporocilo "Ni signala”,

morate prenosnik nastaviti za zrcalni prikaz. (Podrobnosti najdete v

« Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani. priro¢niku za prenosnik.)
« Ce projicirate iz prenosnika, se prepricajte, da je nastavljen za prikaz na

zunanjem monitorju. n Odprite pripomocek Nastavitve sistema in izberite Prikazi.
« Po potrebi izklopite projektor in prikljuceni ra¢unalnik ali videovir in ju

nato znova vklopite. a Po potrebi izberite moZnost Prikaz ali Barvni LCD.

« Ce projicirate iz vira HDMI, zamenjajte kabel HDMI s kraj$im kablom.
B Kliknite zavihek Uredi ali Ureditev.
» Sorodne povezave

o "Prikaz s prenosnika" str.153 Izberite Zrcalni prikazi.
o "Prikaz s prenosnika Mac" str.153

Resitve, ko se prikaze sporocilo »Ni podprto«

Ce se prikaze sporocilo "Ni podprto", poskusite z naslednjimi resitvami:



Odpravljanje tezav s sliko in zvokom

o Prepricajte se, da je v meniju Signal projektorja izbran ustrezni vhodni
signal.

« Prepricajte se, da locljivost racunalniskega prikaza ne presega locljivosti
projektorja in frekvencnih omejitev. Po potrebi izberite drugo locljivost
prikaza za va$ rac¢unalnik.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal" str.113
« "Podprte locljivosti monitorjev" str.167

« "Podprte locljivosti monitorjev" str.167

Resitve, ko je prikazan samo del slike

Ce je prikazan samo del ra¢unalnigke slike, poskusite z naslednjimi resitvami:

« Ce projicirate iz ra¢unalnika prek ra¢unalnidkega kabla VGA, pritisnite
tipko [Auto] na daljinskem upravljalniku za optimiziranje slikovnega
signala.

« Poskusite nastaviti polozaj slike z nastavitvijo PoloZaj v meniju Signal
projektorja.

o Pritisnite gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku za izbiro drugega
razmerja gledisca slike.

« Spremenite nastavitev Locljivost v meniju Signal projektorja skladno s
signalom za priklju¢eno opremo.

« Ce ste sliko povecali ali pomanjsali z gumbi [E-Zoom], pritiskajte gumb
[Default] toliko ¢asa, da povrnete prvotno velikost slike.

« Preverite nastavitve racunalniskega prikaza, da onemogocite dvojni prikaz
in nastavite lo¢ljivost v omejitvah projektorja.

Resitve, ko slika ni pravokotna

Ce projicirana slika ni enakomerno pravokotna, poskusite z naslednjimi

reSitvami:

« Projektor postavite neposredno pred sredisce zaslona, pri cemer ga ¢im bolj
pravokotno poravnajte.

« V meniju projektorja Nastavitve nastavite Avto Keystone - navp na
VKklopljeno. Projektor samodejno popravi sliko vsaki¢, ko premaknete
projektor.

@ Nastavitve > Keystone > Keystone-v/n > Avto Keystone - navp

« V meniju projektorja Nastavitve nastavite Rocica za vod. Key. na
Vklopljeno. Nato drsnik za vodoravni trapezni popravek nastavljajte toliko
Casa, da bo slika enakomerno pravokotna.

@ Nastavitve > Keystone > Keystone-v/n > Rocica za vod. Key.

« Prilagodite obliko slike s tipkami za trapezni popravek na projektorju.

« Prilagodite nastavitev Quick Corner, da popravite obliko slike.
@ Nastavitve > Keystone > Quick Corner

» Sorodne povezave

« "Avto Keystone - navp" str.44

« "Popravljanje oblike slik z gumbi Keystone" str.45

« "Popravljanje oblike slike z nastavitvijo Quick Corner" str.46

« "Popravljanje oblike slike z drsnikom za vodoravno trapezno popacenje”
str.44

« Preverite locljivost, ki je dodeljena predstavitvenim datotekam, da preverite,
ali so bile ustvarjene za razlicne locljivosti.

o Prepricajte se, da ste izbrali pravilni nacin projiciranja. To lo¢ljivost lahko Resitve, ko slika vsebuje mOtnje ali statiko

izberete z nastavitvijo Projekcija v meniju projektorja Razsirjeno. . . ) ) oo o )
Ce projicirana slika vsebuje elektronske motnje (Sum) ali statiko, poskusite z

» Sorodne povezave naslednjimi resitvami:
« "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal" str.113

. i ; _ ) ; " . o Preverite kable, s katerimi je ra¢unalnik ali videovir priklju¢en na projektor.
« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razirjeno«" str.116

Ti morajo biti:



Odpravljanje tezav s sliko in zvokom

« loceni od napajalnega kabla, da preprecite motnje « Projektor namestite dovolj blizu zaslona.
o ¢vrsto prikljuceni na obeh koncih

« Projektor namestite tako, da prilagajanje kota keystone ni tako $irok, da bi
« ne prikljuceni na podaljsek

popacil sliko.
o Preverite nastavitve v meniju projektorja Signal, da se prepricate, ali se
ujemajo z video virom.

« Prilagodite nastavitve za moznosti Razpletanje in ZmanjSanje Suma v @ Za preprecitev kondenzacije na objektivu pri prenosu projektorja iz
meniju Slika, ¢e je to na voljo pri izbranem videoviru. hladnega okolja v topel prostor pocakajte, da se ta pred uporabo

@ Slika > Izboljsava slike > Zmanjs$anje Suma ogreje na sobno temperaturo.
@@ Slika > Izboljsava slike > Razpletanje

« Ocistite objektiv projektorja.

« Prilagodite nastavitev Ostrina v meniju Slika projektorja, da izboljsate
kakovost slike.

« Ce projicirate z ratunalnika prek ra¢unalniskega kabla VGA, pritisnite tipko
[Auto] na daljinskem upravljalniku za samodejno prilagajanje nastavitev

o Izberite Avtomati¢no za nastavitev Locljivost v meniju Signal projektorja.

o Izberite racunalnisko locljivost videa in hitrost osvezevanja, ki sta zdruzljivi
s projektorjem.

« Ce projicirate z ra¢unalnika prek ra¢unalniskega kabla VGA, pritisnite tipko Sledenje in Sinhronizacija. Ce ostanejo vidni trakovi ali je slika zbledela, na
[Auto] na daljinskem upr avljfllniku za samodejno prilagajanje nastavitev zaslonu prikazite enakomerno vzorcasto sliko in ro¢no prilagodite nastavitvi
Sledenje in Sinhronizacija. Ce slike niso pravilno prilagojene, ro¢no Sledenje in Sinhronizacija v meniju projektorja Signal.

I;.rilagi) dite nastavitve Sledenje in Sinhronizacija v meniju projektorja « Ce projicirate z ratunalnika, uporabite nizjo lo¢ljivost ali pa izberite
ignal.

' locljivost, ki se ujema s privzeto lo¢ljivostjo projektorja.
« Ce ste obliko slike prilagodili s krmilniki projektorja, poskusite znizati

nastavitev Ostrina v meniju Slika za izbolj$anje kakovosti slike. » Sorodne povezave
« "Avto Keystone - navp" str.44

« "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal" str.113
« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.112

« "Podprte locljivosti monitorjev" str.167

« "Ostrenje slike z obrocem za ostrenje" str.49

» Sorodne povezave « "CiScenje objektiva" str.138

« Ce ste prikljucili podaljiek, poskusite projicirati brez njega, da preverite, ¢e
je ta povzrocil motnje signala.

« Ce uporabljate funkcijo USB Display, izklopite nastavitev Prenesi okno v
plasteh v programu Nastavitve Epson USB Display v racunalniku.

« "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal" str.113
« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.112

« "Podprte locljivosti monitorjev" str.167 Resitve, kadar so barve na sliki ali njena svetlost
napacna
Resitve, kadar je slika nerazlo¢na ali zamegljena Ce je projicirana slika pretemna ali presvetla ali pa so barve napacne,
poskusite z naslednjimi resitvami:
Ce je projicirana Slika nerazlo(:na ah Zamegljena, poskusite VA naslednjimi e Pritisnite gumb [Color Mode] na daljinskem upravljalniku’ da preizkusite
reSitvami:

razli¢ne barvne nacine za sliko in okolje.
« Prilagodite ostrino slike. « Preverite nastavitve video vira.
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« Prilagodite nastavitve, ki so na voljo v meniju projektorja Slika za trenutni « Preverite kabelske prikljucke med projektorjem in videovirom.

vhodni vir, kot so Svetlost, Kontrast, Obarvanost in Barvna zasic¢enost. « Prepricajte se, da imajo prikljuceni zvo¢ni kabli oznako »Brez upora«.

o Prepricajte se, da ste izbrali pravilno nastavitev za Video signal ali Obmocje
videa v meniju Signal projektorja, ¢e je ta na voljo za vas vir slik.
@ Signal > Dodatno > Video signal
@ Signal > Dodatno > Obmocje videa

« Ce uporabljate funkcijo USB Display, vklopite nastavitev Izhodni zvok iz
projektorja v programu Nastavitve Epson USB Display v racunalniku.

« Izberite pravilni zvo¢ni vhod v nastavitvi A/V nastavitve v meniju
Razsirjeno projektorja.
« Prepricajte, se, da so vsi kabli ¢vrsto prikljuceni na projektor in

N « Ce Zelite uporabljati priklju¢eni vir zvoka, ko je projektor izklopljen,
videonapravo. Ce ste prikljucili dolge kable, poskusite prikljuciti krajse.

moznost V pripravljenosti nastavite na Komunik. vklop. in se prepricajte,

« Ce uporabljate ECO kot porabo energije, izberite moznost visoko. da so moznosti za A/V nastavitve v meniju projektorja Razirjeno pravilno
@ ECO > Poraba energije nastavljene.
@ ECO > V pripravljenosti
Na visokih nadmorskih visinah ali lokacijah, ki so izpostavljene « Ce ne slisite zvoka iz vira HDMI, prikljuéeno napravo nastavite na izhod
visokim temperaturam, slika lahko potemni, nastavitve Poraba PCM.

energije pa morda ne boste mogli prilagoditi. . ) I . ) ) )
« Ce ste projektor prikljucili na ra¢unalnik Mac s kablom HDM]I, preverite, ali

« Projektor namestite dovolj blizu zaslona. ratunalnik Mac podpira predvajanje zvoka prek vrat HDMI. Ce ga ne

« Ce slika postaja vedno temnejsa, boste morda kmalu morali zamenjati podpira, morate prikljuciti zvocni kabel.

sarnico projektorja. « Ce je glasnost v ra¢unalniku nastavljena na najmanj3o raven, v projektorju
pa na najvisjo raven, je lahko zvok popacen. Povisajte glasnost v
rac¢unalniku in zmanj$ajte glasnost v projektorju. (Kadar uporabljate
programsko opremo Epson iProjection (Windows/Mac) ali USB Display.)

» Sorodne povezave

« "Prilagajanje kakovosti slike (Barvni nacin)" str.54
« "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal" str.113
« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.112 » Sorodne povezave

« "Nastavitve za namestitev projektorja - meni ECO" str.127 « "Povezave projektorja” str.22

« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.114

« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razirjeno«" str.116
« "Nastavitve za namestitev projektorja - meni ECO" str.127

« "Upravljanje glasnosti z gumbi za glasnost" str.56

Resitve za tezave z zvokom

Ce zvoka ni ali pa je glasnost prenizka ali previsoka, poskusite z naslednjimi

resitvami:
« Prilagodite nastavitve glasnosti projektorja. Resitve, ko imena slikovnih datotek niso pravilno
o Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, da nadaljujete s prlkazana v PCFree

redvajanjem videa ali zvoka, Ce sta bila zacasno zaustavljena. - . » .. i L
P Jaty ) Ce so imena datotek daljsa od obmocja prikazovanja ali vkljucujejo nepodprte

simbole, lahko imena datotek skrajsate ali spremenite v PC Free. Skrajsajte ali
spremenite ime datoteke.

o Preverite racunalnik ali videovir, da se prepricate, da je glasnost vklopljena
in je zvo¢ni izhod nastavljen na ustrezen vir.



Odpravljanje tezav z delovanjem projektorja ali daljinskega upravljalnika

Ce prihaja do tezav z upravljanjem projektorja ali daljinskega upravljalnika, si
oglejte resitve v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

« "Resitve za tezave z vklopom ali izklopom projektorja" str.157

« "Resitve za tezave z daljinskim upravljalnikom" str.157

« "Resitve za tezave z geslom" str.158

« "Resitev, ce se prikaze sporocilo »Baterija za ohranjanje ¢asa je skoraj
prazna«" str.158

Resitve za tezave z vklopom ali izklopom projektorja

Ce se projektor ne vklopi, ko pritisnete gumb za vklop/izklop ali se

nepric¢akovano izklopi, poskusite z naslednjimi resitvami:

« Prepricajte se, da je napajalni kabel ¢vrsto prikljucen na projektor in
delujoco elektri¢no vti¢nico.

« Ce s tipko za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku ni mogoce vklopiti
projektorja, preverite bateriji in se prepricajte, da je na voljo vsaj eden izmed
oddaljenih sprejemnikov v nastavitvi Oddaljen sprejemnik v meniju
Nastavitve.

« Gumbi projektorja so iz varnostnih razlogov morda zaklenjeni. Odklenite
gumbe v nastavitvi Zaklep delovanja ali uporabite daljinski upravljalnik, da
vklopite projektor.

@ Nastavitve > Nast. kljucavnice > Zaklep delovanja

« Ce se Zarnica projektorja nepri¢akovano izklopi, je morda po obdobju
neaktivnosti preklopila v stanje mirovanje. Projektor aktivirajte s kakrsnim
koli dejanjem. Za izklop mirovanja izberite Izklopljeno za nastavitev
Mirovanje v meniju ECO projektorja.

« Ce se zarnica projektorja nepri¢akovano izklopi, je morda omogocen
&asovnik za izklop slike in zvoka. Ce Zelite izklopiti ¢asovnik za izklop slike
in zvoka, izberite Izklopljeno kot nastavitev za Casovnik izklopa A/V v
meniju ECO projektorja.

« Ce se zarnica projektorja nepri¢akovano izklopi, je morda omogocen
¢asomer pokritja lece. Ce zelite izklopiti ¢asomer pokritja lece, izberite

Izklopljeno kot nastavitev za Casomer pokritja le¢e v meniju ECO
projektorja.

« Ce se arnica projektorja izklopi in ¢e indikator stanja utripa, indikator za
temperatura pa sveti, se je projektor pregrel in izklopil.

« Glede na nastavitve projektorja lahko ventilatorji delujejo tudi v stanju
pripravljenosti. Ventilator lahko povzroci nepri¢akovan zvok, ko se
rac¢unalnik prebudi iz stanja pripravljenosti. To ni okvara.

« Morda je okvarjen napajalni kabel. Izkljucite kabel in se za pomoc¢ obrnite
na podjetje Epson.

» Sorodne povezave

« "Nastavitve za namestitev projektorja - meni ECO" str.127
« "Stanje indikatorjev projektorja" str.149

« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.114
« "Odklepanje gumbov projektorja" str.78

Resitve za tezave z daljinskim upravljalnikom

Ce se projektor ne odziva na ukaze daljinskega upravljalnika, poskusite s temi

reSitvami:

« Prepricajte se, da sta bateriji daljinskega upravljalnika pravilno vstavljeni in
napolnjeni. Bateriji po potrebi zamenjajte.

« Prepricajte se, da daljinski upravljalnik uporabljate pod kotom, primernim
za sprejem, in na ustrezni razdalji od projektorja.

« Prepricajte se, da se projektor ne segreva in ne izklaplja.

« Preverite, ali se je gumb na daljinskem upravljalniku zataknil in tako
povzrocil preklop v mirovanje. Gumb sprostite, da daljinski upravljalnik
preklopi iz mirovanja.

» Mocna fluorescentna svetloba, neposredna son¢na svetloba ali signali
infrardece naprave lahko povzroc¢ajo motnje pri oddaljenih sprejemnikih
projektorja. Zasencite luci ali pa projektor umaknite s sonca ali od opreme,
ki povzro¢a motnje.

« Preverite, ali je v meniju projektorja Nastavitve v nastavitvi Oddaljen
sprejemnik na voljo vsaj eden od oddaljenih sprejemnikov.



Odpravljanje tezav z delovanjem projektorja ali daljinskega upravljalnika

« Ce je nastavitev Oddaljen sprejemnik onemogocena, pritisnite in vsaj 15 « Ce izgubite daljinski upravljalnik, ne morete vnesti gesla. Pri podjetju Epson
sekund drzite gumb [Menu] v daljinskem upravljalniku, da ponastavite narocite novega.
privzeto nastavitev.

« Ce ste projektorju dodelili $tevilko ID za upravljanje ve¢ projektorjev z
daljinskim upravljalnikom, boste morda morali preveriti ali spremeniti Resitev, ce se prikaie sporoEiIo »Bateri ja za
tavljeni ID. e s v . .
nastavient ohranjanje ¢asa je skoraj praznac

o Pridrzite tipko [ID] na daljinskem upravljalniku in nato pritisnite tipko 0
(ni¢). Ce z daljinskim upravljalnikom izberete 0, lahko upravljate vse Ce se prikaze sporo¢ilo "Baterija za ohranjanje ¢asa je skoraj prazna", se
projektorje, ne glede na nastavitve ID-ja projektorja. obrnite na druzbo Epson za pomo¢.

« Ce daljinski upravljalnik izgubite, lahko pri podjetju Epson narocite novega.

» Sorodne povezave

« "Uporaba daljinskega upravljalnika" str.30

« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.114
« "Izbira projektorja, ki ga Zelite upravljati" str.72

« "Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik" str.29

Resitve za tezave z geslom

Ce ne morete vnesti ali ste ga pozabili, poskusite z naslednjimi resitvami:

« Morda ste za$cito z geslom vklopili, preden ste nastavili geslo. Z daljinskim
upravljalnikom vnesite 0000.

o Ce ste preveckrat vnesli nepravilno geslo in se prikaze sporoilo s §ifro
zahteve, zabelezite $ifro in se obrnite na podjetje Epson. Za pomo¢ pri
odklepanju projektorja morate posredovati $ifro zahteve in dokaz o
lastnistvu.

« Ce nastavite geslo za Epson Web Control in pozabite ID uporabnika ali
geslo, poskusite vnesti to:

o ID uporabnika: EPSONWEB
o Privzeto geslo: admin

« Ce nastavite geslo za oddaljeni nadzor (za Epson Web Control) in pozabite
ID uporabnika ali geslo, poskusite vnesti to:

o ID uporabnika: EPSONREMOTE
o Privzeto geslo: guest



Odpravljanje tezav z omrezjem

Ce prihaja do tezav z uporabo projektorja v omreZju, si oglejte resitve v teh
poglavjih.

» Sorodne povezave

« "Resditve, ko brezzi¢na avtentikacija ni uspesna” str.159

« "Resitve, ¢e do projektorja ne morete dostopati prek spleta” str.159

« "Resitve, ko ni mogoce prejemati e-postnih opozoril v omrezju" str.159
« "Resitve, kadar slika vsebuje statiko med omrezno projekcijo” str.160

« "Resitve, ko se ne morete povezati s Screen Mirroring" str.160

« "Resitve, ko slika ali zvok vsebujeta statiko med povezavo Screen Mirroring"

str.160

Resitve, ko brezzi¢na avtentikacija ni uspesna

Ce imate tezave s preverjanjem pristnosti, poskusite s temi resitvami:

« V kolikor so brezzi¢ne nastavitve pravilne, preverjanje pristnosti pa ni
uspesno, boste morda morali nadgraditi nastavitve Datum in cas.
@ Razsirjeno > Delovanje > Datum in cas

« Preverite nastavitve Varnost v meniju OmreZje.
@ Omrezje > Konfiguracija omreZzja > Brezzi¢ni LAN

« Ce je varnost dostopne tocke WPA3-EAP, spremenite nastavitev dostopne
tocke na WPA2/WPA3-EAP.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razirjeno«" str.116
 "Meni Omrezje — meni Brezzi¢ni LAN" str.122

« Vnesite geslo, ki ste ga nastavili v meniju projektorja Omrezje. Privzeto
geslo je admin.

« Prepricajte se, da imate dostop do omrezja, v katerem je projektor.
« Ce je spletni brskalnik nastavljen, da vzpostavi povezavo prek proxy

streznika, zaslona Epson Web Control ni mogoce prikazati. Izberite
nastavitve za vzpostavitev povezave brez streznika proxy.

« Ce v meniju projektorja moznost V pripravljenosti nastavite na Komunik.
vklop. v stanju pripravljenosti, se prepricajte, da je omrezna naprava
vklopljena. Ko vklopite omrezno napravo, vklopite $e projektor.

@ ECO > V pripravljenosti

Pri vnosu uporabniskega ID-ja in gesla pazite na male in velike crke.

» Sorodne povezave
 "Meni Omrezje — meni Osnovno" str.121

Resitve, ¢e do projektorja ne morete dostopati prek
spleta

Ce do projektorja ne morete dostopati prek spletnega brskalnika, se
prepricajte, da uporabljate pravilni ID in geslo.

« Za uporabnigki ID vnesite EPSONWEB. (Uporabniskega ID-ja ne morete
spremeniti.)

Resitve, ko ni mogoce prejemati e-postnih opozoril v
omrezju

Ce ne prejemate e-postnih opozoril o tezavah s projektorjem v omrezju,
poskusite z naslednjimi resitvami:

« Prepricajte se, da je projektor vklopljen in ima pravilno vzpostavljeno
povezavo z omreZjem. (Ce se projektor izklopi zaradi napake, e-posta morda
ne bo dostavljena.)

« Prepricajte se, da ste nastavitve e-postnih opozoril v meniju Obvestila ali v
programski opremi omrezja pravilno nastavili.

o Nastavitev V pripravljenosti nastavite na Komunik. vklop., da lahko
omrezna programska oprema nadzira projektor v stanju pripravljenosti.
@ ECO > V pripravljenosti

» Sorodne povezave
 "Meni Omrezje — meni Obvestila" str.124
« "Nastavitve za namestitev projektorja - meni ECO" str.127



Odpravljanje tezav z omrezjem

Resitve, kadar slika vsebuje statiko med omrezno
projekcijo

Ce projicirana slika med omrezno projekcijo vsebuje statiko, poskusite z

naslednjimi resitvami:

« Preverite, ali so med dostopno toc¢ko, racunalnikom, mobilno napravo in
projektorjem ovire, ter spremenite njihove polozaje za izboljsano
komunikacijo.

« Prepricajte se, da vstopna tocka, racunalnik, mobilna naprava in projektor
niso predale¢ narazen. Premakanite jih blize skupaj in poskusite ponovno
povezati.

« Preverite morebitne motnje druge opreme, na primer naprave Bluetooth ali
mikrovalovne pecice. Odmaknite napravo, ki povzro¢a motnje, dlje stran ali
razsirite pasovno $irino.

« Zmanjsajte stevilo prikljucenih naprav, ¢e se hitrost povezave zmanjsa.

« Spremenite nastavitev Kanal glede na okolje brezzi¢nega omrezja LAN.
@ Omrezje > Nast. Screen Mirroring > Raz$irjeno > Kanal

« Preverite nastavitve mobilne naprave.

o Preverite, ali so na mobilni napravi prave nastavitve.

« Ce se poskusite ponovno povezati takoj po prekinitvi povezave, lahko traja
nekaj ¢asa, da se povezava ponovno vzpostavi. Ponovno se povezite ¢ez
nekaj casa.

« Ponovno zazenite mobilno napravo.

« Ko se povezete s Screen Mirroring, se lahko informacije o povezavi
projektorja zabelezijo v vasi mobilni napravi. Kljub temu z zabelezenimi
informacijami ne boste mogli ponovno vzpostaviti povezave s
projektorjem. Izberite projektor s seznama razpolozljivih naprav.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve omrezja projektorja - meni »Omrezje«" str.119
 "Meni Omrezje - Nastavitve Screen Mirroring" str.120

Resitve, ko se ne morete povezati s Screen Mirroring

Ce s funkcijo Screen Mirroring ne morete vzpostaviti povezave s
projektorjem, poskusite naslednje resitve:

« Preverite nastavitve projektorja.

o Izberite Vklopljeno za nastavitev Screen Mirroring v meniju OmreZje.

« Spremenite Ime naprave tako, da to v meniju Nast. Screen Mirroring ne
bo vsebovalo »-«, saj v nasprotnem primeru na vasi mobilni napravi ne bo
prikazano pravilno.

@ OmrezZje > Nast. Screen Mirroring > Ime naprave

o Izberite Izklopljeno za nastavitev Screen Mirroring v meniju OmrezZje
projektorja in nato znova Vklopljeno.

o Spremenite nastavitev Nacin delovanja in se znova poveZite.

@ OmrezZje > Nast. Screen Mirroring > Nacin delovanja

« V nastavitvah Ni prekinljivose prepricajte, da na projektor ni priklju¢enih
nobenih drugih naprav.

@ Omrezje > Nast. Screen Mirroring > Razsirjeno > Nacin sestanka

Resitve, ko slika ali zvok vsebujeta statiko med
povezavo Screen Mirroring

Ce projicirana slika ali zvok med projekcijo s funkcijo Screen Mirroring
vsebujeta statiko, poskusite s temi resitvami:

o Preverite, da Wi-Fi antena mobilne naprave ni pokrita.

« Ce istocasno uporabljate povezavo Screen Mirroring in internetno
povezavo, se lahko slika ustavi ali vsebuje $um. Prekinite internetno
povezavo in tako razsirite svojo pasovno $irino ter izboljsajte hitrost
povezave mobilne naprave.

« Preverite, da vsebina projekcije ustreza Screen Mirroring zahtevam.

« Povezava je lahko prekinjena, ko naprava zazene nacin varcevanja z
energijo, kar je odvisno od naprave. Preverite nastavitve varcevanja z
elektri¢no energijo v mobilni napravi.

 V mobilni napravi posodobite brezzi¢ne gonilnike ali vdelano programsko
opremo na najnovejso razlicico.



Odpravljanje tezav z omrezjem

» Sorodne povezave
« "Projekcija v brezzi¢nem omrezju na mobilni napravi (Screen Mirroring)"
str.89



Dodatek

V poglavjih v nadaljevanju najdete tehni¢ne podatke in pomembna obvestila o projektorju.

» Sorodne povezave

"Izbirna dodatna oprema in nadomestni deli" str.163
« "Velikost zaslona in razdalja projiciranja" str.165

« "Podprte locljivosti monitorjev" str.167

« "Specifikacije projektorja" str.168

« "Zunanje dimenzije" str.170

« "Sistemske zahteve za USB Display" str.171

« "Seznam varnostnih simbolov in opozoril" str.172

o "Slovar” str.174

« "Obvestila" str.176



Izbirna dodatna oprema in nadomestni deli

Izbirate lahko med spodaj navedeno dodatno opremo in nadomestnimi deli.
Te izdelke kupite po potrebi.

Spodnji seznam izbirne dodatne opreme in nadomestnih delov velja od marca
2020.

Podrobnosti o dodatni opremi se lahko spremenijo brez obvestila,
razpoloZzljivost pa je morda odvisna od drzave nakupa.

» Sorodne povezave

o "Zasloni" str.163

o "Kabli" str.163

 "Nosilci" str.163

o "Za brezzi¢no povezavo" str.163
« "Zunanje naprave" str.164

» "Nadomestni deli" str.164

Zasloni

80-pal¢ni prenosni zaslon ELPSC24
Prenosni zviti zasloni. (razmerje prikaza 16:10)

50-pal¢ni prenosni zaslon ELPSC32
Kompaktni zaslon za preprosto no$enje. (razmerje prikaza 4:3)

80-pal¢ni prenosni zaslon X-Type ELPSC21
Prenosni zviti zasloni X. (razmerje prikaza 16:9)

Zaslon s prilagodljivim razmerjem prikaza ELPSC26
Prenosni zaslon s prilagodljivim razmerjem prikaza.

Kabli

Racunalniski kabel ELPKCO02 (1,8 m - za mini D-sub 15 nozic/mini D-Sub
15 nozic)
Racunalniski kabel ELPKC09 (3 m - za mini D-sub 15 nozic/mini D-Sub
15 nozic)
Racunalniski kabel ELPKC10 (20 m - za mini D-sub 15 nozic/mini D-Sub
15 nozic)

Uporabite ga za prikljucitev na vrata Computer.

Nosilci

Stropni nosilec ELPMB23
Za namestitev projektorja na strop.

Komplet varnostnih Zic ELPWRO01
Uporabite za prikljucitev projektorja na montazni nosilec za preprecitev
padca projektorja.

Stropna cev (450 mm) ELPFP13
Stropna cev (700 mm) ELPFP14
Za namestitev projektorja na visok strop.

@ Za namescanje projektorja s stropa so potrebne strokovne izkusnje. Za
pomoc¢ se obrnite na proizvajalca Epson.

Za brezzicno povezavo

Modul za brezzi¢no lokalno omrezje ELPAP11 (EH-TW740)
To enoto uporabite za projiciranje slik z racunalnika prek brezzi¢ne
povezave.



Izbirna dodatna oprema in nadomestni deli

Zunanje naprave

Dokumentna kamera ELPDC21/ELPDC13/ELPDC07
Uporabite jo pri projekcijah slik kot so knjige, OHP dokumenti ali
diapozitivi.

Torba iz blaga ELPKS69
Uporabite jo za ro¢no prenasanje projektorja.

Nadomestni deli

Zarnica ELPLP97
Za zamenjavo izrabljenih Zarnic.

Zracni filter ELPAF32
Za zamenjavo izrabljenih zra¢nih filtrov.



Velikost zaslona in razdalja projiciranja

Oglejte si spodnjo tabelo in doloc¢ite priblizno kako dale¢ od zaslona morate Velikost zaslona 16:9 (1) (2}
namestiti projektor glede na velikost projicirane slike. Najmanj (iroko) do
. najve¢ (Tele)
60" 133 x 75 160 - 217 -9
70" 155 x 87 187 - 253 -11
80" 177 x 100 214 - 290 -12
EH) 100" 221 x 125 268 - 363 -16
’ L) 150" 332 x 187 403 - 545 23
< >
200" 443 x 249 539 - 728 -31
300" 664 x 374 809 -47
386" 855 x 481 1041 -60
_________________________________________ ﬁ%—)
(+)
Velikost zaslona 4:3 (1) (2]
Najmanj (Siroko) do
najvel (Tele)
4 27" 55 x 41 87 - 119 -5
° 30" 61 x 46 97 - 132 6
50" 102 x 76 163 - 221 -10
60" 122 x 91 196 - 266 -11
@ Razdalja projekcije (cm) 70" 142 % 107 230 - 311 13
@ Razdalja f’d srgdiééa ol?jf:ktiva do spodnjega dela zaslona (ali do zgornjega dela 30" 163 x 122 263 - 355 15
zaslona, e projektor visi s stropa) (cm)
9 Sredisée objektiva 100 203 x 152 329 - 445 -19
150" 305 x 229 494 - 668 -29
EH-TW740 200" 406 x 305 660 - 891 -38
300" 610 x 457 990 -57
Velikost zaslona 16:9 (1) (2] 315" 640 x 480 1040 60
Najmanj (Siroko) do
najvec (Tele)
34" 75 x 42 90 - 122 -5
50" 111 x 62 133 - 180 -8




Velikost zaslona in razdalja projiciranja

Velikost zaslona 4:3 (1) (2]
Najmanj (Siroko) do
najve¢ (Tele)
25" 51 x 38 68 - 83 -3
30" 61 x 46 82 - 100 -3
40" 81 x 61 110 - 133 -4
50" 102 x 76 138 - 167 -5
60" 122 x 91 166 - 201 -6
80" 163 x 122 222 - 269 -8
100" 203 x 152 279 - 337 -10
150" 305 x 229 419 - 506 -15
200" 406 x 305 559 - 675 -20
245" 498 x 373 686 - 828 -25
Velikost zaslona 16:10 (1) (2]
Najmanj (Siroko) do
najvec (Tele)

30" 65 x 40 72 - 88 -3
40" 86 x 54 97 - 118 -4
50" 108 x 67 122 - 148 -5
60" 129 x 81 147 - 177 -5
70" 151 x 94 171 - 207 -6
80" 172 x 108 196 - 237 -7
100" 215 x 135 246 - 297 -9
150" 323 x 202 370 - 447 -14
200" 431 x 269 494 - 596 -18
250" 538 x 337 618 - 746 -23
275" 592 x 370 680 - 821 -25

Velikost zaslona 16:10 (1) (2]
Najmanj (Siroko) do
najve¢ (Tele)
31" 67 x 42 89 - 120 -5
40" 86 x 54 115 - 156 -7
50" 108 x 67 144 - 195 -8
60" 129 x 81 173 - 235 -10
70" 151 x 94 203 - 274 -12
80" 172 x 108 232 -314 -13
100" 215 x 135 290 - 392 -17
150" 323 x 202 436 - 590 -25
200" 431 x 269 582 - 787 -34
300" 646 x 404 875 -50
357" 769 x 481 1041 -60
EH-TW750/EH-TW710
Velikost zaslona 16:9 (1) (2]
Najmanj (Siroko) do
najvec (Tele)

30" 66 x 37 67 - 81 -3
40" 89 x 50 90 - 109 -3
50" 111 x 62 113 - 136 -4
60" 133 x 75 135 - 164 -5
80" 177 x 100 181 - 219 -7
100" 221 x 125 227 - 275 -8
150" 332 x 187 342 - 413 -13
200" 443 x 249 457 - 551 -17
250" 553 x 311 571 - 690 -21
300" 664 x 374 686 - 828 -25




Podprte lodljivosti monitorjev

V teh tabelah so navedene zdruzljive frekvence osvezevanja in locljivosti za
vsako zdruzljivo obliko videoprikaza.

Racunalniski signali (analogni RGB)

Signal Frekvenca osveZevanja (Hz) Locljivost (pike)

VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768

60/75/85 1280 x 800

WXGA+ 60/75/85 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960

60/75/85 1280 x 1024

SXGA+ 60/75 1400 x 1050

WSXGA+* 60 1680 x 1050

UXGA 60 1600 x 1200

1920 x 1080 50/60 1920 x 1080

* Zdruzljivo samo, ko je moznost Siroko izbrana kot nastavitev Locljivostv
meniju Signal projektorja.

Tudi ¢e so na vhodu signali, ki zgoraj niso omenjeni, boste verjetno lahko
projicirali sliko. Vendar pa morda ne bodo na voljo vse funkcije.

Kompozitni video

Signal Frekvenca osvezevanja (Hz) Locljivost (pike)
TV (PAL) 50/60 720 x 576
Signali HDMI vhodnih vrat
Signal Frekvenca osvezevanja (Hz) Lodljivost (pike)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
WSXGA+ 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
1920 x 1080 50/60 1920 x 1080
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking)
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTYV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
HDTYV (1080p) 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 1920 x 1080

Signal Frekvenca osvezevanja (Hz) Locljivost (pike)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720 x 576




Specifikacije projektorja

Ime izdelka EH-TW750/EH-TW740/EH-TW710 Temperatura od -10 do +60°C (vlaznost od 10 do 90%, brez kondenzacije)
Mere 302 (S) x 87 (V) x 249 (G) mm (brez dvignjenih predelov) skladiscenja
Velikost zaslona LCD |0,61" Masa EH-TW750/EH-TW710
Priblizno 2,8 kg
Nacin prikaza Polisilikonska aktivna matrica TFT EH-TW740
Locljivost 2.073.600 slikovnih pik Priblizno 2,7 kg

Full HD (1.920 (S) x 1.080 (V) pik) x 3

Nastavitev ostrine Rocno * Svetlost zarnice se v primeru previsoke temperature okolice samodejno

Nastavitev povetave | EH-TW750/EH-TW710 zatemni. (Priblizno 35 °C na nadmorski visini od 0 do 2.286 m in priblizno 30
°C na nadmorski vi$ini od 2.287 do 3.048 m, vendar se to lahko razlikuje glede
na okolico.)

Od 1 do 1,2 (opti¢na povecava)

EH-TW740
Od 1 do 1,35 (digitalna povecava) Kot nagiba
Zarnica Zarnica UHE, 210 W, $t. modela: ELPLP97
Zivljenjska doba Poraba energije v na¢inu »Visoko«: do 6.000 ur
Zarnice Poraba energije v na¢inu »ECO«: do 12.000 ur
Interval vzdrzevanja | 6.000 ur
zracnega filtra
Najvedja glasnost 2W
Zvocnik 1
Napajanje 100-240V AC+10 % 50/60Hz 3,5 - 1,6 A
Poraba energije Med delovanjem: 345 W
(obmocje od 100 do Ce uporabljate projektor na nagibu, ve&jem od 30°, se lahko poskoduje in
120 V) povzroci nesreco.
Poraba energije Med delovanjem: 327 W »
(obmogje od 220 do Sorodne povezave
240 V) o "Tehni¢ni podatki prikljuc¢kov" str.168
Poraba energije v Komunikacija vklopljena: 2,0 W
stanju pripravljenosti Komunikacija izklopljena: 0,3 W
Delovna visina Visina: od 0 do 3.048 m Tehnicni pOdatkl prlkIJUCkOV

Delovna temperatura | Nadmorska vi$ina od 0 do 2.286 m: od +5 do +40°C (brez
* kondenzacije)

Nadmorska visina od 2.287 do 3.048 m: od +5 do +35°C
(vlaznost od 20 do 80%, brez kondenzacije)

Podrobnosti o vratih na projektorju najdete v poglavju »Seznam funkcij«.

Vrata Computer 15-nozi¢ni mini D-Sub (Zenski)




Specifikacije projektorja

Vrata Video Vti¢nica RCA za noZice

Vrata L-Audio-R 2x vti¢nica RCA za nozice (L, D)
Vrata Audio Out Stereo mini igli¢ni prikljuc¢ek
Vrata HDMI HDMI (zvok podpira le PCM)
Vrata HDMI1 HDMI (zvok podpira le PCM)
Vrata HDMI2 HDMI (zvok podpira le PCM)
Vrata USB-A Priklju¢ek USB (Type A)

Vrata USB-B Priklju¢ek USB (Type B)

$ o Vrata USB-A in USB-B podpirajo USB 2.0. Vseeno pa ni zajamceno,
da vrata USB delujejo z vsemi napravami, ki podpirajo USB.

o Vrata USB-B ne podpirajo standarda USB 1.1.

» Sorodne povezave
« "Seznam funkcij" str.11



Zunanje dimenzije
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Sistemske zahteve za USB Display

Ce Zelite uporabiti programsko opremo Epson USB Display, mora racunalnik
ustrezati naslednjim sistemskim zahtevam.

Zahteva

Windows

Mac

Operacijski
sistem

Windows 7

« Ultimate (32- in 64-bitni)

o Enterprise (32- in 64-bitni)

« Professional (32- in 64-bitni)

o Home Premium (32- in 64-
bitni)

« Home Basic (32-bitni)

« Starter (32-bitni)

0S X
« 10.11.x (64-bitni)

Windows 8.1

» Windows 8.1 (32- in 64-bitni)

o Windows 8.1 Pro (32- in 64-
bitni)

o Windows 8.1 Enterprise (32-
in 64-bitni)

Windows 10

o Windows 10 Home (32- in 64-
bitni)

» Windows 10 Pro (32- in 64-
bitni)

» Windows 10 Enterprise (32- in
64-bitni)

macOS

o 10.12.x (64-bitni)
 10.13.x (64-bitni)
¢ 10.14.x (64-bitni)
 10.15.x (64-bitni)

Procesor

Intel Core2Duo ali hitrejsi

(priporocen je Intel Core i3 ali
hitrejsi)

Intel Core2Duo ali hitrejsi

(priporocen je Intel Core i5
ali hitrejsi)

Pomnilnik

2 GB ali ve¢
(priporoceno 4 GB ali vec)

Prostor na trdem
disku

20 MB ali vec

Zaslon

Lo¢ljivost med 640 x 480 in 1920 x 1200

16-bitna ali visja barvna lestvica




Seznam varnostnih simbolov in opozoril

V spodnji tabeli je naveden pomen varnostnih simbolov, ki so prikazani na

opremi.
St. | Oznaka simbola | Odobreni Opis
standardi
(1) IEC60417 »VKLOP« (napajanje)
No. 5007 Oznacuje prikljucitev na elektri¢no
omrezje.
(2] IEC60417 »IZKLOP« (napajanje)
No. 5008 Oznacuje izkljucitev iz elektri¢nega
omrezja.
© IEC60417 V pripravljenosti
No. 5009 Oznacuje stikalo ali polozZaj stikala, in
sicer tako, da oznacuje, kateri del
opreme je treba vklopiti, da opreme
preklopite v stanje pripravljenosti.
(4] ISO7000 Pozor
No. 0434B Oznacuje splo$no opozorilo pri

IEC3864-B3.1

uporabi izdelka.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Pozor, vroca povr$ina
No. 5041 Oznacuje, da je oznaceni del lahko
vro¢, zato morate biti previdni pri
dotikanju tega dela.
(6 IEC60417 Pozor, nevarnost elektri¢nega udara
No. 6042 Oznacuje opreme, ki predstavlja

nevarnost elektricnega udara.

B P> GOl -

IEC60417
No. 5957

Primerno samo za uporabo v
notranjih prostorih

Oznacuje elektri¢no opremo, ki je v
glavnem namenjena samo uporabi v
notranjih prostorih.

St. | Oznaka simbola | Odobreni Opis
standardi
(8] e_@_@ IEC60417 Polarnost napajalnega prikljucka z
No. 5926 enosmernim tokom
Oznacuje pozitivni in negativni
priklju¢ek (polarnost) na delu opreme,
na katerega je mogoce prikljuciti
napajanje z enosmernim tokom.
(0] 6_@_@ — Enako kot No. 8.
(]0) IEC60417 Baterija, splosno
No. 5001B Na opremi, ki se napaja iz baterije.
Oznacuje napravo, na primer pokrov
prostora za baterije, ali terminale
prikljucka.
® + IEC60417 Polozaj celice
No. 5002 Oznacuje sam nosilec za baterije in
polozaj celic v nosilcu za baterije.
® d+ — Enako kot No. 11.
® IEC60417 Ozemljitveni vodnik
No. 5019 Oznacuje morebitni prikljucek, ki je
namenjen prikljuéitvi na zunanji
vodnik za za$¢ito pred elektri¢nim
udarom v primeru okvare, ali
priklju¢ek ozemljitve elektrode.
(4] IEC60417 Ozemljitev
No. 5017 Oznacuje ozemljitveni prikljucek v
— primerih, kjer je izrecno zahtevan
- simbol §t. 13.
(15 /'\/ IEC60417 Izmenicni tok
No. 5032 Za oznacevanje na napisni plos¢ici, da

je oprema primerna samo za
izmeni¢ni tok, in za oznacevanje
ustreznih prikljuckov.




Seznam varnostnih simbolov in opozoril

Oznaka simbola

Odobreni
standardi

Opis

IEC60417
No. 5031

Enosmerni tok

Za oznacevanje na napisni plos¢ici, da
je oprema primerna samo za
enosmerni tok, in za oznacevanje
ustreznih prikljuckov.

IEC60417
No. 5172

Oprema razreda II
Oznacuje opremo, ki izpolnjuje
varnostne zahteve, dolo¢ene za

opremo razreda II v skladu s
standardom IEC 61140.

ISO 3864

Splosna prepoved
Oznacuje prepovedana dejanja ali
postopke.

@O o]

ISO 3864

Prepoved dotika

Oznacuje poskodbo, do katere lahko
pride zaradi dotika doloc¢enega dela
opreme.

S
<
X
ﬁ/

Ko je projektor vklopljen, nikoli ne
glejte v opti¢ni objektiv.

ol
X

Oznacuje, da na oznacen del
projektorja ne smete postavljati
nobenega predmeta.

1SO3864
IEC60825-1

Pozor, lasersko sevanje

Oznacuje opremo, ki vsebuje del, ki
oddaja lasersko sevanje.

St. | Oznaka simbola | Odobreni Opis
standardi
(95) ISO3864 Pozor, gibljivi deli
IEC60417 Za oznacevanje, da se skladno z
No. 5057 varnostnimi standardi ne smete
priblizevati gibljivim delom.
24) IEC60417 Pozor (premikajoce se lopatice
88 No. 6056 ventilatorja)
Zaradi varnosti se ne priblizujte
premikajocim se lopaticam
ventilatorja.
(77 IEC60417 Pozor (ostri vogali)
No. 6043 Oznacuje ostre vogale, ki se jih ne
dotikajte.
D " — Oznacuje, da je gledanje v objektiv
m med projiciranjem prepovedano.
99 ISO7010 Opozorilo, opti¢no sevanje (kot npr.
A $t. W027 UV, vidno sevanje, IR)
ISO 3864 Pazite, da si v blizini opti¢nega sevanja
ne poskodujete o¢i in koze.
(30) IEC60417 Ni za uporabo na stanovanjskih
No. 5109 obmo¢jih.

Za identifikacijo elektri¢ne opreme, ki
ni primerna za stanovanjsko obmocje.

ISO 3864

Prepoved razstavljanja

Oznacuje nevarnost poskodbe, kot je
elektri¢ni udar, v primeru razstavljanja
opreme.

C P

IEC60417
No. 5266

Stanje pripravljenosti, delno stanje
pripravljenosti

Za oznacevanje, da je del opreme v
stanju pripravljenosti.




Slovar

V tem poglavju so na kratko razlozeni tezki izrazi, ki niso razlozeni v besedilu
tega priro¢nika. Za podrobnosti glejte druge publikacije, ki so na voljo.

Razmerje prikaza

Razmerje med dolzino in visino slike.

Zasloni z vodoravnim:navpi¢nim razmerjem 16:9, kot so
zasloni HDTYV, se imenujejo $irokokotni zasloni.

SDTYV in obicajni ra¢unalnigki zasloni imajo razmerje gledisc¢a
4:3.

HDTV

Okraj$ava za televizijo visoke locljivosti, ki se nanasa na sisteme

visoke loc¢ljivosti, ki izpolnjujejo te pogoje:

» Navpicna locljivost 720p, 1080i ali vecja (p = Progresivno, i =
Prepleteno)

o Razmerje prikaza zaslona 16:9

Kompozitni video

Nacin, ki zdruzi videosignal v komponento svetilnosti in
komponento barve, za prenos prek enega samega kabla.

Prepleteno

Posilja informacije, potrebne za ustvarjanje enega zaslona, s
posiljanjem vsake druge vrstice, in sicer z zacetkom na vrhu
slike in nato proti dnu slike.

Slika lahko utripa, saj je prikazana vsaka druga vrstica slike.

Kontrast

Relativno svetlost svetlih in temnih mest na sliki je mogoce
povecati ali zmanj$ati za izostritev besedila in grafike ali za
mehkejsi prikaz. Prilagajanje te lastnosti slike se imenuje
nastavitev kontrasta.

Naslov IP

Stevilka za prepoznavo rac¢unalnika, ki ima vzpostavljeno
povezavo z omrezjem.

DHCP

Okraj$ava za omrezni protokol za dinami¢no nastavitev
gostitelja. Ta protokol samodejno dodeli naslov IP opremi, ki
ima vzpostavljeno povezavo z omrezjem.

Progresivno

Projicira informacije za ustvarjanje enega zaslona, in sicer s
prikazom slike za eno sli¢ico.

Stevilo opti¢no prebranih vrstic je enako, vendar se koli¢ina
utripanja v slikah zmanjsa, ker se je koli¢ina informacij
podvojila v primerjavi s prepletenim sistemom.

Full HD

Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 1.920 (vodoravno) x
1.080 (navpi¢no) pik.

Naslov prehoda

To je streznik (usmerjevalnik) za komunikacijo prek omrezja
(podomrezja), razdeljenega po podomreznih maskah.

HDCP

HDCP je okrajsava za High-bandwidth Digital Content
Protection.

Uporablja se za preprecevanje nezakonitega kopiranja in $¢iti
avtorske pravice s Sifriranjem digitalnih signalov, poslanih prek
vmesnikov DVI in HDMI.

Vrata HDMI na tem projektorju podpirajo HDCP, zato
projektor lahko projicira digitalne slike, zas¢itene s tehnologijo
HDCP.

Projektor morda ne bo mogel projicirati slik s posodobljenimi
ali revidiranimi razli¢icami $ifriranja HDCP.

Frekv. osvezevanja

Svetlobni element zaslona, ki zelo kratek ¢as ohranja isto
svetlost in barvo.

Za osvezitev elementa oddajanja svetlobe je treba sliko opti¢no
prebrati veckrat na sekundo.

Stevilo osvezevanj na sekundo se imenuje hitrost osveZevanja in
je izrazena v hercih (Hz).

SDTV

Okraj$ava za televizijo visoke loc¢ljivosti, ki oznacuje standardne
televizijske sisteme, ki ne izpolnjujejo pogojev HDTV televizije
v visoki lo¢ljivosti.

SNMP

Okrajs$ava za preprosti protokol za upravljanje omrezij, tj.
protokol za nadzor in upravljanje naprav, kot so usmerjevalniki
in racunalniki, ki so povezani v omrezje TCP/IP.

HDMI

Okraj$ava za High Definition Multimedia Interface. HDMI je
standard za digitalno potro$no elektroniko in ra¢unalnike. To je
standard za digitalni prenos slik HD in vec¢kanalnih zvo¢nih
signalov.

stiskanja digitalnega signala. Prav tako zagotavlja $ifriranje za
digitalni signal.

sRGB

Mednarodni standard za barvne intervale, ki omogoca boljso
reprodukcijo barv iz videoopreme v rac¢unalniskih operacijskih
sistemih (OS) in internetu. Ce ima priklju¢en vir nac¢in sRGB,
nastavite projektor in prikljuceni vir signala na sRGB.

SSID

SSID so identifikacijski podatki za prikljuditev na drugo
napravo ali brezzi¢no lokalno omrezje. Brezzi¢na komunikacija
je mogoc¢a med napravami z enakim SSID-jem.




Slovar

Podomrezna
maska

To je Steviléna vrednost, ki doloca stevilo bitov, uporabljenih za
omrezni naslov v razdeljenem omreZju (podomrezju) z naslova
IP.

SVGA

Standard velikosti zaslona z loc¢ljivostjo 800 (vodoravno) x 600
(navpic¢no) pik.

SXGA

Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 1.280 (vodoravno) x
1.024 (navpi¢no) pik.

Sinhronizacija

Signali, ki jih posilja ra¢unalnik, imajo dolo¢eno frekvenco.
Ce se frekvenca projektorja ne ujema s to frekvenco, slike niso
dobre kakovosti.

Postopek usklajevanja faz teh signalov (relativni polozaj vrhov
in dolin signala) se imenuje sinhronizacija.

Ce signali niso sinhronizirani, pride do migetanja,
zamegljenosti in vodoravnih motenj.

Sledenje

Signali, ki jih posilja racunalnik, imajo doloc¢eno frekvenco.

Ce se frekvenca projektorja ne ujema s to frekvenco, slike niso
dobre kakovosti.

Postopek usklajevanja frekvenc teh signalov (relativni polozaj
vrhov in dolin signala) se imenuje sledenje.

Ce sledenje ni pravilno izvedeno, se lahko v signalu pojavijo
navpicne Crte.

IP naslov pasti

To je Naslov IP za ciljni ra¢unalnik, ki se uporablja za opozorila
o napakah prek SNMP-ja.

VGA Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 640 (vodoravno) x 480
(navpi¢no) pik.

XGA Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 1.024 (vodoravno) x
768 (navpi¢no) pik.

WXGA Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 1.280 (vodoravno) x
800 (navpi¢no) pik.

WUXGA Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 1.920 (vodoravno) x

1.200 (navpi¢no) pik.




Obvestila

V teh poglavjih si preberite pomembna obvestila o projektorju.

» Sorodne povezave

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" str.176

« "Omejitev uporabe” str.176

« "Reference operacijskega sistema" str.176

« "Blagovne znamke" str.176

« "Obvestilo o avtorskih pravicah" str.177

o "Dodatek o avtorskih pravicah" str.177

presezkov v samo zasnovo in s tem zagotoviti varnost in popolno zanesljivost
delovanja sistema. Ta izdelek ni namenjen za primere uporabe, pri katerih je
potrebna izredno visoka stopnja zanesljivosti/varnosti, kot je letalska in
vesoljska oprema, glavna komunikacijska oprema, oprema za nadzor jedrske
energije ali zdravstvena oprema, povezana z neposredno zdravstveno oskrbo,
in druga podobna oprema, zato po celostnem ovrednotenju sami sprejmite
odlocitev glede primernosti tega izdelka.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Reference operacijskega sistema

« Operacijski sistem Microsoft Windows 7
o Operacijski sistem Microsoft Windows 8,1

« Operacijski sistem Microsoft Windows' 10

Zgoraj navedeni operacijski sistemi so v tem priro¢niku poimenovani
»Windows 7«, »Windows 8.1« in »Windows 10«. Poleg tega se za te
operacijske sisteme uporablja skupni izraz » Windows«.

« OSX10.11.x

e macOS 10.12.x
e macOS 10.13.x
e macOS 10.14.x
e macOS 10.15.x

Zgoraj navedeni operacijski sistemi so v teh navodilih poimenovani »OS X
10.11.x«, »macOS 10.12.x«, »macOS 10.13.x«, »macOS 10.14.x« in »macOS
10.15.x«. Poleg tega se za te operacijske sisteme uporablja skupni izraz »Mac«.

Omejitev uporabe

Ce se izdelek uporablja v namene, ki zahtevajo visoko zanesljivost oz. varnost,
kot so transportne naprave za podrocje letalstva, Zeleznic, mornarice,
avtomobilizma itd.; naprave za preprecevanje nezgod; razli¢ne vrste
varnostnih naprav itd.; ali funkcionalne oz. precizne naprave itd., je treba
premisliti o morebitni vkljucitvi zas¢itne funkcije za primere napak ali

Blagovne znamke

EPSON je registrirana blagovna znamka, EXCEED YOUR VISION, ELPLP in
njihovi logotipi pa so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke
druzbe Seiko Epson Corporation.

Mac, OS X in macOS so blagovne znamke druzbe Apple Inc.



Obvestila

Microsoft, Windows in logotip sistema Windows so blagovne znamke ali Druzba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za $kodo ali tezave, ki
registrirane blagovne znamke druzbe Microsoft Corporation v Zdruzenih nastanejo zaradi uporabe dodatne opreme ali kakrsnih koli potrosnih
drzavah in/ali drugih drzavah. izdelkov, ki jih druzba Seiko Epson Corporation ni oznacila kot izvirne

Wi-Fi, WPA2', WPA3 in Miracast so blagovne znamke organizacije Wi-Fi izdelke Epson ali odobrene izdelke Epson.

Alliance’. Vsebina tega priro¢nika lahko spremenimo ali posodobimo brez predhodnega

App Store je storitvena znamka druzbe Apple Inc. obvestila.

Chrome, Chromebook in Google Play so blagovne znamke druzbe Google Slike v tem priro¢niku se lahko razlikujejo od dejanskega projektorja.

LLC.

HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne

Iz_nlglllgie_ﬁh registrirane blagovne znamke druzbe HDMI Licensing LLC. Dodatek o avtorskih pravicah

»QR Code« je registrirana blagovna znamka druzbe DENSO WAVE Te informacije se lahko spremenijo brez obvestila.

INCORPORATED. © 2020 Seiko Epson Corporation
Intel je registrirana blagovna znamka druzbe Intel Corporation v ZDA in/ali 2020.3 413901400SL
drugih drzavah.

Imena drugih izdelkov v tem dokumentu so uporabljena le za namene
prepoznavanja in so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov. Epson se
odpoveduje vsem pravicam do teh znamk.

Obvestilo o avtorskih pravicah

Vse pravice pridrzane. Brez predhodnega pisnega dovoljenja druzbe Seiko
Epson Corporation nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno
razmnozevati, shranjevati v sistemu za arhiviranje ali posiljati v kakrsni koli
obliki ali na kakrsen koli nacin, ne elektronski ne mehanski, ne s
fotokopiranjem, snemanjem ali kako drugace. V zvezi z uporabo informacij v
tem dokumentu ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne krsitve
patentov. Prav tako ne prevzemamo nikakr$ne odgovornosti za $kodo, ki
izvira iz uporabe informacij v tem dokumentu.

Druzba Seiko Epson Corporation in njena lastnisko povezana podjetja kupcu
tega izdelka ali tretjim osebam niso odgovorna za skodo, izgube ali stroske, ki
jih kupec ali tretje osebe utrpijo zaradi nezgode, napa¢ne uporabe ali zlorabe
tega izdelka, nedovoljenih sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka
oziroma (razen v ZDA) ravnanja, ki ni skladno z navodili druzbe Seiko Epson
Corporation za uporabo in vzdrzevanje.
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