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Simboli v tem priroc¢niku

Varnostni simboli

V priro¢nikih in na projektorju so grafi¢ni simboli in oznake, ki oznacujejo vsebino, ki opisuje varno uporabo projektorja.

Preberite in natan¢no upostevajte navodila, ki so oznacena s temi simboli in oznakami, da se izognete poskodbam oseb ali lastnine.

A Opozorilo

Ta simbol oznacuje informacije, ki lahko povzrocijo telesne poskodbe ali celo smrt, ¢e jih prezrete.

/A Previdno

Ti simboli oznacujejo informacije, ki jih morate upostevati, sicer lahko z nepravilno uporabo povzrocite poskodbe ali okvaro opreme.

Simboli za splosne informacije

Pozor

Ta oznaka oznacuje postopke, ki lahko povzroéijo $kodo ali poskodbo, ¢e niste dovolj previdni.

Ta oznaka oznacuje dodatne informacije, ki so lahko uporabne.

[Ime gumba]

Oznacduje imena gumbov na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plos¢i.
Primer: gumb [Esc]

Ime menija/nastavitve

Oznacuje meni projektorja in imena nastavitev.
Primer:

Izberite meni Slika

@ Slika > Dodatno

»

Ta oznaka oznacuje povezave do sorodnih strani.

-

Ta oznaka oznacuje nivo trenutnega menija projektorja.

» Sorodne povezave

« "Uporaba priro¢nika za iskanje informacij" str.9
« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.10




Uporaba priro¢nika za iskanje informacij

Priro¢nik v obliki datoteke PDF vam omogoca iskanje informacij po klju¢ni
besedi ali pa direkten premik na dolo¢eno poglavje z uporabo zaznamkov.
Natisnete lahko tudi samo tiste strani, ki jih potrebujete. To poglavje
pojasnjuje uporabo priro¢nika v obliki datoteke PDF, ki ste jo odprli s
programom Adobe Reader X na vasem racunalniku.

o Operacijski sistem Mac: pridrzite ukazno tipko in nato pritisnite <.

» Sorodne povezave
« "Iskanje po klju¢ni besedi" str.9
« "Neposredni preskok z zaznamkov" str.9

User's Guide
« "Tiskanje samo tistih strani, ki jih potrebujete” str.9

Iskanje po kljucni besedi

Kliknite Uredi > Napredno iskanje. V okno za iskanje vnesite klju¢no besedo Tiskanje samo tistih strani, ki jih potrebujete
(besedilo) za informacijo, ki jo Zelite poiskati in nato kliknite I§¢i. Rezultati

iskanja so prikazani v obliki seznama. Kliknite na kateri koli rezultat iskanja,

Dolo¢ite in natisnete lahko tudi samo tiste strani, ki jih potrebujete. v meniju
da se premaknete na tisto stran.

Datoteka kliknite na Natisni in nato pod Strani za tiskanje pri moznosti

Strani navedite strani, ki jih Zelite natisniti.
P — . - o B -8 x “ . . . . . .
o - o o Ce zelite navesti niz zaporednih strani, med prvo in zadnjo stranjo stran
ol LI - <] e . .
- Moty et s vnesite vezaj.
¢ EPSON e : ———— Primer: 20-25
p [m:::uw mmmmmmmm ]

« Ce zelite navesti strani, ki si ne sledijo zaporedno, strani lo¢ite z vejicami.
Primer: 5, 10, 15

» —_— =
» Clure-famsitiy
[ R L R— Eonss
PRp— = et Cormemarss

User's Gi i :
_ : Then M et That Marasl itotdurtotes 1 Tt Uasaasts iy feie P "
g Pou Mamnaky Tht Py st o0 tuppied =it e Eiie pr
e : | b i Prighes - o Propurties Agvarcad Hel &
Copir I 13 [C]Brint in grayscale (biack and white)
Clseve mbtenes (@
Pages ta Print Camments & Forms.
i':{il——. = Document snd Markups
" [@w.“.. ,m—] TurErinre ot Carrwarres

Neposredni preskok z zaznamkov e e

Page Sizing & Hamdling (D)
Sie Poster Mukipie Baskiet | EPsgH |
Kliknite na naslov, da se premaknete na tisto stran. Kliknite + ali > za ogled

podrejenih naslovov v tistem poglavju. Ce se Zelite vrniti na prejinjo stran, na
tipkovnici izvedite naslednje operacije.

o Operacijski sistem Windows: pridrzite tipko Alt, in nato pritisnite gumb <.



Pridobivanje najnovejse razlicice dokumentov

Najnovejse razlic¢ice priro¢nikov in specifikacij najdete na spletnem mestu
Epson.

Obiscite epson.sn in vnesite ime projektorja.


http://epson.sn

Uvod v projektor

V teh poglavjih najdete ve¢ informacij o funkcijah projektorja in imenih delov.

» Sorodne povezave
« "Znacilnosti projektorja" str.12
« "Deli in funkcije projektorja" str.17



Znacilnosti projektorja

V tem projektorju so na voljo te posebne funkcije. Za ve¢ podrobnosti

preberite ustrezna poglavia Edinstvene interaktivne funkcije

Opisi v teh navodilih veljajo za razli¢ico programske opreme 2.00 projektorja, Preprosto pisanje opomb na projiciranem zaslonu z interaktivnim pisalom ali
razen Ce je navedeno drugace. prstom (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

» Sorodne povezave \/

« "Vir laserske svetlobe z dolgo Zivljenjsko dobo" str.12

« "Edinstvene interaktivne funkcije" str.12

« "Hitra in enostavna nastavitev" str.13

« "Prilagodljiva povezljivost" str.13

« "Projiciranje na razstavah" str.15

« "Preprosto upravljanje prek ploscice Control Pad" str.15

Yy n

« "Vedja predstavitev prek gladke plosce” str.16

Vir laserske svetlobe z dolgo zivljenjsko dobo

Polprevodniski vir laserske svetlobe omogoca uporabo prakti¢no brez
vzdrzevanja, dokler ne pride do zmanjsanja svetlosti vira.

« Pisanje opomb z rac¢unalnikom ali brez njega.

« Pisanje opomb z dvema pisaloma hkrati.

« Izvajanje opravil projektorja na projekcijskem zaslonu.

« Preberite in prikazite vsebino iz priklju¢enega opti¢nega bralnika.

« Vsebino lahko brez uporabe racunalnika posljete po e-posti, shranite ali
natisnete.

« Uvozite vsebino s pogona USB.

« Izvajanje opravil ra¢unalnika s projiciranega zaslona.

o Interaktivnost na dotik s prstom. (Za EB-1480Fi je potrebna izbirna enota
na dotik.)



Znacilnosti projektorja

» Sorodne povezave » Sorodne povezave
« "Uporaba interaktivnih funkcij" str.99 « "Povezava z rac¢unalniki” str.13
« "Povezava z mobilnimi napravami” str.14

Hitra in enostavna nastavitev Povezava z rac¢unalniki

« Povezava z enim kablom USB za projiciranje slik in predvajanje zvoka (USB

« Direkten vklop vklopi projektor takoj, ko ga prikljucite. Display).

« Funkcija Samodejni vklop vklopi projektor takoj, ko zazna signal slike iz
vrat, ki ste jih dolo¢ili za vir Samodejni vklop.

o Funkcija »Zacetni zaslon« vam omogoca preprost izbor vira slike in
uporabnih funkcij.

« Epson iProjection (Windows/Mac) za istocasno projiciranje najvec tirih
slik z razdelitvijo projiciranega zaslona. Slike lahko projicirate iz
racunalnikov v omrezju ali pametnih telefonov oziroma tabli¢nih naprav, v
katerih je name$cen program Epson iProjection.

» Sorodne povezave
o "Zacletni zaslon" str.55
« "Vklop projektorja" str.54

Prilagodljiva povezljivost

Ta projektor podpira $tevilne preproste moznosti prikljucitve, ki so prikazane
spodaj.



Znacilnosti projektorja

Za podrobnosti glejte Vodnik za uporabo programske opreme Epson Povezava z mobilnimi napravami
iProjection (Windows/Mac).
o Funkcija Screen Mirroring za brezzi¢no povezavo projektorja in mobilne

naprave s tehnologijo Miracast.

B =

« Epson iProjection (i0S/Android) za brezzi¢no povezavo projektorja in
mobilne naprave s programom, ki je na voljo v trgovini App Store ali
Google Play.

$ Uporabnik je odgovoren za vse stroske, ki nastanejo pri vzpostavitvi
povezave s spletno trgovino App Store ali Google Play.

« Epson iProjection (Chromebook) za brezzi¢no povezavo projektorja in
naprave Chromebook s programom, ki je na voljo v trgovini App Store ali

@ « Potrebno programsko opremo in priro¢nike lahko prenesete s tega Google Play.
spletnega mesta:

epson.sn < _y . . Lo -
P $ Uporabnik je odgovoren za vse stroske, ki nastanejo pri vzpostavitvi
povezave s spletno trgovino Chrome Web Store.

» Sorodne povezave

« "Projiciranje v Zicnem omrezju" str.174

« "Projekcija v brezzicnem omrezju" str.177

o "Prikljucitev na racunalnik za video in zvok prek vrat USB" str.35

» Sorodne povezave
« "Projekcija v brezzi¢nem omrezju na mobilni napravi (Screen Mirroring)"
str.188


http://epson.sn

Znacilnosti projektorja

Pro jl ciran je na razstavah ki je povezana s projektorjem v omrezju. Na projicirano sliko lahko
dodate tudi barvne uc¢inke in ucinke oblike.
Va3 projektor vam omogoc¢a projiciranje vase vsebine na razstavah kot + Z aplikacijo Epson Creative Projection lahko ustvarjate vsebino v
digitalne oznacbe (EB-805F/EB-800F). napravah s sistemom iOS. Prav tako lahko brezzi¢no prenasate vsebino v
projektor.
— Aplikacijo Epson Creative Projection lahko prenesete iz trgovine App

Store. Uporabnik je odgovoren za vse stroske, ki nastanejo pri vzpostavitvi
povezave s trgovino App Store.

@ Potrebno programsko opremo in priro¢nike lahko prenesete s tega
spletnega mesta:

epson.sn

» Sorodne povezave
« "Projiciranje v nacinu za predvajanje vsebine" str.141

Preprosto upravljanje prek ploscice Control Pad

S pomocjo ploscice Control Pad lahko preprosto izvajate pogosta dejanja, kot
so vklop/izklop napajanja in spreminjanje vira (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

Ce plos¢ico Control Pad in projektor poveZete prek vrat HDBaseT, lahko

« Nacin Predvajanje vsebine za predvajanje vasih seznamov predvajanja ter upravljate projektor in mu posiljate signale iz oddaljenega mesta, kot je velika
dodajanje barvnih u¢inkov in u¢inkov oblik na projicirano sliko. dvorana ali prizorisce prireditve.
« Za ustvarjanje vsebine, ki bo predvajana v nac¢inu Predvajanje vsebine, » Sorodne povezave
uporabite enega od teh nacinov. « "Deli projektorja — plosc¢ica Control Pad" str.26
« Programska oprema Epson Projector Content Manager vam omogoca « "Povezovanje racunalnika s ploscico Control Pad" str.36
ustvarjanje seznamov predvajanja in shranjevanje na zunanjo napravo za « "Povezovanje videovira s ploscico Control Pad” str.39
shranjevanje. Na projicirano sliko lahko dodate tudi barvne u¢inke in « "Povezovanje bliskovnega pogona USB s plos¢ico Control Pad” str.41

ucinke oblike ter razporejate sezname predvajanja.
Podrobnosti najdete v priro¢niku Navodila za uporabo Epson Projector
Content Manager.

« Epson Web Control vam omogoca ustvarjanje seznamov predvajanja v
spletnem brskalniku in shranjevanje na zunanjo napravo za shranjevanje,


http://epson.sn

Znacilnosti projektorja

Vecja predstavitev prek gladke plosce
Ce projektor poveZete z drugimi projektorji prek vrat HDMI Out, lahko svojo

sliko na gladki plo$¢i preprosto v Zivo projicirate na vedji zaslon.
(EB-1485Fi/EB-1480Fi).

o

» Sorodne povezave
« "Deli projektorja — vmesnik" str.19
« "Povezovanje z zunanjim zaslonom HDMI" str.43



Deli in funkcije projektorja

V naslednjih poglavjih so opisani deli projektorja in njihove funkcije.

Deli projektorja - spredaj/s strani
Vse funkcije v tem priro¢niku so razlozene s slikami modela EB-1485Fi, razen
¢e je navedeno drugace. -

» Sorodne povezave

o "Deli projektorja - spredaj/s strani” str.17

« "Deli projektorja — zgoraj/s strani" str.18

« "Deli projektorja — vmesnik" str.19

« "Deli projektorja — spodaj" str.21

« "Deli projektorja — nadzorna plosca” str.22

« "Deli projektorja - daljinski upravljalnik" str.23
o "Deli projektorja - interaktivna pisala" str.25

« "Deli projektorja — Stojalo za pisalo” str.26

« "Deli projektorja — plos¢ica Control Pad" str.26
« "Deli projektorja — enota na dotik" str.27

« "Varnostna opozorila za magnet" str.28

-
Ime Funkcija
(1) Gl,}mb za vklop/izklop | Vklopi ali izklopi projektor.
(O]
@ | Opozorilne lucke Oznacuje stanje projektorja.
©

Oddaljen sprejemnik | Sprejema signale daljinskega upravljalnika.




Deli in funkcije projektorja

Ime Funkcija
@ | Odprtina za izpuh Odprtina za zradenje se uporablja za notranje hlajenje
zraka projektorja.

A Previdno

Med projiciranjem ne nastavljajte obraza ali
rok v blizino odprtine za zracenje, hkrati pa v
blizino ne postavljajte predmetov, ki se lahko
zvijejo ali poskodujejo zaradi toplote iz bliznje
odprtine. Vro¢ zrak iz odprtine za izpuh zraka
lahko povzroci opekline, zvijanje predmetov ali

nezgode.
@ |Prednji pokrov Odprite za dostop do rocice za ostrenje in nadzorne
plosée.
@ | Nadzorna plosca Upravlja projektor.
@ | Rocica za ostrenje Prilagodite ostrino slike.
@ | Zvocniki Oddajanje zvoka.

» Sorodne povezave

« "Stanje indikatorjev projektorja" str.278

« "Deli projektorja — nadzorna plosca” str.22
« "Izostritev slike" str.65

Deli projektorja — zgoraj/s strani

J -
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Ime

Funkcija

Sprejemnik
interaktivnega pisala
(EB-1485Fi/EB-1480Fi
)

Sprejema signale interaktivnega pisala.




Deli in funkcije projektorja

fme T Deli projektorja - vmesnik
@ | Projicirni objektiv Slike so projicirane skozi objektiv.
A q EB-1485Fi/EB-1480Fi
Opozorilo

« Med projiciranjem ne glejte v objektiv

projekcije. w 5 | |
+ Ne postavljajte predmetov ali roke v blizino "NIA A e l
objektiva projekcije. Ce to po¢nete, lahko s OO rwj Q
povzrodite opekline, pozar %1-1 zv1]an].e - @) D(A) - i Vé ‘ ("dh ”5“
predmetov, ker se to podro¢je zaradi et - e — MN T
k tracije projekcijske svetlobe mo¢no o = —] '
onecniracie projexcl o =2 = = [ (==
segreje. 1 — 1 1 T
@ | Oddaljen sprejemnik [ Sprejema signale daljinskega upravljalnika.
@ | Vijaki pokrova kabla | Vijaki za pritrditev pokrova kabla na mesto.
@ | Pokrov kabla Kadar Zelite prikljuciti kable za zunanje naprave ali EB-805F/EB-800F
namestiti modul za brezzi¢no lokalno omrezje, odvijte
dva vijaka in odprite pokrov.
(@ | Pokrov zra¢nega filtra [ Odstranite ga za dostop do zra¢nega filtra. 1 1 l
@) @)
@ | Odprtina za dovod Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja. ! @
zraka (zraéni filter) “*N CM— P DM é“”““
=
@) | Vti¢ za elektri¢no Za prikljuditev napajalnega kabla na projektor. vigeo pcom oy -
napajanje l\—" ‘ ‘ %z) RS-232C
© | Varnostna reza Varnostna reza je zdruzljiva s sistemom Microsaver OI I r |
Security System, ki ga proizvaja podjetje Kensington.
» Sorodne povezave
o "Vzdrzevanje zra¢nih filtrov in odprtin” str.266 Ime Funkcija
» "Uporaba interaktivnih pisal’ str.102 @ | Vrata HDMI Out Oddaja video signale v zunanji monitor.

» ‘Namestitev zascitnega kabla” str.171 Priklop kabla HDMI od teh vrat do vrat HDMI

drugega projektorja omogoca projiciranje poenotenega
obmodja slike iz obeh projektorjev
(EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

Ta vrata so zdruzljiva s standardom HDCP2.3.




Deli in funkcije projektorja

Funkcija

Vrata HDBaseT
(EB-1485Fi/EB-805F/
EB-800F)

Ce uporabljate ploscico Control Pad, odprite pokrov
pokrova, da povezete kabel LAN med projektorjem in
plos¢ico Control Pad.

Ime

Funkcija

Vrata Mic
(EB-1485Fi/EB-1480Fi
)

Oddaja zvok iz mikrofona.

VrataUSB-A1/USB-
A2

Za povezavo pomnilniske naprave USB ali digitalne
kamere in projiciranje filmov ali slik s funkcijo PC Free
ali v na¢inu Predvajanje vsebine (samo za
EB-805F/EB-800F).

Za prikljucitev izbirne dokumentne kamere.

Za povezavo kabla USB s plos¢ico Control Pad pri
povezovanju pomnilniske naprave USB, tiskalnika ali
tipkovnice USB s plos¢ico Control Pad
(EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

Za namestitev modula za brezzi¢no lokalno omrezje
uporabite vrata USB-A2.

@ | Vrata Sprejema videosignale iz videoopreme in ra¢unalnikov,
HDMI1/HDMI2/HD |ki podpirajo HDML
MI3 Ta vrata so zdruzljiva s standardom HDCP2.3.

@ | Vrata Predvaja signale slik iz ra¢unalnika.
Computerl/Compute | Ko v meniju projektorja Signal V/I spremenite
r2/Monitor Out nastavitev za Vrata izhoda za zas., lahko vhod

Computer2/Monitor Out uporabite za oddajanje
analognega signala RGB iz vhoda Computerl.
Vrata LAN Za povezavo v omrezje prek kabla LAN.

Vrata SYNC IN/OUT
(EB-1485Fi/EB-1480Fi

)

Ce interaktivne funkcije uporabljate v istem prostoru
kot ve¢ razlicic istega projektorja, potrebujete komplet
kablov za daljinski upravljalnik za projektorje. Ko
prikljucite komplet kablov, interaktivno pisalo deluje
nemoteno.

(N o

Vrata USB-B1/USB-
B2
(EB-1485Fi/EB-1480Fi
)
Vrata USB-B
(EB-805F/EB-800F)

USB-B1: za priklop kabla USB v ra¢unalnik za uporabo
interaktivnega pisala kot miske.

Za priklop kabla USB na ra¢unalnik za projiciranje slik
iz rac¢unalnika. Najprej vklopite nastavitev USB
Display v meniju projektorja Signal V/I.

USB-B2: za priklop kabla USB, da je omogocena
uporaba interaktivnih funkcij z mini ra¢unalnikom.
Izberite nastavitve USB-B2 v meniju projektorja
Pisalo/dotik, da izberete ta vhodna vrata.

@ Pisalo/dotik > Interaktivnost racunalnika > USB-
B2

USB-B: za priklop kabla USB na racunalnik za
projiciranje slik iz racunalnika.

Vrata TCH
(EB-1485Fi/EB-1480Fi
)

Za prikljucitev kabla za prikljuéitev enote na dotik na
enoto na dotik.

Vrata Video

Za sestavljene video signale iz video virov.

(SH)

Vrata Audio 1/Audio
2/Audio

Audio 1: oddaja zvok iz naprave, ki je priklju¢ena na
vrata Computerl.

Audio 2: oddaja zvok iz naprave, ki je priklju¢ena na
vrata Computer2. Ko projicirate sliko iz izbirne
dokumentne kamere, se zvok prenasa prek teh vrat.
Audio: oddaja zvok iz naprave, ki je priklju¢ena na
vrata Video.

Vrata Audio Out

Oddaja zvok iz trenutnega vhodnega vira na zunanji
zvocnik.

Vrata RS-232C

Za prikljucitev kabla RS-232C za nadzor projektorja
prek racunalnika. (Ta vrata so namenjena krmiljenju in
niso za splo$no uporabo.)

Vrata DC Out

Zagotavlja povezavo za napajanje za predvajalnik za
preto¢ni prenos ve¢predstavnosti.




Deli in funkcije projektorja

» Sorodne povezave
« "Povezave projektorja" str.34

Ime

Funkcija

Deli projektorja - spodaj

@ | Odprtina za dovod
zraka

Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja.

/A Opozorilo

Da preprecite blokiranje odprtine za dovod
zraka pod projektorjem, ne puscajte
predmetov, kot so krpe ali papir, pod
projektorjem.

@ | Sprednji nogi
(EB-805F/EB-800F)

Pri namestitvi projektorja na povrs$ino, kot je miza,
obrnite in izvlecite noge za nastavitev navpi¢nega
nagiba.

@ | Tocke za pritrditev
VESA (8tiri tocke)

Pri namesc¢anju projektorja s stropa ali navpi¢no na
mizo s komercialno dostopnim nosilcem, ki je zdruzljiv
z vmesniskim namestitvenim standardom VESA (100 x
100 mm), uporabite te tocke za pritrditev drzala.

N = = @ |
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Ime Funkcija
@ | Varovana tocka Tu skozi povlecite zaklep za preprecevanje kraje in ga
namestitve kabla zaklenite.

Tukaj lahko namestite tudi varnostno Zico, da
preprecite padec projektorja s stropa ali zida.

@ | Tocke za pritrditev na | Pri names$¢anju projektorja na zid namestite prilozeno
stropni nosilec ($tiri | ali izbirno namestitveno plosco.
tocke)

» Sorodne povezave

« "Namestitev zasc¢itnega kabla" str.171




Deli in funkcije projektorja

Deli projektorja - nadzorna plosca lme Al
@ | Gumb [Esc] Ustavi trenutno funkcijo.

Med prikazovanjem menija projektorja se vrne na
prejs$nji nivo menija.

@ | Tipki Wide/Tele in [W]: poveca velikost projicirane slike

tipke s puscicami [T]: zmanjsa velikost projicirane slike.

Popravi popacenje keystone v vodoravni smeri, ko je
prikazano okno Keystone.

Izbere elemente menija med prikazovanjem menija
projektorja.

» Sorodne povezave

o "Zacetni zaslon" str.55

« "Popravljanje oblike slik z gumbi Keystone" str.68
o "Izbira vira slik" str.81

« "Spreminjanje velikosti slike z gumbi" str.79

(4] « "Prilagajanje nastavitev menija" str.219
Ime Funkcija
@ | Gumb [Menu] Prikaze in zapre meni projektorja.
@ | Gumb [Home] Prikaze in zapre zaslon Home.
@ | Gumb [Enter] [¢J] Vnese trenutni izbor in se premakne na naslednjo

raven med prikazovanjem menija projektorja.

Ko projicirate analogni RGB signal prek vrat
Computer, optimizira nastavitve Prilagoditev
analognega signala (Sledenje, Sinhronizacija in
Polozaj).

@ | Tipke za prilagoditev | Prikaze zaslon Keystone, na katerim lahko popravite

keystone in pus¢i¢ne | popacenje keystone.

tipke Izbere elemente menija med prikazovanjem menija
projektorja.
@ | Gumb [Source Preklopi na naslednji vhodni vir.

Search]




Deli in funkcije projektorja

Deli projektorja - daljinski upravljalnik EB-805F/EB-800F

EB-1485Fi/EB-1480Fi
Source Search
——) d) [ —
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Deli in funkcije projektorja

Ime Funkcija

(1) Gulmb za vklop/izklop | Vklopi ali izklopi projektor.
(O]

@ | Gumb [HDMI] Preklopi vir slike med vrati HDMI in HDBaseT (samo

EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

@ | Gumb [Computer] Preklopi vir slike na vrata Computer.

@ | Gumb [Keystone] Prikaze zaslon Geom. popravljanje, na katerem lahko
(EB-805F/EB-800F) | popravite popacenje keystone projicirane slike.

@ | Gumb [Effect] Prikaze meni U¢inek prekrivanja v na¢inu Predvajanje
(EB-805F/EB-800F) vsebine.

@ | Stevil¢nica Vnese $tevilke v meni projektorja, ko je pritisnjen

gumb [Num].

V nacinu Predvajanje vsebine vnesite $tevilke, ko drzite
gumb [Num], da predvajate priljubljene sezname
predvajanja (EB-805F/EB-800F).

N

Gumb [Auto]

Ko projicirate analogni RGB signal prek vrat
Computer, optimizira nastavitve Prilagoditev
analognega signala (Sledenje, Sinhronizacija in
Polozaj).

Gumb [Num]

Za vnos $tevilk s $tevilskimi gumbi pridrzite ta gumb.

Gumb [Menu]

Prikaze in zapre meni projektorja.

vy

Pus¢i¢ni gumbi

Izbere elemente menija med prikazovanjem menija
projektorja.

Gumb [Enter] [«J]

Vnese trenutni izbor in se premakne na naslednjo
raven med prikazovanjem menija projektorja.

Ime Funkcija

(® | Gumb [Home] Prikaze in zapre zaletni zaslon.

(® | Gumb [Freeze] Ustavi ali nadaljuje predstavitev.

@) | Gumbi za Prilagodi glasnost zvocnika.

povisanje/znizanje
[Volume]

@) | Gumb [Default] Ponastavi izbrano nastavitev na privzeto vrednost.

@ | Gumb [Esc] Ustavi trenutno funkcijo.

Med prikazovanjem menija projektorja se vrne na
prejs$nji nivo menija.

@ | Gumb [ID] Ce Zelite izbrati ID projektorja, ki ga Zelite upravljati z
daljinskim upravljalnikom, pritisnite in pridrzite ta
gumb in nato pritisnite ustrezne $tevilske gumbe.

@) | Gumb [USB Viewer] [ZaZene Pregledovalnik USB v nacinu Predvajanje

(EB-805F/EB-800F) vsebine.

@ | Gumb [LAN] Preklopi med virom slik v napravah, ki imajo
vzpostavljeno povezavo z omrezjem.

@ | Gumb [USB] Preklopi vir slike med vrati USB Display in USB-A.

@) | Gumb [Source Preklopi na naslednji vhodni vir.

Search]

@ | Obmocje oddajanja | Oddaja signale daljinskega upravljalnika.

svetlobe daljinskega
upravljalnika

Gumb [User]

Izvede nastavitve, dodeljene v nastavitvi Uporabniski
gumb v meniju projektorja Upravljanje.

Gumb [Color Mode]

Spremeni barvni naéin.

Gumb [Aspect]

Spremeni nacin pogleda.

Gumbi [E-Zoom] +/-

Spremeni velikost projicirane slike.

Gumb [A/V Mute]

Zacasno vklopi ali izklopi sliko in zvok.

QIoee|I® & © 8|(9|0

Gumb [Split]

Istocasno projicira do $tiri slike iz razli¢nih virov slik,
tako da razdeli projekcijski zaslon.

» Sorodne povezave

« "Projiciranje v nacinu za predvajanje vsebine" str.141
« "Prilagajanje kakovosti slike (Barvni nacin)" str.87
« "Razmerje prikaza slike" str.83

e "Zaletni zaslon" str.55
o "Izbira vira slik" str.81

« "Povecevanje slik" str.149

o "Zacasen izklop slike in zvoka" str.147

« "Projiciranje ve¢ slik naenkrat" str.133

o "Zacasna ustavitev videoposnetka" str.148

« "Upravljanje glasnosti z gumbi za glasnost” str.97




Deli in funkcije projektorja

« "Nastavljanje ID-ja projektorja" str.154 Ime Funkcija
« "Prilagajanje nastavitev menija" str.219 )

Indikator baterije Pritisnite gumb ob strani pisala, da prikazete preostalo
energijo v bateriji.

« Ko je baterija napolnjena, kazalnik sveti modro,

Deli projektorja - interaktivna pisala dokler ne spustite gumba.

« Ko je baterija skoraj izpraznjena, kazalnik utripa
modro, dokler ne spustite gumba.

Interaktivna pisala so prilozena le modelom EB-1485Fi/EB-1480Fi.
. . . . ‘. o Ne sveti, ko je baterija izpraznjena. Zamenjajte
Pisalo se samodejno vklopi, ko ga primete. Ko ga odlozite, se po 15 sekundah baterijo.

samodejno izklopi.

@ | Gumb Izvede funkcijo, dodeljeno v nastavitvi Dejanje gumba
pisala v meniju projektorja Interaktivno.

Pritisnite gumb za desni klik, kadar uporabljate pisalo
kot misko.

@ | Mesto za pritrditev Omogoca pritrditev pasu, ki ga lahko kupite v prosti

pasu prodaji.
@ | Pokrov baterije Pri zamenjavi baterije odprite ta pokrov.

» Sorodne povezave

] « "Zamenjava konice interaktivnega pisala” str.270
? [ Gj :)j‘.- o "Uporaba interaktivnih pisal" str.102
« "Namestitev baterij v pisala” str.51

Ime Funkcija

@ | Konica pisala Zamenljiva mehka konica pisala.

Ce je mehko konico tezko uporabljati na hrapavi
povrsini, jo zamenjajte s trdo konico.

% Ce uporabljate ultrasiroki prikaz
zaslona z razmerjem gledisc¢a 16:6,
uporabljate samo trdo konico pisala
(EB-1485F4i).




Deli in funkcije projektorja

Deli projektorja - Stojalo za pisalo Deli projektorja - ploscica Control Pad

Stojalo za pisalo je prilozeno samo modelom EB-1485Fi/EB-1480Fi. Ploscica Control Pad je prilozena le modelom EB-1485Fi.
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@ | Prednji pokrov Namestite po namestitvi stojala pisala. = mm —
@ | Prostor za Konice pisala shranjujte tukaj. 1

shranjevanje konic

pisala
@ | Prostor za Tukaj hranite pisala s konico, obrnjeno navzdol.

shranjevanje pisal
@ |Prostor za Baterije AA shranjujte tukaj. Ime Funkcija

shranjevanje baterij @ | Prednji pokrov Za povezavo kablov odprite pokrov, tako da povlecete
@ | Odprtine za vijake (za [ Odprtine za vijake za pritrditev stojala za pisalo. naprej za zavihek na vrhu prednjega pokrova.

namestitev) @ |Opozorilne lucke Oznacuje stanje plo3¢ice Control Pad.
@ |Namestitvena Magneta, uporabljena za namestitev. Napajanje: ¢e sveti modro, se ploscica Control Pad

magneta napaja.

Povezava: ¢e sveti modro, plos¢ica Control Pad
komunicira s projektorjem.




Deli in funkcije projektorja

Ime Funkcija
(3] Gulmb za vklop/izklop | Vklopi ali izklopi projektor.
(O]
@ |Gumb Preklopi vhodni vir HDBaseT in projicira iz naprave,
HDMI1/HDMI2 povezane z vrati HDMI1 ali HDMI2 na plos¢ici
Control Pad.
@ | Vrata USB-A Za povezavo pomnilni$ke naprave USB.
@ | Vrata USB-B Za priklop kabla USB v ra¢unalnik za uporabo
interaktivnega pisala kot miske.
@ | Vrata Sprejema videosignale iz videoopreme in racunalnikov,
HDMI1/HDMI2 zdruzljivih s HDMIL.
Ta projektor je zdruzljiv s standardom HDCP2.3.
@ |Potkabla Kable napeljite tukaj.
©) |Pot kabla (zgornja) Kable napeljite tukaj.
([0 | Odprtine za vijake (za | Odprtine za vijake za pritrditev plosc¢ice Control Pad.
namestitev)
(®) | Vrata HDBaseT Odprite pokrov vrat, da kabel LAN povezete s
projektorjem.
(» | Vrata USB-B Uporabite za povezavo ra¢unalnika s projektorjem s
kablom USB, ko napravo USB poveZete s plos¢ico
Control Pad.
(B) | Vti¢ za elektricno Za povezavo napajalnega kabla s plos¢ico Control Pad.
napajanje

» Sorodne povezave

« "Deli projektorja — plos¢ica Control Pad" str.26

« "Povezovanje racunalnika s ploscico Control Pad" str.36

« "Povezovanje videovira s plos¢ico Control Pad" str.39

« "Povezovanje bliskovnega pogona USB s plos¢ico Control Pad" str.41

Deli projektorja - enota na dotik

Enota na dotik je prilozena le modelom EB-1485Fi.




Deli in funkcije projektorja

Ime T Varnostna opozorila za magnet
@ | Odprtine za vijake (za | Odprtine za vijake za pritrditev enote na dotik.
namestitev) Odstranite gumijaste pokrovéke z lukenj za vijake, Tako stojala pisala kot enota na dotik vsebujeta mo¢ne magnete. Pri uporabi
pritrdite enoto na dotik in zamenjajte gumijaste teh naprav upostevajte naslednje pomembne smernice.
pokrovcke, da skrijete vijake.
@ | Odprtine za razprsitev| Razprsuje lasersko svetlobo za zaznavanje polozaja A OPOZOI'“O
laserske svetlobe prstov.
. - . . - . Naprave ne uporabljajte v blizini medicinske opreme, kot so sréni spodbujevalniki.
© |Indikatorska lucka Sveti, kadar je enota na dotik vklopljena. Pri uporabi naprave morate tudi zagotoviti, da v blizini ni nobene medicinske
@ | Odprtine za vijake (za | Luknje za vijake za pritrditev enote na dotik na opreme, kot so sréni spodbujeYalniki.’Elektromagnetne motnje lahko povzrocijo,
namestitev) komercialno dostopen namizni nosilec pri navpi¢ni da medicinska oprema ne deluje pravilno.
namestitvi na mizo.
@ | Varnostna reza Varnostna reza je zdruzljiva s sistemom Microsaver A Previdno
Security System, ki ga proizvaja podjetje Kensington.
oy gap )3 POl § o Naprave ne uporabljajte blizu magnetnih nosilcev podatkov za shranjevanje, kot
@ |Vrata TCH Za prikljucitev projektorja na enoto na dotik s kablom so magnetne Kartice, ali preciznih elektronskih naprav, kot so racunalniki,
za prikljucitev enote na dotik. digitalne ure ali mobilni telefoni, saj lahko poskodujete podatke ali povzrodite
@ | Namestitvena Magneta, uporabljena za namestitev. EepEdoleloan)c
magneta o Pri namestitvi naprave na magnetno povrsino pazite, da si ne pri§¢ipnete prstov
ali katerega koli drugega dela telesa med magnet in povrsino za namestitev.
Pozor

« Enote na dotik ne prikljucite na nobeno drugo napravo razen na
EB-1485Fi/EB-1480Fi. Naprava lahko za¢ne delovati nepravilno ali pride do
prekomernega puscanja laserske svetlobe.

o Uporabite prilozeni kabel za prikljucitev enote na dotik. Enota ne bo delovala, ¢e
uporabite kabel, ki je v prosti prodaji.

« Enote na dotik ne razstavite, ko jo boste odvrgli. Izdelek zavrzite v skladu z
lokalno ali drzavno zakonodajo ter predpisi.

@ Nacdini namestitve in nacini za prilagoditev kota so opisani v priro¢niku
projektorja Navodila za namestitev za enoto na dotik.

» Sorodne povezave

« "Varnostna navodila za izvajanje dejanj z interaktivnim dotikom" str.105
« "Uporaba prsta za izvajanje dejanj z interaktivnim dotikom" str.104

« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.10



Nastavitev projektorja

Za nastavitev projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

« "Postavitev projektorja" str.30

« "Povezave projektorja" str.34

« "Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik" str.50
« "Namestitev baterij v pisala” str.51

« "Uporaba daljinskega upravljalnika" str.52



Postavitev projektorja

Projektor lahko namestite na steno ali strop ali ga polozite na mizo in
projicirate sliko.

Ce Zelite projektor namestiti na steno, morate uporabiti dodatni nosilec. Za
namestitev projektorja s stropa ali navpi¢no na mizo lahko uporabite
komercialno dostopen nosilec, ki je zdruzljiv z vmesniskim namestitvenim
standardom VESA (100 x 100 mm).

Pri izbiri mesta za projektor upostevajte naslednje smernice:

o Projektor namestite na ¢vrsto in ravno povrsino ali pa ga pritrdite z
ustreznim nosilcem.

« Pod projektorjem in okoli njega pustite dovolj prostora za zracenje in ga ne
postavljajte na predmete ali ob predmete, ki bi lahko zamasili odprtine za
zracenje.

3

500mm

« Projektor postavite tako, da bo obrnjen pravokotno na zaslon in ne pod
kotom.

% Ce projektorja ne morete namestiti pravokotno na zaslon, s krmilniki
projektorja odpravite kakr$no koli popacenje keystone. Za najboljso
kakovost slik priporo¢amo, da prilagodite mesto namestitve
projektorja, da dosezete pravilno velikost in obliko slike.

« Ce namescate projektor na stalno mesto, vklopite nastavitev Popravljena
namestitev v meniju projektorja Namestitev.

o Ce ste projektor namestili navpi¢no, vklopite nastavitev Navpi¢na
namestitev v meniju projektorja Namestitev.

A\ Opozorilo

Poseben nacdin namestitve je potreben za obe$anje projektorja pod strop ali na
steno. Ce projektorja ne namestite pravilno, lahko pade in povzro¢i telesne
poskodbe ali $kodo.

Na tockah za pritrditev na stenskem nosilcu ali drugih nosilcih ne uporabljajte

lepil, da bi prepreili rahljanje vijakov. Prav tako na projektorju ne uporabljajte

maziv, olj ali podobnih snovi, saj lahko ohisje poci in projektor pade z nosilca.

To lahko povzroci hude telesne poskodbe na osebah pod projektorjem in

poskoduje projektor.

Ce ne namestite stropnega nosilca in projektorja, lahko projektor pade. Ko

namestite dolo¢en nosilec druzbe Epson, ki je zdruZljiv z vasim projektorjem,

poskrbite, da boste projektor pritrdili na tocke za pritrditev na stropni nosilec.

Poleg tega projektor in nosilec pritrdite z Zico, ki je dovolj mo¢na, da vzdrzi

njuno tezo.

Projektorja ne namestite na visoko mesto, mesto z veliko prahu oz. vlage ali na

mesto, izpostavljeno dimu ali pari. V nasprotnem primeru se lahko zaneti pozar

ali pride do elektri¢nega udara. Ohisje projektorja lahko prav tako izgubi

prvotno obliko in se poskoduje, projektor pa lahko pade iz nosilca.

Primeri mest, pri katerih lahko projektor pade zaradi obrabe ohisja

o Mesta, izpostavljena prekomernem dimu ali oljnim meglicam, na primer
tovarne in kuhinje

o Mesta, ki vsebujejo $kodljiva red¢ila ali kemikalije, na primer tovarne in
laboratoriji

o Mesta, na katerih je projektor lahko izpostavljen ¢istilnim sredstvom ali
kemikalijam, na primer tovarne in kuhinje.

« Mesta, na katerih se pogosto uporabljajo eteri¢na olja, na primer sprostitveni
studii.
« V blizini naprav, ki proizvajajo prekomeren dim, oljne meglice ali peno



Postavitev projektorja

. Spredaj/zadaj
A\ Opozorilo

« Ne prekrivajte prezracevalne odprtine ali odprtin za zraenje na projektorju. Ce - T
so odprtine prekrite, lahko zaradi povi$anja notranje temperature nastane pozar.

« Projektorja ne uporabljajte ali shranjujte na mestih, ki so izpostavljena prahu ali
umazaniji. V nasprotnem primeru se lahko kakovost projicirane slike poslabsa
ali pa se lahko zra¢ni filter zamasi, kar lahko povzrodi okvaro ali pozZar.

« Ne namestite ga na nestabilno povrsino ali mesto, ki nima ustrezne nosilnosti.
Sicer lahko pade ali se prevrne, kar lahko povzroci nezgodo in telesne poskodbe.

o Projektor pri namestitvi na vi§ino zavarujte z Zico, ki bo med izrednimi dogodki,
na primer med potresom, preprecila padec projektorja in zagotovila varnost.
Projektor, ki ni pravilno namescen, lahko pade in povzroci nezgodo ali
poskodbo.

« Naprave ne namestite na mestih, kjer lahko pride do morebitnih poskodb zaradi
slane vode, ali na mestih, izpostavljenih korozivnim plinom, kot je zveplo iz
vrocih vrelcev. V nasprotnem primeru lahko zaradi korozije projektor pade. Prav Spredaj obrnjeno/zadaj obrnjeno

tako lahko pride tudi do okvare projektorja.

Pozor

« Ce projektor uporabljate na nadmorski visini nad 1.500 m, v meniju Namestitev
nastavite Vklopljeno za Nacin visoke viSine in tako zagotovite ustrezen nadzor
nad notranjo temperaturo projektorja.

« Projektorja ne names$cajte v prostor z visoko vlaznostjo ali veliko prahu ali na
mesta, ki so izpostavljena dimu zaradi ognja ali toba¢nemu dimu.

» Sorodne povezave
« "Moznosti postavitve in namestitve projektorja” str.31
« "Nastavitve med uporabo interaktivnih funkcij" str.32

Moznosti postavitve in namestitve projektorja

Projektor lahko postavite in namestite na te nacine:



Postavitev projektorja

Spredaj obrnjeno/zadaj obrnjeno (navpicno)

Izberite pravilno moznost za Projekcija v meniju projektorja Namestitev v
skladu z uporabljenim na¢inom namestitve. Ce je potrebno, vklopite
nastavitev Smerna tipka inv v meniju projektorja Delovanje in prilagodite
nastavitev Vrtenje menija v meniju projektorja Prikaz.

o Privzeta nastavitev za moznost Projekcija je Spredaj/Obrnjeno.

o Nastavitev Projekcija lahko spreminjate tako, da pritisnete in drzite
tipko [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku priblizno 5 sekund.

« Preklopite Spredaj na/s Spredaj/Obrnjeno
« Preklopite Zadaj na/s Zadaj/Obrnjeno

» Sorodne povezave

« "Nacini projiciranja” str.61

« "Spreminjanje nacina projiciranja z daljinskim upravljalnikom" str.61
« "Spreminjanje nacina projiciranja z meniji" str.61

Nastavitve med uporabo interaktivnih funkcij

Pri uporabi interaktivnih funkcij projicirajte s sprednje strani zaslona
(EB-1485Fi/EB-1480Fi).

Moznost Projekcija nastavite Spredaj/Obrnjeno ali Spredaj.

Pozor

Interaktivne funkcije delujejo prek infrardece povezave. Pri namestitvi projektorja

upostevajte te dejavnike.

« Projektorja ne names$cajte pod nagibom vec kot 3°. Interaktivne funkcije morda
ne bodo pravilno delovale.

o Zagotovite, da na sprejemnik interaktivnega pisala, projekcijski zaslon, sam
projektor ali zadnjo stran projektorja ne sveti mo¢na oz. son¢na svetloba.

« Projektorja ne names$cajte na mesto, kjer bi lahko bil izpostavljen neposredni
son¢ni svetlobi skozi okno. Interaktivne funkcije zaradi tega morda ne bodo
delovale pravilno.

o Projektor namestite tako, da sprejemnik interaktivnega pisala ni preblizu
fluorescentnih lu¢i. Ce je okolica presvetla, interaktivne funkcije morda ne bodo
delovale pravilno.

« Ce se je na sprejemniku interaktivnega pisala nabral prah, lahko moti infrardeco
komunikacijo, zato interaktivne funkcije morda ne bodo pravilno delovale. Ce je
sprejemnik umazan, ga odistite.

« Pokrova sprejemnika interaktivnega pisala ne barvajte oziroma nanj ne lepite
nalepk.

« Kadar uporabljate interaktivne funkcije, ne uporabljajte infrardecega daljinskega
upravljalnika ali mikrofona v istem prostoru. Interaktivno pisalo morda ne bo
delovalo pravilno.

« V blizini projektorja ne uporabljajte naprav, ki povzro¢ajo mocan hrup, kot so
rotorji ali transformatorji, ker interaktivne funkcije morda ne bodo pravilno
delovale.

« Priporo¢amo, da uporabite povsem raven in gladek zaslon, podoben

tabli. Ce projekcijski zaslon ni raven, je projicirana slika lahko
popacena.

o Zaradi materiala zaslona in na¢ina namestitve je projicirana slika
lahko popacena.

« Kadar uporabljate interaktivne funkcije, namestite projektor tako, da
bo projicirana slika pravokotnik brez popacen;.

« Ce interaktivne funkcije uporabljate v istem prostoru kot veé
projektorjev, dejanja z interaktivnim pisalom lahko postanejo
nestabilna. V tem primeru na projektorje prikljuéite izbirni komplet
kablov za daljinski upravljalnik in v meniju Pisalo/dotik moznost
Sinh. projektorjev spremenite v Zi¢no.

@ Pisalo/dotik > Namestitev projektorjev > Sinh. projektorjev



Postavitev projektorja

» Sorodne povezave
« "Nastavitve pri uporabi enote na dotik" str.33
« "Povezovanje rac¢unalnika za uporabo z interaktivnimi funkcijami PC" str.38

Nastavitve pri uporabi enote na dotik

Ce uporabljate enoto na dotik, namestite projektor na enega od teh nacinov.
Ce uporabite drug nac¢in namestitve, ne boste mogli uporabljati enote na
dotik.

« Projektor namestite na zid ali ga obesite s stropa in projicirajte sliko s
sprednje strani zaslona (potrebujete namestitveno plosco ali stropni nosilec,
ki je na voljo v prosti prodaji).

« Namestite ga navpi¢no na mizo in projicirajte sliko s sprednje strani mize
(potrebujete namizni nosilec, ki je na voljo v prosti prodaji).

Nacini namestitve in nacini za prilagoditev kota so opisani v priro¢niku

projektorja Navodila za namestitev za enoto na dotik.

» Sorodne povezave

« "Varnostna navodila za izvajanje dejanj z interaktivnim dotikom" str.105
« "Uporaba prsta za izvajanje dejanj z interaktivnim dotikom" str.104

« "Pridobivanje najnovejse razlicice dokumentov" str.10



Povezave projektorja

Projektor lahko prikljucite na razli¢ne racunalniske, video- in zvocne vire za » Sorodne povezave
prikaz predstavitev, filmov in drugih slik z zvokom ali brez njega. o "Prikljutitev na ra¢unalnik za video in zvok prek vrat VGA" str.34
« "Prikljucitev na rac¢unalnik za video in zvok prek vrat USB" str.35
Pozor « "Prikljucitev na racunalnik za video in zvok prek vrat HDMI" str.36
Preverite obliko in smer priklju¢kov na kablih, ki jih Zelite prikljuéiti. Priklju¢ka ne « "Povezovanje ra¢unalnika s plos¢ico Control Pad” str.36
tis¢ite v vrata s silo. S tem lahko poskodujete ali okvarite napravo ali projektor. « "Povezovanje z mini racunalnikom, names¢enim na stensko plos¢o"” str.37

« "Povezovanje racunalnika za uporabo z interaktivnimi funkcijami PC" str.38

@ Seznam kablov, dobavljenih s projektorjem, najdete v Prirocniku za e e . . . .
hitri zagon. Po potrebi kupite dodatne kable v prosti prodaji. Prikljucitev na racunalnik za video in zvok prek vrat VGA

Projektor lahko na ra¢unalnik prikljucite z ra¢unalniskim kablom VGA.
« Prikljucite racunalnik, ki ima vrata USB, standardna izhodna vrata za video

(monitor) ali vrata HDMI. Zvok lahko predvajate prek zvo¢niskega sistema projektorja, tako da nanj

) o L _ prikljucite 3,5-mm stereo zvoc¢ni kabel, ki ga lahko kupite, s prikljuckom mini.
« Za videoprojekcije prikljucite naprave, kot so predvajalniki DVD-jev,

igralne konzole in pametni telefoni, na zdruzljiva vrata za izhod videa.
« Ce vase predstavitve ali videoposnetki vklju¢ujejo zvok, lahko prikljucite

o Za prikljucitev racunalnika, ki nima vrat Video VGA, potrebujete
tudi vhodne kable za zvok.

vmesnik, ki omogoca prikljuditev na videovrata VGA na projektorju.
o Za projiciranje slike iz vira, ki je priklju¢en na vrata

o Za diaprojekcije ali predstavitve brez ra¢unalnika lahko priklju¢ite naprave Computer2/Monitor Out, moZnost Vrata izhoda za zas. v meniju
USB (kot so pomnilnigki kljucki ali fotoaparati) ali izbirno dokumentno RazSirjeno nastavite na Computer2.
kamero Epson. « Vrata lahko nastavite tudi kot vhod za vhod, kadar projicirate vir iz
racunalnika kot Avdio izhod v meniju projektorja Signal V/I.
» Sorodne povezave « Prepricajte se, da ima zvo¢ni kabel oznako »Brez upora.

o "Prikljucitev na racunalnik" str.34

« "Prikljucitev na videovire" str.38

« "Prikljuitev na zunanje naprave USB" str.40 Racunalnigki kabel VGA prikljucite na vrata za monitor na
o "Priklju¢itev na dokumentno kamero" str.42 ratunalniku.

« "Povezovanje z oddajnikom HDBaseT" str.42

o "Prikljucevanje tiskalnika" str.43

o "Prikljucitev na zunanje naprave" str.43

« "Prikljucitev ve¢ projektorjev istega modela" str.46

« "Pridobivanje najnovejse razlicice dokumentov" str.10

Prikljucitev na racunalnik

Za prikljucitev racunalnika na projektor upostevajte navodila v teh poglavjih.
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a Drugi konec prikljucite na vrata Computer na projektorju.

Privijte vijake na prikljucku VGA.

Zvocni kabel prikljucite na prikljucek za slusalke ali zvocni izhod na
prenosniku ali pa na vrata za zvoc¢ni izhod oz. zvo¢nike na namiznem
rac¢unalniku.

B Drugi konec prikljucite v vrata Audio, ki ustrezajo vratom Computer,
ki jih uporabljate.

Prikljucitev na racunalnik za video in zvok prek vrat USB

Ce va3 ratunalnik izpolnjuje sistemske zahteve, lahko slike in zvok v projektor
posljete prek vrat USB na racunalniku. Ta funkcija se imenuje USB Display.
Prikljucite projektor na rac¢unalnik s kablom USB.

$ « Ce uporabljate zvezdis¢e USB, povezava morda ne bo delovala
pravilno. Kabel USB priklju¢ite neposredno na projektor.

« Ce zelite uporabiti funkcijo USB Display, nastavite USB Display na
VKklopljeno v meniju projektorja Signal V/I (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

« Ko uporabljate ploscico Control Pad (ELPHD02), projektor ne more
zaznati vhodnega signala slike iz vrat USB-B projektorja. Kabel USB
povezite z nadzorno plos¢ico (EB-1485F4i).

n Kabel prikljucite na vrata USB-B1 ali USB-B na projektorju.

a Drugi konec prikljucite na ena od razpolozljivih vrat USB na
rac¢unalniku.

Vklopite projektor in racunalnik.

Programsko opremo Epson USB Display namestite na enega od teh
nacinov:

SR

To programsko opremo morate namestiti samo pri prvi

priklju¢itvi projektorja na ra¢unalnik.

+ Windows: izberite Zazeni EMP_UDSE.EXE v pogovornem oknu, ki
se prikaze, da namestite programsko opremo Epson USB Display.

 Mac: na zaslonu se prikaze mapa za namestitev programske opreme
Epson USB Display. Izberite USB Display Installer in upostevajte
navodila na zaslonu za namestitev programske opreme Epson USB
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Display. Ce se mapa USB Display Setup ne prikaze samodejno,
dvokliknite EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

Sledite navodilom na zaslonu.

Ne izkljucite kabla USB in ne izklopite projektorja, dokler projektor ne
prikaze slike.

Projektor prikaze sliko, ki je prikazana na namizju vasega racunalnika, in
predvaja zvok, ¢e vasa predstavitev vsebuje zvok.

« Ce projektor ne projicira nobene slike, storite nekaj od tega:

o Windows: kliknite Vsi programi > EPSON Projector > Epson
USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx.

« Mac: dvokliknite ikono programa USB Display v mapi Program.
« Po zakljuceni projekciji storite nekaj od tega:

o Windows: Izkljucite kabel USB. Ni treba uporabiti moznosti Varno
odstranjevanje strojne opreme.

o Mac: izberite Prekini povezavo v meniju programa USB Display
ali vrstici Dock in nato izkljuéite kabel USB.

» Sorodne povezave
« "Sistemske zahteve za USB Display” str.313

Prikljucitev na racunalnik za video in zvok prek vrat HDMI

Ce 50 na racunalniku vrata HDMI, ga lahko priklju¢ite na projektor s kablom
HDMI in skupaj s projicirano sliko iz ra¢unalnika posiljate tudi zvok.

Za prikljucitev ra¢unalnika Mac, ki nima vrat HDMI, potrebujete
vmesnik, ki omogoca prikljucitev na vrata HDMI na projektorju. Za
informacije o zdruzljivih vmesnikih se obrnite na proizvajalca Apple.
Starejsi racunalniki Mac (2009 in starej$i) morda ne podpirajo zvoka
prek vrat HDMI.

n Kabel HDMI prikljucite na izhodna vrata HDMI na racunalniku.

a Drugi konec prikljucite na vrata HDMI na projektorju.
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Ce ne slisite zvoka prek povezave HDMI, prikljucite en konec

komercialno dostopnega 3,5-mm stereo mini avdio kabla v vrata Audio
na projektorju, drugi konec pa v izhodna vrata za avdio na ra¢unalniku.
Nato izberite uporabljena vhodna vrata za zvok v nastavitvi Avdio
izhod HDMI v meniju projektorja Signal V/I.

Povezovanje racunalnika s ploscico Control Pad

Ce so na racunalniku vrata HDMI, ga lahko prikljuéite na projektor s kablom
HDMI in projicirano sliko ter zvok iz ra¢unalnika posiljate s plos¢ico Control
Pad (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

%  Za prikljuditev racunalnika Mac, ki nima vrat HDMI, potrebujete
vmesnik, ki omogoca prikljucitev na vrata HDMI na projektorju. Za
informacije o zdruzljivih vmesnikih se obrnite na proizvajalca Apple.
Starejsi racunalniki Mac (2009 in starej$i) morda ne podpirajo zvoka
prek vrat HDMI.

Projektor povezite s kontrolno ploscico.
Za podrobnosti o kabelski povezavi med projektorjem in plos¢ico
Control Pad glejte Navodila za namestitev projektorja.

a Vklopite projektor in racunalnik.
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B Nastavitev Povezi ELPHDO2 v meniju projektorja Signal V/I

. . Pozor
(EB-805F/EB-800F) nastavite na Vklopljeno. Ne prekrijte prezracevalnih odprtin za dovod zraka ali odprtin za izpuh zraka na
mini ra¢unalniku. Ce so odprtine prekrite, lahko zaradi povianja notranje
a Kabel HDMI povezite prek vrat HDMI1 ali HDMI2 na spodnji strani temperature pride do okvare.
ploscice Control Pad s katerimi koli prostimi vrati HDMI na vasem
racunalniku.
n Mini rac¢unalnik in vrata HDMI projektorja povezite s kablom HDMI.
4 A

L—-»I

HDMI l

Ce uporabljate interaktivne funkcije, povezite kabel USB z vrati USB-B2
vasega projektorja.

Pritisnite gumb HDMI1 ali HDMI2 na ploscici Control Pad, da izberete

vhodno napravo. R
o
Projektor preklopi vhodni vir na HDBaseT, prikaze sliko, ki je prikazana na
namizju vasega racunalnika, in predvaja zvok, ¢e vasa predstavitev vsebuje I l
zvok. &= o n 2 =
USB-B2 (

» Sorodne povezave
« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.10
Drugi konec prikljucite na ena od razpolozljivih vrat USB na

. . .y . vy . racunalniku.
Povezovanje Z mini racunalnlkom, namescenim na stensko

losco
P Vklopite projektor in ra¢unalnik.
Projektor lahko povezete z mini racunalnikom, ki je namescen na stensko
plos¢o (EB-1485Fi/EB-1480F1).
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Ce ste prikljucili kabel USB, nastavite USB-B2 v meniju Pisalo/dotik na
vrata HDMI, prek katerih ste mini racunalnik povezali s projektorjem.

@ Pisalo/dotik > Interaktivnost ra¢unalnika > USB-B2

@ Ce ne slisite zvoka prek povezave HDMI, prikljucite en konec
komercialno dostopnega 3,5-mm stereo mini avdio kabla v vrata Audio

na projektorju, drugi konec pa v izhodna vrata za avdio na ra¢unalniku.
Nato izberite uporabljena vhodna vrata za zvok v nastavitvi Avdio
izhod HDMI v meniju projektorja Signal V/I.

Povezovanje racunalnika za uporabo z interaktivnimi funkcijami
PC

Ce projektor prikljucite na ratunalnik s kablom USB, lahko racunalnik
upravljate na projiciranem zaslonu z interaktivnimi pisali ali prstom, kot bi ga
upravljali z misko (EB-1485Fi/EB-1480Fi). Na projekcijskem zaslonu se lahko
pomikate po ra¢unalniskih programih, jih izberete in upravljate.

@ Ce uporabljate zvezdiice USB, povezava morda ne bo delovala
pravilno. Kabel USB prikljucite neposredno na projektor.

Povezi racunalnik s projektorjem s kablom za slikovni signal, ki ni kabel
USB.

a Kabel USB povezite z vrati USB-B1 na projektorju.

USB B1 |

Drugi konec prikljucite na ena od razpolozljivih vrat USB na
rac¢unalniku.

Prikljucitev na videovire

Za prikljucitev videonaprav na projektor upostevajte navodila v teh poglavjih.

@ « Ce so vrata na napravi, ki jo Zelite prikljuéiti, nenavadne oblike, za
prikljuditev na projektor uporabite kabel, ki je priloZzen napravi, ali
izbirni kabel.
o Kabel se glede na izhodni signal razlikuje od povezane video opreme.

« Nekatere vrste video opreme lahko oddajajo razli¢ne vrste signalov.
V priro¢niku za uporabnika, ki je prilozen videoopremi, preverite,
katere vrste signalov je mogoce oddajati.

» Sorodne povezave

o "Prikljucitev na videovir HDMI" str.38

« "Prikljucitev na vir kompozitnega videa" str.39

« "Povezovanje videovira s plos¢ico Control Pad" str.39

Prikljucitev na videovir HDMI
Ce ima videovir vrata HDMI, ga lahko prikljucite na projektor s kablom

HDMI in posiljate zvok iz vira slik skupaj s projicirano sliko.

Pozor
Videovir najprej prikljudite na projektor in ga $ele nato vklopite. V nasprotnem
primeru lahko poskodujete projektor.

n Kabel HDMI prikljucite na izhodna vrata HDMI na videoviru.
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a Drugi konec prikljucite na vrata HDMI na projektorju.

@ Ce ne slisite zvoka prek povezave HDMI, prikljucite en konec
komercialno dostopnega zvo¢nega kabla s 3,5-mm stereo mini vticem

na vrata Audio na projektorju, drugi konec pa na izhodna vrata za zvok
na videoviru. Nato izberite uporabljena vhodna vrata za zvok v
nastavitvi Avdio izhod HDMI v meniju projektorja Signal V/I.

Prikljucitev na vir kompozitnega videa

Ce ima va$ videovir vrata za kompozitni video, ga lahko priklju¢ite na
projektor z videokablom RCA ali kablom A/V.

Zvok lahko predvajate prek zvo¢niskega sistema projektorja, tako da
prikljucite zvo¢ni kabel s stereo mini vti¢em.
Prepricajte se, da ima zvoéni kabel oznako »Brez upora«.

Kabel z rumenim prikljuckom prikljucite na rumena vrata za izhod
videa na videoviru.

a Drugi konec prikljucite v vrata Video na projektorju.

B Zvocni kabel prikljucite na vrata za zvo¢ni izhod na videoviru.

Drugi konec prikljucite na vrata Audio na projektorju.

Povezovanje videovira s ploscico Control Pad

Ce so na videoviru vrata HDMI, ga lahko priklju¢ite na projektor s kablom
HDMI in projicirano sliko ter zvok iz racunalnika posiljate s plos¢ico Control
Pad (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

Pozor
Videovir najprej prikljucite na projektor in ga $ele nato vklopite. V nasprotnem
primeru lahko poskodujete projektor.
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n Projektor povezite s kontrolno ploscico.
Za podrobnosti o kabelski povezavi med projektorjem in ploscico
Control Pad glejte Navodila za namestitev projektorja.

Prikljucitev na zunanje naprave USB

Za prikljucitev zunanjih naprav USB na projektor upostevajte navodila v teh

. . I . poglavjih.
a Vklopite projektor in videovir.
» Sorodne povezave
B Nastavitev Povezi ELPHDO2 v meniju projektorja Signal V/I » "Projekcija USB-naprav" str.40
(EB-805F/EB-800F) nastavite na Vklopljeno. « "Prikljucitev naprave USB" str.41
« "Povezovanje bliskovnega pogona USB s plos¢ico Control Pad" str.41
a Kabel HDMI povezite prek vrat HDMI1 ali HDMI2 na spodnji strani « "Izkljucitev naprave USB" str.42
ploscice Control Pad s katerimi koli prostimi vrati HDMI na vasem
videoviru.

Projekcija USB-naprav

( ) Projicirate lahko slike in drugo vsebino, ne da bi morali za to uporabiti

racunalnik ali videonapravo, tako da te naprave prikljucite v projektor:
o pomnilnik USB

« digitalni fotoaparat ali pametni telefon

o trdi disk USB

@ « Digitalni fotoaparati in pametni telefoni morajo biti naprave USB, ne
TWAIN, in morajo omogoc¢ati mnozi¢no shranjevanje na USB.

A J
—9
% o Trdi diski USB morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

» Omogoc¢a mnozi¢no shranjevanje na USB (nekatere naprave za

| mnozi¢no shranjevanje na USB niso podprte)
Hom o= [[i)n SEEL « Oblikovano v FAT16/32
_l L « Napajanje z lastnimi viri (trdi diski, ki jih napajajo vodila, niso
priporoceni)

« Ne uporabljajte trdih diskov z ve¢ particijami
Pritisnite gumb HDMI1 ali HDMI2 na plos¢ici Control Pad, da izberete
vhodno napravo. Projicirate lahko diaprojekcije iz slikovnih datotek, ki so shranjene na
prikljuceni napravi USB.
Projektor preklopi vhodni vir na HDBaseT, prikaze sliko vasega videovira in V nadinu Predvajanje vsebine lahko predvajate tudi sezname predvajanja, ki
predvaja zvok, Ce vasa predstavitev vsebuje zvok. vsebujejo slike in filme, shranjene na bliskovnem pogonu USB
(EB-805F/EB-800F).
» Sorodne povezave

»
« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.10 Sorodne povezave

« "Projiciranje v na¢inu za predvajanje vsebine" str.141
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« "Projiciranje predstavitve PC Free" str.136

Prikljucitev naprave USB
V vrata USB-A na projektorju lahko prikljucite napravo USB ter jo uporabite
za projiciranje slik in druge vsebine.
n Ce je bil napravi USB priloZen napajalnik, ga prikljucite na elektri¢no

vti¢nico.

Prikljucite kabel USB ali bliskovni pogon USB v vrata USB-A na
projektorju, kot je prikazano na sliki.

ok
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Pozor
« Uporabite kabel USB, ki je prilozen ali dolocen za to napravo.

o Ne prikljudite vozli$¢a ali kabla USB, ki je daljsi od 3 metrov, sicer
naprava ne bo delovala pravilno.

% Ko venaizmed vrat USB-A prikljucite napravo USB, kot vir slike
@ izberite USBI.

B Drugi konec po potrebi prikljucite na svojo napravo.

Povezovanje bliskovnega pogona USB s ploscico Control Pad

Prek vrat USB-A kontrolne ploscice lahko povezete bliskovni pogon USB in
ga uporabite za projiciranje slik in druge vsebine (EB-
1485Fi/EB-805F/EB-800F).

Projektor povezite s plos¢ico Control Pad.
Za podrobnosti o kabelski povezavi med projektorjem in ploscico
Control Pad glejte Navodila za namestitev projektorja.

@ Poskrbite, da sta projektor in plos¢ica Control Pad povezana s
kablom USB.

Nastavitev Povezi ELPHDO2 v meniju projektorja Signal V/I
(EB-805F/EB-800F) nastavite na Vklopljeno.

Bliskovni pogon USB povezite v vrati USB-A na spodnji strani plos¢ice
Control Pad.
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@ Izberite USB1 kot vir slik za projekcijo slik na bliskovnem
pogonu USB.

» Sorodne povezave
« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.10

Izkljucitev naprave USB

Po zakljuceni predstavitvi s priklju¢eno napravo USB izkljucite napravo iz
kontrolne ploscice ali projektorja.

n Napravo po potrebi izklopite in izkljucite.

a Napravo USB izkljucite iz kontrolne ploscice ali projektorja.

Prikljucitev na dokumentno kamero

Na projektor lahko prikljucite dokumentno kamero za projiciranje slik iz
kamere.

Nacin prikljucitve je odvisen od modela dokumentne kamere proizvajalca
Epson. Podrobnosti najdete v priro¢niku za dokumentno kamero.

Dokumentno kamero lahko upravljate z interaktivni funkcijami, kar je
odvisno od modelov projektorja in dokumentne kamere.

$ « Ko v ena izmed vrat USB-A priklju¢ite dokumentno kamero USB,
kot vir slike izberite USB2.

« Hkrati ne morete uporabljati ve¢ dokumentnih kamer USB.

» Sorodne povezave
« "Upravljanje dokumentne kamere" str.127
« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.10

Povezovanje z oddajnikom HDBaseT

Za posiljanje HDMI ali RS-232C signala na dolgo razdaljo lahko z omreznim
kablom 100Base-TX (EB-805F/EB-800F) povezete projektor z izbirnim
HDBaseT oddajnikom. Ta moznost je uporabna, ce Zelite poslati signal ali
upravljati projektor iz oddaljene lokacije, kot je dvorana ali prireditveni
prostor, saj lahko uporabite omrezni kabel dolg do 100 m. Ce Zelite omogociti
pravilen prenos podatkov, uporabite STP kabel kategorije 5e ali vi§je. Vendar
delovanje ni zagotovljeno za vse vhodno-izhodne naprave in okolja.

%, Ce Zelite omogociti komunikacijo med ethernetom in serijskimi vrati
na oddajniku, moznost Nadzorna komunikacija v meniju
projektorja Signal V/I nastavite na Vklopljeno. Ce to nastavitev
vklopite, se vrata LAN in RS-232C na projektorju onemogocijo.
@ Signal V/I > HDBaseT > Nadzorna komunikacija
o Ce ste na vrata HDBaseT projektorja priklju¢ili oddajnik ali
preklopnik Extron XTP, moznost Extron XTP v meniju projektorja
Signal V/I nastavite na Vklopljeno.
@ Signal V/I > HDBaseT > Extron XTP

Zi¢ni daljinski upravljalnik, ki uporablja vrata HDBaseT ni na voljo.

Ce Zelite upravljati projektor, ko projektor ne prikazuje nobene slike,
nastavite A/V izhod na Vedno v meniju projektorja Signal V/I.

n Izklopite projektor in oddajnik HDBaseT.

@ Prepricajte se, da sta projektor in HDBaseT oddajnik izklopljena,
preden dve napravi povezete ali odklopite z omreznim kablom.

a Prikljucite vti¢ omreznega kabla na vrata HDBaseT na oddajniku.
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B Drugi konec prikljucite na vrata HDBaseT na projektorju.

|
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Navodila, kako prikljuciti oddajnik HDBaseT na vaso

videonapravo ali ra¢unalnik, najdete v prilozeni dokumentaciji.

a Vklopite projektor in oddajnik HDBaseT.

Kabel USB prikljucite na vrata USB-A projektorja. Prepricajte se, da
kabel ni daljsi od 5 m.

a Drugi konec kabla povezite z vrati USB tipa B na tiskalniku.

» Sorodne povezave
« "Tiskanje narisane vsebine" str.121

Prikljucevanje tiskalnika

Na vrata USB-A lahko priklopite tiskalnik Epson ali vecfunkcijsko napravo in
ju uporabite za tiskanje projicirane ter z opombami opremljene vsebine z
gladke plosce (EB-1485Fi/EB-1480F4i).

o Prepricajte se, da tiskalnik izpolnjuje zahteve nadzornih ukazov.

o Omrezni tiskalnik lahko povezete tudi prek nastavitve Tiskanje v
meniju projektorja Interaktivno.

o Tiskalnik lahko povezete tudi prek plos¢ice Control Pad.

Prikljucitev na zunanje naprave

Za prikljucitev zunanjih naprav na projektor upostevajte navodila v teh
poglavjih.

» Sorodne povezave

« "Povezovanje z zunanjim zaslonom HDMI" str.43
o "Prikljucitev na monitor VGA" str.44

o "Prikljucitev na zunanje zvoc¢nike" str.45

o "Prikljucitev mikrofona" str.45

Povezovanje z zunanjim zaslonom HDMI

Zunanji zaslon HDMI lahko povezete z vrati HDMI Out projektorja in ga
uporabite za prikaz vsebine risanja in slik iz trenutnega vhodnega vira.
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o Zacletnega zaslona ne morete prikazati na zunanjem zaslonu HDMI.
« Slike iz vira Screen Mirroring lahko prikazete samo, ce je nastavitev
Zajem nastavljena na Omogoceno.

@ OmrezZje > Nastavitve omreZja > OmreZna projekcija > Screen
Mirroring > Zajem

$ o Ce zelite sliko prikazati na zunanjem zaslonu tedaj, ko projektor ne
prikazuje nobene slike, nastavite A/V izhod na Vedno v meniju
projektorja Signal V/I.
« Vsebina, narisana z interaktivnimi funkcijami na zaslonu, ni
prikazana na zunanjem monitorju (EB-1485Fi/EB-1480F4i). Ce Zelite

narisano vsebino prikazati na zunanjem monitorju, uporabite orodja
Easy Interactive Tools.

» Monitorji s frekvenco osvezevanja, manj$o od 60 Hz, morda ne bodo

n Kabel HDMI povezite z vhodnimi vrati HDMI na zaslonu.
mogli pravilno prikazati slike.

a Drugi konec prikljucite na vrata HDMI Out na projektorju.

Prepricajte se, da je racunalnik priklju¢en na vrata Computer na
projektorju.

$ « Ce je na voljo dvoje vrat za ra¢unalnik, uporabite vrata
=g Computerl.
« Na zunanji monitor lahko oddajate samo analogne signale
RGB iz vrat Computerl. Ne morete oddajati signalov, ki jih
oddajajo druga vrata.
. =
HDMI Out l

Prikljucite kabel zunanjega monitorja na vrata Monitor Out na
projektorju.

Prikljucitev na monitor VGA

Ce ste projektor prikljucili na ra¢unalnik prek vrat Computer, lahko na
projektor prikljucite tudi zunanji monitor. Tako lahko vidite predstavitev na
zunanjem monitorju tudi v primeru, ko projicirana slika ni vidna.

Ce Zelite prikazati sliko na zunanjem zaslonu, moZnost Vrata izhoda za zas. v
meniju Signal V/I nastavite na Izhod za zaslon.




Povezave projektorja

Prikljuéitev na zunanje zvoénike il Konec kabla, na katerem je stereo mini vti¢, prikljucite na vrata Audio
Out na projektorju.
Ce zelite izboljsati zvok predstavitve, lahko projektor priklju¢ite na zunanje
zvocnike z lastnim napajanjem. Glasnost lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom projektorja.

Ce Zelite predvajati zvok prek zunanjih zvo¢nikov, nastavitev Izh. zvoéna
naprava nastavite na AV sistem v meniju projektorja Signal V/I. Ce sistem za
zvok/video ni prikljucen na projektor, je zvok predvajan iz projektorja, tudi ce
je moznost Izh. zvo¢na naprava nastavljena na AV sistem.

o
im)

e
@ Signal V/I > Povezava HDMI > Izh. zvo¢na naprava Audio Out

@ « Ce zelite predvajati zvok zunanjih zvo¢nikov, ko projektor ne
prikazuje nobene slike, nastavite A/V izhod na Vedno v meniju

projektorja Signal V/I. Prikljucitev mikrofona
o Projektor lahko prikljucite tudi na ojacevalnik z zvo¢niki.
) priey : Na vrata Mic na projektorju lahko prikljucite mikrofon, da omogocite

« Ko prikljucite zunanje zvocnike, je zvocniski sistem, vgrajen v podporo za zvok med predstavitvami (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

projektorju, onemogocen.

o Priklju¢na mo¢ ni podprta.
n Prepricajte se, da je racunalnik ali videovir priklju¢en na projektor z « Ce zelite predvajati zvok mikrofona, ko projektor ne prikazuje
video- in zvo¢nim kablom. nobene slike, nastavite A/V izhod na Vedno v meniju projektorja
Signal V/IL
a Poiscite ustrezen kabel za prikljucitev zunanjih zvo¢nikov, na primer + Prilagodite Vhodna jak. mikrof. V meniju projektorja Signal V/I, ¢e
kabel, ki ima na enem koncu mini vti¢, na drugem pa priklju¢ek ¢ing, zvok mikrofona tezko slisite oziroma e je zvok preglasen in zasliite
ali drugo vrsto kabla ali pretvornika. sumernje.

B Ustrezni konec kabla prildjudite na zunanje zvocnike. n Kabel mikrofona prikljucite na vrata Mic na projektorju.




Povezave projektorja

a Po potrebi vklopite mikrofon. Ce boste uporabljali interaktivne funkcije, poveZite en konec kabla z
vrati SYNC OUT na enem projektorju, drugi konec pa z vrati SYNC IN
na drugem projektorju.

Prikljucitev vec projektorjev istega modela

Ustvarite lahko eno poenoteno sliko, ki je projicirana prek ve¢ projektorjev
(EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F). Slika je poenotena vodoravno.

n Racunalnik in projektorje povezite s kabli HDMI, kot je prikazano.

@ Ce povezujete tri ali ve¢ projektorjev, ne morete uporabljati
interaktivnih funkcij.

= = ODm
HDMI HDMI Out

Ce boste uporabljali interaktivne funkcije, poveZite ra¢unalnik in
projektorje s kabli USB, kot je prikazano.

@ Ce povezujete tri ali ve¢ projektorjev, jih poveZite v verigo, kot je
prikazano na sliki.

=) 9 g o &
HDMI Out HDMI  HDMI Out HDMI

% Ko v meniju projektorja Pisalo/dotik nastavitev USB-B2
nastavite na Izklopljeno, kabel USB prikljudite na vrata USB-B1
drugega projektorja. Ko nastavitev USB-B2 nastavite na katero
koli drugo nastavitev, razen Izklopljeno, kabel USB prikljucite
na vrata USB-B2 drugega projektorja.



Povezave projektorja

a Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku. « "Prelivanje robov slike" str.158
Men Eec « "Prilagajanje barvne vrednosti ¢rne" str.161

Ty — = « "Spreminjanje obsega slike" str.165
= @ Q @ O « "Prilagajanje enakomernosti barv" str.156
« "Ujemanje barv slike" str.160
w T @@@ « "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.10
User DCefa>uIt

Qe OGO

— Nastavitve menija za povezave vec projektorjev

Home

AW/
Za uporabo z interaktivnimi funkcijami

Glejte naslednje tabele za ve¢ informacij o nastavitvah menija, ko povezete ve¢
projektorjev in uporabljate interaktivne funkcije na poenotenem obmocju
slike. Ko uporabljate interaktivne funkcije, lahko verizno povezete dva

V meniju projektorja Slika izberite nastavitev Barvni nacin pri
moznosti Vec projekcij za vse projektorje.

rojektorja.
G Izberite ustrezni nastavitvi Nastavitev HDMI Out in Sinh. pro] ]
projektorjev (samo EB-1485Fi/EB-1480Fi) v menijih projektorja. Za )
podrobnej$e informacije si oglejte seznam nastavitev. UA U1
P ()
@ Morda bo treba projektor znova zagnati. Upostevajte navodila na USBB omr out HDMI
zaslonu.

I A D — )
HDMI SYNC SYNC
Out In

Izberite zelene nastavitve v meniju projektorja Vec projekcij, da
ustvarite celovito poenoteno obmocdje slike.

N/

Ce boste uporabljali interaktivne funkcije, nastavite EDID za HDMI ali
HDBaseT na 3240x1080/60Hz v meniju projektorja Signal V/I.

Izberite zelene nastavitve. v meniju projektorja Pisalo/dotik, da umerite
polozaj interaktivnega pisala in upravljanja z dotikom.

Za navodila za umerjanje polozajev interaktivnega pisala in upravljanja
z dotikom glejte Navodila za namestitev vasega projektorja.

@ Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev. $ Ko v meniju projektorja Pisalo/dotik nastavitev USB-B2 nastavite na
Izklopljeno, kabel USB prikljucite na vrata USB-B1 drugega

projektorja. Ko nastavitev USB-B2 nastavite na katero koli drugo
» Sorodne povezave nastavitev, razen Izklopljeno, kabel USB prikljucite na vrata USB-B2

« "Nastavitve menija za povezave ve¢ projektorjev" str.47 drugega projektorja.



Povezave projektorja

Nastavitve Slika

Predmet nastavitev

2]

Projektor na levi (povezan
z racunalnikom)

Projektorji na desni

Barvni nacdin Ve¢ projekcij Ve¢ projekcij
Nastavitve Signal V/I
Predmet nastavitev (1) (2]

Projektor na levi (povezan
z racunalnikom)

Projektorji na desni

EDID 3240x1080/60Hz 3240x1080/60Hz
Nastavitve Pisalo/dotik
Predmet nastavitev (1] (2]

Projektor na levi (povezan
z racunalnikom)

Projektorji na desni

Namestitev projektorjev >
Sinh. projektorjev

Zi¢no

Zi¢no

@ Ce projektor uporabljate v istem prostoru kot drug projektor, ki ne
podpira kabelske povezave, nastavite Intenzivnost infrardece na

Mocno.

Nastavitve Vec projekcij

Predmet nastavitev

2]

Projektor na levi (povezan
z racunalnikom)

Projektor na desni

Nastavitev HDMI Out

Izhodni proces

Izhodni proces

Predmet nastavitev (1) (2]

Projektor na levi (povezan | Projektor na desni
z racunalnikom)

Vrstni red Dolo¢i polozaj tega projektorja v Stevilskem vrstnem
redu od leve proti desni

Povezi ra¢unalnik Da Ne

Prelivanje robov > Vsi 0 0

robovi > Zacetek

zdruzevanja

Prelivanje robov > Vsi 600 600

robovi > Obmocje spajanja

Za uporabo brez interaktivnih funkcij

Glejte naslednje tabele za ve¢ informacij o nastavitvah menija, ko povezete vec
projektorjev, da bi ustvarili vodoravni $irok zaslon brez interaktivnih funkcij.
Ce ne uporabljate interaktivnih funkcij, lahko verizno povezete do stiri
projektorje.

= IZI'ITHI]-- u ({51

HDMI Qut HDMI
o]

HDMI HDMI Out HDMI

Nastavitve Slika
Predmet nastavitev | @) (2] ©
Projektor na levi Projektorji na Projektorji na desni
(povezan z sredini
racunalnikom)

Barvni nacin

Ve¢ projekcij Vel projekcij Vel projekcij




Povezave projektorja

Nastavitve Vec projekcij

Predmet nastavitev | € (2] (3]
Projektor na levi Projektorji na Projektor na desni
(povezan z sredini
ra¢unalnikom)

Nastavitev HDMI [ Prepustno Prepustno Prepustno

Out

Stevilo projektorjev | Dolo¢i stevilo verizno povezanih projektorjev

Vrstni red Dolo¢i polozaj tega projektorja v $tevilskem vrstnem redu od
leve proti desni

$ Po nastavitvi moznosti Stevilo projektorjev in Vrstni red, boste morda
morali znova zagnati projektor. Upostevajte navodila na zaslonu.



Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Za daljinski upravljalnik potrebujete dve bateriji AA, ki sta priloZeni B Vstavite bateriji s + in — delom v prikazanih smereh.
projektorju.

Pozor
Pred uporabo baterij preberite priro¢nik Varnostna opozorila.

$ Baterije zamenjajte takoj, ko se izpraznijo. V daljinskem upravljalniku
sta dve alkalni ali manganovi bateriji AA.

n Odstranite pokrov baterije, kot je prikazano na sliki.

A\ Opozorilo

Preverite polozaj (+) in (-) oznak v nosilcu baterij in se prepricajte, da sta
bateriji pravilno vstavljeni. Ce baterij ne uporabljate pravilno, lahko
eksplodirajo ali za¢ne iz njih iztekati tekocina, kar lahko povzro¢i pozar,
telesne poskodbe ali poskodbe izdelka.

a Odstranite stari bateriji (Ce sta vstavljeni). Namestite pokrov baterije in nanj pritisnite, da se zaskoci na mestu.

Izrabljene baterije zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.




Namestitev baterij v pisala

V interaktivno pisalo vstavite prilozeno baterijo AA.

Pozor
Pred uporabo baterij preberite priroénik Varnostna opozorila.

Ce je baterija skoraj prazna, kazalnik peresa utripa, ko pritisnete gumb

na strani peresa.

Ko je baterija prazna, kazalnik peresa ugasne. Baterijo zamenjajte takoj,
ko se izprazni. Interaktivno pisalo uporablja eno manganovo baterijo
AA, alkalno baterijo AA ali baterijo Eneloop (BK-3MCC) za ponovno
polnjenje.

n Pokrov baterije dvignite tako, kot je prikazano na sliki.

a Odstranite stari bateriji (¢e sta vstavljeni).

Izrabljene baterije zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Baterijo vstavite tako, da bosta znaka + in - obrnjena, kot je prikazano
na sliki.

A\ Opozorilo
Preverite polozaj oznak (+) in (=) v nosilcu baterije in se prepricajte, da je
baterija pravilno vstavljena. Ce baterije ne uporabljate pravilno, lahko

eksplodira ali za¢ne iz nje iztekati tekocina, kar lahko povzro¢i pozar,
telesne poskodbe ali poskodbe izdelka.

Namestite pokrov baterije in nanj pritisnite, da se zasko¢i na mestu.

{




Uporaba daljinskega upravljalnika

Z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate projektor na poljubnem mestu v
sobi.

Daljinski upravljalnik usmerite v sprejemnike projektorja z oddaljenosti in
pod koti, navedenimi v tem poglavju.

Daljinskega upravljalnika ne uporabljajte pod mo¢no fluorescentno

svetlobo ali pri neposredni son¢ni svetlobi, sicer se projektor morda ne
bo odzival na ukaze. Ce daljinskega upravljalnika dalj ¢asa ne boste
uporabljali, iz njega odstranite bateriji.



Uporaba osnovnih funkcij projektorja

Za uporabo osnovnih funkcij projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

« "Vklop projektorja" str.54

o "Izklop projektorja" str.57

« "Nastavitev datuma in ure" str.58

o "Izbira jezika menijev projektorja" str.60

« "Nacini projiciranja" str.61

« "Nastavitev vrste zaslona" str.63

o "Izostritev slike" str.65

« "Oblika slike" str.68

« "Spreminjanje velikosti slike z gumbi" str.79

« "Prilagodite polozaj slike" str.80

o "Izbira vira slik" str.81

« "Razmerje prikaza slike" str.83

« "Prilagajanje kakovosti slike (Barvni nacin)" str.87
« "Nastavljanje barve slike" str.89

« "Prilagajanje locljivosti slike" str.92

« "Prilagajanje svetlosti" str.94

« "Upravljanje glasnosti z gumbi za glasnost" str.97
« "Obracanje avdio kanalov" str.98



Vklop projektorja

Vklopite racunalnisko ali videoopremo, ki jo zelite uporabljati s projektorjem. S o Priimets bl (ud g sl na ol Qo
$ Pad.
Prlkl]uate ne%pa.]a%r.n kabel na Vviic za ﬁlel.<tr1cno napajanje na projektorju « Ce je v meniju projektorja Delovanje omogocena moznost
in ga nato prikljucite na elektri¢ni vti¢nico. Hitri zagon, bo projektor ob naslednjem pritisku gumba za

vklop pripravljen za uporabo v nekaj sekundah.

Ce projicirana slika ni prikazana, poskusite to.
« Vklopite prikljuceni ra¢unalnik ali videonapravo.
« Ce uporabljate prenosnik, preklopite na zaslon projektorja.

« Vstavite DVD ali drugi medij z video vsebino in (po potrebi) pritisnite tipko
za predvajanje.

e Za zaznavanje vira pritisnite gumb [Source Search] na nadzorni plos¢i ali
daljinskem upravljalniku.

« Pritisnite gumb za Zeleni videovir na daljinskem upravljalniku.

« Ce se prikaze zacetni zaslon, izberite vir, ki ga Zelite projicirati.

/A Opozorilo

« Ko svetlobni vir sveti, ne glejte v objektiv projektorja. To lahko namre¢ povzroci
poskodbe o¢i, zlasti pri otrocih.

« Ce projektor vklopite z razdalje z daljinskim upravljalnikom, zagotovite, da

nobena oseba ne gleda v objektiv.
Indikator napajanja na projektorju zacne svetiti modro. To pomeni, da greda vORJeIy

je projektor prikljuc¢en na vir napajanja, vendar $e ni vklopljen (je v
stanju pripravljenosti).

Ce je svetloba iz projektorja blokirana, se bo obmodje, na katerega sije svetloba,
segrel in se lahko stopi, zazge ali zagori. Tudi objektiv se lahko segreje zaradi
odbijajoce svetlobe, zaradi ¢esar lahko pride do okvare projektorja. Ce Zelite
ustaviti projekcijo, uporabite funkcijo A/V nemo ali izklopite projektor.
a Za vKklop projektorja pritisnite gumb za vklop/izklop na projektorju ali

daljinskem upravljalniku.

Projektor zapiska, indikator stanja pa utripa modro, ko se projektor
ogreva. Ko je projektor ogret, indikator stanja preneha utripati in zacne

« Ce je moznost Direkten vklop v meniju projektorja Delovanje
nastavljena na Vklopljeno, se projektor vklopi takoj, ko ga

Vs prikljucite. Projektor se samodejno vklopi tudi v primerih, kot je

svetiti modro. vklop po izpadu elektri¢nega energije.

+ Ce za nastavitev Samodejni vklop v meniju projektorja Delovanje

izberete dolocena vrata, se projektor vklopi takoj, ko zazna signal ali
kabel na teh vratih.



Vklop projektorja

» Sorodne povezave
o "Zacetni zaslon" str.55
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Delovanje" str.232

Zacetni zaslon

Funkcija Zacetni zaslon vam omogoca preprost izbor vira slike in dostop do
uporabnih funkcij. Zacetni zaslon prikazete tako, da na nadzorni plos¢i ali
daljinskem upravljalniku pritisnete gumb [Home]. Zacetni zaslon se prikaze
tudi, ko vklopite projektor in ni vhodnega signala.

Pritisnite pus¢i¢ne gumbe na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku, da
izberete element menija, in nato pritisnite tipko [Enter].

Menijske elemente lahko izberete tudi z interaktivnim pisalom ali prstom
(EB-1485Fi/EB-1480Fi).

@ Izberite vir, ki ga Zelite projicirati.
Kljukica se prikaze v zgornjem desnem kotu trenutnega vhodnega vira.

Predogled trenutne vhodne slike si lahko za vecino virov ogledate kot sli¢ico (za
vire, ki niso vhodni vir USB v nacinu predvajanja vsebine).

@ O 00000

o

©
®

Izklopi projektor (EB-1485Fi/EB-1480F4i).

Zapre zacetni zaslon (EB-1485Fi/EB-1480F4i).

Zazene tabelni nacin (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

Hkrati projicira slike iz dveh od $tirih virov slik v obliki mreze.

Skupna raba slike projiciranega zaslona z drugimi projektorji, povezanimi z
istim omreZjem.

Prikaze Vodi¢ za povezavo. Nacine brezzi¢nega povezovanja lahko izberete
glede na naprave, ki jih uporabljate, kot so pametni telefoni ali ra¢unalniki.

Omogoca izbiro naslednjih skupnih nastavitev projektorja (nastavitve se lahko
razlikujejo glede na druge izbrane nastavitve):

« Barvni nacin

« Nivo svetlosti

« Glasnost

« Geom. popravljanje (Keystone-v/h in Quick Corner so na voljo.)

« Samodejno umerjanje (EB-1485Fi/EB-1480F1)

» Pogled

« Nastavitev Geom. popravljanje je prikazana le, e je

Popravljena namestitev nastavljena na Izklopljeno,
Geom. popravljanje pa na Keystone-v/h ali Quick
Corner v meniju Namestitev projektorja.

« Ko z interaktivnimi pisali ali prstom izvedete Geom.
popravljanje, morate znova umeriti sistem
(EB-1485Fi/EB-1480F4i).

Premik na prejsnjo ali naslednjo stran, ¢e je na voljo ve¢ kot devet vhodnih
virov.

Prikaze ime projektorja in $ifro projektorja.

Prikaze trenutni cas.

Zacetni zaslon izgine pod 10 minutah nedejavnosti.



Vklop projektorja

» Sorodne povezave

« "Zasloni gladke plosce (tabelni nacin)" str.107
o "Skupna raba zaslona" str.195

» "Projiciranje ve¢ slik naenkrat” str.133



Izklop projektorja

Projektor po zakljuceni uporabi izklopite.

% e« Ko izdelka ne uporabljate, ga izklopite, da podaljsajte Zivljenjsko
dobo projektorja. Zivljenjska doba svetlobnega vira je odvisna od
izbranega nacina, pogojev v okolici in nacina uporabe. Svetlost se
s¢asoma zmanjsa.

« Ce je nastavitev Umerjanje lu¢i nastavljena na Zazeni obéasno v
meniju projektorja Upravljanje, se umerjanje lu¢i zazene samodejno,
¢e izklopite projektor in so izpolnjeni naslednji pogoji:
 Od zadnjega umerjanja luci je minilo 100 ur
« Projektor ste uporabljali neprekinjeno ve¢ kot 20 minut

Pritisnite tipko za vklop/izklop na nadzorni plosc¢i ali daljinskem
upravljalniku.

Pritisnete lahko tudi gumb za vklop/izklop na plos¢ici Control
Pad.

Projektor prikaze zaslon s potrditvijo izklopa.

Izklop?

Da: Prtisnite gumb @
Ne: Pritisnite katerikoli drug gumb

a Ponovno pritisnite tipko za vklop/izklop. (Ce ga Zelite pustiti
vklopljenega, pritisnite kateri koli drugi gumb.)

Projektor dvakrat zapiska, svetlobni vir se izklopi, indikator za stanje pa
preneha svetiti.

B Pred premikanjem ali shranjevanjem projektorja se prepricajte, da
indikator napajanja sveti modro (vendar ne utripa) in da indikator
stanja ne sveti, nato pa izkljucite napajalni kabel.



Nastavitev datuma in ure

V projektorju lahko nastavite datum in uro. B Izberite nastavitev Datum in ¢as in pritisnite tipko [Enter].
Odpre se ta zaslon:

n Vklopite projektor.

e . . Yve s .. . . [ Datum in ¢as ] Vrni
a Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku. el

[A Menu Esc Nastavitev poletnega casa 4%

Poletni ¢as Izkloplieno

W @ T @ Zacetek poletnega éasa

User Default
Source Konec poletnega casa
Home @ Search Q ® Q

Prilagoditev poletnega ¢asa (min 0
= Internetni éas

B Izberite nastavitev Upravljanje in pritisnite tipko [Enter].

Izberite Datum, pritisnite tipko [Enter] in nato vnesite danasnji datum
s prikazano tipkovnico.

sto uporabljeniel... Upravljanje
Uporal i gumb Natin osvetlitve

LS s Izberite Cas, pritisnite tipko [Enter] in nato vnesite trenutno uro s

prikazano tipkovnico.

NI O

Uporabniski vzorec
Zaklep delovanja Izklopljeno

Enakomerne barve

Izberite Casovna razlika (UTC), pritisnite tipko [Enter] in nastavite
¢asovno razliko glede na koordiniran univerzalni ¢as.

Nacin osveZitve

Umerjanje lugi

Datum in €as

Urnik Ko koncate, izberite Nastavi in pritisnite tipko [Enter].
Napaj. brezZicni LAN |

Diagnoza brezi. LAN 1

Mesto shran. dnevn. USB in not. pomnilnik

Obmoctje pak. nast.

Jezik @ Slovensgina
Informacije

PrikaZi dnevnike

Ponastavi nastavitve moZnos...

Araraiin

a Izberite nastavitev Datum in ¢as in pritisnite tipko [Enter].



Nastavitev datuma in ure

Ce Zelite aktivirati prestavitev ure na poletni/zimski &as, izberite
Nastavitev poletnega casa in jo nastavite na Vklopljeno. Nato izberite

nastavitve.
[ Nastavitev poletnega ¢asa ] Vrni
Poletni cas Vkloplieno A
Prilagoditev poletnega ¢asa (... 0

Zacetek poletnega ¢asa

Mesec 1
Teden 1

Dan v tednu Pon
Cas 00:00

Konec poletnega ¢asa

Mesec il
Teden 1

Dan v tednu Pon
Cas 00:00

Nastavi

m Ko koncate, izberite Nastavi in pritisnite tipko [Enter].

Ce Zelite samodejno posodobiti ¢as prek internetnega ¢asovnega
streznika, izberite nastavitev Internetni cas in jo nastavite na
Vklopljeno. Nato izberite nastavitve.

[ Internetni ¢as ] Vrni
Internetni ¢as Vklopljieno AN
Internetni ¢asovni streznik 0.0.0.0

Nastavi

@ Ko koncate, izberite Nastavi in pritisnite tipko [Enter].

Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.



Izbira jezika menijev projektorja

Ce si Zelite sporocila in menije projektorja ogledati v drugem jeziku, lahko
spremenite nastavitve za Jezik.

n Vklopite projektor.

a Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku.

Menu

5

anje

Upravljanje

Esc
i
T
Source User
Search

©

Default
SO0

Uporabnikov logo
Uporabniski vzorec
Zaklep delovanja
Enakomerne barve
Nacin osveZitve
Umerjanje lugi
Datum in Eas

Urnik

Napaj. brezZicni LAN
Diagnoza brezi. LAN
Mesto shran. dnevn.
Obmoctje pak. nast.
Jezik &

Informacije

Prikazi dnevnike

Ponastavi nastavitve moZnos...

Nacin osvetlitve

Izkloplieno

1
USB in not. pomnilnik

Slovensgina

Araraiin

Izberite meni Jezik in pritisnite [Enter].
B Izberite jezik, ki ga Zelite uporabiti, in pritisnite [Enter].

B Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.



Glede postavitev projektorja boste morda morali spremeniti nacin
projiciranja, da bodo slike pravilno projicirane.

« Spredaj omogoca projiciranje z mize pred zaslonom.

« Spredaj/Obrnjeno obrne sliko od zgoraj navzdol tedaj, ko je ta projicirana s
stropa ali stenskega nosilca.

« Zadaj sliko obrne vodoravno za projiciranje skozi prosojno mreno.

« Zadaj/Obrnjeno obrne sliko od zgoraj navzdol in vodoravno za projiciranje
s stene ali stenskega nosilca in skozi prosojno mreno.

» Sorodne povezave

« "Spreminjanje nacina projiciranja z daljinskim upravljalnikom" str.61
« "Spreminjanje nacina projiciranja z meniji" str.61

 "Moznosti postavitve in namestitve projektorja" str.31

Spreminjanje nacina projiciranja z daljinskim
upravljalnikom

Ce zelite sliko obrniti od zgoraj navzdol, spremenite nacin projiciranja.
n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

a Na daljinskem upravljalniku pet sekund pridrzite tipko [A/V Mute].

L ||

A/V Mute Spl|t Freeze

Aspect

Home

Slika za kratek ¢as izgine in se znova prikaze obrnjena navzdol.

Ce zelite projiciranje povrniti v prvotni nacin, pet sekund pridrzite
tipko [A/V Mute].

Spreminjanje nacina projiciranja z meniji

Ce Zelite sliko obrniti od zgoraj navzdol in/ali z leve proti desno, v menijih
projektorja spremenite nacin projiciranja.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

g Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku.

Menu Esc

B Menu @ Esc

O O
G |

Home Search O ®

.U




Pomnilnik

ECO

[ Projekcija ]

+/ Spredaj/Obrnjeno

Namestitev

Popravljena namestitev
Testni vzorec

Namestitvena plosca - vodni...
Navpiéna namestitev
Projekcija

Samodejna prilagoditev zasl...
Geom. popravljanje

Digitalna povecava

Povezi ELPCBO2

Enota na dotik

Oddaljen sprejemnik

Vrsta zaslona

Naéin visoke vidine

Ponastavi nastavitve moZnos...

Izklopljeno

Ne

Spredaj/Obrnjeno

Popravijanje tock

Izkloplieno

Izkloplieno

16:9

Izklopljeno

Prikaz

Prikaz vzorca

Tip vzorca

a Izberite Projekcija in pritisnite [Enter].

Spredaj

Zadaj
Zadaj/Obrnjeno

a Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

B Izberite nacin projiciranja in pritisnite tipko [Enter].

Vrni



Nastavitev vrste zaslona

Z nastavitvijo Vrsta zaslona lahko razmerje gledisca prikazane slike Izberite Vrsta zaslona in pritisnite [Enter].
prilagodite zaslonu, ki ga uporabljate.

B Izberite razmerje gledisca zaslona in pritisnite [Enter].
n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

[ Vrsta zaslona ] Vrni
a Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku.

Menu Esc 4:3
= Menu Esc 16:6
o OLAENO
W T @ 16:10
Source User Default 21:9
Home @ Search Q ® Q
() = E—

a Pritisnite [Menu] za izhod iz menijev.

@ Morda bo treba projektor znova zagnati. Upostevajte navodila na

Namestitev zaslonu.
Popravljena namestitev Izklopljeno
Testni vzorec
Namestitvena plo3¢a - vodi... Po potrebi prilagodite razmerje glediS¢a projicirane slike.
Navpina namestitev Ne
Projekcija Spredaj/Obrnjeno
Samodejna prilagoditev zasl... | Ko se nastavitev Vrsta zaslona spremeni, se nastavitve EDID
Geom. popravljanje Popravijanje tock samodejno prilagodijo.
Digitalna povecava ~
Poveii ELPCBO2 Izkloplieno
Enota na dotik » Sorodne povezave
Oddaljen sprejemnik Izkloplieno « "Prilagoditev polozaja slike s spreminjanjem polozaja zaslona" str.63
Pomnilnik Vrsta zaslona 16:9 ~
ECO Naéin visoke vidine Izklopljeno
Ponastavi nastavitve moznos...
pricaz Prilagoditev polozaja slike s spreminjanjem polozaja
Prikaz vzorca ZaS|Ona
Tip vzorca

Polozaj slike lahko prilagodite, ¢e opazite razmik med robom slike in okvirjem
projiciranega zaslona.



Nastavitev vrste zaslona

@ Polozaja zaslona ni mogoce prilagoditi, ¢e je nastavitev Vrsta zaslona
nastavljena na 16:9.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

a Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku.

Menu Esc

2 N0
w ; ()
Source User
Home @ Search Q @
(v) = E——

=
o)
=}
=

Default

Namestitev
Popravljena namestitev Izklopljeno
Testni vzorec
Namestitvena plosca - vodni...
Navpina namestitev Ne
Projekcija Spredaj/Obrnjeno

Samodejna prilagoditev zasl...

Geom. popravljanje Popravijanje tock
Digitalna povecava ~
Poveii ELPCBO2 Izkloplieno

Enota na dotik

Oddaljen sprejemnik Izkloplieno
Vrsta zaslona 16:9 ~
Naéin visoke vidine Izklopljeno

Ponastavi nastavitve moZnos...

Prikaz
Prikaz vzorca

Tip vzorca

Izberite PoloZaj zaslona in pritisnite tipko [Enter].

Polozaj slike lahko prilagodite s pus¢i¢nimi gumbi na nadzorni plosci
ali daljinskem upravljalniku.

[ PoloZaj zaslona ]

Premiksmeri  Desno 1

@ Ce uporabljate interaktivne funkcije z razmerjem gledis¢a 16:6,
Polozaj zaslona nastavite na navpi¢no sredi$¢ni ali visji polozaj
(EB-1485Fi/EB-1480F4i).

a Ko zakljucite, pritisnite gumb [Menul].



Izostritev slike

Prikazete lahko preskusni vzorec in nato prilagodite ostrino. B Izberite meni Namestitev in pritisnite tipko [Enter].
@ Priporo¢amo, da fokus prilagodite najmanj 30 minut po zacetku Pgosto uporabljente... U
projekcije, saj slika takoj po vklopu projektorja ni stabilna. Popravijena namestitev Izklopljeno

Testni vzorec
Namestitvena plosca - vodni...
n Vklopite Proj ektor. Navpiéna namestitev Ne

Projekcija Spredaj/Obrnjeno

Samodejna prilagoditev zasl...

a Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku.

Geom. popravljanje Popravijanje tock
Menu Esc Digitalna povecava s
Poveii ELPCBO2 Izkloplieno

Enota na dotik

TING
A rojekci] Oddaljen sprejemnik Izkloplieno
@ Pomnilnik Vrsta zaslona 16:9 s
Source Default ECO Nagin visoke vigine Izklopljeno
Home @ Search ® Q 5 Ponastavi nastavitve mozZnos...
— ¥ 3
@ W

=
o)
=1
=

N
Lo
T

c
x
(22}
=

Prikaz

Prikaz vzorca

Tip vzorca

Izberite Testni vzorec in pritisnite tipko [Enter].



Izostritev slike

Ce je Vrsta zaslona nastavljena na 16:9, izberite testni vzorec in P4l Premaknite rocico za ostrenje in izberite fokus spodaj na sredini
pritisnite [Enter], da prikazete Zeleni vzorec (EB-805F/EB-800F). projiciranega zaslona.
[ Testnivzorec] Vrni
Krizanje Sive proge -V g%?
2222
S & . 2222
g2
Krizanje R %a hovnica 1 %
Krizanje G Sahovnica 2
Krizanje B Bela
Barvne vrstice N Crna

Barvne vrstice V

Sivine

B Odprite prednji pokrov.

Okvir razm. stranic

$ Ce je prikazan drugacen preskusni vzorec, prilagodite fokus med
ogledom testnega vzorca.



Izostritev slike

8 Preverite, ali se fokus ujema s koti projiciranega zaslona.

@ Ce katera koli obmo¢ja niso izostrena, z ro¢ico za ostrenje
prilagajajte ostrino toliko ¢asa, dokler koti nimajo enakega

fokusa.

g Za odstranitev testnega vzorca pritisnite [Esc].



Oblika slike

Enakomerno pravokotno sliko lahko projicirate tako, da projektor namestite Zavrtite sprednji nogi, da ju podaljsate ali skrajsate.
neposredno pred sredi$ce zaslona in poskrbite, da je poravnan z njim. Ce
projektorja ne poravnate z zaslonom ali ga nagnete navzgor ali navzdol = -

oziroma v eno od smeri, boste morda morali popraviti obliko slike.

- -

Po popravku je slika nekoliko manjsa.

I |

)

T

Za najboljso kakovost slik priporo¢amo, da prilagodite mesto namestitve
projektorja, da dosezete pravilno velikost in obliko slike. .

» Sorodne povezave
« "Popravljanje oblike slik s sprednjima nogama" str.68

« "Popravljanje oblike slik z gumbi Keystone" str.68

« "Popravljanje oblike slike z nastavitvijo Quick Corner" str.70
« "Popravljanje oblike slike s funkcijo popravljanja lokov" str.72
« "Popravljanje oblike slike s funkcijo Popravljanje to¢k" str.75
« "Nalaganje nastavitve oblike slike iz pomnilnika" str.77 Paih=————— Pl
« "Popravljanje oblike slike s funkcijo kotnih oznak" str.77 ~ ~

v
%

Popravljanje oblike slik s sprednjima nogama @ Skrajsajte nogo

S sprednjima nogama projektorja lahko popravite obliko slike, ce je @ Podaljajte nogo

projicirana slika popacena navpicno (EB-805F/EB-800F).

Popravljanje oblike slik z gumbi Keystone

Z gumbi keystone lahko popravite obliko slike, ki je neenakomerno
pravokotna.

L Jo L el |




Oblika slike

Z gumbi keystone lahko slike popravite do 3° v desno, levo, gor ali dol.

$ + Ce spremenite nastavitvi Vrsta zaslona in Polozaj zaslona, so
prilagoditve ponastavljene.

« Kombinacija z drugimi nacini popravljanja ni mogoca.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

Pritisnite enega od gumbov za prilagoditev keystone na nadzorni plosci,
da se prikaze prilagoditveni zaslon Keystone.

Menu Esc
B
‘ Source
Home Search
U
[ Keystone ]
Keystone - navpic. 50 W  — A
Keystone - vodor. 50 4 3

B Pritisnite gumb keystone za prilagoditev oblike slike.

!

=

=

1 ==

1=

Home

¥
*

Search Home Search

Y
. source @ Source
= (») =

Source
Home @ Search
(o) =



Oblika slike

' + Ce je projektor namescen zunaj vasega dosega, lahko obliko slike a Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku.

popravite tudi z daljinskim upravljalnikom. Menu Esc

@ Namestitev > Geom. popravljanje > Keystone-v/n a Y y -
« Z gumbom [Keystone] na daljinskem upravljalniku lahko prav tako Cegj @ Csc)

popravite obliko slike (EB-805F/EB-800F). @

« Ce zelite shraniti trenutno obliko slike, ki ste jo prilagodili, izberite W T @
Shrani pomnilnik. V pomnilnik lahko shranite najve¢ tri oblike slik. Source User Default
@ Namestitev > Geom. popravljanje > Pomnilnik > Shrani Home @ Search O ® Q

» Sorodne povezave

« "Nastavitve namestitve projektorja - meni Namestitev" str.228 $ Zaslon Geom. popravljanje lahko prikazete tudi z gumbom
[Keystone] na daljinskem upravljalniku (EB-805F/EB-800F).
Pritisnite gumb [Keystone] in nadaljujte s 5. korakom.

Popravljanje oblike slike z nastavitvijo Quick Corner
B Izberite meni Namestitev in pritisnite tipko [Enter].

Z nastavitvijo projektorja Quick Corner lahko popravite obliko in velikost
slike, ki je neenakomerno pravokotna. Pogosto uporabljeni el... IEEEIEEEEN

Slika Popravijena namestitev Izklopljeno

Testni vzorec

Namestitvena plosca - vodni...

Navpitna namestitev Ne

Prikaz

Projekcija Spredaj/Obrnjeno

Samodejna prilagoditev zasl...

Geom. popravljanje Popravijanje tock
Digitalna povecava ~
Poveii ELPCBO2 Izkloplieno

Enota na dotik

Oddaljen sprejemnik Izkloplieno
Pomnilnik Vrsta zaslona 16:9 ~
ECO Naéin visoke vidine Izklopljeno

- s Ponastavi nastavitve moznos...

% Ce spremenite nastavitvi Vrsta zaslona in Polozaj zaslona, so
prilagoditve ponastavljene.
Prikaz
Prikaz vzorca

Tip vzorca

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.



Oblika slike

a Izberite Geom. popravljanje in pritisnite tipko [Enter]. S puscicnimi gumbi izberite obmocje slike, ki ga Zelite nastaviti. Nato
pritisnite tipko [Enter].
Izberite nastavitev Quick Corner in pritisnite tipko [Enter]. Nato po

potrebi znova pritisnite tipko [Enter]. [ Quick Corner]

[ Geom. popravljanje ] Vrni

Keystone-v/n

+ Quick Corner

Popravljanje lokov

Popravljanje tock

Pomnilnik

Prikaze se zaslon za izbor obmo¢ja.
[Esc] Pridrzite 2 sekundi za
ponastavitev

$ Ce Zelite ponastaviti popravke, ki ste jih naredili z moznostjo
Quick Corner, pritisnite tipko [Esc] in ga drzite priblizno 2
sekundi, da se prikaZze zaslon za izbor obmo¢ja, in nato izberite
Da.

S pritiskanjem pus¢i¢nih gumbov ustrezno nastavite obliko slike.

Ce se Zelite vrniti na zaslon za izbor obmo¢ja, pritisnite tipko [Enter].



Oblika slike

o Obmogje lahko izberete tudi s $tevil¢nico na daljinskem

upravljalniku:

o [1] izbere zgornje levo obmodje.

o [3] izbere zgornje desno obmodje.
o [7] izbere spodnje levo obmogje.

o [9] izbere spodnje desno obmodje.

« Ce se prikaze ta zaslon, ne morete ve¢ prilagajati oblike v
smeri, ki jo prikazuje sivi trikotnik.

[ Quick Corner ]

Obmodje izberite s Stevilénimi
tipkami.

[1] Zgoraj levo [3] Zgoraj desno
[7]1 Spodaj levo [9] Spodaj desno

8 Po potrebi ponovite koraka 6 in 7, da prilagodite Se ostale kote.

g Ko zakljudite, pritisnite tipko [Esc].

Nastavitev Geom. popravljanje je zdaj nastavljena na Quick Corner v meniju
projektorja Namestitev. Ko na nadzorni plo$¢i naslednji¢ pritisnete gumbe za
prilagoditev Keystone, se prikaze zaslon za izbor obmodja.

Ce Zelite shraniti trenutno obliko slike, ki ste jo prilagodili, izberite

Shrani pomnilnik. V pomnilnik lahko shranite najve¢ tri oblike slik.

@ Namestitev > Geom. popravljanje > Pomnilnik > Shrani
pomnilnik

» Sorodne povezave
« "Nastavitve namestitve projektorja — meni Namestitev" str.228

Popravljanje oblike slike s funkcijo popravljanja
lokov

Z nastavitvijo Popravljanje lokov v projektorju lahko prilagodite obliko slike,
ki je projicirana na ukrivljeno ali okroglo povrsino.

@ Ce spremenite nastavitvi Vrsta zaslona in Polozaj zaslona, so
prilagoditve ponastavljene.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.



Oblika slike

a Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku. Izberite Geom. popravljanje in pritisnite tipko [Enter].

Menu Esc

- Izberite Popravljanje lokov in pritisnite tipko [Enter].
= s o F 8 pravljanj P pko [Enter]

[ Geom. popravljanje ] Vrni
wl (=) )

User Default

Source =
Home @ Saarch Q Q//\‘ Q Keystone-v/n
@ (W) A S QUiCk Corner

~/ Popravljanje lokov

Popravljanje tock

@ Zaslon Geom. popravljanje lahko prikazete tudi z gumbom
[Keystone] na daljinskem upravljalniku (EB-805F/EB-800F). Pomnilnik

Pritisnite gumb [Keystone] in nadaljujte s 5. korakom.

B Izberite meni Namestitev in pritisnite tipko [Enter]. G Izberite Popravljanje lokov in pritisnite tipko [Enter].

ysto uporabljeni el... BT
Popravljena namestitev Izklopljeno [ Popravijanje lokov ] Vrni

Testni vzorec

Namestitvena plosa - vodni... Quick Corner
; Navpi¢na namestitev Ne Popravljanje lokov

Projekcija Spredaj/Obrnjeno | Bopraviianietotk
Samodejna prilagoditev zasl...
Geom. popravijanje Popravijanje tock Ponastavi
Digitalna povecava s
Poveii ELPCBO2 Izkloplieno
Enota na dotik
ek Oddafjen sprejemulk lzklopljeno PrikaZe se zaslon za izbor obmogja.

Pomnilnik Vrsta zaslona 16:9 s
ECO Nacéin visoke visine Izklopljeno

Ponastavi nastavitve moZnos...

Prikaz

Prikaz vzorca

Tip vzorca




Oblika slike

S puscicnimi gumbi izberite obmocd;je slike, ki ga Zelite prilagoditi, in
nato pritisnite tipko [Enter].

[ Popravljanje lokov ] H 0

=

Vrni (pridrZite 2 sekundi za ponastavitev)

S pritiskanjem pus¢i¢nih gumbov ustrezno nastavite obliko slike v
izbranem obmocju.

Ce se Zelite vrniti na zaslon za izbor obmo¢ja, pritisnite tipko [Enter].

Ce se prikaze ta zaslon, ne morete ve¢ prilagajati oblike v smeri,

ki jo prikazuje sivi trikotnik.

[ Popravljanje lokov JH: 0
V: 100

g Po potrebi ponovite koraka 7 in 8, da prilagodite $e ostale kote.

@ Ko zakljucite, pritisnite tipko [Esc].

% ¢ Popravljene rezultate lahko $e dodatno izboljsate. S funkcijo Quick
Corner prilagodite nagib slike, nato pa za natancnejsSe nastavljanje
uporabite funkcijo Popravljanje tock. V 6. koraku na zaslonu
izberite Quick Corner ali Popravljanje tock.

« Ce Zelite shraniti trenutno obliko slike, ki ste jo prilagodili, izberite
Shrani pomnilnik. V pomnilnik lahko shranite najve¢ tri oblike slik.
@ Namestitev > Geom. popravljanje > Pomnilnik > Shrani
pomnilnik

« Ce Zelite ponastaviti nastavitve za Popravljanje lokov, pritisnite
tipko [Esc] in ga drzite priblizno 2 sekundi, da se prikaze zaslon za
izbor obmodja, in nato izberite Da.



Oblika slike

»

”Sorodr!e poveza\(e ) ) ) _ %  Zaslon Geom. popravljanje lahko prikazete tudi z gumbom
« "Nastavitve namestitve projektorja — meni Namestitev" str.228 @ [Keystone] na daljinskem upravljalniku (EB-805F/EB-800F).
« "Popravljanje oblike slike z nastavitvijo Quick Corner" str.70 Pritisnite gumb [Keystone] in nadaljujte s 5. korakom.

« "Popravljanje oblike slike s funkcijo Popravljanje tock" str.75

B Izberite meni Namestitev in pritisnite tipko [Enter].

Popravljanje oblike slike s funkcijo Popravljanje tock Pagosto uporableni .. [ENNSNNY

Popravljena namestitev Izklopljeno

Za natan¢no nastavitev posameznih delov oblike slike lahko uporabite Testnivzorec

Popravljanje tock. Slika je razdeljena v mrezo, ki omogoca premikanje
prese¢nih tock na mrezi po potrebi, da se popravi popacenje.

Namestitvena plosca - vodni...
Navpina namestitev Ne

Projekcija Spredaj/Obrnjeno
L

Samodejna prilagoditev zasl...

| | | I,@/ | Geom. popravljanje Popravijanje tock
” Digitalna povecava s
P » Poveii ELPCBO2 Izkloplieno

Enota na dotik

Oddaljen sprejemnik Izkloplieno
Vrsta zaslona 16:9 ~
Naéin visoke vidine Izklopljeno

Ponastavi nastavitve moZnos...

Prikaz

@ Ce spremenite nastavitvi Vrsta zaslona in Polozaj zaslona, so
prilagoditve ponastavljene.
Prikaz vzorca

Tip vzorca

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

a Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku. Izberite Geom. popravljanje in pritisnite tipko [Enter].

Menu Esc

B SR e

W T
User DCefa>uIt

Source
Home @ Search Q ®
() = B




Oblika slike

B Izberite Popravljanje tock in pritisnite tipko [Enter].

[ Geom. popravljanje ] Vrni

Keystone-v/n
Quick Corner

Popravljanje lokov

v/ Popravljanje tock

Pomnilnik

a Izberite Popravljanje tock in pritisnite tipko [Enter].

[ Popravljanje tock ] Vrni
Quick Corner

Popravljanje tock

Ponastavi

@ Za natancnejsSe nastavljanje izberite funkcijo Quick Corner, s
katero popravite grobo obliko in velikost slike, nato pa $e
Popravljanje tock, s katero elemente nastavite natan¢neje.

Izberite $t. tocke in pritisnite tipko [Enter].
Na projicirani sliki se prikaze mreza.
Ce zelite spremeniti barvo mreZe in tako izboljsati vidljivost,

pritisnite tipko [Esc] in v meniju Popravljanje tock izberite
drugo nastavitev Barva vzorca.

S pusci¢nimi gumbi se pomaknite do tocke, ki jo Zelite popraviti, in
nato pritisnite tipko [Enter].

g Uporabite pus¢i¢ne tipke, da po potrebi popravite popacenje.

e A
—— ] 0 = —) El N
¥

=

Da popravite morebitne preostale tocke, pritisnite [Esc], da se vrnete na
prejsnji zaslon, in ponovite koraka 8 in 9.

m Ko zakljudite, pritisnite tipko [Esc].

%+ Ce Zelite shraniti trenutno obliko slike, ki ste jo prilagodili, izberite
Shrani pomnilnik. V pomnilnik lahko shranite najvec¢ tri oblike slik.
@ Namestitev > Geom. popravljanje > Pomnilnik > Shrani
pomnilnik
« Za ponastavitev nastavitev Popravljanje tock na prvotne polozaje
izberite Ponastavi na zaslonu Popravljanje tock.



Oblika slike

» Sorodne povezave
« "Nastavitve namestitve projektorja — meni Namestitev" str.228
« "Popravljanje oblike slike z nastavitvijo Quick Corner" str.70

Nalaganje nastavitve oblike slike iz pomnilnika

Nastavitve oblike slike, ki ste jih izbrali in shranili v pomnilnik projektorja,
lahko nalozite in jih uporabite za trenutno sliko.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

a Pridrzite tipko [Num] na daljinskem upravljalniku in nato pritisnite
Stevilski gumb (1, 2 ali 3), ki ustreza $tevilki shranjene nastavitve.

- ) =

Memory1 Memory2 Memory3

(um) (1) (um)4+C2) (um)4+(C3 )

Zgornja slika je zgolj primer.

B Cim zaklju¢ite nalaganje nastavitev, upostevajte navodila na zaslonu.

Popravljanje oblike slike s funkcijo kotnih oznak

Ce ste na povrsino za projiciranje namestili kotne oznake, lahko uporabite
nastavitev projektorja Samodejna prilagoditev zaslona, da samodejno
popravite obliko slike (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

BN P
D*Jj}r | HTH

@ + Samodejna prilagoditev zaslona morda ne bo delovala pravilno, kar
je odvisno od povrsine projiciranega zaslona. Moznost Samodejna
prilagoditev zaslona lahko uporabite v naslednjih primerih:

 Zaslon ima ravno povrsino.

« Povrsina za projiciranje nima vzorca, ni umazana in na povrsini
zaslona ni nobenih drugih ovir.

o Preden uporabite moznost Samodejna prilagoditev zaslona,
nastavite vrsto zaslona. Prilagoditve bodo ponastavljene, ko
spremenite moznost Vrsta zaslona.

« Ko sliko prestavite, morda ne boste mogli pravilno popraviti oblike
slike.

Samodejna prilagoditev zaslona lahko popacenje projicirane slike popravi v
teh primerih:

« Velikost zaslona je najve¢ 110 palcev (279 cm)
« Kot projiciranja je pribl. 3° pravokotno na povr$ino za projiciranje v vse
smeri

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.



Oblika slike

a Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku. Izberite Samodejna prilagoditev zaslona in pritisnite tipko [Enter].
Menu Esc
Y Namestitev
Menu @ Esc Popravljena namestitev 1zkloplieno
Q O Testni vzorec

Namestitvena plosca - vodni...
w ; ()
User Default
source
Home @ Search Q ® Q
(o) = —

Navpitna namestitev Ne
Projekcija Spredaj/Obrnjeno

Samodejna prilagoditev zasl...

Geom. popravljanje Popravijanje tock
Digitalna povecava ~
Poveii ELPCBO2 Izkloplieno

Enota na dotik

Oddaljen sprejemnik Izkloplieno
Pogosto uporabljeni el... [ESETEEe Pomnilnik Vrsta zaslona 16:9 ~
Slika Popravijena namestitev Izkloplieno ECO Naéin visoke vidine Izklopljeno

Testni vzorec Ponastavi nastavitve moZnos...

Namestitvena plosca - vodni... Prikaz

Navpiéna namestitev Ne Prikaz vzorca

Projekcija Spredaj/Obrnjeno Tip vzorca

Samodejna prilagoditev zasl... -

Geom. popravljanje Popravijanje tock

Digitalna povecava ~

Povesi ELPCBO2 Izklopljeno Odpre se zaslon vodica.

Enota na dotik

Oddaljen sprejemnik Izklopljeno Sledite navodilom na zaslonu, da prilagodite poloZaj projicirane slike,
Pomnilnik Vrsta zaslona 169 bt tako da so kotne oznake prikazane tik ob robu znotraj rumenega

ECO Naéin visoke vidine Izklopljeno obmoéja.

e T Ponastavi nastavitve moznos...

Prikaz G Pritisnite tipko [Enter].
Prikaz vzorca

Prikaze se vodilni vzorec in projektor za¢ne prilagajati obliko slike.

Tip vzorca

Ce se zaradi prilagoditev pojavijo popagenja projiciranih slik, popravite obliko
slike s funkcijo Quick Corner.



Spreminjanje velikosti slike z gumbi

Velikost slike lahko spremenite z gumboma »Siroko« in »Tele«.

« Za najboljso kakovost slik priporo¢amo, da prilagodite mesto

namestitve projektorja, da dosezete pravilno velikost in obliko slike.

« Priporo¢amo, da velikost slike prilagodite najmanj 30 minut po
zacetku projekcije, saj slika takoj po vklopu projektorja ni stabilna.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

Pritisnite gumb »Siroko« na nadzorni plo§ci projektorja, da povecate
sliko. Pritisnite gumb »Tele«, da pomanjsate sliko.

Menu Esc
= [a) ) .
) ‘ W T

W ‘@ T

: i E :Source
Home @ Search

@ -_’

_ Y, |

@ Nastavitev Digitalna povecava lahko prilagodite tudi v meniju
projektorja Namestitev.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve namestitve projektorja — meni Namestitev" str.228



Prilagodite polozaj slike

S funkcijo Prestavitev slike lahko prilagodite polozaj slike, ne da bi
premaknili projektor.

% e« Ta funkcija ni na voljo, ¢e je moznost Zoom nastavljena na najsirSo
nastavitev.

« Priporo¢amo, da polozaj slike prilagodite najmanj 30 minut po
zacetku projekcije, saj slika takoj po vklopu projektorja ni stabilna.

A~k

R

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

Prilagodite velikost slike z gumboma »Siroko« in »Tele«.

Ko prilagodite velikost slike, se zaslon Prestavitev slike prikaze
samodejno.

B Uporabite puscicne tipke za nastavitev polozaja slike.

[ Prestavitev slike ]

Pritisnite tipko [Esc], da zaprete zaslon za prilagajanje.
p p prilagajanj

Ce ne storite nicesar, se zaslon za prilagajanje zapre po priblizno 10
sekundah.

@ « Nastavitev Prestavitev slike se ohrani tudi, e je projektor izklopljen.
Ce spremenite mesto namestitve ali kot projektorja, morate polozaj
nastaviti ponovno.

« Nastavitev Prestavitev slike lahko prilagodite tudi v meniju
projektorja Namestitev.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve namestitve projektorja — meni Namestitev" str.228



Izbira vira slik

Ta zaslon se prikaze, ko ni mogode zaznati signala slike.
Preverite kabelske priklju¢ke med projektorjem in virom slik.

Ce je na projektor priklju¢enih ve¢ virov slik, kot sta ra¢unalnik in
predvajalnik DVD-jev, lahko preklopite z enega vira slik na drugega.

n Prepricajte se, da je prikljuceni vir slik, ki ga zelite uporabiti, vklopljen.

[ Iskanje vira ]

Stanje signala

a Za vire video posnetkov vstavite DVD ali drug medij z video vsebino in
pritisnite tipko za predvajanje.

&>~ HDMI1
) I HDMI2 Izklop
Postopajte tako:
»— HDMI3 Izklop
« Gumb [Source Search] na nadzorni plosci ali daljinskem %~ HDBaseT Izklop
Elpravl)alm‘ku pritiskajte toliko casa, dokler se ne prikaze slika iz B Raturalnldl 12kiop
zelenega vira. _
= Video Izklop
Menu Esc ce=- USB Display Izklop
) rEs- USB1 Izklop
@ Source Search
- USB2 Izklo
- i
W T HDMI Computer  USB oo LAN Izklop
Oi== Screen Mirroring1 Izklop
H gourCﬁ LAN
ome earc
@ G Dodaijte slikovni signal.
@ W) Za izbiranje vira pritisnite .

Katera koli naprava, povezana z vrati plo§¢ice Control Pad
HDMI je prikazana kot vir slike HDBaseT (EB-
1485Fi/EB-805F/EB-800F).

« Pritisnite gumb za zeleni vir na daljinskem upravljalniku. Ce je za vir
na voljo vec vrat, znova pritisnite gumb, da si ogledate vse vire.

Source Search
b

HDMI  Computer ~ USB




Izbira vira slik

0 Viri Video, HDMI in HDBaseT (samo EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)
(Video, vrata HDMI1, HDMI2, HDMI3 in naprave, povezane z vrati
HDBaseT)

@ Vhodna vrata racunalnika (vrata Computerl in Computer2)

@ Vhodna vrata USB (vrata USB-B in zunanje naprave, ki so prikljuc¢ene
na vrata USB-A)

@ Omrezni vir (LAN in Screen Mirroring)

o Pritisnite gumb [Home] na nadzorni plos¢i ali daljinskem

upravljalniku.
L bl e——
UM

Aspect
Source A/V Mute Spllt Freeze
Home S @
U

M enu Esc

earch

Home

R}

Nato na zaslonu, ki se prikaze, izberite Zeleni vir.

« Razvrstitev prikaza vhodnih virov se spremeni, ko projektor

zazna vhodni signal. (Zaznani vhodni vir se prikaze v levem
zgornjem kotu.)

Vrstni red prikazovanja vhodnih virov lahko nastavite z
uporabo nastavitve Razvrsti sli¢ice virov v meniju
projektorja Prikaz.

Kljukica se pojavi na sliki iz trenutnega vhodnega vira.
Predogled trenutne vhodne slike si lahko za vecino virov
ogledate kot sli¢ico (za vire, ki niso vhodni vir USB v na¢inu
predvajanja vsebine).

Ce je na voljo ve¢ kot devet vhodnih virov, bo Zeleni vir
morda prikazan na naslednji strani. Izberite desno puséico
za premik na naslednjo stran.

Katera koli naprava, povezana z vrati plo$¢ice Control Pad
HDMI je prikazana kot vir slike HDBaseT (EB-
1485Fi/EB-805F/EB-800F).



Razmerje prikaza slike

Projektor lahko prikazuje slike z razli¢nimi razmerji med $irino in visino,
imenovanimi razmerja gledis¢a. Razmerje prikaza slike obic¢ajno doloc¢a
vhodni signal iz videovira. Vendar pa lahko za nekatere slike razmerje gledisca
spremenite tako, da je prilagojeno zaslonu.

Ce zelite za dolo¢en vhodni video vir vedno uporabiti dolo¢eno razmerje
gledi$ca, ga lahko izberete v meniju projektorja Slika.

» Sorodne povezave

« "Spreminjanje razmerja gledisca slike" str.83

« "Razpolozljiva razmerja gledisca slike" str.83

« "Videz projicirane slike s posameznim nac¢inom pogleda” str.84
« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.222

Spreminjanje razmerja gledisca slike
Razmerje prikaza prikazane slike lahko spremenite.

o Pred spreminjanjem razmerja gledisca dolocite nastavitev Vrsta

zaslona v meniju projektorja Namestitev.

« Ta nastavitev je na voljo le, ko je nastavitev Obseg izklopljena ali ko
je nastavitev Nacin obsega nastavljena na Celoten prikaz. (EB-
1485Fi/EB-805F/EB-800F)

@ Slika > Obseg > Nacin obsega

n Vklopite projektor in preklopite na vir slike, ki ga Zelite uporabiti.

a Pritisnite gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku.

(@AY eea E-Zoom | Volume

)

( (o)

Aspect
) )

A/VMute  Split Freeze

Oblika in velikost prikazane slike se spremeni, ime razmerja gledisca pa
je za nekaj trenutkov prikazano na zaslonu.

Ce se zelite sprehoditi skozi razpolozljiva razmerja gledii¢a za vhodni
signal, veckrat pritisnite gumb [Aspect].

Za prikaz slike brez ¢rnih robov, za Locljivost glede na locljivost

racunalnika izberite Siroko ali Normalno v meniju Slika.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.222

Razpolozljiva razmerja gledisca slike

Glede na izbrano nastavitev Vrsta zaslona in vhodni signal iz vira slike lahko
izberete ta razmerja gledisca slike.

% e« Upostevajte, da lahko z uporabo funkcije razmerja gledisc¢a
projektorja za zmanj$anje, povecanje ali delitev projicirane slike v
komercialne namene ali za javni ogled krsite avtorske pravice za
sliko, kot jih zagotavlja zakonodaja o avtorskih pravicah.

Nacin pogleda Opis

Avtomati¢no Samodejno nastavi razmerje gledis¢a glede na vhodni

signal in nastavitev Lo¢ljivost.

Polno Prikaze slike na celotnem obmocju projekcije, vendar
ne ohrani razmerja gledi$¢a.

Zoom Prikaze slike na celotni $irini obmodja projekcije in
ohrani razmerje prikaza slike. Obmodja, ki segajo cez
robove projekcijskega zaslona, niso prikazana.

Prikaze slike take, kot so (ohrani razmerje prikaza in
locljivost). Obmocja, ki segajo ¢ez robove
projekcijskega zaslona, niso prikazana.

Privzeto




Razmerje prikaza slike

Videz projicirane slike s posameznim nacinom Nastavitev vrste zaslona: 16:9

pogleda Nacin pogleda Razmerje prikaza za vhodne signale
16:10 16:9 4:3

Pri dolocenih razmerjih gledis¢ bodo morda projicirani ¢rni trakovi in

obrezane slike, kar je odvisno od razmerja gledis¢a in locljivosti vhodnega Avtomati¢no
signala. Za potrditev polozaja ¢rnih pasov in obrezanih slik si oglejte spodnjo
tabelo.

Polno

@ « Crni deli prikazujejo obmogje slike v predelu projekcije, sivi deli pa
obmodje, kjer slika ni prikazana glede na nastavitev razmerja
gledisca.

« Slika za Privzeto je odvisna od vhodnega signala.
Zoom

o Nastavitev razmerja gledi$¢a je odvisna od vhodnega signala.

« Ce opazite razmik med robom slike in okvirjem projiciranega
zaslona, lahko prilagodite polozaj slike z nastavitvijo PoloZaj zaslona
v meniju projektorja Namestitev. Privzeto
@ Namestitev > Vrsta zaslona > PolozZaj zaslona

Nastavitev vrste zaslona: 16:10

Nacin pogleda Razmerje prikaza za vhodne signale Nastavitev vrste zaslona: 4:3
16:10 16:9 4:3 Nacin pogleda Razmerje prikaza za vhodne signale
Avtomati¢no m 16:10 16:9 4:3
Avtomati¢no
Q Q . . . ‘ . .
Polno O O
O 9 Polno ()
- m '
g ol 1
Privzeto O

(L




Razmerje prikaza slike

Pogled

Razmerje prikaza za vhodne signale

16:6 21:9

Polno

Nacin pogleda Razmerje prikaza za vhodne signale
16:10 16:9 4:3
Zoom
O Ol & O
Privzeto
@ olle O

Nastavitev vrste zaslona: 16:6 (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)

Nacin pogleda Razmerje prikaza za vhodne signale
16:10 16:9 4:3

Avtomati¢no
Polno

EC =

(@) (@
Pogled Razmerje prikaza za vhodne signale

16:6 21:9

Avtomati¢no

Nastavitev vrste zaslona: 21:9

Pogled Razmerje prikaza za vhodne signale
16:10

Avtomatic¢no

Polno

Zoom

Privzeto




Razmerje prikaza slike

Pogled Razmerje prikaza za vhodne signale
21:9

Avtomati¢no

Polno

Zoom

Privzeto

» Sorodne povezave
« "Nastavitve namestitve projektorja — meni Namestitev" str.228



Prilagajanje kakovosti slike (Barvni nacin)

Projektor ponuja razli¢ne barvne nacine, s katerimi zagotavlja optimalno
svetlost, kontrast in barvo za razli¢na okolja prikazovanja in vrste slik. Izberite
nacin, ki najbolj ustreza vasi sliki in okolju, ali pa preskusite ve¢ razpolozljivih
nacinov.

» Sorodne povezave » Sorodne povezave
« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.222

Nastavitev Barvni nacin lahko izvedete tudi v meniju Slika projektorja.

« "Spreminjanje barvnega nacina" str.87
« "Razpolozljivi barvni nacini" str.87
« "Vklop samodejne prilagoditve svetilnosti" str.87

Razpolozljivi barvni nadini

Spremin ] an je ba rvnegan acina Projektor lahko nastavite na uporabo teh barvnih nacinov, odvisno od
vhodnega vira, ki ga uporabljate:

Barvni nacin projektorja lahko spremenite z daljinskim upravljalnikom in — :
tako optimizirate sliko glede na okolje prikazovanja. TR Opis
Dinami¢no To je najsvetlejsi nacin. Najbolj primeren za ¢im
n VKklopite projektor in preklopite na vir slike, ki ga Zelite uporabiti. svetlejso sliko.
Predstavitev Najbolj primeren za projiciranje zivih slik.
P ritisnite gumb ['COI?.r Mode] na daljinskem upravljalniku, da Kino Najbolj primeren za uzZivanje vsebine, kot so filmi.
zamenjate Barvni nacin.
sRGB Najbolj primeren za ¢im ustreznejsi prikaz barv
UW' \/ Ny Leigui izvirne slike.
Crna podlaga Najbolj primeren za projiciranje slik neposredno na
Color Mode EZOO” Voume zeleno $olsko tablo.
)
. DICOM SIM Najbolj primeren za projiciranje rentgenskih in drugih
medicinskih slik. Ta nac¢in je namenjen le v
Aspect . . . e
informativne namene in ga ne smete uporabljati za
zdravstvene diagnoze.
Ve¢ projekcij (EB- Najboljsi za projiciranje iz ve¢ projektorjev (zmanjsa
Ime izbranega Barvni nacin se za kratek ¢as prikaze na zaslonu, nato pa 1485Fi/EB-805F/EB-800F) [ razliko med barvnim tonom slik).
se spremeni videz slike.
B Ce se Zelite sprehoditi skozi razpolozljive Barvne nadine za vhodni = = = = =
signal, veckrat pritisnite gumb [Color Mode]. VklOp samodejne prllag°dltve svetilnosti

Ce Zelite samodejno optimizirati svetilnost slike, lahko vklopite moZnost
Dinami¢ni kontrast. S tem izboljsate kontrast slike na podlagi svetlosti
vsebine, ki jo projicirate.



Prilagajanje kakovosti slike (Barvni nacin)

n Vklopite projektor in preklopite na vir slike, ki ga Zelite uporabiti. B Izberite eno od naslednjih moznosti in pritisnite tipko [Enter]:
» Normalno za standardno nastavitev svetlosti.

a Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku. . . . . ) ) i
« Visoka hitrost za nastavitev svetlosti takoj, ko se prikaz spremeni.

@ éSC) [ Dinami¢ni kontrast ] Vrni

W @ T @ Visoka hitrost

User Default N

Source ormalno
Home @ Search Q ® Q

@ S

\W)

Menu Esc

=
o)
=1
=

B Izberite meni Slika in pritisnite tipko [Enter]. G Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.
Slika
Barvni nagin Predstavitev |
Svetlost 50
Kontrast 50
Barvna zasifenost 50
Obarvanost 50
Ostrina 50

Ravnovesje beline

Dinamiéni kontrast Izkloplieno
Izbolj8ava slike

Gama 0

RGBCMY

Ponastavi na privzete vredn...

Vir Raéunalnik1
Loéljivost Avtomatiéno
Pogled Avtomatitno
Obseg

Prilagoditev analognega sig...

Ponastavi na orivzete vredn...

a Izberite Dinami¢ni kontrast in pritisnite tipko [Enter].



Nastavljanje barve slike

Natan¢no lahko nastavite razli¢ne lastnosti nac¢ina prikaza barv na
projiciranih slikah.

» Sorodne povezave
« "Prilagajanje barvnega odtenka, zasicenosti in svetlosti” str.89
« "Prilagajanje game" str.90

Prilagajanje barvnega odtenka, zasicenosti in
svetlosti

Prilagodite lahko nastavitve Barvni odtenek, Zasicenost in Svetlost za
posamezne barve slike.

n Vklopite projektor in preklopite na vir slike, ki ga Zelite uporabiti.

a Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku.

Menu Esc

() o s

O

“ T O
User Default
O

Source
Home @ Search Q ®
(v) = —

B Izberite meni Slika in pritisnite tipko [Enter].

Pogosto uporabljeni el... [ESIEE

Slika Barvni nacin

[ RGBCMY]

Barvni odtenek

50
50
50
50
50
50

<z N W6 o

Svetlost

Kontrast

Barvna zasi¢enost
Obarvanost
Ostrina
Ravnovesje beline
Dinamiéni kontrast
Izbolj8ava slike
Gama

RGBCMY

Ponastavi na privzete vredn...

Vir

Locljivost

Pogled

Obseg

Prilagoditev analognega sig...

Ponastavi na orivzete vredn...

Izberite RGBCMY in pritisnite tipko [Enter].

Zasicenost

50
50
50
50
50

Predstavitev
50
50
50
50
50

Izklopljeno

Racunalnikl
Avtomatino

Avtomatitno

B Izberite barvo, ki jo Zelite prilagoditi, in pritisnite tipko [Enter].

Vrni

Svetlost

50
50
50
50
50



Nastavljanje barve slike

G Po potrebi prilagodite posamezno spodnjo nastavitev: B Izberite meni Slika in pritisnite tipko [Enter].

« Ce zelite prilagoditi splosni barvni odtenek barve (modrikast -

. . . . Pogosto uporabljeni el... i
zelenkast — rdeckast), prilagodite nastavitev Barvni odtenek. g ik

Slika Barvni nagin Predstavitev

« Ce zelite prilagoditi splo$no Zivahnost barve, prilagodite nastavitev

Svetlost 50
Zasicenost. Kontrast 50
+ Ce zelite prilagoditi splosno svetlost barve, prilagodite nastavitev SannaZasitenost 0
SVCthSt. Obarvanost 50
Ostrina 50
Ravnovesje beline
[R] Vrni Dinamiéni kontrast Izkloplieno
Izbolj8ava slike
Barvni odtenek 50 M 4 | Gama 0
Zasicenost 50 — b
Ponastavi na privzete vredn...
Svetlost 30 = Vir Racunalnikl
Locljivost Avtomatino
Pogled Avtomatitno
Obseg
Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev. Prilagoditev analognega sig...
Ponastavi na orivzete vredn...
Prllagajanje game Izberite Gama in pritisnite tipko [Enter].

Razlike v barvah projicirane slike, ki se pojavijo med razli¢nimi viri slik, lahko

popravite s prilagajanjem vrednosti Gama. B Izberite in prilagodite vrednost za popravek.

[Gama] Vrni

n Vklopite projektor in preklopite na vir slike, ki ga Zelite uporabiti.

a Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku.

(A Menu Esc -1
o O/ LANO :

W T @ Po meri
User Default Ponastavi

Source
Home @ Search Q ®
(v) = —




Nastavljanje barve slike

Ko je izbrana manjsa vrednost, lahko zmanjsate skupno svetlost slike,
da postane ostrejsa. Ko je izbrana vecja vrednost, postanejo temnejsa
obmogja slike svetlejsa, vendar lahko postane barvna nasic¢enost
svetlejsih obmocij sibkejsa.

@ « Ce nastavitev Barvni nacin nastavitev na DICOM SIM v
meniju projektorja Slika, izberite vrednost prilagoditve glede
na velikost projekcije.
« Ce velikost projekcije znasa 80 palcev ali manj, izberite
majhno vrednost.
« Ce velikost projekcije znasa 80 palcev ali ve¢, izberite veliko
vrednost.

« Medicinske slike glede na vase nastavitve in specifikacije
zaslona morda ne bodo pravilno prikazane.

Ce Zelite natanc¢nejso nastavitev, izberite moznost Po meri in pritisnite
[Enter].

Za izbiro barvnega tona, ki ga Zzelite prilagoditi, pritisnite gumb s
puscico levo ali desno na grafikonu za prilagoditev game. Nato za

prilagoditev vrednosti pritisnite pus¢icni gumb za gor ali dol in nato
[Enter].

[Gama]

Utripajo¢e obmodje je prilagajoci cilj.

B Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.



Prilagajanje locljivosti slike

Lodljivost slike lahko prilagodite ter tako ustvarite jasno in izrazito sliko z

obc¢utkom snovnosti.

n Vklopite projektor in preklopite na vir slike, ki ga Zelite uporabiti.

a Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku.

Menu

5

Esc
i
T
Source User
Search

©

Default
SO0

Slika
Barvni nacin
Svetlost
Kontrast
Barvna zasi¢enost
Obarvanost
Ostrina
Ravnovesje beline
Dinamiéni kontrast
Izbolj8ava slike
Gama
RGBCMY
Ponastavi na privzete vredn...
Vir
Locljivost
Pogled
Obseg
Prilagoditev analognega sig...

Ponastavi na orivzete vredn...

Predstavitev
50
50
50
50
50

Izklopljeno

Racunalnikl
Avtomatino

Avtomatitno

[ Prednast. nacini slike ]

v Izkloplieno

Izberite Izboljsava slike in pritisnite [Enter].

[ IzboljSava slike ]

Prednast. 1
Prednast. 2
Prednast. 3
Prednast. 4

Prednast. 5

B Izberite Prednast. nadini slike in pritisnite [Enter].

1zkloplieno

a Izberite prednastavljeno moznost in pritisnite [Enter].

Vrni

Vrni



Prilagajanje locljivosti slike

Na sliki se uporabijo naslednje moznosti, shranjene v prednastavljeni
moznosti.

« Zmanj$anje Suma

« Zmanjs. Suma MPEG
« Razpletanje

o Super-resolution

« Izboljs. podrobnosti

Po potrebi prilagodite posamezne nastavitve v meniju Slika.

« Ce 7elite zmanjiati migetanje slik, prilagodite nastavitev Zmanjsanje
Suma.

o Ce zelite zmanjsati $um ali artefakte, prikazane v videu MPEG,
prilagodite nastavitev Zmanjs. Suma MPEG.

« Ce zelite pretvoriti prepletene in progresivne signale za dolo¢ene
vrste videoslike, prilagodite nastavitev Razpletanje.

« Izklopljeno: za hitro-se-premikajoce video posnetke.
« Video: za vecino video posnetkov.

« Film/Avto: za filme, racunalniske grafike in animacije.

@ Nastavitev je prikazana samo, ¢e je trenutni signal prepleten
signal (480i/576i/10801).

o Ce zelite zmanjsati zameglitev pri projekciji slike v nizki loc¢ljivosti,
prilagodite nastavitev Super-resolution.

« Ce zelite ustvariti bolj izrazito sliko z ob¢utkom snovnosti,
prilagodite nastavitev Izboljs. podrobnosti.

Vrednosti nastavitev v prednastavljeni moznosti se prepisejo.

B Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.



Prilagajanje svetlosti

Svetlost svetlobnega vira projektorja lahko prilagajate. Izberite Nadzor svetlosti osvetlitve in pritisnite tipko [Enter].
n Vklopite projektor in preklopite na vir slike, ki ga Zelite uporabiti. Ce zelite ohraniti dolocen nivo svetlosti, izberite Ohrani svetlost in
nato Vklopljeno.

a Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku.

Menu Esc

(A Menu Esc
) O/ LANO
o)) O
User Default

O

Home @ Qe Q ®

. [ Nadzor svetlosti osvetlitve | Vrni
AW/
Ohrani svetlost Izklopljeno
Nacin osvetlitve Normalno

B Izberite meni Delovanje in pritisnite tipko [Enter].

Pogosto uporabljeni el... Delovanje
Slika Avt. iskanje vira Vkloplieno

Nadzor svetlosti osvetlitve

Direkten vklop Izkloplieno
Samodejni vklop Izkloplieno
Mirovanje Vklopljeno ~

Cas mirov. naéina 10 min.
Casovnik izklopa A/V Vklopljeno ~ . . . . .. .. .

TS ; Ce vklopite Ohrani svetlost, izberite Ohrani nivo svetlosti in preverite
V pripravljenosti Komunik. vklop. A . ..
= = informacije Predv. preostalo.

Vrata Ziéno lokal. omrezje
Hitri zagon Izkloplieno .
Indikatorj Vikiopljeno Ce izklopite Ohrani svetlost, izberite Nacin osvetlitve:
Smerna tipka inv Izkloplieno

« Normalno omogoca nastavitev svetlosti na najvisjo raven. Cas

PRV ISV Mogios delovanja svetlobnega vira tako znasa pribl. 20.000 ur.

Upravljanje

« Mirno omogoca nastavitev svetlosti na 70 % in zmanjsanje hrupa
ventilatorja. Cas delovanja svetlobnega vira tako znasa pribl. 20.000
ur.

Uporabniski gumb Nacin osvetlitve
Uporabnikov logo

Uporabniski vzorec

« Podaljsano omogoca nastavitev svetlosti na 70 % in podaljsanje
pri¢akovane Zivljenjske dobe svetlobnega vira. Cas delovanja
svetlobnega vira tako znasa pribl. 30.000 ur.



Prilagajanje svetlosti

. . v e 1. . . . 0 - = = -
Po meri omogoca izbiro svetlosti po meri med 70 in 100 %. Stevilo ur uporabe pri stalnem nacinu

[ Nagin osvetlitve ] vrni Ce vklopite nastavitev Ohrani svetlost, je $tevilo ur, ko lahko projektor
ohranja stalen nacin, prikazano kot Predv. preostalo.
Mirno
PodaljSano
Po meri

X Ve . . o . . . . . i i Vrni
Ce Nacin osvetlitve nastavite na Po meri, izberite Nivo svetlosti in z Eiadzorsvetiostlosvetive ) >
levim in desnim pus¢i¢nim gumbom izberite svetlost.
Ohrani nivo svetlosti 100 %
[ Nadzor svetlosti osvetlitve ] vrni ey, Preostalo oH [N
Nivo svetlosti 100% A =——

g Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

@ Za ¢im bolj$e vzdrzevanje stalne svetlosti nastavitev Umerjanje lu¢i na
Zaieni obc¢asno v meniju projektorja Upravljanje. Raven prikaza Ocenjeno $tevilo preostalih ur

10.000 ali ve¢ ur

1
» Sorodne povezave
. "Stevilo ur uporabe pri stalnem nacinu" str.95 8.000 do 9.999 ur
« "Cas delovanja svetlobnega vira" str.96 TIRT]
« "Specifikacije projektorja" str.308
« "Skrbniske nastavitve projektorja — meni Upravljanje" str.235 6.000 do 7.999 ur
i

4.000 do 5.999 ur
1nnnl




Prilagajanje svetlosti

Raven prikaza

Ocenjeno $tevilo preostalih ur

2.000 do 3.999 ur

0 do 1.999 ur

Stevilo ur, prikazano kot Predv. preostalo, je zgolj ocena.

Cas delovanja svetlobnega vira

Cas delovanja svetlobnega vira je odvisen od nastavitve Nivo svetlosti in od
tega, ali je nastavitev Ohrani svetlost vklopljena.

« Cas delovanja svetlobnega vira je odvisen od razmer v okolju in

uporabe.

« Stevilo ur, navedeno tukaj, je priblizna ocena in zanjo ne jam¢imo.

« Notranje dele boste morda morali zamenjati prej od navedenega ¢asa
delovanja svetlobnega vira.

+ Ce je nastavitev Ohrani svetlost vklopljena in ste Ze presegli tukaj
navedeno $tevilo ur uporabe, morda ne boste mogli izbrati visoke
nastavitve za Ohrani nivo svetlosti.

Ohrani svetlost izklopljeno

Ohrani svetlost vklopljeno

(%)

@ Ohrani nivo svetlosti

h
2} (h)

@ Cas, ko lahko projektor ohranja stalno svetlost (priblizno)

Nastavitev Ohrani nivo
svetlosti

Cas, ko lahko projektor ohranja stalno svetlost
(priblizno)

85% 6.000 ur
80% 10.000 ur
70% 19.000 ur

Nastavitev Nivo svetlosti

Cas do takrat, ko se svetlost svetlobnega vira zmanjsa
za polovico (priblizno)

100% 20.000 ur
90% 21.000 ur
80% 24.000 ur
70% 30000 ur




Upravljanje glasnosti z gumbi za glasnost

Z gumboma za nastavitev glasnosti upravljate notranji sistem zvo¢nikov
projektorja.

Upravljate lahko tudi glasnost katerih koli zvoc¢nikov, ki so priklju¢eni na
projektor.

Glasnost morate loc¢eno nastaviti za vsak prikljuc¢eni vhodni vir.
n Vklopite projektor in zaZenite predstavitev.

Za zniZanje ali zviSanje glasnosti pritisnite gumbe [Volume] na
daljinskem upravljalniku, kot je prikazano.

OO

[ oaYLs E-Zoom | Volume

C_ ) |Ce)))coD
I

Aspect

Na zaslonu se prikaze merilnik glasnosti.

Za nastavitev glasnosti na dolo¢en nivo za vhodni vir izberite Glasnost
v meniju projektorja Signal V/I.

A Previdno

Predstavitve ne za¢nite z visoko nastavljeno glasnostjo. Nenaden glasen zvok lahko
povzrodi izgubo sluha.

Pred izklopom vedno zmanjsajte glasnost, da boste lahko po vklopu postopoma
povecali glasnost.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal V/I" str.225



Obracanje avdio kanalov

Levi in desni avdio kanal lahko obrnete, da se ujemata s poloZzajem namestitve

projektorja.

n Vklopite projektor in zazenite predstavitev.

a Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku.

Menu

5

Esc
i
T
Source User
Search

©

Default
SO0

Wir
Vhodna jak. mikrof.
Overscan
EDID
Intenzivnost HDMI Out
Ponastavi na privzete vredn...
AV izhod
Obratni zvok
Avdio izhod
Avdio izhod HDMI
Vrata izhoda za zas.
USE Display
Povezava HDMI
Mastavitev HDMIEQ

Ponastavi nastavitve moZnos...

Racunalnik1
50
Avtomatiéno
Izkloplieno
Med projekcijo
Izklopljeno

Avtomati¢éno

Izhod za zaslon
Izklopljeno

Namestitey

Izberite Obratni zvok in pritisnite tipko [Enter].

B Izberite nastavite glede na polozaj namestitve in pritisnite tipko [Enter].

+ Ce je projektor namescen na steno ali strop, moznost nastavite na

Vklopljeno.

+ Ce je projektor names¢en na mizi, moznost nastavite na Izklopljeno.

[ Obratnizvok ] Vrni
v Vkloplieno
Izklopljeno

B Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.



Uporaba interaktivnih funkcij

Upostevajte navodila v teh razdelkih za uporabo interaktivnih funkcij.

» Sorodne povezave

« "Nacini interaktivnih funkcij” str.100

« "Priprava na uporabo interaktivnih funkcij" str.102

« "Zasloni gladke plosce (tabelni nacin)" str.107

« "Risanje na projicirano sliko z uporabo nac¢ina opomb" str.113
« "Skupna raba risb" str.117

« "Upravljanje funkcij ra¢unalnika na projekcijskem zaslonu (nacin interaktivnega racunalnika)" str.123
« "Upravljanje dokumentne kamere" str.127

o "Izbira prikaza z omrezne naprave" str.128

« "Uporaba interaktivnih funkcij prek omrezja" str.130

« "Uporaba projiciranja z razdeljenim zaslonom" str.131



Nacini interaktivnih funkcij

Spodnja dejanja lahko izvajate z interaktivnimi funkcijami: « V nac¢inu opomb lahko z interaktivnimi pisali ali prstom dodate opombe
vsebini, ki je projicirana iz racunalnika, tabli¢cnega ra¢unalnika, dokumentne
$ « Interaktivne funkcije so na voljo le pri modelih kamere ali drugega vira.
EB-1485Fi/EB-1480Fi.

& >
=

« Ce zelite s prstom izvajati opravila dotika, namestite enoto na dotik.
Podrobnosti najdete v priro¢niku Navodila za namestitev za
projektor.

+ Za EB-1480Fi je potrebna izbirna enota na dotik.

« V tabelnem nacinu lahko z interaktivnimi pisali ali prstom pisete po
projekcijski tabli.

N\~

Tako lahko poudarite projicirane informacije ali vkljucite dodatne opombe
za u¢inkovitejsa predavanja ali predstavitve.
Strani z opombami lahko zajamete ter jih nato shranite ali natisnete.

Za uporabo vgrajene funkcije pisanja po tabli vam ni treba uporabiti
racunalnika ali namestiti nobene dodatne programske opreme. To je
uporabno kot nadomestek fizi¢ne table na sestankih.

Narisano vsebino, ki jo ustvarite z drugimi projektorji, lahko objavite, jo
shranite kot datoteko PDF ali PNG in jo natisnete ali posljete v e-postnem
sporocilu.



Nacini interaktivnih funkcij

« V nacinu interaktivnega rac¢unalnika lahko interaktivna pisala in prst
uporabljate kot misko. Tako se lahko pomikate po vsebini, ki je projicirana
iz racunalnika, in jo izberete.

@ « Programska oprema Easy Interactive Tools pa vam ponuja tudi
dodatne interaktivne funkcije, na primer shranjevanje in tiskanje

opomb. Navodila najdete v priro¢niku Navodila za uporabo Easy
Interactive Tools.

« Ce ustvarite eno zdruZzeno sliko, ki se projicira iz ve¢ projektorjev, je
na voljo samo interaktivni na¢in ra¢unalnika (EB-1485Fi). Za risanje
po zaslonu uporabite programsko opremo Easy Interactive Tools.

» Sorodne povezave

« "Zasloni gladke plosce (tabelni nacin)" str.107

« "Risanje na projicirano sliko z uporabo na¢ina opomb" str.113

« "Upravljanje funkcij racunalnika na projekcijskem zaslonu (nacin
interaktivnega racunalnika)" str.123

« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.10



Priprava na uporabo interaktivnih funkcij

Postopek umerjanja sistema morate ponoviti, ¢e po izvedbi enega od
spodnjih dejanj opazite kakr$na koli odstopanja v poloZaju:
o Izvajanje Popravljanje geom.

V tem poglavju so navedena varnostna navodila za nastavitev in uporabo
interaktivnih pisal ali izvajanje dejanj s prstom. Pred uporabo interaktivnih
funkcij preberite ta navodila.

» Sorodne povezave o Prilagajanje velikosti slike
« "Varnostna navodila za interaktivne funkcije" str.102 « Uporaba funkcije Prestavitev slike
« "Uporaba interaktivnih pisal" str.102 « Spreminjanje mesta projektorja

« "Uporaba prsta za izvajanje dejanj z interaktivnim dotikom" str.104

Projektorju sta prilozeni modro in oranzno pisalo, ki ju prepoznate po barvi
na konici pisala. Uporabljate lahko katero koli pisalo ali obe pisali hkrati
(enega vsakega barve).

Varnostna navodila za interaktivne funkcije L . o y
Preverite, ali so v pisalih namescene baterije.

Interaktivna funkcija deluje prek infrardece povezave. Med uporabo naslednje
funkcije upostevajte naslednja pomembna navodila.

« Pazite, da na sprejemnik interaktivnega pisala ali projekcijski zaslon ne bo
svetila mo¢na svetloba oziroma son¢na svetloba.

« Ce je na povrsini sprejemnika interaktivnega pisala prah, ta lahko ovira
infrardeco povezavo, zato funkcij morda ne boste mogli uporabljati
normalno. Ce je sprejemnik umazan, ga odistite.

« Pokrova sprejemnika interaktivnega pisala ne barvajte oziroma nanj ne

lepite nalepk. )
« V istem prostoru ne uporabljajte infrardecega daljinskega upravljalnika ali t [ ®] :Jj"
infrardecega mikrofona, saj lahko povzrocite nepravilno delovanje

interaktivnega pisala.

« V blizini projektorja ne uporabljajte naprav, ki oddajajo mocan hrup, kot so
rotorji ali transformatorji. Morda ne boste mogli uporabljati interaktivnih
funkcij.

Konica pisala

Indikator baterije
Gumb

Uporaba interaktivnih pisal

Pred uporabo interaktivnih pisal nastavite sistem in umerite pisala. Za

: . c s . . . Mest itrdit
navodila glejte priro¢nik Navodila za namestitev za projektor. esto za pritrciiey pasu

000

Pokrov baterije



Priprava na uporabo interaktivnih funkcij

Primite pisalo, da ga vklopite.

Ko pisala ne Zelite ve¢ uporabljati, ga pustite v takem stanju, kot je, in sicer
¢im bolj stran od projekcijskega zaslona.

Pozor
« Interaktivnih pisal ne uporabljajte z mokrimi rokami ali na mestih, kjer jih lahko
zmocite. Interaktivni pisali nista vodoodporni.

« Projektorja in projekcijskega zaslona ne izpostavljajte neposredni son¢ni svetlobi,
sicer interaktivne funkcije morda ne bodo delovale.

@ « Pisalo se samodejno izklopi 15 sekund po tem, ko ga odloZite.
Primite pisalo, da ga znova vklopite.

« Delovanje bo najboljse, ¢e pisalo drzite pravokotno glede na tablo,
kot je prikazano na spodnji sliki. Ne zakrijte ¢rnega pasu blizu konice

pisala.
A\
I=) —
//\Z
S pisalom lahko:

« Na projekcijsko povrsino piSete in riSete v tabelnem nacinu in nacinu
opomb.

 Zaizbor projiciranega elementa, na primer ikone, tapnite projekcijsko
povrsino s konico pisala.

 Zarisanje na projekcijskem zaslonu tapnite projekcijsko povrsino s
pisalom in ga povlecite.

o Za premik projiciranega kazalca premaknite pisalo nad povrsino, vendar
se je ne dotaknite.

« Ce Zelite spremeniti funkcijo pisala ali uporabiti katero drugo funkcijo v
meniju Interaktivno v projektorju, pritisnite gumb na strani pisala.

@ Interaktivno > Dejanje gumba pisala

« Uporabljate pisalo kot misko v nac¢inu interaktivnega racunalnika.

o Zalevi klik tapnite povr$ino projekcije s konico pisala.



Priprava na uporabo interaktivnih funkcij

o Za dvoklik dvakrat tapnite tablo s konico pisala. Podrobnosti glede teh dejavnosti najdete v priro¢niku Navodila za namestitev

jektor.
o Za desni klik pritisnite gumb ob strani. Za projektor

o . o ) ) Ko vklopite projektor in ko za¢ne svetiti modra lucka, se enota na dotik vklopi
 ZaKklik in vlecenje se dotaknite in vlecite s pisalom. in je pripravljena na dejanja na dotik s prstom.

o Za premik kazalca premaknite pisalo nad tablo, vendar se je ne dotaknite.

@ « Ce funkcije lebdenja ne Zelite uporabljati, jo lahko izklopite v
nastavitvi Lebdenje pisala v meniju Pisalo/dotik v projektorju.

Ce zelite, da dolg pritisk pisala deluje kot desni klik, nastavite Nacin

sledenja pisala na Nac¢in miske in Pritisni in pridrzi na Desni klik

v meniju projektorja Pisalo/dotik.

@ Pisalo/dotik > Interaktivnost racunalnika > Nacin sledenja

pisala Y = . . . .

@ Pisalo/dotik > Interaktivnost racunalnika > Pritisni in pridrzi « Ce se enota na dotik ne vklopi, preverite naslednje.
« Projektor normalno deluje.

« Ko je nastavitev Navpi¢na namestitev nastavljena na Da, preverite,
» Sorodne povezave da je nastavitev Projekcija nastavljena na Spredaj ali

« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.10 Spredaj/Obrnjeno v meniju Namestitev.

o Ko je nastavitev Navpi¢na namestitev nastavljena na Ne, preverite,
da je nastavitev Projekcija nastavljena na Spredaj/Obrnjeno ali
Zadaj/Obrnjeno v meniju Namestitev.

Uporaba prsta za izvajanje dejanj z interaktivnim « Nastavitev Napajanje je nastavljena na Vklopi v meniju Enota na
: dotik.
ikom
dotiko @ Pisalo/dotik > Enota na dotik > Napajanje
S prstom lahko na projiciranem zaslonu izvajate dejanja enako kot z + Enota na dotik je prikljucena na vrata TCH na projektorju s
interaktivnim pisalom. Uporabljate lahko katero koli pisalo ali prst ali pisali in kablom za prikljucitev enote na dotik.

prst hkrati. « Pride lahko do odstopanj v umestitvi, kar je odvisno od kota vaega

) 5 . . o ) 5 ] prsta ali smeri, v katero je usmerjen.
Projektor prepozna do Sest tock na dotik v na¢inu interaktivnega racunalnika.

Pri izvajanju dejanj na dotik s prstom lahko uporabite dva prsta v nac¢inu
opomb in tabelnem nacinu.

+ Dejanja na dotik s prstom morda ne bodo delovala pravilno, ¢e imate
dolge ali umetne nohte ali ¢e imate prste povite s povoji.

Dejanja na dotik morda ne bodo pravilno prepoznana, ¢e so vasi
Pred izvajanjem dejanj na dotik s prstom morate: prsti ali pisala preve¢ skupaj oziroma so prekrizani.

Ce se z obladili ali drugimi deli telesa preve¢ priblizate zaslonu ali se
ga dotaknete, dejanja na dotik morda ne bodo delovala pravilno.

» namestiti enoto na dotik,

» ro¢no umeriti sistem za pisalo, + Ce se med izvedbo dejanj na dotik s prosto roko dotaknete zaslona,

« izvesti prilagoditev kota za enoto na dotik in, dejanja na dotik morda ne bodo pravilno izvedena.

o umeriti sistem za dejanja na dotik.
S prstom lahko izvajate ta dejanja na dotik:



Priprava na uporabo interaktivnih funkcij

« pisanje ali risanje na projekcijski povrsini v na¢inu opomb in tabelnem
nacinu.

V\\

 Zaizbor projiciranega elementa, na primer ikone, tapnite projekcijsko
povrsino s prstom.

Ko zelite risati na projekcijski zaslon prvi¢ po vklopu projektorja, izberite
pisalo v orodni vrstici in se s prstom dotaknite projekcijske povrsine. Ce
tega ne storite, vas$ prst pri prvi izvedbi dejanj na dotik deluje kot radirka.

« Za povecavo ali pomanj$avo se dotaknite elementa z dvema prstoma in
nato razmaknite prsta za povecavo ali ju pribliZajte za pomanjsavo.

o Za sukanje slike se dotaknite slike z dvema prstoma in nato zavrtite roko.

« Uporabljajte prst kot misko v nac¢inu interaktivnega racunalnika.

o Zalevi klik tapnite povrsino projekcije s prstom.

o Za dvojni klik, dvakrat tapnite tablo s prstom.

o Za desni klik pritisnite tablo s prstom in jo pridrzite priblizno 3 sekunde
(Windows).

 Zaklik in vlecenje pritisnite element s prstom in ga povlecite.

o Izvajate lahko tudi spodnja dejanja, Ce jih vasa naprava podpira:
« Za povecavo ali pomanj$avo se dotaknite elementa z dvema
prstoma in nato razmaknite prsta za povecavo ali ju priblizajte za
pomanjsavo.

o Za sukanje slike se dotaknite slike z dvema prstoma in nato
zavrtite roko.

o Za drsenje navzgor ali navzdol po strani oziroma pomikanje
nazaj ali naprej v oknu brskalnika uporabite poteze, na primer
vlecenje.

« Uporabljate lahko le eno orodje z enim prstom hkrati.

» Sorodne povezave
« "Varnostna navodila za izvajanje dejanj z interaktivnim dotikom" str.105
« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.10

Varnostna navodila za izvajanje dejanj z interaktivnim dotikom

Izvajanje dejanj z dotikom prsta je omogoceno, ¢e namestite enoto na dotik z
vgrajenim zmogljivim laserjem.

Laserska svetloba seva iz vrat za razpréitev laserja na dnu enote na dotik.

e — 0

\'

Med izvajanjem dejanj upostevajte naslednja pomembna navodila.



Priprava na uporabo interaktivnih funkcij

A\ Opozorilo

« Otroci, ki izvajajo dejanja na dotik s prsti, morajo biti vedno v spremstvu starsev.

« Nikoli ne odpirajte ohisja projektorja ali enote na dotik. Nikoli ne poskusajte
razstaviti ali spremeniti projektorja ali enote na dotik. Elektri¢na napetost v
projektorju lahko povzroci hude telesne poskodbe.

« Laserska svetloba, ki je oddajana iz enote na dotik, ne sme iti skozi noben opti¢ni
predmet, kot je povecevalno steklo ali ogledalo, ali se odbijati od njega.
Neprekinjena uporaba enote na dotik lahko povzrodi pozar ali nezgodo in celo
telesne poskodbe.

« Ce pride do kakr$ne koli tezave s projektorjem ali enoto na dotik, izkljucite
projektor iz vti¢nice in vsa popravila prepustite usposobljenemu serviserju.
Neprekinjena uporaba enote na dotik lahko povzroci pozar ali nezgodo in celo
poskoduje vase oci.

« V lasersko svetlobo ne glejte z opti¢nim predmetom (na primer z ocesno lupo,
povecevalnim steklom ali mikroskopom) z razdalje 70 mm od vrat za
razprsevanje laserske svetlobe na enoti na dotik. S tem lahko poskodujete o¢i.



Zasloni gladke plosce (tabelni nacin)

o Za upravljanje teh podatkov je odgovoren uporabnik. Podjetje Epson ne
prevzema nikakr$ne odgovornosti za neposredno ali posredno $kodo zaradi
izgube, poskodb ali objave uporabniskih podatkov ali podatkov tretjih oseb
zaradi uporabe tega projektorja. Pred uporabo si zapomnite te navedbe.

Zagon tabelnega nacina

Na zaslonu table lahko risete z orodji, ki so na voljo v orodni vrstici gladke
plosce.

n Vklopite projektor.

a Pritisnite gumb [Home].

l\/Ienu Esc
YA\ L bl —
UM
Aspect

Projektor lahko uporabljate za projiciranje slike gladke plo$¢e na navadno ‘
povrsino. Z interaktivnimi pisali ali prstom lahko nato na sliko risete ¢rke in Source A/V ’V'Ute Sp“t Ffeeze
oblike tako kot na $olsko tablo. To je uporabno v prostorih, kjer ni na voljo Home SearCh Home
table.

U

V tabelnem nacinu lahko hkrati uporabljate obe pisali ali obe pisali in
prst.

» Sorodne povezave
« "Varnostna navodila za tabelni nacin" str.107
« "Zagon tabelnega nacina" str.107

Varnostna navodila za tabelni nacin

Med uporabo naslednje funkcije upostevajte naslednja pomembna navodila.

« Ob izklopu projektorja se vsi podatki risanja pocistijo.



Zasloni gladke plosce (tabelni nacin)

B Izberite Gladka plosca.

Prikazeta se zaslon gladke plo$ce in orodna vrstica.

0 SEAC

« Orodno vrstico lahko povlecete na desno ali levo stran zaslona

ali navzgor ali navzdol po zaslonu.

. \ . . . =)
o Tabelni nacin lahko zazenete tudi tako, da kliknete v
orodni vrstici.

o Vse risbe, ki jih naridete v tabelnem nacinu, bodo ohranjene, ¢e
preklopite na nacin opomb ali druge vire slik.

V orodni vrstici, prikazani na dnu zaslona, izberite Zeleno orodje za
risanje, in z interaktivnim pisalom ali prstom risite na projicirani
zaslon.

» Sorodne povezave

+ "Orodna vrstica tabelnega nacina" str.108

« "Uvazanje slik v tabelnem nacinu" str.111

o "Zdruzljive vrste datotek za odpiranje v tabelnem nacinu" str.112

Orodna vrstica tabelnega nacina

Z orodji v orodni vrstici tabelnega nacina lahko risete in pisete po
projiciranem zaslonu. Orodna vrstica tabelnega nacina je prikazana na
naslednji sliki.

L] (w] - w { . =

@ « Uporabite lahko tudi mini orodno vrstico, tako da pritisnete gumb
na strani pisala kjer koli na obmod¢ju risanja. Tip pisala ali radirke
lahko spremenite v mini orodni vrstici.
o Pri izvajanju dejanj na dotik s prstom ni mogoce prikazati mini
orodne vrstice.

n Prikaze zacetni zaslon.

Domov




Zasloni gladke plosce (tabelni nacin)

A/V nemo

IzKlopi sliko in zvok. Znova tapnite gumb za ponovni
vklop slike in zvoka.

Barva

Preklopi barvo za risbe.

Druga orodja

Prikaze druga orodja.

. . Posta: ta moznost poslje projicirani zaslon po

e-posti. Najprej nastavite nastavitve Posta v meniju
projektorja Interaktivno.

L=
. Shrani: shrani prikaz zaslona. Najprej nastavite
nastavitve za Shrani v meniju projektorja
Interaktivno.

. LDJ Tiskanje: za natis projiciranega zaslona.

Najprej nastavite nastavitve za Tiskanje v meniju
projektorja Interaktivno.

. Casomer: iteje Cas gor ali dol.

u
. Poslji zaslon: deli trenutni zaslon s
programsko opremo Epson iProjection.

. Seznam udelez.: prikaze zaslon za izbiro
uporabnika, da lahko projicirate prek naprav, ki so
povezane s projektorjem prek omrezja.

. .: Pomoc¢: prikaze zaslon s pomodjo za funkcije

orodne vrstice. Izberite Zapri, da zaprete zaslon s
pomocjo.

« Pocisti vsebino risanja: pocisti vso trenutno vsebino
risanja in slike ter ponastavi tabelni nacin na privzeto
stanje.

Radirka

Preklopi na radirko. Izberite velikost radirke.

Izberi

Izbere narisano vsebino ali vstavljeno sliko, da lahko
izvajate dejanja, kot so premikanje predmeta ali
prilagajanje njegove velikosti.

o Izberite ikono | © v spodnjem desnem kotu izbranega
predmeta ali slike, Ce Zelite izvesti dejanja. Ce Zelite
prilepiti izrezan predmet ali sliko, tapnite zaslon,

izberite ikono | * in izberite Prilepi.

« Povlecite rob obmodja, ¢e Zelite povecati ali
pomanjsati predmet ali sliko.

o Povlecite < vrh obmodja, ¢e Zelite zasukati izbrani
predmet ali sliko.

Razveljavi

Razveljavi prejs$nje dejanje.

Uveljavi

Prekli¢e dejanje razveljavitve in obnovi prej$nje stanje.

Podisti zaslon

Podisti vse slike na prikazani strani.

Pisalo

Prikaze razpoloZzljivo vrsto, debelino ali obliko pisala.

&

Izklopi dotik/Vklopi
dotik

Zacasno onemogoci dejanja z dotikom in s tem prepreci
nezelene posege. Poleg tega omogoc¢i dejanja z dotikom,
ki ste jih onemogocili.




Zasloni gladke plosce (tabelni nacin)

Skrije orodno vrstico. (2]
.E Dodaj sliko

Uvouzi slikovno datoteko na trenutno stran.

Minimiziraj
0| o=
EE Ozadje

@ « Na zaslonu gladke plosce lahko prikazete naslednje Stevilo navedenih Izbere predlogo ozadia
velikosti slik. p g Ja.
« Do 1920 x 1080 slikovnih pik x 2 datoteki za eno stran Izberite = , da dodate uporabniske predloge.
o Do 20 strani 0

« Narisani predmeti so prikazani pred uvozeno sliko. Zoom

« Ce predmete ali slike odstranite s projekcijskega zaslona, jih morda

.. . Poveca ali pomanjsa projicirano sliko.
ne boste mogli izbrati. p )$a proj

=)
. : zmanjsa sliko.

Dodatni gumbi za uporabo v tabelnem nacinu

@
. Vs v - Vs =% B & i
Gumbi v tabelnem nacinu omogocajo uporabo tabelnega nacina. . : poveca sliko.
o)
o Bl : vrne na prvotno velikost.

: poveca izbrano obmocdje.

Izbrisi stran
IzbriSe trenutno stran.

PrejSnja stran
— Prikaze prej$njo stran.

- 1Y X YA 20

Prikaze naslednjo stran.

o1

o E od Doda novo stran po trenutno prikazani strani. Dodate lahko najve¢ 20 strani.
prto

Odpre datoteko in prebere podatke na novo stran.

Naslednja stran

Nova stran




Zasloni gladke plosce (tabelni nacin)

» Sorodne povezave Prikaze se zaslon Dodaj sliko.
o "Zacetni zaslon" str.55
« "Zacasen izklop slike in zvoka" str.147 B Na zaslonu V¢itavanje izberite naslednje nastavitve shranjevanja.

« "Posiljanje narisane vsebine prek poste" str.117
« "Shranjevanje narisane vsebine" str.119

« "Tiskanje narisane vsebine" str.121

"Izbira prikaza z omrezne naprave" str.128

o Iz pomnilniske naprave USB ali omrezne mape

Uvazanje slik v tabelnem nacinu

. . .. =
Slike lahko uvozite na trenutno stran v tabelnem nacinu. Datoteke lahko Omreie
uvozite iz povezane pomnilniske naprave USB ali omrezne mape ali pa
opti¢no preberete sliko iz mreznega opti¢nega bralnika in jo uvozite. =
o Za uvoz slik iz pomnilniske naprave USB ali omrezne mape najprej Veitavanje

nastavite nastavitev Shrani v meniju projektorja Interaktivno.

« Za opti¢no branje papirnatega dokumenta poskrbite, da je s projektorjem
povezan podprt tiskalnik z moznostjo opti¢nega branja in najprej nastavite
nastavitve Tiskanje v meniju projektorja Interaktivno.

« Tiskalniki z ukazi ESC/P-R so podprti.
« naslednje funkcije ne morete uporabljati v nekaterih izdelkih, na
primer v samostojnih opti¢nih bralnikih. Za seznam podprtih
izdelkov se obrnite na proizvajalca Epson.

o Ko s tiskalnikom ni mogoce tiskati, npr. ko zmanjka ¢rnila, tudi
v¢itavanje dokumentov ni mogoce.

Med opti¢nim branjem z izdelkom ne morete uporabljati naslednjih funkcij
opti¢nega branja, tudi ¢e so na voljo:

« Gumba za opti¢no branje na izdelku.
« Funkcije opti¢nega branja delov dokumenta.

« Funkcije opti¢nega branja izvirnikov s samodejnim podajalnikom
dokumentov (ADF).

n Za optic¢no branje papirnatega dokumenta nalozite original v izdelek.

a Izberite ikono £ na spodnji levi strani gladke plosce.



Zasloni gladke plosce (tabelni nacin)

o Iz opti¢nega bralnika

. Monochrome

@) Izberite mesto slike, ki jo zelite uvoziti.

@) Izberite datoteko, ki jo Zelite uvoziti.

@ Izberite velikost papirja.

@) Izberite usmerjenost opti¢no prebranega dokumenta.

@ Izberite Barvna ali Enobarvno.
Izberite Odpri ali V¢itavanje.

Po uvozu ali v¢itavanju bo slika projicirana kot trenutna stran v tabelnem
nacinu.
Zdruzljive vrste datotek za odpiranje v tabelnem nacinu

V tabelnem nacinu lahko odprete naslednje vrste datotek in jih preberete v
stran. Slike, ki so ve¢je od strani, bodo pomanjsane do robov strani.

om
Ko izberete ikono £ ali &8 v spodnjem levem kotu gladke plosce, lahko
izbirate samo med moznostma .jpg ali .png.

Vrsta Vrsta datoteke Opombe
(pripona)
Slika Jjpg Naslednjih slik ni mogoce brati.

« Slik z lo¢ljivostjo, vecjo od 2048 x 2048
*

o Datotek s pripono ".jpeg"
« Oblik barvnega na¢ina CMYK
« Progresivnih oblik

.png Slik z locljivostjo, visjo od 2048 x 2048, ni
mogoce prebrati. *

PDF pdf Odprete lahko datoteke PDF razlic¢ice 1.7
in starejSe.

Navedite $tevilko strani, da odprete
datoteko PDF. Vnesite morebitno geslo

datoteke.

EWE2 ewf2 Navedite $tevilko strani, da odprete
datoteko EWF2 (Epson Whiteboard

Format).

Vnesite morebitno geslo datoteke.

* Za predlogo ozadja lahko uporabljate sliko z locljivostjo do 1920 x 1080. Ko
uporabljate sliko z locljivostjo, nizjo od 1920 x 1080, je slika postavljena v
sredi$ce zaslona.




Risanje na projicirano sliko z uporabo nac¢ina opomb

V nacinu opomb lahko projicirate vsebino iz ra¢unalnika, tablicnega
rac¢unalnika, videonaprave ali drugega vira in projicirani vsebini dodate
opombe z interaktivnimi pisali ali prstom. Uporabljate lahko obe pisali hkrati.
Uporabljate lahko tudi obe pisali in prst hkrati.

» Sorodne povezave
 "Omogocanje nacina opomb" str.113

Omogocanje nacina opomb

Za risanje na projiciranem zaslonu v na¢inu opomb morate prikazati orodno
vrstico nac¢ina opomb.

Preden zacnete, se prepricajte, da je nastavitev Funkcija risanja nastavljena na
Vklopljeno v meniju projektorja Interaktivno, da je omogocen nac¢in opomb.

n Projicirajte sliko iz priklju¢ene naprave.

Na projicirani sliki se prikaze orodna vrstica, na primer ta:

@ o Orodno vrstico lahko povlecete na desno ali levo stran zaslona
ali navzgor ali navzdol po zaslonu.

x T . =l

o Zaslon gladke plosce lahko prikazete tako, da kliknete v
orodni vrstici. Ce Zelite povecati gladko plo$¢o na celoten
zaslon, povlecite vrstico iz sredine do roba zaslona.

V orodni vrstici, prikazani na dnu zaslona, izberite Zeleno orodje za
risanje, in z interaktivnim pisalom ali prstom riSite na projicirani
zaslon.

» Sorodne povezave
« "Orodna vrstica na¢ina opomb" str.114



Risanje na projicirano sliko z uporabo nac¢ina opomb

Orodna vrstica nacina opomb (Ni na voljo, ¢e ste zaslon razdelili na polovice ali
11 Cetrtine ali Ce ste vklopili nastavitev Obseg)
Z orodji v orodni vrstici na¢ina opomb lahko risete in piSete na projiciranem . Prikaze zaslon gladke plosce.
zaslonu. Videz orodne vrstice je odvisen od nacina projiciranja in tega, ali Gladka ploséa
projicirate sliko v skupni rabi. — (Na voljo samo, Ce ste zaslon razdelili na polovice ali
- Cetrtine)
. Dolo¢i nastavitve razdeljenega zaslona.
Split Screen
(Na voljo le, ¢e je Vrsta zaslona nastavljena na 16:6)
Dolo¢a vodoravni polozaj slike v ultrasirokem prikazu.

@ « Uporabite lahko tudi mini orodno vrstico, tako da pritisnete gumb
na strani pisala kjer koli na obmo¢ju risanja. Tip pisala ali radirke

- - A Prestavitev slike
lahko spremenite v mini orodni vrstici.

o Pri izvajanju dejanj na dotik s prstom ni mogoce prikazati mini
orodne vrstice.

Prikaze zaletni zaslon.

>

Domov

IzKlopi sliko in zvok. Znova tapnite gumb za ponovni
vklop slike in zvoka.

A/V nemo

(Ni na voljo, ¢e ste zaslon razdelili na polovice ali
Cetrtine)

B

Poveca ali pomanjsa projicirano sliko.

Zajame trenutni zaslon in ga kopira na gladko plo$co.

o Celoten zaslon zajame celotno sliko zaslona.

o Izberi obmodje omogoca, da izberete del slike za
zajem.

S
-
5

Ce zelite zajeti sliko Screen Mirroring, najprej nastavite
Zajem na Omogoceno v meniju projektorja OmreZje.
@ Omrezje > Nastavitve omreZja > OmreZna
projekcija > Screen Mirroring > Zajem




Risanje na projicirano sliko z uporabo nac¢ina opomb

Druga orodja

Prikaze druga orodja.

. Posta: ta moznost poslje projicirani zaslon po
e-posti. Najprej nastavite nastavitve Posta v meniju
projektorja Interaktivno.

—
=) —— R

. Shrani: shrani prikaz zaslona. Najprej nastavite
nastavitve za Shrani v meniju projektorja
Interaktivno.

.
. LDJ Tiskanje: za natis projiciranega zaslona.

Najprej nastavite nastavitve za Tiskanje v meniju
projektorja Interaktivno.

. Casomer: $teje ¢as gor ali dol.

o))
. Glasnost: nastavite glasnost zvo¢niskega
sistema projektorja.

~w
. Poslji zaslon: deli trenutni zaslon s

programsko opremo Epson iProjection.

. Seznam udelez.: prikaze zaslon za izbiro
uporabnika, da lahko projicirate prek naprav, ki so
povezane s projektorjem prek omrezja.

. .: Pomoc: prikaze zaslon s pomocjo za funkcije

orodne vrstice. Izberite Zapri, da zaprete zaslon s
pomocjo.

Pocisti vsebino risanja: pocisti vso trenutno vsebino
risanja in slike ter ponastavi nacin pripomb na
privzeto stanje.

Barva

Preklopi barvo za risbe.

Radirka

Preklopi na radirko. Izberite velikost radirke.

Izberi

Izbere narisano vsebino ali vstavljeno sliko, da lahko
izvajate dejanja, kot so premikanje predmeta ali
prilagajanje njegove velikosti.

o Izberite ikono | © v spodnjem desnem kotu izbranega
predmeta ali slike, Ce Zelite izvesti dejanja. Ce Zelite
prilepiti izrezan predmet ali sliko, tapnite zaslon,

izberite ikono | * in izberite Prilepi.

« Povlecite rob obmodja, ¢e Zelite povecati ali
pomanjsati predmet ali sliko.

o Povlecite < vrh obmodja, ¢e Zelite zasukati izbrani
predmet ali sliko.

Razveljavi

Razveljavi prejs$nje dejanje.

Uveljavi

Prekli¢e dejanje razveljavitve in obnovi prej$nje stanje.

Podisti zaslon

Podisti vse slike na prikazani strani.

Pisalo

Prikaze razpolozljivo vrsto, debelino ali obliko pisala.

&

Izklopi dotik/Vklopi
dotik

Zacasno onemogoci dejanja z dotikom in s tem prepreci
nezelene posege. Poleg tega omogoc¢i dejanja z dotikom,
ki ste jih onemogocili.




Risanje na projicirano sliko z uporabo nac¢ina opomb

) (Na voljo samo pri projiciranju slike v skupni rabi)
e Ustavi skupno rabo zaslona.

Prekini Skupna raba

O essesses (ED (N1i na voljo pri projiciranju slike v skupni rabi)

Preklop v nacin interaktivnega racunalnika. Nastavite

Interaktivnost Interaktivnost ra¢unalnika na Vklopljeno, da lahko

racunalnika upravljate racunalnik z interaktivnim pisalom ali s
prstom.

Skrije orodno vrstico.

Minimiziraj

« Narisani predmeti so prikazani pred projicirano sliko.

« Ce predmete ali slike odstranite s projekcijskega zaslona, jih morda
ne boste mogli izbrati.

» Sorodne povezave

« "Zasloni gladke plosce (tabelni nacin)" str.107

« "Upravljanje funkcij ra¢unalnika na projekcijskem zaslonu (nacin
interaktivnega racunalnika)" str.123

o "Zacetni zaslon" str.55

o "Zacasen izklop slike in zvoka" str.147

« "Povecevanje slik" str.149

« "Projiciranje vec slik naenkrat" str.133

« "Posiljanje narisane vsebine prek poste" str.117

« "Shranjevanje narisane vsebine" str.119

« "Tiskanje narisane vsebine" str.121



Skupna raba risb

Vsebino risb, ki jih ustvarite, lahko v skupno rabo daste tako, da jih shranite B Na zaslonu Posta izberite naslednje nastavitve shranjevanja.

ali natisnete oziroma posljete e-postno sporocilo, ki mu priloZite vsebino. C
posy P p > p o Za tabelni nacéin

» Sorodne povezave

« "Posiljanje narisane vsebine prek poste" str.117
« "Shranjevanje narisane vsebine" str.119

« "Tiskanje narisane vsebine" str.121

Posiljanje narisane vsebine prek poste

Sliko vase risbe lahko prilozite posti in jo posljete. L )

Najprej nastavite nastavitve Posta v meniju projektorja Interaktivno. Da
boste lahko poiskali elektronski naslov z uporabo storitve imenika, nastavite e 2
Imenik v meniju projektorja Interaktivno. —_—

\ J
% Naslov, ki ga nastavite za posiljatelja v meniju projektorja Posta, je
uporabljen kot posiljateljev naslov. Ce posiljateljevega naslova niste ( )
nastavili, je za poéiljateljev naslov prikazan naslov, ki ste ga nastavili S —
za prejemnika. L )

o Besedila v e-postnem sporocilu ne morete urejati.

n Izberite ikono ﬂ v orodni vrstici.

Izberite ikono m

PrikaZe se zaslon Posta.



Skupna raba risb

« Zanacin opomb @ Vnesite ime datoteke za prilogo

@ Izberite, ali Zelite poslati vse strani gladke plo$ce ali samo trenutno
projicirano sliko.

@) Za datoteke PDF in EWF?2 izberite potrditveno polje in vnesite geslo, da
Sifrirate datoteko.

Pozor
+ Vneseno geslo bo prikazano na zaslonu.

] o Pazite, da ne pozabite gesla Sifrirane datoteke.

Izberite obliko zapisa datoteke za prilogo (JPG, PDF, PNG ali EWF2).

V prikazanem pogovornem oknu E-postni naslov dolo¢ite e-postni
naslov prejemnika. Navedete lahko najve¢ 50 naslovov.

I

(N0

Adresar lahko nastavite s pomocjo storitve imenika v meniju projektorja
Interaktivno.

Izberite Poslji.

@ « Ce slike shranjujete v na¢inu opomb, se slika shrani v obliki
zapisa za jpg.
« Ce je na projiciranem zaslonu veliko vsebine, bo posiljanje
sporocila trajalo nekaj ¢asa.

o E-postnega sporocila morda ne boste mogli poslati, kar je

@) Vnesite e-postni naslov prejemnika z zaslonsko tipkovnico. Elektronski odvisno od nastavitev ciljnega postnega streznika. Pred
naslov, ki ga nastavite, se shrani, dokler ne po¢istite vseh risb ali izklopite posiljanjem e-postnih sporo¢il se obrnite na skrbnika omrezja
projektorja. glede nastavitev postnega streznika.

@ Ko nastavitev Ne dovoli vnosa naslova nastavite na
Vklopljeno v meniju projektorja Interaktivno, ne » Sorodne povezave

morete neposredno vnesti elektronskega naslova.
Najprej nastavite Ne dovoli vnosa naslova na
Izklopljeno.

« "Ustvarjanje adresarja" str.119
« "Storitve imenika, ki so na voljo" str.119
e "Meni Interaktivno — Meni Posta" str.251

@ Interaktivno > Posta > Ne dovoli vnosa " ) . . i
e "Meni Interaktivno — Meni Imenik" str.251

naslova

@ Vnesite zadevo e-postnega sporocila.



Skupna raba risb

Ustvarjanje adresarja

Ko risbe posiljate prek e-poste, lahko izbirate e-postne naslove iz adresarja.
Adresar lahko ustvarite tako, da nalozite besedilno datoteko z najvec
999 naslovi prek zaslona Spletni kontrolnik.

Naslovi so prikazani v vrstnem redu, v katerem so v besedilni datoteki.

n Ustvarite besedilno datoteko, ki vsebuje seznam naslovov, ki jih Zelite
dodati v adresar. Datoteka mora imeti naslednje lastnosti:

 Locevanje s tabulatorjem

« Vsaka vrstica mora vsebovati par nizov, locen s tabulatorjem: <ime>
<tab> <email_naslov>

 Vsaka vrstica lahko vsebuje do 256 znakov.
o Ime datoteke s konénico .txt
» Koda znaka mora biti UTF-16 z BOM

Primer besedilne datoteke:

Joe Smith XXXXXX@XXXXX.COM
Mary Jones-Smith XXXXXXX@XXXX.COM
John Q. Public  xxxx@xxxxxx.com

Prepricajte se, da je projektor vklopljen.

Zazenite spletni brskalnik v ra¢unalniku, ki ima vzpostavljeno povezavo
Z omrezjem.

Izberite Interaktivno > Posta > Nastavitve adresarja > Datoteka
adresarja in nato izberite gumb Izberi datoteko.

SRR WEN)

Izberite datoteko adresarja in izberite Nastavi.

Datoteka adresarja se nalozi na projektor.

Ce zelite izbrisati adresar, izberite Interaktivno > Posta > Nastavitve
adresarja > Izbrisi adresar in nato Poslji.

Storitve imenika, ki so na voljo

Podprti so naslednji strezniki storitve imenika.

Tip streznika Streznik storitve imenika

Streznik Windows Server 2012 R2
Streznik Windows Server 2016

Operacijski sistem

Vrata Spremenljivka (privzeta vrednost je 389)

Preverjanje pristnosti Anonymous (brez preverjanja pristnosti)
Simple

Digest-MD5

Sifriranje Plastno $ifriranje SASL

(SSL/TLS nista podprta)

Opombe za iskanje

« Nastetih je najve¢ 200 najdenih naslovov.

« Naslove lahko i$¢ete z uporabo ¢rk in stevilk.

Shranjevanje narisane vsebine

Vsebino, ki ste jo ustvarili na projiciranem zaslonu, lahko shranite v datoteko.

Najprej nastavite nastavitve za Shranjevanje v meniju projektorja
Interaktivno.



Skupna raba risb

o Zanacin opomb

A\ Previdno

Ce uporabljate bralnik kartic ali vozlis¢e USB, funkcije morda ne bodo delovale
pravilno. Rezultati bodo najboljsi, ¢e napravo prikljucite neposredno na projektor
ali na kontrolno plos¢ico.

Pomnilnigkih naprav USB, ki vsebujejo zas¢itne funkcije, morda ne

boste mogli uporabljati.

n Izberite ikono ﬂ v orodni vrstici.

a Izberite ikono E

Prikaze se zaslon Shrani.

B Na zaslonu Shrani izberite naslednje nastavitve shranjevanja.
« Za tabelni nacin

Izberite destinacijo, kamor Zelite shraniti datoteko.
il o Izberite USB ali OmreZje, da shranite povezano pomnilni$ko napravo
USB ali omrezno mapo.

o Izberite Ra¢unalnik, da zacasno shranite datoteko v projektor in jo
daste na voljo za kopiranje iz ra¢unalnika. Po kopiranju se datoteka
=] : izbrige. Datoteke ne morete shraniti v ra¢unalnik, ¢e je vhodni vir USB

S Display ali HDBaseT ali ¢e ste zaslon razdelili na polovice ali ¢etrtine.
mrezje

Za datoteke PDF in EWF2 izberite potrditveno polje in vnesite geslo, da
=] Obsec ormat datateke Sifrirate datoteko.

Racunalnik O ¢ @ PNG
@ roF @ EWF2 Pozor
« Vneseno geslo bo prikazano na zaslonu.
« Pazite, da ne pozabite gesla Sifrirane datoteke.

Izberite, ali Zelite shraniti vse strani gladke plosce ali samo trenutno
projicirano sliko.

Izberite obliko zapisa datoteke za shranjevanje (JPG, PDF, PNG ali
EWE2).



Skupna raba risb

Vnesite ime datoteke. Izberite ikono ﬂ v orodni vrstici.

Za USB ali OmrezZje z uporabo prikazanega pogovornega okna Odpri
izberite ciljno mapo.

i
Izberite ikono .

Prikaze se zaslon Tiskanje.

Izberite Shrani (Naprej za Racunalnik).

Na zaslonu Tiskanje izberite naslednje nastavitve shranjevanja.

« Ce slike shranjujete v nac¢inu opomb, se slika shrani v obliki zapisa za e Za tabelni na&in
jPg:
o Ce je nastavitev Rac¢unalnik izbrana kot mesto za shranjevanje Tiskanje

datoteke, je narisana vsebina zac¢asno shranjena v projektorju in
prikaze se pogovorno okno z navodili. Sledite navodilom na zaslonu,

da shranite podatke na racunalnik. SRRV G EpI]

» ,,Sorc.’dne ppvezave . . v Obseg Jarvni nacin
« "Oblike zapisa datotek, ki so na voljo v tabelnem nacinu" str.121
o "Meni Interaktivno — Meni Shrani" str.250 O vse O Barva
'. Trenutno . Encbarvno

Oblike zapisa datotek, ki so na voljo v tabelnem nacinu Gholestransicotisian]e

Vsebino lahko v shranite v naslednjih oblikah zapisa datoteke: @ Vkiopljenk
« PNG (lodljivost: 1920 x 1080) ‘ O LKioplierb
« JPG (lodljivost: 1920 x 1080)

« PDF (po potrebi vnesite geslo)

« EWF2 (po potrebi vnesite geslo)

Ce Zelite shraniti datoteko kot datoteko za urejanje, izberite obliko zapisa
EWF2. Obliko zapisa EWF2 podpirajo interaktivni projektorji in Easy
Interactive Tools.

Tiskanje ||  Prekliti

Tiskanje narisane vsebine

Svoje strani lahko natisnete neposredno s projektorja na podprtem
tiskalniku (USB ali povezanem v omrezje).

Najprej nastavite nastavitve za Tiskanje v meniju projektorja Interaktivno.



Skupna raba risb

e Zanacin opomb » Sorodne povezave
« "Ukazi za nadzor tiskalnika, ki so na voljo v tabelnem nacinu" str.122
« "Meni Interaktivno — Meni Tiskanje" str.250

Ukazi za nadzor tiskalnika, ki so na voljo v tabelnem nacinu

Podprti so naslednji ukazi za nadzor tiskalnika*.

Nadzorni ukazi Nacin povezave
ESC/P-R Preko USB ali omrezja
PCL6 Preko omrezja

* Vi tiskalniki niso podprti. Za dodatne podrobnosti o podprtih modelih se
obrnite na proizvajalca Epson za pomoc.

Tiskanie Prekliéi

Dolocite $tevilo kopij. Za tiskanje lahko izberete najve¢ 20 listov.

Izberite, ali Zelite natisniti vse strani gladke plos¢e ali samo trenutno
projicirano sliko.

Nastavite velikost papirja za tiskanje.
Nastavite $tevilo strani na listu.

Ce tiskalnik podpira obojestransko tiskanje, izberite, ali Zelite natisniti
obe strani.

Nastavite barvo tiskanja.

Izberite Tiskanje.



Upravljanje funkcij racunalnika na projekcijskem zaslonu (nacin interaktivnega

racunalnika)

$ « Ce uporabljate ve¢ zaslonov v sistemu Windows 7 ali novejsi razlicici
in uporabljate nacin interaktivnega racunalnika na sekundarnem
zaslonu, izberite te nastavitve:
« Nastavite Nacin sledenja pisala na Nacin pisala v meniju
projektorja Pisalo/dotik.
@ Pisalo/dotik > Interaktivnost racunalnika > Nacin sledenja
pisala
« Izberite Nadzorna plosca > Strojna oprema in zvok > Nastavitve
tablicnega rac¢unalnika > Nastavitev, da zaZenete namestitveni
program in konfigurirate interaktivne funkcije.
Ce nastavite tretji zaslon, na tem zaslonu ne morete uporabljati
interaktivnih funkcij.
Pisati ali risati ne morete na vec zaslonih hkrati.

Ce Zelite nacin interaktivnega ra¢unalnika uporabljati prek omreZja,
morate namestiti Epson iProjection (Windows/Mac).

» Sorodne povezave
« "Sistemske zahteve za nacin interaktivnega racunalnika” str.123

- . ) . )  "Namescanje programske opreme Easy Interactive Driver v racunalnik Mac"
Ce je projektor povezan z racunalnikom prek kabla USB, programske opreme str.124

Epson iProjection ali funkcije Screen Mirroring, lahko ra¢unalnik upravljate
na projiciranem zaslonu z interaktivnimi pisali ali prstom, kot bi ga upravljali
z misko. Na projekcijskem zaslonu se lahko pomikate po racunalnigkih
programih, jih izberete in upravljate.

"Uporaba nacina interaktivnega racunalnika" str.124
« "Prilagoditev delovnega obmoc¢ja pisala” str.125

Sistemske zahteve za nacin interaktivnega
racunalnika

Ce Zelite uporabljati nacin interaktivnega racunalnika, mora biti v racunalniku
names$cen eden od teh operacijskih sistemov.

Windows

» Windows 7 s servisnim paketom SP1
« Ultimate (32- in 64-bitni)
o Enterprise (32- in 64-bitni)
« Professional (32- in 64-bitni)
« Home Premium (32- in 64-bitni)



Upravljanje funkcij racunalnika na projekcijskem zaslonu (nacin interaktivnega

racunalnika)
« Windows 8.1 a Prenesite programsko opremo s spletnega mesta Epson.
« Windows 8.1 (32- in 64-bitni)
« Windows 8.1 Pro (32- in 64-bitni) B Upostevajte navodila na zaslonu za namestitev programske opreme.

« Windows 8.1 Enterprise (32- in 64-bitni)
« Windows 10

» Windows 10 Home (32- in 64-bitni)

» Windows 10 Pro (32- in 64-bitni) " Sorodne povezave
« "Sistemske zahteve za Easy Interactive Driver" str.314

Znova zazenite racunalnik.

« Pri povezovanju racunalnika na projektor s funkcijo Screen Mirroring

» Windows 10
o Podpora za UIBC (User Input Back Channel)

Uporaba nacina interaktivnega racunalnika

Mac
V nacdinu interaktivnega ra¢unalnika lahko rac¢unalniske programe upravljate

+ OSX10.11.x na projiciranem zaslonu.
macOS
. 10.12.x Ce uporabljate ra¢unalnik Mac, morate pred prvo uporabo

o interaktivnih funkcij namestiti Easy Interactive Driver.
¢ 10.13x
« 10.14.x Ce Zelite uporabiti povezavo USB, prikljutite projektor na rac¢unalnik s
« 10.15x kablom USB.
Ubuntu @ « Ce Zelite uporabljati na¢in Ra¢. Interaktivno s funkcijo USB
. 16.04 LTS Display, vklopite nastavitev USB Display v meniju projektorja

) Signal V/I. Pri projiciranju z USB Display je odzivni ¢as lahko
« 18.04 LTS daljsi.
e 19.04 « Ce uporabljate Control Pad, morate projektor, Control Pad in

ra¢unalnik povezati s kabli USB.

« Kabla USB ne potrebujete, ¢e na¢in interaktivnega ra¢unalnika
uporabljate prek omrezja.

Namescanje programske opreme Easy Interactive

Driver v racunalnik Mac N
B Vklopite projektor.

Ce Zelite uporabljati nadin interaktivnega ra¢unalnika, morate v ra¢unalnik
namestiti Easy Interactive Driver. Vil Projicirajte vsebino racunalnikega zaslona prek povezave HDMI,

HDBaseT, Computer, LAN ali Screen Mirroring.
n Vklopite rac¢unalnik.



Upravljanje funkcij racunalnika na projekcijskem zaslonu (nacin interaktivnega

racunalnika)

B Izberite nastavitev Nacin sledenja pisala v meniju projektorja

Pisalo/dotik, ki se ujema z operacijskim sistemom vasega racunalnika. P"Iag‘)dltev delovnega obmoqa plsala

@ Pisalo/dotik > Interaktivnost racunalnika > Nacin sledenja pisala Delovno obmogje pisala je obicajno prilagojeno samodejno, ¢e prikljucite
drug racunalnik ali prilagodite lo¢ljivost racunalnika. Ce opazite, da polozaj

o Windows in Mac: izberite Nacin pisala. . . . : J . 1 v
pisala ni pravilen, ko upravljate ra¢unalnik na projekcijskem zaslonu (nacin

+ Ubuntu: izberite Nacin miske. interaktivnega racunalnika), lahko ro¢no prilagodite delovno obmogje pisala.
$ Hkratna uporaba dveh interaktivnih pisal lahko v dolo¢enih %  Roc¢no prilagajanje ni na voljo pri projiciranju iz vira v lokalnem
programih povzro¢a motnje. Interaktivno pisalo, ki ga ne @ omrezju.

uporabljate, odmaknite od projekcijskega zaslona.

Po potrebi preklopite na nacin interaktivnega racunalnika.
Med povezovanjem s funkcijo Screen Mirroring pridrzite tipko n P P P 5

Windows in hkrati pritisnite tipko K na tipkovnici, nato pa izberite V
tej napravi dovoli vnose miske, tipkovnice, tehnologije dotika in
peresa.

Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Pisalo/dotik in pritisnite
[Enter].

. X . . Pogosto uporabljeni el... [EEEERYrtels
Pred prvo uporabo projektorja morate projektor umeriti.
Samodejno umerjanje

Rocno umerjanje
Interaktivno pisalo priblizajte projekcijskemu zaslonu ali se dotaknite

projekcijskega zaslona s prstom.

Enota na dotik
Namestitev projektorjev
Lebdenije pisala Vklopljeno

Interaktivnost racunalnika

00 O

Poskrbite, da je nastavitev Interaktivnost racunalnika vklopljena v

orodni vrstici. Ce ni, izberite gumb in jo omogocite. Ponastavi nastavitve moznos...

Interaktivno
I EEE m Funkcija risanja Vklopljeno
Prikaz orodnih vrstic Vedno pokaZi

PrikaZi obmodje risanja

v . . . . . . . . Potrdi gis¢. zasl. Vklopljeno
Racunalnik lahko zdaj upravljate z interaktivnim pisalom ali prstom. R — P
Uporabljate lahko tudi naslednja orodja: e e N
« Vnosno plosco tablicnega racunalnika v sistemu Windows 7. Datum YYYY-MM-DD
Cas HH:MM

« Orodja za rokopis za pisanje opomb v programih sistema Microsoft Office. —
iskanje




Upravljanje funkcij racunalnika na projekcijskem zaslonu (nacin interaktivnega

racunalnika)

Izberite nastavitev Interaktivnost racunalnika in pritisnite tipko
[Enter].

[ Interaktivnost racunalnika ] Vrni
Nacin sledenja pisala Nacin pisala ~
UsB-B2 Izklopljeno
Avto nast. obm. pis. Vkloplieno

Preverite, ali ste izklopili Avto nast. obm. pis. In izberite Ro¢. nast.

obm. pis. In pritisnite [Enter].

B Izberite Da in pritisnite gumb [Enter].

[ RoC. nast. obm. pis. ]

Obmodje pisala nastavite tako, da poloZaj pisala ustreza kazalcu
miske.

. -

Kazalec miske se premakne v zgornji levi kot.

Ko se kazalec miske ustavi v zgornjem levem kotu, se s pisalom
dotaknite konice kazalca miske.

Kazalec miske se premakne v spodnji desni kot.

Ko se kazalec miske ustavi v spodnjem desnem kotu, se s pisalom
dotaknite konice kazalca miske.



Upravljanje dokumentne kamere

Ko povezete dokumentno kamero Epson, lahko prilagodite slike po potrebi in
jih shranite kot slike ali filmsko datoteko, kar je odvisno od modela
dokumentne kamere. Podrobnosti najdete v priro¢niku za dokumentno
kamero.

Pregledovalnik kartic SD

S pregledovalnikom kartic SD lahko prikazujete shranjene slike in filme na
kartici SD, ki je vstavljena v dokumentno kamero, kot diaprojekcijo.

) ) ) Pregledovalnik kartic SD je prikazan na naslednji sliki.

Dokumentno kamero Epson povezite s projektorjem.

Prikaze se zaslon za upravljanje dokumentne kamere.

X Camera Tl

Na zaslonu za upravljanje dokumentne kamere izberite Zelena dejanja.
(Dejanja, ki so na voljo, so odvisna od modela dokumentne kamere.)

—
T
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T
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7 Camera
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Prikaze prej$njo datoteko.

Predvaja in zacasno zaustavi diaprojekcijo.

Prikaze naslednjo datoteko.

Q|I®(®|e

Preklopi na zaslon za nadzor dokumentne kamere.

@ Samodejno izostri sliko.

@ Zacasno zamrzne sliko.

@ Poveca sliko.

@ Sliko zasuka za 180°.

@ Shrani trenutno prikazano sliko in risbe kot mirujoco sliko.
@ Posname sliko.

@ Preklopi na pregledovalnik kartic SD.

» Sorodne povezave
« "Pregledovalnik kartic SD" str.127
« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.10



Izbira prikaza z omrezne naprave

Ce ste prek omreZja vzpostavili povezavo med omreznimi napravami in Prikaze se zaslon za izbiro uporabnika.
projektorjem, lahko projicirate sliko iz teh naprav.
Vir slike lahko izberete v ra¢unalnikih, v katerih je names¢en program Epson a [zberite uporabnisko ime za napravo, iz katere Zelite projicirati sliko.

iProjection (Windows/Mac), in pametnih telefonih ali tabli¢nih ra¢unalnikih,
v katerih je namescena aplikacija Epson iProjection (i0S/Android).

$ Za projiciranje lahko izberete poljubno omrezno napravo, ki ima
vzpostavljeno povezavo, tudi ¢e ima uporabnik vzpostavljeno povezavo

prek programske opreme Epson iProjection, v kateri je omogocena
funkcija moderatorja. Za podrobnosti glede funkcije moderatorja glejte
Vodnik za uporabo programske opreme Epson iProjection
(Windows/Mac).

n Izberite ﬂ ikono v orodni vrstici in nato Seznam udelez.

Prikaze uporabniska imena omreZnih naprav, ki imajo vzpostavljeno
povezavo s projektorjem.

Ko so prikazane sliice, je zaslon vsake naprave prikazan kot sli¢ica.
Ob uporabniskem imenu naprave, iz katere je trenutno projicirana slika,

je prikazana ikona 1.

Preklopi prikaz na zaslonu za izbiro uporabnika med sli¢icami in
Deli projekcijo ikonami.
Osvezi zaslon za izbiro uporabnika.

Seznam udelez. Ko dodatni uporabnik prek omrezja vzpostavi povezavo s projektorjem,
izberite ta gumb, da posodobite seznam uporabnikov.

PrikaZi pomod Osvezevanje informacij lahko traja ve¢ sekund.

Kliknite za premik na prej$njo ali naslednjo stran.

Pogisti vsebino risanja

Zapre zaslon za izbiranje uporabnika in se vrne na prej$nji zaslon.




Izbira prikaza z omrezne naprave

@ « Na zaslonu za izbiro uporabnika lahko uporabite dve pisali ali
en prst hkrati.

Prikaze se slika, ki je prikazana na zaslonu naprave izbranega uporabnika.

Ko izberete drugega uporabnika, ponovite te korake.

@ o Zaslona Seznam udeleZ. ne morete odpreti, ¢e s programom Epson
iProjection (Windows/Mac) vzpostavite povezavo z ve¢ projektorji in

projicirate enako sliko (zrcaljenje).

+ Ce opravila s pisalom ali dotikom na zaslonu za izbiro uporabnika ne
delujejo, se na prej$nji zaslon vrnete tako, da pritisnete gumb [Esc]
na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plos¢i.

» Sorodne povezave
« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.10



Uporaba interaktivnih funkcij prek omrezja

Projektor lahko v nacinu interaktivnega ra¢unalnika uporabljate tudi preko
omrezja.

Ce zelite dodati opombe, kadar uporabljate nadin interaktivnega ratunalnika
prek omrezja, potrebujete program Easy Interactive Tools (ali drug program
za dodajanje opomb). Easy Interactive Tools vam omogoca uporabo razli¢nih
orodij za risanje, obravnavo obmog¢ja za risanje kot strani in shranjevanje risb
v datoteko za poznejso uporabo. Programsko opremo lahko prenesete tudi s
spletnega mesta proizvajalca Epson.

Za nastavitev projektorja v racunalniSkem omrezju in uporabo nacina
interaktivnega racunalnika prek omrezja uporabite Epson iProjection
(Windows/Mac).

Izberite Uporabite interaktivno pisalo na zavihku Splosne nastavitve in
Prenesi okna v plasteh na zavihku Prilagodi delovanje.

Za navodila glejte Vodnik za uporabo programske opreme Epson iProjection
(Windows/Mac).

« Stevilo pisal ali prstov, ki jih lahko uporabljate hkrati:
o Windows: dve pisali in $est prstov
« Mac: eno pisalo ali en prst

« Odziv je lahko prek omrezja pocasnejsi.

« Z aplikacijo Epson iProjection lahko vzpostavite povezavo z najvec
$tirimi projektorji hkrati. Ce vzpostavite povezavo z ve¢ projektorji,
nacin interaktivnega racunalnika deluje v vseh projektorjih. Dejanja,
ki jih izvedete v enem projektorju, so prikazana tudi v drugih
projektorjih.

» Sorodne povezave

« "Previdnostni ukrepi pri vzpostavljanju povezave s projektorjem v drugem
podomrezju" str.130

« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.10

Previdnostni ukrepi pri vzpostavljanju povezave s
projektorjem v drugem podomrezju

Pri vzpostavljanju povezave s projektorjem v drugem podomrezju z aplikacijo
Epson iProjection (Windows/Mac) in uporabi interaktivnih funkcij
upostevajte te previdnostne ukrepe:

« Projektor v omrezju poiscite tako, da vnesete IP naslov projektorja.
Projektorja ne morete poiskati tako, da vnesete ime projektorja.

« Ce pogdljete zahtevo za odziv z ukazom ping, preverite, ali ste prejeli odziv
omreznega projektorja. Ce je v usmerjevalniku onemogocena moznost
ICMP (Internet Control Message Protocol), lahko vzpostavite povezavo s
projektorji na oddaljenih lokacijah, tudi ¢e ne prejmete odziva ukaza ping.

o Preverite, ali odprta ta vrata.

Vrata Protokol Uporaba Komunikacija
3620 TCP/UDP Za vzpostavitev povezave | dvosmerna

in upravljanje
3621 TCP Za prenos slik dvosmerna
3629 TCP Za upravljanje projektorja | dvosmerna

« V usmerjevalniku morate pravilno konfigurirati filtriranje naslovov MAC in
moznosti filtriranja programov.

« Ce je za komunikacijo med lokacijami uporabljeno upravljanje pasovne
$irine in ¢e Epson iProjection preseze upravljano pasovno $irino, morda ne
boste mogli vzpostaviti povezave s projektorji na oddaljenih lokacijah.

Epson ne jamci za vzpostavitev povezave s projektorjem v druga¢nem
podomrezju z aplikacijo Epson iProjection, tudi ¢e so izpolnjene
zgornje zahteve. Pri uvajanju ne pozabite preskusiti povezave v svojem
omreznem okolju.



Uporaba projiciranja z razdeljenim zaslonom

Ko projicirate slike v na¢inu Opomba PC Free ali Ra¢. Interaktivno lahko
razdelite zaslon, da lahko prikazete tudi zaslon gladke plos¢e. Ravnajte po
spodnjih navodilih, ¢e Zelite nadzorovati projiciranje razdeljenega zaslona z
orodno vrstico.

(Ta funkcija ni na voljo, ¢e ste zaslon razdelili na polovice ali ¢etrtine

ali e ste vklopili nastavitev Obseg)

n Projicirajte sliko.

Izberite v orodni vrstici.

Na levi polovici zaslona se prikaze zaslon gladke plosce. Trenutno
izbrani vhodni vir se premakne na desno stran zaslona.

| = am
sm
»
| v = I

Za povecavo ene slike, medtem ko se druga zmanjsuje, povlecite vrstico
na sredino levo ali desno.

zaslona.

Za povecavo ene slike na celoten zaslon povlecite vrstico do roba

-
Za zamenjavo polozaja slik z leve na desno izberite ™ v vrstici na
sredi.

Ce predmete premaknete prek mejne ¢rte, jih morda ne boste mogli
izbrati. V tem primeru razveljavite dejanje.



Nastavitev funkcij projektorja

Za uporabo nastavitvenih funkcij projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

"Projiciranje vec slik naenkrat” str.133

« "Projiciranje predstavitve PC Free" str.136

« "Projiciranje v nacinu za predvajanje vsebine" str.141
o "Zacasen izklop slike in zvoka" str.147

o "Zacasna ustavitev videoposnetka" str.148

« "Povecevanje slik" str.149

« "Shranjevanje slike logotipa uporabnika" str.150

« "Shranjevanje uporabniskega vzorca" str.152

« "Shranjevanje nastavitev v pomnilnik in uporaba shranjenih nastavitev" str.153
« "Uporaba ve¢ projektorjev" str.154

« "Varnostne funkcije projektorja" str.168



Projiciranje vec slik naenkrat

Za projiciranje dveh ali stirih slik iz dveh razli¢nih virov slik hkrati lahko n Pritisnite gumb [Split] na daljinskem upravljalniku.

uporabite funkcijo razdeljenega zaslona.
L J L= |y
(el
Aspect
( JC oOC )

AN Mute  Split Freeze

Home
a Izberite 2 zaslona ali 4 zasloni.
]
2 zaslona 4 zasloni
1

Ce zaslon razdelite na polovice, se trenutno izbrani vhodni vir
premakne na levo stran zaslona.

+ Pri uporabi funkcije razdeljenega zaslona druge funkcije projektorja Ce ste predhodno razdelili zaslon na Cetrtine, so vhodni viri projiciranja
morda ne bodo na voljo, nekatere nastavitve pa se lahko samodejno razdeljenega zaslona izbrani in projicirani na istem mestu.
uporabijo za vse slike.
o Projiciranje razdeljenega zaslona ni mogoce, ¢e je nastavitev e
Predvajanje vsebine nastavljena na Vklopljeno v meniju Delovanje B Pritisnite gumb [Menu].

projektorja (EB-805F/EB-800F).

Projiciranje razdeljenega zaslona ni mogoce, ¢e je nastavitev Povezi
ELPCBO2 nastavljena na Vklopljeno v meniju projektorja
Namestitev.

Ko uporabljate funkciji Obseg ali Prelivanje robov, morda
projiciranje razdeljenega zaslona ne bo mogoce
(EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).



Projiciranje vec slik naenkrat

a Ce zaslon razdelite na polovice, morate obvezno storiti naslednje: B Ce zaslon razdelite na Cetrtine, morate obvezno storiti naslednje:

) Split Screen E E . Split Screen =1 Ex = |
— HDMI1 “— (- HOMIT “ )
o HDMI2 ® ®— HDMI2 ®
— HDMI3 O @— HDMI3 L)

& HDBaseT O sm— HDBaseT @
B Racunalnik1 O O | - Racunalnik1 @
= Video O ) == Video @)
= USB1 O O fE- USB1 @
(B USB2 @] @) EE- USB2 O
=& USB Display O O &=~ USB Display O
o1 LAN @) O g5 LAN @
L D)—= Screen Mirroring1 @) @) J | D)= Screen Mirroring1 @) ® ) O
(0 vinoka (‘)—)Q —( o)) virzvoka @) ®) C] O_)

A Interaktivnost ratunalnika

_@ Velikost zaslona

Izvedi

@
O

4 Interaktivnost raéunalnika O ® o

®

f

Izvedi

@ Iberite vhodni vi @ Izberite vhodni vir.
zberite vhodni vir.

kombinirate.

Izberete lahko le vhodne vire, ki jih lahko
Izberete lahko le vhodne vire, ki jih lahko @ kombinirate.

@ Izberite zaslon, s katerega Zelite slisati zvok.

@ Izberite zaslon, s katerega Zelite slisati zvok. ) - o o o
@ Izberite zaslon, s katerega Zelite upravljati racunalnik z interaktivnim

@ Izberite zaslon, s katerega Zelite upravljati racunalnik z interaktivnim pisalom ali s prstom (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

pisalom ali s prstom (EB-1485Fi/EB-1480Fi). Ce vir USB Display ni vkljucen v enega od vhodnih virov, ne morete
@) Izberite velikost zaslona. izbrati vira Interaktivnost racunalnika.

B Izberite Izvedi in pritisnite [Enter].



Projiciranje vec slik naenkrat

Za izhod iz funkcije razdeljenega zaslona pritisnite gumb [Split] ali
[Esc].

» Sorodne povezave

« "Nepodprte kombinacije vhodnih virov za projiciranje z razdeljenim
zaslonom" str.135

« "Omejitve projekcije razdeljenega zaslona" str.135

« "Nastavitve namestitve projektorja — meni Namestitev" str.228

Nepodprte kombinacije vhodnih virov za projiciranje

z razdeljenim zaslonom

Teh kombinacij vhodnega vira ni mogoce projicirati hkrati.

o Racunalnikl, Ra¢unalnik2 in Video
« HDMI2, HDMI3 in HDBaseT (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)
« HDMI2 in HDMI3 (EB-1480Fi)

« USB1, USB2, USB Display in LAN (za EB-1485Fi/EB-1480Fi in ko je
moznost Predvajanje vsebine nastavljena na Izklopljeno)

« USB, USB Display in LAN (ko je moznost Predvajanje vsebine nastavljena
na Vklopljeno)

@ Ce zaslon razdelite na etrtine in izberete vhodni vir USB1 ali USB,
lahko za druge vhodne vire izberete samo Screen Mirroringl ali Screen
Mirroring?2.

Omejitve projekcije razdeljenega zaslona

Omejitve delovanja
Med projiciranjem deljenega zaslona ne morete opravljati naslednjih dejanj.

« Nastavitev menija projektorja

e E-Zoom

« Preklapljanje razmerja stranic (razmerje stranic je nastavljeno na
Avtomati¢no)

« Postopki z gumbom [User] na daljinskem upravljalniku, razen tistih za
prikaz podatkov o omrezju na projicirani povrsini.
 Uporaba nastavitve Dinami¢ni kontrast

« Prikaz podatkov o omrezju na projicirani povrsini na kateri koli nacin razen
s pritiskom gumba [User].

o Prikaz vrstico z informacijami Screen Mirroring

Omejitve slike

o Tudi ¢e za Zaslon "Ni signala" izberete Logo v meniju Prikaz, se prikaze
modri zaslon, ko ni vhodnega signala.

« Ko ustvarite eno zdruzeno sliko, ki se projicira iz ve¢ projektorjev in
uporabite funkcijo Split Screen, drugi projektor ne zazna signala slike.

» Sorodne povezave

« "Razmerje prikaza slike" str.83

« "Povecevanje slik" str.149

« "Vklop samodejne prilagoditve svetilnosti" str.87
« "Prilagajanje nastavitev menija" str.219



Projiciranje predstavitve PC Free

Funkcijo PC Free projektorja lahko uporabite, ¢e prikljucite napravo USB, ki Vsebina Vrsta Podrobnosti
vsebuje zdruzljive predstavitvene datoteke. Tako lahko hitro in enostavno datoteke datoteke
izvedete predstavitev in jo upravljate z daljinskim upravljalnikom projektorja. (pripona)
Slika Jjpg Prepricajte se, da datoteka ni:
o g « v obliki CMYK
bmp avi | ﬂ « progresivne oblike
if « mocno stisnjena
? » » « lo¢ljivosti nad 8192 x 8192
UsB .bmp Prepricajte se, da datoteka ni:
= « locljivosti nad 1280 x 800
.gif Prepricajte se, da datoteka ni:

« lo¢ljivosti nad 1280 x 800

e animirana
» Sorodne povezave

. . « prepletena
« "Podprte vrste datotek PC Free" str.136

« "Varnostni ukrepi pri projiciranju PC Free" str.137 Png Prepricajte se, da datoteka ni:
o "Zacetek predstavitve PC Free" str.137 + locljivosti nad 1920 x 1200
» "Zacetek predvajanja filmov PC Free" str.139 « prepletena
 "Moznosti prikaza PC Free" str.140

Vsebina Vrsta Podrobnosti

datoteke datoteke

Podprte vrste datotek PC Free ([pipoie)
Film .avi
« Razli¢ica: samo AVI 1.0
- . . . ‘bliivi

Te vrste datotek lahko projicirate s funkcijo projektorja PC Free. %l%lE CJ}I)VI « Locljivost: 1280 x 720 ali manj

o« 7 ‘boli I d ke shrani dis. ki e bil f . o Velikost: 2 GB ali manj
. ve;: 2;’11)‘ 12/]335 rezultate datoteke shranite na medij, Ki je bil formatiran  Filmski kodek: Motion JPEG

« Ce prihaja do tezav pri projiciranju z nosilca podatkov, » Hitrost slicic: do 30 slicic/s

formatiranega za datote¢ne sisteme, ki niso Windows, ga formatirajte « Avdio kodek: LPCM ali IMA ADPCM
za Windows. « Hitrost vzoréenja za avdio: 11.025 kHz, 16 kHz, 22.05
kHz, 24 kHz, 32 kHz ali 44.1 kHz




Projiciranje predstavitve PC Free

Vsebina Vrsta Podrobnosti
datoteke datoteke
(pripona)
Film k‘ﬁpz‘*é;lmov « Locljivost: 1920 x 1200 ali manj
Hi65) ’ « Velikost: 2 GB ali manj
o Filmski kodek: H.264/MPEG-4 AVC ali H.265/MPEG-
H HEVC
« Hitrost sli¢ic: do 30 slic¢ic/s
o Profil:

« H.264/MPEG-4 AVC: profil osnovne ¢rte, glavni
profil, visoki profil

» H.265/MPEG-H HEVC: glavni profil
o Barvni format: YUV420

o Avdio kodek: MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC ali
LPCM

o Avdio kanal: do 2 kan. (kanal 2)

« Avdio bit: 8 ali 16 bitov

o Hitrost vzorcenja za avdio:
o MPEG-2 AAC-LC: 44.1 kHz, 48 kHz
e MPEG-4 AAC-LC: 44.1 kHz, 48 kHz

« LPCM: 11.025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32
kHz, 44,1 kHz ali 48 kHz

o Struktura ene rezine

Varnostni ukrepi pri projiciranju PC Free

Ko uporabljate funkcije PC Free, upostevajte naslednje varnostne ukrepe.

« USB kljuca ne morete uporabiti za funkcije PC Free.

« Ko dostopate do naprave za shranjevanje USB, je ne izkljucite, saj v
nasprotnem primeru funkcija PC Free morda ne bo delovala pravilno.

« Morda ne boste mogli dostopati do varnostnih funkcij na nekaterih
napravah za shranjevanje USB s funkcijami PC Free.

o Pri priklju¢evanju naprave USB, ki vkljucuje vmesnik, prikljucite vmesnik
na elektri¢no vti¢nico, ko napravo uporabljate skupaj s projektorjem.

« Nekateri bralniki kartic USB, ki jih lahko kupite, morda ne bodo zdruzljivi s
projektorjem.

« Projektor lahko hkrati prepozna najvec¢ 5 kartic, ki so vstavljene v
prikljuceni bralnik kartic.

» Med projiciranjem v nac¢inu PC Free lahko uporabite naslednje funkcije.
o Zamrzni

¢ A/V nemo
e E-Zoom

» Sorodne povezave

o "Zacasna ustavitev videoposnetka" str.148
o "Zacasen izklop slike in zvoka" str.147

« "Povecevanje slik" str.149

Zacetek predstavitve PC Free

Po prikljucitvi naprave USB na projektor lahko preklopite na vhodni vir USB
in zazenete predstavitev.

@ o Lahko spremenite moznosti delovanja PC Free ali dodate posebne
udinke, tako da oznadite Moznost na dnu zaslona in pritisnete
[Enter].

o Med uporabo interaktivnih funkcij lahko diaprojekcijo namesto z
daljinskim upravljalnikom upravljate z interaktivnim pisalom ali
prstom (EB-1485Fi/EB-1480Fi).



Projiciranje predstavitve PC Free

Pritiskajte gumb [USB] na daljinskem upravljalniku, dokler se ne
prikaze zaslon s seznamom datotek PC Free.

Slideshow = USE1>

pogon in pritisnite [Enter].

o Za prikaz slik na drugem pogonu USB oznacite Izberi pogon
na vrhu zaslona s seznamom datotek in pritisnite [Enter].

a Datoteke poiscite tako:

« Ce zelite prikazati datoteke v podmapi v napravi, s pus¢i¢nimi gumbi
oznacite mapo in pritisnite [Enter].

« Ce se zelite pomakniti za mapo visje v napravi, oznacite Nazaj na
vrh in pritisnite [Enter].

 Za ogled dodatnih datotek v mapi oznacite Naslednja stran ali
Prejs$nja stran in pritisnite gumb [Enter] ali gumbe za [Page] gor ali
dol na daljinskem upravljalniku.

Postopajte tako:

Yvey

o Za prikaz posamezne slike s pus¢i¢nimi gumbi oznacite sliko, nato pa
pritisnite [Enter]. (Pritisnite gumb [Esc] za vrnitev na zaslon s
seznamom datotek.)

o Za prikaz predstavitve vseh slik v mapi s pus¢i¢nimi gumbi oznacite
moznost Diaprojekcija na dnu zaslona in pritisnite [Enter].

« Cas preklopa slike lahko spremenite tako, da oznacite MoZznost

na dnu zaslona in pritisnete [Enter].

« Ce so imena datotek daljsa od prikazanega prostora ali
vklju¢ujejo nepodprte simbole, jih lahko skrajsate ali
spremenite samo na zaslonskem prikazu.

Med projiciranjem z naslednjimi ukazi nadzirajte zaslon:
o Ce zelite zavrteti prikazano sliko, pritisnite pus¢i¢ni gumb gor ali dol.

Sliko lahko zavrtite tudi tako, da jo povlecete z interaktivnim pisalom
ali prstom (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

« Ce se Zzelite premakniti na naslednjo ali prej$njo sliko, pritisnite levi
ali desni pusci¢ni gumb.
Sliko lahko v ospredje ali ozadje premaknete tudi tako, da jo
povlecete z interaktivnim pisalom ali prstom (EB-1485Fi/EB-1480F4i).



Projiciranje predstavitve PC Free

Za ustavitev prikaza sledite navodilom na zaslonu ali pa pritisnite tipko
[Esc].

Vrnete se na zaslon s seznamom datotek.

G Po potrebi izklopite napravo USB in jo izkljucite iz projektorja.

» Sorodne povezave
« "Moznosti prikaza PC Free" str.140
o "Prikljucitev naprave USB" str.41

Zacetek predvajanja filmov PC Free

Po prikljucitvi naprave USB na projektor lahko preklopite na vhodni vir USB
in zaZenete predvajanje filma.

o Lahko spremenite moznosti delovanja PC Free, tako da oznacite

Moznost na dnu zaslona in pritisnete [Enter].

Pritiskajte gumb [USB] na daljinskem upravljalniku, dokler se ne
prikaze zaslon s seznamom datotek PC Free.

vyey

« Ce se prikaze zaslon Izberi pogon, s pus¢i¢nimi gumbi izberite

pogon in pritisnite [Enter].
o Za prikaz slik na drugem pogonu USB oznacite Izberi pogon
na vrhu zaslona s seznamom datotek in pritisnite [Enter].

a Datoteke poiscite tako:
« Ce zelite prikazati datoteke v podmapi v napravi, s pus¢i¢nimi gumbi
oznacite mapo in pritisnite [Enter].
« Ce se Zelite pomakniti za mapo vi$je v napravi, oznacite Nazaj na
vrh in pritisnite [Enter].

« Za ogled dodatnih datotek v mapi oznacite Naslednja stran ali
Prejs$nja stran in pritisnite gumb [Enter] ali gumbe za [Page] gor ali
dol na daljinskem upravljalniku.

B Za predvajanje filma s pu$¢i¢nimi gumbi oznacite datoteko, nato pa
pritisnite [Enter].

vklju¢ujejo nepodprte simbole, jih lahko skrajsate ali
spremenite samo na zaslonskem prikazu.

« Ce so imena datotek dalj$a od prikazanega prostora ali

« Ce zelite predvajati vse filme v mapi v zaporedju, izberite
moznost Diaprojekcija na dnu zaslona.

Ce Zelite ustaviti predvajanje filma, pritisnite gumb [Esc] oznaite
Izhod, nato pa pritisnite [Enter].

Vrnete se na zaslon s seznamom datotek.

B Po potrebi izklopite napravo USB in jo izkljucite iz projektorja.

» Sorodne povezave
 "Moznosti prikaza PC Free" str.140
« "Prikljucitev naprave USB" str.41



Projiciranje predstavitve PC Free

Moznosti prikaza PC Free

Te moznosti prikaza lahko izberete, kadar uporabljate PC Free. Ce Zelite
odpreti ta zaslon, oznacite MoZnost na dnu zaslona s seznamom datotek PC
Free in pritisnite tipko [Enter].

4 Moknost

Prikali nastavitey
Razvrstitev prikaza B Poimeny @ [N YA
Nacin razvricania STWaravraoee o MIpIgmore 5

Mastavitev diaprojekcije

Neprekinjeno predvajanje ~8 ':o'blj'eho' 1 Y i.an;én'ﬂ 1

Cas prekiopa zaslona

Uginek

| Brican;e

TNERGenG )

Nastavitev Moznosti Opis
Ucinek Ne Brez u¢inka
Brisanje Prehod med slikami z u¢inkom
brisanja
Postopen prehod Prehod med slikami z u¢inkom
prelivanja
Naklju¢no Prehod med slikami z naklju¢no

izbranimi udinki

Nastavitev Moznosti Opis
Razvrstitev prikaza | Po imenu Prikaze datoteke po imenih
Po datumu Prikaze datoteke po datumih
Nacin razvrs¢anja | Nara$cajoce Razporedi datoteke od prve do zadnje
Padajoce Razporedi datoteke od zadnje do prve
Neprekinjeno Vklopljeno Neprekinjena predstavitev slik
predvajanje Izklopljeno Enkratna predstavitev slik
Cas preklopa Ne Ne prikaze naslednje datoteke
zaslona samodejno

Od 1 sekunde do 60
sekund

Prikaze datoteke za izbrani ¢as in
nato samodejno preklopi na
naslednjo datoteko; slike z visoko
lo¢ljivostjo se lahko preklapljajo
nekoliko pocasneje




Projiciranje v nacinu za predvajanje vsebine

Funkcija projektorja Predvajanje vsebine omogoca projiciranje vase vsebine
na razstavah kot digitalne oznacbe (EB-805F/EB-800F). Preprosto lahko
projicirate sezname predvajanja, ki vsebujejo slike in filme, shranjene v
zunanji napravi za shranjevanje. Na projicirano sliko lahko dodate tudi
barvne ucinke in ucinke oblike.

» Sorodne povezave

« "Preklapljanje v nacin za predvajanje vsebine" str.141
« "Projiciranje seznamov predvajanja” str.142

« "Dodajanje u¢inkov na projicirano sliko" str.145

« "Omejitve nacina za predvajanje vsebine" str.146

Preklapljanje v nacin za predvajanje vsebine

Pred projiciranjem seznamov predvajanja morate preklopiti v nacin
Predvajanje vsebine.

n Vklopite projektor.

Pogosto uporabljeni el...

Slika

MNamestitev

Delovanje

Upravljanje

Pomnilnik

ECO

a Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Delovanje in pritisnite [Enter].

Delovanje

Nadzor svetlosti osvetlitve
Direkten vklop
Samodejni vklop
Mirovanje
Cas mirov. natina
Casovnik izklopa AV
V pripravljenosti
Vrata
Hitri zagon
Indikatorji
Smerna tipka inv
Predvajanje vsebine

Ponastavi nastavitve moZnos...

Vklopljeno

Izkloplieno

Izklopljeno

Vkloplieno fa
10 min.

Vklopljeno

Komunik. vklop. ~
Ziéno lokal. omrezje
Izklopljeno

Vkloplieno

Izkloplieno

Izkloplieno ~

Upravljanje
Uporabniski gumb

Uporabnikov logo

Zagledali boste poziv za potrditev.

Nacin osvetlitve

Izberite nastavitev Predvajanje vsebine in jo nastavite na Vklopljeno.

Izklopite projektor in ga znova vklopite, da omogocite nacin
Predvajanje vsebine.



Projiciranje v nacinu za predvajanje vsebine

Projiciranje seznamov predvajanja

V nacinu Predvajanje vsebine lahko predvajate sezname predvajanja, ki
vsebujejo slike in filme.

Na voljo imate ve¢ nac¢inov za ustvarjanje seznamov predvajanja in
izvazanje na bliskovni pogon USB:

« S programsko opremo Epson Projector Content Manager lahko
ustvarjate sezname predvajanja in jih shranjujete na zunanjo napravo
za shranjevanje. Na projicirano sliko lahko dodate tudi barvne ucinke
in u¢inke oblike ter razporejate sezname predvajanja.

Epson Projector Content Manager lahko prenesete in namestite z
naslednjega spletnega mesta.

epson.sn

Navodila najdete v priro¢niku Navodila za uporabo Epson Projector
Content Manager.

« Epson Web Control vam omogoca ustvarjanje seznamov predvajanja
v spletnem brskalniku in shranjevanje na zunanjo napravo za
shranjevanje, ki je povezana s projektorjem v omrezju. Na
projicirano sliko lahko dodate tudi barvne uc¢inke in uc¢inke oblike.

« Z aplikacijo Epson Creative Projection lahko ustvarjate vsebino v
napravah s sistemom iOS. Prav tako lahko brezzi¢no prenasate
vsebino v projektor.

Aplikacijo Epson Creative Projection lahko prenesete iz trgovine App
Store. Uporabnik je odgovoren za vse stroske, ki nastanejo pri
vzpostavitvi povezave s trgovino App Store.

V nacinu Predvajanje vsebine prikljucite bliskovni pogon USB na vrata
USB-A na projektorju.

B Pritisnite gumb [USB] na daljinskem upravljalniku.

Source Search

a @

HDMI  Computer  USB

Gl G
LAN

Projiciran je nazadnje predvajani seznam predvajanja. Ce je dodeljen
urnik, bo seznam predvajanja predvajan glede na razpored na urniku.

% o Priljubljeni seznam predvajanja lahko projicirate tudi tako, da
pridrzite gumb [Num] in $tevilske gumbe. S programsko opremo za
ustvarjanje seznamov predvajanja lahko dolo¢ite bliznji¢no tipko na
daljinskem upravljalniku.
« Ce Zelite na seznamu izbrati ciljni seznam predvajanja, pritisnite
gumb [USB Viewer] na daljinskem upravljalniku in uporabite
puscicne tipke.

» Sorodne povezave
« "Ustvarjanje seznamov predvajanja z orodjem Epson Web Control" str.142
« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.10

Ustvarjanje seznamov predvajanja z orodjem Epson Web
Control

V nacinu Predvajanje vsebine lahko ustvarjate sezname predvajanja v
spletnem brskalniku in jih nato shranjujete na bliskovni pomnilnik, ki je prek
omrezja povezan s projektorjem.


http://epson.sn

Projiciranje v nacinu za predvajanje vsebine

Pozor B Izberite Pomnilniska naprava USB.

Med ustvarjanjem seznamov predvajanja ne odstranjujte bliskovnega pogona USB
iz projektorja in ne odklapljajte napajalnega kabla projektorja. Podatki, shranjenih
na bliskovnem pogonu USB, se lahko poskodujejo.

Epson Web Conirol

&) L]
Prepricajte se, da projektor deluje v nac¢inu Predvajanje vsebine. — — Do
Prepricajte se, da je racunalnik oziroma naprava povezana v isto ® B
omrezje kot projektor. FESOURG TR SN
& Advanced »
Prepricajte se, da je bliskovni pogon USB povezan z vrati USB-A oy

projektorja.
V racunalniku oziroma napravi zazenite spletni brskalnik.

V naslovno vrstico brskalnika vnesite naslov IP projektorja, da odprete
Epson Web Control. Ko vnasate IPv6 naslov, ga zapisite med [ in ].



Projiciranje v nacinu za predvajanje vsebine

Izberite NalozZi podatke. @ Uredite seznam predvajanja.

{ Home USB Memory Device fehson o Pinfist vl

Doo
[w/mjm
1}

Upload Data Delete Data

Uploaded Data

B Izberite slike ali filme, ki jih Zelite dodati na seznam predvajanja.

Datotek .mp4 ali .mov ni mogoce naloZiti. @ Uredi ime seznama predvajanja.

Ce Zelite na seznam predvajanja dodati datoteke .mp4 ali .mov,

Omogo¢i ali onemogodi ponavljanje seznama predvajanja.
uporabite programsko opremo Epson Projector Content 2 5 gocip 1) P )

Manager ali aplikacijo Epson Creative Projection. @ Seznam predvajanja dodate med priljubljene.
Ce je bil seznam predvajanja dodan na seznam priljubljenih, lahko
Izbrane datoteke so kopirane na priklju¢eni bliskovni pogon USB. seznam predvajanja hitro zaZenete prek zaslona Remote ali daljinskega
upravljalnika.
g Postopajte tako: @ Prikaze slike ali filme, ki ste jih dodali na seznam predvajanja. Seznam

. redvajanja predvaja slike ali filme v vrstnem redu.
« Ce zelite datoteke dodati na obstojeci seznam predvajanja, izberite P Janap )

Dodaj na seznam predvajanja in nato $e seznam predvajanja, na © Doda slike ali filme na seznam predvajanja.
katerega jih Zelite dodati. (@ Izbrie slike ali filme s seznama predvajanja.

« Ce zelite ustvariti nov seznam predvajanja in nanj dodati datoteke,
izberite Ustvari nov seznam predvajanja.



Projiciranje v nacinu za predvajanje vsebine

@ Odpre zaslon Preklopi sliko. % o Ce Zelite uporabljati funkcijo za ucinke, redno izvajajte Nacin
Navedete lahko ¢asovni interval za preklop na naslednjo slikovno $ osveZitve.
datoteko. Prav tako lahko izberete uc¢inek prehoda. @ Upravljanje > Nacin osvezitve

@ Odpre zaslon Utinki. « Ta funkcija ni na voljo, ¢e uporabljate funkcijo Prelivanje robov.

Na seznam predvajanja lahko dodate vnaprej doloc¢ene barve ali filtre za

oblike u¢inkov. Prav tako lahko ustvarite u¢inek po meri.
V nacinu Predvajanje vsebine pritisnite gumb [Effect] na daljinskem

© Prikaze predogled seznama predvajanja. upravljalniku.
m Ko koncate urejanje seznama predvajanja, izberite Dokoncaj.
Keystone  Effect USB Viewer
$ « Seznam predvajanja lahko predvajate na zaslonu Remote ali Seznam C1)(C2) (3)
predvajanja.
o Ce zelite za seznam predvajanja dolociti zacetni in kon¢ni &as, (4)(Cs5)C6)

seznam predvajanja nacrtujte s programsko opremo Epson Projector
Content Manager.
Izberite Vklopljeno kot nastavitev za U¢inek prekrivanja in pritisnite

» Sorodne povezave [Enter].
 "Moznosti spletnega upravljanja" str.202

[ U€inek prekrivanja ] Vrni
Dodajanje u¢inkov na projicirano sliko Ucinek prekiivania Vkiopljeno -~
Filter oblike Krog 1
V nacinu Predvajanje vsebine lahko na projicirano sliko dodate barvne ucinke Barvni filter Izkloplieno
in ucinke oblike. Svetiost 100

B Izberite Filter oblike in pritisnite [Enter].

Po potrebi prilagodite te moznosti:

+ Oblika za izbiro u¢inkov oblike, pri cemer lahko izbirate med krogi,
pravokotniki in oblikami po meri.



Projiciranje v nacinu za predvajanje vsebine

% S programsko opremo Epson Projector Content Manager « Spreminjanje nastavitve Vrsta zaslona v meniju Nastavitev
$ lahko dodate svoje slike kot oblike po meri. Podrobnosti « Spreminjanje nastavitve Zaslon »Ni signala« v meniju Prikaz
najdete v priro¢niku Navodila za uporabo Epson Projector « Spreminianie nastavitve Mesto shran. dnevn. v meniiu Upravlianie
Content Manager. p Jan) ’ ’ ju Lpravijanj
« Prelivanje robov
+ Ucinek filtra za izbiro maskiranja notranjosti ali zunanjosti izbrane + Samodejno zaznavanje vhodnega signala
oblike. « Spreminjanje moznosti Geslo za Remote v meniju Nastavitve omreZja
 Velikost za nastavitev velikosti oblike. « PC Free
+ Polozaj za nastavitev polozaja oblike. o Dokumentna kamera USB

« Funkcija za prikaz zaslona s programsko opremo Epson iProjection

@ Kadar uporabljate obliko po meri, ne morete spreminjati
nastavitev Velikost in Polozaj. » Sorodne povezave

« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.222
« "Meni Omrezje — meni Nastavitve omrezja" str.239

B Izberite Barvni filter in pritisnite [Enter]. « "Projiciranje ve¢ slik naenkrat” str.133
« "Nastavitev vrste zaslona" str.63
G Po potrebi prilagodite te moznosti: « "Projiciranje predstavitve PC Free" str.136

o Barvni filter za izbiro barve.

« Po meri za nastavitev barve po meri s posameznim prilagajanjem
vrednosti Rdeca, Zelena in Modra.

Izberite Svetlost za nastavitev nivoja svetlosti.

8 Ko koncate, pritisnite [Menu], da zaprete menije.

Omejitve nacina za predvajanje vsebine

Omejitve delovanja

Teh postopkov ni mogoce izvesti v nac¢inu Predvajanje vsebine.

« Spreminjanje nastavitev Temp. barve v meniju Slika (ko je za Barvni filter
izbrana moznost Topla bela ali Hladna bela)

o Split Screen

« Zatemnjevanje



Zacasen izklop slike in zvoka

Projicirano sliko in zvok lahko zacasno izklopite, ¢e med predstavitvijo zelite
preusmeriti pozornost ob¢instva. Vendar pa se zvok in video predvajata
naprej, tako da projekcije ne morete nadaljevati tam, kjer ste jo ustavili.

Illll-IE “

Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, da zacasno
zaustavite projekcijo ali utiate zvok.

( J = ey
C_Jejle)
Aspect
c ) o

A/VMute  Split Freeze

Home

a Za ponoven vklop slike ali zvoka ponovno pritisnite [A/V Mute].

@ « Projiciranje lahko ustavite z interaktivno orodno vrstico
(EB-1485Fi/EB-1480Fi).

« Napajanje projektorja se samodejno izklopi 30 minut po vklopu
funkcije A/V Mute. To funkcijo lahko onemogocite.
@ Delovanje > Casovnik izklopa A/V

» Sorodne povezave

« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Delovanje" str.232
« "Orodna vrstica tabelnega nacina" str.108

o "Orodna vrstica na¢ina opomb" str.114



Zacasna ustavitev videoposnetka

Video- ali ra¢unalni$ko predstavitev lahko zacasno ustavite, tako da na
zaslonu ostane prikazana trenutna slika. Vendar pa se zvok in video
predvajata naprej, tako da projekcije ne morete nadaljevati tam, kjer ste jo
ustavili.

Pritisnite gumb [Freeze] na daljinskem upravljalniku, da ustavite

videoposnetek.
( N ] | |
C_Je)jle)
Aspect
( ) HCD

A/VMute  Split Freeze

Home

a Za nadaljevanje predvajanja videoposnetka ponovno pritisnite [Freeze].



Povecevanje slik

Posamezne dele predstavitve lahko poudarite tako, da povecate del slike in to
nato povecate na zaslonu.

T~ — '//\/\
Viez -
sl |-

S5

@ Ta funkcija ni na voljo, ¢e je omogocena nastavitev Obseg v meniju
Slika projektorja (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

n Pritisnite gumb [E-Zoom] + na daljinskem upravljalniku.

OO

(@AY s E-Zoom | Volume

D |CeD||Ca)
(el

Aspect

Na zaslonu se prikaze krizec, ki oznacuje sredis¢e obmocja povecave.

Za nastavitev povecane slike uporabite te gumbe na daljinskem

upravljalniku:

+ S pudcicnimi gumbi premaknite krizec na obmocje slike, ki ga Zelite
povecati. Ce Zzelite krizec pomakniti diagonalno, isto¢asno pritisnite
kateri koli par sosednjih pus¢i¢nih gumbov.

o Veckrat pritisnite gumb [E-Zoom] +, da povecate obmocje slike.
Pritisnite in pridrzite gumb [E-Zoom] + za hitrej$o povecavo.

« Okoli povecanega obmodja slike se lahko premikate s pus¢i¢nimi
gumbi.

» Za pomanjsanje slike pritisnite gumb [E-Zoom] -.
 Zavrnitev na prvotno velikost slike pritisnite [Esc].

Projicirana je povecana slika, na zaslonu pa je prikazano razmerje
povecave.

Izbrano obmocje lahko povecate od enkrat do Stirikrat v 25 postopnih
korakih.

Med projiciranjem slik z dokumentne kamere Epson preko povezave
USB lahko izbrano obmocje povecate od enkrat do osemkrat v 57
postopnih korakih.

» Sorodne povezave
» "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal V/I" str.225



Shranjevanje slike logotipa uporabnika

Sliko lahko shranite v projektorju in jo prikazete, ko se ta vklopi. Sliko lahko Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Upravljanje in pritisnite tipko
prikazete tudi, ko projektor ne prejema vhodnega signala. Ta slika je [Enter].
uporabnikov zaslon z logom.

Pogosto uporabljeni el... Upravljanje

Za uporabnikov logotip lahko izberete fotografijo, grafiko ali logotip podjetja,
kar je uporabno pri identifikaciji lastnika projektorja in preprecevanju kraje.
Spremembe uporabnikovega logotipa lahko preprecite z nastavitvijo zascite z
geslom.

Uporabniski gumb Nacin osvetlitve
Uporabnikov logo

Uporabniski vzorec

Zaklep delovanja Izklopljeno
Enakomerne barve

Nacin osveZitve

@ + Ce ste vklopili moznost Zas¢ita menija za nastavitev Uporabnikov
logotip, jo nastavite na Izklopljeno, preden izvedete korake, da

: . . Umerjanje lugi
shranite uporabnikov logotip.

Datum in €as

« Ce nastavitve menija kopirate z enega projektorja v drugega s
funkcijo paketne nastavitve, je kopiran tudi uporabnikov logotip. Ne
registrirajte informacij, ki jih ne Zzelite uporabljati v ve¢ projektorjih
kot uporabniskega logotipa.

Urnik

Napaj. brezZicni LAN

Diagnoza brezi. LAN 1

Mesto shran. dnevn. USB in not. pomnilnik
« Vsebine, ki je zas¢itena HDCP, ne morete shraniti. G bk past
« Ko je moznost Predvajanje vsebine nastavljena na Vklopljeno, Jezik Slovenina
uporabnikovega logotipa ne morete prikazati. (EB-805F/EB-800F) iiformatia
PrikaZi dnevnike

Ponastavi nastavitve moZnos...

n Sliko, ki jo Zelite projicirati, prikazite kot uporabnikov logotip. P
Izberite Uporabnikov logotip > Za¢ni nastavitev in pritisnite [Enter].

Prikaze se opozorilo, ali Zelite prikazano sliko uporabiti kot
uporabnikov logotip.

$ Nastavitve, kot so Geom. popravljanje, E-Zoom, Pogled, Obseg
(samo EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F) ali Vrsta zaslona so

zacasno preklicane, ¢e izberete Uporabnikov logo.

Izberite Da in pritisnite tipko [Enter].

$ Glede na trenutni signal slike se velikost zaslona lahko spremeni
skladno z lo¢ljivostjo signala slike.



Shranjevanje slike logotipa uporabnika

B Preverite prikazano sliko in izberite Da, da jo shranite kot logotip
uporabnika.

Uporabnikov logotip je prepisan in prikaze se sporocilo o zakljucku
opravila.

Pritisnite [Esc] za izhod z zaslona s sporo¢ilom.

Izberite meni Prikaz in pritisnite tipko [Enter].

~Jo

Pogosto uporablieniel... [=ISREe
Tip vzorca
Zaslon "Ni signala® Modra
Zagonsko okno Vkloplieno
Avt. prik. zat. zasl. Vkloplieno

Razvrsti sli¢ice virov

Sporotila Vklopljeno
Vrtenje menija Izkloplieno
Barva menija Bela

Nastavitev Split Screen

Ponastavi nastavitve moZnos...

Pomnilnik Delovanje

Avt. iskanje vira Vkloplieno

Nadzor svetlosti osvetlitve

Direkten vklop Izklopljeno
Samodejni vklop Izklopljeno

Mirovanje Vkloplieno L

x i i i

B Izberite, kdaj zelite prikazati zaslon Uporabnikov logotip:

« Ce ga zelite prikazati, ko ni vhodnega signala, izberite Zaslon "Ni
signala” in ga nastavite na Logo.

« Ce zelite, da se prikaZe ob vsakem vklopu projektorja, izberite
Zagonsko okno in ga nastavite na Vklopljeno.

Da preprecite spremembe nastavitev Uporabnikov logotip, vklopite Zascita
menija za nastavitev Uporabnikov logotip in nastavite geslo.

» Sorodne povezave
o "Izbira vrst zas¢ite z geslom" str.169



Shranjevanje uporabniskega vzorca

Zracni filter projektorju so vnaprej registrirani tiri vrste vzorcev, na primer
¢rte ali mrezne Crte. Te vzorce lahko projicirate kot pomo¢ pri podajanju
predstavitev z nastavitvami Prikaz vzorca.

Sliko, ki se trenutno projicira, lahko shranite kot Uporabniski vzorec.

@ o Ko shranite Uporabniski vzorec, vzorca ne morete ponastaviti na
privzete tovarniSke nastavitve.

o Vsebine, ki je zas¢itena HDCP, ne morete shraniti.

n Sliko, ki jo Zelite shraniti, projicirajte kot Uporabniski vzorec.

Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Upravljanje in pritisnite tipko
[Enter].

Uporabni umb Nacin osvetlitve
Uporabnikov logo
Uporabniski vzorec
Zaklep delovanja Izklopljeno
hie Enakomerne barve
Nacin osvezitve
Upravljanje
Umerjanje lugi
Datum in Eas
Urnik
Napaj. brezZicni LAN
ojekij Diagnoza brezz. LAN 1
Pomnilnik Mesto shran. dnevn. USB in not. pomnilnik
Obmoctje pak. nast.
Jezik Sloveniéina
Informacije
Prikazi dnevnike

Ponastavi nastavitve moZnos...

Araraiin

Izberite Uporabniski vzorec in pritisnite tipko [Enter].

Prikaze se opozorilo, ali Zelite prikazano sliko uporabiti kot uporabniski
vzorec.

@ Prilagoditve, kot je Keystone, E-Zoom, Pogled, Nastavi zoom ali
Prestavitev slike, so zacasno preklicane, ko izberete Uporabniski
vzorec.

Izberite Da in pritisnite tipko [Enter].

0

Prikaze se opozorilo, ali zelite sliko shraniti kot Uporabniski vzorec.

Izberite Da in pritisnite tipko [Enter].

Prikaze se sporocilo o dokoncanju.

Izberite meni Prikaz in pritisnite tipko [Enter].

Pogosto uporabljeni el... =S
Tip vzorca
Namestitey Zaslon “Ni signala” Modra
Prikaz Zagonsko okno Vkloplieno
Del Avt. prik. zat. zasl. Vkloplieno
Razvrsti sli¢ice virov
Upravljanje
Sporocila Vklopljeno
Vrtenje menija Izkloplieno
Barva menija Bela

Nastavitev Split Screen

Ponastavi nastavitve moZnos...

Delovanje

Avt. iskanje vira Vkloplieno

Nadzor svetlosti osvetlitve

Direkten vklop Izklopljeno
Samodejni vklop Izklopljeno
Mirovanje Vkloplieno L

x i i i

Izberite Tip vzorca in ga nastavite na Uporabniski vzorec.

B Izberite Prikaz vzorca in pritisnite tipko [Enter].

Projicirana je shranjena slika.



Shranjevanje nastavitev v pomnilnik in uporaba shranjenih nastavitev

Prilagojene nastavitve lahko shranite in jih nato izberete, ko jih Zelite
uporabiti.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

a Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Pomnilnik in pritisnite tipko
[Enter].

Ujemanje barv
RGBCMY

Ponastavi nastavitve moZnos...

Pomnilnik
NaloZi pomnilnik
Preimenuj pomnilnik
Izbrigi pomnilnik

Ponastavi nastavitve moZnos...

ECO
Nacdin osvetlitve Normalno
Mirovanje Vkloplieno fa
EomninG Cas mirov. nagina 10 min.
Eco Casovnik izklopa AV Vkloplieno
V pripravijenosti Komunik. vklop.

Zadetne/vse nastavitve

Ponastavi vse |

Posodobitev vdelane progra...

B Izberite eno od teh moZnosti:

+ Shrani pomnilnik omogoca, da shranite trenutne nastavitve v
pomnilnik (na voljo je 10 pomnilnikov z razlicnimi imeni).

o Shranite lahko te nastavitve:
o Nastavitve menija Slika za vsak barvni nacin
« Obmogje videa in Overscan v meniju Signal V/I

« Nacin osvetlitve in Nivo svetlosti v meniju Delovanje
» Ujemanje barv v meniju Ve¢ projekcij
(EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)
« Ujemanje barv v meniju Upravljanje(EB-1480Fi)
o+ Ime pomnilnika, ki je Ze uporabljeno, je oznaéeno z modro

oznako. Ce shranite v Ze uporabljen pomnilnik, prepisete
nastavitve v njem s trenutnimi nastavitvami.

 Nalozi pomnilnik omogoca prepis trenutnih nastavitev s
shranjenimi nastavitvami.

» Preimenuj pomnilnik omogoca preimenovanje shranjenega
pomnilnika.

o Izbrisi pomnilnik omogoca izbris izbranih nastavitev v pomnilniku.

Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

« Shranjen Barvni nadin je prikazan desno od imena pomnilnika.

o Za izbris vseh shranjenih pomnilnikov izberite Ponastavi nastavitve
moznosti Pomnilnik.

» Sorodne povezave

« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.222

« "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal V/I" str.225

« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Delovanje" str.232

"Nastavitve delovanja za ve¢ projektorjev — meni Vec projekcij” str.254



Uporaba vec projektorjev

Projicirane slike iz dveh ali ve¢ projektorjev lahko zdruzite, da ustvarite eno » Sorodne povezave
poenoteno obmocje slike. « "Sistem za prepoznavanje projektorjev za upravljanje ve¢ projektorjev"
str.154
« "Prilagajanje enakomernosti barv" str.156

« "Prelivanje robov slike" str.158

« "Ujemanje barv slike" str.160

« "Prilagajanje barvne vrednosti ¢rne" str.161

o "Prilagajanje RGBCMY" str.164

« "Spreminjanje obsega slike" str.165

« "Nastavitve menija za povezave ve¢ projektorjev" str.47
« "Prikljucitev ve¢ projektorjev istega modela” str.46

Sistem za prepoznavanje projektorjev za upravljanje

Preden nastavite slike ve¢ projektorjev, morate opraviti naslednje (EB- Vec proj ektorj ev

1485Fi/EB-805F/EB-800F):

« Povezite ve¢ projektorjev z ustreznimi kabli in izberite potrebne Kadar za projiciranje slik uporabljate ve¢ projektorjev, lahko svetlost in barvni
nastavitve. ton slike iz posameznega projektorja popravite tako, da se slike natan¢no
« V meniju projektorja Slika nastavitev Barvni nac¢in nastavite na Ve¢ ujemajo.

projekcij za vse projektorje. Za vsak projektor lahko nastavite enoli¢ni ID projektorja, da boste lahko

vsakega od njih upravljali z daljinskim upravljalnikom, in nato popravite

Za najboljse rezultate izberite nastavitve in prilagoditve za vec slik svetlost in barvo za vsak projektor.

projektorjev v tem vrstnem redu:

« Nastavljanje ID-ja projektorja @ o V nekaterih primerih se svetlost in barvni toni kljub prilagoditvi ne
ujemajo popolnoma.

« Prilagajanje enakomernosti barv . ) o . . _
« Ce razlike v svetlosti in barvnem tonu s¢asoma postanejo bolj

« Prelivanje robov slike (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F) opazne, ponovite postopek prilagoditve.
« Ujemanje barv slike

« Prilagajanje barvne vrednosti ¢rne (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F) » Sorodne povezave

o Prilagajanje RGBCMY « "Nastavljanje ID-ja projektorja" str.154

« Spreminjanje obsega slike (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F) » 'Tzbira projektorja, ki ga Zelite upravljati® str.155

Priporo¢amo, da sliko prilagodite najmanj 30 minut po zacetku Nastavljanje ID-ja projektorja

projekelje, saj slika takoj po vidopu projektorja ni stabilna. Ce Zelite z daljinskim upravljalnikom upravljati ve¢ projektorjev, vsakemu

dodelite edinstveni ID.



Uporaba vec projektorjev

Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Ve¢ projekcij in pritisnite tipko S puscicnimi gumbi izberite identifikacijsko $tevilko, ki jo Zelite
[Enter]. uporabiti za projektor. Nato pritisnite tipko [Enter].
@ Namesto tega na projektorju EB-1480Fi izberite meni [ID projektorja ] Vrni
Namestitev.
v Izklopljeno
Vet projekcij 1
1D projektorja Izklopljeno 2
Nastavitev HOMI Out Izkloplieno e 3
Geom. popravljanje Popravljanje tock
R 4
Prelivanje robov
Obseg 5
Enakomerne barve 6
MNacin osvetlitve Mormalno
7 7 7
Ujemanje barv
RGBCMY 8
nt 0 Ponastavi nastavitve mo#nos... 9
Pomnilnik Shrani pormnilnik
ECO NaloZi pomnilnik
Fréimenujpomninik Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.
1zbrisi pomnilnik
i Inik I . . . e R 4.
i i | Te korake ponovite za vse druge projektorje, ki jih Zelite upravljati z
5 daljinskim upravljalnikom.
a Izberite nastavitev ID projektorja in pritisnite tipko [Enter]. Izbira projektorja, ki ga Zelite upravljati

Ko nastavite ID projektorja, izberite ID za projektor, ki ga zelite upravljati z
daljinskim upravljalnikom.



Uporaba vec projektorjev

« Ko na daljinskem upravljalniku izberete [0/All], lahko
upravljate vse projektorje, ne glede na nastavitev ID
projektorja.

Daljinski upravljalnik usmerite v ciljni projektor in pritisnite gumb
[1D].

e =2 e y

« Ko nastavitev ID projektorja Izklopljeno, lahko projektor
(7 Cs) (o) upravljate z daljinskim upravljalnikom s katerim koli izbranim
(Num) ( éfpt\ﬁ ) CB) ID-jem, ki ga izberete z daljinskim upravljalnikom.

Menu Esc « Nastavitev ID-ja projektorja je shranjena v daljinskem

O @ O upravljalniku. Shranjena nastavitev ID-ja je ohranjena tudj, ce
m N\ (\ zamenjate baterije daljinskega upravljalnika itd. Ce pa baterij

dalj ¢asa ne namestite v daljinski upravljalnik, je ID
ponastavljen na privzeto nastavitev (0/All).

« Ce uporabljate ve¢ daljinskih upravljalnikov, projektorjev
zaradi motenj infrardece svetlobe morda ne boste mogli
upravljati tako, kot Zelite.

Trenutni ID projektorja je prikazan na projekcijskem zaslonu. Po
priblizno 3 sekundah izgine.

Prilagajanje enakomernosti barv

Ce barvni tok slik ni uravnovesen, lahko nastavite ravnovesje barvnega tona.
Za vsak projektor prilagodite nastavitev Enakomerne barve.

ID projektorja: 1

Pridrzite gumb [ID] in pritisnite Steviléni gumb, da izberete Stevilko, ki
se ujema z ID projektorja, ki ga Zelite upravljati.

@ Barvni ton morda tudi po prilagoditvi funkcije za enakomerne barve ne
bo enak.

G C2) 3D
e ) Ce)
7z Cs) o)

Auto
(~um) |CoraD) |[CD )

Menu _—/—/—- Esc

Izbran je projektor, ki ga Zelite upravljati.



Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Upravljanje in pritisnite tipko a Izberite Enakomerne barve in pritisnite tipko [Enter].
[Enter].

Pogosto uporabljeni el... ERERTSINIETE

Uporabniski gumb Nacin osvetlitve
Uporabnikov logo

Uporabniski vzorec

Zaklep delovanja Izklopljeno
Enakomerne barve

Nacin osveZitve

[ Enakemerne barve ] Vrni
Umerjanje lugi
Datum in €as Enakomerne barve Izklopljeno ~
Urnik Ponastavi

Napaj. brezZicni LAN

Diagnoza brezi. LAN 1
Pomnilnik Mesto shran. dnevn. USB in not. pomnilnik
ECO Obmoctje pak. nast.
Jezik @ Slovensgina
Informacije

PrikaZi dnevnike

Ponastavi nastavitve moZnos...

B Znova izberite Enakomerne barve in pritisnite tipko [Enter].

Izberite Vklopljeno in pritisnite tipko [Enter]. Nato pritisnite tipko
[Esc].

B Izberite Regul. nivo in pritisnite tipko [Enter].
G Izberite prvi regul. nivo, ki ga Zzelite prilagoditi, in pritisnite tipko [Esc].
[ Enakomerne barve ] vrni

Regul. nivo 8/8 4 = 4




Uporaba vec projektorjev

@ Na voljo je osem ravni prilagoditve — od bele, sive in vse do ¢rne.
Vsak nivo lahko prilagodite posebe;.

Izberite Zacni prilagajanje in pritisnite tipko [Enter].

8 Izberite obmogje slike, ki ga zelite prilagoditi, in pritisnite tipko [Enter].

[ Enakomerne barve ] Vrni

Zgoraj levo

Zgoraj
Zgoraj desno
Desno
Spodaj desno
Spodaj
Spodaj levo
Levo

Vse

@ Vsako obmocje prilagodite posebej, nato izberite Vse in
prilagodite celoten zaslon.

g Izberite Rdeca, Zelena ali Modra in po potrebi prilagodite barvi ton.

[ Enakomerne barve ] Zgoraj levo Vrni

Regul. nivo 8/8

Rdeca 4 |
Zelena

Modra

@ Zaslon za prilagoditev se spremeni ob vsakem pritisku tipke
[Enter].

@ Pritisnite tipko [Esc], da se vrnete na zaslon za izbor obmogja.
m Ponovite prilagoditev barv za vsako obmocje.
@ Vrnite se na 5. korak, da prilagodite druge ravni.

@ Cim zakljucite, pritisnite gumb [Menu] za izhod.

Prelivanje robov slike

S funkcijo Prelivanje robov v projektorju lahko ustvarite celovito sliko iz ve¢
projektorjev (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

N

ke - =

P = -




Uporaba vec projektorjev

Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Ve¢ projekcij in pritisnite tipko
[Enter].

Pogosto uporabljeni el... [ projekcij

Slika 1D projektarja Izklopljeno
Nastavitev HOMI Out Izkloplieno e
Geom. popravljanje Popravljanje tock

Prelivanje robov

Obseg

Enakomerne barve

Naéin osvetlitve Normalno
Ujemanje barv

RGBCMY

Ponastavi nastavitve moZnos...

Shrani pomnilnik
NaloZi pomnilnik
Preimenuj pomnilnik
1zbrisi pomnilnik

Ponastavi pomnilnik I

ECO I

a Izberite Prelivanje robov in pritisnite tipko [Enter].

B VKklopite nastavitve Prelivanje robov, Crtno vodilo in Vzoréno vodilo.

$ Za vsak projektor izberite druga¢no nastavitev Barva vodila, da
boste jasno videli spojeno obmocgje.

Izberite rob za prelivanje v posameznem projektorju in pritisnite tipko
[Enter].

Prikaze se tak$en zaslon:

[ Zgornjirob ] Vrni
Spajanje Izklopljeno

Zacetek zdruZevanja 0

Obmocdje spajanja 0

Krivulja spojev 0

Izberite nastavitev Spajanje in nato $e Vklopljeno.

Izberite nastavitev Zacetek zdruzevanja in prilagodite zacetek
zdruzevanja.

@ Ce ste s funkcijo prelivanja robov ustvarili poenoteno obmodje
slike, nastavite Zacetek zdruZevanja roba, ki se preliva, na 0.

Izberite nastavitev Obmodje spajanja in s pus¢i¢nimi tipkami izberite
$irino spojenega obmo¢ja tako, da bodo prikazana vodila na robovih
prekrivajocega se obmocja med dvema slikama.

[ \ [ \

/NN




Uporaba vec projektorjev

@ Ce v poenotenem obmo¢ju slike uporabljajte interaktivno @ Namesto tega na projektorju EB-1480Fi izberite meni
funkcijo, moznost Obmocje spajanja roba, ki se preliva, Upravljanje.

nastavite na 600.

Glede na okolje namestitve lahko nastavitev Obmodje spajanja
nastavite na 600 ali manj, toda v tem primeru se ob straneh osto uporabljeni el... JEVEGEERS

projiciranega zaslona lahko pokazejo ¢rni pasovi. ID projektorja Izkloplieno
Nastavitev HOMI Out Izkloplieno e
Geom. popravljanje Popravljanje tock

Pritisnite tipko [Esc], da se vrnete na prejsnji zaslon. Prelivanje robov
Obseg

Izberite nastavitev Krivulja spojev in izberite preliv za osenceno Enakomerne barve

Obl’noéje A\ pI‘Oj ektorjih. Nacin osvetlitve Normalno

Ujemanje barv

B OB

. . . . . e e A . . M RGBCMY
Ko so robovi spojeni, izklopite nastavitvi Crtno vodilo in Vzoréno
. . . . . v . Ponastavi tavit Z
vodilo v vsakem projektorju in preverite kon¢ne nastavitve. — bbb el
Vet projekcij Pomnilnik

. v e . St i ilnik
m Ko zakljucite, pritisnite gumb [Menul]. hrani pomnilni
NaloZi pomnilnik
Preimenuj pomnilnik

1zbrisi pomnilnik

@ Ce se spojeno obmo¢je ne prekriva natanéno, popravite obliko _ : I
spojenega obmodja z uporabo moznosti Popravljanje tock. Ponastavi pomnilnik |
ECO
U jem a nje barv slike a Izberite Ujemanje barv in pritisnite tipko [Enter].
Nastavite lahko za ujemanje kakovosti prikaza ve¢ projektorjev, ki bodo [ Ujemanje barv] Vrni
projicirali eden ob drugem.
Preden zacnete, vklopite vse projektorje, da lahko izberete nastavitve Regul. nivo LA >
kakovosti slike, ki se ujemajo z nastavitvami poenotenega zaslona. Rdeéa
Zelena
Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Ve¢ projekcij in pritisnite tipko
Modra
[Enter].
Svetlost = &£

B Moznost Regul. nivo nastavite na 8.



Uporaba vec projektorjev

B 8000 O®

Izberite Svetlost in prilagodite vrednost.

Izberite Rdeca, Zelena ali Modra in po potrebi prilagodite barvi ton.

v

tipko [Enter].

Izberite Nadzor svetlosti osvetlitve in pritisnite tipko [Enter].
Nacin osvetlitve nastavite na Po meri.

Prilagodite Nivo svetlosti.

Korake od 1 do 5 veckrat ponovite in vsaki¢ prilagodite nivoje 7 do 2
na enak nacin.

Ko zakljucite, pritisnite gumb [Menul].

Prilagajanje barvne vrednosti ¢rne

Prilagodite lahko svetlost in barvni ton podrocij, na katerih se slike ne
prekrivajo, da ustvarite celovito sliko (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

Ne morete prilagoditi nastavitve Barvna vrednost ¢rne, ko je
prikazan testni vzorec.

Ce je vrednost Geom. popravljanje zelo velika, morda ne boste
mogli pravilno prilagoditi nastavitve Barvna vrednost ¢rne.

Svetlost in ton se razlikujeta na obmogdjih, na katerih se slike
prekrivajo, in drugih obmo¢jih tudi po prilagoditvi nastavitve Barvna
vrednost ¢rne.

Ce spremenite nastavitev Prelivanje robov, se nastavitev Barvna
vrednost ¢rne ponastavi.



Uporaba vec projektorjev

Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Ve¢ projekcij in pritisnite tipko Izbrano obmogje je prikazano oranzno.
[Enter].
Pogosto uporabljeni el... RTINSl
1D projektorja Izkloplieno
Nastavitev HDMI Out Izkloplieno e
Geom. popravljanje Popravijanje tock

Prelivanje robov

Obseg

Enakomerne barve

Nacin osvetlitve Normalno
Ujemanje barv

RGBCMY

Ponastavi nastavitve moZnos...

Ve projekcij Pomnilnik

Pomnilnik

Shrani pomnilnik
ECO NaloZi pomnilnik
Zace! 'vse nastavitve Preimenuj pomnilnik
1zbrigi pomnilnik

Ponastavi pomnilnik

| %, Ce se ve¢ zaslonov prekriva, prilagodite glede na obmocje z

! najve¢ prekrivanja (najsvetlejSe obmocje). Na spodniji sliki
ECO ! najprej poravnajte (2) z (1) in nato prilagodite tako, da je (3)
poravnan z (2).

a Izberite Barvna vrednost ¢rne in pritisnite tipko [Enter].
B Izberite Prilagoditev barv in pritisnite [Enter].

Prilagoditvena obmocja so prikazana glede na nastavitev Prelivanje
robov.

S pusc¢icnimi gumbi izberite obmocdje, ki ga Zelite prilagoditi, in nato
pritisnite tipko [Enter].




Uporaba vec projektorjev

B Prilagodite ton ¢rne. a Izberite Zacni prilagajanje in pritisnite tipko [Enter].
Prikazane so mejne ¢rte, ki kaZejo, kje se slike prekrivajo. Crte so
[ Prilagoditev barv] Vrni prikazane glede na nastavitev Prelivanje robov.

Rdeca 0o 4 > B S pusc¢i¢nimi gumbi izberite mejno crto, ki jo Zelite prilagoditi. Nato

Zelena 0 pritisnite tipko [Enter].
Modra 0 Izbrana Crta je prikazana oranzno.

Svetlost = EE

Gube za svetlost lahko uporabite za hkratno prilagoditev vrednosti
RGB.

B Po potrebi ponovite 4. in 5. korak, da prilagodite morebitna preostala
obmogja zaslona.

Ko zakljuite, pritisnite gumb [Menu]. Uporabite pusci¢ne tipke za prilagoditev polozaja ¢rte. Nato pritisnite
tipko [Enter].

S puscicnimi gumbi izberite tocko, ki jo Zelite premakniti. Nato

» Sorodne povezave B
pritisnite tipko [Enter].

« "Spreminjanje obmocja za prilagoditev barvne vrednosti ¢rne" str.163

... v . . _ Izbrana tocka je prikazana oranzno.
Spreminjanje obmog¢ja za prilagoditev barvne vrednosti ¢rne

Ce se po prilagoditvi nastavitve Barvne vrednosti érne $e vedno obmogja, na
katerih se barva ne ujema, jih lahko prilagodite ro¢no.

=D

Stevilo prikazanih to¢k lahko spremenite z nastavitvijo Tocke.

Izberite Popravljanje obmocja v nastavitvi Barvna vrednost ¢rne in
pritisnite [Enter].



Uporaba vec projektorjev

G S pusc¢icnimi gumbi premikajte tocko. n Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Slika in pritisnite gumb [Enter].

Pogosto uporabljeni el... [ESIEE

Ce Zelite nadaljevati in premakniti drugo tocko, pritisnite [Esc] in nato

ponovite koraka 5 in 6. Slika Barvni nacin Predstavitev
i Svetlost 50
. . . v g . . v K
8 Za prilagoditev druge mejne ¢rte pritiskajte [Esc], dokler se ne prikaze sl 2
: Barvna zasienost 50
zaslon, prikazan v koraku 3.
Obarvanost 50
Ostrina 50

Ravnovesje beline

g Ko zakljucite, pritisnite gumb [Menul].

Dinamiéni kontrast Izkloplieno

Izbolj8ava slike

Prilagajanje RGBCMY Gama 0

RGBCMY

Ponastavi na privzete vredn...

Prilagodite lahko nastavitve Barvni odtenek, Zasicenost in Svetlost za barvne

Vir Racunalnik1
komponente R (rdeca), G (zelena), B (modra), C (svetlomodra), M (Skrlatna) et P
inY (rumena). Pogled Avtomatiéno
Preden zacnete, vklopite vse projektorje, da lahko izberete nastavitve barvnega Obseg

tona, ki se ujemajo z nastavitvami poenotenega zaslona. Prilagoditev analognega sig...

Ponastavi na orivzete vredn...

a Izberite RGBCMY in pritisnite tipko [Enter].

B Izberite barvo, ki jo Zelite prilagoditi, in pritisnite tipko [Enter].

[ RGBCMY ] vrni
Barvni odtenek Zasicenost Svetlost
G B — 50 ! sm— B m—
B 50/ mem— 50 e S —
C 50— 50 s— 50 m—
M 50 m— 50 s— 50 m—
Y 50 =— I 50 =—



Uporaba vec projektorjev

a Po potrebi prilagodite posamezno spodnjo nastavitev: Spremin ] an ] e obseg a slike
« Ce zelite prilagoditi splosni barvni odtenek barve (modrikast -

zelenkast — rdeckast), prilagodite nastavitev Barvni odtenek. Z ve¢ projektorjev lahko projicirate isto sliko ter s funkcijo Obseg obrezete in
kombinirate posamezne dele v eno poenoteno obmodje slike

« Ce zelite prilagoditi splo$no Zivahnost barve, prilagodite nastavitev (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

Zasicenost.
+ Ce zelite prilagoditi splo$no svetlost barve, prilagodite nastavitev E E

Svetlost. PN T

[R] vrni
Cw

Barvni odtenek 50 M 4 [ 25 15
Zasi¢enost 50 —_— &
Svetlost 50 —_ S oz

B Ko zakljudite, pritisnite gumb [Menul].

n Vnesite signal slike za prikaz slike.



Uporaba vec projektorjev

Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Ve¢ projekcij in pritisnite tipko B Izberite nastavitev Nacin obsega in izberite eno od teh moznosti:

[Enter]. o Prikaz Zoom, ¢e Zelite ohraniti razmerje gledisca slike med

prilagajanjem obsega slike.

Pogosto uporabljeni el... [ projekcij

Slika 1D projektarja Izklopljeno
Nastavitev HOMI Out Izkloplieno e
Geom. popravljanje Popravljanje tock

=

Prelivanje robov

Enakomerne barve

Naéin osvetlitve Normalno

Ujemanje barv
RGBCMY

Ponastavi nastavitve moZnos...

-

Shrani pomnilnik

NaloZi pomnilnik
Preimenuj pomnilnik

1zbrisi pomnilnik
I + Celoten prikaz, ce Zelite med spreminjanjem obsega slike prilagoditi

sliko velikosti zaslona projektorja.

Ponastavi pomnilnik

ECO I

Izberite Obseg in pritisnite [Enter]. #

Odpre se naslednji zaslon:

[Obseg] Vrni

Obseg Izklopljeno v

Obmogcje okvirja

Izberite eno od naslednjih moznosti in pritisnite tipko [Enter]:

« Avtomati¢no za samodejno nastavitev polozaja okvirja glede na
nastavitvi Nastavitev HDMI Qut in Prelivanje robov.

» Rocno za prilagoditev obmocij okvirja in rocno nastavljanje polozaja.



Uporaba vec projektorjev

Ce izberete Ro¢no, izberite eno ali ve¢ teh moZznosti spreminjanja
obsega slike in jih po potrebi prilagodite:

o - ali + za prilagajanje obsega slike v vodoravni in navpi¢ni smeri
istoCasno.

« Navpicna lestvica za spreminjanje obsega slike samo navpicno.
» Vodoravna lestvica za prilagajanje obsega slike samo vodoravno.
Izberite nastavitev Prilagajanje okvirja ter s pus¢i¢nimi gumbi

prilagodite koordinate in velikost posameznih slik, medtem ko gledate
na zaslon.

Izberite Obmocje okvirja, da prikazete predogled izbranega obrezanega
obmogja.

Ko zakljucite, pritisnite gumb [Menul].



Varnostne funkcije projektorja

Projektor lahko pred krajo ali nenamerno uporabo zas¢itite tako, da nastavite
te varnostne funkcije:

o Zascita z geslom, ki osebam brez gesla onemogoca uporabo projektorja in
onemogoca spreminjanje zacetnega zaslona ter drugih nastavitev.
Ta funkcija deluje kot zas¢ita proti kraji, saj projektorja ni mogoce
uporabljati, ¢e je ukraden, poleg tega pa lahko dolocite, kdo lahko uporablja
projektor.

« Varnostni zaklep tipk za blokiranje delovanja projektorja z gumbi na
nadzorni plos¢i.
Ta funkcija je uporabna na prireditvah ali nastopih, kjer Zelite med
projekcijo izklopiti vse gumbe, ali pa v $olah, kjer Zelite omejiti uporabo
gumbov.

o Zadcitni kabli za fizi¢no zas¢ito projektorja na dolocenem mestu.

» Sorodne povezave

« "Vrste zacite z geslom" str.168

« "Zaklepanje gumbov projektorja" str.170
« "Namestitev zasc¢itnega kabla" str.171

Vrste zascite z geslom

S skupnim geslom lahko nastavite te vrste zascite z geslom:

« Zascita ob vklopu vsakomur, ki ne vnese pravilnega gesla, prepreci uporabo
projektorja. Ko prikljucite napajalni kabel in prvi¢ vklopite projektor,
morate vnesti pravilno geslo. To velja tudi za Direkten vklop in Samodejni
vklop.

o Za$cita menija nastavitve Uporabnikov logotip preprecuje spreminjanje
zaslona po meri, ki ga projektor prikaze ob vklopu ko prejme vhodni signal.
Zaslon po meri preprecuje krajo, saj zahteva identifikacijo lastnika
projektorja.

o Zascita menija nastavitve Urnik preprecuje spreminjanje nastavitev urnika
projektorja.

« Zasc¢ita menija nastavitve OmreZje preprecuje spreminjanje nastavitev
Omrezje projektorja.

o Za$cita menija nastavitve Interaktivno preprecuje spreminjanje nastavitev
Interaktivno projektorja (EB-1485Fi/EB-1480F4i).

» Sorodne povezave

« "Nastavitev gesla" str.168

o "Izbira vrst zas¢ite z geslom" str.169

« "Vnos gesla za uporabo projektorja" str.170

Nastavitev gesla

Ce zelite uporabiti zai¢ito z geslom, morate nastaviti geslo.

Privzeto geslo je "0000". To spremenite v lastno geslo.

Na daljinskem upravljalniku pritisnite in priblizno pet sekund drzite

tipko [Freeze].
J L= ey
olels
( ) ( )

(
Aspect
C )

A/NMute  Split Freeze

Home

Odpre se meni z nastavitvami za moznost Zas¢ita z geslom.

@ Ce je moznost Zas¢ita z geslom Ze aktivirana, morate vnesti
pravilno geslo za prikaz menija z nastavitvami moznosti Zascita z
geslom.



Varnostne funkcije projektorja

a Izberite Geslo in pritisnite [Enter].
[ Zas¢ita z geslom ]

Zasita ob vklopu Izklopljeno
Zascita menija

Geslo

Zagledali boste poziv "Ali zelite spremeniti geslo?".

B Izberite Da in pritisnite tipko [Enter].

@ Ce izberete Ne, se znova prikaze meni z nastavitvami moznosti
Zas¢ita z geslom.

a Pritisnite in drzite tipko [Num] na daljinskem upravljalniku in z
numeri¢nimi tipkami nastavite §tiri-$tevilsko geslo.

G C2) 3D
(a4 (s e
7z Cs) o)

Auto

um) |coaD |C2)

Menu _—- Esc

Ko geslo vnasate, je prikazano kot ****. Ko vnesete cetrto Stevilko, se
prikaze poziv za potrditev.

B Ponovno vnesite geslo.

Zagledali boste sporocilo "Geslo sprejeto”. Ce je vneseno geslo napac¢no,
se prikaze sporocilo, da morate znova vnesti geslo.

B Pritisnite [Esc] za vrnitev v meni.

Geslo zabelezite in ga shranite na varno.

Izbira vrst zascite z geslom

Po nastavitvi gesla se odpre ta meni, v katerem lahko izberete vrste zascite z
geslom, ki jih Zelite uporabiti.

[ Zas¢ita z geslom ]

Zasita ob vklopu Izklopljeno
Zascita menija

Geslo

Ce ne vidite tega menija, pritisnite in pet sekund drZite tipko [Freeze] na
daljinskem upravljalniku, dokler se ne prikaze meni.

« Ce Zelite prepreciti nepooblag¢eno uporabo projektorja, nastavite Zascita ob
vklopu na VKklopljeno.

Ce Zelite prepreciti spreminjanje nastavitev projektorja, izberite Zag¢ita
menija, pritisnite [Enter] in izberite Zelene moznosti.

o Ce zelite prepreciti spremembe zaslona Uporabnikov logo ali povezanih
nastavitev zaslona, nastavite Uporabnikov logotip na Vklopljeno.

« Ce Zelite prepretiti spreminjanje nastavitev urnika projektorja, nastavite
Urnik na Vklopljeno.

« Ce zelite prepreciti spreminjanje omreznih nastavitev projektorja,
nastavite OmreZja na Vklopljeno.

« Ce zelite prepreciti spreminjanje nastavitev projektorja Interaktivno,
nastavite Interaktivno na Vklopljeno. (EB-1485Fi/EB-1480Fi)

Kot dodatno zas¢ito proti kraji lahko na projektor pritrdite nalepko z zas¢ito
proti kraji.



Varnostne funkcije projektorja

Daljinski upravljalnik hranite na varnem mestu. Ce ga izgubite, ne

boste mogli vnesti gesla.

Vnos gesla za uporabo projektorja

Ko je prikazan zaslon z geslom, vnesite pravilno geslo.

[ Geslo ]

Vnesite geslo.

Vec o tem preberite v priloZzeni dokumentaciji.

Med vnasanjem gesla z numeri¢nimi tipkami pritisnite in drzite gumb
[Num] na daljinskem upravljalniku.

) ) )
(4 (Cs5) e
7z Cs) o)

Auto
(@)
Menu —/—< Esc

Zaslon z geslom se zapre.

Ce geslo ni pravilno, se prikaZe sporocilo, da poskusite znova. Za
nadaljevanje vnesite pravo geslo.

Pozor

o Ce trikrat zaporedoma vnesete nepravilno geslo, se pojavi sporocilo
"Delovanje projektorja se bo zaklenilo.", ki je prikazano priblizno pet
minut, nato pa se projektor vrne v stanje pripravljenosti. V tem primeru
izkljudite elektri¢ni prikljucek iz elektri¢ne vti¢nice, ga znova prikljucite
in nato znova vklopite projektor. Projektor znova prikaze okno za vnos
gesla, v katerem lahko vnesete pravilno geslo.

« Ce ste pozabili geslo, si zapisite $tevilko »Sifra zahteve: xxxxx«, ki se
pojavi na zaslonu, in se za pomo¢ obrnite na podjetje Epson.

« Ce ponavljate zgornje korake in 30-krat zapored vnesete napac¢no geslo, se
prikaze sporocilo "Delovanje projektorja se bo zaklenilo. Obrnite se na
Epson v skladu z navodili v prilozeni dokumentaciji." v projektor pa ne
boste ve¢ mogli vnasati gesel. Za pomo¢ se obrnite na proizvajalca Epson.

Zaklepanje gumbov projektorja

Z zaklepom gumbov na nadzorni plos¢i drugim preprecite uporabo
projektorja. Projektor Se vedno lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom.



Varnostne funkcije projektorja

Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Upravljanje in pritisnite tipko
[Enter].

Upravljanje
Uporabniski gumb Nacin osvetlitve
Uporabnikov logo
Uporabniski vzorec
Zaklep delovanja Izklopljeno
Enakomerne barve
W b Nacin osveZitve
= Umerjanje lugi
o Datum in Eas
Urnik
Napaj. brezZicni LAN
Diagnoza brezi. LAN 1
Pomnilnik Mesto shran. dnevn. USB in not. pomnilnik
Obmoctje pak. nast.
Jezik Slovensgina
Informacije
PrikaZi dnevnike

Ponastavi nastavitve moZnos...

Araraiin

g Izberite Zaklep delovanja in pritisnite [Enter].

g Izberite eno od naslednjih vrst zaklepa in pritisnite [Enter]:
o Ce zelite zakleniti vse gumbe projektorja, izberite Polni zaklep.

« Ce zelite zakleniti vse gumbe razen gumba za vklop/izklop, izberite
Razen za gumb za vklop/izklop.

[ Zaklep delovanja ] Vrni

Polni zaklep

Razen za gumb za vklop/izklop

v Izkloplieno

Zagledali boste poziv za potrditev.

Izberite Da in pritisnite tipko [Enter].

S tem aktivirate nastavitev Zaklep delovanja.

» Sorodne povezave
« "Odklepanje gumbov projektorja" str.171

Odklepanje gumbov projektorja

Ce so gumbi projektorja zaklenjeni, jih odklenite tako.
« Pritisnite in sedem sekund drzite gumb [Enter] na nadzorni plos¢i. Prikaze
se sporocilo in zaklep se sprosti.

« Nastavite Zaklep delovanja na Izklopljeno v meniju projektorja
Upravljanje.

» Sorodne povezave
o "Skrbniske nastavitve projektorja — meni Upravljanje" str.235

Namestitev zascitnega kabla

Na projektor lahko za preprecevanje kraje namestite zasc¢itni kabel.
« Varnostni sistem Kensington Microsaver Security pritrdite v varnostno rezo
na projektorju.

@ Za dodatne podrobnosti o sistemu Microsaver Security System
obiscite spletno mesto proizvajalca Kensington.

https://www.kensington.com/


https://www.kensington.com/

Varnostne funkcije projektorja

o Zi¢nati kabel pritrdite na priklju¢no tocko za za¢itni kabel in ga pritrdite na
steno ali velik kos pohistva.

%  Ceje dodatku za varnostno klju¢avnico prilozena namestitvena
plosca, jo lahko uporabite za pritrditev projektorja. Uporabite lahko
tudi klju¢avnico za preprecevanje kraje, ki je na voljo v prosti prodaji.
Navodila za zaklepanje klju¢avnice najdete v dokumentaciji, priloZeni
kljucavnici.



Uporaba projektorja v omrezju

Upostevajte navodil v teh poglavjih za nastavitev projektorja za uporabo v omrezju.

» Sorodne povezave

« "Projiciranje v Zicnem omrezju" str.174

« "Projekcija v brezzi¢nem omrezju" str.177

« "Projekcija v brezzi¢cnem omrezju na mobilni napravi (Screen Mirroring)" str.188
o "Zasciti HTTP" str.193

« "Skupna raba zaslona" str.195



Projiciranje v zicnem omrezju

V projektor lahko posiljate slike tudi prek zi¢nega omrezja. To naredite tako, a Drugi konec kabla prikljucite na vrata LAN na projektorju.
da v projektorju vzpostavite povezavo z omrezjem ter nato nastavite projektor
in ra¢unalnik za omrezno projekcijo.

Ko prikljucite in nastavite projektor, kot je opisano tukaj, prenesite in
namestite Epson iProjection (Windows/Mac) s tega spletnega mesta.

epson.sn

Programska oprema Epson iProjection v rac¢unalniku omogoci projekcijo prek
omrezja. Omogoca tudi izvedbo interaktivnih sestankov s projiciranjem
racunalniskih zaslonov uporabnikov prek omrezja. Za navodila glejte Vodnik
za uporabo programske opreme Epson iProjection (Windows/Mac).

» Sorodne povezave
« "Vzpostavljanje povezave z zZicnim omrezjem" str.174

« "Izbiranje nastavitev Zicnega omrezja" str.174 . . . Ty" >
« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.10 IZblranje nastavitev zicnega omrezja

Preden lahko projicirate iz racunalnikov v omrezju, morate v projektorju
izbrati nastavitve omrezja.

Vzpostavljanje povezave z zicnim omrezjem
. %  Prepricajte se, da ste projektor povezali v zi¢no omreZje prek vrat LAN.
Ce zelite v projektorju vzpostaviti povezavo z zi¢nim lokalnim omrezjem @

(LAN), uporabite omrezni kabel 100Base-TX ali 10Base-T. Ce Zelite omogociti

pravilen prenos podatkov, uporabite oklopljen kabel kategorije 5 ali vije.

En konec omreznega kabla prikljucite na omrezno zvezdisce, stikalo ali
usmerjevalnik.


http://epson.sn

v e

Projiciranje v zicnem omrezju

n Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Omrezje in pritisnite [Enter].

sto uporabljeniel... ST

Informacije o nem LAN
Informacije o Zicnem lokalne...
Nastavitve omrezja

Ponastavi nastavitve moZnos...

Pisalo/dotik

Upravljanje Samodejno umerjanje
OmreZje Roéno umerjanje
Enota na dotik

Namestitev projektorjev

Lebdenje pisala Vkloplieno
Interaktivnost raéunalnika
Ponastavi nastavitve moZnos...

Interaktivno
Funkcija risanja Vkloplieno
Prikaz orodnih vrstic Vedno pokaii
Barva orodne vrstice Crna

PrikaZi obmodje risanja

Izberite Nastavitve omreZja in pritisnite tipko [Enter].

Za identifikacijo projektorja prek omrezja izberite Ime projektorja in
vnesite ime, dolgo do 16 alfanumeri¢nih znakov.

a Nastavite Vmesnik za nadzor prioritete na Zi¢ni LAN.

B Izberite meni Zi¢ni LAN in pritisnite [Enter].

[ Zigno lokal. omreZje ] Vrni
StreZnik DNS 1 0.0.0.0
StreZnik DNS 2 0.0.0.0
IPv6 Izklopljeno v
IP naslov zaslona Vklopljeno

B Po potrebi dodelite nastavitve IP za svoje omrezje.

« Ce vae omrezje samodejno dodeli naslove, izberite Nastavitve IP in
za DHCP izberite Vklopljeno.

« Ce morate naslove nastaviti ro¢no, izberite Nastavitve IP in moznost
DHCP nastavite na Izklopljeno ter nato po potrebi izpolnite polja
Naslov IP Podomrezna maska in Naslov prehoda za projektor.

Ce ne Zelite, da se na zaslonu podatkov o omrezju izpise naslov IP,
moznost IP naslov zaslona nastavite na Izklopljeno.



[ OmreZna projekcija ]

Projiciranje v zicnem omrezju

g Izberite meni OmreZno projiciranje in pritisnite [Enter].

Vrni

Sifra projektorja Izkloplieno

Epson iProjection
Prikaz SSID
Prikaz LAN info

Geslo moderatorja

Vklopljeno ~
Vkloplieno
Besed. in koda QR

m Izberite moznosti, ki jih potrebujete.

o Prikaz LAN info omogoca nastavitev oblike prikaza informacij
projektorja o omrezju.

+ Geslo moderatorja omogoca vnos $tirimestnega $tevilskega gesla za
dostop do projektorja kot moderator z Epson iProjection. (Geslo
privzeto ni doloceno.)

» Moznost Prikaz Sifre na zaslonu vam omogoca, da izberete prikaz
Sifre projektorja na projicirani sliki, kadar do projektorja dostopate z
napravo Epson iProjection.

Prikaz Sifre na zaslonu Izkloplieno
Screen Mirroring Vklopljeno A m Cim zakljudite z izbiro nastavitev, se vrnite na zaslon Nastavitve
Prekini povezavo VKkloplieno omreZja, izberite Nastavi in sledite navodilom na zaslonu, da shranite

Prilagodi delovanje

1 (Natanéno)

nastavitve in zapustite menije.

Zajem Onemogoceno cee . . s Ts
5 : ) @ Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku.
Informacije 0 moznosti Screen M... Vkloplieno
e Site Frosicang EKapliena Nastav1'tve Zicnega omreZja so ngl)ucene tedaj, ko se na zaslonu s
: podatki o omrezju prikaze pravilen naslov IP.
Skupna raba zaslona Vklopljeno

[LAN]
VKklopite nastavitev Sifra projektorja, da preprecite dostop do line pioetarie MINAME
projektorja osebam, ki jih ni v prostoru. SSID

Naslov IP _,L_

Naslov IP ()

WIRED.DHCP.ID

% Ko vklopite to nastavitev, za dostop do projektorja in deljenje
@ WIRELESS.DHCP.ID

trenutnega zaslona z aplikacijo Epson iProjection iz ra¢unalnika
vnesite prikazano naklju¢no $ifro.

Sifra o
m Nastavite Epson iProjection na Vklopljeno.
[ Epson iProjection ] Vrni Event ID 1 0434
Izklopljeno

» Sorodne povezave
« "Uporaba zaslonske tipkovnice" str.221



Projekcija v brezzicnem omrezju

Slike lahko v projektor posiljate prek brezzi¢nega omreZja. o "Izbira nastavitev za brezZi¢no omreZje v sistemu Windows" str.182
« "Izbira nastavitev za brezzi¢no omrezje v sistemu Mac" str.182

« To storite z namestitvijo modula za brezzi¢no lokalno omrezje Epson, nato . : i - " .
« "Nastavitev varnosti brezZi¢nega omrezja za preprosto dostopno toc¢ko

pa projektor in racunalnik nastavite za brezzi¢no projekcijo

(EB-80SF/EB-800F). N —_— o N
« "Nastavitev varnosti brezzicnega omrezja za infrastrukturni nacin" str.183

« "Uporaba kode QR za prikljucitev mobilne naprave" str.185

« "Uporaba klju¢a USB za vzpostavitev povezave z racunalnikom Windows"
str.186

Projektor lahko v brezzi¢no omrezje povezete tudi tako, da s pomocjo « "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.10

moznosti v meniju OmreZje ro¢no konfigurirate povezavo.

» Moduli za brezzi¢no lokalno omrezje so vgrajeni v nekatere modele
(EB-1485Fi/EB-1480Fi). Projektor in racunalnik morate nastaviti na
brezzi¢no projiciranje.

Po namestitvi projektorja prenesite in namestite programsko opremo omrezja
z naslednjega spletnega mesta.

Varnostna opozorila za vgrajeni modul za brezzi¢no

epson.sn lokalno omrezje
Za nastavitev in nadzor brezzi¢ne projekcije uporabite to programsko opremo
in dokumentacijo: EB-1485Fi/EB-1480Fi vsebujejo vgrajeni modul za brezzi¢no lokalno omrezje.

 Programska oprema Epson iProjection (Windows/Mac) omogoca izvedbo Pri uporabi brezZicnega omrezja LAN upoStevajte naslednje pomembne

. o o v - . smernice.
interaktivnih sestankov s projiciranjem rac¢unalniskih zaslonov uporabnikov
prek omrezja. Za navodila glejte Vodnik za uporabo programske opreme A Opozorilo

Epson iProjection (Windows/Mac).

« Aplikacija Epson iProjection (iOS/Android) vam omogoca projiciranje slik
iz naprav s sistemom iOS ali Android.
Program Epson iProjection lahko prenesete iz spletne trgovine App Store ali
Google Play. Uporabnik je odgovoren za vse stroske, ki nastanejo pri
vzpostavitvi povezave s spletno trgovino App Store ali Google Play.

« Aplikacija Epson iProjection (Chromebook) vam omogoca projiciranje iz
naprav Chromebook.
Epson iProjection lahko prenesete iz trgovine Chrome Web Store.
Uporabnik je odgovoren za vse stroske, ki nastanejo pri vzpostavitvi
povezave s spletno trgovino Chrome Web Store.

» Sorodne povezave
" . . . vy ve 1l
« "Varnostna opozorila za vgrajeni modul za brezzi¢no lokalno omrezje
str.177
« "Nacini povezovanja za brezzi¢no omrezno projiciranje" str.178
« "Namestitev modula za brezzi¢no lokalno omrezje" str.178
+ "Roc¢na izbira nastavitev brezzi¢nega omrezja" str.179

« Naprave ne uporabljajte v blizini medicinske opreme, kot so sréni
spodbujevalniki. Pri uporabi naprave morate tudi zagotoviti, da v bliZini ni
nobene medicinske opreme, kot so sréni spodbujevalniki. Elektromagnetne
motnje lahko povzrocijo, da medicinska oprema ne deluje pravilno.

o Elektromagnetne motnje lahko povzrodijo okvaro samodejno krmiljene opreme,
kar lahko povzro¢i nezgodo. Naprave ne uporabljajte v blizini samodejno
krmiljene opreme, kot so avtomatska vrata ali pozarni alarmi.

A\ Previdno

Zagotovite, da bo med napravo in vami vsaj 20 cm razdalje. Sicer naprava lahko
povzroci slabost.


http://epson.sn
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Nacini povezovanja za brezzicno omrezno
projiciranje

Izberite nacin povezovanja za vzpostavitev povezave med ra¢unalnikom in
projektorjem prek omrezja glede na vase omrezno okolje.

« Preprosta dostopna tocka omogoca neposredno povezavo pametnih
telefonov, tabli¢nih ra¢unalnikov ali ra¢unalnikov s projektorjem kot
dostopno tocko. Ko uporabljate ta nacin, povezite projektor z uporabo
moznosti Nacin hitre povezave programske opreme Epson iProjection ali
uporabite Screen Mirroring.

« Nacdin infrastrukture omogoca povezavo s pametnimi telefoni, tabli¢nimi
racunalniki ali racunalniki prek dostopne tocke brezzi¢nega omrezja. Ko

uporabljate ta nacin, poveZite projektor s pomocjo moznosti Nacin
napredne povezave programske opreme Epson iProjection.

EB-1485Fi/EB-1480Fi ima vgrajen modul za brezZi¢no lokalno omrezje. Ce
namestite dodatni izbirni modul za brezzi¢no lokalno omrezje, lahko hkrati
uporabljate oba nacina omreznega povezovanja. Ko namestite modul za
brezzi¢no lokalno omrezje, nastavite Preprosta dostopna tocka na
Vklopljeno.

@ Omrezje > Nastavitve omreZja > Preprosta dostopna tocka

Namestitev modula za brezzi¢no lokalno omrezje

Za uporabo dodatne brezzi¢ne povezave (EB-1485Fi/EB-1480Fi) in uporabo
projektorja prek brezzi¢nega omrezja (EB-805F/EB-800F), namestite modul za
brezzi¢no lokalno omrezje Epson. Ne namescajte drugih vrst modula za
brezzi¢no lokalno omrezje.

Pozor
Nikoli ne odstranite modula, ¢e je indikator na njem moder ali utripa ali med
brezzi¢no projekcijo. S tem bi lahko modul poskodovali ali pa izgubili podatke.
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n Odstranite oba pritrdilna vijaka pokrova kabla, da odprete pokrov. S Zamemnastfiey sl o brerime llein ommee
(EB-805F/EB-800F) uporabite vrata USB-A2.
5 / L)
€/
- Rocna izbira nastavitev brezzi¢cnega omrezja

Preden lahko projicirate iz brezzi¢nega omrezja, morate za projektor izbrati
nastavitve omreZzja.

Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Upravljanje in pritisnite tipko
[Enter].

Pogosto uporabljeni el... ERERTEINIETE
Uparabn umb Natin osvetlitve

Uporabnikov logo

Uporabniski vzorec

Zaklep delovanja Izklopljeno

Enakomerne barve

Nacin osveZitve

Umerjanje lugi
Datum in Eas
Pi :

! Urnik

Napaj. brezZicni LAN

Diagnoza brezi. LAN 1
Pomnilnik Mesto shran. dnevn. USE in not. pomnilnik
ECO Obmoctje pak. nast.
Jezik @ Slovensgina
HU O 43
= Informacije

PrikaZi dnevnike

o @ @ © ) 0O

BE1EN

Ponastavi nastavitve moZnos...

Araraiin
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a Nastavite Napaj. brezzi¢ni LAN na Vklopljeno. Izberite nacin povezave.
+ Zanacin preproste dostopne tocke nastavite Preprosta dostopna
[ Napaj. brezZiéni LAN ] vrni tocka na Vklopljeno in pojdite na 12. korak.

o Zanadin infrastrukture nastavite Preprosta dostopna tocka na

Izklopljeno in pojdite na naslednji korak.

zkioplieno + Ce ste namestili izbirni modul za brezZi¢no lokalno omreZje in Zelite

hkrati uporabljati oba nacina povezave, nastavite Preprosta
dostopna tocka na Vklopljeno in pojdite na naslednji korak

(EB-1485Fi/EB-1480Fi).
B Izberite meni OmreZje in pritisnite [Enter].

Omrezje [ Preprosta dostopna tocka ] Vrni
Informacije o brezzicnem LAN
Nastavitve omreZja Izklopljeno

Ponastavi nastavitve moZnos...

Pisalo/dotik
Samodejno umerjanje
Roéno umerjanje 8 Izberite meni BrezZi¢ni LAN in pritisnite [Enter].
Enota na dotik

Namestitev projektorjev

Lebdenje pisala Vkloplieno [ EezcoiEan ] L
Interaktivnost raéunalnika
Interaktivno | SSID
Funkcija risanja Vkloplieno Varnost Odprto
Prikaz orodnih vrstic Vedno pokazi .
Barva orodne vrstice Crna ’ Hastavitve IP
PrikaZi obmodje risanja StreZnik DNS 1 0.0.0.0
StreZnik DNS 2 0.0.0.0
IPv6 Izklopljeno v
Izberite Nastavitve omreZja in pritisnite tipko [Enter]. IP naslov zaslona VKloplieno

Za identifikacijo projektorja prek omrezja izberite Ime projektorja in
vnesite ime, dolgo do 16 alfanumeri¢nih znakov.

Projektor za¢ne iskati preprosto dostopno tocko.
G Nastavite Vmesnik za nadzor prioritete na BrezZi¢ni LAN.
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' Dostopne tocke lahko i$¢ete tudi z uporabo nastavitve Iskanje @ Izberite meni OmreZno projiciranje in pritisnite [Enter].

dostopne tocke.

[ OmreZna projekcija ] Vrni
g Izberite dostopno tocko, s katero se Zelite povezati. Sifra projektorja Izklopljeno
Epson iProjection Vklopljeno N
Ce zelite ro¢no dodeliti SSID, izberite SSID in nato vnesite SSID. Prikaz SSID Vkloplieno
Prikaz LAN info Besed. in koda QR
Geslo moderatorja
. . . . .. Prikaz i
@ Po potrebi dodelite nastavitve IP za svoje omrezje. Mezsirevazalony EMoplisho
. y .. . . . . . . Screen Mirroring Vklopljeno ~
+ Ce vase omrezje samodejno dodeli naslove, izberite Nastavitve IP in s TR
za DHCP izberite Vklopljeno. p .
. Prilagodi delovanje 1 (Natanéno)
« Ce morate naslove nastaviti ro¢no, izberite Nastavitve IP in moZnost :
. . .. . . Zajem Onemogoceno
DHCP nastavite na Izklopljeno ter nato po potrebi izpolnite polja . : ‘
Naslov IP PodomreZna maska in Naslov prehoda za projektor. g U R R R A MLt S
Message Broadcasting Izkloplieno
m Ce ne Zelite, da se na zaslonu podatkov o omreZju izpise naslov IP, Skupna rabazasiona Vklopljeno

moznost IP naslov zaslona nastavite na Izklopljeno.

VKklopite nastavitev Sifra projektorja, da preprecite dostop do
projektorja osebam, ki jih ni v prostoru.

@ Ko vklopite to nastavitev, za dostop do projektorja in deljenje
trenutnega zaslona z aplikacijo Epson iProjection iz racunalnika

vnesite prikazano naklju¢no $ifro.

Nastavite Epson iProjection na Vklopljeno.

[ Epson iProjection ] Vrni

v/ Vkloplieno

Izklopljeno
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Izberite moznosti, ki jih potrebujete. Cim zakljucite z nastavljanjem brezzi¢nih nastavitev za projektor, izberite
brezzi¢no omrezje v ra¢unalniku. Zazenite omrezno programsko opremo, da

« Z nastavitvijo Prikaz SSID lahko izbirate, ali Zelite prikazati SSID iy v i . )
prek brezzi¢nega omrezja posljete slike v projektor.

projektorja na zaslonu s podatki o omrezju in za¢etnem zaslonu.

« Prikaz LAN info omogoca nastavitev oblike prikaza informacij » Sorodne povezave

projektorja o omrezju. « "Uporaba zaslonske tipkovnice" str.221

+ Geslo moderatorja omogoca vnos Stirimestnega Stevilskega gesla za
dostop do projektorja kot moderator z Epson iProjection. (Geslo
privzeto ni dolo¢eno.)

Izbira nastavitev za brezzicno omrezje v sistemu
Windows

« Moznost Prikaz $ifre na zaslonu vam omogoca, da izberete prikaz
Sifre projektorja na projicirani sliki, kadar do projektorja dostopate z

napravo Epson iProjection. . . . . L .
Preden vzpostavite povezavo s projektorjem, v racunalniku izberite ustrezno

“. - . . . . brezzi¢no omrezje.
Cim zakljucite z izbiro nastavitev, se vrnite na zaslon Nastavitve )

omreZja, izberite Nastavi in sledite navodilom na zaslonu, da shranite n

nastavitve in zapustite menije. Za dostop do programske opreme za brezzi¢no omrezje kliknite ikono

omrezja v opravilni vrstici sistema Windows.

Pri povezovanju z napravami prek dostopne tocke brezzi¢nega omrezja

Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku.
a izberite ime omrezja (SSID), s katerim se projektor povezuje.

Nastavitve brezzi¢nega omrezja so zaklju¢ene tedaj, ko se na zaslonu s
podatki o omrezju prikaze pravilen naslov IP.

B Kliknite Povezi.

[LAN]

Ime projektorja : MYNAME

<15 Izbira nastavitev za brezzicno omrezje v sistemu Mac
Naslov IP _,l,_ : WIRED.DHCP.ID Preden vzpostavite povezavo s projektorjem, v sistemu Mac izberite ustrezno
Naslov IP (p) : WIRELESS.DHCP.ID brezzicno omrezje.

Sifra Do

Kliknite ikono Wi-Fi v menijski vrstici na vrhu zaslona.

a Pri povezovanju z napravami prek dostopne tocke brezzi¢nega omrezja
se prepricajte, da je Wi-Fi vklopljen, in izberite ime omrezZja (SSID), s
Event ID 1 0434 katerim se projektor povezuje.
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Nastavitev varnosti brezzicnega omrezja za Nastavitev varnosti brezzicnega omrezja za
preprosto dostopno tocko infrastrukturni nacin
Nastavite lahko zas¢ito projektorja za uporabo v brezzicnem omrezju s Nastavite lahko zas¢ito projektorja za uporabo v brezzicnem omrezju v
preprosto dostopno tocko. Uporabite lahko zas¢ito WPA2-PSK. infrastrukturnem nacinu. Nastavite eno od naslednjih vrst zascite, ki se bodo
ujemale z nastavitvami, uporabljenimi v omrezju:
Za navodila o vnasanju pravilnih informacij se obrnite na skrbnika o Zas¢ita WPA3-PSK
e « Zaitita WPA2/WPA3-PSK
o Zascita WPA3-EAP
n Pritisnite gumb [Menul], izberite meni OmreZje in pritisnite [Enter]. o Zascita WPA2/WPA3-EAP
a Izberite Nastavitve omreZja in pritisnite tipko [Enter]. %  Zanavodila o vnasanju pravilnih informacij se obrnite na skrbnika
@ omrezja.
B Izberite Geslo, pritisnite [Enter] in vnesite geslo, dolgo od 8 do 63
znakov.
n Za nastavitev zas¢ite WPA3-EAP ali WPA2/WPA3-EAP preverite, ali je
| vasa datoteka z digitalnim potrdilom zdruzljiva z vrsto registracije na
eeel projektorju in ali se nahaja neposredno v pomnilniski napravi USB.
a Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Omrezje in pritisnite [Enter].
112 (3 (|4(|S||6]7|8]3(o0 ! "l#|S
H bllcldlef|ffalh|i]i] o & I . B Izberite Nastavitve omreZja in pritisnite tipko [Enter].
k|l Iminfofplgi(ris]t [ >=1(x{]C])
ufvijwix|yl|z/|@ Space / SYM2
Ala S =2 &
OK Cancel

Ko vnesete geslo, se vrnite na zaslon Nastavitve omrezja, izberite
Nastavi in upostevajte navodila na zaslonu, da shranite nastavitve in
zaprete menije.
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a Izberite meni Brezzi¢ni LAN in pritisnite [Enter].

[ Brezzitni LAN ] vrni

SSID

Varnost Odprto

Nastavitve IP

Streznik DNS 1 0.0.0.0

Streznik DNS 2 0.0.0.0

IPv6 Izklopljeno v

IP naslov zaslona Vklopljeno

B Izberite nastavitev Varnost in pritisnite [Enter].

6 Izberite varnostne nastavitve, ki se ujemajo z omreznimi nastavitvami.

[ Varnost ] Vrni

WPA2/WPA3-PSK
WPA2/WPA3-EAP
WPA3-PSK
WPA3-EAP

v Odprto

Izberite eno od naslednjih moznosti, odvisno od izbranega nacina
varnosti.

« WPA3-PSK ali WPA2/WPA3-PSK: izberite Geslo, pritisnite [Enter]

in vnesite geslo, dolgo od 8 do 63 znakov. Nato se vrnite na 16.
korak.

B8 88

8

o WPA3-EAP ali WPA2/WPA3-EAP: izberite Vrsta EAP in pritisnite
[Enter].

V nastavitvi Vrsta EAP izberite protokol za preverjanje pristnosti.

[ Vrsta EAP ] Vrni
PEAP-TLS
EAP-TLS
EAP-FAST

Za uvoz digitalnega potrdila izberite vrsto potrdila in pritisnite [Enter].
« Potrdilo stranke za vrsto PEAP-TLS ali EAP-TLS

o CA certificate za vse vrste EAP

Digitalna potrdila lahko registrirate tudi prek spletnega

brskalnika. Vendar pa pazite, da registracijo izvede le enkrat,
sicer potrdilo ne bo pravilno delovalo.

Izberite Shrani in pritisnite [Enter].

Sledite navodilom na zaslonu, da prikljucite pomnilnisko napravo USB
v vrata USB-A na projektorju.

Pritisnite [Enter] za prikaz seznama potrdil.

S seznama izberite potrdilo, ki ga Zelite uvoziti.

Prikaze se sporocilo s pozivom za vnos gesla za potrdilo.

Vnesite geslo in pritisnite [Enter].

Uvoz potrdila se izvede in prikaze se sporocilo o zakljucku.
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@ Po potrebi izberite nastavitve EAP.

« Uporabnisko ime vam omogoca vnos uporabniskega imena z
dolzino do 64 alfanumeri¢nih znakov. Ko uvozite potrdilo stranke, se
ime, na katerega je bilo potrdilo izdano, nastavi avtomatsko.

+ Geslo vam omogoca vnos gesla (do 64 alfanumeri¢nih znakov) za
preverjanje pristnosti pri uporabi vrste PEAP ali EAP-FAST.

+ Preveri potrdilo streznika vam omogoca, da izberete, ali je treba
preveriti potrdilo streznika, ¢e je bilo nastavljeno potrdilo CA.

« Ime streznika Radius vam omogoca vnos imena streznika za
preverjanje.

Cim zakljucite z izbiro nastavitev, se vrnite na zaslon Nastavitve
omreZja, izberite Nastavi in sledite navodilom na zaslonu, da shranite
nastavitve in zapustite menije.

» Sorodne povezave
« "Podprta potrdila stranke in CA certifikati" str.185

Podprta potrdila stranke in CA certifikati

Registrirate lahko naslednje vrste digitalnih certifikatov.

Potrdilo odjemalca (PEAP-TLS/EAP-TLS)

CA certifikat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Tehni¢ni podatki Opis

Oblika zapisa X509v3

Kon¢nica DER/CER/PEM

Sifriranje RSA

Zgos$levalne funkcije MDS5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Dolzina kljuca 512/1024/2048/4096 bitov

Kodiranje BASE64/Binary

Tehni¢ni podatki Opis
Oblika zapisa PKCS#12
Koncnica PEX, P12
Sifriranje RSA

Zgoscevalne funkcije

MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Dolzina kljuca

512/1024/2048/4096 bitov

Geslo

Najvec 64 alfanumeri¢nih znakov; zahtevano

Uporaba kode QR za prikljucitev mobilne naprave

Ko izberete nastavitve brezzicnega omrezZja za projektor, lahko na zaslonu
prikazete kodo QR in jo uporabite za prikljucitev mobilne naprave z aplikacijo
Epson iProjection (iOS/Android).

@ o Preverite, ali imate na napravi names¢eno najnovejso razlic¢ico
programa Epson iProjection.

 Program Epson iProjection lahko brezpla¢no prenesete iz spletne
trgovine App Store ali Google Play. Uporabnik je odgovoren za vse
stroske, ki nastanejo pri vzpostavitvi povezave s spletno trgovino App
Store ali Google Play.

« Ce program Epson iProjection uporabljate v na¢inu povezave Hitro,
vam priporo¢amo, da konfigurirate varnostne nastavitve.

Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku.

Koda QR se prikaze projicirani povrsini.
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@ o Ce kode QR ne vidi, nastavite nastavitev Prikaz LAN info v
meniju OmreZje na Besed. in koda QR.
@ Omrezje > Nastavitve omreZja > OmreZna projekcija >
Epson iProjection > Prikaz LAN info
o Ce Zelite skriti kodo QR, pritisnite [Esc].
o Ko je koda QR skrita, pritisnite [Enter], da prikazete kodo.

a V mobilni napravi zaZenite Epson iProjection.

Z napravo Epson iProjection preberite kodo QR, da jo povezete s
projektorjem.

% Ce zelite pravilno prebrati kodo QR, mora biti naprava ¢im bolj
pravokotno poravnana z zaslonom in biti dovolj blizu, da se bo
projicirana koda prilegala vodilu bralnika kod QR mobilne
naprave. Ce ste preve¢ oddaljeni od zaslona, kode morda ne bo
mogoce prebrati.

Ko je povezava vzpostavljena, odprite == in izberite meni Vsebina ter
datoteko, ki jo Zelite projicirati.

» Sorodne povezave
 "Meni OmrezZje — meni Omrezno projiciranje" str.245

Uporaba kljuca USB za vzpostavitev povezave z
racunalnikom Windows

Pomnilniski klju¢ lahko nastavite kot klju¢ USB za hitro brezzi¢no prikljucitev
projektorja na ra¢unalnik Windows, ki podpira brezzi¢no lokalno omrezje. Ko
ustvarite USB kljug, lahko hitro projicirate slike z omreznega projektorja.

USB klju¢ nastavite z nastavitvijo Orodje za nastavitev kljuca USB v
programski opremi Epson iProjection (Windows/Mac).

00 O

RO ®

@ Za navodila glejte Vodnik za uporabo programske opreme Epson
iProjection (Windows/Mac).

Prepricajte se, da je v projektorju namescen ali vgrajen modul za
brezzi¢no lokalno omrezje.

Vklopite projektor.

Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku.

Prikaze se zaslon s podatki o omrezZju. Preverite, ali sta prikazana SSID
in naslov IP.

Klju¢ USB povezite z vrati USB-AL.

Opazili boste projicirano sporocilo, da je posodobitev informacij o
omrezju zakljucena.

Odstranite klju¢ USB.
Klju¢ USB prikljucite na vrata USB na racunalniku.

Upostevajte navodila na zaslonu, da namestite potrebno aplikacijo.

« Ce se prikaze sporocilo pozarnega zidu Windows Firewall,

kliknite Da, da pozarni zid onemogocite.

o Za namestitev programske opreme potrebujete skrbniske
pravice.

« Ce se program ne namesti samodejno, dvokliknite
MPPLaunch.exe na USB kljucu.

Projektor ¢ez nekaj minut prikaZe rac¢unalnisko sliko.

Cim zakljucite z brezzi¢no projekcijo, izberite moznost Varno odstrani
strojno opremo v opravilni vrstici Windows, nato pa iz racunalnika
odstranite klju¢ USB.
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Za vnovic¢ni vklop brezzi¢ne lokalne povezave boste morda

morali znova zagnati ra¢unalnik.

» Sorodne povezave
« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.10



Projekcija v brezzicnem omrezju na mobilni napravi (Screen Mirroring)

V projektor lahko sliko posljete iz mobilnih naprav, kot so prenosniki,
pametni telefoni in tabli¢ni racunalniki, ki uporabljajo tehnologijo Miracast.

Povezete lahko dve napravi, ki hkrati uporabljata tehnologijo Miracast.
Projektor zazna vhodne vire kot sta Screen Mirroringl in Screen Mirroring2.
Nastavitev Prekini povezavo morate nastaviti na Izklopljeno.

@ Omrezje > Nastavitve omreZja > OmreZna projekcija > Screen
Mirroring > Prekini povezavo

Ce va$a naprava podpira Miracast, vam ni treba namestiti dodatne
programske opreme. Ce uporabljate racunalnik Windows, se prepricajte, da je
na voljo potreben vmesnik za povezavo Miracast.

Ne pozabite na naslednje omejitve, ko uporabljate funkcije Screen Mirroring.

o Prepletene slike ni mogoce predvajati.

« Predvajate lahko samo avdio datoteke, shranjene z avdio kodekom LPCM
ali AAC-LC.

« Veckanalnega zvoka ne morete predvajati na 3ch (kanal 3).

« Morda ne boste mogli projicirati slik, kar je odvisno od njihove locljivosti in
hitrosti slicic.

« Ne morete predvajati 3D videoposnetkov.

« Predvajate lahko samo filme, shranjene s filmskim kodekom H.264 ali
H.265 (obliko zapisa H.265 podpira samo glavni profil).

« Od vase naprave je odvisno, ali boste lahko s povezavo Miracast videti
vsebine, zasCitene z avtorskimi pravicami.

» Med projekcijo Screen Mirroring ne spreminjajte nastavitev projektorja za
Screen Mirroring. V kolikor boste spreminjali nastavitve, lahko to prekine
povezavo s projektorjem; ponovna vzpostavitev povezave pa lahko traja
nekaj casa.

@ OmrezZje > Nastavitve omreZja > OmreZna projekcija > Screen
Mirroring

« Med Screen Mirroring projekcijo projektorja ne izklopite neposredno z

gumbom za izklop.

$ Vedina mobilnih naprav z operacijskim sistemom Android ali
Windows 8.1 ali novejso razli¢ico ve¢inoma podpira tehnologijo
Miracast.

Podpora za Miracast je odvisna od mobilne naprave. Za podrobnosti
glejte priro¢nik mobilne naprave.

» Sorodne povezave

« "Izbira nastavitev za Screen Mirroring" str.188

« "Povezovanje uporabe Screen Mirroring s funkcijo Miracast" str.190

« "Povezovanje uporabe Screen Mirroring v operacijskem sistemu Windows
10" str.191

« "Povezovanje uporabe Screen Mirroring v operacijskem sistemu Windows
8.1" str.191

« "Meni Omrezje — meni OmreZno projiciranje" str.245

Izbira nastavitev za Screen Mirroring

Za projiciranje slik z mobilne naprave prek projektorja morate izbrati
nastavitve za Screen Mirroring.

@ Ce uporabljate Windows 10, lahko predvajate slike z naslednjimi
povezavami:
o Predvajanje slik iz vase naprave neposredno v projektor

« Predvajanje slik prek lokalnega omrezja

Ce predvajate slike prek lokalnega omreZja, je povezava bolj stabilna in

varna. Ce Zelite projektor povezati z lokalnim omrezjem, izberite eno

od naslednjih moZnosti:

o Priklopite kabel LAN.

o Izberite nastavitev Brezzi¢ni LAN, da se poveZete z brezzi¢no
dostopno tocko.

Za povezavo z brezzi¢no dostopno tocko morate namestiti izbirni
modul za brezzi¢no lokalno omrezje.
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Projekcija v brezzicnem omrezju na mobilni napravi (Screen Mirroring)

Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Upravljanje in pritisnite tipko B Izberite meni OmreZje in pritisnite [Enter].
[Enter].
Omreije
Upravijanje ormacije o b em LAN

Upaorabnidki gumb Natin osvetlitve Informacije o Zi€nem lokalne...

Uporabnikov logo Nastavitve omrezja

Uporabniski vzorec Ponastavi nastavitve moZnos...

Zaklep delovanja Izklopljeno Pisalo/dotik

Enakomerne barve Samodejno umerjanje

Nacin osvezitve Retno umerjanje

Upravljanje

,...:” ek Umerjanje luci 5 Enota na dotik

x Datum in éas it Namestitev projektorjev
Urnik Lebdenje pisala Vkloplieno
Napaj. brezziéni LAN GRE] Interaktivnost ra¢unalnika

ojekeij Diagnoza brezi. LAN 1 Pomnilnik Ponastavi nastavitve moZnos...

Pomnilnik Mesto shran. dnevn. USB in not. pomnilnik Interaktivno
Obmotje pak. nast. Sy ;
Jezik Sloveniting Funkcija risanja Vkloplieno
foratie Prikaz orodnih vrstic Vedno pokazi

Barva orodne vrstice Crna

Prikazi dnevnike

PrikaZi obmocje risanja
Ponastavi nastavitve moZnos...

Araraiin

Izberite Nastavitve omreZja in pritisnite tipko [Enter].
g Nastavite Napaj. brezzi¢ni LAN na Vklopljeno.

B Izberite Vmesnik za nadzor prioritete in pritisnite [Enter].
[ Napaj. brezZiéni LAN ] Vrni
G Izberite eno od naslednjih moznosti:

« Ce predvajate podatke prek lokalnega omrezja z Zi¢nim lokal.

Izkloplieno omrezjem, izberite Zi¢no lokal. omrezje.

« Ce predvajate podatke neposredno ali prek brezzi¢ne dostopne tocke,
izberite Brezzi¢ni LAN.

« Ce vasa naprava podpira neposredno predvajanje podatkov, izberite
Brezzic¢ni LAN.



Projekcija v brezzicnem omrezju na mobilni napravi (Screen Mirroring)

Nastavite Preprosta dostopna tocka na Vklopljeno. + Info. o Screen Mirroring prikazuje informacije o povezavi med
projiciranjem vira Screen Mirroring.

[ Preprosta dostopna tocka ] Vrni . R _ ) .
Cim zakljucite z izbiro nastavitev, se vrnite na zaslon Nastavitve

7 iklbpljeno omrezja, izberite Nastavi in sledite navodilom na zaslonu, da shranite
nastavitve in zapustite menije.

Izklopljeno

Povezovanje uporabe Screen Mirroring s funkcijo
Vrnite se na zaslon Nastavitve omreZja in izberite Omrezno Miracast
projiciranje.
Ce imate mobilno napravo, kot je na primer pametni telefon, ki podpira
g Nastavite Screen Mirroring na Vklopljeno. Miracast, jo lahko brezzi¢no povezete s projektorjem in projicirate slike. Zvok
lahko predvajate prek zvo¢niskega sistema projektorja, tako da ga povezete s
Screen Mirroring,.

[ Screen Mirroring ] Vrni
v Vkloplieno Po potrebi izberite nastavitev Screen Mirroring na projektorju.
Izklopljeno

Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku, da preklopite na
vir za Screen Mirroring.

Prikaze se zaslon s podatki o omrezju.

@ Izberite moznosti, ki jih potrebujete.
Na vasi mobilni napravi uporabite funkcijo Miracast, da poiscete

o Izberite Prekini povezavo, da se med projekcijo Screen Mirroring projektor

povezete z drugo mobilno napravo ali da se poveZzete samo z eno
napravo. Ce zelite uporabljati dva vira Screen Mirroring, nastavite
funkcijo na Izklopljeno.

Zagledali boste seznam razpolozljivih naprav.

« Prilagodi delovanje omogoca nastavitev hitrosti/kakovosti Screen Na seznamu izberite Ime projektorja.

Mirroring. Izberite majhno $tevilko za izbolj$anje kakovosti in veliko 5
stevilko za zvi$anje hitrosti. Ce na vasi mobilni napravi vidite zaslon za vnos kode PIN, vnesite
kodo PIN, ki je prikazana na zaslonu s podatki o omrezju ali v desnem

zgornjem kotu projicirane slike.

Q0 B8 08

+ Nastavitev Zajem vam omogoca zajem projicirane slike, ki jo lahko
prilepite na stran v tabelnem nacinu (EB-1485Fi/EB-1480Fji).
Omogoceno vam omogoca, da lahko sliko Screen Mirroring Projektor prikaze sliko z mobilne naprave.
predvajate prek vrat HDMI Out in jo zajamete. Funkciji HDCP in
H.265 sta onemogoceni in z njima morda ne boste mogli projicirate
vsebine. Ce Zelite vsebino projicirate s funkcijama HDCP in H.265,
izberite Onemogoceno.
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Projekcija v brezzicnem omrezju na mobilni napravi (Screen Mirroring)

' Morda bo malce trajalo, da se povezava vzpostavi. Med Na seznamu izberite Ime projektorja.

povezovanjem ne izkljudite napajalnega kabla projektorja. V

nasprotnem primeru lahko naprava zamrzne ali pride do okvare. B e

. . . . . Add dirvi
Morda boste morali med povezovanjem eno od naprav izbrisati, -

odvisno od mobilne naprave. Sledite navodilom na zaslonu na
vasi napravi.

Freprevey

5

Other devices

u 0 158 Ol Mesme

Download over metered connections
12 ek revent e chiarges, ke o o 1 v st

e o metered ibenet

Povezovanje uporabe Screen Mirroring v i
operacijskem sistemu Windows 10 =y
Racunalnik lahko nastavite na brezzi¢no projiciranje in predvajate zvok prek
zvoc¢niskega sistema projektorja, tako da ga povezete s Screen Mirroring.
n Po potrebi izberite nastavitev Screen Mirroring na projektorju. Ce se na ra¢unalniku prikaze zaslon za vnos kode PIN, vnesite kodo
PIN, ki je prikazana na zaslonu s podatki o omrezju ali v desnem
a Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku, da preklopite na spodnjem kotu projicirane slike.
vir za Screen Mirroring. Projektor prikaze sliko z vasega racunalnika.

Prikaze se zaslon s podatki o omrezju.
%  Morda bo malce trajalo, da se povezava vzpostavi. Med
povezovanjem ne izkljucite napajalnega kabla projektorja. V
nasprotnem primeru lahko naprava zamrzne ali pride do okvare.

B Pridrzite tipko Windows in hkrati pritisnite K na zaslonski tipkovnici.

Zagledali boste seznam razpolozljivih naprav.

Povezovanje uporabe Screen Mirroring v
operacijskem sistemu Windows 8.1

V svojem rac¢unalniku lahko brezZi¢no projekcijo omogocite s Carobnimi
gumbi v operacijskem sistemu Windows 8.1. Zvok lahko predvajate prek
zvocniskega sistema projektorja, tako da ga povezete s Screen Mirroring.

n Po potrebi izberite nastavitev Screen Mirroring na projektorju.

Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku, da preklopite na
vir za Screen Mirroring.
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Projekcija v brezzicnem omrezju na mobilni napravi (Screen Mirroring)

Prikaze se zaslon s podatki o omrezju.

Na vagem racunalniku med Carobnimi gumbi izberite Naprave in nato
Projiciraj.

Zagledali boste seznam razpolozljivih naprav.

B Na seznamu izberite Ime projektorja.

Ce se na ra¢unalniku prikaze zaslon za vnos kode PIN, vnesite kodo
PIN, ki je prikazana na zaslonu s podatki o omrezju ali v desnem
spodnjem kotu projicirane slike.

Projektor prikaze sliko z vasega racunalnika.

@ Morda bo malce trajalo, da se povezava vzpostavi. Med
povezovanjem ne izkljucite napajalnega kabla projektorja. V
nasprotnem primeru lahko naprava zamrzne ali pride do okvare.



Za vecjo varnost komunikacije med projektorjem in spletnim brskalnikom
lahko uporabite protokol HTTPS. To lahko storite tako, da ustvarite potrdilo
streznika, ga namestite na projektorju in vklopite nastavitev Zasc¢iti HTTP v
menijih projektorja, da zagotovite zanesljivost spletnega brskalnika.

Tudi ¢e potrdila streznika ne namestite, projektor samodejno ustvari potrdilo
z lastnim podpisom, ki ga uporabi za komunikacijo. Ker to potrdilo z lastnim
podpisom ne more preverjati zanesljivosti pri komunikaciji iz spletnega
brskalnika, se pri dostopu do projektorja iz spletnega brskalnika izpise
opozorilo v zvezi z zanesljivostjo streznika. To opozorilo ne preprecuje
komunikacije.

» Sorodne povezave
« "Uvoz potrdila spletnega streznika s pomocjo menijev" str.193

Uvoz potrdila spletnega streznika s pomocjo menijev

Ustvarite lahko potrdilo spletnega streznika in ga uvozite s pomocjo menijev
projektorja in s pogonom USB.

$ Digitalna potrdila lahko registrirate tudi prek spletnega brskalnika.
Vendar pa pazite, da registracijo izvede le enkrat, sicer potrdilo ne bo

pravilno delovalo.

n Preverite, ali je vasa datoteka z digitalnim potrdilom zdruzljiva z
registracijo na projektorju in ali se nahaja v korenskem imeniku
pomnilniske naprave USB.

a Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Omrezje in pritisnite [Enter].

B Izberite Nastavitve omreZja in pritisnite tipko [Enter].

Izberite meni Nadzor projektorja in pritisnite tipko [Enter].

[ Nadzor projektorja ] Vrni

PJLink Izklopljeno v
SNMP Izklopljeno A
AMX Device Discovery Izklopljieno

Crestron Connected Izklopljeno

Control4 SDDP Izklopljeno

Zasciti HTTP Vklopljeno N

Potrdilo spletnega s...

Nastavitev Zasc¢iti HTTP nastavite na Vklopljeno.
Izberite Potrdilo spletnega streznika in pritisnite [Enter].
Izberite Shrani in pritisnite [Enter].

Sledite navodilom na zaslonu, da prikljucite pomnilnisko napravo USB
v vrata USB-A na projektorju.

Pritisnite [Enter] za prikaz seznama potrdil.

S seznama izberite potrdilo, ki ga Zelite uvoziti.

B QO0O®

Prikaze se sporocilo s pozivom za vnos gesla za potrdilo.

Vnesite geslo in pritisnite [Enter].

Uvoz potrdila se izvede in prikaze se sporocilo o zakljucku.

» Sorodne povezave
« "Podprta potrdila spletnega streznika" str.194



Podprta potrdila spletnega streznika

Registrirate lahko naslednje vrste digitalnih certifikatov.

Potrdilo spletnega streznika (Zas¢iti HTTP)

Tehni¢ni podatki Opis
Oblika zapisa PKCS#12
Kon¢nica PFX, P12
Sifriranje RSA

Zgos$cevalne funkcije

MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Dolzina klju¢a

512/1024/2048/4096 bitov

Skupno ime: Ime domene omrezja
Organizacija Izbirno
Geslo Najve¢ 64 alfanumeri¢nih znakov; zahtevano




Skupna raba zaslona

Trenutno projicirano sliko zaslona lahko posljete najve¢ $tirim projektorjem,  Med skupno rabo zaslona ne morete spremeniti nastavitev funkcije
ki so povezani v isto omrezje. Tako si lahko hkrati ogledate sliko iz drugih OmreZje projektorja.
projektorjev.

» Sorodne povezave

%  Slik ni mogoce porazdeliti v druge projektorje (EB-805F/EB-800F). * ::Sku'pna ra'ba Z'aslona""s‘.[r.195 .
§ « "Prejemanje slike projiciranega zaslona v skupni rabi" str.198

« "Risanje po slikah zaslona v skupni rabi" str.198

( )

= Skupna raba zaslona

<> Z Preden lahko porazdelite zaslon, morate konfigurirati nastavitve projektorja
= (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
« Povezite projektor z omrezjem.

« Poskrbite, da je nastavitev Skupna raba zaslona nastavljena na Vklopljeno.
@ OmrezZje > Nastavitve omrezja > OmreZna projekcija > Skupna raba
zaslona

o Ce Zelite preskoiti preverjanje pristnosti $ifer za druge projektorje, da se
lahko z njimi hitro povezete, nastavite Nadin povezave na Sifra je
izklopljena.

@ OmrezZje > Nastavitve omreZja > OmreZna projekcija > Skupna raba
zaslona > Nacin povezave

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

a Pritisnite gumb [Home].

Menu Esc
Ne pozabite na naslednje omejitve, ko uporabljate skupno rabo zaslona. C%D lL )J lL : JJ [L :»; )J
)
« Zaslon lahko daste v skupno rabo s projektorji, ki podpirajo funkcijo skupne Aspact
rabe zaslona. w T C JC IJCD
A/NMute  Split Freeze

« Ce se razli¢ica vdelane programske opreme med projektorji s skupno rabo

source
cay ne « . e\~ 384 Ca)
zaslona razlikuje, boste morda za omogocanje skupne rabe zaslona morali @ Home
posodobiti vdelano programsko opremo projektorja. e

« Vsebine, ki je zas¢itena s HDCP, ne morete poslati.



Skupna raba zaslona

B Izberite Skupna raba zaslona. B Dolocite projektor za skupno rabo zaslona.

@ S stevilsko tipkovnico vnesite naslov IP.
@ Po potrebi s stevilsko tipkovnico vnesite $ifro projektorja. Sifra
projektorja je prikazana na projicirani sliki podrejenega projektorja.

@ Prikaze zgodovino povezave. Za povezavo s projektorjem, s katerim ste Ze
vzpostavili povezavo, izberite naslov IP s prikazanega seznama.

B Izberite Povezi.

Ko je povezava vzpostavljena, se vrstica, ki prikazuje stanje skupne rabe,
prikaze na zgornji desni strani zaslona. PoloZaj vrstice stanja skupne
rabe lahko povlecete in spustite.

Po potrebi ponovite koraka 3 in 6, da povezete ve¢ projektorjev.

B Izberite o, da omogocite risanje na porazdeljenem zaslonu.
. o : lahko riSete iz podrejenega projektorja.

. @ : ne morete risati iz podrejenega projektorja.



Skupna raba zaslona

g Izberite vhodni vir za projiciranje slik, ki jih Zelite dati v skupno rabo. a Izberite Skupna raba zaslona.

Slika je poslana v podrejeni projektor.

» Sorodne povezave
« "Zakljucevanje skupne rabe zaslona" str.197
 "Meni Omrezje — meni Omrezno projiciranje” str.245

Zakljucevanje skupne rabe zaslona

Za zakljucek skupne rabe izberite ikono v vrstici stanja skupne rabe. Ta
moznost prekine povezavo z vsemi projektorji hkrati. Ce Zelite prekiniti
povezavo z dolo¢enim projektorjem, ravnajte po spodnjih navodilih.

Pritisnite gumb [Home].
n 8 [ ] Izberite projektor, s katerimi Zelite prekiniti povezavo in izberite

Menu Esc Prekini povezavo.
VA, ® Wy

o= YA\ L J |\ J||N J
) -] =) (D)

Aspect
w T (. )y J)CD
AN Mute  Split Freeze

h

Source
Home Searc @
Home
=

Povezava z izbranim projektorjem je prekinjena in skupna raba zaslona
s projektorjem je zakljucena.

Po potrebi ponovite korak 3, da prekinete povezavo z ve¢ projektorji.



Skupna raba zaslona

@ Ko izberete moznost Prekini povezavo z vsem, se gumb spremeni v @ « Uporabite lahko tudi mini orodno vrstico, tako da pritisnete gumb
Potrdi. Za prekinitev povezave z vsemi projektorji znova izberite na strani pisala kjer koli na obmo¢ju risanja. Tip pisala ali radirke
gumb. lahko spremenite v mini orodni vrstici.

o Pri izvajanju dejanj na dotik s prstom ni mogoce prikazati mini
orodne vrstice.

prejem a nje slike projicira nega zaslona v skupni rabi Ce Zelite izvedeti ve¢ o funkcijah posameznih orodij, si oglejte razdelek

orodne vrstice v na¢inu opomb.

Preden lahko sprejmete zaslon, morate konfigurirati nastavitve projektorja.

« Projektorje povezite v isto omrezje kot projektor, ki posreduje slike v skupni » Cejeslika v skupni rabi projicirana kot del slike v nacinu Split
rabi. Screen, risanje ni mogoce.

) ) ) _ o Pri risanju po slikah zaslona v skupni rabi ni mogoée uporabljati
« Poskrbite, da nobena naprava ni povezana s projektorjem s programsko oznaevalnika in funkcije Podisti vsebino risanja.

opremo Epson iProjection.

« Poskrbite, da je nastavitev Skupna raba zaslona nastavljena na Vklopljeno.
@ OmrezZje > Nastavitve omrezja > OmreZna projekcija > Skupna raba
zaslona

Ko projektor zazene skupno rabo zaslona, se slika zaslona v skupni rabi
prikaze samodejno.

V nasprotnem primeru pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku.

Ce Zelite med projekcijo odstraniti sliko v skupni rabi, pritisnite gumb [Esc].

@ Ce nimate naslova IP projektorja, pritisnite gumb [Home] in izberite
Skupna raba zaslona. Naslov IP lahko preverite na prikazanem
zaslonu vodica.

Risanje po slikah zaslona v skupni rabi

Z interaktivno orodno vrstico lahko risete po slikah v skupni rabi
(EB-1485Fi/EB-1480Fi). Slike so prav tako v skupni rabi med projektorji.

Orodna vrstica je prikazana na naslednji sliki.




Nadzor in upravljanje projektorja

Upostevajte navodila v teh poglavjih za nadzor in upravljanje projektorja prek omrezja.

» Sorodne povezave

« "Epson Projector Management" str.200

« "Upravljanje omreznega projektorja prek spletnega brskalnika" str.201

« "Registracija spletnih certifikatov z uporabo spletnega brskalnika" str.210
« "Nastavitev e-postnih opozoril projektorja v omrezju" str.211

« "Nastavitev nadzora s SNMP" str.212

o "Uporaba ukazov ESC/VP21" str.213

« "Podpora za PJLink" str.214

« "Podpora za Crestron Connected" str.215

« "Casovno programiranje dogodkov projektorja" str.216



Epson Projector Management

S programsko opremo Epson Projector Management (samo za Windows)
lahko nadzirate in upravljate projektor prek omrezja. Za navodila glejte
Navodila za uporabo programske opreme Epson Projector Management.

Epson Projector Management lahko prenesete z naslednjega spletnega mesta.

epson.sn

» Sorodne povezave
« "Pridobivanje najnovejse razlicice dokumentov" str.10


http://epson.sn

Upravljanje omreznega projektorja prek spletnega brskalnika

Ko v projektorju vzpostavite povezavo z omrezjem, lahko izberete nastavitve
projektorja in upravljate projekcijo z zdruzljivim spletnim brskalnikom. To
vam omogoca oddaljen dostop do projektorja.

V nacinu predvajanja vsebine lahko prav tako urejate sezname predvajanja
(EB-805F/EB-800F).

@ + Racunalnik in projektor morata biti povezana z omrezjem. Ce
uporabljate brezzi¢no povezavo, se poveZite z napravami prek

dostopne tocke brezzi¢nega omrezja.
« Uporabite lahko naslednje spletne brskalnike.
o Internet Explorer 11 ali novejsi (Windows)
« Microsoft Edge (Windows)
« Safari (Mac, iOS)
o Chrome (Android)
« Povezave v spletnem brskalniku ne vzpostavljajte prek posredniskega

streznika. Prek spletnega brskalnika ne morete izbrati vseh nastavitev
menija projektorja ali nadzirati vseh funkcij projektorja.

« Ce za nastavitev V pripravljenosti izberete Komunik. vklop. v
meniju Delovanje, lahko prek spletnega brskalnika izberete
nastavitve in nadzirate projekcijo, tudi ¢e je projektor v
pripravljenosti.

« Projektor lahko nadzirate tudi s spletnim brskalnikom prek aplikacije
Epson iProjection (i0S/Android).

Pozor

V nadinu predvajanja vsebine ne odstranjujte bliskovnega pogona USB iz
projektorja in ne odklapljajte napajalnega kabla projektorja v naslednjih primerih
(EB-805F/EB-800F). Podatki, shranjenih na bliskovnem pogonu USB, se lahko
poskodujejo.

o Ko je prikazan zaslon Seznami predvajanja

« Ko je prikazan zaslon Pomnilniska naprava USB

n Prepricajte se, da je projektor vklopljen.

Prepricajte se, da je racunalnik oziroma naprava povezana v isto
omrezje kot projektor.

B Na rac¢unalniku oziroma napravi zazenite spletni brskalnik.

V naslovno vrstico brskalnika vnesite naslov IP projektorja, da odprete
Epson Web Control. Ko vnasate IPv6 naslov, ga zapisite med [ in ].

Zagledali boste zaslon Epson Web Control.

« V obi¢ajnem nacinu

Epson Web Conirol

—_— >
= @
Basic Cantrol 0SD Control Pad
—_—

Test Pattern

& Advanced >

@ Nadzira projektor na daljavo.
@ Prikaze testni vzorec.
@ Nastavi podrobne nastavitve projektorja.

@ Omogoca upravljanje nastavitev menija projektorja s prstom ali migko.



Upravljanje omreznega projektorja prek spletnega brskalnika

« V nacinu za predvajanje vsebine (EB-805F/EB-800F)

Epson Web Conltrol

I

> o)
® . USB Memary
Remaote Playlists Davice

'

I

Time Table 0S80 Control Pad || Test Pattern

e

& Advanced >

@ Nadzira projektor na daljavo.

@ Izbere seznam predvajanja, ki ga Zelite predvajati, in vam omogoca
ustvarjanje oz. urejanje seznamov predvajanja.

@ Prikaze zaslon Urnik.

@ Omogoca upravljanje nastavitev menija projektorja s prstom ali migko.

@ Nastavi podrobne nastavitve projektorja.
@ Prikaze testni vzorec.

@ Registrira ali izbriSe podatke za seznam predvajanja na bliskovnem
pogonu USB.

B Izberite moznost, ki ustreza funkciji projektorja, ki jo zelite upravljati.

@ * Za dostop do nekaterih moznosti na zaslonu programa Epson
Web Control se boste morda morali prijaviti. Ce se odpre okno

za prijavo, vnesite uporabnisko ime in geslo.

o Za dostop do moznosti Osnovni nadzor uporabite
uporabnisko ime EPSONREMOTE in privzeto geslo guest.

o Za dostop do drugih moznosti uporabite uporabnisko ime
EPSONWEB in privzeto geslo admin.

« Geslo lahko spremenite v meniju projektorja Omrezje.
@ Omrezje > Nastavitve omreZja > Geslo za Remote
@ Omrezje > Nastavitve omreZja > Geslo za Web

» Sorodne povezave

» "Moznosti spletnega upravljanja" str.202

« "Podpora za Crestron Connected" str.215

« "Meni Omrezje — meni Nastavitve omrezja" str.239

Moznosti spletnega upravljanja

Osnovni nadzor

Z moznostmi na zaslonu Osnovni nadzor lahko izberete vhodni vir in
upravljate projektor.



Upravljanje omreznega projektorja prek spletnega brskalnika

« Ce se odpre okno za prijavo, vnesite uporabnigko ime in geslo.

o
(2]

O0®0d

(Uporabnigko ime je EPSONREMOTE, privzeto geslo pa guest.)

+ Geslo lahko spremenite v meniju projektorja OmrezZje.
@ OmreZje > Nastavitve omreZja > Geslo za Remote

—0 ( Home
@ =
= = =
HDMmI HDMI2 HDMI3 HDBET
00 ==
B D
. 2 EI”E . J
— N @D ¢ ¢ [

Znova prikaze zaslon Epson Web Control.

Vklopi ali izklopi projektor.

Izbere vhodni vir. (Razpolozljivi viri se razlikujejo glede na model projektorja.)
Zacasno vklopi ali izklopi sliko in zvok.

Ustavi ali nadaljuje predstavitev.

Prikaze kodo QR.

Prilagodi glasnost zvo¢nika.

@) Poisce vire.

Kontrolna plos¢ica za meni

Z moznostmi na zaslonu Kontrolna ploscica za meni lahko prikazete
nastavitvene menije projektorja in jih izberete s premiki prsta oz. miske na
plos¢ici.

O~ w0
T -

Znova prikaze zaslon Epson Web Control.
Prikaze menije projektorja z nastavitvami.

Po menijih se premikate z misko ali prstom.
Ponastavi izbrano nastavitev na privzeto vrednost.

Znova prikaze prejs$nji meni.

QO0O0®Oe

Prikaze teme pomoci.



Upravljanje omreznega projektorja prek spletnega brskalnika

Testni vzorec Ce nastavite privzeto Geslo za Web, se prikaZe zaslon s pozivom za
Na zaslonu Testni vzorec so prikazani razpolozljivi testni vzorci. Izberite spremembo gesla, preden lahko prikazete zaslon Dodatno. Upostevajte

zelenega in ga projicirajte. navodila na zaslonu za spremembo gesla.
Zelo je priporocljivo, da geslo redno spreminjate in tako preprecite

ey i -— nepooblascen dostop do vasega projektorja.
— D he
- " Color Mods Drynaue Y
Hnghiness =
& - > £
= Conlrast o
< = > = T
Color St lll’cll = =
< L] > 50
< = >l =
[ — =
< - ,
. »
e Whie Balance i~
Dymaric Conlrast O ot (D Hormal (@) Hgh Specd
e e Rl . - . " -
< |- - = > 5
Rederon TR
Gamma [
ROBCMY a
Super-resolution ~
Detal Enbancement bt
Aspoct Muta -
@) Znova prikaze zaslon Epson Web Control. Scon e )

@ Prikaze testne vzorce, ki so na voljo. Izberite, ¢e Zelite projicirati testni vzorec.
(Razpolozljivi testni vzorci se razlikujejo glede na model projektorja.)

@ Izklopi prikaz testnega vzorca. Odpre menije.
Prikaze ime menija, ki ste ga izbrali.

Dodatno Dolo¢i nastavitve projektorja. (Razpolozljive nastavitve se razlikujejo glede na

Na zaslonu Napredno lahko izberete nastavitve projektorja. model projektorja.)

Odklene/zaklene nastavitve projektorja.

®0 o0 ¢e

Posodobi nastavitve projektorja.



Upravljanje omreznega projektorja prek spletnega brskalnika

@ Naslednjih nastavitev ne morete spremeniti s funkcijo Epson Web $ Naslednje nastavitve lahko izberete samo z Epson Web Control.
Control. o Geslo Monitor (najve¢ 16 alfanumeri¢nih znakov)
« EDID

 Nastavitve za IPv6 (ro¢no)

« USB Display (EB-1485Fi/EB-1480Fi) o Vrata HTTP (Stevilka vrat za spletni kontrolnik, razen za 80

« Povezava HDMI [privzeto], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000,
« HDBaseT (EB-805F/EB-800F) 10001, 41794)

 Popravljena namestitev

« Namestitvena plosc¢a - vodnik za namestitev Daljinsko upravljanje (samo v nacinu predvajanja vsebine)

» Samodejna prilagoditev zaslona (EB-1485Fi/EB-1480F1) Z moznostmi na zaslonu Daljinsko upravljanje lahko izberete vhodni vir,
« Prestavitev slike upravljate projektor in zaZenete projekcijo seznamov predvajanja.

» Povezi ELPCB02

« Enota na dotik (EB-1485Fi/EB-1480Fi) — ome Remate

o Prikaz vzorca 2

« Nastavitev Split Screen _"

o Predvajanje vsebine (EB-805F/EB-800F) s

« Uporabniski gumb ] | o G Vo

« Uporabnikov logo G - | v Sover wnwinu]
 Uporabniski vzorec AN Wute Volume

o Jezik /% (— = + )__

o Prikazi dnevnike e

« Iskanje dostopne tocke _ 'r—— T

o Crestron Connected

o Meni Pisalo/dotik (EB-1485Fi/EB-1480Fi)

o Preizkusno tiskanje (EB-1485Fi/EB-1480F1)

o Preverite povezavo (EB-1485Fi/EB-1480Fi)

o Poslji preizkusno posto (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
« Event ID l

playlist 2

4 5 1

» Nivo antene
o Meni ECO
» Ponastavi nastavitve moZnosti OmreZje

— (] playiist A @5 000 ~
L

» Posodobitev vdelane programske opreme

@) Znova prikaze zaslon Epson Web Control.
@ VKlopi ali izklopi projektor.



Upravljanje omreznega projektorja prek spletnega brskalnika

@ Izbere vhodni vir. (RazpoloZljivi viri se razlikujejo glede na model projektorja.) Prikazani zaslon med projekcijo seznama predvajanja (samo v nacinu

@ Zacasno vKklopi ali izklopi sliko in zvok. predvajanja vsebine)

@ Moinost Ucinek prekrivanja je prikazana, ¢e za trenutni vir ni izbran USB. @

Vklopi ali izklopi U¢inek prekrivanja, da na seznam predvajanja doda barvo in
ucinke oblike.

Ko je ta moznost vklopljena, je prikazan zaslon U¢inki. Na seznam predvajanja
lahko dodate vnaprej dolocene barve ali filtre za oblike uc¢inkov. Prav tako lahko
ustvarite u¢inek po meri.

@ Prikaze vase priljubljene sezname predvajanja. Izberite seznam predvajanja in ga
zacnite projicirati.
@ PrikaZe informacije za projicirani seznam predvajanja.
Ikone ponazarjajo nastavitve seznama predvajanja.
7 : uporabljeni so bili ucinki prekrivanja
~: uporabljena je bila ponovitev predvajanja
==: dolzina seznama predvajanja

Izberite puscico v spodnjem levem kotu prikaza tega zaslona.

@ Prilagodi glasnost zvo¢nika.

O S
23

Ustavi projekcijo.

® e

Zacasno vklopi ali izklopi sliko in zvok. Toda avdio in video se $e naprej
predvajata, tako da ni mogoce nadaljevati projekcije na tocki, kjer ste aktivirali
to funkcijo.

Prilagodi glasnost zvo¢nika.

()

Odpre zaslon U¢inki. Izbirate lahko med vnaprej nastavljenimi u¢inki ali
izberete posamezne filtre za svetlost, barvo, in obliko.



Upravljanje omreznega projektorja prek spletnega brskalnika

Seznam predvajanja (samo v nacinu predvajanja vsebine)

Z moznostmi na zaslonu Seznam predvajanja lahko izberete Zeleni seznam
predvajanja na seznamu in ustvarite ter uredite sezname predvajanja.

O—< Playtsts +—0
@ i playist A

. playlist B

il

AT

R playlist C

playlist D

@) Znova prikaze zaslon Epson Web Control.
@ Zazene projekcijo seznama predvajanja.
Ikone ponazarjajo nastavitve seznama predvajanja.
' : dodeljeno Stevilo za vase priljubljene sezname predvajanja
= : uporabljena je bila ponovitev predvajanja
7 : uporabljeni so bili u¢inki prekrivanja
@ Odpre meni, kjer lahko seznam predvajanja uredite, kopirate, ga dodate na
seznam priljubljenih ali izbrisete.

Zaslon za urejanje seznamov predvajanja se prikaze, ¢e izberete moznost Uredi
ali Podvoji.

@ Odpre zaslon za ustvarjanje seznamov predvajanja, kjer lahko ustvarite nov
seznam predvajanja.

Zaslon za ustvarjanje ali urejanje seznamov predvajanja (samo v nacinu
predvajanja vsebine)

Cancel New Playlist Finigh

s 0—/_

Uredi ime seznama predvajanja.

Omogo¢i ali onemogoci ponavljanje seznama predvajanja.

0 Qe

Seznam predvajanja doda med priljubljene.

Med dodajanjem priljubljenih lahko priljubljeni seznam predvajanja za¢nete
hitro predvajati na zaslonu Daljinsko upravljanje ali z daljinskim
upravljalnikom.

@ Prikaze slike ali filme, ki ste jih dodali na seznam predvajanja. Seznam
predvajanja predvaja slike ali filme v vrstnem redu.



Upravljanje omreznega projektorja prek spletnega brskalnika

Q0 ®

o

Doda slike ali filme na seznam predvajanja.
Izbrise slike ali filme s seznama.

Odpre zaslon Preklopi sliko.

Navedete lahko ¢asovni interval za preklop na naslednjo slikovno datoteko. Prav
tako lahko izberete u¢inek prehoda.

Odpre zaslon U¢inki.

Na seznam predvajanja lahko dodate vnaprej dolo¢ene barve ali filtre za oblike
ucinkov. Prav tako lahko ustvarite u¢inek po meri.

Prikaze predogled seznama predvajanja.

Pomnilniska naprava USB (samo v nacinu predvajanja vsebine)

Z moznostmi na zaslonu Pomnilniska naprava USB lahko prenesete podatke
za seznam predvajanja na bliskovni pogon USB ali izbriSete podatke z
bliskovnega pogona USB.

Datotek .mp4 ali .mov ni mogoce naloZiti.
Ce Zelite na seznam predvajanja dodati datoteke .mp4 ali .mov,
uporabite programsko opremo Epson Projector Content Manager ali
aplikacijo Epson Creative Projection.

D<o

USB Memory Device

— —

Upload Data Delete Data

Uploaded Data

@ Znova prikaze zaslon Epson Web Control.

@ XKopira slike ali filme, ki jih Zelite dodati na seznam predvajanja, na bliskovni
pogon USB.

@ Izbride slike ali filme z bliskovnega pogona USB.
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Urnik (samo v nacinu predvajanja vsebine)

Z moznostmi na zaslonu Urnik lahko omogocite/onemogocite dolocene
funkcije urnika.

o—"< Home Time Table
Gum

Time Table ) g
Time Table (2018/02119)

07:00-12:00 1 playlist A
> 12:00-18:00 2 playlist B

18:00-21:30 3 playlist C
B playistB Fe ey ol A

@) Znova prikaze zaslon Epson Web Control.
@ VKlopi ali izklopi urnik.

S funkcijo urnika v programski opremi Epson Projector Content

Manager lahko dolodite, kdaj se posamezni seznam predvajanja za¢ne
in konca.

Podrobnosti najdete v priro¢niku Navodila za uporabo Epson Projector
Content Manager.

» Sorodne povezave
« "Meni OmreZje — meni Nastavitve omrezja" str.239



Registracija spletnih certifikatov z uporabo spletnega brskalnika

V projektorju lahko registrirate digitalna potrdila, da zas(itite svoje a Izberite = , da odprete menije, izberite OmreZje in izberite Potrdilo.
predstavnostne datoteke.
@ Digitalne certifikate lahko registrirate tudi v meniju Omrezje. Vendar —— —
pa pazite, da registracijo izvede le enkrat, sicer potrdilo ne bo pravilno ::sm o
delovalo. e
@ Omrezje > Nastavitve omreZja > Brezzi¢ni LAN > Potrdilo ity
stranke e
@ Omrezje > Nastavitve omreZja > Brezzi¢ni LAN > CA certifikat Fie [ Sena |
@ OmrezZje > Nastavitve omreZja > Nadzor projektorja > Zas¢iti =
HTTP > Potrdilo spletnega streznika Expiaton Oute
File — | Sena |
n Preverite, ali je vasa datoteka z digitalnim potrdilom zdruzljiva z e e
registracijo na projektorju. suedby EB000000
Expiration Date 2100-01-01 00-00-00
i Select the Anply button afer selecting sefirgs Apply
a Prepricajte se, da je projektor vklopljen.
B Zazenite spletni brskalnik na racunalniku ali napravi, ki ima Izberite datoteko s potrdilom, ki jo Zelite registrirati.
vzpostavljeno povezavo z omreZjem.
8 Vnesite geslo v polje Geslo in kliknite Poslji.
V naslovno vrstico brskalnika vnesite naslov IP projektorja, da odprete

Ko ste zakljucili z registracijo certifikatov, kliknite na Uporabi, da

Epson Web Control. g
zakljucite s spremembami in z registracijo.

Izberite Dodatno.

. . » Sorodne povezave
%  Preden se vam odpre zaslon Dodatno, se boste morda morali " ) .. . vy "
@ SR kB : T £ » "Meni OmreZje - meni BrezZi¢ni LAN" str.240
prijaviti. Ce se prikaze prijavno okno, vnesite uporabnisko ime . i . ) i o
in geslo. (Uporabnisko ime je EPSONWEB, privzeto geslo pa * "Meni OmreZje - meni Nadzor projektorja” str.244
admin.) « "Meni Omrezje — meni Nastavitve omrezja" str.239

o Geslo lahko spremenite v meniju projektorja Omrezje.
@ Omrezje > Nastavitve omreZja > Geslo za Web



Nastavitev e-postnih opozoril projektorja v omrezju

Projektor lahko nastavite tako, da vam prek omrezja poslje e-postno
opozorilo, ¢e se v projektorju pojavi tezava.

Ce nastavitev V pripravljenosti nastavite na Komunik. vklop. v meniju
Delovanje projektorja, lahko e-postna opozorila prejemate tudi tedaj, ko je
projektor v pripravljenosti (in je napajanje izklopljeno).

n Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Omrezje in pritisnite [Enter].
a Izberite Nastavitve omreZja in pritisnite tipko [Enter].
B Izberite meni Obvestilo o posti in pritisnite tipko [Enter].

[ Obvestilo o posti] Vrni

Obvestilo o posti Izklopljeno v

Nastavitev Obvestilo o posti nastavite na Vklopljeno.

Vnesite IP naslov za moznost Streznik SMTP.

& Ne uporabite »127.x.x.x« (kjer je x $tevilka od 0 do 255) za
Streznik SMTP.

Izberite vrsto Preverjanje pristnosti straznika SMTP.

Izberite $tevilko za Stevilko vrat streznika SMTP, od 0 do 65535
(privzeta je 25).

~Jo

Vnesite Uporabnisko ime za streznik SMTP.

Vnesite Geslo za preverjanje pristnosti streznika SMTP.

BOO

Vnesite e-postni naslov, ki bo prikazan kot posiljatelj v polju Od.

m Izberite polje z naslovom, vnesite e-postni naslov in izberite opozorila,
ki jih zelite prejemati. Ponovite za do tri naslove.

Vas$ e-postni naslov sme vsebovati najve¢ 64 alfanumeri¢nih

znakov.

m Cim zakljucite z izbiro nastavitev, se vrnite na zaslon Nastavitve
omreZja, izberite Nastavi in sledite navodilom na zaslonu, da shranite
nastavitve in zapustite menije.

@ Ce se projektor zaradi kriti¢ne tezave izklopi, morda ne boste mogli
prejeti e-postnega opozorila.

» Sorodne povezave
« "Opozorilna e-postna sporocila omreznega projektorja" str.211
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Delovanje" str.232

Opozorilna e-postna sporocila omreznega projektorja

Ce se pride do tezave pri projektorju v omreZju in ste se odlo¢ili za prejemanje
e-postnih opozoril, boste prejeli e-postno sporocilo s temi informacijami:

« E-postni naslov, ki je shranjen v polje Od kot posiljatelj poste

o V vrstici Zadeva Epson Projector

« Ime projektorja, v katerem je prislo do tezave

« IP naslov okvarjenega projektorja

« Podrobne informacije o tezavi



Nastavitev nadzora s SNMP

Skrbniki omrezja lahko za nadzor projektorjev v omrezne racunalnike 7 Cim zakljucite z izbiro nastavitev, se vrnite na zaslon Nastavitve
namestijo programsko opremo SNMP (Simple Network Management omreZja, izberite Nastavi in sledite navodilom na zaslonu, da shranite
Protocol). Ce omrezje uporablja to programsko opremo, lahko projektor nastavitve in zapustite menije.

nastavite za nadzor SNMP.
n Pritisnite gumb [Menul], izberite meni OmreZje in pritisnite [Enter].
a Izberite Nastavitve omreZja in pritisnite tipko [Enter].

B Izberite meni Nadzor projektorja in pritisnite tipko [Enter].

[ Nadzor projektorja ] Vrni

PJLink Izklopljeno v
SNMP Izklopljeno A
AMX Device Discovery Izklopljeno

Crestron Connected Izklopljeno

Control4 SDDP Izklopljeno

ZasCiti HTTP Vklopljeno N

Potrdilo spletnegass...

Nastavitev SNMP nastavite na Vklopljeno.

Vnesite najve¢ dva naslova IP za prejemanje obvestil SNMP, za vsako
naslovno polje pa uporabite 0 do 255.

@ Ne uporabljajte teh naslovov: 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer
je x §tevilka od 0 do 255). Projektor podpira agenta SNMP
razli¢ica 1 (SNMPv1).

a Vnesite Ime skupnosti SNMP, ki je lahko dolgo do 32 alfanumeri¢nih
znakov.



Uporaba ukazov ESC/VP21

Z ukazi ESC/VP21 lahko upravljate projektor iz zunanje naprave. Na spodnji sliki je na levi prikazana stran projektorja, na desni pa stran

racunalnika.
» Sorodne povezave

« "Seznam ukazov ESC/VP21" str.213 RS-232C

« "Postavitev kablov" str.213
@EeO®
° |eeeen| °©

Seznam ukazov ESC/VP21

Ko je projektorju posredovan ukaz za vklop, se projektor vklopi in za¢ne
ogrevati. Ko se projektor vklopi, se prikaze dvopicje »:« (3Ah).

Ko vnesete ukaz, ga projektor izvede in ponastavi ":"; nato sprejme naslednji GND 5 5 GND
ukaz. D 3 — 3 TD
Ce se ukaz, ki ga obdeluje, prekine neobiéajno, se prikaze sporoéilo o napaki RD 2 2 RD

in znova vrne »:«.

Ukaze, ki so na voljo, si lahko ogledate v specifikacijah projektorja.

Ime signala Funkcija
» Sorodne povezave
"y . . . oy v " D lii . .
« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.10 GN Ozemljitev signalne Zice
TD Pogiljanje podatkov
RD Prejemanje podatkov

Postavitev kablov
Komunikacijski protokol

Serijska povezava « Privzeto razmerje hitrosti: 9600 bps
« Oblika prikljucka: 9-nozi¢ni D-Sub (moski) « Dolzina podatkov: 8-bitna

« Ime vhodnih vrat projektorja: RS-232C « Pariteta: brez

o Vrsta kabla: pre¢ni (ni¢elni modem) « Koncni bit: 1 bit

 Nadzor pretoka: brez



Podpora za PJLink

PJLink je zdruzenje JBMIA (Japan Business Machine and Information System o Izpis imena proizvajalca na ukaz "Manufacture name information query
Industries Association) v okviru prizadevanj za standardizacijo protokolov za (Poizvedovanje o imenu proizvajalca)"

nadzor projektorjev dolo¢ilo za standardni protokol za nadzor omreznih EPSON

projektorjev.

« Izpis imena modela na ukaz "Product name information query

Projektor je v skladu s standardom PJLink Class2, ki ga je uveljavila JBMIA. (Poizvedovanje o imenu modela)”

Stevilka vrat, ki se uporablja za iskalno funkcijo PJLink, je 4352 (UDP). « EPSON 1485Fi/1485FT
Pred uporabo PJLink morate nastaviti omreZje. « EPSON 1480Fi

Pozna vse ukaze, razen naslednjih, ki so doloceni z PJLink Class2. To je bilo » EPSON 805F/800F

potrjeno s preverjanjem ustreznosti standarda PJLink. » Sorodne povezave
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/ « "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.10

o Nezdruzljivi ukazi
Nezdruzljive ukaze si lahko ogledate v specifikacijah projektorja.

« Vhodna vrata in ustrezna stevilka vhodnega vira

Ime vhodnih vrat Stevilka vhodnega vira
Racunalnikl 11
Racunalnik2 12
Video 21
HDMI1 32
HDMI2 33
HDMI3 36
USB1 41
USB2 42
LAN 52
USB Display 53
HDBaseT 56
(EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)

Screen Mirroringl 57
Screen Mirroring2 58



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Podpora za Crestron Connected

Ce za nadzor in upravljanje omreZja uporabljate sistem Crestron Connected,
lahko nastavite projektor za uporabo v tem sistemu. Crestron Connected
omogoca nadzor in upravljanje projektorja v spletnem brskalniku.

@ « Ce uporabljate Crestron Connected, v programu Epson Projector
Management ne morete uporabljati funkcije Message Broadcasting.

« Ce nastavitev V pripravljenosti v meniju Delovanje projektorja
nastavite na Komunik. vklop., lahko projektor upravljate tudi ko je v
pripravljenosti (ko je napajanje izklopljeno).

Za dodatne informacije o sistemu Crestron Connected obiscite spletno mesto
podjetja Crestron.
https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

Za nadzor naprav v sistemu lahko uporabite Crestron RoomView Express ali
Crestron Fusion podjetja Crestron. Komunicirate lahko s sluzbo za pomo¢ in
posiljate sporocila v sili. Za podrobnejse informacije si oglejte naslednje
spletno mesto:

http://www.crestron.com/getroomview

V priro¢niku so navodila za izvajanje opravil na ra¢unalniku z uporabo
spletnega brskalnika.

» Sorodne povezave
« "Nastavitev podpore za Crestron Connected" str.215

Nastavitev podpore za Crestron Connected

Ce zelite projektor nastaviti tako, da ga boste lahko nadzorovali in upravljali s
sistemom Crestron Connected, morata racunalnik in projektor imeti
vzpostavljeno povezavo z omrezjem. Ce uporabljate brezzi¢no povezavo, se
povezite z napravami prek dostopne tocke brezzi¢nega omrezja.

n Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Omrezje in pritisnite [Enter].

a Izberite Nastavitve omreZja in pritisnite tipko [Enter].

00 ® 0

Izberite meni Nadzor projektorja in pritisnite tipko [Enter].

[ Nadzor projektorja ] Vrni

PJLink Izklopljeno v
SNMP Izklopljeno A
AMX Device Discovery Izklopljieno

Crestron Connected Izklopljeno

Control4 SDDP Izklopljeno

Zasciti HTTP Vklopljeno N

Potrdilo spletnega s...

Nastavite Crestron Connected na Vklopljeno, da bo mogoce zaznati
projektor.

Cim zakljucite z izbiro nastavitev, se vrnite na zaslon Nastavitve
omreZja, izberite Nastavi in sledite navodilom na zaslonu, da shranite
nastavitve in zapustite menije.

Izklopite projektor in ga znova vklopite, da omogocite nastavitev.

Zazenite spletni brskalnik na ra¢unalniku ali napravi, ki ima
vzpostavljeno povezavo z omrezjem.

V naslovno vrstico brskalnika vnesite naslov IP projektorja, da odprete
Epson Web Control.

Izberite nastavitve Crestron Connected. Za podrobnejse informacije si
oglejte spletno mesto podjetja Crestron.


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/getroomview

Casovno programiranje dogodkov projektorja

V projektorju lahko ¢asovno programirate do 30 dogodkov, ki se bodo B Izberite Dodaj novo in pritisnite [Enter].
samodejno izvedli, kot je vklop ali izklop projektorja ali preklop vhodnega
vira. Projektor izvede izbrane dogodke ob dolo¢enem casu na dolo¢en dan po Urnik Urnik veni

razporedu, ki ste ga dolo¢ili.

A\ Opozorilo

Pred objektiv ne postavljajte vnetljivih predmetov. Ce projektor ¢asovno
programirate tako, da se samodejno vklopi, lahko vnetljivi predmeti pred
objektivom povzrocijo pozar.

« Ce nastavite Zai¢ita menija za Urnik na Vklopljeno, jo najprej

izklopite. oaee

« Postopek Umerjanje luci se ne za¢ne, e projektor ni neprekinjeno v R

uporabi ve¢ kot 20 minut, ali ¢e ga izklapljate tako, da izvlecete o
napajalni kabel iz vti¢nice. Dogodke Umerjanje luci nastavite tako,

da bodo izvedeni Sele po 100 urah uporabe. 1800

20:00

Datum in ¢as nastavite v meniju Datum in ¢as v meniju projektorja
Upravljanje.

Pritisnite gumb [Menu], izberite meni Upravljanje in pritisnite tipko
[Enter].

Izberite Urnik in pritisnite [Enter].

Izberite Urnik in pritisnite [Enter].



Casovno programiranje dogodkov projektorja

G Izberite podrobnosti dogodka, ki ga Zelite izpeljati.

Urnik

Nastavitev dogodka

Fonastavitev urnika
MNapajanje
Mamestitev ke na vir
Nacin osvetlitve
ANV nemo
Glasnost

Umerjanje luéi

Nalin osvelitve

\
Ni spremenjenc i

Ni spremenjenc
Ni spremenjenc
Ni spremenjeno

Ni spremenjenco

Ni spremenjeno

Ni spremenjeno

Tip
Datum

Dan v tednu

Cas

Nastavitev daturma/Casa

B parum Dan v rednu

2019-07-01
I Jo T oy )
(Y Tar i 1 Toweeair

Q0:00

Shrani Prekligi

Izberite datum in ¢as izvedbe dogodka.

Urnik

MNapajanje

Vir

Nacin osvetlitve
ANV nemo
Glasnost

Umerjanje luéi

Nalin osvelitve

Nastavitev dogodka

Ni spremenjenc i

Ni spremenjenc
Ni spremenjenc
Ni spremenjeno

Ni spremenjenco

Ni spremenjeno

Ni spremenjeno

Nastavitev daturma/Casa

Tip
Datum

Dan v tednu

Cas

B parum Dan v rednu

2019-07-01
I Jo T oy )
(Y Tar i 1 Toweeair

Q0:00

Shrani Prekligi

8 Izberite Shrani in pritisnite [Enter].

Nacrtovani dogodki so prikazani na zaslonu, ikone pa oznacujejo stanje
dogodka.

Urnik Vrni
Vklop

N
04:00
0s:00
12:00
16:00
20:00
)
o -: veljaven urnik
: redni urnik
l: neveljaven urnik
@ Trenutno izbrani datum (poudarjen)
@ BE=: enkratni urnik
B : redni urnik
: urnik v pripravljenosti (vklopi ali izklopi komunikacijo v stanju
pripravljenosti)

BN : neveljaven urnik

Ce zelite urediti na¢rtovani dogodek, izberite urnik in pritisnite tipko
[Enter].



Casovno programiranje dogodkov projektorja

@ V prikazanem meniju izberite moznost.
« VKklopi ali Izklopi omogocita ali onemogocita izbrani dogodek.

« Z moznostjo Uredi lahko spremenite podrobnosti dogodka ali datum
in cas.
« Z moznostjo Pocisti lahko nacrtovani dogodek odstranite s seznama.

m Izberite Namestitev koncana, nato pa izberite Da.

Ce Zelite izbrisati vse na¢rtovane dogodke, izberite Ponastavitev urnika.

» Sorodne povezave
o "Izbira vrst zas¢ite z geslom" str.169



Prilagajanje nastavitev menija

Sledite navodilom v tem poglavju za dostop do sistema menija projektorja in spreminjanje nastavitev projektorja.

» Sorodne povezave

« "Uporaba menijev projektorja" str.220

o "Uporaba zaslonske tipkovnice" str.221

« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.222

« "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal V/I" str.225

« "Nastavitve namestitve projektorja - meni Namestitev" str.228

« "Nastavitve prikaza projektorja — meni Prikaz" str.230

« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Delovanje" str.232

« "Skrbniske nastavitve projektorja — meni Upravljanje" str.235

« "Nastavitve omrezja projektorja — meni »Omrezje«" str.239

« "Nastavitve za namestitev funkcij pisala in dotika projektorja — meni Pisalo/dotik" str.247
« "Interaktivne nastavitve projektorja — meni Interaktivno” str.249

« "Nastavitve delovanja za vec projektorjev — meni Vec projekcij" str.254

o "Nastavitve kakovosti slike v pomnilniku — meni Pomnilnik" str.256

« "Nastavitve za namestitev projektorja - meni ECO" str.257

« "Zaletne nastavitve in moznosti za ponastavitev projektorja — meni Zacetna/vse nastavitve" str.258
« "Kopiranje nastavitev menija med projektorji (paketna nastavitev)" str.259



V menijih projektorja lahko prilagodite nastavitve, s katerimi nadzirate
delovanje projektorja. Projektor prikaze menije na zaslonu.

@ Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od trenutnega vhodnega
vira.

n Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plo$¢i ali daljinskem upravljalniku.

Ce Zelite spremeniti nastavitve v prikazanem meniju, pritisnite [Enter].
Menu Esc

= (=]
),
T

Za pomikanje po nastavitvah pritisnite pusc¢i¢ni gumb gor ali dol.

©

User Default

Source
Home @ Search ® Q
@ U r ¥ ___

=
o)
=1
=

Ce zelite vse nastavitve menija ponastaviti na privzete vrednosti,
izberite Zacetne/vse nastavitve.

QO®

Ko konc¢ati s spreminjanjem nastavitev v meniju, pritisnite [Esc].

~Jo

Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

Pogosto uporabljeniel... ESIEE
Puscica ¥ kaze, da meni vsebuje podelemente. Ko vklopite nastavitev

%

pika £ i BLECSEAVREY menija ali zanjo izberete dolo¢eno vrednost, sistem prikaze
Svetlost 0 podelemente.
Namestitey Kontrast 50
Barvna zasi¢enost 50 (m - Comx ———————
Obarvanost 50 - 7 m __
Ostrina 50

Ravnovesje beline

Dinamicni kontrast Izklopljeno - ¥ . v q q q . .
£2 Ce va$ projektor omogoca uporabo interaktivnega pisala ali dotike s

prstom, lahko izberete menije in nastavitve z interaktivnim pisalom ali

2

Izbolj8ava slike

Gama 0 9 . T :

. z dotikom s prstom. Ko zapustite menije, izberite X.
RGBCMY

Ponastavi na privzete vredn...

Vir Raéunalnik1
Locljivost Avtomatino
Pogled Avtomatitno
Obseg

Prilagoditev analognega sig...

Ponastavi na orivzete vredn...

Pritisnite pusc¢i¢ni gumb gor ali dol za premikanje po menijih,
prikazanih na levi. Nastavitve za vsak meni so prikazane na desni.



Uporaba zaslonske tipkovnice

Z zaslonsko tipkovnico lahko vnasate stevilke in znake. Znaki, ki th je mogoée vhasati z zaslonsko tipkOVhiCO
S puéfiér{imi. gumb.i na dalj.ir.lskven.l upravlj.al.niku _a.li na nadzorni plos¢i Z zaslonsko tipkovnico lahko vnasate naslednje vrste znakov.
oznacite $tevilko ali ¢rko, ki jo Zelite vnesti, in pritisnite gumb [Enter].
Vrsta znaka Podrobnosti
Stevilke 0123456789
Abecedo QBCDEFGHHKLMNOPQRSTUVWXY
1123 )4 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Hb c d Simbole 1"#$8% &' () +,-./:35<=>2@[\]
k I m n AR bl
u v w X

OK Cancel

@ Ob vsakem pritisku gumba A/a preklopite med velikimi in
malimi ¢rkami. Ob vsakem pritisku gumba SYM1/2 spremenite

simbole v okvirju.

Po vnosu besedila na tipkovnici izberite OK, da potrdite vnose. Izberite
Cancel za preklic vnasanja besedila.

@ Izberete lahko nastavitve projektorja in projekcijo nadzorujete prek
spletnega brskalnika v ra¢unalniku.

Nekaterih simbolov ni mogoce vnesti z zaslonsko tipkovnico. Besedilo
vnesite s spletnim brskalnikom.

» Sorodne povezave
« "Znaki, ki jih je mogoce vnasati z zaslonsko tipkovnico" str.221



Nastavitve kakovosti slike - meni Slika

Nastavitve v meniju Slika vam omogocajo prilagoditev kakovosti slike.

Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od trenutno izbranega barvnega nacina

vhodnega vira.

Pogosto uporablieni el... S

Inte

Vet projekcij

Pomnilnik

Barvni nacin
Svetlost
Kontrast
Barvna zasienost
Obarvanost
Ostrina
Ravnovesje beline
Dinamiéni kontras
Izbolj8ava slike
Gama

RGBCMY

Vir
Locljivost
Pogled
Obseg
Prilagoditev analo

Ponastavi na nrivz

Predstavitev
50
50
50
50
50

t Izkloplieno

Ponastavi na privzete vredn...

Racunalnikl
Avtomatino

Avtomatitno

gnega sig...
ete vredn...

Nastavitev

Moznosti

Opis

Ostrina

Na voljo je ve¢
nivojev

Nastavi ostrino ali mehkobo podrobnosti
slike.

Ravnovesje beline

Temp. barve

Nastavi temperaturo barve v skladu z
izbranim barvnim nac¢inom. Visje
vrednosti obarvajo sliko modro, nizje
vrednosti pa rdece.

Nastavitev je prikazana le, ¢e Barvni

filter ni nastavljen na moznost Topla
bela ali Hladna bela. (EB-805F/EB-800F)

Popravek G-M

Natan¢no prilagodi barvni ton. Visje
vrednosti obarvajo sliko zeleno, nizje
vrednosti pa rdece.

Po meri

Prilagodi odmik in ojacanje za
posamezne barve R (rdeca), G (zelena) in
B (modra).

Dinami¢ni kontrast

Visoka hitrost
Normalno
Izklopljeno

Nastavi projicirano svetilnost glede na
svetlost slike.

Nastavitev

Moznosti

Opis

Barvni nacin

Oglejte si seznam
razpolozljivih
barvnih nadinov

Nastavite Zivahnost barv slik za razli¢ne
vrste slik in okolja.

nivojev

Svetlost Na voljo je ve¢ Osvetli ali potemni celotno sliko.
nivojev
Kontrast Na voljo je ve¢ Na slikah lahko nastavite razliko med

svetlimi in temnimi obmodji slike.

Barvna zasi¢enost

Na voljo je vec
nivojev

Nastavite intenzivnost barv slik.

Obarvanost

Na voljo je ve¢
nivojev

Nastavi ravnovesje tonov zelene do
$krlatne na celotni sliki.

Izboljsava slike

Prednast. nacéini
slike

Za paketno nastavitev moznosti
Izboljsava slike uporabi vnaprej
nastavljene vrednosti.

Zmanjsanje Suma

Zmanj$a utripanje na slikah.

Zmanjs. Suma
MPEG

Zmanj$a $um ali artefakte v videu
MPEG.

Razpletanje

Nastavi, ali naj pride do pretvorbe
prepletenega signala v progresivnega za
dolocene vrste videoposnetkov.

« Izklopljeno: za hitro-se-premikajoce
video posnetke.
o Video: za ve¢ino video posnetkov.

o Film/Avto: za filme, racunalniske
grafike in animacije.

Nastavitev je prikazana samo, ¢e je

trenutni signal prepleten signal
(480i/5761/1080i).




Nastavitve kakovosti slike - meni Slika

Nastavitev

Moznosti

Opis

Super-resolution

Zmanj$a zamegljenost pri projiciranju
slik z nizko lo¢ljivostjo.

Nastavitev

Moznosti

Opis

Izboljs. podrobnosti

Ustvari bolj izrazito sliko in ji da vedji
obcutek snovnosti.

Obseg
(EB-1485Fi/EB-805
F/EB-800F)

Razli¢ne moznosti
obsega

Ce uporabljate ve¢ projektorjev za
projiciranje ene slike, prilagodi obseg
slike, ki jo prikazuje posamezni
projektor.

Ponastavi

Ponastavi vse nastavitvene vrednosti za
nastavitev Izboljsava slike na privzete
nastavitve.

Gama

-2do2
Po meri

Prilagodi barve tako, da izbere eno od
vrednosti za popravek game, ali tako, da
kot referenco uporabi grafikon game.

RGBCMY

Na voljo je ve¢
nivojev

Prilagodi barvni odtenek, zasi¢enost in
svetlost vsake barve: R (rdeca), G
(zelena), B (modra), C (svetlomodra), M
($krlatna), Y (rumena).

Ponastavi na
privzete vrednosti

Ponastavi vse nastavitve trenutnega
barvnega nacina.

Vir

PrikaZe nastavitve, shranjene za vsak
vhodni vir.

Ce Zelite spremeniti nastavitve za vhodni
vir, se prepricajte, da je vir prikljucen in
ga izberite.

Prilagoditev
analognega signala

Samonamestitev

Nastavi na Vklopljeno za samodejno
optimizacijo kakovosti slike ra¢unalnika.
Nastavitev je prikazana samo, ce je
trenutni vir Racunalnik.

Sledenje

Nastavi signal za odstranitev navpi¢nih
¢rt na racunalniskih slikah.

Nastavitev je prikazana samo, ¢e je
trenutni vir Ra¢unalnik.

Sinhronizacija

Nastavi signal za odstranitev utripanja ali
zamegljenosti na ra¢unalniskih slikah.

Nastavitev je prikazana samo, ¢e je
trenutni vir Ra¢unalnik.

Polozaj

Nastavi polozaj slike na zaslonu.

Nastavitev je prikazana samo, ce je
trenutni vir Ra¢unalnik ali Video.

Lo¢ljivost

Avtomati¢no
Normalno
Siroko

Nastavi locljivost vhodnega signala, ¢e se
ta ne zazna samodejno z moznostjo
Avtomaticno.

Nastavitev je prikazana samo, Ce je
trenutni vir Ra¢unalnik.

Ponastavi na
privzete vrednosti

Ponastavi vse nastavitve za trenutni
vhodni vir.

Ponastavi
nastavitve moznosti
Slika

Ponastavi vse nastavitvene vrednosti v
meniju Slika na privzete.

Pogled

Oglejte si seznam
razpolozljivih
razmerij gledisc¢a

Nastavi razmerje prikaza (razmerje
$irina-vi$ina) za izbrani vhodni vir.
(Izklopite nastavitev Obseg ali za
nastavitev Nacin obsega najprej izberite
Celoten prikaz
(EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).)

Nastavitev je prikazana samo, e je
trenutni vir Rac¢unalnik, Video, HDMI
ali HDBaseT.

« Nastavitev Svetlost ne vpliva na svetlost svetlobnega vira. Ce Zelite
spremeniti svetlost osvetlitve, izberite Nadzor svetlosti osvetlitve v

meniju projektorja Delovanje.

o Privzete nastavitve za moznosti Sledenje, Sinhronizacija in Polozaj
lahko obnovite tako, da pritisnete gumb [Auto] na daljinskem
upravljalniku.

» Sorodne povezave
« "Razpolozljivi barvni nacini" str.87
« "Razpolozljiva razmerja gledisca slike" str.83




Nastavitve kakovosti slike - meni Slika

« "Spreminjanje obsega slike" str.165
« "Nastavljanje barve slike" str.89



Nastavitve vhodnega signala - meni Signal V/I

Projektor obi¢ajno samodejno zazna in optimizira nastavitve vhodnega
signala. Ce morate izbrati nastavitve po meri, lahko uporabite meni Signal
V/I. Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od trenutno izbranega vhodnega

Nastavitev

Moznosti

Opis

Oblika signala

Video signal

Dolo¢i vrsto signala iz vhodnih virov. Ce
pride do interference ali se slika ne
prikaze pri nastavitvi na Avtomaticno,
izberite ustrezni signal glede na
priklju¢eno opremo.

Nastavitev je prikazana samo, Ce je
trenutni vir Video.

Obmocje videa

Dolo¢i obmocje videa za uskladitev
nastavitve vhodnega vira.

Nastavitev je prikazana samo, ce je
trenutni vir HDMI ali HDBaseT.

Vhodna jak.
mikrof.
(EB-1485Fi/EB-148
OFi)

Na voljo je ve¢
nivojev

Prilagodi vhodno jakost iz mikrofona.

Ce se nastavitev Vhodna jak. mikrof.
poveca, se glasnost druge prikljucene
naprave zmanj3a; Ce se ta nastavitev
zmanjsa, se glasnost druge prikljucene
naprave poveca.

Nastavitev je prikazana samo, ¢e se zvok
ne predvaja v sistem AV.

vira.
Pogosto uporabljeni el... EESREEIRUG
Vir Ratunalnik1
Vhodna jak. mikrof. 50
Overscan Avtomati¢no
EDID
Intenzivnost HDMI Out Izkloplieno
Ponastavi na privzete vredn...
AV izhod Med projekcijo
Obratni zvok Izklopljeno
Avdio izhod Avtomatino
¢ projekcij Avdio izhod HDMI
Pomnilnik Vrata izhoda za zas. Izhod za zaslon
USE Display Izklopljeno
Povezava HDMI
Mastavitev HDMI EQ 0
Ponastavi nastavitve moZnos...
Namestitev
Nastavitev Moznosti Opis
Glasnost Za vsak vir je na Nastavite glasnost zvo¢niskega sistema
voljo ve¢ nivojev projektorja.
Prilagodite lahko tudi glasnost zunanjih
zvocnikov.
Nastavitev je prikazana samo, ¢e se zvok
ne predvaja v sistem AV.
Vir — Prikaze nastavitve, shranjene za vsak
vhodni vir.
Ce zelite spremeniti nastavitve za vhodni
vir, se prepricajte, da je vir prikljucen in
ga izberite.

Overscan Avtomaticno Spremeni razmerje prikaza projicirane
Izklopljeno slike, tako da robovi postanejo bolj vidni
4% z izbirnim odstotkom ali samodejno.
8% Nastavitev je prikazana samo, e je
vhodni signal komponentni signal.
EDID HDMI1 Opisuje zmogljivosti projektorja. To
HDMI2 nastavitev po potrebi spremenite glede na
HDMI3 lo¢ljivost trenutnega vhodnega vira.
Izberete lahko nastavitve EDID za
HDBaseT . -
posamezne vhodne vire, ne da bi pri tem
(EB-1485Fi/EB-805 | morali spremeniti vhodni vir.
F/EB-800F)
Intenzivnost HDMI | Visoko Prilagodi intenzivnost vhodnega signala
Out Srednje iz vrat HDMI Out. To nastavitev izberite,
(EB-1485Fi/EB-805 Nizk ko ne morete pravilno prikazati izhoda
F/EB-800F) 12K0 slike prek vrat HDMI Out.
Izklopljeno




Nastavitve vhodnega signala - meni Signal V/I

Nastavitev

Moznosti

Opis

Nastavitev Moznosti Opis
Ponastavi na — Ponastavi vse nastavitve za trenutni
privzete vrednosti vhodni vir.
A/V izhod Med projekcijo Nastavite na Vedno, da predvajate zvok
Vedno in prikazete slike v zunanjih napravah,
ko projektor ne prikazuje slik.
Nastavitev se prikaze samo tedaj, ko je
funkcija Hitri zagon nastavljena na
Izklopljeno.
Obratni zvok Vklopljeno Nastavite na Vklopljeno, da levi in desni
Izklopljeno avdio kanal obrnete, da se ujemata s
polozajem namestitve projektorja.
Avdio izhod Avtomati¢no Nastavi vrata za avdio vhod pri
Zvok projiciranju iz drugih virov, razen virov
Audiol HDMI, HDBaseT (samo EB-1485Fi),
udio LAN in Screen Mirroring.
Audio2
Avdio izhod HDMI | Avdio izhod Nastavi vrata za avdio vhod pri
HDMI1 projiciranju prek vrat HDMI.
Avdio izhod
HDMI2
Avdio izhod
HDMI3

Povezava HDMI

Nastavite na Vklopljeno, da omogocite
funkcije Povezava HDMI.

Izh. zvo¢na naprava

Izbere, ali se zvok predvaja prek
notranjih zvo¢nikov ali prek
priklju¢enega sistema za zvok/video.

Povezava Vklopa

Doloc¢a, kaj se zgodi, ko vklopite
projektor ali priklju¢eno napravo.

+ Dvosmerni: samodejno vklopi
priklju¢eno napravo, ko vklopite
projektor, in obratno.

+ Naprava > PJ: samodejno vklopi
projektor, ko vklopite priklju¢eno
napravo.

» PJ > Naprava: samodejno vklopi
priklju¢eno napravo, ko vklopite
projektor.

Povezava Izk.

Doloca, ali se priklju¢ene naprave
izklopijo, ko izklopite projektor.

Vrata izhoda za zas.

Izhod za zaslon
Racunalnik2

Spremeni vhod in izhod za vrata
Computer2/Monitor Out. Pri prikazu
slik na zunanjem monitorju izberite
Izhod za zaslon. Pri sprejemanju
signalov slike iz ra¢unalnika izberite
Racunalnik2.

USB Display
(EB-1485Fi/EB-148
OFi)

Vklopljeno
Izklopljeno

Nastavite na Vklopljeno, da omogocite
funkcijo USB Display za racunalnik, ki je
povezan z vrati USB-B1.

HDBaseT
(EB-805F/EB-800F)

Povezi ELPHDO02

Nastavite na Vklopljeno, Ce Zelite
uporabiti ELPHDO02. Ce ELPHDO02 ne
uporabljate, to nastavitev izklopite.

Nadzorna
komunikacija

Omogoci oziroma onemogoci
komunikacijo prek vrat Ethernet ali
serijskih vrat na oddajniku ali
preklopniku HDBaseT; ¢e to nastavitev
vklopite, se vrata LAN in RS-232C na
projektorju onemogocijo.

Nastavitev se prikaze samo tedaj, ko sta
funkciji Povezi ELPHDO2 in Extron
XTP nastavljeni na Izklopljeno.

Povezava HDMI

Priklju¢ki naprave

Prikaze seznam naprav, priklju¢enih v
vrata HDMIL.

Nastavitev se prikaze samo tedaj, ko je
funkcija Povezava HDMI nastavljena na
Vklopljeno.




Nastavitve vhodnega signala - meni Signal V/I

Nastavitev Moznosti Opis

Extron XTP Kadar na vrata HDBaseT prikljuc¢ujete
oddajnik ali preklopnik Extron XTP,
nastavite to moznost na Vklopljeno. Za
podrobnej$e informacije o sistemu XTP
si oglejte spletno mesto Extron.

http://www.extron.com/

Nastavitev se prikaze samo tedaj, ko je
funkcija Povezi ELPHDO02 nastavljena na

Izklopljeno.
Nastavitev HDMI |1 Nastavi raven vhodnega signala HDMI
EQ 2 glede na naprave, ki so priklju¢ene na

vrata HDML. Ce je v sliki veliko moten;
ali ¢e pride do tezave (¢e na primer ni
projicirana nobena slika), spremenite
nastavitev.

Ce ni prikazana nobena slika, ko
uporabite paléno napravo za preto¢ni
prenos predstavnosti, izberite 1.

Ponastavi — Ponastavi vse nastavitvene vrednosti v
nastavitve moznosti meniju Signal V/I na privzete.
Signal V/I

» Sorodne povezave
« "Obracanje avdio kanalov" str.98


http://www.extron.com/

Nastavitve namestitve projektorja - meni Namestitev

Namestitve v meniju Namestitev vam pomagajo nastaviti projektor v okolju

za namestitev.

Pogosto uporabljeni el...

Pomnilnik

ECO

Namestitev

Popravljena namestitev

Testni vzorec

Namestitvena plosca - vodni...

Navpiéna namestitev

Projekcija

Samodejna prilagoditev zasl...

Geom. popravljanje
Digitalna povecava
Povezi ELPCBO2
Enota na dotik
Oddaljen sprejemnik
Vrsta zaslona

Naéin visoke visine

Ponastavi nastavitve moZnos...

Izkloplieno

Ne

Spredaj/Obrnjeno

Popravijanje tock

Izkloplieno

Izkloplieno

16:9

Izklopljeno

Nastavitev Moznosti Opis

Projekcija Spredaj Dolo¢i nacin, kako je projektor obrnjen
Zadaj proti zaslonu, tako da je slika pravilno
Spredaj/Obrnjeno obrnjena.
Zadaj/Obrnjeno

Samodejna — Samodejno popravi obliko slike, ko na

prilagoditev zaslona
(EB-1485Fi/EB-148
OFi)

povrsino za projiciranje pritrdite
oznacevalnike kotov.

Prikaz

Prikaz vzorca

Tip vzorca
Nastavitev Moznosti Opis
Popravljena VKklopljeno Nastavite na Vklopljenoce ste namestili
namestitev IzKlopljeno projektor na stalnem mestu.

Testni vzorec

Prikaze testni vzorec, ki pomaga pri
izostritvi in povecavi slike in
popravljanju oblike slike (pritisnite gumb
[Esc] za preklic prikaza testnega vzorca).

Geom. popravljanje

Keystone-v/h

Ro¢no popravi vodoravne in navpi¢ne
strani.

Quick Corner

Popravi obliko slike in poravnave s
prikazom na zaslonu.

Popravljanje lokov

Popravi vogale in stranice slike,
projicirane na zakrivljeno povrsino.

Popravljanje tock

Razdeli projicirano sliko v mrezo in
popravi popacenje s premikanjem
izbrane tocke preseka od ene strani na
drugo ter od zgoraj navzdol.

Pomnilnik

Shrani prilagojene nabore nastavitev v

pomnilnik.

o Shrani pomnilnik: shrani trenutno
obliko slike, ki ste jo prilagodili.

« Nalozi pomnilnik: naloZi nastavitve, ki
ste jih dolo¢ili in shranili.

+ Preimenuj pomnilnik: spremeni ime
nastavitev pomnilnika.

o Izbrisi pomnilnik: izbriSe shranjeni
pomnilnik.

 Ponastavi pomnilnik: ponast. vse
shranjene pomnilnike

Namestitvena — Med namestitvijo projektorja prikaze
ploséa - vodnik za zaslon z navodili.

namestitev

Navpi¢na Da Nastavite na Da, ¢e ste namestili
namestitev projektor v vertikalni polozaj.

Digitalna povecava

Na voljo je ve¢
nivojev

Poveca velikost projicirane slike.




Nastavitve namestitve projektorja - meni Namestitev

Nastavitev

Moznosti

Opis

Prestavitev slike

Na voljo je ve¢

Premakne polozaj slike vodoravno in

Nastavitev Moznosti Opis
Vir — Prikaze nastavitve, shranjene za vsak
(EB-805F/EB-800F) vhodni vir.
Ce Zelite spremeniti nastavitve za vhodni
vir, se prepricajte, da je vir priklju¢en in
ga izberite.
Zatemnjevanje Zgoraj Skrije obmod¢je na projicirani sliki, ki ga
(EB-805F/EB-800F) | 5podaj izberete s pus¢i¢nimi gumbi.
Levo Nastavitev se prikaze samo tedaj, ko je
Desno funkcija Predvajanje vsebine nastavljena

na Izklopljeno.

Ponastavi na
privzete vrednosti
(EB-805F/EB-800F)

Ponastavi vse nastavitve za trenutni
vhodni vir.

Nastavitev se prikaze samo tedaj, ko je

funkcija Predvajanje vsebine nastavljena
na Izklopljeno.

polozajev navpi¢no.
Ta funkcija ni na voljo, ¢e je moznost
Digitalna povecava nastavljena na
najsirso nastavitev.
Povezi ELPCB02 Vklopljeno Nastavite na Vklopljeno, da vhodni vir
Izklopljeno preklopi med HDMI2 in HDMI3 ob
vsakem pritisku gumba [HDMI2] na
izbirnem sklopu vmesnikov (ELPCB02).
Enota na dotik — Glejte tabelo menija Pisalo/dotik za ve¢
(EB-1485Fi/EB-148 informacij o nastavitvah funkcije Enota
OFi) na dotik.
Oddaljen Spredaj/Zadaj Omeji sprejem signalov daljinskega
sprejemnik Spredaj upravljalnika izbranega sprejemnika,
Zadai moznost Izklopljeno pa izklopi vse
ada) sprejemnike.
Izklopljeno
ID projektorja (EB- | — Glejte tabelo menija Ve¢ projekcij za ve¢
1480Fi) informacij o nastavitvah funkcije ID
projektorja.
Vrsta zaslona 4:3 Dolo¢i razmerje gledi$c¢a zaslona, da se
16:6 slika prilega obmoc¢ju projiciranja.
16:9 16:6 je na voljo samo z modeli
16:10 EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F.
21: 9 Nastavitev se prikaze samo tedaj, ko je

funkcija Predvajanje vsebine nastavljena
na Izklopljeno. (EB-805F/EB-800F)

Ponastavi
nastavitve moznosti
Namestitev

Vse vrednosti nastavitev v meniju
Namestitev ponastavi na privzete
nastavitve, razen naslednjih nastavitev:

« Digitalna povecava
« Prestavitev slike

Polozaj zaslona

Na voljo je ve¢
polozajev

Premakne polozaj slike vodoravno in
navpicno.

Ta funkcija ni na voljo, ¢e nastavitev
Vrsta zaslona nastavite na enako
razmerje glediS¢a kot locljivost
projektorja.

Nacdin visoke viSine

Vklopljeno
Izklopljeno

Uravnava delovno temperaturo
projektorja pri visinah nad 1500 m.

» Sorodne povezave

« "Nacini projiciranja" str.61

« "Oblika slike" str.68

 "Moznosti postavitve in namestitve projektorja" str.31

« "Nastavitve delovanja za ve¢ projektorjev — meni Ve¢ projekcij" str.254

« "Nastavitve za namestitev funkcij pisala in dotika projektorja — meni
Pisalo/dotik" str.247

o "Tzostritev slike" str.65

« "Spreminjanje velikosti slike z gumbi" str.79

« "Nastavitev vrste zaslona" str.63




Nastavitve prikaza projektorja — meni Prikaz

Nastavitve v meniju Prikaz omogocajo prilagoditev razli¢nih funkcij prikaza

projektorja.

Pogosto uporabljeni el... JEEIlREr

Prikaz vzorca

Nastavitev Moznosti Opis
Zaslon "Ni signala” | Crna Nastavi barvo zaslona ali logotip, kadar

Modra ni signala.

Logo Nastavitev se prikaze samo tedaj, ko je
funkcija Predvajanje vsebine nastavljena
na Izklopljeno. (EB-805F/EB-800F)

Zagonsko okno Vklopljeno Nastavite na Vklopljeno, ¢e Zelite ob

Izklopljeno zagonu projektorja prikazati logotip.

Avt. prik. za¢. zasl. | Vklopljeno Nastavite na Vklopljeno, da se

Izklopljeno samodejno prikaze zacetni zaslon, ¢e ob
vklopu projektorja ni zaznan vhodni
signal.

Razvrsti slicice Vklopljeno Nastavite na Vklopljeno, da prikazete
virov Izklopljeno zaznani vhodni vir v zgornjem levem
kotu zaletnega zaslona. Razvrstitev
prikaza vhodnih virov se spremeni, ko
projektor zazna vhodni signal.
Sporocila Vklopljeno Nastavite na Vklopljeno za prikaz
Izklopljeno sporocil, kot je ime vhodnega vira, ime

barvnega nacina, razmerje gledi$¢a, ni
signala ali opozorilo o visoki temperaturi
na projicirani sliki.

Tip vzorca
Zaslon "Nisignala” Modra
Zagonsko okno Vkloplieno
Avt, prik. zat, zasl. Vkloplieno
Razvrsti slicice virov
Sporocila Vklopljeno
Vrtenje menija Izkloplieno
Barva menija Bela
Nastavitev Split Screen

Vet projekcij Ponastavi nastavitve moznos...

Pomnilnik Delovanje
Avt. iskanje vira Vkloplieno
Nadzor svetlosti osvetlitve
Direkten vklop Izklopljeno
Samodejni vklop Izklopljeno
Mirovanje Vkloplieno L

Nastavitev Moznosti Opis

Prikaz vzorca

Prikaze izbrane tipe vzorca na zaslonu
kot pomo¢ pri predstavitvi.

Pozor

Ce je vzorec prikazan dalj ¢asa,
bo na projiciranih slikah morda
opazen ostanek slike.

Vrtenje menija

Desno 90 stopinj
Levo 90 stopinj

Zasuka prikaz menija za 90°.

Izklopljeno
Barva menija Crna Nastavi barvno temo zacetnega zaslona
Bela in sistema menija projektorja.

Tip vzorca

Vzorec 1 do Vzorec
4

Uporabniski vzorec

Dolod¢i tip vzorca zaslona. Vzorci 1 do 4
so Crte ali mreze, ki jih prikaze projektor.
Ce Zelite ustvariti lasten vzorec prikaza,
izberite Uporabniski vzorec v meniju
Upravljanje, nato se vrnite v ta meni in
izberite Uporabniski vzorec.

Nastavitev Split
Screen

Prikaz vira
zvoénega izhoda

Nastavite na Vklopljeno za prikaz ikone,
ko vir predvaja avdio izhod med
projiciranjem z deljenim zaslonom.

Nastavitev je prikazana samo v teh

primerih.

« Predvajanje vsebine je nastavljeno na
Izklopljeno. (EB-805F/EB-800F)

« Povezi ELPCBO2 je nastavljeno na
Izklopljeno.




Nastavitve prikaza projektorja — meni Prikaz

Nastavitev Moznosti Opis

Poravnava Ce ste razdelili dve zaslonski sliki,
izberite polozaj slik za poravnavo Zgoraj
ali Sredina na obmodju slike.

Nastavitev je prikazana samo v teh
primerih.

« Predvajanje vsebine je nastavljeno na
IzKklopljeno. (EB-805F/EB-800F)
» Povezi ELPCBO02 je nastavljeno na

Izklopljeno.
Ponastavi — Ponastavi vse nastavitvene vrednosti v
nastavitve moznosti meniju Prikaz na privzete.

Prikaz

% Ce vklopite funkcijo Zai¢ita menija moznosti Uporabnikov logotip,
ne morete spremeniti naslednjih nastavitev zaslona uporabnikovega
loga; najprej morate izklopiti funkcijo Zas¢ita menija moznosti
Uporabnikov logo.
« Zaslon "Ni signala"

o Zagonsko okno

» Sorodne povezave
« "Projiciranje vec slik naenkrat" str.133



Nastavitve funkcij projektorja - meni Delovanje

Nastavitve v meniju Delovanje omogocajo prilagoditev razli¢nih funkcij

projektorja.

Delovanje

Avt. iskanje vira

Direkten vklop
Samodejni vklop
Mirovanje

Cas mirov. nafina

V pripravijenosti
Vrata

Hitri zagon

Indikatoriji

Smerna tipka inv

Casovnik izklopa AV

Vklopljeno

Nadzor svetlosti osvetlitve

Izkloplieno

1zkloplieno

Vklopljeno i
10 min.

Vklopljeno

Komunik. vklop. ~
Ziéno lokal. omrezje
Izkloplieno

Vklopljeno

Izkloplieno

Ponastavi nastavitve moZnos...

Upravljanje
Uporabniski gumb
Uporabnikov logo

Uporabniski vzorec

Nacin osvetlitve

Nastavitev

Moznosti

Opis

Nastavitev Moznosti Opis
Avt. iskanje vira VKklopljeno Nastavite na VKklopljeno, ce Zelite
IzKlopljeno samodejno zaznati vhodni signal in

projicirati slike, kadar ni vhodnega
signala.

Ta funkcija je onemogocena, ¢e vklopite
projektor v nacinu Hitri zagon.

Nastavitev se prikaze samo tedaj, ko je
funkcija Predvajanje vsebine nastavljena
na Izklopljeno. (EB-805F/EB-800F)

Ohrani nivo
svetlosti

Izberite Zeleni stalni nivo svetlosti.

Nastavitev se prikaze samo tedaj, ko je
funkcija Ohrani svetlost nastavljena na
Vklopljeno.

Predv. preostalo

Prikaze, kako dolgo lahko projektor $e
vzdrzuje stalno svetlost.

Nastavitev se prikaze samo tedaj, ko je
funkcija Ohrani svetlost nastavljena na
Vklopljeno.

Nacin osvetlitve

Izberite svetlost svetlobnega vira.

+ Normalno: najve¢ja svetlost.

« Mirno: 70 % svetlost z zmanjSanim
hrupom ventilatorja.

« Podaljsano: 70 % svetlost in
podalj$ana pri¢akovana Zivljenjska
doba svetlobnega vira.

» Po meri: izberite raven svetlosti po
meri.

Nastavitev se prikaze samo tedaj, ko je
funkcija Ohrani svetlost nastavljena na
Izklopljeno.

Nivo svetlosti

Izberite Zeleni nivo svetlosti Po meri.

Nastavitev se prikaze samo tedaj, ko je
funkcija Ohrani svetlost nastavljena na
Izklopljeno.

Direkten vklop

Vklopljeno
Izklopljeno

Nastavite na Vklopljeno, da projektor
vklopite tako, da ga prikljucite na
napajanje, ne da bi pritisnili gumb za
vklop/izklop.

Nadzor svetlosti
osvetlitve

Ohrani svetlost

Nastavite na Vklopljeno, da ohranite
stalno svetlost svetlobnega vira.




Nastavitve funkcij projektorja - meni Delovanje

Nastavitev

Moznosti

Opis

Nastavitev Moznosti Opis
Samodejni vklop HDMI1 Dolo¢i vir slike, iz katerega zelite
Racunalnik1l samodejno zaceti projekcijo. Ko
USB Display Pro;ektor zazna YhOdmv signal iz .
. izbranega vira slike, za¢ne samodejno
IzKlopljeno projicirati v stanju pripravljenosti.
Nastavitev USB Display je prikazana
samo, Ce je za USB Display izbrana
moznost Vklopljeno.
(EB-1485Fi/EB-1480Fi)
Mirovanje VKklopljeno Nastavite na Vklopljeno za samodejni
Izklopljeno izklop projektorja po obdobju

neaktivnosti.

Cas mirov. nac¢ina

od 1 do 30 minut

Nastavi interval za Mirovanje.

Casovnik izklopa
A/V

Vklopljeno
Izklopljeno

Samodejno izklopi projektor, ¢e je A/V
nemo omogocen in je preteklo 30 minut
od zadnje aktivnosti.

V pripravljenosti

Komunik. vklop.
Komunik. izklop.

Nastavite na Komunik. vklop., da
omogocite nadzor in upravljanje
projektorja prek omrezja tedaj, ko je
projektor v pripravljenosti.

Nastavitev se prikaze samo tedaj, ko je
funkcija A/V izhod nastavljena na Med
projekcijo.

Hitri zagon

20 min.
60 min.
90 min.
Izklopljeno

Dolo¢i ¢asovno obdobje za nadin Hitri
zagon. Projektor preide v ta nac¢in
delovanja, ko ga izklopite. Projiciranje
lahko za¢nete priblizno 5 sekund po
pritisku gumba za vklop.

(Najprej nastavite A/V izhod na Med
projekcijo.)

Upostevajte, da bo projektor v spodnjih
primerih morda potreboval dalj ¢asa, da
bo pripravljen na uporabo:

o Med projiciranjem prek vrat USB na
projektorju

o Med projiciranjem prek vrat HDMI
Out na projektorju

 Med projiciranjem s funkcijo Screen
Mirroring

« Ce je bila skupna raba gladke plo3ce
prekinjena v prejs$nji seji
(EB-1485Fi/EB-1480Fi)

« Ce Zelite obnoviti vsebino gladke
plosce iz prej$nje seje
(EB-1485Fi/EB-1480Fi)

Vrata

Zi¢ni LAN
Brezzi¢ni LAN

Dolo¢i vrata, ki bodo uporabljena tedaj,
ko je nastavitev V pripravljenosti
nastavljena na Komunik. vklop.

Indikatorji

Vklopljeno
Izklopljeno

Nastavite na Izklopljeno, da izklopite
opozorilne lu¢ke na projektorju.

Zagonski vir
(EB-805F/EB-800F)

Na voljo je ve¢
vhodnih virov

Izberite vir slike, ki ga Zelite projicirati ob
vklopu projektorja v nac¢inu Predvajanje
vsebine.

Smerna tipka inv

Vklopljeno
Izklopljeno

Nastavite na Vklopljeno, da obrnete
smer pusci¢ne tipke nadzorne plosce, da
se ujema s poloZajem namestitve

projektorja.

Predvajanje vsebine
(EB-805F/EB-800F)

VKklopljeno
Izklopljeno

Nastavite na Vklopljeno, da znova
predvajate seznam predvajanja.

Ucinek prekrivanja

Ucinek prekrivanja

Doda barvne ucinke in ucinke oblike na

(EB-805F/EB-800F) | Filter oblike projicirano sliko.
Barvni filter Ta nastavitev ni prikazana, ¢e uporabljate
funkcijo Prelivanje robov.
Svetlost
Pregledovalnik USB | — Izbere in predvaja seznam predvajanja,

(EB-805F/EB-800F)

shranjen na bliskovnem pomnilniku
USB.




Nastavitve funkcij projektorja - meni Delovanje

Nastavitev Moznosti Opis

Ponastavi — Ponastavi vse nastavitvene vrednosti v
nastavitve moznosti meniju Delovanje na privzete.
Delovanje

» Sorodne povezave
« "Prilagajanje svetlosti" str.94



Skrbniske nastavitve projektorja - meni Upravljanje

Nastavitve v meniju Upravljanje omogocajo prilagoditev razli¢nih skrbniskih

funkcij projektorja.

Pogosto uporabljeniel...

Upravljanje

Zaklep delovanja

Nacin osveZitve
Umerjanje lugi
Datum in ¢as

Urnik

Jezik
Informacije

Prikazi dnevnike

Uporabni umb
Uporabnikov logo

Uporabnidki vzorec

Enakomerne barve

Mesto shran. dnevn.

Obmotje pak. nast.

Nacin osvetlitve

Izklopljeno

Napaj. brezZicni LAN

Diagnoza brezz. LAN 1

USB in not. pomnilnik

Slovenséina

Ponastavi nastavitve moZnos...

Araraiin

Nastavitev Moznosti Opis

Zaklep delovanja | Polni zaklep Upravlja varnostni zaklep gumbov
Razen za gumb za | Projektorja:
vklop/izklop « Polni zaklep: zaklene vse gumbe.
Izklopljeno » Razen za gumb za vklop/izklop:

zaklene vse gumbe razen gumba za
vklop/izklop.
« Izklopljeno: gumbi niso zaklenjeni.

Enakomerne barve

Enakomerne barve

Nastavite na Vklopljeno, da prilagodite
ravnovesje barvnega tona na celotnem
zaslonu.

Regul. nivo

Nastavi regul. nivo.

Za¢ni prilagajanje

Posami¢no prilagodi rdedi, zeleni in
modri barvni ton za izbrano obmogje.

Ponastavi

Ponastavi vse nastavitvene vrednosti v
meniju Enakomerne barve na privzete.

Ujemanje barv (EB-
1480Fi)

Glejte tabelo menija Ve¢ projekcij za ve¢
informacij o nastavitvah funkcije
Ujemanje barv.

Ponastavi

Nastavitev Moznosti Opis
Uporabniski gumb | Na voljo so razli¢ne [ Dodeli moznost menija gumbu [User] na
moznosti menija daljinskem upravljalniku za dostop z
enim dotikom.
Uporabnikov logo | Za¢ni nastavitev Ustvari zaslon, ki ga prikaze projektor za

svojo prepoznavo in vecjo varnost.

Uporabniski vzorec

Zajame projicirani zaslon in ga shrani
kot vzorec za prikaz. Izberite Prikaz
vzorca v meniju Prikaz, da prikazete
shranjeni vzorec.

Nacin osvezitve

Casomer

Nastavi ¢asovno obdobje, v katerem
projektor prikazuje osvezitev slike.

Sporodila

Nastavite na Vklopljeno, da prikazete
sporocilo, ki vas obve$¢a o tem, da je
projektor v nadinu osvezitve.

Zacetek

Zazene nacin osvezitve, ki izbrige vse
projicirane prej$nje slike in izklopi
projektor po dolo¢enem casu. Pritisnite
poljubni gumb na daljinskem
upravljalniku, da preklicete ta postopek.

Umerjanje luci

Zazeni zdaj

Zazene umerjanje ludi za ohranjanje
barvnega ravnovesja trenutno projicirane
slike. Umerjanja morda ne boste mogli
zagnati, Ce je temperatura okolja
projektorja izven referen¢nih vrednosti.
(Za ¢im bolj$e rezultate po vklopu
projektorja pocakajte 30 minut, preden
izvedete umerjanje.)




Skrbniske nastavitve projektorja - meni Upravljanje

Nastavitev

Moznosti

Opis

Zazeni obcasno

Nastavite na Vklopljeno, e Zelite
obcasno izvesti umerjanje svetlobnega
vira na vsakih 100 ur uporabe.

Zadnji zagon

Prikaze datum in ¢as zadnjega umerjanja
luci.

Datum in cCas

Datum in cCas
Poletni ¢as
Internetni ¢as

Prilagodi nastavitve datuma in ¢asa v
projektorju. Izberite Poletni ¢as, da
nastavite nastavitve poletnega ¢asa za
vaso regijo. Izberite Internetni ¢as, da
samodejno pridobite ¢as od internetnega
¢asovnega streznika.

Urnik

Razporedi samodejno izvedbo dogodkov
projektorja ob izbranih datumih in urah.

Napaj. brezzi¢ni VKklopljeno Nastavite na VKklopljeno, e Zelite
LAN IzKlopljeno projicirati sliko prek brezzi¢nega omrezja
LAN. Ce ne Zelite vzpostaviti povezave
prek brezzi¢nega lokalnega omrezja, ga
izklopite, da drugim osebam preprecite
nepoobla$éen dostop.
Diagnoza brezz. Ping Poglje Ping za potrditev stanja
LAN Naslov IP komunikacije.
Ping do prekinitve
Zacetek

Mesto shran.
dnevn.

Notranji pomnilnik

Nastavi mesto za shranjevanje napake in

USB in not. dnevniskih datotek delovanja.
pomnilnik Nastavitev se prikaze samo tedaj, ko je
funkcija Predvajanje vsebine nastavljena
na Izklopljeno. (EB-805F/EB-800F)
Obmo¢je pak. nast. | Vse Izberite Vse, Ce zelite prekopirati vse
Omejeno nastavitve menija projektorja s funkcijo

mnozi¢ne nastavitve. Izberite Omejeno,
e ne Zelite kopirati teh nastavitev:

« Nastavitve Zascita z geslom
« EDID v meniju Signal V/I
« Nastavitve menija OmrezZje

Nastavitev Moznosti Opis

Jezik Na voljo je ve¢ Izberite jezik za meni projektorja in
jezikov sporodila.

Informacije Razli¢ne Prikazuje informacije o projektorju in
informacije vhodnih virih. Prikazani predmeti so

odvisni od trenutnega vhodnega vira.

Prikazi dnevnike

Opozorilo o temp.

Zgod.
vklopa/izklopa

Prikaze dnevniske podatke, shranjene na
mesto, ki je dolo¢eno z nastavitvijo
Mesto shran. dnevn.

Ponastavi

Upravljanje

nastavitve moznosti

Vse vrednosti nastavitev v meniju
Upravljanje ponastavi na privzete
nastavitve, razen naslednjih nastavitev:
« Uporabniski vzorec

o Jezik

Ko Zascita menija za Urnik nastavite na Vklopljeno, ne morete
spremeniti nastavitev v meniju Urnik. Najprej nastavite funkcijo

Zascita menija za Urnik na Izklopljeno.

» Sorodne povezave

« "Seznam kod Event ID" str.236
« "Shranjevanje slike logotipa uporabnika" str.150
« "Shranjevanje uporabniskega vzorca" str.152

« "Zaklepanje gumbov projektorja” str.170

« "Prilagajanje enakomernosti barv" str.156

« "Nastavitev datuma in ure" str.58
« "Casovno programiranje dogodkov projektorja" str.216
« "Izbira jezika menijev projektorja” str.60

Seznam kod Event ID

Ce moznost Event ID na zaslonu Informacije prikazuje tevilko kode, na tem
seznamu poisc¢ite Event ID, da najdete resitev za tezavo projektorja, povezano

s to kodo.




Skrbniske nastavitve projektorja - meni Upravljanje

Ce tezave ne morete odpraviti, se za tehni¢no podporo obrnite na skrbnika
omrezja ali podjetje Epson.

Koda za Vzrok in resitev

Event ID

0026 Prislo je do napake pri komunikaciji funkcije Screen mirroring.

0032 IzKklopite in znova vklopite projektor ali znova zazenite omrezno

0036 programsko opremo.

0037

0027 Komunikacija funkcije Screen Mirroring ni stabilna. Preverite stanje

0028 omrezne komunikacije, poc¢akajte nekaj trenutkov in nato poskusite

0029 znova vzpostaviti povezavo z omrezjem.

0030

0031

0035

0023 Povezave ni bilo mogoce vzpostaviti. Ce se na ra¢unalniku prikaze

0024 zaslon za vnos kode PIN, vnesite kodo PIN, ki je prikazana na

0025 zaslonu s podatki 0 omrezju ali v desnem spodnjem kotu projicirane
slike. Ce s tem ne odpravite tezave, znova zaZenite projektor in
priklju¢ene naprave ter preverite nastavitve povezave.

0043 Oblika zapisa videa ni podprta. Spremenite lo¢ljivost mobilne
naprave in nato znova vzpostavite povezavo. Ali pa spremenite
nastavitev Prilagodi delovanje za projektor in nato znova
vzpostavite povezavo.

0432 Omrezna programska oprema se ni zagnala. Projektor izklopite, nato

0435 pa ga ponovno vklopite.

0433 Prenesenih slik ni mogoce prikazati. Znova zaZenite omrezno
programsko opremo.

0434 Nestabilna omrezna komunikacija. Preverite stanje omrezne

0481 komunikacije, po¢akajte nekaj trenutkov in nato poskusite znova

0482 vzpostaviti povezavo z omreZjem.

0485

0483 Omrezna programska oprema se je nepricakovano zaprla. Preverite

04FE stanje omrezne komunikacije ter nato izklopite in znova vklopite
projektor.

Koda za Vzrok in resitev

Event ID

0484 Komunikacija z ra¢unalnikom je bila prekinjena. Znova zaZenite
omrezno programsko opremo.

0479 Prislo je do sistemske napake projektorja. Projektor izklopite, nato

04FF pa ga ponovno vklopite.

0891 Dostopne tocke z enakim SSID-jem ni mogoce najti. Ra¢unalnik,
dostopno tocko in projektor nastavite na enak SSID.

0892 Vrsta preverjanja pristnosti WPA/WPA2/WPA3 se ne ujema.
Preverite, ali so varnostne nastavitve brezzi¢nega omrezja pravilne.

0893 Tip $ifriranja TKIP/AES se ne ujema. Preverite, ali so varnostne
nastavitve brezzi¢nega omrezja pravilne.

0894 Komunikacija z nepooblas¢eno dostopno toc¢ko je bila prekinjena.
Obrnite se na skrbnika omrezja.

0895 Komunikacija s priklju¢eno napravo je bila prekinjena. Preverite
stanje povezave vase naprave.

0898 Pridobitev DHCP ni uspela. Prepricajte se, da streznik DHCP deluje
pravilno. Ce ne uporabljate streznika DHCP, na projektorju
nastavitev DHCP nastavite na Izklopljeno v meniju Omrezje.

@ Omrezje > Nastavitve omreZja > Zi¢no lokal. omrezje >
Nastavitve IP > DHCP

@ OmreZje > Nastavitve omreZja > Brezzi¢ni LAN > Nastavitve
IP > DHCP

0899 Druge komunikacijske napake.

089A Vrsta preverjanja pristnosti EAP se ne ujema z omrezjem. Preverite
varnostne nastavitve brezzicnega omreZzja LAN in se prepricajte, da
je varnostno potrdilo pravilno nameséeno.

089B Preverjanje pristnosti streznika EAP ni uspelo. Preverite varnostne
nastavitve brezzi¢nega omrezja LAN in se prepricajte, da je
varnostno potrdilo pravilno names$¢eno.

089C Preverjanje pristnosti odjemalca EAP ni uspelo. Preverite varnostne
nastavitve brezzi¢nega omrezja LAN in se prepricajte, da je
varnostno potrdilo pravilno names$¢eno.

089D Izmenjava kljucev ni uspela. Preverite varnostne nastavitve

brezzi¢nega omrezja LAN in se prepricajte, da je varnostno potrdilo
pravilno names$ceno.




Skrbniske nastavitve projektorja — meni Upravljanje

Koda za Vzrok in resitev
Event ID
0920 Notranja baterija, ki shranjuje nastavitve datuma in ure projektorja,

je skoraj prazna. Za pomoc¢ se obrnite na proizvajalca Epson.

0B01 Notranjega pomnilnika ni bilo mogoce pravilno zaznati. Izklopite
projektor in odklopite napajalni kabel, nato znova priklopite
napajalni kabel in vklopite projektor. Ko vklopite projektor, sta
varnostni certifikat in adresar izbrisana. Ce tezave s tem ne
odpravite, se za pomo¢ obrnite na podjetje Epson.

OBFF Prislo je do napake v funkciji table. Ponovno zaZenite projektor.




Nastavitve omrezja projektorja — meni »Omrezje«

Nastavitve v meniju OmreZje vam omogocajo, da si ogledate informacije o Nastavitev Moznosti Opis
omrezZju ter nastavite projektor za upravljanje prek omrezja.

Nastavitve omrezja | — Konfigurira nastavitve omrezja

projektorja. Podrobnosti o funkciji

Nastavitve omrezZja najdete v tabeli
rmacije o brezZiénem LAN manija »Omreije«.

Informacije o Ziénem lokalne...

Omrezje

: — Ponastavi — Ponastavi vse nastavitvene vrednosti v
Nastavitve omrezja . v . 