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Om denna Installationshandbok

[] Innehéllet i denna handbok

Denna handbok innehaller féljande information.

¢ |nstallera en projektor med extremt kort projektionsavstand (EB-805F/EB-800F) med hjalp av vaggfastet (ELPMB62)
¢ |nstallera Control Pad (ELPHDO02)

Utrustning och fasten som inte ingar kan kdpas som tillbehor.

Om inte annat anges galler beskrivningarnaiden har handboken for projektorns fasta programvara Ver. 2.00.
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Introduktion

[) Anvinda produkten pa ett sdkert sétt

Las for din egen sakerhets skull alla instruktioner i denna handbok innan du anvander produkten. Felaktig
hantering som inte foljer instruktionerna i denna handbok kan skada produkten eller orsaka person- eller
egendomsskador. Férvara denna installationshandbok latt tillganglig for framtida anvandning.

Las Bruksanvisning och Sékerhetsinstruktioner for projektorn och folj instruktionerna i dessa dokument.

Sakerhetsinformation

Dokumentation och den har produkten anvander grafiska symboler for att visa hur du anvander den har
produkten pa ett sakert satt.

Beteckningarna och deras betydelse ar foljande. Se till att du forstar dem innan du laser handboken.

Symbol Forklaring

A Varning | Denna symbol finns vid information som om den ignoreras kan orsaka personskador eller till
och med dodsfall pa grund av felaktig hantering.

A Obs Denna symbol finns vid information som om den ignoreras kan orsaka personskador eller
skador pa egendom pa grund av felaktig hantering.

Forklaring av symboler

Symboler Forklaring
® Denna symbol indikerar en dtgard som ej far utforas
0 Denna symbol indikerar en atgard som maste utforas
E Symbol som indikerar relaterad eller anvandbar information




Introduktion

[ Foérpackningens innehall

Kontrollera att du har alla féoremal som behdvs innan du borjar installera.

Vaggfaste (valfritt)

B Huvudfaste

Nr. Delnamn

Andstycke

Justeringsenhet

Fastplatta

Véaggplatta

Vaggplattans kapa

Sexkantig axel




Introduktion

B Tillbehor

Benamning

Anvandning

Mallark

Satt fast den har pa vaggen innan du
monterar vaggplattan och anvand den
for att borra de hdl som behdvs.

Platta for mini-dator

Satt fast den har pd vaggplattan nar du
installerar en mini-dator eller en dator-
sticka.

Balte for mini-dator

Sakra datorn till plattan ndar du monte-
rar en mini-dator eller en datorsticka
som inte kan fastas med skruvar.

Balte for att binda kablar

Sdkra 6verflodiga kablar efter anslut-
ning.

Maskeringsetikett

Stick detta 6ver sparet i armen pa in-
stallationsplattan for att tacka Over den
efter installationen.

S

SSoleS )

Uppsattning sakerhetskab-
lar

Ansluttill vaggfastet och projektorn for
att forhindra att projektorn faller ner.
For mer information, se bruksanvis-
ningen som levererades med uppsatt-
ningen sakerhetskablar.

ﬁ

Sexkantnyckel (for M4)

Nyckel (nr 13 fér M6)

o

M4 x 12 mm skruv med in-
vandig sexkant med bricka/
fjaderbricka (x13)

e Monteravaggplattan enligt bilden i fi-
gur sid.5 (x5)

e Sidkra justeringsenheten pa projek-
torn (x4)

e Sakra justeringsenheten pa fastplat-
tan (x4)




Introduktion

Del Bendamning Anvandning
M6 x 20 mm sexkantig skruv | Sakra fastplattan mot vaggplattan.
S med bricka/fjaderbricka
(x1)
Q) M6 x 20 mme-ansatsskruvar
\\\\&é‘\ med krysspar och forsankt
S & huvud med plastbrickor
(x3)
M3 x 6 mm-ansatsskruvar | Sdkra plattan fér mini-datorn mot
med krysspar och forsankt | vaggplattan.
huvud (x4)

Control Pad (valfritt)

Del Benamning Anvandning
Q Control Pad -
Natsladd Stromforsorjer Control Pad.
(ca1,8m)
Natadapter
Hallare for natadapter Satt fast ndtadaptern pa vdaggen.
USB-kabel (ca 1,8 m) Anslut Control Pad till datorn.

Nodvandiga artiklar

Forutom de medféljande artiklarna maste du ocksa forbereda foljande skruvar och verktyg.



Introduktion

Tillampliga delar Nodvandiga artiklar

For vaggfastet

e M10eller3/8tumx60 mm ankarbultar (for attfastavaggplattan: minst
x4)

M10 skruv (for att sakra vaggplattan tillfalligt: x1)

17 mm sparrnyckel (for justering av hexagonal axel)

Kablar att ansluta till projektorn

Enheter som mini-datorer

For Control Pad
® M4 x 20 mm skruvar (for att satta fast Control Pad: 4)




Introduktion

D Figurer som visar installationsdimensioner

100mm (&) 209.5mm

@ 500mm @ 500mm

v

r 3

A Obs

Nar du installerar projektorn, se till att det finns ett mellanrum mellan vdggen och projektorns utlopps-
och inloppsventile. (Se bilden ovan (A))
&

p
Lamna ett mellanrum pa ca 100 mm fran taket till 6vre delen av vaggplattan for att underlatta
installation och borttagning av projektorn. (Se bilden ovan )




Introduktion

[] Anslutningsfigur

Du behover foljande kablar nar du anvander Control Pad.
Forbered en LAN-kabel och USB-kabel (hittas i butik) for att ansluta projektorn och Control Pad.

=up ]
(4K30p: Max 40m (CAT6a/CAT7)) HDBaseT
(1080p60p: Max 70m (CAT6a/CAT7))
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Introduktion

Ansluta flera projektorer

Du behover féljande kablar nar du installerar flera projektorer.
Du kan installera tva till fyra projektorer sida vid sida.
Foljande bild ar ett exempel pa en anslutning av tre projektorer.

(&= e=1)m :
HDMI Out HDMI
(Max 5m)
Te> 18
HDMI HDMI Out

11



Installera vaggfastet

[] Varningar om installation av viggfistet

A Varning

Vaggplattan ar konstruerad specifikt for att montera projektorn pa en vagg. Om nagot
annat an en projektor monteras kan vikten orsaka skador.

Om produkten faller ner kan den orsaka doédsfall eller personskador.

Installationsarbetet (vdaggmonteringen) ska utforas av specialister som har teknisk kunskap
och férmaga. En ofullstandig eller felaktig installation kan orsaka att produkten faller ned
och orsakar person- eller egendomsskador.

Folj stegen i den har guiden for att installera vaggfastet och var noga med att anvanda de
bultar och skruvar som anges i den har handboken.

Ominteinstruktionernafoljs kan det orsaka att produkten faller ned, vilket kan orsaka personskador
eller olyckor.

Hantera stromsladden forsiktigt.

Felaktig hantering kan orsaka eldsvada eller elstotar. laktta foljande forsiktighetsatgarder vid han-
teringen:

e Hantera inte vdggkontakten med vata hander.
e Anvdnd inte en stromsladd som ar skadad eller modifierad.
e Drainte for hart i stromsladden nar du drar kabeln igenom fastplattan.

Installera inte fastplattan pa en plats dar den kan utsattas for vibrationer eller slag.

Detta kan skada projektorn eller monteringsytan. Om produkten faller ner kan den orsaka dodsfall
eller personskador.

%,

Nar du installerar pa en vagg, installera sa att den kan stddja projektorns och vaggfastets
massa tillrackligt och motsta all horisontell vibration. Anvand M10 eller 3/8 tum x 60 mm
muttrar och bultar.

Muttrar och bultar mindre an M10 eller 3/8 tum x 60 mm kan orsaka att fastplattan faller ner. Epson
har inget ansvar for person- eller egendomsskador som orsakats av en bristande vdggstyrka eller
oriktig installation.

Installationsarbetet ska utféras av minst tva kvalificerade servicetekniker. Om du maste
lossa pa ndgra skruvar underinstallationen ska du vara forsiktig sa attinte produkten ramlar
ned.

Om produkten faller ner kan den orsaka dodsfall eller personskador.

Nar du monterar produkten pa vaggen maste vaggen vara stark nog for att tala tyngden
av projektorn och vaggfastet.

Produkten bor installeras pa en betongvagg.
Den hégsta kombinerade tyngden for projektorn och vaggfastet ar cirka 18,9 kg (utan kablage).

Kontrollera vdaggens styrka innan du monterar denna produkt pa vdggen. Om vdggen inte ar till-
rackligt stark maste den forstarkas innan installationen.

Undersok fastplattan regelbundet och kontrollera sa att det inte finns trasiga delar eller
|6sa skruvar.

Om det finns trasiga delar maste du genast sluta anvanda fastplattan. Om produkten faller ner kan

den orsaka dodsfall eller personskador.

12




Installera vaggfastet

A Varning

Ta inte isar eller modifiera denna produkt.

Det finns manga hégspanningsdelar inuti produkten som kan orsaka brand, elektriska stotar eller
en olycka.

Hang inte pa den har produkten. Hang inte tunga foremal pa den har produkten.

Om produkten faller ner kan den orsaka dodsfall eller personskador.

Anvand inte lim, smorjmedel eller oljor for att installera eller justera vaggfastet.

Om du anvander lim for att hindra skruvarna fran att lossna eller material som smd&rjmedel eller
olja pa glidplattans fastdel pa projektorn, kan holjet spricka och orsaka att projektorn faller ned,
vilket kan orsaka person- eller egendomsskador.

Dra at alla skruvar ordentligt efter justeringen.

Annars kan produkten falla ned och orsaka person- eller egendomsskador.

Lossa aldrig skruvar och muttrar efter installationen.

Kontrollera regelbundet att skruvarna inte lossnat. Om nagon skruv skulle ha lossnat maste du dra
at den ordentligt. Annars kan produkten falla ned och orsaka person- eller egendomsskador.

Dra kablarna sa att de inte dr i vdgen for muttrar och skruvar.

Felaktig hantering av kablar kan orsaka eldsvada eller elstotar.

Titta inte in i projektionsfonstret nar du slar pa projektorlinsen.

Detta kan orsaka skador pa 6gonen pa grund av det kraftfulla ljuset. Var sarskilt forsiktig ndr det
finns barn i narheten. Se till att ingen tittar in i projektorlinsen nar du slar pa projektorn pa avstand
med hjalp av fjarrkontrollen.

Vid anvandning av projektorn, placera inte nagra féremal eller din hand nara projektor-
linsen.

Detta omrade ar farligt eftersom det ndr en hog temperatur pa grund av koncentrerat projektions-
ljus.

Anvand inte projektorn i en miljo med brannbara eller explosiva gaser.

Hoga temperaturer i projektorn kan orsaka antandning och brand.

Endast en specialist ska ta bort eller aterinstallera projektorn, detta galler aven underhall
och reparationer.

Se projektorns Bruksanvisning for anvisningar om underhall och reparationer.

Om nagotonormaltintraffar med den har produkten maste du genast kopplabortkablarna
fran produkten och sedan kontakta din lokala aterforsaljare eller ndrmaste Epson kund-
tjanstcenter.

Fortsatt anvdandning av produkten i ett onormalt tillstand kan orsaka brand, elektriska stotar eller
synskador.

e 00 O Ve Ve VO O
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Installera vaggfastet

A Varning

Varningsetiketter for lasern sitter fast pa projektorns in- och utsida.

Insida

A\ CAUTION / DANGER

CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

'\II'FEN';I'IE)N / DANGER : EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4
DIFFUES
PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO

'EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU

EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET ~ BESTRAHLUNG
VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

TER/BIRATI R A AR RS 8 AR R AR B B ST B A SRS RO BR S

R/ R TR B 4% (CLASS 4) B4t BERERESM

FoU/ YA 4 ST E0IM HE  HH &2 EA WAl i £ £ 0|8 &S D5
AR/BR: CTER LISRADU—TREINIHE  E—LAPEEXOERISRENDRIE ERIFHIL

Utsida

Titta inte in i laserstralen som skickas ut fran projektorlinsen nar du projicerar. (Baserat pa IEC/
EN60825-1:2014)

/\ WARNING

< _X"\D WARNING: Never look into the lens.
< AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.

RG2 WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.
/A WARNING

~ WARNING: Never look into the lens.
LX->(]

AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
RG2 ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo.

/A WARNING

~ WARNING: Never look into the lens.
K20 ) | 70 uss mn ax ok wA oHIAR.

RG2 B SERER.

Oppna aldrig ndgot hélje pa projektorn.

Den elektriska spanningen inuti projektorn kan orsaka allvarliga personskador.

Titta inte direkt in i projektorns ljuskalla.

Eventuellt farlig optisk stralning kan alstras fran denna produkt. Den kan resultera i 6gonskador.

A Obs

Montera inte produkten pa en plats dar den tillatna drifttemperaturen for din projektor-
modell kan 6verskridas.

En sadan miljo kan skada projektorn.

Montera produkten pa en plats utan for mycket damm och fuktighet sa att inte linsen eller
de optiska komponenterna blir smutsiga.

Anvand inte for mycket kraft nar du justerar produkten.

Produkten kan ga sénder och orsaka personskador.

Den har projektorn ar en klass 1 laser produkt som uppfyller den internationalla stan-
darden IEC/EN60825-1: 2014 for lasrar.

Ve O ©O
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Installera vaggfastet

A Obs

Ta inte isar projektorn vid kassering.

Kassera pekpunkten enligt dina lokala eller nationella lagar och férordningar.

15




Installera vaggfastet

[ Varningar om monteringsplats fér viggfastet

A Varning

Installera inte pa en plats som ar foremal for oljig rok eller rok for evenemang. ®

Om olja och sa vidare fastnar pa projektorns glidplatta kan holjet spricka och orsaka att projektorn
faller ner, vilket leder till personskada eller egendomsskada.

A Obs

Utfor ledningsdragning av stromforsorjningen for projektorns installationsplats i forvag.

Installera projektorn pa avstand fran andra elektriska apparater som t.ex. lysror eller luft-
konditioneringsapparater.

Vissa typer av lysror kan paverka projektorns fjarrkontroll.

Nar du installerar projektorn, se till att det finns ett mellanrum mellan vaggen och projek- o
torns utlopps- och inloppsventiler som visas i féljande bild.

{ J

i i
| |
] ]
| |
| |
| |
i i
! ! 209.5mm
| |
E 500mm 500mm E
i i
] ]
| |
Vid installation av tva eller fler projektorer parallellt, se till att temperaturen i den omgi- 0

vande miljon ar under 35°C.

Om omgivningen ar for varm kan projektorn dverhettas och strommen stédngas av utan férvarning.

16



Installera vaggfastet

A Obs

Nar du installerar tva eller flera projektorer parallellt, ldamna ett mellanrum pa minst 1200
mm mellan projektorerna.

1200mm

Omduinte kan sakra ett mellanrum pd ca. 1200 mm, installera en skiljevagg for att blockera varmen
fran projektorns luftutloppsventil.

Skiljevaggarna ska vara storre an utloppsventilen (ca 20 mm i alla riktningar) och ska installeras ca
400 mm fran utloppsventilen och 200 mm fran inloppsventilerna.

400mm

Vi rekommenderar att du anvander skarmar som satts fast eller tavelskarmar.

17



Installera vaggfastet

[] Specifikationer vid vdiggmontering

Artikel Specifikation
Vaggmonteringsmassa (fastplatta, sexkantig axel, justeringsenhet, vaggplat- | Cirka 9,2 kg
ta, holje for vaggplatta, andhylsa)
Maximal lastkapacitet Cirka 15,0 kg

18




Installera vaggfastet

Externa dimensioner
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Installera vaggfastet
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Installera vaggfastet
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Justeringsintervall

B Vertikal glidning
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Installera vaggfastet

B Horisontell glidning

-

B Glidning framat/bakat

0-383
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Installera vdaggfastet

Installationsplatta for mini-dator
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Artikel

Specifikation

Skruvhal for installation av dator (VESA-kom-
patibel)

75mmx75 mm

100 mm x 100 mm

Datorstorlekar som stods

Inom 150 mm x 150 mm x 44 mm

Datorvikt som stods

0,7 kg eller mindre

Installera tillbehor

Narduinstalleraren brytare eller en tuner, anvand skruvhalen som visas pa bilden nedan for att satta fast dem.
|

1259

~

30.5

12

2xM4

A
/Al

Fore installationen ska du kontrollera att den totala vikten, inklusive projektorn och anslutningskablarna,
understiger den maximala lastkapaciteten for vaggfastet. (@ "Specifikationer vid vaggmontering" sid.18)
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Installera vaggfastet

[J Montering av viaggfiste

Folj arbetsflodet nedan for att installera vaggfastet.

Led kablarna innan du monterar viggmonteringen enligt din installationsmiljo.

Kontrollera tabellerna med projektionsavstand for att faststalla installationslaget (@ sid.25)
Satt fast justeringsenheten pa projektorn (@ sid.40)

Montera vaggplattan pd vdggen (@ sid.42)

Justera armlangden pa fastplattan och satt sedan fast den pa vaggplattan (@ sid.44)

oD E

Satt fast justeringsenheten pa installationsplattan och anslut sedan kablarna och kringutrustningen
(@ sid.48)

Justera bildens position (@ sid.52)

Qo)

Montera kdporna (@ sid.65)

24



Installera vdaggfastet

Montera fastet

B Faststilla installationslage (tabeller med projektionsavstand)

Faststall vaggfastets installationslage i enlighet med skarmens storlek (S) som du vill projicera pa. Se féljande
bild for att kontrollera vardena fran a till d. Detta ar vardet nar installationsplattan ar i mitten av vaggplattan
(se Yy ifoljande illustration).

d
b+ x
% Hl_hﬂﬁ
’%ﬁl
d
X
a: Minsta projektionsavstand (brett) c Avstandet fran bildens 6vre kant till in-
stallationsskruvens hal for vaggfastet
langst ner
b+x:  Nummer pd armskenan pa fastplattan d:  Avstandet fran bildens 6vre kant till till-
(max 533 mm) falligt skruvhal for vaggplattan
X: Avstand fran vdggen till projektionsytan S: Projicerad bildstorlek

25



Installera vdaggfastet

Se féljande for vardena for c och d nér du projicerar i ett bildformat pa 16:6 eller 21:9.

* c1/d1: Nar Bildposition ar i mitten
® c2/d2: Nar Bildposition ar hogst upp

26



Installera vaggfastet

16:9 projicerad bild

[Enhet: mm]
S a b C d
65" 1439 x 809 158 148 201 393
66" 1461 x 822 164 154 202 394
67" 1483 x 834 171 161 204 396
68" 1505 x 847 177 167 206 398
69" 1528 x 859 183 173 207 399
70" 1550 x 872 190 180 209 401
71" 1572 x 884 196 186 210 402
72" 1594 x 897 202 192 212 404
73" 1616 x 909 209 199 214 406
74" 1638 x 921 215 205 215 407
75" 1660 x 934 221 211 217 409
76" 1682 X 946 228 218 219 411
77" 1705 x 959 234 224 220 412
78" 1727 x 971 240 230 222 414
79" 1749 x 984 247 237 223 415
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Installera vaggfastet

S a b C d
80" 1771 X 996 253 156 225 417
81" 1793 x 1009 259 162 227 419
82" 1815 x 1021 266 169 228 420
83" 1837 x 1034 272 175 230 422
84" 1860 x 1046 278 181 232 424
85" 1882 x 1058 285 188 233 425
86" 1904 x 1071 291 194 235 427
87" 1926 x 1083 297 200 236 428
88" 1948 x 1096 304 207 238 430
89" 1970 x 1108 310 213 240 432
90" 1992 x 1121 316 219 241 433
91" 2015 x 1133 323 226 243 435
92" 2037 x 1146 329 232 245 437
93" 2059 x 1158 335 238 246 438
94" 2081 x 1171 342 245 248 440
95" 2103 x 1183 348 251 249 441
96" 2125 % 1195 354 257 251 443
97" 2147 x 1208 361 264 253 445
98" 2170 x 1220 367 270 254 446
99" 2192 x 1233 373 276 256 448
100" 2214 x 1245 380 283 257 449
101" 2236 x 1258 386 289 259 451
102" 2258 x 1270 392 295 261 453
103" 2280 x 1283 399 302 262 454
104" 2302 x 1295 405 308 264 456
105" 2324 x 1308 411 314 266 458
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Installera vaggfastet

S a b C d
106" 2347 x 1320 418 321 267 459
107" 2369 x 1332 424 327 269 461
108" 2391 x 1345 430 333 270 462
109" 2413 x 1357 437 340 272 464
110" 2435 x 1370 443 346 274 466
11" 2457 x 1382 449 352 275 467
112" 2479 x 1395 456 359 277 469
113" 2502 x 1407 462 365 279 471
114" 2524 x 1420 468 371 280 472
115" 2546 x 1432 475 378 282 474
116" 2568 x 1445 481 384 283 475
117" 2590 x 1457 487 390 285 477
118" 2612 x 1469 494 397 287 479
119" 2634 x 1482 500 403 288 480
120" 2657 x 1494 506 409 290 482
121" 2679 x 1507 513 416 292 484
122" 2701 x 1519 519 422 293 485
123" 2723 x 1532 525 428 295 487
124" 2745 x 1544 532 435 296 488
125" 2767 x 1557 538 441 298 490
126" 2789 x 1569 544 447 300 492
127" 2812 x 1581 551 454 301 493
128" 2834 x 1594 557 460 303 495
129" 2856 x 1606 563 466 305 497
130" 2878 x 1619 570 473 306 498
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Installera vaggfastet

16:10 projicerad bild

[Enhet: mm]
S a b C d
60" 1292 x 808 157 147 201 393
61" 1314 x 821 164 154 202 394
62" 1335 x 835 171 161 204 396
63" 1357 x 848 178 168 206 398
64" 1379 X 862 185 175 208 400
65" 1400 x 875 191 181 209 401
66" 1422 x 888 198 188 211 403
67" 1443 x 902 205 195 213 405
68" 1465 x 915 212 202 215 407
69" 1486 x 929 219 209 216 408
70" 1508 x 942 226 216 218 410
71" 1529 x 956 232 222 220 412
72" 1551 X 969 239 229 222 414
73" 1572 x 983 246 236 223 415
74" 1594 x 996 253 243 225 417
75" 1615 %1010 260 250 227 419
76" 1637 x 1023 267 257 229 421
77" 1659 x 1037 274 264 230 422
78" 1680 x 1050 280 270 232 424
79" 1702 x 1063 287 277 234 426
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Installera vaggfastet

S a b C d
80" 1723 x 1077 294 197 236 428
81" 1745 x 1090 301 204 237 429
82" 1766 x 1104 308 211 239 431
83" 1788 x 1117 315 218 241 433
84" 1809 x 1131 321 224 243 435
85" 1831 x 1144 328 231 244 436
86" 1852 x 1158 335 238 246 438
87" 1874 x 1171 342 245 248 440
88" 1895 x 1185 349 252 250 442
89" 1917 x 1198 356 259 251 443
90" 1939 x 1212 363 266 253 445
91" 1960 x 1225 369 272 255 447
92" 1982 x 1239 376 279 257 449
93" 2003 x 1252 383 286 258 450
94" 2025 x 1265 390 293 260 452
95" 2046 x 1279 397 300 262 454
96" 2068 x 1292 404 307 264 456
97" 2089 x 1306 410 313 265 457
98" 2111 x 1319 417 320 267 459
99" 2132 x 1333 424 327 269 461
100" 2154 x 1346 431 334 271 463
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Installera vaggfastet

S a b C d
101" 2175 % 1360 438 341 272 464
102" 2197 x 1373 445 348 274 466
103" 2219 x 1387 452 355 276 468
104" 2240 x 1400 458 361 278 470
105" 2262 x 1414 465 368 279 471
106" 2283 x 1427 472 375 281 473
107" 2305 x 1440 479 382 283 475
108" 2326 x 1454 486 389 285 477
109" 2348 x 1467 493 396 286 478
110" 2369 x 1481 499 402 288 480
111" 2391 x 1494 506 409 290 482
112" 2412 x 1508 513 416 292 484
113" 2434 x 1521 520 423 293 485
114" 2455 x 1535 527 430 295 487
115" 2477 x 1548 534 437 297 489
116" 2499 x 1562 541 444 299 491
117" 2520 x 1575 547 450 300 492
118" 2542 x 1589 554 457 302 494
119" 2563 x 1602 561 464 304 496
120" 2585 x 1615 568 471 306 498
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Installera vaggfastet

4:3 projicerad bild

[Enhet: mm]
S a b C d
53" 1077 x 808 157 147 201 393
54" 1097 x 823 165 155 202 394
55" 1118 x 838 173 163 204 396
56" 1138 x 853 180 170 206 398
57" 1158 x 869 188 178 208 400
58" 1179 x 884 196 186 210 402
59" 1199 x 899 204 194 212 404
60" 1219 x 914 211 201 214 406
61" 1240 x 930 219 209 216 408
62" 1260 X 945 227 217 218 410
63" 1280 x 960 235 225 220 412
64" 1300 x 975 242 232 222 414
65" 1321 x 991 250 240 224 416
66" 1341 x 1006 258 248 226 418
67" 1361 x 1021 266 256 228 420
68" 1382 x 1036 273 263 230 422
69" 1402 x 1052 281 271 232 424
70" 1422 x 1067 289 279 234 426
71" 1443 x 1082 297 287 236 428
72" 1463 x 1097 304 294 238 430
73" 1483 x 1113 312 302 240 432
74" 1504 x 1128 320 310 242 434
75" 1524 x 1143 328 318 244 436
76" 1544 x 1158 335 325 246 438
77" 1565 x 1173 343 333 248 440
78" 1585 x 1189 351 341 250 442
79" 1605 x 1204 359 349 252 444
80" 1626 X 1219 366 269 254 446
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Installera vaggfastet

S a b C d
81" 1646 X 1234 374 277 256 448
82" 1666 x 1250 382 285 258 450
83" 1687 x 1265 390 293 260 452
84" 1707 x 1280 397 300 262 454
85" 1727 x 1295 405 308 264 456
86" 1748 x 1311 413 316 266 458
87" 1768 x 1326 421 324 268 460
88" 1788 x 1341 428 331 270 462
89" 1808 x 1356 436 339 272 464
90" 1829 x 1372 444 347 274 466
91" 1849 x 1387 452 355 276 468
92" 1869 x 1402 459 362 278 470
93" 1890 x 1417 467 370 280 472
94" 1910 X 1433 475 378 282 474
95" 1930 x 1448 483 386 284 476
96" 1951 x 1463 490 393 286 478
97" 1971 x 1478 498 401 288 480
98" 1991 x 1494 506 409 290 482
99" 2012 x 1509 514 417 292 484
100" 2032 x 1524 521 424 294 486
101" 2052 x 1539 529 432 296 488
102" 2073 x 1554 537 440 298 490
103" 2093 x 1570 545 448 300 492
104" 2113 x 1585 552 455 302 494
105" 2134 x 1600 560 463 304 496
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Installera vaggfastet

16:6 projicerad bild

[Enhet: mm]

S a b 1 d1 c2 d2
61" 1451 X 544 161 151 338 530 202 394
62" 1475 x 553 168 158 342 534 204 396
63" 1498 x 562 175 165 346 538 206 398
64" 1522 X 571 182 172 350 542 207 399
65" 1546 x 580 189 179 353 545 208 400
66" 1570 X 589 195 185 357 549 210 402
67" 1593 x 598 202 192 361 553 212 404
68" 1617 x 606 209 199 365 557 214 406
69" 1641 x 615 216 206 369 561 215 407
70" 1665 x 624 223 213 373 565 217 409
71" 1689 x 633 229 219 377 569 219 411
72" 1712 X 642 236 226 381 573 221 413
73" 1736 X 651 243 233 385 577 222 414
74" 1760 x 660 250 240 389 581 224 416
75" 1784 x 669 257 247 393 585 226 418
76" 1807 x 678 263 253 397 589 228 420
77" 1831 x 687 270 260 401 593 229 421
78" 1855 X 696 277 267 405 597 231 423
79" 1879 x 705 284 274 409 601 233 425
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Installera vaggfastet

S a b cl d1 c2 d2
80" 1903 x 713 291 194 413 605 235 427
81" 1926 x 722 297 200 417 609 237 429
82" 1950 x 731 304 207 421 613 238 430
83" 1974 x 740 311 214 425 617 240 432
84" 1998 x 749 318 221 429 621 242 434
85" 2022 x 758 325 228 433 625 244 436
86" 2045 x 767 331 234 437 629 245 437
87" 2069 X 776 338 241 441 633 247 439
88" 2093 x 785 345 248 445 637 249 441
89" 2117 X 794 352 255 449 641 251 443
90" 2140 x 803 359 262 453 645 252 444
91" 2164 x 812 365 268 457 649 254 446
92" 2188 x 821 372 275 461 653 256 448
93" 2212 x 829 379 282 465 657 258 450
94" 2236 x 838 386 289 469 661 260 452
95" 2259 x 847 393 296 473 665 261 453
96" 2283 x 856 400 303 477 669 263 455
97" 2307 X 865 406 309 481 673 265 457
98" 2331 x 874 413 316 485 677 267 459
99" 2354 x 883 420 323 489 681 268 460
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Installera vaggfastet

S a b cl d1 c2 d2
100" | 2378 x892 427 330 492 684 269 461
101" | 2402 x 901 434 337 496 688 271 463
102" | 2426 x910 440 343 500 692 273 465
103" | 2450x919 447 350 504 696 274 466
104" | 2473 x928 454 357 508 700 276 468
105" 2497 X 936 461 364 512 704 278 470
106" | 2521 x 945 468 371 516 708 280 472
107" 2545 X 954 474 377 520 712 282 474
108" | 2569 x 963 481 384 524 716 283 475
109" 2592 x 972 488 391 528 720 285 477
110" | 2616 x 981 495 398 532 724 287 479
111" | 2640 x990 502 405 536 728 289 481
112" 2664 X 999 508 411 540 732 290 482
113" | 2687 x 1008 515 418 544 736 292 484
114" | 2711 x 1017 522 425 548 740 294 486
115" | 2735 x 1026 529 432 552 744 296 488
116" | 2759 x 1035 536 439 556 748 297 489
117" | 2783 x 1043 542 445 560 752 299 491
118" | 2806 x 1052 549 452 564 756 301 493
119" | 2830 x 1061 556 459 568 760 303 495
120" | 2854 x 1070 563 466 572 764 305 497
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Installera vaggfastet

21:9 projicerad bild

[Enhet: mm]

S a b cl d1 c2 d2
62" 1447 x 620 160 150 298 490 201 393
63" 1471 x 630 167 157 302 494 204 396
64" 1494 x 640 174 164 305 497 205 397
65" 1518 x 650 181 171 308 500 206 398
66" 1541 x 660 187 177 311 503 208 400
67" 1564 x 670 194 184 315 507 210 402
68" 1588 x 680 201 191 318 510 212 404
69" 1611 x 690 207 197 321 513 213 405
70" 1634 x 700 214 204 324 516 215 407
71" 1658 x 710 221 211 328 520 217 409
72" 1681 x 720 227 217 331 523 219 411
73" 1704 x 730 234 224 334 526 220 412
74" 1728 x 740 241 231 338 530 222 414
75" 1751 x 750 247 237 341 533 224 416
76" 1774 x 760 254 244 344 536 225 417
77" 1798 x 770 261 251 347 539 227 419
78" 1821 x 780 267 257 351 543 229 421
79" 1844 x 790 274 264 354 546 231 423
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Installera vaggfastet

S a b cl d1 c2 d2
80" 1868 x 800 281 184 357 549 232 424
81" 1891 x 810 287 190 360 552 233 425
82" 1914 x 820 294 197 364 556 236 428
83" 1938 x 830 301 204 367 559 237 429
84" 1961 x 840 307 210 370 562 239 431
85" 1984 x 850 314 217 374 566 241 433
86" 2008 x 860 321 224 377 569 243 435
87" 2031 x 870 327 230 380 572 244 436
88" 2054 x 880 334 237 383 575 246 438
89" 2078 x 890 341 244 387 579 248 440
90" 2101 x 900 347 250 390 582 249 441
91" 2125 x 911 354 257 393 585 251 443
92" 2148 x 921 361 264 396 588 252 444
93" 2171 x 931 367 270 400 592 255 447
94" 2195 x 941 374 277 403 595 256 448
95" 2218 x 951 381 284 406 598 257 449
96" 2241 x 961 388 291 410 602 260 452
97" 2265 x 971 394 297 413 605 261 453
98" 2288 x 981 401 304 416 608 263 455
99" 2311 x 991 408 311 419 611 264 456
100" | 2335 x 1001 414 317 423 615 267 459

39




Installera vaggfastet

S a b cl d1 c2 d2
101" 2358 x 1011 421 324 426 618 268 460
102" 2381 x 1021 428 331 429 621 269 461
103" 2405 x 1031 434 337 432 624 271 463
104" 2428 x 1041 441 344 436 628 273 465
105" 2451 x 1051 448 351 439 631 275 467
106" 2475 x 1061 454 357 442 634 276 468
107" 2498 x 1071 461 364 446 638 279 471
108" 2521 x 1081 468 371 449 641 280 472
109" 2545 x 1091 474 377 452 644 282 474
110" 2568 x 1101 481 384 455 647 283 475
111" 2591 x 1111 488 391 459 651 285 477
112" 2615 x 1121 494 397 462 654 287 479
113" 2638 x 1131 501 404 465 657 288 480
114" 2661 x 1141 508 411 468 660 290 482
115" 2685 x 1151 514 417 472 664 292 484
116" 2708 x 1161 521 424 475 667 294 486
117" 2732 x 1171 528 431 478 670 295 487
118" 2755 x 1181 534 437 482 674 297 489
119" 2778 x 1191 541 444 485 677 299 491
120" 2802 x 1201 548 451 488 680 300 492
121" 2825 x 1211 554 457 491 683 302 494
122" 2848 x 1221 561 464 495 687 304 496
123" 2872 x 1231 568 471 498 306 306 498

Bl Satta fast justeringsenheten pd projektorn
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Installera vaggfastet

Nar laget ar korrekt, dra at M4-bulten.
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Installera vdaggfastet

B Montera viggplattan pa viggen

n Fast mallarket pa viaggen

Fast mallarket enligtinstallationslaget som du bekraftade med hjalp av tabellen for projektionsavstand
(sid.25).

Justera mittpositionen pa skarmen som projiceras med Image Center A pa mallarket.

—{Umage Center A |

>*®T<

E Skruva in en M10-skruv (hittas i butik) pa plats i det temporara skruvhalet for vaggplattan

Lamna ett mellanrum pa 6 mm eller mer mellan vdaggen och skruvhuvudet.
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Installera vdaggfastet

E Faststall positioner for monteringshal for vaggplattan

Fran skruvhdlen som visas i bilden nedan, fast minst fyra av punkterna for optimal balans.

n Borra hal i viggen

Borrdiameter: 10,5 mm (M10) eller 10 mm (3/8 tum)
Styrhalsdjup: 45 mm
Ankarhalsdjup: 40 mm 10.5mm (M10)

or

10mm (3/8 inch) —x

Y

A
v

I Anvand M10 eller 3/8 tum x 60 mm ankarbultar (hittas i butik) for att fasta vaggplattan i de

hal du borrade i steg 4

[ —

AN

=
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Installera vaggfastet

B Saitta fast fastplattan mot viggplattan

n Lossa M4 x 12 mm bultarna (x 2) och férlang glidarmen pa fastplattan

Justera skalan pa reglaget till det sammanlagda avstandet for vardet for (b) bekréftat i tabellen for
projektionsavstand ( sid.25) och tjockleken pa projektionsytan (x).
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Installera vaggfastet

A Varning

Hang inte resten av kabeln over fastplattan. De kan falla ner och orsaka en olycka.
(N

J

p
Se till att kabelportar for anslutning till kringutrustning som mini-datorer &r dirigerade sa att
de kommer ut ur installationsplattans nedre del och inte genom vdggarna.

~N
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Installera vaggfastet

n Satt fast fastplattan till viggplattan

Satt in den sexkantiga axeln tills spetsen sticker ut fran vaggplattans ovre del och den andra @nden
ansluts till vaggplattans nedre del.

A Obs

Var noga med att kablarna inte fastnar mellan fastplattan och vaggplattan.
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Installera vaggfastet

E Sakra fastplattan tillfalligt

Sakra tre punkter med de medféljande M6-skruvarna (x3).

E Justera den vertikala glidningen med den 6ppna ringnyckeln for att passa in markeringen
pa vaggplattan och fastplattan.
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Installera vaggfastet

u Kontrollera installationslaget for justeringsenheten

Installationslaget dar markerat pa fastplattan. Installera i ett lamplig lage beroende pa storleken pa
skarmen du vill projektera till.

* Nar en projektorbild & mindre &n 80 tum: Montera enheten pa () market.

D%

"l Q?%

T U Tr
=

* Nér en projektorbild &r stdrre &n 80 tum: montera enheten pad () (O market.
e
H N Cq
b=
® O
=2
)
a (]

®

[ | — —
 — — —]
[ — ——)
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Installera vaggfastet

E Anslut kablarna till projektorn

Anslut natsladden sist.

B Ansluta kringutrustning

Montering av externa tuners och tillbehor

Anvand M4-skruvar (hittas i butik) for att satta fast externa tuners och tilloehér till skruvhalen enligt féljande
bild.

Satta fast en mini-dator eller datorsticka

Satt fast mini-datorn eller datorstickan pa plattan for mini-datorn och fast den till vanster eller hoger pa
vaggplattan.
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Installera vaggfastet

Satt fast den sa att luftventilerna pa datorn inte blockeras.

Vi rekommenderar att du installerar datorn sa att utloppsventilerna ar hogst upp och
inloppsventilerna ar langst ner.

Sakra med baltet for mini-dator

E Satt fast plattan for mini-dator pa vaggplattan med hjalp av M3 x 6 mm-skruvarna (x4) som

medfdljer.
1 c——
% 00000 d """

o 000
OOOOQQ
W00 OOOOQ
0 0000 00
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Installera vaggfastet

E Placera datorn pa undersidan av plattan for mini-dator och satt fast den med baltet

0 Q
1000000,

_—

00
0

Sakra med skruvar

Beroende pa mini-datorns form och skruvhalens inriktning skiljer sig ordningen i vilken delar ar installerade.
Var noga med att kontrollera installationsanvisningarna i forvag.

Installationsexempel

e Satt fast plattan for mini-dator med datorn installerad pa vaggplattan med hjdlp av M3 x 6 mm-skruvarna (x4) som
medfoljer.

1 — —
J

e Satt fast plattan for mini-dator pa vaggplattan med hjalp av M3 x 6 mm-skruvarna (x4) som medfoljer och installera
sedan datorn.
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Installera vdaggfastet

———
3 T
%@ 000000

o 000 ,°
0 0000 °0
000000000

Justera den projicerade bildens position

Du kan anvanda en av foljande metoder for att justera den projicerade bildens position.

4 N\
Nar flera projektorer ar installerade i samma rum rekommenderar vi att du staller in projektorns ID
for att forhindra storning av fjarrkontrollen.

Sla pa en projektor och stall in ID-numret for projektorn i Multi-projektion > Projektor-ID. Nar du
vill anvdnda en viss projektor, hall nertryckt [ID]-knappen pa fjarrkontrollen och tryck pd knappen
med samma nummer som projektor-ID.

) 2 @D
(4) (5 (Ce)
7z &) o)

Auto
Num 0/All

(. J

¢ Justera med Fastplattan Installationsguide ( sid.54)

Justera fastplattan manuellt enligt guideskarmen som visas. Detta ar anvandbart nar du vill utfora finjusteringar pa
projektionslaget samtidigt som bildkvaliteten bibehalls.

-—

¢ Justera med projektorns menyer ( sid.58)

Vélj det omrdade du vill justera och korrigera bilden manuellt. Detta ar anvandbart nar du vill gora fina justeringar i
projektionslaget efter att du har gjort mekaniska justeringar med hjalp av guideskarmen.
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Installera vdaggfastet

Quick Corner Arc-korrigering Punktkorrigering
1+ T . : Y
i ’ |
_cacasitild v ’

e Justering med funktionen Slackning ( sid.64)

Den har funktionen déljer en del av bilden sa att den inte gar utanfor skarmens kanter.

ﬁ e Bilden dr inte stabil direkt efter att projektorn slds pa. Vanta i minst 30 minuter innan bilden justeras
efter att projiceringen startats.
e Nar du stéller in flera projektorer med hjalp av funktionen batchinstélining, utfér denna
batchinstallning fore den projicerade bilden justeras.
¢ Virekommenderar att du staller in den mekaniska positionen pa fastplattan for att justera bilden nar
du vill behalla bildkvaliteten.

(. J

B Forberedelser fére justering

|

A

N
N
MMM

N

W
N

AN

\\\)\‘\\3\3\3\3\
Q N

=

I
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Installera vaggfastet

E Tryck p& [Menu]-knappen

Anvanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen

Menu Esc

O NG

Home Search

6 ( : ) DCef%Jlt ‘ Source

n Vilj Bildtyp fran menyn Installation for att stalla in bildforhallandet pa den projicerade
bilden

Ofta anvanda objekt Installation
Bild Fast installation AV
Signal /O Testmanster

Installation Fastplattan Installationsguide

Visning Vertikal installation Nej
Fons : Projicering Fram/Upp och ned
Geometrisk korr. Punktkorrigering
Hantering
Digital zoom v
A Anslut ELPCB02 Av
Multp Fjarrmottagare Av
Minne Bildtyp 16:9 v
ECO Hég hojd lage Av
Initial/alla instaliningar Kalla Dator 1
Sléackning

Aterstall till standard

Aterstall Installation-instalini...

Visning

Ménstervisning

E Andra bildforhallande om det behovs

Projicera bilder fran en ansluten enhet och tryck sedan pa [Aspect] pa fjarrkontrollen.

Varje gang du trycker pa knappen ser du bildférhdllandets namn pa skarmen och bildférhallandet
andras.

E Bildforhadllandet andras inte ndr inga bilder projiceras fran den anslutna enheten.

B Utfér mekanisk justering med hjalp av Fastplattan Installationsguide

Anvand skarmguiden for att justera bildens position.
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Installera vaggfastet

n Tryck p& [Menu]-knappen

Anvanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen

Menu Esc

Menu Esc

OAENO e

6 @ DCef%Jlt N ®SZurce
< : > Home Search
— ()

E Vilj Fastplattan Installationsguide fran menyn Installation

Ofta anvanda objekt Installation

Bild Fast installation Av
Signal /0 Testmonster
Installation Fastplattan Installationsguide
visning Vertikal installation Nej
Drift Projicering Fram/Upp och ned
ri
Geometrisk korr, Punktkorrigering
Hantering
Digital zoom ~
Natverk
Anslut ELPCB02 Av
Multi-projektion Fjarrmottagare o
Bildtyp 16:9 v
Hég hojd lage Av
Kalla Dator 1
Slackning

Aterstall till standard

Aterstéll Installation-instalini...

Visning

Mdénstervisning

Du ser skarmguiden.
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Installera vaggfastet

i installationshandboken for att

Lossa M4-skruven och vrid sedan installningsratten

justera horisontell rotation

i installationshandboken for att justera vertikal lutning

Vrid installningsratten

Lossa M4-bulten och justera sedan det horisontella skjutreglaget
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Installera vaggfastet

Lossa M4-bultarna (x 2) och justera sedan framat/bakat-skjutreglaget

e

a Dra at de skruvar och bultar som du lossnade i steg 3 till 8

A Varning

Dra at alla bultar och skruvar ordentligt. Annars kan produkten falla ned och orsaka person- eller
egendomsskador.
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Installera vaggfastet

m Nar du ar klar med justeringarna trycker du pa knappen [Esc] pa fjarrkontrollen eller pa
kontrollpanelen for att avsluta skarmguiden

B Justera med projektorns menyer

E * Du kan spara instéllda varden i Minne fran menyn Geometrisk korr.
¢ Innan du utfor installningen staller du forst in installningarna Bildtyp ochBildposition. Om du andrar
Bildtyp eller Bildposition efter att ha gjort korrigeringar, aterstalls korrigeringarna.

Arc-korrigering
n Tryck p& [Menu]-knappen

Anvanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen
Menu Esc

Menu Esc
W ® = &
O O &2

User Default
@ Source

O O Home ® Search
== @

\w
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Installera vaggfastet

Installation
Fast installation Av
Testmonster

Fastplattan Installationsguide

Vertikal installation Nej
Projicering Fram/Upp och ned
Geometr| O Punktkorrigering
Digital zoom v
Anslut ELPCB02 Av
Fjarrmottagare Av
Bildtyp 16:9 ~
Hog hojd lage Av
liningar Kalla Dator 1
Slackning

Aterstall till standard

Aterstéll Installation-installni...

Visning

Ménstervisning

Valj Arc-korrigering
[ Geometrisk korr. ] Aterga

H/V keystone
Quick Corner

~ Arc-korrigering

Punktkorrigering

Minne
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Installera vaggfastet

n Valj den sida som du vill korrigera och gor justeringen

[ Arc-korrigering ] H 0
v ]

Aterga (tryck i 2 sekunder far att aterstalla)

Nar du nar ett intervall som inte kan justeras visas meddelandet Kan inte flyttas langre.

E Nar du ar klar med justeringarna trycker du pa knappen [Esc] pa fjarrkontrollen eller pa
kontrollpanelen for att avsluta justeringen

Quick Corner

u Tryck pa [Menul-knappen

Anvanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen
Menu Esc

O@@D@O =B

% 3D Dceﬂj 't (%@C&zs:éﬁ

\W)
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Installera vaggfastet

Installation
Fast installation Av
Testmonster

Fastplattan Installationsguide

Vertikal installation Nej
Projicering Fram/Upp och ned
Geometr| O Punktkorrigering
Digital zoom v
Anslut ELPCB02 Av
Fjarrmottagare Av
Bildtyp 16:9 ~
Hog hojd lage Av
liningar Kalla Dator 1
Slackning

Aterstall till standard

Aterstéll Installation-installni...

Visning

Ménstervisning

Valj Quick Corner
[ Geometrisk korr. Aterga

H/V keystone

" Quick Corner

Arc-korrigering

Punktkorrigering

Minne
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Installera vaggfastet

n Valj den sida som du vill korrigera och gor justeringen

[ Quick Corner ]

[Esc] Tryck i 2 sekunder for att
aterstalla

Nar du nar ett intervall som inte kan justeras visas meddelandet Kan inte flyttas langre.

Medan du staller in sidorna trycker du pa knapparna [1], [3], [7], och [9] pa fjarrkontrollen for
att valja den sida du vill justera.

E Nar du ar klar med justeringarna trycker du pa knappen [Esc] pa fjarrkontrollen eller pa
kontrollpanelen for att avsluta justeringen

Punktkorrigering

n Tryck p& [Menu]-knappen

Anvanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen

Menu Esc

Menu Esc
O SPENe

User@ : @Default W@®T
O @ Home Loree

O O E
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Installera vdaggfastet

Installation
Fast installation Av
Testmonster

Fastplattan Installationsguide

Vertikal installation Nej
Projicering Fram/Upp och ned
G Punktkorrigering
Digital zoom v
Anslut ELPCB02 Av
Fjarrmottagare Av
Bildtyp 16:9 ~
Hog hojd lage Av
Kalla Dator 1
Slackning

Aterstall till standard

Aterstéll Installation-installni...

Visning

Valj Punktkorrigering

[ Geometrisk korr. ] Aterga

H/V keystone
Quick Corner

Arc-korrigering

" Punktkorrigering

Minne

Valj Punktkorrigering och valj sedan antalet rutnat

[ Punktkorrigering ] Aterga

3x3
x5

17x17
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Installera vdaggfastet

E Valj de punkter som du vill korrigera och gor justeringen

alb. ~%
0
e

S/ =

-

H_

T
==

E Om det ar svart att se rutnatet, anvand Fargmonster for att andra fargen pa rutnatet.

u Nar du ar klar med justeringarna trycker du pa knappen [Esc] pa fjarrkontrollen eller pa
kontrollpanelen for att avsluta justeringen

B Justering med funktionen Slackning

n Tryck p& [Menu]-knappen

Anvanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen
Menu Esc -
O /L 2AONO = 2@

JOUL. @)

O @ O Home @ Search
— (0) =
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Installera vdaggfastet

Installation
Fast installation Av
Testmonster

Fastplattan Installationsguide

Vertikal installation Nej
Projicering Fram/Upp och ned
Geometrisk korr. Punktkorrigering
Digital zoom e
Anslut ELPCB02 Av
Fjarrmottagare Av
Bildtyp 16:9 v
Hog héjd lage Av
Initial/alla instéliningar Kalla Dator 1
lackning

Aterstill till standard

Aterstill Installation-instalini...

Visning

Ménstervisning

E Valj en kant och justera sedan antalet du vill d6lja

[ Slackning ] Aterga
Under 0
Vanster 0
Hoger 0

n Nar du ar klar med justeringarna trycker du pa knappen [Esc] pa fjarrkontrollen eller pa
kontrollpanelen for att avsluta justeringen

Ditsattning av kapor

65



Installera vaggfastet

E Satt fast hogra vaggplattans kapor

Montera andstycket till fastplattan

Ve

%j Om du bekymrar dig 6éver skaran i armen, fast medfoljande maskeringsetikett.
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Installera vdaggfastet

Fasta en sakerhetskabel

Utfor en av foljande sakerhetsatgarder vid behov.
¢ Installera stoldférebyggande las (hittas i butik)

Dra det stoldférebyggande laset genom sdkerhetsplatserna pa projektorn och fastplattan.

¢ Installera en sakerhetskabel fran Kensington

Sédkerhetsplatsen pa denna produkt ar kompatibel med Microsaver Security System fradn Kensington. Se foljande for
mer information om Microsaver Security System.

http://www.kensington.com/
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Installera Control Pad

[J Anmairkningar om Control Pad

A Varning

Om du gor det kan det skada enheten.

Anslut bara till EB-805F/EB-800F. Anslut den inte till ndgra andra projektorer eller enheter.

Dra kablarna sa att de inte ar i vagen for muttrar och skruvar.

Felaktig hantering av kablar kan orsaka eldsvada eller elstotar.

Den medféljande natkabeln ar uteslutande till for ELPHDO2. Anvand inte den med andra
enheter.

Anvand inte en stromkabel som &r skadad.

Annars kan det orsaka eldsvada eller elstotar. Om stromkabeln dr skadad (om innertraden ar ex-
ponerad, kabeln ar trasig osv.), kontakta din lokala aterforsaljare eller Epsons reparationscenter.

Nar du ansluter stromkabeln till control pad, anvand endast den natadapter som levere-
rades.

Underlatenhet att gora det kan gora att produkten fungerar daligt, 6verhettas eller avger rok som
kan orsaka brand eller elstétar.

Anvand inte natadaptern vid en annan spanning @n den angivna natspanningen.

Underlatenhet att gora det kan gora att produkten fungerar daligt, Overhettas eller avger rok som
kan orsaka brand eller elstotar.

Dra inte i ndtadapterns kabel eller placera tunga féremal pa kabeln. Andra inte strémka-
beln.

Annars kan det orsaka eldsvada eller elstotar.

Applicera inte stark kraft eller stotar pa natadaptern, t.ex. ga pa den, slapp den eller sla pa
den.

Detta kan orsaka skador. Om natadaptern dr skadad ska du stdnga av control pad, koppla ur kon-
takten fran vagguttaget och kontakta din lokala aterforsaljare. Om du fortsatter att anvanda pro-
dukten nar den ar skadad kan det orsaka brand eller elst6tar.

O L O O Ve v

Hantera inte/anvand control pad, ndatadaptern eller natkontakten med vata hander.

Underlatenhet att gora det kan orsaka funktionsfel, brand eller elstétar.

Hantera natkontakten forsiktigt.

Felaktig hantering kan orsaka funktionsfel eller skada som kan orsaka brand eller elst6t. laktta
foljande forsiktighetsatgarder vid hanteringen:

e Anvand inte adaptrar med flera uttag.

Anslut inte kontakten nar det finns frammande material som damm pa den.

Se till att natkontakten ar helt inkopplad.

Hantera inte vaggkontakten med vata hander.

Ta alltid tag i kontakten och dra ut den, dra inte stromkabeln ur nar du kopplar ur kontakten.

e O

Nar du flyttar control pad, se till att du stanger av strommen, kopplar bort natadaptern och
kontrollerar att alla kablar har kopplats fran.
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Installera Control Pad

A Varning

Om nagot av féljande problem uppstar, stang av strommen direkt och koppla ur natadap-
tern och natkontakten fran uttaget. Kontakta darefter en lokal dterférsaljare eller ndrmaste
Epson reparationscenter.

e Du marker rok, konstig lukt eller konstiga ljud
e Vatten eller fraimmande material kommer in i control pad
e Control pad tappades eller holjet skadades

Spill inte te, kaffe, juice eller andra drycker pa natadaptern eller exponera den for bekamp-
ningsmedel.

Underlatenhet att gora det kan orsaka funktionsfel, brand eller elstotar. Om dryck eller liknande
spills pa ndtadaptern, stang av strommen, koppla bort natadaptern fran vagguttaget och kontakta
din lokala aterforsaljare. Att fortsatta anvanda den i detta skick kan orsaka brand eller elstot.

%,

Installera inte ndtadaptern pa en begransad plats eller tack 6ver den med en trasa och sa
vidare med undantag for den medféljande natadapterns hallare.

I annat fall kan natadaptern bli varm och orsaka brannskador eller ovantade olyckor.

Vira inte stromkabeln runt natadaptern.

Underlatenhet att gora det kan leda till frankoppling eller 6verhettning.

Ta inte isar eller forsok andra control pad.

Fore rengoring, se till att du kopplar bort natadaptern och natkontakten fran vagguttaget
och kontrollerar att alla kablar har kopplats fran.

Om den inte har rengjorts pa lange kan damm ackumuleras och orsaka brand eller elstot.

Se till att du reng6r den regelbundet.

A Obs

Ta inte isar Control Pad vid kassering.

Kassera pekpunkten enligt dina lokala eller nationella lagar och férordningar.

O @00V 0V O

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
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Installera Control Pad

[) Specifikationer for Control Pad

Artikel Specifikation
Massa for Control Pad Cirka. 0,6 kg
Strom (natadapter) 100 till 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz
Strém 12VDC2,5A30W
Elférbrukning vid anvandning 4,5W
Drifttemperatur 0 till 40 °C (icke-kondenserande)
Driftshojd 0 till 3048 m
Externa dimensioner
[Enhet: mm]
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Kabeldragningshal

Du kan anvanda en av de kabeléppningar som anges i .

Dra stromkablarna langs skaran pa baksidan av Control Pad ( ).
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Installera Control Pad

[] Installera Control Pad

Installera Control Pad

n Placera ditt finger i halet pa 6vre delen och ta bort framre holjet.
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Installera Control Pad

X 4)

4 2\
A Varning
e Vid skruvning, kontrollera att de inte lutas i vinkel mot installationsytan.
e Kontrollera att Control Pad ar monterad pa ett sakert satt.
¢ Anvand inte dubbelhaftande tejp eller magneter for att sdakerstalla Control Pad.
(. J
4 2\
Virekommenderar att kontrollera att Control Pad fungerar korrekt innan den sakerstalls med
skruvarna.
(. J

73




Installera Control Pad

u Anslut kabeln som ar ansluten till projektorn till Control Pad.

Se "Ansluta Control Pad" sid.10 fér detaljer om anslutning.

Aktivera Control Pad

n Sl pa projektorn och tryck sedan pa knappen [Menu]

Anvanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen

Menu Esc

OLNO| B

User@ : @Default @9
Source
O @ O Home Search

)
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Installera Control Pad

signal /O
Volym
Kalla Dator 1
Overscan Automatiskt
Visning EDID
Drift : HDMI Out-intensitet Av
Aterstéll till standard
ANN-utgang Under bildvisn.
Omvant ljud Av
Ljudutgang Automatiskt
HDMI-ljudutgang
Bildskarmsutgang Bildskarm ut
HDMI-lank
HDMI EQ-installning 0

Aterstall Signal /O-installnin...

Installation
Fast installation Av
Vilj Anslut ELPHDO2 till Pa
[HDBaseT ] Aterga
Anslut ELPHDO02 Av
Kontroll ach kommunik. Av
Extron XTP Av

Control Pad kan nu kommunicera med projektorn. Link-indikatorn pa Control Pad lyser blatt ndr du
kommunicerar med projektorn.
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Stalla in projektorn

[ Funktionen Batchinstéllning

Efteratt projektorns menyinstallningar har stallts in for varje projektor kan du kopierainstallningarnatillandra
projektorer (funktionen batchinstallning). Funktionen batchinstallning fungerar endast for projektorer med
samma modellnummer.

Vilj en av foljande metoder.

¢ Stéll in med ett USB-minne.
e Stall in genom att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel.
e GOr installningar med Epson Projector Management.

Denna guide foérklarar metoderna USB-minne och USB-kabel.

For mer information om hur du gor installningar med Epson Projector Management, se Bruksanvisning till
Epson Projector Management.
4 2\

E e Om du inte vill kopiera foljande installningar, stall in Batch-inst.intervall till Begransad.

* Losenordsskydd
¢ EDID fran menyn Signal 1/0
* Natverk-meny

o Utfor batchinstallning innan du justerar projektorernas position. Funktionen batchinstalining kopierar
justeringsvarden for den projicerade bilden, till exempelGeometrisk korr. Om batchinstallning utfors
efter justering av projektorernas position kan utforda justeringar andras.

¢ Med hjalp av funktionen batchinstallning kopieras den registrerade anvandarens logotyp for de andra

projektorerna. Ha ingen konfidentiell information som Anvandarens logotyp.
& J

A Obs

Utférande av batchinstallning ar kundens ansvar. Om batchinstallningen misslyckas pa grund av ett tillbud
som t.ex. stromavbrott, feli kommunikationen ar kunden ansvarig for alla eventuella reparationskostnader
som uppkommer.

. J

Stalla in med ett USB-minne

Detta avsnitt forklarar hur du utfor batchinstalining med hjalp av ett USB-minne.

E e Anvand ett USB-minne med FAT-format.
¢ Funktionen batchinstallning kan inte anvandas med USB-minnen med sdkerhetsfunktioner. Anvand
ett USB-minne som inte har ndgra sakerhetsfunktioner.
e Funktionen batchinstallning kan inte anvandas med USB-kortldsare och USB-harddiskar.

B Sparainstillningarna pa ett USB-minne

u Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla projektorns indikatorer
har stangts av
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Stalla in projektorn

Anslut USB-minnet till projektorns USB-A-port
4 2\
Ej ¢ Anslut USB-minnet direkt till projektorn. Om USB-minnet ar anslutet till projektorn via en USB-

hubb, kanske installningarna inte sparas korrekt.

¢ Anslutetttomt USB-minne.Om USB-minnetinnehallerandra uppgifter é@n batchinstallningsfilen
kanske installningarna inte sparas korrekt.

¢ Filnamnet for batchinstallningsfilen ar PJCONFDATA.bin. Om du behéver andra namnet pa filen,
lagg till text efter PJCONFDATA. Om du andrar delen PJCONFDATA i filens namn kanske
projektorn inte identifierar filen korrekt.

¢ Du kan bara anvanda enbytestecken i filnamnet.

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen medan du ansluter
natsladden till projektorn

Power- och Status-indikatorn lyser blatt och Laser- ochTemp-indikatorn lyser orange.

Slapp [Esc]-knappen nar projektorns samtliga indikatorer ar paslagna.
Status Laser Temp

@@*i
e 6 6 e

Nar alla indikatorer borjar blinka, skrivs batchinstallningsfilen.

( 2\

A Obs

¢ Kopplainte bort stromsladden fran projektorn medan filen skrivs. Om natsladden kopplas bort kanske
inte projektorn startar ordentligt.

¢ Koppla inte bort USB-minnet fran projektorn medan filen skrivs. Om USB-minnet kopplas bort kanske
inte projektorn startar ordentligt.

. J

Nar skrivningen avslutas normalt, stangs projektorn av, och enbart Power-indikatorn lyser blatt.
Status Laser Temp

@@*i
@ 0 0O O

Nar strommen stangs av kan du ta bort USB-minnet.

B Kopiera sparade installningar till andra projektorer

Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla projektorns indikatorer
har stangts av
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Stalla in projektorn

E Anslut USB-minnet som innehadller den sparade batchinstallningsfilen till projektorns USB-
A-port

Spara ingen annan data pa USB-minnet férutom batchinstallningsfilen. Om USB-minnet
innehaller andra data an batch-installationsfilen, kan det handa att instdllningarna inte
kopieras korrekt.

E Hall ned [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen medan du ansluter
natsladden till projektorn

Power- och Status-indikatorn lyser blatt och Laser- ochTemp-indikatorn lyser orange.

Slapp [Menul-knappen nar projektorns samtliga indikatorer dr paslagna. Indikatorerna tands under ca

75 sekunder.
Status Laser Temp
(&) = + &
a@ e @ @
Nar alla indikatorer borjar blinka, skrivs installningarna.

& Obs

e Koppla inte bort stromsladden fran projektorn medan installningarna skrivs. Om natsladden kopplas
bort kanske inte projektorn startar ordentligt.

e Koppla inte bort USB-minnet fran projektorn medan installningarna skrivs. Om USB-minnet kopplas
bort kanske inte projektorn startar ordentligt.

. J

Nar skrivningen avslutas normalt, sténgs projektorn av, och enbart Power-indikatorn lyser blatt.
Status Laser Temp

@C@*i
@ 0o OO0 O

Nar strommen stangs av kan du ta bort USB-minnet.

Stall in genom att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel

Foljande operativsystem stoder funktionen batchinstallning.

e Windows 7 och senare
e OS X 10.11 och senare

B Sparainstillningarna pé en dator

n Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla projektorns indikatorer
har stangts av
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Stalla in projektorn

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen medan du ansluter
natsladden till projektorn
Power- och Status-indikatorn lyser blatt och Laser- ochTemp-indikatorn lyser orange.

Slapp [Esc]-knappen nér projektorns samtliga indikatorer ar paslagna.
Status Laser Temp

@@*i
e 6 66 o

Projektorn identifieras som en flyttbar disk av datorn.

Oppna den flyttbara disken och spara batchinstallningsfilen (PJCONFDATA.bin) pa datorn

Om du behéver andra namnet pa batchinstallningsfilen, 1agg till text efter PJICONFDATA. Om
du andrar delen PJCONFDATA i filens namn kanske projektorn inte identifierar filen korrekt.
Du kan bara anvanda enbytestecken i filnamnet.

Utfor "Ta bort USB-enhet" pa datorn och koppla sedan bort USB-kabeln

E Om du anvander en Mac, utfor "Ta bort EPSON_PJ".

Projektorn stangs av och enbart Power-indikatorn lyser blatt.
Status Laser Temp

@@*i
@ 0o OO0 O

Bl Kopiera sparade instéillningar till andra projektorer

Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla projektorns indikatorer
har stangts av

Anslut datorns USB-port till projektorns USB-B-port med en USB-kabel
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Stalla in projektorn

E Hall ned [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen medan du ansluter
natsladden till projektorn
Power- och Status-indikatorn lyser bldtt och Laser- ochTemp-indikatorn lyser orange.
Slapp [Menul-knappen nar projektorns samtliga indikatorer ar paslagna.
Status Laser Temp

@@*i
e 6 66 o

Projektorn identifieras som en flyttbar disk av datorn.

n Kopiera batchinstallningsfilen (PJCONFDATA.bin) som du sparadetill datorn tillden dversta
mappnivan pa den flyttbara disken

Ej Kopiera inte mappar eller andra filer an batchinstallningsfilen till den flyttbara disken.

E Utfor "Ta bort USB-enhet" pa datorn och koppla sedan bort USB-kabeln

E Om du anvander en Mac, utfor "Ta bort EPSON_PJ".

Nar alla indikatorer borjar blinka, skrivs installningarna.

A Obs

Kopplainte bort stromsladden fran projektorn medan instéllningarna skrivs. Om natsladden kopplas
bort kanske inte projektorn startar ordentligt.

Nar skrivningen avslutas normalt, stangs projektorn av, och enbart Power-indikatorn lyser blatt.
Status Laser Temp

@@*i
@ 0 O

0
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Stalla in projektorn

Nar Installationen Misslyckas

Kontrollera Atgard
Blinkar Laser- och Temp-indikatorerna Batchinstallningsfilen kan vara korrupt eller sa kanske USB-minnet
snabbt med orange ljus? eller USB-kabeln inte ar anslutna korrekt. Koppla bort USB-minnet
Status Laser Temp eller USB-kabeln, koppla ur och in projektorns natsladd och forsok
sedanigen.
(&) = + 3§
N 7/ N 7/
@ @ -8: -8
Lyser Power- och Status-indikatorerna Skrivning av installningar kan ha misslyckats och kan det ha upp-
blatt och Laser-och Temp-indikatorn lyser | statt ett fel i projektorns fasta programvara. Sluta anvanda projek-
orange? torn, dra ut stromkontakten fran eluttaget och kontakta Epson for

Status Laser Temp | Mélp.

(&) = + 3§
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Stalla in projektorn

[ Installera flera projektorer (multiprojektion)

Du kan skapa en horisontellt Idang skarm som en enhetlig bild som projiceras fran flera projektorer.

Nar du utfor multi-projektion ska du gora anslutningar och nédvandiga installningar i féljande ordning.

Vid installning av Multi-projektion rekommenderar vi att du staller in Drift > Sleep Mode till Av fran
projektorns meny.

Ansluta kablar (@ sid.11)

B stéllain Projektor-ID (@ sid.82)

K} [Instélningar for multi-projektion (@ sid.84)
[} HDMI-ank-installningar (@ sid.85)

. Bildjustering for multi-projektion (@ sid.86)

Stalla in Projektor-ID

n SIa pa projektorn och tryck sedan pa knappen [Menu]

Anvanda Fjarrkontrollen Anvanda Kontrollpanelen

Menu Esc

OLNO| B

User@ : @Default @9
Source
O @ O Home Search

)
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Stalla in projektorn

Multi-projektion

Projektor-ID Av
HDMI utgaende instalining Av W
Geometrisk korr. Punktkorrigering

Edge blending

Skala

Fargenhetlighet

Lamp-lage Normalt

Fargmatchning

Multi-projektion

RGBCMY

LAl AterstaliMulti-projektion-inst...

Minne
Initial/alla installningar Spara minne
Ladda minne
Andra namn pa minne
Radera minne

Aterstill minnesinstallningar

ECO

E Valj ID-nummer for projektorn

[ Projektor-1D ] Aterga

b8
z

L7 NI - R BRI - I ¥ B - P

n Tryck pa [Esc]-knappen for att stanga menyn
Upprepa steg 1 till 4 for aterstdende projektorer.

E Rikta fjarrkontrollen mot den projektor du vill styra och tryck sedan pa [ID]-knappen

(4)(Cs5)Ce)
(7)) (s ) (9

Auto

Menu
£\

Det aktuella ID-numret visas pa projektionsskarmen.
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Stalla in projektorn

Hall ner [ID]-knappen och tryck samtidigt ner knappen med sammanummer som projektor-
ID:t for den projektor du vill styra

i 20 @D
(4) (5 (Ce)
Cz) &) o)

Auto
Num 0/All 1 ID i

Fjarrkontrollsfunktioner for projektorn med valt ID har aktiverats.
4 2\
E ¢ Nar Projektor-ID har stéllts in till Av kan du styra projektorn med fjarrkontrollen oavsett ID-
installning som valts med fjarrkontrollen.
¢ Nar fjarrkontrollens ID har stallts in till 0 kan du styra alla projektorer oavsett installning for
projektor-ID.
¢ Omduanvianderflerafjarrkontroller samtidigt kan det orsaka oavsiktlig drift pa grund avinfraréd
storning.

Installningar for multiprojektion

Gor foljande installningar pa alla anslutna projektorer.

Tryck pa [Menu]l-knappen

Anvanda fjarrkontrollen

Anvanda kontrollpanelen

User Default

Menu

2

Esc

!
Source

® Search

ECO

Initial/alla installningar

Multi-projektion
Projektor-ID
HDMI utgaende instélining
Geometrisk korr.
Edge blending
Skala
Fargenhetlighet
Lamp-lage
Fargmatchning
RGBCMY

AterstallMulti-projektion-inst...

Av
Av %

Punktkorrigering

Normalt

Minne
Spara minne
Ladda minne
Andra namn pa minne
Radera minne

Aterstall minnesinstaliningar

ECO
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Stalla in projektorn

E Vilj Passera genom

[ HDMI utgéende instéllning ] Aterga
v Av

Folj instruktionerna pa skarmen for att starta om projektorn.

n Stall in Antal projektorer

Stall in antalet anslutna projektorer.

[ Antal projektorer ] Aterga

- W

E Stall in ordningen

Stall in projektorns position for projektorn langst till vanster till 1.

[ Ordning ] Aterga

Z
3
4

HDMI-lank-installningar

Anvand HDMI-lank for att sld pa stanga av funktionen for flera projektorer.

n Tryck p& [Menu]-knappen

Anvanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen
Menu Esc

Menu Esc
-, ® = &

Q@c@g®@ @9

Home ® Search
(o) "=
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Stalla in projektorn

Signal 'O

Volym

Kalla Dator 1
Overscan Automatiskt
EDID
HDMI Out-intensitet Av

Aterstall till standard

AN-utgang Under bildvisn.
Omvant ljud Av
MUK pipjektion Ljudutgang Automatiskt
Minne HDMI-ljudutgéng
ECO Bildskarmsutgang Bildskarm ut
Initial/alla installninga HD! k
HDBaseT
HDMI EQ-instalining 0

Aterstall Signal I/O-installnin...

Installation

Fast installation Av
E Vilj HDMI-lank
[HDMI-lénk ] Aterga
HDMI-lank Ay o
n Vilj Pa
[ HDMI-lank ] Aterga
Ay

E Stall in SIa pa lank och Stang av lank utifran de atgarder som du vill Ianka
[ HDMI-lank | Aterga

Enhetsanslutningar

HOMI-lank Pa A
Liudutadnasenhet Proiektor

S1a pa lank Dubbelriktad

Stang av lank Ay J

Justera bilden i multiprojektion

Bilden dr inte stabil direkt efter att projektorn slas pa. Vanta i minst 30 minuter innan bilden justeras
efter att projiceringen startats.

n SI3 pa projektorn
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Stalla in projektorn

Tryck pa knappen [Color Mode] pa fjarrkontrollen och stall sedan in Farglage till Multi-

projektion
UbEI \/ \_// UElduiL
CoIorMode EZoom
)
Aspect
Tryck pa [Menu]l-knappen
Anvanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen
Menu Esc

User @ : @Default @‘9
O H Source
ome

Search

GOr nédvandiga installningar i menyn Multi-projektion

Mer information om hur du gor installningar finns i projektorns Bruksanvisning.

Edge blending Justera bildens overlappande sektion for att skapa en

. o gee somlos bild.
Niva for svart

Skala Stall in férstorings- och splicing-laget for bilden.

Lamp-lage Justera hela bildens ljusstyrka. Valj Anpassa och justera
sedan Ljusstyrkeniva baserat pa den morkaste projek-
torn.

Fargenhetlighet Justera bildens farg for varje projektor sa att hela bilden

Fa . ser likformig ut.

argmatchning
RGBCMY

87



Bilaga

[] Lista med sdkerhetssymboler

Foljande tabell visar betydelsen av sakerhetssymbolerna pa utrustningen.

Symbol Godkanda stan- Betydelse
darder

IEC60417 SI3 pa

Nr 5007 Indikerar anslutning till elnatet.

IEC60417 Stang av

Nr 5008 Indikerar bortkopplat elnat.

IEC60417 Standby

Nr 5009 Identifierar brytaren eller brytarlaget med vilken del av utrust-
ningen som ar paslagen for att stalla den i vantelage.

I1SO7000 Obs!

Nr 0434B Identifierar allman forsiktighet nar produkten anvands.

IEC3864-B3.1

IEC60417 Forsiktighet, varm yta

Nr 5041 Indikerar att det markta objektet kan vara varmt och bor inte vi-
droras utan forsiktighet.

IEC60417 Forsiktighet, risk for elektriska stotar

Nr 6042 Identifierar utrustning som utgor en risk for elektriska stotar.

I1SO3864-B3.6

IEC60417 Endast for anvandning inomhus

Nr 5957 Identifierar elektriskt utrustning huvudsakligen utformad for an-
vandning inomhus.

@_@_@ IEC60417 Likstromskontaktens polaritet
Nr 5926 Identifierar de positiva och negativa kontakterna (polariteten) pa
@—C : — utrustning till vilken likstrém ansluts.

IEC60417 Batteri, allmant

Nr 5001B Pa batteridriven utrustning. Identifierar till exempel batterifac-
kets lucka eller anslutningarna.

+ IEC60417 Batteriernas placering

Nr 5002 Identifierar sjdlva batterihallaren och identifierar batteriernas
placering inne i hallaren.

IEC60417 Skyddsjord

Nr 5019 Identifierar terminalen som dr avsedd fér anslutning till en extern
ledare for skydd mot elektriska stotar i handelse av fel eller
skyddsjordens terminal.

IEC60417 Jord

Nr 5017 Identifierar en jordterminal i fall dar @) inte kravs uttryckligen.
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Symbol Godkanda stan- Betydelse
darder
IEC60417 Vaxelstrom
/\/ Nr 5032 Indikerar att utrustningen ar lamplig for vaxelstrom och for att

identifiera terminalerna.

IEC60417 Likstrom

Nr 5031 Indikerar att utrustningen ar lamplig for likstrom och for att iden-
tifiera terminalerna.

IEC60417 Klass ll-utrustning

Nr 5172 Identifierar utrustning som uppfyller sakerhetskraven for Klass II-
utrustning enligt IEC 61140.

ISO 3864 Allmént forbud
Identifierar &tgarder som ar forbjudna.

ISO 3864 Forbud att vidrora
Indikerar att en olycka kan intraffa om en viss del av utrustningen
vidrors.

{-X»;n:] --- Titta aldrig direkt in i projektorlinsen nar lampan ar tand.
b= - Indikerar att du aldrig far placera ndgot pa projektorn.
[ O]

1SO3864 Forsiktighet, laserstralning

IEC60825-1 Indikerar att utrustningen har en del med laserstrdlning.

ISO 3864 Forbud att demontera
Indikerar risk for skada, sasom elektriska stotar om utrustningen
demonteras.

IEC60417 Vanteldge, delvis vantelage

Nr 5266 For att indikera vilken del av utrustningen som ar i vanteldaget.

I1SO3864 Varning! Rorliga delar

IEC60417 Indikerar att du maste halla dig borta fran rorliga delar i enlighet

Nr 5057 med skyddsstandarder.

IEC 60417-6056

Varning, rorliga flaktblad
Indikerar att du maste halla dig borta fran flaktbladen pa den
rorliga flakten i enlighet med skyddsstandarder.

IEC 60417-6043

Varning, vassa kanter
Indikerar att du inte far vidrora de vassa kanterna pa produkten
i enlighet med skyddsstandarder.

Titta aldrig direkt in i projektorlinsen nar lampan ar tand.

X B> 5 B > C @B

I1SO7010 Varning, ljusutslapp (UV, synligt ljus, IR osv)

Nr W027 Anger att du maste vara forsiktig sd att du inte skadar dina 6gon
ISO 3864 eller din hud i nérheten av ljusemitterande sektioner.

IEC60417 Far inte anvandas i bostadsomraden

Nr 5109 Anger att den elektriska utrustningen/enheten inte arlamplig for

anvandning i ett bostadsomrade.
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Indication of the manufacturerand theimporterinaccordance with requirements of directive2011/65/
EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amster-
dam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.eu/
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[J Allmédnt Meddelande

Mac och OS X ar varumarken som tillhor Apple Inc.

Microsoft och Windows ar registrerade varumarken eller varumarken som tillhér Microsoft Corporation i USA
och/eller andra lander.

© 2020 Seiko Epson Corporation
2020.05 413961800SVPDFS
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