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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

Turvallisuussymbolit

Projektorissa ja sen kiyttooppaissa kéytetddn graafisia symboleja ja merkintoja, jotka ilmaisevat, kuinka projektoria kéytetdan turvallisesti.

Lue ja noudata huolellisesi ohjeita, jotka on merkitty ndilld symboleilla ja merkinnéilld valttadksesi henkil6- ja omaisuusvahingot.

Tamé symboli sisaltda tietoja, joiden huomiotta jattdminen saattaa johtaa henkilovahinkoon tai jopa kuolemaan.
A\ Varoitus
Tamai kuvakkeen tietojen huomiotta jattiminen saattaa johtaa laitteen vaarain kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkil6évahinko tai laitteen
A Huom vaurioituminen.

Yleiset tietojen merkinnat

Huomaa

T4amé merkinté viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvin huolellisesti.

Tama merkintd ilmaisee lisdtietoja, joiden tietiminen voi olla hy6dyllista.

[Painikkeen nimi]

Tarkoittaa kaukosddtimen tai projektorin painikkeiden nimi.
Esimerkki: [Esc]-painike

Valikko/Asetukset nimi Ilmaiseen projektorin valikoiden ja asetusten nimet.
Esimerkki:
Valitse Kuva-valikko
@ Kuva > Lisdasetukset
» Tamai tarra ilmaisee linkkeji asiaan liittyville sivuille.

Téamad tarra ilmaisee projektorin nykyisen valikkotason.




Johdanto projektoriisi

Lue ndmad osat oppiaksesi lisdd projektorin ominaisuuksista ja osien nimet.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuudet” 5.8
« "Projektorin osat ja toiminnot" .10



Projektorin ominaisuudet

Téssd projektorissa on ndma erikoisominaisuudet. Katso niistd luvuista Katso lisdtietoja Epson iProjection -kdyttéoppaasta (Windows/Mac).
lisdtietoja.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Nopea ja helppo asetus” s.8

« "Helppo langaton projisointi” 5.8
« "Projisointi nayttelyissd" s.9

Nopea ja helppo asetus

« Suora kdynnistys -ominaisuus projektorin kytkemiseen péaille heti, kun liitat
sen virtaldhteeseen.

« Autom. kdynnistys -ominaisuus projektorin kytkemiseksi pdille, kun
projektori tunnistaa kuvasignaalin portista, jonka olet médrittainyt Autom.
kdynnistys -lahteeksi.

« Aloitusndyttdominaisuus antaa sinun valita helposti kuvaldhteen ja kayttaa
hyodyllisid toimintoja.
 Automaattinen pystytrapetsikorjaus ndyttad aina suorakulmaisen nayton

(Autom. pystytrapetsi). « Voit ladata tarvittavan ohjelmiston ja kdyttoppaat seuraavalta
. . sin Ll -si Ita:
» Asiaan liittyvat linkit b -aiiesiolia
" . o http://www.epson.com/
« "Automaattinen pystytrapetsi s.42
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.131

. . « Epson iProjection (i0S/Android) -ohjelmisto projektorin ja mobiililaitteen
« "Projektorin kdynnistiminen" s.31

langattomaan liittimiseen kayttimalld App Store - tai Google Play -kaupasta
saatavaa sovellusta.

HEIppO Iang aton pl"OjiSOinti Kaikki App Store - ai Google Play -kaupan kanssa kommunikoinnista
koituneet kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.
« Epson iProjection (Windows/Mac) enintdan neljin kuvan samanaikaiseen
projisointiin jakamalla projisoitu niyttd. Voit projisoida kuvia verkossa « Epson iProjection (Chromebook) projektorisi ja Chromebook-laitteen
olevista tietokoneista tai dlypuhelimista tai tableteista. yhdistimiseen langattomasti Chrome Web Store -kaupasta saatavan

sovelluksen avulla.

$ Kaikki kulut, jotka aiheutuvat yhteyden muodostamisesta Chrome
Web Store -kauppaan, ovat asiakkaan vastuulla.


http://www.epson.com/

Projektorin ominaisuudet

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin kéytto verkossa" s.83

Projisointi nayttelyissa

« Sisdllon toisto -tila toistaa soittolistasi ja lisdd véri- ja muototehosteet
projisoituun kuvaan.

« Epson Projector Content Manager soittolistojen valmisteluun.
Saat lisdtietoja Epson Projector Content Manager -toiminnon kdyttéopas.

Voit ladata tarvittavan ohjelmiston ja kidyttdoppaat seuraavalta web-

sivustolta:
http://www.epson.com/

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointi Siséllon toisto -tilassa" s.63


http://www.epson.com/

Projektorin osat ja toiminnot

Seuraavissa osissa selitetddn projektorin osat ja niiden toiminnot. Nimi Toiminto

» Asiaan liittyvat linkit @ | Lampun suojus Avaa paistiksesi kisiksi projektorin lamppuun.

« "Projektorin osat - Etuala” 5.10 @ |Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtién
« "Projektorin osat - Taka-ala"s.11 valmistaman Microsaver Security System -

« "Projektorin osat - Alusta" s.12 turvajirjestelmén kanssa.

« "Projektorin osat - Yl&" s.13 @ |Lukituskaapelin Vie lukituskaapeli (saatavana kaupoista) tihin ja
« "Projektorin osat - Kaukosdddin" s.14 kiinnityskohta lukitse se paikalleen.

Voit my6s kiinnittad valinnaisen turvavaijerin tdhin
projektorin putoamisen estdmiseksi katosta tai seindsta.

Pro j ektorin osat - Ftuala @ | Ilmanpoistoaukko IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jaahdytykseen.

/A Varoitus

Ali tuki ilmastointiaukkoja. Jos lamppu
rdjahtdd, kaasuja voi paeta ja pienid
lasinsirpaleita voi levitd ymparisto6n vammoja
aiheuttaen. Ota yhteys ldakariin, jos
lasinsirpaleita on hengitetty tai niitd on
joutunut silmiin tai suuhun.

/A Huom

Al aseta kasvoja tai késid ilmanpoistoaukon
ldhelle tai aseta ilmanpoistoaukon léhelle
esineitd, joihin kuumuus voi vaikuttaa
kapristamalld niitd tai muulla tavoilla, kun
projektori on kidynnissd. Kuuma tuuletusaukon
ilma saattaa aiheuttaa palovammoja,
kapristymista tai onnettomuuksia.

—— m— © |Linssi Kuvat projisoidaan tassa.
imi oiminto
O [Merkival . a— . © | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosddtimen signaaleja.
erkkivalot maisee projisointilampun tilan.
@ | llmansuodattimen Avaa paistaksesi kisiksi ilmansuodattimeen. . . e
suojus » Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin merkkivalotila" s.165
@ | Virtapainikkeen kansi | Avaa kayttaaksesi virtapainiketta, zoomausrengasta ja " ) li _—
tarkennusrengasta. o "Turvakaapelin asentaminen” s.81




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Taka-ala

HDmI Au

Audio Out_Monitorout NG
Computer2  Aydion RS-232C _ =
5= @ el
USB-A
o, CEE -m .

HDMI2_ HDMI1 (
Lan uss-\s o (O
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S ESlEnr e

Nimi

Toiminto

(8]

Langattoman LAN-
moduulin
kiinnitysruuvi
(EB-W50/EB-X50)

Kiinnittdd Langattoman LAN-moduulin kannen.

Virransyotto

Kytkee virtajohdon projektoriin.

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosédtimen signaaleja.

©|8e|(®

RS-232C-portti

Liittaa RS-232C-kaapelin projektorin ohjaamiseksi
tietokoneesta. (T4t4 porttia ei tarvitse normaalisti

Kiyttaz.)

Monitor Out-portti

Léhettad analogista RGB-signaalituloa Computer1-
portista ulkoiseen monitoriin. Et voi lihettad signaalien
tuloa muiden porttien tai komponenttien
videosignaaleista.

Audio Out -portti

Siirtaa nykyisen tuloldhteen danen ulkoiseen
kaiuttimeen.

Nimi

Toiminto

@

Audio 2-portti

Syottad adnen Computer2-porttiin kytketystd laitteesta.

o

HDMI1-, HDMI2-
portit

Syottad videosignaalia HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista.

Téama projektori on HDCP-yhteensopiva.

®

Kaiutin

Lihettad danta.

Computer2-portti

Syottaa kuvasignaalia tietokoneesta ja
komponenttivideosignaalia muista videoldhteista.

Computerl-portti

Syottad kuvasignaalia tietokoneesta ja
komponenttivideosignaalia muista videoldhteista.

Audio 1-portti

Syottad adnen Computerl-porttiin kytketysta laitteesta.

LAN-portti

Kytkee lihiverkkokaapelin verkkoon liittymista varten.

USB-B-portti

USB-kaapelin liittdmiseen tietokoneeseen tietokoneen
kuvien projisoimiseksi.

O Q|00 & ©

USB-A -portti

Liittad USB-muistilaitteen tai digikameran ja projisoi
elokuvia tai kuvia PC Free -toiminnolla.
Liitt4a valinnaiseen asiakirjakameraan.

Liittad langattoman LAN-moduulin (EB-W50/EB-X50).

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin liitainnat" .20




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Alusta Nimi Toiminto
@ |Ilmanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi.
(ilmasuodatin)
@ |Jalan vapautusvipu Voit pidentda tai lyhentdd saddettdavaa etujalkaa

painamalla jalan vapautusvipua.

O @ — @ | Saadettava etujalka Kun projektori on asetettu tasolle, kuten péydalle,
/ nosta jalkaa saatdaksesi kuvan sijaintia.
/
Al owoono
/ 100000 » Asiaan liittyvat linkit
/ 0 + "Kuvan korkeuden sddtdminen" s.41
> 0000 —,

|| 00000000 gopoooone

00000000
00000000 \
]

'
ey
- (@

Nimi Toiminto
@ | Kattoteline/Lattiatelin | Kiinnitd valinnainen Kattoteline/Lattiateline tai
e kiinnityskohta tai | Valaistuskiskon kiinnike tahdn.
Valaistuskiskon
kiinnityskohta
@ | Lukituskaapelin Vie lukituskaapeli (saatavana kaupoista) tdhén ja
kiinnityskohta lukitse se paikalleen.
Voit myo6s kiinnittad valinnaisen turvavaijerin tihin
projektorin putoamisen estimiseksi katosta tai seinésta.
@ | Takajalka Kun projektori on asetettu tasolle, kuten poydalle,
kierrd jalkaa nostaaksesi tai laskeaksesi sita
vaakakallistuksen sdatdmiseksi.




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Yla Nimi Toiminto
@ | Zoomausrengas Saatad kuvan kokoa.
@ | Tarkennusrengas S&atad kuvan tarkennusta.
@ | Merkkivalot IImaisee projisointilampun tilan.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin merkkivalotila" s.165

« "Kuvan koon muuttaminen zoomausrenkaalla" s.45
« "Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla" s.47

?
| |
Nimi Toiminto
@ |Ilmansuodattimen Avaa paistaksesi kisiksi ilmansuodattimeen.
suojus
@ | Virtapainikkeen kansi | Avaa kéyttdaksesi virtapainiketta, zoomausrengasta ja
tarkennusrengasta.
@ |Lampun suojus Avaa paastiksesi kisiksi projektorin lamppuun.
(4]

Virtapainike [ 0 ] Kytkee projektorin péille tai pois.




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Kaukosaadin

Toiminto

Virtapainike [ (I) ]

Kytkee projektorin péille tai pois.

Source Search

(Keystone  Effect USB V|ewe?|
14 ( N\

[HDMI]-painike

Vaihtaa kuvaldhteen HDMI-porttien vélilla.

[Computer]-painike

Vaihtaa kuvaldhteen Computerl- ja Computer2-
porttien valilla.

[Keystone]-painike

Niéyttdaa Trapetsi-nayton, jolla voi korjata projisoidun
kuvan trapetsivdaristymaén.

[Effect]-painike

NéyttaaOverlay-tehoste-valikon Sisédllon toisto -tilassa.

yz 3e

(a5 Ce)
(7)) (C8) (o)

Numeropainikkeet

Numeroiden sy6ttimiseen projektorin valikossa, kun
pidetdan [Num]-painiketta painettuna.

Syota Sisdllon toisto -tilassa numeroita pitden samalla
[Num]-painiketta painettuna toistaaksesi
suosikkisoittolistojasi.

\.Auto
_L_—®lum 0/All

N

[Auto]-painike

Optimoi Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka-asetukset
projektorin Signaali-valikossa projisoitaessa analogista
RGB-signaalia Computer-portista.

[Num]-painike

Pida tata painiketta painettuna syottadksesi numeroita
numeropainikkeilla.

[Menu]-painike

Niyttas ja sulkee projektorin valikon.

Nuolipainikkeet

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
tai ohje on nakyvissa.

[Enter]-painike [«J]

Avaa seuraavan valinnan ja siirtda seuraavalle tasolle,
kun projektorin valikko tai ohje on nikyvissa.

» ) J(C e
A/NV Mute / Split Freeze

Cao

e e 8|9 ©

[User]-painike

Suorittaa asetukset, jotka on maéritetty
Kiyttdjapainike -asetuksessa projektorin Asetukset-
valikossa.

Home

EPSON

[Color Mode]-painike

Viritilan muuttamiseen.

[Aspect]-painike

Kuvasuhteen muuttamiseen.

[E-Zoom] +/- -
painikkeet

Muuttaa projisoidun kuvan kokoa.

[A/V Mute] -painike

Kytkee videon ja ddnen tilapaisesti pdille tai pois
palti.

Q| O ®|89(®

[Split]-painike

Projisoi kaksi eri kuvaldhdettd samanaikaisesti
jakamalla projisoidun nayton.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto

[Home]-painike Néyttdd ja sulkee Aloitusnayton.

[Freeze]-painike Keskeyttia tai jatkaa kuvien nayttdmista.

painikkeet

[Default]-painike Palauttaa valitun asetuksen oletusarvoon.

®
(19}
@) | [Volume] ylés/alas - [ Sdatda kaiuttimen ddnenvoimakkuutta.
1]
@

[Esc]-painike Pysdyttad nykyisen toiminnon.
Siirtda takaisin edelliselle valikkotasolle, kun
projektorin valikko on nakyvissa.

@ | [ID]-painike Pid4 tatd painiketta painettuna ja paina
numerondppidimia valitaksesi tunnuksen projektorille,
jota haluat kdyttaa kaukosdatimelld.

iewer|-painike | Kéynnistaa -katseluohjelman Sisillon toisto -
[USBV ]-painike | Ky USB-katseluohjel Sisall
tilassa.

@ | [LAN]-painike Vaihtaa kuvaldhteen verkkoon liitettyjen laitteiden
valilla.

-painike aihtaa kuvaldhteen -nayton ja -A-portin
[USB]-painik Vaihtaa kuvalihteen USB-niytén ja USB-A-p
valilla.

@) | [Source Search] - Vaihtaa seuraavaan tuloldhteeseen.

painike

@ | Kaukosditimen Lihettad kaukosddtimen signaaleja.

valositeilyalue

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan kuvasuhde" 5.49

« "Kuvanlaadun saataminen (Viritila)" s.51

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.128

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.131
« "Aloitusnéyttd” .32

« "Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti" s.55

« "PC Free -esityksen projisointi" s.58

« "Projektorin kaytto verkossa" s.83



Projektorin asettaminen

Aseta projektori toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin sijoittaminen” s.17

« "Projektorin liitdnnat" s.20

« "Liittymdkannen kiinnittiminen" s.27

« "Kaukosiidtimen paristojen asentaminen" s.28
« "Kaukosaatimen kaytto" .29



Projektorin sijoittaminen

Voit asentaa projektorin seinddn tai asettaa sen poydalle projisoidaksesi kuvia.

Tarvitset valinnaiset kiinnikkeet, kun ripustat projektorin katosta tai asennat
sen seinddn tai lattialle.

Huomioi seuraavat seikat, kuvan valitset projektorin sijainnin:

o Aseta projektori tukevalle, tasaiselle pinnalle tai asenna se yhteensopivalla
kiinnikkeelld.

o Jatd riittavasti tilaa projektorin ympirille ja alle tuuletusta varten dldka aseta

sitd minkddn tuuletusaukkoja mahdollisesti peittavian kohteen paille tai
viereen.

« Sijoita projektori ndyton suuntaisesti.

@ Jos et pysty asentamaan projektoria nayton suuntaisesti, korjaa
trapetsivadristyma projektorin saatimilla.

A\ Varoitus

o Projektorin kiinnitys seinddn tai ripustus kattoon edellyttda erityista
asennusmenetelmai. Jollet asenna projektoria oikein, se voi pudota ja aiheuttaa
vahinkoa tai vamman.

« Ali kiiyté kattokiinnitystelineen kiinnityspisteissi liimoja ruuvien 16ystymisen
estamiseksi tai kdytd projektorissa voiteluaineita tai 6ljyj4, silld projektorin kotelo
voi murtua ja aiheuttaa projektorin putoamisen kiinnikkeestdan. Tama voi
aiheuttaa telineen alla oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja vaurioittaa
projektoria.

Ali peitd projektorin ilmanotto- tai -poistoaukkoja. Jos aukkoja peitetién,
sisdinen laimpdtila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.

« Al asenna sitd epavakaalle tasolle tai paikkaan, jonka kantavuus ei vastaa
projektorin vaatimuksia. Muuten se voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa
onnettomuuden ja vamman.

« Kun asennat projektorin korkealle, tee tarvittavat toimenpiteet putoamisen
estamiseksi. Kdytd sidontanaruja varmistaaksesi turvallisuuden hatatilanteissa,
kuten maanjiristyksen aikana, ja ehkiistiksesi onnettomuudet. Jos asennusta ei
tehdé oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

Al asenna projektoria sijainteihin, jossa se altistuu korkealle kosteudelle ja
polylle. Kuten tiskipoyta, keittio, lahelle ilmankostuttajaa tai sijainteihin, joissa se
voi altistua 6ljysavulle tai hoyrylle. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sdahkoiskun.
Lisdksi 6ljysisélto voi johtaa projektorin ulkokotelon heikentymiseen ja aiheuttaa
projektorin putoamisen katosta, johon se on ripustettu.

Huomaa

o Jos kaytit projektoria yli 1 500 metrin korkeudella, aseta projektorin valikossa
Korkeapaikkatila -asetukseksi Pddlld varmistaaksesi, ettd projektorin sisdistd
lampétilaa sdddelladn oikein.
@ Laajennettu > Toiminta > Korkeapaikkatila

« Ald aseta projektoria paikkoihin, joissa se altistuu suurelle kosteudelle, pélylle tai

tupakansavulle tai paikkoihin, joissa siihen voi paésta tulipalojen aiheuttamaa
savua.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin asetus ja Asennusvalinnat" s.18
"Projisointietdisyys" s.19

"Kuvan muoto” 5.42

"Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.131



Projektorin sijoittaminen

Projektorin asetus ja Asennusvalinnat

Voit asettaa tai asentaa projektorin seuraavilla tavoilla:
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Katto-etu/Katto-taka
Varmista, ettd valitset oikean, kdytetyn asennusmenetelmin mukaisen
Projisointi-valinnan projektorin Laajennettu-valikossa.
» Asiaan liittyvat linkit
« "Asennuksen varotoimet" s.18
« "Projisointitilat" s.38
Asennuksen varotoimet

Huomaa seuraavat varotoimet, kun asennat projektorin.

Asennustila

Huomaa

Varmista, ettd jatdt seuraavasti tilaa projektorin ympdrille, jottei ilmanpoisto- ja
ottoaukot esty.

@ 10cm
@ 20cm
@ 30cm

Asennustila (Kun asennetaan useita projektoreita vierekkiin)

Huomaa

Jos asennat useita projektoreita vierekkdin, varmista, ettei ilmanpoistoaukkojen
kuuma ilma péidse toisen projektorin ilmanottoaukkoon.

@ 30cm



Projektorin sijoittaminen

Projisointietaisyys

Projektorin sijoittamisetdisyys ndytostd madrittad kuvan summittaisen koon.
Kuvan koko suurenee, mitd kauempana projektori on niytostd, mutta voi
vaihdella zoomauskertoimen, kuvasuhteen ja muiden asetusten mukaan.

Katso liitteestd lisatietoja, kuinka etdélle projektori on asetettava
valkokankaasta perustuen projisoidun kuvan kokoon.

Kun trapetsivadristyma korjataan, kuvasta tulee hieman pienempi.

7,

» Asiaan liittyvat linkit
« "Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" s.183




Projektorin liitannat

Katso naistd osista, kuinka projektori liitetddn erilaisiin projisointilédhteisiin. T o D ke, fare e ol Ao fdupenit, i
sovittimen, joka mahdollistaa liittdmisen projektorin VGA-
Huomaa videoporttiin.
Tarkista kaikkien liitettdvien kaapeleiden liittimien muoto ja suuntaus. Ali pakota + Voit my0s asettaa projektorin Laajennettu-valikossa audiotuloon
liitintd porttiin, jos se ei sovi sithen. Laite tai projektori saattaa vahingoittua tai kéytettdvén portin.
sithen voi tulla toimintahairio. @ Laajennettu > A/V-asetukset > Audioasetukset > Audioldhto

o+ Varmista, ettd audiokaapelissa on merkinté "Ei vastusta".

Katso Pikaoppaasta luettelo projektorin toimitukseen kuuluvista

kaapeleista. Osta valinnainen tai kaupoista saatavia kaapeleita tarpeen n Liitd VGA-tietokonekaapeli tietokoneen monitoriporttiin.
mukaan.

a Liitd toinen péd projektorin Computer-porttiin.
» Asiaan liittyvat linkit

« "Liittiminen tietokoneeseen" s.20 C
« "Videoldhteiden liittiminen" .22 FERRRO . (

N . o : e Y Computer2 udiot RS-232C D
« "Liittaminen ulkoisiin USB-laitteisiin" s.24 @é'fm‘ '-@ 2
« "Liitdiminen asiakirjakameraan" s.25 O romz % e L o230 O 0
A ey oad rer e oiem = =

Liittdminen ulkoisiin ldht6laitteisiin" 5.25 = == &, il

Liittaminen tietokoneeseen |4-| ]

Liitéd tietokone projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Tietokoneeseen liittiminen VGA-videota ja -audiota varten" s.20

« "Tietokoneeseen liittiminen USB-videota ja -audiota varten" s.21

« "Tietokoneeseen liittaminen HDMI-videota ja -audiota varten" s.22

B Kirista VGA-liittimen ruuvit.

Liitd audiokaapeli kannettavan tietokoneen kuulokkeisiin tai
audioldhtdliitintddn tai poytatietokoneen kaiuttimeen tai
audiolahtoporttiin.

Tietokoneeseen liittaminen VGA-videota ja -audiota varten

Voit liittda projektorin tietokoneeseen VGA-tietokonekaapelilla.

Voit toistaa ddntéd projektorin kaiutinjarjestelmalla liittdmalld kaupoista
saatavan 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapelin.



Projektorin liitannat

Liitd toinen pad Audio-porttiin, joka vastaa kayttamaasi Computer-

porttia.
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» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.131

Tietokoneeseen liittaminen USB-videota ja -audiota varten

Jos tietokone vastaa jarjestelmdvaatimuksia, voit ldhettdd video- ja audioldahtoa
projektoriin tietokoneen USB-portista. Tatd toimintoa kutsutaan USB Display
-toiminnoksi. Liitd projektori tietokoneeseen kayttamalld USB-kaapelia.

$ « Jos kaytat USB-keskitintd, liitdntd ei valttdmatta toimi kunnolla.
Kytke USB-kaapeli suoraan projektoriin.

n Liitd kaapeli projektorin USB-B-porttiin.
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a Liitd toinen pad mihin tahansa tietokoneen kaytettdvissa olevaan USB-
porttiin.

Kytke projektori ja tietokone padlle.

O®

Tee jokin seuraavista asentaaksesi Epson USB Display -sovelluksen:

Sinun on asennettava timé ohjelmisto ennen kuin liitat

projektorin tietokoneeseen.

« Windows: Valitse Suorita EMP_UDSE.EXE valintaruudussa, joka
naytetddn Epson USB Display -ohjelmiston asentamiseksi.

« Mac: Epson USB Display -asetuskansio tulee nakyviin ndyttoon.
Valitse USB Display Installer ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti
asentaaksesi Epson USB Display -ohjelmiston. Jos USB
Display Setup -kansio ei ndy ndytdssd automaattisesti,
kaksoisnapsauta EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

B Toimi néytolla esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Al irrota USB-kaapelia tai kytke projektoria pois pailtd ennen kuin
projektori nayttaa kuvaa.

Projektori nayttad kuvan tietokoneen tyopoydaltd ja toistaa ddntd, jos
esityksesi sisaltdd audiota.



Projektorin liitannat

« Jos projektori ei projisoi kuvaa, tee jokin seuraavista:
« Windows: Napsauta Ohjelmat > EPSON Projector > Epson USB
Display > Epson USB Display Ver.x.xx.

o Mac: Kaksoisnapsauta USB Display kuvaketta Application-
kansiossa.

 Kun lopetat projisoinnin, tee jokin seuraavista:

« Windows: Irrota USB-kaapeli. Sinun ei tarvitse kiyttda Poista laite
turvallisesti -toimintoa.

« Mac: Valitse Disconnect USB Display valikkopalkin
kuvakevalikosta tai Dock ja irrota sen jalkeen USB-kaapeli.

» Asiaan liittyvat linkit
« "USB Displayn jarjestelmavaatimukset” s.191

Tietokoneeseen liittaminen HDMI-videota ja -audiota varten

Jos tietokoneessa on HDMI-portti, voit liittdd sen projektoriin HDMI-
kaapelilla ja ldhettad tietokoneen ddnté projisoidun kuvan kanssa.

%  Liittadksesi Mac-tietokoneen, jossa ei ole HDMI-porttia, tarvitset
sovittimen, joka mahdollistaa liittimisen projektorin HDMI-porttiin.
Ota yhteys Appleen saadaksesi lisdtietoja yhteensopivista
sovitinvalinnoista. Vanhemmat Mac-tietokoneet (2009 ja aiemmat)
eivit ehké tue audiota HDMI-portin kautta.

n Liitda HDMI-kaapeli tietokoneen HDMI-1édhtoporttiin.

a Liitd toinen péd projektorin HDMI-porttiin.
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@ Jos ilmenee ongelmia dédnen kuulumisessa HDMI-yhteydells, liita
toinen pai kaupoista saatavalla 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapeli

projektorin Audio-porttiin ja toinen pai tietokoneen
audiolahtoporttiin. Valitse audiotuloportti, johon teit liitinnan
projektorin Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > A/V-asetukset > Audioasetukset > HDMI1-
audioldhto
@ Laajennettu > A/V-asetukset > Audioasetukset > HDMI2-
audioldhto

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.131

Videolahteiden liittaminen

Liitd videolaitteet projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.



Projektorin liitannat

@ « Jos projektoriin liitettivan laitteen portti on epétavallisen muotoinen,
kayta laitteen toimitukseen kuuluvaa kaapelia tai lisdvarusteena
saatavaa kaapelia.

« Kaapeli poikkeaa kytketyn videolaitteiston ldhtdsignaalin mukaan.

« Jotkin videolaitteistotyypit pystyvit ldhettdmaén erityyppisid
signaaleja. Tarkista videolaitteiston toimitukseen kuuluvasta
kayttooppaasta minka tyyppisid signaaleja voidaan lahettad.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Liittiminen HDMI-videoldhteeseen" .23
« "Liittiminen Komponentti - VGA -videoldhteeseen" 5.23

Liittaminen HDMI-videoldhteeseen
Jos videoldhteessdsi on HDMI-portti, voit liittda sen projektoriin HDMI-
kaapelilla ja ldhettdad kuvaldhteen audiota projisoidun kuvan kanssa.

Huomaa
Ala kytke videolahdettd paille ennen sen liittdmista projektoriin. Se voi
vahingoittaa projektoria.

n Liitda HDMI-kaapeli videolahteen HDMI-laht6porttiin.
a Liitd toinen pda projektorin HDMI-porttiin.
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%  Josilmenee ongelmia ddnen kuulumisessa HDMI-yhteydells, liita
toinen péi kaupoista saatavalla 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapeli
projektorin Audio-porttiin ja toinen péai videoldhdon
audiolahtoporttiin. Valitse audiotuloportti, johon teit liitinnan
projektorin Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > A/V-asetukset > Audioasetukset > HDMI1-
audioldhto

@ Laajennettu > A/V-asetukset > Audioasetukset > HDMI2-
audioldhto

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.131

Liittaminen Komponentti - VGA -videoldhteeseen

Jos videoldhteessdsi on komponenttivideoportteja, voit liittdd sen projektoriin
komponentti - VGA -videokaapelilla. Komponenttiporttien mukaan sinun on
ehka kidytettdava sovitinkaapelia komponenttivideokaapelin kanssa.

Voit toistaa ddntd projektorin kaiutinjdrjestelmalld liittdmalld stereo-mini-
audiokaapelin.

@ « Voit myo6s asettaa projektorin Laajennettu-valikossa audiotuloon
kaytettdvan portin.
@ Laajennettu > A/V-asetukset > Audioasetukset > Audioldhto

o Varmista, ettd audiokaapelissa on merkintéd "Ei vastusta".

Liitd komponenttien liittimet videoldhteen virikoodattuihin
komponentti-videoldhtoportteihin.

@ Portit on tavallisesti merkitty merkinnalld Y, Pb, Pr tai Y, Cb, Cr.
Jos kaytat sovitinta, liitd ndm4 liittimet
komponenttivideokaapeliisi.



Projektorin liitannat

a Liitd VGA-liitin projektorin Computer-porttiin.
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B Kiristd VGA-liittimen ruuvit.
a Liitd audiokaapeli videoldhteen audioldahtoportteihin.

B Liitd toinen péd projektorin Audio-porttiin.
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Jos kuvan virit ndkyvit vadring, sinun on ehkd muutettava Tulosignaali -
asetusta projektorin Signaali -valikossa.

@ Signaali > Lisdasetukset > Tulosignaali

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.128

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.131

Liittaminen ulkoisiin USB-laitteisiin

Liitd ulkoiset USB-laitteet projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden
mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointi USB-laitteella" s.24

o "Liittiminen USB-laitteeseen" s.25
o "USB-laitteen irrottaminen" s.25

Projisointi USB-laitteella

Voit projisoida kuvia ja muuta sisélt6d kayttamattd tietokonetta tai
videolaitetta liittdmalla minka tahansa ndisti laitteista projektoriin:

« USB-flash-asema
« Digikamera tai dlypuhelin
« USB-kiintolevy

o Multimediatallennusvilineen katselusovellus

$ o Digikameroiden tai dlypuhelinten on oltava USB:1la kayttoon
otettavia laitteita, ei TWAIN-yhteensopivia laitteita, ja niiden on

oltava USB-massamuistiluokka-yhteensopivia.
» USB-kiintolevyjen on oltava niiden vaatimusten mukaisia:

« USB-massatallennustila -yhteensopiva (kaikki USB-
massatallennustilaluokan laitteet eivit ole tuettuja)

o Alustettu FAT16/32-muotoon

o Itsendinen virransyottoé omista AC-virtaldhteista (véaylavirtaa
kayttavit kiintolevyt eivit ole suositeltavia)

o Vilta useita osoita siséltdvien kiintolevyjen kayttdmista

Voit projisoida diaesityksia yhdistetyn USB-laitteen kuvatiedostoista.

Voit projisoida my0s soittolistoja, jotka sisdltavat kuvia ja elokuvia, jotka on

tallennettu USB flash -asemaan Sisallon toisto -tilassa.



Projektorin liitannat

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointi Sisallon toisto -tilassa" 5.63
« "PC Free -esityksen projisointi” s.58

Liittaminen USB-laitteeseen

Voit liittdd USB-laitteen projektorin USB-A -porttiin ja kdyttaa sitd kuvien ja
muun sisallon projisointiin.

Jos USB-laitteesi toimitukseen kuuluu verkkolaite, liitd se
sdhkopistorasiaan.

Liitd USB-kaapeli tai USB-flash-asema projektorin USB-A-porttiin
kuten kuvassa.
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Huomaa
o Kiéytd toimitukseen kuuluvaa tai laitteen kanssa kaytettaviksi maaritettya
USB-kaapelia.

o Ali liitd USB-keskitinti tai yli 3 metrid pitkdd USB-kaapelia, laite ei
talloin ehka toimi oikein.

B Liitd toinen paa laitteeseesi, jos on tarpeen.

USB-laitteen irrottaminen

Kun lopetat esityksen liitetylld USB-laitteella, irrota laite projektorista.

n Kytke laite pois padlta ja irrota pistorasiasta, jos on tarpeen.

g Irrota USB-laite projektorista.

Liitaminen asiakirjakameraan
Voit liittdd asiakirjakameran projektoriin projisoidaksesi kameralla katsottuja
kuvia.

Yhteysmenetelma on Epson-asiakirjakameran mallin mukainen. Katso
lisdtietoja asiakirjakameran kayttooppaasta.

Liittaminen ulkoisiin lahtolaitteisiin
Liita ulkoiset laitteet projektoriin naiden lukujen ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Liittaminen VGA-monitoriin" s.25
« "Liittdminen ulkoisiin kaiuttimiin" s.26

Liittaminen VGA-monitoriin

Jos liitat projektorin tietokoneeseen Computer-portilla, voi liittad projektoriin
myos ulkoisen monitorin. Tdmé mahdollistaa esityksen katsomisen ulkoisesta
monitorista vaikka projisoitua kuvaa ei olisi ndkyvissa.

@ o Jos haluat lahettda kuvia ulkoiseen naytt66n, kun projektori on
kytketty pois paaltd, valitse Aina A/V-ldht6-asetukseksi projektorin

Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > A/V-asetukset > A/V-1ihto

o Monitorit, jotka kayttavit alle 60 Hz:in virkistystaajuutta, eivat ehkd
pysty nayttamain kuvia oikein.

n Varmista, ettd tietokone on liitetty projektorin Computer-porttiin.



Projektorin liitannat

@ « Jos tietokoneportteja on kaksi, varmista, ettd kaytit
Computerl-porttia.

o Lihettdd analogiset RGB-signaalin tulot Computerl-portista
ulkoiseen nayttoon. Et voi ldhettdd signaalien tuloa muiden
porttien tai komponenttien videosignaaleista.

a Liitd ulkoisen monitorin kaapeli projektorin Monitor Out -porttiin.

C 1 GldEp)eEas”
v ) | el
o Computer2 =232C D
$ b © =t |

2 HDMI 1

HDN
O Computer1 LAN usBB ° Oo
e :)-- e =)

Monitor Out

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.131

Liittaminen ulkoisiin kaiuttimiin

Parantaaksesi esityksesi ddnenlaatua, voit liittad projektorin ulkoisiin,

itsendisesti toimiviin kaiuttimiin. Voit sdatad adnenvoimakkuutta projektorin

kaukosditimella.

% e« Jos haluat toistaa audiota ulkoisista kaiuttimista, kun projektori on
kytketty pois pailti, valitse Aina A/V-lihto-asetukseksi projektorin
Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > A/V-asetukset > A/V-lihto

« Voit liittd4 projektorin my6s kaiuttimilla varustettuun vahvistimeen.

o Projektorin sisdinen kaiutinjarjestelma on pois kaytostd, kun lijtdt
ulkoiset kaiuttimet.

OO 0

Varmista, ettd tietokone- tai videoldhde on liitetty projektoriin seka
audio- ettd videokaapelilla, jos on tarpeen.

Paikallista oikea kaapeli liittadksesi ulkoiset kaiuttimet, kuten stereo-
mini-liitin - nastaliitin-kaapeli tai muun tyyppinen kaapeli tai sovitin.

Liitd kaapelin toinen paa ulkoisiin kaiuttimiin tarpeen mukaan.
Liitd kaapelin stereo-miniliitinpda projektorin Audio Out -porttiin.

RS- zazc D D B
USB-A
a4 ZA)

HDMH D o

©
O . Computert LAN usaa © 0o
@;_ e =)
> O
l_

Audio Out |

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.131



Liittymakannen kiinnittaminen

Voit kiinnittda projektorin toimitukseen kuuluvan liittymékannen niin, ettd
projektorin takaosa nayttad yksinkertaiselta ja siistilta.

n Avaa liittymékannen paikat, joihin voit liittda kaapelit.

9
i
1 [

a Kiinnita liittymakansi projektoriin, kuten kuvassa.




Kaukosddatimen paristojen asentaminen

Kaukosédadinté kaytetdan kahdella projektorin toimitukseen kuuluvalla AA- B Aseta paristot paikoilleen +- ja —-péaét osoitettuun suuntaan.
paristolla.

Huomaa
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kasittelya.

n Poista paristolokeron kansi, kuten kuvassa.

A\ Varoitus

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisdlla varmistaaksesi,
a Poista vanhat paristot, jos on valttimatonta. ettd asetat paristot oikein pdin. Jos akkuja ei kiytetd oikein, ne saattavat
rajahtdd tai vuotaa aiheuttaen tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.

Hivita kaytetyt paristot paikallisten saddosten mukaisesti.

Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina sité alas, kunnes
se naksahtaa paikalleen.




Kaukosdadatimen kaytto

Kaukosédddin antaa sinun ohjata projektoria melkein mista tahansa kohtaa
huoneessa.

Varmista, ettd osoitat kaukosditimelld projektorin vastaanottimia tdssa
listatuilla etdisyydelld ja kulmista.

@ Vilta kayttamastd kaukosdidinti tiloissa, joissa on kirkas
loistelamppuvalaistus tai suora auringonvalo, muuten projektori voi

lakata vastaamasta komentoihin. Jolle aio kéyttaa kaukosaddintad
pitkddn aikaan, poista paristot.



Projektorin perusominaisuuksien kaytto

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttaaksesi projektorin perusominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kdynnistiminen" s.31

« "Projektorin sammuttaminen" s.34

« "Paivamadrin ja ajan asetus" s.35

« "Projektorin valikkojen kielen valitseminen" s.37

« "Projisointitilat” 5.38

« "Testikuvion ndyttiminen" s.40

o "Kuvan korkeuden sddtdminen" s.41

+ "Kuvan muoto" s.42

« "Kuvan koon muuttaminen zoomausrenkaalla” .45
o "Saidtaa kuvan paikkaa" .46

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla" s.47

« "Kuvaldhteen valinta" 5.48

o "Kuvan kuvasuhde" s.49

 "Kuvanlaadun saataminen (Viritila)" s.51

« "Adnenvoimakkuuden siitiminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla" s.53



Projektorin kdynnistaminen

Kéynnistd tietokone tai videolaite, jota haluat kayttad, kun olet kytkenyt o Liitdi DVD-levy tai muu videomedia ja paina Toista (jos on tarpeen).
projektorin paalle. o Paina kaukosdatimen[Source Search] -painiketta ldhteen etsintdan.
Liitd virtajohto projektorin virtaliitintddn ja toinen paa » Paina kaukosgitimen halutun videoldhteen painiketta.
seindpistorasiaan. » Jos aloitusndyttd on ndkyvissi, valitse lihde, josta haluat projisoida.

A\ Varoitus

« Al koskaan katso projektorin linssiin, kun lamppu palaa. Se voi vahingoittaa
silmid ja erityisen vaarallista lapsille.

o Kun kytket projektorin piille etdaltd kaukosdatimelld, varmista, ette kukaan
katso suoraan linssiin.

« Al esti projisoinnin aikana valoa projektorista kirjalla tai muulla esineelld. Jos
projektorista tuleva valo estetdén, alue, jossa valo loistaa, kuumenee, mika voi
aiheuttaa sulamisen, palamisen tai tulipalon syttymisen. Heijastunut valo voi
kuumentaa myds linssid, miki voi johtaa projektorin toimintahairioon.
Lopettaaksesi projisoinnin, kdytd A/V-mykistys-toimintoa tai kytke projektori
pois paalta.

« Projektorin valonlihteend kéytetdédn elohopealamppua, jossa on korkea sisdinen
paine. Jos lamppu altistuu tdrinalle tai iskuille, tai sitd kdytetadn yhtéjaksoisesti
litan pitkddn, lamppu voi rikkoutua tai se ei endd syty. Jos lamppu rdjahta,
kaasuja voi paeta ja pienid lasinsirpaleita voi levitd ymparist66n vammoja
aiheuttaen. Varmista, ettd huomioit alla olevat ohjeet.

« Ald pura tai vahingoita lamppua tai kohdista siihen iskuja.

o Ald vie kasvojasi lihelle projektoria sen ollessa kiytdssa.

Projektorin virran merkkivalo muuttuu siniseksi. Tama ilmaisee, ettd « On oltava erityisen varovainen, kun projektori asennetaan kattoon, silld pienid

projektori saa virtaa, mutta sitd ei ole vield kytketty palle (laite on sirpaleita saattaa levitd ymparist66n, kun lampun kansi poistetaan. Kun

valmiustilassa). puhdistat projektoria tai vaihdat lampun itse, ole hyvin varovainen, ettei pienié
lasinsirpaleita joutuu silmiisi tai suuhusi.

Paina projektorin tai kaukosdatimen virtapainiketta kytkedksesi Jos lamppu rikkoutuu, ota yhteys ladkariin, jos lasinsirpaleita on hengitetty tai

projektorin paalle. niitd on joutunut silmiin tai suuhun.

Projektorista kuuluu merkkiddnia ja tilan merkkivalo vilkkuu sinisend,
kun projektori limpida. Kun projektori on lammennyt, tilan
merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa sinisena.

Kokeile seuraavaa, jollei projisoitavaa kuvaa niy.
« Kytke paille liitetty tietokone tai videolaite.

« Muuta néyttoldhdoksi tietokone kayttdessdsi kannettavaa tietokonetta.



Projektorin kaynnistaminen

Paina kaukosditimen nuolipainikkeita valitaksesi valikkokohteen ja paina

%  « Kun Suora kdynnistys -asetus on asetettu Piille projektorin .
sitten [Enter].

Laajennettu-valikossa, projektori kytkeytyy péalle heti, kun liitit sen
pistorasiaan. Huomaa, etti projektori kytkeytyy automaattisesti pois
paaltd esim. tilanteessa, jossa se palautuu virtakatkoksesta.
@ Laajennettu > Toiminta > Suora kidynnistys

« Jos valitset midratyn portin Autom. kidynnistys -asetukseksi
projektorin Laajennettu-valikossa, projektori kytkeytyy péille heti, o
kun se tunnistaa signaalin tai kaapeliyhteyden kyseisesta portista. pr——
@ Laajennettu > Toiminta > Autom. kdynnistys B Tietokone

gD~ Tietokone2

o~ USB Display

» Asiaan liittyvat linkit = s
« "Aloitusnaytto" s.32 —
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.131

‘PEL Projektorin nimi : x000000:xxxxxx  TunnUssana : Xxxx
SSID 1 XKXXKXXKXXKXXKXX 0
@ IP : Nopea L IP 2 XXXXXKXXXXXX Yhteysopas

Aloitusnaytto

Aloitusnaytto -ominaisuus antaa sinun valita helposti kuvaldhteen ja kayttaa
hyodyllisid toimintoja. Voit nayttad Aloitusndyton painamalla kaukosdatimen
[Home]-painiketta. Aloitusndytto tulee ndkyviin myos, kun kytket projektorin

paille eika signaalia syoteta. Valitsee lihteen, jota haluat projisoida.

Néyttad Yhteysopas. Voit valita langattoman yhteyden muodostustavat
kayttamiesi laitteiden, kuten élypuhelinten tai tietokoneiden, mukaan.

Ilmaisee projektorin olevan Sisdllon toisto -tilassa.
Niyttdd Ohje-ndyton.
Nayttda projektorin néayton.

Suorittaa valikkotoimintoja, jotka on méaritetty Aloitusnédyttoé projektorin
Laajennettu-valikossa.

Néyttad projektorin tiedot.

Korjaa kuvamuodon, joka on epédsdannollinen suorakulmio.

@0 006060® ©FO

Aloitusnéytto poistuu nikyvistd 10 minuutin kayttimattomyyden
jalkeen.



Projektorin kdynnistaminen

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan muoto" s.42

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.131
» "Projektorin valikkojen kiyttiminen" s.124

« "Projektorin Ohjenéyttéjen kayttiminen" s.168

« "Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti" s.55



Projektorin sammuttaminen

Kytke projektori pois paaltd kayton jalkeen.

§ « Kytke projektori pois pailta kdyttoidn pidentdmiseksi, kun sité ei
kaytetd. Lampun kesto vaihtelee valitun tilan, ymparistéolosuhteiden
ja kdyton mukaan. Kirkkaus vihenee ajan myota.

« Koska projektori tukee suora sammutus -ominaisuutta, sen voi
kytked katkaisijalla suoraan pois paalta.

Paina projektorin tai kaukosdatimen virtapainiketta.

Projektori ndyttdd sammutuksen vahvistusnayton.

Haluatko katkaista virran?

Kyvlla: Paina (&) -painiketta
Ei : Paina muuta painiketta

a Paina virtapainiketta uudelleen. (Jattddksesi sen paille, paina mita
tahansa muuta painiketta.)

Projisoitu kuva katoaa nakyvistd, projektorista kuuluu kaksi
merkkiddnta ja tilan merkkivalo sammuu.

Epsonin Viliton sammutus -tekniikan ansiosta jadhdytysjaksoa ei

tarvita, joten voit pakata projektorin kuljetusta varten heti.

B Jos siirrdt tai varastoi projektorin, varmista, ettd virran merkkivalo
palaa sinisend (mutta ei vilku) ja tilan merkkivalo on sammunut. Irrota
sen jalkeen virtajohto.



Mmaaran ja ajan asetus

Voit asettaa projektorille pdivimaarén ja ajan.

n Kytke projektoriin virta.

Paina kaukoséddtimen [Menu]-painiketta.

Valitse Toiminta-asetus ja paina [Enter].

QOO0

Valitse Pvm & Aika -asetus ja paina [Enter].

Tama naytto tulee nakyviin:

[Pvm & Aikal

Pvm & Aika
Kesdaika-asetus
Kesdaika
DST:n alku
DST:n loppu
DST:n sd&dto (min)
Internet-aika

G Valitse Pvm & Aika -asetus ja paina [Enter].

Tdama naytto tulee ndkyviin:

[Pvm & Aikal

Pvm
Aika

Aikaero (UTC)

Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Pvm, paina [Enter] ja syotd nykyinen paivimaéra
ndyttonappdimistolla.

N/

Valitse Aika, paina [Enter] ja sy6td nykyinen aika nayttonappdimistolla.

Valitse Aikaero (UTC), paina [Enter] ja aseta aikaero koordinoidusta
universaalista ajasta.

Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].

Aktivoidaksesi kesdajan, valitse Kesdaika-asetus ja paina [Enter].
Valitse sitten asetukset.

868 OO

[Kesdaika-asetus]

Kesdaika
DST:n sddto (min)

[DST:n alkul
Kuukausi
Viikko
Viikonpdiva
Aika

[DST:n loppul
Kuukausi
Viikko
Viikonpdivd
Aika

m Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].



Mmaaran ja ajan asetus

Paivittdaksesi ajan automaattisesti internet-aikapalvelimella, valitse
Internet-aika-asetus ja paina [Enter]. Valitse sitten asetukset.

[Internet-aikal

Internet-aika

Internet-aikapalvelin

Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].

@ Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Projektorin valikkojen kielen valitseminen

Jos haluat katsoa projektorin valikkoja viestejé toisella kielelld, voit vahtaa
kielen Kieli-asetuksessa.

n Kytke projektoriin virta.
a Paina kaukosddtimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

__Return @ )

Projisointi Etuala
Toiminta
A/V-asetukset

Moniprojektio
Aikatauluasetukset

Kieli & Suomi
Palauta

a Valitse Kieli-asetus ja paina [Enter]-painiketta.
B Valitse kéytettdva kieli ja paina [Enter]-painiketta.

G Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Projisointitilat

Projektorin sijoitustavan mukaan projisointitapaa on ehkd muutettava, jotta

poraval: T eas Projisointitilan vaihtaminen valikoilla
kuvat tulevat projisoiduksi oikein.

+ Etuala antaa projisoida poydalta valkokankaan edesta. Voit muuttaa projisointitilan vaihtamaan kuvan ylosalaisin ja/tai vasemmalta
« Etuala/katto kiintii katto- tai seindkiinnityksessd kuvan ylosalaisin. oikealla projektorin valikoilla.
o Taka-ala kddntaa kuvan vaakasunnassa projisoitaessa lapikuultavan nayton L o

takaa n Kaynnistd projektori ja nayta kuva.

« Taka-ala/katto kidntia kuvan ylosalaisin ja vaakasuunnassa katosta tai

R 1a e Paina kaukosditimen [Menu]-painiketta.
seindstd projisoitaessa ja lapikuultavan nayton takaa. g “ ! ul-p

» Asiaan liittyvat linkit B Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
« "Projisointitilan vaihtaminen kaukosédatimelld" s.38
« "Projisointitilan vaihtaminen valikoilla" 5.38 PReturn @
« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat” s.18 Aloitusniyttd
Mayttd
Kedyttdjdn logo
Projisainti Etuala
Projisointitilan vaihtaminen kaukosaatimella : B e tukset

Moniprojektio
Voit muuttaa projisointitilaa kddntdaksesi kuvan ylosalaisin. Aikatauluasetukset
Kieli &) Suomi
Palauta

n Kaynnistéd projektori ja nayta kuva.

a Pida kaukosddtimen [A/V Mute] -painiketta painettuna viisi sekuntia.

(_JCeJjle)

Aspect

&/V Mutl ( i ) (Freeze) Valitse Projisointi ja paina [Enter]-painiketta.

Ca)

Home

Kuva katoaa hetkeksi tulee uudelleen nékyviin ylosalaisin kdannettyna.

Muuta projisointi takaisin alkuperiiseen tilaan pitdmalla [A/V Mute] -
painiketta painettuna uudelleen viisi sekuntia.



Projisointitilat

B Valitse projisointitila ja paina [Enter]-painiketta.

[Projisointi]

0Etuala
Etuala/katto

Taka-ala
Taka-ala/katto

G Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Testikuvion nayttaminen

Voit kayttda testikuviota projisoidun kuvan sdatimiseen ilman liittimista
tietokoneeseen tai videolaitteeseen.

Jos haluat maérittaé valikkokohteita, joita ei pysty méarittimadn

testikuvan aikana, tai jos haluat hienosddtaa heijastettua kuvaa, heijasta
kuva projektoriin kytketysti laitteesta.

n Kytke projektoriin virta.
a Paina kaukoséddtimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Asetukset-valikko ja paina [Enter].

Kuva [ Return @
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Split Screen
Zoomaus
Kuvan siirtymd
b Afnenvoimakkuus 1]
Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Kayttdjdpainike Virrankulutus
Verkko Kuvio
Testikuva
ECO Siséllén toisto
Palauta
Info
Palauta

0 @ ®

Valitse Testikuvio.

[Testikuval

Standardi Harmaat palkit P
Ristikointi Harmaat palkit V¥
Ristikointi R Shakkiruudukko 1
Ristikointi G Shakkiruudukko 2

Ristikointi B Valkoinen
Viripalkit P Musta

Varipalkit V Kuvasuhdekehys
Harmaasédvy

Valitse néytettdva kuvio ja paina [Enter].

Testikuvio ndytetddn.

Kun kuvio on nikyvissé, paina kaukosddtimen vasen- tai oikea-
nuolipainiketta tai paina [Enter] selataksesi kdytettavissa olevia
testikuvioita.

Saida kuvaa tarpeen mukaan.

Tyhjenna testikuvio painamalla [Esc]-painiketta.



Kuvan korkeuden saataminen

Jos projisoit poydaltd tai muulta tasaiselta pinnalta ja kuva on liian korkealla Jos kuva on kallellaan, sddada takajalkojen korkeutta kiertimalla.
tai matalalla, voit sdatad kuvan korkeutta projektorin saddettavalld jalalla.

Mitd suurempi kallistuksen kulma on, sitd vaikeampi on tarkentaa. Sijoita
projektori niin, ettd sitd taytyy kallistaa vain pienessd kulmassa.

-)p

n Kéynnistd projektori ja naytd kuva.

o| (=2 & 5= OEE
Voit pidentdi tai lyhentdd saddettdvai etujalkaa painamalla jalan . “o o )
i clE=]D ===
vapautusvipua. O
B0 — ——

o_>e @ )

@ Pidenni takajalkaa
@ Lyhenni takajalkaa

g Jos projisoitu kuva ei ole suorakaiteen muotoinen, kuvan muotoa on
saddettava.
alka tulee ulos projektorista. . . T
J pro) » Asiaan liittyvat linkit
Voit sddtdd sijaintia enintdan noin 10 astetta.

e "Kuvan muoto" s.42

B Vapauta vipu jalan lukitsemiseksi.

A Huom

Varo, etteivat sormesi jad puristuksiin projektorin ja poydan tai lattian
valiin.



Kuvan muoto

V01‘t pr0)1.501da tasaisen, s"uoraka%teen muotoisen kl}\(gn.gs.e.:ttamalla Kuvan muodon kor ] aaminen
projektorin suoraan ndyton keskikohdan eteen ja pitaimalld sen vaakasuorassa. . . L.
Jos asetat projektorin kulmaan ndyttoon ndhden tai kallistat sitd ylos tai alas Tra PEtSIkOTJa USPalﬂlkkee"a
tai vinoon sivulle, kuvan muotoa on ehka korjattava.
Voit kdyttda kaukosdatimen [Keystone]-painiketta epitasaisesti suorakaiteen
» Asiaan liittyvat linkit muotoisen kuvan muodon korjaamiseen.
« "Automaattinen pystytrapetsi" s.42

« "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsikorjauspainikkeella" s.42

« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.43 » « |:

Automaattinen pystytrapetsi

Va— f—
. . . s e . . . . _ _
Kun projektoria siirretddn tai kallistetaan, Autom. pystytrapetsi korjaa
automaattisesi pystytrapetsivaaristyman.
Autom. pystytrapetsi pystyy korjaamaan kuvan véadristymén seuraavissa
tapauksissa: @ « Et voi yhdistdad V/P-trapetsikorjausta muihin kuvan muodon
korjausmenetelmiin.
+ Projisointikulma on noin 30° ylds tai alas o Voit korjata vaakatrapetsipainikkeilla kuvan vaaristymaa 30° oikealle
« Projisointi-asetuksena on Etuala projektorin Laajennettu-valikossa tai vasemmalle.
% e« Jollet halua kiyttda Autom. pystytrapetsi -toimintoa, aseta Autom. o . C e
pystytrapetsi Pois-tilaan projektorin valikossa. n Kéynnistd projektori ja ndyta kuva.
@ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikorj > Autom.
pystytrapetsi Paina kaukosddtimen [Keystone]-painiketta, valitse V/P-trapetsikorj, ja

paina sitten [Enter].
» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointitilat” 5.38 [Trapetsil Return
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.131

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.129 v/P-trapetsikor O

Quick Corner




Kuvan muoto

Nikyviin tulee V/P-trapetsikorj-sdatonaytto: Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -

toiminnolla
[V/P-trapetsikorjl
Voit kédyttda projektorin Quick Corner -asetusta epétasaisesti suorakaiteen

LA 00 muotoisen kuvan muodon ja koon korjaamiseen.

Vaakatrapetsi 00]
Autom. pystytrapetsi Padlla

Kayta kaukosadtimen nuolipainikkeita valitaksesi pysty- tai
vaakatrapetsikorjauksen vililld ja sadtdaaksesi kuvan muotoa tarpeen

mukaan.
o Pystytrapetsi
—p! e ’
4 -‘ n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva.
| I | |_'h e Paina kaukoséddtimen [Keystone]-painiketta, valitse Quick Corner ja
paina [Enter]. Paina sitten uudelleen [Enter], jos on tarpeen.
« Vaakatrapetsi [Trapetsil Return

0v/P-trapetsikorj
iQuick Corner &

Niet aluevalintandyton.
a Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta. "

Kuva on korjauksen jilkeen hieman pienempi.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" 5.129



Kuvan muoto

Jos néet timén ndyton, et voi sddtad muotoa pitemmalle harmaan

kolmion ilmaisemaan suuntaan.

Valitse nuolipainikkeilla kuvan saddettdva kulma. Paina sitten [Enter]-
painiketta.

[Quick Corner] [Quick Corner]

Valitse alue. Ei voi siirtyd endd.

' Nl @it @ommmen ez, widh [Hee e B Toista vaiheet 3 ja 4 tarvittaessa ja sadda jéljelld olevat kulmat.

painettuna noin kaksi sekuntia, kun aluevalintandytté on
nikyvissd, ja valitse sitten Kylla. G Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

Paina nuolipainikkeita sdatadksesi kuvan muotoa tarpeen mukaan.

Palataksesi alueen valintandyttoon, paina [Enter].



Kuvan koon muuttaminen zoomausrenkaalla

Voit muuttaa kuvakokoa projektorin zoomausrenkaalla.
n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva.
a Avaa virtapainikkeen kansi.

B Kierrd zoomausrengasta suurentaaksesi tai pienentidksesi kuvaa.

= h
W T»




Saataa kuvan paikkaa

Voit kdyttda Kuvan siirtyméd -ominaisuutta kuvan sijainnin sddtamiseen
projektoria siirtimatta.

« T4méa ominaisuus ei ole kéytettdvissd, jos Zoomaus-valinta on

asetettu laajimpaan asetukseen.

—

n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva.

Sadda kuvakokoa kaukosddtimen [E-Zoom]-painikkeilla.

Kun olet sddtdnyt kuvakoon, Kuvan siirtyma -néytto tulee nékyviin
automaattisesti.

B Sadda kuvan sijaintia nuolipainikkeilla.

[Kuvan siirtymél

@ Voit siirtad kuvaa viistosti painamalla mita tahansa
kaukosdatimen vierekkiista nuolipainikeparia.

Sulje sadtondyttd painamalla [Esc]-painiketta.

Saatonaytto katoaa, jos mitddn toimenpidettd ei suoriteta noin 10
sekunnin kuluessa.

o Kuvan siirtyma4 -asetus séilytetadn, kun projektori ssmmutetaan.

Asento tiytyy sadtad uudelleen, jos projektorin asennuspaikka tai -
kulma muuttuu.

« Voit kdyttdd myos Asetukset-valikkoa Kuvan siirtymai -asetuksen
sadtamiseen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.129



Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla

Voit korjata tarkennusta tarkennusrenkaan avulla.
n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva.
a Avaa virtapainikkeen kansi.

B Saada tarkennus kiertamalla tarkennusrengasta.

O b 0 o o




Kuvalahteen valinta

Kun projektoriin liitetddn useita kuvaldhteitd, kuten tietokone ja DVD-soitin,
voit vaihtaa yhdestd kuvaldhteesta toiseen.

n Varmista, ettd liitetty kuvaldhde, jota haluat kayttas, on kytketty paille.

a Videokuvaldhteita kéytettdessd, aseta sisadan DVD- tai
mediatallennusviline ja paina Toista-painiketta.

B Tee jokin seuraavista:

o Paina kaukosditimen [Source Search] -painiketta, kunnes niet kuvan
haluamastasi ldhteesta.

Source Search
a
HDMI  Computer ~ USB

LAN

@ Tdmaé ndytto tulee nakyviin, kun kuvasignaalia ei tunnisteta.
Tarkista projektorin ja kuvaldhteen viliset kaapeliyhteydet.

[Ldhteen etsintd]

Signaalin tila

. Pois

= Tietokonel Pois

Tietokone2 Pois

Pois

Pois

Pois

-Kytke kuvasignaali.
-Valitse lahde painamalla

« Paina kaukosdatimen halutun ldhteen painiketta. Jos kyseiselle
lahteelle on useampi kuin yksi portti, paina painiketta uudelleen

selataksesi lahteita.

« Paina kaukosiitimen [Home] palmketta

L L
L )L@)U@

Aspect

A/V Mute Spllt Freeze

Home

Valitse sitten haluamasi ldhde ndyttoon tulevasta nayttoruudusta.

§20— HDMI1 o

oe— HDMI2

a

Trapetsi

o=- Tietokohe!

o=- Tietokone2

Split Screen Viritila

cE>— USB Display
EE3- USB

SpLL LAN

SPEL Projektorin fimi : XXxxxxXX-XXXXXX
SSID 1 XXXXXXXXXXXXXXXX

= ®
Valikko | Ohje

Sisdllon toisto : Padlld

Tunnussana : Xxxx Iohco
‘@ IP : Nopea 4IP3 XOOXXKXXXX Yhteysopas




Kuvan kuvasuhde

Projektori voi nayttad kuvia eri leveys-korkeus-suhteilla eli eri kuvasuhteilla. Kuvien nivttimiseksi il tia palkkes ta Kuvatarkk

listi videoldhteen tulosignaali maé4raa kuvan kuvasuhteen. Voit $ vien naytiamiselsi 1iman mustia pa xkeja, aseta Auvataridauus-
No.rmaa.l 18 T & ; rasEIER . tilaksi Laaja tai Normaali projektorin Signaali-valikossa tietokoneen
kuitenkin muuttaa médrittyjen kuvien kuvasuhdetta naytt60si sopivaksi. I A

Jos haluat kéyttda tiettyd kuvasuhdetta maératylle videotuloldhteelle, voit

valita sen projektorin Signaali-valikossa. . L
» Asiaan liittyvat linkit

» Asiaan liittyvat linkit » "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.128
« "Kuvasuhteen muuttaminen" s.49

« "Kéytettdvissd olevat kuvasuhteet” 5.49

» "Projisoidun kuvan nakyminen kullakin kuvasuhteella" s.50
« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.128

Kaytettavissa olevat kuvasuhteet

Voit valita seuraavat kuvasuhteen kuvaldhteesi tulosignaalin mukaan.

Kuvasuhteen muuttaminen o Kaytettdvissd oleva kuvasuhdeasetus vaihtelee tulosignaalin mukaan.
) . o Huomaa, ettd projektorin kuvasuhdetoiminnon kaytto heijastetun
Voit muuttaa ndytetyn kuvan kuvasuhdetta. kuvan pienennykseen, suurennukseen tai jakamiseen kaupallisissa
tarkoituksissa tai julkista katselua varten voi loukata kyseisen kuvan
n Kytke projektori paille ja kytke kiytettivdin kuvaldhteeseen. tekijanoikeuksien omistajaa tekijaoikeuslain nojalla.
a Paina kaukosditimen [Aspect]-painiketta. Projektoreille, joiden resoluutio on WUXGA (1920 x 1200) tai WXGA

(1280 x 800)

e aY sl E-Zoom | Volume

| 1@ || ) Kuvasuhde Kuvaus

L ) ( Q ) L < ) Automaattinen Asettaa kuvasuhteen automaattisesti tulosignaalin ja
Aspect Kuvatarkkuus-asetuksen mukaan.

COHOC () , — ,
AVt S Treee Normaali Néyttad kuvia kayttden koko projisointialuetta ja

sdilyttad kuvan kuvasuhteen.

16:9 Muuntaa kuvan kuvasuhteeksi 16:9.
Néytetyn kuvan muoto ja koko muuttuu ja kuvasuhteen nimi tulee Taysi Niyttad kuvat kiyttden projisointialuetta
hetkeksi ndkyviin ndytt66n. kokonaisuudessaan, mutta ei siilytd kuvasuhdetta.
Zoomaus Niéyttdd kuvia kayttden koko projisointialueen leveytté
Selataksesi tulosignaalille kéytettavisséd olevia kuvasuhteita, paina ja sdilyttad kuvan kuvasuhteen.
toistuvasti [Aspect]-painiketta. Natiivi Néyttad kuvia sellaisenaan (kuvasuhde ja resoluutio

sdilytetddn).




Kuvan kuvasuhde

Projektoreille, joiden resoluutio on XGA (1024 x 768)

Kuvasuhde Kuvaus

Automaattinen Asettaa kuvasuhteen automaattisesti tulosignaalin ja
Kuvatarkkuus-asetuksen mukaan.

Normaali Niéyttad kuvia kayttden koko projisointialuetta ja
sailyttda kuvan kuvasuhteen.

4:3 Muuntaa kuvan kuvasuhteeksi 4:3.

16:9 Muuntaa kuvan kuvasuhteeksi 16:9.

'o.o‘
O l

o (g

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille

16:10 16:9 4:3
Zoomaus @ (‘} - -
Natiivi

Projisoidun kuvan nakyminen kullakin kuvasuhteella

Tietyilld kuvasuhteilla ndytossd voi ndkya mustia palkkeja tai kuva leikattuna
tulosignaalin kuvasuhteen ja resoluution mukaan. Katso seuraavasta
taulukosta mustien palkkien sijainti ja kuvan leikkaukset.

Natiivi-kuva on tulosignaalin mukainen.

Projektoreille, joiden resoluutio on WUXGA (1920 x 1200) tai WXGA

(1280 x 800)

Projektoreille, joiden resoluutio on XGA (1024 x 768)

- .)‘
O O

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9 4:3

Normaali . ® °
Automaattinen

. @,
4:3 '. .‘

o O
16:9

1\ /|

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9 4:3
Normaali (‘j ® O O Q)
Automaattinen {.} .
O O ) O O O
@ YO @
O O 9, O O O)
o U ; '} r..‘
O . O O O O




ataminen (Varitila)

Kuvanlaadun s

Projektorissa on kaytettdvissé eri véritiloja optimaalisen kirkkauden,
kontrastin ja vérin tarjoamiseksi erilaisissa katsomisymparistdissa ja eri
kuvatyypeilld. Voit valita tilan, joka on madritetty vastaamaan kuvaa ja
ympadristo, tai kokeilla kéytettavissa olevia tiloja.

» Asiaan liittyvat linkit

 "Viritilan muuttaminen" s.51

« "Kéytettdvissd olevat varitilat" s.51

« "Automaattisen iiriksen asettaminen" s.51

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.126

Varitilan muuttaminen

Voit muuttaa projektorin Viritila -tilaa kaukosadtimelld tai optimoida kuvan
katsomisymparistoosi.

n Kytke projektori pdille ja kytke kaytettdvadn kuvaldhteeseen.

Paina kaukoséddtimen [Color Mode]-painiketta muuttaaksesi Viritila -
tilaa.

User \/@\/ D(e%ilt
[ ave £-Zoom | Volume

()

Aspect

Viritila -tilan nimi tulee ndkyviin naytt66n ja kuvan ilmiasu muuttuu.

Selataksesi tulosignaalille kéytettavissa olevia varitiloja, paina toistuvasti
[Color Mode]-painiketta.

Voit asettaa Viritila-asetuksen my6s projektorin Kuva-valikossa.

Kaytettavissa olevat varitilat

Voit asettaa projektorin kdyttdmaan niita véritiloja kiyttamasi tuloldhteen
mukaan:

Viritila Kuvaus

Dynaaminen Téma on kirkkain tila. Paras kirkkauden
priorisointiin.

Esitys Paras eloisien kuvien projisointiin.

Elokuva Paras elokuvien kaltaisista sisalloistd nauttimiseen.

sRGB Paras lahdekuvan vérin uskolliseen toistamiseen.

Paras kuvien projisointiin suoraan vihreille
liitutaululle.

Musta taulu

Moniprojektio Paras projisointiin useista projektoreista (pienentdd

virisdvyeroja kuvien vililld).

Automaattisen iiriksen asettaminen

Voit kytked Aut. himmennin -toiminnon paille optimoidaksesi kuvan
automaattisesti sisallon kirkkauteen perustuen.

Tédma asetus on kaytettdvissd Dynaaminen- tai Elokuva-viritiloille.

Tama asetus on pois kiytostd, kun Reunan sekoitus on asetettu Padlla.
@ Laajennettu > Moniprojektio > Reunan sekoitus

n Kytke projektori paille ja kytke kdytettdvdan kuvaldhteeseen.

a Paina kaukosddtimen [Menu]-painiketta.



Kuvanlaadun saataminen (Varitila)

B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

[ Return @ J
Véritila Dynaaminen
Kirkkaus
Kontrasti
Varikylldisyys
Vérisdvy
Terdvyys
Valkotasapaino
Kuvanparannus
Aut. himmennin
Palauta

n Valitse Aut. himmennin -asetus ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina [Enter]-painiketta:

[Aut. himmennin]

IPois

Mormaali
Nopea

o Normaali vakiokirkkauden saatamiseen.

« Nopea kirkkauden sdidtimiseen heti, kun kohtaus vaihtuu.

G Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Ainenvoimakkuuden sditiaminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla

Ainenvoimakkuuspainikkeet ohjaavat projektorin sisdistd kaiutinjérjestelmaa.

Voit ohjata myds projektoriin liitettyjen ulkoisten kaiuttimien
danenvoimakkuutta.

Aédnenvoimakkuus on siddettivé erikseen kullekin liitetylle tulolihteelle.
n Kytke projektori péille ja kdynnistd esitys.

Laskeaksesi tai nostaaksesi ddnenvoimakkuutta, paina kaukosadtimen
[Volume]-painikkeita, kuten kuvassa.

User\/ — \/Default

ColorMode EZoom Volume
()
J (=

Aspect

Aédnenvoimakkuusmittari tulee nikyviin ndyttoon.

Asettaaksesi tuloldhteen ddnenvoimakkuuden méaratylle tasolle, valitse
Adnenvoimakkuus projektorin Asetukset-valikossa.

A Huom

Al4 aloita esitystd korkealla d@@nenvoimakkuusasetuksella. Akilliset voimakkaat
adnet voivat aiheuttaa kuulon menetyksen.

Pienenna aanenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisata
aanenvoimakkuutta vahitellen laitteen kdynnistdmisen jalkeen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" 5.129



Projektorin ominaisuuksien saataminen

Toimi nédiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttadksesi projektorin sddtdominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti" s.55

« "PC Free -esityksen projisointi" 5.58

« "Projisointi Sisallon toisto -tilassa" 5.63

« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapéisesti pois paaltd" s.68
« "Videotoiminnan tilapdinen pysayttdminen" s.69

« "Kéyttdjan logokuvan tallentaminen” s.70

« "Kéyttdjan kuvion tallentaminen" s.71

« "Useiden projektorien kaytto" s.72

« "Projektorin suojausominaisuudet” s.79



Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti

Voit kdyttda jaettu ndyttd -ominaisuutta kahden, eri kuvaldhteistd tulevan n Paina kaukoséddtimen [Split]-painiketta.
C

kuvan samanaikaiseen projisointiin. Voit ohjata jaettu naytté -ominaisuutta l D L
J|1Le JjCe )

Aspect
( JCoC

kaukosdatimelld tai projektorin valikoilla.
A/N Mute  Split Freeze

Home

Parhaillaan valittuna oleva tuloldahde siirtyy ndytdssd vasemmalle.

Voit suorittaa samat toimenpiteet Split Screen -kohdasta

projektorin Asetukset-valikossa.

a Paina [Menu]-painiketta.

Tama naytto tulee nakyviin:

[Split Screen -asetus]

Naytdn koko @Yhtdsuuri
Lihde

Vaihda ndytot

Adnildhde Automaattinen
Kohdista Ylos

L 1 L 1 [Verkkol

Néytd QR-koodi

Lopeta Split Screen

o Kun kiytat jaettu ndytté -ominaisuutta, muut projektorin

ominaisuudet eivét ehké ole kéytettivissi ja joitakin oinaisuuksia
sovelletaan automaattisesti molempiin kuviin.



Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti

Valitaksesi toisen kuvan tuloldhteen, valitse Lahde-asetus, paina
[Enter]-painiketta, valitse tuloldhde, valitse Suorita ja paina [Enter].

[Lihde] Return

Vasen Qikea
] = HDMI1
] = HDMI2

i3 Tietokone1
i3 Tietokone2
mi#2= USB Display
B=== USB
Uy B LAN

« Voit valita vain tuloldhteita, jotka ovat yhdistettavissa.

o Kun kiytit jaettu nayttd -ominaisuutta, Lihde-naytto tulee
nékyiin, kun vaihdat tulolahteen kaukosdatimesta.

n Vaihtaaksesi kuvia, valitse Vaihda néaytot ja paina [Enter]-painiketta.

Vasemman- ja oikeanpuoleiset projisoidut kuvat vaihtuvat keskenaén.

Suurentaaksesi toista kuvaa samalla toista pienentéen, valitse Nayton
koko, paina [Enter]-painiketta, valitse koko, paina [Enter]-painiketta.
Poistu valikosta painamalla [Menu].

[Ndytén kokol

0htéasuuri
Vasen suurempi

0ikea suurempi

Videotulosignaalin mukaan kuvat eivit ehkd nay saman

kokoisina, vaikka Yhtasuuri-valinta olisi valittuna.

Valitaksesi audion, valitse Adnildhde, paina [Enter]-painiketta, valitse
audiovalinta, paina [Enter]-painiketta. Poistu valikosta painamalla
[Menu].

@ Valitse Automaattinen kuunnellaksesi suuremman niyton tai
vasemmanpuoleisen ndyton ddnti.

Voit kohdistaa projisoidut kuvat valitsemalla Kohdista, painamalla
[Enter]-painiketta, valitsemalla asetuksen ja painamalla vield [Enter]-
painiketta. Poistu valikosta painamalla [Menu].

B Voit poistua jaettu ndyttd -ominaisuudesta painamalla [Split] tai [Esc].

» Asiaan liittyvat linkit
« "Ei-tuetut ladhdeyhdistelmat jaettu ndytto -projisoinnille” .57
« "Jaettu ndyttd -projisoinnin rajoitukset" s.57



Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti

° .o ° eog o oo oo » i ii at linki
Ei-tuetut lihdeyhdistelmit jaettu naytto - Asiaan liittyvat linkit
iisoinnill « "Kuvan kuvasuhde" s.49
projisoinniiie » "Kuvanlaadun sadtaminen (Viritila)" s.51

» "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" 5.129

Naitéd tuloldhdeyhdistelmid ei voi projisoida jaetulle nédytolle. + "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko” s.131

« Tietokonel ja Tietokone2 « "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.126
« USB Display ja USB/LAN + "Automaattisen iiriksen asettaminen” s.51
« USB ja LAN

Jaettu ndytto -projisoinnin rajoitukset

Kayttorajoitukset
Seuraavia toimintoja ei voi tehdd Split Screen -heijastamisen aikana.

« Projektorin valikon asettaminen
« Kuvasuhteen vaihtaminen (kuvasuhteen asetus on Normaali.)
« Kaukoséddatimen [User]-painikkeen toiminnot

o Aut. himmennin

Kuvarajoitukset

« Jos teet asetuksia, kuten Kirkkaus, Kontrasti, Virikylldisyys, Varisavy ja
Terdvyys projektorin Kuva-valikossa, voit kdyttad niitd vain vasemmalla
olevaan kuvaan. Oletussddtoja kaytetdadn oikealla olevaan kuvaan. Saadot,
jotka vaikuttava projisoituun kuvaan kokonaisuudessaan, kuten Viritila ja
Virilampétila kiytetadn sekd vasemmalla ettd oikealla oleviin kuviin.

« Vaikka teet sddtoja asetukselle Kohinasalpa ja Lomituksen poisto
projektorin Kuva-valikossa, Kohinasalpa asetetaan tilaan 0 ja Lomituksen
poisto asetetaan tilaan Pois oikealla olevalle kuvalle.

@ Kuva > Kuvanparannus > Kohinasalpa
@ Kuva > Kuvanparannus > Lomituksen poisto

« Vaikka projektorin Laajennettu-valikon Néyté tausta-asetuksena on Logo,
nékyvissd on sininen nédyttd, kun kuvasignaalia ei syoteta.



PC Free -esityksen projisointi

Voit kdyttda projektorin PC Free -ominaisuutta aina, kun liitit USB-laitteen,
joka siséltdad yhteensopivia esitystiedostoja. Tamé mahdollistaa nopean ja

helpon esityksen ndyttamisen ja sen ohjaamisen projektorin kaukosaatimella.

jpg png
bmp avi
o > Il »
USB
—

» Asiaan liittyvat linkit

o "Tuetut PC Free -tiedostotyypit" .58

« "PC Free -projisoinnin varotoimet" s.58

« "PC Free -diaesityksen aloittaminen" 5.59

« "PC Free -elokuvaesityksen aloittaminen" s.60
« "PC Free -ndyttovalinnat" s.61

Tuetut PC Free -tiedostotyypit

Voit projisoida tdmén tyyppisia tiedostoja kayttamalld projektorin PC Free -
ominaisuutta.

@ o Saadaksesi parhaat tulokset, tallenna tiedostot tallennusvilineelle,
joka on alustettu FAT16/32-muotoon.

« Jos ilmenee ongelmia projisoidessa tallennusvilineeltd, joka on
alustettu muille kuin Windows-tiedostojérjestelmille, kokeile
tallennusvilineen alustamista Windowsille.

Tiedoston | Tiedostoty | Tiedot
sisalto yppi
(tarkenne)
Kuva Jjpg Varmista, ettei tiedosto ole:
« CMYK-muotoa
» Progressiivista muotoa
« Korkeasti pakattu
« Resoluutioltaan yli 8192 x 8192
.bmp Varmista, ettei tiedosto ole:
 Resoluutioltaan yli 1280 x 800
.gif Varmista, ettei tiedosto ole:
« Resoluutioltaan yli 1280 x 800
« Animoitu
o Lomitettu
.png Varmista, ettei tiedosto ole:
« Resoluutioltaan yli 1280 x 800 *
o Lomitettu
Elokuva .avi Tuki vain AVT 1.0:1le.
(Motion [ varmista, ettei tiedosto ole:
JPEG) . .
« Tallennettu muulla kuin PCM- tai ADPCM-
audiokoodekilla
« Resoluutioltaan yli 1280 x 720
o Suurempi kuin 2 Gt

* Kun kaytét projektoria WUXGA -resoluutiolla, voit projisoida kuvan 1920 x
1200 -maksimiresoluutiolla.

PC Free -projisoinnin varotoimet

Huomioi seuraavat varotoimet, kun kiytit PC Free -ominaisuuksia.

« Et voi kéyttad USB-avainta PC Free -ominaisuuksiin.



PC Free -esityksen projisointi

o Ald irrota USB-tallennuslaitetta, kun siti kaytetddn, muuten PC Free -
ominaisuus ei ehka toimi oikein.

o Et ehka voi kayttad turvallisuusominaisuuksia tietyissa USB-
tallennuslaitteissa PC Free -ominaisuuden kanssa.

o Liitettdessd USB-laitteeseen, jossa on verkkolaite, liitd verkkolaite
sdahkopistorasiaan, kun kaytat laitetta projektorin kanssa.

o Jotkut kaupoista saatavat USB-kortinlukijat eivit ehka ole yhteensopivia
projektorin kanssa.

o Projektori tunnistaa enintddan 5 yhdistettyyn kortinlukijaan samanaikaisesti

liitettyd korttia.

« Et voi korjata trapetsivddristymaa projisoidessasi PC Free -tilassa, joten
korjaa kuvan muoto ennen esityksen aloittamista.

« Voit kéyttdd seuraavia toimintoja projisoidessasi PC Free -tilassa.
 Pysaytys
* A/V Mute
o E-Zoom

» Asiaan liittyvat linkit
« "Videotoiminnan tilapdinen pysdyttiminen" s.69
« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapaisesti pois paaltd" s.68

PC Free -diaesityksen aloittaminen

Kun olet liittinyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tuloldhteeseen
ja aloittaa diaesityksen.

@ o Voit muuttaa PC Free -toimintavalintoja tai lisité erikoistehosteita
korostamalla Valinta-kohdan nayton alaosassa ja painamalla [Enter].

n Paina kaukosddtimen [USB]-painiketta.

PC Free -tiedostoluettelondytto tulee nékyviin.

@ o Jos Valitse asema -ndytto tulee ndkyviin, valitse
nuolindppdimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta.

o Nayttadksesi toisen USB-aseman kuvia, korosta Valitse asema
tiedostoluettelondyton yldosassa ja paina [Enter].

a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi:

+ Jos aiot ndyttdd laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta
nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta.

o Siirtyaksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos
ja paina [Enter]-painiketta.

B Tee jokin seuraavista:

 Nayttadksesi yksittdisen kuvan, korosta kuva nuolipainikkeita
painamalla ja paina [Enter]-painiketta. (Paina [Esc]-painiketta
palataksesi tiedostoluettelondyttoon. )

« Nayttadksesi kansion kaikki kuvat diaesityksend, korosta
nuolipainikkeita painamalla Diaesitys-valinta alhaalla naytossa ja
paina [Enter]-painiketta.



PC Free -esityksen projisointi

» Asiaan liittyvat linkit
o "PC Free -ndyttovalinnat" .61

« Voit muuttaa kuvan vaihtumisaikaa korostamalla Valinta-
o "Liittaminen USB-laitteeseen" s.25

kohdan naytossé alhaalla ja painamalla [Enter]-painiketta.

« Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin néyttoalue tai sisdltda
ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nikya lyhennettyna tai
muutettuna vain nayttéruudussa.

J J

S ) o o Kun olet liittanyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tulolédhteeseen
« Kierrd ndytossd olevaa kuvaa painamalla yli- tai alanuolipainiketta. ja aloittaa elokuvasi.

« Voit muuttaa PC Free -kdyton valintoja korostamalla Valinta-

kohdan naytossé alhaalla ja painamalla [Enter]-painiketta.

Paina kaukosddtimen [USB]-painiketta.

PC Free -tiedostoluettelondytto tulee nékyviin.

« Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvaan painamalla vasen- tai oikea-
nuolipainiketta.

B Pysdyttadksesi ndyton toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tai paina [Esc]-

painiketta.
Témé palauttaa tiedostoluettelondytt6on. By Jos Valitse asema -ndytto tulee nakyviin, valitse
@ nuolindppdimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta.
B Kytke USB-laite pois péilti, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite « Niyttidksesi toisen USB-aseman elokuvia, korosta Valitse

projektorista. asema tiedostoluettelondyton yldosassa ja paina [Enter].



PC Free -esityksen projisointi

a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi: PC Free -n éiytt Svalinnat

« Jos aiot ndyttaa laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta
nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta. Voit valita ndma néyttovalinnat, kun kaytat PC Free -toimintoa. Kayttadksesi
tatd nayttod, korosta Valinta PC Free -tiedostoluettelondyton alaosassa ja

« Siirtydksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos : .
paina [Enter]-painiketta.

ja paina [Enter]-painiketta.

+ Valinta
B Toistaaksesi elokuvan, korosta tiedosto nuolipainikkeita painamalla ja m
paina [Enter]-painiketta. Niiytd asetus

' « Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin ndyttoalue tai sisdltaa R Ll Lt

ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nikya lyhennettyna tai

muutettuna vain ndyttéruudussa. FEREESY e Rt

Jatkuva toisto 1 2 EilE 8 BoE

« Jos haluat toistaa kaikki kansion elokuvat perdkkdin, valitse
Diaesitys-valinta naytossa alhaalla. Kuvan vaihtumisaika 10| ey —
Tehoste o i - B o 14

L L

Pyséyttdaksesi elokuvan toiston, paina [Esc]-painiketta, korosta Lopeta
ja paina [Enter]-painiketta. r—— (T

Téma palauttaa tiedostoluettelondyttoon.

B Kytke USB-laite pois pddltd, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite Asetus Valinnat R —
projektorista. — — — — "
Nayttojarjestys Nimijarj. Niyttad tiedostot nimijarjestyksessé
Péiv.jarj. Niyttaa tiedostot

» Asiaan liittyvat linkit
« "PC Free -ndyttovalinnat” s.61
o "Liittiminen USB-laitteeseen" s.25

pdivamadrajarjestyksessad

Lajittelusuunta Nousevassa Lajittelee tiedostot ensimmaisesté
viimeiseen -jirjestyksessa

Laskevassa Lajittelee tiedostot viimeisestd
ensimmadiseen -jirjestyksessa

Jatkuva toisto Paalla Toistaa diaesitystd jatkuvasti

Pois Toistaa diaesityksen kerran




PC Free -esityksen projisointi

Asetus Valinnat Kuvaus
Kuvan Ei Ei ndyti seuraavaa tiedostoa
vaihtumisaika automaattisesti
1-60 sekuntia Niéyttad tiedostoja valitun ajan ja
vaihtaa seuraavaan tiedostoon
automaattisesti; korkearesoluutioiset
kuvat voivat vaihtua hieman
hitaammin
Tehoste Ei Ei vaikutusta
Siirtyma Siirtymd kuvien vililld
pyyhkiisytehosteella
Hajonta Siirtyma kuvien valilla
hiivytystehosteella
Satunnainen Siirtymét kuvien valilla satunnaisella

tehostevalikoimalla




Projisointi Sisallon toisto -tilassa

Projektorin Siséllon toisto -ominaisuus mahdollistaa sisdllon toistamisen
ndyttelyitd varten digitaalisena allekirjoituksena. Voit projisoida helposti
soittolistoja, jotka siséltavit kuvia ja elokuvia, jotka on tallennettu ulkoiseen
tallennuslaitteeseen. Voit myos lisdtd projisoituun kuvaan vari- ja
muototehosteita.

—

;"fg‘%ﬁj

» Asiaan liittyvat linkit

« "Vaihtaminen Siséllon toisto -tilaan" 5.63

« "Spottitilan kaytto" s.64

« "Soittolistojen projisointi" .65

« "Yhden kuvan projisointi samanaikaisesti (Synkronoitu toisto)" s.65
« "Tehosteiden lisdédaminen projisoituun kuvaan" s.66

« "Siséllon toisto -tilan rajoitukset” s.67

Vaihtaminen Sisallon toisto -tilaan

Ennen kuin projisoit soittolistasi, sinun on vaihdettava Sisdllon toisto -tilaan.

n Kytke projektoriin virta.

a Paina [Menu]-painiketta, valitse Asetukset-valikko ja paina [Enter].

Kuva [ Return @
yetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Split Screen
. Zoomaus
Asetukset ¢ PR TEETT 470 F
| Adinenvoimakkuus 0
Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Kayttdjdpainike Virrankulutus
Yerkko Kuwio
Testikuva
ECO Sisdllén toisto
Palauta
Info
Palauta

B Valitse Siséllon toisto ja paina [Enter].

Valitse Péilld ja paina [Enter].

[Sisdllon toisto] Return

Pois

Nakyviin tulee vahvistuskehote.

B Kytke projektori pois pédltd ja uudelleen péille ottaaksesi Sisdllon toisto
-tilan kayttoon.

B Paina kaukoséddtimen [Home]-painiketta.



Projisointi Sisallon toisto -tilassa

Aloitusnéytto tulee nakyviin. n Paina kaukosddtimen [Home]-painiketta.
. . . . . es .. . . l J l w J l N,’) J
Varmista, ettd projektori on Siséllon toisto -tilassa.

e )

Aspect
( JC JC
A/N Mute  Split Freeze
€3 HDMIT Home

8— HDMI2 Trapetsi

o= Tietokonel
=- Tietokone2 Split Screen

& UsB Dispay Aloitusndytto tulee nakyviin.

- USB

PLL LAN Valikko

Valitse Spotti Aloitusndyton Kétevit toiminnot kohdasta.

Siséllon toisto : Pdilld

Projisoidusta kuvasta tulee spottivalo.

PLL Projektorin nimi: XXxXXXXX-XXXXxX TUNNUSSana: XXxx
SSID 1 XXOOKXXXXXXXXXX —= - . . . . . 1] . .
@ IP : Nopea L TP 300000000000 Vhteysopas @ « Kun Spottivaloa ei ndy Aloitusnaytolld, valitse Spotti Mukaut.
toiminto 1 - tai Mukaut. toiminto 2 -asetukseksi
Aloitusnaytto-valikossa.

@ Laajennettu > Aloitusnéytto

« Voit maarittad Spotti-toiminnon kaukosidtimen [User]-
painikkeelle kiyttaimalld Kdyttdjapainike-valikkoa.
@ Asetukset > Kayttidjapainike

Spottitilan kaytto

Sisdllon toisto -tilassa voit kiyttdd spottitilaa projisoidaksesi virtuaalisen Paina kaulfoséiéitimen [Effef?t] -painiketta vaihtaaksesi spotin overlay-
spottivalon ja mukauttaaksesi valon sijaintia, kokoa, muotoa ja leveytta. tehosteen ja muotosuodattimen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tehosteiden lisdidminen projisoituun kuvaan" s.66




Projisointi Sisallon toisto -tilassa

Soittolistojen projisointi

Voit projisoida Sisillon toisto -tilassa soittolistoja, jotka sisdltavat kuvia ja
elokuvia.

n Luo omia soittolistoja ja vie ne USB flash -asemaan Epson Projector
Content Manager -ohjelmistolla.

@ Katso ohjeet Epson Projector Content Manager -toiminnon
kayttoopas.

a Liitd Siséllon toisto -tilassa USB flash -asema projektorin USB-A-
porttiin.

B Paina kaukoséddtimen [USB]-painiketta.

Source Search

ap @

HDMI  Computer  USB

;G G
LAN

Viimeksi toistettu soittolista projisoidaan. Jos on méaritetty aikataulu,
soittolista toistetaan aikataululukossa olevan aikataulun mukaisesti

« Voit myo6s pitdd [Num]- ja numeropainikkeita painettuna

projisoidaksesi suosikkisoittolistan. Voit asettaa kaukosdatimen
pikavallintandppaimen kayttimalld Epson Projector Content
Manager -ohjelmistoa.

o Valitaksesi luettelosta kohdesoittolistan, paina kaukosdatimen[USB
Viewer]-painiketta ja kayta sitten nuolipainikkeita.

Yhden kuvan projisointi samanaikaisesti
(Synkronoitu toisto)

Voit asettaa aikataulun projisoidaksesi samanaikaisesti synkronoituja
soittolistoja useiden projektorien kautta (enintddn 16).




Projisointi Sisallon toisto -tilassa

« Kaikkien synkronoituun toistoon osallistuvien projektorien on oltava

samaa mallia. Jos jokin projektoreista on eri mallia tai silld on eri

resoluutio, synkronoitu toisto ei ehka toimi oikein.

« Varmista, ettd nimi-, pdivimaara- ja aika-asetukset ovat oikein
kaikissa projektoreissa.

« Liitd kaikki projektorit samaan verkkoon. Liittiminen on
suositeltavaa tehdi langallisella LAN-verkolla. Muuten toisto ei ehki
tapahdu samanaikaisesti projektoreissa verkkotilan mukaan.

Luo soittolistoja, aseta soittolistoille aikatauluja ja vie ne USB flash -
asemiin Epson Projector Content Manager -ohjelmistolla.

@ « Katso ohjeet Epson Projector Content Manager -toiminnon
kayttéopas.

o Varmista, ettd valmistelet saman maardn USB flash -asemia
kuin on projektoreita.

o Jos haluat sisillyttaa soittolistaan still-kuvia, valmistele ne
JPEG-muodossa.

a Liitd Sisallon toisto -tilassa USB flash -asema, joka sisdltad soittolistat,
kunkin projektorin USB-A-porttiin.

B Paina kaukoséddtimen [USB]-painiketta.

Source Search

a» @

HDMI  Computer ~ USB

LAN

Synkronoitu toisto alkaa soittolista-aikatauluissa maéritettyna aikana.

» Asiaan liittyvat linkit
« "langallinen verkkoprojisointi" s.84

« "Verkkovalikko - Perusvalikko" s.135
« "Pdivimédrin ja ajan asetus” s.35

Tehosteiden lisaaminen projisoituun kuvaan

Voit lisdtd viri- ja muototehosteita projisoituun kuvaan Sisllon toisto-tilassa.

saannollisesti.
@ Palauta > Virkistystila

Kéyttaaksesi tehostetoimintoja, varmista, ettd suoritat Virkistystila

PainaSisillon toisto -tilassa [Menu]-painiketta, valitse Asetukset-
valikko ja paina sitten [Enter].

Kuva [ Return @
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Split Screen
. Zoomaus
Asetukset ¢ PR TEETT 470 F
| Adinenvoimakkuus 0
Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Kayttdjdpainike Virrankulutus
Yerkko Kuwio
Testikuva
ECO Sisdllén toisto
Palauta
Info
Palauta




Projisointi Sisallon toisto -tilassa

~Jo

Valitse Siséllon toisto > Overlay-tehoste ja paina [Enter].

Valitse Péilld Overlay-tehoste-tehosteeksi ja paina [Enter].

[Overlay-tehoste]

Overlay-tehoste MPailla

Muotosuodatin Pois
Varisuodatin Pois
Yaloisuus 0

Valitse Muotosuodatin ja paina [Enter].

Saida kutakin seuraavista valinnoista tarpeen mukaan:

o Muoto valitaksesi haluamasi muototehosteen vaihtoehdoista
ympyrat, nelikulmiot tai mukautetut muodot.

@ Voit lisitd kuviasi mukautettuina muotoina kayttamalla Epson
Projector Content Manager -ohjelmistoa. Saat lisitietoja Epson
Projector Content Manager -toiminnon kdyttéopas.

« Suodatintehoste valitaksesi asetatko maskin valitun muodon sisa-
vai ulkopuolelle.

o Koko asettaaksesi muodon koon.

« Paikka asettaaksesi muodon sijainnin.
Valitse Varisuodatin ja paina [Enter].

Saada kutakin seuraavista valinnoista tarpeen mukaan:
« Virisuodatin valitaksesi varin.

» Mukautettu asettaaksesi mukautetun vérin saatamalla yksil6llisesti
vireji Punainen, Vihred ja Sininen.

Valitse Valoisuus asettaaksesi kirkkaustason.

g Kun olet valmis, paina [Menu] poistuaksesi valikoista.

Sisallon toisto -tilan rajoitukset

Kayttorajoitukset

Et voi suorittaa seuraavia toimintoja Sisdllon toisto -tilassa.

o Virilampétila (kun Limmin valkoinen tai Viiled valkoinen on valittu
Virisuodatin-valinnaksi)

o Split Screen

» Naytd tausta

o Autom. ldhteen haku

o Remote -salasana

o PC Free

o Asiakirjakamera



Kuvan ja aanen kytkeminen tilapdisesti pois paalta

Voit kytked tilapéisesti projisoidun kuvan ja ddnen pois péalta, jos haluat
suunnata yleisén huomion toisaalle esityksen aikana. Aéni ja video pysyvit
kuitenkin pdill, joten et voi jatkaa projisointia pysdytyskohdasta.

$ Jos haluat toistaa kuvaa, kuten yrityksen logoa tai kuvaa, kun [A/V
Mute]-painiketta painetaan, voit valita ndytettdvan ndyton projektorin
Laajennettu-valikon A/V-myKkistys-asetuksessa.

@ Laajennettu > Naytto > A/V-mykistys

Paina kaukoséddtimen [A/V Mute]-painiketta pysayttaaksesi
projisoinnin tilapdisesti ja mykistddksesi ddnet.

(e )le)

Aspect
) ()

A/NMute  Split Freeze

Home

Kytkeéksesi kuvan ja ddnen takaisin paille, paina [A/V Mute]-
painiketta uudelleen.

kuluttua, kun A/V-mykistys on otettu kdytto6n. Voit ottaa timén
ominaisuuden pois kaytosta.
@ ECO > A/V-myKistysajastin

» Lamppu palaa edelleen A/V-myKkistys-toiminnon aikana, joten
lampun kayttoaika kertyy normaalisti.

« Projektorin virta kytkeytyy automaattisesti pois paaltd 30 minuutin

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.131
« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.142



Videotoiminnan tilapainen pysayttaminen

Voit pyséyttda tilapdisesti toiminnan videossa tai tietokone-esityksess ja
pysdyttia nykyisen kuvan naytélle. Aéni ja video pysyvit kuitenkin pailld,
joten et voi jatkaa projisointia pysaytyskohdasta.

Paina kaukosditimen [Freeze]-painiketta pysayttadksesi

videotoiminnan.
C Je =)
C )y )

Aspect

C_J

A/NMute  Split Freeze

Ca)

Home

Kéynnistaaksesi keskeytetyn videotoiminnan uudelleen, paina [Freeze]-
painiketta uudelleen.



jan logokuvan tallentaminen

Sdadot, kuten Trapetsi, Zoomaus, Kuvasuhde tai Skaala ovat
tilapdisesti peruttuja, kun valitset Kayttdjan logon.

Voit tallentaa projektoriin kuvan ja néyttda sen aina, kun projektori
kaynnistetdadn. Voit nayttdd kuvan myds, kun projektori ei vastaanota
tulosignaalia. T4td kuvaa kutsutaan kayttdjan logonaytoksi.

Voit valita valokuvan, graafisen esityksen tai yrityksen logon, mistd on hyotya
projektorin omistajan yksiloinnissd varkauden ehkdisemiseksi. Voit estda
muutosten tekemisen kayttdjan logoon asettamalla salasanasuojauksen.

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse ndytetty kuva ja valitse sitten Kylla tallentaaksesi sen kayttdjan
« Jos Kiytt. logon suoj. -asetukseksi on asetettu Paalld logona.

Salasanasuojaus-asetusvalikossa, aseta se Pois-tilaa ennen kayttéjin
logon tallentamista.

 Kun kopioit valikkoasetuksia yhdestd projektorista toiseen
kayttamalld erdasetusominaisuutta, myos kayttdjan logo kopioidaan.
Al4 rekisterdi tietoja, joita et halua jakaa useiden projektorien kanssa
kayttdjan logona.

Kayttdjan logo korvataan ja valmistumisviesti tulee nékyviin.
Paina [Esc] poistuaksesi viestindytosta.

Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
Valitse Naytto ja paina [Enter]-painiketta.

n Naytéd kuva, jonka haluat projisoida kayttdjan logona.
Valitse milloin haluat kédyttda Kéyttdjan logo -nayttoa:

OO0 @O0

a Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter].
+ Nayttadksesi sen aina, kun tulosignaalia ei ole, valitse Néyti tausta ja

aseta se Logo-asetukseksi.

Kuva __Return @ J
Aloitusnéyttd @ Laajennettu > Niytto > Naytd tausta
Signaali Naytto s . . . e .
ansst HZ:tt;jan logo « Niyttadksesi sen aina, kun kytket projektorin paille, valitse
Asetukset Projisointi Etuala Aloitusruutu ja aseta se Pdille.
Toimint . N .
,ﬁfﬂ-LT_';skaset @ Laajennettu > Naytto > Aloitusruutu
Verkko T;L";f;ﬂiﬁ:f:’t”kmt « Nayttadksesi sen aina, kun painat [A/V Mute]-painiketta, valitse
Kieli @ Suomi A/V-myKistys ja aseta asetukseksi Logo.
£co Palauta @ Laajennettu > Naytto > A/V-mykistys
Info
Palauta Estadksesi ketddn muuttamasta Kayttdjan logo -asetuksia syottdmatta ensin
salasanaa, aseta Kéytt. logon suoj. Asetus Pdille Salasanasuojaus-
asetusvalikossa ja aseta salasana.
Valitse Kdyttdjin logo > Aloita asetus ja paina [Enter]-painiketta. » Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapéisesti pois paaltd" s.68

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytddn, haluatko kdyttdd ndytettyd kuvaa . ) ) _ e
« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" .80

kayttdjan logona.



n kuvion tallentaminen

Projektorissa on esirekisterdityna neljantyyppisia kuvioita, kuten viivainrivit
ja ristikkokuviot. Voit projisoida ndma kuviot avuksi esityksissa kayttamalla
Kuvionidytto -asetuksia Asetukset-valikossa.

Voit my0s tallentaa parhaillaan projisoitavan kuvan Kéyttdjakuvio -kuvana.

@ Kun tallennat Kéyttijakuvio -kuvan, kuviota ei voi palauttaa tehtaan
oletusasetukseen.

n Projisoi kuva, jonka haluat tallentaa Kéyttdjakuviona.

Paina kaukosditimen [Menu]-painiketta, valitse Asetukset-valikko ja
paina [Enter].

| Return @ J
Trapetsi V/P-trapetsikor]
Split Screen
Zoomaus
Kuvan siirtymé
Adnenvoimakkuus 0
Kaukovastaanotin Etu/taka

Kdyttdjdpainike Virrankulutus
Kuvio

Testikuva

Sisdllon toisto

Palauta

Valitse Kuvio > Kéyttdjikuvio ja paina [Enter].

Nakyviin tulee kehote, jossa kysytdan haluatko kayttad naytettyd kuvaa
Kayttidjakuvio -kuvana.

Saadot, kuten Trapetsi, Zoomaus tai Kuvasuhde perutaan

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytdan haluatko kayttad naytettyd kuvaa
Kayttdjakuvio -kuvana.

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

Nikyviin tulee valmistumisesta kertova viesti.



Useiden projektorien kaytto

Voit yhdistda projisoituja kuvia kahdesta tai useasta projektorista luodaksesi Sy o okl ey hsisen [Knldkarms fa vAmsTy oAl vesian e
yhden suuren kuvan.

taydellisesti edes korjauksen jdlkeen.

— — « Jos kirkkaus- tai vdrisdvyeroista tulee ajan kuluessa selvemmin
havaittavia, toista siadot.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin tunnuksen asettaminen" s.72
« "Kéytettdvan projektorin valinta" s.73

Projektorin tunnuksen asettaminen

Ohjataksesi useita projektoreita kaukosddtimelld, anna kaikille projektoreille
ainutkertainen tunnus.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter].
@ « Varmista ennen projisoinnin aloittamista, ettd valitset
Moniprojisoinnin Viritila-asetukseksi kaikille projektoreille.

@ Laajennettu > Moniprojektio > Viritila Valitse Moniprojektio ja paina [Enter].

. L Valitse Projektorin tunnus -asetus ja paina [Enter]-painiketta.
» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin yksilointijarjestelmé useiden projektorien ohjaamiseen" s.72
o "Virin yhdenmukaisuuden sadtdminen” s.73

« "Kuvan reunojen sekoitus" s.75

« "Kuvan skaalaaminen" 5.76

« "Projektorin kirkkaustason sddtaminen." s.77 [Projektorin tunnus]
« "Kuvan vérien tdsmayttaminen" s.78

SRwWENE—

Valitse nuolipainikkeilla projektorissa kaytettava yksiloimisnumero.
Paina sitten [Enter]-painiketta.

0Pois

Projektorin yksilointijarjestelma useiden projektorien
ohjaamiseen

Kun asetat useita projektoreita riviin, voit korjata kunkin projektorin kuvan
kirkkautta ja vdrisavyd niin, ettd kuvat vastaavat hyvin toisiaan.

1
p
3
4
5
b
7
8
9

Voit asettaa kullekin projektorille yksilollisen projektoritunnuksen
kayttadksesi niitd yksittdin kaukosddtimelld ja korjataksesi kunkin projektorin
kirkkautta ja vérisavya.



Useiden projektorien kaytto

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Toista nama vaiheet kaikille projektoreille, joita haluat kayttad yhdella
kaukosédatimella.

Kdytettavan projektorin valinta

Kun olet asettanut projektorin tunnuksen, valitse kaukosédatimelld kaytettavan
projektorin tunnus.

n Osoita kaukosditimelld kohdeprojektoria ja paina [ID]-painiketta.

(7)) (8 (9]

Auto
(Num) (o) (CID)

V< E®DNe
(D)

Nykyisen projektorin tunnus tulee nikyviin projisoidulle néytélle. Se
hévida ndytoltd noin kolmen sekunnin kuluttua.

Projektorin tunnus: 1

Samalla kun painat [ID]-painiketta, valitse numeropainikkeella
numero, joka tdsmaa kaytettdvan projektorin tunnuksen kanssa.

Keystone  Effect USB Viewer]

G C2) 3D
e C5) Ce)
7z Cs) 9

Auto
Num 0/All ‘l ID i
Menu —/— Esc

Projektori jota haluat kiyttad on valittuna.

o Kun valitset kaukosddtimessd [0/All], voit kayttaa kaikkia

projektoreita Projektorin tunnus -asetuksesta riippumatta.

 Kun asetat Projektorin tunnus -valinnan Pois-tilaan, voit
kayttad projektoria kaukosaatimelld milld tahansa
kaukosaatimelle valitsemallasi tunnuksella.

« Projektorin tunnus -asetus on tallennettu kaukosdatimeen.
Vaikka kaukosadtimen paristot poistetaan niiden vaihtamiseksi
tai muusta syystd, tallennettu tunnusasetus sdilyy. Jos paristot
kuitenkin jitetddn kaukosdatimeen pitkaksi ajaksi, tunnus
palaa oletusasetukseen (0/All).

Varin yhdenmukaisuuden sdadataminen

Jos projisoidun ndyton vérisavy on epétasainen eri projektoreilla, saada
varisdvytasapainoa kdyttimailld kunkin projektorin Laajennettu-valikkoa.

@ o Virisdvy ei ole ehké yhtendinen vdrien yhdenmukaisuuden sdadon
jalkeen.
» Kun Viritila on asetettu tilaan Dynaaminen, timi toiminto on pois
Kiytostd.
@ Kuva > Viritila



Useiden projektorien kaytto

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]. g Valitse sdddettdva alue ja paina [Enter].
— L Return O J [Virien yhdenmuk.]
Aloitusndyttd
Signaali Mavtto e
Kdyttdjdn logo "
Asetukset Projisointi Etuala x:ﬁo.sa
Toiminta _amkea
A/V-asetukset Oikea
p————" Moniprojektio Alaocikea
Verkko Aikatauluasetukset Alaosa
Kieli & Suomi Alavasen
ECO Palauta Vasen
Kaikki
Info
Palauta

Sdada ensin ympdrysmitta. Valitse lopuksi Kaikki ja sddda sitten koko
naytto.
Valitse Moniprojektio ja paina [Enter].
Valitse vari (Punainen, Vihred tai Sininen), jota haluat sdataa ja kayta
vasen nuoli -painiketta heikentdaksesi varisavya ja oikea nuoli -

Valitse Virien yhdenmuk. ja paina [Enter]. SeL pall C1KEl
painiketta voimistaaksesi vérisavya.

Valitse Virien yhdenmuk. ja paina [Enter].
Saatondyttd muuttuu joka kerta, kun painat [Enter]-painiketta.

Valitse Pdilld ja paina [Enter]. Paina sitten [Esc].

Valitse Sdddon taso ja paina [Enter].

SQA0B0

[Virien vhdenmuk.] Kaikki
. . . Sdddon taso
Valitse taso ja paina [Esc]. Punainen
Saadon tasoja on kahdeksan, valkoisesta harmaaseen ja mustaan saakka. Vihred

Sininen

Voit saataa kunkin tason erikseen.

[Virien yhdenmuk.]

25 0 . . . . e ee
Sdddon taso () — ] m Paina [Esc] palataksesi alueen valintandyttoon.

@ Toista nama vaiheet saataaksesi kaikki alueet.

B Valitse Aloita sdddot ja paina [Enter].



Useiden projektorien kaytto

@ Palaa vaiheeseen 6 ja sdddd muut tasot.

Paina [Esc] palataksesi edelliseen ndyttoon.

Kuvan reunojen sekoitus

Voit kdyttda projektorin Reunan sekoitus -ominaisuutta saumattoman kuvan
luomiseen useista projektoreista.

;-

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter].

P = -
hk e = =

| Return @ J
Aloitusndyttd
Naytto
Kayttdjdn logo
Projisointi Etuala
Toiminta
A/W-asetukset

Moniprojektio
Aikatauluasetukset

Kieli & Suomi
Palauta

a Valitse Moniprojektio > Reunan sekoitus ja paina [Enter].

B Kytke péille Reunan sekoitus -, Viivaopas- ja Kuvio-opas-asetukset.

B 0O Q8

Valitse kussakin projektorissa reuna, jonka haluat sekoittaa ja paina
[Enter].

Néet tdmén kaltaisen ndyton:

[¥l&reunal

Sekoitus
Sekoitusalue

Valitse Sekoitus-asetus ja valitse Padlla.

Valitse Sekoitusalue-asetus ja valitse nuolipainikkeilla sekoitusalueen
leveys niin, ettd ndytetyt oppaat ovat kahden kuvan vilisen limittyvin
alueen reunoissa.

[ [

/NN

Paina [Esc] siirtydksesi takaisin edelliseen ndytt6on.

Valitse Sekoituskayri-asetus ja valitse gradientti projektorien
varjostetuille alueille.

Kun reunat on sekoitettu, kytke Viivaopas - ja Kuvio-opas-asetukset
pois pailtd kaikista projektoreista tarkistaaksesi lopulliset asetukset.

Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.



Useiden projektorien kaytto

Kuvan skaalaaminen Tédma naytto tulee ndkyviin:

Voit projisoida saman kuvan useista projektoreista ja kiyttdd Skaala- [Skaala]
ominaisuutta niiden leikkaamisen ja yhdistamiseen yhdeksi suureksi kuvaksi.
Skaala Pois

Skaalatila Zoomaa hdyttd

4] = i+ L b)
Skaalaa pystysuor. x 0,000 Il ¢
Skaalaa vaakasuor. x 0,00 — O
Leikkauksen sddto
Leikkausalue

B Valitse Skaala-asetukseksi Paalla.

Valitse Skaalatila-asetus ja valitse jokin ndistd valinnoista:

» Zoomaa naytto sdilyttadksesi kuvasuhteen kuvaa skaalatessasi.

~

Kuva | Return @ |

Signaali Naytto
Keéyttdjdn logo

Toiminta
A/V-asetukset

" Moniprojektio
Verkko Aikatauluasetukset

Asetukset Projisointi Etuala
. SN

Kieli & Suomi
ECO Palauta
Info
Palauta

a Valitse Moniprojektio > Skaala ja paina [Enter].



Useiden projektorien kaytto

o Taysndytto kuvan sddtimiseen projektorin valkokankaan kokoon,
kun skaalaat kuvan.

;m‘
1 - =

B Valitse yksi tai useita seuraavasta skaalausvalinnoista ja sdada itd, jos on
tarpeen:

« - tai + skaalataksesi kuvaa samanaikaisesti vaaka- ja pystysuunnassa.
« Skaalaa pystysuor. Skaalataksesi kuvaa vain pystysuunnassa.

o Skaalaa vaakasuor. Skaalataksesi kuvaa vain vaakasuunnassa

B Valitse Leikkauksen sdito -asetus ja sadda nuolipainikkeilla kuvan
koordinaatit ja koko ndytt6d katsoessasi.

Valitse Leikkausalue esikatsellaksesi valitsemaasi leikattua aluetta.

8 Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.

Projektorin kirkkaustason saataminen.

Heijastettaessa useilla projektoreilla, kirkkausasetusta on saddettdva niin, ettd
kaikki projektorit ovat yhté kirkkaita. (Kirkkaustasojen sdatamisen
jalkeenkadn kaikkien projektorien kirkkaus ei ehké vastaa tdsmélleen.)

n Kaynnista kaikki projektorit ja ndytd samaa kuvaa.

a Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter].

Kuva [ Return @
Aloitusndytto

Signaali Mayttd
Kayttdjdn logo

Asetukset Projisointi Etuala

. Toiminta
Laajennettu O PRGYASCEUE{S
b Moniprojektio

Yerkko Aikatauluasetukset
Kieli & Suomi
ECO Palauta
Info
Palauta

B Valitse Moniprojektio > Virrankulutus ja paina [Enter].

Valitse projektorin lampun kirkkausasetus.

[Virrankulutus]

INormaali
ECO

» Normaali: Aseta lampun maksimikirkkaus.

« ECO: Vihentdd lampun kirkkautta ja tuulettimen danté sekd sadstaa
virtaa ja lampun kestoa.

B Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.



Useiden projektorien kaytto

Sdadon tasoja on kahdeksan, valkoisesta harmaaseen ja mustaan saakka.

Kuvan varien tasmayttamlnen Voit sdatad kunkin tason erikseen.

Voit asettaa useiden vierekkiin projisoivien projektorien nayttdlaadun

vastaamaan toisiaan. [vdrien]
Kytke kaikki projektorit paille ja valitse Virien-asetus kaikkien projektorien g:::iﬂ:: aso
Laajennettu-valikossa niin, ettd yhdistetyn ndyton varisavysta tulee Vihred

kauttaaltaan tasainen. Sininen
Kirkkaus

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter].

Kuva [ Return @ ]

Aloitusndyttd B Valitse Punainen, Vihrei tai Sininen ja sdada varisavy.
Signaali Naytto

Kdyttdjdn logo . . e e g
AfetukEet Projisointi Etuala a Valitse Kirkkaus ja sdadé arvo.

Toiminta

A/N-asetukset Palaa vaiheeseen 4 ja siddd muut tasot.
b Moniprojektio
Verkko Aikatauluasetukset

Kieli & Suomi B Paina [Esc] palataksesi edelliseen ndyttoon.
ECO Palauta
Info
Palauta

a Valitse Moniprojektio ja paina [Enter].

B Valitse Virien ja paina [Enter].

Valitse Saadon taso.



Projektorin suojausominaisuudet

Voit suojata projektorin ehkaistaksesi varkauden tai estadksesi
valtuuttamattoman kayton asettamalla seuraavat suojausominaisuudet:

« Salasanasuojaus estadksesi prjektorin kayton henkil6iltd, jota eivat tiedd
salasanaa ja estadksesi muutosten tekemisen kdynnistysnaytt66n ja muihin
asetuksiin.

Téama toimii varkaudenestotoimintona silld vaikka projektori varastettaisiin,
sitd ei voi kdyttdd, ja voit rajoittaa henkilot, jotka voivat kayttad projektoria.

o Turvakaapeli projektorin kiinnittamiseksi fyysisesti paikalleen.
» Asiaan liittyvat linkit

« "Salasanasuojaustyypit" .79
o "Turvakaapelin asentaminen" s.81

Salasanasuojaustyypit

Voit asettaa seuraavan tyyppisid salasanasuojauksia, joissa kdytetddn yhtd
jaettua salasanaa:

« Kdynnistyssuojaus -salasana estdd muita kayttamasta projektoria antamatta
ensin salasanaa. Kun liitdt virtajohdon ja kytket projektorin paille
ensimmadistd kertaa, sinun on annettava oikea salasana. Titd edellytetdan
myds toimintojen Suora kdynnistys ja Autom. kdynnistys kiyttimiseen.

« Kiytt. logon suoj. -salasana estdd muita muuttamasta mukautettua ndyttod,
joka nakyy, kun projektori kytketdan paille, kun signaalia ei syotetd, tai kun
kaytat A/V-mykistys-ominaisuutta. Mukautettu ndytto torjuu varkauden,
koska projektorin omistajan voi yksiloida.

« Verkon suojaus -salasana estid muita muuttamasta projektorin Verkko-
asetuksia.

« Aikataulusuojaus-salasana estdd projektorin aikatauluasetusten
muuttamisen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Salasanan asettaminen" s.79

« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" .80

« "Salasanan antaminen projektorin kdyttamiseksi" s.81

Salasanan asettaminen

Kayttaaksesi salasanasuojausta, sinun on asetettava salasana.

Oletussalasana-asetus on "0000". Vaihda tdman tilalle oma salasanasi.

n Pida kaukosddtimen [Freeze]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia.

o
C J)C

Aspect

C_J

AN Mute  Split Freeze

Home

Niet Salasanasuojaus -asetusvalikon.

Jos Salasanasuojaus on jo aktivoitu, sinun on syétettidva oikea

salasana tuodaksesi nikyviin Salasanasuojaus -asetusvalikon.

g Valitse Salasana ja paina [Enter]-painiketta.

[Salasanasuojaus]

Kédynnistyssuojaus Pois
Kdytt. logon suoj. Pois

VYerkon suojaus Pois
Aikataulusuojaus Pois




Projektorin suojausominaisuudet

~Jo

Kehote "Haluatko vaihtaa salasanan?" tulee nikyviin.
Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

$ Jos valitset Ei, Salasanasuojaus -asetusvalikko tulee uudelleen
nékyviin.

Pida kaukosddtimen [Num]-painiketta painettuna ja kayta
numeropainikkeita nelinumeroisen salasanan asettamiseen.

S ————————————
Keystone  Effect USB Viewer]

) C2) )
e G5 Ce)
7z Cs) 9

)| CoAD)SCo )

Menu _— Esc

Salasana ndytetddn annettaessa asteriskeilla (***). Kun annat neljannen
numeron, vahvistusviesti tulee nakyviin.

Syo6té salasana uudelleen.

Nikyviin tulee "Uusi salasana on tallennettu"-viesti Jos néppadilet
salasanan vadrin, esiin tulee viesti, jossa sinua pyydetddn nappéilemain
salasana uudelleen.

Paina [Esc]-painiketta palataksesi valikkoon.

Merkitse salasana muistiin ja sdilyta sitd turvallisessa paikassa.

Salasanasuojaustyypin valitseminen

Kun olet asettanut salasanan, nakyviin tulee tdma valikko, jolla voit valita
kaytettdvin salasanasuojaustyypin.

[Salasanasuojaus]

Kéynnistyssuojaus GOFois
Kidytt. logon suoj. Pois
Verkon suojaus Pois

Aikataulusuojaus Pois

Salasana

Jollet nde tata valikkoa, pida kaukosditimen [Freeze]-painiketta painettuna
viisi sekuntia, kunnes valikko tulee nékyviin.

« Estddksesi projektorin valtuuttamattoman kayton, valitse Pailld-asetus
Kidynnistyssuojaus -asetukseksi.

« Estadksesi muutokset Kayttdjan logo -ndyttoon tai siihen liittyviin
nayttoasetuksiin, valitse Pdilld-asetus Kdytt. logon suoj. -asetukseksi.

o Estdaksesi muutokset verkkoasetuksiin, valitse Paalla-asetus Verkon
suojaus -asetukseksi.

« Voit estdd muutokset projektorin aikatauluasetuksiin valitsemalla Paalla
Aikataulusuojaus -asetukseksi.

Voit kiinnittad salasanasuojattu-tarran projektoriin lisévarkaudenestokeinona.

Varmista, ettd sdilytdt kaukosiadinté turvallisessa paikassa. Jos kadotat

sen, et voi antaa salasanaa.



Projektorin suojausominaisuudet

Salasanan antaminen projektorin kayttamiseksi Huomaa

o Jos véddri salasana annetaan kolme kertaa perikkain, esiin tulee noin
viideksi minuutiksi viesti "Projektorin toiminta lukitaan.", minka jalkeen
projektori kytkeytyy valmiustilaan. Jos néin kiy, irrota pistoke

Kun salasanandytt on nikyvissd, anna oikea salasana.

[Salasanal pistorasiasta ja kytke se uudelleen, ja kytke projektorin virta takaisin
paalle. Projektori néyttas salasanan syottoikkunan uudelleen, niin ettd
Anna salasana voit sy6ttda oikean salasanan.

« Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin "Pyydd koodia: xxxxx"-

[ ] numero, joka tulee nékyviin ndytto6n ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
tukea.

o Jos jatkat ylld esitetyn toiminnan kayttod ja syotdt vadran salasanan 30
kertaa perdkkiin, viesti " tulee nakyviin. Projektorin kiytt6 lukitaan. Ota
yhteys Epsoniin asiakirjoissa mainittuun osoitteeseen." eikd projektori
hyviksy endi uusia salasanan syottoyrityksia. Ota yhteyttd Epsoniin
saadaksesi tukea.

Katso lisétiedot tietokoneen ohjeistuksesta.

Pida kaukosdatimen [Num]-painiketta painettuna, kun annat salasanan
numeropainikkeilla.

Turvakaapelin asentaminen

Keystone  Effect USB Viewer]

D G D O B Voit asentaa projektoriin turvakaapelin varkauden estamiseksi.

2) (5) (6D « Kéytd projektorin lukitusaukkoa Kensington Microsaver Security system -
turvajérjestelmén kiinnittdmiseen.

7)) &) o)

(N (%) r_‘m Katso lisdtietoja Microsaver Security System -jarjestelmasté
Esc

Kensington-verkkosivustolta.
Menu _—=<

http://www kensington.com/

Salasanandytto sulkeutuu.

Jos annat vadrin salasanan, nikyviin tulee viesti ja kehotus yrittaa
uudelleen. Anna oikea salasana jatkaaksesi.


http://www.kensington.com/

Projektorin suojausominaisuudet

« Kéyté projektorin lukituskaapelin kiinnityskohtaa turvakaapelin liittimiseen
ja kiinnitd se huoneen kiinteddn kalusteeseen.

$ Voit kiyttdd kaupoista saatavaa varkaudenesto-vaijerilukkoa. Katso
lukitusohjeet vaijerilukon mukana tulleista ohjeista.



Projektorin kaytto verkossa

Aseta projektori verkossa kéytettdavaksi toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "langallinen verkkoprojisointi" s.84

« "Projisointi langattomassa verkossa" .87
« "Secure HTTP" 5.95



langallinen verkkoprojisointi

Voit lahettdad kuvia projektoriin langallisen verkon kautta. Tehdédksesi niin, a Liitd kaapelin toinen paa projektorin LAN-porttiin.
liitd projektori verkkoon ja aseta sitten projektori ja tietokone
verkkoprojisointia varten. ] eESo O
s . e . HomE - e\ [Nt
Kun olet liittanyt ja asettanut projektorin tdssd kuvatulla tavalla, lataa ja S DR e Rz
asenna Epson iProjection (Windows/Mac) -ohjelmisto seuraavalta © - e 2 D
verkkosivustolta. O "M compuen (R ) ai 2 O©
o=kEm 55 =)
http://www.epson.com/ 2 = il =
Epson iProjection -ohjelmisto asettaa tietokoneen verkkoprojisointia varten. !
Se mahdollistaa myds vuorovaikutteisten kokousten pitamisen projisoimalla =l . >
kayttdjien tietokoneiden nayttdja verkon yli. Katso ohjeet Epson iProjection - l |
kayttooppaasta (Windows/Mac).
» Asiaan liittyvat linkit
« "Yhdistiminen langalliseen verkkoon" s.84 " n n
« "Langallisten verkkoasetusten valitseminen" s.84 Langall|5ten verkkoasetusten valitseminen

Ennen kuin voit projisoida tietokoneista langattomassa verkossa, sinun on
valittava projektorin verkkoasetukset.

Yhdistaminen langalliseen verkkoon

Liitd projektori langalliseen lahiverkkoon (LAN) 100Base-TX- tai 10Base-T-
verkkokaapelilla. Varmistaaksesi oikean datansiirron, kiytd Luokan 5 tai
parempaa suojattua kaapelia.

@ Varmista, etté olet jo liittdnyt projektorin langalliseen verkkoon LAN-
porttia kayttdmalla.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].
Liitd verkkokaapelin toinen pai verkkokeskittimeen, kytkimeen tai
reitittimeen.

Langatt.ldhiv. Virta Pois
Verkkoinf-Langaton LAN
Verkkoinf-Kiinted LAN

Naytd QR-koodi

Verkon maaritykseen



http://www.epson.com/

langallinen verkkoprojisointi

a Valitse Verkon miiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

+ Projektorin tunnussana antaa kytkea paille suojaussalasanan, joka
estdd kdyttdmastd projektoria huoneen ulkopuolelta. Sinun on

B Valitse Perus-valikko ja paina [Enter]-painiketta. syotettava ndytetty satunnaisavainsana tietokoneesta Epson

iProjection -sovelluksen kautta voidaksesi kédyttda projektoria ja jakaa
nykyisen nayton.

Perus S P
R Dy ojektorin nimi « Niytd avainsana antaa valita, ndytetddnko projektorin salasana
Langaton LAN EENRTTSEEIEEET Y projisoidussa kuvassa, kun projektoria kdytetdan Epson iProjection -
Remote -salasana ;
ohjelman kautta.
Kiinted LAN Web Control-salasana )
Valvojan salasana « Niytd LAN-tiedot antaa asettaa nayttomuodon projektorin
Iimoitus Projektorin tunnussana Pois verkkotietoja varten.
Ndytd avainsana Pois
Muut Nédy1éd LAN-tiedot Teksti ja GR...
@ Kaytd nayttonappdimistod numeroiden ja merkkien
Palauta syottamiseen. Paina kaukosddtimen nuolipainikkeita
As. valmis k9r9staaksesi kirjaimia ja paina [Enter]-painiketta valitaksesi
niita.
B Valitse Kiinted LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta.
Valitse perusvalinnat tarpeen mukaan. Perus
+ Projektorin nimi antaa syo6ttdd nimen, joka on enintddn 16 Langaton LAN {E:zgs;‘t”krf;;t - Pois
aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin yksiléimiseksi . IPv6-asetukset

verkossa. Kiinted LAN @

PJLink-salasana antaa syottad salasanan, joka on enintddn 32 Timoitus
aakkosnumeerisen merkin pituinen PJLink-protokollan

kayttdmiseksi projektorin ohjauksessa. Muut
Remote -salasana antaa syo6ttdd enintddn 8 aakkosnumeerisen Palauta
merkin pituisen salasanan projektorin kayttamiseksi :
Perusohjauksella. (Oletuskiyttijitunnus on EPSONREMOTE; As. valmis

oletussalasana on guest.)

Web Control-salasana antaa syottdd salasanan, joka on enintddn 8
aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin kiyttdmiseksi
verkossa. (Oletuskayttdjatunnus on EPSONWEB; oletussalasana on

admin.) G Madritd verkollesi IP-asetukset, jos on tarpeen.
Valvojan salasana antaa sy6ttdd nelinumeroisen salasanan « Jos verkkosi madrittdd osoitteet automaattisesti, valitse IP-asetukset
projektorin kdyttimiseksi valvojana kayttamalld Epson iProjection - asettaaksesi DHCP-asetuksen tilaan Padlla.

sovellusta. (Mitaan salasanaa ei ole asetettu oletuksena.)



langallinen verkkoprojisointi

« Jos osoitteet on asetettava manuaalisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetukseksi Pois ja syota sitten projektorin IP-
osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kiyt. os. tarpeen mukaan.

« Jos haluat yhdistdd projektorin verkkoon IPv6:n avulla, valitse IPv6-
asetukset asettaaksesi IPv6-asetukseksi Paidlld ja aseta sitten
tarvittaessa Autom. midritys- ja Kéyta tilap. asetusta -asetukset.

@ Paina kaukosdédtimen nuolipainikkeita korostaaksesi
néyttondppaimistostd haluamasi numerot. Valitaksesi korostetun
numeron, paina [Enter]-painiketta.

Jotta IP-osoite ei ndkyisi lahiverkon valmiustila- ja kotindytdssd, aseta
IP-osoitteen ndytto -asetukseksi Pois.

Kun olet valinnut asetukset, valitse As. valmis ja toimi ndyton ohjeiden
mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

Paina kaukosddtimen [LAN]-painiketta.

Langallisen verkon asetukset ovat valmiit, kun néet oikean IP-osoitteen
LAN-valmiustilanaytolla.

[LAN]

Projektorin nimi
SSID

IP-os0ite -
IP-os0ite
Tunnussana

Event ID




Projisointi langattomassa verkossa

Voit lahettdad kuvia projektoriin langattoman verkon kautta. Lan gattoman Iihiverkkomoduulin asentaminen

o Tehdéksesi ndin, sinun on asennettava Epson 802.11b/g/n langaton LAN-
moduuli ja asetettava sitten projektori ja tietokone langatonta projisointia Kayttadksesi projektoria langattomassa verkossa, asenna Epson 802.11b/g/n
varten (EB-W50/EB-X50). langaton LAN-moduuli (EB-W50/EB-X50). Ald asenna mitdan muun

« Joissakin malleissa on sisdinen langaton LAN-moduuli (EB-U50). Sinun ei tyyppistd langatonta LAN-moduulia.

tarvitse asentaa Epson 802.11b/g/n langatonta LAN-moduulia.
Huomaa

Al4 koskaan irrota moduulia, kun sen merkkivalo palaa siniseni tai vilkkuu, tai
kun projisoit langattomasti. Se voi vahingoittaa moduulia tai johtaa tietojen
Kun olet asentanut langattoman LAN-moduulin ja asettanut projektorin, lataa menettdmiseen.

ja asenna valttimaton verkko-ohjelmisto. Kédytd seuraavaa ohjelmistoa ja
asiakirjoja langattoman projisoinnin asettamiseksi ja ohjaamiseksi.

Voit yhdistda projektorin langattomaan verkkoon maarittamalld yhteyden
manuaalisesti projektorin Verkko-valikoilla.

Irrota langattoman LAN-moduulin kannen kiinnittava ruuvi
« Epson iProjection (Windows/Mac) -ohjelmisto mahdollistaa ristipéiselld ruuvitaltalla.

vuorovaikutteisten kokousten jarjestimisen projisoimalla kayttédjien
tietokoneiden ndytot verkon kautta. Katso ohjeet Epson iProjection -
kayttooppaasta (Windows/Mac).

« Epson iProjection (i0S/Android) -sovellus mahdollistaa projisoinnin iOS-
tai Android-laitteista.
Voit ladata Epson iProjection -sovelluksen App Store- tai Google Play -
kaupasta. Kaikki App Store - ai Google Play -kaupan kanssa
kommunikoinnista koituneet kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

« Epson iProjection (Chromebook) -sovellus mahdollistaa projisoinnin
Chromebook-laitteista.
Epson iProjection on ladattavissa Chrome Web Store -kaupasta. Kaikki
kulut, jotka aiheutuvat yhteyden muodostamisesta Chrome Web Store -
kauppaan, ovat asiakkaan vastuulla.

» Asiaan liittyvat linkit

"Langattoman ldhiverkkomoduulin asentaminen” .87

« "Langattoman verkon asetusten valitseminen manuaalisesti" s.88

« "Langattoman verkon asetuksien valitseminen Windowsissa" 5.90

« "Langattoman verkon asetuksien valitseminen Mac-tietokoneessa" 5.90
« "Langattoman verkon suojauksen asettaminen" s.90

» "Mobiililaitteen liittiminen QR-koodilla" s.93

« "USB-avaimen kaytté6 Windows-tietokoneen liittimiseen" 5.93
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Aseta langattoman LAN -moduulin kansi takaisin paikalleen ja kiinnité B Valitse Verkon miiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.
se ruuvilla.

Valitse Perus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Perus
s Projektorin nimi
Langaton LAN PJLink-salasana

Remote -salasana

Kiinted LAN Web Control-salasana
Valvojan salasana
Iimoitus Projektorin tunnussana Pois
Ndytd avainsana Pois
Muut Néytd LAN-tiedot Teksti ja QR...
Palauta
= = As. valmis
Langattoman verkon asetusten valitseminen
manuaalisesti

Ennen kuin voit projisoida langattomasta verkostasi, sinun on valittava

projektorin verkkoasetukset. B Valitse perusvalinnat tarpeen mukaan.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]. » Projektorin nimi antaa gyotf[aa. nimen, !oka on emr?t?'fm _16 )
aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin yksiléimiseksi
verkossa.

Kuva . N . I
Langatt.lghiv. Virta Pois « PJLink-salasana antaa syottad salasanan, joka on enintdan 32
Signaali Verkkoinf-Langaton LAN aakkosnumeerisen merkin pituinen PJLink-protokollan

Verkkoinf-Kiinted LAN
Asetukset Nayta QR-koodi
Verkon maaritykseen

kayttamiseksi projektorin ohjauksessa.

+ Remote -salasana antaa syottdd enintddn 8 aakkosnumeerisen

Laajennettu c e s . s .
merkin pituisen salasanan projektorin kayttimiseksi
Verkko Perusohjauksella. (Oletuskdyttdjaitunnus on EPSONREMOTE;
Eco oletussalasana on guest.)
= « Web Control-salasana antaa sy6ttdd salasanan, joka on enintddn 8
aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin kayttdmiseksi
Palauta verkossa. (Oletuskayttdjatunnus on EPSONWEB; oletussalasana on

admin.)

+ Valvojan salasana antaa sy6ttdd nelinumeroisen salasanan
projektorin kdyttimiseksi valvojana kayttamalld Epson iProjection -

a Valitse Langatt.lihiv. Virta -asetukseksi P4illa. sovellusta. (Mitddn salasanaa ei ole asetettu oletuksena.)
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+ Projektorin tunnussana antaa kytkea paille suojaussalasanan, joka
estdd kayttdmastd projektoria huoneen ulkopuolelta. Sinun on
syOtettdva ndytetty satunnaisavainsana tietokoneesta Epson

iProjection -sovelluksen kautta voidaksesi kdyttda projektoria ja jakaa

nykyisen nayton.

« Niytd avainsana antaa valita, ndytetddnko projektorin salasana
projisoidussa kuvassa, kun projektoria kdytetdan Epson iProjection -
ohjelman kautta.

« Niytd LAN-tiedot antaa asettaa ndyttomuodon projektorin
verkkotietoja varten.

@ Kéyta nayttonappaimistod numeroiden ja merkkien
syottamiseen. Paina kaukosddtimen nuolipainikkeita
korostaaksesi kirjaimia ja paina [Enter]-painiketta valitaksesi
niita.

B Valitse Langaton LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Perus
. Liitantatila Nopea
[Langaton LaN® MERD
" Turvallisuus Open
Kiinted LAN Ohita lause
Kanava ich
Iimoitus SSID-ndytto Pois
IP-osoit. ndytto Pois
Muut IPv6-asetukset
Palauta
As. valmis

Valitse Liitantatila-asetus.

« Nopea mahdollistaa useiden alypuhelinten, tablettitietokoneiden tai
tietokoneiden liittimisen suoraan langattomalla tiedonsiirrolla.

+ Kehittynyt mahdollistaa liittdmisen dlypuhelimiin,
tablettitietokoneisiin tai tietokoneisiin langattoman verkon
tukiaseman kautta.

Jos valitsit Kehittynyt-yhteystilan, valitse Hae tukiasema valitaksesi
yhdistettdvin tukiaseman.

@ Jos sinun on madritettiva SSID manuaalisesti, valitse SSID
syottadksesi SSID:n.

Madrita Lisdasetukset-yhteystilaa varten verkkosi IP-asetukset tarpeen
mukaan.

» Jos verkkosi maarittdd osoitteet automaattisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetuksen tilaan Paalla.

« Jos osoitteet on asetettava manuaalisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetukseksi Pois ja syota sitten projektorin IP-
osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kéyt. os. tarpeen mukaan.

« Jos haluat yhdistaa projektorin verkkoon IPv6:n avulla, valitse IPv6-
asetukset asettaaksesi IPv6-asetukseksi Pailld ja aseta sitten
tarvittaessa Autom. maéritys- ja Kdyta tilap. asetusta -asetukset.

Estddksesi SSID-nimen tai IP-osoitteen ndkymisen LAN-valmiustila- ja
kotindytossd, aseta SSID-ndytto- tai IP-osoitteen nidytto-asetus Pois-
tilaan.

Kun olet valinnut asetukset, valitse As. valmis ja toimi ndyton ohjeiden
mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta.
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Langattoman verkon asetukset ovat valmiit, kun néet oikean IP-
osoitteen LAN-valmiustilanaytolla.

[LAN]

FProjektorin nimi
SSID

IP-os0ite -
IP-os0ite
Tunnussana

Event ID

Kun olet lopettanut langattomien asetusten asettamisen projektorille, sinun
on valittava tietokoneella langaton verkko. Sen jilkeen verkon ohjelmistoa
alkaa lahettdd kuvia projektoriisi langattoman verkon kautta.

Langattoman verkon asetuksien valitseminen Mac-
tietokoneessa

Valitse enne projektoriin yhdistdmista oikea langaton verkko Mac-
tietokoneessa.

n Napsauta valikkopalkin Wi-Fi-kuvaketta nayton yldosassa.

g Kun muodostat yhteyden Kehittynyt-liitantatilassa, varmista, etta Wi-Fi
on kytketty péille, ja valitse sen verkon verkkonimi (SSID), johon
projektori yhdistetaén.

Langattoman verkon asetuksien valitseminen
Windowsissa

Ennen kuin muodostat yhteyden projektoriin, valitse tietokoneella oikea
langaton verkko.

n Voit kdyttdd langattoman apuohjelman ohjelmistoa napsauttamalla
verkkokuvaketta Windowsin tehtivépalkissa.

a Yhdistettdessa Kehittynyt-liitantatilassa, valitse sen verkon verkkonimi
(SSID), johon projektori yhdistetadn.

B Napsauta Yhdista.

Langattoman verkon suojauksen asettaminen

Voit asettaa suojauksen projektorille kiytettaviksi langattomassa verkossa.
Aseta toinen seuraavista suojausvalinnoista vastaamaan verkossasi kaytettyja
asetuksia:

« WPA2-PSK-suojaus

o WPA2-EAP-suojaus*

« WPA/WPA2-PSK-suojaus *
« WPA/WPA2-EAP-suojaus*

* Kéytettdvissd vain Kehittynyt-yhteystilassa.

Ota yhteys jirjestelman paikayttdjan saadaksesi opastusta oikeiden

tietojen antamiseen.

n Jos haluat asettaa WPA2-EAP- tai WPA/WPA2-EAP-suojauksen,
varmista, ettd digitaalinen varmennetiedosto on yhteensopiva
projektorin rekisteréinnin kanssa ja sijoitettu suoraan USB-
tallennuslaitteeseen.

a Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].
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B Valitse Verkon miiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Langaton LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Perus

[Langaton LANGD

Kiinted LAN
Ilimoitus
Muut
Palauta

As. valmis

Liitantatila Nopea
SSID

Turvallisuus Open
Ohita lause

Kanava ich
SSID-ndytto Pois
IP-osoit. ndyttd Pois
IPv6-asetukset

B Valitse Turvallisuus-asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Perus

[Langaton LANGD

Kiinted LAN
Iimoitus
Muut
Palauta

As. valmis

Return
Liitdntétila Nopea
SSID
Ohita lause
Kanava 1ch
SSID-ndyttd Pois
IP-osoit. ndyttd Pois
IPv6-asetukset

B Valitse suojausasetukset, jotka vastaavat verkkoasetuksiasi.

Tee jokin seuraavista valitsemasi suojauksen mukaan.

« WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK: Valitse As. valmis ja toimi nayton
ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

« WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP: Valitse EAP-asetus ja paina
[Enter].

B Valitse varmennusta varten protokollaksi EAP-tyyppi-asetus.

Perus [EAP-asetus]
[Langaton WAV HY | EAP-tyyppi PEAP
s KayttdjEnimi
Kiinted LAN Salasana
Asiakasvarmenne
Ilimoitus Tark. palv.varm.
CA-sertifikaatti
Muut RADIUS-palv.nimi
Palauta
As. valmis

g Tuodaksesi sertifikaattisi, valitse sertifikaattityyppi ja paina [Enter].
+ Asiakasvarmenne PEAP-TLS- tai EAP-TLS-tyypille

o CA-sertifikaatti PEAP-, PEAP-TLS-, EAP-TLS- tai EAP-FAST-
tyypille

Voit rekister6idd digitaalisia sertifikaatteja myds web-

selaimestasi. Varmista kuitenkin, etti rekisterdit vain kerran,
muuten sertifikaatti ei ehkd asennu oikein.

Valitse Rekisterdi ja paina [Enter].

Liitd USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin ndyton ohjeiden
mukaisesti.

88
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@ Paina [Enter] ndyttddksesi sertifikaattiluettelon. Kun olet tehnyt asetukset, valitse As. valmis ja toimi ndyton ohjeiden
mubkaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.
@ Valitse tuotava sertifikaatti kdyttamalld naytettyd luetteloa.
Nikyviin tulee viesti, joka kehottaa sinua antamaan sertifikaatille » Asiaan liittyvat linkit
salasanan. o "Tuettu asiakas ja CA-varmenne" 5.92

« "Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko" s.136
Syo6té salasana ja paina [Enter].
Sertifikaatti tuodaan ja valmis-viesti tulee nakyviin. Tuettu asiakas ja CA-varmenne

@ Valitse EAP-asetukset, jos on tarpeen. Voit rekisterdida taman tyyppiset digitaaliset sertifikaatit.

« Kayttdjanimi antaa kdyttad enintddn 63 aakkosnumeerista merkkid Asiakassertifikaatti (PEAP-TLS/EAP-TLS)
pitkdd kayttdjanimed. Kaytd web-selainta yli 32 merkin syottimiseen.
Asiakasvarmennetta tuotaessa nimi, jolle varmenne on myonnetty, Tekniset tiedot Kuvaus
asetetaan automaattisesti. Muoto PKCS#12
. Salasgnaj"antaa sy6ttdd varmennusta varten salas%na.r.l, jonka pituus Laajennus PEX, P12
on enintddn 63 aakkosnumeerista merkkia, kun kiytit PEAP-, EAP-
FAST- tai LEAP-tyyppid. Kédytd web-selainta yli 32 merkin Salaus RSA
syottamiseen. Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
« Tark. palv.varm.: antaa valita, tarkistetaanko palvelinvarmenne, kun Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittii
CA -sertifikaatti on asetettu. - -
Salasana* Korkeintaan 32 aakkosnumeerista merkkia;
« RADIUS-palv.nimi antaa syottia tarkistettavan palvelinnimen. pakollinen
Perus [EAP-asetus] CA -sertifikaatti (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)
Langaton LANG BR8] PEAP
=" Kédyttdjanimi Tekniset tiedot Kuvaus
Kiinted LAN Salasana
Asiakasvarmenne Muoto X509v3
Ilimoitus Tark. pa_l\.r..\.rarm: Pois Laajennus DER/CER/PEM
CA-sertifikaatti
Muut RADIUS-palv.nimi Salaus RSA
Palauta Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
ne, YRS Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittia
Koodaus BASE64/Binary
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* Voit asettaa salasanan kayttimalld enintddn 64 aakkosnumeerista merkkia.

Sinun on kuitenkin kaytettdva web-selainta, kun syotat yli 32 merkkia.

Mobiililaitteen liittaminen QR-koodilla

Kun olet valinnut projektorin langattomat verkkoasetukset, voit nayttaa
naytolla QR-koodin ja kiyttaa sitd mobiililaitteen yhdistdémiseen Epson
iProjection (i0S/Android) -sovelluksella.

@ o Varmista, ettd olet asentanut laitteeseesi uusimman Epson
iProjection (V1.3.0 tai uudemman) -version, joka tukee titd

ominaisuutta.

« Voit ladata Epson iProjection -ohjelmiston ilmaiseksi App Store- tai
Google Play -kaupasta. Kaikki App Store - ai Google Play -kaupan
kanssa kommunikoinnista koituneet kustannukset ovat asiakkaan
vastuulla.

 Kun kaytdt Epson iProjection -sovellusta Nopea-yhteystilassa, on
suositeltavaa madrittdd suojausasetukset.

Paina kaukosddtimen [LAN]-painiketta.
QR-koodi on néytetty projektorin pinnalla.

@ « Jollet nde QR-koodia, aseta Niytd LAN-tiedot-asetukseksi
Teksti ja QR-koodi projektorin Verkko-valikossa.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Naytd LAN-
tiedot

« Piilottaaksesi QR-koodin, paina[Esc].

o Kun QR-koodi on piilotettu, paina [Enter] tuodaksesi koodin
nékyviin.

g Kéynnistd mobiililaitteellasi Epson iProjection.

Lue projisoitu QR-koodi Epson iProjection -ohjelmalla yhdistadksesi
sen projektoriin.

Lukeaksesi QR-koodin oikein, varmista, ettd olet suoraan nayton

edessd ja riittdvan ldhelld, jotta projisoitu koodi mahtuu
mobiililaitteen QR-koodinlukijan ohjaimeen. Jos olet liian
kaukana naytdssd, koodia ei ehka voi lukea.

Kun yhteys on muodostettu, valitse Contents-valikko kohdasta = ja
valitse sitten projisoitava tiedosto.

USB-avaimen kdytto Windows-tietokoneen
liittamiseen

Voit asettaa USB-flash-aseman USB-avaimeksi yhdistdaksesi projektorin
nopeasti Windows-tietokoneen tukemaan langattomaan lédhiverkkoon.
Luotuasi USB-avaimen voit projisoida kuvia nopeasti verkkoprojektorista.

n Tee USB-avaimen asetukset Epson iProjection (Windows/Mac) -
ohjelmiston avulla.

Katso ohjeet Epson iProjection -kiyttooppaasta (Windows/Mac).

Varmista, ettd langaton LAN-moduuli on asennettu tai
sisddnrakennettu projektoriisi.

Kytke projektoriin virta.

00 O

Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta.

LAN-valmiustilandytto tulee ndkyviin. Varmista, ettd SSID-nimi ja IP-
osoite ovat nakyvissa.

Liitda USB-avain jollain seuraavista tavoista:

o Liitd USB-avain projektorin USB-A-porttiin (EB-U50).
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o Irrota langaton LAN-moduuli projektorista ja liitd USB-avain
samaan porttiin langatonta ldhiverkkoyhteyttd varten
(EB-W50/EB-X50).

Projisoidun kuvan nakyminen varmistaa, ettd verkkotietojen péivitys
on valmis.

G Irrota USB-tikku.

Jos projektorissa tarvitaan langatonta LAN-moduulia, liitd langaton
LAN-moduuli takaisin projektoriin.

Liitd USB-tikku tietokoneen USB-porttiin.

o fN

Asenna tarvittava sovellus nayton ohjeiden mukaisesti.

« Jos Windowsin palomuuriviesti tulee nikyviin, napsauta Kylla

ottaaksesi palomuurin pois kaytosta.
« Ohjelmiston asennukseen vaaditaan padkayttdjan oikeudet.

« Jollei se asennu automaattisesti, kaksoisnapsauta USB-avaimen
MPPLaunch.exe-tiedostoa.

Muutaman minuutin kuluttua tietokoneen kuva naytetdan projektorilla.

g Kun olet lopettanut langattoman projisoinnin, valitse Poista laite
turvallisesti -valinta Windowsin tehtdvépalkissa ja irrota sitten USB-
tikku tietokoneesta.

@ Sinun on ehki kdynnistettiva tietokone uudelleen aktivoidaksesi
langattoman LAN-yhteyden uudelleen.



Secure HTTP

Voit kiyttda HTTPS-protokollaa projektorin ja sen kanssa vuorovaikutuksessa

olevan web-selaimen vilisen suojauksen lisdéamiseen. Tehddksesi niin, luo
palvelinsertifikaatti, asenna se projektoriin ja kytke Secure HTTP -asetus
paalle projektorin valikoissa tarkistaaksesi web-selaimen luotettavuuden.

@ Verkko > Verkon miéritykseen > Muut > Secure HTTP

Vaikka et asentaisi palvelinvarmennetta, projektori luo automaattisesti itse
allekirjoittamansa varmenteen ja on yhteydessd timén avulla. Kuitenkin,
koska itse allekirjoitettu varmenne ei voi tarkistaa luotettavuutta web-
selaimesta, projektoria web-selaimesta kdynnistettdessd ilmestyy varoitus, kun
projektoria kdytetddn web-selaimella. Tama varoitus ei estd yhteytta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Web-palvelinsertifikaatin tuominen valikoita kayttamalld" s.95

Web-palvelinsertifikaatin tuominen valikoita
kdyttamalla

Voit luoda oman web-palvelinsertifikaatin ja tuoda sen projektorin valikoilla
ja USB-flash-asemalla.

$ Voit rekisteroida digitaalisia sertifikaatteja myos web-selaimestasi.
Varmista kuitenkin, ettd rekisterdit vain kerran, muuten sertifikaatti ei
ehki asennu oikein.

n Varmista, ettd digitaalinen sertifikaattitiedostosi on yhteensopiva
projektorin rekisterdéinnin kanssa asetettu suoraan USB-
tallennuslaitteeseen.

a Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

B Valitse Verkon madiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

B 80 ACQM

Valitse Muut-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Peus TS
Secure HTTP Pois
- Verkkopalv.varmenne
Ensis. yhdyskdytdvd Langall. L&hiv...
- AMX Device Discovery Pois
- Crestron Connected Pois
Muut (]

Art-Met

Message Broadcasting Pois

Valitse Secure HTTP -asetukseksi Paalla.
Valitse Verkkopalv.varmenne ja paina [Enter].
Valitse Rekisterdi ja paina [Enter].

Liitd USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin ndyton ohjeiden
mukaisesti.

Paina [Enter] ndyttddksesi sertifikaattiluettelon.

Valitse tuotava sertifikaatti kdyttamalld naytettyd luetteloa.

Nikyviin tulee viesti, joka kehottaa sinua antamaan sertifikaatille
salasanan.

Syoté salasana ja paina [Enter].

Sertifikaatti tuodaan ja valmis-viesti tulee nakyviin.



Secure HTTP

» Asiaan liittyvat linkit
o "Tuetut verkkopalvelinvarmenteet" .96

Tuetut verkkopalvelinvarmenteet

Voit rekisterdida taman tyyppiset digitaaliset sertifikaatit.

Verkkopalvelinvarmenne (Secure HTTP)

Tekniset tiedot Kuvaus

Muoto PKCS#12

Laajennus PFX, P12

Salaus RSA

Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittia

Yleinen nimi Verkon isantdnimi

Organisaatio Valinnainen

Salasana* Korkeintaan 32 aakkosnumeerista merkkia;
pakollinen

* Voit asettaa salasanan kdyttimalld enintddn 64 aakkosnumeerista merkkia.
Sinun on kuitenkin kdytettdva web-selainta, kun syotdt yli 32 merkkia.



Projektorin valvonta ja ohjaaminen

Valvo ja ohjaa projektoria verkon kautta toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Epson Projector Management" 5.98

« "Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella” 5.99
« "Verkkoprojektorin ohjaus Sisallon toisto -tilassa” s.102

« "Digitaalisten varmenteiden rekisterdinti web-selaimesta” s.107
« "Projektorin verkko-sahkoposti-ilmoitusten asettaminen” s.108
« "Valvonnan asettaminen kayttamalla SNMP:td" s.109

« "ESC/VP21-komentojen kayttd" s.110

o "PJLink-tuki" s.112

« "Crestron Connected -tuki" s.113

o "Art-Net-kanavamadritykset" s.118

« "Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen" s.120



Epson Projector Management

Epson Projector Management -ohjelmisto (vain Windows) mahdollistaa
projektorin valvonnan ja ohjaamisen verkon kautta. Saat ohjeet Epson
Projector Management -kdyttéoppaasta.

Epson Projector Management on ladattavissa seuraavalta verkkosivustolta.

http://www.epson.com/


http://www.epson.com/

Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Kun olet liittanyt projektorin verkkoon, voit valita projektorin asetukset ja
ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Tdma mahdollistaa
projektorin etdkdyton.

Varmista, ettd tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Kun
projisoit kuvia langattomalla lahiverkolla, yhdistd Kehittynyt-
yhteystilalla.

Voit kiyttdd seuraavia web-selaimia.

« Internet Explorer 11 tai uudempi (Windows)

o Microsoft Edge (Windows)

« Safari (Mac, iOS)

o Chrome (Android)

Kayttdessasi web-selainta, dld yhdistd kiyttamalld valityspalvelinta. Et

voi valita kaikkia projektorin valikkoasetuksia tai ohjata kaikkia
projektorin toimintoja web-selaimella.

Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys péilld, voit kiyttaa web-
selainta asetusten valintaan ja projisoinnin ohjaamiseen, vaikka
projektori olisi valmiustilassa (kun virta on kytketty pois paalta).
@ ECO > Valmiustila > Valmiustila

Varmista, ettd projektori on kytketty palle.

Varmista, ettd tietokone tai laite on liitetty samaan verkkoon kuin
projektori.

Kéynnistd web-selain tietokoneessa tai laitteessa.

Siirry Epson Web Control -nédyttoon syottamalla projektorin IP-osoite
selaimen osoiteruutuun. Kun syotit IPv6-osoitteen, paketoi osoite

kohteella [ ja ].

Nikyviin tulee Epson Web Control -naytto.

Epson Web Conirol

— —
v

Basic Control 05D Control Pad

— —
= € S,

G

Test Pattern Crestron Connected

9_—{?} Advanced b

@ Etdohjaa projektoria.
@ Nayttaa testikuvan.
@ Asettaa yksityiskohtaiset projektoriasetukset.

@ Avaa Crestron Connected -kéyttdikkunan Kaytettdvissd vain, kun asetat
Crestron Connected -jarjestelman.

@) Kayttaa projektorin valikkoasetuksia sormella tai hiirelld.

B Valitse valinta, joka vastaa ohjattavaa projektorin toimintoa.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

@ « Sinun on ehka kirjauduttava sisddn kayttaaksesi joitakin Web Control -valinnat
valintoja Epson Web Control -néytossa. Jos nakyvissa on

sisaankirjautumisikkuna, anna kayttdjanimesi ja salasanasi. .
(Oletuskayttdjanimi on EPSONWEB ja salasana admin.) Perusohjaus

« Voit muuttaa salasanan Web Control-salasana -kohdassa
projektorin Verkko-valikossa. @ o Jos nikyvissd on sisddnkirjautumisikkuna, anna kéyttdjanimesi ja
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Web Control- salasanasi. (Oletuskayttdjanimi on EPSONREMOTE ja salasana
salasana guest.)

« Voit valita vain seuraavat valinnat Lisdasetukset-valikosta. « Voit muuttaa salasanaa projektorin Remote -salasana-valikon
» Monitorin salasana (enintidan 16 aakkosnumeerista merkkia) Verkko -kohdassa.
o ekt (ammsating) @ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Remote -salasana

o HTTP-portti (Web-ohjaukseen kéytetty porttinumero, paitsi
80 [oletus], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, “_
10000, 10001, 41794)

nd < Home Basic Control

@—— 5O

» Asiaan liittyvat linkit
+ "Web Control -valinnat" s.100
« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.142

L e ) 1

2
o "Verkkovalikko - Perusvalikko" s.135 @ HOMI1  HOmMI2 @ ——= —ITI—
Ll > o
-

TN/ e 02
2

797

@ Palauttaa Epson Web Control -naytt66n.

@ Kytkee projektorin paille tai pois.

@ Valitsee tuloldhteen.

@ Kytkee videon ja ddnen tilapiisesti paalle tai pois paalta.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

© Keskeyttdd tai jatkaa kuvien néyttimisti. Et voi muuttaa seuraavia asetuksia Epson Web Control -toiminnolla.
@ Nayttada QR-koodin.  Kuvan siirtyma
@ Saatad kaiuttimen ddnenvoimakkuutta. » Kayttdjapainike

 Kiyttdjan logo
() Hakee lihteiti. yttdjan log

« HDMI EQ -asetus

o Kieli
OSD-ohjauslevy « Sisallén toisto

« Lampun kéyttoajan pal.

0—-( Home 0SD Control Pad ®—
o

Testikuvio

:
o

T O

g

F < Home Test Pattern C

—

“TIEn
EALT

Palauttaa Epson Web Control -nédytt66n.
Nayttad projektorin asetusvalikot.

Kéyta sormea tai hiirta valikoissa navigointiin.

Palauttaa valitun asetuksen oletusarvoon. © Palauttaa Epson Web Control -ndyttodn.

Palauttaa edelliseen valikkoon @ Nayttad kiytettavissa olevat testikuviot; valitse projisoidaksesi testikuvion.
Niyttia ohjeaiheet @ Kytkee testikuviondyton pois paalta.

Q0060 e



Verkkoprojektorin ohjaus Sisallon toisto -tilassa

Voit valita Siséllon toisto -tilassa projektorin asetukset, projisoinnin Epson Web Control-néytto tulee nékyviin.
ohjauksen ja muokata soittolistoja web-selaimella.

Epson Web Control

§ Voit ohjata projektoria my6s web-selaimella Epson iProjection
(10S/Android) -sovelluksella.

= o

Remaote Playlists.

Huomaa
Ala poista USB flash -asemaa projektorista tai irrota projektorin virtajohtoa
seuraavissa tilanteissa. USB flash -asemaan tallennetut tiedot voivat vahingoittua.

@ =

? 99977

Time Tabla 105D Control Pad | | Tes! Pattern
« Kun Soittolistat-ndyttéruutu tulee nakyviin .
o Kun USB-muistilaite-ndyttdruutu tulee nékyviin =
=
n Varmista, ettd projektori on kdynnissd Sisdllon toisto -tilassa. A Kdunond i
Developer's Menu
a Varmista, ettd tietokone tai laite on liitetty samaan verkkoon kuin
projektori.
B Kéynnistd web-selain tietokoneessa tai laitteessa.
a Siirry Epson Web Control -nédyttoon syottamalla projektorin IP-osoite
selaimen osoiteruutuun. Kun syotit IPv6-osoitteen, paketoi osoite
kohteella [ ja ]. @ Etdohjaa projektoria.

@ Muokkaa soittolistoja Sisdllon toisto -tilaa varten.
@ Avaa Aikataulu-nayttéruudun.
@ Kayttaa projektorin valikkoasetuksia sormella tai hiirelld.

@ Avaa Crestron Connected -kéyttoikkunan Kaytettdvissd vain, kun asetat
Crestron Connected -jrjestelmén.

(@ Asettaa yksityiskohtaiset projektoriasetukset.
@ Nayttaa testikuvan.

@ Rekisterdi tai poistaa soittolistatiedot USB flash -asemassa.

B Valitse valinta, joka vastaa ohjattavaa projektorin toimintoa.



Verkkoprojektorin ohjaus Sisallon toisto -tilassa

% e« Sinun on ehkd kirjauduttava sisddn kayttaaksesi joitakin Web-o0 hjausvalinnat Sisallon toisto-tilassa
valintoja Epson Web Control -ndytossi. Jos nakyvissid on

sisaankirjautumisikkuna, anna kayttdjanimesi ja salasanasi.

(Oletuskayttdjanimi on EPSONWEB ja salasana admin.) Kaukosiddin

« Voit muuttaa salasanan Web Control-salasana -kohdassa

projektorin Verkko-valikossa. 0_"< Home Remote
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Web Control- @—-
salasana
« Voit valita vain seuraavat valinnat Lisdasetukset-valikosta. E——
o Monitorin salasana (enintaan 16 aakkosnumeerista merkkia) g — v ) Co
o IPv6-asetukset (manuaalinen)
USE Display “ Spotlight

o HTTP-portti (Web-ohjaukseen kéytetty porttinumero, paitsi
80 [oletus], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357,
10000, 10001, 41794)

‘?

|
AN Mute | Valume %
Overiay Effect

playlist C

» Asiaan liittyvat linkit
+ "Web-ohjausvalinnat Sisdllon toisto-tilassa” 5.103

Favorite Playlists

‘?

r‘—

Palauttaa Epson Web Control -naytt66n.

Kytkee projektorin péaille tai pois.

Valitsee tuloldhteen.

Kytkee videon ja ddnen tilapéisesti paille tai pois paalta.
Valitsee suosikkisoittolistat.

Kytkee Overlay-tehoste paille tai pois. Kytke paille lisatdksesi projisoituun
kuvaan vari- ja muototehosteita.

Saataa kaiuttimen danenvoimakkuutta.

O 0060000



Verkkoprojektorin ohjaus Sisallon toisto -tilassa

Soittolista USB-muistilaite

P—crom

- playlist A

‘ - ‘ =8 ]

ﬂ—"< Home Playlists A
(2

® o

— — - @——. .——@
| poms oog
i u[mi=]

2 P e Dﬂm

playlist C Upicad Data Delete Data

3 Prs———, 3 3 e

playlist D

4

4 o B e
Uploaded Data

@ Palauttaa Epson Web Control -néyttoon. @ Palauttaa Epson Web Control -ndytt66n.
@ Ohjaa soittolistan toistoa. @ Kopioi kuvia tai elokuvia, jotka haluat lisitd USB flash -aseman soittolistoihin.
@ Muokkaa, kopioi tai poistaa soittolistan. @ Poistaa kuvia tai elokuvia USB flash-asemasta.

@ Luo uuden soittolistan.



Verkkoprojektorin ohjaus Sisallon toisto -tilassa

Aikataulu OSD-ohjauslevy

0_"< Home Time Table ¢ Home 08D Control Pad 27
@
O . =

®0

Time Table (2018/0219)

07:00-12:00 1 playlist A @
> 12:00-18:00 2 playlist B

18:00-21:30 3 playlist C

[ playistB B o wn A m

@ Palauttaa Epson Web Control -ndytt66n.

@ Palauttaa Epson Web Control -nayttoon.
@ Kytkee aikataulun pdille tai pois. @ Niyttaa projektorin asetusvalikot.
@ Kaiytd sormea tai hiirtd valikoissa navigointiin.
Voit miirittid Epson-projektorin sisdllonhallintaohjelmiston @) Palauttaa valitun asetuksen oletusarvoon.
$ aikatauluominaisuudella, milloin kukin soittolista alkaa ja loppuu. © Palauttaa edelliseen valikkoon.
Katso lisitietoja Epson Projector Content Manager -toiminnon
kéiyttéopas. (@ Niyttaa ohjeaiheet.



Verkkoprojektorin ohjaus Sisallon toisto -tilassa

$ Et voi muuttaa seuraavia asetuksia Epson Web Control -toiminnolla.
« Kuvan siirtyma

. Kayttijapainike

o Kayttdjan logo

« HDMI EQ -asetus

o Kieli

« Siséllon toisto

o Lampun kéyttoajan pal.



Digitaalisten varmenteiden rekisterointi web-selaimesta

Voit rekisterdida digitaalisia varmenteita projektorissa suojataksesi Valitse rekister6itdva varmenne.
esitystiedostosi.

B Syotd salasana Salasana-ruudussa ja napsauta sitten Aseta.
@ Voit saatda digitaalisia varmenteita projektorin Verkko-valikossa.
Varmista kuitenkin, etta rekisteroit vain kerran, muuten sertifikaatti ei g
ehki asennu oikein.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN > EAP-asetus >
Asiakasvarmenne

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN > EAP-asetus >
CA-sertifikaatti

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut >
Verkkopalvelinvarmenne

Kun lopetat varmenteen rekisteréinnin, napsauta Kaytd lopettaaksesi
muutokset ja suorittaaksesi rekisterdinnin loppuun.

Varmista, ettd digitaalinen varmennetiedostosi on yhteensopiva
projektorin rekisterdinnin kanssa.

Varmista, ettd projektori on kytketty paalle.
Kéynnista tietokoneen tai verkkoon liitetyn laitteen web-selain.

Siirry Epson Web Control -nédyttoon syottamalla projektorin IP-osoite
selaimen osoiteruutuun.

Nikyviin tulee Epson Web Control -ndytto.
Valitse Lisdasetukset.
@ « Sinun on ehka kirjauduttava sisddn ennen kuin néet
Lisdasetukset-ndyton. Jos kirjautumisndytto on nikyvissi, syota

kayttajanimi ja salasana. (Oletuskéyttdjanimi on EPSONWEB
ja salasana admin.)

« Voit muuttaa salasanan Web Control-salasana -kohdassa
projektorin Verkko-valikossa.

salasana

@ Valitse Verkko-kohdassa Sertifikaatti.



Projektorin verkko-sahkoposti-ilmoitusten asettaminen

Voit asettaa projektorin ldhettdimaén sivulle sahkoposti-ilmoituksen verkon Syoté sahkopostiosoite, joka ilmaistaan ldhettdjanad Lahettdjd-kohdassa.

kautta, jos projektorissa ilmenee ongelmia.

Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys padlld, voit vastaanottaa B Valitse osoitekenttd, syotd sahkopostiosoite ja valitse ilmoitukset, jotka

siahkdposti-ilmoituksia, vaikka projektori olisi valmiustilassa (kun virta on haluat vastaanottaa. Toista antaaksesi enintédén kolme osoitetta.

kytketty pois padlta).

@ ECO > Valmiustila > Valmiustila Sahkopostiosoitteesi voi olla enintddn 32 aakkosnumeerista
merkkid pitka.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

) L o o g Kun olet valinnut asetukset, valitse As. valmis ja toimi ndyton ohjeiden
a Valitse Verkon midritykseen ja paina [Enter]-painiketta. mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.
B Valitse Ilmoitus-valikko ja paina [Enter].

@ Jos kriittiset ongelmat aiheuttavat projektorin sammumisen, et ehkd saa
sahkoposti-ilmoitusta.

Perus
Postin ilmoitus Pois
Langaton LAN SMTP-palvelin 0. 0. 0. O
S Portin numero 0 » Asiaan liittyvit linkit
Kinted LAN Ic-)as':)ei'::?a-ase tus « "Verkkoprojektorin sihkdposti-ilmoitusviestit" s.108
Iimoitus 4] Osoite 2 -asetus « "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.142
e Osoite 3 -asetus
Muut SNMP
Trap IP -osoite 1 . . .
Palauta Trap IP -osoite 2 . . o : : = ~ I : : :
LI Ch Verkkoprojektorin sahkoposti-ilmoitusviestit
As. valmis PJLink-ilmoitus
limoitus-IP-osoite . 0. 0. Kun ilmenee ongelmia verkossa olevassa projektorissa, ja olet valinnut

sahkoposti-ilmoitusten vastaanottamisen, saat sahkopostin, joka sisaltda
seuraavat tiedot:

« Sdhkopostiosoite, joka on asetettu Lahettdja-kohdassa sahkopostin

Aseta Postin ilmoitus-asetukseksi Paalla. lihettajakst
« Epson Projector aiherivilld

B Syoté IP-osoite SMTP-palvelin-valinnalle. « Sen projektorin nimi, jossa ongelma ilmeni

« Ongelmallisen projektorin IP-osoite

@ Ald kdytd numerosarjaa ”127.x.x.x” (jossa x on numero vililtd « Yksityiskohtaiset tiedot ongelmasta
0-255) SMTP-palvelinta varten.

B Valitse SMTP-palvelimen Port-numero vililtd 0 - 65535 (oletus on 25).



Valvonnan asettaminen kayttamalla SNMP:ta

Jarjestelmdn padkayttdja voi asentaa SNMP (Simple Network Management FAl Kun olet valinnut asetukset, valitse As. valmis ja toimi ndytdn ohjeiden
Protocol) -ohjelmiston verkkotietokoneisiin projektorien valvontaa varten. Jos mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

tdma ohjelmisto on kaytossa verkossasi, voit asettaa projektorin valvottavaksi

SNMP:1l4.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].
a Valitse Verkon miiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse Ilmoitus-valikko ja paina [Enter].

Perus
Postin ilmoitus Pois

Langaton LAN SMTP-palvelin 0. 0. 0. 0O
Portin numero

Kiinted LAN Ldhettdjd

. Osoite 1 -asetus
4} Osoite 2 -asetus
s Osoite 3 -asetus
Muut SNMP

Ilimoitus

Trap IP -osoite 1
Palauta Trap IP -osoite 2

Yhteisonimi
As. valmis PJLink-ilmoitus
Iimoitus-IP-osoite

Aseta SNMP-asetukseksi Paalla.

QO

Anna enintaan kaksi IP-osoitetta SNMP-ilmoitusten vastaanottamiseen,
kayttden numeroita 0 - 255 kummankin osoitekentdssa.

@ Ali kdytd ndité osoitteita: 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero vililtd 0-255). Tama projektori tukee SNMP-

agenttiversiota 1 (SNMPv1).

G Syo6té enintddn 32 aakkosnumeerista merkkia pitka SNMP-
Yhteisonimi.



ESC/VP21-komentojen kaytto

Projektoria voidaan ohjata ulkoisesta laitteesta kayttamalla ESC/VP21:t4.

» Asiaan liittyvat linkit
« "ESC/VP21-komentoluettelo" s.110
« "Johdinkaaviot" s.110

ESC/VP21-komentoluettelo

Kun projektorille lahetetddn virta paille -komento, virta kytkeytyy ja
projektori alkaa lammetd. Kun projektorin virta on kytketty paille,
vastauksena saadaan kaksoispiste ":" (3Ah).

Kun komento on syétetty, projektori suorittaa komennon, palauttaa
vastauksen ":" ja hyviksyy sitten seuraavan komennon.

Jos kasiteltdva komento paattyy epanormaalisti, virheviesti syotetddn ja
vastaus ":" palautetaan.

Seuraavat komennot ovat kéytettavissa.

Kohta Komento
Virta Paille/Pois Paalla PWR ON
Pois PWR OFF

Kohta Komento
Signaalin valinta Tietokonel Auto SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponentti SOURCE 14
Computer2 Auto SOURCE 2F
RGB SOURCE 21
Komponentti SOURCE 24
HDMI1 SOURCE 30
HDMI2 SOURCE A0
USB Display SOURCE 51
USB SOURCE 52
LAN SOURCE 53
Spotti SOURCE 58
A/V-mykistys Paalla MUTE ON
Paallad/Pois Pois MUTE OFF

Lisad rivinvaihto (CR) -koodi (0Dh) jokaisen komennon loppuun ja laheta.

Ota yhteys Epsoniin saadaksesi lisdtietoja.

Johdinkaaviot

Sarjaliitintd

« Liitdinnan muoto: 9-nastainen D-Sub (uros)

« Projektorin tuloportin nimi: RS-232C

« Kaapelityyppi: Ylitys (nollamodeemi) -kaapeli




ESC/VP21-komentojen kaytto

Seuraavassa kuvassa projektoripuoli on ndytetty vasemmalla ja tietokonepuoli
oikealla:

RS-232C

GND 5 5 GND

TD 3 >< 3 TD
RD 2 2 RD

Signaalin nimi Toiminto

GND Signaalin maadoitus
TD Tiedon ldhetys

RD Tiedon vastaanotto
Yhteysprotokolla

« Oletusbaudinopeus: 9600 b/s
« Datan pituus: 8 bittid

« Pariteetti: ei mitdan

« Stop-bitti: 1 bitti

« Vuonohjaus: ei mitddn



PJLink-tuki

PJLink on JBMIA:n (Japan Business Machine and Information System o Valmistajan nimi, joka nédytetdan kohdassa "Valmistajan nimitiedon
Industries Association) julkaisema standardiprotokolla verkko-yhteensopivien tiedustelu"
projektorien ohjaamista varten osana yhdistyksen ponnistuksia standardisoida EPSON

rojektorien ohjausprotokollia.
pro) Jausp « Mallinimi, joka ndytetdadn kohdassa “Tuotteen nimitiedon tiedustelu”

Tama projektori on JBMIA:n julkaiseman PJLink Luokka2:n standardin

mukainen. « EPSON U50
« EPSON W50
PJLink-hakutoiminnon porttinumero on 4352 (UDP). « EPSON X50

Sinun on tehtdva verkkoasetukset ennen kuin voit kdyttda PJLink-toimintoa. . . e pets
» Asiaan liittyvat linkit

Se on yhteensopiva kaikkien seuraavien komentojen kanssa, paitsi seuraavien « "Projektorin kiytté verkossa" s.83

komentojen, jotka ovat PJLink Luokka2:n maérittaimia ja yhteensopivuus on

vahvistettu PJLink-standardin soveltuvuuden tarkistuksella.
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

+ Yhteensopimattomat komennot

Toiminto PJLink-komento
MyKkistysasetukset Kuvan mykistyksen AVMT 11
asettaminen
Agnen mykistyksen AVMT 21
asettaminen

o Tuloportit ja vastaava tuloladhdenumero

Tuloportin nimi Tuloldhteen numero
Computerl 11
Computer2 12
HDMI1 32
HDMI2 33
USB 41
Spotti 44
LAN 52
USB Display 53



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Crestron Connected -tuki

Jos kaytdt Crestron Connected verkon valvontaa ja ohjausjarjestelmaa, voit a Valitse Verkon miiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.
asettaa projektorin kaytettavéksi jarjestelmassd. Crestron Connected
mahdollistaa projektorin valvonnan ja ohjauksen ja web-selaimella. B Valitse Muut-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

[ Return @
Secure HTTP Pois
Verkkopalv.varmenne

Ensis. yhdyskdytdvd Langall. L&hiv...
AMX Device Discovery Pois

= Crestron Connected Pois
Muut (4]

@ « Et voi kiyttdd Message Broadcasting -ominaisuutta Epson Projector
Management -toiminnossa kiyttdessisi Crestron Connected -

toimintoa.

« Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys pidilld, voit ohjata
projektoria, vaikka projektori olisi valmiustilassa (kun virta on
kytketty pois pailta).

Art-
@ ECO > Valmiustila > Valmiustila L

Message Broadcasting Pois

Saat lisdtietoja Crestron Connected -toiminnosta Crestronin web-sivustolta.
https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

Valvoaksesi jarjestelmén laitteita, voit kdyttdd Crestronin toimittamia
Crestron RoomView Express - tai Crestron Fusion -toimintoja. Voit ottaa
yhteyttdd asiakastukeen ja lahettdd hatdviestejd. Katso lisatietoja seuraavalta
web-sivustolta.

Aseta Crestron Connected -asetukseksi Pddlld salliaksesi projektorin
tunnistuksen.

http://www.crestron.com/getroomview

Téssa kayttooppaassa kuvataan, kuinka suoritat toimintoja tietokoneella web-
selaimen avulla.

B Kun olet lopettanut asetusten valitsemisen, valitse As. valmis ja toimi

» Asiaan liittyvit linkit
y ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi

« "Crestron Connected -tuen asettaminen” s.113

likoista.
« "Verkkoprojektorin ohjaus Crestron Connected -toiminnolla" s.113 vattolsta
« "Projektori tus -asetukset - ECO-valikko" s.142
FOJERTOTIN asetis masetiikse VAo s G Kytke projektori pdilté ja uudelleen péille ottaaksesi asetuksen
kiyttdon.

Crestron Connected -tuen asettaminen

Asettaaksesi projektorin valvomaan ja ohjaamaan projisointia Crestron Verkkopro;ektorln Ohjaus Crestron Connected -

Connected -jarjestelmalld, varmista, ettd tietokone ja projektori on liitetty toiminnolla
verkkoon. Jos muodostat yhteyden langattomasti, aseta projektori kayttamalla
Lisdasetukset-verkkoyhteystilaa. Kun olet asettanut projektorin kiyttdimain Crestron Connected -toimintoa,

voit ohjata ja valvoa projisointia yhteensopivalla web-selaimella.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].
n Kéynnistd web-selain verkkoon liitetyssé tietokoneessa.


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/getroomview

Crestron Connected -tuki

Nippiile projektorin IP-osoite selaimen osoiteriville ja paina Téama naytto tulee ndkyviin:
tietokoneen Enter-nippainta.

Nikyviin tulee Epson Web Control -ndytto.

Epson Web Conlirol

HDMI1

Test Patiern Crestron Connected

{5 Advanced b

Valitse tulolédhde, jota haluat ohjata Sources List-ruudussa. Voit
vierittda kdytettdvissd olevia lahteitd ruudun ylos- ja alas-nuolilla.

B Etdohjataksesi projisointia, napsauta nayton painikkeita, jotka vastaavat
projektorin kaukosdatimen painikkeita. Voit vierittda painikevalintoja
ndyton alaosassa.

B Valitse Crestron Connected.

Nidma nédyttopainikkeet eivdt vastaa suoraan projektorin

kaukosdatimen painikkeita:
o OK toimii [Enter]-painikkeena

o Menu nayttad projektorin valikon

Napsauta Info-vililehted nahdaksesi projektorin tiedot.

Vaihtaaksesi projektori-, Crestron Control- ja salasana-asetukset,
napsauta Tools-vililehted, valitse asetukset naytetylld naytolld ja
napsauta sitten Send.

~Jo



Crestron Connected -tuki

Kun lopetat asetusten valitsemisen, napsauta Exit poistuaksesi @ |Freeze Kuva pysdytetddn tai pysdytys perutaan.

ohjelmasta. . -
Contrast Sdatad valon ja varjon eroa kuvissa.
Brightness Sdatad kuvan kirkkautta.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Crestron Connected Operation -ikkuna" s.115 Color Saitaa kuvien varikylldisyytta.

« "Crestron Connected Tools -ikkuna" s.116 Sharpness Saitdd kuvan terdvyytti.
Zoom Suurentaa tai pienentdd kuvaa projisointikokoa

Crestron Connected Operation -ikkuna muuttamatta. Napsauta nuolipainikkeita muuttaaksesi
suurennetun kuvan sijaintia.
anttmkkunan asetukset antavat sinun ohjata projektoria ja sddtaa projisoitua @ | Nuolipainikkeet Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosidtimen
uvaa. nuolipainikkeet.

OK Suorittaa saman toiminnon kuin kaukosddtimen

[Enter]-painike.

Menu Niyttas ja sulkee projektorin valikon.

Auto Optimoi Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka-asetukset
projektorin Signaali-valikossa projisoitaessa analogista
RGB-signaalia Computerl- tai Computer2-portista.

Search Siirtyy seuraavaan tuloldhteeseen, joka ldhettdd kuvaa.

Esc Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosaatimen [Esc]-
painike.

@ | Tools Vaihtaa parhaillaan kytkettyné olevan projektorin
(b) asetukset.

Info Néyttad parhaillaan kytkettynd olevan projektorin
tiedot.

Help Niyttas tukipalveluikkunan. Kiytetddn viestien

ldhettdmiseen ja vastaanottamiseen ja suorittamaan
hallintatoimintoja Crestron RoomView Express -

sovelluksella.
@ | Power Kytkee projektorin péille tai pois.
Vol-/Vol+ Sddtdad adnenvoimakkuutta.
A/V Mute Kytkee kuvan ja danen péélle tai pois paalta.

@ | Vaihtaa kuvan valitusta tuloldhteestd. Saat nikyviin tuloldhteet, jotka eivét ndy
kohdassa Sources List, kun napsautat (a) tai (b) vierittaaksesi ylos tai alas.
Nykyiset videosignaalin tuloldhteet nakyvit sinisella.

Voit tarvittaessa vaihtaa lihteen nimea.




Crestron Connected -tuki

Crestron Connected Tools -ikkuna

Tools-ikkunan asetukset antavat mukauttaa projektorin erilaisia

asetusominaisuuksia.

Projector Name

Anna parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille nimi,
joka erottaa sen muista verkon projektoreista (enintdén
16 aakkosnumeerista merkkia).

Crestron Control Projector
1P Address | 200 200200000 Projector Name | 0000000
Ll k) Lecation
Port | 0 Assgred To
Send Send
DHCP |_|Enabled

Location Anna verkkoon parhaillaan kytkettyné olevan
projektorin sijainnin nimi (enintddn 32
aakkosnumeerista merkkid ja symbolia).

Assigned To Syotd projektorin kayttdjatunnus (enintdan 32
aakkosnumeerista merkkid ja symbolia).

DHCP Valitse kayttadksesi DHCP:t4. Jos DHCP on kéytossd,
IP-osoitetta ei voi syottaa.

IP Address Kohdista parhaillaan kytkettyna oleva projektori
syottamalla IP-osoite.

Subnet Mask Sy6ta parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille

aliverkon peite.

Default Gateway

Syota parhaillaan kytkettyné olevalle projektorille
yhdyskaytavin osoite.

T
é: cormeced

Send Napsauta vahvistaaksesi Projektori-kohtaan tehdyt
muutokset.

Enabled (Admin Valitse vaatiaksesi salasanan Tools-ikkunan

Password) avaamiseksi.

@ | Tee asetuksia Crestron-keskusohjaimille.

New Password

Syota uusi salasana, kun vaihdat salasanan Tools-
ikkunan avaamista varten (enintaan 26
aakkosnumeerista merkkia).

Confirm Syotéd sama salasana, jonka syotit kohdassa New
Password. Jos salasanat eivit ole samat, nikyviin tulee
virhe.

Send Napsauta vahvistaaksesi Admin Password-kohtaan

tehdyt muutokset.




Crestron Connected -tuki

@ |Enabled (User
Password)

Valitse vaatiaksesi salasanan tietokoneen
kayttoikkunan avaamiseksi.

New Password

Syota uusi salasana, kun vaihdat salasanan
kayttoikkunan avaamista varten (enintdan 26
aakkosnumeerista merkkia).

Confirm Syotd sama salasana, jonka syotit kohdassa New
Password. Jos salasanat eivit ole samat, nikyviin tulee
virhe.

Send Napsauta vahvistaaksesi User Password-kohtaan

tehdyt muutokset.




Art-Net-kanavamaar

itykset

Art-Net on TCP/IP-protokollaan perustuva Ethernet-tiedonsiirtoprotokolla.
Voit ohjata projektoria DMX-ohjaimella tai sovellusjérjestelmalla.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu kanavamaaritykset, joita kiytetdan
projektorin ohjaamiseen Art-Netilld.

Kanava/Toimin | Toiminta Parametrit Oletusar | Kuvaus

to VO

1 sadtovalo 0-100 % 0-255 0 Sdatda kuvan

(himmennys) kirkkautta.

2 suljinsddtod | Suljin auki 0-63 128 Ottaa A/V-
mykistyksen
kaytt6on/pois
kaytosta.

Ei kdytettavissd 64-191
Suljin kiinni 192-255

3 vaihdettavaa | Ei kdytettavissa 0-7 0 Vaihtaa

lahdetta médritettyyn
ldhteeseen.

HDMI1 8-15
HDMI2 16-23
Ei kdytettavissd 24-31
Ei kaytettdvissd 32-39
(DVI-D)

Ei kaytettavissa 40-47
(Display Port)

Ei Kiytettavissi 48-55
(SDI)

Tietokonel 56-63
Computer2 64-71
Ei kaytettavissa 72-79
(BNC)

LAN 80-87

Kanava/Toimin | Toiminta Parametrit Oletusar | Kuvaus
to vo
Ei kaytettdvissa 88-95
(Varattu: Ruudun
peilaus)
Ei kdytettivissd 96-103
(Varattu: Ruudun
peilaus2)
USB Display 104-111
USB 112-119
Spotti 120-127
Ei kdytettavissd 128-255
7 Zoomaus Elektroninen 0-255 255 Zoomaa
Tele/Laaja kayttamalla
maaritettya
liikemadraa.
10 Siséllon Ei kaytettdvissa 0-3 0 Toistaa
toisto mddritetyn
soittolistan.
Soittolista 1 4-7
Soittolista 2 8-11
Soittolista 3 12-15
Soittolista 4 16-19
Soittolista 5 20-23
Soittolista 6 24-27
Soittolista 7 28-31
Soittolista 8 32-35
Soittolista 9 36-39
Soittolista 10 40-43
Soittolista 11 44-47
Soittolista 12 48-51
Soittolista 13 52-55




Art-Net-kanavamaaritykset
Kanava/Toimin | Toiminta Parametrit Oletusar | Kuvaus
to VO

Soittolista 14 56-59
Soittolista 15 60-63
Soittolista 16 64-67
Soittolista 17 68-71
Soittolista 18 72-75
Soittolista 19 76-79
Soittolista 20 80-83
Soittolista 21 84-87
Soittolista 22 88-91
Soittolista 23 92-95
Soittolista 24 96-99
Soittolista 25 100-103
Soittolista 26 104-107
Soittolista 27 108-111
Soittolista 28 112-115
Soittolista 29 116-119
Soittolista 30 120-123
Soittolista 31 124-127
Soittolista 32 128-131
Soittolista 33 132-135
Soittolista 34 136-139
Soittolista 35 140-143
Soittolista 36 144-147
Soittolista 37 148-151
Soittolista 38 152-155
Soittolista 39 156-159
Soittolista 40 160-163

Kanava/Toimin | Toiminta Parametrit Oletusar | Kuvaus
to vo
Soittolista 41 164-167
Soittolista 42 168-171
Soittolista 43 172-175
Soittolista 44 176-179
Soittolista 45 180-183
Soittolista 46 184-187
Soittolista 47 188-191
Soittolista 48 192-195
Soittolista 49 196-199
Soittolista 50 200-203
Ei kdytettavissd 204-255
11 Virran Katkaise virta 0-63 128 Kytkee
ohjaus projektorin virran
paalle tai pois.
Ei kaytettdvissa 64-191
Kytke virta 192-255
13 Lukko Ei voi ohjata 0-127 0 Ottaa Art-Net-
toiminnat
kayttoon / pois
kiiytosta.
Voidaan ohjata 128-255

Jos ohjaat projektoria Art-Netilld ja kaytit sitd kaukosddtimelld, DMX-
ohjaimella tai sovellusohjelmistolla tehdyt asetukset voivat erota

projektorin todellisesta tilasta. Jos haluat ottaa kaikki kanavaohjaimet
kayttoon projektorissa, aseta Kanava 13 “Ei voi ohjata”-tilaan ja sen

jalkeen takaisin "Voidaan ohjata”-tilaan.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkkovalikko - Muut-valikko" s.140




Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

Voit aikatauluttaa enintddn 30 tapahtumaa tapahtumaan automaattisesti B Valitse Lisdd uusi ja paina [Enter]-painiketta.
projektorissa, kuten projektorin kytkeminen paille tai pois tai tulolahteen
vaihtaminen. Projektori suorittaa valitut tapahtumat maaritettyna
paivamaarani ja aikana asettamasi aikataulun mukaisesti.

A\ Varoitus

Ali aseta syttyvid esineitd linssin eteen. Jos aikataulutat projektorin kytkeytymain
automaattisesti paille, projektorin linssin edessé olevat syttyvit kohteet voivat
syttyd tuleen.

« Jos asetat Aikataulusuojaus-salasanan, kytke oma

Aikataulusuojaus-salasana ensin pois kiytosta.

n Aseta pdivimadra ja aika Pvm & Aika -valikossa.

@ Laajennettu > Toiminta > Pvm & Aika

Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter].

li h iedot, j hal ittaa.
Valitse Aikatauluasetukset ja paina [Enter]-painiketta. G Valitse tapahtumatiedot, jotka haluat suorittaa

Valitse Aikataulu ja paina [Enter]-painiketta.




Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

Valitse pdivamaara ja aika, jolloin haluat tapahtuman tapahtuvan.

8 Valitse Tallenna ja paina [Enter]-painiketta.

Aikataulutetut tapahtumat ndkyvéat néaytolla tapahtuman tilan
ilmaisevien kuvakkeiden kanssa.

o -: aikataulu kelpaa
: sadannollinen aikataulu

l: aikataulu ei kelpaa

@ Parhaillaan valittu paivimaara (korostettu keltaisella)
@ [EH: yhden kerran aikataulu
B : siannollinen aikataulu

0 valmiustila-aikataulu (kdynnistaa tai sammuttaa yhteyden
valmiustilan aikana)

B : ajkataulu ei kelpaa

Muokataksesi aikataulutettua tapahtumaa, valitse aikataulu ja paina
[Esc].



Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

@ Valitse valinta nakyviin tulevasta valikosta.

o Piilld tai Pois antavat sinun ottaa valitun tapahtuman kédyttoon tai
pois kaytosta.

« Muokkaa antaa muuttaa tapahtuman tietoja tai paivimadraa ja aikaa.

« Tyhjenni antaa poistaa aikataulutetun tapahtuman luettelosta.

m Valitse As. valmis ja valitse sitten Kylla.

Poistaaksesi kaikki aikataulutetut tapahtumat, valitse Aikataulun palautus.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Paivamadrin ja ajan asetus" s.35
« "Salasanan asettaminen" s.79



Valikkoasetusten saataminen

Kiayta projektorin valikkojérjestelmaa ja muuta projektorin asetuksia toimimalla timan osan ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin valikkojen kdyttiminen" s.124

o "Néyttonappédimiston kdyttdminen" s.125

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.126

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.128

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.129
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.131

« "Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko" s.134

« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.142

« "Projektorin tietondytto - Info-valikko" s.144

« "Projektorin palautusvalinnat - Palauta-valikko" s.146

« "Valikkoasetusten kopiointi projektorien vililld (erdasetus)” s.147



Projektorin valikkojen kayttaminen

Voit kdyttda projektorin valikoita sddtadksesi projektorin toimintaa saatavia
asetuksia. Projektori ndyttda valikot naytolla.

Paina kaukoséddtimen [Menu]-painiketta.

Valikkondyttoon tulee nakyviin Kuva-valikkoasetukset.

| Return & J
Véritila Dynaaminen
Kirkkaus
Kontrasti
Varikylldisyys
Viarisdvy
Terdvyys

Valkotasapaino
Kuvanparannus
Aut. himmennin
Palauta

Paina ylos- tai alas-nuolipainikkeita selataksesi vasemmalla listattuja
valikoita. Kunkin valikon asetukset on naytetty oikealla.

Kaytettavissa olevat asetukset ovat kulloisenkin tuloldhteen

mukaisia.

Muuttaaksesi asetuksia nakyvissé olevassa valikossa, paina [Enter]-
painiketta.

Voit selata asetuksia painamalla ylos- tai alas-painikkeita.

Voit muuttaa asetuksia painikkeilla, jotka on listattu valikkonéyttojen
alaosassa.

Palauttaaksesi kaikki valikkoasetukset oletusasetuksiin, valitse Palauta.

Kun lopetat asetusten muuttamisen valikossa, paina [Esc]-painiketta.

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Nayttonappaimiston kayttaminen

Voit kdyttda nayttondppdimistod numeroiden ja merkkien syottamiseen. Tekstityyppi Tiedot
. .. s e e . . . . .. .. .. . . NumerOt 0123456789
Kayta kaukosaatimen nuolipainikkeita syotettdvan numeron tai merkin
korostamiseen ja paina [Enter]-painiketta. Aalkkoset QBCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symbolit 1"#8% &' () +,-./:35<=>2@[\]
Backsp . Del Ao~

- -
Space . #11Del
Cancel . Finish

@ Joka kerta, kun valitset CAPS-néppdimen, kirjainkoko vaihtuu
isojen ja pienten kirjainten vililld. Joka kerta, kun valitset
SYM1/2-ndppidimen, kehyksen ymparéiméa symboli vaihtuu.

Kun olet syottianyt tekstin, valitse nappaimistolla Finish vahvistaaksesi
syotteet. Valitse Cancel peruaksesi syotetyn tekstin.

$ Voit valita projektorin asetuksia ja ohjata projisointia verkossa
tietokoneen web-selaimella.

Joitakin symboleita ei voi syottad ndyttonappaimistolla. Kéyta web-
selainta tekstin syGttamiseen.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Kaytettdvissd oleva teksti kdyttdmalld nayttonappaimistod” s.125
« "Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella" s.99

Kaytettavissa oleva teksti kayttamalla
nayttonappadimistoa

Voit syottdd seuraavan tekstin kayttdmalld nayttondppdaimistoad.



Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko

Kuva-valikon asetuksilla voit sadtda parhaillaan kdyttdmasi tuloldhteen
kuvanlaatua. Kéytettdvisséd olevat asetukset ovat valittuna olevan tuloldahteen

mukaisia.

Asetukset

Laajennettu

Verkko

ECO

Info

Palauta

Véritila
Kirkkaus
Kontrasti
Virikylldisyys
Varisdvy
Terdvyys

CELLGYEEETET ]
Kuvanparannus
Aut. himmennin

Palauta

__Return O J

Dynaaminen

Muuttaaksesi tuloldhteen asetuksia, varmista, ettd ldhde on liitetty ja valittu

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Virilampotila

Virilampétila:asettaa varilimpdétilan
valitsemallesi viritilalle. Korkeammat
arvot savyttavat kuvaa siniseksi ja
matalammat punaiseksi.

Mukauta

Mukauta: sddtdd yksittdisid poikkeaman
ja vahvistuksen R (punainen) -, G
(vihred) - ja B (sininen) -osia.

Kuvanparannus

S4atad kuvan havaittua teravyytta:

Kohinasalpa

Kohinasalpa: vihentaa valkyntaa
analogisissa kuvissa.

Lomituksen poisto

Lomituksen poisto:asettaa

(Lomittuneelle muunnetaanko limitetystd

signaalille progressiivisen -signaalit tiettyj
[480i/576i/1080i]- | videokuvatyyppeja varten.

tulo) « Pois: nopeasti liikkkuville videokuville.

« Video: useimmille videokuville.

« Filmi/autom.: elokuvia,
tietokonegrafiikkaa ja animaatioita
varten.

Aut. himmennin Pois Sdatad projisoinnin luminanssin kuvan
Normaali kirkkauteen perustuen.
Nopea Kaytettavissd, kun viritilaksi on asetettu

Dynaaminen tai Elokuva.

Téama asetus on pois kaytostd, kun
Reunan sekoitus on asetettu Paalli.

@ Laajennettu > Moniprojektio >
Reunan sekoitus

Palauta

Palauttaa kaikki Kuva-valikon saatoarvot
valituille varitiloille oletusasetuksiin.

ldhteeksi.

Asetus Valinnat Kuvaus

Viritila Katso luettelo Saatda kuvan vérien eloisuutta eri
kaytettavissa kuvatyypeilld ja ympéristoissa.
olevista varitiloista

Kirkkaus Kaytettavissa olevat | Vaalentaa tai tummentaa kuvaa yleisesti.
vaihtelutasot

Kontrasti Kaytettavissd olevat | Sddtdd kuvan vaaleiden ja tummien
vaihtelutasot alueiden eroa.

Virikyllaisyys Kaytettavissa olevat | Sdatdd kuvan vérien intensiteettia.
vaihtelutasot

Virisavy Kaytettavissa olevat | Sdatda vihred-magenta-sivyjen
vaihtelutasot tasapainoa kuvassa.

Teravyys Kaytettavissd olevat | Saatda kuvan yksityiskohtien teravyytta
vaihtelutasot tai pehmeytti.

Valkotasapaino Saatad kuvan yleistd savya.

ECO-valikossa.

« Kirkkaus-asetus ei vaikuta lampun kirkkauteen. Muuttaaksesi
lampun kirkkaustilaa, kdytd Virrankulutus-asetusta projektorin




Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kéytettdvissd olevat varitilat" s.51



Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko

Normaalisti projektori tunnistaa ja optimoi tulosignaaliasetukset
automaattisesti. Jos asetuksia on mukautettava, voi tehdd sen Signaali-
valikolla. Kdytettdvissd olevat asetukset ovat valittuna olevan tuloldhteen

mukaisia.

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko
ECO

Info

Palauta

. Kuvatarkkuus

(43 Kuvasuhde
Seuranta
Synkronointi
Paikka
Aut. sddto

Lisdasetukset

Skaala
Palauta

[ Return @ J
Automaattinen
4:3

0

0

Voit palauttaa Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka -asetukset
oletusasetuksin painamalla kaukosdatimen [Auto]-painiketta.

Muuttaaksesi tuloldhteen asetuksia, varmista, ettd ldhde on liitetty ja valittu

Asetus Valinnat Kuvaus

Synkronointi Kaytettavissa olevat | Saatda signaalia sumeuden tai vilkynnan

vaihtelutasot poistamiseksi tietokonekuvista.

Paikka — Sdatad kuvan sijaintia naytolla.

Aut. saato Paalla Optimoi tietokoneen kuvanlaadun

Pois automaattisesti (kun tila on Pailld).

Yliskannaus Automaattinen Muuttaa projisoidun kuvasuhteen

Pois reunojen tekemisiksi nakyviksi
valittavissa olevan prosenttimaéran

4% . S
mukaan tai automaattisesti.

8%

Lisdasetukset Videoalue Videoalue: asettaa videoalueen
vastaamaan HDMI-porttiin liitetyn
laitteen asetusta.

Tulosignaali Tulosignaali: madrittaa
tietokoneportteihin liitettyjen
tuloldhteiden signaalityypin.

« Automaattinen: tunnistaa signaalit
automaattiseesti.

« RGB: syottad tietokone-/RGB-
videosignaalia.

« Komponentti: syottad
komponenttivideosignaalia.

Skaala Erilaisia Kun kéytit yhden kuvan projisointiin

skaalausvalintoja | useita projektoreita, sdatda kunkin
projektorin nayttiman kuvan
skaalauksen.

Palauta — Nollaa kaikki Signaali -valikon

saatoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

« Tulosignaali

lahteeksi.
Asetus Valinnat Kuvaus
Kuvatarkkuus Automaattinen Asettaa tulosignaalin resoluution, jos sitd
Laaja ei tunnista automaattisesti, kayttamalla
. Automaattinen-valintaa.
Normaali
Kuvasuhde Katso luettelo Asettaa valituille tulolahteille
kaytettavista kuvasuhteen (leveys-korkeus-suhde).
olevista
kuvasuhteista.
Seuranta Kiéytettdvissd olevat | Sditda signaalia pystyraitojen
vaihtelutasot poistamiseksi tietokonekuvista.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kaytettdvisséd olevat kuvasuhteet” s.49




Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko

Asetukset-valikon valinnoilla voi mukauttaa erilaisia projektorin

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Zoomaus

Kaytettavissa olevat
vaihtelutasot

Sdatad projisoidun kuvan kokoa.

Kuvan siirtyma

Vaihtelevat sijainnit
kaytettavissa

S&atad kuvan sijaintia projektoria
siirtimaétta.

T4dma ominaisuus ei ole kiytettavissd, jos
Zoomaus-valinta on asetettu laajimpaan
asetukseen.

ominaisuuksia.
Kuva [ Return @
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Split Screen
. Zoomaus
Asetukset O P n siirtyma
b Adnenvoimakkuus 0
Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Kayttdjdpainike Virrankulutus
Verkko Kuvio
Testikuva
ECO Sisdllén toisto
Palauta
Info
Palauta
Asetus Valinnat Kuvaus
Trapetsi Saataa kuvan muodon suorakaiteeksi

(vaaka- ja pystysuunnassa).

V/P-trapetsikor;j

V/P-trapetsikorj: valitse korjataksesi
manuaalisesti vaaka- ja pystysivut tai
kytke automaattinen korjaus péille tai
pois.

Quick Corner

Quick Corner: Valitse oikea kuvamuoto
ja kohdistus kayttamalla
kuvaruutuvalikkoa.

Split Screen

Nayton koko
Lihde

Vaihda niytot
Aénilihde
Kohdista

Naytd QR-koodi
Lopeta Split Screen

Jakaa katselualueen vaakasuunnassa ja
nayttdd kaksi kuvaa vierekkiin (paina
[Esc]-painiketta peruaksesi jaetun
ndyton).

Aédnenvoimakkuus | Kiytettdvissd olevat | Sddtda projektorin kaiutinjirjestelmin
vaihtelutasot adnenvoimakkuutta.
Voit sddtdd myos ulkoisten kaiuttimien
aanenvoimakkuutta.
Kullekin lahteelle tallennetaan
asetusarvot.
Kaukovastaanotin | Etu/taka Rajoittaa kaukosddtimen signaalin
Etuala vastaanottoa valitulla vastaanottimella;
Pois kytkee kaikki vastaanottimet pois
Taka-ala ols Kyt p
paalta.
Pois
Kéyttajapainike Virrankulutus Madrittad valikkovalinnan
Info kaukosdatimen [User]-painikkeelle
. . yhden kosketuksen kaytt6a varten.
Lomituksen poisto
Testikuva
Kuvatarkkuus
Naytd QR-koodi
Spotti
Kuvio Valitsee erilaisia kuvionayttovalintoja.

Huomaa

Jos kuviota niytetadn pitkddn,
projisoiduissa kuvissa saattaa
nékya jadnnoskuva.

Kuvionaytto

Kuviondytto:antaa nayttda valitun
kuviotyypin néytolld johdattamaan
esitykseen.




Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus

Kuviotyyppi Kuviotyyppi:valitse kuvioista 1-4 tai
Kayttdjakuvio. Kuviot 1-4 nayttavat
projektoriin esirekisteréityja kuvioita,
kuten viivainriveja tai ristikkokuvioita.

Kiyttajakuvio Kiyttdjakuvio:kuvaa projisoidun niytin
ja tallentaa sen kuvioksi nayttod varten.

Testikuva — Niyttaa testikuvion avuksi kuvan
keskittdmiseen ja zoomaukseen seké
kuvamuodon korjaamiseen (paina [Esc]-
painiketta peruaksesi kuviondyton).

Sisdllon toisto Sisdllon toisto Aseta Pédlle toistaaksesi soittolistan, joka
on luotu Epson Projector Content
Manager -ohjelmistoa kayttamalla.

Overlay-tehoste Lisaa projisoituun kuvaan véri- ja
muototehosteita.

(Kaytettavissa vain, kun Sisédllon toisto
on asetettu tilaan Paalla.)

USB- Valitsee ja toistaa USB flash -asemaan
katseluohjelma tallennetun soittolistan.

(Kaytettavissa vain, kun Sisédllon toisto
on asetettu tilaan Paalla.)

Palauta — Nollaa kaikki Asetukset-valikon
sadtoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

« Zoomaus
o Kuvan siirtyma
« Kiyttidjapainike




Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko

Laajennettu-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin

asetusominaisuuksia.
Kuva
Aloitusndyttd
Signaali Naytto
Kdyttdjdn logo
Asetukset Projisointi

Toiminta
A/V-asetukset

Laajennettu &
- Moniprojektio

__Return O J

Etuala

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Nayta tausta

Naiyta tausta: asettaa ndytettdvan ndyton
virin tai logon, kun signaalia ei
vastaanoteta.

Aloitusruutu

Aloitusruutu: aseta Péille niyttaaksesi
logon, kun projektori kaynnistyy.

A/V Mute

A/V-mykistys: asettaa niytettavin
ruudun vérin tai logon, kun A/V-
mykistys on kytketty palle.

Virien yhdenmuk.

Virien yhdenmuk.:aseta Piille
saatddksesi varisdvyn tasapainon koko
naytolle.

» S44ddon taso: aseta saatotaso.

« Aloita sdaddot: Valitse alue, jolla haluat
sdatad vérisavyd punaiselle, vihreille ja
siniselle yksilollisesti.

Kayttdjan logo

Luo ndyton, jonka projektori nayttad
yksil6iddkseen itsensd turvallisuuden
parantamiseksi.

Projisointi

Etuala
Etuala/Katto
Taka-ala
Taka-ala/Katto

Valitsee projektorin suunnan nayttoon
néhden niin, ettid kuva projisoituu oikein.

Verkko Aikatauluasetukset
Kieli & Suomi

ECO Palauta

Info

Palauta
Asetus Valinnat Kuvaus
Aloitusnéytto Valitsee projektorin

aloitusnéyttovalinnat:

Aloitusnéyton Alkundyt. autom. nayt.: valitse

automaattinen néytetdadnko aloitusnaytto

naytto automaattisesti, kun tulosignaalia ei ole,
kun projektori kytketdan péalle.

Mukaut. toiminto 1 | Mukaut. toiminto 1/Mukaut. toiminto

Mukaut. toiminto 2 | 2: valitse asettaaksesi toimintoja ja
nédyton, kuten mukautettu aloitusnaytto.

Naytto Valitsee eri nayttovalintoja:

Sanoma Sanoma: asetettu Pailld-tilaan
ndyttiméaan projisoidussa kuvassa
viestejd, kuten tuloldhteen nimi, varitilan
nimi, kuvasuhde, ei signaalia -viesti tai
korkean lampétilan varoitus. Aseta tilaan
Pois, jollet halua nayttad viesteja.

Toiminta

Valitsee eri kdyttovalintoja:

Suora kdynnistys

Suora kidynnistys: mahdollistaa
projektorin kdynnistdmisen liittdmalld se
pistorasiaan virtapainiketta painamatta.

Korkeapaikkatila

Korkeapaikkatila: siitelee projektorin
kayttolampotilaa yli 1500 m korkeudessa.

Autom. lahteen
haku

Autom. lihteen haku: aseta Pdille
tunnistaaksesi tulosignaalin
automaattisesti ja projisoidaksesi kuvia,
kun tulosignaalia ei ole.




Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Autom. kdynnistys

Autom. Kdynnistys: valitse kuvaldhde,
josta haluat kdynnistad projisoinnin
automaattisesti. Kun projektori tunnistaa
tulosignaalin kuvaldhteestd, se projisoi
automaattisesti valmiustilassa.

Seuraavat kuvaldhteet ovat timén
ominaisuuden kdytettavissa:

« HDMI1
« Tietokonel
« USB Display

Kéynnistysldhde

Valitsee projisoitavan kuvaldhteen, kun
projektori kytketdan paalle Sisdllon toisto
-tilassa.

A/V-asetukset

Valitsee eri audio- ja videoldht6asetuksia:

A/V-1dhto

A/V-ldht6: aseta Aina-tilaan
ldhettdaksesi danté ja kuvia ulkoisiin
laitteisiin, kun projektori on
valmiustilassa.

Audioasetukset

Audioldhtd: valitsee audioldhtoportin,
kun projisoidaan kuvia muista kuin
HDMI-porteista.

HDMI1-audiolihto/HDMI2-
audioldhto: valitsee audiotuloportin, kun
projisoidaan kuvia HDMI-porteista.

HDMI EQ -asetus

HDMI EQ -asetus: Sidda HDMI-
tulosignaalitaso HDMI-porttiin liitettyjen
laitteiden mukaan. Jos kuvassa on paljon
héiriots, tai jos ilmenee ongelma, kuten
ettei projisoitua kuvaa ndy, muuta
asetusta.

Jos kuvaa ei ndy kaytettdessd
minikokoista median suoratoistolaitetta,
valitse 1.

Lisdasetukset

Erdasetusalue: valitse Kaikki
kopioidaksesi kaikki projektorin
valikkoasetukset erdasetus-ominaisuutta
kayttdmalla. Valitse Rajoitettu, jollet
halua kopioida seuraavia asetuksia:

« Salasanasuojaus-asetukset
o Verkko-valikkoasetukset

Pvm & Aika

Pvm & Aika: sdatad projektorin

jarjestelmén aika- ja

paivimaaraasetukset.

« Kesidaika: aseta Pdilld aktivoidaksesi
keséajan.

+ Internet-aika: aseta Padlla
péivittadksesi ajan automaattisesti
internet-aikapalvelimelta.

Moniprojektio Tee asetuksia, kun projisoidaan useista
projektoreista:

Projektorin tunnus | Méarittd tunnuksen projektorille, kun
kaytat useita projektoreita.

Viritila Kun projisoidaan useista projektoreista,
varmista, ettd valitset kaikille
projektoreilleMoniprojektio-asetuksen.

Virien yhdenmuk. | Sdétdd koko ndyton vdrisavytasapainoa.

Reunan sekoitus Korjaa reunan useiden kuvien valilla
saumattoman ndyton luomiseksi.

Skaala Sdatad kunkin projektorin nayttaman
kuvan skaalaa.

Virrankulutus Valitsee projektorin lampun
kirkkaustilan.

Virien Korjaa projisoidun kuvan vérisivyn ja
kirkkauden eroavuudet.

Palauta Palauttaa kaikki Moniprojektio-valikon
saatoarvot oletusasetuksiin.

Aikatauluasetukset | Aikatauluasetukset- [ Aikatauluttaa projektoritapahtumat
valikko tapahtumaan automaattisesti valittuina
péivamaarin ja aikoina.
Kieli Eri kielia Valitse projektorin valikon
kaytettdvissd viestindyttojen kieli.




Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko

Asetus Valinnat Kuvaus

Palauta — Nollaa kaikki Laajennettu-valikon
saatoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

« Kiyttdjin logo

« Projisointi

» Korkeapaikkatila

o Autom. lihteen haku
« HDMI EQ -asetus
o Pvm & Aika

o A/V-1dht6

« Projektorin tunnus
o Viritila

e Virien

o Aikatauluasetukset
« Kieli

%  Kun asetat Kiytt. logon suoj. -asetukseksi Pddlla Salasanasuojaus-
ndytdssd, et voi muuttaa kayttdjan logon nayttoon liittyva asetuksia
(Ndytd tausta, Aloitusruutu, A/V-mykistys Naytto-asetuksessa). Aseta
Kiytt. logon suoj. ensin Pois-tilaan.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" .80



Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Asetukset Verkko-valikossa antavat sinun nayttad verkkotiedot ja asettaa

projektori verkossa hallittavaksi.

Kun asetat Verkon suojaus-asetukseksi Péaélld Salasanasuojaus-niytossd, et
voi muuttaa verkkoasetuksia. Aseta Verkon suojaus-asetukseksi ensin Pois.

Langatt.ldhiv. Virta Pois
Verkkoinf-Langaton LAN
Verkkoinf-Kiinteda LAN

N&dytd QR-koodi

Verkon maaritykseen

Asetus Valinnat Kuvaus
Langatt.Jdhiv. Virta | Paalla Madrittad langattoman lahiverkkosi
Pois asetukset.

Valitse Pailld projisoidaksesi kuvia
langattomalla ldhiverkolla Jos et halua
muodostaa yhteyttd langattoman
ldhiverkon avulla, kytke se pois paalta
estddksesi lahiverkon luvattoman kéyton.

Asetus Valinnat Kuvaus
Verkkoinf- Liitantitila Niyttad langattoman verkon tilan ja
Langaton LAN Langaton LAN -jirj tiedot.
Antennin Kiytettdvissd, kun olet asettanut
voimakkuus Langatt.ldhiv. Virta -toiminnon Péille.
Projektorin nimi | Seuraavat asetukset néytetédn, kun
SSID valitset IPv6-valinnan.
DHCP « IPv6-o0soite (manuaal.)
IP-osoite « [Pv6-0soite
Aliverkon peite « Etuliitteen pituus
Yhd kiyt. os. » Yhd kayt. os.
MAC-osoite  IPv6-o0soite (autom.)
Aluekoodi « Tilapéinen osoite
IPv6 o Linkki-paik. osoite
« Tilaton osoite
o Tilallinenosoite
Verkkoinf-Kiinted | Projektorin nimi | Nayttdd langallisen verkon tilan ja tiedot.
LAN

DHCP
IP-osoite
Aliverkon peite
Yhd kayt. os.
MAC-osoite

IPv6-o0soite
(manuaal.)

IPv6-o0soite
(autom.)

Seuraavat asetukset naytetddn, kun
valitset IPv6-osoite (manuaal.)- tai
IPv6-osoite (autom.) -valinnan.

o IPv6-0soite (manuaal.)

« IPv6-osoite
o Etuliitteen pituus
o Yhd.kiyt. os.

o IPv6-0soite (autom.)

« Tilapéinen osoite
« Linkki-paik. osoite
« Tilaton osoite

« Tilallinenosoite

Naytd QR-koodi

Niyttdd QR-koodin iOS- tai Android-
laitteisiin liittamistd varten Epson
iProjection -sovelluksella.

Verkon
madritykseen

Lisaverkkovalikkoi
hin

Maarittaa verkkoasetuksesi.




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Kun olet liittanyt projektorin verkkoon, voit valita projektorin
asetukset ja ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Tama
mahdollistaa projektorin etakayton.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Verkkovalikko - Perusvalikko" s.135

« "Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko" s.136

« "Verkkovalikko - Langallinen LAN -valikko" 5.138
« "Verkkovalikko - Ilmoitukset-valikko" s.139

o "Verkkovalikko - Muut-valikko" 5.140

« "Verkkovalikko - Palauta-valikko" s.141

« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.80

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Projektorin nimi

Korkeintaan 16
aakkosnumeerista
merkkia

(ala kayta merkkeja
"< =>72
[\] ] tai
vililyonteja)

Syota nimi, jolla projektori yksiloidaan
verkossa.

PJLink-salasana

Korkeintaan 32
aakkosnumeerista
merkkia

Anna salasana PJLink-protokollan
kayttdmiseksi projektorin ohjaukseen.

Verkkovalikko - Perusvalikko

Perus-valikon asetukset antavat valita perusverkkoasetukset.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus

Perus
= Projektorin nimi

PJLink-salasana

Remote -salasana

Langaton LAN

Kiinted LAN Web Control-salasana
Valvojan salasana
Iimoitus Projektorin tunnussana Pois
Néytd avainsana Pois
Muut Navtd LAN-tiedot Teksti ja QR...
Palauta
As. valmis

Remote -salasana

Korkeintaan 8
aakkosnumeerista
merkkia

(ala kayta merkkeja
* : tai vélilyonteja)

Syota Perusohjausta kiyttdmalld salasana
projektorin kayttamistd varten.
(Oletuskéyttdjatunnus on
EPSONREMOTE; oletussalasana on
guest.)

Web Control-
salasana

Korkeintaan 8
aakkosnumeerista
merkkia

(ala kayta merkkeja
* : tai vililyontejd)

Anna salasana projektorin kayttamiseksi
verkossa. (Kédyttdjanimi on EPSONWEB;
oletussalasana on admin.)

Valvojan salasana | Nelinumeroinen Anna salasana voidaksesi kayttad
luku projektoria valvojana Epson iProjection -
ohjelman kautta. (Mitd4n salasanaa ei ole
asetettu oletuksena.)
Projektorin paalla Aseta tilaan Pailld ottaaksesi kdyttoon
tunnussana Pois suojaussalasanan estdaksesi projektorin

kayton henkiloiltd, jotka eivit ole
samassa huoneessa kuin projektori.
Sinun on syotettdva naytetty
satunnaisavainsana tietokoneesta Epson
iProjection -sovelluksen kautta
voidaksesi kiyttad projektoria ja jakaa
nykyisen néyton.




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Asetus Valinnat Kuvaus
Nayté avainsana Paalla Valitse Paalld nayttadksesi projektorin
Pois avainsanan projisoidussa kuvassa

kayttdessisi projektoria Epson
iProjection -ohjelman kautta.

Kaytettavissa, kun Projektorin
tunnussana on asetettu Paalli-tilaan.

Naytd LAN-tiedot. | Teksti ja QR-koodi | Aseta projektorin verkkotietojen
Teksti

nayttomuoto.

Lukemalla QR-koodin Epson iProjection
-sovelluksella, voit yhdistda
mobiililaitteen projektoriin verkon
kautta. Oletusarvo on Teksti ja QR-
koodi.

Liitantitila

Valitse langattoman yhteyden tyyppi:

Nopea

Nopea: mahdollistaa useiden
alypuhelinten, tablet-tietokoneiden tai
tietokoneiden liittdmisen suoraan
langattomalla tiedonsiirrolla.

Kun valitset Nopea-yhteystilan,
projektori toimii helppona tukiasemana.
(On suositeltavaa rajoittaa laitteiden
madrd alle kuuteen projisoinnin
suorituskyvyn ylldpitdmiseksi.)

Kehittynyt

Kehittynyt: mahdollistaa yhteyden
muodostamisen useisiin alypuhelimiin,
tabletteihin tai tietokoneisiin
langattoman verkon tukiasemalla.

Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko

Asetukset Langaton LAN -valikossa antavat valita langaton LAN -asetukset.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN

Perus
Langaton LAN(D
Kiinted LAN
Iimoitus
Muut
Palauta

As. valmis

Liitdntatila Nopea
Hae tukiasema

SSID

Turvallisuus Open
Ohita lause

EAP-asetus

IP-asetukset

SSID-ndyttd

IP-osoit. ndyttd

IPv6-asetukset

Hae tukiasema

Etsintd ndkymadn

Etsii kdytettdvissa olevia langattoman
verkon tukiasemia Kehittynyt-
yhteystilassa. Tukiasemien asetuksista
riippuen ne eivét ehkd niy listassa.

SSID Korkeintaan 32 Asettaa projektorin liittimiseen
aakkosnumeerista | kdytettdvan langattoman
merkkid ldhiverkkojarjestelmin SSID-tunnuksen
(verkkonimi).
Turvallisuus Valitsee langattomassa verkossa
kaytettavan suojaustyypin.
Kun asetat suojausta, toimi yhdistettdvan
verkkojérjestelméin padkayttajan ohjeiden
mukaisesti.
Avaa Avaa:suojausta ei ole asetettu.
WPA2-PSK WPA2-PSK:tiedonsiirto tapahtuu

kayttimalla WPA2-suojausta. Kéyttaad
AES-salausmenetelmés. Kun yhteys
muodostetaan tietokoneesta projektoriin,
anna salasana.




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

WPA/WPA2-PSK

WPA/WPA2-PSK:yhdistid WPA
personal -tilassa. Salausmenetelma
valitaan automaattisesti tukiaseman
asetusten mukaan. Aseta salasanalause,
joka on sama kuin tukiasemalla.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

WPA2-EAP
WPA/WPA2-EAP

WPA2-EAP tai WPA/WPA2-EAP:
yhdistdd WPA enterprise -tilassa.
Salausmenetelma valitaan automaattisesti
tukiaseman asetusten mukaan. Valitse
tama kohde kaytettdessd LEAP:ia.

Ohita lause

Erilaisia
tunnuslauseita,
pituudeltaan 8-32
merkkia
(siirryttaessd Web-
selaimesta: erilaisia
tunnuslauseita,
pituudeltaan 8-63
merkkia)

Valitsee WPA2-PSK- ja WPA/WPA2-
PSK-suojaukselle verkossa kaytetty
ennalta jaetun salasanan.

Kun olet syottanyt salasanan ja painanut
[Enter]-painiketta, arvo asetetaan ja
nékyy naytossa tahtend (*).
Turvallisuuden vuoksi on suositeltavaa
muuttaa salasana ajoittain. Jos verkon
asetukset alustetaan, alkuperdinen
salasana palautetaan.

EAP-asetus

Aseta EAP-asetukset WPA2-EAP- ja
WPA/WPA2-EAP-suojaukselle.

EAP-tyyppi

EAP-tyyppi: valitsee
todennusprotokollan.

o PEAP: Windows-palvelimessa yleisesti
kaytetty todennusprotokolla.

o PEAP-TLS: Windows-palvelimessa
kaytetty todennusprotokolla. Valitse
tdmd, kun kaytit asiakassertifikaattia.

o EAP-TLS: Yleisesti kiytossd oleva
todennusprotokolla asiakasvarmenteen
kayttamiseksi.

o EAP-FAST, LEAP: Valitse tim4, kun
nditd todennusprotokollia kaytetdan.

Kiyttajanimi

Kiyttajanimi: syotd enintddn 63
aakkosnumeerista merkkid. Voit syottad
projektorivalikossa enintddn 32
aakkosnumeerista merkkid. Kéayta web-
selainta yli 32 merkin sy6ttimiseen. Voit
syottad toimialuenimen lisadmalld sen
ennen kiyttdjinimed ja erottamalla ne
kenoviivalla (toimialue\kédyttdjanimi).
Asiakasvarmennetta tuotaessa nimi, jolle

varmenne on myonnetty, asetetaan
automaattisesti.

Salasana

Salasana: sy6td varmennusta varten
salasana, jonka pituus on enintidén 63
aakkosnumeerista merkkid, kun kédytit
PEAP-, EAP-FAST- tai LEAP-tyyppi.
Voit syottda projektorivalikossa enintdian
32 aakkosnumeerista merkkia. Kayta
web-selainta yli 32 merkin syottamiseen.
Kun olet syottanyt salasanan ja valinnut
Aseta, salasana néytetdin asteriskeilla (*).

Asiakasvarmenne

Asiakasvarmenne: tuo
asiakasvarmenteen, kun kaytossi on
PEAP-TLS- tai EAP-TLS-tyyppi.

Tark. palv.varm.

Tark. palv.varm.: valitsee tarkistetaanko
palvelinvarmenne kun CA-sertifikaatti
on asetettu.

CA-sertifikaatti

CA-sertifikaatti: tuo CA-sertifikaatin,
kun kaytossd on PEAP-, PEAP-TLS-,
EAP-TLS- tai EAP-FAST-tyyppi.

RADIUS-palv.nimi

RADIUS-palv.nimi: sy6ta palvelinnimi
tarkistaaksesi sen. Voit syottdd enintdan
32 aakkosnumeerista merkkia.

Kanava

1ch
6ch
11ch

Valitsee Nopea-yhteystilassa langattoman
ldhiverkon kédyttdmén taajuuskaistan
(kanava).




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Asetus Valinnat Kuvaus Verkkovalikko - Langallinen LAN -valikko
IP-asetukset DHCP DHCP: aseta tilaan Pailld, jos verkkosi
IP-osoite madrittdd osoitteita automaattisesti; tai Asetukset Langall. Lihiverkko -valikossa voit valita langallisen ldhiverkon
Aliverkon peite aseta tllagn P.01s syottaakses1. asetuksia.
manuaalisesti verkon IP-osoite,
Yhd.kiyt. os. Aliverkon peite ja Yhd.kiyt. os. @ Verkko > Verkon miiritykseen > Kiinteda LAN
kayttdmalla arvoja 0-255 kaikissa
(.).501tekentlssa.
Ala kdyta naitd osoitteita:0.0.0.0, IP-asetukset
127.x.x.X, 192.0.2.x tai 224.0.0.0 - IP-oso0it. ndyttd Pois
255.255.255.255 (jossa X on numero . IPvb-asetukset
valilla 0-255) IP-osoitteessa,
255.255.255.255 tai 0.0.0.0 -

254.255.255.255 Aliverkon peitteessi ja
0.0.0.0, 127.x.x.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 Yhdyskdytaviosoitteessa.

SSID-nayttd Paalla Valitse ndytetddnko SSID verkon
Pois valmiustilandytossé ja aloitusnadytossa.
IP-osoitteen naytto | Pailla Valitse naytetddnko IP-osoite verkon
Pois valmiustilanaytossa ja aloitusndytossa.
IPv6-asetukset Valitse IPv6-asetukset, jos haluat liittda
projektorin verkkoon kayttamalla
IPv6:tta: Asetus Valinnat Kuvaus
IPv6 IPV_6: aseta tillaksi Piiiillii, jos haluat IP-asetukset DHCP DHCEP: aseta tilaan Pailli, jos verkkosi
yhdistdi projektorin verkkoon IPv6:n IP-osoite maarittaa osoitteita automaattisesti; tai
avulla. Aliverkon peite aseta tilaan Pois syottadksesi
IPv6 tukee projektorin valvontaa ja ) P manuaalisesti verkon IP-osoite,
ohjausta verkon kautta Epson Web Yhd kéyt. os. Aliverkon peite ja Yhd.kiyt. os.
Control - ja PJLink-toiminnolla. kayttdmalla arvoja 0-255 kaikissa

i o p— osoitekentissd.
Autom. médritys | Autom. middritys: aseta Padlla

madarittadksesi osoitteita automaattisesti
reitittimen ilmoituksen mukaisesti.

Al kiytd ndité osoitteita:0.0.0.0,
127.x.x.X, 192.0.2.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (jossa X on numero
Kayta tilap. asetusta | Kdytd tilap. asetusta: aseta Pailld, jos valilld 0-255) IP-osoitteessa,

haluat kayttaa tilapaistd IPv6-osoitetta. 255.255.255.255 tai 0.0.0.0 -
254.255.255.255 Aliverkon peitteessi ja
0.0.0.0, 127.x.x.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 Yhdyskdytaviosoitteessa.




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Asetus Valinnat Kuvaus
IP-osoitteen naytto | Paalld Valitse ndytetddnko IP-osoite verkon
Pois valmiustilanaytossa.
IPv6-asetukset Valitse IPv6-asetukset, jos haluat liittaa
projektorin verkkoon kayttdmalla
IPv6:tta:
IPv6 IPv6: aseta tilaksi Pailld, jos haluat

yhdistdd projektorin verkkoon IPv6:n
avulla.
IPv6 tukee projektorin valvontaa ja

ohjausta verkon kautta Epson Web
Control - ja PJLink-toiminnolla.

Autom. madritys

Autom. miaidritys: aseta Paalla
maarittadksesi osoitteita automaattisesti
reitittimen ilmoituksen mukaisesti.

Kiyta tilap. asetusta

Kiytd tilap. asetusta: aseta Pailld, jos
haluat kayttaa tilapdistd IPv6-osoitetta.

Verkkovalikko - IImoitukset-valikko

Asetukset Ilmoitus-valikossa antavat sinun vastaanottaa sahkoposti-
ilmoituksen, mikali projektorissa ilmenee ongelma tai varoitus.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Ilmoitus

Perus
Postin ilmoitus Pois
Langaton LAN SMTP-palvelin 0. 0. 0. 0
Portin numero
Kiinted LAN Ldhettdjd
. QOsoite 1 -asetus
Iimoitus 4 Osoite 2 -asetus

"  Osoite 3 -asetus
Muut SNMP
Trap IP -osoite 1

Palauta Trap IP -osoite 2
Yhteisdnimi
As. valmis PJLink-ilmoitus
limoitus-IP-osoite
Asetus Valinnat Kuvaus
Postin ilmoitus Pailla Sihkoposteja voidaan ldhettdd etukdteen

Pois madritettyihin osoitteisiin, kun
projektorin kiytossa esiintyy ongelma tai
saadaan varoitus asettamalla arvo Paalla.

SMTP-palvelin IP-osoite Syéta IP-osoite projektorin SMTP-
palvelimelle kiyttamalld arvoja 0 - 255

kussakin osoitekentdssa.

Al kiyti niitéd osoitteita:127.x.x.x,
192.0.2.x tai 224.0.0.0 - 255.255.255.255
(jossa x on numero vililld 0-255).

Port-numero 0 - 65535 (oletus on | Valitse numero SMTP-palvelimen

25) porttinumeroksi.




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Trap IP -osoite 2

ilmoitusten vastaanottamiseen, kdyttiden

Asetus Valinnat Kuvaus Asetus Valinnat Kuvaus
Lahettsja Korkeintaan 32 Syota lahettdjan sdéhkopostiosoite. IImoitus-IP-osoite | IP-osoite Syota IP-osoite vastaanottaaksesi
; aakkosnumeerista e - projektorin toimintatilan, kun PJLink-
Osoite 1 -asetus Syota sahkdpostiosoite ja valitse o o s e
merkkia o . ilmoitustoiminto on kiytossd. Syotd
Osoite 2 -asetus L vastaanotettavat ilmoitukset. Toista . it ol
Enintdin 64 S . osoitteet kdyttaimailld numeroita 0-255
. antaaksesi enintddn kolme osoitetta. 1 . -
Osoite 3 -asetus aakkosnumeerista kaikissa osoitekentissa.
merkkid web- Al kiyti niité osoitteita: 127.x.x.x tai
selaimesta 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
(ald kaytd merkkeja numero vililtd 0 - 255).
(), <> [\ tai
vililyonteja)
SNMP Paalla SNMP:ti kiyttavad projektoria . .
Pois tarkkaillaan asetuksella Péalld. Kun Verkkovalikko - Muut-valikko
haluat kayttda SNMP:td projektorille,
tietokoneelle on asennettava SNMP:n Muut-valikon asetukset antavat valita muita verkkoasetuksia.
hallintaohjelma. SNMP:t4 tulisi kayttad .
paakayttajin toimesta. @ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut
Trap IP -osoite 1 IP-osoite Anna enintddn kaksi IP-osoitetta SNMP-

__Return Q J

Secure HTTP Pois
Verkkopalv.varmenne

Ensis. yhdyskdytiva Langall. LEhiv...
AMX Device Discovery Pois

Crestron Connected Puois

numeroita 0 - 255 kummankin
osoitekentdssa.

Al kdytd ndité osoitteita: 127.x.x.x tai

224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero valiltd 0 - 255).

Yhteisonimi

Korkeintaan 32
aakkosnumeerista
merkkia

(Ald kayti
vililyontejd tai
muita symboleita
kuin @)

Aseta SNMP-yhteis6nimi.

PJLink-ilmoitus

Paalla
Pois

Ottaa PJLink-ilmoitustoiminnon
kayttoon tai pois kaytosta.

Art-Met

Message Broadcasting Pois




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Asetus Valinnat Kuvaus » Asiaan liittyvat linkit
Secure HTTP Paalla Turvallisuuden vahventamiseksi » "Crestron Connected -tuki" s.113
Pois projektorin ja tietokoneen vilinen yhteys

Web control -toiminnossa on salattu.
Asetettaessa Web control -toiminnon

turvallisuutta, on suositeltavaa asettaa Verkkovalikko - Palauta-valikko

Palauta-valikon asetukset antavat palauttaa kaikki verkkoasetukset.

Verkkopalv.varmen | — Tuo Web-palvelinsertifikaatin suojattua
ne HTTP:ta varten. @ Verkko > Verkon miiritykseen > Palauta
Ensis. yhdyskaytava | Kiinted LAN Voit asettaa ensisijaisen yhdyskaytavén.
Langaton LAN
Palauta verkkoasetukset.
AMX Device Paalla Aseta tilaan Padilld, kun haluat sallia
Discovery Pois AMX Device Discovery -sovelluksen
tunnistavan projektorin.
Crestron Paalla Aseta Pédlle vain, kun valvot tai ohjaat
Connected Pois projektoria verkon kautta Crestron

Connected -toimintoa kayttdmalla.

Crestron Connected -toiminnon
kayttoonotto ottaa Epson Message
Broadcasting -ominaisuuden pois
kaytosta Epson Projector Management -

ohjelmistossa.
Art-Net Art-Net Aseta tama Paille ohjataksesi projektoria
Art-Net.
Net Asettaa projektorin Net-, Sub-Net- ja X
Sub-Net Universe-asetukset. Asetus Valinnat Kuvaus
Universe Palauta Kylla Valitse Kylld palauttaaksesi kaikki
verkkoasetukset. Fi verkkoasetukset.
Aloituskanava Asettaa aloituskanavan, joka kasittelee
Art-Net.
Message Paalla Aseta Piille vastaanottaaksesi Epson
Broadcasting Pois Projector Management -ohjelmiston

ldhettdmén viestin. Saat lisdtietoja Epson
Projector Management -kdyttéoppaasta.

(Kaytettdvissd vain, kun Crestron
Connected on asetettu tilaan Pois.)




Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko

ECO-valikon asetukset mahdollistavat projektorin toimintojen Asetus Valinnat Kuvaus
mukauttamisen virran sdastamiseksi.
Valon optimoija Paalla Asetettuna tilaan Padlld, lampun
Kun valitset virransddstoasetuksen, lehtikuvake tulee nakyviin valikkokohteen Pois kirkkautta séddetdan projisoidun kuvan
viereen. mukaan. Tama auttaa vihentimain

virrankulutusta laskemalla lampun
virrankulutusta projisoidun kuvan
mukaan.

Virrankulutus
Valon optimoija
Virransdistatila Tama kohde on kaytéssa, kun:
Virr.sidst. til. aika
A/Y¥-myKistysajastin

Asetus tallennetaan kullekin Viritilalle.

 Virrankulutus on asetettu tilaan

Valmiustila Normaali.
Palauta Virransiistotila Palli Kytkee projektorin automaattisesti pois
Pois paaltd madratyn kayttamattomyysjakson
jalkeen (kun Paalld).
Virr.sadst.til. aika | 1-30 minuuttia Asettaa Virransaastotilan aikavalin.
A/V- Paalla Kytkee projektorin automaattisesti pois
mykistysajastin Pois paaltd 30 minuutin kuluttua, kun A/V-
myKkistys on kiytossa (kun Pailld).
Valmiustila Kaytettavissd, kun olet asettanut A/V-
ldhdon Projisoitaessa-tilaan.
Asetus Valinnat Kuvaus — ——— - - -
Valmiustila Yhteys pdilld ilmaisee, ettd projektoria
Virrankulutus Valitsee pr ojektorin lampun voi valvoa verkon kautta projektorin
kirkkaustilan. Et voi valita asetuksia, kun ollessa valmiustilassa. Ota timi asetus
kaytit projektoria korkeapaikkatilassa tai kayttoon salliaksesi seuraavien
sijainneissa, joissa se altistuu korkeille toimintojen kdyton, kun projektori on
limpétiloille. valmiustilassa:
Normaali Normaali: aseta lampun » Projektorin valvonta ja ohjaus verkossa
maksimikirkkaus. Yhteys pailld valitaan automaattisesti,
ECO ECO: vihentid lampun kirkkautta ja kun A/V-lihtd on asetettu tilaan Aina.
tuulettimen danti sekd sadstda virtaa ja @ Laajennettu > A/V-asetukset > A/V-
lampun kestoa. lihto
Portti Valitsee portin kéytettdviksi Kiinted

LAN- tai Langaton LAN -valinnasta,
kun Valmiustila-asetukseksi on asetettu
Yhteys pailla.




Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus

Palauta — Nollaa kaikki ECO-valikon saiatéarvot
oletusasetuksiin Valmiustila-asetusta
lukuun ottamatta.

@ o Kun Virr.sdist.til. aika -asetus on otettu kayttoon, lamppu
himmenee hetkeksi ennen kuin ajastinraja saavutetaan ja projektori

sammuu.

o Kun A/V-mykistysajastin -ajastinasetus on kaytossa, lamppu kayttaa
vahemmin virtaa kuin A/V-mykistysajastin -toiminnon ollessa
aktivoitu.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.131



Projektorin tietonaytto - Info-valikko

Voit ndyttda tietoja projektorista sekd version Info-valikolla. Et kuitenkaan
voi muuttaa mitddn valikon asetuksia.

Info-valikko- Projektorin Info-valikko
Voit ndyttda tietoja projektorista ja tuloldhteistd ndyttamalld Projektoritiedot-
valikon projektorin Info-valikossa.
Projektoritiedot
Versio

Lédmp.varoitustiedot
Virta Pd/Pois -hist.

[Projektoritiedot]

Lampun kdyttoaika

Normaali

ECO
Léhde Tietokonei
Tulosignaali -——=

Kuvatarkkuus 0 x 0]
Virkistystaajuus 0,00 Hz
Synkr. tiedot SGNN 00000
Tila

Sarjanumero

Event ID

Tietokohde Kuvaus

Projektoritiedot Niyttad projektorin tiedot.

Versio Niyttad projektorin laiteohjelmistoversion. Kaytettdvissd olevat asetukset ovat kulloisenkin tuloldhteen mukaisia.
Lamp.varoitustiedot Néyttiaa erilaisia korkean limpétilan varoituksia. {Jaarﬁiapp ‘ilnakjﬁtii?af;srtlirlloei éﬁl':iji[er 61 tunteja ennen kuin olet kéyttanyt
Virta P4/Pois -hist. Niyttad projektorin virta paalld ja pois -historian.

» Asiaan liittyvat linkit Tietokohde Kuvaus

» 'Info-valikko- Projektorin Info-valikko" s.144 Lampun kéyttoaika Niyttdd lampun kiytettyjen tuntien (H) médrin

Normaali- ja ECO Virrankulutus-tiloissa; jos tiedot
néytetddn keltaisella, hanki pian aito Epson-

vaihtolamppu.
Lihde Néyttdd sen portin nimen, johon nykyinen tuloldahde
on liitetty.
Tulosignaali Néyttad nykyisen tuloldhteen tulosignaaliasetuksen.
Kuvatarkkuus Niyttad nykyisen tuloldhteen resoluution.

Virkistystaajuus Niyttad nykyisen tuloldhteen virkistystaajuuden.




Projektorin tietonaytto - Info-valikko

Tietokohde Kuvaus

Synkr.tiedot Niyttaa tiedot, joita huoltoteknikko saattaa tarvita.

Tila Niyttaa projektorin ongelmista tiedot, joita
huoltoteknikko saattaa tarvita.

Sarjanumero Niyttad projektorin sarjanumeron.

Event ID Niyttad verkko-ongelmaa vastaavan tapahtuman
tunnusnumeron; katso tapahtumien
tunnuskoodiluettelo.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Event ID -koodiluettelo" s.145

Event ID -koodiluettelo

Jos Event ID-valinta Projektoritiedot-kohdassa nayttda koodinumeron,
tarkista tdstd Event ID -koodiluettelosta ratkaisu koodiin liittyvén projektorin

ongelmaan.

Jos et 16ydd ongelmaan ratkaisua, ota yhteys verkon paakayttdjaan tai Epsonin
tekniseen tukeen.

Event ID - Syy ja ratkaisu

koodi

0432 Verkko-ohjelmisto ei kaynnistynyt. Kytke projektori pois pdlti ja

0435 uudelleen paille.

0433 Siirrettyja kuvia ei voi ndyttdd. Kdynnista verkko-ohjelmisto
uudelleen.

0434 Epavakaa verkkoliikenne. Tarkista verkkoliikenteen tila, odota hetki,

0481 ja yritd verkkoyhteyden muodostamista uudelleen.

0482

0485

0483 Verkko-ohjelmisto lakkasi odottamatta toimimasta. Tarkista

04FE verkkoliikenteen tila, kytke sitten projektori pois paalté ja uudelleen
paille.

Event ID - Syy ja ratkaisu

koodi

0484 Tiedonsiirto tietokoneen kanssa katkaistiin. Kaynnistd verkko-
ohjelmisto uudelleen.

0479 Ilmeni projektorin jarjestelméavirhe. Kytke projektori pois padlta ja

04FF uudelleen piille.

0891 Ei I6ydy tukiasemaa, jolla on sama SSID. Aseta tietokoneelle,
tukiasemalle ja projektorille sama SSID.

0892 WPA/WPA2-todennustyyppi ei tdisméd. Varmista, ettd langattoman
verkon suojausasetukset ovat oikein.

0893 WEP/TKIP/AES-salaustyyppi ei vastaa. Varmista, ettd langattoman
verkon suojausasetukset ovat oikein.

0894 Tiedonsiirto valtuuttamattoman tukiaseman kanssa keskeytettiin.
Ota yhteys verkon paakayttdjaan.

0898 DHCP:n hakeminen epdonnistui. Varmista, ettd DHCP-palvelin
toimii oikein. Jollet kayta DHCP:t4, aseta DHCP-asetus tilaan Pois
projektorin Verkko-valikossa.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN > IP-
asetukset > DHCP

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langall. Lihiverkko > IP-
asetukset > DHCP

0899 Muut yhteysvirheet.

089A EAP-todennustyyppi ei vastaa verkkoa. Tarkista langattoman
ldhiverkon asetukset ja varmista, ettd suojaussertifikaatti on
asennettu oikein.

089B EAP-palvelinvarmennus epdonnistui. Tarkista langattoman
ldhiverkon asetukset ja varmista, ettd suojaussertifikaatti on
asennettu oikein.

089C EAP-asiakasvarmennus epdonnistui. Tarkista langattoman
ldhiverkon asetukset ja varmista, ettd suojaussertifikaatti on
asennettu oikein.

089D Avainten vaihto epdonnistui. Tarkista langattoman ldhiverkon

asetukset ja varmista, ettd suojaussertifikaatti on asennettu oikein.




Projektorin palautusvalinnat - Palauta-valikko

Voit nollata useimmat projektorin asetukset niiden oletusarvoihin kayttamalla
Palauta-valikkoa.

Virkistystila
Lampun kdyttdajan pal.
Palauta kaikki

Asetus Valinnat Kuvaus

Virkistystila Ajastin Valitse Kdynnistd poistaaksesi

Sanoma jalkikuvan, joka jad projisoituun kuvaan
ja sammuta projektori, kun Ajastin-
kohdassa méaritetty aika on kulunut.
Paina mité tahansa kaukosditimen
painiketta peruuttaaksesi Virkistystilan.

Kéynn.

Valitse Paélla Sanoma-kohdassa, jos
haluat nayttad viestin, kun Virkistystila
on kdynnissa.

Lampun kéyttoajan | — Nollaa projektorin lampunkayttoajastin
pal. nollaan, kun vaihdat lampun.

Palauta kaikki — Nollaa useimmat projektorin asetukset
niiden oletusarvoihin.

Et voi nollata seuraavia asetuksia kiyttdmalld Palauta kaikki -valintaa:

o Tulosignaali

e Zoomaus

» Kuvan siirtyma

« Kiyttdjan logo

o Nayti tausta *

o Aloitusruutu *

o A/V-mykistys *

« Virien yhdenmuk.
e Virien

o Aijkatauluasetukset
« Kieli

e Pvm & Aika
 Verkko-valikkokohteet
« Lampun kéyttoaika
« Salasana

* Vain, kun asetat Kédytt. logon suoj.-asetuksen Pailld-tilaan
Salasanasuojaus-asetusvalikossa.



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

Kun olet valinnut projektorin valikkoasetukset yhdelle projektorille, voi

. o . . . [ %  USB flash -aseman on oltava FAT-muotoa, eikd siind saa olla kiytossa
kopioida asetukset muihin projektoreihin seuraavilla menetelmilld, jos ne ovat $

mitdan suojaustoimintoa. Poista kaikki tiedostot asemasta ennen sen

samaa mallia. kayttod erdasetukseen, muuten asetukset eivit ehka tallennu oikein.
o kayttimalla USB-flash-asemaa
- liitamalld tietokoneen ja projektorin USB-kaapelilla n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin

o kayttamalla Epson Projector Management -ohjelmistoa merkkivalot ovat sammuneet.

Valikkoasetuksia, kuten seuraavat, ei kopioida toiseen projektoriin.
Liitd tyhja USB-flash-asema suoraan projektorin USB-A-porttiin.
« Verkko-valikkoasetukset (paitsi Ilmoitus -valikolle ja Muut-valikolle)

« Lampun kiyttdaika ja Tila Projektoritiedot-valikosta Pidé kaukosédatimen [Esc]-painiketta painettuna ja liitd virtajohto

projektoriin.

« Suorita erdasetus ennen kuva-asetusten, kuten trapetsiviadristyman
korjaus, sddtamistd. Koska kuvansaitoarvot kopioidaan myds toiseen
projektoriin, sddt6j4, jotka teit ennen erdasetusta, korvataan ja
sddtamasi projisoitu naytto voi muuttua.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Esc]-painike.

0

Merkkivalot alkavat vilkkua ja erdasetustiedostoa kirjoitetaan USB-

« Kun kopioit valikkoasetuksia yhdestéd projektorista toiseen myos flash-asemaan. Kun kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

kéyttdjin logo kopioidaan. Ald rekisterdi tietoja, joita et halua jakaa
useiden projektorien kanssa kayttdjan logona. A Huom

Ald irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston
A kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai USB-flash-asema irrotetaan,
Huom i ektori ei ehldi kivani e
projektori el ehka kaynnisty oikein.
Epson ei ota vastuuta erdasetuksen epdonnistumisista eikd niihin liittyvista
korjauskustannuksista, jotka johtuvat virtakatkoksista, tiedonsiirtovirheisti tai B

muista ongelmista, jotka voivat aiheuttaa sen kaltaisia virheita. Irrota USB flash -asema.

» Asiaan liittyvit linkit Eriiasetustiedoston tiedostonimi on P]C.E)NFD.{;TA.bin. Jos
« "Asetusten siirtiminen USB Flash -asemasta” s.147 sinun on muutettava tiedostonimes, lisda tekstia PPJCONFDATA-

N e etok " 148 osan jilkeen kayttden vain aakkosnumeerisia merkkeja. Jos
* Asetusten siirtaminen tietokoneesta:s. muutat tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehka

pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.

Irrota virtajohto projektorista, johon haluat kopioida asetukset, ja

Asetusten siirtaminen USB Flash -asemasta G
varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat sammuneet.

Voit kopioida valikkoasetukset yhdesté projektorista toiseen saman malliseen

USB flash - 1la.
ash -asematia Liita tallennetun erdasetustiedoston sisiltava USB-flash-asema
projektorin USB-A-porttiin.



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

10

Pida kaukosdatimen [Menu]-painiketta painettuna ja liitd virtajohto
projektoriin.
Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Menu]-painike.

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

A Huom

Ali irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston
kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai USB-flash-asema irrotetaan,
projektori ei ehka kdynnisty oikein.

Irrota USB flash -asema.

Asetusten siirtaminen tietokoneesta

Voit kopioida valikkoasetukset yhdestd projektorista toiseen saman malliseen
USB-kaapelilla.

0

Voit kiyttda titd erdasetusmenetelmid seuraavilla
kayttojarjestelmaversioilla:
« Windows Vista ja uudemmat

o OS X 10.7.x ja uudemmat

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin
merkkivalot ovat sammuneet.

Liitd USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin USB-B-
porttiin.

Pida kaukoséddtimen [Esc]-painiketta painettuna ja liitd virtajohto
projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvat, vapauta [Esc]-painike.

NI O

H 868 00

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvana levyna.

Avaa siirrettdvé levy -kuvake tai -kansio ja tallenna erdasetustiedosto
tietokoneeseen.

Eriasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA.bin. Jos
sinun on muutettava tiedostonimed, lisdd tekstia PJCONFDATA-
osan jdlkeen kayttien vain aakkosnumeerisia merkkeja. Jos
muutat tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehka
pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.

Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettdvan levyn kuvake
roskakoriin (Mac).

Irrota USB-kaapeli.

Projektori sammuu.

Irrota virtajohto projektorista, johon haluat kopioida asetukset, ja
varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat sammuneet.

Liita USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin USB-B-
porttiin.

Pida kaukosddtimen [Menu]-painiketta painettuna ja liitd virtajohto
projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Menu]-painike.

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvana levyna.

Kopioi tietokoneeseen tallentamasi erdasetustiedosto
(PJCONFDATA bin) siirrettdvédn levyn ylatason kansioon.

Ald kopioi siirrettiville levylle erdasetustiedoston lisiksi mitddn
muita tiedostoja tai kansioita.



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

@ Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettdvan levyn kuvake
roskakoriin (Mac).

Irrota USB-kaapeli.

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

A Huom

Ali irrota virtajohtoa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan. Jos virtajohto
irrotetaan, projektori ei ehké kdynnisty oikein.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Eraasetuksen virheilmoitus" s.149

Eraasetuksen virheilmoitus

Projektorin merkkivalot ilmoittavat, jos ilmenee virhe erdasetuskaytossa.
Tarkista projektorin merkkivalojen tila ja toimi tdssa taulukossa kuvattujen
ohjeiden mukaisesti.

Merkkivalon tila Ongelma ja ratkaisut

Eraasetustiedosto voi olla vioittunut tai USB-flash-

o Lamppu: Oranssi -
PPy asemaa tai USB-kaapelia ei ehka ole liitetty oikein.

vilkkuu nopeasti
Irrota USB flash -asema tai USB-kaapeli, irrota ja liitd

o Limp.: Oranssi - vilkkuu
P takaisin projektorin virtajohto ja yritd sitten uudelleen.

nopeasti

Asetusten kirjoittaminen on voinut epdonnistua ja

« Virta: Sininen - vilkkuu . R L e .o
projektorin laiteohjelmistossa on voinut ilmetd virhe.

nopeasti
Lopeta projektorin kiytto. Irrota virtajohto

« Tila: Sininen - vilkkuu ) - ) o .
pistorasiasta. Ota yhteytta Epsoniin saadaksesi tukea.

nopeasti
o Lamppu: Oranssi -
vilkkuu nopeasti

o Limp.: Oranssi - vilkkuu
nopeasti

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin merkkivalotila" s.165



Projektorin kunnossapito

Pida projektori kunnossa toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin kunnossapito” s.151

« "Linssin puhdistaminen” s.152

« "Projektorin kotelon puhdistaminen” s.153

« "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito" s.154
« "Projektorin lampun kunnossapito" s.159



Projektorin kunnossapito

On hyvié puhdistaa ajoittain projektorin linssi seka ilmansuodatin ja ilma-
aukot, jotta estetddn projektorin ylikuumeneminen tukkeutuneiden
tuuletusaukkojen johdosta.

Ainoat osat, joita saat vaihtaa, ovat lamppu, ilmansuodatin ja kaukosidatimen
paristot. Jos jokin muu osa on vaihdettava, ota yhteys Epsoniin tai
valtuutettuun Epson-huoltoon.

A\ Varoitus

Ennen kuin puhdistat mitdan projektorin osaa, kytke projektori pois pdiltd ja
irrota virtajohto. Ald koskaan avaa mitdén projektorin kantta, paitsi jos on erikseen
selitetty tdssd kdyttooppaassa. Vaaralliset séhkojannitteet projektorin sisilld voivat
vahingoittaa sinua vakavasti.



Linssin puhdistaminen

Puhdista projektorin linssi ajoittain tai aina, kun havaitset polya tai tahroja
linssin pinnalla.
« Poista poly tai tahrat pyyhkimalld linssi varovasti linssinpuhdistuspaperilla.

« Poista piintyneet tahrat pyyhkimalld linssin varovasti linssin
puhdistusaineella kostutetulla, pehmeilld, nukkaamattomalla liinalla. Ala
suihkuta mitdan nestetta suoraan linssiin.

A\ Varoitus

Ali kaytid linssinpuhdistusainetta, joka sisiltdd syttyvaa kaasua. Projektorin
lampun muodostama korkea kuumuus voi sytyttd tulipalon.

Huomaa

Ald kayti linssin puhdistamiseen lasinpuhdistusaineita tai karkeita materiaaleja
dlakd altista linssid iskuille - linssi voi vahingoittua. Ald kiyta tolkitettyd
paineilmaa, kaasuista voi jaada syttyvid jaamia.



Projektorin kotelon puhdistaminen

Ennen kuin puhdistat projektorin kotelon, kytke projektori pois paalta ja
irrota virtajohto.
« Poista poly tai lika pehmedlld, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.

« Poista piintynyt lika pehmeélld, vedelld ja miedolla saippualiuoksella
kostutetulla liinalla. Ald suihkuta mitdén nestetti suoraan projektoriin.

Huomaa

Al4 kiiytd vahaa, alkoholia, bentseenié, maalin ohenninta tai muita kemikaaleja
projektorin kotelon puhdistamiseen. Ne voivat vahingoittaa koteloa. Al kiyta
tolkitettyd paineilmaa, kaasuista voi jadda syttyvid jadmia.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Saannollinen suodattimen kunnossapito on tirkedd projektorin kunnossa Poista poly varovasti ilmanottoaukosta pienelld tietokoneille
pitdmiselle. Puhdista ilmansuodatin, kun nékyviin tulee viesti, jossa kerrotaan, suunnitellulla pélyimurilla tai hyvin pehmedlld harjalla (kuten
ettd lampdatila projektorin sisélld on saavuttanut korkean tason. Ndiden osien maalisiveltimelld).

puhdistaminen on suositeltavaa yli 10 000 tunnin jakson jalkeen. Puhdista ne
useammin, jos projektoria kdytetddn erityisen polyisessd ymparistossa.

Huomaa

Jos sadnnollista kunnossapitoa ei suoriteta, Epson-projektori ilmoittaa, kun
lampétila projektorin sisilld on saavuttanut korkean tason. Ald odota timan
ilmoituksen ilmestymistd suorittaaksesi projektorin suodattimen huoltotoimet, silld
pitkéddn kestdva altistuminen korkeille lampéotiloille lyhentdd projektorin tai
lampun kayttoikaa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen puhdistaminen” s.154
« "Ilmansuodattimen Vaihtaminen" s.157

limansuodattimen ja ilma-aukkojen puhdistaminen

Puhdista projektorin ilmansuodatin tai ilma-aukot, kun ne polyyntyvit tai
nédkyviin tulee viesti, jossa kehotetaan puhdistamaan ne.

n Kytke projektori pois pddlta ja irrota virtajohto.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

B Avaa ilmansuodattimen suojus. Veda ilmasuodatin ulos projektorista.

N
N



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Aseta ilmansuodatin paikalleen niin, ettd suodattimen molemmilla
puolilla olevat listat asettuvat projektorin ohjausuriin ja tyonnai sita
ylospiéin kevyesti, kunnes se on paikallaan niin, ettei se putoa.

Imuroi ilmansuodattimen molemmat puolet poistaaksesi kaiken jdljelle
jadneen polyn.

@ o Ald huuhtele ilmansuodatinta vedessi dlika kiyti sen
puhdistamiseen mitdan puhdistusainetta tai liuotinta.
« Jos polyd on vaikea poistaa tai ilmansuodatin on vahingoittunut,
vaihda ilmansuodatin.

Huomaa
Al4 kayta tolkitettyd paineilmaa. Kaasut voivat jattdd syttyvid jadmia tai tyontda
polya ja likaa projektorin optiikkaan tai muihin herkkiin osiin.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

llmansuodattimen Vaihtaminen B Vedai ilmasuodatin ulos projektorista.

Ilmansuodatin on vaihdettava seuraavissa tilanteissa:

« Ilmansuodattimen vaihdon jilkeen ndkyviin tulee viesti, jossa pyydetdan
puhdistamaan tai vaihtamaan se.

« Ilmansuodatin on repeytynyt tai vahingoittunut.

Voit vaihtaa ilmansuodattimen projektorin ollessa kiinnitetty kattoon tai
asetettuna poydalle.

n Kytke projektori pois pédlta ja irrota virtajohto.

a Avaa ilmansuodattimen suojus.

Havita kédytetyt ilmansuodattimet paikallisten sdadosten

mukaisesti.
« Suodattimen kehys: Polypropeeni

F « Suodatin: Polypropeeni, PET

N




limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Aseta uusi ilmansuodatin paikalleen niin, ettd suodattimen molemmilla
puolilla olevat listat asettuvat projektorin ohjausuriin ja tyénna sita
ylospéin kevyesti, kunnes se on paikallaan niin, ettei se putoa.

B Sulje ilmansuodattimen suojus.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Vaihto-osat" 5.182



Projektorin lampun kunnossapito

Projektori seuraa lampun kayttétuntien méadraa ja nayttdd nama tiedot

. : e - Huomaa
projektorin valikkojarjestelmdssa. o Jos kdytit lamppua sen vaihtoaikavilin kulumisen jilkeen, lampun
Vaihda lamppu niin pian kuin mahdollista, kun ilmenee seuraavaa: rajahtdmismahdollisuus kasvaa. Kun lampunvaihtoviesti ilmestyy, vaihda

lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka se toimisi yha.

« Projisoitu kuva tummenee tai laatu heikkenee o ) o . S .
o Alé kytke virtaa paille ja pois jatkuvasti. Virran kytkeminen ja sammuttaminen

« Viesti, jossa pyydetddn vaihtamaan lamppu, néytetddn, kun kdynnistét usein saattaa lyhentad lampun kayttoikaa.
p'I:o]e.lit'(.)r 1n“(“Vl._e§tl tulee n?kyV%ln“IOO tuntia F!nnen lampun odotettua o Lampun ominaisuuksista ja sen kéyttotavasta riippuen lamppu voi muuttua
kédytt6idn pditd ja se on nékyvissd 30 sekuntia) tummemmaksi tai lakata toimimasta ennen lampun varoitusviestin ilmestymista.
Pida varalamppuyksikko aina valmiina siltd varalta, etti sitd tarvitaan.
—  On suositeltavaa kdyttaa aitoja Epson-vaihtolamppuja. Muiden kuin aitojen
- - - lamppujen kaytto voi heikentda projisoinnin laatua ja turvallisuutta. Kaikki
il i o - vahingot ja toimintahdiri6t, jotka johtuvat muiden kuin aitojen Epson-

lamppujen kaytostd, eivat kuulu Epsonin takuun piiriin.

T
Il

» Asiaan liittyvat linkit

« "Lampun Vaihtaminen" s.159

« "Lampun ajastimen palauttaminen” s.161
« "Projektorin tekniset tiedot" s.188

« Projektorin virran merkkivalo vilkkuu sinisend ja lampun merkkivalo
vilkkuu oranssina.

Lampun Vaihtaminen

Voit vaihtaa lampun, kun projektori on sijoitettu poydalle tai kiinnitetty
kattoon.

A\ Varoitus

o Anna lampun jadhtyd kokonaan ennen vaihtamista valttadksesi henkilovahingon.

o Ald koskaan pura tai mukauta lamppua. Mukautetun tai puretun lampun kaytto
projektorissa voi aiheuttaa tulipalon, sdhkéiskun tai muun vahingon tai
vamman.

n Kytke projektori pois pddlta ja irrota virtajohto.

a Anna projektorin lampun jadhtyé vdhintadn tunnin ajan.



Projektorin lampun kunnossapito

Loysaa vaihtolampun toimitukseen kuuluvalla ruuvitaltalla lampun Loysaa ruuvit, jotka kiinnittavat lampun projektoriin. Ruuvit eivit irtoa
kiinnitysruuvit. kokonaan.
A Varoitus

Kun vaihdat lamppua, on mahdollista, ettd lamppu sirkyy. Kattoon
asennetun projektorin lamppua vaihdettaessa tulee aina olettaa, ettd lamppu
on rikki, ja seistd lampun suojuksen sivulla, ei sen alapuolella. Poista
lampun suojus varovasti. Ole huolellinen poistaessasi lampun suojusta,
koska lasinsirpaleet saattavat pudota ja aiheuttaa vammoja. Jos
lasinsirpaleita joutuu silmiisi tai suuhusi, ota heti yhteyttd ladkariin.

@ o Jos huomaat ennen lampun poistamista, ettd se on halkeillut,
ota yhteys Epsoniin tuen saamiseksi.
o Tdmdn tuotteen lamput sisaltavit elohopeaa (Hg). Tarkista,
mité paikalliset lait ja sadadokset sanovat lampun havittimisesta
tai kierrattamisestd. Ald heit sita roskiin.



Projektorin lampun kunnossapito

Liitd uusi lamppu varovasti projektoriin. Jos se ei asetu paikalleen
helposti, varmista, ettd se on oikein pdin.

Huomaa
Ali kosketa lamppukokoonpanon lasipintoja vilttiaksesi ennenaikaisen
lampun vioittumisen.

8 Tyonnd lamppu sisddn lujasti ja kirista ruuvit sen kiinnittdmiseksi.

Aseta lampun kansi takaisin paikalleen ja kiristd ruuvit sen
kiinnittamiseksi.

@ o Varmista, ettd lampun kansi on asennettu tiukasti, muuten
lamppu ei syty.
« Ald kiyti lampun kannen takaisin asettamiseen liikaa voimaa
ja varmista, ettei lampun kansi ole vadntynyt.

Palauta lampun ajastin nollaan seurataksesi uuden lampun kayttoa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Vaihto-osat" 5.182

Lampun ajastimen palauttaminen

Lampun ajastin on nollattava projektorin lampun vaihtamisen jalkeen lampun
vaihtamisviestin poistamiseksi ja lampun kdyton nayttdmiseksi oikein.

@ Al nollaa lampun ajastinta, jollet ole vaihtanut lamppua, vilttadksesi
vadrien lampun kayttotietojen saamisen.

n Kytke projektoriin virta.



Projektorin lampun kunnossapito

a Paina [Menu]-painiketta, valitse Palauta-valikko ja paina [Enter].

Virkistystila
Lampun kdyttdajan pal.
Palauta kaikki

B Valitse Lampun kidyttéajan pal.-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytdan haluatko palautta lampun
kayttoajan.

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Ongelmanratkaisu

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin kdytdssd ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointiongelmat” s.164

« "Projektorin merkkivalotila" 5.165

« "Projektorin Ohjendyttojen kdyttaminen" s.168

« "Kuva- tai adniongelmien ratkaiseminen" s.169

« "Projektorin tai kaukosdatimen kayttoongelmien ratkaiseminen" s.175
« "Verkko-ongelmien ratkaiseminen” s.177

« "Siséllon toistotilan ongelmien ratkaisuja" s.179



Projisointiongelmat

Jos projektori ei toimi oikein, kytke se pois pdiltd, irrota pistorasiasta ja liitd
takaisin, ja kdynnistd se uudelleen.

Jos tdma ei ratkaise ongelmaa, kokeile seuraavaa:

« Projektorin merkkivalot saattavat ilmaista ongelman.

« Projektorin Ohje-jérjestelma tarjoaa tietoja yleisistd ongelmista.

» Tamin kdyttooppaan ratkaisut voivat auttaa ratkaisemaan useita ongelmia.

Jos mikddn ndistd ratkaisuista ei auta, ota yhteys Epsoniin saadaksesi teknista
tukea.



Projektorin merkkivalotila

Projektorin merkkivalot ilmaisevat projektorin tilaa ja tiedottavat sinulle, kun

ilmenee ongelma. Tarkista merkkivalojen tila ja viri ja katso sitten ratkaisu
tastd taulukosta.

@ « Jos merkkivalot muodostavat kuvion, jota ei ole listattu alla, kytke
projektori pois paaltd, irrota se verkkovirrasta ja ota yhteys Epsoniin
tukea saadaksesi.

@ Virran merkkivalo

@ Tila-merkkivalo

@ Lampun merkkivalo

@ Lamp. (Iampétila) -merkkivalo

@ Langattoman lahiverkon merkkivalo (EB-U50)

Projektorin tila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Palaa siniseni
Tila: Palaa sinisena
Lamppu: Pois
Lamp.: Pois

Normaali toiminta.

Virta: Palaa siniseni
Tila: Vilkkuva sininen
Lamppu: Pois

Lamp.: Pois

Lampiaa tai ssmmuu Kun lamppu lampenee, odota noin
30 sekuntia kuvan tulemista nékyviin.

Kaikki painikkeet ovat pois kdytostd lammityksen ja
sammutuksen aikana.

Virta: Palaa sinisena
Tila: Pois

Lamppu: Pois
Lamp.: Pois

Valmiustila, virransaéstotila tai valvonta.
Kun painat virtapainiketta, projisointi alkaa.

Virta: Vilkkuva sininen
Tila: Pois

Lamppu: Pois

Lamp.: Pois

Valmistellaan valvontaa ja kaikki ominaisuudet ovat pois
kaytosta.

Virta: Palaa sinisend
Tila: Vilkkuva sininen
Lamppu: Pois

Liamp.: Pois

Jadhtyy; kaikki painikkeet ovat pois kdytosta.

Virta: Merkkivalon tila
vaihtelee

Tila: Vilkkuva sininen

Lamppu: Vilkkuu
oranssina

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Virkistystila on kdynnissa.
@ Palauta > Virkistystila




Projektorin merkkivalotila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Lamppu: Merkkivalon tila
vaihtelee

Lamp.: Vilkkuva oranssi

Projektori on liian kuuma.

o Varmista, etteivdt ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysta tai vieressé olevien kohteiden
peittamid.

o Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

o Varmista, ettei ympériston lampétila ole liian kuuma.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Lamppu: Pois

Lamp.: Palava oranssi

Projektori on ylikuumennut ja ssmmunut. Anna sen olla
sammuneena jadhtyakseen viisi minuuttia.

o Varmista, etteivat ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysta tai vieresséd olevien kohteiden
peittamid.

o Varmista, ettei ympériston lampatila ole liian kuuma.

« Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

o Jos projektoria kiytetddn korkealla paikalla, aseta
projektorin valikossa Korkeapaikkatila -asetukseksi
Pailla.

@ Laajennettu > Toiminta > Korkeapaikkatila

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Lamppu: Palaa oranssina
Limp.: Pois

Lampussa on ongelma.

o Tarkista onko lamppu palanut, rikkoutunut tai
asennettu vaarin. Aseta lamppu tarpeen mukaan
uudelleen paikalleen tai vaihda se.

o Puhdista ilmansuodatin.

« Jos kaytit projektoria korkealla paikalla, aseta
Korkeapaikkatila-asetus Pdille projektorin valikossa.
@ Laajennettu > Toiminta > Korkeapaikkatila

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.

Lampun kannessa on ongelma.

o Varmista, ettd lamppu ja lampun kansi on kiinnitetty
tukevasti. Lamppu ei syty, jos lamppua ja lampun
kantta ei ole asennettu oikein.

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Lamppu: Vilkkuu
oranssina

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Vaihda lamppu pian vahinkojen vilttimiseksi. Ald jatka
projektorin kiyttoa.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Lamppu: Pois

Lamp.: Vilkkuva oranssi

Tuulettimessa tai anturissa on ongelma. Kytke projektori
pois pddltd, irrota se pistorasiasta ja ota yhteys Epsoniin
saadaksesi apua.

Virta: Pois
Tila: Vilkkuva sininen

Lamppu: Vilkkuu
oranssina

Lamp.: Pois

Projektorin sisdinen virhe. Kytke projektori pois pailta,
irrota se pistorasiasta ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
apua.

Virta: Pois
Tila: Vilkkuva sininen

Lamppu: Vilkkuu
oranssina

Lamp.: Vilkkuva oranssi

Autom. iiriks. virhe. Kytke projektori pois pdaltd, irrota
se pistorasiasta ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Lamppu: Palaa oranssina
Lamp.: Palava oranssi

Virtavirhe (Kuristin). Kytke projektori pois paltd, irrota
se pistorasiasta ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Langallinen LAN-tila

Langattoman LAN -
merkkivalon tila

Ongelma ja ratkaisut

Palaa sinisend

Langaton LAN on kaytettavissa.

Vilkkuu sinisena
(nopeasti)

Muodostaa yhteytti laitteeseen.




Projektorin merkkivalotila

Langattoman LAN -
merkkivalon tila

Ongelma ja ratkaisut

Vilkkuu sinisen (hitaasti)

On tapahtunut virhe. Kytke projektori pois paalti ja
kaynnista se uudelleen.

Pois

Langaton LAN ei ole kdytettdvissd. Varmista, ettd
langaton LAN -asetukset ovat oikeat.

» Asiaan liittyvat linkit

« "[lmansuodattimen ja ilma-aukkojen puhdistaminen” s.154
« "[lmansuodattimen Vaihtaminen" s.157
 "Lampun Vaihtaminen" s.159




Projektorin Ohjendyttojen kayttaminen

Voit ndyttaa tietoja avuksi yleisten ongelmien ratkaisussa kayttamalla Korosta ylos- ja alas-nuolipainikkeilla ongelma, jonka haluat ratkaista.
projektorin Ohje-jdrjestelmaa.

. N [Ohjel
n Kytke projektoriin virta. :
a Paina kaukosddtimen [Home]-painiketta. Kuva on projisoitu puolisuunnikkaana.
Vdrisdvy on epdtavallinen.
L J L= A#ntd ei kuulu tai se on liian hiljainen.
C Je =)
Aspect
(. JC oC ) o . . .
AVMute  Split  Freeze B Néyta ratkaisut painamalla [Enter]-painiketta.
Home

a Suorita jokin seuraavista toiminnoista, kun olet valmis.
« Valitaksesi toisen ratkaistavan ongelman, painas [Esc]-painiketta.
B Valitse Ohje Aloitusnaytto. « Poistu ohjejirjestelmastd painamalla [Menu].

B3= HDMI1

o®— HDMI2 Trapetsi

Tietokonel
[~ Tietokone
o=~ Tietokone2 Split Screen Viritila

c&— USB Display

= USB

Pkl LAN Valikko Ohje

Siséllon toisto : Paalld

PR Projektorin nimi : x000XX-XXXXXX  TUNNUSSANA : XXXX
SSID 1 XXXXXXKXXKXKXKXX I
& IP : Nopea L IP 2 XXXXXKXXXXXX Yhteysopas

Ohje-naytto tulee nakyviin.



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistéd osista, jos projisoiduissa kuvissa tai d4dnessd ilmenee
ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja, kun kuvia ei ndy" s.169

« "Ratkaisuja, kun kuva on vaara kaytettdessa USB Display -toimintoa" s.169

« "Ratkaisuja, kun "Ei signaalia"-viesti tulee nakyviin" s.170

« "Ratkaisuja, kun "Ei tuettu"-viesti tulee nikyviin" s.170

« "Ratkaisuja, kun kuva nikyy vain osittain" s.171

« "Ratkaisuja, kun kuva ei ole suorakaiteen muotoinen" s.171

« "Ratkaisuja, kun kuvassa on kohinaa tai staattista varausta” s.171

« "Ratkaisuja, kun kuva on episelvi tai sumea” s.172

« "Ratkaisuja, kun kuvan kirkkaus tai vérit ovat vaarat" s.172

« "Ratkaisut, kun jélkikuva jaa projisoituun kuvaan" s.173

» "Ratkaisuja ddniongelmiin” s.173

« "Ratkaisuja, kun kuvatiedostonimet eivit ndy oikein PC Free -sovelluksella"
s.174

« Jos kuvat on projisoitu Windows Media Centerilld, pienenné ndyton kokoa
tdysi ndytto -koosta.

« Jos kuvat on projisoitu sovelluksista, jotka kayttavat Windows DirectX:a4,
kytke DirectX-toiminnot pois kaytosta.

« Projektori ei ehké pysty projisoimaan tekijanoikeuksilla suojattuja videoita,
jotka toistat tietokoneella. Katso lisdtietoja tietokoneen toimitukseen
kuuluvasta kayttooppaasta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.128

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.126

« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.142

» "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.131

Ratkaisuja, kun kuvia ei nay

Jos kuvia ei ndy, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Paina kaukosditimen [A/V Mute]-painiketta ndhdéksesi, onko kuva
kytketty tilapaisesti pois paalta.

 Varmista, ettd kaikki tarvittavat kaapelit on liitetty tiukasti, projektorin virta
on kytketty paille ja se on liitetty videoldhteisiin.

« Paina projektorin virtapainiketta herittadksesi sen valmius- tai
virransdastotilasta. Tarkista my6s, onko liitetty tietokone virranséaastotilassa
tai nayttadko se tyhjad ndytonsaastajaa.

« Sdada Kirkkaus-asetusta projektorin Kuva-valikossa.

« Valitse Normaali Virrankulutus-asetukseksi.

@ ECO > Virrankulutus

o Tarkista Ndytto-asetukset projektorin Laajennettu-valikossa varmistaaksesi,
ettd Sanoma on asetettu Piille.

Ratkaisuja, kun kuva on vaara kaytettaessa USB
Display -toimintoa

Jos kuvaa ei ndy tai kuvaa nakyy vadrin kaytettdessa USB Display -toimintoa,
kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Paina kaukosditimen [USB]-painiketta.

 Varmista, ettd Epson USB Display -ohjelmisto on asennettu oikein.
Kayttojarjestelmaisi tai tietokoneesi asetuksista riippuen ohjelmistoa ei ehka
ole asennettu automaattisesti. Lataa uusin ohjelmisto seuraavalta sivustolta
ja asenna se.
http://www.epson.com/

« Valitse Mac-kayttojarjestelmédssa USB Display -kuvake Dock-kansiossa. Jos
Dock ei néytd kuvaketta, kaksoisnapsauta USB Display -kohdetta
Applications-kansiossa.

Jos valitset Poistu-kohdan USB Display -kuvakevalikosta Dock-rivilld, USB
Display -toiminto ei kdynnisty automaattisesti, kun liitat USB-kaapelin.

« Jos kuvat on projisoitu Windows Media Centerilld, pienennd nayton kokoa
tdysi ndytto -koosta.

« Jos kuvat on projisoitu sovelluksista, jotka kayttavat Windows DirectX:a4,
kytke DirectX-toiminnot pois kaytosta.


http://www.epson.com

Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

« Jos hiiren kohdistin vilkkuu, valitse Tee hiiren osoittimen liikkeesta
joustava tietokoneen Epson USB Display -asetukset -ohjelmassa.

« Kytke pois pailta Siirrd kerroksellinen ikkuna -asetus tietokoneesi Epson
USB Display -asetukset -ohjelmassa.

« Projektoreissa, joiden resoluutio on WUXGA (1920 x 1200), jos muutat

tietokoneen resoluutiota projisoinnin aikana, videon suorituskyky ja laatu
saattavat heiketa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tietokoneeseen liittiminen USB-videota ja -audiota varten" s.21

Ratkaisuja, kun "Ei signaalia"-viesti tulee ndkyviin

Jos "Ei signaalia”-viesti tulee nikyviin, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Paina [Source Search]-painiketta ja odota muutama sekunti kuvan tulemista
nékyviin.

« Kytke liitetty tietokone tai videoldahde péille ja jos on tarpeen, paina Toista-
painiketta aloittaaksesi esityksesi.

o Tarkista, ettd kaikki projisointiin tarvittavat kaapelit on kytketty tiukasti.

« Jos projisoit kannettavasta tietokoneesta, varmista, ettd se on asetettu
toistamaan ulkoisessa monitorissa.

« Jos on tarpeen, kytke projektori ja liitetty tietokone tai videoldhde pois
paltd ja takaisin palle.

« Jos projisoit HDMI-ldhteestd, vaihda HDMI-kaapeli lyhempaén.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Néyttdminen kannettavasta” s.170

« "Néyttiminen kannettavasta Mac-tietokoneesta" s.170

Nayttaminen kannettavasta

Jos "Ei signaalia”-viesti ndkyy projisoitaessa kannettavasta, kannettava on
asetettava nayttdméan ulkoisesta monitorista.

Pida kannettavan Fn-nippdintd painettuna ja paina nappdintd, joka on
merkitty monitorikuvakkeella tai merkinnélla CRT/LCD. (katso
lisdtietoja kannettavan tietokoneen kéayttdoppaasta.) Odota muutama
sekunti, ettd kuva katoaa nakyvista.

g Nayttadksesi kannettavan ndytostd ja projektorista, kokeile samojen
painikkeiden painamista uudelleen.

Jos kannettavassa ja projektorissa ei ndy sama kuva, tarkista Windows
Display -apuohjelmalla onko ulkoinen monitoriportti otettu kayttoon
ja laajennettu tyopoytitila pois kaytostd. (Katso ohjeet tietokoneen tai
Windowsin kéyttdoppaasta.)

Jos on tarpeen, tarkista ndytonohjaimen asetukset ja aseta monta
ndyttod -valinta tilaan Kloonaa tai Peilaa.

Nayttaminen kannettavasta Mac-tietokoneesta

Jos "Ei signaalia"-viesti ndkyy projisoitaessa Mac-kannettavasta, kannettava on
asetettava ndyttdmadn peilatusta ndytosta. (Katso lisdtietoja kannettavan
kayttooppaasta.)

n Avaa System Preferences -apuohjelma ja valitse Naytot.
a Valitse tarpeen mukaan Naytto- tai Vari-LCD-valinta.

B Napsauta Arrange- tai Arrangement-vililehti.

Valitse Mirror Displays.

Ratkaisuja, kun "Ei tuettu"-viesti tulee nakyviin

Jos viesti "Ei tueta.” tulee nakyviin, kokeile seuraavia vastauksia:

« Varmista, ettd oikea tulosignaali on valittu projektorin Signaali-valikossa.
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 Varmista, ettd tietokoneen nayttoresoluutio ei ole suurempi kuin » Asiaan liittyvat linkit
projektorin resoluutio eika ylitd taajuusrajaa. Jos on tarpeen, valitse « "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.128
tietokoneelle eri néyttoresoluutio. (Katso lisitietoja tietokoneen » "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.131
kayttooppaasta.) « "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.186

. L « "Tehosteiden lisdédminen projisoituun kuvaan" s.66
» Asiaan liittyvat linkit

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.128
« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.186

Ratkaisuja, kun kuva ei ole suorakaiteen muotoinen

r—— - - - - Jos projisoitu kuva ei ole saannoéllisen suorakaiteen muotoinen, kokeile
Ratkaisuja, kun kuva nakyy vain osittain seuraavia ratkaisuja:

« Sijoita projektori suoraan néayton keskikohdan eteen, kohtisuoraan, jos

Jos vain osittainen tietokonekuva tulee nakyviin, kokeile seuraavia ratkaisuja: .
mahdollista.

« Jos projisoit tietokoneesta kayttamalla VGA-tietokonekaapelia, paina

 Aseta Autom. pystytrapetsi tilaan Pdilld projektorin Asetukset-valikossa.
kaukosddtimen [Auto]-painiketta optimoidaksesi kuvasignaalin. aau pystytrap raa projector) " va reossa

Projektori korjaa automaattisesti kuvan joka kerta, kun siirrdt projektoria.

 Varmista, ettd Skaala-asetus Signaali-valikossa on kytketty pois palta. @ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikorj > Autom. pystytrapetsi

« Kokeile kuvan sijainnin sdatdmista kdyttamalld Paikka-asetusta projektorin

3 e « Paina kaukosditimen [Keystone]-painikkeita sddtddksesi kuvan muotoa.
Signaali-valikossa.

« Saada Quick Corner -asetusta kuvamuodon korjaamiseksi.

« Paina kaukosditimen [Aspect]-painiketta valitaksesi kuvasuhteen. @ Asetukset > Trapetsi > Quick Corner

« Muuta Kuvatarkkuus-asetus projektorin Signaali-valikossa liitetyn laitteen
signaalin mukaiseksi. » Asiaan Iiitt'yvﬁt linkit .
o Yritd sddtdd kuvan sijaintia Kuvan siirtymai -asetuksella projektorin * "Automaattmen pystytrapetm s.42 o . .
. « "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsikorjauspainikkeella" s.42
Asetukset-valikossa.

o o o « "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.43
« Aseta tietokoneen ndyttdasetukset ottamaan kayttoon kaksoisndyton ja aseta

resoluutio projektorin rajoihin. (Katso lisdtietoja tietokoneen

kayttéoppaasta.) O . r .
« Tarkista esitystiedostoillesi maaritetty resoluutio ndhdéksesi onko ne luotu Ratkaisuja, kun kuvassa on kohinaa tai staattista
eri resoluutiolle. (Katso lisitietoja ohjelmiston ohjeesta.) varausta

« Varmista, ettd olet valinnut oikean projisointitilan. Voit myds valita

Profisointi-asetuksen projektorin Laajennettu-valikossa. Jos projisoidussa kuvassa on sahkoista hairiota (kohinaa) tai staattista

varausta, kokeile seuraavia ratkaisuja:
Varmista Sisallon toisto -tilassa projisoitaessa, etta kaytit oikeita Overlay- . L e L . . .
’ tehoste-asetuksia pro] b ¥ o Tarkista kaapelit, jotka liittavit tietokoneen tai videoldhteen projektoriin.

Niiden tulee olla:
@ Asetukset > Sisdllon toisto > Overlay-tehoste

o Erillaén virtajohdosta hairion estdmiseksi
o Tiukasti liitetty molemmissa pdissé
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- Eiliitetty jatkojohtoon @, Vilttaaksesi kosteuden muodostumisen linssille tuotuasi projektorin
o Tarkista asetukset projektorin Signaali-valikossa varmistaaksesi, ettd ne sisadn kylmist tilasta, anna projektorin limmetd sisalimpétilaan
vastaavat videoldhdetta. ennen sen kayttimista.

« Jos videoldhteelld on kdytettavissd, siddd Lomituksen poisto - ja
Kohinasalpa asetusta projektorin Kuva-valikossa.
@ Kuva > Kuvanparannus > Kohinasalpa
@ Kuva > Kuvanparannus > Lomituksen poisto

« Sijoita projektori riittdvan ldhelle nayttoa.
« Sijoita projektori niin, ettd trapetsisddto kulmasta tule niin leved, ettd se
vadristda kuvaa.

o Saada Terédvyys-asetus projektorin Kuva-valikossa kuvan laadun

« Valitse tietokoneen videoresoluutio ja virkistystaajuus, joka on yhteensopiva N
parantamiseksi.

projektorin kanssa.
« Jos projisoit tietokoneesta kayttimalld VGA-tietokonekaapelia, paina

kaukosddtimen [Auto]-painiketta sdatadksesi automaattisesti seurantaa ja
synkronointia. Jos nikyy palkkeja tai yleistd epatarkkuutta, naytd naytolla
tasaisesti kuvioitua kuvaa ja sdiddd manuaalisesti Seuranta- ja Synkronointi-
asetuksia projektorin Signaali-valikossa.

« Jos projisoit tietokoneesta kayttamalla VGA-tietokonekaapelia, paina
kaukosddtimen [Auto]-painiketta sddtadksesi automaattisesti Seuranta- ja
Synkronointi-asetuksia. Jos kuvia ei ole sdddetty oikein, sdiddd manuaalisesti
Seuranta- ja Synkronointi-asetuksia projektorin Signaali-valikossa.

« Valitse Automaattinen Kuvatarkkuus-asetukseksi projektorin Signaali-

. . rojisoit tietokoneelta, kdytd alhaisempaa resoluuti i vali
valikossa. Jos projisoit tietokoneelta, kdytd alhaisempaa resoluutiota tai valitse

resoluutio, joka vastaa projektorin natiiviresoluutiota.
« Jos saadit kuvamuotoa projektorin ohjaimilla, kokeile Terdvyys-asetuksen

pienentidmisté projektorin Kuva-valikossa kuvanlaadun parantamiseksi. » Asiaan liittyvat linkit

« "Automaattinen pystytrapetsi" s.42

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.128

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" 5.126

« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.186

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla" s.47
» Asiaan liittyvit linkit « "Linssin puhdistaminen” s.152

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.128

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" 5.126

» "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.186 Ratkaisuja, kun kuvan kirkkaus tai virit ovat vaarat

« Jos virtaliitintd on tehty jatkojohdolla, kokeile projisointia ilman sitd
katsoaksesi, aiheuttaako se hdiriota signaalissa.

« Jos kdytat USB Display -toimintoa, kytke Siirréd kerroksellinen ikkuna -
asetus pois pailtd tietokoneen Epson USB Display -asetukset -ohjelmassa.

Jos projisoitu kuva on liian tumma tai vaalea, tai vdrit ovat vaarit, kokeile

Ratkaisuja, kun kuva on epéaselva tai sumea seuraavia ratkaisuja:
o Paina kaukosddtimen [Color Mode] -painiketta kokeillaksesi erilaisia kuvan
Jos projisoitu kuva on epdselva tai sumea, kokeile seuraavia ratkaisuja: ja ympériston mukaisia viritiloja.
« Saadd kuvan tarkennusta. « Tarkista videoldhdeasetukset.
« Puhdista projektorin linssi. « Saada kaytettavissd olevia asetuksia projektorin Kuva-valikossa nykyiselle

tuloldhteelle, kutenKirkkaus, Kontrasti, Varisavy ja Virikylldisyys.
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. Var.rnlsta,' etta.l Vahts-lt 011.<ean Tlflos1gnaa"ll - tai Vldeoall'le-aset}lkser.l. o Ratkaisu j a aani ongelmiin
projektorin Signaali-valikossa, jos kuvaldhteelle on sellainen kdytettavissa.
@ Signaali > Lisdasetukset > Tulosignaali Jos aanti ei kuulu tai adnenvoimakkuus on liian matala tai korkea, kokeile
@ Signaali > Lisdasetukset > Videoalue seuraavia ratkaisuja:
« Varmista, ettd kaikki kaapelit on liitetty tiukasti projektoriin ja « Sdada projektorin ddnenvoimakkuusasetuksia.
videolaitteeseen. Jos olet tehnyt liitokset pitkilld kaapeleilla, kokeile

g « Paina kaukosditimen [A/V Mute]-painiketta jatkaaksesi videon ja ddnen

lyhempié kaapeleita. toisto, jos ne on pyséytetty tilapéisesti.

« Jos kdytat ECO-valintaa Virrankulutus-asetuksena, kokeile valita
Normaali.

@ ECO > Virrankulutus

Tarkista tietokone tai videoldhde varmistaaksesi, ettd danenvoimakkuus on
pédlld ja audioldhto on asetettu oikealle ldhteelle.

Tarkista projektorin ja videoldhteen viliset audiokaapeliyhteydet.

Korkeilla paikoilla tai sijainneissa, joissa altistutaan korkeille Jos HDMI-lahteestd ei kuulu dintd, aseta 111tetty laite PCM-1ahtoon.
lampétiloille, kuvasta voi tulla tummempi etké ehka voi sddta « Varmista, ettei missddn liitetyssd audiokaapelissa ole merkintda "No
Virrankulutus-asetusta. Resistance” (Ei vastusta).

Jos kéytat USB Display -toimintoa, kytke Projektorista ldhteva ddni -asetus

» Sijoita projektori riittavin lahelle nyttoa. pédlle tietokoneen Epson USB Display -asetukset -ohjelmassa.

« Jos kuva on tummentunut asteittain, voit joutua vaihtamaan pian lampun.

Valitse oikea audiotulo A/V-asetukset-asetuksessa projektorin Laajennettu-

» Asiaan liittyvat linkit valikossa.

o "Kuvanlaadun sdataminen (Viritila)" s.51 o Kun yhdistét projektorin Mac-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla, varmista,
« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.128 ettd Mac tukee audiota HDMI-portin kautta. Jos ei, sinun on liitettévé

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.126 audiokaapeli.

« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.142

Jos haluat kdyttaa liitettyd audioldhdettd projektorin ollessa sammutettu,
aseta Valmiustila-valinta Yhteys pailld ja varmista, ettd A/V-asetukset-
valinta on asetettu oikein projektorin Laajennettu-valikossa.

Ratkaisut, kun jalkikuva jaa projisoituun kuvaan @ ECO > Valmiustila > Valmiustila
« Jos tietokoneen d@dnenvoimakkuus on asetettu minimiin projektorin
Jos projisoituun kuvaan jaa jilkikuva, poista se Virkistystila-ominaisuudella. danenvoimakkuuden ollessa maksimissa, saattaa ilmeti kohinaa. Lisda

Valitse Virkistystila > Kdynn. projektorin Palauta-valikossa. tietokoneen ddnenvoimakkuutta ja vahenné projektorin

danenvoimakkuutta. (Kun kaytit Epson iProjection - (Windows/Mac) tai

» Asiaan liittyvat linkit USB Displ llusta.)
isplay -sovellusta.

« "Projektorin palautusvalinnat - Palauta-valikko" s.146
» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin liitdnnat" .20
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.131
« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.142
« "Adnenvoimakkuuden sditiminen Ainenvoimakkuus-painikkeilla" s.53



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Ratkaisuja, kun kuvatiedostonimet eivit ndy oikein
PC Free -sovelluksella

Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin nayttoalue tai sisaltda ei-tuettuja
symboleita, tiedostonimi nékyy lyhennettyna tai muutettuna PC Free -
ndytossd. Lyhenna tai muuta tiedostonimed.



Projektorin tai kaukos

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin tai kaukosadtimen kaytossa
ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

"Ratkaisuja projektorin virta- tai sammutusongelmiin” s.175

"Ratkaisuja kaukosdadinongelmiin” s.175

"Ratkaisuja salasanaongelmiin” s.176

"Ratkaisu, kun "Kelloasetukset tallentavan akun varaus on vihissa"-viesti
tulee nikyviin" 5.176

atimen kayttoongelmien ratkaiseminen

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.142

« "Projektorin merkkivalotila" s.165

» "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" 5.129

Ratkaisuja projektorin virta- tai sammutusongelmiin

Jos projektori ei kdynnisty, kun painat virtapainiketta, tai se ssmmuu
odottamatta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

Varmista, ettd virtajohto on liitetty tiukasti projektoriin ja toimivaan
sdhkopistorasiaan.

Virtajohto voi olla viallinen. Irrota johto ja ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi
tukea.

Jos projektorin lamppu sammuu odottamatta, se on voinut siirtya
virransadstotilaan kdyttiméttomyysjakson jalkeen. Suorita jokin toimintoa
herdttadksesi projektorin. Kytkedksesi lepotilan pois pdiltd, valitse Pois
Virransdistotila asetukseksi projektorin ECO-valikossa.

Jos projektorin lamppu sammuu odottamatta, A/V-mykistysajastin on voitu
ottaa kdyttoon. Kytkedksesi A/V-mykistysajastimen pois, valitse Pois A/V-
mykistysajastin-asetukseksi projektorin ECO-valikossa.

Jos projektorin lamppu sammuu, tilan merkkivalo vilkkuu ja lampétilan
merkkivalo palaa, projektori on ylikuumentunut ja ssmmunut.

Jos kaukosddtimen virtapainike ei kdynnista projektoria, tarkista sen paristot
ja varmista, ettd vahintdan yksi kaukovastaanottimista on kaytettavissa
Kaukovastaanotin-asetuksessa projektorin Asetukset-valikossa.

Jadhdytystuulettimet voivat kidyda valmiustilassa projektorin asetusten
mukaan. Myos, kun projektori herdi valmiustilasta, tuulettimet voivat pitaa
odottamatonta ddntd. Tami ei ole vika.

Ratkaisuja kaukosaadinongelmiin

Jos projektori ei vastaa kaukosadtimen komentoihin, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

o Tarkista, onko kaukosddtimen paristot asennettu oikein ja onko niissd
virtaa. Jos on tarpeen, vaihda paristot.

Varmista, ettd kdytat kaukosaddintd vastaanottokulman ja projektorin
toiminta-alueen sisalla.

« Varmista, ettd projektori ei ole lampidmassi tai sammumassa.

Tarkista, onko mikddn kaukosadtimen painike juuttunut alas ja aiheuttanut
siirtymisen virransadstotilaan. Vapauta painike ja herdta kaukosaadin.

Voimakas loistevalaistus, suora auringonpaiste tai infrapunalaitteen
signaalit voivat aiheuttaa héiriotd projektorin vastaanottimiin. Himmenna
valaistusta tai siirrd projektori etdidmmalle auringonpaisteesta tai hairiota
tuottavasta laitteesta.

Varmista, ettd vahintddn yksi etdvastaanottimista on kaytettavissa
Kaukovastaanotin -asetuksessa projektorin Asetukset-valikossa.

« Jos Kaukovastaanotin-asetus on pois kaytostd, pida kaukosddtimen
[Menu]-painiketta painettuna véhintdan 15 sekuntia palauttaaksesi
asetukset oletuksiin.

Jos olet madrittanyt projektille tunnusnumeron, jolla voi kayttad useita
projektoreita kaukosdatimelld, sinun on ehka tarkistettava tai muutettava
tunnusasetusta.

« Paina kaukosditimen 0 (nolla) -painiketta samalla, kun pidét [ID]-
painiketta painettuna. Valitsemalla kaukosaédtimelld 0, voit kayttaa kaikki
projektoreita Projektorin tunnus -asetuksesta riippumatta.

« Jos kadotat kaukosddtimen, voit tilata uuden Epsonilta.



atimen kayttoongelmien ratkaiseminen

Projektorin tai kaukos

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kaukosadtimen kaytto" s.29

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.129
« "Kéytettavan projektorin valinta" .73

« "Kaukosditimen paristojen asentaminen” s.28

Ratkaisuja salasanaongelmiin

Jos et pysty antamaan tai et muista salasanaa, kokeile seuraavia ratkaisuja:
o Olet voinut kytked salasanasuojauksen péille asettamatta ensin salasanaa.
Nappiile kokeeksi kaukosdatimelld 0000.

« Jos olet antanut vadran salasanan liilan monta kertaa, ja ndet viestin, jossa on
pyyntokoodi, kirjoita koodi muistiin ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
tukea. Anna pyyntokoodi ja todiste omistajuudesta projektorin lukituksen
vapauttamiseksi.

« Jos asetat Epson Web Control -salasanan ja unohdat kayttdjatunnuksen tai
salasanan, kokeile syottad seuraavaa:

» Kayttajaitunnus: EPSONWEB
o Oletussalasana: admin
« Jos asetat etdsalasanan (Epson Web Control -asetuksessa) ja unohdat
kayttdjatunnuksen tai salasanan, kokeile sy6ttda seuraavaa:
« Kiyttijitunnus: EPSONREMOTE
o Oletussalasana: guest

« Jos kadotat kaukosaatimen, et voi antaa salasanaa. Tilaa Epsonilta uusi.

Ratkaisu, kun "Kelloasetukset tallentavan akun
varaus on vahissa"-viesti tulee nakyviin

Jos viesti "Ajan laskusta vastaava akku on tyhjenemadisilladn." -viesti tulee
nékyviin, ota yhteys Epsoniin tukea saadaksesi.



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos verkossa olevan projektorin kaytossa
ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja, kun Langaton varmennus epdonnistuu” s.177

« "Ratkaisuja, kun et voi kéyttda projektoria verkon kautta" s.177

« "Ratkaisuja, kun ei saada verkon ilmoitusséhkoposteja” s.177

« "Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta verkkoprojisoinnin aikana"
s.178

Ratkaisuja, kun Langaton varmennus epaonnistuu

Jos todennus tuottaa vaikeuksia, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Jos langattomat asetukset ovat oikein, mutta varmennus epdonnistuu, sinun
on ehka paivitettaivd Pvim & Aika -asetukset projektorin Laajennettu-
valikossa.

@ Laajennettu > Toiminta > Pvm & Aika

o Tarkista Turvallisuus -asetukset projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.131
« "Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko" 5.136

« Jos web-selaimesi on asetettu muodostamaan yhteys vilityspalvelimella,
Epson Web Control -néytt6d ei voi nayttdd. Tee yhteysasetukset
kayttamattd valityspalvelinta.

« Jos asetat projektorin valikossa valmiustilassa Valmiustila
asetukseksiYhteys pdilld, varmista, ettd verkossa oleva laite on kytketty
paalle. Kytke projektori palle kytkettydsi verkossa olevan laitteen paalle.
@ ECO > Valmiustila > Valmiustila

Kiayttajatunnuksessa ja salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat

merKkitsevia.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Verkkovalikko - Perusvalikko" s.135

Ratkaisuja, kun et voi kdyttda projektoria verkon
kautta

Jollet voi kayttaa projektoria web-selaimella, varmista, ettd kaytét oikeaa
tunnusta ja salasanaa.

« Syota kayttdjatunnukseksi EPSONWEB. (Et voi muuttaa kédyttdjatunnusta.)

o Kéytd salasanaa syottamalld projektorin Verkko-valikossa asetettu salasana.
Oletussalasana on admin.

 Varmista, ettd verkkoyhteys toimii ja projektori on palla.

Ratkaisuja, kun ei saada verkon ilmoitussahkoposteja

Jollet saa sahkoposti-ilmoituksia verkon kautta, kun projektorissa ilmenee
ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja:

 Varmista, ettd projektori on kytketty paalle ja liitetty oikein verkkoon. (Jos
virhe sulkee projektorin, sahkopostia ei ehka ldhetetd.)

« Varmista, ettd asetat projektorin sdahkoposti-ilmoitusasetukset oikein
projektorin verkon Ilmoitus-valikossa tai verkko-ohjelmistossa.

o Aseta Valmiustila-asetus Yhteys pdilld -tilaan niin, ettd verkko-ohjelmisto
voi valvoa projektoria valmiustilassa.
@ ECO > Valmiustila > Valmiustila

« Muuta Portti-asetusta verkkoympdristosi mukaisesti.
@ ECO > Valmiustila > Portti

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkkovalikko - Ilmoitukset-valikko" s.139
« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.142



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta
verkkoprojisoinnin aikana

Jos projisoidussa kuvassa on staattista varausta, kokeile seuraavia ratkaisuja:
o Tarkista on tukiaseman, tietokoneen, mobiililaitteen ja projektorin valissa
esteitd, ja muuta laitteiden paikkaa tiedonsiirron parantamiseksi.

 Varmista, ettd tukiasema, tietokone, mobiililaite ja projektori eivit ole liian
kaukana toisistaan. Siirrd ne ldhemmas toisiaan ja yritd muodostaa yhteys
uudelleen.

o Tarkista hdiriot muista laitteista, kuten Bluetooth-laitteesta tai
mikroaaltouunista. Siirrd héiriotd aiheuttava laite kauemmas tai laajenna
langatonta kaistanleveyttasi.

« Vidhenna liitettyjen laitteiden méara, jos yhteysnopeus pienenee.



Sisallon toistotilan ongelmien ratkaisuja

Jollet voi toistaa soittolistaa oikein, kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Varmista, etta Sisallon toisto on asetettu Paille.
@ Asetukset > Sisidllon toisto > Sisiallon toisto

« Varmista, ettd USB flash -asemassa on soittolista. Katso lisitietoja
soittolistan luomisesta Epson Projector Content Manager -toiminnon
kayttoopas.

o Varmista, ettd USB flash -asema on liitetty suoraan projektoriin. Al kiyta
monikortinlukijaa tai USB-keskitinta USB-portin laajentamiseen.

« Jos USB flash asema on osioitu, et ehki voi toistaa soittolistoja. Poista kaikki
osioinnit ennen soittolistojen tallentamista USB flash -asemaan.

« Ald jaa soittolistoja resoluutioltaan erilaisten projektorien vélilld. Overlay-
tehoste lisatyt vdri- ja muototehosteet eivit ehka toistu oikein.
@ Asetukset > Sisdllon toisto > Overlay-tehoste

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointi Siséllon toisto -tilassa" 5.63
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.129



[ X ]
Liite
Tarkista ndista osista tekniset tiedot ja tarkedt, projektoria koskevat ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valinnaiset lisdvarusteet ja vaihto-osat" 5.181

« "Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" s.183
« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.186

« "Projektorin tekniset tiedot" s.188

o "Ulkomitat" 5.190

« "USB Displayn jarjestelmévaatimukset” s.191

o "Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo” 5.192

« "Sanasto” 5.194

« "Ilmoitukset" 5.196



Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Kaytettdvissd ovat seuraavat valinnaiset lisdvarusteet ja vaihto-osat. Hanki Kaapelit

naita tuotteita tarvittaessa. P

Seuraava luettelo valinnaisista lisdvarusteista ja vaihto-osista on ajan tasalla: Tietokonekaapeli ELPKCO02 (1,8 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-
Huhtikuu 2019. Sub-15-nastainen)

Tietokonekaapeli ELPKC09 (3 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-Sub-
15-nastainen)

Tietokonekaapeli ELPKC10 (20 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-

» Asiaan liittyvat linkit Sub-15-nastainen)

« "Valkokankaat" s.181 Kayta yhdistettdessa Computer-porttiin.

« "Kaapelit" s.181

« "Kiinnitykset" s.181

Lisavarusteita koskevia tietoja voidaan muuttaa etukiteen siitd ilmoittamatta,
ja niiden saatavuus voi vaihdella ostomaasta riippuen.

« "Langatonta yhteyttd varten" s.181 Kiinn itykset
« "Ulkoiset laitteet" 5.182
« "Vaihto-osat" 5.182 Kattokiinnitys ELPMB23

Kdytéd asentaessasi projektoria kattoon.

Kattokiinnitys/Lattiateline ELPMB60
Valkokankaat Kaytd, kun asennat projektorin kattoon, seindén tai lattialle.

Valaistuskiskon kiinnitys ELPMB61
Kiytd, kun asennat projektorin valaistuskiskoon.

Turvavaijerisarja ELPWRO01
Kayta, kun liitdt projektorin asennuskiinnitykseen estdaksesi projektorin

80 tuuman kannettava valkokangas ELPSC24
Kannettavat rulla-tyyppiset valkokankaat. (kuvasuhde 16:10)

50 tuuman kannettava valkokangas ELPSC32
Helposti kannettava pienikokoinen valkokangas. (kuvasuhde 4:3)

putoamisen.
80 tuuman kannettava X-tyyppinen niytto ELPSC21 Kattoputki (450 mm) ELPFP13
Kannettavat X-tyyppiset valkokankaat. (kuvasuhde 16:9) Kattoputki (700 mm) ELPFP14
Monikuvasuhdevalkokangas ELPSC26 Kaytd asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.

Kannettava monikuvasuhdevalkokangas.

@ Projektori on ripustettava kattoon erityistd asennustapaa noudattaen.
Ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi tukea.

Langatonta yhteytta varten

Langaton LAN-moduuli ELPAP10 (EB-W50/EB-X50)
Kayta tatd projisoidaksesi kuvia tietokoneesta langattomalla tiedonsiirrolla.
(Taajuuskaista: 2,4 GHz)



Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Ulkoiset laitteet

Asiakirjakamera ELPDC21/ELPDC13/ELPDC07
Kayta kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.

Ulkoinen kaiutin ELPSP02
Ulkoinen, omalla virransy6tolld toimiva kaiutin.

Vaihto-osat

Lamppuyksikkéo ELPLP97
Nédma ovat vaihtolamppuja kuluneiden lamppujen tilalle.

Ilmansuodatin ELPAF59
Nima ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.



Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

Katso tastéd taulukosta, kuinka etéddlle projektori on asetettava valkokankaasta 16:10-valkokangaskoko (1) ()
perustuen projisoidun kuvan kokoon. Minimi (Laaja) -
) Maksimi (Tele)
40" 86 x 54 118 - 144 -5
50" 108 x 67 148 - 180 -6
60" 129 x 81 178 - 217 -7
i E(H 80" 172 x 108 238 - 291 -10
ﬁ::" = 100" 215 x 135 299 - 364 -12
150" 323 x 202 450 - 548 -18
200" 431 x 269 601 - 731 -24
300" 646 x 404 902 -37
4:3-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele)
27" 55 x 41 89 - 109 -4
30" 61 x 46 99 - 121 -4
40" 81 x 61 133 - 163 -6
50" 102 x 76 168 - 205 -7
@ Projisointietdisyys (cm) 60" 122 % 91 202 - 246 )
(2] l]ii:(s);g;&;?zige i{seas)k(ecl‘;?l)valkokankaan alareunaan (tai valkokankaan yldreunaan 20" 142 % 107 236 - 288 10
@ Linssin keskikohta 8v’ 163 x 122 270329 I
100" 203 x 152 339 - 412 -14
WUXGA (EB-U50) 150" 305 x 229 509 - 620 -21
200" 406 x 305 680 - 828 -28
16:10-valkokangaskoko (1) (2] 260" 508 x 396 885 - 1078 236

Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele)

30" 65 x 40 87 - 107 -4
35" 75 x 47 102 - 125 -4




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

16:9-valkokangaskoko (1) (2]

Minimi (Laaja) -

Maksimi (Tele)
30" 66 x 37 90 -110 -2
35" 77 x 44 105 - 129 -2
40" 89 x 50 121 - 148 -2
50" 111 x 62 152 - 185 -3
60" 133 x 75 183 - 223 -3
70" 155 x 87 214 - 261 -4
80" 177 x 100 245 - 299 -5
100" 221 x 125 307 - 374 -6
150" 332 x 187 462 - 563 -8
200" 443 x 249 617 - 752 -11
290" 642 x 361 897 - 1091 -16

WXGA (EB-W50)

16:10-valkokangaskoko (1) (2]

Minimi (Laaja) -

Maksimi (Tele)
33" 71 x 44 91-110 -4
35" 75 x 47 97 - 117 -4
40" 86 x 54 111 - 134 -5
50" 108 x 67 139 - 168 -6
60" 129 x 81 168 - 202 -7
80" 172 x 108 225-270 -10
100" 215 x 135 281 - 338 -12
150" 323 x 202 424 - 509 -18
200" 431 x 269 566 - 680 -24
320" 689 x 431 907 - 1089 -39

4:3-valkokangaskoko (1) (2]

Minimi (Laaja) -

Maksimi (Tele)
29" 59 x 44 90 - 109 -4
30" 61 x 46 94 -113 -4
40" 81 x 61 126 - 152 -5
50" 102 x 76 158 - 190 -7
60" 122 x 91 190 - 229 -8
70" 142 x 107 222 - 267 -10
80" 163 x 122 255 - 306 -11
100" 203 x 152 319 - 383 -14
150" 305 x 229 480 - 577 -20
200" 406 x 305 641 - 770 -27
280" 569 x 427 898 - 1079 -38
16:9-valkokangaskoko (1) (2]

Minimi (Laaja) -

Maksimi (Tele)
32" 71 x 40 91 - 109 -2
35" 77 x 44 99 - 120 -2
40" 89 x 50 114 - 137 -2
50" 111 x 62 143 - 172 -3
60" 133 x 75 172 - 208 -3
70" 155 x 87 202 - 243 -4
80" 177 x 100 231-278 -4
100" 221 x 125 289 - 348 -5
150" 332 x 187 435 - 523 -8
200" 443 x 249 582 - 699 -11
310" 686 x 386 903 - 1084 -17




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

XGA (EB-X50) 16:10-valkokangaskoko (1] (2]
4:3-valkokangaskoko (1) (2] I\ﬁ:ll(rsrllrln(}(a;i 2112 )'
hﬁ:ﬁ‘:};j}(“;ﬁg) 29" 62 x 39 91-110 1
0 ol % 46 % 107 = 30" 65 x 40 94 - 113 -1
0 Sl %l 15 143 - 40" 86 x 54 126 - 152 -2
= 07 % 76 50 180 " 50" 108 x 67 159 - 191 -2
60" 122 x 91 180 - 217 -10 ov’ 129 x 81 191 - 230 -3
80" 163 x 122 241 - 290 -14 8v’ 172 x 108 256 - 307 4
100" 203 x 152 302 - 363 -17 100" 215 x 135 320 - 385 4
150" 305 x 229 454 - 546 -25 150" 323 x 202 482 -579 7
200" 406 x 305 607 - 729 -34 200° 431 x 269 643 - 773 -
350" =08 x 381 59 9D e 250" 538 x 337 805 - 967 -11
300" c10 <457 912 1095 o 280" 603 x 377 902 - 1083 -13
16:9-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele)
28" 62 x 35 90 - 109 1
30" 66 x 37 97 - 117 1
40" 89 x 50 130 - 156 1
50" 111 x 62 163 - 196 1
60" 133 x 75 196 - 236 1
80" 177 x 100 263 - 316 2
100" 221 x 125 329 - 396 2
150" 332 x 187 495 - 595 3
200" 443 x 249 661 - 794 5
250" 553 x 311 827 - 994 6
275" 609 x 342 910 - 1093 6




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Naissd taulukoissa on lueteltu yhteensopivat virkistystaajuudet ja resoluutiot

kaikille yhteensopiville videonédyttomuodoille.

Komponenttisignaalit (analoginen RGB)

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)
VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA+ 60/75/85 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
SXGA+ 60/75 1400 x 1050
WSXGA+ * 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking) **

* Kaytettdvissd vain mallissa EB-U50/EB-W50 ja yhteensopiva vain, kun Laaja

on valittu Kuvatarkkuus-asetukseksi projektorin Signaali-valikossa.

** Kaytettdvissd vain mallissa EB-U50.

Vaikka muita kuin mainitun laisia signaaleja tuodaan, on todennakoistd, ettd
kuva voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan valttdmatta tueta.

Komponenttivideo
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 X 576
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
HDMI-portin tulosignaalit
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
WSXGA+* 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
1920 x 1080 50/60 1920 x 1080
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking) **
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 1920 x 1080

* Kaytettdvissd vain mallissa EB-U50/EB-W50.

** Kéytettdvissd vain mallissa EB-U50.




Projektorin tekniset tiedot

Tuotteen nimi

EB-U50/EB-W50/EB-X50

Mitat

364 (L) x 87 (K) x 248 (S) mm (ei sisalld nostettua osaa)

LCD-paneelin koko

EB-U50:
0,67"
EB-W50:
0,59"
EB-X50:
0,55"

Nayttotapa

Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Kuvatarkkuus

EB-U50:

2 304 000 pikselid

WUXGA (1920 (L) x 1200 (K) pistettd) x 3
EB-W50:

1 024 000 pikselia

WXGA (1280 (L) x 800 (K) pistettd) x 3
EB-X50:

786 432 pikselid

XGA (1024 (L) x 768 (K) pistettd) x 3

Kohdistuksen saato

Manuaalinen

Zoomauksen sdato

1 - 1,2 (Optinen zoomi)

Lamppu UHE-lamppu, 200 W Mallinro: ELPLP97

Lamppukesto Normaali virrankulutustila: Enintaédn 10 000 tuntia
ECO-virrankulutustila: Enintddn 17 000 tuntia

Aénen maksimiteho [5W

Kaiutin 1

Virtaldhde 100-240V AC£10% 50/60Hz 2,9 - 1,3 A

Virrankulutus Kaytto: 298 W

(100-120 V)

Virrankulutus (220 - | Kaytto: 285 W

240 V)

Valmiustilan
virrankulutus

Yhteys paalla: 2,0 W
Yhteys pois: 0,3 W

Kiayttokorkeus

Korkeus 0 - 3048 m

Kayttolampotila *

Korkeus 0 - 2286 m: +5 - +40°C (kondensoitumaton)

Korkeus 2287 - 3048 m: +5 - +35°C (kosteus 20 - 80 %,
kondensoitumaton)

Sailytyslampatila

-10- +60 °C (kosteus 10 - 90 %, kondensoitumaton)

Paino

EB-U50:

Noin 3,1 kg
EB-W50/EB-X50:
Noin 3,0 kg

* Lampun kirkkaus himmenee automaattisesti, jos ympariston lampétila
kuumenee liikaa. (Noin 35 °C 0 - 2286 m:n korkeudessa ja noin 30 °C 2287 -
3048 m:n korkeudessa; timi voi kuitenkin vaihdella ymparistoolosuhteiden

mukaan.)

Laite on liitettdva suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Kallistuskulma

Jos kéytat projektoria yli 30°-kallistuskulmassa, se voi vahingoittua ja
aiheuttaa onnettomuuden.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liitdntojen tekniset tiedot" s.189




Projektorin tekniset tiedot

Liitdntojen tekniset tiedot

Computerl-portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)

Computer2-portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)

Monitor Out-portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)

Audio 1 -portti 1 Stereo-mininastaliitin

Audio 2 -portti 1 Stereo-mininastaliitin

Audio Out -portti 1 Stereo-mininastaliitin

HDMI1-, HDMI2-portit 2 HDMI (Audio on vain PCM:n
tukema)

USB-A -portti 1 USB-liitin (Tyyppi A)

USB-B-portti 1 USB-liitin (Type B)

LAN-portti 1 RJ-45

RS-232C-portti 1 9-nastainen mini-D-Sub (uros)

@ » USB-A- ja USB-B-portit tukevat USB 2.0:aa. Kaikki USB:td tukevat
laitteet eivat kuitenkaan vélttdmattd toimi USB-porteissa.

o USB-B-portti ei tue USB 1.1:t4.
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USB Displayn jarjestelmavaatimukset

Kayttadksesi projektorin Epson USB Display -ohjelmistoa, tietokoneen on
taytettdvd seuraavat jarjestelmévaatimukset.

Vaatimus Windows Mac

Kayttojarjestelmd | Windows 7 0§ X
o Ultimate (32- ja 64-bittinen)  10.8.x (64-bittinen)
o Enterprise (32- ja 64-bittinen) |+ 10.9.x (64-bittinen)
o Professional (32- ja 64- e 10.10.x (64-bittinen)

bittinen) « 10.11.x (64-bittinen)
« Home Premium (32- ja 64-
bittinen)
« Home Basic (32-bittinen)
o Starter (32-bittinen)
Windows 8.1 macOS
« Windows 8.1 (32- ja 64-  10.12.x (64-bittinen)
bittinen) « 10.13.x (64-bittinen)
« Windows 8.1 Pro (32- ja 64- « 10.14.x (64-bittinen)
bittinen)
o Windows 8.1 Enterprise (32- ja
64-bittinen)
Windows 10
o Windows 10 Home (32- ja 64-
bittinen)
o Windows 10 Pro (32- ja 64-
bittinen)
« Windows 10 Enterprise (32- ja
64-bittinen)

Suoritin Intel Core2Duo tai nopeampi Intel Core2Duo tai nopeampi
(Suositus on Intel Core i3 tai (Suositus on Intel Core i5 tai
nopeampi) nopeampi)

Muisti 2 Gt tai enemmaéin
(Suositus on 4 Gt tai enemmain)

Kiintolevytila 20 Mt tai enemmén

Naytto Resoluutio vililld 640 x 480 ja 1920 x 1200
16-bittinen véri tai suurempi




Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Seuraavassa taulukossa on lueteltu laitteen tarroissa olevien
turvallisuussymbolien merkitykset.

IEC3864-B3.1

Nro | Symbolimerkinté | Hyvaksytyt Kuvaus
standardit
(1) IEC60417 "PAALLA" (virta)
No. 5007 IImaisee yhdistdmisen verkkovirtaan.
(2] IEC60417 "POIS" (virta)
No. 5008 IImaisee yhteyden katkaisemisen
verkkovirtaan.
© IEC60417 Valmiustila
No. 5009 IImaisee kytkimen tai kytkimen
asennon, jolla laitteen osa kytketdan
paalle sen kytkemiseksi valmiustilaan.
(4) ISO7000 Huom
Nro 0434B, IImaisee yleista vaaraa tuotetta

kaytettdessa.

1SO3864-B3.6

(5) IEC60417 Vaara. Kuuma pinta
Nro 5041 IImaisee, ettd merkitty kohde voi olla
kuuma eika sita saa koskettaa
varomattomasti.
(4 IEC60417 Vaara. Sahkoiskun vaara
Nro 6042 Ilmaisee, ettd laitteessa on sahkoiskun

vaara.

B P P>IGO| -

(7] IEC60417 Vain sisdkaytto6n
Nro 5957 IImaisee, ettd elektroninen laite on
tarkoitettu ensisijaisesti sisakayttoon.
(8] e_@_@ IEC60417 Tasavirtaliitinnan napaisuus
Nro 5926 Ilmaisee positiivisen ja negatiivisen

liitinnén (napaisuuden) laitteen
osassa, johon tasavirran syottd voidaan
liittaa.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(0] e_@_@ — Sama kuin nro 8.
(0] IEC60417 Akku. Yleistd
Nro 5001B Akkukayttoisilld laitteilla. Ilmaisemaan
laitteessa esim. akkulokeron kannen
tai liitdntapaitteet.
® ( + IEC60417 Pariston sijainti
Nro 5002 Ilmaisemaan pariston pidikkeen ja
ilmaisemaan paristojen sijainnin
paristonpidikkeen sisalla.
® — Sama kuin nro 11.
+ -
® IEC60417 Suojamaadoitus
Nro 5019 Ilmaisemaan péitteen, joka on
tarkoitettu liitettaviksi ulkoiseen
johtimeen suojaamaan sahkoiskulta
vian ilmetessi tai
suojamaadoituselektrodin pdatteeseen.
(4] IEC60417 Maa
Nro 5017 Ilmaisee maadoituspédtteen (ground)
tapauksissa, joissa symbolin nro 13
- esittamistd vaaditaan.
® /\/ IEC60417 Vaihtovirta
Nro 5032 Ilmaisee arvokilvess, ettd laitetta voi
kayttad vain vaihtovirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.
® IEC60417 Tasavirta
No. 5031 Ilmaisee arvokilvessd, etté laitetta voi

kayttad vain tasavirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.




Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Nro | Symbolimerkinté | Hyvéiksytyt Kuvaus
standardit
@ IEC60417 Vaara (Teravit kulmat)
No. 6043 IImaisee terdvat kulmat, joita ei tulisi

koskettaa.

e,

Ilmaisee, ettd katsominen linssiin
projisoitaessa on kielletty.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(7] IEC60417 Luokan II laite
D No. 5172 Ilmaisee, etti laite vastaa
turvallisuusvaatimuksia, jotka on
madritetty luokan II laitteille IEC
61140 -normin mukaisesti.
® ISO 3864 Yleinen kielto
IImaisee kielletyt toiminnat tai kdyton.
® ISO 3864 Kosketuskielto
Ilmaisee vamman vaaran
kosketettaessa maarattyd laitteen osaa.
0] _X_,:D — Ala koskaan katso optiseen linssiin,
4 kun projektori on kidynnissa.
1) b= x — Ilmaisee, ettd projektorin paille ei saa
I (o) I asettaa mitdin esineiti.
9)) 1SO3864 Vaara. Lasersiteilya
IEC60825-1 Ilmaisee, ettd laitteessa on
lasersiteileva osa.
(93] ISO 3864 Purkaminen kielletty
Ilmaisee vamman vaaraa, kuten
sahkoiskua, jos laite puretaan.
@ ® IEC60417 Valmiustila, osittainen valmiustila
No. 5266 Ilmaisee, ettd osa laitteesta on valmis-
tilassa.
(95) 1SO3864 Vaara, liikkuvia osia
IEC60417 Ilmaisee, ettd sinun on pysyttava
No. 5057 loitolla liikkuvista osista
turvallisuusstandardien mukaisesti.
24) IEC60417 Vaara (Liikkuvat tuulettimen terat)
88 No. 6056 Pysy turvallisuusvarotoimena loitolla

liikkuvista tuulettimen terista.




Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timén
oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista

julkaisuista.

AMX Device
Discovery

AMX Device Discovery on AMX:n kehittimi teknologia, joka
mahdollistaa kohdelaitteiden helpon kdyton AMX-
ohjausjarjestelmilla.

Epson on toteuttanut tdmé protokollateknologian laitteissaan ja
varustanut ne asetuksella, jossa protokollan toiminnot voi ottaa
kdyttoon (PAALLA).

Katso lisatietoja AMX:n web-sivustolta.

URL http://www.amx.com/

HDCP

HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content
Protection.

Sen avulla pyritdan estimédn laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta
ldhetettavit digitaaliset signaalit.

Koska tdémin projektorin HDMI-portti tukee HDCP:t4, se voi
projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia.

Projektori ei kuitenkaan valttimattd pysty ndyttdimadn kaikkia
kuvia, joiden suojauksessa on kiytetty HDCP-salauksen
paivitettyja versioita.

Kuvasuhde

Kuvan pituuden ja korkeuden suhde.

Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten
HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina.

SDTV- ja yleisilld tietokoneen nayt6illa on kuvasuhde 4:3.

Komponenttivideo

Menetelmd, joka erottaa videosignaaliin
valotiheyskomponenttiin (Y) seké sininen miinus (Cb tai Pb) ja
punainen miinus valontiheyteen (Cr tai Pr) (C).

HDMI

Lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface.
HDMI on digitaaliseen kuluttajaelektroniikkaan ja
tietokoneisiin liittyva standardi. Tama on standardi, jonka
mukaan HD-kuvat ja monikanavaiset audiosignaalit ldhetetddn
digitaalisesti.

Koska digitaalista signaalia ei pakata, kuva voidaan siirtaa
mahdollisimman korkealaatuisena. Siind on myos
salaustoiminto digitaalisignaalille.

Komposiittivideo

Menetelmi, joka yhdistaéd videosignaaliin valotiheys- (Y) ja
varikomponenttiin (C) ja siirtdd ne yhti kaapelia pitkin.

Kontrasti

Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta
voidaan lisata tai vahentés, jotta teksti ja kuvat erottuisivat
selvemmin tai vaikuttaisivat pehmedmmiltd. Taman
kuvaominaisuuden sédtimistd kutsutaan kontrastisaddoksi.

HDTV

Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa
seuraavat ehdot tdyttaviin teravépiirtojarjestelmiin:

» Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p
= Progressiivinen, i = Lomittainen)

o Néyton kuvasuhde 16:9

DHCP

Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Tdma
protokolla méarittda automaattisesti IP-osoitteen verkkoon
kytketylle laitteelle.

Lomittainen

Siirtda tietoja, joita tarvitaan yhden néaytén luomiseen
ldhettdmalld joka toinen rivi, aloittamalla kuvan yldosasta ja
etenemélld kohti alaosaa.

Kuvat todenndkéisesti vilkkyvit, koska yksi kehys ndytetdan
joka toisella rivilla.

Yhd kayt. os.

Téman palvelimen (reitittimen) avulla viestitddn verkossa
(aliverkko), joka on jaettu aliverkon peitteen mukaan.

IP-osoite

Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kaytetty
numero.

Progressiivinen

Projisoi tietoja ja luo yhden ruudun kerrallaan ja nayttad kuvan
yhdelle ruudulle.

Vaikka skannattujen rivien médard on sama, vilkkymisen maara
kuvissa vahenee, koska tietomaéra on kaksinkertainen
verrattuna lomitettuun jarjestelmaén.



http://www.amx.com

Sanasto

Virkistystaajuus

Niyton valaiseva osa sdilyttda saman kirkkauden ja virin
adrimmaisen lyhyen ajan.

Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan
osan péivittimiseksi.

Sekunnissa tapahtuvien péivitysten maaraa kutsutaan
virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseind (Hz).

SDTV

Lyhenne termille Standard Definition Television, joka viittaa
normaaleihin televisiojdrjestelmiin, jotka eivat taytd HDTV-
teravapiirtotelevisiolle asetettuja vaatimuksia.

Seuranta

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus.

Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat
kuvat eivit ole hyvalaatuisia.

Niiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen méarén)
sovittamista kutsutaan seurannaksi.

Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa esiintyy leveita
pystyraitoja.

SNMP

Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple
Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon
kytkettyjen reititinten ja tietokoneiden kaltaisten laitteiden
tarkkailuun ja ohjaukseen kiytetty protokolla.

Trap IP -osoite

Tama on sen kohdetietokoneen IP-osoite, jota kdytetddn
virheestd ilmoittamiseen SNMP:ssd.

sRGB

Kansainvilinen vdristandardi, joka on laadittu siten, etta
videolaitteilla toistettavia véreja voidaan kasitelld helposti
tietokoneiden kéyttojarjestelmissd ja Internetissé. Jos kytketyssa
lahteessd on kéytettavissd sSRGB-tila, sekd projektorin ettd
kytketyn signaalildhteen asetukseksi tulee valita sSRGB.

SSID

SSID tarkoittaa yksil6intitietoja yhteyden muodostamiseksi
toiseen laitteeseen langattomassa lahiverkossa. Langaton
tiedonsiirto on mahdollinen laitteiden vilill4, joilla on sama
SSID.

VGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480
(pystysuuntainen) pistetta.

XGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1024 (vaakasuuntainen) x
768 (pystysuuntainen) pistettd.

WXGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x
800 (pystysuuntainen) pistettd.

WUXGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1920 (vaakasuuntainen) x

1200 (pystysuuntainen) pistetta.

Aliverkon peite

Tédmaé numeerinen arvo maérittda niiden tavujen méarén, joita
kaytetadn verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-
osoitteesta.

SVGA Niéyttokokostandardi tarkkuudella 800 (vaakasuuntainen) x 600
(pystysuuntainen) pistetta.

SXGA Niéyttokokostandardi tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x
1024 (pystysuuntainen) pistetta.

Synkronointi Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus.

Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat
kuvat eivit ole hyvilaatuisia.

Niiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen
ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan
synkronoinniksi.

Jos signaaleja ei synkronoida, kuvissa voi ilmeta valkkymist,
sumeutta ja vaakasuuntaisia hairioita.




limoitukset

Tarkista ndista osista projektoriasi koskevat tarkedt ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" 5.196

« "Kayttoa koskeva rajoitus” s.196

« "Kéyttojarjestelmaviitteet” s.196

o "Tavaramerkit" s.197

« "Tekijanoikeushuomautus" s.197

« "Tekijanoikeudet" 5.197

muut turvalaitteet. Koska tatd tuotetta ei ole tarkoitettu kéaytettavaksi
sovelluksissa, jotka vaativat erittdin korkeaa luotettavuutta/turvallisuutta,
kuten lentokoneteollisuuden laitteet, tirkeimmit tiedonsiirtolaitteet,
ydinvoimaloiden ohjauslaitteet tai laitteet, jotka liittyvat suoraan
ladketieteellisen hoitoon jne, kdyta omaa harkintaa tdmén tuotteen
sopivuudesta taydellisen arvioinnin jélkeen.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Kdyttoa koskeva rajoitus

Laitteen kayton yhteydessd on harkittava huolellisesti, edellyttadko
jarjestelman turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajérjestelmia ja
varalaitteita, mikali laitetta kédytetadn korkeaa luotettavuus- ja
turvallisuustasoa edellyttavissa kohteissa. Téllaisia kohteita ovat mm. lento-,
juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien suojajarjestelmét ja

Kayttojarjestelmaviitteet

« Microsoft Windows Vista' -kayttojarjestelma
« Microsoft Windows 7 -kayttojarjestelma

« Microsoft Windows 8 -kayttojarjestelma

« Microsoft Windows 8.1 -kayttojarjestelmé

o Microsoft Windows' 10 -kiyttojarjestelma

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld
"Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1" ja "Windows
10". Lisaksi niisté kaikista kdytetddn yhteistd nimitystd "Windows".

« O§ X 10.7.x

« O§X 10.8x

« 0§ X 10.9x

« 0§ X 10.10.x

« O§X10.11.x

» macOS 10.12.x

» macOS$ 10.13.x

» macOS 10.14.x

Téssd oppaassa ylla mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld OS X
10.7.x”,70S X 10.8.x7, 70S X 10.9.x”7, ’0OS X 10.10.x”, ”0OS X 10.11.x”, >macOS
10.12.x7, "macOS 10.13.x” ja "macOS 10.14.x”. Lisdksi niista kaikista
kaytetadn yhteistd nimitystd "Mac".



limoitukset

Tavaramerkit

EPSON on rekisteréity tavaramerkki, EXCEED YOUR VISION, ELPLP ja
niiden logot ovat rekisteroityja tavaramerkkejd, jotka ovat Seiko Epson
Corporationin omaisuutta.

Mac, OS X ja macOS ovat Apple Inc:in tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows, Windows Vista ja Windows-logo ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.

WPA' ja WPA2 ovat Wi-Fi Alliancen rekisterdityja tavaramerkkeja.
App Store on Apple Inc -yhtion palvelumerkki.
Chrome, Chromebook ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkeja.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkeji tai rekisterdityji tavaramerkkeji. =TT

"QR-koodi" on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisterdity
tavaramerkki.

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekisterdintia tai joka
on jo rekisterdity Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa sek alueilla.

Crestron, Crestron Connected, Crestron Fusion’, Crestron Control ja
Crestron RoomView ovat Crestron Electronics, Inc:in rekisterdityja
tavaramerkkeja.

Art-Net Suunnittelu ja tekijanoikeudet: Artistic Licence Holdings Ltd.

Intel on Intel Corporationin rekisterdity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.

Wi-Fi" on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki.

Muita tdssd mainittuja tuotenimia kdytetdan ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu
kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

Tekijanoikeushuomautus

Kaikki oikeudet piddtetddn. Taman julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjirjestelmaén tai siirtdd missadn muodossa tai millaén tavalla
sahkoisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman
Seiko Epson Corporationin myontamaa kirjallista lupaa. Tamén julkaisun
sisallon kéayttoon ei liity patenttivastuuta. Emme myoskddn vastaa vahingoista,
joita voi aiheutua ndiden tietojen kdytosta.

Seiko Epson Corporation eivitka sen tytaryhtiot ole vastuussa tdmén tuotteen
ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten
aiheuttamista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka
johtuvat tapaturmasta, tdimén tuotteen védrin- tai hyvéksikdytostd tai
valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai
(Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siité, ettd Seiko Epson Corporationin kaytto-
ja huolto-ohjeita ei noudateta taismalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, jotka
aiheutuvat muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-
tuotteiksi tai Epsonin hyvaksymiksi tuotteiksi nimeamien lisdvarusteiden tai
tarvikkeiden kaytosta.

Tdaman oppaan sisaltdd voidaan muuttaa tai paivittdd ilman eri ilmoitusta.

Téamain oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Tekijanoikeudet

Nama tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
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