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Poznamky pouzité v tejto prirucke

Bezpecnostné symboly
Na projektore a v jeho manualoch sa pouzivaju grafické symboly a §titky, ktorych obsah vas usmerni pri bezpe¢nom pouzivani tohto projektora.

Precitajte si a dokladne dodrzujte pokyny, ktoré st tymito symbolmi a $titkami vyznacené, aby nedoslo k zraneniu osob alebo ku $kode na majetku.

Tento symbol oznaduje informdciu, ktora by v pripade jej ignorovania mohla viest’ k zraneniu alebo az umrtiu.

A Vystraha

Tento symbol oznacuje informaciu, ktora by v pripade jej ignorovania mohla viest’ k zraneniu alebo fyzickému poskodeniu z d6vodu nespravne;j

A Upozornenie manipulacie.

Poznamky obsahujuce v§eobecné informacie

Tento §titok oznacuje postupy, ktoré mozu viest ku $kode alebo poraneniu, ak nebude pouzZivatel dostato¢ne opatrny.
Pozor
Tento §titok uvadza doplnkové informadcie, ktoré moze byt uzitocné vediet.
[Nazov tlac¢idla] Oznacuje nazov tladidiel na dialkovom ovlddacdi alebo projektore.
Priklad: tlac¢idlo [Esc]
Nazov ponuky/nastavenia Oznacuje nazvy ponuky a nastavenia projektora.

Priklad:
Vyberte ponuku Obraz
@ Obraz > Roz$irené

» Tento $titok oznacuje odkazy na suvisiace stranky.

- Tento §titok oznacuje Groven aktualnej ponuky projektora.




Uvod k projektoru

Viac informacii o funkciach vasho projektora a nazvy sucasti najdete v tychto castiach.

» Suvisiace odkazy
« "Funkcie Projektora” str.9
« "Stcasti a funkcie projektora” str.11



Funkcie Projektora

Tento projektor sa dodava s tymito $pecidlnymi funkciami. Dalgie
podrobnosti si pozrite v nasledujucich castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Rychle a jednoduché nastavenie” str.9
« "Lahké bezdrotové premietanie” str.9

« "Premietanie pre vystavy" str.10

Rychle a jednoduché nastavenie

« Funkcia Priame zapnutie sluzi na zapnutie projektora po zapojeni do
elektrickej zasuvky.

o Funkcia Automatické zapnutie sluzi na zapnutie projektora po zisteni
obrazového portu, ktory ste urcili ako zdroj Automatické zapnutie.

« Domovska obrazovka umoziuje jednoduchy vyber zdroja vstupu a
uzito¢nych funkcii.

 Automaticka vertikalna korekcia lichobeznikového skreslenia obrazu vzdy
zobrazi obdlznikovd obrazovku (Aut. lich. kor. - V).

» Suvisiace odkazy

o "Aut. lich. kor. - V" str.43

« "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.137
« "Zapnutie projektora" str.32

Lahké bezdrotové premietanie

« Aplikdcia Epson iProjection (Windows/Mac) umoziluje premietat az tyri
obrazy naraz rozdelenim premietacej plochy. Obrazy mozete premietat z
pocitaca v sieti alebo zo smartfénov alebo tabletov.

Podrobnosti ndjdete v Ndvode na pouzivanie programu Epson iProjection
(Windows/Mac).

$ o Potrebny softvér a navody na pouzitie si modzete prevziat z
nasledujucej webovej stranky:
http://www.epson.com/

« Aplikdcia Epson iProjection (i0S/Android) umoznuje bezdrétovo pripojit
projektor a mobilné zariadenie pomocou aplikacie, ktora je k dispozicii na
lokalite App Store alebo Google Play.

$ Zakaznik znasa vsetky poplatky, ktoré mu vzniknu pri komunikovani
s App Store alebo Google Play.

« Aplikdcia Epson iProjection (Chromebook) umoznuje bezdrotovo pripojit
projektor a zariadenie Chromebook pomocou aplikacie, ktora je k dispozicii
v Internetovom obchode Chrome.


http://www.epson.com/

Funkcie Projektora

Zakaznik znasa vietky poplatky, ktoré mu vzniknd pri komunikovani

s Internetovym obchodom Chrome.

» Suvisiace odkazy
« "Pouzivanie projektora v sieti" str.87

Premietanie pre vystavy

« Rezim Prehravanie obsahu na prehravanie zoznamov skladieb a pridavanie
farebnych a tvarovych efektov do premietaného obrazu.

« Epson Projector Content Manager na pripravu zoznamov skladieb.
Podrobnosti ndjdete v Ndvode na pouzivanie programu Epson Projector
Content Manager.

@ Potrebny softvér a navody na pouzitie si mozete prevziat z
nasledujucej webovej stranky:

http://www.epson.com/

» Suvisiace odkazy
o "Premietanie v reZime Prehravanie obsahu" str.64


http://www.epson.com/

Sucasti a funkcie projektora

Nasledujuce ¢asti popisuju sucasti projektora a ich funkcie. Nazov Funkcia

» Suvisiace odkazy @ | Kryt lampy Otvor pre pristup k lampe projektora.

» "Sucasti projektora - Predna strana” str.11 © |Bezpecnostnd zdsuvka | Bezpecnostnd zdsuvka je kompatibilna s

« "Sucasti projektora - Zadna strana” str.12 bezpednostnym systémom Microsaver vyrabanym

« "Sucasti projektora - podstavec” str.13 spolocnostou Kensington.

« "Sucasti projektora - Horna Cast” str.14 @ | Upeviiovaci bod Tadialto prevle¢te komeréne dostupny lankovy zdmok
« "Stcasti projektora - Dialkovy ovladac" str.15 bezpecnostného lanka | a uzamknite ho na mieste.

Mozete tiez pripevnit volitelny bezpecnostny drot, aby
ste zabranili padu projektora zo stropu alebo steny.

Sucasti pro j ektora - Predna strana @ | Vystupny otvor Vystupny otvor kvoli vzduchu, ktory sa pouziva na
vetrania vnutorné chladenie projektora.
A\ Vystraha

Nepozerajte sa do vetracich otvorov. Pri
vybuchu lampy mézu uniknat plyny a mézu sa
rozletiet malé dlomky skla, ktoré mézu
sposobit zranenie. Pri vdychnuti tlomkov skla
alebo v pripade, Ze sa vam dostali do o¢i alebo
ust, vyhladajte lekdrsku pomoc.

A\ Upozornenie

Pocas projekcie sa nepribliZujte tvarou ani
rukami k vetraciemu otvoru a neumiestiujte
do blizkosti vystupného otvoru vetrania
predmety, ktoré by sa mohli deformovat alebo
poskodit teplom. Horuci vzduch z vystupného
otvoru vetrania moze spdsobit popaleniny,
deformacie alebo nehody.

Nézov Funkcia @) | Objektiv Obrazky su premietané cez objektiv.
@ [Indikdtory Signalizuje stav projektora. © | Dialkovy prijimac Prijima signély z dialkového ovladaca.
@ | Kryt vzduchového Otvor pre pristup ku vzduchovému filtru.

filtra

» Suvisiace odkazy
« "Svetelné indikatory stavu projektora” str.170
« "Instaldcia bezpe¢nostného lanka" str.85

@ | Kryt tlacidla Otvorte, aby ste ziskali pristup k tla¢idlu napdjania,
napéjania ovlddacu priblizenia a ovladacu zaostrovania.




Sucasti a funkcie projektora

Sucasti projektora - Zadna strana
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Nazov

Funkcia

@ | Port USB-A

Slazi na pripojenie pamétového zariadenia USB alebo
digitalneho fotoaparatu a premietanie filmov alebo
obrazkov formou PC Free.

Slazi na pripojenie volitelnej kamery na dokumenty.

Sluzi na pripojenie modulu bezdro6tovej siete LAN
(EB-W50/EB-X50).

siete LAN
(EB-W50/EB-X50)

@ | Skrutka na upevnenie
modulu bezdrétovej

Upevniuje kryt modulu bezdrétovej LAN.

Konektor napdjania

Sluzi na pripojenie napdjacieho kabla k projektoru.

Dialkovy prijimac

Prijima signély z dialkového ovladaca.

Port RS-232C

©|8e|(®

Slazi na pripojenie kabla RS-232C na ovladanie
projektora z pocitaca. (Tento port zvycajne nemusite
pouzivat.)

Nazov

Funkcia

Porty HDMII,
HDMI2

Prijima video signély z videozariadeni a pocitacov,
ktoré st kompatibilné so §tandardom HDMI.
Tento projektor je kompatibilny s HDCP.

(» | Monitor Out port

Vysiela vystupné analégové RGB signaly z portu
Computerl do externého monitora. Nemozno vysielat
signaly prijaté z inych portov ani signaly
komponentného videa.

Port Computer2

SItzi na prijem obrazovych signélov z pocitaca

a signélov komponentného videa z inych zdrojov videa.

(® | Port Audio Out

Zvuk odosiela z aktualne premietaného obrazu do
externého reproduktora.

Port Computerl

Slazi na prijem obrazovych signalov z pocitaca

a signalov komponentného videa z inych zdrojov videa.

() | Vstupny port Audio 2

Prijima zvuk zo zariadenia pripojeného na port
Computer2.

Vstupny port Audio 1

Prijima zvuk zo zariadenia pripojeného na port
Computerl.

(® | Reproduktor

Vystup zvuku.

e O o & ©

Port LAN Sluzi na pripojenie k pocitacovej sieti pomocou kabla
LAN.
Port USB-B Slazi na pripojenie kabla USB k po¢itacu na

premietanie obrazov z pocitaca.

» Suvisiace odkazy

"Pripojenia projektora” str.21




Sucasti a funkcie projektora

Sucasti projektora - podstavec Nazov Fiatiii
@ | Zadné nozicky Ked projektor instalujete na plochu, ako je napriklad
stol, ota¢anim ich vysavajte alebo zastvajte a nastavujte
tak horizontalny naklon.

@) | Vetraci vstupny otvor | Privadza vzduch, ktorym sa projektor chladi zvnutra.
(vzduchovy filter)

|
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@ |Packa na nastavenie | Stlacte packu na nastavenie nozicky, ak chcete
nozi¢ky vytiahnut alebo zasunut prednu nastavitelni nozicku.

NS
N

@ |Prednd nastavitelna | Ked projektor instalujete na plochu, ako je napriklad
nozicka stol, vytiahnite nozicku a nastavte polohu obrazu.

/NN

» Suavisiace odkazy
« "Uprava vysky obrazu" str.42

- @

Nazov Funkcia

@ | Upeviiovaci bod Tu pripevnite volitelny Stropny drziak/Podlahovy
pre Stropny stojan alebo Svetelny kolajnicovy drziak.
drziak/Podlahovy

stojan alebo
upevniovaci bod
pre Svetelny
kolajnicovy drziak

@ | Upeviovaci bod Tadialto prevlecte komer¢ne dostupny lankovy zamok
bezpeénostného lanka | a uzamknite ho na mieste.

Mozete tiez pripevnit volitelny bezpecnostny drot, aby
ste zabranili padu projektora zo stropu alebo steny.




Sucasti a funkcie projektora

Sucasti projektora - Horna cast

Nazov Funkcia

@ | Ovladac priblizenia | Upravuje velkost obrazu.
@ | Ovladac zaostrovania | Upravuje zaostrenie obrazu.
@ | Indikatory Signalizuje stav projektora.

?
| .

Nézov Funkcia
@ | Kryt vzduchového Otvor pre pristup ku vzduchovému filtru.

filtra
@ | Kryt tlacidla Otvorte, aby ste ziskali pristup k tla¢idlu napdjania,

napajania ovladacu pribliZenia a ovlddacu zaostrovania.
@ | Kryt lampy Otvor pre pristup k lampe projektora.
@ | Tlacidlo Power Zapina a vypina napdjanie projektora.

(Napdjanie) [(I)]

» Suavisiace odkazy
« "Svetelné indikatory stavu projektora” str.170

« "Zmena velkosti obrazu pomocou ovladaca priblizenia" str.46
« "Zaostrenie obrazu pomocou ovlddaca zaostrovania" str.48




Sucasti a funkcie projektora

Sucasti projektora - Dialkovy ovladac

Nazov

Funkcia

Source Search

@ | Tlacidlo Power
(Napdjanie) [(I)]

Zapina a vypina napdjanie projektora.

Tlac¢idlo [HDMI]

Prepina zdroj obrazu medzi portami HDML

Prepina zdroj obrazu medzi portami Computerl a
Computer?2.

(Keystone  Effect USB V|ewe?|
14 ( N\

(2)
@ | Tlacidlo [Computer]
(4

Tlac¢idlo [Keystone]

Zobrazi obrazovku LichobezZ. korekcia, na ktorej
mozete vykonat lichobeznikovu korekciu premietaného
obrazu.

(a5 Ce)
(7)) (C8) (o)

‘1%)@
I

Tlacidlo [Effect]

®

Zobrazuje ponuku Efekt prekrytia v rezime
Prehrdvanie obsahu.

\.Auto
_L_—®lum 0/All

Ciselné tlacidla

©

Pri podrzani tla¢idla [Num] umoziiuje zadavat ¢isla v
ponuke projektora.

V rezime Prehravanie obsahu zadavajte ¢isla, pricom
drzte sltacené tlacidlo [Num], ak chcete prehravat
oblubené zoz. sklad.

Tlacidlo [Auto]

(N

Pri premietani analégového signalu RGB z portu
Computer optimalizuje moznosti Sledovanie,
Synchronizacia a Pozicia v ponuke projektora Signal.

Tlacidlo [Num]

Podrzanim tohto tla¢idla zadajte ¢isla pomocou
¢islicovych tladidiel.

Tlacidlo [Menu]

Zobrazuje a zatvara ponuku projektora.

Tlac¢idla so $ipkami

Pri zobrazeni ponuky alebo stiboru Pomocnik v
projektore sluzi na vyber poloziek z ponuky.

» ) J(C e
A/NV Mute / Split Freeze

Cao

Home
EPSON

e 8(®| ©

Tla¢idlo [Enter] [«d]

Pri zobrazovani ponuky alebo suboru Pomocnik
projektora zadava aktualny vyber a prestiva na dal$iu
urovern.

Tlacidlo [User]

S)

V nastaveni Uzivatelské tla¢idlo v ponuke projektora
Nastavenia vykondva nastavenia, ktoré su priradené k
tomuto tlacidlu.

Tlac¢idlo [Color
Mode]

®

SluZi na zmenu farebného rezimu.

Tlac¢idlo [Aspect]

Slazi na zmenu rezimu pomeru stran.

®|9

Tlacidla [E-Zoom]
+/-

Slazi na zmenu velkosti premietaného obrazu.




Sucasti a funkcie projektora

Nazov

Funkcia

Tlac¢idlo [A/V Mute]

Docasne zapina alebo vypina video a zvuk.

Tlacidlo [Split]

Rozdelenim premietacej plochy premieta si¢asne dva
obrazy z roznych zdrojov obrazov.

Tlacidlo [Home]

Zobrazuje a zatvara Domovsku obrazovku.

Obrazy pozastavuje alebo obnovuje.

Tlacidla [Volume]
zvysenie/zniZenie

Nastavuju hlasitost reproduktora.

Tlacidlo [Default]

Slazi na vratenie vybratého nastavenia na predvolenu
hodnotu.

®
(17}
®
(® | Tlac¢idlo [Freeze]
0]
D
@ | Tlacidlo [Esc]

Zastavi aktudlnu funkciu.

Pri zobrazeni ponuky projektora prestiva spét na
predchadzajicu uroven.

Tlagidlo [ID]

S

Ak chcete vybrat identifika¢né ¢islo projektora, ktory
chcete ovladat pomocou dialkového ovladania, podrite
stlacené toto tlacidlo a stlacte Ciselné tlacidld.

Tlacidlo [USB
Viewer]

Spusta USB zobrazovad v rezime Prehravanie obsahu.

Tlac¢idlo [LAN]

Prepina zdroj obrazu medzi zariadeniami, ktoré st
pripojené k sieti.

Tla¢idlo [USB]

Prepina zdroj obrazu medzi portami USB Display a
USB-A.

Tlacidlo [Source
Search]

Prepina na dalsi vstupny zdroj.

S O & & &

Oblast dialkového
ovladaca vysielajtca
svetlo

Vysiela signaly dialkového ovladania.

» Suvisiace odkazy

"Pomer stran obrazu" str.50

"Uprava vykonu (Farebny rezim)" str.52

"Nastavenie vstupného signélu - Ponuka Signal" str.134
“"Nastavenia projektora - Ponuka Roz$irené" str.137
"Domovska obrazovka" str.33

« "Premietanie dvoch obrazov sticasne" str.56

« "Premietanie prezenticie pomocou funkcie PC Free" str.59
" v/ . . . o

« "Pouzivanie projektora v sieti" str.87



Nastavenie projektora

Pri nastavovani projektora postupujte podla pokynov v nasledujucich ¢astiach.

» Suvisiace odkazy

« "Umiestnenie projektora” str.18

« "Pripojenia projektora” str.21

« "Pripojenie krytu rozhrania" str.28

« "Vkladanie batérii do dialkového ovladaca" str.29
+ "Obsluha dialkového ovladaca" str.30



Umiestnenie projektora

Ak chcete premietat obrazy, projektor mozete nainstalovat na stenu alebo ho
polozit na stol.

Ked chcete projektor zavesit zo stropu, namontovat na stenu alebo
nainstalovat na podlahu, budete potrebovat volitelné drziaky.

Pri vybere miesta pre projektor dodrziavajte nasledujuce body:

« Projektor umiestnite na stabilny, rovny povrch alebo ho nainstalujte
pomocou kompatibilného drziaka.

« Okolo a pod projektorom nechajte dostatok priestoru na vetranie a nekladte
ho na alebo vedla ¢okolvek, ¢o by mohlo blokovat vetracie otvory.

« Projektor umiestnite rovnobezne s premietacou plochou.

$ Ak projektor nemdzete nainstalovat rovnobezne s premietacou
plochou, korekciu lichobeznikového skreslenia vykonajte pomocou
ovladacich prvkov projektora.

A\ Vystraha

o Ked chcete projektor zavesit na stenu alebo strop, vyzaduje sa Specialny sposob
instalacie. Ak projektor nespravne nainstalujete, mohol by spadnut a sposobit
g$kodu alebo zranenie.

« Pri montazi na strop nepouzivajte lepidla na upevnovacie body volitelnych
drziakov, aby ste predisli uvolneniu skrutiek, alebo ak na projektor pouzijete
maziva, oleje atd., skrinka projektora moze prasknut a sposobit spadnutie
projektora zo stropného drziaka. To mdze mat za nasledok zranenie osoby
stojacej pod drziakom a poskodenie projektora.

o Nezakryvajte nasavacie alebo vystupné vetracie otvory projektora. Ak zakryjete
ktorykolvek z vetracich otvorov, moze sa zvy$it vndtornd teplota a spdsobit
potZiar.

« Projektor neinstalujte na nestabilnti plochu ani na miesto, ktoré nespliia
$pecifikcie nosnosti projektora. V opa¢nom pripade moéze spadnut alebo sa
prevrhnut s nasledkom trazu alebo poranenia.

« Pri indtalacii vo vysokej polohe, vykonajte opatrenia na zabranenie padu
pomocou drotov a zaistite bezpecnost a prevenciu pred urazmi v nidzovych
pripadoch, ako je zemetrasenie. V pripade nespravnej instalacie moze dojst k
spadnutiu a k nehode alebo zraneniu.

 Neinstalujte projektor na miesta vystavené vysokej vlhkosti a prachu, ako
napriklad na kuchynskej linke, v kuchyni alebo v blizkosti zvlh¢ovaca, alebo na
miestach vystavenych olejovému dymu alebo pare. Mohlo by to sposobit poziar
alebo traz elektrickym prudom. Okrem toho mdze obsah oleja sposobit
znehodnotenie vonkajsieho krytu projektora a moze sposobit, Ze projektor
spadne zo stropu, kde je zaveseny.

Pozor

o Ak pouzivate projektor v nadmorskych vyskach nad 1 500 m, v ponuke
projektora nastavte Rezim vysok. pomeru na Zapnut, aby bola zabezpecena
spravna regulacia vnuatornej teploty projektora.
@ Rozsirené > Operacia > Rezim vysok. pomeru

« Projektor neumiestiiujte na miesta s vysokou vlhkostou a pragnostou ani na
miesta s vyskytom dymu z ohnla alebo tabaku.

» Suavisiace odkazy

« "Moznosti nastavenia a in$talacie projektora” str.19
o "Vzdialenost premietania” str.20

o "Tvar obrazu" str.43



Umiestnenie projektora

« "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.137

Moznosti nastavenia a instalacie projektora

Projektor mozete nastavit alebo nainstalovat nasledujicimi spésobmi:

Predna cast/Zadna cCast

Spredu/Zo stropu alebo Zozadu/Zo stropu

Uistite sa, Ze ste v ponuke projektora Rozsirené vybrali spravnu moznost
Premietanie podla pouzitého sposobu instalacie.
» Suvisiace odkazy

« "Predbezné opatrenia pri instalacii" str.19
« "Rezimy premietania” str.39

Predbezné opatrenia pri instalacii
Pri instalovani projektora dbajte na nasledujtice opatrenia.
Priestor instalacie

Pozor

Uistite sa, ze okolo projektora ponechate nasledujuci priestor, aby ste
nezablokovali vystupny otvor vetrania a vetracie vstupné otvory.

@ 10cm
@ 20cm
@ 30cm



Umiestnenie projektora

Priestor instalacie (pri instalacii viacerych projektorov vedla seba) Pri korekeii lichobeznikového skreslenia bude obraz trochu mensi.

N D\
Vzdialenost premietania » Suvisiace odkazy

« "Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania” str.188

Pozor
Ak instalujete viac projektorov vedla seba, dbajte na to, aby hortci vzduch z
vystupného otvoru vetrania neprechadzal do vetracieho vstupného otvoru iného

projektora.

@ 30cm

Vzdialenost, v ktorej projektor umiestnite od premietacej plochy, urcuje
priblizna velkost obrazu. Velkost obrazu sa zvysuje, ¢im dalej je projektor od
premietacej plochy, ale moze sa lisit v zavislosti od faktoru priblizenia,
pomeru stran a dal$ich nastaveni.

Podrobnosti o vzdialenostiach umiestnenia projektora od premietacej plochy
v zavislosti od velkosti premietaného obrazu si pozrite v prilohe.



Pripojenia projektora

Pozrl‘Fe si tieto Casti ohladne pripojenia projektora k roznym zdrojom Sy o Al dhesie privelilpeing ko nemd vidk e VG, brds
premietania. $ potrebovat adaptér, ktory umoznuje zapojenie do video portu VGA v
projektore.
Pozor « Port, ktory sa pouziva pre zvukovy vstup, mozete nastavit aj v
Na kazdom kabli, ktory chcete pripojit, skontrolujte tvar a orientaciu konektorov. ponuke projektora RozSirené.
Ak konektor nepasuje do portu, nasilu ho nezapéjajte. Moze dojst k poskodeniu @ Rozsirené > Nastavenia A/V > Nastavenia zvuku > Audio
zariadenia alebo projektora alebo by nemuseli spravne fungovat. vystup
« Uistite sa, Ze zvukovy kabel ma oznacenie ,,No resistance®
(Bezodporovy).
$ Zoznam kéablov dodanych spolu s projektorom si pozrite v dokumente
Strucnd referencnd prirucka. Ak je to potrebné, zakupte si komeréne
dostupné kable. n Pocita¢ovy kabel VGA zapojte do portu Monitor v pocitaci.
» Savisiace odkazy g Druhy koniec kabla zapojte do portu Computer v projektore.
« "Pripojenie k pocitacu” str.21
« "Pripojenie k zdrojom obrazu" str.23 )
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« "Pripojenie k externym zariadeniam USB" str.25
« "Pripojenie ku kamere na dokumenty" str.26
« "Pripojenie k externym vystupnym zariadeniam" str.26 O = (T Compoert )

sy © O o
==lfE)tiH e
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Pripojenie k pocitacu |<_

Pri pripajani pocitaca k projektoru postupujte podla pokynov v nasledujtcich M

Castiach.

» Suvisiace odkazy B Na konektore VGA utiahnite skrutky.

« "Pripojenie k pocitacu pre VGA Video a Audio” str.21

» "Pripojenie k pocitacu pre USB Video a Audio” str.22 Vil Zvukovy kébel zapojte do konektora pre sltichadla alebo vystup zvuku v

« "Pripojenie k pocitacu pre HDMI Video a Audio” str.23 prenosnom pocitaci alebo do konektora pre reproduktor alebo vystup

zvuku v stolnom pocitaci.
Pripojenie k pocitacu pre VGA Video a Audio
Projektor mozete pripojit k pocita¢u pomocou kabla VGA dodaného s
pocitacom.

Zvuk mozete prehravat prostrednictvom systému reproduktorov projektora
zapojenim komer¢ne dostupného zvukového kabla do 3,5 mm stereo mini
konektora.



Pripojenia projektora

Druhy koniec kabla zapojte do portu Audio, ktory zodpoveda vami
pouzivanému portu Computer.

. @ @@O
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» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia projektora - Ponuka Rozs$irené" str.137

Pripojenie k pocitacu pre USB Video a Audio

Ak va$ pocita¢ splita poziadavky na systém, vystup obrazu a zvuku mézete
posielat do projektora cez port USB v pocitaci. Tato funkcia sa nazyva USB
Display. Projektor pripojte k pocitacu pomocou kabla USB.

$ « Ak pouzivate USB rozbocovac, spojenie nemusi fungovat spravne.
Kabel USB pripojte priamo k projektoru.

O®

Kabel zapojte do portu USB-B v pocitaci.

—
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Druhy koniec kabla zapojte do Iubovolného dostupného portu USB v
pocitaci.

Zapnite projektor a pocitac.

Ak chcete nainstalovat softvér Epson USB Display, vykonajte jeden z
nasledujucich krokov:

§ Tento softvér musite nainstalovat pri prvom pripojeni projektora
k pocitacu.

« Windows: Vyberte moznost Spustit EMP_UDSE.EXE v dialégovom
okne, ktoré sa zobrazilo na instalaciu softvéru Epson USB Display.

« Mac: Na obrazovke je zobrazeny instala¢ny prie¢inok Epson USB
Display. Vyberte polozku USB Display Installer a softvér Epson
USB Display nainstalujte podla pokynov na obrazovke. Ak sa
prie¢inok funkcie USB Display Setup nezobrazi automaticky, dvakrat
kliknite na polozku EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

Postupujte podla pokynov na obrazovke.

Pocas premietania obrazov neodpajajte kabel USB ani nevypinajte
napajanie projektora.



Pripojenia projektora

Projektor zobrazi obraz z pracovnej plochy pocitaca spolu so zvukovym
vystupom, ak vasa prezentacia obsahuje zvuk.

+ Ak projektor nezobrazuje Ziadne obrazy, vykonajte jeden z

nasledovnych krokov:

« Windows: Kliknite na polozky Vetky programy > EPSON
Projector > Epson USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx.

o Mac: Dvakrat kliknite na ikonu USB Display v priec¢inku
Aplikacia.

o Po skonceni premietania vykonajte jeden z nasledovnych krokov:

« Windows: Odpojte kabel USB. Nie je potrebné spustit moznost

Hardvér mozno bezpec¢ne odstranit.

« Mac: Na ponukovom riadku vyberte moznost Odpojit z ponuky
ikon USB Display alebo moznost Dokovat a potom odpojte kabel
USB.

» Suvisiace odkazy
« "Poziadavky na systém USB Display” str.196

Pripojenie k pocitacu pre HDMI Video a Audio

Ak je vas pocitac vybaveny portom HDMI, mozete ho k projektoru pripojit
pomocou kabla HDMI a zvuk z pocitaca mozete odosielat spolu s
premietanym obrazom.

% Ak chcete pripojit pocita¢ s opera¢nym systémom Mac, ktory nema
port HDMI, budete potrebovat adaptér, ktory umoziiuje zapojenie do
portu HDMI v projektore. Ak méte zdujem o moznosti kompatibilného
adaptéra, obratte sa na spolo¢nost Apple. Starsie pocitace s operaénym
systémom Mac (2009 a starsie) nemusia podporovat prenos zvuku cez
port HDMI.

n Kabel HDMI zapojte do vystupného portu HDMI v pocitaci.

a Druhy koniec kabla zapojte do portu HDMI v projektore.
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& Ak pri pripojeni cez HDMI nepocut zvuk, jeden koniec komer¢ne
dostupného zvukového kabla pre 3,5 mm stereo miniatirny konektor

zapojte do portu Audio v projektore a druhy koniec kabla zapojte do
vystupného portu AUDIO OUT v pocitaci. V ponuke projektora
Rozsirené vyberte port audio vstupu, ku ktorému ste sa pripojili.

@ Rozsirené > Nastavenia A/V > Nastavenia zvuku > HDMI1 audio
vystup

@ Rozsirené > Nastavenia A/V > Nastavenia zvuku > HDMI2 audio
vystup

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.137

Pripojenie k zdrojom obrazu

Pri pripajani videozariadeni k projektoru postupujte podla pokynov v
nasledujucich ¢astiach.



Pripojenia projektora

@ « Ak ma pripéjany zdroj port nezvyc¢ajného tvaru, na pripojenie
projektora pouzite kabel dodany spolu so zariadenim alebo volitelny
kabel.
« Jednotlivé kable sa odlisuju v zavislosti od vystupného signalu z
pripojeného video zariadenia.
« Niektoré typy video zariadeni dokdzu generovat rdzne typy signalov.
Preditajte si pouzivatelska priru¢ku doddvant s video zariadenim, v
ktorej najdete informdcie o signaloch, ktoré je mozné vysielat.

» Suvisiace odkazy
« "Pripojenie k zdroju videa HDMI" str.24
« "Pripojenie k zdroju videa s komponentnym konektorom do VGA" str.24

Pripojenie k zdroju videa HDMI

Ak je va$ zdroj videa vybaveny portom HDMI, mozete ho k projektoru
pripojit pomocou kabla HDMI a zvuk odosielat zo zdroja videa spolu s
premietanym obrazom.

Pozor
Zdroj videa nezapinajte pred jeho pripojenim k projektoru. Mohlo by dojst k
poskodeniu projektora.

n Kabel HDMI zapojte do vystupného portu HDMI v zdroji videa.
a Druhy koniec kabla zapojte do portu HDMI v projektore.
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$ Ak pri pripojeni cez HDMI nepocut zvuk, jeden koniec komer¢ne
dostupného zvukového kabla pre 3,5 mm stereo miniatirny konektor

zapojte do portu Audio v projektore a druhy koniec kabla zapojte do
vystupného portu AUDIO OUT v zdroji videa. V ponuke projektora
Rozsirené vyberte port audio vstupu, ku ktorému ste sa pripojili.

@ Rozsirené > Nastavenia A/V > Nastavenia zvuku > HDMI1 audio
vystup

@ Rozsirené > Nastavenia A/V > Nastavenia zvuku > HDMI?2 audio
vystup

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.137

Pripojenie k zdroju videa s komponentnym konektorom do VGA

Ak je vas zdroj videa vybaveny portami pre komponentné video, mozete ho
pripojit k projektoru pomocou videokabla pre komponentny konektor do
VGA. Kabel adaptéra spolu s komponentnym videokdblom budete musiet
pouzit v zavislosti od svojich komponentnych portov.

Zvuk mozete prehravat prostrednictvom systému reproduktorov projektora
zapojenim zvukového kabla do stereo miniatirneho konektora.

@ o Port, ktory sa pouziva pre zvukovy vstup, moZete nastavit aj v
ponuke projektora Roz§irené.

@ Roz$irené > Nastavenia A/V > Nastavenia zvuku > Audio
vystup

« Uistite sa, Ze zvukovy kdbel mé oznacenie ,,No resistance®
(Bezodporovy).

Komponentné konektory pripojte v zdroji videa k farebne kédovanym
vystupnym portom komponentného videa.

@ Porty st zvycajne oznacené ako Y, Pb, Pr alebo Y, Cb, Cr. Ak
pouzivate adaptér, do tychto konektorov zapojte komponentny

video kabel.



Pripojenia projektora

a Konektor VGA pripojte k portu Computer v projektore.
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B Na konektore VGA utiahnite skrutky.
a Zvukovy kabel zapojte do portov Autio Out v zdroji videa.

B Druhy koniec kabla zapojte do portu Audio v projektore.
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Ak sa obraz zobrazuje v nespravnych farbach, v ponuke Vstupny signal v
projektore budete musiet zmenit nastavenie Signal.

@ Signal > Roz$irené > Vstupny signal

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Signal" str.134

« "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.137

Pripojenie k externym zariadeniam USB

Pri pripajani externych zariadeni USB k projektoru postupujte podla pokynov
v nasledujucich castiach.

» Savisiace odkazy

« "Premietanie zo zariadenia USB" str.25
« "Pripojenie k zariadeniu USB" str.26

« "Odpojenie zariadenia USB" str.26

Premietanie zo zariadenia USB

Obrazy a dalsi obsah mozete premietat bez pouzitia pocitaca alebo
videozariadeni pripojenim niektorého z nasledovnych zariadeni k projektoru:
« USB klu¢

« digitalny fotoaparat alebo smartfén

« pevny disk USB

o Prehliada¢ multimedialneho tloziska

$ « Digitélne fotoaparaty alebo smartfény musia byt zapojené do
zarjiadeni USB a nie do zariadeni kompatibilnych s TWAIN a musia
vyhovovat triede USB Mass Storage Class.

+ Pevné disky USB musia spliat tieto poziadavky:
» Musia vyhovovat triede USB Mass Storage Class (pre triedu USB
Mass Storage Class nie st podporované vsetky zariadenia)
« Formatované vo FAT16/32

o Musia mat vlastné napdjanie z vlastného zdroja striedavého napitia
(neodporucaju sa pevné disky napajané zo zbernice)
o Vyhnite sa pouzivaniu pevnych diskov s viacerymi segmentmi

Prezentacie mozte premietat v pripojenom zariadeni USB zo stiborov s
obrazkami.



Pripojenia projektora

V rezime Prehravanie obsahu mozete tiez premietat zoznamy skladieb, ktoré
obsahuju obrazy a filmy ulozené na kluci USB.

» Suvisiace odkazy
« "Premietanie v rezime Prehravanie obsahu" str.64
« "Premietanie prezentacie pomocou funkcie PC Free" str.59

Pripojenie k zariadeniu USB

Zariadenie USB nemozete zapojit do portu USB-A v projektore a pouzivat ho
na premietanie obrazov a dal$ieho obsahu.

Ak je k zariadeniu USB dodany napdjaci adaptér, zariadenie zapojte do
elektrickej zasuvky.

Kabel USB alebo kltu¢ USB zapojte do portu USB-A v projektore, ako je
to znazornené na obrazku.
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Pozor

« Pouzite kdbel USB dodany spolu s tymto zariadenim alebo kabel urceny
pre pouzitie s tymto zariadenim.

o Nepripdjajte rozboc¢ova¢ USB ani kabel USB dlhsi ako 3 m, pretoze
zariadenie nemusi spravne fungovat.

B Ak je to nutné, druhy koniec kabla zapojte do svojho zariadenia.

Odpojenie zariadenia USB

Zariadenie USB odpojte od projektora po skonéeni prezentacie s pripojenym
zariadenim USB.

n Zariadenie vypnite a, ak je to nutné, odpojte z elektrickej zasuvky.

g Zariadenie USB odpojte od projektora.

Pripojenie ku kamere na dokumenty

Ak si chcete prezerat obrazy zobrazené pomocou fotoaparatu, k projektoru
mozete pripojit kameru na dokumenty.

Sposob pripojenia sa lisi v zavislosti od modelu kamery Epson na dokumenty.

Podrobnosti tykajuce sa kamery na dokumenty si pozrite v prilozenej
prirucke.

Pripojenie k externym vystupnym zariadeniam

Pri pripajani externych zariadeni k projektoru postupujte podla pokynov v
nasledujucich ¢astiach.

» Savisiace odkazy

« "Pripojenie k VGA monitoru" str.26

« "Pripojenie externych reproduktorov” str.27

Pripojenie k VGA monitoru

Ak ste projektor pripojili k po¢itacu pomocou portu Computer, k projektoru
mozete pripojit aj externy monitor. Ak nevidno premietany obraz,
prezentaciu budete moct sledovat na externom monitore.



Pripojenia projektora

o Ak chcete pri vypnutom projektore odosielat obrazy do externého

monitora, vyberte moznost VZdy ako nastavenie pre Vystup A/V v
ponuke projektora Roz$irené.
@ Rozsirené > Nastavenia A/V > Vystup A/V

« Obrazy sa nemusia spravne zobrazovat na monitoroch, ktoré
pouzivaju obnovovaci kmitocet niz$i ako 60 Hz.

n Uistite sa, Ze pocitac je pripojeny do portu Computer v projektore.

& o Ak su k dispozicii dva porty Computer, musite pouzit port
Computerl.
o Len analdgové signaly RGB z portu Computerl sa mézu
posielat na externy monitor. Nemozno vysielat signaly prijaté z
inych portov ani signaly komponentného videa.

a Kabel externého monitora zapojte do portu Monitor Out v projektore.
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» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.137

Pripojenie externych reproduktorov

Ak chcete zlepsit zvuk prezentacie, k projektoru mozete pripojit externé
reproduktory s vlastnym napajanim. Hlasitost mozete ovladat dialkovym
ovladacom projektora.

o Ak chcete pri vypnutom projektore prehravat zvuk z externych

00 08

reproduktorov, vyberte moznost VZdy ako nastavenie pre Vystup
A/V v ponuke projektora Rozsirené.
@ Rozsirené > Nastavenia A/V > Vystup A/V

« Projektor mozete pripojit aj k zosiliiovacu s reproduktormi.

« Ked pripojite externé reproduktory, v projektore sa vypne systém
vstavanych reproduktorov.

Uistite sa, Ze k projektoru je podla potreby pripojeny pocita¢ alebo
zdroj videa pomocou kablov video a audio.

Urcite prislusny kabel na pripojenie externych reproduktorov, ako
napriklad kabel na pripojenie z miniatirneho konektora do konektora s
kolikmi, alebo iny typ kabla alebo adaptéra.

Jeden koniec kabla zapojte podla potreby do externych reproduktorov.

Koniec kabla zapojeného do miniatirneho stereo konektora zapojte do
portu Audio Out v projektore.
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» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.137



Pripojenie krytu rozhrania

Mozete pripojit kryt rozhrania, ktory sa dodava s projektorom, takze zadna
Cast projektora bude vyzerat jednoducho a elegantne.

n Otvorte otvory na kryte rozhrania, ku ktorému chcete pripojit kable.

9
i
1 [

a Pripojte kryt rozhrania na projektor tak, ako je znazornené.




Vkladanie batérii do dialkového ovladaca

V dialkovom ovladaci sa pouzivaju dve batérie velkosti AA, ktoré tvoria sucast B Batérie vlozte tak, aby pdly + a - boli vo vyznacenom smere.
balenia projektora.

(9

Pozor
Pred manipuldciou s batériami si precitajte Bezpecnostné pokyny.

n Otvorte kryt batérie, ako je znazornené na obrazku.

A\ Vystraha

Aby ste sa uistili, Ze batérie su vlozené spravnym sposobom, skontrolujte
a Ak je to potrebné, vyberte staré batérie. polohy znatiek (+) a (-) vo vnutri drziaka na batérie. Ak batérie nepouZivate
spravne, mohli by vybuchnit alebo vytiect a spdsobit poziar, poranenie

Pouzité batérie zlikvidujte v stllade s miestnymi predpismi. el b meaiie vjialaL

Zatvorte kryt batérif a zatlacte ho smerom nadol, kym nezapadne na
miesto.




Obsluha dialkového ovladaca

Dialkové ovladanie umoznuje obsluhovat projektor takmer odkialkolvek v
miestnosti.

Dialkovy ovlada¢ musite namierit na senzory v projektore vo vzdialenosti a
uhloch, ktoré sa tu uvadzaju.

%  Dialkové ovladanie nepouzivajte v podmienkach s jasnymi Ziarivkami
alebo na priamom slne¢nom svetle, pretoze projektor by nereagoval na
prikazy. Ak dialkovy ovldda¢ nebudete dlhsiu dobu pouzivat, vyberte z
neho batérie.



Pouzivanie zakladnych funkcii projektora

Pri pouzivani zakladnych funkcii projektora postupujte podla pokynov v nasledujtcich castiach.

» Suvisiace odkazy

"Zapnutie projektora” str.32

« "Vypnutie projektora” str.35

« "Nastavenie ddtumu a casu" str.36

« "Volba jazyka pre ponuky projektora” str.38

« "Rezimy premietania” str.39

« "Zobrazenie testovacej vzorky" str.41

« "Uprava vysky obrazu" str.42

o "Tvar obrazu" str.43

« "Zmena velkosti obrazu pomocou ovladaca priblizenia" str.46
« "Uprava polohy obrazu" str.47

« "Zaostrenie obrazu pomocou ovldadaca zaostrovania" str.48
« "Vyber zdroja obrazu” str.49

« "Pomer stran obrazu" str.50

« "Uprava vykonu (Farebny rezim)" str.52

« "Ovladanie hlasitosti pomocou tlacidiel Volume" str.54



Zapnutie projektora

Zapnite pocitac alebo videozariadenie, ktoré chcete pouzivat po zapnuti « Vlozte disk DVD alebo iny obrazovy nosi¢ a stlacte tla¢idlo Prehrat (v
projektora. pripade potreby).
o Ak chcete zistit zdroj, stlacte tlacidlo [Source Search] na dialkovom

Napdjaci kabel zapojte do konektora napajania v projektore a do ovladadi.
elektrickej zasuvky. . L . . , .
« Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo pre pozadovany zdroj videa.

o Ak je zobrazend domovska obrazovka, vyberte zdroj, z ktorého chcete
premietat.

A\ Vystraha

« Ked je lampa zapnuta, nepozerajte do objektivu projektora. Mohlo by dojst k
poskodeniu vasho zraku, ¢o je obzvlast nebezpe¢né pre deti.

o Pri zapnuti projektora na dialku pomocou dialkového ovlddania sa uistite, Ze do
objektivu sa nikto nepozerd.

o Pocas premietania neblokujte svetlo z projektora knihou ani inymi predmetmi.
Ak je svetlo z projektora blokované, oblast, na ktora svetlo dopada, sa zohreje a
mdze sposobit roztavenie, popalenie alebo poziar. Odrazené svetlo mdze tiez
zohriat objektiv a sposobit nespravne fungovanie projektora. Ak chcete prestat
premietat, zapnite funkciu Stlmit A/V alebo projektor vypnite.

« V projektore sa ako zdroj svetla pouziva ortutova lampa s vysokym vnaitornym
tlakom. Ak na lampu posobia vibracie alebo narazy, alebo ak sa pouziva prilis
dlho, mdze prasknut alebo sa nemusi zapnut. Pri vybuchu lampy mé6zu uniknut
plyny a mozu sa rozletiet malé ulomky skla, ktoré mozu sposobit zranenie.
Dodrziavajte niz$ie uvedené pokyny.

Rozsvieti sa modry svetelny indikdtor napajania na projektore. Indikuje, + Lampu nerozoberajte, neposkodzujte ani ju nevystavujte ndrazom.
ze pr OJ)ektor je napéjany, ale edte nie je zapnuty (je v pohotovostnom o Pocas premietania sa nepribliZujte tvarou k projektoru.
rezime).

 Ked je projektor namontovany na strope, davajte pri odnimani krytu lampy

pozor, pretoze z neho mézu vypadnut malé alomky skla. Pri ¢isteni projektora

Projektor zapnite stlacenim tlaidla Power na projektore alebo alebo pri vymene lampy ddvajte pozor, aby sa vam do o&i nedostali tieto malé
dialkovom ovladaci.

ulomky skla.
Projektor vyda zvukovy signal a pocas zahrievania bude blikat modry Ak lampa praskne, priestor okamzite vyvetrajte a ak ste néhodou vdychli tlomky
svetelny indikéator stavu. Ked je projektor zohriaty, svetelny indikator skla alebo sa vam dostali do o¢i alebo do ust, vyhladajte lekdrsku pomoc.

stavu prestane blikat a bude trvalo svietit.

Ak nevidite premietany obraz, skuste vykonat nasledujuce kroky.
« Zapnite pripojeny pocita¢ alebo videozariadenie.

 Ked pouzivate prenosny pocita¢, zmente vystup obrazovky z pocitaca.



Zapnutie projektora

Ak chcete v ponuke vybrat polozku, stlacte na dialkovom ovladaci tlacidla so

» Ked je v ponuke projektora Rozsirené moznost Priame zapnutie ", ; g F
i 8 o $ipkami a potom stlacte tlacidlo [Enter].

nastavena na Zapnuté, projektor sa zapne po zapojeni napajacieho
kabla do elektrickej zasuvky. Projektor sa automaticky zapne
napriklad pri obnoveni po vypadku elektrického prudu.
@ Rozsirené > Operacia > Priame zapnutie
« Ak v ponuke Roz$irené v projektore vyberiete prislusny port ako I—@
nastavenie Automatické zapnutie, projektor sa zapne po zisteni o a
|

signalu alebo zapojeni kabla do tohto portu. Do HDMI2 o

LichobeZ. korekcia Infol -
@ Rozsirené > Operacia > Automatické zapnutie - Poitact |
gD~ Pogitac2 Split Screen Farebny reZim
=— USB Display 6

» Suvisiace odkazy - Use = &
+ "Domovska obrazovka" str.33 S et pomocrik
« "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.137

Prehrdvanie obsahu : Zapnuté

‘PEL Nézov projektora : Xo00xXxxx-xxxxxx KPGg, Slove : xxxx
SSID 1 XCXKXXKXXXXXX 0
@) 1P : Rychly L IP 2 XO0000KKXXX Sprievodca prip.

Domovska obrazovka

Domovska obrazovka umoznuje jednoduchy vyber zdroja obrazu a pristup k
uzito¢nym funkciam. Domovsku obrazovku mozete zobrazit stlacenim
tlacidla [Home] na dialkovom ovladaci. Domovska obrazovka sa zobrazi aj

vtedy, ked zapnete projektor a nevstupuje ziadny signal. Vyberie zdroj, ktory chcete premietat.

Zobrazi Sprievodcu prip. MozZete vybrat spdsoby bezdrétového pripojenia podla
zariadeni, ktoré pouzivate, ako napriklad smartfoény alebo pocitace.

Oznacuje, Ze projektor je v rezime Prehravanie obsahu.
Zobrazuje obrazovku Pomocnik.
Zobrazuje ponuky projektora.

Vykonéava moznosti ponuky, ktoré su priradené k Domovska obrazovka z
ponuky Rozsirené v projektore.

Zobrazuje informacie o projektore.

o
(2]
(3]
4]
6
(6]
7]
(8]

Opravuje obraz v tvare nerovnomerného obdlznika.

Domovska obrazovka sa zobraz{ po 10 minutach necinnosti.



Zapnutie projektora

» Suvisiace odkazy

o "Tvar obrazu" str.43

« "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.137

« "Pouzivanie ponutk v projektore" str.130

« "Pouzivanie zobrazeni systému Pomocnik v projektore” str.173
« "Premietanie dvoch obrazov sticasne” str.56



Vypnutie projektora

Projektor po skonc¢eni pouzivania vypnite.

§ « Ked sa projektor nepouziva, vypnite ho, aby sa predizila jeho
zivotnost. Zivotnost lampy sa li$i v zavislosti od zvoleného rezimu,
podmienkach prostredia a pouzivania. Jas sa ¢asom zniZuje.

« Vzhladom k tomu, Ze tento projektor podporuje funkciu priameho
vypnutia, vypnit ho mozno priamo pomocou vypinaca.

Stlacte tlacidlo Power na projektore alebo dialkovom ovladaci.

Projektor zobrazi obrazovku potvrdenia vypnutia.

Vypnuté?

Ano: Stlacte tladidlo ©
Nie : Stlaéte akékolvek iné tladidlo

a Znovu stlacte tla¢idlo napajania. (Ak ho chcete nechat zapnuty, stlacte
iné tlacidlo.)
Premietany obraz zmizne, projektor pipne dvakrat a svetelny indikator
stavu prestane svietit.

Ked sa pouziva technolégia Instant Off od spolo¢nosti Epson, k

dispozicii nie je ziadna doba chladenia, preto projektor mozete
ihned zabalit pre ucely prepravy.

B Ak chcete projektor prepravovat alebo uskladnit, uistite sa, ze modry
svetelny indikator napdjania a svetelny indikator stavu svietia (ale
neblikaju) a potom odpojte napdjaci kabel.



Nastavenie datumu a casu

Pre projektor mozete nastavit daitum a cas.

N/

Zapnite projektor.

Na dialkovom ovladacdi stladte tlad¢idlo [Menul].
Vyberte ponuku Rozsirené a stlacte tlac¢idlo [Enter].
Vyberte nastavenie Operacia a stlacte tlacidlo [Enter].

Vyberte nastavenie Datum a Cas a stlaéte tlacidlo [Enter].

QOB
868 B @

Zobrazi sa nasledovn4 obrazovka:

[Datum a Eas]
Datum a ¢as
Nastavenie letného casu
Letny €as
Zatiatok letného €asu
Koniec letného €asu
Upr. let. €asu (min.)
Internetovy cas

Vypnuté

Vyberte nastavenie Datum a Cas a stla¢te tlacidlo [Enter].

Zobrazi sa nasledovné obrazovka:

[Datum a &as]

Datum
cas

&asovy rozdiel (UTC)

Vyberte polozku Datum, stlacte tlac¢idlo [Enter] a pomocou zobrazenej
klavesnice zadajte dnesny datum.

Vyberte polozku Cas, stlacte tlacidlo [Enter] a pomocou zobrazenej
klavesnice zadajte aktualny cas.

Vyberte polozku Casovy rozdiel (UTC), stlaéte tla¢idlo [Enter] a z
Koordinovaného svetového ¢asu nastavte ¢asovy rozdiel.

Po skonceni vyberte moznost Nastavit a stlacte tlacidlo [Enter].

Ak chcete aktivovat letny cas, vyberte nastavenie Letny cas a stlacte
tla¢idlo [Enter]. Potom vyberte nastavenia.

Vypnuté

[Nastavenie lethého ¢asul

Letny cas
Opr. let. ¢asu (min.)

[Zagiatok letného éasul
Mesiac
Tviden
Defi v tvidni
cas

[Koniec letného éasul
Mesiac
Tviden
Defi v tvZdni
cas

Po skonceni vyberte moznost Nastavit a stlacte tlacidlo [Enter].



Nastavenie datumu a casu

Ak chcete ¢as aktualizovat automaticky pomocou ¢asového servera na
internete, vyberte nastavenie Internetovy cas a stlacte tlacidlo [Enter].
Potom vyberte nastavenia.

[Internetovy cas] Spit @

Internetovy €as Vypnuté

Server internetového ¢asu 0. 0. 0. O

Nast.

Po skondeni vyberte moznost Nastavit a stlacte tlacidlo [Enter].

@ Ponuky zatvorte stlacenim tla¢idla [Menu] alebo [Esc].



Volba jazyka pre ponuky projektora

Ak chcete v projektore zobrazit ponuky a spravy v inom jazyku, mozete
zmenit nastavenie moznosti Jazyk.

n Zapnite projektor.
a Na dialkovom ovladaci stlacéte tla¢idlo [Menu].

B Vyberte ponuku Rozsirené a stlacte tlac¢idlo [Enter].

| Spit @
Domovska obrazovka
Zobrazenie
UZivatelské logo
Premietanie Predna strana
Operacia
Mastavenia A/Y

Viacnasob. projekcia
nia planoy

Jazyk Slovenéina

Vynulovat'

a Vyberte nastavenie Jazyk a stlacte tlacidlo [Enter].
B Vyberte jazyk, ktory chcete pouzivat, a stlacte tlac¢idlo [Enter].

G Ponuky zatvorte stlacenim tlacidla [Menu] alebo [Esc].



Rezimy premietania

Rezim premietania budete musiet zmenit v zavislosti od umiestnenia
projektora, aby sa obrazy premietali spravne.

« Nastavenie Predna strana umoziuje premietat zo stola pred premietacou
plochou.

« Nastavenie P. str./H. hran. obraz oto¢i hornou stranou dolu, aby ho bolo
mozné premietat zo stropu alebo pri namontovani na stenu.

« Nastavenie Zadna cast obraz oto¢i vodorovne, aby ho bolo mozné
premietat zozadu na priesvitna premietaciu plochu.

o Nastavenie Z. str./H. hran. obraz oto¢i hornou stranou dolu a vodorovne,
aby ho bolo mozné premietat zo stropu, drziaka na stene a zozadu na
priesvitnu premietaciu plochu.

» Savisiace odkazy

« "Zmena rezimu premietania pomocou dialkového ovladania" str.39
« "Zmena rezimu premietania v ponukach" str.39

« "Moznosti nastavenia a instaldcie projektora” str.19

Obraz chvilu zmizne a znovu sa objavi obrateny hornou stranou dolu.

Ak chcete premietanie prepnut spat do povodného rezimu, znovu
stlacte a podrzte tlac¢idlo [A/V Mute] po dobu 5 sekdnd.

Zmena rezimu premietania pomocou dialkového
ovladania

Ak chcete obraz otocit hornou stranou dolu, mozete zmenit rezim
premietania.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

Na dialkovom ovladacdi stlacte a podrzte tla¢idlo [A/V Mute] po dobu 5

sekdnd.
C e =)

Aspect
) )

A/NMute  Split Freeze

Home

Zmena rezimu premietania v ponukach

Rezim premietania mozete v ponukach projektora zmenit tak, aby sa obraz
oto¢il hornou stranou dolu alebo zlava doprava.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.
a Na dialkovom ovladadi stlacéte tla¢idlo [Menu].

B Vyberte ponuku Rozsirené a stlacte tlac¢idlo [Enter].

Obraz __Spat O

Domovska obrazovka

Signal Zobrazenie
UZivatelske logo
Mastavenia Premietanie
. Qperdcia
Rozdirené & PRI VEUENLTAY
b Viacnasob. projekcia

Predna strana

Siet' MNastavenia planov
Jazyk € Slovengina
ECO Vynulovat'
Informécia
Yynulovat'

Vyberte moznost Premietanie a stlacte tlacidlo [Enter].



Rezimy premietania

B Vyberte rezim premietania a stlacte tla¢idlo [Enter].

[Premietanie]

OPredna strana
P. str./H. hran.

Zadna cast’
Z. str./H. hran.

B Ponuky zatvorte stlacenim tlac¢idla [Menu] alebo [Esc].



Zobrazenie testovacej vzorky

Mozete zobrazit testovaciu vzorku, aby ste upravili premietany obraz bez
pripajania pocitaca alebo video zariadenia.

@ Ak chcete nastavit polozky ponuky, ktoré sa nedaji nastavit pocas
zobrazovania testovacej vzorky alebo jemne vyladit premietany obraz,

premietnite obraz z pripojeného zariadenia.

n Zapnite projektor.
a Na dialkovom ovladadi stlaéte tla¢idlo [Menu].

B Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte tlacidlo [Enter].

Obraz | Spit @
LichobeZ. korekcia Lichob. korek...
Signdl pli een
e

MNastavenia O PREEETTRERJERT

=" Hlasitost' 1]

Roz&irené Dialkovy prijimaé Pr. ast'/Z. éa...
Uiivatel'ske tlacidlo Prikon

Siet' Vzor
Testovacia vzorka

ECO Prehravanie obsahu
Vynulovat'

Informdcia

Vynulovat

0 0 ®

Vyberte moznost Testovacia vzorka.

Vertik. sivé pruhy
Horiz. sivé pruhy

Kontrolna doska 1
Kontrolna doska 2

[Testovacia vzorkal

Standardné
Srafovanie
rafovanie R

Srafovanie G
Srafovanie B Biela
Farebné pruhy ¥V Cierna

Farebné pruhy H Ram obrazu

Odtiene sivej

Vyberte vzor, ktory chcete zobrazit, a stlacte [Enter].

Zobrazi sa testovacia vzorka.

Kym sa vzor zobrazuje, stlacte tla¢idlo s lavou alebo pravou $ipkou na
dialkovom ovladaci alebo stlacte [Enter], ak chcete prechadzat dostupné
testovacie vzorky.

Upravte obraz podla potreby.

Testovaciu vzorku zmazete stlacenim tlac¢idla [Esc].



Uprava vysky obrazu

Ak premietate zo stola alebo inej rovnej plochy a obraz je prili$ vysoky alebo
prili$ nizky, vy$ku obrazu mozete upravit pomocou nastavitelnych noziciek
projektora.

Cim vicsi je uhol naklonu, tym tazgie sa zaostruje obraz. Projektor umiestnite
tak, aby ho bolo potrebné naklonit v malom uhle.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

Stlacte packu na nastavenie nozicky, ak chcete vytiahnut alebo zasunut
prednu nastavitelnt nozicku.

Nozicka sa vytiahne z projektora.

Polohu mozete nastavit az do priblizne 10 stupnov.
B Uvolnite packu a nozi¢ku zaistite.

A\ Upozornenie

Déavajte pozor, aby sa vam nechytili prsty medzi projektorom a stolom alebo
podlahou.

Ak je obraz nakloneny, vysku upravte otacanim zadnych noziciek.
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@ Vytiahnite zadnu nozicku

@ Zasunte zadnu nozicku

Ak je premietany obraz nerovnomerne obdlznikovy, musite upravit tvar
obrazu.

» Suvisiace odkazy
o "Tvar obrazu" str.43



Tvar obrazu

Rovnostranny alebo obdiznikovy obraz mozete premietat tak, Ze projektor
umiestnite priamo pred stred premietacej plochy vo vyrovnanej polohe. Ak
projektor umiestnite $ikmo k premietacej ploche alebo ho naklonite hore
alebo dolu alebo nabok, budete musiet upravit tvar obrazu.

» Suvisiace odkazy

o "Aut. lich. kor. - V" str.43

« "Oprava tvaru obrazu pomocou tlacidla Lichobez. korekcia" str.43
« "Oprava tvaru obrazu pomocou funkcie Quick Corner" str.44

Aut. lich. kor. -V

Ak je projektor presunuty alebo nakloneny, funkcia Aut. lich. kor. - V
automaticky opravuje akékolvek zvislé lichobeznikové skreslenie.

Funkcia Aut. lich. kor. - V umoznuje opravit skreslenie premietaného obrazu
v tychto podmienkach:

« Uhol premietania je priblizne 30° nahor alebo nadol

« Nastavenie Premietanie je nastavené na Predna strana v ponuke projektora
Rozsirené

%  + Ak nechcete pouzivat funkciu Aut. lich. kor. - V, funkciu Aut. lich.
kor. - V nastavte na Vypnuté v ponuke projektora.
@ Nastavenia > Lichobez. korekcia > Lichob. korek. - H/V > Aut.
lich. kor. - V

» Savisiace odkazy

« "Rezimy premietania” str.39

« "Nastavenia projektora - Ponuka Rozs$irené" str.137

« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.135

Oprava tvaru obrazu pomocou tlacidla Lichobez.
korekcia

Pomocou tla¢idla [Keystone] na dialkovom ovlddaci mozete opravit obraz,
ktory ma nerovnomerny obdlznikovy tvar.

LIl el

@ « Opravu pomocou Lichob. korek. - H/V nemozno kombinovat s
inymi sposobmi opravy tvaru obrazu.

o Skreslenie horizontalnej lichobez. korekcie médzete opravit az do 30°
vpravo alebo vlavo.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

Stlacte na dialkovom ovladaci tlacidlo [Keystone], vyberte polozku
Lichob. korek. - H/V a potom stlacte [Enter].

[LichobeZ. korekcial Spat
Lichob. korek. - H/Y &

Quick Corner




Tvar obrazu

Zobrazi sa obrazovka nastavenia polozky Lichob. korek. - H/V: Oprava tvaru obrazu pomocou funkcie Quick Corner

[Lichob. korek. - H/V] - Pomocou nastavenia Quick Corner mozZete opravit tvar a velkost obrazu,
ktory ma nerovnomerny obdlznikovy tvar.
Lichob. korekcia - V 00!

Lichob. korekcia - H 00]
Aut. lich. kor. - ¥ Zapnuté

Pomocou tlacidiel so Sipkami na dialkovom ovlddaci vyberte medzi
vertikalnou a horizontalnou lichobez. korekciou a podla potreby
upravte tvar obrazu.

o Lichob. korekcia - V

—p! e
\ ’ ‘ n Zapnite projektor a zobrazte obraz.
| Il l | Stlacte na dialkovom ovladaci tlacidlo [Keystone], vyberte polozku
| Quick Corner a stlacte [Enter]. V pripade potreby potom znovu stladte
pripade p A%
> - [Enter].
o Lichob. korekcia - H [LichobeZ. korekcial Spat’

OLichob. korek. - H/Y

iQuick Corner &

Zobrazi sa obrazovka na vyber oblasti.
a Po skonceni stlacte tla¢idlo [Esc].

Obraz je po oprave o nie¢o mensi.

» Suavisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.135



Tvar obrazu

Pomocou tlacidiel so $ipkami vyberte roh obrazu, ktory chcete upravit.
Potom stlacte tlac¢idlo [Enter].

[Quick Corner]

Vyberte oblast’.

Ak chcete resetovat nastavenia moznosti Quick Corner, pri

zobrazenej obrazovke na vyber oblasti stlacte tla¢idlo [Esc] a
podrzte ho priblizne na dve sekundy a potom vyberte moznost
Ano.

Ak chcete upravit tvar obrazu, podla potreby stlacte tlacidla so $ipkami.

Ak sa chcete vratit na obrazovku na vyber oblasti, stlacte tla¢idlo
[Enter].

smere, ktory je oznaceny Sedym trojuholnikom.

Ak uvidite tato obrazovku, tvar nemdzete dalej upravovat v

[Quick Corner]

Neda sa u viac upravit.

Podla potreby zopakujte kroky ¢. 3 a 4, kym nenastavite zostavajice
rohy.

B Po skoncéeni stlacte tlacidlo [Esc].



Zmena velkosti obrazu pomocou ovladaca priblizenia

Velkost obrazu mozete zmenit pomocou ovladaca priblizenia projektora.
n Zapnite projektor a zobrazte obraz.
a Otvorte kryt tlacidla napdjania.

B Ak chcete obraz zvacsit alebo zmensit, otacajte ovladac priblizenia.
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Uprava polohy obrazu

Ak chcete upravit polohu obrazu bez posunutia projektora, mozete pouzit B Pomocou sipok upravte poziciu obrazu.
funkciu Posunutie obrazu.

[Posunutie obrazul

.....

« Tato funkcia nie je k dispozicii, ak je moznost PribliZenie nastavena

—

@ Obraz mozZete posunut uhloprie¢ne stla¢enim fubovolného paru
tlacidiel so $ipkami na dialkovom ovladaci.

Zapnit ekt brazte ob 4 Stlac¢enim tlacidla [Esc] zatvorte obrazovku uprav.
apnite projektor a zobrazte obraz.

Ak priblizne 10 sekund nevykonate ziadnu operaciu, obrazovka uprav
sa zatvori.

Upravte velkost obrazu pomocou tlacidiel funkcie [E-Zoom] na
dialkovom ovladani.

Po nastaveni velkosti obrazu sa automaticky zobrazi obrazovka W « Nastavenie Posunutie obrazu sa zachova aj Vtedy) ak projektor
Posunutie obrazu. $ vypnete. Ak zmenite miesto instaldcie alebo uhol projektora, musite
znova upravit jeho poziciu.

« Moznost Posunutie obrazu mozete tieze upravit z ponuky
Nastavenia.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.135



Zaostrenie obrazu pomocou ovladaca zaostrovania

Zaostrenie mozete korigovat pomocou ovladaca zaostrovania.
n Zapnite projektor a zobrazte obraz.
a Otvorte kryt tlacidla napdjania.

B Otocenim ovladacda zaostrovania nastavte zaostrenie.

O b 0 o o




Vyber zdroja obrazu

Ked je k projektoru pripojenych viac zdrojov obrazu, ako napriklad pocitac¢ a
DVD prehrava¢, mozete prepinat z jedného zdroja obrazu do druhého zdroja
obrazu.

n Uistite sa, Ze je zapnuty zdroj obrazu, ktory chcete pouzit.

a V pripade zdrojov obrazu videa vlozte disk DVD alebo iny nosi¢ videa a
stlacte tlacidlo Play (Prehrat).

B Vykonajte jeden z nasledovnych krokov:

+ Na dialkovom ovladadi stlacte tlacidlo [Source Search] a podrzte,
kym neuvidite obraz z pozadovaného zdroja.

Source Search

HDMI  Computer ~ USB

LAN

@ Tato obrazovka sa zobrazi, ked nie je zisteny Ziadny signal
obrazu. Skontrolujte zapojenia kdblov medzi projektorom a

zdrojom obrazu.

[Vyhfaddvanie zdrojal
Stav signdlu

Vypnute
Vypnute
Vypnute
Vypnute
Vypnute
Vypnute

-Zadajte obrazovy signal.
-Stlacte [ pre vyber zdroja.

+ Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo pre pozadovany zdroj. Ak pre
tento zdroj existuje viac portov a chcete prehladavat zdroje, znovu
stlacte toto tlacidlo.

» Na dialkovom ovladani stlacte tlacidlo [Home].

L Ly
C_Je)|l=)
C JC )

Aspect

C )

AN Mute  Split Freeze

Home

Potom na zobrazenej obrazovke vyberte zdroj, ktory chcete pouzit.

-0~ HDMIT ) e

oe— HDMI2 LichobeZ. korekcia Informacia

o=- Poéitaél [ |

@~ Poéitag2 Split Screen Farebny reim

cE>— USB Display

EE— USB

=

SpLL LAN Ponuka | Pomocnik

Prehrdvanie obsahu : Zapnuté

SPEL Nazov projektora: XXOXxXxXX-XXXxxx KFic. SIovo : xxxx
SSID 1 XXXXXXXXXXXXXXXX DE'))EI
@ IP : Rychly 4 TP 2 XOOOKKXXXXXX Sprievodca prip.




Pomer stran obrazu

Projektor moze zobrazovat obrazy v roznych pomeroch $irky k vyske, tzv.
pomery stran. Vstupny signal zo zdroja videa zvycajne urcuje pomer stran
obrazu. Na vytvorenie obrazkov vsak musite zmenit pomer stran, aby sa
prispdsobili obrazovke.

Ak chcete pre niektory vstupny zdroj obrazu vzdy pouzivat prisluny pomer
stran, mozete ho vybrat v ponuke projektora Signal.

» Suvisiace odkazy

« "Zmena pomeru stran obrazu" str.50

« "Dostupné pomery stran obrazu" str.50

« "Vzhlad obrazu premietaného pomocou rezimu Kazdy pomer stran" str.51
« "Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Signal" str.134

$ Ak chcete obrazy zobrazovat bez ¢iernych pruhov, v ponuke projektora
Signal nastavte polozku Rozli$enie na Siroky alebo Normalny podla
rozliSenia v pocitaci.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Signal" str.134

Zmena pomeru stran obrazu
Pomer stran zobrazeného obrazu mozete zmenit.
n Zapnite projektor a prepnite na zdroj obrazu, ktory chcete pouzit.

a Na dialkovom ovladaci stlacte tlac¢idlo [Aspect].

e aY sl E-Zoom | Volume
® o)

C e =)

Aspect

( JC JC )

A/N Mute  Split Freeze

Tvar a velkost zobrazovaného obrazu sa zmeni a na obrazovke sa
kratko zobrazi nazov pomeru stran obrazu.

Ak chcete prehladavat dostupné pomery stran pre vstupny signal,
opakovane stlacajte tlacidlo [Aspect].

Dostupné pomery stran obrazu

Nasledujice pomery stran obrazu moézete vybrat v zavislosti od vstupného
signalu zo zdroja obrazu.

% e« Dostupné nastavenie pomeru obrazu stran sa lisi v zavislosti od
vstupného signalu.

» Upozornujeme, ze pouzivanie funkcie pomeru stran projektora na
zmensenie, zvacSenie alebo rozdelenie premietaného obrazu na
komer¢né tcely alebo verejnu projekciu moze porusovat prava
majitela autorskych prav daného obrazu.

Pre projektory s rozliSenim WUXGA (1920 x 1200) alebo WXGA (1280 x
800)

Rezim pomeru stran Popis

Automaticky Automaticky nastavi pomer stran v zavislosti od
vstupného signalu a nastavenia polozky Rozli$enie.

Normaélne Obrazy zobrazuje na celd premietaciu plochu a
zachovava pomer stran obrazu.

16:9 Pomer strdn obrazu meni na 16:9.

Uplne Obrazy zobrazuje na celd premietaciu plochu, ale

nezachovava pomer stran.

PribliZenie Obrazy zobrazuje na celd $irku premietacej plochy a
zachovava pomer strdn obrazu.
Nativny Obrazy zobrazuje tak, ako st (pomer stran a rozliSenie

st zachované).




Pomer stran obrazu

Pre projektory s rozliSenim XGA (1 024 x 768)

Rezim pomeru strdn Popis

Rezim pomeru
stran

Pomer stran pre vstupné signdly

Automaticky Automaticky nastavi pomer strdn v zavislosti od

vstupného signalu a nastavenia polozky Rozli$enie.

Normélne Obrazy zobrazuje na celd premietaciu plochu a
zachovéava pomer stran obrazu.

4:3 Pomer stran obrazu meni na 4:3.

16:9 Pomer stran obrazu meni na 16:9.

Vzhlad obrazu premietaného pomocou rezimu Kazdy
pomer stran

Pri niektorych pomeroch strdan sa mozu premietat ¢ierne pruhy a orezané
obrazy v zavislosti od pomeru stran a rozliSenia vstupného signalu. Ak chcete

potvrdit polohu ¢iernych pruhov a orezanych obrazov, pozrite si nasledujicu
tabulku.

Obraz pre Nativny sa lisi v zavislosti od vstupného signalu.

Pre projektory s rozlisSenim WUXGA (1920 x 1200) alebo WXGA (1280 x
800)

16:10 16:9 4:3
Uplne ® O O O O O
@ O @
PribliZenie ®) O ® O
@ {OF
Nativny O

5 5
K‘Q

4O

Pre projektory s rozliSenim XGA (1 024 x 768)

Rezim pomeru
stran

Pomer stran pre vstupné signaly

Rezim pomeru Pomer stran pre vstupné signaly

stran 16:10 16:9 43

Normadlne ® O ® ® ® O

Automaticky (‘) (.} .
.. O ) e, O O

16:10 16:9 4:3
Norméln.e e °
Automaticky
9. O
4:3
16:9

; ‘)‘
O O




Uprava vykonu (Farebny rezim)

Nastavenie Farebny rezim mozete tiez nastavit v ponuke projektora

Projektor pontka rézne farebné rezimy na zabezpecenie optimalneho jasu,
kontrastu a farieb pre rozne prostredia zobrazovania a typy obrazov. Vybrat

Obraz.
mozete rezim, ktory je navrhnuty tak, aby zodpovedal vasmu obrazu a
prostrediu alebo mozete experimentovat s dostupnymi rezimami.
» Suvisiace odkazy » Savisiace odkazy
« "Zmena farebného rezimu" str.52 + "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.132

o "Dostupné farebné rezimy" str.52
« "Nastavenie Automatickej clony" str.52

Dostupné farebné rezimy

Zmena farebného rezimu Projektor mozete nastavit na pouzivanie tychto farebnych rezimov v zavislosti
od vstupného zdroja, ktory pouzivate:

Ak chcete optimalizovat obraz pre prostredie zobrazovania, pomocou

dialkového ovladaca mozete zmenit Farebny rezim projektora. Shiteoly) e S0
Dynamické To je najjasnej$i rezim. Najlepsi na uprednostnenie
n Zapnite projektor a prepnite na zdroj obrazu, ktory chcete pouzit. jasu.
Prezentacia Najlepsi na premietanie Zivych obrazov.
Stlacenim tlacidla [Color Mode] na dialkovom ovlddaci zmenite Kino Najlepsi na zazitok z obsahu, akym st napriklad filmy.
Farebny rezim.
sRGB Najlepsi na vernu reprodukciu farieb zdrojového
User \_ =" \_/Default obrazu.
@ Cierna tabula Najlepsi na premietanie obrazov priamo na zelend
e egYls E-Zoom | Volume tabulu.
) Viacnasob. projekcia Najlepsie na premietanie z viacerych projektorov
C el (znizuje rozdiel vo farebnom téne medzi obrazmi).
Aspect

Na obrazovke sa na kratku dobu zobrazi ndzov Farebného reZimu a Nastavenie AUtomatICkeJ dony

potom sa zmen vzhlad obrazu. Ak chcete automaticky optimalizovat obraz podla jasu a obsahu, mozete

zapnut nastavenie Automat. So§ovka.
Ak chcete prehladavat dostupné farebné rezimy pre vstupny signal,

opakovane stl4cajte tlacidlo [Color Mode]. Toto nastavenie je k dispozicii pre rezimy farieb Dynamické alebo Kino.



Uprava vykonu (Farebny rezim)

B Vyberte jednu z nasledovnych moznosti a stlacte tlacidlo [Enter]:

@ Toto nastavenie je vypnuté, ked je polozka Spajanie okrajov nastavena
na Zapnut.

@ Rozsirené > Viacnasob. projekcia > Spajanie okrajov [Automat. SoSovkal " SpEt @
IVypnute
n Zapnite projektor a prepnite na zdroj obrazu, ktory chcete pouzit. Normdlna
¥ysoka rychlost’

a Na dialkovom ovladaci stlacte tla¢idlo [Menu].

B Vyberte ponuku Obraz a stlacte tlacidlo [Enter]. . Normélne pre $tandardné nastavenie jasu

 Vysoka rychlost na nastavenie jasu po zmene scény.

Farebny reZim Dynamické

Jas B Ponuky zatvorte stlacenim tla¢idla [Menu] alebo [Esc].
Kontrast

Sytost' farieb

Odtief

Ostrost’

Vyvaienie bielej

Vylepsenie obrazu

Automat. SoSovka Vypnuté
Vynulovat'

a Vyberte moznost Automat. So$ovka a stlacte tlacidlo [Enter].



Ovladanie hlasitosti pomocou tlacidiel Volume

Tlacidla hlasitosti ovladaju vnutorny systém reproduktorov v projektore.

Mozete tiez ovladat hlasitost vSetkych externych reproduktorov, ktoré st
pripojené k projektoru.

Hlasitost musite jednotlivo nastavit pre kazdy pripojeny vstupny zdroj.
n Zapnite projektor a spustte prezentaciu.

Ak chcete hlasitost znizit alebo zvysit, na dialkovom ovladaci stlacte
tla¢idla [Volume], ako je znazornené na obrazku.

User \_ ~—"\_//Default
o) «#Ys

[ aYeee E-Zoom | Volume

® «)
CJe))|&e))

Aspect

Na premietacej ploche sa zobrazi stupnica hlasitosti.

Ak chcete pre vstupny zdroj nastavit hlasitost na prislusnua troven, v
ponuke projektora Nastavenia vyberte polozku Hlasitost.

A Upozornenie

Prezentaciu nespustajte s nastavenim vysokej hlasitosti. Nahle hlasné zvuky moézu
spdsobit stratu sluchu.

Pred vypnutim vzdy zniZte hlasitost, tak aby ste mohli zapnut a potom postupne
zvy$ujte hlasitost.

» Suavisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.135



Nastavenie funkcii projektora

Pri nastavovani funkcii projektora postupujte podla pokynov v nasledujtcich castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Premietanie dvoch obrazov sucasne" str.56

« "Premietanie prezenticie pomocou funkcie PC Free" str.59
« "Premietanie v rezime Prehravanie obsahu" str.64

« "Docasné vypnutie obrazu a zvuku" str.70

« "Docasné zastavenie spusteného videa" str.71

« "Ulozenie uzivatelského loga" str.72

o "Ukladanie pouzivatelského vzoru" str.74

« "Pouzivanie viacerych projektorov" str.75

« "Bezpec¢nostné funkcie projektora” str.83



Premietanie dvoch obrazov sucasne

Ak chcete z réznych zdrojov obrazu premietat dva obrazy suc¢asne, mozete n Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo [Split].
pouzit funkciu Rozdelit premietaciu plochu. Funkciu Rozdelit premietaciu

Ay o . / P L e
plochu mozete zapnut pomocou dialkového ovladaca alebo v ponuke
projektora. e JJ|L=

Aspect

A/V Mute Spl|t Freeze

Home

Aktualne zvoleny vstupny zdroj sa premieta na lava ¢ast premietacej
plochy.

@ Rovnaké operdcie mozete vykonavat z moznosti Split Screen v
ponuke projektora Nastavenia.

Stlacte tla¢idlo [Menul].

Zobrazi sa nasledovn4 obrazovka:

[Nastav. Split Screen]

Zdroj
Vymenit' obrazovky
Zdroj zvuku Automaticky
Zarovnat’ Hore
L 1 L 1 [Siet]
Zobrazit kod QR

Ukongit’ Split Screen

@ o Pri pouzivani funkcie Rozdelit premietaciu plochu nemusia byt k
dispozicii dalsie funkcie projektora a na obidvoch obrazoch mézu byt

automaticky pouzivané niektoré nastavenia.



Premietanie dvoch obrazov sucasne

Ak chcete vybrat zdroj dalsieho obrazu, vyberte nastavenie Zdroj,

stlacte tlacidlo [Enter], vyberte vstupny zdroj, zvolte moznost Vykonat,

a potom stlacte tlacidlo [Enter].

[Zdraoj] Spét

Vliavo Pravy
] = HDMI1
] = HDMI2
i=— Podtitaci
i=2— Potitac2
mi#2= USB Display

o Vybrat mozete iba tie vstupné zdroje, ktoré mozu byt spojené.
« Pri pouzivani funkcie Rozdelit premietaciu plochu sa Zdroj
obrazovka zobrazi po zmene vstupného zdroja z dialkového
ovladaca.

Ak chcete prepinat obrazy, vyberte polozku Vymenit obrazovky a
stlacte tlac¢idlo [Enter].

Premietané obrazy na lavej a pravej Casti obrazovky sa vymenia.

B Ak chcete zvadsit jeden obraz pri si¢asnom zmenseni druhého obrazu,
vyberte polozku Velkost obrazovky, stlacte tlacidlo [Enter], zvolte
velkost a stlacte tlacidlo [Enter]. Ak chcete ponuku ukoncit, stlacte
tla¢idlo [Menul].

[Velkost obrazovky] Spit

ORovnaky
VECEE viavo

fivdcsi vpravo @

@ Obrazy sa nemusia v zavislosti od vstupného signalu zobrazovat
v rovnakej velkosti, aj ked vyberiete moznost Rovnaky.

G Ak chcete vybrat zvuk, vyberte moznost Zdroj zvuku, stlacte tlacidlo
[Enter], zvolte moznost Zvuk a stlacte tlac¢idlo [Enter]. Ak chcete
ponuku ukoncdit, stlacte tlacidlo [Menu].

@ Ak chcete zvuk pocuvat z najvicsej asti premietacej plochy
alebo z lavej casti premietacej plochy, vyberte moznost
Automaticky.

Ak chcete zarovnat premietané obrazy, vyberte Zarovnat, stlacte
[Enter], vyberte nastavenie a znova stlacte [Enter]. Ak chcete ponuku
ukondit, stladte tlacidlo [Menu].

B Funkciu Rozdelit obrazovku ukoncite stlacenim tlac¢idla [Split] alebo
[Esc].

» Suvisiace odkazy

« "Nepodporované kombinacie vstupného zdroja na premietanie na
rozdelenej obrazovke" str.58

+ "Obmedzenia premietania na rozdelent premietaciu plochu" str.58



Premietanie dvoch obrazov sucasne

Nepodporované kombinacie vstupného zdroja na
premietanie na rozdelenej obrazovke

Tieto kombinacie vstupného zdroja nemozno premietat na rozdelent
premietaciu plochu.

e Pocitacl a Pocitac2
 USB Display a USB/LAN
« USBalLAN

Obmedzenia premietania na rozdelenu premietaciu
plochu

Prevadzkové obmedzenia

Nasledujtce operacie nie je mozné vykonat pocas premietania na rozdelenej
obrazovke.

« Nastavenie ponuky projektora

o Prepnutie rezimu pomeru stran (rezim pomeru stran sa nastavi na
Normalne.)

o Operacie vyuzivajtce [User] tla¢idlo na dialkovom ovladani

o Automat. SoSovka

Obmedzenia obrazu

o Ak vykonate upravy, ako napriklad Jas, Kontrast, Sytost farieb, Odtien a
Ostrost v ponuke Obraz v projektore, mozete ich pouzit iba na obraze
vlavo. Na obraze vpravo st pouzité predvolené tpravy. Upravy, ktoré
vplyvaji na cely premietany obraz, ako napriklad Farebny rezim a Farebna
teplota, su pouzité pre lavy aj pravy obraz.

« Aj v pripade, Ze polozky Redukcia $Sumu a Zru$enie prekladania upravite v
ponuke Obraz v projektore, pre obraz vpravo je polozka Redukcia Sumu
nastavena na 0 a polozka Zru$enie prekladania je nastavena na Vypnuté.
@ Obraz > VylepSenie obrazu > Redukcia Sumu
@ Obraz > VylepSenie obrazu > Zrusenie prekladania

» Modra premietacia plocha bude zobrazena vtedy, ked nevstupuje ziadny
obrazovy signdl aj vtedy, ked v ponuke projektora Rozsirené nastavite
polozku Pozadie displeja na Logo.

» Suvisiace odkazy

« "Pomer stran obrazu" str.50

« "Uprava vykonu (Farebny rezim)" str.52

« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.135
« "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.137

« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.132

« "Nastavenie Automatickej clony” str.52



Premietanie prezentacie pomocou funkcie PC Free

Funkciu PC Free mozete pouzivat vzdy, ked pripojite zariadenia USB, ktoré
obsahuje kompatibilné subory prezentacie. Tato funkcia umoznuje rychlo a
lahko zobrazit prezentaciu a ovladat ju pomocou dialkového ovladania
projektora.

jpg png
bmp avi
gif

»ﬂ»

USB

» Suvisiace odkazy

« "Podporované typy suborov PC Free" str.59

« "Bezpec¢nostné opatrenia pri premietani v rezime PC Free" str.59
« "Spusta sa aplikacia PC Slide Show" str.60

« "Spusta sa aplikacia PC Movie Presentation” str.61

 "Moznosti zobrazovania v rezime PC Free" str.63

Podporované typy suborov PC Free

Tieto typy suborov mozete premietat pomocou funkcie PC Free v projektore.

$ o Ak chcete dosiahnut najlepsie vysledky, subory nahrajte na nosic,
ktory je formatovany vo FAT16/32.
« Ak mate problémy s premietanim z nosi¢ov, ktoré nie su
naformatované pre stibory systémov Windows, nosi¢ skuste
naformatovat pre opera¢ny systém Windows.

Obsah Typ Podrobnosti
stiboru stiboru

(pripona)
Obraz Jjpg Uistite sa, ze subor:

« nie je format CMYK

« nie je format Progresivne

« nie je skomprimovany

« nemd rozliSenie viac ako 8192 x 8192

.bmp Uistite sa, ze subor:

« nemad rozliSenie viac ako 1280 x 800

.gif Uistite sa, ze stbor:

« nemd rozliSenie viac ako 1280 x 800
« nie je animovany

o Prekladany

.png Uistite sa, ze stbor:
« Nema rozli$enie viac ako 1280 x 800 *
o Prekladany

Film .avi Podporuje iba AVI 1.0.
(Motion | Uistite sa, ze stibor:
JPEG)

« nie je uloZzeny pomocou iného zvukového kodeku ako
PCM alebo ADPCM

« nema rozliSenie viac ako 1280 x 720
o Viac ako 2 GB

* Ak budete pouzivat projektor s rozlisenim WUXGA, budete moct premietat
stbor s maximalnym rozlisenim 1920 x 1200.

Bezpecnostné opatrenia pri premietani v rezime PC
Free

Pri pouzivani rezimu PC Free dodrziavajte nasledovné bezpe¢nostné
opatrenia.



Premietanie prezentacie pomocou funkcie PC Free

« Pre funkcie rezimu PC Free nemozno pouzit klu¢ USB. Zobrazi sa obrazovka so zoznamom suborov PC Free.

« Pamitové zariadenie USB neodpajajte, pokial sa pouziva; v opacnom
pripade rezim PC Free nebude spravne fungovat.

o V rezime PC Free nemozno pouzivat bezpe¢nostné prvky na niektorych
pamaétovych zariadeniach USB.

o Pri pripajani zariadenia USB, ktoré je vybavené sietovym adaptérom,
zapojte sietovy adaptér do elektrickej zasuvky, ked toto zariadenie pouzivate
s projektorom.

« Niektoré komerc¢ne dostupné ¢itacky kariet USB vSak nemusia byt
kompatibilné s projektorom.

o Projektor dokaze naraz rozpoznat az 5 kariet vlozenych naraz do pripojenej
¢itacky kariet.

o Lichobeznikové skreslenie nemozno opravit, ak premietate v rezime PC
Free, preto pred zacatim prezentacie opravte tvar obrazu.

o Pri premietani v rezime PC Free mozete pouzit nasledovné funkcie.

. % e+ Akje zobrazena obrazovka Zvolte mechaniku, pomocou
o Zmrazenie obrazu Lo o . s . .
o tla¢idiel so $ipkami vyberte ovlada¢ a potom stlacte tlacidlo
o Stlmit A/V [Enter].

* E-Zoom o Ak chcete zobrazit obrazy na druhom kluci USB, zvyraznite

polozku Zvolte mechaniku v hornej ¢asti obrazovky so

» Savisi
Suvisiace odkazy zoznamom suborov a stladte [Enter].

o "Docasné zastavenie spusteného videa" str.71
« "Docasné vypnutie obrazu a zvuku" str.70

a Ak chcete vyhladavat subory, vykonajte jeden z nasledujucich krokov:

Ak potrebujete zobrazit subory, ktoré st na vaSom zariadeni ulozené
Spl]§t'a sa aplikacia PC Slide Show v podzlozke, pomocou tlagidiel so sipkami zvyraznite prislugnt
zlozku a stlacte tla¢idlo [Enter].
Po pripojeni zariadenia USB k projektoru médzete prepnit na vstupny zdroj

2 s o+ Ak chcete vo vasom zariadeni prejst spét o uroven zlozky, vyberte
USB a spustit prezentaciu.

moznost Spét nahor a stlaéte tlac¢idlo [Enter].

$ « Moznosti premietania v rezime PC Free moZete zmenit alebo pridat B Vykonajte jeden z nasledovnych krokov:
$pecidlne efekty tak, Ze v spodnej ¢asti premietacej plochy zvyraznite X
polozku MozZnosti a stladite tlacidlo [Enter]. o Ak chcete zobrazit jednotlivé obrazy, pomocou tlacidiel so $ipkami

zvyraznite prislu$ny obraz a stlacte tlacidlo [Enter]. (Ak sa chcete
vratit spat na obrazovku so zoznamom stiborov, stlacte tla¢idlo
n Na dialkovom ovladaci stlacte tla¢idlo [USB]. [Esc].)



Premietanie prezentacie pomocou funkcie PC Free

4

o Ak chcete zobrazit prezentaciu vsetkych obrazov v zlozke, pomocou
tlacidiel so $ipkami zvyraznite moznost Prezentac. v spodnej casti
obrazovky a potom stlacte tlacidlo [Enter].

%« Prepinaci ¢as obrazu mozete zmenit tak, Ze zvyraznite polozku
@ Moznosti v spodnej Casti premietacej plochy a stlacite tla¢idlo
[Enter].

o Ak st niektoré nazvy siborov dlhsie ako oblast zobrazenia
alebo obsahuju nepodporované znaky, tieto nazvy siborov
mozno skratit alebo zmenit len vtedy, ked su zobrazené na
obrazovke.

Zobrazenie ovladajte pocas premietania pomocou nasledovnych
prikazov:

» Zobrazeny obraz mdzete otacat pomocou tlacidiel so $ipkami hore
alebo dole.

« Na dalsi alebo predchadzajuci obraz sa mozete prestiivat pomocou
tla¢idiel so $ipkami vlavo alebo vpravo.

Ak chcete zobrazovanie zastavit, postupujte podla pokynov na
obrazovke alebo stlacte tlac¢idlo [Esc].

Vratte sa na obrazovku so zoznamom suborov.

V pripade potreby vypnite zariadenie USB a potom ho odpojte od
projektora.

» Savisiace odkazy
 "Moznosti zobrazovania v rezime PC Free" str.63
« "Pripojenie k zariadeniu USB" str.26

Spusta sa aplikacia PC Movie Presentation
Po pripojeni zariadenia USB k projektoru mozete prepnut na vstupny zdroj

USB a spustit prezentaciu filmu.

Casti premietacej plochy zvyraznite polozku Moznosti a stlacite
tlacidlo [Enter].

» Moznosti obsluhy v rezime PC Free mdZete zmenit tak, Ze v spodnej

n Na dialkovom ovladadi stlacéte tla¢idlo [USB].



Premietanie prezentacie pomocou funkcie PC Free

Zobrazi sa obrazovka so zoznamom suborov PC Free.

%+ Akje zobrazena obrazovka Zvolte mechaniku, pomocou
tlacidiel so $ipkami vyberte ovldda¢ a potom stlacte tlac¢idlo
[Enter].
o Ak chcete zobrazit filmové sibory na druhom kluci USB,
zvyraznite polozku Zvolte mechaniku v hornej ¢asti obrazovky
so zoznamom suborov a stlacte [Enter].

a Ak chcete vyhladavat subory, vykonajte jeden z nasledujucich krokov:

Ak potrebujete zobrazit subory, ktoré st na vaSom zariadeni ulozené
v podzlozke, pomocou tlac¢idiel so $ipkami zvyraznite prislusna
zlozku a stlacte tlacidlo [Enter].

» Ak chcete vo vasom zariadeni prejst spét o uroven zlozky, vyberte
moznost Spét nahor a stlaéte tlac¢idlo [Enter].

Ak chcete prehrat film, pomocou tlacidiel so Sipkami zvyraznite
prislusny stbor a stlacte tlacidlo [Enter].

% « Ak st niektoré nazvy suborov dlhsie ako oblast zobrazenia
alebo obsahuji nepodporované znaky, tieto nazvy stiborov
mozno skratit alebo zmenit len vtedy, ked su zobrazené na

obrazovke.

o Ak chcete prehrat véetky filmy v prie¢inku v poradi, v dolnej
Casti obrazovky vyberte polozku Prezentac.

Ak chcete zastavit prehravanie filmu, stlacte tlacidlo [Esc], zvyraznite
moznost Koniec a stlacte tlac¢idlo [Enter].

Vratte sa na obrazovku so zoznamom suborov.

B V pripade potreby vypnite zariadenie USB a potom ho odpojte od
projektora.

» Suvisiace odkazy
o "Moznosti zobrazovania v rezime PC Free" str.63
« "Pripojenie k zariadeniu USB" str.26



Premietanie prezentacie pomocou funkcie PC Free

Moznosti zobrazovania v rezime PC Free Nastavenie Moznosti Popis
Efekt Nie Bez efektu

Tieto moznosti zobrazovania médzete vybrat pri pouzivani rezimu PC Free.

y . v Vymazat Prechody medzi obrazmi pomocou
Pre pristup na tuto obrazoxfku zvyraznite poloikvu Mozvpostl v dolnej casti ’ efektu V})Ifmazat' b
obrazovky so zoznamom suborov PC Free a stlacte tlac¢idlo [Enter].
Rozpustit Prechody medzi obrazmi pomocou
# Moknost efektu Rozpustit
Nastavenie zobrazenia Nahodne Prechody medzi obrazmi pomocou

roznych nadhodnych efektov

Poradie zobrazenia B Podfaniz. © [RPEEETIEY LA
Spbsob zoradenia T vIestupne " FZostipne

Nastavenie prezentdcie

Prehrat' plynulo T ZapTe T UypnTe g
Prepinaci éas obrazovky TSevanay A —— %

Efekt 5 e ™ :.ﬂmaza "
T RoIpURIT " FTTEnGdne

Nastavenie Moznosti Popis
Poradie zobrazenia | Podla naz. Stubory zobrazuje podla nazvu
Podla dat. Stubory zobrazuje podla datumu
Sposob zoradenia | Vzostupne Stbory zoradi v poradi od prvého po
posledny
Zostupne Subory zoradi v poradi od
posledného po prvy
Prehrat plynulo Zapnuté Prezentaciu zobrazuje plynulo
Vypnuté Prezentdciu zobrazi raz
Prepinaci ¢as Nie Dalsi subor nezobrazuje automaticky
obrazovky 1 az 60 sekind Stbory zobrazi na vybrant dobu a
automaticky prepne na dalsi subor;
obrazy vo vysokom rozli$eni sa mozu
prepinat o nieCo pomalsie




Premietanie v rezime Prehravanie obsahu

Funkcia projektora Prehravanie obsahu umoznuje premietat obsah pre
vystavy s digitalnym podpisom. Mdzete jednoducho vytvarat zoznamy
skladieb, ktoré obsahuju obrazky a filmy ulozené na externom paméatovom
zariadeni. K premietanému obrazu mdzete tiez pridavat farebné a tvarové
efekty.

» Suvisiace odkazy

o "Prepnutie do rezimu Prehravanie obsahu" str.64

« "Pouzivanie rezimu Svetelny kuzel" str.65

 "Premietanie zoznamov skladieb" str.66

+ "Premietanie jedného obrazu sticasne (synchronizované prehravanie)" str.66
« "Pridavanie efektov o premietaného obrazu" str.67

» "Obmedzenia rezimu Prehrdvanie obsahu" str.68

Prepnutie do rezimu Prehravanie obsahu

Pred prehravanim svojich zoznamov skladieb musite prepnut do rezimu
Prehravanie obsahu.

n Zapnite projektor.

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Nastavenia a potom stlacte
tla¢idlo [Enter].

Obraz L Spat @ )

Lichobei. korekcia Lichob. korek...
Signal Split Screen
Zvdcienie

Mastavenia ¢ BRGGEETGTERSTERT

b Hlasitost' 0

Roz&irené Dial'kovy prijimac Pr. fast'/Z. ¢a...
UZivatelské tladidlo Prikon

Siet' Vzor
Testovacia vzorka

ECO Prehravanie obsahu
Vynulovat

Informécia

Wynulovat'

B Vyberte moznost Prehravanie obsahu a stlacte tlacidlo [Enter].

Vyberte moznost Zapnut a stlacte tlacidlo [Enter].

[Prehravanie obsahul Spat’

Vypnuté

Zobrazi sa vyzva na potvrdenie.

Ak chcete zapnut rezim Prehravanie obsahu, vypnite projektor a potom
ho znova zapnite.

6 Na dialkovom ovladani stlacte tlacidlo [Home].



Premietanie v rezime Prehravanie obsahu

Zobrazi sa domovska obrazovka. n Na dialkovom ovladani stladte tlacidlo [Home].
. . v . . Ve 14 . l J l w J l N,}) J
Uistite sa, Ze projektor je v rezime Prehravanie obsahu.
C_ J\1e =)
Aspect
A/N Mute  Split Freeze
o HDMIH Home
28— HDMI2 LichobeZ. korekcia Informacia
D= Pogitadi E
ff=- Pogitac2 Split Screen Farebny reZim , ,
> D Zobrazi sa domovska obrazovka.
EED—- USB
— il Z polozky Uzito¢né funkcie na domovskej obrazovke vyberte moznost
{ Prehravanie obsahu : Zapnuté | Sveteln)'l kuiel,
v oraiectora: P Premietany obraz sa stane svetelnym kuZzelom.
PEL Nazov projektora: XOOXXXX-XXXXXX KIUE. Slovo : xxxx o
SSID 1 XOOXXKXXXXXXXXXX
) IP : Rychly L IP 1 XO00KXXXXXX Sprievodca prip.

@ o Ak sa polozka Svetelny kuZzel neobrazuje na domovskej
obrazovke, vyberte Svetelny kuZel ako nastavenie Vlastna

funkcia 1 alebo Vlastna funkcia 2 v ponuke Domovska
obrazovka.

@ Rozsirené > Domovska obrazovka

« Funkciu Svetelny kuzel mozete priradit k [User] tla¢idlu na
Pouzivanie rezimu Svetelny’ kuzel dialkovom ovlidani pomocou funkcie Uzivatelské tlacidlo.
@ Nastavenia > Uzivatelské tlacidlo
V rezime Prehravanie obsahu mozete pouzivat rezim Svetelny kuzel na

premietanie virtualneho svetelného kuzela a mozete prisposobit poziciu, ) )
velkost, tvar a &rku svetla. Stladenim tlacidla [Effect] na dialkovom ovlddani zmenite efekt

prekrytia a filter tvaru pre svetelny kuzel.

» Savisiace odkazy
« "Pridavanie efektov o premietaného obrazu" str.67




Premietanie v rezime Prehravanie obsahu

Premietanie zoznamov skladieb

V rezime Prehravanie obsahu mozete premietat zoznamy skladieb, ktoré
obsahuju obrazy a filmy.

Vytvarajte svoje zoznamy skladieb a exportujte ich na klu¢ USB
pomocou softvéru Epson Projector Content Manager.

Pokyny najdete v Ndvode na pouzivanie programu Epson

Projector Content Manager.

V rezime Prehravanie obsahu pripojte klu¢ USB do portu USB-A
projektora.

B Na dialkovom ovladadi stlacte tlac¢idlo [USB].

Source Search

ap @

HDMI  Computer  USB

;G b
LAN
b

Premieta sa zoznam skladieb, ktory sa prehraval naposledy. Ak existuje

priradeny ¢asovy rozvrh, zoznam skladieb sa bude prehravat podla
planu v ¢asovom rozvrhu.

o Mobzete tiez podrzat klaves [Num] a ¢iselné tlacidld, ak cheete
premietat oblubeny zoznam skladieb. Pomocou softvéru Epson
Projector Content Manager mozete nastavit klavesovu skratku
dialkového ovladania.

o Ak chcete vybrat cielovy zoznam skladieb zo zoznamu, stlacte
tla¢idlo [USB Viewer] na dialkovom ovlddani a potom pouzite
tlacidla so $ipkami.

Premietanie jedného obrazu sucasne
(synchronizované prehravanie)

Mozete nastavit ¢asovy rozvrh tak, aby sticasne prehraval synchronizovany
zoznam skladieb pre viacero projektorov (az 16).




Premietanie v rezime Prehravanie obsahu

@ o Vsetky projektory, ktoré budu zahrnuté v synchronizovanom
prehravani, musia byt rovnaky model. Ak bude niektory z

projektorov iny model alebo bude mat iné rozli$enie,
synchronizované prehravanie sa nemusi vykonat spravne.

o Uistite sa, Ze nastavenia nazvu, ditumu a ¢asu su spravne pre vsetky
projektory.

« Pripojte vSetky projektory k rovnakej sieti. Odporucame pripojenie
cez pevne zapojenu siet LAN. V opa¢nom pripade sa prehravanie
medzi projektormi nemusi vykonavat sucasne v zavislosti od stavu
siete.

Vytvarajte zoznamy skladieb, nastavujte ¢asové rozvrhy pre kazdy zo
zoznamov skladieb a exportujte ich na klu¢e USB pomocou softvéru
Epson Projector Content Manager.

o Pokyny néjdete v Ndvode na pouzivanie programu Epson

Projector Content Manager.

« Uistite sa, Ze si pripravite rovnaky pocet klu¢ov USB ako je
pocet projektorov.

o Ak chcete do zoznamov skladieb zahrnut statické obrazy,
pripravte ich vo formate JPEG.

V rezime Prehravanie obsahu pripojte klu¢ USB, ktory obsahuje
zoznamy skladieb, do portu USB-A kazdého projektora.

B Na dialkovom ovladadi stlacte tlacidlo [USB].

Source Search
[

HDMI  Computer  USB

D
LAN
b

Synchronizované prehravanie sa spusti v ¢ase ur¢enom v ¢asovych
rozvrhoch zoznamov skladieb.

» Suvisiace odkazy

« "Premietanie prostrednictvom kablovej siete" str.88
« "Ponuka Siet - Ponuka Zakladné" str.141

« "Nastavenie ddtumu a ¢asu" str.36

Pridavanie efektov o premietaného obrazu

V rezime Prehravanie obsahu mozete do premietaného obrazu pridavat
farebné a tvarové efekty.

@ Aby ste mohli pouzivat funkcie efektov, nezabudnite pravidelne spustat
Rezim obnovenia.

@ Resetovat > Rezim obnovenia



Premietanie v rezime Prehravanie obsahu

V rezime Prehravanie obsahu stlacte tla¢idlo [Menu], vyberte ponuku
Nastavenia a potom stlacte [Enter].

Obraz _ Spat’ @

LichobeZ. korekcia Lichob. korek...

Signdl Split Screen
. Zenie
Mastavenia @ utie obrazu
—_——————— 1sitost’ 0
Roz&irené Dialkovy prijimaé Pr. ast'/Z. éa...
Uiivatel'ske tlacidlo Prikon
Siet' Vzor
Testovacia vzorka
ECO Prehravanie obsahu
Vynulovat'
Informécia
Yynulovat

a Vyberte Prehravanie obsahu > Efekt prekrytia a stlacte [Enter].

Vyberte Zapnuté ako nastavenie moznosti Efekt prekrytia a stlacte
[Enter].

[Efekt prekrytial

Efekt prekrytia ¢Zapnuté

Filter tvaru Vyphuté
Farebny filter Vypnuté
Svetlost 0

Vyberte moznost Filter tvaru a stlacte [Enter].

B Podla potreby upravte kazdu z nasledujticich moznosti:

« Tvar na vyber tvarového efektu, ktory chcete, z kruhov, obdlznikov
alebo prispdsobenych tvarov.

@ Pomocou softvéru Epson Projector Content Manager mozete
pridat obrazky ako prisposobené tvary. Podrobnosti najdete v

Ndvode na pouzivanie programu Epson Projector Content
Manager.

« Efekt filtra, ak chcete vybrat, ¢i chcete masku vnutri alebo mimo
zvoleného tvaru.

o Velkost na nastavenie velkosti tvaru.

» Pozicia na nastavenie pozicie tvaru.
Vyberte moznost Farebny filter a stlacte [Enter].

Podla potreby upravte kazdu z nasledujticich moznosti:
o Farebny filter na vyber farby.

« Prisposobené na nastavenie prispdsobenej farby upravenim poloziek
Cervena, Zelena a Modra jednotlivo.

B Ak chcete nastavit uroven jasu, vyberte Svetlost.

g Ked skoncite, zatvorte ponuky stlacenim tlacidla [Menu].

Obmedzenia rezimu Prehravanie obsahu

Prevadzkové obmedzenia

V rezime Prehravanie obsahu nemozno vykonavat nasledujtce operacie.

« Farebna teplota (ked je polozka Tepla biela alebo Studena biela vybrata ako
Farebny filter)

o Split Screen

« Pozadie displeja

« Vyhladat zdroj zvuku

« Heslo pre funkciu Remote

o PC Free



Premietanie v rezime Prehravanie obsahu

» Kamera na dokumenty



Docasné vypnutie obrazu a zvuku

Ak chcete pozornost publika pocas prezentacie upriamit na nieco iné, » Savisiace odkazy

premietany obraz a zvuk mozete doc¢asne vypnut. Kazda akcia zvuku alebo « "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.137
videa bezi dalej, ale premietanie nemozete obnovit od miesta, kde ste ho « "Nastavenia projektora - Ponuka ECO" str.148
zastavili.

H-

$ Ak chcete zobrazit obraz, ako napriklad firemné logo alebo obraz pri
sticasnom stlaceni tlacidla [A/V Mute], z ponuky projektora Rozsirené
mozete vybrat obrazovku, ktora je zobrazena v nastaveni Stlmit A/V.

@ Rozsirené > Zobrazenie > Stlmit A/V

Stlacte tlacidlo [A/V Mute] na dialkovom ovladaci, ak chcete docasne
zastavit premietanie a stlmit zvuk.

%Spect) (e Lo )

Cc ) I

A/NMute  Split Freeze

Home

a Ak chcete obraz a zvuk zapnut, znovu stlaéte tlac¢idlo [A/V Mute].

$ « Napajanie projektora sa po stlmeni hlasitosti A/V automaticky vypne
za 30 minut. Tato funkciu modzete vypnut.

@ ECO > Casovac¢ stlmenia A/V

« Lampa pocas rezimu Stlmit A/V stale svieti, takze sa nadalej pocitaju
hodiny lampy.



Docasné zastavenie spusteného videa

Spustené video alebo pocitacovu prezentaciu mozete docasne zastavit a na
obrazovke udrziavat aktualny obraz. Kazda akcia zvuku alebo videa bezi dalej,
ale premietanie nemdzete obnovit od miesta, kde ste ho zastavili.

Ak chcete zastavit spustené video, na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo

[Freeze].
C e )=o)
C )

Aspect

C_J

A/NMute  Split Freeze

Ca)

Home

a Ak chcete obnovit akciu videa, znovu stlacte tlacidlo [Freeze].



Ulozenie uzivatelského loga

Obraz mozete v projektore ulozit a kedykolvek ho zobrazit pri zapnuti
projektora. Mozete tiez zobrazit obraz, ked projektor neprijima vstupny
signal. Tento obraz sa nazyva Obrazovka s uzivatelskym logom.

Pre uzivatelské logo si mozete vybrat fotografiu, grafiku alebo firemné logo na
ulahcenie identifikdcie majitela projektora s cielom zabranit jeho odcudzeniu.

Zmenam uzivatelského loga mozete zabranit tak, Ze nastavite ochranu heslom.

@ « Ak je nastavenie Ochrana uziv. loga nastavené na Zapnuté v ponuke
Ochrana heslom, pred ulozenim pouzivatelského hesla ho nastavte
na Vypnuté.

o Pri kopirovani ponuky Nastavenia z jedného projektora do druhého
pomocou funkcie davkovej instalacie sa skopiruje aj uzivatelské logo.
Neregistrujte si informacie, ako napriklad uzivatelské logo, ktoré
nechcete zdielat medzi viacerymi projektormi.

n Zobrazte obraz, ktory chcete premietat ako uzivatelské logo.

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Roz$irené a potom stlacte
tlacidlo [Enter].

Obraz | Spit @
Domovska obrazovka

Signal Zobrazenie
UZivatelské logo

Mastavenia Premietanie Predna strana

. Operdcia
FUECCLCI -] | Mastavenia A/Y
b Viacnasob. projekcia

Siet' Mastavenia planov
Jazyk &) Slovenéina
ECO Vynulovat'
Informacia
Vynulovat'

Vyberte moznost UZivatelské logo > Spustit nastavenie a stlacte
[Enter].

Zobrazi sa vyzva s otazkou, ¢i chcete pouzit zobrazeny obrazok ako
logo pouzivatela.

@ Nastavenia, ako napriklad Lichobez. korekcia, E-Zoom, Pomer
stran alebo Mierka sa docasne zrusia, ked vyberiete moznost
Uzivatelské logo.

Vyberte moZnost Ano a stlaéte tla¢idlo [Enter].

Skontrolujte zobrazeny obraz a potom vyberte Ano, ak ho chcete ulozit
ako uzivatelské logo.

Uzivatelské logo je prepisané a zobrazi sa sprava o ukonceni.
Obrazovku so spravou ukoncite stla¢enim tlacidla [Esc].
Vyberte ponuku Rozsirené a stlacte tlac¢idlo [Enter].

Vyberte moznost Zobrazenie a stlacte tlacidlo [Enter].

A0 @O

Ak chcete zobrazit obrazovku Uzivatelské logo, vyberte nasledovné
moznosti:

o Ak chcete zobrazit vzdy, ked nie je ziadny vstupny signal, vyberte
polozku Pozadie displeja a nastavte ju na Logo.

@ Rozsirené > Zobrazenie > Pozadie displeja

o Ak chcete zobrazit vzdy, ked zapnete projektor, vyberte polozku
Obraz. pri spusteni a nastavte ju na Zapnuté.

@ Rozsirené > Zobrazenie > Obraz. pri spusteni

o Ak chcete zobrazit vzdy, ked stlacite tlacidlo [A/V Mute], vyberte
rezim Stlmit A/V a nastavte ho na Logo.

@ Rozsirené > Zobrazenie > Stlmift A/V

Ak chcete zabranit, aby ktokolvek zmenil nastavenia polozky Uzivatelské logo
bez zadania hesla, nastavte nastavenie Ochrana uziv. logom na Zapnuté v
ponuke Ochrana heslom a nastavte heslo.



Ulozenie uzivatelského loga

» Suvisiace odkazy
« "Docasné vypnutie obrazu a zvuku" str.70
« "Vyber typov zabezpecenia heslom" str.84



Ukladanie pouzivatelského vzoru

Existuju styri typy vzorov, ktoré st v projektore vopred zaregistrované, ako
napriklad papier s linajkami a mriezkovany vzor. Tieto vzory mozete
premietat ako pomocku pri prezentaciach pomocou nastaveni Zobrazenie
vzoru v ponuke Nastavenia.

Vyberte moZnost Ano a stlaéte tla¢idlo [Enter].

Zobrazi sa vyzva s otazkou, ¢i chcete tento obraz ulozit ako Pouz. Vzor.

Vyberte moznost Ano a stlacte tla¢idlo [Enter].
Obraz, ktory momentélne premietate, mozete ulozit ako Pouz. Vzor. , , L,
Zobrazi sa sprava o ukonceni.

@ Po ulozeni moznosti Pouz. Vzor nemozno vzor vratit spat na
tovarenské nastavenia.

n Premietajte obraz, ktory chcete ulozit ako Pouz. Vzor.

Stlacte na dialkovom ovladaci tlac¢idlo [Menu], vyberte polozku
Nastavenia a stlacte [Enter].

[ Spit O
LichobeZ. korekcia Lichob. korek...
Split Screen

Senie
Posunutie obrazu

Hlasitost'
Dial'kowvy prijimaé

UZivatel'ské tlacidlo

0
Pr. ¢ast'/Z. €a...
Prikon

Vzor

Testovacia vzorka
Prehravanie obsahu
Vynulovat'

Vyberte moznost Vzor > Pouz. Vzor a stlacte [Enter].

Zobrazi sa vyzva s otazkou, ¢i chcete pouzit zobrazeny obrazok ako
Pouz. Vzor.

@ Nastavenia, ako napriklad Lichobez. korekcia, E-Zoom alebo
Pomer stran, budd docasne zrusené, ked vyberiete moznost
Pouz. Vzor.



Pouzivanie viacerych projektorov

Premietané obrazy z dvoch alebo viacerych projektorov mozete spojit tak, aby

ste vytvorili jeden velky obraz.

@ o Pred premietanim sa uistite, Ze vyberiete polozku Viacnasob.
projekcia ako nastavenie moznosti Farebny rezim pre vetky

projektory.
@ Rozsirené > Viacnasob. projekcia > Farebny rezim

» Suavisiace odkazy

« "Systém na identifikaciu projektora pre ovladanie viacerych projektorov"
str.75

« "Nastavenie jednotnosti farieb" str.77

« "Spéjanie okrajov obrazu" str.78

« "Uprava mierky obrazu" str.79

» "Nastavovanie urovne jasu projektora” str.81

« "Zostladenie farieb obrazu" str.82

Systém na identifikaciu projektora pre ovladanie
viacerych projektorov

Ked je na premietanie obrazov zoradenych viac projektorov, mozete opravit
jas a farebny tén obrazu jednotlivych projektorov pomocou nastavenia farieb
viacerych obrazoviek tak, aby boli farby obrazov pre jednotlivé projektory
rovnaké.

Pre kazdy projektor nastavte jedine¢né identifikacné ¢islo, aby ich bolo mozné
obsluhovat samostatne pomocou dialkového ovladania, a potom pre kazdy
projektor opravte jas a farby.

« V niektorych pripadoch nemusi byt jas a farebny tén uplne zhodny

ani po oprave.

o Ak sa rozdiely jasu a farebného ténu v priebehu ¢asu viac zvyraznia,
znova vykonajte nastavenie.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie ID projektora” str.75
« "Vyber projektora, ktory chcete ovladat” str.76

Nastavenie ID projektora

Ak chcete pomocou dialkového ovladaca ovladat viac projektorov, priradte ku
kazdému projektoru jedine¢né identifika¢né ¢islo.

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Roz$irené a potom stlacte
tla¢idlo [Enter].

a Vyberte moznost Viacnasob. projekcia a stlacte tlacidlo [Enter].

B Vyberte moznost ID projektora a stlacte tla¢idlo [Enter].



Pouzivanie viacerych projektorov

Identifika¢né ¢islo, ktoré chcete priradit k projektoru, zadajte pomocou Na premietanej ploche je zobrazené identifikacné ¢islo aktualneho
tlacidiel so $ipkami. Potom stlacte tla¢idlo [Enter]. projektora. Zmizne asi po 3 sekundach.

ID projektora: 1

[ID projektoral

0Vypnuté
1

( ID projektora: 1

Drizte stlaéené tlacidlo [ID] a stlacéte ¢iselné tlacidlo zhodné s
identifikatorom projektora, ktory chcete ovladat.

B Ponuky zatvorte stlacenim tlacidla [Menu] alebo [Esc]. (ey.;tone) (E 2ect) LESB gmmser
Tieto kroky zopakujte pre vSetky ostatné projektory, ktoré chcete (4 )(C5)Ce)

ovladat z jedného dialkového ovladaca.

7z Cs) (9

ﬂ Auto
Vyber projektora, ktory chcete ovladat (hum)) { Coan) (C1D_)
Menu . —=~ Esc

Po nastaveni identifika¢ného ¢isla projektora vyberte identifikacné ¢islo pre
ten projektor, ktory chcete ovladat pomocou dialkového ovladaca.

Projektor, ktory chcete ovladat, je vybrany.
n Dialkovy ovlada¢ nasmerujte na cielovy projektor a stlacte tlacidlo [ID].

(7)) (C8)(9)

Auto
(Num) (oal) (C D)

V< E®Ne
(D)




Pouzivanie viacerych projektorov

% + Ak dialkovjm oviddatom zvolite hodnotu [0/ALL], mésete Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Rozsirené a potom stlacte
ovladat véetky projektory bez ohladu na nastavenie ID tlacidlo [Enter].
projektora.
o Ak nastavenie ID projektora nastavite na Vypnuté, projektor Obraz [ Spit’ @ |
mozete ovladat pomocou dialkového ovlada¢a pomocou Domovskd obrazovka
lubovoIného identifika¢ného ¢isla, ktoré zvolite pomocou Signal Zobrazenie
dialkového ovladaca. Ukivatel'ské logo

Mastavenia Premietanie Predna strana
Operdcia

« Nastavenie ID projektora je ulozené v dialkovom ovlddani.

Dokonca aj ked sa batérie dialkového ovladania vyberu, aby sa Rozé&irené Q Mastavenia A/V

vymenili a tak dalej, uloZené nastavenie ID zostane ponechané. " \iacndsob. projekcia

Ak sa viak batérie nechaju vybraté z dialkového ovladania po Siet' Nastavenia pldnov

dlhsiu dobu, ID sa vrati na svoje predvolené nastavenie (0/All). Jazyk @ Slovenéina
ECO Vynulovat'
Informécia
Wynulovat

Nastavenie jednotnosti farieb

Ak je v kazdom projektore na obrazovke nerovnomerny farebny odtien,

upravte vyvazenie farebného odtiena v ponuke Roz$irené kazdého projektora. Vyberte moznost Viacnasob. projekcia a stlacte tlacidlo [Enter].

Vyberte moznost Jednotnost farieb a stlacte tlacidlo [Enter].

« Farebny odtient nemusi byt rovnomerny ani po nastaveni jednotnosti
farieb.

o Ak je Farebny rezim nastaveny na Dynamicky, tato funkcia je

vypnutd.
@ Obraz > Farebny rezim

Vyberte moznost Jednotnost farieb a stlacte tlacidlo [Enter].

Vyberte moznost Zapnut a stlacte tla¢idlo [Enter]. Potom stlacte
tla¢idlo [Esc].

Vyberte moznost Uroven uipravy a stlacte tlacidlo [Enter].

Vyberte troven a stlacte tlacidlo [Esc].

00 0000

K dispozicii je osem trovni tpravy od bielej cez $edu az po ¢iernu.
Kazdu uroven mozete nastavit samostatne.

[Jednotnost' farieb]

Urovef Gpravy 4 ) — O




Pouzivanie viacerych projektorov

B Vyberte moznost Vykonat nastavenia a stlacte tlacidlo [Enter]. @ Ak chcete upravit kazdu oblast, zopakujte tieto kroky.

g Vyberte oblast, ktort chcete upravit, a stlacte tlacidlo [Enter]. @ Vrétte sa na krok 6 a nastavte ostatné urovne.

[Jednotnost farieb] Stlac¢enim tlacidla [Esc] sa vratite na predchadzajicu obrazovku.

Hore vl'avo
Horna gast’ P re— =
Hore vpravo | . Spajanie okrajov obrazu

Pravy
Vpravo dole : Funkciu projektora Spajanie okrajov mozete pouzit na vytvorenie obrazu z

Spodnd gast’ iacerych projektorov bez skar
VIavo dole v YR PIO) ¥ .

Vlavo
Vietko

=

ke am =

P e -

Najskor upravte obvod. Nakoniec vyberte moznost Vsetko a potom
nastavte celt obrazovku.

5 Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Rozsirené a potom stlacte
Vyberte farby (Cervena, Zelena alebo Modra), ktoré chcete upravit, a tlacidlo [Enter].
tlacidlom so $ipkou dolava odtien farby zoslabte a tlacidlom so $ipkou
doprava odtien farby zosilnite.

Obraz | Spit @
Domovska obrazovka
Obrazovka uprav sa zmeni po kazdom stlaceni tlacidla [Enter]. Signal Zobrazenie
@ UZivatel'ské logo
Mastavenia Premietanie Predna strana

. Operdcia
Roziirené & PLEEEVELTEN.YA'Y
b e Viacnasob. projekcia

EQednogngst’ farieb] VSetko Siet' Mastavenia planov
Uroven upravy Jazyk € Slovenéina
Cervena ECO Vynulovat'

Zelena
Modra Informécia

Wynulovat

m Stlacenim tlacidla [Esc] sa vratite na obrazovku na vyber oblasti.
a Vyberte Viacnasob. projekcia > Spajanie okrajov a stlacte [Enter].



Pouzivanie viacerych projektorov

Zapnite nastavenia Spajanie okrajov, Ciarova $ablona, a Vodiaca
$ablona.

Vyberte okraj, ktory chcete spojit na kazdom projektore, a stlacte
tlacidlo [Enter].

Zobrazi sa takato obrazovka:

[Horny okraj]

Spajanie Vypnute
Rozsah spdjania 00!

Vyberte nastavenie Spajanie a vyberte moznost Zapnuté.

Vyberte nastavenie Rozsah spajania a pomocou tlacidiel so $ipkami
vyberte $irku spojenej oblasti tak, aby zobrazené vodidla boli na
okrajoch prekryvajucej sa oblasti medzi dvoma obrazmi.

/NN

Stlacenim tlacidla [Esc] prejdete spét na predchddzajicu obrazovku.

Vyberte nastavenie Krivka spajania a vyberte gradient pre zatienenu
oblast v projektoroch.

g Ked budu okraje spojené, vypnite nastavenia Ciarova $abléna a
Vodiaca $ablona v kazdom projektore, aby ste skontrolovali kone¢né
nastavenia.

@ Po skondeni stlacte tlacidlo [Menu].

Uprava mierky obrazu

Mozete premietat rovnaky obraz z viacerych projektorov a pouzit funkciu
Mierka na ich orezanie a skombinovanie do jedného velkého obrazu.




Pouzivanie viacerych projektorov

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Rozsirené a potom stlacte Vyberte nastavenie Rezim mierky a vyberte jednu z nasledujtcich
tla¢idlo [Enter]. moznosti:

o Pribliz. zobraz. na zachovanie pomeru stran obrazu pri tprave

Obraz " Spit @ | mierky obrazu.
Domovska obrazovka

Signdl Zobrazenie
UZivatel'ské logo

Mastavenia Premietanie Predna strana

. Operdcia
Roz&irené O PLEEEVLELTEN.YAY
b Viacnasob. projekcia

Siet' Mastavenia planov
Jazyk @ Slovenéina
ECO Vynulovat'
Informécia
Yynulovat

Vyberte Viacnasob. projekcia > Mierka a stlacte [Enter]. )
« Uplné zobrazenie na tpravu obrazu na velkost obrazovky projektora

Zobrazi sa nasledovnd obrazovka: - .
pri uprave mierky obrazu.

[Mierkal

Mierka Vypnuté
ReZim mierky Pribli{. zobraz.

(4] = =+ 0
Mierka vertikdlne ¥ 0,000
Mierka horizontdlne x 0,000 il O
Uprava orezania
Rozsah orezania

B Vyberte Zapnuté ako nastavenie polozky Mierka.



Pouzivanie viacerych projektorov

B Vyberte jednu alebo viac z nasledujicich moznosti upravy mierky a Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Rozsirené a potom stlacte
upravte podla potreby: tlacidlo [Enter].
« - alebo + na Gpravu mierky obrazu horizontalne a vertikalne naraz.
+ Mierka vertikdlne na Gpravu mierky obrazu len vertikdlne. : L Spit O
Domovska obrazovka
 Mierka horizontalne na tpravu mierky obrazu len horizontalne. Zobrazenie
UZivatel'ské logo
. Premietanie Predna strana
G Vyberte nastavenie Uprava orezania a pomocou tlacidiel so $ipkami . Operdcia
upravte siradnice a velkost kazdého obrazu pri zobrazovani obrazovky. Nastavenia A/V
b Viacnasob. projekcia
Mastavenia planov
Vyberte Rozsah orezania, ak si chcete pozriet ukazku orezanej oblasti, Jazyk @ Slovenéina
ktoru ste vybrali. Vynulovat

B Po skondenti stlacte tlacidlo [Menu].

Nastavovanie urovne jasu projektora
B Vyberte Viacnasob. projekcia > Prikon a stlacte [Enter].
Pri premietani s viacerymi projektormi musite upravit nastavenie jasu, aby bol

jas vSetkych projektorov rovnaky. (Vsetky projektory sa nemusia presne Vyberte nastavenie jasu lampy projektora.
zhodovat ani po nastaveni urovni jasu.)

n Zapnite v$etky projektory a zobrazte rovnaky obraz. [Prikon] _Spit O

INormalne
ECO

» Normalne: nastavi maximalny jas lampy.

« ECO: znizi jas lampy a hluk ventilatora, &im sa Setri energia a predlzi
sa zivotnost lampy.

B Po skonceni stlacte tlac¢idlo [Menu].



Pouzivanie viacerych projektorov

K dispozicii je osem trovni Gpravy od bielej cez Sedu az po ¢iernu.
Kazdu uroven mozete nastavit samostatne.

Zosuladenie farieb obrazu

Kvalitu zobrazenia viacerych projektorov, ktoré premietaju vedla seba, mozete

prispdsobit. [Prispdsobenie fariebl
Zapnite vSetky projektory a nastavenie polozky Prispdsobenie farieb vyberte gg\\:zrr:;praw

v ponuke Rozsirené v kazdom projektore tak, aby bola prisposobena kvalita Zelend

zobrazenia na obrazovke zloZenej zo vsetkych projektorov. Modra

Jas

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Roz$irené a potom stlacte
tla¢idlo [Enter].

Obraz "Spit © | B Vyberte farby Cervena, Zelena alebo Modra a upravte odtien farby.
Domovska obrazovka

Signdl Zobrazenie a Vyberte polozku Jas a nastavte hodnotu.
Uiivatelske logo

Mastavenia Premietanie Predna strana

. QOperdcia Vratte sa na krok 4 a nastavte ostatné arovne.
RozSirené O PHEEENEUENLYAY
b Viacnasob. projekcia

Siet' Mastavenia planov B Stlac¢enim tlacidla [Esc] sa vratite na predchadzajicu obrazovku.
Jazyk & Slovenéina

ECO Vynulovat'

Informacia

Yynulovat'

a Vyberte moznost Viacnasob. projekcia a stlacte tlacidlo [Enter].

B Vyberte moznost Prispdsobenie farieb a stlacte tlacidlo [Enter].

Vyberte moznost Uroven upravy.



Bezpecnostné funkcie projektora

Nastavenim nasledovnych bezpec¢nostnych funkcii mozete projektor
zabezpecit proti kradezi alebo na zabranenie neziaducemu pouzitiu:

o Zabezpecenie heslom zabrani ludom, ktori nepoznaju heslo, pouzivat
projektor a vykonat zmeny obrazovky pri pusteni a dal§ich nastaveni.
Tato funkcia sluzi ako ochrana proti kradezi, pretoze odcudzeny projektor
nemozno pouzivat, a jeho pouzivanie mozete obmedzit na urcitych Iudi.

« Bezpecnostné lanko slazi na fyzické upevnenie projektora v mieste.

» Suvisiace odkazy

o "Typy zabezpecenia heslom" str.83
« "Instaldcia bezpe¢nostného lanka" str.85

Typy zabezpecenia heslom

Pomocou jedného zdielaného hesla mozete nastavit nasledujuce typy
zabezpecenia heslom:

 Heslo Ochrana zapnutia zabranuje, aby nikto nemohol pouzivat projektor
bez predchadzajuceho zadania hesla. Pri prvom zapojeni napajacieho kabla
do elektrickej zdsuvky a zapnuti projektora musite zadat spravne heslo. Toto
heslo sa tiez pouziva pre funkcie Priame zapnutie a Automatické zapnutie.

« Heslo Ochrana uziv. loga zabranuje, aby nikto nemohol zmenit zobrazena
vlastnu premietaciu plochu, ktort projektor zobrazuje po zapnuti, ak nie je
vstupny signal, alebo pri pouzivani funkcie Stlmit A/V. Vlastna premietacia
plocha odradza od kradeze tym, ze identifikuje majitela projektora.

« Heslo polozky Ochrana siete zabranuje, aby niekto mohol zmenit
nastavenia Siet v projektore.

« Heslo Ochrana Planu zabranuje, aby niekto mohol zmenit nastavenia planu
projektora.

» Suvisiace odkazy

« "Nastavenie hesla" str.83

« "Vyber typov zabezpecenia heslom" str.84

« "Zadanie hesla na pouzivanie projektora" str.85

Nastavenie hesla

Ak chcete pouzit zabezpecenie heslom, musite nastavit heslo.

@ Predvolené nastavenie pre heslo je ,,0000“. Zmente ho na svoje
pozadované heslo.

Na dialkovom ovladaci stlacte a podrzte tlacidlo [Freeze] po dobu 5

sekand.
- 2=
C J)C

Aspect

C_J

AN Mute  Split Freeze

Home

Zobrazi sa ponuka nastavenia Ochrana heslom.

Ak je Ochrana heslom uz aktivovand, na zobrazenie ponuky

nastavenia Ochrana heslom musite zadat spravne heslo.

g Vyberte moznost Heslo a stlacte tlacidlo [Enter].

[Ochrana heslom]

Ochrana zapnutia Vypnute
Ochrana ufiv. loga Vypnute
Ochrana siete Vypnute

Ochrana Planu Vypnuté

(Heslo @




Bezpecnostné funkcie projektora

~Jo

Zobrazi sa vyzva s otazkou "Chcete zmenit heslo?".

Vyberte moznost Ano a stlacte tla¢idlo [Enter].

Ak zvolite Nie, znovu sa zobrazi ponuka nastavenia Ochrana
heslom.

Ak chcete nastavit §tvormiestne heslo, na dialkovom ovladacdi stlacte a
podrzte tlacidlo [Num] a heslo zadajte pomocou ¢iselnych tlacidiel.

S ————————————
Keystone  Effect USB Viewer]

) C2) )
e G5 Ce)
7z Cs) 9

)| CoAD)SCo )

Menu _— Esc

Pri zadé4vani sa heslo zobrazi ako ****. Po zadani $tvrtého ¢isla sa
zobrazi vyzva na potvrdenie.

Heslo zadajte znovu.

Zobrazi sa hlasenie "Heslo prijaté". Ak zadate heslo nespravne, zobrazi
sa hlasenie s vyzvou na opdtovné zadanie hesla.

Stlacte tlacidlo [Esc] pre navrat do ponuky.

Poznacte si heslo a uschovajte ho na bezpecnom mieste.

Vyber typov zabezpecenia heslom

Po nastaveni hesla sa zobrazi tato ponuka, ktora vam umozni vybrat typ
zabezpecenia heslom, ktory chcete pouzit.

[Ochrana heslom]

QOchrana uZiv. loga Vypnuté
Vypnute
Vypnuté

Qchrana siete
Ochrana Planu

Heslo

Ak sa tato ponuka nezobrazi, na dialkovom ovladaci stlacte a podrzte tlacidlo
[Freeze] po dobu 5 sekind, kym sa ponuka nezobrazi.

o Ak chcete zabranit neopravnenému pouzivaniu projektora, moznost
Zapnuté zvolte ako nastavenie Ochrana zapnutia.

o Ak chcete zabranit vykonaniu zmien na obrazovke Uzivatelské logo alebo v
prislusnych nastaveniach zobrazenia, moznost Zapnuté zvolte ako
nastavenie Ochrana uziv. loga.

o Ak chcete zabranit vykonaniu zmien v nastaveniach siete, moznost Zapnuté
zvolte ako nastavenie Ochrana siete.

o Ak chcete zabranit vykonaniu zmien v nastaveniach planu v projektore,
moznost Zapnuté zvolte ako nastavenie polozky Ochrana Planu.

Na projektor mozete nalepit nalepku Chranené heslom, ako dalsie odradenie
proti kradezi.

Dialkovy ovlada¢ uchovajte na bezpe¢nom mieste; ak ho stratite,

nebudete mdct zadat heslo.



Bezpecnostné funkcie projektora

Zadanie hesla na pouzivanie projektora Pozor

o Ak zadate trikrat za sebou nespravne heslo, na dobu priblizne piatich
minut sa zobrazi hldsenie "Operacia projektora bude zamknutd." a
projektor sa prepne do pohotovostného rezimu. Ak k tomu dojde,

Ked sa zobrazi obrazovka s heslom, zadajte spravne heslo.

[Heslo] odpojte napdjaci kabel z elektrickej zasuvky, znova ho zapojte a zapnite
projektor. Projektor znova zobrazi vyzvu na zadanie hesla, aby ste mohli
Zadajte heslo. zadat spravne heslo.

o Ak ste zabudli heslo, poznacte si ,Pozadovany kod: ¢islo xxxxx“, ktoré sa
[ ] zobrazi na obrazovke, a obrétte sa na servisné stredisko spolo¢nosti
Epson.

Viac informacii najdete v dokumentacii.

« Ak zopakujete vyssie uvedeny postup a nespravne heslo zadate 30-krat za
sebou, zobrazi sa hldsenie "Operacia projektora bude zamknuta. Zobrazi
sa hldsenie Kontaktujte spolo¢nost Epson, ako je popisané v
dokumentacii” a projektor neprijme Ziadne dalsie zadanie hesla. Obratte
sa na servisné stredisko spolo¢nosti Epson.

Ked zadavate heslo pomocou ¢iselnych tlacidiel, na dialkovom ovladaci
stlacte a podrzte tlacidlo [Num].

Instalacia bezpecnostného lanka

Keystone  Effect USB Viewer]

G @) Gy Na zabranenie kradezi modzete na projektor nainstalovat bezpe¢nostné lanko.
2D 5D &) « Systém Kensington Microsaver Security zapojte do bezpe¢nostného portu v

projektore.
7z Cs) 9

Auto ~ L. r Y p . .
(Num) Coral r_‘m Viac informadcii o bezpe¢nostnom systéme Microsaver Security
Esc

néjdete na webovej stranke spolo¢nosti Kensington.
Menu _—=<

http://www kensington.com/

Obrazovka s heslom sa zatvori.

Ak je heslo chybné, zobrazi sa hlasenie s vyzvou skusit to znova. Zadajte
spravne heslo a pokracujte.


http://www.kensington.com/

Bezpecnostné funkcie projektora

« Lanko prevlecte cez upevinovaci bod pre bezpe¢nostné lanko v projektore a
upevnite ho k prichytke v miestnosti alebo o tazky nébytok.

$ Pouzite bezne dostupné lanko na ochranu proti kradezi. Precitajte si
pokyny na uzamknutie v dokumentdcii dodévanej s kdblovym
zamkom.



Pouzivanie projektora v sieti

Pri nastavovani projektora na pouzivanie v sieti postupujte podla pokynov v nasledujtcich castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Premietanie prostrednictvom kablovej siete" str.88

« "Premietanie prostrednictvom bezdrotovej siete” str.91
o "Zabezpeceny HTTP" str.99



Premietanie prostrednictvom kablovej siete

Obrazy mozete posielat do projektora prostrednictvom kablovej siete. Ak tak a Druhy koniec kabla zapojte do portu LAN v projektore.
chcete urobit, zapojte projektor do svojej siete a potom nastavte projektor aj
pocitac na sietové premietanie. ) OEDo) O
; . . HODMI  Audio2? Out __MonitorOut il

Po pripojeni a nastaveni projektora podla popisu v tomto dokumente si S T et R
stiahnite a nainstalujte softvér Epson iProjection (Windows/Mac) z © . CEHe 2% D
nasledujucej webovej stranky. O (oMM (e 2O °

P e ] =
http://www.epson.com/ 2 ¢ =

Softvér Epson iProjection nastavi pocitac pre sietové premietanie. Tento
softvér umoznuje vykonavat interaktivne stretnutia prostrednictvom
premietania obrazoviek pocitacov pouzivatelov cez siet. Pokyny najdete v
Ndvode na pouzivanie programu Epson iProjection (Windows/Mac).

» Suvisiace odkazy

« "Pripojenie ku kablovej sieti" str.88 = — —
« "Vyber nastaveni kéblovej siete" str.88 Vyber nastaveni kabIOVEJ siete

Skor nez budete mdct premietat z pocitacov vo vasej sieti, musite zvolit
nastavenia siete v projektore.

Pripojenie ku kablovej sieti
o ) ) ) o o %  Projektor uz musi byt pripojeny ku kablovej sieti cez port LAN.
Na pripojenie projektora k miestnej kablovej sieti (LAN) pouzite sietovy kabel @
100Base-TX alebo 10Base-T. Na zabezpecenie spravneho prenosu udajov
pouzite tieneny kabel kategdrie 5 alebo lepsi.

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Siet a potom stlacte tlacidlo
n Jeden koniec sietového kabla zapojte do rozbocovaca, prepinaca alebo [Enter].
smerovaca.

Napaj. bezdr. LAN Vypnuté
Siet'.info.-Bezdr. LAN
Siet’.info.-Pevne zap.LAN

Zobrazit' kéd QR

Konfiguracia siete



http://www.epson.com/

Premietanie prostrednictvom kablovej siete

a Vyberte moznost Konfiguracia siete a stlacte tlacidlo [Enter].

B Vyberte ponuku Zakladné a stlacte tlac¢idlo [Enter].

Zakladné (]

Nazov projektora

Bezdr. LAN Heslo PJLink
Heslo pre funkciu Remote
Pev. zap.LAN Heslo pre ovl. webhu
Heslo moderatora
Oznamenie Krag. slovo projek. Vypnuté
Zobr. kli¢ové slovo Vypnuté
Ostatné Zobrazit’ inf. o LAN Kod textu...
Vynulovat’
Nast. je hot.

Podla potreby zvolte zdkladné moznosti.

Nastavenie Nazov projektora umoznuje zadat az 16 alfanumerickych
znakov dlhy nazov na identifikovanie projektora cez siet.

Nastavenie Heslo PJLink umoziuje zadat az 32 alfanumerickych
znakov dlhé heslo, ak chcete protokol PJLink pouzivat na ovladanie
projektora.

Nastavenie Heslo pre funkciu Remote umoznuje zadat az 8
alfanumerickych znakov dlhé heslo pre pristup k projektoru
pomocou funkcie Zakladné ovladanie. (Uzivatelské meno je
EPSONREMOTE; predvolené heslo je guest.)

Nastavenie Heslo pre ovl. webu umoznuje zadat az 8
alfanumerickych znakov dlhé heslo pre pristup k projektoru cez siet.
(Uzivatelské meno je EPSONWEB; predvolené heslo je admin.)

+ Nastavenie Klucové slovo projektora umoznuje zapnut

bezpecnostné heslo, aby nikto mimo miestnosti s projektorom nemal
k nemu pristup. Ak chcete vstupovat do projektora a zdielat aktualnu
obrazovku, musite zadat v pocitaci ndhodne vybrané zobrazené
klucové slovo pomocou aplikacie Epson iProjection.

Zobr. klucové slovo umoziuje vybrat, ¢i sa ma pri vstupovani do
projektora pomocou aplikacie Epson iProjection na premietanom
obraze zobrazit klu¢ové slovo projektora.

Zobrazit inf. 0 LAN: Umoznuje nastavit format zobrazenia
informacii o sieti projektora.

@ Zobrazenu kldvesnicu pouzite na zadavanie Cisel a znakov. Znaky
zvyraznite pomocou tla¢idiel so Sipkami na dialkovom ovladaci a
vyberte ich stla¢enim tlacidla [Enter].

B Vyberte ponuku Pev. zap.LAN a stlacte tla¢idlo [Enter].

Zakladné
Nastavenia IP
Bezdr. LAN Zobraz. IP adresy Vypnuté

. Nastavenia IPv6
Pev. zap.LAND

Oznamenie
Ostatné
Vynulovat'

Nast. je hot.

» Heslo moderatora umoziuje zadat stvormiestne heslo pre pristup k G Nastavenia IP pre vasu sief priradte podla potreby.

projektoru ako moderator pomocou aplikacie Epson iProjection.

I « Ak vasa siet automaticky priraduje adresy, zvolte moznost
(Ziadne heslo nie je nastavené ako predvolené.)

Nastavenie IP a polozku DHCP nastavte na Zapnuté.



Premietanie prostrednictvom kablovej siete

« Ak musite tieto adresy nastavit ruc¢ne, zvolte moznost Nastavenia IP
a polozku DHCP nastavte na Vypnuté a podla potreby zadajte
polozky projektora IP adresa, Maska podsiete a Adresa brany.

o Ak chcete pripojit projektor k sieti pomocou IPv6, vyberte
Nastavenia IPv6, kde nastavite moznost IPv6 na Zapnuté, a potom
nastavte polozky Autom. konfiguracia a Pouzit docasni adresu
podla potreby.

@ Ak chcete zvyraznit niektoré ¢isla zo zobrazeného kluc¢ového
slova, na dialkovom ovladaci stladte tla¢idla so $ipkou. Ak chcete
vybrat zvyraznené ¢islo, stlacte tla¢idlo [Enter].

Ak chcete zabranit, aby bola na obrazovke pohotovostného rezimu v
sieti LAN a domovskej obrazovke zobrazena IP adresa, nastavte
moznost Zobrazenie IP adresy na Vypnuté.

B Po dokonceni vyberu nastaveni vyberte moznost Nast. je hot.,
nastavenia ulozte podla pokynov na obrazovke a ponuky ukoncite.

g Na dialkovom ovladacdi stlaéte tla¢idlo [LAN].

Nastavenia kablovej siete su dokoncené, ked je na pohotovostnej
obrazovke siete LAN zobrazend spravna adresa IP.

[LAN]

Nazov projektora
SSID

IP adresa -\-

IP adresa
Klficove slovo

Event ID




Premietanie prostrednictvom bezdrotovej siete

Obrazy mozete posielat do projektora prostrednictvom bezdrotovej siete.

« Na tento tcel musite nainstalovat bezdrétovy modul LAN Epson
802.11b/g/n, a potom projektor a pocita¢ nastavit na bezdrdotové
premietanie (EB-W50/EB-X50).

« V niektorych modeloch st vstavané moduly bezdrotovej siete LAN
(EB-U50). Modul bezdrotovej siete LAN Epson 802.11b/g/n nemusite
nainstalovat.

Projektor mozete pripojit k bezdrdtovej sieti ru¢énym nakonfigurovanim
pripojenia pomocou ponuk polozky Siet v projektore.
Po nainstalovani modulu bezdrotovej siete LAN a nastaveni projektora

stiahnite a nainstalujte potrebny sietovy softvér. Na nastavenie a ovladanie
bezdrdtového premietania pouzite nasledujuci softvér a dokumentaciu.

« Softvér Epson iProjection (Windows/Mac) umoziiuje vykonavat
interaktivne stretnutia prostrednictvom premietania obrazoviek pocitacov
pouzivatelov cez siet. Pokyny najdete v Ndvode na pouzivanie programu
Epson iProjection (Windows/Mac).

« Aplikdcia Epson iProjection (i0S/Android) umoziuje premietanie zo
zariadeni iOS alebo Android.

Aplikdciu Epson iProjection si mozete stiahnut z App Store alebo zo sluzby
Google Play. Zakaznik znasa vSetky poplatky, ktoré mu vzniknu pri
komunikovani s App Store alebo Google Play.

« Aplikacia Epson iProjection (Chromebook) umoznuje premietanie zo
zariadeni Chromebook.

Aplikaciu Epson iProjection si mozete prevziat z Internetového obchodu
Chrome. Zakaznik znasa vsetky poplatky, ktoré mu vzniknu pri
komunikovani s Internetovym obchodom Chrome.

» Suvisiace odkazy

« "Instalacia modulu bezdrotovej siete LAN" str.91

« "Rucny vyber nastaveni bezdrotovej siete” str.92

« "Vyber nastaveni bezdrotovej siete v operacnom systéme Windows" str.94

« "Vyber nastaveni bezdrotovej siete v operacnom systéme Mac" str.94

« "Nastavenie zabezpecenie bezdrotovej siete" str.94

« "Pouzivanie kddu QR na pripojenie mobilného zariadenia" str.97

« "Pouzivanie klu¢a USB na pripojenie pocitaca s opera¢nym systémom
Windows" str.97

Instalacia modulu bezdrotovej siete LAN

Ak chcete pouzivat projektor v bezdrdtovej sieti, nainstalujte modul
bezdrotovej siete LAN Epson 802.11b/g/n (EB-W50/EB-X50). Neinstalujte iny
typ bezdrotového modulu siete LAN.

Pozor
Tento modul neodpdjajte, ked svieti alebo blikd modry svetelny indikator alebo pri
premietani bezdrétovo. Mohlo by dojst k poskodeniu modulu alebo k strate dat.

Pomocou krizového skrutkovaca odskrutkujte skrutku, ktora upeviuje
kryt modulu bezdrotovej LAN.




Premietanie prostrednictvom bezdrotovej siete

Na modul bezdrotovej LAN zalozte kryt a zaistite ho na mieste B Vyberte moznost Konfiguracia siete a stlacte tlacidlo [Enter].
pomocou skrutky.

Vyberte ponuku Zakladné a stlacte tlac¢idlo [Enter].

Zakladné (]
=  Nazovprojektora
Bezdr. LAN Heslo PJLink
Heslo pre funkciu Remote
Pev. zap.LAN Heslo pre ovl. webu
Heslo moderatora
Oznamenie Kri€. slovo projek. Vypnuté
Zobr. kli¢ové slovo Vypnuté
Ostatné Zobrazit’ inf. o LAN Kod textu...
Vynulovat’
Nast. je hot.

Rucny vyber nastaveni bezdrotovej siete

Skor, nez budete moct premietat prostrednictvom bezdrotovej siete, musite
zvolit nastavenia siete v projektore.

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Siet a potom stlacte tlacidlo B Podla potreby zvolte zakladné moznosti.

[Enter]. + Nastavenie Nazov projektora umoznuje zadat az 16 alfanumerickych
znakov dlhy nazov na identifikovanie projektora cez siet.
Obraz « Nastavenie Heslo PJLink umoznuje zadat az 32 alfanumerickych
Napdj. bezdr. LAN Vypnuté znakov dlhé heslo, ak chcete protokol PJLink pouzivat na ovladanie
Signal Siet'.info.-Bezdr. LAN R
Siet’.infc:.—Pevne zap.LAN pro;ektora.
Nastavenia igﬁ;;ﬂia“c‘,’;’ S?;e » Nastavenie Heslo pre funkciu Remote umoznuje zadat az 8
Rozsirené alfanumerickych znakov dlhé heslo pre pristup k projektoru
o pomocou funkcie Zakladné ovladanie. (Uzivatelské meno je
EPSONREMOTE; predvolené heslo je guest.)
ECO + Nastavenie Heslo pre ovl. webu umoznuje zadat az 8
Informacia alfanumerickych znakov dlhé heslo pre pristup k projektoru cez siet.
(Uzivatelské meno je EPSONWEB; predvolené heslo je admin.)
Vynulovat'

» Heslo moderatora umoziuje zadat stvormiestne heslo pre pristup k
projektoru ako moderator pomocou aplikacie Epson iProjection.
(Ziadne heslo nie je nastavené ako predvolené.)

a Moznost Zapnuté vyberte ako nastavenie Napaj. bezdr. LAN.



Premietanie prostrednictvom bezdrotovej siete

+ Nastavenie Klucové slovo projektora umoznuje zapnut
bezpecnostné heslo, aby nikto mimo miestnosti s projektorom nemal
k nemu pristup. Ak chcete vstupovat do projektora a zdielat aktualnu
obrazovku, musite zadat v pocitac¢i nahodne vybrané zobrazené
klucové slovo pomocou aplikacie Epson iProjection.

 Zobr. klucové slovo umoznuje vybrat, ¢i sa ma pri vstupovani do
projektora pomocou aplikacie Epson iProjection na premietanom
obraze zobrazit kltic¢ové slovo projektora.

« Zobrazit inf. 0 LAN: Umoznuje nastavit format zobrazenia
informacii o sieti projektora.

@ Zobrazenu klavesnicu pouzite na zadavanie Cisel a znakov. Znaky
zvyraznite pomocou tla¢idiel so Sipkami na dialkovom ovladaci a
vyberte ich stla¢enim tlac¢idla [Enter].

G Vyberte ponuku Bezdrdtova siet LAN a stlacte tlacidlo [Enter].

Zakladné

ReZim pripojenia Rychly

[Bezdr. LAN @ NERTH
- Bezpecnost’ Otvorena
Pev. zap.LAN Pristupova fraza
Kanal 1ch
Oznamenie SSID Displej Vypnuté
Zobraz. IP adresy Vypnuté
Ostatné Nastavenia IPv6
Vynulovat'
Nast. je hot.

Vyberte nastavenie Rezim pripojenia.

 Rychly umoznuje pripojenie k viacerym smartfénom, tabletom alebo
pocitatom priamo pomocou bezdrotovej komunikacie.

+ Rozsireny umoznuje pripojenie k smartfénom, tabletom alebo
pocitacom cez pristupovy bod bezdrotovej siete.

Ak ste vybrali rezim pripojenia Roz$ireny, vyberte moznost Vyhladat
pristupovy bod, ak chcete vybrat pristupovy bod, ku ktorému sa chcete
pripojit.

@ Ak identifikator SSID musite priradit ru¢ne, vyberte SSID, ak
chcete ziskat pristup k identifikatoru SSID.

V pripade rezimu pripojenia Roz§irené priradte k sieti podla potreby
nastavenia IP.

o Ak vasa siet automaticky priraduje adresy, zvolte moznost
Nastavenie IP a polozku DHCP nastavte na Zapnuté.

Ak musite tieto adresy nastavit ru¢ne, zvolte moznost Nastavenia IP
a polozku DHCP nastavte na Vypnuté a podla potreby zadajte
polozky projektora IP adresa, Maska podsiete a Adresa brany.

o Ak chcete pripojit projektor k sieti pomocou IPv6, vyberte
Nastavenia IPv6, kde nastavite moznost IPv6 na Zapnuté, a potom
nastavte polozky Autom. konfiguracia a Pouzit do¢asnu adresu
podla potreby.

Ak chcete zabranit, aby bol na obrazovke pohotovostného rezimu a
domovskej obrazovke zobrazeny identifikator SSID alebo IP adresa,
nastavte nastavenie SSID Displej alebo Zobrazenie IP adresy na
Vypnuté.

Po dokonceni vyberu nastaveni vyberte moznost Nast. je hot.,
nastavenia ulozte podla pokynov na obrazovke a ponuky ukoncite.

Na dialkovom ovladadi stlaéte tla¢idlo [LAN].



Premietanie prostrednictvom bezdrotovej siete

Nastavenia bezdrotovej siete st dokoncené, ked je na pohotovostnej

obrazovke siete LAN zobrazend spravna adresa IP. Vyber nastaveni bezd rotovej siete v operacnom

systéme Mac

[LAN]

Pred pripojenim k projektoru vyberte v systéme Mac spravnu bezdrotovu siet.

Nazov projektora
SSID

IP adresa -

IP adresa
Klficove slovo

Event ID

Po dokonceni nastaveni bezdrotového pripojenia projektora musite v pocitaci
vybrat bezdrotovu siet. Potom spustite sietovy softvér na odoslanie obrazkov
do projektora cez bezdrotovu siet.

Vyber nastaveni bezdrotovej siete v operacnom
systéme Windows

Pred pripojenim k projektoru vyberte v pocitaci spravnu bezdrotovu siet.

n Ak chcete vstupit do doplnku k softvéru vasej bezdrotove;j siete, na
paneli uloh v systéme Windows kliknite na ikonu siete.

a Pri pripajani v rezime pripojenia Rozsirené vyberte nazov siete (SSID),
ku ktorej je projektor pripojeny.

B Kliknite na moznost Pripojit.

n Kliknite na ikonu Wi-Fi na paneli tloh v hornej ¢asti obrazovky.

Pri pripdjani v reZime pripojenia Roz$irené sa uistite, Ze Wi-Fi je
zapnuté, a vyberte nazov siete (SSID), ku ktorej je projektor pripojeny.

Nastavenie zabezpecenie bezdrotovej siete

Zabezpecenie projektora modzete nastavit na jeho prevadzkovanie v
bezdrotovej sieti. Jednu z nasledujucich moznosti zabezpecenia nastavte tak,
aby zodpovedala nastaveniam, ktoré su pouzivané vo vasej sieti:

o Zabezpecenie WPA2-PSK

o Zabezpecenie WPA2-EAP *

o Zabezpecenie WPA/WPA2-PSK *
o Zabezpecenie WPA/WPA2-EAP *

* Dostupné len pre Roz$ireny rezim pripojenia.

Pokyny na zadanie spravnych informacii si vyziadajte od vasho spravcu
siete.

n Ak chcete nastavit zabezpecenie WPA2-EAP alebo WPA/WPA2-EAP,
vas subor s digitalnym certifikditom musi byt kompatibilny s
registraciou projektora a umiestneny priamo na pamétovom zariadeni
USB.

a Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Siet a potom stlacte tla¢idlo
[Enter].

B Vyberte moznost Konfiguracia siete a stlacte tlac¢idlo [Enter].
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Vyberte ponuku Bezdrdtova siet LAN a stlacte tlacidlo [Enter].

Zakladné
. Reiim pripojenia Rychly

[Bezdr. TUe] ss

- Bezpecnost’ Otvorena

Pev. zap.LAN Pristupova fraza
Kanal ich
Oznamenie SSID Displej Vypnuté
Zobraz. IP adresy Vypnuté
Ostatné Nastavenia IPv6
Vynulovat'
Nast. je hot.

B Vyberte nastavenie Bezpecnost a stlacte tlacidlo [Enter].

Zakladné Spat
. Refim pripojenia Rychly

[Bezdr. LAN o DS

—

Pev. zap.LAN Pristupova fraza
Kanal ich
Oznamenie SSID Displej Vypnuté
Zobraz. IP adresy Vypnuté
Ostatné Nastavenia IPv6
Vynulovat’
Nast. je hot.

B Vyberte také nastavenia zabezpecenia, aby zodpovedali nastaveniam
siete.

Podla vybraného zabezpecenia vykonajte nasledujtce kroky.

o WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK: Vyberte moznost Nast. je hot.,
nastavenia ulozte podla pokynov na obrazovka a potom ukoncite
ponuky.

« WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP: Vyberte polozku Nastavenie EAP a
stlacte tlacidlo [Enter].

B Ako nastavenie Typ EAP vyberte protokol na overenie.

Zakladné [Nastavenie EAP]

[Bezdr. (1Y Typ EAP PEAP
—————" UZivatelské meno
Pev. zap.LAN Heslo

Certifikat klienta

Oznamenie Overit’ cert. serv.  Vypnuté
Certifikat CA

Ostatné Naz. serv. RADIUS

Vynulovat’

Nast. je hot.

g Ak chcete importovat svoj certifikat, vyberte typ certifikatu a stlacte
[Enter].

o Certifikat klienta pre PEAP-TLS alebo typ EAP-TLS

+ Certifikat CA pre PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS alebo typ EAP-
FAST

@ Mozete tiez zaregistrovat digitélne certifikaty z webového
prehliadaca. Uistite sa vSak, Ze sa zaregistrujete len raz, pretoze
inak by sa certifikdt nemusel spravne nainstalovat.

@ Vyberte moznost Registracia a stlacte tlacidlo [Enter].
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Pamaitové zariadenie USB zapojte do portu USB-A v projektore podla + Naz. serv. RADIUS umoznuje zadat nazov servera na overenie.
pokynov na obrazovke.

Zakladné [Nastavenie EAP]
Stlacenim tlacidla [Enter] zobrazite zoznam certifikatov. .
Bezdr. LAN & BB\
, [P . e UZivatelské meno
Pomocou zobrazeného zoznamu vyberte certifikat na import. Pev. zap.LAN Heslo

Certifikat klienta

Zobrazi sa sprava s vyzvou na zadanie hesla pre certifikat.

Oznamenie Overit’ cert. serv.  Vypnuté
Certifikat CA
Zadajte heslo a stlacte tlacidlo [Enter]. Ostatné Néz. serv. RADIUS

Certifikat sa naimportuje a zobrazi sa sprava o ukonceni. Vynulovat

, . . Nast. je hot.
Podla potreby vyberte svoje nastavenia EAP. SRS

 Uzivatelské meno umoznuje zadanie mena pouzivatela pomocou
maximalne 63 alfanumerickych znakov. Ak chcete zadat viac ako 32
znakov, pouzite webovy prehliada¢. Pri importovani certifikatu

klienta je automaticky nastaveny nazov, ktory bol pre tento certifikat ,
@ Po dokonceni nastavovani vyberte moznost Nast. je hot., nastavenia

vydany. €
ulozte podla pokynov na obrazovke a ponuky ukoncite.

 Heslo umoziuje zadanie hesla pomocou maximalne 63
alfanumerickych znakov na overovanie pri pouzivani typu PEAP,
EAP-FAST alebo LEAP. Ak chcete zadat viac ako 32 znakov, pouzite » Suvisiace odkazy
webovy prehliadac. « "Podporované certifikaty klienta a CA" str.96

« Overit cert. serv. umoziuje vybrat, ¢i sa ma overit certifikat servera » "Ponuka Siet - Ponuka Bezdrétovd sief LAN" str.142

pri nastavenom certifikate CA.
Podporované certifikaty klienta a CA

Tieto typy digitalnych certifikatov si mozete zaregistrovat.

Certifikat klienta (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Specifikédcia Popis

Format PKCS#12

Pripona PFX, P12

Sifrovanie RSA

Hase MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
DIka kluca 512/1024/2048/4096 bitov
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Specifikicia Popis
Heslo * Maximalne 32 alfanumerickych znakov;
povinné

Certifikat CA (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Specifikécia Popis

Format X509v3

Pripona DER/CER/PEM

Sifrovanie RSA

Hage MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Dizka klica 512/1024/2048/4096 bitov

Kédovanie BASE64/Binary

* Heslo mozete zostavit az zo 64 alfanumerickych znakov. Avsak viac ako 32
znakov musite zadat pomocou webového prehliadaca.

Pouzivanie kédu QR na pripojenie mobilného
zariadenia

Koéd QR mozete po vybrati nastaveni bezdrotovej siete pre projektor zobrazit
na obrazovke a pomocou neho mdzete pripojit mobilné zariadenie s
nainstalovanou aplikaciou Epson iProjection (iOS/Android).

@ Vo svojom zariadeni musite mat nainstalovanu najnovsiu verziu
aplikacie Epson iProjection (tuto funkciu podporuje verzia V1.3.0
alebo novsia).

o Aplikdciu Epson iProjection si moZete zadarmo stiahnut z App Store
alebo zo sluzby Google Play. Zakaznik znasa vSetky poplatky, ktoré
mu vzniknu pri komunikovani s App Store alebo Google Play.

o Pri pouzivani aplikacie Epson iProjection v rezime pripojenia Rychly
odportcame nastavit zabezpecenie.

n Na dialkovom ovladadi stlacéte tla¢idlo [LAN].
Na premietacej ploche sa zobrazi kod QR.

$ o Ak nevidite kdd QR, nastavte v ponuke projektora Siet
moznost Zobrazif inf. 0 LAN na Kdd textu a QR.

@ Siet > Konfiguracia siete > Zakladny > Zobrazit inf. o
LAN

o Ak chcete kdd QR skryt, stlacte [Esc].
« Ked je kéd QR skryty, zobrazite ho stla¢enim [Enter].

Vo svojom mobilnom zariadeni spustite aplikaciu Epson iProjection.

Ak ho chcete pripojit k projektoru, nasnimajte zobrazeny kéd QR
pomocou aplikacie Epson iProjection.

Aby sa kdd QR spravne nasnimal, postavte sa k premietaciemu

platnu dostato¢ne kolmo a blizko tak, aby sa zobrazeny kod
nachadzal vo vodiacom ramceku ¢itacky kédu QR v mobilnom
zariadeni. Ak ste od premietacieho platna prili§ daleko, kod
nemusi byt nasnimany.

Po vytvoreni pripojenia vyberte ponuku Contents z == a potom
vyberte subor, ktory chcete premietat.

Pouzivanie kltica USB na pripojenie pocitaca s
operacnym systémom Windows

Jednotku USB flash mozete nastavit ako klu¢ USB, ak chcete projektor rychle
pripojit s podporou bezdrotovej siete LAN k pocitacu s operacnym systémom
Windows. Po vytvoreni klu¢a USB mozete rychlo premietat obrazy zo
sietového projektora.

Nastavte kIu¢ USB pomocou softvéru Epson iProjection
(Windows/Mac).
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0Ny

@ Pokyny najdete v Ndvode na pouZivanie programu Epson
iProjection (Windows/Mac).

V projektore musi byt nainstalovany alebo vstavany modul bezdrotovej
siete LAN.

Zapnite projektor.

Na dialkovom ovladacdi stlaéte tla¢idlo [LAN].

Zobrazena je pohotovostna obrazovka siete LAN. Skontrolujte, ¢i su
zobrazené identifikator SSID a IP adresa.

Ak chcete pripojit klu¢ USB, vykonajte nasledujice kroky.
 USB kluc¢ zapojte do portu USB-A v projektore (EB-U50).
« Z projektora odstrante modul bezdrotovej siete LAN a klu¢ USB

vlozte do portu, v ktorom bol zapojeny modul bezdrotovej siete LAN
(EB-W50/EB-X50).

Uvidite premietanu spravu, ze informacie o aktualizacii siete su
kompletné.

USB kIuc¢ vyberte.

Ak vas projektor potrebuje modul bezdrotovej siete LAN, vlozte ho do
projektora.

USB klu¢ zapojte do portu USB v pocitadi.

Pri inStalacii potrebnej aplikacie postupujte podla pokynov na
obrazovke.

& o Ak sa zobrazi Windows Firewall, branu Firewall zablokujte
kliknutim na tla¢idlo Ano.

« Na instalovanie softvéru potrebujete opravnenie spravcu.

o Ak sa nenainstaluje automaticky, dvakrat kliknite na polozku
MPPLaunch.exe na kluc¢i USB.

Projektor po niekolkych minttach zobrazi obraz z pocitaca.

Po dokonceni bezdrotového premietania vyberte na paneli uloh
opera¢ného systému Windows moznost Hardvér mozno bezpecne
odstranit a potom vyberte klu¢ USB z pocitaca.

Ak chcete znovu aktivovat bezdrotové pripojenie k sieti LAN,

musite restartovat pocitac.



Zabezpeceny HTTP

Na zvy$enie bezpecnosti pri komunikovani projektora s internetovym Vyberte ponuku Ostatné a stlacte tlac¢idlo [Enter].
prehliadacom mozete pouzit protokol HTTPS. Za tymto ucelom vytvorte
certifikat servera, nainstalujte ho do projektora a nastavenie Zabezpeceny

HTTP zapnite v popukavch projektora s cielom overit spolahlivost z Zabezpeéeny HTTP T
internetového prehliadaca. Cert. web. Servera

. o Lo s . o Prioritnd brana Pevne zap. si...
@ Siet > Konfiguracia siete > Ostatné> Zabezpeceny HTTP AMX Device Discovery Vypnuté
Aj ked nenainstalujete certifikat servera, projektor automaticky vytvori Sbeh S el U

. , . e, s N ey Art-
certifikat s vlastnym podpisom a umozni komunikaciu. KedZze tento certifikat rt-Net

s vlastnym podpisom nedokaze overit spolahlivost z internetového
prehliadaca, pri pokuse o pristup k projektoru z webového prehliadaca sa
vytvori upozornenie o spolahlivosti servera. Tato vystraha nebrani v
komunikacii.

Message Broadcasting VYypnuté

» Suavisiace odkazy
« "Importovanie certifikaitu webového servera pomocou pontk" str.99

Im portova nie certifikatu webového servera pomocou Moznost Zapnuté vyberte ako nastavenie pre Zabezpeceny HTTP.

ponUk Vyberte polozku Cert. web. Servera a stlacte tlacidlo [Enter].
p . ek K B mods it certifika
Wiggi;%‘;i:&ﬁ;f;g;&gj; h(;lca USB mozete vytvorit certifikat Vyberte moznost Registracia a stlacte tlacidlo [Enter].

Pamaitové zariadenie USB zapojte do portu USB-A v projektore podla

%  Mozete tiez zaregistrovat digitélne certifikaty z webového prehliadaca.
pokynov na obrazovke.

Uistite sa vSak, Ze sa zaregistrujete len raz, pretozZe inak by sa certifikat
nemusel spravne nainstalovat.
Stladenim tlacidla [Enter] zobrazite zoznam certifikatov.

Pomocou zobrazeného zoznamu vyberte certifikat na import.

B0 QO0O®

n Uistite sa, Ze stibor s vasim digitalnym certifikdtom je kompatibilny s

registraciou projektora a Ze je priamo umiestneny na uloznom Zobrazi . , danie hesl cifikat
saviadeni USB. obrazi sa sprava s vyzvou na zadanie hesla pre certifikat.

Zadajte heslo a stlacte tlacidlo [Enter].

a Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Siet a potom stlacte tlacidlo
[Enter]. Certifikat sa naimportuje a zobrazi sa sprava o ukonceni.

» Suvisiace odkazy
« "Podporované certifikaty webového servera" str.100

B Vyberte moznost Konfiguracia siete a stlacte tla¢idlo [Enter].



Zabezpeceny HTTP

Podporované certifikaty webového servera

Tieto typy digitalnych certifikatov si mozete zaregistrovat.

Certifikat webového servera (Zabezpeceny HTTP)

Specifikécia Popis

Format PKCS#12

Pripona PFX, P12

Sifrovanie RSA

Hage MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Dizka klica 512/1024/2048/4096 bitov

Spolo¢ny nazov Nézov sietového hostitela

Organizacia Volitelné

Heslo * Maximalne 32 alfanumerickych znakov;
povinné

* Heslo mozete zostavit az zo 64 alfanumerickych znakov. Avsak viac ako 32
znakov musite zadat pomocou webového prehliadaca.



Monitorovanie a ovladanie projektora

Pri monitorovani a ovladani projektora cez siet postupujte podla pokynov v nasledujtcich castiach.

» Suvisiace odkazy

"Epson Projector Management" str.102

« "Ovladanie projektora pripojeného k sieti pomocou internetového prehliadaca” str.103
« "Ovladanie sietového projektora v rezime Prehravanie obsahu" str.107

« "Registracia digitalnych certifikatov z webového prehliadaca” str.112

« "Nastavenie projektora na prijem upozorneni prostrednictvom e-mailu cez siet" str.113
« "Nastavenie monitorovania pomocou SNMP" str.115

« "Pouzivanie prikazov ESC/VP21" str.116

« "Podpora PJLink" str.118

« "Podpora aplikacie Crestron Connected” str.119

« "Definicie kanalov Art-Net" str.123

« "Nastavenie planu udalosti projektora” str.126



Epson Projector Management

Softvér Epson Projector Management (iba opera¢ny systém Windows)
umoziuje monitorovat a ovladat projektor cez siet. Pokyny najdete v Ndvode
na pouzivanie programu Epson Projector Management.

Aplikaciu Epson Projector Management si mozete prevziat z nasledujicej
webovej stranky.

http://www.epson.com/


http://www.epson.com/

Ovladanie projektora pripojeného k sieti pomocou internetového prehliadaca

Po pripojeni projektora k sieti mozete vybrat nastavenia projektora a
premietanie ovladat pomocou kompatibilného internetového prehliadaca.
Umozni vam pristup k projektoru na dialku.

Uistite sa, ze pocita¢ a projektor su zapojené do siete. Pri premietani
obrazov cez bezdrdtovu siet LAN pouzite rezim pripojenia
Rozsirené.

Mozete pouzivat nasledujuce webové prehliadace.

« Internet Explorer 11 alebo novsi (Windows)

o Microsoft Edge (Windows)

« Safari (Mac, iOS)

o Chrome (Android)

Pocas pouzivania webového prehliadaca sa nepripdjajte pomocou
servera proxy. Pomocou internetového prehliadaca nemdzete zvolit
vSetky nastavenia v ponuke projektora alebo ovladat véetky jeho
funkcie.

Ak polozku Pohotovostny rezZim nastavite na Komunikacia zap.,
pomocou internetového prehliadac¢a mdzete vybrat nastavenia a
premietanie ovladat aj vtedy, ked je projektor v pohotovostnom
rezime (pri vypnutom napdjani).

@ ECO > Pohotovostny rezim > Pohotovostny rezim

Uistite sa, Ze projektor je zapnuty.

Uistite sa, Ze je pocitac alebo zariadenie pripojené k rovnakej sieti ako
projektor.

Spustite webovy prehliadac v pocitaci alebo zariadeni.

Zadanim IP adresy projektora policka prehliadaca s adresou prejdite na
obrazovku Epson Web Control. Adresu IPv6 pri jej zadavani vlozte

medzi [ a ].

Zobrazi sa obrazovka Epson Web Control.

Epson Web Conlirol

—— O—
—_ @
Basic Control OSD Control Pad
——— O—
o=l %
.
Test Patiern Crestron Connected

{5 Advanced b

@ Sluzina dialkové ovladanie projektora.
@ Zobrazuje skisobny vzor.
@ Nastavuje podrobné nastavenia projektora.

@ Otvara okno prevadzky Crestron Connected. Dostupné len pri nastaveni
systému Crestron Connected.

@ Ovlada nastavenia ponuky projektora prstom alebo mysou.

Vyberte moznost zodpovedajicu funkcii projektora, ktora chcete
ovladat.



Ovladanie projektora pripojeného k sieti pomocou internetového prehliadaca

%« Mozno sa budete musiet prihlasit, aby ste ziskali pristup k Moznosti OVIa'dania Webu
niektorym moznostiam na obrazovke Epson Web Control. Ked

je zobrazené okienko na prihlasenie, zadajte svoje uzivatelské
meno a heslo. (Predvolené uzivatelské meno je EPSONWEB a Zékladné ovladanie
predvolené heslo je admin.)

+ Heslo mozete zmenit z ponuky Heslo pre ovl. webu v ponuke % o Ked je zobrazené okienko na prihlésenie, zadajte svoje uzivatelské
projektora Siet. meno a heslo. (Predvolené uzivatelské meno je EPSONREMOTE a
@ Siet > Konfiguracia siete > Zakladné > Heslo pre ovl. predvolené heslo je guest.)
webu » Heslo mozZete zmenit v ponuke Heslo pre funkciu Remote v ponuke

o V polozke Roz$irené mozete vybrat len nasledujuce projektora Siet.
nastavenia. @ Siet > Konfiguracia siete > Zakladné > Heslo pre funkciu
« Heslo pre monitor (az 16 alfanumerickych znakov) Remote

 Nastavenia IPv6 (manudlne)

o Port HTTP (¢islo portu, ktory sa pouziva na ovladanie webu,
okrem 80 (predvolené), 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352,
4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

o ( Home Basic Control
® -

rmmr] [ ] 1
HDmI1 HDMI2 S——

L m> o

-

T

» Suvisiace odkazy

« "Moznosti ovladania webu" str.104

« "Nastavenia projektora - Ponuka ECO" str.148
« "Ponuka Sief - Ponuka Zakladné" str.141

®
[

BV IV EE
2

797

@ Vrati sa na obrazovku Epson Web Control.
@ Zapina a vypina napajanie projektora.
@ Sluzi na vyber vstupného zdroja.
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(4]
(5]
(6]
7]
(8]

Docasne zapina alebo vypina video a zvuk. @ Zobrazuje témy napovede.

Obrazy pozastavuje alebo obnovuje.

Zobrazuje kod QR. Nasledujuice nastavenia nemoézete zmenit pomocou aplikacie Epson

Nastavuju hlasitost reproduktora. Web Control.
 Posunutie obrazu

« Utzivatelské tlacidlo
Uzivatelské logo
Plocha na ovladanie OSD o Nast. HDMI EQ

Sluzi na vyhladévanie zdrojov.

o Jazyk

o Prehravanie obsahu

0—"< Hame 0SD Confrol Pad @'-_6
@——n _-——6 « Vynulovat hodiny lampy

Testovacia vzorka

9 0— < Home Test Pattern C

TO

g

—

“TrEn
nEENN
EAIT

Vrati sa na obrazovku Epson Web Control.
Zobrazuje ponuky nastaveni projektora.
Na prechddzanie cez ponuky pouzite prst alebo mys.

Slazi na vratenie vybratého nastavenia na predvolend hodnotu.

©0d0Q

Vrati na predchadzajicu stranu. ”
1nap juct “ @ Vrati sa na obrazovku Epson Web Control.



Ovladanie projektora pripojeného k sieti pomocou internetového prehliadaca

@ Zobrazuje dostupné testovacie vzorky, vyberte, ak chcete premietat testovaciu
vzorku.

@ Vypina zobrazenie vzoru.



Ovladanie sietového projektora v rezime Prehravanie obsahu

V rezime Prehravanie obsahu mozete vybrat nastavenia projektora, ovladat Zobrazi sa obrazovka Epson Web Control.
premietanie a upravovat zoznamy skladieb pomocou webového prehliadaca.

Epson Web Conlrol

§ Pomocou webového prehliada¢a mozete ovladat projektor aj pomocou 0_ _@
aplikacie Epson iProjection (iOS/Android). = =
g o2
g . USB Memary
Remaote Playlists
Pozor O— & 8 - — 9
V nasledujtcich situaciach neodstranujte kfu¢ USB flash z projektora a neodpdjajte 9 )
napajaci kabel projektora. Udaje ulozené na kluc¢i USB mozu byt poskodené. Time Table 08D Conol Pad || Test Pattem
o Ked sa zobrazi obrazovka Zoznamy skladieb. @——.
o Ked sa zobrazi obrazovka Pamatové zariadenie USB. =
S
Uistite sa, Ze projektor pracuje v rezime Prehravanie obsahu. @ it :
Developers Menuy

Uistite sa, Ze je pocitac alebo zariadenie pripojené k rovnakej sieti ako
projektor.

Spustite webovy prehliadac v pocitaci alebo zariadeni.

Zadanim IP adresy projektora policka prehliadaca s adresou prejdite na
obrazovku Epson Web Control. Adresu IPv6 pri jej zadavani vlozte
medzi [a ]. @ Sluzina dialkové ovladanie projektora.

@ Sluzi na upravu zoznamov skladieb pre rezim Prehravanie obsahu.
@ Otvéra obrazovku Casovy rozvrh.
@ Ovlada nastavenia ponuky projektora prstom alebo mysou.

@ Otvara okno prevadzky Crestron Connected. Dostupné len pri nastaveni
systému Crestron Connected.

(@ Nastavuje podrobné nastavenia projektora.
@ Zobrazuje skisobny vzor.

@ Sluzi na registraciu alebo odstrdnenie idajov zoznamu skladieb na kluci
USB.

Vyberte moznost zodpovedajicu funkcii projektora, ktora chcete
ovladat.



Ovladanie sietového projektora v rezime Prehravanie obsahu

o Mozno sa budete musiet prihldsit, aby ste ziskali pristup k
niektorym moznostiam na obrazovke Epson Web Control. Ked
je zobrazené okienko na prihlasenie, zadajte svoje uzivatelské
meno a heslo. (Predvolené uzivatelské meno je EPSONWEB a
predvolené heslo je admin.)

o Heslo mozete zmenit z ponuky Heslo pre ovl. webu v ponuke
projektora Siet.
@ Siet > Konfiguricia siete > Zakladné > Heslo pre ovl.
webu

o V polozke Roz$irené mozete vybrat len nasledujuce
nastavenia.
« Heslo pre monitor (az 16 alfanumerickych znakov)
 Nastavenia IPv6 (manudlne)
o Port HTTP (¢islo portu, ktory sa pouziva na ovladanie webu,

okrem 80 (predvolené), 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352,
4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

» Suvisiace odkazy
o "Moznosti ovladania webu v reZime Prehrdvanie obsahu" str.108

Moznosti ovladania webu v rezime Prehravanie

obsahu
Vzdialené
¢ Home Remote
—
Source Select
HDMI1 HOMI2 Computert Computer2

O 006000 Q

oo | v (R
P —————————————————————

AN Mute Valume ﬂ

=

7 997

& - +

Overlay Effect »

Favorite Playlists e

?

playlist A playlist B playlist C

Vrati sa na obrazovku Epson Web Control.
Zapina a vypina napajanie projektora.
Sluzi na vyber vstupného zdroja.

Docasne zapina alebo vypina video a zvuk.
Vybera oblubené zoz. sklad.

Zapina a vypina Efekt prekrytia. Zapnite, ak chcete k premietanému obrazu tiez
pridat farebné a tvarové efekty.

Nastavuju hlasitost reproduktora.



Ovladanie sietového projektora v rezime Prehravanie obsahu

Zoznam skladieb Pamiitové zariadenie USB

P—crom

- playlist A

‘ - ‘ =8 ]

ﬂ—"< Home Playlists A
(2

® o

) plyielE oog
2 . A =)
F LR Dnm
playlist C Upload Data Delete Data
3 Prs———, 3 3 e
playlist D
4 *y B

4 ey
Uploaded Data

@ Vrati sa na obrazovku Epson Web Control. @ Vriti sa na obrazovku Epson Web Control.
@ Ovlada prehravanie zoznamu skladieb. @ Kopiruje obrazky alebo filmy, ktoré chcete pridat do zoznamu skladieb na klu¢
USB.

@ Slazi na Gpravu, kopirovanie alebo odstranenie zoznamu skladieb.

@ Slazi na vytvorenie nového zoznamu skladieb © Odstrafiuje obrézky alebo filmy na Idici USB.



Ovladanie sietového projektora v rezime Prehravanie obsahu

Casovy rozvrh

0—"( Home Time Table
.._@

Time Table ®
Time Table (2018/02/19)

07:00-12:00 1 playlist A
> 12:00-18:00 2 playlist B

18:00-21:30 3 playlist C
[ playistB B o wn A

@ Vriti sa na obrazovku Epson Web Control.
@ Zapina alebo vypina ¢asovy rozvrh.

$ Pomocou funkcie ¢asovy rozvrh v softvéri Epson Projector Content
Manager mdzete urcit, kedy sa kazdy zoznam skladieb spusti a kedy
skondi.

Podrobnosti najdete v Ndvode na pouzivanie programu Epson Projector
Content Manager.

Plocha na ovladanie OSD

oI~ )

0—"< Home 0SD Control Pad ®-
O . =

®0

Vrati sa na obrazovku Epson Web Control.

Zobrazuje ponuky nastaveni projektora.

Na prechddzanie cez ponuky pouzite prst alebo mys.

Sluzi na vratenie vybratého nastavenia na predvolent hodnotu.
Vrati na predchadzajicu stranu.

Zobrazuje témy napovede.



Ovladanie sietového projektora v rezime Prehravanie obsahu

Web Control.
« Posunutie obrazu

Nasledujice nastavenia nemoézete zmenit pomocou aplikacie Epson

o Utzivatelské tla¢idlo

o Uzivatelské logo

» Nast. HDMI EQ

o Jazyk

o Prehravanie obsahu
 Vynulovat hodiny lampy



Registracia digitalnych certifikatov z webového prehliadaca

V projektore si mozete zaregistrovat digitalne certifikaty na zaistenie
bezpecnosti pre subory prezenticie.

Digitalne certifikaty si mozete tiez zaregistrovat v ponuke projektora

Siet. Uistite sa vSak, Ze sa zaregistrujete len raz, pretoZe inak by sa
certifikat nemusel spravne nainstalovat.

@ Siet > Konfiguracia siete > Bezdrotova siet LAN > Nastavenie
EAP > Certifikat klienta

@ Siet > Konfiguracia siete > Bezdrotova siet LAN > Nastavenie
EAP > Certifikat CA

@ Siet > Konfiguricia siete > Ostatné > Certifikat webového
servera

Uistite sa, Ze va$ subor s digitdlnym certifikitom je kompatibilny s
registraciou projektora.

Uistite sa, Ze projektor je zapnuty.

Internetovy prehliadac spustite v pocitaci alebo zariadeni, ktoré je
pripojené k sieti.

Zadanim IP adresy projektora policka prehliadaca s adresou prejdite na
obrazovku Epson Web Control.

Zobrazi sa obrazovka Epson Web Control.

Vyberte moznost Rozsirené.

% o Pred zobrazenim obrazovky na Rozsirené sa musite prihlasit.
Ked sa zobrazi prihlasovacia obrazovka, zadajte svoje
uzivatelské meno a heslo. (Predvolené uzivatelské meno je
EPSONWEB a predvolené heslo je admin.)
« Heslo mozZete zmenit z ponuky Heslo pre ovl. webu v ponuke
projektora Siet.
@ Siet > Konfiguracia siete > Zakladné > Heslo pre ovl.
webu

6
8
9

V ponuke Siet vyberte moznost Certifikat.
Vyberte stibor s certifikatom, ktory chcete zaregistrovat.
Zadajte heslo do pola Heslo a potom kliknite na Nastavit.

Po zaregistrovani certifikatu kliknutim na polozku Pouzit dokoncite
zmeny a vykonajte registraciu.



Nastavenie projektora na prijem upozorneni prostrednictvom e-mailu cez siet

Projektor mozete nastavit na prijem upozorneni prostrednictvom e-mailu cez
siet v pripade vyskytu problému s projektorom.

Ak nastavenie Pohotovostny rezZim nastavite na Komunikacia zap.,
upozornenia na e-mail budete mdct prijimat aj vtedy, ked bude projektor v
pohotovostnom rezime (ked bude vypnuty).

@ ECO > Pohotovostny rezim > Pohotovostny rezim

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Siet a potom stlacte tlacidlo
[Enter].

a Vyberte moznost Konfiguracia siete a stlacte tlacidlo [Enter].

B Vyberte ponuku Oznamenie a stlacte tlacidlo [Enter].

Zakladné

Mailova notifikdcia Vypnuté

Bezdr. LAN Server SMTP 0. 0 0. O
&islo portu 0
Pev. zap.LAN Odosielatel
. Nast. adresy 1
¢ Nast. adresy 2
e Nast. adresvy 3
Ostatné SNMP Vypnuté

Oznamenie

Zach. IP adresu 1 0. 0. 0.
Vynulovat’ Zach. IP adresu 2 0. 0. 0.
Nazov komunity
Nast. je hot. Oznamenie PJLink Vypnuté

Ozn. adresa IP 0. 0. 0.

Nastavenie Mailova notifikacia nastavte na Zapnuté.

B Pre moznost Server SMTP zadajte adresu IP.

Pre Server SMTP nepouzivajte ,,127.x.x.x“ (kde x je ¢islo od 0 do
255).

a Zvolte ¢&islo pre Cislo portu servera SMTP od 0 do 65535 (predvolené
Cislo je 25).

Zadajte e-mailovu adresu, ktora sa bude zobrazovat ako odosielatel v
moznosti Odosielatel.

g Zvolte policko Address (Adresa), zadajte e-mailovt adresu a potom
vyberte upozornenia, ktoré chcete prijimat. Zopakujte pre max. tri
adresy.

Vasa e-mailovd adresa moze byt az 32 alfanumerickych znakov
dlha.

g Po dokonceni vyberu nastaveni vyberte moznost Nast. je hot.,
nastavenia ulozte podla pokynov na obrazovke a ponuky ukoncite.

& Ak kriticky problém spdsobi vypnutie projektora, nemozete prijimat
upozornenia prostrednictvom e-mailu.

» Savisiace odkazy

« "Nastavenie projektora na hldsenie upozorneni prostrednictvom e-mailu"
str.113

« "Nastavenia projektora - Ponuka ECO" str.148

Nastavenie projektora na hlasenie upozorneni
prostrednictvom e-mailu

Ked nastane problém s projektorom, ktory je pripojeny k sieti a vybrali ste
moznost Prijimat upozornenia prostrednictvom e-mailov, prijmete e-mail
obsahujuci nasledujice informacie:

 E-mailova adresa nastavena v polozke Odosielatel ako odosielatel posty
+ Epson Projector v riadku Predmet
« Nézov projektora, v ktorom doslo k problému



Nastavenie projektora na prijem upozorneni prostrednictvom e-mailu cez siet

o Adresa IP projektora, v ktorom doslo k problému

o Podrobné informdcie o probléme



Nastavenie monitorovania pomocou SNMP

Spravcovia siete m6Zu na monitorovanie projektorov nainstalovat v a Zadajte Nazov komunity SNMP maximalne 32 alfanumerickych
pocitacoch pripojenych k sieti softvér SNMP (Simple Network Management znakov.
Protocol). Ak vasa siet pouziva tento softvér, projektor modzete nastavit na

monitorovanie SNMP. Po dokonéeni vyberu nastaveni vyberte moznost Nast. je hot.,
nastavenia ulozte podla pokynov na obrazovke a ponuky ukoncite.
Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Siet a potom stlacte tlacidlo
[Enter].

a Vyberte moznost Konfiguracia siete a stlacte tlacidlo [Enter].

B Vyberte ponuku Oznamenie a stlacte tlacidlo [Enter].

Zakladné
Mailova notifikdcia Vypnuté
Bezdr. LAN Server SMTP 0. 0. 0. 0O

Cislo portu 0
Pev. zap.LAN Odosielatel
. Nast. adresy 1
(4} Nast. adresy 2

Oznamenie

b Nast. adresy 3

Ostatné SNMP Vypnuté
Zach. IP adresu 1 0. 0.

Vynulovat’ Zach. IP adresu 2 0. 0.
Nazov komunity

Nast. je hot. Oznamenie PJLink Vypnuté

Ozn. adresa IP 0. 0.

Nastavenie SNMP nastavte na Zapnuté.

B Ak chcete prijimat upozornenia na SNMP, zadajte az dve adresy IP a do
kazdého pola adresy vpiste ¢iselné hodnoty od 0 do 255.

¢islo od 0 do 255). Tento projektor podporuje agenta SNMP
verzie 1 (SNMPv1).

Nepouzivajte tieto adresy: 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x je



Pouzivanie prikazov ESC/VP21

Prikazmi ESC/VP21 mozete ovladat projektor z externého zariadenia.

» Suvisiace odkazy
o "Zoznam prikazov ESC/VP21" str.116

« "Schémy zapojenia kablov" str.116

Zoznam prikazov ESC/VP21

Ak je do projektora odoslany prikaz na zapnutie, projektor sa zapne a prejde
do rezimu zahrievania. Pri zapnuti napdjania projektora sa zobrazi dvojbodka
» (3 Ah).

Ked je prikazom vstup, projektor vykona prikaz, vrati dvojbodku ,,:“ a prijme
dalsi prikaz.

Ak bude spracovanie prikazu prerusené abnormalne, zobrazi sa chybové
hlasenie a dvojbodka ,,:“.

Dostupné st nasledovné prikazy.

Polozka Prikaz
Vyber signélu Po¢ita¢1(Computer | Auto SOURCE 1F
D RGB SOURCE 11
Komponent SOURCE 14
Po¢ita¢2(Computer | Auto SOURCE 2F
2) RGB SOURCE 21
Komponent SOURCE 24
HDMII SOURCE 30
HDMI2 SOURCE A0
USB Display SOURCE 51
USB SOURCE 52
LAN SOURCE 53
Svetelny kuzel SOURCE 58
Zapnuté/Vypnuté | Zapnuté MUTE ON
stimenie A/V Vypnuté MUTE OFF

Polozka Prikaz
Zapnutie a Zapnuté PWR ON
vypnutie Vypnuté PWR OFF

Na koniec kazdého prikazu pridajte kod Carriage Return (CR) (Koniec
riadku) (0Dh) a odoslite.

Ak potrebujete dalsie podrobnosti, obratte sa na spolo¢nost Epson.

Sériové pripojenie

Schémy zapojenia kablov

o Tvar konektora: D-Sub 9-kolikovy (zastrc¢ka)
 Nazov vstupného portu projektora: RS-232C

o Typ kabla: Krizeny kabel (nulovy modem)




Pouzivanie prikazov ESC/VP21

Na nasledujicom obrazku je strana s projektorom zobrazena na lavej strane a
strana s pocitacom je na pravej strane:

RS-232C

GND 5 5 GND

TD 3 >< 3 TD
RD 2 2 RD

Nézov signalu Funkcia
GND Uzemnenie signalového vodica
TD Prenos dat
RD Prijem dat
Komunikacny protokol

« Predvolené nastavenie rychlosti v baudoch: 9600 b/s
« Détové dlzka: 8 bitov

« Parita: Ziadna

« Stop bit: 1 bit

« Kontrola toku: Ziadna



Podpora PJLink

Norma PJLink bola vypracovana asociaciou JBMIA (Japan Business Machine o Nézov modelu zobrazeny pre "Informativnu otdzku nézvu vyrobku"
and Information System Industries Association) ako §tandardny protokol na
AN il . e ) , « EPSON U50
ovladanie siefovo kompatibilnych projektorov v ramci ich usilia normalizovat EPSON W50
protokoly ovladania projektorov. *
« EPSON X50

Projektor je v zhode s normou PJLink Class2 ustanovenou asociaciou JBMIA.
» Suvisiace odkazy

Cislo portu pouzivaného na funkciu vyhladavania PJLink je 4352 (UDP). "Pousivanie projektora v sieti" str.87

Pred pouzitim funkcie PJLink musite vykonat sietové nastavenia.

Je v zhode so vSetkymi prikazmi okrem nasledujucich prikazov stanovenych
normou PJLink Class2 a zhoda bola potvrdena pomocou normy na overenie
adaptability normy PJLink.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
» Nekompatibilné prikazy

Funkcia Prikaz PJLink
Nastavenia stlmenia | Stibor stlmenia obrazu AVMT 11
Subor stlmenia zvuku AVMT 21

« Vstupné porty a ¢islo zodpovedajuceho vstupného zdroja

Nézov vstupného portu Cislo vstupného zdroja
Computerl 11
Computer2 12
HDMI1 32
HDMI2 33
USB 41
Svetelny kuzel 44
LAN 52
USB Display 53

 Nazov vyrobcu zobrazeny pre "Informativnu otazku nazvu vyrobcu"
EPSON


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Podpora aplikacie Crestron Connected

Ak aplikaciu Crestron Connected pouZivate na sledovanie siete a pre riadiaci
systém, projektor mozete nastavit na pouzivanie v systéme. Aplikacia
Crestron Connected umoznuje ovladat a sledovat projektor pomocou
webového prehliadaca.

@ o Pri pouzivani aplikacie Crestron Connected nemdzete pouzit funkciu
Message Broadcasting v aplikacii Epson Projector Management.

Ak nastavenie Pohotovostny rezim nastavite na Komunikacia zap.,
budete moct ovladat projektor, aj ked bude v pohotovostnom rezime
(ked bude vypnuty).

@ ECO > Pohotovostny rezim > Pohotovostny rezim

Dalsie informacie o aplikdcii Crestron Connected najdete na webovej strénke
Crestron.

https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

Zariadenia v systéme mozete sledovat pomocou systému Crestron RoomView
Express alebo Crestron Fusion od spolo¢nosti Crestron. Mdzete komunikovat
s technickou podporou a odosielat naliehavé spravy. Podrobnosti najdete na
nasledujtcej webovej adrese.

http://www.crestron.com/getroomview

Tato prirucka poskytuje navod na vykonavanie operacii pouzitim webového
prehliadaca.

» Suvisiace odkazy

« "Nastavenie podpory aplikacie Crestron Connected" str.119

« "Ovladanie projektora pripojeného k sieti pomocou aplikacie Crestron
Connected" str.119

« "Nastavenia projektora - Ponuka ECO" str.148

Nastavenie podpory aplikacie Crestron Connected

Ak chcete monitor nastavit na monitorovanie a ovladanie pomocou systému
Crestron Connected, musia byt projektor a pocita¢ pripojené k sieti. Ak sa
pripdjate bezdrotovo, projektor nastavte pomocou rezimu prepojenia k sieti
Rozsirené.

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Siet a potom stlacte tlacidlo
[Enter].

a Vyberte moznost Konfiguracia siete a stlacte tlac¢idlo [Enter].

B Vyberte ponuku Ostatné a stlacte tlac¢idlo [Enter].

Zikladné | Spit @
Zabezpefeny HTTP Vypnuté
Bezdr. LAM Cert. web. Servera
Prioritnd brdana Pevne zap. si...
Pev. zap.LAN AMX Device Discovery Yypnuté
Crestron Connected Vypnuté
Oznamenie Art-Net

. Message Broadcasting VYypnuté
Ostatné [«

Wynulovat'

MNast. je hot.

Ak chcete umoznit zistenie projektora, nastavte polozku Crestron
Connected na Zapnuté.

B Po dokonceni vyberu nastaveni vyberte moznost Nast. je hot.,
nastavenia ulozte podla pokynov na obrazovke a ukoncite ponuky.

G Ak chcete povolit nastavenie, projektor vypnite a potom znovu zapnite.

Ovladanie projektora pripojeného k sieti pomocou
aplikacie Crestron Connected
Po nastaveni projektora na pouzivanie aplikacie Crestron Connected mozete

na ovladanie a sledovanie premietania pouzit kompatibilny webovy
prehliadac.


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/getroomview

Podpora aplikacie Crestron Connected

n Internetovy prehliadac spustite v pocitaci, ktory je pripojeny k sieti. Zobrazi sa nasledovnd obrazovka:

Do policka s adresou zadajte IP adresu projektora a stlacte tlacidlo
Enter.

Zobrazi sa obrazovka Epson Web Control.

Epson Web Conlirol

@J HDMI1

Basic Control 05D Control Pad

GED

o .

Test Patiern Crestron Connected

{5 Advanced b

Vyberte zdroj vstupu, ktory chcete ovladat v okne Sources List. V
tomto okne sa mozete v dostupnych zdrojoch postivat pomocou
tla¢idiel so $ipkami hore a dolu.

B Ak chcete premietanie ovladat dialkovo, kliknite na tla¢idlo na
obrazovke, ktoré zodpoveda tla¢idlam na dialkovom ovladaci
projektora. V spodnej ¢asti obrazovky sa modzete posuvat v moznostiach
tlacidla.

B Vyberte moznost Crestron Connected.
Tieto tla¢idla na obrazovke nemusia priamo zodpovedat

tlac¢idlam na dialkovom ovladaci projektora:
» OK funguje ako tlacidlo [Enter]

o Menu zobrazuje ponuku projektora

G Ak chcete zobrazit informacie o projektore, kliknite na kartu Info.



Podpora aplikacie Crestron Connected

Ak chcete zmenit nastavenia projektora, Crestron Control a heslo,
kliknite na kartu Tools, na zobrazenej obrazovke vyberte nastavenia a
potom kliknite na Send.

B Po dokonceni vyberu nastaveni ukoncite program kliknutim na Exit.

» Suvisiace odkazy
« "Okno prevadzky aplikacie Crestron Connected" str.121
« "Okno s nastrojmi aplikacie Crestron Connected" str.122

Okno prevadzky aplikacie Crestron Connected

Pomocou nastaveni v okne prevadzky mozete ovladat projektor a nastavovat
premietany obraz.

EPSON

a) S
(b) ‘—.

Emon

Prepne na obraz zo zvoleného vstupného zdroja. Ak chcete zobrazit vstupné
zdroje, ktoré sa nezobrazuji naSources List, kliknutim na polozku (a) alebo (b)
sa presuniete nahor alebo nadol. Aktualny vstupny zdroj videosignalu je
zobrazeny modrou farbou.

Ak je to potrebné, mozete zmenit ndzov zdroja.

Freeze Obrazy st pozastavené alebo uvolnené.

Contrast Slazi na Gpravu rozdielu medzi svetlymi a tmavymi
oblastami obrazov.

Brightness Upravuje jas obrazu.

Color Upravuje sytost farieb obrazov.

Sharpness Upravuje ostrost obrazu.

Zoom Zvadsuje alebo zmensuje obraz bez zmeny projekénej

velkosti. Stla¢enim tlac¢idiel so Sipkami sa posunie
pozicia zvd¢seného obrazu.

Tla¢idla so $ipkami

Ma rovnaku funkciu ako tla¢idla so $ipkami na
dialkovom ovladaci.

@ | Power Zapina a vypina napdjanie projektora.

Vol-/Vol+ Nastavenie hlasitosti.

A/V Mute Zapina a vypina video a zvuk.

OK Ma rovnaku funkciu ako tlac¢idlo [Enter] na dialkovom
ovladadi.

Menu Zobrazuje a zatvara ponuku projektora.

Auto Pri premietani analégového signalu RGB z portu
Computerl alebo Computer2 optimalizuje moznosti
Sledovanie, Synchronizacia a Pozicia v ponuke
projektora Signal.

Search Slazi na prepnutie do dalsieho zdroja, ktory odosiela
obraz.

Esc Ma rovnaku funkciu ako tla¢idlo [Esc] na dialkovom
ovladaci.

Tools Zmeni nastavenia aktudlne pripojeného projektora.

Info Zobrazi informacie o aktudlne pripojenom projektore.

Help Zobrazi okno technickej podpory. SliZi na posielanie a

prijem sprav od spravcu cez systém Crestron
RoomView Express.




Podpora aplikacie Crestron Connected

Okno s nastrojmi aplikacie Crestron Connected

Nastavenia v okne Tools umoznuja prisposobit rozne funkcie nastavenia

projektora.

Projector Name

Zadajte nazov kvoli odliSeniu aktualne pripojeného
projektora od ostatnych projektorov v sieti (maximalne
16 alfanumerickych znakov).

Crestron Control Projector
1P Address | 200 200200000 Projector Name | 0000000
Ll k) Lecation
Port | 0 Assgred To
Send Send
DHCP |_|Enabled

T
@ cormeced

Location Zadajte nazov umiestnenia projektora aktualne
pripojeného do siete (maximalne 32 alfanumerickych
znakov a symbolov).

Assigned To Zadajte nazov projektora (maximélne 32
alfanumerickych znakov a symbolov).

DHCP Vyberte tuto moznost, ak chcete pouzivat DHCP. Ak je
zapnuté DHCP, nie je mozné zadat adresu IP.

IP Address Zadajte adresu IP, ktoru chcete priradit aktualne
pripojenému projektoru.

Subnet Mask Zadajte masku podsiete aktudlne pripojeného
projektora.

Default Gateway Zadajte adresu brany aktualne pripojeného projektora.

Send Kliknutim na toto tlac¢idlo potvrdite zmeny v
nastaveniach Projector.

Enabled (Admin Vyberte tto moznost, ak chcete, aby sa na otvorenie

Password) okna Tools pozadovalo heslo.

@ | Nastavte centralne ovladace Crestron.

New Password

Pri zmene hesla na otvorenie okna Tools zadajte nové
heslo (maximalne 26 alfanumerickych znakov).

Confirm Zadajte to isté heslo, ktoré ste zadali do pola New
Password. Ak sa hesla nezhoduju, zobrazi sa chybové
hlasenie.

Send Kliknutim na toto tla¢idlo potvrdite zmeny v
nastaveniach Admin Password.

Enabled (User Ak chcete, aby bolo otvorenie okna prevadzky v

Password) pocitaci podmienené heslom, vyberte tito moznost.

New Password

Pri zmene hesla na otvorenie okna prevadzky zadajte
nové heslo (maximalne 26 alfanumerickych znakov).

Confirm Zadajte to isté heslo, ktoré ste zadali do pola New
Password. Ak sa hesld nezhoduju, zobrazi sa chybové
hlasenie.

Send Kliknutim na toto tlac¢idlo potvrdite zmeny v

nastaveniach User Password.




Definicie kanalov Art-Net

Art-Net je komunikacny protokol siete Ethernet zalozeny na protokole
TCP/IP. Projektor mozno ovladat pomocou ovladaca DMX alebo systému
aplikacie.

V nasledujucej tabulke st uvedené definicie kanalov, ktoré sa pouzivaju na
ovladanie projektora v sieti Art-Net.

Kanal/Funkcia | Operécia Parametre Predvol | Popis
end
hodnota
1 Nastavovanie |0 % az 100 % 0 az 255 0 Upravuje jas
svetla (stlmenie) obrazu.
2 Ovladanie Uzévierka otvorend |0 az 63 128 Zapina/vypina
uzavierky funkciu Stlmit
A/V.

Mimo prevadzky 64 az 191

Uzéavierka zatvorena | 192 az 255
3 Prepnut zdroj | Mimo prevadzky 0az7 0 Prepina na

uréeny zdroj.

HDMI1 8az 15

HDMI2 16 az 23

Mimo prevadzky 24 az31

Mimo prevadzky 32az39

(DVI-D)

Mimo prevadzky 40 az 47

(Zobrazovaci port)

Mimo prevadzky 48 az 55

(SDI)

Pocita¢l(Computer |56 az 63
1)

Pocitac2(Computer |64 az 71
2)

Mimo prevadzky 72az79

(BNC)
LAN 80 az 87

Kanal/Funkcia | Operacia Parametre Predvol | Popis
ena
hodnota

Mimo prevadzky 88 az95

(vyhradené: Screen

Mirroring)

Mimo prevadzky 96 az 103

(vyhradené: Screen

Mirroring2)

USB Display 104 az 111

USB 112 az 119

Svetelny kuzel 120 az 127

Mimo prevadzky 128 az 255
7 Priblizenie Elektronicky 0az 255 255 Priblizuje

Tele/Siroké pomocou urcenej

velkosti pohybu.

10 Prehravanie | Mimo prevadzky 0az3 0 Prehrava urceny
obsahu zoznam skladieb.

Zoznam skladieb1 |4 az7

Zoznam skladieb2 [8az 11

Zoznam skladieb 3 |12 az 15

Zoznam skladieb 4 |16 az 19

Zoznam skladieb 5 |20 az 23

Zoznam skladieb 6 |24 az 27

Zoznam skladieb 7 |28 az 31

Zoznam skladieb 8 |32 az 35

Zoznam skladieb 9 |36 az 39

Zoznam skladieb 10 |40 az 43

Zoznam skladieb 11 |44 az 47

Zoznam skladieb 12 |48 az 51

Zoznam skladieb 13 |52 az 55




Definicie kanalov Art-Net

Kandl/Funkcia | Operécia Parametre Predvol | Popis Kandl/Funkcia | Operacia Parametre Predvol | Popis
ena ena
hodnota hodnota
Zoznam skladieb 14 | 56 az 59 Zoznam skladieb 40 | 160 az 163
Zoznam skladieb 15 | 60 az 63 Zoznam skladieb 41 | 164 az 167
Zoznam skladieb 16 | 64 az 67 Zoznam skladieb 42 | 168 az 171
Zoznam skladieb 17 |68 az 71 Zoznam skladieb 43 | 172 az 175
Zoznam skladieb 18 |72 az 75 Zoznam skladieb 44 | 176 az 179
Zoznam skladieb 19 |76 az 79 Zoznam skladieb 45 | 180 az 183
Zoznam skladieb 20 | 80 az 83 Zoznam skladieb 46 | 184 az 187
Zoznam skladieb 21 | 84 az 87 Zoznam skladieb 47 | 188 az 191
Zoznam skladieb 22 | 88 az 91 Zoznam skladieb 48 | 192 az 195
Zoznam skladieb 23 |92 az 95 Zoznam skladieb 49 | 196 az 199
Zoznam skladieb 24 | 96 az 99 Zoznam skladieb 50 | 200 az 203
Zoznam skladieb 25 [ 100 az 103 Mimo prevadzky 204 az 255
Zoznam skladieb 26 | 104 az 107 11 Ovladanie Vypnutie 0az63 128 Zapina alebo
Zoznam skladieb 27 | 108 az 111 napdjania Vypina napdjanie
projektora.
Zoznam skladieb 28 | 112 az 115 Mimo prevadzky 64 a7 191
Zoznam skladieb 29 [ 116 az 119 Zapnutie 192 a7 255
Zoznam skladieb 30 | 120 a7 123 13 Uzamknutie | Nemozno ovladat |0az 127 0 Zapina/vypina
Zoznam skladieb 31 | 124 a7 127 operdcie siete
Art-Net.

Zoznam skladieb 32 [ 128 a7 131

- . Mozno ovladat 128 az 255
Zoznam skladieb 33 | 132 az 135
Zoznam skladieb 34 | 136 az 139
Zoznam skladieb 35 | 140 az 143 $ Ak ovladate projektor pomocou technolégie Art-Net a ovladate ho z

- - dialkového ovladania, nastavenia vykonané radicom DMX alebo
Zoznam skladieb 36 (144 az 147 softvérom aplikacie sa mozu lisit od aktualneho stavu projektora. Ak
7 oznam skladieb 37 | 148 a3 151 chcete pre projektor pouzit vSetky ovladacie prvky kanalov, nastavte

kandl 13 na moznost ,Nemozno ovladat“ a potom ho nastavte spit na

Zoznam skladieb 38 | 152 az 155 »Mozno ovladat®.

Zoznam skladieb 39 | 156 az 159




Definicie kanalov Art-Net

» Suvisiace odkazy
e "Ponuka Siet - Ponuka Ostatné" str.146



Nastavenie planu udalosti projektora

Naprogramovat mozete az 30 udalosti, ku ktorym automaticky dojde v B Vyberte moznost Pridat novy a stlacte tla¢idlo [Enter].
projektore, ako napriklad zapnutie alebo vypnutie projektora alebo prepnutie
vstupného zdroja. Projektor vykonava vybrané udalosti v ur¢enom datume a
Case, ktoré ste v plane nastavili.

A\ Vystraha

Horlavé predmety neumiestiiujte pred $o$ovku. Ak projektor napldnujete na
automatické zapnutie, mohlo by dojst k zapaleniu horlavych predmetov pred
objektivom.

o Ak nastavite heslo Ochrana Planu, najskor vypnite heslo Ochrana
Planu.

Détum a ¢as nastavte v ponuke Datum a Cas.
@ RozSirené > Operacia > Datum a Cas

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Roz$irené a potom stlacte
tla¢idlo [Enter].

Vyberte moznost Nastavenia planov a stlacte tlacidlo [Enter].

Vyberte moznost Plan a stlacte tlacidlo [Enter].




Nastavenie planu udalosti projektora

Vyberte datum a cas, v ktorom chcete, aby udalost nastala.

8 Vyberte moznost Ulozit a stlacte tlacidlo [Enter].

Naplanované udalosti su zobrazené na obrazovke s ikonami
oznacujucimi stav udalosti.

o -: platny plan
)
: pravidelny plan
.: neplatny plan
@ Aktudlne vybrany datum (zvyrazneny zltou farbou)
@ [E: jednorazovy plan
B : pravidelny pldn

= pohotovostny plan (komunikaciu zapne alebo vypne v
pohotovostnom rezime)

B : neplatny plan

Ak chcete upravit naplanovanu udalost, vyberte moznost Plan a stlacte
tla¢idlo [Esc].



Nastavenie planu udalosti projektora

@ Zo zobrazenej ponuky vyberte niektord z nasledovnych moznosti.

» Moznost Zapnuté alebo Vypnuté umoznuje povolit alebo zakazat
vybranu udalost.

« Moznost Upravit umoznuje zmenit podrobnosti o udalosti alebo
datum a cas.

« Moznost Zmazat umoznuje odstranit naplanovanu udalost zo
zoznamu.

m Vyberte moznost Nast. je hot. a potom stlacte tlac¢idlo Ano.

Ak chcete vymazat vSetky naplanované udalosti, vyberte moznost
Vynulovanie planov.

» Suvisiace odkazy
o "Nastavenie ddtumu a ¢asu" str.36
o "Nastavenie hesla" str.83



Uprava nastaveni v ponuke

Ak chcete ziskat pristup k systému pontk projektora a zmenit nastavenia projektora, postupujte podla pokynov v nasledujucich castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Pouzivanie ponuk v projektore" str.130

« "Pouzivanie zobrazenej klavesnice" str.131

« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.132

« "Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Signal" str.134

« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.135

« "Nastavenia projektora - Ponuka Rozs$irené" str.137

« "Nastavenia siete projektora - Ponuka Siet" str.140

« "Nastavenia projektora - Ponuka ECO" str.148

« "Zobrazenie informacii o projektore - Ponuka Informacie" str.150
« "Moznosti vynulovania projektora - Ponuka Vynulovat" str.152

« "Kopirovanie nastaveni z ponuky medzi projektormi (Davkova instaldcia)" str.153



Pouzivanie ponuk v projektore

Pomocou ponuk v projektore mdzete upravovat nastavenia, ktoré urcuju
fungovanie vasho projektora. Projektor zobrazuje ponuky na premietacej
ploche.

Nastavenia zmente pomocou tlacidiel, ktoré st uvedené na spodnej
strane obrazoviek s ponukou.

Ak chcete vratit vSetky nastavenia na ich predvolené hodnoty, vyberte

Na dialkovom ovladadi stladte tlac¢idlo [Menul]. moznost Vynulovat.

Zobrazi sa obrazovka s ponukou zobrazujicou nastavenia v ponuke

Obraz. Po dokonceni zmien v nastaveniach v ponuke stlacte tlacidlo [Esc].

Ponuky zatvorte stlacenim tlac¢idla [Menu] alebo [Esc].

QO Q@

Farebny reZim Dynamické
Jas

Kontrast

Sytost' farieb

Odtien

Ostrost’

Vyvaienie bielej

Vylepsenie obrazu

Automat. SoSovka Vypnuté
Vynulovat'

a Pomocou tlacidiel so $ipkami hore alebo dolu mdzete posuvat hore a
dolu v ponukach na lavej strane. Na pravej strane st zobrazené
nastavenia pre kazdu ponuku.

Dostupné nastavenia zavisia od aktudlneho vstupného zdroja.

g Ak chcete zmenit nastavenia v zobrazenej ponuke, stlacte tlacidlo
[Enter].

a Pomocou tlacidiel so $ipkami hore alebo dolu mdzete posuvat v
nastaveniach hore a dolu.



Pouzivanie zobrazenej klavesnice

Zobrazenu klavesnicu mozno pouzivat na zadavanie Cisel a znakov.

Pomocou tlacidiel so $ipkami na dialkovom ovladac¢i mozete zvyraznit
¢islo alebo znak, ktory chcete zadat, a potom stlacte tla¢idlo [Enter].

Backsp . Del

- -
Space . #11Del
Cancel . Finish

@ Znaky mozete prepinat medzi velkymi a malymi pri kazdom
vybere klavesu CAPS. Symboly v rime mozete zmenit pomocou
kldvesu SYM1/2.

Ak chcete po zadani textu potvrdit zadané hodnoty, na klavesnici
stlacte klaves Finish. Ak chcete zrusit pisanie textu, vyberte moznost
Cancel.

%  Nastavenia projektora a ovladanie premietania cez siet mozete zvolit
pomocou internetového prehliadaca v pocitaci.

Pomocou zobrazenej klavesnica nemozno zadat niektoré symboly. Text
zadavajte pomocou internetového prehliadaca.

» Suvisiace odkazy

« "Text dostupny pomocou zobrazenej klavesnice" str.131

« "Ovladanie projektora pripojeného k sieti pomocou internetového
prehliadaca” str.103

Typ textu Podrobnosti

Cisla 0123456789

Abeceda ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Symboly 1"#$% & " ()*+,-./3<=>?2@[\]

/\_‘{|}~

Text dostupny pomocou zobrazenej klavesnice

Pomocou zobrazenej klavesnice mozete zadat nasledujuci text.




Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz

Nastavenia v ponuke Obraz umoznuju nastavit kvalitu obrazu pre vstupny

zdroj, ktory prave pouzivate. Dostupné nastavenia zavisia od prave vybraného

vstupného zdroja.

Mastavenia

Roz&irené
Siet'
ECO

Informdcia
Vynulovat'

Farebny reZim

Jas
Kontrast

Sytost' farieb

Odtiefi
Ostrost’

[ Spat @

Dynamické

Vyvaienie hielej
VylepSenie obrazu

Automat. Sofovka

Vynulovat'

Vyphuté

Ak chcete zmenit nastavenia pre vstupny zdroj, uistite sa, Ze tento zdroj je
pripojeny a vyberte tento zdroj.

Nastavenie

Moznosti

Popis

Vyvazenie bielej

Slazi na Gpravu celkového odtiena
obrazu.

Farebna teplota

Farebna teplota: Nastavuje farebnt
teplotu podla farebného rezimu, ktory ste
vybrali. Vyssie hodnoty sfarbia obraz na
modro a niz$ie hodnoty ho sfarbia na
cerveno.

Vlastné

Vlastné: upravi jednotlivé zlozky R
(¢ervend), G (zelend) a B (modra)
kompenzacie a prirastku.

Vylepsenie obrazu

Sluzi na tpravu rozpoznaného rozliSenia
obrazu:

Redukcia Sumu

Redukcia $umu: redukuje blikanie
analégovych obrazov.

Zrusenie Zrusenie prekladania: Nastavuje
prekladania moznost, ¢i sa signaly pre niektoré typy
(pre vstup obrazov videa maju alebo nemaji zmenit
prekladaného z prekladanych na progresivne.
signélu « Vypnuté: Pre rychlo sa pohybujice
[480i/5761/1080i]) obrazy videa.
o Video: Idealne pre bezné obrazy videa.
« Film/Automaticky: Pre filmy,
pocitacovu grafiku a animacie.
Automat. $o$ovka | Vypnuté Nastavi premietanu svietivost na zaklade
Normalne jasu obrazu.
Vysoka rychlost K dispozicii je vtedy, ked je farebny

rezim nastaveny na Dynamické alebo
Kino.

Toto nastavenie je vypnuté, ked je
polozka Spajanie okrajov nastavend na
Zapnut.

@ Rozsirené > Viacnasob. projekcia >
Spajanie okrajov

Nastavenie Moznosti Popis

Farebny rezim Pozrite si zoznam | SIuZi na nastavenie zivosti farieb obrazu
dostupnych pre rozne typy obrazov a prostredi.
farebnych rezimov

Jas K dispozicii su Slazi na zosvetlenie alebo stmavenie
rozne urovne celého obrazu.

Kontrast K dispozicii st Nastavuje rozdiel medzi svetlymi a
rozne urovne tmavymi ¢astami obrazu.

Sytost farieb K dispozicii st SItZi na nastavenie intenzity farieb
roézne urovne obrazu.

Odtien K dispozicii su Slazi na Gpravu rovnovéhy ténov na
rozne urovne obraze od zeleného po fialovy.

Ostrost K dispozicii su Slazi na nastavenie ostrosti alebo
rozne urovne jemnosti detailov na obraze.

Vynulovat

Vsetky hodnoty nastavenia v ponuke
Obraz obnovi na predvolené nastavenia.




Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz

» Nastavenie polozky Jas nema vplyv na jas lampy. Ak chcete zmenit

rezim jasu lampy, vyberte nastavenie polozky Prikon v ponuke
projektora ECO.

» Suvisiace odkazy
o "Dostupné farebné rezimy" str.52



Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Signal

Za normalnych okolnosti projektor automaticky zisti a optimalizuje
nastavenia vstupného signalu. Ak potrebujete upravit nastavenia, mozete
pouzit ponuku Signal. Dostupné nastavenia zavisia od prave vybraného

vstupného zdroja.

Obraz
Signdl
Mastavenia
Rozéirené
Siet'

ECO
Informécia
Vynulovat'

Rozlisenie
Pomer
Sledovanie

Synchronizacia

Pozicia

Automat. nastavenie

Rozs&irené
Mierka
Vynulovat'

| Spit @ )
Automaticky
4:3

0

0

Vypnuté

Predvolené nastavenia poloziek Sledovanie, Synchronizacia a Pozicia
mdzete obnovit pomocou tla¢idla [Auto] na dialkovom ovladaci.

Ak chcete zmenit nastavenia pre vstupny zdroj, uistite sa, Ze tento zdroj je
pripojeny a vyberte tento zdroj.

Nastavenie Moznosti Popis

Synchronizacia K dispozicii su Na obrazoch z po¢itac¢a nastavi signal na

rézne urovne odstranenie neostrosti a blikania.

Pozicia — SliZi na nastavenie umiestnenia obrazu
na premietacej ploche.

Automat. Zapnuté Automaticky optimalizuje kvalitu obraz z

nastavenie Vypnuté pocitaca (ked je Zapnuty).

Preskenovanie Automaticky Pomer stran premietaného obrazu zmeni

Vypnuté tak, aby okraje boli viditelné pomocou

4% podielu v percentich alebo automaticky.
0

8%

Roz$irené Video rozsah Video rozsah: nastavi rozsah videa tak,
aby zodpovedal nastaveniu zariadenia,
ktoré je zapojené do portu HDMI.

Vstupny signal Vstupny signal: urcuje typ signalu zo
vstupnych zdrojov, ktoré st zapojené do
portov v pocitaci.

o Automaticky: Automaticky zistuje
signaly.

» RGB: odosiela vstupy
pocitacovych/RGB video signélov.

« Komponent: odosiela vstupné signaly
komponent videa.

Mierka Rézne moznosti Pri pouzivani viacerych projektorov na

mierky premietanie jedného obrazu upravi
mierku premietaného obrazu na kazdom
projektore.

Vynulovat — Vsetky hodnoty nastaveni v ponuke

Signal vynuluje na predvolené
nastavenia, okrem nasledujucich
moznosti:

 Vstupny signal

Nastavenie Moznosti Popis

Rozlisenie Automaticky Nastavi rozliSenie vstupného signalu,
Siroky pokial nie je zisteny automaticky

. omocou moznosti Automaticky.

Normalne P ky

Pomer Pozrite si zoznam | Pre vybrany zdroj vstupného signalu
dostupnych nastavi pomer stran (pomer $irky k
pomerov stran. vyske).

Sledovanie K dispozicii st Na obrazoch z pocitaca nastavi signal na
rozne Grovne odstranenie zvislych pruhov.

» Suvisiace odkazy
o "Dostupné pomery stran obrazu" str.50




Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia

Moznosti v ponuke Nastavenia umoznuju prisposobit rdzne funkcie

projektora.

Obraz
Signal

Mastavenia '@

Lichobel. korekcia

Split Screen
Zvdcsenie

Hiasitost'

[ Spat @

Lichob. korek...

Posunutie obrazu

0

Nastavenie

Moznosti

Popis

PribliZenie

K dispozicii su
rdzne urovne

Upravi velkost premietaného obrazu.

Posunutie obrazu

K dispozicii su
rozne pozicie

Upravi poziciu obrazu bez presuvania
projektora.

Tato funkcia nie je k dispozicii, ak je
moznost PribliZenie nastavena na
najsirSie nastavenie.

Hlasitost

K dispozicii st
rozne drovne

Nastavi hlasitost systému reproduktorov
v projektore.

Mozete tiez upravit hlasitost externych
reproduktorov.

Nastavené hodnoty sa ukladaju pre kazdy
zdroj.

Roz&irené Dialkovy prijimaé Pr. ¢ast'/Z. éa...
Uiivatelske tlagidlo Prikon

Siet' Vzor
Testovacia vzorka

ECO Prehravanie obsahu
Vynulovat'

Informécia

Vynulovat

Nastavenie Moznosti Popis

Lichobez. korekcia

Tvar obrazu nastavi na obdlznikovy
(horizontalne aj vertikalne).

Dialkovy prijimac

Pr. Cast/Z. Cast
Predna strana
Zadn4 Cast
Vypnuté

Obmedzuje prijem signalov dialkového
ovladania podla vybraného prijimaca;
tla¢idlo Vypnuté vypne vsetky prijimace.

Lichob. korek. -
H/V

Lichob. korek. - H/V: vyberte tato
moznost, ak chcete ru¢ne opravit
vodorovné a zvislé strany alebo zapnut
alebo vypnut automaticku korekciu.

Quick Corner

Quick Corner: Vyberte tuto moznost, ak
chcete opravit tvar obrazu a zarovnat
pomocou zobrazenie na premietacej
ploche.

Uzivatelské tlacidlo

Prikon
Informdcia

Zrus$enie
prekladania

Testovacia vzorka
Rozlisenie
Zobrazit kéd QR
Svetelny kuzel

K tla¢idlu na dialkovom ovladaci [User]
priradi polozku z ponuky pre pristup
jednym dotykom.

Split Screen

Velkost obrazovky
Zdroj

Vymenit obrazovky
Zdroj zvuku
Zarovnat

Zobrazit k6d QR
Ukonit Split
Screen

Oblast zobrazenia rozdeli vodorovne a
dva obrazy zobrazi vedla seba (rozdelenie
zobrazenia na premietacej ploche zruste
stlacenim tlacidla [Esc]).

Vzor

Vyberd rdzne moznosti zobrazenia
VZOIOV.

Pozor

Ak sa vzor zobrazuje dlhy cas, na
premietanom obraze mozno
vidiet rezidudlny obraz.
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Nastavenie

Moznosti

Popis

Zobrazenie vzoru

obrazenie vzoru: umoziuje zobrazit
Zobraz v/ z brazit
vybrany typ vzoru na obrazovke na
pomoc pri prezentacii.

Typ vzoru

Typ vzoru: mozete vybrat vzor ¢. 1 az 4
alebo Pouz. Vzor. Vzory 1 az 4
zobrazuju vopred registrované vzory v
projektore, ako napriklad vzory ¢iar
riadkov alebo mriezkové vzory.

Pouz. Vzor

Pouz. Vzor: zachyti premietant
obrazovku a uklada ju ako vzor na
zobrazenie.

Testovacia vzorka

Zobrazi testovaciu vzorku na pomoc pri
zaostrovani a priblizovani obrazu a pri
oprave jeho tvaru (ak chcete zrusit
zobrazenie testovacej vzorky, stlacte
tla¢idlo [Esc]).

Prehrdvanie obsahu

Prehravanie obsahu

Nastavte na Zapnuté, ak chcete
prehrévat zoznam skladieb vytvoreny
pomocou softvéru Epson Projector
Content Manager.

Efekt prekrytia

K premietanému obrazu pridava farebné
a tvarové efekty.

(Dostupné len pri nastaveni polozky
Prehravanie obsahu na Zapnuté.)

USB zobrazova¢

Sluzi na vyber a prehrédvanie zoznamu
skladieb ulozeného na kluci USB.

(Dostupné len pri nastaveni polozky
Prehravanie obsahu na Zapnuté.)

Vynulovat

Vsetky hodnoty nastaveni v ponuke
Nastavenia vynuluje na predvolené
nastavenia, okrem nasledujucich
moznosti:

+ PribliZenie

« Posunutie obrazu

« Uzivatelské tlac¢idlo
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Nastavenia v okne Rozs$irené umoznuju prisposobit rozne funkcie nastavenia

Nastavenie

Moznosti

Popis

Spravy

Spravy: Nastavte tito moZnost na
Zapnuté, ak chcete na premietanom
obraze zobrazovat spravy, ako napriklad
nézov vstupného zdroja, nazov rezimu
farieb, pomer stran, spravy o zZiadnom
signdle alebo upozornenie na vysoka
teplotu. Ak nechcete zobrazovat spravy,
nastavte na Vypnuté.

Pozadie displeja

Pozadie displeja: Pre displej nastavi
farby obrazovky alebo loga, ked nie je
prijimany ziadny signal.

Obraz. pri spusteni

Obraz. pri spusteni: Nastavte na
Zapnuty, aby sa pri spusteni premietania
zobrazilo uzivatelské logo.

Stlmit A/V

Stlmit A/V: Nastavuje farby zobrazenej
obrazovky alebo loga, ak je zapnuté
stlmenie A/V.

Jednotnost farieb

Jednotnost farieb: Tato moznost
nastavte na Zapnuté, ak chcete upravit
vyvézenie farebného ténu na celej
obrazovke.

« Uroven tpravy: Nastavte droven
dapravy.

« Vykonat nastavenia: Vyberte oblast,
pre ktora chcete upravit farebny tén
jednotlivo pre ¢ervend, zelent a modrua
farbu.

projektora.
Obraz __Spit @
Domovska obrazovka
Signdl Zobrazenie
UZivatefské logo
Mastavenia Premietanie Predna strana
. Operdcia
Rozsirené @ BEEENCUTER.YAY
Viacnasob. projekcia
Siet' Mastavenia planov
Jazyk @ Sloventina
ECO Vynulovat'
Informécia
Vynulovat'
Nastavenie Moznosti Popis
Domovska Umozinuje vybrat moznosti zobrazenia
obrazovka domovskej obrazovky:
Aut. zob. dom. Aut. zob. dom. obraz.: Vyberte tato
obraz. moznost, ak chcete, aby sa domovska
obrazovka zobrazila alebo nezobrazila
automaticky, ked pri zapnuti projektora
nie je Ziadny vstupny signal.
Vlastna funkcia 1 | Vlastna funkcia 1/Vlastna funkcia 2:
Vlastna funkcia 2 | Vyberte tito moZnost, ak chcete nastavit
funkcie a zobrazit ako prispdsobent
domovsku obrazovku.
Zobrazenie Vyberd rozne moznosti zobrazenia:

Uzivatelské logo

Vytvori obrazovku, ktora projektor
zobrazuje na svoju identifikaciu a
zvy$enie bezpe¢nosti.

Premietanie

Predna strana
P. str./H. hran.
Zadn4 Cast

Z. str./H. hran.

Vyberie sposob, akym je projektor
nasmerovany na spravnu orientaciu
obrazu.

Operécia

Vyberd rozne moznosti prevadzky:
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Nastavenie

Moznosti

Popis

Priame zapnutie

Priame zapnutie: Umoziuje zapnut
projektor jeho zapojenim bez stlacenia
tla¢idla napdjania.

Nastavenie

Moznosti

Popis

Rezim vysok. Rezim vysok. pomeru: Reguluje

pomeru prevadzkovu teplotu projektora v
nadmorskych vyskach nad 1 500m.

Vyhladat zdroj Vyhladat zdroj zvuku: ak chcete

zvuku automaticky vyhladat vstupny signél a
premietat obrazy v pripade, Ze neexistuje
ziadny vstupny signal, nastavte na
moznost Zapnuté.

Automatické Automatické zapnutie: Vyberte zdroj

zapnutie obrazu, z ktorého chcete automaticky

spustit premietanie. Ked projektor zisti
vstupny signal z vybratého zdroja obrazu,
v pohotovostnom rezime premieta
automaticky.

Pre tuto funkciu su k dispozicii
nasledujtice zdroje obrazu:

« HDMII

« Pocitacl

» USB Display

Rozsirené

Rozsah hrom. nast.: vyberte Vsetko, ak
chcete kopirovat véetky nastavenia
ponuky projektora pomocou funkcie
hromadného nastavenia. Ak nechcete
kopirovat nasledujtice nastavenia, vyberte
moznost Obmedzeny:

« Nastavenia Ochrany heslom
« Nastavenia ponuky Siet

Datum a Cas

Datum a Cas: Upravuje nastavenia ¢asu
a ddtumu v systéme projektora.

o Letny cas: Nastavte tito moznost na
Zapnuté, ak chcete aktivovat letny cas.

« Internetovy cas: Nastavte tuto
moznost na Zapnuté, ak chcete, aby sa
¢as automaticky aktualizoval
prostrednictvom servera internetového
casu.

Zdroj pri spusteni

Ked je projektor zapnuty v rezime
Prehravanie obsahu, vyberte zdroj
obrazu, ktory chcete premietat.

Nast. HDMI EQ

Nast. HDMI EQ: uroven vstupného
signalu HDMI nastavte v zavislosti od
zariadeni, ktoré su zapojené do portu
HDMLI. Ak je na obraze vela ruSenia
alebo ak Ziadny obraz nie je premietany,
zmente nastavenie.

Ak pomocou miniaturnych zariadeni na

prenos medialnych udajov nie st
zobrazené ziadne obrazy, vyberte 1.

Nastavenia A/V

Volia rozne nastavenia vystupu zvuku a
videa:

Vystup A/V

Vystup A/V: nastavte na Vidy, ak chcete
odosielat zvuk a obrazy do externych
zariadeni, ked je projektor v
pohotovostnom rezime.

Nastavenia zvuku

Audio vystup: Pri premietani obrazov z
lubovolného portu okrem portov HDMI
vybera port pre vystup zvuku.

HDMI1 audio vystup/HDMI2 audio
vystup: Vyberd port pre vstup zvuku pri
premietani obrazov z portov HDMI.

Viacnésob.
projekcia

Pri premietani z viacerych projektorov
vykonajte tieto nastavenia:

ID projektora

Pri pouzivani viacerych projektorov
priradi k projektoru identifika¢né ¢islo.

Farebny rezim

Pri premietani z viacerych projektorov sa
uistite, Ze pre véetky projektory vyberiete
moznost Viacnasob. projekcia.
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Nastavenie

Moznosti

Popis

Jednotnost farieb

Upravuje vyvazenie farebného ténu na
celej obrazovke.

Spajanie okrajov

Opravuje okraj medzi viacerymi obrazmi,
aby sa vytvorila obrazovka bez gkar.

Nastavenia planov

Mierka Upravuje mierku obrazu zobrazovaného
kazdym projektorom.
Prikon Vybera rezim jasu lampy projektora.
Prisposobenie Opravuje rozdiel medzi odtieiom a
farieb jasom kazdého premietaného obrazu.
Vynulovat Obnovuje v$etky hodnoty nastaveni
v ponuke Viacnasob. projekcia
na predvolené nastavenia.
Nastavenia planov | Pristup do ponuky [ Udalosti projektora naplanuje tak, aby sa

udiali automaticky vo vybranych dnoch a
¢asoch.

Jazyk K dispozicii su Vyberte jazyk pre ponuku projektora a
rozne jazyky zobrazované spravy.
Vynulovat — Vsetky hodnoty nastaveni v ponuke

Roz$irené vynuluje na predvolené
nastavenia, okrem nasledujucich
moznosti:

« Uzivatelské logo

o Premietanie

» Rezim vysok. pomeru
o Vyhladat zdroj zvuku
« Nast. HDMI EQ

« Datum a Cas

o Vystup A/V

« ID projektora

« Farebny rezim

o Prispdsobenie farieb
 Nastavenia planov

o Jazyk

Ked polozku Ochrana uziv. loga nastavite na Zapnuté na obrazovke
Ochrana heslom, nebudete médct zmenit nastavenia tykajtce sa
zobrazenia uzivatelského loga (Pozadie displeja, Obraz. pri spusteni,
Stlmit A/V v nastaveni Zobrazenie). Polozku Ochrana uziv. loga
najskor nastavte na Vypnuté.

» Suvisiace odkazy
« "Vyber typov zabezpecenia heslom" str.84
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Nastavenia v ponuke Siet umoznuju zobrazit informacie o sieti a nastavit

projektor na ovladanie cez siet.

Ked polozku Ochrana siete nastavite na Zapnuté na obrazovke Ochrana
heslom, nemozete zmenit nastavenia siete. Polozku Ochrana siete najskor
nastavte na Vypnuté.

Siet o

Napdj. bezdr. LAN
Siet'.info.-Bezdr. LAN
Siet'.info.-Pevne zap.LAN
Zobrazit' kéd QR
Konfiguracia siete

Vypnuté

Nastavenie

Moznosti

Popis

Siet.info.-Bezdr.
LAN

Rezim pripojenia
Systém bezdr. LAN
Uroven antény
Nazov projektora
SSID

DHCP

IP adresa

Maska podsiete
Adresa brany
MAC adresa

Kéd regiénu
IPv6

Zobrazuje stav a podrobnosti o
bezdrotovej sieti.

K dispozicii je vtedy, ked ste polozku
Napaj. bezdr. LAN nastavili na Zapnuté.
Nasledujuce nastavenia sa zobrazia, ked
vyberiete moznost IPv6.

o Adresa IPv6 (ru¢na)

o Adresa IPv6
+ Dlzka predpony
o Adresa brany
o Adresa IPv6 (autom.)

o Docasnd adresa

o Adresa lok. prepoj.
» Bezstavov. adresa
« Stavova adresa

Nastavenie Moznosti Popis
Napaj. bezdr. LAN | Zapnuté Slazi na konfiguraciu nastaveni
Vypnuté bezdrétovej siete LAN.

Ak chcete obrazy premietat
prostrednictvom bezdrétovej siete LAN,
vyberte moznost Zapnuté. Ak sa
nechcete pripojit pomocou bezdrdtovej
siete LAN, vypnite ju, aby ste ostatnym
zabranili v neopravnenom pristupe.

Siet.info.-Pevne

Nézov projektora

Zobrazuje stav a podrobnosti o pevnej

zap.LAN DHCP sieti.
IP adresa Nasledujtice nastavenia sa zobrazia, ked
. vyberiete moznost Adresa IPv6 (ru¢nd)
Maska poc’131ete alebo Adresa IPv6 (autom.).
Adresa brany o Adresa IPv6 (ru¢na)
MAC adresa
Adresa IPv6 * Aflresa IPv6
(ru¢nd) « Dlzka predpony
Adresa IPv6 o Adresa brany
(autom.) « Adresa IPv6 (autom.)
o Docasna adresa
o Adresa lok. prepoj.
o Bezstavov. adresa
« Stavova adresa
Zobrazitkéd QR | — Zobrazuje kéd QR na pripojenie
zariadeni i0S alebo Android pomocou
aplikdcie Epson iProjection.
Konfiguracia siete | Pristup do dal$ich | Konfiguruje nastavenia vasej siete.

ponuk Siet
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Po pripojeni projektora k sieti mozete vybrat nastavenia projektora a
premietanie ovladat pomocou kompatibilného internetového
prehliadac¢a. Umozni vam vzdialeny pristup k projektoru.

» Suvisiace odkazy

» "Ponuka Siet - Ponuka Zakladné" str.141

» "Ponuka Siet - Ponuka Bezdrotova siet LAN" str.142

« "Ponuka Siet - Ponuka Pevne zapojend siet LAN" str.144
 "Ponuka Siet - Ponuka Ozndmenia" str.145

 "Ponuka Siet - Ponuka Ostatné" str.146

« "Ponuka Siet - Ponuka Vynulovat" str.147

« "Vyber typov zabezpecenia heslom" str.84

Nastavenie

Moznosti

Popis

Nazov projektora

Maximalne 16
alfanumerickych
znakov
(nepouzivajte znaky
"< =>72
[\]" | amedzery)

Zadajte nazov pre identifikaciu
projektora cez siet.

Heslo PJLink

Maximalne 32
alfanumerickych
znakov

Ak chcete pouzivat protokol PJLink na
ovladanie projektora, zadajte heslo.

Ponuka Siet - Ponuka Zakladné

Nastavenia v ponuke Zakladné umoznuju vyberat zakladné nastavenia siete.

@ Siet > Konfiguracia siete > Zakladné

Zékladné @
> Nazov projektora
Bezdr. LAN Heslo PJLink
Heslo pre funkciu Remote
Pev. zap.LAN Heslo pre ovl. webu
Heslo moderatora
Qznamenie KFag. slovo projek. Vypnuté
Zobr. klicové slovo Vypnuté
Ostatné Zobrazit’ inf. o LAN Kod textu...
Vynulovat’
Nast. je hot.

Heslo pre funkciu
Remote

Maximalne 8
alfanumerickych
znakov
(nepouzivajte znaky
*: a medzery)

Ak chcete ziskat pristup k projektoru
pomocou Zakladného ovladania, zadajte
heslo. (Pouzivatelské meno je
EPSONREMOTE; predvolené heslo je

guest.)

Heslo pre ovl. webu

Maximalne 8
alfanumerickych
znakov
(nepouzivajte znaky
* : a medzery)

Ak chcete vstupovat do projektora cez
siet, zadajte heslo. (Pouzivatelské meno je
EPSONWEB;; predvolené heslo je
admin.)

Heslo moderatora

Stvormiestne ¢islo

Ak chcete vstupovat do projektora
pomocou aplikicie Epson iProjection ako
moderator, zadajte heslo. (Ziadne heslo
nie je nastavené ako predvolené.)

KIa¢. slovo projek.

Zapnuté
Vypnuté

Ak chcete, aby pomocou ochrany heslom
nikto mimo miestnosti s projektorom
nemal k nemu pristup, vyberte moznost
Zapnuté. Ak chcete vstupovat do
projektora a zdielat aktualnu obrazovku,
musite zadat v pocitaci nahodne vybrané
zobrazené kluc¢ové slovo pomocou
aplikdcie Epson iProjection.

Zobr. kIucové slovo

Zapnuté
Vypnuté

Ak chcete pocas pristupu k projektoru
pomocou aplikécie Epson iProjection na
premietanom obraze zobrazit klu¢ové
slovo projektora, nastavte tuto polozku
na Zapnuté.

Dostupné pri nastaveni polozky Klacové
slovo projektora na Zapnuté.
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Nastavenie Moznosti Popis
Zobrazit inf. 0 LAN [ K6d textu a QR Nastavte format zobrazenia pre
Text informacie o sieti projektora.

Mobilné zariadenie mdzete pripojit k
projektoru cez siet tak, ze kod QR
jednoducho nasnimate pomocou
aplikacie Epson iProjection. Predvolena
hodnota je Kéd textu a QR.

Nastavenie

Moznosti

Popis

Ponuka Siet - Ponuka Bezdrotova siet LAN

Nastavenia v ponuke Bezdrdtova siet LAN umoznuji vybrat nastavenia pre

bezdrotovu siet LAN.

@ Siet > Konfiguracia siete > Bezdr. LAN

Zakladné

. Reim pripojenia
LM CY  Vyhladat pristupovy bod

SSID

Rozsireny

Rychly

Rychly: umoznuje pripojenie k viacerym
smartfénom, tabletom alebo pocitatom
priamo pomocou bezdrotovej
komunikacie.

Ked vyberiete rezim pripojenia Rychly,
projektor sa bude chovat ako jednoduchy
pristupovy bod. (Odporicame
obmedzenie po¢tu zariadeni na $est alebo
menej, aby sa zachoval premietaci
vykon.)

Rozsirené

Roz$irené: Umoziuje pripojit sa k
viacerym smartfénom, tabletom alebo
pocitacom cez pristupovy bod
bezdrotovej siete.

Vyhladat
pristupovy bod

Ak chcete vyhladat
zobrazenie

Vyhladajte dostupné siete pristupovych
bodov v ponuke pripojenia Rozsirené. V
zavislosti od nastaveni pristupového
bodu sa tieto body nemusia zobrazovat v
zozname.

SSID

Maximélne 32
alfanumerickych
znakov

Nastavi SSID (ndzov siete) bezdrétového
systému LAN, ku ktorému sa projektor

pripdja.

Pev. zap.LAN Bezpeénost’ Otvorena
Pristupova fraza

Oznamenie Nastavenie EAP
Nastavenia IP

Ostatné SSID Displej Vypnuté
Zobraz. IP adresy Vypnuté

Vynulovat’ Nastavenia IPv6

Nast. je hot.

Nastavenie Moznosti Popis

Rezim pripojenia

Vyberte typ bezdrotového pripojenia:

Bezpecnost

Vyberie typ zabezpecenia pouzivany v
bezdrotovej sieti.

Pri nastaveni zabezpecenia postupujte
podla pokynov spravcu siete, ku ktorej sa
chcete pripojit.

Otvorena

Open: Zabezpecenie nie je nastavené.

WPA2-PSK

WPA2-PSK: Komunikdcia sa vykonava
pomocou zabezpeéenia WPA2. Na
$ifrovanie vyuziva metodu AES. Pri
pripajani pocitaca k projektoru zadajte
hodnotu nastavenu v pristupovej fraze.
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Nastavenie

Moznosti

Popis

WPA/WPA2-PSK

WPA/WPA2-PSK: Sluzi na pripojenie v
osobnom rezime WPA. Met6da
$§ifrovania je vybrana automaticky podla
nastaveni pristupového bodu. Nastavte
pristupov frazu, ktora je rovnakd pre
pristupovy bod.

Nastavenie

Moznosti

Popis

WPA2-EAP
WPA/WPA2-EAP

WPA2-EAP alebo WPA/WPA2-EAP:
Pripaja sa v rezime WPA enterprise.
Metoda Sifrovania je vybrana
automaticky podla nastaveni
pristupového bodu. Ttto polozku zvolte,
ak pouzivate LEAP.

Pristupova fraza

Rézne pristupové
frazy od 8 do 32
znakov

(pri zadavani z
webového
prehliadaca: rézne
pristupové frazy
obsahujuce 8 az 63
znakov)

Pre zabezpecenia WPA2-PSK a
WPA/WPA2-PSK vyberie vopred
zdielanu pristupovu frazu, ktora sa
pouziva v sieti.

Po zadani pristupovej frazy a stlaceni
tla¢idla [Enter] je hodnota nastavena a
zobrazi sa ako hviezdicka (*).

Z bezpecnostnych dovodov odporuc¢ame
pravidelne menit pristupova frazu. Pri
inicializacii siefovych nastaveni pride k
névratu na pociatoénu pristupova frazu.

Nastavenie EAP

Nastavenia EAP nastavte pre
zabezpecenie WPA2-EAP a
WPA/WPA2-EAP.

Typ EAP

Typ EAP: vybera protokol na overenie.

« PEAP: Overovaci protokol bezne
pouzivany na serveri Windows.

o PEAP-TLS: Overovaci protokol
pouzivany na serveri Windows. Ttto
moznost vyberte pri pouzivani
certifikatu klienta.

« EAP-TLS: Overovaci protokol bezne
pouzivany pri certifikate klienta.

o EAP-FAST, LEAP: Vyberte tato
moznost, ak pouzZivate tieto overovacie
protokoly.

Uzivatelské meno

Uzivatelské meno: zadajte maximalne 63
alfanumerickych znakov. V ponuke
projektora mozete zadat maximalne 32
alfanumerickych znakov. Ak chcete zadat
viac ako 32 znakov, pouzite webovy
prehliada¢. Nazov domény moézete zadat
jej pridanim pred uzivatelské meno a
oddelit ju opa¢nou lomkou
(doména\uzivatelské meno).

Pri importovani certifikatu klienta je
automaticky nastaveny ndzov, ktory bol
pre tento certifikat vydany.

Heslo

Heslo: zadajte heslo obsahujuce
maximalne 63 alfanumerickych znakov
na overovanie pri pouZzivani typu PEAP,
EAP-FAST alebo LEAP. V ponuke
projektora mozete zadat maximalne 32
alfanumerickych znakov. Ak chcete zadat
viac ako 32 znakov, pouzite webovy
prehliada¢. Ked ste zadali heslo a vybrali
moznost Nastavit, heslo sa zobrazi vo
forme hviezdiciek (*).

Certifikat klienta

Certifikat klienta: Importuje certifikat
klienta pri pouzivani typu PEAP-TLS
alebo EAP-TLS.

Overit cert. serv.

Overit cert. serv.: vyberie, ¢i sa ma overit
certifikat servera pri nastavenom
certifikate CA.

Certifikat CA

Certifikat CA: Importuje certifikat CA
pri pouzivani typu PEAP, PEAP-TLS,
EAP-TLS alebo EAP-FAST.

Naz. serv. RADIUS

Naz. serv. RADIUS: Zadajte ndzov
servera na overenie. Mo6Zete zadat az 32
alfanumerickych znakov.

Kanal

1ch
6ch
11ch

V rezime pripojenia Rychly vybera
frekven¢né pasmo (kanal), ktoré pouziva
bezdrotova siet LAN.




Nastavenia siete projektora - Ponuka Siet

Nastavenie

Moznosti

Popis

Nastavenia IP

DHCP

IP adresa
Maska podsiete
Adresa brany

DHCP: ak vasa siet priraduje adresy
automaticky, nastavte na Zapnuté;
nastavte na Vypnuté, ak chcete do
kazdého pola adresy ru¢ne zadat ¢iselnt
hodnotu od 0 do 255 pre polozky siete
ako IP adresa, Maska podsiete a Adresa
brany.

Pre adresu IP nepouzivajte tieto adresy:
0.0.0.0, 127.x.x.X, 192.0.2.x alebo
224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x je
¢islo od 0 do 255), pre masku podsiete
nepouzivajte tieto adresy:
255.255.255.255 alebo 0.0.0.0 az
254.255.255.255 a pre adresu brany
nepouzivajte adresy: 0.0.0.0, 127.x.x.x
alebo 224.0.0.0 az 255.255.255.255.

Ponuka Siet - Ponuka Pevne zapojena siet LAN

Nastavenia v ponuke Pevne zap. siet LAN umoznuju vybrat pevne zapojenu
siet LAN.

@ Siet > Konfiguracia siete > Pev. zap.LAN

Vypnuté

Nastavenia IP
Zobraz. IP adresy
Nastavenia IPv6

SSID Displej

Zapnuté
Vypnuté

Vyberte, ¢i chcete na pohotovostnej
obrazovke a domovskej obrazovke
zobrazit identifikator SSID.

Zobrazenie IP
adresy

Zapnuté
Vypnuté

Vyberte, ¢i cheete na pohotovostnej
obrazovke siete a domovskej obrazovke
zobrazit adresu IP.

Nastavenia IPv6

Vyberte Nastavenia IPv6, ak chcete
pripojit projektor k sieti pomocou IPvé:

1Pv6

IPv6: nastavte na Zapnuté, ak chcete
pripojit projektor k sieti pomocou IPv6.

IPv6 ma podporu na monitorovanie a
ovladanie projektora cez siet pomocou
Epson Web Control a PJLink.

Autom.
konfiguracia

Autom. konfiguracia: Ak chcete adresy
priradovat automaticky podla ozndmenia
smerovaca, nastavte tuto polozku na
Zapnuté.

Pouzit docasna
adresu

Pouzit doc¢asnu adresu: Ak chcete pouzit
docasnu adresu IPv6, nastavte tuto
polozku na Zapnuté.

Nastavenie Moznosti Popis
Nastavenia IP DHCP DHCP: ak vasa siet priraduje adresy
IP adresa automaticky, nastavte na Zapnuté;
Maska podsiete nastavte na Yypnute, alf cheete do ,
] kazdého pola adresy ru¢ne zadat ¢iselnu
Adresa brany hodnotu od 0 do 255 pre polozky siete

ako IP adresa, Maska podsiete a Adresa
brany.

Pre adresu IP nepouzivajte tieto adresy:
0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x alebo
224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x je
¢islo od 0 do 255), pre masku podsiete
nepouzivajte tieto adresy:
255.255.255.255 alebo 0.0.0.0 az
254.255.255.255 a pre adresu brany
nepouzivajte adresy: 0.0.0.0, 127.x.x.x
alebo 224.0.0.0 az 255.255.255.255.




Nastavenia siete projektora - Ponuka Siet

Nastavenie Moznosti Popis
Zobrazenie IP Zapnuté Vyberte, ¢i chcete na pohotovostnej
adresy Vypnuté obrazovke siete zobrazit IP adresu.
Nastavenia IPv6 Vyberte Nastavenia IPv6, ak chcete
pripojit projektor k sieti pomocou IPvé:
IPv6 IPv6: nastavte na Zapnuté, ak chcete
pripojit projektor k sieti pomocou IPv6.
IPv6 ma podporu na monitorovanie a
ovladanie projektora cez siet pomocou
Epson Web Control a PJLink.
Autom. Autom. konfiguracia: Ak chcete adresy
konfiguracia priradovat automaticky podla oznamenia
smerovaca, nastavte tuto polozku na
Zapnuté.
Pouzit do¢asnu Pouzit doc¢asnu adresu: Ak chcete pouzit
adresu docasnu adresu IPv6, nastavte tito
polozku na Zapnuté.

@ Siet > Konfiguracia siete > Oznamenie

Ponuka Siet - Ponuka Oznamenia

Nastavenia v ponuke Oznamenie umoziuju prijimat upozornenia v pripade
vyskytu problému alebo vystrahy v projektore prostrednictvom e-mailu.

Zakladné
Mailovd notifikdcia  Vypnuté
Bezdr. LAN Server SMTP 0. 0. 0. 0O
Cislo portu 0
Pev. zap.LAN Odosielatel
. Nast. adresy 1
Oznamenie @ BEEEIAETI{:
Nast. adresy 3
Ostatné SNMP Vypnuté
Zach. IP adresu 1 0. 0.
Vynulovat’ Zach. IP adresu 2 0. 0.
Nazov komunity
Nast. je hot. Oznamenie PJLink  Vypnuté
Ozn. adresa IP 0. 0.
Nastavenie Moznosti Popis
Mailova notifikdcia | Zapnuté Nastavte na hodnotu Zapnuté, ak chcete
Vypnuté posielat e-mail na vopred nastavené
adresy v pripade problémov alebo
upozorneni tykajicich sa projektora.
Server SMTP IP adresa Pre server SMTP zadajte do kazdého pola
adresy adresu IP s ¢iselnou hodnotou od
0 do 255.
Nepouzivajte tieto adresy: 127.x.x.x,
192.0.2.x alebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x je ¢islo od 0 do
255).
Cislo portu 0 az 65535 Pre ¢islo portu servera SMTP vyberte
(predvolena ¢iselna | prislusnu ¢iselna hodnotu.
hodnota je 25)
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Nastavenie

Moznosti

Popis

Odosielatel

Maximadlne 32

Zadajte e-mailovt adresu odosielatela.

Moznosti

IP adresa

Nastavenie

Ozn. adresa IP

Popis

Zadajte IP adresu na prijimanie
prevadzkového stavu projektora, ked je
zapnutd funkcia Ozndmenie PJLink.
Zaddavajte adresy pomocou ¢isel 0 az 255
pre kazdé pole adresy.

Nepouzivajte tieto adresy: 127.x.x.x alebo
224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x je
¢islo od 0 do 255).

Nast. adresy 1 ;szlilg‘r,nerlckych Zvolte e-mailovu adresu a potom vyberte
Nast. adresy 2 o upozornenia, ktoré chcete prijimat.
Maximdlne 64 Zopakujte pre max. 3 adresy.
Nast. adresy 3 alfanumerickych
znakov z webového
prehliadaca
(nepouzivajte znaky
"0)sn<>[\a
medzery)
SNMP Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete
Vypnuté monitorovat projektor cez protokol
SNMP. Ak monitorovat projektor,
musite do pocitaca nainstalovat
spravcovsky program SNMP. SNMP
musi spravovat spravca siete.
Zach. IP adresu 1 | IP adresa Ak chcete prijimat upozornenia na
Zach. IP adresu 2 SNMP, zadajte az dve adresy IP a do
kazdého pola adresy vpiste ¢iselné
hodnoty od 0 do 255.
Nepouzivajte tieto adresy: 127.x.x.x alebo
224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x je
¢islo od 0 do 255).
Nazov komunity | Maximélne 32 Nastavte ndzov komunity SNMP.
alfanumerickych
znakov
(nepouzivajte

medzery ani Ziadne
symboly, okrem @)

Oznédmenie PJLink

Zapnuté
Vypnuté

Zapina alebo vypina funkciu Oznamenie
PJLink.

Ponuka Siet - Ponuka Ostatné

Nastavenia v ponuke Ostatné umoznuju vyberat iné nastavenia siete.

@ Siet > Konfiguracia siete > Ostatné

| Spit' @ )
Zabezpeceny HTTP Vypnuté
Cert. web. Servera
Prioritna brana
AMX Device Discovery
Crestron Connected
Art-Met

Pevne zap. Si...
Vypnute
Vypnuté

Vypnuté

Message Broadcasting
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Nastavenie Moznosti Popis
Zabezpec¢eny HTTP | Zapnuté Na zvys$enie bezpe¢nosti je komunikacia
Vypnuté medzi projektorom a pocitatom pri

ovladani webu $ifrovana. Pri nastavovani
bezpec¢nosti pri ovlddani webu sa
odporucéa ju nastavit na moznost
Zapnuté.

Cert. web. Servera.

Importuje certifikdt webového servera
pre zabezpeceny HTTP.

Prioritnéd brana

Pevne zap. siet
LAN

Bezdrotova siet
LAN

Mozete nastavit prioritna branu.

Nastavenie Moznosti Popis
Message Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete prijimat
Broadcasting Vypnuté spravy doruc¢ované aplikaciou Epson

Projector Management. Podrobnosti
néjdete v Ndvode na pouzivanie
programu Epson Projector Management.

Dostupné len pri nastaveni polozky
Crestron Connected na Vypnuté.

» Suvisiace odkazy
« "Podpora aplikacie Crestron Connected" str.119

AMX Device Zapnuté Ak chcete, aby projektor mohol byt
Discovery Vypnuté néajdeny pomocou funkcie AMX Device
Discovery, nastavte tato funkciu na
Zapnuté.
Crestron Zapnuté Nastavte na hodnotu Zapnuté, iba ak
Connected Vypnuté monitorujete alebo ovlddate projektor
cez siet pomocou systému Crestron
Connected.
Aktivovanim funkcie Crestron
Connected ddjde k zablokovaniu funkcie
Epson Message Broadcasting v softvéri
Epson Projector Management.
Art-Net Art-Net Nastavte tuto moznost na Zapnuté, ak
chcete ovladat projektor pomocou siete
Art-Net.
Net Nastavuje polozky projektora Net, Sub-
Sub-Net Net a Universe.
Universe

Pociato¢ny kanal

Nastavuje pociato¢ny kandl, ktory
spracovava Art-Net.

Ponuka Siet - Ponuka Vynulovat

Nastavenia v ponuke Vynulovat umoznuja vynulovat vSetky nastavenia siete.

@ Siet > Konfiguracia siete > Vynulovat

Vynulovanie siet'ovych nastaveni.

[Vynulovat’ 4]

Nastavenie Moznosti Popis

Vynulovanie Ano
sietovych nastavent. | Njie

Ak chcete vynulovat vsetky sietové
nastavenia, vyberte moznost Ano.




Nastavenia projektora - Ponuka ECO

Nastavenia v ponuke ECO umoznuju prispdsobit funkcie projektora pre

usporu energie.

Ked vyberiete nastavenie pre usporu energie, vedla polozky ponuky bude
zobrazena ikona listu.

Prikon

Optimalizacia svetla

Reiim spanku

[ Spat ©
ECO

Vypnuté
Vypnute

Casov. redimu spanku 0 min
Casovac stimenia A/Y  Vypnuteé
Pohotovostny redim

Vynulovat'

Nastavenie

Moznosti

Popis

Optimalizacia
svetla

Zapnuté
Vypnuté

Ked je nastavené na Zapnuté, jas lampy
sa nastavi podla premietaného obrazu.
Znizenie jasu lampy podla premietanej
scény pomaha zniZzit mnozstvo
spotrebovanej elektriny.

Nastavend hodnota sa uloZi pre kazdy
farebny rezim.

Tuto polozka je zapnuta, ked:

« Polozka Prikon je nastavena na
Normalny.

Rezim spanku

Zapnuté
Vypnuté

Projektor automaticky vypne po uplynuti
nastaveného intervalu necinnosti (ak je
nastavené na Zapnuté).

Casov. rezimu

1 az 30 minut

Nastavi interval pre rezim spanku.

Nastavenie

Moznosti

Popis

Prikon

Vybera rezim jasu lampy projektora.
Tieto nastavenia nemdzete vyberat, ked
projektor pouzivate vo velkych
nadmorskych vyskach alebo na miestach
s vysokymi teplotami.

Normalne

Normalne: Nastavi maximalny jas
lampy.

ECO

ECO: Znizi jas lampy a hluk ventilatora,
¢im sa Setri energia a predlzi sa zivotnost
lampy.

spanku
Casova¢ stlmenia Zapnuté Ak je aktivovana funkcia Stlmit A/V,
AV Vypnuté napéjanie proj.ek‘fora sa automaticlfy
vypne za 30 minat (ak je nastavené na
Zapnuté).
Pohotovostny Je k dispozicii pri nastaveni polozky
rezim Vystup A/V na moznost Pocas
projekcie.
Pohotovostny Komunikacia zap. znamena, Ze
rezim projektor je mozné monitorovat cez siet,

kedy je v pohotovostnom rezime. Toto

nastavenie povolte, ak chcete, aby sa

vykonavali nasledujice operacie, ked je

projektor v pohotovostnom rezime:

» Monitorovanie a ovladanie projektora
po sieti

Funkcia Komunikacia zap. je

automaticky vybrand pri nastaveni

Vystup A/V na Vidy.

@ Rozsirené > Nastavenia A/V >

Vystup A/V
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Nastavenie Moznosti Popis

Port Slazi na vyber portu na pouzitie z Bezdr.
LAN alebo Pev. zap.LAN, ked je polozka
Pohotovostny rezim nastavend na
moznost Komunikacia zap.

Vynulovat — Vsetky hodnoty nastaveni v ponuke ECO
vynuluje na predvolené nastavenia,
okrem moznosti Pohotovostny rezim.

% ¢ Kedje zapnuté nastavenie Casov. reZimu spanku, pred dosiahnutim
limitu ¢asovaca sa lampa na kratky cas stlmi a projektor sa vypne.

« Ked je zapnuté nastavenie Casova¢ stlmenia A/V, lampa vyuziva
menej vykonu ako ked je zapnuté Stlmit A/V.

» Suvisiace odkazy
» "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.137



Zobrazenie informacii o projektore - Ponuka Informacie

Informacie o projektore a jeho verzii mozete zobrazit tak, Ze zobrazite ponuku rr 2 : :
Informacia. V tejto ponuke vsak nemozete menit Ziadne nastavenia. Ponuka Informécie - Ponuka Informacie o prOJektore

Informacie o projektore a vstupnych zdrojoch mozete zobrazit tak, ze v
ponuke Inf. o projektore zobrazite ponuku projektora Informacia.

Inf. o projektore
Verzia

Inf. o var. o tepl.
Historia Zap./Vyp.

[Inf. o projektore]

Hodiny lampy
Normalne OH
ECO OH

Zdroj Pocitaéi

Vstupny signal -—-=

Rozlisenie 0x 0

Obnov. frekvencia 0,00 Hz
Info o synchroniz. SGNN 00000
Stav
. Sériové Cislo
[Informécia (@) EventID

Informdcia Gl

Polozka informacif Popis

Inf. o projektore Zobrazuje informécie o projektore.

Verzia Zobrazuje verziu firmvéru projektora. Dostupné nastavenia zavisia od aktualneho vstupného zdroja.

Inf. o var. o tepl. Zobrazuje rozne vystrahy o vysokej teplote. Casovac prevédzkov;'fh l?odin lampy .neevic.iuje iiad’ne hodiny, pokial
lampu nebudete pouzivat po dobu najmenej 10 hodin.

Histéria Zap./Vyp. Zobrazuje histériu zapnuti a vypnuti projektora.

» Suvisiace odkazy Polozka informécif Popis

« "Ponuka Informacie - Ponuka Informécie o projektore" str.150 Hodiny lampy Zobrazuje pocet hodin (H), pocas ktorych sa lampa

pouziva v rezimoch spotreby energie Normalne,ECO a
Prikon; ak je zobrazend informacia Zltou, ¢oskoro
budete musiet lampu vymenit za origindlnu ndhradna
lampu Epson.

Zdroj Zobrazuje nazov portu, do ktorého je pripojeny
aktualny vstupny zdroj.
Vstupny signal Zobrazuje nastavenie vstupného signalu aktualneho

vstupného zdroja.

Rozlisenie Zobrazuje rozlienie aktualneho vstupného zdroja.




Zobrazenie informacii o projektore - Ponuka Informacie

Polozka informacif Popis

Event ID

Pri¢ina a rieSenie

Obnov. frekvencia

Zobrazuje obnovovaciu frekvenciu aktualneho
vstupného zdroja.

Info o synchroniz.

Zobrazuje informdcie, ktoré moze potrebovat servisny
technik.

0479
04FF

Doslo k systémovej chybe projektora. Vypnite projektor a potom ho
Znova zapnite.

Stav

Zobrazuje informécie o problémoch projektora, ktoré
moze potrebovat servisny technik.

0891

Nie je mozné ndjst pristupovy bod so zhodnym identifikatorom
SSID. Po¢ita, pristupovy bod a projektor nastavte na zhodny
identifikator SSID.

Sériové ¢islo

Zobrazi sa sériové ¢islo projektora.

0892

Typ autentifikicie WPA/WPA2 sa nezhoduje. Uistite sa, Ze
bezpecnostné nastavenia bezdrotovej siete st spravne.

Event ID

Zobrazuje Event ID, ktoré zodpoveda konkrétnemu
problému siete; pozri zoznam kédov Event ID.

0893

Nezhoduje sa typ kédovania WEP/TKIP/AES. Uistite sa, Ze
bezpec¢nostné nastavenia bezdrdtovej siete sl spravne.

» Suvisiace odkazy
o "Zoznam kodov udalosti” str.151

Zoznam kodov udalosti

Ak moznost Event ID v ponuke Inf. o projektore zobrazi ¢iselny kod, v
zozname Ciselnych koédov udalosti vyberte riesenie problému projektora, ktoré
je s tymto kodom spojené.

Ak problém nemozete odstranit, obratte sa na spravcu siete alebo na
oddelenie technickej podpory spolo¢nosti Epson.

0894

Komunikacia s neopravnenym pristupovym bodom bola prerusend.
Obrifte sa na spravcu siete.

0898

Ziskanie informacii DHCP bolo neuspe$né. Uistite sa, ze server
DHCP spravne funguje. Ak nepouzivate DHCP, v ponuke projektora
Siet nastavte polozku DHCP na Vypnuté.

@ Siet > Konfiguricia siete > Bezdrotova sief LAN > Nastavenia
IP > DHCP

@ Siet > Konfiguracia siete > Pevne zap. siet LAN > Nastavenia
IP > DHCP

0899

Iné chyby komunikacie.

089A

Typ autentifikicie EAP nezodpoveda sieti. Skontrolujte nastavenia
zabezpecenia bezdrotovej siete LAN a uistite sa, Ze certifikat
zabezpecenia je spravne nainstalovany.

089B

Autentifikacia servera EAP sa nepodarila. Skontrolujte nastavenia
zabezpeclenia bezdrotovej siete LAN a uistite sa, Ze certifikat
zabezpecenia je spravne nainstalovany.

089C

Autentifikdcia uc¢astnika EAP sa nepodarila. Skontrolujte nastavenia
zabezpecenia bezdrotovej siete LAN a uistite sa, Ze certifikat
zabezpecenia je spravne nainstalovany.

089D

Vymena klti¢a zlyhala. Skontrolujte nastavenia zabezpecenia
bezdroétovej siete LAN a uistite sa, Ze certifikat zabezpecenia je
spravne nainstalovany.

Event ID Pricina a riesenie

0432 Sietovy softvér sa nespustil. Vypnite projektor a potom ho znova
0435 zapnite.

0433 Prenesené obrazy nemozno zobrazit. Restartujte sietovy softvér.
0434 Nestabilna siefova komunikacia. Skontrolujte stav sietovej

0481 komunikacie, poc¢kajte niekolko mint a sktste sa znova pripojit k
0482 sietl.

0485

0483 Sietovy softvér necakane skondil. Skontrolujte stav sietovej

04FE komunikacie a potom projektor vypnite a znova zapnite.

0484 Komunikacia s po¢itatom bola prerusena. Restartujte sietovy softvér.




Moznosti vynulovania projektora - Ponuka Vynulovat

Pomocou ponuky Vynulovat mozete obnovit va¢sinu nastaveni projektora na
predvolené hodnoty.

Reiim obnovenia
Vynulovat' hodiny lampy
Vynulovat' vietko

Nastavenie Moznosti Popis

Rezim obnovenia | Casova¢ Vyberte moznost Start, ak chcete
Sprévy vymazat paobraz, ktory zostava v
Start premietanom obraze, a vypnut projektor

po dobe uréenej v Casovadi. Stla¢enim
akéhokolvek tla¢idla na dialkovom
ovladaci zrusite Rezim obnovenia.

V polozke Spravy vyberte moznost
Zapnuté, ak chcete, aby sa pocas
prebiehania ReZimu obnovenia zobrazila
sprava.

Vynulovat hodiny
lampy

Po vymene lampy vynulujte ¢asova¢
prevadzkovych hodin lampy projektora.

Vynulovat vsetko

Vadsinu nastaveni projektora vynuluje na
ich predvolené hodnoty.

Nasledujtice nastavenia nemozno vynulovat pomocou moznosti Vynulovat

vsetko:

« Vstupny signal

o Priblizenie

« Posunutie obrazu

o Uzivatelské logo

« Pozadie displeja *

o Obraz. pri spusteni *
o Stlmit A/V *

« Jednotnost farieb

« Prispdsobenie farieb
« Nastavenia planov

o Jazyk

« Datum a Cas

« Polozky ponuky Siet
« Hodiny lampy

» Heslo

* Len pri nastaveni polozky Ochrana uziv. loga v ponuke nastavenia Ochrana
heslom na Zapnuté.



Kopirovanie nastaveni z ponuky medzi projektormi (Davkova instalacia)

Ked je v projektore vybrana ponuka Nastavenia pre jeden projektor,
nastavenia mozete do dal$ich projektorov rovnakého modelu skopirovat
nasledujicimi sposobmi:

« pomocou kltu¢a USB
« prepojenim pocitaca a projektora pomocou kabla USB
« s pouzitim Epson Projector Management

Nastavenia z ponuky, ako napriklad nasledujtce nastavenia, sa neskopiruja do
druhého projektora.

« Nastavenia ponuky Siet (okrem ponuk Oznamenie a Ostatné)
« Hodiny lampy a Stav z ponuky Inf. o projektore

@ o Pred tpravou nastaveni obrazu, ako napriklad skreslenie
lichobeznikovej korekcie, vykonajte hromadnd instalaciu. Vzhladom

na to, ze do dalsieho projektora su tiaz skopirované hodnoty
nastavenia obrazu, nastavenia, ktoré ste vykonali pred davkovym
nastavenim, budd prepisané a premietnuta obrazovka, ktoru ste
nastavili, sa mo6ze zmenit.

« Pri skopirovani nastaveni z ponuky z jedného projektora do druhého
bude tiez skopirované logo. Neregistrujte si informacie, ako
napriklad uzivatelské logo, ktoré nechcete zdielat medzi viacerymi
projektormi.

A\ Upozornenie

Spolo¢nost Epson nenesie ziadnu zodpovednost za poruchy pri davkovom
nastaveni a s tym spojenymi nakladmi na opravy v dosledku vypadku napdjania,
porach komunikacie alebo inych problémov, ktoré méozu sposobit takéto poruchy.

» Suvisiace odkazy
« "Prenos nastaveni z klu¢a USB" str.153
« "Prenos nastaveni z pocitaca"” str.154

Prenos nastaveni z kltuca USB

Z USB kluc¢a mozete skopirovat nastavenia z ponuky z jedného projektora do
druhého projektora rovnakého modelu.

USB kltu¢ musi pouzivat format FAT a nesmie obsahovat Ziadnu
bezpe¢nostnd funkciu. Pred pouzitim USB kluca pre ddvkova
in$talaciu vymazte z neho vSetky subory, pretoZe nastavenia nemusia
byt spravne uloZené.

2

Napidjaci kabel odpojte od projektora a skontrolujte, ¢i na projektore
zhasli vSetky svetelné indikatory.

Prazdny klu¢ USB zapojte priamo do portu USB-A v projektore.

Stlacte a podrzte tlacidlo [Esc] na dialkovom ovladaci a zapojte napajaci
kabel do projektora.

Ked na projektore svietia vSetky svetelné indikatory, uvolnite tlacidlo
[Esc].

Svetelné indikatory za¢nu blikat a subor ddavkového nastavenia je
zapisany na USB klu¢. Po skonceni zépisu sa projektor vypne.

0

A\ Upozornenie

Pocas zapisovania suboru neodpajajte napdjaci kabel ani USB klu¢ z
projektora. Ked je napajaci kébel alebo USB klu¢ odpojeny, projektor sa
nemusi spustit spravne.

B Vyberte USB klu¢.

%  Nazov suboru pre sibor ddvkového nastavenia
PJCONFDATA.bin. Ak musite zmenit ndzov suboru, za
PJCONFDATA pridajte text zloZeny iba z alfanumerickych
znakov. Ak v ndzve suboru zmenite ¢ast PJCONFDATA,
projektor nebude moct spravne rozpoznat sibor.



Kopirovanie nastaveni z ponuky medzi projektormi (Davkova instalacia)

G Napajaci kabel odpojte od projektora, do ktorého chcete skopirovat
nastavenia, a skontrolujte, ¢i zhasli vietky svetelné indikatory na
projektore.

Do portu USB-A v projektore zapojte klu¢ USB, na ktorom je ulozeny
subor davkového nastavenia.

N

Stlacte a podrzte tlacidlo [Menu] na dialkovom ovladaci a zapojte
napajaci kabel do projektora.

Ked na projektore svietia vSetky svetelné indikatory, uvolnite tlacidlo
[Menu].

Ked za¢nu blikat vietky svetelné indikatory, prebieha zapis nastaveni.
Po skonceni zapisu sa projektor vypne.

A\ Upozornenie
Pocas zapisovania suboru neodpajajte napdjaci kabel ani USB klu¢ z

projektora. Ked je napajaci kabel alebo USB klt¢ odpojeny, projektor sa
nemusi spustit spravne.

@ Vyberte USB kluc.

Prenos nastaveni z pocitaca

Nastavenia z ponuky mozete skopirovat z jedného projektora do druhého
projektora rovnakého modelu tak, Ze pocita¢ pripojite k projektoru pomocou
kabla USB.

@ Ttato metddu davkového nastavenia mozete pouzit v tychto verziach
operac¢nych systémov:
» Windows Vista alebo novsi
« O§ X 10.7.x a novsi

Napdjaci kabel odpojte od projektora a skontrolujte, ¢i na projektore
zhasli vietky svetelné indikatory.

00

N O
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Kabel USB zapojte do portu USB v pocitaci a do portu USB-B v
projektore.

Stlacte a podrzte tlacidlo [Esc] na dialkovom ovladaci a zapojte napajaci
kabel do projektora.

Ked na projektore svietia vsetky svetelné indikatory, uvolnite tlacidlo
[Esc].

Pocita¢ rozpozna projektor ako vymenitelny disk.

Otvorte ikonu vymenitelného disku alebo priecinok a uloZzte instala¢ny
davkovy subor do pocitaca.

%  Nazov stboru pre subor davkového nastavenia
PJCONFDATA.bin. Ak musite zmenit nazov suboru, za
PJCONFDATA pridajte text zloZeny iba z alfanumerickych
znakov. Ak v nazve suboru zmenite ¢ast PPJCONFDATA,
projektor nebude moct spravne rozpoznat sabor.

KIu¢ USB vyberte (operacny systém Windows) alebo ikonu
vymenitelného disku presunte do kosa (Mac).

Odpojte kabel USB.
Projektor sa vypne.

Napajaci kabel odpojte od projektora, do ktorého chcete skopirovat
nastavenia, a skontrolujte, ¢i zhasli vietky svetelné indikdtory na
projektore.

Kabel USB zapojte do portu USB v pocitaci a do portu USB-B v
projektore.

Stlacte a podrzte tlacidlo [Menu] na dialkovom ovladaci a zapojte
napajaci kabel do projektora.



Kopirovanie nastaveni z ponuky medzi projektormi (Davkova instalacia)

Ked na projektore svietia vsetky svetelné indikatory, uvolnite tlacidlo
[Menu].

Pocita¢ rozpozna projektor ako vymenitelny disk.

Subor davkového nastavenia (PJCONFDATA.bin), ktory ste ulozili do

pocitaca, skopirujte do prie¢inku najvyssej irovne na vymennom disku.

okrem suboru ddvkového nastavenia.

Na vymenny disk nekopirujte Ziadne subory ani priecinky,

KIu¢ USB vyberte (opera¢ny systém Windows) alebo ikonu
vymenitelného disku presunte do kosa (Mac).

Odpoijte kabel USB.

Ked za¢nu blikat vsetky svetelné indikatory, prebieha zapis nastaveni.
Po skonceni zapisu sa projektor vypne.

A Upozornenie

Pocas zapisu suboru davkového nastavenia neodpdjajte napajaci kabel od
projektora. Ked je napajaci kabel odpojeny, projektor sa nemusi spravne
spustit.

» Suvisiace odkazy

Stav indikatora

Problém a rieSenia

o Lampa: Oranzovy -
rychle blika

o Teplota: Oranzovy -
rychle blika

Stbor davkového nastavenia moze byt poskodeny alebo
pamétové zariadenie USB a kabel USB st nespravne
pripojené.

Odpojte paméatové zariadenie USB a kébel USB,
napdjaci kabel odpojte a znova zapojte do projektora a
skuste znovu.

« Napdjanie: Modry -
rychle blika

o Stav: Modry - rychle
blika

« Lampa: Oranzovy -
rychle blika

o Teplota: Oranzovy -
rychle blika

Mohlo dojst k zlyhaniu zapisu alebo vo firmvéri
projektora doslo k chybe.

Projektor prestante pouzivat a zastrcku napéjacieho
kabla odpojte od elektrickej zasuvky. Obratte sa na
servisné stredisko spolo¢nosti Epson.

» Suvisiace odkazy
« "Svetelné indikatory stavu projektora” str.170

« "Oznamenie chyby davkového nastavenia” str.155

Oznamenie chyby davkového nastavenia

Indikatory na projektore vas upozornia, ak pocas davkového nastavenia dojde
k chybe. Skontrolujte stav indikatorov na projektore a postupujte podla
pokynov uvedenych v tejto tabulke na tejto strane.



Udrzba projektora

Pri udrzbe projektora postupujte podla pokynov v nasledujucich castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Udrzba projektora" str.157

« "Cistenie objektivu" str.158

« "Cistenie skrinky projektora" str.159

« "Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov" str.160
o "Udrzba lampy v projektore" str.164



Udrzba projektora

Musite pravidelne ¢istit objektiv projektora a aby sa zabranilo prehriatiu
projektora kvoli zablokovanému vetraniu, musite ¢istit vzduchovy filter a
vetracie otvory.

Jediné casti, ktoré mozete vymenit, su lampa, vzduchovy filter a batérie v
dialkovom ovladaci. Ak je potrebné vymenit akékolvek iné diely, obratte sa na
spolo¢nost Epson alebo autorizovany servis spolo¢nosti Epson.

A\ Vystraha

Projektor vypnite a odpojte napajaci kabel pred ¢istenim akejkolvek jeho casti. Na
projektore nikdy neotvdrajte ziadny kryt s vynimkou pripadov, ktoré su vyslovne
uvedené v tejto prirucke. Nebezpecné elektrické napitie v projektore moze
sposobit vazne zranenie.



Cistenie objektivu

Objektiv projektora pravidelne cistite alebo vzdy, ked si na povrchu vSimnete

prach alebo $muhy.

o Prach alebo $muhy odstrante tak, Ze objektiv zlahka utriete papierom na
Cistenie objektivov.

o Ak chcete odstranit zaschnuté skvrny, méakka tkaninu, ktora nepusta vlakna,
namocte do cistiaceho prostriedku na objektivy a objektiv zlahka utierajte.
Na objektiv nestriekajte priamo ziadnu kvapalinu.

A\ Vystraha

Na ¢istenie objektivu nepouzivajte pripravok, ktory obsahuje horlavy plyn.
Vysoka teplota lampy projektora moze sposobit poziar.

Pozor

Na ¢istenie objektivu nepouzivajte Cistiaci prostriedok na sklo ani akékolvek
drsné materialy a objektiv nevystavujte narazom; v opa¢nom pripade by mohlo
dojst k jeho poskodeniu. Nepouzivajte nadoby so stla¢enym vzduchom, pretoze
plyny moézu zanechéavat horlavé zvysky.



Cistenie skrinky projektora

Pred ¢istenim skrinky projektora vypnite projektor a odpojte napajaci kabel.

« Na odstrdnenie prachu a necistot pouzite méakku, suchu handricku, ktora
nepusta vlakna.

« Na odstranenie zaschnutych necistdt pouzite méakka handri¢ku navlhéend v
mydlovej vode. Na projektor nestriekajte priamo ziadnu kvapalinu.

Pozor
Na ¢istenie skrinky projektora nepouzivajte vosk, lieh, benzin, riedidlo alebo iné

chemické latky. Mohli by poskodit skrinku. Nepouzivajte nadoby so stlacenym
vzduchom, pretoze plyny mozu zanechavat horlavé zvysky.



Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

Pravidelna udrzba filtra je dolezita na udrziavanie projektora. Ked sa zobrazi B Otvorte kryt vzduchového filtra.
hlasenie, Ze teplota vo vnutri projektora dosiahla vysoku uroven, vy¢istite
vzduchovy filter. Tieto diely sa odporuca Cistit po viac ako 10 000 hodinach
prevadzky. Ak projektor pouzivate v prostredi so zvySenou prasnostou,
Cistenie vykonavajte Castejsie.

Pozor

Ak sa nevykondava pravidelna udrzba, projektor Epson vas upozorni, Ze teplota vo
vnutri projektora dosiahla vysokud uroven. Necakajte, aZ sa zobrazi toto
upozornenie na vy¢istenie filtra v projektore, pretoze dlhodobé vystavenie
vysokym teplotdm mdze znizit Zivotnost vasho projektora alebo lampy.

» Suavisiace odkazy
« "Cistenie vzduchového filtra a vetracich otvorov" str.160
« "Vymena vzduchového filtra" str.162

Cistenie vzduchového filtra a vetracich otvorov

Vzduchovy filter alebo vetracie otvory na projektore vycistite, ked st
zaprasené, alebo ked sa zobrazi upozornenie na ich vy¢istenie.

I
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n Vypnite projektor a odpojte napdjaci kabel.

Prach z vetracieho vstupného otvoru zlahka odstrante pomocou malého
vysavaca na pocitace alebo velmi mékkou kefkou (napriklad $tetcom).




Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

a Vzduchovy filter vytiahnite z projektora. B Povysavajte obe strany vzduchového filtra, aby ste odstranili vsetok
zvy$ny prach.




Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

Vzduchovy filter umiestnite tak, aby boli vodiace listy na oboch
stranach filtra zarovno s vodiacimi drazkami projektora a jemne ho
zatlacte, az kym nebude v polohe, z ktorej nevypadne.

Vymena vzduchového filtra

Vzduchovy filter musite vymenit v nasledujtcich situaciach:

o Po skonceni ¢&istenia vzduchového filtra sa zobrazi hldsenie, ktoré vas
upozornuje, ze filter je potrebné vycistit alebo vymenit.
o Vzduchovy filter je roztrhnuty alebo poskodeny.

Vzduchovy filter mozete vymenit, ked je projektor namontovany na strope
alebo umiestneny na stole.

n Vypnite projektor a odpojte napajaci kabel.

g Otvorte kryt vzduchového filtra.

$  Vzduchovy filter neoplachujte vo vode a na jeho ¢istenie
nepouzivajte ani zZiadne ¢istiace prostriedky alebo rozpustadla. f

o Ak sa prach tazko odstranuje alebo vzduchovy filter je poskodeny,
vymeiite ho.

Pozor

Nepouzivajte nadoby so stlac¢enym vzduchom. Plyny mé6zu zanechavat horlavé
zvysky alebo prach a necistoty zaftikat do optiky projektora alebo inych citlivych
Casti.

“\ I ‘




Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

B Vzduchovy filter vytiahnite z projektora. Vil Novy vzduchovy filter umiestnite tak, aby boli vodiace lidty na oboch
stranach filtra zarovno s vodiacimi drazkami projektora a jemne ho
zatlacte, az kym nebude v polohe, z ktorej nevypadne.

Pouzité vzduchové filtre zlikvidujte v sulade s miestnymi
redpismi.
? Réﬂl filtra: polypropylén B Zatvorte kryt vzduchového filtra.
« Filter: Polypropylén, PET

» Suvisiace odkazy
« "Nahradné diely" str.187



Udrzba lampy v projektore

Projektor monitoruje pocet prevadzkovych hodin lampy a tuto informaciu
zobrazi v sustave ponuk projektora.

Ked dojde k nasledujuicej situacii, lampu vymente ¢o najskor:
 Premietany obraz tmavne alebo klesa jeho kvalita

« Po zapnuti projektora sa zobrazi hlasenie, ktoré vas upozornuje na vymenu
lampy (toto hlasenie sa zobrazi 100 hodin pred predpokladanym koncom jej
zivotnosti a zobrazuje sa na 30 sekund)

T
Il

« Blikd modry svetelny indikator napajania a oranzovy svetelny indikator
lampy.

Pozor

Ak budete lampu pouzivat aj po uplynuti intervalu vymeny, zvysuje sa riziko
explozie lampy. Ked sa objavi hldsenie o nutnosti vymeny lampy, vymente lampu
za novu ¢o najskor, hoci stale este funguje.

Napéjanie opakovane nevypinajte a hned nezapinajte. Casté zapinanie a
vypinanie moze skratit prevadzkovu Zivotnost lampy.

V zavislosti od vlastnosti lampy a spdsobu pouzivania moze lampa stmavnut
alebo prestat fungovat este pred zobrazenim vyzvy na vymenu lampy.
Odporucame, aby ste pre tieto pripady mali vzdy poruke ndhradnd lampu.

o Odporuc¢ame pouzivat origindlne nahradné lampy od spolo¢nosti Epson.
Pouzivanie neoriginalnych lamp méze ovplyvnit kvalitu a bezpe¢nost
premietania. Zaruka spolo¢nosti Epson sa nevztahuje na ziadnu $kodu alebo
poruchu spdsobent pouzitim neoriginalnych lamp.

» Suvisiace odkazy

« "Vymena lampy" str.164

« "Vynulovanie pocitadla prevadzkovych hodin lampy" str.166
o "Technické parametre projektora” str.193

Vymena lampy

Lampu mozete tiez vymenit, ked je projektor polozeny na stole alebo
pripevneny k stropu.

A\ Vystraha

o Pred vymenou nechajte lampu tplne vychladnut, aby nedoslo k zraneniu.

o Lampu nikdy nerozoberajte ani sa ju nesnazte upravit. Ak do projektora vlozite
upravent alebo rozobratu lampu a pokdsite sa ju pouzif, moéze nastat poziar,
uraz elektrickym priadom alebo nehoda.

n Vypnite projektor a odpojte napdjaci kabel.

a Lampu projektora nechajte vychladnit po dobu aspon jednej hodiny.



Udrzba lampy v projektore

Skrutku zaistujicu kryt lampy uvolnite pomocou skrutkovaca Uvolnite skrutky upeviujtice lampu k projektoru. Skrutky
dodaného spolu s nahradnou lampou. nevyskrutkuvajte aplne von.
A\ Vystraha

Pri vymene lampy moéze dojst k jej rozbitiu. Ak vymienate lampu projektora
v stropnom uchyteni, vzdy predpokladajte, ze lampa je rozbita a stojte vedla
krytu lampy, a nie pod nim. Opatrne odnimte kryt lampy. Pri odstraniovani
krytu lampy davajte pozor, pretoze by z nej mohli vypadnut tlomky skla a
spdsobit poranenie. Ak sa vam do o¢i alebo do ust dostand tlomky skla,
okamzite vyhladajte vasho lekara.

@ o Ak pri vyberani lampy zistite, Ze lampa je prasknutd, obratte na
technicktl pomoc spolo¢nosti Epson.
« Lampy v tomto vyrobku obsahuju ortut (Hg). Overte si
miestne zdkony a predpisy tykajtce sa likvidacie alebo
recyklacie. Neodhadzujte do odpadkového kosa.



Udrzba lampy v projektore

Novu lampu opatrne vlozte do projektora. Ak sa neda fahko nasadit, g Na lampu zalozte kryt a zaistite ho utiahnutim skrutky.
skontrolujte, ¢i je spravne orientovana.

Pozor « Ulistite sa, Ze kryt lampy je spravne namontovany, pretoze v

Nedotykajte sa skla na zostave lampy, aby sa zabranilo jej pred¢asnému ojpairoil fpifprals 5 JAIiEp Mz
zlyhaniu. o Pri vymene krytu lampy netlacte nan prilis silno a skontrolujte,
¢i nie je zdeformovany.

8 Lampu pevne zatlacte a zaistite ju utiahnutim skrutiek.

Pocitadlo prevadzkovych hodin lampy vynulujte a monitorujte dobu
pouzivania novej lampy.

» Suvisiace odkazy
« "Nahradné diely" str.187

Vynulovanie pocitadla prevadzkovych hodin lampy

Ak chcete vymazat hlasenie upozornujtice na vymenu lampy a spravne
monitorovat prevadzkové hodiny, po vymene lampy v projektore musite
vynulovat pocitadlo prevadzkovych hodin.

@ Ak ste lampu nevymenili, po¢itadlo prevadzkovych hodin lampy
nevynulujte, aby sa zabranilo nepresnym informéciam o dobe

pouzivania lampy.



Udrzba lampy v projektore

n Zapnite projektor.

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Vynulovat a potom stlacte
tlacidlo [Enter].

Reiim obnovenia
Vynulovat' hodiny lampy
Vynulovat' vietko

g Vyberte ponuku Vynulovat hodiny lampy a stlacte tla¢idlo [Enter].

Zobrazi sa vyzva s otazkou, ¢i chcete vynulovat prevadzkové hodiny
lampy.

Vyberte moznost Ano a stlacte tlacidlo [Enter].

Ponuky zatvorte stlacenim tla¢idla [Menu] alebo [Esc].



Riesenie problémov

Ak mate nejaké problémy s pouzivanim projektora, pozrite si ich rieSenie v tychto castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Problémy pri premietani” str.169

« "Svetelné indikatory stavu projektora” str.170

« "Pouzivanie zobrazeni systému Pomocnik v projektore” str.173

« "Rie$enie problémov s obrazom alebo zvukom" str.174

« "RieSenie problémov s ovladanim projektora alebo dialkovym ovladanim" str.180
« "RieSenie problémov so sietou” str.182

« "Riesenia problémov v rezime Prehravanie obsahu" str.184



Problémy pri premietani

Ak projektor nefunguje spravne, vypnite ho, odpojte od elektrickej zasuvky a
potom ho znova zapojte a zapnite.

Ak to nevyriesi problém, skontrolujte nasledovné:

« Svetelné indikatory na projektore mozu indikovat problém.

« Systém Pomocnik v projektore zobrazuje informacie o beznych problémoch.
« Riesenia v tejto prirucke vam mozu pomoct vyriesit vela problémov.

Ak ziadne z tychto rieSeni nepomoze, obratte sa na technicku podporu
spolo¢nosti Epson.



Svetelné indikatory stavu projektora

Svetelné indikdtory na projektore indikuju stav projektora a upozornia vas na
vyskyt problému. Skontrolujte stav a farbu svetelnych indikatorov a potom si
rieSenie vyhladajte v tejto tabulke.

@ o Ak svetelné indikdtory svietia sposobom, ktory nie je uvedeny v
dolnej tabulke, projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a
obratte sa na technicktl pomoc spolo¢nosti Epson.

Svetelny indikdtor napéjania

Svetelny indikator stavu

Svetelny indikator lampy

Svetelny indikator teploty

Indikétor bezdrotovej siete LAN (EB-U50)

000

Stav projektora

Svetelny indikétor a stav

Problém a rie$enia

Napdjanie: Svieti modry
Stav: Svieti modry
Lampa: Nesvieti
Teplota: Nesvieti

Normélna prevadzka.

Napajanie: Svieti modry
Stav: Blika modry
Lampa: Nesvieti
Teplota: Nesvieti

Zahrievanie alebo vypinanie. Pri zahrievani pockajte asi
30 sekund, kym sa zobrazi obraz.

Pocas zahrievania a vypinania su zablokované vsetky
tlacidla.

Napajanie: Svieti modry
Stav: Nesvieti

Lampa: Nesvieti
Teplota: Nesvieti

Pohotovostny rezim, rezim spanku alebo monitorovanie.
Premietanie sa spusti stla¢enim tla¢idla napdjania.

Napdjanie: Blika modry
Stav: Nesvieti

Lampa: Nesvieti
Teplota: Nesvieti

Priprava na monitorovanie a vSetky funkcie st vypnuté.

Napdjanie: svieti modry
Stav: Blikd modry
Lampa: nesvieti
Teplota: nesvieti

Chladi sa, vSetky tla¢idla su deaktivované.

Napdjanie: stav
svetelného indikatora sa
meni

Stav: Blika modry
Lampa: blika oranzovy
Teplota: stav svetelného
indikétora sa meni

Prebieha ReZim obnovenia.
@ Resetovat > Rezim obnovenia




Svetelné indikatory stavu projektora

Svetelny indikator a stav

Problém a rie$enia

Napdjanie: Blika modry
Stav: Stav svetelného
indikatora sa meni

Lampa: Stav svetelného
indikdtora sa meni

Teplota: Blikd oranzovy

Projektor je prili$ horuci.

« Uistite sa, Ze vetracie otvory a vzduchovy filter nie su
upchané prachom alebo ich nezakryvaju blizke
objekty.

« Vycistite alebo vymente vzduchovy filter.

« Uistite sa, Ze okolita teplota nie je prili§ vysoka.

Svetelny indikétor a stav

Problém a rie$enia

Napajanie: Blika modry
Stav: Stav svetelného
indikétora sa meni
Lampa: Blika oranzovy
Teplota: Stav svetelného
indikétora sa meni

Coskoro vymenite lampu, aby nedoslo ku $kode.
Projektor prestante pouzivat.

Napdjanie: Nesvieti
Stav: Blikd modry
Lampa: Nesvieti
Teplota: Svieti oranzovy

Projektor je prehriaty a vypol sa. Nechajte ho na pét

minut vypnuty, aby vychladol.

« Ulistite sa, Ze vetracie otvory a vzduchovy filter nie st
upchané prachom alebo ich nezakryvaju blizke
objekty.

« Uistite sa, Ze okolita teplota nie je prili§ vysoka.

Vydistite alebo vymeiite vzduchovy filter.

« Ked projektor prevadzkujete vo velkych nadmorskych
vyskach, v ponuke projektora nastavte moznost Rezim
vysok. pomeru na Zapnuté.

@ Rozsirené > Operacia > Rezim vysok. pomeru

o Ak problém pretrvava, odpojte projektor a obratte sa

na technickd pomoc spolo¢nosti Epson.

Napdjanie: Nesvieti
Stav: Blikd modry
Lampa: Nesvieti
Teplota: Blikd oranzovy

Porucha ventilatora alebo senzora. Projektor vypnite,
odpojte od elektrickej zasuvky a obrétte sa na technicka
pomoc spoloénosti Epson.

Napdjanie: Nesvieti
Stav: Blikd modry
Lampa: Blika oranzovy
Teplota: Nesvieti

Vnutorna chyba projektora. Projektor vypnite, odpojte
od elektrickej zasuvky a obratte sa na technickt pomoc
spolo¢nosti Epson.

Napdjanie: Nesvieti
Stav: Blikd modry
Lampa: Svieti oranzovy
Teplota: Nesvieti

Vyskytol sa problém s lampou.

« Skontrolujte, ¢i lampa vyhorela, ¢i nie je rozbita alebo
nespravne nainstalovana. Podla potreby lampu znovu
nasadte alebo vymerite.

o Vytistite vzduchovy filter.

« Ked projektor prevddzkujete vo velkych nadmorskych
vy$kach, v ponuke projektora nastavte moznost Rezim
vysok. pomeru na Zapnuté.

@ Rozsirené > Operacia > Rezim vysok. pomeru

o Ak problém pretrvava, odpojte projektor a obratte sa

na technickd pomoc spolo¢nosti Epson.

Vyskytol sa problém s krytom lampy.

« Skontrolujte, ¢i su lampa a kryt lampy pevne
nainstalované. Lampa sa nezapne, ak lampa a kryt
lampy nie su nainstalované spravne.

Napdjanie: Nesvieti
Stav: Blikd modry
Lampa: Blikd oranzovy
Teplota: Blikd oranzovy

Chyba automatickej clony Projektor vypnite, odpojte od
elektrickej zasuvky a obratte sa na technickd pomoc
spolo¢nosti Epson.

Napdjanie: Nesvieti
Stav: Blikd modry
Lampa: Svieti oranzovy

Teplota: Svieti oranzovy

Porucha napédjania (zataZenie). Projektor vypnite,
odpojte od elektrickej zasuvky a obratte sa na technickd
pomoc spolo¢nosti Epson.

Stav bezdro6tovej siete LAN

Svetelny indikator stavu
bezdrotovej siete LAN

Problém a rieenia

Svieti modry

Bezdrotova siet LAN je k dispozicii.

(Rychle) blikd modry
svetelny indikator

Pripojenie k zariadeniu.

(Pomaly) blikd modry

svetelny indikator

Doslo k chybe. Projektor vypnite a restartujte.




Svetelné indikatory stavu projektora

Svetelny indikétor stavu
bezdrotovej siete LAN

Problém a rieenia

Vypnuté

Bezdroétova siet LAN nie je k dispozicii. Uistite sa, ze
nastavenia bezdrotovej siete LAN st spravne.

» Suavisiace odkazy

« "Cistenie vzduchového filtra a vetracich otvorov" str.160
« "Vymena vzduchového filtra" str.162
« "Vymena lampy" str.164




Pouzivanie zobrazeni systému Pomocnik v projektore

V systéme Pomocnik v projektore si mozete zobrazit informacie, ktoré vam yiQ Pomocou tlacidiel so Sipkami hore a dole zvyraznite problém, ktory
pomozu vyriesit bezné problémy. chcete riesit.

n Zapnite projektor.

[Napoved']
a Na dialkovom ovlddani stlacte tlacidlo [Home]. Obraz je maly. &
Premietany obraz ma tvar lichobeZnika.
L= Meobvykly ton farby.
) (o Nie je Ziaden zvuk alebo zvuk je prili§ slaby.

Aspect

A/V Mute Spllt Freeze

B RieSenia zobrazte stlacenim tlac¢idla [Enter].
Home

Po skonceni vykonajte jeden z nasledujucich krokov.

o Ak chcete vybrat iny problém na vyriesenie, stlacte tlacidlo [Esc].

B Systém Pomocnik vyberte na Domovskej obrazovke. v yP W [Esc]
Ak chcete ukoncit systém Pomocnik, stlacte tlacidlo [Menu].

B3= HDMI1

08— HDMI2 LichobeZ. korekcia Informacia

A |

e~ Potitac2 Split Screen Farebny refim

i~ Potitacl

c&— USB Display

= USB

Pkl LAN Ponuka Pomocnik

Prehrdvanie obsahu : Zapnuté

PE Nézov projektora: Xx0000x-xxxx KIGé Slove : xxxx
SSID 1 XXOORXXXXXXXXXX 0™
) 1P : Rychly 4 IP 2 X0000GKKXXX Sprievodca prip.

Zobrazi sa ponuka Pomocnik.



RieSenie problémov s obrazom alebo zvukom

Ak mate nejaké problémy s premietanymi obrazmi alebo zvukom, vyhladajte
si rieSenie v tychto castiach.

» Suvisiace odkazy

« "RieSenia, ked nie je nezobrazeny Ziadny obraz" str.174

« "Riesenia, ked je obraz nespravny pri pouzivani funkcie USB Display”
str.174

« "RieSenia, ked je zobrazena sprava ,Nie je signal“" str.175

« "RieSenia, ked je zobrazena sprava ,Nepodporuje sa“ str.175

« "RieSenia, ked je zobrazeny iba ¢iasto¢ny obraz" str.176

« "Riesenia, ked obraz nie je obdlznikovy" str.176

« "Riesenia, ked sa na obraze vyskytuje Sum alebo staticky obrazok" str.176

« "Rie$enia, ked je obraz nejasny alebo rozmazany" str.177

« "RieSenia, ked je nespravne nastaveny jas a farby obrazu" str.177

« "RieSenie pre pripad, Ze na premietanom obraze zostava paobraz" str.178

« "Riesenia problémov so zvukom" str.178

« "Riesenia, ked sa v rezime PC Free nazvy obrazovych suborov nezobrazuju
spravne" str.179

« V pripade obrazov, ktoré su premietané pomocou aplikdcie Windows Media
Center, znizte velkost obrazovky z rezimu celej obrazovky.

« V pripade obrazov, ktoré si premietané pomocou aplikacie Windows
DirectX, vypnite funkcie DirectX.

« Projektor nemusi premietat videa chranené autorskym pravom, ktoré
prehravate v pocitaci. Viac informacii najdete v prirucke dodanej k
pocitacu.

» Suvisiace odkazy

« "Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Signal" str.134
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.132

« "Nastavenia projektora - Ponuka ECO" str.148

« "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.137

RiesSenia, ked'nie je nezobrazeny ziadny obraz

Ak nie je zobrazeny Ziadny obraz, skiste nasledujtce rie$enia:

o Ak chcete zistit, ¢i bol obraz doc¢asne vypnuty, na dialkovom ovladaci stlacte
tla¢idlo [A/V Mute].

« Uistite sa, ze vSetky potrebné kable st spravne zapojené a ze je zapnuté
napdjanie projektora a pripojenych zdrojov videa.

o Ak chcete projektor zapnut z pohotovostného rezimu alebo rezimu spanku,
stlacte tlac¢idlo napajania projektora. Tiez skontrolujte, ¢i je pripojeny
pocita¢ v rezime spanku alebo ¢i zobrazuje prazdny $etri¢ obrazovky.

« Upravte nastavenie polozky Jas v ponuke projektora Obraz.

« Polozku Normalny vyberte ako nastavenie polozky Prikon.

@ ECO > Prikon

« Skontrolujte nastavenie Zobrazenie v ponuke projektora Roz$irené, aby ste
sa uistili, ze polozka Spravy je nastavena na Zapnuté.

RieSenia, ked'je obraz nespravny pri pouzivani
funkcie USB Display

Ak sa pomocou funkcie USB Display nezobrazi ziadny obraz alebo v pripade,
Ze sa obraz zobrazi nespravne, vyskusajte nasledovné riesenia:

» Na dialkovom ovladadi stlacte tlacidlo [USB].

« Skontrolujte, ¢i je softvér Epson USB Display spravne nainstalovany.

V zavislosti od vasho opera¢ného systému alebo nastaveni pocitaca sa
softvér nemusi nainstalovat automaticky. Stiahnite si najnovsiu verziu
softvéru z nasledujucej stranky a nainstaluhte ho.
http://www.epson.com/

o V systéme Mac kliknite na ikonu USB Display v ponuke Dokovat. Ak sa na
Doku nezobrazi ikona USB Display, dvakrat kliknite na polozku USB
Display v priec¢inku Aplikacie.

Ak v ponuke panela USB Display vyberiete polozku Ukonc¢it v Doku, USB
Display sa nespusti automaticky po pripojeni kabla USB.

« V pripade obrazov, ktoré su premietané pomocou aplikdcie Windows Media
Center, znizte velkost obrazovky z rezimu celej obrazovky.

« V pripade obrazov, ktoré su premietané pomocou aplikacie Windows
DirectX, vypnite funkcie DirectX.


http://www.epson.com

RieSenie problémov s obrazom alebo zvukom

o Ak blika kurzor mysi, v programe Nastavenia programu Epson USB
Display vo vasom pocitaci vyberte moznost Zvyste plynulost pohybu
ukazovatela mysi.

 V programe Nastavenia programu Epson USB Display vo vasom pocitaci
vypnite nastavenie Prenos vrstvového okna.

« Ak v projektoroch s rozlisenim WUXGA (1 920 x 1 200) zmenite pocas
premietania rozliSenie pocitaca, moze dojst k poklesu vykonu a kvality
videa.

» Suvisiace odkazy
« "Pripojenie k pocitac¢u pre USB Video a Audio” str.22

RieSenia, ked'je zobrazena sprava ,Nie je signal”

Ak sa zobrazi sprava "Nie je signal", skuste nasledujuce riesenia:

« Stlacte tlacidlo [Source Search] a pockajte niekolko sekind, kym sa zobrazi
obraz.

« Ak je to nutné, zapnite pripojeny pocitac alebo zdroj videa a prezentaciu
spustite stlacenim tlac¢idla Play.
« Skontrolujte, ¢i st kable potrebné na premietanie spravne zapojené.

« Ak premietate z prenosného pocitaca, skontrolujte, ¢i je nastaveny na
zobrazovanie na externom monitore.

« Ak je to nutné, projektor, pripojeny pocita¢ alebo zdroj videa vypnite a
potom ho znova zapnite.

o Ak premietate zo zdroja HDMI, kabel HDMI vymente za kratsi kabel.

» Suvisiace odkazy
« "Zobrazovanie z prenosného pocitaca" str.175
o "Zobrazovanie z prenosného pocitaca Mac" str.175

Zobrazovanie z prenosného pocitaca

Ak je pri premietani z prenosného pocitaca zobrazena sprava "Nie je signal”,
prenosny pocita¢ musite nastavit na zobrazovanie na externom monitore.

n Na prenosnom pocitaci stlacte a podrzte tla¢idlo Fn a potom stlacte
tla¢idlo oznacené ikonou monitora alebo CRT/LCD. (Podrobnosti si
pozrite v prirucke dodanej k prenosnému pocitacu.) Pockajte niekolko
sekind, kym sa zobrazi obraz.

a Ak chcete na monitore prenosného pocitaca zobrazovat pomocou
projektora, znova skuste stla¢it rovnaké klavesy.

B Ak pomocou prenosného pocitaca alebo projektora nie je zobrazeny
rovnaky obraz, skontrolujte doplnok Windows Zobrazenie, aby ste sa
uistili, ze port v externom monitore je zapnuty a rezim rozsirenej
pracovnej plochy je vypnuty. (Pokyny si pozrite v prirucke dodanej k
pocitacu alebo opera¢nému systému Windows.)

Ak je to nutné, skontrolujte nastavenia videokarty a nastavte moznost
viacnasobné zobrazenie na Klonovat alebo Zrkadlit.

Zobrazovanie z prenosného pocitaca Mac

Ak je pri premietani z prenosného pocitaca Mac zobrazena sprava "Nie je
signal", prenosny pocita¢ musite nastavit na zrkadlové zobrazovanie.
(Podrobnosti si pozrite v prirucke dodanej k prenosnému pocitacu.)

n Otvorte doplnok Preferencie systému a vyberte moznost Displeje.

a Ak je to nutné, vyberte moznost Zobrazenie alebo Farby LCD
monitora.

B Kliknite na kartu Usporiadat alebo Usporiadanie.

Vyberte moznost Zrkadlové displeje.

RieSenia, ked'je zobrazena sprava ,Nepodporuje sa”

Ak sa zobrazi sprava "Nepodporuje sa", skuste nasledujuce riesenia:

« Uistite sa, ze v ponuke projektora Signal je vybrany spravny vstupny signal.



RieSenie problémov s obrazom alebo zvukom

« Uistite sa, Ze rozlisenie displeja pocitaca neprekracuje limity rozli$enia a
frekvencie projektora. Ak je to nutné, vyberte pre pocitac iné rozliSenie
displeja. (Podrobnosti si pozrite v prirucke dodanej k pocitacu.)

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Signal" str.134
« "Podporované rozliSenia displeja monitora” str.191

» Suvisiace odkazy

« "Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Signal" str.134
» "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.137

« "Podporované rozliSenia displeja monitora” str.191

« "Pridévanie efektov o premietaného obrazu" str.67

RieSenia, ked' je zobrazeny iba ciasto¢ny obraz

Ak je z pocitaca zobrazeny iba ¢iasto¢ny obraz, skiste nasledujice riesenia:

o Ak premietate z pocitata pomocou pocitacového kibla VGA, stla¢enim
tlacidla [Auto] na dialkovom ovladaci optimalizujete obrazovy signal.

« Uistite sa, Ze je nastavenie Mierka v ponuke Signal vypnuté.

« Skuste upravit polohu obrazu pomocou nastavenia Pozicia v ponuke
projektora Signal.

o Ak chcete vybrat iny pomer stran obrazu, na dialkovom ovladaci stlacte
tlacidlo [Aspect].

« Polozku RozliSenie nastavte v ponuke projektora Signal podla signalu pre
pripojené zariadenie.

« Skuste upravit polohu obrazu pomocou nastavenia Posunutie obrazu v
ponuke projektora Nastavenia.

« Ak chcete vypnut nastavenia dudlneho zobrazenia a rozliSenie nastavit v
ramci limitov projektora, skontrolujte, nastavenia zobrazovania v pocitaci.
(Podrobnosti si pozrite v prirucke dodanej k pocitacu.)

« Ak chcete zistit, ¢i je rozliSenie vytvorené pre iné rozlidenie, skontrolujte
rozlisenie priradené k suboru prezentacie. (Podrobnosti si pozrite v subore
Pomocnik v softvéri.)

« Uistite sa, Ze ste zvolili spravny rezim premietania. M6Zete ho vybrat
pomocou nastavenia Premietanie v ponuke projektora Rozsirené.

o Pri premietani v reZime Prehravanie obsahu sa uistite, Ze pouzivate vhodné
nastavenia funkcie Efekt prekrytia.

@ Nastavenia > Prehravanie obsahu > Efekt prekrytia

Riesenia, ked obraz nie je obdlznikovy

Ak premietany obraz nie je pravidelny obdiznik, vyskusajte nasledovné

rieSenia:

« Projektor umiestnite priamo pred stred premietacej plochy tak, aby sa
premietal kolmo na nu.

« V ponuke projektora Nastavenia nastavte moznost Aut. lich. kor. - V na
Zapnuté. Projektor pri kazdom posunuti automaticky opravi obraz.
@ Nastavenia > Lichobez. korekcia > Lichob. korek. - H/V > Aut. lich.
kor. -V

o Tvar obrazu upravite stlacanim tlacidiel funkcie [Keystone] na dialkovom
ovladaci.

o Ak chcete opravit tvar obrazu, upravte nastavenie Quick Corner.
@ Nastavenia > Lichobez. korekcia > Quick Corner

» Suvisiace odkazy

« "Aut. lich. kor. - V" str.43

« "Oprava tvaru obrazu pomocou tlacidla Lichobez. korekcia" str.43
« "Oprava tvaru obrazu pomocou funkcie Quick Corner" str.44

RieSenia, ked'sa na obraze vyskytuje Sum alebo
staticky obrazok

Ak premietany obraz obsahuje elektronické rusenie (Sum) alebo staticky

obraz, vyskusdajte nasledovné riesenia:

« Skontrolujte kable, pomocou ktorych je k projektoru pripojeny pocitac
alebo zdroj videa. Mali by byt:



RieSenie problémov s obrazom alebo zvukom

« oddelené od napédjacieho kabla, aby sa zabranilo ruseniu; « Upravuje zaostrenie obrazu.
« riadne zapojené na obidvoch koncoch;
« nezapojené k predlzovaciemu kablu.

« Skontrolujte nastavenia v ponuke projektora Signal, aby ste sa uistil, Ze $ Aby sa po prineseni projektora z chladného prostredia zabrénilo
zodpovedajt zdroju videa. kondenzAcii na objektive, pred pouzitim ho nechajte zahriat na
izbovu teplotu.

« Vycistite objektiv projektora.

« V ponuke projektora Obraz upravte nastavenia Zrusenie prekladania a
Redukcia $umu, ak st pre vas zdroj videa k dispozicii.
@ Obraz > VylepSenie obrazu > Redukcia Sumu
@ Obraz > Vylepsenie obrazu > Zrusenie prekladania

« Projektor umiestnite dostato¢ne blizko k premietacej ploche.

« Projektor umiestnite tak, aby uhol korekcie lichobeznikového skreslenia

o o ) ) o nebol prili§ Siroky a nespdsoboval deformaciu obrazu.
o V pocitaci vyberte rozlisenie obrazu a obnovovaciu frekvenciu, ktoré st

kompatibilné s projektorom. o Ak chcete zlepsit kvalitu obrazu, upravte nastavenia Ostrost v ponuke

rojektora Obraz.
Ak premietate z pocitata pomocou pocitacového kabla VGA, na dialkovom pro)

ovladaci stlacte tla¢idlo [Auto] a nastavenia Sledovanie a Synchronizacia sa
automaticky upravia. Ak st obrazy nespravne nastavené, ru¢ne upravte
nastavenia Sledovanie a Synchronizacia v ponuke projektora Signal.

« Ak premietate z pocitata pomocou pocitacového kabla VGA, na dialkovom
ovladaci stlacte tlacidlo [Auto] a nastavenia Sledovanie a Synchronizacia sa
automaticky upravia. Ak zostavaju akékolvek pasy alebo celkové rozmazanie
obrazu, na obrazovke zobrazte jednotne vzorovany obraz a ru¢ne upravte
nastavenia poloziek Sledovanie a Synchronizacia v ponuke Signal v
projektore.

» Moznost Automaticky vyberte ako nastavenie RozliSenie v ponuke
projektora Signal.

o Ak ste tvar obrazu upravili pomocou ovladacich prvkov projektora a chcete

s . ; o : ) ) Ak premietanie z pocitaca, pouzite nizsie rozlisenie alebo vyberte rozliSenie,
zlepsit kvalitu obrazu, skuste znizit nastavenie Ostrost v ponuke projektora

ktoré zodpoveda prirodzenému rozliseniu projektora.

Obraz.
o Ak ste zapojili predlZzovaci napajaci kabel, premietat skuste bez neho, aby ste » ':?'aVisiace odkazx
zistili, ¢i sposobil rusenie signalu. » "Aut. lich. kor. - V" str.43

« "Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Signal" str.134

« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.132

« "Podporované rozlisenia displeja monitora" str.191

» Savisiace odkazy « "Zaostrenie obrazu pomocou ovlddaca zaostrovania" str.48
« "Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Signal" str.134 « "Cistenie objektivu" str.158

« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.132

« "Podporované rozliSenia displeja monitora” str.191

Ak pouzivate funkciu USB Display, v pocitaci vypnite nastavenie Prenos
vrstvového okna v programe Nastavenia programu Epson USB Display.

RieSenia, ked' je nespravne nastaveny jas a farby
obrazu

RieSenia, ked'je obraz nejasny alebo rozmazany

Ak je premietany obraz prili§ tmavy alebo svetly alebo farby st nespravne,
Ak je premietany obraz nejasny alebo rozmazany, vyskusajte nasledovné vyskusajte nasledovné riesenia:
rieSenia:



RieSenie problémov s obrazom alebo zvukom

o Ak chcete pre obraz vyskusat rozne farebné rezimy a prostredie, na
dialkovom ovlddaci stlacte tlacidlo [Color Mode].

« Skontrolujte nastavenie zdroja videa.

o Pre aktudlny vstupny zdroj upravte v ponuke projektora Obraz dostupné
nastavenia, ako napriklad Jas, Kontrast, Odtien a Sytost farieb.

« Uistite sa, Ze ste vybrali spravne nastavenie Vstupny signal alebo Video
rozsah v ponuke projektora Signal, ak je k dispozicii pre zdroj obrazu.
@ Signal > Roz$irené > Vstupny signal
@ Signal > Rozsirené > Video rozsah

« Uistite sa, ze vSetky kable su spravne zapojené do projektora a
videozariadenia. Ak ste zapojili dlhé kable, skuste zapojit kratsie kable.

Ak pouzivate moznost ECO ako Prikon, skuste vybrat moznost Normalny.
@ ECO > Prikon

$ Obraz moze byt tmavsi vo vysokych nadmorskych vyskach alebo na
miestach vystavenych vysokym teplotaim a nastavenie Prikon nebude
mozné upravit.

« Projektor umiestnite dostato¢ne blizko k premietacej ploche.

« Ak obraz postupne tmavne, budete musiet ¢oskoro vymenit lampu
projektora.

» Suvisiace odkazy

« "Uprava vykonu (Farebny rezim)" str.52

« "Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Signal" str.134
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.132

« "Nastavenia projektora - Ponuka ECO" str.148

» Suvisiace odkazy
 "Moznosti vynulovania projektora - Ponuka Vynulovat" str.152

RieSenie pre pripad, Ze na premietanom obraze
zostava paobraz

Ak uvidite paobraz na premietanom obraze, pouzite funkciu ReZim
obnovenia, aby ste ho zmazali. V ponuke projektora Vynulovat vyberte
Rezim obnovenia > Start.

RieSenia problémov so zvukom

Ak nie je ziadny zvuk, alebo ak je hlasitost prili§ nizka alebo vysoka,

vyskusajte nasledovné riesenia:

« Upravte nastavenia hlasitosti projektora.

» Na dialkovom ovlddadi stlaéte tlacidlo [A/V Mute], ak chcete obnovit
docasne zastaveny obraz a zvuk.

« Skontrolujte svoj pocita¢ alebo zdroj videa a uistite sa, Ze je zapnuta hlasitost
a zvukovy vystup je nastaveny pre spravny zdroj.

« Skontrolujte zapojenia zvukovych kablov medzi projektorom a zdrojom
videa.

o Ak zo zdroja HDMI nepocut zvuk, pripojené zariadenie nastavte na vystup
PCM.

Uistite sa, Ze vSetky zapojené zvukové kdble maji oznacenie ,,Bezodporovy*.

Ak pouzivate funkciu USB Display, v pocitaci zapnite nastavenie Vystup
audia z projektora v programe Nastavenia programu Epson USB Display.

Vyberte spravny zvukovy stup v polozke Nastavenia A/V v ponuke
projektora Roz$irené.

Pri pripajani projektora k pocitacu s opera¢nym systémom Mac pomocou
kabla HDMI sa uistite, ze pocita¢ s opera¢nym systémom Mac podporuje
vystup zvuku cez port HDMI. Ak nie, musite zapojit zvukovy kabel.

Ak chcete pouzivat pripojeny zdroj zvuku, ked je projektor vypnuty,
nastavte moznost Pohotovostny rezim na Komunikacia zap. a uistite sa, Ze
moznost Nastavenia A/V je spravne nastavena v ponuke projektora
Rozsirené.

@ ECO > Pohotovostny reZim > Pohotovostny rezim

Ak je hlasitost pre pocita¢ nastavena na minimum a v projektore je
nastavend na maximum, moéze dojst k zmiesaniu Sumu. Hlasitost pocitaca
zvyste a hlasitost projektora stlmte. (Pri pouzivani aplikacie Epson
iProjection (Windows/Mac) alebo USB Display.)



RieSenie problémov s obrazom alebo zvukom

» Suvisiace odkazy

« "Pripojenia projektora” str.21

« "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.137

« "Nastavenia projektora - Ponuka ECO" str.148

« "Ovladanie hlasitosti pomocou tla¢idiel Volume" str.54

RieSenia, ked'sa v rezime PC Free nazvy obrazovych
suborov nezobrazuju spravne

Ak st niektoré nazvy suborov dlhsie ako oblast zobrazenia alebo obsahuju
nepodporované znaky, tieto nazvy suborov mozno skratit alebo zmenit v
rezime PC Free. Skratte alebo zmente nazov stiboru.



RieSenie problémov s ovladanim projektora alebo dialkovym ovladanim

Ak mate problémy s ovladanim projektora alebo dialkovym ovladanim,

o Chladiace ventilatory mozu byt v chode v stave pohotovosti v zavislosti od
vyhladajte si rieSenie v tychto castiach.

nastaveni projektora. Ventilatory mozu vytvarat necakany hluk aj v pripade,

» Savisiace odkazy ze projektor sa prebudi zo stavu pohotovosti. Toto neznamena poruchu.

« "Riesenia problémov s napdjanim alebo vypinanim projektora" str.180

« "Riesenia problémov s dialkovym ovladanim" str.180

« "Riesenia problémov s heslom" str.181

« "RieSenie, ked je zobrazena sprava ,,Batéria, ktora ukladd nastavenia hodin,
je takmer vybita“" str.181

» Suvisiace odkazy

« "Nastavenia projektora - Ponuka ECO" str.148

« "Svetelné indikatory stavu projektora” str.170

« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.135

P - — T — Riesenia problémov s dialkovym ovladanim
Riesenia problémov s napajanim alebo vypinanim

projektora

Ak projektor nereaguje na prikazy z dialkového ovladaca, vyskusajte

Ak sa projektor nezapne po stlaceni tla¢idla napajania alebo sa necakane
vypne, vyskusajte nasledovné riesenia:

« Uistite sa, Ze napajaci kdbel je pevne zapojeny do projektora a do funk¢nej
elektrickej zasuvky.

« Napdjaci kabel moze byt poskodeny. Odpojte napajaci kabel a obrétte sa na
servisné stredisko spolo¢nosti Epson.

« Ak lampa projektora necakane zhasne, po urcitej dobe nec¢innosti sa mohla
prepnut do rezimu spanku. Projektor spustite vykonanim akejkolvek
operacie. Vypnite rezim spanku, vyberte moznost Vypnuté ako nastavenie
Rezim spanku v ponuke projektora ECO.

« Ak lampa projektora necakane zhasne, mdze byt zapnuty ¢asovac stlmenia
A/V. Ak chcete vypnut ¢asovac stimenia A/V, vyberte nastavenie Vypnuté
ako Casova¢ stimenia A/V v ponuke projektora ECO.

« Ak lampa projektora zhasne a svietia svetelné indikdtory napajania a teploty,
projektor je prehriaty a vypol sa.

« Ak sa projektor nezapne po stlaceni tlacidla Power na dialkovom ovladaci,
skontrolujte jeho batérie a uistite sa, ze v nastaveni Dialkovy prijimac v
ponuke projektora Nastavenia je k dispozicii aspon jeden prijimac
dialkového ovlddania.

nasledovné rie$enia:

« Skontrolujte, ¢i su v dialkovom ovladaci spravne vloZené batérie a ¢i nie st
slabé. Ak je to potrebné, vymente batérie.

« Dialkovy ovldda¢ musite obsluhovat v rdmci uhla prijmu a v dosahu
projektora.

« Uistite sa, Ze projektor sa nezohrieva alebo nevypina.

« Skontrolujte, ¢i tlacidlo na dialkovom ovladaci nie je zaseknuté a neaktivuje
rezim spanku. Uvolnite tla¢idlo, aby sa spustil dialkovy ovladac.

« Silné Ziarivkové osvetlenie, priame slnecné Ziarenie alebo infracervené
signaly zo zariadenia mozu rusit dialkové senzory projektora. Stimte svetla
alebo projektor presunte dalej z priameho slne¢ného Ziarenia alebo od
rudiaceho zariadenia.

« V nastaveni Dialkovy prijima¢ v ponuke Nastavenia v projektore musi byt
k dispozicii minimélne jeden z dialkovych prijimacov.

o Ak je zablokované nastavenie Dialkovy prijimac a chcete ho resetovat na
predvolenu hodnotu, na dialkovom ovladaci stlacte a podrzte tlacidlo
[Menu] po dobu priblizne 15 sekund.

o Ak ste k projektoru priradili identifikacné ¢islo na ovladanie viacerych
projektorov z dialkového ovladaca, budete musiet skontrolovat alebo zmenit
nastavenie tohto identifika¢ného ¢isla.



Riesenie problémov s ovladanim projektora alebo dialkovym ovladanim

« Stlacte tlacidlo 0 (nula) na dialkovom ovladaci a zaroven podrzte stlacené
tla¢idlo [ID]. Vyberom hodnoty 0 na dialkovom ovladaci modzete ovladat
véetky projektory bez ohladu na nastavenie ID projektora.

Riesenie, ked'je zobrazena sprava ,Batéria, ktora
uklada nastavenia hodin, je takmer vybita“

« Ak dialkovy ovladac stratite, v spolo¢nosti Epson si mozete objednat dalsi

Ak sa zobrazi sprava "Batéria hodin je takmer vybita", obratte sa na technicka
dialkovy ovladac.

pomoc spolo¢nosti Epson.

» Suvisiace odkazy

« "Obsluha dialkového ovladaca” str.30

« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.135
« "Vyber projektora, ktory chcete ovladat” str.76

« "Vkladanie batérii do dialkového ovlddaca" str.29

Riesenia problémov s heslom

Ak nie je mozné zadavat alebo si zapamatat heslo, vyskusajte nasledovné

rieSenia:

» Mozno ste zapli ochranu heslom bez predchadzajiceho nastavenia hesla.
Pomocou dialkového ovladaca skuste zadat heslo 0000.

o Ak ste velakrat zadali nespravne heslo a zobrazi sa sprava s kddom
poziadavky, poznacte si tento kod a obratte sa na technickt podporu
spolo¢nosti Epson. Pre pomoc pri odomknuti projektora uvedte kod
poziadavky a doklad o vlastnictve.

« Ak nastavite Heslo pre ovl. webu Epson a zabudli ste ID pouzivatela alebo
heslo, skuste zadat nasledujuce:
o ID pouzivatela: EPSONWEB
o Predvolené heslo: admin

« Ak nastavite Heslo pre funkciu Remote (v Epson Web Control) a zabudli ste
ID pouzivatela alebo heslo, skuste zadat nasledujuce:
o ID pouzivatela: EPSONREMOTE
o Predvolené heslo: guest

o Ak stratite dialkovy ovlada¢, nemozete zadat heslo. Objednajte si novy od
spolo¢nosti Epson.



RieSenie problémov so sietou

Ak mate nejaké problémy s ovladanim projektora cez siet, pozrite si ich
rieSenia v tychto castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Riesenia pri zlyhani bezdrétového overenia” str.182

« "Riesenia, ked do projektora nemozno vstupovat pomocou internetového
prehliadaca” str.182

« "RieSenia, ked nemozno prijimat upozornenia prostrednictvom e-mailu"
str.182

« "RieSenia, ked obraz obsahuje elektronické rusenie alebo $um pri premietani

cez siet" str.183

Riesenia pri zlyhani bezdroétového overenia

Ak mate problém s overenim, skiste nasledujtce rieenia:

o Ak st bezdrotové nastavenia spravne ale overenie zlyha, budete musiet
aktualizovat nastavenia polozky Datum a Cas v ponuke projektora
Rozsirené.

@ Rozsirené > Operacia > Datum a Cas

« Skontrolujte nastavenia polozky Bezpecnost v ponuke projektora Siet.

@ Siet > Konfiguricia siete > Bezdr. LAN

» Suavisiace odkazy
« "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.137
« "Ponuka Siet - Ponuka Bezdrotova siet LAN" str.142

o Zadajte heslo nastavené v ponuke projektora Siet. Prednastavené heslo je ,,
admin®.

« Uistite sa, ze pri zapnutom projektore mate pristup k poc. sieti.

o Ak je vas internetovy prehladava¢ nastaveny na pripojenie cez server proxy,
obrazovku Epson Web Control nemozno zobrazit. Nastavte pripojenie bez
pouzitia servera proxy.

« Ak v pohotovostnom rezime nastavite moznost Pohotovostny rezim na
Komunikacia zap. v ponuke projektora, uistite sa, Ze je sietové zariadenie
zapnuté. Po zapnuti sietového zariadenia zapnite projektor.

@ ECO > Pohotovostny reZim > Pohotovostny rezim

Pouzivatelské identifika¢né ¢islo rozlisuje malé a velké pismena.

» Suvisiace odkazy
« "Ponuka Siet - Ponuka Zakladné" str.141

RieSenia, ked'do projektora nemozno vstupovat
pomocou internetového prehliadaca

Ak nemate pristup k projektoru pomocou internetového prehliadaca, uistite
sa, Ze pouzivate spravne identifikacné ¢islo a heslo.

« Zadajte k6d EPSONWEB ako pouzivatelské identifika¢né ¢islo.
(Pouzivatelské identifikacné Cislo sa neda zmenit.)

Riesenia, ked' nemozno prijimat upozornenia
prostrednictvom e-mailu

Ak neprijimate e-maily s upozornenim na problémy s pristupom k projektoru

cez siet, vyskuasajte nasledovné riesenia:

« Uistite sa, zZe je projektor je zapnuty a spravne pripojeny k sieti. (Ak sa
projektor vypne v dosledku chyby, e-mail nemusi byt doruceny.)

o Uistite sa, Ze nastavenia pre upozornenia e-mailom ste spravne nastavili v
ponuke projektora Oznamenie alebo v sietovom softvéri.

« Nastavenia pre Pohotovostny rezim nastavte na Komunikacia zap., aby
mohol sietovy softvér monitorovat projektor v pohotovostnom rezime.
@ ECO > Pohotovostny rezim > Pohotovostny rezim

« Nastavenie Port zmente podla konkrétneho sietového prostredia.
@ ECO > Pohotovostny rezim > Port



RieSenie problémov so sietou

» Suvisiace odkazy
« "Ponuka Siet - Ponuka Oznamenia" str.145
« "Nastavenia projektora - Ponuka ECO" str.148

RiesSenia, ked obraz obsahuje elektronické rusenie
alebo Sum pri premietani cez siet

Ak premietany obraz obsahuje pri premietani staticky obraz, vyskuasajte
nasledovné rieSenia:

« Skontrolujte, ¢i sa medzi pristupovym bodom, pocitatom, mobilnym
zariadenim a projektorom nenachadzaju nejaké prekazky a na zlepsenie
komunikacie zmernite ich polohu.

« Uistite sa, ¢i pristupovy bod, pocita¢, mobilné zariadenie a projektor nie st
prili§ daleko od seba. Priblizte ich k sebe a skuste znova pripojit.

« Skontrolujte mozné rusenie z ostatnych zariadeni, ako st napriklad
zariadenia Bluetooth alebo mikrovlnna rara. Rusiace zariadenie
premiestnite dalej alebo rozsirte bezdrotové pasmo.

o Ak klesa rychlost pripojenia, znizte pocet pripojenych zariadeni.



Riesenia problémov v rezime Prehravanie obsahu

Ak nie je mozné prehravat zoznam skladieb spravne, skuste nasledujuce
rieSenia:
« Skontrolujte, ¢i je Prehravanie obsahu nastavené na Zapnuté.

@ Nastavenia > Prehravanie obsahu > Prehravanie obsahu

« Skontrolujte, ¢i klu¢ USB obsahuje zoznam skladieb. Podrobnosti o
vytvarani zoznamov skladieb najdete v Ndvode na pouzivanie programu
Epson Projector Content Manager.

« Uistite sa, ze je klu¢ USB pripojeny priamo k projektoru. Nepouzivajte
¢itacku pamitovych kariet ani rozbo¢ova¢ USB na rozsirenie portu USB.

o Ak je klu¢ USB flash rozdeleny na oblasti, nemusi byt mozné prehravanie
zoznamov skladieb. Pred ulozenim zoznamov skladieb na klu¢ USB
odstrante vsetky oblasti.

« Nezdielajte zoznam skladieb medzi projektormi, ktoré majui rozne
rozlienie. Farebné a tvarové efekty pridané pomocou funkcie Efekt
prekrytia sa nemusia reprodukovat spravne.

@ Nastavenia > Prehravanie obsahu > Efekt prekrytia

» Suvisiace odkazy
« "Premietanie v rezime Prehravanie obsahu" str.64
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.135



Dodatky

V tychto ¢astiach najdete technické parametre a dolezité upozornenia tykajuce sa projektora.

» Suvisiace odkazy

« "Volitelné prisludenstvo a nahradné diely" str.186

« "Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania” str.188
« "Podporované rozlisenia displeja monitora" str.191

o "Technické parametre projektora” str.193

« "Vonkajsie rozmery" str.195

« "Poziadavky na systém USB Display” str.196

o "Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov" str.197

o "Glosar" str.199

+ "Poznamky" str.201



Volitelné prislusenstvo a nahradné diely

Dostupné je nasledovné volitelné prislusenstvo a nahradné diely. Tieto
vyrobky dokupujte podla potreby.

Nasledujuci zoznam volitelného prislusenstva a nahradnych dielov je aktudlny
k mesiacu: april 2019.

Podrobnosti o prislusenstve mozu byt bez upozornenia zmenené a dostupnost
sa moze lisit v zavislosti od krajiny zakupenia.

» Suavisiace odkazy

+ "Premietacie platna" str.186

« "Kable" str.186

o "Drziaky" str.186

« "Pre bezdrotové pripojenie” str.186
« "Externé zariadenia" str.187

« "Nahradné diely" str.187

Premietacie platna

80" prenosné platno ELPSC24
Prenosné rolovacie platna. (pomer stran obrazu 16:10)

50" prenosné platno ELPSC32
Kompaktné platno, ktoré mozno Iahko prenasat. (pomer stran 4:3)

80" mobilné platno typu X ELPSC21
Prenosné platna typu X. (pomer strdn obrazu 16:9)

Platno s viacerymi pomermi stran ELPSC26
Prenosné platno s viacerymi pomermi stran.

Kable

Pocitac¢ovy kabel ELPKCO2 (1,8 m - pre mini D-Sub 15-kolikovy/mini D-
Sub 15-kolikovy)
Pocita¢ovy kabel ELPKC09 (3 m - pre mini D-Sub 15-kolikovy/mini D-Sub
15-kolikovy)
Pocita¢ovy kabel ELPKC10 (20 m - pre mini D-Sub 15-kolikovy/mini D-
Sub 15-kolikovy)

Pouzite pri pripojeni k portu v Computer.

Drziaky

Stropny drziak ELPMB23
Sluzi na montaz projektora na strop.

Stropny drziak/Podlahovy stojan ELPMB60
Pougzite pri instalacii projektora na strop, stenu alebo podlahu.

Svetelny kolajnicovy drziak ELPMB61
Pouzite pri instalacii projektora na svetelnu kolajnicu.

Suprava bezpecnostnych drotov ELPWRO01
Pouzite pri pripojeni projektora k instalacnému drziaku, aby sa zabranilo
padu projektora.

Stropna rurka (450 mm) ELPFP13

Stropna rurka (700 mm) ELPFP14
Sluzi na montaz projektora na vysoky strop.

@ Upeviiovanie projektora na strop vyzaduje $pecialne odborné znalosti.
Obratte sa na servisné stredisko spolo¢nosti Epson.

Pre bezdrotové pripojenie

Modul bezdrotovej siete LAN ELPAP10 (EB-W50/EB-X50)
Tento modul pouzite na premietanie obrazov z pocitaca prostrednictvom
bezdrdtovej komunikécie. (Frekven¢né pasmo: 2,4 GHz)



Volitelné prislusenstvo a nahradné diely

Externé zariadenia

Kamera na dokumenty ELPDC21/ELPDC13/ELPDC07
Pouziva sa pri premietani obrazov, ako st napriklad knihy, dokumenty
(OHP) pre spdtné projektory alebo fdlie.

Externy reproduktor ELPSP02
Externy reproduktor s vlastnym napajanim.

Nahradné diely

Jednotka lampy ELPLP97
Pouzite ako ndhradu za pouzité lampy.

Vzduchovy filter ELPAF59
Pouzite ako nahradu za pouzité vzduchové filtre.



Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

Na priblizné urcenie, ako daleko umiestnit projektor od premietacej plochy v Velkost obrazovky 16:10 (1) (2]
zavislosti od velkosti premietaného obrazu, pouzite tuto tabulku. R TEUE
Minimalna (Siroky) az
. maximalna (Tele)
40" 86 x 54 118 - 144 -5
50" 108 x 67 148 - 180 -6
60" 129 x 81 178 - 217 -7
EH) 80" 172 x 108 238 - 291 -10
} L) 100" 215 x 135 299 - 364 12
< >
150" 323 x 202 450 - 548 -18
200" 431 x 269 601 - 731 -24
300" 646 x 404 902 -37
_________________________________________ ﬁ%—)
(+)
Velkost obrazovky 4:3 (1) (2]
Minimalna (Siroky) az
maximalna (Tele)
4 27" 55 x 41 89 - 109 -4
° 30" 61 x 46 99 - 121 4
40" 81 x 61 133 - 163 -6
50" 102 x 76 168 - 205 -7
@) Premietacia vzdialenost (cm) 60" 122 % 91 202 - 246 )
@ Vzdialenost od stredu objektivu k spodnej ¢asti premietacej plochy (alebo k 70" 142 % 107 236 - 288 10
hornej ¢asti premietacej plochy, ak je zaveseny zo stropu) (cm)
9 Stred objektivu 80 163 x 122 270 - 329 -11
100" 203 x 152 339 - 412 -14
WUXGA (EB—USO) 150 305 x 229 509 - 620 -21
200" 406 x 305 680 - 828 -28
Velkost obrazovky 16:10 (1) (2] 260" 528 x 396 385 - 1078 36

Minimalna (Siroky) az
maximalna (Tele)

30" 65 x 40 87 - 107 -4

35" 75 x 47 102 - 125 -4




Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

Velkost obrazovky 16:9 (1) (2]
Minimalna (Siroky) az
maximalna (Tele)
30" 66 x 37 90 - 110 -2
35" 77 x 44 105 - 129 -2
40" 89 x 50 121 - 148 -2
50" 111 x 62 152 - 185 -3
60" 133 x 75 183 - 223 -3
70" 155 x 87 214 - 261 -4
80" 177 x 100 245 - 299 -5
100" 221 x 125 307 - 374 -6
150" 332 x 187 462 - 563 -8
200" 443 x 249 617 - 752 -11
290" 642 x 361 897 - 1091 -16
WXGA (EB-W50)
Velkost obrazovky 16:10 (1) (2]
Minimalna ($iroky) az
maximalna (Tele)
33" 71 x 44 91 -110 -4
35" 75 x 47 97 - 117 -4
40" 86 x 54 111-134 -5
50" 108 x 67 139 - 168 -6
60" 129 x 81 168 - 202 -7
80" 172 x 108 225 - 270 -10
100" 215 x 135 281 - 338 -12
150" 323 x 202 424 - 509 -18
200" 431 x 269 566 - 680 -24
320" 689 x 431 907 - 1089 -39

Velkost obrazovky 4:3 (1) (2]
Minimalna ($iroky) az
maximalna (Tele)
29" 59 x 44 90 - 109 -4
30" 61 x 46 94 -113 -4
40" 81 x 61 126 - 152 -5
50" 102 x 76 158 - 190 -7
60" 122 x 91 190 - 229 -8
70" 142 x 107 222 - 267 -10
80" 163 x 122 255 - 306 -11
100" 203 x 152 319 - 383 -14
150" 305 x 229 480 - 577 -20
200" 406 x 305 641 - 770 -27
280" 569 x 427 898 - 1079 -38
Velkost obrazovky 16:9 (1) (2]
Minimalna ($iroky) az
maximalna (Tele)

32" 71 x 40 91 -109 -2
35" 77 x 44 99 - 120 -2
40" 89 x 50 114 - 137 -2
50" 111 x 62 143 - 172 -3
60" 133 x 75 172 - 208 -3
70" 155 x 87 202 - 243 -4
80" 177 x 100 231-278 -4
100" 221 x 125 289 - 348 -5
150" 332 x 187 435 - 523 -8
200" 443 x 249 582 - 699 -11
310" 686 x 386 903 - 1084 -17




Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

XGA (EB-X50) Velkost obrazovky 16:10 (1] (2]
Velkost obrazovky 4:3 (1) (2] Mi;g;ﬁgﬁéii(r;l;?) g
Minim.éln,a (Siroky) az 29" 62 x 39 91- 110 1
maximalna (Tele)
30" 61 x 46 89 - 107 -5 30 65 x40 411 !
40" 81 x 61 119 - 143 -7 40 86 x >4 126~ 1>2 2
50" 102 % 76 150 - 180 8 > 108 x 67 159 - 191 2
60" 122 x 91 180 - 217 -10 o 129 x 81 191 - 230 -
80" 163 x 122 241 - 290 -14 80 172 X 108 256307 *
100" 203 x 152 302 - 363 -17 100" 215 < 135 520 - 385 *
150" 305 x 229 454 - 546 -25 150 523 X202 482 - 57 7
200" 406 x 305 607 - 729 -34 200° 431 x 269 643 773 o
250" 508 x 381 759 - 912 42 250° 238 X 337 805 - 967 H
300" 610 x 457 912 - 1095 51 280 003 X 377 202 - 1083 1
Velkost obrazovky 16:9 (1) (2]

Minimalna (Siroky) az
maximalna (Tele)

28" 62 x 35 90 - 109 1
30" 66 x 37 97 - 117 1
40" 89 x 50 130 - 156 1
50" 111 x 62 163 - 196 1
60" 133 x 75 196 - 236 1
80" 177 x 100 263 - 316 2
100" 221 x 125 329 - 396 2
150" 332 x 187 495 - 595 3
200" 443 x 249 661 - 794 5
250" 553 x 311 827 - 994 6
275" 609 x 342 910 - 1093 6




Podporované rozlisenia displeja monitora

V tychto tabulkach sa uvadzaju hodnoty kompatibilnej obnovovacej

frekvencie a rozli$enia pre jednotlivé kompatibilné formaty zobrazenia videa.

Komponentny signal (analégovy RGB)

Signal Obnovovacia frekvencia (Hz) Rozlisenie (body)
VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA+ 60/75/85 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
SXGA+ 60/75 1400 x 1050
WSXGA+* 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking) **

* K dispozicii len pre EB-U50/EB-W50 a kompatibilné je iba vtedy, ked je

polozka Siroké vybrana ako nastavenie polozky Rozli$enie v ponuke

projektora Signal.

** K dispozicii je iba pre EB-U50.

Aj ked st na vstupe iné signaly nez vyssie uvedené, obraz bude

pravdepodobne mozné premietnut. Nemusia vS$ak byt podporované vsetky

funkcie.

Komponent video

Signal Obnovovacia frekvencia (Hz) Rozlidenie (body)
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576

HDTV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
Port pre vstupné signaly HDMI

Signal Obnovovacia frekvencia (Hz) Rozlisenie (body)

VGA 60 640 x 480

SVGA 60 800 x 600

XGA 60 1024 x 768

WXGA 60 1280 x 800

60 1366 x 768

WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 60 1280 x 960

60 1280 x 1024

SXGA+ 60 1400 x 1050

WSXGA+ * 60 1680 x 1050

UXGA 60 1600 x 1200

1920 x 1080 50/60 1920 x 1080

WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200

Blanking) **

SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080




Podporované rozlisenia displeja monitora

Signal

Obnovovacia frekvencia (Hz)

Rozlidenie (body)

HDTV (1080p)

23,98/24/29,97/30/50/59,94/60

1920 x 1080

* K dispozicii je iba pre EB-U50/EB-W50.
** K dispozicii je iba pre EB-U50.




Technické parametre projektora

Nazov produktu EB-U50/EB-W50/EB-X50 Prikon v Komunikdcia zap.: 2,0 W
Rozmery 364 (8) x 87 (v) x 248 (h) mm (bez vyvySenej Casti) }r)eoi}ilrc:;)vostnom Komunikécia vyp.: 0,3 W
Velkost panela LCD EB_I“JSO: Prevadzkova Nadmorska vyska 0 az 3 048 m
0,67 nadmorska vyska
EB-W50: , - " — - —
) Prevadzkova teplota * | Nadmorskd vyska 0 az 2 286 m: +5 az +40°C (bez
0,59 kondenzicie)
EB-X50: Nadmorska vyska 2 287 az 3 048 m: +5 az +35°C (vlhokost
0,55" 20 az 80 %, bez kondenzacie)
Sposob zobrazenia Polysilikénova aktivna matica TFT Skladovacia teplota -10 az +60°C (vlhokost 10 az 90%, bez kondenzacie)
Rozlisenie EB-U50: Hmotnost EB-U50:
2 304 000 pixelov Pribl. 3,1 kg
WUXGA (1920 ($) x 1 200 (v) bodov) x 3 EB-W50/EB-X50:
EB-W50: Pribl. 3,0 kg

1 024 000 pixelov

WXGA (1280 (%) x 800 (v) bodov) x 3 * Jas lampy sa automaticky stlmi, ak sa okolitd teplota prili§ zvysi. (Priblizne

EB-X50: 35 ° C v nadmorskej vyske 0 az 2 286 m a priblizne 30 ° C v nadmorskej
786 432 pixelov vyske 2 287 az 3 048 m; toto sa vSak mdze lisit v zavislosti od okolitého
XGA (1 024 (3) x 768 (v) bodov) x 3 prostredia.)

Uprava zaostrenia Ruéne Uhol sklonu

Nastavenie priblizenia | 1 az 1,2 (Optické priblizenie)

Lampa Lampa UHE, 200 W, ¢islo modelu: ELPLP97

Zivotnost lampy Prikon v $tandardnom rezime: az 10 000 hodin
Prikon v rezime ECO: az 17 000 hodin

Max. zvukovy vystup |5 W

Reproduktor 1

Napajanie 100 az 240 V str. prad, £10%, 50/60 Hz 2,9 az 1,3 A

Prikon (100 az 120 V | Prevadzkové napitie: 298 W

pre dant plochu)

Prikon (220 a2 240 V| Prevédzkové napitie: 285 W Ak pouzijete projektor nakloneny do uhla viac ako 30°, mohlo by ddjst k
pre dant plochu) poskodeniu a nehode.

» Suvisiace odkazy
« "Technické parametre konektorov" str.194



Technické parametre projektora

Technické parametre konektorov

Port Computerl 1 Mini D-Sub 15-kolikovy (zasuvka)

Port Computer2 1 Mini D-Sub 15-kolikovy (zasuvka)

Monitor Out port 1 Mini D-Sub 15-kolikovy (zasuvka)

Port Audio 1 1 Stereo minikolikovy konektor

Port Audio 2 1 Stereo minikolikovy konektor

Port Audio Out 1 Stereo minikolikovy konektor

Porty HDMI1, HDMI2 2 HDMI (zvuk je podporovany len
$tandardom PCM)

Port USB-A 1 Konektor USB (Typ A)

Port USB-B 1 Konektor USB (Typ B)

Port LAN 1 RJ-45

Port RS-232C 1 Mini D-Sub 9-kolikovy (zastrcka)

@  Porty USB-A a USB-B podporuji USB 2.0. Pri portoch USB sa viak
nezarucuje funk¢nost vetkych zariadeni, ktoré podporuji rozhranie
USB.

« Port USB-B nepodporuje USB 1.1.
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Poziadavky na systém USB Display

Ak chcete pouzivat softvér Epson USB Display, ktory je nainstalovany v
projektore, vas pocita¢ musi splnat nasledujiice poziadavky na operacny

Poziadavka

Operacny systém Windows

Mac

Zobrazenie

Rozlisenie medzi 640 x 480 a 1920 x 1200

16-bitové farby alebo vyssie

systém.
Poziadavka Operacny systém Windows Mac
Operacny systém | Windows 7 Operacny systém OS X

o Ultimate (32- a 64-bitovy)

o Enterprise (32- a 64-bitovy)

« Professional (32- a 64-bitovy)

o Home Premium (32- a 64-
bitovy)

» Home Basic (32-bitovy)

« Starter (32-bitovy)

« 10.8.x (64-bitovy)
« 10.9.x (64-bitovy)
« 10.10.x (64-bitovy)
« 10.11.x (64-bitovy)

Windows 8.1

« Windows 8.1 (32- a 64-bitovy)

o Windows 8.1 Pro (32- a 64-
bitovy)

o Windows 8.1 Enterprise (32- a
64-bitovy)

Windows 10

o Windows 10 Home (32- a 64-
bitovy)

» Windows 10 Pro (32- a 64-
bitovy)

o Windows 10 Enterprise (32- a
64-bitovy)

macOS

o 10.12.x (64-bitovy)
o 10.13.x (64-bitovy)
o 10.14.x (64-bitovy)

pevnom disku

Centralny Intel Core2Duo alebo rychlejsi | Intel Core2Duo alebo
procesor (Odportcany je Intel Core i3 rychlejsi
alebo rychlejsi) (Odportcany je Intel Core i5
alebo rychlejsi)
Pamit 2GB alebo viac
(odporuca sa 4GB alebo viac)
Miesto na 20 MB alebo viac




Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov

V nasledovnej tabulke sa uvadza vyznam bezpecnostnych symbolov
uvedenych na zariadeni.

(@l

Znacka symbolu

Schvélené normy

Popis

IEC60417

C. 5926

Polarita konektora pre napdjanie
jednosmernym prudom

Identifikovat znacenie kladnych a
zapornych svoriek (polarita) na dieli
zarjadenia, do ktorého moze byt
pripojené napdjanie jednosmernym
pradom.

Rovnaké ako ¢. 8.

IEC60417
C.5001B

Batéria, v§eobecné informadcie

Zariadenie napajané z batérie.
Identifikovat zariadenie, napriklad
kryt na priehradke pre batériu alebo
svorky v konektore.

IEC3864-B3.1

C. |Znagka symbolu |Schvalené normy | Popis
(1) IEC60417 »ZAP* (napdjanie)
C. 5007 Identifikovat zapojenie do elektrickej
siete.
(2] IEC60417 »VYP“ (napajanie)
C. 5008 Identifikovat odpojenie od elektrickej
siete.
© IEC60417 Pohotovostny rezim
C. 5009 Identifikovat prepina¢ alebo jeho
polohu, pomocou ktorého je ¢ast
zariadenia zapnutd s ciefom uviest ho
do stavu pohotovostného rezimu.
(4) ISO7000 Upozornenie
C. 0434B, Identifikovat vSeobecné upozornenie

pri pouzivani tohto vyrobku.

(g ¢

IEC60417

C. 5002

Umiestnenie ¢lanku batérie

Identifikovat samotny drziak batérie a
identifikovat umiestnenie ¢lankov
batérie v drziaku batérie.

Rovnaké ako ¢&. 11.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Pozor, horuci povrch
C. 5041 Identifikovat, Ze prislusny diel moze
byt hortci a nemozno sa ho dotykat
bez nalezitej opatrnosti.
(4] IEC60417 Pozor, nebezpecenstvo urazu
C. 6042 elektrick;’rm prudom

Identifikovat zariadenie s
nebezpecenstvom trazu elektrickym
pradom.

IEC60417
C. 5019

Ochranné uzemnenie

Identifikovat kazdd svorku urcent na
pripojenie externého vodi¢a na
ochranu pred elektrickym tuderom v
pripade poruchy alebo svorka
elektrédy ochranného uzemnenia.

x> GOl -

IEC60417
C. 5957

Iba pre pouzitie vnutri

Oznacenie elektrického zariadenia
ur¢eného predovsetkym pre pouzitie
vnutri.

I— @i

[EC60417
C.5017

Uzemnenie
Identifikovat uzemnovaciu svorku

(uzemnenie) v pripadoch, kedy sa
vyslovne nepozaduje symbol ¢. 13.

2

IEC60417

C. 5032

Striedavy prud

Identifikovat na typovom $titku, Ze
zariadenie je vhodné iba pre striedavy
prad; identifikovat prislusné svorky.




Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov

(@l

Znacka symbolu

Schvélené normy

Popis

IEC60417
C. 5031

Jednosmerny prad

Identifikovat na typovom $titku, Ze
zariadenie je vhodné iba pre
jednosmerny prad; identifikovat
prislusné svorky.

IEC60417
C.5172

Zariadenie triedy II

Identifikovat, e zariadenie splha
bezpe¢nostné poziadavky na
zariadenia triedy II podla technickej
normy IEC 61140.

ISO 3864

Vseobecny zdkaz

Identifikovat zakazané ¢innosti alebo
prevadzku.

C. [Znatka symbolu | Schvalené normy | Popis
(95) ISO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti
IEC60417 Oznacuje nutnost nepriblizovat sa k
No. 5057 pohyblivym ¢astiam v sulade s
ochrannymi normami.
26) IEC60417 Pozor (Pohyblivé lopatky ventilatora)
88 C. 6056 V ramci bezpe¢nostného opatrenia sa
drzte dalej od pohyblivych lopatiek
ventildtora.
@ IEC60417 Pozor (Ostré rohy)
C. 6043 Slazi na oznadenie ostrych rohov,

ktorych sa nesmie dotykat.

ISO 3864

Zakaz dotykania

Identifikovat zranenie, ku ktorému
moze dojst dotykanim sa prislusnych
dielov zariadenia.

f«\

I

Oznacuje skutocnost, Ze pozeranie do
objektivu pocas premietania je
zakdzané.

Ked je projektor zapnuty, nepozerajte
do objektivu.

Identifikovat, Ze na oznaceny diel
projektora sa nesmu klast Ziadne
predmety.

1SO3864
IEC60825-1

Pozor, laserové ziarenie
Identifikovat, zZe zariadenie je
vybavené dielom, ktory vyzaruje
laserovt energiu.

ISO 3864

Zéakaz demontovania
Identifikovat nebezpecenstvo zranenia,

ako napriklad traz elektrickym
pradom pri rozoberani zariadenia.

IEC60417
No. 5266

Pohotovostny rezim, ¢iastoény
pohotovostny rezim

Oznacuje, Ze Cast zariadenia je v
pripravenom stave.




Glosar

Tato cast v kratkosti vysvetluje zlozitejsie terminy, ktoré nie st vysvetlené v
texte tohto navodu. Podrobnosti ndjdete v bezne dostupnych publikaciach.

AMX Device
Discovery

AMX Device Discovery je technoldgia vyvinuta spolo¢nostou
AMX, aby ulah¢ila kontrolnym systémom AMX jednoduché
ovladanie cielového zariadenia.

Spolo¢nost Epson implementovala technolégiu tohto protokolu
a poskytla nastavenie, aby umoznila fungovanie tohto
protokolu (Zapnuté).

Dalsie podrobnosti néjdete na webovej stranke spolo¢nosti
AMX.

URL http://www.amx.com/

HDCP

HDCP je skratka pre High-bandwidth Digital Content
Protection.

Pouziva sa na ochranu pred nezakonnym kopirovanim a
ochranu autorskych prav pomocou $ifrovania digitdlnych
signélov odosielanych cez porty DVI a HDML

Pretoze port HDMI na tomto projektore podporuje technologiu

HDCP, moze premietat digitdlne obrazy chrdnené technolégiou
HDCP.

Projektor v§ak nemusi byt schopny premietat obrazy chranené
aktualizovanou alebo revidovanou verziou $ifrovania HDCP.

Pomer stran

Je pomer medzi dizkou a vyskou obrazu.

obrazu Obrazovky s pomerom stran 16:9 v smeroch vodorovne:zvislo
ako napriklad obrazovky HDTV volame $irokouhlé obrazovky.
SDTYV a bezné pocita¢ové obrazovky maju pomer stran 4:3.

Komponent video | Metdda, ktora rozlozi videosignal na zlozku svietivosti (Y) a

hodnoty modrej minus svietivosti (Cb alebo Pb) a ¢ervenej
minus svietivosti (Cr alebo Pr).

HDMI

Skratka vyrazu High Definition Multimedia Interface. HDMI'
je norma zameriavajuca sa na digitalnu spotrebnu elektroniku a
pocitace. Ide o normu, pomocou ktorej dochadza k digitalnemu
prenosu obrazov HD a viackandlovych zvukovych signalov.
Tym, ze nedochddza ku kompresii digitalneho signalu, je
mozné prenasat obraz v najvyssej dostupnej kvalite. K dispozicii
je aj funkcia $ifrovania digitalneho signalu.

Kompozitné video

Metdda, ktora skombinuje videosigndl zo zloziek svietivosti a
farby kvéli prenosu po jednom kabli.

Kontrast

Relativny jas svetlych a tmavych oblasti obrazu mozno zvysit
alebo znizit, aby boli text a obrazky viac ¢i menej vyraznejsie,
pripadne aby boli hladsie. Nastavenie tejto vlastnosti obrazu sa
nazyva uprava kontrastu.

HDTV

Skratka pre High-Definition Television, ktord oznacuje

televizne systémy s vysokym rozliSenim splnajice nasledujuce

podmienky:

o Zvislé rozlisenie 720 p alebo 1080i alebo vyssie (p =
Progresivne, i = Prekladanie)

« Platno s pomerom stran 16:9

DHCP

Skratka pre Dynamic Host Configuration Protocol - tento
protokol automaticky priraduje adresu IP zariadeniam
pripojenym Kk sieti.

Prekladanie

Prenasa informdcie potrebné na vytvorenie obrazovky
posielanim kazdého druhého riadku zac¢inajtc od horného
okraja obrazu smerom nadol.

Obraz ma vicsi sklon k blikaniu, lebo snimky zobrazuju riadky
striedavo.

Adresa brany

Toto je server (smerovac), ktory komunikuje v sieti (podsieti)
rozdelenej podla masky podsiete.

IP adresa

Cislo, ktoré identifikuje pocita¢ pripojeny k sieti.

Progresivny

Premietne informdcie na vytvorenie obrazovky naraz
zobrazenim obrazu pre jednu snimku.

Aj ked je pocet riadkov rovnaky, miera blikania sa znizi, lebo
mnozstvo informacii je dvojndsobné oproti systému
prekladania.



http://www.amx.com

Glosar

Obnov. frekvencia

Prvok obrazovky vyzarujuci svetlo zachovava rovnaku svietivost
a farbu velmi kratku dobu.

Preto je potrebné obraz skenovat viackrat za sekundu, aby sa
vykonala obnova svetlo vyZarujiceho prvku.

Pocet operacii obnovy za sekundu sa nazyva Obnovovacia
frekvencia a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).

SDTV

Skratka pre Standard Qeﬁnition Television, ktora oznacuje
televizne systémy nesplnajice poziadavky na systém HDTV
High-Definition Television.

Sledovanie

Signaly odosielané z pocitacov maji presni hodnotu
frekvencie.

Ak je frekvencia projektora odli$nd, vysledny obraz nema dobru
kvalitu.

Proces zosuladenia frekvencie tychto signalov (pocet
minimélnych hodnoét v signale) sa nazyva Sledovanie.

Ak sa Sledovanie nevykond spravne, v signali sa objavia zvislé
pasy.

SNMP

Je skratka vyrazu Simple Network Management Protocol, ¢o je
protokol na monitorovanie a ovladanie zariadeni, ako st napr.
smerovace a pocitace pripojené k sieti typu TCP/IP.

Zach. IP adresu

Je adresa IP cielového pocitaca, ktora sa pouziva v protokole
SNMP na upozornenie na chybu.

sRGB

Medzinarodny $tandard pre farebné intervaly, ktory bol
formulovany tak, aby bola ulah¢ena sprava farieb
reprodukovanych videozariadenim v pocitacovych opera¢nych
systémoch (OS) a na Internete. Ak je pripojeny zdroj v rezime
sRGB, projektor a pripojeny zdroj signalu nastavte na rezim
sRGB.

SSID

SSID je identifikator pre pripojenie k inému zariadeniu v
bezdrotovej sieti LAN. Medzi zariadeniami s rovnakym
identifikatorom SSID je mozna bezdrotova komunikacia.

VGA Standard velkosti obrazovky s rozlisenim 640 (vodorovne) x
480 (zvislo) bodov.

XGA Standard velkosti obrazovky s rozlisenim 1 024 (vodorovne) x
768 (zvislo) bodov.

WXGA Standard velkosti obrazovky s rozligenim 1 280 (vodorovne) x
800 (zvislo) bodov.

WUXGA Standard velkosti obrazovky s rozlisenim 1 920 (vodorovne) x 1

200 (zvislo) bodov.

Maska podsiete

Je to ¢iselna hodnota, ktora definuje pocet bitov pouzivanych
pre siefovu adresu na rozdelenej sieti (podsieti) z adresy IP.

SVGA

Standard velkosti obrazovky s rozligenim 800 (vodorovne) x
600 (zvislo) bodov.

SXGA

Standard velkosti obrazovky s rozlisenim 1 280 (vodorovne) x 1
024 (zvislo) bodov.

Synchronizacia

Signaly odosielané z pocita¢ov maji presnt hodnotu
frekvencie.

Ak je frekvencia projektora odli$n4, vysledny obraz nema dobra
kvalitu.

Proces zostladenia faz tychto signélov (relativna pozicia
maximalnych a minimalnych hodnét signélov) sa nazyva
synchronizacia.

Ak signaly nie st zosynchronizované, dochadza napriklad k
blikaniu, rozmazaniu a vodorovnému ruseniu.




Poznamky

V tychto castiach najdete dolezité poznamky tykajtce sa projektora.

» Suvisiace odkazy

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" str.201

« "Obmedzenie pouzivania" str.201

« "Poziadavky na opera¢ny systém" str.201

+ "Ochranné znamky" str.202

« "Poznamka tykajica sa autorskych prav" str.202

o "Prisudenie autorského prava" str.202

mali by ste tento produkt pouzit iba po starostlivom zvazeni zahrnutia
bezpecnostnych prvkov, opatreni a redundancii do svojho navrhu, aby ste
zachovali bezpecnost a spolahlivost celého systému. Kedze tento produkt
nebol ur¢eny na pouzivanie v situaciach, ktoré si vyzaduju extrémne vysoku
spolahlivost alebo bezpe¢nost, napriklad v leteckom vybaveni, hlavnom
komunika¢nom vybaveni, vybaveni na riadenie atémovych elektrarni ani v
zdravotnickom vybaveni, ktoré suvisi s priamou zdravotnickou starostlivostou
atd., po uplnom vyhodnoteni sami rozhodnite o vhodnosti tohto produktu.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Obmedzenie pouzivania

Ked sa tento produkt pouziva v situaciach, ktoré si vyzaduja vysoku
spolahlivost alebo bezpe¢nost, napriklad v dopravnych zariadeniach
suvisiacich s leteckou, Zelezni¢nou, namornou, automobilovou dopravou atd.;
v zariadeniach na predchadzanie katastrofam; v roznych bezpe¢nostnych
zariadeniach atd; pripadne vo funkénych/vysokopresnych zariadeniach atd.,

Poziadavky na operacny systém

« Opera¢ny systém Microsoft Windows Vista’

o Opera¢ny systém Microsoft Windows' 7

o Operacny systém Microsoft Windows' 8

o Opera¢ny systém Microsoft Windows' 8.1

« Opera¢ny systém Microsoft Windows 10

V tejto prirucke sa opera¢né systémy uvedené vyssie oznacuju ako systémy
»Windows Vista®, ,Windows 7%, ,Windows 8%, ,Windows 8.1 a
»Windows 10“. Na oznacenie v$etkych tychto systémov sa navy$e moze
pouzivat sthrnny vyraz ,, Windows®.

« OS§X 10.7.x

« O§X 10.8x

» O§ X 10.9x

« 0§ X 10.10.x

« O§X10.11.x

» macOS 10.12.x

» macOS$ 10.13.x

» macOS 10.14.x

V tejto prirucke sa vyssie uvedené operacné systémy oznacuju ako systémy
»,OS8 X 10.7.x%, ,,08 X 10.8.x%, ,,0S8 X 10.9.x%, ,,0S8 X 10.10.x%, ,,OS X 10.11.x%,

»macOS 10.12.x%, ,,macOS 10.13.x“ a ,,macOS 10.14.x“. Na oznacenie vsetkych
tychto systémov sa navyse modze pouzivat sthrnny vyraz ,,Mac®.



Poznamky

Ochranné znamky

EPSON je registrovana ochranna znamka, EXCEED YOUR VISION, ELPLP a
jej loga st registrované ochranné znamky alebo ochranné znamky spolo¢nosti
Seiko Epson Corporation.

Mac, OS X a macOS su ochranné znamky spoloc¢nosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista a logo Windows st ochranné znamky
alebo registrované ochranné znamky spolo¢nosti Microsoft Corporation v
USA a/alebo inych krajinach.

WPA a WPA2' su registrované ochranné znamky spolo¢nosti Wi-Fi Alliance.
App Store je servisna znamka spolo¢nosti Apple Inc.

Chrome, Chromebook a Google Play st ochranné znamky spolo¢nosti Google
LLC.

HDMI a High-Definition Multimedia Interface si ochranné znamky alebo
registrované ochranné zndmky spolo¢nosti HDMI Licensing LLC. F1&3

»QR Code® je registrovana ochranna znamka spolo¢nosti DENSO WAVE
INCORPORATED.

Ochranna znamka PJLink je ochranna znamka, ktora ¢aka na registraciu,
alebo je uz registrovana v Japonsku, USA a inych krajinach a oblastiach.

Crestron, Crestron Connected’, Crestron Fusion’, Crestron Control, a
Crestron RoomView st registrované ochranné znamky spolo¢nosti Crestron
Electronics, Inc.

Art-Net - navrhnuté a autorské prava vlastnené spolo¢nostou Artistic Licence
Holdings Ltd.

Intel je registrovand ochrannd zndmka spolo¢nosti Intel Corporation v USA
alebo v dalsich krajinach.

Wi-Fi je ochrannd zndmka spolo¢nosti Wi-Fi Alliance.

Dalsie tu pouzité nazvy produktov slizia len na identifika¢né tcely a mozu
byt ochrannymi zndmkami prislusnych vlastnikov. Spolo¢nost Epson sa zrieka
véetkych prav na tieto znamky.

Poznamka tykajlica sa autorskych prav

V3etky préva vyhradené. Ziadna ¢ast tejto publikdcie sa nesmie bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu spolo¢nosti Seiko Epson Corporation
reprodukovat, ukladat do prehladavacieho systému ani sa nesmie na ziaden
ucel v ziadnej forme alebo akymkolvek sposobom prenasat — elektronicky,
mechanicky, fotokopirovanim, nahravanim ani inak. Spolo¢nost nenesie
ziadnu priamu zodpovednost za pouzitie informacii, ktoré sa tu nachadzaju.
Nezodpoveda ani za pripadné skody vyplyvajice z pouzitia tychto informacii.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation ani jej pridruzené spolo¢nosti nie st
voci spotrebitelovi tohto produktu alebo inym osobam zodpovedné za $kody,
straty, naklady a vydavky sposobené spotrebitelom alebo inou osobou v
dosledku nasledujicich udalosti: nehoda, nespravne pouzitie alebo zneuzitie
tohto produktu alebo neopravnené upravy, opravy alebo zmeny tohto
produktu alebo (s vynimkou USA) nedodrzanie prisneho suladu s
prevadzkovymi a servisnymi pokynmi spoloc¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation nezodpoveda za ziadne skody alebo
problémy sposobené pouzitim akéhokolvek prislusenstva alebo spotrebného
materidlu, na ktorych nie je uvedené oznacenie originalnych produktov —
Original Epson Products alebo Epson Approved Products od spolo¢nosti
Seiko Epson Corporation.

Obsah tejto prirucky moze byt zmeneny alebo aktualizovany bez
predchadzajticeho upozornenia.

Obrazky v tejto prirucke a skuto¢ny projektor mozu byt odlisné.

Prisudenie autorského prava

Tieto informdcie sa mozu zmenit bez predchadzajiceho upozornenia.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2019. All rights reserved.
2019.4 413781200SK
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