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Symboly, Upozornéni a Zpusob Zobrazeni Polozek v této Prirucce

Bezpecnostni symboly
Tento projektor a jeho prirucky obsahuji grafické symboly a popisky, které oznacuji pokyny pro bezpecné pouzivani projektoru.

Prectéte si a peclivé dodrzujte pokyny oznacené témito symboly a popiskami, aby se zabranilo zranéni osob nebo poskozeni majetku.

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo dokonce smrti.

A\ Varovani

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni majetku z dtivod nespravné manipulace.

A\ Vystraha

Oznaceni obecnych informaci

Tento popisek oznacuje postupy, jejichz nasledkem mize vzniknout skoda nebo poranéni v pfipadé, Ze uzivatel nebude dostate¢né opatrny.
Upozornéni
Tento popisek oznacuje dopliikové informace, které pro vas mohou byt uzite¢né.
., Q Oznacuje tlac¢itka na dalkovém ovladaci nebo ovladacim panelu.
Tlacitko
Priklad: Tlac¢itko
Nabidka/Nazev nastaveni Oznacuje nabidku projektoru a nazvy nastaveni.
Ptiklad:
Vyberte nabidku Obraz.
@ Obraz > Barvy
» Tento popisek oznaluje odkazy na souvisejici stranky.
pop ) Y ) Y
- Tento popisek oznacuje aktualni uroven nabidky projektoru.

Pouzivani prirucky k vyhledavani informaci

V ptirucce PDF muzete vyhledavat informace podle klicového slova nebo muizete prejit pfimo na konkrétni ¢asti pomoci zalozek. Mtizete rovnéz tisknout pouze stranky,
které potrebujete. Tato ¢ast obsahuje pokyny pro pouzivani prirucky PDF, ktera se otevie v programu Adobe Reader X ve vasem pocitaci.



Hledani podle klicového slova

Kliknéte na polozku Upravy > Pokro¢ilé hledani. Do okna vyhled4vani zadejte kli¢ové slovo (text) pro informaci, kterou chcete najit, a potom kliknéte na tlacitko
Hledat. Zobrazi se seznam vysledki. Kliknutim na jeden ze zobrazenych vysledki prejdete na prislusnou stranku.
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Primé prechazeni ze zalozek

Kliknutim na titul pfejdete pfimo na pfislusnou stranu. Kliknutim na + nebo > zobrazi podtituly v dané ¢asti. Chcete-li se vratit na pfedchozi stranu, provedte na
klavesnici nasledujici operaci.

» Operacni systém Windows: stisknéte a podrzte Alt a potom stisknéte <.

 Operac¢ni systém Mac: stisknéte a podrzte prikazovou klavesu a potom stisknéte <.

User's Guide

Tisk vybranych stranek

Mizete extrahovat a vytisknout pouze stranky, které potfebujete. Kliknéte na polozku Tisk v nabidce Soubor a potom zadejte strany, které chcete vytisknout, v ¢asti
Strany v Strany k tisku.

o Chcete-li zadat posloupnou fadu stran, zadejte pomlcku mezi pocatecni a koncovou stranu.



Priklad: 20-25

o Chcete-li zadat jednotlivé strany, které netvori posloupnost, oddélte strany ¢arkami.

Priklad: 5, 10, 15
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Seznameni s projektorem

V téchto c¢astech najdete dalsi informace o vasem projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Soucasti a funkce projektoru” s.9



Soucasti a funkce projektoru

V nasledujicich ¢astech jsou popsany soucasti projektoru a jejich funkce. Nazev Funkce

» Souvisejici odkazy @ | Port pro napéjeci Slouzi k ptipojeni napéjeciho adaptéru.

« "Soudésti projektoru - pfedni/horni strana" 5.9 adaptér

« "Soucasti projektoru - zadni strana” s.10 @ |Port HDMI Ptivadi videosignaly z videozafizeni a pocitact

« "Soudasti projektoru - dolni strana" s.10 kompatibilnich s HDML

« "Soucasti projektoru - dalkovy ovlada¢" s.11 Tento projektor je kompatibilni s protokolem HDCP.
@ |Port USB-A Slouzi k pfipojeni pamétového zafizeni USB nebo

digitalniho fotoaparatu a k promiténi filmd nebo
obrazki prostfednictvim aplikace PC Free.

Soucasti projektoru - predni/horni strana

Dodava napéjeni pfipojenému zafizeni (5 V /2 A).

%  Funkce promitani PC Free a
napdjeni nelze pouzivat souc¢asné.

© |Port Service Tento port se obvykle nepouziva.

([ | Port Audio Out Vystup zvuku z aktudlniho vstupniho zdroje do
sluchatek.

(I |Indikator Status Signalizuje stav projekéni lampy.

(» | Vypina¢ Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.

(B | Packa zaostieni Upravuje zaostfeni obrazu.

» Souvisejici odkazy

« "Pouzivani dalkového ovladace" s.22

« "Stav indikatort projektoru" s.80

« "Ostfeni obrazu pomoci packy zaostfeni" s.34
« "Pfipojeni ke zdrojim obrazu" s.20

Nazev Funkce « "Pfipojeni k externim USB zafizenim" s.20
@ | Vzdileny piijimac Piijimé signély z dalkového ovladace. « "Ptipojeni sluchatek" s.21
@) | Vétraci vstupni otvor | Nasava vzduch a interné chladi projektor. » "Instalace bezpecnostniho kabelu" 5.59
@ | Objektiv Odtud je promitan obraz.
@ | Vétraci vstupni otvor | Nasava vzduch a interné chladi projektor.

(vzduchovy filtr)
@ | Bezpecnostni slot Bezpecnostni slot je kompatibilni se systémem

Microsaver Security System spole¢nosti Kensington.




Soucasti a funkce projektoru

Soucasti projektoru - zadni strana

Nazev

Funkce

Reproduktor

Vystup zvuku.

(2]

Vétraci otvory

Vétraci otvory, které se pouzivaji pro vnitfni chlazeni
projektoru.

A\ Vystraha

Pfi promitani nepfiblizujte oblicej nebo ruce
k vétracimu otvoru a neumistujte zde
predméty, které by se mohly ptsobenim tepla
unikajictho z otvoru zdeformovat nebo
poskodit. Horky vzduch vystupujici ze
vétraciho otvoru mize zpusobit popaleni,
deformace predmétt nebo nehody.

Soucasti projektoru - dolni strana
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Nazev

Funkce

Packa pro uvolnéni
podpéry

Stisknutim packy pro uvolnéni podpéry vysunete nebo
zasunete predni nastavitelnou podpéru.

Vétraci vstupni otvor

Naséva vzduch a interné chladi projektor.

Misto pro pripevnéni
montazni desky

Zde ptripevnéte volitelnou nebo dodanou montazni
desku.

Reproduktor

Vystup zvuku.

|0 |0 ©

Zadni nozky (mista
pro pripevnéni
montazni desky)

Vysroubujte nozky otacenim proti sméru hodinovych
rucicek, sejméte je a poté pripevnéte volitelnou nebo
dodanou montazni desku.




Soucasti a funkce projektoru

Nézey I Soucasti projektoru - dalkovy ovladaé
@ | Kryt vzduchového Piistup ke vzduchovému filtru.
filtru
R

@ |Pfedni nastavitelna | Pfi ustavovani na povrch, napf. desku stolu, vysunte
podpéra podpéru a upravte polohu obrazu.

» Souvisejici odkazy

« "Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvori" s.76

« "Instalace projektoru na drzék kompatibilni s rozhranim VESA nebo na
stativ" s.17

« "Uprava vysky obrazu" s.30
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Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

@ | Vypinac

©

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.

Nazev

Funkce

@ | Tlacitka se Sipkami

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru.

([ | Tlacitko Esc

=

Zastavi aktualni funkci.

Prejde zpét na predchozi Groven nabidky, kdyz je
zobrazena nabidka projektoru.

(@ | Vysila¢ signalu

délkového ovladace

Vysila signaly délkového ovladace.

Potvrdi a otevie aktudlni vybér a piejde na dalsi

(&)

N\ uroven, kdyz je zobrazena nabidka projektoru.
Enter
N

@ | Tlacitka ovladani Slouzi k ovladani prehravani ptipojeného video
prehravani zafizeni, které podporuje standard HDMI CEC.

@ | tlacitko Nabidka
&

Zobrazi a zavie nabidku projektoru. Prostfednictvim
nabidek projektoru miiZete upravovat nastaveni, ktera
urcuji jak vas projektor funguje.

@ | Tlacitko A/V Mute

®

Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a
zvuku.

@ | Tlacitka
zvy$eni/sniZeni
hlasitosti

@/

Slouzi k tipravé hlasitosti reproduktoru a sluchatek.

@ | Tlacitko Keystone
ﬂ

Zobrazi obrazovku nastaveni Lichobéznik nebo
obrazovku Quick Corner.

© | Tlacitko Source
Search

®

Slouzi k prepnuti na dalsi vstupni zdroj.

» Souvisejici odkazy

« "Upravy kvality obrazu (Rezim barev)" s.37
« "Oprava tvaru obrazu pomoci tla¢itka pro opravu lichobéznikového obrazu"

s.31

o "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner" s.32
« "Zapnuti projektoru” s.25

« "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" s.46

« "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)" s.58

« "Pouzivani nabidek projektoru” s.61




Instalace a nastaveni projektoru

Pfi nastavovani projektoru postupujte podle pokyni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Umisténi projektoru” s.14

« "Pfipojeni projektoru” s.20

o "Vlozeni baterii do ddlkového ovladace" s.22



Umisténi projektoru

Projektor 1ze umistit na témeér jakékoli rovné misto a promitat.

Chcete-li projektor pouzivat na pevném misté, Ize jej rovnéz nainstalovat do
drzéku. Pfi montazi projektoru na bézné dostupny stativ nebo drzak
kompatibilni s rozhranim VESA je zapottebi volitelna nebo dodana montazni
deska.

Projektor lze nainstalovat v rtiznych uhlech. Projektor Ize nainstalovat bez
svislého nebo vodorovného omezeni.

507 | g7
&B% I

Pfi vybéru umisténi projektoru vénujte pozornost nasledujicim bodam:

« Umistéte monitor na pevné a rovné misto nebo jej nainstalujte do
kompatibilniho drzaku.

« Zajistéte, aby okolo a pod projektorem byl dostatek mista na vétrani;
neumistujte projektor na predméty, které by mohly blokovat ventilatory,
nebo vedle nich.

« Umistéte projektor tak, aby sméfoval projekéni plose kolmo, nikoli pod
uhlem.

Pokud projektor nelze umistit kolmo k projekéni plose, provedte

korekei vysledného lichobéznikového zkresleni pomoci ovladacich
prvka projektoru. Pro dosazeni optimalni kvality obrazu
doporucujeme upravit polohu instalace projektoru tak, aby bylo
dosazeno spravné velikosti a tvaru obrazu.



Umisténi projektoru

A\ Varovani

Chcete-li zavésit projektor na strop, je nezbytné nainstalovat stropni drzék. V
pripadé nespravné instalace projektoru hrozi jeho pad a poskozeni nebo zranéni.

Nezajistujte Srouby na montazni desce lepidlem ani nenanasejte na projektor
maziva, oleje nebo podobné latky; skiin projektoru by mohla prasknout a
zpusobit vypadnuti z montazni konzoly. V takovém pripadé muize projektor
zpusobit vazné zranéni osobé, ktera by se nachazela pod montazni konzolou, a
mohlo by dojit k poskozeni projektoru.

Pokud na projektor nebude nainstalovana montazni deska nebo drzak, projektor
muze spadnout. Po nainstalovani projektoru na drzak kompatibilni s rozhranim
VESA (75 x 75 mm) pomoci volitelné nebo dodané montdazni desky (ELPMB65)
ptipevnéte drzék ke vSem bodim pro upevnéni montazni desky. Projektor a
drzak rovnéz zajistéte pomoci lanka, které unese jejich hmotnost.

Neinstalujte projektor do mist, kde je vysoka pragnost nebo vlhkost, nebo do

mist, ktera Celi kouti nebo vyparim. V opaéném ptipadé by mohlo dojit k

pozaru nebo k trazu elektrickym proudem. Stav skiiné projektoru by se rovnéz

mohl zhorsit nebo se poskodit, coz by vedlo k padu projektoru z konzoly.

Priklady prostiedi, ktera by mohla zpusobit pad projektoru v diisledku

poskozeni skfiné

o Mista, kterd ¢eli nadmérnému kouti nebo polétavym olejovym ¢asticim, jako
napf. tovarny nebo kuchyné

o Mista obsahujici tékava rozpoustédla nebo chemikalie, jako napf. tovarny nebo
laboratofe

 Mista, kde by mohl byt projektor vystaven ¢isticim prostfedkiim nebo
chemikaliim, jako napt. tovarny nebo kuchyné

o Mista, v nichZ se ¢asto pouzivaji aromatické oleje, napt. relaxa¢ni mistnosti
« Pobliz zafizeni, ktera vydavaji nadmérny kouf, polétavé olejové ¢astice nebo
pripadné pénu

A Varovani

o Nezakryvejte vstupni ani vystupni vétraci otvory projektoru. Pti zakryti vétracich
otvori se miiZze zvys$it vnitini teplota a vzniknout pozar.

« Projektor nepouzivejte ani neskladujte na mistech, kde by byl vystaven prachu
nebo nedistotim. V opa¢ném pripadé miize kvalita promitaného obrazu klesnout
nebo muze dojit k ucpani vzduchového filtru, coz ma za néasledek nespravnou
funkci nebo pozar.

« Neinstalujte jej na nestabilni povrch nebo v misté mimo rozsah zatizeni. Jinak
muze dojit k padu nebo prevrzeni a tim k nehodé ¢i zranéni.

« Pti instalaci ve vysoké poloze udinte opatteni proti padu pomoci dratu k zajisténi
bezpecnosti ve stavu nouze, jako je zemétfeseni, a k prevenci ptripadnych nehod.
V ptipadé nespravné montaze by mohlo dojit k pddu a tim i ke zranéni.

« Neinstalujte v mistech, kde by mohlo dojit k poskozeni soli, nebo v mistech
podléhajicich ziravému plynu jako napt. sirové plyny z horkych prament. V
opa¢ném pripadé by mohla koroze zpusobit pad projektoru. Mohlo by to rovnéz
zpusobit, Ze projektor nebude fungovat spravné.

» Souvisejici odkazy

"Moznosti nastaveni a instalace projektoru” s.15

"Projekéni vzdalenost” s.16

"Instalace projektoru na drzak kompatibilni s rozhranim VESA nebo na
stativ" s.17

"Tvar obrazu" s.31

"Nastaveni funkeci projektoru - Nabidka Nastaveni” s.64

"Uprava vysky obrazu" s.30

"Zména velikosti obrazu pomoci lupy"” .35

"Ostreni obrazu pomoci packy zaostfeni" s.34

Moznosti nastaveni a instalace projektoru

Tento projektor Ize nastavit nebo nainstalovat nasledujicimi zptisoby:



Umisténi projektoru

Vepredu/vzadu
Celni/Vzhtiru nohama/Zadni/Vzhiiru nohama

@ Promitéte-li ze stropu nebo zezadu, vyberte spravné nastaveni Projekce
a v ptipadé potieby upravte nastaveni Otoceni OSD.

@ Nastaveni > Instalace > Otoceni OSD

» Souvisejici odkazy

« "Upozornéni tykajici se instalace" s.16

+ "Rezimy promitani” s.29
Upozornéni tykajici se instalace

P1i instalaci projektoru dodrzujte nasledujici zasady.

Prostor pro instalaci

Upozornéni

Nezapomente ponechat okolo projektoru nésledujici volny prostor, aby nebyl
blokovan vystupni a vstupni vétraci otvor.
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A\ Vystraha

Nainstalujte dodany napajeci adaptér vice nez 30 cm od projektoru. Pokud se kviili

teplu z projektoru zvysi teplota napdjectho adaptéru, projektor nemusi fungovat
spravne.

Projekéni vzdalenost

Vzdalenost projektoru od promitaci plochy urcuje ptibliznou velikost obrazu.
Cim dale se projektor nachazi od promitaci plochy, tim je obraz vétsi, ale
muze se lisit v zavislosti na poméru stran a dal$ich nastavenich.

Podle udajii v Priloze urcete, jak daleko umistit projektor od promitaci plochy
podle velikosti promitaného obrazu.



Umisténi projektoru

Pfi korekci lichobéZnikového zkresleni se obraz mirné zmensi.

= D\
» Souvisejici odkazy

o "Velikost platna a vzdalenost projektoru" s.92

Instalace projektoru na drzak kompatibilni s
rozhranim VESA nebo na stativ

Projektor lze nainstalovat na drzak kompatibilni s rozhranim VESA nebo na
stativ pomoci volitelné nebo dodané montazni desky (ELPMB65).

$ o Projektor lze nainstalovat na drzak kompatibilni s rozhranim VESA
(75 x 75mm).

« Projektor Ize nainstalovat na stativ se zavitem 1/4-20UNC plochy, Ize
pouzit zajisténé $rouby.

« Pri instalaci projektoru ve vy$ce pouzijte z bezpe¢nostnich duvodu
volitelné zajistovaci lanko (ELPWRO1).

n Otocte projektor spodni stranou nahoru.

Vysroubujte zadni nozky otacenim proti sméru hodinovych rucicek a
sejmete je.




Umisténi projektoru

Pfi instalaci projektoru ve vysce protahnéte pfes montazni desku Jil Ptipevnéte k projektoru montézni desku a zajistéte ji $rouby dodanymi
volitelné zajistovaci lanko (ELPWRO1). s montazni deskou.

A\ Vystraha

Nezajistujte montazni desku pomoci zadnich nozek, které jste sejmuli v
kroku 2. Mohly by se uvolnit a zptisobit pad projektoru.

Nainstalujte projektor na drzak kompatibilni s rozhranim VESA nebo
na stativ. Podrobnosti naleznete v dokumentaci dodané s drzakem nebo
stativem.

A\ Vystraha

P1i instalaci projektoru na stativ utdhnéte Srouby stativu. Pfi umisténi
projektoru vzhiru nohama by se Srouby mohly uvolnit a projektor by ze
stativu mohl spadnout.



Umisténi projektoru

@ P1i instalaci projektoru na vysoké misto, napriklad na strop,
ptipevnéte karabinku volitelného zajistovaciho lanka (ELPWRO01)

k mistu, které dokaze unést hmotnost projektoru a drzaku.

V pripadé potfeby upevnéte napajeci adaptér na zed nebo na strop

pomoci drzaku napajeciho adaptéru, ktery je dodan s montazni deskou.
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@ Pfi upevnéni napdjectho adaptéru na sténu nebo na strop
poutzijte $rouby (M4 x 8-10) vhodné pro materil zdi nebo

stropu.



Pripojeni projektoru

V téchto c¢astech najdete pokyny pro pripojeni projektoru k riznym zdrojim
projekce.

Upozornéni

Zkontrolujte tvar a orientaci konektorti na véech kabelech, které chcete zapojit.
Pokud konektor nepasuje do zasuvky, nesnazte se jej pripojit silou. Mohlo by dojit
k poskozeni nebo zavadé zafizeni nebo projektoru.

vy

$ Seznam kabelt doddvanych s projektorem naleznete v Uvodni pfirucce.
Podle potteby zakupte volitelné nebo bézné dostupné kabely.

» Souvisejici odkazy

« "Ptipojeni ke zdrojim obrazu" s.20

« "Ptipojeni k externim USB zafizenim" 5.20
« "Pripojeni sluchatek" s.21

a Pfipojte druhy konec k portu HDMI projektoru.
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Pfipojeni ke zdrojim obrazu

Pokud je zdroj videa vybaven portem HDMI, muzete jej pfipojit k projektoru
kabelem HDMI a odesilat zvuk zdroje obrazu spole¢né s promitanym
obrazem.

Upozornéni
Nezapinejte zdroj videa dfive, nez jej ptipojite k projektoru. V opa¢ném pripadé by
mohlo dojit k poskozeni projektoru.

« Pokud ma port na zafizeni, které chcete pripojit, neobvykly tvar,
poutzijte pro pripojeni k projektoru kabel dodany s timto zafizenim
nebo volitelny kabel.
o Neéktera videozatizeni dokazi generovat vystupy riiznych typt
signald. Chcete-li ovérit, jaky typ signalii je dostupny na vystupu, viz
navod k obsluze prilozeny k videozafizeni.

n Pfipojte kabel HDMI k portu vystupu HDMI zdroje videa.

Pripojeni k externim USB zafizenim

Chcete-li promitat obraz a dalsi obsah bez pouziti video zarizeni, pfipojte k
projektoru nékteré z nasledujicich zafizeni:

« Jednotka USB flash
« Digitalni fotoaparat nebo chytry telefon
o Pevny disk USB

@ « Digitalni fotoaparaty nebo chytré telefony musi byt vybaveny
rozhranim USB, nikoli rozhranim TWAIN, a musi byt kompatibilni
se tiidou velkokapacitnich pamétovych zatizeni USB.

o Pevné disky USB musi spliiovat tyto pozadavky:

o Kompatibilita se ttidou velkokapacitnich USB pamétovych zatizeni
(néktera velkokapacitni USB pamétova zatizeni nejsou
podporovana)

» Naformatovano ve formatu FAT16/32

« Vlastni sifové napajeni (pevné disky napdjené ze sbérnice nejsou
doporuceny)

« Nepouzivejte pevné disky rozdélené na vice oddilti

Pokud bylo vase zafizeni USB dodano s napajecim adaptérem, piipojte
zafizeni k elektrické zasuvce.



Pripojeni projektoru

Pripojte kabel USB nebo jednotku USB flash k portu USB-A projektoru

podle obrézku. Pripojeni sluchatek

Miizete pripojit sluchatka k portu Audio Out projektoru. Hlasitost 1ze ovladat

) _ USB-A f% dalkovym ovladacem projektoru.
¢ Bo) {

Upozornéni
R = Port Audio Out podporuje pouze 3kolikova sluchdtka. Pouzijete-li jina sluchatka,
| _ vystup zvuku nemusi byt normadlni.
-
Ptipojte mini-konektor kabelu stereofonnich sluchéatek k portu Audio
Out projektoru.
Upozornéni
« Pouzijte kabel USB dodany nebo doporuceny k pouzivani se zatizenim. ‘ CD = USB-A  HDMI ‘ (‘
e =)
« Neptipojujte rozbocova¢ USB nebo kabel USB delsi nez 3 metry; v © ‘ O ‘ © NG
opa¢ném pripadé zarizeni nemusi fungovat spravné.
B Podle potieby pripojte druhy konec k vasemu zafizeni. 8) I O ‘
» Souvisejici odkazy
« "Odpojeni zatizeni USB" 5.21
« "Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)" s.51 p
P P ( ) A\ Vystraha
Odpojeni zafizeni USB Nespoustéjte prehravani s nastavenou vysokou hlasitosti. Nahly silny zvuk mutize

zptisobit ztratu sluchu.

Po dokonceni promitén{ obsahu z pripojeného zafizeni USB odpojte zafizent Pred vypnutim vZzdy snizte hlasitost, abyste mohli po zapnuti postupné zvySovat
od projektoru. hlasitost.

n Podle potieby zafizeni vypnéte a odpoijte.

a Odpoijte zatizeni USB od projektoru.



Vlozeni baterii do dalkového ovladace

Daélkovy ovlada¢ pouziva dvé baterie AAA dodané s projektorem.

Upozornéni
Pted manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte Bezpecnostni pokyny.

n Sejméte vicko prihradky pro baterii podle obrazku.

a Podle potieby vyjméte staré baterie.

Pouzité baterie likvidujte podle mistnich predpisti.

Vlozte baterie tak, aby byly jejich konce + a - zorientovany podle
obrazku.

A Varovani

Pfi vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvnitt drzaku na
baterie. Pokud nejsou baterie spravné pouzivany, mohou explodovat nebo
vytéci a zpusobit tak vznik pozaru, zranéni nebo poskozeni zafizeni.

Nasadte vicko prihradky a stisknéte jej, aby zaklaplo na misto.

» Souvisejici odkazy
» "Pouzivani dalkového ovladacde" s.22

Pouzivani dalkového ovladace

Diélkovy ovlada¢ umoznuje ovladat projektor témeér odkudkoli v mistnosti.

Délkovym ovlada¢em se doporucuje mifit na pfijimace projektoru ve zde
uvedenych vzdalenostech a thlech.
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Vlozeni baterii do dalkového ovladace

$ Nepouzivejte dalkovy ovladac pti jasném zarivkovém osvétleni nebo na
primém slune¢nim svétle, protoze projektor by nemusel reagovat na
ptikazy. Nebudete-li dalkovy ovlada¢ del$i dobu pouzivat, vyjméte
baterie.



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Pfi pouzivani zakladnich funkci projektoru postupujte podle pokynt v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

"Zapnuti projektoru” s.25

« "Vypnuti projektoru” s.27

o "Vybér jazyka nabidek projektoru” s.28

« "Rezimy promitani" s.29

« "Uprava vysky obrazu" s.30

 "Tvar obrazu" s.31

« "Ostfeni obrazu pomoci packy zaostfeni" s.34
« "Zména velikosti obrazu pomoci lupy"” .35

« "Vybér zdroje obrazu" s.36

« "Upravy kvality obrazu (Rezim barev)" s.37

« "Upravy nastaveni Ostrost" s.39

« "Uprava barvy obrazu" s.40

« "Upravy jasu zdroje svétla" s.44

« "Ukladani nastaveni do paméti a pouzivani ulozenych nastaveni” s.45
« "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" s.46
 "Zména rezimu zvuku" s.47



Zapnuti projektoru

Chcete-li zobrazit obrazovku Uvitaci priivodce znovu, vyberte
polozku Uvitaci privodce v nabidce Nastaveni projektoru.

Video zafizeni, které chcete pouzivat, zapnéte po zapnuti projektoru.

n Ptipojte napdjeci adaptér k portu pro napdjeci adaptér na projektoru. @ Nastaveni > Zobrazeni > Uvitaci privodce

a Pfipojte k napdjecimu adaptéru napdjeci kabel.

B Zapojte napdjeci kabel do elektrické zasuvky. A\ Varovani

« Nikdy se nedivejte do objektivu projektoru, kdyz je zdroj svétla zapnuty. Mohlo
by dojit k poskozeni zraku a je to nebezpecné zejména pro déti.

o Pfi spousténi projektoru na dalku pomoci dalkového ovladacde zkontrolujte, zda
se nikdo nediva do objektivu.

o Béhem promitani neblokujte svétlo z projektoru knihou nebo jinym predméty.
Pokud je svétlo z projektoru blokovano, pak plocha, na kterou dopada, se zahteje
na takovou teplotu, ktera by mohla zptisobit roztaveni, spaleni nebo vznik
pozaru. Vlivem odrazeného svétla se mize rovnéz rozzhavit objektiv a zpiisobit
zavadu projektoru. Chcete-li promitani ukoncit, pouzijte funkci Vypnout A/V
nebo vypnéte projektor.

» Souvisejici odkazy
« "Bezpec¢nostni pokyny pro napdjeci adaptér” s.25
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64

Projektor prejde do pohotovostniho rezimu. Znamena to, Ze projektor

je napéjen, ale neni dosud zapnuty. Bezpecnostni pokyny pro napajeci adaptér
a Stisknutim vypinaée na projektoru nebo na dalkovém ovladaci zapnéte Pti pouzivani dodaného napdjeciho adaptéru dodrzujte tyto bezpe¢nostni
projektor. pokyny.

Béhem zahfivani projektoru stavovy indikdtor blika modre. Po zahrati

projektoru indikator stavu prestane blikat a sviti modte. A Varovani

Pfi prvnim zapnuti projektoru se zobrazi obrazovka Uvitaci pravodce. + V ndsledujicich pipadech projektor odpojte od zdsuvky a svéfte veskeré opravy
Uvitaci prvodce zobrazuje vlastnosti produktu a tipy k pouZivani kvalifikovanému servisnimu technikovi. Pti dal$im pouzivani za téchto
projektoru podminek muze dojit k pozaru nebo k zasahu elektrickym proudem.

o Z napajeciho adaptéru vychazi kout.

o Z napéjeciho adaptéru vychdzi zvlastni zapach nebo zvlastni zvuky.
« Napdjeci adaptér byl poskozen.

« Do napdjeciho adaptéru vnikla tekutina nebo cizi pfedméty.



Zapnuti projektoru

A\ Varovani

o Nespravné pouziti napdjectho adaptéru muze vést k poruse, pozaru nebo trazu
elektfinou. Pfi pouzivani napdjeciho adaptéru dodrzujte nasledujici zasady.

Pouzivejte pouze napdjeci adaptér dodany s projektorem.

Dodany napéjeci adaptér je urcen p¥imo pro tento model projektoru.
Nepouzivejte jej s Zadnym jinym modelem.

Nevyvijejte na napdjeci adaptér silny tlak a nevystavujte jej naraztim.
Nesahejte na napajeci adaptér mokryma rukama.

Neinstalujte napajeci adaptér do stisnéného prostoru a nezakryvejte jej latkou.
Kdy?z je napdjeci adaptér ptipojen k napdjeni, nedotykejte se jej dlouhou dobu.
Mohlo by dojit k nizkoteplotnimu popéleni.

Nesttikejte na napdjeci adaptér hoilavé latky, naptiklad prosttedky pro hubeni
hmyzu.

Nevkladejte napajeci adaptér do obalu s vysokym tlakem ani do kuchynskych
pristroji, naptiklad do mikrovinné trouby.

Nedavejte napajeci adaptér do blizkosti vétracich otvort projektoru.
Neomotavejte napdjeci kabel kolem napéjeciho adaptéru.



Vypnuti projektoru

Slouzi k vypnuti projektoru po pouziti.

« Aby se prodlouzila zivotnost tohoto projektoru, vypnéte jej, pokud

neni pouzivan. Zivotnost zdroje svétla se lisi v zdvislosti na
podminkdch prostredi a zptisobu pouzivani. Jas se ¢asem snizi.

Stisknéte vypinac na projektoru nebo na dalkovém ovladaci.

Projektor zobrazi obrazovku pro potvrzeni vypnuti.

Vypnout napajeni?

Ano: Stisknéte tladitko
Ne : Stisknéte jakékoli jiné tladitko

Stisknéte znovu vypinac. (Chcete-li nechat projektor zapnuty, stisknéte
libovolné jiné tlacitko.)

Zdroj svétla se vypne a indikator stavu zhasne.

Pred pfevozem nebo uskladnénim projektoru zkontrolujte, Ze je stavovy
indikdtor na projektoru zhasnuty, a potom odpojte napdjeci kabel.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" 5.64



Vybér jazyka nabidek projektoru

Chcete-li, aby se nabidky a zpravy projektoru zobrazovaly v jiném jazyce,
muzete zménit nastaveni Jazyk.

n Zapnéte projektor.
a Stisknéte tladitko na délkovém ovladacdi.

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko .

ﬂ Vyberte nastaveni Jazyk a stisknéte tlacitko @
B Vyberte pozadovany jazyk a stisknéte tlacitko .

G Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.



Rezimy promitani

B il eondg. Podobné treba zmeni retins E) Vybertc nabidiu Nastavens a stisknte thcitko ©°.
« Celni umoznuje promitat ze stolku pied promitaci plochou.
+ Celni/Vzhiiru nohama oto¢i obraz vzhiiru nohama pro umisténi na strop
nebo na sténu.
o Zadni otoci obraz vodorovné pro promitani zpoza prisvitné promitaci
plochy.

 Zadni/Vzhiiru nohama otoci obraz vzhiru nohama a vodorovné pro
promitani ze stropu, ze stény a zpoza prisvitné projekéni plochy.

» Souvisejici odkazy
« "Zména rezimu promitdni pomoci nabidek" s.29
 "Moznosti nastaveni a instalace projektoru"” s.15

Zména rezimu promitani pomoci nabidek

Vyberte polozku Instalace > Projekce a stisknéte tlaéitko .
Pomoci nabidek projektoru lze zménit rezim promitani tak, aby se obraz Y P )

otoc¢il vzhiru nohama nebo zleva-doprava.

B Vyberte néktery rezim promitani a stisknéte tlacitko .
n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

[Projekcel] Zpét &

1 Celni
0 Celni/Vzhiiru nohama

a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

0 Zadni
0 Zadni/Vzhlru nohama

B Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.



Uprava vysky obrazu

Promitate-li ze stolku nebo jiné rovné plochy a obraz je prilis vysoky nebo
nizky, mtizete upravit vysku obrazu pomoci nastavitelné nozky projektoru.

Cim vétsi je dhel naklonu, tim obtiznéji se zaostiuje. Umistéte projektor tak,
aby bylo tfeba pouzit pouze maly thel naklonu.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

Stisknutim packy pro uvolnéni podpéry vysunete nebo zasunete predni
nastavitelnou podpéru.

Nozka se vysune z projektoru.

Polohu Ize upravit az do 9 stupnu.

B Uvolnénim packy zajistite nozku.

Pokud promitany obraz neni rovnomérné obdélnikovy, je tfeba upravit tvar
obrazu.

» Souvisejici odkazy
o "Tvar obrazu" s.31



Tvar obrazu

Miizete promitat rovnomérny obdélnikovy obraz umisténim projektoru
vodorovné primo pred stied promitaci plochy. Umistite-li projektor vici
promitaci plose pod thlem, naklonény nahoru nebo doli nebo ke strang,
pravdépodobné bude tfeba upravit tvar obrazu.

Po dokon¢eni bude obraz o néco mensi.

Pro dosazeni optimalni kvality obrazu doporuc¢ujeme upravit polohu instalace
projektoru tak, aby bylo dosazeno spravné velikosti a tvaru obrazu.

» Souvisejici odkazy

« "Auto. lichobéznik §" s.31

« "Oprava tvaru obrazu pomoci tlaéitka pro opravu lichobéznikového obrazu"
s.31

« "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner" s.32

« "Oprava tvaru obrazu pomoci tlac¢itka pro opravu lichobéznikového obrazu"
s.31

Auto. lichobéznik S

Dojde-li k premisténi nebo naklonéni projektoru, funkce Auto. lichobéznik S
automaticky koriguje lichobéznikové zkresleni ve svislém sméru.

Funkce Auto. lichobéznik S dokaze opravit zkresleni promitaného obrazu za
nasledujicich podminek:

« Polozka Otoceni OSD je nastavena na Vypnuto v nabidce Nastaveni
projektoru
@ Nastaveni > Instalace > Otoceni OSD

@  Funkce Auto. lichobéznik S umoziiuje opravit tvar obrazu svisle v
promitacim uhlu 360 stupnu. Cheete-li i'emné opravit tvar obrazu,

opravte obraz ru¢né pomoci tlacitka na dalkovém ovladaci.

« Pokud nechcete pouzivat funkci Auto. lichobéznik S, nastavte
polozku Auto. lichobéznik S v nabidce projektoru na Vypnuto.
@ Nastaveni > Instalace > Lichobéznik > Lichobéz. - V/S > Auto.

lichobéZnik S

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64

Oprava tvaru obrazu pomoci tlacitka pro opravu
lichobéznikového obrazu

Miizete opravit tvar obrazu, jehoz obdélnikovy tvar je nerovnomérny.
Zkresleni ve vodorovném a svislém sméru miizete opravit nezavisle pomoci

tlacitka na dalkovém ovladadi.

> (I

@ o Opravu Lichobéz. - V/S nelze kombinovat s jinymi metodami opravy
tvaru obrazu.

« Svislou lichobéznikovou deformaci lze opravit az o 34° nahoru nebo
dola.

+ Vodorovnou lichobéznikovou deformaci lze opravit az o 40° doprava
nebo doleva.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.



Tvar obrazu

Zobrazi se obrazovka uprav Lichobéznik.

[Lichob&Znik]
Lichob&2nik - § O I . O
Lichobé&Znik - V O = 10

[Lupal
Lupa Siroka & [ © Tele

Pomoci tlacitek se Sipkami na dalkovém ovladaci vyberte mezi korekci
svislého a vodorovného lichobéznikového zkresleni a podle potreby
opravte tvar.

o Lichobézinik - S

e -

e Lichobéinik - V

a Po dokonceni stisknéte tlacitko @

Po dokonceni bude obraz o néco mensi.

Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner

Tvar nerovnomérné obdélnikového obrazu lze opravit pomoci nastaveni
Quick Corner projektoru.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko .



Tvar obrazu

Vyberte polozku Instalace > Lichobéznik a stisknéte tlacitko @ Stisknutim tlacitek se Sipkami upravte podle potfeby tvar obrazu.

Chcete-li se vratit na obrazovku pro vybér oblasti, stisknéte tlacitko
B Vyberte polozku Quick Corner a stisknéte tlacitko @ Potom podle

otfeby znovu stisknéte tlacitko . - , .
P Y @  Pokud se zobrazi tato obrazovka, nelze tvar dale upravovat ve
sméru oznac¢eném $edym trojuhelnikem.

[Lichobé&znik] Zpét

DLichobéz. - V/S

0 Quick Corner &

Zobrazi se obrazovka pro vybér oblasti.

G Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte roh obrazu, ktery chcete upravit.

Enter

Potom stisknéte tlac¢itko

B Opakujte kroky 6 a 7 podle potfeby a nastavte zbyvajici rohy.
g Po dokonceni stisknéte tlacitko @

» Souvisejici odkazy
» "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64

Chcete-li resetovat upravy Quick Corner, stisknéte a podrzte

tlacitko ptiblizné dvé sekundy, kdyz je zobrazena obrazovka
pro vybér oblasti, a potom vyberte volbu Ano.



Ostreni obrazu pomoci packy zaostreni

Zaostfeni lze upravovat pomoci packy zaostreni.

o




Zména velikosti obrazu pomoci lupy

Mizete ménit velikost obrazu pomoci nabidky projektoru. B Stisknutim tlacitka se Sipkou vlevo nebo vpravo upravte nastaveni lupy
a stisknéte tlacitko .
) [instalace]
Lupa Siroka O i © Tele
n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz. G Stisknutim tlacitka \=/ nebo @ ukoncete nabidky.

a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko @

a Vyberte polozku Instalace > Lupa a stisknéte tlacitko @



Vybér zdroje obrazu

Kdy?z je k projektoru pfipojeno vice zdroju obrazu, naptiklad pocita¢ a DVD
prehrava¢, mutzete jednotlivé zdroje obrazu prepinat.

n Zkontrolujte, zda je pfipojeny zdroj obrazu, ktery chcete pouzit,
zapnuty.

a V pripadé zdroju videa vlozte disk DVD nebo jiné videomédium a
stisknéte tlacitko prehravani.

B Opakované stisknéte tlacitko @ na dalkovém ovladaci, dokud se
nezobrazi obraz z pozadovaného zdroje.

@ Pokud neni detekovan zadny obrazovy signél, zkontrolujte
zapojeni kabelti mezi projektorem a zdrojem obrazu.



Upravy kvality obrazu (Rezim barev)

Tento projektor nabizi LUZBC TezITny ‘F)arev pro zajistent Op tlmalmoh > Jast Vil Vyberte polozku Rezim barev a stisknéte tlacitko .
kontrastu a barvy pro rizna prostfedi sledovani a typy obrazu. Muzete vybrat

rezim, ktery byl vytvoren tak, aby odpovidal vasemu obrazu a prostiedi, nebo
muZete experimentovat s dostupnymi rezimy. B V seznamu vyberte rezim barev, ktery chcete pouzit, a stisknéte tlacitko

» Souvisejici odkazy
e "Zména rezimu barev" s.37

« "Dostupné rezimy barev" s.37 G Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.
o "Zapnuti automatické upravy svétlosti" s.37

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" 5.63

Zména rezimu barev

Pomoci délkového ovlada¢e muzete ménit Rezim barev a optimalizovat obraz = —
pro vase prostfedi sledovani. Dostupné rezimy barev

Mizete nastavit projektor tak, aby pouzival tyto rezimy barev v zavislosti na

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz. N s
vasem prostredi a typu obrazu.

c Lo v A . . . i ;
a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladaci. Rezim barev Popis
Dynamicky Jedna se o nejjasnéjsi rezim. Optimalni pro
uprednostnéni jasu.
B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko . P !
Jasny Optimalni pro sledovani rtizného obsahu v jasném
prostiedi.
Obraz
Rezim barev Dynamicky BrightCinema Optimélni pro sledovéani obsahu, jako jsou filmy, v
Vystup svétla 0 %[ & ] jasném prostiedi.
Jas
Barvy Kino Optimélni pro sledovani obsahu, jako jsou filmy, v
Ostrost tmavém prostredi.
Rozsah videa Omezeny (16-235) - p maln . b b
Reset Ptirozeny Optimalni pro upravy barvy obrazu.

Zapnuti automatické upravy svétlosti

Miizete zapnout funkci Dynamicky kontrast pro automatickou optimalizaci
svétlosti obrazu. Tato funkce vylepsuje kontrast obrazu na zékladé jasu
obsahu, ktery promitate.



Upravy kvality obrazu (Rezim barev)

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko .

ReZim barev Dynamicky
Vystup svétla 0% = 1
Jas
Barvy
Ostrost
Rozsah videa Omezeny (16-235)
Reset

a Vyberte polozku Jas > Dynamicky kontrast a stisknéte tlacitko .

B Vyberte jednu z nasledujicich voleb a stisknéte tlacitko @:
« Normalni pro nastaveni bézného jasu.

 Vysoka rychlost pro upravu jasu obrazu podle zmény zabéru.

[Dynamicky kontrast] Zpét @

8 Vypnuto
0 Normalni
0 Vysoka rychlost

G Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.



Upravy nastaveni Ostrost

Mizete jemné vyladit rizné aspekty kvality promitaného obrazu. + Pokud chcete vytvorit obraz s vétsim diirazem na vnimani materialu
a textury, upravte nastaveni Vylep$eni detailt.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

[Ostrost]

g Stisknéte tlacditko na dalkovém ovladadi. Ostrost
Potlaceni Sumu
Potlaceni Sumu MPEG Nizka

B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tla¢itko . VylepSeni detaild e

Obraz
Rezim barev Dynamicky
Vystup svétla 0 %[ & 1
Jas
Barvy
Ostrost
Rozsah videa Omezeny (16-235)

Reset

B Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.

ﬂ Vyberte polozku Ostrost a stisknéte tlacitko @

Provedte nasledujici nezbytné tpravy pro kazdé nastaveni:
o Chcete-li upravit obraz obrazu, upravte nastaveni Ostrost.
o Chcete-li omezit blikani obrazu, upravte nastaveni Potlaceni Sumu.

o Chcete-li omezit blikani obrazu MPEG, upravte nastaveni Potlaceni
Sumu MPEG.



Uprava barvy obrazu

Mizete jemné vyladit rizné aspekty zobrazeni barev promitaného obrazu.

» Souvisejici odkazy

"Upravy teploty barev" 5.40

"Upravy polozek Posun a Zisk RGB" 5.40
"Upravy odstinu, sytosti a jasu" s.41
"Upravy gama" s.42

Upravy teploty barev

Pokud je obraz prili§ do modra nebo do cervena, muzete nastavit celkovy
barevny ton upravou nastaveni Teplota barev.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

g Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko .

Obraz
Rezim barev Dynamicky
Vystup svétla 0% = 1
Jas
Barvy
Ostrost
Rozsah videa
Reset

Omezeny (16-235)

Q 0

Vyberte oiku Barva > VyvazZeni bilé > Teplota barev a stisknéte
tlacitko “.

Stisknutim tlacitka se Sipkou vlevo nebo vpravo upravte barevny tén
obrazu.

[Vyvazeni bilé]

Teplota barev

Vyssi hodnoty zbarvi obraz do modra a niz$i hodnoty do ¢ervena.

Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.

Upravy polozek Posun a Zisk RGB

Chcete-li upravit jas tmavych a svétlych oblasti, upravte nastaveni Posun a
Zvyraznit pro jednotlivé barvy obrazu.

Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.



Uprava barvy obrazu

B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko .

Rezim barev Dynamicky

Vystup svétla 0 %[ & 1
Jas

Barvy
Ostrost
Rozsah videa
Reset

Omezeny (16-235)

erte polozku Barva > Vyvazeni bilé > Vlastni a stisknéte tlacitko

Podle potieby provedte nasledujici operace pro jednotlivé barvy R
(¢ervend), G (zelend), B (modra):

o Chcete-li upravit jas tmavych oblasti, upravte nastaveni Posun.
o Chcete-li upravit jas svétlych oblasti, upravte nastaveni Zvyraznit.
[PFizplisobeny]

Posun R
Posun G

Posun B

Zvyraznit R
Zvyraznit G
Zvvyraznit B

cooooo
(4 Jla a jfa jfa 04 )
kk%kkk
v ivivivilviv)

Vyssi hodnoty obraz zesvétluji a niz$i hodnoty jej ztmavuji.

Kdyz v nastaveni Posun vyberete vysokou hodnotu, stinovani tmavych

vvvvv

ale stinovani tmavych oblasti bude obtiznéjsi rozlisit.

Kdyz v nastaveni Zvyraznit vyberete vysokou hodnotu, dojde ke
zbélani svétlych c¢asti a ke ztraté stinovani. Kdyz vyberete nizkou
hodnotu, dojde k Zivéj$imu vystupu stinovani u svétlych oblasti.

B Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.

Upravy odstinu, sytosti a jasu
Mizete upravovat nastaveni Odstin, Sytost a Jas jednotlivych barev obrazu.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko .

Obraz

Rezim barev Dynamicky

Vystup svétla 0 %[ & 1
Jas

Barvy
Ostrost
Rozsah videa
Reset

Omezeny (16-235)




Uprava barvy obrazu

Vyberte polozku Barva > RGBCMY a stisknéte tlacitko @

B Vyberte barvu, kterou chcete nastavit, a stisknéte tlacitko .

G Provedte nasledujici nezbytné upravy pro kazdé nastaveni:

o Chcete-li upravit celkovy barevny odstin: do modra - do zelena - do
Cervena, upravte nastaveni Odstin.

o Chcete-li upravit celkovou zivost barev, upravte nastaveni Sytost.
o Chcete-li upravit celkovy jas barev, upravte nastaveni Svétlost.

[R]
QOdstin

Sytost
Svétlost

Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.

Upravy gama

Mizete korigovat rozdily v barvach promitaného obrazu, ke kterym dochazi
mezi riznymi zdroji obrazu, ipravami nastaveni Gama.

Chcete-li optimalizovat barevny ton podle scény a vytvorit jasnéjsi

obraz, opravte obraz pomoci nastaveni Gamma podle scény.
@ Obraz > Jas > Gamma podle scény

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko .

Rezim barev Dynamicky
Vystup svétla 0 %[ & 1
Jas
Barvy
Ostrost

Rozsah videa Omezeny (16-235)

Reset

Vyberte polozku Jas > Gama a stisknéte tlacitko @



Uprava barvy obrazu

B Vyberte a upravte hodnotu korekce. FA Stisknutim tladitek se Sipkami vpravo nebo vlevo vyberte barevny ton,
ktery chcete upravit na grafu uprav gama. Potom stisknutim tlacitek se

$ipkami nahoru nebo dolti upravte hodnotu a stisknéte tlacitko @

Kdyz je vybrana mensi hodnota, celkovy jas obrazu se sniZi, a obraz tak
bude ostrejsi. Kdyz je vybrana vyssi hodnota, tmavé oblasti obraz se
rozjasni, ale sytost barev ve svétlejsich oblastech muze byt nizsi.

B Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.

B Chcete—li(p)rovést jemnéjsi upravy, vyberte volby Vlastni a stisknéte

tladitko &,



Upravy jasu zdroje svétla

Mizete upravovat jas zdroje svétla projektoru.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.
a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladaci.

B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko .

Obraz
Rezim barev Dynamicky
Vystup svétla ( | I
Jas
Barvy
Ostrost
Rozsah videa Omezeny (16-235)
Reset

ﬂ Vyberte polozku Vystup svétla a stisknéte tlacitko @

B Stisknutim tlacitek se Sipkou vlevo a vpravo vyberte jas.

[Obraz]

Vystup svétla u OH

Normalni

G Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.



Ukladani nastaveni do paméti a pouzivani ulozenych nastaveni

Mizete ulozit pfizpisobena nastaveni nabidky Obraz pro své vstupy videa a « Vymazat pamét umoziuje vymazat nastaveni vybrané paméti.
potom je vybrat, kdykoli je chcete pouZit. » Pfejmenovat pamét umoziuje prejmenovat uloZzenou pamét.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.
a Stisknéte tlacitko na délkovém ovladaci.

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko .

a Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.

« Ulozeny Rezim barev je zobrazen vpravo od ndzvu paméti.

o Chcete-li odstranit v§echny uloZené paméti, vyberte volbu Reset
paméti v nabidce Reset.

ﬂ Vyberte polozku Pamét a stisknéte tlacitko @

B Vyberte jednu z nasledujicich moznosti:

o Nacist z paméti umoznuje prepsat aktualni nastaveni Obraz
uloZenymi nastavenimi.

« Funkce Ulozit do paméti umoziuje ulozit aktualni nastaveni Obraz
do paméti (k dispozici je 10 paméti s riiznymi nazvy).

%  Nazev paméti, ktery se jiz pouziva, je oznaten modrou
znackou. Ulozenim do dfive ulozené paméti se prepisi
nastaveni aktudlnimi nastavenimi.



Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti

Tlacitka hlasitosti ovladaji vnitfni reproduktorovy systém projektoru.

n Zapnéte projektor a spustte video.

Chcete-li snizit nebo zvysit hlasitost, stisknéte tlacitko @ nebo na
déalkovém ovladadi.

Na plose se zobrazi ukazatel hlasitosti.

A Vystraha

Nespoustéjte pfehravani s nastavenou vysokou hlasitosti. Nahly silny zvuk mize
zptisobit ztratu sluchu.

Pfed vypnutim vzdy snizte hlasitost, abyste mohli po zapnuti postupné zvyS$ovat
hlasitost.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64



Zmeéna rezimu zvuku

Tento projektor nabizi rtizné rezimy zvuku pro zajisténi optimalniho zvuku
pro rizné typy obrazu.

B Vyberte rezim zvuku a stisknéte tlacitko .

Miizete vybrat rezim, ktery byl vytvoren tak, aby odpovidal vasemu obrazu,

oy . S [ReZim zvuku] Zpét &
nebo muzete experimentovat s dostupnymi rezimy.
# Standardni
7 % : % ) 0 Vokalni hudba
n apnéte projektor a spustte video b

D Film

a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladaci.

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko .

G Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.

» Souvisejici odkazy
« "Dostupné rezimy zvuku" s.47

Dostupné rezimy zvuku

Mizete nastavit projektor tak, aby pouzival tyto rezimy zvuku podle
pouzivaného zdroje vstupu:

Rezim zvuku Popis
Standardni Vystup zvuku bézné kvality.
Vokalni hudba Optimélni pro poslech hlasii a mluveného slova.
ﬂ Vyberte polozku Zvuk > Rezim zvuku a stisknéte tlacitko “_. Hudba Optimalni pro hudbu. Nizké a vysoké zvuky jsou
jasnéjsi.
Film Optimalni pro zvuk z videi nebo filmu. Nizké a vysoké
zvuky jsou zvyraznéné.




Upravy funkci projektoru

Pfi pouzivani funkci aprav projektoru postupujte podle pokynt v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Funkce Spojeni HDMI" 5.49

o "Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)" s.51

« "Bezdratové sitové promitani z mobilniho ptistroje (Screen Mirroring)" s.56
o "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)" .58

« "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" s.59



Funkce Spojeni HDMI

Kdy?z je k portu HDMI projektoru pfipojen zdroj zvuku/videa, ktery splnuje
standard HDMI CEC, mtizete ovladat nékteré funkce pripojeného zarizeni
dalkovym ovladacem projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Ovladani pripojenych zatizeni pomoci funkci Spojeni HDMI" 5.49

Ovladani pripojenych zarizeni pomoci funkci Spojeni
HDMI

Mizete vybrat pripojené zafizeni, které je k dispozici pro Spojeni HDMI a
ovladat vybrané zafizeni pomoci funkci Spojeni HDMI.

%+ Rovnéz musite nakonfigurovat pfipojené zatizeni. Vice informaci viz
dokumentace dodavana se zafizenim.
o Neéktera pripojena zatizeni ¢i funkce téchto zafizeni nemusi fadné
fungovat ani v piipadé, ze splnuji standard HDMI CEC. Vice
informaci viz dokumentace dodavana se zafizenim.

« Pouzijte kabel, ktery podporuje standard HDMI.

n Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

g Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko .

B Vyberte polozku Provoz > Spojeni HDMI a stisknéte tlacitko .

Vyberte volbu Zapnuto jako nastaveni Spojeni HDMI a stisknéte
tlacitko “ .



Funkce Spojeni HDMI

Vyberte polozku Pfipojeni Zafizeni a stisknéte tlacitko .

Zobrazi se seznam Pfipojeni Zafizeni.

B Vyberte zafizeni, které chcete ovladat a ze kterého chcete promitat, a
stisknéte tlacitko .

« Pfipojeni zafizeni je oznaceno modrou znackou.
o Pokud zatizeni nelze nadist, jeho nézev je prazdny.

Stisknutim tlacitka @ vyberte podle potfeby moznosti Spojeni HDMI.

 Zap Napaj Spoj umoznuje ridit chovani pfi zapnuti projektoru nebo
pfipojeného zafizeni. Vybérem PJ -> Zafiz nebo Obousmérné se
pripojené zafizeni zapne pti zapnuti projektoru. Vybérem Zafiz ->
PJ] nebo Obousmérné se projektor zapne pii zapnuti pripojeného
zatizeni.

« Vyp Napaj Spoj umoznuje urcit, zda se pii vypnuti projektoru
vypnou také pfipojena zafizeni.

« Vyp Napdj Spoj funguje pouze v pripadé aktivace funkce

napéjeni spojeni CEC u pfipojeného zatizeni.
« Upozornujeme, ze v zavislosti na stavu pripojeného zatizeni
(napt. probiha-li zaznam) se toto zafizeni nemusi vypnout.

g Stisknutim tlacitka @ ukoncete nabidky.

Pomoci dalkového ovladace projektoru muizete ovladat pfipojena zafizeni,
napriklad prehravani, zastaveni nebo upravu hlasitosti.

» Souvisejici odkazy
» "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

Funkci PC Free tohoto projektoru lze pouzivat, kdykoli je pfipojeno zafizeni Obsah Typ Podrobnosti
USB, které obsahuje kompatibilni soubory prezentace. To umoziuje rychle a souboru souboru
jednoduse zobrazit prezentaci a ovladat ji pomoci dalkového ovladace (ptipona)
projektoru. Obraz Jjpg Zkontrolujte, zda soubor nespliiuje nasledujici
podminky:
iPg png o Formiat CMYK
bmp avi o Progresivni format
gif ﬂ  Vysoka komprimace
» » « Rozlideni vy$$i nez 8192 x 8192
UsB .bmp Zkontrolujte, zda soubor nesplituje nasledujici
{m— podminky:
« RozliSeni vys$si nez 1280 x 800
.gif Zkontrolujte, zda soubor nesplituje nasledujici
podminky:
» Souvisejic.’ odkazy » Rozliseni vy$$i nez 1280 x 800
« "Podporované typy souborti PC Free" s.51 + Animace
o "Zasady pro promitdni PC Free" s.51 « Proklddany
+ "Spusteéni prezentace PC Free" .52 .png Zkontrolujte, zda soubor nesplituje nasledujici
o "Spusténi prehravani filmu PC Free" s.53 podminky:
o "Moznosti zobrazeni PC Free" s.54 « Rozliseni Vyééi nez 1920 x 1080
« Proklddany
- = Film .avi Podporuje pouze AVI 1.0.
Podporované typy souboru PC Free Zkontrolujte, zda soubor nespliiuje nasledujici
podminky:
Pomoci funkce PC Free projektoru lze promitat tyto typy soubort. « Ulozeny s video kodekem jinym nez Motion JPEG
« UlozZeny se zvukovym kodekem jinym nez PCM nebo
« Pro dosazeni optimélniho vysledku umistéte soubory na médium, ADPCM
které je ve formatu FAT16/32. « Rozligeni vy nez 1280 x 720
« Pokud n}éte problénoi).f.s Il)rorvm’té.m’m z média, které je nfiformétovéno . Vétd nes 2 GB
pro systémy soubortl jiné nez Windows, zkuste naformatovat

médium pro systém Windows.

Zasady pro promitani PC Free

Pfi pouzivani funkci PC Free dodrzujte nasledujici zasady.



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

« Neodpojujte pamétové zaiizeni USB béhem pfistupu k nému; v opaéném Zobrazi se obrazovka se seznamem souborti PC Free.
ptipadé funkce PC Free nemusi fungovat spravné.

o U nékterych pamétovych zarizeni USB pravdépodobné nebude mozné
pouzivat bezpe¢nostni funkce s funkcemi PC Free.

« Pfi pfipojovani zatizeni USB, které obsahuje sitovy adaptér, pripojte sitovy
adaptér k elektrické zasuvce, kdyz pouzivate zafizeni s projektorem.

o Nékteré bézné dostupné ctecky karet USB nemusi byt s projektorem
kompatibilni.

o Pfi promitani v rezimu PC Free nelze provadét korekci lichobéznikového
zkresleni; proto opravte tvar obrazu pred zahdjenim prezentace.

Spusténi prezentace PC Free

Po ptipojeni zatizeni USB k projektoru mizete pfepnout na vstupni zdroj
USB a spustit prezentaci. o Pokud se zobrazi obrazovka Vyberte disk, stisknutim tla¢itek

Enter,
se Sipkami vyberte jednotku a stisknéte tladitko G
Chcete-li zménit moznosti funkce PC Free nebo pridat specidlni efekty, b ] vy ) J , o }

o Chcete-li zobrazit snimky na jiné jednotce USB, oznacte

oznacte polozku Volba v dolni ¢asti obrazovky a stisknéte tlacitko . polozku Vyberte disk v horni ¢asti obrazovky se seznamem

a . 2 “g Ent
soubort a stisknéte tlacitko @

n Stisknutim tlacitka @ na dalkovém ovladaci pfepnéte na zdroj USB.
a Neékterym z nasledujicich pokynt vyhledejte vase soubory:
o Chcete-li zobrazit soubory v podsloZce ve vagem zafizeni, stisknutim
tlacitek se Sipkami oznacte slozku a stisknéte tlacitko .
o Chcete-li se v zafizeni vratit o jednu uroven slozek vyse, oznacte

polozku Zpét nahoru a stisknéte tlacitko “_.

B Postupujte jednim z nésledujicich zptisobi:
o Chcete-li zobrazit individudlni snimek, stisknutim tlacitek se %kami

oznacte obrazek a stisknéte tladitko @ (Stisknutim tlacitka
vratite na obrazovku se seznamem souborii.)

NS



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

o Chcete-li zobrazit prezentaci v§ech snimka ve slozce, stisknutim Vritite se na obrazovku se seznamem soubort.
tlacitek se Sipkami oznacte volbu Prezentace v dolni ¢asti obrazovky
a stisknéte tlacitko @ B Podle potieby vypnéte zafizeni USB a potom odpojte zatizeni od
projektoru.

o Chcete-li ménit dobu pfepnuti obrazu, oznalte polozku Volba
v dolni ¢asti obrazovky a stisknéte tla¢itko .

« Pokud je nazev nékterého souboru delsi nez plocha zobrazeni
nebo obsahuje nepodporované symboly, nazvy soubortt mohou

Spusténi prehravani filmu PC Free

byt zkrceny nebo zménény pouze v zobrazent na ploe. Po pripojeni zatizeni USB k projektoru mizete pfepnout na vstupni zdroj
USB a spustit film.
Pfi promitani ovladejte zobrazeni nasledujicimi ptikazy: Chcete-li zménit moznosti funkce PC Free, oznaclte polozku Volba v

o Chcete-li zobrazeny snimek otocit, stisknéte tlacitko se Sipkou

dolni ¢asti obrazovky a stisknéte tlacitko \_.
nahoru nebo doli.

Stisknutim tlacitka @ na dalkovém ovladaci pfepnéte na zdroj USB.

Zobrazi se obrazovka se seznamem souborti PC Free.

Slideshow

+ Chcete-li prejit na dal$i nebo predchozi snimek, stisknéte tlacitko se
$ipkou vlevo nebo vpravo.

B Chcete-li zobrazeni ukoncit, postupujte podle zobrazenych pokynt
nebo stisknéte tlacitko \=.



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

« Pokud se zobrazi obrazovka Vyberte disk, stisknutim tlacitek

se Sipkami vyberte jednotku a stisknéte tlacitko @

o Chcete-li pfehrat soubory filmu na jiné jednotce USB, oznacte
polozku Vyberte disk v horni ¢asti obrazovky se seznamem

soubort a stisknéte tlacitko .

Neékterym z nasledujicich pokynt vyhledejte vase soubory:

o Chcete-li zobrazit soubory v podslozce ve vasem zafizeni, stisknutim
tla¢itek se Sipkami oznacte slozku a stisknéte tlacitko @

o Chcete-li se v zafizeni vratit o jednu uroven slozek vyse, oznacte
polozku Zpét nahoru a stisknéte tlacitko .

Chcete-li prehrat film, stisknutim tlacitek se $ipkami oznacte soubor a
stisknéte tlacitko .

%« Pokud je ndzev nékterého souboru delsi nez plocha zobrazeni
nebo obsahuje nepodporované symboly, nazvy soubortt mohou
byt zkraceny nebo zménény pouze v zobrazeni na plose.

o Chcete-li postupné prehrat véechny filmy ve sloZce, vyberte

volbu Prezentace v dolni ¢asti obrazovky.

Chcete-li zastavit prehravani filmu, stisknéte tlacitko @, oznadte
polozku Konec a stisknéte tlacitko @

Vrétite se na obrazovku se seznamem soubort.

Podle potieby vypnéte zafizeni USB a potom odpojte zarizeni od
projektoru.

Moznosti zobrazeni PC Free

Pti pouzivani rezimu PC Free miiZete vybirat z téchto moznosti zobrazeni.
Chcete-li prejit na tuto obrazovku, oznacte polozku Volba v dolni ¢asti

obrazovky se seznamem souborti PC Free a stisknéte tlacitko

Zobrazit nastaveni
Pofadi pfehrdvani

Pofadi tfidéni

Mastavenl prezentace
MepfFetrfité pfehrdvdni
Doba pfepnuti obrazovky

Efekt

Enter,

8 Podiendzvu @ NPT )
reTesTne | SR

T Zapnoe | FTUYRROTe

Nastaveni Moznosti

Popis

Poradi prehravani | Podle nazvu

Zobrazi soubory v poradi podle nazvu

Podle data Zobrazi soubory v poradi podle data
Poradi tridéni Vzestupné Seradi soubory v poradi od prvniho k
poslednimu
Sestupné Setadi soubory v poradi od
posledniho k prvnimu
Nepretrzité Zapnuto Piehrava prezentaci opakované
prefravant Vypnuto Prehraje prezentaci jednou

Doba prepnuti Ne

Neprehraje dalsi soubor automaticky

obrazovky 1 Sekunda az 60
Sekundy

Zobrazi soubory po vybranou dobu a
automaticky pfepne na dalsi soubor;
snimky s vysokym rozliSenim se
mohou ménit pomaleji




Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

Nastaveni Moznosti Popis
Efekt Ne Zadny efekt
Prolinani Piechody mezi snimky s efektem
prolinani
Bodové prolinani Pfechody mezi snimky s efektem

bodového prolindni

Néahodné Prechody mezi snimky s rdznymi
nahodné vybranymi efekty




Bezdratové sitové promitani z mobilniho pfristroje (Screen Mirroring)

Do tohoto projektoru lze zasilat obraz z mobilnich pristrojt, naptiklad z 1 v @ . e .
notebooku, chytrych telefoni a tabletti, s vyuzZitim technologie Miracast. knete tacitko ’ vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko

Pokud vas$ pristroj podporuje technologii Miracast, neni nutné instalovat
zadny dalsi software. Pti pouzivani pocitace s operacnim systémem Windows
ovérte, zda je dostupny nezbytny adaptér pro pripojeni Miracast.

Pti pouzivani funkci Screen Mirroring plati nasledujici omezeni.

« Nelze prehravat prokladany obraz.

« Nelze prehravat vicekanalovy zvuk prostfednictvim 3ch (kanal 3).

o Nelze promitat obraz s rozli$enim nad 1920 x 1080 a s rychlosti snimku nad
30 snimki/s.

o Nelze prehravat 3D video.

« V zavislosti na vasem zafrizeni se s pfipojenim Miracast pravdépodobné
nezobrazi obsah chranény autorskymi pravy.

« Nemeénte Nast. Screen Mirroring projektoru béhem promitani Screen
Mirroring. V opa¢ném pripadé se projektor odpoji a jeho opakované
pripojeni muze chvili trvat.

@ Nastaveni > Provoz > Nast. Screen Mirroring

a Vyberte polozku Provoz > Screen Mirroring a stisknéte tlacitko \_.

$ Mobilni pfistroje s nainstalovanym opera¢nim systémem Android nebo . ) , . .
Windows 8.1 nebo novéjsi podporuji piedevsim technologii Miracast. B Vyberte polozku Zapnuto jako nastaveni Screen Mirroring.

Podpora technologie Miracast se li$i v zavislosti na mobilnim zafizeni.
Podrobnosti viz ptiruc¢ka k mobilnimu zarizeni. [Provoz] Zpét
. Nastaveni Spojeni HDMI
» Souvisejici odkazy Screen Mirroring ®Zapnuto
o "Vybér nastaveni Screen Mirroring" .56 Nast. Screen Mirroring
« "Pfipojeni pomoci funkce Screen Mirroring s technologii Miracast" s.57 Al torely RERIHLD
po) p 8 & : Cas usp. rezimu 0 min.[__= ]
Napajeni zapnuto Vypnuto
Osvétleni Vypnuto
Usporny pohot. Rezim Vypnuto
Vybér nastaveni Screen Mirroring Nastaveni HDMI EQ 0

Aby bylo mozné promitat obraz z vaseho mobilniho pfistroje, musite vybrat
nastaveni Screen Mirroring pro vas projektor.




Bezdratové sitové promitani z mobilniho pfristroje (Screen Mirroring)

a

Vyberte polozku Nast. Screen Mirroring a stisknéte tlacitko .
Podle potieby nastavte Nazev zobrazeni.

[Nast. Screen Mirroring]

Nazev zobrazeni

Provozni rezim Zakladni

Optimalizovat vykon 0
Rozsifrené
Reset

Nastavit

Vyberte nastaveni Provozni rezim.

« Zakladni umoznuje pfipojit se s zakladnimi moznostmi.

Yy

« Rozsifeny umoznuje pripojit se s roz§ifenymi moznostmi.

Podle potieby vyberte nastaveni Optimalizovat vykon.

Miizete upravit rychlost/kvalitu funkce Screen Mirroring. Vybérem
nizkého cisla se vylepsi kvalita; vybérem vysokého ¢isla se zvysi
rychlost.

Yy yry

Pro provozni rezim Rozsifeny vyberte nastaveni Roz$ifené.

« Polozka Prerusit piipojeni umoznuje vybrat typ schiizky. Pokud
vyberete nastaveni Zapnuto, béhem promitani Screen Mirroring se
budete moci piipojit k dalsim mobilnim zafizenim. Pokud vyberete
nastaveni Vypnuto, bude mozné pripojeni pouze k jednomu
zafizeni.

« Kanal slouzi k vybéru bezdratového kandlu pro pouziti funkeci Screen
Mirroring.

Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Nastavit a podle zobrazenych
pokynt ulozte vase nastaveni a ukoncete nabidky.

Pfipojeni pomoci funkce Screen Mirroring s
technologii Miracast

Pokud vas mobilni pfistroj, naptiklad chytry telefon, podporuje technologii
Miracast, muzete se pripojit bezdratové k projektoru a promitat obraz.
Pripojenim pomoci funkce Screen Mirroring muzete prehravat zvuk
prostfednictvim reproduktorového systému projektoru.

00 ®

Podle potieby vyberte v projektoru polozku Nast. Screen Mirroring.

Stisknutim tlacitka @ na dalkovém ovladaci prepnéte na zdroj Screen
Mirroring.

Zobrazi se pohotovostni obrazovka funkce Screen Mirroring.

Vyhledejte projektor pomoci funkce Miracast ve vaSem mobilnim
pristroji.

Zobrazi se seznam dostupnych zafizeni.
Vyberte v seznamu Nazev zobrazeni projektoru.

Pokud se v mobilnim pfistroji zobrazi obrazovka pro zadani kédu PIN,
zadejte kod PIN zobrazeny na pohotovostni obrazovce funkce Screen
Mirroring nebo v pravé dolni ¢asti promitaného obrazu.

Projektor zobrazi obraz z vaseho mobilniho pfistroje.

Navazani ptipojeni muze chvili trvat. Béhem pfipojovani
neodpojujte napajeci kabel projektoru. V opaéném pripadé by
vas pristroj mohl zatuhnout nebo nefungovat spravné.

V zavislosti na mobilnim pfistroji bude pravdépodobné pti
pripojovani tfeba odstranit nékteré zatizeni. Postupujte podle
pokyni zobrazenych na pristroji.



Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)

Mizete do¢asné vypnout promitany obraz a zvuk. Prehravani zvuku a videa
nicméné pokracuje, takze nelze pokracovat v promitani od bodu, ve kterém
jste jej zastavili.

-

Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

Zdroj svétla se vypne a promitany obraz a zvuk budou preruseny.

a Dal$im stisknutim tlaéitka obraz a zvuk obnovite.



Instalace bezpecnostniho kabelu

Bezpecnostni slot na projektoru slouzi k pfipevnéni systému Kensington
Microsaver Security na ochranu pred kradezi.

Podrobnéjsi informace o bezpecnostnim systému Microsaver viz

http://www.kensington.com/.

» Souvisejici odkazy
« "Soucasti projektoru - predni/horni strana" s.9


http://www.kensington.com/

Upravy nastaveni nabidky

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pristup do systému nabidek projektoru a Gpravy nastaveni projektoru.

» Souvisejici odkazy

"Pouzivani nabidek projektoru” s.61

« "Pouzivani zobrazené klavesnice" 5.62

« "Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz" s.63

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64

« "Zobrazeni informaci o projektoru - Nabidka Informace" s.67
 "Moznosti resetovani projektoru - nabidka Reset" 5.68

« "Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)” s.69



Pouzivani nabidek projektoru

Prostfednictvim nabidek projektoru muzete upravovat nastaveni, ktera urcuji
jak vas projektor funguje. Projektor zobrazuje nabidky na promitaci plose.

Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

Zobrazi obrazovka nabidky s nastavenim nabidky Obraz.

Rezim barev Dynamicky

Vystup svétla 0% = 1
Jas

Barvy

Ostrost

Rozsah videa Omezeny (16-235)

Reset

Stisknutim tlacitek se Sipkami nahoru nebo dolt prochdzejte nabidky
zobrazené vlevo. Vpravo se zobrazuji nastaveni pro jednotlivé nabidky.

Chcete-li zménit nastaveni v zobrazené nabidce, stisknéte tlacitko @
Stisknutim tlacitka se Sipkami nahoru nebo dolt prochazejte nastaveni.

Zmeénte nastaveni pomoci tla¢itek zobrazenych v dolni ¢asti obrazovek
nabidek.

Chcete-li obnovit vychozi hodnoty vSech nastaveni nabidky, vyberte
volbu Reset.

Po dokonceni zmén nastaveni v nékteré nabidce stisknéte tlacitko @

N/

B Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.



Pouzivani zobrazené klavesnice

Pomoci zobrazené klavesnice muzete zadavat Cisla a znaky. Typ textu Podrobnosti

o » ) ) ) . . Symboly 1"#$8% &' () +,-./:35<=>2@[\]
n Pomoci tlacitek se $ipkami nebo na dalkovém ovladaci oznacte ¢islici A (]~

Enter

nebo znak, které chcete zadat, a stisknéte tlacitko

Backsp Del
- =

Space | AllDel
Cancel  Finish

@ Opakovanym stisknutim tla¢itka CAPS se prepinaji velkd a mala
pismena. Opakovanym stisknutim tla¢itka SYM1/2 se méni
symboly ohranic¢ené rameckem.

Po dokonceni potvrdte zadany text stisknutim tlacitka Finish na
klavesnici. Zadavani textu zrusite vybérem Cancel.

» Souvisejici odkazy
« "Dostupny text pomoci zobrazené klavesnice" .62

Dostupny text pomoci zobrazené klavesnice

Pomoci zobrazené klavesnice muzete zadavat nasledujici text.

Typ textu Podrobnosti

Cislice 0123456789

Abeceda ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
zZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz




Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz

Nastaveni v nabidce Obraz umoznuje upravovat kvalitu obrazu pro aktualné
pouzivany zdroj vstupu.

Rezim barev
Vystup svétla

Jas
Barvy
Ostrost

Rozsah videa

Reset

Dynamicky

V) ———

Omezeny (16-235)

Nastaveni Moznosti

Popis

QOdstin

Slouzi k nastaveni vyvazeni
zelenomodrych tént v obrazu.

Vyvazeni bilé

Teplota barev: nastavuje teplotu barev
podle vybraného rezimu barev. Vyssi
hodnoty zbarvi obraz do modra a nizsi
hodnoty do ¢éervena.

Prizpiisobeny: slouzi k ipravam
jednotlivych komponent R (¢ervend), G
(zelend) a B (modrd) pro utlumeni a
zvyraznéni.

RGBCMY

Slouzi k tipravam odstinu, sytosti a jasu
jednotlivych barev R (Cervend), G
(zelend), B (modra), C (azurova), M
(purpurova), Y (zluta).

Nastaveni

Moznosti

Popis

ReZim barev

Viz seznam
dostupnych rezimu
barev

SlouZi k nastaveni Zivosti barev obrazu
pro riizné typy obrazii a prostiedi.

Vystup svétla

Ruzné odlisné

Slouzi k nastaveni jasu zdroje svétla.

Ostrost Ostrost

Slouzi k upravam ostrosti nebo mékkosti
obrazu.

Potlac¢eni Sumu

Omezuje blikani analogového obrazu.

Potlac¢eni Sumu

Potla¢uje Sum nebo artefakty zobrazené

urovneé
Jas Jas Slouzi k zesvétleni nebo ztmaveni celého
obrazu.
Kontrast Slouzi k tipravam rozdilu mezi svétlymi a

tmavymi ¢astmi obrazu.

Omezeny (16-235)
PIné (0-255)

MPEG na MPEG videu.
VylepSeni detailt | Vytvari obraz s vét$im diirazem na
vnimdni materidlu a textury.
Rozsah videa Automaticky Nastavuje rozsah videa tak, aby

odpovidal nastaveni zafizeni pfipojeného
k portu HDMI.

Gamma podle

Uprava barev podle scény a vytvoten{

Reset —

Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
véech nastaveni pro vybrany barevny
rezim v nabidce Obraz.

scény jasnéjstho obrazu. Vybranim vyssiho
¢isla zvysite kontrast.

Gama Slouzi k ipravam barevnosti vybérem
jedné z hodnot gama korekce nebo
odkazem gama graf.

Dynamicky Slouzi k tpravam promitané svétlosti na

kontrast zékladé jasu obrazu.

Barvy Sytost barev Slouzi k nastaveni intenzity barev obrazu.

» Souvisejici odkazy

« "Dostupné rezimy barev" s.37

« "Upravy jasu zdroje svétla" s.44
« "Upravy nastaveni Ostrost" s.39
"Uprava barvy obrazu" s.40




Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni

Volby v nabidce Nastaveni umoznuji prizptisobovat rtizné funkce projektoru.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Zprava

Kdy? je tato polozka nastavena na
Zapnuto, zobrazuji se na promitaném
obrazu zpravy, naptiklad nazev rezimu
barev, pomér stran a varovani pred
vysokou teplotou. Nechcete-li zobrazovat
zpravy, nastavte na Vypnuto.

Uvodni obrazovka

Kdy?z je toto polozka nastavena na
Zapnuto, pri spusténi projektoru se
zobrazi logo Epson.

Potvrz. pohotov.

Kdy?z je tato polozka nastavena na
Vypnuto, stisknutim vypinace na
ovlddacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi vypnete projektor bez zobrazeni
obrazovky s potvrzenim vypnuti.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Zvuk

Hlasitost

Slouzi k tipravé hlasitosti reproduktorové
soustavy projektoru.

Rezim zvuku

Slouzi k vybéru oblibeného rezimu
vystupu zvuku z reproduktorového
systému projektoru pro prehravani
obsahu.

Instalace

Lichobéznik

Lichobéz. - V/S: umoznuje ru¢né upravit
vodorovné a svislé strany.

Quick Corner: slouzi ke korekci a
zarovnani tvaru obrazu pomoci
zobrazeni na plose.

Lupa

Upravuje velikost obrazu.

Projekce

Slouzi k vybéru zptsobu, jakym
projektor sméfuje k promitaci plose, aby
byl obraz spravné zorientovan.

Otoceni OSD

Oto¢i zobrazeni nabidky o 90°.

Zobrazeni

Uvitaci pritvodce

Zobrazuje Uvitaci privodce, ktery
popisuje vlastnosti produktu a tipy k
pouzivani projektoru.

Provoz

Spojeni HDMI

Pfipojeni Zafizeni: zobrazuje seznam
zafizeni pripojenych k portim HDMI
Spojeni HDMI: aktivuje nebo deaktivuje
funkce Spojeni HDMI.

Zap Napij Spoj: urcuje chovani pfi

zapnuti projektoru nebo pripojeného

zafizeni.

» Obousmérné: kdyz zapnete projektor,
automaticky zapne pripojené zatizeni a
naopak.

o Zariz -> PJ: kdyz zapnete pripojené
zafizeni, automaticky zapne projektor.

o PJ -> Zatiz: kdyz zapnete projektor,
automaticky zapne pfipojend zafizeni.

Vyp Napij Spoj: urcuje, zda se pii

vypnuti projektoru vypnou také

pfipojend zarizeni.

Screen Mirroring

Vybérem volby Zapnuto mizete
promitat s funkcemi Screen Mirroring.

Nast. Screen
Mirroring

Slouzi ke konfiguraci nastaveni funkce
Screen Mirroring.




Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni

Nastaveni Moznosti Popis

Reset — Obnovi vychozi nastaveni v§ech hodnot

nastaveni nabidky Nastaveni, kromé
nésledujicich vyjimek:

e Lupa

 Projekce

« Zap Napaj Spoj

Vyp Napij Spoj
 Screen Mirroring
Usporny pohot. rezim
» Nastaveni HDMI EQ
o Pamét

o Jazyk

» Souvisejici odkazy

« "Nabidka nastaveni — Nast. Screen Mirroring" s.65

+ "Bezdratové sitové promitani z mobilniho pfistroje (Screen Mirroring)" s.56
o "Tvar obrazu" s.31

« "Funkce Spojeni HDMI" 5.49

« "Ukladani nastaveni do paméti a pouzivani ulozenych nastaveni" s.45

« "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" s.46

« "Zména rezimu zvuku" s.47

Nastaveni Moznosti Popis
Klidovy rezim Automaticky vypne projektor po
uplynuti intervalu ne¢innosti (kdyz
Zapnuto).
Cas Gsp. rezimu Slouzi k nastaveni intervalu pro Klidovy
rezim.
Osvétleni Zhasne stavovy indikator na projektoru.
Usporny pohot. Kdyz pouzijete nastaveni Vypnuto,
rezim zafizeni pripojené k portu USB-A
projektoru bude napéjeno, i kdyz je
projektor v pohotovostnim rezimu (kdyz
je vypnuté napajeni).
Nastaveni HDMI | Slouzi k dpravam drovné vstupniho
EQ signalu HDMI v zavislosti na zafizenich
pripojenych k portu HDMI. Pokud je v
obrazu velké mnozstvi ruseni nebo
pokud dojde k problému, naptiklad neni
promitan Zadny obraz, zménte toto
nastaveni.
Pokud se pfi pouziti miniaturniho
prehravace médii nepromita zadny
obraz, vyberte 1.
Pamét Nacist z paméti Ulozi prizptisobena nastaveni do paméti.
Ulozit do paméti
Vymazat pamét
Prejmenovat pameét
Jazyk Ruazné dostupné Vyberte jazyk pro nabidku projektoru a
jazyky zobrazované zpravy.

Nabidka nastaveni - Nast. Screen Mirroring

Nabidka Nast. Screen Mirroring umoznuje provadét nastaveni Screen
Mirroring.



Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni

@ Nastaveni > Provoz > Nast. Screen Mirroring

[Nast. Screen Mirroring]

izovat vykon
Rozsirenée
Reset

Zakladni
0

Nastavit

Nastaveni

Moznosti

Popis

Nézev zobrazeni

Az 32
alfanumerickych
znakd

Zadejte nazev, podle kterého se projektor
identifikujete pfi vyhleddvani pomoci
funkce Screen Mirroring.

Provozni rezim

Zé&kladni
Rozsifeny

Yy

Vybérem moznosti Roz§ifeny se mizete
piipojit s roz$ifenymi moZnostmi.

Optimalizovat
vykon

laz4

Slouzi k upravam rychlosti/kvality funkce
Screen Mirroring.

Kdyz chcete zvysit kvalitu obrazu,

vyberte mensi ¢islo. Kdyz chcete zvysit
rychlost zpracovani, vyberte vétsi ¢islo.

Rozsifené

Tato volba je k dispozici, pokud jste
nastavili polozku Provozni rezim na
Rozsifené.

Prerusit pripojeni

Nastavenim na Zapnuto umoznite
jinému zafizeni pferusit promitani
obrazu.

Kdy?z zvolite nastaveni Vypnuto, k
projektoru se bude moci pripojit pouze
jedno zafizeni, které nebude preruseno.

Kanal

Slouzi k vybéru bezdratového kanalu pro
pouziti funkci Screen Mirroring.

Reset

Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
véech nastaveni v nabidce Nast. Screen
Mirroring.




Zobrazeni informaci o projektoru - Nabidka Informace

V nabidce Informace se zobrazuji informace o projektoru a verzi. V této
nabidce ovSem nelze ménit zadna nastaveni.

Nabidka Info - nabidka Info o projektoru

V nabidce Info o projektoru v nabidce Informace projektoru lze zobrazit
: informace o projektoru a zdrojich vstupu.
Info o projektoru
Informace o svétle
Info o Screen Mirroring
Informace Verze

[Info o projektorul

Polozka Informace

Popis

Info o projektoru

Zobrazuje informace o projektoru.

Informace

Hodiny provozu
Zdroj

Vstupni signal
Rozliseni
Obnov. kmitocet

Informace o synch.

OH
HDMI
0 x 0
0,00 Hz
SGNN 00000

Stav
Nazev produktu
Sérioveé cislo

Informace o svétle

Zobrazuje dosavadni pocet hodin provozu zdroje svétla
projektoru.

Polozka Informace

Popis

Info o Screen Mirroring

Zobrazeni informaci o pfipojeni pti promitani ze
zdroje Screen Mirroring.

Hodiny provozu

Zobrazuje pocet hodin provozu projektoru od zapnuti.

Verze

Zobrazi verzi firmwaru projektoru.

Zdroj

Zobrazuje nazev portu, ke kterému je pripojen aktualni
zdroj vstupu.

» Souvisejici odkazy

« "Nabidka Info - nabidka Info o projektoru” s.67

Vstupni signal

Zobrazuje nastaveni vstupniho signalu aktualniho
zdroje vstupu.

Rozliseni

Zobrazuje rozliseni aktudlniho zdroje vstupu.

Obnov. kmitocet

Zobrazuje obnovovaci kmitocet aktudlniho zdroje
vstupu.

Informace o synch.

Zobrazuje informace, které jsou uréeny pro servisniho
technika.

Stav Zobrazuje informace o problémech projektoru, které
jsou urceny pro servisniho technika.
Nézev produktu Zobrazuje nazev produktu projektoru.

Sériové ¢islo

Zobrazuje sériové ¢islo projektoru.




Moznosti resetovani projektoru - nabidka Reset

Volba Reset umoznuje obnovit vychozi hodnoty vétsiny nastaveni projektoru.

Nastaveni Moznosti Popis

Reset paméti — Obnovi nazev a nastaveni uloZené
paméti.

Resetovat vse — Obnovi vychozi hodnoty vétsiny
nastaveni projektoru.

Volbou Resetovat vse nelze resetovat nasledujici nastaveni:
» Lupa

« Nast. Screen Mirroring

o Pamét

« Jazyk



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)

Po vybéru nastaveni nabidek jednoho projektoru miizete nasledujicimi
metodami zkopirovat nastaveni do dalsich projektort stejného modelu.

« pomoci jednotky USB flash

« propojenim pocitace a projektoru kabelem USB

Nelze zkopirovat zadné informace, které jsou jedinec¢né pro konkrétni
projektor, napiiklad nabidku Nast. Screen Mirroring nebo Informace.

% ¢ Davkové nastaveni provedte pfed upravami nastaveni obrazu,
napiiklad korekce lichobéznikového zkresleni. Vzhledem k tomu, Ze

hodnoty nastaveni obrazu budou rovnéz zkopirovany do dalsiho
projektoru, tpravy, provedené pred ddvkovym nastavenim, budou
pfepsany a upraveny promitany obraz se mize zménit.

A Vystraha

Spole¢nost Epson nenese Zadnou odpovédnost za chyby pti davkovém nastaveni a
souvisejici naklady na opravu z divodu vypadkia dodévek elektrické energie, chyb

Y

» Souvisejici odkazy
« "Prenaseni nastaveni z jednotky USB Flash Drive" 5.69
o "Prenaseni nastaveni z pocitace" s.70

Pienaseni nastaveni z jednotky USB Flash Drive

Je mozné kopirovat nastaveni nabidky z jednoho projektoru do jiného
projektoru stejného modelu pomoci jednotky USB flash.

%  Jednotka USB flash musi pouzivat forméat FAT a nesmi obsahovat
Zadnou bezpeénostni funkci. Pfed pouzitim pro davkové nastaveni
odstrante z jednotky veskeré soubory; v opaéném pripadé nemusi byt
nastaveni ulozena spravné.

Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, Ze zhasly vSsechny
indikatory na projektoru.

IO

Pfipojte prazdnou jednotku USB flash pfimo k portu USB-A
projektoru.

Stisknéte a podrzte tlacitko @ na dalkovém ovladaci a pripojte
napajeci kabel k projektoru.

Po rozsviceni vSech indikdtort projektoru uvolnéte tlacitko @
Kdy?z indikatory za¢nou blikat, soubor ddvkového nastaventi je
zapisovan na jednotku USB flash. Po dokonceni zépisu se projektor
vypne.

A\ Vystraha

Béhem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel ani jednotku USB
flash od projektoru. Pokud je odpojen napajeci kabel nebo jednotka USB
flash, projektor se nemusi spustit spravné.

Odpoijte jednotku USB flash.

%  Nazev souboru davkového nastaveni je PJCONFDATA. bin.
Pokud jej pottebujete zménit, pripiste text za PPTCONFDATA s
pouzitim vyhradné alfanumerickych znakii. Zménite-li ¢ast
PJCONFDATA nazvu souboru, projektor pravdépodobné
nerozpozna soubor spravné.

Odpoijte napajeci kabel od projektoru, do kterého chcete zkopirovat
nastaveni, a zkontrolujte, Ze zhasly véechny indikatory na projektoru.

Pfipojte jednotku USB Flash s ulozenym souborem davkového
nastaveni k portu projektoru USB-A.

Stisknéte a podrzte tlacitko na dalkovém ovladaci a ptipojte
napajeci kabel k projektoru.

Po rozsviceni vech indikatort projektoru uvolnéte tlacitko .



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)
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Kdyz za¢nou blikat v§echny indikéatory, nastaveni se zapisuji. Po
dokonceni zapisu se projektor vypne.

A\ Vystraha

Béhem zapisovani souboru neodpojujte napdjeci kabel ani jednotku USB
flash od projektoru. Pokud je odpojen napéjeci kabel nebo jednotka USB
flash, projektor se nemusi spustit spravné.

Odpoijte jednotku USB flash.

Pfenaseni nastaveni z pocitace

Je mozné kopirovat nastaveni nabidky z jednoho projektoru do druhého
projektoru stejného modelu propojenim pocitace a projektoru kabelem USB.

O 0 O

Tuto metodu davkového nastaveni Ize pouzit s nasledujicimi verzemi
opera¢nich systému:

o Operacni systém Windows 7 a novéjsi

 Operacni systém OS X 10.11.x a novéjsi

Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, Ze zhasly vSechny
indikatory na projektoru.

Pripojte kabel USB k portu USB na pocitaci a portu Service (USB Mini-
B) na projektoru.

Stisknéte a podrzte tlacitko @ na dalkovém ovladaci a pripojte
napajeci kabel k projektoru.

Po rozsviceni vSech indikdtort projektoru uvolnéte tlacitko @

Pocita¢ projektor rozpozna jako vyménitelnou jednotku.

N O

8 8 00

Otevrete ikonu nebo slozku vyménitelné jednotky a ulozte soubor
davkového nastaveni do pocitace.

Nazev souboru davkového nastaveni je PPTCONFDATA. bin.
Pokud jej pottebujete zménit, pripiste text za PTCONFDATA s
pouzitim vyhradné alfanumerickych znaktl. Zmeénite-li ¢ast
PJCONFDATA nazvu souboru, projektor pravdépodobné
nerozpozna soubor spravné.

Odpoijte zatizeni USB (Windows) nebo pretahnéte ikonu vyménitelné
jednotky do kose (Mac).

Odpojte kabel USB.
Vypnéte projektor.

Odpoijte napajeci kabel od projektoru, do kterého chcete zkopirovat
nastaveni, a zkontrolujte, Ze zhasly véechny indikatory na projektoru.

Pfipojte kabel USB k portu USB na pocitaci a portu Service (USB Mini-
B) na projektoru.

Stisknéte a podrzte tlacitko na dalkovém ovladaci a pripojte
napajeci kabel k projektoru.

Po rozsviceni vech indikatort projektoru uvolnéte tlacitko .

Pocitac¢ projektor rozpozna jako vymeénitelnou jednotku.

Zkopirujte soubor davkového nastaveni (PJCONFDATA.bin), ktery jste
ulozili v pocitaci, do slozky nejvy$si trovné vyménitelné jednotky.

&

Kromé souboru davkového nastaveni nekopirujte na
vyménitelnou jednotku zadné jiné soubory ani slozky.



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)

@ Odpoijte zatizeni USB (Windows) nebo pretdhnéte ikonu vyménitelné
jednotky do kose (Mac).

Odpoijte kabel USB.

Kdyz za¢nou blikat viechny indikatory, nastaveni se zapisuji. Po
dokonceni zapisu se projektor vypne.

A\ Vystraha

Béhem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel od projektoru.
Pokud bude napdjeci kabel odpojen, projektor se nemusi spustit spravné.

» Souvisejici odkazy
« "Upozornovani na chyby davkového nastaveni” s.71

Upozornovani na chyby davkového nastaveni

Dojde-li pti davkovém nastaveni k chybé, budete upozornéni indikatory
projektoru. Zjistéte stav indikatort projektoru a postupujte podle pokynt
uvedenych v nasledujici tabulce.

Stav indikatoru Problém a feseni

Blikd oranzové Soubor davkového nastaveni muze byt poskozen nebo
USB flash disk nebo USB kabel nemusi byt pfipojen
spravneé.

Odpojte USB flash disk nebo USB kabel, odpojte a
pripojte napdjeci kabel a poté to zkuste to znovu.

Pokud problém pretrvava, odpojte projektor a pozadejte
spole¢nost Epson o pomoc.




Udrzba projektoru

P1i udrzbé projektoru postupujte podle pokynii v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Udrzba projektoru” s.73

« "Cisténi objektivu" s.74

« "Cisténi skiiné projektoru” s.75

« "Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvord" s.76



Udrzba projektoru

Je tieba pravidelné ¢istit objektiv projektoru, vzduchovy filtr a vétraci otvory,
aby se zabranilo omezeni vétrani a pfehfivani projektoru.

Uzivatel smi provadét pouze vyménu vzduchového filtru a baterii v dalkovém
ovladaci. Je-li tfeba provést vyménu jiného dilu, kontaktujte spole¢nost Epson
nebo autorizované servisni stredisko Epson.

A\ Varovani

Pred ¢isténi nékteré ¢asti projektoru pristroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.
Neni-li v tomto navodu vyslovné uvedeno jinak, zdsadné neotevirejte zadny kryt
na projektoru. Nebezpecné vysoké napéti uvnitt projektoru muze zptisobit vazné
zranéni.



”

téni objektivu

Objektiv projektoru ¢istéte pravidelné nebo kdyz zaregistrujete prach nebo

$mouhy na jeho povrchu.

o Pii odstranovani prachu nebo $Smouh opatrné otfete objektiv specialnim
papirem na ¢isténi optiky.

o Je-li tieba odstranit silné $mouhy, navlhcete mékky a nettepivy hadiik
Cisticem na optiku a objektiv opatrné otrete. Nestiikejte ani nenandsejte
zadnou tekutinu pfimo na objektiv.

/A Varovani

Nepouzivejte Cisti¢ na optiku, ktery obsahuje hotlavy plyn. Zér z projektoru by
mohl zptisobit pozar.

Upozornéni

Objektiv nedistéte Cisticem skla ani zddnymi hrubymi materidly a nevystavujte
objektiv iderim; v opa¢ném piipadé by mohlo dojit k jeho poskozeni.
Nepouzivejte stlaceny vzduch nebo plyny, které mohou zanechavat horlavé

zbytky.



Cisténi sk¥iné projektoru

Pred ¢isténim skfiné projektoru pfistroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.

o Prach nebo necistoty odstrante mékkym, suchym a netfepivym hadtikem.

« Silné necistoty odstrante mékkym hadfikem navlhé¢enym ve vodé a jemném
mydlovém prostredku. Nesttikejte tekutiny pfimo na projektor.

Upozornéni
K ¢isténi projektoru nepouzivejte vosk, alkohol, benzin, fedidlo ani jiné

chemické latky. Tyto latky mohou poskodit skfin ptistroje. Nepouzivejte stlateny
vzduch nebo plyny, které mohou zanechavat horlavé zbytky.



Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

Je dilezité provadét pravidelnou udrzbu filtru projektoru. Kdyz se zobrazi Opatrné odstrante prach malym vysavacem uréenym pro pocitace nebo
upozornéni na vysokou teplotu uvnitf projektoru, vycistéte vzduchovy filtr. velmi jemnym $tétcem (napriklad malifskym).

Tyto soucasti doporucujeme ¢istit po 5 000 hodinach. Pokud projektor
pouzivate v prostiedi se zvySenou prasnosti, ¢isténi provadéjte Castéji. (Za
predpokladu, Ze se projektor pouziva v prostiedi, ve kterém je obsah ¢astic ve
vzduchu mensi nez 0,04 az 0,2 mg/m3.)

Upozornéni

Neni-li provadéna pravidelna udrzba, projektor Epson vas upozorni, kdyz teplota
uvnitt projektoru dosahne vysoké arovné. Necekejte s udrzbou filtru projektoru, az
se toto varovani zobrazi, protoze dlouhodobé vystaveni vysokym teplotdim miize
zkratit zivotnost projektoru.

» Souvisejici odkazy
o "Cisténi vzduchového filtru a vétracich otvorti" s.76

« "Vyména vzduchového filtru" s.76 _ . ) o ,
$ Vzduchovy filtr 1ze vyjmout a ocistit obé strany. Vzduchovy filtr
neperte ve vodé ani nedistéte ¢isticimi prosttedky nebo

_ rozpoustédly.
Cisténi vzduchového filtru a vétracich otvorii
Vycistéte vzduchovy filtr a vétraci otvory projektoru, kdyz se v nich Upozornéni
nashromazdi prach, nebo kdyz se zobrazi Zddost o jejich vy¢isténi. Nepouzivejte stlaceny vzduch. Plyny mohou zanechat hoflavé zbytky nebo
zafoukat prach a necistoty do objektivu projektoru nebo jinych citlivych

Castl.

n Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel.

Pokud prach nelze snadno odstranit nebo pokud je vzduchovy filtr
poskozeny, vymeénte jej.

Vyména vzduchového filtru

V nasledujicich pfipadech je tfeba vyménit vzduchovy filtr:
« Vzduchovy filtr je protrzeny nebo poskozeny.

Vzduchovy filtr Ize vyménit, kdyzZ je projektor nainstalovan na stropé nebo na
stole.



Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

Vypnéte projektor a odpojte napdjeci kabel. @ Pouzité vzduchové filtry likvidujte podle mistnich predpisa.
o Ramecek filtru: ABS
Otocte projektor spodni stranou nahoru. « Filtr: polyuretanové péna

Otevrete kryt vzduchového filtru.
Vlozte novy vzduchovy filtr do projektoru podle obrazku a opatrné
zatlacte, dokud nezacvakne na misto.

G Zavtete kryt vzduchového filtru.

» Souvisejici odkazy
« "Nahradni dily" .91




~

ResSeni problému

Setkate-li se pfi pouzivani projektoru s potizemi, zkuste vyhledat mozna feSeni v téchto castech.

» Souvisejici odkazy

« "Problémy s promitdnim" .79

« "Stav indikatort projektoru” s.80

o "Odstranovani problémi se zapinanim a vypinanim projektoru” s.81
« "Reseni problémt s obrazem" 5.82

« "Odstranovani problémi s chybéjicim nebo slabym zvukem" .85

o "Odstranovani problémi s ovladanim dalkového ovladace" 5.86

« "Odstranovani problémi se spojenim HDMI" 5.87

« "Reseni problém s funkci Screen Mirroring” s.88



Problémy s promitanim

Pokud projektor nefunguje spravné, vypnéte jej, odpojte od elektrické zasuvky
a potom jej znovu pripojte a zapnéte.

Pokud problém pretrvava, zkontrolujte, zda jsou splnény nasledujici
podminky:

« Indikatory na projektoru mohou signalizovat problém.

« Reseni uvedend v této ptiru¢ce mohou pomoci odstranit fadu problémd.

Pokud Zadné z téchto feSeni problém neodstrani, pozadejte spole¢nost Epson
o technickou podporu.



Stav indikatoru projektoru

Indikatory na projektoru ukazuji jeho stav a upozornuji na pripadny problém. Stav indikatoru Problém a feeni
Zjistéte stav a barvu indikatort a potom vyhledejte feseni v této tabulce. — — - — — -
Sviti oranzové Projektor se prehral a vypnul. Nechte jej 5 minut
vychladnout ve vypnutém stavu.
Pokud indiké‘fory vy:sﬂaji signal, .kte.r)'f neni uvec.lenlv gésledujici o « Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
tabulce, vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a pozadejte nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi

spole¢nost Epson o pomoc. piedméty.
« Zkontrolujte, zda teplota prostfedi neni prili§ vysoka.
o Vydistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

 Pokud problém pretrvavd, odpojte projektor a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Varovani laseru.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Blikd oranzové Doslo k problému s laserem.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Doslo k problému ventilatoru nebo snimace.

Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Vnitni chyba projektoru.

@ Indikitor Status Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a

pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Stav projektoru

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64
Sviti modie Normélni provoz. « "Cisténi vzduchového filtru a vétracich otvorta" s.76

« "Vyména vzduchového filtru" s.76

Stav indikatoru Problém a reseni

Blik4d modre Zahtivani, vypinani nebo chlazeni.

P1i zahfivani pockejte cca 30 sekund, nez se zobrazi
obraz.

Kdyz indikator blikd modre, dalkovy ovlada¢ nemusi
fungovat.

Vypnuto Pohotovostni rezim nebo rezim spanku.
Stisknutim vypinace bude zahdjeno promitani.




Odstranovani problémi se zapinanim a vypinanim projektoru

Pokud projektor nelze zapnout stisknutim vypinace nebo pokud se necekané a Pokud stavovy indikator sviti oranzové, projektor se prehral a vypnul.
vypne, vyzkousejte feseni uvedend v této Casti.
» Souvisejici odkazy V zévislosti na nastaveni projektoru mohou v pohotovostnim
« "Odstraiiovani problémi se zapnutim proiektoru” s.81 rezimu bézet chladici ventildtory. Rovnéz pokud se projektor
. Lo p e p , p ) L obnovi z pohotovostniho stavu, mohou ventilatory zptsobovat
« "Odstranovani problémi s vypnutim projektoru” s.81 necekany hluk. Nejednd se o zévadu.
Odstrafovani problému se zapnutim projektoru » Souvisejici odkazy

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64

Pokud se projektor nezapne stisknutim tlacitka napajeni, vyzkousejte
nasledujici kroky, dokud nebude problém vyfesen.

n Zkontrolujte, zda je napajeci kabel fadné pripojen k projektoru a k
funkeni elektrické zasuvce.

a Pouzivate-li ddlkovy ovladac, zkontrolujte baterie v tomto ovladaci.

9 Pravdépodobné doslo k zavadé napajeciho kabelu. Odpojte kabel a
pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

» Souvisejici odkazy
o "Zapnuti projektoru” s.25
« "VloZeni baterii do ddlkového ovladace" s.22

Odstranovani problému s vypnutim projektoru

Pokud se zdroj svétla projektoru neocekavané vypne, vyzkousejte nasledujici
kroky, dokud nebude problém vytesen.

Po ur¢ité dobé necinnosti se projektory mohou piepnout do klidového
rezimu. Probudte projektor provedenim libovolné operace. Chcete-li
vypnout usporny rezim, vyberte volbu Vypnuto jako nastaveni Klidovy
rezim.

@ Nastaveni > Provoz > Klidovy rezim



Reseni problému s obrazem

Setkate-li se s potizemi s promitanim obrazu, zkuste vyhledat mozna reseni v
téchto castech.

» Souvisejici odkazy

« "Reseni problémt s chybéjicim obrazem" s.82

« "Uprava obrazu, ktery obdélnikovy" s.82

« "Uprava rozmazaného nebo neostrého obrazu" s.83
« "Odstranovani problémi s ¢astecnym obrazem" .83
« "Uprava $umu nebo statickych poruch obrazu" s.83
« "Uprava nespravného jasu nebo barev obrazu" s.84

« "Uprava obrazu vzhiiru nohama" s.84

Reseni problému s chybéjicim obrazem

Pokud se nezobrazuje zadny obraz, vyzkousejte nasledujici kroky, dokud
nebude problém vyfesen.

n Zkontrolujte stav projektoru:
o Stisknutim tladitka na dalkovém ovladaci zkontrolujte, zda neni
obraz doc¢asné vypnuty.

« Podle stavového indikatoru ovérte, zda se projektor nachazi v
normalnim provoznim stavu.

o Stisknutim vypinace probudte projektor z pohotovostniho nebo
usporného rezimu.

@ Nastaveni > Provoz > Klidovy rezim

a Zkontrolujte pripojeni kabelu:

« Zkontroluje, zda jsou fadné pripojeny vSechny nezbytné kabely a zda

je zapnuto napdjeni projektoru.
« Pfipojte zdroj videa pfimo k projektoru.
o Vyménte kabel HDMI za kratsi.

B Zkontrolujte stav svého zdroje videa:

 Zapnéte pripojeny zdroj obrazu a podle potieby spustte video
stisknutim tlacitka prehravani.

« Zkontrolujte, zda pripojené zafizeni vyhovuje normé HDMI CEC.
Vice informaci viz dokumentace doddvand se zafizenim.

 Promitate-li z notebooku, zkontrolujte, zda je nastaven na zobrazeni
na externim zobrazovacim zafizeni.

Zkontrolujte nasledujici polozky:

» Vypnéte projektor a pfipojeny zdroj obrazu a potom je znovu
zapneéte.

« Znovu nastavte funkci CEC pro prfipojené zarizeni a restartujte jej.

o Zkontrolujte, zda rozli$eni monitoru pocitace neptesahuje rozliSeni a
frekven¢ni limity projektoru. Podle potfeby vyberte pro pocitac jiné
rozliseni zobrazeni. (Podrobnosti viz ptirucka k pocitaci.)

+ Obnovi vychozi hodnoty vSech nastaveni projektoru.

@ Reset > Resetovat vse

» Souvisejici odkazy
» "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64
 "Moznosti resetovani projektoru - nabidka Reset" 5.68

Uprava obrazu, ktery obdélnikovy

Pokud promitany obraz neni pravidelny obdélnik, vyzkousejte nasledujici
kroky, dokud nebude problém vyftesen.

Umistéte projektor pokud mozno kolmo pfimo pred stfed promitaci
plochy.

Upravte tvar obrazu pomoci nastaveni Lichobéznik.

@ Nastaveni > LichobéZnik > Lichobéz. - V/S



Reseni problému s obrazem

@ Nastaveni > Lichobéznik > Quick Corner « "Ostfeni obrazu pomoci packy zaostreni" s.34
« "Citéni objektivu" s.74
» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64

« "Oprava tvaru obrazu pomoci tla¢itka pro opravu lichobéznikového obrazu" Odstranovani problémﬁ 3 Ea’steény'm obrazem
s.31
« "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner” 5.32 Pokud se zobrazuje pouze &iste¢ny obraz z pocitale, vyzkousejte ndsledujici

kroky, dokud nebude problém vyfesen.

U prava rozmazan ého nebo neostrého obrazu n Pokud jste priblizili nebo oddalili obraz pomoci nastaveni Lupa,

opakovanym stisknutim tlacitka obnovte plné zobrazeni.
Pokud je promitany obraz rozmazany nebo neostry, vyzkousejte nasledujici

kroky, dokud nebude problém vyfesen. a Zkontrolujte, zda jste vybrali spravny rezim promitani. Pouzijte

nastaveni Projekce v nabidce Nastaveni projektoru.

Upravte zaostfeni obrazu pomoci packy zaostieni. , .
n p p packy @ Nastaveni > Instalace > Projekce

a Zkontrolujte nasledujici polozky: B
« Umistéte projektor dostate¢né blizko k promitaci plose.

Zménou nastaveni zobrazeni v pocitaci deaktivujte dualni zobrazeni a
nastavte rozliSeni v ramci limit projektoru. (Podrobnosti viz pfirucka
« Umistéte projektor tak, aby tihel korekce lichobézniku nebyl tak k pocitadi.)
$iroky, aby deformoval obraz.

» Souvisejici odkazy
B Ocistéte objektiv projektoru. « "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64

§ Aby se zabranilo srazeni vody na objektivu po preneseni
projektoru z chladného prostredi, pfed pouzitim pockejte, az se
projektor prizptisobi pokojové teploté.

Uprava sumu nebo statickych poruch obrazu

Pokud je promitany obraz elektronicky rusen ($um) nebo obsahuje statické

Vylepsete kvalitu obrazu Gpravou nastaveni Ostrost v nabidce Obraz poruchy, vyzkousejte ndsledujici kroky, dokud nebude problém vyfesen.
projektoru.
Zkontrolujte kabely, kterymi je pripojen zdroj videa k projektoru. Musi
B Promitate-li obraz z pocitace, pouzijte nizsi rozliSeni nebo vyberte splitovat ndsledujici podminky:
rozlieni, které odpovidd nativnimu rozliSeni projektoru. « Musi byt oddéleny od napdjeciho kabelu, aby nedochazelo k rugeni

» Musi byt fadné zapojeny na obou koncich
» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz" 5.63 » Nesmi byt pripojeny k prodluzovacimu kabelu



Reseni problému s obrazem

Pokud jste upravili tvar obrazu pomoci ovladacich prvka projektoru, B Umistéte projektor dostatecné blizko k promitaci plose.
zkuste vylepsit kvalitu obrazu snizenim nastaveni Ostrost v nabidce

2/
Obraz projektoru.
8

» Souvisejici odkazy

Pokud jste pripojili prodluzovaci napajeci kabel, zkuste promitat bez » "Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz 5.63

ného a zjistéte, zda neni pficinou ruseni signalu.

a Vyberte v pocitaci rozliseni videa a obnovovaci frekvenci, které jsou oprava obrazu vzhiru nohama
kompatibilni s projektorem.

Pokud je promitany obraz vzhiiru nohama, vyberte spravny rezim projekce.

» Souvisejici odkazy @ Nastaveni > Instalace > Projekce

« "Nast { kvality obrazu — Nabidka Obraz" s.63
astaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz" s » Souvisejici odkazy

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64

Uprava nespravného jasu nebo barev obrazu

Pokud je promitany obraz prili§ tmavy nebo jasny nebo pokud barvy nejsou
spravné, vyzkousejte nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen.

n Vyzkousejte riizné rezimy barev obrazu a prostfedi vybérem nastaveni
Rezim barev v nabidce Obraz projektoru.

a Zkontrolujte nastaveni zdroje videa.

g Upravte dostupna nastaveni v nabidce Obraz projektoru pro aktualni
zdroj vstupu, napriklad Jas, Kontrast, Odstin a Sytost barev.

@ Obraz > Jas
@ Obraz > Barvy

a Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Rozsah videa v nabidce
Obraz projektoru (pokud je pro vas zdroj obrazu k dispozici).

@ Obraz > Rozsah videa

Zkontrolujte, zda jsou vSechny kabely fadné pripojeny k projektoru a k
videozaftizeni. Pokud jste pripojili dlouhé kabely, zkuste pouzit kratsi.



Odstranovani problémiti s chybé&jicim nebo slabym zvukem

Pokud neni sly$et zadny zvuk nebo pokud je zvuk pfilis slaby, vyzkousejte
nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen.

n avte nastaveni hlasitosti projektoru stisknutim tla¢itka nebo

na dalkovém ovladadi.

Zkontrolujte zapojeni kabelu mezi projektorem a zdrojem videa.

Pokud jsou obraz a zvuk docasné zastaveny, stisknutim tlacitka na
dalkovém ovladaci je obnovte.

Zkontrolujte nasledujici nastaveni svého videozatizeni:

« Zkontrolujte ve zdroji obrazu, zda je nastavena dostate¢nd hlasitost a
zda je nastaven vystup zvuku pro spravny zdroj.

» Nastavte pripojené zafizeni na vystup PCM.

« Kdyz pripojujete projektor k pocita¢i Mac kabelem HDMI, ovérte,
zda vas pocita¢ Mac podporuje zvuk prostiednictvim portu HDMI.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64



Odstranovani problému s ovladanim dalkového ovladace

Pokud projektor nereaguje na prikazy dalkového ovladace, vyzkousejte
nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen.

Pokud dalkovy ovladac ztratite, miiZete si objednat nahradni od

spole¢nosti Epson.

Zkontrolujte, zda jsou v dalkovém ovladaci spravné nainstalovany
baterie a zda nejsou vybité. V ptipadé potreby baterie vyménte.

Zkontrolujte, zda neni nékteré tlacitko na dalkovém ovladaci zaseknuté
a nezpusobuje prechod do tsporného rezimu. Uvolnénim tlacitka
probudte dalkovy ovladac.

Pokud je obraz promitan z projektoru, zkontrolujte, zda pouzivate
dalkovy ovlada¢ v thlu a dosahu pifijmu projektoru.

Podle stavového indikatoru ovérte, zda se projektor nachazi v
normalnim provoznim stavu.

Silné zarivkové osvétleni, piimé slune¢ni svétlo nebo infracervené
signaly zatizeni mohou kolidovat se snimaci dalkového ovladani
projektoru. Ztlumte osvétleni nebo premistéte projektor dale od slunce
nebo rusiciho zatizeni.

» Souvisejici odkazy
o "Pouzivini dalkového ovladace" s.22



Odstranovani problémti se spojenim HDMI

Pokud nelze ovladat pfipojena zafizeni pomoci funkci Spojeni HDMI,
vyzkousejte nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen.

n Zkontrolujte, zda kabel vyhovujte normé HDMI CEC.

a Zkontrolujte, zda pripojené zarizeni vyhovuje normé HDMI CEC. Vice
informaci viz dokumentace dodavana se zafizenim.

B Zkontrolujte, zda je zafizeni k dispozici v seznamu Pripojeni Zafizeni.

Pokud zatizeni neni uvedeno v seznamu Pripojeni Zafizeni, nespliuje
standardy HDMI CEC. Pfipojte jiné zafizeni.

@ Nastaveni > Provoz > Spojeni HDMI > Pfipojeni Zafizeni

n Zkontrolujte, zda jsou veskeré kabely nezbytné pro Spojeni HDMI
radné pripojeny.

B Zkontrolujte, zda jsou pfipojena zafizeni zapnutd a v pohotovostnim
stavu. Vice informaci viz dokumentace dodavana se zatizenim.

B Pokud pripojite nové pripojeni nebo zménite pripojeni, znovu nastavte
funkci CEC pro pripojené zafizeni a restartujte zatizeni.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64



Reseni problémi s funkci Screen Mirroring

Setkate-li se s potizemi s funkci Screen Mirroring, zkuste vyhledat mozna a Zkontrolujte nastaveni mobilniho zafizeni.
feSeni v téchto ¢astech. . . ] a P
o Zkontrolujte, zda jsou nastaveni v mobilnim zafizeni spravna.

» Spuvisejici odkazy « Pri novém pripojovani bezprostiedné po odpojeni miize navazani
. "Reéeni problémii s pripojenim s funkci Screen Mirroring" s.88 pripojeni chvili trvat. Chvilku pockejte a potom se znovu pripojte.
« "Uprava obrazu obsahujictho $um nebo statické poruchy obrazu pri

req s ] o « Restartujte mobilni zafizeni.
promitani s funkci Screen Mirroring" s.88 J

o Jakmile se pfipojite pomoci funkce Screen Mirroring, lze nahrat
informace o pfipojeni projektoru do mobilniho zatizeni.

— FE— e r—— - Pravdépodobné vsak nebude mozné se znovu pripojit k projektoru z
Reseni problemu S pripojenim s funkci Screen nahranych informaci. Vyberte projektor v seznamu dostupnych
Mirroring zafizeni.

Pokud se nelze pripojit k projektoru pomoci funkce Screen Mirroring,
vyzkousejte nasledujici fesent:

Uprava obrazu obsahujiciho $um nebo statické
poruchy obrazu pfi promitani s funkci Screen

n Zkontrolujte nastaveni projektoru. . .
Mirroring

+ Vyberte polozku Zapnuto jako nastaveni Screen Mirroring.

@ Nastaveni > Provoz > Screen Mirroring Pokud jsou pfi pripojeni prostfednictvim funkce Screen Mirroring na obrazu
g . p Y g statické poruch zkousejte nasledujici feSent:
o Zménte Nazev zobrazeni tak, aby neobsahoval znak ,,-“. V opa¢ném P Yy ) )
pfipadé se v mobilnim zafizeni nemusi zobrazovat spravné.

, L , Zkontrolujte nastaveni mobilniho zafizeni.
@ Nastaveni > Provoz > Nast. Screen Mirroring > Nazev

zobrazeni o Zabrante zakryti antény Wi-Fi mobilniho zarizeni.
« Vyberte pro polozku Screen Mirroring nastaveni Vypnuto a poté « Pouzivate-li pfipojeni Screen Mirroring a internetové pripojeni
znovu vyberte nastaveni Zapnuto. soucasné, obraz se miiZe zastavit nebo mutize obsahovat ruchy.

o (p R . Ukoncete internetové pripojeni, aby se rozsitilo bezdratové pasmo a
* Zmente nastaveni Provozni reZim a znovu se pripojte. aby se zlepsila rychlost ptipojeni mobilniho zatizeni.

%" Nastaveni > Provoz > Nast. Screen Mirroring > Provozni rezim « 'V z4vislosti na nastaveni mobilniho zatizeni mize dojit ke ztraté

o Zkontrolujte, zda k projektoru nejsou pfipojena zidna dal$i zatizeni pfipojeni, kdyz zatizeni pfejde do isporného rezimu. Zkontrolujte
s nastavenim Prerusit pfipojeni. nastaveni usporného rezimu mobilniho zafizeni.
@ Nastaveni > Provoz > Nast. Screen Mirroring > Rozsifené > « Zaktualizujte bezdratovy ovladac¢ nebo firmware v mobilnim zafizeni.

Prerusit pfipojeni
« Zménte nastaveni Kanal podle prostfedi bezdratové sité LAN. ﬁontrplujte, zda promitany obsah splfiuje poZadavky funkce Screen
irroring.

@ Nastaveni > Provoz > Nast. Screen Mirroring > Rozsifené >
Kanal



Reseni problémi s funkci Screen Mirroring

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64



Priloha

Tyto ¢asti obsahuji technické udaje a dulezita upozornéni k tomuto projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Volitelné prislusenstvi a nahradni dily" s.91

« "Velikost platna a vzdalenost projektoru” s.92

« "Podporovana rozliseni zobrazeni monitoru" s.94
« "Technické udaje projektoru” s.95

« "Vnéjsi rozméry" .96

« "Seznam bezpec¢nostnich pokynt a symboli” 5.97
« "Bezpec¢nostni informace k laseru” s.99

o "Glosar" s.101

« "Poznamky" 5.102



Volitelné prislusenstvi a nahradni dily

K dispozici je nasledujici volitelné prislusenstvi a nahradni dily. Tyto vyrobky
si zakupte v pfipadé potieby.

Nasledujici seznam volitelného prisludenstvi a nahradnich dilt je platny k
srpnu 2020.

Udaje o ptislusenstvi mohou byt zménény bez pfedchoziho upozornéni a
dostupnost se miize lisit v zavislosti na zemi zakoupeni.

» Souvisejici odkazy
« "Drizéky" s.91
« "Nahradni dily" s.91

Drzaky

Montazni deska ELPMB65
Slouzi k montazi projektoru na drzak kompatibilni s rozhranim VESA
nebo na stativ.

Souprava bezpecnostniho kabelu ELPWRO1
Slouzi ke spojeni instala¢niho drzéku a projektoru a zabranuje padu
projektoru.

@ P1i zavé$ovani projektoru pod strop jsou nutné zvlastni dovednosti.
Pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

» Souvisejici odkazy
« "Instalace projektoru na drzak kompatibilni s rozhranim VESA nebo na
stativ" s.17

Nahradni dily

Vzduchovy filtr ELPAF61
Pouzijte jako nahradu za pouzité vzduchové filtry.

» Souvisejici odkazy
« "Vyména vzduchového filtru" s.76



Velikost platna a vzdalenost projektoru

Podle zde uvedené tabulky urcete, jak daleko umistit projektor od promitaci Velikost obrazu 16:9 (1) (2}
plochy podle velikosti promitaného obrazu. o
. Minimalni
. (Sirokouhly) az
maximalni (Tele)
50" 111 x 62 110 - 150 0
60" 133 x 75 133 - 181 0
70" 155 x 87 156 - 212 0
% a1k 80" 177 x 100 179 - 243 0
< Kl
. 90" 199 x 112 202 - 273 0
100" 221 x 125 224 - 304 0
120" 266 x 149 270 0
150" 332 x 187 338 0
Velikost obrazu 16:10 (1) (2]
. Minimalni
(Sirokouhly) az
maximalni (Tele)
30" 65 x 40 70 - 96 0
40" 86 x 54 95-130 0
50" 108 x 67 120 - 163 0
@ Projekeni vzdalenost (cm)
60" 129 x 81 144 - 196 0
@ Vzdélenost od stfedu objektivu k zakladné promitaci plochy (nebo k horni ¢asti
promitaci plochy v ptipadé zavéseni na stropé) (cm) 70" 151 x 94 169 - 229 0
9 Stied objektivu 80" 172 x 108 194 - 262 0
90" 194 x 121 218 - 296 0
Velikost obrazu 16:9 (1] (2] 100" 215 x 135 243 - 329 0
Minimalni 120" 258 x 162 292 0
(Sirokotihly) az 130" 280 x 175 317 0
maximélni (Tele)
30" 56 x 37 65 89 0 140 302 x 188 341 0
40" 89 x 50 88 - 120 0




Velikost platna a vzdalenost projektoru

Velikost obrazu 4:3 (1) (2]
_Minimdlni

(Sirokouhly) az

maximalni (Tele)
30" 61 x 46 80 - 109 0
40" 81 x 61 108 - 147 0
50" 102 x 76 136 - 185 0
60" 122 x 91 164 - 222 0
70" 142 x 107 192 - 260 0
80" 163 x 122 220 - 298 0
90" 183 x 137 247 - 335 0
100" 203 x 152 275 0
120" 244 x 183 331 0




Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozlieni (body)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 1920 x 1080




Technické udaje projektoru

Nézev vyrobku EF-11
Rozméry 175 (S) x 58 (V) x 175 (H) mm (bez vystupujici ¢4sti)
Velikost panelu LCD 0,62"

Projek¢ni metoda

Polysilikonova aktivni matice TFT

RozliSeni

2 073 600 pixelt
Full HD (1 920 (S) x 1 080 (V) bod®) x 3

Uprava zaostfeni

Ru¢né

Nastaveni priblizeni

1,0 - 1,35 (digitalni zoom)

Zdroj svétla

Laserovd dioda

Vystupni vykon zdroje Az22,5W
svétla
Vlnova délka 449 - 461 nm

Zivotnost zdroje svétla *

Vystup svétla 100 %: az 12 000 hodin
Vystup svétla 50%: az 20 000 hodin

Max. vykon audiovystupt | 1,5 W

Reproduktor Monofonni (2pasmovy)
Napdjeni 24V DC4,1A

Ptikon v provoznim 102 W

rezimu

Spotieba v pohotovostnim | 0,4 W

rezimu

Provozni nadmoiska
vyska

Nadmotska vyska 0 az 3 000 m

Provozni teplota

Nadmotska vyska 0 az 2 286 m: 5 az +35°C (bez
kondenzace)

Nadmorska vyska 2 287 az 3 000 m: 5 az +30°C (vlhkost
20 az 80%, bez kondenzace)

Skladovaci teplota

-10 az +60°C (vlhkost 10 az 90 %, bez kondenzace)

Hmotnost

Priblizné 1,3kg

* Ptiblizna doba, po které se svétlost zdroje svétla snizi na polovinu ptvodni
hodnoty. (Za predpokladu, Ze se projektor pouziva v prostiedi, ve kterém je
obsah casti ve vzduchu mensi nez 0,04 az 0,2 mg/m3. Odhadovana doba se lisi
v zavislosti na pouzivani projektoru a provoznich podminkach.)

» Souvisejici odkazy
o "Technické udaje napajeciho adaptéru” s.95
« "Technické udaje konektort" s.95

Technické udaje napajeciho adaptéru

Vyrobce EPSON

Model AD10370LF

Ptikon 100 az 240 V AC £10 % 50/60 Hz 1,75 A
Vystupni vykon 24,0 VDC 5,0 A 120,0 W

Technické udaje konektora

Port Audio Out 1 Stereofonni miniaturni konektor (jack)
Port HDMI 1 HDMI

Port USB-A 1 Konektor USB (typ A)

Port Service 1 Konektor USB (Mini-B)
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Jednotky na téchto schématech jsou uvedeny v mm.



Seznam bezpecnostnich pokynti a symboli

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vyznamy bezpec¢nostnich symbolt
umisténych na vybaveni.

IEC3864-B3.1

C. |Znacka symbolu |Schvalené Popis
standardy
(1) IEC60417 »ZAPNUTO® (napéjeni)
No. 5007 Oznacuje pfipojeni k elektrickeé siti.
(2] IEC60417 »VYPNUTO® (napéjeni)
No. 5008 Oznacuje odpojeni od elektrické sité.
© IEC60417 Pohotovost
No. 5009 Oznacuje vypina¢ nebo polohu
vypinace, kterym lze ptislusnou ¢ast
vybaveni uvést do pohotovostniho
rezimu.
(4] ISO7000 Upozornéni
No. 0434B, Oznacuje obecné upozornéni pii

pouzivani produktu.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Upozornéni, horky povrch
No. 5041 Upozornuje, Ze oznacena polozka
mize byt horka a neni zahodno se ji
neopatrné dotykat.
(4] IEC60417 Upozornéni, nebezpedi Grazu
No. 6042 elektrickym proudem

Oznacuje vybaveni, které predstavuje
nebezpedi urazu elektrickym proudem.

PP GOl -

IEC60417
No. 5957

Pro pouziti pouze ve vnitinich
prostorech

Oznacuje elektrické vybaveni, které je
urceno primdrné pro pouziti ve
vnitfnich prostorech.

C. |Znatka symbolu | Schvalené Popis
standardy
(8] e_@_@ IEC60417 Polarita pfipojeni stejnosmérného
No. 5926 napijent
Oznacuje kladnd a zaporna pripojeni
(polaritu) ¢asti vybaveni, ke které lze
pripojit zdroj stejnosmérného
napdjeni.
(0] 6_@_@ — Totozné s &. 8.
(10) IEC60417 Baterie, obecné
No. 5001B Na vybaveni napajeném bateriemi.
Oznacuje zafizeni, napiiklad kryt
prihradky na baterie, nebo
konektorové vystupy.
® + IEC60417 Poloha baterie(i)
No. 5002 Oznacuje samotny drzak baterii a
polohu baterie(i) v drzaku.
® d + — Totozné s ¢. 11.
® IEC60417 Ochranné uzemnéni
No. 5019 Oznacuje vystup, ktery je ur¢en k
pripojeni k vnéjsimu vodic¢i na
ochranu pred zdsahem elektrickym
proudem v pripadé zavady nebo
vystup ochranné uzemnovaci
elektrody.
(4] IEC60417 Uzemnéni
No. 5017 Oznacuje uzemnovaci vystup v
ptipadé, kdy neni vyslovné vyzadovan
- symbol ¢. 13.
® /\/ IEC60417 St¥idavy proud
No. 5032 Toto oznaceni na typovém $titku

vyjadtuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni sttidavym proudem;
oznaceni prislusnych vystupt.




Seznam bezpecnostnich pokynti a symboli

(@l

Znacka symbolu

Schvalené
standardy

Popis

IEC60417
No. 5031

Stejnosmérny proud

Toto oznaceni na typovém Stitku
vyjadfuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni stejnosmérnym
proudem; oznaceni pfislusnych
vystupu.

IEC60417
No. 5172

Vybaveni tiidy II
Oznacuje vybaveni, které spliuje
bezpecnostni pozadavky urcené pro

vybaveni ttidy II v souladu se
standardem IEC 61140.

ISO 3864

Obecny zakaz
Oznacuje zakazané ikony a postupy.

ISO 3864

Zakaz kontaktu

Oznacuje zranéni, ke kterému mftize
dojit v pripadé kontaktu s konkrétni
¢asti vybaveni.

Zasadné se nedivejte do objektivu,
kdyz je projektor zapnuty.

Oznacuje zakaz umistovani jakychkoli
predmétt na projektor.

ISO3864
IEC60825-1

Upozornéni, laserové zareni

Ukazuje, Ze tento projektor je vybaven
laserovym zaticem.

C. |Znatka symbolu | Schvalené Popis
standardy
(95) ISO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti

IEC60417 Oznacuje, Ze musite udrzovat

No. 5057 bezpe¢nou vzdalenost od pohyblivych
casti podle bezpecnostnich zasad.

4] IEC60417 Upozornéni (pohybujici se lopatky
88 No. 6056 ventilatoru)
Pro zachovani bezpec¢nosti se
nepriblizujte k pohybujicim se
lopatkam ventilatoru.
@ IEC60417 Upozornéni (ostré rohy)

No. 6043 Upozornuje ostré rohy, kterych neni
zahodno se dotykat.

28] n — Upozornuje, ze béhem promitani je

m zakdzano hledét pfimo do objektivu.

99 ISO7010 Varovani, opticka radiace (napiiklad
A No. W027 UV, viditelnd radiace, IR)

ISO 3864 Dbejte na to, abyste se vyhnuli
poranéni o¢i a kiize v blizkosti
optického zafeni.

Q IEC60417 Neni ur¢eno k pouzivani v obydlenych

No. 5109 oblastech.

Oznacuje, Ze elektrické vybaven neni
vhodné pro obydlené oblasti.

ISO 3864

Zikaz demontdze

Oznacuje nebezpedi zranéni, naptiklad
zasahu elektrickym proudem, v
pripadé demontovani vybaveni.

IEC60417
No. 5266

Pohotovost, ¢astena pohotovost
Oznacuje, Ze ¢ast vybaveni je v
pripraveném stavu.




Bezpecnostni informace k laseru

Tento projektor je laserovy produkt 1. tfidy, ktery splnuje mezinarodni Uvnitf
normu IEC/EN60825-1:2014 pro lasery.

Pti pouzivani projektoru dodrzujte tyto bezpe¢nostni pokyny.

A DANGER

DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN|
OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOS E TO

A\ Varovani

/A DANGER

GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4

WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG VON
HAUT DURCH DIREKTE

ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN.

» Neotevirejte skiin projektoru. Tento projektor obsahuje velmi vykonny laser.

PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS

OU DIFFUES.

PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4
CUANDO ESTA ABIERTO.

EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A
LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA.

o Tento produkt vyzatuje potencialné nebezpecné optické zareni. Nedivejte se
zdroj svétla v provozu. Hrozi poranéni zraku.

A\ Vystraha

P1i likvidaci projektor nerozebirejte. Zlikvidujte podle mistnich nebo statnich
zakoni a predpisu.

@ Tento projektor pouziva laser jako zdroj svétla. Tento laser ma
nasledujici vlastnosti.

« V zavislosti na okoli se muze jas zdroje svétla snizit. Kdyz se prilis
zvy$i teplota, jas se zna¢né snizi.

+ Cim déle je zdroj svétla pouzivén, tim se sniZuje jeho jas. V nastaveni
jasu Ize ménit vztah mezi dobou pouziti a poklesem jasu.

» Souvisejici odkazy
« "Varovné titky laseru” 5.99

Varovné stitky laseru

Na projektoru jsou umistény stitky s varovanim pred laserem.



Bezpecnostni informace k laseru

Vné

Podobné jako u kazdého zdroje zafeni se nedivejte do paprsku, RG2 IEC/EN
62471-5:2015.

AWARNING
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Tato kapitola stru¢né vysvétluje slozité terminy, které nejsou vysvétleny v
textu této prirucky. Dalsi informace lze ziskat v dal$ich bézné dostupnych
publikacich.

Pomér stran

Pomér mezi délkou a vyskou obrazu.

Projekéni plochy s pomérem stran 16:9 (vodorovné/svisle),
naptiklad HDTV, se oznacuji terminem $irokothlé projek¢ni
plochy.

SDTV a bézné pocitacové monitory maji pomér stran 4:3.

Obnovovaci
kmitocet

Svétlo vyzatujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a
barvu po velmi kratkou dobu.

Proto je nutno obraz skenovat mnohokrat za sekundu, aby byla
provedena obnova svétlo vyzatujiciho prvku.

Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva obnovovaci
kmitocet a je vyjadren v hertzich (Hz).

Kontrast

Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu lze zvysit nebo
snizit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyraznéjsi.
Nastaveni této konkrétni vlastnosti obrazu se nazyva tGprava
kontrastu.

SDTV

Zkratka pro Standard Definition Television, kterd oznacuje
standardni televizni systémy, které nesplnuji pozadavky pro
systém HDTV High-Definition Television.

VGA

Standardni velikost s rozliSenim 640 (vodorovné) x 480 (svisle)
bodu.

Full HD

Standardni velikost s rozliSenim 1,920 (vodorovné) x 1,080
(svisle) bodu.

WXGA

Standardni velikost s rozlisenim 1 280 (vodorovné) x 800
(svisle) bodu.

HDCP

HDCP je zkratka terminu High-bandwidth Digital Content
Protection.

Pouziva se k ochrané pfed nelegalnim kopirovanim a ochrané
copyrightu tim, Ze Sifruje signdl posilany pfes porty DVI a
HDMI.

Protoze tento projektor obsahuje port HDMI s podporou
HDCP, dokaze promitat digitdlni obraz chranény technologii
HDCP.

Projektor vsak zfejmé nepromitne obraz chranény pomoci
aktualizovanych ¢i revidovanych verzi $ifrovani HDCP.

HDMI

Zkratka terminu High Definition Multimedia Interface. HDMI'
je norma zaméfena na digitalni spotiebni elektroniku a
pocitace. Jde o normu pro digitalni prenos signala HD obrazu a
vicekanalového zvuku.

Diky absenci komprese digitalntho signalu Ize obraz prendset
s nejvyssi moznou kvalitou. Zaroven tomuto digitalnimu
signalu poskytuje funkei Sifrovani.

HDTV

Zkratka pro High-Definition Television (televizor s vysokym

rozlidenim), kterd oznacuje televizni systémy s vysokym

rozlidenim, které splnuji nasledujici pozadavky:

o Svislé rozliSeni 720p nebo 1080i nebo vyssi (p = Progresivni, i
= Proklad)

o Pomér stran obrazu 16:9




Poznamky

Tyto ¢asti obsahuji dilezité poznamky k projektoru.

» Souvisejici odkazy

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" 5.102

« "Omezeni pouzivani" s.102

« "Obchodni znamky" 5.102

« "Odkaz na autorské pravo" s.102

o "Urceni zdroje autorskych prav" s.103

stability celého systému. Tento pristroj nebyl navrzen pro aplikace vyzadujici
extrémni hodnoty spolehlivosti/bezpecnosti, jako je napriklad letecké
vybaveni, komunika¢ni zafizeni, ovladani jadernych elektraren nebo lékarska
technika souvisejici s pfimou péci atd., musite proto sami provést kompletni
analyzu a na jejim zakladé zvazit, zda je pristroj pro vas vhodny.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Omezeni pouzivani

Kdy?z je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyzaduji vysokou
spolehlivost/bezpecnost, napriklad dopravni zafizeni souvisejici s leteckym,
zelezni¢nim, ndmofnim, automobilovym provozem atd.; zafizeni pro prevenci
katastrof; riizna bezpecnostni zarizeni atd.; nebo funkéni/ptesnd zatizeni atd.,
musite tento produkt pouzivat pouze po zvazeni rozsiteni vaseho konceptu o
nouzova a zaloznich opatfeni, kterd by zajistila zachovani bezpecnosti a

Obchodni znamky

EPSON je registrovana ochranna znamka, EXCEED YOUR VISION a jeji loga
jsou registrované ochranné znamky nebo ochranné znamky spole¢nosti Seiko
Epson Corporation.

Mac, OS X a macOS jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc.

Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné znamky nebo
registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft Corporation v USA
a/nebo dalsich zemich.

App Store je servisni znacka spole¢nosti Apple Inc.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné
zndmky nebo registrované ochranné zndmky spole¢nosti HDMI Licensing
Administrator, Inc. HOoImi

Wi-Fi a Miracast” jsou ochranné znamky sdruzeni Wi-Fi Alliance.

Adobe a Adobe Reader jsou registrované ochranné znamky nebo ochranné
znamky spole¢nosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo dalsich
zemich.

Dalsi zde pouzité nazvy produkti slouzi pouze k identifika¢nim uceliim a
mohou byt ochrannymi znamkami pfislusnych vlastnikt. Spolecnost Epson se
vzdava vsech prav na tyto znacky.

Odkaz na autorské pravo

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti
Seiko Epson Corporation je zakdzano reprodukovat libovolnou ¢ast této
publikace, ukladat ve vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou
nebo prostredky, a to elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim



Poznamky

nebo jakymkoli jinym zptisobem. Spole¢nost neponese pfimou odpovédnost
za pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za pfipadné skody
plynouci z pouziti zde uvedenych informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené spole¢nosti nejsou
vici spotiebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za skody,
ztraty, naklady nebo vydaje zpisobené spotiebitelem nebo jinou osobou v
disledku nasledujicich udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti
tohoto produktu nebo neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto
produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni ptisného souladu s provoznimi
a servisnimi pokyny spole¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo
problémy zpusobené pouzitim jakéhokoli ptislusenstvi nebo spotfebniho
materialu, které nejsou spole¢nosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako
originalni produkty (Original Epson Products) nebo schvilené produkty
(Epson Approved Products).

Obsah této prirucky muze byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho
upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Urceni zdroje autorskych prav

Zmény téchto udajt bez predchoziho upozornéni vyhrazeny.
© 2020 Seiko Epson Corporation
2020.8 414042700CS
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