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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

Turvallisuussymbolit

Projektorissa ja sen kiyttooppaissa kiytetddn graafisia symboleja ja merkintoja, jotka ilmaisevat, kuinka projektoria kéytetdan turvallisesti.

Lue ja noudata huolellisesi ohjeita, jotka on merkitty ndilld symboleilla ja merkinnéilla valttadksesi henkil6- ja omaisuusvahingot.

Tamé symboli sisaltda tietoja, joiden huomiotta jattdminen saattaa johtaa henkilovahinkoon tai jopa kuolemaan.
A\ Varoitus
Tamai kuvakkeen tietojen huomiotta jattiminen saattaa johtaa laitteen vaarain kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko tai laitteen
A Huom vaurioituminen.

Yleiset tietojen merkinnat

Huomaa

Tamé merkinté viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvin huolellisesti.

Tama merkintd ilmaisee lisdtietoja, joiden tietiminen voi olla hy6dyllista.

O -painike

Tarkoittaa kaukosddtimen tai kiyttopaneelin painikkeita.

Esimerkki: —painike

Valikon/Asetuksen nimi

Ilmaiseen projektorin valikoiden ja asetusten nimet.
Esimerkki:

Valitse Kuva-valikko.

@ Kuva > Viri

»

Téamd tarra ilmaisee linkkejé asiaan liittyville sivuille.

-

Téam4 tarra ilmaisee projektorin nykyisen valikkotason.

Kayttooppaan kiytto tietojen hakemiseen

PDEF-kdyttoopas mahdollistaa haluamisesi tietojen etsimisen avainsanalla tai hyppdamaélld suoraan maérattyihin osiin kirjanmerkkeja kayttamalld. Voit myds tulostaa
vain tarvitsemasi sivut. Tédssd osassa selitetddn, kuinka kaytetdadn PDF-kdyttoopasta, joka on avattu Adobe Reader X:ssd tietokoneessasi.




Etsiminen hakusanalla

Napsauta Muokkaa > Tarkennettu haku. Sy6td hakemasi tiedon hakusana (teksti) hakuikkunaan ja napsauta sitten Haku. Osumat niytetdan luettelona. Napsauta yhtd
ndytettyd osumaa hypataksesi kyseiselle sivulle.
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Hyppdiminen suoraan kirjanmerkeisti

Napsauta otsikkoa hypataksesi kyseiselle sivulle. Napsauta + tai >nayttaédksesi kyseisen luvun alaotsikoita. Palataksesi edelliselle sivulle, suorita nappdimist6lla seuraavat
toiminnat.

« Windows: Pidd Alt painettuna ja paina sitten <.

« Mac OS: Pidd komentondppdintd painettuna ja paina sitten <.

User's Guide

Vain tarvittavien sivujen tulostaminen
Voit valita ja tulostaa vain tarvitsemasi sivut. Napsauta TulostaTiedosto-valikossa ja madritd sitten tulostettavat sivut kohdassa Sivut osassa Tulostettavat sivut.

« Madrittddksesi sarjan sivuja, syotd yhdysviiva aloitus- ja lopetussivun viliin.
Esimerkki: 20-25



« Madrittaaksesi sivut, jotka eivit ole perakkaisid, erota sivut pilkuilla.

Esimerkki: 5, 10, 15
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Johdanto projektoriisi

Katso ndmé osat saadaksesi lisdtietoja projektoristasi.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin osat ja toiminnot" 5.9



Projektorin osat ja toiminnot

Seuraavissa osissa selitetddn projektorin osat ja niiden toiminnot.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin osat - Etu/Yla" 5.9

« "Projektorin osat - Taka-ala" s.10

« "Projektorin osat - Alusta” s.10

« "Projektorin osat - Kaukosdddin" s.11

Projektorin osat - Etu/Yla

Nimi Toiminto

@ | Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
valmistaman Microsaver Security System -
turvajédrjestelmén kanssa.

@ | Verkkolaitteen portti | Verkkolaitteen liittimiseen.

@ |HDMI-portti Syottdd videosignaalia HDMI-yhteensopivista

videolaitteista ja tietokoneista.
Téma projektori on HDCP-yhteensopiva.

@) | USB-A-portti Liittad USB-muistilaitteen tai digitaalikameran ja
projisoi elokuvat tai kuvat kayttdmalld PC Free -
toimintoa.

Syottdd virtaa liitettyyn laitteeseen. (5V /2 A)
@ Et voi kéyttaa PC Free -projisointia
ja virransyottotoimintoa
samanaikaisesti.
Service-portti Téma portti ei ole normaalisti kaytossa.
p p
( | Audio Out -portti Lihettad audiota nykyisesté tuloldhteestd kuulokkeisiin.
Tila-merkkivalo [Imaisee projisointilampun tilan.
proj p
Virtapainike Kytkee projektorin péille tai pois.
® P ytkee proj p p
(B | Tarkennusvipu Sdatad kuvan tarkennusta.

Nimi Toiminto

@) | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosddtimen signaaleja.

@ |Ilmanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi.

@ | Linssi Kuvat projisoidaan téssa.

@ | Ilmanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi.
(ilmasuodatin)

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kaukosddtimen kaytto" s.22

« "Projektorin merkkivalotila" 5.80

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla" s.34
» "Videoldhteiden liittdiminen" s.20

« "Liittiminen ulkoisiin USB-laitteisiin" .20

« "Kuulokkeiden liittiminen" s.21

o "Turvakaapelin asentaminen" .59




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Taka-ala

Nimi Toiminto
@ |Kaiutin Lahettdd danta.
@ |Ilmanpoistoaukot IImanpoistoaukot projektorin sisdosien jadhdytykseen.

/A Huom

Ali aseta kasvoja tai kisid ilmanpoistoaukon
ldhelle tai aseta ilmanpoistoaukon ldhelle
esineitd, joihin kuumuus voi vaikuttaa
kapristamalld niitd tai muulla tavoilla, kun
projektori on kiynnissd. Kuuma tuuletusaukon
ilma saattaa ajheuttaa palovammoja,
kapristymistd tai onnettomuuksia.

Projektorin osat - Alusta

000000000000 000
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Nimi

Toiminto

Jalan vapautusvipu

Voit pidentéa tai lyhentdd saadettdvai etujalkaa
painamalla jalan vapautusvipua.

kiinnityspisteet)

(1
@ |Ilmanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi.
@ | Seinitelineen Kiinnita valinnainen tai toimitukseen kuuluva
kiinnityspiste kiinnityslevy tdhén.
@ |Kaiutin Lahettaa danta.
Takajalat Loysdd ndma jalat kiertamalla niitd vastapdivaan ja
) Y ) p )
(Seinételineen irrottamalla ne valinnaisen tai toimitukseen kuuluvan

kiinnityslevyn kiinnittdmiseksi.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto Projektorin osat - Kaukosaadin
@ |Ilmansuodattimen Avaa paistiksesi kisiksi ilmansuodattimeen.
suojus
R
@ | Saadettdvi etujalka Kun laite on asetettu pinnan péille, esim.
kirjoituspoydalle, siddé kuvan paikkaa pidentamalld
jalkaa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "[lmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito” .76

« "Projektorin asentaminen VESA-yhteensopivaan kiinnityslaitteistoon tai
kolmijalkaan." s.17

« "Kuvan korkeuden sddtdminen" s.30
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Projektorin osat ja toiminnot

Nimi

Toiminto

o

Virtapainike

©

Kytkee projektorin péille tai pois.

Nimi Toiminto
([0 | Esc-painike Pysayttad nykyisen toiminnon.
@ Siirtad takaisin edelliselle valikkotasolle, kun
projektorin valikko on nakyvissa.
(I | Kaukoséditimen Lihettad kaukosddtimen signaaleja.
valositeilyalue

@ | Nuolipainikkeet Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
on nékyvissd.
@ | Enter-painike Avaa seuraavan valinnan ja siirtda seuraavalle tasolle,

(&)

N\ kun projektorin valikko on nikyvissa.
Enter
N
@ | Toiston Ohjaa liitetyn HDMI CEC -standardia tukevan
ohjauspainikkeet videolaitteen toistoa.

®

@ |Menu-painike Niyttas ja sulkee projektorin valikon. Voit kéyttda
& projektorin valikoita sidatddksesi projektorin toimintaa
k) saatavia asetuksia.
@ | A/V Mute -painike Kytkee videon ja ddnen tilapéisesti paille tai pois

paalta.

Asnenvoimakkuus
ylos/alas -painikkeet

Sdatad kaiuttimien ja kuulokkeiden
aanenvoimakkuutta.

Trapetsikorjauspainik
e

ﬂ

Niyttdaa Trapetsi saatondyton tai Quick Corner -
nayton.

Lahteen etsinti -
painike

®

Vaihtaa seuraavaan tulolahteeseen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvanlaadun saataminen (Varitila)" s.37

« "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsikorjauspainikkeella" s.31

« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.32

« "Projektorin kdynnistiminen" s.25

« "Adnenvoimakkuuden sditiminen Ainenvoimakkuus-painikkeilla" s.46
« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapdisesti pois paalta (A/V-mykistys)" s.58
« "Projektorin valikkojen kayttaminen" s.61



Projektorin asettaminen

Aseta projektori toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin sijoittaminen” s.14

« "Projektorin liitdnnat" s.20

« "Kaukosadtimen paristojen asentaminen" s.22



Projektorin sijoittaminen

Voit sijoittaa projektorin miltei mille tahansa tasaiselle alustalle kuvan
projisoimiseksi.

Voit asentaa projektorin myos kiinnitykseen, jos haluat kayttaa sitd kiintedsta
sijainnista. Valinnainen tai toimitukseen kuuluva seindteline on pakollinen,
kun projektori asennetaan kaupoista saatavalle komijalalle tai VESA-
yhteensopivaan kiinnityslaitteistoon.

Projektorin voi asentaa useisiin kulmiin. Projektorin asentamiselle ei ole
vaaka- tai pystysuuntaista rajoitusta.

%DO
&B%

Huomioi seuraavat seikat, kuvan valitset projektorin sijainnin:

« Aseta projektori tukevalle, tasaiselle pinnalle tai asenna se yhteensopivalla
kiinnikkeelld.

« Jatd projektorin ympdrille ja alle runsaasti tilaa tuuletusta varten, dlaka aseta
sitd minkédn sellaisen pédlle tai viereen, joka voit tukkia tuuletusaukot.

« Aseta projektori niin, ettd se on kohtisuorassa naytto6n nidhden, ei
kulmassa.

Jos et pysty asentamaan projektoria kohtisuoraan naytt6on néhden,

korjaa trapetsivadristyma projektorin saatimilld. Parasta kuvien laatua
varten on suositeltavaa sddtad projektorin asennussijainti oikean
kuvakoon ja -muodon saavuttamiseksi.



Projektorin sijoittaminen

A\ Varoitus

o Kun projektori ripustetaan kattoon, on asennettava kattoteline. Jollet asenna
projektoria oikein, se voi pudota ja aiheuttaa vahinkoa tai vamman.

o Ald kiytd kiinnitystelineessé liimoja ruuvien 16ystymisen estimiseksi tai kaytd
projektorissa voiteluaineita tai 6ljyj4, silla projektorin kotelo voi murtua ja
aiheuttaa projektorin putoamisen kattotelineestd. Tama voi aiheuttaa
kattotelineen alla oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja vaurioittaa
projektoria.

« Jos kiinnitystelinettd, kiinnityslaitteistoa ei asenneta, projektori voi pudota. Kun
projektori asennetaan VESA-yhteensopivaan (75 x 75 mm) kiinnityslaitteistoon
kayttamalld valinnaista tai toimitukseen kuuluvaa kiinnitystelinettd (ELPMB65),
varmista, ettd kiinnita kiinnityslaitteiston kaikkiin projektorin kiinnitystelineen
kiinnityskohtiin. Varmista projektorin ja kiinnityslaitteiston kiinnitys myos
vaijerilla, joka on riittivan vahva kannattelemaan molempien painon.

« Al asenna projektoria paikkaan, jossa se altistuu runsaalle polylle tai kosteudelle
tai paikkaan, jossa se altistuu savulle tai hoyrylle. Muuten se voi ajheuttaa
tulipalon tai sahkoéiskun. Projektorin kotelo voi my®6s heiketé ja vahingoittua,
mika voi saada projektorin putoaman kiinnikkeesta.

Esimerkkejd ympiristoistd, jotka voivat aiheuttaa projektorin putoamisen

kotelon heikentymisen johdosta

« Sijainnit, joiden ilmassa on runsaasti savua tai hiukkasia, kuten tehtaat tai
keitti6t

« Sijainnit, joissa on syttyvid liuottimia tai kemikaaleja, kuten tehtaat tai
laboratoriot

« Sijainnit, joissa projektori voi altistua pesuaineille tai kemikaaleille, kuten
tehtaat tai keittiot

« Sijainnit, joissa kédytetdan usein aromaattisia 6ljyja, kuten rentoutumistilat

« Lihelld laitteita, jotka tuottavat runsaasti savua, hiukkasia tai vaahtoa
erilaisissa tapahtumissa

A\ Varoitus

« Al peiti projektorin ilmanotto- tai -poistoaukkoja. Jos aukkoja peitetiin,
sisdinen ldmpdtila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.

o Ald kdytd tai sdilytd projektoria paikoissa, joissa se voi altistua pélylle tai lialle.
Muuten projisoidun kuvan laatu voi heiket tai suodatin voi tukkeutua, mikd voi
johtaa toimintah4irioon tai tulipaloon.

o Ald asenna sitd epavakaalle tasolle tai paikkaan, jonka kantavuus ei vastaa
projektorin vaatimuksia. Muuten se voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa
onnettomuuden ja vamman.

« Kun asennat projektorin korkealle, tee tarvittavat toimenpiteet putoamisen
estamiseksi. Kaytd sidontanaruja varmistaaksesi turvallisuuden hatatilanteissa,
kuten maanjéristyksen aikana, ja ehkiistaksesi onnettomuudet. Jos asennusta ei
tehdi oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

« Ali asenna sijainteihin, joissa voi ilmetd suolavahinko, tai sijainteihin, joissa
projektori voi altistua syovyttaville kaasuille, kuten kuumien lahteiden
rikkikaasu. Muuten syopyminen voi aiheuttaa projektorin putoamisen. Se voi
aiheuttaa projektorissa myos toimintahairion.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat” s.15

« "Projisointietdisyys" s.16

» "Projektorin asentaminen VESA-yhteensopivaan kiinnityslaitteistoon tai
kolmijalkaan." s.17

« "Kuvan muoto" s.31

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.64

« "Kuvan korkeuden sidtdminen" s.30

« "Kuvan koon muuttaminen zoomauksella" s.35

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla" s.34

Projektorin asetus ja Asennusvalinnat

Voit asettaa tai asentaa projektorin seuraavilla tavoilla:



Projektorin sijoittaminen

Etu/Taka

o

o

Etuala ylosalaisin/Taka-ala Ylosalaisin

$ Jos projisoit katosta tai takaa, valitse oikea Projisointi-asetus ja jos on
tarpeen, sidda OSD-kierto-asetus.

@ Asetukset > Asennus > OSD-kierto

» Asiaan liittyvat linkit

« "Asennuksen varotoimet" s.16

« "Projisointitilat" s.29
Asennuksen varotoimet

Huomaa seuraavat varotoimet, kun asennat projektorin.

Asennustila

Huomaa
Varmista, ettd jatdt seuraavasti tilaa projektorin ympdrille, jottei ilmanpoisto- ja
ottoaukot esty.

RS
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@ 10cm
@ 20cm
@ 30cm

/A Huom

Asenna toimitukseen kuuluva verkkolaite yli 30 cm:n etéisyydelle projektorista. Jos
verkkolaitteen lampétila kohoaa projektorin kuumuuden vuoksi, projektori ei ehka
toimi oikein.

Projisointietaisyys

Projektorin sijoittamisetdisyys naytostd madrittad kuvan summittaisen koon.
Kuvan koko suurenee, mitd kauempana projektori on naytostd, mutta voi
vaihdella kuvasuhteen ja muiden asetusten mukaan.

Katso liitteestd lisdtietoja, kuinka etdille projektori on asetettava
valkokankaasta perustuen projisoidun kuvan kokoon.



Projektorin sijoittaminen

Kun trapetsivadristyma korjataan, kuvasta tulee hieman pienempi.

2,

» Asiaan liittyvat linkit
« "Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" s.91

Projektorin asentaminen VESA-yhteensopivaan
kiinnityslaitteistoon tai kolmijalkaan.

Voit asentaa projektorin VESA-yhteensopivaan kiinnityslaitteistoon tai
kayttaa valinnaista tai toimitukseen kuuluvaa kiinnitystelinetta (ELPMB65).

@ o Voit asentaa projektorin VESA-yhteensopivaan (75 x 75 mm)
kiinnityslaitteistoon.

« Voit asentaa projektorin kolmijalkaan, jossa voidaan kayttaa 1/4-
20UNC-kokoisa kiinteitd ruuveja.

« Kun asennat projektorin korkeaan sijaintiin, varmista, ettd asennat
valinnaisen turvavaijerisarjan (ELPWRO1) turvallisuuden vuoksi.

n Kadnna projektori ylosalaisin.

Loysaa takajalkoja kiertimalld niitd vastapdivéadn ja irrota ne sitten.




Projektorin sijoittaminen

Kun asennat projektorin korkeaan sijaintiin, pujota valinnainen JiQ Asenna kiinnitysteline projektoriin ja kiinnitd se paikalleen
turvavaijeri (ELPWRO1) kiinnitystelineen lapi. kiinnitystelineen mukana tulleilla ruuveilla.

A Huom

Ald kaytd kiinnitystelineen kiinnittimiseen takajalkoja, jotka irrotit
vaiheessa 2. Ne voivat irrota ja aiheuttaa projektorin putoamisen.

Asenna Projektori VESA-yhteensopivaan kiinnityslaitteistoon tai
kolmijalkaan. Katso lisitietoja kiinnityslaitteiston tai kolmijalan
toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

/A Huom

Kun asennat projektorin kolmijalkaan, varmista ettd kiinnitat kolmijalan
ruuvit pitdvasti. Jos sijoitat projektorin ylosalaisin, ruuvit voivat 19ystyé ja
aiheuttaa projektorin putoamisen kolmijalasta.



Projektorin sijoittaminen

Kun asennat projektorin korkeaan sijaintiin, kuten kattoon,

varmista, ettd kiinnitit valinnaisen turvavaijerisarjan (ELPWRO1)
karbiinihaan kohtaan, joka on riittdvin tukevakannattamaan
sekd projektorin ettd kiinnityslaitteiston painon.

Jos on valttimatontd, kiinnitd verkkolaite seinddn kayttamalla
kiinnitystelineen toimitukseen kuuluvaa verkkolaitteen pidinta.
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Kun kiinnitat verkkolaitteen seinddn tai kattoon, kdytd ruuveja

(M4 x 8-10), jotka ovat sopivia seini- tai kattomateriaalille.



Projektorin liitannat

Katso naistd osista, kuinka projektori liitetdédn erilaisiin projisointilédhteisiin.

Huomaa

Tarkista kaikkien liitettdvien kaapeleiden liittimien muoto ja suuntaus. Ali pakota
liitintd porttiin, jos se ei sovi sithen. Laite tai projektori saattaa vahingoittua tai
sithen voi tulla toimintahirio.

$ Katso Pika-aloitusopas luettelo projektorin toimitukseen kuuluvista
kaapeleista. Osta valinnainen tai kaupoista saatavia kaapeleita tarpeen
mukaan.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Videoldhteiden liittiminen" s.20

« "Liittaminen ulkoisiin USB-laitteisiin" s.20
 "Kuulokkeiden liittaminen" s.21

a Liitd toinen péd projektorin HDMI-porttiin.
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Videolahteiden liittaminen

Jos videoldhteessdsi on HDMI-portti, voit liittdd sen projektoriin HDMI-
kaapelilla ja ldhettdd kuvaldhteen audiota projisoidun kuvan kanssa.

Huomaa
Alé kytke videoldhdettd péidlle ennen sen liittdmistd projektoriin. Se voi
vahingoittaa projektoria.

o Jos projektoriin liitettavan laitteen portti on epétavallisen muotoinen,
kayta laitteen toimitukseen kuuluvaa kaapelia tai lisdvarusteena
saatavaa kaapelia.
« Jotkin videolaiteyypit pystyvit lahettdmaan erityyppisid signaaleja.
Tarkista videolaitteen toimitukseen kuuluvasta kdytt6oppaasta,
minka tyyppisid signaaleja voidaan lahettaa.

n Liitd HDMI-kaapeli videoldhteen HDMI-lhtsporttiin.

Liittaminen ulkoisiin USB-laitteisiin

Voit projisoida kuvia ja muuta sisdltoa kayttamatta videolaitetta liittamalla
minka tahansa ndistd laitteista projektoriin:

« USB-flash-asema
» Digikamera tai dlypuhelin
« USB-kiintolevy

@ « Digikameroiden tai dlypuhelinten on oltava USB:1l4 kiytt6on
otettavia laitteita, ei TWAIN-yhteensopivia laitteita, ja niiden on

oltava USB-massamuistiluokka-yhteensopivia.
« USB-kiintolevyjen on oltava ndiden vaatimusten mukaisia:

o USB-massatallennustila -yhteensopiva (kaikki USB-
massatallennustilaluokan laitteet eivt ole tuettuja)

o Alustettu FAT16/32-muotoon

o Itsendinen virransyotto omista AC-virtalahteistd (vaylavirtaa
kayttavit kiintolevyt eivit ole suositeltavia)

« Viltd useita osoita sisdltivien kiintolevyjen kiyttamistd

Jos USB-laitteesi toimitukseen kuuluu verkkolaite, liita se
sahkopistorasiaan.



Projektorin liitannat

Liitd USB-kaapeli tai USB-flash-asema projektorin USB-A-porttiin
kuten kuvassa.
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Huomaa

o Kiéytd toimitukseen kuuluvaa tai laitteen kanssa kaytettaviksi maaritettya
USB-kaapelia.

o Ali liitd USB-keskitinti tai yli 3 metrid pitkdd USB-kaapelia, laite ei
talloin ehké toimi oikein.

B Liitd toinen paa laitteeseesi, jos on tarpeen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "USB-laitteen irrottaminen" s.21
« "PC Free -esityksen projisointi” s.51

USB-laitteen irrottaminen

Kun lopetat projisoinnin liitetylld USB-laitteella, irrota laite projektorista.
n Kytke laite pois padlta ja irrota pistorasiasta, jos on tarpeen.

a Irrota USB-laite projektorista.

Kuulokkeiden liittaminen

Voit liittda kuulokkeet projektorin Audio Out -porttiin. Voit saataa
danenvoimakkuutta projektorin kaukosaatimelld.

Huomaa
Projektorin Audio Out -portti tukee vain 3-nastaisia kuulokkeita. Jos kiytd
muunlaisia kuulokkeita, audio ei ehkd kuulu normaalisti.

Liitd stereo-kuulokkeiden miniliitinkaapeli projektorin Audio Out -

porttiin.
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A\ Huom

Ali aloita toistoa korkealla danenvoimakkuusasetuksella. Akilliset voimakkaat
ddnet voivat ajheuttaa kuulon menetyksen.

Pienenna ddnenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisata
aanenvoimakkuutta véhitellen laitteen kdynnistdmisen jilkeen.



Kaukosaatimen paristojen asentaminen

Kaukosédddinté kaytetdan kahdella projektorin toimitukseen kuuluvalla AAA-

paristolla. A\ Varoitus
Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisilla varmistaaksesi,
Huomaa ettd asetat paristot oikein péin. Jos akkuja ei kiyteta oikein, ne saattavat
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kasittelya. rajahtad tai vuotaa aiheuttaen tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.
n Poista paristolokeron kansi, kuten kuvassa. 4 Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina sité alas, kunnes

se naksahtaa paikalleen.

a Poista vanhat paristot, jos on valttimatonta.
» Asiaan liittyvat linkit
+ "Kaukosdatimen kaytto" s.22

Hivita kaytetyt paristot paikallisten saiddosten mukaisesti.

: i o Kaukosaatimen kaytto
B Aseta paristot paikoilleen +- ja —-piaét osoitettuun suuntaan.

Kaukosédddin antaa sinun ohjata projektoria melkein mista tahansa kohtaa
huoneessa.




Kaukosaatimen paristojen asentaminen

On suositeltavaa osoittaa kaukosddtimelld projektorin vastaanottimia tassa
listatuilla etdisyyksilld ja kulmista.

i
bEROE -y
\

p
i

Zo0 =0
(1] @o -4
fololo} © l'
.
15°

loistelamppuvalaistus tai suora auringonvalo, muuten projektori voi
lakata vastaamasta komentoihin. Jolle aio kéyttad kaukosaddintd
pitkddn aikaan, poista paristot.

Valta kiyttamastd kaukosaddintd tiloissa, joissa on kirkas



Projektorin perusominaisuuksien kaytto

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttaaksesi projektorin perusominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kdynnistiminen" .25

« "Projektorin sammuttaminen" s.27

« "Projektorin valikkojen kielen valitseminen" 5.28

« "Projisointitilat" s.29

» "Kuvan korkeuden siditiminen" s.30

« "Kuvan muoto" s.31

 "Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla" s.34

« "Kuvan koon muuttaminen zoomauksella" s.35

» "Kuvaldhteen valinta" s.36

« "Kuvanlaadun saataminen (Viritila)" s.37

o "Terdvyyden sdadtdminen" s.39

« "Kuvan vérin sddtiminen" s.40

 "Valoldhteen kirkkauden sddtiminen" s.44

« "Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kaytto" s.45
« "Adnenvoimakkuuden sditiminen Ainenvoimakkuus-painikkeilla" s.46
« "Adnitilan muuttaminen" s.47



Projektorin kdynnistaminen

Kaynnista kaytettava videolaite, kun olet kytkenyt projektorin péalle. S Jfos bl A Memcinllos ayprs-nyin mmdklesn, vk
$ Tervetuloa-opas projektorin Asetukset-valikossa.
n Liitd verkkolaite projektorin verkkolaiteporttiin. @ Asetukset > Niiytto > Tervetuloa-opas

a Liitd virtajohto verkkolaitteeseen.

B Liitd virtajohto pistorasiaan. A Varoitus

« Al koskaan katso projektorin linssiin, kun valonlihde on pailld. Se voi
vahingoittaa silmié ja erityisen vaarallista lapsille.

o Kun kytket projektorin piille etailtd kaukosdatimelld, varmista, ette kukaan
katso suoraan linssiin.

« Eli estd projisoinnin aikana valoa projektorista kirjalla tai muulla esineelld. Jos
projektorista tuleva valo estetdén, alue, jossa valo loistaa, kuumenee, mika voi
aiheuttaa sulamisen, palamisen tai tulipalon syttymisen. Heijastunut valo voi
kuumentaa myds linssid, miké voi johtaa projektorin toimintahairioon.
Lopettaaksesi projisoinnin, kiytd A/V-mykistys-toimintoa tai kytke projektori
pois paalta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkkolaitteen turvallisuusohjeita” s.25
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.64

Projektori siirtyy valmiustilaan. Tama ilmaisee, ettd projektori

vastaanottaa virtaa, mutta ei ole vield kdynnistynyt. Verkkolaitteen turvallisuusohjeita

a Paina projektorin tai kaukosidtimen virtapainiketta kytkeiksesi Toimi ndiden turvallisuusohjeiden mukaisesti kdyttdessasi toimitukseen
projektorin pialle. kuuluvaa verkkolaitetta.
Projektorista kuuluu merkkidénia ja tilan merkkivalo vilkkuu sinisend, A Varoit
kun projektori lampida. Kun projektori on limmennyt, tilan aroitus
merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa sinisend. « Irrota seuraavissa tilanteissa projektori pistorasiasta ja jiti kaikki korjaukset
Kun kytket projektorin ensimmiisti kertaa paille, Tervetuloa-opas- pétevan huoltohenkilokunnan tehtavaksi. Kiyton jatkaminen néissd olosuhteissa
niyttd tulee nikyviin. Tervetuloa-opas niyttia tuotteen ominaisuuksia v e e o (P 21 G vl
ja projektorin kyttovinkkeja. « Jos verkkolaitteesta tulee savua.

o Jos verkkolaitteesta tulee poikkeavia hajuja tai 44nia.
« Jos verkkolaite on vahingoittunut.
« Jos nestettd tai vieraita esineitd joutuu verkkolaitteen sisadn.



Projektorin kdynnistaminen

A\ Varoitus

o Verkkolaitteen vdara kéytto voi johtaa toimintahdiriéon, tulipaloon tai
sdhkoiskuun. Tee seuraavat varotoimet kayttaessisi verkkolaitetta.

o Ald kiiytd muuta kuin projektorin toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta.

o Toimitukseen kuuluva verkkolaite on suunniteltu erityisesti télle
projektorimallille. Ald kéytd sitd muiden mallinen kanssa.

o Al kohdista verkkolaitteeseen voimakasta painetta tai iskuja.

« Al kasittele verkkolaitetta marin késin.

« Al asenna verkkolaitetta kapeaan tilaan ildka peiti sité liinalla.

o Ald kosketa verkkolaitetta pitkda aikaa, kun se on kytketty pistorasiaan. Se voi
aiheuttaa matalan lampotilan palovamman.

o Ald suihkuta verkkolaitteen paille syttyvid kaasuja, kuten hydnteismyrkkya.

o Al3 laita verkkolaitetta korkeapainesailioon tai kypsennysvilineeseen, kuten
mikroaaltouuni.

« Al4 sijoita verkkolaitetta lihelle projektorin ilmanpoistoaukkoa.

« Ali kiedo virtajohtoa verkkolaitteen ympirille.



Projektorin sammuttaminen

Kytke projektori pois paaltd kayton jalkeen.

$ « Kytke projektori pois pailtd kdyttoidn pidentdmiseksi, kun sité ei
kaytetd. Valoldhteen kayttoiké vaihtelee ympiristdolosuhteiden ja
kayton mukaan. Kirkkaus vahenee ajan myota.

Paina projektorin tai kaukosdatimen virtapainiketta.

Projektori nayttdd sammutuksen vahvistusnayton.

Haluatko katkaista virran?

Kvlld: Paina () -painiketta
Ei : Paina muuta painiketta

a Paina virtapainiketta uudelleen. (Jattddksesi sen paille, paina mitd
tahansa muuta painiketta.)

Valoldhde kytkeytyy pois padlti ja tilan merkkivalo sammuu.

B Siirtadksesi projektoria tai asettaaksesi sen sdilytykseen, varmista, ettd
kaikki projektorin tilamerkkivalot ovat sammuneet ja irrota sitten
virtajohto.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.64



Projektorin valikkojen kielen valitseminen

Jos haluat katsoa projektorin valikkoja viestejé toisella kielelld, voit vahtaa
kielen Kieli-asetuksessa.

n Kytke projektoriin virta.
a Paina kaukoséddtimen —palmketta.
B Valitse Asetukset-valikko ja paina .

ﬂ Valitse Kieli-asetus ja paina @
B Valitse kdytettava kieli ja paina @

(), . . R
G Paina tai @ poistuaksesi valikoista.



Projisointitilat

Projektorin sijoitustavan mukaan projisointitapaa on ehkd muutettava, jotta
kuvat tulevat projisoiduksi oikein.

« Etuala antaa projisoida poydailtéd valkokankaan edesta.

« Etuala/Ylosalaisin kddntaa kuvan ylosalaisin katto- tai seindkiinnityksesté
ylosalaisin projisoimiseksi.

o Taka-ala kddntda kuvan vaakasuunnassa lapikuultavan valkokankaan lapi
projisoimiseksi.

« Taka-ala/Yl6salaisin kiddntaa kuvan ylosalaisin ja vaakasuunnassa katosta
tai seindstd projisoitaessa ja lapikuultavan ndyton takaa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointitilan vaihtaminen valikoilla" .29
« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat” s.15

Projisointitilan vaihtaminen valikoilla

Voit muuttaa projisointitilan vaihtamaan kuvan ylosalaisin ja/tai vasemmalta
oikealla projektorin valikoilla.

n Kaynnistéd projektori ja nayta kuva.

a Paina kaukoséddtimen -palnlketta.

B Valitse Asetukset-valikko ja paina .

Valitse Asennus > Projisointi ja paina .
B Valitse projisointitila ja paina .

[Projisointi]

b Etuala
0 Etuala/Ylosalaisin

DTaka-ala
D Taka-ala/Ylosalaisin

B Paina tai @ poistuaksesi valikoista.



Kuvan korkeuden saataminen

Jos projisoit poydaltd tai muulta tasaiselta pinnalta ja kuva on liian korkealla
tai matalalla, voit sddtdad kuvan korkeutta projektorin saddettavalld jalalla.

Mitd suurempi kallistuksen kulma on, sitd vaikeampi on tarkentaa. Sijoita
projektori niin, ettd sitd taytyy kallistaa vain pienessd kulmassa.

n Kéynnistd projektori ja naytd kuva.

Voit pidentdi tai lyhentdd saadettdvai etujalkaa painamalla jalan
vapautusvipua.

Jalka tulee ulos projektorista.

Voit sadtad sijaintia enintadn 9 astetta.

B Vapauta vipu jalan lukitsemiseksi.

Jos projisoitu kuva ei ole suorakaiteen muotoinen, kuvan muotoa on
saadettava.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan muoto" s.31



Voit projisoida tasaisen, suorakaiteen muotoisen kuvan asettamalla
projektorin suoraan ndyton keskikohdan eteen ja pitaimalld sen vaakasuorassa.
Jos asetat projektorin kulmaan ndyttoon ndhden tai kallistat sitd ylos tai alas
tai vinoon sivulle, kuvan muotoa on ehka korjattava.

Kuva on korjauksen jalkeen hieman pienempi.

Parasta kuvien laatua varten on suositeltavaa sddtdd projektorin
asennussijainti oikean kuvakoon ja -muodon saavuttamiseksi.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Automaattinen pystytrapetsi" s.31

« "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsikorjauspainikkeella" s.31
« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.32

Automaattinen pystytrapetsi

Kun projektoria siirretddn tai kallistetaan, Autom. pystytrapetsi korjaa
automaattisesi pystytrapetsivdaristyman.

Autom. pystytrapetsi pystyy korjaamaan kuvan védristymén seuraavissa
tapauksissa:

« OSD-kierto -asetus on asetettu Pois-tilaan projektorin Asetukset-valikossa.
@ Asetukset > Asennus > OSD-kierto

@ o Autom. pystytrapetsi pystyy korjaamaan kuvanmuotoa 360 asteen
projisointikulmassa. Jos haluat korjata kuvan muotoa tarkemmin,

kayta kaukosddtimen —painiketta korjataksesi kuvaa
manuaalisesti.

o Jollet halua kayttad Autom. pystytrapetsi -toimintoa, aseta Autom.
pystytrapetsi Pois-tilaan projektorin valikossa.
@ Asetukset > Asennus > Trapetsi > V/P-trapetsikorjaus >
Autom. pystytrapetsi

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.64
« "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsikorjauspainikkeella" s.31

Kuvan muodon korjaaminen
Trapetsikorjauspainikkeella

Voit korjata epasaannollisesti suorakulmaisen kuvan muodon.
Korjataksesi vaaka- ja pystysuuntaisen vadristyman itsendisesti, kayta
kaukosddtimen —painiketta.

> -

« Et voi yhdistad V/P-trapetsikorj muihin kuvan muodon

korjausmenetelmiin.
« Voit korjata pystytrapetsivadristymad 34° ylos tai alas.

« Voit korjata vaakatrapetsipainikkeilla kuvan vaaristymaé 40° oikealle
tai vasemmalle.

n Kaynnistd projektori ja nayta kuva.

Paina kaukosddtimen -painiketta.
Nikyviin tulee Trapetsi sddtondytto:

[Trapetsil

Pystytrapetsi 0 O I T O
(< 0

Vaakatrapetsi 0 -
[Zoomaus]

Zoomaus Suur. O [ © Pien.




Kayta kaukosddtimen nuolipainikkeita valitaksesi pysty- tai

vaakatrapetsikorjauksen vililld ja sadtdadksesi kuvan muotoa tarpeen

mukaan.

o Pystytrapetsi

e -

 Vaakatrapetsi

‘-

-

a Kun olet valmis, paina @

Kuva on korjauksen jilkeen hieman pienempi.

Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -
toiminnolla

Voit kayttaa projektorin Quick Corner -asetusta epétasaisesti suorakaiteen
muotoisen kuvan muodon ja koon korjaamiseen.

n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva.
a Paina kaukosddtimen —palmketta.

B Valitse Asetukset-valikko ja paina @



ValitseAsennus > Trapetsi ja paina Paina nuolipainikkeita sdatadksesi kuvan muotoa tarpeen mukaan.

Palataksesi alueen valintandyttoon, paina .

. . . . E . . .
B ValitseQuick Corner ja paina @ Paina sitten uudelleen , jos on
tarpeen. « Jos niet timén ndyton, et voi sidtdd muotoa pitemmille

harmaan kolmion ilmaisemaan suuntaan.

[Trapetsil Return

0 V/P-trapetsikor;j

0 Quick Corner @

Néet aluevalintandyton.

G Valitse nuolipainikkeilla kuvan saddettava kulma. Paina sitten .

B Toista vaiheet 6 ja 7 tarvittaessa ja sddda jéljelld olevat kulmat.

g Kun olet valmis, paina @

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .64

Nollataksesi Quick Corner -korjaukset pidad @—painiketta
painettuna noin kaksi sekuntia, kun aluevalintandytt on
nékyvissi ja valitse sitten Kylla.



Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla

Voit korjata tarkennusta tarkennusvivun avulla.

o




Kuvan koon muuttaminen zoomauksella

Voit muuttaa kuvakokoa projektorin valikolla. B Paina vasenta tai oikeaa nuolipainiketta sadtdaksesi zoomiasetuksia ja
paina \_.
) [Asennus]
Zoomaus Suur. O [ © Pien.
n Kdynnistd projektori ja ndytd kuva. B Paina tai @ poistuaksesi valikoista.

a Paina kaukosddtimen —palnlketta.

B Valitse Asetukset-valikko ja paina @

. . . Ent
a Valitse Asennus > Zoomaus ja paina @



Kuvalahteen valinta

Kun projektoriin liitetddn useita kuvaldhteitd, kuten tietokone ja DVD-soitin,
voit vaihtaa yhdestd kuvaldhteesta toiseen.

n Varmista, ettd liitetty kuvaldhde, jota haluat kayttaa, on kytketty paille.

a Videokuvaldhteita kaytettdessd, aseta siséidn DVD- tai
mediatallennusviline ja paina Toista-painiketta.

B Paina kaukosditimen @—painiketta, kunnes néet kuvan haluamastasi
ldhteesta.

@ Kun kuvasignaalia ei tunnisteta, tarkista projektorin ja
kuvaldhteen viliset kaapeliyhteydet.



Kuvanlaadun s

ataminen (Varitila)

Projektorissa on kaytettdvissé eri véritiloja optimaalisen kirkkauden,
kontrastin ja vérin tarjoamiseksi erilaisissa katsomisymparistdissa ja eri
kuvatyypeilld. Voit valita tilan, joka on médritetty vastaamaan kuvaa ja

ympadristo, tai kokeilla kéytettavissa olevia tiloja.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Viritilan muuttaminen” s.37
o "Kéytettdvissa olevat varitilat" .37

« "Automaattisen luminanssin saddon kytkeminen paille" s.37

Varitilan muuttaminen

Voit muuttaa projektorin Viritila-tilaa kaukosdatimelld tai optimoida kuvan

katsomisymparistoosi.

n Kaynnista projektori ja naytd kuva.

a Paina kaukosddtimen -palmketta.

B Valitse Kuva-valikko ja paina .

Kuwva

Varitila
Valolahto
Kirkkaus
Vari
Teravyys

Videoalue

Palauta

Dynaaminen

V] ——

Rajoitettu (16-235)

Valitse Viritila ja paina .
B Valitse luettelosta kaytettava viritila ja paina @

G Paina tai @ poistuaksesi valikoista.

» Asiaan liittyvat linkit
 "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.63

Kaytettavissa olevat varitilat

Voit asettaa projektorin kidyttiméaan néitd varitiloja ympériston ja
kuvatyyppien mukaan.

Viritila Kuvaus

Dynaaminen Téama on kirkkain tila. Paras kirkkauden
priorisointiin.

Eloisa Paras erilaisten sisilt6jen katseluun kirkkaassa
ymparistossa.

Kirkas Elokuva Paras elokuvien kaltaisista sisdlloistd nauttimiseen

kirkkaassa ymparistdssa.

Elokuva Paras elokuvien kaltaisista sisalloistd nauttimiseen
pimedssa ymparistossa.
Luonnollinen Paras kuvan virin sdatamiseen.

Automaattisen luminanssin séadon kytkeminen

paalle

Voit kytked Dynaaminen kontrasti paille kuvan luminanssin optimoimiseksi
automaattisesti. Tdma parantaa kuvan kontrastia perustuen projisoimasi
sisallon kirkkauteen.



Kuvanlaadun saataminen (Varitila)

Kaynnisti projektori ja nayta kuva. @ . . o
n ¥ pro] Janayt G Painatal@pomtuaksem valikoista.

a Paina kaukosddtimen -painiketta.
B Valitse Kuva-valikko ja paina .

Varitila Dynaaminen
Valolahto 0 %[ &= 1
Kirkkaus
Vari
Teravyys

Videoalue Rajoitettu (16-235)
Palauta

a Valitse Kirkkaus > Dynaaminen kontrasti ja paina .

B Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina :
» Normaali vakiokirkkauden sddtimiseen.

» Nopea kirkkauden sddtimiseen heti, kun kohtaus vaihtuu.

[Dynaaminen kontrasti]

? Pois
0 Normaali
0 Nopea




Teravyyden saataminen

Voit hienoséddtad projisoitujen kuvien laadun eri osa-alueita. + Luodaksesi kuville selkeamman tekstuurin ja materiaalin tunnun,

n Kéynnistd projektori ja nayta kuva.
g Paina kaukoséddtimen —painiketta.
B Valitse Kuva-valikko ja paina .

Kuwva
Varitila
Valoldahto
Kirkkaus
Vari
Teravyys
Videoalue

Palauta

ﬂ Valitse Teridvyys ja paina @

saada Yksit.koht. korostus -asetusta.

[Terdavyys]

Teravyys

Kohinasalpa

MPEG-kohinanvaimennus Matala
Yksit.koht. korostus o= ]

Dynaaminen

0 %=

Rajoitettu (16-235)

(), . . T
B Paina tai @ poistuaksesi valikoista.

Tee tarpeen mukaan seuraava kullekin asetukselle:

o Saatadksesi kuvan ddriviivaa, sidada Terdvyys-asetusta.

« Vihentédksesi kuvan virinéd, siddd Kohinasalpa-asetusta.
o Vihentédksesi virindd MPEG-kuvissa, siddd MPEG:n

kohinanvaimennus -asetusta.



Kuvan varin saataminen

Voit hienoséddtad eri tavoin, kuinka véreja ndytetdan projisoiduissa kuvissa. B Paina vasenta tai oikeaa nuolipainiketta sadtdaksesi kuvan varisavyn.
» Asiaan liittyvat linkit —_— e Pr——

e e s et alkotasapaino
o "Virilampétilan sdito" s.40 Varilampétila 0LO = ] ©OH

+ "RGB-poikkeaman ja vahvistuksen sdataminen" s.40
o "Sdvyn, varikyllaisyyden ja kirkkauden sdatiminen" s.41
 "Gamman sdito" s.42
Korkeammat arvot sdvyttavit kuvaa siniseksi ja matalammat
punaiseksi.

Varilampétilan saito )
B Paina \= tai poistuaksesi valikoista.
Voit asettaa vérin yleisen sdvyn sdatdmalld Varilampotila -asetusta, jos kuva

on liian sinertdva tai punertava.

n Kiiynnisti projektori ja niiyti kuva. RGB-poikkeaman ja vahvistuksen sdaataminen

Voit sddtda kirkkaita tai tummia alueita saatamalla Siirtymi- ja Vahvistus-

a Paina kaukosditimen -painiketta. asetuksia kuvan yksittdisilld véreilld.
Kaynnista projektori ja nayta kuva.
g Valitse Kuva-valikko ja paina . n e pro) Janayt

Kuva a Paina kaukosditimen -palmketta.

Varitila Dynaaminen
Valolahto 0% &= 1]
Kirkkaus
Vari

Teravyys
Videoalue Rajoitettu (16-235)

Palauta

Valitse Viri > Valkotasapaino > Virilimpétila ja paina .



Kuvan varin saataminen

. o e s @ ndyttdd tayteldisemmaltd, mutta tummempien alueiden varjostusta on
B Valitse Kuva-valikko ja paina . vaikeampi erottaa.

Vahvistus-asetuksella kirkkaista alueista tulee kirkkaampia ja varjostus
Viritila Dynaaminen menetetddn, kun valitset korkean arvon. Kun valitset matalan sinisen
Valoldhto (7] —— arvon, kirkkaiden alueiden varjostus esitetidn eloisammin.

Kirkkaus

Vari &

LLodtid i) — . . Paina \ tai @ poistuaksesi valikoista.
Videoalue Rajoitettu (16-235)
Palauta

Savyn, varikyllaisyyden ja kirkkauden saataminen

Voit sadtda Savy-, Kylldisyys- ja Kirkkaus-asetuksia yksittiisille kuvan
vareille.

n Kaynnistd projektori ja nayta kuva.

. oo . . . Enter,
a Valitse Viri > Valkotasapaino > Mukauta ja paina G a Paina kaukosiitimen -painiketta.

Tee seuraavaa tarpeen mukaan kullekin vérille R (punainen), G (vihred)

ja B (sininen): B Valitse Kuva-valikko ja paina .

o Sadtadksesi kirkkaita tai tummia alueita, sdada Siirtymai-asetusta.
Kuva | Return @
o Saataaksesi kirkkaiden alueiden kirkkautta, sidada Vahvistus-asetusta. Viritila D-,fnaamin 2
Valoldhto 0 %[ = 1
Kirkkaus
[Mukautettul Viri
Siirtyma R
Siirtyma G

Teravyys
- = Videoalue Rajoitettu (16-235)
Siirtyma B
Vahvistus R
Vahvistus G
Vahvistus B

Palauta

cooooo
(4 Jla a jfa jfa 04 )
kk%kkk
v ivivivilviv)

Korkeammat arvot savyttavat kuvaa kirkkaammaksi ja matalammat
tummemmaksi.

Siirtyma-asetuksessa tummien alueiden varjostus esitetddn eloisammin,
kun valitset korkeamman arvon. Kun valitset matalan arvon, kuva



Kuvan varin saataminen

Valitse Viri > RGBCMY ja paina . Optimoidaksesi vérisavyn nakymén mukaiseksi ja saadaksesi

eloisamman kuvan, korjaa kuva sdatdmalla Nakym. mukaut. Gamma -
asetusta.

B Valitse saddettdva viri ja paina . @ Kuva > Kirkkaus > Nikym. mukaut. Gamma
n Kaynnista projektori ja nayta kuva.
a Paina kaukosditimen -painiketta.
B Valitse Kuva-valikko ja paina .

Kuva
G Tee tarpeen mukaan seuraava kullekin asetukselle: Varitila Dynaaminen
Valolahto 0% & ]
o Sadtddksesi yleistd vdrisdvyd, sinertdvai - vihertdvad - punertavaa, Kirkkaus
sdada Sdvy-asetusta. Vari
Teravyys
o Sadtadksesi vdrin yleistd eloisuutta, sdada Kylldisyys-asetusta. Videoalue Rajoitettu (16-235)

Palauta

o Saatadksesi vérin yleistd kirkkautta, sddda Kirkkaus-asetusta.

[R]

Savy R

Kylldisyys
Kirkkaus

Paina tai @ poistuaksesi valikoista. Valitse Kirkkaus > Gamma ja paina '

Gamman saato

Voit korjata projisoidun kuvan virien eroja, jotka ilmenevit eri ldhteiden
valilld, saatamallda Gamma-asetusta.



minen

Kuvan varin saat

Paina vasen- tai oikea-nuolipainiketta valitaksesi sdddettavin vérisavyn

B Valitse ja sdadadé korjausarvo.
gammasddtokaaviossa. Paina sitten yla- tai alanuolipainiketta

saatadksesi arvon ja paina “_.

Kun valitset pienemmain arvon, voit vahentdd kuvan yleista kirkkautta
tehdéksesi kuvasta teravimman. Kun valitset suuremman arvon, kuvien
tummat alueet tulevat kirkkaammiksi, mutta vaaleampien alueiden
varikylldisyys voi heiketa.

(), . . T
B Paina tai @ poistuaksesi valikoista.

B Jos haluat tehdd hienompia sddtojé, valitse Mukautettu ja paina @



Valolahteen kirkkauden saataminen

Voit sddtdd projektorin valonldhteen kirkkautta.

n Kéynnistd projektori ja nayta kuva.
a Paina kaukoséddtimen —painiketta.
B Valitse Kuva-valikko ja paina .

Kuva Return @
Varitila Dynaaminen
Valoldahto
Kirkkaus
Vari
Teravyys
Videoalue
Palauta

ﬂ Valitse Valoldhto ja paina @

B Paina vasenta ja oikeaa nuolipainiketta valitaksesi kirkkauden.

[Kuval
Valolahto 0%LOL =  JOH

ECO Normaali

G Paina tai @ poistuaksesi valikoista.



Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kaytto

Voit tallentaa mukautetut Kuva-valikkoasetukset videotuloillesi ja valita siteen » Tyhjennd muisti antaa tyhjentdd valitut muistiasetukset.

tallennetut asetukset aina, kun haluat kyttad niita. o Nimeid muisti uud. Antaa nimet tallennetun muistin uudelleen.

n Kéynnistd projektori ja nayta kuva.
g Paina kaukoséddtimen —palnlketta.
B Valitse Asetukset-valikko ja paina .

a Paina tai @ poistuaksesi valikoista.

o Tallennettu Viritila nakyy muistin nimen oikealla puolella.

o Poistaaksesi kaikki tallennetut muistit, valitse Muistin palautus
projektorin Palauta-valikossa.

ﬂ Valitse Muisti ja paina @

B Valitse jokin seuraavista tiloista:

o Lataa Muisti antaa korvata nykyiset asetukset tallennetuilla Kuva-
valikkoasetukset tallennetuilla asetuksilla.

o Tallenna Muisti antaa tallentaa nykyiset Kuva-valikkoasetukset
muistiin (10 muistia eri nimilld on kéytettavissa).

$ Jo kéytetty muistin nimi ilmaistaan siniselld merkilla.
Tallentaminen aiemmin tallennetun muistin péaalle korvaa
asetukset nykyisilld asetuksillasi.



ataminen Aanenvoimakkuus-painikkeilla

Ainenvoimakkuuden s

Ainenvoimakkuuspainikkeet ohjaavat projektorin sisiistd kaiutinjirjestelmaa.
n Kaynnistd projektori ja kdynnista video.

Laskeaksesi tai nostaaksesi danenvoimakkuutta, paina kaukosddtimen
@- tai -painiketta.

Aidnenvoimakkuusmittari tulee nikyviin ndyttoon.

A Huom

Al4 aloita toistoa korkealla dinenvoimakkuusasetuksella. Akilliset voimakkaat
adnet voivat aiheuttaa kuulon menetyksen.

Pienenna aanenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisata
aanenvoimakkuutta véhitellen laitteen kdynnistimisen jilkeen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.64



Ainitilan muuttaminen

Projektorissa on kaytettdvissé eri dédnitiloja optimaalisen dénen tarjoamiseksi
eri kuvatyypeille.

Voit valita tilan, joka on madritetty vastaamaan kuvaa tai kokeilla
kaytettdvissd olevia tiloja.

n Kaynnistd projektori ja kdynnista video.
a Paina kaukosddtimen —painiketta.
B Valitse Asetukset-valikko ja paina .

ﬂ Valitse Adni > Ainitila ja paina .

B Valitse ddnitilasi ja paina .

[Agnitila]

1 Standardi
0 Adni

0 Musiikki
0 Elokuva

G Paina tai @ poistuaksesi valikoista.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kéytettdvissd olevat ddnitilat" s.47

Kaytettavissa olevat danitilat

Voit asettaa projektorin kidyttdméan ndita ddnitiloja kdyttamasi tuloldhteen
mukaan:

Adnitila Kuvaus

Standardi Lihettdd audiota normaalilla ddnenlaadulla.
Aéni Paras puhutun danen kuunteluun.

Musiikki Paras musiikin kuunteluun. Matalat ja korkeat

aanenkorkeudet kuuluvat selvemmin.

Elokuva Paras videoitten tai elokuvien danen kuunteluun.
Matalia ja korkeita ddnenkorkeuksia korostetaan.




Projektorin ominaisuuksien saataminen

Toimi nédiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttadksesi projektorin sddtdominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "HDMI-linkki-ominaisuudet” 5.49

« "PC Free -esityksen projisointi"” s.51

« "Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)" s.56
« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapéisesti pois paalta (A/V-mykistys)" s.58

o "Turvakaapelin asentaminen" .59



HDMI-linkki-ominaisuudet

Kun HDMI CEC -standardin mukainen audio/video on liitetty projektorin . o i s
HDMI-porttiin, voit kdyttda projektorin kaukosdadinta linkitetyn laitteen g Valitse Asetukset-valikko ja paina '

madrattyjen toimintojen ohjaamiseen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liitettyjen laitteiden kdytt6 HDMI-linkki-ominaisuuksia kdyttamalld" s.49

Liitettyjen laitteiden kaytto HDMI-linkki-
ominaisuuksia kayttamalla

Voit valita liitetyn laitteen, joka on HDMI-linkki-toiminnon kéytettavissd ja
ohjata valittua laitetta kdyttamalla HDMI-linkki-ominaisuuksia.

$ « Sinun on mairitettava myos liitetty laite. Katso lisatietoja laitteen
toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

« Jotkut liitetyt laitteen tai kyseisten laitteiden toiminnot eivit ehka
toimi oikein, vaikka ne olisivat HDMI CEC -standardin mukaisia.
Katso lisédtietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

« Kéytd HDMI-standardia tukevaa kaapelia.

B Valitse Toiminta > HDMI-linkki ja paina @

Valitse Padlla HDMI-linkki-asetukseksi ja paina .

n Paina kaukosddtimen —palmketta.



HDMI-linkki-ominaisuudet

Valitse Laiteyhteydet ja paina @ + Virrankatk.-linkki toimii vain, kun liitetyn laitteen CEC-

virtalinkkitoiminto on otettu kéyttoon.

Laiteyhteydet-luettelo tulee nakyviin.
yatey A « Huomaa, etti liitetyn laitteen tilan mukaan (esimerkiksi, jos

se tallentaa), laitetta ei ehka voi kytked pois paalta.
B Valitse laite, jota haluat ohjata, ja josta haluat projisoida kuvia, ja paina

« Linkitetty laite on ilmaistu siniselld merkilla. B Paina @ poistuaksesi valikoista.

o Laitteen nimi jatetdan tyhjaksi, jos sitd ei tavoiteta.

Voit kidyttdd projektorin kaukosdddintd linkitetyn laitteen ohjaamiseen, kuten

@ toisto, pysdytys tai ddnenvoimakkuuden sddtaminen.
Paina valitaksesiHDMI-linkki-valinnat tarpeen mukaan.

« Kaiynnistyslinkki antaa ohjata, mitd tapahtuu, kun kytket » Asiaan liittyvat linkit
projektorin tai linkitetyn laitteen péille. Valitse PJ -> Laite tai « "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.64

Kaksisuuntainen kytkeédksesi linkitetyn laitteen paille, kun
projektori kytketdan paille. Valitse Laite -> PJ tai Kaksisuuntainen
kytkedksesi projektorin péille, kun linkitetty laite kytketddn paalle.

o Virrankatk.-linkki antaa ohjata, kytketdanko linkitetyt laitteet pois
paaltd, kun projektori kytketddn pois paalta.



PC Free -esityksen projisointi

Voit kdyttda projektorin PC Free -ominaisuutta aina, kun liitit USB-laitteen,
joka siséltdad yhteensopivia esitystiedostoja. Tamé mahdollistaa nopean ja

helpon esityksen ndyttamisen ja sen ohjaamisen projektorin kaukosaatimella.

jpg png
bmp avi
o » Il »
USB
—

» Asiaan liittyvat linkit

o "Tuetut PC Free -tiedostotyypit" s.51

« "PC Free -projisoinnin varotoimet" s.51

« "PC Free -diaesityksen aloittaminen" s.52

« "PC Free -elokuvaesityksen aloittaminen" s.53
« "PC Free -ndyttovalinnat" s.54

Tuetut PC Free -tiedostotyypit

Voit projisoida tdmén tyyppisia tiedostoja kayttamalld projektorin PC Free -
ominaisuutta.

o Saadaksesi parhaat tulokset, tallenna tiedostot tallennusvilineelle,
joka on alustettu FAT16/32-muotoon.

« Jos ilmenee ongelmia projisoidessa tallennusvalineeltd, joka on
alustettu muille kuin Windows-tiedostojérjestelmille, kokeile
tallennusvilineen alustamista Windowsille.

Tiedoston
sisalto

Tiedostoty

ypPpi
(tarkenne)

Tiedot

Kuva

jpg

Varmista, ettei tiedosto ole:

« CMYK-muotoa

» Progressiivista muotoa

o Korkeasti pakattu

« Resoluutioltaan yli 8192 x 8192

Varmista, ettei tiedosto ole:
 Resoluutioltaan yli 1280 x 800

.gif

Varmista, ettei tiedosto ole:

« Resoluutioltaan yli 1280 x 800
¢ Animoitu

o Lomitettu

-png

Varmista, ettei tiedosto ole:

« Resoluutioltaan yli 1920 x 1080
o Lomitettu

Elokuva

.avi

Tuki vain AVI 1.0:1le.
Varmista, ettei tiedosto ole:

o Tallennettu muulla kuin Motion JPEG -
videokoodekilla

o Tallennettu muulla kuin PCM- tai ADPCM-
audiokoodekilla

« Resoluutioltaan yli 1280 x 720
o Suurempi kuin 2 Gt

PC Free -projisoinnin varotoimet

Huomioi seuraavat varotoimet, kun kiytit PC Free -ominaisuuksia.

o Ali irrota USB-tallennuslaitetta, kun sitd kaytetddn, muuten PC Free -

ominaisuus ei ehka toimi oikein.




PC Free -esityksen projisointi

« Jos Valitse asema -naytto tulee nakyviin, valitse

o Et ehka voi kayttad turvallisuusominaisuuksia tietyissa USB- ' §

tallennuslaitteissa PC Free -ominaisuuden kanssa.

el e . . . - . nuolindppdimia painamalla asema ja paina .
« Liitettdessd USB-laitteeseen, jossa on verkkolaite, liitd verkkolaite U PP p Jap

sahkopistorasiaan, kun kaytat laitetta projektorin kanssa. » Néyttddksesi toisen USB-aseman kuvia, korosta Valitse asema

« Jotkut kaupoista saatavat USB-kortinlukijat eivét ehké ole yhteensopivia tiedostoluettelondyton yldosassa ja paina .
projektorin kanssa.

« Et voi korjata trapetsivadristymaa projisoidessasi PC Free -tilassa, joten a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi:
korjaa kuvan muoto ennen esityksen aloittamista.

« Jos aiot ndyttaa laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta

Enter

nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina “_.

PC Free -diaesityksen aloittaminen o Siirtydksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos

. . Enter
Ja paina .

Kun olet liittanyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tulolédhteeseen
ja aloittaa diaesityksen.

B Tee jokin seuraavista:
' Voit muuttaa PC Free -toimintavalintoja tai lisitd erikoistehosteita » Nayttadksesi yksittdisen kuvan, korosta kuva nuolipainikkeita

painamalla ja paina . (Paina @-painiketta palataksesi

korostamalla Valinta-kohdan nayton alaosassa ja painamalla . 8 e
tiedostoluettelondyttoon.)

« Nayttddksesi kansion kaikki kuvat diaesityksend, korosta
Paina kaukosddtimen @—painiketta vaihtaaksesi USB-ldhteeseen. nuolipainikkeita painamalla Diaesitys-valinta alhaalla naytSssa ja

PC Free -tiedostoluetteloniyttd tulee nikyviin. paina \_.

e - « Voit muuttaa kuvan vaihtumisaikaa korostamalla Valinta-

kohdan néytossi alhaalla ja painamalla &,

« Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin nayttoalue tai sisdltaa
ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nékya lyhennettyna tai
muutettuna vain nayttoruudussa.




PC Free -esityksen projisointi

Kayta projisoidessasi seuraavia komentoja néyton ohjaamisessa: Voit muuttaa PC Free -kdyton valintoja korostamalla Valinta-kohdan

o Kierrd ndytossd olevaa kuvaa painamalla yla- tai alanuolipainiketta. niytossi alhaalla ja painamalla &,

Paina kaukosditimen @-painiketta vaihtaaksesi USB-ldhteeseen.
PC Free -tiedostoluettelondytto tulee nékyviin.

« Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvaan painamalla vasen- tai oikea-

nuolipainiketta.
- R, e - T % o+ Jos Valit -néyttd tulee nikyviin, valit
B Pysiayttadksesi nayton, toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tai paina @ Jos Valitse asema -niyttd tulee nakyviin, valitse
painiketta. nuolindppdimid painamalla asema ja paina .

Témi palauttaa tiedostoluettelonayttdon. « Nayttadksesi elokuvatiedostoja toisesta USB-asemasta, korosta

Valitse asema tiedostoluettelondyton yldosassa ja paina .
G Kytke USB-laite pois pédlti, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite

projektorista.
a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi:
« Jos aiot ndyttda laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta
PC Free -elokuvaesityksen aloittaminen nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina o)

Kun olet liittanyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tuloldhteeseen - Siirtyaksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos
Enter,

ja aloittaa elokuvasi. ja paina \_.



PC Free -esityksen projisointi

B Toistaaksesi elokuvan, korosta tiedosto nuolipainikkeita painamalla ja PC Free -n 5ytt ovalinnat

paina \_.
Voit valita ndmé nayttovalinnat, kun kaytiat PC Free -toimintoa. Kayttaaksesi

%, Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin niyttoalue tai sisalta tatd ndyttod, korosta Valinta PC Free -tiedostoluettelondyton alaosassa ja
ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nakya lyhennettyna tai

L paina .
muutettuna vain nayttéruudussa.
« Jos haluat toistaa kaikki kansion elokuvat perdkkiin, valitse # valinta
Diaesitys-valinta naytossé alhaalla. !
Wiytd asetus
Niyttsjirjestys B Nimijir. @ [P
a aa i i i @ L] . Lajittelusuunta Welsevasea ol L "
Pysdyttadksesi elokuvan toiston, paina \.=/-painiketta, korosta Lopeta ja
paina . Diaesityksen asetus
. . . . e s Jatkuva toisto
Tédma palauttaa tiedostoluettelondyttoon.
Kuvan vaihtumisaika EELLULL B
B Kytke USB-laite pois paltd, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite = L
. . T T satnnanen
projektorista. i -
— U T
Asetus Valinnat Kuvaus
Nayttojarjestys Nimijarj. Niyttad tiedostot nimijarjestyksessé
Péiv jarj. Niyttaa tiedostot
paivimaarajarjestyksesséd
Lajittelusuunta Nousevassa Lajittelee tiedostot ensimmadisestd
viimeiseen -jéirjestyksessa
Laskevassa Lajittelee tiedostot viimeisestd
ensimmadiseen -jirjestyksessa
Jatkuva toisto Paalla Toistaa diaesitystd jatkuvasti
Pois Toistaa diaesityksen kerran




PC Free -esityksen projisointi

Asetus Valinnat Kuvaus
Kuvan Ei Ei ndyti seuraavaa tiedostoa
vaihtumisaika automaattisesti
1-60 sekuntia Niyttad tiedostoja valitun ajan ja
vaihtaa seuraavaan tiedostoon
automaattisesti; korkearesoluutioiset
kuvat voivat vaihtua hieman
hitaammin
Tehoste Ei Ei vaikutusta
Siirtyma Siirtymd kuvien vililld
pyyhkiisytehosteella
Hajonta Siirtyma kuvien valilla
hiivytystehosteella
Satunnainen Siirtymét kuvien valilla satunnaisella

tehostevalikoimalla




Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

Voit lahettdd kuvan projektoriin mobiililaitteista, kuten kannettavat, . @ . . e [enter
dlypuhelimet ja tabletit, kdyttamalla Miracast-teknologiaa. n Paina -pa1n1ketta, valitse Asetukset-valikko ja paina O

Jos laitteesi tukee Miracast-tekniikkaa, sinun eri tarvitse asentaa mitaan
lisdaohjelmistoa. Kun kiytit Windows-tietokonetta, varmista, ettd valttamaton
sovitin Miracast-yhteyttd varten on kaytettavissa.

Huomioi seuraavat rajoitukset kiytettdessd Screen Mirroring -ominaisuuksia.

« Et voi toistaa lomitettua kuvaa.
« Et voi toistaa monikanava-audiota 3ch:lla (kanava 3).

« Et voi projisoida kuvia, joiden resoluutio on yli 1920 x 1080 ja kuvanopeus
yli 30 fps.
« Et voi toistaa 3D-videota.

« Et ehka voi laitteesi mukaan ndhdd Miracast-yhteydelld sisdltojd, joilla on
tekijanoikeussuojaus.

« Ald vaihda projektorin Screen Mirroring-asetus Screen Mirroring -
projisoinnin aikana. Se voi aiheuttaa projektorin yhteyden katkeamisen ja
uuden yhteyden muodostaminen voi kestd jonkin aikaa.

o ) ) a Valitse Toiminta > Screen Mirroring ja paina .
@ Asetukset > Toiminta > Screen Mirroring-asetus

B Valitse Screen Mirroring -asetukseksi Paalla.
Mobiililaitteet, joissa on asennettuna Android tai Windows 8.1 tai

uudempi, tukevat pddosin Miracastia.

[Toimintal Return

Miracast-tuki vaihtelee mobiililaitteen mukaan. Katso lisdtietoja
mobiililaitteen kayttooppaasta. Asetukset HDMI-linkki

Screen Mirroring ®Paalla

. . g P Me Screen Mirroring-asetus
» Asiaan liittyvat linkit

Virransaastotila Pois
« "Screen Mirroring -asetusten valinta" s.56 Virr.séast.til. aika 0 min =]
« "Yhteyden muodostaminen kdyttimalld Screen Mirroring -toimintoa Ggfé'iastkj‘:’"”'sws Eg:f

. . . "
Miracast-toiminnon kanssa" s.57 Energ. saasto Valm. Pois

HDMI EQ -asetus 0

Screen Mirroring -asetusten valinta

Sinun on valittava projektorille Screen Mirroring -asetukset projisoidaksesi
kuvia mobiililaitteestasi.

Valitse Screen Mirroring -asetus ja paina .



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

B Ascta Nayton nimi -asetus tarpeen mukaan. Yhteyden muodostaminen kayttamalld Screen

e Mirroring -toimintoa Miracast-toiminnon kanssa

[Screen Mirroring-asetus]

Nayton nimi Jos mobiililaitteesi, kuten dlypuhelin, tukee Miracastia voit yhdistda sen
Toimintatila ) Perus projektoriin langattomasti ja projisoida kuvia. Voit toistaa audiota projektorin
Sadda suorituskykya 0 kaiutinjarjestelmén yhdistdmalla kayttamélld Screen Mirroring -toimintoa.

Laajennettu
Palauta

Valitse projektorin Screen Mirroring-asetukset tarpeen mukaan.

Paina kaukosditimen @—painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring -

lahteeseen.
G Valitse Toimintatila-asetus.

Niet Screen Mirroring -valmiustilandyton.
 Perus antaa muodostaa yhteyden perusvalinnoilla.

« Laajennettu antaa muodostaa yhteyden lisiasetusvalinnoilla. Kiyta mobiililaitteessa Miracast-toimintoa etsidksesi projektorin.

Néet luettelon kaytettdvissd olevista laitteista.
Valitse Sdddad suorituskykya -asetus tarpeen mukaan.

Voit sddtdd Screen mirroring -nopeutta/laatua. Valitse pieni numero
parantaaksesi laatua ja suuri numero lisdtdksesi nopeutta.

Valitse luettelosta projektorin Nayton nimi.

Jos ndet mobiililaitteessa PIN-koodin sydttéruudun, syotd Screen

B Valitse Laajennettu-kiyttotilaa varten Laajennettu-asetus. Mirroring -valmiustilandyt6lld tai projisoidussa kuvassa alhaalla
oikealla nakyva PIN-koodi.

GO0 0 08

 Katkaise yhteys antaa valita kokouksen tyypin. Valitse Paalla

yhdistddksesi toiseen mobiililaitteeseen Screen Mirroring - Projektori ndyttdd kuvan mobiililaitteestasi.

projisoinnin aikana tai Pois yhdistddksesi ainoastaan yhteen

laitteeseen. Yhteyden muodostaminen saattaa kestédd jonkin aikaa. Ald irrota
. Kanava antaa valita Screen Mirroring -toiminnon kiyttimén projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi

aiheuttaa laitteen pysahtymisen tai toimintahairion.
langattoman kanavan. pysanty.

Mobiililaitteen mukaan sinin on ehka poistettava laite, kun

. . e .. muodostat yhteyden. Toimi laitteen néyton ohjeiden mukaisesti.
g Kun olet valinnut asetukset, valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden

mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.



Kuvan ja aanen kytkeminen tilapaisesti pois paalta (A/V-mykistys)

Voit kytked projisoidun kuvan ja dénen tilapéisesti pois paaltd. Aéni ja video
pysyvat kuitenkin péalld, joten et voi jatkaa projisointia pysdytyskohdasta.

-

n Paina kaukosddtimen —painiketta.

Valoldhde sammuu ja projisoitu kuva ja dani keskeytyvit.

a Kytkedksesi kuvan ja ddnen takaisin paille, paina —painiketta
uudelleen.



Turvakaapelin asentaminen

Voit kdyttda projektorin lukitusaukkoa Kensington Microsaver Security
system -turvajdrjestelman kiinnittdmiseen varkauden estamiseksi.

§ Katso lisitietoja Microsaver Security System -jarjestelmastd osoitteesta
http://www.kensington.com/.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin osat - Etu/Yl4d" 5.9


http://www.kensington.com/

Valikkoasetusten saataminen

Kiayta projektorin valikkojérjestelmaa ja muuta projektorin asetuksia toimimalla timan osan ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin valikkojen kdyttiminen" s.61

« "Néyttonappdimiston kdyttdminen" s.62

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" 5.63

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.64

« "Projektorin tietondytto - Info-valikko" s.67

« "Projektorin palautusvalinnat - Palauta-valikko" 5.68

« "Valikkoasetusten kopiointi projektorien vélilld (erdasetus)” s.69



Projektorin valikkojen kdyttaminen

Voit kdyttda projektorin valikoita sddtadksesi projektorin toimintaa sadtavia
asetuksia. Projektori ndyttda valikot naytolla.

Paina kaukosddtimen -palmketta.

Valikkondyttoon tulee nakyviin Kuva-valikkoasetukset.

Varitila Dynaaminen
Valolahto 0 %[ &= 1
Kirkkaus
Vari
Teravyys

Videoalue Rajoitettu (16-235)

Palauta

Paina ylos- tai alas-nuolipainikkeita selataksesi vasemmalla listattuja
valikoita. Kunkin valikon asetukset on néytetty oikealla.

B Muuttaaksesi valikossa nékyvid asetuksia, paina @
a Voit selata asetuksia painamalla ylos- tai alas-painikkeita.

Voit muuttaa asetuksia painikkeilla, jotka on listattu valikkoniyttojen
alaosassa.

G Palauttaaksesi kaikki valikkoasetukset oletusasetuksiin, valitse Palauta.

Kun lopetat asetusten muuttamisen valikossa, paina @

B Paina tai @ poistuaksesi valikoista.



Nayttonappaimiston kayttaminen

Voit kdyttda nayttondppdimistod numeroiden ja merkkien syottamiseen.

n Korosta kaukosdatimen nuolipainikkeilla numero tai kirjain, jonka
haluat lisétd, ja paina -painiketta.

Backsp Del

- =
Space | AllDel
Cancel  Finish

@ Joka kerta, kun valitset CAPS-ndppiimen, kirjainkoko vaihtuu
isojen ja pienten kirjainten vililld. Joka kerta, kun valitset
SYM1/2-ndppidimen, kehyksen ymparéiméa symboli vaihtuu.

Kun olet syottianyt tekstin, valitse nappdimist6lld Finish vahvistaaksesi
syotteet. Valitse Cancel peruaksesi syotetyn tekstin.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Kaytettdvissd oleva teksti kdyttdmalld ndyttonappaimistod” s.62

Tekstityyppi

Tiedot

Symbolit

1"#$% & " ()*+,-./3<=>?2@[\]
/\_‘{|}~

Kaytettavissa oleva teksti kayttamalla
nayttonappadimistoa

Voit syottad seuraavan tekstin kdyttdmalla nayttonappaimistoa.

Tekstityyppi Tiedot

Numerot 0123456789

Aakkoset ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz




Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko

Kuva-valikon asetuksilla voit sddtda parhaillaan kdyttamasi tulolahteen

kuvanlaatua.

Varitila
Valolahto
Kirkkaus
Vari
Teravyys

Videoalue

Palauta

Dynaaminen

VK] ——

Rajoitettu (16-235)

Asetus Valinnat Kuvaus
Virisdavy Sadtad vihred-magenta-savyjen
tasapainoa kuvassa.
Valkotasapaino Virilampétila: Asettaa varilimpotilan
valitsemasi varitilan mukaan.
Korkeammat arvot savyttivit kuvaa
siniseksi ja matalammat punaiseksi.
Mukautettu: sdataa yksittdisia
poikkeaman ja vahvistuksen R
(punainen), G (vihred) ja B (sininen)
osia.
RGBCMY Saataa yksilollisesti savya, varikyllaisyytta
ja kirkkautta kullekin viérille R
(punainen), G (vihred), B (sininen), C
(syaani), M (magenta) ja Y (keltainen).
Terdvyys Terdvyys Saitaa kuvan yksityiskohtien teravyytta
tai pehmeytta.
Kohinasalpa Vihentdd analogisten kuvien véilkyntda.
MPEG- Vihentdd MPEG-videossa nakyvaa
kohinanvaimennus | kohinaa tai artefakteja.
Yksit.koht. korostus | Luo kuville selkedimmin tekstuurin ja
materiaalin tunnun.
Videoalue Automaattinen Asettaa videoalueen vastaamaan HDMI-
Rajoitettu (16-235) | Porttiin liitetyn laitteen asetusta.
Tiiysi (0-255)
Palauta — Palauttaa kaikki Kuva-valikon sddtoarvot

valituille varitiloille oletusasetuksiin.

Asetus Valinnat Kuvaus
Viritila Katso luettelo S4atad kuvan virien eloisuutta eri
kaytettavissd kuvatyypeilld ja ympéristoissa.
olevista viritiloista
Valolahto Kéytettdvissd olevat | Saatda valoldhteen kirkkauden.
vaihtelutasot
Kirkkaus Kirkkaus Vaalentaa tai tummentaa kuvaa yleisesti.
Kontrasti S4atad kuvan vaaleiden ja tummien
alueiden eroa.
Nakym. mukaut. Sdatad vireja nakyman mukaan
Gamma eloisamman kuvan tuottamiseksi. Valitse
suuri numero parantaaksesi kontrastia.
Gamma Sdatad varitysta valitsemalla yhden
gamma-Kkorjausarvoista tai viittaamalla
gamma-kaavioon.
Dynaaminen Sdatad projisoinnin luminanssin kuvan
kontrasti kirkkauteen perustuen.
Viri Virikyllaisyys Saataa kuvan vérien intensiteettia.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Kaytettdvissa olevat varitilat" s.37
« "Valoldhteen kirkkauden sdatiminen" s.44
« "Terdvyyden sddtdminen" s.39
« "Kuvan virin sddtdminen” s.40




Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko

Asetukset-valikon valinnoilla voi mukauttaa erilaisia projektorin

ominaisuuksia.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Sanoma

Aseta Pailla ndyttaaksesi projisoidussa
kuvassa viestejd, kuten varitilan nimi,
kuvasuhde tai korkean lampétilan
varoitus. Aseta tilaan Pois, jollet halua
nayttaa viesteja.

Aloitusruutu

Aseta Pddlld nayttdaksesi Epson-logon
projektorin kiynnistyessa.

Valmiustilan vahv.

Aseta Pois sammuttaaksesi projektorin
ndyttdmattd sammutuksen
vahvistusndyttod, kun painat
ohjauspaneelin tai kaukosddtimen
virtapainiketta.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Asni

Asnenvoimakkuus

S4atad projektorin kaiutinjirjestelmén
aanenvoimakkuutta.

Adnitila

Valitse suosikkitila danildhdolle
projektorin kaiutinjarjestelmastd
toistosisallon mukaan.

Asennus

Trapetsi

V/P-trapetsikorj:valitse korjataksesi
kuvamuotoa vaaka- ja pystysuunnissa.

Quick Corner: Valitse oikea kuvamuoto
ja kohdistus kayttimalld
kuvaruutuvalikkoa.

Zoomaus

Saatda kuvan kokoa.

Projisointi

Valitsee projektorin suunnan nayttdon

néhden niin, ettd kuva projisoituu oikein.

OSD-kierto

Kiertaa valikkonaytta 90°.

Niiyttd

Tervetuloa-opas

Niyttda Tervetuloa-opas, joka esittelee
tuotteen ominaisuuksia ja antaa
projektorin kayttovinkkeja.

Toiminta

HDMI-linkki

Laiteyhteydet: listaa HDMI-portteihin
liitetyt laitteet.

HDMI-linkki: ottaa HDMI-linkki-
ominaisuudet kiyttoon tai pois kaytosta.
Kéaynnistyslinkki: ohjaa, mité tapahtuu,
kun kytket projektorin tai liitetyn laitteen
paalle.

 Kaksisuuntainen:kdynnistaa
automaattisesti liitetyn laitteen, kun
kdynnistat projektorin, ja pdin vastoin.

o Laite -> PJ:kdynnistd4 projektorin
automaattisesti, kun kdynnistat liitetyn
laitteen.

« PJ -> Laite: kdynnistd liitetyn laitteen
automaattisesti, kun kdynnistit
projektorin.

Virrankatk.-linkki:ohjaa kytketdanko
liitetyt laitteet pois paaltd, kun kytket
projektorin pois paalta.

Screen Mirroring

Valitse Pailld projisoidaksesi Nayton
peilaus -ominaisuuksilla.

Screen Mirroring-
asetukset

Maarittdad Screen Mirroring-asetuksesi.




Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus

Virransaistotila Kytkee projektorin automaattisesti pois
paaltd madratyn kayttamattomyysjakson
jalkeen (kun Paalld).

Virr.sdast.til. aika | Asettaa aikavélin Virransdistotila.

Valaistus Kytkee projektorin tilamerkkivalot pois
paalti.

Energ. sddsto Valm. | Aseta Pois syottdaksesi virtaa
projektoriUSB-A-porttiin liitetylle
laitteelle, vaikka projektori olisi
valmiustilassa (kun virta on pois paaltd).

HDMI EQ -asetus | Sdéadd HDMI-tulosignaalitaso HDMI-
porttiin liitettyjen laitteiden mukaan. Jos
kuvassa on paljon hairi6ti, tai jos
ilmenee ongelma, kuten ettei projisoitua
kuvaa ndy, muuta asetusta.

Jos kuvaa ei ndy kaytettdessa
minikokoista median suoratoistolaitetta,
valitse 1.

Muisti Lataa muisti Tallenna mukautetut asetussarjat

Tallenna muisti muistiin.

Tyhjennd muisti

Nimed muisti uud.

Kieli Eri kielia Valitse projektorin valikon
kaytettavissa viestindyttojen kieli.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Palauta

Nollaa kaikki Asetukset-valikon
saatoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

o Zoomaus

« Projisointi

« Kaynnistyslinkki

o Virrankatk.-linkki
 Screen Mirroring
 Energ. sdédsto Valm.
« HDMI EQ -asetus

e Muisti

o Kieli

» Asiaan liittyvat linkit
« "Asetukset-valikko - Screen Mirroring -asetukset" s.65

« "Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)" s.56
« "Kuvan muoto" s.31

o "HDMI-linkki-ominaisuudet" s.49

« "Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kayttd" s.45
+ "Adnenvoimakkuuden sddtiminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla" s.46

o "Adnitilan muuttaminen" s.47

Asetukset-valikko - Screen Mirroring -asetukset

Asetukset Screen Mirroring-asetus -valikossa antava valita Screen Mirroring

-asetukset.




Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko

@ Asetukset > Toiminta > Screen Mirroring-asetus

[Screen Mirroring-asetus]

Nayton nimi
Toimintatila

Sdada suorituskykya
Laajennettu
Palauta

Perus
0

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Nayton nimi

Korkeintaan 32
aakkosnumeerista
merkkia

Syotd nimi, jolla projektori yksiloidaan,
kun etsit projektoria Screen mirroring -
ominaisuudella.

Toimintatila

Perus
Laajennettu

Valitse Laajennettu muodostaaksesi
yhteyden lisdvalinnoilla.

Saada
suorituskykyd

1-4

Sdatad Screen mirroring -
nopeutta/laatua.
Kun haluat lisdtd kuvan laatua, valitse

pieni numero. Kun haluat véhentdd
kuvan laatua, valitse suuri numero.

Laajennettu

Kéytettavissd, kun olet asettanut
Toimintatila-asetukseksi Laajennettu.

Katkaise yhteys

Aseta Pailla-tilaan antaaksesi toisen
laitteen keskeyttdd kuvan projisoinnin.
Aseta Pois-tilaan antaaksesi yhden

laitteen muodostaa yhteyden projektoriin
ilman keskeytysta.

Kanava

Valitsee Screen Mirroring -toiminnon
kayttdmén langattoman kanavan.

Palauta

Palauttaa kaikki Screen Mirroring-
asetus-valikon saatoarvot
oletusasetuksiin.




Projektorin tietonaytto - Info-valikko

Voit ndyttaa tietoja projektorista sekd version Info-valikolla. Et kuitenkaan
voi muuttaa mitddn valikon asetuksia.

Projektoritiedot
Valotilatiedot

Screen Mirroring-tiedot
Versio

Tietokohde Kuvaus
Projektoritiedot Néyttaa projektorin tiedot.
Valotilatiedot Néyttaa projektorin valoldhteen kayttétuntien maéran.

Screen Mirroring-tiedot

Niytd liitdntatiedot Screen Mirroring -ldhteesté
projisoitaessa.

Versio

Niyttad projektorin laiteohjelmistoversion.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Info-valikko- Projektorin Info-valikko" s.67

Voit ndyttda tietoja projektorista ja tuloldhteistd ndyttamalld Projektoritiedot-

Info-valikko- Projektorin Info-valikko

valikon projektorin Info-valikossa.

[Projektoritiedot]

Kayttotunnit OH
Lahde HDMI
Tulosignaali ——
Kuvatarkkuus 0 x 0
Virkistystaajuus 0,00 Hz
Synkr.tiedot SGNN 00000

Tila
Tuotteen nimi
Sarjanumero

Tietokohde Kuvaus

Kéyttotunnit Niyttad projektorin kiyttotunnit alkaen siitd, kun
projektori kdynnistettiin.

Lihde Néyttdd sen portin nimen, johon nykyinen tuloldahde
on liitetty.

Tulosignaali Néyttad nykyisen tuloldhteen tulosignaaliasetuksen.

Kuvatarkkuus Néyttad nykyisen tuloldhteen resoluution.

Virkistystaajuus Niyttad nykyisen tuloldhteen virkistystaajuuden.

Synkr.tiedot Nayttaa tiedot, joita huoltoteknikko saattaa tarvita.

Tila Néyttda projektorin ongelmista tiedot, joita
huoltoteknikko saattaa tarvita.

Tuotteen nimi Néyttad projektorin tuotenimen.

Sarjanumero Niyttdd projektorin sarjanumeron.




Projektorin palautusvalinnat - Palauta-valikko

Voit nollata useimmat projektorin asetukset niiden oletusarvoihin kayttamalla
Palauta-valikkoa.

Asetus Valinnat Kuvaus

Muistin palautus — Nollaa tallennetun muistin nimen ja
asetukset.

Palauta kaikki — Nollaa useimmat projektorin asetukset
niiden oletusarvoihin.

Et voi nollata seuraavia asetuksia kdyttdmalla Palauta kaikki -valintaa:

« Zoomaus

« Screen Mirroring-asetukset
o Muisti

« Kieli



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

Kun olet valinnut projektorin valikkoasetukset yhdelle projektorille, voi
kopioida asetukset muihin projektoreihin seuraavilla menetelmilld, jos ne ovat
samaa mallia.

o kayttimalla USB-flash-asemaa
« liitdmalla tietokoneen ja projektorin USB-kaapelilla

Et voi kopioida mitddn yksittdisen projektorin ainutkertaisia tietoja, kuten
Screen Mirroring -asetukset tai Info-valikko.

o Suorita erdasetus ennen kuva-asetusten, kuten trapetsivadristyman
korjaus, sadtamistd. Koska kuvansiatoéarvot kopioidaan myos toiseen
projektoriin, sdit6jd, jotka teit ennen erdasetusta, korvataan ja
sddtamasi projisoitu nayttd voi muuttua.

A Huom

Epson ei ota vastuuta erdasetuksen epdonnistumisista eikd niihin liittyvista
korjauskustannuksista, jotka johtuvat virtakatkoksista, tiedonsiirtovirheistd tai
muista ongelmista, jotka voivat aiheuttaa sen kaltaisia virheita.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Asetusten siirtaminen USB Flash -asemasta” s.69
« "Asetusten siirtaminen tietokoneesta" s.70

Asetusten siirtaminen USB Flash -asemasta

Voit kopioida valikkoasetukset yhdestd projektorista toiseen saman malliseen
USB flash -asemalla.

@ USB flash -aseman on oltava FAT-muotoa, eiki siini saa olla kdytossa
mitddn suojaustoimintoa. Poista kaikki tiedostot asemasta ennen sen
kayttod erdasetukseen, muuten asetukset eivit ehka tallennu oikein.

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin
merkkivalot ovat ssmmuneet.

IO

Liitd tyhja USB-flash-asema suoraan projektorin USB-A-porttiin.

Pida kaukosdatimen @-painiketta painettuna ja liitd virtajohto
projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta @—painike.

Merkkivalot alkavat vilkkua ja erdasetustiedostoa kirjoitetaan USB-
flash-asemaan. Kun kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

/A Huom

Ald irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston
kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai USB-flash-asema irrotetaan,
projektori ei ehkd kdynnisty oikein.

Irrota USB flash -asema.

sinun on muutettava tiedostonimea, lisdd tekstia PJCONFDATA-
osan jilkeen kayttden vain aakkosnumeerisia merkkeja. Jos
muutat tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehka
pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.

Eridasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA . bin. Jos

Irrota virtajohto projektorista, johon haluat kopioida asetukset, ja
varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat sammuneet.

Liita tallennetun eraasetustiedoston sisaltava USB-flash-asema
projektorin USB-A-porttiin.

Pida kaukosdatimen -painiketta painettuna ja liitd virtajohto
projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta -painike.

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

10

/A Huom

Al4 irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston
kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai USB-flash-asema irrotetaan,
projektori ei ehka kdynnisty oikein.

Irrota USB flash -asema.

Asetusten siirtaminen tietokoneesta

Voit kopioida valikkoasetukset yhdesté projektorista toiseen saman malliseen
USB-kaapelilla.

OO0 08

Voit kayttad tatd erdasetusmenetelmid seuraavilla
kayttojarjestelmaversioilla:
» Windows 7 ja uudemmat

o OSX 10.11.x ja uudemmat

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin
merkkivalot ovat ssmmuneet.

Liitda USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin Service (USB
Mini-B) -porttiin.

Pida kaukosdatimen @-painiketta painettuna ja liitd virtajohto
projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta @—painike.

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvana levyna.

Avaa siirrettdva levy -kuvake tai -kansio ja tallenna erdasetustiedosto
tietokoneeseen.

IO

8 8 00

8 6

Eraasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA. bin. Jos
sinun on muutettava tiedostonimed, lisdd tekstia PJCONFDATA-
osan jilkeen kayttden vain aakkosnumeerisia merkkeja. Jos
muutat tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehka
pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.

Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettdvan levyn kuvake
roskakoriin (Mac).

Irrota USB-kaapeli.

Projektori sammuu.

Irrota virtajohto projektorista, johon haluat kopioida asetukset, ja
varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat sammuneet.

Liitd USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin Service (USB
Mini-B) -porttiin.

Pida kaukosdatimen —painiketta painettuna ja liitd virtajohto
projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta -palnlke.
Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvana levyna.

Kopioi tietokoneeseen tallentamasi erdasetustiedosto
(PJCONFDATA . bin) siirrettdvan levyn yldtason kansioon.

Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettdvan levyn kuvake
roskakoriin (Mac).

Al kopioi siirrettiville levylle erdasetustiedoston lisiksi mitdan
muita tiedostoja tai kansioita.

Irrota USB-kaapeli.



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

A Huom

Ald irrota virtajohtoa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan. Jos virtajohto
irrotetaan, projektori ei ehké kdynnisty oikein.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Erdasetuksen virheilmoitus" s.71

Eraasetuksen virheilmoitus

Projektorin merkkivalot ilmoittavat, jos ilmenee virhe erdasetuskaytossa.
Tarkista projektorin merkkivalojen tila ja toimi tdssa taulukossa kuvattujen
ohjeiden mukaisesti.

Merkkivalon tila Ongelma ja ratkaisut

Vilkkuva oranssi Eriasetustiedosto voi olla vioittunut tai USB-flash-
asemaa tai USB-kaapelia ei ehkd ole liitetty oikein.

Irrota USB flash -asema tai USB-kaapeli, irrota ja liitd
takaisin projektorin virtajohto ja yritd sitten uudelleen.

Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.




Projektorin kunnossapito

Pida projektori kunnossa toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kunnossapito” .73

« "Linssin puhdistaminen" s.74

« "Projektorin kotelon puhdistaminen" s.75

« "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito" s.76



Projektorin kunnossapito

On hyvié puhdistaa ajoittain projektorin linssi seka ilmansuodatin ja ilma-
aukot, jotta estetddn projektorin ylikuumeneminen tukkeutuneiden
tuuletusaukkojen johdosta.

Ainoat vaihdettavat osat ovat ilmansuodatin ja kaukosdatimen paristot. Jos
jokin muu osa on vaihdettava, ota yhteys Epsoniin tai valtuutettuun Epson-
huoltoon.

A\ Varoitus

Ennen kuin puhdistat mitdan projektorin osaa, kytke projektori pois pdiltd ja
irrota virtajohto. Ald koskaan avaa mitéén projektorin kantta, paitsi jos on erikseen
selitetty tdsséd kdyttooppaassa. Vaaralliset sdhkojannitteet projektorin sisilld voivat
vahingoittaa sinua vakavasti.



Linssin puhdistaminen

Puhdista projektorin linssi ajoittain tai aina, kun havaitset polya tai tahroja
linssin pinnalla.
« Poista poly tai tahrat pyyhkimalld linssi varovasti linssinpuhdistuspaperilla.

« Poista piintyneet tahrat pyyhkimallé linssin varovasti linssin
puhdistusaineella kostutetulla, pehmeilld, nukkaamattomalla liinalla. Ala
suihkuta mitdan nestetta suoraan linssiin.

A\ Varoitus

Ali kaytid linssinpuhdistusainetta, joka sisiltdd syttyvaa kaasua. Projektorin
tuottama korkea kuumuus voi aiheuttaa tulipalon.

Huomaa

Ali kayti linssin puhdistamiseen lasinpuhdistusaineita tai karkeita materiaaleja
dlakd altista linssid iskuille - linssi voi vahingoittua. Ald kéyta tolkitettyd
paineilmaa, kaasuista voi jaada syttyvid jaamia.



Projektorin kotelon puhdistaminen

Ennen kuin puhdistat projektorin kotelon, kytke projektori pois pdaltd ja
irrota virtajohto.
« Poista poly tai lika pehmedlld, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.

« Poista piintynyt lika pehmeélld, vedelld ja miedolla saippualiuoksella
kostutetulla liinalla. Ald suihkuta mitdén nestetti suoraan projektoriin.

Huomaa

Al4 kiiytd vahaa, alkoholia, bentseenié, maalin ohenninta tai muita kemikaaleja
projektorin kotelon puhdistamiseen. Ne voivat vahingoittaa koteloa. Al kiyta
tolkitettyd paineilmaa, kaasuista voi jadda syttyvid jadmia.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Saannollinen suodattimen kunnossapito on tirkedd projektorin kunnossa Poista poly varovasti pienelld tietokoneille suunnitellulla pélyimurilla
pitdmiselle. Puhdista ilmansuodatin, kun nékyviin tulee viesti, jossa kerrotaan tai hyvin pehmeilld harjalla, kuten maalisiveltimelld.

projektorin sisdlampétilan saavuttaneen korkean tason. On suositeltavaa
puhdistaa ndma osat 5000 tunnin vélein. Puhdista ne tdtd useammin, jos
kaytat projektoria odotettua polyisemmassd ympdristossd. (Olettaen, ettd
projektoria kdytetddn tilassa, jossa ilmassa leijuvia hiukkasia on alle 0,04 - 0,2
mg/m3.)

Huomaa

Jos sadnnollista kunnossapitoa ei suoriteta, Epson-projektori ilmoittaa, kun
lampétila projektorin sisilld on saavuttanut korkean tason. Ald odota timan
varoituksen ndkyviin tulemista sadstadksesi projektorin suodatinta, pitkittynyt
altistuminen korkeille lampétiloille voi lyhentdé projektorin kayttoikaa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "[lmansuodattimen ja ilma-aukkojen puhdistaminen” 5.76

« "Mimansuodattimen Vaihtaminen" s.76 $ Voit poistaa ilmansugdattimen, jotta voit pu'l'qfijiftgg r{lol?mmat
puolet. Ald huuhtele ilmansuodatinta vedessé élaka kéyté sen

puhdistamiseen mitddn puhdistusainetta tai liuotinta.

limansuodattimen ja ilma-aukkojen puhdistaminen
Huomaa

Ali kayti tolkitettyd paineilmaa. Kaasut voivat jittda syttyvid jadmia tai

Puhdista projektorin ilmansuodatin tai ilma-aukot, kun ne polyyntyvit tai
tyontad polya ja likaa projektorin optiikkaan tai muihin herkkiin osiin.

nékyviin tulee viesti, jossa kehotetaan puhdistamaan ne.

n Kytke projektori pois péiltd ja irrota virtajohto. Jos pélyd on vaikea poistaa tai ilmansuodatin on vahingoittunut, vaihda
ilmansuodatin.

limansuodattimen Vaihtaminen

Ilmansuodatin on vaihdettava seuraavissa tilanteissa:
« Ilmansuodatin on repeytynyt tai vahingoittunut.

Voit vaihtaa ilmansuodattimen projektorin ollessa kiinnitetty kattoon tai
asetettuna poydalle.

n Kytke projektori pois pédltd ja irrota virtajohto.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

a Kainna projektori ylosalaisin.

mukaisesti.
B Avaa ilmansuodattimen suojus. « Suodattimen runko: ABS

« Suodatin: polyuretaanivaahto

Hivita kaytetyt ilmansuodattimet paikallisten sdadosten

B Aseta uusi ilmansuodatin projektoriin, kuten kuvassa, ja paina
varovasti, kunnes se naksahtaa paikalleen.

G Sulje ilmansuodattimen suojus.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Vaihto-osat" .90




Ongelmanratkaisu

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin kiytdssd ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointiongelmat” .79

« "Projektorin merkkivalotila" 5.80

« "Projektorin Virta Paille - tai Virta Pois -ongelmien ratkaiseminen” s.81
« "Kuvaongelmien ratkaiseminen" s.82

o "Puuttuvan tai heikosti kuuluvan audion ongelmien ratkaiseminen" s.85
« "Kaukosdddinkdyton ongelmien ratkaiseminen" .86

« "HDMI-linkkiongelmat" 5.87

« "Screen Mirroring -ongelmien ratkaisu" .88



Projisointiongelmat

Jos projektori ei toimi oikein, kytke se pois pailtd, irrota pistorasiasta ja liitd
takaisin, ja kdynnistd se uudelleen.

Jos tdma ei ratkaise ongelmaa, kokeile seuraavaa:
« Projektorin merkkivalot saattavat ilmaista ongelman.
» Taman kdyttooppaan ratkaisut voivat auttaa ratkaisemaan useita ongelmia.

Jos mikddn ndistd ratkaisuista ei auta, ota yhteys Epsoniin saadaksesi teknista
tukea.



Projektorin merkkivalotila

Projektorin merkkivalot ilmaisevat projektorin tilaa ja tiedottavat sinulle, kun
ilmenee ongelma. Tarkista merkkivalojen tila ja viri ja katso sitten ratkaisu

tasta taulukosta.

@ Jos merkkivalot muodostavat kuvion, jota ei ole listattu alla, kytke
projektori pois paalts, irrota se verkkovirrasta ja ota yhteys Epsoniin
tukea saadaksesi.

@ Tila-merkkivalo

Projektorin tila

Merkkivalon tila

Ongelma ja ratkaisut

Palaa oranssina

Projektori on ylikuumennut ja ssmmunut. Anna sen olla
sammuneena jadhtydkseen viisi minuuttia.

« Varmista, etteivit ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysta tai vieressd olevien kohteiden
peittamid.

« Varmista, ettei ympdriston lampétila ole liian kuuma.

« Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.

Laser-varoitus

Kytke projektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Vilkkuva oranssi

Laserissa on ongelma.

Kytke projektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Tuulettimessa tai anturissa on ongelma.

Kytke projektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Projektorin sisdinen virhe.

Kytke projektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Merkkivalon tila

Ongelma ja ratkaisut

Palaa sinisena

Normaali toiminta.

Vilkkuu sinisena

Lampidd, sammuu tai jaghtyy.
Kun lamppu lampenee, odota noin 30 sekuntia kuvan
tulemista nakyviin.

Kaukosdddintoiminnat voivat menna pois kdytosté, kun
merkkivalo vilkkuu sinisend.

Pois

Valmiustila tai lepotila.
Kun painat virtapainiketta, projisointi alkaa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.64
« "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen puhdistaminen" s.76
« "[lmansuodattimen Vaihtaminen" s.76




Projektorin Virta Paalle - tai Virta Pois -ongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektori ei kdynnisty, kun painat a Kun tilan merkkivalo palaa oranssina, projektori on ylikuumentunut ja
Virtapainiketta, tai se sammuu odottamatta. sammunut.

» Asiaan liittyvat linkit ] e . . . - . .
« "Projektorin virtaongelmien ratkaiseminen” s.81 Jadhdytystuulettimet voivat kdydd valmiustilassa projektorin

R . . . o asetusten mukaan. My6s, kun projektori herd valmiustilasta,
« "Projektorin sammutusongelmien ratkaiseminen” s.81 tuulettimet voivat pitid odottamatonta d4ntd. Tama ei ole vika.

Projektorin virtaongelmien ratkaiseminen » Asiaan liittyvat linkit
» "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .64
Jos projektori ei kdynnisty, kun painat virtapainiketta, tai se ssmmuu
odottamatta, kokeile seuraavia ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu:

n Varmista, ettd virtajohto on liitetty tiukasti projektoriin ja toimivaan
sahkopistorasiaan.

a Jos kaytit kaukosaddintd, tarkista kaukosddtimen paristot.

9 Virtajohto voi olla viallinen. Irrota johto ja ota yhteyttd Epsoniin
saadaksesi tukea.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin kdynnistiminen" s.25
« "Kaukosddtimen paristojen asentaminen” s.22

Projektorin sammutusongelmien ratkaiseminen

Jos projektorin valoldhde sammuu odottamatta, kokeile seuraavia ohjeita,
kunnes ongelma on ratkaistu.

Projektorit ovat voineet siirtyd lepotilaan maarityn kayttamattomana
oloajan jélkeen. Suorita jokin toimintoa herattaaksesi projektorin.
Kytkedksesi virransdastotilan pois paalté, valitse Virransaidstotila-
asetukseksi Pois.

@ Asetukset > Toiminta > Virransaistotila



Kuvaongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projisoiduissa kuvissa ilmenee ongelmia. B Tarkista videoldhteesi tila:

» Asiaan liittyvit linkit o Kytke liitetty videoldhde piille, ja jos on tarpeen, paina

« "Puuttuvan kuvan ongelman ratkaiseminen" s.82 toistopainiketta kiynnistadksesi videon.

« "Ei-suorakulmaisen kuvan sddtiminen" s.82  Varmista, ettd liitetty laite on HDMI CEC -standardin mukainen.
« "Epéselvdn ja sumean kuvan sdataminen" .83 Katso lisdtietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

« "Osittaisten kuvien ongelma korjaaminen"” s.83
« "Kohinaa sisdltivan kuvan sadtaminen" s.83
« "Viaran kirkkauden tai vddrien virien saatiminen kuvassa" s.84

« "Ylosalaisen kuvan saataminen" s.84 Tarkista seuraavat kohteet:

« Kytke projektori ja liitetty videoldhde pois pdilti ja takaisin paille.

« Jos projisoit kannettavasta tietokoneesta, varmista, etta se on asetettu
toistamaan ulkoisessa monitorissa.

. . o Aseta CEC-toiminto liitetylle laitteell dell ja ki ista laite.
Puuttuvan kuvan Ongelman ratkalsemlnen seta omminto 11ey € laitteelie uude een)a aynnls a laite

 Varmista, ettd tietokoneen nayttoresoluutio ei ole suurempi kuin

Jos mitdéin kuvaa ei niy, kokeile seuraavia ohjeita, kunnes ongelma on projektorin resoluutio eikd ylitd taajuusrajaa. Jos on tarpeen, valitse

ratkaistu. tietokoneelle eri ndyttoresoluutio. (Katso lisitietoja tietokoneen
kayttéoppaasta.)

n Tarkista projektorin tila: « Palauttaa kaikki projektorin asetukset niiden oletusarvoihin.

« Paina kaukosddtimen -painiketta ndhddksesi onko kuva kytketty @ Palauta > Palauta kaikki

valiaikaisesti pois paalta.
ot ti : : ot ra : » Asiaan liittyvat linkit
o Tarkista tilamerkkivalo varmistaaksesi, ettd projektori on i . o o
normaalissa toimintatilassa. « "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.64

) ) o o o ) ) ) « "Projektorin palautusvalinnat - Palauta-valikko" 5.68
« Paina projektorin virtapainiketta herattdaksesi sen valmius- tai

virransaastotilasta.

@ Asetukset > Toiminta > Virransaistotila s n TP
Ei-suorakulmaisen kuvan saataminen

Tarkista kaapeliliitannit: - . . . . . .
a p Jos projisoitu kuva ei ole tasaisen suorakulmainen, kokeile seuraavia ohjeita,
« Varmista, ettd kaikki tarvittavat kaapelit on liitetty tiukasti ja ettd kunnes ongelma on ratkaistu.

projektorin virta on kytketty paalle.
« Liitd videoldhde suoraan projektoriin. n Sijoita projektori suoraan néayton keskikohdan eteen, kohtisuoraan, jos

« Vaihda HDMI-kaapeli lyhyempadén. mahdollista.

a Sadda kuvan muotoa kiyttimalla Trapetsi-asetuksia.
@ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikor;j



Kuvaongelmien ratkaiseminen

@ Asetukset > Trapetsi > Quick Corner

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.64

« "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsikorjauspainikkeella" s.31
« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla” s.32

« "Linssin puhdistaminen" s.74

Epdselvan ja sumean kuvan saataminen

Jos projisoitu kuva on epidselvé tai sumea, kokeile seuraavia ohjeita, kunnes
ongelma on ratkaistu.

n Saada kuvan tarkennusta tarkennusvivulla.

a Tarkista seuraavat kohteet:
« Sijoita projektori riittivéan ldhelle nayttoa.

« Sijoita projektori niin, ettei trapetsisddatokulmasta tule niin leved, ettd
se vadristdd kuvaa.

g Puhdista projektorin linssi.

@ Vilttadksesi kosteuden muodostumisen linssille tuotuasi
projektorin sisddn kylmasta tilasta, anna projektorin limmeta
sisaldmpdotilaan ennen sen kayttimista.

Sadda Terdvyys-asetus projektorin Kuva-valikossa kuvan laadun
parantamiseksi.

B Jos projisoit tietokoneelta, kiytd alhaisempaa resoluutiota tai valitse
resoluutio, joka vastaa projektorin natiiviresoluutiota.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.63
« "Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla" s.34

Osittaisten kuvien ongelma korjaaminen

Jos vain osittainen tietokoneen kuva naytetddn, kokeile seuraavia ohjeita,
kunnes ongelma on ratkaistu.

n Jos lahensit tai loitonsit kuvaa kayttaimallda Zoomaus-asetuksia, paina

-painiketta, kunnes projektori palaa koko nayttoon.

a Varmista, ettd olet valinnut oikean projisointitilan. Voit valita timdn
kayttamalld Projisointi-asetusta projektorin Asetukset-valikossa.

@ Asetukset > Asennus > Projisointi

B Aseta tietokoneen nayttoasetukset ottamaan kayttoon kaksoisndyton ja
aseta resoluutio projektorin rajoihin. (Katso lisitietoja tietokoneen
kayttdoppaasta.)

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.64

Kohinaa sisaltavan kuvan saataminen

Jos projisoitu kuva on siséltad elektronista héiriota (kohinaa) tai on sumea,
kokeile seuraavia ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu.

Tarkista kaapelit, jotka liittdvat videoldhteen projektoriin. Niiden tulee
olla:

o Erilldan virtajohdosta héirion estamiseksi
« Tiukasti liitetty molemmissa paissa

« Ei liitetty jatkojohtoon



Kuvaongelmien ratkaiseminen

a Jos saadit kuvamuotoa projektorin ohjaimilla, kokeile Terdvyys-
asetuksen pienentdmistd projektorin Kuva-valikossa kuvanlaadun
parantamiseksi.

B Jos virtaliitdntd on tehty jatkojohdolla, kokeile projisointia ilman sitd
katsoaksesi, aiheuttaako se hdiriotd signaalissa.

a Valitse tietokoneen videoresoluutio ja virkistystaajuus, joka on
yhteensopiva projektorin kanssa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.63

Vaaran kirkkauden tai vaarien varien saataminen
kuvassa

Jos projisoitu kuva on lilan tumma tai vaalea, tai varit ovat vairat, kokeile
seuraavia ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu:

n Kokeile kuvalle eri viritiloja ja ymparistod valitsemalla Viritila-
asetuksen projektorin Kuva-valikossa.

Tarkista videolahdeasetukset.

Sadda kaytettdvissa olevia asetuksia projektorin Kuva-valikossa
nykyiselle tulolédhteelle, kuten Kirkkaus, Kontrasti, Virisavy ja
Virikylldisyys.

@ Kuva > Kirkkaus

@ Kuva > Viri

a Varmista, ettd valitset oikean Videoalue-asetuksen projektorin Kuva-
valikossa, jos kdytettdvissa kuvaldhteelldsi.

@ Kuva > Videoalue

Varmista, ettéd kaikki kaapelit on liitetty tiukasti projektoriin ja
videolaitteeseen. Jos olet tehnyt liitokset pitkilld kaapeleilla, kokeile
lyhempia kaapeleita.

G Sijoita projektori riittavan ldhelle nayttoa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.63

Ylosalaisen kuvan saataminen
Jos projisoitu kuva on ylosalaisin, valitse oikea projisointitila.
@ Asetukset > Asennus > Projisointi

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.64



Puuttuvan tai heikosti kuuluvan audion ongelmien ratkaiseminen

Jos adnté ei kuuluu tai adnenvoimakkuus on liian alhainen, kokeile seuraavia
ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu.

n Saada projektorin danenvoimakkuusasetuksia kayttamalla

kaukosddtimen - tai —painiketta.

Tarkista projektorin ja videoldhteen viliset kaapeliyhteydet.

Paina kaukosddtimen -painiketta jatkaaksesi videon tai audion
toistoa, jos ne ovat tilapdisesti pysdhtyneet.

Tarkista videolaitteessa seuraavat asetukset:

o Tarkista videoldhde varmistaaksesi, ettd danenvoimakkuus on péalld
ja audioldhto on asetettu oikealle ldhteelle.

o Aseta liitetty laite PCM-1dhtoon.

« Kun yhdistdt projektorin Mac-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla,
varmista, ettd Mac tukee audiota HDMI-portin kautta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.64



Kaukosdadinkayton ongelmien ratkaiseminen

Jos projektori ei vastaa kaukosaidtimen komentoihin, kokeile seuraavia ohjeita,
kunnes ongelma on ratkaistu.

Jos kadotat kaukosaitimen, voit tilata uuden Epsonilta.

n Tarkista, onko kaukoséddtimen paristot asennettu oikein ja onko niissad
virtaa. Jos on tarpeen, vaihda paristot.

Tarkista, onko mikadn kaukosdatimen painike juuttunut alas ja
aiheuttanut siirtymisen virransdastotilaan. Vapauta painike ja herdta
kaukosédadin.

Jos kuva on projisoitu projektorista, varmista, ettd kaytat kaukosdadinta
vastaanottokulman ja projektorin toiminta-alueen sisalla.

Tarkista tilamerkkivalo varmistaaksesi, ettd projektori on normaalissa
toimintatilassa.

Voimakas loistevalaistus, suora auringonpaiste tai infrapunalaitteen
signaalit voivat aiheuttaa hdiriotd projektorin vastaanottimiin.
Himmennd valaistusta tai siirrd projektori etidmmaille
auringonpaisteesta tai hdiriotd tuottavasta laitteesta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kaukosaatimen kaytto" s.22



HDMI-linkkiongelmat

Jos et voi kéyttda yhdistettyja laitteita HDMI-linkki-ominaisuuksia
kayttamalld, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti, kunnes ongelma on
ratkaistu.

n Varmista, ettd kaapeli on HDMI CEC -standardin mukainen.

a Varmista, ettd liitetty laite on HDMI CEC -standardin mukainen. Katso
lisdtietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

B Tarkista, onko laite kdytettdvissd Laiteyhteydet-luettelossa.

Jos laitetta ei ndy Laiteyhteydet-luettelossa, se ei ole HDMI CEC -
standardien mukainen. Liité eri laite.

@ Asetukset > Toiminta > HDMI-linkki > Laiteyhteydet

n Tarkista, etta HDMI-linkkié varten tarvittavat kaapelit on liitetty
tiukasti.

B Varmista, ettd liitetyt laitteet on kytketty paille ja ovat valmiustilassa.
Katso lisdtietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

B Jos liitat uuden laitteen tai vaihdat yhteytta, aseta CEC-toiminto
liitettyd laitetta varten uudelleen ja kdynnista laite uudelleen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.64



Screen Mirroring -ongelmien ratkaisu

Tarkista ratkaisut ndistéd osista, jos Screen Mirroring projisoinnissa ilmenee
ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Screen Mirroring -yhteysongelmien ratkaisu" s.88
« "Kohinaa sisdltdvan kuvan sadtdminen Screen Mirroring -projisoinnissa”

s.88

Screen Mirroring -yhteysongelmien ratkaisu

Jos et pysty muodostamaan yhteyttd projektoriin Screen Mirroring -
ominaisuutta kayttamalld, kokeile seuraavia ratkaisuja:

Tarkista projektorin asetukset.
« Valitse Screen Mirroring -asetukseksi Paalla.
@ Asetukset > Toiminta > Screen Mirroring

o Muuta Nédyton nimi niin, ettei siihen sisdlly "-"-merkkid, muuten se
ei ehkd ndy oikein mobiililaitteessa.

@ Asetukset > Toiminta > Screen Mirroring-asetus > Nidyton
nimi

« Valitse Screen Mirroring -asetukseksi Pois ja valitse Paalld
uudelleen.

« Vaihda Toimintatila-asetus ja yhdistd uudelleen.

@ Asetukset > Toiminta > Screen Mirroring-asetus >
Toimintatila

« Varmista, ettei muita laitteita ole liitetty projektoriin Katkaise yhteys
-asetuksilla.

@ Asetukset > Toiminta > Screen Mirroring-asetus > Laajennettu
> Katkaise yhteys

« Muuta Kanava-asetusta langattoman LAN-ympariston mukaisesti.

@ Asetukset > Toiminta > Screen Mirroring-asetus > Laajennettu
> Kanava

Tarkista mobiililaitteen asetukset.

Varmista, ettd mobiililaittee asetukset ovat oikein.

Kun muodostat uudelleen yhteyden heti yhteyden katkeamisen
jalkeen, yhteyden palauttaminen voi kestdd jonkin aikaa. Yhdista
uudelleen jonkin ajan kuluttua.

Kaynnistd mobiililaite uudelleen.

Kun olet muodostanut yhteyden Screen Mirroring -toiminnolla,
projektorin yhteystiedot voi tallentaa mobiililaitteelle. Et ehka silti
voi yhdistdd projektoria uudelleen tallennetuista tiedoista. Valitse
projektori kéytettdvissd olevien laitteiden luettelosta.

Kohinaa sisdltdvan kuvan saataminen Screen
Mirroring -projisoinnissa

Jos projisoitu kuva tai ddni sisdltdd kohinaa Screen Mirroring -ominaisuudella
yhdistettdessd, kokeile seuraavia ratkaisuja:

Tarkista mobiililaitteen asetukset.

Vilta mobiililaitteen Wi-Fi-antennin peittamista.

Jos kaytit Screen Mirroring -yhteyttd ja internet-yhteytta
samanaikaisesti, kuva voi pyséhtya tai siind voi olla kohinaa. Katkaise
internet-yhteys laajentaaksesi langatonta kaistanleveytta ja
parantaaksesi mobiililaitteen yhteysnopeutta.

Mobiililaitteen asetusten mukaan yhteys voi katketa, kun laite siirtyy
virransdastotilaan. Tarkista mobiililaitteen sahkoiset
virransaastoasetukset.

Piivitd langattoman ajurin tai laiteohjelmiston uusin versio
mobiililaitteeseen.

a Varmista, ettd projisoitava sisdlto vastaa Screen Mirroring -vaatimuksia.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.64



[ X ]
Liite
Tarkista ndista osista tekniset tiedot ja tarkedt, projektoria koskevat ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valinnaiset lisdvarusteet ja vaihto-osat" 5s.90

« "Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" s.91
« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.93

« "Projektorin tekniset tiedot" s.94

o "Ulkomitat" 5.95

o "Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo” .96

« "Laserturvallisuustietoja” s.98

« "Sanasto” 5.100

« "Ilmoitukset” s.101



Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Kaytettdvissd ovat seuraavat valinnaiset lisivarusteet ja vaihto-osat. Hanki
naita tuotteita tarvittaessa.

Seuraava luettelo valinnaisista lisivarusteista ja vaihto-osista on ajan tasalla:
Elokuu 2020.

Lisavarusteita koskevia tietoja voidaan muuttaa etukiteen siitd ilmoittamatta,
ja niiden saatavuus voi vaihdella ostomaasta riippuen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kiinnitykset" 5.90
« "Vaihto-osat" 5.90

Kiinnitykset

Kiinnityslevy ELPMB65
Kaytd, kun asennat projektorin VESA-yhteensopivaan kiinnityslaitteistoon
tai kolmijalkaan.

Turvavaijerisarja ELPWRO01
Kaytd, kun liitat projektorin asennuskiinnitykseen estadksesi projektorin
putoamisen.

@ Projektori on ripustettava kattoon erityistd asennustapaa noudattaen.
Ota yhteytta Epsoniin saadaksesi tukea.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asentaminen VESA-yhteensopivaan kiinnityslaitteistoon tai
kolmijalkaan." s.17

Vaihto-osat

Ilmansuodatin ELPAF61
Nama ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.

» Asiaan liittyvat linkit
« "I[lmansuodattimen Vaihtaminen" s.76



Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

Katso tdstéd taulukosta, kuinka etéddlle projektori on asetettava valkokankaasta
perustuen projisoidun kuvan kokoon.

@ Projisointietdisyys (cm)

@ Etiisyys linssin keskeltd valkokankaan alareunaan (tai valkokankaan yldreunaan
kattoripustuksessa) (cm)

@ Linssin keskikohta

16:9-valkokangaskoko (1) (2]

Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele)

16:9-valkokangaskoko (1) (2]

Minimi (Laaja) -

Maksimi (Tele)
60" 133 x 75 133 -181 0
70" 155 x 87 156 - 212 0
80" 177 x 100 179 - 243 0
90" 199 x 112 202 - 273 0
100" 221 x 125 224 - 304 0
120" 266 x 149 270 0
150" 332 x 187 338 0
16:10-valkokangaskoko (1) (2]

Minimi (Laaja) -

Maksimi (Tele)
30" 65 x 40 70 - 96 0
40" 86 x 54 95-130 0
50" 108 x 67 120 - 163 0
60" 129 x 81 144 - 196 0
70" 151 x 94 169 - 229 0
80" 172 x 108 194 - 262 0
90" 194 x 121 218 - 296 0
100" 215 x 135 243 - 329 0
120" 258 x 162 292 0
130" 280 x 175 317 0
140" 302 x 188 341 0

30" 66 x 37 65 - 89 0

40" 89 x 50 88 - 120 0

50" 111 x 62 110 - 150 0




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

4:3-valkokangaskoko (1) (2)
Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele)
30" 61 x 46 80 - 109 0
40" 81 x 61 108 - 147 0
50" 102 x 76 136 - 185 0
60" 122 x 91 164 - 222 0
70" 142 x 107 192 - 260 0
80" 163 x 122 220 - 298 0
90" 183 x 137 247 - 335 0
100" 203 x 152 275 0
120" 244 x 183 331 0




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTYV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 1920 x 1080




Projektorin tekniset tiedot

Tuotteen nimi EF-11 hiukkasia on alle 0,04-0,2 mg/m3. Arvioitu aika vaihtelee projektorin kéayton
Mitat 175 (L) x 58 (K) x 175 (S) mm (ei sisalla kohollaan ja kiyttsolosuhteiden mukaan.)
olevaa osaa) Laite on liitettdva suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
LCD-paneelin koko 0,62" » Asiaan liittyvit linkit
Niyttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi o "Verkkolaitteen tekniset tiedot" s.94
Resoluutio 2 073 600 plksella o "Llltant0]en tekniset tiedot" 894

Full HD (1920 (L) x 1080 (K) pistettd) x 3

Kohdistuksen saito Manuaalinen kk | - k n - d
Zoomauksen saato 1,0 - 1,35 (Digitaalinen zoomi) Verkkolaitteen tekniset tiedot
Valoliahde Laserdiodi
Valmistaja EPSON
Valoldhteen antoteho Enintdan 22,5 W
Malli AD10370LF
Aallonpituus 449 - 461 nm
Ottoteho 100-240V AC + 10 % 50/60 Hz 1,75 A
Valolahteen kayttoika * Valoldht6 100 %: Enintdan noin 12 000 tuntia
Valolihts 50%: Enintidn noin 20 000 tuntia Antoteho 240V DC5,0 A 1200 W

Maksimi audioldht6 1,5W
Kaiutin Monaural (2-tie) e = = =
ol IVDCilA Liitantojen tekniset tiedot
Virrankulutus 102 W
kiyttotilassa Audio Out -portti 1 Stereo-mininastaliitin
Valmiustilan 04 W HDMI-portti 1 HDMI
virrankulutus USB-A-portti 1 USB-liitin (Type A)
Kayttokorkeus Korkeus 0 - 3000 m Service-portti 1 USB-liitin (Mini-B)
Kayttolampotila Korkeus 0 - 2286 m: 5 - +35 °C (kondensoitumaton)

Korkeus 2287 - 3000 m: 5 - +30°C (kosteus 20 - 80 %,

kondensoitumaton)
Sailytyslampatila -10- +60 °C (kosteus 10 - 90 %, kondensoitumaton)
Paino Noin 1,3kg

* Arvioitu aika, kunnes valoldhteen kirkkaus viahenee puoleen alkuperdisesta
arvostaan. (Olettaen, ettd projektoria kdytetddn tilassa, jossa ilmassa leijuvia
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Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Seuraavassa taulukossa on lueteltu laitteen tarroissa olevien
turvallisuussymbolien merkitykset.

IEC3864-B3.1

Nro | Symbolimerkinté | Hyvaksytyt Kuvaus
standardit
(1) IEC60417 "PAALLA" (virta)
No. 5007 IImaisee yhdistdmisen verkkovirtaan.
(2] IEC60417 "POIS" (virta)
No. 5008 IImaisee yhteyden katkaisemisen
verkkovirtaan.
© IEC60417 Valmiustila
No. 5009 IImaisee kytkimen tai kytkimen
asennon, jolla laitteen osa kytketdan
paalle sen kytkemiseksi valmiustilaan.
(4) ISO7000 Huom
No. 0434B, IImaisee yleista vaaraa tuotetta

kaytettdessa.

1SO3864-B3.6

(5) IEC60417 Vaara. Kuuma pinta
No. 5041 IImaisee, ettd merkitty kohde voi olla
kuuma eika sita saa koskettaa
varomattomasti.
(4 IEC60417 Vaara. Sahkoiskun vaara
No. 6042 Ilmaisee, ettd laitteessa on sahkoiskun

vaara.

P PP>IGO -

(7] IEC60417 Vain sisdkaytto6n
No. 5957 IImaisee, ettd elektroninen laite on
tarkoitettu ensisijaisesti sisakayttoon.
(8] e_@_@ IEC60417 Tasavirtaliitinnan napaisuus
No. 5926 Ilmaisee positiivisen ja negatiivisen

liitinnén (napaisuuden) laitteen
osassa, johon tasavirran syottd voidaan
liittaa.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(0] e_@_@ — Sama kuin nro 8.
(0] IEC60417 Akku. Yleistd
No. 5001B Akkukayttoisilld laitteilla. Ilmaisemaan
laitteessa esim. akkulokeron kannen
tai liitdntapaitteet.
® ( + IEC60417 Pariston sijainti
No. 5002 Ilmaisemaan pariston pidikkeen ja
ilmaisemaan paristojen sijainnin
paristonpidikkeen sisalla.
® — Sama kuin nro 11.
+ -
® IEC60417 Suojamaadoitus
No. 5019 Ilmaisemaan péitteen, joka on
tarkoitettu liitettaviksi ulkoiseen
johtimeen suojaamaan sahkoiskulta
vian ilmetessi tai
suojamaadoituselektrodin pdatteeseen.
(4] IEC60417 Maa
No. 5017 IImaisee maadoituspédtteen (ground)
tapauksissa, joissa symbolin nro 13
- esittamistd vaaditaan.
® /\/ IEC60417 Vaihtovirta
No. 5032 Ilmaisee arvokilvessd, etté laitetta voi
kayttad vain vaihtovirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.
® IEC60417 Tasavirta
No. 5031 Ilmaisee arvokilvessd, etté laitetta voi

kayttad vain tasavirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.




Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
@ IEC60417 Vaara (Teravit kulmat)

No. 6043 IImaisee terdavat kulmat, joita ei tulisi

koskettaa.
98] 3\ — IImaisee, ettd katsominen linssiin
m projisoitaessa on kielletty.
79) ISO7010 Varoitus. Optinen siteily (kuten UV,
A No. W027 nikyvi siteily, IR)

ISO 3864 Pida huolta, ettd viltit silmien ja ihon
vahingoittumisen ollessasi lahelld
optista siteilyd

(30) IEC60417 Kéytto asuinalueilla kielletty.
No. 5109 Yksil6i sdhkolaitteen, joka ei sovi

kaytettaviksi asuinalueilla.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(7] IEC60417 Luokan II laite
D No. 5172 Ilmaisee, etti laite vastaa
turvallisuusvaatimuksia, jotka on
madritetty luokan II laitteille IEC
61140 -normin mukaisesti.
® ISO 3864 Yleinen kielto
IImaisee kielletyt toiminnat tai kdyton.
® ISO 3864 Kosketuskielto
Ilmaisee vamman vaaran
kosketettaessa maarattyd laitteen osaa.
0] _X_,:D — Ala koskaan katso optiseen linssiin,
4 kun projektori on kiynnissa.
1) b= x — Ilmaisee, ettéd projektorin paille ei saa
I (o) I asettaa mitiin esineiti.
9)) 1SO3864 Vaara. Lasersiteilya
IEC60825-1 Ilmaisee, ettd laitteessa on
lasersiteileva osa.
(93] ISO 3864 Purkaminen kielletty
Ilmaisee vamman vaaraa, kuten
sahkoiskua, jos laite puretaan.
@ ® IEC60417 Valmiustila, osittainen valmiustila
No. 5266 Ilmaisee, ettd osa laitteesta on valmis-
tilassa.
(95) 1SO3864 Vaara, liikkuvia osia
IEC60417 Ilmaisee, ettd sinun on pysyttiva
No. 5057 loitolla liikkuvista osista
turvallisuusstandardien mukaisesti.
24) IEC60417 Vaara (Liikkuvat tuulettimen terat)
88 No. 6056 Pysy turvallisuusvarotoimena loitolla

liikkuvista tuulettimen terista.




Laserturvallisuustietoja

Téama projektori on Luokan 1 lasertuote, joka on laserien kansainvalisen
IEC/EN60825-1:2014-standardin mukainen.

Toimi niiden turvallisuusohjeiden mukaisesti kiyttdessasi projektoria.

A\ Varoitus

« Al avaa projektorin koteloa. Projektori sisdltad suuritehoisen laserin.

« Timin laitteen mahdollisesti emittoima vaarallinen siteily. Al4 katso kiytossa
olevaan valoldhteeseen. Seurauksena voi olla silmavamma.

A Huom

Al pura projektoria, kun havitit sen. Havitd laite paikallisten tai kansallisten
lakien ja sadgddsten mukaisesti.

%  Projektori kiyttdd laseria valoldhteena. Laserilla on seuraavat
ominaisuudet.
o Ympairiston mukaan valoldhteen kirkkaus voi heiketi. Kirkkaus
heikkenee paljon, kun lampétila on lijan korkea.
« Valoldhteen kirkkaus vdhenee mitd pitempéin sitd kdytetdan. Voit
muuttaa suhdetta kéyttoajan ja kirkkauden vdhennysasetuksen
valilla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Laservaroitustarrat” s.98

Laservaroitustarrat

Projektoriin on kiinnitetty laservaroitustarroja.

/A DANGER

GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4

WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG VON
HAUT DURCH DIREKTE

ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN.

A DANGER

DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN|
OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOS E TO

PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS

OU DIFFUES.

PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4
CUANDO ESTA ABIERTO.

EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A
LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA.




Laserturvallisuustietoja
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Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timén Virkistystaajuus [ Nayton valaiseva osa sailyttid saman kirkkauden ja virin
oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista aarimmadisen lyhyen ajan.
julkaisuista. Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan
osan péivittimiseksi.
Kuvasuhde Kuvan pituuden ja korkeuden suhde. Sekunnissa tapahtuvien péivitysten méirad kutsutaan
Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseind (Hz).
HDTV—.ruudl'lt., t.l..m'netaan laaj a1<"11Vir.1a:. SDTV Lyhenne termille Standard Definition Television, joka viittaa
SDTV- ja yleisilld tietokoneen néyt6illd on kuvasuhde 4:3. normaaleihin televisiojarjestelmiin, jotka eivat taytda HDTV-
Kontrasti Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta terdvépiirtotelevisiolle asetettuja vaatimuksia,
voidaan lisitd tai vihentdd, jotta teksti ja kuvat erottuisivat VGA Néyttokokostandardi tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480
selvemmin tai vaikuttaisivat pehmedammiltd. Téman (pystysuuntainen) pistetts.
kuvaominaisuuden sadtamistd kutsutaan kontrastisdadoksi.
WXGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x
Full HD Niyttokokostandardi tarkkuudella 1,920 (vaakasuuntainen) x 800 (pystysuuntainen) pistetta.
1,080 (pystysuuntainen) pistetta.
HDCP HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content
Protection.

Sen avulla pyritddn estimién laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta
ldhetettdvat digitaaliset signaalit.

Koska timén projektorin HDMI-portti tukee HDCP:t4, se voi
projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia.

Projektori ei kuitenkaan valttdmattd pysty nayttdmédan kaikkia
kuvia, joiden suojauksessa on kaytetty HDCP-salauksen
paivitettyja versioita.

HDMI' Lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface.
HDMI on digitaaliseen kuluttajaelektroniikkaan ja
tietokoneisiin liittyvé standardi. Tdma on standardi, jonka
mukaan HD-kuvat ja monikanavaiset audiosignaalit lahetetdan
digitaalisesti.

Koska digitaalista signaalia ei pakata, kuva voidaan siirtaa
mahdollisimman korkealaatuisena. Siind on myos
salaustoiminto digitaalisignaalille.

HDTV Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa
seuraavat ehdot tayttiviin teravapiirtojérjestelmiin:

o Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p
= Progressiivinen, i = Lomittainen)

« Néyton kuvasuhde 16:9




limoitukset

Tarkista ndista osista projektoriasi koskevat tarkedt ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" 5.101

o "Kayttod koskeva rajoitus” s.101

o "Tavaramerkit" s.101

o "Tekijanoikeushuomautus" s.101

« "Tekijanoikeudet" 5.102

sovelluksissa, jotka vaativat erittdin korkeaa luotettavuutta/turvallisuutta,
kuten lentokoneteollisuuden laitteet, tirkeimmit tiedonsiirtolaitteet,
ydinvoimaloiden ohjauslaitteet tai laitteet, jotka liittyvat suoraan
ladketieteellisen hoitoon jne, kdyta omaa harkintaa timén tuotteen
sopivuudesta taydellisen arvioinnin jélkeen.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Kayttoa koskeva rajoitus

Laitteen kdyton yhteydessd on harkittava huolellisesti, edellyttdako
jarjestelmidn turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajérjestelmia ja
varalaitteita, mikali laitetta kdytetddn korkeaa luotettavuus- ja
turvallisuustasoa edellyttavissd kohteissa. Téllaisia kohteita ovat mm. lento-,
juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien suojajarjestelmét ja
muut turvalaitteet. Koska tdtd tuotetta ei ole tarkoitettu kdytettavaksi

Tavaramerkit

EPSON on rekisteréity tavaramerkki, EXCEED YOUR VISION ja sen logot
ovat Seiko Epson Corporationin tavaramerkkeja tai rekisterdityja
tavaramerkkeja.

Mac, OS X ja macOS ovat Apple Inc:in tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkejé tai rekisterdityjd tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.

App Store on Apple Inc -yhtion palvelumerkki.

HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkeji tai rekisterdityja
tavaramerkkeji. FIEIIT

Wi-Fi ja Miracast ovat Wi-Fi Alliance:n tavaramerkkeja.

Adobe ja Adobe Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin joko
rekisteréityja tavaramerkkeja tai tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.

Muita tdssd mainittuja tuotenimia kdytetdan ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu
kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

Tekijanoikeushuomautus

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjirjestelmaan tai siirtad missadn muodossa tai millaén tavalla
sahkoisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman
Seiko Epson Corporationin myontamaa kirjallista lupaa. Tamén julkaisun



limoitukset

sisdllon kayttoon ei liity patenttivastuuta. Emme myoskéddn vastaa vahingoista,
joita voi aiheutua nédiden tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation eivitka sen tytdryhtiot ole vastuussa timan tuotteen
ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten
aiheuttamista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka
johtuvat tapaturmasta, timén tuotteen véadrin- tai hyvéksikaytosta tai
valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai
(Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siité, ettd Seiko Epson Corporationin kaytto-
ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistadn vahingoista tai ongelmista, jotka
aiheutuvat muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperdisiksi Epson-
tuotteiksi tai Epsonin hyvaksymiksi tuotteiksi nimeamien lisdvarusteiden tai
tarvikkeiden kaytosta.

Tédmain oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittad ilman eri ilmoitusta.

Tdamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Tekijanoikeudet

Niama tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
© 2020 Seiko Epson Corporation
2020.8 414042700FI
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