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Pouzivdme bezpecnost vyrobku

[] Bezpecnostni pokyny

Tato priru¢ka obsahuje pokyny pro zavéseni projektoru EV-115/EV-110 na strop nebo pro instalaci na sténu
s pouzitim dodaného drzaku Pfima montaz.

Pozorné si prectéte pokyny pro bezpecné pouziti drzakl a projektoru v této priruc¢ce. Nespravnou manipulaci,
kterd je v rozporu s pokyny této prirucky, mGze dojit k poskozeni vyrobku, ke zranéni osob nebo poskozeni
majetku. Instalacni pfiru¢ku uchovejte pro dalsi pouziti.

Prectéte si a dodrzujte pokyny pro manipulaci s projektorem v dokumentech UZivatelskd pfirucka a
Bezpecnostni pokyny, které byly dodany s vasim projektorem.

Bezpecnostni znacky

Vtomto dokumentu a na tomto produktu jsou pouzity grafické symboly, které ukazuji jak bezpecné a spravné
pouzivat tento produkt, jak zabranit zranéni zdkaznikd a ostatnich nebo majetkovym skodam.

Oznaceni a jejich vyznamy jsou nasledujici. Ujistéte se, Ze jim rozumite, pred pfectenim této pfirucky.

Symbol Vysvétleni

A Varovani | Pokudnebudete vénovat pozornostinformacim, na které tento symbol poukazuje, mGze diky
nespravné manipulaci dojit ke zranéni osob nebo dokonce smrti.

A Vystraha | Pokud nebudete vénovat pozornostinformacim, nakteré tento symbol poukazuje, mtze diky
nespravné manipulaci dojit ke zranéni osob nebo hmotné skodé.

Znacky s obecnymi informacemi

Symboly Vysvétleni
® Symbol indikujici ¢innost, kterou neni povoleno provadét
0 Symbol indikujici ¢innost, kterou je nutné provést
E Symbol poukazuje na souvisejici nebo uzitecné informace.

Zasady pro instalaci projektoru

A Varovani

Instalaci projektoru na strop nebo na sténu smi provést pouze odbornik s nezbytnymi 0
dovednostmi a znalostmi.

V pfipadé nespravné provedené instalace muze dojit k padu drzéku nebo projektoru a ke zranéni
nebo nehodé.

Pfi instalaci pouzijte Srouby a vruty uvedené v této pfirucce a postupujte podle pokyn( v 0
této prirucce.

V ptipadé nedodrzeni pokyn(i mize dojit k pddu drzdku nebo projektoru a ke zranéninebo nehodé.

Instalaci musi provadét alespon dvé osoby. Rovnéz si zajistéte bezpecnou a stabilni pozici, 0
aby vam neupadl drzak nebo projektor.




Pouzivame bezpecnost vyrobki

A Varovani

Nezapomente pripevnit bezpecnostni drat dodany s projektorem, ktery zabrani padu
drzaku v pfipadé zemétfeseni nebo otfesu.

K tomuto drzaku pfipevnéte pouze projektor EPSON.

V opacném pripadé by mohlo dojit k padu drzaku a zpUsobit usmrceni nebo zranéni.

Pfi manipulaci s napajecim kabelem dodrzujte nasledujici zasady. V opa¢ném pfipadé by
mohlo dojit k pozéru nebo k Urazu elektrickym proudem.

Na zdsuvku nesahejte mokryma rukama
Nepouzivejte poskozeny ani upraveny napajeci kabel
Na napdjeci kabel nevyvijejte nadmérnou silu

[ ]
[ ]
[ ]
e Zabrante zachyceni kabelu mezi sou¢astmi drzéku a také béhem instalace
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Pfiinstalovani netahejte za ani nevyvijejte nadmérnous silu na kabel pfipojeny k projektoru.

Neomotavejte kabely okolo projektoru nebo drzaku.

Pfi ukladani kabelll apod. vedte kabely tak, aby se nedotykaly Sroubl a svornika.

Pokud se kabely dostanou do kontaktu se Srouby a svorniky, mohlo by dojit k pozaru nebo k trazu
elektrickym proudem.

Pfi instalovani nezapomente Srouby a svorniky fadné utahnout.

Nejsou-li zcela utazené, mlZe dojit k padu drzaku nebo projektoru a ke zranéni nebo nehodé.

V zadném pfipadé nepovolujte Srouby ani svorniky po instalaci.

Nezapomernite pravidelné kontrolovat, zda jsou viechny Srouby a svorniky utazené. Uvolnéné
Srouby a svorniky zcela utdhnéte. Nejsou-lizcela utazené, mize dojit k padu drzdku nebo projektoru
a ke zranéni nebo nehodé.

Pri pfipeviiovani drzaku nepouzivejte lepidla proti uvolnéni sroubll nebo maziva, oleje
apod.

Kdyz na upevnéni pouzijete lepidla proti uvolnéni sSroubl nebo pokud pouZijete na projektor ma-
zZiva, oleje apod., mGze drzak nebo skfin projektoru prasknout a zpUsobit zranéni nebo nehodu.

Nezavésujte se za drzak ani projektor a neumistujte na né tézké predméty.

V opacném pripadé by mohlo dojit k padu drzédku nebo projektoru a k usmrceni nebo zranéni.

Pfi instalovani nevyvijejte na projektor ani drzak nadmeérnou silu.

V opacném pfipadé by mohlo dojit k poskozeni drzaku nebo projektoru a k usmrceni nebo zranéni.

V nasledujicich pripadech neinstalujte. Kontaktujte nejblizsiho prodejce nebo telefonni
servisni stfedisko spole¢nosti Epson.

e Pokud doslo pfed nebo béhem instalace k padu nebo k poskozeni produktu
e Pokud drzak neni normalni nebo je poskozeny

L0 O Ve VU




Pouzivdme bezpecnost vyrobku

Varovani a upozornéni tykajici se umisténi instalace

A Varovani

Tento drzak nepfipevnujte k podlaze.

Tento drzak Ize nainstalovat pouze na strop nebo na sténu.

Zjistéte strukturu a material povrchu, na ktery bude drzak pfipevnén, a pouzijte optimalni
postup instalace.

Zkontrolujte, zda povrch, na ktery bude drzak nainstalovan, je dostatecné pevny.

Celkova hmotnost projektoru a drzaku pro pfimou montaz je priblizné 6,9 kg (pfiblizné 5,0 kg vazi
projektor a pfiblizné 1,9 kg vazi drzak pro pfimou montdz) (vyjma kabeld).

Drzak ani projektor neinstalujte na nestabilni misto, na kterém by mohlo dochazet k
otfesim nebo narazdm.

Povrch, na ktery je drzék pfipevnén, muze byt poskozen. Mohlo by také dojit k padu drzaku nebo
projektoru a ke zranéni nebo nehodé.

Projektor neinstalujte ani nepouzivejte na mistech, na kterych by mohl byt vystaven desti
nebo vodé, napfiklad venku, v koupelnach nebo ve sprchach.

V opacném pripadé by mohlo dojit k pozaru nebo k trazu elektrickym proudem.

Neinstalujte na mistech vystavenych olejovému koufi nebo koufi z udalosti.

V opacném pripadé by mohlo dojit k pozaru nebo k trazu elektrickym proudem.

Projektor nepouzivejte v prostorach vystavenych zapalnym nebo vybusnym plyndm.

Pokud se vnitfek projektoru pfilis zahteje, mize dojit ke vzniceni a pozaru.

Nezakryvejte otvor pro pfijem nebo vyfuk vzduchu.

Je-li néktery z téchto otvor( zakryty, vnitini teplota projektoru mdize stoupnout a zpUsobit poZzar.

A Vystraha

Tento projektor neinstalujte na misto mimo rozsah provozni teploty projektoru.

Takové prostredi mUiZe projektor poskodit.

Nainstalujte mimo dosah vystupt vzduchu, napfiklad z klimatizace.

Pokud vzduch z klimatizace apod. proudi pfimo na projektor, zvysi se teplota a projektor nemusi
fungovat spravné.

Umistéte jej mimo v bezpelné vzdalenosti od zafivkovych svétel.

Nékteré druhy zafivkovych svétel mohou rusit dalkovy ovladac projektoru.

Nainstalujte jej tak, aby silné svétlo, napfiklad zafivkové nebo pfimé slune¢ni, nedopadalo
na prijimac dalkového ovladace.

Pokud pfijimac dalkového ovladace dopadaji silné sluneéni paprsky, dalkové ovladani nemusi fun-
govat spravné.

Tento projektor neinstalujte na nadmérné prasna a vihka mista, aby se zabranilo znecisto-
vani optiky nebo vnitinich soucasti.
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Umisténi typového Stitku vyrobce

Typovy stitek produktu je umistén na horni strané projektoru (viz nasledujici obrazek). Pfed instalaci drzaku
na projektor zkontrolujte isla na typovém stitku.
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Jmenovité napéti 100-240V
Jmenovity kmitocet 50/60 Hz
Jmenovity proud 1,6-0,8A

Orientace instalace

Pri instalaci na naklonénou sténu nebo strop dodrzujte nasledujici zasady.

¢ Nesmérujte vstup napajeni smérem vzh(ru

Spravné (vstup napajeni Nespravné (vstup napajeni sméfuje vzhuru)

sméfuje doll)
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¢ Neotacejte zdroj napajeni do stran.

Nespravné (zdroj napajeni sméfuje do stran)
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Priprava projektoru

[] Obsah baleni

Nez zacnete, zkontrolujte, zda mate k dispozici veskeré nasledujici pfislusenstvi.

Kryt drzaku (*2)

Bezpeclnostni drat Oko petlice
(500 mm)
Tvar Nazev Ks Pouziti
@ Osazeny $roub M4 x 12 mm s kfizovou | 4 Zajistuje drzak projektoru k projektoru.
rff@@ hlavou (s podlozkou) (4) Spojuje a zabezpecuje drzak projektoru a

stropni drzak.

*1 Pfi zakoupeni jsou drzak projektoru a strop-
ni drzak témito Srouby prfechodné spojeny a
zajistény. Pred instalaci je odSroubujte.

Osazeny Sroub M3 x 6 mm s kiizovou | (2)
hlavou

Zajistuje kryt drzaku.

*2 P¥i zakoupeni je témito Srouby prechodné
zajistén kryt drzaku. Pfed instalaci je odsrou-
bujte.

e Pfiinstalaci drzakd pouzijte svorniky a Srouby dodané s timto produktem.

¢ Pred instalaci si pfichystejte potfebné nastroje a soucasti.




Priprava projektoru

[] Pripojitelna zafizeni a nezbytné kabely

Nezapomente si pfipravit dodany napajeci kabel.
Také si pfipravte potiebné kabely dle pouzivaného zafizeni.
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Slouzi k pripojeni napajeciho kabelu k projektoru.
Slouzi k pfipojeni projektoru k sitovému rozbocovaci apod. pomoci LAN sitového kabelu.

Slouzi k ptipojeni projektoru k pocitaci nebo zdrojim videa pomoci kabelu HDMI. Zajistéte dodanou
kabelovou svorkou, aby se zabranilo odpojeni kabelu HDMI vlastni vahou.

Slouzi k pfipojeni externich zafizeni, napfiklad snimacu. Tento port také poskytuje napajeni pfipojenym
zafizenim. Pfenos dat pres USB neni k dispozici.

Do tohoto slotu vlozte kartu SD.

Slouzi pro pfipojeni reproduktoru pomoci zvukového kabelu.



Priprava projektoru

[] Tabulka projekénich vzdalenosti

Chcete-li nalézt vhodnou projek¢ni vzdalenost, pfihlédnéte pfi instalaci k nasledujicim &islim.

E ¢ Hodnoty jsou jen odhadnuté. Tato hodnota se mize lisit v zavislosti na tom, kde je projektor umistény.
e P¥i promitani ve velikosti Tele se mize snizit kvalita promitaného obrazu.

L\ T

. Projek¢ni vzdalenost

- Stfed objektivu



Pfiprava projektoru

Promitany obraz 16:10

Velikost promitaného obrazu Projek¢ni vzdalenost
Minimalni (Siroka) az maximalni (Te-
le)

29" 625x390 850-1362

30" 646x404 880-1410

40" 862x538 1183-1889
50" 1077x673 1486-2368
60" 1292x808 1788-2847
80" 1723x1077 2394-3805
100" 2154x1346 2999-4763
120" 2585x1615 3604-5722
130" 2800x1750 3907-6201
150" 3231x2019 4512-7159

[jednotky: mm]



Pfiprava projektoru

Promitany obraz 4:3

Velikost promitaného obrazu Projek¢ni vzdalenost
Minimalni (Siroka) az maximalni (Te-
le)

26" 528x396 863-1382

30" 610x457 1000-1599
40" 813x610 1343-2142
50" 1016x762 1685-2684
60" 1219x914 2028-3227
80" 1626x1219 2713-4311
100" 2032x1524 3399-5396
120" 2438x1829 4084-6481
130" 2642x1981 4426-7023

10

[jednotky: mm]



Pfiprava projektoru

Promitany obraz 16:9

Velikost promitaného obrazu

Projekéni vzdalenost
Minimalni (Siroka) az maximalni (Te-

le)
29" 642x361 874-1400
30" 664x374 906-1450
40" 886x498 1217-1942
50" 1107x623 1528-2434
60" 1328x747 1839-2927
80" 1771x996 2461-3912
100" 2214x1245 3083-4897
120" 2657x1494 3705-5881
145" 3210x1806 4483-7112

[jednotky: mm]

Ve

%j PFi promitani s pomérem stran 16:9 se horni okraj promitaného obrazu posouva ze stfedu objektivu.
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Postup instalace

[ Piiprava projektoru

Upravte orientaci projektoru pro snadnéjsi instalaci.

12



Postup instalace

n Utahnéte Sroub kulového spoje v poloze dodanym imbus klicem.

Nezapomente Sroub zcela utdhnout, aby se kulovy spoj béhem instalace nehybal.

E Pti utahovani pomoci dodaného imbus kli¢e nepouzivejte konec klice s kulickou.

13



Postup instalace

[J Montéz drzék na projektor

n Umistéte projektor na pracovni stal.

Umistéte projektor na pracovni stul (vyska 330 mm) potazeny mékkou latkou.

E Umistéte drzak na projektor.

Zorientujte otvory pro Srouby na Upevnovaci body pro pfimou montaz projektoru s otvory pro Srouby
na drzaku projektoru.

14



Postup instalace

E Zajistéte drzdak projektoru k horni ¢asti projektoru pomoci dodanych Sroubi M4 x 12 mm
(x4).

A Vystraha

Pouzijte dodané Srouby.

15



Postup instalace

[] Montaz stropniho drzaku na strop nebo sténu

Vyhledejte polohu, ve které chcete promitat obraz, a urCete polohu montaze stropniho drzaku.
@ "Tabulka projekénich vzdalenosti" s.8

Zohlednéte strukturu (pevnost atd.) stropu nebo stény, na kterou chcete nainstalovat stropni drzak.
Zajistéte si bézné dostupné potieby pro instalaci.

Polohy a velikosti montaznich otvor(

— o o o

— O ©
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Montdazni otvor pro kotevni Sroub (M10)

Montazni otvor pro vrut (jmenovity pridmér 4,1)

.
Na drzaku na strop je umistén Stitek, ktery ukazuje spravny smér instalace. Pfed pfipevnénim drzaku
na misto se ujistéte, Ze je drzak otocen spravnym smérem.

Vs

caution : attach the projector in the direction shown.
R BRERARRRETN.
EB 7OYT09—EEOE CRYMI TS,
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Postup instalace

[] Montaz bezpe¢nostniho dratu

Nainstalujte dodany bezpecnostni drat, aby se zabranilo padu projektoru.

A Vystraha

Pripevnéte lanko tak, aby bylo co nejvice natazené.

éj e Priinstalaci oka petlice pouzijte bézné dostupné vruty o jmenovitém praméru 3,8 mm.
¢ Vruty musi byt zaSroubovany alespori 20 mm do stropu nebo stény.

E Otevrete karabinu dodaného bezpecnostniho dratu.

Y &)
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Postup instalace

n Pfripevnéte karabinu na druhém konci bezpecnostniho dratu k oku petlice, které je
pfipevnéno ke stropu nebo sténé.

18



Postup instalace

[J Kombinovani drzéku projektoru se stropnim
drzakem

Posunte drzak projektoru drazkou.

Opacna strana drzaku projektoru musi dosednout do ¢asti stropniho drzaku s hackem.

19



Postup instalace

[] Pripojeni kabel(

Ve

e Zajistéte dodanou kabelovou svorkou, aby se zabranilo odpojeni napajeciho kabelu viastni
Ej vahou.
e Pokud je uvnitf drzaku dostatek mista, mlZete do néj uschovat volné visici kabel (viz obrazek).
Zajistéte, aby nedoslo k poskozeni kabelu na okrajich ukotvovacich Sroubl apod.

E Pfipojte nezbytné kabely a kartu SD k rozhrani projektoru.

@ "Pfipojitelnd zafizeni a nezbytné kabely" s.7

20



Postup instalace

[) Uprava orientace projektoru

Pomoci kulového spoje upravte orientaci a Uhel projektoru.

E PFi utahovani pomoci dodaného imbus kli¢e nepouzivejte konec klice s kulickou.

Po Upravé orientace projektoru zapnéte napajeni a upravte velikost a zaostfeni promitaného obrazu. Dalsi
podrobnosti najdete v dokumentu Uzivatelska pfirucka dodaném s projektorem.

21



Postup instalace

[ Pripevnéni kryt(

Nasadte kryt napajeciho adaptéru dodaného s projektorem.

Nasazeni krytu drzaku

22



Dodatek

[ Specifikace

Polozka

Specifikace

Hmotnost (drzak projektoru, stropni drzak, kryt drzéku) | pfiblizné 1,9 kg

Vzhled

Bez krytu drzaku

[jednotky: mm]
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Dodatek

Rozmeéry sestavy

[jednotky: mm]

458.9

i A A
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