EPSON

YOUR VISION

Kullanim Kilavuzu

Accent Lighting Laser Projector

EV-115
EV-110



cindekiler

Bu Kilavuzda Kullanilan Isaretler 6
Bilgileri Aramak icin Kilavuzu kullanma 7
Anahtar Kelimeye Gore Arama 7
Dogrudan Yer imlerinden Atlama 7
Sadece ihtiyaciniz Olan Sayfalar Yazdirma 7
Belgelerin En Son Siiriimiinii Edinme 8
Projektoriiniizii Tanima 9
Projektor Ozellikleri 10
Sergiler icin Yansitma 10
Gorintllerin Konumunu Ayarlama 11
G6z Ahcr Uriinler Yaratan Spot Isiklar 11
Uzun Omiirlii Lazer Isigi Kaynad 11
Projektor Parcalar ve islevleri 12
Projektor Parcalari - On 12
Projektor Parcalari - Arka 13
Projektor Parcalari - Arabirim 13
Projektor Parcalari - Ust 14
Projektor Parcalar - Uzaktan Kumanda 15
Projektoriu Kurma 17
Projektoriin Yerlestirilmesi 18
Tasima Konusunda Notlar 19
Projektor Ayar ve Kurulum Secenekleri 19
Kurulum Konusunda Onlemler 20
Yansitma Mesafesi 21
Bilyali Eklem Kullanarak Projeksiyon Agisinin Ayarlanmasi 21
Projektor Baglantilar 24
SD Kart Takma 24

Bilgisayara Baglanma 24
HDMI Video Kaynagina Baglanma 25
Akis Medya Oynaticisina Baglanma 25
Harici Hoparlorlere Baglanma 26
Bluetooth” Audio Aygitlarini Baglama 26
Bluetooth Teknik Ozellikleri 28
Harici Sensor Aygitlarina Baglanma 28
Kablo Klipslerini Takma ve Cikarma 29
Uzaktan Kumandaya Pilleri Takma 31
Uzaktan Kumandanin Caligstiriimasi 32
Temel Projektor Ozelliklerini Kullanma 33
Projektorii Acma 34
Projektorii Kapama 36
Tarihi ve Saati Ayarlama 37
Projektor Meniileri icin Dil Segme 39
Yansitma Modlan 40
Yansitma Modunu Uzaktan Kumandayi Kullanarak Degistirme.........c.ceccveeeneenseenee 40
Yansitma Modunu Meniileri Kullanarak Degistirme 40
Bir Test Deseni Goriintiileme 42
Goriintii Sekli 43
Goruntu Seklini Ekran Yerlesimi Digmesiyle Duzeltme 43
GOrlntu Seklini Quick Corner ile Diizeltme 44

Goriintiiyii Yakinlagstirma ile Yeniden Boyutlandirma.................. 46

Goriintii Konumunun Ayarlanmasi 47
Goriintiiyii Odaklama 48
Bir Goriintii Kaynagi Se¢cme 49
Gorunti En Boy Orani 50

Gorunti En/Boy Oranini Degistirme 50




cindekiler

Kullanilabilir Goriintl En/Boy Oranlari 50
Her En Boy Oraniyla Yansitilan Goriinti Gorinimi 51
Goruntu Kalitesini Ayarlama (Renk Modu) 52
Renk Modunu Degistirme 52
Mevcut Renk Modlari 52
Otomatik Parlaklik Ayarini Acma 52
Gama Ayarlama 53
Parlakhg: Ayarlama 55
Istk Kaynagi Calisma Siiresi 55

Ses Diigmelerini Kullanarak Ses Diizeyini Ayarlama............ccceeee. 57

Projektor Ozelliklerini Ayarlama 58
Sahne Isigi Modunu Kullanma 59
Calma Listelerini Calma 60
Calma Listelerinizi Yansitma 60
Epson Web Control Kullanarak Calma Listeleri Olusturma 61

Ayni Anda Bir Goruintlyul Yansitma (Senkronize Oynatma) 63
Yansitilan Goriintiintize Efektler Ekleme 64
GOriintii ve Sesin Gegici Olarak Kapatiimasi 66
Bir Kullanici Logosu Goriintiisiinii Kaydetme 67
Birden Fazla Projektor Kullanma 68
Coklu Projektér Kontrolii icin Projektér Tanimlama Sistemi 68
Projektor Kimliginin Ayarlanmasi 68
isletmek istediginiz Projektéri Se¢me 69

Renk Diizeltme Ayarlama 70
GOrlntu Kenarlarini Birlestirme 71
GOoriintl Renklerini Uyumlu Kilma 72
Bir Goriintliyi Olceklendirme 74
Isik Kalibrasyonunu Caligtirma 76
Projektor Giivenlik Ozellikleri 77

Sifre Guvenligi Turleri 77
Sifre Olusturma 77
Sifre Glvenligi Turlerini Segme 78
Projektort Kullanmak icin Sifre Girme 79
Harici Sensorleri Kullanma 80
Projektorii Ag Uzerinde Kullanma 82
Kablolu Ag Uzerinde Yansitma 83
Bir Kablolu Aga Baglanma 83
Kablolu Ag Ayarlarini Se¢me 83
Kablosuz Ag Uzerinde Yansitma 86
Dahili Kablosuz LAN Modiili icin Giivenlik Talimatlari 86
Kablosuz Ag Ayarlarini Manuel Olarak Segme 86
Windows'ta Kablosuz Ag Ayarlarini Segme 89
Mac Bilgisayarda Kablosuz Ag Ayarlarini Segme 89
Kablosuz Ag Guvenligini Ayarlama 89
Desteklenen istemci ve CA Sertifikalari 91
Bir Mobil Aygita Baglanmak icin QR Kodu Kullanma 92
Giivenli HTTP 93
Meniileri Kullanarak Bir Web Sunucusu Sertifikasini ice Aktarma ........oeeeeeeeeeseenen. 93
Desteklenen Web Sunucusu Sertifikalari 94
Projektoriin I1zlenmesi ve Kontrol Edilmesi 95
Epson Projector Management 926
Aga Baglanmis bir Projektorii Web Tarayici Kullanarak Kontrol
Etme 97
Web Kontrol Secenekleri 98

Bir Web Tarayicidan Dijital Sertifikalarin Kaydini Yapma.......... 104

Projektor Ag E-Posta Uyarilarini Ayarlama 106
Ag Projektorli E-posta Uyari Mesajlari 106




Icindekiler

SNMP Kullanarak izlemeyi Ayarlama 108 Event ID Kodlar Listesi 140
ESC/VP21 Komutlarini Kullanma 109 Projektor Sifirlama Secenekleri - Sifirla Meniisii 141
ESC/VP21 Komut Listesi 109 Menii Ayarlarini Projektorler Arasinda Kopyalama (Toplu
PJLink Destegi 110 Ayar) 142
. Ayarlari SD Karttan Aktarma 142
Crestron Connected Dested 111 Toplu Kurulum Hata Bildirimi 143
Crestron Connected Destegini Ayarlama 111
Art-Net Kanal Tanimlan 113 Projektiir Bakimi 144
Projektorii Web APIl'yi Kullanarak Calistirma 116
Web APl'yi Etkinlestirme 116 Projektor Bakimi 145
Projektor Olay Programlarini Ayarlama 117 Mercegi Temizleme 146
Menii Avarl Avarl 120 Projektor Kasasini Temizleme 147
enu arlarini arlama .. .
y y Hava Giris Fanini ve Hava Cikis Fanini Temizleme...................... 148
Projektoriin Meniilerini Kullanma 121 .
e . Sorun Giderme 149
Goriintiilenen Klavyeyi Kullanma 122
orlintal Kl Kullanilarak Yazilabilen Meti 122
Goruntilenen Klavye Kullanilarak Yazilabilen Metin Yansitma Sorunlan 150
Gorunti Kalitesi Ayarlari - Goriintii Meniisii 123 e fie e
y Projektor Gosterge Durumu 151
Girig Sinyali Ayarlar - Sinyal Meniisii 124 v e Lns N
.§ "y . y. y o Goriintii veya Ses Sorunlarini C6zme 153
Projektér Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisii 125 Gorintli Gosterilmediginde Yapilabilecekler 153
Projektor Kurulum Ayarlari - Uzatilmis Meniisii 127 "Sinyal yok" Mesaji Goriindiiglinde Yapilabilecekler 153
SR - o Wi it Bilgi S riintiil 154
Projektor Ag Ayarlari - Ag Meniisii 131 mdo_wf D,',Zu.suf Bi glsayard,éri G?,runtu eme >
AS Meniisti - T | Meni 131 Mac Diziisti Bilgisayardan Goriintiileme 154
A? Mean? Kerk')r:e eC:N Menisi 132 "Desteklenmiyor" Mesaji Goriindiigiinde Yapilabilecekler 154
A? Me”‘f'sff KablolsuT_AN M e'r.\u?u 135 Sadece Kismi Gorlintl Gosterilince Yapilabilecekler 154
A? Me”ffs‘f Bfald'o' ! Meni e'z.nusu 136 Goruntl Dikdértgen Olmadiginda Yapilabilecekler 155
? e”ffsff Iw |r|m. enu..f,u" Goruntide Statik veya Elektronik Parazitlenme Varsa Yapilabilecekler................. 155
Ag Menlsu - Digerleri MenUsu 137 T _ .
A% Meniisii - Sifirla Meniisii 137 GOoruntu Bulanik veya Belirsizse Yapilabilecekler 155
g Wienustl - Sitiria Mentsu Gorunti Parlakligi veya Renkleri Hatali Oldugunda Yapilabilecekler..................... 156
Projektor Bilgileri Ekrani - Bilgiler Meniisii 139 Yansitilan Gériintiide Ardil Gériintii Kalma Sorununun Céziimleri................... 156

Bilgiler Menuisii - Projektor Bilgileri MenUsi 139 Ses Sorunlaryla ilgili Céziimler 156




¢

ndekiler

Projektoriin veya Uzaktan Kumandanin Calismasiyla ilgili

Sorunlari C6zme 157
Projektoriin Acilmasi veya Kapanmasi ile ilgili Sorunlarin Cézimleri. ..., 157
Uzaktan Kumanda ile ilgili Sorunlarin Céziimleri 157
Parola Sorunlariyla ilgili Céziimler 157
"Sure tutmaya yarayan batarya zayif" Mesaji Goriintilendiginde Uygulanacak
Cozum 158

Ag Sorunlarini Giderme 159
Kablosuz Kimlik Dogrulamasi Basarisiz Oldugunda COzUmIer .......ceeneeerrecernnens 159
Projektére Web Uzerinden Erisemediginizde YapilabilecekIer ...........muunnnnnns 159
Ag Uyari E-Postalar Ainmadiginda Yapilabilecekler 159
Ag Yansitmasi Esnasinda Goriinti Statik icerdiginde COzUmIer .......wvvvveeeeeeeeeees 160

Galma Listeleriyle ilgili Cziimler 161

Harici Sensor Cihazi Sorunlarina Coziimler 162

Ek 163

istege Bagh Aksesuarlar ve Yedek Parcalar 164
Aydinlatma Yolu Montaj Parcalari 164
Zemin Ayakliklar 164
Harici Aygitlar 164

Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi 165

Desteklenen Monitor Ekran Coziiniirlikleri 167

Projektor Teknik Ozellikleri 168
Baglayici Teknik Ozellikleri 168

Dis Boyutlar 169

Epson Projector Content Manager icin Desteklenen Ozellikler 170

Giivenlik Sembollerinin Listesi ve Talimatlar 171

Lazer Giivenligi Bilgileri 173

Lazer Uyar Etiketleri 173

Sozluk

ikazlar

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive

175
177

177

Kullanim Kisitlamasi

177

Ticari markalar

177

Telif Hakki Bildirimi

178

Telif Hakki Bildirimleri

178




Bu Kilavuzda Kullanilan isaretler

Giivenlik Sembolleri

Projektor ve kilavuzlarinda, projektorii nasil giivenli bir sekilde kullanabilecegini belirten grafik semboller ve etiketler kullanilmistir.

Kisilere ve mala gelebilecek zararlardan ka¢inmak i¢in, bu sembollerle ve etiketlerle belirtilmis talimatlar: dikkatle okuyun ve uygulayin.

Bu sembol, uyulmamasi durumunda muhtemel bir Kisisel yaralanma veya hatta 6liime neden olabilecek bilgileri belirtir.
A Uyani
Bu sembol, uyulmamasi durumunda yanlis kullanimdan 6tiirii muhtemel bir kisisel yaralanma veya fiziksel hasara neden olabilecek bilgileri
A Dikkat belirtir.
Genel Bilgi Isaretleri
Bu etiket, yeterince dikkat edilmediginde hasara veya yaralanmalara yol acabilecek prosediirleri belirtir.
Dikkat
Bu etiket, bilinmesi faydali olabilecek bazi ek bilgileri gosterir.
[Diigme adi] Uzaktan kumanda veya kontrol panelindeki diigmelerin adini belirtir.
Ornek: [Esc] diigmesi
Menu/Ayar ad1 Projektor meniisii ve ayar adlarini belirtir.
Ornek:
Goriintii meniisi
@ Goriintii > Gelismis
» Bu etiket ilgili sayfalara baglantiy1 belirtir.
- Bu etiket, projektoriin gegerli menii diizeyini belirtir.

» flgili Baglantilar

« "Bilgileri Aramak i¢in Kilavuzu kullanma" s.7
« "Belgelerin En Son Siirimiinii Edinme" 5.8




Bilgileri Aramak icin Kilavuzu kullanma

PDF kilavuzu, anahtar kelime ile aradiginiz bilgileri aramaniza veya yer

o Mac IS: Komut tusuna basili tutun ve ardindan < iizerine basin.
imlerini kullanarak dogrudan belirli boliimlere atlamaniza olanak tanir.

Sadece ihtiyaciniz olan sayfalar1 da yazdirabilirsiniz. Bu boliim, S
bilgisayarinizda Adobe Reader X'da agilan bir PDF kilavuzunun nasil 000 ~-REBDT
kullanilacagini agiklar. =
» ilgili Baglantilar A
« "Anahtar Kelimeye Gore Arama"s.7 g
« "Dogrudan Yer Imlerinden Atlama" s.7 Vsish il
« "Sadece Ihtiyaciniz Olan Sayfalar1 Yazdirma"s.7
Anahtar Kelimeye Gore Arama
Diizenle > Gelismis Ara iizerine tiklayin. Arama penceresinde bulmak Sadece Ihtiyacmlz Olan Sayfala ri Yazdirma
istediginiz bilgi i¢in anahtar kelimeyi (metin) girin ve ardindan Ara iizerine
tiklayin. Hitler liste olarak goriintiilenir. Bu sayfaya atlamak igin goriintiilenen Sadece ihtiyaciniz olan sayfalar1 da gikarabilir ve yazdirabilirsiniz. Yaz 6gesine
hitlerden birine tiklayin. Dosya meniisiinden tiklayin ve ardindan yazdirilacak sayfalar1 Yazdirilacak
Sayfalar ksimindaki Sayfalar’dan belirleyin.
i arcm—— B S oo - o
o == e p—— « Bir dizi sayfa belirtmek i¢in, baslangi¢ sayfasi ile bitis sayfasi arasina kisa
= 1209 e s ¢izgi girin.
¢ EPSON v : — Ornek: 20-25
4 W wn 2 = ] = [ram = « Seri olmayan sayfalar belirtmek i¢in sayfalar: virgiille ayirin.
o i = Ornek: 5, 10, 15
- User's Gt o :E":"T."...mw” .
pEee s .
"L' g | b i Prighes - o Propurties Agvarcad Hel &
Copee I 2 [IPrint i grayseate (Elack ancl whiss)
Clseve mbtenes (@
Pages to Print Comenents & Forms.
t‘_;?——. = Document snd Markups
- T " e ,m— TurEriare ot Carrwarres
Dogrudan Yer Imlerinden Atlama == ) o
Page Sizing & Hamdling (D) I—|
Bu sayfaya atlamak igin bir baglig: tiklayin. Bu boliimdeki alt seviye basliklar - — -

gorlintiilemek igin + veya > iizerine tiklayin. Bir 6nceki sayfaya donmek igin
klavyenizde asagidaki islemi gerceklestirin.

o Windows: Alt basili tutun ve ardindan < tizerine basin.



Belgelerin En Son Siiriimiinii Edinme

Kilavuzlarin ve teknik 6zelliklerin son siiriimiinii Epson Web sitesinde
bulabilirsiniz.

epson.sn adresini ziyaret edin ve projektoriiniiziin adini girin.


http://epson.sn

Projektoriiniizii Tanima

Projektoriiniiziin 6zellikleri ve parca adlar1 hakkinda detayl: bilgi almak i¢in bu béliimlere bakin.

» ilgili Baglantilar
« "Projektor Ozellikleri" s.10
« "Projektér Parcalari ve Islevleri” s.12



Projektor Ozellikleri

Bu projektor kendine 6zgii 6zelliklerle gelir. Daha fazla ayrinti icin bu
kisimlara bagvurun.

» ilgili Baglantilar

« "Sergiler I¢in Yansitma" s.10

« "Gorintiilerin Konumunu Ayarlama"s.11

« "Goz Alic Uriinler Yaratan Spot Isiklar" s.11
« "Uzun Omiirlii Lazer Isig1 Kaynag" s.11

Sergiler Icin Yansitma

Projektoriiniiz, sergilere yonelik iceriginizi dijital isaret olarak yansitmaniza
olanak tanir.

« Calma listelerinizi oynatabilir ve yansitilan goriintiiniize renk ve sekil
efektleri ekleyebilirsiniz.

o Yansitmak i¢in icerik olusturmak iizere agagidaki yontemlerden birini
kullanabilirsiniz.

« Epson Projector Content Manager yazilimi, ¢alma listelerine goriintiiler ve
filmler ekleyip, bir harici depolama aygitina kaydetmenize olanak tanir.
Yansitilan goriintiiniize renk ve sekil efektleri ekleyebilir ve ¢alma listeleri
programlayabilirsiniz.

Ayrintilar i¢in Epson Projector Content Manager Kullanim Kilavuzu
belgesine bakin.

« Epson Web Control, Web tarayicisi kullanarak ¢alma listeleri
olusturmaniza ve bunlar1 agdaki bir projektore bagl harici bir depolama
aygitina kaydetmenize olanak tanir. Yansitilan goriintiiniize renk ve sekil
efektleri de ekleyebilirsiniz.

« Epson Creative Projection uygulamasi, iOS cihazlarda igerik
olusturmaniza olanak tanir. Igerigi projektore kablosuz olarak da
aktarabilirsiniz.

Epson Creative Projection uygulamasini App Store'den indirebilirsiniz.
App Store Magazast ile iletisim sirasinda uygulanan iicretler miisterinin
sorumlulugundadir.

@ Gerekli uygulamalari ve kilavuzlari asagidaki Web sitesinden
indirebilirsiniz:
epson.sn

» ilgili Baglantilar
« "Aga Baglanmis bir Projektorit Web Tarayici Kullanarak Kontrol Etme" 5.97
« "Yansitilan Goriintiiniize Efektler Ekleme" s.64


http://epson.sn

Projektor Ozellikleri

e (L] (1] . H o0 (1] b ~

Goruntilerin Konumunu Ayarlama Uzun Omiirlii Lazer Isig1 Kaynagi
Bilyali eklemi kullanarak projektoriin agisini gesitli yonlerde yansitabileceginiz Kat1 hal lazer 15181 kaynag, 151k kaynag: parlaklig: diigene kadar gercek
sekilde ayarlayabilirsiniz. anlamda bakim gerektirmeyen ¢aligma saglar.

» ilgili Baglantilar
« "Bilyal: Eklem Kullanarak Projeksiyon A¢isinin Ayarlanmasi” s.21

Goz Alici Uriinler Yaratan Spot Isiklar

Sanal bir spot 15181 yansitmak igin spot 15181 modunu kullanabilirsiniz.
Projektoriiniizii hareket ettirmeden, spot 1518101 tagiyabilir ve konumunu,
boyutunu, seklini ve genisligini 6zellestirebilirsiniz.

» ilgili Baglantilar
« "Sahne Isig1 Modunu Kullanma" 5.59



Projektor Parcalari ve islevleri

Asagidaki boliimler, projektor pargalar: ile bunlarin islevlerini agiklar. @ Yansitma iinitesi

» ilgili Baglantilar

« "Projektor Parcalar - On" s.12

« "Projektor Parcalar: - Arka" s.13

« "Projektor Parcalari - Arabirim" s.13

« "Projektdr Parcalar - Ust" s.14

« "Projektor Pargalar1 - Uzaktan Kumanda" s.15

Projektor Parcalari - On

I

>
o

Islev

Mercek

Goriintiiler buradan yansitilir.

Hava giris fani

Projektoriin i¢ kismini sogutmak i¢in hava girisi saglar.

Bilyali eklem

Yansitma agisini degistirir.

Bilyali eklem vidasi

Bilyal1 eklemi yerine sabitlemek i¢in vidalar.

Gostergeler

Projektériin durumunu gosterir.

Uzak alic

QIOO|®|®(@

Uzaktan kumanda sinyallerini alir.

» ilgili Baglantilar

« "Projektor Gosterge Durumu” s.151
« "Hava Giris Fanin1 ve Hava Cikis Fanini1 Temizleme" s.148
@ Giig kaynag; tinitesi « "Bilyali Eklem Kullanarak Projeksiyon A¢isinin Ayarlanmasi” s.21




Projektor Parcalari ve islevleri

Projektor Parcalari - Arka — s
@ | Kablo Kklipsi baglant1 | Giig kablosuna ek destek saglamak igin kullanilan bir
noktasi kablo klipsi takar.
@ | Giig girisi Giig kablosunun projektore takilmasini saglar.
@ | Kablo kapag1 Gii¢ baglant1 noktasini ve gii¢ digmesini kapsar.

» ilgili Baglantilar

« "Projektor Pargalar: - Arabirim" s.13
2 « "Hava Giris Fanin1 ve Hava Cikig Fanini Temizleme" 5.148
« "Kablo Klipslerini Takma ve Cikarma" .29

[ Projektor Parcalari - Arabirim

Ad Islev

Hava ¢ikis fam Projektorii dahili olarak sogutmak icin kullanilan
) 8
havanin ¢ikis fani. (j
A\ Dikkat LAN o @

Yansitma sirasinda, ylizintizii veya ellerinizi
hava ¢ikig faninin yaninda tutmayin ve fanin

yakininda 1sidan sekli bozulabilecek veya zarar —‘ H H H H H H H H H H H H
gorebilecek nesneleri fanin yakinina koymayin.

Hava ¢ikis fanindan gelen sicak hava,

yaniklara, egyalarda sekil bozulmasina yol
acabilir veya kazalara neden olabilir.

Arabirim Kullanilabilir arayiiz listesine bakin Ad Islev

d®

Giig diigmesi [ Q) ] Projektorii agar veya kapatur. @ |LAN baglant: noktas: | Bir aga baglanmak igin LAN kablosu baglanir.




Projektor Parcalari ve islevleri

- =
— s Projektor Parcalari - Ust
@ |HDMI baglant1 HDMI uyumlu video ekipmani ve bilgisayarlardan
noktasi video sinyallerini alir. - ~
Bu projektor HDCP ile uyumludur. 5 o s ~
@ | SD kart yuvasi Bu yuvaya bir SD kart takin. éé o o o(%o
@ | Audio Out baglant1 | Gegerli giris kaynagindaki sesin harici bir hoparlérden £, o ° Y,
noktast verilmesini saglar.
@ |DC Out (2.0A) / GPI [ Bu baglant1 noktasina bagli bir aygita gii¢ saglar veya 6 e g ™
In baglant1 noktas: sensor gibi harici aygitlari baglar. ©o (%
USB veri aktarimi mevcut degildir. 00 QOB
N i ® ° J
@ | Kablo klipsi baglant1 | HDMI kablosuna ek destek saglamak i¢in kullanilan bir
noktast kablo klipsi takar.
(& ® ® 2\
oo Q-
. o o ©
» ligili Baglantilar 00 B
o "Art-Net Kanal Tanimlar1" s.113 L — : s g )
« "Kablo Klipslerini Takma ve Cikarma" s.29
« "Harici Sensor Aygitlarina Baglanma" 5.28
. "H . . .. 1 . K ll " . -
arici Sensorleri Kullanma" 5.80 d Tglev
@ |Dogrudan Montaj Projektorii duvara veya tavana kurarken Dogrudan
sabitleme noktalari Montaj’1 takar.
(dort nokta)
@ | Aydinlatma Yolu Projektori bir aydinlatma yoluna kurarken istege bagli
Montaj1 sabitleme Aydinlatma Yolu Montaj Pargasini takar.
noktalari (yedi nokta)
@ | Zemin Ayaklig Projektorii zemine yerlestirirken istege bagli Zemin
sabitleme noktalari Ayakligini takar.
(alt1 nokta)

» ilgili Baglantilar
« "Projektoriin Yerlestirilmesi" s.18
« "Istege Bagl Aksesuarlar ve Yedek Pargalar" s.164



Projektor Parcalari ve islevleri

Projektor Parcalar - Uzaktan Kumanda

Spotlight

Favorite Playlist
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User \/ Default

Pattern  Keystone  Effect

— ) (D e

o—

/ SD Viewer
(G

EPSON

Islev

[LAN] diigmesi

Goriuntii kaynagini aga bagli aygita degistirir.

Say1 tuglar

Projektor mentisiine say1 girmenizi saglar.
Favori ¢alma listelerinizi ¢calmak i¢in sayilar1 girin.

®

[ID] diigmesi

Uzaktan kumanda ile ¢aligtirmak istediginiz
projektoriin kimligini segmek i¢in bu diigmeyi basili
tutup say1 tuslarina basin.

[Menu] diigmesi

Projektériin meniistinii goriintiiler ve kapatir.

Ok diigmeleri

Projektoriin meniisii goriintiilenirken basildiginda
meni 6gelerini secer.

[Enter] digmesi [«d]

Giincel se¢ime girer ve projektoriin meniisiinii
goriintiilleyerek sonraki seviyeye geger.

[User] diigmesi

Projektoriin Ayarlar meniisiinde bulunan Kullanici
Diigmesi ayarinda atanmis ayarlar1 gerceklestirir.

[Focus] diigmesi

Odag: ayarlar.

[Zoom] diigmesi

Yansitilan gériintityii yeniden boyutlandirir.

[Pattern] diigmesi

Test deseni goriintiiler.

[Keystone] diigmesi

Yansitilan goriintideki ¢arpiklig diizeltir.

[SD Viewer] diigmesi

Calma listelerinin listesini goriintiiler.

[Effect] digmesi

Goriintiiniin seklini ve rengini degistirmek igin
Bindirme Efekti meniisiinii goriintiiler.

e o|ID|Iee|8] O O OO

[Volume]
yukari/agag1
diigmeleri

Harici hoparlérlerin ses diizeyini ayarlar.

[Default] diigmesi

Secili ayar1 varsayilan degerine dondiiriir.

e

[Esc] diigmesi

Gegerli islevi durdurur.

Projektoriin mentisii goriintiilenirken basildiginda
onceki meniiye diizeyine geri doner.

Islev

[A/V Mute] diigmesi

Video ve sesi gegici olarak agar ve kapatir.

Giig diigmesi [ d) ]

Projektorii agar veya kapatir.

[SD »] diigmesi

SD karttaki ¢alma listesini oynatur.

[HDMI] diigmesi

Goriintil kaynagint HDMI baglanti noktasina gegirir.

SIS

[Spotlight] diigmesi

Sahne Is1$1 moduna gegis yapar.




Projektor Parcalari ve islevleri

Ad

Islev

2]

Uzaktan kumanda
1510 yayma alani

Uzaktan kumanda sinyallerini gonderir.

» ilgili Baglantilar

o "Goriintii Sekli" s.43
+ "Projektor Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisii" s.125

o "Calma Listelerinizi Yansitma" s.60

« "Projektdr Giivenlik Ozellikleri" s.77

« "Projektor Kimliginin Ayarlanmasi” 5.68

« "Projektoriin Meniilerini Kullanma" s.121

« "Gorintiiyti Odaklama" 5.48

o "Goruntiiyll Yakinlagtirma ile Yeniden Boyutlandirma" s.46
« "Bir Test Deseni Goriintilleme" s.42

« "Sahne Is1g1 Modunu Kullanma" s.59

« "Yansitilan Goriintiiniize Efektler Ekleme" 5.64

o "Gorunti ve Sesin Gegici Olarak Kapatilmasi” s.66




Projektori Kurma

Projektoriiniizii kurmak icin bu boliimlerdeki talimatlari uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektoriin Yerlestirilmesi” s.18

« "Projektor Baglantilar1” s.24

o "Uzaktan Kumandaya Pilleri Takma" s.31
o "Uzaktan Kumandanin Calistirilmasi” s.32



Projektoriin Yerlestirilmesi

Projektorii duvara veya tavana monte etmek i¢in birlikte verilen montaj
aparatini kullanin.

Projektorii aydinlatma yollarina veya yere veya zemine ya da bir masaya
monte etmek i¢in istege bagli montaj pargalar1 gereklidir.

Projektor igin bir yer segerken su hususlara dikkat edin:

o Projektorii saglam ve diiz bir zemine yerlestirin veya uyumlu bir aski
kullanarak monte edin.

o Projektoriin etrafinda ve altinda havalandirma igin yeterli bosluk birakin ve
projektorii asla fanlar1 kapatabilecek bir nesnenin iizerine veya yanina
yerlestirmeyin.

A\ Uyan

o Projektori, suya, yagmura veya yiiksek seviyede neme maruz kalabilecegi acik
mekan, banyo, dus odasi vb. bir yere kurmayin veya bu tiir yerlerde kullanmayin.
Aksi takdirde yangin ya da elektrik carpmasina neden olabilir.

Projektorii bir duvara ya da tavana monte ederken 6zel bir kurulum y6ntemi
gerekir. Projektorii kurmak i¢in kalifiye bir teknisyene bagvurun. Projektor
dogru sekilde kurulmadig: takdirde diiserek hasara ve yaralanmaya yol agabilir.

Vidalarin gevsemesini 6nlemek icin montajlarda sabitleme noktalarinda
yapistiricilar kullanmayin veya projektor tizerinde yaglayicilar, yaglar veya
benzer maddeler kullanmayin; projektoriin kasasi montajindan diigmesine neden
olacak sekilde catlayabilir. Bu da projektoriin altinda duran kisinin ciddi sekilde
yaralanmasina ve projektoriin zarar gérmesine neden olabilir.

o Tavan askisi ve projektoriin takilamamasi, projektoriin diigmesine neden olabilir.
Projektoriiniizii destekleyen 6zel Epson askisini taktiktan sonra, askiy1
projektoriin tiim tavan askisi tespit noktalarina sabitlediginizden emin olun.
Ayrica, projektor ve montaj parcalarini projektorle birlikte verilen giivenlik telini
veya istege bagli bir kabloyu kullanarak sabitleyin.

Projektori yiiksek oranda toz ve nem bulunan konumlara veya duman ya da
buhara maruz kalacag: yerlere kurmaymn. Aksi takdirde yangina ya da elektrik
¢arpmasina neden olabilir.

A\ Uyan

« Yansitma biriminin yoniinii ayarlarken, yansitilan 15181n projektériin giig
kaynag bolimiine diigmediginden emin olun. Yansitilan 1g1k projektoriin
lizerine diiserse, 1sinabilir ve yaralanmaya veya yangina neden olabilir.

o Projektériin hava giris faninin veya hava ¢ikis fanlarinin tizerini kapatmayn.
Fanlarin tizeri ortiiliirse, aygitin dahili 1s1s1 artarak yangina neden olabilir.

o Projektorii toza veya kire maruz kalabilecegi yerlerde kullanmayin veya
saklamayin. Aksi takdirde, yansitilan gériintiiniin kalitesi diigebilir ve bu da ariza
veya yangina neden olabilir.

o Projektorii dengesiz bir ylizeye ya da 6zelliklerinde belirtilen agirligin
tagiyamayacak bir konuma kurmayin. Aksi taktirde, diiserek ya da devrilerek bir
kazaya ve yaralanmaya yol acabilir.

o Vidalarin gevsemesini 6nlemek i¢in yapistirici kullanmayn veya bilyali eklem
tizerinde yaglayicilar, yaglar veya benzeri maddeler kullanmayin. Aksi takdirde,
yansitma {initesini sabit tutmak i¢in gereken gii¢ azalir ve bu da bir kazaya veya
yaralanmaya neden olabilir.

o Tuz hasar1 olugabilecek yerlere veya sicak kaynaklardan gelen siilfiirik gaz gibi
korozif gazlara maruz kalabilecegi yerlere kurmaymn. Aksi takdirde, korozyon
projektoriin diismesine neden olabilir. Projektoriin arizalanmasina da neden
olabilir.

A Dikkat

Projektorii zemine yerlestirirken istege bagl Zemin Ayakligini taktiginizdan emin
olun.

Dikkat

« Projektdrii 1500 metrenin iizerinde bir yerde kullaniyorsaniz, projektédriin dahili
sicakliginin dogru diizenlenmesi i¢in projektoriin meniisiinde Yiiksek Irtifa
Modu ayarin1 A¢ik olarak ayarlayn.
@ Uzatilmis > Isletim > Yiiksek Irtifa Modu

« Gii¢ kaynag tinitesini ve yansitma iinitesini baglayan kablo, satin alma sirasinda

plastiklere sarilidir. Projektorii kullanmadan once plastigi ¢ikardiginizdan emin
olun.

» ilgili Baglantilar
« "Tasima Konusunda Notlar" s.19



Projektoriin Yerlestirilmesi

o "Projektor Ayar ve Kurulum Segenekleri" s.19 Tavana veya aydinlatma yoluna montaj
« "Yansitma Mesafesi" s.21
« "Bilyali Eklem Kullanarak Projeksiyon Agisinin Ayarlanmasi” s.21 %

o "Goruntu Sekli" .43
« "Projektoér Kurulum Ayarlar - Uzatilmis Meniisii" 5.127

Tasima Konusunda Notlar

Projektoriin iginde birgok cam parga ve hassas bilesen mevcuttur. Tagima
sirasinda darbeler sonucu hasarlarin olusmasini 6nlemek igin, projektorii
asagida agiklanan sekilde ele alin.

Dikkat Duvara montaj

o Yaklagtirmak icin, projektorii kapatin ve tiim kablolar ¢ikarin.
 Nakliye sirasinda ve yukaridaki 6nlemleri uygularken asagidakileri hazirlayin ve
kuryenizle iletisime gegin: Dcﬂﬂ
o Projektére takili SD kart olmadigindan emin olun.
o Nakliye sirasinda projektoriin hareket etmesini 6nlemek i¢in bilyali eklem
vidasini tamamen sikin.
« Projektoriin disini nakliye sirasinda herhangi bir darbe almayacak sekilde
koruyun.
o Projektorii saglam bir kutuya yerlestirin ve kutunun iizerinde hassas bir cihaz
oldugunu belirtin.

Pro j ektor Ay ar ve Kurulum Se cen ekleri » Dogrudan Montaj pargasini (iiriinle verilir) yalnizca tavana veya

duvara monte ederken kullanin.

s . _ e e o Bir aydinlatma yoluna kurulum yapiyorsaniz, yalnizca istege bagh
Projektorii asagidakiler gibi kurabilir ve ayarlayabilirsiniz: 0 AT (0 VO S i
o Tavana veya duvara monte ederken, yatay bir tavana veya dikey bir

duvara monte etmenizi 6neririz. Ayrintilar igin Kurulum Kilavuzu'na
bakin.



Projektoriin Yerlestirilmesi

Zemine veya masaya yerlegtirilir $ Projektorii onerilen yansitma mesafesine kurun. Yansitilan goriintiintin

boyutuna bagl olarak projektorii ekrandan yaklasik olarak ne kadar
uzaga yerlestirmeniz gerektigi ile ilgili ayrintilar i¢in "Ek" bolimiine
bakin.

Kurulum alanm

Dikkat
« Hava cikis ve giris deliklerini engellememek i¢in projektoriin etrafinda asagidaki
ﬁ bosluklar: sagladiginizdan emin olun.
@ o Zemine veya masaya monte etmek i¢in istege bagli Zemin Ayakligini
kullanin.
« Dogrudan Montaj parcasini kullanarak zemine veya masaya monte
etmeyin.
« Projektorii saglam ve diiz bir yiizeye yerlestirin.
< > —>

Projektoriin Uzatilmis meniisiinde dogru Yansitma ayarini segtiginizden
emin olun.

» ilgili Baglantilar
o "Kurulum Konusunda Onlemler" s.20 © 30cm

« "Yansitma Modlar1" s.40
@ 20cm

Kurulum Konusunda Onlemler
« Projektorii tavana veya duvara monte ederken, klimanin hava ¢ikis deligine

Projektorii kurarken asagidaki 6nlemleri g6z 6niinde buldurun. yakin olmadigindan emin olun.

Dikkat
Projektori raf veya kutu gibi havanin dolagimina izin vermeyecek bir yere
kurmayin.



Projektoriin Yerlestirilmesi

Kurulum alan: (yan yana birden fazla projektdr kurarken) Ekran yerlesimi bozulmasini diizeltirken, gériintiiniiz biraz da
kigtiktiir.

Dikkat

Birbirinin yanina birden fazla projektér kuruyorsaniz, havalandirma ¢ikisindan

gelen sicak havanin diger projektoriin havalandirma girisine girmediginden emin
olun.
\/ \
I N+
| |
» ilgili Baglantilar
@ 50cm « "Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi" s.165
» ilaili o . " "
ilgili Baglantilar Bilyali Eklem Kullanarak Projeksiyon Acisinin

« "Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi" s.165
Ayarlanmasi

Bilyali eklemi kullanarak yansitma agisini ayarlayabilirsiniz.

A\ Dikkat

o Parmaklarinizi bilyali eklemde tutmamaya dikkat edin.

Yansitma Mesafesi

Projektorii ekrandan ne kadar uzaga yerlestirdiginiz, goriintiiniin yaklagik
boyutunu belirler. Projektor ekrandan uzaklastik¢a goriintii boyutu

biiyiimekle birlikte, bu durum yakinlastirma faktoriine, en/boy oranina ve « Bilyali eklem vidasini siktiktan sonra projeksiyon iinitesini hareket etmeye

diger ayarlara bagli olarak degisebilir. el

Yansitilan gériintiiniin boyutuna bagl olarak projektorii ekrandan yaklagik

olarak ne kadar uzaga yerlestirmeniz gerektigi ile ilgili ayrintilar i¢in "EK" Dikkat

béliimiine bakin. Projeksiyon iinitesinin altin1 hareket etmeyecek sekilde desteklediginizden emin

olun ve vidayz birlikte verilen altigen anahtarla (¢apraz boyut 5,0 mm) sikin.



Projektoriin Yerlestirilmesi

$ Projektorii actiktan hemen sonra goriintiiler duragan olmadigindan,
ansitmaya bagladiktan en az 20 dakika sonra yansitma agisini ve odak
ve yakinlagtirmay1 ayarlamanizi.

Projektorii agmak i¢in uzaktan kumandada bulunan gii¢ diigmesine
basin.

g Altigen bir anahtar kullanarak bilyal1 eklem vidasini gevsetin.

L 10

Dikkat

« Yansitma nitesi egikken viday1 gevsetirseniz, yansitma {initesi aniden
kendi agirligy altinda hareket edebilir. Viday: gevsetirken, projektoriin
aniden hareket etmemesi i¢in projektoriin projeksiyon tinitesini
desteklediginizden emin olun.

« Viday1 gevsetirken bilyali eklemi tutmayin. Aksi takdirde parmaklariniz

3

sikisabilir.

ansitma agisini ayarlayin.




Projektoriin Yerlestirilmesi

Dikkat

o Projektore bagli kablolara asir1 kuvvet uygulamayin.

« Bilyali eklemin etrafina kablo sarmayin. Aksi takdirde kablolar hasar
gorebilir.

@ Projeksiyon iinitesini yatay olarak 360 derece ve dikey olarak 90
derece dondiirebilirsiniz. Ayrica goriintiiyii her iki yonde 90

derece egebilirsiniz.

Ayarlamalar1 tamamladiktan sonra, gevsettiginiz bilyali eklem vidasim
sikin.

« Birlikte verilen altigen anahtari kullanarak viday1 yeniden sikarken,

anahtarin bilyal ug tarafini kullanmayn.
+ Yansitma konumunu degistirdikten sonra boyutu ve odag: ayarlayn.

o Test deseninin goriintiilenmesi, yansitma konumunun ayarlanmasini
kolaylastirir.

» ilgili Baglantilar

« "Projektorii Agma" s.34

« "Gorlinttiytl Yakinlastirma ile Yeniden Boyutlandirma” s.46
« "Goruntiiyti Odaklama" .48

« "Bir Test Deseni Gortintileme" s.42



Projektor Baglantilar

Projektorii ¢esitli yansitma kaynaklarina baglamak i¢in bu kisimlara bakin. Sy o el St 10 vy Braf DO aroSIDIAE el melhmmm
$ 32 GB ile destekler.
Dikkat o SD kartlar1 FAT16 veya FAT32 formatinda kullandiginizdan emin
Baglamay: diistindéigiiniiz bir kablonun iizerindeki baglayicilarin seklini ve yoniini olun.

kontrol edin. Baglayic1 baglanti noktasina uymuyorsa zorlayarak takmaya

¢aligmayin. Aygit veya projektdr zarar gorebilir ya da arizalanabilir. » ilgili Baglantilar

o "Calma Listelerini Calma" s.60

$ Projektdriiniizle saglanan kablolarin listesi i¢in Hizli Baslangi¢
Kilavuzu belgesine bakin. Gerektiginde, istege bagl veya piyasada

satilan kablolar1 satin alin.

Bilgisayara Baglanma

» ligili Baglantilar Bilgisayarinizda bir HDMI baglant1 noktasi varsa, bir HDMI kablosu
« 'SD Kart Takma" s.24 kullanarak projektore baglayabilir ve bilgisayardan gelen sesi yansitilan
« 'Bilgisayara Baglanma" 5.24 goriintiiyle gonderebilirsiniz.
« "HDMI Video Kaynagina Baglanma" s.25
« "Akig Medya Oynaticisina Baglanma" s.25 HDMI baglant1 noktasina sahip olmayan bir Mac bilgisayar baglamak
« "Harici Hoparldrlere Baglanma” 5.26 i¢in, projektoriin HDMI baglant1 noktasina baglamaniza olanak
« "Bluetooth® Audio Aygitlarin1 Baglama" s.26 taniyan bir adaptdr edinmeniz gerekir. Uyumlu adaptér segeneklerini
« "Harici Sensér Aygitlarina Baglanma" s.28 6grenme1§ i¢in Apple'a dam?abilirsiniz. Dﬁha gski Mac bilgisayarlar
« "Kablo Klipslerini Takma ve Cikarma" s.29 (2009 ve onces.l)‘, HDMI baglant1 noktas: iizerinden ses aktarimini
desteklemeyebilir.
SD Kart Takma bHI?IMI kablosunu bilgisayarinizin HDMI ¢ikis1 baglanti noktasina
aglayn.

SD kart1 projektoriin SD kart yuvasina takabilirsiniz.

=]
=) :

a Diger ucu da projektoriin HDMI baglanti noktasina baglayin.
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Projektor Baglantilar

» ilgili Baglantilar a Diger ucu da projektoriin HDMI baglant1 noktasina baglayin.
o "Projektor Kurulum Ayarlari - Uzatilmig Mendiisii” s.127

=) —

HDMI

U
<= ([—{I =

HDMI

HDMI Video Kaynagina Baglanma

LAN

Video kaynaginizda bir HDMI baglant1 noktas1 varsa, bir HDMI kablosu
araciligiyla projektore baglayabilir ve goriintii kaynaginin sesini yansitilan
goriintiiyle gonderebilirsiniz.

Dikkat

Projektore baglamadan 6nce video kaynagini agmayin. Bu, projektore zarar
verebilir.

» ilgili Baglantilar

_ o L . o "Projektor Kurulum Ayarlar: - Uzatilmis Meniisii” s.127
@ o Bagladiginiz aygitin {izerinde alistlmamis sekilli bir baglant: noktasi
varsa, projektore baglamak icin, aygitla birlikte verilen kabloyu veya

istege bagl olarak edineceginiz bir kabloyu kullanin.

« Kablo, baglanan video ekipmanindan gelen ¢ikis sinyaline gore Ak|§ Medya Oynat|c| sinha Baglanma
farklilik gosterir.
o Bazi video ekipman tiirleri, farkli tiirlerde sinyal ¢ikis1 verebilir. Akig Medya Oynaticinizi projektériitn HDMI baglanti noktasina

Hangi sinyal tiirlerinin verilebildigini 6grenmek i¢in, video
ekipmaniyla gelen kullanim kilavuzunu inceleyin.

baglayabilirsiniz. Gli¢ kaynagi USB kablosunu baglayarak, akish medya
oynaticisini projektorden calistirabilirsiniz.

HDMI kablosunu video kaynaginin HDMI ¢ikist baglant: noktasina @ Projektdr goriintiileri yansitmiyorken akish ortam yiriticiisiine giig
baglaymn. saglamaya devam etmek igin, projektoriin Uzatilmis meniisiinde DC

Out/GPI In ayari olarak Her Zaman A¢ik/A¢ik' segin.
@ Uzatilmis > DC Out (2.0A)/GPI In Ayarlar1 > DC Out/GPI In



Projektor Baglantilar

Akis Medya Oynaticinizi projektoriin HDMI baglanti noktasina
baglayin.

— 5 ©

2.0A/

ﬁ GPlin AudioOut
: —

HDMI SDWW HDMI

AN

LJ

LAN

Gii¢ kaynagi USB kablosunu projektoriin DC Out (2.0A) / GPI In
baglant1 noktasina takin.

Diger ucunu akis medya oynaticisinin USB baglant1 noktasina (Tip B)
baglayn.

I=lle

200/ AudioOut

)

HDMI D
HHHHHHHHHHHHHWHWW

Bilgisayarinizin veya video kaynaginin, gerekli video kablolariyla
projektore baglandigindan emin olun.

Harici hoparlérlerinizi baglamak i¢in, stereo mini jak-pimli jak kablo
veya bagka tiirde kablo ya da adaptér gibi uygun kabloyu bulun.

Kablonun bir ucunu harici hoparlérlerinize gerektigi gibi baglayin.

OO 0

S

Kablonun stereo mini jak ucunu projektoriiniiziin Audio Out baglantt
= it
| udioOut
[ ﬁ GPlIn Al

noktasina baglayn.
=i
LAN o o SDWW - =
RERECCARRRREARD AT CARCTREREIAE

- >

Audio Out

» ilgili Baglantilar
« "Projektor Kurulum Ayarlar1 - Uzatilmis Meniisii" 5.127
« "Parlaklig1 Ayarlama" s.55

Harici Hoparlorlere Baglanma

Projektorii harici kendinden gii¢ saglayan hoparlorlere baglayabilirsiniz. Ses
diizeyini projektoriin uzaktan kumandasini kullanarak kontrol edebilirsiniz.

o Projektorii hoparlorlii bir amplifikatore de baglayabilirsiniz.

Bluetooth® Audio Aygitlarini Baglama

Asagidaki kaynaklardan ses ¢ikisi yapmak i¢in projektoriiniizii hoparlor veya
kulaklik gibi Bluetooth ses cihazlarina (A2DP uyumlu) baglayabilirsiniz.

« HDMI

« LAN

« SD



Projektor Baglantilar

Bluetooth ses cihazlarina ses vermek i¢in, projektoriin Ayarlar mentisiinde B Agik 6gesni Bluetooth Ses ayari olarak ayarlayin.
Bluetooth Ses ayari olarak A¢ik se¢imini yapin.

Goriintii [Bluetooth] Ddn
« Bluetooth ses cihazlarindan ses ¢ikisinda bir gecikme olur.
n .. .. Sinyal Bluetooth Aygitini Ara
o Bluetooth ses cihazlar1 bazi {ilkelerde ve bolgelerde desteklenmez. I Bluetooth Ses OAcKk

o SCMS-T standardini destekleyen Bluetooth ses cihazlarini kullanin. Ayarlar (] Badh Avart
Uzatimig
n Projektorii agin ve kullanmak istediginiz goriintii kaynagina gegin. A
a Uzaktan kumandada [Menu] diigmesine basin. I
Sifirla
ORESNG
User@ : : ®Default
O O Baglanmak istediginiz Bluetooth ses cihazindaki "eslestirme modunu"
acin. Ayrintilar i¢in Bluetooth audio aygitinizin kilavuzuna bakin.
B Ayarlar meniisiinii segin ve [Enter] diigmesine basin. Bluetooth Aygitin1 Ara 6gesini secin ve [Enter] {izerine basin.

Mevcut aygitlarin bir listesi goriintiilenir.

Baglanmak istediginiz Bluetooth audio aygitini segin ve [Enter]
diigmesine basin.

g Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.

Bir sonraki projektorii agtiginizda, en son baglanan aygit otomatik olarak
projektore baglanir. Bagli aygit1 degistirmek icin 6. adimdan tekrarlayin.

» ilgili Baglantilar
o "Bluetooth Teknik Ozellikleri" s.28

a Bluetooth'u secin ve [Enter] diigmesine basin.



Projektor Baglantilar

Bluetooth Teknik Ozellikleri

Stirim Bluetooth Siirtim 4.2

Cikas Sinif 2

Tletisim mesafesi Yakl. 10 m

Desteklenen profiller A2DP

Icerik koruma SCMS-T

Kullanilan frekans 2,4 GHz bandi (2,402 ila 2,480 GHz)
Desteklenen kodekler SBC, Qualcomm’ aptX audio

A Uyan

Aygit1, otomatik kapilar veya yangin alarmlari gibi otomatik olarak kontrol edilen
tibbi ekipmanlarin veya ekipmanlarin yakininda kullanmayin. Aygittan
elektromanyetik girisim, bu tiir ekipmanlarin arizalanmasina ve bir kazaya neden
olmasina neden olabilir.

@ o Telif hakki korumasini destekleyen bir Bluetooth aygit1 baglayin
(SCMS-T).

« Standart ve aygit tiiriine bagli olarak baglanamayabilirsiniz.

« Belirtilen iletisim mesafesi i¢cinde baglanirken bile, sinyal durumu
nedeniyle baglantilar kaybolabilir.

« Bluetooth igin iletisim yontemi, kablosuz LAN (IEEE802.11b/g/n)
veya mikrodalga firinlar ile ayni frekansi (2,4 GHz) kullanir. Bu
nedenle, eger bu aygitlar ayn1 zamanda kullaniliyorsa, radyo dalgas:
paraziti olusabilir, ses kesintiye ugrayabilir veya iletisim miimkiin
olmayabilir. Bu aygitlar: ayni anda kullanmaniz gerekiyorsa, bunlar
ile Bluetooth aygit1 arasinda yeterli mesafe oldugundan emin olun.

« Birden fazla Bluetooth aygitini projektore ayni anda baglayamazsiniz.

Harici Sensor Aygitlarina Baglanma

Sensor gibi harici aygitlari, sensor aygitlarindan giris sinyali almak i¢in bir
USB kablosu kullanarak baglayabilirsiniz. Ayrintili bilgi i¢in EV-115/EV-110

External Sensors Setup Guide'na bakin.

Bilgileri asagidaki Web sitesinden indirebilirsiniz.

epson.sn

Dikkat

Yanlig baglant: tiriine zarar verebilir. Harici sens6r cihazini baglamak icin nitelikli
bir teknisyene bagvurun.

$ » Projektoriin DC Out (2.0A) / GPI In baglant1 noktas1 USB standart
sinyallerini alamaz.

« DC Out (2.0A) / GPI In baglant: noktasina baglayabilmeniz i¢in
sensor kablosunu islemeniz gerekir. Alternatif olarak, bunun yerine
ticari olarak satilan bir baglayici da kullanabilirsiniz.

« Sensorlerin yani sira, diigme ve anahtar gibi diger harici cihazlar1 da
baglayabilirsiniz.

n USB kablosunu harici sensériiniiziin ¢ikis baglanti noktasina baglayin.

Diger ucu da projektériin DC Out (2.0A) / GPI In baglant1 noktasina
baglayin.

= =
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http://epson.sn

Projektor Baglantilar

» ilgili Baglantilar
 "Harici Sensorleri Kullanma" s.80

Kablo Klipslerini Takma ve Cikarma

Kablo klipslerini, gii¢ kablosu ve HDMI kablosu kendi agirlig: altinda
¢ikmayacak sekilde takabilirsiniz.

n Giig kablosunu ve HDMI kablosunu projektore baglayin.

Her bir kablo klipsi baglantisinin ucunu, her bir baglant1 noktasinin
yanindaki kablo klipsi baglant1 noktasina takin.

( 1\ ( 1\

Acik kablo klipslerini gii¢ kablosu ve HDMI kablosunun etrafina
yerlestirin, ancak kilitlemeyin.

-

Her bir kablo klipsini ankrajlarin iizerine kaydirin ve klipsleri gii¢ ve
HDMI ankrajlarina kilitleyin.




Projektor Baglantilari

$ Kablo klipslerini ¢ikarmak i¢in klipsleri agin ve kablolar: ¢ikarin.
Ardindan her bir kablo klipsi ankrajinin yan kisimlarint sikistirin ve
kablo klipsi baglant1 noktalarindan dikkatlice disar1 ¢ekin.



Uzaktan Kumandaya Pilleri Takma

Uzaktan kumandada, projektorle birlikte verilen iki adet AA pil kullanilir. B Pilleri, + ve - uglar1 gosterildigi gibi gelecek bicimde yerlestirin.

Dikkat

Pilleri kullanmadan 6nce Giivenlik Talimatlar: kismini okudugunuzdan emin olun.

Biten pilleri yenileriyle degistirin. Uzaktan kumandada, iki adet AA

manganez veya alkalin pil kullanilir.

n Pil kapagini gosterildigi gibi ¢ikarin.

A Uyan

Pillerin dogru sekilde yerlestirildiginden emin olmak i¢in, pil yuvasindaki
(+) ve (-) isaretlerinin konumunu kontrol edin. Piller dogru kullanilmazsa,
yangina, yaralanmaya ya da iiriinde hasara neden olacak sekilde patlayabilir
veya sizdirabilir.

a Gerekirse eski pilleri ¢ikarin.

Pil kapagini kapatin ve tiklayarak yerine oturana kadar bastirin.
Biten pilleri yerel yonetmeliklere gore elden ¢ikarin.




Uzaktan Kumandanin Calistiriimasi

Uzaktan kumanda, projektorii odanin i¢cinde herhangi bir noktadan kumanda
edebilmenizi saglar.

Uzaktan kumanday, burada belirtilen uzaklik ve agilarla projektoriin
alicilarina dogrultun.

alan yerlerde uzaktan kumandayi kullanmayn; projektore komutlara
yanit veremeyebilir. Uzaktan kumanday: uzun siire
kullanmayacaksaniz pillerini ¢ikarin.

Parlak fliloresan 1siklarinin hakim oldugu veya dogrudan giines 15181



Temel Projektor Ozelliklerini Kullanma

Projektoriiniiziin temel 6zelliklerini kullanmak i¢in bu boliimlerdeki talimatlar izleyin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektorii Agma" s.34

« "Projektorii Kapama" s.36

o "Tarihi ve Saati Ayarlama" s.37

« "Projektor Meniileri I¢in Dil Segme" 5.39

« "Yansitma Modlar1" 5.40

« "Bir Test Deseni Goriintiileme" 5.42

o "Goriintii Sekli" s.43

o "Goriintiiyli Yakinlastirma ile Yeniden Boyutlandirma" s.46
o "Gorinti Konumunun Ayarlanmasi” s.47

« "Goruntiytt Odaklama" .48

« "Bir Goriintii Kaynag: Segme" 5.49

« "Goriintii En Boy Oran1” s.50

« "Gorintii Kalitesini Ayarlama (Renk Modu)" s.52

o "Parlaklig1 Ayarlama" s.55

« "Ses Diigmelerini Kullanarak Ses Diizeyini Ayarlama" s.57



Projektorii Acma

Kullanmak istediginiz bilgisayar1 veya video donanimini, projektoriiniizii
actiktan sonra ag¢in.

n Giig kablosunu projektoriin giig girisine baglayin ve bir prize takin.

=053
=

@ Projektor bir aydinlatma rayina kuruldugunda, aydinlatma
rayina giden giicii agtiginizda projektér bekleme durumuna

geger.

Projektoriin gii¢ gostergesi mavi renkte yanar. Bu, projektore giig
verildigi ancak projektoriin heniiz agilmadigi anlamina gelir (projektor
bekleme modunda).

a Projektorii agmak i¢in uzaktan kumandada bulunan gii¢ diigmesine
basin.

Projektor 1sinirken durum gostergesi mavi renkte yanip soner.
Projektor 1sininca, durum gostergesi yanip sonmeyi durdurarak mavi
renkte yanar.

Yansitilan bir goriintii goremiyorsaniz asagidakileri deneyin.
« Baglanan bilgisayar1 veya video kaynagini agin.
« Diziistii bilgisayar kullaniyorsaniz ekran ¢ikisini bilgisayardan degistirin.

« DVD veya bagka bir video ortami takin ve oynat diigmesine basin
(gerekiyorsa).

o Uzaktan kumandada, istediginiz video kaynagina ait diigmeye basin.

A\ Uyan

o Lazer agikken asla projektor mercegine bakmayin. Gozleriniz zarar gorebilir,
ozellikle ¢ocuklar ve evcil hayvanlar i¢in ¢ok tehlikelidir.

Projektorii uzaktan kumanda kullanarak belirli bir uzakliktan agarken, lense
kimsenin dogrudan bakmadigindan emin olun.

« Kiigiik ¢ocuklarin projektorii kullanmasina izin vermeyin. Cocuklara bir yetigkin
eslik etmelidir.

« Yansitma sirasinda, projektorden gelen 15181 bir kitap veya baska bir nesneyle
engellemeyin. Projektorden gelen 151k engellenirse, 15181n yansidig1 alan 1sinir, bu
ylizden erimesine, yanmasina veya yangin ¢ikmasina sebep olabilir. Ayrica,
yansiyan 151k dolayisiyla mercek 1sinabilir ve projektoriin arizalanmasina yol
acabilir. Yansitmay1 durdurmak icin, A/V Sessiz islevini kullanin veya projektorii
kapatin.

Projektor kasasini agmayin. Projektorii asla parcalarina ayirmayin veya iizerinde
degisiklik yapmayin. Projektoriin i¢cinde yangin, elektrik carpmasi veya kazaya
neden olabilen yiiksek gerilim bilesenleri vardir.

Bir hata olusursa, gii¢ kablosunu elektrik prizinden ¢ikarin ve yardim i¢in Epson
ile baglanti kurun. Projektorii oldugu gibi kullanmaya devam ederseniz elektrik
¢arpmasl, yangin veya gérme yetenegi hasarina bile neden olabilir.

A\ Dikkat

Hava ¢ikis fani yakinina 1s1 nedeniyle sekli bozulabilecek veya 1sidan bagka bir
sekilde etkilenebilecek nesneler koymayin ve projektor calisirken yiiziiniizii ya da
ellerinizi kanala yaklastirmayin.

Dikkat

Mercek boliimiine elleriniz veya parmaklarinizla temas etmemeye ¢alisin. Mercek
ylizeyi lizerinde parmak izleri veya yaglar birakilirsa, yansitma kalitesi bozulur.



Projektorii Acma

$ o Projektoriin Uzatilmis meniisiindeki Direkt gii¢ agma ayar1 Agik
olarak ayarlandiginda, prize taktiginiz anda projektor agilir.

Projektoriin kesilen elektrigin yeniden gelmesi durumunda da
otomatik olarak agilacagini unutmayin.
@ Uzatilmis > Isletim > Direkt gii¢ agma

o Projektoriin Uzatilmis meniisiindeki Otomatik A¢ma ayar: gibi
belirli bir baglant1 noktas: belirlediyseniz, bu baglanti noktasindaki
bir kablodan bir goriintii sinyalini algiladig1 anda projektor agilir.
@ Uzatilmis > Isletim > Otomatik A¢ma

o LCD panel hakkinda
« Kullanilmiyorken bile yansitma lensi yiizeyinden yiiksek giiglii

lazer gegtiginde LCD panelde bir arizaya neden olabilir.

« Ayni goriintli uzun bir siire yansitilirsa, LCD panelde yanma
olabilir. Ekran yanmasini azaltmak i¢in projektoriin Sifirlama
meniisiinde Yenileme Modu’nu kullanin.

» ilgili Baglantilar
« "Projektér Kurulum Ayarlar1 - Uzatilmis Meniisii" 5.127
« "Parlaklig1 Ayarlama" .55



Projektorii Kapama

Kullandiktan sonra projektorii kapatin.

% e Projektoriin hizmet 6mriinii uzatmak igin, kullanilmadig:
zamanlarda iirtinti kapatin. Isik kaynagi 6mrii secilen moda, gevre
kosullarina ve kullanima gore degisiklik gosterir. Parlaklik zaman
icinde azalir.

« Isik Kalibrasyonu ayar: projektoriin Sifirla meniisiinde Diizenli
Calistir olarak ayarlanmigsa, projektorii kapatirsaniz ve agagidaki
kosullar mevcutsa 151k kalibrasyonu otomatik olarak baslar:

« Son 151k kaynag1 kalibrasyonundan bu yana 100 saat gegti
o Projektorii araliksiz olarak 20 saatten uzun siire kullandiniz

o Projektor dogrudan kapanma 6zelligini desteklediginden, salter
kullanilarak dogrudan kapatilabilir.

Projektordeki veya uzaktan kumandadaki gii¢ diigmesine basin.

Projektor bir kapanma onay1 ekrani goriintiiler.

Kapatilsin m?

Evet : () diigmesine basin
Havir : Baska bir diigmeye basin

Giig diigmesine tekrar basin. (A¢ik birakmak i¢in bagka bir diigmeye
basin.)

Isik kaynagi kapanir ve durum gostergesi soner.

Projektorii tasimak veya depolamak igin, gii¢ 151g1n1n mavi renkte
yandigini (ama yanip sonmedigini) ve durum gostergesinin kapali
oldugunu kontrol edip gii¢ kablosunu ¢ikarin.

Projektor bir aydinlatma rayina kuruldugunda, aydinlatma rayinin
gliclinii kapatin.



Tarihi ve Saati Ayarlama

Projektor i¢in tarihi ve saati ayarlayabilirsiniz.

n Projektorii agin.

Uzaktan kumandada [Menu] diigmesine basin.
Uzatilmis meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

Isletim ayarini secip [Enter] diigmesine basin.

QOO0

Tarih & Saat ayarini se¢ip [Enter] diigmesine basin.

Su ekrani goreceksiniz:

[Tarih & Saat]

Tarih & Saat
¥az Saati Avan

Yaz Saati

DST Baslangig

DST Bitis

DST Avar (dak)
internet Saati

Tarih & Saat ayarini segip [Enter] diigmesine basin.

Su ekrani goreceksiniz:

Tarih 6gesini se¢in, [Enter] digmesine basin ve giiniin tarihini girmek
i¢in goriintiilenen klavyeyi kullanin.

N/

Saat 6gesini secin, [Enter] diigmesine basin ve gegerli saati girmek i¢in
goriintiilenen klavyeyi kullanin.

Saat Farki (UTC) 6gesini secin, [Enter] diigmesine basin ve Koordineli
Evrensel Zamandan saat farkini ayarlayin.

Tamamladiginizda, Kur 6gesini segip [Enter] diigmesine basin.

868 B0 @

Yaz saati uygulamasini etkinlestirmek icin Yaz Saati Ayar1 6gesini
secip [Enter] diigmesine basin. Ayarlar1 segin.

m Tamamladiginizda, Kur 6gesini segip [Enter] diigmesine basin.



Tarihi ve Saati Ayarlama

Bir Internet saat sunucusu aracihgiyla otomatik olarak giincellemek igin
Internet Saati ayarini secip [Enter] diigmesine basin. Ayarlar1 secin.

Tamamladiginizda, Kur 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

@ Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.



Projektor Meniileri icin Dil Secme

Projektor meniilerini ve mesajlarini bagka bir dilde goriintiilemek istiyorsaniz,
Dil ayarini degistirebilirsiniz.

n Projektorii agin.
a Uzaktan kumandada [Menu] diigmesine basin.

B Uzatilmis meniisiinii segin ve [Enter] diigmesine basin.

a Dil ayarini segin ve [Enter] diigmesine basin.
B Kullanmak istediginiz dili se¢ip [Enter]'a basin.

B Mentiilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.



Yansitma Modlari

Projektorii nasil konumlandirdiginiza bagl olarak, goriintiilerinizin dogru Goriintii kisa siireligine ortadan kaybolur ve yukaridan asag:
yansitilmast i¢in yansitma modunu degistirmeniz gerekebilir. dondiirilmiis olarak tekrar goriiniir.

« On/Tavan, ekranin éniindeki bir masadan yansitma yapabilmenizi saglar.

Yansitmayi yeniden orijinal moda getirmek igin, [A/V Mute]

« Arka/Tavan, bir tavandan veya ve yar1 saydam bir ekranin arkasindaki 151k diismesine vi .
igmesine yine 5 saniye basili tutun.

dizisinden yansitma yapmak i¢in goriintiiyii yatay olarak dondiiriir.
« On, bir ekranin 6niinde yukaridan asag1 dogru yansitma yapilmast igin
gorlintiyl yukaridan agagiya donddiriir.

o Arka, bir masadan ve yar1 saydam bir ekranin arkasindan yansitma Yansitma Modunu Meniileri Kullanarak Degl§tlrme

yapimast icin goriintiiyii yukaridan asagiya ve yatay olarak dondiiriir. Projektér meniilerini kullanarak, yansitma modunu goriintii yukaridan

» ilgili Baglantilar asagiya ve/veya soldan saga dondiiriilecek bi¢imde degistirebilirsiniz.

« "Yansitma Modunu Uzaktan Kumanday: Kullanarak Degistirme" 5.40
« "Yansitma Modunu Meniileri Kullanarak Degistirme" s.40 n Projektérii agin ve bir goriintii gorintileyin.

« "Projektor Ayar ve Kurulum Segenekleri” s.19
a Uzaktan kumandada [Menu] diigmesine basin.

Yansitma Modunu Uzaktan Kumandayi Kullanarak E) Uzatiims mentistnti sein ve [Enter] digmesine basin.
Degistirme

Yansitma modunu, goriintii yukaridan asagiya dondiiriilecek bigimde
degistirebilirsiniz.

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.

a Uzaktan kumandadaki [A/V Mute] diigmesini 5 saniye basili tutun.

Spotlight

HDMI LAN SD »
o) C
A/V Mute

o

Favorite Playlist Yansitma 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.
1Y (23




Yansitma Modlari

B Bir yansitma modu segip [Enter]'a basin.

a Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.



Bir Test Deseni Goriintlileme

Yansitilan goriintiyii bir bilgisayar veya video aygiti1 baglamadan ayarlamak
i¢in bir test deseni goriintiileyebilirsiniz.

Test deseni goriintiilenirken ayar yapilamayan menii 6gelerini

ayarlamak veya yansitilan goriintiiniin ince ayarini yapmak icin bagh
cihazdan bir goriintii yansitin.

n Projektorii agin.

a Uzaktan kumandada [Pattern] diigmesine basin.
QO X
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Pattern  Keystone  Effect

SD Viewer

Test deseni goriintiilenir.

B Desen goriintiilenirken, kullanilabilir test desenleri boyunca gezinmek
i¢in uzaktan kumandada sol ya da sag ok diigmesine veya [Enter]
diigmesine basin.

ﬂ Gorintiiyl gerektigi gibi ayarlayin.

B Test desenini silmek i¢in [Esc] diigmesine basin.

Projektor meniisiinden de bir test deseni segebilirsiniz.
@ Ayarlar > Test Deseni



Goruntu Sekli

Projektorii dogrudan ekranin merkezinin oniine yerlestirip diiz kalmasin
saglayarak esit bir dikdortgen goriintii yansitabilirsiniz. Projektorii ekrana
dogru agiyla yerlestirir veya yukari/asag1 ya da yana dogru yatirirsaniz,
goriinti seklini diizeltmeniz gerekebilir.

Diizeltmeden sonra goriintiiniiz biraz kiigiilecektir.
En iyi goriintii kalitesi igin, dogru goriintii boyutuna ve sekline ulagmak tizere

projektoriin montaj konumunu ayarlamanizi oneririz.

» ilgili Baglantilar
« "Goriinti Seklini Ekran Yerlesimi Diigmesiyle Diizeltme" .43
o "Goriintii Seklini Quick Corner ile Diizeltme" s.44

Gorunti Seklini Ekran Yerlesimi Dugmesiyle
Diizeltme

Diizensiz dikdértgen olan bir gériintiiniin seklini diizeltebilirsiniz.

Yatay ve dikey yonlerdeki bozulmay: bagimsiz olarak diizeltmek i¢in
[Keystone] diigmesine basin.

* Y/D Ekr. Yerl. diizeltmeyi diger goriintii sekli diizeltme

yontemleriyle birlestiremezsiniz.

« Yatay ekran yerlesimi bozulmasini 40°'ye kadar saga veya sola
diizeltebilirsiniz.

« Dikey ekran yerlesimi bozulmasini 45°'ye kadar yukari veya asag1
yonde diizeltebilirsiniz.

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.

Uzaktan kumandadaki [Keystone] diigmesine basin, Y/D Ekr. Yerl.
Ogesini se¢in ve sonra [Enter] diigmesine basin.

[Ekran Yerlesimil Dan

Y/D Ekr. Yerl. &

Quick Corner

Y/D Ekr. Yerl. ayar ekranini goriirsiiniiz.

[Y/D Ekr. Yerl.]

Dikey Ekran Yer.

Yatay Ekran Yer.




Goruntu Sekli

B Dikey ve yatay ekran yerlesimi diizeltme arasinda se¢im yapmak ve
goriinti seklini gerektigi gibi ayarlamak i¢in uzaktan kumandadaki ok
diigmelerini kullanin.

Goruntu Seklini Quick Corner ile Diizeltme

Projektoriin Quick Corner ayarini kullanarak, esit olmayan bigimde

« Dikey Ekran Yer. dikdortgen olan bir goriintiiniin seklini ve boyutunu diizeltebilirsiniz.
= |
|| |
- K‘H‘ t __________
M =)
« Yatay Ekran Yer. /

Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.

Uzaktan kumandadaki [Keystone] diigmesine basin, Quick Corner
Ogesini secin ve [Enter] digmesine basin. Ardindan gerekirse [Enter]

ﬂ Bitince, [Esc] diigmesine basin. digmesine tekrar basin.

Diizeltmeden sonra goriintiiniiz biraz kiigiilecektir. [Ekran Yerlesimil Dén

» ilgili Baglantilar / . Yerl.

« "Projektdr Ozellik Ayarlar: - Ayarlar Meniisii" 5.125 ______0Quick Corner @ __J

Alan se¢im ekranini goriirstiniiz.



Goruntu Sekli

Bu ekrani goriiyorsaniz, sekli gri ticgenle gosterilen yonde daha
fazla ayarlayamazsiniz.

Ayarlamak istediginiz goriintiiniin kosesini se¢mek i¢in ok diigmelerini
kullanin. Ardindan [Enter] diigmesine basin.

- -

Kalan koseler varsa, bunlarin ayarlamalarini yapmak i¢in gerekiyorsa 3

ick C diizeltmelerini sifirlamak igin, al im ek
@ Quick Corner diizeltmelerini sifirlamak i¢in, alan se¢im ekrani ve 4. adimlars tekrarlaymn.

goriinttilenirken [Esc] diigmesini yaklasik iki saniye basili tutun
ve Evet 6gesini secin.

G Bitince, [Esc] diigmesine basin.

Ok diigmelerine basarak goriintii seklini gerektigi gibi ayarlayin.

Alan se¢im ekranina geri donmek i¢in [Enter] diigmesine basin.



Gorilintluiyll Yakinlastirma ile Yeniden Boyutlandirma

Goriintityl, uzaktan kumandayi kullanarak yeniden boyutlandirabilirsiniz.

4—>‘

n Projektorii agin ve bir goriintli goriintiileyin.

Yakinlagtirmayi ayarlamak i¢in uzaktan kumandadaki [Zoom)]
diigmesine basin.

QO 3
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Pattern  Keystone  Effect

SD Viewer

@ o Optik yakinlastirmayi kullanarak goriintiiniin boyutunu
kiigiltiirken bir mesaj goriintiilenir ve projektor dijital

yakinlastirmaya geger.

« Dijital zoom kullanarak goriintiiniin boyutunu en ist diizeye
gikarirken, bir mesaj goriintiilenir ve projektor optik zoom'a

gecer.
B Bitince, [Esc] diigmesine basin.

» ilgili Baglantilar
« "Goriintii Konumunun Ayarlanmasi” s.47



Goruntii Konumunun Ayarlanmasi

Goriintii konumunu projektorii hareket ettirmeden ayarlamak i¢in Goriintii Gorintii konumunu ayarlamak i¢in ok diigmelerini kullanin.
Kaydirma 6zelligini kullanabilirsiniz.

kullanilamaz.

« Dijital yakinlagtirma se¢enegi en genis ayara ayarlanirsa bu 6zellik

h |7

Uzaktan kumandadaki herhangi bir bitisik ok diigmeleri ¢iftine

basarak goriintiiyii ¢apraz olarak kaydirabilirsiniz.

Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.

Ayarlama ekranini kapatmak i¢in [Esc] digmesine basin.
Uzaktan kumanda tizerindeki [Zoom] diigmelerini kullanarak goriintii
boyutunu ayarlayin.

Yaklagik 10 saniye sonra higbir islem yapilmazsa, ayarlama ekrani

kaybolur.

Projektor optik yakinlastirmay: kullandiginda, bir mesaj goriintiilenene

kadar goriintiiniin boyutunu kiiciilterek dijital yakinlagtirmaya

gecmeniz gerekir. o Projektor kapatilsa bile Goriintii Kaydirma ayar1 korunur. Kurulum
konumunu veya projektoriin agisint degistirirseniz konumu yeniden

B Goriintii Kaydirma ekranini gériintiilemek igin [Enter] tusuna basin. e



Goruntiyu Odaklama

Uzaktan kumandadaki [Focus] diigmelerine basarak odag: diizeltebilirsiniz .

Odagi ayarlamak i¢in, uzaktan kumandadaki [Focus] diigmelerine
basin.

O~ O
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Pattern Keystone Effect

SD Vlewer

a Ayarlama islemini tamamlamak i¢in [Esc] diigmesine basin.



Bir Goruintii Kaynagi Se¢me

Projektore bilgisayar ve DVD oynatici gibi birden fazla goriintii kaynag: bagh
oldugunda, bir goriintii kaynagindan digerine gecis yapabilirsiniz.

Kullanmak istediginiz bagh goriintii kaynaginin agik oldugundan emin
olun.

Video goriintii kaynaklari i¢in, bir DVD veya bagka bir video ortami
takin ve oynat tusuna basin.

B Uzaktan kumandada istediginiz kaynaga ait diigmeye basin.

Spotlight
HDMI LAN SD »

cCoOCoOCo
A/V Mute

Favorite Playlist

G 2 )




Gorilinti En Boy Orani

Projektor, goriintiileri en boy oranlari olarak adlandirilan farkl En Boy Oranr’u segin ve [Enter] diigmesine basin.
genislik/yiikseklik oranlariyla goriintiileyebilir. Normalde, goriintiiniin en boy

oram video kaynaginizdan gelen giris sinyaliyle belirlenir. Giris sinyaliniz i¢in mevcut en-boy oranlarindan birini se¢in ve [Enter]

Belirli bir video kaynag: i¢in her zaman belirli bir en boy oranini kullanmak digmesine basin.
isterseniz, bunu, projektoriin Sinyal meniisiiyle secebilirsiniz.

» ilgili Baglantilar

o "Goriintli En/Boy Oranini Degistirme" s.50

« "Kullanilabilir Goriintii En/Boy Oranlar1” 5.50

« "Her En Boy Oraniyla Yansitilan Goriinti Goriiniimi" s.51
« "Giris Sinyali Ayarlar1 - Sinyal Meniisii" s.124

Goruntii En/Boy Oranini Degistirme

Goriintiilenen goriintiiniin en-boy oranini degistirebilirsiniz. B Meniilerden gikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.

n Projektorii agin ve kullanmak istediginiz goriintii kaynagina gecin.

Kullanilabilir Goriintii En/Boy Oranlari
a Uzaktan kumandada [Menu] diigmesine basin.

Goriintii kaynaginizdan gelen giris sinyaline bagli olarak asagidaki goriintii

B Sinyal meniisiinii segin ve [Enter] diigmesine basin. en/boy oranlarin segebilirsiniz.
Gorinti « En/boy orani ayar1 sadece HDMI goriintii kaynaklar1 i¢in mevcuttur.
< En Boy Orani Otomatik « Kullanilabilir en boy orani ayar giris sinyaline bagli olarak degisiklik
|sinyal Gelsiis —
e Olce
Avarlar Snslrla « Projektériin en boy orani islevinin, yansitilan goriintiiniin ticari
amaglarla veya kamuya a¢ik gosterim amaciyla kiigiiltiilmesi,
Uzatimis genisletilmesi ya da boliinmesi igin kullanilmasinin telif hakki
5 yasalar1 uyarinca goriintiiniin telif hakk: sahibinin haklarin ihlal
A9 edebilecegine dikkat edin.
Bilgiler
Sifirla En/boy orani modu Agiklama
Otomatik En/boy oraniny, giris sinyaline ve Coziiniirliik ayarina

gore ayarlar.

16:9 Goriintiiniin en boy oranini 16:9 olarak degistirir.




Gorilinti En Boy Orani

En/boy oran1 modu Agiklama En/boy orani modu | Giris sinyalleri i¢in en boy orani

Tam Goruntiileri, yansitma alaninin tam boyutunu 16:10 16:9 4:3
kullanarak goriintiiler ancak goriintiiniin en boy

oranini korumaz. Dogal U (‘F @
Yakinlagtirma Goriintiileri, yansitma alaninin tam genisligini ., O O O O O

kullanarak gériintiiler ve goriintiiniin en-boy oranini
korur.

Dogal Gorintiileri oldugu gibi goriintiiler (en/boy orani ve
¢oztintirliik korunur).

Her En Boy Oraniyla Yansitilan Goriintii Gorlinlimii

Bazi en/boy oranlarinda, giris sinyalinizin ¢6ziiniirligiine ve en/boy oranina
bagli olarak siyah seritler ve kirpilmis goriintiiler yansiyabilir. Siyah seritler ve
kirpilmis goriintiilerin konumunu onaylamak i¢in asagidaki tabloya bakin.

Dogal i¢in goriinti, giris sinyaline bagl olarak degisir.

En/boy orani1 modu | Giris sinyalleri i¢in en boy orani

16:10 16:9 4:3
Otomatik @ ( ) ® ‘.‘
O O o . O O O
O O O O O O
- U : ') r..‘
O O O O O O
Yakinlagtirma (‘j K.) @, @
® O e S K.}




Gorilintu Kalitesini Ayarlama (Renk Modu)

Projektor, ¢ok gesitli goriintiileme ortamlar: ve goriinti tiirleri igin en uygun Renk Modu 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.
parlakligi, kontrasti ve rengi saglamak amaciyla farkli Renk Modlari sunar.
Goriintiinilize ve ortaminiza en uygun sekilde tasarlanmis modu segebilir veya

Listeden kullanmak istediginiz renk modunu se¢in ve [Enter]
mevcut modlari sirayla deneyebilirsiniz.

diigmesine basin.

» ilgili Baglantilar

« "Renk Modunu Degistirme" s.52 G Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.
 "Mevcut Renk Modlar1" s.52
o "Otomatik Parlaklik Ayarini A¢ma" s.52 » ilgili Baglantilar
+ "Gama Ayarlama" s.53 o "Goriintii Kalitesi Ayarlari - Goriintii Meniisit" 5.123
Renk Modunu Degistirme Mevcut Renk Modlari

Goriintilleme ortaminiz i¢in goriintiiyli en uygun hale getirmek amaciyla, Kullandiginiz giris kaynagina bagh olarak, projektoriiniizii asagidaki Renk
uzaktan kumanday1 kullanarak projektoriin Renk Modu degistirebilirsiniz. Kodlarini kullanacak bigimde ayarlayabilirsiniz:
n Projektorii agin ve kullanmak istediginiz gortintii kaynagina gegin. Renk Modu Aciklama

Dinamik Bu en parlak moddur. Parlakliga 6ncelik tanimak i¢in
a Uzaktan kumandada [Menu] diigmesine basin. en iyi secenektir.

Normal Bu, goriintiiniin parlakligini Dinamik'ten daha fazla
B Goriintii meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin. azaltir ve dogal renkler iceren goriintiiler saglar.

®

Renk Modu Dinamik

Goriintii

Sinyal Earlakhk Otomatik Parlaklik Ayarini A¢gma
ontrast
Ayarlar Renk Doygunlugu o . . . .
! Renk Tors:l? g Goriintii parlakligini otomatik olarak en uygun duruma getirmek igin
Uzatimig Netlik Dinamik Kontrast 6zelligini agabilirsiniz. Bu, goriintii kontrastini yansittiginiz
O ERVEL igerigin parlaklig1 temelinde iyilestirir.
Ag Geligmis
Dinamik Kontrast Kapall
Bilgiler Sifirla n Projektorii agin ve kullanmak istediginiz goriintii kaynagina gegin.

Stfiria Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine

basin.



Gorilintu Kalitesini Ayarlama (Renk Modu)

B Goriintii meniisiinii segin ve [Enter] diigmesine basin. Gama Ayarl ama

Goriintii (] Yansitilan goriintii renklerinde, farkli goriintii kaynaklar arasinda ortaya
D B Renk Modu ¢ikan farkliliklar1 Gama ayarini yaparak diizeltebilirsiniz.
Sinyal Parlaklik
Kontrast
Ayarlar Renk Doyguniugu n Projektorii agin ve kullanmak istediginiz goriintii kaynagina gegin.
Renk Tonu
Uzatilmis Netlik . .
Bevaz Avarl a Uzaktan kumandada [Menu] diigmesine basin.
Ag Gelismis
Bilgiler g:?ﬁ{g‘k IR L g Goriintii meniisiinii segin ve [Enter] diigmesine basin.
Sifirla i
Goriinti o
= Renk Modu Dinamik
Sinyal Parlaklik
Kontrast
Ayarlar Renk Doygunlugu
Renk Tonu
Dinamik Kontrast 6gesini secip [Enter] diigmesine basin. Uzatilmig Netlik
Beyaz Ayari
Ag Gelismis
B Asagidakilerden birini segin ve [Enter] diigmesine basin: Dinamik Kontrast Kapali
Bilgiler Sifirla
« Standart parlaklik ayar1 i¢in Normal.
G o NP Sifirla
« Sahne degistigi anda parlaklig1 ayarlamak i¢in Yiiksek Hiz.
[Dinamik Kontrast]
OKapall e .
Normal Gelismis 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

Yiiksek Hiz

B Gama 0gesini se¢ip [Enter] tusuna basin.

B Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.

» flgili Baglantilar
o "Goriintii Kalitesi Ayarlar1 - Goriintii Mendisii" 5.123



Gorunti Kalitesini Ayarlama (Renk Modu)

G Diizeltme degerini segip ayarlayin.

Kiiciik bir deger sectiginizde goriintiiyii daha net duruma getirmek icin
goriintiiniin genel parlakligini diisiirebilirsiniz. Biiytik bir deger
sectiginizde, goriintiilerin koyu alanlar1 daha parlak olur ama daha a¢ik
alanlara yonelik renk doygunlugu zayiflayabilir.

Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.

» ilgili Baglantilar
« "Gorintii Kalitesi Ayarlar - Goriintii Meniisii" 5.123



Parlaklhigi Ayarlama

Projektoriiniiziin 151k kaynaginin parlakligini ayarlayabilirsiniz.
n Projektorii agin ve kullanmak istediginiz goriintii kaynagina gecin.
a Uzaktan kumandada [Menu] diigmesine basin.

B Ayarlar meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

n Parlaklik Ayarlar1 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.
B Isik Modu 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

G Asagidakilerden segeneklerden birini kullanin:

« Normal ayar, parlakligi en yiiksek diizeye ayarlamanizi saglar. Bu da
151k kaynagi ¢alisma siiresini yaklagik 20.000 saat yapar.

« Sessiz ayari, parlaklig1 %50 oranina ayarlamanizi saglar ve fan
glriiltiisiint azaltir. Bu da 151k kaynagi ¢alisma stiresini yaklagik
20.000 saat yapar.

o Uzatilmus ayari, parlakligi %50 oranina ayarlamanizi saglar ve 151k
kaynaginin beklenen 6mriinii uzatir. Bu da 151k kaynagi ¢alisma
stiresini yaklagik 30.000 saat yapar.

o Ozel ayar1, %50 ila 100 arasinda 6zel bir parlaklik diizeyi segmenizi
saglar.

Isik Modu ayarini Ozel olarak belirlerseniz, Parlaklik Diizeyi'ni segin
ve parlakligi se¢mek igin sol ve sag ok diigmelerini kullanin.

[Parlaklik Avarlari]

Parlaklik Diizeyi

8 Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.

@ Sabit parlakligi koruma konusunda en iyi sonug igin, projektoriin
Sifirla mentisiinde Isik Kalibrasyonu ayarini Diizenli Caligtir olarak

ayarlayin.

» ilgili Baglantilar
« "Isik Kaynag1 Calisma Siiresi” s.55
« "Projektor Teknik Ozellikleri" s.168

Isik Kaynagi Calisma Siiresi

Isik kaynagi ¢aligma siiresi, Parlaklik Diizeyi ayarina bagl olarak degisiklik
gosterir.



Parlaklhigi Ayarlama

$ o Isik kaynag calisma siiresi, cevresel kosullara ve kullanima baglh
olarak degisiklik gosterir.

« Burada listelenen saatler yaklagik degerlerdir ve garanti edilmez.

o Dahili pargalari, tahmini 151k kaynag calisma siiresinden daha erken
degistirmeniz gerekebilir.

Parlaklik Diizeyi ve 151k kaynag ¢alisma siiresi

Parlaklik Diizeyi ayar1 Isik kaynagi parlakliginin yar1 oranda diigmesinden
onceki siire (yaklagik)
%100 20.000 saat
%90 22.000 saat
%80 24.000 saat
%70 26.000 saat
60% 28.000 saat
50% 30.000 saat




Ses Diigmelerini Kullanarak Ses Duizeyini Ayarlama

Ses ¢ikis seviyesini, Audio Out baglanti noktasina bagli harici hoparlorden
ayarlayabilirsiniz.

Ayrica projektore bagl tiim Bluetooth audio aygitlarinin ses diizeylerini de
kontrol edebilirsiniz.

n Projektorii agin ve bir sunum baglatin.

Ses diizeyini artirmak veya azaltmak igin, uzaktan kumandadaki
[Volume] diigmelerine asagida gosterildigi gibi basin.
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Pattern  Keystone  Effect
C

SD Viewer

Ekranda bir ses diizeyi gostergesi belirir.

Ses Diizeyi ayarini projektoriin Ayarlar mentsiinde de yapabilirsiniz.

A\ Dikkat

Bir sunumu yiiksek bir ses diizeyi ayariyla baglatmayin. Ani yiiksek ses seviyeleri
isitme kaybina yol acabilir.

Giicti kapatmadan 6nce daima ses seviyesini diisiiriin; bu sayede giicii agtiginizda
sesi kademeli olarak artirabilirsiniz.

» ilgili Baglantilar
« "Projektdr Ozellik Ayarlar: - Ayarlar Meniisii" 5.125



Projektor Ozelliklerini Ayarlama

Projektoriiniiziin ayar 6zelliklerini kullanmak i¢in bu boliimlerdeki talimatlar1 uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "Sahne Is181 Modunu Kullanma" s.59

« "Calma Listelerini Calma" .60

« "Gorintii ve Sesin Gegici Olarak Kapatilmasi” s.66
« "Bir Kullanici Logosu Goriintiisiinii Kaydetme" s.67
« "Birden Fazla Projektor Kullanma" s.68

« "Isik Kalibrasyonunu Calistirma" .76

« "Projektor Giivenlik Ozellikleri" s.77

« "Harici Sensorleri Kullanma" .80



Sahne Isigi Modunu Kullanma

Sanal bir spot 15181 yansitmak i¢in spot 15181 modunu kullanabilirsiniz. Sahne 15181 i¢in bindirme efektini ve sekil filtresini degistirmek i¢in
Projektoriiniizii hareket ettirmeden, spot 1518111 tasiyabilir ve konumunu, uzaktan kumandadaki [Effect] diigmesine basin.

boyutunu, seklini ve genisligini 6zellestirebilirsiniz. O o— U

A ||| )
v )\ =)<

Pattern Keystone Effect

SD Vlewer

» ilgili Baglantilar
n Uzaktan kumandadaki [Spotlight] digmesine basin. « "Yansitilan Goriintiiniize Efektler Ekleme" 5.64

Spotlight
HDMI LAN SD »

C oo Co
A/V Mute

Favorite Playlist

) (2 3

Yansitilan goriintii bir sahne 15181 haline gelir.



Calma Listelerini Calma

Bu projektor, sergilerde iceriginizi dijital tabela olarak yansitmaniza olanak

. Calma Listelerinizi Yansitma
anir.

Bir harici depolama aygitina kaydedilmis goriintiileri ve filmleri iceren ¢alma Gortintiiler ve filmler iceren ¢alma listelerini yansitabilirsiniz.
listelerini kolayca yansitabilirsiniz. Yansitilan goriintiiniize renk ve sekil
efektleri de ekleyebilirsiniz.

n Calma listelerinizi olusturun ve asagidaki yontemlerden birini
kullanarak bir SD karta disa aktarin.

 Epson Projector Content Manager yazilimi ¢alma listeleri
olusturmaniza ve bunlar1 bir harici depolama aygitina kaydetmenize
olanak tanir. Yansitilan goriintiiniize renk ve sekil efektleri
ekleyebilir ve ¢alma listeleri programlayabilirsiniz.

Epson Projector Content Manager uygulamasini agagidaki Web
sitesinden indirebilirsiniz.

epson.sn
Yonergeler icin Epson Projector Content Manager Kullanim Kilavuzu
belgesine bakin.

» ilgili Baglantilar « Epson Web Control, Web tarayicis: kullanarak ¢alma listeleri

« "Calma Listelerinizi Yansitma" s.60 olusturmaniza ve bunlar1 agdaki bir projektore bagl harici bir

« "Ayn1 Anda Bir Gériintityii Yansitma (Senkronize Oynatma)" .63 depolama aygitina kaydetmenize olanak tanur. Yansitilan

« "Yansitilan Gériintiiniize Efektler Ekleme" s.64 goriintiiniize renk ve sekil efektleri de ekleyebilirsiniz.

« Epson Creative Projection uygulamasi, iOS cihazlarda icerik
olusturmaniza olanak tanir. Igerigi projektore kablosuz olarak da
aktarabilirsiniz.

Epson Creative Projection uygulamasini App Store'den
indirebilirsiniz. App Store Magazasi ile iletisim sirasinda uygulanan
ticretler miisterinin sorumlulugundadir.

a SD kart1 projektoriin SD kart yuvasina takin.


http://epson.sn

Calma Listelerini Calma

B Uzaktan kumandadaki [SD »] diigmesine basin.

Spotlight
D

HDMI LAN SD »
C oo Co
AV Mute

Favorite Playlist

G 2 )

Son ¢alinan ¢alma listesi yansitilir. Atanmaig bir zaman tablosu varsa
¢alma listesi zaman tablosundaki plana gore calar.

@ o Favori ¢alma listenizi yansitmak i¢in say1 tuslarina da basabilirsiniz.
Calma listeleri olusturmak i¢in kullandiginiz yazilimi kullanarak bir

uzaktan kumanda kisayol tusu ayarlayabilirsiniz.

« Listeden hedef ¢alma listesini secmek i¢in uzaktan kumandadaki [SD
Viewer] diigmesine basin ve sonra ok diigmelerini kullanin.

» ilgili Baglantilar
« "Epson Web Control Kullanarak Calma Listeleri Olusturma" s.61
« "Belgelerin En Son Siirimiinii Edinme" 5.8

Epson Web Control Kullanarak Calma Listeleri Olusturma

Web tarayicist kullanarak ¢alma listeleri olusturabilir ve bunlar1 agdaki bir
projektore bagli bir SD karta kaydedebilirsiniz.

Dikkat

Calma listeleri olustururken SD karti projektdrden ¢ikarmayin veya projektoriin
glic kablosunun baglantisini kesmeyin. SD kartta kayith veriler hasar gorebilir.

Bilgisayariniz veya aygitinizin projektorle ayni aga baglandigindan emin

olun.

SRWEN

Projektoriin SD kart yuvasina bir SD kart takildigindan emin olun.
Bilgisayarinizda veya aygitinizda Web tarayicinizi baslatin.

Tarayicinin adres kutusuna projektoriin IP adresini girerek Epson Web
Control ekranina gidin. Bir IPv6 adresi girerken, adresi [ ve ] arasina
alin.

SD Kart' segin.

Epson Web Control
Uzak Calma Lissolod S0 Kant

® r

Menu Kontrol
Zaman Tablosu Vizeyd Ayariar
Test Deseni

Gl Meausy




Calma Listelerini Calma

@ Karstya Veri Yiikle'yi se¢in.

< o S0 Kart

Calma listesine eklemek istediginiz goriintiileri veya filmleri segin.

.avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp veya .gif dosyalar: yiikleyebilirsiniz.
Calma listesine .mp4 veya .mov dosyalar: eklemek istiyorsaniz,
Epson Projector Content Manager yazilimini veya Epson
Creative Projection uygulamasini kullanin.

Secilen dosyalar bagli SD karta kopyalanir.

B Asagidakilerden birini yapin:

+ Bunlari mevcut ¢alma listesine eklemek i¢in Calma Listesine Ekle'yi
ve bunlar1 eklemek istediginiz ¢alma listesini segin.

 Yeni bir ¢alma listesi olusturmak ve listeye eklemek i¢in Yeni Calma
Listesi Olustur'u segin.

g Calma listesini diizenleyin.

Ipta Yoni Galma Listesi Son

— .—/_

@ Calma listesi adin1 diizenler.
@ Tekrarli kayittan yiiriitmenin etkinlestirilip etkinlestirilmeyecegini seger.

@ Calma listesini favorilerinize kaydeder.

Bir ¢alma listesi favori olarak kaydedildiginde, Remote ekrani veya
uzaktan kumanday: kullanarak hizl bir sekilde oynatmay:
baslatabilirsiniz.

@ Calma listesine eklediginiz goriintiileri veya filmleri goriintiiler. Calma
listesi, gortintiileri veya filmleri sirayla oynatir.

@ Calma listesine resim veya film ekler.
@ Calma listesindeki goriintiileri veya filmleri siler.

@ Goriintii Degistir ekranini agar.

Bir sonraki goriintii dosyasina gegmek i¢in zaman araligini
belirleyebilirsiniz. Ayrica bir gegis efekti de segebilirsiniz.



Calma Listelerini Calma

(@ Efektler ekramm acar. $ « Senkronize ¢almaya dahil edilecek tiim projektorler ayn: model
Bir ¢alma listesine 6nceden tanimlanmis renk ve sekil efekti filtreleri olmalidir. Projektérlerden biri farkli bir model ise veya farkl bir
ekleyebilirsiniz. Ayrica 6zellestirilmis bir efekt de olusturabilirsiniz. ¢oziiniirlige sahipse senkronize ¢alma diizgiin

€ Calma listesini onizler. Rl Sme R,
« Ad, tarih ve zaman ayarlarinin tiim projektorler icin dogru

oldugundan emin olun.

@ Calma listesini diizenlemeyi bitirdiginizde Son’i segin. « Tiim projektorleri ayni aga baglayin. Kablolu bir LAN iizerinden
baglamay1 oneririz. Aksi halde, ag durumuna bagli olarak
projektorlerde ¢alma ayni anda gergeklestirilemeyebilir.

« Calma listesini Remote veya Calma Listesi ekranindan

oynatabilirsiniz.

+ Calma listesinin ne zaman baslayip bittigini belirtmek istediginizde, n Galma listeleri Olugturu.n, calma listelerinin her biri i¢in zaman tablolar
¢alma listesini Epson Projector Content Manager yazilimini ayarlayin ve Epson Projector Content Manager yazilimini kullanarak
kullanarak programlayin. bunlar1 SD kartlara verin.

« Yonergeler i¢in Epson Projector Content Manager Kullanim

Kilavuzu belgesine bakin.

Ayn| Anda Bir Goru ntuyu Yansitma (Senkronize « Epson Creative Projection, Epson iProjection (Android/iOS)
o t veya bir Web tarayicisi kullanarak da ¢alma listeleri
yna ma) olusturabilirsiniz.

o Projektorlerl da SD kart hazirladiginizd in olun.
Senkronize bir ¢alma listesini birden fazla (en fazla 16) projektorde ayni anda SR e B g e S

yansitmak icin bir zaman tablosu ayarlayabilirsiniz « Hareketsiz goriintiileri ¢alma listelerine eklemek istiyorsaniz

bunlar1 JPEG bi¢iminde hazirlayin.

Her bir projektoriin SD kart yuvasina ¢alma listelerini i¢eren bir SD
kart takin.

B Uzaktan kumandadaki [SD »] diigmesine basin.

Spotlight
HDMI LAN SD »

CoOCoHOCo
A/V Mute

Favorite Playlist

G 2 )




Calma Listelerini Calma

Senkronize ¢alma, calma listesi zaman tablolarinda belirtilen stirede baslar. n Uzaktan kumandada [Effect] diigmesine basin.

s T Y

» ilgili Baglantilar

« "Kablolu Ag Uzerinde Yansitma" s.83 caHllcAllcan)

o« "Ag Meniisii - Temel Menti" s.131

o "Tarihi ve Saati Ayarlama" s.37 )\ W)\
C DO COC

Pattern  Keystone  Effect
)
SD Viewer
Yansitilan Goriintiiniize Efektler Ekleme G

Yansitilan goriintiiye renk ve sekil efektleri ekleyebilirsiniz.

Bindirme Efekti ayari olarak A¢ik se¢imini yapip [Enter] diigmesine
basin.

$ o Efekt iglevlerini kullanmak i¢in diizenli olarak Yenileme Modu
islemini gerceklestirdiginizden emin olun.
@ Sifirla > Yenileme Modu
o Bu 6zellik asagidaki durumlarda kullanilamaz:

B Sekil Filtresi 6gesini segip [Enter] diigmesine basin.
« Kenar Birlestirme 6zelligi A¢ik olarak ayarlandiginda.

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Kenar Birlestirme > Kenar

Asagidaki seceneklerin her birini gerektigi gibi ayarlayin:

Birlestirme « Daireler, dikdortgenler veya 6zellestirilmis sekiller arasindan
« Kaynak bir SD oynatici oldugunda ve yazilamayan bir hata istediginiz gekil efektini segmek icin $ekil.
olustugunda.
« Kaynak bir SD oynaticiysa ve ¢alma listesi oynatilamiyorsa. @ Epson Projector Content Manager yazilimini kullanarak
goriintiilerinizi 6zellestirilmis sekiller olarak ekleyebilirsiniz.

Ayrmtilar i¢in Epson Projector Content Manager Kullanim
Kilavuzu belgesine bakin.

o Secilen seklin i¢ini veya disin1 maskelemeyi se¢mek i¢in Filtre Efekti.

« Sekil boyutunu ayarlamak i¢in Boyut.



Calma Listelerini Calma

+ Sekil konumunu ayarlamak i¢in Konum.

Ozellestirilmis bir gekil kullanirken, Boyut ve Konum

ayarlarini degistiremezsiniz.

B Renk Filtresi 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

G Asagidaki segceneklerin her birini gerektigi gibi ayarlayin:
 Rengi se¢gmek i¢in Renk Filtresi.

o Kirmuzi, Yesil ve Mavi ayarlarini bagimsiz olarak yaparak
ozellestirilmis bir renk ayarlamak igin Ozel.

Parlaklik diizeyini ayarlamak i¢in Parlaklik 6gesini se¢in.

B Tamamladiginizda meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] diigmesine basin.



Gorilintii ve Sesin Gegici Olarak Kapatilmasi

Yansitilan goriintiiyii ve sesi gegici olarak kapatabilirsiniz.

Ancak ses ve video hareketi devam eder, bu nedenle yansitmaya kaldiginiz
noktadan devam edemezsiniz.

IR

A
W F=—==
I

Yansitmay1 gegici olarak durdurmak ve sesi kapatmak i¢in, uzaktan
kumanda tizerindeki [A/V Mute] diigmesine basin.

Spotlight
HDMI LAN SD »

C O C o C
AV Mute

Favorite Playlist
C1Y(C2)Y(C3))

Goriintiiyii ve sesi tekrar agmak igin, [A/V Mute] diigmesine tekrar
basin.



Bir Kullanici Logosu Goriintiisiinii Kaydetme

Bir goriintiiyli projektore kaydedebilir ve projektor her agildiginda
goriintiilenmesini saglayabilirsiniz.

Bu goriintiiye, "kullanici logosu ekrani” denir. Kullanici logosu olarak bir
fotograf, sirket logosu veya grafik segebilirsiniz; projektoriin sahibinin kim
oldugu gosterilerek hirsizliklarin 6nlenmesine yardimei olabilir. Sifre
korumasi koyarak, kullanici logosu tizerinde degisiklik yapilmasini
engelleyebilirsiniz.

% e« Sifre Korumasi ayar1 meniisiindeki Kull. Logosu Koruma 6zelligi
Acik olarak ayarliysa, kullanici logosunu kaydetmeden 6nce Kapali
olarak ayarlayn.

« Bir projektordeki menii ayarlarini toplu ayar 6zelligini kullanarak bir
bagka projektore kopyalarsaniz, kullanici logosu da kopyalanir. Bu
nedenle, birkag projektor arasinda paylasilmasini istemediginiz
bilgileri kullanici logosu olarak kaydetmeyin.

« HDCP ile korunan icerigi kaydedemezsiniz.

n Kullanici logosu olarak yansitmak istediginiz goriintiiyii goriintiileyin.

a [Menu] diigmesine basin, Uzatilmis meniisiinii se¢in ve [Enter]
diigmesine basin.

QO

ool

Kullanic1 Logosu > Ayar1 Baslat 6gelerini secin ve [Enter] diigmesine
basin.

Gosterilen goriintiiyli kullanici logosu olarak kullanmak isteyip
istemediginizi soran bir ileti goreceksiniz.

Yakinlstrm, En Boy Orani veya Olgek gibi ayarlamalar gegici
olarak iptal edilir.

Kullanici Logosu 6gesini sectiginizde Ekran Yerlesimi,

Evet'i secin ve [Enter] diigmesine basin.

Goriintiilenen goriintilyii kontrol edin ve sonra kullanici logosu olarak
kaydetmek i¢in Evet 6gesini segin.

Kullanici logosunun {izerine yazilir ve bir tamamlanma mesaji
goriintilenir.

Mesaj ekranindan ¢ikmak i¢in [Esc] diigmesine basin.

Uzatilmis meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

Ekran 6gesini segin ve [Enter] diigmesine basin.

Projektorii her agtiginizda Kullanic1 Logosu ekranini goriintiilemek
istiyorsaniz Baslangi¢ Ekrani ayar1 olarak A¢ik' secin.

Kullanic1 Logosu ayarlarinin sifre girmeden herhangi biri tarafindan
degistirilmesini 6nlemek i¢in, Kull. Logosu Koruma ayarini Sifre Korumasi
menisiinde Agik olarak ayarlayin ve sifreyi ayarlayin.

» ilgili Baglantilar
« "Sifre Glivenligi Ttirlerini Segme" 5.78



Birden Fazla Projektor Kullanma

Tek bir birlesik goriintii olusturmak igin, iki veya daha fazla projektorden
yansitilan goriintiileri birlestirebilirsiniz.

PN

$ o Projektorii agtiktan hemen sonra goriintiiler duragan olmadigindan,
ansitmaya bagladiktan en az 20 dakika sonra yansitma agisini ve odak
ve yakinlagtirmay1 ayarlamanizi.

o Ekran Yerlesimi degerleri biiyiikse, cakisan goriintiiler i¢in goriintii
konumunu ayarlamak zor olabilir.

o Bazi durumlarda, parlaklik ve renk tonu, diizeltme sonrasinda bile
tamamen uyumlu olmayabilir.

o Parlaklik ve renk tonu farkliliklar1 zaman i¢inde daha belirgin olursa
ayarlamalari tekrar edin.

En iyi sonuglari elde etmek i¢in, birden fazla projektor goriintiisii igin ayarlari
ve diizeltmeleri bu sirayla segin:

o Projektor Kimliginin Ayarlanmasi

 Renk Diizeltme Ayarlama

o Goriintii Kenarlarini Birlegtirme

« Goriintii Renklerini Uyumlu Kilma

« Bir Gériintiiyii Olgeklendirme

» ilgili Baglantilar ‘

« "Coklu Projektér Kontrolii Igin Projektér Tanimlama Sistemi" 5.68
« "Renk Diizeltme Ayarlama" s.70

o "Goruinti Kenarlarini Birlestirme" s.71
o "Goriintii Renklerini Uyumlu Kilma" s.72

« "Bir Goriintiiyii Olgeklendirme" s.74

Coklu Projektor Kontrolii Icin Projektor Tanimlama
Sistemi

Goriintii yansitmak igin birden fazla projektor dizdiginizde, her projektoriin
gortntiisiindeki parlakligi ve renk tonunu diizelterek, goriintiilerin birbirine
yakin olmasini saglayabilirsiniz.

Uzaktan kumanda araciligiyla her projektorii ayri ayr1 kullanabilmek i¢in her
projektore benzersiz bir projektor kimligi verebilir, ardindan da her
projektoriin parlakligini ve rengini diizeltebilirsiniz.

» ilgili Baglantilar
« "Projektor Kimliginin Ayarlanmasi” 5.68
o "Isletmek Istediginiz Projektorii Segme" 5.69

Projektor Kimliginin Ayarlanmasi

Birden fazla projektori tek bir uzaktan kumandadan kontrol etmek igin her
projektore farkli bir kimlik (ID) verin.

n [Menu] diigmesine basin, Uzatilmis meniisiinii se¢in ve [Enter]
diigmesine basin.

a Coklu Yansitma 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

B Projektor ID'si ayarini se¢in ve [Enter] diigmesine basin.



Birden Fazla Projektor Kullanma

Projektor i¢in kullanmak istediginiz tanimlama numarasini segmek Gegerli Projektor ID'si yansitilan ekranda gosterilir. Yaklasik 3 saniye
amaciyla ok diigmelerini kullanin. Ardindan [Enter] diigmesine basin. sonra kaybolur.

Projekt'dr ID'si: 1

g [ID] diigmesini basili tutarak, yonetmek istediginiz projektoriin ID'siyle
eslesen rakam diigmesine basin.

Favorite Playlist
B Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin. O @ &

Tek bir uzaktan kumanda araciligiyla isletmek istediginiz diger tiim e
projektorler i¢in bu adimlari tekrarlayin. 7O 8D (9D

oo
Menu Esc
O TAD O

isletmek istediginiz Projektorii Secme

Projektoriin kimligini (ID) ayarladiktan sonra, uzaktan kumanday kullanarak
isletmek istediginiz projektoriin kimligini segin.

Calistirmak istediginiz projektor segilir.
n Uzaktan kumanday1 hedef projektore yoneltip [ID] diigmesine basin.

Favorite Playlist

) 2 3
4 ) e
7)) C8) (9
dnD (o)




Birden Fazla Projektor Kullanma

Uzaktan kumandada [0]'1 segerseniz, Projektor ID'si ayar1 ne
olursa olsun tiim projektorleri calistirabilirsiniz.

Projektor ID'si ayarini Kapali olarak ayarlarsaniz, uzaktan
kumandada sectiginiz her ID ile uzaktan kumanday:
kullanarak projektorii ¢alistirabilirsiniz.

Projektor ID'si ayar1 uzaktan kumandaya kaydedilir. Uzaktan
kumanda pilleri degistirilmek tizere ¢ikarilmis olsa bile kayitl
ID ayar1 korunur. Ancak, piller uzun stire uzaktan
kumandadan ¢ikarilmis halde birakilirsa, ID varsayilan ayarina
(0) doner.

Ayni anda birden fazla uzaktan kumanda kullandiginizda,
kizil6tesi parazit nedeniyle projektorleri amaglanan sekilde
kullanamayabilirsiniz.

Renk Diizeltme Ayarlama

Yansitilan ekrandaki renk tonu her bir projektorde esit degilse, her
projektoriin Uzatilmis meniisiinii kullanarak renk tonu dengesini ayarlayin.

o Renk diizeltme yapildiktan sonra da renk tonu diizgiin olmayabilir.
« Renk Modu 6zelligi Dinamik olarak ayarlandiginda bu islev devre
dig1 birakilir.
@ Goriintii > Renk Modu

O QOO0

[Menu] diigmesine basin, Uzatilmis meniisiinii se¢in ve [Enter]
diigmesine basin.

Coklu Yansitma 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.
Renk Diizeltme 6gesini se¢ip [Enter] diigmesine basin.
Renk Diizeltme 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

Ag¢ik 6gesini secip [Enter] diigmesine basin. Ardindan [Esc] diigmesine
basin.

Ayar Seviyesi 0gesini secip [Enter] diigmesine basin.
Seviyeyi secip [Esc] diigmesine basin.

Beyazdan, gri ve siyaha kadar sekiz ayar seviyesi vardir. Her seviyeyi
ayr1 ayr1 ayarlayabilirsiniz.

[Renk Diizeltme]

Ayar Seviyesi




Birden Fazla Projektor Kullanma

8 Ayarlamalar1 Baslat 6gesini secip [Enter] digmesine basin.

g Ayarlamak istediginiz alani se¢ip [Enter] diigmesine basin.

[Renk Diizeltme]

Ust Sol
Ust

Ust Sag
Sag

Alt Sag
Alt

Alt Sol
Sol
Tlimii

Oncelikle gevre ayarini yapin. Ardindan Tiimii'nii secip tiim ekrani
ayarlayin.

Ayarlamak istediginiz rengi (Kirmizi, Yesil veya Mavi) secip, renk
tonunu zayiflatmak i¢in sol ok diigmesini, giiclendirmek i¢in de sag ok
diigmesini kullanin.

[Enter] diigmesine her bastiginizda ayar ekrani degisir.

[Renk Diizeltme] Tiimii
Ayar Sevivesi
Kirmizi

Yesil
Mavi

m Onceki alan secim ekranina dénmek i¢in [Esc] diigmesine basin.

@ Her bir alani ayarlamak i¢in bu adimlari tekrarlayin.

@ Adim 6'ya doniin ve diger diizeyleri ayarlayin.

Onceki ekrana donmek i¢in [Esc] diigmesine basin.

Goriintii Kenarlarini Birlestirme

Birden fazla projektérden diizgiin bir goriintii olusturmak igin projektoriin
Kenar Birlestirme 6zelligini kullanabilirsiniz.

=

P e -
h e am =

n [Menu] diigmesine basin, Uzatilmis meniisiinii se¢in ve [Enter]
diigmesine basin.



Birden Fazla Projektor Kullanma

a Coklu Yansitma > Kenar Birlestirme 6gesini secin ve [Enter] Birlestirme Aralig1 ayarini secin ve birlestirilen alanin genisligini
diigmesine basin. se¢mek icin ok diigmelerini kullanin, boylece goriintiilenen kilavuzlar
iki goriintii arasinda iist iiste binen alanin kenarlarinda olur.

B Kenar Birlestirme, Cizgi Kilavuzu ve $ablon Kilavuzu ayarlarini agin

@ Her projektor icin farkli bir Kilavuz Rengi ayar1 segin; boylece ( } ( )
birlestirilmis alani net bir sekilde gorebilirsiniz. / \ / \

a Her bir projektorde birlestirmek istediginiz kenari se¢in ve [Enter]
diigmesine basin.

Buna benzer bir ekran goriirsiiniiz:

[Ust Kenar]

Birlestirme Kapall
Birlestirme Aralig 00]

Onceki ekrana donmek i¢in [Esc] diigmesine basin.

Birlesti i Ak secin.
B triestirme ayarint secii ve Aglkd secin Birlestirme Kavisi ayarini segin ve projektorlerdeki golgeli alan igin bir

agamal1 gecis segin.

Kenarlar birlestirildiginde, son ayarlar1 kontrol etmek i¢in her
projektordeki Cizgi Kilavuzu ve Sablon Kilavuzu ayarlarini kapatin.

O BN

@ Tamamladiginizda [Menu] diigmesine basin.

Goriintii Renklerini Uyumlu Kilma

Yan yana yansitma yapacak birden fazla projektoriin goriintii kalitesini
eslestirebilirsiniz.

Tiim projektorleri agin ve her bir projektoriin Uzatilmis mentsiindeki Renk
Esleme ayarini, tim projektorlerin goriintii kalitesi birlesik ekranda
eslestirilecek sekilde secin.



Birden Fazla Projektor Kullanma

Ust menti seviyesine déniip Ayarlar meniisiinii secerek [Enter] tusuna

n [Menu] diigmesine basin, Uzatilmis meniisiinii se¢in ve [Enter]
basin.

diigmesine basin.

N/

Parlaklik Ayarlar1 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.
Isik Modu'nu Ozel olarak ayarlayin.
Parlaklik Diizeyini ayarlayin.

7 ila 2 arasindaki seviyeleri ayni sekilde ayarlamay1 segerken, 1'den 6'e
kadar olan adimlar tekrarlayin.

Tamamladiginizda [Menu] diigmesine basin.

F 86800

a Coklu Yansitma 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.
B Renk Esleme 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

Ayar Seviyesi 0zelligini 8 olarak ayarlayin.

[Renk Esleme]
Avar Sevivesi
Kirmiz

Yesil
Mavi
Parlaklik

B Parlaklik 6gesini secip degeri ayarlayin.

Kirmizi, Yesil veya Mavi 6gesini segip, gerekirse renk tonunu
ayarlayin.



Birden Fazla Projektor Kullanma

™ oy . e e e .
. T TP ET . [Menu] diigmesine basin, Uzatilmis meniisiinii se¢in ve [Enter]
Bir Goriintiyii Olceklendirme (1) diigmesine basin,

Birden fazla projektorden ayn1 goriintiiyii yansitabilir ve kirpip tek bir biyiik
gorintii olarak birlestirmek i¢in Olgek 6zelligini kullanabilirsiniz.

Coklu Yansitma > Olgek 6gesini secin ve [Enter] diigmesine basin.

Su ekrani goreceksiniz:

Olgek ayarini yapmak i¢in Sinyal meniisiinii de kullanabilirsiniz.

B Olgek ayar1 olarak A¢ik secimini yapin.



Birden Fazla Projektor Kullanma

Olgcek Modu ayarini ve asagidaki seceneklerden birini segin:

« Goriintiiyii 6lgeklerken goriintii en boy oranini korumak igin
Goriintiiyii Yakin. segenegi

 Goriintiyi 6lgeklerken goriintiiyii projektoriin ekran boyutuna
ayarlamak icin Tam Ekran secenegi

Asagidaki olgeklendirme segeneklerinden birini veya daha fazlasini
secin ve gerektigi gibi ayarlayin:

« Goriintilyii ayn1 anda yatay ve dikey olarak dl¢eklendirmek igin -
veya +

o Goriintityli yalnizca dikey olarak dlgeklendirmek i¢cin Dikey Olarak
Olgekle segenegi

« Goriintilyl yalnizca yatay olarak dlgeklendirmek icin Yatay Olarak
Olgekle segenegi

Kirpma Ayari 6zelligini secin ve ekrani goriintiilerken her bir
gorlintiiniin koordinatlarini ve boyutunu ayarlamak igin ok
diigmelerini kullanin.

Sectiginiz kirpilan alanda 6nizleme yapmak i¢in Kirpma Aralig:
Ogesini segin.

Tamamladiginizda [Menu] diigmesine basin.



Isik Kalibrasyonunu Calistirma

Isik kalibrasyonu, 151k kaynagina yonelik beyaz ayari ve parlaklik diizeyi + Otomatik kalibrasyonu zamanlamak i¢in Program Ayarlari'n1 segin.
arasindaki farki otomatik olarak diizeltir. Her 100 saatlik projektor
kullaniminda 151k kaynag: kalibrasyonu gergeklestirmelisiniz. Ayrica meniileri
kullanarak otomatik kalibrasyon programlayabilir veya 151k kaynag:
kalibrasyonunu manuel olarak ¢alistirabilirsiniz.

+ Projektoriin en son kalibrasyon islemini kontrol etmek igin Son
Calistirma’ya bakin.

. y . y . . %  Projektorii 24 saatten uzun bir siire devamli sekilde kullanirsaniz
Otomatik 151k kaynag1 kalibrasyonu agagidaki kosullarda baslamayabilir: veya diizenli olarak dogrudan kapatmay: kullanirsaniz, 151k

« Projektérii actiktan sonraki 20 dakika icinde. kalibrasyonunu periyodik olarak programlamak i¢in Program
: Ayarlari'ni segin.
 Dogrudan kapatma kullanirken.

« Projektorii araliksiz olarak 24 saatten uzun siire kullandiginizda.

o Yiiksek sicakliklar nedeniyle projektor parlakligi otomatik olarak Tamamladigmizda meniilerden ¢ikmak icin [Menu] dtigmesine basin.

soluklagtiginda.
» flgili Baglantilar
n [Menu] diigmesine basin, Sifirla meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine « "Projektorii A¢ma" s.34
basin. « "Projektorii Kapama" s.36

Yenileme Modu
Isik Kalibrasyonu
Tumiint Sifirla

a Isik Kalibrasyonu 6gesini segip [Enter] diigmesine basin.

Asagidakilerden birini segin:
o Isik kalibrasyonunu simdi ¢aligtirmak i¢in Simdi Calistir's se¢in.

o Isik kalibrasyonunu her 100 saatlik projektor kullaniminda otomatik
olarak ¢alistirmak icin Diizenli Caligtir' secin.



Projektor Giivenlik Ozellikleri

Asagidaki giivenlik ozelliklerini kullanarak, projektoriintizii hirsizliga veya v lan sifre "0000" deseri | Bu sifrevi istedizini
izinsiz kullanima kars1 koruyabilirsiniz: s eiﬁ?lzl cil er:(“gi?tirrein. egerine ayarianmistir. Bu ifreyl istediginiz
« Sifreyi bilmeyen kisilerin projektorii kullanmasini ve baglangi¢ ekraninda ya
da diger ayarlarda degisiklik yapmasini 6nlemek igin sifre giivenligi. _ o _
Bu, projektor ¢alinsa bile kullanilamayacag igin hirsizlik onleyici bir islev n Uzaktan kumandadaki [Effect] diigmesini yaklagik 5 saniye basili tutun.
gortr, ayrica projektori kullanacak kisileri sinirlandirabilirsiniz. U NN
» ilgili Baglantilar
o "Sifre Glivenligi Ttrleri" s.77 Ca)| || )
o "Sifre Olusturma" s.77 Ly L= J)\(=)
« "Sifre Glivenligi Tiirlerini Se¢me" 5.78 Pattern  Keystone  Effect
o "Projektorii Kullanmak igin Sifre Girme" 5.79 o C D SI() v )
lewer

Sifre Giivenligi Tiirleri

Sifre Korumasi ayar meniisiinii goreceksiniz.

Tek bir ortak sifre kullanarak asagidaki sifre giivenligi tiirlerini
olusturabilirsiniz:

%  Sifre Korumasi zaten etkinlestirilmigse, Sifre Korumasi ayar
« A¢ma Korumasi, sifreyi girmeyen kisilerin projektorii kullanabilmesini meniisiini gorintiillemek icin dogru sifreyi girmeniz gerekir.
engeller. Gii¢ kablosu takilip projektor ilk defa acildiginda, dogru sifreyi
girmelisiniz. Bu ayrica Direkt gii¢ agma ve Otomatik A¢ma islevleri i¢in de

gegerlidir. g Sifre'yi secin ve [Enter]'a basin.
« Kull. Logosu Koruma, projektor agildiginda goriintiilenen 6zel ekranin
degistirilmesini 6nler. Ozel ekran, projektor sahibinin kimligini ortaya

[Sifre Korumasi]
koydugundan hirsizliga kars1 caydiricidir.

o s . r— o o . .. A ( 5 (

« Ag Koruma, herhangi birinin projektoriin Ag ayarlarini degistirmesini ol el SRR
5nl Kull. Logosu Koruma  Kapal
onier. Ad Koruma Kapali

« Zamanlama Korumasi, herhangi birinin projektoriin zamanlama ayarlarini Zamanlama Korumasi  Kapali

degistirmesini onler.

 Sifre________©®

Sifre Olusturma
Sifre giivenligini kullanabilmek i¢in bir sifre olusturmaniz gerekir. "Sifre degistirilsin miz" mesajin1 goreceksiniz.

B Evet'i secin ve [Enter] diigmesine basin.



Projektor Giivenlik Ozellikleri

Hayir'1 secerseniz, Sifre Korumasi ayar meniisii tekrar Sifl‘e Guvenligi Tiirlerini Segme

goriintilenir.
Bir sifre olusturduktan sonra, kullanmak istediginiz sifre glivenligi tiirlerini
segmenize imkan taniyan bu meniiyii gorirsiiniz.
n Dort basamakli bir sifre ayarlamak i¢in sayisal tug takimini kullanin.

Favorite Playlist [Sifre Korumasi]
o 2 3
o G e Kull. Logosu Koruma  Kapal

Ag Koruma Kapali
Zamanlama Korumasi  Kapal

7 ) o
) OO

enu Esc
O CTAD O

Sifre

=

Sifre girildikge **** olarak goriintiilenir. Dort haneyi de girdiginiz

zaman bir onay mesaji gosterilir. Bu meniiyli gérmiiyorsaniz, menii goriintiilenene kadar uzaktan kumanda

tizerindeki [Effect] diigmesini 5 saniye basili tutun.

Sifreyi tekrar girin. « Projektoriin yetkisiz olarak kullanilmasini 6nlemek igin, A¢ik ayar1 olarak
"Yeni sifre kaydedildi." mesajin1 goriirsiiniiz. Sifreyi yanlis girmeniz Agma Korumast segin.
durumunda, sifreyi tekrar girmenizi isteyen bir mesaj goriintiilenir. « Kullanici Logosu ekrani veya ilgili ekran ayarlarinda degisiklikleri 6nlemek
i¢in, A¢ik ayarinda Kull. Logosu Koruma' segin.
G Meniiye geri donmek i¢in [Esc] diigmesine basin. o Ag ayarlarinda degisiklikleri 6nlemek i¢in, A§ Koruma ayari olarak A¢ik't
secin.
Sifrenizi not edin ve giivenli bir yerde saklayin. « Projektoriin zamanlama ayarlarinda degisiklikleri 6nlemek i¢in,

Zamanlama Korumasi ayari olarak A¢ik secimini yapin.

Hirsizliga kars: ek bir caydiricilik olarak, projektoriin tizerine bir sifre
korumasi etiketi de yapistirabilirsiniz.

@ Uzaktan kumanday1 emniyetli bir yerde saklayin; kaybetmeniz halinde
sifreyi giremezsiniz.



Projektor Giivenlik Ozellikleri

Projektorii Kullanmak icin Sifre Girme
Sifre ekrani goriintiilenince dogru sifreyi girin.
[Sifrel

Sifreyi girin.

Daha fazla bilgi icin belgelerinize bakin.

n Sayisal tus takimini kullanarak sifreyi girin.

Favorite Playlist

o ) 3
Ca) ) e
7 C8) 9
o) Coo

ia

Sifre ekrani kapanir.

a Sifre hataliysa, sifreyi yeniden girmenizi isteyen bir ileti kutusu
goriniir. Devam etmek i¢in dogru sifreyi girin.

Dikkat

o Arka arkaya ¢ kez yanlis sifre girilirse, "Projektor kilitlenecek." mesajt
yaklasik 5 dakika boyunca goriintiilenir ve ardindan projektor bekleme
moduna gecer. Bu durumda gii¢ kablosunu elektrik prizinden ¢ikarin,
tekrar takin ve projektoriin giiciinii tekrar acin. Projektor, sifre giris
ekranini tekrar goriintiileyecektir; buradan dogru sifreyi girebilirsiniz.

« Sifreyi unuttuysaniz, ekranda gériinen "Talep Kodu: xxxxx" numarasini
not edin ve yardim i¢in Epson ile iletisime ge¢in.

o Yukaridaki islemi tekrarlamaya devam eder ve sifreyi ardi ardina 30 defa
yanlis girerseniz, "Projektor kilitlenecek. mesaji Belgelerinizde agiklandig:
sekilde Epson'la temas kurun." gériintiilenir ve projekt6r daha fazla sifre
girisi kabul etmez. Yardim i¢in Epson ile iletisime gegin.



Harici Sensorleri Kullanma

Islemleri projektore bagh harici sensorlerden gergeklestirebilirsiniz.

Sensorlerden gelen sinyallere bagh olarak, projektér meniisiinde 6nceden
sectiginiz asagidaki projektor islemlerinden birini yapabilirsiniz:

« Gii¢ Aqik/Giig¢ Kapali

+ A/V Sessiz Yiiriit/A/V Sessiz Kaldir

« Calma Listesini Bslt/Calma Listesini Drdr

« Kaynak Se¢imi

o Isik Modu: Normal/Isik Modu: Sessiz

Ayrintili bilgi i¢in EV-115/EV-110 External Sensors Setup Guide'na bakin.
Bilgileri asagidaki Web sitesinden indirebilirsiniz.

epson.sn

Dikkat

Yanlig baglant1 iriine zarar verebilir. Harici sensor cihazini baglamak i¢in nitelikli
bir teknisyene basvurun.

« Ayni anda iki sensore kadar kullanilabilir. iki sinyalin kombinasyonu

i¢in ayarlar1 da segebilirsiniz.

« DC Out (2.0A) / GPI In baglant: noktasina baglayabilmeniz i¢in
sensor kablosunu iglemeniz gerekir. Alternatif olarak, bunun yerine
ticari olarak satilan bir baglayici da kullanabilirsiniz.

« Sensorlerin yani sira, diigme ve anahtar gibi diger harici cihazlar1 da
baglayabilirsiniz.

n Harici sensorleri DC Out (2.0A) / GPI In baglant: noktasina baglayin.

Uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine basin, Uzatilmis meniisiini
se¢in ve [Enter] digmesine basin.

B DC Out (2.0A)/GPI In Ayarlarr'ni se¢in ve [Enter] tusuna basin.

DC Out/GPI In ayar1 olarak Her Zaman Ag¢ik/A¢ik degerini segin.

[DC Out (2.0A)/GPI In Ayarlari] Dén

DC Out/GPI In @Her Zaman Agik/AcIK
GPI-1 Avarlan
GPI-2 Avarlar

GPI Bilgisi

B GPI-1 Ayarlar1 6gesini segin.

Low -> High ayarini1 se¢in ve ardindan sensor sinyali belirli bir voltaji
astiginda asagidaki islemlerden birini ylirtitmeyi segin:

 Projektorii agmak veya kapatmak i¢in Gii¢ A¢ik/Gii¢ Kapali
6gelerine basin.
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Harici Sensorleri Kullanma

o A/V Sessiz ozelligini etkinlestirmek veya devre dist birakmak icin
A/V Sessiz Yiiriit/A/V Sessiz Kaldir

« Favori Calma Listeleri'nizden ¢alma listenizi ¢almay1 baslatmak veya
durdurmak i¢in Calma Listesini Bslt/Calma Listesini Drdr. Ayrica
Favori Calma Listeleri ayarinda hedef ¢alma listesini de segmeniz
gerekir.

 Goriintii kaynagini degistirmek i¢in Kaynak Se¢. Ayrica, Kaynak
ayarinda hedef kaynag1 da segmeniz gerekir.

o Isik Modu: Normal/Isik Modu: Sessiz Isik Modu ayarini
degistirmek i¢indir.

Kombinasyon ayarini secin ve ardindan asagidaki seceneklerden birini
belirleyin:

» GPI-2 sinyalinden bagimsiz olarak her zaman GPI-1 Ayarlarrndan
islem setini baglatmak i¢in Yok.

« GPI-2 sinyali belirli bir voltajin altina diistiiglinde GPI-1
Ayarlarr'nda ayarlanan islemi baglatmak i¢cin GPI-2 Low.

 GPI-2 sinyali belirli bir voltaji astiginda GPI-1 Ayarlari'nda
ayarlanan islemi baslatmak icin GPI-2 High.

10
11

@ GPI Bilgisi meniisitnde DC Out (2.0A)/GPI In Ayarlar
meniisiinden GPI-1 ve GPI-2 sinyallerinin gecerli degerini
kontrol edebilirsiniz.

Gerekirse High -> Low ayarini segin.

Segilen islem yiiriitiilene kadar belirli bir siire eklemeniz gerekiyorsa
Bekleme High veya Bekleme Low’i segin.

Sensor sinyali ayarlanan siire boyunca siirekli olarak devam
ettirildiginde islem ytritiilir.

Onceki ekrana dénmek i¢in [Esc] tusuna basin ve ardindan gerekirse
GPI-2 Ayarlar1 segenegini segin.

Bekleme High ve Bekleme Low ayarlar1 i¢in 0 saniye ila 30
dakika arasinda se¢im yapabilirsiniz.

Tamamladiginizda meniilerden ¢ikmak icin [Menu] digmesine basin.

» flgili Baglantilar
« "Harici Sensor Aygitlarina Baglanma" 5.28



Projektorii Ag Uzerinde Kullanma

Projektoriiniizii ag iizerinde kullanilabilecek bigimde ayarlamak i¢in bu boliimlerdeki talimatlar1 uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "Kablolu Ag Uzerinde Yansitma" s.83
« "Kablosuz Ag Uzerinde Yansitma" s.86
« "Giivenli HTTP" 5.93



Kablolu Ag Uzerinde Yansitma

Goriintiileri bir kablolu ag tizerinden projektoriiniize gonderebilirsiniz. Bunu
yapmak icin, projektorii aginiza baglayip, projektoriiniizii ve bilgisayarinizi ag
tizerinde yansitma i¢in ayarlayin.

Kablolu Ag Ayarlarini Segme

Aginizdaki bilgisayarlardan yansitabilmek igin 6nce projektorde ag ayarlarini

Projektorii burada agiklandig: gibi baglayip ayarladiktan sonra, Epson secmeniz gerekir.

iProjection (Windows/Mac) yazilimini agagidaki Web sitesinden yiikleyin.

epson.sn $ Projektorii, LAN baglant1 noktasini kullanarak kablolu aginiza zaten
baglamis oldugunuzdan emin olun.

Epson iProjection yazilimyi, bilgisayarinizi ag tizerinde yansitma i¢in ayarlar.
Yonergeler icin Epson iProjection Kullanim Kilavuzu (Windows/Mac)

belgesine bakin. n

» ilgili Baglantilar
« "Bir Kablolu Aga Baglanma" s.83

« "Kablolu Ag Ayarlarini Se¢me" 5.83
Kablosuz LAN Giicii Kapall

A4 bilgisi - Kablosuz LAN

Ag bilgisi - Kablolu LAN

Bir Kablolu Aga Baglanma 23 JOCH QLTI

Ad Yapilandirmasina

[Menu] diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine
basin.

Projektorii bir kablolu yerel alan agina (LAN) baglamak igin 100Base-TX veya
10Base-T ag kablosu kullanin. Diizgiin veri iletimini saglamak igin Kategori 5
kilifl1 kablo veya daha iyisini kullanin.

Ag kablosunun bir ucunu ag gobeginize, anahtariniza veya
yonlendiricinize baglayin.

a Kablonun diger ucunu projektdriin LAN baglanti noktasina baglayin.

a Ag Yapilandirmasina 6gesini secin ve [Enter] diigmesine basin.

m é’,?ﬁ,/. AudioOut
_——

‘
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Kablolu Ag Uzerinde Yansitma

B Temel meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

Projektor Adi

PJBadlanti Parolasi

Web Kontrol Parolasi

Moderator Sifresi

Projektdr anah.soz. LETEN]

Anahtar Sozciik Gorn. Kapal

Metin ve QR K...

LAN Bilgisini Goster

a Gereken temel secenekleri segin.

Projektor Ad, projektorii ag tizerinde tanimlamak igin 16 alfa
say1sal karakter uzunlugunda bir ad girebilmenizi saglar.

PJBaglant1 Parolasi, projektoriin kontrol edilmesi i¢in PJLink

protokoliinii kullanmak i¢in 32 alfa sayisal karakter uzunlugunda bir

parola girebilmenizi saglar.

Web Kontrol Parolasi, projektore web iizerinden erismek igin 8 alfa

sayisal karaktere kadar bir sifre girmenizi saglar. (Kullanic ad1
EPSONWEB, varsayilan sifre admin seklindedir.)

Moderator Sifresi, Epson iProjection kullanarak projektore
moderator olarak erigmek i¢in dort basamakli bir sayisal sifre
girmenizi saglar. (Varsayilan olarak hicbir sifre ayarli degildir.)

Projektor anah.s6z., odada bulunmayan bir kisinin projektore
erismesini 6nlemek i¢in giivenlik parolasini etkinlestirebilmenizi
saglar. Projektore erismek ve gecerli ekrani paylagmak i¢in Epson
iProjection kullanarak bir bilgisayardan goriintiilenen rastgele
anahtar s6zciigii girmelisiniz.

Anahtar Sozciik Gorn., projektore Epson iProjection kullanarak
erisirken, yansitilan goriintiide bir projektor anahtar sdzctigii
goriintiilenip goriintillenmeyecegini segmenizi saglar.

« LAN Bilgisini Goster, projektoriin ag bilgileri i¢in goriintiileme
bi¢imini ayarlamanizi saglar.

kullanin. Karakterleri isaretlemek i¢in uzaktan kumandadaki ok
digmelerine basin, segmek i¢in de [Enter]'a basin.

Rakamlar ve karakterler girmek icin, goriintiilenen klavyeyi

B Kablolu LAN meniisiinii secin ve [Enter]'a basin.

IP Ayarlar

IP Adresi Goriintim. LETEL
. IPvb Avarlan
[Kablolu LAN @®

G Aginiza yonelik IP ayarlarini gerektigi gibi atayin.

 Aginiz adresleri otomatik olarak atiyorsa, DHCP ayarini1 A¢ik olarak
belirlemek icin IP Ayarlari'ni segin.

o Adresleri maniiel olarak ayarlamaniz gerekiyorsa, DHCP ayarini
Kapal1 olarak ayarlamak icin IP Ayarlari'ni se¢in, ardindan
projektoriin IP Adresi, Alt Ag Maskesi ve Ag Gegidi Adresi
bilgilerini gerektigi gibi girin.

o Projektorii IPv6 kullanarak aga baglamak isterseniz, IPv6 6zelligini
Agik olarak ayarlamak amaciyla IPv6 Ayarlar1 6gesini segip,
Otomatik Yapilandir ve Gegici Adres Kullan ayarlarini gerektigi
gibi yapin.



Kablolu Ag Uzerinde Yansitma

Goriintiilenen klavyede istediginiz rakamlari vurgulamak i¢in

uzaktan kumandada ok diigmelerine basin. Vurgulanan bir
rakami se¢mek icin [Enter] diigmesine basin.

LAN bekleme ekraninda IP adresinin goriintiilenmesini 6nlemek igin
IP Adresi Goriintiileme 6zelligini Kapal1 olarak ayarlayin.

Ayarlar1 se¢gmeniz bitince Tamamlandi'y: segin ve ekrandaki talimatlar
izleyerek ayarlarinizi kaydedip meniilerden ¢ikin.

Uzaktan kumandadaki [LAN] diigmesine basin.

LAN bekleme ekraninda dogru IP adresini gordiigiiniizde kablolu ag
ayarlar1 tamamlanmustir.

[LAN]

Projektor Ad
SSID

IP Adresi -'-
IP Adresi
Anahtar sozciik

Event ID




Kablosuz Ag Uzerinde Yansitma

Goriintiileri bir kablosuz ag iizerinden projektoriiniize gonderebilirsiniz.

Dahili Kablosuz LAN Modiilii icin Glivenlik Talimatlan

Bu projektor dahili bir kablosuz LAN modiilleri igerir. Kablosuz bir LAN
baglantisi kullanirken, bu 6nemli kurallara uydugunuzdan emin olun.

Bunu yapmak i¢in, projektoriiniizii ve bilgisayarinizi kablosuz yansitmaya
yonelik olarak ayarlamalisiniz.

Projektoriin Ag meniileri araciligiyla baglantiy: elle yapilandirarak projektorii

kablosuz aginiza baglayabilirsiniz.

Projektorii kurduktan sonra, asagidaki Web sitesinden ag yazilimini indirin ve
yiikleyin.

e€pson.sn

Kablosuz ag tizerinde yansitmay1 kurmak ve kontrol etmek i¢in, asagidaki
yazilimlari ve belgeleri kullanin:

« Epson iProjection (Windows/Mac) yazilimy, bir ag tizerindeki kullanicilarin
bilgisayar ekranlarini yansitarak interaktif toplantilar yapabilmenizi saglar.

A Uyan

o Cihaz kalp pili gibi tibbi ekipmanlarin yakininda kullanmayin. Ayrica, cihaz
kullanirken ¢evrede kalp pili gibi herhangi bir tibbi cihaz olmadigindan emin
olun. Elektromanyetik parazit tibbi cihazlarin dogru ¢aliymamasina neden
olabilir.

o Elektromanyetik parazit otomatik olarak kontrol edilen ekipmanin
arizalanmasina neden olabilir ve bu da kazaya neden olabilir. Aygiti, otomatik
kapilar veya yangin alarmlari gibi otomatik olarak kontrol edilen ekipmanlarin
yakininda kullanmayin.

Yonergeler icin Epson iProjection Kullanim Kilavuzu (Windows/Mac)
belgesine bakin. A Dikkat

Cihazla viicudunuz arasinda en az 20 cm mesafe oldugundan emin olun. Aksi
takdirde, kendinizi iyi hissetmemenize neden olabilir.

« Epson iProjection (i0S/Android) uygulamas1 iOS veya Android aygitlardan
yansitmaniza olanak tanir.
Epson iProjection uygulamasini App Store veya Google Play sitesinden
licretsiz olarak indirebilirsiniz. App Store veya Google Play ile iletisim
sirasinda uygulanan iicretler miisterinin sorumlulugundadir.

« Epson iProjection (Chromebook) uygulamasi Chromebook aygitlardan
yansitmaniza olanak tanir.
Epson iProjection uygulamasini Chrome Web Magazasindan
indirebilirsiniz. Chrome Web Magazasi ile iletisim sirasinda uygulanan
ticretler miisterinin sorumlulugundadir.

Kablosuz Ag Ayarlarini Manuel Olarak Se¢me

Kablosuz aginizdan yansitma yapmaya baglamadan 6nce, projektor igin ag
ayarlarini segmeniz gerekir.

» ilgili Baglantilar

« "Dahili Kablosuz LAN Modiilii i¢in Giivenlik Talimatlar1" s.86
« "Kablosuz Ag Ayarlarin1 Manuel Olarak Se¢me" 5.86

» "Windows'ta Kablosuz Ag Ayarlarini1 Se¢gme" 5.89

« "Mac Bilgisayarda Kablosuz Ag Ayarlarin1 Se¢gme" 5.89

« "Kablosuz Ag Giivenligini Ayarlama" 5.89

« "Bir Mobil Aygita Baglanmak i¢in QR Kodu Kullanma" 5.92
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Kablosuz Ag Uzerinde Yansitma

[Menu] diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine
basin.

Kablosuz LAN Giicii LETEN]
Ad bilgisi - Kablosuz LAN

Ad bilgisi - Kablolu LAN

QR Kodunu gbriintiile

Ad Yapilandirmasina

Kablosuz LAN Giicii ayar1 olarak A¢ik degerini segin.
Ag Yapilandirmasina 6gesini segin ve [Enter] diigmesine basin.

Temel meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

Projektor Adi

PJBadlanti Parolasi

Web Kontrol Parolasi

Moderator Sifresi

Projektdr anah.soz. LETEN]

Anahtar Sozciik Gorn. Kapal

LAN Bilgisini Goster Metin ve QR K...

Gereken temel secenekleri segin.

o Projektor Ady, projektorii ag tizerinde tanimlamak igin 16 alfa
say1sal karakter uzunlugunda bir ad girebilmenizi saglar.

 PJBaglant1 Parolasi, projektoriin kontrol edilmesi i¢in PJLink
protokoliinii kullanmak i¢in 32 alfa sayisal karakter uzunlugunda bir
parola girebilmenizi saglar.

« Web Kontrol Parolasi, projektore web iizerinden erismek icin 8 alfa
sayisal karaktere kadar bir sifre girmenizi saglar. (Kullanici ad1
EPSONWEB, varsayilan sifre admin seklindedir.)

» Moderator Sifresi, Epson iProjection kullanarak projektore
moderator olarak erigmek i¢in dort basamakli bir sayisal sifre
girmenizi saglar. (Varsayilan olarak higbir sifre ayarl degildir.)

« Projektor anah.soz., odada bulunmayan bir kiginin projektore
erismesini 6nlemek i¢in giivenlik parolasini etkinlestirebilmenizi
saglar. Projektore erismek ve gecerli ekrani paylagmak i¢in Epson
iProjection kullanarak bir bilgisayardan goriintiilenen rastgele
anahtar s6zciigii girmelisiniz.

 Anahtar Sozciik Gorn., projektore Epson iProjection kullanarak
erisirken, yansitilan goriintiide bir projektor anahtar sozctigii
goriintiilenip goriintillenmeyecegini segmenizi saglar.

« LAN Bilgisini Goster, projektoriin ag bilgileri igin gériintiileme
bi¢imini ayarlamanizi saglar.

@ Rakamlar ve karakterler girmek icin, gériintiilenen klavyeyi
kullanin. Karakterleri isaretlemek icin uzaktan kumandadaki ok

diigmelerine basin, segmek icin de [Enter]'a basin.



Kablosuz Ag Uzerinde Yansitma

G Kablosuz LAN meniisiinii secin ve [Enter]'a basin.

Badlanti modu Gelismis
Erisim Noktasi Ara

SSID

Giivenlik Ag
Parola

EAP Avari

IP Ayarlar

SSID gostergesi Kapali
IP Adresi Goriintim. Kapali
IPv6 Ayarlari

Baglant1 modu ayarini segin.

o Hizl, kablosuz iletisim kullanarak birden fazla akilli telefona, tablete
veya bilgisayara dogrudan baglanmanizi saglar.

+ Gelismis, bir kablosuz ag erisim noktasi {izerinden birden fazla akilli
telefona, tablete veya bilgisayara baglanmanizi saglar.

@ Projektorii bekleme modunda kablosuz LAN kullanarak ag
tizerinden izlerken veya denetlerken, Baglant1 modu'nu
Gelismis olarak ayarlayin.

Gelismis baglanti modunu sectiyseniz, baglanmak istediginiz erisim
noktasini segmek icin Erisim Noktasi Ara 6gesini segin.

@ SSID'yi manuel olarak atamaniz gerekirse, SSID'yi girmek i¢in
SSID 6gesini segin.

Gelismis baglanti modu i¢in, gerekliyse aginiza 6zgii IP ayarlarini
atayin.

 Aginiz adresleri otomatik olarak atiyorsa, DHCP ayarini1 A¢ik olarak
belirlemek i¢cin IP Ayarlari'ni segin.

o Adresleri mantiel olarak ayarlamaniz gerekiyorsa, DHCP ayarini
Kapal1 olarak ayarlamak i¢in IP Ayarlari'ni se¢in, ardindan
projektoriin IP Adresi, Alt Ag Maskesi ve Ag Gegidi Adresi
bilgilerini gerektigi gibi girin.

o Projektorii IPv6 kullanarak aga baglamak isterseniz, IPv6 6zelligini
Agik olarak ayarlamak amaciyla IPv6 Ayarlar1 6gesini secip,
Otomatik Yapilandir ve Gegici Adres Kullan ayarlarini gerektigi
gibi yapin.

LAN bekleme ekraninda SSID ya da IP adresinin goériintiilenmesini
onlemek icin, SSID gostergesi veya IP Adresi Goriintiileme ayarini
Kapal1 olarak ayarlayin.

Ayarlar1 se¢gmeniz bitince Tamamlandi'y1 se¢in ve ekrandaki talimatlar:
izleyerek ayarlarinizi kaydedip meniilerden ¢ikin.

Uzaktan kumandadaki [LAN] diigmesine basin.

LAN bekleme ekraninda dogru IP adresini goérdiigiiniizde kablosuz ag
ayarlar1 tamamlanmustir.

[LAN]

Projektdr Adi
SSID

IP Adresi -

IP Adresi
Anahtar sozciik

Event ID




Kablosuz Ag Uzerinde Yansitma

Projektoriiniiz i¢in kablosuz ag ayarlarini yaptiktan sonra, bilgisayarinizda
kablosuz ag1 segmeniz gerekir. Ardindan projektore kablosuz ag kullanarak
gorintiileri gondermek igin ag yazilimini baslatin.

Windows'ta Kablosuz Ag Ayarlarini Se¢gme

Projektore baglanmadan 6nce, bilgisayarinizda dogru kablosuz ag secin.

n Kablosuz yardimc1 yaziliminiza erigmek i¢in, Windows gorev
gubugundaki ag simgesine tiklayin.

a Gelismis baglant1 modunda baglanildiginda, projektériin baglandig:
agin ag adini (SSID) segin.

B Baglan'a tiklayin.

Mac Bilgisayarda Kablosuz Ag Ayarlarini Se¢me

Projektore baglanmadan 6nce Mac bilgisayarda dogru kablosuz ag1 segin.

Ekranin en iistiindeki menii gubugunda bulunan Wi-Fi simgesine
tiklayin.

a Gelismis baglanti modunda baglanildiginda, Wi-Fi islevinin
agildigindan emin olun ve projektoriin baglandig1 agin ag adin1 (SSID)
secin.

Kablosuz Ag Giivenligini Ayarlama

Kablosuz ag tizerinde kullanacaginiz projektoriiniiz i¢in giivenlik ayar1
yapabilirsiniz. Asagidaki giivenlik seceneklerinden birini, aginizda kullanilan
ayarlarla eslesecek bigimde ayarlayin:

« WPA2-PSK giivenligi *

« WPA3-PSK giivenligi **

« WPA2/WPA3-PSK giivenligi **

« WPA3-EAP giivenligi **

« WPA2/WPA3-EAP giivenligi **

* Yalnizca Hizli baglanti modu igin kullanilabilir.

** Yalnizca Gelismis baglanti modu i¢in kullanilabilir.

danigin.

Dogru bilgilerin girilmesi hakkinda bilgi almak i¢in ag yoneticinize

n WPA3-EAP veya WPA2/WPA3-EAP giivenligi ayarlamak isterseniz,
dijital sertifika dosyanizin projektor kaydiyla uyumlu oldugundan ve
dogrudan SD kartta konumlandirildigindan emin olun.

[Menu] diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine
basin.

Ag Yapilandirmasina 6gesini segin ve [Enter] diigmesine basin.

Kablosuz LAN meniisiinii secin ve [Enter]'a basin.

o0 O

Temel
. Badlanti modu Gelismis

[Kablosuz W NAY Erisim Noktasi Ara

e SSID

Kablolu LAN Giivenlik Ac

Parola
Bildirim EAP Ayari

IP Ayarlar
Digerleri SSID gostergesi

IP Adresi Goriintim.
Sifirla IPv6 Ayarlan

Tamamlandh



Kablosuz Ag Uzerinde Yansitma

B Giivenlik ayarini se¢ip [Enter] tusuna basin. B Kimlik dogrulama i¢in iletisim kuralin1 EAP Tiirii ayar1 olarak secin.

Don
Badlanti modu Gelismis
Erisim Noktasi Ara
SSID
Giivenlik DAC
Parola
EAP Avari

IP Ayarlar

SSID gostergesi Kapali
IP Adresi Goriintim. Kapali
IPv6 Ayarlari

G Ag ayarlariniza uygun giivenlik ayarlarini segin. g Sertifikanizi ice aktarmak igin, sertifika tiiriinii se¢ip [Enter] tusuna
basin.
Sectiginiz giivenlige gore agsagidakilerden birini yapin. « PEAP-TLS veya EAP-TLS tiirii igin Istemci Sertifikasi

« WPA2-PSK, WPA3-PSK veya WPA2/WPA3-PSK: Tamamlandi
Ogesini secin ve ekrandaki yonergeleri izleyerek ayarlarinizi kaydedip

meniilerden c¢ikin.
L % Dijital sertifikalarin kaydini web tarayicinizdan da yapabilirsiniz.
« WPA3-EAP, WPA2/WPA3-EAP: EAP Ayar1 6gesini secip [Enter] @ Ancak yalnizca bir kez kaydettirdiginizden emin olun; aksi

tusuna basin. durumda sertifika dogru bigimde yiiklenmeyebilir.

o Tim EAP tiirleri icin CA Sertifikas1

Kaydol 6gesini secip [Enter] tusuna basin.

Projektoriin SD kart yuvasina bir SD kart takmak i¢in ekrandaki
talimatlari izleyin.

Sertifika listesini goriintiilemek i¢in [Enter] tusuna basin.
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Goriintiilenen listeyi kullanarak, ice aktarilacak sertifikay1 segin.

Sertifikaya yonelik sifreyi girmenizi isteyen bir mesaj goriintiilenir.



Kablosuz Ag Uzerinde Yansitma

Bir sifre girip [Enter] tusuna basin.

Sertifika ice aktarilir ve tamamlanma mesaj1 goriiniir.

EAP ayarlariniz: gerektigi gibi secin.

o Kullanici ad, 63 tane alfa sayisal karaktere kadar iceren bir kullanici
ad1 girmenizi saglar. 32 karakterden fazlasini girmek i¢in web
tarayicinizi kullanin. Bir istemci sertifikasi ige aktarilirken,
sertifikanin yayinlandig1 ad otomatik olarak ayarlanir.

o Sifre, PEAP veya EAP-FAST tiirii kullanilirken kimlik dogrulama
i¢in 63 tane alfa sayisal karaktere kadar iceren bir sifre girmenizi
saglar. 32 karakterden fazlasini girmek i¢in web tarayicinizi kullanin.

« Sunucu Ser. Dogr., bir CA sertifikasi ayarlandiginda, sunucu
sertifikasinin dogrulanip dogrulanmayacagini segmenizi saglar.

« Yaricap Sunucu Adi, dogrulanacak sunucu adini girmenizi saglar.

Ayarlar1 yapmaniz bitince, Tamamlandi'y1 se¢in ve ekrandaki
talimatlari izleyerek ayarlarinizi kaydedip meniilerden ¢ikin.

» ilgili Baglantilar
« "Desteklenen Istemci ve CA Sertifikalar1" s.91
» "Ag Meniisii - Kablosuz LAN Meniisii" s.132

Desteklenen istemci ve CA Sertifikalari

Asagidaki dijital sertifika tiirlerinin kaydini yapabilirsiniz.

Istemci Sertifikas1 (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Ozellik Aciklama

Bi¢im PKCS#12

Uzant1 PFX, P12

Sifreleme RSA

Karmalar MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Anahtar uzunlugu 512/1024/2048/4096 bit

Sifre * En fazla 32 tane alfa sayisal karakter; gerekli

CA Sertifikas1 (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Ozellik Aciklama

Bi¢im X509v3

Uzant1 DER/CER/PEM

Sifreleme RSA

Karmalar MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Anahtar uzunlugu 512/1024/2048/4096 bit

Kodlama BASE64/Binary

* En fazla 64 tane alfa sayisal karakter kullanarak bir sifre ayarlayabilirsiniz.
Ancak 32 karakterden fazlasini girmek igin web tarayicinizi kullanmaniz

gerekir.




Kablosuz Ag Uzerinde Yansitma

Bir Mobil Aygita Baglanmak icin QR Kodu Kullanma

Projektoriiniiz igin kablosuz ag ayarlarini segtikten sonra, QR kodunu

ekranda goriintiileyebilir ve Epson iProjection (iOS/Android) uygulamasini

kullanarak bir mobil aygita baglanmak i¢in kullanabilirsiniz.

 Aygitiniza Epson iProjection uygulamasinin en son siirimiinti
yiiklediginizden emin olun.

« Epson iProjection uygulamasini App Store veya Google Play

sitesinden {icretsiz olarak indirebilirsiniz. App Store veya Google Play

ile iletisim sirasinda uygulanan tcretler miisterinin
sorumlulugundadr.

o Hizli baglanti modunda Epson iProjection kullanilirken giivenlik
ayarlarinin yapilmasini 6neririz.

Uzaktan kumandadaki [LAN] diigmesine basin.
Yansitilan yiizeyde QR kodu goriintiilenir.

@ o QR kodunu gérmezseniz, projektdriin Ag meniisiinde LAN
Bilgisini Goster ozelligini Metin ve QR Kodu olarak

ayarlayin.
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > LAN Bilgisini
Goster

« QR kodunu gizlemek i¢in [Esc] diigmesine basin.

o QR kodu gizli oldugunda, kodu goriintillemek i¢in [Enter]
diigmesine basin.

a Mobil aygitinizda Epson iProjection uygulamasini baglatin.

Projektore baglamak igin, yansitilan QR kodunu Epson iProjection
kullanarak okutun.

QR kodunun dogru okunmasi igin, ekrana kare bi¢cimde ve

yeterince yakindan baktiginizdan ve yansitilan kodun mobil
aygitimizin QR kodu okuyucusunun kilavuzlarina oturdugundan
emin olun. Ekrandan fazla uzak oldugunuzda kod
okutulamayabilir.

Bir baglant1 kuruldugunda, kismindan Contents meniisiinii==,
ardindan da yansitmak istediginiz dosyayi segin.



Glivenli HTTP

Projektoriiniiz ve onunla iletisim kuran web tarayici arasinda giivenligi
artirmak icin HTTPS iletisim kuralini kullanabilirsiniz. Bunu yapmak i¢in, bir
sunucu sertifikasi olusturun, projektore yiikleyin ve web tarayicinin
giivenilirligini dogrulamak amaciyla projektor meniilerindeki Giivenli HTTP
ayarini agin.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Digerleri > Giivenli HTTP

Bir sunucu sertifikasi yliklemeseniz bile, projektor otomatik olarak kendinden
imzal1 bir sertifika olusturur ve iletisime izin verir. Ancak, kendinden imzali
sertifika web tarayicidan giivenilirligi dogrulayamayacagindan, web
tarayicisindan projektore eristiginizde sunucunun giivenilirligi hakkinda bir
uyari1 goriirsiiniiz. Bu uyari iletisimi engellemez.

» ilgili Baglantilar
« "Meniileri Kullanarak Bir Web Sunucusu Sertifikasini ice Aktarma" s.93

!Vleniileri Kullanarak Bir Web Sunucusu Sertifikasini
Ice Aktarma

Kendi Web sunucusu sertifikanizi1 olusturabilir, projektér meniilerini ve bir
harici siirticti kullanarak ige aktarabilirsiniz.

kullanabilirsiniz.

o SD kart1 bu model i¢in harici depolama aygit1 olarak

« Dijital sertifikalarin kaydini web tarayicinizdan da yapabilirsiniz.
Ancak yalnizca bir kez kaydettirdiginizden emin olun; aksi durumda
sertifika dogru bigimde yiiklenmeyebilir.

n Dijital sertifika dosyanizin projektor kaydiyla uyumlu oldugundan ve
dogrudan SD kart {izerine yerlestirildiginden emin olun.

[Menu] diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine
basin.

B Ag Yapilandirmasina 6gesini segin ve [Enter] diigmesine basin.

Digerleri meniisiinii se¢in ve [Enter]'a basin.

Temel
Giivenli HTTP LETEL
Kablosuz LAN Web Sunucusu Sertif.
Oncelikli girig Kablolu LAN
Kablolu LAN Crestron Connected Kapal
Art-Net
Bildirim Message Broadcasting Kapall

Digerleri 0
Sifirla

Tamamlandh

Giivenli HTTP ayarin1 A¢ik olarak belirleyin.
Web Sunucusu Sertif. 6gesini se¢ip [Enter] tusuna basin.
Kaydol 6gesini secip [Enter] tusuna basin.

Projektoriin SD kart yuvasina bir SD kart takmak i¢in ekrandaki
talimatlari izleyin.

Sertifika listesini goriintiilemek i¢in [Enter] tusuna basin.

Goriintiilenen listeyi kullanarak, ice aktarilacak sertifikay1 segin.

B0 QO0O®

Sertifikaya yonelik sifreyi girmenizi isteyen bir mesaj goriintiilenir.

Bir sifre girip [Enter] tusuna basin.

Sertifika ige aktarilir ve tamamlanma mesaji goriinir.

» ilgili Baglantilar
« "Desteklenen Web Sunucusu Sertifikalar1" s.94



Glivenli HTTP

Desteklenen Web Sunucusu Sertifikalari

Asagidaki dijital sertifika tiirlerinin kaydini yapabilirsiniz.

Web Sunucu Sertifikasi (Giivenli HTTP)

Ozellik Aciklama

Bi¢im PKCS#12

Uzant1 PFX, P12

Sifreleme RSA

Karmalar MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Anahtar uzunlugu

512/1024/2048/4096 bit

Ortak ad Ag ana bilgisayar ad1
Organizasyon Istege bagh
Sifre * En fazla 32 tane alfa sayisal karakter; gerekli

* En fazla 64 tane alfa sayisal karakter kullanarak bir sifre ayarlayabilirsiniz.
Ancak 32 karakterden fazlasini girmek i¢in web tarayicinizi kullanmaniz

gerekir.




Projektoriin izlenmesi ve Kontrol Edilmesi

Projektorii bir ag tizerinden izlemek ve kontrol etmek i¢in bu boliimlerdeki talimatlar1 uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "Epson Projector Management" 5.96

« "Aga Baglanmis bir Projektorii Web Tarayic1 Kullanarak Kontrol Etme" 5.97
« "Bir Web Tarayicidan Dijital Sertifikalarin Kaydini1 Yapma" s.104
o "Projektor Ag E-Posta Uyarilarini Ayarlama" s.106

« "SNMP Kullanarak Izlemeyi Ayarlama" s.108

« "ESC/VP21 Komutlarimi1 Kullanma" s.109

« "PJLink Destegi" 5.110

+ "Crestron Connected Destegi" s.111

o "Art-Net Kanal Tanimlar1" s.113

+ "Projektorit Web API'yi Kullanarak Caligtirma” s.116

« "Projektor Olay Programlarini Ayarlama" s.117



Epson Projector Management

Epson Projector Management yazilimi (sadece Windows), projektoriiniizii ag
tizerinden izleyip kontrol edebilmenizi saglar. Talimatlar i¢in Epson Projector
Management Kullanim Kilavuzu'na bakin.

Epson Projector Management uygulamasini agagidaki web sitesinden
indirebilirsiniz.

epson.sn


http://epson.sn

Aga Baglanmis bir Projektorii Web Tarayici Kullanarak Kontrol Etme

Projektoriiniizii aginiza bagladiktan sonra, uyumlu bir web tarayici kullanarak
projektor ayarlarini segebilir ve yansitmayi kontrol edebilirsiniz. Bu sayede
projektore uzaktan erigebilirsiniz.

Calma listelerini de diizenleyebilirsiniz.

« Bilgisayarin ve projektoriin aga bagli oldugundan emin olun. Bir

kablosuz LAN kullanarak gériintiileri yansitirken Gelismis baglant:
modunda baglanin.

Asagidaki web tarayicilari kullanabilirsiniz.
o Internet Explorer 11 veya tistii (Windows)
« Microsoft Edge (Windows)

« Safari (Mac, iOS)

o Chrome (Android)

Web tarayiciyr kullanirken bir vekil sunucu kullanarak baglanmayin.
Web tarayici kullanarak tiim projektor meniisii ayarlarini segemez
veya tiim projektor islevlerini kontrol edemezsiniz.

Asagidaki kosullarda, projekt6r bekleme modunda oldugunda (gii¢
kapaliyken) bile ayarlar: segmek ve yansitmay1 kontrol etmek icin bir
Web tarayic1 kullanabilirsiniz.
+ Bekleme Modu’ ayari Iletisim Agik olarak belirlendiginde.
@ Uzatilmis > Bekleme Modu > Bekleme Modu
» Baglant1 modu ayar1 Gelismis olarak ayarlanmis bir kablosuz
LAN'a baglanirken veya kablolu bir LAN'a baglanirken
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > Baglant1
modu

o Projektorii, Epson iProjection (i0OS/Android) uygulamas: araciligiyla
bir web tarayici kullanarak da kontrol edebilirsiniz.

Projektoriin agik oldugundan emin olun.

Bilgisayariniz veya aygitinizin projektorle ayn1 aga baglandigindan emin
olun.

Bilgisayarda veya aygitta web tarayicinizi baglatin.

Tarayicinin adres kutusuna projektoriin IP adresini girerek Epson Web
Control ekranina gidin. Bir IPv6 adresi girerken, adresi [ ve ] arasina
alin.

Epson Web Control ekranini goriirsiiniiz.

Epson Wb Control
— = o

Uzak 1 Galma Listeled SO Mant
—_— o
—— 1 Kiotilic]

Zaman Tablosu Tizayl Ayariar
—_

Tost Doseni
- .J..-‘;;- Galtgmiy ¥

Geishnc Menisg

@ Projektorii uzaktan kontrol eder.

@ Calmak istediginiz ¢alma listesini seger ve ¢alma listeleri olusturmaniza
veya diizenlemenize olanak tanir.

@ Zaman Tablosu ekranini goriintiiler.

@ Projektoriin menii ayarlarini parmaginizla veya fareyle kullanmanizi
saglar.

@ Test deseni goriintiiler.

@ Ayrmtil projektor ayarlarini yapar.

@ Projektor ayarlarini yapar.

@ SD Kkarttaki bir ¢alma listesi igin verileri kaydeder veya siler.



Aga Baglanmis bir Projektorii Web Tarayici Kullanarak Kontrol Etme

Kontrol etmek istediginiz projektor islevine karsilik gelen segenegi :
belirleyin, Web Kontrol Secenekleri
« Epson Web Control ekraninda bazi segeneklere erismek i¢in Uzak

oturum agmaniz gerekebilir. Bir oturum agma penceresi Uzak ekranindaki segenekler giris kaynagini segmenizi, projektorii kontrol
goruntiilenirse, kullanici adinizi ve sifrenizi girin. Kullanici ads

EPSONWEB ve varsayilan sifre admin seklindedir.
« Sifreyi, projektoriin Ag meniisiindeki Web Kontrol Parolas1

etmenizi ve ¢alma listelerini yansitmaya baglamanizi saglar.

— (o rak
kisminda degistirebilirsiniz. |
o Gelismis kisminda yalnizca asagidaki ayarlar: segebilirsiniz. —0
 Monitor Sifresi (16 alfa sayisal karaktere kadar) —
o IPv6 Ayarlar1 (maniiel) —[ 0P N - ]
« HTTP baglanti noktasi (80 [varsayilan], 161, 162, 443, 843, o _—
3620, 3621, 3629, 3702, 4352, 5116, 5357, 6454, 41794 —_— & ( — + —
disinda Web Kontrol i¢in kullanilan baglanti noktasi |
numarasi) B Eiok P

» ilgili Baglantilar

» "Web Kontrol Segenekleri" s.98

« "Projektér Kurulum Ayarlar1 - Uzatilmig Meniisii" 5.127
« "Ag Meniisii - Temel Menii" s.131

Epson Web Control ekranina doner.
Projektorii acar veya kapatir.

Girig kaynagini seger.

Video ve sesi gegici olarak agar ve kapatir.

Favori ¢alma listelerinizi goriintiiler. Yansitmay: baglatmak i¢in bir ¢alma listesi
segin.

© 0060 ¢C

Yansitilan goriintiiyli ayarlar

Bu 6geyi genisletirken Yakinlagtirma, Odak ve Ekran Yerlesimi ayarlarin:
secebilirsiniz.



Aga Baglanmis bir Projektorii Web Tarayici Kullanarak Kontrol Etme

@ Bindirme Efekti secenegi gegerli kaynak SD disinda bir kaynak oldugunda
goriintilenir.

Bir ¢alma listesine renk ve sekil efektleri eklemek icin Bindirme Efekti'ni acar
veya kapatir.

Acilirken Efektler ekrani goriintiilenir. Bir ¢alma listesine 6nceden tanimlanmig
renk ve sekil efekti filtreleri ekleyebilirsiniz. Ayrica 6zellestirilmis bir efekt de
olusturabilirsiniz.

@ Harici hoparlérlerin ses diizeyini ayarlar.

Ovynatma listesi yansitilirken ekran goriintiileniyor

[®]  playistB N

“ ..
-

@ Yansitmay: durdurur.

@ Video ve sesi gegici olarak agar ve kapatir. Ancak ses ve video ¢alismaya devam
eder, bu nedenle bu islevi etkinlestirdiginiz noktada yansitmayi
stirdiiremezsiniz.

@ Harici hoparldrlerin ses diizeyini ayarlar.
o

Efektler ekranini agar. Onayarl efektleri veya bagimsiz parlaklik, renk ve sekil
efekti filtreleri segebilirsiniz.

Calma Listesi

Calma Listesi ekranindaki segenekler, listeden ¢almak istediginiz ¢calma
listesini segmenize ve ¢alma listeleri olusturmaniza veya diizenlemenize
olanak tanir.

0—"< Home Playiists. = ——9
(2] i o P

-

= playlist B
2 2 | &
’ playlist C
3 . 3 o e

playlist D

4 4 D e

@ Epson Web Control ekranina déner.



Aga Baglanmis bir Projektorii Web Tarayici Kullanarak Kontrol Etme

@ Calma listesini yansitmaya baslar.
Simgeler, ¢alma listesi ayarlarini gosterir.
" : Favori oynatma listelerinize atanan numara
~: Tekrar oynatma uyguland:

7 Bindirme efektleri uyguland:

@ Sik kullanilanlarinizi diizenlemenize, kopyalamaniza, kaydetmenize veya ¢alma
listesini silmenize izin veren meniiyi agar.

Diizenle veya Yinele'yi sectiginizde, ¢alma listesini diizenle ekrani goriintiilenir.

@ Yeni bir ¢alma listesi olugturabileceginiz ¢alma listesi olustur ekranini agar.

Calma listesi ekrani olusturma veya diizenleme

L Yoni Galma Listesi Son

e e .—/_

@ Calma listesi adin1 diizenler.

@ Tekrarh kayittan yiiritmenin etkinlestirilip etkinlestirilmeyecegini seger.

Calma listesini sik kullanilanlar olarak kaydeder.

®

Sik kullanilanlar1 kaydederken, Uzak ekrani veya uzaktan kumanday: kullanarak
favori ¢alma listesini hizli bir sekilde ¢calmaya baslayabilirsiniz.

Calma listesine eklediginiz goriintiileri veya filmleri goriintiiler. Calma listesi,
goruntileri veya filmleri sirayla oynatur.

Calma listesine resim veya film ekler.

Calma listesindeki goriintiileri veya filmleri siler.

Q06 ©

Goriintii Degistir ekranini agar.

Bir sonraki goriintii dosyasina ge¢mek icin zaman araligini belirleyebilirsiniz.
Ayrica bir gecis efekti de segebilirsiniz.

®

Efektler ekranini agar.

Bir ¢alma listesine 6nceden tanimlanmig renk ve sekil efekti filtreleri
ekleyebilirsiniz. Ayrica 6zellestirilmis bir efekt de olusturabilirsiniz.

€ Calma listesini 6nizler.

SD Kart

SD Kart ekranindaki segenekler, SD karta bir ¢alma listesi i¢in veri
yiklemenize veya SD karttaki verileri silmenize olanak tanir.



Aga Baglanmis bir Projektorii Web Tarayici Kullanarak Kontrol Etme

@ Epson Web Control ekranina déner.

@ Calma listelerine eklemek istediginiz goriintiileri veya filmleri bir SD karta
kopyalar.

.avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp veya .gif dosyalar yiikleyebilirsiniz. Zaman Tablosu

Calma listesine .mp4 veya .mov dosyalar1 eklemek istiyorsaniz, Epson
Projector Content Manager yazilimini veya Epson Creative Projection

Zaman Tablosu ekranindaki secenekler, belirtilen zaman tablosu 6zelliklerini
etkinlestirmenizi veya devre dis1 birakmanizi saglar.

uygulamasini kullanin.

50 Kart

Qe

Time Table

Time Table (2018/02/19)

07:00-12:00
> 12:00-18:00
18:00-21:30

Bl playistB

Time Table
.._@
1 playlist A
2 playlist B
3 playlist C
jé? ¢y oo AN

@ SD karttaki goriintiileri veya filmleri siler.

belirleyebilirsiniz.
Ayrintilar i¢in Epson Projector Content Manager Kullanim Kilavuzu
belgesine bakin.

@ Epson Web Control ekranina doner.

@ Zaman tablosunu agar veya kapatir.

Epson Projector Content Manager yaziliminda zaman tablosu 6zelligini
kullanarak her bir ¢alma listesinin baglama ve bitis zamanlarini



Aga Baglanmis bir Projektorii Web Tarayici Kullanarak Kontrol Etme

Menii Kontrol Yiizeyi Test Deseni
Menii Kontrol Yiizeyi ekranindaki segenekler projektoriin ayar meniilerini Test Deseni ekran1 mevcut test desenlerini goriintiiler ve bunu yansitmay1
gorintiiler ve parmaginizi veya farenizi altlik iizerinde hareket ettirerek onlari segmenize izin verir.

segmenizi saglar.
‘ '— <

0—"< Home 0SD Control Pad @'-_@
T =

Test Pattern

@ Epson Web Control ekranina doner.

Epson Web Control ekranina déner. @ Kullanilabilir test desenlerini goriintiiler; bir test deseni yansitmak i¢in segin.

Projektoriin ayar meniilerini goriintiiler. @ Test deseni goriintiilemeyi kapatir.
Secili ayari varsayilan degerine dondiiriir. Gelismis

Onceki meniiye doner.

(1]

(2]

@ Meniilerde gezinmek i¢in parmaginizi veya fareyi kullanin.
(4]

(] Gelismis ekrani projektoriin ayarlarini segmenizi saglar.
(6]

Yardim konularini gériintiiler.



Aga Baglanmis bir Projektorii Web Tarayici Kullanarak Kontrol Etme

Varsayilan Web Kontrol Parolas1 ayarlanmissa, siz Gelismis ekranini
gormeden Once sifreyi degistirmenizi isteyen bir ekran belirir. Sifreyi
degistirmek i¢in ekrandaki talimatlar1 izleyin.

Projektoriiniize yetkisiz erisimi 6nlemek icin parolay: diizenli olarak
degistirmeniz 6nemle tavsiye edilir.

o ‘o
® = >3 [
® P
° = >
. - P4
o =N >

@ Segtiginiz menii adin1 goriintiiler.

@ Projektor ayarlarini belirtir.

@ Projektor ayarlarini kilitleyin/kilidini agin.

@ Projektor ayarlarini giinceller.

Epson Web Control kullanarak asagidaki ayarlar1 degistiremezsiniz.
+ Bluetooth

« Kullanic1 Diigmesi

+ Icerk Kayttan Yiirtme
o Kullanic1 Logosu

« HDMI EQ Ayan

- Dil

o Erisim Noktas1 Ara

+ Crestron Connected
» Event ID

 Yayin seviyesi

» Ag Ayarlarim Sifirla

Asagidaki ayarlar1 yalnizca Epson Web Control ile segebilirsiniz.

o Monitor Sifresi (16 alfa sayisal karaktere kadar)

o IPv6 Ayarlari (maniiel)

o HTTP baglant1 noktas1 (80 [varsayilan], 161, 162, 443, 843, 3620,
3621, 3629, 3702, 4352, 5116, 5357, 6454, 41794 diginda Web Kontrol
i¢in kullanilan baglant1 noktas1 numarast)



Bir Web Tarayicidan Dijital Sertifikalarin Kaydini Yapma

Sunum dosyalariniza yonelik giivenlik saglamak icin projektorde dijital Epson Web Control ekranini goriirsiiniiz.
sertifikalarin kaydini yapabilirsiniz.

Epson Web Control

$ Dijital sertifikalarin kaydini projektoriin Ag meniisiinde de g
gerceklestirebliirsiniz. Ancak yalnizca bir kez kaydettirdiginizden emin B ® B
olun; aksi durumda sertifika dogru bi¢imde yiiklenmeyebilir.

Uzak Calma Listeleri S0 Karl
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > EAP Ayar >
Istemci Sertifikasi ® o
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > EAP Ayar1 > CA ZamanTabos | Yoz e
Sertifikas1
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Digerleri > Web Sunucu Sertifikas1 B
Dijital sertifika dosyanizin projektor kaydiyla uyumlu oldugundan emin - e

olun.

Projektoriin agik oldugundan emin olun.

Aga bagl bir bilgisayarda veya aygitta web tarayicinizi baslatin.

Tarayicinin adres kutusuna projektoriin IP adresini girerek Epson Web B Gelismis dgesini secin
Control ekranina gidin. 5 '

o Gelismis ekranini gérebilmek i¢in oturum agmaniz gerekebilir.

Bir oturum agma penceresi goriintiilenirse, kullanici adinizi ve
sifrenizi girin. (Kullanic1 adt EPSONWEB ve varsayilan sifre
admin seklindedir.)

o Sifreyi, projektoriin A§ mentisiinden degistirebilirsiniz.
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > Web Kontrol
Parolasi

B Ag meniisii altinda Sertifika 6gesini segin.
Kaydini yapmak istediginiz sertifika dosyasini segin.

B Sifre kutusuna sifreyi girip Gonder diigmesine tiklayn.



Bir Web Tarayicidan Dijital Sertifikalarin Kaydini Yapma

Sertifikanin kaydini bitirdiginizde, degisikliklerinizi sonlandirmak ve
kaydi tamamlamak i¢in Uygula diigmesine tiklayin.



Projektor Ag E-Posta Uyarilarini Ayarlama

SMTP Sunucusu i¢in "127.x.x.x" (burada x, 0 ila 255 arasinda bir
sayidir) kullanmayin.

Projektori, projektor ile ilgili bir sorun yasandig: takdirde ag tizerinden size
bir e-posta uyarisi: gonderecek bicimde ayarlayabilirsiniz.

Asagidaki kosullarda, projektor bekleme modunda oldugunda (gii¢

kapaliyken) bile e-posta uyarilarini alabilirsiniz. G SMTP sunucusu Cikis Numarasi i¢in 0 ila 65535 arasinda (varsayilan:
o Bekleme Modu’ ayar: Iletisim A¢ik olarak belirlendiginde. 25) bir say1 secin.

@ Uzatilmis > Bekleme Modu > Bekleme Modu

« Baglanti1 modu ayar1 Gelismis olarak ayarlanmis bir kablosuz LAN'a
baglanirken veya kablolu bir LAN'a baglanirken
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > Baglanti modu

Gonderen kisminda gonderen olarak gosterilecek e-posta adresini girin.

o fN

Bir adres alani segin, e-posta adresini girin ve almak istediginiz uyarilar
se¢in. U¢ adrese kadar tekrarlayin.

n [Menu] diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine

basin. @ E-posta adresiniz en fazla 64 alfa sayisal karakter uzunlugunda
olabilir. 32 karakterden fazlasini girmek i¢in web tarayicinizi

g Ag Yapilandirmasina 6gesini secin ve [Enter] diigmesine basin. kullanin.

Ayarlar1 segmeniz bitince Tamamlandi'y: segin ve ekrandaki talimatlar

g Bildirim menisiini seip [Enter] tusuna basin.
g izleyerek ayarlarinizi kaydedip meniilerden ¢ikin.

Kritik bir sorun projektoriin kapanmasina neden olursa bir e-posta

uyarisi alamayabilirsiniz.

» ilgili Baglantilar
+ "Ag Projektorii E-posta Uyar1 Mesajlar1” 5.106
« "Projektor Kurulum Ayarlar: - Uzatilmis Meniisii” s.127

Ag Projektorii E-posta Uyari Mesajlari

Agdaki bir projektorde sorun meydana gelirse ve e-posta uyarilarini almay1
ﬂ Posta Bildirimi ayarini Acik olarak ayarlayin. segmigseniz, asagidaki bilgileri igeren bir e-posta alirsiniz:

« Posta gonderici olarak Gonderen kisminda ayarlanan e-posta adresi
B SMTP Sunucusu segenegi icin IP adresini girin. o+ Konu satirinda Epson Projector

« Sorun yagayan projektoriin adi



Projektor Ag E-Posta Uyarilarini Ayarlama

« Etkilenen projektoriin IP adresi

« Sorun hakkinda detayl agiklama



SNMP Kullanarak izlemeyi Ayarlama

Ag yoneticileri, projektorleri izlemek i¢in agdaki bilgisayarlara SNMP (Simple B SNMP Topluluk Ad1 bilgisini 32 alfa sayisal karakter uzunluguna kadar
Network Management Protocol, Basit Ag Yonetim Protokolii) kurabilirler. girin.
Aginizda bu yazilim kullaniliyorsa, projektorii SNMP izlemeye

ayarlayabilirsiniz. Ayarlar1 se¢gmeniz bitince Tamamlandi'y: segin ve ekrandaki talimatlar
izleyerek ayarlarinizi kaydedip meniilerden ¢ikin.
n [Menu] diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve [Enter| diigmesine
basin.

a Ag Yapilandirmasina 6gesini secin ve [Enter] diigmesine basin.

B Bildirim meniisiini segip [Enter] tusuna basin.

SNMP ayarin1 Agik olarak ayarlayin.

Her adres alani igin 0 ila 255 arasinda deger girerek, Tuzak IP Adresi 1
ve Tuzak IP Adresi 2 seklinde SNMP bildirimlerinin alinacagi en fazla
iki IP adresi girin.

@ Su adresleri kullanmayn: 224.0.0.0 ila 255.255.255.255. Bu
projektor SNMP aract siiriimit 1 (SNMPv1) destekler.



ESC/VP21 Komutlarini Kullanma

ESC/VP21 kullanarak, projektorii bir harici aygittan kontrol edebilirsiniz.

» ilgili Baglantilar
« "ESC/VP21 Komut Listesi" s.109

ESC/VP21 Komut Listesi

Projektore agilma komutu gonderildiginde, projektor agilacak ve 1sinma
moduna gegecektir. Projektor agildiginda, iki nokta st tiste ":" (3Ah)
gorintiilenir.

Projektor bir komutu yerine getirdikten sonra, bir ":" isareti goriintiiler ve
sonraki komutu kabul eder.

Yiriitillen komut anormal bigimde sonlanirsa, projektor bir hata mesaji verir
ve ":" goriintiilenir.

Asagidaki komutlar kullanilabilir.

Oge Komut

Gilig Ag/Kapat Acgik PWR ON
Kapali PWR OFF

Sinyal se¢imi HDMI SOURCE 30
LAN SOURCE 53
SD Oynatic SOURCE 57
Sahne Isig1 SOURCE 58

A/V Sessiz Acgik MUTE ON

Agik/Kapal Kapalt MUTE OFF

Yukaridaki komutlarin her birinin sonuna bir Satir Bag1 (CR) kodu (0Dh)
ekleyin ve iletin.

Daha fazla ayrinti i¢in Epson ile iletisime gegin.



PJLink Destegi

PJLink, JBMIA (Japon Is Makinesi ve Bilgi Sistem Endiistrileri Birligi - Japan » ilgili Baglantilar

Business Machine and Information System Industries Association) tarafindan o "Projektorit Ag Uzerinde Kullanma" s.82
projektor kontrol protokollerini standartlastirma ¢abalarinin bir pargasi

olarak agla uyumlu projektorleri kontrol etmek i¢in standart bir protokol

olarak uygulamaya konmustur.

Projektor, JBMIA tarafindan getirilen PJLink Class2 standardiyla uyumludur.

PJLink arama islevi i¢in kullanilan baglanti noktas: numarasi 4352 (UDP)
seklindedir.

PJLink 6zelligini kullanabilmek i¢in 6nce ag ayarlarini yapmaniz gerekir.

Asagidaki komutlar haricindeki tiim PJLink Class2 komutlariyla uyumludur
ve anlagma PJLink standart uyarlanirlik dogrulamasiyla onaylanmustir.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

« Uyumlu olmayan komutlar

Islev PJLink komutu
Sessiz ayarlar Goriinti sessizlestirme AVMT 11
ayari
Sessizlestirme ayar1 AVMT 21

« Giris baglant1 noktalar1 ve karsilik gelen giris kaynagi numarasi

Giris baglant1 noktas1 ad1 Giris kaynag1 numarasi
HDMI 32
SD Oynatic1 43
Sahne Isi81 44
LAN 52

« "Uretici ad1 bilgisi sorgusu” i¢in goriintiilenen iiretici ad1
EPSON

o "Uriin ad1 bilgisi sorgusu" i¢in goriintiilenen model ad1
EPSON EV115/EV110


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Crestron Connected Destegi

Crestron Connected ag izleme ve kontrol sistemi kullaniyorsaniz,
projektoriiniizii sistemde kullanilmak iizere ayarlayabilirsiniz. Crestron
Connected, projektoriiniizii bir web tarayici kullanarak kontrol etmenizi ve
izlemenizi saglar.

@ « Crestron Connected kullanirken, Epson Projector Management
yazilimimda Message Broadcasting 6zelligini kullanamazsiniz.

« Asagidaki kogullarda, projektér bekleme modunda oldugunda (gii¢
kapaliyken) bile projektorii kontrol edebilirsiniz.
+ Bekleme Modu’ ayari Iletisim Agik olarak belirlendiginde.
@ Uzatilmis > Bekleme Modu > Bekleme Modu
 Baglanti modu ayar1 Gelismis olarak ayarlanmis bir kablosuz
LAN'a baglanirken veya kablolu bir LAN'a baglanirken

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > Baglant1
modu

Crestron Connected konusunda ek bilgi i¢in Crestron web sitesini ziyaret
edin.

https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

Sistemdeki aygitlar1 izlemek i¢in, Crestron tarafindan saglanan Crestron
RoomView Express veya Crestron Fusion yazilimini kullanabilirsiniz. Yardim
masasiyla iletisim kurabilir ve acil durum mesajlar1 gonderebilirsiniz. Ayrintili
bilgi edinmek i¢in asagidaki web sitesine bakin.

http://www.crestron.com/getroomview

Bu kilavuzda, web tarayicis1 kullanarak bilgisayarinizda islemlerin nasil
gerceklestirilebilecegi anlatilmistir.

» ilgili Baglantilar
« "Crestron Connected Destegini Ayarlama" s.111
« "Projektoér Kurulum Ayarlar - Uzatilmis Mentisii" 5.127

Crestron Connected Destegini Ayarlama

Projektoriiniizii bir Crestron Connected sistemi kullanarak izlemek ve kontrol
etmek tizere ayarlamak i¢in bilgisayarinizin ve projektoriiniiziin aga bagh
oldugundan emin olun.

Kablosuz olarak baglaniyorsaniz, projektorii Gelismis ag baglanti modunu
kullanarak ayarlayin.

0

QO @

[Menu] diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve [Enter| diigmesine
basin.

Ag Yapilandirmasina 6gesini secin ve [Enter] diigmesine basin.

Digerleri meniisiini se¢in ve [Enter]'a basin.

Temel
Giivenli HTTP LETEL
Kablosuz LAN Web Sunucusu Sertif.
Oncelikli girig Kablolu LAN
Kablolu LAN Crestron Connected Kapal
Art-Net
Bildirim Message Broadcasting Kapall

Digerleri 0
Sifirla

Tamamlandh

Projektoriin algilanmasini saglamak i¢in Crestron Connected ayarini
Agik olarak belirleyin.

Ayarlar1 se¢gmeniz bitince, Tamamlandi'y: segin ve ekrandaki
talimatlari izleyerek ayarlarinizi kaydedip meniilerden ¢ikin.

Ayar etkinlestirmek i¢in projektorii kapatip tekrar agin.
Aga bagli bir bilgisayarda veya aygitta web tarayicinizi baslatin.

Tarayicinin adres kutusuna projektoriin IP adresini girerek Epson Web
Control ekranina gidin.


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/getroomview

Crestron Connected Destegi

Crestron Connected ayarlarini se¢in. Ayrintili bilgi edinmek i¢in
Creston Web sitesine bakin.



Art-Net Kanal Tanimlari

Art-Net, TCP/IP protokoliine gore bir Ethernet iletisim protokoliidiir.
Projektorii bir DMX denetleyici veya bir uygulama sistemi kullanarak kontrol

edebilirsiniz.

Asagidaki tabloda Art-Net'te projektorii kontrol etmek igin kullanilan kanal
tanimlari listelenmektedir.

Oncelikle, Kanal 13'i "Kontrol edebilir" olarak ayarlayin.

(kiigiik)

Kanal/Islev Isletim Parametreler | Varsayil [ A¢iklama
an deger
1 Ayarlama 15181 | %0 ila %100 0ila 255 0 Goriinti
(karartma) parlakligini
ayarlar.
2 Obtiirator Obtiirator agik 0ila 63 128 A/V Sessiz'i
kontroli etkinlestirir/devre
dis1 brrakar.
Caligmaz 64 ila 191
Obtiirator kapali 192 ila 255
3 Kaynag1 Calismaz Oila7 0 Belirli kaynaga
degistir geger.
HDMI 8ila 15
LAN 16 ila 23
SD Oynatici 24 ila 31
Sahne Isig1 32ila 39
Caligmaz 40 ila 255
7 Yakinlagtirma | (+) lens ayari 0ila 31 128 Belirtilen
(btiytk) miktarda hareketi
kullanarak
yakinlagtirir.
(+) lens ayari (orta) |32 ila 63
(+) lens ayari 64 ila 95
(kiigtik)
Caligmaz 96 ila 159
(-) lens ayan 160 ila 191

Kanal/Islev Isletim Parametreler | Varsayil | Agiklama
an deger
(-) lens ayar1 (orta) |192ila 223
(-) lens ayan 224 ila 255
(biiytik)
8 Elektronik (+) lens ayari 0ila 31 128 Belirtilen
odak (birytik) miktarda hareketi
kullanarak
elektronik odak
gerceklestirir.
(+) lens ayari (orta) |32 ila 63
(+) lens ayari 64 ila 95
(kiigtik)
Calismaz 96 ila 159
(-) lens ayan 160 ila 191
(kiigtik)
(-) lens ayar1 (orta) |192ila 223
(-) lens ayan 224 ila 255
(bityik)
10 icerk Calismaz Oila3 0 Belirtilen ¢alma
Kayttan Yiirtme listesini ¢alar.
Calma Listesi 1 4ila7
Calma Listesi 2 8ila 1l
Calma Listesi 3 121ila 15
Calma Listesi 4 16ila 19
Calma Listesi 5 20 ila 23
Calma Listesi 6 24 ila 27
Calma Listesi 7 28 ila 31
Calma Listesi 8 32ila 35
Calma Listesi 9 36 ila 39
Calma Listesi 10 40 ila 43
Calma Listesi 11 44 ila 47




Art-Net Kanal Tanimlari

Kanal/Islev Isletim Parametreler | Varsayil | Agiklama
an deger
Calma Listesi 12 48 ila 51
Calma Listesi 13 52 ila 55
Calma Listesi 14 56 ila 59
Calma Listesi 15 60 ila 63
Calma Listesi 16 64 ila 67
Calma Listesi 17 68 ila 71
Calma Listesi 18 72 ila 75
Calma Listesi 19 76 ila 79
Calma Listesi 20 80 ila 83
Calma Listesi 21 84 ila 87
Calma Listesi 22 88ila 91
Calma Listesi 23 92 ila 95
Calma Listesi 24 96 ila 99
Calma Listesi 25 100 ila 103
Calma Listesi 26 104 ila 107
Calma Listesi 27 108 ila 111
Calma Listesi 28 112 ila 115
Calma Listesi 29 116ila 119
Calma Listesi 30 120 ila 123
Calma Listesi 31 124 ila 127
Calma Listesi 32 128 ila 131
Calma Listesi 33 132 ila 135
Calma Listesi 34 136 ila 139
Calma Listesi 35 140 ila 143
Calma Listesi 36 144 ila 147
Calma Listesi 37 148 ila 151
Calma Listesi 38 152 ila 155

Kanal/Islev Isletim Parametreler | Varsayil | Agiklama
an deger
Calma Listesi 39 156 ila 159
Calma Listesi 40 160 ila 163
Calma Listesi 41 164 ila 167
Calma Listesi 42 168 ila 171
Calma Listesi 43 172 ila 175
Calma Listesi 44 176 ila 179
Calma Listesi 45 180 ila 183
Calma Listesi 46 184 ila 187
Calma Listesi 47 188 ila 191
Calma Listesi 48 192 ila 195
Calma Listesi 49 196 ila 199
Calma Listesi 50 200 ila 203
Caligmaz 204 ila 255
11 Giig Giig kapali 0ila 63 128 Projektdr giiclinii
kontrolii acar veya kapatr.
Calismaz 64 ila 191
Giig agik 192 ila 255
13 Kilitle Kontrol edilemez 0ila 127 0 Art-Net
islemlerini
etkinlestirir/devre
dis1 birakur.
Kontrol edebilir 128 ila 255

Projektorii Art-Net ile kontrol ediyor ve uzaktan kumandadan
calistiriyorsaniz, DMX denetleyicisi veya uygulama yazilimi ile yapilan
ayarlar projektoriin ger¢ek durumundan farkls olabilir. Ttim kanal
kontrollerini projektore uygulamak istiyorsaniz, Kanal 13t "Kontrol
edemez" olarak ayarlayin, sonra "Kontrol edebilir" ayarina geri getirin.




Art-Net Kanal Tanimlari

» ilgili Baglantilar
 "Ag Meniisii - Digerleri Meniisii" s.137



Projektorii Web API'yi Kullanarak Calistirma

Projektorii calistirmak i¢cin Web API'yi kullanabilirsiniz. Ayrintili bilgi i¢in
Web API Specifications for Projectors’ne bakin.

$ « Web API iletisimlerini, API Kimlik Dogrulamast (Ozet Kimlik
Dogrulama) kullanarak dogrulayabilirsiniz.

« API kimlik dogrulamasi icin EPSONWEB kullanici adin1 ve Web
Kontrol Parolasi i¢in belirlenen sifreyi kullanin.

» ilgili Baglantilar
» "Web API'yi Etkinlestirme" s.116

Web APl'yi Etkinlestirme

Web API'yi Web tarayicidan etkinlestirebilirsiniz.
n Epson Web Control ekranindan Gelistirici Meniisii'nii segin.

a API etkinlestir secenegini A¢ik duruma getirin.



Projektor Olay Programlarini Ayarlama

Projektorii agma ya da kapatma veya giris kaynagini degistirme gibi, B Yeni Ekle'yi secin ve [Enter]'a basin.
projektoriiniizde otomatik olarak gergeklestirilecek en fazla 30 olay
programlayabilirsiniz. Projektor, segilen olaylar1 ayarladiginiz programda
belirtilen tarih ve saatte gerceklestirir.

A Uyari

Mercegin Oniine yanici nesneler koymayin. Projektoriin otomatik olarak a¢ilmasini
programladiysaniz, mercegin 6niindeki yanici nesneler yangina neden olabilir.

0505 0508 0507 05-08 0508 05-10 0511

@ « Bir Zamanlama Korumas: sifresi olusturduysaniz, 6ncelikle
Zamanlama Korumasi sifrenizi devre dig1 birakin.

n Tarihi ve saati, Tarih & Saat meniisiinde ayarlayin.
@ Uzatilmis > Isletim > Tarih & Saat

[Menu] diigmesine basin, Uzatilmis mentisiinii se¢in ve [Enter]
diigmesine basin.

, . , G Gergeklestirilmesini istediginiz olayin ayrintilarini segin.
Program Ayarlari'nu secin ve [Enter]'a basin.

Takvim 6gesini secip [Enter] tusuna basin.




Projektor Olay Programlarini Ayarlama

Olayin gergeklestirilmesini istediginiz tarihi ve saati se¢in. Programlanan olaylar, olay durumunu gosteren simgelerle birlikte
ekranda gosterilir.

8 Kaydet'i secin ve [Enter]'a basin.
o -: gecerli program
: diizenli program

.: gegersiz program
@ Secilmis olan tarih (sariyla vurgulanir)
@ [E9: bir defalik program

B : diizenli program

=3: bekleme programi (bekleme sirasinda iletisimi agar veya kapatir)
B gecersiz program

Programlanmis bir olay1 diizenlemek igin, programi se¢ip [Enter]
diigmesine basin.



Projektor Olay Programlarini Ayarlama

@ Goriintillenen meniiden bir secenek segin.

 Acik veya Kapal1 ayari, secilen olay1 etkinlestirmenizi ya da devre
dis1 birakmanizi saglar.

« Diizenle, olayin ayrintilarini veya tarihi/saati degistirmenizi saglar.

« Sil, programlanmis olay: listeden kaldirmanizi saglar.

m Tamamlandi'y1 ve ardindan Evet'i segin.

Programlanmis tiim olaylar silmek i¢in, Takvim Sifirla'y1 segin.

» ilgili Baglantilar
o "Tarihi ve Saati Ayarlama" s.37
o "Sifre Olusturma" s.77



Meni Ayarlarini Ayarlama

Projektor meniisii sistemine erigsmek ve projektor ayarlarini degistirmek icin bu boliimlerdeki talimatlar: uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektoriin Meniilerini Kullanma" s.121

« "Goriintiilenen Klavyeyi Kullanma" 5.122

o "Gorunti Kalitesi Ayarlar1 - Gorlintiit Meniisii" 5.123

« "Giris Sinyali Ayarlar - Sinyal Meniisii" s.124

« "Projektdr Ozellik Ayarlar: - Ayarlar Meniisii" 5.125

« "Projektor Kurulum Ayarlar1 - Uzatilmig Meniisii" 5.127
« "Projektor Ag Ayarlar1 - Ag Meniisii" s.131

« "Projektor Bilgileri Ekrani - Bilgiler Meniisii" 5.139

o "Projektor Sifirlama Segenekleri - Sifirla Mentisii" s.141
 "Menii Ayarlarini Projektorler Arasinda Kopyalama (Toplu Ayar)" s.142



Projektoriin Meniilerini Kullanma

Projektoriiniiziin nasil ¢alistigini kumanda eden ayarlari ayarlamak i¢in Bir meniideki ayarlar1 degistirmeniz bitince, [Esc] diigmesine basin.
projektoriin mentilerini kullanabilirsiniz. Projektor, meniileri ekranda
gosterir. B Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.

n Uzaktan kumandada [Menu] diigmesine basin.

Goriintii meniisii ayarlarini gosteren bir menii ekrani goreceksiniz.

Renk Modu Dinamik
Parlaklik

Kontrast

Renk Doygunlugu

Renk Tonu

Netlik

Beyaz Ayari

Gelismis

Dinamik Kontrast Kapal
Sifirla

Solda listelenmis meniiler arasinda gezmek igin yukar1 veya asag1 oklari
kullanin. Her meniiniin ayarlar1 sagda gosterilir.

Kullanilabilir ayarlar, gecerli giris kaynagina baghdir.

Gorintiilenen mentideki ayarlar1 degistirmek i¢in [Enter]'a basin.
Ayarlar arasinda gezinmek i¢in yukari veya agag1 ok diigmesine basin.

Menii ekranlarinin en altinda listelenen diigmeleri kullanarak ayarlar
degistirin.

Tiim menti ayarlarini varsayilan degerlerine sifirlamak igin, Sifirla‘y1
secin.



Goruntiilenen Klavyeyi Kullanma

Rakamlar ve karakterler girmek i¢in, goriintiilenen klavyeyi kullanabilirsiniz.

Uzaktan kumandadaki ok diigmelerini girmek istediginiz rakami veya
harfi vurgulamak i¢in kullanin ve [Enter] diigmesine basin.

Backsp . Del

- -
Space . #11Del
Cancel . Finish

@ CAPS tusunu her sectiginizde, karakterler biiytik/kiiciik harf
arasinda gecis yapar. SYM1/2 tusunu her segtiginizde, ¢erceveye
alinmig semboller degisir.

Metin girdikten sonra, klavyedeki Finish tusuna basarak giriglerinizi
onaylayin. Metin girmeyi iptal etmek i¢in Cancel'i segin.

$ Bilgisayarinizdan web tarayicisini kullanarak ag tizerinden projektor
ayarlarini segebilir ve yansitmayi kontrol edebilirsiniz.

Gorintiilenen klavyeyi kullanarak bazi sembolleri giremezsiniz. Metin
girmek icin Web tarayicinizi kullanin.

» ilgili Baglantilar
« "Gorintiilenen Klavye Kullanilarak Yazilabilen Metin" s.122
« "Aga Baglanmis bir Projektorit Web Tarayici Kullanarak Kontrol Etme" 5.97

Metin tiirii Ayrintilar

Rakamlar 0123456789

Alfabe ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Simgeler 1"#$% & " ()*+,-./3<=>?2@[\]

/\_‘{|}~

Goriintiilenen Klavye Kullanilarak Yazilabilen Metin

Goriintiilenen klavyeyi kullanarak asagidaki metni girebilirsiniz.




Gorunti Kalitesi Ayarlar - Goriintii Mentisu

Goriintii meniisiindeki ayarlar, o anda kullanmakta oldugunuz giris kaynag:
i¢in goriintii kalitesini ayarlamanizi saglar. Kullanilabilir ayarlar, o anda segili
olan giris kaynagina baghdr.

Gorlintii
Sinyal
Ayarlar
Uzatiimig
Ag
Bilgiler
Sifirla

Q
Renk Modu
Parlaklik
Kontrast

Dinamik

Renk Doygunlugu

Renk Tonu
Netlik
Beyaz Ayar
Gelismis

Dinamik Kontrast

Sifirla

Kapall

Bir giris kaynaginin ayarlarini degistirmek i¢in, kaynagin bagli oldugunu
kontrol edin ve o kaynagi segin.

Ayar

Secenekler

Aciklama

Renk Sicaklig

Renk sicakligini, segtiginiz renk moduna
gore ayarlar. Daha yiiksek degerler
goriintiiye mavi tonlama, daha dugiik
degerler de kirmizi tonlama verir.

Ayar yalnizca Renk Filtresi Sicak Beyaz
veya Soguk Beyaz olarak
ayarlanmadiginda goriintiilenir.

@ Ayarlar > Igerk Kayttan Yiirtme >
Bindirme Efekti > Renk Filtresi

Ozel

Kayma ve kazancin her bir R (kirmizi), G
(yesil) ve B (mavi) bilesenlerini ayarlar.

Gelismis

Gama

Gama diizeltme degerlerinden birini
secerek veya gama grafigine bagvurarak
renkleri ayarlar.

Dinamik Kontrast

Kapali
Normal
Yiksek Hiz

Yansitilan parlaklig: gériintii parlaklig
temelinde ayarlar.

Renk Modu 6zelligi Dinamik olarak
ayarlandiginda kullanilabilir.

Coklu Yansitma 6zelligi A¢ik olarak
ayarlandiginda bu 6ge devre dis1
birakilir.

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma >
Coklu Yansitma

Sifirla

Secilen renk modu i¢in, GOriintii
meniisiindeki tiim ayar degerlerini
varsaylilan ayarlarina sifirlar.

Ayar Secenekler Agiklama

Renk Modu Kullanilabilir renk | Cesitli goriintii tiirleri ve ortamlari igin
modlar listesine gorintii renklerinin canliligini ayarlar.
bakin

Parlaklik Degisik seviyeler Genel goriintiiyll koyulastirir veya agar.
mevcuttur

Kontrast Degisik seviyeler Goriintiiniin karanlik ve aydinlik alanlar
mevcuttur arasindaki fark: ayarlar.

Renk Doygunlugu | Degisik seviyeler Gorintil renklerinin yogunlugunu
mevcuttur ayarlar.

Renk Tonu Degisik seviyeler Goriintiideki yesil - eflatun arasi dengeyi
mevcuttur ayarlar.

Netlik Degisik seviyeler Goriintii ayrintilarinin netligini veya
mevcuttur yumusakligini ayarlar.

Beyaz Ayar Goruntiiniin genel renk tonunu ayarlar.

Parlaklik ayari 151k kaynag1 parlakligini etkilemez. Isik kaynag:
parlakligini degistirmek icin Parlaklik Ayarlar1 6gesini se¢in.

@ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar

» ilgili Baglantilar

« "Mevcut Renk Modlar1" s.52




Giris Sinyali Ayarlari - Sinyal Menisti

Normalde, projektor, giris sinyali ayarlarini otomatik olarak algilayip en
uygun hale getirir. Ayarlari kisisellestirmek istiyorsaniz, Sinyal meniistinii
kullanabilirsiniz. Kullanilabilir ayarlar, o anda segili olan giris kaynagina

bagldir.

Goriintii
Sinyal
Avarlar
Uzatimig
Agd
Bilgiler

Sifirla

En Boy Orani

Gelismis
Olcek
Sifirla

Otomatik

Bir giris kaynaginin ayarlarini degistirmek icin, kaynagin bagh oldugunu
kontrol edin ve o kaynag segin.

Ayar Segenekler Agiklama
En Boy Orani Kullanilabilir Segilen giris kaynagi icin en/boy oranini
en/boy oranlar1 ayarlar.
listesine bakin
Geligmis Video Aralig Video araligini, HDMI baglanti
noktasina baglanmis aygitin ayarina gore
ayarlar.
Olcek Cesitli 6lgek Tek bir goriintliyli yansitmak i¢in birden
secenekleri fazla projektor kullanilirken her bir
projektor tarafindan goriintiilenen
goriintiiniin 6lgegini ayarlar.
Sifirla — Sinyal meniisiindeki tiim ayar degerlerini
varsayilan ayarlarina sifirlar.

» ilgili Baglantilar

« "Kullanilabilir Gériintii En/Boy Oranlar1” s.50



Projektor Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisii

Ayarlar meniisiindeki secenekler, gesitli projektor 6zelliklerini

kisisellestirebilmenizi saglar.

Ayar Segenekler

Aciklama

Ekran Yerlesimi

Goriuntil seklini dikdortgene ayarlar
(yatay ve dikey olarak).

Y/D Ekr. Yerl.

Yatay ve dikey taraflar1 maniiel olarak
diizeltmek i¢in segin.

Quick Corner

Ekran goriintiisii kullanarak gériintii
seklini ve hizalamasini diizeltmek icin
secin.

Ayar Segenekler Agiklama
Bagli Aygit Bagli Bluetooth aygitindaki bilgileri
gosterir.
Parlaklik Ayarlar Projektoriin parlaklik modunu seger.
Isik Modu Isik kaynag parlakligini ayarlar.

Coklu Yansitma 6zelligi A¢ik olarak

ayarlandiginda kullanilamaz.

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma >

Coklu Yansitma

 Normal: En fazla parlaklik.

o Sessiz: Azaltilan fan giiriiltiisiiyle
birlikte %50 parlaklik.

o Uzatilmis: %50 parlaklik ve 11k
kaynaginin kullanim 6mrii beklentisini
uzatir.

+ Ozel: Ozel bir parlaklik diizeyi segin.

Parlaklik Diizeyi Istediginiz Ozel parlaklik diizeyini segin.
Istk Modu 6zelligi Ozel olarak
ayarlandiginda kullanilabilir.
Uzak Alict Acik Kapali secildiginde, uzaktan
Kapah kumandadan herhangi bir islem
yapamazsiniz.
Kullanic1 Diigmesi | Isik Modu Uzaktan kumanda tizerindeki [User]
Coklu Yansitma digmesine, tek dokunusla erigilebilecek
g bir menii segenegi atar.
Bilgiler
QR Kodunu
goriintiile
Mesaj
Parlaklik Diizeyi

Ses Diizeyi Degisik seviyeler Harici hoparlérlerin ses diizeyini ayarlar.
mevcuttur Her kaynak i¢in ayar degerleri kaydedilir.
Kaynak Sahne Isi81 olarak
ayarlandiginda kullanilamaz.
Bluetooth Cesitli Bluetooth aygitlarini seger:
Bluetooth Aygitin1 | Kullanilabilir Bluetooth aygitlarini arar
Ara ve listeler.

Bluetooth Ses

Bluetooth ses aygitlarindan ses ¢ikigini
etkinlestirir veya devre dis1 birakar.

Test Deseni

Goriintiiniin yakinlastirilmasi ve
odaklanmasr ile goriinti seklinin
diizeltilmesine yardimci olan bir test
deseni goriintiiler (desenin
goriintiilenmesini iptal etmek igin [Esc]
diigmesine basin).




Projektor Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisii

Ayar

Segenekler

Agiklama

Igerk Kayttan
Yiirtme

Yansitilan goriintiiye efektler ekler veya
bir oynatma listesini oynatir.

Bindirme Efekti

Yansitilan goriintiiye renk ve sekil
efektleri ekler.

Bu, asagidaki durumlarda ayarlanamaz:

« Kenar Birlestirme 6zelligi A¢ik olarak
ayarlandiginda.
@ Uzatilmis > Coklu Yansitma >
Kenar Birlestirme > Kenar
Birlestirme

o Kaynak bir SD oynatici oldugunda ve
yazilamayan bir hata olustugunda.

« Kaynak bir SD oynaticiysa ve ¢alma
listesi oynatilamiyorsa.

SD Goriintiileyici

SD karta kaydedilmis bir calma listesini
secer ve kayittan ylritir.

Sifirla

Asagidakiler harig, Ayarlar meniisiindeki
tiim ayar degerlerini varsayilan ayarlarina
sifirlar:

o Kullanic1 Diigmesi




Projektor Kurulum Ayarlar - Uzatilmis Meniisi

Uzatilmis meniisiindeki ayarlar, gesitli projektor kurulum o6zelliklerini
kisisellestirmenizi saglar.

Ayar

Secenekler

Aciklama

Renk Diizeltme

Tiim ekrana yonelik renk tonu dengesini
ayarlamak i¢in A¢ik ayarini segin.

Projektoriin Goriintii meniisiinde Renk

Modu ayar1 Dinamik olarak

belirlendiginde kullanilamaz.

« Ayar Seviyesi: Ayar seviyesini
ayarlayn.

o Ayarlamalar1 Baglat: Kirmizi, yesil ve
mavi igin bagimsiz olarak renk tonunu
ayarlamak istediginiz alani segin.

Kullanic1 Logosu

Projektoriin, projektor sahibini bildirmek
ve givenligi artirmak icin gosterdigi bir
ekran olusturur.

Ayar

Secenekler

Aciklama

Yansitma

On
On/Tavan
Arka
Arka/Tavan

Goriintiiniin dogru yonlendirilebilmesi
i¢in projektoriin ekrana nasil bakacagini
seger.

Ekran

Cesitli goriintilleme segenekleri seger:

Mesaj

Giris kaynag adi, projektor ID'si, sinyal
yok mesaji veya yiiksek sicaklik uyarisi
gibi mesajlarin yansitilan goriintiiniizde
gosterilmesi i¢in Agik olarak ayarlayin.
Mesajlarin goriintiilenmesini
istemezseniz Kapali olarak ayarlayin.

Ekran Arkaplani

Higbir sinyal alinmadiginda gosterilecek
icerigi ayarlar.

Baslangi¢c Ekrani

Projektor agilirken bir logo

goriintiilemek icin A¢ik olarak ayarlayn.

Bekleme Onay1

Giig diigmesine bir kez basarak giicii
kapatmak i¢in Kapal1 olarak ayarlayin.

Isletim

Cesitli isletim segenekleri seger:

Direkt gilic agma

Projektori, glic digmesine basmadan,
sadece figini takarak agmak icin A¢ik
olarak ayarlayin.

Yiiksek Irtifa Modu

1500 metrenin tizerindeki irtifalarda
projektoriin ¢aligma sicakligini diizenler.

Otomatik A¢ma

Otomatik olarak yansitmaya baslamak
istediginiz goriintl kaynagini secin.
Projektor secili gortintii kaynagindan
giris sinyali algiladiginda, bekleme
modunda otomatik olarak yansitmaya
baglar.

Gostergeler

Projektoriin gostergelerini kapatmak igin
Kapali olarak ayarlaym. Bir hata veya
uyari olustugunda veya beklemede ya da
1sinma sirasinda, Kapali olarak
ayarlanmus olsa bile gostergeler yanar.

Baslatma Kaynag:

Projektor agildiginda yansitmak
istediginiz goriintii kaynagini segin.




Projektor Kurulum Ayarlar - Uzatilmis Meniisi

Ayar

Secenekler

Aciklama

HDMI EQ Ayari

HDMI giris sinyali diizeyini, HDMI
baglanti noktasina bagl aygitlara gére
ayarlayin. Goriintiide ¢ok fazla parazit
varsa veya hi¢bir goriintii yansitilmiyor
gibi bir sorun olusursa ayar1 degistirin.
Kiiciik boyutlu bir ortam akis1 aygiti
kullanilirken higbir goriintii
goriintiilenmezse 1 ayarini segin.

Ayar

Secenekler

Aciklama

Baglanti Noktas:

Bekleme Modu ayari iletisim Acik
seklindeyken kullanilacak baglanti
noktasini Kablolu LAN veya Kablosuz
LAN olarak seger.

Gelismis

Tim projektor meniisii ayarlarini toplu
ayar ozelligini kullanarak kopyalamak
i¢in Toplu Ayar Aralig1 olarak Tiimii
ayarini se¢in. Asagidaki ayarlar
kopyalamak istemezseniz Sinirl1 ayarini
segin:

o Sifre Korumasi ayarlar:

« Ag meniisii ayarlar1

Tarih & Saat

Projektoriin sistem saati ve tarihi
ayarlarini yapar.

« Yaz Saati Ayarn: Yaz saati ayarini
etkinlestirmek i¢in A¢ik olarak
ayarlayin.

« Internet Saati: Zaman bir Internet
Saat Sunucusu araciligryla otomatik
olarak giincellemek i¢in A¢ik ayarini
secin.

DC Out (2.0A)/GPI
In Ayarlar

DC Out (2.0A) / GPI In baglantt
noktasina harici bir sensér baglandiginda
oldugu gibi, aygittan gelen giris sinyaline
bagl olarak hangi islemin yiiriitiillecegini
secin.

DC Out/GPI In

GPI-1 Ayarlarim ve GPI-2 Ayarlarim
etkinlestirir veya devre dist birakir. GPI
ayarlarini etkinlestirmek icin Her Zaman
Acgik/Agik olarak ayarlayin.

Ayrica, harici sensor aygitini galigir
durumda tutmak ve projektor goriintii
yansitmiyorken akisli ortam yiiriitiictiye
glic saglamaya devam etmek i¢in Her
Zaman Aqik/Agik olarak ayarlayin. Bu,
aygitin daha erken baslamasina veya
gerekirse bir ag tizerinden
glincellemelerin gerceklestirilmesine izin
verir.

Bekleme Modu

DC Out/GPI In ayarin1 Yansitirken
A¢k/Kpl olarak ayarladiginizda
kullanilabilir.

Bekleme Modu

Projektor bekleme modundayken
projektoriin ag tizerinden izlenmesini ve
kontrol edilmesini saglamak icin fletigim
Agik olarak ayarlayin.

Projektorii kablosuz LAN kullanarak ag
tizerinden izlerken veya denetlerken,
Baglant1 modu'nu Gelismis olarak
ayarlayn.

@ Ag > Ag Yapilandirmasima >
Kablosuz LAN > Baglant1 modu




Projektor Kurulum Ayarlar - Uzatilmis Meniisi

Ayar

Secenekler

Aciklama

Ayar

Secenekler

Aciklama

GPI-1 Ayarlan
GPI-2 Ayarlan

Low -> High / High -> Low: sensor
sinyali belirli bir voltaji astiginda veya
altina distiigiinde ytriitilecek islemi
ayarlamanizi saglar. Sensor sinyali belirli
bir voltaji astiginda yapilacak islemi
se¢mek icin Low -> High ayarini segin.
Sensor sinyali belirli bir voltajin altina
diistiigiinde yapilacak islemi segmek icin
High -> Low ayarini secin.
« Favori Calma Listler: Calma Listesini
Bslt ayarini sectiginizde ¢alinacak
¢alma listesini ayarlamanizi saglar.

» Kaynak: Kaynak Se¢ ayarini
sectiginizde goriintii kaynagini
ayarlamanizi saglar.

+ Kombinasyon: GPI-1 ve GPI-2
sinyallerinin kombinasyonu i¢in
ayarlar1 yapin.

« Bekleme High/Bekleme Low: secili
islemi yiirtitmeden 6nce Yiiksek veya
Diisiik sinyalinin ne kadar stireyle
tutulacagini ayarlamanizi saglar.

Renk Modu

Cesitli goriintii tiirleri ve ortamlarr i¢in
goriintii renklerinin canliligini ayarlar.
Birden fazla projektor kullanilirken, tiim
projektorler i¢in aynmi renk modunu
sectiginizden emin olun.

Renk Diizeltme

Tiim ekran i¢in renk tonu dengesini
ayarlar.

Kenar Birlestirme

Diizgiin bir ekran olusturmak i¢in birden
fazla goriintii arasindaki bir kenarlig
diizeltir.

Olgek Her bir projektoriin gorintiiledigi
goriintiiniin 6l¢egini ayarlar.

Parlaklik Ayarlar1 | Projektoriin parlaklik modunu seger.

Renk Esleme Yansitilan her goriintiiniin renk tonu ve
parlakligi arasindaki fark: diizeltir.

Sifirla Coklu Yansitma meniisiine yonelik tiim

ayar degerlerini varsayilan ayarlarina
sifirlar.

GPI Bilgisi.

GPI-1 ve GPI-2 igin gegerli degeri
gorintiler.

Program Ayarlari

Program Ayarlar1

Secilen tarih ve saatlerde otomatik olarak

Coklu Yansitma

Birden ¢ok projektorden yansitilirken
ayarlar1 yapin:

mendiisiine gerceklestirilecek projektor olaylarini
programlar.
Dil Mubhtelif diller Projektér meniisii ve mesaj ekranlari igin
mevcuttur dili seger.

Coklu Yansitma

Birden fazla projektoriin gortintilleme
kalitesini eslestirmek i¢in A¢ik olarak
ayarlaymn. A¢ik olarak ayarlandiginda,
sag ve sol ekranlarda esitsizligi 6nlemek
i¢in agagidakiler otomatik olarak
ayarlanir.

@ Goriintii > Dinamik Kontrast >
Kapali

@ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar1 > Isik
Modu > Ozel

Projektor ID'si

Birden fazla projekt6r kullandiginiz
zaman, projektor icin bir ID atar.




Projektor Kurulum Ayarlar - Uzatilmis Meniisi

Ayar Secenekler Agiklama

Sifirla — Uzatilmis meniisiinde, agagidakiler
digindaki ayar degerlerini varsayilan
ayarlarina sifirlar:

+ Renk Diizeltme

« Kullanic1 Logosu

« Yansitma

« Yiiksek Irtifa Modu
« HDMI EQ Ayan

o Tarih & Saat

» Bekleme Modu

« Baglant1 Noktasi

o DC Out (2.0A)/GPI In Ayarlar:
o Coklu Yansitma

« Projektor ID'si

+ Renk Modu

» Renk Esleme

o Program Ayarlari

- Dil

%  Sifre Korumasi ekraninda Kull. Logosu Koruma 6zelligini A¢ik
olarak ayarladiginizda, kullanici logosu goriintiilemeyle ilgili ayarlar:
degistiremezsiniz. Once Kull. Logosu Koruma &zelligini Kapali olarak
ayarlayin.

» ilgili Baglantilar
« "Sifre Glivenligi Tiirlerini Segme" 5.78



Projektor Ag Ayarlari - Ag Menlisii

Ag meniisiindeki ayarlar, ag bilgilerini goriintillemenizi ve projektorii bir ag Ayar

Secenekler
tizerinden kontrol edilmek iizere ayarlamanizi saglar.

Aciklama

Ag [lave ag meniilerine | A§ ayarlarinizi yapilandirir.
Sifre Korumasi ekraninda Ag Koruma'y1 Ag¢ik olarak ayarlarsaniz, ag Yapilandirmasina

ayarlarini degistiremezsiniz. Oncelikle, A§ Koruma'y1 Kapali olarak ayarlayn.

Kablosuz LAN Giicii LETEN]

Ad bilgisi - Kablosuz LAN
Ad bilgisi - Kablolu LAN
QR Kodunu gbriintiile

Ad Yapilandirmasina

Projektoriiniizli aginiza bagladiktan sonra, uyumlu bir web tarayici
kullanarak projektor ayarlarini segebilir ve yansitmayi kontrol
edebilirsiniz. Projektore uzaktan erismenize olanak tanir.

» ilgili Baglantilar

« "Ag Meniisii - Temel Menii" s.131

+ "Ag Meniisii - Kablosuz LAN Meniisii" s.132
» "Ag Meniisii - Kablolu LAN Meniisii" s.135
 "Ag Meniisii - Bildirim Meniisii" 5.136

« "Ag Meniisii - Digerleri Meniisii" 5.137

« "Ag Meniisii - Sifirla Meniisii" s.137

« "Sifre Glivenligi Tiirlerini Se¢gme" 5.78

Kablosuz LAN Giicii 6zelligini A¢ik
olarak ayarlamigsaniz kullanilabilir.

Ag bilgisi - Kablolu
LAN

Cesitli bilgiler

Kablolu ag durumunu ve ayrintilarini
gosterir.

QR Kodunu
goriintiile

Epson iProjection uygulamasini
kullanarak iOS veya Android aygitlarla
baglanmak i¢in bir QR kodu goriintiiler.

Projektdr anah.soz.
Anahtar Sozciik Gorn.

LAN Bilgisini Goster

Ayar Segenekler Agiklama A§ Meniisu - Temel Menii
Kablosuz LAN Agik Kablosuz LAN ayarlariniz1 yapilandirin. Temel meniisiindeki ayarlar, temel ag ayarlarini segebilmenizi saglar.
Glici Kapali Goriintiileri bir kablosuz LAN } §

araciligryla yansitmak i¢in A¢ik ayarini @ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel

se¢in. Kablosuz LAN araciligiyla

baglanmak istemezseniz, baskalarinin

KetleIZ erisimini engellemek igin Projektdr Adi

apatin. PJBaglanti Parolasi

Ag bilgisi - Cegsitli bilgiler Kablosuz ag durumunu ve ayrintilarini Web Kontrol Parolasi
Kablosuz LAN gosterir. L L R (T 6

LETEN]
Kapal
Metin ve QR K...



Projektor Ag Ayarlari - Ag Menlisii

Ayar Segenekler Agiklama
Projektor Adi En ¢ok 16 alfa Projektorii ag tizerinde tanimlamak icin
sayisal karakter bir ad girin.
("*+,/5<=>72
(VD]
karakterlerini ve
bosluk karakterini
kullanmayin)
PJBaglant: Parolas1 | En ¢ok 32 alfa Projektor kontrolii i¢cin PJLink iletigim

say1sal karakter

kuralint kullanmak i¢in bir sifre girin.

Web Kontrol
Parolas1

En ¢ok 8 alfa sayisal
karakter

(* : karakterlerini ve
bosluk karakterini
kullanmayin)

Projektore web tizerinden erisebilmek
iin bir sifre girin. (Kullanici ad1
EPSONWEB, varsayilan sifre de admin
seklindedir.)

Moderator Sifresi

Dort basamakli say1

Epson iProjection kullanarak projektore
moderator olarak erismek i¢in bir sifre
girin. (Varsayilan olarak hicbir sifre
ayarli degildir.)

Projektor anah.soz.

Acik
Kapali

Projektorle ayni odada bulunmayan bir
kisinin projektore erismesini 6nlemek
amaciyla bir giivenlik sifresini
etkinlestirmek i¢in A¢ik olarak ayarlayin.
Projektore erismek ve gecerli ekrani
paylasmak i¢in Epson iProjection
kullanarak bir bilgisayardan
goriintiilenen rastgele anahtar sézcugi
girmelisiniz.

Anahtar Sozciik
Gorn.

Acgik
Kapali

Projektdre Epson iProjection kullanarak
erisirken, yansitilan goriintiide bir
projektor anahtar sozctigli goriintillemek
i¢in Agik olarak ayarlayin.

Projektoriin anahtar sozciigii 6zelligi
Agik olarak ayarlandiginda kullanilabilir.

Ayar Segenekler Agiklama
LAN Bilgisini Metin ve QR Kodu | Projektoriin ag bilgileri i¢in ekran
Goster Metin bi¢cimini ayarlayin.

Mobil aygit1 bir ag aracilifiyla projektore
baglayabilmek i¢in Epson iProjection
yazilimiyla QR kodunu okutmaniz
yeterlidir. Varsayilan deger Metin ve QR
Kodu seklindedir.

Ag Meniisii - Kablosuz LAN Meniisii

Kablosuz LAN meniisiindeki ayarlar, kablosuz LAN ayarlarini segmenizi

saglar.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN

Ayar

Segenekler

Agiklama

Baglanti modu

Kablosuz baglanti tiiriinii segin:
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Ayar

Secenekler

Aciklama

Hizlh

Kablosuz iletisim kullanarak birden fazla
akill telefona, tablete veya bilgisayara
dogrudan baglanmanizi saglar.

Hizli baglanti modunu sectiginizde,
projektor bir kolay erisim noktast gorevi
goriir. (Yansitma performans: diizeyini
korumak i¢in aygit sayisinin alt1 veya
daha az olacak sekilde sinirlandirilmasi
Onerilir.)

Gelismis

Bir kablosuz ag erisim noktasi izerinden
birden fazla akilli telefona, tablete veya
bilgisayara baglanmanizi saglar.

Erisim Noktas1 Ara

Arama Gorinimii

Gelismis baglanti modunda, kullanilabilir
kablosuz ag erisim noktalarini arayn.
Erisim noktast ayarlarina bagh olarak
listede goriintillenmeyebilirler.

SSID

En ¢ok 32 alfa
sayisal karakter

Projektoriin baglandig1 kablosuz LAN
sisteminin SSID'sini (ag adi) ayarlar.

Givenlik

Kablosuz ag tizerinde kullanilan giivenlik
tlrtini seger.

Giivenligi ayarlarken, baglanmak
istediginiz agin yoneticisinin
yonergelerine uyun.

Ag

Giivenlik ayarl1 degil.

Ayar Segenekler Agiklama

WPA2/WPA3-PSK [ WPA2/WPA3 kisisel modda baglanr.
Erisim noktasi ayarlarina gore sifreleme
yontemi otomatik olarak secilir. Erisim
noktasi i¢in ayn1 olan bir parola
ayarlayin.

WPA3-EAP WPA3 kurumsal modda baglanir. Erisim
noktasi ayarlarina gore sifreleme yontemi
otomatik olarak secilir.

WPA2/WPA3-EAP | WPA2/WPA3 kurumsal modda baglanir.
Erisim noktas: ayarlarina gore sifreleme
yontemi otomatik olarak segilir.

Parola 8 ila 32 karakter WPA2-PSK, WPA3-PSK ve

arasinda cesitli WPA2/WPA3-PSK giivenligi igin, ag

gecis timcecikleri | tizerinde kullanilan, 6nceden paylasilmis

(bir Web gecis tiimcecigini seger.

tarayicisindan Parola girildiginde ve [Enter] diigmesine

giriliyorsa: 8 ila 63 | basildiginda, deger ayarlanir ve bir yildiz

karakter arasi gesitli | isareti (*) olarak goriintiilenir.

parolalar) Giivenlik i¢in, parolanin diizenli olarak
degistirilmesini Oneririz. Ag ayarlar
baslangi¢c durumuna getirilirse ilk
parolaya doniiliir.

EAP Ayan WPA3-EAP ve WPA2/WPA3-EAP

glivenligi icin EAP ayarlarini yapin.

WPA2-PSK

WPA?2 kisisel modda baglanr. {letigim,
WPA2 giivenligi kullanilarak
gerceklestirilir. Sifreleme i¢in AES
yontemini kullanir. Bilgisayardan
projektore baglant1 kurulurken parolada
ayarlanmis olan degeri girin.

WPA3-PSK

WPA3 kisisel modda baglanr. Iletigim,
WPA3 giivenligi kullanilarak
gerceklestirilir. Sifreleme i¢in AES
yontemini kullanir. Bilgisayardan
projektore baglant1 kurulurken parolada
ayarlanmis olan degeri girin.
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Ayar

Secenekler

Aciklama

Ayar

Secenekler

Aciklama

EAP Tirii

Kimlik dogrulama protokoliinii seger.

o PEAP: Windows Server'da yaygin
olarak kullanilan kimlik dogrulama
protokolii.

« PEAP-TLS: Windows Server'da
kullanilan kimlik dogrulama
protokolii. Bir istemci sertifikasi
kullanirken bunu segin.

« EAP-TLS: Bir istemci sertifikasi
kullanmak i¢in yaygin olarak
kullanilan kimlik dogrulama
protokolii.

» EAP-FAST: bu kimlik dogrulama
protokoliinii kullanirken bunu segin.

Sunucu Ser. Dogr.

Bir CA sertifikas1 ayarlandiginda, sunucu
sertifikasin1 dogrulamak icin A¢ik olarak
ayarlayin.

CA Sertifikas1

CA sertifikasini alir.

Yarigap Sunucu
Adi

Dogrulamak i¢in sunucu adin: girin. En
fazla 32 alfa sayisal karakter girebilirsiniz.

Kanal

Muhtelif kanallar
mevcuttur

Hizli baglantt modunda, kablosuz LAN
tarafindan kullanilan frekans bandini
(kanal) secer.

Projektoriin Ag mentisiinde Kablosuz
LAN Giicii ayar1 Kapal1 olarak
ayarlandiginda kullanilamaz.

Kullanici ad1

En ¢ok 63 alfa sayisal karaktere kadar
girin Projektor meniisiinde en fazla 32
alfa sayisal karakter girebilirsiniz. 32
karakterden fazlasini girmek igin web
tarayicinizi kullanin. Kullanici adindan
once ekleyerek ve ters bolii igaretiyle
ayirarak bir etki alani adi girebilirsiniz
(etki alani\kullanici ad1).

Bir istemci sertifikasi ice aktarilirken,
sertifikanin yayinlandig1 ad otomatik
olarak ayarlanir.

Sifre

EAP Tiirii PEAP veya EAP-FAST olarak
ayarlandugnda kimlik dogrulama i¢in 63
tane alfa sayisal karaktere kadar igeren
bir sifre girin. Projektér mentisiinde en
fazla 32 alfa sayisal karakter girebilirsiniz.
32 karakterden fazlasini girmek icin web
tarayicinizi kullanin. Sifreyi girip Kur
Ogesini sectiginizde, sifre bir yildiz isareti
(*) olarak goriintiilenir.

IP Ayarlan

DHCP

IP Adresi

Alt Ag Maskesi
Ag Gegidi Adresi

Aginiz adresleri otomatik atiyorsa Agik
olarak ayarlayin; agin IP Adresi'ni, Alt
Ag Maskesi'ni ve Ag Gegidi Adresi'ni
her alan igin 0 ila 255 arasi bir deger
kullanilarak maniiel olarak girmek i¢in
DHCP ayarini Kapal1 olarak ayarlayin.

IP Adresi i¢in 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x
adreslerini veya 224.0.0.0 -
255.255.255.255 arasi adresleri (buradaki
X, 0 - 255 aras1 bir sayidir), Alt Ag
Maskesi i¢in 255.255.255.255 adresini
veya 0.0.0.0 - 254.255.255.255 aras1
adresleri, Ag Gegidi Adresi i¢inse 0.0.0.0,
127 x.x.x adresini veya 224.0.0.0 -
255.255.255.255 arasi adresleri
kullanmayin.

SSID gostergesi

Acgik
Kapali

LAN bekleme ekraninda SSID'nin
goriintiilenip gériintillenmeyecegini
secin.

Istemci Sertifikasi

EAP Tiirii PEAP-TLS veya EAP-TLS
olarak ayarlandiginda istemci
sertifikasini alir.

IP Adresi
Goruntlm.

Acgik
Kapali

LAN bekleme ekraninda IP adresinin
goriintiilenip goriintillenmeyecegini
secin.

IPv6 Ayarlari

Projektorii IPv6 kullanarak aga baglamak
isterseniz IPv6 ayarlarini se¢in:
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Ayar

Secenekler

Aciklama

Ayar Segenekler Agiklama

IPv6 Projektorii IPv6 kullanarak aga baglamak
isterseniz A¢ik olarak ayarlayim.
IPv6, projektorii Epson Web Control ve
PJLink kullanarak bir ag tizerinden
izlemek ve kontrol etmek i¢in
desteklenir.

Otomatik Adpresleri Yonlendirici Bildirimine gore

Yapilandir otomatik olarak atamak icin A¢ik
seklinde ayarlayin.

Gegici Adres Gegici bir IPv6 adresi kullanmak

Kullan isterseniz A¢ik olarak ayarlayim.

Ag Mendiisii - Kablolu LAN Meniisti

Kablolu LAN meniisiindeki ayarlar, kablolu LAN ayarlarini se¢gmenizi saglar.
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablolu LAN

IP Ayarlar

IP Adresi Gériintlm. LETEN]

IPv6 Ayarlar

IP Ayarlan

DHCP
IP Adresi

Alt Ag Maskesi
Ag Gegidi Adresi

Aginiz adresleri otomatik atiyorsa A¢ik
olarak ayarlayin; agin IP Adresi'ni, Alt
Ag Maskesi'ni ve Ag Gegidi Adresi'ni
her alan i¢in 0 ila 255 arasi bir deger
kullanilarak mantiel olarak girmek i¢in
DHCP ayarini Kapal1 olarak ayarlayin.

IP Adresi i¢in 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x
adreslerini veya 224.0.0.0 -
255.255.255.255 arasi adresleri (buradaki
X, 0 - 255 arasi bir sayidir), Alt Ag
Maskesi icin 255.255.255.255 adresini
veya 0.0.0.0 - 254.255.255.255 arasi1
adresleri, Ag Gegidi Adresi iginse 0.0.0.0,
127 x.x.x adresini veya 224.0.0.0 -
255.255.255.255 arasi adresleri
kullanmayin.

IP Adresi
Goruntlm.

Acik
Kapali

LAN bekleme ekraninda IP adresinin
goriintiilenip goriintillenmeyecegini
segin.

IPv6 Ayarlari

Projektorii IPv6 kullanarak aga baglamak
isterseniz IPv6 ayarlarini se¢in:

1Pv6

Projektorii IPv6 kullanarak aga baglamak
isterseniz A¢ik olarak ayarlayim.

IPv6, projektorii Epson Web Control ve
PJLink kullanarak bir ag tizerinden
izlemek ve kontrol etmek i¢in
desteklenir.

Otomatik
Yapilandir

Adresleri Yonlendirici Bildirimine gore
otomatik olarak atamak icin A¢ik
seklinde ayarlayin.

Gegici Adres
Kullan

Gegici bir IPv6 adresi kullanmak
isterseniz A¢ik olarak ayarlaym.
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Ag Meniisii - Bildirim Meniisu

Bildirim meniisiindeki ayarlar, projektorde bir sorun veya uyar1 durumu
olustugunda bir e-posta bildirimi almanizi saglar.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Bildirim

Ayar Segenekler Agiklama
Gonderen En ¢ok 32 alfa Gonderenin e-posta adresini girin.
Adres 1 Ayar saysal karakter E-posta adresini girin ve almak
Adres 2 Avar Web tarayicidan 64 | jstediginiz uyarilar secin. Uc adrese
Y tane alfa sayisal kadar tekrarlayin.
Adres 3 Ayar karaktere kadar
"), <>[\]
karakterlerini ve
bosluk karakterini
kullanmayin)
SNMP Agik Projektori SNMP kullanarak izlemek
Kapah i¢in A¢ik olarak ayarlayin. Projektorii
izlemek igin, SNMP yonetici programini
bilgisayariniza kurmaniz gerekir.
SNMP’nin ag yoneticisi tarafindan
yonetilmesi gerekmektedir.
Tuzak IP Adresi 1 | IP adresi Her adres alani i¢in 0 ila 255 arasinda

Ayar

Segenekler

Agiklama

Posta Bildirimi

Acik
Kapali

Projektorle ilgili bir sorun ortaya
ciktiginda veya uyari verildiginde,
onceden belirlenmis adreslere e-posta
gonderilmesi i¢in A¢ik olarak ayarlayin.

SMTP Sunucusu

IP adresi

Her adres alani igin 0 - 255 aras1 bir
deger kullanarak projektoriin SMTP
sunucusu i¢in IP adresini girin.

Su adresleri kullanmayin: 127.x.x.x,
192.0.2.x veya 224.0.0.0 ila
255.255.255.255 (buradaki x, 0 ila 255
arasinda bir sayiy1 ifade eder).

Cikis Numarast

1 ila 65535
(varsayilan: 25)

SMTP sunucusu Cikis Numarast i¢in bir
sayl segin.

Tuzak IP Adresi 2 deger girerek, SNMP bildirimlerinin
aliacagi en fazla iki IP adresi girin.
Su adresleri kullanmayin: 127.x.x.x veya
224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (buradaki x,
0 ila 255 arasinda bir say1y1 ifade eder).
Topluluk Ads En ¢ok 32 alfa SNMP topluluk adini ayarlayin.
sayisal karakter
(bosluklar ve @
digindaki
sembolleri
kullanmayin)
PJLink Bildirimi Acik PJLink bildirimi islevini etkinlestirir veya
Kapali devre dis1 birakar.
Bildirilen IP Adresi | IP adresi PJLink bildirimi islevi etkinlestirildiginde

projektdriin ¢aliyma durumunu almak
i¢in IP adresini girin. Adresleri, her adres
alan1 i¢in 0 ila 255 kullanarak girin.

Su adresleri kullanmayin: 127.x.x.x veya
224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (buradaki x,
0 ila 255 arasinda bir say1y1 ifade eder).




Projektor Ag Ayarlari - Ag Menlisii

Ag Meniusu - Digerleri Menusii

Digerleri meniisiindeki ayarlar diger ag ayarlarini segmenizi saglar.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Digerleri

Giivenli HTTP

LETEL

Web Sunucusu Sertif.

Oncelikli girig

Kablolu LAN

Crestron Connected LETEL]

Art-Net

Message Broadcasting Kapall

Ayar Secenekler Aciklama
Gtlivenli HTTP Acik Giivenligi artirmak i¢in, Web
Kapah kontroliinde projektdrle bilgisayar
arasindaki iletigim sifrelenir. Web
kontrolii ile giivenlik ayar1 yapilirken bu
secenegin Acik olarak ayarlanmasi
onerilir.
Web Sunucusu — Giivenli HTTP i¢cin Web sunucusu
Sertif. sertifikasini ice aktarir.
Oncelikli giris Kablolu LAN Oncelikli girisi ayarlayabilirsiniz.
Kablosuz LAN

Ayar

Secenekler

Aciklama

Crestron
Connected

Acik
Kapali

Projektorii yalnizca Crestron Connected
kullanarak ag iizerinden izlerken veya
denetlerken Agik olarak ayarlayin.

Crestron Connected iglevini
etkinlestirmek, Epson Projector
Management yazilimindaki Epson
Message Broadcasting 6zelligini devre
dis1 birakar.

Art-Net

Art-Net

Art-Net'i kullanarak projektorii kontrol
etmek i¢cin bunu Agik olarak ayarlayin.

Net
Sub-Net
Universe

Projektoriin Net, Sub-Net ve Universe
ayarlarini belirler.

Baslangi¢ Kanali

Art-Net'i kullanan baglangi¢c kanalini
ayarlar.

Message
Broadcasting

Acik
Kapali

Epson Projector Management yazilimi
tarafindan gonderilen mesaji almak icin
Agik olarak ayarlaym. Ayrintilar i¢in
Epson Projector Management Kullanim
Kilavuzu'na bakin.

Yalnizca Crestron Connected 6zelligi
Kapali olarak ayarlandiginda
kullanilabilir.

» flgili Baglantilar
« "Crestron Connected Deste

Pl

gl s.111

Ag Meniisii - Sifirla Meniisii

Sifirla meniisiindeki ayarlar, tiim ag ayarlarini sifirlayabilmenizi saglar.
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@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Sifirla

Ad ayarlarim sifirla.

Ayar

Secenekler

Agiklama

Ag ayarlarin sifirla.

Evet
Hayir

Tim ag ayarlarini sifirlamak i¢in Evet'i
segin.




Projektor Bilgileri Ekrani - Bilgiler Meniisti

Bilgiler meniisiinde, projektor ve stiriimii hakkinda bilgileri gorebilirsiniz.

Ancak bu meniide hi¢bir ayar1 degistiremezsiniz. Bllgller Meniisii - Pro_|ektor Bllgllerl Mendusii

Projektoriin Bilgiler meniisiindeki Projektor Bilgileri meniisiinde, projektor

Goriintii ve giris kaynaklar1 hakkindaki bilgileri gorebilirsiniz.
Projektdr Bilgileri
Sinyal Isik Bilgisi
Surtm Goriintii [Projektdr Bilgileri]
Ayarlar Sicaklik Uyari Bilg.
Acma/Kapatma Gegmigi Sinyal Calisma Saati OH
Uzatilmis Kaynak Bilgisayarl
U Ayarlar Girig Sinyali ==
A9 Coziiniirlik 0x 0
— Uzatilmig Yenileme Hizi 0,00 Hz
Bilgiler Senk. Bilgileri SGNN 00000
Ag Durum
Sifirla . Seri Numarasi
Bilgiler «] EventID
Sifirla
Bilgi 6gesi Agiklama
Projektor Bilgileri Projektor hakkinda bilgileri goriintiiler.
Isik Bilgisi Projektoriin 151k kaynag bilgisini goriintiiler. Kullanilabilir ayarlar, gegerli giris kaynagina baghdir.
Stiriim Projektoriin tiretici yazilimi stiriimiinii goriintiiler.
Sicaklik Uyari Bilg. Cesitli ytiksek sicaklik uyarilarini goriintiiler.
Ag¢ma/Kapatma Gegmisi Projektoriin gii¢ agma ve gii¢ kapatma ge¢misini —
gorintiler. Bilgi 6gesi Agiklama
Caligma Saati Projektoriin, agildigindan itibaren o ana kadar kag saat
Lo kullanilmis oldugunu goriintiiler.
» llgili Baglantilar n Ia kullammakta olan eiris kavnasmm baslandis
« "Bilgiler Meniisii - Projektor Bilgileri Meniisii" s.139 Kayna O anda kutantimakta olan giris kaynaginin baglandigl
baglanti noktasinin adini gosterir.
Giris Sinyali O anda kullanilmakta olan giris kaynaginin giris sinyali
ayarini gosterir.
Coztnirlik O anda kullanilmakta olan giris kaynaginin
¢ozuniirligint gosterir.
Yenileme Hiz1 O anda kullanilmakta olan giris kaynaginin yenileme
hizini gosterir.
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Bilgi 6gesi

Aciklama

Senk. Bilgileri

Servis teknisyeninin ihtiya¢ duyabilecegi bazi bilgileri
gosterir.

Durum

Projektor sorunlar1 hakkinda servis teknisyeninin
ihtiya¢ duyabilecegi baz bilgileri gosterir.

Seri Numarasi

Projektoriin seri numarasini goriintiiler.

Event ID

Bir ag sorununa karsilik gelen Event ID'yi gosterir;
Event ID kodlart listesine bakin.

» ilgili Baglantilar
« "Event ID Kodlar1 Listesi" s.140

Event ID Kodlari Listesi

Projektor Bilgileri meniisiindeki Event ID secenegi bir kod numarasi
gosteriyorsa, kodla iliskilendirilmis projektor sorununa ¢éziim bulmak i¢in bu
Event ID kodlart listesine bakin.

Sorunu ¢6zemezseniz, teknik yardim igin ag yoneticinizle veya Epson ile
iletisime gegin.

Event ID Nedeni ve ¢ozimi

kodu

0432 Ag yazilimi baslatilamadi. Projektorii kapatip tekrar acin.

0435

0433 Aktarilan goriintiiler gosterilemiyor. Ag yazilimini yeniden baglatin.
0434 Ag iletisimi kurulamryor. A§ baglantisinin durumunu kontrol edin,
0481 birkag dakika bekleyin ve aga baglanmay: tekrar deneyin.

0482

0485

04383 Ag yazilimi beklenmedik bicimde sonlandirildi. Ag baglantisinin
04FE durumunu kontrol edin, projektorii kapatip tekrar agin.

0484 Bilgisayar ile olan iletisim kesildi. Ag yazilimini yeniden baslatin.

Event ID Nedeni ve ¢oziimii

kodu

0479 Bir projektdr sistemi hatas1 meydana geldi. Projektorii kapatip tekrar

04FF acglin.

0891 Ayni SSID'ye sahip bir erisim noktas: bulunamiyor. Bilgisayari,
erisim noktasini ve projektorii ayni SSID'ye ayarlayin.

0892 WPA/WPA2/WPA3 kimlik dogrulama tipi eslesmiyor. Kablosuz ag
glivenlik ayarlarinin dogru oldugunu teyit edin.

0893 TKIP/AES sifreleme tiirii eglesmiyor. Kablosuz ag giivenlik
ayarlarimin dogru oldugunu teyit edin.

0894 [zinsiz erisim noktasi ile kurulan iletisim kesildi. A§ yoneticinize
danigin.

0895 Bagl bir cihazla iletisim kesildi. Cihazinizin baglanti durumunu
kontrol edin.

0898 DHCP alinamadi. DHCP sunucusunun diizgiin ¢alistigindan emin
olun. DHCP kullanmiyorsaniz, projektériin Ag§ meniisiinde DHCP
ayarini Kapali olarak ayarlayin.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > IP Ayarlar1 >
DHCP

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablolu LAN > IP Ayarlar1 >
DHCP

0899 Diger iletisim hatalar1.

089A EAP kimlik dogrulama tiirii agla uyusmuyor. Kablosuz LAN
givenlik ayarlarini kontrol edin ve giivenlik sertifikasinin dogru
bi¢imde yiiklendiginden emin olun.

089B EAP sunucu kimlik dogrulamasi basarisiz. Kablosuz LAN giivenlik
ayarlarini kontrol edin ve giivenlik sertifikasinin dogru bigimde
ytiklendiginden emin olun.

089C EAP istemci kimlik dogrulamasi bagarisiz. Kablosuz LAN giivenlik
ayarlarini kontrol edin ve giivenlik sertifikasinin dogru bi¢imde
yiiklendiginden emin olun.

089D Anahtar takasi basarisiz. Kablosuz LAN giivenlik ayarlarini kontrol
edin ve giivenlik sertifikasinin dogru bigimde yiiklendiginden emin
olun.

0920 Projektdriin tarih ve saat ayarlarini kaydeden dahili pil azaliyor.

Yardim i¢in Epson ile iletisime gecin.




Projektor Sifirlama Secenekleri - Sifirla Meniisii

Sifirla meniisiinii kullanarak, projektor ayarlarinin biiyiik bir kismin
varsayilan degerlerine sifirlayabilirsiniz.

Yenileme Modu
Isik Kalibrasyonu
Tumiint Sifirla

[Slflrla .

Ayar Segenekler Agiklama

Yenileme Modu Yansitilan bir ardil gorilintiiyt siler ve
belirli bir stire sonra projektorii kapatir.
Projektoriin Uzatilmis meniisiinde

Yenileme Modu i¢in Program Ayarlari
‘n1 da belirleyebilirsiniz.

Zamanlayici Projektoriin yenileme goriintiisiinii
gosterecedi bir zaman araligi belirler.

Mesaj Projektoriin yenileme modunda
oldugunu bildiren bir mesaj
goriintiilemek icin A¢ik olarak ayarlayn.

Baglat Yenileme modu islemini baslatir.

Asagidaki kosullarda, Yenileme Modu
otomatik olarak durur ve projektor
kapanuir.

+ Message Broadcasting alirken

« Hata bildirimi alirken

o Geciktirme plakasi uyaris: (hata)
olugtugunda

Ayar Segenekler Agiklama

Isik Kalibrasyonu Yansitilan goériintiiniin renk dengesini
korumak amaciyla 151k kalibrasyonu
gerceklestirmek icin secenekler arasindan
se¢im yapin.

Simdi Calistir Isik kalibrasyonunu hemen baslatir.
Ortam sicakligina bagl olarak
kalibrasyonu baslatamayabilirsiniz. (En
yiiksek dogruluk igin, 151k kalibrasyonu
gerceklestirmeden 6nce projektoriin
agilmasindan sonra 20 dakika bekleyin.)

Diizenli Caligtir Her 100 saatlik kullanimda diizenli
olarak 151k kalibrasyonu ger¢eklestirmek
i¢in A¢ik seklinde ayarlayin.

Program Ayarlar1 | Program Ayarlari ekranina gider.

Son Caligtirma Son 151k kaynag1 kalibrasyonunun
tarihini ve saatini goriintiiler.

Timini Sifirla — Projektor ayarlarinin ¢ogunu varsayilan
degerlerine sifirlar.

Asagidaki ayarlari, Tiimiinii Sifirla secenegini kullanarak sifirlayamazsiniz:

« Kullanici Logosu
« Baslangi¢c Ekrani *
« Renk Diizeltme

o Renk Egleme
 Program Ayarlar1
« Dil

o Tarih & Saat

o Ag meniisii 6geleri
o Sifre

o Caligma Saati

o Isik Bilgisi

* Yalnizca Sifre Korumasi ayar meniisiinde Kull. Logosu Koruma ayarini
Agik olarak ayarladiginizda kullanilabilir.



Menii Ayarlarini Projektorler Arasinda Kopyalama (Toplu Ayar)

Bir projektore yonelik projektor menti ayarlarini segtikten sonra, ayni modele

sahip bagka projektorlere kopyalamak i¢in asagidaki yontemleri
kullanabilirsiniz.

o SD kart kullanarak

« Epson Projector Management kullanarak

ayarlarini yapmadan 6nce ¢alistirin. Goriintii ayar1 degerleri bir
bagska projektore de kopyalandigindan, toplu ayar gerceklestirmeden
once yaptiginiz degisikliklerin tizerine yazildi ve ayarladiginiz
yansitilan goriintii degisebilir.

« Toplu ayari, ekran yerlesimi bozulmas: diizeltme gibi goriinti

« Bir projektordeki menii ayarlarini bir baska projektore
kopyaladiginizda, kullanici logosu da kopyalanir. Bu nedenle, birkag
projektor arasinda paylasilmasini istemediginiz bilgileri kullanici
logosu olarak kaydetmeyin.

o Asagidaki ayarlari kopyalamak istemezseniz Toplu Ayar Aralig:
ozelliginin Sinirh seklinde ayarlandigindan emin olun:

« Sifre Korumasi ayarlar
o Ag meniisii ayarlar1 (Bildirim meniisii ve Digerleri meniisii harig)
@ Uzatilmis > fsletim > Gelismis > Toplu Ayar Arahigt

A\ Dikkat

Epson, toplu ayar nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan ve bunlarla iligkili
elektrik kesintisi, iletisim hatasi veya diger sorunlarin neden olabilecegi onarim
masraflarindan 6tiirti sorumluluk kabul etmez.

» flgili Baglantilar
o "Ayarlar1 SD Karttan Aktarma" s.142

Ayarlari SD Karttan Aktarma

SD kart kullanarak, bir projektérdeki menii ayarlarini ayn1 model bagka bir
projektore kopyalayabilirsiniz.

« Bos bir SD kart takin. SD kartta toplu ayar dosyas: diginda veriler
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varsa, ayarlar diizgiin kaydedilmeyebilir.

« Toplu kurulum dosyasin1 bagka bir projektérden SD karta
kaydettiyseniz, dosyayu silin veya dosya adini degistirin. Toplu
kurulum iglevi bir toplu kurulum dosyasinin tizerine yazamaz.

Projektoriin gii¢ kablosunu ¢ikarin ve projektoriin tiim gostergelerinin
kapandigindan emin olun.

Projektoriin SD kart yuvasina dogrudan bos bir SD kart takin.

Uzaktan kumandadaki [Esc] diigmesini basili tutun ve gii¢ kablosunu
projektore baglayin.

Kablosuz LAN gostergesi disinda projektoriin tim gostergeleri yaninca,
[Esc] diigmesini birakin.

Gostergeler yanip sonmeye baslar ve toplu ayar dosyas1 SD karta yazilir.
Yazma islemi tamamlaninca projektor kapanir.

A\ Dikkat

Dosya yazdiriliyorken gii¢ kablosunun veya SD kartin projektor ile
baglantisini kesmeyin. Gii¢ kablosu veya SD kart baglantis kesilirse
projektor diizgiin baglatilamayabilir.

SD karti ¢ikarin.

Toplu ayar dosyasi i¢in dosya adi JTCONFDATA . bin

seklindedir. Dosya adin1 degistirmeniz gerekiyorsa,
PJCONFDATA'dan sonra sadece alfa sayisal karakterler
kullanarak metin ekleyin. Dosya adinin PPJCONFDATA
boliimiint degistirirseniz, projektor dosyay: dogru sekilde
taniyamayabilir.

Ayarlar1 kopyalamak istediginiz projektorden gii¢ kablosunu ¢ikarin ve
projektoriin tiim gostergelerinin kapandigindan emin olun.



Menii Ayarlarini Projektorler Arasinda Kopyalama (Toplu Ayar)
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Kaydedilmis toplu kurulum dosyasini iceren SD karti projektoriin SD
kart yuvasina takin.

Uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesini basili tutun ve gii¢ kablosunu
projektore baglayin.

Kablosuz LAN gostergesi disinda projektoriin tiim gostergeleri yaninca,

[Menu] diigmesini birakin.

Tiim gostergeler yanip sonmeye basladiginda ayarlar yaziliyor anlamina
gelir. Yazma islemi tamamlaninca projektor kapanir.

A\ Dikkat

Dosya yazdiriliyorken gii¢ kablosunun veya SD kartin projektor ile
baglantisini kesmeyin. Gii¢ kablosu veya SD kart baglantis1 kesilirse
projektor diizgiin baglatilamayabilir.

SD kart1 ¢ikarin.

» ilgili Baglantilar
o "Toplu Kurulum Hata Bildirimi" s.143

Toplu Kurulum Hata Bildirimi

Projektoriin gostergeleri, toplu kurulum islemi sirasinda bir hata olugmasi
durumunda sizi bilgilendirir. Projektoriin gostergelerinin durumunu kontrol
edin ve buradaki tabloda agiklanan talimatlar1 izleyin.

Gosterge durumu

Problem ve ¢oziimleri

o Giig: Mavi - hizli yanip
soniyor

e Durum: Mavi - hizh
yanip sOniyor

e Lazer: Turuncu - hizh
yanip sOniyor

e Sicaklik: Turuncu - hizli

yanip soniyor

Ayarlarin yazilmasi basarisiz olmus ve projektoriin
yaziliminda bir hata meydana gelmis olabilir.

Projektorii kullanmay: birakan, fisi prizden ¢ekin.
Yardim i¢in Epson ile iletisime gegin.

Gosterge durumu Problem ve ¢oziimleri

o Lazer: Turuncu - hizli
yanip soniyor

e Sicaklik: Turuncu - hizh
yanip soniiyor

Toplu kurulum dosyasi bozulmus olabilir veya SD kart
dogru baglanmamus olabilir.

SD kart siirticlisiinii ¢ikarin, projektoriin gii¢ kablosunu
takin ve tekrar deneyin.

» ilgili Baglantilar

+ "Projektor Gosterge Durumu” s.151




Projektor Bakimi

Projektoriiniiziin bakimini yapmak i¢in bu kisimlardaki talimatlar: uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektor Bakimi1" s.145

 "Mercegi Temizleme" 5.146

« "Projektor Kasasini Temizleme" s.147

« "Hava Giris Fanini1 ve Hava Cikis Fanin1 Temizleme" s.148



Projektor Bakimi

Projektoriin mercegini diizenli olarak temizlemeniz ve engellenmis
havalandirma nedeniyle projektoriin asir1 istnmasini 6nlemek i¢in hava
kanallarini temizlemeniz gerekebilir.

Degistirmeniz gereken pargalar yalnizca uzaktan kumanda pilleridir. Bagka
parcalarin degistirilmesi gerekiyorsa, Epson veya yetkili bir Epson servisine
bagvurun.

A Uyan

Projektoriin herhangi bir kismini temizlemeden 6nce projektorii kapatin ve giig
kablosunu ¢ekin. Bu kilavuzda belirtilmis durumlar harig, projektoriin hi¢bir
kapagini agmayin. Projektoriin barindirdig: tehlikeli gerilimler agir yaralanmaniza
neden olabilir.



Mercegi Temizleme

Projektoriin mercegini diizenli olarak veya yiizeyde toz ya da kir lekeleri fark

ettiginizde temizleyin.

« Tozu veya kirleri gidermek i¢in, mercegi bir mercek temizleme kagidiyla
hafifce silin.

« Inate1 kirleri ¢ikarmak icin, yumusak, tiftiksiz bir bezi mercek temizleyiciyle
nemlendirip mercegi hafifce silin. Mercegin {izerine dogrudan higbir siv1
puiskiirtmeyin.

A Uyan

Alev alir gazlar iceren bir mercek temizleyici kullanmayn. Projektoriin tirettigi
ytiksek 1s1 yangina neden olabilir.

Dikkat

Mercegi temizlemek i¢in cam temizleyici veya sert maddeler kullanmayin,
mercegi darbelere maruz birakmayin; aksi halde hasar gorebilir. Tiipe
sikistirilmis hava kullanmayin; i¢indeki gazlar alev alir kalinti birakabilir.



Projektor Kasasini Temizleme

Projektor kasasini temizlemeden dnce projektorii kapatip gii¢ kablosunu

¢ekin.

o Tozu veya kiri temizlemek i¢in yumusak, kuru ve tiftiksiz bir bez kullanin.

« Inate kirleri ¢ikarmak igin, su ve hafif sabunla nemlendirilmis yumusak bir
bez kullanin. Projektoriin tizerine dogrudan higbir sivi piiskiirtmeyin.

Dikkat

Projektor kasasini temizlemek i¢in parafinli cila, alkol, benzen, tiner veya diger
kimyasal maddeleri kullanmayin. Kasaya zarar verebilirler. Tiipe sikigtirilmig
hava kullanmayin; i¢indeki gazlar alev alir kalint1 birakabilir.

« Gii¢ kaynag: iinitesinin yan tarafindaki yariktaki tozu temizlemek icin
elektrikli stipiirge kullanin.



Hava Giris Fanini ve Hava Cikis Fanini Temizleme

Hava giris fan1 ve hava ¢ikis faninin 6niindeki tozu temizlemek i¢in elektrikli
stiptirge kullanin. Ayrica gii¢c kaynag tinitesinin yan tarafindaki yarig:
temizleyin.




Sorun Giderme

Projektorii kullanmayla ilgili sorunlar yasiyorsaniz bu béliimlerdeki ¢oziimlere bakin.

» ilgili Baglantilar

« "Yansitma Sorunlar1” 5.150

« "Projektor Gosterge Durumu" s.151

« "Gorintii veya Ses Sorunlarini Cézme" s.153

« "Projektoriin veya Uzaktan Kumandanin Calismastyla Ilgili Sorunlari Cézme" s.157
« "Ag Sorunlarini Giderme" 5.159

« "Calma Listeleriyle Ilgili C6ziimler" s.161

o "Harici Sensor Cihazi Sorunlarina Céztimler" s.162



Yansitma Sorunlari

Projektor diizgiin ¢alismiyorsa projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve fisini tekrar
takip projektorii yeniden agin.

Bu islem sorunu ¢6zmiiyorsa asagidakileri kontrol edin:

o Projektoriin tizerindeki gostergeler bir soruna isaret ediyor olabilir.

« Bu kilavuzdaki ¢6ziimler, pek ¢ok sorunu ¢6zmenize yardimei olabilir.

Bu ¢6ztimlerden higbiri ise yaramiyorsa, teknik destek i¢in Epson'a danisin.



Projektor Gosterge Durumu

Projektoriin tizerindeki gostergeler projektoriin durumunu bildirir ve bir
sorun yasandiginda size haber verir. Gostergelerin durumunu ve rengini
kontrol edip olas1 bir ¢6ziim i¢in bu tabloya bakin.

Projektor durumu

Gosterge ve durumu Problem ve ¢oziimleri

Giig: Mavi yanryor Normal ¢alisma.

Durum: Mavi yaniyor

o Gostergeler asagida belirtilmemis bir sekilde yaniyor/yanip
soniiyorsa projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim i¢in Epson ile s
iletisime gecin. Lazer: S6niik

« Projektoriin Uzatilmis mentisiinde Gostergeler secenegi Kapali Sicaklik: Sonitk

olarak ayarlandiginda, normal yansitma kosullar: altinda tiim
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gostergeler soniik olur.

@ Uzatilmis > Isletim > Gostergeler

Acik/Beklemede (gii¢) gostergesi
Durum gostergesi

Lazer gostergesi

Sicaklik gostergesi

WLAN (kablosuz LAN) gostergesi

WLAN = G—
Temp § G—
Laser ¢ G—

Status @ G—

on/Standby ) G—

Gii¢: Mavi yanryor
Durum: Yanip sonen
mavi

Lazer: Sonuk
Sicaklik: S6niik

Isiniyor, kapaniyor veya soguyor.

Isinirken, bir goriintiiniin gosterilmesi i¢in 30 saniye
kadar bekleyin.

Isinma, kapanma ve soguma sirasinda tim diigmeler
devre dis1 kalur.

Giig: Mavi yanryor
Durum: Soniik
Lazer: Soniik
Sicaklik: Sontik

Bekleme veya izleme.
Giig diigmesine bastiginizda yansitma baglar.

Gii¢: Yanip sonen mavi
Durum: Soniik

Lazer: Soniik

Sicaklik: Sonitk

Izleme i¢in hazirlantyor ve tiim 6zellikler devre dis.

Giig: Gosterge durumu
degisir

Durum: Yanip sonen
mavi

Lazer: Yanip s6nen
turuncu

Sicaklik: Gosterge
durumu degisir

Yenileme Modu ¢alisiyor.
@ Sifirla > Yenileme Modu




Projektor Gosterge Durumu

Gosterge ve durumu

Problem ve ¢oziimleri

Gii¢: Yanip sonen mavi
Durum: Gosterge
durumu degisir

Lazer: Gosterge durumu
degisir

Sicaklik: Yanip s6nen
turuncu

Projektor ¢ok sicak.

« Hava giris fani, Hava cikis fan1 ve projektoriin yan
tarafindaki yarigin temiz oldugunu ve projektoriin bir
duvara kars1 konumlandirilmadigini kontrol edin.

« Hava giris fani, Hava ¢ikis fan1 veya projektdriin yan
tarafindaki yariga toz yapigmissa, projektorii kapatin,
giic fisini prizden ¢ikarin ve temizleyin.

« Ortam sicakliginin ¢ok yiiksek olmadigindan emin
olun.

Giig: Soniik

Durum: Yanip sénen
mavi

Lazer: Soniik

Sicaklik: Turuncu yanryor

Projektor agirt 1stnmig ve kapanmis. Sogumasi igin
yaklasik 5 dakika kapali bekletin.

« Hava giris fani, Hava cikis fan1 ve projektoriin yan
tarafindaki yarigin temiz oldugunu ve projektoriin bir
duvara kars1 konumlandirilmadigini kontrol edin.

« Hava giris fani, Hava ¢ikis fan1 veya projektdriin yan
tarafindaki yariga toz yapigmissa, projektorii kapatin,
giic fisini prizden cikarin ve temizleyin.

o Projektorii yliksek rakimli bir yerde kullaniyorsaniz,
projektdriin meniisiinde Yiiksek Irtifa Modu'nu Agik
olarak ayarlaymn.

@ Uzatilmis > Igletim > Yiiksek Irtifa Modu

« Sorun devam ederse projektoriin figini ¢ekin ve yardim
i¢in Epson'a bagvurun.

Gosterge ve durumu

Problem ve ¢oziimleri

Giig: Sonuk

Durum: Yanip sénen
mavi

Lazer: Soniik

Sicaklik: Yanip sénen
turuncu

Fan veya sensor sorunu var.
Projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim icin Epson‘a
bagvurun.

Giig: Soniik
Durum: Yanip sonen
mavi

Lazer: Yanip sénen
turuncu

Sicaklik: S6niik

Dahili projektor hatasi.
Projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim i¢in Epson'a
bagvurun.

Giig: Yanip sénen mavi
Durum: Gosterge
durumu degisir

Lazer: Yanip s6nen
turuncu

Sicaklik: Gosterge
durumu degisir

Lazer uyarisi.
Projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim icin Epson‘a
basvurun.

Kablosuz LAN durumu

Kablosuz LAN gostergesi
durumu

Problem ve ¢oziimleri

Mavi yanryor

Kablosuz LAN kullanilabilir.

Hizlica yanip sénen mavi

Bir aygita baglaniyor.

Yavagca yanip sonen
mavi

Bir hata olustu. Projektorii kapatip agin.

Kapali

Kablosuz LAN kullanilamiyor. Kablosuz LAN
ayarlarinin dogru oldugundan emin olun.

Giig: Sonuk

Durum: Yanip sonen
mavi

Lazer: Turuncu yanryor
Sicaklik: S6niik

Lazer veya geciktirme plakasinda sorun var.
Projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim i¢in Epson'a
bagvurun.

» ilgili Baglantilar

« "Hava Giris Fanini1 ve Hava Cikis Fanini Temizleme" s.148




Goruntii veya Ses Sorunlarini Cozme

Yansitilan goriintiiler veya sesle ilgili sorunlar yasiyorsaniz bu boliimlerdeki « Projektor, bilgisayarda oynattiginiz telif hakkiyla korunan videolar1
¢ozlimleri inceleyin. yansitamayabilir. Detayl bilgi i¢in, bilgisayarinizla verilen kilavuza bakin.
» ilgili Baglantilar « Windows Media Center ile yansitilan goriintiilerde, ekranin boyutunu tam
o "Goriintii Gosterilmediginde Yapilabilecekler" s.153 ekran modundan kigiiltiin.

« ""Sinyal yok" Mesaji1 Goriindiigiinde Yapilabilecekler" s.153 « Windows DirectX kullanilan uygulamalardan yansitilan goriintiiler igin,

« ""Desteklenmiyor" Mesaji Goriindiigiinde Yapilabilecekler" s.154 DirectX islevlerini kapatin.

« "Sadece Kismi Goriintii Gosterilince Yapilabilecekler" s.154 M ilili Ras

o "Goriintii Dikdortgen Olmadiginda Yapilabilecekler" s.155 ""g,“" Béglalr.\tllar | val e

« "Goriinttide Statik veya Elektronik Parazitlenme Varsa Yapilabilecekler" » Giris Sinyali Ayarlar - Sinyal Mendsi” s.124

s.155 « "Gorunti Kalitesi Ayarlar1 - Gorlintiit Meniisii" 5.123
' « "Projektor Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisii" s.125

o "Gorintii Bulanik veya Belirsizse Yapilabilecekler" s.155 B A o
« "Projektér Kurulum Ayarlar1 - Uzatilmig Meniisii" 5.127

o "Gorunti Parlakligi veya Renkleri Hatali Oldugunda Yapilabilecekler" s.156
o "Yansitilan Goriintiidde Ardil Goriintii Kalma Sorununun Coziimleri" s.156
« "Ses Sorunlaryla Ilgili Coziimler" s.156

"Sinyal yok" Mesaji Goriindiigiinde Yapilabilecekler

Garﬁntﬁ Gasterilmediginde Yapllabi Iecekler "Sinyal YOk." mesaj1 gésterilirse, a§ag1daki qézﬁmleri deneyin:
« Goriintiiyli yansitmak istediginiz giris kaynagina bagli olarak degistirmek

Higbir goriintii gosterilmiyorsa asagidaki ¢oziimleri deneyin: i¢in uzaktan kumandadaki [HDMI], [LAN] veya [SD »] diigmesine basin.

 Goriintiiniin gegici olarak kapatilip kapatilmadigini gormek i¢in, uzaktan « Baglanan bilgisayar veya video kaynagini agin ve gerekiyorsa sunumunuzu
kumanda tizerindeki [A/V Mute] diigmesine basin. baglatmak i¢in oynat tusuna basin.

o Gerekli tiim kablolarin baglandigini ve hem projektoriin hem de bagli video « Yansitma i¢in gereken tiim kablolarin giivenli bir sekilde baglamp
kaynaklarinin giiciiniin agik oldugunu teyit edin. baglanmadigini kontrol edin.

o Projektoriin gii¢ digmesine basarak bekleme modundan ¢ikarin. Ayrica, « Bir diziistii bilgisayardan yansitma yapryorsaniz, bu bilgisayarin harici bir
baglanan bilgisayarin uyku modunda olmadigini veya bos bir ekran monitorde goriintii gosterebilecek bicimde ayarlandigini teyit edin.
koruyucu goriintillemedigini teyit edin. « Gerekiyorsa projektorii, baglanan bilgisayar: veya video kaynagini kapatip

« Projektordeki herhangi bir diigmeye bastiginizda projektor yanit tekrar agin.
vermiyorsa, projektorde dahili bir hata olmus olabilir. Yardim i¢in Epson ile « Bir HDMI kaynagindan yansitma yapiyorsaniz, HDMI kablosunu daha kisa
iletisime gegin. olan bir kabloyla degistirin.

« Projektoriin Goriintii meniisiinde Parlaklik ayarini yapin. » ilgili Baglantilar

 "Windows Diziistii Bilgisayardan Goriintiilleme" s.154
@ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar1 « "Mac Diziistii Bilgisayardan Goériintiileme" s.154

o Projektoriin Uzatilmis meniisiindeki Ekran ayarini kontrol ederek Mesaj'in
Agik olarak ayarlandigini kontrol edin.

o Projektoriiniiziin 151k kaynaginin parlakligini ayarlayin.



Goruntii veya Ses Sorunlarini Cozme

Windows Diziistii Bilgisayardan Goriintiileme

Bir diziistii bilgisayardan yansitma yapiliyorken "Sinyal yok." mesaji
gorintiilenirse, Windows diziistii bilgisayar1 harici bir monitorde goriintii
gosterebilecek bigimde ayarlamaniz gerekir.

n Windows tusunu basili tutun ve ayni anda klavyenizdeki P tusuna
basin, ardindan Yineleyi tiklayin.

a Hem dizistii bilgisayar hem de projektor ayni goriintiiyt
gostermiyorsa, Windows Ekran yardimci programini kullanarak harici
monitor ¢ikisinin etkinlestirildigini ve genisletilmis masaiistiiniin devre
dis1 birakildigini kontrol edin.

B Gerekiyorsa video kart1 ayarlarinizi kontrol edin ve ¢oklu ekran
segenegini Yansit veya Yinele olarak ayarlayin.

Mac Diziistii Bilgisayardan Goriintiileme

Bir Mac diziistii bilgisayardan yansitma yapiliyorken "Sinyal yok." mesajt

gorintiilenirse, diztistii bilgisayar1 yansitilmis ekrana igin ayarlamaniz gerekir.

(Detayli bilgi igin, diziistii bilgisayarinizin kilavuzuna bakin.)
n Sistem Tercihleri programini a¢in ve Ekranlar secenegini se¢in.
a Gerekiyorsa, Ekran veya Renkli LCD se¢enegini segin.

B Diizenle veya Diizenleme sekmesine tiklayin.

Mirror Displays secenegini segin.

« Projektoriin Sinyal meniisiinde dogru giris sinyalinin se¢ili oldugundan
emin olun.

« Bilgisayarin ekran ¢oziiniirligiiniin, projektoriin ¢oziiniirliik ve frekans
sinirlarini asmadigini teyit edin. Gerekiyorsa bilgisayariniz igin farkl bir
ekran ¢oziiniirligi segin.

» flgili Baglantilar
« "Giris Sinyali Ayarlar - Sinyal Meniisii" s.124
« "Desteklenen Monitor Ekran Coziintrlikleri" s.167

"Desteklenmiyor" Mesaji Goriindiigiinde
Yapilabilecekler

"Desteklenmiyor" mesaji gosterilirse, asagidaki ¢oziimleri deneyin:

Sadece Kismi Goriintii Gosterilince Yapilabilecekler

Bilgisayar goriintiisii sadece kismi olarak gosteriliyorsa asagidaki ¢oztimleri
deneyin:

« Sinyal meniisiinde Ol¢ek ayarinin kapatildigindan emin olun.

o Farkl1 bir goriintii en/boy orani segmek igin, projektoriin Sinyalmeniisiinde
En Boy Orani ayarini degistirin.

o Uzaktan kumandadaki [Zoom] diigmelerini kullanarak gériintii boyutunu
ayarlayin ve ardindan goriintiilenen Goriintii Kaydirma ekranindaki
goriintii konumunu ayarlamayi deneyin.

« Bilgisayarinizin ekran ayarlarindan cift ekrani devre dig1 birakin ve
¢ozlinirligi projektoriin limitleri dahilinde ayarlayn.

o Farkli bir ¢oziiniirliige gore olusturulup olusturulmadiklarini gérmek icin,
sunum dosyalariniza atanan ¢oziiniirliigi kontrol edin.

« Dogru yansitma modunu segtiginizden emin olun. Bunu, projektoriin
Uzatilmis meniisiindeki Yansitma ayarini kullanarak segebilirsiniz.

« Bir ¢alma listesini oynatirken, uygun Bindirme Efekti ayarlarini
kullandiginizdan emin olun.

@ Ayarlar > Igerk Kayttan Yiirtme > Bindirme Efekti

» ilgili Baglantilar

« "Giris Sinyali Ayarlar1 - Sinyal Meniisii" s.124

o "Projektor Kurulum Ayarlari - Uzatilmis Meniisii” s.127
« "Desteklenen Monitor Ekran Cozitintrlikleri" s.167

« "Yansitilan Goriintiiniize Efektler Ekleme" 5.64



Goruntii veya Ses Sorunlarini Cozme

Goruntiu Dikdortgen Olmadiginda Yapilabilecekler

Yansitilan goriintii esit bir sekilde dikdortgen degilse, asagidaki ¢oziimleri

deneyin:

o Projektorii dogrudan ekran merkezinin dniine yerlestirin, miimkiinse
ekrana kars1 dogrudan bakacak bigimde ayarlayin.

 Gorlintiiniin seklini ayarlamak i¢in uzaktan kumandadaki [Keystone]
diigmelerine basin.

 Goriintii seklini diizeltmek i¢in Quick Corner ayarini ayarlayin.
@ Ayarlar > Ekran Yerlesimi > Quick Corner

» ilgili Baglantilar
o "Gorunti Seklini Ekran Yerlesimi Diigmesiyle Diizeltme" s.43
o "Gorunti Seklini Quick Corner ile Diizeltme" s.44

« Bir uzatma kablosu bagladiysaniz, parazitin nedeninin bu olup olmadigini
anlamak i¢in uzatma kablosu olmadan yansitma yapmay1 deneyin.

» ilgili Baglantilar

« "Giris Sinyali Ayarlari - Sinyal Meniisii" s.124

« "Goriintii Kalitesi Ayarlar1 - Goriintii Meniisii" 5.123
« "Desteklenen Monitér Ekran Coziintirliikleri" s.167

Goruntiide Statik veya Elektronik Parazitlenme Varsa
Yapilabilecekler

Yansitilan goriintii statik veya elektronik parazit igeriyorsa asagidaki
¢oziimleri deneyin:

« Bilgisayarinizi veya video kaynagini projektore bagladiginiz kablolar1
kontrol edin. Su 6zelliklerde olmalidirlar:

« Parazitin 6nlenecegi bigimde gii¢ kablosundan ayrilmis
« Her iki ucundan da saglam bir sekilde baglanmis
« Bir uzatma kablosuna baglanmamis

o Projektoriin Sinyal meniisiindeki ayarlar1 kontrol ederek, video kaynagina
uygun olduklarindan emin olun.

o Projektor ile uyumlu bir bilgisayar video ¢oziiniirligii ve yenileme hizi
secin.

 Goriintii seklini projektoriin kontrollerini kullanarak ayarladiysaniz,
goriinti kalitesini artirmak i¢in projektoriin Goriintii meniisiinde Netlik
ayarini diisiirmeyi deneyin.

Gorunti Bulanik veya Belirsizse Yapilabilecekler

Yansitilan goriintii bulanik veya belirsizse, asagidaki ¢oziimleri deneyin:
 Goriintii odagini ayarlayin.
« Projektorii ekrana yeterince yakin yerlestirin.

o Projektorii, ekran yerlesimi ayarinin agis1 goriintiiyii bozacak kadar genis
olmayacak bigimde yerlestirin.

« Projektor mercegini temizleyin.

@, Projektorii soguk bir ortamdan getirdikten sonra mercek tizerinde
yogusma olmasini dnlemek icin, projektorii kullanmadan 6nce oda
sicakliginda bir siire 1sinmasini bekleyin.

« Goriintii kalitesini artirmak i¢in, projektoriin Goriintii meniisiindeki Netlik
ayarini ayarlayn.

« Bir bilgisayardan yansitma yapiyorsaniz daha diisiik bir ¢oziintirliik kullanin
veya projektoriin kendi ¢oziintirliigiiyle eslesen bir ¢oziiniirliik segin.

» ilgili Baglantilar

« "Giris Sinyali Ayarlar1 - Sinyal Meniisii" s.124

« "Gorinti Kalitesi Ayarlar1 - Gorlintiit Meniisii" 5.123
o "Desteklenen Monit6ér Ekran Cozuiniirlikleri" s.167
+ "Goriintiiyti Odaklama" .48

 "Mercegi Temizleme" 5.146



Goruntii veya Ses Sorunlarini Cozme

Goruntu Parlakhgi veya Renkleri Hatali Oldugunda
Yapilabilecekler

Yansitilan goriintii ¢ok karanlik veya ¢ok aydinliksa ya da renkler dogru
degilse asagidaki ¢oztimleri deneyin:

« Video kaynag1 ayarlarinizi kontrol edin.

o Gegerli giris kaynag i¢in projektoriin Goriintii meniisiinde bulunan Renk
Modu, Parlaklik, Kontrast, Renk Tonu ve Renk Doygunlugu gibi ayarlar:
yapin.

o Gorinti kaynaginiz i¢in kullanilabiliyorsa, Video Aralig ayar1 6gesini
projektoriin Sinyal meniisiinden diizeltin.

@ Sinyal > Gelismis > Video Aralig:

« Ttm kablolarin projektore ve video kaynaginiza dogru baglandigindan emin
olun. Uzun kablolar bagladiysaniz, daha kisa kablolar kullanmay: deneyin.

o Parlaklik Ayarlar: 6zelliklerinin dogru bi¢imde ayarlandigindan emin olun.
@ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar:

o Projektorii ekrana yeterince yakin yerlestirin.

« Birden fazla projektor kullanirken, tiim projektorlerde Sifirla meniisiindeki
Isik Kalibrasyonu ayarinin dogru bi¢cimde yapildigindan emin olun. Isik
kalibrasyonu yalnizca bazi projektorlerde gergeklestirilirse, yansitilan
goriintliniin beyaz ayar1 ve parlaklik diizeyi projektorler arasinda farklilik
gosterebilir.

» ilgili Baglantilar

o "Gorintii Kalitesini Ayarlama (Renk Modu)" s.52

« "Giris Sinyali Ayarlar - Sinyal Meniisii" s.124

o "Gorunti Kalitesi Ayarlar1 - Gorlintiit Meniisti" 5.123

« "Projektdr Ozellik Ayarlar: - Ayarlar Meniisii" 5.125

« "Projektor Sifirlama Segenekleri - Sifirla Meniisii" s.141

Yansitilan Gorilintiide Ardil Goriintii Kalma
Sorununun Cozumleri

Yansitilan goriintiide bir ardil goriintii goriirseniz, sorunu gidermek igin
Yenileme Modu 6zelligini kullanin. Projektoriin Sifirla meniisiinde Yenileme
Modu > Baslat 6gelerini sein.

» ilgili Baglantilar
o "Projektor Sifirlama Segenekleri - Sifirla Mentisii" s.141

Ses Sorunlanyla Ilgili Céziimler

Ses yoksa veya ¢ok yiiksek/cok diisiikse, asagidaki ¢oziimleri deneyin:
o Projektoriin ses diizeyi ayarlarini yapin.

+ Gegici olarak durdurulmuslarsa, video veya sesi devam ettirmek i¢in
uzaktan kumandadaki [A/V Mute] diigmesine basin.

« Sesin agik oldugunu ve ses ¢ikiginin dogru kaynaga gore ayarlandigini teyit
etmek icin, bilgisayarinizi veya video kaynagini kontrol edin.

« Projektor ile video kaynaginiz arasindaki ses kablosu baglantilarini kontrol
edin.

« Baglanan tiim ses kablolarinin "Direngsiz" olarak etiketlenmis oldugundan
emin olun.

« Bir HDMI kaynagindan ses duyamiyorsaniz, baglanan aygit1 PCM g¢ikisina
ayarlayin.

o Projektorii bir HDMI kablosu ile bir Mac'e baglarken, Mac'inizin HDMI
baglant1 noktasi tizerinden sesi desteklediginden emin olun.

o Projektor maksimuma ayarl iken bilgisayarin sesi minimuma ayarli ise,
glriilti karigabilir. Bilgisayarin sesini a¢in ve projektoriin sesini kisin.
(Epson iProjection (Windows/Mac) kullanirken.)

» ilgili Baglantilar

« "Projektor Baglantilar” s.24

« "Projektér Kurulum Ayarlar1 - Uzatilmis Meniisii” 5.127

« "Ses Diigmelerini Kullanarak Ses Diizeyini Ayarlama" s.57



Projektoriin veya Uzaktan Kumandanin Calismasiyla ilgili Sorunlari ¢6zme

Projektorii veya uzaktan kumanday: ¢alistirmakla ilgili sorunlar yasiyorsaniz
bu boliimlerdeki ¢oziimleri inceleyin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektdriin Agilmast veya Kapanmasi ile {lgili Sorunlarin Céziimleri" s.157

« "Uzaktan Kumanda ile ilgili Sorunlarin Coziimleri" s.157
« "Parola Sorunlariyla Ilgili Coziimler" s.157

« "'Siire tutmaya yarayan batarya zayif' Mesaji Goriintiilendiginde
Uygulanacak Coziim" s.158

Projektoriin Acilmasi veya Kapanmasi ile llgili
Sorunlarin Coziimleri

Gii¢ diigmesine bastiginiz zaman projektor agilmiyorsa veya beklenmedik bir

bicimde kapaniyorsa asagidaki ¢oziimleri deneyin:

« Gii¢ kablosunun projektore ve aktif bir elektrik prizine dogru ve siki
baglandigini kontrol edin.

o Uzaktan kumandadaki gii¢ diigmesi projektorii agmiyorsa, kumandanin
pillerini kontrol edin ve projektériin Ayarlar mentisiindeki Uzak Alici
ayarinda, uzak alicinin agik oldugundan emin olun.

o Projektoriin 151k kaynagi kapanmis, durum gostergesi yanip soniiyor ve
sicaklik gostergesi yaniyorsa, projektor asir1 1sinip kapanmustir.

« Sogutma fanlari, projektor ayarlarina bagl olarak bekleme durumunda

caligabilir. Projektor bekleme durumundan ¢ikarken fanlar beklenmedik bir

giiriiltiiye de neden olabilir. Bu bir ariza degildir.

« Giig kablosu ari1zali olabilir. Kabloyu ¢ikarin ve yardim igin Epson ile
iletisim kurun.

» ilgili Baglantilar
+ "Projektor Gosterge Durumu” s.151
« "Projektor Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisii" s.125

Uzaktan Kumanda ile llgili Sorunlarin Céziimleri

Projektor uzaktan kumandadan gelen komutlara yanit vermiyorsa agagidaki
¢ozlimleri deneyin:

« Uzaktan kumanda pillerinin dogru takildigini ve dolu olduklarini kontrol
edin. Gerekiyorsa pilleri yenileriyle degistirin.

Uzaktan kumanday, projektoriin alim menzili/agisi iginde kullandiginizdan
emin olun.

Projektoriin 1sitnmakta veya kapanmakta olmadigini teyit edin.

Uzaktan kumandadaki bir diigmenin sikisarak kumandanin uyku moduna
girmesine neden olmadigini kontrol edin. Diigmeyi sikistigi konumdan
kurtararak uzaktan kumanday1 uyku modundan ¢ikarin.

« Giiglii fliioresan aydinlatma, dogrudan giines 15181 veya kizilotesi aygit
sinyalleri, uzak alicilar iizerinde parazite neden oluyor olabilir. Isiklar: kisin
veya projektorii glines 1s1klarindan ya da parazite neden olan ekipmandan
uzaklastirin.

Projektoriin Ayarlar meniisiindeki Uzak Alic1 ayarlarinda uzak alicinin agik
oldugunu teyit edin.

o Uzak Alic ayar1 kapatilmigsa, uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesini en
az 15 saniye boyunca basili tutarak bu ayar1 sifirlayin.

o Tek bir uzaktan kumandadan birden ¢ok projektorii ¢alistirmak igin
projektore bir ID numaras: atadiysaniz, bu ID ayarini kontrol etmeniz veya
degistirmeniz gerekebilir.

o Uzaktan kumanday1 kaybederseniz, Epson'dan yenisini siparis edebilirsiniz.

» ilgili Baglantilar

o "Uzaktan Kumandanin Calistirilmasi” s.32

« "Projektdr Ozellik Ayarlar: - Ayarlar Meniisii" 5.125
o "Isletmek Istediginiz Projektorii Segme" 5.69

« "Uzaktan Kumandaya Pilleri Takma" s.31

Parola Sorunlanyla Ilgili Coziimler

Parolanizi giremiyor veya hatirlayamiyorsaniz asagidaki ¢6ziimleri deneyin:



Projektoriin veya Uzaktan Kumandanin Calismasiyla ilgili Sorunlari ¢6zme

« Parola korumasini bir parola belirlemeden etkinlestirmis olabilirsiniz.
Uzaktan kumanda araciligiyla 0000 girmeyi deneyin.

« Birkag kez hatali sifre girdiyseniz ve bir istek kodu igeren bir mesaj
goriintillenmigse, bu kodu not ederek yardim i¢in Epson'a bagvurun.
Projektor kilidinin agilmasiyla ilgili destek almak i¢in bu istek kodunu ve
triiniin size ait oldugunu gosteren bir kanit1 Epson'a sunun.

« Bir Epson Web Control sifresi ayarlarsaniz ve kullanici kimligini veya sifreyi
unutursaniz agagidakileri girmeyi deneyin:

o Kullanic1 Kimligi: EPSONWEB
« Varsayilan sifre: admin

o Uzaktan kumanday1 kaybederseniz parola giremezsiniz. Epson'dan yeni bir
uzaktan kumanda siparis edin.

"Siire tutmaya yarayan batarya zayif" Mesaji
Goruntilendiginde Uygulanacak Coziim

"Siire tutmaya yarayan batarya zayif." mesaj1 goriintiilenirse, yardim igin
Epson ile iletisime gegin.



Ag Sorunlarini Giderme

Projektorii bir ag iizerinde kullanmayla ilgili sorunlar yasiyorsaniz bu o Sifre icin, projektoriin Ag meniisiinde ayarlanmus sifreyi girin. Varsayilan
boliimlerdeki ¢oziimlere bakin. parola admin seklindedir.

» ilgili Baglantilar o Projektoriin bulundugu aga erisim izniniz oldugundan emin olun.

« "Kablosuz Kimlik Dogrulamasi Basarisiz Oldugunda Coziimler" s.159 « Web tarayiciniz bir vekil sunucu araciligryla baglanacak sekilde

« "Projektore Web Uzerinden Erisemediginizde Yapilabilecekler" s.159 ayarlanmigsa Epson Web Control ekrani goriintiilenemez. Bir baglantiya
« "Ag Uyar1 E-Postalar1 Alinmadiginda Yapilabilecekler" s.159 yonelik ayarlari bir vekil sunucu kullanmadan yapin.

« "Ag Yansitmasi Esnasinda Gériintii Statik I¢erdiginde Coziimler" s.160 « Bekleme modunda projektériin meniisiinde Bekleme Modu 6zelligini

fletisim Agik olarak ayarlarsaniz, a§ aygitinin agildigindan emin olun. Ag
aygitini agtiktan sonra projektorii agin.

Kablosuz Kimlik Dogrulamasi Basarisiz Oldugunda @ Uzatilmis > Bekleme Modu > Bekleme Modu
gﬁzﬁmler « Baglanti modu ayar1 Gelismis olarak ayarlanmis halde kablolu LAN'a
veya kablosuz LAN'a baglayin.
Kimlik dogrulamayla ilgili sorun yasarsaniz asagidaki ¢6ztimleri deneyin: @ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > Baglant1 modu
« Kablosuz ayarlar1 dogru olmasina karsin kimlik dogrulama basarisiz
oluyorsa, Tarih & Saat ayarlarim giincellemeniz gerekebilir. Kullanici kimligi ve parolas: kiiciik/biiyiik harf duyarhidir.
@ Uzatilmis > Isletim > Tarih & Saat

« Projektoriin Ag meniisiindeki Giivenlik ayarlarini kontrol edin.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN » ilgili Baglantilar

« Erisim noktasi giivenligi WPA3-EAP ise, erisim noktas1 ayarini » "Ag Menisii - Temel Men" s.131

WPA2/WPA3-EAP olarak degistirin.

» ilgili Baglantilar
« "Projektér Kurulum Ayarlar1 - Uzatilmis Meniisii" 5.127
 "Ag Meniisii - Kablosuz LAN Meniisii" s.132

Ag Uyar E-Postalari Alinmadiginda Yapilabilecekler

Ag tzerindeki bir projektorde yasanan sorunlar hakkinda sizi bilgilendiren e-
posta uyarilarini almiyorsaniz asagidaki ¢6ziimleri deneyin:

- - - - - = o Projektoriin acik oldugunu ve aga dogru baglandigini kontrol edin. (Bir
Pro;ektore Web Uzerinden En;emedlgmlzde hata, projektorii kapatirsa, e-posta teslim edilemeyebilir.)
Yapilabilecekler « Projektoriin ag Bildirim meniisiinde veya ag yaziliminda dogru projektor e-

posta uyarist ayarlarini yaptiginizdan emin olun.
Projektoriiniize bir web tarayici izerinden erisemiyorsaniz, dogru kullanici

Kimligini ve sifreyi kullandigintzdan emin olun, o Ag yaziliminin projektorii bekleme modunda izleyebilmesi i¢in Bekleme

Modu ayarini fletisim Agik olarak belirleyin.
o Kullanic1 kimligi olarak EPSONWEB girin. (Kullanici kimligini @ Uzatilmis > Bekleme Modu > Bekleme Modu

degistiremezsiniz.) « Baglant1 modu ayar1 Gelismis olarak ayarlanmis halde kablolu LAN'a

veya kablosuz LAN'a baglayin.



Ag Sorunlarini Giderme

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > Baglanti modu
« Baglant1 Noktas1 ayarin1 ag ortaminiza gore degistirin.
@ Uzatilmis > Bekleme Modu > Baglant1 Noktas1

» ilgili Baglantilar
 "Ag Meniisii - Bildirim Mentsii" s.136
o "Projektoér Kurulum Ayarlar - Uzatilmis Mentisii" 5.127

Ag Yansitmasi Esnasinda Goriintii Statik Icerdiginde
Cozumler

Yansitilan goriintii ag yansitmasi esnasinda statik iceriyorsa asagidaki

¢oziimleri deneyin:

« Erisim noktasi, bilgisayar, mobil aygit ve projektor arasindaki engelleri
kontrol edin ve iletisimi iyilestirmek i¢cin konumlarini degistirin.

« Erisim noktasi, bilgisayar, mobil aygit ve projektoriin birbirinden gok uzak
olmadigindan emin olun. Bunlar1 yaklastirin ve yeniden baglanmay1
deneyin.

« Bir Bluetooth aygit1 veya mikrodalga gibi baska bir donanimdan
kaynaklanan paraziti kontrol edin. Parazit yapan aygit1 uzaklastirin veya
kablosuz bant genisliginizi artirin.

« Baglanti hiz1 diiserse, bagl aygitlarin sayisin1 azaltin.



Calma Listeleriyle ilgili C6ziimler

Bir ¢alma listesini dogru bi¢cimde kayittan yiiriitemezseniz asagidaki ¢6ztimleri

deneyin:

« SD kartin bir ¢alma listesi igerdiginden emin olun.

« SD kartin projektore dogrudan baglandigindan emin olun.

« SD kart boliimlere ayrilmissa ¢alma listelerini kayittan ytiriitemeyebilirsiniz.
Calma listelerini SD karta kaydetmeden 6nce tiim boliimleri silin.

o SD kart yazma korumali ise, yazma korumasini SD karttan ¢ikarin.

o Bir ¢alma listesini ¢oziiniirliikleri farkli olan projektorler arasinda
paylasmayin. Bindirme Efekti kullanilarak eklenen renk ve sekil efektleri
dogru bicimde yeniden iiretilemeyebilir.

@ Ayarlar > Igerk Kayttan Yiirtme > Bindirme Efekti

» ilgili Baglantilar
« "Projektor Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisii" 5.125
« "Calma Listelerinizi Yansitma" .60



Harici Sensor Cihazi Sorunlarina Coziimler

Projektore bagl harici sensor aygiti calismiyorsa asagidaki ¢oziimleri deneyin:

« Projektoriin Uzatilmis meniisiinde DC Out (2.0A)/GPI In Ayarlarr'ni
kontrol edin.

« Harici sensor cihazi ile olan baglantinin ve cihazdan gelen sinyalin dogru
oldugunu kontrol edin. Ayrintili bilgi i¢in EV-115/EV-110 External Sensors
Setup Guide'na bakin.

« Harici sensor cihazini baglayan kablonun veya ucun hasarli olup olmadigini
kontrol edin.

« Harici sensor cihazini cihazla birlikte verilen kilavuzda belirtilen sekilde
kullanip kullanmadiginizi kontrol edin.



Ek

Projektoriiniiziin teknik 6zellikleri ve 6nemli ikazlar hakkinda bilgi almak i¢in bu béliimleri inceleyin.

» ilgili Baglantilar

o "Istege Bagli Aksesuarlar ve Yedek Parcalar" s.164

« "Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi" 5.165

o "Desteklenen Monit6ér Ekran Cozuiniirlikleri" s.167
« "Projektor Teknik Ozellikleri" s.168

« "D1s Boyutlar" s.169

« "Epson Projector Content Manager i¢in Desteklenen Ozellikler" 5.170
« "Giivenlik Sembollerinin Listesi ve Talimatlar" s.171
« "Lazer Giivenligi Bilgileri" s.173

o "Sozlik" s.175

o "lkazlar" s.177



istege Baglh Aksesuarlar ve Yedek Parcalar

Asagidaki istege bagl aksesuarlar ve yedek pargalar mevcuttur. Liitfen bu
tirtinleri gerekli oldugu durum ve zamanlarda satin aliniz.

Istege bagh aksesuarlar ve yedek parcalar listesi su tarihten itibaren gegerlidir:
Eyliil 2020.

Aksesuar ayrintilar: haber verilmeksizin degistirilebilir ve aksesuarlarin hepsi
tiim iilkelerde bulunamayabilir.

» ilgili Baglantilar

« "Aydinlatma Yolu Montaj Pargalar1” s.164
o "Zemin Ayakliklar1" s.164

« "Harici Aygitlar" s.164

Aydinlatma Yolu Montaj Parcalari

Aydinlatma Yolu Montaj Parcas1 (Beyaz) ELPMB66W
Aydinlatma Yolu Montaj Pargasi (Siyah) ELPMB66B
Projektorii bir lamba yolu askisina kurarken kullanin.

@ Projektoriin tavana monte edilmesi igin 6zel uzmanlik gerekir. Yardim
i¢in Epson ile iletisime gegin.

Zemin Ayakliklarn

Zemin Ayaklig: (Beyaz) ELPMB55W
Zemin Ayaklig: (Siyah) ELPMB55B
Projektorii zemine kurarken kullanin.

Harici Aygitlar

Android TV cihazi ELPAP12
Cevrimigi icerigi izlemek i¢in bunu kullanin.



Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

Yansitilan goriintiiniin boyutuna bagl olarak projektorii ekrandan ne kadar
uzaga yerlestirmeniz gerektigini belirlemek i¢in buradaki tabloya bakin.

@) Yansitma mesafesi (cm)

@ Mercek merkezi

16:10 ekran boyutu (1)
En kisa (Genis) ila En uzun
(Tele)
29" 62 x 39 85 -136
30" 65 x 40 88 - 141
40" 86 x 54 118 - 189
50" 108 x 67 149 - 237
60" 129 x 81 179 - 285
80" 172 x 108 239 - 381
100" 215 x 135 300 - 476

16:10 ekran boyutu (1)
En kisa (Genis) ila En uzun
(Tele)
120" 258 x 162 360 - 572
130" 280 x 175 391 - 620
150" 323 x 202 451 - 716
4:3 ekran boyutu (1)
En kisa (Genis) ila En uzun
(Tele)
26" 53 x 40 86 - 138
30" 61 x 46 100 - 160
40" 81 x 61 134 - 214
50" 102 x 76 169 - 268
60" 122 x 91 203 - 323
80" 163 x 122 271 - 431
100" 203 x 152 340 - 540
120" 244 x 183 408 - 648
130" 264 x 198 443 - 702
16:9 ekran boyutu (1)
En kisa (Genis) ila En uzun
(Tele)
29" 64 x 36 87 - 140
30" 66 x 37 91 - 145
40" 89 x 50 122 - 194
50" 111 x 62 153 - 243
60" 133 x 75 184 - 293
80" 177 x 100 246 - 391




Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

16:9 ekran boyutu (1)
En kisa (Genis) ila En uzun
(Tele)
100" 221 x 125 308 - 490
120" 266 x 149 371 - 588
145" 321 x 181 448 - 711




Desteklenen Monitor Ekran Coziinurlukleri

Buradaki tablolar, her bir uyumlu video goriintiileme bi¢imi i¢in uyumlu
yenileme hizini ve ¢oziiniirliigii listeler. Desteklenen sinyaller hakkinda daha
fazla bilgi edinmek i¢in Specifications’e bakin.

Yukarida belirtilenler diginda sinyal girisleri olmas: durumunda da goériintii
yansitilabilir. Ancak, tiim islevler desteklenmeyebilir.

Bilgileri agagidaki Web sitesinden indirebilirsiniz.

epson.sn
Sinyal Yenileme hiz1 (Hz) Cozunirlik (nokta)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
WSXGA+ 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
1920x1080 50/60 1920 x 1080
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking) *
SDTV (480i/480p) 59.94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/59.94/60 1280 x 720
HDTYV (1080i) 50/59.94/60 1920 x 1080
HDTYV (1080p) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60 1920 x 1080

* Yalniz VESA CVT-RB (Azaltilmis Bosluk) giris sinyali ile uyumludur.



http://epson.sn

Projektor Teknik Ozellikleri

Uriin ad:

EV-115/EV-110

Boyutlar

Projeksiyon tinitesi: Cap 175 x Derinlik 260 mm
(ayaklar harig)

Giig kaynagi tnitesi: 361 (G) x 65 (Y) x 110 (D) mm
(kablo kapag1 olmadan)

Giig kaynagi tnitesi: 459 (G) x 65 (Y) x 110 (D) mm
(kablo kapakli)

LCD panel boyutu

0,59"

Goriintiileme yontemi

Polisilikon TFT aktif matris

Cozunirluk 1.024.000 nokta
WXGA (1280 (G) x 800 (Y) nokta) x 3
Odak ayar Giig verilmis

Yakinlastirma ayar1

Motorlu (1 - 2,21)
(Optik 1 ila 1,58, Dijital 1 ila 1,4)

Isik kaynag: Lazer diyot
Isik kaynag: ¢ikas giicii 44 W degerine kadar
Dalga boyu 449 ila 461 nm

Istk kaynag: 6mrii *

Istk Modu: Normal, Sessiz: Yaklagik 20.000 saate kadar
Isik Modu:Uzatilmis: Yaklasik 30.000 saate kadar

Agirlik Yaklagik. 6,9 kg (Ana projektor boliimii yaklasik 5,0
kg/Dogrudan Montaj yaklasik 1,9 kg)

* Isik kaynag parlakligi orijinal degerinin yarisina diisene kadar yaklasik siire.
(Projektoriin, havadaki partikiil maddenin 0,04 ila 0,2 mg/m3'ten daha az
oldugu bir atmosferde kullanildig: farz edildiginde. Tahmini siire projektor
kullanimina ve ¢aligma kosullarina bagli olarak degisir.)

** Cevrenin sicakligi ¢ok yiikselirse lamba parlakligi otomatik olarak kararir.
(0 ila 2286 m aras: yiikseklikte yaklagik 35°C ve 2287 ila 3048 m aras1
yiikseklikte yaklasik 30°C; ancak bu, ¢evredeki ortama bagli olarak
degisebilir.)

AEEE Yonetmeligine Uygundur.

Uriiniin Sanayi ve Ticaret Bakanliginca tespit ve ilan edilen kullanma émrii 5
yildir.

Tiiketicilerin sikayet ve itirazlar1 konusundaki basvurular: tiiketici
mahkemelerine ve tiiketici hakem heyetlerine yapilabilir.

» ilgili Baglantilar
« "Baglayic1 Teknik Ozellikleri" s.168

Giig kaynagi

100-240V AC+%10 50/60Hz 1,6 - 0,8 A

Isletme enerji titketimi
(100 ila 120 V alan)

Isik Modu: Normal, Ozel: 150 W
Isik Modu: Sessiz, Uzatilmig: 111 W

Isletme enerji titketimi
(220 ila 240 V alan)

Isik Modu: Normal, Ozel: 149 W
Isik Modu: Sessiz, Uzatilmis: 112 W

Beklemede enerji tiiketimi

Tletisim Acik: 2,0 W
fletisim Kapali: 0,4 W

Calistirma ytiksekligi

0 - 3048 m irtifa

Calistirma sicakligr **

0 ila 2286 m irtifa: +5 ila +40°C (Yogusmasiz)

2287 ila 3048 m irtifa: +5 ila +35°C (%20 ila %80 nem,
Yogusmasiz)

Depolama sicakligy

-10 ila +60°C (%10 ila %90 nem, Yogusmasiz)

Baglayici Teknik Ozellikleri

LAN baglant1 noktasi 1 RJ-45

HDMI baglanti noktas: 1 HDMI (Ses yalnizca PCM tarafindan
desteklenir)

SD kart yuvasi 1 SDHC/microSDHC, Sinif 10 veya {istii,
Maksimum 32 GB, FAT16/FAT32 destegi

Audio Out baglant: noktas1 |1 Stereo kiigiik pinli jak

DC Out (2.0A) / GPI In 1 USB baglayici (Tip A)

baglanti noktasi




Dis Boyutlar

@ Mercek merkezi
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@ Mercek merkezinin montaj sabitleme noktalarina olan mesafesi
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Bu gosterimlerde "mm" birimi kullanilmaktadir.



Epson Projector Content Manager icin Desteklenen Ozellikler

Ozellikler/Segenekler EV-115/EV-110
Es zamanl yliriitme v
Ovynatma listesini bir ag tizerinden projektore
kaydedi v
aydedin
Ayarlar > Video Bi¢imi Otomatik Se¢ v
AVI Bicimi v
MP4 Bigimi -




Glivenlik Sembollerinin Listesi ve Talimatlar

Asagidaki tablo, ekipman tizerinde etiketlenmis olan giivenlik sembollerini

listeler.
Sira | Sembol isareti Onayl standartlar | Agiklama
(1) I IEC60417 "ON" (giic)
No. 5007 Sebekeye bagli oldugunu belirtir.
) IEC60417 "OFF" (giic)
O No. 5008 Sebekeye bagli olmadigini belirtir.
@ I IEC60417 Bekleme
No. 5009 Ekipmanin hangi par¢asinin agik
oldugunu algilayip bekleme durumuna
getirmek i¢in anahtar1 veya anahtar
konumunu tanimlar.
0 1507000 Dikkat
No. 0434B, Uriinii kullanirken genel uyarilar:
IEC3864-B3.1 tanimlar.
(5] IEC60417 Dikkat, sicak ylizey
No. 5041 [saretli 6genin sicak olabilecegini ve
dikkat edilmeden dokunulmamasi
gerektigini belirtir.
(6] IEC60417 Dikkat, elektrik ¢arpmast riski
No. 6042 Elektrik ¢arpmasi riski olan ekipmani
1S03864-B3.6 tanimlar.
(7] IEC60417 Sadece i¢ mekéan kullanimi i¢in
No. 5957 Oncelikli olarak i¢ mekan kullanimi
i¢in tasarlanmig elektriksel ekipmani
tanimlar.
(8] e_@_@ IEC60417 d.c. gii¢ baglayic1 kutuplar
No. 5926 Ekipmanin, d.c. gli¢ kaynaginin
baglanabilecegi bir ekipman par¢asinin
pozitif ve negatif baglantilarini
(kutuplarini) tanimlar.

Sira | Sembol isareti Onayl standartlar | Agiklama
(0] e_@_@ — No. 8 ile ayni.
(]0) IEC60417 Pil, genel
d No. 5001B Pil ile ¢alisan ekipmanlarda. Pil
haznesi kapag1 veya baglayici uglari
gibi aygitlar1 tanimlar.
® + IEC60417 Pil yerlesimi
No. 5002 Pil yuvasinin kendisini ve pil yuvasi
i¢inde pillerin yerlesimini tanimlar.
® d+ =l - No. 11 ile ayn1.
® IEC60417 Toprak korumasi
No. 5019 Bir ariza olmasi1 durumunda elektrik
¢arpmasina kargt koruma saglamasi
i¢in harici bir kondiiktére baglanacak
bir ucu veya toprak korumasi
elektrodunu tanimlar.
(4] IEC60417 Toprak
No. 5017 No. 13 semboliiniin ayrica
— gerekmedigi durumlarda bir toprak
- (yer) ucunu tanimlar.
® /\/ IEC60417 Alternatif akim
No. 5032 Tgili uglar tanimlamak igin
ekipmanin sadece alternatif akim icin
uygun oldugunu anma degerleri
plakasinda belirtir.
(16) - IEC60417 Dogru akim
No. 5031 fgili uglari tanimlamak igin

ekipmanin sadece dogru akim i¢in
uygun oldugunu anma degerleri
plakasinda belirtir.




Gilivenlik Sembollerinin Listesi ve Talimatlar

Sira | Sembol isareti Onayl standartlar | Agiklama
@ IEC60417 Dikkat (Keskin Koseler)
No. 6043 Dokunulmamast gereken keskin
koseleri belirtmek i¢indir.
98] 3\ — Yansitilirken mercege dogru bakmaya
m izin verilmedigini belirtmek i¢indir.
79 ISO7010 Uyari, Optik radyasyon (UV, goriintir
A No. W027 radyasyon, IR gibi)
ISO 3864 Optik radyasyonun yakinindayken
gozlerin ve cildin zarar gérmemesi i¢in
Ozen gosterin.
(30) IEC60417 Konut alanlarinda kullanilmamalidur.
No. 5109 Bir yerlesim bolgesi i¢in uygun

olmayan elektrikli ekipmani
tanimlamak.

Sira | Sembol isareti Onayl standartlar | Agiklama
® IEC60417 Siuf IT ekipman
D No. 5172 IEC 61140'a gore Sinif I ekipmanlar
i¢in belirlenen giivenlik
gereksinimlerini karsilayan
ekipmanlari tanimlar.
® ISO 3864 Genel yasak
Yasak olan eylemleri ve islemleri
tanimlar.
(19) ISO 3864 Temas etmeyin
Ekipmanin belli bir bélgesine
dokunma sebebiyle yaralanmalarin
olugabilecegini belirtir.
0) 2 _,ED — Projektor agikken asla optik mercege
4% bakmayin.
1) b= x — [saretli 6ge, projektoriin distiine higbir
I (o) I sey konulmamasi gerektigini belirtir.
ISO3864 Dikkat, lazer radyasyonu
IEC60825-1 Ekipmanin lazer radyasyonu yayan bir
pargasinin oldugunu belirtir.
(93] ISO 3864 Parcalara ayirma yasag1
Ekipman parcalara ayrilirsa, elektrik
garpmasi gibi yaralanma riskinin
oldugunu belirtir.
@ o IEC60417 Bekleme, kismi bekleme
No. 5266 Donanimin pargasinin hazir durumda
oldugunu belirtir.
(25) 1SO3864 Dikkat, hareketli par¢alar
IEC60417 Koruma standartlarina uygun olarak
No. 5057 hareketli par¢alardan uzak durmaniz
gerektigini belirtir.
24) IEC60417 Dikkat (Hareketli Fan Kanatlar1)
88 No. 6056 Giivenlik 6nlemi olarak hareketli fan

kanatlarindan uzak durun.




Lazer Guivenligi Bilgileri

Bu projektor, lazerler igin IEC/EN60825-1:2014 uluslararasi standardina
uygun Sinif 1 lazer Grtintidiir.

Projektorii kullanirken bu giivenlik talimatlarina uyun.

A Uyan

« Projektor kasasini agmayin. Projektorde yiiksek giiclii lazer bulunur.

« Bu iirlinden yayilan olasi tehlikeli optik radyasyon. Calisan 151k kaynagina
bakmayin. G6z hasarina neden olabilir.

A\ Dikkat

Atik olarak elden cikarirken projektorii parcalarina ayirmayin. Yerel ya da ulusal
yasa ve yonetmeliklere gore elden ¢ikarin.

%  Projektor 151k kaynag olarak bir lazer kullanir. Lazer agagidaki
ozelliklere sahiptir.
» Ortama bagl olarak 11k kaynaginin parlaklig: diisebilir. Sicaklik gok
yiitksek oldugunda parlaklik cok fazla diiger.
o Uzun sire kullanildiginda 151k kaynag: parlaklig: diiser. Parlaklik
ayarlarinda kullanim siiresi ve diisiis arasindaki iliskiyi
degistirebilirsiniz.

» ilgili Baglantilar
« "Lazer Uyar Etiketleri" s.173

Lazer Uyan Etiketleri

Lazer uyari etiketleri projektor tizerinde bulunur.

I¢inde




Lazer Guivenligi Bilgileri

Yan Taraf

Herhangi bir parlak 151k kaynaginda oldugu gibi 151na dogrudan bakmayin,
RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

I
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WARNING: Never look into the lens.
AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
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A Uyan

o Lazer agikken asla projektor mercegine bakmayin. Gozleriniz zarar gorebilir,
ozellikle ¢ocuklar ve evcil hayvanlar i¢in ¢ok tehlikelidir.

o Projektorii uzaktan kumanda kullanarak belirli bir uzakliktan acarken, lense
kimsenin bakmadigindan emin olun.

« Kiigiik cocuklarin projektorii kullanmasina izin vermeyin. Cocuklara bir yetigkin
eslik etmelidir.

« Yansitma sirasinda lense bakmayin. Ayrica, bitytiteg veya teleskop gibi optik
cihazlar kullanarak lense bakmayin. Bu, gérme bozukluguna neden olabilir.



Sozluk

Bu boéliim kilavuzda agiklanmayan anlasilmas: gii¢ terimler hakkinda kisa
aciklamalar verir. Piyasadan temin edilebilecek diger yayinlara bagvurarak
daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.

En Boy Oran1

Bir goriintiiniin uzunlugu ve yiiksekligi arasindaki oran.

HDTYV ekranlar gibi, 16:9 yatay:dikey orana sahip ekranlara
genis ekran denir.

SDTYV ve genel bilgisayar ekranlar1 4:3 en-boy oranina sahiptir.

HDMI

High Definition Multimedia Interface'in kisaltmasi. HDMT,
dijital tiiketici elektronik @iriinleri ve bilgisayarlara yonelik bir
standarttir. Bu, HD gériintiilerin ve ¢ok kanalli ses sinyallerinin
dijital iletim standartidir.

Dijital sinyali sikigtirmayarak, gériintii miimkiin olan en yiiksek
kalitede aktarilabilir. Ayrica dijital sinyal i¢in bir gifreleme
islevine de sahiptir.

Kontrast

Metni ve sekilleri daha net bir sekilde 6ne ¢ikarmak veya daha
yumusak goriinmelerini saglamak i¢in bir gériintiiniin aydinlik
ve karanlik alanlarinin bagil parlaklig1 artirilabilir veya
azaltilabilir. Bir gortintiiniin bu 6zelligini ayarlamak "kontrast
ayar1" olarak adlandirilir.

HDTV

High-Definition Television ifadesinin kisaltmasidir. Asagidaki
kogullar: saglayan yiiksek ¢oziinirliklii sistemleri belirtir:

« 720p ya da 1080i veya iizeri dikey ¢oziiniirliik (p = Ileri giden,
i = Gegisli)
¢ 16:9 ekran en boy orani

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol ifadesinin kisaltmasidur.
Bu iletisim kurali, aga bagl olan donanima otomatik olarak bir
IP adresi atar.

Ag Gegidi Adresi

Alt ag maskesine uygun olarak boliimlenen bir ag (alt ag)
tizerinden iletisim saglamaya yo6nelik bir sunucudur
(yonlendiricidir).

Gegisli

Bir ekrani olusturmak i¢in gereken bilgileri, goriintiiniin en
istiinden baglayip en altina kadar her satir1 birer birer gonderir.

Her iki satirda bir kare goriintiilendiginden, goriintiilerin
titreme olasilig1 daha fazladir.

IP Adresi

Aga bagl bilgisayar1 tanimlamak i¢in kullanilan bir sayidir.

GPI

Anahtarlama iglemi gibi tekli fonksiyonlar1 kontrol etmek i¢in
¢ok yonlii bir arayiiz olan Genel Amagl1 Arayiiz’iin kisaltmasi.

HDCP

HDCP, High-bandwidth Digital Content Protection ifadesinin
kisaltmasidir.

DVI ve HDMI baglant: noktalari {izerinden gonderilen dijital
sinyalleri sifreleyerek yasa dis1 kopyalamay: 6nlemek ve telif
haklarini korumak i¢in kullanilir.

Bu projektérdeki HDMI baglanti noktast HDCP
desteklediginden, HDCP teknolojisiyle korunan dijital
goriintiileri koruyabilir.

Bununla birlikte, projektér HDCP sifrelemesinin giincellenmis
veya degistirilmis stiriimleriyle korunan goriintiileri
yansitamayabilir.

[leri giden

Bilgileri, her defasinda birer ekran olugturulacak sekilde
yansitarak bir karede bir gériintii goriintiiler.

Tarama satirlarinin sayist ayni olmakla birlikte, gecisli sisteme
kiyasla bilgi hacmi iki kat1 oldugundan gériintii titremesi
miktari azalir.

Yenileme Hiz1

Bir ekranin 151k yayan eleman: son derece kisa bir siire i¢in ayni
parlaklik ve rengi korur.

Bu nedenle, 151k yayma elemanini yenilemek i¢in goriinti,
saniyede bir¢ok kez taranmalidur.

Saniye bagina yenileme islemlerinin sayis: Yenileme hizi olarak
adlandirilir ve hertz (Hz) cinsinden ifade edilir.

SDTV Standard Definition Television i¢in kullanilan bir kisaltmadir.
HDTYV Yiiksek Cozuniirliikli Televizyon igin gerekli kogullar:
karsilamayan standart televizyon sistemlerini ifade eder.

SNMP TCP/IP agina bagl yonlendirici ve bilgisayar gibi aygitlar

izlemek ve denetlemek i¢in kullanilan Simple Network
Management Protocol (Basit Ag Yonetim Iletisim Kuralr)
ifadesinin kisaltmasidir.




Sozliik

SSID

SSID, kablosuz LAN iizerindeki bagka bir aygita baglanmak igin
gereken tanimlama bilgisidir. Ayn1 SSID'ye sahip olan aygitlar
arasinda kablosuz iletisim kurulabilir.

Alt Ag Maskesi

IP adresinden boliimlenen bir agdaki (alt ag) ag adresi icin
kullanilan bit sayisini tanimlayan bir sayisal degerdir.

SVGA

800 (yatay) x 600 (dikey) noktali ¢6ziiniirlitkte bir ekran boyutu
standardi.

SXGA

1280 (yatay) x 1024 (dikey) noktali ¢oziintirlitkte bir ekran
boyutu standard.

Senkronizasyon

Bilgisayarlardan ¢ikan sinyaller belirli bir frekansa sahiptir.

Projektoriin frekansi bu frekansla uyusmazsa, ortaya ¢ikan
gorintiilerin kalitesi iyi olmayacaktr.

Bu sinyallerin fazlarini eslestirme islemi (sinyaldeki tepe ve
cukurlarin bagil konumu) Senkronizasyon olarak adlandirilir.

Sinyaller senkronize olmazsa, titreme, bulaniklik ve yatay
parazit gergeklesebilir.

VGA

640 (yatay) x 480 (dikey) noktali ¢oziiniirlitkkte bir ekran boyutu
standardi.

XGA

1024 (yatay) x 768 (dikey) noktal1 ¢oziiniirliikte bir ekran
boyutu standardi.

WXGA

1280 (yatay) x 800 (dikey) noktalr ¢oziiniirliikte bir ekran
boyutu standardi.




ikazlar

Projektoriiniizle ilgili 6nemli ikazlar i¢in bu boliimleri inceleyin.

» ilgili Baglantilar

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" s.177

o "Kullanim Kisitlamasi" s.177

o "Ticari markalar" s.177

o "Telif Hakki Bildirimi" s.178

o "Telif Hakki Bildirimleri" s.178

ekipmanlari, ana iletisim ekipmani, niikleer giic kumanda ekipmani veya
dogrudan bakim ile ilgili tibbi ekipman gibi oldukga yiiksek
gtvenilirlik/giivenlik gerektiren uygulamalarda kullanilmak tizere
tasarlanmadigindan bu tiriintin kullanilmak tizere uygun olup olmadigina tam
bir degerlendirme yaparak karar veriniz.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Kullanim Kisitlamasi

Bu iiriin hava yolu, demir yolu, deniz yolu, otomotiv vs. ile ilgili nakliye
aygitlary; afet onleme aygitlars; gesitli giivenlik aygitlar: vb. ya da
islevsel/hassas aygitlar vs. gibi yiiksek giivenilirlik/giivenlik gerektiren
uygulamalar i¢in kullanilirken bu {iriin yalnizca giivenlik ve toplam sistem
giivenilirligini korumak i¢in tasariminiza ariza emniyet sistemi ve yedekleme
birimleri eklemeyi diisiindiikten sonra kullanilmalidir. Bu {iriin uzay

Ticari markalar

EPSON tescilli ticari bir markadir, EXCEED YOUR VISION ve logolari, Seiko
Epson Corporation'un tescilli ticari markalar1 veya ticari markalaridir.

Mac, OS X ve macOS, Apple Inc. sirketinin ticari markalaridir.

Microsoft, Windows ve Windows Server, Microsoft Corporation sirketinin
Amerika Birlesik Devletleri ve/veya diger tilkelerdeki ticari markalar1 veya
kayith ticari markalaridir.

Wi-Fi, WPA2 ve WPA3', Wi-Fi Alliance"1n ticari markalaridir.
App Store, Apple Inc. sirketinin hizmet markasidir.

Chrome, Chromebook ve Google Play, Google LLC sirketinin ticari
markalaridir.

HDMI, HDMI Logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI
Licensing Administrator Inc.'nin ticari markalar1 veya tescilli ticari
markalaridir, FIEITH

SD ve SDHC Logosu, SD-3C, LLC'nin ticari markasidur. ==
"QR Code", DENSO WAVE INCORPORATED"1n tescilli ticari markasidir.

PJLink ticari markasi, Japonya, Amerika Birlesik Devletleri ve diger iilkeler ve
bolgelerde tescil i¢in bagvurusu yapilmis veya zaten tescilli bir ticari markadur.

Crestron, Crestron Connected’, Crestron Fusion’, Crestron Control ve
Crestron RoomView Crestron Electronics, Inc. sirketinin tescilli ticari
markalaridir.

Art-Net Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

Bu iiriin, RSA Security Inc. sirketinin RSA BSAFE™ yazilimini igerir. RSA,
RSA Security Inc. sirketinin tescilli ticari markasidir. BSAFE, RSA Security
Inc. sirketinin Amerika Birlesik Devletleri ve/veya diger iilkelerdeki tescilli
ticari markasidir.



ikazlar

Bluetooth’ sozciik isareti ve logosu, Bluetooth SIG, Inc. sirketinin tescilli ticari herhangi bir istege bagli aygitin veya sarf malzemesinin kullanilmasindan
markalaridir ve Seiko Epson Corporation bu isareti lisans altinda dogacak zararlardan ve sorunlardan sorumlu olmayacaktir.
kullanmaktadir. Diger ticari markalar veya ticari adlar kendi ilgili sahiplerinin

milkiyetindedir. Ek bir blldlr}m olmaksizin bu kilavuzun icerigi degistirilebilir veya
glincellenebilir.
Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its

s Bu kilavuzdaki ¢izimler ile gercek projektor arasinda farkliliklar olabilir.
subsidiaries.

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the
United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm

Technologies International, Ltd., registered in the United States and other Telif Hakki Bildirimleri

countries.

Bu iiriin, RSA Security Inc. sirketinin RSA BSAFETM yazilimini igerir. RSA, Bu bilgiler nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.
RSA Security Inc. sirketinin tescilli ticari markasidir. BSAFE, RSA Security © 2020 Seiko Epson Corporation

Inc. sirketinin Amerika Birlesik Devletleri ve/veya diger iilkelerdeki tescilli 2020.09 414024500TR

ticari markasidir.

Ayrica bu belgede kullanilan diger iiriin adlar1 yalnizca iiriint belirtmek i¢in
kullanilmigtir ve ilgili sahiplerinin ticari markalar1 olabilir. Epson bu
markalarla ilgili olarak hi¢bir hak talep etmemektedir.

Telif Hakki Bildirimi

Tiim haklari saklidir. Seiko Epson Corporation'in énceden yazili izni olmadan
bu yaymnin hi¢bir bolimii elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya diger
yontemlerle herhangi bir bigimde veya herhangi bir yolla ¢ogaltilamaz, bir
bilgi erisim sisteminde saklanamaz veya aktarilamaz. Bu belgede bulunan
bilgilerin kullanimina iliskin olarak patent hakki sorumlulugu
tistlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin kullanimindan dogan
zararlar i¢in de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bagli kuruluslari, éirlinii satin alanin veya tiglincii
kisilerin asagidaki nedenlerden &tiirii ugradiklar: zarar, kayip, maliyet veya
gider konusunda iiriinii satin alana veya tigiincii kisilere kars: kesinlikle
yikiimlii olmayacaktir: kaza, iirliniin yanlis veya uygun olmayan amaglarla
kullanilmast, iiriin tizerinde yetkisiz kisilerce yapilan diizenlemeler, onarimlar
veya degisiklikler veya (ABD hari¢ olmak iizere) Seiko Epson Corporation
sirketinin caligtirma ve bakim talimatlarina aykir1 hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafindan Orijinal Epson
Uriinleri veya Epson Onayl Uriinler olarak tanimlanmis iiriinler digindaki
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