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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

Turvallisuussymbolit

Projektorissa ja sen kiyttooppaissa kéytetddn graafisia symboleja ja merkintoja, jotka ilmaisevat, kuinka projektoria kéytetdan turvallisesti.

Lue ja noudata huolellisesi ohjeita, jotka on merkitty ndilld symboleilla ja merkinnéilld valttadksesi henkil6- ja omaisuusvahingot.

Tamé symboli sisaltda tietoja, joiden huomiotta jattdminen saattaa johtaa henkilovahinkoon tai jopa kuolemaan.
A\ Varoitus
Tamai kuvakkeen tietojen huomiotta jattiminen saattaa johtaa laitteen vaarain kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko tai laitteen
A Huom vaurioituminen.

Yleiset tietojen merkinnat

Huomaa

Tamé merkinté viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvin huolellisesti.

Tama merkintd ilmaisee lisdtietoja, joiden tietiminen voi olla hy6dyllista.

O -painike

Tarkoittaa kaukosddtimen tai kiyttopaneelin painikkeita.

Esimerkki: —painike

Valikko/Asetukset nimi Ilmaiseen projektorin valikoiden ja asetusten nimet.
Esimerkki:
Valitse Kuva-valikko.
@ Kuva > Viri
» Tdma tarra ilmaisee linkkejé asiaan liittyville sivuille.
- Téma tarra ilmaisee projektorin nykyisen valikkotason.

Kayttooppaan kiytto tietojen hakemiseen

PDEF-kdyttéopas mahdollistaa haluamisesi tietojen etsimisen avainsanalla tai hyppdamaélld suoraan maarattyihin osiin kirjanmerkkeja kayttamalld. Voit my0s tulostaa
vain tarvitsemasi sivut. Tédssd osassa selitetddn, kuinka kaytetadn PDF-kdyttoopasta, joka on avattu Adobe Reader X:ssd tietokoneessasi.




Etsiminen hakusanalla

Napsauta Muokkaa > Tarkennettu haku. Sy6td hakemasi tiedon hakusana (teksti) hakuikkunaan ja napsauta sitten Haku. Osumat niytetdan luettelona. Napsauta yhtd
ndytettyd osumaa hypataksesi kyseiselle sivulle.
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Hyppdiminen suoraan kirjanmerkeisti

Napsauta otsikkoa hypataksesi kyseiselle sivulle. Napsauta + tai >ndyttadksesi kyseisen luvun alaotsikoita. Palataksesi edelliselle sivulle, suorita nappdimistolla seuraavat
toiminnat.

« Windows: Pidd Alt painettuna ja paina sitten <.

« Mac OS: Pidd komentondppdintd painettuna ja paina sitten <.

User's Guide

Vain tarvittavien sivujen tulostaminen
Voit valita ja tulostaa vain tarvitsemasi sivut. Napsauta TulostaTiedosto-valikossa ja madrita sitten tulostettavat sivut kohdassa Sivut osassa Tulostettavat sivut.

« Madrittddksesi sarjan sivuja, syota yhdysviiva aloitus- ja lopetussivun viliin.
Esimerkki: 20-25



« Madrittadksesi sivut, jotka eivit ole perakkaisia, erota sivut pilkuilla.

Esimerkki: 5, 10, 15
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Johdanto projektoriisi

Katso ndma osat saadaksesi lisétietoja projektoristasi.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin osat ja toiminnot" 5.9



Projektorin osat ja toiminnot

Seuraavissa osissa selitetddn projektorin osat ja niiden toiminnot.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin osat - Etu/Yla" 5.9

« "Projektorin osat - Taka-ala" s.10

« "Projektorin osat - Alusta” s.11

« "Projektorin osat - Ohjauspaneeli” s.11

« "Projektorin osat - Projektorin kaukosaadin" s.12

« "Projektorin osat - Android TV™:n kaukosdadin" s.14

Projektorin osat - Etu/Yla

Nimi

Toiminto

@ | Audio Out -portin
kansi

Avaa liittaaksesi kuulokkeet.

Kaapelipolku

Vie projektorin ja videolaitteen liittdvd HDMI-kaapeli
tasta.

Kytkee virtajohdon projektoriin.

2]
@ | Virransyo6tto
o

IImanpoistoaukot

IImanpoistoaukot projektorin sisdosien jadhdytykseen.

/A Huom

Ali aseta kasvoja tai kisid ilmanpoistoaukon
ldhelle tai aseta ilmanpoistoaukon léhelle
esineitd, joihin kuumuus voi vaikuttaa
kapristamalld niitd tai muulla tavoilla, kun
projektori on kiynnissi. Kuuma tuuletusaukon
ilma saattaa ajheuttaa palovammoja,
kapristymistd tai onnettomuuksia.

@ |Imanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi.
(ilmasuodatin)

@ | Projisointi-ikkuna Kuvat projisoidaan projektorin sisélld olevasta linssista.

@ | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosddtimen signaaleja.

@ | Tarkennusvipu Sadtad kuvan tarkennusta.

© | Kayttopaneeli Kayttaa projektoria.

([ | Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
valmistaman Microsaver Security System -
turvajérjestelmén kanssa.

() |Ilmanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi.

(» | Takakansi Avaa liittddksesi suoratoistomediasoittimen tai muun

videolaitteen.

» Asiaan liittyvat linkit

+ "Kaukosdatimen kaytto" .26

« "Projektorin osat - Ohjauspaneeli” s.11

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla” s.38
« "Videoldhteiden liittdminen" s.22




Projektorin osat ja toiminnot

« "Kuulokkeiden liittdminen" s.23 Nimi Toiminto
« "Turvakaapelin asentaminen” .58 @ |HDMI-portti ja Syottdd videosignaaleita suoratoistomediasoittimesta tai
jatkokaapeli muusta HDMI-yhteensopivasta videolaitteesta.
Tama projektori on HDCP-yhteensopiva.
Projektorin osat - Taka-ala Et voi poistaa tdté jatkokaapelia.
© | Service-portti T4ama portti ei ole normaalisti kiytossa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kaukosidtimen kaytto" s.26

» "Videoldhteiden liittdiminen" s.22

« "Liittiminen suoratoistomediasoittimeen" s.20

= e = ——

Nimi Toiminto

Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosédtimen signaaleja.

IImanpoistoaukko IImanpoistoaukot suoratoistomediasoittimen
jadhdytykseen.

Kaiutin Lahettaa daanta.

kaapeli

Kaapelipuristin Vie virransyotto-USB-kaapeli tdstd kiinnittadksesi sen.

Takakannen aukot Aukot takakannen kiinnittamista varten.

0
(2
©
@ | Virransyottd-USB- Liittda suoratoistomediasoittimen virransyottdd varten.
5]
©
o

Kaapelikoukku Vie virransyott6-USB-kaapeli tasta.




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Alusta

ttiajalustankiinnitysko
hdat tai
Valaistuskiskon
kiinnitys
kiinnityskohdat )

Nimi Toiminto
@ | Takajalat Loysdaa nama jalat kiertamalla niitd vastapdivéan ja
(Kattokiinnityksen/La | irrottamalla ne valinnaisen

Kattokiinnityksen/Lattiajalustan tai Valaistuskiskon
kiinnitys kiinnittdmiseksi.

Sdadettava etujalka

Kun laite on asetettu pinnan péaille, esim.
kirjoituspoydalle, sddda kuvan paikkaa pidentdmalld
jalkaa.

©

Ilmansuodattimen
suojus

Avaa paistiksesi késiksi ilmansuodattimeen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito" s.72
« "Kuvan korkeuden sadtdminen" s.33

kiinnityskohta

[ ‘ a
5 o] I} S
O
®
o
O
O
_@ /@_
O . J O
Nimi Toiminto
@ |Jalan vapautusvipu Voit pidentéa tai lyhentdd saddettivai etujalkaa
painamalla jalan vapautusvipua.
@ | Kattoripustuksen/Latt | Kiinnité valinnainen Kattokiinnitys/Lattiajalusta tai
iajalustan Valaistuskiskon kiinnitys tahan.
kiinnityskohta tai
Valaistuskiskon
kiinnitys

Projektorin osat - Ohjauspaneeli

e |
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Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto

@ | Virtapainike Kytkee projektorin péille tai pois.
@ | Tarkennusvipu S4atad kuvan tarkennusta.

@ | Merkkivalot IImaisee projisointilampun tilan.
@ |Aanenvoimakkuus Saatda kaiuttimien ja kuulokkeiden

ylos/alas -painikkeet | danenvoimakkuutta.

o ))) Voit saitaa myos projektoriin liitettyjen Bluetooth-
audiolaitteiden ddnenvoimakkuutta.

®

Vaakatrapetsikorjauks | Nayttdd Trapetsi-ndyton, jossa voi korjata
en painikkeet vaakatrapetsivadristymad.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin merkkivalotila" 5.76

« "Kuvan muodon korjaus vaakasuunnassa Vaakatrapetsipainikkeilla" s.34
« "Projektorin kdynnistiminen" s.29

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla" s.38

« "Adnenvoimakkuuden sditiminen Ainenvoimakkuus-painikkeilla" s.51

Projektorin osat - Projektorin kaukosaadin

Voit kayttaa tilld kaukosadtimella projektoriasi ja Epson-
suoratoistomediasoitinta (ELPAP12).

Jollei muuta ole ilmoitettu, kaikki timan oppaan toiminnat, joita kdytetdan
kaukosdatimelld, on selitetty kayttamalla tatd kaukosaadinta.

{

Y
1 ¢ d) Ne——
——Q@Q

— e Apps
B G+

A

| Enter= >

v

clcias
() @) &~
0 6 &

EPSON

N




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi

Toiminto

([ | Mikrofonipainike

®)

Mahdollistaa Android TV :n kiyton danikomennoilla.
Kun painat tité painiketta, kaukosddtimen mikrofoni
alkaa kuunnella ldanikomentoja

() | Léhteen etsinta -
painike

S

Tama ei ole kiytossd tdssd mallissa.

(» | Enter-painike

Avaa seuraavan valinnan ja siirtda seuraavalle tasolle,
kun projektorin valikko on nikyvissa.

(®) | Home-painike

©

Nayttid Android TV :n aloitusniytén.

(I | A/V Mute -painike

®

Kytkee videon ja ddnen tilapdisesti pdlle tai pois
pialti.

(® | Merkkivalo Syttyy, kun signaalia ldhetetdan kaukosddtimesta.
(® | Mikrofoni Tunnistaa audion, kun painat Mikrofonipainiketta.
(» | Kaukoséditimen Léhettad kaukosddtimen signaaleja.

valositeilyalue

Nimi Toiminto
@ | Virtapainike Kytkee projektorin péille tai pois.
@ | YouTube-painike Kéynnistda YouTube-sovelluksen.
3 YouTube
@ | Sovellukset-painike | Nayttda luettelon Android TV :ssd kiytettdvissi
olevista sovelluksista.
@ | Esc-painike Pysayttaa nykyisen toiminnon.
@ Siirtaa takaisin edelliselle valikkotasolle, kun
projektorin valikko on nikyvissa.
@ | Nuolipainikkeet Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
on nakyvissa.
@ | Menu-painike Niyttad ja sulkee projektorin valikon. Voit kayttaa
— projektorin valikoita sdatddksesi projektorin toimintaa
= sadtavid asetuksia.
Pida tata painiketta painettuna nayttddksesi Bluetooth-
valikon.
@ |Adnenvoimakkuus Saatda kaiuttimien ja kuulokkeiden
ylos/alas -painikkeet | &anenvoimakkuutta.
@)\((]g Voit sddtdd myos projektoriin liitettyjen Bluetooth-
AN audiolaitteiden danenvoimakkuutta.
@ | Toiston Ohjaa liitetyn suoratoistomediasoittimen tai HDMI
ohjauspainikkeet CEC -standardia tukevan videolaitteen toistoa.
© | Trapetsikorjauspainik | Nayttdd Trapetsi sadtondyton tai Quick Corner -
e nayton.
B

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvanlaadun sddtaminen (Viritila)" s.42

« "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsikorjauspainikkeella" s.35

« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla” s.36

« "Projektorin kdynnistiminen" s.29

« "Adnenvoimakkuuden sditiminen Ainenvoimakkuus-painikkeilla" s.51
« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapdisesti pois paaltd (A/V-mykistys)" .56
« "Projektorin valikkojen kayttaminen" 5.60




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Android TV":n kaukosaadin Nimi Toiminto

@ | Virtapainike Kytkee Epson-suoratoistomediasoittimen paille tai
pois.

Voit kayttaa tilla kaukosdatimelld Epson-suoratoistomediasoitinta

(ELPAP12).
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Valikkokohteiden valintaan Android TV ":ssi.
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sc-paini

Siirtdd Android TV :ssi takaisin edelliselle
valikkotasolle.
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S4atad Epson-suoratoistomediasoittimen

3 YouTube

ylos/alas -painikkeet | ddnenvoimakkuutta.
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Q HH @ | YouTube-painike Kédynnistdd YouTube-sovelluksen.
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NETFLIX

Kéynnistda Netflix-sovelluksen.

Google Play -painike

) Google Play

Kédynnistd Google Playn.

w

ovellukset-painike

()

Niyttad luettelon Android TV :ssd kiytettdvissd
olevista sovelluksista.

ay

ome-painike

©

Niyttdd Android TV :n aloitusnéyton.

1

nter-painike

Avaa nykyisen valinnan ja siirtdd Android TV :n
seuraavalle tasolle.




Projektorin osat ja toiminnot

valositeilyalue

Nimi Toiminto

(I | Mikrofonipainike Mahdollistaa Android TV :n kiyton danikomennoilla.
Kun painat titéd painiketta, kaukosddtimen mikrofoni
alkaa kuunnella ldanikomentoja

(» | Merkkivalo Syttyy, kun signaalia lahetetdan kaukosdatimestd.

(® | Mikrofoni Tunnistaa audion, kun painat Mikrofonipainiketta.

(¥ | Kaukosditimen Léhettad kaukosddtimen signaaleja.




Projektorin asettaminen

Aseta projektori toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin sijoittaminen” s.17

« "Projektorin liitdnnat" s.20

« "Kaukosddtimen paristojen asentaminen" s.26



Projektorin sijoittaminen

Voit sijoittaa projektorin miltei mille tahansa tasaiselle alustalle kuvan o Aseta projektori niin, ettd se on kohtisuorassa naytt6én niahden, ei
projisoimiseksi. kulmassa.

Voit asentaa projektorin myds kiinnitykseen jos haluat kayttaa sita kiintedstd
sijainnista. Valinnaista Kattokiinnitystd/Lattiajalustaa tarvitaan, kun
projektori asennettaan kattoon, seinddn tai lattialle.

Projektorin voi asentaa useisiin kulmiin. Projektorin asentamiselle ei ole
vaaka- tai pystysuuntaista rajoitusta.

%DO
&B%

Jos et pysty asentamaan projektoria kohtisuoraan naytt6on nihden,

korjaa trapetsivadristyma projektorin sdatimilld. Parasta kuvien laatua
varten on suositeltavaa sddtad projektorin asennussijainti oikean
kuvakoon ja -muodon saavuttamiseksi.

Huomioi seuraavat seikat, kuvan valitset projektorin sijainnin:

« Aseta projektori tukevalle, tasaiselle pinnalle tai asenna se yhteensopivalla
kiinnikkeelld.

« Jatd projektorin ympirille ja alle runsaasti tilaa tuuletusta varten, dldka aseta
sitd minkédn sellaisen pédlle tai viereen, joka voit tukkia tuuletusaukot.



Projektorin sijoittaminen

A\ Varoitus

o Kun projektori ripustetaan kattoon, on asennettava kattoteline. Jollet asenna
projektoria oikein, se voi pudota ja aiheuttaa vahinkoa tai vamman.

« Al kdytd kattotelineen kiinnityspisteissi liimoja ruuvien 1oystymisen estdmiseksi
tai kdytd projektorissa voiteluaineita tai 0ljyj4, silld projektorin kotelo voi murtua
ja aiheuttaa projektorin putoamisen kattotelineestd. Tama voi aiheuttaa
kattotelineen alla oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja vaurioittaa
projektoria.

« Ali peitd projektorin ilmanotto- tai -poistoaukkoja. Jos aukkoja peitetiin,
sisdinen lampdtila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.

« Ali asenna siti epivakaalle tasolle tai paikkaan, jonka kantavuus ei vastaa
projektorin vaatimuksia. Muuten se voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa
onnettomuuden ja vamman.

« Kun asennat projektorin korkealle, tee tarvittavat toimenpiteet putoamisen
estamiseksi. Kayti sidontahihnoja varmistaaksesi turvallisuuden hététilanteissa,
kuten maanjéristyksen aikana, ja ehkiistaksesi onnettomuudet. Jos asennusta ei
tehdé oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

« Al asenna projektoria sijainteihin, jossa se altistuu korkealle kosteudelle ja
polylle. Kuten tiskipoyta, keittio, lahelle ilmankostuttajaa tai sijainteihin, joissa se
voi altistua oljysavulle tai hoyrylle. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sdhkoiskun.
Liséksi oljysisalto voi johtaa projektorin ulkokotelon heikentymiseen ja aiheuttaa
projektorin putoamisen katosta, johon se on ripustettu.

Huomaa

o Jos kaytit projektoria yli 1 500 metrin korkeudella, aseta projektorin valikossa
Korkeapaikkatila -asetukseksi Padlld varmistaaksesi, ettd projektorin sisdistd
lampétilaa sdddelladn oikein.

@ Asetukset > Asennus > Korkeapaikkatila

« Ald aseta projektoria paikkoihin, joissa se altistuu suurelle kosteudelle, polylle tai
tupakansavulle tai paikkoihin, joissa siithen voi paésta tulipalojen aiheuttamaa
savua.

« Jos projektorin sisdinen limpotila kohoaa liian korkeaksi asennusympariston
vuoksi, valitse projektorin valikossa Takaosan jadhdytys projektoriin liitetyn
suoratoistomediasoittimen jadhdyttimiseksi.

@ Asetukset > Toiminta > Takaosan jidhdytys

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat" s.18

« "Projisointietdisyys" s.19

» "Kuvan muoto" s.34

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .63
 "Kuvan korkeuden saatdminen" s.33

 "Kuvan koon muuttaminen zoomauksella" .39

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla" s.38

Projektorin asetus ja Asennusvalinnat

Voit asettaa tai asentaa projektorin seuraavilla tavoilla:
Etu/Taka

i TR

Katto-etu/Katto-taka

A



Projektorin sijoittaminen

Jos projisoit katosta tai takaa, valitse oikea Projisointi-asetus ja jos on Kun trapetsivadristyma korjataan, kuvasta tulee hieman pienempi.

tarpeen, sidda OSD-kierto-asetus.
L D\

@ Asetukset > Asennus > OSD-kierto
» Asiaan liittyvat linkit

« "Valkokankaan koko ja projisointietéisyys" s.89

Kuvien projisointi katosta

A\ Varoitus

Ald peitd projisointi-ikkunaa. Jos ikkuna peitetddn, sisdinen limpétila voi nousta ja
ajheuttaa tulipalon.

Huomaa
Varmista kuvia kattoon projisoitaessa, ettd takakansi on asetettu oikein paikalleen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointitilat” s.32

Projisointietaisyys

Projektorin sijoittamisetdisyys ndytostd maarittad kuvan summittaisen koon.
Kuvan koko suurenee, mitd kauempana projektori on ndytostd, mutta voi
vaihdella zoomauskertoimen, kuvasuhteen ja muiden asetusten mukaan.

Katso liitteestd lisdtietoja, kuinka etdélle projektori on asetettava
valkokankaasta perustuen projisoidun kuvan kokoon.



Projektorin liitannat

Katso naistd osista, kuinka projektori liitetdédn erilaisiin projisointilédhteisiin.

Huomaa

Tarkista kaikkien liitettdvien kaapeleiden liittimien muoto ja suuntaus. Ali pakota
liitintd porttiin, jos se ei sovi sithen. Laite tai projektori saattaa vahingoittua tai
sithen voi tulla toimintahirio.

$ Katso Pika-aloitusopas luettelo projektorin toimitukseen kuuluvista
kaapeleista. Osta valinnainen tai kaupoista saatavia kaapeleita tarpeen
mukaan.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Liittaminen suoratoistomediasoittimeen" s.20
« "Videoldhteiden liittdiminen" s.22
 "Kuulokkeiden liittaminen" s.23

« "Liittaminen Bluetooth® -audiolaitteisiin” s.24

Liittaminen suoratoistomediasoittimeen

Voit liittdd suoratoistomediasoittimen projektorin HDMI-porttiin.

Liittdmalla virransy6tto-USB-kaapelin, voit syottad suoratoistomediasoittimen
tarvitseman virran projektorista.

n Irrota projektorin takakansi.

= TE=

[ ——7 ¥ = 9]

o

a Irrota virransyotto-USB-kaapeli kaapelikoukusta ja kaapelipuristimesta.
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Projektorin liitannat

Liitd virransyotto-USB-kaapeli suoratoistomediasoittimen USB-porttiin Vie virransyotto-USB-kaapeli kaapelikoukun ja kaapelipuristimen
(Type-B). kautta ja sulje sitten kaapelipuristin kaapelin kiinnittimiseksi.
o USB-portti sivulla o USB-portti sivulla
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o USB-portti alhaalla
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Projektorin liitannat

a Sijoita suoratoistomediasoitin, kuten kuvassa.

o USB-portti sivulla
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o USB-portti alhaalla
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Aseta takakansi takaisin paikalleen.

@ Kun olet liittdnyt suoratoistomediasoittimen projektoriin, kaukosaddin
on pariutettava suoratoistomediasoittimen kanssa, jotta voit kayttaa
laitetta kaukosaatimella.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kaukosddtimen pariuttaminen suoratoistomediasoittimen kanssa" s.27

Videolahteiden liittaminen

Jos videoldhteessdsi on HDMI-portti, voit liittdd sen projektoriin HDMI-
kaapelilla ja ldhettdd kuvaldhteen audiota projisoidun kuvan kanssa.

Huomaa
Ala kytke videolahdetté péille ennen sen liittdmisté projektoriin. Se voi
vahingoittaa projektoria.

« Jos projektoriin liitettdvan laitteen portti on epétavallisen muotoinen,
kayta laitteen toimitukseen kuuluvaa kaapelia tai lisévarusteena
saatavaa kaapelia.
« Jotkin videolaiteyypit pystyvit ldhettimadn erityyppisid signaaleja.
Tarkista videolaitteen toimitukseen kuuluvasta kiayttGoppaasta,
minka tyyppisid signaaleja voidaan ldhettaa.

n Irrota projektorin takakansi.

= F=
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o

a Liita HDMI-kaapeli videolahteen HDMI-ldahtéporttiin.



Projektorin liitannat

B Liitd toinen péd projektorin HDMI-porttiin. n Avaa Audio Out -portin kansi.

Liitd stereo-kuulokkeiden miniliitinkaapeli projektorin Audio Out -
porttiin.

B Aseta takakansi takaisin paikalleen.

Kuulokkeiden liittaminen

Voit liittda kuulokkeet projektorin Audio Out -porttiin. Voit saataa
danenvoimakkuutta projektorin kaukosaatimelld.

Huomaa
Projektorin Audio Out -portti tukee vain 3-nastaisia kuulokkeita. Jos kéytd
muunlaisia kuulokkeita, audio ei ehkd kuulu normaalisti.



Projektorin liitannat

A Huom

Ali aloita toistoa korkealla danenvoimakkuusasetuksella. Akilliset voimakkaat
ddnet voivat ajheuttaa kuulon menetyksen.

Pienenna ddnenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisata
aanenvoimakkuutta véhitellen laitteen kdynnistimisen jilkeen.

Liittaminen Bluetooth® -audiolaitteisiin

Voit liittdd projektorin Bluetooth-audiolaitteisiin (A2DP-yhteensopivat) kuten

kaiuttimet tai kuulokkeet lahettaaksesi audiota suoratoistomediasoittimesta
toi projektoriin liitetystd toisesta videolaitteesta.

« Kaikkien Bluetooth-audiolaitteiden audiolihdossa on viive.

o Bluetooth-audiolaitteet eivit ole tuettuja joissakin maissa ja joillakin
alueilla.

n Kiynnistd projektori ja naytd kuva.

Pidd kaukosddtimen -painiketta painettuna noin kaksi sekuntia.
Bluetooth-niytto tulee nakyviin.

Voit valita Bluetooth-asetukset projektorin Asetukset-valikossa.
@ Asetukset > Aini > Bluetooth

B Valitse PaillaBluetooth-audio -asetukseksi.

[Bluetooth] Return

Asetukset Etsi Bluetooth-laite

Bluetooth-audio ®Pailla

Liitetty laite

Kytke "pariutustila” paille Bluetooth-audiolaitteessa, johon haluat
muodostaa yhteyden. Katso lisdtietoja Bluetooth-audiolaitteen
kayttooppaasta.

Nakyviin tulee luettelo kiytettavissad olevista laitteista.

Valitse Bluetooth-audio-laite, johon haluat muodostaa yhteyden ja

paina \_.
Paina tai @ poistuaksesi valikoista.

Kun seuraavan kerran kdynnistit projektorin, viimeksi yhdistetty laite
yhdistetdadn automaattisesti projektoriin. Vaihtaaksesi yhdistetyn laitteet,
toista toimenpiteet alkaen vaiheesta 4.

B Valitse Etsi Bluetooth-laite ja paina @

» Asiaan liittyvat linkit
« "Bluetoothin tekniset tiedot" s.25



Projektorin liitannat

Bluetoothin tekniset tiedot

Versio Bluetooth Ver. 3.0

Lahto Luokka 2

Tiedonsiirtoetdisyys Noin 10 m

Tuetut profiilit A2DP

Siséllon suojaus SCMS-T

Kaytetty taajuus 2,4 GHz:n kaista (2,402 - 2,480 GHz)
Tuetut koodekit SBC, Qualcomm’ aptX audio

A\ Varoitus

Ald kaytd laitetta ldhelld mitdan ladketieteellistd laitetta tai laitteita, joita ohjataan
automaattisesti, kuten automaattiovet ja palohalyttimet. Laitteen siteilema
sahkomagneettinen hairi6 voi aiheuttaa téllaisiin laitteisiin toimintahéirion ja
aiheuttaa onnettomuuden.

Liita Bluetooth-laite, joka tukee tekijanoikeuksien suojausta (SCMS-
T).

Et ehkd voi suorittaa liitdntd4 standardin ja laitetyypin mukaan.
Vaikka yhteys muodostettaisiin maéritetyn tiedonsiirtoetéisyyden
sisalld, yhteydet voidaan menettda signaalin tilan vuoksi.
Bluetoothin tiedonsiirtomenetelma kayttid samaa taajuutta (2,4
GHz) kuin langaton LAN (IEEE802.11b/g) tai mikroaaltouunit. Sen
vuoksi, jos niitd laitteita kdytetddn samanaikaisesti, voi ilmetd
radioaaltohiiriotd, audio voi keskeyty4 tai tiedonsiirto ei ole
madollista. Jos sinun on kéytettava naiti laitteita samanaikaisesti,
varmista, ettd niiden ja Bluetooth-laitteen vililld on riittiva etdisyys.

Et voi yhdistda useita Bluetooth-laitteita projektoriin samanaikaisesti.




Kaukosddatimen paristojen asentaminen

Kaukosédddinté kaytetdan kahdella projektorin toimitukseen kuuluvalla AAA-

paristolla. A\ Varoitus
Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisilla varmistaaksesi,
Huomaa ettd asetat paristot oikein péin. Jos akkuja ei kiyteta oikein, ne saattavat
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kasittelya. rajahtad tai vuotaa aiheuttaen tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.
n Poista paristolokeron kansi, kuten kuvassa. 4 Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina sité alas, kunnes

se naksahtaa paikalleen.

a Poista vanhat paristot, jos on valttiméatonta.
» Asiaan liittyvat linkit
+ "Kaukosdatimen kaytto" s.26

Hivita kaytetyt paristot paikallisten saiddosten mukaisesti.

. i o Kaukosaatimen kaytto
B Aseta paristot paikoilleen +- ja —-padt osoitettuun suuntaan.

Kaukosédddin antaa sinun ohjata projektoria melkein mista tahansa kohtaa
huoneessa.




Kaukosddatimen paristojen asentaminen

Varmista, ettd osoitat kaukosddatimelld projektorin vastaanottimia tassa
listatuilla etdisyydelld ja kulmista.

ooy
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Vilta kayttaimésta kaukosaddinti tiloissa, joissa on kirkas

loistelamppuvalaistus tai suora auringonvalo, muuten projektori voi
lakata vastaamasta komentoihin. Jolle aio kéyttaa kaukosaddintd
pitkdan aikaan, poista paristot.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kaukosditimen pariuttaminen suoratoistomediasoittimen kanssa" s.27

Kaukosdatimen pariuttaminen suoratoistomediasoittimen
kanssa

Kun olet liittinyt suoratoistomediasoittimen projektoriin, kaukosidadin on
pariutettava suoratoistomediasoittimen kanssa, jotta voit kéyttad laitetta
kaukosaatimella.

Suorita pariutus ndyton ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liittaminen suoratoistomediasoittimeen" s.20



Projektorin perusominaisuuksien kaytto

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttaaksesi projektorin perusominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kdynnistiminen" .29

« "Projektorin sammuttaminen” s.30

« "Projektorin valikkojen kielen valitseminen" .31

« "Projisointitilat" s.32

« "Kuvan korkeuden sidtdminen" s.33

+ "Kuvan muoto" s.34

o "Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla” s.38

+ "Kuvan koon muuttaminen zoomauksella" s.39

« "Kuvan kuvasuhde" .40

« "Kuvanlaadun saataminen (Viritila)" s.42

o "Terdvyyden sddtdminen" s.44

o "Kuvan virin sddtdminen" s.45

o "Valoldhteen kirkkauden sdadtiminen" s.49

« "Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kaytto" s.50
« "Adnenvoimakkuuden sditiminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla" s.51
« "Aénitilan muuttaminen” s.52



Projektorin kdynnistaminen

Jos haluat néyttda Tervetuloa-opas-ndyton uudelleen, valitse
Tervetuloa-opas projektorin Asetukset-valikossa.

@ Asetukset > Niytto > Tervetuloa-opas

Kaynnista suoratoistomediasoitin tai videolaite, jota haluat kdyttdd, kun olet
kytkenyt projektorin paille.

Liitd virtajohto projektorin virtaliitintddn ja toinen paa
seindpistorasiaan.

A\ Varoitus

« Al koskaan katso projektorin linssiin, kun valonlihde on pailla. Se voi
vahingoittaa silmié ja erityisen vaarallista lapsille.

o Kun kytket projektorin piille etailtd kaukosdatimelld, varmista, ette kukaan
katso suoraan linssiin.

« Eli estd projisoinnin aikana valoa projektorista kirjalla tai muulla esineelld. Jos
projektorista tuleva valo estetdén, alue, jossa valo loistaa, kuumenee, mika voi
aiheuttaa sulamisen, palamisen tai tulipalon syttymisen. Heijastunut valo voi
kuumentaa myds linssid, miké voi johtaa projektorin toimintahairioon.
Lopettaaksesi projisoinnin, kiytd A/V-mykistys-toimintoa tai kytke projektori
pois paalta.

%  + Kun Suora kidynnistys -asetukseksi on asetettu Pailld projektorin
Asetukset-valikossa, projektori kdynnistyy heti, kun liitdt sen
pistorasiaan. Huomaa, ettd projektori kytkeytyy automaattisesti
paalle myos, kun se palautuu virtakatkoksesta.

Projektori siirtyy valmiustilaan. Tdmai ilmaisee, ettd projektori @ Asctukset > Toiminta > Suora kiynnistys

vastaanottaa virtaa, mutta ei ole vield kdynnistynyt. « Tissé projektorissa on Lapsilukko-toiminto, jolla estetddn lapsia
kytkemadstd virtaa tahattomasti paalle ja Toimintalukko-toiminto
estimadn tahattomat toiminnat jne.

@ Asetukset > Toiminta > Lapsilukko

@ Asetukset > Toiminta > Toimintalukko

Projektorista kuuluu merkkidénia ja tilan merkkivalo vilkkuu sinisend, + Kun kaytit projektoria yli 1 500 m korkeudella, aseta

kun projektori lampida. Kun projektori on limmennyt, tilan Korkeapaikkatila -asetukseksi Palli.

merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa sinisena. @ Asetukset > Asennus > Korkeapaikkatila

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen virtapainiketta kytkedksesi
projektorin paalle.

Kun kytket projektorin ensimmaisté kertaa paille, Tervetuloa-opas-
néytto tulee ndkyviin. Tervetuloa-opas ndyttad tuotteen ominaisuuksia » Aci . L
ja projektorin kayttovinkkeja. "As'a'a“ I||'ttyvaF I'r'k't e
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .63



Projektorin sammuttaminen

Kytke projektori pois paaltd kayton jalkeen.

§ « Kytke projektori pois pailtd kdyttoidn pidentdmiseksi, kun sité ei
kaytetd. Valoldhteen kayttoiké vaihtelee ympiristdolosuhteiden ja
kayton mukaan. Kirkkaus vahenee ajan myota.

Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen virtapainiketta.

Projektori ndyttdd sammutuksen vahvistusnayton.

Haluatko katkaista virran?

Kylla : Paina @) -painiketta
Ei Paina muuta painiketta

a Paina virtapainiketta uudelleen. (Jéittddksesi sen paille, paina mita
tahansa muuta painiketta.)

Valoldhde kytkeytyy pois paaltd ja tilan merkkivalo sammuu.

9 Siirtadksesi projektoria tai asettaaksesi sen sdilytykseen, varmista, ettd
kaikki projektorin merkkivalot ovat ssmmuneet ja irrota sitten
virtajohto.

%  Voit jatkaa virransy6tt6d suoratoistomediasoittimeen, vaikka projektori
on valmiustilassa valitsemalla P4élld USB-teho valmiudessa -
asetukseksi. Tama4 antaa laitteen kdynnistyé aikaisemmin tai suorittaa
paivityksia verkossa, jos on valttimétonta.

@ Asetukset > Toiminta > USB-teho valmiudessa

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .63



Projektorin valikkojen kielen valitseminen

Jos haluat katsoa projektorin valikkoja viestejé toisella kielelld, voit vahtaa
kielen Kieli-asetuksessa.

n Kytke projektoriin virta.
a Paina kaukosdatimen -painiketta.
B Valitse Asetukset-valikko ja paina .

Return
Adni
Asetukset (v] Asennus
Naytto
Toiminta
Muisti
Palauta Kieli €

Palauta

a Valitse Kieli-asetus ja paina @
B Valitse kdytettava kieli ja paina @

G Paina tai @ poistuaksesi valikoista.



Projisointitilat

Projektorin sijoitustavan mukaan projisointitapaa on ehkd muutettava, jotta
kuvat tulevat projisoiduksi oikein.

« Etuala antaa projisoida poydaltéd valkokankaan edesta.

« Etuala/Ylosalaisin kddntaa kuvan ylosalaisin katto- tai seindkiinnityksesté
ylosalaisin projisoimiseksi.

o Taka-ala kddntda kuvan vaakasuunnassa lapikuultavan valkokankaan lapi
projisoimiseksi.

« Taka-ala/Yl6salaisin kiddntaa kuvan ylosalaisin ja vaakasuunnassa katosta
tai seindstd projisoitaessa ja lapikuultavan nayton takaa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointitilan vaihtaminen valikoilla" 5.32
« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat” s.18

Projisointitilan vaihtaminen valikoilla

Voit muuttaa projisointitilan vaihtamaan kuvan ylosalaisin ja/tai vasemmalta
oikealla projektorin valikoilla.

n Kaynnistd projektori ja nayta kuva.

a Paina kaukosddtimen -painiketta.

B Valitse Asetukset-valikko ja paina .

Adni
Asetukset Asennus
Naytto
Toiminta
Muisti
Palauta Kieli €@
Palauta

Valitse Asennus > Projisointi ja paina .
B Valitse projisointitila ja paina .

[Projisointi]

b Etuala
0 Etuala/Ylosalaisin

DTaka-ala
D Taka-ala/Ylosalaisin

a Paina tai @ poistuaksesi valikoista.



Kuvan korkeuden saataminen

Jos projisoit poydaltd tai muulta tasaiselta pinnalta ja kuva on liian korkealla
tai matalalla, voit sdatdad kuvan korkeutta projektorin saddettavalld jalalla.

Mitd suurempi kallistuksen kulma on, sitd vaikeampi on tarkentaa. Sijoita
projektori niin, ettd sitd taytyy kallistaa vain pienessd kulmassa.

n Kédynnistd projektori ja naytd kuva.

Voit pidentdi tai lyhentdd saddettdvai etujalkaa painamalla jalan
vapautusvipua.

Jalka tulee ulos projektorista.

Voit sddtdd sijaintia enintdan 11 astetta.

B Vapauta vipu jalan lukitsemiseksi.

Jos projisoitu kuva ei ole suorakaiteen muotoinen, kuvan muotoa on
saadettava.

» Asiaan liittyvat linkit
+ "Kuvan muoto" s.34



Kuvan muoto

V01‘t proj 1.501da tasaisen, s"uoraka%teen muotoisen kl‘n(.an "as.e.:ttamalla Kuvan muodon kor ] aus vaakasuunnassa
projektorin suoraan nayton keskikohdan eteen ja pitaimalld sen vaakasuorassa.

Jos asetat projektorin kulmaan ndyttoon ndhden tai kallistat sitd ylos tai alas Vaakatra PEtSiPainikkei"a

tai vinoon sivulle, kuvan muotoa on ehka korjattava.
Voit kdyttda projektorin vaakatrapetsikorjauspainikkeita epéatasaisesti

Kuva on korjauksen jilkeen hieman pienempi. . ) N
) ) p p suorakaiteen muotoisen kuvan muodon korjaamiseen.

Parasta kuvien laatua varten on suositeltavaa saitaa projektorin
asennussijainti oikean kuvakoon ja -muodon saavuttamiseksi.

» Asiaan liittyvat linkit = < i
« "Automaattinen pystytrapetsi" s.34

« "Kuvan muodon korjaus vaakasuunnassa Vaakatrapetsipainikkeilla" s.34
« "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsikorjauspainikkeella” s.35
« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.36

Automaattinen pystytra petsi Voit korjata vaakatrapetsipainikkeilla kuvaa 40° oikealle tai vasemmalle.
Kun projektoria siirretddn tai kallistetaan, Autom. pystytrapetsi korjaa n Kidynnistd projektori ja naytd kuva.
automaattisesi pystytrapetsivddristyman.
Autom. pystytrapetsi pystyy korjaamaan kuvan vairistymén seuraavissa a Paina yhtd ohjauspaneelin vaakatrapetsikorjauspainikkeista.
tapauksissa:

Nikyviin tulee Trapetsi sadtonéytto:
« OSD-kierto -asetus on asetettu Pois-tilaan projektorin Asetukset-valikossa

@ Asetukset > Asennus > OSD-kierto [Trapetsi]
Vaakatrapetsi 0 O I T O

$ o Autom. pystytrapetsi pystyy korjaamaan kuvanmuotoa 360 asteen
projisointikulmassa. Jos haluat korjata kuvan muotoa tarkemmin,

kiytd kaukosddtimen -painiketta korjataksesi kuvaa B Paina trapetsipainiketta sddtadksesi kuvan muotoa.
manuaalisesti.

« Jollet halua kiyttad Autom. pystytrapetsi -toimintoa, aseta Autom.
pystytrapetsi Pois-tilaan projektorin valikossa.
@ Asetukset > Asennus > Trapetsi > V/P-trapetsikorjaus >
Autom. pystytrapetsi

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .63 Kuva on korjauksen jalkeen hieman pienempi.
« "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsikorjauspainikkeella" s.35



Jos projektorin on asennettu tavoittamattomiin, voit korjata
kuvanmuotoa my6s kaukosaatimen -painikkeella.

Kuvan muodon korjaaminen
Trapetsikorjauspainikkeella

Voit kayttda kaukosdatimen -painiketta epatasaisesti suorakaiteen
muotoisen kuvan muodon korjaamiseen.

> e« |

@ o Et voi yhdistda V/P-trapetsikorj muihin kuvan muodon
korjausmenetelmiin.

o Voit korjata vaakatrapetsipainikkeilla kuvan vaaristymaa 40° oikealle

tai vasemmalle.

n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva.

a Paina kaukosddtimen -painiketta.

Nikyviin tulee Trapetsi sadtonéytto:

[Trapetsil

Pystytrapetsi 0 O I T O
Vaakatrapetsi (V< - O

[Zoomaus]
Zoomaus Suur. O [ © Pien.

Kaytd kaukosddtimen nuolipainikkeita valitaksesi pysty- tai
vaakatrapetsikorjauksen vililld ja sadtddksesi kuvan muotoa tarpeen
mukaan.

o Pystytrapetsi

e -

 Vaakatrapetsi

Kun olet valmis, paina @
p

Kuva on korjauksen jilkeen hieman pienempi.



Kuvan muoto

Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner - ValitseAsennus > Trapetsi ja paina o)
toiminnolla

B ValitseQuick Corner ja paina . Paina sitten uudelleen , jos on

Voit kdyttda projektorin Quick Corner -asetusta epétasaisesti suorakaiteen tarpeen.

muotoisen kuvan muodon ja koon korjaamiseen.

[Trapetsil Return

0V/P-trapetsikor;j

0 Quick Corner @

Néet aluevalintandyton.

G Valitse nuolipainikkeilla kuvan saddettdva kulma. Paina sitten .

n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva.
[Quick Corner]

a Paina kaukoséddtimen -painiketta.
g Valitse Asetukset-valikko ja paina .

Return
Adni
Asetukset (v} Asennus
Naytto
Toiminta

Valitse alue.

Nollataksesi Quick Corner -korjaukset pida @—painiketta

painettuna noin kaksi sekuntia, kun aluevalintandytt on
nékyvissi ja valitse sitten Kylla.




Kuvan muoto

Paina nuolipainikkeita sdatadksesi kuvan muotoa tarpeen mukaan.

Palataksesi alueen valintandyttoon, paina .

o Jos ndet timdn ndyton, et voi sddtdd muotoa pitemmalle

harmaan kolmion ilmaisemaan suuntaan.

[Quick Corner]

Ei voi siirtyd enédd.

B Toista vaiheet 6 ja 7 tarvittaessa ja sddda jéljella olevat kulmat.

g Kun olet valmis, paina @

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .63



Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla

Voit korjata tarkennusta tarkennusvivun avulla.




Kuvan koon muuttaminen zoomauksella

Voit muuttaa kuvakokoa projektorin valikolla. B Paina vasenta tai oikeaa nuolipainiketta sadtdaksesi zoomiasetuksia ja

paina \_.

) [Asennus]
Zoomaus Suur. O [ © Pien.

n Kéynnistd projektori ja néytd kuva. G Paina tai @ poistuaksesi valikoista.
a Paina kaukosditimen -painiketta.

B Valitse Asetukset-valikko ja paina .

Return
Adni
Asetukset Asennus
Naytto

Palauta

. . : Enter
a Valitse Asennus > Zoomaus ja paina G



Kuvan kuvasuhde

Projektori voi ndyttdd kuvia eri leveys-korkeus-suhteilla eli eri kuvasuhteilla. . L
Normaalisti videoldhteen tulosignaali méaarda kuvan kuvasuhteen. Voit Valitse Kuvasuhde ja paina '

kuitenkin muuttaa méarittyjen kuvien kuvasuhdetta nayttéruutuun sopivaksi.

Jos haluat kéyttda tiettyd kuvasuhdetta maératylle videotuloldhteelle, voit

valita sen projektorin Kuva-valikon.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvasuhteen muuttaminen" .40
« "Kéytettdvissd olevat kuvasuhteet" .40

B Valitse tulosignaalillesi yksi kdytettdvissd olevista kuvasuhteista ja paina

[Kuvasuhde]

? Automaattinen

« "Projisoidun kuvan nakyminen kullakin kuvasuhteella" s.41 mhllG=)

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.62

0Taysi
0 Zoomaus

Kuvasuhteen muuttaminen

Voit muuttaa naytetyn kuvan kuvasuhdetta.

n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva.

a Paina kaukosddtimen -painiketta.
g Valitse Kuva-valikko ja paina .

Varitila
Asetukset Valolahto
Kirkkaus
Vari
Teravyys
Palauta Kuvasuhde
HDMI-videoalue
Palauta

G Paina tai @ poistuaksesi valikoista.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.62

Kaytettavissa olevat kuvasuhteet

Return Voit valita seuraavat kuvasuhteen kuvaldhteesi tulosignaalin mukaan.

Dynaaminen

0 %
: « Huomaa, ettéd projektorin kuvasuhdetoiminnon kéytto6 heijastetun

kuvan pienennykseen, suurennukseen tai jakamiseen kaupallisissa
tarkoituksissa tai julkista katselua varten voi loukata kyseisen kuvan
Automaattinen tekijanoikeuksien omistajaa tekijaoikeuslain nojalla.

Rajoitettu (16-235)

Kuvasuhde Kuvaus
Automaattinen Asettaa automaattisesti kuvasuhteen tulosignaalin
mukaan.

16:9 Muuntaa kuvan kuvasuhteeksi 16:9.




Kuvan kuvasuhde

Kuvasuhde Kuvaus

Taysi Néyttaa kuvat kdyttden projisointialuetta
kokonaisuudessaan, mutta ei siilytd kuvasuhdetta.

Zoomaus Niéyttad kuvia kayttden koko projisointialueen leveytta
ja sdilyttdd kuvan kuvasuhteen.

Projisoidun kuvan nakyminen kullakin kuvasuhteella

Tietyilla kuvasuhteilla ndytossd voi nakyd mustia palkkeja tai kuva leikattuna
tulosignaalin kuvasuhteen ja resoluution mukaan. Katso seuraavasta
taulukosta mustien palkkien sijainti ja kuvan leikkaukset.

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille

16:10 16:9 4:3

Automaattinen U (.) ® ‘.‘
O O O S O O
O O O O O O
o @ ‘ i (.‘
O O O O O
Zoomaus O O ® O @ O
@ {oF i@

O

O




ataminen (Varitila)

Kuvanlaadun s

Projektorissa on kaytettdvissd eri véritiloja optimaalisen kirkkauden, . et
jektorissa on Kaytettavissa eri varitioja op . o JiQ Valitse Viritila ja paina .
kontrastin ja vérin tarjoamiseksi erilaisissa katsomisymparistdissa ja eri

kuvatyypeilld. Voit valita tilan, joka on médritetty vastaamaan kuvaa ja

ymparistd, tai kokeilla kaytettavissé olevia tiloja. B Valitse luettelosta kaytettava viritila ja paina @
» Asiaan liittyvat linkit
» "Viritilan muuttaminen” s.42 a Paina “= tai @ poistuaksesi valikoista.

o "Kaytettdvissd olevat varitilat" s.42

o "Automaattisen luminanssin sadadon kytkeminen péille" s.42 . . o
» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.62

Varitilan muuttaminen

Voit muuttaa projektorin Viritila-tilaa kaukosaatimelld tai optimoida kuvan Kaytetta‘"ssa olevat varitilat
katsomisymparistoosi.
Voit asettaa projektorin kidyttiméan nditd varitiloja ympdriston ja
n Kaynnista projektori ja nayta kuva. kuvatyyppien mukaan.
Viritila Kuvaus
a Paina kaukosddtimen “=/-painiketta. Dynaaminen Tama on kirkkain tila. Paras kirkkauden
priorisointiin.
B Valitse Kuva-valikko ja paina @ Kirkas Elokuva Paras eloisien kuvien projisointiin.
Luonnollinen Paras kuvan virin sddtamiseen.
. _ Return Elokuva Paras elokuvien kaltaisista sisilloistd nauttimiseen.
Varitila Dynaaminen
Asetukset Valolahto 0% = |
Kirkkaus
Vari
Terdvyys : Automaattisen luminanssin saadon kytkeminen
Kuvasuhde Automaattinen oo oo
HDMI-videoalue  Rajoitettu (16-235) paalle

Palauta

Voit kytked Dynaaminen kontrasti paille kuvan luminanssin optimoimiseksi
automaattisesti. Tdma parantaa kuvan kontrastia perustuen projisoimasi
sisallon kirkkauteen.

Tédma asetus on kaytettdvissd Dynaaminen- tai Elokuva-viritiloille.

n Kaynnistd projektori ja nayta kuva.



Kuvanlaadun saataminen (Varitila)

a Paina kaukosdatimen -painiketta.
B Valitse Kuva-valikko ja paina .

Return
VETRIF Dynaaminen
Asetukset Valoldhto 0 %[ = ]
Kirkkaus
Vari
Teravyys
Palauta Kuvasuhde Automaattinen
HDMI-videoalue Rajoitettu (16-235)
Palauta

a Valitse Kirkkaus > Dynaaminen kontrasti ja paina .

B Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina :
+ Normaali vakiokirkkauden sddtamiseen.

+ Nopea kirkkauden sdatamiseen heti, kun kohtaus vaihtuu.

[Dynaaminen kontrasti]

? Pois
D Normaali
DNopea

G Paina tai @ poistuaksesi valikoista.



ataminen

Teravyyden s

Voit hienoséddtad projisoitujen kuvien laadun eri osa-alueita.

n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva.
a Paina kaukosdatimen -painiketta.
B Valitse Kuva-valikko ja paina .

VETRIF
Asetukset Valoldhto
Kirkkaus
Vari
Teravyys
Palauta Kuvasuhde
HDMI-videoalue
Palauta

a Valitse Terédvyys ja paina .

Return
Dynaaminen
0%

Automaattinen

Rajoitettu (16-235)

Tee tarpeen mukaan seuraava kullekin asetukselle:

o Sadtadksesi kuvan adriviivaa, sdédda Terdvyys-asetusta.

o Vihentidksesi kuvan virinai, sdada Kohinasalpa-asetusta.

o Vihentaiksesi varinaa MPEG-kuvissa, saida MPEG-
kohinanvaimennus -asetusta.

[Terdvyys]
Teravyys

0
Kohinasalpa 0
MPEG-kohinanvaimennus Matala

G Paina tai @ poistuaksesi valikoista.



minen

Kuvan varin saat

Voit hienoséddtaa eri tavoin, kuinka véreja naytetdan projisoiduissa kuvissa.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Virilampétilan sddto" s.45

 "RGB-poikkeaman ja vahvistuksen sddtdminen" s.45
o "Savyn, varikyllaisyyden ja kirkkauden sdatiminen" s.46

o "Gamman saato" s.47

Varilampotilan saato

Voit asettaa vérin yleisen sdvyn sddtdmalld Varilampotila -asetusta, jos kuva

on liian sinertdva tai punertava.

n Kaynnistd projektori ja nayta kuva.

a Paina kaukosddtimen -painiketta.
B Valitse Kuva-valikko ja paina .

Varitila
Asetukset Valoldhto

Kirkkaus

Vari

Teravyys
Kuvasuhde
HDMI-videoalue
Palauta

Return
Dynaaminen
0 %[ =& ]

Automaattinen

Rajoitettu (16-235)

a Valitse Viri > Valkotasapaino > Virilimpétila ja paina .

B Paina vasenta tai oikeaa nuolipainiketta saatdaaksesi kuvan varisavyn.

[Valkotasapaino]

Varilampotila oLO ®m | @QH

Korkeammat arvot savyttavit kuvaa siniseksi ja matalammat
punaiseksi.

G Paina tai @ poistuaksesi valikoista.

RGB-poikkeaman ja vahvistuksen saataminen

Voit sdatad kirkkaita tai tummia alueita sadtamalla Siirtymi- ja Vahvistus-
asetuksia kuvan yksittdisilla vareilla.

n Kaynnista projektori ja naytd kuva.

a Paina kaukosddtimen —painiketta.



Kuvan varin saataminen

. o e @ ndyttda tayteldisemmaltd, mutta tummempien alueiden varjostusta on
B Valitse Kuva-valikko ja paina . vaikeampi erottaa.

Eap— Vahvistus-asetuksella kirkkaista alueista tulee kirkkaampia ja varjostus
Viritila ST ST menetetddn, kun valitset korkean arvon. Kun valitset matalan sinisen

Asetukset Valoldhto 0 % arvon, kirkkaiden alueiden varjostus esitetidn eloisammin.

Kirkkaus

Tor ©

Terdvyys . G Paina tai poistuaksesi valikoista.
Palauta Kuvasuhde Automaattinen
HDMI-videoalue Rajoitettu (16-235)
Palauta

Savyn, varikyllaisyyden ja kirkkauden saataminen

Voit sdatad Savy-, Kylldisyys- ja Kirkkaus-asetuksia yksittaisille kuvan
vareille.

n Kaynnista projektori ja naytd kuva.

. S . . . Enter,
a Valitse Viri > Valkotasapaino > Mukauta ja paina G a Paina kaukosiitimen -painiketta.
Tee seuraavaa tarpeen mukaan kullekin vérille R (punainen), G (vihred) @
ja B (sininen): B Valitse Kuva-valikko ja paina .
o Sadtadksesi kirkkaita tai tummia alueita, sddda Siirtymai-asetusta.
Return
» Saataaksesi kirkkaiden alueiden kirkkautta, sidada Vahvistus-asetusta. Varitila Dynaaminen

Asetukset Valoldhto 0% ®m ]
Kirkkaus
Vari
Teravyys
Palauta Kuvasuhde Automaattinen
HDMI-videoalue Rajoitettu (16-235)

[Mukautettu]
Siirtyma R
Siirtyma G

Siirtyma B

Vahvistus R
Vahvistus G
Vahvistus B

Palauta

cooooo
(4 Jla a jfa jfa 04 )

i

Korkeammat arvot savyttavat kuvaa kirkkaammaksi ja matalammat
tummemmaksi.

Siirtyma-asetuksessa tummien alueiden varjostus esitetdidn eloisammin,
kun valitset korkeamman arvon. Kun valitset matalan arvon, kuva



Kuvan varin saataminen

Valitse Viri > RGBCMY ja paina e
B Valitse saddettdva viri ja paina .

[RGBCMY]
Savy

G Tee tarpeen mukaan seuraava kullekin asetukselle:

o Sadtddksesi yleistd vdrisdvyd, sinertdvad - vihertdvad - punertavaa,
sdada Sdvy-asetusta.

o Sadtadksesi varin yleistd eloisuutta, sdada Kylldisyys-asetusta.

o Saatadksesi vérin yleistd kirkkautta, sdédda Kirkkaus-asetusta.

[R]

Savy

Kylldisyys
Kirkkaus

Paina tai @ poistuaksesi valikoista.

Gamman saato

Voit korjata projisoidun kuvan vérien eroja, jotka ilmenevit eri ldhteiden
valilld, sadtimalla Gamma-asetusta.

n Kaynnista projektori ja nayta kuva.

a Paina kaukoséddatimen -painiketta.
B Valitse Kuva-valikko ja paina .

Return
VETRIET Dynaaminen
Asetukset Valolahto 0% = ]
Kirkkaus
Vari
Teravyys
Palauta Kuvasuhde Automaattinen
HDMI-videoalue Rajoitettu (16-235)
Palauta

Valitse Kirkkaus > Gamma ja paina .
B Valitse ja saddé korjausarvo.

[Gammal Return

01
00

0-1

0-2

0 Mukautettu
0 Palauta

Kun valitset pienemmain arvon, voit vihentdd kuvan yleista kirkkautta
tehdiksesi kuvasta teravamman. Kun valitset suuremman arvon, kuvien



Kuvan varin saat

tummat alueet tulevat kirkkaammiksi, mutta vaaleampien alueiden
varikyllaisyys voi heiketa.

G Jos haluat tehdé hienompia sdétojd, valitse Mukautettu ja paina .

P4l Paina vasen- tai oikea-nuolipainiketta valitaksesi sdddettdvin varisavyn
gammasdatokaaviossa. Paina sitten yld- tai alanuolipainiketta

sdatadksesi arvon ja paina \_.

[Gammal
Varisdavy 0 :

B Paina tai @ poistuaksesi valikoista.



Valolahteen kirkkauden saataminen

Voit sddtdd projektorin valonldhteen kirkkautta.
n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva.

a Paina kaukosdatimen -painiketta.
B Valitse Kuva-valikko ja paina .

Return
VETRIF Dynaaminen
Asetukset Valoldhto 0 %[ = ]
Kirkkaus
Vari
Teravyys
Palauta Kuvasuhde Automaattinen
HDMI-videoalue Rajoitettu (16-235)
Palauta

a Valitse Valoldhto ja paina .

B Paina vasenta ja oikeaa nuolipainiketta valitaksesi kirkkauden.

[Kuval
Valoldhto 0%LO  m®m = |OH

ECO Normaali

G Paina tai @ poistuaksesi valikoista.



Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kaytto

Voit tallentaa mukautetut Kuva-valikkoasetukset videotuloillesi ja valita siteen + Tyhjennd muisti antaa tyhjentdd valitut muistiasetukset.

tallennetut asetukset aina, kun haluat kyttad niita. o Nimeid muisti uud. Antaa nimet tallennetun muistin uudelleen.

n dynnistd projektori ja naytd kuva R —

. s .. Asetukset Lataa muisti
a Paina kaukosdatimen -palnlketta.

Tallenna muisti
Tyhjennad muisti

Nimed muisti uud.
B Valitse Asetukset-valikko ja paina .

Return
Adni
Asetukset Asennus
Naytto
Toiminta
Muisti

Palauta

Palauta

B Paina tai @ poistuaksesi valikoista.

« Tallennettu Viritila nakyy muistin nimen oikealla puolella.

« Poistaaksesi kaikki tallennetut muistit, valitse Muistin palautus
projektorin Palauta-valikossa.

Valitse Muisti ja paina .

B Valitse jokin seuraavista tiloista:

 Lataa muisti antaa korvata nykyiset asetukset tallennetuilla Kuva-
valikkoasetukset tallennetuilla asetuksilla.

 Tallenna muisti antaa tallentaa nykyiset Kuva-valikkoasetukset
muistiin (10 muistia eri nimilld on kaytettavissa).

@ Jo kéytetty muistin nimi ilmaistaan siniselld merkilla.
Tallentaminen aiemmin tallennetun muistin péalle korvaa
asetukset nykyisilld asetuksillasi.



Ainenvoimakkuuden s

ataminen Aidnenvoimakkuus-painikkeilla

Aidnenvoimakkuuspainikkeet ohjaavat projektorin sisdistd kaiutinjérjestelmaa.

Voit sdatdd myos projektoriin liitettyjen Bluetooth-audiolaitteiden
danenvoimakkuutta.

Projektorin sisdisen kaiutinjarjestelmén ja Bluetooth-audiolaitteiden
danenvoimakkuus on sdddettdva erikseen.

n Kaynnista projektori ja kidynnistd video.

Lakeaksesi tai nostaaksesi ddnenvoimakkuutta, paina ohjauspaneelin tai
kaukosddtimen — tai —painiketta.

Aédnenvoimakkuusmittari tulee nikyviin ndyttoon.

%  Jos olet sddtidnyt suoratoistomediasoittimen ddnenvoimakkuuden
alimmalle tasolle Android TV :n kaukosiitimelld, et voi nostaa
aanenvoimakkuutta projektorin kaukosdatimelld. Nosta
d@nenvoimakkuutta Android TV :n kaukosddtimelld ja sddda sitten
danenvoimakkuutta uudelleen projektorin kaukosdatimella.

A Huom

AlA aloita toistoa korkealla d3nenvoimakkuusasetuksella. Akilliset voimakkaat
adnet voivat aiheuttaa kuulon menetyksen.

Pienenna ddnenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisaté
aanenvoimakkuutta vahitellen laitteen kiynnistdmisen jalkeen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .63



Ainitilan muuttaminen

Projektorissa on kaytettavissa eri aanitiloja optimaalisen adnen tarjoamiseksi a1 e .

) . ve )3 Op ) Valitse dinitilasi ja paina .

eri kuvatyypeille.

Voit valita tilan, joka on madritetty vastaamaan kuvaa tai kokeilla [Adnitila] Return @

kaytettavissa olevia tiloja.

1 Standardi
0 Adni

0 Musiikki
0 Elokuva

@ Adénitila on pois kaytostd, kun audiota lihetetian Bluetooth-
audiolaitteista.

n Kéynnistd projektori ja kdynnista video.

a Paina kaukosaatimen -palnlketta. G Paina tai @ poistuaksesi valikoista.
B Valitse Asetukset-valikko ja paina .

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kaytettdvissd olevat adnitilat" s.52
Return
Adni
Asetukset Asennus

i 5 Kdytettdvissa olevat aanitilat

Toiminta

Voit asettaa projektorin kdyttdmadn niitd adnitiloja kdyttamasi tulolahteen

Palauta mukaan:
Aénitila Kuvaus
Standardi Léhettdd audiota normaalilla ddnenlaadulla.
Aini Paras puhutun dianen kuunteluun.
Musiikki Paras musiikin kuunteluun. Matalat ja korkeat

aanenkorkeudet kuuluvat selvemmin.

Elokuva Paras videoitten tai elokuvien danen kuunteluun.

n Valitse Adini > Adnitila ja paina . Matalia ja korkeita ddanenkorkeuksia korostetaan.




Projektorin ominaisuuksien saataminen

Toimi nédiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttadksesi projektorin sddtdominaisuuksia.
» Asiaan liittyvat linkit
« "HDMI-linkki-ominaisuudet” s.54

« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapéisesti pois paalta (A/V-mykistys)" .56
« "Projektorin suojausominaisuudet” s.57



HDMI-linkki-ominaisuudet

Kun HDMI CEC -standardin mukainen audio/video on liitetty projektorin
HDMI-porttiin, voit kdyttda projektorin kaukosdadinta linkitetyn laitteen
madrattyjen toimintojen ohjaamiseen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liitettyjen laitteiden kdytt6 HDMI-linkki-ominaisuuksia kdyttimalld" s.54

Liitettyjen laitteiden kaytto HDMI-linkki-
ominaisuuksia kayttamalla

Voit valita liitetyn laitteen, joka on HDMI-linkki-toiminnon kéytettavissd ja
ohjata valittua laitetta kiayttaimalla HDMI-linkki-ominaisuuksia.

@ « Sinun on mairitettava myos liitetty laite. Katso lisatietoja laitteen
toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

« Jotkut liitetyt laitteen tai kyseisten laitteiden toiminnot eivit ehka
toimi oikein, vaikka ne olisivat HDMI CEC -standardin mukaisia.
Katso lisédtietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

« Kéytd HDMI-standardia tukevaa kaapelia.

n Paina kaukoséddtimen -painiketta.

a Valitse Asetukset-valikko ja paina .

Adni
Asetukset Asennus
Naytto
Toiminta
Muisti
Palauta Kieli €@
Palauta

B Valitse Toiminta > HDMI-linkki ja paina @

Valitse Padlla HDMI-linkki-asetukseksi ja paina .

[HDMI-linkki]

Asetukset Laiteyhteydet
HDMI-linkki Paalla
Kaynnistyslinkki Pois
Virrankatk.-linkki Pois




HDMI-linkki-ominaisuudet

Valitse Laiteyhteydet ja paina @
Laiteyhteydet-luettelo tulee nakyviin.

G Valitse laite, jota haluat ohjata, ja josta haluat projisoida kuvia, ja paina

[Laiteyhteydet]

Tyyppi
@ Tallennin 1

« Linkitetty laite on ilmaistu siniselld merkilla.
o Laitteen nimi jatetdan tyhjaksi, jos sitd ei tavoiteta.

Paina @ valitaksesiHDMI-linkki-valinnat tarpeen mukaan.

« Kaynnistyslinkki antaa ohjata, mité tapahtuu, kun kytket
projektorin tai linkitetyn laitteen péille. Valitse PJ -> Laite tai
Kaksisuuntainen kytkeéksesi linkitetyn laitteen paille, kun
projektori kytketdan paille. Valitse Laite -> PJ tai Kaksisuuntainen
kytkedksesi projektorin paille, kun linkitetty laite kytketdan paalle.

o Virrankatk.-linkki antaa ohjata, kytketdanko linkitetyt laitteet pois
paaltd, kun projektori kytketddn pois paalta.

@ o Virrankatk.-linkki toimii vain, kun liitetyn laitteen CEC-
virtalinkkitoiminto on otettu kéyttoon.
» Huomaa, ettd liitetyn laitteen tilan mukaan (esimerkiksi, jos
se tallentaa), laitetta ei ehka voi kytked pois paalta.

[HDMI-linkkil

Asetukset Laiteyhteydet
HDMI-linkki Paalla
Kaynnistyslinkki Pois
Virrankatk.-linkki Pois

B Paina @ poistuaksesi valikoista.

Voit kédyttdd projektorin kaukosdddintd linkitetyn laitteen ohjaamiseen, kuten
toisto, pysdytys tai ddnenvoimakkuuden sddtaminen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" 5.63



Kuvan ja daanen kytkeminen tilapaisesti pois paalta (A/V-mykistys)

Voit kytked projisoidun kuvan ja dénen tilapéisesti pois paaltd. Adni ja video
pysyvat kuitenkin péalld, joten et voi jatkaa projisointia pysdytyskohdasta.

-

n Paina kaukosddtimen —painiketta.

Valoldhde sammuu ja projisoitu kuva ja dani keskeytyvit.

a Kytkedksesi kuvan ja ddnen takaisin paille, paina —painiketta
uudelleen.



Projektorin suojausominaisuudet

Voit suojata projektorin ehkdistiksesi varkauden tai estdaksesi . e s (enter

valtuuttamattoman kayton asettamalla seuraavat suojausominaisuudet: Valitse yksi niistd lulkotyypeistd ja paina G
« Lukitaksesi projektorin virtapainikkeen, valitse Lapsilukko.
Kytkeédksesi projektorin péalle, virtapainiketta on painettava

pitempaén kuin kolme sekuntia.

« Painikelukkosuojaus estimadn projektorin kdytto ohjauspaneelin
painikkeilla.

o Turvakaapeli projektorin kiinnittimiseksi fyysisesti paikalleen.

» Asiaan liittyvat linkit $ Lapsilukko ei estd projektorin kytkemista paille, kun
"Projektorin painikkeiden lukitseminen" s.57 virtajohto on liitetty, jos Suora kidynnistys -asetukseksi on

* - _ ) asetettu Pdalld.

» ‘Turvakaapelin asentaminen” 5.58 @ Asetukset > Toiminta > Suora kidynnistys

« Lukitaksesi kaikki projektorin painikkeet, valitse Toimintalukko >
Projektorin painikkeiden lukitseminen Tdyslukitus.

o Lukitaksesi kaikki projektorin painikkeet, paitsi virtapainikkeen,
valitse Toimintalukko > Osittaislukitus.

Voit lukita ohjauspaneelin painikkeet estddksesi projektorin

valtuuttamattoman kayton. Projektoria voi silti ohjata kaukosaatimella. L )
Nikyviin tulee vahvistuskehote.

n Paina kaukoséddtimen -painiketta. ) L
B Valitse Kylld ja paina “_.

a Valitse Asetukset-valikko ja paina .

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.57
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.63

Return

Adni
Asetukset (o} Asennus

Naytto

Toiminta

Muisti . . . . c 1 . .
Palauta Ki:'"S ' Jos projektorin painikkeet on lukittu, tee jokin seuraavista avataksesi

Palauta lukituksen.
« Vapauttaaksesi Lapsilukko, valitse Pois Lapsilukko-asetukseksi projektorin
Asetukset-valikossa.

Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen

@ Asetukset > Toiminta > Lapsilukko

« Vapauttaaksesi Toimintalukko, pidd ohjauspaneelin —painiketta
painettuna seitsemén sekuntia.

Viesti tulee nakyviin ja lukitus avautuu.

B Valitse Toiminta ja painas .



Projektorin suojausominaisuudet

Turvakaapelin asentaminen

Voit kiyttda projektorin lukitusaukkoa Kensington Microsaver Security
system -turvajarjestelmin kiinnittimiseen varkauden estdmiseksi.

@ Katso lisdtietoja Microsaver Security System -jarjestelméstéd osoitteesta
http://www.kensington.com/.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin osat - Etu/Yl3d" 5.9


http://www.kensington.com/

Valikkoasetusten saataminen

Kiayta projektorin valikkojérjestelmaa ja muuta projektorin asetuksia toimimalla timan osan ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin valikkojen kadyttiminen" 5.60

« "Néayttonappdimiston kiyttiminen" s.61

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" 5.62

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .63
« "Projektorin tietondytto - Info-valikko" s.66

« "Projektorin palautusvalinnat - Palauta-valikko" s.67



Projektorin valikkojen kayttaminen

Voit kiiyttéiéi p.rojekt.ori“n ve.l.l“ikoit'a séiéitfiéilsseﬁi projektorin toimintaa saatavia Paina tai @ poistuaksesi valikoista.
asetuksia. Projektori ndyttda valikot naytolla.

Paina kaukosddtimen -painiketta.

Valikkondyttoon tulee nakyviin Kuva-valikkoasetukset.

Return
Varitila Dynaaminen
Asetukset Valoldhto 0 %[ ®m ]
Kirkkaus
Vari
Teradvyys
Palauta Kuvasuhde Automaattinen
HDMI-videoalue Rajoitettu (16-235)

Palauta

Paina ylos- tai alas-nuolipainikkeita selataksesi vasemmalla listattuja
valikoita. Kunkin valikon asetukset on naytetty oikealla.

Muuttaaksesi valikossa nikyvid asetuksia, paina .
Voit selata asetuksia painamalla ylos- tai alas-painikkeita.

Voit muuttaa asetuksia painikkeilla, jotka on listattu valikkonayttojen
alaosassa.

Palauttaaksesi kaikki valikkoasetukset oletusasetuksiin, valitse Palauta.

Kun lopetat asetusten muuttamisen valikossa, paina @

O 008 O



Nayttonappaimiston kayttaminen

Voit kdyttda nayttondppdimistod numeroiden ja merkkien syottamiseen.

n Korosta kaukosdatimen nuolipainikkeilla numero tai kirjain, jonka
haluat lisétd, ja paina -painiketta.

Backsp Del

- =
Space | AllDel
Cancel  Finish

@ Joka kerta, kun valitset CAPS-ndppiimen, kirjainkoko vaihtuu
isojen ja pienten kirjainten vililld. Joka kerta, kun valitset
SYM1/2-ndppidimen, kehyksen ymparéiméa symboli vaihtuu.

Kun olet syottianyt tekstin, valitse ndppdimist6lld Finish vahvistaaksesi
syotteet. Valitse Cancel peruaksesi syotetyn tekstin.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Kaytettdvissd oleva teksti kdyttdmalld ndyttonappaimistod” s.61

Tekstityyppi

Tiedot

Symbolit

1"#$% & " ()*+,-./3<=>?2@[\]
/\_‘{|}~

Kaytettavissa oleva teksti kayttamalla
nayttonappadimistoa

Voit syottad seuraavan tekstin kdyttdmalla nayttonappaimistoa.

Tekstityyppi Tiedot

Numerot 0123456789

Aakkoset ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz




Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko

Kuva-valikon asetuksilla voit sddtda parhaillaan kayttamasi tulolahteen

kuvanlaatua.

Asetukset

Palauta

Varitila
Valolahto
Kirkkaus
Vari
Teravyys

Kuvasuhde

HDMI-videoalue

Palauta

Return
Dynaaminen
0 %

Automaattinen

Rajoitettu (16-235)

Rajoitettu (16-235)
Taysi (0-255)

Asetus Valinnat Kuvaus
Virisdavy Sadtad vihred-magenta-savyjen
tasapainoa kuvassa.
Valkotasapaino Virilampétila: Asettaa varilimpotilan
valitsemasi véritilan mukaan.
Korkeammat arvot savyttivit kuvaa
siniseksi ja matalammat punaiseksi.
Mukautettu: sdataa yksittdisia
poikkeaman ja vahvistuksen R
(punainen), G (vihred) ja B (sininen)
osia.
RGBCMY Saataa yksilollisesti savya, varikyllaisyytta
ja kirkkautta kullekin viérille R
(punainen), G (vihred), B (sininen), C
(syaani), M (magenta) ja Y (keltainen).
Terdvyys Terdvyys Saitaa kuvan yksityiskohtien teravyytta
tai pehmeytta.
Kohinasalpa Vihentdd analogisten kuvien véilkyntda.
MPEG- Vihentdd MPEG-videossa nakyvaa
kohinanvaimennus | kohinaa tai artefakteja.
Kuvasuhde Katso luettelo Asettaa tuloldhteille kuvasuhteen (leveys-
kaytettavista korkeus-suhde).
olevista
kuvasuhteista.
HDMI-videoalue | Automaattinen Asettaa videoalueen vastaamaan HDMI-

porttiin liitetyn laitteen asetusta.

Palauta

Palauttaa kaikki Kuva-valikon saatoarvot
valituille varitiloille oletusasetuksiin.

Asetus Valinnat Kuvaus
Viritila Katso luettelo Sadtad kuvan vérien eloisuutta eri
kaytettavissd kuvatyypeilld ja ympéristoissa.

olevista viritiloista

Valolahto Kéytettdvissd olevat | Saatda valoldhteen kirkkauden.
vaihtelutasot
Kirkkaus Kirkkaus Vaalentaa tai tummentaa kuvaa yleisesti.

Kontrasti S4atad kuvan vaaleiden ja tummien
alueiden eroa.

Gamma Saatad varitysta valitsemalla yhden
gamma-korjausarvoista tai viittaamalla
gamma-kaavioon.

Dynaaminen Sdatad projisoinnin luminanssin kuvan

kontrasti kirkkauteen perustuen. (Kéytettévissa,
kun Viritila on asetettu Dynaaminen tai
Elokuva.)

EPSON Super Vihentdd kuvissa valkoisen ylivalotusta.

White

Viri Virikyllaisyys Sdatad kuvan virien intensiteettid.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Kaytettdvissd olevat varitilat" s.42
« "Projisoidun kuvan nakyminen kullakin kuvasuhteella" s.41
« "Valoldhteen kirkkauden sdatiminen" s.49

o "Terdvyyden sddtiminen" s.44
« "Kuvan virin sddtdminen" s.45




Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko

Asetukset-valikon valinnoilla voi mukauttaa erilaisia projektorin

ominaisuuksia.

Asetukset

Palauta

Adni
Asennus
Naytto
Toiminta
Muisti

Palauta

Return

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Asni

Asnenvoimakkuus

S4atad projektorin kaiutinjirjestelmén
aanenvoimakkuutta. Voit sadtdd myos
projektoriin liitettyjen Bluetooth-
audiolaitteiden d4nenvoimakkuutta.
Asetusarvot tallennetaan kullekin
kaiuttimelle yksilollisesti.

Asnitila

Valitse suosikkitila aanildhdolle
projektorin kaiutinjérjestelmasta
toistosisallon mukaan. Kun aanta
lahetetaan Bluetooth-audiolaitteista,
tdma ominaisuus on pois kaytosta.

Bluetooth

Etsi Bluetooth-laite:etsii kiytettdvissd
olevia Bluetooth-laitteita ja listaa ne.
Bluetooth-audio:ottaa kiyttoon tai pois
kaytossd audioldhdon Bluetooth-
audiolaitteista.

Liitetty laite: ndyttaa liitetyn Bluetooth-
laitteen tiedot.

Asetus Valinnat Kuvaus
Asennus Trapetsi V/P-trapetsikorj:valitse korjataksesi
kuvamuotoa vaaka- ja pystysuunnissa.
Quick Corner: Valitse oikea kuvamuoto
ja kohdistus kayttimalld
kuvaruutuvalikkoa.
Zoomaus Sadtad kuvan kokoa.
Projisointi Valitsee projektorin suunnan nayttdén
néhden niin, ettd kuva projisoituu oikein.
OSD-kierto Kiertdd valikkondyttod 90°.
Korkeapaikkatila | Sddtelee projektorin kayttolampétilaa yli
1 500 m korkeudessa.
Naytto Tervetuloa-opas Niyttad Tervetuloa-opas, joka esittelee

tuotteen ominaisuuksia ja antaa
projektorin kayttovinkkejd.

Sanoma

Aseta Pdilld nayttdaksesi projisoidussa
kuvassa viestejd, kuten véritilan nimi,
kuvasuhde tai korkean lampétilan
varoitus. Aseta tilaan Pois, jollet halua
nayttaa viesteja.

Aloitusruutu

Aseta Padlld nayttdaksesi Epson-logon
projektorin kdynnistyessa.

Valmiustilan vahv.

Aseta Pois sammuttaaksesi projektorin
ndyttdmattd sammutuksen
vahvistusnayttod, kun painat
ohjauspaneelin tai kaukosdatimen
virtapainiketta.

Kuvaesittely tila

Aseta Padlld nayttdaksesi projektoriin
esiasetettuja kuvia, kun tulosignaalia ei
ole. Voit poistaa kuvat painamalla mitd
tahansa ohjauspaneelin tai
kaukosédatimen painiketta. Kun otat
tdimén ominaisuuden kaytto6n,
projektori ei siirry Virransadstotila.




Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Toiminta

HDMI-linkki

Laiteyhteydet: listaa HDMI-portteihin
liitetyt laitteet.

HDMI-linkki: ottaa HDMI-linkki-
ominaisuudet kiyttoon tai pois kaytosta.
Kéaynnistyslinkki: ohjaa, mité tapahtuu,
kun kédynnistét projektorin tai yhdistetyn
laitteen.

 Kaksisuuntainen:kdynnistaa
automaattisesti liitetyn laitteen, kun
kdynnistat projektorin, ja pdin vastoin.

o Laite -> PJ:kdynnistd4 projektorin
automaattisesti, kun kdynnistat liitetyn
laitteen.

« PJ -> Laite:kdynnistia liitetyn laitteen
automaattisesti, kun kdynnistat
projektorin.

Virrankatk.-linkki:ohjaa kytketadnko
liitetyt laitteet pois paaltd, kun kytket
projektorin pois paalta.

(joissakin maissa ja
joillakin alueilla)

Asetus Valinnat Kuvaus
USB-teho Aseta Pailla syottadksesi virtaa
valmiudessa projektoriin liitetylle

suoratoistomediasoittimelle, vaikka
projektorin on valmiustilassa (kun virta
on pois pailtd).

Kun projektorin sisdinen lampatila
kuumenee liikaa, virransyotto katkeaa
automaattisesti.

Takaosan jaghdytys

Valitsee tuulettimen pydrimisnopeuden
suoratoistomediasoittimelle.

Muisti Lataa muisti
Tallenna muisti
Tyhjennd muisti
Nimed muisti uud.

Tallenna mukautetut asetussarjat
muistiin.

Virransaastotila

Kytkee projektorin automaattisesti pois
paaltd madratyn kayttamattomyysjakson
jalkeen (kun Paalld).

Virr.saast.til. aika

Asettaa aikavilin Virransaidstotila.

Suora kdynnistys

Mahdollistaa projektorin kdynnistamisen
liittimélld se pistorasiaan virtapainiketta
painamatta.

Valaistus

Kytkee projektorin merkkivalot pois
paalti.

Lapsilukko

Lukitsee ohjauspaneelin virtapainikkeen
valmiustilaan (kun virta on pois paalti),
jotta lapset eivit voi kytked projektoria
paalle.

Kieli Eri kielia Valitse projektorin valikon
kaytettavissa viestindyttdjen kieli.
Palauta — Nollaa kaikki Asetukset-valikon

saatoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

« Zoomaus

o Projisointi

» Korkeapaikkatila

« Kiynnistyslinkki

o Virrankatk.-linkki

o USB-teho valmiudessa
» Takaosan jadhdytys

o Muisti

o Kieli

Toimintalukko

Valitse Tayslukitus lukitaksesi kaikki
painikkeet tai Osittaislukitus lukitaksesi
kaikki painikkeet virtapainiketta lukuun
ottamatta.

» Asiaan liittyvat linkit
e "Kuvan muoto" s.34
o "HDMI-linkki-ominaisuudet" s.54

« "Projektorin suojausominaisuudet" s.57
« "Liittdminen Bluetooth® -audiolaitteisiin" s.24




Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko

« "Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kaytto" s.50
« "Adnenvoimakkuuden sditiminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla" s.51
« "Adnitilan muuttaminen" s.52



Projektorin tietonaytto - Info-valikko

Voit ndyttda tietoja projektorista sekd version Info-valikolla. Et kuitenkaan - . _ : . _ :
voi muuttaa mitddn valikon asetuksia. Info-valikko Pro;ektorm Info-valikko

Voit ndyttda tietoja projektorista ja tuloldhteistd ndyttamalla Projektoritiedot-
Return valikon projektorin Info-valikossa.

Projektoritiedot

Asetukset Valotilatiedot
Versio [Projektoritiedot] Return

Asetukset Kertyn. kayttoaika OH
Kayttotunnit OH
Ldahde HDMI
Tulosignaali ====
Kuvatarkkuus 0 x 0
Virkistystaajuus 0,00 Hz

Palauta

Synkr.tiedot SGNN 00000
Tila

Tuotteen nimi

Sarjanumero

Tietokohde Kuvaus
Projektoritiedot Néyttaa projektorin tiedot.
Valotilatiedot Niyttdd projektorin valolihteen kiyttdtuntien méarin. Tietokohde Kuvaus
Versio Nayttad projektorin laiteohjelmistoversion. Kiéyttoaika yhteensi Niyttad projektorin kdytettyjen tuntien maérin
kayttoikdnsé kuluessa.
" Aci . o Kayttotunnit Niyttda projektorin kdyttotunnit alkaen siitd, kun
Asiaan liittyvat linkit projektori kdynnistettiin.
» "Info-valikko- Projektorin Info-valikko" 5.66 " — — ; : -
Lahde Néyttad sen portin nimen, johon nykyinen tuloldhde
on liitetty.
Tulosignaali Niyttad nykyisen tulolihteen tulosignaaliasetuksen.
Kuvatarkkuus Niyttad nykyisen tuloldhteen resoluution.
Virkistystaajuus Néyttdad nykyisen tuloldhteen virkistystaajuuden.
Synkr.tiedot Néyttad tiedot, joita huoltoteknikko saattaa tarvita.
Tila Néyttad projektorin ongelmista tiedot, joita
huoltoteknikko saattaa tarvita.
Tuotteen nimi Niyttad projektorin tuotenimen.
Sarjanumero Nayttdd projektorin sarjanumeron.




Projektorin palautusvalinnat - Palauta-valikko

Voit nollata useimmat projektorin asetukset niiden oletusarvoihin kayttamalla
Palauta-valikkoa.

Return
Muistin palautus
Asetukset Palauta kaikki

Palauta

Asetus Valinnat Kuvaus

Muistin palautus — Nollaa tallennetun muistin nimen ja
asetukset.

Palauta kaikki — Nollaa useimmat projektorin asetukset
niiden oletusarvoihin.

Et voi nollata seuraavia asetuksia kdyttdmalla Palauta kaikki -valintaa:
« Zoomaus

o Muisti

o Kieli



Projektorin kunnossapito

Pida projektori kunnossa toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kunnossapito” s.69

« "Projisointi-ikkunan puhdistaminen” s.70

« "Projektorin kotelon puhdistaminen” s.71

« "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito" s.72



Projektorin kunnossapito

Sinun on ehka puhdistettava projektioikkuna sadannoéllisesti ja puhdistettava
ilmansuodatin ja tuuletusaukot estddksesi projektorin ylikuumenemisen
tukkeutuneen tuuletuksen vuoksi.

Ainoat vaihdettavat osat ovat ilmansuodatin ja kaukosdatimen paristot. Jos
jokin muu osa on vaihdettava, ota yhteys Epsoniin tai valtuutettuun Epson-
huoltoon.

A\ Varoitus

Ennen kuin puhdistat mitdan projektorin osaa, kytke projektori pois pdiltd ja
irrota virtajohto. Ald koskaan avaa mitéén projektorin kantta, paitsi jos on erikseen
selitetty tdsséd kdyttooppaassa. Vaaralliset sdhkojannitteet projektorin sisilld voivat
vahingoittaa sinua vakavasti.



Projisointi-ikkunan puhdistaminen

Puhdista projisointi-ikkuna ajoittain tai aina, kun havaitset poly tai tahroja
sen pinnalla. Poista poly tai tahrat pyyhkimalld projisointi-ikkuna varovasti
linssinpuhdistuspaperilla.

A\ Varoitus

Ali kayti linssinpuhdistusainetta, joka sisiltdd syttyvia kaasua. Projektorin
tuottama korkea kuumuus voi aiheuttaa tulipalon.

Huomaa

Ald kdytd projisointi-ikkunan puhdistamiseen lasinpuhdistusainetta tai mitdén
karkeita materiaaleja 4laka altista projisointi-ikkunaa iskuille; muuten se voi
vahingoittua.



Projektorin kotelon puhdistaminen

Ennen kuin puhdistat projektorin kotelon, kytke projektori pois péalti ja
irrota virtajohto.
« Poista poly tai lika pehmedlld, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.

« Poista piintynyt lika pehmeélld, vedelld ja miedolla saippualiuoksella
kostutetulla liinalla. Ald suihkuta mitdén nestetti suoraan projektoriin.

Huomaa

Al4 kiiytd vahaa, alkoholia, bentseenié, maalin ohenninta tai muita kemikaaleja
projektorin kotelon puhdistamiseen. Ne voivat vahingoittaa koteloa. Al kiyta
tolkitettyd paineilmaa, kaasuista voi jadda syttyvid jadmia.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Saannollinen suodattimen kunnossapito on tirkedd projektorin kunnossa - o . . . .

timiselle. Puhdista il datin. k skvviin tulee viesti. i K @ Voit poistaa ilmansuodattimen, jotta voit puhdistaa molemmat
Plt? musetie. Fu 1§ta 1imansuo ‘,atm’ un nakyviin tulee viesti, jossa Kerr otaan, puolet. Ald huuhtele ilmansuodatinta vedessi aldkd kdytd sen
ettd lampdatila projektorin sisdlld on saavuttanut korkean tason. Suosittelemme puhdistamiseen mitian puhdistusainetta tai liuotinta.

nédiden osien puhdistamista vdhintddn joka kolmas kuukausi. Puhdista ne
useammin, jos projektoria kdytetddn erityisen polyisessd ymparistossa.

Huomaa
Al4 kayta tolkitettyd paineilmaa. Kaasut voivat jattda syttyvid jadmia tai

Huomaa
tyontdd polya ja likaa projektorin optiikkaan tai muihin herkkiin osiin.

Jos sadnnollista kunnossapitoa ei suoriteta, Epson-projektori ilmoittaa, kun
lampétila projektorin sisilld on saavuttanut korkean tason. Ald odota timéan
varoituksen ndkyviin tulemista sadstadksesi projektorin suodatinta, pitkittynyt

altistuminen korkeille limpétiloille voi lyhentaa projektorin kayttoikaa. Jos polyd on vaikea poistaa tai ilmansuodatin on vahingoittunut, vaihda

ilmansuodatin.
» Asiaan liittyvat linkit
« "[lmansuodattimen ja ilma-aukkojen puhdistaminen” .72
o "Ilmansuodattimen Vaihtaminen" s.72 limansuodattimen Vaihtaminen

Ilmansuodatin on vaihdettava seuraavissa tilanteissa:

« Ilmansuodattimen vaihdon jdlkeen nakyviin tulee viesti, jossa pyydetdan
puhdistamaan tai vaihtamaan se.
Puhdista projektorin ilmansuodatin tai ilma-aukot, kun ne polyyntyvit tai « Ilmansuodatin on repeytynyt tai vahingoittunut.

akyviin tulee viesti, j kehotet hdist . oo . . . . N .
fakyvim tuice viests, Jossa kehotetaan pufidistamaan ne Voit vaihtaa ilmansuodattimen projektorin ollessa kiinnitetty kattoon tai
asetettuna poydalle.

limansuodattimen ja ilma-aukkojen puhdistaminen

n Kytke projektori pois pédlti ja irrota virtajohto.

Kytke projektori pois padltd ja irrota virtajohto.
Poista poly varovasti pienelld tietokoneille suunnitellulla pélyimurilla n Yke pro) posp ] )

tai hyvin pehmedlld harjalla, kuten maalisiveltimelld. a Kitinna projektori ylosalaisin.




limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

B Avaa ilmansuodattimen suojus. Aseta uusi ilmansuodatin projektoriin, kuten kuvassa, ja paina
varovasti, kunnes se naksahtaa paikalleen.

B Sulje ilmansuodattimen suojus.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Vaihto-osat" 5.88

Hivita kaytetyt ilmansuodattimet paikallisten saadosten

mukaisesti.
« Suodattimen runko: ABS

« Suodatin: polyuretaanivaahto



Ongelmanratkaisu

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin kdytdssd ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointiongelmat” 5.75

« "Projektorin merkkivalotila" .76

« "Projektorin Virta Paille - tai Virta Pois -ongelmien ratkaiseminen” s.78
« "Kuvaongelmien ratkaiseminen" .79

o "Puuttuvan tai heikosti kuuluvan audion ongelmien ratkaiseminen" s.82
« "Bluetooth-ongelmien ratkaiseminen” s.83

« "Kaukosdddinkdyton ongelmien ratkaiseminen” s.84

« "HDMI-linkkiongelmat" .85

« "Epson-suoratoistomediasoittimen ongelmien ratkaisu" s.86



Projisointiongelmat

Jos projektori ei toimi oikein, kytke se pois pdiltd, irrota pistorasiasta ja liitd
takaisin, ja kdynnistd se uudelleen.

Jos tdma ei ratkaise ongelmaa, kokeile seuraavaa:
« Projektorin merkkivalot saattavat ilmaista ongelman.
» Taman kiyttooppaan ratkaisut voivat auttaa ratkaisemaan useita ongelmia.

Jos mikddn ndistd ratkaisuista ei auta, ota yhteys Epsoniin saadaksesi teknista
tukea.



Projektorin merkkivalotila

Projektorin merkkivalot ilmaisevat projektorin tilaa ja tiedottavat sinulle, kun

ilmenee ongelma. Tarkista merkkivalojen tila ja viri ja katso sitten ratkaisu
tastd taulukosta.

@ « Jos merkkivalot muodostavat kuvion, jota ei ole listattu alla, kytke
projektori pois paaltd, irrota se verkkovirrasta ja ota yhteys Epsoniin
tukea saadaksesi.

7YY

@ P4illd/Valmiustila (virta) -merkkivalo
@ Tila-merkkivalo

@ Laser-merkkivalo

@ Lamp. (lampéatila) -merkkivalo

Projektorin tila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Palaa sinisena
Tila: Palaa sinisend
Laser: Pois

Lamp.: Pois

Normaali toiminta.

Virta: Palaa sinisena
Tila: Vilkkuva sininen

Lampiad, sammuu tai jadhtyy.
Kun lamppu lampenee, odota noin 30 sekuntia kuvan

Laser: Pois tulemista nakyviin.

Limp.: Pois Kaikki painikkeet ovat pois kiytostd lampidmisen,
sammutuksen ja jadhtymisen aikana.

Virta: Pois Valmiustila tai lepotila.

Tila: Pois Kun painat virtapainiketta, projisointi alkaa.

Laser: Pois

Lamp.: Pois

Virta: Vilkkuva sininen | Valmistelu USB-teho valmiudessa-tilaan siirtymiseen.

Tila: Pois

Laser: Pois

Lamp.: Pois

Virta: Vilkkuva sininen
Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Merkkivalotila
vaihtelee

Lamp.: Vilkkuva oranssi

Projektori on liian kuuma.

« Varmista, etteivit ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysta tai vieressd olevien kohteiden
peittamid.

« Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

o Varmista, ettei ympdriston lampétila ole liian kuuma.




Projektorin merkkivalotila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Pois
Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois
Lamp.: Palava oranssi

Projektori on ylikuumennut ja ssmmunut. Anna sen olla
sammuneena jadhtyikseen viisi minuuttia.

« Varmista, etteivit ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysta tai vieressd olevien kohteiden
peittamid.

« Varmista, ettei ympdriston lampétila ole liian kuuma.

« Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

« Jos kaytit projektoria korkealla paikalla, aseta
Korkeapaikkatila-asetus Pdilld projektorin valikossa.
@ Asetukset > Asennus > Korkeapaikkatila

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Vilkkuva oranssi

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser-varoitus

Kytke projektori pois pdilta, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Palaa oranssina
Liamp.: Pois

Laserissa on ongelma.

Kytke projektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois

Lamp.: Vilkkuva oranssi

Tuulettimessa tai anturissa on ongelma.

Kytke projektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois
Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Vilkkuva oranssi

Lamp.: Pois

Projektorin sisdinen virhe.

Kytke projektori pois pdilta, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .63
« "[lmansuodattimen ja ilma-aukkojen puhdistaminen"” s.72

« "Ilmansuodattimen Vaihtaminen" s.72



Projektorin Virta Paalle - tai Virta Pois -ongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistéd osista, jos projektori ei kdynnisty, kun painat
virtapainiketta, tai se ssmmuu odottamatta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin virtaongelmien ratkaiseminen"” s.78
« "Projektorin sammutusongelmien ratkaiseminen" s.78

Projektorin virtaongelmien ratkaiseminen

Jos projektori ei kdynnisty, kun painat virtapainiketta, tai se ssmmuu
odottamatta, kokeile seuraavia ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu:

Tarkista seuraavat kohteet.
o Jos kaytit kaukosaddinta, tarkista kaukosdatimen paristot.

 Varmista, ettd virtajohto on liitetty tiukasti projektoriin ja toimivaan
sahkopistorasiaan.

o Tarkista, ettet kiytda Android TV :n kaukosdadintd. Varmista, ettd
kaytdt projektorin kaukosdadinta.

a Vapauta lukitusominaisuuden lukitus seuraavalla menetelmalla.

« Vapauttaaksesi Toimintalukko, pidd ohjauspaneelin -painiketta
painettuna seitsemédn sekuntia.

+ Vapauttaaksesi Lapsilukko, pidd ohjauspaneelin virtapainiketta
painettuna kolme sekuntia.

B Irrota johto ja ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi tukea.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin suojausominaisuudet" s.57

Projektorin sammutusongelmien ratkaiseminen

Jos projektorin valoldhde sammuu odottamatta, kokeile seuraavia ohjeita,
kunnes ongelma on ratkaistu.

n Projektorit ovat voineet siirtyd lepotilaan maarityn kayttamattomana
oloajan jélkeen. Suorita jokin toimintoa herattadksesi projektorin.
Kytkeidksesi virransddstotilan pois paalta, valitse Virransddstotila-
asetukseksi Pois.

@ Asetukset > Toiminta > Virransaistotila

a Jos tilan merkkivalo vilkkuu ja lampétilan (temp) merkkivalo palaa,

projektori on ylikuumentunut ja sammunut.

Jadhdytystuulettimet voivat kdydd valmiustilassa projektorin

asetusten mukaan. My®ds, kun projektori heraé valmiustilasta,
tuulettimet voivat pitdd odottamatonta dantd. Tama ei ole vika.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.63



Kuvaongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projisoiduissa kuvissa ilmenee ongelmia. B Tarkista videoldhteesi tila:

» Asiaan liittyvat linkit « Jos projisoit suoratoistomediasoittimesta, varmista, etta se saa virtaa
« "Puuttuvan kuvan ongelman ratkaiseminen" s.79 projektorin virransy6ttd-USB-kaapelista.

« "Ei-suorakulmaisen kuvan sddtiminen" s.79 « Kytke liitetty suoratoistomediasoitin tai videoldhde paille, ja jos on
« "Epéselvin ja sumean kuvan sdataiminen" s.80 tarpeen, paina toistopainiketta kidynnistadksesi videon.

* "031tFalster.1 kuv1en ongelma"lfo"r]a:amlr'l'en 5.80  Varmista, ettd liitetty laite on HDMI CEC -standardin mukainen.

« "Kohinaa siséltavén kuvan sddtiminen” s.80 Katso lisdtietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

e "Vaaran kirkkauden tai vadrien varien sadtaminen kuvassa" s.81

— . ey " « Jos projisoit kannettavasta tietokoneesta, varmista, ettd se on asetettu
« "Ylosalaisen kuvan saatiminen" s.81

toistamaan ulkoisessa monitorissa.

Tarkista seuraavat kohteet:

+ Kytke projektori ja liitetty suoratoistomediasoitin tai videoldhde pois
paaltd ja takaisin paille.

Puuttuvan kuvan ongelman ratkaiseminen

Jos mitddn kuvaa ei ndy, kokeile seuraavia ohjeita, kunnes ongelma on

ratkaistu.  Aseta CEC-toiminto liitetylle laitteelle uudelleen ja kdynnista laite.
« Varmista, ettéd tietokoneen néyttoresoluutio ei ole suurempi kuin
n Tarkista projektorin tila: projektorin resoluutio eika ylitd taajuusrajaa. Jos on tarpeen, valitse
tietokoneelle eri ndyttoresoluutio. (Katso lisatietoja tietokoneen
« Paina kaukosddtimen \=¥-painiketta ndhdaksesi onko kuva kytketty kayttooppaasta.)

valiaikaisesti pois paalta. « Palauttaa kaikki projektorin asetukset niiden oletusarvoihin.
o Tarkista til kkival istaaksesi, ettd projektori .
arkista tilamerkkivalo varmistaaksesi, ettd projektori on @ Palauta > Palauta kaikki

normaalissa toimintatilassa.

« Paina projektorin virtapainiketta herattdaksesi sen valmius- tai » Aci . .
virransadstotilasta. Tarkista myds, onko liitetty tietokone “Asm'an I"FtyvaF I"j'k't o
virransaastotilassa tai nayttiako se tyhjid naytonsadstijid. « "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" 5.63

.. . v sern + "Projektorin palautusvalinnat - Palauta-valikko" s.67
@ Asetukset > Toiminta > Virransaistotila

a Tarkista kaapeliliitinnat:

« Varmista, ettd kaikki tarvittavat kaapelit on liitetty tiukasti ja ettd
projektorin virta on kytketty paalle.

Ei-suorakulmaisen kuvan saataminen

Jos projisoitu kuva ei ole tasaisen suorakulmainen, kokeile seuraavia ohjeita,
« Liitd videoldhde suoraan projektoriin. kunnes ongelma on ratkaistu.

 Vaihda HDMI-kaapeli lyhyempain.

Sijoita projektori suoraan ndyton keskikohdan eteen, kohtisuoraan, jos
mahdollista.



Kuvaongelmien ratkaiseminen

a Sadda kuvan muotoa kiyttimalla Trapetsi-asetuksia.
@ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikor;j
@ Asetukset > Trapetsi > Quick Corner

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .63

« "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsikorjauspainikkeella" s.35
« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.36

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.62

» "Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla" s.38
« "Projisointi-ikkunan puhdistaminen” .70

Epdselvan ja sumean kuvan saataminen

Jos projisoitu kuva on epdselvi tai sumea, kokeile seuraavia ohjeita, kunnes
ongelma on ratkaistu.

n Saada kuvan tarkennusta tarkennusvivulla.

g Tarkista seuraavat kohteet:
« Sijoita projektori riittavan lahelle nayttoa.

« Sijoita projektori niin, ettei trapetsisdatokulmasta tule niin leved, ettd
se vadristad kuvaa.

B Puhdista projektioikkuna.

@ Vilttadksesi kosteuden muodostumisen linssille tuotuasi
projektorin sisddn kylmasta tilasta, anna projektorin lammeta
sisalaimpdotilaan ennen sen kayttdmista.

ﬂ Saada Terdvyys-asetus projektorin Kuva-valikossa kuvan laadun
parantamiseksi.

B Jos projisoit tietokoneelta, kdytd alhaisempaa resoluutiota tai valitse
resoluutio, joka vastaa projektorin natiiviresoluutiota.

Osittaisten kuvien ongelma korjaaminen

Jos vain osittainen tietokoneen kuva néytetddn, kokeile seuraavia ohjeita,
kunnes ongelma on ratkaistu.

n Jos ldhensit tai loitonsit kuvaa kayttamalla Zoomaus-asetuksia, paina

-painiketta, kunnes projektori palaa koko ndytt6on.

a Varmista, ettd olet valinnut oikean projisointitilan. Voit valita timan
kayttamalld Projisointi-asetusta projektorin Asetukset-valikossa.

@ Asetukset > Asennus > Projisointi

B Aseta tietokoneen nayttoasetukset ottamaan kayttoon kaksoisndyton ja
aseta resoluutio projektorin rajoihin. (Katso lisitietoja tietokoneen
kayttooppaasta.)

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .63

Kohinaa sisaltavan kuvan saataminen

Jos projisoitu kuva on siséltad elektronista héiriota (kohinaa) tai on sumea,
kokeile seuraavia ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu.

Tarkista kaapelit, jotka liittavat videoldhteen projektoriin. Niiden tulee
olla:

« Erillddn virtajohdosta hdirién estamiseksi

o Tiukasti liitetty molemmissa paissa



Kuvaongelmien ratkaiseminen

« Fi liitetty jatkojohtoon

Jos sdadit kuvamuotoa projektorin ohjaimilla, kokeile Teréavyys-
asetuksen pienentdmistd projektorin Kuva-valikossa kuvanlaadun
parantamiseksi.

katsoaksesi, aiheuttaako se hairiotd signaalissa.

Valitse tietokoneen videoresoluutio ja virkistystaajuus, joka on
yhteensopiva projektorin kanssa.

Jos muodostat yhteyden Bluetoothilla, kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Tarkista onko Bluetooth-audiolaitteen ja projektorin vilissi esteitd, ja

muuta laitteiden paikkaa tiedonsiirron parantamiseksi.

 Varmista, ettd liitetty Bluetooth-audiolaite on maaritetyn
tiedonsiirtoetdisyyden sisalla.

o Viltd kdyttdmasta projektoria ldhelld langattomia verkkoja,
mikroaaltouuneja, 2,4 GHz:n langattomia puhelimia tai muita
laitteita, jotka kayttavat 2,4 GHz:n taajuuskaistaa.

Néamid laitteet voivat hairitd signaalia projektorin ja Bluetooth-
audiolaitteen valilla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.62

Jos virtaliitdntd on tehty jatkojohdolla, kokeile projisointia ilman sita

Vaaran kirkkauden tai vaarien varien saataminen
kuvassa

Jos projisoitu kuva on lilan tumma tai vaalea, tai varit ovat vairat, kokeile
seuraavia ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu:

Kokeile kuvalle eri viritiloja ja ymparistod valitsemalla Viritila-
asetuksen projektorin Kuva-valikossa.

Tarkista videolahdeasetukset.

Saada kaytettdvissd olevia asetuksia projektorin Kuva-valikossa
nykyiselle tuloldhteelle, kutenKirkkaus, Kontrasti, Virisavy ja
Virikylldisyys.

@ Kuva > Kirkkaus
@ Kuva > Viri

Varmista, ettd valitset oikean HDMI-videoalue-asetuksen projektorin
Kuva-valikossa, jos se on kéytettdvissd kuvaldhteelldsi.

@ Kuva > HDMI-videoalue

B Varmista, ettd kaikki kaapelit on liitetty tiukasti projektoriin ja
videolaitteeseen. Jos olet tehnyt liitokset pitkilld kaapeleilla, kokeile
lyhempié kaapeleita.

a Sijoita projektori riittdvan ldhelle nayttoa.

» Asiaan liittyvat linkit
 "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.62

Ylosalaisen kuvan saataminen
Jos projisoitu kuva on ylosalaisin, valitse oikea projisointitila.
@ Asetukset > Asennus > Projisointi

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .63



Puuttuvan tai heikosti kuuluvan audion ongelmien ratkaiseminen

Jos adnté ei kuuluu tai danenvoimakkuus on liian alhainen, kokeile seuraavia « Varmista, ettd liitetty Bluetooth-audiolaite on mairitetyn
ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu. tiedonsiirtoetdisyyden sisalla.

o o _ S o Valtd kiyttamasta projektoria lahelld langattomia verkkoja,
n Sadda projektorin ddnenvoimakkuusasetuksia kdyttamall mikroaaltouuneja, 2,4 GHz:n langattomia puhelimia tai muita

ohjauspaneelin tai kaukosdatimen - tai -painiketta. laitteita, jotka kdyttavit 2,4 GHzn taajuuskaistaa.
Néma laitteet voivat hairitd signaalia projektorin ja Bluetooth-
@ Jos olet sddtinyt suoratoistomediasoittimen dédnenvoimakkuutta audiolaitteen valilla.
Android TV :n kaukosaitimelld, Zinenvoimakkuutta on ehki

saddettavd uudelleen Android TV :n kaukosditimella. . . .
» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .63
Tarkista projektorin ja videoldhteen viliset kaapeliyhteydet.

Tarkista projektorissa seuraavat asetukset:

« Paina kaukosdatimen -painiketta jatkaaksesi videon tai audion
toistoa, jos ne ovat tilapdisesti pysdhtyneet.

« Valitse Pois Bluetooth-audio-asetukseksi, kun kéytat projektorin
kajutinta tai kuulokkeita.

« Valitse PéilliBluetooth-audio-asetuksena, kun kaytit liitettya
Bluetooth-audiolaitetta.

@ Asetukset > Aini > Bluetooth > Bluetooth-audio

a Tarkista videolaitteessa seuraavat asetukset:

o Tarkista suoratoistomediasoitin tai videolahde varmistaaksesi, etta
danenvoimakkuus on pailld ja audioldhto on asetettu oikealle
lahteelle.

o Aseta liitetty laite PCM-1dhtoon.

« Kun yhdistit projektorin Mac-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla,
varmista, ettd Mac tukee audiota HDMI-portin kautta.

B Jos muodostat yhteyden Bluetoothilla, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Tarkista onko Bluetooth-audiolaitteen ja projektorin valissa esteitd, ja
muuta lajtteiden paikkaa tiedonsiirron parantamiseksi.



Bluetooth-ongelmien ratkaiseminen

Jollet voi muodostaa Bluetooth-audioyhteytta oikein, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

n Varmista, ettd liitetty Bluetooth-audiolaite tukee tekijanoikeussuojausta
(SCMS-T) ja A2DP.

a Valitse Etsi Bluetooth-laite projektorin Asetukset-valikossa, kun liitat
Bluetooth-audiolaitteen ensimmaista kertaa tai vaihdat toiseen
Bluetooth-audiolaitteeseen.

@ Asetukset > Aini > Bluetooth > Etsi Bluetooth-laite

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .63



Kaukosdadinkayton ongelmien ratkaiseminen

Jos projektori ei vastaa kaukosadtimen komentoihin, kokeile seuraavia ohjeita,
kunnes ongelma on ratkaistu.

Jos kadotat kaukosaitimen, voit tilata uuden Epsonilta.

Tarkista, onko kaukosdatimen paristot asennettu oikein ja onko niissad
virtaa. Jos on tarpeen, vaihda paristot.

Tarkista, ettet kiyta Android TV :n kaukosdadintd. Varmista, ettd
kaytat projektorin kaukosdadinta.

Tarkista, onko mikédan kaukosditimen painike juuttunut alas ja
aiheuttanut siirtymisen virransadstotilaan. Vapauta painike ja heratd
kaukosédadin.

Jos kuva on projisoitu projektorista, varmista, ettd kaytat kaukosaadinta
vastaanottokulman ja projektorin toiminta-alueen sisélla.

Varmista, ettd projektori ei ole liampidmassa tai ssammumassa.

Voimakas loistevalaistus, suora auringonpaiste tai infrapunalaitteen
signaalit voivat aiheuttaa héiriotd projektorin vastaanottimiin.
Himmenna valaistusta tai siirrd projektori etddmmalle
auringonpaisteesta tai hdiriotd tuottavasta laitteesta.

Epson-suoratoistomediasoittimen ja kaukosdatimen yhteys on ehkd

N

katkennut. Suorita pariutus uudelleen pitimalld kaukosadtimen \=- ja
oikeaa nuolipainikkeita painettuna samanaikaisesti noin seitseman
sekuntia.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kaukosadtimen kaytto" s.26



HDMI-linkkiongelmat

Jos et voi kéyttad yhdistettyja laitteita HDMI-linkki-ominaisuuksia
kayttamalld, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti, kunnes ongelma on
ratkaistu.

n Varmista, ettd kaapeli on HDMI CEC -standardin mukainen.

a Varmista, ettd liitetty laite on HDMI CEC -standardin mukainen. Katso
lisdtietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

B Tarkista, onko laite kdytettdvissd Laiteyhteydet-luettelossa.

Jos laitetta ei ndy Laiteyhteydet-luettelossa, se ei ole HDMI CEC -
standardien mukainen. Liité eri laite.

@ Asetukset > Toiminta > HDMI-linkki > Laiteyhteydet

n Tarkista, etta HDMI-linkki varten tarvittavat kaapelit on liitetty
tiukasti.

B Varmista, ettd liitetyt laitteet on kytketty paille ja ovat valmiustilassa.
Katso lisdtietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

B Jos liitat uuden laitteen tai vaihdat yhteytta, aseta CEC-toiminto
liitettyd laitetta varten uudelleen ja kdynnista laite uudelleen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.63



Epson-suoratoistomediasoittimen ongelmien ratkaisu

Jos et voi kéyttdd Epson-suoratoistomediasoitinta, toimi seuraavien ohjeiden
mukaisesti, kunnes ongelma on ratkaistu.

n Varmista, ettd suoratoistomediasoitin on liitetty tiukasti projektoriin.

a Tarvitset internet-yhteyden voidaksesi tarkastella online-sisaltoa.
Varmista, ettd Wi-Fi on paalla.

B Epson-suoratoistomediasoittimen ja kaukosdatimen yhteys on ehka

katkennut. Suorita pariutus uudelleen pitdmalld kaukosdatimen \="- ja
oikeaa nuolipainikkeita painettuna samanaikaisesti noin seitsemén
sekuntia.

/A Huom

Projektorin toimitukseen kuuluva suoratoistomediasoitin on suunniteltu
kaytettdvaksi timén projektorin kanssa. Liitetyn toistolaitteen mukaan,
suoratoistomediasoitin ei ehki toimi oikein.

%  Suoratoistomediasoittimen korjauksen jalkeen Epson voi palauttaa
laitteen sinulle sen alkuperiisessé tilassa. Varmista, etté kirjoitat
muistiin kunkin online-palvelun tilitiedot ennen kuin otat yhteytta
paikalliseen jalleenmyyjdan tai lahimpéadn Epson-huoltokeskukseen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liittaminen suoratoistomediasoittimeen" s.20



Liite

Tarkista ndista osista tekniset tiedot ja tarkedt, projektoria koskevat ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valinnaiset lisdvarusteet ja vaihto-osat" 5.88

« "Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" s.89
« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.91

« "Projektorin tekniset tiedot" 5.92

o "Ulkomitat" 5.93

o "Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo” s.94

« "Laserturvallisuustietoja” 5s.96

« "Sanasto” 5.97

« "Ilmoitukset” 5.98



Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Kaytettdvissd ovat seuraavat valinnaiset lisivarusteet ja vaihto-osat. Hanki
naita tuotteita tarvittaessa.

Seuraava luettelo valinnaisista lisivarusteista ja vaihto-osista on ajan tasalla:
Joulukuu 2018.

Lisavarusteita koskevia tietoja voidaan muuttaa etukiteen siitd ilmoittamatta,
ja niiden saatavuus voi vaihdella ostomaasta riippuen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kiinnitykset" 5.88
« "Vaihto-osat" .88

Kiinnitykset
Kattokiinnitys/Lattiateline ELPMB60

Kayti, kun asennat projektorin kattoon, seindén tai lattialle.

Valaistuskiskon kiinnitys ELPMB61
Kaytd, kun asennat projektorin valaistuskiskoon.

@ Projektori on ripustettava kattoon erityistd asennustapaa noudattaen.
Ota yhteytta Epsoniin saadaksesi tukea.

Vaihto-osat

Ilmansuodatin ELPAF57
Nama ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.



Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

Katso tastéd taulukosta, kuinka etddlle projektori on asetettava valkokankaasta
perustuen projisoidun kuvan kokoon.

@ Projisointietdisyys (cm)

@ Etiisyys linssin keskeltd valkokankaan alareunaan (tai valkokankaan yldreunaan
kattoripustuksessa) (cm)

@ Linssin keskikohta

16:10-valkokangaskoko (1) (2]

Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele)

16:10-valkokangaskoko (1) (2]

Minimi (Laaja) -

Maksimi (Tele)
60" 129 x 81 134 - 181 -7
80" 172 x 108 180 - 243 -10
90" 194 x 121 203 - 274 -11
100" 215 x 135 226 - 305 -12
120" 258 x 162 272 - 368 -15
130" 280 x 175 295 - 399 -16
150" 323 x 202 341 - 461 -18
4:3-valkokangaskoko (1) (2]

Minimi (Laaja) -

Maksimi (Tele)
30" 61 x 46 74 - 100 -4
40" 81 x 61 100 - 136 -6
50" 102 x 76 126 - 171 -7
60" 122 x 91 152 - 206 -8
70" 142 x 107 179 - 241 -10
80" 163 x 122 205 - 276 -11
90" 183 x 137 231 - 311 -12
100" 203 x 152 257 - 347 -14
110" 224 x 168 283 - 382 -15
120" 244 x 183 309 - 417 -17
130" 264 x 198 335 -452 -18

30" 65 x 40 65 - 88 -4
40" 86 x 54 88 -119 -5
50" 108 x 67 111 - 150 -6




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

16:9-valkokangaskoko (1) (2]

Minimi (Laaja) -

Maksimi (Tele)
30" 66 x 37 67 - 91 -2
40" 89 x 50 91 - 123 -2
50" 111 x 62 114 - 154 -3
60" 133 x 75 138 - 186 -3
70" 155 x 87 162 - 218 -4
80" 177 x 100 185 - 250 -5
90" 199 x 112 209 - 282 -5
100" 221 x 125 233-314 -6
110" 244 x 137 256 - 346 -6
120" 266 x 149 280 - 378 -7
130" 288 x 162 304 - 410 -7




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTYV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 1920 x 1080




Projektorin tekniset tiedot

Tuotteen nimi

EF-100W Android TV  edition/EF-100B Android TV~
edition

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liitdntojen tekniset tiedot" 5.92

Mitat 210 (L) x 88 (K) x 227 (S) mm (ei sisalld nostettua osaa)
LCD-paneelin koko 0,59"

Niyttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Resoluutio 1 024 000 pikselia

WXGA (1280 (L) x 800 (K) pistettd) x 3

Kohdistuksen saito

Manuaalinen

Zoomauksen saato

1,0 - 1,35 (Digitaalinen zoomi)

Valoldhde Laserdiodi

Valolahteen antoteho Enintddn 43 W

Aallonpituus 449 - 461 nm

Valoldhteen kayttoika Valoldht6 100 %: Enintdan noin 12 000 tuntia

Valolahto 50 %: Enintaan noin 20 000 tuntia

Asnen maksimiteho

5W

Kaiutin

1

Virtaldhde

100-240V AC+10% 50/60Hz 1,8 - 0,9 A

Virrankulutus (100-120
V)

Virrankulutus kayttotilassa: 178 W

Virrankulutus (220 - 240
V)

Virrankulutus kéyttotilassa: 172 W

Valmiustilan 04W

virrankulutus

Kayttokorkeus Korkeus 0 - 3000 m

Kayttolampotila Korkeus 0 - 2286 m: 5 - +35 °C (kondensoitumaton)
Korkeus 2287 - 3000 m: 5 - +30°C (kosteus 20 -80 %,
kondensoitumaton)

Sailytyslampotila -10- +60 °C (kosteus 10 - 90 %, kondensoitumaton)

Paino Noin 2,7kg

Laite on liitettdvd suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Liitdntojen tekniset tiedot

Audio Out -portti

Ministereoliitin

HDMI-portti

HDMI (Audio on vain PCM:n tukema)

USB-A -portti

USB-liitin (Tyyppi A)

Service-portti

USB-liitin (Type B)
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Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Seuraavassa taulukossa on lueteltu laitteen tarroissa olevien
turvallisuussymbolien merkitykset.

IEC3864-B3.1

Nro | Symbolimerkinté | Hyvaksytyt Kuvaus
standardit
(1) IEC60417 "PAALLA" (virta)
No. 5007 IImaisee yhdistdmisen verkkovirtaan.
(2] IEC60417 "POIS" (virta)
No. 5008 IImaisee yhteyden katkaisemisen
verkkovirtaan.
© IEC60417 Valmiustila
No. 5009 IImaisee kytkimen tai kytkimen
asennon, jolla laitteen osa kytketdan
paalle sen kytkemiseksi valmiustilaan.
(4) ISO7000 Huom
No. 0434B, IImaisee yleista vaaraa tuotetta

kaytettdessa.

1SO3864-B3.6

(5) IEC60417 Vaara. Kuuma pinta
No. 5041 IImaisee, ettd merkitty kohde voi olla
kuuma eika sita saa koskettaa
varomattomasti.
(4 IEC60417 Vaara. Sahkoiskun vaara
No. 6042 Ilmaisee, ettd laitteessa on sahkoiskun

vaara.

P PP>IGO -

(7] IEC60417 Vain sisdkaytto6n
No. 5957 IImaisee, ettd elektroninen laite on
tarkoitettu ensisijaisesti sisakayttoon.
(8] e_@_@ IEC60417 Tasavirtaliitinnan napaisuus
No. 5926 Ilmaisee positiivisen ja negatiivisen

liitinnén (napaisuuden) laitteen
osassa, johon tasavirran syottd voidaan
liittaa.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(0] e_@_@ — Sama kuin nro 8.
(0] IEC60417 Akku. Yleistd
No. 5001B Akkukayttoisilld laitteilla. Ilmaisemaan
laitteessa esim. akkulokeron kannen
tai liitdntapaitteet.
® ( + IEC60417 Pariston sijainti
No. 5002 Ilmaisemaan pariston pidikkeen ja
ilmaisemaan paristojen sijainnin
paristonpidikkeen sisalla.
® — Sama kuin nro 11.
+ -
® IEC60417 Suojamaadoitus
No. 5019 Ilmaisemaan péitteen, joka on
tarkoitettu liitettaviksi ulkoiseen
johtimeen suojaamaan sahkoiskulta
vian ilmetessi tai
suojamaadoituselektrodin pdatteeseen.
(4] IEC60417 Maa
No. 5017 IImaisee maadoituspédtteen (ground)
tapauksissa, joissa symbolin nro 13
- esittamistd vaaditaan.
® /\/ IEC60417 Vaihtovirta
No. 5032 Ilmaisee arvokilvessd, etté laitetta voi
kayttad vain vaihtovirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.
® IEC60417 Tasavirta
No. 5031 Ilmaisee arvokilvessd, etté laitetta voi

kayttad vain tasavirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.




Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
@ IEC60417 Vaara (Teravit kulmat)

No. 6043 IImaisee terdavat kulmat, joita ei tulisi

koskettaa.
98] 3\ — IImaisee, ettd katsominen linssiin
m projisoitaessa on kielletty.
79) ISO7010 Varoitus. Optinen siteily (kuten UV,
A No. W027 nikyvi siteily, IR)

ISO 3864 Pida huolta, ettd viltit silmien ja ihon
vahingoittumisen ollessasi lahelld
optista siteilyd

(30) IEC60417 Kéytto asuinalueilla kielletty.
No. 5109 Yksil6i sdhkolaitteen, joka ei sovi

kaytettaviksi asuinalueilla.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(7] IEC60417 Luokan II laite
D No. 5172 Ilmaisee, etti laite vastaa
turvallisuusvaatimuksia, jotka on
madritetty luokan II laitteille IEC
61140 -normin mukaisesti.
® ISO 3864 Yleinen kielto
IImaisee kielletyt toiminnat tai kdyton.
® ISO 3864 Kosketuskielto
Ilmaisee vamman vaaran
kosketettaessa maarattyd laitteen osaa.
0] _X_,:D — Ala koskaan katso optiseen linssiin,
4 kun projektori on kiynnissa.
1) b= x — Ilmaisee, ettéd projektorin paille ei saa
I (o) I asettaa mitiin esineiti.
9)) 1SO3864 Vaara. Lasersiteilya
IEC60825-1 Ilmaisee, ettd laitteessa on
lasersiteileva osa.
(93] ISO 3864 Purkaminen kielletty
Ilmaisee vamman vaaraa, kuten
sahkoiskua, jos laite puretaan.
@ ® IEC60417 Valmiustila, osittainen valmiustila
No. 5266 Ilmaisee, ettd osa laitteesta on valmis-
tilassa.
(95) 1SO3864 Vaara, liikkuvia osia
IEC60417 Ilmaisee, ettd sinun on pysyttiva
No. 5057 loitolla liikkuvista osista
turvallisuusstandardien mukaisesti.
24) IEC60417 Vaara (Liikkuvat tuulettimen terat)
88 No. 6056 Pysy turvallisuusvarotoimena loitolla

liikkuvista tuulettimen terista.




Laserturvallisuustietoja

Téama projektori on Luokan 1 lasertuote, joka on laserien kansainvalisen Sisdlld
IEC/EN60825-1:2014-standardin mukainen. Toimi ndiden

turvallisuusohjeiden mukaisesti kdyttdessdsi projektoria. D

CAUTION / DANGER: ACHTUNG / GEFAHR: "
CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET

H AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH
Va ro It u S SCATTERED RADIATION DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN
ATTENTION / DANGER : TEE/ R T A AR RS

EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE %8R e 5 ik 2 2 E 6 sl A 4R AT RO IR AT

Ala 1 1 1 1 cicaltaa 1 1 1 CLASSE 4 EVITER L'EXPOSITION DES YEUX OU DE 5 #/f80% : {TRARS LA 55448 (CLASS 4) TS5
o Ald avaa projektorin koteloa. Projektori sisdltdd suuritehoisen laserin. O N BRSO N O o Y LT L B A
x s . . . . . . eslgie R 7l x x x 0 . ZFo|/9IE YAl 4 SZ 20IM HE
« Tédmin laitteen mahdollisesti emittoima vaarallinen siteily. Ald katso kiytdssa RADIACION LASER DE CLASE  CUANDO ESTA ABIERTO & 5 #A1 S0 Gt = = 0% =g misile
@0 . . . EVITAR LA EXPOSICION DE 0JOS O PIEL A LA RADIACION ;; Bi%: T = =
olevaan valolihteeseen. Seurauksena voi olla silmidvamma. DIREGTA O DISPERSA ko Rs s ORIS< AR s

A Huom

Al pura projektoria, kun havitit sen. Haviti laite paikallisten tai kansallisten Sivulla
lakien ja sddgdosten mukaisesti. Kuten milld tahansa kirkkaalla lihteell4, 4l4 katso suoraan siteeseen, RG2
IEC/EN 62471-5:2015.
$ « Projektori kéyttda laseria valoldhteeni. Laserilla on seuraavat e ~
ominaisuudet. A\ WARNING
« Ympiriston mukaan valoldhteen kirkkaus voi heiketé. Kirkkaus ¢S] | WARNING: Never ook nto he lers
heikkenee paljon, kun ldmpétila on liian korkea. RG2 Q\SI\E/EETSEEMTLO ﬁ?réeﬁfﬁi?;?Qflfsddae"fo'b?e?ﬁ?ff'
« Valoldhteen kirkkaus vdhenee mitd pitempdén sita kdytetdan. Voit
muuttaa suhdetta kiyttoajan ja kirkkauden vahennysasetuksen A\ WARNING
1o e WARNING: Never look into the lens.
valilla. LXK 20J | AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans Fobjectif.
RG2 WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.
» Asiaan liittyvat linkit A WARNING
" . " WARNING: Never look into the lens.
« "Laservaroitustarrat" s.96 XS] | o s ey G ors wal SIS,
RG2 EE FUENEE.
\ AR

Laservaroitustarrat

Projektoriin on kiinnitetty laservaroitustarroja.




Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timén
oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista

julkaisuista.

Kuvasuhde

Kuvan pituuden ja korkeuden suhde.

Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten
HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina.

SDTV- ja yleisilld tietokoneen nayt6illd on kuvasuhde 4:3.

Lomittainen

Siirtaa tietoja, joita tarvitaan yhden naytén luomiseen
ldhettdmalla joka toinen rivi, aloittamalla kuvan yldosasta ja
etenemalld kohti alaosaa.

Kuvat todenndkoisesti vilkkyvit, koska yksi kehys naytetdan
joka toisella rivilla.

Yhdistaminen

Rekisteroi laitteet etukiteen liittdessasi Bluetooth-laitteisiin
varmistaaksesi molemminpuolisen tiedonsiirron.

Kontrasti

Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta
voidaan lisétd tai vdhentdd, jotta teksti ja kuvat erottuisivat
selvemmin tai vaikuttaisivat pehmedmmiltd. Tdméan
kuvaominaisuuden sadtamistd kutsutaan kontrastisdadoksi.

HDCP

HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content
Protection.

Sen avulla pyritddn estimédn laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta
ldhetettavit digitaaliset signaalit.

Koska timén projektorin HDMI-portti tukee HDCP:t4, se voi
projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia.

Projektori ei kuitenkaan vélttaméttd pysty nayttimain kaikkia
kuvia, joiden suojauksessa on kaytetty HDCP-salauksen
paivitettyja versioita.

Progressiivinen

Projisoi tietoja ja luo yhden ruudun kerrallaan ja nayttda kuvan
yhdelle ruudulle.

Vaikka skannattujen rivien médard on sama, vialkkymisen maara
kuvissa vahenee, koska tietomédard on kaksinkertainen
verrattuna lomitettuun jérjestelmain.

Virkistystaajuus

Niyton valaiseva osa siilyttdd saman kirkkauden ja vdrin
aarimmaisen lyhyen ajan.

Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan
osan péivittimiseksi.

Sekunnissa tapahtuvien péivitysten maaraa kutsutaan
virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseind (Hz).

SDTV

Lyhenne termille Standard Definition Television, joka viittaa
normaaleihin televisiojdrjestelmiin, jotka eivat tayta HDTV-
teravapiirtotelevisiolle asetettuja vaatimuksia.

HDMI'

Lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface.
HDMI on digitaaliseen kuluttajaelektroniikkaan ja
tietokoneisiin liittyvd standardi. Tdma4 on standardi, jonka
mukaan HD-kuvat ja monikanavaiset audiosignaalit lahetetddn
digitaalisesti.

Koska digitaalista signaalia ei pakata, kuva voidaan siirtda
mahdollisimman korkealaatuisena. Siind on myos
salaustoiminto digitaalisignaalille.

VGA

Néyttokokostandardi tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480
(pystysuuntainen) pistetta.

WXGA

Niyttokokostandardi tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x
800 (pystysuuntainen) pistettd.

HDTV

Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa
seuraavat ehdot tayttaviin teravépiirtojarjestelmiin:

o Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p
= Progressiivinen, i = Lomittainen)

« Néyton kuvasuhde 16:9




limoitukset

Tarkista ndista osista projektoriasi koskevat tarkedt ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" s.98

o "Kayttoa koskeva rajoitus” s.98

o "Tavaramerkit" s.98

« "Tekijanoikeushuomautus" s.99

« "Tekijanoikeudet" 5.99

sovelluksissa, jotka vaativat erittdin korkeaa luotettavuutta/turvallisuutta,
kuten lentokoneteollisuuden laitteet, tirkeimmit tiedonsiirtolaitteet,
ydinvoimaloiden ohjauslaitteet tai laitteet, jotka liittyvat suoraan
ladketieteellisen hoitoon jne, kdyta omaa harkintaa timén tuotteen
sopivuudesta taydellisen arvioinnin jélkeen.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Kayttoa koskeva rajoitus

Laitteen kdyton yhteydessd on harkittava huolellisesti, edellyttdako
jarjestelmidn turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajérjestelmia ja
varalaitteita, mikali laitetta kdytetadn korkeaa luotettavuus- ja
turvallisuustasoa edellyttavissd kohteissa. Téllaisia kohteita ovat mm. lento-,
juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien suojajarjestelmét ja
muut turvalaitteet. Koska tdtd tuotetta ei ole tarkoitettu kdytettavaksi

Tavaramerkit

EPSON on rekisterdity tavaramerkki, EXCEED YOUR VISION, ELPLP ja
niiden logot ovat rekisterdityja tavaramerkkeja, jotka ovat Seiko Epson
Corporationin omaisuutta.

Mac, Mac OS, OS X, ja macOS ovat Apple Inc:in tavaramerkkej.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint ja Windows-logo ovat
Microsoft Corporationin tavaramerkkeja tai rekisteroityja tavaramerkkeja
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkeja tai rekisteréityja

tavaramerkkeji. FIEIIT

Bluetooth-sanamerkki ja logo ovat Bluetooth SIG, Inc:in rekister6ityja
tavaramerkkejé ja Seiko Epson Corporation kayttda niitd merkkeja lisenssilla.
Muut tavaramerKkit tai kauppanimet ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

Bluetopia’ is provided for your use by Stonestreet One, LLC under a software
license agreement. Stonestreet One, LLC is and shall remain the sole owner of
all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia and your use is
subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC'
reserves all rights related to Bluetopia not expressly granted under the license
agreement and no other rights or licenses are granted either directly or by
implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask
works, trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One,
LLC.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its
subsidiaries.

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the
United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm



limoitukset

Technologies International, Ltd., registered in the United States and other Téamaén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.
countries.

©2000-2012 Stonestreet One, LLC" All Rights Reserved.

Adobe ja Adobe Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin joko Tekijéinoikeudet

rekisterdityja tavaramerkkejé tai tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa

maissa. Néamd tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki. ©SEIKO EPSON CORPORATION 2019. All rights reserved.
Netflix on Netflix, Inc:n rekistersity tavaramerkki. NETFLIX 2019.8 413868600F1

Google, Android TV, Chromecast, Google Assistant, YouTube ja Google Play
ovat Google LLC:n tavaramerkkeja.

Muita tdssa mainittuja tuotenimia kéytetadn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu
kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

Tekijanoikeushuomautus

Kaikki oikeudet pidatetdan. Taman julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjérjestelméan tai siirtdd missddn muodossa tai millddn tavalla
sahkoisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman
Seiko Epson Corporationin myontdmaa kirjallista lupaa. Taman julkaisun
sisallon kdyttoon ei liity patenttivastuuta. Emme myoskddn vastaa vahingoista,
joita voi aiheutua ndiden tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation eivitka sen tytaryhtiot ole vastuussa tdmén tuotteen
ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten
aiheuttamista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka
johtuvat tapaturmasta, tdimén tuotteen védrin- tai hyvéksikdytostd tai
valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai
(Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siité, ettd Seiko Epson Corporationin kaytto-
ja huolto-ohjeita ei noudateta tismalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistdan vahingoista tai ongelmista, jotka
aiheutuvat muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperaisiksi Epson-
tuotteiksi tai Epsonin hyvaksymiksi tuotteiksi nimeamien lisdvarusteiden tai
tarvikkeiden kaytosta.

Téamén oppaan sisaltdd voidaan muuttaa tai paivittdd ilman eri ilmoitusta.
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