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Turvaohjeet

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet ennen projektorin kayttod. Sailytd ohjeet

myShempad kayttod varten.

Vaaralliset toimenpiteet ja kisittelyvaiheet kuvataan henkils- ja
omaisuusvahinkojen estdmiseksi seuraavassa ndytetyilld symboleilla. Varmista,

ettd ymmarrat ne ohjetta lukiessa oikein.

Kuvakkeiden selitteet

Tama kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa
/\ Varoitus johtaa laitteen vaaraan késittelyyn, jolloin seurauksena
voi olla henkilévahinko tai jopa kuolema.

Tama kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa
A Huom | johtaa laitteen vaaraan kasittelyyn, jolloin seurauksena
voi olla henkilévahinko tai laitteen vaurioituminen.

Kuvakkeet, jotka ilmaisevat kiellettyja toimenpiteité

S ©® O ©

Ala Ala pura Ala kosketa Ala paasta
kastumaan

Kuvakkeet, jotka ilmaisevat tehtéavia toimenpiteita

0O ¢

Ohjeet Irrota pistoke
pistorasiasta

Ala kayta
kosteissa
olosuhteissa

Al aseta
epavakaalle

alustalle
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/\ Varoitus

Irrota projektorin pistoke pistorasiasta ja jata kaikki korjaukset
valtuutetun huoltoliikkeen tehtavéksi, jos

* projektori savuaa, tuoksuu omituiselle tai siitd kuuluu omituista
aanta

* projektorin sisddn on paissyt nesteitd tai sinne kuulumattomia
esineitd

* projektori on pudonnut tai sen kotelo on vaurioitunut.

Kéayton jatkaminen edelld mainituissa tiloissa voi aiheuttaa tulipalon

tai sahkoiskun.

Al yriti korjata projektoria itse. Jiti kaikki korjaukset valtuutetun

huoltoliikkeen tehtdvaksi.

Sijoita projektori ldhelle pistorasiaa, josta pistoke on helppo irrottaa.

<

Irrota pistoke
pistorasiasta

Ala koskaan avaa laitteen suojakansia, lukuun ottamatta
kayttboppaassa erikseen mainittuja kansia.

Ala yrita purkaa tai muokata projektoria (tai sen tarvikkeita). Jata

®

kaikki korjaukset valtuutetun huoltoliikkeen tehtavaksi. Ala pura
Projektorin sisdinen sdhkojénnite voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Jos projektori halutaan sijoittaa kattoon, asennuksessa tulee

kayttaa valtuutettua huoltoliiketta ja hyvéaksyttyja kiinnitysosia. 0
Projektori voi pudota alas, jos asennusta ei tehdé oikein. Seurauksena .

. . . . o Ohjeet
voi olla loukkaantuminen tai onnettomuuksia. Pyyda laitteen myyjaa
jarjestdmédin laitteen asennus.

Jos kaytéat laitteen kattoasennuksessa kiinnitysaineita ruuvien

I8ystymisen estédmiseksi tai jos kaytat voiteluaineita tai 6ljya, ®
projektorin kotelo voi haljeta ja projektori voi irrota .
kattokiinnikkeistaan. Alla olevat ihmiset voivat loukkaantua Ala

vakavasti ja projektori voi vaurioitua.

Kun asennat projektorin kattoon tai saadat kattokiinnitysta, ala
kéyta kiinnitysaineita ruuvien 16ystymisen estamiseksi. Ala
myo6skaan kayta 6ljyja, voiteluaineita tms.

Ala altista projektoria vedelle, sateelle tai kosteudelle.

Ala kayta
marissa
olosuhteissa




Turvaohjeet

/\ Varoitus

Kéayta vain projektorissa mainittuja virtalahteitd. Muiden kuin
maaritettyjen virtaldhteiden ké@yttdminen voi johtaa tulipaloon tai
séhkoéiskuun. Jos et ole varma kaytdssa olevasta virrasta, kdanny
laitteen myyjan tai paikallisen sédhkdyhtién puoleen.

%,

Ala

Tarkista virtajohdon tekniset tiedot. Sopimattoman virtajohdon
kayttdminen voi aiheuttaa tulipalon tai séhkoiskun.

Projektorin mukana tuleva virtajohto on tarkoitettu vastaamaan
ostomaan virtaldhdevaatimuksia. Jos projektoria kdytetdan sen
ostomaassa, sitd saa kdyttdd vain sen mukana toimitetulla
virtajohdolla. Jos projektoria kdytetdan ulkomailla, tarkasta, ettd
paikallinen jinnite, pistorasian tyyppi ja projektorin jdnnite ovat
yhteensopivia ja hanki kyseiseen maahan sopiva virtajohto.

-~

Ohjeet

Noudata seuraavia varotoimia pistokkeen kasittelyssa.

Naiden varotoimien noudattamatta jéttdminen voi aiheuttaa tulipalon

tai sdhkoiskun.

+ Ald ylikuormita pistorasioita, jatkojohtoja tai jatkorasioita.

+ Ald tyonni pistoketta polyiseen pistorasiaan.

* Tyonna pistoke kunnolla pistorasiaan.

+ Ald kisittele pistoketta mérilld kasilla.

« Ali vedi virtajohdosta, kun irrotat pistoketta. Irrota johto aina
pistokkeesta vetdmall.

Ohjeet

Ala kayta vaurioitunutta virtajohtoa. Muutoin seurauksena voi olla
séhkoisku tai tulipalo.

+ Ald muokkaa virtajohtoa.

+ Ali aseta virtajohdon péille mitiin painavaa.

+ Al4 taita, kierri tai vedi virtajohtoa voimakkaasti.

« Pid4 virtajohto erossa kuumenevista sdhkdlaitteista.

Jos virtajohto vaurioituu (jos esimerkiksi johtimet tulevat ndkyviin
tai menevat poikki), hanki uusi johto jalleenmyyjalta.

Ala

Kaapelit tulee johdottaa niin, ettei niihin voi kompastua, jne.
Tama voisi aiheuttaa kaatumisesta aiheutuvan vamman.

Ohjeet
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/\ Varoitus

Ala koske virtajohtoon ukkosmyrskyn aikana, muutoin voit saada
séhkdiskun.

2,

Ala kosketa
Al aseta projektorin paélle nesteita, kemikaaleja tai vetta
sisdltavia astioita. N
Jos astian sisélto kaatuu projektorin sisidén, seurauksena voi olla D
tulipalo tai sahkdisku. Ald padsta
kastumaan

Ala katso koskaan projektorin objektiiviin lampun palaessa, koska
sen kirkas valo voi vahingoittaa silmia. Ala mydskaan katso
suoraan optisten laitteiden linssiin, kuten luppeihin tai
teleskooppeihin.

%

>
>

Ala tydénna tai pudota projektorin ilmanvaihto- ja muihin aukkoihin
mitdan metallisia, tulenarkoja tai vieraita esineita, alaka jata
tallaisia esineita projektorin laheisyyteen.

Tadmaén ohjeen laiminlyonti voi aiheuttaa tulipalon, séhkoiskun tai
palovamman.

>
>

%

Al4 jata projektoria tai paristollista kaukosaadinta ajoneuvoon,
jonka ikkunat on suljettu, suoraan auringonvaloon tai muihin
paikkoihin, joissa lampétila voi nousta korkeaksi.

Kuumuus voi vahingoittaa laitteen muotoa ja toimintaa ja
seurauksena voi olla tulipalo.

Ala kayta herkasti syttyvia kaasuja sisaltavia suihkeita projektorin
osille kuten objektiiville tai suodattimeen kertyneen pélyn
poistoon.

Koska projektorin sisdpuoli kuumenee huomattavasti kdyton aikana,
kaasu saattaa syttyé ja aiheuttaa tulipalon.

Ala kayta projektoria paikassa, jossa saattaa olla herkésti syttyvia
tai rajahdysalttiita kaasuja.

Koska projektorin sisdpuoli kuumenee huomattavasti kdyton aikana,
kaasu saattaa syttyé ja aiheuttaa tulipalon.

)_>:
Q:




Turvaohjeet

/\ Varoitus

Ala aseta mitaan helposti syttyvia kohteita projektorin linssin
eteen, ne voivat syttya.

%,

Ala

Ala esta projisoinnin aikana projektorin valoa linssinsuojuksella
(irrotettava) tai kirjalla, jne.

Jos projektorin valo estetddn, alue, johon valonséteet osuvat,
kuumenee, mika voi aiheuttaa sulamista tai kirventymista tai
seurauksena voi olla tulipalo. Linssi voi kuumentua myds
heijastuneesta valosta, mikéd voi johtaa projektorin toimintahdirioon.
Voit pysdyttda projisoinnin kdyttimalla AV-mykistystoimintoa,
suljintoimintoa tai sammuttamalla projektorin.

%,

Ala

/\ Huom

Ala kayta projektoria paikoissa, joissa on paljon pélyé tai
kosteutta, keittid- tai lammityslaitteiden I&heisyydessa tai
savuisissa ja hoyryisissa paikoissa.

O

tuuletusaukon véliin on jatettdva Kéyttdjdn oppaasssa méiritetty
tila.
» Ald sijoita projektoria seuraaviin paikkoihin.
» Huonosti tuuletetut tai kapeat paikat, kuten kaappi tai kirjahylly.
* Maton, vuodevaatteiden, huopien jne. pdille.
* Al4 peiti projektoria huovalla, verholla tai pdytiliinalla.
» Huonosti tuuletetut paikat, kuten AV-telineen tai komeron
sisalla.
+ Paikat, jotka altistuvat korkeille 1ampétiloille, kuten 1dhelld
lammityslaitetta.

Ala kayta tata projektoria pitkia aikoja ulkotiloissa. Ala
Muutoin seurauksena voi olla sdhkoisku tai tulipalo.
Ala tuki projektorikotelon rakoja tai aukkoa. Ne ovat tuuletusta
varten ja estavét projektoria ylikuumenemasta. ®
* Jos projektori asennetaan seinén ldheisyyteen, seinédn ja A

a
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/N\ Huom

Al aseta projektoria karrylle, telineelle tai pdydalle, joka on
epévakaa.

Projektori voi kaatua tai pudota aiheuttaen vammoja.

D

VAT

Ala aseta
epavakaalle
alustalle

Ala seiso projektorin péélla tai aseta raskaita esineité sen paalle.
Projektori voi menné kasaan tai keikahtaa aiheuttaen vammoja.

Ala aseta tuuletusaukkojen laheisyyteen mitaan sellaista, mika voi
vaantya tai vahingoittua kuumuuden vaikutuksesta. Ald mydskaan
vie kasiési tai kasvojasi tuuletusaukkojen I&heisyyteen, kun
projektoria kaytetaan.

Tuuletusaukoista tulee kuumaa ilmaa, joten se voi aiheuttaa
palovammoja, vadntymistd tai muita onnettomuuksia.

Ala vie avotulta, kuten kynttildita, projektorin paalle tai sen
l&heisyyteen.

Irrota projektori pistorasiasta, kun sita ei kayteta pitkdan aikaan.
Eristys voi haurastua, josta voi olla seurauksena tulipalo.

N -0

Irrota pistoke
pistorasiasta

Varmista ennen projektorin liikkuttamista, etté virta on katkaistu ja
ettd virtajohto ja kaikki muut kaapelit on irrotettu.

Muutoin seurauksena voi olla sdhkdisku tai tulipalo.

o

Irrota pistoke
pistorasiasta




Turvaohjeet

/N Huom

Irrota projektori pistorasiasta ennen puhdistusta.
Nain valtét sahkoiskun puhdistuksen aikana.

Irrota pistoke

pistorasiasta
Ala kayta projektorin puhdistuksessa kosteita kankaita tai
liuottimia, kuten alkoholia, ohenteita tai bensiinia. 0
Jos projektorin koteloon péésee vetti tai jos kotelo vaurioituu,
seurauksena voi olla sdhkoisku. Ohjeet
Jos paristoja kaytetdan vaarin, ne voivat rikkoontua ja vuotaa,
jolloin seurauksena voi olla tulipalo, loukkaantuminen tai
projektorin syépyminen. Noudata seuraavia varotoimia paristoja

vaihdettaessa. Ohjeet

* Aseta paristot niin, ettd navat ovat oikeinpéin (+ ja -).

« Ald kiiyti erityyppisid tai uusia ja vanhoja paristoja yhdessé.

+ Ald kiytid muita kuin kdyttdoppaassa méidritettyji paristoja.

* Jos paristot vuotavat, pyyhi akkuneste pois pehmedlla liinalla. Jos
nestettd joutuu késiisi, pese kétesi valittomasti.

* Vaihda paristot heti niiden tyhjennyttya.

* Poista paristot, jos et kéytd projektoria pitkdén aikaan.

« Al4 altista paristoja kuumuudelle, avotulelle tai vedelle.

» Havitd kdytetyt paristot paikallisten méaédraysten mukaisesti.

* Pidi paristot lasten ulottumattomissa. Paristot aiheuttavat
tukehtumisriskin ja ovat hyvin vaarallisia nieltyina.

puhdisteta pitkdan aikaan, sinne voi kerdantya polya, josta voi
aiheutua tulipalo tai sdhkoiskuja.

Vaihda ilmansuodatin séddnnéllisesti tarpeen mukaan. Ohjeet
Ota yhteyttd myyjdén, kun haluat puhdistaa projektorin sisustan.

Noudata projektorin huoltoaikataulua. Jos projektorin sisustaa ei 0

kuten esimerkiksi kuumista lahteista tulevia rikkipitoisia kaasuja.

Ala kayta projektoria paikoissa, joissa on sydvyttavia kaasuja, ®
Projektori saattaa menni epékuntoon.

Ala




/N\ Huom

Aseta ddnenvoimakkuus aluksi pienelle. (vain mallit, joissa on o

sisdanrakennettu kaiutin)

Kova idkillinen &éni voi aiheuttaa kuulovaurioita. Pienennd
adnenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisdtd Ohjeet
ddnenvoimakkuutta véhitellen laitteen kdynnistdmisen jalkeen.

eik& kirkas valo haikaisisi silmiasi.

Ala seiso projektorin edess4, ettet olisi projisoitavien kuvien tiella
Silmaési voivat vahingoittua, jos katsot projektorin valonsiteeseen.

Ohjeet




10

Tietoja kasittelysta ja sailytyksesta

Noudata seuraavia varotoimia toimintahdirididen, virheellisen toiminnan tai
projektorin vaurioiden valttdmiseksi.

Tietoja kasittelysta ja sailytyksesta

« Ala kayta tai sailyta projektoria paikoissa, joissa se altistuu darimmaisen
korkeille tai alhaisille [Ampétiloille. Valta paikkoja, joissa lampétila voi muuttua
akillisesti.

* Noudata projektorin kdytdssa ja séilytyksessé kayttboppaassa annettuja
kayttd- ja séilytyslampdtiloja.

« Ala asenna projektoria paikkoihin, joissa siihen voi kohdistua tarinaa tai
iskuja.

« Ala asenna projektoria lahelle korkeajénnitekaapeleita tai magneettikenttia.
Néama voivat hdiritd toimintaa.

« Ala koske obijektiiviin paljain kasin.

* Pane objektiivin suojus aina paikalleen likaantumisen ja vaurioiden
estamiseksi, kun projektoria ei kayteta.

* Poista paristot kaukosaatimesta ennen sailytykseen viemista.
Jos paristot jatetddn kaukosdatimeen pitkéksi aikaa, ne voivat vuotaa.

« Ala kéayta tai sailyta projektoria paikoissa, joihin voi tulla savua
Oljylammittimist& tai tupakasta, koska savu voi vaikuttaa vahingollisesti
heijastettujen kuvien laatuun.

» Ota yhteyttd myyjaén, jos projektorin sisusta pitdéd puhdistaa. Jos projektorin
sisustaa ei puhdisteta pitkdan aikaan, sinne voi kerdantya polya, josta voi
aiheutua tulipalo tai sahkoiskuja.

* Epson ei vastaa projektorin vaurioitumisesta aiheutuvista menetyksista tai
vahingoista muuten kuin normaalien huoltotakuuehtojen puitteissa.

« Jos still-kuvia heijastetaan pitkaan, kuva saattaa kiinnittya kankaaseen. Ala
heijasta kuvia samassa asennossa pitkia aikoja.

LCD-naytt6

LCD-néytt6 on valmistettu kdyttden darimmdisen huipputarkkaa tekniikkaa.
Naytdssé saattaa kuitenkin ndkya mustia pisteitd tai jotkin punaiset, siniset tai
vihreit pisteet voivat loistaa ajoittain erittdin kirkkaina. Liséksi joskus saattaa
esiintyd juovikkaita vériepétasaisuuksia tai epatasaisuutta kirkkaudessa. Tadma
johtuu LCD-ndyt6n ominaisuuksista eikd viittaa toimintah&irioon.



TOP
Jélkikuva (Kiinnipalaminen)

Kun pysdytyskuvia tai vain véhén litkkuvia kuvia heijastetaan pitkén aikaa,
projisoituun kuvaan saattaa jaada jélkikuva.

Tédméa ongelma johtuu LCD-nédyton luonteesta eiké se ole toimintahiirid. Suorita
seuraava toimenpide tdmén ongelman vihentdmiseksi.

* Vaihda projisoitua kuvaa sadannollisesti.

* Pysayta projisointi sdanndllisesti.

Siind epdtodennidkoisessi tilanteessa, ettd jélkikuva ilmenee, projisoi mustaa
ndyttdd, kunnes jilkikuva katoaa (tdma vaihtelee jalkikuvan asteen mukaan, mutta
yleisohjeena projisointia tulisi jatkaa 30 - 60 minuuttia).

Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttd paikalliseen jalleenmyyjaan.

Huomioitavaa projektoria kannettaessa

. __________________________________________________________________________________________________________|
» Katkaise projektorista virta ja irrota sitten virtajohto pistorasiasta.
Tarkista lisdksi, ettd kaikki muut kaapelit on irrotettu.
* Pane objektiivin suojus paikalleen.
* Paina sdadettavat jalat sisééan.
* Jos projektorissa on kahva, kayta sita projektorin kantamiseen.

* Varmista, ettd suurten mallien kantamiseen tarvitaan kaksi tai useampia
henkilita.
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Tietoja késittelysta ja sailytyksesta

| Kun projektori kuljetetaan valmistajalle korjattavaksi

Monet projektorin sisdosista ovat lasia ja huipputarkkaa tekniikkaa. Suojaa
projektori kuljetuksen aikaisilta kolhuilta aiheutuvilta vaurioilta seuraavalla

tavalla.

Suojaa projektori iskuilta ymparoimélld se hyvin pakkausmateriaalilla ja
asettamalla se tukevaan pahvilaatikkoon. Muista ilmoittaa kuljetusyhtidlle, ettd
pakkauksen sisiltd on siarkyvaa.

Virtajohto ulkomailla kdytt6a varten

Tamaén projektorin mukana toimitettu virtajohto on sdahkdturvallisuusméaardysten
mukainen. Alé kéytd muuta kuin projektorin mukana toimitettua virtajohtoa.

Jos projektoria kiytetdéin ulkomailla, tarkista paikallinen jénnite, pistorasian tyyppi

ja projektorin jannite ja hanki kyseiseen maahan sopiva virtajohto.
Kysy joltakin sivulla 16 luetelluista Epson-jélleenmyyjisti tietoa oikeanlaisesta

virtajohdosta.

| Yleiset tekniset tiedot virtajohdoista

Seuraavia ehtoja tdytyy noudattaa kdyttdmaasta riippumatta.

* Virtajohdolla tdytyy olla tyyppihyvéksymismerkintd sen maan
standardiviranomaisilta, jossa projektoria kdytetdan.

* Pistokkeen muodon on oltava sama kuin kdyttomaan pistorasioissa.

Esimerkkeja eri maiden standardiviranomaisista ja

sertifikaattimerkinnoista

Standardiviranomai

Standardiviranomai

Maan nimi nen tai Maan nimi nen tai
sertifikaattimerkinta sertifikaattimerkinta
Yhdysvallat UL Norja NEMKO
Kanada CSA Suomi FIMKO
Iso-Britannia BSI Ranska LCIE
Italia IMQ Belgia CEBEC
Australia SAA Hollanti KEMA
Itévalta OVE Japani PSE
Sveitsi SEV Hollanti EK
Ruotsi SEMKO Kiina CCC
Tanska DEMKO Singapore PSB
Saksa VDE
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Projektorisi kanssa yhteensopivan ohjelmiston voi ladata myo6s Epson-
verkkosivustolta (http://www.epson.com). Jos ohjelmisto on pédivitetty, uusimmat
ohjelmistoversiot ovat saatavana my0s samasta sivustosta.

Voit tarkastaa uusimmat ohjelmistopdivitykset Epson-verkkosivustolta (http://
WWW.epson.com).
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Vianmaaritysluettelo

Jos projektoriisi tulee vika, ota kopio tistd luettelosta ja kdyta sitd apuna ongelman

selittdimisessd huoltoon soittaessasi.

Ongelmia

[0 Virta ei kytkeydy péélle

O Valkokankaalla ei ndy mitdan

O Saat iimoituksen:
[0 Videosignaalia ei vastaanoteta
[0 Tama projektori ei pysty

kasittelemaan naité signaaleja.

O Sininen ruutu (sininen taustavari)
[0 Musta ruutu (musta taustavari)
O Heijastetut kuvat

O Kayttajan logo (ei iimoitusta)

Kuva katkeaa tai on pieni

[0 Vain osa kuvasta nékyy

O Kuva on pienempi kuin ruutu
[0 Kuvassa on trapetsivaaristyma
[0 Useita kuvapisteité puuttuu

Kuvanlaatu on huono

O Kuva on samea tai epatarkka
O Kuvassa on juovia

O Kuva valkkyy

O Merkkeja nayttéaa puuttuvan

Vari on huono tai liilan tumma.
[ Liian tumma

O Véri on huono tai liian tumma (video)
O Vari on huono tai liian tumma (tietokone)
O Vari erilainen kuin TV/CRT:ssa

Valikot
O Valikot tulevat esiin

Asetus [ Sleep Mode: ON
(Virransaastotila) (Paalla)

O Tietoa (Video)

Video Signal O AUTO
(Videosignaali) 1 NTSC
O Muuta

[0 Tietoa (Tietokone)

Taajuus \Y Hz
P Hz

SYNK. polaarisuus V [ Positiivinen
O Negatiivinen

P O Positiivinen

O Negatiivinen

Audio (vain mallit, joissa on sisd&nrakennettu

kaiutin)

O Aanta ei kuulu
Aéni on hiljainen
Aani on vaaristynyt

Kuuluu viallinen &ani

Oooo0ono

Onko kytketty laite maéaritetty
lahtevélle danelle?

|

Kuuluuko &ani, kun ulkoiset
kaiuttimet on kytketty?
(jos varustettu Audio Out -portilla)

SYNK -tila O Erillinen
0O Komposiitti
O Synk. paalla
Vihred
Kuvatarkkuus X
Virkistystaajuus Hz
Valikot
O Valikot tulevat esiin
O Audio
Audiotulo ( )
Aanenvoimakkuus ( )



Kirjoita oireet tdhan:

EMP-

EH-

EB-
Sarjanumero

Ostopaiva: / /
Merkkivalot

(Kirjoita yl6s kummankin
merkkivalon varit ja tilat)

Virtajohto
J Onko johto kytketty kunnolla?
[ Kytke virta paalle (riippuu mallista)

Liitin

[J Onko liitin kytketty kunnolla?

Tietokoneen asetukset
(N&ytén ominaisuudet)
Ll LCD-naytts
Kuvatarkkuus
X
Virkistystaajuus

(

[ Tietokone
Win/Mac/EWS
Valmistaja
(

Malli

integroitu
X

(
Videotila
(

(
Kannettava/pdytakone/

Paneelin kuvatarkkuus

[ Videolaite
VCR/DVD/kamera
Valmistaja (

Malli (

Liittimet

[ Onko liitin kytketty
kunnolla?

[J Mik& on kytkentaan
kéytetyn portin nimi?

(

Liitdntajohto.

[ Aito

[ Jatko
Osanro (

] Jalleenmyyja/vahvistin
Osanro (

O Kytkin
Osanro (

Milloin ongelma esiintyy? [1Ennen kayttod [ Heti kaytdn aloituksen jalkeen [ Kéytén aikana

Ongelman esiintymistineys [J Aina [ Joskus (..... kertaa

esim. aina kun tehdaan.....
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Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Tama osoiteluettelo on péivitetty helmikuussa 2018.
Uusimmat yhteystiedot voi katsoa tdssd mainitusta verkko-osoitteesta. Jos et 10yda
tarvitsemaasi miltdén ndilta sivuilta, kdy Epsonin padsivulla osoitteessa

WWWw.€pson.com.

< EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

ALBANIA :

ITD Sh.p.k.
http://www.itd-al.com

AUSTRIA :

Epson Deutschland
GmbH

http://www.epson.at

BELGIUM :
Epson Europe B.V.
Branch office Belgium
http://www.epson.be

BOSNIA AND
HERZEGOVINA :

NET d.o.o. Computer
Engineering
http://www.net.com.ba

BULGARIA :
Epson Service Center
Bulgaria
http://www.kolbis.com

CROATIA :
MR servis d.o.o.
http://www.mrservis.hr

CYPRUS :
Mechatronic Ltd.

http://www.mechatronic.com.cy

CZECH REPUBLIC :

Epson Europe B.V.
Branch Office Czech
Republic
http://www.epson.cz

DENMARK :

Epson Denmark
http://www.epson.dk

ESTONIA :

Epson Service Center
Estonia
http://www.epson.ee

FINLAND :
Epson Finland
http://www.epson.fi

FRANCE & DOM-TOM
TERRITORY :

Epson France S.A.
http://www.epson.fr

GERMANY :

Epson Deutschland
GmbH
http://www.epson.de

GREECE :
Oktabit S.A.
http://www.oktabit.gr

HUNGARY :

Epson Europe B.V.
Branch Office Hungary
http://www.epson.hu

IRELAND :
Epson (UK) Ltd.

http://www.epson.ie

ISRAEL :
Epson Israel
http://www.epson.co.il

ITALY :
Epson ltalia s.p.a.
http://www.epson.it

KAZAKHSTAN :
Epson Kazakhstan
Rep. Office
http://www.epson.kz

LATVIA :
Epson Service Center
Latvia
http://www.epson.lv

LITHUANIA :

Epson Service Center
Lithuania
http://www.epson.lt

LUXEMBURG :

Epson Europe B.V.
Branch office Belgium
http://www.epson.be

MACEDONIA :
Digit Computer
Engineering
http://www.digit.com.mk

NETHERLANDS :

Epson Europe B.V.
Benelux sales office
http://www.epson.nl

NORWAY :
Epson Norway
http://www.epson.no

POLAND :
Epson Europe B.V.
Branch Office Poland
http://www.epson.pl

PORTUGAL :
Epson Ibérica S.A.U.
Branch Office Portugal
http://www.epson.pt

ROMANIA :
Epson Europe B.V.
Branch Office Romania
http://www.epson.ro



RUSSIA :
Epson CIS
http://www.epson.ru

UKRAINE :
Epson Kiev Rep. Office
http://www.epson.ua

SERBIA :
AVG d.o.o. Beograd
http://www.a-v-g.rs

SLOVAKIA :
Epson Europe B.V.
Branch Office
Czech Republic
http://www.epson.sk

SLOVENIA :
Birotehna d.o.o.
http://www.birotehna.si

SPAIN :
Epson Ibérica, S.A.U.
http://www.epson.es

SWEDEN :
Epson Sweden
http://www.epson.se

SWITZERLAND :
Epson Deutschland
GmbH
Branch office Switzerland
http://www.epson.ch

TOP

TURKEY :
Tecpro Bilgi Teknolojileri
Tic. ve San. Ltd. Sti.
http://www.tecpro.com.tr

UK:
Epson (UK) Ltd.
http://www.epson.co.uk

AFRICA :

http://www.epson.co.za
or
http://www.epson.fr

SOUTH AFRICA :

Epson South Africa
http://www.epson.co.za

MIDDLE EAST :
Epson (Middle East)
http://www.epson.ae

< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >

CANADA :

Epson Canada, Ltd.
http://www.epson.ca

COSTA RICA :

Epson Costa Rica, S.A.

http://www.epson.co.cr

< SOUTH AMERICA >
ARGENTINA :

Epson Argentina S.R.L.

http://www.epson.com.ar

BRAZIL :

Epson do Brasil
http://www.epson.com.br

MEXICO :
Epson Mexico, S.A. de
C.V.
http://www.epson.com.mx

ECUADOR:

Epson Ecuador
http://www.epson.com.ec

CHILE :
Epson Chile S.A.
http://www.epson.cl

COLOMBIA :
Epson Colombia Ltd.
http://www.epson.com.co

U.S.A.:
Epson America, Inc.
http://www.epson.com

PERU :
Epson Peru S.A.
http://www.epson.com.pe

VENEZUELA :
Epson Venezuela S.A.
http://www.epson.com.ve



< ASIA & OCEANIA >

AUSTRALIA :
Epson Australia Pty. Ltd.
http://www.epson.com.au

CHINA :
Epson (China) Co., Ltd.
http://www.epson.com.cn

HONG KONG :
Epson Hong Kong Ltd.
http://www.epson.com.hk

INDIA :

Epson India Pvt., Ltd.
http://www.epson.co.in

INDONESIA :

PT. Epson Indonesia
http://www.epson.co.id

JAPAN :
Seiko Epson Co.
Toyoshina Plant
http://www.epson.jp

KOREA :

Epson Korea Co., Ltd.
http://www.epson.co.kr

MALAYSIA :

Epson Malaysia Sdn. Bhd.

http://www.epson.com.my

NEW ZEALAND :

Epson New Zealand
http://www.epson.co.nz

PHILIPPINES :
Epson Philippines Co.
http://www.epson.com.ph

SINGAPORE :
Epson Singapore Pte. Ltd.
http://www.epson.com.sg

TAIWAN :

Epson Taiwan
Technology & Trading Ltd.
http://www.epson.com.tw

THAILAND :

Epson (Thailand) Co.,Ltd.
http://www.epson.co.th

413568400FI|
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