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Poznamky pouzité v tejto prirucke

Bezpecnostné symboly

Na projektore a v jeho manudloch sa pouzivaju grafické symboly a §titky, ktorych obsah vas usmerni pri bezpe¢nom pouzivani tohto projektora.

Precitajte si a dokladne dodrzujte pokyny, ktoré st tymito symbolmi a $titkami vyznacené, aby nedoslo k zraneniu osob alebo ku $kode na majetku.

A\ Vystraha

Tento symbol oznacuje informdciu, ktora by v pripade jej ignorovania mohla viest’ k zraneniu alebo az umrtiu.

A Upozornenie

Tento symbol oznacuje informdciu, ktora by v pripade jej ignorovania mohla viest’ k zraneniu alebo fyzickému poskodeniu z d6vodu nespravne;j
manipulacie.

Poznamky obsahujuce v§eobecné informacie

Pozor

Tento §titok oznacuje postupy, ktoré mozu viest ku $kode alebo poraneniu, ak nebude pouzivatel dostato¢ne opatrny.

Tento §titok uvadza doplnkové informadcie, ktoré moze byt uzitocné vediet.

Tlacidlo O

Oznacuje tlac¢idla na dialkovom ovlddadi alebo na ovlddacom paneli.

Priklad: tla¢idlo

Nazov ponuky/nastavenia

Oznacuje nazvy ponuky a nastavenia projektora.
Priklad:

Vyberte ponuku Obraz.

@ Obraz > Farba

»

Tento §titok oznacuje odkazy na stvisiace stranky.

Tento §titok oznacuje Groven aktualnej ponuky projektora.




Pouzivanie prirucky na vyhladavanie informacii

Prirucka vo formate PDF umoznuje vyhladavanie informacii, ktoré vyhladavate, podla kltu¢ového slova alebo umoziuje preskocit priamo na konkrétne sekcie
prostrednictvom zaloziek. MozZete tiez tlacit len strany, ktoré potrebujete. Tato cast vysvetluje, ako pouzivat prirucku vo formate PDF, ktora bola otvorena v programe

Adobe Reader X v pocitadi.

Vyhladavanie podla klticového slova

Kliknite na polozky Upravit > Rozsirené vyhladavanie. Do vyhladavacieho okna zadajte kltu¢ové slovo (text) pre informaciu, ktort chcete najst a potom kliknite na
moznost Vyhladat. Vysledky sa zobrazia ako zoznam. Kliknutim na jeden zo zobrazenych vysledkov preskocite na prislu$nu stranu.

Preskocenie priamo zo zaloziek
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Kliknutim na nadpis preskocite na prislusnu stranu. Kliknite na + alebo >, ak chcete zobrazit nadpisy nizsej irovne v danej casti

stranu, vykonajte na klavesnici nasledujicu operaciu.

« Windows: podrzte stlacené Alt a potom stlacte <.

« Mac OS: podrzte stlaceny klaves Command a potom stlacte <.

User's Guide

. Ak sa chcete vratit na predchadzajtcu



Tla¢ len tych stran, ktoré potrebujete

Mozete extrahovat a tlacit len strany, ktoré potrebujete. Kliknite na polozku Tla¢it v ponuke Subor a potom zadajte strany, ktoré chcete tlacit v polozke Strany v Strany
na tlac.

o Ak chcete zadat rad stran, zadajte medzi ivodnou a koncovou stranou pomlcku.
Priklad: 20-25

o Ak chcete zadat strany, ktoré nie su v rade, oddelte ich ¢iarkami.
Priklad: 5, 10, 15
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Uvod k projektoru

V tychto castiach sa dozviete viac o projektore.

» Suvisiace odkazy
« "Sucasti a funkcie projektora” str.9



Sucasti a funkcie projektora

Nasledujuce ¢asti popisuju sucasti projektora a ich funkcie.

» Suvisiace odkazy

« "Sucasti projektora - Predna/vrchna strana” str.9

« "Sucasti projektora - Zadna strana” str.10
« "Sucasti projektora - podstavec" str.11
« "Stcasti projektora - Ovladaci panel” str.11

« "Sucasti projektora - Dialkovy ovldda¢ projektora” str.12
« "Stcasti projektora - Dialkové ovladanie pre televizor so systémom Android

TV™ str.14

Sucasti projektora - Predna/vrchna strana

B

Nézov Funkcia

@ | Kryt portu Audio Out | Otvorte, ak chcete pripojit slichadla.

@ | Vedenie kabla Tadialto prevle¢te kibel HDMI, ktory spaja projektor a
video zariadenie.

@ | Konektor napajania [ Slizi na pripojenie napajacieho kabla k projektoru.

@ | Vystupné otvory Vystupné otvory pre vzduch, ktory sa pouziva na

vetrania vnutorné chladenie projektora.
A Upozornenie
Pocas projekcie sa nepriblizujte tvarou ani
rukami k vetraciemu otvoru a neumiestiiujte
do blizkosti vystupného otvoru vetrania
predmety, ktoré by sa mohli deformovat alebo
poskodit teplom. Horuci vzduch z vystupného
otvoru vetrania moze spdsobit popaleniny,
deformicie alebo nehody.

@ | Vetraci vstupny otvor | Privadza vzduch, ktorym sa projektor chladi zvnutra.

(vzduchovy filter)

@ |Projekéné okienko Obrazy sa premietaju z objektivu vo vnutri projektora.

@ | Dialkovy prijimac Prijima signdly z dialkového ovladaca.

@) | Packa zaostrovania Upravuje zaostrenie obrazu.

© | Ovladaci panel Sluzi na ovladanie projektora.

([0 | Bezpec¢nostna zasuvka | Bezpe¢nostna zasuvka je kompatibilna s
bezpecnostnym systémom Microsaver vyrabanym
spolo¢nostou Kensington.

(I | Vetraci vstupny otvor | Privadza vzduch, ktorym sa projektor chladi zvnutra.

(» | Zadny kryt Otvorte, ak chcete pripojit prehravac na streamovanie

médii alebo video zariadenie.

» Suvisiace odkazy
+ "Obsluha dialkového ovladaca" str.26

« "Stcasti projektora - Ovladaci panel” str.11

« "Zaostrenie obrazu pomocou packy zaostrovania” str.38
« "Pripojenie k zdrojom obrazu" str.22




Sucasti a funkcie projektora

« "Pripojenie sluchadiel" str.23
« "Instaldcia bezpe¢nostného lanka" str.58

Nazov

Funkcia

Sucasti projektora - Zadna strana

© |Port HDMI s

predlzovacim kablom

Sluzi na vstup video signalov z prehravaca na
streamovanie médif alebo iného video zariadenia
kompatibilného s HDMI.

Tento projektor je kompatibilny s HDCP.
Tento predlzovaci kabel nemozno demontovat.

© | Service port

Tento port sa normalne nepouziva.

=) = —

Nézov Funkcia
Dialkovy prijima¢ Prijima signaly z dialkového ovladaca.
Vystupny otvor Vystupné otvory pre vzduch, ktory sa pouziva na
vetrania chladenie prehravaca na streamovanie médii.
Reproduktor Vystup zvuku.
Napajaci kdbel USB | Pripaja sa k prehravacu na streamovanie médii na jeho

napdjanie.

Kablova spona

Tadialto prevlecte napdjaci kabel USB, aby ste ho
zaistili.

Otvory pre zadny kryt

Otvory na instaldciu zadného krytu.

Kablovy hacik

Tadialto prevlecte napdjaci kabel USB.

» Suvisiace odkazy

« "Obsluha dialkového ovladaca” str.26
« "Pripojenie k zdrojom obrazu" str.22
« "Pripojenie k prehravacu na streamovanie médii" str.20




Sucasti a funkcie projektora

Sucasti projektora - podstavec

Nézov Funkcia

@ | Zadné nozicky Povolte tieto nozi¢ky otd¢anim proti smeru pohybu
(upevniovacie body hodinovych ruci¢ek a potom ich vyberte, aby ste mohli
pre Stropny pripojit Stropny drziak/Podlahovy stojan alebo

drziak/Podlahovy Svetelny kolajnicovy drziak.
stojan alebo
upeviiovacie body
pre Svetelny
kolajnicovy drziak)

@) |Prednd nastavitelna | Ked projektor instalujete na plochu ako je napriklad
nozicka stol, vytiahnite nozi¢ku a nastavte polohu obrazu.

@ | Kryt vzduchového Otvor pre pristup ku vzduchovému filtru.
filtra

» Suvisiace odkazy
o "Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov" str.74
« "Uprava vysky obrazu" str.33

stojan alebo
upevniovaci bod
pre Svetelny
kolajnicovy drziak

[ ‘ a
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O
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J . O
Nazov Funkcia
@) |Packa na nastavenie | Stlacte packu na nastavenie nozicky, ak chcete
nozicky vytiahnut alebo zasunut prednu nastavitelni nozicku.
@ | Upeviovaci bod Tu pripevnite volitelny Stropny drZiak/Podlahovy
pre Stropny stojan alebo Svetelny kolajnicovy drziak.
drziak/Podlahovy

Sucasti projektora - Ovladaci panel

: e
O Lt (o

o o d
@ + i
|

e |




Sucasti a funkcie projektora

Nazov Funkcia

@ | Tlacidlo Power Zapina a vypina napdjanie projektora.

@ | Packa zaostrovania Upravuje zaostrenie obrazu.

@ | Indikatory Signalizuje stav projektora.

@ | Tlacidla Hlasitost Slazi na Gpravu hlasitosti reproduktora a slichadiel.
zvySenie/znizenie Mozete tiez ovladat hlasitost zvuk. zar. Bluetooth, ktoré

c(]))) su pripojené k projektoru.

®

Tla¢idla horizontalnej | Zobrazi obrazovku Lichobez. korekcia, na ktorej
lichobez. korekcie mozete vykonat horizontalnu lichobeznikovt korekciu.

» Suvisiace odkazy

o "Svetelné indikatory stavu projektora” str.78

« "Oprava tvaru obrazu horizontalne pomocou tla¢idiel Horizontalnej
lichobez. korekcie" str.34

« "Zapnutie projektora" str.29

« "Zaostrenie obrazu pomocou packy zaostrovania” str.38

« "Ovladanie hlasitosti pomocou tlacidiel Volume" str.51

Sucasti projektora - Dialkovy ovladac projektora

Prehravac na streamovanie médii Epson (ELPAP12) a projektor mozete
ovladat pomocou tohto dialkového ovladania.

Ak nebude uvedené inak, vSetky operacie pomocou dialkového ovladania v
tomto navode su vysvetlené s pouzitim tohto dialkového ovladaca.
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Sucasti a funkcie projektora

Nazov

Funkcia

Tlac¢idlo Power

©

Zapina a vypina napdjanie projektora.

Nazov

Funkcia

©

Tlac¢idlo mikrofénu

)

Umoziuje ovlddat televizor so systémom Android TV
pomocou hlasovych prikazov. Po stlaceni tohto tlacidla
za¢ne mikrofén dialkového ovladaca pocuvat hlasové
povely.

Tlacidlo Vyhladavanie
zdroja

Nepouziva sa pre tento model.

S

@ | Tlacidlo YouTube Slazi na spustenie aplikacie YouTube.
3 YouTube
@ | Tlacidlo aplikacii Sluzi na zobrazenie aplikdcii dostupnych v televizore so
systémom Android TV".
@ | Tlacidlo Esc Zastavi aktualnu funkciu.

Pri zobrazeni ponuky projektora prestiva spat na
predchadzajicu uroven.

Tlac¢idlo Enter

Pri zobrazovani ponuky projektora zadava aktualny

Tlacidla so $ipkami

Pri zobrazeni ponuky v projektore sltiZia na vyber
poloziek z ponuky.

ovladaca vysielajtca
svetlo

E/t\ vyber a prestiva na dalsiu uroven.
N/

(® | Tlacidlo Home Zobrazuje domovsku obrazovku televizora so
@ systémom Android TV'.

(@ | Tlacidlo A/V Mute Docasne zapina alebo vypina video a zvuk.
(Stlmit A/V)
®

(® |Indikator Rozsvieti sa pri vystupovani signalov z dialkového

ovladaca.
(® | Mikrofén Zistuje zvuk po stlaceni tla¢idla Mikrofén.
([ | Oblast dialkového Vysiela signaly dialkového ovladania.

@ | Tlacidlo Menu Zobrazuje a zatvara ponuku projektora. Pomocou
(Ponuka) ponuk v projektore moZete upravovat nastavenia, ktoré
_ urcuju fungovanie vasho projektora.
= Podrite toto tlacidlo stlac¢ené, ak chcete zobrazit
ponuku Bluetooth.

@ | Tlac¢idla Hlasitost Slazi na Gpravu hlasitosti reproduktora a slichadiel.
zvysenie/znizenie Mozete tiez ovladat hlasitost zvuk. zar. Bluetooth, ktoré
@)\((]g st pripojené k projektoru.

AN

@ | Tlac¢idla na ovlddanie | Sluzia na ovlddanie prehravania pripojeného
prehrévania prehrévaca na streamovanie médii alebo video
@ @ @ zariadenia, ktoré podporuje normu HDMI CEC.

© | Tlacidlo Lichobez. Zobrazuje obrazovku s nastaveniami Lichobez.
korekcia korekcia alebo obrazovku Quick Corner.

B

» Savisiace odkazy
« "Uprava vykonu (Farebny rezim)" str.42

« "Oprava tvaru obrazu pomocou tla¢idla Lichobez. korekcia" str.35
« "Oprava tvaru obrazu pomocou funkcie Quick Corner" str.36

« "Zapnutie projektora” str.29

« "Ovladanie hlasitosti pomocou tla¢idiel Volume" str.51

« "Docasné vypnutie obrazu a zvuku (Stlmit A/V)" str.56

« "Pouzivanie ponutk v projektore" str.60




Sucasti a funkcie projektora

Sucasti projektora - Dialkové ovladanie pre televizor

so systémom Android TV"

Prehravac¢ na streamovanie médii Epson (ELPAP12) mozete ovladat pomocou

tohto dialkového ovlddania.

Nazov

Funkcia

Tlac¢idlo Power

<

Slazi na zapnutie alebo vypnutie prehravaca na
streamovanie médii Epson.

(2]

Smerovy ovladac

©

Sluzi na vyber poloziek ponuky v televizore so
systémom Android TV'.

D YouTube

(Do
| (NETFLIX)

) Google Play

@ | Tlacidlo Esc V televizore so systémom Android TV sluZi na presun
spét na predchddzajicu Groven.
@ | Tlacidla Hlasitost Slazi na Gpravu hlasitosti prehravaca na streamovanie
zvysenie/zniZenie médii Epson.
— voL =
@ | Tlacidlo YouTube Slazi na spustenie aplikacie YouTube.
3 YouTube
@ | Tlacidlo Netflix Sluzi na spustenie aplikacie Netflix.
NETFLIX
@ | Tlacidlo Google Play [ Sluzi na pripojenie k sluzbe Google Play.
© | Tlacidlo aplikacii Sluzi na zobrazenie aplikdcii dostupnych v televizore so

()

systémom Android TV'.

Tla¢idlo Home

©

Zobrazuje domovsku obrazovku televizora so
systémom Android TV .

~

lac¢idlo Enter

V televizore so systémom Android TV zad4va
aktualny vyber a vykonava presun na dal$iu troven.




Sucasti a funkcie projektora

Nazov Funkcia

@ | Tla¢idlo mikrofénu | Umoziuje ovlddat televizor so systémom Android TV

pomocou hlasovych prikazov. Po stlaceni tohto tlacidla
za¢ne mikrofén dialkového ovladaca pocuvat hlasové
povely.
(» |Indikator Rozsvieti sa pri vystupovani signalov z dialkového
ovladaca.
Mikrofén Zistuje zvuk po stladeni tla¢idla Mikrofon.

Q|®

Oblast dialkového Vysiela signaly dialkového ovladania.
ovladaca vysielajtca
svetlo




Nastavenie projektora

Pri nastavovani projektora postupujte podla pokynov v nasledujucich ¢astiach.

» Suvisiace odkazy

« "Umiestnenie projektora” str.17

« "Pripojenia projektora” str.20

« "Vkladanie batérii do dialkového ovladaca" str.26



Umiestnenie projektora

Ak chcete premietat obraz, projektor mozete umiestnit takmer na kazda o Umiestnite projektor tak, aby smeroval priamo k obrazovke, nie pod uhlom.
rovnu plochu.

Ak chcete projektor pouzivat na pevnom mieste, mozete ho tiez upevnit do
drziaka. Pri instalacii projektora na strop, stenu alebo podlahu je potrebny
volitelny Stropny drziak/Podlahovy stojan.

Projektor mozno nainstalovat v réznych uhloch. Neexistuje ziadny vertikalny
ani horizontalny limit spésobu instalacie projektora.

% i O ,
$ Ak projektor nemoézete nainstalovat tak, aby smeroval priamo na
premietaciu plochu, vykonajte korekciu akéhokolvek vyplyvajiceho
B @ N\ lichobeznikového skreslenia pomocou ovladacich prvkov projektora.

Ak chcete dosiahnut najlepsiu kvalitu obrazu, odpori¢ame nastavit

polohu instalacie projektora, aby ste dosiahli spravnu velkost a tvar
obrazu.

Pri vybere miesta pre projektor dodrziavajte nasledujice body:

« Projektor umiestnite na stabilny, rovny povrch alebo ho nainstalujte
pomocou kompatibilného drziaka.

« Okolo a pod projektorom nechajte dostatok priestoru na vetranie a nekladte
ho na alebo vedla ¢okolvek, ¢o by mohlo blokovat vetracie otvory.



Umiestnenie projektora

A\ Vystraha

Ked chcete projektor zavesit zo stropu, musite namontovat drziak pre montdz na
strop. Ak projektor nespravne nainstalujete, mohol by spadnut a spdsobit $kodu
alebo zranenie.

Pri montdzi na strop nepouzivajte lepidla na upeviiovacie body, aby ste predisli
uvolneniu skrutiek, alebo ak na projektor pouzijete maziva, oleje atd., skrinka
projektora moze prasknut a sposobit spadnutie projektora zo stropného
uchytenia. V takomto pripade moéze projektor spdsobit vazne zranenie osobe,
ktora by sa nachddzala pod stropnym uchytenim a mohlo by déjst k poskodeniu
projektora.

Nezakryvajte nasavacie alebo vystupné vetracie otvory projektora. Ak zakryjete
ktorykolvek z vetracich otvorov, moze sa zvy$it vnttornd teplota a spdsobit
poziar.

Projektor neinstalujte na nestabilnt plochu ani na miesto, ktoré nespliia
$pecifikdcie nosnosti projektora. V opa¢nom pripade moéze spadnut alebo sa
prevrhnut s nasledkom trazu alebo poranenia.

Pri instaldcii vo vysokej polohe, vykonajte opatrenia na zabrdnenie padu
pomocou popruhov a zaistite bezpe¢nost a prevenciu pred Grazmi v nudzovych
pripadoch, ako je zemetrasenie. V pripade nespravnej instalacie méoze dojst k
spadnutiu a k nehode alebo zraneniu.

Neinstalujte projektor na miesta vystavené vysokej vlhkosti a prachu, ako
napriklad na kuchynskej linke, v kuchyni alebo v blizkosti zvlh¢ovaca, alebo na
miestach vystavenych olejovému dymu alebo pare. Mohlo by to spdsobit poziar
alebo traz elektrickym prudom. Okrem toho mdze obsah oleja sposobit
znehodnotenie vonkajsieho krytu projektora a moze sposobit, Ze projektor
spadne zo stropu, kde je zaveseny.

Pozor

Ak pouzivate projektor v nadmorskych vyskach nad 1 500 m, v ponuke
projektora nastavte Rezim vysok. pomeru na Zapnuté, aby bola zabezpecena
spravna regulacia vnatornej teploty projektora.

@ Nastavenia > Instalacia > ReZim vysok. pomeru

Projektor neumiestniujte na miesta s vysokou vlhkostou a prasnostou ani na
miesta s vyskytom dymu z ohna alebo tabaku.

Ak sa vnutorna teplota projektora prili§ zvysi kvoli prostrediu instalacie, vyberte
nastavenie Chladenie z. panela v ponuke projektora, aby ste ochladili prehravac
na streamovanie médii, ktory je pripojeny k projektoru.

@ Nastavenia > Operacia > Chladenie z. panela

» Suvisiace odkazy

« "Moznosti nastavenia a instaldcie projektora” str.18

« "Vzdialenost premietania” str.19

« "Tvar obrazu" str.34

« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.64
« "Uprava vysky obrazu" str.33

« "Zmena velkosti obrazu pomocou PribliZenia" str.39

« "Zaostrenie obrazu pomocou packy zaostrovania” str.38

Moznosti nastavenia a instalacie projektora

Projektor mozete nastavit alebo nainstalovat nasledujicimi sposobmi:
Prednad cast/Zadna cast

2
T Q%

Spredu/Zo stropu alebo Zozadu/Zo stropu

v,

A



Umiestnenie projektora

Ak o e aldh i e, vy berie Spmiee mes e Poc}rpbno§ti 0 vzdiale‘nostiac.h urr}iestnenia prf)jektqra od Rremietacej plochy
Premietanie a v pripade potreby upravte nastavenie Otocenie OSD. v zavislosti od velkosti premietaného obrazu si pozrite v prilohe.

@ Nastavenia > Instalacia > Otocenie OSD
Pri korekcii lichobeznikového skreslenia bude obraz trochu mensi.

= D\
» Suavisiace odkazy

« "Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania” str.92

Premietanie obrazov na strop

A Vystraha

Nezakryvajte projekéné okienko. Ak bude okienko zakryté, moze sa zvysit
vnutorna teplota a spdsobit poziar.

Pozor
Pri premietani obrazov na strop sa uistite, Ze je zadny kryt spravne nasadeny
naspat.

» Suvisiace odkazy
« "Rezimy premietania” str.32

Vzdialenost premietania

Vzdialenost, v ktorej projektor umiestnite od premietacej plochy, urcuje
pribliznu velkost obrazu. Velkost obrazu sa zvys$uje, ¢im dalej je projektor od
premietacej plochy, ale moze sa lisit v zavislosti od faktoru priblizenia,
pomeru stran a dal$ich nastaveni.



Pripojenia projektora

Pozrite si tieto ¢asti ohladne pripojenia projektora k r6znym zdrojom n Dajte dole zadny kryt z projektora.
premietania.
Pozor
Na kazdom kabli, ktory chcete pripojit, skontrolujte tvar a orientaciu konektorov.
Ak konektor nepasuje do portu, nasilu ho nezapajajte. Moze dojst k poskodeniu @QWM ; ; % H_Onﬂ
zariadenia alebo projektora alebo by nemuseli spravne fungovat.
(e
\
$ Zoznam kéablov dodanych spolu s projektorom si pozrite v dokumente \ (
Strucnd prirucka. Ak je to potrebné, zakupte si komerc¢ne dostupné
kable.
» Suvisiace odkazy
« "Pripojenie k prehravacu na streamovanie médii" str.20 a Uvolnite napdjaci kdbel USB z kablového hacika a kablovej spony.
« "Pripojenie k zdrojom obrazu" str.22
« "Pripojenie sluchadiel" str.23 I /
« "Pripdjanie k zvukovym zariadeniam Bluetooth®" str.24 Ny
. . .o y 4 . y or \ /
Pripojenie k prehravacu na streamovanie médii © O
/ /

Prehravac¢ na streamovanie médii mozete pripojit do portu HDMI na
projektore.

Po pripojeni napajacieho kabla USB mozete napdjat prehravac na
streamovanie médii z projektora.




Pripojenia projektora

Prehravac na streamovanie médii pripojte do portu HDMI na « Port USB na spodnej strane
projektore.

= =

Pripojte napdjaci kabel USB k portu USB (typ B) prehravaca na
streamovanie médii.

T
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Prevlecte napajaci kdbel USB cez kablovy hacik a kablovu sponu a
potom zatvorte kablovu sponu, aby ste zaistili kabel.

o Port USB na bocnej strane

« Port USB na boc¢nej strane
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Pripojenia projektora

a Prehravac na streamovanie médii ulozte, ako to je zobrazené.

« Port USB na bocnej strane
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o Port USB na spodnej strane

(©
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Dajte spit zadny kryt.

%  Po pripojeni prehravaca na streamovanie médii k projektoru je
potrebné sparovat dialkové ovladanie s prehravacom na streamovanie

médii, aby ste mohli zariadenie ovladat pomocou dialkového ovladania.

» Suvisiace odkazy
o "Parovanie dialkového ovladania s prehravac¢om na streamovanie médii"
str.27

Pripojenie k zdrojom obrazu

Ak je vas zdroj videa vybaveny portom HDMI, mozete ho k projektoru
pripojit pomocou kabla HDMI a zvuk odosielat zo zdroja videa spolu s
premietanym obrazom.

Pozor
Zdroj videa nezapinajte pred jeho pripojenim k projektoru. Mohlo by dojst k
poskodeniu projektora.

%  « Ak ma pripdjany zdroj port nezvycajného tvaru, na pripojenie
projektora pouzite kédbel dodany spolu so zariadenim alebo volitelny
kabel.
o Niektoré video zariadenia dokazu generovat rozne typy signalov.
Preditajte si pouzivatelska priru¢ku doddvand s video zariadenim, v
ktorej najdete informdcie o signaloch, ktoré je mozné vysielat.

n Dajte dole zadny kryt z projektora.

= F=
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a Kabel HDMI zapojte do vystupného portu HDMI v zdroji videa.



Pripojenia projektora

B Druhy koniec kabla zapojte do portu HDMI v projektore. n Otvorte kryt portu Audio Out.

Kabel stereo slichadiel s mini konektorom pripojte do portu projektora
Audio Out.

B Dajte spit zadny kryt.

Pripojenie sluchadiel

Sluchadla mozete pripojit do portu projektora Audio Out. Hlasitost mozete
ovladat dialkovym ovladac¢om projektora.

Pozor
Port Audio Out projektora podporuje len 3-pinové slichadla. Ak budete pouzivat
akékolvek iné slichadld, zvuk sa nemusi prehravat normalne.



Pripojenia projektora

Pre nastavenie polozky Zvuk. zar. Bluetooth vyberte moznost

A\ Upozornenie Zapnuté,

Prehravanie nespustajte s nastavenim vysokej hlasitosti. Nahle hlasné zvuky mézu

sposobit stratu sluchu. [Bluetooth] Return
Pred vypnutim vzdy zniZte hlasitost, tak aby ste mohli zapnut a potom postupne Settings Search Bluetooth Device

zvy$ujte hlasitost. Bluetooth Audio &O0n

Connected Device

Pripajanie k zvukovym zariadeniam Bluetooth’

Projektor mozete pripojit k zvukovym zariadeniam Bluetooth
(kompatibilnym s formatom A2DP), ako su napriklad reproduktory alebo
slachadla na prehravanie zvuku z prehravaca na streamovanie médii alebo
iného video zariadenia pripojeného k projektoru.

o Pri prehrévani zvuku z ktoréhokolvek zvukového zariadenia

Blue.tooth ,dochacll'za’k onesk(.)femu. o _ Vo zvukovom zariadeni Bluetooth, ku ktorému sa chcete pripojit,
+ V niektorych krajindch a regionoch sa zvukové zariadenia Bluetooth zapnite ,,rezim parovania®“. Podrobnosti si pozrite v prirucke dodanej k
nepodporuju. zvukovému zariadeniu Bluetooth.
n Zapnite projektor a zobrazte obraz. B Vyberte moznost Vyhladat za. Bluetooth a stlacte @

Zobrazi sa zoznam dostupnych zariadeni.
a Na dialkovom ovladaci stlacte a podrzte tlac¢idlo na priblizne dve

sekundy. G Vyberte zvukové zariadenie Bluetooth, ku ktorému sa chcete pripojit a
Zobrazi sa obrazovka Bluetooth. stlacte .
%  Nastavenia Bluetooth mdZete tieZ vybrat v ponuke projektora , .,
@ N asta\"renia. RV pEo) Ponuky zatvorite stlacenim alebo @

@ Nastavenia > Zvuk > Bluetooth
Pri nasledujicom zapnuti projektora sa naposledy pripojené zariadenie
automaticky pripoji k projektoru. Ak chcete pripojené zariadenie zmenit,
opakujte postup od kroku 4.

» Suvisiace odkazy
o "Technické parametre Bluetooth" str.25



Pripojenia projektora

Technické parametre Bluetooth

Verzia Bluetooth ver. 3.0
Vystup Trieda 2
Komunika¢nd vzdialenost | Pribl. 10 m
Podporované profily A2DP

Ochrana obsahu SCMS-T

Pouzitd frekvencia

Pasmo 2,4 GHz (2,402 az 2,480 GHz)

Podporované kodeky

SBC, Qualcomm’ aptX audio

A\ Vystraha

Zariadenie nepouzivajte v blizkosti akéhokolvek zdravotnickeho vybavenia alebo
vybavenia, ktoré je automaticky ovlddané, ako napriklad automatické dvere alebo
poziarne hlasice. Elektromagnetické rusenie zo zariadenia méze sposobit poruchu
takéhoto vybavenia a sposobit nehodu.

@ o Pripojte zariadenie Bluetooth, ktoré podporuje ochranu autorskych
prav (SCMS-T).

« Nemusite byt schopny sa pripojit v zavislosti na norme a type

zariadenia.

« Aj pri pripojeni v $pecifikovanej komunikac¢nej vzdialenosti sa moze
pripojenie stratit v dosledku stavu signalu.

« Spdsob komunikécie pre Bluetooth vyuziva rovnaka frekvenciu (2,4
GHz) ako bezdrotova siet LAN (IEEE802.11b/g) alebo mikrovlnné
rury. Preto, ak sa tieto zariadenia pouzivaju v rovnakom case, mdze
dojst k ruseniu radiovych vin, preruseniu zvuku alebo nemusi byt
mozna komunikacia. Ak potrebujete tieto zariadenia pouzivat v
rovnakom case, uistite sa, Ze medzi nimi a zariadenim Bluetooth je
dostato¢na vzdialenost.

» K projektoru nemozno sucasne pripojit viacero zariadeni Bluetooth.




Vkladanie batérii do dialkového ovladaca

V dialkovom ovladaci sa pouzivaju dve batérie velkosti AAA, ktoré su
sucastou balenia projektora.

Pozor
Pred manipuldciou s batériami si precitajte Bezpecnostné pokyny.

n Otvorte kryt batérie, ako je znazornené na obrazku.

a Ak je to potrebné, vyberte staré batérie.

Pouzité batérie zlikvidujte v sulade s miestnymi predpismi.

B Batérie vlozte tak, aby pdly + a - boli vo vyznacenom smere.

A\ Vystraha

Aby ste sa uistili, Ze batérie st vlozené spravnym spdsobom, skontrolujte
polohy znadiek (+) a (-) vo vnutri drziaka na batérie. Ak batérie nepouzivate
spravne, mohli by vybuchnut alebo vytiect a spdsobit poziar, poranenie
alebo poskodenie vyrobku.

Zatvorte kryt batérii a zatlac¢te ho smerom nadol, kym nezapadne na
miesto.

» Suvisiace odkazy
« "Obsluha dialkového ovlddacéa" str.26

Obsluha dialkového ovladaca

Dialkové ovladanie umoziuje obsluhovat projektor takmer odkialkolvek v
miestnosti.



Vkladanie batérii do dialkového ovladaca

Dialkovy ovlada¢ musite namierit na senzory v projektore vo vzdialenosti a
uhloch, ktoré sa tu uvadzaja.

30°%
{
\
300‘\\

oI

15°

|

G
.
‘

%  Dialkové ovladanie nepouzivajte v podmienkach s jasnymi Ziarivkami
alebo na priamom slne¢nom svetle, pretoze projektor by nereagoval na
prikazy. Ak dialkovy ovldda¢ nebudete dlhsiu dobu pouzivat, vyberte z
neho batérie.

» Suavisiace odkazy
« "Parovanie dialkového ovladania s prehrava¢om na streamovanie médii"
str.27

Parovanie dialkového ovladania s prehravacom na streamovanie
médii

Po pripojeni prehravaca na streamovanie médii k projektoru je potrebné
sparovat dialkové ovladanie s prehrdvac¢om na streamovanie médii, aby ste
mohli zariadenie ovladat pomocou dialkového ovladania.

Parovanie vykonajte podla pokynov na obrazovke.

» Suvisiace odkazy
o "Pripojenie k prehravacu na streamovanie médii" str.20



Pouzivanie zakladnych funkcii projektora

Pri pouzivani zakladnych funkcii projektora postupujte podla pokynov v nasledujtcich castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Zapnutie projektora” str.29

« "Vypnutie projektora" str.30

« "Volba jazyka pre ponuky projektora” str.31

« "Rezimy premietania” str.32

« "Uprava vysky obrazu" str.33

o "Tvar obrazu" str.34

« "Zaostrenie obrazu pomocou packy zaostrovania” str.38
o "Zmena velkosti obrazu pomocou Priblizenia" str.39

« "Pomer stran obrazu" str.40

« "Uprava vykonu (Farebny rezim)" str.42

« "Nastavovanie ostrosti" str.44

« "Uprava farieb obrazu" str.45

« "Nastavovanie jasu svetelného zdroja" str.49

« "Ulozenie nastaveni do pamite a pouzivanie ulozenych nastaveni" str.50
« "Ovladanie hlasitosti pomocou tlacidiel Volume" str.51
o "Zmena rezimu zvuku" str.52



Zapnutie projektora

Ak chcete znova zobrazit obrazovku Sprievodca ivodom,
vyberte moznost Sprievodca avodom v ponuke projektora

Zapnite prehravac na streamovanie médii alebo video zariadenie, ktoré chcete
pouzivat po zapnuti projektora.

Napidjaci kabel zapojte do konektora napajania v projektore a do
elektrickej zasuvky.

Projektor prejde do pohotovostného rezimu. Indikuje to, Ze projektor je
napdjany, ale eSte nie je zapnuty.

Projektor zapnite stlacenim tlac¢idla Power na ovlddacom paneli alebo
na dialkovom ovladaci.

Pri zohrievani projektora blika modry indikéator stavu. Ked je projektor
zohriaty, svetelny indikator stavu prestane blikat a bude trvalo svietit.

Po prvom zapnuti projektora sa zobrazi obrazovka Sprievodca
uvodom. Sprievodca uvodom zobrazuje funkcie vyrobku a tipy na
sposob pouzivania projektora.

Nastavenia.
@ Nastavenia > Zobrazenie > Sprievodca ivodom

A\ Vystraha

o Ked je svetelny zdroj zapnuty, nepozerajte do objektivu projektora. Mohlo by
dojst k poskodeniu vasho zraku, ¢o je obzvlast nebezpecné pre deti.

o Pri zapnuti projektora na dialku pomocou dialkového ovladania sa uistite, Ze do
objektivu sa nikto nepozera.

o Pocas premietania neblokujte svetlo z projektora knihou ani inymi predmetmi.
Ak je svetlo z projektora blokované, oblast, na ktort svetlo dopada, sa zohreje a
moze spdsobit roztavenie, popélenie alebo poziar. Odrazené svetlo moze tiez
zohriat objektiv a sposobit nespravne fungovanie projektora. Ak chcete prestat
premietat, zapnite funkciu Stlmit A/V alebo projektor vypnite.

» Ked je v ponuke projektora Nastavenia moznost Priame zapnutie
nastavena na Zapnuté, projektor sa zapne po zapojeni napdjacieho
kabla do elektrickej zdsuvky. Projektor sa automaticky zapne
napriklad pri obnoveni po vypadku elektrického prudu.

@ Nastavenia > Operacia > Priame zapnutie

« Tento projektor poskytuje funkciu Detska poistka, ktord brani defom
v nadhodnom zapnuti napdjania, a funkciu Uzamk. ovl. panela, ktora
brani nahodnym operaciam a tak dalej.
@ Nastavenia > Operacia > Detska poistka
@ Nastavenia > Operacia > Uzamk. ovl. panela

« Pri pouzivani v nadmorskej vyske 1 500 m alebo vy$sej nastavte
polozku Rezim vysok. pomeru na Zapnuté.
@ Nastavenia > Instaldcia > ReZim vysok. pomeru

» Savisiace odkazy
» "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.64



Vypnutie projektora

Projektor po skonc¢eni pouzivania vypnite.

zivotnost. Zivotnost svetelného zdroja sa lisi v zavislosti od
podmienok prostredia a pouzivania. Jas sa ¢asom znizuje.

« Ked sa projektor nepouziva, vypnite ho, aby sa predizila jeho

Stlacte tlacidlo Power na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci.

Projektor zobrazi obrazovku potvrdenia vypnutia.

Power Off?

Yes: Press (® button
No Press any other button

Znovu stlacte tlacidlo napdjania. (Ak ho chcete nechat zapnuty, stlacte
iné tlacidlo.)

Svetelny zdroj zhasne a svetelny indikdtor stavu prestane svietit.

Ak chcete projektor prepravovat alebo skladovat, skontrolujte, ¢i st
vietky indikdtory na projektore zhasnuté, a potom odpojte napajaci
kabel.

%  Napdjanie prehrdvaca na streamovanie médii mozete udrziavat aj
vtedy, ked je projektor v pohotovostnom rezime po vybere moznosti
Zapnuté ako nastavenie polozky Nap. USB v poh. rez. To umozni
skorsie spustenie zariadenia alebo v pripade potreby automatické
vykonanie aktualizacii cez siet.

@ Nastavenia > Operacia > Nap. USB v poh. rez.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.64



Volba jazyka pre ponuky projektora

Ak chcete v projektore zobrazit ponuky a spravy v inom jazyku, mozete
zmenit nastavenie moznosti Jazyk.

n Zapnite projektor.
a Na dialkovom ovladaci stlacte tlac¢idlo .

B Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte .

Image Return
Sound
Settings [¢] Installation

Info
Memory
Language English

Reset

a Vyberte nastavenie Jazyk a stlacte .
B Vyberte jazyk, ktory chcete pouzivat, a stlacte .

G Ponuky zatvorite stlacenim alebo @



Rezimy premietania

Rezim premietania budete musiet zmenit v zavislosti od umiestnenia
projektora, aby sa obrazy premietali spravne.

« Nastavenie Predna strana umoziuje premietat zo stola pred premietacou
plochou.

« Nastavenie P. str./Obratene obraz otoci hornou stranou dolu, aby ho bolo
mozné premietat zo stropu alebo drziaka na stene.

« Nastavenie Zadna cast obraz oto¢i vodorovne, aby ho bolo mozné
premietat zozadu na priesvitnd premietaciu plochu.

o Nastavenie Z. str./Obratene obraz oto¢i hornou stranou dolu a vodorovne,
aby ho bolo mozné premietat zo stropu, drziaka na stene a zozadu na
priesvitnu premietaciu plochu.

» Suavisiace odkazy
« "Zmena rezimu premietania v ponukach" str.32
 "Moznosti nastavenia a instalacie projektora” str.18

Zmena rezimu premietania v ponukach

Rezim premietania mozete v ponukach projektora zmenit tak, aby sa obraz
oto¢il hornou stranou dolu alebo zlava doprava.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladaci stlac¢te tla¢idlo .

B Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte @

Return
Sound
Settings Installation
Display
Operation
Memory
Language English
Reset

Vyberte polozky Instalacia > Premietanie a stlacte .

B Vyberte rezim premietania a stlacte .

[Projection]

Front
0 Front/Upside Down

0 Rear
0 Rear/Upside Down

a Ponuky zatvorite stlacenim alebo @



Uprava vysky obrazu

Ak premietate zo stola alebo inej rovnej plochy a obraz je prili$ vysoky alebo
prili$ nizky, vy$ku obrazu mozete upravit pomocou nastavitelnej nozicky
projektora.

Cim vicsi je uhol naklonu, tym tazgie sa zaostruje obraz. Projektor umiestnite
tak, aby ho bolo potrebné naklonit v malom uhle.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

Stlacte packu na nastavenie nozicky, ak chcete vytiahnut alebo zasunut
prednu nastavitelnt nozicku.

Nozicka sa vytiahne z projektora.

Néklon mozete nastavit az do 11 stupnov.
B Uvolnite packu a nozi¢ku zaistite.

Ak je premietany obraz nerovnomerne obdlznikovy, musite upravit tvar
obrazu.

» Suvisiace odkazy
o "Tvar obrazu" str.34



Tvar obrazu

Rovnostranny alebo obdlZnikovy obraz moZete premietat tak, Ze projektor » Savisiace odkazy
umiestnite priamo pred stred premietacej plochy vo vyrovnanej polohe. Ak « "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.64
projektor umiestnite $ikmo k premietacej ploche alebo ho naklonite hore « "Oprava tvaru obrazu pomocou tla¢idla Lichobe?. korekcia" str.35

alebo dolu alebo nabok, budete musiet upravit tvar obrazu.

Obraz je po oprave o nie¢o mensi.

Ak chcete dosiahnut najlepsiu kvalitu obrazu, odporuc¢ame nastavit polohu Oprava tvaru obrazu horizontalne pomocou tlacidiel
indtalacie projektora, aby ste dosiahli spravnu velkost a tvar obrazu. H orizontélnej lichobez. korekcie

» Suavisiace odkazy
« "Aut. lich. kor. - V" str.34 Na horizontélnu opravu tvaru obrazu pri premietani na nerovhomerny

+ "Oprava tvaru obrazu horizontlne pomocou tlatidiel Horizont4lnej obdlznik moézete pouzit tlacidla horizontdlnej lichobez. korekcie projektora.

lichobez. korekcie" str.34

« "Oprava tvaru obrazu pomocou tlacidla Lichobez. korekcia" str.35
« "Oprava tvaru obrazu pomocou funkcie Quick Corner" str.36 » «

Aut. lich. kor. -V

Ak je projektor presunuty alebo nakloneny, funkcia Aut. lich. kor. - V
automaticky opravuje akékolvek zvislé lichobeznikové skreslenie.

Funkcia Aut. lich. kor. - V umoziiuje opravit skreslenie premietaného obrazu Pomocou tla¢idiel horizontélnej lichobez. korekcie mozete opravit obrazy az
v tychto podmienkach: do 40° vpravo alebo vlavo.

« Nastavenie Otoc¢enie OSD je nastavené na Vypnuté v ponuke projektora
Nastavenia

@ Nastavenia > InStalacia > Otocenie OSD

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

Stlacte jedno z tlacidiel horizontalnej lichobez. korekcie na ovladacom
paneli.
o Funkcia Aut. lich. kor. - V dokaze opravit tvar obrazu vertikalne v , L. . .
premietacom uhle 360 stupniov. Ak chcete upravit tvar obrazu jemne, Zobrazi sa obrazovka nastavenia LichobeZ. korekcia:

pouzite tla¢idlo na dialkovom ovlddadi, ktorym upravite obrazy

, [Keystone]
manudlne.

H-Keystone 0 O I I O
« Ak nechcete pouzivat funkciu Aut. lich. kor. - V, funkciu Aut. lich.

kor. - V nastavte na Vypnuté v ponuke projektora.
@ Nastavenia > Instalacia > Lichobez. korekcia > Lichob. korek. -
H/V > Aut. lich. kor. - V



Tvar obrazu

B Ak chcete opravit tvar obrazu, stlacte tla¢idlo Lichobez. korekcia.

Obraz je po oprave o nie¢o mensi.

Ak je projektor nainstalovany mimo vasho dosahu, tvar obrazu
mozete tiez opravit pomocou tlacidla na dialkovom ovladaci.

Oprava tvaru obrazu pomocou tlacidla Lichobez.
korekcia

Pomocou tla¢idla \= na dialkovom ovladdaci mozete opravit obraz, ktory ma
nerovnomerny obdlznikovy tvar.

»L el |

$ » Opravu pomocou Lichob. korek. - H/V nemozno kombinovat s
inymi spdsobmi opravy tvaru obrazu.

o Skreslenie horizontalnej lichobez. korekcie médzete opravit az do 40°
vpravo alebo vlavo.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

Na dialkovom ovlddacdi stlaéte tlac¢idlo .

Zobrazi sa obrazovka nastavenia Lichobez. korekcia:

[Keystone]

O (>)

H-Keystone 0 1

[Zoom]
Zoom Wide O ] © Tele

Pomocou tlacidiel so Sipkami na dialkovom ovladaci vyberte medzi
vertikalnou a horizontalnou lichobez. korekciou a podla potreby
upravte tvar obrazu.

o Lichob. korekcia - V

Al S

o Lichob. korekcia - H

Po skonceni stlacte @

Obraz je po oprave o nie¢o mensi.



Tvar obrazu

Oprava tvaru obrazu pomocou funkcie Quick Corner

Pomocou nastavenia Quick Corner mozete opravit tvar a velkost obrazu,
ktory ma nerovnomerny obdlznikovy tvar.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.
a Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo .

B Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte @

Return
Sound
Installation
Display
Operation
Memory
Language English

Reset

Vyberte polozky Instalacia > Lichobez. korekcia a stlacte @

B Vyberte moznost Quick Corner a stlacte tlacidlo @ V pripade

potreby potom znovu stlacte <,

[Keystonel Return

0H/V-Keystone

B Quick Corner @®

Zobrazi sa obrazovka na vyber oblasti.

G Pomocou tlacidiel so sipkami vyberte roh obrazu, ktory chcete upravit.

Potom stlacte &Y.

[Quick Corner]

1
-

Select the area.

Ak chcete resetovat nastavenia moznosti Quick Corner, gri

zobrazenej obrazovke na vyber oblasti stlacte tlacidlo a
podrzte ho priblizne na dve sekundy a potom vyberte moznost
Ano.



Tvar obrazu

Ak chcete upravit tvar obrazu, podla potreby stlacte tlacidla so $ipkami.

Ak sa chcete vratit na obrazovku na vyber oblasti, stlacte .

o Ak uvidite tuto obrazovku, tvar nemozete dalej upravovat v

smere, ktory je oznaceny $edym trojuholnikom.

[Quick Corner]

Cannot adjust any further.

Podla potreby zopakujte kroky ¢. 6 a 7, kym nenastavite zostavajice
rohy.

g Po skonceni stlaéte @

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.64



Zaostrenie obrazu pomocou packy zaostrovania

Zaostrenie modzete korigovat pomocou packy zaostrovania.

&




Zmena velkosti obrazu pomocou Priblizenia

Velkost obrazu mozete zmenit pomocou ponuky projektora. B PribliZenie obrazu upravte stlacanim tlacidiel so sipkami vlavo alebo

vpravo a potom stlacte .

ﬁ ‘ [Installation]

Zoom Wide O

n Zapnite projektor a zobrazte obraz. B Ponuky zatvorite stlacenim =’ alebo @

a Na dialkovom ovladaci stlac¢te tla¢idlo .

B Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte .

Return
Sound
Settings Installation
Display
Operation
Memory
Language English

Reset

a Vyberte polozky Instalacia > PribliZenie a stlacte .



Pomer stran obrazu

Projektor moze zobrazovat obrazy v roznych pomeroch $irky k vyske, tzv.
pomery stran. Vstupny signal zo zdroja videa zvycajne urcuje pomer stran
obrazu. Pre niektoré obrazy vSak modzete zmenit pomer stran obrazu, aby sa
prisposobili obrazovke.

Ak chcete pre niektory vstupny zdroj obrazu vzdy pouzivat prisluny pomer
stran, moZete ho vybrat v ponuke projektora Obraz.

» Suvisiace odkazy

« "Zmena pomeru stran obrazu" str.40

« "Dostupné pomery stran obrazu" str.41

« "Vzhlad obrazu premietaného pomocou rezimu Kazdy pomer stran" str.41
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.62

Zmena pomeru stran obrazu

Pomer stran zobrazeného obrazu mdzete zmenit.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladaci stlacte tla¢idlo .

B Vyberte ponuku Obraz a stlacte @

Return
Color Mode Dynamic
Settings Light Qutput 0% = ]
Brightness
Color
Sharpness
Aspect Auto
HDMI Video Range Limited (16-235)
Reset

Vyberte polozku Pomer a stlacte @

B Vybertgden z dostupnych pomerov stran obrazu pre vstupny signal a

stlacte .

[Aspect]

G Ponuky zatvorite stlacenim alebo @

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.62



Pomer stran obrazu

Pomer stran pre vstupné signaly

16:10

16:9

4:3

o ()

e S
.‘.
O ®,

ROk

; ').
O O

O O
@‘Q

@)

Dostupné pomery stran obrazu i‘;ﬁﬁn pomert
I\_Iaslledujt'lce pomery strdn obrazu mozete vybrat v zavislosti od vstupného 169
signélu zo zdroja obrazu.

$ » Upozornujeme, ze pouzivanie funkcie pomeru stran projektora na Uolne
zmensenie, zvic$enie alebo rozdelenie premietaného obrazu na P
komer¢né tcely alebo verejnu projekciu moze porusovat prava
majitela autorskych prav daného obrazu.
PribliZenie
Rezim pomeru stran Popis
Automaticky Automaticky nastavi pomer stran v zavislosti od
vstupného signalu.
16:9 Pomer stran obrazu meni na 16:9.
Uplne Obrazy zobrazuje na celd premietaciu plochu, ale

nezachovava pomer stran.

PribliZenie Obrazy zobrazuje na celd $irku premietacej plochy a

zachovava pomer strdn obrazu.

Vzhlad obrazu premietaného pomocou rezimu Kazdy
pomer stran

Pri niektorych pomeroch stran sa mozu premietat ¢ierne pruhy a orezané
obrazy v zavislosti od pomeru stran a rozliSenia vstupného signalu. Ak chcete
potvrdit polohu ¢iernych pruhov a orezanych obrazov, pozrite si nasledujicu

tabulku.

Rezim pomeru Pomer stran pre vstupné signaly

stran 16:10 16:9 4:3
Automaticky

O O O O O O




Uprava vykonu (Farebny rezim)

lI:rojektor pom’%ka rézneA farebné reiimy na zabezpe‘c":enie optimalneho jasu, , I} Vyberte polozku Farebny rezim a stlacte .
ontrastu a farieb pre rozne prostredia zobrazovania a typy obrazov. Vybrat

mozete rezim, ktory je navrhnuty tak, aby zodpovedal vasmu obrazu a

prostrediu alebo mozete experimentovat s dostupnymi rezimami. B Vyberte zo zoznamu farebny rezim, ktory chcete pouzit, a stlalte .
» Suvisiace odkazy
* "Zmena farebného rezimu” str.42 a Ponuky zatvorite stlacenim alebo @

o "Dostupné farebné rezimy" str.42

o "Zapnutie Automatického nastavenia svietivosti" str.42 .
» Suvisiace odkazy

« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.62

Zmena farebného rezimu

Ak chcete optimalizovat obraz pre prostredie zobrazovania, pomocou DOStupne farebné rezimy

dialkového ovladaca mozete zmenit Farebny rezim projektora. ) . B o ) y L
Projektor mozete nastavit na pouzivanie tychto farebnych rezimov v zavislosti

n Zapnite projektor a zobrazte obraz. od vasho prostredia a typov obrazov.

Farebny rezim Popis
a Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo “=. Dynamické To je najjasnejsi rezim. Najlep$i na uprednostnenie
jasu.
B Vyberte ponuku Obraz a stlate @ Jasné Kino Najlepsi na premietanie Zivych obrazov.
Prirodzene Najlepsie na nastavenie farby obrazu.
Return Kino Najlepsi na zazitok z obsahu, akym st napriklad filmy.
Color Mode Dynamic
Settings Light Output 0 %[ = 1
Brightness
Color
ASSZZ';:F;"GSS Auto Zapnutle Automatického nastavenia svietivosti
HDMI Video Range Limited (16-235) . . . .. , Y L
Reset Ak chcete automaticky optimalizovat svietivost obrazu, mozete zapnut

Dynamicky kontrast. Zlepsi sa tak kontrast obrazu na zaklade jasu
premietaného obsahu.

Toto nastavenie je k dispozicii pre rezimy farieb Dynamické alebo Kino.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.



Uprava vykonu (Farebny rezim)

a Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo .

B Vyberte ponuku Obraz a stlacte @

Return
Color Mode Dynamic
Settings Light Output 0% = 1
Brightness
Color
Sharpness
Aspect Auto
HDMI Video Range Limited (16-235)
Reset

a Vyberte polozky Jas > Dynamicky kontrast a stlacte .

B Vyberte jednu z nasledovnych moznosti a stlacte tlacidlo @:
» Normalne pre standardné nastavenie jasu.

« Vysoka rychlost na nastavenie jasu po zmene scény.

[Dynamic Contrast] Return @

Off

0 Normal
0 High Speed

B Ponuky zatvorite stlacenim alebo @



Nastavovanie ostrosti

Mozete jemne doladovat rozne aspekty kvality premietanych obrazov.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.
a Na dialkovom ovladaci stlacte tlac¢idlo .

B Vyberte ponuku Obraz a stlacte @

Return
Color Mode Dynamic
Settings Light Output 0% = 1
Brightness
Color
Sharpness
Aspect Auto

HDMI Video Range Limited (16-235)
Reset

a Vyberte polozku Ostrost a stlacte .

Pre kazdé nastavenie vykonajte nasledujice kroky podla potreby:

o+ Ak chcete upravit obrys obrazu, upravte nastavenie polozky Ostrost.

o Ak chcete znizit blikanie v obrazoch, upravte nastavenie polozky
Redukcia Sumu.

o Ak chcete znizit blikanie v obrazoch formatu MPEG, upravte
nastavenie polozky Redukcia Sumu MPEG.

[Sharpness]
Sharpness

Noise Reduction
MPEG Noise Reduction Low

G Ponuky zatvorite stla¢enim alebo @



Uprava farieb obrazu

Na premietanych obrazoch mozete doladit vzhlad réznych zobrazenych
farieb.

» Suvisiace odkazy

« "Nastavovanie teploty farieb" str.45

« "Nastavovanie Odsadenia RGB a Zosilnenia" str.45
« "Uprava odtiena, sytosti a jasu" str.46

« "Nastavovanie gamma" str.47

Nastavovanie teploty farieb

Ak je obraz prili§ modrasty alebo nacervenkasty, mozete nastavit celkovy
farebny ton prostrednictvom nastavenia polozky Farebna teplota.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo .

B Vyberte ponuku Obraz a stlacte @

Return
Color Mode Dynamic
Settings Light Output 0% = 1]
Brightness
Color
Sharpness
Aspect Auto

HDMI Video Range Limited (16-235)
Reset

V‘berte polozky Farba > VyvazZenie bielej > Farebna teplota a stlacte

B Farebny ton obrazu upravte stlacanim tlacidiel so Sipkami vlavo alebo
vpravo.

[White Balance]
Color Temp. oLO r | © H

Vyssie hodnoty sfarbia obraz na modro a nizsie hodnoty ho sfarbia na
cerveno.

a Ponuky zatvorite stlacenim alebo @

Nastavovanie Odsadenia RGB a Zosilnenia

Mozete upravit jas tmavych a jasnych oblasti upravenim nastaveni poloziek
Odsadenie a Zvy3enie pre jednotlivé farby obrazu.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovlddacdi stlaéte tlacidlo .



Uprava farieb obrazu

V nastaveni polozky Odsadenie je tiennovanie tmavych oblasti vyjadrené
zivsie, ked vyberiete vysoku hodnotu Ked vyberiete nizku hodnotu,
obraz sa bude zobrazovat plnohodnotnejsi, ale tienovanie tmavych
Return oblasti bude tazsie rozlisitené.
Color Mode Dynamic
Settings Light Qutput 0 %[ = ]
Brightness
Color
Sharpness
Aspect Auto

HDMI Video Range Limited (16-235 ; o @
Reset d : ) G Ponuky zatvorite stla¢enim alebo \~.

B Vyberte ponuku Obraz a stlacte @

Pri vybere vysokej hodnoty v nastaveni polozky Zvy$enie sa stand jasné
oblasti belie a tienovanie sa strati. Ked vyberiete nizku hodnotu,
tiennovanie jasnych oblasti bude vyjadrené Zivsie.

Uprava odtiena, sytosti a jasu

Pre jednotlivé farby na obrazoch moézete upravit nastavenia Odtien, Sytost a
Jas.

Vyberte polozky Farba > Vyvazenie bielej > Prispdsobené a stlacte

Enter

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

P Na dialkovom ovlddati stlacte tlacidlo =
Podla potreby vykonajte nasledujtce pre kazdy odtien R (¢ervena), G

(zelend) a B (modra): o
. ] B Vyberte ponuku Obraz a stlacte @
o Ak chcete upravit jas tmavych oblasti, upravte nastavenie polozky

Odsadenie.
Return
o Ak chcete upravit jas jasnych oblasti, upravte nastavenie polozky Color Mode Dynamic
ZvySenie. Settings Light Output 0% & ]

Brightness
Color

[Custom]
Offset R
Offset G
Offset B
Gain R
Gain G
Gain B

00 (] 0
00 ] ©
00  wm 10
0O ] (»)
000 ® 10
0O ] (»]

Vyssie hodnoty obraz zjasnia a niz$ie hodnoty obraz stmavia.

Sharpness
Aspect
HDMI Video Range
Reset

Auto
Limited (16-235)




Uprava farieb obrazu

Vyberte polozky Farba > RGBCMY a stlacte @

B Vyberte farbu, ktoru chcete upravit, a stlacte .

[RGBCMY] Return
Saturation Brightness

Pre kazdé nastavenie vykonajte nasledujuce kroky podla potreby:

o Ak chcete nastavit celkovy odtien farby, modrasty - zelenkavy -
nacervenkasty, upravte nastavenie polozky Odtien.

o Ak chcete upravit celkovu zivost farby, upravte nastavenie polozky
Sytost.

o Ak chcete upravit celkovy jas farby, upravte nastavenie polozky Jas.

[R]

Hue

Saturation
Brightness

Ponuky zatvorite stlacenim alebo @

Nastavovanie gamma

Pomocou tpravy nastavenia Gamma mozete opravovat rozdiely vo farbach
premietaného obrazu, ktoré sa vyskytni medzi réznymi zdrojmi obrazu.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladadci stlacte tlagidlo .

B Vyberte ponuku Obraz a stlacte @

Settings

Vyberte polozky Jas > Gamma a stlacte .

Color Mode
Light Qutput
Brightness
Color
Sharpness
Aspect
HDMI Video Range
Reset

B Vyberte a upravte hodnotu opravy.

[Gammal

D Custom
0 Reset

Return
Dynamic
0 %[ = ]

Auto
Limited (16-235)

Return




Uprava farieb obrazu

Vyberom mensej hodnotyulvl}o‘zete znizit celkovy’ jas obrazu, aby bol Ponuky zatvorite stla¢enim alebo @
obraz ostrej$i. Vyberom vacsej hodnoty sa tmavé plochy obrazov

rozjasnia, no sytost farieb svetlych ploch moze zostat slabsia.

Ak chcete vykonat jemnejsie tpravy, vyberte moznost Prispdsobené a

stladte .

Farebny ton, ktory chcete upravit na nastavovacom grafe Gamma,
vyberte stlacanim tlacidiel so $ipkami vlavo alebo vpravo. Stlacanim
tlacidiel so $ipkami hore alebo dole potom upravte hodnotu a stlacte

0 &

[Gammal
Color Tone 0 :




Nastavovanie jasu svetelného zdroja

Mozete upravit jas svetelného zdroja projektora.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.
a Na dialkovom ovladaci stlacte tlac¢idlo .

B Vyberte ponuku Obraz a stlacte @

Return
Color Mode Dynamic
Settings Light Output 0% = 1
Brightness
Color
Sharpness
Aspect Auto
HDMI Video Range Limited (16-235)
Reset

a Vyberte Svetelny vystup a stlacte @
B Ak chcete zvolit jas, stlacajte tlacidla so $ipkami dolava a doprava.

[Imagel
Light Output

a Ponuky zatvorite stlacenim alebo @



Ulozenie nastaveni do pamate a pouzivanie ulozenych nastaveni

Mozete ulozit prispdsobené nastavenia ponuky Obraz pre vase video vstupy a

s v, . , : . s % Uz pouzivany nazov pamite je oznaceny modrou znackou.
potom vybrat ulozené nastavenia kedykolvek ich budete chciet pouzit. $ o y P J A

Ulozenie do skdr ulozenej pamite prepiSe nastavenia vasimi
aktualnymi nastaveniami.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

« Moznost Zmazat pamit umoziuje zmazanie vybratych nastaveni

ite.
a Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo . pamate

+ Moznost Premenovat pamit umoznuje premenovat uloZzenu pamat.

B Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte .

[Memory]

Settings Load Memory
Save Memory
Erase Memory
Rename Memory

Return
Sound
Installation
Display
Operation
Memory
Language English

Reset

G Ponuky zatvorite stlacenim alebo @
Vyberte polozku Pamit a stlacte .

+ Ulozeny Farebny rezim sa zobrazuje napravo od nazvu pamate.

o Ak chcete odstranit vSetky uloZené pamate, vyberte polozku
Vynulovat pamit v ponuke projektora Resetovat.

B Vyberte jednu z nasledujticich moznosti:

« Moznost Nacitat pamit umoznuje prepisanie aktualnych nastaveni
ponuky Obraz ulozenymi nastaveniami.

» Moznost Ulozit pamit umoznuje ulozenie aktudlnych nastaveni
ponuky Obraz do pamite (k dispozicii je 10 pamaéti s roznymi
nazvami).



Ovladanie hlasitosti pomocou tlacidiel Volume

Tlacidla hlasitosti ovladaju vnutorny systém reproduktorov v projektore.

Mozete tiez ovladat hlasitost zvuk. zar. Bluetooth, ktoré st pripojené k
projektoru.

Musite nastavit hlasitost systému interného reproduktora projektora a zvuk.
zar. Bluetooth oddelene.

n Zapnite projektor a spustite video.

Ak chcete hlasitost znizit alebo zvysit, na ovlddacom paneli alebo na
dialkovom ovladaci stlacte tlacidla alebo .

Na premietacej ploche sa zobrazi stupnica hlasitosti.

% Ak ste upravili hlasitost prehravaca na streamovanie médii na najnizsiu
uroven pomocou dialkového ovladania televizora so systémom
Android TV, hlasitost nebude mozné zvysit pomocou dialkového
ovladania projektora. Zvyste hlasitost pomocou dialkového ovladania
televizora so systémom Android TV a potom upravte hlasitost znova
pomocou dialkového ovlddania projektora.

A\ Upozornenie

Prehravanie nespustajte s nastavenim vysokej hlasitosti. Ndhle hlasné zvuky mozu
spdsobit stratu sluchu.

Pred vypnutim vzdy zniZte hlasitost, tak aby ste mohli zapnit a potom postupne
zvy$ujte hlasitost.

» Savisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.64



Zmena rezimu zvuku

Projektor ponuka rézne rezimy zvuku na zabezpelenie optimalneho zvuku ‘. .
Jecorp Y P p B Vyberte rezim zvuku a stlacte .
pre rozne typy obrazov.

Vybrat mozete rezim, ktory je navrhnut)lr tgk, avk?y zodpovedal vasmu obrazu [Sound Model
alebo mozete experimentovat s dostupnymi rezimami.
Standard
@ Rezim zvuku je deaktivovany pri prehravani zvuku zo zvuk. zar. j::;f;g?cl
Bluetooth. 0 Movie

n Zapnite projektor a spustite video.

a Na dialkovom ovladaci stlaéte tlacidlo . G Ponuky zatvorite stlaenim @ alebo @

B Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte . » Stvisiace odkazy

« "Dostupné rezimy zvuku" str.52

Return

Sound

Installation

Display 4 A

s Dostupné rezimy zvuku

Memory

Language English Projektor mozete nastavit na pouzivanie tychto rezimov zvuku v zavislosti od

Reset vstupného zdroja, ktory pouzivate:
Rezim zvuku Popis
Standardné Prehrava zvuk s pouzitim beznej kvality zvuku.
Hlas Najlepsie pre po¢avanie hlasov a hovoreného textu.
Hudba Najlepsie pre hudbu. Zvuky s nizkym a vysokym

ladenim st zretelnejsie.

Film Najlepsie pre prehravanie zvuku z videi a filmov.
v ys Ny Zvuky s nizkym a vysokym ladenim st zvyraznené.
n Vyberte polozky Zvuk > Rezim zvuku a stlacte *_.




Nastavenie funkcii projektora

Pri nastavovani funkcii projektora postupujte podla pokynov v nasledujtcich castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Funkcie Prepojenia HDMI" str.54

« "Docasné vypnutie obrazu a zvuku (Stlmit A/V)" str.56
« "Bezpec¢nostné funkcie projektora” str.57



Funkcie Prepojenia HDMI

Pri pripojeni audio/video zdroja, ktory splia normu HDMI CEC, do portu
HDMI projektora mozete pouzivat dialkové ovladanie projektora na
ovladanie urcitych funkcii pripojeného zariadenia.

» Suvisiace odkazy
« "Pouzivanie pripojenych zariadeni pomocou funkcii Prepojenia HDMI"
str.54

Pouzivanie pripojenych zariadeni pomocou funkcii
Prepojenia HDMI

Mozete vybrat pripojené zariadenie, ktoré je k dispozicii pre Prepojenie
HDM]I, a ovladat vybrané zariadenie pomocou funkcii Prepojenie HDMI.

% Musite tiez nakonfigurovat pripojené zariadenie. Dalsie informacie
néjdete v dokumentacii dodédvanej spolu so zariadenim.

« Niektoré pripojené zariadenia alebo funkcie tychto zariadeni nemusia
fungovat sprévne ani napriek tomu, Ze spifiaji normu HDMI CEC.
Dalsie informdcie najdete v dokumentacii dodavanej spolu so
zariadenim.

« Pouzite kébel, ktory podporuje normu HDMI.

n Na dialkovom ovlddaci stlaéte tlacidlo .

a Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte @

Return
Sound
Installation
Display
Operation
Memory
Language English
Reset

B Vyberte polozky Operacia > Prepojenie HDMI a stlacte @

Vyberte moznost Zapnuté ako nastavenie polozky Prepojenie HDMI a

stlacte .

[HDMI Link]

Settings Device Connections
HDMI Link
Power On Link
Power Off Link




Funkcie Prepojenia HDMI

Vyberte moznost Pripojenie zariad. a stlacte .

Zobrazuje zoznam Pripojenie zariad.

G Vyberte zariadenie, ktoré chcete ovlddat a z ktorého chcete premietat

obraz, a stlacte .

[Device Connections] Return

Type Source
8 Recorder 1 @HDMI

@ « Moznost Prepoj. pre vyp. funguje iba vtedy, ak je povolena
funkcia prepojenia napédjania CEC pripojeného zariadenia.
« Pamitajte, ze v zavislosti od stavu pripojeného zariadenia
(ak napriklad zariadenie zhotovuje zdznam) sa zariadenie
nemusi vypnut.

[HDMI Link]

Settings Device Connections
HDMI Link
Power On Link
Power Off Link

o Pripojené zariadenie je oznacené modrou znackou.
o Pole s ndzvom zariadenia ostane prazdne, ak sa jeho nazov

nepodari ziskat.

FA Podla potreby stlacte @, ak chcete vybrat moznosti polozky
Prepojenie HDMI.

« Prepoj. pre zap. umoziuje urcit, ¢o sa stane, ked zapnete projektor
alebo pripojené zariadenie. Ak chcete, aby sa pripojené zariadenie
zaplo pri zapnuti projektora, vyberte moznost PJ->Zariad. alebo
Obojsmerne. Ak chcete, aby sa projektor zapol pri zapnuti
pripojeného zariadenia, vyberte moznost Zariad.->PJ alebo
Obojsmerne.

+ Prepoj. pre vyp. umoznuje urcit, ¢i sa maju pripojené zariadenia
vypnut, ked je vypnuty projektor.

B Ponuky zatvorite stlacenim @

Dialkové ovladanie projektora mozete pouzit na ovladanie funkcii
pripojeného zariadenia, ako napriklad prehravanie, zastavenie alebo uprava
hlasitosti.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.64



Docasné vypnutie obrazu a zvuku (Stimit A/V)

Mozete docasne vypnut premietany obraz a zvuk. Kazda akcia zvuku alebo
videa bezi dalej, ale premietanie nemozete obnovit od miesta, kde ste ho
zastavili.

-

Na dialkovom ovladaci stlacte tlac¢idlo .

Svetelny zdroj sa vypne a premietanie obrazu a prehravanie zvuku sa
prerusi.

a Ak chcete obraz a zvuk zapnut znova, opatovne stlacte tlacidlo .



Bezpecnostné funkcie projektora

Nastavenim nasledovnych bezpe¢nostnych funkcii mozete projektor
zabezpecit proti kradezi alebo na zabranenie neziaducemu pouzitiu:

« Tlacidlo Lock Security (Zamok zabezpecenia) slizi na zablokovanie
prevadzky projektora pomocou tlacidiel na ovladacom paneli.

« Bezpecnostné lanko slazi na fyzické upevnenie projektora v mieste.

» Suvisiace odkazy

o "Uzamknutie tlacidiel na projektore" str.57
« "Instaldcia bezpe¢nostného lanka" str.58

Uzamknutie tlacidiel na projektore

Aby nikto nemohol pouzivat projektor, tlac¢idla na ovladacom paneli mozete
zamknut. Projektor mozno aj nadalej ovladat pomocou dialkového ovladania.

n Na dialkovom ovladaci stlaéte tlacidlo .

a Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte .

Return

Sound
Settings Installation
Display
Operation
Memory
Language English

Reset

B Vyberte polozku Operacia a stlacte .

Vyberte jeden z typov zamknutia a stlacte :

o Ak chcete zamknut tlac¢idlo Power na projektore, vyberte moznost
Detska poistka. Ak chcete projektor zapnut, musite stlacit tla¢idlo
Power a podrzat ho dlhsie ako tri sekundy.

$ Detska poistka nezabrani zapnutiu projektora po zapojeni
napdjacieho kabla do elektrickej zasuvky, ak je moznost

Priame zapnutie nastavend na Zapnuté.
@ Nastavenia > Operacia > Priame zapnutie

« Ak chcete zamknut vietky tlacidld na projektore, vyberte polozky
Uzamk. ovl. panela > Uplné uzamknutie.

o Ak chcete zamknut vietky tlacidla okrem tladidla napdjania, vyberte
polozky Uzamk. ovl. panela > Ciasto¢né uzamknutie.

Zobrazi sa vyzva na potvrdenie.

B Vyberte Ano a stlacte .

» Suvisiace odkazy
o "Odomknutie tla¢idiel na projektore" str.57
» "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.64

Odomknutie tlacidiel na projektore

Ak st tlacidla na projektore zamknuté, na ich odomknutie vykonajte jeden z
nasledujucich krokov.

o Ak chcete uvolnit polozku Detska poistka, moznost Vypnuté vyberte ako
nastavenie Detska poistka v ponuke projektora Nastavenia.
@ Nastavenia > Operacia > Detska poistka

o Ak chcete uvolnit polozku Uzamk. ovl. panela, na sedem sekiind podrzte
stlacené tlacidlo na ovladacom paneli.

Zobrazi sa hldsenie a zdmok sa zrusi.



Bezpecnostné funkcie projektora

InStalacia bezpecnostného lanka

Na pripojenie systému Kensington Microsaver Security mozete pouzit
bezpec¢nostnu zasuvku na projektore ako odradenie proti kradezi.

@ Viac informadcii o bezpe¢nostnom systéme Microsaver Security najdete
na lokalite http://www.kensington.com/.

» Suvisiace odkazy
« "Stcasti projektora - Predna/vrchna strana" str.9


http://www.kensington.com/

Uprava nastaveni v ponuke

Ak chcete ziskat pristup k systému pontk projektora a zmenit nastavenia projektora, postupujte podla pokynov v nasledujucich castiach.

» Suvisiace odkazy

"Pouzivanie ponuk v projektore" str.60

« "Pouzivanie zobrazenej klavesnice" str.61

« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.62

« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.64

« "Zobrazenie informacii o projektore - Ponuka Informacie" str.67
« "Moznosti vynulovania projektora - Ponuka Vynulovat" str.69



Pouzivanie ponuk v projektore

Pomocou ponuk v projektore mdzete upravovat nastavenia, ktoré urcuju
fungovanie vasho projektora. Projektor zobrazuje ponuky na premietacej
ploche.

Na dialkovom ovladaci stlacte tlac¢idlo .

Zobrazi sa obrazovka s ponukou zobrazujiicou nastavenia v ponuke
Obraz.

Return
Color Mode Dynamic
Settings Light Output 0 %[ = 1

Brightness

Color

Sharpness
Aspect Auto

HDMI Video Range Limited (16-235)

Reset

Pomocou tlacidiel so $ipkami hore alebo dolu mdzete posuvat hore a
dolu v ponukach na lavej strane. Na pravej strane st zobrazené
nastavenia pre kazdu ponuku.

Ak chcete zmenit nastavenia v zobrazenej ponuke, stlacte .

Pomocou tlacidiel so $ipkami hore alebo dolu mdzete postvat v
nastaveniach hore a dolu.

Nastavenia zmente pomocou tlacidiel, ktoré su uvedené na spodnej
strane obrazoviek s ponukou.

Ak chcete vratit véetky nastavenia na ich predvolené hodnoty, vyberte
moznost Vynulovat.

Po dokonceni zmien v nastaveniach v ponuke stlacte @

B Ponuky zatvorite stlacenim alebo @



Pouzivanie zobrazenej klavesnice

Zobrazenu klavesnicu mozno pouzivat na zadavanie Cisel a znakov.

n Pomocou tlacidiel so sipkami na dialkovom ovladac¢i médzete zvyraznit

Cislo alebo znak, ktory chcete zadat, a potom stlacte tlacidlo .

Backsp Del

- =
Space | AllDel
Cancel  Finish

@ Znaky mozete prepinat medzi velkymi a malymi pri kazdom
vybere klavesu CAPS. Symboly v rime mozete zmenit pomocou
klavesu SYM1/2.

Ak chcete po zadani textu potvrdit zadané hodnoty, na klavesnici
stlacte klaves Finish. Ak chcete zrusit pisanie textu, vyberte moznost
Cancel.

» Suvisiace odkazy
« "Text dostupny pomocou zobrazenej klavesnice" str.61

Typ textu

Podrobnosti

Symboly

1"#$% & " ()*+,-./3<=>?2@[\]
/\_‘{|}~

Text dostupny pomocou zobrazenej klavesnice

Pomocou zobrazenej klavesnice modzete zadat nasledujuci text.

Typ textu Podrobnosti

Cisla 0123456789

Abeceda ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
zZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz




Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz

Nastavenia v ponuke Obraz umoznuju nastavit kvalitu obrazu pre vstupny

zdroj, ktory prave pouzivate.

Settings

Color Mode
Light Output
Brightness
Color
Sharpness

Return
Dynamic
0 %

Nastavenie

Moznosti

Popis

Aspect

HDMI Video Range

Reset

Auto
Limited (16-235)

Farba

Sytost farieb

Slazi na nastavenie intenzity farieb
obrazu.

Odtient

Slazi na Gpravu rovnovéhy ténov na
obraze od zeleného po fialovy.

Vyvazenie bielej

Farebna teplota: nastavuje teplotu farieb
podla farebného rezimu, ktory ste
vybrali. Vy$$ie hodnoty sfarbia obraz na
modro a niz$ie hodnoty ho sfarbia na
cerveno.

Prispdsobené: upravi jednotlivé zlozky R
(¢ervend), G (zelend) a B (modra)
kompenzacie a zosilnenia.

RGBCMY

Nastavuje odtien, saturaciu a jas kazdej
farby R (Cervena), G (zelend), B (modra),
C (azurova), M (purpurova), Y (zIta)
individudlne.

Nastavenie

Moznosti

Popis

Farebny rezim

Pozrite si zoznam
dostupnych
farebnych rezimov

SliZi na nastavenie Zivosti farieb obrazu
pre rézne typy obrazov a prostredi.

Ostrost

Ostrost

Slizi na nastavenie ostrosti alebo
jemnosti detailov na obraze.

Redukcia Sumu

Na analégovych obrazoch znizuje
blikanie.

Redukcia Sumu
MPEG

Redukuje $um artefaktov zobrazovanych
vo videu formatu MPEG.

Pomer

Pozrite si zoznam
dostupnych
pomerov stran.

Pre zdroj vstupného signalu nastavi
pomer stran (pomer $irky k vyske).

Video rozsah Automaticky Nastavi rozsah videa tak, aby zodpovedal
HDMI Obmedzeny (16- nastaveniu zariadenia, ktoré je zapojené
235) do portu HDMI.
Plny (0-255)
Vynulovat — Vsetky hodnoty nastavenia v ponuke

Obraz obnovi na predvolené nastavenia.

Svetelny vystup K dispozicii su Slazi na upravenie jasu svetelného zdroja.
roézne urovne
Jas Jas Sluzi na zosvetlenie alebo stmavenie
celého obrazu.

Kontrast Nastavuje rozdiel medzi svetlymi a
tmavymi ¢astami obrazu.

Gamma Upravuje farebnost vyberom jednej z
hodnét na upravu gama alebo odkazom
na gamma graf.

Dynamicky Nastavi premietanu svietivost na zaklade

kontrast jasu obrazu. (K dispozicii je vtedy, ked je
Farebny rezim nastaveny na Dynamické
alebo Kino.)

EPSON Super Redukuje preexponovanie bielych

White odtieniov na obraze.

» Savisiace odkazy
« "Dostupné farebné rezimy" str.42
« "Vzhlad obrazu premietaného pomocou rezimu Kazdy pomer stran" str.41




Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz

« "Nastavovanie jasu svetelného zdroja" str.49
« "Nastavovanie ostrosti" str.44
« "Uprava farieb obrazu" str.45



Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia

Moznosti v ponuke Nastavenia umoznuju prisposobit rdzne funkcie

projektora.

Sound

Installation

Display
Operation
Memory
Language

Reset

Return

English

Nastavenie

Moznosti

Popis

Zvuk

Hlasitost

Nastavi hlasitost systému reproduktorov
v projektore. Mozete tiez ovladat
hlasitost zvuk. zar. Bluetooth, ktoré st
pripojené k projektoru. Hodnoty
nastavenia sa ukladaju jednotlivo pre
kazdy reproduktor.

Rezim zvuku

Vyberte svoj oblibeny rezim zvukového
vystupu z reproduktorového systému
projektora podla obsahu prehrévania.
Tato polozka je deaktivovand pri
prehravani zvuku zo zvuk. zar. Bluetooth.

Bluetooth

Vyhladat za. Bluetooth: Vyhlada
dostupné zariadenia Bluetooth a zobrazi
ich zoznam.

Zvuk. zar. Bluetooth: Zapina alebo
vypina vystupu zvuku zo zvukovych
zariadeni s funkciou Bluetooth.

Pripojené zariadenie: zobrazuje
informacie o pripojenom zariadeni
Bluetooth.

Nastavenie Moznosti Popis

Instalacia Lichobez. korekcia | Lichob. korek. - H/V: Vyberte tdto
moznost, ak chcete manualne opravit
vodorovnu aj zvisld stranu.
Quick Corner: Vyberte tuto moznost, ak
chcete opravit tvar obrazu a zarovnat
pomocou zobrazenie na premietacej
ploche.

Priblizenie Upravuje velkost obrazu.

Premietanie Vyberie sposob, akym je projektor
nasmerovany na spravnu orientaciu
obrazu.

Otocenie OSD Otéca zobrazenie ponuky o 90°.

Rezim vysok. Reguluje prevadzkovu teplotu projektora

pomeru v nadmorskych vyskach nad 1 500m.

Zobrazenie Sprievodca ivodom | Zobrazuje Sprievodca uvodom, ktory

predstavuje funkcie vyrobku a tipy na
spOsob pouzivania projektora.

Spravy

Nastavte tuto moznost na Zapnuté, ak
chcete na premietanom obraze
zobrazovat spravy, ako napriklad nazov
rezimu farieb, pomer stran alebo
upozornenie na vysoka teplotu. Ak
nechcete zobrazovat spravy, nastavte na
Vypnuté.

Obraz. pri spusteni

Nastavte na Zapnuté, aby sa pri spusteni
premietania zobrazovalo logo Epson.

Potvrd.
pohot.rezimu

Nastavte na Vypnuté, ak chcete, aby sa
projektor vypinal po stlateni vypinaca na
ovladacom paneli alebo dialkovom
ovladaci bez zobrazenia obrazovky
potvrdenia vypinania.




Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia

Nastavenie

Moznosti

Popis

Predv. rez.
obrazkov

Nastavte na Zapnuté ak chcete pocas
doby, kedy nie je ziadny vstupny signal,
zobrazovat obrazy, ktoré boli
predinstalované na projektore. Obrazy
mozete odstranit stlacenim
ktoréhokolvek klavesu na ovladacom
paneli alebo dialkovom ovladaci. Ked
aktivujete tato polozku, projektor
neprejde do Rezim spanku.

Operacia

Prepojenie HDMI

Pripojenie zariad.: Uvadza zariadenia,
ktoré su zapojené do portov HDMI.

Prepojenie HDMI: Aktivuje a deaktivuje
funkcie Prepojenie HDML

Prepoj. pre zap.: Urcuje, o sa stane, ked
zapnete projektor alebo pripojené
zariadenie.

» Obojsmerne: Automaticky zapne
pripojené zariadenie, ked zapnete
projektor, a opacne.

o Zariad.->PJ: Automaticky zapne
projektor, ked zapnete pripojené
zariadenie.

o PJ->Zariad.: Automaticky zapne
pripojené zariadenie, ked zapnete
projektor.

Prepoj. pre vyp.: Urcuje, ¢i sa maja

pripojené zariadenia vypnut, ked je

vypnuty projektor.

Nastavenie Moznosti Popis

Detska poistka Uzamkne tla¢idlo napéjania na
ovlddacom paneli v pohotovostnom
rezime (ked je napdjanie vypnuté), aby sa
zabranilo defom zapnut projektor.

Uzamk. ovl. panela | Vyberte moznost Uplné uzamknutie, ak
chcete uzamknut vsetky tlacidla, alebo
moznost Ciastoéné uzamknutie, ak
chcete uzamknut vietky tlacidla okrem
vypinaca.

Nap. USB v poh. Nastavte na Zapnuté, ak chcete, aby sa

rez. prehrévac na streamovanie médii nabijal,

(Pre niektoré aj ked bude projektor v pohotovostnom

krajiny a regiény) rezime (ked je napdjanie vypnuté).

Ked sa vnutorna teplota projektora prilis
zvy$i, napdjanie sa moze automaticky
vypnut.

Chladenie z. panela | Sluzi na vyber rychlosti ota¢ania
chladiaceho ventilatora pre prehrava¢ na
streamovanie médii.

Pamit Nacitat pamat Ukladajte do pamite prisposobené

Ulozit pamat stibory nastaveni.

Zmazat pamat

Premenovat pamat

Jazyk K dispozicii st Vyberte jazyk pre ponuku projektora a

rozne jazyky

zobrazované spravy.

Rezim spanku

Projektor automaticky vypne po uplynuti
nastaveného intervalu ne¢innosti (ak je
nastavené na Zapnuté).

Casov. rezimu
spanku

Nastavi interval pre Rezim spanku.

Priame zapnutie

Umoziuje zapnut projektor jeho
zapojenim bez stlacenia tlacidla
napdjania.

Osvetlenie

Vypina indikatory na projektore.




Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia

Nastavenie Moznosti Popis

Vynulovat — Vsetky hodnoty nastaveni v ponuke
Nastavenia vynuluje na predvolené
nastavenia, okrem nasledujucich
moznosti:

o Priblizenie

o Premietanie

» Rezim vysok. pomeru
o Prepoj. pre zap.
 Prepoj. pre vyp.

« Nap. USB v poh. rez.
« Chladenie z. panela

o Pamit

o Jazyk

» Suavisiace odkazy

« "Tvar obrazu" str.34

« "Funkcie Prepojenia HDMI" str.54

« "Bezpec¢nostné funkcie projektora” str.57

o "Pripajanie k zvukovym zariadeniam Bluetooth®" str.24

« "UlozZenie nastaveni do pamadte a pouzivanie ulozenych nastaveni" str.50
« "Ovladanie hlasitosti pomocou tla¢idiel Volume" str.51

« "Zmena rezimu zvuku" str.52



Zobrazenie informacii o projektore - Ponuka Informacie

Informacie o projektore a jeho verzii mozete zobrazit tak, Ze zobrazite ponuku rr 2 : :
Informacia. V tejto ponuke vsak nemozete menit Ziadne nastavenia. Ponuka Informécie - Ponuka Informacie o pro;ektore

Informacie o projektore a vstupnych zdrojoch mozete zobrazit tak, ze v
: Return ponuke Inf. o projektore zobrazite ponuku projektora Informacia.
Projector Info

Settings Light Source Info

Version

[Projector Info] Return

Settings Total Op. Time
Operation Hours
Source HDMI
Input Signal —
Resolution 0 x 0
Refresh Rate 0.00 Hz

Sync Info SGNN 00000
Status

Product Name

Serial Number

Polozka informacii Popis
Inf. o projektore Zobrazuje informacie o projektore.
Info. o svetle Zobrazuje pocet prevddzkovych hodin svetelného Polozka informicif Popis
zdroja projektora. Celkovy prev. ¢as Zobrazuje pocet hodin, pocas ktorych sa projektor
Verzia Zobrazuje verziu firmvéru projektora. pouzival vo svojej prevédzkovej Zivotnosti.

Prevadzkové hodiny Zobrazuje pocet hodin, pocas ktorych sa projektor
pouzival odkedy bol zapnuty.

» Suvisiace odkazy

« "Ponuka Informdcie - Ponuka Informacie o projektore” str.67 Zdroj Zobrazuje ndzov portu, do ktorého je pripojeny

aktualny vstupny zdroj.

Vstupny signél Zobrazuje nastavenie vstupného signalu aktualneho
vstupného zdroja.

Rozlisenie Zobrazuje rozli$enie aktudlneho vstupného zdroja.

Obnov. frekvencia Zobrazuje obnovovaciu frekvenciu aktualneho
vstupného zdroja.

Info o synchroniz. Zobrazuje informdcie, ktoré moze potrebovat servisny
technik.

Stav Zobrazuje informacie o problémoch projektora, ktoré

mdze potrebovat servisny technik.




Zobrazenie informacii o projektore - Ponuka Informacie

Polozka informacif Popis

Nézov vyrobku Zobrazuje nazov vyrobku projektora.

Sériové ¢islo Zobrazi sa sériové ¢islo projektora.




Moznosti vynulovania projektora - Ponuka Vynulovat

Pomocou ponuky Vynulovat mozete obnovit va¢sinu nastaveni projektora na
predvolené hodnoty.

Image Return
Reset Memory
Settings Reset All Config

Info

Nastavenie Moznosti Popis

Vynulovat pamat | — Slazi na vynulovanie nazvu a nastaveni
uloZenej pamate.

Vynulovat vetko | — Véadsinu nastaveni projektora vynuluje na
ich predvolené hodnoty.

Nasledujtce nastavenia nemozno vynulovat pomocou moznosti Vynulovat
vietko:

o PribliZzenie
o Pamait

o Jazyk



Udrzba projektora

Pri udrzbe projektora postupujte podla pokynov v nasledujucich castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Udrzba projektora” str.71

« "Cistenie projekéného okienka" str.72

« "Cistenie skrinky projektora” str.73

« "Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov" str.74



Udrzba projektora

Musite pravidelne ¢istit projekéné okienko a aby sa zabranilo prehriatiu
projektora kvoli zablokovanému vetraniu, musite ¢istit vzduchovy filter a
vetracie otvory.

Jediné casti, ktoré mozete vymenit, su vzduchovy filter a batérie v dialkovom
ovladaci. Ak je potrebné vymenit akékolvek iné diely, obratte sa na spolo¢nost
Epson alebo autorizovany servis spolo¢nosti Epson.

A\ Vystraha

Projektor vypnite a odpojte napajaci kabel pred ¢istenim akejkolvek jeho casti. Na
projektore nikdy neotvdrajte ziadny kryt s vynimkou pripadov, ktoré su vyslovne
uvedené v tejto prirucke. Nebezpecné elektrické napitie v projektore moze
spoOsobit vazne zranenie.



Cistenie projekéného okienka

Projekéné okienko cistite pravidelne alebo vzdy, ked si na povrchu v§imnete
prach alebo $muhy. Prach alebo $muhy odstrante tak, Ze projekéné okienko
utriete papierom na Cistenie objektivov.

A\ Vystraha

Na cistenie objektivu nepouzivajte pripravok, ktory obsahuje horlavy plyn. Vysoka
teplota projektora moze sposobit poziar.

Pozor

Na ¢istenie projekéného okienka nepouzivajte ¢istiaci prostriedok na sklo ani
akékolvek drsné materidly a nevystavujte ho narazom; v opa¢nom pripade by
mohlo dojst k jeho poskodeniu.



Cistenie skrinky projektora

Pred ¢istenim skrinky projektora vypnite projektor a odpojte napajaci kabel.

« Na odstranenie prachu a necistot pouzite makku, suchu handricku, ktora
nepusta vlakna.

« Na odstranenie zaschnutych necistdt pouzite méakka handri¢ku navlhéent v
mydlovej vode. Na projektor nestriekajte priamo ziadnu kvapalinu.

Pozor
Na ¢istenie skrinky projektora nepouzivajte vosk, lieh, benzin, riedidlo alebo iné

chemické latky. Mohli by poskodit skrinku. Nepouzivajte nadoby so stlacenym
vzduchom, pretoze plyny mozu zanechavat horlavé zvysky.



Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

Pravidelna udrzba filtra je dolezita na udrziavanie projektora. Ked sa zobrazi N p A . A en oo

hldsenie. 3 1 o ok dosiahl a4 . e @ Vzduchovy filter mozete vybrat, aby ste mohli vycistit obidve
asenie, e feplota vo Vn,l{trl proje tora/ ostana vysoki troven, YYC_lStlte, strany. Vzduchovy filter neoplachujte vo vode a na jeho ¢istenie

vzduchovy filter. Tieto stcasti sa odporuca ¢istit minimalne kazdé tri mesiace. nepouivajte ani Ziadne Cistiace prostriedky alebo rozptstadls.

Ak projektor pouzivate v prostredi so zvySenou prasnostou, Cistenie
vykonavajte Castejsie.

Pozor
Pozor Nepouzivajte nadoby so stla¢enym vzduchom. Plyny mézu zanechavat
Ak sa nevykondva pravidelnd udrzba, projektor Epson vés upozorni, ze teplota vo horlavé zvysky alebo prach a necistoty zafiikat do optiky projektora alebo
vnutri projektora dosiahla vysoku uroven. Necakajte, az sa zobrazi toto inych citlivych casti.

upozornenie na vy¢istenie filtra v projektore, pretoze dlhodobé vystavenie
vysokym teplotam moze znizit zivotnost vasho projektora. . . ) ) 5 ]
Ak sa prach tazko odstranuje alebo vzduchovy filter je poskodeny,

il vymente ho.
» Suvisiace odkazy

« "Cistenie vzduchového filtra a vetracich otvorov" str.74
« "Vymena vzduchového filtra" str.74

Vymena vzduchového filtra

= = = = = Vzduchovy filter musite vymenit v nasledujucich situaciach:
Cistenie vzduchového filtra a vetracich otvorov o . e .
« Po skonceni ¢istenia vzduchového filtra sa zobrazi hldsenie, ktoré vas

Vzduchovy filter alebo vetracie otvory na projektore vy¢istite, ked su upozorfiuje, Ze filter je potrebné vycistit alebo vymenit.

zaprasené, alebo ked sa zobrazi upozornenie na ich vy¢istenie. o Vzduchovy filter je roztrhnuty alebo poskodeny.
Vzduchovy filter mdzete vymenit, ked je projektor namontovany na strope
n Vypnite projektor a odpojte napdjaci kabel. alebo umiestneny na stole.
Prach zlahka odstréiite pomocou malého vysavaca na pocitace alebo n Vypnite projektor a odpojte napajaci kabel.

velmi makkou kefkou (napriklad $tetec).
a Obratte projektor.




Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

B Otvorte kryt vzduchového filtra. Novy vzduchovy filter vlozte do projektora podla obrazku a jemne
zatlacte, az kym nezapadne na svoje miesto.

B Zatvorte kryt vzduchového filtra.

» Suvisiace odkazy
o "Nahradné diely" str.91

@ Pouzité vzduchové filtre zlikvidujte v silade s miestnymi
predpismi.
o Ram filtra: ABS

« Filter: Polyuretanova pena



Riesenie problémov

Ak mate nejaké problémy s pouzivanim projektora, pozrite si ich rieSenie v tychto castiach.

» Suvisiace odkazy

o "Problémy pri premietani” str.77

« "Svetelné indikatory stavu projektora” str.78

« "Rie$enie problémov projektora so zapinanim alebo vypinanim" str.80

« "Riesenie problémov s obrazom" str.81

« "Riesenie problémov s chybajtcim alebo velmi tichym zvukom" str.85

« "RieSenie problémov s rozhranim Bluetooth" str.86

« "Riesenie problémov s prevadzkou dialkového ovladaca” str.87

« "Riesenie problémov Prepojenia HDMI" str.88

« "Riesenie problémov s prehravacom na streamovanie médii Epson" str.89



Problémy pri premietani

Ak projektor nefunguje spravne, vypnite ho, odpojte od elektrickej zasuvky a
potom ho znova zapojte a zapnite.

Ak to nevyriesi problém, skontrolujte nasledovné:
« Svetelné indikatory na projektore mozu indikovat problém.
« Riesenia v tejto prirucke vam mozu pomoct vyriesit vela problémov.

Ak 7iadne z tychto rieSeni nepomoze, obratte sa na technickd podporu
spolo¢nosti Epson.



Svetelné indikatory stavu projektora

Svetelné indikatory na projektore indikuju stav projektora a upozornia vas na Stav projektora
vyskyt problému. Skontrolujte stav a farbu svetelnych indikatorov a potom si
rieSenie vyhladajte v tejto tabulke. Svetelny indikdtor a stav | Problém a rie$enia

Napédjanie: Svieti modry | Normélna prevadzka.
@ o Ak svetelné indikdtory svietia sposobom, ktory nie je uvedeny v Stav: Svieti modra
dolnej tabulke, projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a

obratte sa na technickil pomoc spolo¢nosti Epson. Laser: Vypnuty

Teplota: Nesvieti

Napajanie: Svieti modry | Zahrieva sa, vypina sa alebo sa chladi.

Stav: Blikd modra Pri zahrievani pockajte asi 30 sekind, kym sa zobrazi

Laser: Vypnuty obraz.
@ @ @ Teplota: Nesvieti Pocas zahrievania, vypinania a chladenia st zablokované
véetky tlacidla.
Napdjanie: Nesvieti Pohotovostny rezim alebo rezim spanku.
Stav: Nesvieti Premietanie sa spusti stla¢enim tla¢idla napdjania.

Laser: Vypnuty
Teplota: Nesvieti

Napajanie: Blikda modry | Pripravuje sa prechod do rezimu Nap. USB v poh. rez.
Stav: Nesvieti
Laser: Vypnuty
Teplota: Nesvieti

Napajanie: Blikda modry | Projektor je prili§ hortci.

Stav: Stav svetelného « Uistite sa, Ze vetracie otvory a vzduchovy filter nie st
indikdtora sa men upchané prachom alebo ich nezakryvaju blizke
Laser: Stav svetelného objekty.

indikdtora sa meni « Vydistite alebo vymerite vzduchovy filter.

Teplota: Blikd oranzovd |« Uistite sa, Ze okolité teplota nie je prili§ vysoka.

@ Svetelny indikdtor zapnutia/pohotovostného rezimu (napdjania)
@ Svetelny indikator stavu

@ Indikator lasera

@ Svetelny indikator teploty



Svetelné indikatory stavu projektora

Svetelny indikdtor a stav | Problém a rie$enia « "Cistenie vzduchového filtra a vetracich otvorov" str.74
Napajanie: Nesvieti Projektor je prehriaty a vypol sa. Nechajte ho na pit « "Vymena vzduchového filtra” str.74
Stav: Blikd modré minut vypnuty, aby vychladol.
Laser: Vypnuty « Uistite sa, Ze vetracie otvory a vzduchovy filter nie st
upchané prachom alebo ich nezakryvaju blizke

Teplota: Svieti oranzova

objekty.
« Uistite sa, Ze okolita teplota nie je prili§ vysoka.
o Vydistite alebo vymente vzduchovy filter.

o Ked projektor prevadzkujete vo velkych nadmorskych
vyskach, v ponuke projektora nastavte moznost Rezim
vysok. pomeru na Zapnuté.

@ Nastavenia > Instalacia > ReZim vysok. pomeru

o Ak problém pretrvava, odpojte projektor a obratte sa
na technickd pomoc spolo¢nosti Epson.

Napajanie: Blika modry | Varovanie o laseri.

Stav: Stav svetelného Projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a
indikatora sa meni obratte sa na technicktl pomoc spolo¢nosti Epson.

Laser: Blikd oranZova

Teplota: Stav svetelného
indikdtora sa meni

Napdjanie: Nesvieti Vyskytol sa problém s laserom.
Stav: Blikd modra Projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a
Laser: Svieti oranzové obratte sa na technickd pomoc spolo¢nosti Epson.

Teplota: Nesvieti

Napajanie: Nesvieti Porucha ventilatora alebo senzora.
Stav: Blikd modra Projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a
Laser: Vypnuty obratte sa na technickt pomoc spolo¢nosti Epson.

Teplota: Blika oranzova

Napajanie: Nesvieti Vnutornd chyba projektora.
Stav: Blikd modra Projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a
Laser: Bliki oranzova obratte sa na technicktl pomoc spolo¢nosti Epson.

Teplota: Nesvieti

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.64



Riesenie problémov projektora so zapinanim alebo vypinanim

Pozrite si rieSenia v tychto castiach, ak sa projektor nezapne po stlaceni
tlacidla napajania alebo sa necakane vypne.

» Suvisiace odkazy
« "Riesenie problémov s napdjanim projektora” str.80
« "Riesenie problémov s vypinanim projektora” str.80

RieSenie problémov s napajanim projektora

Ak sa projektor po stlaceni tlac¢idla napajania nezapne, vyskusajte nasledujtce
kroky, kym nedodjde k vyrieSeniu problému.

Skontrolujte nasledujtce polozky.

Ak pouzivate dialkovy ovladac, skontrolujte batérie v dialkovom
ovladaci.

« Uistite sa, ze napdjaci kabel je pevne zapojeny do projektora a do
funk¢nej elektrickej zasuvky.

« Skontrolujte, ¢i nepouzivate dialkové ovladanie televizora so
systémom Android TV . Uistite sa, ze pouzivate dialkové ovladanie
projektora.

a Pomocou nasledujiceho sposobu odblokujte funkciu uzamknutia.
Ak chcete uvolnit polozku Uzamk. ovl. panela, na sedem sekind
podrzte stlacené tlacidlo @ na ovladacom paneli.

o+ Ak chcete uvolnit polozku Detska poistka, na tri sekundy podrzte
stlacené tlacidlo napajania na ovladacom paneli.

Odpoijte napajaci kabel a obratte sa na servisné stredisko spolo¢nosti
Epson.

» Suvisiace odkazy
« "Bezpe¢nostné funkcie projektora" str.57

RieSenie problémov s vypinanim projektora

Ak sa svetelny zdroj projektora nec¢akane vypne, vyskusajte nasledujtce kroky,
kym nedojde k vyrieseniu problému.

n Projektory moézu prejst po uplynuti doby necinnosti do rezimu spanku.
Projektor spustite vykonanim akejkolvek operacie. Ak chcete vypnut
rezim spanku, vyberte moznost Vypnuté ako nastavenie polozky Rezim
spanku.

@ Nastavenia > Operacia > RezZim spanku

a Ked svietia svetelné indikatory napdjania a teploty, projektor je
prehriaty a vypol sa.

Chladiace ventilatory moézu byt v chode v stave pohotovosti v

zavislosti od nastaveni projektora. Ventilatory mozu vytvarat
necakany hluk aj v pripade, ze projektor sa prebudi zo stavu
pohotovosti. Toto neznamena poruchu.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.64



RieSenie problémov s obrazom

Ak mate nejaké problémy s premietanymi obrazmi, vyhladajte si rieSenie v B Skontrolujte stav zdroja videa:

tychto Castiach. . L . e e .
Y o Ak premietate z prehravaca na streamovanie médii, uistite sa, Ze je

» Stvisiace odkazy napdjany napajacim kablom USB na projektore.
« "RieSenie problémov s chybajticim obrazom" str.81 o Ak je to nutné, zapnite prehrdvac na streamovanie médii alebo zdroj
« "Nastavovanie obrazu, ktory nie je obdlznikovy" str.81 videa a spustite video stlacenim tla¢idla Play (Prehravat).

« "Nastavovanie nejasného alebo rozmazaného obrazu" str.82

« "Vyriesenie problémov s ¢iastoénym obrazom" str.82

« "Nastavovanie obrazu, ktory obsahuje Sum alebo staticky obraz" str.82
« "Nastavovanie obrazu s nespravnym jasom alebo farbami" str.83

« "Nastavovanie obrateného obrazu" str.83

« Pripojené zariadenie musi spitat poziadavky normy HDMI CEC.
Dalsie informacie najdete v dokumentacii dodavanej spolu so
zariadenim.

Ak premietate z prenosného pocitaca, skontrolujte, ¢i je nastaveny na
zobrazovanie na externom monitore.

Skontrolujte nasledujtce polozky:

« Projektor a pripojeny prehravac na streamovanie médii alebo zdroj
videa vypnite a potom ich znova zapnite.

RieSenie problémov s chybajiucim obrazom

Ak sa nezobrazuje zZiadny obraz, vyskidsajte nasledujtce kroky, kym nedoéjde k

vyrieSeniu problému.  Znova nastavte funkciu CEC pre pripojené zariadenie a restartujte
zariadenie.
Skontrolujte stav projektora: « Uistite sa, Ze rozliSenie displeja pocitaca neprekracuje limity

Ak chcete zistit, ¢i bol obraz do¢asne vypnuty, na dialkovom ovladaci rozlisenia a frekvencie projektora. Ak je to nutné, vyberte pre pocitac

iné rozlienie displeja. (Podrobnosti si pozrite v prirucke dodanej k
stlacte tlacidlo \=¥. pocitacu.)
« Skontrolujte svetelny indikator stavu, aby ste sa uistili, ¢i je projektor « Resetuje vSetky nastavenia projektora na ich predvolené hodnoty.

v normalnom prevadzkovom stave. , )y
p @ Resetovat > Vynulovat vSetko

o+ Ak chcete projektor zapnut z pohotovostného rezimu alebo rezimu
spanku, stlacte tlacidlo napdjania projektora. Tiez skontrolujte, ¢i je ..
s . . v L e » Suvisiace odkazy
pripojeny pocita¢ v rezime spanku alebo ¢i zobrazuje prazdny $etri¢ : : ) o
obrazovky. « "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.64

) .. .. , « "Moznosti vynulovania projektora - Ponuka Vynulovat" str.69
@ Nastavenia > Operacia > Rezim spanku

a Skontrolujte pripojenie kablov:

« Uistite sa, ze vSetky potrebné kable st spravne zapojené a Ze je
zapnuté napajanie projektora.

Nastavovanie obrazu, ktory nie je obdlznikovy

Ak nie je premietany obraz rovnomerne obdiznikovy, vyskusajte nasledujice
« Zdroj videa pripojte priamo k projektoru. kroky, kym neddjde k vyrie$eniu problému.

o Vymente kabel HDMI za kratsi.



RieSenie problémov s obrazom

n Projektor umiestnite priamo pred stred premietacej plochy tak, aby sa Ak premietate z pocitaca, pouzite niz$ie rozliSenie alebo vyberte
premietal kolmo na nu. rozliSenie, ktoré zodpoveda prirodzenému rozli$eniu projektora.

a Nastavte tvar obrazu pomocou nastaveni polozky Lichobez. korekcia. » Stvisiace odkazy

@ Nastavenia > Lichobez. korekcia > Lichob. korek. - H/'V « "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.62
« "Zaostrenie obrazu pomocou packy zaostrovania” str.38

@ Nastavenia > Lichobez. korekcia > Quick Corner Bt o _ .
« "Cistenie projekéného okienka" str.72

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.64 ST > v o
« "Oprava tvaru obrazu pomocou tla¢idla Lichobez. korekcia" str.35 Vyriesenie problémov s Clastocnym obrazom

o "Oprava tvaru obrazu pomocou funkcie Quick Corner" str.36

Ak sa zobrazuje len ¢iastocny obraz z pocitaca, vyskusajte nasledujuce kroky,
kym neddjde k vyrieseniu problému.

Nastavovanie nejasneho alebo rozmazaného obrazu n Ak ste pomocou nastavenia polozky PribliZenie obraz zvacsili alebo
Ak je premietany obraz nejasny alebo rozmazany, vyskusajte nasledujtce zn;)ensﬂl, .stlacte tlacidlo @’ aby sa projektor vrdtil na uplné
kroky, kym nedojde k vyrieseniu problému. zobrazenie.
n Nastavte zaostrenie obrazu pomocou packy zaostrovania a Uistite sa, Ze ste zvolili spravny rezim premietania. Mozete ho vybrat
pomocou nastavenia Premietanie v ponuke projektora Nastavenia.
a Skontrolujte nasledujﬁce poloiky: @ Nastavenia > InsStalacia > Premietanie
o Projektor umiestnite dostato¢ne blizko k premietacej ploche. ; . ) . " »
J P )P B Ak chcete vypnut nastavenia dualneho zobrazenia a rozliSenie nastavit v

« Projektor umiestnite tak, aby uhol korekcie lichobeznikového ramci limitov projektora, skontrolujte, nastavenia zobrazovania v
skreslenia nebol prili$ $iroky a nespdsoboval deforméciu obrazu. pocitadi. (Podrobnosti si pozrite v priru¢ke dodanej k pocitacu.)

B Vy¢istite projekéné okno. » Stvisiace odkazy

« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.64

§ Aby sa po prineseni projektora z chladného prostredia zabranilo
kondenzicii na objektive, pred pouzitim ho nechajte zahriat na

izbovu teplotu.

Nastavovanie obrazu, ktory obsahuje Sum alebo

Ak chcete zlepsit kvalitu obrazu, upravte nastavenia Ostrost v ponuke StatICky obraz

jektora Obraz.
projektora Lbraz Ak je premietany obraz obsahuje elektronické rusenie (Sum) alebo staticky

obraz, vyskusajte nasledujuce kroky, kym neddjde k vyrieSeniu problému.



RieSenie problémov s obrazom

Skontrolujte kable, pomocou ktorych je k projektoru pripojeny zdroj
videa. Mali by byt:

« oddelené od napajacieho kabla, aby sa zabranilo ruseniu;
« riadne zapojené na obidvoch koncoch;

« nezapojené k predlzovaciemu kablu.

Ak ste tvar obrazu upravili pomocou ovladacich prvkov projektora a
chcete zlepsit kvalitu obrazu, skuste znizit nastavenie Ostrost v ponuke
projektora Obraz.

Ak ste zapojili predlzovaci napdjaci kabel, premietat skuste bez neho,
aby ste zistili, ¢i spdsobil rusenie signdlu.

V pocitaci vyberte rozliSenie obrazu a obnovovaciu frekvenciu, ktoré su
kompatibilné s projektorom.

Ak sa pripajate pomocou Bluetooth, skuste nasledujtice rieSenia:

« Skontrolujte, ¢i sa medzi zvuk. zar. Bluetooth a projektorom
nenachadzaju nejaké prekazky a na zlepsenie komunikacie zmente
ich polohu.

o Uistite sa, ze zvuk. zar. Bluetooth je umiestnené v ramci
$pecifikovanej komunikac¢nej vzdialenosti.

+ Nepouzivajte projektor v blizkosti bezdrotovych sieti, mikrovlnnych
rur, bezdrotovych telefénov s frekvenciou 2,4 GHz alebo inych
zariadeni, ktoré pouzivaju frekven¢né pasmo 2,4 GHz.

Tieto zariadenia mozu rusit signal medzi projektorom a zvuk. zar.
Bluetooth.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.62

Nastavovanie obrazu s nespravnym jasom alebo
farbami

Ak je premietany obraz prili§ tmavy alebo jasny, alebo st farby nespravne,
vyskusajte nasledujice kroky, kym nedojde k vyrieSeniu problému.

8

Vyskusajte rozne farebné rezimy pre svoj obraz a prostredie vyberom
nastavenia polozky Farebny rezim v ponuke projektora Obraz.

Skontrolujte nastavenie zdroja videa.

Pre aktualny vstupny zdroj upravte v ponuke projektora Obraz
dostupné nastavenia, ako napriklad Jas, Kontrast, Odtien a Sytost
farieb.

@ Obraz > Jas
@ Obraz > Farba

Uistite sa, Ze ste vybrali spravne nastavenie Video rozsah HDMI alebo
v ponuke projektora Obraz, ak je k dispozicii pre zdroj obrazu.

@ Obraz > Video rozsah HDMI

Uistite sa, Ze vSetky kable su spravne zapojené do projektora a video
zariadenia. Ak ste zapojili dlhé kable, skuste zapojit kratsie kable.

Projektor umiestnite dostato¢ne blizko k premietacej ploche.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.62

Nastavovanie obrateného obrazu

Ak je premietany obraz obrateny, vyberte spravny rezim premietania.

@ Nastavenia > InsStaldcia > Premietanie



RieSenie problémov s obrazom

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.64



RieSenie problémov s chybajicim alebo velmi tichym zvukom

Ak nepocut ziaden zvuk alebo je hlasitost prili§ nizka, vyskasajte nasledujuce B Ak sa pripajate pomocou Bluetooth, skuste nasledujtice rieSenia:

kroky, kym neddjde k vyriedeniu problému. « Skontrolujte, ¢i sa medzi zvuk. zar. Bluetooth a projektorom

nenachadzaju nejaké prekazky a na zlepsenie komunikacie zmente
n avte nastavenie hlasitosti projektora pomocou tla¢idla "N’ alebo ich polohu,

o Uistite sa, ze zvuk. zar. Bluetooth je umiestnené v ramci

na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci. M X ; P AETODHL. \
$pecifikovanej komunikac¢nej vzdialenosti.

%  Po uprave hlasitosti prehrdvaca na streamovanie médii pomocou y N,epouiivaAjte p,rojektor v blizkosti beZC}r otovych sieti, miquvlnn)?ch
dialkového ovladania televizora so systémom Android TV rur, bezdrétovych telefénov s frekvenciou 2,4 GHz alebo inych
mozno budete musiet upravit hlasitost znova pomocou zariadent, ktoré pouzivaji frekvenéné pasmo 2,4 GHz.

dialkového ovlédania televizora so systémom Android TV . . . A wip i s . .
Tieto zariadenia mozu rusit signal medzi projektorom a zvuk. zar.

Bluetooth.

Skontrolujte zapojenie kablov medzi projektorom a zdrojom videa.
» Suvisiace odkazy
Skontrolujte nasledujtce nastavenia v projektore: » "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.64

« Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo , ak chcete obnovit
docasne zastaveny obraz a zvuk.

+ Vyberte moznost Vypnuté ako nastavenie polozky Zvuk. zar.
Bluetooth, ked pouzivate reproduktory projektora alebo sluchadla.

+ Vyberte moznost Zapnuté ako nastavenie polozky Zvuk. zar.
Bluetooth, ked pouzivate pripojené zvuk. zar. Bluetooth.

@ Nastavenia > Zvuk > Bluetooth > Zvuk. zar. Bluetooth

a Skontrolujte nasledujtice nastavenia vo svojom video zariadeni:

« Skontrolujte prehravac na streamovanie médii alebo zdroj videa a
uistite sa, Ze je zapnuta hlasitost a zvukovy vystup je nastaveny pre
spravny zdroj.

« Nastavte pripojené zariadenie na vystup PCM.

o Pri pripajani projektora k pocitacu s operacnym systémom Mac
pomocou kabla HDMI sa uistite, Ze pocita¢ s opera¢nym systémom
Mac podporuje vystup zvuku cez port HDMI.



RiesSenie problémov s rozhranim Bluetooth

Ak nie je mozné pripojit sa k zvuk. zar. Bluetooth, skuste nasledujtce riesenia.

n Uistite sa, Ze pripojené zvuk. zar. Bluetooth podporuje ochranu
autorskych prav (SCMS-T) a A2DP.

a Ked po prvykrat pripojite zvuk. zar. Bluetooth alebo vymenite zvuk. zar.
Bluetooth, vyberte polozku Vyhladat za. Bluetooth v ponuke
projektora Nastavenia.

@ Nastavenia > Zvuk > Bluetooth > Vyhladat za. Bluetooth

» Savisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.64



RiesSenie problémov s prevadzkou dialkového ovladaca

Ak projektor nereaguje na prikazy z dialkového ovladaca, vyskusajte
nasledujice kroky, kym neddjde k vyrieseniu problému.

@ Ak dialkovy ovlada¢ stratite, v spolo¢nosti Epson si moézete objednat
dalsi dialkovy ovladac.

Skontrolujte, ¢i su v dialkovom ovladaci spravne vloZené batérie a ¢i nie

st slabé. Ak je to potrebné, vymente batérie.

Skontrolujte, ¢i nepouzivate dialkové ovladanie televizora so systémom
Android TV'. Uistite sa, ze pouzivate dialkové ovladanie projektora.

Skontrolujte, ¢i tlacidlo na dialkovom ovladaci nie je zaseknuté a
neaktivuje rezim spanku. Uvolnite tla¢idlo, aby sa spustil dialkovy
ovladac.

Ak sa obraz premieta z projektora, uistite sa, ze dialkovy ovladac
obsluhujete v ramci uhla prijmu a v dosahu projektora.

Uistite sa, Ze projektor sa nezohrieva alebo nevypina.

Silné Ziarivkové osvetlenie, priame slne¢né Ziarenie alebo infracervené
signaly zo zariadenia moézu rusit dialkové senzory projektora. Stimte
svetla alebo projektor presunte dalej z priameho slne¢ného Ziarenia
alebo od rusiaceho zariadenia.

Prehravac na streamovanie médii Epson a dialkovy ovlada¢ mohli byt
odgojené. Znova vykonajte parovanie stlacenim a podrzanim tlac¢idiel

a pravej $ipky na dialkovom ovladaci naraz na asi sedem sekund.

» Suvisiace odkazy
« "Obsluha dialkového ovladaca" str.26



Riesenie problémov Prepojenia HDMI

Ak nemozno ovladat pripojené zariadenia pomocou funkcii Prepojenie
HDMI, vyskusajte nasledujuce kroky, kym nedojde k vyrieseniu problému.

n Kébel musi splhat poziadavky normy HDMI CEC.

a Pripojené zariadenie musi spinat poziadavky normy HDMI CEC. Dalsie
informacie najdete v dokumentécii dodavanej spolu so zariadenim.

B V zozname Pripojenie zariad. skontrolujte, ¢i je zariadenie k dispozicii.

Ak sa zariadenie nezobrazuje v zozname Pripojenie zariad., nesplia
normy HDMI CEC. Pripojte iné zariadenie.

@ Nastavenia > Operacia > Prepojenie HDMI > Pripojenie zariad.

n Skontrolujte, ¢i st vSetky kable potrebné na Prepojenie HDMI spravne
zapojené.

B Skontrolujte, ¢i st pripojené zariadenia zapnuté a v stave pohotovosti.
Dalsie informacie ndjdete v dokumentacii dodavanej spolu so
zariadenim.

B Ak pripojite nové zariadenie alebo zmenite pripojenie, nastavte funkciu
CEC pripojeného zariadenia znova a restartujte zariadenie.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.64



RiesSenie problémov s prehravacom na streamovanie médii Epson

Ak nemozno ovladat prehravac na streamovanie médii Epson, vyskusajte
nasledujice kroky, kym neddjde k vyrieseniu problému.

n Uistite sa, Ze je prehravac na streamovanie médii pevne zapojeny do
projektora.

a Aby ste mohli prezerat online obsah, potrebujete pripojenie k internetu.
Skontrolujte, ¢i je zapnuté Wi-Fi.

B Prehravac na streamovanie médii Epson a dialkovy ovlada¢ mohli byt
odgojené. Znova vykonajte parovanie stlacenim a podrzanim tlac¢idiel

a pravej $ipky na dialkovom ovladaci naraz na asi sedem sekund.

A\ Upozornenie

Prehravac na streamovanie médii dodavany s projektorom je navrhnuty na
pouzivanie s tymto projektorom. V zavislosti od pripojeného zobrazovacieho
zariadenia nemusi prehravac na streamovanie médii pracovat spravne.

%  Po oprave prehravaca na streamovanie médii vam mdze spolo¢nost
Epson vritit zariadenie v jeho poc¢iato¢nom stave. Pred kontaktovanim
miestneho predajcu alebo najblizsieho servisného strediska Epson si
poznacte ic¢tovné informacie o kazdej online sluzbe.

» Suvisiace odkazy
« "Pripojenie k prehravacu na streamovanie médii" str.20



Dodatky

V tychto ¢astiach najdete technické parametre a dolezité upozornenia tykajtce sa projektora.

» Suvisiace odkazy

« "Volitelné prislusenstvo a ndhradné diely" str.91

« "Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania” str.92
« "Podporované rozlisenia displeja monitora" str.94

o "Technické parametre projektora” str.95

« "Vonkajsie rozmery" str.96

« "Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov" str.97

o "Informacie o bezpecnosti lasera” str.99

« "Glosar" str.100

+ "Poznamky" str.101



Volitelné prislusenstvo a nahradné diely

Dostupné je nasledovné volitelné prislusenstvo a nahradné diely. Tieto
vyrobky dokupujte podla potreby.

Nasledujtci zoznam volitelného prislusenstva a nahradnych dielov je aktualny
k mesiacu: december 2018.

Podrobnosti o prislusenstve mozu byt bez upozornenia zmenené a dostupnost
sa moze lisit v zavislosti od krajiny zakupenia.

» Suvisiace odkazy
o "Drziaky" str.91
o "Nahradné diely" str.91

Drziaky
Stropny drziak/Podlahovy stojan ELPMB60
Pouzite pri instalacii projektora na strop, stenu alebo podlahu.

Svetelny kolajnicovy drziak ELPMB61
Pouzite pri instalacii projektora na svetelnu kolajnicu.

@ Upevniovanie projektora na strop vyzaduje $pecidlne odborné znalosti.
Obritte sa na servisné stredisko spolo¢nosti Epson.

Nahradné diely

Vzduchovy filter ELPAF57
Pouzite ako nahradu za pouzité vzduchové filtre.



Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

Na priblizné urcenie, ako daleko umiestnit projektor od premietacej plochy v
zavislosti od velkosti premietaného obrazu, pouzite tuto tabulku.

N

CVV

@) Premietacia vzdialenost (cm)

@ Vzdialenost od stredu objektivu k spodnej ¢asti premietacej plochy (alebo k
hornej ¢asti premietacej plochy, ak je zaveseny zo stropu) (cm)

@ Stred objektivu

Velkost obrazovky 16:10 (1) (2]

Minimalna (Siroky) az
maximalna (Tele)

Velkost obrazovky 16:10 (1) (2]
Minimalna (Siroky) az
maximalna (Tele)

60" 129 x 81 134 - 181 -7
80" 172 x 108 180 - 243 -10
90" 194 x 121 203 - 274 -11
100" 215 x 135 226 - 305 -12
120" 258 x 162 272 - 368 -15
130" 280 x 175 295 - 399 -16
150" 323 x 202 341 - 461 -18

Velkost obrazovky 4:3 (1) (2]

Minimalna (Siroky) az
maximalna (Tele)

30" 61 x 46 74 - 100 -4
40" 81 x 61 100 - 136 -6
50" 102 x 76 126 - 171 -7
60" 122 x 91 152 - 206 -8
70" 142 x 107 179 - 241 -10
80" 163 x 122 205 - 276 -11
90" 183 x 137 231 - 311 -12
100" 203 x 152 257 - 347 -14
110" 224 x 168 283 - 382 -15
120" 244 x 183 309 - 417 -17
130" 264 x 198 335-452 -18

30" 65 x 40 65 - 88 -4
40" 86 x 54 88 -119 -5
50" 108 x 67 111 - 150 -6




Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

Velkost obrazovky 16:9 (1) (2)
Minimalna (Siroky) az
maximalna (Tele)
30" 66 x 37 67 - 91 -2
40" 89 x 50 91 - 123 -2
50" 111 x 62 114 - 154 -3
60" 133 x 75 138 - 186 -3
70" 155 x 87 162 - 218 -4
80" 177 x 100 185 - 250 -5
90" 199 x 112 209 - 282 -5
100" 221 x 125 233-314 -6
110" 244 x 137 256 - 346 -6
120" 266 x 149 280 - 378 -7
130" 288 x 162 304 - 410 -7




Podporované rozliSenia displeja monitora

Signal Obnovovacia frekvencia (Hz) Rozlienie (body)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 1920 x 1080




Technické parametre projektora

Nazov produktu EF-100W Android TV edition/EF-100B Android TV
edition

Rozmery 210 (8) x 88 (v) x 227 (h) mm (bez vyvysenej Casti)

Velkost panela LCD 0,59"

Sposob zobrazenia

Polysilikénova aktivna matica TFT

Rozlienie

1 024 000 pixelov
WXGA (1280 (8) x 800 (v) bodov) x 3

Uprava zaostrenia

Ruc¢ne

Nastavenie pribliZzenia

1,0 - 1,35 (Digitalne priblizenie)

Svetelny zdroj Laserova didda
Vystupny vykon Do 43 W
svetelného zdroja

Vlnové dizka 449 az 461 nm

Zivotnost svetelného
zdroja

Svetelny vystup 100%: do priblizne 12 000 hodin
Svetelny vystup 50%: do priblizne 20 000 hodin

Max. zvukovy vystup

5W

Reproduktor 1

Napdjanie 100 az 240 V str. prud, +10%, 50/60 Hz 1,8 az 0,9 A
Prikon (100 az 120 V pre | Prikon v prevadzke: 178 W

dant plochu)

Prikon (220 az 240 V pre | Prikon v prevadzke: 172 W

dant plochu)

Prikon v pohotovostnom
rezime

0,4 W

Prevddzkova nadmorska
vyska

Nadmorska vyska 0 az 3 000 m

Prevadzkova teplota

Nadmorska vyska 0 az 2 286 m: 5 az +35°C (bez
kondenzicie)

Nadmorska vyska 2 287 az 3 000 m: 5 az +30°C
(vlhokost 20 az 80 %, bez kondenzécie)

Skladovacia teplota

-10 az +60°C (vlhokost 10 az 90%, bez kondenzécie)

Hmotnost

Pribl. 2,7kg

» Suvisiace odkazy

o "Technické parametre konektorov" str.95

Technické parametre konektorov

Port Audio Out

Stereo minikolikovy konektor

Port HDMI HDMI (zvuk je podporovany len §tandardom
PCM)
Port USB-A Konektor USB (Typ A)

Service port

Konektor USB (Typ B)




Vonkajsie rozmery

92

NN\
: &N D\ \\\uf"

@ Stred objektivu
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Na tychto obrazkoch sa pouziva merna jednotka mm.




Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov

V nasledovnej tabulke sa uvadza vyznam bezpecnostnych symbolov
uvedenych na zariadeni.

(@l

Znacka symbolu

Schvélené normy

Popis

IEC60417

C. 5926

Polarita konektora pre napdjanie
jednosmernym prudom

Identifikovat znacenie kladnych a
zapornych svoriek (polarita) na dieli
zariadenia, do ktorého moze byt
pripojené napdjanie jednosmernym
pradom.

Rovnaké ako ¢. 8.

IEC60417
C.5001B

Batéria, v§eobecné informadcie

Zariadenie napajané z batérie.
Identifikovat zariadenie, napriklad
kryt na priehradke pre batériu alebo
svorky v konektore.

IEC3864-B3.1

C. |Znagka symbolu |Schvalené normy | Popis
(1) IEC60417 »ZAP* (napdjanie)
C. 5007 Identifikovat zapojenie do elektrickej
siete.
(2] IEC60417 »VYP“ (napajanie)
C. 5008 Identifikovat odpojenie od elektrickej
siete.
© IEC60417 Pohotovostny rezim
C. 5009 Identifikovat prepina¢ alebo jeho
polohu, pomocou ktorého je ¢ast
zariadenia zapnutd s ciefom uviest ho
do stavu pohotovostného rezimu.
(4) ISO7000 Upozornenie
C. 0434B, Identifikovat vS§eobecné upozornenie

pri pouzivani tohto vyrobku.

(g ¢

IEC60417

C. 5002

Umiestnenie ¢lanku batérie

Identifikovat samotny drziak batérie a
identifikovat umiestnenie ¢lankov
batérie v drziaku batérie.

Rovnaké ako ¢&. 11.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Pozor, horuci povrch
C. 5041 Identifikovat, Ze prislusny diel moze
byt hortci a nemozno sa ho dotykat
bez nélezitej opatrnosti.
(4] IEC60417 Pozor, nebezpecenstvo urazu
C. 6042 elektrick;’rm prudom

Identifikovat zariadenie s
nebezpecenstvom trazu elektrickym
pradom.

IEC60417
C. 5019

Ochranné uzemnenie

Identifikovat kazdd svorku urcentd na
pripojenie externého vodi¢a na
ochranu pred elektrickym tuderom v
pripade poruchy alebo svorka
elektrédy ochranného uzemnenia.

> BIPPB> GOl -

IEC60417
C. 5957

Iba pre pouzitie vnutri

Oznacenie elektrického zariadenia
urceného predovsetkym pre pouzitie
vnutri.

I— @i

[EC60417
C.5017

Uzemnenie

Identifikovat uzemnovaciu svorku
(uzemnenie) v pripadoch, kedy sa
vyslovne nepozaduje symbol ¢. 13.

2

IEC60417

C. 5032

Striedavy prud

Identifikovat na typovom $titku, Ze
zariadenie je vhodné iba pre striedavy
prad; identifikovat prislusné svorky.




Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov

(@l

Znacka symbolu

Schvélené normy

Popis

(@l

Znacka symbolu

Schvélené normy

Popis

IEC60417
C. 5031

Jednosmerny prad

Identifikovat na typovom $titku, Ze
zariadenie je vhodné iba pre
jednosmerny prad; identifikovat
prislusné svorky.

IEC60417
C.5172

Zariadenie triedy II

Identifikovat, e zariadenie splha
bezpe¢nostné poziadavky na
zariadenia triedy II podla technickej
normy IEC 61140.

ISO 3864

Vseobecny zdkaz

Identifikovat zakazané ¢innosti alebo
prevadzku.

@0 o]

ISO 3864

Zakaz dotykania

Identifikovat zranenie, ku ktorému
moze dojst dotykanim sa prislusnych
dielov zariadenia.

o
X
ﬁ/

Ked je projektor zapnuty, nepozerajte
do objektivu.

ol
X

Identifikovat, Ze na oznaceny diel
projektora sa nesmu klast ziadne
predmety.

ISO3864
IEC60825-1

Pozor, laserové Ziarenie
Identifikovat, zZe zariadenie je
vybavené dielom, ktory vyzaruje
laserovu energiu.

(95) ISO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti
IEC60417 Oznacuje nutnost nepriblizovat sa k
. 5057 pohyblivym ¢astiam v sulade s
ochrannymi normami.
26) IEC60417 Pozor (Pohyblivé lopatky ventilatora)
88 C. 6056 V ramci bezpe¢nostného opatrenia sa
drzte dalej od pohyblivych lopatiek
ventilatora.
@ IEC60417 Pozor (Ostré rohy)
C. 6043 Slazi na oznadenie ostrych rohov,
ktorych sa nesmie dotykat.
D " — Oznacuje skutocnost, Ze pozeranie do
m objektivu pocas premietania je
zakazané.
29) ISO7010 Varovanie, opticka radidcia (ako
A G W027 napriklad UV, viditelné Ziarenie,
ISO 3864 infracervené)
Opatrnost na zabrdnenie poraneniu
o¢i a pokozky v blizkosti optickej
radiacie.
Q IEC60417 Nepouzivat v obytnych zénach.
C. 5109 Na identifikaciu elektrickych

zariadeni, ktoré nie st vhodné pre
obytnu zénu.

ISO 3864

Zéakaz demontovania
Identifikovat nebezpecenstvo zranenia,

ako napriklad traz elektrickym
pradom pri rozoberani zariadenia.

Cep

IEC60417
C. 5266

Pohotovostny rezim, ¢iastoény
pohotovostny rezim

Oznacuje, Ze cast zariadenia je v
pripravenom stave.




Informacie o bezpecnosti lasera

Tento projektor je produkt laserovej Triedy 1, ktory vyhovuje medzinarodnej
norme IEC/EN60825-1:2014 pre lasery. Pri pouzivani projektora dodrziavajte
bezpecnostné pokyny.

A\ Vystraha

« Neotvarajte skrifiu projektora. Projektor je vybaveny vysoko vykonnym laserom.

o Mozna nebezepecna optickd radiacia vyzarovana z tohto produktu. Nepozerajte
sa do zapnutého svetelného zdroja. M6ze dojst k poskodeniu oéi.

A Upozornenie

Pri likvidécii projektora ho nerozoberajte. Zlikvidujte v stilade s miestnymi alebo
vnutro$tatnymi pravnymi predpismi.

« Projektor pouziva laser ako svetelny zdroj. Laser md nasledujtce

vlastnosti.

« V zavislosti od okolia sa moze jas svetelného zdroja znizit. Jas sa
vyrazne znizi pri velmi vysokej teplote.

« Jas svetelného zdroja sa znizuje tym viac, ¢im dlhsie sa pouziva.
Vztah medzi dobou pouzivania a znizovanim jasu mozete zmenit v
nastaveniach jasu.

» Savisiace odkazy
« "Vystrazné $titky lasera” str.99

Vystrazné stitky lasera

Vystrazné $titky lasera s pripevnené na projektore.

Vnutro

A CAUTION / DANGER
CAUTION / DANGER: ACHTUNG / GEFAHR: .
CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR  BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH
SCATTERED RADIATION DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN
ATTENTION / DANGER : ER/ IR AT R AR

]
EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE AR 3 S ik B 2/ EL 6 sl e st im it O R
CLASSE 4 EVITER LEXPOSITION DES YEUX OU DE /fa04 :¥THRF FLA 55448 (CLASS 4) Wst
LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES 38 S BRE =S i 8 52 8 1 1 4o e st

PRECAUCION / PELIGRO: oI/ NUAl 4 S OIK HEF

RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO X1& 22 2AH A0l th$t = = 1% &2 s
EVITAR LA EXPOSICION DE 0JOS O PIEL A LA RADIACION s//&# : =T &BI< &4 5 24DL—FiSinithD
DIRECTA O DISPERSA E— L PHEKXDERIEHBADHRIEL BRI DTE

Bok

Rovnako ako pri ktoromkolvek zdroji jasu, nepozerajte sa do svetla, RG2
IEC/EN 62471-5:2015.

4 N
/A WARNING
< _><_’\D WARNING: Never look into the lens.

AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
RG2 ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo.

A\ WARNING
< _X" \D WARNING: Never look into the lens.

AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
RG2 WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.

/A WARNING

~ WARNING: Never look into the lens.
K] |z msxs =g 2= oks 2l DHIAIS.

RG2 i BYEREE.




Glosar

Tato cast v kratkosti vysvetluje zlozitejsie terminy, ktoré nie st vysvetlené v
texte tohto navodu. Podrobnosti najdete v bezne dostupnych publikaciach.

Pomer stran
obrazu

Je pomer medzi dizkou a vyskou obrazu.

Obrazovky s pomerom strdn 16:9 v smeroch vodorovne:zvislo
ako napriklad obrazovky HDTV volame $irokouhlé obrazovky.

SDTYV a bezné pocita¢ové obrazovky maju pomer stran 4:3.

Prekladanie

Prenasa informacie potrebné na vytvorenie obrazovky
posielanim kazdého druhého riadku za¢inajic od horného
okraja obrazu smerom nadol.

Obraz ma viacsi sklon k blikaniu, lebo snimky zobrazuju riadky
striedavo.

Kontrast

Relativny jas svetlych a tmavych oblasti obrazu mozno zvysit
alebo znizit, aby boli text a obrazky viac ¢i menej vyraznejsie,
pripadne aby boli hladsie. Nastavenie tejto vlastnosti obrazu sa
nazyva uprava kontrastu.

Péarovanie

V pripade pripajania so zariadeniami s rozhranim Bluetooth
vopred zaregistrujte zariadenia na zabezpecenie vzajomnej
komunikacie.

HDCP

HDCP je skratka pre High-bandwidth Digital Content
Protection.

Pouziva sa na ochranu pred nezdkonnym kopirovanim a
ochranu autorskych prav pomocou $ifrovania digitalnych
signalov odosielanych cez porty DVI a HDMI.

Pretoze port HDMI na tomto projektore podporuje technolégiu
HDCP, mdze premietat digitalne obrazy chranené technolégiou
HDCP.

Projektor v§ak nemusi byt schopny premietat obrazy chranené
aktualizovanou alebo revidovanou verziou $ifrovania HDCP.

Progresivny

Premietne informdcie na vytvorenie obrazovky naraz
zobrazenim obrazu pre jednu snimku.

Aj ked je pocet riadkov rovnaky, miera blikania sa znizi, lebo
mnozstvo informdcii je dvojnasobné oproti systému
prekladania.

Obnov. frekvencia

Prvok obrazovky vyzarujuci svetlo zachovava rovnaka svietivost
a farbu velmi kratku dobu.

Preto je potrebné obraz skenovat viackrat za sekundu, aby sa
vykonala obnova svetlo vyzarujaceho prvku.

Pocet operacii obnovy za sekundu sa nazyva Obnovovacia
frekvencia a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).

HDMI'

Skratka vyrazu High Definition Multimedia Interface. HDMI'
je norma zameriavajuca sa na digitalnu spotrebnu elektroniku a
pocitace. Ide o normu, pomocou ktorej dochadza k digitalnemu
prenosu obrazov HD a viackanalovych zvukovych signalov.
Tym, ze nedochadza ku kompresii digitalneho signalu, je
mozné prenasat obraz v najvyssej dostupnej kvalite. K dispozicii
je aj funkcia $ifrovania digitdlneho signdlu.

SDTV Skratka pre Standard Definition Television, ktord oznacuje
televizne systémy nesplnajice poziadavky na systém HDTV
High-Definition Television.

VGA Standard velkosti obrazovky s rozlisenim 640 (vodorovne) x
480 (zvislo) bodov.

WXGA Standard velkosti obrazovky s rozligenim 1 280 (vodorovne) x

800 (zvislo) bodov.

HDTV

Skratka pre High-Definition Television, ktord oznacuje

televizne systémy s vysokym rozliSenim splnajice nasledujuce

podmienky:

o Zvislé rozlienie 720p alebo 1080i alebo vyssie (p =
Progresivne, i = Prekladanie)

« Platno s pomerom stran 16:9




Poznamky

V tychto castiach ndjdete dolezité poznamky tykajtce sa projektora.

» Suvisiace odkazy

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" str.101

« "Obmedzenie pouzivania" str.101

+ "Ochranné zndmky" str.101

« "Poznamka tykajuca sa autorskych prav" str.102

o "Prisudenie autorského prava" str.102

bezpecnostnych prvkov, opatreni a redundancii do svojho navrhu, aby ste
zachovali bezpecnost a spolahlivost celého systému. Kedze tento produkt
nebol ur¢eny na pouzivanie v situaciach, ktoré si vyzaduju extrémne vysoku
spolahlivost alebo bezpe¢nost, napriklad v leteckom vybaveni, hlavnom
komunika¢nom vybaveni, vybaveni na riadenie atémovych elektrarni ani v
zdravotnickom vybaveni, ktoré suvisi s priamou zdravotnickou starostlivostou
atd., po uplnom vyhodnoteni sami rozhodnite o vhodnosti tohto produktu.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Obmedzenie pouzivania

Ked sa tento produkt pouziva v situaciach, ktoré si vyzaduja vysoku
spolahlivost alebo bezpe¢nost, napriklad v dopravnych zariadeniach
suvisiacich s leteckou, Zelezni¢nou, namornou, automobilovou dopravou atd’;
v zariadeniach na predchadzanie katastrofam; v roznych bezpec¢nostnych
zariadeniach atd; pripadne vo funkénych/vysokopresnych zariadeniach atd.,
mali by ste tento produkt pouzit iba po starostlivom zvazeni zahrnutia

Ochranné znamky

EPSON je registrovana ochranna znamka, EXCEED YOUR VISION, ELPLP a
jej loga st registrované ochranné znamky alebo ochranné zndmky spolo¢nosti
Seiko Epson Corporation.

Mac, Mac OS, OS X a macOS su ochranné znamky spoloc¢nosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint a logo Windows su
ochranné znamky alebo registrované ochranné znamky spolo¢nosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo inych krajindch.

HDM]I, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface st ochranné
znamky alebo registrované ochranné znamky spolo¢nosti HDMI Licensing
Administrator, Inc. H 1

Slovnd znacka Bluetooth” a logo su registrované ochranné zndmky spolo¢nosti
Bluetooth SIG, Inc. a spolo¢nost Seiko Epson Corporation pouziva tieto
znacky na zéklade licencie. Ostatné ochranné znamky a obchodné nazvy sa
majetkom ich prislusnych vlastnikov.

Bluetopia’ is provided for your use by Stonestreet One, LLC under a software
license agreement. Stonestreet One, LLC is and shall remain the sole owner of
all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia and your use is
subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC'
reserves all rights related to Bluetopia not expressly granted under the license
agreement and no other rights or licenses are granted either directly or by
implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask
works, trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One,
LLC.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its
subsidiaries.



Poznamky

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the Original Epson Products alebo Epson Approved Products od spolo¢nosti
United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Seiko Epson Corporation.
Technologies International, Ltd., registered in the United States and other

. Obsah tejto prirucky moéze byt zmeneny alebo aktualizovany bez
countries. A .
predchadzajticeho upozornenia.
©2000-2012 Stonestreet One, LLC" All Rights Reserved.

Adobe a Adobe Reader su registrované ochranné znamky alebo ochranné
znamky spolo¢nosti Adobe Systems Incorporated v Spojenych $tatoch a/alebo
inych krajinach.

Obrazky v tejto prirucke a skuto¢ny projektor mozu byt odlisné.

Wi-Fi je ochrannd zndmka spolo¢nosti Wi-Fi Alliance. Prisidenie autorského prava

Netflix je registrovana ochranna znamka spolo¢nosti Netflix, Inc. NETFLIX Tieto informdcie sa moézu zmenit bez predchadzajiceho upozornenia.
Google, Android TV, Chromecast, Google Assistant, YouTube a Google Play ©SEIKO EPSON CORPORATION 2019. All rights reserved.
st ochranné znamky spolo¢nosti Google LLC. 2019.8 413868600SK

Dalsie tu pouzité ndzvy produktov sltizia len na identifika¢né tcely a méozu
byt ochranné znamky prislusnych vlastnikov. Spolo¢nost Epson sa zrieka
vsetkych prav na tieto znamky.

Poznamka tykajuca sa autorskych prav

V3etky préva vyhradené. Ziadna Cast tejto publikdcie sa nesmie bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu spolo¢nosti Seiko Epson Corporation
reprodukovat, ukladat do prehladavacieho systému ani sa nesmie na ziaden
ucel v ziadnej forme alebo akymkolvek sposobom prenasat — elektronicky,
mechanicky, fotokopirovanim, nahravanim ani inak. Spolo¢nost nenesie
ziadnu priamu zodpovednost za pouzitie informacii, ktoré sa tu nachadzaju.
Nezodpoveda ani za pripadné skody vyplyvajuce z pouzitia tychto informdcii.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation ani jej pridruzené spolo¢nosti nie su
voci spotrebitelovi tohto produktu alebo inym osobam zodpovedné za $kody,
straty, naklady a vydavky spdsobené spotrebitelom alebo inou osobou v
dosledku nasledujucich udalosti: nehoda, nespravne pouzitie alebo zneuzitie
tohto produktu alebo neopravnené upravy, opravy alebo zmeny tohto
produktu alebo (s vynimkou USA) nedodrzanie prisneho suladu s
prevadzkovymi a servisnymi pokynmi spolo¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation nezodpoveda za ziadne skody alebo
problémy sposobené pouzitim akéhokolvek prislusenstva alebo spotrebného
materidlu, na ktorych nie je uvedené oznacenie originalnych produktov —
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