EPSON

EXCEED YOUR VISION

Hasznalati atmutato

Mulfimedia Projector

EB-L735U EB-L630SU
EB-L730U EB-L630U
EB-L720U EB-L530U
EB-L635SU EB-L520U



Tartalomjegyzék

Az Otmutatéban Hasznalt Jelolések 8 Az ELPMB22 mennyezeti rogzités hasznélata esetén 28
Az ELPMB30 mennyezeti konzol hasznalata esetén 29

A felhasznaléi utmutaté hasznalata informaciok kereséséhez..... A kivetito csatlakoztatasa

9

Keresés kulcsszd szerint 9 Szamitégép csatlakoztatdsa

Ugras kozvetlenil a konyvjelz6kbdl 9 Szamitégép csatlakoztatdsa VGA-video és -audio jelbemenethez .....
9
0

Szamitogép csatlakoztatdasa HDMI-video és -audio jelbemenethez

Csak a szlikséges oldalak nyomtatasa
Csatlakoztatas videoforrasokhoz

A dokumentum legfrissebb verzidjanak beszerzése.........cccceeeune. 1

Csatlakoztatas HDMI-videdforrashoz
Csatlakoztatas kilsé USB-eszk6zokhoz

A kivetitéo bemutatasa 11 Vetités USB-eszkdzrd|
Csatlakoztatas USB-eszkdzhoz
A kivetito jellemzoi 12 USB-eszkdz levalasztasa
Hosszu élettartamu lézer fényforras 12 Csatlakoztatas dokumentumkamerahoz
Gyors és egyszer( bedllitas 12 Csatlakoztatas streaming médialejatszéhoz
Egyszeri vezeték nélkuli kivetités 12 Csatlakozas egy HDBaseT addhoz
Kezelés halozaton keresztil 13 Csatlakoztatas kulsé eszkdzokhoz
Kivetités kidllitason 14 Csatlakoztatas kils6 HDMI-monitorhoz
A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi 15 Csatlakoztatas VGA monitorhoz
A kivetit6 részei - eldlnézet/feliilnézet 15 Csatlakoztatas kills6 hangszérohoz
A kivetits alkatrészei - Hatulnézet 16 Tobb, ugyanolyan tipusu kivetitd csatlakoztatasa
A kivetité alkatrészei - Alapzat 17 Tobb kivetité csatlakozasainak menibeallitasai
A kivetitd részei - interfész portok 18 A Kabelburkolat csatlakoztatasa és eltavolitasa
A kivetitd alkatrészei - Kezel6panel 19 Elemek behelyezése a tavvezérlbe 41
A kivetitd alkatrészei - Tavvezérlé 20 . 1x .
A tavvezérl6 hasznalata 42
A kivetitd lizembe helyezése 22 A kivetit6 alapfunkciéinak hasznalata 43
A klvgtlto ,helyen’ell(,megvalasztasa 23 A Kivetité bekapcsolasa 44
Me.gjeg!yfese.lfa szalllltf':\slho7 e 24 Kezdképernys 45
A kivetitd belizemelési és beallitasi opcioi 25
Ovintézkedések a telepités soran 25 A kivetito kikapcsolasa 47
Kivetitési tavolsag 27 Datum és ido beallitasa 48

A biztonsagi vezeték felszerelése 28 A kivetitémeniik nyelvének kivalasztasa 50




Tartalomjegyzék

Vetitési moédok 51 Gamma beillitasa 81
A vetitési méd modositasa a tavvezérlével 51 A képfelbontas médositasa 83
A vetitési mod médositdsa a meniik segitségével 51 A fényeré beallitasa 85

A Vaszontipus beallitasa 53 Allandé fényer hasznalati 6rak 86
A kép poziciéjanak beallitasa a Vaszon helyzete opcio segitségével ... 54 Fényforras mikodési ideje 87
A kép vizszintes helyzetének mddositasa a Képernybeltolds hasznélataval.......... 54

A hanger6 moddositasa a hangerd-szabalyozé gombokkal ......... 88
A kép pozicidjanak beallitasa a Lencsepozicio opcio

segitségével 56 . i e rs Y
g ) g ) T A kivetito funkcidinak beallitasa 89
Tesztabrak megjelenitése 58
A kivetitett kép magassaganak beallitasa 59 Tobb kép egyideji kivetitése 20
A kép alakja 60 Nem tamogatott forrdskombinacié Split Screen hasznalataval térténé
| g o | . vetitéskor 92
A kt?p alakj-ajnak korr!ga,\Ia,\sa V/F trapezkorrekao,vall : 60 Osztott képre vontakozé korlstozasok 92
A kép alakjanak korrigalasa a Quick Corner segitségével 62 i . .. o
Kép alakjanak korrigalasa iv korrekcio segitségével 64 Bemutato vetitése a PC Free funkcidé hasznalataval ..........cccceeeee. 93
Kép alakjanak korrigalasa pontkorrekcié segitségével 66 A PCFree altal tamogatott fajltipusok 93
Képalakzat beéllitdsanak betdltése a memoriabol 68 Ovintézkedések a PC Free vetitéssel kapcsolatban 94
. fex . - " s g PC Free diabemutaté elindita 94
A kep atmeretezese a nagylto gyuru seg|tsegevel....................... 70 ree .Ia emuta o,e IT\ I,a,sa
PC Free filmbemutaté elinditasa 926
A kép kiCSinylltése a digita'lis zoom hasznélatéval S & | A PC Free mnge|en|'tés| opc|é| 97
A kép pozicidjanak bedllitdsa a Képeltolds opcid segitségével.......nrvnneens 71 Kivetités a Tartalom lejatszasa médban 99
A fékusz beallitasa a fokuszgyiirii hasznalataval 73 A Tartalom lejatszasa mod éltal tdmogatott fajltipusok 99
Képforras kivalasztasa 74 Valtas a Tartalom lejatszasa médra 100
Képaran 76 A Lejatszasi listak kivetitése 101
epa, a y R Lejatszasi listak létrehozasa Epson Web Control segitségével........vvnne... 101
A,ITepaLan){ rl’:,odo?tasz litasok 76 Effektusok hozzaadasa a vetitett képhez 103
Valaszthato keparany-beallitaso 76 Tartalom lejatszasa mod korlatozasai 105
A képmindség (szinmod) beallitasa 78 A kép és hang ideiglenes kikapcsolasa 106
A szinmdéd modositasa 78 L L
Vilaszthaté szinmédok 78 A video ideiglenes leallitasa 107
Az Automatikus fényesség beallitas bekapcsolasa ........cccereseenese 79 Képek nagyitasa (E-Zoom) 108
A kép szinének médositasa 80 Képek nagyitasa/kicsinyitése (E-Zoom) 109

Az arnyalat, szintelitettség és fényeré beéllitasa 80 Képek nagyitasa 109




Tartalomjegyzék

Képek kicsinyitése 109
Felhasznaloi logé mentése 111
Beallitasok mentése a memdriaba és a mentett beallitasok
hasznalata 113
A specialis képbeallitasi funkciok hasznalata 114

A szinténus beallitasa (Szin homogenitas) 114

Vilagitas kalibraldsa 115
Tobb kivetité hasznalata 117

A t6bbszoros kivetité beallitdsanak attekintése 117

Projektor azonositd rendszer tobb kivetitd vezérlése esetén 118

A kivetit6azonosito beallitasa 118
A hasznalni kivant kivetité kivalasztasa 119
Mozaikos elrendezés(i képek egyesitése egyetlen képbe 120
A mozaikos elrendezés konfiguralasa 120
A képek széleinek elsimitasa 121
A Fekete szin szintjének bedllitasa 123
A fekete szin bedllitasi tertletének médositasa 125

A kép szineinek egyeztetése 126

Kép skalazasa 127
A kivetito biztonsagi funkcioi 130

A jelszavas védelem tipusai 130

Jelsz6 beallitasa 130
A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa 131
A jelsz6 megadasa a kivetité hasznélatahoz 132
A kivetitd gombjainak lezérasa 132
A kivetité gombjainak kiolddsa 133

A tavvezérl6 gombjainak zarolasa 133

A biztonsagi kadbel felszerelése 134
A kivetito hasznalata halézatban 135
Kivetités vezetékes halozaton keresztiil 136

Csatlakoztatas vezetékes halézathoz 136
Vezetékes halozati bedllitasok kivalasztasa 136
Kivetités vezeték nélkiili halozaton keresztiil 139
Biztonsagi el6irdsok beépitett vezeték nélkiili LAN-modulhoz ..........cevvveverreenncn. 139

A vezeték nélkili LAN-modul telepitése 139
Kapcsolodasi médok vezeték nélkili halozati kivetitéshez 140
Vezeték nélkiili haldzati beallitadsok kivalasztasa manualisan 141
Vezeték nélkiili haldzati beallitasok kivalasztasa Windows rendszerben........ 145
Vezeték nélkiili haldzati beallitdsok kivalasztasa Mac rendszerben................... 145

Vezeték nélkili hdlézati biztonsag beallitasa Egyszerd AP médhoz..........
Vezeték nélkili hdlozati biztonsag beéllitasa Infrastruktira médhoz

Tamogatott kliens- és CA-tanusitvanyok
Mobilkészulék csatlakoztatdsa QR-kéddal

USB-kulcs hasznélata Windows rendszer( szamitdgép csatlakoztataséhoz........ 149

A vezeték nélkili prezentacids rendszer hasznéalata Windows/Mac

szamitogépek csatlakoztatasara 150
A vezeték nélkili prezentacios rendszer beallitasa elsé alkalommal................ 150
Kivetités a vezeték nélkiili prezentacios rendszerrel 151

Vezeték nélkiili halozati kivetités mobileszkdzrol (Screen
Mirroring)
A Screen Mirroring beallitasainak kivalasztasa
Csatlakozés a Screen Mirroring és a Miracast funkcio segitségével...............
Csatlakozés a Screen Mirroring hasznalataval Windows 10 rendszerben

Csatlakozés a Screen Mirroring haszndlataval Windows 8.1 rendszerben............ 155
Biztonsagi HTTP 157
Webkiszolgaloi tanusitvany importaldsa a meniik haszndlataval ............cooecvvevuneee 157
Tamogatott webkiszolgalsi tanusitvanyok 158
Képernyomegosztas 159
Képernyé megosztasa 159

A képernyémegosztas befejezése 160
Megosztott kép fogadasa 161




Tartalomjegyzék

A kivetito felligyelete és vezérlése 162
Epson Projector Management 163
A halézathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése
bongészéprogram segitségével 164
Webes vezérlési bedllitasok 165

Digitalis tanusitvanyok regisztralasa egy webbongészobdl..... 173
E-mailes halozati figyelmeztetések beallitasa a kivetitohoz .... 175

Halbzati kivetité e-mailes figyelmeztetd lizenetei 175
SNMP-vel torténo feliigyelet beallitasa 176
ESC/VP21 parancsok hasznalata 177

ESC/VP21 parancslista 177

Kabelek elrendezése 177
PJLink tamogatas 178
Crestron Connected-tamogatas 179

Crestron Connected tamogatas beallitasa 179
A kivetito hasznalata a web API-n keresztiil. 181

Web API engedélyezése 181
Események litemezése a kivetiton 182
A meniibeallitasok modositasa 185
A kivetité meniiinek hasznalata 186
A megjelend billentyiizet hasznalata 187

A megjelend billenty(izeten keresztul hasznédlhatd szovegtipusok ..., 187
Képmindség-beallitasok - Kép menii 188
A bemeneti jel beallitasai - Jel Be/Ki menii 191
A kivetito telepitési beallitasai - Telepités menii .......ccccccneeccenee 194

A kivetito megjelenitési beallitasai - Kijelzd menii.................... 196

A kivetité funkcidinak beallitasai - Miikodés menii................... 198
A kivetito rendszergazdai beallitasai - Kezelés menii ............... 201

Eseményazonosité kddok listaja 203

A kivetito halozati beallitasai - Halozat menii 205
Halézat menii - Halozati beéllitdasok meni 206
Halézat meni - Vezeték nélkiili helyi halézat meni 207
Halézat men - Vezetékes LAN menii 209
Halézat menii - Levél értesités meni 210
Halézat menu - Kivetité Kezelése menii 211
Halézat meni - Halozatkivetités meni 211

Tobbszoros kivetités miivelet beallitasai - Tobbszoros kivetités
menii 213

Képmindség memoria beallitasok - Memdria menii .......cccceeeeeee 215

Kivetito kezdeti beallitasai és Alaphelyzet beallitasok -

Kezdeti/Minden beallitas menii 216
Meniibeallitasok masolasa kivetitok kozott (tomeges
beallitas) 217
Beallitasok atvitele egy USB flash-meghajtérol 217
Beadllitasok atvitele egy szamitégéprél 218
Ertesités tdmeges bedllitas kdzben eléfordulé hibarol 219
A kivetito karbantartasa 220
A kivetito karbantartasa 221
A lencse tisztitasa 222
A kivetito burkolatanak tisztitasa 223
A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa 224
A levegészlirék és a leveg6bemeneti nyilasok tisztitasa 224
A légsz(ir6 cseréje 226
A firmware frissitése 228

A firmware frissitése USB-taroldeszkoz hasznalataval 228




Tartalomjegyzék

A firmware frissitése szamitdgép és USB-kabel hasznalataval...........cccovevecvevucenn. 229 Megoldasok arra az esetre, ha a vezeték nélkili hitelesités sikertelen................... 247
Megoldésok arra az esetre, ha a kivetitéh6z nem lehet hozzaférni a vilaghalén
. 7 rg r keresztdl 247
Hibaelharitas 231 , o A
Megoldasok arra az esetre, ha a haldzati figyelmeztetd e-mail értesitések nem
érkeznek meg 247
Kivetitéssel kapcsolatos problémak 232 Megoldasok arra az esetre, ha a kép haldzati vetités kdzben szemcsés ... 248
A kivetité visszajelzéjének allapota 233 Megoldajlsolf arra az esetre, ha a Screen Mirroring segitségével nem lehet
kapcsolodni 248
Az allapotkijelz6 megtekintése 236 Megoldasok arra az esetre, ha két Screen Mirroring forrast hasznal .................... 248
Kivetité allapotkijelzdjének Uzenetei 236 Megoldasok arra az esetre, ha Screen Mirroring-kapcsolat kézben a kép
Kép- és hangproblémak megoldasa 239 szemcse’s vagy a hang nem megfelel6 : f . 249
Megoldésok kép hidnya esetén 239 Megoldasok arra az esetre, ha nem tud megosztott képeket fogadni.................. 249
Megoldasok a ,Nincs jel” izenet megjelenése esetén 239 Megoldésok a Tartalom Iejétszésa mod probléméira —— 1 |
Megjelenités Windows laptoprdl 240 Megoldasok, ha a HDMI csatlakozas nem mikodik.......ccecueeeees 251
Megjelenités Mac géprél 240
Megoldasok a ,Nem tamogatott” lizenet megjelenése esetén........cvrrcrrrrrneens 240 . ,
Megoldasok a kép részleges hianya esetén 240 Fuggelek 252
Megoldasok arra az esetre, ha a kép nem négyszdgletes 241 . o ) ; i )
Megoldasok arra az esetre, ha a kép zajos vagy szemcsés 242 Kiilon megvasarolhat6 tartozékok és cserealkatrészek............ 253
Megoldasok arra az esetre, ha a kép életlen vagy zavaros 242 Vetitévasznak 253
Megoldasok arra az esetre, ha a kép fényereje vagy szine nem megfelel6......... 243 Kabelek 253
Megoldasok arra az esetre ha a utokép maradna a vetitett képen........cc.ooccece. 243 Régzitdkonzolok 253
Megoldasok hanggal kapcsolatos problémékra 243 Vezeték nélkili kapcsolathoz 253
Megoldasok arra az esetre, ha a PC Free hasznalata esetén a képfajlnevek Kiils6 eszkozok 254
nem jelennek meg helyesen 244 Cserealkatrészek 254
Megoldésok, ha nem tud képet kivetiteni a PC Free funkciéval .......coccceveveerenenns 244 Képernybéméret és vetitési tavolsag 255
A kivetito vagy a tavvezérléo miikodésével kapcsolatos EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U..covvvrcserrreenrne 255
problémdak megoldasa 245 EB-L720U/EB-L520U 258
A kivetitd tapfesziltségével és kikapcsolasaval kapcsolatos problémak Tamoaatott monitorfelbontasok 260
megoldasai 245 9
A tavvezérlével kapcsolatos problémak megoldasai 245 A kivetito miiszaki adatai 264
Megoldasok jelszéval kapcsolatos problémakra 246 Csatlakozék miszaki adatai 265
Megoldas arra ez esetre, ha megjelenik ,Az idé mérését biztosité elem kezd Kiilsé méret 266
kimerilni” izenet 246

Tamogatott funkciok az Epson Projector Content Manager

Halozati problémak megoldasa 247 szamara 267




Tartalomjegyzék

Tamogatott funkciok az Epson Projector Professional Tool
eszkozhoz

A biztonsagi szimbolumok és utasitasok listaja

Lézer biztonsagi informaciok

Lézerrel kapcsolatos figyelmeztetd cimkék

268
269

271
271

Szoszedet

Felhivasok

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive

273
275

275

A hasznalatra vonatkozoé korlatozasok

275

Operacios rendszerek hivatkozasai

275

275

Védjegyek
Szerzdi jogi megjegyzés

276

Szerzéi jog

276




Az Utmutatoban Hasznalt Jelolések

Biztonsagi jelolések
A kivetit6 és a hozza tartozo kézikonyvek grafikus szimbolumokkal jelolik a kivetitd biztonsagos hasznalatara vonatkozo tartalmakat.

A személyi sériilések és anyagok karok elkeriilése érdekében olvassa el figyelmesen és tartsa be a szimbdélumokkal jel6lt utasitasok és cimkék el6irasait.

Ez a jelzés olyan informacidra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy akar haldlhoz vezethet.

A

Figyelmeztetés

Ez a jel olyan informaciéra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy figyelmetlenségbdl okozott anyagi karhoz vezethet.

A Vigyazat!

Altalanos jellegii informaciok jelolése

Ez a cimke olyan eljarasokra utal, amelyek soran anyagi kir vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell$ el6vigyazat hidnya esetén.

Figyelem

Ez a cimke olyan kiegészité informdcidkat jelol, amelyek hasznosak lehetnek.

[Gombnév] A tavvezérldn vagy a kezel6panelen taldlhaté gombok megnevezésére utal.
Példa: [Esc] gomb
Menii/beallitas neve A kivetité meniiinek és beallitdsainak nevét jeloli.
Példa:
Vélassza a Kép meniit.
@ Kép > Szinmod
» Ez a cimke kapcsolodo oldalakra mutaté hivatkozasokat jelol.
- Ez a cimke jelzi a kivetit6 aktualis meniiszintjét.

» Kapcsol6dé hivatkozasok
« "A felhasznaléi utmutat6 hasznalata informaciok kereséséhez" p.9
+ "A dokumentum legfrissebb verzidjanak beszerzése" p.10



A felhasznaloi utmutato hasznalata informaciok kereséséhez

A PDF-utmutato lehetévé teszi, hogy kulcsszo alapjan megtalalja a keresett
informacidkat, vagy kozvetleniil egy adott szakaszhoz navigaljon a
konyvjelzok segitségével. Ezenkiviil azt is megteheti, hogy kizardlag a
sziikséges oldalakat nyomtatja ki. Ez a rész azt mutatja be, hogyan

hasznalhatja a szamitogépén 1évé Adobe Reader X alkalmazasban megnyitott
PDF-ttmutatokat.

» Mac OS: Tartsa lenyomva a Ctrl billentytt, majd nyomja meg a < gombot.

L. =R - hBAT

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Keresés kulcsszo szerint" p.9

o "Ugras kozvetleniil a konyvjelz6kbol" p.9
« "Csak a sziikséges oldalak nyomtatasa" p.9

User's Guide

Keresés kulcsszo szerint

Csak a sziikséges oldalak nyomtatasa
Kattintson a Szerkesztés > Specialis keresés meniipontra. Adja meg a keresett

informacidhoz kapcsolodo kulcsszot (szoveget) a keresGablakban, majd
kattintson a Keresés gombra. A taldlatok listaként jelennek meg. Ha az egyik
megjelenitett taldlatra kattint, az adott oldalra ugorhat.

Igény szerint kivonatolhatja azokat az oldalakat, amelyekre sziiksége van, és
kinyomtathatja 6ket. Kattintson a Nyomtatas lehetdségre a Fajl meniiben,
majd adja meg a nyomtatni kivant oldalakat az Oldalak mezében, amely a

Nyomtatando oldalak részben talalhato.
P - | XK pes Sl
E - o  Ha egymast kovet6 oldalakat szeretne megadni, irjon be egy kotdjelet a
&8 to— o p .y .
’ R e kezdéoldal és befejezd oldal kozé.
()21 POF Cuoumants 1 docurmentin) mith 1 wwtaceinl

*DE®
|
i
I

— i Példa: 20-25
)

L e e oty »

e famsin

[Se—
v Comemersn

» Ha nem egymast kovetd oldalakat szeretne megadni, vélassza el az
oldalszamokat vesszével.

:Tm:::uhm::mmnnwrnw Példa: 5’ 10) 15
: e Mmnak Too Fobmoreg umars o8 fupplnd =8 i Fpbon prs
b i Prnt X
Pl — o Rrepetien | Aduanced tel ©
Cop I 3 [ClPrint in grayscabe (black amel white)
Cl5eve nktener (@D
Pages ta Print Comments & Forms.
V' .o oo oo . ” ” l?&' Document and Markups
Ugras kozvetleniil a konyvjelz6kbél ) S
TR Seale: TR
3 4 . 4 ” . 717 . Page Sizing & -~ 0275 1160 inches
Kattintson egy cimre az adott oldalra t6rténd navigalashoz. Kattintson a + R | I"""—|
vagy > ikonra az adott szakasz alacsonyabb szinten 1év6 cimeinek

megtekintéséhez. Az el6z6 oldalra valo visszatéréshez végezze el az alabbi
miuveletet a billentytizeten.

» Windows: Tartsa lenyomva az Alt billentytit, majd nyomja meg a < gombot.
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A dokumentum legfrissebb verzi

janak beszerzése

Az Epson weboldalarol beszerezheti az utmutatok és specifikaciok legtijabb
verzioit.

Latogasson el az epson.sn oldalra, és adja meg modellnevet.


http://epson.sn

A kivetito bemutatasa

Az alabbi fejezetekben tovabbi részleteket olvashat a kivetité funkcidirdl és alkatrészeir6l.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "A kivetité jellemz6i” p.12
o "A kivetitd alkatrészei és az alkatrészek funkcioi” p.15



A kivetito jellemzoi

Ez a kivetitd specialis jellemzokkel rendelkezik. Tovabbi részleteket az alabbi

fejezetekben olvashat. Egyszerii vezeték nélkiili kivetités

» Kapcsolodo hivatkozasok o Screen Mirroring a kivetité és a mobilkésziilék vezeték nélkiili
o "Hosszu élettartamu lézer fényforras" p.12 csatlakoztatasa érdekében, Miracast technoldgia hasznalataval.
« "Gyors és egyszer beallitas" p.12

« "Egyszert vezeték nélkiili kivetités" p.12
o "Kezelés halozaton keresztiil" p.13

o "Kivetités kiallitason" p.14

e

Hosszu élettartamu lézer fényforras

« Az Epson iProjection (Windows/Mac) hasznalata esetén egyszerre akar négy
képet is kivetithet a vetitett kép felosztasaval. A képeket kivetitheti a
halézaton 1év6 szamitdgépekrdl, tovabba olyan okostelefonrdl vagy
tablagéprol, amelyre telepitve van az Epson iProjection alkalmazas.

- - v Lasd az Epson iProjection kezelési titmutatéja (Windows/Mac) cimii
Gyors és egyszeri beallitas dokumentumot a részletekért.

A szilardtest lézer fényforras gyakorlatilag karbantartdsmentes miikodést
biztosit, amig fényforras fényereje nem csokken.

o Betap kapcsolo: ezzel a funkcidval bekapcsolhatja a kivetitét, miutan
csatlakoztatta az elektromos halézathoz.

« Auto. bekapcsolas: ezzel a funkciéval a kivetitd bekapcsol, amikor képjelet
érzékel arrdl a portrol, amely az Auto. bekapcsolas forrasaként van
megadva.

o A kezdéképernydn keresztiil egyszertien kivalaszthat egy bemeneti forrast,
és hozzaférhet a hasznos funkciékhoz.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Kezd6képernyd" p.45
o "A kivetité bekapcsolasa” p.44




A kivetito jellemzoi

o Ha vezeték nélkiil helyi hdlézaton keresztiil vetit ki képeket,
telepitenie kell az Epson 802.11b/g/n vezeték nélkiili LAN-modult,
majd be kell 4llitania a kivetit6t és a szamitogépet a vezeték nélkiili
kivetitéshez (EB-L720U/EB-L520U).

A Kkivetit6 tipusatol fiiggéen elképzelhetd, hogy meg kell vasarolnia
az opciondlis vezeték nélkiili LAN modult. A kivetit6h6z mellékelt
elemek listdjat lasd a Gyors dtmutaté cimt Gtmutatdban.

o Néhany késziiléktipus beépitett vezeték nélkiili LAN-modulokat
tartalmaz
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530
U).

o A sziikséges szoftvert és kézikonyveket a kovetkezé webhelyrél
toltheti le:
epson.sn

Az Epson iProjection (10S/Android) hasznalata esetén a kivetit6t és a
mobilkésziiléket vezeték nélkiil csatlakoztathatja az App Store vagy a Google
Play aruhazban beszerezhetd alkalmazas segitségével.

Az App Store aruhdzzal vagy a Google Playjel val6 kommunikaci6
soran keletkez6 barmilyen koltség a felhasznalot terheli.

Az Epson iProjection (Chromebook) hasznalata esetén a kivetitét és a
Chromebook késziiléket vezeték nélkiil csatlakoztathatja a Chrome
webaruhdazban megvasarolhat6 alkalmazas segitségével.

Az Chrome webdaruhdazzal valé6 kommunikacio sordn keletkezd
barmilyen koltség a felhasznalot terheli.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Kivetités vezetékes halozaton keresztiil" p.136

o "Kivetités vezeték nélkiili halézaton keresztil" p.139

« "Vezeték nélkiili halozati kivetités mobileszk6zrol (Screen Mirroring)" p.152

Kezelés halozaton keresztiil

Az Epson Projector Professional Tool eszkozzel bedllithatja a kivetitett képet,
illetve megfigyelheti a kivetit6t a szamitégépérdl halozaton keresztiil.

Tovabbi részletekért 1asd az Epson Projector Professional Tool kezelési
utmutatéja cimti dokumentumot.

A sziikséges szoftvert és kézikonyveket a kovetkez6 webhelyrdl toltheti
le:

epson.sn

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Tamogatott funkciok az Epson Projector Professional Tool eszkézhoz"
p.268


http://epson.sn
http://epson.sn

A kivetito jellemzoi

Kivetités kiallitason

A kivetit6 lehet6vé teszi a tartalom kivetitését digitalis alairdsként
kiallitasokon.

o A Tartalom lejatszasamod lejatssza a lejatszasi listat, szin és alakzat
effektusokat ad hozza a kivetitett képhez.

o A kovetkez6 modszerekkel létrehozhat Tartalom lejatszasa mddban jatszott
tartalmat.

« Az Epson Projector Content Manager szoftverrel létrehozhat lejatszasi
listakat és elmentheti 6ket kiils6 taroldeszkozre. Szin és alakzat
effektusokat is hozzaadhat a vetitett képhez, és titemezheti a lejatszasi
listakat.

Tovabbi részletekért lasd az Epson Projector Content Manager kezelési
utmutatéja ciml dokumentumot.

« Az Epson Web Control lehetévé teszi a lejatszasi listak 1étrehozasat
webbongészdvel és elmentésiiket a haldzaton a kivetit6hoz csatlakozo

kiils6 taroloeszkozre. Szin és alak effektusokat is adhat hozza a vetitett
képhez.

« Az Epson Creative Projection app a tartalom készitést segiti iOS ezkozon.
A Kkivetitore vezetékmentesen is kiildhet tartalmat.
Az Epson Creative Projection alkalmazast letoltheti az App Store
aruhazbol. Az App Store aruhazzal valé kommunikacié soran keletkezd
barmilyen koltség a felhasznalot terheli.

A szitkséges szoftvert és kézikonyveket a kovetkezd webhelyrdl toltheti
le:

epson.sn

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Kivetités a Tartalom lejatszasa modban" p.99
« "Tdmogatott funkciok az Epson Projector Content Manager szimara" p.267


http://epson.sn

A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcio

Az alabbi fejezetek a kivetitd alkatrészeit és azok funkcidit ismertetik.

Minden funkci6 ismertetéséhez az EB-L735U illusztracidit hasznaljuk,
amennyiben nincs masképp megjel6lve az tmutatoban.

A kivetit6-alkatrész alakja a kivetit tipusatol fiigg6en véltozhat.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A Kkivetit6 részei - elolnézet/feliilnézet" p.15
o "A kivetit6 alkatrészei - Hatulnézet" p.16

o "A kivetit6 alkatrészei - Alapzat" p.17

o "A Kkivetité részei - interfész portok” p.18

o "A kivetit6 alkatrészei - Kezel6panel" p.19

o "A kivetit6 alkatrészei - Tavvezérls" p.20

A kivetito részei - elolnézet/feliilnézet

EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U

EB-L720U/EB-L520U

71
==

Megnevezés Funkcié
@ | Levegdbeszivo Beszivja a leveg6t a kivetit6 bels6 htitésének céljabol.
szell6z6nyilas
@ | Els6 allithaté lab Asztalra vagy hasonl6 feliiletre torténd telepitéskor a
kép pozicidjanak beallitasdhoz huzza ki a labat.
@ | Elességallito gytrt A kép fékuszélasara szolgal.
@ | Nagyit6 gytrd A kép méretének beallitasara szolgal.

(EB-L735U/EB-L730U
/EB-L720U/EB-L630U
/EB-L530U/EB-L520U
)

Lencse

Ezen keresztiil vetiti ki a késziilék a képeket.

e®

Levegbbeszivé nyilas
(légsziird)

Beszivja a leveg6t a kivetitd belsé hiitésének céljabol.

Kébelburkolat
(EB-L735U/EB-L730U
/EB-L635SU/EB-L630
SU/EB-L630U/EB-L53
0U)

A hats6 interfész portok hely fedele.

Amikor kiilsé eszkozokrél csatlakoztat kabeleket, vagy
a vezeték nélkiili LAN-modult telepiti, lazitsa meg a két
csavart, és huizza le a burkolatot.

Visszajelz6k

Jelzi a kivetit6 allapotat.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Megnevezés Funkcié « "A fokusz bedllitasa a fokuszgytirt hasznalataval” p.73
(©) |Fuggoleges Forditsa el a tdrcsat a kivetitett képet felfelé vagy lefelé * ,,A K’abelbu’ﬂ.(f).l ?t csatla}< (sztatasa s eltavohlt;?.s’a P40 SERT
lencseeltolds tircsdja | mozgatasahoz. « "A kép pozicidjanak beallitasa a Lencsepozicid opcid segitségével” p.56
(EB-L735U/EB-L730U
/EB-L635SU/EB-L630
SU/EB-L630U/EB-L53 e — - -
0U) A kivetito alkatrészei - Hatulnézet
([ | Vizszintes Forditsa el a tarcsat a kivetitett képet balra vagy jobbra
lencseeltolds tarcsaja | mozgatasdhoz.
(EB-L735U/EB-L730U
/EB-L635SU/EB-L630
SU/EB-L630U/EB-L53 = 5 = 3 [@]
0u) :/E°0g = °
() | Tavoli vevokésziilék | A tavvezérld jeleit fogadja. T - ‘
=
(» | Hangsz6ro Kibocsatja a hangot.
(®) | Levegokifuvo A levegd kifuvo szell6z6nyilas a kivetitd belsé hiitésére - 7{ ) —
szell6zényilas szolgal. @‘m m— Iy
A\ Vigyazat!
Amikor a kivetitd mtikddik, ne tegye az arcat
vagy a kezét a szell6z6nyilas kozelébe, és ne
tegyen olyan targyakat a szell6z6nyilds Megnevezés Funkcié
kozelébe, amelyek megvetemedhetnek va
mis médon mngérﬁlEZtnek 2 h&tél A &Y @) | Biztonsagi nyilas A l?iztonségi nyilds kompgtibilis a Kensington altal
levegokifuvo szelldzényilason kiaramlé forré gydrtott Microsaver Security Systemmel.
levegd égést, deformdloddst vagy egyéb @ | Tapkabel-bemenet A tapkabel kivetit6hoz val6 csatlakoztatdsara szolgal.
balesetet okozhat.
@ |Interfész portok Csatlakoztatja a kiilsé eszk6zok kabeleit.
(@ | Tdvoli vevSkeszillek [ A tdvvezerl§ jeleit fogadja. @ | Kezeldpanel Ezen keresztiil lehet miikodtetni a kivetitot.
(® |Lencsefedél A lencse védelme érdekében tegye fel, amikor nem © | Tavoli vevékésziilék | A tavvezérls jeleit fogadja.
hasznalja a kivetit6t.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A Kkivetit6 részei - interfész portok” p.18
« "A biztonségi kabel felszerelése" p.134

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Alégszird és a szell6z6nyilasok karbantartasa” p.224
o "A Kkivetit6 visszajelz6jének allapota” p.233

o "A tavvezérl6 hasznalata" p.42

« "A kép atméretezése a nagyitd gylirli segitségével” p.70



A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

A kivetito alkatrészei - Alapzat e Fiesleed
@ |Hatso labak Asztalra vagy hasonl6 feliiletre t6rténd telepitéskor
forgatassal lehet kihtzni és visszatolni a vizszintes
| délésszog beallitdsa céljabol.
TN D © |[Csavar lyukak a Csavarfuratok a kabelburkolatot rogzitéséhez.
kabelburkolaton
/@ ‘ o~ , O\ (EB-L735U/EB-L730U
= 0 r— = 00 — /EB-L635SU/EB-L630
m ﬂ\&& % — ] SU/EB-L630U/EB-L53
%))) @] ® @ @] OU)
(@ | Biztonsagi kabel Vezessen at itt egy kereskedelmi forgalomban kaphatd
d o 5 rogzitési pontja biztonsagi kébelt, és rogzitse a helyén.
— 0 / — A\ Figyelmeztetés
o) @)
- Ne csatlakoztassa a biztonsagi vezetéket ehhez
= a ponthoz.
e\ © —— —
= @ | Légszlird fedél A légszliré fedelének rogzitésére szolgald csavarok.
@ 7@ csavarjai
\%EU o, @ | Rogzitési pontok Ezekkel a rogzitési pontokkal rogzitse a kereskedelmi
(négy pont) forgalomban kaphat6 VESA szerelési
| interfészszabvanynak (100 x 100 mm) megfelelé
konzolt, ha a kivetit6t falra vagy mennyezetre szereli.
» Kapcsolodo hivatkozasok
Megnevezés Funkci6 « "A biztonségi kabel felszerelése" p.134
@ | Els6 allithaté lab Asztalra vagy hasonl6 feliiletre torténd telepitéskor a
kép pozicidjanak beallitasahoz hizza ki a labat.
@ | Mennyezeti Ide kell csatlakoztatni az opcionalis mennyezeti
szerelvény rogzitést, ha felfiiggeszti a kivetit6t a mennyezetre.
rogzitépontjai (négy
pont)
@ | Vezetékbilincs Ha az opcionalis mennyezeti konzolt hasznélja, rogzitse
rogzitési pontja a karabinert ide, hogy a biztonsagi vezetéket rogzitse, és

megakadalyozza, hogy a projektor leessen a
mennyezetrdl vagy a falrél.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkc

A kivetito részei - interfész portok

(@)

EIH

@__

L
HDMI1
LAN  DCOut

Computer1
(2.0A)

a
o)

Megnevezés Funkci6

@ | Computerl port Szamitogéprol érkezd képjelet fogad.

@ | Audiol port A Computerl porthoz csatlakoztatott eszkdzrdl jatssza
le a hangot.

@ | Audio2 port A Computer2 porthoz csatlakoztatott eszkozrél jatssza
le a hangot.

@ | Audio Out port Az aktualis bemeneti forrasrol szarmazé hangot egy
kiils6 hangszordra bocsatja ki.

@ |RS-232C port RS-232C kabel csatlakoztathat6 a kivetitd
szamitégéprol torténd vezérléséhez. (Ezt a portot
altalaban nem sziikséges haszndlni.)

@ | Computer2/Monitor | Amikor a Monitor kimen. port beallitis Monitor

Out port kimenet értékre van allitva a kivetité Jel Be/Ki

mentijében, akkor az eszkoz analég RGB-jeleket
tovabbit az Computerl portrol egy kiilsé monitorra.
Nem tovéabbithat mas portokrdl érkezd jeleket.

Ha a Monitor kimen. port bedllitas 2. szamitogép
értékre van allitva a kivetité Jel Be/Ki meniijében, a
szamitégéprol érkezd képjel fogadasa torténik.

o

Megnevezés

Funkcio

7

HDMI Out port
(EB-L735U/EB-L730U
/EB-L635SU/EB-L630
SU/EB-L630U/EB-L53
0U)

A videojeleket egy kiils6 monitoron jeleniti meg.

HDMI-kébelek csatlakoztatasa errél a portrél mas
kivetiték HDMI-portjahoz lehet6vé teszi egyetlen kép
létrehozasat és kivetitését.

A port kompatibilis a HDCP2.3 szabvannyal.

HDBaseT port A LAN-kabel csatlakoztatdsat teszi lehetévé az

p
opciondlis HDBaseT jeladohoz.
A port kompatibilis a HDCP2.3 szabvannyal.

HDMI2 port A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és
p p

0 | HDMII port szamitogépek videojeleit tovabbitja a kivetitore.
A port kompatibilis a HDCP2.3 szabvannyal.

() | DC Out port Csatlakozast biztosit egy opcionalis vagy kereskedelmi

(EB-L735U/EB-L730U
/EB-L635SU/EB-L630

SU/EB-L630U/EB-L53
ouU)

forgalomban kaphat6 streaming médialejatszo
tapellatdasahoz.

USB-s adatatvitel nem érhetd el.

LAN port

A LAN-kabel csatlakoztatdsat teszi lehetévé héalozati
csatlakozas céljabol.

Service port

A port tomeges beallitasokhoz és firmware-frissitéshez
hasznalhatd.

Vezeték nélkili LAN-
modul régzitécsavarja

A vezeték nélkiili LAN-modul takardlemezét rogziti.

® O & ©

USB-A-port

Csatlakoztatja az USB-eszkozt, és kivetiti a filmeket
vagy képeket.

Opcionalis dokumentumkamera csatlakoztatdsahoz
hasznalhato.

A vezeték nélkiili LAN-modul csatlakoztatasahoz
hasznalhato.

Az opcionalis vezeték nélkiili adokésziilék
pérositasdhoz hasznalhato.

Hiba és tizemi napléfajlok mentéséhez USB-
memoriaeszkoz csatlakoztatdsara hasznalatos.

Kébeltarto

Hasznaljon kereskedelmi forgalomban kaphaté
kabelrogzitét ezen keresztiil a kabelek rogzitéséhez.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A Kkivetit6 csatlakoztatasa" p.31
« "Kivetités vezeték nélkiili halézaton keresztiil" p.139

A kivetito alkatrészei - Kezelopanel

.
e

]
-~
nter
Py
v
B

C;_‘\V

Megnevezés Funkcio
@) | Fékapcsolo gomb Be- és kikapcsolja a kivetit6t.
O)
@ | [Source Search] gomb | A kovetkez6 bemeneti forrasra vilt.
@ | [A/V Mute] gomb Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.
@ | Balra mutaté nyil Megjeleniti a Vezérlés zarolasa képernyo6t.
gomb Meniielemek kivalasztasara szolgal, mikozben
megjeleniti a kivetit6 meniijét vagy sugojat.
@ | Lefelé mutatd nyil Megjelenit egy tesztabrat.
gomb Meniielemek kivalasztasara szolgal, mikozben
megjeleniti a kivetit6 meniijét vagy sugojat.

Megnevezés

Funkcio

@ | [Enter] gomb ()

Belép az aktudlisan kivalasztott elembe, és a kovetkezd
szintre 1ép, mikozben megjeleniti a kivetité meniijét
vagy sugojat.

Ha anal6g RGB jelet vetit ki a Computer portjabdl,
optimalizdlja az Analog jelbeallitas beallitasokat
(Savtartas, Szinkron és Pozicio).

@ | Jobbra mutaté nyil
gomb

Megjelenitheti az Informaci6 képerny6t.

Meniielemek kivalasztasara szolgal, mikozben
megjeleniti a kivetité meniijét vagy sugdjat.

© | [Esc] gomb

Leallitja az aktualis funkciot.

Visszalép az el6z6 meniiszintre, mikozben megjeleniti a
kivetité meniijét.

©) | Felfelé mutato nyil
gomb

Megjeleniti a Geometrikus korrekc. képerny6t.

Meniielemek kivalasztasara szolgal, mikozben
megjeleniti a kivetité meniijét vagy sugdjat.

(® | [Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a kivetité meniijét.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képforras kivalasztasa" p.74
« "A meniibeallitaisok modositasa” p.185




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcio

A kivetito alkatrészei - Tavvezérlo

Megnevezés

Funkcio

=

HDMI  Computer ~ USB

(1) Fokapcsolo gomb
O)

Be- és kikapcsolja a kivetitét.

[HDMI] gomb

A HDMII és a HDMI2-port kozott valtja a képforrast.

P —

[Computer] gomb

Az Computerl és a Computer2 port kozott valtja a
képforrast.

Szamgombok

Szamok megadasara is hasznalhaté a kivetit6
meniijében, amikor lenyomva tartja a [Num] gombot.

()23

(4)(s5)(Ce)
(7)) (C8)(9)

® o 9|®

[Auto] gomb

Ha analég RGB jelet vetit ki a Computer portjabol,
optimalizdlja az Analég jelbeallitas beallitasokat
(Savtartas, Szinkron és Pozicid).

[Num] gomb

Ha lenyomva tartja ezt a gombot, szamokat adhat meg
a szamgombok segitségével.

[Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a kivetité meniijét.

Nyilgombok

Meniielemek kivalasztasara szolgal, amikor a kivetité
meniije meg van jelenitve.

o OS] ©

[Enter] gomb («J)

Belép az aktudlisan kivalasztott meniielembe, és a
koévetkezd szintre 1ép, amikor a kivetitd meniije meg
van jelenitve.

5]

[User] gomb

Azokat a beallitasokat hajtja végre, amelyek a kivetitd
Kezelés meniijének Felhasznaléi gomb beallitasanal
lettek megadva.

[Color Mode] gomb

Modositja a szinmddot.

[Aspect] gomb

Modositja a képaranyt.

A/V Mute Spllt Freeze

i )(r C; ‘

[E-Zoom] +/-
gombok

Ujraméretezi a kivetitett képet.

Cao

Home
EPSON

[A/V Mute] gomb

Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.

[Split] gomb

Egyszerre legfeljebb nagy képet vetithet ki killonbo6z6
képforrasokbdl a vetit6vaszon felosztasaval.

[Home] gomb

Megjeleniti és bezarja a Kezd6képernydt.

[Freeze] gomb

Sziinetelteti vagy folytatja a képek kivetitését.

eI ©|8 6|6

[Volume] fel/le
gombok

Szabalyozza a hangszdérd hangerejét.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Megnevezés Funkcié

(® | [Default] gomb A kivélasztott bedllitdsokat az alapértelmezett értékre
allitja vissza.
@) | [Esc] gomb Leallitja az aktudlis funkciot.

Visszalép az el6z6 meniiszintre, mikdzben megjeleniti a
kivetité meniijét.

@) | (ID] gomb A gomb folyamatos lenyomasa mellett a
szamgombokkal beirhatja annak a kivetitének
azonositdjat, amelyet a tavvezérlGvel hasznalni szeretne.

@ | [LAN] gomb A képforrast a halozathoz csatlakoztatott eszkozre
valtja.

@ | [USB] gomb Kivalasztja az USB-A-portot képforrasként.

@) | [Source Search] gomb [ A kévetkez6 bemeneti forrasra vélt.

@ | Taviranyité A taviranyito jeleit bocsatja ki.

fénykibocsato része

» Kapcsolodo hivatkozasok

"Kivetités a Tartalom lejatszasa modban" p.99
o "A képmindség (szinmod) bedllitasa" p.78

« "Képarany" p.76

« "Képek nagyitasa/kicsinyitése (E-Zoom)" p.109
+ "Kezdbéképernyd" p.45

« "Képforras kivalasztasa" p.74

« "Képek nagyitasa (E-Zoom)" p.108

o "A kép és hang ideiglenes kikapcsolasa” p.106

« "Tobb kép egyideju kivetitése" p.90

« "A video ideiglenes leallitasa" p.107

« "A hangeré modositasa a hangerd-szabalyozé gombokkal” p.88
« "A kivetitéazonositd beallitasa" p.118

« "A meniibeallitaisok modositasa” p.185



A kivetitdo izembe helyezése

A kivetit6 tizembe helyezéséhez kovesse az alabbi fejezetekben taldlhaté utasitasokat.

» Kapcsolédé hivatkozasok

« "A kivetité helyének megvalasztasa" p.23

« "A biztonsagi vezeték felszerelése" p.28

o "A kivetitd csatlakoztatdsa" p.31

« "A Kabelburkolat csatlakoztatdsa és eltavolitasa" p.40
« "Elemek behelyezése a tavvezérldbe" p.41



A kivetito helyének megvalasztasa

A kivetitét igény szerint barmilyen sik feliileten elhelyezheti a képek o Szell6zés céljabol hagyjon elegendd szabad teret a kivetitd koriil és alatt, és
kivetitéséhez. ne helyezze a kivetitdt olyan targyak folé vagy mellé, amelyek eltakarhatjik a
A kivetit6t mennyezetre is szerelheti egy mennyezeti konzol segitségével, szell6z8nyildsokat.

amennyiben egy allando helyen szeretné hasznalni a késziiléket. Ha a kivetit6t o Helyezze el uigy a kivetitSt, hogy szemben helyezkedjen el a vaszonnal, ne
mennyezetre szeretné felfiiggeszteni, egy kiilon megvasarolhaté mennyezeti valamilyen szogben alljon.

rogzitdelemre lesz sziiksége.

Hasznalhat kereskedelemben kaphato, a VESA szerelési interfész szabvanynak
megfelel6 konzolt is (100 x 100 mm).

A kivetité belizemelése szamos kiilonb6z6 szogben lehetséges. A betizemelést
illetéen nincs vizszintes vagy fiiggdleges iranyu korlatozas.

Ny l
&B% ’

A kivetit6 helyének kivalasztasakor tartsa szem el6tt az alabbiakat:

o A kivetit6t szilard, egyenletes feliileten helyezze el, vagy szerelje fel egy olyan
konzol segitségével, amely a kivetitével kompatibilis.




A kivetito helyének megvalasztasa

A\ Figyelmeztetés

« Ha a kivetit6t mennyezetre szeretné felszerelni, egy mennyezeti konzolra lesz
sziiksége. Ha a kivetit6 nincs megfelel6en rogzitve, a késziilék leeshet, és anyagi
kart vagy személyi sériilést okozhat.

Ne hasznaljon ragasztéanyagot a mennyezeti konzol rogzitési pontjain a
csavarok meglazuldsinak megel6zésére, illetve ne hasznaljon kendanyagot, olajat
vagy mas hasonl6 anyagot a kivetitdn, mert a késziilékhaz megrepedhet, amitél
leeshet a mennyezeti konzolrdl. Ez sulyos sériilést idézhet el6, ha valaki a
mennyezeti rogzités alatt tartozkodik, és a kivetité is megsériilhet.

» A mennyezeti rogzités és a kivetitd telepitésének elhanyagolasa a kivetitd leesését
idézheti el6. A kivetit6hoz vald specifikus Epson konzol felszerelése utan
gy6z6djon meg rola, hogy a kivetitd osszes mennyezeti régzitépontjat
megfeleléen rogzitette a konzolhoz. Ezenfelill a kivetit6hoz és a rogzitékhoz
haszndlt huzal legyen elég erds a suly fenntartasara.

Ne szerelje a kivetit6t olyan helyre ahol a por és nedvesség értéke magas, vagy

fiistnek és géznek kitett helyre. Ellenkezd esetben tiiz keletkezhet, vagy dramiités

kovetkezhet be. A kivetité burkolata szintén sériilhet és karosodhat ha a kivetité

leesik a rogzitérol.

Példék olyan kornyezetre, amelyek el6idézhetik a kivetit6 leesését a burkolat

sériilése kovetkeztében

o Olyan hely amely tulzott fiistnek vagy levegében levé olajrészecskéknek van
kitéve, ugy mint gyarak vagy konyhak

o Olyan hely ahol ill6 oldészerek vagy vegyszerek talalhatok, igy mint gyarak
vagy laboratériumok

o Olyan helyek, ahol a kivetit6 mosdszereknek vagy vegyszereknek lehet kitéve,
ugy mint gyarak vagy konyhak
« Olyan helyek ahol gyakran hasznalnak ill6 olajokat, igy mint relaxalé szobak.

A\ Figyelmeztetés

o Ne takarja el a kivetité levegdbemeneti és levegékimeneti nyilasait. Ha a
szell6z6nyildsokat eltakarja, a késziilék bels6 hémérséklete megnovekedhet, és
tiiz keletkezhet.

o Ne hasznalja a kivetit6t olyan helyeken, ahol pornak vagy szennyez6déseknek
van kitéve. Ellenkezd esetben a kivetitett kép minésége csokkenhet. Ha a lencse
vagy a légsziir$ poros lesz, az meghibasodast vagy tiizet okozhat.

o Ne helyezze labilis feliiletre vagy nem kielégit6 teherbirast helyre. Leeshet vagy
felborulhat, és balesetet vagy sériilést okozhat.

« Ha magasra helyezi a kivetitét, a leesés, foldrengés vagy egyéb szerencsétlenség
esetén fellép6 kockazat elleni 6vintézkedésként rogzitse biztonsagosan
huzalokkal. Ha a kivetitd nincs megfeleld mddon felszerelve, leeshet, és balesetet
vagy sériilést okozhat.

Ne szerelje olyan helyekre ahol s6-karosodas léphet fel, ill. olyan helyekre
amelyek korroziv gazok hatasanak vannak kitéve, ilyen példaul kéngdz a meleg
forrasoknal. Ellenkezd esetben a korrdzio a kivetitd leesését okozhatja. Ez a
kivetit6 hibas miikodését is eléidézheti.

Figyelem

« Ha a kivetit6t 1500 méter feletti magassagban haszndlja, dllitsa a Nagy magassag
tizemmodot Be értékre a kivetit6 Telepités meniijében, hogy a kivetit6 belsé
hémérséklete megfeleléen legyen szabélyozva.

o Lehet6leg ne allitsa fel a kivetit6t magas paratartalmu, poros, vagy tliz vagy
dohany okozta fiistnek kitett helyeken.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Megjegyzések a szallitashoz" p.24

o "A kivetit6é betizemelési és beallitasi opcidi” p.25
« "Kivetitési tavolsag" p.27

o Olyan eszk6zok mellett, amelyek talzott fiistot, levegében levd olajrészecskéket
vagy habot bocsatanak ki kiilonb6z6 eseményeken.

Megjegyzések a szallitashoz

A kivetitében szamos tivegalkatrész és precizids sszetevd talalhato. A szallitas
kozbeni titddések okozta karok elkeriilése érdekében az alabbiak szerint
kezelje a kivetit6t.



A kivetito helyének megvalasztasa

o Tavolitsa el a kivetitdhoz csatlakoztatott dsszes berendezést.

o Allitsa kdzépre a lencse pozicidjat tigy, hogy a fiiggdleges és vizszintes
lencsepozicid-tarcsakat kattanasig elforditja.

« Tegye fel a kivetit6hoz mellékelt lencsefedelet.

« Ha a kivetit6t nagy tavolsagon at vagy feladott csomagként szallitja, erds
dobozba csomagolja, parnazza korbe, és lassa el torékeny jeloléssel.

o Ha javitasra szallitja a kivetitét, helyezze eredeti csomagolasaba, ha

lehetséges, vagy hasznaljon hasonlé anyagokat, és parnazza koriil a kivetit6t.

Lassa el ,torékeny” jeloléssel a dobozt.

Az Epson nem vallal felel3sséget a szallitds soran keletkezett karokért.

A kivetito belizemelési és beallitasi opcioi
A kivetitdt az alabbiak szerint lehet betizemelni és beéllitani:
Elol/hétul

ﬁf@%@ B

Eliilsé mennyezeti/hats6 mennyezeti

Valassza ki a kivetité Telepités meniijében az alkalmazott telepitési
modszernek megfelel6 Kivetités opciot. Sziikség esetén kapcsolja be a Ford
irany gomb beallitast a kivetité Miikddés meniijében, és mddositsa a
Meniiforgatas bedllitast a kivetit6 Kijelzé6 meniijében.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Ovintézkedések a telepités soran" p.25
o "Vetitési modok” p.51

Ovintézkedések a telepités soran

Amikor a kivetité betizemelését végzi, vegye figyelembe az alabbi
ovintézkedéseket.



A kivetito helyének megvalasztasa

Figyelem Telepitési teriilet

« Ha a kivetit6 bizonyos szogben van telepitve, a telepitést szakképzett szerelének

kell elvégeznie, a kivetit6vel torténd hasznalatra tervezett telepitd szerelvények Figyelem
hasznélatéval. Gy6z6djon meg rola, hogy elegendd teriiletet hagy a kivetit6 koriil, hogy semmi se
« Telepitse megfelelen a kivetit6t, hogy megakadalyozza annak leesését. akadalyozza a levegd kiftivo és beszivo szell6z6nyilasait.

« Amikor a kivetit6 mennyezeti rogzitépontjait és a négy ponton a rogzitd
szerelvényeket rogziti, M4 csavarokat (max. 9 mm mélységii) hasznaljon.
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@ 10cm
@ 20cm

@ 40cm



A kivetito helyének megvalasztasa

Telepitési teriilet (Tobb kivetité egymas mellé telepitése esetén) Tekintse meg a Fliggeléket annak meghatdrozasara, hogy a kivetitett kép
mérete alapjan hozzavetdlegesen milyen messze helyezze a kivetitét a

vaszontol.
\_— D\

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képernyéméret és vetitési tavolsag" p.255

Figyelem

o Ha tobb kivetit6t telepit egymas mellé, gy6z6djon meg rdla, hogy a kifuvé
szell6z6nyilasbol érkezd meleg levegd nem megy kozvetleniil a mésik kivetito
levegdbeszivo szell6zényilasaba.

@ 150 cm

« Ha elvalasztdt haszndl, kisebb helyet is hagyhat ki a kivetit6k kozott.

*

@ 20 cm
@ 40 cm

*  Elvalaszto

Kivetitési tavolsag

A kivetit6 vaszontdl mért tavolsaga hatarozza meg a kivetitett kép
hozzavetbleges méretét. Minél messzebb helyezi a kivetitét a vaszontdl, annal
nagyobb lesz a kép mérete, azonban a képméret a nagyitas mértékétdl, a
képaranytol és egyéb beallitasoktol fiiggden eltérd lehet.



A biztonsagi vezeték felszerelése

A biztonsagi vezetéket szerelhet fel, hogy megvédje a kivetit6t a mennyezetrdl Csatlakoztasson egy karabinert a mennyezeti rogzitésen talalhato
vagy falrdl torténd leeséstol. furathoz, majd huzza meg a karabiner zarjat.

A\ Figyelmeztetés

Ugyeljen arra, hogy az Epson mennyezeti konzolhoz mellékelt biztonségi vezetéket
hasznalja. A biztonsagi vezeték az opcionalis ELPWROI biztonsagivezeték-
készletként kaphato.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "Az ELPMB22 mennyezeti rogzités hasznélata esetén” p.28
« "Az ELPMB30 mennyezeti konzol hasznalata esetén" p.29

Az ELPMB22 mennyezeti rogzités hasznalata esetén

A nagyobb biztonsig érdekében az abran lathaté médon biztonsagi vezetéket
csatlakoztathat a kivetit6hoz.

. 1 . o . Csatlakoztassa a kabelbilincset egy masik karabinerhez, majd a csavarral
Miel6tt h , gYOZ( 5la, h ELPMB22 . 1111 .90 . . s PRI
tarlf(’)(‘ztsttal;)iﬁikceszaifgo Z‘z fc)tzaosjlgir;ergte (,),ghro.oz aés ﬁgg z]()’készitetter:ennyezetl rogzitse a vezetékbilincset a kivetitdn taldlhatd vezetékbilincs-rogzitési
biztonsagivezeték-készletben talalhaté alabbi elemeket: ponthoz

« Biztonsagi vezeték x 1

« Karabiner x 2

o Vezetékbilincs x 1

« Rogzitécsavar (M4 x 10 mm) x 1

$ Az ELPMB22 felszerelésével kapcsolatos részleteket lasd a Ceiling
Mount ELPMB22/ELPMB23 Instruction Manual dokumentumot.




A biztonsagi vezeték felszerelése

Vezesse at a biztonsagi vezetéket a mennyezeti rogziton talalhato Huzza meg a karabiner zarjat.
karabineren, majd csatlakoztassa mindkét végét a kivetitén 1évo
karabinerhez.

Az ELPMB30 mennyezeti konzol hasznalata esetén

A Figyelmeztetés A nagyobb biztonsag érdekében az abran lathaté moédon biztonsagi vezetéket

csatlakoztathat a kivetitéhoz.
Ne csatlakoztassa a biztonsagi vezetéket a biztonsagi kabel rogzitési

pontjahoz. Miel6tt hozzékezdene, gy6z6djon meg réla, hogy az ELPMB30 mennyezeti
konzolt stabilan csatlakoztatta a kivetit6hoz, és hogy el6készitette a
biztonsagivezeték-készletben talalhaté alabbi elemeket:

« Biztonsagi vezeték x 1

« Karabiner x 2 (ELPMB30 esetén csak egy karabiner hasznélatos.)
o Vezetékbilincs x 1

» Rogzitécsavar (M4 x 10 mm) x 1

@ Az ELPMB30 felszerelésének részleteirdl 1dsd az ELPMB30 User's Guide
dokumentumot.



A biztonsagi vezeték felszerelése

Rogzitse a vezetékbilincset a karabinerhez, majd a csavarral rogzitse a . )
vezetékbilincset a kivetiton talalhato vezetékbilincs-rogzitési ponthoz. A\ Figyelmeztetés

Ne csatlakoztassa a biztonsagi vezetéket a biztonsagi kabel rogzitési
pontjahoz.

B Huzza meg a karabiner zarjat.

Vezesse at a biztonsagi vezetéket a mennyezeti rogzit6 furatan, majd
csatlakoztassa mindkét végét a karabinerhez.




A kivetito csatlakoztatasa

Lasd ezeket a részeket a kivetité kivetitd-forrasokhoz vald csatlakoztatasahoz. A kivetité hangszordjan keresztiil hangot jatszhat le, ha egy kereskedelmi
forgalomban kaphato, 3,5 mm-es sztere6 mini-jack audiokabelt csatlakoztat.
Figyelem . e :
Ellendrizze a csatlakoztatni kivant kabel csatlakozoinak alakjat és iranyat. Ne « Ha olyan Szamitogepet szeretne C§_at1%koztatnl, amely nem
erdltesse a csatlakozot a portba, ha nem illeszkedik. A késziilék vagy a kivetitd rendelkezik VGA videoporttal, sziiksége lesz egy olyan adapterre,
megsériilhet vagy meghibasodhat. amely csatlakoztatast tesz lehet6vé a kivetité6 VGA videdportjihoz.
« Ha a Computer2/Monitor Out porthoz csatlakoztatott képforras jelét
vetiti ki, allitsa a Monitor kimen. port opciot 2. szamitégép értékre
A kivetit6hoz mellékelt kabelek listajat lasd a Gyors utmutaté cimt a kivetité Jel Be/Ki meniijében.
ttmutatoban. Szikség esetén vasiroljon kitlon vagy kereskedelmi « Szamitogépes forrés kivetitésekor beallithatja az audiobemenet
forgalomban kaphaté kabeleket. portjit a Hangkimenet beallitdsban a kivetits Jel Be/Ki meniijében.
« Gy06z6djon meg arrdl, hogy az audiokabel ,,No resistance” cimkével
» Kapcsolédé hivatkozasok van elldtva.

o "Szamitogép csatlakoztatasa” p.31

o "Csatlakoztatéds videoforrasokhoz" p.32

« "Csatlakoztatas kiils6 USB-eszk6zokhoz" p.33

« "Csatlakoztatas dokumentumkamerahoz" p.34

« "Csatlakoztatas streaming médialejatszohoz" p.34
o "Csatlakozas egy HDBaseT addhoz" p.35 :
. "Csatlakoztatéf}l’(iilsé eszk6zokhoz" p.35 QD.
« "Tobb, ugyanolyan tipusu kivetitd csatlakoztatasa" p.37 = —
+ "A dokumentum legfrissebb verzidjanak beszerzése" p.10

n Csatlakoztassa a VGA-kébelt a szamitégép monitorportjahoz.

a A kabel masik végét a kivetitén 1évé Computer-porthoz csatlakoztassa.

Szamitogép csatlakoztatasa

Ha szamitogépet szeretne csatlakoztatni a kivetit6hoz, kovesse az alabbi
fejezetekben talalhato utasitasokat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Szamitogép csatlakoztatasa VGA-video és -audio jelbemenethez" p.31
« "Szamitogép csatlakoztatasa HDMI-video és -audio jelbemenethez" p.32

B Huzza meg a csavarokat a VGA-csatlakozon.

Csatlakoztassa az audiokabelt a laptop fiilhallgaté- vagy audiokimeneti
aljzatdhoz, vagy az asztali szamitégép hangszoré- vagy audiokimeneti
Szamitogép csatlakoztatasa VGA-video és -audio jelbemenethez portjahoz.

A kivetit6t igény szerint a szamitogéphez csatlakoztathatja egy VGA-kébel
segitségével.



A kivetito csatlakoztatasa

Csatlakoztassa a kabel mésik végét ahhoz az Audio porthoz, amely
megfelel az On altal hasznalt Computer portnak.
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Szamitogép csatlakoztatasa HDMI-video és -audio
jelbemenethez

Ha a szamitégépe HDMI-porttal rendelkezik, a szamitégépet igény szerint a
kivetit6hoz csatlakoztathatja egy HDMI-kabellel, és a szamitogép audiojelét a
kivetitett képpel egyiitt tovabbithatja.

n Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a szamitégép HDMI-kimeneti portjahoz.

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetit6 HDMI-portjahoz.

%  Haa HDMI-kapcsolaton keresztiil nem lehet megfelel6en hallani a
hangot, csatlakoztassa egy kereskedelmi forgalomban kaphato, 3,5 mm-
es sztere6 mini-jack audiokdbel egyik végét a kivetité Audio portjahoz,
a masik végét pedig a szamitogép audiokimeneti portjahoz. Valassza ki
a HDMI hangkimenet beallitdsként csatlakoztatott audiobemenetet a
kivetitd Jel Be/Ki meniiben.

Csatlakoztatas videoforrasokhoz

Ha videokésziilékeket szeretne csatlakoztatni a kivetit6hoz, kovesse az alabbi
fejezetekben talalhaté utasitasokat.

@ « Ha a csatlakoztatni kivant késziilék a megszokottdl eltérd formaja
porttal rendelkezik, a kivetit6hoz t6rténd csatlakoztatashoz hasznalja
a késziilékhez mellékelt vagy egy kiilon megvasarolhaté kabelt.
o A kébel a csatlakoztatott videoberendezés kimeneti jelétél fiigg.

« Bizonyos tipusu videoberendezések tobbféle tipusu jelet képesek
kibocsatani. Olvassa el a videokésziilékhez mellékelt hasznalati
utmutatéban, hogy milyen jeleket lehet lejatszani.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "Csatlakoztatas HDMI-videdforrashoz" p.32

Csatlakoztatas HDMI-video6forrashoz

Ha a videoforrds HDMI-porttal rendelkezik, a videoforrast igény szerint a
kivetit6hoz csatlakoztathatja egy HDMI-kabellel, és a jelforras audiojelét a
vetitett képpel egyiitt tovabbithatja.

Figyelem
A videdforrast csak azutan kapcsolja be, ha mar csatlakoztatta a kivetit6hoz.
Ellenkezd esetben a kivetité megsériilhet.

n Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a vide6forras HDMI-kimeneti portjahoz.



A kivetito csatlakoztatasa

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetit6 HDMI-portjahoz.
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%  Haa HDMI-kapcsolaton keresztiil nem lehet megfeleléen hallani a
hangot, csatlakoztassa egy kereskedelmi forgalomban kaphato, 3,5 mm-
es sztere6 mini-jack audiokabel egyik végét a kivetitd Audio-portjahoz,
a masik végét pedig a videoforras audiokimeneti portjahoz. Vélassza ki
a HDMI hangkimenet beallitasként csatlakoztatott audiobemenetet a
kivetitd Jel Be/Ki meniiben.

Csatlakoztatas kiilso USB-eszkozokhoz

Ha a kivetit6hoz kiilsé USB-eszkozoket szeretne csatlakoztatni, kovesse az
alabbi fejezetekben taldlhato utasitdsokat.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Vetités USB-eszkozrol" p.33

o "Csatlakoztatas USB-eszkozhoz" p.33
o "USB-eszkoz levalasztasa" p.34

Vetités USB-eszkozrol

Igény szerint képeket és egyéb tartalmat vetithet ki szamitogép vagy
videdkésziilék hasznalata nélkiil, ha a kovetkezd eszkozok barmelyikét a
kivetit6hoz csatlakoztatja:

« USB flash-meghajto

« Digitélis fényképez&gép vagy okostelefon

o USB-merevlemez

@ « A digitalis fényképezégépeknek és okostelefonoknak USB
csatlakoztatasd, nem TWAIN-kompatibilis eszkozoknek, valamint

USB Mass Storage Class-kompatibilisnek kell lenniiik.

» Az USB-merevlemezeknek meg kell felelniiik az alabbi
kovetelményeknek:

« USB Mass Storage Class-kompatibilisnek kell lenniiik (nem
minden USB Mass Storage Class-eszkoz hasznalata tdmogatott)

o FAT16/32 szerint formdzva

o Sajat halozati tapegységgel kell taplalni 6ket (a busz altal taplalt
merevlemezek hasznalata nem ajanlott)

o Keriilni kell a tobb particiéval rendelkezé merevlemezek
hasznalatat

A Tartalom lejatszasa modban olyan lejatszasi listakat is lejatszhat, amelyek
USB-flash-meghajtéra mentett képeket és filmeket tartalmaznak.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Kivetités a Tartalom lejétszasa modban” p.99
« "Bemutato vetitése a PC Free funkci6 hasznalataval" p.93

Csatlakoztatas USB-eszk6zhoz

A kivetité USB-A-portjahoz igény szerint USB-eszkozt csatlakoztathat, ha
képeket és mas tartalmakat szeretne kivetiteni.

Ha az USB-eszkozhoz haldzati adapter tartozik, csatlakoztassa az
eszkozt a halozati dramforrashoz.



A kivetito csatlakoztatasa

Csatlakoztassa az USB-kabelt vagy az USB flash-meghajtot az abran
lathaté modon a kivetité USB-A-portjahoz.
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Figyelem
o Az eszkozhoz mellékelt vagy az el6irt USB-kabelt hasznalja.

« Ne hasznaljon USB-elosztét vagy 3 méternél hosszabb USB-kabelt, mert
ez az eszkoz hibas miikodését okozhatja.

B Csatlakoztassa a kabel masik végét a késziilékhez, ha sziikséges.

USB-eszkoz levalasztasa

Miutan befejezte a csatlakoztatott USB-eszkozzel végzett kivetitést, valassza le
az eszkozt a kivetitérol.

n Igény szerint kapcsolja ki az eszkozt, és huzza ki.

a Vilassza le az USB-eszkozt a kivetitérol.

A csatlakoztatas mddja az Epson dokumentumkamera tipusatol fiiggéen
eltérd lehet. A részleteket lasd a dokumentumkamera kézikonyvében.

Csatlakoztatas dokumentumkamerahoz

Igény szerint dokumentumkamerat csatlakoztathat a kivetit6hoz, ha ki
szeretné vetiteni a kamera altal felvett képeket.

Csatlakoztatas streaming médialejatszé6hoz

A streaming médialejatszot a kivetité HDMI-portjahoz csatlakoztathatja. Ha
csatlakoztatja a tapellatast biztosité USB-kabelt, akkor a streaming
meédialejatszo tapfesziiltségét a kivetitd fogja biztositani
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

@ Hogy fenntartsa az opcionadlis streaming médialejatsz6 aramellatasat,
amikor a kivetité nem vetit ki képeket, valassza a Mindig be értéket az
USB tap beallitasndl a projektor Miikodés meniijében.

n Csatlakoztassa a streaming médialejatszot a kivetité HDMI-portjahoz.
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Csatlakoztassa a tapfesziiltséget biztositdo USB-kabelt a kivetit6 DC Out
portjahoz.



A kivetito csatlakoztatasa

Csatlakoztassa a kabel masik végét a streaming médialejatszé USB-
portjahoz (B tipus).
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Csatlakozas egy HDBaseT adohoz

HDMI- vagy RS-232C-jel nagy tavolsagra torténd elkiildéséhez egy opcionalis
HDBaseT jeladohoz csatlakoztathatja a kivetit6t egy 100Base-TX halozati
kabel segitségével. Ez akkor hasznos, ha tavolrol szeretne jelet kiildeni a
kivetitGre, vagy tavolrdl szeretné azt vezérelni, példaul egy nagyobb teremben
vagy egy rendezvény helyszinén, mert akar 100 m hosszu hélézati kabelt is
hasznalhat. A megfelel6 adatatvitel érdekében 5e kategdridju vagy jobb
mindségti STP-kabelt hasznaljon. A mikddés azonban nem minden
bemeneti/kimeneti eszkoz és kornyezet esetén garantalt.

« Ha engedélyezni szeretné a kommunikaciét a jeladén 1évé Ethernet-
és soros portokrol, dllitsa a Kommunikacié vezérlése bedllitast Be
értékdre a kivetit6 Jel Be/Ki meniijében. Ennek a beallitasnak a
bekapcsoldsa esetén a kivetité LAN és RS-232C portjai le lesznek
tiltva.

@ Jel Be/Ki > HDBaseT > Kommunikacio vezérlése

o Ha egy Extron XTP jeladot vagy kapcsoldt csatlakoztatott a kivetitd
HDBaseT portjahoz, akkor allitsa az Extron XTP beallitast Be
értékiire a kivetit6 Jel Be/Ki meniijében.

@ Jel Be/Ki > HDBaseT > Extron XTP

o Ha vezérelni szeretné a kivetitét, amikor a kivetitd nem vetit

semmilyen képet, adja meg a Mindig lehetdséget az A/V kimenet
beallitasaként a kivetit6 Jel Be/Ki meniijében.

n Kapcsolja ki a kivetitt és a HDBaseT jeladot.

Ellendrizze, hogy a kivetité és a HDBaseT jeladd ki van

kapcsolva, amikor csatlakoztatja a halozati kabelt két eszkoz
kozott, vagy levalasztja a kébelt.

Csatlakoztassa a haldzati kabel egyik végét a HDBaseT-porthoz a
jeladdn.

B Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité HDBaseT-portjahoz.
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@ Lasd a HDBaseT jeladéhoz mellékelt dokumentaciot a
videoeszk6zhoz vagy szamitogéphez torténd csatlakoztatasra
vonatkoz6 utasitdsokért.

Kapcsolja be a kivetit6t és a HDBaseT jeladot.

Csatlakoztatas kiils6 eszkozokhoz

Ha kiilsé eszkozoket szeretne csatlakoztatni a kivetit6hoz, kovesse az alabbi
fejezetekben talalhato utasitasokat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Csatlakoztatas kiils6 HDMI-monitorhoz" p.36



A kivetito csatlakoztatasa

« "Csatlakoztatas VGA monitorhoz" p.36
« "Csatlakoztatas kiils6 hangszéréhoz" p.37

Csatlakoztatas kiils6 HDMI-monitorhoz

Csatlakoztathat kiils6 HDMI-monitort a kivetit6 HDMI Out portjahoz, és
hasznalhatja azt a jelenlegi bemeneti forrasbdl szarmazo képek
megjelenitéséhez
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

o A kezdSképerny6 nem jelenithet meg kiilsé HDMI-monitoron.

o Csak akkor jelenithet meg képeket Screen Mirroring forrasbol, ha
HDMI kimenet beallitas értéke Ki, a HDMI Out képkimenet
bedllitasa pedig Be.

@ To6bbszoros kivetités > HDMI kimenet beallitas
@ Halozat > Halozati beallitasok > Haldzatkivetités > Screen
Mirroring > HDMI Out képkimenet

« Ha a HDMI kimenet beallitas értéke Athaladas, akkor csak a
HDMI1, a HDMI2 és a HDBaseT portok képeit jelenitheti meg.

n Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a monitor HDMI-bemeneti portjahoz.

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetit6 HDMI Out portjahoz.
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Csatlakoztatas VGA monitorhoz

Ha a kivetit6t Computer-porton keresztiil csatlakoztatja egy szamitogéphez,
akkor egy kiils6 monitorhoz is csatlakoztathatja a kivetitot. Igy a bemutatot a
kiilsé6 monitoron lathatja, még akkor is, ha a kivetitett kép nem lathato.

Ha kiilsé monitoron szeretné megjeleniteni a képeket, allitsa a Monitor
kimen. port bedllitast Monitor kimenet értékre a kivetité Jel Be/Ki
meniijében.

« Ha kiils6 monitoron szeretne képeket megjeleniteni, amikor a

kivetité nem vetit semmilyen képet, adja meg a Mindig lehet§séget
az A/V kimenet beallitasaként a kivetit6 Jel Be/Ki meniijében.

« 60 Hz-nél kisebb frissitési gyakorisagu monitoroknal elé6fordulhat,
hogy a képek kivetitése nem lesz megfeleld.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szamitdgép csatlakoztatva van a kivetito
Computer-portjahoz.

o Két szamitogépport esetén ellendrizze, hogy a Computerl

portot hasznalja.

o A Computerl bemeneti portrol csak analég RGB jel
tovabbithato kiils6 monitorra. Nem tovabbithat mas portokrol
érkezd jeleket.

Csatlakoztassa a kiilsé monitor kabelét a kivetitd Monitor Out
portjahoz.

E (@)
Do
J oo




A kivetito csatlakoztatasa

Csatlakoztatas kiils6 hangszorohoz

A kivetit6t csatlakoztathatja kiilsd, sajat tapellatassal rendelkezd
hangszérokhoz. A hanger6t a kivetitd tavvezérl6jével szabalyozhatja.

A hang kiils6 hangszérokon keresztiili lejatszasahoz éllitsa az Audio Out
eszkoz beallitast Kivetito értékre a kivetit6 Jel Be/Ki meniijében. Ha nincs
audio-/videorendszer csatlakoztatva a kivetit6hoz, a hang a kiilsé hangszérén
keresztiil hallhat6, még akkor is, ha az Audio Out eszkoz beallitas AV-
rendszer értékre van allitva.

@ Jel Be/Ki > HDMI csatlakozas > Audio Out eszkoz

@ « Ha kiils6 hangszoron szeretne hangot kiadni, amikor a kivetitd nem
vetit semmilyen képet, adja meg a Mindig lehetéséget az A/V
kimenet beallitasaként a kivetité Jel Be/Ki mentijében.

o A kivetitét igény szerint hangszordval ellatott er6sit6hoz is

csatlakoztathatja.
« A kivetité beépitett hangszorérendszere kiils6 hangszérohoz valé
csatlakoztatas esetén kikapcsol.

n Sziikség esetén ellendrizze, hogy a szamitogép vagy a videoforras
csatlakoztatva van a kivetit6hoz audio- és videokabelek segitségével.

a Keresse meg a kiils6 hangszoré csatlakoztatasahoz megfeleld kabelt,
példaul sztere6 mini-jack/dugds jack dsszekotokabelt vagy mas tipusa
kabelt, illetve adaptert.

B Sziikség esetén csatlakoztassa a kabel egyik végét a kiilsé hangszéréhoz.

Csatlakoztassa a kabel sztere6 mini-jack végét a kivetité Audio Out
portjahoz.
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Tobb, ugyanolyan tipusu kivetito csatlakoztatasa

Létrehozhat egyetlen egységes képet, amelyet tobb kivetit6bdl vetit ki
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U). A kép
vizszintesen van egységesitve.

Ha egyetlen nagy képet hoz létre fiigg6legesen, vagy 6t vagy tobb

kivetit6t csatlakoztat, akkor hasznalhatja a Mozaikos elrendezés
beallitast a kivetité Tobbszoros kivetités meniijében.

n Csatlakoztassa a kivetit6t a szamitogéphez a HDMI-kabel vagy a
HDBaseT ad¢ segitségével a haldzati kabel hasznalataval, majd
csatlakoztassa a kivetitéket a HDMI-kabelekkel az alabbi abran lathatd
modon.

HDMI Out
HDMI

HDBaseT



A kivetito csatlakoztatasa

o Harom vagy tobb kivetité csatlakoztatasa esetén az abran

lathaté médon, lancszertien kapcsolja ssze a kivetit6ket.

HDMI Out HDMI HDMI Out HDMI

o A kivetitSk telepitésekor gy6z6djon meg rola, hogy a levegd
kifavé szell6z6nyilasokon keresztil tavozo meleg levegé nem
megy kozvetleniil egy masik kivetitd levegébeszivod
szelldzényilasaba.

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezeldpanelen.

Allitsa a Szinmdd beallitast a kivetité Kép meniijében Tobbszoros
kivetités értékre minden kivetit6 esetében.

Valassza ki a sziikséges HDMI kimenet beallitas beallitast a kivetité
Tobbszoros kivetités mentijében. A tovabbi részleteket a beallitasok
listajaban talal.

Valassza ki a sziikséges beallitasokat a kivetité Tobbszoros kivetités
menijében a tokéletesen egységes képteriilet létrehozasa érdekében.

Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Tobb kivetit6 csatlakozdsainak mentibeallitasai" p.38
« "Ovintézkedések a telepités soran" p.25

o "Tobb kivetit hasznalata" p.117

Tobb kivetito csatlakozasainak mentibeallitasai

A kovetkezd tabldzatokban taldlhat részleteket a menii bedllitdsairdl, amikor
tobb kivetitét csatlakoztat vizszintesen széles képernyd létrehozasahoz.
Legfeljebb négy kivetit6t csatlakoztathat egy lancba.
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A kivetito csatlakoztatasa

Tobbszoros kivetités beallitasok

Beallitas elem (1) (2] (3]
Kivetit6 a bal Kivetitok kozépen | Kivetitd a jobb
oldalon (a oldalon
videoforrashoz
csatlakoztatva)
HDMI kimenet Athaladas Athaladés Athaladas
beallitds

Vetit6k szdma

Meghatarozza a lancban csatlakoztatott vetit6k szamat.

Sorrend
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A Kabelburkolat csatlakoztatasa és eltavolitasa

Ha a kivetit6t a mennyezetrdl logatja le, csatlakoztassa a kivetitéhoz mellékelt Helyezze fel a kabelburkolatot a lathaté mddon, vezesse at a kabeleket a
kabelburkolatot, hogy elrejtse a csatlakozé kabeleket kabelburkolat aljan talalhaté résen.
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

Hasznéljon kereskedelmi forgalomban kaphato kébelkotozot, amelyet
vezessen at a kabeltarton, és kosse egymashoz a kabeleket.

B Huzza meg a kdbelburkolat csavarjait.
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A Vigyazat!

Ne kosse Ossze a tapkabelt a tobbi kabellel. Mivel ez tlizveszélyes lehet.

A burkolat eltavolitasahoz lazitsa meg a csavarokat, és huzza le a
burkolatot a kivetitérol.



Elemek behelyezése a tavvezérlobe

A tavvezérl6 a kivetitéhoz mellékelt két db AA mérett elemmel miikodik. B Helyezze be az elemeket a + és - szerint jelzett iranyban.

Figyelem
Miel6tt barmiféle miiveletet végez az elemekkel, feltétleniil olvassa el a Biztonsdgi
el6irdsok cim( részt.

A lemeriilt elemeket azonnal cserélje ki. A tavvezérld két darab AA

méretli mangan- vagy alkali elemmel mukodik.

n Az abra alapjan vegye le az elemtarto fedelét.

A\ Figyelmeztetés

Az elemtart6 belsejében ellendrizze a (+) és (=) jel6lések helyét, és a
jelolések szerint helyezze be az elemeket. Az elemek rendeltetésellenes
hasznélatnal felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak, ami tiizet, sériilést okozhat
vagy karosithatja a késziiléket.

a Tévolitsa €l a régi elemeket, ha sziikséges. Helyezze vissza az elemtartd fedelét, és nyomja le kattanasig.

Az elhasznalt elemeket a helyi elirasok szerint selejtezze le.




Elemek behelyezése a tavvezérlobe

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A tavvezérl6 hasznalata" p.42

A tavvezérld hasznalata
A tavvezérld segitségével a helyiség szinte barmely részérdl vezérelheti a
kivetitét.

Ugyeljen arra, hogy a tavvezérl6t a kivetitd vevékésziilékei felé iranyitsa az itt
telsorolt tavolsagon és szogeken beliil.

Keriilje a tavvezérlé hasznalatat erés fénycsoves fényforras vagy

kozvetlen napfény esetén, mivel igy el6fordulhat, hogy a kivetité nem
reagal a parancsokra. Ha huzamosabb ideig nem tervezi hasznalni a
tavvezérl6t, vegye ki az elemeket.



A kivetito alapfunkcidinak hasznalata

A kivetité alapfunkcidinak hasznalatahoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhat6 utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetité bekapcsolasa” p.44

o "A kivetité kikapcsolasa" p.47

o "Datum és id6 beallitdsa" p.48

« "A kivetitémeniik nyelvének kivéalasztasa" p.50

o "Vetitési modok" p.51

 "A Vaszontipus beallitasa" p.53

o "Tesztabrak megjelenitése” p.58

« "A kivetitett kép magassaganak beallitasa" p.59

o "A kép alakja" p.60

« "A kép atméretezése a nagyitd gyiri segitségével” p.70
« "A kép kicsinyitése a digitalis zoom hasznalataval" p.71
o "A fokusz beallitasa a fokuszgytrii hasznalataval" p.73
o "Képforras kivalasztasa" p.74

« "Képarany" p.76

o "A képmindség (szinmod) beallitasa" p.78

« "Az Automatikus fényesség beallitas bekapcsolasa” p.79
o "A kép szinének modositasa” p.80

o "A képfelbontas modositasa” p.83

« "A fényer6 beallitasa" p.85

« "A hangeré modositasa a hangerd-szabalyozé gombokkal" p.88



A kivetito bekapcsolasa

Kapcsolja be a hasznalni kivant szamitogépet vagy videdeszkozt, miutan
bekapcsolta a kivetitt.

n Téavolitsa el a lencsefedelet.

Csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6 halozati aljzataba, majd dugja be a
kabelt a konnektorba.

A kivetité miikodésjelzo fénye kék szinre valt. Ez azt jelzi, hogy a
kivetité6 aramot kap, de még nincs bekapcsolva (vagyis készenléti
tizemmodban van).

g Nyomja meg a f6kapcsold gombot a kezel6panelen vagy a tavvezérlén a
kivetit6 bekapcsolasahoz.

A kivetité hangjelzést ad ki, és az allapotjelz6 fény kék szinnel villog,
amig a kivetité bemelegszik. Amint a kivetitd bemelegedett, az
allapotjelz6 fény villogasa megszinik, és a jelzéfény kékre szinre valt.

@ « Amikor a Gyorsinditas engedélyezve van a kivetité Miikodés
meniijében, a kivetité a bekapcsolé gomb megnyomasa utan
néhany masodperccel hasznalatra kész lesz.

Ha nem lathato a kép, probélkozzon az alabbiakkal.

« Kapcsolja be a csatlakoztatott szamitogépet vagy videdeszkozt.
« Modositsa a képkimenetet a szamitogéprol, ha laptopot hasznal.

o Helyezzen be egy DVD-t vagy mads képi adathordozdt, majd nyomja meg a
lejatszas gombot (ha sziikséges).

» Nyomja meg a [Source Search] gombot a tdvvezérlén vagy a kezel6panelen a
forras felismeréséhez.

» Nyomja meg a kivant videdforras gombjat a tavvezérlon.

» Ha megjelenik a kezd6képernyd, valassza ki azt a forrast, amelyet ki szeretne
vetiteni.

A\ Figyelmeztetés

o Ne nézzen a kivetité objektivjébe, ha a fényforrds vilagit! Ez maradandé
karosodast okozhat a szemében, és gyermekek esetében kifejezetten veszélyes.

« Ha a kivetit6t egy adott tavolsagrol a taviranyito segitségével kapcsolja be,
gy6z6djon meg arrdl, hogy senki nem néz a lencsébe.

o Vetités kozben ne zarja el a fény utjat konyvvel vagy mas targgyal. Ha a fény ttja
akadélyozva van, a fény altal megvilagitott teriilet felforrésodhat, amelynek
hatésdra a feliilet megolvadhat, megéghet, vagy tiiz keletkezhet. Ezenkiviil a
lencse a fényvisszaverédés miatt felforrésodhat, ami a kivetité hibas miikodését
okozhatja. A vetités ledllitasahoz hasznalja az A/V némitas funkciot, vagy
kapcsolja ki a kivetitét.

%« Haa Betap kapcsolo beallitds Be értékre van dllitva a kivetitd
Miik6dés meniijében, akkor a kivetité azonnal bekapcsol, amint
csatlakoztatja a késziiléket a halézati aramforrashoz. Ne feledje, hogy
a kivetit6 akkor is automatikusan bekapcsol, ha egy esetleges
aramsziinetet kovet6en visszatér az dram.

« Ha kivalaszt egy adott portot az Auto. bekapcsolas beallitdsként a
kivetité Miitkodés meniijében, a kivetitd azonnal bekapcsol, amint az
adott portrol jelet vagy kabelcsatlakozast észlel.



A kivetito bekapcsolasa

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Kezdbéképernyd" p.45
« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Mikodés menii” p.198

Kezdoképernyo

A Kezdo6képerny6n keresztiil egyszertien kivalaszthat egy képforrast, és
hozzaférhet a hasznos funkcidkhoz. A Kezdéképernyé megjelenitéséhez
nyomja meg a [Home] gombot a tavvezérlon.

o A Kezdéképerny6 akkor is megjelenik, ha bekapcsolja a kivetitét, és

nem érkezik jel a bemenetre.

« Ha a Csatlak. utmutat6 megjel. bedllitasa Be a kivetité Halozat
mentijében, akkor a vezeték nélkiili adokésziilék csatlakoztatasi
utmutatdja (Epson Wireless Presentation) jelenik meg a
kezdéképernyd helyett, ha nincs bemeneti jel.

@ Halozat > Adokésziilék-beallitasok > Csatlak. utmutaté megjel.

Valasszon ki egy meniielemet a kezel6panelen vagy tavvezérlén taldlhato
nyilgombokkal, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

EPSON

@ Kivalaszthatja a kivetiteni kivant forrést.
A pipa megjelenik a képen az aktualis bemeneti forrds jobb fels6 sarkaban.
Az aktualis beviteli kép el6nézeti képét a legtobb forrasnal gyorsnézeti képként
tekintheti meg (ha nem USB bemeneti forrasrél van sz6 Tartalom lejatszasa
modban).

@ Két vagy négy kiilonbozé képforrasbol allo képeket egyidejileg,
racsformatumban vetit.

@ Megosztja a kivetitett képét mas, ugyanarra a halézatra csatlakoztatott
kivetitokkel.

@ Megjeleniti a csatlakoztatasi utmutatot. Kivalaszthatja a vezeték nélkiili
kapcsoloddsi médokat az On altal hasznalt késziilékeknek, példaul
okostelefonoknak vagy szamitégépeknek megfelelen.

@ Lehetdvé teszi a kovetkezo kozos kivetitGbeallitasok kivalasztasat (a beallitasok
mas kivalasztott bedllitasoktdl fiiggen valtozhatnak):
e Szinmod
 Fényero szint
« Hangero6
o E-Zoom (EB-L720U/EB-L520U)
o Geometrikus korrekc. (V/F. trap. korr. és Quick Corner elérhetd.)
o Képarany

A Geometrikus korreke. beallitas csak akkor jelenik
meg, ha a Rogzitett telepités beallitasa Ki és a
Geometrikus korrekc. bedllitasa V/F. trap. korr vagy
Quick Corner a kivetité Telepités meniijében.

(@ Ha tobb mint kilenc rendelkezésre all6 forras van, az el6z6 vagy a kovetkezd
oldalra 1ép.

@ Megjeleniti a kivetitd nevét és a vetit6 kulcsszavat.

@ Megjeleniti a jelenlegi ido6t.

A Kezd6képerny6 10 perc inaktivitds utdn eltiinik.



A kivetito bekapcsolasa

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képernyémegosztas" p.159
« "Tobb kép egyidej kivetitése” p.90



A kivetito kikapcsolasa

Hasznalat utan kapcsolja ki a késziiléket. Csatlakoztassa a lencsefedelet.

« Amikor nem hasznalja a kivetit6t, kapcsolja ki, mert igy

meghosszabbithatja a kivetit6 élettartamat. A fényforras élettartama a
kivalasztott tizemmodtol, a kornyezeti feltételektdl és a hasznalattol
fugg. A fényerd idével csokken.

 Ha a Vilagitas kalibralasa bedllitas Futtatas idénként opcidra van
allitva a kivetitd Kezelés meniijében, a vilagitas kalibralasa
automatikusan elindul, ha kikapcsolja a kivetitét, és a kovetkezd
feltételek allnak fenn:

o 100 ora telt el az utolso vilagitas-kalibralas ota

« Ha t6bb mint 20 percen keresztiil folyamatosan hasznalta a
kivetit6t

« Mivel a kivetit timogatja a kozvetlen kikapcsoldsi funkciot, a
késziilék kozvetleniil kikapcsolhaté a megszakitordl.

Nyomja meg a fékapcsolé gombot a kezeldpanelen vagy a tavvezérlon.

A kivetité megjeleniti a kikapcsolas jovahagyasat kér6 képernyét.

Kikapcsolja?

Igen: Nyomja meg a(z) @ gombot
~ Nyomja meg barmelyik masik

INEm: gombot

Nyomja meg tjra a fékapcsolé gombot. (Ha bekapcsolva szeretné
hagyni a késziiléket, nyomjon meg egy masik gombot.)

A kivetit6 két hangjelzést ad, a fényforras kialszik, és az allapotjelz6
fény is kialszik.

A kivetitd szallitdsa vagy tarolasa el6tt gy6z6djon meg arrol, hogy a
miukodésjelzd fény kék szint (de nem villog), és az allapotjelzé nem
vilagit, majd huzza ki a tapkabelt.



Datum és ido beallitasa

Bedllithatja a datumot és az id6t a kivetiton. Az alabbi kép jelenik meg:
n Kapcsolja be a kivetit6t. [ Datum ésid6 ] Vissza
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezeldpanelen. Datum 2010-01-01
i . i S i . Id6 00:00
B Valassza ki a Kezelés beallitast, és nyomja meg az [Enter] gombot. TR
1d6 eltolodas (UTC) +
g8 Kezelés 00:00

b Vilagitas mad
Felhasznald logdja Beallitas
Vezérlés zarolasa Ki
Szin homogenitas
Frissitési mod
Vildgitas kalibraldsa
ey a Valassza ki a Datum lehetdséget, nyomja meg az [Enter] gombot, és
S hasznalja a megjelenitett billentytizetet az aktualis datum megadaséhoz.
Vez. nélkdli LAN tap
Veznélk LAN diagn. 1 Valassza ki az Idé lehetéséget, nyomja meg az [Enter] gombot, és
Naplo mentési helye USB és bels6 meméria hasznélja a megjelenitett billentytizetet a pontos id6 megadasahoz.
Kot.bedll. Tartomany
Nyelv @ Magyar ‘ Valassza ki az Idé eltolodas (UTC) lehetdséget, nyomja meg az [Enter]
Informcid gombot, és allitsa be a koordinalt vilagid6tdl szamitott kiilonbséget.

Képernydnaplok

Akezelés bedllitisainak alap...

Ha végzett, valassza ki a Beallitas elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

Haldzat

Valassza ki a Datum és id6 beallitast, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Valassza ki a Datum és id6 beallitast, és nyomja meg az [Enter]
gombot.



Datum és ido beallitasa

A nyari idészamitas aktivalasahoz vélassza ki a Nyari idészamitas Az 1d6 internetes idGszerverrdl torténd automatikus frissitéséhez
beallitast, és allitsa Be opcidra. Ezutan valasszon beallitast. valassza ki az Internet id6 beallitast, és allitsa Be opciora. Ezutan
valasszon beallitast.
[ Nyéri id6szémitas beallitisa ] Vissza
[Internet id6 ] Vissza
Nyari id6szamitas Be S
DST bellités (perc) 0 deine e = “
Internet id6 kiszolgalé 0.0.0.0
DST inditas Beallitss
Hénap 1
Hét 1
Ahét napja H Ha végzett, vélassza ki a Beallitas elemet, majd nyomja meg az [Enter]
1d6 00:00 gombot.
Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.
DST vége
Hénap 1
Hét 1
A hét napja H
1d6 00:00
Beallitas

Ha végzett, véilassza ki a Beallitas elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.



A kivetitomeniik nyelvének kivalasztasa

Ha a kivetitd meniiit és iizeneteit mas nyelven szeretné megtekinteni, igény
szerint mddosithatja a Nyelv beallitast.

n Kapcsolja be a kivetit6t.
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.

B Valassza ki a Kezelés beallitast, és nyomja meg az [Enter] gombot.

§ Kezeles
Vilagitas mad
Felhasznald logdja
Vezérlés zarolasa Ki
Szin homogenitas
Frissitési mod
Vildgitas kalibraldsa
Datum és idd
Idozitd beallitasai
Vez. nélkdli LAN tap
Vez.nélk LAN diagn. 1
Naplé mentési helye USB és belsé memaria
Kot.bedll. Tartomany
Nyelv (@ Magyar
Informacio
Képernydnaplok

Akezelés bedllitisainak alap...

Haldzat

a Valassza ki a Nyelv beallitast, és nyomja meg az [Enter] gombot.
B Valassza ki a kivant nyelvet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

a Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.



Vetitési modok

A kivetitd poziciojatol fiiggden el6fordulhat, hogy moédositani kell a vetitési A kivetités eredeti modba torténd visszaallitasahoz tartsa ismét
modot a képek helyes megjelenitéséhez. lenyomva az [A/V Mute] gombot a tavvezérldn 5 masodpercig.

« Az El6l opcidval a vaszon el6tt elhelyezett asztalrol vetitheti ki a képet.
« Az El6l/Plafon fiiggélegesen atforditja a képet, és fejjel lefelé vetiti ki egy

mennyezeti vagy fali konzolrol. A vetitési mod modositasa a meniik segitségével
« A Hatul opcié vizszintesen atforditja a képet, igy attetsz6 vetitévaszonra ) ) ) ) )
lehet vetiteni hatulrol. A vetitési modot igény szerint médosithatja a kivetité meniii segitségével a

kivetitett kép fiiggdleges és/vagy vizszintes atforditasahoz.
« A Hatul/Plafon opci6 fiiggblegesen és vizszintesen is atforditja a képet, b Hgsos &

hogy a mennyezetrdl, falrél vagy egy attetsz6é vaszon mogiil is ki lehessen n Kapcsolja be a kivetitét, és jelenitsen meg egy képet.

vetiteni.
» Kapcsolodo hivatkozasok a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.
o "A vetitési moéd mddositasa a tavvezérlGvel” p.51
« "A vetitési moéd mddositasa a meniik segitségével” p.51 B Valassza ki a Telepités meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

o "A kivetité betizemelési és beallitasi opcidi” p.25

rg 7 @ Ve 7 ry 7 Ve Ve ” Tesztdbra
A vetitési mod modositasa a tavvezérlovel T i
Geometrikus korrekc, VIF. trap. korr
A vetitési modot igény szerint mddosithatja a kivetitett kép fiiggdlegesen o B ek &
atforditasahoz. Vkstontinas 60 >
Nagy magassag Ki
n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet. Forrds 1. szémitogép

Takaras
Alaphelyzet az alapértelmez...

a Tartsa lenyomva az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén 5 masodpercig.

Atelepitések beallitasainak al...

L J[jae Kijelz6
) L < Nincs jel képerny6 Kék
Aspect Indulé képernys Be
Kezd.kép aut. megj. Be

A/V Mute Spht Freeze

Forrasrendezési miniatlrok

Home Uzenet Be

A kép rovid ideig eltiinik, majd jra megjelenik fejjel lefelé. Vilassza ki a Kivetités elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.



Vetitési modok

B Valasszon ki egy vetitési modot, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

[ Kivetités ] Vissza
El6]
+ El6l/Plafon
Hatul

Hatul/Plafon

a Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.



A Vaszontipus beallitasa

Hasznalhatja a Vaszontipus beallitast a megjelenitett kép képaranyanak
vaszonhoz vald igazitasa érdekében.

o Ez a bedllitds nem elérhetd, ha az alabbi bemeneti forrdsok

valamelyikét hasznalja:
« USB
« LAN

o Nem lehet médositani a Vaszontipus beallitasat, ha a Tartalom
lejatszasa bedllitas Be értékre van éllitva a kivetité Miikodés
meniijében.

« Ha mddositja a Vaszontipus bedllitast, akkor a Geometrikus
korreke. bedllitasai alaphelyzetbe allnak.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tdvvezérlén vagy a kezel6panelen.

9 Valassza ki a Telepités meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

t elemek EEEIERIEE
Ki
Tesztdbra
Kivetités Eldl/Plafon
Geometrikus korrekc, VIF. trap. korr
Tavoli vevokésziilék Ki
Vaszontipus 16:9 b
Nagy magassag Ki
Forras 1. szédmitégép

Takaras
Alaphelyzet az alapértelmez...

Atelepitések beallitasainak al...

Kijelzd
Nincs jel képernyd Kék
Indulé képernyd Be
Kezd.kép aut. megj. Be

Forrasrendezési miniatlrok

Uzenet Be

Valassza ki a Vaszontipus elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a vetitévaszon képaranyat, és nyomja meg az [Enter]

gombot.
[ Vaszontipus ] Vissza
4.3
16:6
16:10

G Nyomja meg a [Menu] gombot a meniik bezarasahoz.

@ Megtorténhet, hogy jra kell inditania a kivetit6t. Kovesse a
képernydn megjelend utasitasokat.

Allitsa be a kivetitett kép képaranyat, ha sziikséges.

@ Ha a Vaszontipus bedllitis mddosul, akkor az EDID beallitasok allitasa
automatikusan megtorténik.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A kép pozicidjanak beallitasa a Vaszon helyzete opcio segitségével” p.54

o "A kép vizszintes helyzetének mddositasa a Képernydeltolds hasznélataval
p.-54



A Vaszontipus beallitasa

& VW4

A kép pozicidjanak beallitasa a Vaszon helyzete
opcio segitségével

A kép pozicidjan akkor allithat, ha a kép széle és a vetitett kép kerete kozott
margok lathatok.

@ Nem tudja bedllitani a vaszon helyzetét, ha a Vaszontipus beallitas
értéke 16:10.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.

B Valassza ki a Telepités meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

UL Telepités
RE i Ki
Tesztdbra
Kivetités Eldl/Plafon
Geometrikus korrekc, VIF. trap. korr
Tavoli vevokészilék Ki
Vaszontipus 16:9 b
Nagy magassag Ki
Forras 1. szédmitégép

Takaras
Alaphelyzet az alapértelmez...

Atelepitések beallitasainak al...

Kijelzd
Nincs jel képernyd Kék
Indulé képernyd Be
Kezd.kép aut. megj. Be

Forrasrendezési miniatlrok

Uzenet Be

Valassza ki a Vaszon helyzete elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Hasznélja a nyilgombokat a kezeldpanelen vagy a tavvezérlon a kép
helyzetének beallitasdhoz.

[ Vaszon helyzete ]

Irdnyvaltas  Jobb 1

G Ha végzett, nyomja meg a [Menu] gombot.

A kép vizszintes helyzetének modositasa a
Képernyodeltolas hasznalataval

A kép ultraszéles kijelz6n beliili vizszintes helyzetét akkor adhatja meg, ha a
Vaszontipus értéke 16:6.




A Vaszontipus beallitasa

$ o Csak akkor érhet6 el, ha a kivetité Kép meniijében a HDMI, a
szamitogép és a HDBaseT forrasok Képarany beallitasa
Automatikus.

« Nem érhet6 el osztott képernyds kivetités esetén.

Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.
Nyomja meg a [4], [5] vagy [6] gombot a tavvezérlon.

A kivetitett kép vizszintes helyzetét a tavvezérl alabbi szamgombjainak
megnyomasaval allithatja be:

« [4] a kép bal oldali helyzetbe vetitéséhez.
o [5] a kép kozépre vetitéséhez.

« [6] a kép jobb oldali helyzetbe torténd vetitéséhez.

()2 C3)
(4 (5 (Ce)
(7)) C8) (o)

Auto
(Num) (oAl (1D )

Menu Esc
OLAIND

A beallitas a kivetit6 kikapcsolasaig lesz elmentve.

a Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot.
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A kép pozicidjanak beallitasa a Lencsepozicio opcio segitségével

Ha nem kozvetleniil a vaszonnal szembe szereli fel a kivetit6t, akkor Sziikség esetén forditsa el a fiigg6leges és vizszintes lencsepozicio-allitd
beallithatja a vetitett kép helyzetét a lencsepozicié funkcid segitésével tarcsakat a kivetitdn a vetitett kép pozicidjanak beallitasa érdekében.
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

Figyelem

Amikor a figgéleges lencsepozicidval allitja be a kép helyzetét, allitsa be gy, hogy
a képet alulrdl felfelé mozgatja. Ha fentrdl lefelé allitja, a kép helyzete a beallitas
utan kissé elmozdulhat lefelé.

PR —

@ o Virjon 20 percet a kivetit6 bekapcsolasat kovetéen, miel6tt bedllitana
a fokuszt, a nagyitast és a lencsepoziciét a maximalis pontossag
érdekében.
o A fiiggbleges és vizszintes lencsepozicié-allitod tarcsakat tartsa
kozépsé helyzetben, hogy a kép a lehetd legtisztabb legyen.

TTTTIT

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

Y A
i - 1/2V
D —
0
N ad v
H X 20% H H X 20%

@ A lencse kozéppontja
@ A vetitett kép, amikor a lencsét alaphelyzetbe allitja
@ Maximilis tartomany: V x 50%

@ Ha a vizszintes irdny maximalis értékre van allitva: V x 12%
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A kép pozicidjanak beallitasa a Lencsepozicio opcio segitségével

Ha a lencsék fiiggélegesen teljesen el vannak tolva, akkor a képet

nem lehet vizszintesen mozgatni.



Tesztabrak megjelenitése

Megjelenitheti a tesztabrat a kivetitett kép beallitasahoz szamitégéphez vagy
videokésziilékhez valo csatlakoztatas nélkiil.

¥ o A tesztabra alakjat a Vaszontipus beallitas hatdrozza meg. A
tesztabra bedllitasa elott gy6z6djon meg roéla, hogy a megfeleld
vaszontipust adta-e meg.

« Vetitsen ki egy képet a csatlakoztatott eszkozrél, ha olyan
meniielemeket szeretne beallitani, amelyeket a tesztabra
megjelenésekor nem dllithat be, illetve a kivetitett képet szeretné
finoman beallitani.

n Kapcsolja be a kivetit6t.

a Nyomja meg a lefelé mutatd nyil gombot a kezel6panelen.

Menu El Esc
Source
Search @ @ . @
A/V
Mute Eﬂ

Megjelenik egy tesztabra.

@ A Tesztabra bedllitast megjelenitheti a kivetité Telepités
meniijébdl is.

Nyomja meg a bal vagy jobb nyil gombot a tavvezérlén, vagy nyomja
meg az [Enter] gombot a kezel6panelen az elérhetd tesztabrak kozotti
lépkedéshez.

a Allitsa be a képet, ha sziikséges.

B A teszt mintazat eltavolitasahoz nyomja meg az [Esc] gombot.



A kivetitett kép magassaganak beallitasa

Ha asztalrdl vagy egyéb sik feliiletrdl vetit, és a kép tul magasan vagy @ Hizza ki a hits6 labat.
alacsonyan helyezkedik el, beallithatja a kép magassagat a kivetit6 allithato . L

P f o @ Tolja be a hatso labat.
labainak segitségével.

Minél nagyobb a kivetité d6lésszoge, anndl nehezebben fokuszalhato a kép.

Ugy helyezze el a kivetit6t, hogy minél kisebb szdgben kelljen megdéntenie. Ha a kivetitett kép nem egyenletesen négyszogletes, be kell dllitania a kép
alakjat.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.
» Kapcsolodo hivatkozasok

A kép magassaganak beallitdsahoz huzza ki vagy tolja be az eliils6 labat « "A kép alakja" p.60
annak elforgatdsaval.

1 %
~o %E
Sy —
e e

@) Huzza ki az els6 labat
@ Tolja be az els6 labat

Ha kép meg van dontve, forgassa el a hatso labakat a magassaguk
bedllitasahoz.




A kép alakja

Egyenletes, négyszogletes képet gy tud kivetiteni, ha a kivetitt kozvetleniil a

vaszon kozéppontja elé helyezi és vizszintesen tartja. Ha a kivetitt a
vaszonhoz viszonyitott szogben helyezi el, illetve felfelé, lefelé vagy oldalra
donti, elképzelhetd, hogy korrigalnia kell a kép alakjat.

A korrekcidt kovetden a kép egy kicsit kisebb lesz.

A legjobb képmindség érdekében javasoljuk a kivetité telepitési helyzetének
beallitasat a megfeleld képméret és forma elérése érdekében.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A kép alakjanak korrigéldsa V/F trapézkorrekciéval” p.60

« "A kép alakjanak korrigéldsa a Quick Corner segitségével” p.62
o "Kép alakjanak korrigalasa iv korrekcio segitségével” p.64

« "Kép alakjanak korrigalasa pontkorrekcid segitségével" p.66

« "Képalakzat bedllitasanak betoltése a memoriabol” p.68

A kép alakjanak korrigalasa V/F trapézkorrekciéval

A kivetit6 V/F-trapézkorrekcio beallitasaval korrigalhatja azokat a képeket,
amelyek négyszogletessége egyenetlen a széleken.

> (I

A képet legfeljebb 30°-kal jobbra, balra, felfelé vagy lefelé mozgathatja.

@ o Ha sziikséges, akkor el6bb végezze el a Vaszontipus és a Vaszon
helyzete bedllitasok mddositasat.

o Mis korrekcios modszerekkel nem kombinalhatd.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

g Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezeldpanelen.

B Valassza ki a Telepités meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Tesztdbra

Kivetités Eldl/Plafon

Geometrikus korrekc, V/F. trap. korr

Tavoli vevokészilék Ki

Vaszontipus 16:9 b
Nagy magassag Ki

Forras

Takaras

Alaphelyzet az alapértelmez...

Atelepitések beallitasainak al...

1. szédmitégép

Kijelzd
Nincs jel képernyd
Indulé képernyd
Kezd.kép aut. megj.
Forrasrendezési miniatlrok

Uzenet

Kék
Be
Be

Be

Vilassza ki a Geometrikus korrekc. elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Megjelenik a Geometrikus korrekc. képernyd.

@ A felfelé mutat6 nyil kezel6panelen valé megnyomaséval is
elérheti a Geometrikus korrekc. képernyét.

Valassza ki a V/F. trap. korr elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Ezutdn nyomja meg ujra az [Enter] gombot.



A kép alakja

Megjelenik a V/F-trapézkorrekcié bedllitasi képernyd. %  Ha beallitotta a vetitett kép helyzetét a lencsepozicié funkcié
$ segitségével, allitsa be a F. egyensuly és V. egyensuly
[V/F. trap. korr ] Vissza beallitasokat, ha sziikséges
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L5
: : 300).
Flgg. trapézkorr. « F. egyensily
F. egyensuly 30 e—
Vizsz. trapézkorr. 50 — : ;
V. egyensuly 30 —
A kivetiton vagy tavvezérlon talalhatd nyilgombokkal kivalaszthatja a + V. egyensuly
fiiggbleges vagy vizszintes trapézkorrekciot, és bedllithatja a kép alakjat, . .
ha sziikséges. — ‘ ‘ H—
« Fiigg. trapézkorr. 4 )
e ¢ i ‘ ‘ -

| | | | Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot.

iy - A korrekciot kovetGen a kép egy kicsit kisebb lesz.

@ A mar beallitott kép aktualis alakjanak elmentéséhez valassza ki a
Mentés a memoriaba opciét. Legfeljebb harom képalakot
menthet a memoriaba.

« Vizsz. trapézkorr.

@ Telepités > Geometrikus korrekc. > Memoria > Mentés a
memoriaba




A kép alakja

A kép alakjanak korrigalasa a Quick Corner
segitségével

A kivetité Quick Corner beallitasaval korrigalhatja azokat a képeket, amelyek

B Valassza ki a Telepités meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Gyakran hasznalt

UL Telepités

négyszogletessége egyenetlen, és amelyek nem megfelel6 mérettiek. ;T:::::a i

Geometrikus korrekc, V/F. trap. korr

Tavoli vevikészilék Ki

Vaszontipus 16:9 W

Nagy magassag Ki

Forras 1, szdmitdgép
Takaras
Alaphelyzet az alapértelmez...

Atelepitések beallitasainak al...

Kijelzd

Nincs jel képernyd Kék

Indulé képernyd Be

Kezd.kép aut. megj. Be

Ha mddositja a Vaszontipus és a Vaszon helyzete bedllitisokat, akkor Forrasrendezési miniatdirok
a mddositasok alaphelyzetbe allnak. Uzenet Be

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet. . . . . _
JiQ Vilassza ki a Geometrikus korrekc. elemet, és nyomja meg az [Enter]

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tdvvezérlén vagy a kezel6panelen. gombot.

Megjelenik a Geometrikus korrekc. képernyd.

[ Geometrikus korrekc. ] Vissza

v V/F.trap. korr

Quick Corner
fv korrekcio
Pont korrekcio

Ki

Memoéria



A kép alakja

B Valassza ki a Quick Corner lehetdséget, és nyomja meg az [Enter]
gombot. Majd nyomja meg az [Enter] gombot, ha sziikséges.

Megjelenik a teriiletvélasztasi képernyd.

G Valassza ki a kép beallitani kivant teriiletét a nyilgombok segitségével.

Ezutdn nyomja meg az [Enter] gombot.

[ Quick Corner ]

[Esc] Az alapallapotba allitashoz
nyomja le 2 mp-re

@ A Quick Corner korrekcid visszaallitasdhoz tartsa lenyomva az
[Esc] gombot kb. 2 masodpercig, mikozben a teriiletvalasztasi
képerny6 lathato, majd vélassza az Igen opciot.

g Nyomja meg a nyilgombokat a kép alakjanak igény szerinti
modositasdhoz.

A teriiletvélasztasi képerny6re vald visszatéréshez nyomja meg az
[Enter] gombot.

o A teriiletet a tdvvezérl$ alabbi szamgombjainak
megnyomasaval is kivélaszthatja:
o [1] kivalasztja a bal felsé tertiletet.
o [3] kivalasztja a jobb felsé tertiletet.
o [7] kivalasztja a bal als tertiletet.
o [9] kivalasztja a jobb als¢ teriiletet.

o Ha ezt a képerny6t latja, a kép alakja a sziirke haromszog éltal
jelzett iranyban nem mddosithat6 tovabb.

[ Quick Corner ]

A szamgombok segitségével
jeldljon ki egy tertletet.
[1] Bal fent [3] Jobb fent

[7] Bal lent [9] Jobb lent

8 Ismételje meg a 6. és 7. 1épést a tobbi sarok beallitasahoz.

g Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot.

A Geometrikus korreke. bedllitasa ezt kovetden Quick Corner lesz a kivetité
Telepités meniijében.



A kép alakja

Amikor legkozelebb megnyomja a felfelé mutaté nyil gombot a kezeldpanelen, B Valassza ki a Telepités meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
megjelenik a teriiletvalasztasi képernyd.

alt elemek ERERERER

A mar beallitott kép aktualis alakjanak elmentéséhez valassza ki a

Mentés a memdriaba opciét. Legfeljebb harom képalakot menthet a Tesztébra
memoridba. Kivetités Eldl/Plafon
@ Telepités > Geometrikus korrekc. > Memoria > Mentés a Geometrikus korrekc, VIF. trap. korr
memoriaba Tavoli vevGkésziilék Ki
Vaszontipus 16:9 b
Nagy magassag Ki
Forras 1. szédmitégép

z . 7 . e e ” o 7 ” z e Takaras
Kép alakjanak korrigalasa iv korrekcié segitségével

Alaphelyzet az alapértelmez...

Atelepitések beallitasainak al...

A kivetité Iv korrekcié beallitisaval igény szerint korrigalhatja az fvelt vagy

gomb alaku feliiletre kivetitett képek alakjat. KUE_Im _

Nincs jel képernyd Kék
Indulé képernyd Be
Kezd.kép aut. megj. Be
Forrasrendezési miniatdirok
Uzenet Be

ZN TR :

=
- —— JiQ Vilassza ki a Geometrikus korrekc. elemet, és nyomja meg az [Enter]

gombot.

Megjelenik a Geometrikus korrekc. képernyd.

[ Geometrikus korrekc. ] Vissza
Ha moédositja a Vaszontipus és a Vaszon helyzete beallitasokat, akkor

nmodostisolcslaphelyzetbe dlnak

Quick Corner
n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet. fv korrekci6
Pont korrekcio

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen. Ki

Memoéria



A kép alakja

Vilassza ki az Iv korrekcié elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Megjelenik az Iv korrekcié képernyd.

a Vélassza ki az Iv korrekci6 elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

[ iv korrekcié ] Vissza

Quick Corner

Pont korrekcio

Alaphelyzet

Megjelenik a teriiletvélasztasi képernyd.

Valassza ki a kép beallitani kivant részét a nyilgombok segitségével,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

[ fv korrekcid | H 0

=

Visszalépés (az alapdllapotba dllitashoz nyomja le
2 mp-re)

Nyomja meg a nyilgombokat a kivélasztott teriilet alakjanak igény
szerinti modositasahoz.

A teriiletvélasztasi képernyére vald visszatéréshez nyomja meg az
[Enter] gombot.



A kép alakja

Ha ezt a képerny®6t latja, a kép alakja a sziirke haromszog altal « Elvégezheti a javitott eredmények finombeallitasat. A Quick Corner

jelzett iranyban nem mddosithat6 tovabb. haszndlataval allitsa be a képre a d6lésszoget, majd a Pont korrekcio
segitségével végezze el a finombeallitast. A képerny6n a 6. 1épésben
valaszthatja ki a Quick Corner és a Pont korrekcié pontokat.

[iv korrekci6 ] H: 0 o A mar bedllitott kép aktudlis alakjanak elmentéséhez vélassza ki a
V: 100 Mentés a memoriaba opcidt. Legfeljebb harom képalakot menthet a
memoridba.
@ Telepités > Geometrikus korrekc. > Memoria > Mentés a
memoriaba

« Az Iv korrekcié bedllitas visszadllitasdhoz kb. 2 masodpercig tartsa
lenyomva az [Esc] gombot, mikézben a teriiletvalasztasi képerny6
lathatd, majd vélassza az Igen opciét.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kép alakjanak korrigalasa a Quick Corner segitségével" p.62
« "Kép alakjanak korrigalasa pontkorrekcid segitségével" p.66

Kép alakjanak korrigalasa pontkorrekcio segitségével

Hasznalhatja a kivetit6 Pont korrekcié beallitast a kép alakjanak
o . o o o finomhangolasahoz a kép részeiben. A kép egy rdcsra van osztva, amely
g Ismételje mega 7. és 8. Iépest a tobbi sarok bedllitdsahoz. lehet6vé teszi, hogy sziikség szerint a rics metszéspontjait mozgassa a torzitds
korrigalasahoz.

@ Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot.

Y«

X

» -

@ Ha mddositja a Vaszontipus és a Vaszon helyzete bedllitasokat, akkor
a modositasok alaphelyzetbe allnak.



A kép alakja

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.

B Valassza ki a Telepités meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a Geometrikus korrekc. elemet, és nyomja meg az [Enter]

gombot.

B Telepités

Tesztdbra
Kivetités Eldl/Plafon
Geometrikus korrekc, V/F. trap. korr
Tavoli vevokésziilék Ki
Vaszontipus 16:9 W
Nagy magassag Ki
Forras 1, szdmitdgép
Takaras
Alaphelyzet az alapértelmez...
Atelepitések beallitasainak al...
Kijelzd
Nincs jel képernyd Kék
Indulé képernyd Be
Kezd.kép aut. megj. Be
Forrasrendezési miniatlrok
Uzenet Be

Megjelenik a Geometrikus korrekc. képernyd.

[ Geometrikus korrekc. ] Vissza

v V/F. trap. korr

Quick Corner
Iv korrekcié
Pont korrekcio

Ki

Meméria

B Valassza ki a Pont korrekcio elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

B Valassza ki a Pont korrekcio elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

[ Pont korrekcio ] Vissza

Quick Corner

Pont korrekcio

Alaphelyzet

@ Finombedllitaskor el6szor dllitsa be nagyjabol a kép alakjat és
méretét a Quick Corner hasznalatdval, majd a Pont korrekcio
kivalasztasaval végezze el a pontos beallitast.

pal Vilassza ki a pont szimdt, és nyomja meg az [Enter] gombot.

A récs a kivetitett képen lathato.



A kép alakja

%  Ha szeretné jobban lathatéra véltoztatni a rdcs szinét, akkor az %« A mar bedllitott kép aktudlis alakjanak elmentéséhez valassza ki a
[Esc] megnyomadsa utan vélasszon masik Minta szine bedllitast a Mentés a memdriaba opciét. Legfeljebb harom képalakot menthet a
Pont korrekcié meniiben. memoridba.
@ Telepités > Geometrikus korrekc. > Memoria > Mentés a
memoriaba
A nyil gombok segitségével Iépjen a pontra, amelyet korrigalni szeretne, « A Pont korrekciobeallitisainak alaphelyzetbe éllitasidhoz valassza az
majd nyomja meg az [Enter] gombot. Alaphelyzet opciét a Pont korrekcié képernyén.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kép alakjanak korrigalasa a Quick Corner segitségével" p.62

Képalakzat beallitasanak betoltése a memariabol

A kivetitd memoridjdba mentett képformatum-beallitdsokat betoltheti és
alkalmazhatja az aktudlis képre.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

Tartsa lenyomva a [Num] gombot a tavvezérlén, majd nyomja meg az
elmentett bedllitds szimanak megfelel6 szimgombot (1, 2 vagy 3).

=t ) - -
:«i‘ : E—»kg— —) El N
!

g A torzitas sziikség szerinti modositasahoz hasznalja a nyilgombokat.

=

Memory1 Memory2 Memory3
A fennmaradé pontok javitasahoz nyomja meg az [Esc] gombot az
el6z6 képernyore vald visszatéréshez, majd ismételje meg a 8. és 9. + um) 4+ (C2) (um) 4+ (3

lépést.

m Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot.



A kép alakja

o A fenti dbrdn csak egy példa lathato.
o A mentett képforma-bedllitdsokat a Memdria menii Betoltés

memdriabol meniipontjanak kivalasztasaval is betoltheti.

Ha a bedllitasok letoltése befejez6dott, kovesse a képernyén megjelend
utasitasokat.



A kép atméretezése a nagyito gylirii segitségével

Atméretezheti a képet a kivetitd nagyité gytirdjének hasznélatéval
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L630U/EB-L530U/EB-L520U).

$ Varjon 20 percet a kivetitd bekapcsolasat kovet6en, miel6tt bedllitana a
fokuszt, a nagyitast és a lencsepoziciét a maximalis pontossag
érdekében.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Forgassa el a nagyit6 gytr(it a kép nagyitdsahoz vagy kicsinyitéséhez.

h Lk
W T»

4 2

«T WH




A kép kicsinyitése a digitalis zoom hasznalataval

Atméretezheti a képet a kivetitd digitalis zoom funkciéjanak hasznélatéval B Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot.
(EB-L635SU/EB-L630SU).

» Kapcsolodo hivatkozasok

éﬁk?ﬁfﬁfsli iggggz?lg ziflzlgftbeelgzggﬁz i% g;{lc;ts s)hveﬁtﬁ « "A kép poziciéjanak bedllitasa a Képeltolds opcio segitségével” p.71

Y& ¥4

B Kepcsolja be a kivetitst, és jelenitsen meg egy kepet. A kép poziciéjanak beallitasa a Képeltolas opcié

segitségével
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.

A Képeltolas funkcio segitségével ugy éllithatja be a kép helyzetét, hogy nem

B Valassza ki a Telepités meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. kell megmozditania a kivetit6t (EB-L635SU/EB-L630SU).
el o A funkci6 akkor érhetd el, ha a képet a Digitalis zoom beallitassal
Ki csokkenti.
Ui o Azt tandcsoljuk, hogy a kép pozicidt a vetités kezdete utén legaldbb
it R 20 perccel éllitsa be, mivel a képek kozvetleniil a kivetit6
Geometrikus korrek, VIF. trap. korr bekapcsoldsa utain még nem éallandésultak.
Tavoli vevikészilék Ki
Vaszontipus 16:9 b
Nagy magassag Ki ‘
Forras 1. szédmitégép
Takaras ‘ i
Alaphelyzet az alapértelmez...
Atelepitések beallitasainak al... ‘
Kijelzd
Nincs jel képernyd Kék
Indulé képernyd Be
Kezd.kép aut. megj. Be
Forrasrendezési miniatdrok
Uzenet Be
Valassza a Digitalis zoom lehetdséget, és nyomja meg az [Enter] n Kapcsolja be a kivetitdt, és jelenitsen meg egy képet.

gombot.

A kép méretének allitdsahoz nyomja meg a bal és jobb nyilgombokat a
tavvezérldn vagy a kezeldpanelen.



A kép kicsinyitése a digitalis zoom hasznalataval

a Valassza ki a Telepités meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

A kép alakjanak mddositasahoz hasznalja a nyilgombokat.

[ Képeltolas ]

Tesztdbra

Kivetités Eldl/Plafon

Geometrikus korrekc, V/F. trap. korr

Tavoli vevokészilék Ki '

Vaszontipus 16:9 b

Nagy magassag Ki

Forras 1. szédmitégép
Takaras ‘ ’
Alaphelyzet az alapértelmez...

Atelepitések beallitasainak al...

Kijelzd

Nincs jel képernyd Kék = V B

Indulé képernyd Be

Kezd.kép aut. megj. Be

Forrasrendezési miniatlrok

Uzenet Be

Nyomja meg az [Esc] gombot a beallité képerny6 bezarasahoz.

Ha kb. 10 masodpercen beliil nem hajt végre semmilyen miiveletet,
akkor a beallit6 képernyé bezarédik.

B Valassza ki a Képeltolas mentiit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

o A Képeltolas beallitasa akkor is megmarad, ha a kivetitét
kikapcsoljak. A helyzetet Gjra be kell allitani, ha a kivettd telepitési
helyét vagy szogét modositjak.



A fokusz beallitasa a fokuszgyiiri hasznalataval

A fokuszt a fokuszgytirt segitségével dllithatja be.

$ Varjon 20 percet a kivetitd bekapcsolasat kovet6en, miel6tt bedllitana a
fokuszt, a nagyitast és a lencsepoziciét a maximalis pontossag
érdekében.




Képforras kivalasztasa

Ha a kivetit6hoz tobb képforras is csatlakozik, példaul szamitégép és DVD-

leidtszd , . Jth Iénforrasok kizs $ Ez a képerny6 akkor jelenik meg, ha nem észlelhetd képjel.
€jatszo, tetszes szerint valthat a keptorrasok kozott. Ellendrizze a kivetits és a képforras kozotti kébelcsatlakozast.

n Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott képforras be van

[ Forras keresése ]
kapcsolva.

Jel dllapota

a Videdképforrasok esetében helyezzen be egy DVD-t vagy mas képi
adathordozoét, majd nyomja meg a lejatszas gombot.

B »~HDMI

—HDMI2 Ki
.. ” . J4 W

B Tegye a kovetkezék egyikét: dsaimaiicd
. L B—1. szamitogép Ki
+ Nyomja meg a [Source Search] gombot a kezel6panelen vagy a = .
/ ; 1z ; . . /. ) . 2. szamitogép Ki

tavvezérlén, amig megjelenik a kivant forras képe.
m=-USB Ki
o= LAN Ki
o (w= = .
P — Od==Screen Mirroring1 Ki
. G O#=sScreen Mirroring2 Ki
® i HDMI  Computer  USB
@ G ;G &G Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
LAN Aforrasta # gombbal adhatja megq.
Wite @ b

» Nyomja meg a kivant forrasnak megfelel6 gombot a tavvezérlén. Ha
a forrashoz egynél tobb port tartozik, nyomja meg tjra a gombot,
hogy a forrasok kozott lépkedjen.

Source Search
b

HDMI  Computer ~ USB

@) HDMI és HDBaseT forrasok (HDMI1, HDMI2 és HDBaseT portok)
@ Computer-port forras (Computerl- és Computer2-port)



Képforras kivalasztasa

© USB-portforras kivilasztasa $ « A bemeneti forrasok megjelenitési sorrendje megvaltozik,
@) Haél6zati forras (LAN és Screen Mirroring) amikor a kivetit6 bemeneti jelet észlel. (Az észlelt bemeneti
forras a bal fels6 sarokban jelenik meg.)

« A bemeneti forrasok megjelenitési sorrendjét atallithatja a

« Nyomja meg a [Home] gombot a tavvezérldn. Forrasrendezési miniatiirdk bedllitassal a kivetité Kijelzé
B - B meniijében.
Color Mode (B2 R K « A pipa megjelenése a képen az aktudlis bemeneti jelforrastol
( NEEDIED fugg. Az aktudlis beviteli kép elénézeti képét a legtobb
forrasnal gyorsnézeti képként tekintheti meg (ha nem USB
( J1ICe J|C = ) bemeneti forrasrél van sz6 Tartalom lejatszasa médban).
Aspect « Ha t6bb mint kilenc rendelkezésre all6 bemeneti forras van,
( ) ( ) ( ) a kivant forras megjelenik a kovetkez6 oldalon. A jobb oldali
AN Mute  Split Freeze nyillal atléphet a kovetkez oldalra.

Home

Ezutan valassza ki a megjelend képerny6n azt a forrast, amelyet
hasznélni szeretne.

EPSON




Képarany

A kivetité eltérd szélesség-magassag aranyban, vagyis képaranyban képes
megjeleniteni a képeket. A képaranyt altaldban a videdforras bemeneti jele
hatarozza meg. De mddosithatja egyes képek képaranyat, hogy illeszkedjen a
vaszonhoz.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "A képardny moédositasa” p.76
« "Valaszthat6 képarany-beallitasok” p.76

A képarany modositasa
A megjelenitett kép képaranyat tetszés szerint mddosithatja.

@ « Allitsa be a Vaszontipus beallitést a kivetité Telepités meniijében a
képarany moédositasa elott.

A bedllitas csak akkor érhetd el, ha az alabbi bemeneti forrdsok
valamelyikét hasznélja:

o Szamitogép
« HDMI
» HDBaseT

o A bedllitds csak akkor érhet6 el, ha a Skalazas bedllitas ki van
kapcsolva, vagy a Skalazas iizemmad beallitas Teljes megj. opcidra
van allitva.

@ Kép > Skalazas > Skalazas iizemmod

n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra.

a Nyomja meg az [Aspect] gombot a tavvezérlon.

Color Mode IS4 Iull IRy

)
C e jl=)

Aspect
) ()

AN Mute  Split Freeze

A megjelenitett kép alakja és mérete megvaltozik, és a képarany neve
roviden megjelenik a képernyon.

Az [Aspect] gomb tobbszori megnyomasaval ciklikusan 1épkedhet a
bemeneti jelhez rendelkezésre dllé képarany-beallitasok kozott.

o Az elérhet6 képardny bedllitas a bemeneti jeltdl fiiggden eltérd lehet.

« Ahhoz, hogy a képet fekete savok nélkiil jelenithesse meg, a
szamitogép felbontasanak megfeleléen dllitsa a Felbontas opcidt
Széles vagy Normal értékre a kivetité Kép meniijében.

 Ha a kép széle és a vetitett képkeret kozott margok vannak, a kép

e rsr

beallitdsaval allithatja be.
@ Telepités > Vaszontipus > Vaszon helyzete

Valaszthato képarany-beallitasok

A Vaszontipus kivalasztott beallitastol és a képforras bemeneti jelétél fiiggéen
a kovetkez6 képarany-beallitasok koziil valaszthat.

% ¢ Ne feledje, hogy ha kereskedelmi célbdl vagy nyilvanos vetitési célbol
lecs6kkenti, felnagyitja vagy tobb részre osztja a kivetitett képet a
képarany funkcid segitségével, ezzel megsértheti az adott kép
tulajdonosat a szerz6i jogvédelem értelmében megilletd szerz6i

jogokat.
Képarany Leiras
Automatikus Automatikusan beallitja a képardnyt a bemeneti jelnek
és a Felbontas beallitdsanak megfelelGen.
Teljes A képeket a vetitési teriilet teljes méretén jeleniti meg,
de nem 6rzi meg a kép eredeti oldalardnyat.




Képarany

Képarany Leirds
V. nagyitas A képeket a vetitési teriilet teljes szélességén (V.
F. nagyitas nagyitas)vagy teljes magassag (F. nagyitas) jeleniti meg,

és megoérzi a kép eredeti oldalardnyat. Azok a teriiletek,
melyek a kivetitett képerny6 szélein kiviil esnek, nem
keriilnek kivetitésre.

(Csak akkor elérhetd, ha a
Vaszontipus bedllitasa 4:3,
16:9 vagy 16:10)

Anyanyelvi A képet eredeti allapotdban jeleniti meg (megérzi a
(Csak akkor elérhets, haa | Képardnyt és a felbontdst). Azok a teriiletek, melyek a
Vaszontipus beéllitasa 4:3, kivetitett képerny6 szélein kiviil esnek, nem keriilnek

16:9 vagy 16:10) kivetitésre.




A képmindség (szinméd) beallitasa

A kivetité kiilonféle szinmddokat kinal az optimalis fényer6hoz, kontraszthoz
és szinekhez a kiillonféle megtekintési kornyezeteknek és képtipusoknak
megfeleléen. Kivalaszthatja a képhez és kornyezethez legalkalmasabb mddot,
vagy kisérletezhet a valaszthaté mdodokkal.

Valaszthato szinmoédok

Az aktualisan hasznalt bemeneti forrastdl fiiggden az alabbi szinmddokat
allithatja be a kivetiton:

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A szinmdd modositasa” p.78 Szinméd Leirds
+ "Vilaszthat6 szinmédok” p.78 Dinamikus Ez a legvilagosabb méd. A legjobb a fényerd elényben
részesitése esetén.
Bemutatd A legjobb az élénk képek kivetitése esetén.
A szinmod modositasa Mozi A legjobb a mozi jellegli tartalmak megjelenitése
esetén.
A,kivetitc'i Szi.nm,(').d b"eéllitését a te'lvvezérl(’S" segitségével rr}édo§i‘fhatja, hogy a SRGB A legjobb a forraskép szinének hii reprodukaldsa
kép a megtekintési kornyezetnek megfeleléen legyen optimalizalva. érdekében.
DICOM SIM Rontgenfelvételek és egyéb orvosi képek kivetitéséhez

n Kapcsolja be a kivetitdt, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra. megfelel. Ezt a modot csak hivatkozési célra szabad

haszndlni, orvosi diagnoézis felallitdsara nem.

Nyomja meg a [Color Mode] gombot a tavvezérlén a Szinmod

modositdsihoz.
usel v : /-/\\_/ vElduit

[ OaYLs E-Zoom | Volume

)
e )=

Aspect

Tobbszoros kivetités A legjobb tobb kivetit6rdl valo vetitéshez (csokkenti a
szintonus kiilonbségét a képek kozott).

A Szinméd neve rovid id6ére megjelenik a képerny6n, majd ezutan
megvaltozik a kép megjelenése.

A [Color Mode] gomb t6bbszori megnyomasaval ciklikusan lépkedhet a
bemeneti jelhez rendelkezésre 4ll6 szinmddok kozott.

A Szinméd opcidt a kivetité Kép meniijében is bedllithatja.



Az Automatikus fényesség beallitas bekapcsolasa

Bekapcsolhatja a Dinamikus kontraszt a kép fényességének automatikus + Gyors a fényerd gyors bedllitasahoz a jelenet valtozasanak
optimalizalasa érdekében. Ez javitja a kép kontrasztjat a kivetitett tartalom megfelelden.
fényereje alapjan.
) . ) o ) ) [ Dinamikus kontraszt ] Vissza
n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra.
Gyors
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen. Norma
v Ki

B Valassza ki a Kép meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

elemek I

Szinmod Bemutato . . L,
= i a Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.
Kontraszt 50

Szintelitettség 50

Arnyalat 50

Elesség 50

Fehéregyensuly

Dinamikus kontraszt Ki

Képjavitas

Jelenetérz. gamma 5

Gamma 0

RGBCMY

Alaphelyzet az alapértelmez...

Forrds 1. szamitégép

Felbontés Automatikus

Képarany Automatikus

Analég jelbedliitas

Alanhelzet az alanértelmez_

a Valassza ki a Dinamikus kontraszt elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

B Valassza ki az alabbi bedllitasok koziil az egyiket, és nyomja meg az
[Enter] gombot:

« Normal a fényerd normal beallitasahoz.



A kép szinének médositasa

Kiilonféle szempontok alapjan precizen beallithatja, hogy a kivetitett képen Valassza ki az RGBCMY elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
hogyan jelenjenek meg a szinek.

» Kapcsolédé hivatkozasok B Valassza ki a beallitand6 szint, és nyomja meg az [Enter] gombot.

« "Az arnyalat, szintelitettség és fényerd beallitasa” p.80

o "Gamma bedllitasa" p.81 [RGBCMY ] Vissza
Arnyalat Szintelitettség Fényerdsség
Az arnyalat, szintelitettség és fényerd beallitasa R HE 50 [ 56 — |
G 50 —— 50 =— 50 ——
Beallithatja a kép egyes szineihez az Arnyalat, a Szintelitettség és a Fényerd 8| S0 — S0 = o
értékét. CH 50 —— 50— 50 —
M 50 =— 50 =— 50 =—
n Kapcsolja be a kivetit6t, és véltson at a hasznalni kivant képforrasra. Y 50 —— SQm—= ==
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tdvvezérlén vagy a kezel6panelen.
g Valassza ki a Kép meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. G Az egyes bedllitdsokndl tegye igény szerint az aldbbiakat:
« A kép altalanos szinarnyalatanak beallitasahoz (pl. kékes - zoldes -
it elemek I vOroses) modositsa az Arnyalat értékét.
Bemutato ’ 7 , 14 S T4k o L . z
e m o A szinek altalanos élénkségének beallitasdhoz modositsa a
i Szintelitettség értékét.
Kontraszt 50
szintelitettség 50 o A szin altalanos fényerejének bedllitasdhoz mddositsa a Fényerdsség
Arnyalat 50 értékét.
Elesség 50
Fehéregyensily [R] Vissza
Dinamikus kontrasat Ki
Képjavitas "
Jelenetérz. gamma 5 Arnyalat 50 M 4 P
Gamma 0 Szintelitettség 50 —
Sl Fényerdsség 50 _—
Alaphelyzet az alapértelmez...
Forrds 1. 5zamitégép
Felbontds Automatikus
Képardny Automatikus

Analog jelbeallitas

Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.

Alanhelzet az alanértelmez_



A kép szinének médositasa

Gamma beallitasa B Valassza ki és allitsa be a korrekcids értéket.

Korrigélhatja a kivetitett kép szineinek eltéréseit, ami a kiilonboz6 [Gamma] ieed
képforrasok kozott fordul el6, a Gamma beallitds mddositasaval.
2
A szinténus jelenet alapjan torténd optimalizaldsahoz, illetve élénkebb i
szin 1étrehozasahoz korrigalja a képet a Jelenetérz. gamma beallitas
modositasaval. -1
2
n Kapcsolja be a kivetitdt, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra. i e
Alaphelyzet
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.
B Vélassza ki a Kép meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. Ha kisebb értéket valaszt ki, csokkentheti a teljes a kép fényerejét, hogy
a kép élesebb legyen. Ha nagyobb értéket valaszt ki, a képek sotét
S tertiletei vilagosabbak lesznek, de a vilagosabb teriiletek szintelitettsége
S Bemutato rosszabb lesz.
Fényerd 50
Kontraszt 50
Szintelitettség 50
Arnyalat 50
Elesség 50
Fehéregyensuly
Dinamikus kontrasat Ki
Képjavitas
Jelenetérz. gamma 5
Gamma 0
RGBCMY
Alaphelyzet az alapértelmez...
Forrds 1. szamitégép
Felbontds Automatikus
Képardny Automatikus

Analog jelbeallitas

Alanhelzet az alanértelmez_

a Valassza ki a Gamma elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.



A kép szinének médositasa

8 Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.

1er s 1

« Ha a Szinméd beallitist DICOM SIM opciodra éllitja a kivetit6

alapjan.

« Ha a vetitési méret 120 hiivelyk vagy ennél kisebb, valasszon
alacsony értéket.

« Ha a vetitési méret 120 hiivelyk vagy ennél nagyobb,
valasszon magas értéket.

« Elé6fordulhat, hogy az orvosi képek nem reprodukalhatok
megfeleléen, a beallitasoktol és a képerny6-specifikacioktol
figgben.

B Ha finomabb beallitasokat szeretne végezni, valassza a Testreszabott
bedllitasok pontot, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Nyomja meg a bal vagy jobb nyil gombokat, hogy kivalassza a beallitani
kivant szinténust a gamma beallitasi abrdjan. Majd nyomja meg a fel
vagy le nyil gombot, hogy bedllitsa az értéket, és nyomja le az [Enter]

gombot.

[Gamma]

Avillogo teruletet kell beallitani.




A képfelbontas modositasa

A kép felbontasa mddosithatd, hogy hatarozott struktiraja, anyagszertien éles Valassza az Alap képmodok lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter]
képet adjon. gombot.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra.
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.

B Valassza ki a Kép meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
? Bemutatd [ Képjavitas ] Vissza
Fényerd 50
Kontracet & Alap képmodok Ki ~
Szintelitettség 50
Arnyalat 50
Elesség 50
Fehéregyensuly
Dinamikus kontraszt Ki
Képjavitas
Jelenetérz. gamma 5
Gamma 0
RGBCMY
Alaphelyzet az alapértelmez...
Sipll U i Vilassza ki az el6re megad. bedll. opcidt, és nyomja meg az [Enter]
Felbontas Automatikus gOIIlbOt.
Képardny Automatikus
Analog jelbeallitas
Alanhelvzet a7 alanértelmez . [Alap képmédc'k ] Vissza
v Ki
a Valassza ki a Képjavitas meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. 1. elébedsllitas

. elébeallitas
. elébeallitas

. elébeallitas

v kW N

. elébeallitas



A képfelbontas modositasa

A képre a kovetkez6 el6re megad. bedllitasi opcidban elmentett
beallitasokat fogja alkalmazni.

« Zajcsokkentés

« MPEG zajcsokkentés
« Nem valtott soros

o Super-resolution

« Képmin. feljavitas

A kivetité Kép meniijében sziikség szerint allitsa be 6ket kiilon-kiilon.

o A képeken jelentkezé villogas csokkentéséhez médositsa a
Zajcsokkentés beallitast.

» Az MPEG videdban el6fordul6 zaj és hamis jelek csokkentéséhez
hasznilja az MPEG zajcsokkentés beallitast.

+ Bizonyos videotipusok esetén valtottsoros jel progressziv jellé
alakitasahoz a Nem valtott soros beallitast mddositsa.

« Ki: gyorsan mozg6 videoképhez.
« Video: a videoképek tobbségéhez.

« Film/autom.: mozifilmekhez, szdmitoégépes grafikiakhoz és
animdciokhoz.

@ A beallitas csak akkor jelenik meg, ha az aktualis jel
valtottsoros jel (480i/576i/1080i).

o A kisfelbontast képek kivetitésekor megjelené elmosddottsag
csokkentéséhez modoitsa a Super-resolution beallitast.

» Hogy hatdrozottabb strukturaju, anyagszertibb képet kapjon,
modositsa a Képmin. feljavitas beallitast.

Feliilirja az el6ére megad. beall. opcidban a beallitasok értékeit.

B Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.



A fényero beallitasa

Moddosithatja a kivetitd fényforrasanak fényerdsségét. Ha a fényer6t egy bizonyos szinten akarja tartani, valassza a Fényero

megtartasa beallitast és allitsa Be opciora.
n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra.
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.

B Valassza ki a Miikodés meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Am(kodés bedllitasainak ala...

Valassza a Fényforras fényerdsség vezérlése lehetdséget, majd nyomja

meg az [Enter] gombot.

Vol

Mikades
Al Be [ Fényforras fényerdsség vezérlése | Vissza
Fényforrds fényerdsség vezé... - - .
z ényerd megtartasa Be

:::z?:::::: 7 : Fényerdszint megtartasa 100 %
R 5 5 Becsilt hatralévd oH [IIIT]

Alvd méd iddzitd 10 perc
AN némitds id6zitd Be
Készenléti Gzemmdd Kommunikécié be

Port Vezetékes LAN
Gyorsinditds Ki
USB tap Be vetités kozben
Jelz6fények Be
Hangjelzés Be
ANV némitds feloldds
Ford irdny gomb Ki G Ha bekapcsolja a Fényeré megtartasa opcidt, valassza ki a
Tartalom lejatszasa Ki b

Fényerdszint megtartasa beallitast, és ellendrizze a Becsiilt hatralévé
informaciot.

Ha kikapcsolja a Fényeré megtartasa opciot, valassza ki a Vilagitas
mad beallitast:

« A Normal opci6 lehet6vé teszi a fényerd beallitdsat a maximalis
szintre. Ezzel a fényforras miikodési ideje koriilbeliil 20 000 6rara
tehetd.

« A Csendes opci6 lehetévé teszi a fényerd 70%-ra allitasat és
csokkenti a ventilator zajat. Ezzel a fényforras miikodési ideje
koriilbeliil 20 000 érara tehetd.

« A Kiterjesztett opcio lehet6vé teszi a fényerd 70%-ra allitasat és
meghosszabbitja a fényforras varhato élettartamat. Ezzel a fényforras
miukodési ideje koriilbeliil 30 000 6rara tehetd.



A fényero beallitasa

« Az Egyéni opcid lehet6vé teszi, az egyéni fényerd szint kivalasztasat A Ty y o Zlat: Ara
70 6 100% Kogdtt Allando fényero hasznalati orak

Ha bekapcsolja a Fényeré megtartasa opciot a kivetité altal fenntarthat6

[ Vilagitas mod ] Vissza alland¢ fényerd orainak szdma a Becsiilt hatralévé pontban van megjelenitve.
Csendes
Kiterjesztett
Egyéni

[ Fényforras fényerdisség vezérlése | Vissza
Ha bedllitja a Vilagitas mod beallitast Egyéni opciora, valassza a o Ha
Fényer6 szint lehetséget, és hasznalja a bal- és jobboldali gombokat a Fényerbsintmegtartdsa e
fényer6 beadllitasdhoz. Becsiilt hatralévé oH [T
[ Fényforras fényer6sség vezérlése ] Vissza
Fényero szint
g Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.
Megjelenitési szint Becsiilt hatralévé orak:
%  Azaillando fényeré fenntartasaban a legjobb eredmények érdekében T
s —— 0 YT 10 000 vagy tobb ora
allitsa a Vilagitas kalibralasa opci6t Futtatas idonként lehetdségre a TIIT vagy

kivetité Kezelés meniijében.

8000-9999 6ra

» Kapcsolodo hivatkozasok i

« "Allando6 fényerd hasznalati 6rak" p.86
« "Fényforras miikodési ideje" p.87 TI11. 6000-7999 ora
o "A kivetité muszaki adatai" p.264

4000-5999 o6ra
i




A fényero beallitasa

Megjelenitési szint Becsiilt hatralévé ordk:
2000-3999 6ra

il
0-1999 6ra

il

$ A Becsiilt hatralévé pontban megjelenitett 6rak szama csak
irdnymutatds.

Fényforras miikodési ideje

A fényforras miikodési ideje a Fényero szint beallitasatol, és a Fényero
megtartasa bekapcsolt vagy kikapcsolt helyzetétdl tiiggéen valtozik.

o A fényforras mikodési ideje fiigg a kornyezeti feltételektdl és a

hasznalattol.
o Az itt felsorolt tizemoérak hozzavetSleges és nem garantalt értékek.

o Megtorténhet, hogy sziikséges lehet a bels alkatrészek el6bbi
cseréjére mint a fényforras becsiilt miitkodési ideje.

» Ha a Fényer6é megtartasa be van kapcsolva, és tullépte az itt felsorolt
haszndlati érdkat, el6fordulhat, hogy nem lehet kivalasztani a magas
Fényer6 szint bedllitast.

Fényer6 megtartasa kikapcsolva

Fényer6 megtartasa bekapcsolva

(%)

h
2} (h)

@ Fényerdszint megtartdsa

@ Idétartam, amig a kivetit6 allando fényerdt képes fenntartani (hozzavetélegesen)

Fényerd szint megtartasa | Orak
beallitas

85% 6000 ora
80% 10 000 o6ra
75% 14 000 Ora
70% 19 000 ora

Fényer6 szint beallitds Az id6tartam, miel6tt a fényforras fényereje a felére
csokken (megkozelitSleg)

100% 20 000 6ra

90% 21 000 6ra

80% 24 000 6ra

70% 30 000 6ra




A hangero moédositasa a hangero-szabalyozé gombokkal

A hangerd-szabalyoz6 gombokkal a kivetit6 belsé hangszororendszerét
szabalyozhatja.

Ezenkivill a kivetit6hoz csatlakoztatott kiilsé hangszérok hangerejét is
beallithatja.

Minden egyes csatlakoztatott bemeneti forras esetében kiilon kell beallitani a
hangerét.

n Kapcsolja be a kivetitt, és inditson el egy bemutatot.

A hangerd noveléséhez vagy csokkentéséhez nyomja meg a [Volume]
gombokat a tdvvezérlén az dbra szerinti mddon.

OO

o aY s E-Zoom | Volume

Ce)||CmD
C_Je))Ce)
Aspect

Megjelenik a hangerd-beallité mérce a képen.

Ha a hanger6t egy bemeneti forras esetében egy adott értékre szeretné
allitani, valassza ki a Hangero lehetdséget a kivetitd Jel Be/Ki
meniijében.

A Vigyazat!

Ne inditson el bemutatét magas hanger6n. A hirtelen nagy hangerd
hallaskdrosodast okozhat.

Kikapcsolds el6tt mindig allitsa alacsonyra a hangerét, igy bekapcsolaskor
fokozatosan novelheti azt.



A kivetito funkcioinak beallitasa

A kivetité beallitasi funkcidinak hasznalatdhoz kovesse az alabbi fejezetekben taldlhatd utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Tobb kép egyidejii kivetitése" p.90

« "Bemutat¢ vetitése a PC Free funkcié hasznalataval" p.93
« "Kivetités a Tartalom lejatszasa moédban" p.99

« "A kép és hang ideiglenes kikapcsolasa" p.106

« "A video ideiglenes leallitasa" p.107

« "Képek nagyitasa (E-Zoom)" p.108

« "Képek nagyitasa/kicsinyitése (E-Zoom)" p.109

« "Felhasznaldi logdé mentése” p.111

o "Bedllitdsok mentése a memoridba és a mentett bedllitdsok hasznalata” p.113
« "A specialis képbeallitasi funkciok haszndlata" p.114

o "Tobb kivetit6 hasznalata" p.117

« "A kivetitd biztonsagi funkciéi” p.130



Tobb kép egyidejii kivetitése

Az osztott képerny6s funkcio segitségével egyszerre vetithet ki két vagy négy n Nyomja meg a [Split] gombot a tavvezérlon.

képet kiilonboz6 képforrasokrol.
L J L= |y
(el
Aspect
( JC oOC )

AN Mute  Split Freeze

Home

a Valassza a 2 képerny6 vagy 4 képerny6 opciot.
e
4 képerny6

2 képernyd

Ha a képeny6t elfelezi, az aktudlisan kivalasztott bemeneti forras a
vaszon bal oldaldra kertil.

« Az osztott képernyds funkci¢ hasznalatakor eléfordulhat, hogy a Ha a képernyét el6z6leg negyedekre osztotta, akkor az el6z6 osztott
kivetité6 mas funkcioi nem érhetdk el, és elképzelhet, hogy bizonyos képernyd vetités bemeneti forrasait valasztja ki a rendszer, és
beallitdsokat automatikusan minden képre alkalmaz a késziilék. ugyanabban a helyzetben vetiti ki Sket

o Osztott képerny6s nézetben nem lehet kivetiteni a képet, ha a
Tartalom lejatszasa beallitis Be értékre van allitva a kiveté Mitkodés N . [Menu] bot
meniijében. B yomja meg a [Menu] gombot.
o Lehet, hogy nem tud osztott képernyds kivetitést végezni, ha
hasznalja a Skalazas funkciot vagy az Elsimitas funkciot a kivetité
Tobbszoros kivetités meniijében.



Tobb kép egyidejii kivetitése

a Ha a képerny®t felére osztja, sziikség szerint tegye a kovetkezoket:

Osztott képernyd

HDMI2
HDBaseT

g — R

1. szamitogép

(RO RO

2. szamitégép

USB
LAN

|
LRLIEE

()

)= Screen Mirroring1

0|0

)= Screen Mirroring2

@|O|C|® OO O|Q O

—( o)) Audio forrés @)

)

_( [0 Képernyé méret "= - =

)

Végrehajtas

@) Valassza ki a bemeneti forrast.

Csak a kombindalhaté bemeneti forrdsok
@ vélaszthatok ki.

@ Vilassza ki a képerny6t, amelyikrdl a hangot hallani szeretné.

@ Vilassza ki a képerny$ méretét.

B Ha a képerny6t negyedekre osztja, sziikség szerint tegye a kovetkezoket:

Osztott képernyé

rl:-— HDMIN |
O~ HDMI2 ®
=m— HDBaseT O
@ 1. szémit6gép @
| ®- 2.szamitogép O
- USB @
oo LAN O
0#== Screen Mirroring1 O 3 O O
kl:IXBE Screen Mirroring2 QO ® @ Q )
—( ) Audio forras O O @ @)
Végrehajtas

@ Vilassza ki a bemeneti forrast.

$ Csak a kombinalhat6 bemeneti forrdsok
valaszthatok ki.
@ Valassza ki a képerny6t, amelyikrél a hangot hallani szeretné.

Valassza ki a Végrehajtas lehetéséget, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

Az osztott képernyd bezarasahoz nyomja meg a [Split] vagy az [Esc]
gombot.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Nem tamogatott forraskombindci6 Split Screen hasznalatéval torténd
vetitéskor" p.92

o "Osztott képre vontakozd korlatozasok" p.92



Tobb kép egyidejii kivetitése

Nem tamo gatott forraskombinacié Split Screen . H’a tobb "kivetit('?‘t’)('il Vetiteft'F egyetlen egy’esite'tt k'épet, },1,oz létr,e, ésaz ,o§ztott
hasznalataval térténé vetitéskor képerny6 funkciét hasznalja, akkor a masodik kivetitd nem észlel képjelet.

» Kapcsolodo hivatkozasok
A bemeneti forrasok alabbi kombinaciéi nem vetithetdk ki egyszerre. « "Képek nagyitdsa/kicsinyitése (E-Zoom)" p.109

« HDMI2 és HDBaseT » 'Képarany” p.76 )

« "Képek nagyitasa (E-Zoom)" p.108

« "Az Automatikus fényesség beallitas bekapcsolasa” p.79
o "A meniibedllitisok mddositasa” p.185

o 1. szdmitdgép és 2. szamitdgép
o USB és LAN
@ Ha a képet negyedekre osztja, és egyszerre valaszt ki USB és Screen

Mirroring bemeneti forrast, akkor csak egy Screen Mirroring forras
valaszthato ki.

Osztott képre vontakozé korlatozasok

Uzemeltetési korlatozasok

Osztott képernyore torténd vetités soran az alabbi miiveletek nem hajthatok
végre.

« A kivetité meniijének beallitdsa

« E-Zoom

« A képarany modositasa (a képarany Autom. értékre lesz bedllitva)

 Miveletek a tdvvezérld [User] gombjaval, kivéve a halézati informaciok
megjelenitését a kivetitett feliileten.

o A Dinamikus kontraszt bedllits alkalmazésa
o A Képeltolas beallitas alkalmazasa

o A hélozati informaciok megjelenitése a kivetitett feliileten, a [User] gomb
megnyomasan kiviill mas mddszerrel.

o A Screen Mirroring informaciés sav megjelenitése
Képkorlatozasok

« Ha nincs képjelbemenet, kék hattér jelenik meg, még akkor is, ha a kivetitd
Kijelz6 mentijében a Logo beallitast Nincs jel képerny6 értékre allitja.



Bemutato vetitése a PC Free funkcio hasznalataval

A kivetité PC Free funkcidjat akkor érdemes hasznalnia, ha egy olyan USB- Fajltartalom | Fajltipus | Részletek
eszkozt csatlakoztat a késziilékhez, amely kompatibilis bemutatéfajlokat (kiterjeszté
tartalmaz. Ezzel gyorsan és konnyedén megjelenitheti a prezentaciot, és a s)

kivetité tavvezérldjével vezérelheti. Kép ipg Gybz6djon meg arrdl, hogy a fajl nem:

« CMYK-formatumua

jpg png « Progressziv formatumu
bmp avi o Nagymértékben tomoritett
gif ﬂ e 8192 x 8192 feletti felbontast
» USB » .bmp Gy6z6djon meg arrol, hogy a fajl nem:
o 1280 x 800 feletti felbontdsu
T —
.gif Gy6z6djon meg arrdl, hogy a fajl nem:
1280 x 800 feletti felbontasu
o Animdlt
» Kapcsolodo hivatkozasok » Viltottsoros
« "A PC Free altal timogatott fajltipusok” p.93 -Png Gy62z68djon meg arr6l, hogy a fdjl nem:
« "Ovintézkedések a PC Free vetitéssel kapcsolatban" p.94 + 1920 x 1200 feletti felbontdsu
« "PC Free diabemutat¢ elinditdsa" p.94 « Valtottsoros

o "PC Free filmbemutat¢ elinditasa" p.96
« "A PC Free megjelenitési opcioi” p.97

Fajltartalom | Fajltipus [ Részletek
(kiterjeszté

s)

A PC Free altal tamogatott fajltipusok Film avi « Verzié: csak AVI 1.0
(mozgd ' .

JPEG) « Felbontés: 1280 x 720 max.

A kivetité PC Free funkcidja segitségével az alabbi tipusu fajlok tartalmat lehet

Kkivetiteni. o Meéret: 2 GB max.
« Film kodek: mozgd JPEG
%+ Azoptimalis eredmény érdekében a fajlokat FAT16/32 szerint + Képkockasebesség: max. 30 fps
$ formazott adathordozéra masolja. « Audio kodek: LPCM vagy IMA ADPCM
« Ha nem Windows fajlrendszerhez formézott adathordozorél térténd + Audio mintavételi sebesség: 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05
vetités kozben problémékat tapasztal, probalja meg Windows alatt kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz vagy 48 kHz

formdzni az adathordozét.



Bemutato vetitése a PC Free funkcio hasznalataval

Fajltartalom | Fajltipus | Részletek

o H.265/MPEG-H HEVC: F¢ profil
o Szinformatum: YUV420
o Egyszeletes struktura

« Audio kodek: MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC
vagy LPCM

« Hangcsatorna: max. 2¢ch (2 csatorna)

« Audio bit: 8 bit vagy 16 bit

« Audio mintavételi sebesség:
o MPEG-2 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz
o« MPEG-4 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz

o LPCM: 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32
kHz, 44,1 kHz vagy 48 kHz

(kiterjeszté
s)
Film '(rﬁp;é;lmov « Felbontds: 1920 x 1200 max.
H265) ’ o Meéret: 2 GB max.
« Film kodek: H.264/MPEG-4 AVC vagy H.265/MPEG-
HHEVC
o Képkockasebesség: max. 30 fps
o Profil:
« H.264/MPEG-4 AVC: Alapvonal profil, Fé profil,
Nagy profil

« Amikor haldzati adapterrel ellatott USB-eszkozt csatlakoztat, dugja a
halézati adaptert egy konnektorba, ha az eszkozt a kivetitével hasznalja.

o A kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kartyaolvasok egy része nem
kompatibilis a kivetitével.

o A kivetit6 egyszerre maximum 5 kartyat képes felismerni a csatlakoztatott
kartyaolvasoban.

 PC Free modban az alabbi funkcidkat hasznalhatja.
« Fagyds
o A/V némitds
e E-Zoom

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Képek nagyitasa/kicsinyitése (E-Zoom)" p.109
« "A vided ideiglenes leallitasa" p.107

+ "A kép és hang ideiglenes kikapcsolasa" p.106

« "Képek nagyitasa (E-Zoom)" p.108

Ovintézkedések a PC Free vetitéssel kapcsolatban

Vegye figyelembe a PC Free funkcié hasznalataval kapcsolatos alabbi
ovintézkedéseket.

o Nem hasznalhat USB-kulcsot a PC Free funkcidk esetén.

o Haszn4élat kozben ne huzza ki az USB-taroldeszkozt, mert a PC Free funkcid

hibdsan miikodhet.

« El6fordulhat, hogy bizonyos USB-taroloeszkozokon a biztonsagi funkciok
nem hasznalhaték a PC Free funkcidval.

PC Free diabemutato elinditasa

Miutan egy USB-eszkozt csatlakoztatott a kivetit6hoz, dtvalthat az USB-
bemeneti forrasra, és elindithatja a diabemutatot.

$ o Moddosithatja a PC Free mtikddési funkcidit, vagy specialis
effektusokat adhat meg, ha a kép aljan talalhaté Beallitas lehetdséget
kiemeli, és megnyomja az [Enter] gombot.



Bemutato vetitése a PC Free funkcio hasznalataval

Nyomja meg az [USB] gombot a tavvezérlén, amig meg nem jelenik a B Tegye a kovetkezok egyikét:

PC Free fdjllista képernyd. o Egy kiilonallé kép megjelenitéséhez nyomja meg a nyilgombokat a

"’ - kép kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot. (A
: fajllistaképernydre vald visszatéréshez nyomja meg az [Esc] gombot.)

Slideshow

 Ha egy mappa teljes tartalmat diabemutatd formajaban szeretné
megjeleniteni, nyomja meg a nyilgombokat a képerny¢ aljan 1évé
Diavetités lehetdség kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

% o A képvaltas idejét igény szerint mddosithatja. Ehhez emelje ki a
kép aljan 1évé Beallitas lehetéséget, és nyomja meg az [Enter]
gombot.
« Ha valamelyik fajlnév meghaladja a megjelenitési teriilet
hosszusagat vagy nem tamogatott irasjeleket tartalmaz,
roviditve vagy mddositva jelenik meg, ez azonban csak a
kivetitett képre érvényes.

@ « Ha megjelenik a Meghajté kivélasztasa képernyd, nyomja meg Vetités kozben az alabbi parancsokat hasznalja a megjelenités
a nyilgombokat a meghajtd kivalasztasdhoz, majd nyomja meg vezérléséhez:

az [Enter] gombot. . , i L, . i i
+ A megjelenitett kép elforgatasahoz nyomja meg a felfelé vagy lefelé

o A masik USB meghajt6n, a képek megjelenitéséhez emelje ki a mutatd nyilgombot.

fajllistaképernyd fels6 részén a Meghajto kivalasztasa elemet,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

a A fajlok megkereséséhez tegye az alabbiak egyikét:

 Ha az eszkozon 1év6 egyik almappa fajltartalmat szeretné
megjeleniteni, nyomja meg a nyilgombokat a mappa kiemeléséhez,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

o Az el6z6 mappaszintre torténd visszalépéshez emelje ki A tetejére
elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
« Egy konyvtar tovabbi fijljainak megtekintéséhez emelje ki a

Kovetkez6 oldal vagy az E16z6 oldal lehet6séget, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.




Bemutato vetitése a PC Free funkcio hasznalataval

» Ha a kovetkezd vagy el6z6 képre szeretne navigalni, nyomja meg a Nyomja meg az [USB] gombot a tavvezérlén, amig meg nem jelenik a
bal vagy jobb nyilgombot. PC Free fijllista képernyd.

B A megjelenités ledllitasahoz kovesse a képen megjelend utasitasokat,
vagy nyomja meg az [Esc] gombot.

Ekkor ismét a fajllistaképernyd jelenik meg.

G Ha sziikséges, kapcsolja ki az USB-eszkozt, majd valassza le az eszkozt a
kivetit6rol.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A PC Free megjelenitési opcioi” p.97
o "Csatlakoztatas USB-eszkozhoz" p.33

PC Free filmbemutato elinditasa

o Ha megjelenik a Meghajté kivalasztasa képernyd, nyomja meg

Miutén egy USB-eszkozt csatlakoztatott a kivetitéhoz, atvalthat az USB- a nyilgombokat a meghajté kivélasztéshoz, majd nyomja meg

bemeneti forrasra, és elindithatja a filmbemutatot. az [Enter] gombot.
o A masik USB meghajton, a képek megjelenitéséhez emelje ki a
$ » Moddosithatja a PC Free miikodési funkcidit, ha a kép aljan 1évé fajllistaképernyé fels6 részén a Meghajto kivalasztasa elemet,
Beallitas lehetéséget kiemeli, és megnyomja az [Enter] gombot. majd nyomja meg az [Enter] gombot.

a A fajlok megkereséséhez tegye az alabbiak egyikét:

 Ha az eszkozon 1év6 egyik almappa fajltartalmat szeretné
megjeleniteni, nyomja meg a nyilgombokat a mappa kiemeléséhez,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

o Az el6z6 mappaszintre torténd visszalépéshez emelje ki A tetejére
elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
« Egy konyvtar tovabbi fijljainak megtekintéséhez emelje ki a

Kovetkez6 oldal vagy az E16z6 oldal lehetdséget, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.

A filmek lejatszasahoz nyomja meg a nyilgombokat az adott fajl
kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot.



Bemutato vetitése a PC Free funkcio hasznalataval

hosszusagat vagy nem tamogatott irasjeleket tartalmaz,
roviditve vagy modositva jelenik meg, ez azonban csak a
kivetitett képre érvényes.

« Ha valamelyik féjlnév meghaladja a megjelenitési teriilet

o Ha egy mappa teljes tartalmat le szeretné jatszani egymds utan,
valassza ki a kép aljan 1év6 Diavetités lehetGséget.

A filmlejatszas ledllitdsahoz nyomja meg az [Esc] gombot, emelje ki a
Kilépés lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Ekkor ismét a fajllistaképerny6 jelenik meg.

Ha sziikséges, kapcsolja ki az USB-eszkozt, majd valassza le az eszkozt a
kivetit6rol.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A PC Free megjelenitési opciéi” p.97
« "Csatlakoztatas USB-eszkozhoz" p.33

A PC Free megjelenitési opcioi

A PC Free hasznalata kozben az alabbi megjelenitési opciokat vélaszthatja ki.
A képerny6 megjelenitéséhez emelje ki a PC Free fajllistaképerny6 als6 részén
a Beallitas elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

# Beillitds

Megjelenités bedllitdsa
Megjelenitési sorrend B Névszerint @ RRPEVIL KA

Rendezési irany

Diavetités bedllitdsa

Folyamatos lejatszds

Képernydvaltdsi idd

Effekt

Beallitas Opcidk Leiras
Megjelenitési Név szerint A fajlokat név szerinti sorrendben
sorrend jeleniti meg

Datum szer. A fajlokat datum szerinti sorrendben

jeleniti meg

Rendezési irdny Novekvo A fjlokat az els6t6l az utolsdig

rendezi

Csokkend A fajlokat az utolsétol az elsbig
rendezi

Folyamatos Be Folyamatosan lejatssza a
lejatszas diabemutatdt

Ki Egyszer jatssza le a diabemutato6t
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Beallitas Opcidk Leiras
Képernyé6valtasi | Nem Nem jeleniti meg automatikusan a
idé kovetkez6 fajlt
1 masodperc és 60 A kivélasztott ideig megjeleniti a
masodperc kozott fajlokat, és automatikusan 4tvalt a
kovetkezo fajlra. A nagy felbontasu
fajlok kozotti valtas kissé lassubb
lehet
Effekt Nem Nincs effektus
Kioltas A képvaltas usztatasi effektust hasznal
Attlinés A képviltas attiinési effektust hasznal
Véletlenszert A képviltas kiilonféle effektusok
véletlenszer(i vélasztékat hasznalja




Kivetités a Tartalom lejatszasa médban

A kivetité Tartalom lejatszas funkcidja lehetvé teszi tartalom kivetitését
digitalis tartalomszolgaltatasként. Konnyedén kivetitheti a lejatszasi listakat,

amelyek kiils6 adattarolé eszkozon talalhato képeket és filmeket tartalmaznak.

Szin és alak effektusokat is adhat hozza a vetitett képhez.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A Tartalom lejatszdsa mod altal tamogatott fajltipusok” p.99
o "Valtas a Tartalom lejatszasa médra” p.100

« "A Lejatszasi listak kivetitése" p.101

« "Effektusok hozzaadasa a vetitett képhez" p.103

o "Tartalom lejatszasa mod korlatozasai" p.105

Fajltartalom | Fajltipus [ Részletek
(kiterjeszté
s)
Kép Jjpg Gy6z6djon meg arrdl, hogy a fajl nem:
o Progressziv formatumu
o Nagymértékben tomoritett
o 8192 x 8192 feletti felbontasu
.bmp Gy6z6djon meg arrdl, hogy a fajl nem:
« 1280 x 800 feletti felbontasu
.gif Gy6z6djon meg arrol, hogy a fajl nem:
o 1280 x 800 feletti felbontdsu
o Animalt
« Véltottsoros
.png Gy6z6djon meg arrol, hogy a fajl nem:

o 1280 x 800 feletti felbontasu
« Viltottsoros

A Tartalom lejatszasa méd altal tamogatott
fajltipusok

A kivetité Tartalom lejatszasa funkcidja segitségével az alabbi tipusu fajlok
tartalmat lehet kivetiteni.




Kivetités a Tartalom lejatszasa médban

Fajltartalom | Fajltipus | Részletek
(kiterjeszté
s)
Film avi Verzié: csak AVI 1.0
(mozgd ,
JPEG) Felbontds: 1280 x 800 max.
Méret: 2 GB max.
Film kodek: mozg6 JPEG
Audio kodek: LPCM vagy IMA ADPCM
Audio mintavételi sebesség: 11,025 kHz, 22,05 kHz,
44,1 kHz, 16 kHz, 24 kHz, 32 kHz vagy 48 kHz
MP4/.MOV | | Felhontds: 1920 x 1200 max.
(H.264, )
H265) Meéret: 2 GB max.

Film kodek: H.264/MPEG-4 AVC vagy H.265/MPEG-
HHEVC

Profil:

« H.264/MPEG-4 AVC: Alapvonal profil, Fé profil,
Nagy profil

« H.265/MPEG-H HEVC: F6 profil
Szinformatum: YUV420

Audio kodek: MPEG-4 AAC-LC vagy LPCM
Audio mintavételi sebesség:

o MPEG-2 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz

o MPEG-4 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz

o LPCM: 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32
kHz, 44,1 kHz vagy 48 kHz

Valtas a Tartalom lejatszasa médra

A lejatszasi listak kivetitése eldtt at kell valtani a Tartalom lejatszasa mddra.

n Kapcsolja be a kivetit6t.

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Miitkodés meniit, majd

nyomja meg az [Enter]

gombot.

Fényforras fényerfsség vezé...

Betdp kapcsold
Auto. bekapcsolas
Alve mod
Alvé méd iddzitd
AN némitds id6zitd
Készenlétl uzemmad
Port
Gyorsinditds
USB tép
JelzBfények
Hangjelzés
AV némitas feloldas
Ford irany gomb
Tartalom lejatszasa

Am(kodés bedllitasainak ala...

Be

Be

10 perc

Be
Kommunikécié be
Vezetékes LAN

Ki

Be vetités kozben
Be

Be

Ki

Valassza ki a Tartalom lejatszasa bedllitast és allitsa Be értékre.

Vol

Megnyilik egy megerdsitést kéré tizenet.

Kapcsolja ki a kivetit6t, majd uja kapcsolja be a Tartalom lejatszasa

mod engedélyezéséhez.



Kivetités a Tartalom lejatszasa médban

A Lejatszasi listak kivetitése

A Tartalom lejatszasa mdédban olyan lejatszasi listakat is lejatszhat, amely
képeket és filmeket tartalmaz.

Hozzon létre lejatszasi listakat, majd exportélja 6ket USB flash-
meghajtdra az alabbi mddszerek egyikével:

« Az Epson Projector Content Manager szoftverrel 1étrehozhat
lejatszasi listakat, és elmentheti azokat kiils6 taroloeszkozre. Szin és
alakzat effektusokat is hozzaadhat a vetitett képhez, és titemezheti a
lejatszasi listakat.

Az Epson Projector Content Manager szoftvert letoltheti és
telepitheti a kovetkezé webhelyrdl.

epson.sn

Az utasitasokért 1asd az Epson Projector Content Manager kezelési
utmutatéja cimti dokumentumot.

» Az Epson Web Control lehetévé teszi a lejatszasi listak 1étrehozasat
webbongészdvel és elmentésiiket a haldzaton a kivetitéhoz csatlakozd
kiilsd taroldeszkozre. Szin és alak effektusokat is adhat hozza a
vetitett képhez.

« Az Epson Creative Projection app a tartalom készitést segiti iOS
ezkozon. A kivetitére vezetékmentesen is kiildhet tartalmat.

Az Epson Creative Projection alkalmazast letoltheti az App Store
aruhazbol. Az App Store aruhazzal valé kommunikaci6 soran
keletkez6 barmilyen koltség a felhasznalot terheli.

A Tartalom lejatszasa modban csatlakoztassa az USB flash-meghajtot a
kivetité USB-A portjéhoz.

B Nyomja meg az [USB] gombot a tavvezérlon.

Source Search
HDMI  Computer ~ USB

LAN

Az eszkoz a legutdbb vetitett lejatszasi listat vetiti ki. Amennyiben van
hozzarendelve titemezés, akkor az eszkoz a listdt az itemezés szerint
fogja lejatszani.

$ o A kedvenc lejatszasi listaja kivetitéséhez tartsa lenyomva a [Num]
gombot és a szamgombokat. Beallithat egy gyorsgombot a
tavvezérlon a lejatszasi lista 1étrehozasahoz haszndlt szoftverrel.

o A cél lejatszasi lista listdbdl valo kivalasztasahoz vélassza ki az USB-
megjelenit elemet a kivetité Beallitasok meniijében, és hasznalja a
nyil gombokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "Lejatszasi listak létrehozasa Epson Web Control segitségével” p.101
+ "A dokumentum legfrissebb verzidjanak beszerzése" p.10

Lejatszasi listak létrehozasa Epson Web Control segitségével

A Tartalom lejatszas modban létrehozhat lejatszasi listakat a webbongészdvel
és elmentheti 6ket a hal6zaton a kivetit6hoz csatlakozé USB flash-meghajtéra.

Figyelem

Ne vélassza le az USB flash-meghajtét a kivetit6rdl és ne htizza ki a kivetitd
tapkabelét a lejatszasi listdk létrehozasa kozben. Az USB flash-meghajton mentett
adatok sériilhetnek.


http://epson.sn

Kivetités a Tartalom lejatszasa médban

Gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetité Tartalom lejatszasa modban Vilassza ki az Uj adatok feltoltése lehetdséget.
miikodik.

£ Home USB Memory Device
Gy6z6djon meg rola, a szamitdgépe vagy az eszkoze ugyanarra a
haldzatra csatlakozik-e, mint a kivetitd.

Ellendrizze, hogy csatlakozzon USB flash-meghajt6 a kivetitd USB-A-
portjara. /I\

Upload New Data

Inditsa el a webbongészbt a szamitogépen vagy az eszkozon.

Lépjen az Epson Web Control képernydre, megadva a kivetité IP-cimét

a bongészé cim mezdjében. Egy IPv6-cim megadasakor tegye [ és | kozé
a Cimet Uploaded Data

Vdlassza ki az USB-memoriaeszkoz-t.

Epson Web Control

® L= . e R
— 8 Valassza ki a lejatszasi listara felvenni kivant képeket, filmeket.
® = A kovetkezd tipusu fajlok feltoltésére van lehetéség: .avi, .jpeg
(.jpg), -png, .bmp vagy .gif.

Time Table OSD Confrol Pad || Test Patlam

Ha .mp4 vagy .mov tipusu fajlokat szeretne felvenni a lejatszési
== listara, ahhoz hasznalja az Epson Projector Content Manager
szoftvert vagy az Epson Creative Projection appot.

Crostron
Satus Informabon | Connected

. Tm— ¥ A kivalasztott fajlokat atmasolja a csatlakoztatott USB flash-meghajtora.

g Tegye a kovetkezdk egyikét:

» Ha meglevd lejatszasi listara kivanja felvenni, a Hozzaadas a
lejatszasi listahoz kivalasztasa utan valassza ki az adott lejatszasi
listat.

« Ujonnan létrehozott lejatszasi listara is felveheti 8ket, ehhez valassza
a Uj lejatszasi lista 1étrehozasat.



Kivetités a Tartalom lejatszasa médban

@ A lejatszasi lista szerkesztése. @ Megnyitja a Képvaltas képernyét.
Megadhatja azt az id6kozt, ami utdn a kovetkezd képfijlra fog valtani.
e Hew Piayliet v 0 Atmeneti effektust is valaszthat hozza.

@ Megnyitja az Effektusok képerny6t.

A lejatszasi listahoz hozzdadhat el6re megadott szin és alakzat effektus
szliroket. Testreszabott effektust is készithet.

©) A lejatszasi lista el6nézete.

m Amikor elkésziilt a lejatszasi lista szerkesztésével valassza a Befejezés
pontot.

@ o A lejatszasi listat indithatja a Tavoli vagy a Lejatszasi lista
képerny6rol.
» Ha meg szeretné adni, hogy a lejatszasi lista mikor induljon el és
mikor fejez6djon be, a lejatszasi lista iitemezéséhez hasznalhatja az
Epson Projector Content Manager szoftvert.

» Kapcsolodo hivatkozasok
» "Webes vezérlési beallitasok" p.165

Effektusok hozzaadasa a vetitett képhez

@ A lejatszasi lista nevét szerkeszti.

@ Megadja, hogy a lejatszas ismételhetd-e avagy nem. A Tartalom lejatszasa médban hozzaadhat szin és alak effektusokat a vetitett

képhez.
@ Bejegyzi a lejatszasi listat a kedvencek kozé. P

A kedvencek kozé felvett lejatszasi lista gyorsan elidithat6 a Tavoli
képerny6vel vagy a tavirdnyitéval.

@ Megjeleniti a lejatszasi listara felvett képeket, filmeket. A lejatszasi lista
sorrendben jatssza le a képeket és filmeket.

@ Képet vagy filmet vesz fel a lejatszasi listara.

@ Képet vagy filmet torol a lejatszasi listardl.



Kivetités a Tartalom lejatszasa médban

Vilassza ki a Be elemet az Atfedési effektus beallitasaként, és nyomja

o Az effekt funkcidk hasznalatdhoz gy6z6djon meg rola, hogy meg az [Enter] gombot

rendszeresen elvégzi a Frissitési mod lehetéséget.
@ Kezelés > Frissitési mod

+ A szolgaltatds nem érhetd el az Elsimitas funkci6 hasznalatakor. [ Atfedési effektus ] Vissza
o ) _ ) Atfedési effektus Be A
Tartalom lejatszasa moédban nyomja meg a [Menu] gombot, vélassza a 2o
Py . . . Alakzatsz(iré 1. kor
Miikodés meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
Szinsz(ird Ki
it eleme SRUTARES Vildgossag 100

Be
Fényforrds fényerdsség vezé...

Betdp kapcsold Ki
A, Re e olts . Valassza ki az Alakzatsziiré elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Alvd mod Be ~

Alvd méd iddzitd 10 perc , . P . . ,
PP R = Az alabbi beallitasokat adja meg, ha sziikséges:
Készeniét azemméd Kommunikécié be o Alakzat: az alakzat effektus kor, haromszog vagy testreszabott

Port Vezetékes LAN alakzatbdl vald kivalasztasahoz.
Gyorsinditds Ki
USB t& B tites kozb q , / /

m" il %  Hozzdadhat képeket testreszabott alakzatként az Epson

Phigiialidh s Be $ Projector Content Manager szoftver segitségével. Tovabbi
pl s i részletekért lasd az Epson Projector Content Manager kezelési
ANV némitds feloldas ttmutatéja cimt dokumentumot.
Ford irany gomb Ki
Tartalom lejitszdsa Ki v oy

Am(kodés bedllitasainak ala...

Vomanlis

Valassza ki az Atfedési effektus opcidt, és nyomja meg az [Enter]

o Sziiréeffektus: kivalaszthatja, hogy szeretne-e maszkot helyezni a
kivalasztott alakzat belsé vagy kiils6 részére.

o Meéret: megadhatja az alakzat méretét.

 Pozicié: megadhatja az alakzat helyzetét.

Pozicio beallitdsokat.

Egyéni alakzat hasznalatakor nem moédosithatja a Méret és a

G Valassza ki a Szinsziir6 elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.



Kivetités a Tartalom lejatszasa médban

Az alabbi beallitasokat adja meg, ha sziikséges: o "Tobb kép egyidejii kivetitése" p.90

" /4 7 /4 T ! "
o Szinsziird: a szin kivalasztisdhoz. « "A Viszontipus bedllitdsa" p.53

. ) . e . « "Bemutat6 vetitése a PC Free funkci6 hasznalataval" p.93
 Egyéni: megadhat testreszabott szint a Piros, Zold és Kék egyéni

beallitasaval.
B Valassza a Vilagossag opcidt a fényeré szint beallitasahoz.

Amikor befejezte, nyomja meg a [Menu] gombot a meniikbél valé
kilépéshez.

Tartalom lejatszasa mod korlatozasai

Uzemeltetési korlatozasok

A kovetkez6 miveletek Tartalom lejatszasa iizemmaddban nem végezhetdk el.

o A Szinhémérséklet bedllitas megvaltoztatdsa a Kép meniiben (ha Meleg
fehér vagy Hideg fehér van kivélasztva Szinsziir6nek)

o Osztott képernyd

 Naplok mentési helye

o Takaras

« A Vaszontipus beallitds megvéltoztatdsa a Telepités meniiben

« A Nings jel képerny6 beallitas megvaltoztatasa a Kijelzé6 mentiben

« Automatikus bemeneti jel érzékelés

+ A Remote jelsz6 megvaltoztatdsa a Halozati beallitasok meniiben

o PC Free

+ USB-dokumentumkamera

 Képernyokiildési funkci6 az Epson iProjection szoftverrel

« A Csatlak. utmutat6é megjel. beallitas modositasa a Halozati beallitasok
meniiben

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.188
o "Halézat menii - Haldzati bedllitdsok menii" p.206



A kép és hang ideiglenes kikapcsolasa

Atmeneti idére kikapcsolhatja a kivetitett képet és a hangot.

Ez akkor hasznos, ha egy bemutat6 kozben masra akarja terelni a kozonség
figyelmét.

A hang és vide6 azonban tovabb fut, ezért nem folytathatja a kivetitést a
leallitas pontjatol.

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a kezel6panelen vagy a
tavvezérlon.

o -] s )

Aspect

& i COC OO
AN Mute  Split Freeze
= Ca)

ute

A ftényforras kikapcsol, és a kivetitett kép és hang ledll.

A kép és a hang visszakapcsoldasahoz nyomja meg Ujra az [A/V Mute]
gombot.

$ o A kivetité tapellatasa az A/V-némitas engedélyezése utan 30 perccel
automatikusan kikapcsol. Kikapcsolhatja ezt a funkcidt.
@ Miikodés > A/V némitas id6zité
o Ha az A/V némitas opciot valasztotta ki az A/V némitas feloldas

beallitasaként a Miikodés meniiben, tovabbra is vezérelheti a
kivetit6t, mikozben az A/V némitas engedélyezve van.



A video ideiglenes leallitasa

Igény szerint atmeneti idére ugy allithatja le a videdt vagy szamitogépes
prezentaciot, hogy az aktualis kép legyen lathaté a vasznon. A hang és video
azonban tovabb fut, ezért nem folytathatja a kivetitést a ledllitas pontjatdl.

n Nyomja meg a [Freeze] gombot a tavvezérldn a vided sziineteltetéséhez.
L J =y
(el
Aspect
C J)C

C_J

A/VMute  Split Freeze

Home

a A vide6 ismételt elinditasahoz nyomja meg jra a [Freeze] gombot.



Képek nagyitasa (E-Zoom)

A hallgatdsag figyelmét a bemutat6 egy adott részére iranyithatja, ha a
kérdéses részt kinagyitja a kivetitett képen
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

; — ./,/
I |

\I.I

@ A funkcié nem érhet6 el, ha a Skalazas beallitds engedélyezve van a
kivetit6 Kép meniijében.

n Nyomja meg az [E-Zoom] + gombot a tavvezérlon.

OO

(@AY s E-Zoom | Volume

CeD||Ca)
(el

Aspect

A képen egy célkereszt jelenik meg, amely a nagyitasi teriilet
kozzéppontjat jeloli.

Hasznalja a kovetkez6 gombokat a tavvezérlén a nagyitott kép
beallitasahoz:

+ A nyilgombokkal vigye a célkeresztet a nagyitani kivant képteriiletre.
A célkereszt atlés mozgatasahoz nyomjon meg egyszerre két
szomszédos nyilgombot.

« Nyomja meg tobbszor az [E-Zoom] + gombot a képteriilet
nagyitasahoz. A gyorsabb nagyitasért tartsa lenyomva az [E-Zoom] +
gombot.

« A nagyitott teriilet pasztazasahoz haszndlja a nyilgombokat.

+ A kép kicsinyitéséhez nyomja meg az [E-Zoom] - gombot.

o A kép eredeti méretét az [Esc] gomb megnyomadsaval allithatja vissza.
Megjelenik a nagyitott kép és a nagyitasi arany is a vasznon.

A kivalasztott teriilet egyszerestSl négyszeres mértékig, 25 1épésben
nagyithato.

Ha USB-kapcsolat hasznélataval képeket vetit ki egy Epson
dokumentumkamerarol, kinagyithatja a kivalasztott teriiletet
egyszerestdl nyolcszorosig terjed6 nagyitassal, 57 névekményes
lépésben.



Képek nagyitasa/kicsinyitése (E-Zoom)

A kivetitett képet nagyithatja vagy kicsinyitheti a tavvezérld [E-Zoom]
gombjaval (EB-L720U/EB-L520U).

|
\

$ A funkcié nem érhet6 el, ha a Skalazas beallitds engedélyezve van a
kivetité Kép meniijében.

» Kapcsol6doé hivatkozasok
« "Képek nagyitasa" p.109
« "Képek kicsinyitése" p.109

« A nagyitott kép pasztazasahoz hasznalja a nyilgombokat.
« A kép kicsinyitéséhez nyomja meg az [E-Zoom] - gombot.

o Az eredeti képmérethez a [Default] gomb megnyomadsaval térhet
vissza.

@ » Hasznélhatja a kivetités forrdsaként hasznalt dokumentumkamera
[E-Zoom] + és - gombjait is.
o Az E-Zoom opciét a kivetité Telepités meniijében is beallithatja.

Képek nagyitasa

n Nyomja meg az [E-Zoom] + gombot a tavvezérlon.

U)CI \/ \// Utldauil
ColorMode EZoom Volume
)
Aspect

A vetitett kép nagyitasa, a kép kozepére fokuszalva. A kép egyszerestol
négyszeres mértékig, 25 lépésben nagyithato.

Hasznélja a kovetkezé gombokat a tavvezérlon a nagyitott kép
beallitdsahoz:

« Nyomja meg tobbszor az [E-Zoom] + gombot a kép nagyitasahoz.

Képek kicsinyitése

n Nyomja meg az [E-Zoom] - gombot a tavvezérlén.

OO

Volume

)

Color Mode [SZ4slliy

) D)€

Aspect

A vetitett kép mérete csokken. A kép méretét 100% és 50% kozott
lépésekben mddosithatja.

Hasznalja a kovetkezé gombokat a tavvezérlon a kicsinyitett kép

allitasahoz:

» Nyomja meg tobbszor az [E-Zoom] - gombot a vetitett kép
kicsinyitéséhez.

« A Kkicsinyitett kép vetitési teriileten torténd mozgatdsahoz hasznalja a
nyilgombokat.

+ A kép nagyitasahoz nyomja meg az [E-Zoom] + gombot.



Képek nagyitasa/kicsinyitése (E-Zoom)

o Az eredeti képmérethez a [Default] gomb megnyomasaval térhet
vissza.

$ « Hasznalhatja a kivetités forrasaként hasznalt dokumentumkamera
[E-Zoom] + és - gombjait is.

Az E-Zoom opci6t a kivetit6 Telepités meniijében is bedllithatja.



Felhasznaldi logé mentése

Igény szerint elmenthet egy képet a kivetitn, és megjelenitheti a kivetitd Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Kezelés meniit, majd
bekapcsolasakor. Akkor is megjelenitheti a képet, ha a kivetité nem kap nyomja meg az [Enter] gombot.
bemeneti jelet. Ezt a képet felhasznal6 logonak hivjak.

Felhasznaloi logoként fotdt, grafikat vagy céges emblémat valaszthat, ami a
kivetitd tulajdonosanak azonositasaban és a lopasok megel6zésében lehet
hasznos. Jelszavas védelem bedllitasdval megakadalyozhatja a felhasznaldi logo
modositasat.

F b Vilagitas mad
Felhasznald logdja

Vezérlés zarolasa Ki

Szin homogenitas

Frissitési mod

Vildgitas kalibraldsa

@ » Ha bekapcsolta a Meniivédelem opci6t a Felhasznal6 logoja
beallitashoz, allitsa Ki értékre, miel6tt a felhasznal6i logé mentésére

PO , P Datum és id&
szolgalo 1épéseket elvégezné.

Idozitd beallitasai

» Amikor a meniibeallitdsokat az egyik kivetitérél egy masikra masolja
a tomeges bedllitasi funkcio segitségével, a felhaszndldi logo is at lesz
masolva. Ne regisztraljon felhasznaloi logoként olyan bizalmas
informacidkat, amelyeket nem szeretne a kivetit6k kozott

megosztani.

Vez. nélkili LAN tap

Vez.nélk LAN diagn. 1

Naplé mentési helye USB és belsé memaria
Kot.bedll. Tartomany

Nyelv @ Magyar

Informacic

« A HDCP altal védett tartalom mentése nem lehetséges.

« Ha a Tartalom lejatszasa bedllitisa Be, akkor megjelenitheti a

14 17 . PSR . Keépernyonaplok
felhasznald logodjat a kivetitd elinduldsakor.

Akezelés bedllitisainak alap...

Haldzat

n Jelenitse meg a felhaszndléi logoként vetiteni kivant képet.

B Vélassza ki a Felhasznalo logdja > Beallitas elinditasa opciot, és
nyomja meg az [Enter] gombot.

Egy lizenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy felhasznaléi logoként
szeretné-e hasznalni a képet.

@ Bizonyos beallitasok, példaul a Geometrikus korrekc., E-Zoom,
Képarany, Skalazas vagy Vaszontipus ideiglenes visszavonasra
keriilnek. amikor kivalasztja a Felhasznalé logdja elemet.

Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

@ Az aktualis képjeltdl fiiggben a képméret a képjel felbontasanak
megfeleléen modosulhat.



Felhasznaldi logé mentése

A Felhasznalo logoéja beallitasok modositasanak megakadalyozasa
érdekében kapcsolja be a Meniivédelem opcidt a Felhasznalo logéja

A felhaszndléi logot feliilirja a késziilék, majd a mivelet befejez6désérdl bedllitdshoz, és dllitsa be a jelszot.
megjelenik egy iizenet.

Ellendrizze a megjelenitett képet, majd a felhasznal6 logéjanak
elmentéséhez nyomja meg az Igen gombot.

» Kapcsolodo hivatkozasok

Nyomja meg az [Esc] gombot az {izenetet tartalmazo képernyd
v gaz[Esclg perny * "A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa" p.131

bezardsidhoz.

Valassza ki a Kijelzé meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Gyakran hasznalt elemek Kijelzé

Indulo képernyd Be
Kezd.kép aut. megj. Be

Forrasrendezési miniatdirok

Uzenet Be
Mentiforgatas Ki
Meniszin Fehér
Légsz, Tiszt, Ert. Be

Osztott képernyd beallitasa

A kivetités beallitasainak alap...

Mikodés

Autom. forrdskeresés Be

Fényforras fényerdsség vezé...

Betdp kapcsold Ki

Auto. bekapcsolds Ki

Alvé maod Be -~
Alvé mod id6zitd 10 perc

Valassza ki, hogy mikor szeretné megjeleniteni a Felhasznal6 logoja
képernyét:

« Ha bemeneti jel hianyaban szeretné megjeleniteni, valassza ki a
Nincs jel képernyd lehetdséget, és allitsa Logo értékre.

« Ha a kivetité bekapcsolasakor szeretné megjeleniteni, valassza ki az
Indul6 képerny6 lehetdséget, és allitsa Be helyzetbe.



Beallitasok mentése a memoariaba és a mentett beallitasok hasznalata

o A kovetkezd bedllitdsokat mentheti:

o Kép menii beallitisok minden egyes szinm6dhoz

Mentheti a testreszabott beallitasokat, majd kivalaszthatja a mentett
bedllitdsokat barhol, ahol haszndlni szeretné dket.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet. 0 WD (ridonting <5 Ouasin o [0l el mantlen

o Vilagitas mod és Fényer6 szint a Miikkodés meniiben

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Memoria meniit, majd 0 RN EARID B I O L D EnHlee

nyomja meg az [Enter] gombot. o Az a memorianév, amelyet mar hasznalt kék jeloléssel van

ellatva. Ha egy korabban mentett memoridba ment, akkor az

RO aktualis bedllitasokkal feliilirja a beallitasokat.
HDMI kimenet beallitas Ki bd
Geometrikus korrekc. V/F. trap. korr

« Betoltés memoriabol opcid lehetdvé teszi, hogy feliilirja az aktualis

Elsimita (1704 11764
— beallitasokat a mentett bedllitdsokkal.
Skalazas
Szin homogenitas o Memoria atnev. opcio lehetévé teszi a mentett memoria dtnevezését.
vilégitas méd Normél e 1o . P -
ool bl + Memoria torlése opcio lehetévé teszi a kivalasztott memoria
g v beallitasok torlését.
RGBCMY

A tobbszoros kivetités beallit...

Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.

Memdria
Betdltés memariabol Q ’ . q . o / . /
+ A mentett Szinmdd megjelenik a memoria nevének jobb oldalan.
Memdria atnev.
o Az 3sszes mentett memoria torléséhez valassza a Memoria

Memoria torlé
e beallitasok alaphelyzetbe allitasa opciot.

Meméria beallitasok alaphely...

pRENShEsThe Hd » Kapcsolodo hivatkozasok

« "Képmindség-beallitasok - Kép meni" p.188

« "A bemeneti jel beallitasai - Jel Be/Ki menii" p.191

« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Mikodés menii” p.198

B Vilasszon az aldbbi opciok koziil: o "Tobbszoros kivetités muvelet beallitasai - Tobbszoros kivetités menii” p.213

o AMentés a memoriaba opcid lehetévé teszi az aktualis beallitasok
memoridba valé mentését (10 memoria elérhetd killonbozd
nevekkel).

Firmware frissitése

Kezdeti/Minden beallitas |



A specialis képbeallitasi funkciok hasznalata

A kivetit6 specialis képbeallitasi funkcidinak hasznalatdhoz kovesse az alabbi Valassza ki a Szin homogenitas elemet, és nyomja meg az [Enter]
fejezetekben talalhat6 utasitasokat. gombot.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "A szint6nus beallitasa (Szin homogenitas)" p.114
« "Vilagitas kalibralasa” p.115

A szintonus beallitasa (Szin homogenitas)

7 st .z 1: 17 . IS i i Vissza

A Szin homogenitds funkcidéval manualisan beallithatja a szinténus Lt omegenkixl

egyensulyat a kivetitett képen. Sl Fomogenitis 7 7
Alaphelyzet

§ A szinténus nem biztos, hogy egységes lesz a szin homogenitas
beallitasa utan.

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Kezelés meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

UL Kerelés

Fell b Vilagitas mad
Felhasznalé logoja

T - Valassza ki tjra a Szin homogenitas elemet, és nyomja meg az [Enter]

Szin homogenitds gOlleOt.

Frissitési mod

Vilagitds kalibralssa Valassza ki a Be elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot. Ezutan

Détum és idé nyomja meg az [Esc] gombot.
Idozitd beallitasai

Vez. nélkili LAN tap

Vez.nélk LAN diagn.
Naplé mentési helye
Kot.bedll. Tartomany
Nyelv @

Informacic

Képernydnaplok

Akezelés bedllitisainak alap...

USB és belsé memdria

Magyar

Haldzat

B Valassza ki a Beallitasi szint elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
G Valassza ki az els6 beallitasi szintet, majd nyomja meg az [Esc] gombot.
[ Szin homogenités ] Vissza

Beallitasi szint 8/8 4 = 4




A specialis képbeallitasi funkciok hasznalata

@ Nyolc beallitasi szint all rendelkezésre a fehértél a sziirkén at a
feketéig. Minden szintet egyéni médon allithat be.

Valassza ki az Igazitas inditasa elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Valassza ki a kép beallitani kivant teriiletét, majd nyomja meg az
[Enter] gombot.

[ 5zin homogenitas ] Vissza

Fent
Jobb fent
Jobb
Jobb lent
Lent
Bal lent
Bal

Mind

@ Kiilon allitsa be az egyes teriileteket, majd valassza a Mind
opciot, és allitsa be az egész képernyét.

Sziikség esetén valassza a Piros, Zold vagy Kék lehetdséget, és allitsa be
a szinténust.

[ Szin homogenitas ] Bal fent Vissza

Beallitasi szint 8/8

Piros 4 >
Zold - =
Kék

A bedllitasi képerny6 az [Enter] gomb minden egyes

megnyomasakor megvaltozik.

Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet a teriiletvalasztasi
képernydre.

m A szinmodositast ismételje meg az egyes teriileteken.

Menjen vissza a 5. 1épéshez, ismételjen meg minden lépést, és allitsa be
a tobbi szintet.

@ Ha végzett, nyomja meg a [Menu] gombot a kilépéshez.

Vilagitas kalibralasa

A vilagitas kalibralasakor a késziilék korrigalja a fényforras fehéregyensulya és
tényerdszintje kozotti kiilonbséget. Minden 100 éra projektor hasznalat utan
ajénlott elvégezni a vilagitds kalibraldsit. Utemezhet is automatikus
kalibralast, vagy a meniik segitségével manualisan is elvégezheti a vilagitas
kalibralasat.

Eléfordulhat, hogy az automatikus vilagitaskalibralas nem indul el a kovetkezd
esetekben:



A specialis képbeallitasi funkciok hasznalata

o7

« A projektor bekapcsolasatol szamitott 20 percen beliil. « Az automatikus kalibralas {itemezéséhez vélassza az 1d6zit6

o Kozvetlen ledllitas hasznélata esetén. beallitasai lehetSseget.

« Ha tobb mint 24 6ran keresztiil folyamatosan hasznalta a kivetit6t. » A projektor utols¢ kalibraldsinak ellen6rzésehez ldsd az Utols6

futtatas részt.
« Ha magas hémérséklet miatt a projektor fényereje automatikusan csokken.

. . . . . . %  Ha a projektort t6bb mint 24 6rdn 4t folyamatosan haszndlja,
Nyom] a meg a [Menu] gombot, vilassza ki a Kezelés meniit, majd vagy rendszeresen haszndlja a kozvetlen kikapcsoldst, vélassza az
nyomja meg az [Enter] gombot.

I3

1dé6zité beallitasai lehetSséget a fényforrds kalibralasanak
rendszeres litemezéséhez.

dNER  Kezelés

Fell b Vilagitas mad
Felhasznal6 logdja Amikor befejezte, nyomja meg a [Menu] gombot a meniikbdl valé
Vezérlés zaroldsa Ki kllépéshez

Szin homogenitas

Frissitési mod

Vildgitas kalibraldsa » "Kapcs,olodo" hlvatlfozasqk S
ey « "Események iitemezése a kivetitén" p.182
Idozitd beallitasai

Vez. nélkili LAN tap

Vez.nélk LAN diagn. 1

Naplé mentési helye USB és belsé memaria

Kot.bedll. Tartomany

Nyelv @ Magyar

Informacic

Képernydnaplok

Akezelés bedllitisainak alap...

Haldzat

a Valassza a Vilagitas kalibralasa lehetdséget, majd nyomja meg az
[Enter] gombot.

B Valasszon az alabbi lehet6ségek koziil:

o A vilagitas kalibralasanak azonnali futtatasahoz vélassza a Futtatas
most lehetdséget.

o A vilagitaskalibralas 100 éranyi kivetit6hasznalat utan torténd
automatikus futtatasahoz valassza a Futtatas idonként lehetdséget.



Tobb kivetito hasznalata

"o

A kett6 vagy tobb kivetitérol kivetitett képeket egy egyesitett képteriiletté

1 « Azt tanacsoljuk, hogy a képet a vetités kezdete utdn legalabb 20
egyesitheti.

perccel allitsa be, mivel a képek kozvetleniil a kivetité bekapcsolasa
utan még nem allandosultak.

« Bizonyos esetekben a fényerd és a szinténus még a bedllitas utan sem
illeszkedik tokéletesen.

 Ha a fényerd és a szintonus kiilonbségei id6vel észrevehetbbé
valnak, ismételje meg a moédositasokat.

o A Kkivetitok telepitésekor gy6z6djon meg réla, hogy a kifuvo
szelldz6nyilasbol érkezd meleg levegé nem megy kozvetleniil egy
masik kivetit6 levegdbeszivd szell6z6nyilasaba.

Allitsa be az azonositdkat az 6sszes tavvezérl6hoz és kivetit6hoz.

Allitsa be mindegyik kivetit fizikai helyzetét és szogét a

» Kapcsol6dé hivatkozasok vetitdvaszonhoz képest.

o "A tobbszoros kivetitd beallitasanak attekintése" p.117

« "Projektor azonosité rendszer t6bb kivetité vezérlése esetén” p.118
+ "Mozaikos elrendezésii képek egyesitése egyetlen képbe" p.120

o "A képek széleinek elsimitasa" p.121

« "A kép szineinek egyeztetése" p.126

 "Kép skalazasa" p.127

Allitsa a Szinméd beallitést a kivetité Kép meniijében Tobbszoros
kivetités értékre mindegyik kivetit6n.

Allitsa be a képek elrendezését (mozaikos elrendezését).

Allitsa be a képméretaranyt az 6sszes kivetitén.

Allitsa be a kép helyzetét az dsszes kivetitd esetén a lencsepozicié
hasznalataval
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

A tobbszoros kivetité beallitasanak attekintése
Az alabbi lépések attekintést nydjtanak a képbeallitasrol tobb kivetitd esetén.

Az egyes kivetitok képeinek fényerejét és szintonusat javithatja, és tobb

P . R AN . Allitsa be a nagyitas és a fokusz bedllitast minden kivetiténél.
kivetit6bdl egyetlen, illesztés nélkiili képet hozhat létre. &Y

Allitsa be a képek kozotti kis eltéréseket a Pont korrekcid bedllitéssal.

Allitsa be a képek széleit az Elsimitas és a Fekete szin szintje
bedllitasokkal.

Allitsa be a képek fényerejét és drnyalatat a Szinegyeztetés beallitassal.

B OO0 OO0 O O



Tobb kivetito hasznalata

Vagja le és kombinalja az egyes kivetitok képteriiletét a Skalazas Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Tobbszoros kivetités
beallitassal. meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
Ki Ki
» Kapcsol6d6 hivatkozasok HDMI kimenet bealités Ki v

+ "A képmindség (szinmod) beallitasa" p.78 Mozaikos elrendezés

. "Képarény" p.76 Geometrikus korrekc. Pont korrekci6
« "A fokusz bedllitasa a fokuszgytrl hasznalataval” p.73 Elsimitas
« "Kép alakjanak korrigalasa pontkorrekcié segitségével” p.66 Skslazés

« "Ovintézkedések a telepités soran” p.25 Szin homogenits

« "A kép pozicidjanak beallitasa a Lencsepozicid opcid segitségével” p.56
« "A kép atméretezése a nagyitd gylirt segitségével” p.70
« "A kép kicsinyitése a digitalis zoom hasznalataval" p.71

Vilagitas mod Normal
Szinegyeztetés

RGBCMY

Atibbszoros kivetités beallit...

Sl Memdria

Mentés a memdridba

Projektor azonosito rendszer tobb kivetito vezérlése
esetén

Betoltés memdridbaol
Memdria atnev,
Memdria torlése

Ha tobb kivetitSt hasznal a képek kivetitésére, bedllithatja az egyes kivetitk e b I
képeinek fényerejét és szintonusat, hogy a képek illeszkedjen egymashoz. BRSNS IR |
Igény szerint beallithat egy egyedi kivetitéazonositot az egyes kivetitokhoz,

hogy kiilon-kiilon tudja 6ket kezelni a tavvezérl6vel, majd korrigalhatja a

fényerdt és a szint az egyes kivetit6kon. Vélassza ki a Kivetitéazonosité elemet, és nyomja meg az [Enter]

» Kapcsolodé hivatkozasok gombot.

« "A kivetitéazonosité beallitdsa" p.118
o "A hasznalni kivant kivetit6 kivalasztasa" p.119

A kivetit6azonosito beallitasa
Ha t6bb kivetitot szeretne vezérelni egy tavvezérlo segitségével, adjon egyedi

azonositot mindegyik kivetitonek.

%  Tobb mint kilenc projektor vezérléséhez hasznalja az Epson Projector
@ Professional Tool eszkozt.



Tobb kivetito hasznalata

Valassza ki a kivetitéhoz hasznalni kivant azonositészamot a
nyilgombok segitségével. Ezutan nyomja meg az [Enter] gombot.

[ Kivetitbazonosito ] Vissza

5
el =

W W ~N o0 BB W N

a Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.

Ismételje meg ezeket a 1épéseket az Gsszes tobbi olyan kivetitd esetében,
amelyeket egy tavvezérlérol szeretne vezérelni.

A hasznalni kivant kivetito kivalasztasa

Miutan beallitotta a kivetit azonositdjat, valassza ki a vezérelni kivant
kivetit6 azonositdjat a tavvezérlo segitségével.

Iranyitsa a tavvezérl6t a kivant kivetitdre, és nyomja meg az [ID]
gombot.

L4 J L2 ey
(7)) Cs) (9

Auto
(Num) (o) (CID )

OAENO

Az aktualis kivetitéazonosité megjelenik a vasznon. Kb. 3 masodperc
utan elttinik.

KivetitGazonosito: 1

Az [ID] gomb lenyomasa kdzben nyomja meg azt a szamot, amelyet a
vezérelni kivant kivetiton allitott be azonositonak.

G C2) 3D
e C5) Ce)
7z C8) o)

Auto

(Num) |( oAl )|(( D)

Menu _—/— Esc

A hasznalni kivant kivetitd kivalasztasa megtortént.



Tobb kivetito hasznalata

o Ha a [0/All] értéket vélasztja ki a tavvezérlével, akkor a A mozaikos elrendezés létrehozasa el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a

tavverzérld az Gsszes kivetitd irdnyitdsara hasznalhato, kivetit6kbSl megjelenitett képek téglalap alakuak, megfelel6 mérettiek
fiiggetlentill a Kivetitéazonosito beallitdsatol. és fokuszaltak.

« Ha a Kivetitéazonosit6 beallitast Ki értékre allitja, a
tavvezérlovel kivalasztott azonositotdl fiiggetleniil iranyithatja a

Y A » Kapcsolodo hivatkozasok
kivetit6t a tavvezérld segitségével.

s oy . « "A mozaikos elrendezés konfiguralasa" p.120
o A kivetitdazonosito beallitasit a rendszer elmenti a

tavvezérldbe. A kivetitéazonosito bedllitdsait a tavvezérlé akkor

is megdrzi, ha abban ki kell cserélni az elemeket. Ugyanakkor, A mozaikos elrendezés konfiguralasa
ha az elemeket hosszabb iddre tavolitjak el a tavvezérlébél,
akkor az azonosito visszaall az alapértelmezett értékre (0/All). A mozaikos elrendezést manualisan is konfiguralhatja.

o Ha egyszerre tobb tavvezérl6t hasznal, elé6fordulhat, hogy az

infravoros interferencia miatt a kivetitéket nem tudja % Csak akkor érhetd el, ha a HDMI kimenet besllitas értéke Ki
haszndlni. (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

n Kapcsolja be a kivetit6t.

Mozaikos elrendezésii képek egyesitése egyetlen
képbe Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Tobbszoros kivetités
meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Ugyanazt a képet akar 15 projektorrdl is kivetitheti, hogy egyetlen nagy képet
hozzon létre a Mozaikos elrendezés funkcio segitségével.

&\

s o P
N N N N

K Ki
HDM enet bedllitds Ki ~

Mozaikos elrendezés

Geometrikus korreke. Pont korrekeio
Elsimitas

Skélazas

5zin homogenitas

Vilagitas mod Normal
Szinegyeztetés

RGBCMY

Atibbszoros kivetités beallit...

(EE Memdria
Mentés a memdridba

Betoltés memdridbaol

Memdria atnev,
Memdria torlése
Memodria beallitasok alaphely... I

Kezdeti/Minden beallitas |




Tobb kivetito hasznalata

Valassza ki a Mozaikos elrendezés > Elrendezés lehetdséget, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

[ Elrendezés ] Vissza
Sor 4 1 >
Oszlop 1

Beallitas

n Valassza ki a beallitani kivant sorok és oszlopok szamat a Sor és az
Oszlop beallitdsoknal. Majd vélassza a Beallitas lehetdséget, és nyomja
meg az [Enter] gombot.

B Miel6tt folytatnd a kovetkezé 1épéssel, ismételje meg az el6z6 1épéseket
minden egyes beallitani kivant kivetitén.

G Valassza ki a Helybeallitas lehet6séget, majd nyomja meg az [Enter]

gombot.
[ Helybeallitas ] Vissza
Sorok sorrendje 4 1 >
Oszlopok sorrendje A

Beallitas

Valassza ki a kivetitett képek helyzetét az alabbiak szerint:

« Sorok sorrendje a képerny6k fentrdl lefelé sorrendben torténd
elrendezéséhez, a legfeliil 1

« Oszlopok sorrendje a képerny6k balrdl jobbra torténd
elrendezéséhez, a bal oldalon A-val kezdve

A 1B

2A

Valassza ki a Beallitas lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

Mielétt folytatna a kovetkezd 1épéssel, ismételje meg az el6z6 1épéseket
minden egyes beallitani kivant kivetitén.

g Valassza ki a bemeneti jelet a kép megjelenitéséhez.

Az itt leirt 1épések végrehajtasa utan allitsa be a képeket ugy, hogy
megsziintesse a réseket és a szinkiilonbségeket.

A képek széleinek elsimitasa

A kivetitd Elsimitds funkciéjanak hasznalatdval tobb kivetitd esetében illesztés
nélkiili képet hozhat létre.

=
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Tobb kivetito hasznalata

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Tobbszoros kivetités
meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

HDMI kimenet beallitas
Mozaikos elrendezés
Geometrikus korrekc. Pont korrekcit
Elsimitas

Skalazas

5zin homogenitas

Vilagitas mod Normal
Szinegyeztetés

RGBCMY

Atbbbszoros kivetités beallit..,

Memdria
Mentés a memdridba
Betoltés memdariabdl
Memdria dtnev,
Memdria torlése
Meméria bedllitisok alaphely... I

Kezdeti/Minden beallitas |

Vélassza ki az Elsimitas elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Kapcsolja be az Elsimitas, az Igazité vonal és az Igazité mintazat
beallitast.

Minden egyes kivetitdn valassza ki az elsimitani kivant széleket majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a killonbo6zé Igazitasi szin beallitdst minden
kivetitének, hogy a feliiletet tisztan lathassa.

Az alabbi kép jelenhet meg:

[ Felsé él] Vissza

Simitas Ki
Keverés kezd6 poz.
Illesztési tartomany

Illesztési gorbe

Valassza ki a Simitas beallitast, majd valassza ki a Be. gombot.

Valassza a Keverés kezd6 poz. bedllitast, és éllitsa be a keverés kezdd
pozicidjat
Ha egy egységes képteriiletet hozott 1étre az élsimitasi funkci6

hasznalataval, dllitsa a simitott é] Keverés kezdé poz. beallitasat
0-ra.

Valassza ki az Illesztési tartomany elemet, majd a nyilgombok
segitségével valassza ki az elsimitando teriilet szélességét uigy, hogy a
megjelenitett igazitok a két kép atfedési teriiletének szélén
helyezkedjenek el.

( (

/NN




Tobb kivetito hasznalata

8 Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet az el6z6 képernyore. A Fekete szin szintjének beallitasa
g Valassza ki az Illesztési gorbe beallitasokat, majd valassza ki a Tékeletesen egybefiiggd kép létrehozdsahoz bedllithatja azon teriiletek
kivetitékon az arnyékolt teriilet szindtmenetét, fényerejét és szintonusat, ahol a képek nem fedik egymast.

@ Ha elsimitotta a széleket, kapcsolja ki az Igazit6 vonal és Igazité
mintazat beallitasokat az dsszes kivetiton a végsd beallitas
ellenérzéséhez.

m Ha végzett, nyomja meg a [Menu] gombot.

@ Ha az illesztett teriilet nem fedi egymast pontosan, javitsa az illesztett
teriilet formdjat a Pont korrekcio hasznalataval.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A Fekete szin szintjének beallitasa" p.123
o "A fekete szin beallitasi teriiletének modositasa” p.125

@ » Nem tudja bedllitani a Fekete szin szintje beallitast, ha a teszt minta
megjelenik.

o Ha a Geometrikus korrekc. érték nagyon nagy, eléfordulhat, hogy
nem tudja megfelelden beallitani a Fekete szin szintje opciot.

o A fényer6 és a tonus kiilonbozhet azokon a teriileteken, ahol a képek
atfedik egymast, valamint mas teriileteken is, még akkor is, ha a
Fekete szin szintje beallitast elvégezte.

« Ha megviltoztatja az Elsimitas beallitast, a Fekete szin szintje
beallitds visszadll az alapértelmezett értékre.

o Csak akkor érhetd el, ha a Felso él, az Also él, a Bal oldali él és a

Jobb oldali él koziil legalabb az egyik Be értékre van allitva az
Elsimitas bedllitasaiban.



Tobb kivetito hasznalata

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Tobbszoros kivetités
meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

HDMI kimenet beallitds Ki ~
Mozaikos elrendezés

Geometrikus korreke. Pont korrekeio

Elsimit4s

Skalazas

5zin homogenitas

Vilagitas mad Normal

Halozat Szinegyeztetés

Tobbszdros kivetités RGBCMY

A tobbszoros kivetités bedllit...

Memdria
Mentés a memdridba
Betoltés memdridbaol
Memdria dtnev,
Memdria torlése

Memdria beallitasok alaphely... I

Kezdeti/Minden beallitas |

Valassza ki a Fekete szin szintje elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Valassza ki a Szinmoddositas elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

A beallitdsi teriiletek az Elsimitas beallitds alapjén jelennek meg.

Valassza ki a beallitani kivant részt a nyilgombok segitségével, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

A Kkijelolt teriilet narancssarga szinben jelenik meg.

Ha tobb vészon atfedésben van, allitsa be a leginkabb atfedd
teriiletet (a legvilagosabb teriiletet). Az alabbi abran el6szor
igazitsa (2) az (1) -hez, majd 4llitsa be ugy, hogy (3) illeszkedjen a
(2) -hoz.




Tobb kivetito hasznalata

B Allitsa be a fekete tonust.

[ Szinmodositas ] Vissza
Zold 0 .
Kék 0
Fényer6 =) =

A Fényerd gombokat hasznalhatja az RGB értékek egyidejt
beallitasahoz.

B Ismételje meg a 4. és 5. 1épést a tobbi vaszon teriilet beallitasahoz.
Ha végzett, nyomja meg a [Menu] gombot.

A fekete szin beallitasi teriiletének modositasa

Ha vannak olyan teriiletek, ahol a szin nem egyezik a Fekete szin szintje
beallitasanak beallitasa utan, akkor egyenként beallithatja azokat.

-

A Fekete szin szintje beallitasban valassza ki a Teriilet korr.
lehetGséget, majd nyomja meg az [Enter] billentytit.

Valassza ki az Igazitds inditasa elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Megjelennek a hatdrol¢6 vonalak, amelyek jelzik a képek dtfedését. A
vonalak az Elsimitas beallitas alapjan jelennek meg.

Valassza ki a moédositani kivant hatdrolé vonalakat a nyilgombok
segitségével. Ezutan nyomja meg az [Enter] gombot.

A kijel6lt vonal narancssarga szinben jelenik meg.

A vonal helyzetének mddositasahoz hasznélja a nyilgombokat. Ezutdn
nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a mozgatni kivant pontot a nyilgombok segitségével. Ezutdn
nyomja meg az [Enter] gombot.

A kijelolt pont narancssarga szinben jelenik meg.

$ Moddosithatja a megjelenitett pontok szamat a Pontok beallitas
segitségével.



Tobb kivetito hasznalata

a A mutatdt a nyilgombok segitségével mozgathatja. Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Tobbszoros kivetités
meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Ha egy masik pontra akar 1épni, nyomja meg az [Esc] gombot, és

ismételje meg az 5. és 6. 1épést. i X
HDMI kimenet bedllitas Ki ~
. , , e, . . . Mozaikos elrendezés
g Egy masik hatarold vonal beallitasahoz nyomja meg az [Esc] billentytit, _ .
, ., , 1, ,, . ) Geometrikus korrekc. Pont korrekcio
amig a 3. 1épésben lathaté képernyé meg nem jelenik. T
Skalazés

5zin homogenitas

Vilagitas mod Normal

g Ha végzett, nyomja meg a [Menu] gombot.

Szinegyeztetés
RGBCMY
Atibbszoros kivetités beallit...

A kép szineinek egyeztetése

Sl Memdria
Igény szerint 6sszhangolhatja tobb olyan kivetité képmindségét, amelyek

egymas mellett helyezkednek el.

Mentés a memdridba

Betoltés memdridbaol

Miel6tt elkezdené, kapcsolja be az dsszes kivetit6t, igy kivalaszthatja az Meméria 4tnev,
egységes képernyén megjelené képmindség-beallitdsokat. Memoria toriése
Meméria bedllit4sok alaphely... |
Kezdeti/Minden beallitas |

g Valassza ki a Szinegyeztetés elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

[ Szinegyeztetés ] Vissza

Beallitasi szint 1 4 | 2
Piros

Zold

Kék

Fényer6 =] [F

B Allitsa a Beallitasi szint opciot 8 értékre.



Tobb kivetito hasznalata

N O

B 800

Valassza ki a Fényero elemet, és allitsa be az értéket.

Sziikség esetén vélassza a Piros, Zold vagy Kék lehetdséget, és allitsa be
a szintonust.

Lépjen vissza a fels6 meniibe, majd valassza a Milikodés meniit és
nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza a Fényforras fényerdsség vezérlése lehetséget, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

Allitsa a Vilagitas mod opciét Egyéni lehetdségre.
Allitsa be a Fényeré szint elemet.

Ismételje meg az 1-5. 1épéseket tobbszor, minden alkalommal azonos
modon 4dllitsa be 7 - 2szinteket.

Ha végzett, nyomja meg a [Menu] gombot.

Kép skalazasa

Ugyanazt a képet kivetitheti tobb kivetitérol, és a Skalazas funkcio
hasznélatéval levaghatja a képet, majd egy egységes képbe kombindlhatja a
képeket.

n Adja meg a képjelet a kép megjelenitéséhez.



Tobb kivetito hasznalata

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Tobbszoros kivetités Valassza ki a Skalazas tizemmad beallitast. és valassza ki az alabbiak
meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot. koziil az egyik opciot:
v ”  Nagyitas megj. a kép képaranyanak megtartasa a skalazaskor.
HDMI kimenet bedllitas Ki ~

Mozaikos elrendezés

Geometrikus korreke. Pont korrekeio
Elsimit4s

Skélazas

=

5zin homogenitas

Vilagitas mod Normal

Szinegyeztetés
RGBCMY

Atbbbszoros kivetités beallit..,

-

Meméria

Mentés a memdridba

Betoltés memériabdl

Meméria dtnev.

Memdria torlése

Meméria bedllitasok alaphely... | « Teljes megj. a kép igazitasa a kivetité vaszon méretéhez a kép
Kezdeti/Minden beallités | skalazasakor.

=
Valassza ki a Skalazas elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Az alabbi kép jelenik meg:

[ Skalazas ] Vissza

Skalazas Ki v

11

Valassza ki az alabbi beallitasok koziil az egyiket, és nyomja meg az
[Enter] gombot:

« Automatikus a klip pozici6janak automatikus bedllitdiséhoz a HDMI
kimenet beallitasés az Elsimitas bedllitasoktdl fiiggden.

« Kézi a klip tartomany és a pozicié kézi beallitasdhoz.



Tobb kivetito hasznalata

G Ha a Kézi opciot valasztja, valasszon egy vagy tobb lehetdséget az alabbi
skalazasi opciok koziil, és allitsa be sziikség esetén:

o -vagy +: Egyszerre méretezheti a képet vizszintes és fligg6leges
iranyban.

« Fiiggoleges skalazas a kép kizarolag fiigg6leges irdanyba valo
skalazasa.

« Vizszintes skalazas a kép kizarolag vizszintes iranyba valé skalazasa.

Valassza ki a Vagas beallitasa bedllitast, és haszndlja a nyil gombokat a
kép koordinatainak és méretének beallitasahoz, ahogy a képen lathato.

Valassza ki a Vagasi tartomany elemet a kivalasztott, kivagott teriilet
elénézetéhez.

g Ha végzett, nyomja meg a [Menu] gombot.



A kivetito biztonsagi funkcioi

A lopas és az illetéktelen hasznalat megakadalyozasa érdekében védelemmel
lathatja el a kivetitét, ha beallitja az alabbi biztonsagi funkcidkat:

o Jelszavas védelmet dllithat be, hogy a jelszot nem ismerd személyek ne
hasznalhassak a kivetit6t, és ne modosithassak a kezd6képerny6t vagy egyéb
beallitasokat.

Ez lopasgatlé funkcioként is mikodik, mivel a kivetité még akkor sem
hasznalhatd, ha ellopjak, ezenkiviil korlatozhatja a kivetit6t hasznalo
személyek korét.

« Billentytzarat allithat be a kivetitd mtikodtetésének megakadalyozasara a
kezel6panel gombjai segitségével.
Ez a funkci6 nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy bemutatokon,
amikor szeretné inaktivalni az 6sszes gombot vetités kozben, vagy
iskolakban, ha korlatozni akarja a gombok mtikodését.

« Egy biztonsagi kébel segitségével a kivetitt egy helyben rogzitheti.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A jelszavas védelem tipusai” p.130

« "A kivetité gombjainak lezarasa" p.132

« "A tavvezérlé gombjainak zaroldsa" p.133
« "A biztonsagi kabel felszerelése" p.134

A jelszavas védelem tipusai

Az alabbi tipusu jelszavas védelmi opcidkat dllithatja be egy megosztott jelszd
hasznalataval:

« A Bekapcsolasvédelem megakadalyozza, hogy barki hasznalhassa a kivetitot
a jelsz6 megadasa nélkiil. Amikor el8szor csatlakoztatja a tapkabelt, és els6
alkalommal kapcsolja be a kivetit6t, meg kell adnia a helyes jelszot. Ez a
Betap kapcsolo és Auto. bekapcsolas funkciokra is érvényes.

« A Felhasznalé log6jaMeniivédelem eleme megakadélyozza, hogy barki
megvaltoztassa az egyéni képerny6t, amikor a kivetité bekapcsol vagy
bemeneti jelet vesz. A testreszabott képerny elrettenti a tolvajokat, mivel a
kivetit6 tulajdonosat azonositani tudjak a késziiléken.

« Az Utemezés Meniivédelem beallitissal megelézhetd, hogy valaki
megvaltoztassa a kivetitd iitemezési beallitasait.

« A Halézat Meniivédelem bedllitdsa megakadalyozza, hogy barki
megvaltoztathassa a kivetité Halozat bedllitasait.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Jelszé bedllitasa" p.130

« "A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa" p.131
o "A jelsz6 megadasa a kivetité hasznalatahoz" p.132

Jelszo beallitasa

Jelszavas védelem hasznalatdhoz jelszot kell beallitania.

@ A jelsz6 alapértelmezett értéke "0000". Ezt az értéket mddositsa a sajat
jelszavara.

n Tartsa lenyomva a [Freeze] gombot a tavvezérlon kb. 5 masodpercig.

S O (WA
C_Je)jle)
C J)C

Aspect

C )

AV Mute  Split Freeze

Home

Megjelenik a Jelszavas védelem beallitasi meniije.

Ha a Jelszavas védelem mar aktivalva van, meg kell adnia a helyes

jelszot a Jelszavas védelem beallitdsi menii megjelenitéséhez.



A kivetito biztonsagi funkcioi

a Valassza ki a Jelszo elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot. B Nyomja meg az [Esc] gombot a meniibe torténd visszatéréshez.
[ Jelszavas védelem ] Jegyezze fel a jelszot, és tartsa biztonsagos helyen.
Bekapcsolasvédelem Ki

A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa
Mentvédelem

A jelszc') bedllitdsa utdn az aldbbi meni ng megjelenni, amelybc")l kivélaszthatja
Jelszo a haszndlni kivant jelszavas védelem tipusat.

[ Jelszavas védelem ]
Megjelenik a "Moédositja a jelszot?" kérdés.
Bekapcsolasvédelem Ki

B Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot. Menilubdelem

Jelszé

Ha a Nem lehet6séget valasztja, ujbdl megjelenik a Jelszavas

védelem beallitdsi meniije.

Ha nem lathaté ez a menij, tartsa lenyomva a [Freeze] gombot a tavvezérlén 5

a Tartsa lenyomva a [Num] gombot a tavvezérlon, és hasznalja a masodpercig, amig a menii megjelenik.

szamgombokat a négyjegyti jelszo beallitasdhoz.
« A kivetit6 jogosulatlan hasznalatanak megel6zése érdekében allitsa a
Bekapcsolasvédelem beallitast Be értékre.

G C2) 3D
(a4 (s e
7z Cs) o)

mam) | éf;ﬁ ) |Co) o A Felhasznalé logéja képerny6 vagy a kapcsolddé megjelenitési

Menu —=  Esc beallitasok mddositdsanak megeldzése érdekében allitsa a Felhasznald
logoja beallitast Be értékre.

« Ha szeretné megel6zni a kivetité beallitasainak mddositasat, valassza a
Meniivédelem beallitast, nyomja meg az [Enter] gombot, majd sziikség
szerint valassza ki a beallitdsokat.

o A Kkivetitd titemezési bedllitasainak mddositasat megel6zendo éllitsa az

Beiras kozben a jelszé ****-ként jelenik meg. Miutan beirta a negyedik Utemezés beallitist Be értékre.

szamjegyet, megjelenik a megerdsitést kéré képernyo.
o A kivetitd halozati beallitdsainak modositdsat megel6zend6 allitsa a

B Adja meg ismét a jelszot. Halézat beallitast Be értékre.
Megjelenik a kovetkezd iizenet: "Az 0 jelszot térolta a késziilék". Ha A tovabbi elrettentés céljabol igény szerint jelszavas védelemrdl sz616 matricat
tévesen irta be a jelszot, a megjelend tizenet felszolitja 6nt a jelszo ujboli ragaszthat a kivetitore.

beirasara.



A kivetito biztonsagi funkcioi

A tévvezérl6t biztonsdgos helyen tarolja, mert ha elvesziti, nem tudja
megadni a jelszot.

A jelszé6 megadasa a kivetité hasznalatahoz

1o

Ha megjelenik a jelszot kérd képernyd, adja meg a helyes jelszot.

[Jelszo ]

irja be a jelsz6t.

Tovabbi informaciét a dokumentéciéban talal.

Tartsa lenyomva a [Num] gombot a tdvvezérl6n, mikézben a jelszot
megadja a szimgombok segitségével.

) ) )
(4 (Cs5) e
7z Cs) o)

Auto
(@)
Menu —/—< Esc

A jelszot kérd képerny6 bezarul.

Ha a jelsz6 hibas, hibatizenet jelenik meg, és egy felhivas, hogy ujabb
kisérletet tehet. A folytatashoz adja meg a helyes jelszot.

F

igyelem

Ha haromszor egymads utan tévesen irja be a jelszot, kb. 5 percre
megjelenik "A kivetit$ zarolva van." lizenet, majd a kivetit6 készenléti
tizemmadba kapcsol. Ebben az esetben hizza ki a tapkabelt a
konnektorbél, majd dugaszolja vissza, és ujbdl kapcsolja be a kivetit6t. A
kivetit6 kijelz6jén Gjbol megjelenik a jelszo beirdsi képernyd, és ekkor
beirhatja a helyes jelszot.

Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képernyén megjelend ,, Kérelemkdd:
xxxxx~ szamot, majd kérjen segitséget az Epson vallalattol.

Ha folytatja a fenti miiveletet, és 30-szor egymads utan hibas jelszot ir be,
akkor megjelenik "A kivetitd zarolva van. Forduljon az Epsonhoz a
dokumentdciéban leirt médon" tizenet, és a kivetit6 utdina mar nem fogad
el jelszobeirast. Kérjen segitséget az Epson vallalattol.

A kivetito gombjainak lezarasa

A kivetit6 hasznédlatdnak megakadalyozasa érdekében igény szerint lezarhatja
a kezel6panel gombjait. A kivetité a taviranyitoval ekkor is mikodtethetd.



A kivetito biztonsagi funkcioi

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Kezelés meniit, majd « Ha a fékapcsolo kivételével a kivetitd dsszes gombjat le szeretné
nyomja meg az [Enter] gombot. zarni, valassza ki a Tapellatas kivéve lehetdséget.
bisiinen [ Vezérlés zarolasa ] Vissza
b Vilagitas mad

Felhasznald logdja Teijes S aralae

Vezérlés zarolasa Ki

Szin homogenitas Tépellétés kivéve

Frissitési mod v Ki

Vildgitas kalibraldsa

Datum és id&

Idozitd beallitasai

Yoo Il nte Megnyilik egy megerdsitést kérd iizenet.

Vez.nélk LAN diagn. 1

Naplé mentési helye USB és belsé memaria , X Y X X

KB heal oA JiQ Vilassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Nyelv @ Magyar A Vezérlés zarolasa bedllitas aktivalodik.

Informacié

Képernydnaplok » S e ,

Akezelés bedllitisainak alap... KaPCSOIOdo hlvatkozaSOk

S « "A kivetité gombjainak kioldasa" p.133
A kivetité gombjainak kioldasa
a Valassza ki a Vezérlés zarolasa lehetdséget, és nyomja meg az [Enter] Ha a kivetité6 gombjai zarolva vannak, tegye az alabbiak egyikét a zarolas
gombot. feloldaséhoz.
« Tartsa lenyomva az [Enter] gombot a kezel6panelen 7 masodpercig.
B Valasszon ki egyet az alabbi zérolastipusok koziil, és nyomja meg az Megjelenik egy tizenet, és a zarolas feloldodik.

[Enter] gombot: o Allitsa a Vezérlés zarolasa beallitast Ki értékre a kivetité Kezelés
o A kivetitd 6sszes gombjanak lezarasahoz valassza ki a Teljes zarolas meniijében.

lehetdséget.

A tavvezérlo gombjainak zarolasa

A tavvezérl6 egyes gombjait zarolhatja.

A tavvezérlé itt lathaté gombjainak zarolasahoz nyomja meg és tartsa
lenyomva kb. 5 masodpercig a [Home] gombot a tavvezérlén.
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A kivetito biztonsagi funkcio

A gombok felolddsdhoz nyomja le ismét és tartsa lenyomva 5 masodpercig a o Drotkébel felszereléséhez hasznalja a kivetitén talalhato kabelrogzitési
[Home] gombot. pontot, majd erGsitse a kabelt egy mozdithatatlan targyhoz vagy nehéz
butordarabhoz.

(7)) (s )(C9)

Auto
(Num) (omal) (1D )

AN Mute | Split eeze
Home

EPSON

A biztonsagi kabel felszerelése

A kivetitére lopasgatlo biztonsagi kabelt szerelhet fel.
« A Kensington Microsaver Security rendszer felerésitéséhez hasznalja a
kivetitdn 1év6 biztonsagi nyilast.

$ A Microsaver Security Systemmel kapcsolatos tovabbi tudnival6ért
latogasson el a Kensington weboldalara.

https://www.kensington.com/


https://www.kensington.com/

A kivetito hasznalata halézatban

Ha a kivetit6t haldzaton torténd hasznalatra szeretné bedllitani, kovesse az alabbi fejezetekben talalhat6 utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Kivetités vezetékes halozaton keresztiil" p.136

o "Kivetités vezeték nélkiili hal6zaton keresztiil" p.139

o "Vezeték nélkiili halozati kivetités mobileszk6zr6l (Screen Mirroring)" p.152
« "Biztonsagi HTTP" p.157

« "Képernyémegosztas" p.159



Kivetités vezetékes halézaton keresztiil

Igény szerint képeket kiildhet a kivetitére vezetékes haldzaton keresztiil.
Ehhez csatlakoztassa a kivetit6t a halézathoz, majd allitsa be a kivetitét és a
szamitogépet a haldzaton keresztiil torténd kivetitéshez.

Miutan az itt leirtak szerint csatlakoztatta és bedllitotta a kivetit6t, toltse le és

telepitse az Epson iProjection szoftvert (Windows/Mac) az alabbi webhelyrdl.

epson.sn

Az Epson iProjection szoftver segitségével beallithatja a szamitogépet a
halézaton keresztiil torténd kivetitéshez. A szoftver interaktiv értekezletek
tartasat is lehet6vé teszi ugy, hogy a felhasznalok szamitdgépes képernydit
kivetiti a halézaton. Az utasitasokat lasd az Epson iProjection kezelési

utmutatéja (Windows/Mac) ciml dokumentumban.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "Csatlakoztatas vezetékes hal6zathoz" p.136
o "Vezetékes hélozati beallitasok kivéalasztasa" p.136

Csatlakoztatas vezetékes halozathoz

Ha a kivetit6t egy vezetékes helyi (LAN-) halézathoz szeretné csatlakoztatni,
akkor hasznaljon 100Base-TX vagy 10Base-T hélézati kabelt. A megfelelé

adatatvitel érdekében haszndljon Cat.5e vagy jobb mindségt arnyékolt kébelt.

Csatlakoztassa a haldzati kabel egyik végét a haldzati elosztéhoz,
kapcsolohoz vagy routerhez.

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité LAN-portjahoz.
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vezetékes halozathoz.

Vezetékes haldozati beallitasok kivalasztasa

Ahhoz, hogy a halézaton 1év6 szamitégépekrol vetithessen, meg kell adnia a
haldzati beallitdasokat a kivetiton.

Ellendrizze, hogy a kivetit6t a LAN-porton keresztiil csatlakoztatta a

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Hal6zat meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Vezetékes LAN

Haélézati bedllitasok
Adodkészilék-bedllitdsok

A hdlozati beallitasok alaphel...

Tobbszaras kivetités
Kivetit@iazonositd
HDMI kimenet beallitas
Mozaikos elrendezés
Geometrikus korreke.
Elsimitas
Skalazas
Szin homogenitds
Vildgitds mod
Szinegyeztetés
RGBCMY

A tobbszoros kivetités beallit...

Ki

Ki ~

Pont korrekcio

Normal

Memdria

Valassza ki a Halézati beallitasok elemet, és nyomja meg az [Enter]

gombot.

A kivetit6 halézaton keresztiil torténd azonositasahoz valassza a
Kivetité neve opcidt, majd adjon meg egy legfeljebb 16 alfanumerikus

karakterbdl allé nevet.


http://epson.sn

Kivetités vezetékes halézaton keresztiil

Allitsa az Elsédleges vezérlé interfész bedllitast Vezetékes LAN Valassza ki a Halozatkivetités meniit, és nyomja meg az [Enter]

opciora. gombot.
B Valassza ki a Vezetékes LAN meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. [ Halézatkivetités ] Vissza
[ Vezetékes LAN ] Vissza Vetit6 kulcsszava Ki
Epson iProjection Be A
SSID megjelenités Be
1. DNS-kiszolgalo 0.0.0.0 LAN infé megjelenitése Sz6veg és QR kod
2. DNS-kiszolgalo 0.0.0.0 Moderatori jelszé
IEvo Ki Y Kulcsszé megszakitas megjelenités Ki
IP cim kijelzés Be Screen Mirroring Be A
Kapcsolatmegszakitas Be
Teljesitmény beall. 1 (Finom)
a Rendelje hozza az IP beallitdsokat a halézata esetén, ha sziikséges. HDMI Out képkimenet Ki
 Ha a hdlézat automatikusan osztja ki a cimeket, valassza ki az IP Képerny6tikrozés info Be
beallitasok elemet, hogy a DHCP beallitast Be értékre dllitsa. Message Broadcasting Ki
o Ha a cimeket manudlisan kell beéllitania, valassza az IP beallitasok Képernyémegosztas Be A
elemet, hogy a DHCP funkciét Ki értékre allitsa, majd adja meg a Kapcsolat médja Bl

kivetité IP-cim, Alhalézati maszk és Atjaré cime bedllitasainak
értékét (ha szitkséges).

Ha nem szeretné, hogy az IP-cim megjelenjen a haldzati informaciok

K lja fel a vetité kul beallitast, amellyel kadalyozhatja,
képernyén, allitsa az IP cim kijelzés beallitasat Ki értékre. apesoa fe a VELTD Kiicsszava b itash, ametye niegatiald yorhana

hogy a helyiségen kiviil tartézkoddk hozzaférjenek a kivetit6hoz.

aktualis vetitévaszon megosztasahoz meg kell adnia a
megjelenitett, véletlenszer(ien generalt kulcsszét az Epson
iProjection szoftvert futtatd szamitégéprol.

Amikor bekapcsolja ezt a beallitast, a kivetité hasznalatahoz és az



Kivetités vezetékes halézaton keresztiil

@ Allitsa az Epson iProjection bedllitast Be értékre. A vezetékes halozati beallitasok elvégzése akkor szamit befejezettnek, ha
a helyes IP-cim megjelenik a halézati informaciok képernydn.
[ Epson iProjection ] Vissza
[ LAN ]
v Be
= Kivetitd neve : MYNAME
SSID
1P-cim _L : WIRED.DHCP.ID
Igény szerint adja meg a bedllitasokat. 1P-cim () : WIRELESS.DHCP.ID
« A LAN infé megjelenitése opcional bedllithatja a kivetit halozati Kulcsszo §o
adatainak megjelenitési formatumat.
« A Moderatori jelszé opcional egy legfeljebb négyjegyti szambol allo
jelszot adhat meg, amellyel moderatorként, az Epson iProjection
szoftverrel érheti el a kivetitét. (Alapesetben nincs jelszo beallitva.) Event ID . 0434

o A Kulcssz6 megszakitas megjelenités lehetévé teszi annak
kivalasztasat, hogy a kivetité kulcsszava megjelenjen-e a vetitett

képen a kivetité Epson iProjection hasznalataval torténd elérésekor. L )
» Kapcsol6do hivatkozasok

A beallitasok kivalasztasanak befejezéséhez lépjen vissza a Halozati » "A megjelend billentylizet haszndlata” p.187

beallitasok képernydre, valassza a Beallitas elemet, és kovesse a
képerny6n megjelend utasitdsokat a beallitasok mentéséhez és
meniikbdl valo kilépéshez.

@ Nyomja meg az [LAN] gombot a tavvezérlon.
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Igény szerint képeket kiildhet a kivetitére vezeték nélkiili halézaton keresztiil.

« Ehhez telepitenie kell az Epson vezeték nélkiili LAN-modult, majd be kell
allitania a kivetit6t és a szamitogépet a vezeték nélkiili kivetitéshez
(EB-L720U/EB-L520U).

 Néhany késziiléktipus beépitett vezeték nélkiili LAN-modulokat tartalmaz
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U). A
kivetit6t és a szamitogépet vezeték nélkiili kivetitéshez kell beallitania.

A kivetit6t a vezeték nélkiili halozatdhoz csatlakoztathatja. Ehhez konfigurélja

a csatlakozdst manudlisan a kivetit6 Haldzat mentuinek hasznalatdval.

A kivetité bedllitdsa utan toltse le és telepitse a halozati szoftvert a kovetkezd
webhelyrél.

epson.sn

Hasznalja az alabbi szoftvert és dokumentaciot a vezeték nélkiili kivetités
bedllitasahoz és vezérléséhez:

« Az Epson iProjection (Windows/Mac) szoftver interaktiv értekezletek
tartasat teszi lehet6vé gy, hogy a felhasznalok szamitdgépes képernydit
kivetiti a halézaton. Az utasitdsokat lasd az Epson iProjection kezelési
utmutatéja (Windows/Mac) cim(i dokumentumban.

« Az Epson iProjection (i0S/Android) alkalmazis lehetévé teszi Onnek a
kivetitést az iOS vagy Android eszkozokrél.
Az Epson iProjection alkalmazast ingyenesen letdltheti az App Store
aruhazbol vagy a Google Play webhelyérol. Az App Store aruhdzzal vagy a
Google Playjel valé6 kommunikaci6 soran keletkezé barmilyen koltség a
felhasznalot terheli.

« Az Epson iProjection (Chromebook) alkalmazds lehet6vé teszi Onnek a
kivetitést a Chromebook eszk6zokrol.
Az Epson iProjection szoftvert a Chrome webaruhazbdl toltheti le. Az
Chrome webdruhdzzal val6 kommunikacié soran keletkez6 barmilyen
koltség a felhasznalot terheli.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Biztonsagi eléirasok beépitett vezeték nélkiili LAN-modulhoz" p.139
o "A vezeték nélkili LAN-modul telepitése" p.139

« "Kapcsolddasi modok vezeték nélkiili haldzati kivetitéshez" p.140

o "Vezeték nélkiili hélozati bedllitasok kivalasztasa manuadlisan” p.141

o "Vezeték nélkiili halozati biztonsag beallitasa Egyszerti AP médhoz" p.145

o "Vezeték nélkiili halozati biztonsag beallitasa Infrastruktira médhoz" p.146

« "Mobilkésziilék csatlakoztatdsa QR-koddal" p.148

o "USB-kulcs hasznalata Windows rendszert szamitogép csatlakoztatasahoz"
p-149

o "A vezeték nélkiili prezentacids rendszer hasznalata Windows/Mac
szamitogépek csatlakoztatasara" p.150

Biztonsagi eldirasok beépitett vezeték nélkiili LAN-
modulhoz

(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)A
kivetité beépitett vezeték nélkiili LAN-modulokat tartalmaz. Kovesse ezeket a
fontos iranyelveket, ha vezeték nélkiili LAN-kapcsolatot hasznal.

A\ Figyelmeztetés

 Ne hasznalja az eszkozt orvosi eszkozok, példaul szivritmus-szabalyozé
kozelében. Ezenkivill az eszk6z hasznalata el6tt gy6z6djon meg arrol, hogy nincs
orvosi eszkoz, példaul szivritmus-szabalyozo a kornyezd teriileten. Az
elektromdgneses zavar az orvosi berendezések hibas miikodését idézheti eld.

o Az elektromdgneses interferencia automatikusan vezérelt berendezések hibas
miukodéséhez vezethet, ami balesetet okozhat. Ne haszndlja a késziiléket
automatikusan vezérelt berendezések, példaul automatikus ajtok vagy tlizjelz6k
kozelében.

A Vigyazat!

Ugyeljen arra, hogy a késziilék és a test kozott legaldbb 20 cm tavolsdgot tartson.
Ellenkez6 esetben rosszul érezheti magat.

A vezeték nélkiili LAN-modul telepitése

Tovabbi vezeték nélkili csatlakozasok hasznéalatidhoz
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U) és a


http://epson.sn

Kivetités vezeték nélkiili halézaton keresztiil

kivetit6 vezeték nélkiili halézaton keresztiili hasznalatahoz
(EB-L720U/EB-L520U) telepitse az Epson vezeték nélkiili LAN-modult.
Masfajta vezeték nélkiili LAN-modult ne telepitsen.

Figyelem

Soha ne tavolitsa el a modult, ha a jelz6fénye kék vagy villog, illetve amikor vezeték
nélkil vetiti ki a képet. Ett6l a modul karosodhat, vagy adatveszteség kovetkezhet

be.

$ A visszajelz6 nem miikodik a vezeték nélkiili LAN-modulon. Nézze
meg a vezeték nélkiili LAN visszajelz6jét a kivetit6n, hogy ellendrizze a

vezeték nélkili LAN-allapotat.

Keresztfejii csavarhuzoval tavolitsa el a csavart, amely a vezeték nélkiili
LAN-modul takardlemezét rogziti.

o
“fz\ Gl
- ”@\

® Coam

a Csatlakoztassa a vezeték nélkiili LAN-modult az USB-A-porthoz.

@ e
- ’@\

® Cody

Csatlakoztassa a vezeték nélkiili LAN-modul boritasat, és rogzitse a
csavarral.

Kapcsolodasi modok vezeték nélkiili halozati
kivetitéshez

Valasszon ki egy csatlakozasi mddot a szamitogép és a kivetitd
osszekapcsolasahoz a haldzati kornyezet alapjan.

o Az egyszerli AP moéd lehet6vé teszi, hogy kozvetleniil csatlakozzon
okostelefonokhoz, tablagépekhez vagy szamitogépekhez, amelyek
hozzaférési pontként haszndljak a kivetitét. Ha ezt a modszert haszndlja,
csatlakoztassa a kivetitét az Epson iProjection szoftver Gyors kapcsoldodasi
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mad opcidja segitségével, a Screen Mirroring hasznalataval vagy az kivetit6t a Specialis kapcsolodasi mod opcid segitségével, vagy hasznalja az
opcionalis vezeték nélkiili prezentdcids rendszer hasznalataval. Epson iProjection szoftvert.

« Az infrastruktira méd lehet6vé teszi, hogy vezeték nélkiili halozati Am,iklgr \lr{czzetejlinlé(lkiili %{kN—lsﬁat)csolaton kgrefsztﬁl urlriegﬁgyel,id\lfjlgy
hozzaférési ponton keresztiil csatlakozzon okostelefonokhoz, tablagépekhez UEZ 6 FOVERIOIE PR LT, €14 Ol ST sz
A . ) csatlakoztassa a szamitogépet és a kivetit6t.
vagy szamitogépekhez. Ha ezt a mddszert hasznadlja, csatlakoztassa a

A kivetit6 beépitett vezeték nélkiili LAN-modulokat tartalmaz
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U). Ha
tovabbi opcionalis vezeték nélkiili LAN modult telepit, mindkét hal6zati
kapcsolati médot egyszerre haszndlhatja. Ha telepiti a vezeték nélkiili LAN-
modult, allitsa az Egyszerii AP beallitast Be értékre.

@ Haldézat > Haldzati beallitasok > Egyszerii AP

Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztasa
manualisan

Ahhoz, hogy a vezeték nélkiili halézatrdl vetithessen, meg kell adnia a halézati
beallitasokat a kivetitdn.
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Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Kezelés meniit, majd B Valassza ki a Halozat meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
nyomja meg az [Enter] gombot.

Vezetékes LAN info.

§ Kezeles
Vilagitas mod Haldzati bedllitasok
Felhasznalé logéja Adbkészilék-bedllitdsok
Vevhridt z4rol4ea Ki A haldzati beallitasok alaphel...
Szin homogenitds Tobbszoras kivetités
Frissitési mod Kivetit@iazonositd Ki
Vildgitas kalibraldsa HDMI kimenet beallitas Ki ~
Détum és id& Mozalkos elrendezés
Idozitd beallitasai Geometrikus korreke. Pont korrekcio
Vez. nélkli LAN tap Elsimitds
Vez.nélk LAN diagn. 1 Skélazas
Naplé mentési helye USB és belsé memaria Szin homogenitas
Kot.bedll. Tartomany Vildgitds mod Normal
Nyelv @ Magyar Szinegyeztetés

RGBCMY
A tobbszoros kivetités beallit...

Informacio

Képernydnaplok

A kezelés bedllitdsainak alap... Memdria

Haldzat

Valassza ki a Halozati beallitasok elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

0

a Allitsa a Vez. nélk. LAN tap. lehetdséget Be értékre.

[ Vez. nélkiili LAN tép ] Vissza B A kivetit6 halézaton keresztiil torténd azonositasahoz valassza a
Kivetité neve opcidt, majd adjon meg egy legfeljebb 16 alfanumerikus
v Ea karakterbdl allé nevet.
Ki K117 s TE . . .
' B Allitsa az Els6dleges vezérl interfész beallitast Vezeték nélkiili helyi

halozat opcidra.

Valassza ki a kapcsolodasi modot.

N/

o Egyszerti AP mod esetén allitsa az Egyszerti AP beallitast Be értékre,
és Iépjen a 12. 1épésre.

o Instrastruktira mod esetén allitsa az Egyszert AP beallitast Ki
értékre, és 1épjen a kovetkezd 1épésre.
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Ha az SSID-azonositot manualisan kell hozzarendelnie, vélassza

szeretné hasznalni mindkét csatlakozasi médot, akkor allitsa az az SSID elemet az SSID-azonosité megaddsdhoz.

Egyszerii AP beallitast Be értékre, majd lépjen a kovetkezo 1épésre
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U

) @ Rendelje hozza az IP beallitasokat a hdl6zata esetén, ha sziikséges.

 Ha telepitette az opcionalis vezeték nélkiili LAN-modult, és egyszerre

; CAE Vicea  Ha a hdlézat automatikusan osztja ki a cimeket, valassza ki az IP
fEgyszerg Akl beallitasok elemet, hogy a DHCP beallitast Be értékre dllitsa.

v Be o Ha a cimeket manudlisan kell bedllitania, vilassza az IP beallitasok
elemet, hogy a DHCP funkciot Ki értékre éllitsa, majd adja meg a
kivetité IP-cim, Alhalézati maszk és Atjaré cime bedllitasainak
értékét (ha sziikséges).

Ha nem szeretné, hogy az IP-cim megjelenjen a haldzati informaciok

8 Vilassza ki a Vez.nélk. LAN meniit, é nyomja meg az [Enter] gombot. képerny®dn, éllitsa az IP cim kijelzés beallitasat Ki értékre.

[ Vezeték nélkili helyi halozat ] Vissza
Hozzaférési pont keresése
SSID
Biztonsag Megnyitds

IP beéllitdsok

1. DNS-kiszolgalo 0.0.0.0

2. DNS-kiszolgalo 0.0.0.0

IPv6 Ki v
IP cim kijelzés Be

A kivetitd elkezd egyszer(i hozzaférési pontokat keresni.

@ A Hozzaférési pont keresése beallitassal manudlisan is kereshet
hozzaférési pontokat.

g Valassza ki a hozzaférési pontot, amelyikhez csatlakozni szeretne.
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Valassza ki a Halozatkivetités meniit, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Kapcsolja fel a vetité kulcsszava beallitast, amellyel megakadalyozhatja,

[ Halozatkivetités ]

Vetité kulcsszava
Epson iProjection
SSID megjelenités
LAN infé megjelenitése
Moderatori jelszé
Kulcssz6 megszakitas megjelenités
Screen Mirroring
Kapcsolatmegszakitas
Teljesitmény beall.
HDMI Out képkimenet
Képernyétukrozés info
Message Broadcasting
Képernyémegosztas

Kapcsolat madija

Vissza

Ki

Be ~
Be

Szoveg és QR kod

Ki

Be -~
Be

1 (Finom)

Ki

Be

Ki

Be ~

Kulcsszé Be

hogy a helyiségen kiviil tartozkoddk hozzaférjenek a kivetit6hoz.

Amikor bekapcsolja ezt a beallitast, a kivetité hasznalatahoz és az
aktualis vetitévaszon megosztasahoz meg kell adnia a
megjelenitett, véletlenszer(ien generalt kulcsszot az Epson
iProjection szoftvert futtatd szamitégéprol.

Allitsa az Epson iProjection bedllitast Be értékre.

3

[ Epson iProjection ] Vissza

Ki

Igény szerint adja meg a beallitasokat.

Az SSID-megjelenités lehet6vé teszi, hogy kivalassza, hogy a kivetitd
SSID-jét a haldzati informacios képernydn és a kezd6képernyén
megjelenitse-e.

A LAN infé megjelenitése opciondl beallithatja a kivetit halozati
adatainak megjelenitési formatumat.

A Moderatori jelszo opcidndl egy legfeljebb négyjegyt szambol allo
jelszot adhat meg, amellyel moderatorként, az Epson iProjection
szoftverrel érheti el a kivetitét. (Alapesetben nincs jelszo beallitva.)

A Kulcsszé megszakitas megjelenités lehetdvé teszi annak
kivalasztasat, hogy a kivetit6 kulcsszava megjelenjen-e a vetitett
képen a kivetitd Epson iProjection hasznalataval torténé elérésekor.

A beallitasok kivalasztasanak befejezéséhez lépjen vissza a Halozati
beallitasok képernydre, valassza a Bedllitas elemet, és kovesse a
képerny6n megjelend utasitasokat a beallitaisok mentéséhez és
mentkbdl valo kilépéshez.

Nyomja meg az [LAN] gombot a tavvezérlén.



Kivetités vezeték nélkiili halézaton keresztiil

A vezeték nélkiili halozati bedllitasok elvégzése akkor szamit
befejezettnek, ha a helyes IP-cim megjelenik a haldzati informaciok

képernydn.
[LAN]
Kivetitd neve : MYNAME
SSID
IP-cim _L : WIRED.DHCP.ID
IP-cim (p) : WIRELESS.DHCP.ID
Kulecsszo Do
Event ID : 0434

Ha végzett a kivetit6 vezeték nélkiili beallitasainak megaddsaval, ki kell
vélasztania a vezeték nélkiili hal6zatot a szamitégépen. Ezutan inditsa el a
haldzati szoftvert, és kiildjon képeket a kivetitére a vezeték nélkiili halézaton
keresztiil.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Vezeték nélkiili hélozati bedllitasok kivélasztdsa Windows rendszerben”
p-145

o "Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztasa Mac rendszerben" p.145

« "A megjelend billentytizet hasznélata" p.187

Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztasa Windows
rendszerben

A kivetitéhoz vald csatlakozas eldtt ki kell valasztania a megfelel6 vezeték
nélkiili halézatot a szamitogépen.

n A vezeték nélkiili segédprogram eléréséhez kattintson a Windows talcan
talalhaté halézatikonra.

g Ha vezeték nélkiili halozati hozzaférési ponton keresztiil csatlakozik az
eszkozokhoz, gy6z6djon meg arrdl, hogy a Wi-Fi be van kapcsolva,
majd valassza ki annak a halézatnak a hél6zatnevét (SSID), amelyhez a
kivetit6 csatlakozik.

B Kattintson a Csatlakozas gombra.

Vezeték nélkili halozati beallitasok kivalasztasa Mac
rendszerben

A kivetit6hoz valo csatlakozas el6tt ki kell valasztania a megfelel6 vezeték
nélkiili hal6zatot a Mac rendszerben.

n Kattintson a Wi-Fi ikonra a képerny6 fels6 részén 1évé meniisoron.

g Ha vezeték nélkiili halozati hozzaférési ponton keresztiil csatlakozik az
eszkozokhoz, gy6z6djon meg arrdl, hogy a Wi-Fi be van kapcsolva,
majd valassza ki annak a halézatnak a hél6zatnevét (SSID), amelyhez a
kivetit6 csatlakozik.

Vezeték nélkiili halézati biztonsag beallitasa
Egyszerii AP médhoz

Igény szerint biztonsagi funkcidkat éllithat be a kivetitén, ha egy vezeték
nélkiili hdlozaton szeretné hasznalni a késziiléket egyszerti AP modban. A
WPA2-PSK biztonsagot is hasznalhatja.

$ A helyes adatok megadasaval kapcsolatos ttmutatasért forduljon a
hélézati rendszergazdahoz.

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Hal6zat meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.
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a Valassza ki a Halozati beallitasok elemet, és nyomja meg az [Enter] « WPA2/WPA3-EAP biztonsig
gombot.

% A helyes adatok megaddsaval kapcsolatos utmutatésért forduljon a
B Valassza a Jelszo6 opciot, nyomja meg az [Enter], gombot, adjon meg @ halézati rendszergazdihoz.

egy 8 - 63 karakter hosszu jelszot.

[Jelsz6] n Ha szeretné beallitani a WPA3-EAP vagy WPA2/WPA3-EAP
biztonsagot, ellendrizze, hogy a digitalis tanusitvanyfajl kompatibilis-e a

s 1

taroloeszkozon helyezkedik-e el.

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Hal6zat meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.
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viwix|y|?z Space  / SYM2 Valassza ki a Halézati beallitasok elemet, és nyomja meg az [Enter]
Aa & - & gombot.
oK Gancel Valassza ki a Vez.nélk.LAN meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
[ Vezeték nelkili helyi halozat ] Vissza
n A jelsz6 megadasanak befejezéséhez 1épjen vissza a Haldzati beallitasok — .
képernydre, valassza a Beallitas elemet, és kovesse a képernyén
megjelend utasitasokat a beallitdsok mentéséhez és meniikbdl valo SSID
kilépéshez. Biztonséag Megnyitas
IP beéllitdsok
1. DNS-kiszolgalo 0.0.0.0
Vezeték nélkiili halézati biztonsag beallitasa 2. DNS Kiszolgalo -
Infrastruktira moédhoz = i <
IP cim kijelzés Be

Igény szerint biztonsagi funkciokat allithat be a kivetitén, ha egy vezeték
nélkiili hdl6zaton szeretné hasznalni a késziiléket infrastruktira médban.
Allitsa be az aldbbi biztonsagi tipusok egyikét a halozaton hasznalt
beallitasoknak megfelelden:

« WPA3-PSK biztonsag
« WPA2/WPA3-PSK biztonsag
« WPA3-EAP biztonsag

B Valassza ki a Biztonsag beallitast, és nyomja meg az [Enter] gombot.
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a Végezze el a biztonsagi beallitasokat a halézatanak megfeleléen.

[ Biztonsag ] Vissza

WPA2/WPA3-PSK
WPA2/WPA3-EAP
WPA3-PSK
WPA3-EAP

v/ Megnyitas

A kivalasztott csatlakozasi modnak megfeleléen, tegye az alabbiak
egyikét.
« WPA3-PSK vagy WPA2/WPA3-PSK: Vilassza a Jelszé opciot,

nyomja meg az [Enter] gombot, adjon meg egy 8 - 63 karakter
hosszu jelszot. Majd 1épjen a 16. 1épésre.

o WPA3-EAP vagy WPA2/WPA3-EAP: Vilassza az EAP Type és
nyomja meg az [Enter] gombot.

B Valassza ki a protokollt a hitelesitéshez az EAP-tipus beallitas alapjan.

[ EAP-tipus ] Vissza
PEAP-TLS
EAP-TLS
EAP-FAST

A tanusitvanya importaldsahoz, valassza ki a tanusitvany tipusat, és
nyomja meg az [Enter] gombot.

« Kliens hitelesités a PEAP-TLS vagy EAP-TLS tipus esetén

B8 868

B B

o+ CA hitelesités minden EAP tipushoz

%  Regisztralhatja a digitdlis tanusitvdnyokat a webbongészé
segitségével is. Azonban iigyeljen arra, hogy csak egyszer
regisztralja, ellenkez6 esetben a tanusitvany nem lesz megfelelGen
telepitve.

Valassza ki a Mentés elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kévesse a képernyén megjelend utasitasokat, és csatlakoztasson egy
USB-taroldeszkozt a kivetité USB-A portjahoz.

Nyomja meg az [Enter] gombot, a tanusitvanyok listajanak
megjelenitéséhez.

Valassza ki az importalandé tanusitvanyt a megjelenitett lista
hasznalataval.

Egy tizenet jelenik meg, amely arra kéri, hogy adja meg a jelszot a
tanusitvany esetén.

Adjon meg egy jelszot és nyomja meg az [Enter] gombot.

A tanusitvany importaldsa megtorténik, majd a miivelet befejez6désérél
megjelenik egy iizenet.

Sziikség esetén valassza a sajat EAP beallitasait.

« A Felhasznalo neve lehet6vé teszi, hogy megadjon egy legfeljebb 64
alfanumerikus karakterbdl all6 felhasznalonevet. Klienstanusitvany
importalasa esetén a kiadott tanusitvany neve automatikusan van
beallitva.

o A Jelszo lehetévé teszi egy jelszo megadasat, legfeljebb 64
alfanumerikus karakter hasznalataval, a hitelesités érdekében, PEAP
vagy EAP-FAST tipus hasznalata esetén.

+ Kiszolgalo hitelesités ellendrzése: lehetévé teszi annak kivalasztasat,
hogy ellendrizze-e a rendszer a kiszolgalo hitelesitését vagy sem,
amikor CA hitelesitést allitott be.
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« Radius Server neve lehetévé teszi a kiszolgalé nevének megadasat az
ellenérzéshez.

@ A beallitasok megadasanak befejezéséhez lépjen vissza a Halézati
beallitasok képernydre, valassza a Beallitas elemet, és kovesse a
képerny6én megjelend utasitasokat a beallitaisok mentéséhez és
mentikbdl valo kilépéshez.

» Kapcsol6doé hivatkozasok

« "Tamogatott kliens- és CA-tanusitvanyok" p.148

« "Digitalis tanusitvanyok regisztralasa egy webbongészobol” p.173
Tamogatott kliens- és CA-tanusitvanyok

Ezeket a tipusu digitalis tanusitvanyokat regisztralhatja.

Klienstanusitvainy (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Specifikacié Leiras
Kulcs hossza 512/1024/2048/4096 bit
Koédolas BASE64/Binary

Specifikacio Leiras

Formatum PKCS#12

Kiterjesztés PFX, P12

Titkositas RSA

Hash MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Kulcs hossza 512/1024/2048/4096 bit

Jelsz6 Maximum 64 alfanumerikus karakter; kotelezd
megadni

CA-hitelesités (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Specifikacio Leiras

Formatum X509v3

Kiterjesztés DER/CER/PEM

Titkositas RSA

Hash MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Mobilkésziilék csatlakoztatasa QR-koddal

Miutan kivalasztotta a kivetité vezeték nélkiili haldzati beallitasait,
megjelenithet egy QR-kdédot a képernydn, és a kod segitségével
mobilkésziiléket csatlakoztathat a kivetit6hoz az Epson iProjection
(10S/Android) alkalmazason keresztiil.

@ » Gy6z6djon meg arrdl, hogy az Epson iProjection legtjabb verzidja
van telepitve a késziilékére.

« Az Epson iProjection alkalmazdst ingyenesen letoltheti az App Store
aruhazbol vagy a Google Play webhelyérél. Az App Store aruhazzal
vagy a Google Playjel val6 kommunikacié soran keletkez6 barmilyen
koltség a felhasznalot terheli.

» Ha az Epson iProjection alkalmazast Gyors csatlakozasi médban
hasznélja, azt javasoljuk, hogy adjon meg biztonsagi beallitdsokat.

« Allitsa a Csatlak. Gtmutaté megjel. beallitast Ki értékre a kivetitd
Halézat meniijében.

@ Halézat > Adokésziilék-beallitasok > Csatlak. atmutaté megjel.

Nyomja meg az [LAN] gombot a tavvezérlon.

A QR-kdd megjelenik a vetitévasznon.

beallitast Szoveg és QR kod értékre a kivetité Halozat
mentijében.

@ Halozat > Halozati beallitasok > Halézatkivetités >
Epson iProjection > LAN infé megjelenitése

o Ha nem latja a QR-kddot, allitsa a LAN infé megjelenitése

o A QR-kdd elrejtéséhez nyomja meg a [Esc] gombot.

« Ha a QR-kéd rejtve van, nyomja meg az [Enter] gombot a kdd
megjelenitéséhez.
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Inditsa el az Epson iProjection alkalmazast a mobilkésziilékén.

Olvassa le a kivetitett QR-kodot az Epson iProjection hasznalataval a
késziilék és a kivetitd csatlakoztatasahoz.

A QR-kéd helyes leolvasasahoz dlljon a vetitévaszon elé kozel a
vaszonhoz, hogy a kivetitett kod a mobilkésziilék QR-
kédolvasdjanak segédvonaldn belil legyen. Ha tal messze all a
vaszontdl, el6fordulhat, hogy nem tudja leolvasni a kédot.

Amikor létrejon a kapcsolat, valassza ki a ==-b6l a Contents meniit,
majd jelolje ki a kivetiteni kivant fajlt.

USB-kulcs hasznalata Windows rendszeri szamitégép
csatlakoztatasahoz

0N

Tavolitsa el a vezeték nélkiili LAN-modult a kivetité USB-A portjabol
(ha telepitve van), és helyezze be az USB-kulcsot ugyanabba a portba.

Megjelenik egy iizenet, amely arrol tajékoztatja, hogy a halozati
informaciok frissitése befejezddott.

Tévolitsa el az USB-kulcsot.

Ha a kivetit6hoz szitkség van a vezeték nélkiili LAN-modulra, helyezze
be ismét a modult a késziilékbe.

Csatlakoztassa az USB-kulcsot a szamitogép egyik szabad USB-portjéba.

A sziikséges alkalmazas telepitéséhez kovesse a képernyén megjelend
utasitdsokat.

« Ha megjelenik a Windows-tiizfallal kapcsolatos tizenet,
kattintson az Igen lehetGségre a tiizfal kikapcsoldsahoz.

o A szoftver telepitéséhez rendszergazdai jogok sziikségesek.

Beallithatja az USB flash-meghajtot USB-kulcsként, ha a kivetit6t egyszertien
és gyorsan szeretné csatlakoztatni egy vezeték nélkiili LAN-t tdmogatd
Windows szamitogéphez. Az USB-kulcs létrehozasa utan egyszertien és
gyorsan vetithet ki képeket a haldzati kivetitrol.

» Ha az alkalmazas nem telepiil automatikusan, kattintson
duplan az MPPLaunch.exe fajlra az USB-kulcson.

Néhany perc elteltével a kivetité megjeleniti a szamitogép képét.

Allitsa be az USB-kulcsot az Epson iProjection (Windows/Mac) szoftver g Miutdn végzett a vezeték nélkiili kivetitéssel, valassza a Windows-télcdn
USB-kulcsbeallité eszkézének hasznalatéval. lathaté Hardver biztonsagos eltavolitasa ikont, majd tévolitsa el az

USB-kulcsot a szamitogépbol.

a Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vezeték nélkiili LAN-modul telepitve van
vagy be van helyezve a kivetitébe. » Kapcsolodo hivatkozasok

o "A dokumentum legfrissebb verzidjanak beszerzése" p.10

Az utasitasokat lasd az Epson iProjection kezelési titmutatéja

(Windows/Mac) cimt dokumentumban. Elképzelhetd, hogy tjra kell inditania a szamitogépet a vezeték

nélkili LAN-kapcsolat jraaktivalasahoz.

Kapcsolja be a kivetit6t.

Nyomja meg az [LAN] gombot a tavvezérlon.

Megjelenik a halézatvélasztasi képernyd. Ellendrizze, hogy megjelenik
egy SSID és az IP-cim.
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A vezeték nélkiili prezentéciés rendszer hasznalata a Csatlakoztassa vezeték nélkiili adokésziiléket a kivetité USB-A portjaba.
Windows/Mac szamitégépek csatlakoztatasara =0 o S

AN LAN  DCOut Computer1 Computer2 HDBaseT
/S8-A [

0A)
o L ALl T E CETRICETD
Az opciondlis vezeték nélkiili prezentacios rendszer hasznalataval gyorsan =)

ossze tudja kapcsolni a kivetitdt vezeték nélkiili médon szamitogépekkel kép -
kivetitéséhez. A vezeték nélkiili prezentacios rendszer (ELPWP10) két vezeték
nélkiili adokésziiléket (ELPWTO1) és egy vezeték nélkiili LAN-modult
(ELPAPI11) tartalmaz.

Tovabbi részletekért lasd az Epson Wireless Presentation System Haszndlati = ﬁ=@
utmutato. - I

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A vezeték nélkiili prezentacids rendszer bedllitasa els6 alkalommal" p.150 srténik a hilozati inf (cidk irsa. & K befeiezédéséré]
o "Kivetités a vezeték nélkiili prezentacids rendszerrel” p.151 Megtortenik a halozati informaciok irdsa, és ennek befejezodesero

megjelenik egy iizenet. A parositas befejezése idébe telhet.

RS-232C

A vezeték nélkiili prezentaciés rendszer beallitasa elsé A Vigyazat!
alkalommal
Ne viélassza le a tapkabelt vagy a vezeték nélkiili adokésziiléket a kivetit6rol,
A vezeték nélkiili prezentacids rendszer els6 hasznalatakor olyan amikor a hélézati informécidk irésa folyamatban van. Ha levalasztja a
el6késziileteket kell elvégeznie, mint példdul a vezeték nélkiili adékésziilékek tapkdbelt vagy a vezeték nélkiili adokésziiléket, eléfordulhat, hogy a kivetité
parositasa a kivetitGvel. nem indul el megfelelGen. A vezeték nélkiili adokésziilék levalasztasa el6tt
gy6z6djon meg arrdl, hogy megjelent az {izenet a befejezésrol.
o A pérositas el6tt valassza ki a kivetit§ hélozati beallitasait.
« Ha a Halézati bedllitasok meniiben megvaltoztatja a Vetité neve B Ha folytatni kivanja a parositast, csatlakoztassa a tobbi vezeték nélkiili
vagy Jelszé bedllitast, akkor ismét parositania kell a vezeték nélkiili adokésziiléket.
adokésziilékeket.
o A vezeték nélkiili adokésziilékeket szamitégéprol is parosithatja az Vilassza az Igen lehetdséget, ha a Csatlak. utmutaté megjel. értéke
Epson Wireless Transmitter Settings szoftver hasznalataval. Tovabbi csak szitkség esetén legyen Be.

részletekért lasd az Epson Wireless Transmitter Settings kezelési
utmutatdja ciml dokumentumot.

o A szitkséges szoftvert és kézikonyveket a kovetkez webhelyrél
toltheti le:

epson.sn

n Kapcsolja be a kivetit6t.


http://epson.sn

Kivetités vezeték nélkiili halézaton keresztiil

% Javasoljuk, hogy az Igen lehetdséget valassza. Amikor Kivetités a vezeték nélkiili prezentacios rendszerrel
@ legkozelebb bekapcsolja a kivetit6t, és nem érkezik jel, o S o B
megjelenik a vezeték nélkiili adokésziilék (Epson Wireless A parositott vezeték nélkiili adokésziilékkel gyorsan létesithet kozvetlen
Presentation) csatlakoztatdsi Gtmutatoja. kapcsolatot a kivetitd (vevs) és Windows/Mac szamitogépek kozott, majd

« A Csatlak. utmutaté megjel. Be értékre torténd bedllitdséra konnyedén kivetithet képet.

felsz4litd tizenet akkor jelenik meg, ha a Csatlak. utmutato

megjel. értéke Ki, és a Tartalom lejatszasa érteke Ki. %  Gy6z6djon meg arrol, hogy a vezeték nélkilli LAN-modul telepitve van
o A csatlakoztatasi utmutaté megjelenitését a kivetité Halézat a kivetiton.

mentiijében modosithatja.

@ Halézat > Adokésziilék-beallitasok > Csatlak. atmutat6

megjel. n Kapcsolja be a kivetit6t.
B Tavolitsa el a vezeték nélkiili adokésziiléket a kivetitébol, majd helyezze a Cse;;de‘lik%zst%ssa a Y?lfeték nélkiili adokésziiléket a szdmitogep egyik
be a vezeték nélkiili LAN-modult a vezeték nélkiili adokésziilék altal szaba “portjaba.

Vetitse ki a tartalmat az Epson Wireless Presentation szoftverrel és a
vezeték nélkiili adokésziilékkel. Tovabbi részletekért lasd az Epson
Wireless Presentation rendszer kezelési titmutatojdt.

hasznalt portba. B

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezeldpanelen.

Gy6z6djon meg rdla, hogy a Vez. nélkiili LAN tap bedllitasa Be a
kivetit6 Kezelés meniijében, és az Egyszerii AP bedllitasa Be a kivetit6 » Kapcsol6dé hivatkozasok
Halozati beallitasok mentijében. o "A vezeték nélkiili LAN-modul telepitése” p.139

Javasoljuk, hogy kapcsolja ki, majd be a kivetitdt a csatlakoztatasi utmutatd
megjelenitésének engedélyezéséhez.

mentijében, akkor is elkezdheti a kivetitést, ha a kivetit6 készenléti
tizemmodban van (amikor nincs tapellatas).

@ Halozat > Adokésziilék-beallitasok > Auto. bekapcsolas

Ha az Auto. bekapcsolas beallitast Be értékre allitja a kivetité Halézat

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A kivetité haldzati bedllitasai - Hal6zat menii” p.205

o "A vezeték nélkiili LAN-modul telepitése" p.139

o "Vezeték nélkiili halozati bedllitasok kivalasztdsa manualisan” p.141

« "Vezeték nélkiili hdlézati biztonsag beallitasa Egyszerti AP médhoz" p.145
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Képet kiildhet a kivetitdre mobileszkozokrol, példaul laptoprol, okostelefonrol
és tablagéprol a Miracast technoldgia hasznalataval.

Két olyan eszkoz csatlakoztathatd, amelyek egyszerre hasznéljak a Miracast
technoldgiat. A kivetitd észleli a bemeneti forrasokat, mint Screen Mirroringl
és Screen Mirroring2. Allitsa a Kapcsolatmegszakitas beallitdst Ki értékre.

@ Halozat > Halozati beallitasok > Halozatkivetités > Screen Mirroring >
Kapcsolatmegszakitas

Ha az adott eszkdz tamogatja a Miracast technoldgiat, nem kell tovabbi

szoftvereket telepitenie. Ha Windows szamitogépet hasznal, gy6z6djon meg
arrol, hogy a Miracast-kapcsolathoz sziikséges adapter rendelkezésre all.

A Screen Mirroring funkciok hasznalatakor vegye figyelembe az aldbbi
korlatozasokat.

« Nem tud lejatszani valtottsoros képet.
« Tobbcsatornas hangot nem jatszhat le 3 csatornan (3-as csatorna).

o Lehet, hogy a kép vetitése a felbontastol és a képkockasebességtol fiiggden
nem lehetséges.

« Nem jatszhat le 3D videot.

« El6fordulhat, hogy Miracast-kapcsolat esetén az eszkozétdl fiiggben nem
tudja megtekinteni a szerzdi jogi védelem alatt all6 tartalmakat.

« Ne valtoztassa meg a kivetitén a Screen Mirroring beallitast a Screen
Mirroring hasznalataval torténd kivetités kozben. Ez a kivetité
kapcsolatanak megszakadasat idézheti eld, és az jboli kapcsolddas bizonyos
ideig tarthat.

@ Halozat > Halozati beallitasok > Halozatkivetités > Screen Mirroring

« Ne kapcsolja ki a kivetitt kozvetleniil a megszakitdval Screen Mirroring-
kivetités kozben.

Az Android vagy Windows 8.1 és ennél ujabb rendszer(i
mobilkésziilékek elsésorban a Miracast technologiat tdimogatjak.

A Miracast timogatottsdga a mobilkésziiléktél fiigg. A részleteket a
mobilkésziilék kézikonyvében tekintheti meg.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A Screen Mirroring beallitdsainak kivalasztasa" p.152

« "Csatlakozas a Screen Mirroring és a Miracast funkcio segitségével" p.154
» "Csatlakozas a Screen Mirroring hasznélatdval Windows 10 rendszerben”

p.155

» "Csatlakozas a Screen Mirroring hasznalataval Windows 8.1 rendszerben"

p-155

A Screen Mirroring beallitasainak kivalasztasa

Ha mobileszkozrdl szeretne képeket kivetiteni, ki kell valasztania a Screen
Mirroring bedllitdsait a kivetitéhoz.

Ha Windows 10-et hasznal, a kdvetkez6 kapcsolatok segitségével
képeket tovabbithat:
o Képek tovabbitasa kozvetleniil az eszkozérdl a kivetitére

o Képek tovabbitasa helyi teriileti hal6zatrol

Ha helyi halézaton keresztiil tovabbit képeket, a kapcsolat stabilabb és

biztonsdgosabb. A kivetitd helyi hal6zathoz valé csatlakoztatasdhoz

tegye a kovetkezok egyikét:

« Csatlakoztasson egy LAN kabelt.

o Vilassza a Vez. nélkiili LAN beallitast a vezeték nélkiili hozzaférési
pont csatlakoztatasdhoz.

A vezeték nélkili hozzaférési ponthoz val6 csatlakozashoz telepitenie
kell az opcionalis vezeték nélkili LAN-modult.
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Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Kezelés meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

§ Kezeles
Vilagitas mad
Felhasznald logdja
Vezérlés zarolasa Ki
Szin homogenitas
Frissitési mod
Vildgitas kalibraldsa
Datum és idd
Idozitd beallitasai
Vez. nélkili LAN tap
Vez.nélk LAN diagn. 1
Naplé mentési helye USB és belsé memaria
Kot.bedll. Tartomany
Nyelv @ Magyar
Informacio
Képernydnaplok

Akezelés bedllitisainak alap...

Haldzat

a Allitsa a Vez. nélk. LAN tap. lehetdséget Be értékre.

[ Vez. nélkdli LAN tap ] Vissza

Ki

Valassza ki a Halozat meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Vezetékes LAN info.

Haldzati bedllitasok
Adbkészilék-bedllitdsok

A haldzati beallitasok alaphel...

Tobbszaras kivetités

Kivetit@iazonositd Ki

HDMI kimenet beallitas Ki ~
Mozaikos elrendezés

Geometrikus korreke. Pont korrekcié

Elsimitas

Skalazas

Szin homogenitds

Vildgitds mod Normal
Szinegyeztetés

RGBCMY

Atobbszoros kivetités beallit...

Meméria

Valassza ki a Halozati beallitasok elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Valassza ki az Elsédleges vezérl6 interfész lehetdséget, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

Vélasszon az alabbi opcidk koziil:

» Ha a vezetékes LAN-on keresztiil helyi halézaton keresztiil tovabbitja
az adatokat, valassza a Vezetékes LAN lehetdséget.

« Ha az adatokat kozvetleniil vagy vezeték nélkiili hozzaférési ponton
keresztiil tovabbitja, valassza a Vez.nélk.LAN lehet6séget.

 Ha a késziilék csak az adatok kozvetlen tovabbitasat tamogatja,
valassza a Vez. nélk. LAN lehetdséget.
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Allitsa az Egyszerti AP lehet6séget Be értékre. + A Screen Mirroring adatai megjeleniti a kapcsolati informaciokat,
amikor Screen Mirroring forrast vetit ki.
[Egyszer(iAP] M Al et T4t ke Terian -
A beallitasok kivalasztasanak befejezéséhez lépjen vissza a Halézati
v Be beallitasok képernydre, valassza a Beallitas elemet, és kovesse a
: képerny6n megjelend utasitasokat a beallitaisok mentéséhez és
Ki meniikbdl valo kilépéshez.
Menjen vissza a Halozati bedllitisok képernyére, és vilassza a Csatlakozas a Screen Mirroring és a Miracast funkcio
Halézatkivetités opciot. segitségével
g Allitsa az Screen Mirroring beallitast Be értékre. Ha a mobilkésziiléke, példaul okostelefonja tdmogatja a Miracast funkcid
hasznalatat, vezeték nélkiili médon csatlakoztathatja a késziiléket a
[ Screen Mirroring ] Vissza klvetltohgz, és 1.<ep§k"et vetlthe’t k1 Ha a Screen /error.lng segitségével
csatlakozik, a kivetité hangszorojan keresztill jatszhatja le a hangot.
v/ Be [ . . . ‘ - Ny
n Valassza ki a Screen Mirroring beall. lehetdséget a kivetitén, ha
Ki

sziikséges.

Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérlén a Screen Mirroring

. . . s forrasra val6 atvaltashoz.
@ Igény szerint adja meg a beallitasokat. S - ) o .

Ve ny . o Megjelenik a halézatvalasztasi képernyd.
» A Kapcsolatmegszakitas lehet6vé teszi, hogy csatlakozzon egy masik

mobileszk6zhoz a Screen Mirroring-kivetités sordn, vagy kizarolag
egy eszkozhoz csatlakozzon. Ha két Screen Mirroring forrast szeretne
hasznalni, allitsa ezt Ki értékre.

A mobilkésziiléken hasznalja a Miracast funkciot a kivetito

megkereséséhez.

o A Teljesitmény beall. lehet6vé teszi a Screen Mirroring Megjelenik a valaszthato eszkozok listdja.
sebességének/mindségének bedllitasat. A mindség javitdsahoz
alacsony értéket, a sebesség noveléséhez pedig magas értéket
valasszon.

Vilassza ki a kivetitd Kivetité neve bedllitasat a listarol.

Ha megjelenik a PIN-k6d megadasara szolgalé képerny6 a

Q0 B8 O

* ﬁéll;le]t):d}llgll\l/[tlkoeﬁ ﬁ:gﬁ:::ﬁi}if;ﬁatesm’ hogy a Screen Mirroring mobilkésziiléken, adja meg a Haldzati informaciok képernyén vagy a
kivetitett kép bal fels6 sarkaban lathaté PIN-kddot.
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U
). A HDCP és H.265 funkciok le vannak tiltva, és lehet, hogy nem tud A kivetité a mobilkésziilék képét vetiti ki.
ilyen tartalmakat kivetiteni. Ha HDCP és H.265 funkcidkkal
rendelkezd tartalmakat szeretne kivetiteni, valassza a Ki beallitast.



Vezeték nélkiili halézati kivetités mobileszkozrol (Screen Mirroring)

' Eléfordulhat, hogy a kapcsolat létrehozdsa hosszabb idét vesz Vilassza ki a kivetitd Kivetité neve bedllitasat a listarol.

igénybe. A kapcsolat létrehozasa kézben ne huzza ki a kivetité
tapkabelét. Ezzel a késziilék lefagyasat vagy hibas mtikodését B e
idézheti eld. e . Add devices

5
oo

G Maasenr

A mobilkésziiléktdl fiiggben elé6fordulhat, hogy torolnie kell egy
késziiléket, amikor csatlakozik. Kovesse a késziilék képernyéjén
megjelend utasitdsokat.

Other devices

u 0 158 Ol Mesme

Download over metered connections

e o metered ibenet

o on
Related settings
Csatlakozas a Screen Mirroring hasznalataval :
Windows 10 rendszerben
Beallithatja a szamitogépét vezeték nélkiili kivetitéshez, és lejatszhatja a hangot
a kivetité hangszdérdjan keresztiil, ha a Screen Mirroring segitségével
csatlakozik. Ha megjelenik a PIN-k6d megadasara szolgalé képerny6 a
szamitdgépen, adja meg a Halézati informaciok képerny6n vagy a
n Valassza ki a Screen Mirroring beall. lehet6séget a kivetiton, ha kivetitett kép jobb als6 sarkaban lathaté PIN-kddot.
sziikséges. A kivetit6 a szamitogép képét vetiti ki.
a If\Iyo,m)a m;:g at‘[,Lf?N}]1 gombot a tavvezérlén a Screen Mirroring @ Eléfordulhat, hogy a kapcsolat létrehozasa hosszabb idét vesz
orrasra valo atvaltashoz. igénybe. A kapcsolat létrehozasa kozben ne hizza ki a kivetitd
Megjelenik a halézatvalasztasi képernyd. tapkabelét. Ezzel a késziilék lefagyasat vagy hibas miikodését

idézheti elé.
B Nyomyja le a Windows billentytit és a K billentytit egyszerre.

Megjelenik a vélaszthato eszkozok listdja.

Csatlakozas a Screen Mirroring hasznalataval
Windows 8.1 rendszerben

A szamitdgépet beallithatja vezeték nélkiili kivetitésre a Gombok sav
segitségével a Windows 8.1 rendszerben. Ha a Screen Mirroring segitségével
csatlakozik, a kivetité hangszordjan keresztiil jatszhatja le a hangot.

Valassza ki a Screen Mirroring beall. lehet6séget a kivetit6n, ha
szlikséges.



Vezeték nélkiili halézati kivetités mobileszkozrol (Screen Mirroring)

Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérlén a Screen Mirroring B Valassza ki a kivetité Kivetitd neve beallitasat a listarol.
forrasra val¢6 atvaltashoz.

Megjelenik a halézatvalasztasi képernyd.

A szamitégépen valassza ki az Eszkozok elemet a Gombok savrol, majd
valassza a Projekt lehetéséget.

Ha megjelenik a PIN-k6d megadasara szolgald képerny6 a
szamitogépen, adja meg a Halézati informaciok képerny6n vagy a
kivetitett kép jobb als6 sarkaban lathaté PIN-kodot.

A kivetitd a szamitogép képét vetiti ki.

El6fordulhat, hogy a kapcsolat létrehozasa hosszabb idét vesz
igénybe. A kapcsolat létrehozasa kozben ne huzza ki a kivetité
tapkabelét. Ezzel a késziilék lefagyasat vagy hibas mtikodését
idézheti eld.

Megjelenik a vélaszthato eszkozok listdja.



Biztonsagi HTTP

Hasznalhat HTTPS-protokollt, hogy névelje a biztonsagot a kivetit és az
azzal kommunikal6 webbongész6 kozott. Ehhez hozzon létre egy kiszolgaloi
tanusitvanyt, telepitse azt a kivetitére, és kapcsolja be a Biztonsagi HTTP
beallitast a kivetité meniiiben, hogy ellendrizze a webbongészo
megbizhatdsagat.

@ Halozat > Halozati beallitasok > Kivetito Kezelése > Biztonsagi HTTP

M¢ég ha nem is telepiti a kiszolgaldi tandsitvanyt, a kivetit automatikusan
létrehoz egy sajat maga altal alairt tanusitvanyt, és lehet6vé teszi a
kommunikéciét. Mivel a sajat maga altal létrehozott tanusitvany nem
igazolhatja a megbizhatosagot a webbongészo részérdl, egy figyelmeztetés
jelenik meg a kiszolgalé megbizhatésagarol, amikor webbongészén keresztiil
probal hozzaférni a kivetit6hoz. Ez a figyelmeztetés nem akadélyozza meg a
kommunikaciot.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Webkiszolgaldi tanusitvany importalasa a meniik hasznélataval" p.157

Webkiszolgaléi tanusitvany importalasa a meniuk

hasznalataval

Létrehozhatja a web kiszolgalo hitelesitést, és a kivetité mendii, illetve egy
kiils6 adattarolé hasznalataval importalhatja azt.

% ¢ Ehhez a modellhez egy USB flash-meghajt6t hasznalat kiils6
$ adattaroloként.

o Regisztralhatja a digitalis tanusitvanyokat a webbongész6jébdl is.
Azonban tigyeljen arra, hogy csak egyszer regisztrélja, ellenkezd
esetben a tanudsitvany nem lesz megfelelden telepitve.

n Gy6z6djon meg rola, hogy a digitalis tanusitvany fajl kompatibilis-e a

s 1

helyezkedik-e el.

a Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Halézat meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

B 0O A0 Q0

Valassza ki a Halozati beallitasok elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Valassza ki a Kivetité Kezelése meniit, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

[ Kivetitd Kezelése ] Vissza
PJLink Ki N
SNMP Ki S
AMX Device Discovery Ki
Crestron Connected Ki
Control4 SDDP Ki
Biztonsagi HTTP Be N
Web kiszolgalé hitel...

Allitsa a Biztonsagi HTTP lehetdséget Be értékre.

Valassza ki a Webkiszolgalo hitelesités elemet, és nyomja meg az
[Enter] gombot.

Valassza ki a Mentés elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kovesse a képernydn megjelend utasitasokat, és csatlakoztasson egy
USB-taroldeszkozt a kivetité USB-A portjahoz.

Nyomja meg az [Enter] gombot, a tanusitvanyok listdgjanak
megjelenitéséhez.

Valassza ki az importalandé tanusitvanyt a megjelenitett lista
hasznalataval.

Egy lizenet jelenik meg, amely arra kéri, hogy adja meg a jelsz6t a
tanusitvdny esetén.



Biztonsagi HTTP

m Adjon meg egy jelszot és nyomja meg az [Enter] gombot.

A tanusitvany importaldsa megtorténik, majd a miivelet befejez6désérél
megjelenik egy iizenet.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Tamogatott webkiszolgaldi tanusitvanyok” p.158

« "Digitalis tanusitvanyok regisztralasa egy webbongész6bol" p.173
Tamogatott webkiszolgaloi tanusitvanyok

Ezeket a tipusu digitélis tandsitvanyokat regisztralhatja.

Webkiszolgaloi tanusitvany (Biztonsagos HTTP)

Specifikacio Leiras

Formatum PKCS#12

Kiterjesztés PFX, P12

Titkositas RSA

Hash MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Kulcs hossza 512/1024/2048/4096 bit

Egyszerti név Halo6zati gazdagép neve

Szervezet Opcionilis

Jelsz6 Maximum 64 alfanumerikus karakter; kotelezd
megadni




Képernyomegosztas

Az aktualisan kivetitett képet legfeljebb négy, ugyanarra a halézatra

csatlakoztatott kivetitére oszthatja szét. A funkcié lehet6vé teszi, hogy
egyidében mas kivetit6rdl tekintse meg a képet.

Képernyd megosztasa

A kép megosztasa elStt a beallitasokat meg kell adni a kivetit6n.

s — ) o Csatlakoztassa a kivetit6t a halozathoz.

= » Gy6z8djon meg rdla, hogy a Screen Sharing beallitas Be értékre van allitva.

= X @ Halozat > Halozati beallitasok > Halozatkivetités >

<> 7 2 Képernydmegosztas

== « Ha ki akarja hagyni a kulcssz6 hitelesitését mas kivetitok esetén a gyors
csatlakozas érdekében, allitsa a Kapcsolat modja beallitast Kulcsszo Ki

‘ értékre.

@ Halozat > Halozati beallitasok > Halozatkivetités >

Képernyémegosztas > Kapcsolat modja

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a [Home] gombot.

B Valassza ki a Képerny6émegosztast.

EPSON

A Képerny6megosztas funkcié hasznalatakor vegye figyelembe az alabbi
korlatozasokat.

» Megoszthatja a képernyé tartalmat mas olyan kivetitokkel, amelyek
tamogatjak a megosztasi funkciot.

 Ha a képerny6t megoszto kivetiték firmware-valtozata nem azonos, akkor
lehet, hogy frissitenie kell a kivetit6 firmware-ét a képernyé megosztasahoz.

« A HDCP altal védett képek megosztasa nem lehetséges.
» Képernyémegosztas kozben nem modosithatja a Halézat beallitasait.
» Kapcsolodo hivatkozasok

 "Képernyd megosztasa" p.159
» "Megosztott kép fogadasa" p.161



Képernyomegosztas

a Valassza ki a Képerny6émegosztas inditasa lehetdséget.

@) Adja meg az IP-cimet a numerikus billentytzettel.

@ Ha sziikséges, adja meg a vetit6 kulcsszavat a numerikus billentytizettel.
A vetitd kulcsszava a vevé kivetitd kivetitett képén jelenik meg.

@ Megjeleniti a kapcsolddasi el6zményeket. Ha szeretne csatlakozni egy
kivetit6hoz, amelyhez mar kordbban csatlakozott, valassza ki az IP-cimét
a megjelend listarol.

B Valassza ki a Csatlakozas elemet.

Ha a kapcsolat 1étrejott, a megosztott allapotot jelz6 sav megjelenik a
képerny6 tetejének jobb oldalan. Huzassal athelyezheti a megosztott
allapotot jelzd savot.

Ismételje meg a 3. és 6. 1épést, ha tobb kivetitot szeretne csatlakoztatni.

B Valassza ki a megosztani kivant képek bemeneti forrasat.

A képet a rendszer a vevé kivetitGkre tovabbitja.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "A képerny6megosztas befejezése” p.160

A képernyomegosztas befejezése

A megosztas befejezéséhez valassza a ikont a megosztott allapotot jelz
savon. Ez a lehetdség egyszerre csatlakoztatja le az 6sszes kivetit6t. Ha egy
bizonyos kivetit6t szeretne lecsatlakoztatni, akkor kovesse az alabbi lépéseket.

n Nyomja meg a [Home] gombot.



Képernyomegosztas

a Valassza ki a Képernyémegosztast.

EPSON

Valassza ki azt a kivetitét, amelyet le szeretne csatlakoztatni, majd
valassza a Kapcs. megszak. lehetdséget.

A kivalasztott kivetit lecsatlakozik, és a képernyd megosztasa ezzel a
kivetitével megsziinik.

Sziikség szerint ismételje meg a 3. Iépést, ha tobb kivetitot szeretne
lecsatlakoztatni.

$ Ha az Osszes eszkoz csatlakozasanak megsziintetése lehetdséget
valasztja, akkor a gomb Megerdsités lesz. Vdlassza ki ismét a gombot
az 6sszes kivetit6 lecsatlakoztatdsahoz.

Megosztott kép fogadasa

A kép fogadasa el6tt a beallitdsokat meg kell adni a kivetit6n.

« A kivetitéket ugyanahhoz a halézathoz csatlakoztassa, amelyhez a képet
megoszto kivetitd is csatlakozik.

» Gy6z8djon meg réla, hogy nem csatlakozik a kivetitéhoz Epson iProjection
szoftvert hasznal6é mas eszkoz.

» Gy6z6djon meg rola, hogy a Screen Sharing bedllitds Be értékre van éllitva.
@ Halézat > Halézati beallitasok > Halézatkivetités >
Képernydmegosztas

A megosztott képerny6 képe automatikusan megjelenik, amikor a masik

kivetit6 elkezdi megosztani a képernyo6t.

Ha nem igy lenne, nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérlon.

Ha kivetités kozben szeretné eltavolitani megosztott képet, nyomja meg az
[Esc] gombot.

@ Ha nincs meg a kivetit6hoz az IP-cim, nyomja meg a [Home] gombot
és vélassza a Képernyémegosztast. Az utmutatd képerny6n
ellendrizheti a kijelzett IP-cimet.



A kivetito felligyelete és vezérlése

A kivetité halézaton torténd feliigyeletét és vezérlését illetden kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

"Epson Projector Management" p.163

« "A halézathoz csatlakoztatott kivetité vezérlése bongészéprogram segitségével” p.164
« "Digitalis tanusitvanyok regisztralasa egy webbongész6bol" p.173
« "E-mailes haldzati figyelmeztetések bedllitdsa a kivetitéhoz" p.175
» "SNMP-vel torténé feliigyelet beallitdsa" p.176

« "ESC/VP21 parancsok hasznalata" p.177

« "PJLink tdmogatas" p.178

+ "Crestron Connected-tamogatas” p.179

o "A kivetité hasznélata a web API-n keresztill." p.181

« "Események iitemezése a kivetit6n" p.182



Epson Projector Management

Az Epson Projector Management szoftver (csak Windows rendszerben
hasznalhato6) lehet6vé teszi, hogy a haldzaton keresztiil feliigyelje és vezérelje a
kivetit6t. Tovabbi utmutatasért lasd az Epson Projector Management kezelési
utmutatéja cimti dokumentumot.

Az Epson Projector Management szoftvert a kovetkezé webhelyrdl toltheti le.

epson.sn


http://epson.sn

A halozathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

Miutan csatlakoztatta a kivetitdt a halézathoz, kivalaszthatja a kivetito
beallitasait, és a kivetitést egy kompatibilis bongészéprogram segitségével
vezérelheti. Ez lehetdvé teszi, hogy tavolrol is hozzaférjen a kivetitéhoz.

Tartalom lejatszasa izemmodban szerkesztheti is a lejatszasi listakat.

Figyelem

Tartalom lejatszasa tizemmodban ne vélassza le az USB flash-meghajtét a
kivetit6rol, és ne huzza ki a kivetit6 tapkabelét az alabbi helyzetekben. Az USB
flash-meghajton mentett adatok sériilhetnek.

o Ha a Lejatszasi listak képerny6 megjelenik

» Ha az USB-memoriaeszkoz képerny6 megjelenik

« Ellendrizze, hogy a kivetitd és a szamitogép haldzatra van-e

kapcsolva. Ha vezeték nélkiil csatlakozik, csatlakoztassa az eszkozt
egy vezeték nélkiili halézat hozzaférési pontjan keresztiil.

o A kovetkez6 webbongészdket hasznalhatja.
o Internet Explorer 11 vagy Gjabb (Windows)
« Microsoft Edge (Windows)
« Safari (Mac, iOS)
o Chrome (Android)
« A webbongész6 hasznalata soran ne proxy-szerver segitségével

kapcsolddjon. A webbongészé segitségével nem lehet a kivetitd osszes

meniibeallitasat kivalasztani, illetve nem lehet a kivetit6 osszes
funkciojat vezérelni.

o Ha a Készenléti iizemmaod bedllitist Kommunikacio be értékre
allitja a kivetité6 Miikodés meniijében, akkor is hasznalhat

webbongész6t a bedllitdasok kivalasztasara és a kivetités vezérlésére, ha

a kivetité készenléti izemmaddban van (amikor nincs tapellatas).

o Vezérelheti a kivetit6t a webbongészo segitségével az Epson
iProjection (i0S/Android) alkalmazason keresztiil.

n Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetité be van kapcsolva.

Gy6z6djon meg rdla, a szamitogépe vagy az eszkoze ugyanarra a
héalozatra csatlakozik-e, mint a kivetitd.

Inditsa el a webbongészbt a szamitégépen vagy az eszkozon.

Lépjen az Epson Web Control képernyére, megadva a kivetité IP-cimét
a bongészé cim mez6jében. Egy IPv6-cim megadasakor tegye [ és | kozé
a cimet.

Megjelenik az Epson Web Control képernyd.

o Normal modban

Epson Web Control

®

Basic Control 0OSD Control Pad

Test Patiern Status Information

——

e,

Crestron Connected

& Advanced >

@ Tavolrol vezérli a kivetit6t.
@ Megjelenit egy tesztabrat.

@ Megnyilik a Crestron Connected kezel6ablaka. Kizarélag a Crestron
Connected rendszer beallitdsa esetén elérhetd.

@) Beidllitja a részletes kivetit6 beallitdsokat.
@ Megjeleniti a kivetité allapotat.

@ Az ujjaval vagy egérrel miikodtetheti a kivetité menii beallitdsait.



A halozathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

G A S e e il et gy b s B Jelolje ki a kivetit azon funkcidjat, amelyet vezérelni szeretne.
»https://<a kivetit6 IP-cime>/logs/” cimet a bongész6 URL-
savjaba, ha a kivetité Kezelés meniijében a Naplé mentési @ o Elképzelhetd, hogy az Epson Web Control képerny6jén 1évo
helye beallitds értéke USB és belsé meméria. funkciok egy részét csak akkor hasznalhatja, ha bejelentkezik.

Ha megjelenik egy bejelentkezési ablak, adja meg a

o Tartalom lejatszasa modban felhasznélonevét és jelszavat.
o Az Alapvetd vezérlés opcidval a felhasznalonév:
Efpin Wl Gl EPSONREMOTE az alapértelmezett jelszo: guest.
S = _@ o Mis opcidk esetén a felhaszndlonév: EPSONWEB, az
® i e.llapé,rtelm‘ezeftg'els%(')’pedig: ac.l.l'rfin. -
P o A jelszdt a kivetitd Halézat meniijében modosithatja.
= e _@ @ Halézat > Halozati beallitisok > Remote jelszo
— O—
® - @ Halozat > Halozati beallitasok > Web-hozzaf. jelszo6

Time Table OSD Confrol Pad || Test Patlam

_— » Kapcsolodo hivatkozasok
» "Webes vezérlési beallitasok" p.165

Crostron
Stiatus Information . Connected

LA L

& Advanced »

——r

Webes vezérlési beallitasok

@ Tavolrol vezérli a kivetitot. Alapvetd vezérlés
@ Kivalasztja a lejatszani kivant lejatszési listat, lehet6vé teszi lejatszasi Az Alapvetd vezérlés lehetdségekkel kivalaszthatd a bemeneti forrds és
lista 1étrehozasét és szerkesztését. vezérelhetd a kivetitd.

@) Megjeleniti az Idétablazat képernyét.
@ Az ujjaval vagy egérrel miikodtetheti a kivetité menii beallitasait.
@ Megjeleniti a kivetitd allapotat.

(6] Megnyilik a Crestron Connected kezel6ablaka. Kizardlag a Crestron
Connected rendszer bedllitasa esetén elérhetd.

@ Beallitja a részletes kivetito beallitasokat.

@) Megjeleniti a Fejleszt6i menii képernyoét.

©) Megjelenit egy tesztabrat.

([0 Regisztrilja vagy torli a lejatszasi lista adatait az USB flash-meghajton.



A halozathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

» Ha megjelenik egy bejelentkezési ablak, adja meg a felhasznalonevét

o
(2]
(3]

(o)~ o )

és jelszavat. (A felhasznalénév a(z) EPSONREMOTE, az
alapértelmezett jelsz6 pedig a(z) guest.)

o A jelszdt a kivetité Halozat meniijében modosithatja.
@ Halozat > Halozati beallitasok > Remote jelszo

-(Humn Basic Control

_. O

= &= 0O
HDmI1 HDMiI2 —HDBT
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Visszatér az Epson Web Control képernydre.
Be- és kikapcsolja a kivetitt.

Kivalasztja a bemeneti forrast. (A rendelkezésre all6 forrasok a kivetitd
modelljétdl fiiggben valtoznak.)

Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.
Sztinetelteti vagy folytatja a képek kivetitését.
Megjeleniti a QR-kddot.

Szabalyozza a hangsz6rd hangerejét.

Forrasokat keres.

OSD vezérl6pad

Az OSD vezérlépad képerny6 lehetdségeivel megjelenitheti a kivetité
bedllitasi mentiit, és az ujjaval vagy egérrel valaszthat koziiliik.

Q00O 0e

O~ w7 O
T -

=

Visszatér az Epson Web Control képernydére.

Megjeleniti a kivetité beallitasi meniijét.

Ujja vagy az egér segitségével navigalhat a meniik kozott.

A kivélasztott beallitdsokat az alapértelmezett értékre allitja vissza.
Visszatér az el6z6 meniihoz.

Megjeleniti a sugé témakoreit.



A halozathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

Tesztabra Allapot inf6
A Tesztabra képerny6 megjeleniti a rendelkezésre 4l6 tesztdbrakat és 9
kivalaszthatja koziiliik a kivetiteni kivantat. 0—< i SEREROm . ¥
E? System OK —g,
&- { Home Test Pattern Clear —ﬂ
= 1 Source use

On-ScreenDisplay On

AN Mute Off

Intake Air Temp 26.0°C/78.8°F
Internal Temp Lv -y

Laser Status Cn

@ Visszatér az Epson Web Control képernyoére.

@ Visszatér az Epson Web Control képernydre @ Megjeleniti az ellendrzott bedllitasok listajat.

@ Megjeleniti a rendelkezésre alld tesztabrakat; valassza ki a tesztdbra © Megjeleniti a bedllités dllapotat.
kivetitéséhez. @) Valassza ki a kiilonbozé allapot informaciok megtekintéséhez.

@ Kikapcsolja a tisztabra megjelenitését.

Specialis

A Specialis képerny6n a kivetitd bedllitasai valaszthatok ki.



A halozathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

Ha az alapértelmezett Web-hozzaf. jelszé van bedllitva, akkor egy

©®0 d0o¢Q

jelszomodositasra felszolitd képernyd jelenik meg, miel6tt megnézhetné
a Specialis képerny6t. A jelszé6 modositdsahoz kovesse a képernyén
megjelend utasitdsokat.

A jogosulatlan hozzaférések megakaddlyozasa érdekében ajanlott
rendszeresen lecserélni a jelszot.

—
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Megnyitja a meniiket.
Megjeleniti a kivalasztott menii nevét.

Meghatdrozza a kivetitd beallitasait. (A rendelkezésre allé beallitdsok a kivetitd
modelljétdl fiiggben valtoznak.)

Zarolja/feloldja a kivetit6 beallitasait.

Frissiti a kivetitd beallitasait.

Az Epson Web Control segitségével nem mddosithatja az alabbi
beallitasokat.
« EDID

o HDMI csatlakozas

» Rogzitett telepités

 Képeltolas (EB-L635SU/EB-L630SU)
+ Osztott képerny6 beallitasa

o Tartalom lejatszasa

o Felhasznaldi gomb

o Felhasznalo logoja

o Vez. nélk. LAN diagn.

o Nyelv

» Hozzaférési pont keresése

o Crestron Connected

o HDBaseT jelszint

o Event ID

o HDBaseT Tx

» Antennaszint

o Parositas inditasa

o A haldzati beallitasok alaphelyzetbe allitasa
 Firmware frissitése

Az alabbi bedllitasokat csak az Epson Web Control opcion keresztiil
lehet kivalasztani.
 Monitor jelszava (max. 16 alfanumerikus karakter)

o IPv6-bedllitasok (kézi)
o HTTP-port (webes vezérléshez hasznalt portszam a kovetkezk

kivételével: 80 (alapértelmezett), 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352,
4649, 5357, 10000, 10001, 41794)



A halozathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

Tavoli (csak Tartalom lejatszasa modban) © Az Atfedési effektus bedllitas csak akkor jelenik meg, amikor az aktudlis forras

A Tavoli képerny6 lehetdségeivel kivalaszthaté a bemeneti forras, vezérelhetd nem USB.
a kivetité és elkezdhetd a lejatszési listak vetitése. Az Atfedési effektus be- és kikapcsolasaval szint és alakzateffektust ad a
lejatszasi listahoz.

— Felkapcsoldsakor megjelenik az Effektusok képernyd. A lejatszasi listahoz
hozzaadhat el6re megadott szin és alakzat effektus sztir6ket. Testreszabott
effektust is készithet.

ar

J

(® Meghatarozza a vaszonbeallitasokat.
o1 oz VOBt Conpue @ Megjeleniti a kedvenc lejatszasi listakat. A vetités kezdéséhez valasszon ki egy
9 = ™ — lejatszasi listat.
\
A oo e @ Informacidt jelenit meg a vetitett lejatszasi listahoz.
9 e W ' - £ ) @ Az ikonok a lejétszasi lista bedllitdsokat jelzik.
7 Atfedési effektusok alkalmazdsa
Overlay Effect »
6—-’ “: Lejatszas ismétlése alkalmazasa
i v =s: A lejatszasi lista hossza
6—" s Po— P— Valassza ki a nyilat bal oldalon alul a kévetkez képernyé megjelenitéséhez.
©) Szabdlyozza a hangsz6r6 hangerejét.
Favorite Playlists N
) TE— rz » =
@ daylist A MI;E playlist C v

Visszatér az Epson Web Control képernydre.
Be- és kikapcsolja a kivetit6t.

Kivilasztja a bemeneti forrast. (A rendelkezésre 4ll6 forrasok a kivetité
modelljétdl fiigg6en valtoznak.)

© 060

Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.



A halozathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

Lejatszasi lista vetitése kozben lathato képernyd (csak Tartalom lejatszasa
modban)

o
@_

—0
o

Ledllitja a vetitést.

®e

Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot. A hang és a vide
azonban nem all le, ezért a funkcid alkalmazasakor nem lehet ugyanonnan
folytatni a vetitést.

Szabalyozza a hangsz6éré hangerejét.

Megnyitja az Effektusok képerny6t. Valaszthatja az elre beallitott effektusokat
vagy beallithat egyéni fényerd, szin és alakzat effektus sztiréket.

[~ )

Lejatszasi listai (csak Tartalom lejatszasa modban)

A Lejatszasi lista képerny6n kivalaszthatja a listabol a lejatszani kivant
lejatszasi listat, és létrehozhat és szerkeszthet lejatszasi listakat.

0_"< Home Playiists. = ——9
@ i playtst A P

1 - At ey Ou

-

_ T playlist B
2 &y
’ playlist C
3 . 3 o e

playlist D

4| F

@ Visszatér az Epson Web Control képernyére.
@ Inditja a lejatszasi lista kivetitését.
Az ikonok a lejatszasi lista beallitasokat jelzik.
" : A kedvenc lejatatszasi listakhoz rendelt szam

“: Lejatszas ismétlése alkalmazdsa
7 Atfedési effektusok alkalmazdsa

@ Megnyitja a meniit, amelyben lejatszasi listat szerkeszthet, masolhat, kedvencek
kozé vehet fel és torolhet.

A Szerkesztés és a Megkett6zés kivéalasztasakor a lejatszasi lista szerkesztése
képernyd jelenik meg.
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@ Megnyitja a lejatszasi lista készitése képerny6t, ahol 1j lejatszasi listat hozhat
létre.

Lejatszasi lista 1étrehozasa vagy szerkesztése képernyo (csak Tartalom
lejatszasa médban)

Cancel New Phyligl Finigh

@ Alejatszasi lista nevét szerkeszti.
@ Megadja, hogy a lejatszas ismételhet6-e avagy nem.

@) Bejegyzi a lejatszasi listat a kedvencek kozé.
A kedvencek regisztralasakor a kedvenc lejaszasi listakat gyorsan elindithatja a
Tavoli képernyd és a taviranyitd segitségével.

@) Megjeleniti a lejatszasi listara felvett képeket, filmeket. A lejatszasi lista
sorrendben jatssza le a képeket és filmeket.

Képet vagy filmet vesz fel a lejatszasi listara.

Képet vagy filmet torol a listarol.

(O )

Megnyitja a Képvaltas képerny6t.

Megadhatja azt az id6kozt, ami utan a kovetkezd képféjlra fog valtani. Atmeneti
effektust is valaszthat hozza.

@ Megnyitja az Effektusok képernydt.

A lejatszasi listdhoz hozzdadhat el6ére megadott szin és alakzat effektus sziir6ket.
Testreszabott effektust is készithet.

©) A lejatszasi lista elénézete.

USB-memoriaeszkoz (csak Tartalom lejatszasa médban)

Az USB-memoriaeszkoz képernyon feltolthet adatokat az USB flash-
meghajtora a lejatszasi listdhoz vagy torolhet adatokat az USB flash-
meghajtorol.
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A kovetkez6 tipusu fajlok feltoltésére van lehetdség: .avi, .jpeg (.jpg), Idétablazat (csak Tartalom lejatszisa médban)
‘$ .png, .bmp vagy .gif. Az 1détablazat képerny6n a megadott id6tablazat funkcidkat engedélyezheti
Ha .mp4 és .mov tipust fajlokat szeretne felvenni a lejatszasi listéra, és tilthatja le.
ahhoz hasznélja az Epson Projector Content Manager szoftvert vagy az
Epson Creative Projection alkalmazast. o_-< T Tins Table
0—'.( Home USB Memory Device o ‘-_@
Time Table (2018/02/19)
07:00-12:00 1 playlist A
> 12:00-18:00 2 playlist B
18:00-21:30 3 playlist C
B playistB BB wmn oA

@) Visszatér az Epson Web Control képernydre. @) Visszatér az Epson Web Control képernydére.

@ Lemasolja a képeket vagy filmeket, amelyeket szeretni az USB flash-meghajton @ Be- vagy kikapcsolja az id6tdblazatot.
hozzaadni a lejatszasi listahoz.

@ Torli a képeket vagy filmeket az USB-flash-meghajton.

@ Meghatdrozhatja, hogy mikor indul el vagy fejez6dik be az adott
lejatszasi lista az Epson Projector Content Manager szoftver idétablazat
funkcioja segitségével.

A részleteket lasd: Epson Projector Content Manager kezelési
ttmutatdja.



Digitalis tanusitvanyok regisztralasa egy webbongészobaol

Ha regisztralja a digitalis tanusitvanyokat a kivetiton, biztonsagba helyezheti a
bemutato fajljait.

$ A digitélis tandsitvanyokat ezenkiviil a kivetitd Hal6zat meniijében is
regisztralhatja. Azonban {igyeljen arra, hogy csak egyszer regisztrélja,
ellenkez6 esetben a tanusitvany nem lesz megfelelden telepitve.

@ Halozat > Haldzati beallitasok > Vezeték nélkiili helyi halozat >
Kliens hitelesités

@ Halozat > Halézati beallitasok > Vezeték nélkiili helyi halozat >
CA hitelesités

@ Halozat > Halézati beallitasok > Kivetité Kezelése > Biztonsagi
HTTP > Web kiszolgalo hitelesités

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a digitélis tanusitvanyfajl kompatibilis a
kivetitd regisztracidjaval.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetité be van kapcsolva.

Inditsa el a bongészéprogramot egy olyan szamitégépen vagy eszkozon,
amely csatlakozik a halézathoz.

Lépjen az Epson Web Control képernydre, megadva a kivetité IP-cimét
a bongész6 cim mezdjében.

Megjelenik az Epson Web Control képernyd.

Epson Wab Conlral

—_ @
Basic Control OSD Control Pad

o= =

Tast Pattern Status Information

=

Crestron Connected

& Advancad >

B Valassza ki a Specialis opciot.

% o« El6fordulhat, hogy a Specidlis képerny6 megjelenitéséhez be
kell jelentkeznie. Ha megjelenik egy bejelentkezési ablak, adja
meg a felhaszndlonevét és jelszavat. (A felhasznalonév a(z)
EPSONWEB, az alapértelmezett jelszo6 pedig a(z) admin.)

o A jelszot a kivetité Halézat meniijében médosithatja.
@ Halozat > Halozati beallitasok > Web-hozzaf. jelszo

a A Halézat pontban valassza ki a Tanusitas lehetéséget.
Valassza ki a regisztralni kivant tanusitvany fajlt.

Adja meg a jelsz6t a Jelszé mezdben, majd kattintson a Elkiildés
gombra.



Digitalis tanusitvanyok regisztralasa egy webbongészobaol

Ha befejezte a tanusitvany regisztralasat, kattintson az Alkalmaz
gombra a mddositasok véglegesitéséhez és a regisztracio befejezéséhez.



E-mailes halézati figyelmeztetések beallitasa a kivetitohoz

Bedllithatja, hogy a kivetitd e-mail iizenetben figyelmeztetést kiildjon Onnek a
halézaton keresztiil, ha probléma adédik a kivetitével.

Ha a Készenléti iizemmdd beallitdst Kommunikacio be értékre allitja a
kivetitd Miikodés meniijében, akkor is fogadhatja az e-mailes
tigyelmeztetéseket, ha a kivetité készenléti tizemmodban van (amikor nincs
tapellatas).

n Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Hal6zat meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

a Valassza ki a Halézati beallitasok elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

B Valassza ki a Levél értesités meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
[ Levél értesités ] Vissza

Levél értesités Ki N

Allitsa a Levél értesités lehetdséget Be értékre.

Adja meg az IP-cimet az SMTP kiszolgalé opcional.

$ Az SMTP kiszolgalé ne haszndlja az aldbbit: ,,127.xx.x” (az ,X”
egy szam 0 és 255 kozott).

Valassza ki az SMTP kiszolgalé Hitelesités elemének tipusat.

Valasszon ki egy szamot az SMTP-kiszolgalé Portszam beallitasahoz. 0
és 65535 kozotti értéket lehet megadni (az alapértelmezett szam a 25).

~Jo

[rja be a Felhasznal6 nevét az SMTP kiszolgalohoz.

Adjon meg egy Jelsz6 opciot az SMTP-kiszolgalo hitelesitéséhez.

@ Adja meg a Kezdépont mezdben azt az e-mail cimet, amelyet meg
szeretne jeleniteni feladoként.

m Valasszon ki egy cimmez6t, adja meg az e-mail cimet, és valassza ki,
hogy milyen figyelmeztetéseket szeretne kapni. Ismételje meg ezt a
muveletsort legfeljebb harom cim esetében.

Az e-mail cime legfeljebb 64 alfanumerikus karakterbdl allhat.

@ A beallitasok kivalasztasanak befejezéséhez 1épjen vissza a Haldzati
beallitasok képernyoére, valassza a Beallitas elemet, és kovesse a
képerny6n megjelend utasitasokat a bedllitdsok mentéséhez és
meniikbdl valo kilépéshez.

@ Ha egy sulyos probléma a kivetit6 kikapcsolodasat okozza,
el6fordulhat, hogy nem kap e-mailes figyelmeztetést.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Halozati kivetitd e-mailes figyelmeztetd tizenetei” p.175

Halozati kivetito e-mailes figyelmezteto lizenetei

Ha a haldzathoz csatlakoztatott kivetit6k egyikén probléma meriil fel, és
megadta, hogy e-mailes figyelmeztetést szeretne kapni, egy e-mail iizenetet fog
kapni az alabbi informacidkkal:

A Kezddpont pontban az e-mail feladojaként beallitott e-mail cim
« Epson Projector megjelolés az {izenet targysoraban

« A problémas kivetité neve

o Az érintett kivetit6 IP-cime

o Részletes informaciok a problémarol



SNMP-vel torténo feliigyelet beallitasa

A halézati rendszergazdak igény szerint telepithetik az SNMP (Simple B [rja be az SNMP Kozosségnév (max. 32 alfanumerikus karakter).

Network Management Protocol) szoftvert a halézati szamitégépekre, hogy

teliigyelhessék a kivetitéket. Ha az On haldzata hasznélja ezt a szoftvert, A beallitasok kivalasztisinak befejezéséhez lépjen vissza a Halézati

bedllithatja a kivetitot az SNMP-feliigyeletre. beallitasok képernydre, vélassza a Beallitas elemet, és kdvesse a
képerny6én megjelend utasitasokat a beallitaisok mentéséhez és

n Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Hal6zat mentit, majd meniikbél valé kilépéshez.

nyomja meg az [Enter] gombot.

a Valassza ki a Halozati beallitasok elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

B Valassza ki a Kivetité Kezelése meniit, és nyomja meg az [Enter]

gombot.

[ Kivetité Kezelése ] Vissza

PJLink Ki .
SNMP Ki Ave
AMX Device Discovery Ki

Crestron Connected Ki

Control4 SDDP Ki

Biztonsagi HTTP Be A
Web kiszolgalé hitel...

Allitsa az SNMP lehetdséget Be értékre.

Adjon meg legfeljebb két Ip-cimet a Trap IP-cim 1 és a Trap IP-cim 2
beallitasokhoz, amelyen SNMP-értésitést szeretne kapni. Az egyes
cimmezdékben 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.

@ Ne hasznalja ezeket a cimeket: 224.0.0.0 - 255.255.255.255. Ez a
kivetité tdimogatja az SNMP ligynok 1. valtozatat (SNMPv1).



ESC/VP21 parancsok hasznalata

A kivetitét vezérelheti egy kiils6 eszkozrél ESC/VP21 segitségével. Az alabbi abran a kivetit6 oldala a bal oldalon, a szamitogép oldala pedig a

L . jobb oldalon lathato:
» Kapcsol6do hivatkozasok

« "ESC/VP21 parancslista” p.177 RS-232C

o "Kabelek elrendezése" p.177
06
° [eeooo]| ©

ESC/VP21 parancslista

Ha a kivetit6 bekapcsolasi parancsot kap, a késziilék bekapcsol és
felmelegedési tizemmodba 1ép. A kivetitd tapellatasanak bekapcsolasakor egy
kettéspont (":") (3Ah) jelenik meg.

GND 5 5 GND
Parancs bevitele esetén a kivetit6 végrehajtja a parancsot, és ijbol megjelenik ™ 3

3 TD
"", majd fogadja a kovetkezd parancsot. RD 2 >< 2 RD

egy "
Ha a parancs végrehajtasa soran rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy

"o

hibatizenet és ujbol megjelenik a ":".

Az elérhet6 parancsokat ellendrizheti a kivetitd Specifikdciék meniijében. Jel neve Funkci6
» Kapcsolodo hivatkozasok GND Fold
« "A dokumentum legfrissebb verzidjanak beszerzése" p.10 TD Adatkiildés
RD Adatfogadas
Kabelek elrendezése Kommunikacids protokoll

o Alapértelmezett bitsebesség: 9600 bps

« Adathossz: 8 bit
« Csatlakoz6 alakja: D-Sub 9 tis (csatlakozodugd) « Paritas: Nincs

« A kivetité bemeneti portjanak neve: RS-232C . Adatétvitel végét jelzd bit: 1 bit

Soros csatlakozas

o Kabel tipusa: keresztez6 (null modem) kabel « Folyamatvezérlés: Nincs



PJLink tamogatas

A PJLink a JBMIA (Japan Business Machine and Information System « EPSON L735U/L730U
Industries Association) allapitotta meg szabvanyos protokollként a « EPSON L720U
halézatkompatibilis kivetit6k vezérléséhez a kivetitdk vezérlési protokolljainak « EPSON L635SU/L630SU
szabvanyositasara iranyul torekvések részeként. « EPSON L630U

A kivetité megfelel a PJLink Class2 szabvany el6irasainak, amelyeket a JBMIA « EPSON L530U
hatarozott meg. « EPSON L520U

A PJLink keresési funkcid esetén hasznélt port szama 4352 (UDP). » Kapcsol6dé hivatkozasok

A PJLink hasznalata el6tt meg kell adnia a haldzati beallitasokat. + "A dokumentum legfrissebb verzidjanak beszerzése" p.10

Az 6sszes parancsot teljesiti a PJLink Class2 altal meghatarozott alabbi
parancsok kivételével, és a megallapodast meger6siti a PJLink
szabvanyadaptacids tanusitvany.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
« Nem kompatibilis parancsok

A nem kompatibilis parancsokat ellendrizheti a kivetitd Specifikdciok
meniijében.

 Bemeneti portok és a megfelel6 bemeneti forras szama

Bemeneti port neve Bemeneti forras szdma
Computerl 11
Computer2 12
HDMI1 32
HDMI2 33
USB 41
LAN 52
HDBaseT 56
Screen Mirroringl 57
Screen Mirroring2 58

o A gyart6 neve, amely megjelenik a "Gyartd neve informacio lekérdezés" alatt
EPSON

« A modell neve, amely megjelenik a "Termék neve informacié lekérdezés"
alatt


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Crestron Connected-tamogatas

Ha a Crestron Connected haldzati feliigyeleti és vezérlérendszert hasznélja,
akkor beallithatja, hogy a kivetit6 a rendszeren mikodjon. A Crestron
Connected rendszer segitségével egy webbongészobdl vezérelheti és
feliigyelheti a kivetitét.

@ o A Crestron Connected hasznalatakor a Message Broadcasting
funkci6é nem hasznalhat6 az Epson Projector Management
szoftverben.

B6vebb informacidt a Crestron Connected rendszerrél a Crestron webhelyén
olvashat.

https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

A rendszereszkozok feliigyeletéhez a Crestron altal biztositott Crestron
RoomView Express vagy Crestron Fusion szoftvert haszndlhatja.
Kommunikalhat az tigyfélszolgalattal, és segélykéré tizeneteket kiildhet. A
tovabbi részletekért lasd a kovetkezd weblapot.

http://www.crestron.com/getroomview
A kézikonyv bemutatja, hogyan végezhet miiveleteket a szamitogépén egy

webbongészé segitségével.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Crestron Connected tamogatas beallitasa" p.179

Crestron Connected tamogatas beallitasa

Ha szeretné bedllitani, hogy a kivetit6 a Crestron Connected feliigyeleti és
vezérlérendszert hasznalja, akkor ellendrizze, hogy a szamitogép és a kivetitd
kapcsolodik a halézathoz.

Ha vezeték nélkiil csatlakozik, csatlakoztassa az eszkozt egy vezeték nélkiili
halézat hozzaférési pontjan keresztiil.

a kivetité Miikodés meniijében, akkor is hasznalhat webbongészét a
bedllitasok kivalasztdsara és a kivetités vezérlésére, ha a kivetitd
készenléti izemmodban van (amikor nincs tapellatas).

Ha a Készenléti iizemmad bedllitist Kommunikacié be értékre allitja

Q & 0

N/

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Hal6zat meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a Halozati beallitasok elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Valassza ki a Kivetité Kezelése meniit, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

[ Kivetitd Kezelése ] Vissza
PJLink Ki s
SNMP Ki S
AMX Device Discovery Ki
Crestron Connected Ki
Control4 SDDP Ki
Biztonsagi HTTP Be N
Web kiszolgalé hitel...

Allitsa a Crestron Connected beallitdst Be értékre, igy a rendszer
érzékelni fogja a kivetitot.

A beallitasok kivalasztasanak befejezéséhez lépjen vissza a Halézati
beallitasok képernydre, valassza a Beallitas elemet, és kovesse a
képerny6n megjelend utasitdsokat a beallitasok mentéséhez és
mentikbdl valo kilépéshez.

A beallitas engedélyezéséhez kapcsolja ki, majd kapcsolja be tjra a
kivetit6t.

Inditsa el a bongészéprogramot egy olyan szamitdgépen vagy eszkozon,
amely csatlakozik a halézathoz.


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/getroomview

Crestron Connected-tamogatas

Lépjen az Epson Web Control képernydre, megadva a kivetité IP-cimét
a bongészé cim mezdjében.

Viélassza ki a Crestron Connected bedllitast. A tovabbi részletekért lasd
a Crestron weblapot.



A kivetito hasznalata a web API-n keresztiil.

Hasznalhatja a Web API-t a kivetité Tartalom lejatszasa mdédban valo
hasznalatara. A részleteket lasd Web API Specifications for Projectors
dokumentumot.

$ « Hitelesitheti a Web API kommunikaciot az API-hitelesités
(kivonatold hitelesités) segitségével.
o A felhasznal6i név az API-hitelesitéshez EPSONWEB; hasznalja a
Web-hozzaf. jelszé részben bedllitott jelszot.
@ Halozat > Halozati beallitasok > Web-hozzaf. jelszo

» Kapcsolodo hivatkozasok
» "Web API engedélyezése” p.181
o "A dokumentum legfrissebb verzidjanak beszerzése" p.10

Web API engedélyezése

A Web API a web bongész6bdl engedélyezheto.
n Vélassza a Fejleszt6i meniit az Epson Web Control képernydn.

a Allitsa az API engedélyezése lehetSséget Be értékre.



Események litemezése a kivetiton

Igény szerint legfeljebb 30 olyan eseményt titemezhet a kivetitén, amelyek Vilassza ki az Uj hozzaadasa elemet, és nyomja meg az [Enter]
automatikusan mennek végbe. Ilyen példdul a kivetitd be- és kikapcsoldsa gombot.
vagy a bemeneti forrds mddositasa. A kivetité a kijelolt eseményeket az On

altal beiitemezett napon és idépontban hajtja végre. 1d62it6 beallitasai Visszalépés

A\ Figyelmeztetés ;

Ne helyezzen a lencse elé gytlékony targyakat. Ha ugy titemezi a kivetit6t, hogy

automatikusan kapcsoljon be, a lencse elé helyezett gyulékony targyak tiizet
okozhatnak.

+ Ha az Utemezés Meniivédelem elemét Be értékre llitja, elészor

kapcsolja ki.
04:00
08:00
A datum és id6 beallitasat a Datum és idé opcidnal adhatja meg a B
kivetité Kezelés meniijében. -
16

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Kezelés meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki az Id6zité beallitasai lehetGséget, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Vilassza ki az Utemezés elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

0



Események litemezése a kivetiton

G Valassza ki a végrehajtando6 esemény részleteit. 8 Valassza ki a Mentés elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
: A beiitemezett események megjelennek a képen az allapotukat mutatd
LRemEs Esemény beallités ikonokkal egy'ﬁtt.
temezes alape \

Beallita: Forrds | Nem madasult Utemezés 1d6zit5 beallitisai Visszalépés

Vildgitds mod | Nem médosult
(1] adasa
Bekapcsolas

AN némitds  Nem moédosult

Hangerd @ Nem moédosult

Vildgitas kallbralasa = Nem médosult
Frissitési mad | Nem madasult

Datum / idd bedllivas

Tipus Datum A hét napja
fns | @ et P —;--,..z 23 | 74 | 75 | 76 | 727 N>
Datum 2019-07-01

et nosss | IO IO N o )
1dd  00:00 0g:00
12:00
Mentés Mégsem
16:00
20:000
Valassza ki az esemény datumat és idépontjat. J
Esemény bedllitas
O :
Beallias I s FrioBELIE : érvényes litemezés
vildgitds mad  Nem mdédosult . ,
AN némitas  Nem mddosult : rendszeres litemezés
Hangerd Nem médosuit l
: érvénytelen titemezés
Vildgitas kallbraldsa  Nem médosult /1: e 1 P .
AL pemmm @ Az aktualisan kijelolt datum (kiemelve)
Datum / 1d6 beallitas © BE: egyszeri litemezés
B S A B : rendszeres titemezés
ipus Atum #t napja
Datum  2019-07-01 =0 készenléti titemezés (kommunikdacid be- vagy kikapcsoldsa készenléti
avecnsers [T IO IR R médban)
I H N B érvénytelen iitemezés
Idé ©00:00
Mentés Mégsem Az temezett események szerkesztéséhez jelolje ki a kivant {itemezést, és

nyomja meg az [Esc] gombot.



Események litemezése a kivetiton

@ Valasszon ki egy opcidt a megjelenitett meniiben.

« A Be vagy Ki opci6 lehetévé teszi a kijelolt esemény engedélyezését,
illetve letiltasat.

o A Szerkesztés opcioval mddosithatja az esemény részleteit, illetve az
esemény datumat és idépontjat.

o A Torlés opcidval eltavolithatja az litemezett eseményt a listarol.

m Valassza a Beallitas kész elemet, majd az Igen lehetdséget.

Az Bsszes iitemezett esemény torléséhez valassza ki az Utemezés
alapallapotba lehetdséget.

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa" p.131
o "Déatum és id6 bedllitdsa" p.48



A menubeallitasok modositasa

A kivetité meniirendszerének megnyitasahoz és a kivetité beallitasainak moédositasahoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetité meniiinek hasznalata" p.186

« "A megjelend billentytizet hasznalata" p.187

« "Képmindség-bedllitasok - Kép meni" p.188

« "A bemeneti jel beallitasai - Jel Be/Ki menii" p.191

o "A Kkivetit telepitési bedllitasai - Telepités meni" p.194

o "A kivetité megjelenitési beallitasai - Kijelz6 meni" p.196

o "A kivetité funkcidinak beallitasai - M{ikodés menii" p.198

« "A kivetité rendszergazdai beallitasai - Kezelés menii" p.201

o "A kivetité héalozati bedllitasai - Hal6zat menii" p.205

o "Tobbszoros kivetités muvelet beallitasai - Tobbszoros kivetités menii” p.213
 "Képmindség memoria beallitasok - Memoria menii” p.215

o "Kivetitd kezdeti bedllitasai és Alaphelyzet bedllitasok - Kezdeti/Minden bedllitas menii" p.216
« "Meniibeallitasok masolasa kivetiték kozott (tomeges bedllitas)" p.217



A kivetito meniiinek hasznalata

A kivetité meniii segitségével a kivetité miikodését szabalyozo beallitasokat Ha végzett az adott menii beallitasainak modositasaval, nyomja meg az
modosithatja. A kivetité megjeleniti a meniiket a vetitévasznon. [Esc] gombot.
Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen. Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.
Megjelenik a menii képernyd.
Alt elemek I AY nyil azt jelzi, hogy a menti al-elemeket tartalmaz. Ha be van
Bemutaté kapcsolva egy meniibeallitas, vagy kivalaszt egy adott értéket, a

Fényers 50 meniirendszer megjeleniti az al-elemeket.
Kontraszt 50
Siremetista S0 -(_ ) :‘l
Arnyalat 50 . )
Elesség 50
Fehéregyensuly
Dinamikus kontrasat Ki
Képjavitas
Jelenetérz. gamma 5
Gamma 0
RGBCMY
Alaphelyzet az alapértelmez...
Forrds 1. 5zamitégép
Felbontds Automatikus
Képardny Automatikus

Analog jelbeallitas

Alanhelvzet az alapértelmez...

Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutat6 nyilgombot a bal oldalon
felsorolt meniik kozotti navigalashoz. Az egyes mentik bedllitasainak
felsorolasa a jobb oldalon lathato.

A megjelenitett menii beallitdsainak moédositdsahoz nyomja meg az
[Enter] gombot.

Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutat6 nyilgombot a bedllitasok
kozotti navigalashoz.

Az 6sszes meniibedllitds alapértelmezett értékének visszaallitasahoz
vélassza ki az Kezdeti/Minden beallitds gombot.



A megjelend billentylizet hasznalata

A megjelend billentytizetet szamok és egyéb karakterek beirasara hasznalhatja. Am eg j elené bill entyﬁzet en keresztiil hasznalhato
szovegtipusok

Haszndlja a nyilgombokat a tavvezérlén vagy a kezel6panelen a
megadni kivant szam vagy karakter kiemeléséhez, majd nyomja meg az

[Enter] gombot. A megjelend billentytizeten a kovetkezd szovegeket irhatja be.

Szoévegtipus Részletek
Szamok 0123456789
Betlik ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
112314 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
- ERERE Szimbélumok 1" #8% & () +,-./i3<=>2@[\]
k I 'm n AN~
u v w X

OK Cancel

@ A A/a billentyt kivalasztasakor a kis- és nagybetiis irasmod
kozott valthat. Az SYM1/2 gomb kivalasztasakor a keretben 1évé

szimbdlumok moédosulnak.

Szovegek bevitele utdin nyomja meg a OK gombot a billentytizeten a
beirt informaciok megerdsitéséhez. A beirt szovegek elvetéséhez
valassza a Cancel opciot.

@ Kivélaszthatja a kivetit6 beallitasait és a halozaton keresztiil vezérelheti
a kivetitést a szamitogépen 1év6 bongészéprogram segitségével.
Egyes szimbdlumokat nem lehet beirni a megjelend billentytizeten
keresztiil. A sz6veg megadasahoz hasznalja a webbongészot.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A megjelend billentytizeten keresztiil hasznalhaté szévegtipusok" p.187



Képminodség-beallitasok - Kép menii

A Kép menii beallitasai lehetdvé teszik a kép mindségének modositasat. A

valaszthato bedllitasok kore az aktudlisan kivalasztott szinmoddtél és bemeneti

jelforrastdl fiigg.

Gyakran hasznalt elemek SR

Bemutato
Fényerd 50
Kontraszt 50
Szintelltettség 50
Arnyalat 50
Elesség 50
Fehéregyensuly
Dinamikus kontraszt Ki
Képjavitas
Jelenetérz. gamma 5
Gamma 0
RGBCMY
Alaphelyzet az alapértelmez...
Forrds 1. 5zamitégép
Felbontas Automatikus
Képardny Automatikus

Analog jelbeallitas

Alanhelvzet az alanértelmez_

Beallitas Opcidk Leiras
Arnyalat Kiilonboz6 szintek | A kép zold/bibor szinegyensulyat allitja
allnak be.
rendelkezésre
Elesség Kiilonbozo szintek | A képrészletek élességének vagy
allnak lagysaganak beallitasara szolgal.
rendelkezésre
Fehéregyenstly Szinhémérséklet Bedllithatja a szinh6mérsékletet a
kivalasztott szinmddnak megfeleléen. A
nagyobb értékek kék arnyalatuva teszik a
képet, a kisebb értékek pedig piros
arnyalatava.
A beallitas csak akkor jelenik meg, ha a
Szinsziird bedllitdsa nem Meleg fehér és
nem Hideg fehér.
@ Miikodés > Tartalom lejatszasa >
Atfedési effektus > Szinsziird
G-M korrekcié Lehet&vé teszi a szintonus
finombeallitdsait. A nagyobb értékek z6ld
arnyalatuva teszik a képet, a kisebb
értékek pedig piros arnyalativa.
Testreszabott Egyénileg beallithatja az eltolds és
erésités R (piros), G (zold) és B (kék)
Osszetevoit.
Dinamikus Gyors Beallitja a kivetitett fényerésséget a kép
kontraszt Normal fényereje alapjan.
Ki
Képjavitas Alap képmoddok Beallitja a Képjavitas opcidt mint batch
eldre beallitott értékek hasznalataval.
Zajcsokkentés Csokkenti a villédzast a képeken.
MPEG Csokkenti a zajt vagy a targyakat az
zajcsokkentés MPEG-videdban.

Beallitas Opcidk Leiras

Szinméd A viélaszthato A kép szineinek élénkségét allitja be
szinm6dok kiilonféle képtipusok és konyezetek
listajanak esetében.
megjelenitése

Fényer6 Kilonboz6 szintek | Vilagositja vagy sotétiti a teljes képet.
allnak
rendelkezésre

Kontraszt Kiilonboz6 szintek | A kép sotét és a vilagos részei kozotti
allnak eltérés fokat allitja be.
rendelkezésre

Szintelitettség Kiilonboz6 szintek | A kép szineinek intenzitasat allitja be.
allnak
rendelkezésre




Képminodség-beallitasok - Kép menii

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Bedllitas

Leiras

Nem valtott soros

Beallitja, hogy megtorténjen-e a
valtottsoros-progressziv jel atalakitasa
bizonyos videdképtipusok esetében.

« Ki: gyorsan mozgé videdképhez.
« Video: a videoképek tobbségéhez.

« Film/autom.: mozifilmekhez,
szamitogépes grafikakhoz és
animaciékhoz.

A bedllitas csak akkor jelenik meg, ha az

aktualis jel véltottsoros jel

(480i/576i/1080i).

Alaphelyzet az
alapértelmezett
értékekre

Az aktudlis szinmddhoz alaphelyzetbe
allitja az Osszes beallitast.

Forras

Megjeleniti az egyes bemeneti
forrasokhoz mentett bedllitasokat.

Ha egy bemeneti forras beallitasait
mddositani szeretné, gy6z6djon meg
arrol, hogy a forrés csatlakoztatva van,
majd valassza ki az adott forrast.

Super-resolution

Az alacsony felbontasu képek
kivetitésekor csokkenti az elmosddast.

Képmin. feljavitas

Hangsulyosabb textarat hoz létre, és
kiemeli a targyak anyaganak hatdsat.

Alaphelyzet

Visszaillitja a Képjavitas minden
beallitasat az alapértelmezett értékekre.

Jelenetérz. gamma

Kulénbozd szintek
allnak
rendelkezésre

A jelenet alapjan mddositja a szint,
élénkebb képet nyujt. A kontraszt
noveléséhez valasszon ki egy nagy
szdmot.

Ez a bedllitds nem elérhetd, ha az aldbbi
bemeneti forrasok valamelyikét
hasznalja:

« USB

L] LAN

 Screen Mirroring

Felbontas

Automatikus
Normadl
Széles

Kézi

Beallitja a bemeneti jel felbontasat, ha az
Automatikus opcié segitségével nem
torténik meg automatikusan az észlelése.

Valassza Normal lehetGséget 4:3 vagy 5:4
képaranyhoz, a Széles lehetéséget
szélesvaszonhoz, vagy a Kézi lehetdséget
a felbontas megadasahoz.

A beallitas csak akkor jelenik meg,
amikor az aktualis forras egy szamitogép.

Képardny

Lasd a valaszthat6
képaranyok listdjat

Beallitja a kép méretaranyat (szélesség-
magassag aranyat) a kivélasztott
bemeneti forrashoz.

(Kapcsolja ki a Skalazas beallitast, vagy
allitsa el6bb a Skalazas iizemmaéd
beallitast Teljes megj. értékre.)

A beallitas csak akkor jelenik meg, ha az

aktualis forras szamitégép, HDMI vagy
HDBaseT.

Gamma

-2-2
Testreszabott

Beallithatja a szint a gamma egyik
korrekcids értékének kivalasztasaval,
illetve a gammaabrara val6 hivatkozassal.

RGBCMY

Kulénbozd szintek
allnak
rendelkezésre

Egyénileg bedllithatja az egyes szinek - R
(piros), G (z6ld), B (kék), C (cian), M
(bibor), Y (sarga) - arnyalatat,
telitettségét és fényerejét.

Analég jelbeallitas

Aut. beéllitas

Allitsa Be értékre a szamitogép
képmindségének automatikus
optimalizélasa érdekében.

A bedllitas csak akkor jelenik meg,
amikor az aktualis forras egy szamitogép.

Savtartas

Beallitja a jelet, hogy megsziintesse a
fuggbleges savozodast a szamitogépes
képeken.

A beallitas csak akkor jelenik meg,
amikor az aktudlis forras egy szamitogép.




Képminodség-beallitasok - Kép menii

Beallitas Opcidk Leiras

Szinkron Beallitja a jelet, hogy megsziintesse az
elmosddottsagot vagy vibralast a
szamitogépes képeken.

A beallitds csak akkor jelenik meg,
amikor az aktudlis forras egy szamitogép.

Pozicié Beallitja a kép helyzetét a vasznon.

A beallitas csak akkor jelenik meg,
amikor az aktudlis forras egy szamitogép.

Alaphelyzet az — Alaphelyzetbe éllitja az dsszes bedllitast

alapértelmezett az aktudlis forrashoz.

értékekre

Skalazas Kiilonbo6z6 Nagyitja vagy kicsinyiti a képet
skaldzasi vizszintesen és fliggblegesen.
lehetdségek Bedllitja az egyes kivetitSk altal

megjelenitett kép skalazasat tobb kivetitd
egy kép kivetitésére torténd hasznalata

esetén.
A Kép — Visszaillitja a Kép menii dsszes
beallitdsainak beallitasat az alapértelmezett értékekre.
alaphelyzetbe
allitdsa

$ « A Fényerd beallitdsa nem befolyasolja a fényforras fényerejét. A
fényforras fényerejének modositasdhoz valassza ki a Fényforras
fényerdsség vezérlése pontot a kivetité Miikodés meniijében.

« A Savtartas, Szinkron és Pozicié beallitasok alapértelmezett
értékeinek visszaallitaisdhoz nyomja meg az [Auto] gombot a
tavvezérlon.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Valaszthat6 szinmodok" p.78

« "Valaszthat6 képarany-beallitasok” p.76

« "Az Automatikus fényesség beallitas bekapcsolasa” p.79
o "A képfelbontas mddositasa” p.83

o "Kép skalazasa" p.127

o "A kép szinének modositasa” p.80



A bemeneti jel beallitasai - Jel Be/Ki menii

A kivetité rendszerint automatikusan észleli és optimalizalja a bemeneti
jeleket. Ha testre szeretné szabni a beallitasokat, ezt a Jel Be/Ki meniiben
teheti meg. A valaszthatd beallitasok kore az aktualisan kivalasztott bemeneti

jelforrastdl fiigg.

Forras

Overscan

EDID

HDMIIN EQ szint
HDMI Out erdsséq
ANV kimenet

Hangkimenet

HDMI csatlakozas
HDBaseT

Monitar kimen. port

1. szamitogép
Automatikus

Alaphelyzet az alapértelmez...

Ki
Vetités kozben

Automatikus

HDMI hangkimenet

Monitor kimenet

A el Be/Ki bedllitasainak alap...

Telepités
Rogzitett telepités

Tesztdbra

Kivetités

Geometrikus korreke

El6l/Plafon

Pant karrekeié

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Forras

Megjeleniti az egyes bemeneti
forrasokhoz mentett bedllitasokat.

Ha egy bemeneti forras beallitasait
modositani szeretné, gy6z6djon meg
arrdl, hogy a forras csatlakoztatva van,
majd vélassza ki az adott forrast.

Jelformatum

Vide6 tartomany

Beallitja a vided tartomdnyt a bemeneti
forras beallitasahoz.
A beallitas csak akkor jelenik meg,

amikor az aktudlis forras HDMI vagy
HDBaseT.

Overscan

Automatikus
Ki

4%

8%

Automatikusan vagy szazalékos
mértékben moddositja a kivetitett kép
aranyat, hogy a szélek lathatoak legyenek.

A beadllitds csak akkor jelenik meg,
amikor a bemeneti forrds egy 9sszetevd
jele

Alaphelyzet az
alapértelmezett
értékekre

Alaphelyzetbe éllitja az dsszes bedllitast
az aktualis forrdshoz.

Beallitas Opcidk Leiras

Hangeré Az egyes Beallitja a kivetitd
forrasokhoz hangszérérendszerének a hangerejét.
lr(ulon"bozo szintek Bedllithatja a kiils hangsz6rok
érhetdk el

hangerejét is.
A bedllitas csak akkor jelenik meg, ha az

audio kimenete nem az AV-rendszeren
van.

EDID

HDMI1
HDMI2
HDBaseT

Leirja a kivetité megjelenitési
lehetéségeit. Sziikség esetén moédositsa
ezt a beallitast a kép felbontasa szerint.

Még tobb kiilonboz6 felbontasu kijelzét
hasznalé konfiguraciok esetén is
atvalthatja az aktudlis forrds EDID-jét, és
egyesitheti az EDID-et a kijelz6kon gy,
hogy ugyanazt az EDID-t dllitja be
standard kijelzéként.

HDMI IN EQ szint

HDMI1
HDMI2

Beallitja a HDMI bemeneti jelszintet a
HDMI porthoz csatlakoztatott
késziilékeknek megfeleléen. Ha a kép
nagyon zavaros, vagy mas hibat tapasztal
(pl. egyaltalan nem jelenik meg kép),
akkor moédositsa a beallitasokat.

Az egyedi bemeneti forrasokra vonatkozé

beallitasokat kivalaszthatja a bemeneti
forrds megvéltoztatasa nélkiil.




A bemeneti jel beallitasai - Jel Be/Ki menii

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Beallitas Opcidk Leiras
HDMI Out erésség | Ki Allit a HDMI portrdl érkezé bemeneti jel
(EB-L735U/EB-L73 Alacsony intenzitasan. Akkor modositsa ezt a
OU/EB-L635SU/EB- K6 bedllitast, ha nem tudja helyesen
L630SU/EB-L630U/ | -~0%¢P¢S megjeleniteni a kimeneti képet a HDMI
EB-L530U) Nagy portrol.
A/V kimenet Vetités kozben Allitsa Mindig értékre, ha azt szeretné,
Mindig hogy a hang és a képek akkor is
tovabbitva legyenek a kiils6 eszkozokre,
amikor a kivetitd nem vetit semmilyen
képet.
A beallitas csak a kovetkezd esetekben
jelenik meg.
« A Gyorsinditas beallitas értéke Ki a
kivetit6 Miitkodés mentijében.
o Az Auto. bekapcsolas beallitdsa Ki
értékd a kivetité Halézat meniijében.
@ Halézat > Adokésziilék-
beallitasok > Auto. bekapcsolas
Hangkimenet Automatikus Beallitja az audiobemeneti portot, ha
Audiol HDBaseT, LAN vagy Screen Mirroring
. forrastdl eltérd forrasbol végez vetitést.
Audio2
HDMI HDMI1 Beallitja az audi6 bemeneti portot,
hangkimenet hangkimenet amikor HDMI portrdl vetit ki.
HDMI2
hangkimenet

HDMI csatlakozés

Allitsa Be értékre a HDMI csatlakozas
funkcidk engedélyezéséhez.

Audio Out eszkoz

Kivalasztja, hogy a hang a bels6
hangszérékon vagy a csatlakoztatott
audio/videorendszeren keresztiil legyen
hallhato.

Bekap. csatl.

Meghatarozza, hogy mi térténjen, amikor
bekapcsolja a kivetit6t vagy egy
csatlakoztatott eszkozt.

« Kétiranyu: automatikusan bekapcsolja
a csatlakoztatott eszkozt, amikor
bekapcsolja a kivetit6t (és forditva).

o Eszk. -> Kiv.: automatikusan
bekapcsolja a kivetitét, amikor
bekapcsolja a csatlakoztatott eszkozt.

« Kiv. -> Eszk.: automatikusan
bekapcsolja csatlakoztatott eszkozt,
amikor bekapcsolja a kivetit6t.

Kikap. csatl.

Meghatarozza, hogy a csatlakoztatott
eszkozok kikapcsoljanak-e, amikor
kikapcsolja a kivetitét.

Monitor kimen.
port

Monitor kimenet
2. szamitogép

A Computer2/Monitor Out portok
bemenetét és kimenetét modositja. Képek
kiilsé monitorra torténd kivetitésekor
valassza a Monitor kimenet opciot. Ha a
szamitogépbdl képjeleket ad, valassza a 2.
szamitogép lehetdséget.

HDMI csatlakozés

Eszkozcsatlakozaso
k

Megjeleniti a HDMI-portokhoz
csatlakoztatott eszk6zok listajat.

A bedllitas csak akkor jelenik meg,
amikor a HDMI csatlakozas Be opcidra
van allitva.

HDBaseT

Kommunikacio
vezérlése

Engedélyezi vagy letiltja a
kommunikacidt az Ethernet és a soros
portokrol a HDBaseT-adén vagy -
kapcsolon; ennek a beallitasnak a
bekapcsoldsa letiltja a kivetitd LAN és
RS-232C portjait.

A beallitas csak akkor jelenik meg,
amikor az Extron XTP bedllitasa Ki.

Extron XTP

Allitsa Be értékre, ha egy Extron XTP
adot vagy kapcesoldt csatlakoztat a
HDBaseT portokra. Lasd a kovetkezd
Extron weboldalt az XTP rendszerrel
kapcsolatos tovabbi részletekért.

http://www.extron.com/



http://www.extron.com/

A bemeneti jel beallitasai - Jel Be/Ki menii

Beallitas Opcidk Leiras

A Jel Be/Ki — Visszaallitja a Jel Be/Ki menii 6sszes
beallitdsainak beallitasat az alapértelmezett értékekre.
alaphelyzetbe

allitasa




A kivetito telepitési beallitasai - Telepités menii

A Telepités menii bedllitdsai segitenek a kivetd telepitési kornyezet szerinti

bedllitasaban.

UL Telepités

Tesztdbra

Kivetités

Tavoli vevokészilek
Vaszontipus

Nagy magassag
Halozat

Forras

Takaras

Geometrikus korrekc,

Ki

Elol/Plafon

V/F. trap. korr

Ki

16:9 v
Ki

1. szédmitégép

Alaphelyzet az alapértelmez...

A telepitések beallitasainak al...

Kijelzd
Nincs jel képernyd Kék
Indulé képernyd Be
Kezd kép aut. megj. Be
Forrasrendezési miniatdrok
Uzenet Be

Beallitas Opcidk Leiras
Rogzitett telepités | Be Allitsa Be értékre, ha a telepitett kivetitd
Ki rogzitett helyen talalhato.
Tesztabra — Tesztmintat jelenit meg, amelynek
segitségével bedllithatja a fékuszt és a
nagyitdsi mértéket, illetve moédosithatja a
kép alakjat (a minta elrejtéséhez nyomja
meg az [Esc] gombot).
Kivetités El6l Beallitja, milyen iranyban helyezkedik el
Hatul a kivetité a vaszonhoz képest, hogy a kép
E181/Plafon helyes tédjolasban jelenjen meg.
Hatul/Plafon

Beallitas Opcidk Leiras
Geometrikus V/E. trap. korr Manualisan korrigalja a vizszintes és a
korreke. fiiggbleges oldalakat.

Fiigg. trapézkorr.: manudlisan
korrigalhatja a fiigg6leges oldalt.

F. egyensuly: manudlisan korrigalhatja a
fugg6leges egyensulyt.

Vizsz. trapézkorr.: manualisan
korrigalhatja a vizszintes oldalt.

V. egyensuly: manualisan korrigalhatja a
vizszintes egyensulyt.

A'F. egyensuly és a V. egyensuly csak
EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L6
30SU/EB-L630U/EB-L530U esetén all
rendelkezésre.

Quick Corner

Korrigalja a képernyémenti segitségével a
kép alakjat és illeszkedését.

Iv korrekcié

[velt feliiletre kivetitett kép sarkait és
oldalait javitja ki.

Pont korrekcid

A Kkivetitett képet rdcsra osztja és a
torzitdst a kivalasztott metszéspontot
oldalrdl oldalra és felfelé és lefelé
mozgatasaval korrigalja.

Ki Ideiglenesen megszakitja a geometrikus
korrekciot.
Memoria Mentse a testreszabott beéllitdsokat a

memoridba.

o Mentés a memoriaba: menti a kép
aktualisan bedllitott formdjat.

o Betoltés memoriabol: betolti a
megadott és mentett beallitdsokat.

« Memoria atnev.: Médositja a memoria
beallitdsainak nevét.

o Memoria torlése: Torli az elmentett
memoriat.

o Memoria torlése: T6rol minden
mentett memoriat.




A kivetito telepitési beallitasai - Telepités menii

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Digitélis zoom

Kulonbozé szintek

Csokkenti a kivetitett kép méretét.

(EB-L635SU/EB-L6 | allnak

30SU) rendelkezésre

Képeltolas Kiilénboz6 Eltolja a kép pozicidjat vizszintesen és
(EB-L635SU/EB-L6 | poziciok dllnak fugg6legesen.

30SU) rendelkezésre

A funkci6 nem érhet6 el, amikor a
Digitalis zoom opci6ohoz a legszélesebb
bedllitds van kivalasztva.

Beallitas Opcidk Leiras

Forras — Megjeleniti az egyes bemeneti
forrasokhoz mentett bedllitasokat.
Ha egy bemeneti forras beallitasait
modositani szeretné, gy6z6djon meg
arrdl, hogy a forras csatlakoztatva van,
majd vélassza ki az adott forrast.

Takaras Fels6 Elrejti a vetitett kép azon részét, amelyet

Lent a nyilgombok segitségével kivélaszt.

Bal A bedllitas csak akkor jelenik meg,

Jobb amikor a Tartalom lejatszasa Ki opciora
van allitva a kivetité Miikodés
meniijében.

Alaphelyzet az — Alaphelyzetbe 4llitja az Osszes beallitast

alapértelmezett az aktudlis forrashoz.

értekekre A bedllitas csak akkor jelenik meg,
amikor a Tartalom lejatszasa Ki opcidra
van allitva a kivetité Miikodés
mentijében.

A telepitések — Visszadllitja alapértelmezett értékre a

beallitdsainak Telepités menii Osszes bedllitasat, kivéve

alaphelyzetbe a kovetkezoket:

allitasa

« Digitalis zoom
(EB-L635SU/EB-L630SU)
« Képeltolas (EB-L635SU/EB-L630SU)

o E-Zoom (EB-L720U/EB-L520U)

E-Zoom Kiilonboz6 szintek | Csokkenti a kép méretét.
(EB-L720U/EB-L52 | éllnak . A bedllitds csak akkor jelenik meg, ha a
0v) rendelkezésre Skalazas beallitas Ki értékd a kivetitd
Kép mentijében.
Tavoli vevokésziilék | E161/hatul A kivalasztott vev6késziilék altal fogadott
Els1 tavvezérldjeleket korlatozza; ha Ki
. értékre allitja, kikapcsolhatja az Osszes
Hatul L g 14
vevokésziiléket.
Ki
Vaszontipus 4:3 Beallitja a vaszon képaranyat, hogy a kép
16:6 illeszkedjen a vetitési teriilethez.
16:9 Ez a beallitds nem elérhetd, ha az alabbi
bemeneti forrasok valamelyikét
16:10 P
hasznalja:
» USB
« LAN
A beallitds csak akkor jelenik meg,
amikor a Tartalom lejatszasa Ki opcidra
van allitva a kivetit6 Miikodés
mentijében.
Vaszon helyzete Kilonbozo Eltolja a kép pozicidjat vizszintesen és
pozicidk allnak fugg6legesen.
rendelkezésre Ez a funkcié nem érhet6 el, ha a
Vaszontipus opcidt ugyanarra a
képaranyra allitja, mint a kivetit6
felbontasa.
Nagy magassag Be 1500 méter feletti magassagban
Ki szabalyozza a kivetité tizemi

hémérsékletét.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Vetitési modok” p.51
o "A kép alakja" p.60
« "A kivetit6é betizemelési és beallitasi opcidi” p.25

« "A Vaszontipus beallitasa" p.53




A kivetito megjelenitési beallitasai - Kijelz6 menii

A Kijelz6 menti beallitasai lehet6vé teszik a kivetit6 kiilonféle megjelenitési

jellemzdinek testreszabasat.

Be
Kezd.kép aut. megj. Be
Forrasrendezési miniatdrok
Uzenet Be
Mentiforgatas Ki
Menuszin Fehér
Légsz, Tiszt, Ert. Be
Osztott képernyd beallitasa
A kivetités bedllitasainak alap...

Makodés
Autom. forraskeresés Be
Fényforras fényerdsség vezeé...
Betap kapcsolo Ki
Auto. bekapcsolds Ki
Alvé mod Be -~
Alvé mod id6zitd 10 perc

Beallitas Opcidk Leiras

Nincs jel képernyé | Fekete Beallitja, hogy képjel hianya esetén a
Kék hattérszin vagy a log6 jelenjen-e meg.
Logé A bedllitas csak akkor jelenik meg,
Graddcid amikor a Tartalom lejatszasa Ki opciora

radacio van allitva a kivetit6 Miikodés
meniijében.

Indul6 képerny6 Be Ha Be értékre allitja, megjelenitheti a

Ki logét a kivetité elinduldsakor.

Beallitas Opcidk Leiras
Kezd.kép aut. megj. | Be Allitsa Be értékre, hogy a Kezddképernyd
Ki mindig automatikusan megjelenjen-e, ha
nincs bemeneti jel a kivetit6
bekapcsolasakor.
A beallitas csak akkor jelenik meg, ha a
Csatlak. atmutaté megjel. beallitas Ki
értéki a kivetité Halézat meniijében.
@ Halézat > Adokésziilék-beallitasok
> Csatlak. utmutat6 megjel.
Forrasrendezési Be Allitsa Be értékre, hogy megjelenitse az
miniatirék Ki észlelt bemeneti forrast a Kezdéképerny6
bal fels6 sarkdban. A bemeneti forrasok
megjelenitési sorrendje megvéltozik,
amikor a kivetité bemeneti jelet észlel.
Uzenet Be Allitsa Be helyzetbe, ha a kivetitett képen
Ki lizeneteket szeretne megjeleniteni (pl. a
bemeneti forras nevét, a szinmaéd nevét, a
képaranyt, jelhidnyra vonatkozé tizenetet
vagy magas hdmérsékletre vonatkozd
figyelmeztetést).
Meniiforgatas 90 fokkal jobbra 90°-kal elforgatja a meni kijelzését.
90 fokkal balra
Ki
Meniiszin Fekete Beallitja a kezdéképernyd és a kivetitd
Fehér mentiirendszerének szintémajat.
Légsz. Tiszt. Ert. | Be Allitsa Be értékre, hogy megjelenitsen
Ki egy lizenetet, ha eltomd&dést érzékel a
leveg6sziir6ben.
Osztott képernyé | Hangkimeneti Allitsa Be értékre, hogy megjelenitsen
beallitdsa forras megjelenitése | egy ikont, ahol a forras biztositja a

hangkimenetet az osztott képernyés
vetités sordn.

A beallitas csak akkor jelenik meg,
amikor a Tartalom lejatszasa Ki opciora
van allitva a kivetit6 Miikodés
meniijében.




A kivetito megjelenitési beallitasai - Kijelz6 menii

Beallitas Opcidk Leiras

Igazitas Ha kett6 képerny6s képet osztott meg,

VA

képteriilet felsé vagy kozépso részén.

A beallitas csak akkor jelenik meg,
amikor a Tartalom lejatszasa Ki opcidra
van allitva a kivetité Miikodés

mentijében.
A kivetités — Visszaallitja a Kijelz6 menii Gsszes
beallitdsainak beallitasat az alapértelmezett értékekre.
alaphelyzetbe
allitasa

akkor nem modosithatja a felhaszndlé log6janak megjelenitési
beallitasait; el6szor ki kell kapcsolnia a Meniivédelem opciét a
Felhasznalo logdja elemhez.

« Nincs jel képerny6

Ha bekapcsolja a Meniivédelem opciot a Felhasznal6 logéja elemhez,

o Induld képerny6

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Tobb kép egyidejii kivetitése" p.90



A kivetito funkcioinak beallitasai - Miikodés menii

A Miikodés menii beallitasai lehetové teszik a kivetitd kiilonféle funkcidinak

testreszabasat.

alt elemek ST T

Betdp kapcsold
Auto. bekapcsolas
Alve mod

Alvé mod idbzitd
AN némitds iddzitd

Port
Gyorsinditds
USB tép
JelzBfények
Hangjelzés
ANV némitds feloldé:
Ford irany gomb
Tartalom lejdtszdsa

Készenlét| uzemmdd

Fényforras fényerbsség vezeé...

10 perc

Be
Kommunikécié be
Vezetékes LAN

Ki

Be vetités kozben
Be

Be

5

Ki bt

Amdkodeés bedllitasainak ala...

Vol

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Fényerdszint
megtartasa

Valassza ki a fényerdszintet, amelyet
folyamatosan szeretne megtartani.

A bedllitds csak akkor jelenik meg,
amikor a Fényer6 megtartasa Be opcidra
van allitva.

Becsiilt hatralévd

Megjeleniti, hogy a kivetité mennyi ideig
képes fenntartani az allandé fényer6t.

A beallitas csak akkor jelenik meg,
amikor a Fényeré megtartasa Be opcidra
van allitva.

Vilagitas mod

Kivalaszja a fényforras fényerejét.

o Normal: maximalis fényerd.

« Csendes: 70 %-os fényerd csokkentett
ventilator zajjal.

« Kiterjesztett: 70% fényerd és
megnoéveli a fényforras varhatd
élettartamat.

« Egyéni: egyéni fényeré szint
kivélasztasa.

A beallitas csak akkor jelenik meg,

amikor a Fényer6 megtartasa Ki opcidra

van allitva.

Fényer6 szint

Valassza ki a kivant Egyéni fényerd
szintet.

A bedllitds csak akkor jelenik meg,
amikor a Fényer6 megtartasa Ki opcidra
van allitva.

Betap kapcsold

Be

Allitsa Be értékre, hogy a
bekapcsolégomb megnyomasa nélkiil
kapcsolhassa be a kivetitét.

Beallitas Opcidk Leiras
Autom. Be Ha Be értékre allitja, a bemeneti jel
forraskeresés Ki észlelése automatikusan torténik, és a
késziilék kivetiti a képeket, amikor nincs
bemeneti jel.
Ez a funkcié le van tiltva, amikor
bekapcsolja a kivetit6t Gyorsinditas
modban.
A beallitds csak akkor jelenik meg,
amikor a Tartalom lejatszasa Ki opciora
van allitva.
Fényforras Fényerd megtartésa | Allitsa Be értékre a fényforras folyamatos
fényerdsség fényerejének fenntartasa érdekében.
vezérlése




A kivetito funkcioinak beallitasai - Miikodés menii

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Auto. bekapcsolas

HDMI1
1. szamitégép
Ki

Megadja azt a képforrast, amelyrél
automatikusan el szeretné inditani a
kivetitést.

HDMI1: Automatikusan bekapcsolja a
kivetit6t, ha tapellatast észlel:

« Amikor a képforras bekapcsol

« Amikor egy kabelt csatlakoztatnak a
kivetit6hoz

1. szamitogép: Automatikusan

bekapcsolja a kivetit6t, ha a képforrasbol

érkez8 bemeneti jelet észlel.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Inditési forras

Kulonféle bemeneti
forrdsok érheték el

Valassza ki a kivetitendd kép forrasat, ha
a kivetitét bekapcsolja a Tartalom
lejatszasa modban.

Alvé mod

Be
Ki

Allitsa Be értékre, hogy automatikusan
kikapcsolja a kivetit6t, amikor a
késziiléket egy ideig nem hasznalja.

Alvé méd idbzitd

1 és 30 perc kozott

Beallithatja, hogy mennyi id6 elteltével
valtson a készilék Alvé mod allapotra.

A/V némitas

id6zit6

Be
Ki

Automatikusan kikapcsolja a kivetitét, ha
az A/V némitas engedélyezve van és
eltelt 30 perc tétlenség.

Készenléti
tizemmad

Kommunikdcio be
Kommunikacio ki

Allitsa Kommunikécié be értékre, ha
engedélyezni szeretné a kivetité
feltigyeletét és vezérlését halézaton
keresztiil, amikor készenléti médban van.

A beallitas csak a kovetkezd esetekben
jelenik meg.

o Az A/V kimenet beallitas értéke
Vetités kozben a kivetit6 Jel Be/Ki
meniijében.

« Az USB tap beallitas értéke Be vetités
kozben.

o Az Auto. bekapcsolas beallitdsa Ki
értékd a kivetité Halézat meniijében.
@ Halozat > Adokésziilék-
beallitasok > Auto. bekapcsolas

Gyorsinditas

20min.
60min.
90min.
Ki

Beallitja az id6periodust a Gyorsinditas
mod esetén. A kivetito ebbe az
tizemmodba 1ép, amikor kikapcsolja.
Korilbelil 5 masodpercen beliil
elindithatja a kivetitést a f6kapcsold
gomb megnyomasaval.

Azonban a kovetkez6 esetekben lehet,

hogy hosszabb ideig tart a hasznalatra

kész allapot elérése:

+ A kivetité USB portjardl torténd
kivetités esetén

o A kivetit6 HDMI Out portjardl torténd
kivetités esetén

o A Screen Mirroring funkci6
hasznalataval torténd kivetités esetén

A bedllitas csak a kovetkezé esetekben
jelenik meg.

o Az A/V kimenet beallitas értéke
Vetités kozben a kivetit6 Jel Be/Ki
mentijében.

o Az Auto. bekapcsolas beallitasa Ki
értékd a kivetité Halézat meniijében.
@ Halézat > Adokésziilék-
beallitasok > Auto. bekapcsolas

Port

Vezetékes LAN
Vez.nélk LAN

Beillitja a portot, mikozben a Készenléti
tizemmod beillitdisa Kommunikacio be
értéken van.




A kivetito funkcioinak beallitasai - Miikodés menii

Bedllitas

Opcidk

Leiras

USB tap
(EB-L735U/EB-L73
0U/EB-L635SU/EB-
L630SU/EB-L630U/
EB-L530U)

Be vetités kozben
Mindig

Allitsa Mindig be értékre a streaming
médialejatszé tapellatasanak
folytatdsahoz akkor is, ha a kivetitd nem
vetit ki képeket. Ez lehetvé teszi, hogy a
streaming médialejatszé korabban
induljon el, vagy automatikusan
elvégezhessen firmware-frissitéseket
hélézaton keresztiil, ha sziikséges.

A bedllitas csak a kovetkezé esetekben

jelenik meg.

o Az A/V kimenet beallitas értéke
Vetités kozben a kivetit6 Jel Be/Ki
mentijében.

o Az Auto. bekapcsolas beallitdsa Ki
értékd a kivetité Halézat meniijében.
@ Halozat > Adokésziilék-
beallitasok > Auto. bekapcsolas

Beallitas Opcidk Leiras

Atfedési effektus Atfedési effektus Szin és alak effektusokat ad hozzd a
Alakzatsz{ird vetitett képhez.
Szinsziird A beadllitas csak a kovetkezd esetekben
Vildgossig jelenik meg.

« Az Elsimitas bedllitdsa Ki értékd a
kivetité6 Tobbszoros kivetités
mentijében.

o Tartalom lejatszasa tizemmodban a
lejatszasi lista lejatszhatd, és nem
tortént irasi hiba.

USB-megjelenitd

Kivalasztja és lejatssza az USB flash-
meghajtora mentett lejatszasi listat.

A miikodés
beallitdsainak
alaphelyzetbe
allitasa

Visszajelz6k

Be
Ki

Allitsa Ki értékre a kivetitén taldlhat6
visszajelzé fények kikapcsoldsdhoz,
kivéve hiba vagy figyelmeztetés esetén.

Visszaallitja a Miik6dés menii 6sszes
beallitasat az alapértelmezett értékekre.

Hangjelzés

Be
Ki

A projektor be- és kikapcsolasakor
hallhaté hangjelzést vezérli.

A/V némitas
feloldas

Barmelyik
A/V némitds

Valassza ki az A/V némitas lehetdséget,
ha kizarolag az [A/V Mute] gombot
szeretné haszndlni az A/V Némitas
kikapcsolasahoz, vagy valassza a
Barmelyik lehetéséget, ha barmelyik
gombbal szeretné kikapcsolni.

Ford irdny gomb

Be
Ki

A Kkivetité6 mennyezetrdl torténd
felfiiggesztésekor allitsa Be értékre, és a
kezelSpanel nyilgombjainak mukodési
irdnya meg lesz forditva.

Tartalom lejatszasa

Be
Ki

Allitsa Be értékre a lejatszési lista
lejatszasahoz.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Kivetités a Tartalom lejatszasa médban" p.99
« "A fényer6 bedllitasa" p.85




A kivetito rendszergazdai beallitasai - Kezelés meni

A Kezelés menii beallitasai lehetévé teszik a kivetitd kiilonféle rendszergazdai Beallitas Opcidk Leirés
funkciodinak testreszabasat.
Vezérlés zarolasa | Teljes zarolas A Kkivetité gombjainak zarolasat
o : Tapellatas kivéve szabalyozza a kivetit$ biztonsaga
emek T Kl érdekében:

E b Vildgitis mad . (1. (. ..
ilagitas md « Teljes zarolas: lezarja az Osszes
gombot.

Felhasznalé logdja
Vezérlés zarolasa Ki . res . s 1 .
« Tapellatas kivéve: a f6kapcsolo

5zin homogenitas s x4 o Lo
kivételével az 6sszes gombot lezarja.
Frissitési mod

Vildgitas kallbralssa « Ki: nincs lezart gomb.

Détum és idé Szin homogenitds | Szin homogenitds [ Allitsa Be értékre az egész képernyd a
[d6zité bealitasai szinténus egyensulydnak beallitdsahoz.
Vez. nélkali LAN t3 PP 1 A o
il Beallitasi szint Allitsa be a bedllitasi szintet.

Vez.nélk LAN diagn. 1
Napi6 mentési helye USE & belsd memdria Igazitas inditasa A piros, a zold és a kék szint egyenként
Kbt bedll, Tarcomdny allitja be a kivalasztott teriileten.
Nyetv @ Magyar Alaphelyzet Visszaallitja a Szin homogenitds menii
Informacié Osszes bedllitdsat az alapértelmezett
Képernyénaplok értékekre.
A kezelés bedllitdsainak alap... e tes s . P 174 s 1x

= Frissitési mod Id6méré Bedllitja azt az id6tartamot, amely alatt a

ozt kivetit6 megjeleniti a frissitési képet.
Uzenet Allitsa Be értékre, hogy megjelenjen egy

tizenet, amely tajékoztatja, hogy a
kivetitd frissitési médban van.

Beallitas Opcidk Leiras
Start Elinditja a frissitési mod folyamatat, ho
Felhasznaloi gomb | Kiilonféle Hozzarendel egy meniibeallitést a t6r6lj e] a kivetitett utélagos lZép cket. és gy
meniiopciok tavvezérlé [User] gombjahoz az egy bizonyos id§ elteltével kikapcsolja a
lehetségesek egyérintéses hozzaférés biztositasa kivetitét. Nyomjon meg egy gombot a
érdekében. !

tavvezérlén a folyamat torléséhez.

Felhasznalé logdja | Beallitas elinditdasa | Létrehoz egy képerny6t, amelyet a
Alaphelyzet kivetitd sajat azonositdsa és a biztonsag
névelése érdekében jelenit meg.

Vilagitas kalibralasa | Futtatds most Elinditja a vildgitds kalibralasat, hogy
optimalizdlja az aktualisan kivetitett kép
fehéregyensulyat. El6fordulhat, hogy a
kalibrélds nem indul el, ha a kivetitd
kornyezeti hémérséklete a tartomanyon
kiviil esik. (A legjobb eredmények
érdekében varjon 20 percet a kivetité
bekapcsolasat kovetden a kalibralas
megkezdése el6tt.)
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Bedllitas

Opcidk

Leiras

Futtatds idénként

Allitsa Be értékre, hogy a vildgités
kalibralas 100 6ra hasznalatot kévetden,
rendszeresen végbe menjen.

Utolsé futtatas

Megjeleniti az utolso vilagitas-kalibrélas
datumat és idépontjat.

Détum és idd

Détum és idd
Nydri id6szamitas
Internet id6

Megadhatja a kivetitérendszer id6- és
datumbeallitasait. Valassza ki a Nyari
id6észamitas opcidt a régidja szerinti
nyari idészamitas beallitdsahoz. Valassza
ki az Internet id6 opciot, hogy
automatikusan bedllitsa az id6t egy
internetes idészerverrél.

1d48zitd beallitasai

A Kkivetitén ugy litemezi be az
eseményeket, hogy a kivalasztott
napokon és idépontokban
automatikusan menjenek végbe.

Vez. nélk. LAN tap. | Be Allitsa Be értékre, hogy vezeték nélkiili
Ki helyi hél6zaton keresztiil vetithessen ki
képeket. Ha nem szeretne vezeték nélkiili
LAN-halézaton keresztiil csatlakozni,
kapcsolja ki a bedllitast az illetéktelen
hozzaférések megakaddlyozasa
érdekében.
Vez. nélk. LAN Ping Tovabbitja a Ping-et, hogy visszaigazolja
diagn. IP-cim a kommunikacié allapotat.
Ping leallitasig
Start

Beallitas Opcidk Leiras
Kot.beall. Mind Valassza a Mind opciét, ha szeretne
Tartomany Korlatozott minden, a tomeges bedllitds funkciot
hasznal¢ kivetité menii beallitast
atmasolni. Valassza a Korlatozott
elemet, ha nem szeretné dtmasolni az
alabbi bedllitasokat:
« Jelszavas védelem bedllitasai
o EDID a Jel Be/Ki meniiben
« Halézat menii beallitésai
Nyelv Kiilonféle nyelvek | Kivalaszthatja a kivetité meniijének és
allnak figyelmeztetd iizeneteinek nyelvét.
rendelkezésre.
Informacid Kilonféle Megjeleniti a kivetitére és a bemeneti
informaciok forrasokra vonatkozé informacidkat. A
megjelenitett elemek az aktudlis bemeneti
forréstol fiiggbden valtoznak.
Képerny6naplok Allapot mutatdsa | Megjeleniti a Naplé mentési helye
Hém. figy. info. beallitasaban megadott helyre mentett
. . napléadatokat.
Be-/kikapcs. el6zm. P
A kezelés — Visszadllitja alapértelmezett értékre a
bedllitasainak Kezelés menii Osszes bedllitasat, kivéve a
alaphelyzetbe kovetkezoket:
allitdsa

o Nyelv

Naplék mentési
helye

Belsé memoria

USB és belsd
memoria

Megadja a hiba és a miiveleti naplofajlok
mentésének helyét.

A beallitds csak akkor jelenik meg,
amikor a Tartalom lejatszasa Ki opcidra
van allitva a kivetité Miikodés
mentijében.

Ha a Meniivédelem elemet az Utemezés meniiben Be értékre éllitja,
akkor nem modosithatja az Id6zitd beallitasai elemet. El6szor dllitsa a

Meniivédelem elemet azUtemezés meniiben Ki értékre.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Eseményazonosité kodok listaja" p.203
« "Felhasznaldi logdé mentése” p.111
o "A kivetité gombjainak lezarasa" p.132
« "Vilagitas kalibralasa” p.115
« "A szinténus bedllitasa (Szin homogenitas)" p.114
« "Datum és id6 beallitdsa" p.48
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« "Események iitemezése a kivetitén" p.182
« "A kivetitémeniik nyelvének kivalasztasa" p.50

Eseményazonosito kodok listaja

Ha az Event ID opci6 az Informacié képernyén megjelenit egy kodszamot,
ellendrizze az eseményazonosité kodok listajan, hogy van-e megoldas a
kédhoz tartozd problémara.

Ha nem sikeriil elhdritania a problémat, forduljon a hal6zati
rendszergazdahoz, vagy kérjen miiszaki segitséget az Epson vallalattdl.

Event ID Ok és megoldas

0026 Képerny6 tiikrozés kommunikdécios hiba tortént. Kapcesolja ki, majd

0032 kapcsolja be tjra be a kivetitét, vagy inditsa Gjra a hal6zati szoftvert.

0036

0037

0027 Instabil képerny6 titkrozés kommunikacio. Ellendrizze a halozati

0028 kommunikacié allapotat, varjon egy ideig, majd prébaljon tjra

0029 csatlakozni a hélézathoz.

0030

0031

0035

0023 A csatlakozas nem sikeriilt. Ha megjelenik a PIN-kéd megaddsara

0024 szolgal6 képerny6 a szamitogépen, adja meg a Héldzati informacidk

0025 képerny6n vagy a kivetitett kép jobb alsé sarkaban lathaté PIN-
kddot. Ha ez nem oldja meg a problémat, inditsa Gjra a kivetitdt és a
csatlakoztatott késziilékeket, majd ellendrizze a csatlakozasi
beallitasokat.

0043 A videoformatum nem tdmogatott. Médositsa a mobileszkoz
felbontasat, majd csatlakozzon ismét. Egy masik lehetéségként
modositsa a kivetitén a Teljesitmény beall. opcidt, majd
csatlakozzon ismét.

0432 A halézati szoftver nem indult el. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be

0435 Ujra a kivetitét.

Event ID Ok és megoldas

0433 A tovabbitott képek nem jelenithet6k meg. Inditsa Gjra a halozati
szoftvert.

0434 A hal6zati kommunikacié instabil. Ellenérizze a haldzati

0481 kommunikacié allapotat, varjon egy ideig, majd prébéljon djra
csatlakozni a halézathoz.

0482

0485

0483 A halozati szoftver varatlanul bezarult. Ellenérizze a halézati

04FE kommunikicié allapotat, majd kapcsolja ki és kapcsolja be Gjra a
kivetit6t.

0484 Megszakadt a kommunikaci6 a szamitdgéppel. Inditsa tjra a halozati
szoftvert.

0479 A Kkivetitd rendszerében hiba tortént. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be

04FF ujra a kivetitét.

0891 Nem taldlhaté azonos SSID azonositdju hozzaférési pont. A
szamitogépet, a hozzaférési pontot és a kivetit6t allitsa azonos SSID-
azonositora.

0892 A WPA/WPA2/WPAS3 hitelesitési tipusok nem egyeznek. Gy6z6djon
meg arrol, hogy a vezeték nélkiili biztonsagi bedllitasok helyesek.

0893 A TKIP/AES titkositasi tipusok nem egyeznek. Gy6z6djon meg arrdl,
hogy a vezeték nélkiili biztonsagi beallitasok helyesek.

0894 Megszakadt a kommunikacié egy engedély nélkiili hozzatérési
ponttal. Lépjen kapcsolatba a haldzati rendszergazdaval.

0895 Megszakadt a kapcsolat a csatlakoztatott eszkézzel. Ellendrizze az
eszkozének kapcsolati allapotat.

0898 DHCP megszerzése sikertelen. Ellendrizze, hogy megfelel6en
mikddik-e a DHCP-kiszolgalé. Ha nem hasznal DHCP-t, allitsa a
DHCP bedllitast Ki értékre a kivetité Halézat mentiijében.

@ Halozat > Haldzati beallitasok > Vezetékes LAN > IP
beallitasok > DHCP

@ Halozat > Haldzati beallitasok > Vezeték nélkiili helyi halozat
> IP beallitasok > DHCP

0899 Egyéb kommunikdcids hibak.
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Event ID Ok és megoldas

089A Az EAP hitelesitési tipus nem megfelel6 a hal6zathoz. Ellenérizze a
vezeték nélkiili LAN biztonsagi beallitasait, és gy6z6djon meg arrol,
hogy a biztonsagi tanusitvany megfeleléen van telepitve.

089B Az EAP-kiszolgdlé hitelesitése sikertelen volt. Ellenérizze a vezeték
nélkiili LAN biztonsagi beallitasait, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a
biztonsagi tanusitvany megfeleléen van telepitve.

089C Az EAP-iigyfél hitelesitése sikertelen volt. Ellendrizze a vezeték
nélkiili LAN biztonsagi beéllitasait, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a
biztonsagi tanusitvany megfeleléen van telepitve.

089D A kulcsviltds sikertelen volt. Ellenérizze a vezeték nélkili LAN
biztonsagi beallitésait, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a biztonsagi
tanusitvany megfeleléen van telepitve.

0920 A kivetit datum- és id6bedllitdsainak mentésére hasznalt belsé
akkumulator alacsony toltottségli. Kérjen segitséget az Epson
vallalattol.
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A Halodzat menii beallitasai lehetévé teszik a halézati informaciok
megtekintését és a kivetitd beallitasat a halozaton keresztiil torténd vezérlésre.

Vezetékes LAN info.

Haldzati bedllitasok
Adokészilék-bedllitasok

A haldzati beallitasok alaphel...

Tobbszaras kivetités

Szinegyeztetés
RGBCMY

Kivetit@iazonositd Ki

HDMI kimenet bedllitds Ki ~
Mozalkos elrendezés

Geometrikus korrekc. Pont korrekcié

Elsimitds

Skalazas

Szin homogenitds

Vildgitds mod Normal

A tobbszoros kivetités beallit...

Memdria

Ha a Meniivédelem elemet az Halézat meniiben Be értékre allitja,
akkor nem modosithatja a halézati beallitasokat. El8szor allitsa a

Meniivédelem elemet a Hal6zat meniiben Ki értékre.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Beallitas Opcidk Leiras

Vezeték nélkiili Kilonféle A vezeték nélkiili halézat allapotat és
helyi halézat info. | informacidk részleteit jeleniti meg.

Vezetékes LAN Kilonféle A vezetékes haldzati allapotat és részleteit
info. informaciok jeleniti meg.

Adokésziilék-
beallitasok

Pérositas inditdsa

Frissiti a vezeték nélkiili adokésziilék
hélézati informacidit a szamitogéprol az
Epson Wireless Transmitter Settings
szoftver hasznélataval. Tovabbi
részletekért lasd az Epson Wireless
Transmitter Settings kezelési itmutatdja
cimt dokumentumot.

A beadllitas csak akkor jelenik meg, ha a
vezeték nélkilli LAN-modul telepitve van,
és az Egyszerii AP bedllitdsa Be a kivetitd
Halézati beallitasok meniijében.

Auto. bekapcsolas

Ha a szamitdgépet az opcionalis vezeték
nélkiili prezentacids rendszerekkel
csatlakoztatja, a kivetité automatikus
bekapcsolasdhoz allitsa Be értékre.

A bedllitas csak a kovetkezé esetekben
jelenik meg.

o Ha az A/V kimenet beallitas értéke
Vetités kozben a kivetit6 Jel Be/Ki
mentijében.

+ Ha a Gyorsinditas beallitds értéke Ki a
kivetit6 Miitkodés mentiijében.

Csatlak. atmutato
megjel.

Ha a beallitasa Be, akkor automatikusan
megjelenik a vezeték nélkiili adokésziilék
csatlakoztatasi utmutatdja (Epson
Wireless Presentation) a Kezd6képerny6
helyett, amikor a kivetité
bekapcsolasakor nincs bemeneti jel. A
modositott beallitds a kivetit kovetkezd
bekapcsolasakor 1ép érvénybe.

A beadllitas csak akkor jelenik meg,
amikor a Tartalom lejatszasa Ki opciora
van allitva a kivetité Miikodés
mentijében.

Halozati beallitdsok

Konfiguralja a kivetit6 halézati
beallit4sait. Lasd a hdlézat menu
tablazatot a Halozati beallitasok tovabbi
részleteiért.

A halozati
beallitasok
alaphelyzetbe
allitasa

Visszaallitja a Halézat menii 6sszes
bedllitasat az alapértelmezett értékekre.
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Miutdn csatlakoztatta a kivetit6t a halézathoz, kivélaszthatja a kivetité
bedllitasait, és a kivetitést egy kompatibilis bongészéprogram
segitségével vezérelheti. Ez lehet6vé teszi, hogy tavolrdl hozzaférjen a
kivetit6hoz.

» Kapcsolodo hivatkozasok

 "Hélozat meni - Halézati bedllitdsok menii" p.206

o "A vezeték nélkiili prezentacids rendszer hasznalata Windows/Mac
szamitogépek csatlakoztatasara" p.150

Halozat menii - Halozati beallitasok menii

A Haldzati beallitasok menii lehetévé teszi az alapvetd hélozati beallitasok
kivalasztasat.

Ha vezeték nélkiili LAN-on keresztiil csatlakozik, gy6z6djon meg réla,

hogy a vezeték nélkiili LAN-beallitasok engedélyezéséhez ellendrizze a

kévetkezot:

o Telepitse a vezeték nélkiili LAN-modult a kivetitGbe
(EB-L720U/EB-L520U).

« Kapcsolja be a Vez. nélk. LAN tap. beallitast a kivetit6 Kezelés
meniijében.

Beallitas Opcidk Leiras

Maximum 16
alfanumerikus
karakter

(ne hasznalja a
kovetkezd
karaktereket: " * +,
[i5<=>2[\]"]
sz0koz)

Kivetitd neve Adjon meg egy nevet, hogy azonositani

lehessen a kivetitdt a hdldzaton.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Remote jelszo

Maximum 8
alfanumerikus
karakter

(ne haszndlja a
kovetkez6
karaktereket: * :
sz0koz)

Adjon meg egy jelszot a kivetitd
eléréséhez az Epson Web Control
Alapvetd vezérlés funkcidjaval. (A
felhasznalénév az EPSONREMOTE, az
alapértelmezett jelszo pedig a guest.)

A beallitas csak akkor jelenik meg,
amikor a Tartalom lejatszasa Ki opciora
van allitva a kivetit6 Miikodés
meniijében.

Web-hozzaf. jelszo

Maximum 8

Adjon meg egy jelszot a kivetitd

alfanumerikus vilaghalon torténd eléréséhez. (A
karakter felhasznalénév az EPSONWEB, az
(ne hasznalja a alapértelmezett jelsz6 pedig az admin.)
kovetkezd
karaktereket: * :
sz0koz)
Els6dleges vezérld | Vezetékes LAN Beallitja az ElsGbbségi atjarot.
interfész Veznélk LAN
Egyszeri AP Be Kapcsolja Be dllasba, hogy engedélyezze
Ki az egyszerd hozzaférési pontot a kivetits
és a bemeneti eszk6zok kozotti kozvetlen
kapcsolathoz. Gy6z6djon meg rola, hogy
az alabbit is elvégzi:
« Az Epson iProjection Gyors
kapcsolodasi mod hasznalata
o Screen Mirroring kapcsolat hasznalata
o Az opcionalis vezeték nélkiili
prezentacids rendszer haszndlata
A beallitas csak akkor jelenik meg, ha a
Vez. nélkiili LAN tap beallitas Be értékil
a kivetité6 Kezelés meniijében.
SSID Automatikusan Egyszert AP kapcsolatokban jeleniti meg
hozzarendelt SSID | a kivetité SSID-jét az eszk6zon vald
kivalasztashoz.
Biztonsag WPA2-PSK Az egyszerli AP kapcsolatok biztonsagi

tipusat jeleniti meg.
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Bedllitas

Opcidk

Leiras

Jelszé

Kilonféle
jelmondatok 8-63
karakter
hosszusagban

Adja meg a kivetité jelszavat az eszkoz
egyszerli AP kapcsolatokba vald
belépéséhez.

Vez. nélk. LAN rsz.

802.11ac (Wi-Fi 5)
802.11n (Wi-Fi 4)

Beallitja a kommunikacié médjat a
kivetit6 és a mobilkésziilék kozott.
A rendelkezésre all6 médszerek az
orszagoktol és a régioktol fuggnek.

Csatorna Kiilonbo6z6 Beallitja az egyszer(i AP-kapcsolatok
csatorndak allnak soran hasznalt frekvenciasavot
rendelkezésre (csatornat).

Vezeték nélkiili — A részleteket 1dsd a Vez.nélk.LAN menii

helyi halozat tablazatdban.

Vezetékes LAN — A részleteket lasd a Vezetékes LAN

ment tabldzataban.

Levél értesités

A részleteket 1dsd a Levél értesités menii
tablazataban.

Kivetitd Kezelése

A részleteket lasd a Kivetité Kezelése
menil tibldzataban.

Hélbzatkivetités

A részleteket lasd a Halézatkivetités
ment tabldzataban.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Halézat menii - Vezeték nélkiili helyi halézat menit" p.207
« "Halézat menii - Vezetékes LAN menii" p.209

« "Halézat menii - Levél értesités mendt" p.210

« "Halézat ment - Kivetité Kezelése menii" p.211

o "Hal6zat meni - Halézatkivetités menii” p.211

Halézat menii - Vezeték nélkiili helyi halozat menii

A Vezeték nélkiili helyi halézat menii beallitasai lehetdvé teszik a vezeték
nélkiili LAN beallitasainak kivalasztasat.

@ « Kapcsolja be a Vez. nélk. LAN tap. bedllitast a kivetité Kezelés

mentijében.

« Ha nem telepitette az opcionalis vezeték nélkiili LAN-modult,
kapcsolja ki az Egyszerii AP beallitast, hogy lehetévé tegye a vezeték
nélkiili LAN bedllitasok kivalasztasat
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U
).

o Telepitse az opcionalis vezeték nélkiili LAN-modult, és kapcsolja ki
az Egyszerii AP bedllitast, hogy lehet6vé tegye a vezeték nélkiili LAN
bedllitdsok kivalasztasat (EB-L720U/EB-L520U).

Ha vezeték nélkiili hal6zathoz csatlakozik, azt javasoljuk, hogy allitsa be a
biztonsagot. A biztonsagi bedllitasok megadasakor kovesse azon héldzat
rendszergazdajanak utasitdsait, amelyhez csatlakozni szeretne.

A WPA egy titkositasi szabvany, amely javitja a vezeték nélkiili halézatok
biztonsagat. A kivetitd az AES titkositdsi mddszerek hasznalatat timogatja.

WPA2/WPA3-EAP és WPA3-EAP nem tamogatja a WPA3 192-bit
biztonsagot.

Beallitas Opcidk Leiras

Hozzaférési pont | Keresés nézet Megkeresi a rendelkezésre 4ll6 vezeték

keresése nélkiili hozzaférési pontokat. A
hozzaférési pontok bedllitasaitdl fiiggden
elképzelhetd, hogy nem jelennek meg a
listan.

SSID Maximum 32 Adja meg annak a vezeték nélkiili LAN-
alfanumerikus rendszernek az SSID-jét (halézatnevét),
karakter amelyhez a kivetit6 csatlakozik.

Biztonsag WPA2/WPA3-PSK | WPA2/WPA3 személyes médban

csatlakozik. A titkositasi modszer a
hozzéaférési pont beallitdsainak
megfeleléen automatikusan
kivalasztodik. Adja meg a jelmondatot,
amely a hozzaférési pontra is érvényes.
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Bedllitas

Opcidk

Leiras

WPA2/WPA3-EAP

WPA2/WPA3 viéllalati modban
csatlakozik. A titkositdsi modszer a
hozzaférési pont beallitasainak
megfeleléen automatikusan
kivalasztodik.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

EAP-FAST

Akkor valassza ezt a lehetGséget, ha
ezeket a hitelesitési protokollokat
hasznalja.

WPA3-PSK

WPA3 személyes mdédban csatlakozik. A
kommunikacié a WPA3 biztonsagi
modszerrel torténik. A titkositashoz az
AES modszert hasznalja. A szamitogép és
a kivetit6 kozotti kapcsolat
létrehozasakor adja meg a beallitott
jelmondatot.

Felhasznal6 neve

Maximum 64
alfanumerikus
karakter

Irja be a felhasznalonevét a hdlézathoz.
Tartomanynév beillesztéséhez adjon
hozza egy forditott perjelet és a
felhasznalénevet
(tartomdany\felhasznalénév).
Klienstanusitvany importédldsa esetén a
kiadott tantsitvany neve automatikusan
van beallitva.

WPA3-EAP

WPA3 villalati médban csatlakozik. A
titkositasi modszer a hozzaférési pont
beallitasainak megfeleléen automatikusan
kivélasztédik.

Megnyitds

A biztonsag nincs beallitva.

Jelsz6
(WPA2/WPA3-
PSK és WPA3-PSK
biztonsag esetén)

Kulonféle
jelmondatok 8-63
karakter
hosszusagban

Adja meg az el6re megosztott, hal6zaton
hasznalt jelszot.

A jelsz6 beirasa és az [Enter] gomb
megnyomasa utan a rendszer beallitja a
jelszot, és csillag (*) karakterekkel jeleniti
meg az értékét.

Biztonsagi okokbol azt javasoljuk, hogy
idénként modositsa a jelmondatot. Ha a
hélézati beallitasokat inicializalja,
visszaall az eredeti jelmondat.

Jelszé

Maximum 64
alfanumerikus
karakter

Irja be a jelszét a hitelesitéshez. Miutan
megadta a jelszdt és kivalasztotta a
Beallitas lehetéséget, a jelszo csillag (*)
karakterekkel jelenik meg.

A beallitas csak akkor jelenik meg, ha az
EAP-tipus beallitisa PEAP vagy EAP-
FAST.

Kliens hitelesités

Importalja a kliens hitelesitését.

A bedllitas csak akkor jelenik meg, ha az
EAP-tipus beallitisa PEAP-TLS vagy
EAP-TLS.

Kiszolgal6
hitelesités
ellendrzése

Allitsa Be értékre, hogy ellendrizze a
kiszolgald hitelesitését, amikor CA
hitelesitést allitott be.

CA hitelesités

Importalja a CA hitelesitést.

EAP-tipus

(WPA2/WPA3-
EAP és WPA3-EAP
biztonsag esetén)

PEAP

Windows kiszolgalokon gyakran hasznalt
hitelesitési protokoll.

Radius Server neve

Maximum 64
alfanumerikus
karakter

Az ellendrzéshez adja meg a kiszolgald
nevét.

PEAP-TLS Windows kiszolgalkon hasznalt
hitelesitési protokoll. Ugyféltantsitvany
hasznalata esetén ezt valassza.

EAP-TLS Kliens-hitelesités hasznalatahoz gyakran

hasznalt hitelesitési protokoll.
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Alhal6zati maszk
Atjaré cime

Beallitas Opcidk Leiras
IP bedllitasok DHCP Allitsa a DHCP opci6t Be értékre, ha a
IP-cim hélézat automatikusan jeloli ki a cimeket.

Allitsa Ki értékre, ha a hélozat IP-cim,
Alhélézati maszk és Atjar6 cime
beallitdsat manualisan szeretné megadni
0 és 255 kozotti szamokkal az egyes
cimmezdkben.

Ne hasznalja a kovetkezd cimeket:
0.0.0.0, 127 x.x.x, 192.0.2.x vagy
224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0
és 255 kozotti szamot jelol) az IP-cim és
Atjéré cime esetében, illetve
255.255.255.255 vagy 0.0.0.0 -
254.255.255.255 az Alhdlozati maszk
esetében, és 0.0.0.0, 127.x.x.x vagy
224.0.0.0 - 255.255.255.255 az Atjard
cime esetében.

1. DNS-kiszolgalé
2. DNS-kiszolgélé

Kulonbozo IP-
cimek

Adja meg az egyes cimmezdékben a DNS-
kiszolgalé IP-cimét 0 és 255 kozotti
szamokkal. A DNS-kiszolgald feloldja az
allomasnevet. A kovetkez6 IP-cimeket ne
haszndlja: 127.x.x.x (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jelol).

Ha ezek a beallitasok nincsenek megadva,
s 0.0.0.0 értékliek maradnak, akkor a
DNS-kiszolgal6 adatait DHCP révén
szerzi meg a rendszer. A megszerzés utan
a 0.0.0.0 értékek maradnak.

1Pv6

Be
Ki

Allitsa Be értékre, ha IPv6 hasznalataval
szeretné csatlakoztatni a kivetit6t a
hal6zathoz.

Az IPv6-tamogatas segitségével halozaton
keresztiil feliigyelheti és vezérelheti a
kivetitét az Epson Web Control és
PJLink hasznalat4val.

Autom.
konfiguralds

Be
Ki

Allitsa Be értékre, hogy automatikusan
hozzarendelje a cimeket a router-
értesitésnek megfelelden.

Beallitas Opcidk Leiras
Ideigl. cim Be Allitsa Be értékre, ha egy ideiglenes IPv6-
hasznalata Ki cimet szeretne hasznalni.
IP cim kijelzés Be Allitsa Be értékre az IP-cim hélézati
Ki informacidk képernyén és
Kezd6képernydn val6é megjelenitéséhez.

Halézat menii - Vezetékes LAN menti

A Vezetékes LAN meni bedllitasai lehetdvé teszik a vezetékes LAN
bedllitdsainak kivalasztasat.

Alhalozati maszk
Atjéré cime

Beallitas Opcidk Leiras
IP bedllitasok DHCP Allitsa a DHCP opciot Be értékre, ha a
IP-cim hélézat automatikusan jeloli ki a cimeket.

Allitsa Ki értékre, ha a halézat IP-cim,
Alhal6zati maszk és Atjaré cime
bedllitasat manudlisan szeretné megadni
0 és 255 kozotti szamokkal az egyes
cimmezdkben.

Ne hasznalja a kévetkezd cimeket:
0.0.0.0, 127 x.x.x, 192.0.2.x vagy
224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0
és 255 kozotti szamot jelol) az IP-cim és
Atjéré cime esetében, illetve
255.255.255.255 vagy 0.0.0.0 -
254.255.255.255 az Alhédlozati maszk
esetében, és 0.0.0.0, 127.x.x.x vagy
224.0.0.0 - 255.255.255.255 az Atjaré
cime esetében.
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Bedllitas

Opcidk

Leiras

1. DNS-kiszolgalé
2. DNS-kiszolgdlo

Kulonbozd IP-
cimek

Adja meg az egyes cimmez6kben a DNS-
kiszolgald IP-cimét 0 és 255 kozotti
szamokkal. A DNS-kiszolgal6 feloldja az
dllomasnevet. A kovetkezd IP-cimeket
nem hasznalhatja: 127.x.x.x (ahol azx 0
és 255 kozotti szamot jeldl).

Ha ezek a beallitdsok nincsenek megadva,
¢s 0.0.0.0 értékiiek maradnak, akkor a
DNS-kiszolgalé adatait DHCP révén
szerzi meg a rendszer. A megszerzés utan
a2 0.0.0.0 értékek maradnak.

1Pv6

Be
Ki

Allitsa Be értékre, ha IPv6 hasznalataval
szeretné csatlakoztatni a kivetit6t a
hél6zathoz.

Az IPv6-tamogatas segitségével haldzaton
keresztiil feliigyelheti és vezérelheti a
kivetitét az Epson Web Control és
PJLink hasznélatdval.

Autom.
konfiguralas

Be
Ki

Allitsa Be értékre, hogy automatikusan
hozzérendelje a cimeket a router-
értesitésnek megfelelGen.

Ideigl. cim
hasznalata

Be
Ki

Allitsa Be értékre, ha egy ideiglenes IPv6-
cimet szeretne hasznalni.

IP cim kijelzés

Be
Ki

Allitsa Be értékre az IP-cim hélézati
informéciok képerny6n és
Kezdéképerny6n valé megjelenitéséhez.

Halozat menii - Levél értesités meni

A Levél értesités menii beallitasai lehetévé teszik, hogy e-mail értesitést
kapjon a kivetitével kapcsolatos problémakrol és figyelmeztetésekrol.

Beallitas Opcidk Leiras
Levél értesités Be Ha Be értékre van dllitva, a késztilék
Ki értesitési tizeneteket kiild az elére
beallitott e-mail cimekre, amikor a
kivetitén hiba vagy figyelmeztetés
jelentkezik.
SMTP-kiszolgalé | Kiilonbo6z6 IP- Adja meg az egyes cimmez8kben a
cimek kivetité SMTP-kiszolgaléjanak IP-cimét
0 és 255 kozotti szamokkal.
Ne hasznalja a kovetkezd cimeket:
127 x.x.x, 192.0.2.x vagy 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jeldl).
Hitelesités Megnyitas Valassza ki a hitelesités tipusat az SMTP
Auth kiszolgaléhoz.
SSL
TLS
Portszam 1 és 65535 kozotti [ Adjon meg egy szamot a SMTP-
(alapértelmezett kiszolgalé portszamaként.
érték: 25)
Felhasznalé neve | Maximum 64 [rja be a felhasznalé nevét az SMTP
alfanumerikus kiszolgaléhoz.
karakter
Jelszo Maximum 64 Adjon meg egy jelszot az SMTP-
alfanumerikus kiszolgalon vald hitelesitéshez.
karakter
Felad6 Maximum 64 Adja meg a feladd e-mail cimét.
Cim 1 beallitas ig::ﬁrer;erlkus Adja meg az e-mail cimet, és valassza ki,
Cim 2 beallitas hogy milyen figyelmeztetéseket szeretne
(ne haszndlja a kapni
Cim 3 beéllités kovetkezd ’
karaktereket: "
()s:5<>[\]

sz20koz)




A kivetito halozati beallitasai - Halozat menii

Halozat menii - Kivetito Kezelése menii

A Kivetité Kezelése menii segitségével kivalaszthatja a kivetité halozaton
keresztiil torténé kezelésének beallitasait.

(ne hasznaljon
szokozt és a @ jeltol
kiil6nb6z6
szimbolumokat)

Beallitas Opcidk Leiras

PJLink Be Allitsa Be értékre a PJLink-értesités
K funkci6 engedélyezéséhez.

PJLink jelszé Maximum 32 Adjon meg egy jelszot, amely a PJLink-
alfanumerikus protokoll hasznalatahoz sziikséges a
karakter kivetit6 vezérlése sordn.

Ertesit. IP-cim

Kulonbozd IP-
cimek

Adja meg az IP-cimet a projektor
mukddési dllapotanak fogadasahoz, ha a
PJLink értesitési funkci6 engedélyezve
van. Adja meg a cimeket 0 és 255 kozotti
értékeket hasznalva az egyes cimmez6k
esetén.

Ne hasznalja a kévetkezd cimeket:
127.x.x.x vagy 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jelol).

SNMP

Be
Ki

Allitsa Be értékre a kivetit§ SNMP
protokollal torténé feltigyeletéhez.
Ahhoz, hogy a kivetit6t feliigyelje,
telepitenie kell az SNMP-kezel$
programot a szamitogépére. Az SNMP
protokoll kezelése a halozati
rendszergazda feladata.

Trap IP-cim 1
Trap IP-cim 2

Kilénbozd IP-
cimek

Adjon meg legfeljebb két IP-cimet,
amelyen SNMP-értésitést szeretne kapni.
Az egyes cimmez6kben 0 és 255 kozotti
szamot adhat meg.

Ne hasznalja a kovetkez6 cimeket:
224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0
és 255 kozotti szamot jeldl).

Beallitas Opcidk Leiras
Kozosségnév Maximum 32 Adja meg az SNMP kozosségnevet.
alfanumerikus
karakter
(ne hasznaljon
szokozt és a @ jeltdl
kiilonbozo
szimboélumokat)
AMX Device Be Allitsa Be értékre, ha azt szeretné, hogy a
Discovery Ki kivetit felismerhet6 legyen az AMX
Device Discovery technoldgiaval.
Crestron Be Ezt a lehetdséget csak akkor allitsa Be
Connected Ki értékre, ha a kivetitét haldzaton keresztiil
feltigyeli vagy vezérli a Crestron
Connected segitségével.
A Crestron Connected engedélyezésekor
az Epson Projector Management szoftver
Epson Message Broadcasting
szolgaltatasa inaktivalodik.
Control4 SDDP Be Allitsa Be értékre, hogy a rendszer
Ki lekérhesse az eszkozinformaciokat a
Control4 Simple Device Discovery
Protocol (SDDP) segitségével.
Biztonsagi HTTP | Be A fokozott biztonsag érdekében a
Ki szamitogép és a kivetitd kozotti
kommunikacié a Webes vezérlés
funkcidval titkositott. A biztonsagi
funkcidk beallitasakor a Webes vezérlés
esetén, a Be bedllitast ajanljuk.
Web kiszolgald — A Web kiszolgal6 hitelesitést a biztonsagi
hitelesités HTTP-hez importalja.

Halézat meni - Halozatkivetités menii

A Halézatkivetités menii lehet6vé teszi a haldzati kivetitéssel kapcsolatos
bedllitasok kivalasztasat.




A kivetito halozati beallitasai - Halozat menii

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Vetit6 kulcsszava

Be
Ki

Allitsa Be értékre a biztonsagi jelszo
bekapcsolasahoz, hogy a helyiségen kiviil
tartozkodok ne tudjanak hozzaférni a
kivetit6hoz. A kivetité hasznalatahoz és
az aktualis vetitdvaszon megosztdsahoz
meg kell adnia a megjelenitett,
véletlenszertien generalt kulcsszot az
Epson iProjection szoftvert futtat6
szamitogéprol.

Epson iProjection

Be
Ki

Allitsa Be értékre az Epson iProjection
hasznalatahoz.

SSID Display

Be
Ki

Allitsa Be értékre az SSID hélozati
informéciok képerny6n és
Kezdéképerny6n valé megjelenitéséhez.

LAN inf6
megjelenitése

Szoveg és QR kod
Szoveg

Beallitja a kivetité haldzati adatainak
megjelenitési formatumat.

Ha leolvassa a QR-kddot az Epson
iProjection alkalmazassal, a
mobilkésziiléket a kivetit6hoz
csatlakoztathatja egy haldzaton keresztiil.

Moderatori jelszo

Négyjegyl szam

Adjon meg egy jelszot, amellyel
moderétorként, az Epson iProjection
szoftverrel érheti el a kivetit6t.
(Alapesetben nincs jelszo bedllitva.)

Kulcsszo
megszakitas
megjelenités

Be
Ki

Allitsa Be értékre, a kivetitd
kulcsszavanak vetitett képen torténd
megjelenitéséhez, a kivetitd Epson
iProjection hasznalataval torténd
elérésekor.

AKkkor all rendelkezésre, ha a Vetitod
kulcsszava Be értékre van allitva.

Beallitas Opcidk Leiras
Teljesitmény bedll. |1 (Finom) Beallitja a Screen Mirroring funkci6
2 sebességét/mindségét.
3 1: javit a kép mindségén.
4 (Gyors) 4: gyorsitja a feldolgozast.
HDMI Out Be A Be beallitas lehetdvé teszi, hogy a
képkimenet Ki Screen Mirroring képet a HDMI Out
(EB-L735U/EB-L73 portra kiildje. A HDCP és H.265
0U/EB-L635SU/EB- funkcidk le vannak tiltva, és lehet, hogy
L630SU/EB-L630U/ nem tud ilyen tartalmakat kivetiteni. Ha
EB-L530U) HDCP és H.265 funkciokkal rendelkezd
tartalmakat szeretne kivetiteni, vélassza a
Ki bedllitést.
Képernyétiikrozés | Be Allitsa Be értékre a kapcsolatra
inf6 Ki vonatkozo informaciok megjelenitéséhez,
ha Screen Mirroring forrasbol végez
vetitést.
Message Be Allitsa Be értékre, hogy megkapja az
Broadcasting Ki Epson Projector Management altal
kézbesitett iizenetet. Tovabbi részletekért
lasd az Epson Projector Management
kezelési titmutatdja cimi dokumentumot.
A beallitas csak akkor jelenik meg, ha a
Crestron Connected beallitas Ki értéki a
kivetit6 Kivetité Kezelése meniijében.
Képernyémegosztas | Be Allitsa Be értékre a halozati kivetiték
Ki kozotti képernydmegosztas engedélyezése

érdekében.

Kapcsolat modja

Screen Mirroring

Be
Ki

Allitsa Be értékre a Screen Mirroring
funkci6 hasznalatahoz.

Kulcsszo Be
Kulcsszé Ki

Allitsa Kulcssz6 Ki értékre a kulcsok
hitelesitésének atugrasahoz mas kivetit6k
esetén, igy gyorsan csatlakozhat
hozzéjuk.

Kapcsolatmegszakit
as

Be
Ki

Allitsa Be értékre, hogy lehet6vé tegye
egy masik felhasznal6 szamara a
képvetités megszakitasat.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "Képerny6megosztas" p.159




Tobbszoros kivetités miivelet beallitasai - Tobbszoros kivetités menii

A Tobbszoros kivetités menii beallitasai lehetdvé teszi, hogy tobb kivetitot Beallités Opcidk Leirds
allitson b tl 2ges kép vetitésére.
atiison be cgyetien egyseges kep vettiesere Vetiték szama 2-4 Beallitja az egységes képtertilet
) gyseges Kep
rore " ” (EB-L735U/EB-L73 létrehozasdhoz alkalmazott vetit6k
T - 0U/EB-L635SU/EB- szdmit.
imenet beallltas i) e
e 115?331?220/ 5])3'L630U/ A bedllitas csak akkor jelenik meg,
Geometrikus korreke. Pont korrekcio a—mlkor a, HDM! klmen,et ,bealhtas
S Athaladas opciéra van allitva.
SImMitds
Skalazas Sorrend 1-4 Beallitja a vetit6 pozicidjat sorrendben
San homogenitds (EB-L735U/EB-L73 balrdl jobbra.
Vilagités méd Normél OU/EB-L635SU/EB- A beallitas csak akkor jelenik meg,
Szinegyeztetés L630SU/EB-L630U/ a‘mikor a HDMI kimenet beallitas
RGBCMY EB-L530U) Athaladas opcidra van allitva.
SAOULSRODS KIS DecH. Mozaikos Elrendezés Beallitja az osztott képerny6k szdmit és
g Memoria elrendezés Helybeallitas az egyes képek helyzetét.
Mentés a meméridba A bedllitas csak akkor jelenik meg,
Betoltés meméridbol amikor a HDMI kimenet beallitas Ki
Meméria dtnev. opcidra van allitva.
Memérfa m"é‘se Geometrikus — Lasd a Telepités menii tablazatot a
Memdiia besllfsok aiapliely-: I korreke. Geometrikus korreke. beallitdsok
Kezdeti/Minden bellitas | tovabbi részleteiért.
Elsimités Elsimités Illesztés nélkiili képernyé létrehozasahoz
Felsé él Osszeolvasztja a képek kozotti éleket.
Beallitds Opcidk Leiras Also ¢l
Kivetitéazonositdo | Ki Tobb kivetitd hasznalata esetén Bal oldali ?l,
1-t81 9-ig hozzirendel egy azonositét a kivetit6hoz. Jobb oldali ¢l
. . Igazit6 vonal
HDMI kimenet Ki Allitsa be az Athaladas opcidét maximum loazité minta
1ie4 h s ‘s gazito mintazat
beallitas Athaladis 4 kivetit6 csatlakoztatdsanak o
(EB-L735U/EB-L73 engedélyezéséhez HDMI kabellel egy Igazitasi szin
OU/EB-L635SU/EB- egységes kep kivetitéschez. Fekete szin szintje | Szinmddositas Bedllitja a kép tulnyulo teriiletének fekete
L630SU/EB-L630U/ Ha az Athaladas lehetéséget valasztja, Teriilet korr szinét.
EB-L530U )
) ;sak, Hllzé\gl, ?tlﬁl\fllf Y(aggyl??BaseT Alaphelyzet A bedllités csak akkor jelenik meg, ha a
OIrasokbol vetithet ki kepeket. Simitas értéke Be a Fels él, az Alsé €1, a
Bal oldali él vagy a Jobb oldali él
bedllitasnal.
Skalazas — Lasd a Kép menii tabldzatot a Skalazas

beallitasainak tovabbi részleteiért.




Tobbszoros kivetités miivelet beallitasai - Tobbszoros kivetités menii

Beallitas Opcidk Leiras

Szin homogenitds | — Lasd a Kezelés meni tablazatot a Szin
homogenitas beallitasok tovabbi
részleteiért.

Vilagitas mod — A Miikédés menii tablazatban tovabbi
részleteket taldlhat a Vilagitas méd
bedllitasokrodl.

Szinegyeztetés Beallitési szint Korrigalja az egyes kivetitett képek

Piros kozotti szindrnyalat- és fényer6-
. kiilonbségeket.

Zold wonbses

Kék

Fényerd

RGBCMY — Lasd a Kép menii tdblazatot a RGBCMY
bedllitasainak tovabbi részleteiért.

A t6bbszoros — Visszaillitja a Tobbszoros kivetités

kivetités mentl 6sszes bedllitasat az alapértelmezett

bedllitasainak értékekre.

alaphelyzetbe

allitasa

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Tobb kivetit6 hasznalata" p.117

o "A Kkivetité telepitési beallitasai - Telepités meni" p.194

« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.188

« "A kivetité rendszergazdai bedllitasai - Kezelés menii” p.201
« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Mikodés menii” p.198
o "A képek széleinek elsimitasa" p.121

« "A Fekete szin szintjének beallitasa" p.123

« "T'6bb, ugyanolyan tipusu kivetitd csatlakoztatasa" p.37



Képmindoség memoria beallitasok - Memadria menii

A Memoria menii beallitasai lehetévé teszi a képmindség beallitasainak » Kapcsolodo hivatkozasok
mentését és betoltését a kivetité memoriajaban. o "Képalakzat beallitasanak betoltése a memoriabol” p.68

« "Bedllitdsok mentése a memoriaba és a mentett beallitasok haszndlata" p.113

T R S T e

HDMI kimenet beallitas Ki bd
Geometrikus korreke. V/F. trap. korr

Elsimitas

Skalazés

5zin homogenitas

Vilagitas moéd Normal
Szinegyeztetes

RGBCMY

A tobbszoros kivetités beallit...

Memaria

Betoltés memériabol
Memdria atnev.
Memdria torlése

Memdria beallitasok alaphely...

Kezdeti/Minden beallitas

Alaphelyzetbe mind

Firmware frissitése

Beallitas Opcidk Leiras

Mentés a Memoria 1 - 10 Menti a testreszabott beallitasokat a

memoriaba memoridba.

Betoltés Membria 1 - 10 Betolti a mentett memoriabedllitisokat,

memoriabdl és azokat az aktualis képre alkalmazza.

Memoria atnev. Memoria 1 - 10 Moddositja a memoria bedllitasainak
nevét.

Memoria torlése Memoria 1 - 10 Torli az elmentett memoriat.

Memoria — Visszaallitja az 0sszes mentett memoriat.

beallitdasok

alaphelyzetbe

allitdsa




Kivetito kezdeti beallitasai és Alaphelyzet beallitasok - Kezdeti/Minden beallitas menii

A bedllitasok a Kezdeti/Minden beallitas meniiben lehetévé teszik a kivetitd
bizonyos bedllitdsainak visszaallitasat az alapértelmezett értékekre és a
kivetitét firmware frissitési modba teszi, hogy frissiteni lehessen a firmwaret.

BTN T T Lol

HDMI kimenet beallitas Ki bd
Geometrikus korreke, V/F. trap. korr
Elsimitas

Skilazas

5zin homogenitas

Vilagitds méd Normél
Szinegyeztetes

RGBCMY

A tobbszoros kivetités beallit...

Memaria

Mentés a memdridba
Betoltés memériabol
Memdria atnev.
Memdria torlése

Memdria beallitasok alaphely...

Kezdeti/Minden beallitas

Bedllitas

Leiras

Alaphelyzetbe mind

Lehet6évé teszi a bedllitasok
alapértelmezett értékekre torténd
visszaallitasat.

Firmware frissitése

Belép firmware-frissitési modba, és
felkésziil a firmware frissitésére az USB-A
vagy a Service port haszndlataval.

Az alaphelyzetbe mind beallitasai

Ha az Alaphelyzetbe mind opciot valasztja, az aldbbi képernyét latja.

[ Alaphelyzetbe mind |

« AKép bedilitdsainak alaphelyzetbe Allitisa

~ Ahalbzati bedllitdsok alaphelyzetbe dliitisa

allitdsa

" AJel Be/Ki bedlitasanak alaphelyzetbe dlitasa A kivetités

=y = hranthe Mk
o Alkivetités bedlitasainak alaphelyretbe ilitisa
" Amikodés it Allirdsa
o Akerelés bedllitksainak alaphetyzetbe dllitdsa

+ Memiria torlése

Viégrehajuds

Ha nem szeretné visszadllitani az egyes mentikben 1év6 értékeket, tordlje a
jelolénégyzetet a menii neve mellett. Ha készen 4ll a beallitasi értékek

visszadllitdsara, valassza a Végrehajtas lehetdséget.

Az alabbi beallitasokat allithatja vissza:

« Digitalis zoom (EB-L635SU/EB-L630SU)
» Képeltolas (EB-L635SU/EB-L630SU)

e E-Zoom (EB-L720U/EB-L520U)

o Nyelv

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A firmware frissitése" p.228



Meniibeallitasok masolasa kivetitok kozott (tomeges beallitas)

Miutdn kivalasztotta a kivetit6 menubeallitisait, az alabbi mddszerekkel
atmasolhatja a beallitasokat mas, ugyanolyan tipusu kivetitkre.

Beallitasok atvitele egy USB flash-meghajtorol

o USB flash-meghajté hasznalataval A meniibeallitasokat egy adott kivetit6rél atmasolhatja egy masik, megegyezd
o a szamitogép és a kivetité USB-kdbelen keresztiil torténé csatlakoztatasaval tipust kivetitére egy USB-flash-meghajto segitségével.

« az Epson Projector Management program segitségével
Az USB-flash-meghajtonak FAT-formatummal kell rendelkeznie, és a

Nem mdsolhat egy adott kivetitdre vonatkozo egyedi adatokat, példdul a meghajté nem tartalmazhat biztonsdgi funkciokat. A tdmeges beallitas
Vilagitas-iizemorak vagy Allapot elemet. megkezdése el6tt tordlje a meghajton 1évé fajlokat. Ellenkez esetben
eléfordulhat, hogy a bedllitasok mentése nem lesz megfeleld.

¥+ A tomeges beallitdst még a képbeallitasok (pl. trapéztorzitas
korrekcidja) el6tt végezze el. Mivel a képbedllitasok szintén
atkeriilnek a masik kivetitére, a tomeges beallitds elvégzése el6tti
beallitdsok feliil lesznek irva, és elképzelhet, hogy a kivetitett kép
modosul.

Huzza ki a kivetit6bdl a tapkabelt, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a
kivetitd Osszes jelz6fénye kialudt.

« Amikor a meniibeallitdsokat az egyik kivetitérdl egy masikra masolja,
a felhasznaldi logé masolasa is megtorténik. Ne regisztraljon
felhasznaldi logoként olyan bizalmas informacidkat, amelyeket nem
szeretne a kivetiték kozott megosztani.

Csatlakoztasson egy iires USB-flash-meghajtot kozvetleniil a kivetitd
USB-A-portjahoz.

Tartsa lenyomva az [Esc] gombot a tavvezérlon vagy a kezeldpanelen, és
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6hoz.

o Gy6z6djon meg rola, hogy a Kot.beall. Tartomany beallitasa
Korlatozott, ha nem szeretné lemdsolni az aldbbi beallitdsokat:

« Jelszavas védelem beallitasai

» EDID a Jel Be/Ki meniiben

« Halézat meni bedllitasai

@ Kezelés > Kot.beall. Tartomany

Amikor a kivetit6 6sszes lampaja vilagit, engedje el az [Esc] gombot.

0

A jelzétények elkezdenek villogni, és a tomeges beallitofajl atkeriil az
USB-flash-meghajtora. Az iras befejez6dése utan a kivetitd kikapcsol.

A Vigyazat!

A Vigyézat! Ne valassza le a tdpkabelt és az USB-flash-meghajtot a kivetit6rél, amikor a
fajl irasa folyamatban van. Ha levélasztja a tapkabelt vagy az USB-flash-

Az Epson nem véllal felel6sséget a tomeges beallitas sikertelenségéért és az mieghajit, eléfordulhat, hogy a kivetitd nem indul el megfelelgen.

aramkimaradas, kommunikdcids hiba vagy ilyen meghibasodast okozd egyéb
problémak miatt felmertil6 javitasi koltségekért.

B Valassza le az USB-flash-meghajtot.
» Kapcsolodo hivatkozasok

* "Bee,dl{te,\sok elltv%tele gy US,B fletshl-mf%ha]torol p217 % A tomeges beallitasi fajl neve PPJCONFDATA. bin. Ha médositani

« "Bedllitdsok dtvitele egy szamitogeéprél” p.218 szeretné a fajlnevet, a modositast a PJCONFDATA utan irja be
alfanumerikus karakterek hasznalatdval. Ha a fajl nevében a
PJCONFDATA részt modositja, elképzelhetd, hogy a kivetitd
nem ismeri fel a fajlt.



Meniibeallitasok masolasa kivetitok kozott (tomeges beallitas)

N
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Valassza le annak a kivetitének a tapkabelét, amelyre a beallitasokat
masolni szeretné, és ellendrizze, hogy a kivetité dsszes lampaja kialudt-
e.

Csatlakoztassa az elmentett tomeges beallitofajlt tartalmazo USB-flash-
meghajtot a kivetité USB-A-portjdhoz.

Tartsa lenyomva a [Menu] gombot a tavvezérldn vagy a kezel6panelen,
és csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz.

Amikor a kivetit6 osszes lampdja vilagit, engedje el a [Menu] gombot.
Az osszes jelz6fény villogasa azt jelzi, hogy a beallitasok irasa
folyamatban van. Az iras befejez6dése utan a kivetitd kikapcsol.

A Vigyazat!

Ne vélassza le a tapkabelt és az USB-flash-meghajtot a kivetit6rél, amikor a
fajl irasa folyamatban van. Ha levalasztja a tdpkabelt vagy az USB-flash-
meghajtot, el6fordulhat, hogy a kivetité nem indul el megfelel6en.

Valassza le az USB-flash-meghajtot.

0 00

N O

Csatlakoztasson egy USB-kabelt a szamitogép USB-portjahoz és a
kivetit6 Service-portjahoz.

Tartsa lenyomva az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen, és
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6hoz.

Amikor a kivetitd 0sszes lampaja vilagit, engedje el az [Esc] gombot.

A szamitdgép a kivetitdt cserélhetd lemezként ismeri fel.

Nyissa meg a cserélhetd lemez ikonjat vagy mappajat, és mentse el a
tomeges beallitofajlt a szamitogépre.

% A tomeges beallitasi fajl neve PPJCONFDATA .bin. Ha mddositani
szeretné a fajlnevet, a modositast a PPJCONFDATA utan irja be
alfanumerikus karakterek hasznalatdval. Ha a fajl nevében a
PJCONFDATA részt modositja, elképzelhetd, hogy a kivetitd
nem ismeri fel a fajlt.

Adja ki az USB-eszkozt (Windows), vagy huzza at a cserélhetd lemez
ikonjat a Kuka f6lé (Mac).

Vdlassza le az USB-kdbelt.
A kivetit6 kikapcsol.

Beallitasok atvitele egy szamitogéprol

A meniibeallitasokat egy adott kivetitdrél egy masik, megegyezé tipusu
kivetitre masolhatja, ha egy USB-kabellel 6sszekoti a szamitogépet és a
kivetitot.

@ A tomeges beallitasi modszert a kovetkez6 operacids rendszerekkel
hasznalhatja:
« Windows 7 és tjabb

o OS X 10.11.x és tjabb

Huzza ki a kivetit6bdl a tapkabelt, és gy6z6djon meg arrol, hogy a
kivetit6 Osszes jelz6fénye kialudt.

B8 0 O

Vilassza le annak a kivetitonek a tdpkabelét, amelyre a bedllitasokat
masolni szeretné, és ellendrizze, hogy a kivetité dsszes lampaja kialudt-
e.

Csatlakoztassa az USB-kébelt a szamitogép USB-portjahoz és a kivetitd
Service-portjahoz.

Tartsa lenyomva a [Menu] gombot a tavvezérldn vagy a kezel6panelen,
és csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6hoz.

Amikor a kivetité dsszes lampdja vilagit, engedje el a [Menu] gombot.

A szamitdgép a kivetitot cserélhetd lemezként ismeri fel.



Meniibeallitasok masolasa kivetitok kozott (tomeges beallitas)

Masolja a szamitégépre mentett tomeges beallitofajlt Visszajelzd allapota Probléma és megoldasok
(PJCONFDATA.bin) a cserélhetd lemez legfelsé szinti mappajaba.

« Bekapcsolt allapot: Kék - Elképzelhetd, hogy a beallitdsok irasa soran vagy a

gyorsan villog kivetit firmware-ében hiba tortént.

Ne hasznalja tovabb a kivetit6t, és hazza ki a késziilék
zsinérjat a konnektorbol. Kérjen segitséget az Epson

A tomeges beallitofajlon kiviil ne masoljon at mas fajlt vagy

mappat a cserélhetd lemezre. « Allapot: Kék - gyorsan

villog

dllalattol.
o Laser: Narancssarga - vatlalatto
@ Adja ki az USB-eszkozt (Windows), vagy hizza 4t a cserélhetd lemez gY:)rS'fln villog ,
ikonj dt a Kuka folé¢ (Mac). o HOmérs.: Narancssarga -

gyorsan villog

Valassza le az USB-kabelt.

Az sszes jelz6fény villogasa azt jelzi, hogy a beallitasok irasa
folyamatban van. Az iras befejez8dése utan a kivetité kikapcsol.

A Vigyazat!

A fajl irdsa kozben ne huizza ki a kivetité tapkabelét. Ha kihuzza a tdpkabelt,
elképzelhetd, hogy a kivetité nem kapcsol be megfelelden.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Ertesités tomeges beallitds kozben eléfordulé hibarol” p.219

Ertesités tomeges beallitas kozben eléfordulé hibarél

A kivetité visszajelzdi értesiteni fogjak, ha a tomeges beallitas elvégzése
kozben hiba torténik. Ebben az esetben ellendrizze a kivetité visszajelzéinek
allapotat, és kovesse az alabbi tablazatban 1évé utasitasokat.

Visszajelz6 allapota Probléma és megoldasok

Elképzelhetd, hogy a tomeges beallitofajl sériilt, vagy az
USB flash-meghajté nem megfeleléen van
csatlakoztatva.

o Laser: Narancssarga -
gyorsan villog

o Homeérs.: Narancssarga -

gyorsan villog Valassza le és htizza ki az USB flash-meghajtot, majd

csatlakoztassa Gjra a kivetitd tapkabelét, és
prébalkozzon ujra.




A kivetito karbantartasa

A kivetité karbantartasahoz kovesse az alabbi fejezetekben taldlhatd utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetité karbantartasa” p.221

o "A lencse tisztitasa" p.222

o "A kivetité burkolatdnak tisztitdsa" p.223

o "Alégszird és a szell6z6nyilasok karbantartasa" p.224
o "A firmware frissitése" p.228



A kivetito karbantartasa

Eléfordulhat, hogy a kivetitd lencséjét idonként meg kell tisztitania, ezenkiviil

a légsziirot és a szell6zényilasokat tisztan kell tartania, nehogy a kivetité az
elzart szellz6nyilasok miatt tulheviiljon.

Kizarolag a légsziir6 és a tavvezérld elemei cserélhetéek. Ha mds alkatrészek
cseréje sziitkséges, forduljon az Epson vallalathoz vagy egy hivatalos Epson-
szervizhez.

A\ Figyelmeztetés

Amikor a kivetité barmely részét tisztitja, kapcsolja ki a késziiléket, és hizza ki a
tapkabelt. A kézikonyvben ismertetett esetek kivételével ne probélja meg kinyitni a
kivetit6 fedeleit. A kivetit6 belsejében 1év6 elektromos fesziiltség sulyos sériilést
okozhat.



A lencse tisztitasa

Id6nként tisztitsa meg a kivetit6 lencséjét. Akkor is tisztitsa meg, ha port vagy

piszkot lat a feliiletén.

« A por és piszok eltavolitasahoz torolje at dvatosan a lencsét egy lencsetisztitd
papirral.

« A makacs szennyezddések eltavolitasahoz lencsetisztitoval megnedvesitett,
puha és szoszmentes kendét hasznaljon, és 6vatosan torolje at vele a lencsét.
Ne permetezzen folyadékot kozvetleniil a lencsére.

A\ Figyelmeztetés

Ne hasznaljon gyulékony gazt tartalmazd lencsetisztitot. A kivetité altal keltett
nagyfoku ho tiizet okozhat.

Figyelem

Ne hasznaljon tivegtisztitét vagy mar6 anyagot a lencse tisztitasara, és ne tegye ki
a lencsét titdésnek, mert a lencse megsériilhet. Ne hasznaljon stiritett leveg6s
flakont, mert a benne 1év6 gazok gyulékony lerakddast hagyhatnak rajta.



A kivetito burkolatanak tisztitasa

A kivetité burkolatanak tisztitasa el6tt kapcsolja ki a kivetit6t, és hizza ki a

tapkabelt.

o A por és a szennyezddések eltavolitasdhoz puha, szaraz, szoszmentes kend6t
hasznaljon.

« A makacs szennyez6dések eltavolitasahoz szappanos vizzel enyhén
megnedvesitett, puha kend6t hasznaljon. Ne permetezzen folyadékot
kozvetlentll a kivetitére.

Figyelem

Ne hasznaljon viaszt, alkoholt, benzint, higitt vagy egyéb vegyszert a kivetité
burkolatanak tisztitasahoz. Ezek karosithatjak a burkolatot. Ne hasznéljon
stiritett levegds flakont, mert a benne 1év6 gazok gyulékony lerakddast
hagyhatnak rajta.



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

A sziir6 rendszeres karbantartasa fontos a kivetit karbantartasahoz. Ha a Ovatosan tévolitsa el a port porszivéval vagy kefével.
megjelenik egy tizenet arrol, hogy a kivetité belsejében tul magas a
hémeérséklet, akkor tisztitsa meg a 1égsziir6t. Azt javasoljuk, hogy 20 000
oranyi tizemid6t kovetden tisztitsa meg ezeket az alkatrészeket. Ha a kivetitot
a vartnal porosabb kornyezetben hasznalja, ennél gyakrabban kell tisztitania
Oket. (Feltételezve, hogy a kivetitét olyan kornyezetben hasznalja, ahol a
levegdben taldlhatd részecskék mennyisége kevesebb mint 0,04-0,2 mg / m3.)

Figyelem

Amennyiben elmulasztja a rendszeres karbantartdst, az Epson kivetit értesiteni
fogja, ha a kivetitd belsejében uralkodé hémérséklet tul magas szintre emelkedett.
Ne vérjon addig a szlir6 karbantartasaval, amig megjelenik ez a figyelmeztetés,
mert a magas hémérsékletnek valo tartos kitétel csokkentheti a kivetitd
élettartamat.

B Forditsa fel a kivetitét.
» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A levegdsziir6k és a levegdbemeneti nyilasok tisztitasa" p.224 Lazitsa meg a csavarokat, és nyissa fel a leveg@sziir6 fedelét.
o "A légsziird cseréje” p.226

A levegosziirok és a levegébemeneti nyilasok
tisztitasa

A kivetitd légszlir6jét az alabbi esetekben kell kitisztitania:
o A szlir6 vagy szelldzényilasok elpiszkolédnak.
» Megjelenik a tisztitasra figyelmeztetd iizenet.

o A kivetitd szlird jelz6fénye narancssargan villog.

n Kapcsolja ki a kivetit6t, és huzza ki a tapkabelt.



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

B Huzza ki a leveg8sziir6t a kivetitébol. FAl A maradék por eltavolitdsahoz porszivozza ki a levegdszird elejét (a
lapokkal rendelkez6 oldalat).

Koppintson négyszer-otszor a levegdszliré mindegyik oldalara, hogy a

lerakodott port teljesen lerazza. Figyelem

« Ne oblitse ki vizzel a 1égsziir6t, és ne hasznaljon mosészert vagy olddszert
a tisztitasdhoz.

o Ne hasznaljon stiritett levegds flakont. A gazok gytlékony lerakodast
hagyhatnak maguk utdn, és a port vagy tormeléket a kivetit6 optikdjaba
vagy egyéb érzékeny részére juttathatjak.

8 Helyezze a 1égsz{ir6t a kivetitébe az abran lathaté médon.

Figyelem
A leveg6sziirére csak finoman koppintson, kiilonben eltorhet és
hasznélhatatlanna valhat.




A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

g Zarja le a 1égsziir6 fedelét, és hizza meg a csavarokat. B Lazitsa meg a csavarokat, és nyissa fel a leveg6sziir6 fedelét.

A légsziir6 cseréje

A 1égsziir6t az aldbbi esetekben kell kicserélnie:

« Ha a légszlir6 megtisztitasa utan a légsziird tisztitasara vagy cseréjére
figyelmeztetd tizenet jelenik meg.

o A levegdszlird tisztitasat kovetden a kivetit6 Sziird jelz6fénye narancssargan
villog.
 Ha a légsziiré elszakadt vagy megsériilt.

A légsziird cseréjét mennyezetre szerelt vagy asztalra helyezett kivetitén is el
lehet végezni.

n Kapcsolja ki a kivetit6t, és hizza ki a tapkabelt.

a Forditsa fel a kivetit6t.

$ Az elhasznalt légszilirGket a helyi el6irdsok szerint selejtezze le.
o Szlirékeret: polipropilén

o Sziiré: polipropilén



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

B Helyezze az 4j 1égsziir6t a kivetitébe az abran lathaté médon.




A firmware frissitése

Csatlakoztassa az USB-taroldeszkozt kozvetleniil a kivetit6hoz.
Ha az USB-taroleszkozt USB-eloszton keresztiil csatlakoztatta,
el6fordulhat, hogy a firmware-frissités nem megfeleléen keriil
alkalmazésra.

meniijében, a kivetité firmware-frissitési izemmadba 1ép, és készen 4ll, hogy

Ha a Firmware frissitése opciot valasztja a kivetité Kezdeti/Minden beallitas
az USB-A vagy a Service port hasznalataval elvégezze a firmware frissitését.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "A firmware frissitése USB-taroloeszkoz hasznalataval" p.228

« "A firmware frissitése szamitogép és USB-kabel hasznalataval" p.229 Vil Nyomja meg a [Menu] gombot, vélassza ki a Kezdeti/Minden bedllitas
meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

T R S T Lol

A firmware frissitése USB-taroloeszkoz hasznalataval HOMI kimenet bedlltés i v
Geometrikus korrekc. V/F. trap. korr
USB-taroldeszkozt haszndlva frissitheti a kivetitd firmware-ét. Elsimitas
Skalazas

Szin homogenitas

vildgitas méd Normal

% A firmware frissitését illetGen a felel3sség a vasarlot terheli. Ha a
firmware frissitése olyan gondok miatt nem sikeriil, mint példaul az
aramsziinet vagy a kommunikacids problémak, minden sziikséges
javitasi munkalatért dijat szamitunk fel.

Szinegyeztetés
RGBCMY

A tobbszoros kivetités beallit...

Memaria

n Toltse le a kivetité firmware-fajljat az Epson weboldalarol. MGHIts S i oriane

Betoltés memériabol

Memdria atnev.

Masolja be a letoltott firmware-fajlt az USB-taroloeszkoz
gyokérkonyvtaraba (a hierarchia legmagasabb szinti mappédja).

Memdria torlése

Memaéria beallitasok alaphely...

Kezdeti/Minden beallitas

mind

o Az USB-taroloeszkozt FAT forméatumban kell formdaznia.

o Ne masoljon semmilyen mas fajlt az USB-taroléeszkozre. ey e

o Ne mddositsa a firmware-fajl nevét. Ha megvaltoztatjak a fajl
nevét, a firmware-frissités nem fog elindulni.

o Ellendrizze, hogy a bemdsolt firmware-fajl megfelel a
kivetitémodelljéhez. Ha a firmware-fjl neve nem megfeleld, a
firmware-frissités nem fog elindulni.

Valassza a Firmware frissitése lehetdséget, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

a A firmware-frissités elinditasahoz valassza az Igen lehetdséget.
B Csatlakoztassa az USB-taroloeszkozt a kivetité USB-A portjahoz.



A firmware frissitése

% ¢ A firmware frissitése kozben ne huzza ki a kivetité tdpkabelét.
Ha kihtizza a tapkabelt, elképzelhets, hogy a kivetité nem
kapcsol be megfelelden.
« A firmware frissitése kozben ne htizza ki az USB-taroldeszkozt
a kivetitébdl. Ha az USB-tdroldeszkozt kihuzzak, el6fordulhat,
hogy a frissités nem megfelel6en keriil alkalmazasra.

A kivetit6 osszes visszajelzje villogni kezd, és megkezdddik a firmware
frissitése. Ha a frissités szabalyosan befejez6dik, a kivetit6 készenléti
allapotba lép (csak a tapvisszajelzé vilagit kéken). Ha a Betap kapcsolo
a Bekapcsolva lehetéségre van allitva a kivetité Miikodés meniijében, a
kivetité ujra bekapcsol.

Ha a frissités befejez6dott, ellendrizze az Informacié meniit a kivetité Kezelés
meniijében, és gy6z6djon meg rdla, hogy a Verzié-informacié a megfeleld
firmware-verzidra frissiilt.

@ Ha az 6sszes visszajelz6 gyorsan villog, akkor lehetséges, hogy a
firmware-frissités sikertelen volt. Hazza ki a tapkabelt a kivetit6bdl,

majd csatlakoztassa jra a kivetit6hoz. Ha a visszajelz6k a tdpkébel
ujbdli csatlakoztatasat kovetden tovabbra is villognak, hizza ki a
késziilék csatlakozdjat a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot az
Epson viéllalattal.

A firmware frissitése szamitogép és USB-kabel
hasznalataval

Szamitdgépet és USB-kabelt hasznélva frissitheti a kivetité firmware-ét.

% e« A firmware frissitését illetéen a felel3sség a vasarlot terheli. Ha a
firmware frissitése olyan gondok miatt nem sikeriil, mint példaul az
aramsziinet vagy a kommunikdcids problémdk, minden sziikséges
javitdsi munkalatért dijat szamitunk fel.

« A firmware frissitéséhez szamitogépének az alabbi operacids
rendszerek valamelyikével kell rendelkeznie.

o Windows 8.1 (32 és 64 bites)
o Windows 10 (32 és 64 bites)
o macOS 10.13.x (64 bites)
» macOS 10.14.x (64 bites)
« macOS 10.15.x (64 bites)

n Toltse le a kivetitd firmware-fajljat az Epson weboldalardl.

o Ne moédositsa a firmware-fajl nevét. Ha megvaltoztatjak a fajl

nevét, a firmware-frissités nem fog elindulni.

o Ellendrizze, hogy a bemdsolt firmware-fajl megfelel a
kivetitémodelljéhez. Ha a firmware-fdjl neve nem megfeleld, a
firmware-frissités nem fog elindulni.

Csatlakoztassa az USB-kébelt a szamitégép USB-portjahoz és a kivetitd
Service-portjahoz.



A firmware frissitése

o Ne masoljon semmilyen mas fajlt vagy mappat a cserélhetd
lemezre. Ellenkez6 esetben el6fordulhat, hogy a fajlok vagy
mappak elvesznek.

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Kezdeti/Minden beallitas
meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

T R S T "

HDMI kimenet beéllitds Ki v o A kivetit6 automatikusan kikapcsol, ha kihtzza az USB-kabelt

Geometrikus korreke. V/F. trap. korr vagy a tapkabelt, miel6tt a firmware-fajl cserélhet6 lemezre

Elsimitas torténd atmasoldsa megtorténik. Ebben az esetben végezze el

Skalazas 1'1jra a muiveletet.

Szin homogenitas

Vildgitds méd Normal

Ssiiegyeztetis 7 Végezze el a lépéseket, hogy biztonsagosan eltavolithassa az USB-

RGECMY eszkozt a szamitdgéprol, és huzza ki az USB-kabelt a kivetit6bol.

AEODSINS B IR DORIIL - A kivetit§ Osszes visszajelz6je villogni kezd, és megkezdédik a firmware
Meméria frissitése. Ha a frissités szabalyosan befejez8dik, a kivetitd készenléti

Mentés a meméridba allapotba 1ép (csak a tapvisszajelz6 vilagit kéken). Ha a Betap kapcsold

Betoltés memoriabol a Bekapcsolva lehetdségre van allitva a kivetité Miikodés meniijében, a

Meméria dtnev. kivetitd Gjra bekapcsol.

Memdria torlése

Memaéria beallitasok alaphely...

Ha a frissités befejezdott, ellendrizze az Informacié meniit a kivetité Kezelés
meniijében, és gy6z6djon meg rola, hogy a Verzié-informacié a megfelel6
firmware-verziora frissiilt.

Kezdeti/Minden beallitas

Firmware frissitése

@  Ha az Osszes visszajelz6 gyorsan villog, akkor lehetséges, hogy a
firmware-frissités sikertelen volt. Hizza ki a tapkabelt a kivetitébél,

ﬂ Vilassza a Firmware frissitése lehetéséget, és nyomja meg az [Enter] majd csatlakoztassa tjra a kivetit6hoz. Ha a visszajelz6k a tapkdbel
gombot. Ujboli csatlakoztatasat kovetGen tovabbra is villognak, hizza ki a
késziilék csatlakozojat a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot az

B A firmware-frissités elinditdséhoz valassza az Igen lehet§séget. Epson villalattal.

« Ha 20 percig nem végeznek semmilyen miiveletet frissitési
tizemmadban, a kivetité automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben
végezze el Gjra a muveletet.

& A firmware frissitése kdzben ne hizza ki a kivetit6 tapkabelét. Ha
kihtdzza a tapkabelt, elképzelhetd, hogy a kivetité nem kapcsol be
megfelelGen.

A kivetit6 osszes visszajelz6je bekapcsol, és a kivetité firmware-frissitési
tizemmodba lép. A szamitdgép a kivetitdt cserélhetd lemezként ismeri
tel.

a Szamitogépén masolja be a firmware-fajlt a cserélhetd lemez
gyokérkonyvtaraba (a hierarchia legmagasabb szinti mappaja).



Hibaelharitas

Ha a kivetit6 hasznalata kozben problémak meriilnek fel, probalja ki az alabbi fejezetekben talalhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Kivetitéssel kapcsolatos problémak” p.232

o "A kivetit6 visszajelz6jének allapota” p.233

« "Az allapotkijelz6 megtekintése" p.236

o "Kép- és hangproblémak megolddsa" p.239

o "A kivetitd vagy a tavvezérld mikodésével kapcsolatos problémak megoldasa” p.245
« "Hélozati problémak megolddsa” p.247

 "Megoldasok a Tartalom lejatszasa mdd problémaira” p.250

 "Megoldasok, ha a HDMI csatlakozas nem mikodik" p.251



Kivetitéssel kapcsolatos problémak

Ha a kivetité nem mikodik megfelelden, kapcsolja ki, huzza ki a késziilék
tapkabelét, csatlakoztassa ujra, majd kapcsolja be ismét a késziiléket.

Ha ez nem oldja meg a problémat, ellendrizze az alabbiakat:
o Elképzelhetd, hogy a kivetiton 1évé jelz6fények problémat jeleznek.
o Az itt talalhat6 megoldasok szamos probléma elharitdsaban segithetnek.

Ha egyik megoldas sem vezet eredményre, kérjen muszaki segitséget az Epson
véllalattol.



A kivetito visszajelzojének allapota

A kivetitén 1évé lampak a kivetit6 allapotat jelzik, és az esetleges problémakrol
nyujtanak tajékoztatast. Ellendrizze a lampak allapotat és szinét, majd tekintse

"o

meg az alabbi tablazatot a megoldasért.

Q000 e

segitséget az Epson vallalattdl.

« Ha a Visszajelz6k bedllitas Ki értékre van allitva a kivetité Miikodés
meniijében, akkor normal vetitési koriilmények kozott egyik

visszajelz sem vilagit.

 Ha a jelz6fények az alabbiakban felsoroltaktol eltéré mintdzatot
mutatnak, kapcsolja ki a kivetit6t, htizza ki a tapkabelt, és kérjen

Kivetit6 allapota

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Vil4gito kék
Lézer: Ki
Hémérséklet: Ki
Sziiré: Ki

Normal mutkodés.

WLAN (vezeték nélkiili LAN) visszajelz6je
Szlir6 visszajelz6je

Hémérséklet jelzéfénye

Laser visszajelz6je

Allapot kijelzéje

Be/Készenlét (taplalas) visszajelzbje

— [ 2 WIAN
——— (D [ Filter
—— [ ) § Temp
——— [ ¥ Laser
——[ ) @ Status

——— [ () Oon/standby

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Villogé kék
Lézer: Ki
Hémérséklet: Ki
Sziiré: Ki

Bemelegedés, kikapcsolas vagy lehtilés.

A késziilék bemelegedésekor varjon kb. 30 masodpercig,
amig megjelenik egy kép.

A késziilék bemelegedése, kikapcsoldsa és lehtilése
kozben minden gombmitivelet le van tiltva.

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Ki

Lézer: Ki
Hémérséklet: Ki
Sziiré: Ki

Készenléti izemmod, alvé mdd vagy feliigyelet.
A fékapcsolé gomb megnyomasara elindul a vetités.

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: Ki

Lézer: Ki
Hémérséklet: Ki

Szhro: Ki

Felkésziilés a feliigyeleti vagy gyorsinditds modra.
Minden funkci6 le van tiltva.




A kivetito visszajelzojének allapota

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tap: A jelz6fény allapota
valtozo

Allapot: Villogé kék
Lézer: Narancssarga
villogas

Hémérséklet: A jelz6fény
allapota valtozé

Sziiré: A jelzéfény
allapota valtozé

Frissitési mod folyamatban.
@ Kezelés > Frissitési mod

Jelzétény és allapot

Probléma és megoldasok

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: A jelz6fény
allapota valtozé
Lézer: A jelz6fény
allapota valtozé
Hémérséklet:
Narancssarga villogas
Szliré: A jelzéfény
allapota valtozo

A kivetité felheviilt.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szellézényildsokat és a
légsziirét nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el 6ket.

o Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsz(ir6t.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kornyezeti hémérséklet
nem tul magas.

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: A jelzéfény
allapota valtozé

Lézer: Narancssarga
villogas

Hémérséklet: A jelz6fény
allapota valtozé

Sziiré: A jelzéfény
allapota valtozé

Lézer riasztas

Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson villalattol.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Narancssarga
vilagitas
Hémérséklet: Ki

Szuré: Ki

A 1ézerrel probléma adddott.

Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson vallalattdl.

Tapfesziltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Ki
Hémérséklet:
Narancssarga vilagitas
Sziiré: Ki

A kivetitd talheviilt és kikapcsolt. Hagyja 5 percig
kikapcsolva, hogy lehtilhessen.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szelldzényilasokat és a
légszlir6t nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el 6ket.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a koérnyezeti hdmérséklet
nem tul magas.

o Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légszir6t.

 Ha a kivetit6t nagy tengerszint feletti magassagban
haszndlja, dllitsa a Nagy magassag funkciot Be értékre
a kivetité Telepités mentijében.

« Ha a probléma tovabbra is fennall, htzza ki a kivetit6
zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson vallalattdl.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Ki

Hoémérséklet:
Narancsséarga villogas

Szuré: Ki

Egy ventilatorral vagy érzékel6vel hiba tortént.

Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson vallalattdl.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Narancssarga
villogas
Hémérséklet: Ki

Szuré: Ki

A kivetité belsejében hiba tortént.

Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson vallalattdl.




A kivetito visszajelzojének allapota

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tap: A jelz6fény allapota
valtozo

Allapot: A jelz6fény
allapota valtozé

Lézer: A jelz6fény
allapota valtozé
Homérséklet: A jelz6fény
allapota valtozé

Szlr6: Narancssarga
villogas

Itt az id6 a légszr tisztitasara.

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: A jelzéfény
allapota valtozé

Lézer: A jelz6fény
allapota valtozé
Hémérséklet: A jelz6fény
allapota valtozé

Sziiré: Narancssargan
vilagit

Kicsi légaramlas a légszlir6n keresztiil.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szell6z6nyilasokat és a
légsziirét nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el 6ket.

o Tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1égsziirét.

o Ha a probléma tovabbra is fennall, huzza ki a kivetit6
zsinorjat, és kérjen segitséget az Epson vallalattdl.

Tapfesziltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Ki
Hémérséklet: Ki

Sziiré: Narancssargan
vilagit

Kicsi légaramlas a kivetit6n keresztiil.

« Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szelldzényilasokat és a
légszlir6t nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el 6ket.

o Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziir6t.

« Ha a probléma tovabbra is fennall, hizza ki a kivetitd
zsinorjat, és kérjen segitséget az Epson villalattol.

Jelzétény és allapot

Probléma és megoldasok

Tap: A jelz6fény allapota
valtozo

Allapot: A jelzéfény
allapota valtozé

Lézer: Narancssarga
villogas

Hémérséklet: A jelz6fény
allapota valtozé

Sziiré: A jelzéfény
allapota valtozé

A kivetitd nem képes folyamatos fényer6t fenntartani, és
a beallitas le van tiltva.

@ Miikodés > Fényforras fényerdsség vezérlése >
Fényer6 megtartasa

Vezeték nélkiili LAN allapota

Vezeték nélkili LAN Probléma és megoldasok
jelz6fény dllapota
Vilagité kék Elérhetd vezeték nélkiili LAN vagy a kivetitd egyszer(i

AP tizemmoddban mikodik.

Kék szinnel gyorsan
villog

Csatlakozas infrastruktira méda eszkozhoz.

Kék szinnel lassan villog

Hiba tortént. Kapcsolja ki a kivetit6t, majd kapcsolja be
ismét.

Ki

A vezeték nélkiilli LAN nem all rendelkezésre. Gy6z6djon
meg arrol, hogy a vezeték nélkiili LAN beallitdsai
helyesek.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetité rendszergazdai beallitdsai - Kezelés menii" p.201

oo

« "A levegdsziirdk és a levegébemeneti nyilasok tisztitasa" p.224

o

o "A légsziird cseréje” p.226




Az allapotkijelz6 megtekintése

"o

Az allapotkijelzén figyelemmel kisérheti a kivetit6 allapotat, valamint « Status Information: a kivetité mikodési allapota

hibainformaciokat tekinthet meg, « Source: bemeneti jellel kapcsolatos informaciok

K . o in « Signal Information: bemeneti digitalis jellel kapcsolatos informaciok
n apcsolja be a kivetit6t.

o Network Wired: Vezetékes LAN beallitasai
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen. o Network Wireless: Vezeték nélkiili LAN beallitasai

» Maintenance: A kivetits és a fényforras miikodési ideje

B Valassza ki a Kezelés beallitast, és nyomja meg az [Enter] gombot. . Version: A kivetité firmware-verziéja

lemek EETCREITS
» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Kivetité allapotkijelzéjének tizenetei" p.236

Fel b Vilagitas mad

Felhasznalé logoja
Vezérlés zarolasa Ki

Szin homogenitas

Frissitési mod

T Kivetito allapotkijelzojének lizenetei
Datum és id6
SR Az allapotkijelz6 kategoridival informaciokat tekinthet meg a kivetit6rél és
Vez. nélkali LAN tép annak miikodésérol.
Vez.nélk LAN diagn. 1
Napi6 mentesi helye USB és belst memoria % Az allapotiizenetek csak angol nyelven érhetSk el.
Kot.bedll. Tartomany
Nyelv @ Magyar ‘
it Status Information kategéria
Képernydnaplok
Akezelés bedllitisainak alap... In forméci(') Leiras
Halbzat
System Lasd a System allapotinformaciés tablazatot.
Source Megjeleniti az aktualisan hasznélt forrést.
Valassza ki a Képernyénaplok elemet, majd nyomja meg az [Enter] On-ScreenDisplay Megjeleniti a képerny6n megg'elenc’i af.iatok beéllitésgit.
gombot Kikapcsolt allapotban a meniik vagy iizenetek nem jelennek
) meg a kivetitett képeken.
B Vélassza ki az Allapot mutatasa elemet, majd nyomja meg az [Enter] A/V Mute Megjeleniti az A/V némitds dllapotit.
gombot. Intake Air Temp Megjeleniti a beszivott levegé hdmérsékletét.
. , L e Internal Temp Lv Megjeleniti a kivetité belsé6 hdmérsékletét.
G A bal vagy a jobb nyilgombok megnyomasaval kiilonbz6 — — -
informéciokategoridkat tekinthet meg. Laser Status Megjeleniti a fényforras mtikodési allapotat.
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Source kategoria

Informacié Leiras

Source Megjeleniti az aktualisan hasznalt forrast.
Resolution Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel felbontasat.
Color Space Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel szinterét.

H-Frequency

Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel vizszintes frekvencidjat.

V-Frequency

Megjeleniti az aktualis bemeneti jel fiigg6leges
frekvenciajat.

Sync Polarity Megjeleniti a szinkronpolaritast.
Sync Mode Megjeleniti a szinkron tipusat.
Detected Mode Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel észlelt modjat.

Video Range

Megjeleniti a kivetité videoszintjét.

Signal Information kategéria

Informacio Leirds
5V Detect Megjeleniti az 5 V-os jelek észlelési eredményeit.
TMDS Clock Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel TMDS-frekvencidjat.

H-Frequency

Megjeleniti az aktualis bemeneti jel vizszintes frekvencidjat.

V-Frequency

Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel fiigg6leges
frekvencidjat.

Stable Time Megjeleniti a bemeneti forrds meghatarozasa dta eltelt
miikodési id6t.

HDCP Status Megjeleniti a HDCP allapotat.

HDCP Ver Megjeleniti a HDCP verziojat.

AVIVIC Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel VIC-informacidit

(AVI).

AVI Checksum

Megjeleniti az AVI ellenérz6 6sszegének eredményét.

AVI Sampling Str

Megjeleniti az AVI szinmintavételét.

Signal Mode

Megjeleniti a jelmodot.

Informaécio Leiras

HDBaseT Level Megjeleniti a HDBaseT port képjel-informacioit.
Network Wired kategéria

Informacio Leiras

Projector Name

Megjeleniti a kivetité halézathoz valé csatlakozasakor
azonositasra hasznalt nevét.

Connection Mode

Megjeleniti a LAN csatlakozési utvonalat.

DHCP Megjeleniti a DHCP-beallitasokat.

IP Display Megjeleniti az IP-cim-megjelenitési bedllitasokat.
IP Address Megjeleniti az IP-cimet.

MAC Address Megjeleniti a MAC-cimet.
Network Wireless kategoria

Informacié Leiras

Projector Name

Megjeleniti a kivetité hal6zathoz valé csatlakozasakor
azonositasra hasznalt nevét.

Connection Mode

Megjeleniti a haszndland6 kapcsolati mddot, ha a kivetit6t
vezeték nélkiili LAN-hal6zaton keresztiil csatlakoztatja
szamitogéphez.

SSID Megjeleniti az SSID-t.

DHCP Megjeleniti a DHCP-bedllitasokat.

IP Display Megjeleniti az IP-cim-megjelenitési bedllitasokat.
IP Address Megjeleniti az IP-cimet.

MAC Address Megjeleniti a MAC-cimet.

Security Megjeleniti a biztonsagi beallitdsokat.

Antenna Level

Megjeleniti a Wi-Fi vételi allapotat.

Maintenance kategoria
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Informadcio Leiras Allapot Leiras
Operation Time Megjeleniti a kivetit6 teljes miikodési idejét. Laser Error Lézerhiba.
Laser Op. Time Megjeleniti a 1ézer miikodési idejét minden egyes Vilagitas Laser Warning Lézerrel kapcsolatos figyelmeztetés.
mdd esetén. Temp Error FE Lézerhiba, mert a lézer h6mérséklete til magas.
Temp Warning FE Lézerrel kapcsolatos figyelmeztetés, mert a 1ézer
Version kategoria hémérséklete til magas.
Informacié Leiras
Serial No. Megjeleniti a kivetité gyari szamat.
Main Megjeleniti a kivetit6 firmware-verziéjara vonatkozo
HDBaseT informacidkat.

System allapotinformacio6

Allapot Leiras

OK A kivetité normal miikodési médban van.
Warm-up A kivetité bemelegszik.

Standby A Kkivetitd készenléti allapotban van.

Cool Down A kivetit6 lehdl.

Temp Error Magas hémérséklettel kapcsolatos hiba.

Fan Error Ventilatorhiba.

Sensor Error ErzékelShiba.

Power Error Téphiba.

Internal Error Bels6 hiba.

Airflow Error Sziiré légaramhiba.

Temp Warning Magas hémérséklettel kapcsolatos figyelmeztetés.
Internal Warning A bels6 rendszerrel kapcsolatos figyelmeztetés.
Airflow Decline Alacsony légarammal kapcsolatos hiba.

Power Warning Tapellatassal kapcsolatos figyelmeztetés.

Clean Filter Légsziirével kapcsolatos értesités; tisztitsa meg a légsziirét.
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Ha a kivetitett képekkel vagy a hanggal probléma ad6dik, probalja ki az aldbbi « Ha a kivetitd a kivetitdn talalhaté gombok megnyomésakor nem vélaszol,
fejezetekben taldlhat6 megolddsi javaslatokat. akkor elképzelhetd, hogy a kivetitdben belsé hiba tértént. Kérjen segitséget
» Kapcsol6do hivatkozasok az Epson villalattol.

« "Megoldésok kép hidnya esetén" p.239 » Ha a Computer2/Monitor Out porthoz csatlakoztatott képforras jelét vetiti
« "Megoldésok a ,Nincs jel” iizenet megjelenése esetén" p.239 ki, allitsa a Monitor kimen. port bedllitast 2. szamitogép értékre a kivetitd
» "Megoldasok a ,,Nem tamogatott” iizenet megjelenése esetén" p.240 Jel Be/Ki meniijében.

» "Megoldasok a kép részleges hianya esetén" p.240 o Allitsa be az Fényerd elemet a kivetitd Kép meniijében az egyes kép szinei
 "Megolddsok arra az esetre, ha a kép nem négyszogletes” p.241 érdekében.

» "Megoldasok arra az esetre, ha a kép zajos vagy szemcsés" p.242
 "Megoldasok arra az esetre, ha a kép életlen vagy zavaros" p.242

o "Megoldéasok arra az esetre, ha a kép fényereje vagy szine nem megfelel” ..
p.2 4g3 b enlyereje vagy 5 « Ellendrizze, hogy az Uzenetek funkcié Be értékre van allitva a kivetitd

Kijelz6 meniijében.

» Modositsa a kivetit6 fényforrasanak fényerdsségét.
@ Miikodés > Fényforras fényerdsség vezérlése

» "Megoldasok arra az esetre ha a utokép maradna a vetitett képen" p.243

+ "Megoldasok hanggal kapcsolatos problémakra” p.243 o Elképzelhetd, hogy a kivetité nem tudja kivetiteni a szamitoégépen lejatszott
« "Megolddsok arra az esetre, ha a PC Free hasznalata esetén a képfajlnevek jogvédett videdkat. A részleteket ldsd a szamitogéphez mellékelt

nem jelennek meg helyesen" p.244 kézikonyvben.
 "Megoldasok, ha nem tud képet kivetiteni a PC Free funkcidval" p.244 « Ha a Windows Media Center segitségével vetit ki képeket, allitsa teljes

képernyds iizemmaodrol kisebbre a képeket.
« Ha a Windows DirectX alkalmazas segitségével vetit ki képeket, kapcsolja ki
Megoldasok kép hianya esetén a DirectX funkcidkat.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "A kivetité rendszergazdai bedllitasai - Kezelés menii” p.201

Ha nem jelenik meg kép, prébéalkozzon az alabbiakkal:

» Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a kivetitdn vagy a tdvvezérlén annak « "A bemeneti jel beallitdsai - Jel Be/Ki menii" p.191
kideritése céljabol, hogy a kép nem lett-e ideiglenesen kikapcsolva. « "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.188

» Gy6z8djon meg arrol, hogy az Osszes sziikséges kabel csatlakoztatva van, a « "A kivetité funkcidinak bedllitdsai - Mikddés menii” p.198
tapfesziiltség be van kapcsolva, és a kivetitd csatlakozik a vide6forrashoz. « "A kivetité megjelenitési bedllitdsai - Kijelz6 menti" p.196

» Nyomja meg a kivetit6 f6kapcsolé gombjat, hogy felélessze a késziiléket a « "A kivetitd gombjainak kiolddsa" p.133

készenléti vagy alvé izemmaddbol. Azt is ellendrizze, hogy a csatlakoztatott
szamitogép alvé modban van-e vagy egy iires képernyévédot jelenit-e meg.

« Ha a kivetit6 nem reagal a kezel6panel gombjainak megnyomasara, MEgOldéSOk a ,Nincs jeI” lizenet megjelenése esetén
elképzelhetd, hogy a gombok biztonsagi okokbdl le vannak zarva. Oldja ki a
gombok zarolasat a kivetité Kezelés meniijében talalhato Vezérlés zarolasa Ha a "Nincs jel” izenet megjelenik, probalkozzon az aldbbiakkal:
bedllitassal, vagy hasznalja a tavvezérl6t a kivetité bekapcsolasdhoz. « Nyomja meg a [Source Search] gombot, és varjon néhany masodpercig,

amig megjelenik a kép.



Kép- és hangproblémak megoldasa

« Kapcsolja be a csatlakoztatott szamitogépet vagy videdforrast, majd nyomja
meg a lejatszas gombot a prezentacio elinditasahoz, ha sziikséges.

« Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfeleléen van-e
csatlakoztatva.

« Ha laptoprol vetiti ki a képet, gy6z6djon meg arrol, hogy kiilsé monitoron
torténd megjelenitésre van bedllitva.

o Sziikség esetén kapcsolja ki a kivetitdt és a csatlakoztatott szamitogépet vagy
videoforrast, majd kapcsolja be ket ujra.

« Ha HDMI-forrasrol vetit ki képet, cserélje le a HDMI-kabelt egy rovidebb
kabelre.

» Kapcsolodo hivatkozasok
 "Megjelenités Windows laptoprol” p.240
« "Megjelenités Mac géprol” p.240

Megjelenités Windows laptoprol

Ha a "Nincs jel" tizenet jelenik meg, amikor laptoprdl vetiti ki a képet, be kell
allitania a Windows laptopot kiilsé monitoron térténé megjelenitésre.

n Nyomja le a Windows billentytit és a P billentytit egyszerre, majd
kattintson a Megkettézés lehetéségre.

a Ha nem ugyanaz a kép lathatd a laptopon és a kivetitdn, ellendrizze a
Windows Megjelenités segédprogramjat, és gy6z6djon meg arrdl, hogy
a kiils6 monitorport engedélyezett és a kiterjesztett asztal tizemmod le
van tiltva.

B Ha sziikséges, ellendrizze a videdkartya beallitasait, és a tobbképernyds
opciot allitsa Tiikrozés vagy Megkett6zés értékre.

Megjelenités Mac géprol

Ha a "Nincs jel" iizenet jelenik meg, amikor Mac géprél vetit ki képeket, be
kell allitania a szamitogépet tiikrozott megjelenitésre. (A részleteket a Mac gép
kézikonyvében tekintheti meg.)

Nyissa meg a Rendszerbeallitasok segédprogramot, majd valassza ki a
Megjelenitok elemet.

Sziikség szerint valassza ki a Megjelenité vagy Szines LCD lehetdséget.
Kattintson a Rendezés vagy az Elrendezés lapra.

Valassza ki a Megjelenitok tiikrozése lehetGséget.

OO 2

Megoldasok a ,Nem tamogatott” lizenet megjelenése
esetén

Ha a "Nem tamogatott." iizenet jelenik meg, probalkozzon az alabbiakkal:

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a helyes bemeneti jelet valasztotta ki a kivetité
Jel Be/Ki mentijében.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a szamitégép megjelenitési felbontasa nem
haladja meg a kivetit6 felbontasat és képfrissitési frekvenciajat. Ha
sziikséges, vélasszon eltéré megjelenitési felbontast a szamitogépen.

o Ha HDMI forrasrdl vetit, akkor médositsa a HDMI IN EQ szint beallitast a
kivetité Jel Be/Ki meniijében. A beallitds médositasa utdn lehet, hogy djra
kell inditania a kivetitét. Kovesse a képerny6én megjelend utasitasokat.

« Ha pendrive méretli médiafolyam-kezel6 eszkozrdl vetit, akkor éllitsa a

HDMI IN EQ szint beallitaist Automatikus értékre a kivetitd Jel Be/Ki
meniijében. Probléma esetén modositsa a beallitast.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A bemeneti jel beallitasai - Jel Be/Ki menii" p.191
« "Tdmogatott monitorfelbontasok" p.260

Megoldasok a kép részleges hianya esetén

Ha a szamitogépnek csak részlegesen jelenik meg a képe, probalkozzon az
alabbiakkal:
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» Ha szamitogéprol vetiti ki a képet VGA-kabel segitségével, nyomja meg az
[Auto] gombot a tavvezérlén a képjel optimalizalasdhoz.

» Gy6z6djon meg rola, hogy a megfelel6 Vaszontipus beallitast adta meg a
hasznalt vaszonhoz a kivetité Telepités meniijében.
Ha a kép széle és a vetitett képkeret kozott margdk vannak, allitsa be a kép
helyzetét.

» Gy6z6djon meg rola, hogy a Skalazas beallitds ki van kapcsolva a kivetitd
Kép meniijében.
meniijében.
@ Kép > Analdg jelbeallitas > Pozicié
Ha allitott a képméreten a kivetit6 Telepités meniijében talalhato Digitalis

e 1

Képeltolas funkciét (EB-L635SU/EB-L630SU).
@ Telepités > Digitalis zoom > Képeltolas
segitségével.

@ Telepités > Vaszontipus > Vaszon helyzete

« Nyomja meg az [Aspect] gombot a tavvezérldn egy masik képarany
kivalasztasahoz.

» Médositsa a Felbontas beallitast a kivetité Kép meniijében a csatlakoztatott
berendezés jelének megfelelden.

» Médositsa a Takaras beallitast a kivetité Telepités mentijében, hogy a kép
az elvartnak megfelel6 legyen.

» Ha az [E-Zoom] gombok segitségével nagyitotta vagy kicsinyitette a képet,
nyomja meg az [Esc] gombot, amig a kivetitd visszatér a teljes
megjelenitésre
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

» Ha az [E-Zoom] gombok segitségével nagyitotta vagy kicsinyitette a képet,
nyomja meg az [Default] gombot az eredeti képmérethez valé visszatéréshez
(EB-L720U/EB-L520U).

« Ellendrizze a szamitégép megjelenitési felbontasat, tiltsa le a kettds
megjelenitést, és allitsa a felbontdst a kivetitd hatarértékein beliilre.

« Ellendrizze a bemutatofajlok felbontasat, és gy6z6djon meg arrél, hogy nem
masfajta felbontashoz lettek létrehozva.

« Amennyiben Tartalom lejatszasa modban vetit, ellendrizze, hogy a
megfelel§ Atfedési effektus beallitést alkalmazza-e.
@ Miikodés > Tartalom lejatszasa > Atfedési effektus

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a helyes Kivetités beallitast valasztotta a kivetitd
Telepités meniijében.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A Kkivetit6 telepitési beallitasai - Telepités meni" p.194

« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.188

« "Tamogatott monitorfelbontasok" p.260

« "A kép pozicidjanak beallitasa a Vaszon helyzete opcio segitségével” p.54
o "Effektusok hozzaadésa a vetitett képhez" p.103

Megoldasok arra az esetre, ha a kép nem
négyszogletes

Ha a kivetitett kép nem egyenletesen négyszogletes, probalkozzon az

alabbiakkal:

o A kivetit6t kozvetleniil a vaszon kozéppontja elé helyezze, lehetdleg
merdlegesen.

» Modositsa a V/F. trap. korr. bedllitasat a kép alakjanak korrekciéjahoz.
@ Telepités > Geometrikus korrekc. > V/F. trap. korr

» Modositsa a Quick Corner beallitdsat a kép alakjanak korrekcidjahoz.
@ Telepités > Geometrikus korrekc. > Quick Corner

o Allitsa be az Iv korrekcié funkciét az ivelt feliiletre kivetitett kép alakjinak
korrigalasahoz.
@ Telepités > Geometrikus korrekc. > Iv korrekci6

« Allitsa be a Pont korrekcié beallitast a részlegesen fellépd enyhe torzitas
korrigalasahoz.
@ Telepités > Geometrikus korrekc. > Pont korrekcié
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» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A kép alakjanak korrigélasa V/F trapézkorrekciéval" p.60

« "A kép alakjanak korrigdldsa a Quick Corner segitségével” p.62
« "Kép alakjanak korrigalasa iv korrekcid segitségével” p.64

« "Kép alakjanak korrigalasa pontkorrekcio segitségével” p.66

Megoldasok arra az esetre, ha a kép zajos vagy
szemcsés

Ha a kivetitett kép elektronikus interferenciat (zajt) tartalmaz vagy szemcsés,
probalkozzon az alabbiakkal:

« Ellendrizze a szamitogépet vagy videdforrast és a kivetitét osszekotd
kabeleket. Fontos, hogy:

« El legyenek valasztva a hdlézati tapkabeltdl az interferencia megel6zése
érdekében.

« Szorosan legyenek rogzitve mindkét végiikon.

« Ne csatlakozzanak hosszabbitokabelhez.

o Allitsa be a Zajcsokkentés, MPEG zajcsokkentés és Nem valtott soros
beallitasokat a kivetité Kép meniijében.
@& Kép > Képjavitas > Zajcsokkentés
@ Kép > Képjavitas > MPEG zajcsokkentés
@ Kép > Képjavitas > Nem valtott soros

o Allitsa a Felbontas beallitist Autom. értékre a kivetité Kép meniijében.

« Olyan felbontast és képfrissitési sebességet valasszon a szamitogépen,
amelyek kompatibilisek a kivetitével.

« Ha szamitogéprol vetiti ki a képet VGA-kabel segitségével, nyomja meg az
[Auto] gombot a tavvezérlén a Savtartas és a Szinkron automatikus
beallitdsahoz. Ha a képek beallitdsa nem megfelel6, manudlisan moédositsa a
Savtartas és Szinkron bedllitasokat a kivetité Kép meniijében.

@ Kép > Analdg jelbeallitas > Savtartas
@ Kép > Analdg jelbeallitas > Szinkron

« Ha a kép alakjat a kivetitd kezelGszerveivel allitotta be, prébalja meg
csokkenteni az Elesség beallitdst a kivetitd Kép meniijében a képmindség
javitasdhoz.

« Ha hosszabbité tapkabelt csatlakoztatott, probalja meg a kabel nélkiil
kivetiteni a képet, és ellendrizze, hogy a kabel okozott-e jelinterferenciat.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyes Jelformatum vagy EDID beallitast
valasztotta ki a kivetité Jel Be/Ki meniijében, amennyiben az adott
képforras esetében elérhetdk.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.188

« "Tamogatott monitorfelbontasok" p.260

« "A bemeneti jel beallitasai - Jel Be/Ki menii" p.191

Megoldasok arra az esetre, ha a kép életlen vagy
zavaros

Ha a kivetitett kép életlen vagy zavaros, probalkozzon az alabbiakkal:

« Jelenitsen meg egy tesztmintat, és haszndlja a kép fokuszanak bedllitasahoz a
fokuszgytiri segitségével.

o A kivetit6t a vaszonhoz kozel helyezze el.

« A kivetitot ugy helyezze el, hogy a trapézkorrekcié beallitasi szoge ne legyen
tal széles, és ne torzitsa a képet.

o Tisztitsa meg a kivetitd lencséjét.

$ Ha a kivetit6é hideg helyr6l meleg helyre torténé atvitele soran
el6fordul¢ paralecsapodast szeretné elkeriilni, varjon, amig a kivetitd
szobahémérsékletre fel nem melegszik, miel6tt elkezdi hasznalni.

« Allitsa be az Elesség elemet a kivetité Kép meniijében a képmindség javitasa
érdekében.

« Ha szamitogéprol vetiti ki a képet VGA-kabel segitségével, nyomja meg az
[Auto] gombot a tavvezérlon a Savtartas és a Szinkron automatikus
beallitasahoz. Ha a savok és az altalanos életlenség tovabbra is megmarad,
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jelenitsen meg egy egységes mintazatu képet, és manualisan mddositsa a tortént. Ha bizonyos kivetit6k nem a kézelmultban lettek kalibralva,

Savtartas és Szinkron bedllitasokat. el6fordulhat, hogy a fehéregyensly és a fényer6 szintje nem egyezik meg a
@ Kép > Analog jelbeallitas > Savtartas tobbi kivetitéével.

@ Kép > Analdg jelbeallitas > Szinkron

« Ha szamitogéprol vetiti ki a képet, hasznéljon kisebb felbontast, vagy
valasszon a kivetitd sajat felbontasaval megegyezo értéket.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.188

« "A bemeneti jel beallitasai - Jel Be/Ki menii" p.191

» Kapcsolédé hivatkozésok « "A kivetité rendszergazdai bedllitasai - Kezelés menii” p.201
« "Képmindség-bedllitasok - Kép menii" p.188 « "A képmindség (szinmod) bedllitdsa” p.78

« "A bemeneti jel beallitasai - Jel Be/Ki menii" p.191

« "Tamogatott monitorfelbontasok" p.260

o "A fokusz beallitasa a fokuszgytr( hasznalataval" p.73

Megoldasok arra az esetre ha a utékép maradna a
vetitett képen

Megoldésok arra az esetre, ha a kép fényereje vagy Ha utf’)lképe‘/t lat a Vetite.tt 1’<é,p$:n, az eltévolitésh(??'lllaszn.élja,a”Frissitési moéd
szine nem meg feleld funkciot. Valassza a Frissitési mod > Start opcidjat a kivetité Kezelés
meniijében.

Ha a kivetitett kép tul sotét vagy tul vilagos, vagy ha a szinek nem

» Kapcsolodo hivatkozasok
megfelel6ek, probalkozzon az alabbiakkal:

« "A kivetité rendszergazdai beallitasai - Kezelés menii" p.201
« Nyomja meg a [Color Mode] gombot a tavvezérln, és probaljon ki
kiilonféle szinmddokat a képhez és a kornyezethez.

o Ellendrizze a vide6forras-beallitdsokat. Megoldésok hanggal kapcsolatos probléma’kra

» Mddositsa az aktualis bemeneti forrashoz rendelkezésre all6 bedllitasokat a
kivetit6 Kép meniijében, példaul a kovetkezdéket: Fényerd, Kontraszt, Ha nincs hang, vagy a hanger tul alacsony, prébalkozzon az aldbbiakkal:
Arnyalat, Szintelitettség és RGBCMY.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a helyes Jelformatum vagy EDID beallitast
valasztotta ki a kivetit6 Jel Be/Ki meniijében, amennyiben az adott
képforras esetében elérhetdk.

« Allitson a kivetité hangerején.

« Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a kivetitén vagy a tavvezérl6n a vide6
és hang folytatasahoz, ha ideiglenesen leallitotta Gket.

« Ellendrizze a szamitdgépes vagy vided jelforrast, és gy6z6djon meg arrol,

hogy a hangerd fel van tekerve, és a hangkimenet a helyes forrasra van
allitva.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy az 6sszes kabel megfelelGen csatlakozik a
kivetit6hoz és a videdkésziilékhez. Ha hosszu kabeleket csatlakoztatott,
probalkozzon révidebb kabelekkel.

« Ellendrizze a kivetité és a videdforras kozotti hangkébel-csatlakozast.
o A kivetitdt a vaszonhoz kozel helyezze el.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a csatlakoztatott hangkabelek ,,No resistance”

« Ha tobb kivetitét hasznal, gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetité cimkével vannak ellatva.

Kezelésmeniijében a Vilagitas kalibralasa beallitds ugyanarra az opcidra

" 5 A e -2 ” ; o Vilassza ki a megfelel6 hangkimeneti portot.
van allitva minden kivetitén, és hogy a kivetitSk kalibralasa a kozelmultban



Kép- és hangproblémak megoldasa

@ Jel Be/Ki > Hangkimenet

: . Megoldasok, ha nem tud képet kivetiteni a PC Free
@ Jel Be/Ki > HDMI hangkimenet

funkcioval
« Ha a csatlakoztatott hangforrasbol szeretne hangot kiadni, amikor a kivetitd
meniikben: alabbi megoldasokat:
« Kapcsolja ki a Gyorsinditas opciot a Miikddés meniiben. « Ha alacsony atviteli sebességti USB-eszkozt hasznal, akkor lehet, hogy a
o Allitsa az A/V kimenet beallitast Mindig opciora a Jel Be/Ki meniiben. filmek kivetitése nem fog megfeleléen mtikddni.
« Ha HDMI-forras esetén nem hallhaté hang, allitsa a csatlakoztatott eszkozt « Nem jatszhat6 le H.264 és H.265 filmkodektél eltérével mentett film (a
PCM-kimenetre. H.265 csak a fprofilt tamogatja).
 Ha Mac géphez csatlakoztatja a kivetitét egy HDMI-kabel segitségével, « Nem jatszhat6 le LPCM és AAC-LC hangkodektdl eltérével mentett hang.
gy6z6djon meg arrdl, hogy a Mac gép lejatssza a hangot a HDMI-porton . i
keresztiil. Ha nem, csatlakoztasson egy hangkabelt. » Kapcsol6d6 hivatkozasok

e o a1 o g « "A PC Free altal tiamogatott fajltipusok” p.93
 Ha a szamitogép hangereje minimumra van éllitva, mikozben a kivetitd & JHP P

maximumra, a hang zajossa valhat. Vegye feljebb a szamitogép hangerejét és
lejjebb a kivetitdét. (Az Epson iProjection (Windows/Mac) hasznélata
esetén).

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A kivetit6 csatlakoztatasa" p.31

« "A bemeneti jel beallitasai - Jel Be/Ki meni" p.191

« "A hangeré mddositasa a hanger6-szabalyozé gombokkal" p.88

Megoldasok arra az esetre, ha a PC Free hasznalata
esetén a képfajlnevek nem jelennek meg helyesen

Ha valamelyik fajlnév meghaladja a megjelenitési teriilet hosszisagat vagy
nem tamogatott irasjeleket tartalmaz, a fajlnév roviditve vagy maodositva
jelenik meg PC Free mdédban. Roviditse le vagy modositsa a fajl nevét.



A kivetito vagy a tavvezérlé miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa

Ha a kivetitd vagy a tavvezérlé mtikodtetésével kapcsolatban problémat
tapasztal, probalja ki az alabbi fejezetekben talalhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "A kivetit6 tapfesziiltségével és kikapcsolasaval kapcsolatos problémak
megoldasai" p.245

« "A tavvezérlovel kapcsolatos problémak megoldasai” p.245

 "Megoldasok jelszoval kapcsolatos problémakra” p.246

» "Megoldas arra ez esetre, ha megjelenik ,,Az id6 mérését biztosit6 elem kezd
kimeriilni” tizenet" p.246

A kivetito tapfesziiltségével és kikapcsolasaval
kapcsolatos problémak megoldasai

Ha a kivetit6 nem kapcsol be, amikor megnyomja a f6kapcsolé gombot, vagy
varatlanul kikapcsol, probélkozzon az alabbi megoldasi javaslatokkal:

» Gy6z8djon meg arrol, hogy a tapkabel megfeleléen csatlakozik a kivetit6hoz
és egy mikodd konnektorhoz.

« Ha a tavvezérlon 1év6 f6kapcesold gomb nem kapcsolja be a kivetitét,
ellendrizze az elemeket, és gy6z6djon meg arrdl, hogy legalabb egy tavoli
vevokésziilék rendelkezésre all a kivetité Telepités meniijében 1év6 Tavoli
vevokésziilék bedllitasban.

o Elképzelhetd, hogy kivetité gombjai a biztonsag érdekében zérolva vannak.
Oldja ki a gombok zarolasat a kivetité Kezelés meniijében taldlhato
Vezérlés zarolasa beallitassal, vagy hasznalja a tavvezérlot a kivetitd
bekapcsolasahoz.

o Ha a kivetit6 fényforrasa varatlanul kikapcsol, elképzelhetd, hogy a késziilék
alvo tizemmodra valtott, mivel bizonyos ideig semmilyen miiveletet nem
végeztek rajta. Végezzen el egy tetszéleges miiveletet a kivetitd
felélesztéséhez. Az alvé mod kikapcsolasahoz allitsa az Alvo mod beallitast
Ki értékre a kivetité Miikodés meniijében.

« Ha a kivetit6 fényforrasa varatlanul kikapcsol, elképzelhetd, hogy az A/V
némitds idézitéje be van kapcsolva. Allitsa az A/V némitas idézitd beallitast
Ki értékre a kivetité Miikodés meniijében.

« Ha a kivetit6 fényforrasa kikapcsol, az allapotjelz6 fény villog, és a
hémérsékleti jelz6fény vilagit, akkor a kivetité tulheviilt és kikapcsolt.

o Elképzelhetd, hogy a kivetitd beallitasaitol fliggen a hiitéventillatorok
készenléti allapotban miikodnek. Ezért amikor a kivetit6 felébred a
készenléti allapotbol, a ventilatorok varatlan zajt idézhetnek el6. Ez nem
jelent meghibasodast.

o Elképzelhetd, hogy a tapkabel meghibasodott. Htzza ki a tapkabelt, és
kérjen segitséget az Epson villalattol.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A Kkivetité rendszergazdai bedllitasai - Kezelés menti" p.201
« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Mikodés menii” p.198
o "A Kkivetit telepitési bedllitasai - Telepités meni" p.194

« "A kivetité gombjainak kioldasa" p.133

A tavvezérlovel kapcsolatos problémak megoldasai

Ha a kivetitd nem reagal a tavvezérlé parancsaira, probalkozzon az alabbi
megoldasi javaslatokkal:

« Ellendrizze, hogy a tavvezérld elemei megfeleléen vannak-e behelyezve és
szolgaltatnak-e aramot. Sziikség esetén cserélje ki az elemeket.

« Ellendrizze, hogy a tavvezérldt a kivetitd jelvételi szogén és tavolsagan beliil
miukodteti-e.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetité nem éppen bemelegszik vagy
kikapcsol.

« Ellendrizze, hogy nem ragadt-e be egy gomb a tavvezérlon, amitél alvod
tizemmodba lépett. Oldja ki a gombot a tavvezérlé felélesztéséhez.

o Az erételjes fénycsévilagitas, a kozvetlen napfény vagy az eszkozok
infravoros jelei zavarhatjék a kivetitd tavvezérljének veviegységeit.
Tompitsa a vildgitast, vagy helyezze tavolabb a kivetit6t a napfénytél vagy
zavart kelt6 berendezést6l.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a tavoli vevéegységek koziil legaldbb egy
rendelkezésre all a Tavoli vevokésziilék beallitasnal a kivetité Telepités
meniijében.



A kivetito vagy a tavvezérlé miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa

« Ha a Tavoli vevokésziilék beallitas le van tiltva, tartsa lenyomva a [Menul]
gombot a tavvezérlén legalabb 15 masodpercig a beallitas alapértelmezett
értékének visszaallitasahoz.

 Ha hozzarendelt egy azonositészamot a kivetit6hoz, hogy tobb kivetitot
tudjon vezérelni a tavvezérlordl, elképzelhets, hogy médositania kell az
azonosito beallitasat.

« Az [ID] gomb lenyomasa mellett nyomja meg a 0 (zér6) gombot. A
tavvezérlon a 0 érték kivalasztasaval a kivetitdk azonositoéjanak beallitasatol
fiiggetleniil az 6sszes kivetitdt iranyithatja.

« Ha elvesziti a tavvezérl6t, igény szerint rendelhet egy masikat az Epson
vallalattol.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A tavvezérl6 hasznalata" p.42

o "A kivetité telepitési beallitasai - Telepités meni" p.194
« "Elemek behelyezése a tavvezérldbe" p.41

« "A hasznalni kivant kivetit6 kivalasztasa" p.119

o Alapértelmezett jelszo: guest

« Ha elvesziti a tavvezérlot, nem tudja megadni a jelszot. Ebben az esetben
rendeljen egy 4j tavvezérl6t az Epson vallalattol.

Megoldasok jelszéval kapcsolatos problémakra

Ha nem emlékszik a jelszora, probalkozzon az alabbi megoldasi javaslatokkal:

« Elképzelhetd, hogy még a jelszé beallitasa el6tt bekapcsolta a jelszovédelmet.
Adja meg a 0000 kodot a tavvezérlo segitségével.

« Ha tul sok alkalommal nem sikertilt a helyes jelsz6t megadnia, és megjelenik
egy lizenet egy igénylési koddal, irja le a kodot, és kérjen segitséget az Epson
véllalattol. Adja meg az igénylési kodot, és igazolja, hogy On a késziilék
tulajdonosa, hogy segitséget kapjon a kivetité kioldasahoz.

« Ha Epson Web-hozzaf. jelszot allit be, és elfelejti a felhasznaldi azonositot
vagy a jelszot, probélja megadni az alabbiakat:

« Felhasznalo6i azonosité: EPSONWEB
o Alapértelmezett jelsz6: admin

« Ha Remote jelszot allit be (az Epson Web Control-ban), és elfelejti a

felhasznaloi azonositot vagy jelszot, probalja megadni az alabbiakat:

« Felhasznaléi azonosito: EPSONREMOTE

Megoldas arra ez esetre, ha megjelenik ,,Az ido
mérését biztosito elem kezd kimerilni” lizenet

Ha megjelenik "Az id6 mérését biztositd elem kezd kimeriilni." tizenet, kérjen
segitséget az Epson vallalattol.



Halozati problémak megoldasa

Ha a kivetit6 halézaton keresztil torténé hasznélataval kapcsolatban
problémak adddnak, olvassa el az alabbi fejezetekben talalhaté megoldasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

 "Megoldasok arra az esetre, ha a vezeték nélkiili hitelesités sikertelen” p.247

 "Megoldasok arra az esetre, ha a kivetit6h6z nem lehet hozzaférni a
vilaghalon keresztil" p.247

» "Megoldasok arra az esetre, ha a haldzati figyelmezteté e-mail értesitések
nem érkeznek meg" p.247

» "Megoldéasok arra az esetre, ha a kép hdlozati vetités kozben szemcsés" p.248

 "Megoldasok arra az esetre, ha a Screen Mirroring segitségével nem lehet
kapcsolddni” p.248

 "Megoldasok arra az esetre, ha két Screen Mirroring forrast hasznal" p.248

» "Megoldasok arra az esetre, ha Screen Mirroring-kapcsolat kozben a kép
szemcsés vagy a hang nem megfelel6" p.249

» "Megoldésok arra az esetre, ha nem tud megosztott képeket fogadni" p.249

Megoldasok arra az esetre, ha a vezeték nélkiili
hitelesités sikertelen

Ha a hitelesités nehézségekbe {itkozik, probalkozzon az alabbiakkal:

« Ha a vezeték nélkiili bedllitasok helyesek, de a hitelesités nem sikeriil,
szlikség lehet a Datum és id6 beallitdsainak frissitésére a kivetité Kezelés
meniijében.

o Ellendrizze a Biztonsag bedllitasait a kivetitd Halozat meniijében.

@ Halozat > Halozati beallitasok > Vezeték nélkiili helyi halozat >
Biztonsag

« Ha a hozzaférési pont biztonsaiga WPA3-EAP, médositsa a hozzaférési pont
beallitasat WPA2/WPA3-EAP opcidra.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "A kivetité rendszergazdai beallitasai - Kezelés menii" p.201
« "Halézat menii - Vezeték nélkiili helyi halézat meni" p.207

Megoldasok arra az esetre, ha a kivetitoh6z nem
lehet hozzaférni a vilaghalon keresztiil

Ha nem tudja elérni a kivetit6t a webbongészon keresztiil, gy6z6djon meg
arrol, hogy a helyes azonositot és jelszot hasznalja.

o Felhasznalo6i azonositoként adja meg a(z) EPSONWEB karakterlancot. (A
felhaszndléi azonositot nem lehet modositani.)

o Jelszoként hasznalja a kivetité Halézat meniijében beallitott jelszot. Az
alapértelmezett jelszé admin.

o Infrastruktira méd esetén gy6z6djon meg arrol, hogy elérhet6 a halozat,
amelyhez a kivetitd csatlakozik.

» Ha bongészdje proxyszerveren keresztiil csaltakozik, az Epson Web Control
képerny6 nem jelenitheté meg. A beadllitasokat igy adja meg, hogy a
kapcsolat proxykiszolgalé nélkiil mtkodjon.

» Ha a Készenléti iizemmod bedllitast Kommunikacio be értékre allitja a
kivetité6 Miikddés meniijében, gy6z6djon meg arrdl, hogy a haldzati eszkoz
be van kapcsolva. A halézati eszkoz bekapcesolasa utan kapcsolja be a
kivetit6t. Ha vezeték nélkiil csatlakozik, csatlakoztassa az eszkozt egy vezeték
nélkiili halézat hozzaférési pontjan keresztiil.

@ A felhasznal6i azonositoban és jelszéban a kis- és nagybetlik
kiilonb6zének szamitanak.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Hélozat meni - Halézati bedllitasok menii” p.206
« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Miikodés menii” p.198

Megoldasok arra az esetre, ha a halozati
figyelmezteto e-mail értesitések nem érkeznek meg

Ha a haldzaton keresztiil nem kapja meg azokat az e-mail tizeneteket, amelyek
a kivetitével kapcsolatos problémakra figyelmeztetik, probalkozzon az alabbi
megoldasi javaslatokkal:



Halozati problémak megoldasa

» Gy6z8djon meg arrol, hogy a kivetit6 be van kapcsolva és megfeleléen
csatlakozik a halézathoz. (Ha a kivetit6 hiba kovetkeztében kikapcsol, az e-
mailt nem lehet elkiildeni.)

» Gy6z8djon meg arrol, hogy helyesen adta meg a kivetité e-mail értesitési
bedllitasait a kivetitd halozati Levél értesités meniijében vagy a halozati
szoftverben.

o Allitsa a Készenléti iizemmod beallitist Kommunikacio be értékre a
kivetité Miikodés meniijében, hogy a hélozati szoftver feliigyelhesse a
kivetitdt készenléti tizemmodban.

Moddositsa a Port beallitasat a haldzati kornyezet szerint. Ha vezeték nélkiil
csatlakozik, csatlakoztassa az eszkozt egy vezeték nélkiili halozat hozzaférési
pontjan keresztiil.

» Kapcsolodo hivatkozasok
 "Hélozat menii - Levél értesités menii" p.210
« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Mikodés menii” p.198

Megoldasok arra az esetre, ha a kép halozati vetités
kozben szemcsés

Ha a kivetitett kép haldzati vetités kozben szemcsés, probalkozzon az
alabbiakkal:

« Ellendrizze, hogy nincsenek-e akadalyok a hozzaférési pont, a szamitogép, a
mobilkésziilék és a kivetitd kozott, és valtoztassa meg a helyzetiiket, hogy
kedvezébb legyen a kommunikacio.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a hozzaférési pont, a szamitogép, a
mobilkésziilék és a kivetitd nincs tul messze egymastol. Mozgassa dket
egymashoz kozelebb, majd prébaljon ujbél csatlakozni.

« Ellendrizze, hogy az egyéb berendezések (pl. Bluetooth-eszkozok vagy
mikrohulldm? siitd) nem okoznak-e interferenciat. Mozgassa egymastol
tavolabb a zavart okozé eszkozoket, vagy novelje a vezeték nélkiili
savszélességet.

o Csokkentse a csatlakoztatott eszkozok szamat, ha a kapcsolat sebessége
romlik.

Megoldasok arra az esetre, ha a Screen Mirroring
segitségével nem lehet kapcsolédni

Ha a Screen Mirroring segitségével nem tud kapcsolddni a kivetitéhoz,
probalkozzon az alabbi megoldasokkal:

« Ellendrizze a kivetit6 beallitasait.

o Allitsa az Egyszerii AP lehet6séget Be értékre.
@ Halozat > Halozati beallitasok > Egyszerii AP

o Allitsa az Screen Mirroring beallitdst Be értékre.
@ Halézat > Halozati beallitasok > Halézatkivetités > Screen
Mirroring

« Allitsa a Screen Mirroring beallitdst Ki, majd urja Be értékre.
@ Halézat > Haloézati beallitasok > Halézatkivetités > Screen
Mirroring

« Ellendrizze a mobilkésziilék beallitasait.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a mobilkésziilék beallitasai helyesek.

« Ha alevalasztast kovetden azonnal ujracsatlakozik, a kapcsolat 1étesitése
hosszabb ideig is eltarthat. Varjon egy ideig, miel6tt ismét csatlakozik.

« Inditsa ujra a mobilkésziiléket.

« Miutan kapcsolddott a Screen Mirroring hasznalataval, a mobilkésziilék
elmentheti a kivetit kapcsolodasi adatait. El6fordulhat azonban, hogy az
elmentett adatok alapjan nem tud ismét csatlakozni a kivetit6hoz.
Valassza ki a kivetitot az elérhetd késziilékek listdjan.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Halézat menii - Haldzati bedllitdsok menii" p.206
« "Hél6zat menii - Hélozatkivetités ment" p.211

Megoldasok arra az esetre, ha két Screen Mirroring
forrast hasznal

Ha egyszerre nem tud két Screen Mirroring forrast hasznélni, allitsa az
Kapcsolatmegszakitas bedllitast Ki értékre.

@ Halozat > Haldzati beallitasok > Halozatkivetités > Screen Mirroring



Halozati problémak megoldasa

» Kapcsolodé hivatkozasok » Gy6z8djon meg rdla, hogy nem csatlakozik a kivetitéhoz Epson iProjection
« "Halézat menii - Halézatkivetités menti" p.211 szoftvert haszndl6 mas eszkoz.

« Ha a képerny6t megoszto kivetiték firmware-valtozata nem azonos, akkor
lehet, hogy frissitenie kell a kivetité firmware-ét a képerny6 megosztasahoz.

Megoldasok arra az esetre, ha Screen Mirroring- » Kapcsoléds hivatkozasok

kapcsolat kozben a kép szemcsés vagy a hang nem « "Halézat menii - Halozatkivetités menii” p.211
megfelelo

Ha a kivetitett kép szemcsés vagy a hang nem megfelel6 a Screen Mirroring-
kapcsolat kozben, probalkozzon az alabbiakkal:

« Keriilje a Wi-Fi-antenna lefedését a mobilkésziiléken.

 Ha Screen Mirroring-kapcsolatot és internetkapcsolatot hasznal egy idében,
a kép lefagyhat vagy ,zajos” lehet. Sziintesse meg az internetkapcsolatot,
hogy megnovelje a vezeték nélkiili savszélességet és ezzel javitsa a
mobilkésziilékkel fennallé kapcsolat sebességét.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetitett képtartalom megfelel a Screen
Mirroring kévetelményeknek.

« A mobilkésziilék bedllitasaitdl fiiggden a kapcsolat megszakadhat, ha az
eszkoz energiatakarékos modba lép. Ellendrizze a mobilkésziilék
energiatakarékossagi bedllitasait.

o Frissitse a vezeték nélkiili illesztéprogramot vagy firmware-t a legtjabb
verziéra a mobilkésziiléken.

Megoldasok arra az esetre, ha nem tud megosztott
képeket fogadni

Ha nem tud megosztott képeket fogadni mas kivetitékrol, probélja a

kovetkezoket:

o Csatlakoztassa a kivetit6t ugyanahhoz a halézathoz, amelyhez a képet
megosztd kivetitd is csatlakozik.

» Gy6z6djon meg rola, hogy a Screen Sharing bedllitds Be értékre van éllitva.
@ Halozat > Halozati beallitasok > Halozatkivetités >
Képernydmegosztas



Megoldasok a Tartalom lejatszasa méd problémaira

Ha nem tudja megfeleléen lejatszani a lejatszasi listat, probalkozzon az alabbi
megoldasi javaslatokkal:

» Gy6z6djon meg rola, hogy a Tartalom lejatszasa elem Be értékre van
allitva.

@ Miikodés > Tartalom lejatszasa

» Gy6z6djon meg rola, hogy az USB flash-meghajton rajta van a lejtszasi lista.

o Ellendrizze, hogy az USB flash-meghajté kozvetleniil csatlakozik-e a
kivetit6hoz. Ne hasznaljon tobbkartyas olvasét vagy USB-hubot az USB-
port kibovitéséhez.

« Ha az USB flash-meghajt6 tobb particiora van osztva, elé6fordulhat, hogy a
késziilék nem tudja lejatszani a lejatszasi listakat. Tor6ljon minden particiot,
miel6tt mentené a lejatszasi listdkat az USB flash-meghajton.

« Ne osszon meg olyan lejatszasi listat a kivetit6k kozott, amelyek felbontasa
eltérd. Eléfordulhat, hogy az Atfedési effektus segitségével hozzéadott szin
és alak effektusok nem reprodukalhatok megfelelGen.

@ Miikodés > Tartalom lejatszasa > Atfedési effektus

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Mikodés menii” p.198



Megoldasok, ha a HDMI csatlakozas nem miikodik

Ha nem tudja mtikodtetni a csatlakoztatott eszk6zoket a HDMI csatlakozas
funkci6 hasznalataval, probalkozzon a kovetkezé megoldasokkal:

« Allitsa a HDMI kimenet beallitas beallitast Athaladas értékre a kivetité
Tobbszoros kivetités mentijében
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kabel megfelel a HDMI CEC szabvanynak.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a csatlakoztatott eszkoz megfelel a HDMI CEC
szabvanynak. Tovabbi tudnivalok az eszk6zhoz mellékelt ttmutatéban
olvashatok.

« Ellendrizze, hogy a HDMI csatlakozas sziikséges Osszes kabel megfeleléen
van-e csatlakoztatva.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a csatlakoztatott eszkozok be legyenek kapcsolva
és készenléti allapotban legyenek. Tovabbi tudnivalok az eszk6zhoz
mellékelt itmutatéban olvashatok.

« Ha csatlakoztatott egy hangszorot allitsa azt PCM kimenetre.

« Ha 0j eszkozt csatlakoztat vagy megvaltoztatja a csatlakozast, allitsa be ismét
a CEC funkcidt a csatlakoztatott eszkoz esetén és inditsa djra az eszkozt.

« Ne csatlakoztasson 4 vagy tobb multimédias lejatszot. Akar 3 HDMI CEC
szabvanynak megfelel6 multimédias lejatszot is csatlakoztathat egyidejiileg.

o Ha az eszkoz nem jelenik meg az Eszkozcsatlakozasok listajaban, az nem
felel meg a HDMI CEC szabvanyoknak. Csatlakoztasson egy masik eszkozt.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Tobbszoros kivetités muvelet beallitasai - Tobbszoros kivetités menii” p.213



Fliggelék

Az alabbi fejezetekben a termékkel kapcsolatos miiszaki adatokat és fontos megjegyzéseket tekintheti meg.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Kiilon megvasarolhaté tartozékok és cserealkatrészek” p.253

« "Képerny6méret és vetitési tavolsag" p.255

« "Tamogatott monitorfelbontasok" p.260

o "A kivetité muszaki adatai" p.264

« "Kiilsé méret" p.266

« "Tamogatott funkciok az Epson Projector Content Manager szamara" p.267
« "Tamogatott funkciok az Epson Projector Professional Tool eszkézhoz" p.268
« "A biztonsagi szimbolumok és utasitasok listaja" p.269

o "Lézer biztonsagi informaciok" p.271

o "Szdszedet" p.273

o "Felhivasok" p.275



Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek

A kovetkez6 opciondlis tartozékok és cserealkatrészek hasznalhatok a
késziilékkel. Sziikség esetén vasarolja meg ezeket.

Az opcionilis tartozékok és cserealkatrészek alabbi listajat utoljara 2021
februarjaban frissitettiik.

A tartozékok jellemzdi kiilon értesités nélkiil valtozhatnak és a vasarlas
helyszinétdl fiiggden eltéréek lehetnek.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Vetitévasznak" p.253

o "Kabelek" p.253

« "Rogzitékonzolok" p.253

o "Vezeték nélkiili kapcsolathoz" p.253
« "Kiils6 eszkozok" p.254

o "Cserealkatrészek" p.254

Vetitovasznak

80"-0s, mobil X-tipusu vetitovaszon ELPSC21
Hordozhat6 X-tipusu vetitévasznak (képarany: 16:9)

Tobb képaranyos vetitovaszon ELPSC26
Hordozhatd, tobb képaranyos vetitévaszon.

Kabelek

Szamitogépkabel ELPKCO2 (1,8 m - mini D-Sub 15 tiis/mini D-Sub 15 tiis)

Szamitogépkabel ELPKCO09 (3 m - mini D-Sub 15 t{is/mini D-Sub 15 tiis)

Szamitogépkabel ELPKC10 (20 m - mini D-Sub 15 tiis/mini D-Sub 15 tiis)
A Computer portba torténd csatlakoztataskor hasznalja.

Rogzitokonzolok

Mennyezeti konzol ELPMB22
Mennyezeti rogzités (Alacsony profil) ELPMB30
A kivetité mennyezetre torténd felszerelésére hasznalhatd.

Biztonsagivezeték-készlet ELPWRO1
Abban az esetben haszndlja, ha a kivetitd leesésének elkeriilésére a kivetit6t
telepitékonzolhoz csatlakoztatja.

Mennyezeti cs6 (450 mm) ELPFP13
Mennyezeti cs6 (700 mm) ELPFP14
A kivetit6 magas mennyezetre torténd felszerelésére hasznalhato.

@ A kivetité6 mennyezetre torténd felfiiggesztéséhez specidlis szakértelem
sziikséges. Kérjen segitséget az Epson vallalattol.

Vezeték nélkiili kapcsolathoz

Vezeték nélkiili LAN-modul ELPAP11
A modul segitségével képeket vetithet ki egy szamitogéprol vezeték nélkiili
kapcsolaton keresztiil.

ELPWP10 vezeték nélkiili prezentacios rendszer
Akkor hasznalja, ha kozvetleniil csatlakozik Windows/Mac
szamitégépekhez, és vezeték nélkiil vetit ki képeket. Két vezeték nélkiili
adokésziiléket (ELPWTO1) és egy vezeték nélkiili LAN-modult (ELPAP11)
tartalmaz.

ELPWTO1 vezeték nélkiili adokésziilék
Tovabbi vezeték nélkiili adokésziilék a vezeték nélkiili prezentacids
rendszerhez.



Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek

Kiilso eszkozok

Dokumentumkamera ELPDC21
Dokumentumkamera ELPDC13
Dokumentumkamera ELPDC07
Koényvek, irasvetité folidk vagy diaképek kivetitésekor hasznalhatd.

Kiils6 hangsz6ré ELPSP02
Kiils6 aktiv hangszoro.

HDBaseT adé ELPHDO1
Akkor hasznalja, ha HDMI-jelet kiild nagy tavolsagra. (a HDCP 2.2 nem
tamogatott)

ELPAP12 Android TV eszkoz

(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)
Ennek a streaming médialejatszonak a haszndlataval online tartalmakat
nézhet.

Cserealkatrészek

Légsziiro ELPAF56
A hasznalt 1égsziir6 cserealkatrésze.



Képernyomeéret és vetitési tavolsag

Tekintse meg a kovetkez6 tablazatot annak meghatarozasara, hogy a kivetitett
kép mérete alapjan milyen messze helyezze a kivetitdt a vaszontol.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U" p.255

« "EB-L720U/EB-L520U" p.258

EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U

/EB-L530U

@ Vetitési tavolsag (cm)

@ Tavolsag (cm-ben kifejezve) a kivetité lencséjének kozepe és a vaszon alja kozott
(Ez a fuggoéleges lencsepozicié beallitdsatdl fliggben valtozik.)

@ A lencse kozéppontja

WUXGA (EB-L735U/EB-L730U/EB-L630U/EB-L530U)

16:10 képernyémeéret (1) (2]
Minimum (Nagy Fiigg6leges lencse
latészog) - Maximum |  pozicid aljatol a

(Tele) tetejéig
50" 108 x 67 144 - 235 -67-0
60" 129 x 81 174 - 283 -81-0
70" 151 x 94 204 - 331 -94-0
80" 172 x 108 233 - 378 -108 -0
100" 215 x 135 292 - 474 -135-0
120" 258 x 162 351 - 569 -162-0
150" 323 x 202 440 - 713 -202-0
200" 431 x 269 588 - 951 -269 - 0
300" 646 x 404 884 - 1429 -404 -0
500" 1077 x 673 1476 - 2384 -673-0

4:3 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy Fiiggbleges lencse
latészog) - Maximum | pozicié aljatél a

(Tele) tetejéig
45" 91 x 69 147 - 240 -69-0
50" 102 x 76 164 - 267 -76 -0
60" 122 x 91 197 - 321 -91-0
80" 163 x 122 264 - 429 -122-0
100" 203 x 152 331 -537 -152-0
110" 224 x 168 365 - 591 -168 -0
120" 244 x 183 398 - 645 -183-0




Képernyomeéret és vetitési tavolsag

4:3 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy Fiigg6leges lencse
latészog) - Maximum pozicié aljatol a
(Tele) tetejéig
150" 305 x 229 499 - 807 -229-0
200" 406 x 305 666 - 1077 -305-0
300" 610 x 457 1001 - 1618 -457 - 0
440" 894 x 671 1470 - 2375 -671-0
16:9 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy Fiiggbleges lencse
latészog) - Maximum |  pozicié aljatél a
(Tele) tetejéig
49" 108 x 61 145 - 237 -64-3
50" 111 x 62 148 - 242 -66 - 3
60" 133 x 75 179 - 291 -79 -4
80" 177 x 100 240 - 389 -105-6
100" 221 x 125 301 - 487 -131-7
110" 244 x 137 331 - 536 -145 -8
120" 266 x 149 361 - 585 -158 - 8
150" 332 x 187 453 - 733 -197 - 10
200" 443 x 249 605 - 978 -263 - 14
300" 664 x 374 909 - 1469 -394 - 21
480" 1063 x 598 1456 - 2352 -631-33
16:6 képméret (1) (2)
Minimum (Nagy Figg6leges lencse
latoszog) - Maximum | pozici6 aljatdl a
(Tele) tetejéig
46" 109 x 41 147 - 239 -55-14

16:6 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy Fiigg6leges lencse
latészog) - Maximum |  pozicid aljatol a
(Tele) tetejéig
50" 119 x 45 160 - 260 -59-15
60" 143 x 54 192 - 313 -71-18
70" 166 x 62 225 - 366 -83-21
80" 190 x 71 258 - 418 -95-24
100" 238 x 89 323 -524 -119 - 30
120" 285 x 107 388 - 629 -143 - 36
150" 357 x 134 486 - 787 -178 - 45
200" 476 x 178 650 - 1051 -238 - 59
300" 713 x 268 976 - 1578 -357 - 89
452" 1075 x 403 1473 - 2379 -537 - 134
WUXGA (EB-L635SU/EB-L630SU)
16:10 képernyéméret (1) (2]
Minimum (Széles) - | Fiigg6leges lencse
Maximum (Tele) pozicié aljatol a
tetejéig
50" 108 x 67 85-115 -67-0
60" 129 x 81 103 - 139 -81-0
80" 172 x 108 138 - 186 -108 -0
90" 194 x 121 156 - 210 -121-0
100" 215 x 135 173 - 234 -135-0
148" 319 x 199 258 - 348 -199-0
150" 323 x 202 261** -202-0
180" 388 x 242 314** -242-0
200" 431 x 269 349** -269 -0




Képernyomeéret és vetitési tavolsag

16:6 képméret (1) (2]
Minimum (Széles) - | Fiiggbleges lencse
Maximum (Tele) pozicié aljatol a

tetejéig
46" 109 x 41 86 - 117 -55-14
50" 119 x 45 94 - 127 -59-15
60" 143 x 54 114 - 153 -71-18
80" 190 x 71 153 - 206 -95-24
100" 238 x 89 191 - 259 -119 - 30
120" 285 x 107 230 - 311 -143 - 36
134" 319 x 120 258 - 348 -159 - 40
150" 357 x 134 289%* -178 - 45
180" 428 x 161 347** -214 - 54
181" 430 x 161 349** -215- 54

4:3 képméret (1) (2]
Minimum (Széles) - | Fiigg6leges lencse
Maximum (Tele) pozicié aljatol a

tetejéig

45" 91 x 69 87 - 117 -69-0

50" 102 x 76 97 - 131 -76 -0

60" 122 x 91 117 - 157 -91-0

80" 163 x 122 157 - 211 -122-0

90" 183 x 137 176 - 238 -137-0

100" 203 x 152 196 - 265 -152-0

120" 244 x 183 236 - 319 -183-0

130" 264 x 198 256 - 346 -198 -0

150" 305 x 229 296** -229-0

176" 358 x 268 348** -268 - 0

16:9 képméret (1) (2]
Minimum (Széles) - | Fiigg6leges lencse
Maximum (Tele) pozicié aljatol a

tetejéig

49" 108 x 61 86 - 116 -64-3

50" 111 x 62 88 -118 -66 - 3

60" 133 x 75 106 - 143 -79 -4

80" 177 x 100 142 - 191 -105-6

100" 221 x 125 178 - 240 -131-7

120" 266 x 149 214 - 289 -158 - 8

144" 319 x 179 258 - 348 -189 - 10

150" 332 x 187 269** -197 - 10

180" 398 x 224 323%* -237-12

194" 429 x 242 348** -255-13

* Maximum (Tele): Digitalis zoom

** Kivetités a Széles opcid hasznalataval (maximalis nagyitas).




Képernyomeéret és vetitési tavolsag

EB-L720U/EB-L520U

@) Vetitési tavolsag (cm)

@ Tavolsag (cm-ben kifejezve) a kivetité lencséjének kozepe és a vaszon alja kozott
(vagy a vaszon tetejéig mérve, ha a késziilék a mennyezetre van felszerelve)

@ A lencse kozéppontja

WUXGA

16:10 képernyémeéret (1) (2]

Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)

50" 108 x 67 144 - 235 -2

16:10 képernyémeéret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)
60" 129 x 81 174 - 283 -3
70" 151 x 94 204 - 331 -3
80" 172 x 108 233 -378 -4
100" 215 x 135 292 - 474 -5
120" 258 x 162 351 - 569 -6
150" 323 x 202 440 - 713 -7
200" 431 x 269 588 - 951 -10
300" 646 x 404 884 - 1429 -14
500" 1077 x 673 1476 - 2384 -24
4:3 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)

45" 91 x 69 147 - 240 -2
50" 102 x 76 164 - 267 -3
60" 122 x 91 197 - 321 -3
70" 142 x 107 231 - 375 -4
80" 163 x 122 264 - 429 -4
100" 203 x 152 331 -537 -5
120" 244 x 183 398 - 645 -7
150" 305 x 229 499 - 807 -8
200" 406 x 305 666 - 1077 -11
300" 610 x 457 1001 - 1618 -16
440" 894 x 671 1470 - 2375 -24




Képernyomeéret és vetitési tavolsag

16:6 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)
452" 1075 x 403 1473 - 2379 110

16:9 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)

49" 108 x 61 145 - 237 1
50" 111 x 62 148 - 242 1
60" 133 x 75 179 - 291 1
70" 155 x 87 209 - 340 1
80" 177 x 100 240 - 389 2
100" 221 x 125 301 - 487 2
120" 266 x 149 361 - 585 2
150" 332 x 187 453 - 733 3
200" 443 x 249 605 - 978 4
300" 664 x 374 909 - 1469 6
486" 1076 x 605 1474 - 2381 9

16:6 képméret (1) (2]

Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)

46" 109 x 41 147 - 239 11
50" 119 x 45 160 - 260 12
60" 143 x 54 192 - 313 15
70" 166 x 62 225 - 366 17
80" 190 x 71 258 - 418 20
100" 238 x 89 323 - 524 24
120" 285 x 107 388 - 629 29
150" 357 x 134 486 - 787 37
200" 476 x 178 650 - 1051 49
300" 713 x 268 976 - 1578 73




Tamogatott monitorfelbontasok

Az itt, lathato tablazat az egyes k(fn?;?atibilis ’videc’)n’legjelem’te::si Comp HDMI/HDBaseT
formatumokhoz tartozo képfrissitési sebességeket és felbontasokat Resolution | Refresh | uter
tartalmazza. Mode (dot) ?;IIS RGB YCbCr(8biD RGE
A Computer portforrdsa nem tdmogatja az YCbCr jeleket. HY | 42:0 | 422 [ 4:4:4 | (8bit)
WXGA+60 1440 | 900 60 v v
WXGA+75 1440 | 900 75 4
PC WXGA+85 1440 | 900 85 v
Kompatibilis mod WXGA++ 1600 | 900 60 v v
Comp OMULDE SXGA1_70 1152 | 864 70 4
Resolution | Refresh | uter aseT SXGA1_75 1152 | 864 | 75 v
Mode (dot) ?I;S RGB YCbCr(8bin) o SXGAI1_85 1152 | 864 [ 85 v
HV | 42:0 | 42:2 | 4:4:4 | (8bit) SXGA2_60 1280 | 960 60 v v
VGA60 640 480 60 v V4 SXGA2_75 1280 | 960 75 4
VGA72 640 480 72 V4 SXGA2_85 1280 | 960 85 v
VGA75 640 480 75 V4 SXGA3_60 1280 | 1024 60 v v
VGAS85 640 480 85 V4 SXGA3_75 1280 | 1024 75 v
SVGA60 800 600 60 v N4 SXGA3_85 1280 | 1024 85 v
SVGA72 800 600 72 v SXGA+60 1400 | 1050 60 4 v
SVGA75 800 600 75 v SXGA+75 1400 | 1050 75 v
SVGAS5 800 | 600 85 v/ WSXGA+60 1680 | 1050 60 e v
XGA60 1024 | 768 60 4 v UXGA60 1600 | 1200 60 4 4
XGA70 1024 | 768 70 v 1920x1080_50 1920 | 1080 50 v V4
XGA75 1024 | 768 75 v 1920x1080_60 1920 | 1080 60 4 v
XGAS85 1024 | 768 85 v WUXGA60
WXGAG60-1 | 1280 | 768 | 60 v (Reduced 1920 | 1200 | 60 v 4
Blanking)
WXGA60 1280 | 800 60 v v QXGA 2048 | 1536 50 Y
WXGA75 1280 | 800 75 4 WQHD 2560 | 1220 0 Y
WXGAS85 1280 | 800 85 v
WXGA60-3 1366 | 768 60 v 4




Tamogatott monitorfelbontasok

Comp g .. p Vizsz. | Vizsz. | Vizsz.
HDMI/HDBaseT Vizsz. | Figg. | Vizsz. g . R
T I R vode | Dol i | ek | i | 9o | sk | o
(dot) (Hz) RGB YCbCr(8bit) RGB (KHz) (Hz) (pont) (pont) | (pont) | (pont)
HV | 42:0 | 42:2 | 4:4:4 | (8bit) Eavéni Keoardm
WOXGA &Y L6: 6‘; V195045 | 4596 | 60 | 1920 | 42 32 74
(Reduced 2560 | 1600 60 V4
Blanking) p ~
) Figg | Figg | Figg | . 2% | Fuse
Figg 58 88 88 | szinkro | szinkro | Szkenn
o ] » o ] d Kth " | eluls6 | szinkr. | hatso &
* Csak akkor kompatibilis, ha a Széles opcié van kijelélve a Felbontas Mode aktv | . _— . nop nooeles
beallitdsaként a kivetité Kép meniijében. (vonal) (vonal) | (vonal) | (vonal) polaritd | polaritd | tipusa
s $
Egyéni képarany Egyéni képarany 720 20 8 18 p N | Progres
(16:6) sive
Kompatibilis méd :
HDMI/HDBaseT P: Pozitiv
YCbCr . 1
Mode RGB N: Negativ
4:4:4 4:2:2 4:2:0
SD
§ |10 12| 8 | 10| 12| 8 (10| 12| 8 | 10 | 12
——— Kompatibilis méd
Egyéni képarany v
(16:6)
Comp HDMI/HDBaseT
Resolution | Refresh | uter
Uzemmoéd informécio Mode (dot) Rate RGB YCbCr(8bit) RGB
(Hz)
o HV 1 4:2:0 | 422 | 4:4:4 | (8bit)
Mode Felbontds 1 /i \ron | Frissitési | Dotclk |- Szkennelés SDTV (480i) | 720 | 480 | 59.94 vl
(képpont) (KHz) gyak. (Hz)| (MHz) tipusa
SDTV (576i) 720 | 576 50 v v v
Egyéni .
képarany (16:6) 1920 720 45.96 60 95.045 Progressive SDTV (480p) 720 480 59.94 4 v v v
SDTV (576p) 720 576 50 4 4 4 v

Ha a kép nem megfeleléen jelenik meg, allitsa be a szamitogép iddzitési
beallitdsait, hogy megfeleljen a kovetkezd tablazatok értékeinek. (Elé6fordulhat, HD

hogy a szamitogéptdl fiiggéen ezek a bedllitasok nem maddosithatok.) Kompatibilis méd



Tamogatott monitorfelbontasok

Refrech C"tmp HDMI/HDBaseT
Mod Resolution Erfs A
ate .
ode (dot) (Hz) | RGB YCbCr(8bit) RGB
HV [ 42:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | (8bit)
HDTV
1280 | 720 50 v v v v
(720p)_50
HDTV
1280 | 720 | 59.94 v v v v
(720p)_59.94
HDTV
1280 | 720 60 v v v v
(720p)_60
HDTV
, 1920 | 1080 50 v v v
(1080i)_50
HDTV
, 1920 | 1080 | 59.94 v v v
(1080i)_59.94
HDTV
_ 1920 | 1080 60 v v v
(1080i)_60
HDTV
1920 | 1080 | 23.98 v v v
(1080p)_23.98
HDTV
1920 | 1080 24 v v v
(1080p)_24
HDTV
1920 | 1080 | 29.97 v v v
(1080p)_29.97
HDTV
1920 | 1080 30 v v v
(1080p)_30
HDTV
1920 | 1080 50 v v v v
(1080p)_50
HDTV
1920 | 1080 | 59.94 v v v v
(1080p)_59.94
HDTV
1920 | 1080 60 v v v v
(1080p)_60

4K

Kompatibilis mod

_— Cotmp HDMI/HDBaseT
Mod Resolution R;rfs GIEST
ate .
ode (dot) (Hz) RGB YCbCr(8bit) RGB
HV [ 42:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | (8bit)
4K
3840 | 2160 | 23.98 v v v
(3840x2160)
4K
3840 | 2160 24 v v v
(3840x2160)
4K
3840 | 2160 25 v v v
(3840x2160)
4K
3840 | 2160 | 29.97 v v v
(3840x2160)
4K
3840 | 2160 30 v v v
(3840x2160)
4K
3840 | 2160 50
(3840x2160)
4K
3840 | 2160 | 59.94
(3840x2160)
4K
3840 | 2160 60
(3840x2160)
4K
(4096x2160) 4096 | 2160 | 23.98 v v/ v
(SMPTE)
4K
(4096x2160) 4096 | 2160 24 v v v
(SMPTE)
4K
(4096x2160) 4096 | 2160 50
(SMPTE)




Tamogatott monitorfelbontasok

Comp
HDMI/HDBaseT
Mod Resolution Rf{rSSh e
ode ate .
(dot) (Hz) RGB YCbCr(8bit) RGB
BV | 42:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | (8bit)
4K
(4096x2160) 4096 | 2160 59.94 v
(SMPTE)
4K
(4096x2160) 4096 | 2160 60 v
(SMPTE)




A kivetito miszaki adatai

Termék neve

EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L635SU/EB-L630S
U/EB-L630U/EB-L530U/EB-L520U

Meéretek

440 (Sz) x 122 (Ma) x 304 (M¢é) mm (az emelt részt nem
tartalmazza)

LCD-panel mérete

0,67"

Aramellatas

EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L635SU/EB-L630
SU/EB-L630U:

100-240V AC+10% 50/60Hz 3,6 - 1,6 A
EB-L530U/EB-L520U:
100-240V AC£10% 50/60Hz 3,1 - 1,4 A

Kijelzési modszer

Poliszilikonos TFT aktiv matrix

Felbontas

2 304 000 képpont
WUXGA (1920 (Sz) x 1200 (Ma) képpont) x 3

Fokusz bedllitasa

Manudlis

Nagyitas bedllitasa

EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L630U/EB-L530U
/EB-L520U:

1,0 - 1,6 (Optikai zoom)
EB-L635SU/EB-L630SU:
1,0-1,35 (Digitélis nagyitas)

Miikodési aramfogyasztas
(100-120 V
tartomanyban)

EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L635SU/EB-L630
SU/EB-L630U:

358 W
EB-L530U/EB-L520U:
301 W

Lencsepozicié

EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L63
O0U/EB-L530U:

Manualis
Maximalis fligg6leges irany: Kb. +50%
Maximalis vizszintes irany: Kb. +20%

Miikodési aramfogyasztas
(220-240 V
tartomanyban)

EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L635SU/EB-L630
SU/EB-L630U:

345 W
EB-L530U/EB-L520U:
293 W

Készenléti dramfelvétel

Kommunikacio be: 2,0 W
Kommunikécié ki: 0,3 W

Miikodési magassag

Tengerszint feletti magassag: 0 — 3048 m

Vilagitas

Lézerdioda

Fényforras kimeneti

EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L635SU/EB-L630

Miikodési hdmérséklet
(egy kivetitd telepitést
hasznélva) **

0 és 2286 m kozotti tengerszint feletti magassag: 0 - +45
°C (20 - 80%-os paratartalom, lecsapdodas nélkiil)

2287 és 3048 m kozotti tengerszint feletti magassag: 0 -
+40 °C (20 - 80%-os paratartalom, lecsapddas nélkiil)

Miik6dési h6mérséklet
(tobb kivetitd telepitést
hasznélva) **

0 és 2286 m kozotti tengerszint feletti magassag: 0 - +40
°C (20 - 80%-os paratartalom, lecsapodas nélkiil)

2287 és 3048 m kozotti tengerszint feletti magassag: 0 -
+35 °C (20 - 80%-os paratartalom, lecsapddas nélkiil)

Térolasi h6mérséklet

-10 - +60°C (nincs paralecsap6das)

teljesitménye SU/EB-L630U:
Legfeljebb 115,5 W
EB-L530U/EB-L520U:
Legfeljebb 44 W
Hullamhossz 449 és 461 nm
Lézerosztaly 4. osztaly

Fényforras miikodési ideje
*

Normal vagy Csendes Vildgitas mod: Akar koriilbeliil
20 000 tizemora

Kiterjesztett Vildgitas mdod: Akér koriilbeliil 30 000
tizemoéra

Max. audio teljesitmény

10 W

Hangsz6rd

1




A kivetito miszaki adatai

* Hozzavet6leges id6, amig a fényforras fényereje az eredeti érték felére
csokken. (Feltételezve, hogy a kivetit6t olyan kornyezetben hasznalja ahol a
leveg6ben levo részecskék szama 0,04 - 0,2 mg/m3. Ez csak egy megkozelitd
utmutato és valtozhat a kivetité hasznalata és a kornyezet fiiggvényében.)

** A lampa fényerdssége automatikusan elhalvanyul, ha a kérnyezet

(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/
EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)

Tomeg EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L63 HDMI1 port HDMI (csak a PCM-hangot
ouU: tamogatja)
Kb. 8,4 kg HDMI2 port HDMI (csak a PCM-hangot
EB-L720U: tamogatja)
Kb. 7,8kg HDMI Out port HDMI
EB-L530U: (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/
Kb. 8,2 kg EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)
EB-L520U: USB-A-port USB csatlakoz6 (A tipus)
Kb. 7,7 kg DC Out port (tapellatashoz) USB csatlakozé (A tipus)

Service port

USB csatlakoz6 (B tipus)

LAN port

RJ-45

HDBaseT port

RJ-45

RS-232C port

Mini D-Sub 9 tiis (csatlakozddugo)

hémérséklete tul magas. (Ez az érték a tengerszint feletti 0 és 2286 méteres
magassag kozott koriilbeliil 35 °C, a tengerszint feletti 2287 és 3048 méter

kozott pedig kortilbeliil 30 °C; ezt az értéket azonban a kozvetlen kornyezet

médosithatja.) @ o Az USB-A és az USB-B port té’mog?tja az EJSB 2.0 spgciﬁkéciét. Az
USB-portok azonban nem feltétleniil m{ikédnek egyiitt minden USB-

szabvanyt timogat6 eszkozzel.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Csatlakozok muszaki adatai" p.265 o Az USB-B port nem tamogatja az USB 1.1 specifikaciot.

Csatlakozok miiszaki adatai

Computerl port 1 15 tlis mini D-Sub
(csatlakozohiively)
Computer2/Monitor Out port 1 15 tlis mini D-Sub
(csatlakozohiively)
Audiol port 1 Sztere6 mini tis jack
Audio2 port 1 Sztere6 mini tis jack
Audio Out port 1 Sztere6 mini tis jack




KiilsO méret

@ EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L630U/EB-L530U/EB-L520U: 339 mm
EB-L635SU/EB-L630SU: 334 mm
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Tamogatott funkcidok az Epson Projector Content Manager szamara

A projektora tamogatja a kovetkez6 funkcidkat és opciokat az Epson Projector
Content Manager szamara

Funkciok/opcidk EB-L735U/EB-L730
U/EB-L720U/EB-L6
35SU/EB-L630SU/E
B-L630U/EB-L530U

/EB-L520U
Egyidejt lejatszas -
Mentse el a lejatszasi listat a projektorra halézaton keresztiil v
Settings > Video Format Auto Select v
AVI Format v
MP4 Format v




Tamogatott funkciok az Epson Projector Professional Tool eszkozhoz

A kivetit6je a kovetkezd funkcidkat és opciokat tamogatja az Epson Projector
Professional Tool szoftver szamara.

%  + Az Epson Projector Professional Tool szoftver nem tdmogatja a
kivetité6 Tobbszoros kivetités meniijében talalhato HDMI kimenet
beallitds hasznélatdval és a HDMI Out portok segitségével lancba
kotott tobb kivetitot.

« Ha mddositja a Screen Type és a Screen Position beallitasokat,
akkor a Geometry Correction beallitasok alaphelyzetbe allnak.

o Ha szeretné a HDBaseT addn keresztiil bekapcsolni a kivetitét, akkor
adja meg a Mindig lehetSséget az A/V kimenet bedllitasaként a
kivetit6 Jel Be/Ki meniijében.

Funkciok/opcidk

EB-L735U/EB-L730
U/EB-L720U/EB-L6
35SU/EB-L630SU/E
B-L630U/EB-L530U
/EB-L520U

Reset All Config

A kovetkezd
beallitasok is
alaphelyzetbe
allnak:

+ Color
Uniformity

« Color Matching

Reset Screen
Matching

Csak a kovetkezé

beallitasok lesznek

alaphelyzetbe

allitva:

« Color
Uniformity

« Color Matching

Geometry
Correction fiil

Curved Surface

Corner Wall

Jelol6 kijelzése pont
hazasakor

A vetitési teriileten
kiviili beallitasok

Abszolut
koordinata-érték és
relativ koordinata-
érték

Altalanos menii

Geometry
Correction File

Projector File

Funkciok/opcidk EB-L735U/EB-L730
U/EB-L720U/EB-L6
35SU/EB-L630SU/E
B-L630U/EB-L530U
/EB-L520U
A Camera Assist .
funkcioi
Layout/Monitorin | Input Voltage )
g lap
A Setting fiil A Lens Control fiil -
Initial Setting > Startup
Basic 3 fiil (Shutter)/Standby -
(Shutter)
Fade-in
(seconds)/Fade-out -
(seconds)
Shutter Timer Ezt beallithatja a
kivetité A/V
némitas id6zité
funkcidjanak
beallitasaként.
Standby i
Confirmation




A biztonsagi szimboélumok és utasitasok listaja

Az alabbi tablazat a késziiléken 1évé biztonsagi jelolések jelentésének listajat

Sz.

Jelolés

Jévahagyott
szabvanyok

Leiras

IEC60417
No. 5926

Egyendramu halozati csatlakozo
polaritasa

Egy olyan berendezés pozitiv és
negativ csatlakozojat (polaritdsat)
azonositja, amelyhez egyenaramu
tapellatas van csatlakoztatva.

Ugyanaz, mint a No. 8.

IEC60417
No. 5001B

Akkumulétor (dltalanos)

Akkumulatorrél miikodé
késziilékeken van ilyen jelzés. Egy
eszkozt, példaul az akkumulatortartd
rekesz fedelét vagy a csatlakozo
végpontjait azonositja.

1 (g 3

IEC60417
No. 5002

Cella pozicidja
Az akkumulatortartdt vagy az
akkumulatortarto belsejében 1évé cella

s rer

=
|

Ugyanaz, mint a No. 11.

tartalmazza.
Sz. |Jelolés Jovahagyott Leiras
szabvanyok
(1) I IEC60417 Bekapcsolt dllapot (tapellatas)
No. 5007 Azt jelzi, hogy a késziilék
aramforrashoz csatlakozik.
(2] IEC60417 Kikapcsolt allapot (tapellatas)
No. 5008 Azt jelzi, hogy a késziilék nem
csatlakozik dramforrashoz.
@ I IEC60417 Készenlét
No. 5009 Azt a kapcsolot vagy kapcsoldpoziciot
azonositja, amellyel a késziilék egy
része bekapcsolhato és készenléti
tizemmddra allithato.
(4] 1SO7000 Vigyazat!
No. 0434B, A késziilék hasznalata kozben
IEC3864-B3.1 el6fordul¢ altaldnos veszélyre hivja fel
a figyelmet.
(5] IEC60417 Vigyazat! Forr feliilet
No. 5041 Azt jelzi, hogy a megjel6lt osszetevo
forrd lehet, és csak dvatosan lehet
hozzaérni.
(6] IEC60417 Vigyazat! Aramiités veszélye
No. 6042 Azokat a berendezéseket azonositja,
1SO3864-B3.6 amelyeknél elektromos aramiités
veszélye all fenn.
(7] IEC60417 Csak beltéri haszndlatra
No. 5957 Azokat az elektromos berendezéseket
azonositja, amelyek elsésorban beltéri
haszndlatra lettek kialakitva.

IEC60417
No. 5019

Védosfoldelés

Olyan csatlakozasi végpontokat
azonosit, amelyek kiils6 vezet6hoz vald
csatlakoztatdsra szolgalnak az
dramiités elleni védelem érdekében
hiba esetén, ezenkiviil a védéfoldelés
elektrédajanak végpontjat
azonosithatja.

I— @

IEC60417
No. 5017

Foldelés

Foldelt csatlakozasi végpontot azonosit
azokban az esetekben, amikor a 13-as
szimbdlumra nincs kifejezetten
sziikség.




A biztonsagi szimboélumok és utasitasok listaja

Sz.

Jelolés

Jovahagyott
szabvanyok

Leiras

/\_/

IEC60417
No. 5032

Viltakozo6 dram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a
késziilék csak valtakozé arammal
tizemeltethetd; a megfeleld csatlakozasi
végpontokat azonositja.

IEC60417
No. 5031

Egyendram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a
késziilék csak egyenarammal
tizemeltethetd; a megfelel$ csatlakozasi
végpontokat azonositja.

IEC60417
No. 5172

I1. osztalyba sorolt berendezés

Azokat a berendezéseket azonositja,
amelyek az IEC 61140 szabvany szerint
megfelelnek a II. osztalyba sorolt
berendezésekre vonatkozé biztonsagi
kovetelményeknek.

ISO 3864

Altalanos tiltas

A tiltott intézkedéseket és miiveleteket
azonositja.

ISO 3864

Erintéssel kapcsolatos tiltas

Azokra a sériilésveszélyekre hivja fel a
figyelmet, amelyek a berendezés
meghatarozott részének megérintése
miatt kovetkezhetnek be.

Soha ne nézzen bele az objektivbe, ha a
kivetité be van kapcsolva.

Arra hivja fel a figyelmet, hogy nem
szabad targyakat helyezni a kivetitére.

1SO3864
IEC60825-1

Vigyazat! Lézersugarzas
Azt jelzi, hogy a berendezés bizonyos
része lézert bocsat ki.

Sz. |Jelolés Jévahagyott Leiras
szabvanyok
23] ISO 3864 Szétszereléssel kapcsolatos tiltas
Azt jelzi, hogy a berendezés
szétszerelése esetén sériilésveszély,
példaul elektromos dramiités veszélye
all fenn.
4] ° IEC60417 Készenlét, részleges készenlét
No. 5266 Annak jelzése, hogy a berendezés ezen
része kész dllapotban van.
(25) 1SO3864 Vigyazat, mozgathat6 alkatrészek
IEC60417 Azt jelzi, hogy meg kell tartsa a
No. 5057 tavolsagot a mozgathaté alkatrészektdl,
a védelmi szabvanyoknak megfeleléen.
24) IEC60417 Vigyazat (Mozgé ventilatorlapatok)
88 No. 6056 Biztonsaga érdekében maradjon tavol
a mozg0 ventilatorlapatoktol.
(77 IEC60417 Vigyézat (Eles sarkok)
No. 6043 Az éles sarkok jelzése, amelyeket nem
szabad megérinteni.
D " — Annak jelzése, hogy kivetités kozben
m ne nézzen a lencsébe.
79 ISO7010 Figyelmeztetés, Optikai sugarzas
A No. W027 (példaul UV, lathato sugarzas, IR)
ISO 3864 Ugyeljen arra, hogy elkeriilje a szem és
a bor sériilését az optikai sugarzas
koézelében.
(30) IEC60417 Nem hasznalhat6 lakott teriileten.
No. 5109 A lakoteriiletre nem alkalmas

elektromos berendezések azonositasa.




Lézer biztonsagi informaciok

Ez a kivetitd egy 1 osztalyu lézertermék, amely megfelel a lézerekre vonatkozo Beliil elhelyezett cimke
IEC/EN60825-1:2014 nemzetkozi szabvanyoknak.

A kivetit6 haszndlata sordn kovesse ezeket a biztonsagi utasitasokat.

A\ Figyelmeztetés

o Ne nyissa fel a kivetité burkolatat. A kivetit6 nagy teljesitményi lézert tartalmaz.

o A késziilék veszélyes optikai lézersugarat bocsathat ki. Ne nézzen bele a
fényforrasba. Szemsériilés kovetkezhet be.

A Vigyazat!

Leselejtezéskor ne szerelje szét a kivetitét. A leselejtezést a helyi vagy nemzetkozi
torvények és el6irdsok szerint végezze.

Felso
_ o o o . o Ugyanugy, mint minden fényforras esetén, ne nézzen a sugarba, RG2 IEC/EN
@ A kivetit6 lézert haszndl fényforrasként. A 1ézer az alabbi 62471-5:2015

tulajdonsagokkal rendelkezik:

o A kornyezett6l fliiggéen a fényforras fényereje csokkenhet. Ha a
hc’i"rll;lle;rséklet tal magasra emelkedik, a fényer6 nagy mértékben - ~
csokken. A\ WARNING

« Minél tovabb hasznalja a fényforrast, annal inkabb csokken a WARNING: Never look info the lans.
fényereje. A haszndlati id6 és a fényerd csokkenése kozotti ¢ | ADVERTENCIA: No mire nunca a raves del objefivo.
. - z z o TRz 0. R 2 z . RG/Z AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
Osszefliggést a fényerd beallitasa opcidnal modosithatja. B Sy EEEE.

TSN . /A WARNING

» Kapcsolodo hivatkozasok WARNING: Never oo i e e
4 " 7 4 N . . I'obj if.
o "Lézerrel kapcsolatos figyelmeztet6 cimkék" p.271 N WARNUNG: Biren Sie nonai i dne oojern !
LR = frmmis Il Y REDED BT LY,
c2 A DSE W AR S HAl AL,
BiE: #oEneE.
) AR T L — T OV T8~ RUBDTRALELNTEEL,
Lézerrel kapcsolatos figyelmeztetd cimkék - J

A kivetit6n lézer figyelmeztet6 cimkék talalhatok.




Lézer biztonsagi informaciok

« Ne nézzen a kivetit6 objektivjébe, ha a lézer vilagit! Ez maradandé
karosodast okozhat a szemében, gyermekekre és kisallatokra pedig
kifejezetten veszélyes.

« Ha a kivetit6t tavolrdl, a taviranyité hasznalataval kapcsolja be, gy6z6djon
meg arrdl, hogy senki nem néz a lencsébe.

« Ne hagyja, hogy kisgyermekek miikodtessék a kivetitot. A gyerekeket
felnétteknek kell feliigyelni.

o Vetités kozben ne nézzen a lencsébe. Ne nézzen a lencsébe optikai
eszkozokkel, példaul nagyitoval vagy tavesvel sem. Ez lataskarosodast
okozhat.



Szdszedet

Ez a fejezet roviden elmagyarazza az itmutato egyéb részében magyarazat
nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrol lasd a
kereskedelmi forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

AMX
eszkozfelismerés

Az AMX eszkozfelismerés az AMX altal kifejlesztett
technoldgia, amely az AMX vezérlérendszereket tdmogatja a
célberendezés egyszeri mlikodtetéséhez.

Az Epson implementilta ezt a technologidt és a funkcidt egy
bedllitasban bekapcsolhatova tette (BE).

A tovabbi részletekért lasd az AMX webhelyét.
URL http://www.amx.com/

HDCP

A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection
roviditése.

Az illegilis masolas megakadalyozasara és a szerz6i jogok
védelmére szolgdl a DVI- és HDMI-portokon keresztiil kiildott
digitélis jelek titkositasaval.

Mivel a kivetit6n talalhaté HDMI-port tdmogatja a HDCP
technologiat, a késziilék HDCP technologiaval védett digitalis
képek kivetitésére alkalmas.

Ennek ellenére el6fordulhat, hogy a kivetitd nem képes arra,
hogy kivetitse azokat a képeket, amelyek a HDCP technoldgia
frissitett vagy feliilvizsgalt titkositasi verzi6ja védi.

Képarany

A kép hossza és magassaga kozotti arny.
A 16:9 vizszintes:fiigg6leges képaranyua képernydk (pl. HDTV-
képerny6k) szélesvaszni képernydként ismertek.

Az SDTV és a legtobb szamitogépmonitor 4:3 képaranyban
vetit.

Kontraszt

A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd
vagy csOkkenthetd, hogy a szoveg és az abrak vilagosan
elkiiloniljenek vagy lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen
tulajdonsaganak allitasat kontraszt beallitasnak nevezziik.

HDMI

A High Definition Multimedia Interface kifejezés roviditése. A
HDMI szabvany a digitélis fogyasztoi elektronikat és
szamitogépeket célozza meg. Ez a szabvany biztositja a HD
képek és tobbesatornas hangjelek digitélis atvitelét.

Nem hasznalja a digitélis jel tomoritését, igy a kép a lehetd
legmagasabb mindségben tovabbithatd. A digitélis jel titkositasi
funkcidjat is biztositja.

DHCP

A Dynamic Host Configuration Protocol réviditése, amely
automatikusan IP-cimet rendel a hélézathoz csatlakoztatott
eszkozhoz.

DICOM

A Digital Imaging and Communications in Medicine roviditése.

Ez egy nemzetkdzi szabvany a képek tarolasara és orvosi képek
kommunikécids protokolljara.

HDTV

A nagy felbontdsu televizid roviditése, és azokra a nagy
felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a
kovetkezo feltételeknek:

« A fuggéleges felbontas legalabb 720p vagy 1080i (p =
Progressziv, i = Véltottsoros)

o A képerny§ képaranya 16:9

Infrastruktira
mod

Olyan vezeték nélkiili LAN-kapcsolat, ahol az eszkozok
hozzaférési pont haszndlataval kommunikdlnak.

Atjéré cime

Az a kiszolgalé (utvélaszto), amely a haldzati (alhdlozati)
kommunikacidt az alhalézati maszknak megfeleléen osztja fel.

Viltottsoros

A képernyén torténd megjelenitéshez szitkséges adatokat
minden masodik sor elkiildésével tovabbitja, a kép fels részétél
lefelé haladva.

A Kijelzés nagyobb valészintiséggel vibrdl, ugyanis a kép
minden masodik sorban jelenik meg.

IP-cim

A halézathoz csatlakoztatott szamitdgépet azonositd szam.

Progressziv

Egyszerre egy képerny6 informacioit vetiti ki, egyetlen
képkocka képét jelenitve meg.

Bar a letapogatott sorok szama azonos, a képek villodzasa
kisebb lesz, mivel az informaciémennyiség a valtottsoros
megjelenitéshez képest a kétszeresére nott.



http://www.amx.com

Szdszedet

Frissitési gyak.

A kijelz6 fénykibocsaté eleme csak rendkiviil rovid ideig képes
fenntartani az allandé fényer6t és szint.

Ezért a képet masodpercenként nagyon sokszor le kell tapogatni
a fény-kibocsato elem frissitése érdekében.

A frissitési muveletek masodpercenkénti szdmét frissitési
aranynak nevezziik, és Hertz-ben (Hz) fejezziik ki.

SDTV

A Standard Definition Television roviditése, és azokra a
szabvanyos televizios rendszerekre vonatkozik, amelyek nem
felelnek meg a nagy felbontasa HDTV-televizio feltételeinek.

Savtartas

A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvenciaval
rendelkeznek.

Ha a kivetité frekvencidja nem illeszkedik ehhez a
frekvencidhoz, akkor a képek minésége gyenge lesz.

Azt a folyamatot, amely Gsszehangolja ezen jelek frekvencidjat
(a jelek cstcsértékeinek szamat), savtartdsnak nevezziik.

Megfelel6 savtartas nélkiil széles fliigg6leges csikok jelennek meg
a jelben.

SNMP

A Simple Network Management Protocol réviditése, amely
olyan megfigyel6- és vezérl6eszkozok protokollja, mint példaul
a TCP/IP-halézathoz csatlakoztatott utvalasztok és
szamitogépek.

Trap IP-cim

Az SNMP protokollban a hibajelzés kiildésére hasznalt
célszamitogép IP-cime.

sRGB

Nemzetkozi szabvany szinintervallumokhoz, amelyet ugy
alakitottak ki, hogy a videdberendezéssel visszaadott szinek
konnyen kezelhetGek legyenek a szamitogépes operacids
rendszereken és az interneten keresztiil. Ha a csatlakoztatott
forras rendelkezik sSRGB tizemmaoddal, akkor allitsa a kivetit6t
és a csatlakoztatott jelforrast SRGB {izemmodra.

SSID

Az SSID egy olyan azonositoadat, amely a vezeték nélkiili helyi
hélézaton egy masik késziilékhez torténd csatlakoztatashoz
sziikséges. A vezeték nélkiili kommunikacié az egyforma SSID-
vel rendelkezd késziilékek kozott lehetséges.

VGA Szabvanyos mérett képerny6 640 (vizszintes) x 480 (fiiggdleges)
pont felbontassal.

XGA Szabvanyos méretli képerny6 1024 (vizszintes) x 768
(fuggoleges) pont felbontassal.

WXGA Szabvanyos mérett képerny6 1280 (vizszintes) x 800
(fiigg6leges) pont felbontassal.

WUXGA Szabvanyos méretli képerny6 1920 (vizszintes) x 1200

(fiiggobleges) pont felbontassal.

Alhal6zati maszk

Az osztott halézaton (alhalézaton) az IP-cimbél a haldzati
cimhez hasznalt bitek szamat meghatdrozé szamérték.

SVGA

Szabvanyos mérett képerny6 800 (vizszintes) x 600 (fiiggdleges)
pont felbontassal.

SXGA

Szabvanyos méretii képerny6 1280 (vizszintes) x 1024
(ftiggbleges) pont felbontassal.

Szinkron

A szamitégépekrol érkezd jelek adott frekvenciaval
rendelkeznek.

Ha a kivetité frekvencidja nem illeszkedik ehhez a
frekvencidhoz, akkor a képek minésége gyenge lesz.

Azt a folyamatot, amely 0sszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek
egymashoz viszonyitott csticsértékeit és fazisminimumait)
szinkronizéldsnak nevezziik.

Ha a jelek nincsenek szinkronizalva, akkor villogas, életlenség és
vizszintes interferencia kovetkezhet be.




Felhivasok

Az alabbi fejezetekben a kivetitével kapcsolatos fontos kozleményeket
olvashatja el.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" p.275

« "A hasznalatra vonatkozé korlatozasok" p.275

« "Operacios rendszerek hivatkozasai" p.275

« "Védjegyek" p.275

o "Szerzdi jogi megjegyzés” p.276

o "Szerzdi jog" p.276

hasznalja, kizarolag azt kovetden hasznalja a terméket, hogy mérlegelte a
rendszer biztonsagahoz és teljes korti megbizhatdsagahoz sziikséges
meghibasodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését. Mivel a terméket nem
kifejezetten rendkiviili megbizhatdsagot/biztonsagot igénylé alkalmazasra,
példaul repiiléssel vagy tirkutatassal kapcsolatos berendezésekbe, 6
kommunikacids berendezésekbe, atomerémiuivek vezérl6berendezésébe,
kozvetlen orvosi ellatashoz hasznalt gyogyaszati késziilékekbe stb. szantak, a
termék megfelel3ségérdl a teljes kiértékelést kovetden hozott sajat dontése
alapjan hasznalja.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok

Operacios rendszerek hivatkozasai

o Microsoft Windows' 7 operacios rendszer
« Microsoft Windows' 8.1 operécids rendszer

o Microsoft Windows 10 operacids rendszer

Ebben az atmutatdban a fenti operacios rendszerek a kovetkezéképpen
szerepelnek: ,Windows 77, ,Windows 8.1” és ,,Windows 10”. Ezenkiviil az
operacids rendszerekre vonatkozhat az 6sszefoglalé ,, Windows” kifejezés.

« OS§X10.11.x

e macOS 10.12.x
e macOS 10.13.x
e macOS 10.14.x
e macOS 10.15.x

Ebben az Gtmutatoban a fenti operacios rendszerek a kovetkezéképpen
szerepelnek: ,,OS X 10.11.x”, ,macOS 10.12.x”, ,macOS 10.13.x”, ,macOS
10.14.x” és ,,macOS 10.15.x”. Ezenkiviil az operacids rendszerekre
vonatkozhat az 6sszefoglald ,,Mac” kifejezés.

Védjegyek
Amennyiben a terméket kiemelkedé megbizhatdsagot/biztonsagot igénylo,
példaul légi, vasuti, tengeri, kozuti stb. kozlekedési eszk6zokhoz;
katasztrofamegel6zési berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez;
illetve funkcionalis/precizios berendezésekhez stb. kapcsolédé alkalmazasokra

Az EPSON egy bejegyzett védjegy. Az EXCEED YOUR VISION és a logok a
Seiko Epson Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



Felhivasok

A Mag, az OS X, és a macOS az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a Windows és a Windows Server a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy més
orszagokban.

A Wi-Fi, a WPA2', a WPA3 és a Miracast a Wi-Fi Alliance védjegyei.

Az App Store az Apple Inc szolgaltatasi neve.

A Chrome, a Chromebook, a Google Play a Google LLC bejegyzett védjegye.

A HDMI, a HDMI logé és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI
Licensing Administrator, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye. FAIITI

A ,QR-kdéd” a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.

A PJLink védjegy bejegyzése folyamatban van, vagy Japanban, az Egyesiilt
Allamokban és més orszdgokban vagy régiékban mar bejegyzett védjegy.

A Crestron, Crestron Connected’, Crestron Fusion’, Crestron Control és a
Crestron RoomView a Crestron Electronics, Inc. bejegyzett védjegyei.

Az Intel az Intel Corporation bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban
és/vagy mas orszagokban.

Az Extron’ és az XTP az RGB Systems Incorporated bejegyzett védjegyei.
A HDBaseT és a HDBaseT Alliance logé a HDBaseT Alliance védjegyei.
Az Android TV a Google LLC védjegye.

Az itt felhasznalt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és

el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a

védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely partnervallalata nem vallal
felelosséget a termék vasarloja vagy harmadik fél irdnyaba olyan karokért,
veszteségekért, koltségekért vagy kiadasokért, amelyek a kovetkezékbol
szarmaznak: baleset, a termék nem rendeltetésszert vagy helytelen hasznalata,
a termék jogosulatlan mddositasa, javitasa vagy megvaltoztatasa, illetve (az
Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation iizemeltetési és
karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget azokért a karokért és
problémakért, amelyek a Seiko Epson Corporation éltal eredeti Epson
terméknek vagy Epson altal jovahagyott terméknek nem mindsitett
kiegészitok vagy fogydeszkozok hasznalatabol szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkil frissiilhet vagy
modosulhat.

A kézikonyvben talalhaté illusztraciok killonbozhetnek a kivetit6tol.

Szerz0i jogi megjegyzés

Minden jog fenntartva. A kiadvany egyetlen része sem reprodukalhatd, nem
tarolhatd visszakeresd rendszerben, illetve nem tovabbithaté barmiféle
eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymasoldssal, felvétellel vagy
barmilyen mas modszerrel a Seiko Epson Corporation eldzetes irasbeli

Szerzoi jog

Az itt kozolt informacidk eldzetes értesités nélkil valtozhatnak.
© 2021 Seiko Epson Corporation
2021.02 414103300HU

engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak haszndlatdra vonatkozéan nem
vallalunk szabadalmi felel6sséget. A szerz6 nem vallal felel6sséget a kézikonyv
tartalmdnak hasznalatabdl fakad6 karokeért.
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