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Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

Przed rozpoczgciem uzytkowania projektora, nalezy przeczyta¢ wszystkie
instrukcje dotyczace bezpieczenstwa i obstugi. Po zapoznaniu si¢ z instrukcjami,
nalezy zachowac je do wykorzystania w przysztosci.

Aby nie dopusci¢ do odniesienia obrazen lub uszkodzenia mienia, zastosowano
ponizsze symbole wskazujace na niebezpieczne sytuacje podczas obstugi
urzadzenia. Nalezy si¢ z nimi zapoznaé, aby rozumie¢ je podczas czytania
instrukcji obstugi.

Objasnienie symboli

Ten symbol oznacza informacje, ktorych zignorowanie
/\ Ostrzezenie | moze byé przyczyna obrazen ciata lub nawet $mierci
w wyniku niewtasciwej obstugi projektora.

Ten symbol oznacza informacje, ktérych zignorowanie
AN\ Przestroga | moze by¢ przyczyna obrazen ciata lub zniszczenia
mienia w wyniku niewtasciwej obstugi projektora.

Symbole zakazéw

O © @® ® © ®

Czynnosci Nie Nie Nie Nie uzywaéw Nie
zabronione demontowaéd dotykac zamaczac miejscach umieszczaé
wilgotnych na
niestabilnej
powierzchni

Symbole nakazéw

0O &

Instrukcje Odtaczyé
wtyczke od
gniazda
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A Ostrzezenie

W ponizszych przypadkach nalezy odtaczy¢ projektor od gniazda

zasilania i zleci¢ wszystkie naprawy wykwalifikowanemu

personelowi:

* Z projektora wydobywa si¢ dym, dziwne zapachy lub nietypowe
odgtosy.

» Do wngtrza projektora dostat si¢ ptyn lub ciato obce.

* Projektor spadt z wysokosci lub zostata uszkodzona jego obudowa.

Dalsze uzytkowanie urzadzenia w tych warunkach moze
spowodowac pozar lub porazenie pradem.

Nie nalezy podejmowac prob samodzielnej naprawy projektora.
Wszystkie naprawy nalezy zleci¢ wykwalifikowanemu personelowi
serwisu.

Projektor nalezy umiesci¢ w poblizu gniazda, tak aby w razie
potrzeby mozna byto tatwo wyjac¢ wtyczkg.

<

Odtaczy¢
wtyczke od
gnhiazda

Nigdy nie nalezy otwiera¢ zadnych pokryw w projektorze, z
wyjatkiem przypadkéw wyraznie zaznaczonych w niniejszym
Przewodniku uzytkownika. Nigdy nie nalezy podejmowac prob
demontazu lub modyfikacji projektora (dotyczy to réwniez
materiatéw eksploatacyjnych). Wszystkie naprawy nalezy zleci¢
wykwalifikowanemu personelowi.

Napigcie elektryczne wewnatrz projektora moze spowodowac
powazne uszkodzenie ciata.

@

Nie
demontowac

Instalacje projektora pod sufitem nalezy powierzyé
wykwalifikowanemu personelowi technicznemu korzystajacemu
wytacznie z zatwierdzonego sprzetu montazowego.

W przypadku nieprawidtowe;j instalacji projektor moze spas¢. Moze
to spowodowac obrazenia ciala lub wypadek. Nalezy skontaktowaé
si¢ ze sprzedawca w celu przeprowadzenia prac instalacyjnych.
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Jesli projektor jest podwieszony pod sufitem, nie nalezy
zabezpieczac¢ srub uchwytu spoiwem ani stosowa¢ smaroéw,
olejow itp., poniewaz obudowa moze peknaé, w wyniku czego
projektor moze spas¢. Moze to spowodowac powazne obrazenia
ciata lub uszkodzenie urzadzenia.

Podczas montazu lub regulacji uchwytu sufitowego, nie nalezy
zabezpieczac Srub spoiwem, ani stosowac olejéw, smardw itp.

2,

Czynnosci
zabronione

Nie nalezy wystawiac¢ projektora na dziatanie wody, deszczu lub
nadmiernej wilgoci.

Q

Nie uzywac
w miejscach
wilgotnych




Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

A Ostrzezenie

Nalezy korzysta¢ wytacznie ze zrodta zasilania wskazanego na
obudowie projektora. Korzystanie z innego zrédta zasilania moze
spowodowac pozar lub porazenie pradem. W przypadku braku

O

pewnosci co do dostepnego zrodta zasilania, nalezy skontaktowac sie Czynnosci
ze sprzedawcg lub lokalnym zaktadem energetycznym. zabronione
Nalezy sprawdzi¢ specyfikacje kabla zasilania. Uzycie

nieodpowiedniego kabla zasilania moze spowodowac pozar lub

porazenie prgdem.

Kabel zasilania dostarczony z projektorem jest zgodny z wymaganiami Instrukcje

zasilania w kraju, w ktérym dokonano zakupu urzadzenia. W przypadku
uzywania projektora w kraju, w ktorym dokonano zakupu urzadzenia,
nie nalezy stosowac kabli zasilania innych niz dostarczony z
projektorem. Jesli projektor jest uzywany poza granicami danego kraju,
nalezy sprawdzi¢, jakie napigcie zasilania, ksztalt gniazda i dane
elektryczne projektora sa tam stosowane i zakupi¢ odpowiedni kabel
zasilania uzywany w danym kraju.

Obchodzac sie z wtyczkg nalezy zwréci¢ uwage na ponizsze

ostrzezenia.

Niestosowanie si¢ do nich moze spowodowac pozar lub porazenie

pradem.

* Nie nalezy przeciagza¢ gniazd zasilania, przedtuzaczy i rozgateziaczy.

* Nie nalezy wktada¢ wtyczki do gniazda, w ktorym zgromadzit si¢
kurz.

» Wtyczkg nalezy mocno wlozy¢ do gniazda.

* Nie nalezy dotyka¢ wtyczki mokrymi dtonmi.

* Podczas odlaczania, nie nalezy ciagna¢ za kabel zasilania. Nalezy
zawsze ciagnac za wtyczke.
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Nie nalezy uzywac uszkodzonego kabla zasilania. Moze to

spowodowac pozar lub porazenie pradem.

* Nie nalezy modyfikowac kabla zasilania.

* Nie nalezy umieszcza¢ cigzkich przedmiotow na kablu zasilania.

* Nie nalezy nadmiernie zginac, skrgca¢ ani naciagac kabla zasilania.

* Nie nalezy umieszcza¢ kabla zasilania w poblizu goracych urzadzen
elektrycznych.

W przypadku uszkodzenia kabla zasilania (np. uszkodzenie izolacji lub

przerwanie przewodow) nalezy skontaktowac sig¢ ze sprzedawca w celu

wymiany.

O

Czynnosci
zabronione

Kable nalezy tak poprowadzi¢, aby nie potykali sie o nie ludzie.
Moze to spowodowac ich upadek i obrazenia.

0

Instrukcje
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A Ostrzezenie

Aby uniknaé porazenia prgdem, nie nalezy dotykac¢ wtyczki
podczas burzy.

@

Nie dotykaé

Nie umieszczaé na projektorze naczyn wypetnionych ptynami,
wodag lub srodkami chemicznymi.

Wyciek i przedostanie sig cieczy do wngtrza projektora moze
spowodowac¢ pozar lub porazenie pradem.

zamaczac

Nigdy nie nalezy spoglada¢ w obiektyw projektora przy wtaczonej
lampie, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie wzroku. Nie
nalezy takze zaglada¢ w obiektyw z uzyciem urzgdzen
optycznych, takich jak lupy lub teleskopy.

%,

Czynnosci
zabronione

Nie wolno wkfadac¢ czy wrzuca¢ do otworow wlotowych,
wylotowych czy innych otwordw projektora, a takze pozostawiac
w ich poblizu, przedmiotéw metalowych, palnych czy innych
przedmiotéw obcych.

Nieprzestrzeganie tego zakazu moze stac si¢ przyczyna pozaru,
porazenia pradem elektrycznym lub oparzenia.

%,

Czynnosci
zabronione

Jako zrédto swiatta projektora stuzy lampa rteciowa o wysokim
cisnieniu wewnetrznym. Jesli lampa bedzie narazona na
wibracje, drgania, albo bedzie zbyt dlugo uzywana, moze pekna¢
lub moze sie nie wiaczy¢. Jesli lampa eksploduje, moga zostac
uwolnione opary, a mate czastki szkta mogg spowodowac
skaleczenia. Nalezy przestrzegac instrukcji ponizej.

* Nie nalezy rozmontowywac lampy ani nie nalezy narazac jej na
uszkodzenia ani uderzenia.

* Nie nalezy zbliza¢ twarzy do projektora podczas jego pracy.

* Nalezy zachowa¢ szczeg6lna ostroznosé, jesli projektor zostat
zainstalowany pod sufitem, poniewaz po otwarciu pokrywy lampy moga
z niego wypas¢ drobne kawatki szkta. Podczas czyszczenia projektora
lub samodzielnej wymiany lampy nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostroznos¢, aby kawatki szkta nie dostaty si¢ do oczu lub ust.

Jezeli lampa peknie, nalezy natychmiast przewentylowaé

pomieszczenie i skontaktowac sie z lekarzem, jesli gazy lub kawalki

szkta dostang sie do ptuc, oczu albo ust. Nalezy takze zapoznacé sie z

lokalnymi przepisami dotyczqcymi wltasciwego sposobu utylizacji

lamp i nie wyrzucac ich z odpadami komunalnymi.

-~

Instrukcje




Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

A Ostrzezenie

Nie nalezy pozostawia¢ projektora ani pilota zdalnego sterowania
z wlozonymi bateriami w pojezdzie z zamknietymi oknami, w
miejscu narazonym na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych lub innych miejscach, gdzie wystepujg bardzo
wysokie temperatury.

Moze to spowodowac odksztatcenia cieplne lub nieprawidtowe
dziatanie, a w rezultacie pozar.

%,

Czynnosci
zabronione

Do czyszczenia kurzu i brudu przywierajgcego do takich czesci
projektora, jak obiektyw ifiltr, nie wolno uzywac aerozoli
zawierajgcych gazy tatwopalne.

Poniewaz lampa projektora nagrzewa si¢ bardzo mocno podczas
uzytkowania urzadzenia, takie gazy moga zapali¢ si¢ i spowodowac
pozar.

%,

Czynnosci
zabronione

Projektora nie wolno uzywa¢ w miejscach, w ktérych w powietrzu
mogq znajdowac sie gazy tatwopalne lub gazy mogace
spowodowac wybuch.

Poniewaz lampa projektora nagrzewa si¢ bardzo mocno podczas
uzytkowania urzadzenia, takie gazy moga zapali¢ si¢ i spowodowac
pozar.

2,

Czynnosci
zabronione

Przed obiektywem projektora nie nalezy umieszczac zadnych
tatwopalnych przedmiotéw, aby nie doszto do wzniecenia
ognia.

%,

Czynnosci
zabronione

Nie nalezy zaglgdac w szczeliny wentylacyjne.

Jesli lampa eksploduje, moga zosta¢ uwolnione gazy, a male czastki
szkta moga spowodowac skaleczenia.

Nalezy skontaktowac si¢ z lekarzem, jesli jakiekolwiek fragmenty
szkta dostana si¢ do ptuc, oczu albo ust.

2,

Czynnosci
zabronione

Podczas projekcji nie nie nalezy blokowac Swiatta z projektora
pokrywg (zdejmowana) albo ksigzkami, itp.

Jesli $wiatlo z projektora zostanie zablokowane, miejsce, na ktore
$wieci §wiatlo, nagrzeje si¢, co moze spowodowac stopienie,
oparzenie lub zapalenie. Obiektyw moze takze si¢ rozgrzac z
powodu odbitego $wiatta i ulec awarii. Aby zatrzymac projekcje,
nalezy uzy¢ funkcji Wycisz A/V lub wytaczy¢ projektor.

%,

Czynnosci
zabronione
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Nie nalezy uzywac¢ projektora w miejscach o duzej wilgotnosci lub
zapyleniu, w poblizu urzadzen kuchennych lub grzewczych oraz w
miejscach, gdzie wystepuje dym lub para.
Nie nalezy uzywac projektora poza pomieszczeniami przez Czynnosci
dtuzszy czas. zabronione
Moze to spowodowac pozar lub porazenie pradem.
Nie nalezy blokowac szczelin i otworéw w obudowie projektora.
Zapewniajg one wentylacje i zapobiegajg przegrzaniu sie urzadzenia. ®
» W przypadku instalacji projektora w poblizu $ciany, nalezy pozostawic¢

przynajmniej 50 cm pomigdzy $ciang a wylotem powietrza. Czynnosci
* Projektora nie nalezy umieszcza¢ w nast¢pujacych miejscach. zabronione

* Miejsca o zlej wentylacji lub miejsca waskie, takie jak szafki lub
biblioteczki.

* Na dywanie, poscieli, kocu, itp.

* Projektora nie nalezy przykrywa¢ kocem, zastona ani obrusem.

* Miejsca o zlej wentylacji, takie jak wnetrze stelaza lub szafki AV.

* Miejsca narazone na wysokie temperatury, na przyktad w poblizu
urzadzen grzewczych.

Nie nalezy umieszczac projektora na niestabilnym wozku, stojaku lub
stole.

Moze to spowodowac upadek lub przewrocenie projektora, a w
rezultacie obrazenia.

Nie umieszczac
na niestabilnej

powierzchni
Nie nalezy stawa¢ na projektorze ani umieszcza¢ na nim ciezkich
przedmiotéw. ®
Moze to spowodowac upadek projektora, a w rezultacie obrazenia.
Czynnosci
zabronione
Nie nalezy umieszcza¢ w poblizu wylotéw powietrza przedmiotow,
ktére moga ulec odksztatceniu lub uszkodzeniu na skutek dziatania ®
ciepta ani zbliza¢ rak lub twarzy do wylotow powietrza podczas pracy
projektora. Czynnosci
Poniewaz z wylotow wydobywa si¢ gorace powietrze, moze to zabronione

spowodowac oparzenia, odksztatcenia lub inne wypadki.




Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

/\ Przestroga

Nigdy nie nalezy podejmowac prob wyjecia lampy bezposrednio
po zakonczeniu pracy urzadzenia, gdyz jest ona wowczas bardzo
gorgca. Przed wyjeciem lampy nalezy odtaczy¢ zasilanie i
odczekac czas okreslony w Przewodniku uzytkownika, aby lampa
catkowicie ostygta.

Wysoka temperatura moze spowodowaé oparzenia.

%,

Czynnosci
zabronione

Nie nalezy umieszczac¢ na projektorze lub w jego poblizu zrodet
otwartego ognia, np. zapalonych $wiec.

2,

Czynnosci
zabronione

Jezeli projektor nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, nalezy
odfgczy¢ go od zrodta zasilania.

Izolacja moze ulec uszkodzeniu, co moze spowodowac pozar.

o

Odtaczy¢
wtyczke od

Q.

Przed przeniesieniem projektora nalezy upewnic sie, ze zasilanie
jest wylaczone, wtyczka odtagczona od gniazda zasilania, a
wszystkie kable odtaczone.

Moze to spowodowac pozar lub porazenie pradem.

Q
3
[}
N
o

Odtaczy¢
wtyczke od

Q.

Przed przystgpieniem do czyszczenia projektora nalezy odtaczy¢
go od gniazda zasilania.

Zapobiegnie to porazeniu pradem podczas czyszczenia.

Q
3
[}
N
o

Odtaczy¢
wtyczke od
gnhiazda

Do czyszczenia projektora nie nalezy uzywac¢ mokrej szmatki ani
rozpuszczalnikow, np. alkoholu, rozcienczalnika lub benzyny.

Przedostanie si¢ wody do $rodka urzadzenia lub uszkodzenie i

peknigcie obudowy projektora moze spowodowac porazenie pradem.

-~
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/\ Przestroga

Niewtasciwe obchodzenie sie z bateriami moze spowodowac
wyciek elektrolitu lub rozerwanie baterii, a w rezultacie pozar,
obrazenia ciata lub korozje projektora. Podczas wymiany baterii
nalezy zwrdci¢ uwage na ponizsze ostrzezenia.

* Nalezy zachowa¢ prawidtowa biegunowos$¢ (+1 -).

* Nie nalezy uzywac baterii roznych typow ani baterii nowych razem ze starymi.
Nie nalezy uzywac¢ baterii innych niz okreslone w Przewodniku uzytkownika.

W przypadku wycieku baterii, nalezy zetrze¢ elektrolit migkka Sciereczka. Jezeli
elektrolit zetknie sig ze skora, nalezy ja natychmiast przemy¢.

Jezeli baterie wyczerpaly sig, nalezy je jak najszybciej wymienic.

Jesli projektor nie bedzie uzywany przez dluzszy czas, baterie nalezy wyjac.

Nie nalezy wystawia¢ baterii na dziatanie wysokiej temperatury i ognia ani
wktadac¢ ich do wody.

Zuzyte baterie nalezy zutylizowac¢ zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nalezy przechowywa¢ baterie poza zasiggiem dzieci. Z bateriami wiaze sig
niebezpieczenstwo uduszenia; stanowia one takze powazne niebezpieczenstwo w
przypadku ich potknigcia.

0
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Nalezy przestrzega¢ harmonogramu konserwaciji projektora.
Jezeli wnetrze projektora nie bedzie czyszczone przez diuzszy
czas, zebrany w nim kurz moze spowodowac pozar lub porazenie
pradem.

W miarg potrzeby nalezy okresowo wymieniac filtr powietrza.

W razie potrzeby nalezy skontaktowac si¢ ze sprzedawca w celu
wyczyszczenia wngtrza projektora.

-~
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Nie nalezy uzywac projektora w miejscach, w ktérych moze by¢

obecny gaz korozyjny, na przyktad gaz siarkowy z gorgcych zrodet.

Moze to by¢ przyczyna nieprawidtowego dziatania.

%,

Czynnosci
zabronione

Nie nalezy wtgcza¢ urzadzenia z duza gtosnoscia. (tylko modele z
wbudowanym gtosnikiem)

Nagte ustyszenie zbyt gtosnego dzwigku moze spowodowacé utrate
stluchu. Przed wylaczeniem nalezy zawsze obnizy¢ glosnos¢, aby moc
stopniowo zwigkszy¢ glosnos¢ po wiaczeniu urzadzenia.

-~
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Unikaj stawania przed projektorem, aby nie blokowac¢
wyswietlanych obrazéw i aby jaskrawe Swiatto nie swiecito ci w
oczy.

Patrzenie w $wiatlo projektora moze zaszkodzi¢ oczom.

-~
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Uwagi dotyczace obstugi i przechowywania

Aby unikna¢ awarii, blgdow w dziataniu i uszkodzenia projektora, nalezy
postepowac zgodnie z ponizszymi ostrzezeniami.

Uwagi dotyczace obstugi i przechowywania

* Nie nalezy uzywac¢ lub przechowywac projektora w miejscach, w ktérych
mogq wystepowac bardzo wysokie lub niskie temperatury. Projektora nie
nalezy takze umieszcza¢ w miejscach, w ktérych temperatura moze ulec
gwattownej zmianie.

* Podczas uzywania i przechowywania projektora nalezy przestrzegac¢
odpowiednich zakres6éw temperatur, podanych w Podreczniku uzytkownika.

* Nie nalezy ustawia¢ projektora w miejscach, w ktérych moze on by¢
narazony na wibracje lub wstrzasy.

» Nie nalezy ustawia¢ projektora w poblizu przewoddw wysokiego napiecia i
zrodet pola magnetycznego.

Moga one zaklocac prawidtowe dziatanie urzadzenia.

* Nie nalezy uzywac¢ projektora w nastepujacych warunkach. W przeciwnym
razie moze to spowodowac btedy w dziataniu lub wypadek.

Gdy projektor jest przechylony
w dowolng strone.
* Nie nalezy dotykac¢ obiektywu gotymi rekoma.

« Kiedy projektor nie jest uzywany, nalezy koniecznie zatozy¢ pokrywe
obiektywu, aby zapobiec jego zabrudzeniu lub uszkodzeniu.

« Pilota zdalnego sterowania nalezy przechowywac bez baterii.

Jezeli baterie sa pozostawione w pilocie przez dtuzszy czas, moze nastapic¢
wyciek.

» Nie nalezy przechowywac projektora w miejscach, gdzie bedzie on narazony
na dym powstaty podczas spalania olejéw lub dym z papierosow; dym moze
wpltyngé negatywnie na jako$¢ wyswietlanych obrazow.

* Nalezy skontaktowac sie ze sprzedawcg w celu wyczyszczenia wnetrza
projektora. Jezeli wnetrze projektora nie bedzie czyszczone przez dtuzszy
czas, zebrany w nim kurz moze spowodowac pozar lub porazenie pradem.

» Firma Epson nie bierze odpowiedzialnosci za straty lub szkody wynikajace z
uszkodzenia projektora lub awarii lampy w zakresie nie objetym warunkami
gwarancji serwisowe;.
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» Gdy obraz zatrzymany jest wyswietlany przez dtuzszy czas, moze nastapi¢
zatrzymanie obrazu na ekranie. Nie nalezy wyswietla¢ obrazéw
zatrzymanych przez dtuzszy czas.

Lampa projekcyjna

Jako zrodto §wiatla projektora stuzy lampa rtgciowa o wysokim cisnieniu
wewngtrznym.
Lampa rtgciowa odznacza si¢ nast¢pujacymi cechami:

 Jasno$¢ lampy zmniejsza si¢ w miarg uzytkowania.

» Po zakonczeniu okresu pracy, lampa nie bedzie si¢ zapala¢ lub moze ona pgknaé
powodujac glto$ny hatas.

» Trwalo$¢ lampy moze si¢ znacznie r6zni¢ w zalezno$ci od charakterystyki danej
lampy i jej sSrodowiska pracy. Nalezy zawsze dysponowac zapasowa lampa na
wypadek koniecznosci jej wymiany.

* Po wylaczeniu projektora nie wlaczaj go natychmiast z powrotem. Czgste
wlaczanie 1 wytaczanie projektora moze spowodowac skrocenie czasu
uzywalnosci lamp.

* Po przekroczeniu okresu wymiany prawdopodobienstwo peknigcia lampy rosnie.

Jesli zostanie wyswietlony komunikat o konieczno$ci wymiany lampy na nowa,
nalezy to jak najszybciej uczynic.

Panel LCD

Panele LCD sa produkowane przy wykorzystaniu niezwykle precyzyjnych
technologii.

Jednak na panelu moga pojawi¢ sig czarne punkty lub mocno $wiecace czerwone,
niebieskie lub zielone punkty. Moga si¢ takze pojawi¢ na nim nieregularnos$ci w
formie kolorowych pasoéw lub zmian jasnosci. Jest to spowodowane
charakterystyka panelu LCD i nie jest znakiem nieprawidtowego dziatania.

Uwagi dotyczace przenoszenia projektora

* Wylgczy¢ zasilanie projektora, a nastepnie odigczy¢ kabel zasilania od
gniazda.
Sprawdzi¢ takze, czy wszystkie inne kable zostaty odlaczone.

+ Zalozy¢ pokrywe obiektywu.
* Schowa¢ wysuwane nozki.

» Jezeli dany model projektora posiada uchwyt, nalezy go wykorzysta¢ do
noszenia urzadzenia.




Podczas transportu projektora do producenta w celu
przeprowadzenia napraw

Wewngtrzne elementy projektora zawieraja wiele szklanych i delikatnych czesci.
Podczas transportu projektora nalezy przestrzega¢ ponizszych zalecen, aby
ochroni¢ projektor przed uszkodzeniami mogacymi wyniknaé ze wstrzasow.
Zapakuj projektor w materiat amortyzujacy, ktory bedzie go chroni¢ go przed
wstrzasami, a nast¢pnie umies¢ projektor w solidnym kartonowym pudle. Nalezy
koniecznie powiadomi¢ firme przewozaca, ze zawarto$¢ jest delikatna.



TOP
Kable zasilania do uzytku poza granicami kraju

Kabel zasilania dostarczony z projektorem jest zgodny z przepisami w zakresie
bezpieczenstwa elektrycznego. Nie nalezy stosowac kabli zasilania innych niz
dostarczony z projektorem.

Jezeli projektor jest uzywany poza granicami danego kraju, nalezy sprawdzi¢, jakie
napigcie, ksztalt gniazdka i dane elektryczne projektora sa tam stosowane i zakupic
odpowiedni kabel zasilania.

Aby uzyskac szczegotowe informacje na temat wlasciwego kabla, nalezy
skontaktowac si¢ z autoryzowanym sprzedawca firmy Epson w danym kraju
(strona 17).

| Specyfikacje ogéine kabla zasilania

Niezaleznie od kraju nalezy pamigtaé o ponizszych warunkach.

* Kabel zasilania musi odpowiada¢ urzgdowym specyfikacjom kraju, w ktérym
projektor bedzie uzywany.

* Ksztalt wtyczki musi by¢ dopasowany do gniazd stosowanych w danym kraju.

Przyktady instytuciji klasyfikacyjnych badz oznaczen certyfikacyjnych
réznych krajow

Inst_ytucje_n Instytucjg
Nazwa kiai | b oonacrene | NAZWAKEU | pac e enie
certyfikacyjne certyfikacyjne
Stany Zjednoczone UL Norwegia NEMKO
Kanada CSA Finlandia FIMKO
Wielka Brytania BSI Francja LCIE
Wiochy MQ Belgia CEBEC
Australia SAA Holandia KEMA
Austria OVE Japonia PSE
Szwajcaria SEV Korea EK
Szwecja SEMKO Chiny CCC
Dania DEMKO Singapur PSB
Niemcy VDE




| Oprogramowanie narzedziowe

Oprogramowanie znajdujace si¢ na dysku CD-ROM dostarczonym z projektorem
mozna takze pobrac z witryny sieci Web firmy Epson (http://www.epson.pl). Jezeli
nastapi aktualizacja oprogramowania, jego najnowsza wersja rowniez bedzie
dostgpna w tej witrynie sieci Web.

Najnowsza wersj¢ oprogramowania mozna pobra¢ z witryny sieci Web firmy
Epson (http://www.epson.pl).



Listy kontrolne sprawdzania biedow *

Jezeli pojawi sig problem zwiazany z projektorem, nalezy wykona¢ kopig tych list
i wykorzysta¢ je w celu doktadniejszego wyjasnienia symptomoéw problemu
podczas kontaktu z punktem serwisowym.

Problemy
[ Zasilanie nie wiacza sie Kolor jest stabo widoczny lub zbyt ciemny
[ Nic nie wida¢ na ekranie [] Zbyt ciemny
(] Pojawia sie komunikat [ Kolor jest stabo widoczny lub zbyt ciemny
Brak weisci 1u ob (wideo)
[} Bra weJSC|ov.vego sygna u obrazu (] Kolor jest stabo widoczny lub zbyt ciemny
[0 Te sygnaty nlg sg obstugiwane (komputer)
przez ten projektor. [ Kolor inny niz TV/CRT
[] Niebieski ekran (niebieskie tto) Menu
[ Czarny ekran (czarne tto) [ Pojawiajg sie menu
] Wyswietlane obrazy Ustawienie [] Sleep Mode
O Logo uzytkownika (Tryb uspienia): ON (WL.)
(nie pojawia sie komunikat) [0 W urzadzeniu wideo
) . ) Lampa h
Obraz jest zbyt duzy (obciety) Video Signal [ AUTO

lub zbyt maty (Sygnat wideo)
[1 Wyswietlana jest tylko cze$¢ obrazu
[] Obraz jest mniejszy niz rozmiar ekranu

[ NTSC

] Other (Inne)
] W komputerze

[ Znieksztatcenie geometryczne na obrazie Lampa

[] Brakuje kilku pikseli Czestotliwosé H Hz
Staba jako$ obrazu \ . Hz

[ Obraz jest zamazany lub nieostry Biegunowos¢ SYNC H [J B(.)datma

[] Na obrazie znajdujq sie pasy u Jemna'

[ Na obrazie wystepujg drgania VU Dodatnia

[J Wydaje sie, ze brakuje znaks [ Ujemna

yoae sie, ze brakte znakow Tryb synchronizaciji: [] Separowany

Audio (tylko modele z wbudowanym [ Typu Composite
gtosnikiem) (] Z wiaczong

synchronizacjg

[] Nie stycha¢ dzwieku W trybie Green

[] Staba gto$nos¢

Rozdzielczo$¢ X
[J D2wigk jest znieksztatcony Czestotliwos¢ odswiezania Hz
Stycha¢ nieprawidtowy dzwiek
[ Sty p y dzwie Meng

[[] Czy podiaczone urzadzenie zostato

ustawione na wyjscie audio? [ Pojawia sie menu

[1 Czy dzwiek pojawia sie po podtgczeniu O Aud.ilo. .
zewnetrznych gtosnikow? (jezeli sa Wejscie Audio ( )
wyposazone w port wyjsciowy audio) Volume (Gto$nos¢) ( )
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Wpisz symptomy tutaj:

EMP-

EH-

EB-

Numer seryjny

Data zakupu: / /
Wskazniki

(Zapisz kolory i stany wszystkich
wskaznikow)

& Wskaznik [

-8: Wskaznik [

§ Wskaznik OJ

[ Wskaznik [

Kabel zasilania
[J Czy kabel jest odpowiednio podtgczony?

[ Przetacznik napiecia Wk.. (w zalezno$ci
od modelu) ¢ ( Ziacza ) o
[J Czy ztacze jest odpowiednio
podtaczone?

Ztacze

[ Czy ztacze jest odpowiednio podtaczone? L Jaka jest nazwa portu

uzywanego do podfaczenia?

)

(" Ustawienia komputera
(Wtasciwosci wyswietlacza)
O Wyswietlacz LCD
Rozdzielczos¢
X
Czestotliwos¢
odséwiezania
L (
'|:| Komputer /
Win/Mac/EWS &@
Producent
(
Model
( (Kabel taczacy )
Lgptop/biurkowy/ [0 Oryginalny
zmtegrpwan;a [ Rozszerzenie m
Rozdzielczo$¢ panelu Numer katalogowy ( )
( X ) [ Rozdzielacz/wzmacniacz
Tryb wideo Numer katalogowy ( )
L ( ) ) [0 Przetacznik
Numer katalogowy ( )
[J Wyposazenie wideo
VCR/DVD/Kamera
Producent ( )
Model  ( )

Kiedy pojawia sie problem? [] Przed uzyciem [] Zaraz po rozpoczeciu uzytkowania [J Podczas uzywania
np. zawsze po wykonaniu .....
Olnne ( )
Czestotliwos$¢ wystepowania problemu [ Zawsze [ Czasami (..... razy w czasie .....)
np. zawsze po wykonaniu .....
Olnne ( )



Projektor Epson — lista adreséw i

Ta lista adresow jest aktualna od marzec 2016.
Aktualne informacje adresowe mozna uzyska¢ w odpowiednich witrynach sieci Web

wymienionych ponizej. Jezeli poszukiwane informacje nie zostang odnalezione na tych
stronach, nalezy odwiedzi¢ witryng gtéwna firmy Epson pod adresem www.epson.com.

< EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

ALBANIA :

ITD Sh.p.k.
http://www.itd-al.com

AUSTRIA :

Epson Deutschland
GmbH
http://www.epson.at

BELGIUM :
Epson Europe B.V.
Branch office Belgium
http://www.epson.be

BOSNIA AND

HERZEGOVINA :
NET d.o.o. Computer
Engineering
http://www.net.com.ba

BULGARIA :

Epson Service Center
Bulgaria
http://www.kolbis.com

CROATIA :
MR servis d.o.o.
http://www.mrservis.hr

CYPRUS :
Mechatronic Ltd.
http://www.mechatronic.com.cy

CZECH REPUBLIC :
Epson Europe B.V.
Branch Office Czech
Republic
http://www.epson.cz

DENMARK :

Epson Denmark
http://www.epson.dk

ESTONIA :

Epson Service Center
Estonia
http://www.epson.ee

FINLAND :

Epson Finland
http://www.epson.fi

FRANCE & DOM-TOM
TERRITORY :

Epson France S.A.
http://www.epson.fr

GERMANY :

Epson Deutschland
GmbH
http://www.epson.de

GREECE :
Oktabit S.A.
http://www.oktabit.gr

HUNGARY :
Epson Europe B.V.
Branch Office Hungary
http://www.epson.hu

IRELAND :
Epson (UK) Ltd.
http://www.epson.ie

ISRAEL :
Epson Israel
http://www.epson.co.il

ITALY :

Epson ltalia s.p.a.
http://www.epson.it

KAZAKHSTAN :
Epson Kazakhstan
Rep. Office
http://www.epson.kz

TOP

LATVIA :

Epson Service Center
Latvia
http://www.epson.lv

LITHUANIA :

Epson Service Center
Lithuania
http://www.epson.lt

LUXEMBURG :

Epson Europe B.V.
Branch office Belgium
http://www.epson.be

MACEDONIA :
Digit Computer
Engineering
http://www.digit.com.mk

NETHERLANDS :

Epson Europe B.V.
Benelux sales office
http://www.epson.nl

NORWAY :
Epson Norway
http://www.epson.no

POLAND :

Epson Europe B.V.
Branch Office Poland
http://www.epson.pl

PORTUGAL :

Epson Ibérica S.A.U.
Branch Office Portugal
http://www.epson.pt

ROMANIA :

Epson Europe B.V.
Branch Office Romania
http://www.epson.ro
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RUSSIA :
Epson CIS
http://www.epson.ru

UKRAINE :
Epson Kiev Rep. Office
http://www.epson.ua

SERBIA :
AVG d.o.o. Beograd
http://www.a-v-g.rs

SLOVAKIA :
Epson Europe B.V.
Branch Office
Czech Republic
http://www.epson.sk

SLOVENIA :

Birotehna d.o.o.
http://www.birotehna.si

SPAIN :
Epson Ibérica, S.A.U.
http://www.epson.es

SWEDEN :

Epson Sweden
http://www.epson.se

SWITZERLAND :
Epson Deutschland
GmbH

Branch office Switzerland

http://www.epson.ch

TURKEY :

Tecpro Bilgi Teknolojileri

Tic. ve San. Ltd. Sti.
http://www.tecpro.com.tr

UK:
Epson (UK) Ltd.
http://www.epson.co.uk

AFRICA :

http://www.epson.co.za
or
http://www.epson.fr

SOUTH AFRICA :
Epson South Africa
http://www.epson.co.za

MIDDLE EAST :
Epson (Middle East)
http://www.epson.ae

< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >

CANADA :
Epson Canada, Ltd.
http://www.epson.ca

COSTARICA:
Epson Costa Rica, S.A.
http://www.epson.co.cr

< SOUTH AMERICA >
ARGENTINA :

Epson Argentina S.R.L.

http://www.epson.com.ar

BRAZIL :

Epson do Brasil
http://www.epson.com.br

18

MEXICO :
Epson Mexico, S.A. de
C.V.
http://www.epson.com.mx

ECUADOR :
Epson Ecuador
http://www.epson.com.ec

CHILE :
Epson Chile S.A.

http://www.epson.cl

COLOMBIA :

Epson Colombia Ltd.
http://www.epson.com.co

U.S.A.:
Epson America, Inc.
http://www.epson.com

PERU :
Epson Peru S.A.
http://www.epson.com.pe

VENEZUELA :

Epson Venezuela S.A.
http://www.epson.com.ve



N

< ASIA & OCEANIA >

AUSTRALIA :

Epson Australia Pty. Ltd.
http://www.epson.com.au

CHINA :

Epson (China) Co., Ltd.

http://www.epson.com.cn

HONG KONG :

Epson Hong Kong Ltd.

http://www.epson.com.hk
INDIA :

Epson India Pvt., Ltd.

http://www.epson.co.in
INDONESIA :

PT. Epson Indonesia
http://www.epson.co.id

JAPAN :
Seiko Epson Co.
Toyoshina Plant
http://www.epson.jp
KOREA :
Epson Korea Co., Ltd.
http://www.epson.co.kr

MALAYSIA :

Epson Malaysia Sdn. Bhd.

http://www.epson.com.my

NEW ZEALAND :

Epson New Zealand
http://www.epson.co.nz

PHILIPPINES :
Epson Philippines Co.
http://www.epson.com.ph
SINGAPORE :

Epson Singapore Pte. Ltd.
http://www.epson.com.sg

TAIWAN :
Epson Taiwan

Technology & Trading Ltd.
http://www.epson.com.tw

THAILAND :

Epson (Thailand) Co.,Ltd.
http://www.epson.co.th

413150600PL
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