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lzanga apie vadovus

Su ,,Epson” spausdintuvu pateikiami toliau nurodyti vadovai. Vadovaukités ne tik vadovais, bet ir pagalba, kuria
rasite jvairiose ,,Epson® programinés jrangos programose.
[d Svarbios saugos instrukcijos (popierinis vadovas)
Pateikiamos instrukcijos, uztikrinancios saugy spausdintuvo naudojima.
(4 Pradékite ¢ia (popierinis vadovas)
Jame pateikiama informacija apie spausdintuvo nustatymg ir programinés jrangos jdiegima.
[d Vartotojo vadovas (skaitmeninis vadovas)

Sis vadovas. Sis vadovas pateikiamas PDF ir Ziniatinklio versijomis. Suteikia bendrosios informacijos ir
instrukcijy, kaip naudoti spausdintuvg ir kaip spresti problemas.

Naujausias pirmiau minéty vadovy versijas galite jsigyti vienu i$ toliau nurodyty bady.
[ Popierinis vadovas

«

Naujausios informacijos rasite Europos ,,Epson® pagalbos svetainéje http://www.epson.eu/support arba ,,Epson
pagalbos visame pasaulyje svetainéje http://support.epson.net/.

[ Skaitmeninis vadovas

Jei norite perskaityti Ziniatinklio vadovs, apsilankykite toliau nurodytoje svetainéje, jveskite jrenginio
pavadinima, tada eikite Pagalba.

http://epson.sn

Informacijos paieska

PDF vadovas leidzia ieSkoti informacijos pagal raktinj Zodj arba persokti tiesiai j konkrecius skyrius, naudojant
zymes. Siame skyriuje paaiskinama, kaip naudotis PDF vadovu, kuris kompiuteryje atidarytas naudojant Adobe
Acrobat Reader DC.

Paieska pagal raktinj zodj

Spustelékite Redaguoti > ISpléstiné paieska. Paieskos lange jveskite ieskomos informacijos raktinj zodj (teksta),
tada spustelékite Ieskoti. Rezultatai rodomi sgrase. Spustelékite vieng i§ rodomy rezultaty, norédami persokti j ta

puslapj.
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Tiesioginis perSokimas i$ Zymiy

Spustelékite antraste, norédami persokti j ta puslapj. Spustelékite + arba >, norédami perziaréti to skyriaus
zemesnio lygio antrastes. Norédami grjzti | ankstesnj puslapj, klaviatiira atlikite $ig operacija.


http://www.epson.eu/support
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Nuoroda ! §! vadovq > Apie 3jvadova > Zymos ir simboliai

[d Windows: laikykite nuspaude Alt ir paspauskite <.
[d Mac OS: lajkykite nuspaude komandos klavisa ir paspauskite <.

EPSON

User's Guide

Tik reikalingy puslapiy spausdinimas

Galite i8rinkti ir atspausdinti tik reikalingus puslapius. Meniu Failas spustelékite Spausdinti, tada nurodykite
norimus spausdinti puslapius ties Puslapiai, esan¢iame Spausdinami puslapiai.

(d Norédami nurodyti puslapiy serija, jveskite braksnelj tarp pradinio puslapio ir pabaigos puslapio.
Pavyzdys: 20-25
[J Norédami nurodyti ne i$ eilés einancius puslapius, atskirkite juos kableliais.

Pavyzdys: 5, 10, 15
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Apie Sj vadova

Siame skyriuje paaiskinama, Zymy ir simboliy reik§mé, pateikiamos aprasymy pastabos bei siame vadove
naudojama operaciniy sistemy nuorody informacija.

Zymos ir simboliai

A Perspéjimas:

Instrukcijos, kuriy reikia grieztai laikytis, siekiant isvengti suzalojimy.

g Svarbu:

Instrukcijos, kuriy reikia laikytis, siekiant nesugadinti jrangos.
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Pastaba:
Pateikiama papildoma ir nuorodiné informacija.

Susijusi informacija

= Nuorodos j susijusius skyrius.

Pastabos apie momentines nuotraukas ir paveikslélius
[d Spausdintuvo tvarkyklés momentinés nuotraukos padarytos naudojant Windows 10 arba macOS High Sierra.
Koks turinys rodomas ekranuose, lemia modelis ir aplinkybés.

O Siame vadove naudojami paveiksléliai yra tik pavyzdZiai. Nors, atsizvelgiant j modelj, gali biiti nedideliy
skirtumy, ta¢iau naudojimo budas nesiskiria.

Operaciniy sistemy nuorodos

Windows

Siame vadove sgvokos, pavyzdziui, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows
XP, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows
Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2 ir Windows Server 2003, reiskia $ias operacines
sistemas. Be to, Windows naudojama, kai turimos omenyje visos versijos.

Q Microsoft® Windows® 10 operaciné sistema

Q Microsoft® Windows® 8.1 operaciné sistema

O Microsoft® Windows® 8 operacineé sistema

O Microsoft® Windows® 7 operaciné sistema

Q Microsoft® Windows Vista® operaciné sistema

Q Microsoft® Windows® XP operaciné sistema

Q Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operaciné sistema
Q Microsoft® Windows Server® 2019 operaciné sistema

O Microsoft® Windows Server® 2016 operaciné sistema

O Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operaciné sistema
O Microsoft® Windows Server® 2012 operaciné sistema

[ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operaciné sistema
O Microsoft® Windows Server® 2008 operaciné sistema

Q Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operaciné sistema

O Microsoft® Windows Server® 2003 operaciné sistema

Mac OS

Siame vadove ,,Mac OS“ naudojama, kai turima omenyje Mac OS X v10.6.8 ar vélesné versija.
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Prekeés zenklai

a ,EPSON®« yra registruotasis prekés Zenklas, o EPSON EXCEED YOUR VISION arba EXCEED YOUR VISION
yra prekiy Zenklai, priklausantys bendrovei ,,Seiko Epson Corporation®.

[d Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
(1 libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leftler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in
all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics
may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written
permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS,
IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

[ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft
Corporation.

4 Apple, Mac, macOS, OS X, and ColorSync are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries.

[d Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States
and/or other countries.

[J Bendroji pastaba: kiti ¢ia pateikti gaminiy pavadinimai yra skirti tik gaminiams atpazinti ir gali bati atitinkamy
savininky prekiy zenklai.,,Epson® nepriklauso jokios teisés j $iuos Zenklus.

Autoriy teisés

Jokia $io leidinio dalis negali bati atgaminta, saugoma gavimo sistemoje arba siunc¢iama bet kokia forma arba bet
kokiomis priemonémis, elektroninémis, mechaninémis, kopijuojant, jrasant arba kitaip, neturint iSankstinio
rastisko ,,Seiko Epson Corporation® sutikimo. Neprisiimama jokia patenty atsakomybé, susijusi su ¢ia pateiktos
informacijos naudojimu. Taip pat neprisiimama atsakomybé uz Zalg, sukelta ¢ia pateiktos informacijos naudojimo.
Cia pateikta informacija skirta naudojimui tik su $iuo ,,Epson” produktu. ,,Epson” neprisiima atsakomybés uz bet
kokij $ios informacijos taikyma kitiems produktams.

Nei ,,Seiko Epson Corporation®, nei dukterinés bendrovés nebus atsakingos $io produkto pirkéjui arba bet kokioms
trec¢iosioms $alims uz zZalg, nuostolius, kastus arba iSlaidas, pirkéjo arba treciyjy $aliy patirtas dél nelaimingo
atsitikimo, netinkamo naudojimo arba piktnaudziavimo $io produktu arba neleistiny modifikacijy, remonty arba
$io produkto pakeitimy, arba (i§skyrus JAV) grieztai nesilaikant ,,Seiko Epson Corporation® naudojimo ir
prieziiros instrukcijy.

»Seiko Epson Corporation® ir dukterinés bendrovés nebus atsakingos uz bet kokig Zalg arba problemas, kylancias
naudojant bet kokias parinktis arba eksploatacines medziagas, i§skyrus originalius ,,Epson® produktus arba ,,Seiko
Epson Corporation® produktus, patvirtintus ,,Epson®
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»Seiko Epson Corporation® nebus atsakinga uz jokig zala dél elektromagnetiniy trukdziy, kylan¢iy naudojant kitus
sasajos laidus, nei ,,Epson® patvirtintus ,,Seiko Epson Corporation® produktus.

© 2020 ,,Seiko Epson Corporation®

Sio vadovo turinys ir $io produkto specifikacijos gali keistis bet perspéjimo.
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Saugos instrukcijos

Kad 3iuo spausdintuvu naudotumétés saugiau, perskaitykite $ias instrukcijas ir jy laikykités.Sj vadova saugokite
ateiciai.Be to, butinai vadovaukités visais ant spausdintuvo nurodytais jspéjimais ir instrukcijomis.

(d Kai kurie ant $io spausdintuvo nurodyti simboliai skirti saugai uztikrinti ir spausdintuvui tinkamai naudoti.
Norédami suzinoti $iy simboliy reik§me, apsilankykite toliau nurodytoje interneto svetainéje.

http://support.epson.net/symbols

0 Naudokite tik su spausdintuvu patiektg maitinimo laida. Sio laido nenaudokite su jokiu kitu gaminiu. Su iuo
spausdintuvu naudojant kitus laidus arba naudojant $j laidg su kitais jrenginiais, gali kilti gaisras arba jvykti
elektros smugis.

[ Isitikinkite, kad naudojamas kintamosios srovés elektros laidas atitinka taikomus vietinius saugos standartus.

[d Niekada neisrinkite, nekeiskite ir neméginkite patys remontuoti elektros laido, kistuko, spausdintuvo, skaitytuvo
arba jy priedy, nebent spausdintuvo vadove buty ypac aiskiai nurodyta, kaip tai daryti.

[d Toliau nurodytais atvejais atjunkite spausdintuvg ir pristatykite jj remontuoti kvalifikuotiems aptarnavimo
skyriaus darbuotojams:

Pazeistas elektros laidas arba kiStukas; j spausdintuvg pateko skyscio; spausdintuvas nukrito arba pazeistas jo
korpusas; spausdintuvas neveikia kaip jprastai arba jo veikimas akivaizdziai pakito. Nereguliuokite valdikliy, jei
tai nenurodyta naudojimo instrukcijose.

[ Pastatykite spausdintuvg $alia sieninio lizdo, nuo kurio lengva atjungti kituka.

[J Nestatykite ir nelaikykite spausdintuvo lauke, labai ne$variose arba dulkétose vietose, arti vandens ir $ilumos
$altiniy, taip pat ten, kur juntamas smugiy poveikis, vibracija, auksta temperatira arba didelis drégnis.

[d Neapliekite spausdintuvo ir nenaudokite jo $lapiomis rankomis.

Rasalo naudojimo saugos taisykleés

[d Bukite atsargis, kad dirbdami su rasalo talpyklomis, rasalo talpykly dangteliais ir atidarytais rasalo buteliukais
ar rasalo buteliuky dangteliais, nepaliestuméte rasalo.
[ Jei rasalo patenka jums ant odos, kruops¢iai nuplaukite suteptg sritj muilu ir vandeniu.

[ Jei rasalo patenka j akis, nedelsdami praplaukite vandeniu. Jei kruop$ciai praplovus akis vis tiek jau¢iamas
diskomfortas ar regéjimo sutrikimai, nedelsdami kreipkités j gydytoja.

[ Jei ragalo patenka j burng, iskart kreipkités j gydytoja.

[d Pernelyg nepurtykite rasalo buteliuko ir saugokite nuo stipriy smigiy, priesingu atveju gali pratekéti rasalas.

[d Laikykite rasalo buteliukus vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite vaikams gerti i§ rasalo buteliuky.

Su spausdintuvu susije patarimai ir jspéjimai

Perskaitykite $ias instrukcijas ir jy laikykités, kad nesugadintumeéte spausdintuvo arba kity daikty. Batinai
pasilikite §j vadova, kad prireikus, véliau galétumeéte paskaityti.

Patarimai ir jspéjimai dél spausdintuvo nustatymo

[d Neuzdenkite ir neuzblokuokite spausdintuvo ventiliacijos ir kity angy.

11
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(d Naudokite tik spausdintuvo etiketéje nurodyto tipo maitinimo $altinj.

[J Nejunkite prie lizdy, priklausanciy esanciy elektros grandinei, prie kurios prijungti reguliariai jjungiami ir
i$jungiami kopijavimo aparatai arba oro kondicionavimo sistemos.

[d Nejunkite prie elektros lizdy, valdomy sieniniais jungikliais arba automatiniais laikmaciais.

[ Laikykite visa kompiuterio sistemg atokiau nuo galimy elektromagnetiniy trikdziy saltiniy, tokiy kaip
garsiakalbiai arba baziniai belaidziy telefony jrenginiai.

[ Elektros tiekimo laidai turi bati istiesti taip, kad nebuty braizomi, spaudziami, nedilty, nebuty susukti ir
sumegzti. Ant elektros laidy nestatykite jokiy daikty, jy taip pat negalima mindyti arba ant jy vazinéti. Itin
svarbu, kad tose vietose, kur elektros laidai yra prijungti prie transformatoriaus (jvadai ir i$vadai) jy galai baty
tiesus.

[ Jei spausdintuva naudojate su ilgintuvu, jsitikinkite, kad bendra prie ilgintuvo prijungty prietaisy galia nevirsija
leistinos laido galios. Taip pat jsitikinkite, kad bendra visy prietaisy, jjungty i sieninj elektros lizda, galia
nevir$yty sieninio lizdo galios.

[ Jei planuojate naudoti spausdintuva Vokietijoje, pastato instaliacija turi bati apsaugota 10 arba 16 ampery
grandinés pertraukikliu, uztikrinant tinkama apsaugg nuo trumpojo jungimosi ir spausdintuvo apsaugg nuo
srovés perkrovy.

[d Kai spausdintuvg kabeliu jungiate prie kompiuterio arba kito jrenginio, jsitikinkite, kad jungtys yra nukreiptos
tinkama kryptimi. Kiekvieng jungtj galima jungti tik viena kryptimi. Prijungus jungtj netinkama kryptimi,
galima sugadinti abu laidu sujungtus jrenginius.

[ Statykite spausdintuvg ant lygaus, stabilaus pavirsiaus, kuris buty platesnis ir ilgesnis uz spausdintuvo pagrinda.
Pakrypes spausdintuvas tinkamai neveikia.

[ Palikite vietos virs spausdintuvo, kad galétuméte iki galo pakelti dokumenty dangtj.
[ Palikite uztektinai vietos i$ priekio, kad popierius buty i$stumiamas iki galo.

[ Stenkités nelaikyti spausdintuvo tokiose vietose, kuriose dazni staigiis temperataros ir drégnio pokyciai. Be to,
saugokite jj nuo tiesioginiy saulés spinduliy, stipriy §viesos arba silumos Saltiniy.

Patarimai ir jspéjimai dél spausdintuvo naudojimo
[d Nekiskite daikty j spausdintuvo angas.

[d Kai spausdinama, nekiskite j spausdintuvg ranky ir nelieskite rasalo kaseciy.

[d Nelieskite spausdintuvo viduje esancio balto ploks¢io laido ir rasalo vamzdeliy.

[ ] spausdintuvo vidy arba $alia spausdintuvo nepurkskite produkty, kuriy sudétyje yra degiyjy dujy. Taip galite
sukelti gaisra.

[d Nemeéginkite pajudinti rasalo galvutés ranka; taip elgiantis galima sugadinti spausdintuva.
[d Uzdarydami skaitytuvo jrenginj stenkités neprisispausti pirsty.
(1 Dédami originalus per stipriai nespauskite skaitytuvo stiklas.

[J Kai ragalo lygis nesiekia apatinés linijos, ilgai naudojant spausdintuvg jj galima sugadinti. Pripildykite i$jungto
spausdintuvo ragalo talpykla iki virSutinés linijos. Siekiant, kad bty rodomas teisingas rasalo lygis, pripilde
talpykla nustatykite rasalo lygj i$ naujo.

[d Visada i$junkite spausdintuva paspausdami mygtuka O. Atjungti spausdintuvy ir i$jungti elektros tinklo lizdo
srove galima tik tada, kai nenustos mirkseéti lemputé O.

[ Jei spausdintuvo ilgg laikg nenaudosite, istraukite elektros laido kistuka i§ sieninio lizdo.
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Svarbios instrukcijos > Su spausdintuvu susije patarimai ir jspéjimai > Patarimai ir jspéjimai dél spausdintuvo gabe

Patarimai ir jspéjimai dél spausdintuvo gabenimo arba saugojimo

[d Sandéliuodami arba transportuodami spausdintuvg, jo nepaverskite, nepastatykite vertikaliai ar neapverskite,
nes gali i$tekéti rasalas.

[J Prie$ transportuodami spausdintuvg jsitikinkite, kad spausdinimo galvuté yra pradinéje padétyje (salia
desiniojo krasto).

13
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Daliq pavadinimai ir funkcijos > Daliy pavadinimai ir funkcijos

Daliy pavadinimai ir funkcijos

7

N\

T

~

\. J

(1) Galinis popieriaus tiektuvas |dedamas popierius.

(2] Popieriaus atrama Prilaiko jdéta popieriy.

(3) Krasto kreiptuvas Uztikrina, kad popierius j spausdintuva buty tiekiamas tiesiai. Pristumkite
prie popieriaus krasty.

(4] Tiektuvo apsauginis komponentas | Saugo, kad j spausdintuva nepatekty pasaliniy daikty.
Paprastai §j apsauginj komponenta reikia laikyti uzdaryta.

(5) ISvesties déklas Prilaiko iSstumta popieriy.

(6] Stabdiklis Nustatykite stabdiklj, kad spaudiniai neiskristy i$ iSvesties déklo.

— o

(1) Dokumenty dangtis Nuskaitant neleidZia patekti Sviesai i$ iSorés.
(2] Skaitytuvo stiklas Jdékite originalus.
(3] Valdymo skydelis Leidzia naudoti spausdintuva ir nurodo jo busena.
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Daliq pavadinimai ir funkcijos > Daliy pavadinimai ir funkcijos

(2]

(1) Skaitytuvo jrenginys Nuskaito jdétus originalus. Atidarykite, norédami i$imti jstrigusj popieriy. Sis
jrenginys jprastai turi bati laikomas uzdarytas.

(2] Rasalo talpyklos dangtelis Atidaromas papildyti rasalo talpykla.

(3] Rasalo talpyklos gaubtas

(4] Rasalo talpykly jrenginys Jame yra rasalo talpyklos.

(5) Rasalo talpykla Tiekia rasalg j spausdinimo galvute.

(6] Priekinis dangtis Atidaromas, prireikus iSimti spausdintuve jstrigusj popieriy.

(7] Skaitytuvo laikiklis Prilaiko atidaryta skaitytuvo bloka.

(8] Spausdinimo galvuté Rasalas iSpurskiamas per apacioje esancius spausdinimo galvutés
purkstukus.

(1) Kintamosios srovés jvadas

Prijungiamas maitinimo laidas.

(2] USB prievadas

Prijungia USB laidg, skirta jungti prie kompiuterio.

16
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Valdymo skydelio vadovas > Lempuciy ir spausdintuvo bsenos patikrinimas

Mygtukai ir funkcijos
19
]
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(1) Jjungiamas arba iSjungiamas spausdintuvas.

Jsitikine, kad uzgeso maitinimo lemputé, atjunkite maitinimo laida.

(2] Pradedamas vienspalvis kopijavimas ant A4 formato paprasto popieriaus. Kad padidintuméte kopijy skaiciy (iki 20
kopijy), paspauskite $j mygtuka maziau nei vienos sekundés intervalais.

(3] Pradedamas spalvotas kopijavimas ant A4 formato paprasto popieriaus. Kad padidintuméte kopijy skaiciy (iki 20
kopijy), paspauskite 3j mygtuka maziau nei vienos sekundés intervalais.

(4] Sustabdoma dabartiné operacija.

Kol mirksi mygtukas (D laikykite paspaude §j mygtuka penkias sekundes, kad buty pradétas spausdinimo
galvutés valymas.

Mygtuky deriniy funkcijos

Naudojant skirtingus mygtuky derinius, galimos papildomos funkcijos.

0 > Nuskaityty vaizdy patikrinimas
LB

Norédami paleisti programine jranga USB laidu prijungtame kompiuteryje ir patikrinti

nuskaitytus vaizdus, vienu metu paspauskite mygtukus ir .

0 N Kopijuoti juodrascio rezimu
B o2

Paspauskite mygtukus @ ir ar =| vienu metu, kad nukopijuotumeéte juodrascio rezimu.

Naudotojams Vakary Europoje juodrascio rezimas negalimas.

© - (I) Purkstuky tikrinimo Sablono spausdinimas

Norédami isspausdinti purkstuky patikros $ablong, jjunkite spausdintuva laikydami paspaude
mygtuka ©.

Lempucdiy ir spausdintuvo blisenos patikrinimas

@® @ \

Ivykus klaidai, jsiziebia arba mirksi lemputé. Kompiuterio ekrane rodoma klaidos informacija.

O: jjungta

18



Valdymo skydelio vadovas > Lempuciy ir spausdintuvo bsenos patikrinimas

o

: mirksi

Lemputé

Situacija

Sprendimai

© 0

Nepavyksta atlikti pradinio uzpildymo rasalu.

Norédami baigti pradinj uzpildyma rasalu, zr.
Pradeékite ¢ia plakata.

oFp

Nejdéta popieriaus arba i$ karto buvo
tiekiama daugiau nei vienas lapas.

0
|dékite popieriaus ir paspauskite mygtukq arba

Eig

o[/

Jstrigo popierius.

OJ
ISimkite popieriy ir paspauskite mygtukq arba
OJ
.
Jei jstrigusio popieriaus klaida nedingsta iSémus
popieriy ir isjungus bei vél jjungus maitinima,

spausdintuve galéjo likti popieriaus. |dékite A4 dydzio
popieriaus j galinj popieriaus tiektuva, tada

' 0
paspauskite mygtuka arba EJ , kad iSimtuméte
viduje esantj popieriy. Popieriy jdékite vertikaliai.

Jeigu klaida vis dar tesiasi, susisiekite su ,Epson”
technine pagalba.

© 0
op

Kai maitinimas yra jjungtas arba mirksi

1 Spausdintuvas buvo neteisingai
iSjungtas.*

1 Kadangi spausdintuvas buvo iSjungtas
veikimo metu, purkstukai isdziuvo ir
uzsikims3o.

* Maitinimas buvo i$jungtas ilgintuve ar
pertraukikliu, kistukas iStrauktas is lizdo arba
jvyko elektros gedimas.

' >
([ I3valius kIaidqmygtukais arba ,

rekomenduojame atlikti purkstuky patikra.
Atsaukite visas laukiancias spausdinimo uzduotis.

[ Ijunkite spausdintuva, nepamirskite paspausti

mygtuko 0.

Kai maitinimas yra iSjungtas

Spausdintuvas pradéjo veikti atkarimo
rezimu, nes nepavyko atnaujinti
programinés aparatinés jrangos.

Atlikdami toliau nurodytus veiksmus, dar kartg
pabandykite atnaujinti programine aparatine jranga.

1. USB kabeliu prijunkite spausdintuva prie
kompiuterio.

2. Daugiau nurodymuy rasite vietinéje ,Epson”
svetainéje.
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Valdymo skydelio vadovas > Lempuciy ir spausdintuvo bsenos patikrinimas

Lemputé Situacija Sprendimai

O 0 Kai Oir[J lemputés mirksi vienu metu Reikia pakeisti rasalo pagalveéles.

Baigési arba beveik baigesi razalo pagalvelés Dél raalo pagalvélés keitimo kreipkités j ,Epson” arba
@) D naudojimo laikas. jgaliotajj ,Epson” techninés priezidros skyriy.”! Uz $ios
dalies priezilra néra atsakingas naudotojas.

Kompiuteryje parodzius pranesima, kad galite testi

> 03
spausdinima, paspauskite mygtukq arba ir

teskite spausdinima. Dabar lemputés nustoja
mirkséti, taciau kol nepakeisite rasalo pagalvélés, jos
reguliariai mirkseés.

Kai Oir[J lemputés mirksi pakaitomis Reikia pakeisti spausdinimo be paras¢iy rasalo
pagalvéle.
Baigési arba beveik baigési spausdinimo be

paraitiy rasalo pagalvélés naudojimo laikas. Dél rasalo pagalvélés keitimo kreipkités j ,Epson” arba

jgaliotajj ,Epson” techninés priezitros skyriy."2 Uz Sios
dalies priezilra néra atsakingas naudotojas.

Kompiuteryje parodzius pranesima, kad galite testi

OJ >
spausdinima, paspauskite mygtukq arba ir
teskite spausdinima. Dabar lemputés nustoja
mirkséti, taciau kol nepakeisite rasalo pagalvélés, jos
reguliariai mirkses.

Spausdinimas be parasciy negalimas, taciau galima
spausdinti su parastémis.

O O Jvyko spausdintuvo klaida. ISimkite jstrigusj popieriy i$ spausdintuvo. ISjunkite ir

jjunkite maitinima.
O D Jeigu iSjungus ir vél jjungus maitinima klaida

teberodoma, kreipkités j ,Epson” pagalbos skyriy.

*1 Kai kuriuose spausdinimo cikluose rasalo pagalvéléje gali susikaupti labai mazas perteklinio rasalo kiekis. Kad
rasalas nepradéty tekéti i§ pagalvélés, pasiekus pagalvélés sugerties ribg spausdintuvas nustoja spausdinti. Keitimo
batinybe ir daznj lemia i$spausdinty puslapiy skai¢ius, spausdinama medziaga ir spausdintuvo vykdomi valymo
ciklai. Tai, kad reikia pakeisti pagalvéle nereiskia, kad spausdintuvo veikimas nebeatitinka techniniy duomenuy.
Prireikus pakeisti pagalvéle, spausdintuvas pateks apie tai informuojantj pranesima. Tai atlikti gali tik jgaliotasis
»Epson“ techninés prieZitiros skyriaus atstovas. Sio pakeitimo islaidos pagal ,,Epson” garantija nepadengiamos.

*2 Kai kuriuose spausdinimo cikluose spausdinimo be paras¢iy rasalo pagalvéléje gali susikaupti labai mazas
perteklinio rasalo kiekis. Kad rasalas nepradéty tekéti i§ pagalvélés, pasiekus pagalvélés sugerties ribg gaminys
sustabdo spausdinimg be paras$¢iy. Keitimo batinybe ir daznj lemia pasirinkus spausdinimo be paras¢iy funkeija
i$spausdinty puslapiy skaic¢ius. Tai, kad reikia pakeisti pagalvéle nereiskia, kad spausdintuvo veikimas nebeatitinka
techniniy duomeny. Prireikus pakeisti pagalvéle, spausdintuvas pateks apie tai informuojantj pranesima. Tai atlikti
gali tik jgaliotasis ,,Epson” techninés priezitiros skyriaus atstovas. Sio pakeitimo i$laidos pagal ,,Epson“ garantija
nepadengiamos.

Susijusi informacija

=, Istrigusio popieriaus i§émimas” puslapyje 99

= , Kreipimasis j ,,Epson klienty aptarnavimo skyriy” puslapyje 141
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Popieriaus !dejlmas > Popieriaus rasiy sarasas

Atsargumo priemonés dél popieriaus naudojimo

[d Perskaitykite kartu su popieriumi gautus instrukcijy lapus.

[ Siekdami aukstos spaudiniy kokybés su originaliu ,,Epson® popieriumi, naudokite popieriy aplinkoje,
nurodytoje su popieriumi pateiktuose lapuose.

[ Pries jdédami, i$skleiskite ir sulygiuokite popieriaus krastus. Neisskleiskite ar nesuvyniokite fotopopieriaus.
Nesilaikydami nurodymo galite sugadinti spausdinamaja puse.

Yol

[ Jei popierius yra susiraites, prie$ jdédami jj iStiesinkite arba Siek tiek sulenkite j prie§ingg puse. Spausdinant ant
susirai¢iusio popieriaus, popierius gali jstrigti ir spaudinyje bus démiy.

AN

(d Popieriaus padavimo problemos daznai gali jvykti atliekant rankinj dvipusj spausdinimg, kai spausdinama
viena jau atspausdinto popieriaus pusé. Sumazinkite lapy skaiciy iki pusés arba maziau arba vienu metu jdékite
vieng popieriaus lapa, jei popierius toliau jstringa.

(1 Isitikinkite, kad naudojamas isilgapluostis popierius. Jei nezinote, kokios rasies popierius naudojamas,
pasiziarékite j popieriaus pakuote arba kreipkités j gamintoja ir i$siaiSkinkite popieriaus specifikacijas.

[ Pries jdédami, i$skleiskite ir sulygiuokite voky krastus. Kai kraveléje sudéti vokai yra i§sipute dél viduje esancio
oro, prie$ jdédami juos paspauskite.

@:&g

Popieriaus rasiy sarasas

Siekiant auks¢iausios kokybés spausdinimo rezultaty, reikia pasirinkti popieriy atitinkancia popieriaus rasj.

Laikmenos pavadinimas Laikmenos tipas

Epson Bright White Ink Jet Paper Paprastas popierius
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Popieriaus idejlmas > Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuva

Laikmenos pavadinimas

Laikmenos tipas

Epson Ultra Glossy Photo Paper
Epson Value Glossy Photo Paper

Epson Ultra Glossy

Epson Premium Glossy Photo Paper

Epson Premium Glossy

Epson Premium Semigloss Photo Paper

Epson Premium Semigloss

Epson Photo Paper Glossy

Photo Paper Glossy

Epson Matte Paper-Heavyweight

Epson Double-Sided Matte Paper

Epson Matte

Epson Photo Quality Ink Jet Paper
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper

Epson Photo Quality Ink Jet

Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuvag

1. Atidarykite tiektuvo apsauginj komponenty ir i§traukite popieriaus atrama.

Ve

2. Paslinkite krasto kreiptuvus.

\O |
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Popieriaus !dejlmas > Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuva

3. Ideékite popieriy, kad jis bty popieriaus atramos viduryje, spausdinamaja puse j virsy.

—Fs p
g Svarbu:

1 Nedeékite daugiau lapy, nei nurodyta tam tikros risies popieriui. Jei naudojate paprastg popieriy, jo Stisnis
neturi biti aukstesné uz linijg po simboliu 'V vidinéje krasto kreiptuvo puséje.

U Pirmiausia jdékite trumpgjj popieriaus krastg. Taciau jei ilgasis krastas vartotojo nurodytas kaip plotis,
pirmiausia jdékite ilggjj krastg.

4. Pristumkite krasto kreiptuvus prie popieriaus krasty.

Pristumkite krastinius kreiptuvus, tada uzdarykite tiektuvo apsauginj komponenta.

n Svarbu:

Nestatykite jokiy daikty ant tiektuvo apsaugos. Priesingu atveju gali sutrikti popieriaus lapy tiekimas.

5. Iitraukite i§vesties dékla.

Pastaba:
Likusj popieriy sudékite atgal j jo pakuote. Jei jj paliksite spausdintuve, popierius gali susibanguoti arba gali pablogéti
spaudinio kokybé.
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Popieriaus !dejlmas > Voky déjimas j galinj popieriaus tiektuva

Voky déjimas j galinj popieriaus tiektuva

1. Atidarykite tiektuvo apsauginj komponenty ir i§traukite popieriaus atrama.

4 )

@ @

A V=

\O A

2. Paslinkite krasto kreiptuvus.

= C
ey

3. Dékite vokus trumpuoju krastu per popieriaus atrama vidurj, atvartu Zemyn.

¢

L

Svarbu:

Nedeékite daugiau lapy, nei nurodyta tam tikros risies vokams.
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Popieriaus !dejlmas > |vairaus popieriaus jdéjimas > Popieriaus su skylutémis jdéjimas

4. Pristumkite krasto kreiptuvus prie voky krasty.

Pristumkite krastinius kreiptuvus, tada uzdarykite tiektuvo apsauginj komponenta.

=
N

n Svarbu:

Nestatykite jokiy daikty ant tiektuvo apsaugos. Priesingu atveju gali sutrikti popieriaus lapy tiekimas.

5. Iitraukite i§vesties dékla.

lvairaus popieriaus jdéjimas

Popieriaus su skylutémis jdéjimas

Jdékite popieriy, kad jis bty ties popieriaus atramos centrine rodykle, spausdinamaja puse j virsy.

Jdékite vieng nustatyto dydzio paprasto popieriaus lapg su susegimo skylutémis kairéje arba desinéje.
Sureguliuokite failo spausdinimo vieta, kad nebtity spausdinama ant skyluciy.

\
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Popieriaus !dejlmas > |vairaus popieriaus jdéjimas > llgo popieriaus jdéjimas

llgo popieriaus jdéjimas

Jei dedate popieriy, ilgesnj uz ,,Legal® dydj, uzdarykite popieriaus atramg ir istiesinkite popieriaus priekinius
krastus.
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Originalq dejlmas > Originaly déjimas ant Skaitytuvo stiklas

Originaly déjimas ant Skaitytuvo stiklas

1. Atidarykite dokumenty dangtj.

2. Ppagalinkite visas dulkes ir démes nuo skaitytuvo stiklas pavirsiaus minksta, sausa, §varia dluoste.

Pastaba:
Jei ant skaitytuvo stiklas yra Siuksliy arba purvo, nuskaitymo diapazonas gali biiti ispléstas, kad jie patekty j jj, todél
originalo vaizdo padétis gali pakisti arba jis sumazés.

—)

3. Padékite originalg gergja puse j apacig ir pristumkite jj prie kampe esancios Zymos.

AN
\L‘} \

1.5mm 4->|

1.5mm R

N o >

N

\ I\

Pastaba:
1,5 mm tarpas nuo skaitytuvo stiklas kampo nenuskaitomas.

4. Atsargiai uzdarykite dangtj.

n Svarbu:

A Dédami sunkius originalius failus, pvz., knygas, neleiskite iSorinei Sviesai $viesti tiesiai j skaitytuvo stiklg.

(A Nenaudokite per daug jégos su skaitytuvo stiklas arba dokumenty dangciu. Priesingu atveju galite paZeisti
juos.
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Originalq dejlmas > Originaly déjimas ant Skaitytuvo stiklas

5. Baige nuskaityti, i§imkite originalus.

Pastaba:
Jei originalus ilgam laikui paliksite ant skaitytuvo stiklas, jie gali prilipti prie stiklo pavirsiaus.

Susijusi informacija

=, Skaitytuvo techniniai duomenys” puslapyje 135
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Spausdinimas > Dokumenty spausdinimas > Spausdinimas i$ kompiuterio Windows

Dokumenty spausdinimas

Spausdinimas iS kompiuterio Windows

Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas

P
...

Pastaba:
Veiksmai gali skirtis priklausomai nuo programos. ISsamios informacijos ieskokite programélés zinyne.

L. 1 spausdintuva jdékite popieriaus.

»Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23
2. Atidarykite norimg spausdinti faila.
3. Meniu Failas pasirinkite Spausdinti arba Spausdinimo nustatymas.
4. Pasirinkite naudojama spausdintuva.

5. Pasirinkite Nuostatos arba Ypatybés, kad baty atidarytas spausdintuvo tvarkyklés langas.
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Jei reikia, pakeiskite nustatymus.

Paai$kinima, kaip nustatyti elementus, Zr. interneto zinyne. Paspaudus elementg desiniuoju pelés klavisu
rodomas Zinynas.

Norédami uzdaryti spausdintuvo tvarkyklés langa, spustelékite OK.

Spustelékite Spausdinti.

Susijusi informacija

= ,Galimas popierius ir talpa” puslapyje 126

=, Popieriaus rusiy sarasas” puslapyje 22

ISankstiniy spausdinimo nuostaty pridéjimas lengvam spausdinimui

Sukare ir spausdintuvo tvarkykléje iSsaugoje iSankstinius daznai naudojamus spausdinimo nustatymus, galite
lengvai spausdinti i$ saraso pasirinkdami i$ankstinj nustatyma.

5.

\
...

\
...

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Pagrindinis arba Daugiau pasirinkciy nustatykite kiekvieng elementa (pvz.,
Dokumento dydis ir Popier. tipas).

Spustelékite Prideéti / $alinti iSankstinius nustatymus, esantj ISankst. spausd. nustat..
Eikite j Pavad. ir, jei reikia, jveskite komentara.

Spustelékite Irasyti.

Pastaba:

Norédami istrinti pridétg iSankstinj nustatymgq, spustelékite Pridéti / Salinti iSankstinius nustatymus, sgrase
pasirinkite norimg pasalinti pavadinimg ir jj pasalinkite.

Spustelékite Spausdinti.

Kitg karta, kai norésite spausdinti naudodami tas pacias nuostatas, pasirinkite registruota nuostatos pavadinimg is
Isankst. spausd. nustat. ir tuomet spustelékite OK.

Susijusi informacija

=, Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23

= Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 32
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Spausdinimas ant abiejy pusiy

Spausdintuvo tvarkyklé pradés automatiskai spausdinti atskirdama lyginius ir nelyginius puslapius. Kai nelyginiai
puslapiai bus i$spausdinti, vadovaudamiesi nurodymais apverskite lapg ir iSspausdinkite lyginius puslapius.

|

I
/I

Pastaba:
A Spausdinant be parasciy si funkcija negalima.

(A Jei nenaudojate dvipusiam spausdinimui tinkancio popieriaus, gali suprastéti spausdinimo kokybé, o popierius jstrigti.
»Popierius dvipusiam spausdinimui” puslapyje 128
[ Atsizvelgiant j popieriy ir duomenis, rasalas gali prasisunkti j kitg popieriaus puse.

[ Jiis negalite paleisti rankinio dvipusio spausdinimo, iSskyrus atvejus, kai jjungta parinktis EPSON Status Monitor 3. Jei
iSjungta parinktis EPSON Status Monitor 3, eikite j spausdintuvo tvarkyklés langg, spustelékite ISpléstinés nuostatos,
esanciq skirtuke Tech. prieZiira, tuomet pasirinkite Jgalinti ""EPSON Status Monitor 3"".

—

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Pagrindinis pasirinkite metoda 2-pusis spausdinimas.
2. Spustelékite Nuostatos, pasirinkite atitinkamas nuostatas ir spustelékite Gerai.
3. Jei reikia, skirtukuose Pagrindinis ir Daugiau pasirink¢iy nustatykite kitus elementus ir spustelékite Gerai.

4. Spustelékite Spausdinti.

Spausdintuvui baigus spausdinti ant vienos pusés, kompiuterio ekrane pateikiamas is§okantysis langas.
Vadovaukités ekrane rodomomis instrukcijomis.

Susijusi informacija
= Galimas popierius ir talpa” puslapyje 126
=, Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23

= ,Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 32
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Lankstinuko spausdinimas

Galima i$spausdinti ir lankstinuka, gaunama kei¢iant puslapiy tvarkg ir sulankséius spaudinj.

wer | | ¢ 1 8

| ©
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Pastaba:
1 Spausdinant be parasciy $i funkcija negalima.

l

[ Jei nenaudojate dvipusiam spausdinimui tinkancio popieriaus, gali suprastéti spausdinimo kokybé, o popierius jstrigti.
»Popierius dvipusiam spausdinimui” puslapyje 128
(A Atsizvelgiant j popieriy ir duomenis, rasalas gali prasisunkti j kitg popieriaus puse.

(A Jiis negalite paleisti rankinio dvipusio spausdinimo, iSskyrus atvejus, kai jjungta parinktis EPSON Status Monitor 3. Jei
iSjungta parinktis EPSON Status Monitor 3, eikite j spausdintuvo tvarkykleés langg, spustelékite ISpléstinés nuostatos,
esancig skirtuke Tech. prieZiiira, tuomet pasirinkite Jgalinti ""EPSON Status Monitor 3"".

1. Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Pagrindinis reikia pasirinkti norimg ilgojo krasto suri$§imo tipa naudojant 2-
pusis spausdinimas.

2. Spustelékite Settings, pasirinkite Broiiira, tada pasirinkite Centrinis jri§imas arba Soninis jrisimas.

[ Suri$imas centre: §j buda naudokite, kai spausdinate maza kiekj puslapiy, kurie gali buti sudéti vienas ant
kito ir lengvai perlenkti per puse.

[ Suri$imas $one. Sj biida naudokite, kai spausdinate vieng lapa (keturis puslapius) vienu metu, ketindami
kiekvieng jy perlenkti per puse, tuomet sudédami juos j vieng toma.

3. Paspauskite OK.
4. Jei reikia, skirtukuose Pagrindinis ir Daugiau pasirink&iy nustatykite kitus elementus ir spustelékite Gerai.

5. Spustelékite Spausdinti.

Susijusi informacija
=, Galimas popierius ir talpa” puslapyje 126
=, Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23

= ,Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 32
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Keliy puslapiy spausdinimas ant vieno lapo

Ant vieno popieriaus lapo galima i$spausdinti keliy puslapiy duomenis.
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Pastaba:
Spausdinant be parasciy Si funkcija negalima.

1. Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Pagrindinis pasirinkite 2 viename, 4 viename, 6 puslapiai, 8 viename, 9
puslapiai arba 16 puslapiai kaip Keli puslapiai nustatymg.

2. Spustelékite maketo iSdéstymas, pasirinkite atitinkamas nuostatas ir spustelékite Gerai.
3. Jei reikia, skirtukuose Pagrindinis ir Daugiau pasirinkéiy nustatykite kitus elementus ir spustelékite Gerai.

4. Spustelékite Spausdinti.
Susijusi informacija

=, Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23

= ,Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 32
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Spausdinimas pagal popieriaus formata

Nustatydami paskirties popieriaus formata, pasirinkite j spausdintuva jdéto popieriaus formata.
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Pastaba:
Spausdinant be parasciy $i funkcija negalima.

1. Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Daugiau pasirink<iy sukonfigaruokite tolesnius nustatymus.

[d Dokumento dydis: pasirinkite popieriaus, kurj pasirinkote programos nuostatose, dydj.
[ I$vesties popierius: pasirinkite j spausdintuvg jdéto popieriaus formata.
Talpinti i puslapj pasirenkama automatigkai.

Pastaba:
Spustelékite Centras ir atspausdinkite sumaZzintg vaizdg popieriaus viduryje.

2. Jei reikia, skirtukuose Pagrindinis ir Daugiau pasirinkéiy nustatykite kitus elementus ir spustelékite Gerai.

3. Spustelékite Spausdinti.

Susijusi informacija

=, Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23

= ,Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 32
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Sumazinto arba padidinto dokumento spausdinimas esant bet kokiam
didinimui

Pasirinkdami konkrety procentg galite atitinkamai sumazinti arba padidinti dokumenta.

- T
= / """""
Pastaba:

Spausdinant be parasciy si funkcija negalima.

1. Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Daugiau pasirink&iy, Dokumento dydis nustatyme pasirinkite dokumento
dydj.

2. Ivesties popierius nustatyme pasirinkite spausdinamo popieriaus formata.

3. Pasirinkite Mazinti / didinti dokumentg, Priartinti ir jveskite procentus.

4. Jei reikia, skirtukuose Pagrindinis ir Daugiau pasirinkéiy nustatykite kitus elementus ir spustelékite Gerai.

5.

Spustelékite Spausdinti.
Susijusi informacija

= Popieriaus déjimas i galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23

= ,Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 32
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Vieno vaizdo spausdinimas ant keliy lapy padidinimui (plakato kurimas)

Si funkcija leidzia isspausdinti vieng vaizdg ant keliy popieriaus lapy. Suklijuodami juos, galite sukurti didesnj

gg-»_‘:q -

1. Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Pagrindinis pasirinkite 2x1 plakatas, 2x2 plakatas, 3x3 plakatas, arba 4x4
plakatas kaip Keli puslapiai nustatyma.

2. Spustelékite Nustatymai, pasirinkite atitinkamas nuostatas ir spustelékite Gerai.

Pastaba:
Spausdinti apipjovimo kreipiam. leidZia spausdinti pjovimo gidg.

3. Jei reikia, skirtukuose Pagrindinis ir Daugiau pasirink<iy nustatykite kitus elementus ir spustelékite Gerai.

b

Spustelékite Spausdinti.
Susijusi informacija

= Popieriaus déjimas i galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23

= ,Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 32
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Plakaty spausdinimas naudojant persidengiancias lygiavimo Zymes

Toliau pateiktas plakaty kiirimo pavyzdys pasirinkus 2x2 plakatas ir dalyje Persideng. iSlygiavimo Zymés
pasirinkus Spausdinti apipjovimo kreipiam..

sheet 1 l @ I sheet 2

@
—>

sheet 3 sheet 4

. Paruoskite Sheet 1 ir Sheet 2. Nukirpkite Sheet 1 parastes pagal vertikalia mélyna linija, einancia per vir§utinio
ir apatinio kryziuky vidurj.
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¥  sheet1 !B [¥ sheet2 H ¥ sheet1 ¥  sheet2
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2. Sheet 1 krastg uzdékite ant Sheet 2 ir sulygiuokite kryziukus. Tada laikinai i§ kitos pusés suklijuokite abu lapus.
(" )
- Aﬁﬁﬁ;///' J
= [ Xl [
B sheet1 sheet2 H
AN
Ay
K K
= o =
3.

Perkirpkite suklijuotus lapus pagal vertikalig raudong linija, einancia per lygiavimo zymas (tai kairéje kryziuky
puséje esanti linija).
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4. Suklijuokite lapus i§ kitos pusés.

= ® =
¥ sheet1 sheet2 K

= X 034

5. Kartodami 1-4 veiksmus suklijuokite Sheet 3 ir Sheet 4.

6. Nukirpkite Sheet 1 ir Sheet 2 parastes pagal horizontalig mélyna linija, einancia per kairiojo ir desiniojo
kryziuky vidurj.

4 )

5] [ [

B sheet1 sheet2 H
4
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7.

Sheet 1 ir Sheet 2 krastus uzdékite ant Sheet 3 ir Sheet 4, sulygiuokite kryziukus ir laikinai suklijuokite lapus i$

kitos pusés.
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¥ sheet1 sheet2 K
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8. Perkirpkite suklijuotus lapus pagal horizontalig raudong linija, einanéia per lygiavimo zymas (tai vir§ kryziuky
esanti linija).

4 )

& 5] [13] [
cheet2 8 B sheet1 sheet2 B

4 sheet 3 i sheet 4 @EJ g sheet3 sheet4 g
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9. Suklijuokite lapus i kitos puses.
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B sheet1 sheet2 K
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10. pagal i$orines nuorodas nukirpkite likusias parastes.
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Spausdinimas su antraste ir poraste

Antrastése ir porastése galima spausdinti tokig informacijg kaip naudotojo vardas ir spausdinimo data.

1. Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Daugiau pasirinkéiy spustelékite Vandenzenklio funkcijos, tada
pasirinkite Vir§utiné / apatiné antrasté.
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2. Nustatymai ir pasirinkite elementus, kuriuos norite spausdinti.

Pastaba:
1 Kad nurodytuméte pirmojo puslapio numerj, i$ antrastés ar porastés vietos, kurioje norite spausdinti, pasirinkite
Puslapio numeris ir lauke Pradinis numeris pasirinkite numerj.

[ Jeigu antrastéje ar porastéje norite spausdinti tekstq, pasirinkite vietq, kurioje norite spausdinti, tada pasirinkite
Tekstas. Teksto jvesties lauke jveskite spausdinting tekstg.

3. Jei reikia, skirtukuose Pagrindinis ir Daugiau pasirink<iy nustatykite kitus elementus ir spustelékite Gerai.

4. Spustelékite Spausdinti.

Susijusi informacija
=, Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23

=, Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 32

Vandens zenklo spausdinimas

Spaudiniuose galima atspausdinti vandens Zenklus, pavyzdziui, ,Konfidencialu® ar kopijuoti draudziantj Zenkla.
Jei norite spausdinti su kopijuoti draudzianciu Zenklu, atspausdinus atsiranda pasléptos raidés, tokiu budu galima
atskirti originala nuo kopijos.

D_= fr—

= | Copy = |=—

Nuo kopijavimo apsaugantis piesinys galima esant Zemiau patiektomis sglygomis:

[ Popieriaus tipas: paprastas popierius

(d Be parasciy: nepasirinkta

[d Kokybé: Standartin.

[d 2-pusis spausdinimas: I§jungtas, Rankinis (apvadas ilgajame kraste) arba Rankinis (apvadas trumpajame kraste)

[d Spalvy korekcija: Automatinis r.

Pastaba:
Galima jtraukti ir paciy sukurtg vandens Zenklg arba kopijuoti draudZiantj Zenklg.

1. Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Daugiau pasirinkéiy spustelékite Vandenzenklio funkcijos, tada
pasirinkite Nuo kopijavimo apsaugantis piesinys arba Vandenzenklis.

2. Spustelékite Nustatymai, norédami keisti i§samig informacija, pvz. $ablono arba zenklo formata, tankj arba
vieta.

3. Jei reikia, skirtukuose Pagrindinis ir Daugiau pasirink¢iy nustatykite kitus elementus ir spustelékite Gerai.

4. Spustelékite Spausdinti.
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Susijusi informacija
= Popieriaus déjimas i galinj popieriaus tiektuvg” puslapyje 23

= ,Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 32

Keliy faily spausdinimas kartu

Parinktis Uzduociy tvarkyklé Lite leidzia sujungti kelis skirtingomis programomis sukurtus failus ir i$spausdinti
juos kaip vieng spaudinj. Galite nurodyti spausdinimo nustatymus sujungtiems failams, pvz. keliy puslapiy
iSdéstyma ir dvipusj spausdinima.
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1. Spausdinimo tvarkyklés skirtuke Pagrindinis pasirinkite Uzduotiy tvarkyklé Lite.

2. Spustelékite Spausdinti.

Pradéjus spausdinimg rodomas Uzduociy tvarkyklé Lite langas.

3. Atidare langa Uzduodiy tvarkyklé Lite atidarykite su dabartiniu failu norimg sujungti failg ir pakartokite
anksciau pateiktus paveiktus veiksmus.

4. Ppasirinkus spausdinimo uzduotj, jtrauktg j ,,Spausdinamas projektas Lite* lange Uzduociy tvarkyklé Lite, galite
redaguoti puslapio i$déstyma.

5. Spustelékite Spausdinti meniu Failas, norédami pradéti spausdinima.

Pastaba:

Jei uzdarysite langg Uzduociy tvarkyklé Lite pries jtraukdami visus spausdinimo duomenis j Spausdinamas projektas,
spausdinimo uzduotis, su kuria Siuo metu dirbate, atsaukiama. Meniu Failas spustelékite Jrasyti, norédami iSsaugoti
dabarting uzduotj. Jrasyto failo plétinys yra .ecl.

Norédami atidaryti spausdinimo parinktj, spustelékite parinktj Uzduociy tvarkyklé Lite, esancig spausdintuvo
tvarkykleés skirtuke Tech. prieZiiira bei atidarykite langq ,,Job Arranger Lite”. Tada meniu Atverti pasirinkite Failas ir
pasirinkite failg.

Susijusi informacija

=, Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23

=, Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 32
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Spausdinimas naudojant universalaus spalvoto spausdinimo funkcija

Galite paryskinti spaudiniy teksty ir vaizdy matomuma.

=
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Spalvotas universalus spaudinys galima tik pasirinkus toliau nurodytus nustatymus.

[ Popieriaus tipas: paprastas popierius

[d Kokybé: Standartin. arba aukstesné kokybé

(A Spausdinimo spalvos: Spalvot.

[d Programos: ,,Microsoft® Office 2007 arba naujesné

[d Teksto dydis: 96 tasky arba mazesnis

1.

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Daugiau pasirinkc¢iy spustelékite Vaizdo parinktys nustatyme Spalvy
korekcija.

Pasirinkite parinktj i$ Spalvotas universalus spaudinys nustatymo.
Patobulinimo parinktys tolesniems nustatymams.
Jei reikia, skirtukuose Pagrindinis ir Daugiau pasirink¢iy nustatykite kitus elementus ir spustelékite Gerai.

Spustelékite Spausdinti.

Pastaba:
1 Tam tikrus simbolius gali pakeisti $ablonai, pvz. ,,.+“ gali atrodyti kaip ,,

[d Nuo konkrecios programos priklausantys Sablonai ir pabraukimai gali pakeisti naudojant Siuos parametrus
atspausdintg turinj.

d Nuotrauky ir kity vaizdy spausdinimo kokybe gali suprastéti, naudojant Spalvotas universalus spaudinys
nustatymus.

[d Naudojant Spalvotas universalus spaudinys nustatymus spausdinama lé¢iau.

Susijusi informacija

=, Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23

=, Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 32
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Spausdinimo spalvy nustatymas

Galite nustatyti spausdinimo uzduotyje naudojamas spalvas. Sie pakoregavimai néra taikomi originaliems
duomenims.

=
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Naudojant PhotoEnhance, gaunami ryskesni vaizdai ir ry$kesnés spalvos, kadangi originalaus vaizdo duomeny
kontrastas, sodrumas ir ry$kumas yra nustatomi automatiskai.

Pastaba:

Pasirinkus rezZimg PhotoEnhance, spalvos koreguojamos pagal objekto vietg. Todél, jei sumaZinus, padidinus, apkirpus arba
pasukus vaizdg objekto vieta pasikeité, ant spaudinio galima pastebéti netikéty spalvos pokyciy. Pasirinkus spausdinimg be
parasciy, objekto vieta taip pat pakinta, todél pakinta ir spalvos. Jei vaizdas yra nesufokusuotas, tonas gali atrodyti
nenatiiraliai. Jei pasikeité spalvos arba jos atrodo netikroviskai, spausdinkite pasirinke ne PhotoEnhance, o kitg rezimg.

1. Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Daugiau pasirink&iy pasirinkite spalvy koregavimo metoda i§ Spalvy
korekcija nustatymo.

[d Automatinis r.: §is nustatymas automatiskai reguliuoja tong ir pritaiko jj prie popieriaus tipo ir spausdinimo
kokybés nustatymy.

[d Vartotojo nustatymas: spusteléje Patobulintas, galésite patys atlikti nuostatas.

2. Jei reikia, skirtukuose Pagrindinis ir Daugiau pasirink&iy nustatykite kitus elementus ir spustelékite Gerai.

3. Spustelékite Spausdinti.

Susijusi informacija
= Popieriaus déjimas i galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23

= ,Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 32

Spausdinimas paryskinant plonas linijas

Galite pastorinti linijas, per plonas spausdinimui.

=

1. Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Daugiau pasirinkéiy spustelékite Vaizdo parinktys nustatyme Spalvy
korekcija.

2. Pasirinkite I$skirti plonas linijas.
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3. Jei reikia, skirtukuose Pagrindinis ir Daugiau pasirink¢iy nustatykite kitus elementus ir spustelékite Gerai.

4. Spustelékite Spausdinti.
Susijusi informacija

=, Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23

= ,Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 32

Aiskiy bruksniniy kody spausdinimas

Galite aigkiai atspausdinti briksninj koda, kad buty lengva jj nuskaityti. Jjunkite $ig funkcija tik jei atspausdinto
briksninio kodo nepavyksta nuskaityti.

A

Sig funkcija galima naudoti toliau nurodytomis sglygomis.

01234

(d Popieriaus tipas: paprastas popierius

(d Kokybé: Standartin.

1. Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Tech. prieziira spustelékite ISpléstinés nuostatos, tada pasirinkite
Brik$ninio kodo rezimas.

2. Jei reikia, skirtukuose Pagrindinis ir Daugiau pasirink&iy nustatykite kitus elementus ir spustelékite Gerai.

3. Spustelékite Spausdinti.

Pastaba:
Priklausomai nuo aplinkybiy, neryskumo pasalinimas gali biti galimas ne visada.

Susijusi informacija

=, Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23

= ,Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 32
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Spausdinimas iS kompiuterio Mac OS

Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas

N
...

Pastaba:
Veiksmai ir ekranai gali skirtis priklausomai nuo programos. ISsamios informacijos ieskokite programeélés Zinyne.

1. 1 spausdintuva jdékite popieriaus.
2. Atidarykite norima spausdinti faila.

3. Meniu Failai pasirinkite Spausdinti arba kita komanda, kad baty atidarytas spausdinimo dialogo langas.

Jei reikia, spustelékite Rodyti informacijg arba ¥, kad buty igpléstas spausdinimo langas.
4. Ppasirinkite naudojama spausdintuva.

5. Iiskleidziamajame meniu pasirinkite Spausdinimo nustatymai.

Printer:  EPSON X000 V]
Presets: Default Settings ]
Copies: 1
Pages: O Ax
From: 1 to: 1
Paper Size: A4 i noey 200 mm

Orientation: 1 L] 'ﬁ

Print Settings k3

Medsa Type: plain papers
Print Quality: Normal

(Of &

Grayscale
Mirror Image

Cancel LN

6. Jei reikia, pakeiskite nustatymus.
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7. Spustelékite Spausdinti.

Susijusi informacija
= Galimas popierius ir talpa” puslapyje 126

= Popieriaus rusiy sarasas” puslapyje 22

ISankstiniy spausdinimo nuostaty pridéjimas lengvam spausdinimui

Sukare ir spausdintuvo tvarkykléje iSsaugoje iSankstinius daznai naudojamus spausdinimo nustatymus, galite
lengvai spausdinti i$ saraso pasirinkdami i$ankstinj nustatyma.

\
...

\
...

. Nustatykite kiekvieng elementa, pavyzdZiui, Spausdinimo nustatymai ir Idéstymas (Popier. dydis,
Laikmenos tipas ir t. t.).

2. Spustelékite ISankstinés nuostatos ir i§saugokite dabartinius nustatymus kaip iSankstine nuostatg.

3. Paspauskite OK.
Pastaba:
Norédami pasalinti pridétg iSankstinj nustatymgq, spustelékite ISankstinés nuostatos > Rodyti iSankstines parinktis,
tada sqrase pasirinkite norimg pasalinti pavadinimgq ir jj pasalinkite.

4. Spustelékite Spausdinti.

Kitg karta, kai norésite spausdinti naudodami tas pacias nuostatas, pasirinkite registruota nuostatos pavadinimg i$
Isankstinés nuostatos.

Susijusi informacija

= Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23

= ,Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 51
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Keliy puslapiy spausdinimas ant vieno lapo

Ant vieno popieriaus lapo galima i$spausdinti keliy puslapiy duomenis.
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1. Tikylanc¢iajame meniu pasirinkite Isdéstymas.

2. Dalyje Puslapiy skaic¢ius lape nustatykite puslapiy skai¢iy, taip pat Iidéstymo kryptis (puslapiy tvarka) ir
Krastiné nustatymus.

3. Jei reikia, nustatykite kitus elementus.

b

Spustelékite Spausdinti.

Susijusi informacija
= Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23

= ,Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 51

Spausdinimas pagal popieriaus formata

Nustatydami paskirties popieriaus formata, pasirinkite j spausdintuva jdéto popieriaus formata.

&

7
N
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1. Nustatydami Popier. dydis nustatyma pasirinkite naudojant programa nustatyta popieriaus formata.
2. Iikylan¢iajame meniu pasirinkite Popieriaus tvarkymas.

3. Pasirinkite Pritaikyti mastelj popieriaus formatui.

4. Nustatydami Paskirties popieriaus formata, pasirinkite j spausdintuva jdéto popieriaus formata.

5. Jei reikia, nustatykite kitus elementus.

6. Spustelékite Spausdinti.

Susijusi informacija
= Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23

= ,Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 51

Sumazinto arba padidinto dokumento spausdinimas esant bet kokiam
didinimui

Pasirinkdami konkrety procentg galite atitinkamai sumazinti arba padidinti dokumenta.

7 |
N

Meniu Failai pasirinkite Spausdinti arba kita komanda, kad baty atidarytas spausdinimo dialogo langas.
2. Programos meniu Failas pasirinkite Puslapio saranka.

3. Pasirinkite Spausdintuvas, Popieriaus formatas, jveskite procent ties Mastelis, tuomet spustelékite OK.

Pastaba:
Nustatydami Popieriaus formatas nustatymg pasirinkite j spausdintuvg jdéto popieriaus formatg.

4. Jei reikia, nustatykite kitus elementus.

5. Spustelékite Spausdinti.
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Susijusi informacija
= Popieriaus déjimas i galinj popieriaus tiektuvg” puslapyje 23

= ,Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 51

Spausdinimo spalvy nustatymas

Galite nustatyti spausdinimo uzduotyje naudojamas spalvas. Sie pakoregavimai néra taikomi originaliems
duomenims.

=

[
[ =

Naudojant PhotoEnhance, gaunami ryskesni vaizdai ir ryskesnés spalvos, kadangi originalaus vaizdo duomeny
kontrastas, sodrumas ir ry$kumas yra nustatomi automatiskai.

Pastaba:

Pasirinkus rezZimg PhotoEnhance, spalvos koreguojamos pagal objekto vietg. Todél, jei sumaZinus, padidinus, apkirpus arba
pasukus vaizdg objekto vieta pasikeité, ant spaudinio galima pastebéti netikéty spalvos pokyciy. Pasirinkus spausdinimg be
parasciy, objekto vieta taip pat pakinta, todél pakinta ir spalvos. Jei vaizdas yra nesufokusuotas, tonas gali atrodyti
nenatiiraliai. Jei pasikeité spalvos arba jos atrodo netikroviskai, spausdinkite pasirinke ne PhotoEnhance, o kitg rezimg.

1. Iikylan¢iajame meniu pasirinkite Spalvy atitikimo, tada pasirinkite EPSON Color Controls.

2. Iikylan¢iajame meniu pasirinkite Color Options, paskui — vieng i§ galimy parinkéiy.
3. Paspauskite rodykle $alia Sudétingesnés nuostatos ir pasirinkite atitinkamas nuostatas.
4. Jei reikia, nustatykite kitus elementus.

5.

Spustelékite Spausdinti.

Susijusi informacija
= Popieriaus déjimas i galinj popieriaus tiektuvg” puslapyje 23

= ,Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 51

Spausdinimas ant voky

Spausdinimas ant voky iS kompiuterio (Windows)

1. 1 spausdintuva jdékite voky.
»Vokuy déjimas j galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 25

2. Atidarykite norimg spausdinti faila.
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3. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklés langa.

4. Ppasirinkite voko dydj parinktyje Dokumento dydis, esancioje skirtuke Pagrindinis, tuomet pasirinkite Vokas,
esantj Popier. tipas.

5. Jei reikia, skirtukuose Pagrindinis ir Daugiau pasirink<iy nustatykite kitus elementus ir spustelékite Gerai.

6. Spustelékite Spausdinti.

Spausdinimas ant voky i$ kompiuterio (Mac OS)

L. 1 spausdintuva jdékite voky.
»Voky déjimas j galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 25

2. Atidarykite norima spausdinti faila.

3. Meniu Failai pasirinkite Spausdinti arba kita komanda, kad baty atidarytas spausdinimo dialogo langas.
4. Ppasirinkite formata kaip Popier. dydis nuostata.

5. IiskleidZiamajame meniu pasirinkite Spausdinimo nustatymai.

6. Ppasirinkite Vokas kaip Laikmenos tipas nuostata.

7. Jei reikia, nustatykite kitus elementus.

8. Spustelékite Spausdinti.

Tinklalapio puslapiy spausdinimas

Tinklalapio puslapiy spausdinimas is kompiuterio

Epson Photo+ leidzia jums perzitréti tinklalapius, iSkirpti nurodyta sritj ir tuomet redaguoti ir atspausdinti jas.
I$samios informacijos ie$kokite programélés zinyne.
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Kopijavimo pagrindai

Ant A4 formato popieriaus galite kopijuoti naudodami tokj patj iSdidinimo lygj. Nepaisant to, ar originale aplink
popieriaus krastus yra parastés, aplink popieriaus krastus atsiranda 3 mm plocio parastés. Kopijuojant mazesnius
nei A4 formato originalus, priklausomai nuo vietos, kurioje padésite originalg, parastés bus platesnés nei 3 mm.

1. 1 spausdintuva jdékite popieriaus.

»Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23

2. dékite originalus.
,»Originaly déjimas ant Skaitytuvo stiklas” puslapyje 29

L0 02
3. Paspauskite mygtukq arba .

Pastaba:
A Nukopijuoto vaizdo spalva, dydis ir parastés Siek tiek skiriasi nuo originalo.

Keliy kopijy darymas

Vienu metu galite padaryti kelias kopijas. Galima nurodyti iki 20 kopijy. Aplink popieriaus krastus uzdedamos 3
mm para$teés.
L. 1dékite tiek A4 formato popieriaus lapy, kiek kopijy norite daryti.

»Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23

2. dékite originalus.
,»Originaly déjimas ant Skaitytuvo stiklas” puslapyje 29

g N
3. Paspauskite mygtuka arba tiek karty, kiek kopijy norite daryti. Pavyzdziui, jeigu norite daryti 10
N
spalvoty kopijy, paspauskite mygtuka 10 karty.

Pastaba:
Norédami pakeisti kopijy skaiciy, per vieng sekunde paspauskite mygtukg. Jei mygtukg paspausite prabégus vienai
sekundei, kopijy skaicius bus nustatytas ir prasidés kopijavimas.

Susijusi informacija

=, Kopijavimo pagrindai” puslapyje 58
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Pagrindiné informacija apie nuskaityma

Nuskaitymas — kas tai?

»Nuskaitymas“ yra popieriaus duomeny (pavyzdziui, dokumenty, Zurnaly iskarpy, nuotrauky, rasytiniy
paveiksléliy ir pan.) optinés informacijos konvertavimo j skaitmeninius vaizdo duomenis procesas.

Jus galite jrasyti nuskaitytus duomenis kaip skaitmeninj vaizdg, pavyzdziui, JPEG arba PDE.

Tuomet galite spausdinti vaizda, siysti jj el. pastu ir pan.

Nuskaitymo panaudojimo budai

Nuskaitymo funkcijg galite naudoti jvairiais badais ir palengvinti savo gyvenima.

(d Nuskaitydami popierinj dokumentg ir konvertuodami jj i skaitmeninius duomenis, galite skaityti jj
kompiuteryje arba i§maniajame jrenginyje.

(J Nuskaite bilietus arba skrajutes j skaitmeninis duomenis, galite pasalinti originalus ir sumazinti netvarka.

[d Nuskaite svarbius dokumentus, galite sukurti jy atsargine kopija i debesj arba kita saugojimo laikmena, jei
netycia juos prarastuméte.

[J Nuskaitytas nuotraukas arba dokumentus galite siysti draugams el. pastu.

[J Nuskaite ranka sudarytus paveikslélius ir pan., galite bendrinti juos socialinés ziniasklaidos priemonése Zymiai
geresne kokybe, negu tiesiog padare nuotrauka iSmaniuoju jrenginiu.

[d Nuskaite mégstamiausius puslapius i$ laikradc¢iy arba Zurnaly, galite juos i$saugoti ir pasalinti originalus.

Galimi nuskaitymo budai

Norédami nuskaityti $iuo spausdintuvu, galite tai padaryti vienu i$ toliau nurodyty budy.

Nuskaitymas j kompiuterj

Originalus nuskaityti j kompiuterj galima dviem budais: nuskaityti naudojant spausdintuvo valdymo skydelj ir
nuskaityti i§ kompiuterio.
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Paprastai nuskaityti galite i§ valdymo skydelio.

Norédami nuskaityti i§ kompiuterio, naudokite nuskaitymo programa Epson ScanSmart. Nuskaite vaizdus galite
redaguoti.

Rekomenduojami failo formatai, tinkami jusy tikslui

Bendrai kalbant, JPEG formatas yra tinkamas nuotraukoms, o PDF formatas — dokumentams.

Zr. toliau pateiktus apra$ymus, kad i$sirinktuméte geriausia formatg tam, ka norite atlikti.

Failo formatas Aprasas

JPEG (jpg) Failo formatas, kuris leidzia jums suglaudinti duomenis, kuriuos norite jrasyti. Jei
glaudinimo santykis yra didelis, vaizdo kokybé suprastéja, o jus nebegalite konvertuoti
vaizdo atgal j originaliag kokybe.

Tai yra standartinis vaizdo formatas skaitmeniniams fotoaparatams. Sis formatas yra
tinkamas vaizdams, kuriuose yra daug spalvy.

PDF (.pdf) Bendrasis failo formatas, kuris gali bati naudojamas jvairioms operacinéms sistemoms
bei suteikia tokj patj ekrano rodmens ir spausdinimo rezultato lyg;.

PDF failus galite perziaréti naudodami specialiai skirta PDF skaitymo programine jranga
arba Ziniatinklio narsykles.

Rekomenduojamos skiriamosios gebos reikSmes, tinkamos jusy
tikslui
Skiriamoji geba nurodo pikseliy (maziausios vaizdo srities) skai¢iy kiekvienam coliui (25,4 mm) ir yra matuojama

tagk./col. (taskais colyje). Skiriamosios gebos didinimo privalumas yra tai, kad vaizdo detalés tampa aukstesnés
kokybés. Taciau tai taip pat gali turéti ir toliau nurodyty trakumy.

[ Failas tampa didelis
(Jei skiriamajg geba padidinate dvigubai, failo dydis padidéja keturiais kartais.)

61



Nuskaitymas > Originaly nuskaitymas j kompiuterj > Nuskaitymas i$ valdymo skydo

[d Vaizdo nuskaitymas, i$saugojimas ir skaitymas trunka ilgai

[d Vaizdas tampa per didelis, kad tilpty j ekrang arba kad buty atspausdintas ant popieriaus

Zr. lentele ir nustatykite skiriamaja geba, tinkama jisy nuskaityto vaizdo tikslui.

Tikslas Skiriamoji geba (etaloniné)
Rodymas kompiuteryje Iki 200 task./col.
Siuntimas el. pastu
Spausdinimas naudojant spausdintuva 200-300 task./col.

Originaly nuskaitymas j kompiuterj

Originalus nuskaityti j kompiuterj galima dviem budais: nuskaityti naudojant spausdintuvo valdymo skydelj ir
nuskaityti i§ kompiuterio.

Nuskaitymas is valdymo skydo

Nuskaityta vaizda galite iSsaugoti j kompiuterj, prie spausdintuvo prijungta USB kabeliu.

Pastaba:
Norédami naudoti $ig funkcijg, jsitikinkite, kad jisy kompiuteryje jdiegtos toliau nurodytos programos.

A ,Epson ScanSmart“ (, Windows 7 ar naujesné, arba ,,0S X El Capitan“ ar naujesné)

[ ,,Epson Event Manager® (,, Windows Vista/Windows XP“ arba ,,O0S X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain
Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8%)

A Epson Scan 2 (programa, butina norint naudoti skaitytuvo funkcijg)

Zr. toliau pateikus veiksmus ir patikrinkite jdiegtas programas.

Windows 10: spustelékite pradzios mygtukq ir pasirinkite Epson Software aplankg > Epson ScanSmart ir EPSON aplankg
> Epson Scan 2.

Windows 8.1/Windows 8: pagrindinio ieskos mygtuko lauke jveskite programos pavadinimg ir pasirinkite rodomg
piktogramg.

Windows 7: spustelékite pradZios mygtukgq ir pasirinkite Visos programos. Tada pasirinkite Epson Software aplankg >
Epson ScanSmart ir EPSON aplankg > Epson Scan 2.

Windows Vista/Windows XP: spustelékite pradzios mygtukg ir pasirinkite Visos programos arba Programos. Tada
pasirinkite Epson Software aplankg > Epson Event Manager ir EPSON aplankg > Epson Scan 2.

»~Mac OS* pasirinkite Eiti > Programos > Epson Software.

1. 1dékite originalus.

»Originaly déjimas ant Skaitytuvo stiklas” puslapyje 29

N >
2. Vienu metu paspauskite mygtukus ir 2 , kad baty pradétas nuskaitymas.

Jei naudojate ,,Windows 7 ar naujesne versijg, arba ,,OS X El Capitan® ar naujesne versija: kompiuteryje
automatiskai paleidziama Epson ScanSmart ir prasideda nuskaitymas.
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Pastaba:
[ Isamios informacijos, kaip naudoti programing jrangg, zr. Epson ScanSmart Zinyne. Jei norite atverti Zinyng, Epson
ScanSmart ekrane spustelékite Zinynas.

[ Nuskaitymg galima pradéti ne tik i spausdintuvo, bet ir i$ kompiuterio, naudojant Epson ScanSmart.

Nuskaitymas is kompiuterio

Nuskaityti i$ kompiuterio galite naudodami Epson ScanSmart.

Si programa jums leidzia lengvai nuskaityti dokumentus ir nuotraukas, tuomet jradyti nuskaitytus vaizdus atliekant
paprastus veiksmus.

1. 1dékite originalus.

,»Originaly déjimas ant Skaitytuvo stiklas” puslapyje 29

2. Ppaleiskite Epson ScanSmart.
1 ,Windows 10“
Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Epson Software > Epson ScanSmart.
(1 ,Windows 8.1“ / ,Windows 8“
Pagrindinio ieskos mygtuko lauke jveskite programos pavadinima ir pasirinkite rodoma piktograma.
J ,Windows 7¢

Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Visos programos > Epson Software > Epson ScanSmart.

4 ,Mac OS*

Pasirinkite Eiti > Programos > Epson Software > Epson ScanSmart.

3. Kai rodomas ekranas Epson ScanSmart, norédami atlikti nuskaityma, vadovaukités ekrane rodomomis
instrukcijomis.

Pastaba:
Spustelékite Zinynas ir perziurékite issamig veikimo informacijg.

ISpléstinis nuskaitymas

Keliy nuotrauky nuskaitymas tuo pat metu

Naudodami Epson ScanSmart, galite nuskaityti kelias nuotraukas tuo pat metu ir kiekvieng vaizda iSsaugoti.
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L. Padékite nuotraukas ant spausdintuvo stiklo. Padékite jas uz 4,5 mm (0,2 col.) nuo vertikaliy ir horizontaliy

spausdintuvo stiklo krasty ir padékite jas bent 20 mm (0,8 col.) vieng nuo kitos.

4.5mm
(0.2"
N le—
15mm
(0.6")
20mm
(0.8")
15mm y ’
(0.6")
T |
4.5mm
(0.2")
Pastaba:

Nuotraukos turéty biti didesnés nei 15x15 mm (0,6x0,6 col.).

2. Paleiskite Epson ScanSmart.

J ,Windows 10

Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Epson Software > Epson ScanSmart.
J ,,Windows 8.1“ / ,Windows 8

Pagrindinio ieSkos mygtuko lauke jveskite programos pavadinima ir pasirinkite rodoma piktograma.
1 ,Windows 7¢

Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Visos programos > Epson Software > Epson ScanSmart.
3 ,Mac OS*

Pasirinkite Eiti > Programos > Epson Software > Epson ScanSmart.

Kai rodomas ekranas Epson ScanSmart, norédami atlikti nuskaityma, vadovaukités ekrane rodomomis
instrukcijomis.

Nuskaitytos nuotraukos i§saugomos kaip atskiri vaizdai.
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Rasalo lygio tikrinimas

Norédami suzinoti, kiek faktiskai liko rasalo, paziarékite, koks rasalo lygis visose spausdintuvo talpyklose.

n Svarbu:

Kai rasalo lygis nesiekia apatinés linijos, ilgai naudojant spausdintuvg jj galima sugadinti.

Susijusi informacija

= ,Rasalo talpykly papildymas” puslapyje 103

Spausdinimo, kopijavimo ir nuskaitymo kokybés
gerinimas

Spausdinimo galvutés patikra ir valymas

Jei purkstukai uzsikimse, spaudiniai tampa blankds, juose matyti juostos arba pastebimos nepageidaujamos
spalvos. Jei purkstukai itin stipriai uzsikimse, bus atspausdintas tus¢ias lapas. Pablogéjus spausdinimo kokybei,
pirmiausia naudokite purkstuky patikros funkcijg patikrinimui, ar neuzsikimse purkstukai. Jei purkstukai
uzsikimse, i$valykite spausdinimo galvute.

g Svarbu:

[ Valydami galvute, neatidarykite priekinio dangcio ir neisjunkite spausdintuvo. Kai galvutés valymas néra
baigtas, gali nepavykti spausdinti.

[ Valant galvute, suvartojama rasalo, todél negalima Sio veiksmo atlikti daugiau negu reikia.
A Kai rasalo lygis yra Zemas, gali nepavykti iSvalyti spausdinimo galvutés.

[ Jei po mazdaug 3 purkstuky patikry ir galvutés valymo procesy spausdinimo kokybé nepageréja, bent 12
valandy nespausdinkite, o tada vél atlikite purkstuky patikrg ir, jei reikia, iSvalykite galvute. Rekomenduojame

iSjungti spausdintuvg paspaudZiant mygtukqg O. Jei spaudos kokybé vis tiek nepageréjo, paleiskite Nuodugnus
valymas.

A Kad spausdinimo galvuté neuzdziiity, neatjunkite spausdintuvo, kol maitinimas yra jjungtas.

Spausdinimo galvute galite patikrinti ir nuvalyti naudodami spausdintuvo valdymo skydelj.

1. 1 spausdintuva jdékite paprasto A4 formato popieriaus.

2. Norédami i§jungti spausdintuva, paspauskite mygtuka O.
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3. Laikydami paspaude mygtuka &, jjunkite spausdintuvg, tada blyksint maitinimo lemputei atleiskite mygtukus.

\\@> @@\83\

177

-

@

[-»-c{a-—b@

I$spausdinamas purkstuky patikros $ablonas.

S

Pastaba:
Purkstuky patikros Sablono spausdinimo pradZia gali uZtrukti.

4. Ppatikrinkite atspausdinta $ablona, kad pamatytuméte, ar neuZsikimée spausdinimo galvutés purkstukai.

B) NG C)NG

ad A:
Visos linijos i§spausdintos. Nereikia papildomy Zingsniy.

[ B arba beveik B

Kai kurie purkstukai yra uzsikimse. Laikykite mygtuka & paspaude penkias sekundes, kol pradés blykséti
maitinimo lemputé.

Pradedamas spausdinimo galvutés valymas.
Pastaba:
Spausdinimo galvutés valymo pradzia gali uZtrukti.
(4 C arba beveik C

Jei truksta daugumos linijy arba jos neatspausdintos, tai reiskia, kad dauguma purkstuky yra uzsikimse.
Paleiskite ,,Nuodugnus valymas®. Issamios informacijos Zr. toliau esanc¢iame poskyryje ,,Susijusi
informacija®

5. Nustojus blykséti maitinimo lemputei, i§spausdinkite purkituky patikros $ablona dar karta. Valykite ir
spausdinkite $ablong tol, kol i§spausdintos linijos bus be pertrikiy.
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g Svarbu:

Jei po mazdaug 3 purkstuky patikry ir galvutés valymo procesy spausdinimo kokybé nepageréja, bent 12 valandy
nespausdinkite, o tada vél atlikite purkstuky patikrg ir, jei reikia, iSvalykite galvute. Rekomenduojame isjungti

spausdintuvg paspaudziant mygtukg O. Jei spaudos kokybé vis tiek nepageréjo, paleiskite Nuodugnus valymas.

Pastaba:
Spausdinimo galvute taip pat galite patikrinti ir nuvalyti naudodami spausdintuvo tvarkykle. ISsamios informacijos
ieskokite toliau pateiktoje susijusios informacijos nuorodoje.

Susijusi informacija
= ., Windows“ spausdintuvo tvarkyklés naudojimo nustatymy parinkimas” puslapyje 131
= Mac OS spausdintuvo tvarkyklés vadovas” puslapyje 132

= ,Nuodugnus valymas naudojimas” puslapyje 68

Nuodugnus valymas naudojimas
Priemoné Nuodugnus valymas suteikia galimybe pakeisti visg rasalo vamzdeliuose esantj rasala.Toliau nurodytose
situacijose $ios funkcijos gali prireikti norint pagerinti spausdinimo kokybe.

[ Jas spausdinote ar atlikote galvutés valyma esant per Zemam rasalo lygiui, kai jo nesimato pro talpyklos
langelius.

[ Jas kelis kartus atlikote purkstuky patikra ir galvutés valymas ir palaukéte 12 valandy, ta¢iau spausdinimo
kokybé nepageréjo.

Prie$ naudodamiesi $ia funkcija, perskaitykite instrukcija Zemiau.

g Svarbu:

Isitikinkite, kad rasalo talpyklose liko pakankamai rasalo.

Vizualiai jsitikinkite, kad rasalo talpyklos pripildytos bent tre¢daliu.Jei Nuodugnus valymas metu rasalo lygis bus
per Zemas, galite paZeisti gaminj.

g Svarbu:

Tarp kiekvieno Nuodugnus valymas turi biati 12 valandy intervalas.

Iprastai isspresti spausdinimo kokybés problemg galima per 12 valandy su vienu Nuodugnus valymas. Taigi, venkite
naudoti rasalg be reikalo, pries bandydami spausdinti dar kartg, palaukite 12 valandy.

g Svarbu:

Si funkcija turi poveikio rasalo pagalvélés naudojimo trukmei.Naudojant sig funkcijg, rasalo pagalvélés naudojimo
trukmeé yra trumpesné.Jei rasalo pagalvélés naudojimo laikas baigési, kreipkités j ,Epson techninés prieZiiiros
skyriy dél pakeitimo.

Pastaba:
Jei rasalo lygio nepakanka Nuodugnus valymas funkcijai, nenaudokite jos. Taciau, rasalo lygis yra pakankamas spausdinimo
darbams.
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Susijusi informacija

=, Spausdinimo galvutés patikra ir valymas” puslapyje 66

Nuodugnus valymas vykdymas (,Windows")
1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklés langa.
2. Skirtuke Nuodugnus valymas spustelékite Tech. prieziira.

3. Vadovaukités ekrane rodomomis instrukcijomis.

Nuodugnus valymas (Mac OS) vykdymas

L. Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu ,, Apple®, spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba
Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksogramg), tada pasirinkite spausdintuva.

2. Spustelékite Parinktys ir tiekimas > Paslaugy programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugy programa.
3. Spustelékite Nuodugnus valymas.

4. Vadovaukités ekrane rodomomis instrukcijomis.

Purkstuky uzsikimsimo prevencija
Spausdintuvo jjungimui ir i§jungimui visada naudokite maitinimo mygtuka.
Prie§ atjungdami maitinimo laidg jsitikinkite, kad maitinimo lemputé yra uzgesusi.

Rasalas savaime gali uzdziiti, jeigu nebus uzdengtas. Tai kaip parkeriui arba rasikliui uzdétuméte kamstelj, kad
neleistuméte jam uzdziati. Jsitikinkite, kad spausdintuvo galvuté yra tinkamai uzdengta, kad apsaugotumeéte ragalg
nuo i$dziuvimo.

Kai maitinimo laidas yra atjungtas arba veikiant spausdintuvui yra nutraukiamas elektros maitinimas,

spausdintuvo galvuté gali buti netinkamai uzdengta. Jeigu spausdintuvo galvuté paliekama neuzdengta, joje esantis
rasalas uzdzius ir uzsikis purkstukai (rasalo i$éjimo angos).

Tokiais atvejais kaip galima greic¢iau jjunkite spausdintuva ir vél i§junkite, kad baity uzdengta rasalo galvuté.

Spausdinimo galvutés lygiavimas

Jei pastebésite vertikaliy linijy poslinkj arba susiliejusius vaizdus, sulygiuokite spausdinimo galvute.

Spausdinimo galvutés lygiavimas — Windows
L. 1 spausdintuva jdékite paprasto A4 formato popieriaus.

2. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklés langa.
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3. Skirtuke Spausdinimo galvuéiy idlygiavimas spustelékite Tech. prieziara.

4. Vadovaukités ekrane rodomomis instrukcijomis.

Spausdinimo galvutés lygiavimas — Mac OS
1. 1 spausdintuva jdékite paprasto A4 formato popieriaus.

2. Ppasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu Apple, spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba
Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuva.

3. Spustelékite Parinktys ir tiekimas > Paslaugy programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugy programa.
4. Spustelékite Print Head Alignment.

5. Vadovaukités ekrane rodomomis instrukcijomis.

Popieriaus kelio valymas, kad nelikty rasalo démiy

Jei spaudiniai démeéti arba briik$niuoti, i$valykite vidinj velenélj.

n Svarbu:

Spausdintuvo vidaus negalima valyti popierine servetéle. Pitkeliai gali uzkimsti spausdinimo galvutés purkstukus.

L. Tsitikinkite, kad ant skaitytuvo stiklo ir dokumenty dangéio néra dulkiy ar démiy.
2. [ spausdintuvg jdékite paprasto A4 formato popieriaus.
3. Pradékite kopijuoti nejdéje originalo.

Pastaba:
Kartokite Siuos veiksmus, kol popierius nebus tepamas rasalu.

Skaitytuvo stiklas valymas

Kai ant kopijy ar nuskaityty vaizdy yra démiy, nuvalykite skaitytuvo stiklas.

n Svarbu:

Spausdintuvo niekada nevalykite spiritu arba skiedikliu. Sie chemikalai gali pakenkti gaminiui.
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L. Atidarykite dokumenty dangtj.

2. skaitytuvo stiklas pavir$iy valykite minkstu, sausu, $variu audeklu.

n Svarbu:

[ Jei stiklinis pavirsius suteptas riebalais arba kita sunkiai pasalinama medziaga, jj valykite minkstu
nedideliu stiklo valiklio kiekiu sudrékintu audeklu. Likusj skystj nusluostykite.

[ Nespauskite stiklo per stipriai.

([ Stenkités nesubraizyti ir nepazeisti stiklo pavirsiaus. Pazeidus stiklo pavirsiy gali pablogéti nuskaitymo
kokybe.

Spausdintuvo valymas

Jei komponentai ir déklas yra ne$varas ar dulkeéti, i§junkite spausdintuvg ir nuvalykite minétas dalis minksta,
$varia, vandeniu sudrékinta Sluoste. Jei ne$varumy pasalinti nepavyksta, bandykite uzpilti nedidelj $velnaus
ploviklio kiekj ir sudrékinti $luoste.

g Svarbu:

1 Saugokite, kad j spausdintuvo mechanizmo vidy arba elektros komponentus nepatekty vandens. Kitu atveju
galite pazeisti spausdintuvg.

Q Komponenty ir dangcio niekada nevalykite spiritu arba dazy skiedikliu. Sios cheminés medZiagos gali paZeisti
minétas dalis.
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ISsipylusio rasalo valymas

I$sipylus rasalui i$valykite jj toliau nurodytais badais.
[ Jei aplink talpykla pateko rasalo, nuvalyKkite ji $variu audiniu be pikeliy arba medvilnés tamponu.

[ Jei rasalas i$sipylé ant stalo ar grindy, nedelsiant i$valykite. I§dziuvusias rasalo démes itin sunku i$valyti.
Norédami i$vengti démés plitimo, nusluostykite rasalo sausu audiniu, tada nuvalykite drégnu audiniu.

[ Jei rasalo pateko ant ranky, nuplaukite jas vandeniu ir muilu.

Bendrojo puslapiy, tiekiamy per spausdintuva,
skaiciaus tikrinimas

Galite patikrinti bendrajj puslapiy, tiekiamy per spausdintuvs, skaiciy. Informacija i$spausdinama kartu su
purkstuky patikros sablonu.

1. 1 spausdintuva jdékite paprasto A4 formato popieriaus.
2. Norédami i§jungti spausdintuva, paspauskite mygtuka O.

3. Laikydami paspaude mygtuka &, jjunkite spausdintuvg, tada blyksint maitinimo lemputei atleiskite mygtukus.

Pastaba:
Taip pat galite patikrinti bendrgjj puslapiy, tiekiamy spausdintuvo tvarkyklés, skaiciy. ISsamios informacijos ieskokite toliau
pateiktoje susijusios informacijos nuorodoje.

Susijusi informacija
= ., Windows“ spausdintuvo tvarkyklés naudojimo nustatymy parinkimas” puslapyje 131

=, Mac OS spausdintuvo tvarkyklés vadovas” puslapyje 132

Energijos taupymas

Jei nustatytg laikotarpj neatliekama jokiy veiksmy, spausdintuvas ima veikti miego rezimu arba i$sijungia
automatiskai. Galite nustatyti laika, po kurio turi bti vykdomas energijos valdymas. Jj pailginus, gaminys ne taip
efektyviai vartos energija. Pries atlikdami keitimus, apsvarstykite aplinkai daromg zala.

Atsizvelgiant i spausdintuvo jsigijimo vieta, jame gali buti funkcija, iSjungianti spausdintuva, jei jis 30 minuciy
nebus prijungtas.

Energijos taupymas - Windows

L. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklés langa.

2. Skirtuke Spausdintuvo ir funkcijy informacija spustelékite Tech. prieZiiira.
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3. Atlikite viena i$ $iy veiksmuy.

Pastaba:
Jisy gaminys gali turéti funkcijg Maitinimo isjungimo laikmatis arba ,ISjungti maitinimg, jei atjungtas® ir I§jungti,
jei atjungtas, atsizZvelgiant j jsigijimo vietg.

[ Pasirinkite laikotarpj, po kurio spausdintuvas turi pereiti | miego rezima (energijos taupymo rezima), kaip
nustatyma I$jungimo laikmatis, tada spustelékite Siysti. Norédami kad spausdintuvas i$sijungty
automatiskai, laikotarpj pasirinkite kaip nustatyma Maitinimo i§jungimo laikmatis, tada spustelékite
Siysti.

[ Pasirinkite laikotarpj, po kurio spausdintuvas turi pereiti  miego rezima (energijos taupymo rezima), kaip
nustatyma I§jungimo laikmatis, tada spustelékite Siysti. Norédami, kad spausdintuvas issijungty
automatiskai, laikotarpj pasirinkite kaip nuostata I§jungti, jei neaktyvus arba I$jungti, jei atjungtas, tada
spustelékite Siysti.

4. Spustelékite Gerai.

Energijos taupymas — Mac OS

1. Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu Apple, spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba

Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuva.
Spustelékite Parinktys ir tiekimas > Paslaugy programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugy programa.
3. Spustelékite Spausdintuvo nustatymai.

Atlikite vieng i$ $iy veiksmy.

Pastaba:
Jisy gaminys gali turéti funkcijg Maitinimo isjungimo laikmatis arba ISjungti, jei neaktyvus ir ISjungti, jei
atjungtas, atsizZvelgiant j jsigijimo vietg.

[ Pasirinkite laikotarpj, po kurio spausdintuvas turi pereiti | miego rezima (energijos taupymo rezima), kaip
nustatyma I$jungimo laikmatis, tada spustelékite Taikyti. Norédami kad spausdintuvas i$sijungty
automatiskai, laikotarpj pasirinkite kaip nustatyma Maitinimo i§jungimo laikmatis, tada spustelékite
Taikyti.

[ Pasirinkite laikotarpj, po kurio spausdintuvas turi pereiti  miego rezima (energijos taupymo rezima), kaip
nustatyma ISjungimo laikmatis, tada spustelékite Taikyti. Norédami kad spausdintuvas issijungty
automatiskai, laikotarpj pasirinkite kaip nustatyma ISjungti, jei neaktyvus arba I$jungti, jei atjungtas, tada
spustelékite Taikyti.

Programy jdiegimas ir pasalinimas atskirai

Prijunkite kompiuterj prie tinklo ir jdiekite naujausig programy versijg i$ interneto svetainés. Prisijunkite prie
kompiuterio administratoriaus teisémis. Kompiuteriui paraginus jveskite administratoriaus slaptazodj.
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Programy jdiegimas atskirai

Pastaba:
Idiegdami programgq is naujo, jg pirmiausia turite pasalinti.

1. sitikinkite, kad spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio, o kompiuteris prijungtas prie interneto.

2. Paleiskite EPSON Software Updater.

Momentiné nuotrauka yra pavyzdys naudojant Windows.

Egrson Software Updater

New software is available in the table below.

=20 Select your preduct ST 2.
Essential Product Updates
Software Status Version Size

< >

Other useful software

Software Status Varsion Size

€ »

Auto update sattings Total @ - MB
Exit

3. Jei naudojate Windows, pasirinkite spausdintuva, tada spustelékite *-¥, kad patikrintumeéte naujausia
programos versijg.

4. Pasirinkite elementus, kuriuos norite jdiegti ar atnaujinti, tada spustelékite diegimo mygtuka.

n Svarbu:

Neisjunkite spausdintuvo ir neatjunkite maitinimo, kol nebus uzbaigtas naujinimas. Spausdintuvas gali sugesti.

Pastaba:
d Naujausig programy versijq galite atsisiysti is ,,Epson” svetainés.

http://www.epson.com

[ Jei naudojate operacine sistemg Windows Server, negalésite naudoti Epson Software Updater. Atsisiyskite naujausig
programy versijq is ,,Epson” svetainés.

Susijusi informacija

= Programy $alinimas” puslapyje 76
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Patikrinimas, ar jdiegta originali ,,Epson” spausdintuvo tvarkyklé
(,Windows")

Pasinaudoje toliau nurodytu budu galite patikrinti, ar jasy kompiuteryje jdiegtos originalios ,,Epson® spausdintuvo
tvarkyklés.

Pasirinkite Valdymo skydas > Perziuréti jrenginius ir spausdintuvus (Spausdintuvai, Spausdintuvai ir faksai),
tada, norédami atidaryti spausdinimo serverio ypatybiy langs, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

[ Windows Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/
Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Spustelékite spausdintuvo piktograma, tada lango virSuje spustelékite Spausdinimo serverio ypatybés.
[ Windows Vista/Windows Server 2008

Desiniuoju pelés klavi$u spustelékite piktograma Spausdintuvai ir tuomet spustelékite Paleisti
administratoriaus teisémis > Serverio ypatybés.

(4 Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Meniu Failas pasirinkite Serverio ypatybés.

Spustelékite skirtuka Tvarkyklé. Jei sarae matote savo spausdintuvo pavadinima, reiskia, kad jasy kompiuteryje
jdiegta originali ,,Epson spausdintuvo tvarkyklé.

i Devices and Printers
« v 4 FHa » Control Panel > Hardwareand Sound » Devices and Printers » [N

File Edit View Took Help

~ Printers (19) o= Print Server Properties e X

Installed printer drivers:

~ Name Processor Type

EPSOM XXXXXX Series

3 - User Mode

Add... Remove... Properties

&) Change Driver Settings

Bance oy

Susijusi informacija

=, Programy jdiegimas atskirai” puslapyje 74

Patikrinkite, ar jdiegta originali ,Epson” spausdintuvo tvarkyklé (Mac OS)

Pasinaudoje toliau nurodytu budu galite patikrinti, ar jasy kompiuteryje jdiegtos originalios ,,Epson® spausdintuvo
tvarkyklés.

Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu ,, Apple®, spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba Spausdinti ir
nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuvg. Spustelékite Parinktys ir tiekimas, jei
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lange rodomi skirtukai Parinktys ir Paslaugos, reiskia, kad jasy kompiuteryje jdiegta originali ,,Epson®
spausdintuvo tvarkyklé.

Printers & Scanners

General Supply Levels

Open Printer Utility
Print Test Page

Clean Print Heads

Cancel (LS

Susijusi informacija

=, Programy jdiegimas atskirai” puslapyje 74

Spausdintuvo pridéjimas (tik ,Mac OS")

L. Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare Apple meniu > Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba Spausdinti ir
nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksu).

2. Spustelékite + ir pasirinkite Pridéti kita spausdintuva arba skaitytuva.
3. Pasirinkite naudojamg spausdintuvs, tada naudojama spausdintuva pasirinkite srityje Naudoti.
4. Spustelékite Pridéti.
Pastaba:
Jei spausdintuvo sgrase néra, patikrinkite ar jis yra tinkamai prijungtas prie kompiuterio ir jjungtas.
Programy salinimas
Prisijunkite prie kompiuterio administratoriaus teisémis. Kompiuteriui paraginus jveskite administratoriaus

slaptazodj.

Programy salinimas — Windows
1. Norédami i$jungti spausdintuva, paspauskite mygtuka O.

2. I§junkite visas veikiancias programas.
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Atidarykite Valdymo skydelis:
(d Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite ,Windows® sistema > Valdymo skydelis.
[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Pasirinkite Darbalaukis > Parametrai > Valdymo skydelis.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Valdymo skydelis.

Atidarykite Pasalinti programa (arba Jtraukti arba pasalinti programas):

[ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server
2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Dalyje Programos pasirinkite Pasalinti programa.
(d Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Spustelékite Jtraukti arba pasalinti programas.

Pasirinkite norimg pasalinti programa.
Negalite pasalinti spausdintuvo tvarkyklés, jei yra spausdinimo uzduociy. Pries pasalindami i§ trinkite
uzduotis arba palaukite, kol jos bus atspausdintos.

Pagalinkite programas:

[ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/ Windows Server 2019/Windows Server
2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Spustelékite Pasalinti / keisti arba Pasalinti.

[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Spustelékite Keisti / pasalinti arba Pagalinti.

Pastaba:
Jei bus atidarytas langas Vartotojo abonemento valdymas, spustelékite Testi.

Vadovaukités ekrane rodomomis instrukcijomis.

Programy salinimas — Mac OS

1.

Naudodami Uninstaller atsisiyskite EPSON Software Updater.

Karta atsisiuntus Uninstaller $alinimo programa, jos nebereikés siystis kaskart norint pasalinti programa.
Norédami i$jungti spausdintuva, paspauskite mygtuka O.

Norédami pasalinti spausdintuvo tvarkykle, pasirinkite Sistemos nuostatos, esancig Apple meniu >
Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksu), tada pasalinkite
spausdintuvg i$ jgalinty spausdintuvy saraso.

I$junkite visas veikiancias programas.
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5. Pasirinkite Eiti > Programos > Epson Software > Uninstaller.

6. Pasirinkite norimg pasalinti programa ir spustelékite Uninstall.

n Svarbu:

Uninstaller pasalins visas kompiuteryje jdiegtas ,Epson” rasaliniy spausdintuvy tvarkykles. Jei naudojate kelis
»Epson” rasalinius spausdintuvus ir norite panaikinti tik kai kurias tvarkykles, pirmiausia panaikinkite visas, o
tada vél jdiekite biitingjg spausdintuvo tvarkykle.

Pastaba:

Jei programy sqrase norimos pasalinti programos néra, naudodami Uninstaller jos pasalinti negalésite. Tokiu atveju
pasirinkite Eiti > Programos > Epson Software, pasirinkite norimg pasalinti programg ir nuvilkite jg j Siukslinés
piktogramg.

Programy ir programinés aparatinés jrangos naujinimas

Atnaujinant programas ir programine aparatine jrangg gali pavykti i$spresti kai kurias problemas ir pagerinti
veikimg arba pridéti funkcijy. Jsitikinkite, kad naudojamos programos ir programiné aparatiné jranga yra
naujausios versijos.

1. Jsitikinkite, kad spausdintuvas yra prijungtas prie kompiuterio, o kompiuteris prijungtas prie interneto.

2. Ppaleiskite EPSON Software Updater ir atnaujinkite programas arba programine aparatine jranga.

g Svarbu:

Neisjunkite kompiuterio arba spausdintuvo, kol nebus uzbaigtas naujinimas, kitaip spausdintuvas gali sugesti.

Pastaba:
Jei sgrase norimos atnaujinti programos néra, naudodami EPSON Software Updater jos atnaujinti negaleésite. Vietinéje

»Epson® svetainéje patikrinkite, ar nesiillomos naujausios programy versijos.

http://www.epson.com

Spausdintuvo gabenimas ir saugojimas

Kai spausdintuvg turite palikti saugojimui, gabenti j kita vieta ar remontuoti, vykdykite toliau nurodytus
spausdintuvo supakavimo veiksmus.

. I§junkite spausdintuva paspausdami mygtuka O.

2. [sitikinkite, kad uzgeso maitinimo lempute, tada atjunkite maitinimo laida.

n Svarbu:

Uzgesus maitinimo lemputei atjunkite maitinimo laidg. Jei taip néra, spausdinimo galvuté negris j prading
padétj ir rasalas uZdZius, todél gali tapti nejmanoma spausdinti.

3. Atjunkite visus laidus, pvz., maitinimo laida ir USB laida.
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4. Limkite visg popieriy i§ spausdintuvo.
5. Isitikinkite, kad jokie originalai nejdéti i spausdintuva.

6. Bitinai sandariai uzdarykite rasalo talpyklos dangtelj.

|
oo

7. Patikimai uzdarykite ragalo talpyklos gaubta.

9. ]dékite spausdintuva j plastikinj maisg ir jj uzlenkite.

79



SanSdiI“ItUVO prieiiﬁra > Spausdintuvo gabenimas ir saugojimas

10. Supakuokite spausdintuva jo déZéje, naudodami apsaugines medziagas.
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n Svarbu:

1 Kai sandéliuojate arba gabenate spausdintuvg, jdékite spausdintuvg j plastikinj maisq ir jj uZlenkite. Stenkités
nepaversti, nepastatyti vertikaliai ar neapversti spausdintuvo, nes gali iStekéti rasalas.

A Norédami sandéliuoti arba gabenti rasalo buteliukg, nepakreipkite buteliuko ir saugokite jj nuo smigiy bei
temperatiiros pokyciy.Nesilaikant nurodymo, net ir tvirtai uzdéjus rasalo buteliuko dangtelj gali pratekéti
rasalas.Uzdédami dangtelj buteliukg laikykite vertikalioje padétyje, taip pat apsaugokite jj taip, kad gabenant
rasalo buteliukg, pavyzdziui, dedant jj j krepsj, neistekéty rasalas.

1 Atidaryty rasalo buteliuky nedékite j déze su spausdintuvu.

Jei kita kartg spausdinant kokybé pablogéja, nuvalykite ir sulygiuokite spausdinimo galvute.
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Susijusi informacija
=, Spausdinimo galvutés patikra ir valymas” puslapyje 66
=, Spausdinimo galvutés lygiavimas” puslapyje 69
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Spausdintuvas neveikia taip, kaip tikétasi

Spausdintuvas nejsijungia arba neissijungia

Nepavyksta jjungti maitinimo

Galima apsvarstyti kelias priezastis.

| Maitinimo laidas néra tinkamai jjungtas j elektros lizda.
Sprendimai

Jsitikinkite, kad maitinimo laidas tinkamai prijungtas.

I Mygtukas O nebuvo nuspaustas pakankamai ilgai.

Sprendimai

Siek tiek ilgiau palaikykite nuspausta mygtuka O,

Nepavyksta iSjungti maitinimo

I Mygtukas O nebuvo nuspaustas pakankamai ilgai.
Sprendimai
Siek tiek ilgiau palaikykite nuspausta mygtuka O, Jei vis tiek nepavyksta i§jungti spausdintuvo, atjunkite
maitinimo laidg. Kad neuzdziaty spausdinimo galvuté, vél jjunkite spausdintuvg ir iSjunkite jj

paspausdami mygtuka O,

Maitinimas iSjungiamas automatiskai
I Jjungta funkcija Maitinimo iSjungimo laikmatis arba funkcijos ISjungti, jei neaktyvus ir
ISjungti, jei atjungtas.
Sprendimai
d Windows
Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Tech. prieziara spustelékite Spausdintuvo ir funkcijy informacija.
[ I§junkite nustatymus I$jungti, jei neaktyvus ir I§jungti, jei atjungtas.

[ I§junkite Maitinimo i$jungimo laikmatis nuostata.
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J Mac OS

Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu Apple, spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba
Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuvg. Spustelékite
Parinktys ir tiekimas > Paslaugy programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugy programa, tada
Spausdintuvo nustatymai.

[ I§junkite nustatymus I$jungti, jei neaktyvus ir ISjungti, jei atjungtas.
[ I§junkite Maitinimo i$jungimo laikmatis nuostata.
Pastaba:

Jisy gaminys gali turéti funkcijg Maitinimo isjungimo laikmatis arba ISjungti, jei neaktyvus ir ISjungti, jei
atjungtas, atsizvelgiant j jsigijimo vietg.

Popierius tiekiamas netinkamai

Netiekiamas popierius

Galima apsvarstyti kelias priezastis.

| Idiegimo vieta yra netinkama.
Sprendimai

Padékite spausdintuvg ant lygaus pavir$iaus ir naudokite esant rekomenduojamoms aplinkos saglygoms.

= ,Su aplinka susije techniniai duomenys” puslapyje 137

| Naudojamas nepalaikomas popierius.
Sprendimai
Naudokite $io spausdintuvo palaikomg popieriy.

= ,Galimas popierius ir talpa” puslapyje 126
=, Negalimos popieriaus risys” puslapyje 128

| Popierius naudojamas netinkamai.
Sprendimai

Laikykités atsargumo priemoniy dél popieriaus naudojimo.
=, Atsargumo priemonés dél popieriaus naudojimo” puslapyje 22
| Spausdintuve per daug lapuy.

Sprendimai

Nedékite daugiau lapy, nei nurodyta tam tikros rasies popieriui. Jei naudojate paprasta popieriy, jo $tsnis
neturi bati auks$¢iau uz linijg, kuri pazyméta trikampio simboliu ant krastinio kreiptuvo.

= ,Galimas popierius ir talpa” puslapyje 126
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Kreivai tiekiamas popierius

Galima apsvarstyti kelias priezastis.

| Idiegimo vieta yra netinkama.
Sprendimai

Padékite spausdintuvg ant lygaus pavirsiaus ir naudokite esant rekomenduojamoms aplinkos saglygoms.

= ,Su aplinka susije techniniai duomenys” puslapyje 137

| Naudojamas nepalaikomas popierius.
Sprendimai
Naudokite $io spausdintuvo palaikomg popieriy.

= ,Galimas popierius ir talpa” puslapyje 126
=, Negalimos popieriaus riys” puslapyje 128

| Popierius naudojamas netinkamai.
Sprendimai

Laikykités atsargumo priemoniy dél popieriaus naudojimo.

= Atsargumo priemonés dél popieriaus naudojimo” puslapyje 22

| Popierius jdétas netinkamai.
Sprendimai

Jdékite popieriaus tinkama kryptimi ir priekinio krasto kreiptuva pristumkite prie popieriaus krasto.
=, Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23
| Spausdintuve per daug lapy.

Sprendimai

Nedékite daugiau lapy, nei nurodyta tam tikros rasies popieriui. Jei naudojate paprasta popieriy, jo $tsnis
neturi bati auks¢iau uz linijg, kuri pazyméta trikampio simboliu ant krastinio kreiptuvo.

= ,Galimas popierius ir talpa” puslapyje 126

Vienu metu tiekiami keli popieriaus lapai

Galima apsvarstyti kelias prieZastis.

| Idiegimo vieta yra netinkama.
Sprendimai

Padékite spausdintuvg ant lygaus pavir$iaus ir naudokite esant rekomenduojamoms aplinkos saglygoms.

= ,Su aplinka susije techniniai duomenys” puslapyje 137
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| Naudojamas nepalaikomas popierius.
Sprendimai
Naudokite sio spausdintuvo palaikomg popieriy.

=, Galimas popierius ir talpa” puslapyje 126
=, Negalimos popieriaus risys” puslapyje 128

| Popierius naudojamas netinkamai.
Sprendimai

Laikykités atsargumo priemoniy dél popieriaus naudojimo.

= Atsargumo priemonés dél popieriaus naudojimo” puslapyje 22

| Popierius yra drégnas arba slapias.
Sprendimai

Jdékite naujg popieriy.

| Dél statinés elektros popieriaus lapai sulimpa vienas su kitu.
Sprendimai
I8kleiskite popieriaus lapus pries juos jdédami. Jei popierius vis tiek nepaduodamas, vienu metu dékite tik
vieng popieriaus lapa.
| Spausdintuve per daug lapu.
Sprendimai
Nedékite daugiau lapy, nei nurodyta tam tikros rasies popieriui. Jei naudojate paprasta popieriy, jo Siisnis

neturi bati auksc¢iau uz linijg, kuri pazymeéta trikampio simboliu ant krastinio kreiptuvo.

= ,Galimas popierius ir talpa” puslapyje 126

| Idéti keli popieriaus lapai.
Sprendimai

Dékite po vieng popieriaus lapg.

| Vienu metu paduoti keli popieriaus lapai atliekant rankinj dvipusj spausdinima.
Sprendimai

Prie$ pakartotinai jdédami popieriy pasalinkite popieriy, kuris jdétas j popieriaus $altinj.

Rodoma klaida Néra popieriaus

| Popierius padétas ne galinio popieriaus tiektuvo viduryje.
Sprendimai

Jei pateikiamas klaidos pranesimas, informuojantis, kad néra popieriaus, nors popieriaus j galinio
popieriaus tiektuva jdéta, i§ naujo jdékite popieriy galinio popieriaus tiektuvo viduryje.
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Nejmanoma spausdinti

e owv

Negalima spausdinti is ,Windows”

Isitikinkite, kad kompiuteris ir spausdintuvas yra sujungti teisingai.

Problemos priezastis ir sprendimas skiriasi priklausomai nuo, ar jie sujungti ar ne.

Tinklo rysio patikrinimas
Norédami patikrinti kompiuterio ir spausdintuvo rysio biiseng, naudokite Epson Printer Connection Checker.
Priklausomai nuo patikrinimo rezultaty, jus galite pats galéti i$spresti problema.
1. Darbalaukyje dukart spustelékite piktograma Epson Printer Connection Checker.
Paleidziama Epson Printer Connection Checker programa.

Jei darbalaukyje néra piktogramos, vadovaukités toliau pateiktais buidais ir paleiskite Epson Printer
Connection Checker.

J Windows 10

Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Epson Software > Epson Printer Connection Checker.

1 ,Windows 8.1 / ,Windows 8

Pagrindinio ieskos mygtuko lauke jveskite programos pavadinima ir pasirinkite rodoma piktograma.

1 ,Windows 7

Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Visos programos > Epson Software > Epson Printer
Connection Checker.

2. Vadovaukités ekrane pateiktomis instrukcijomis, kad galétuméte patikrinti.

Pastaba:
Jei spausdintuvo pavadinimas nerodomas, jdiekite originalig ,, Epson” tvarkykle.

,Patikrinimas, ar jdiegta originali ,,Epson” spausdintuvo tvarkyklé (,Windows*)” puslapyje 75

Kai identifikuosite problema, vadovaukités sprendimu, rodomu ekrane.
Jei negalite i$spresti problemos, pagal situacija, patikrinkite toliau pateiktus elementus.

[d Spausdintuvas neatpazintas naudojant USB jungtj

»Spausdintuvo negalima prijungti naudojant USB (Windows)” puslapyje 88

[d Spausdintuvas atpazintas, taciau spausdinti negalima.

»Negalima spausdinti, nors rysys uzmegztas (Windows)” puslapyje 89

Spausdintuvo negalima prijungti naudojant USB (Windows)

Galima apsvarstyti kelias prieZastis.

| UsB laidas néra teisingai jjungtas j elektros lizda.
Sprendimai

Tvirtai prijunkite USB laidg prie spausdintuvo ir kompiuterio.
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l Kilo problema su USB sakotuvu.
Sprendimai

Jei naudojate USB $akotuva, spausdintuvg junkite tiesiai prie kompiuterio.

l Kilo problema su USB laidu arba USB jvadu.
Sprendimai

Jei USB laidas neatpazjstamas, pakeiskite prievadg arba pakeiskite USB laida.

Negalima spausdinti, nors rySys uzmegztas (Windows)

Galima apsvarstyti kelias priezastis.

| Kilo problema su programine jranga arba duomenimis.
Sprendimai

(1 Isitikinkite, kad jdiegta originali ,,Epson® spausdintuvo tvarkyklé (EPSON XXXXX). Jei originali
»Epson” spausdintuvo tvarkyklé néra jdiegta, galimo funkcijos yra ribotos. Rekomenduojame naudoti
originalig ,,Epson” spausdintuvo tvarkykle.

[ Jei spausdinate didelj duomeny vaizdg, kompiuteryje gali baigtis atmintis. Spausdinkite mazesnés
skiriamosios gebos arba formato vaizda.

[ Jei pritaikius visus sprendimus problemos i$spresti nepavyko, pabandykite pasalinti spausdintuvo
tvarkykle ir i$ naujo ja jdiegti.
[d Atnaujinant programine jranga i naujausia versija, gali pavykti i§spresti problemas. Patikrinkite

programineés jrangos biiseng, naudokite programinés jrangos naujinimo jrankj.

® , Patikrinimas, ar jdiegta originali ,,Epson spausdintuvo tvarkyklé (,Windows®)” puslapyje 75
= , Patikrinkite, ar jdiegta originali ,,Epson” spausdintuvo tvarkyklé (Mac OS)” puslapyje 75
= ,Programy jdiegimas ir pasalinimas atskirai” puslapyje 73

= _Programy ir programinés aparatinés jrangos naujinimas” puslapyje 78

 Kilo problema su spausdintuvo busena.
Sprendimai

Spustelékite EPSON Status Monitor 3, esantj spausdintuvo tvarkyklés Tech. prieziuira korteléje, tada
patikrinkite spausdintuvo biiseng. Jei EPSON Status Monitor 3 i$jungta, skirtuke ISpléstinés nuostatos
spustelékite Tech. prieZiara ir pasirinkite Jgalinti ""EPSON Status Monitor 3"".
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| Vis dar yra spausdinimo laukianti uzduotis.
Sprendimai

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Tech. prieziara spustelékite Spausdinimo eilé. Jei lieka nereikalingy
duomeny, pasirinkite At$aukti visus dokumentus meniu Spausdintuvas.
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| Spausdintuvas veikia laukimo arba atjungties rezimu.
Sprendimai
Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Tech. prieziiira spustelékite Spausdinimo eilé.

Jei spausdintuvas veikia atjungties arba laukimo rezimu, pereikite j meniu Spausdintuvas ir atSaukite
atjungties arba laukimo rezimo nuostatas.

EPSONOOCONNO0L Series o o

Prinker  Ducument  View

| Spausdintuvas néra pasirinktas kaip numatytasis spausdintuvas.
Sprendimai
Desiniuoju pelés klavi$u spustelékite spausdintuvo piktograma Valdymo skydelis > Perziaréti jrenginius

ir spausdintuvus (arba Spausdintuvai, Spausdintuvai ir faksai) ir spustelékite Nustatyti kaip
numatytajj spausdintuva.

Pastaba:

Jei yra kelios spausdintuvo piktogramos, Zr. toliau ir pasirinkite tinkamgq spausdintuvg.
Pavyzdys)

USB rysys: ,EPSON XXXX*“ serija

Jei spausdintuvo tvarkykle jdiegsite kelis kartus, gali buti sukurtos jos kopijos. Jei sukuriamos kopijos,
pvz. ,EPSON XXXX serija (1 kopija)*, de$iniu klavi$u spustelékite ant tvarkyklés kopijos piktogramos ir
spustelékite Pasalinti jrenginj.
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Problemq sprendimas > Spausdintuvas neveikia taip, kaip tikétasi > Nejmanoma spausdinti

| Spausdintuvo nuostatos parinktos netinkamai.
Sprendimai
Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Tech. prieziiira spustelékite Spausdinimo eilé.

Patikrinkite, ar korteléje Ypatybés > Prievadas, atidaromoje pasirinkus meniu Spausdintuvas, nustatytas
tinkamas spausdintuvo prievadas, kaip parodyta toliau.

USB jungtis: USBXXX

o ow

Negalima spausdinti iSs Mac OS

Isitikinkite, kad kompiuteris ir spausdintuvas yra sujungti teisingai.

Problemos priezastis ir sprendimas skiriasi priklausomai nuo, ar jie sujungti ar ne.

Tinklo rysio patikrinimas
Norédami patikrinti kompiuterio ir spausdintuvo rysio biisena, naudokite EPSON Status Monitor.

1. Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu ,, Apple®, spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba
Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuva.

2. Spustelékite Parinktys ir tiekimas > Paslaugy programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugy programa.

3. Spustelékite EPSON Status Monitor.

Kai rodomas likes rasalo lygis, rysSys tarp kompiuterio ir spausdintuvo buvo sékmingas uzmegztas.
Patinkite toliau pateiktus elementus, jei rysys nebuvo uzmegztas.
[d Spausdintuvas neatpazintas naudojant USB jungtj
»Spausdintuvo negalima prijungti naudojant USB (Mac OS)” puslapyje 91
Patinkite toliau pateiktus elementus, jei ry$ys buvo uzmegztas.

[d Spausdintuvas atpazintas, taciau spausdinti negalima.

»Negalima spausdinti, nors ry$ys uzmegztas (Mac OS)” puslapyje 92

Spausdintuvo negalima prijungti naudojant USB (Mac OS)

Galima apsvarstyti kelias priezastis.

| UsB laidas néra teisingai jjungtas j elektros lizda.
Sprendimai

Tvirtai prijunkite USB laidg prie spausdintuvo ir kompiuterio.

l Kilo problema su USB $akotuvu.
Sprendimai

Jei naudojate USB $akotuva, spausdintuvg junkite tiesiai prie kompiuterio.
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Problemq sprendimas > Spausdintuvas neveikia taip, kaip tikétasi > Nejmanoma spausdinti

| Kilo problema su USB laidu arba USB jvadu.
Sprendimai

Jei USB laidas neatpazjstamas, pakeiskite prievadg arba pakeiskite USB laidg.

Negalima spausdinti, nors rySys uzmegztas (Mac OS)

Galima apsvarstyti kelias priezastis.

l Kilo problema su programine jranga arba duomenimis.
Sprendimai

[ Isitikinkite, kad jdiegta originali ,,Epson” spausdintuvo tvarkyklé (EPSON XXXXX). Jei originali
»Epson” spausdintuvo tvarkyklé néra jdiegta, galimo funkcijos yra ribotos. Rekomenduojame naudoti
originalig ,,Epson” spausdintuvo tvarkykle.

[ Jei spausdinate didelj duomeny vaizda, kompiuteryje gali baigtis atmintis. Spausdinkite mazesnés
skiriamosios gebos arba formato vaizda.

[ Jei pritaikius visus sprendimus problemos i$spresti nepavyko, pabandykite pasalinti spausdintuvo
tvarkykle ir i§ naujo ja idiegti.
[d Atnaujinant programing jranga i naujausia versija, gali pavykti i$spresti problemas. Patikrinkite

programineés jrangos biisena, naudokite programinés jrangos naujinimo jrankj.

®  Patikrinimas, ar jdiegta originali ,,Epson“ spausdintuvo tvarkyklé (,Windows®)” puslapyje 75
= _ Patikrinkite, ar jdiegta originali ,,Epson” spausdintuvo tvarkyklé (Mac OS)” puslapyje 75
=, Programy jdiegimas ir pasalinimas atskirai” puslapyje 73

=, Programy ir programinés aparatinés jrangos naujinimas” puslapyje 78

 Kilo problema su spausdintuvo basena.
Sprendimai
Isitikinkite, kad spausdintuvo basena néra Pristabdyta.

Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu ,, Apple“ > Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba Spausdinti
ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tuomet dukart spustelékite spausdintuva. Jei
spausdintuvas pristabdytas, spustelékite Testi.

| Spausdintuve jjungti naudotojo veiksmy apribojimai.
Sprendimai

Spausdintuvas gali nespausdinti, jei jjungta naudotojo veiksmy apribojimo funkcija. Kreipkités j
spausdintuvo administratoriy.

Nerodomas meniu Spausdinimo nustatymai.

Toliau nurodytos galimos priezastys.

| Epson” spausdintuvo tvarkyklé jdiegta netinkamai
Sprendimai

Jei meniu Spausdinimo nustatymai nerodomas macOS Catalina (10.15) ar naujesnéje versijoje, macOS
High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X
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Problemq sprendimas > Spausdintuvas neveikia taip, kaip tikétasi > Nepavyksta pradéti nuskaitymo

Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8), ,,Epson® spausdintuvo tvarkyklé nebuvo tinkamai jdiegta.
Jjunkite i$ toliau pateikto meniu.

Pasirinkite Sistemos nuostatos, kuria rasite Apple meniu > Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba
Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), pasalinkite spausdintuva, tuomet vél jj
pridékite. Kaip pridéti spausdintuvy, Zr. toliau.

»Spausdintuvo pridéjimas (tik ,Mac OS*)” puslapyje 76

macOS Mojave (10.14) negali pasiekti Spausdinimo nustatymai ,, Apple“ sukurtose programose,
pavyzdziui, ,TextEdit®

Nepavyksta pradéti nuskaitymo

Negalima pradéti nuskaitymo is ,Windows”

Isitikinkite, kad kompiuteris ir spausdintuvas yra sujungti teisingai.

Problemos priezastis ir sprendimas skiriasi priklausomai nuo, ar jie sujungti ar ne.

Tinklo rysio patikrinimas

Norédami patikrinti kompiuterio ir spausdintuvo rysio biiseng, naudokite Epson Printer Connection Checker.
Priklausomai nuo patikrinimo rezultaty, jis galite pats galéti i$spresti problema.

1. Darbalaukyje dukart spustelékite piktograma Epson Printer Connection Checker.
Paleidziama Epson Printer Connection Checker programa.

Jei darbalaukyje néra piktogramos, vadovaukités toliau pateiktais buidais ir paleiskite Epson Printer
Connection Checker.

(d Windows 10

Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Epson Software > Epson Printer Connection Checker.
1 ,Windows 8.1“ / ,Windows 8“

Pagrindinio ieskos mygtuko lauke jveskite programos pavadinima ir pasirinkite rodoma piktograma.

J ,Windows 7%

Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Visos programos > Epson Software > Epson Printer
Connection Checker.

2. Vadovaukités ekrane pateiktomis instrukcijomis, kad galétuméte patikrinti.

Pastaba:
Jei spausdintuvo pavadinimas nerodomas, jdiekite originalig ,,Epson” tvarkykle.

»Patikrinimas, ar jdiegta originali ,Epson” spausdintuvo tvarkyklé (,Windows®)” puslapyje 75

Kai identifikuosite problema, vadovaukités sprendimu, rodomu ekrane.
Jei negalite i$spresti problemos, pagal situacija, patikrinkite toliau pateiktus elementus.

[J Spausdintuvas neatpazintas naudojant USB jungtj

»Spausdintuvo negalima prijungti naudojant USB (Windows)” puslapyje 88
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Problemq sprendimas > Spausdintuvas neveikia taip, kaip tikétasi > Nepavyksta pradéti nuskaitymo

Spausdintuvo negalima prijungti naudojant USB (Windows)

Galima apsvarstyti kelias priezastis.

| UsB laidas néra teisingai jjungtas j elektros lizda.
Sprendimai

Tvirtai prijunkite USB laidg prie spausdintuvo ir kompiuterio.

l Kilo problema su USB sakotuvu.
Sprendimai

Jei naudojate USB $akotuva, spausdintuva junkite tiesiai prie kompiuterio.

l Kilo problema su USB laidu arba USB jvadu.
Sprendimai

Jei USB laidas neatpazjstamas, pakeiskite prievadg arba pakeiskite USB laida.

Negalima paleisti nuskaitymo is ,Mac OS”

Isitikinkite, kad kompiuteris ir spausdintuvas yra sujungti teisingai.

Problemos priezastis ir sprendimas skiriasi priklausomai nuo, ar jie sujungti ar ne.

Tinklo rysio patikrinimas

Norédami patikrinti kompiuterio ir spausdintuvo rysio biiseng, naudokite EPSON Status Monitor.

. Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu ,, Apple®, spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba
Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuva.

2. Spustelékite Parinktys ir tiekimas > Paslaugy programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugy programa.

3. Spustelékite EPSON Status Monitor.

Kai rodomas likes rasalo lygis, rysSys tarp kompiuterio ir spausdintuvo buvo sékmingas uzmegztas.
Patinkite toliau pateiktus elementus, jei rysys nebuvo uzmegztas.

[d Spausdintuvas neatpazintas naudojant USB jungtj

»Spausdintuvo negalima prijungti naudojant USB (Mac OS)” puslapyje 91

Spausdintuvo negalima prijungti naudojant USB (Mac OS)

Galima apsvarstyti kelias prieZastis.

| UsB laidas néra teisingai jjungtas j elektros lizda.
Sprendimai

Tvirtai prijunkite USB laidg prie spausdintuvo ir kompiuterio.
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Problemq sprendimas > Spausdintuvas neveikia taip, kaip tikétasi > Negalima naudoti spausdintuvo kaip tikétasi

l Kilo problema su USB sakotuvu.
Sprendimai

Jei naudojate USB $akotuva, spausdintuva junkite tiesiai prie kompiuterio.

l Kilo problema su USB laidu arba USB jvadu.
Sprendimai

Jei USB laidas neatpazjstamas, pakeiskite prievadg arba pakeiskite USB laida.

Negalima naudoti spausdintuvo kaip tikéetasi

Spausdintuvas létai veikia

Spausdinama per létai

Galima apsvarstyti kelias priezastis.

| Veikia nereikalingos programos.
Sprendimai

Uzdarykite nereikalingas programas kompiuteryje arba i§maniajame jrenginyje.

| Nustatyta auksta spausdinimo kokybé.
Sprendimai

Sumazinkite kokybés nuostata.

| 15jungtas dvikryptis spausdinimas.
Sprendimai

Jjunkite dvikrypc¢io (arba ypac spartaus) spausdinimo nuostatg. Kai $§i nuostata jjungta, spausdinimo
galvuté spausdina judédama abiem kryptimis ir padidéja spausdinimo greitis.

[ Windows
Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Dvikryptis spausdinimas pasirinkite Daugiau pasirinkciy.

1 Mac OS

Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu ,, Apple®, spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba
Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuva. Spustelékite
Parinktys ir tiekimas > Parinktys (arba Tvarkyklé). Pasirinkite On kaip Dvikryptis spausdinimas
nuostata.

l ljungtas Tylusis reZzimas.
Sprendimai
I$junkite Tylusis rezimas. Spausdinimo greitis sumazéja, kai spausdintuvas veikia Tylusis reZimas.

J Windows

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke I$jungtas pasirinkite Tylusis reZimas nuostatg Pagrindinis.
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Problemq sprendimas > Lempudiy ir spausdintuvo basenos patikrinimas

J Mac OS

Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu ,, Apple®, spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba
Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuvg. Spustelékite
Parinktys ir tiekimas > Parinktys (arba Tvarkyklé). Pasirinkite Off kaip Tylusis rezimas nuostata.

Spausdinant nepertraukiamai, spausdinimo greitis itin sumazéja

B ljungta funkcija, kuri saugo spausdintuva nuo perkaitimo ir pazeidimo.
Sprendimai

Galite spausdinti toliau. Norédami grjzti { normaly spausdinimo greitj, palikite spausdintuvg veikti
tusc¢iaja eiga bent 30 minudiy. Jei maitinimas iSjungtas, spausdinimo greitis negrjzta j normaly lygj.

Nuskaitymas létas

| Nuskaitymas naudojant didele skiriamaja geba.
Sprendimai

Pabandykite nuskaityti pasirinke mazesne skiriamaja geba.

Veikimas sukelia daug triukSmo

| Tylusis reZzimas yra iSjungtas.
Sprendimai
Jei veikimo triuks$mas labai didelis, jjunkite Tylusis rezimas. Jjungus $ig funkcija, gali sumazéti
spausdinimo greitis.
[d Windows spausdintuvo tvarkyklé
Skirtuke Tylusis rezimas jjunkite parinktj Pagrindinis.
[d Mac OS spausdintuvo tvarkyklé

Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu Apple, spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba
Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuva. Spustelékite
Parinktys ir tiekimas > Parinktys (arba Tvarkyklé). Pasirinkite On kaip Tylusis reZimas nuostata.

Lempucdiy ir spausdintuvo blisenos patikrinimas

@® @3 \

Ivykus klaidai, jsiziebia arba mirksi lemputé. Kompiuterio ekrane rodoma klaidos informacija.

©: jjungta
o

: mirksi
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Problemq sprendimas > Lempudiy ir spausdintuvo basenos patikrinimas

Lemputé

Situacija

Sprendimai

SN

Nepavyksta atlikti pradinio uzpildymo rasalu.

Norédami baigti pradinj uzpildyma rasalu, zr.
Pradeékite Cia plakata.

o

Nejdéta popieriaus arba i$ karto buvo
tiekiama daugiau nei vienas lapas.

>
|dékite popieriaus ir paspauskite mygtukq arba
>
.

Oo:-

Jstrigo popierius.

0
ISimkite popieriy ir paspauskite mygtukq arba
0
.
Jei jstrigusio popieriaus klaida nedingsta isémus
popieriy ir iSjungus bei vél jjungus maitinima,

spausdintuve galéjo likti popieriaus. |dékite A4 dydzio
popieriaus j galinj popieriaus tiektuva, tada

> >
paspauskite mygtuka arba Ej , kad iSimtuméte
viduje esantj popieriy. Popieriy jdékite vertikaliai.

Jeigu klaida vis dar tesiasi, susisiekite su ,Epson”
technine pagalba.

00
oFp

Kai maitinimas yra jjungtas arba mirksi

1 Spausdintuvas buvo neteisingai
iSjungtas.*

1 Kadangi spausdintuvas buvo isjungtas
veikimo metu, purkstukai isdziuvo ir
uzsikimso.

* Maitinimas buvo i$jungtas ilgintuve ar
pertraukikliu, kiStukas iStrauktas i$ lizdo arba
jvyko elektros gedimas.

' >
[ I3valius klaidg mygtukais arba ,

rekomenduojame atlikti purkstuky patikra.
Atsaukite visas laukiancias spausdinimo uzduotis.

[ ISjunkite spausdintuva, nepamirskite paspausti
mygtuko O,

Kai maitinimas yra iSjungtas

Spausdintuvas pradéjo veikti atkarimo
rezimu, nes nepavyko atnaujinti
programinés aparatinés jrangos.

Atlikdami toliau nurodytus veiksmus, dar kartg
pabandykite atnaujinti programine aparatine jranga.

1. USB kabeliu prijunkite spausdintuva prie
kompiuterio.

2. Daugiau nurodymuy rasite vietingje ,Epson”
svetainéje.
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Problemq sprendimas > Lempudiy ir spausdintuvo basenos patikrinimas

Lemputé Situacija Sprendimai

O 0 Kai Oir[J lemputés mirksi vienu metu Reikia pakeisti rasalo pagalveéles.

Baigési arba beveik baigesi razalo pagalvelés Dél raalo pagalvélés keitimo kreipkités j ,Epson” arba
@) D naudojimo laikas. jgaliotajj ,Epson” techninés priezidros skyriy.”! Uz $ios
dalies priezilra néra atsakingas naudotojas.

Kompiuteryje parodzius pranesima, kad galite testi

> 03
spausdinima, paspauskite mygtukq arba ir

teskite spausdinima. Dabar lemputés nustoja
mirkséti, taciau kol nepakeisite rasalo pagalvélés, jos
reguliariai mirkseés.

Kai Oir[J lemputés mirksi pakaitomis Reikia pakeisti spausdinimo be paras¢iy rasalo
pagalvéle.
Baigési arba beveik baigési spausdinimo be

paraitiy rasalo pagalvélés naudojimo laikas. Dél rasalo pagalvélés keitimo kreipkités j ,Epson” arba

jgaliotajj ,Epson” techninés priezitros skyriy."2 Uz Sios
dalies priezilra néra atsakingas naudotojas.

Kompiuteryje parodzius pranesima, kad galite testi

OJ >
spausdinima, paspauskite mygtukq arba ir
teskite spausdinima. Dabar lemputés nustoja
mirkséti, taciau kol nepakeisite rasalo pagalvélés, jos
reguliariai mirkses.

Spausdinimas be parasciy negalimas, taciau galima
spausdinti su parastémis.

O O Jvyko spausdintuvo klaida. ISimkite jstrigusj popieriy i$ spausdintuvo. ISjunkite ir

jjunkite maitinima.
O D Jeigu iSjungus ir vél jjungus maitinima klaida

teberodoma, kreipkités j ,Epson” pagalbos skyriy.

*1 Kai kuriuose spausdinimo cikluose rasalo pagalvéléje gali susikaupti labai mazas perteklinio rasalo kiekis. Kad
rasalas nepradéty tekéti i§ pagalvélés, pasiekus pagalvélés sugerties ribg spausdintuvas nustoja spausdinti. Keitimo
batinybe ir daznj lemia i$spausdinty puslapiy skai¢ius, spausdinama medziaga ir spausdintuvo vykdomi valymo
ciklai. Tai, kad reikia pakeisti pagalvéle nereiskia, kad spausdintuvo veikimas nebeatitinka techniniy duomenuy.
Prireikus pakeisti pagalvéle, spausdintuvas pateks apie tai informuojantj pranesima. Tai atlikti gali tik jgaliotasis
»Epson“ techninés prieZitiros skyriaus atstovas. Sio pakeitimo islaidos pagal ,,Epson” garantija nepadengiamos.

*2 Kai kuriuose spausdinimo cikluose spausdinimo be paras¢iy rasalo pagalvéléje gali susikaupti labai mazas
perteklinio rasalo kiekis. Kad rasalas nepradéty tekéti i§ pagalvélés, pasiekus pagalvélés sugerties ribg gaminys
sustabdo spausdinimg be paras$¢iy. Keitimo batinybe ir daznj lemia pasirinkus spausdinimo be paras¢iy funkeija
i$spausdinty puslapiy skaic¢ius. Tai, kad reikia pakeisti pagalvéle nereiskia, kad spausdintuvo veikimas nebeatitinka
techniniy duomeny. Prireikus pakeisti pagalvéle, spausdintuvas pateks apie tai informuojantj pranesima. Tai atlikti
gali tik jgaliotasis ,,Epson” techninés priezitiros skyriaus atstovas. Sio pakeitimo i$laidos pagal ,,Epson“ garantija
nepadengiamos.

Susijusi informacija

=, Istrigusio popieriaus i§émimas” puslapyje 99

= , Kreipimasis j ,,Epson klienty aptarnavimo skyriy” puslapyje 141
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Problemq sprendimas > Popierius vis jstringa > ]strigusio popieriaus iSémimas

Popierius vis jstringa

Perzitrékite valdymo skydelyje rodoma klaidg ir vykdykite instrukcijas, kad pasalintuméte jstrigusj popieriy,
jskaitant suplySusias dalis. Tada pasalinkite klaida.

n Svarbu:

[ Atsargiai isimkite jstrigusj popieriy. Méginant isimti popieriy jéga galima pakenkti spausdintuvui.

O Limdami jstrigusj popieriy, nepaverskite, nepastatykite vertikaliai ar neapverskite spausdintuvo, nes gali istekéti
rasalas.

owv o °

Istrigusio popieriaus iSémimas

A Perspéjimas:
Kol ranka yra spausdintuvo viduje, niekada nelieskite valdymo skydelio mygtuky. Jei spausdintuvas pradés veikti,
galite susizaloti. Elkités atsargiai, kad nepaliestuméte kySanciy daliy ir nesusiZeistuméte.

1. T&imkite jstrigusj popieriy.

2.
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Problemq sprendimas > Popierius vis jstringa > ]strigusio popieriaus iSémimas

3. Atidarykite skaitytuvo bloka, kol uzsifiksuos.

n Svarbu:

4.
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Problemq sprendimas > Popierius vis jstringa > ]strigusio popieriaus iSémimas

g Svarbu:

Nelieskite spausdintuvo viduje esanciy daliy, parodyty iliustracijoje. Taip galite sukelti trikt;.

5. Uzdarykite skaitytuvo jrenginj.

Saugumo sumetimais, skaitytuvo jrenginys uzdaromas dviem veiksmais.

Pastaba:
Norint vél atidaryti skaitytuvo blokg, jis pries tai privalo buiti visiskai uzdarytas.
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Problemq sprendimas > Laikas papildyti rasalo atsargas > Atsargumo priemonés dél rasalo buteliuky naudojimo

6. Uzdarykite priekinj dangtj.

Popieriaus jstrigimo prevencija

Patikrinkite toliau nurodytus elementus, jei popierius jstringa daznai.

[d Padékite spausdintuva ant lygaus pavirsiaus ir naudokite esant rekomenduojamoms aplinkos salygoms.

»Su aplinka susije techniniai duomenys” puslapyje 137

[d Naudokite $io spausdintuvo palaikomg popieriy.
»Galimas popierius ir talpa” puslapyje 126

[ Laikykités atsargumo priemoniy dél popieriaus naudojimo.
»Atsargumo priemonés dél popieriaus naudojimo” puslapyje 22

[ Jdékite popieriaus tinkama kryptimi ir priekinio krasto kreiptuva pristumkite prie popieriaus krasto.
»Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23

[d Nedékite daugiau lapy, nei nurodyta tam tikros risies popieriui.

[ Jeigu reikia jdéti kelis popieriaus lapus, juos dékite po viena.

Laikas papildyti rasalo atsargas

Atsargumo priemoneés dél rasalo buteliuky naudojimo

Pries papildydami rasalo lygj, perskaitykite $ias instrukcijas.

Rasalo saugojimo atsargumo priemonés

[d Rasalo buteliukus saugokite nuo tiesioginiy saulés spinduliy poveikio.

[d Nelaikykite rasalo buteliuky aukstose temperatiirose arba Zemiau nulio laipsniy.

(1 ,Epson” rekomenduoja sunaudoti rasalo buteliukg iki ant pakuotés jspaustos datos.

[J Norédami sandéliuoti arba gabenti rasalo buteliuka, nepakreipkite buteliuko ir saugokite jj nuo smugiy bei
temperatiros pokyciy.Nesilaikant nurodymo, net ir tvirtai uzdéjus rasalo buteliuko dangtelj gali pratekeéti
rasalas.Uzdédami dangtelj buteliuka laikykite vertikalioje padétyje, taip pat apsaugokite jj taip, kad gabenant
rasalo buteliuka, pavyzdziui, dedant jj j krep$j, neistekéty rasalas.

[J Atnese rasalo buteliuka i$ $altos laikymo vietos, prie$ naudodami, leiskite jam susilti iki kambario temperataros
bent tris valandas.
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Problemq sprendimas > Laikas papildyti rasalo atsargas > Rasalo talpykly papildymas

[J Kol nebusite pasiruos$e uzpildyti rasalo talpykla, neatidarykite rasalo buteliuko pakuotés.Siekiant uztikrinti
rasalo buteliuko patikimuma, jis supakuotas naudojant vakuuma.Jei prie§ naudodami rasalo buteliukg paliksite
iSpakuoty ilgg laika, gali nepavykti spausdinti jprastai.

[d Atidarius rasalo buteliuka rekomenduojama kuo grei¢iau jj panaudoti.

Rasalo pildymui skirtos atsargumo priemoneés
[d Optimaliam spausdinimo rezultatui uztikrinti stenkités, kad rasalo lygis nebuty Zemas per ilgai.
[ Siam spausdintuvui naudokite rasalo buteliukus su tinkamu dalies kodu.

[d Su Siame spausdintuve pateiktu rasalu reikia elgtis atsargiai. Kai rasalo talpyklos yra uzpildomos ar pakartotinai
papildomos rasalu, rasalas gali taskytis. Jei ant jusy drabuziy arba daikty patekty rasalo, gali nepavykti jo
pasalinti.

[d Pernelyg nepurtykite ir nespauskite rasalo buteliuky.

[ Jei rasalo talpykla néra pripildyta iki apatinés linijos, kuo grei¢iau pripilkite rasalo. Kai rasalo lygis nesiekia
apatinés linijos, ilgai naudojant spausdintuva jj galima sugadinti.

Rasalo sanaudos

[ Siekiant uztikrinti optimaly spausdinimo galvutés na§uma, $iek tiek rasalo i§ visy talpykly sunaudojama
atliekant prieziaros veiksmus, pavyzdziui, valant spausdinimo galvute. Rasalas taip pat gali bati vartojamas
jjungus spausdintuva.

[J Spausdinant monochrominius ar pilky tony spaudinius, vietoje juodo rasalo gali buiti naudojami spalvoti rasalai
priklausomai nuo popieriaus tipo ar spausdinimo kokybés parametry. Taip yra dél to, kad maiSant spalvotus
rasalus sukuriama juoda spalva.

(d Pradinio nustatymo metu rasalas i$ kartu su spausdintuvu gauty rasalo buteliuky yra dalinai
sunaudojamas.Siekiant gauti aukstos kokybés spaudinius, spausdintuvo spausdinimo galvuté bus pilnai
uzpildyta ragalu.Sio vieng kartg atliekamo proceso metu sunaudojama rasalo, todél naudojant tokius buteliukus
bus i$spausdinama maziau puslapiy (lyginant su vélesniais rasalo buteliukais).

[ Ivertinta iSeiga gali skirtis, priklausomai nuo spausdinamy vaizdy, naudojamo popieriaus ruasies, spausdinimo
daznumo ir aplinkos salygu, pvz., temperatiros.

Rasalo talpykly papildymas

1. Atidarykite ragalo talpyklos gaubta.
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Problemq sprendimas > Laikas papildyti rasalo atsargas > Rasalo talpykly papildymas

2. Atidarykite rasalo talpyklos dangtelj.

@ () () (]

AN

(] i [e>] | [e]

n Svarbu:

Isitikinkite, kad rasalo talpyklos spalva sutampa su ta, kurig norite pakartotinai uzpildyti.

3. Laikydami raalo buteliuky vertikaliai, 1étai pasukite ir nuimkite dangtelj.

N—

n Svarbu:

[ ,,Epson” rekomenduoja naudoti autentiskus ,Epson” rasalo buteliukus.

[ Elkités atsargiai, kad neislietuméte rasalo.
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Problemq sprendimas > Laikas papildyti rasalo atsargas > Rasalo talpykly papildymas

4.

5.

Patikrinkite rasalo talpyklos virSuting linijg (a).

Sulygiuokite rasalo buteliuko vir$y su pildymo anga, tada jstatykite buteliukg tiesiai j angg ir pripildykite
rasalo, kol jis savaime nustos tekéti pasiekes virsutine linija.

Istacius rasalo buteliukg j atitinkamos spalvos anga, rasalas pradeda tekeéti ir srautas automatiskai
sustabdomas, kai rasalas pasiekia virsutine linija.

Jei rasalas neteka j talpykla, iStraukite rasalo buteliukg ir jdékite i§ naujo. Taciau rasalui pasiekus virSutine linija
rasalo buteliuko i§ naujo nei$imkite ir nedékite, nes gali iStekéti rasalas.
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Problemq sprendimas > Laikas papildyti rasalo atsargas > Rasalo talpykly papildymas

6. Baige papildymo procedira, istraukite rasalo buteliuky ir tvirtai uzdarykite rasalo talpyklos dangtelj.

J

—/
—] I

{ g ;u:uﬂm

oo

n Svarbu:

Nepalikite jdéti rasalo buteliuko, priesingu atveju galite jj paZeisti arba gali issipilti rasalas.

Pastaba:
Jei rasalo buteliuke liko rasalo, uzdékite dangtelj ir rasalo buteliukq laikykite vertikalioje padétyje vélesniam laikui.

N——

7. ‘Tvirtai uzdarykite rasalo talpyklos gaubta.

Susijusi informacija
= , Rasalo buteliuky kodai” puslapyje 129
=, Atsargumo priemonés dél raalo buteliuky naudojimo” puslapyje 102

=, I$sipylusio rasalo valymas” puslapyje 72
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Problemq sprendimas > Spausdinimo, kopijavimo ir nuskaitymo kokybé yra prasta > Prasta spausdinimo kokybé

Spausdinimo, kopijavimo ir nuskaitymo kokybeé yra
prasta

Prasta spausdinimo kokybé

Truksta spalvos, juosty arba spaudinyje pastebimos nepageidaujamos spalvos

.
o
r

J Greiciausiai uzsikimse spausdinimo galvuteés purkstukai.
Sprendimai
[ Atlikite purkstuky patikrg ir paziarékite, ar spausdinimo galvutés purkstukai néra uzsikimse. Atlikite
purkstuky patikrg ir, jei kuris nors spausdinimo galvutés purkstukas uzsikimses, i$valykite

spausdinimo galvute. Jeigu spausdintuvas buvo ilgai nenaudotas, gali bati uzsikimse spausdinimo
galvutés purkstukai, todél rasalas gali bati netiekiamas.

[ Jeigu spausdinate, kai rasalo yra labai nedaug ir jo nesimato rasalo talpos langeliuose, pripildykite
rasalo talpas iki vir§utinés linijos ir pasinaudokite Nuodugnus valymas paslaugy programa, kad
pakeistuméte ragalg rasalo vamzdeliuose. Pasinaudoje¢ parankiniu, atlikite purkstuky patikrinima, kad
pamatytuméte, ar spausdinio kokybé pakilo.

= ,Spausdinimo galvutés patikra ir valymas” puslapyje 66

=, Nuodugnus valymas naudojimas” puslapyje 68

Naudojant juoda rasala, spausdinimo kokybé yra prasta

B T g
PRI L
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Problemq sprendimas > Spausdinimo, kopijavimo ir nuskaitymo kokybé yra prasta > Prasta spausdinimo kokybé

| Greiciausiai uzsikimse spausdinimo galvuteés purkstukai.
Sprendimai

1 Atlikite purkstuky patikrg ir paziarékite, ar spausdinimo galvutés purkstukai néra uzsikimse. Atlikite
purkstuky patikra ir, jei kuris nors spausdinimo galvutés purkstukas uzsikimses, i$valykite
spausdinimo galvute. Jeigu spausdintuvas buvo ilgai nenaudotas, gali buti uzsikimse spausdinimo
galvutés purkstukai, todél rasalas gali buti netiekiamas.

»Spausdinimo galvutés patikra ir valymas” puslapyje 66

[ Jei nuvalius galvute problemos i§spresti nepavyksta, galite nedelsdami spausdinti spalvoty rasaly
misiniu, kad sukurtuméte sudétine juodg spalvg pakeisdami toliau nurodytus nustatymus lange
Windows.

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Tech. prieziuira spustelékite ISpléstinés nuostatos. Pasirinke Use a
Mixture of Color Inks to Create Black, galite spausdinti Standartin. spausdinimo kokybe, kai Popier.
tipas yra Paprastas popierius arba Vokas.

Atkreipkite démesj, kad $i funkcija nepadeda i§spresti uzsikimsusio purkstuko problemos. Jei norite
ispresti uzsikimsusio purkstuko problema, rekomenduojame kreiptis i ,,Epson® pagalbos skyriy dél
remonto.

Mazdaug kas 2.5 cm matomos spalvotos juostos

Galima apsvarstyti kelias priezastis.

| Popieriaus tipo nuostata neatitinka jdéto popieriaus.
Sprendimai

Atsizvelgdami j popieriaus, jdéto j spausdintuva tipa, pasirinkite tinkama popieriaus tipo nustatyma.

= , Popieriaus riisiy sarasas” puslapyje 22

| Nustatyta Zema spausdinimo kokybé.
Sprendimai
Spausdindami ant paprasto popieriaus naudokite aukstesnés kokybés nustatyma.

d Windows
Pasirinkite Didelis i§ Kokybé spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Pagrindinis.

1 Mac OS

Pasirinkite Gera kaip Spausdinimo kokybé i$ spausdinimo dialogo meniu Spausdinimo nustatymai.

| Spausdinimo galvutés padétis yra nesulygiuota.
Sprendimai

Sulygiuokite spausdinimo galvute.
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Problemq sprendimas > Spausdinimo, kopijavimo ir nuskaitymo kokybé yra prasta > Prasta spausdinimo kokybé

J Windows

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Tech. prieziiira spustelékite Spausdinimo galvuciy islygiavimas.

1 Mac OS

Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu Apple, spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba
Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuva. Spustelékite
Parinktys ir tiekimas > Paslaugy programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugy programa, tada
Print Head Alignment.

Neaiskus spaudinys, vertikalios juostos, netinkamas lygiavimas

AN CTAalen aic

oy Autdruck W

LV 15008 "Regel

Galima apsvarstyti kelias priezastis.

J Spausdinimo galvutés padétis yra nesulygiuota.
Sprendimai
Sulygiuokite spausdinimo galvute.
4 Windows
Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Tech. prieziuira spustelékite Spausdinimo galvuciy islygiavimas.

[ Mac OS

Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu Apple, spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba
Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuva. Spustelékite
Parinktys ir tiekimas > Paslaugy programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugy programa, tada
Print Head Alignment.

l ljungta dvikrypcio spausdinimo nuostata.
Sprendimai
Jeigu po spausdinimo galvutés lygiavimo spausdinimo kokybé nepageréja, isjunkite dvikryptj
spausdinimg.

Dvikrypcio (arba ypac spartaus) spausdinimo metu, spausdinimo galvuté spausdina judédama abiem
kryptimis, todél gali biti netinkamai sulygiuotos vertikalios linijos. I§jungus §ig nuostatg gali sumazéti
spausdinimo greitis, ta¢iau pagerés spausdinimo kokybé.

[d Windows

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Daugiau pasirink¢iy atzymeékite Dvikryptis spausdinimas.

1 Mac OS

Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu Apple, spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba
Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuvg. Spustelékite
Parinktys ir tiekimas > Parinktys (arba Tvarkyklé). Pasirinkite Off kaip Dvikryptis spausdinimas
nuostata.
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Spaudinys atspausdinamas kaip tuscias lapas

I—

J Greiciausiai uzsikimse spausdinimo galvuteés purkstukai.
Sprendimai

Atlikite purkstuky patikrg, tada, jei purkstukai uzsikimse, bandykite atlikti procediira Nuodugnus
valymas.

=, Spausdinimo galvutés patikra ir valymas” puslapyje 66

| Vienu metu j spausdintuva paduoti keli popieriaus lapai.
Sprendimai

Zr. toliau, kg daryti, kad vienu metu j spausdintuva nebiity paduoti keli popieriaus lapai.

=, Vienu metu tiekiami keli popieriaus lapai” puslapyje 86

Ant popieriaus yra démiy arba jis nusitrynes

Galima apsvarstyti kelias priezastis.

| Popierius jdétas netinkamai.
Sprendimai

Atsiradus horizontalioms juostoms (statmenai spausdinimo kryp¢iai) arba popieriaus vir§uje ar apacioje
atsiradus démiy, jdékite popieriy tinkama kryptimi ir paslinkite krasto kreiptuvus link popieriaus krasty.

= Popieriaus déjimas i galinj popieriaus tiektuvg” puslapyje 23
| Popieriaus kelias yra nesvarus.

Sprendimai

Atsiradus vertikalioms juostoms (horizontalioms spausdinimo kryp¢iai), nuvalykite popieriaus kelia.

=, Popieriaus kelio valymas, kad nelikty ragalo démiy” puslapyje 70
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| Popierius banguotas.
Sprendimai
Padékite popieriy ant ploks¢io pavirsiaus, kad patikrintumeéte, ar jis susiraites. Jei popierius susiraites,
iStiesinkite jj.
| Spausdinimo galvuté trinasi j popieriaus pavirsiy.
Sprendimai

Spausdinant ant storo popieriaus, spausdinimo galvuté yra arti spausdinimo pavir$iaus ir popierius gali
biti nutrintas. Siuo atveju jgalinkite nutrynimo sumazinimo parametra. [jungus $ig funkcija spaudiniai
gali buti prastesnés kokybés arba lé¢iau spausdinami.

Windows

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke I$pléstinés nuostatos spustelékite Tech. prieziura ir pasirinkite
Skersinio pluosto popierius.
| Kita popieriaus pusé buvo atspausdinta pries iSdZiustant jau atspausdintai pusei.
Sprendimai

Kai vykdote dvipusj spausdinimg, prie$ jdédami popieriy i$ naujo jsitikinkite, kad rasalas visi$kai
i$dziuves.

ISspausdintos nuotraukos yra lipnios

| Spaudinys paruostas ant netinkamos nuotrauky popieriaus pusés.
Sprendimai

Patikrinkite, ar spausdinate ant tam skirtos pusés. Spausdinant ant blogosios fotografinio popieriaus
pusés reikia i$valyti popieriaus kelig.

=, Popieriaus kelio valymas, kad nelikty rasalo démiy” puslapyje 70

Vaizdai arba nuotraukos spausdinami nejprastomis spalvomis

Galima apsvarstyti kelias priezastis.
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| Greiciausiai uzsikimse spausdinimo galvuteés purkstukai.
Sprendimai

Atlikite purkstuky patikrg ir paziareékite, ar spausdinimo galvutés purkstukai néra uzsikimse. Atlikite
purkstuky patikry ir, jei kuris nors spausdinimo galvutés purkstukas uzsikimses, iSvalykite spausdinimo
galvute. Jeigu spausdintuvas buvo ilgai nenaudotas, gali buti uzsikimse spausdinimo galvutés purkstukai,
todél rasalas gali buti netiekiamas.

J| Pritaikytas spalvos koregavimas.
Sprendimai

Spausdinant per ,,Windows“ spausdintuvo tvarkykle, ,,Epson® automatinio nuotrauky koregavimo
funkcija taikoma pagal numatytuosius parametrus atsizvelgiant i popieriaus tipa. Pabandykite pakeisti
parametrg.

Skirtuke Daugiau pasirink¢iy pasirinkite Vartotojo nustatymas Spalvy korekcija ir paspauskite
Patobulintas. Pakeiskite parametra Vaizdo koregavimas i§ Automatinis j bet kokj kitg pasirinkimg. Jei
parametro pakeitimas nepadeda, isbandykite bet kokj kita spalvos koregavimo metoda, i§skyrus
PhotoEnhance Spalvy tvarkymas.

=, Spausdinimo spalvy nustatymas” puslapyje 49

Spausdinti be parasciy negalima
[j

| Spausdinimo nuostatose néra nustatytas spausdinimas be parasciy.

Sprendimai

Spausdinimo nuostatose jjunkite spausdinimo be para$¢iy nuostats. Jeigu pasirinksite popieriaus tipa,
kuris nepalaiko spausdinimo be paras¢iy, jus negalésite pasirinkti Be rémeliy. Pasirinkite popieriy,
palaikantj spausdinima be parasciy.

J Windows

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Be rémeliy pasirinkite Pagrindinis.

d Mac OS

Pasirinkite popieriaus formatg be paras¢iy Popier. dydis.

= Popierius spausdinimui be para$¢iy” puslapyje 128
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Spausdinant be parasciy vaizdo krastai apkarpomi

| Kadangi vaizdas kiek padidinamas, i$sikisanti sritis yra apkarpoma.
Sprendimai
Pasirinkite maZzesnio padidinimo nuostata.

J Windows

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Nustatymai spustelékite $alia Be rémeliy esancia parinktj
Pagrindinis ir pakoreguokite nuostatas.

[ Mac OS

I$plétimas nuostaty pakeiskite spausdinimo dialogo Spausdinimo nustatymai meniu.

Netinkama spaudinio padétis, dydis arba parastés

rlar

Galima apsvarstyti kelias priezastis.

| Popierius jdétas netinkamai.
Sprendimai

Jdékite popieriaus tinkama kryptimi ir priekinio krasto kreiptuva pristumkite prie popieriaus krasto.
=, Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23
| Popieriaus formatas yra nustatytas netinkamai.

Sprendimai

Pasirinkite tinkamg popieriaus formato nuostatg.

| Paraséiy nuostata programos programinéje jrangoje neatitinka spausdinimo srities.
Sprendimai

Programoje pakoreguokite parasciy nustatymus taip, kad jos patekty i spausdinama sritj.

=, Spausdinimo sritis” puslapyje 135
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ISspausdinti simboliai yra neteisingi arba iSkraipyti
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Galima apsvarstyti kelias priezastis.

| UsBlaidas néra prijungtas teisingai.
Sprendimai

Tvirtai prijunkite USB laidg prie spausdintuvo ir kompiuterio.

| Yraspausdinimo laukianti uzduotis.
Sprendimai

AtSaukite visas pristabdytas spausdinimo uzduotis.

Kol spausdinama, kompiuteryje rankiniu budu buvo jjungtas rezimas Uzmigdymas arba
Miegas.

Sprendimai

Kol spausdinama, rankiniu bidu nenustatykite kompiuterio rezimo Hibernacija arba Ziemoti. Kita karta
paleidus kompiuterj ant puslapiy i$spausdintas tekstas gali bati iSkraipytas.

| Naudojate kito spausdintuvo tvarkykle.
Sprendimai

Isitikinkite, kad naudojama spausdintuvo tvarkyklé skirta siam spausdintuvui. Patikrinkite spausdintuvo
pavadinima spausdintuvo tvarkyklés lango virsuje.

ISspausdinamas atvirkstinis vaizdas

| Spausdinimo nuostatose nustatyta, kad vaizdas buty apverstas horizontaliai.
Sprendimai
Naudodami spausdintuvo tvarkykle arba programg atSaukite visus veidrodinio vaizdo nustatymus.

J Windows

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Veidrodinis atvaizdas pazymékite Daugiau pasirink¢iy.
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J Mac OS

Spausdinimo dialogo lango meniu Mirror Image panaikinkite Spausdinimo nustatymai.

Spaudiniuose matomi mozaika primenantys rastai

| Atspausdinti mazos skiriamosios gebos vaizdai arba nuotraukos.
Sprendimai

Spausdindami vaizdus arba nuotraukas, naudokite aukstos skiriamosios gebos duomenis. Nors ekrane
atrodo pakankamai gerai, jprastai vaizdai Ziniatinklio svetainése yra Zemos skiriamosios gebos, todél gali
suprastéti spausdinimo kokybé.

Prasta kopijavimo kokybé

Truksta spalvos, juosty arba kopijose pastebimos nepageidaujamos spalvos

J Greiciausiai uzsikimse spausdinimo galvuteés purkstukai.
Sprendimai

[ Atlikite purkstuky patikrg ir paziarékite, ar spausdinimo galvutés purkstukai néra uzsikimse. Atlikite
purkstuky patikrg ir, jei kuris nors spausdinimo galvutés purkstukas uzsikimses, i$valykite
spausdinimo galvute. Jeigu spausdintuvas buvo ilgai nenaudotas, gali buti uzsikimse spausdinimo
galvutés purkstukai, todél rasalas gali bati netiekiamas.

[ Jeigu spausdinate, kai rasalo yra labai nedaug ir jo nesimato rasalo talpos langeliuose, pripildykite
rasalo talpas iki vir§utinés linijos ir pasinaudokite Nuodugnus valymas paslaugy programa, kad
pakeistuméte rasala rasalo vamzdeliuose. Pasinaudoje parankiniu, atlikite purkstuky patikrinima, kad
pamatytuméte, ar spausdinio kokybé pakilo.

= ,Spausdinimo galvutés patikra ir valymas” puslapyje 66

=, Nuodugnus valymas naudojimas” puslapyje 68

| Padaréte kopija juodrascio rezimu.

Sprendimai

g g
Jei vienu metu paspauskite mygtukus Q@ ir arba , spausdintuvas kopijuos juodrascio rezimu.
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N g
Paspauskite mygtuka arba'=l .

Pastaba:
Naudotojams Vakary Europoje juodrascio reZimas negalimas.

Mazdaug kas 2.5 cm matomos spalvotos juostos

Galima apsvarstyti kelias priezastis.

| Popieriaus tipo nuostata neatitinka jdéto popieriaus.
Sprendimai

Atsizvelgdami j popieriaus, jdéto j spausdintuva tipa, pasirinkite tinkama popieriaus tipo nustatyma.

= , Popieriaus risiy sarasas” puslapyje 22

| Spausdinimo galvutés padétis yra nesulygiuota.
Sprendimai
Sulygiuokite spausdinimo galvute.

J Windows

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Tech. prieziiira spustelékite Spausdinimo galvuciy islygiavimas.

1 Mac OS

Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu Apple, spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba
Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuva. Spustelékite
Parinktys ir tiekimas > Paslaugy programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugy programa, tada
Print Head Alignment.

Neaiskios kopijos, vertikalios juostos, netinkamas lygiavimas

R CTAalen aic

1 Autdrack. W
o A [ 5008 "Recel

Galima apsvarstyti kelias priezastis.
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| Spausdinimo galvutés padétis yra nesulygiuota.
Sprendimai
Sulygiuokite spausdinimo galvute.

[ Windows

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Tech. prieziiira spustelékite Spausdinimo galvuciy islygiavimas.

[ Mac OS

Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu Apple, spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba
Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuva. Spustelékite
Parinktys ir tiekimas > Paslaugy programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugy programa, tada
Print Head Alignment.

l ljungta dvikrypéio spausdinimo nuostata.
Sprendimai
Jeigu po spausdinimo galvutés lygiavimo spausdinimo kokybé nepageréja, isjunkite dvikryptj
spausdinimg.

Dvikrypcio (arba ypa¢ spartaus) spausdinimo metu, spausdinimo galvuté spausdina judédama abiem
kryptimis, todél gali biti netinkamai sulygiuotos vertikalios linijos. I§jungus §ig nuostata gali sumazéti
spausdinimo greitis, ta¢iau pagerés spausdinimo kokybé.

[ Windows

Spausdintuvo tvarkyklés skirtuke Daugiau pasirink¢iy atzymeékite Dvikryptis spausdinimas.

1 Mac OS

Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu Apple, spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba
Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuva. Spustelékite
Parinktys ir tiekimas > Parinktys (arba Tvarkyklé). Pasirinkite Off kaip Dvikryptis spausdinimas
nuostata.

Spaudinys atspausdinamas kaip tuscias lapas

I—

J Greiciausiai uzsikimse spausdinimo galvuteés purkstukai.
Sprendimai

Atlikite purkstuky patikra, tada, jei purkstukai uzsikimse, bandykite atlikti procediirg Nuodugnus
valymas.

= ,Spausdinimo galvutés patikra ir valymas” puslapyje 66
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| Vienu metu j spausdintuva paduoti keli popieriaus lapai.
Sprendimai

Zr. toliau, kg daryti, kad vienu metu j spausdintuva nebiity paduoti keli popieriaus lapai.

=, Vienu metu tiekiami keli popieriaus lapai” puslapyje 86

Ant popieriaus yra démiy arba jis nusitrynes

o
Wl
rL
|

Galima apsvarstyti kelias prieZastis.

| Popierius jdétas netinkamai.
Sprendimai

Atsiradus horizontalioms juostoms (statmenai spausdinimo kryp¢iai) arba popieriaus virsuje ar apacioje
atsiradus démiy, jdékite popieriy tinkama kryptimi ir paslinkite krasto kreiptuvus link popieriaus krasty.

=, Popieriaus déjimas j galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23
| Popieriaus kelias yra nesvarus.

Sprendimai

Atsiradus vertikalioms juostoms (horizontalioms spausdinimo kryp¢iai), nuvalykite popieriaus kelig.
=, Popieriaus kelio valymas, kad nelikty rasalo démiy” puslapyje 70
| Popierius banguotas.

Sprendimai

Padékite popieriy ant plokscio pavirsiaus, kad patikrintuméte, ar jis susiraites. Jei popierius susiraites,
istiesinkite jj.

Netinkama kopijy padeétis, dydis arba parastés

Aar

Galima apsvarstyti kelias priezastis.
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| Popierius jdétas netinkamai.
Sprendimai

Jdékite popieriaus tinkama kryptimi ir priekinio krasto kreiptuva pristumbkite prie popieriaus krasto.

= Popieriaus déjimas i galinj popieriaus tiektuva” puslapyje 23

| Popieriaus formatas yra nustatytas netinkamai.
Sprendimai

Pasirinkite tinkamg popieriaus formato nuostata.

| Originalai néra tinkamai uzdeéti.
Sprendimai
[ Isitikinkite, kad originalas tinkamai padétas pagal lygiavimo Zymas.
[ Jei néra nuskaityto vaizdo krasto, paslinkite originalg $iek tiek toliau nuo skaitytuvo stiklo krasto. Jis

negalite nuskaityti srities mazdaug 1,5 mm (0,06 col.) nuo skaitytuvo stiklo krasto.

=, Originaly déjimas ant Skaitytuvo stiklas” puslapyje 29

Nukopijuotame vaizde matosi netolygios spalvos, démeés, taskai ar tiesios linijos

Galima apsvarstyti kelias prieZastis.

| Popieriaus kelias yra nesvarus.
Sprendimai

Norédami i$valyti popieriaus kelig, jdékite ir i$stumbkite popieriy nespausdindami.

= Popieriaus kelio valymas, kad nelikty ragalo démiy” puslapyje 70

| Antoriginaly arba skaitytuvo stiklo yra dulkiy arba nesvarumy.
Sprendimai

Pagalinkite dulkes arba ne§varumus, prikibusius prie originaly, bei nuvalykite skaitytuvo stiklg.

=, Skaitytuvo stiklas valymas” puslapyje 70

| Originalas buvo prispaustas per stipriai.
Sprendimai

Jei spausite per stipriai, gali atsirasti nery$kumy, istepimy ir démiy.
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Nespauskite originalo arba dokumenty dangcio per stipriai.

=, Originaly déjimas ant Skaitytuvo stiklas” puslapyje 29

Nukopijuotame vaizde pastebimas muaro efektas (matyti susikertantys
bruaksneliai)

Jei originalas yra atspausdintas dokumentas, pavyzdziui, zurnalas arba katalogas, bus
matomas taskuotas muaro sSablonas.

Sprendimai

Pakeiskite sumazinimo arba didinimo nuostata. Jei vis tiek matomas muaro efektas, originalg padékite
$iek tiek kitokiu kampu.

Ant kopijos matyti ir kitoje originalo puséje esantis vaizdas

ABC

Galima apsvarstyti kelias priezastis.

I Kai nuskaitomi ploni originalai, vienu metu gali buti nuskaitomi vaizdai, esantys kitoje
puséje.

Sprendimai

Padékite originalg ant skaitytuvo stiklo, tuomet ant kitos originalo pusés uzdékite juoda popieriaus lapa.

= ,Originaly déjimas ant Skaitytuvo stiklas” puslapyje 29
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Su nuskaitytais vaizdais susijusios problemos

Ant skaitytuvo stiklo nuskaitytame vaizde matosi netolygios spalvos, démés,
taskai ir pan

| Antoriginaly arba skaitytuvo stiklo yra dulkiy arba nesvarumy.
Sprendimai

Pagalinkite dulkes arba ne$varumus, prikibusius prie originaly, bei nuvalykite skaitytuvo stikl.
=, Skaitytuvo stiklas valymas” puslapyje 70
| Originalas buvo prispaustas per stipriai.
Sprendimai

Jei spausite per stipriai, gali atsirasti nerySkumy, iStepimy ir démiy.

Nespauskite originalo arba dokumenty dangcio per stipriai.

=, Originaly déjimas ant Skaitytuvo stiklas” puslapyje 29

Nuskaityty vaizdy fone pastebimas poslinkis

ABC

I Kai nuskaitomi ploni originalai, vienu metu gali buti nuskaitomi vaizdai, esantys kitoje
puséje.

Sprendimai

Kai nuskaitoma nuo skaitytuvo stiklo, ant originalo uzdékite juodo popieriaus arba stalo kilimélj.

= , Originaly déjimas ant Skaitytuvo stiklas” puslapyje 29
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Nepavyksta nuskaityti reikiamos srities naudojant skaitytuvo stikla

r{.,*k

| Originalai néra tinkamai uzdéti.
Sprendimai
(1 Isitikinkite, kad originalas tinkamai padétas pagal lygiavimo Zymas.
[ Jei néra nuskaityto vaizdo krasto, paslinkite originalg Siek tiek toliau nuo skaitytuvo stiklo krasto. Jas

negalite nuskaityti srities mazdaug 1,5 mm (0,06 col.) nuo skaitytuvo stiklo krasto.

= , Originaly déjimas ant Skaitytuvo stiklas” puslapyje 29

| Antskaitytuvo stiklo yra dulkiy arba nesvarumy.
Sprendimai

Pagalinkite $iuksles ar neSvarumus nuo skaitytuvo stiklo ir dokumenty dang¢io. Jei aplink originalg bus
$iuksliy ar purvo, nuskaitymo sritis i$siplés ir jie bus jtraukti j nuskaityta vaizda.

Kai naudojant Epson ScanSmart nuskaitomi keli originalai, tarp originaly néra palikta
pakankamo tarpelio.

Sprendimai

Ant skaitytuvo stiklo dédami kelis originalus jsitikinkite, kad tarp jy yra bent 20 mm (0,8 col.) tarpas.

Nepavyksta isSspresti problemy nuskaitytame vaizde

Patikrinkite $iuos dalykus, jei iSbandéte visus sprendimus, ta¢iau problemos nei$sprendéte.

| Yraproblemy su nuskaitymo programinés jrangos nuostatomis.
Sprendimai
Naudodami ,,Epson Scan 2 Utility” inicijuokite nuostatas skaitytuvo programinei jrangai.

Pastaba:
»Epson Scan 2 Utility“ — tai su skaitytuvo programine jranga pridedama taikomoji programa.

L. paleiskite ,,Epson Scan 2 Utility*.
([ Windows 10
Spustelékite pradzios mygtuka ir tuomet pasirinkite EPSON > Epson Scan 2 Utility.
(4 Windows 8.1/Windows 8

Pagrindinio ieskos mygtuko lauke jveskite programos pavadinimg ir pasirinkite rodoma
piktograma.
(d Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Visos programos arba Programos > EPSON >
Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.
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J Mac OS

Pasirinkite Eiti > Programos > Epson Software > Epson Scan 2 Utility.
2. Ppasirinkite skirtuka Kita.

3. Spustelékite Atstatyti.
Jei inicijavus problemos i§spresti nepavyksta, pasalinkite ir i§ naujo jdiekite skaitytuvo programine jranga.

=, Programy jdiegimas ir pasalinimas atskirai” puslapyje 73

Nepavyksta iSspresti problemos

Jeigu i$méginus visus sprendimus nepavyko pasalinti problemos, susisiekite su ,,Epson pagalbos tarnyba.

Jei negalite i$spresti spausdinimo arba kopijavimo problemy, zr. toliau pateikta susijusig informacija.

Susijusi informacija

=, Negalima i$spresti spausdinimo arba kopijavimo problemy” puslapyje 123

Negalima isspresti spausdinimo arba kopijavimo problemy

ISbandykite toliau pateiktas problemas i eilés, pradedant nuo virsaus, kol i§spresite problema.

[ Isitikinkite, kad j spausdintuvg jdéto popieriaus tipas atitinka popieriaus tipo nuostatas spausdintuvo
tvarkykléje.

[d Naudokite spausdintuvo tvarkykléje parinkta auksc¢iausios kokybés nuostatg.

[d Norédami patikrinti, kiek faktigkai liko rasalo, paziareékite, koks rasalo lygis spausdintuvo talpyklose.
Papildykite ragalo talpyklas, jei rasalo lygis yra Zemiau apatiniy linijy.

[ Sulygiuokite spausdinimo galvute.
»Spausdinimo galvutés lygiavimas” puslapyje 69

[ Atlikite purkstuky patikrg ir pazitrékite, ar spausdinimo galvutés purkstukai néra uzsikimse.

Jei purkstuky patikros $ablone triksta segmenty, gali baiti, kad purkstukai yra uzsikimse. Pakartokite galvutés
valymg ir purkstuky patikra pakaitomis 3 kartus bei patikrinkite, ar uzsikimsimas pasalintas.

Atkreipkite démesj, kad valant spausdinimo galvute naudojamas rasalas.
»Spausdinimo galvutés patikra ir valymas” puslapyje 66
[ I§junkite spausdintuva, palaukite bent 12 valandas ir patikrinkite, ar uzsikimsimas pagalintas.
Jei problema yra uzsikims$imas, ji gali buti i§spresta kurj laikg nespausdinant spausdintuvu.
Kol spausdintuvas i$jungtas, galite patikrinti toliau nurodytus elementus.
[ Patikrinkite, ar naudojate originalius ,,Epson® rasalo buteliukus.
Paméginkite naudoti autentiskus ,,Epson rasalo buteliukus. Naudojant neautentiskus rasalo buteliukus,
spausdinimo kokybé gali suprastéti.
(4 Isitikinkite, kad spausdintuvo viduje néra likusiy popieriaus fragmenty.

Jei $alinate popieriy, nelieskite permatomos plévelés rankomis arba popieriumi.
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[ Patikrinkite popieriy.
Patikrinkite, ar popierius néra susiraites ir ar yra jdétas spausdinamaja puse j virsy.
»Atsargumo priemonés dél popieriaus naudojimo” puslapyje 22
»Galimas popierius ir talpa” puslapyje 126
»Negalimos popieriaus rasys” puslapyje 128
[ Jei i$jungiate spausdintuva, palaukite bent 12 valandas, o jei spausdinimo kokybé nepageréja, paleiskite
Nuodugnus valymas.

»Nuodugnus valymas naudojimas” puslapyje 68

Jei problemos negalite i$spresti patikrindami pirmiau pateiktus sprendimus, jums gali tekti kreiptis dél remonto
darby. Kreipkités j ,,Epson” pagalbos skyriy.

Susijusi informacija

=, Pries susisiekdami su ,,Epson*” puslapyje 141
=, Kreipimasis j ,,Epson” klienty aptarnavimo skyriy” puslapyje 141
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Popieriaus informacija
Galimas popierius ir talpa

Originalus ,Epson” popierius

Norint gauti aukstos kokybés spaudinius, ,,Epson” rekomenduoja naudoti originaly ,,Epson® popieriy.

Pastaba:

[ Galimybes jsigyti popieriaus lemia vietove. Norédami gauti naujausios informacijos apie jiisy vietovéje parduodamg

popieriy, kreipkités j ,,Epson” pagalbos skyriy.

Q Zr. toliau pateiktq informacijg apie galimas popieriaus risis, skirtas spausdinimui be parasciy arba dvipusiam

spausdinimui.
»Popierius spausdinimui be parasciy” puslapyje 128

»Popierius dvipusiam spausdinimui” puslapyje 128

Dokumenty spausdinimui tinkantis popierius |:|

Laikmenos pavadinimas Dydis

Talpa (lapais)

Epson Bright White Ink Jet Paper A4

Iki linijos, kurig Zymi
trikampio simbolis ant
krastinio kreiptuvo.

Dokumenty ir nuotrauky spausdinimui tinkantis popierius DE

Laikmenos pavadinimas Dydis Talpa (lapais)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper A4 80

Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper JLetter’, A4 80

Epson Matte Paper-Heavyweight A4 20

Epson Double-Sided Matte Paper A4 1

Nuotrauky spausdinimui tinkantis popierius E

Laikmenos pavadinimas Dydis Talpa (lapais)
Epson Ultra Glossy Photo Paper A4, 13x18 cm (5%7 col.), 10x15 cm (4%x6 20*
col)
Epson Premium Glossy Photo Paper A4, 13x18 cm (5x7 col.), 16:9 plataus 20"
formato (102x181 mm), 10x15 cm (4x6
col.)
Epson Premium Semigloss Photo Paper A4, 13x18 cm (5%7 col.), 10x15 cm (4x6 20*
col)
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Laikmenos pavadinimas Dydis Talpa (lapais)
Epson Photo Paper Glossy A4, 13x18 cm (5%7 col.), 10x15 cm (4x6 20*

col)
Epson Value Glossy Photo Paper A4, 10x15 cm (4x6 col.) 20"

* Jei popierius tiekiamas netinkamai arba spaudinio spalvos netolygios ar tepasi, dékite po vieng lapa.

Jvairas kiti popieriaus tipai

Laikmenos pavadinimas Dydis Talpa (lapais)

Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets A4 1

Rinkoje siulomas popierius

Pastaba:
Zr. toliau pateiktq informacijq apie galimas popieriaus riisis, skirtas spausdinimui be parasciy arba dvipusiam
spausdinimui.

»Popierius spausdinimui be parasciy” puslapyje 128

»Popierius dvipusiam spausdinimui” puslapyje 128

Paprastas popierius

Paprastam popieriui priskiriamas kopijavimo popierius.

Dydis Talpa (lapais)

JLetter’, A4, B5, A5, A6, B6, 16K (195%270 mm) Iki linijos, kurig Zymi trikampio simbolis ant
krastinio kreiptuvo.”

JLegal’, 8,5x13 col., ,Indian-Legal” 1

Nustatyta naudotojo™2 (mm) 1

Nuo 54x86 iki 215,9x1200

*1  Jei popierius tiekiamas netinkamai arba spaudinio spalvos netolygios ar tepasi, dékite po vieng lapa.

*2  Galima spausdinti tik i$ kompiuterio.

Vokas
Dydis Talpa (vokais)
Vokas Nr. 10, DL, C6 formaty vokai 10
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Popierius spausdinimui be parasciy

Originalus ,Epson” popierius

(4 Epson Ultra Glossy Photo Paper (10x15 cm (4x6 col.))

(4 Epson Premium Glossy Photo Paper (10x15 cm (4x6 col.), 16:9 plataus formato (102 x 181 mm))
(4 Epson Premium Semigloss Photo Paper (10x15 cm (4x6 col.))

(4 Epson Photo Paper Glossy (10x15 cm (4x6 col.))

(d Epson Value Glossy Photo Paper (10x15 cm (4x6 col.))

Susijusi informacija

= ,Galimas popierius ir talpa” puslapyje 126
Popierius dvipusiam spausdinimui

Originalus ,Epson” popierius

(d Epson Bright White Ink Jet Paper

(4 Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
(4 Epson Double-Sided Matte Paper

Susijusi informacija

= ,Galimas popierius ir talpa” puslapyje 126

Rinkoje siulomas popierius

[d Paprastas popierius, kopijavimo popierius

Susijusi informacija

=, Galimas popierius ir talpa” puslapyje 126

Negalimos popieriaus rusys

Nenaudokite $iy popieriy. Naudojant tokio tipo popieriy, popierius gali jstrigti ir spaudinyje bus démiy.
(d Banguoto popieriaus

[d Suplésyto arba sukarpyto popieriaus

[ Sulankstyto popieriaus

[d Drégno popieriaus

[ Per storo arba per plono popieriaus

[ Popieriaus su lipdukais
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Nenaudokite $iy voky. Naudojant tokio tipo voka, popierius gali jstrigti ir spaudinyje bus démiy.
(d Banguoty ar sulenkty voky
[J Voky su lipniais atvarty pakras¢iais, taip pat voky su langeliais

(4 Per plony voky

Jie spausdinant gali susivynioti.

Informacija apie reikmenis

Rasalo buteliuky kodai

»Epson‘ rekomenduoja naudoti autentiskus ,,Epson” rasalo buteliukus.

Toliau pateikti autentisky ,,Epson® rasalo buteliuky kodai.

n Svarbu:

1 Epson garantija netaikoma zalai, patirtai naudojant kitus nei nurodyti rasalus, jskaitant bet kokj originaly siam
spausdintuvui neskirtq Epson rasalg, arba bet kokj treciosios Salies rasalg.

d Naudojant kitus ne ,,Epson” pagamintus gaminius galima patirti Zalos, kuriai néra taikomos ,,Epson” garantijos.
Tam tikromis aplinkybémis spausdintuvas gali pradéti veikti su klaidomis.

Pastaba:
(A Rasalo buteliuky kodai gali skirtis atsizvelgiant j vietove. Norédami suZinoti teisingus kodus jiisy vietovei, kreipkités
»Epson” pagalbos skyriy.

[ Nors rasalo buteliukuose gali biiti perdirbty medZiagy, taciau tai neturi poveikio spausdintuvo veikimui ar rezultatams.

[ Rasalo buteliuko techniniai duomenys ir isvaizda gali biiti keiciami tobulinant, is anksto nepranesus.

Europoje
BK: Black (Juoda) C: Cyan (Zydra) M: Magenta (Purpuriné) Y: Yellow (Geltona)
103 103 103 103

Pastaba:

Apsilankykite Sioje interneto svetainéje, norédami gauti informacijos apie ,,Epson® rasalo buteliuko sgnaudas.

http://www.epson.eu/pageyield

Azijoje
BK: Black (Juoda) C: Cyan (Zydra) M: Magenta (Purpuriné) Y: Yellow (Geltona)
003 003 003 003
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Programinés jrangos informacija

Siame skyriuje pristatomi programinés jrangos produktai, kuriuos galima atsisiysti i$ ,,Epson” svetainés.

Programiné jranga spausdinimui

e ov

Programa, suteikianti galimybe spausdinti i$ kompiuterio (Windows
spausdintuvo tvarkykle)

Spausdintuvo tvarkyklé valdo spausdintuvg pagal programos komandas. Atlikus nustatymus spausdintuvo
tvarkykléje pasiekiama geriausiy spausdinimo rezultaty. Be to, naudodami spausdintuvo tvarkyklés priemone, jis
galite patikrinti spausdintuvo biiseng arba jg matyti veikimo busenoje.

Pastaba:
Jits galite keisti spausdintuvo tvarkyklés kalbg. Nustatyme Kalba, kurj rasite skirtuke Tech. prieZiiira, pasirinkite norimg
naudoti kalbg.

Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklés i$ programy
Norédami parinkti nustatymus, taikytinus tik naudojamai programai, jjunkite ta programa.

Meniu Failas pasirinkite Spausdinti arba Spausdinimo nustatymas. Pasirinkite spausdintuvy ir paspauskite
Nuostatos arba Ypatybeés.

Pastaba:
Veiksmai skiriasi priklausomai nuo programos. ISsamios informacijos ieskokite programélés Zinyne.

Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklés i$ valdymo skydelio
Norédami parinkti visoms programoms taikytinus nustatymus, prisijunkite i§ valdymo skydelio.

[ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Spustelékite pradzios mygtuka ir skyriuje Aparatiira ir garsas pasirinkite ,Windows“ sistema > Valdymo
skydelis > Perziuréti jrenginius ir spausdintuvus. Desiniuoju pelés mygtuku spustelékite naudojama
spausdintuvg arba paspauskite ir neatleisdami pasirinkite Spausdinimo nuostatos.

(4 Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Dalyje Aparatiira ir garsas pasirinkite Darbalaukis > Parametrai > Valdymo skydelis > Perziuréti jrenginius
ir spausdintuvus. Desiniuoju pelés mygtuku spustelékite naudojamg spausdintuva arba paspauskite ir
neatleisdami pasirinkite Spausdinimo nuostatos.

(41 Windows 7/Windows Server 2008 R2
Spustelékite pradzios mygtuka ir skyriuje Aparatiira ir garsas pasirinkite Valdymo skydelis > Perziuréti
jrenginius ir spausdintuvus. Desiniuoju pelés mygtuku spustelékite naudojama spausdintuvy ir pasirinkite
Spausdinimo nuostatos.

[ Windows Vista/Windows Server 2008

Spustelékite pradzios mygtuka ir skyriuje Aparatiira ir garsas pasirinkite Valdymo skydelis > Spausdintuvai.
Desiniuoju pelés mygtuku spustelékite naudojama spausdintuvg ir pasirinkite Spausdinimo nuostatos.

[J Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Valdymo skydelis > Spausdintuvai ir kita aparatira >
Spausdintuvai ir faksai. DeSiniuoju pelés mygtuku spustelékite naudojama spausdintuva ir pasirinkite
Spausdinimo nuostatos.
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Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklés naudojant spausdintuvo piktograma uzduociy juostoje

Darbalaukio uzduodiy juostoje esanti spausdintuvo piktograma yra nuorodos piktograma, kuri suteikia galimybe
greitai pasiekti spausdintuvo tvarkykle.

Paspaudus spausdintuvo piktograma ir pasirinkus Spausdintuvo nustatymai, galima jjungti ta patj spausdintuvo
nustatymy langa, kuris rodomas pasirinkus i$ valdymo skydelio. Dukart paspaudus $ig piktogramga, galima
patikrinti spausdintuvo busena.

Pastaba:
Jei spausdintuvo piktograma uZduociy juostoje néra rodoma, jjunkite spausdintuvo tvarkyklés langg, spustelékite Stebéjimo
pasirinktys skirtuke Tech. prieZiira ir pasirinkite Registruoti sparciosios nuorodos piktogramg uzduociy juostoje.

Paslaugy programos paleidimas

Atidarykite spausdintuvo tvarkyklés langa. Spustelékite skirtuka Tech. prieZiira.

~Windows” spausdintuvo tvarkyklés naudojimo nustatymy parinkimas

Nustatymus galite parinkti jgaline ,, EPSON Status Monitor 3
1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklés langa.
2. Skirtuke I$pléstinés nuostatos spustelékite Tech. prieZiiira.

3. Nustatykite reikiamus nustatymus ir spustelékite Gerai.

Paaiskinimo, kaip nustatyti elementus, Zr. internetiniame Zinyne.

Susijusi informacija

® , Programa, suteikianti galimybe spausdinti i§ kompiuterio (Windows spausdintuvo tvarkyklé)” puslapyje 130

e ov

Programa, suteikianti galimybe spausdinti iS kompiuterio (Mac OS
spausdintuvo tvarkykle)
Spausdintuvo tvarkyklé valdo spausdintuvg pagal programos komandas. Atlikus nustatymus spausdintuvo

tvarkykléje pasiekiama geriausiy spausdinimo rezultaty. Be to, naudodami spausdintuvo tvarkyklés priemone, jis
galite patikrinti spausdintuvo biiseng arba jg matyti veikimo busenoje.

Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklés i$ programy
Spustelékite nuostatas Puslapio saranka arba Spausdinti, esancias programos meniu Failas. Jei reikia, spustelékite
Rodyti informacijg (arba ¥), kad buty iSpléstas spausdinimo langas.

Pastaba:
Atsizvelgiant j naudojamq programg, Puslapio sgranka meniu Failas gali biiti nerodoma, o spausdinimo ekrano rodymo
veiksmai gali skirtis. ISsamios informacijos ieskokite programélés Zinyne.

Paslaugy programos paleidimas

Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu ,, Apple, spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba Spausdinti ir
nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuvg. Spustelékite Parinktys ir tiekimas >
Paslaugy programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugy programa.
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Mac OS spausdintuvo tvarkyklés vadovas

Epson Printer Utility

Galite jjungti techninés priezitros funkcija, pvz., purkstuky patikrg ir spausdinimo galvutés valyma, ir paleisdami
EPSON Status Monitor, galite patikrinti spausdintuvo biiseng ir klaidy informacija.

@ Epson Printer Utility 4

EPSON ePsoN xx-xxx series

Version X0 PLIOCG

Ready
@ Comecied S
\ Lo
EPSOM Status Hozzla Check Head Cleaning Powar Cleaning
Monitor
Print Head Printer and Option
Alignment Information
Printer List Printer Settings

Prieiga prie ,Mac OS” spausdintuvo tvarkyklés operacijos nustatymy lango

Pasirinkite Sistemos nuostatos, atidare meniu ,, Apple, spauskite Spausdintuvai ir skaitytuvai (arba Spausdinti ir
nuskaityti, Spausdinti ir siysti faksograma), tada pasirinkite spausdintuvg. Spustelékite Parinktys ir tiekimas >
Parinktys (arba Tvarkyklé).

o ow

Programa, skirta greitam ir maloniam spausdinimui iS kompiuterio (,Epson
Photo+")

»Epson Photo+“ yra programa, suteikianti galimybe spausdinti vaizdus parinkus jvairius i§déstymus. Taip pat
galite koreguoti vaizdg ir perziarint dokumentg reguliuoti padétj. Be to, vaizdus galima bet kada pasviesinti

pridéjus teksto arba antspaudy. Spausdinant ant originalaus ,,Epson” fotopopieriaus, rasalo kokybé pagerinama iki
geriausios jmanomos, o pavir$ius graziai padengiamas idealiai perteiktomis spalvomis.

I$samios informacijos ie$kokite programélés zinyne.

Pastaba:
[ Windows Server operacinés sistemos nepalaikomos.

(A Norint naudoti Sig programg, turi biti jdiegta Sio spausdintuvo tvarkykle.

Paleidimas Windows operacinéje sistemoje

(d Windows 10
Spustelékite pradzios mygtuka ir tuomet pasirinkite Epson Software > Epson Photo+.
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[ Windows 8.1/Windows 8

Pagrindinio ieSkos mygtuko lauke jveskite programos pavadinima ir pasirinkite rodoma piktograma.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Visos programos arba Programos > Epson Software > Epson
Photo+.

Paleidimas Mac OS operacinéje sistemoje

Pasirinkite Eiti > Programos > Epson Software > Epson Photo+.

Susijusi informacija

=, Programy jdiegimas atskirai” puslapyje 74
Programiné jranga nuskaitymui

Programa, skirta nuskaitymui is kompiuterio (Epson ScanSmart)
Si programa jums leidzia lengvai nuskaityti dokumentus ir nuotraukas, tuomet jrasyti nuskaitytus vaizdus atliekant
paprastus veiksmus.

I$samios informacijos, kaip naudoti funkcijas, ieskokite Epson ScanSmart Zinyne.

Paleidimas Windows operacinéje sistemoje
1 Windows 10

Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Epson Software > Epson ScanSmart.

1 ,Windows 8.1 / ,Windows 8

Pagrindinio ieskos mygtuko lauke jveskite programos pavadinimg ir pasirinkite rodoma piktograma.

J ,Windows 7¢

Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Visos programos > Epson Software > Epson ScanSmart.

Paleidimas Mac OS operacinéje sistemoje

Pasirinkite Eiti > Programos > Epson Software > Epson ScanSmart.

Programiné jranga pakuotéms kurti

Application for Creating Driver Packages (EpsonNet SetupManager)

EpsonNet SetupManager — tai programiné jranga, skirta sukurti paketg paprastam spausdintuvo jrengimui, pvz.,
spausdintuvo tvarkyklés jdiegimui, EPSON Status Monitor jdiegimui ir spausdintuvo prievado sukirimui. Si
programiné jranga suteikia galimybe administratoriui sukurti unikalius programinés jrangos paketus ir i§platinti
juos grupémes.

Daugiau informacijos rasite savo regionoEpson Ziniatinklio svetainéje.

http://www.epson.com
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Programiné jranga naujinimui

Programa, skirta naujinti programine jranga ir programine aparatine jranga
(EPSON Software Updater)

»EPSON Software Updater” yra programa, kuri jdiegia naujg programineg jrangg ir atnaujing programine aparating
jranga bei vadovus internetu. Jei norite reguliariai tikrinti atnaujinimy informacija, EPSON Software Updater
automatinio atnaujinimo nustatymuose galite nustatyti atnaujinimy tikrinimo intervala.

Pastaba:
Windows Server operacinés sistemos nepalaikomos.

Paleidimas Windows operacinéje sistemoje

[ Windows 10
Spustelékite pradzios mygtuka ir pasirinkite Epson Software > EPSON Software Updater.

[ Windows 8.1/Windows 8

Pagrindinio ieSkos mygtuko lauke jveskite programos pavadinima ir pasirinkite rodoma piktograma.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Spustelékite pradzios mygtuka, tada pasirinkite Visos programos (arba Programos) > Epson Software >
EPSON Software Updater.

Pastaba:
Be to, EPSON Software Updater galite paleisti paspausdami spausdintuvo piktogramg darbalaukio uzduoliy juostoje ir
pasirinkdami Programinés jrangos naujinimas.

Paleidimas Mac OS operacinéje sistemoje

Pasirinkite Eiti > Programos > Epson Software > EPSON Software Updater.

Susijusi informacija

=, Programy jdiegimas atskirai” puslapyje 74

Produkto specifikacijos

Spausdintuvo techniniai duomenys

Spausdinimo galvutés purkstuky Juodo rasalo purkstukai: 180
Isdéstymas Spalvoto rasalo purkstukai: 59 kiekvienai spalvai
Popieriaus svoris” | Paprastas Nuo 64 iki 90 g/m? (nuo 17 iki 24 svar.)
popierius
Vokai Vokas Nr. 10, DL, C6: nuo 75 iki 100 g/m? (nuo 20 iki 27 svar.)

* Net kai popieriaus storis patenka j 3j diapazona, popierius gali bati netiekiamas j spausdintuva arba spausdinimo kokybé
gali suprastéti, priklausomai nuo popieriaus ypatybiy arba kokybés.
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Spausdinimo sritis

Atskiry lapy spausdinimo sritis

Dél spausdintuvo mechanizmo pritemdytose srityse gali suprastéti spausdinimo kokybé.

Spausdinimas su parastémis

A 7 jC A 3.0 mm (0.12 col.)
B 3.0mm (0.12 col.)
C 41.0mm (1.61 col.)
D 37.0 mm (1.46 col.)
AH j D
H H
B B

Spausdinimas be parasciy

A A 44,0 mm (1.73 col.)

B 40.0 mm (1.57 col.)

Voky spausdinimo sritis

Dél spausdintuvo mechanizmo pritemdytose srityse gali suprastéti spausdinimo kokybé.

AH IC A 3.0mm (0.12 col.)
B 3.0 mm (0.12 col.)
7 C 18.0 mm (0.71 col.)
A ID D 41.0 mm (1.61 col.)
T T
B B

Skaitytuvo techniniai duomenys

Skaitytuvo tipas PlokStuminis

Fotoelektrinis prietaisas cIs

Maksimalus dokumento dydis 216x297 mm (8.5x11.7 col.)
A4, Letter
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Skiriamoji geba

600 dpi (pagrindinis nuskaitymas)
1200 dpi (papildomas nuskaitymas)

Spalvos gylis

Spalva
(1 48 bitai viename taske (viduje) (16 bitai vienoje spalvoje (viduje))

(1 24 bitai viename taske (iSoréje) (8 bitai vienoje spalvoje (iSoréje))

Pilki tonai
d 16 bitai viename taske (viduje)

1 8 bitai viename taske (iSoréje)

Nespalvotai
[ 16 bitai viename taske (viduje)

1 1 bitai viename taske (iSoréje)

Sviesos Zaltinis

LED

Sasajos techniniai duomenys

Kompiuterio

usB

Matmenys

Matmenys

Atmintis

(d Plotis: 375 mm (14.8 col.)
O Gylis: 347 mm (13.7 col.)
[ Aukstis: 1779 mm (7.0 col.)

Spausdinimas

d Plotis: 375 mm (14.8 col.)
O Gylis: 578 mm (22.8 col.)
(d Aukstis: 253 mm (10.0 col.)

Svoris”

Mazdaug 3.9 kg (8.6 svar.)

* Be rasalo ir maitinimo kabelio.

Elektros saltinio techniniai duomenys

L3210 Series
Maitinimo $altinio vardiné srové KS 100-240V KS 220-240V
Vardinio daznio diapazonas 50-60 Hz 50-60 Hz
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Vardiné srove

0.4-0.2A

0.2A

Maitinimo sanaudos (su USB jungtimi)

Autonominis kopijavimas: mazdaug
14.0 W (ISO/IEC24712)

Parengties rezimas: mazdaug 4.0 W
Miego rezimas: mazdaug 0.4 W

ISjungimas: mazdaug 0.2 W

Autonominis kopijavimas: mazdaug
14.0 W (ISO/IEC24712)

Parengties rezimas: mazdaug 4.0 W
Miego rezimas: mazdaug 0.4 W

ISjungimas: mazdaug 0.2 W

Pastaba:

A Norédami suZinoti jtampq Zr. ant spausdintuvo pritvirtintg etikete.

(A Apie energijos suvartojimg Europos vartotojams skaityti $ig svetaine.

http://www.epson.eu/energy-consumption

L3200 Series
Maitinimo $altinio vardiné srové KS 100-240V KS 220-240V
Vardinio daznio diapazonas 50-60 Hz 50-60 Hz
Vardiné srové 04-0.2A 0.2A

Maitinimo sgnaudos (su USB jungtimi)

Autonominis kopijavimas: mazdaug
14.0 W (ISO/IEC24712)

Parengties rezimas: mazdaug 4.0 W
Miego rezimas: mazdaug 0.4 W

I$jungimas: mazdaug 0.2 W

Autonominis kopijavimas: mazdaug
14.0 W (ISO/IEC24712)

Parengties rezimas: mazdaug 4.0 W
Miego rezimas: mazdaug 0.4 W

ISjungimas: mazdaug 0.2 W

Pastaba:

[d Norédami suZinoti jtampg Zr. ant spausdintuvo pritvirtintg etikete.

[ Apie energijos suvartojimg Europos vartotojams skaityti Sig svetaine.

http://www.epson.eu/energy-consumption

Su aplinka susije techniniai duomenys

Veikimas Spausdintuva naudokite Siame bréZinyje parodytame diapazone.
%
80
55
20
10 27 35 ©
Temperattra: nuo 10 iki 35°C (nuo 50 iki 95°F)
Dregmé: nuo 20 iki 80 % RH (be kondensacijos)
Atmintis Temperatira: nuo -20 iki 40°C (nuo -4 iki 104°F)"

Drégmé: nuo 5 iki 85 % RH (be kondensacijos)
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* Viena ménesj galima laikyti 40°C (104°F) temperatiroje.

Su aplinka susije rasalo buteliuky techniniai duomenys

Laikymo temperatira -20 - 40°C (-4 - 104 °F)"

UzSalimo temperatira -15°C(5°F)

temperaturoje.

Rasalas atitirpsta ir jj galima naudoti po mazdaug 2 valandy 25 °C (77 °F)

*  Vieng ménesj galima laikyti 40 °C (104 °F) temperataroje.

Sistemos reikalavimai

d Windows
Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 ar naujesné versija (32 bity, 64 bity)
Windows XP SP3 (32 bity)
Windows XP Professional x64 Edition SP2
Windows Server 2003 (SP2) arba naujesné
d Mac OS
Mac OS X v10.6.8 arba naujesné
Pastaba:
A ,Mac OS“ gali nepalaikyti kai kuriy programy ir funkcijy.
A ,UNIX File System“ (UFS), skirta ,,Mac OS*; néra palaikoma.

Reguliavimo informacija

Standartai ir patvirtinimai

Europai skirtam modeliui taikomi standartai ir atitiktys

Sis modelis yra pazymétas CE zenklu ir atitinka taikomas ES direktyvas. Norédami suZinoti i§samesnés
informacijos, apsilankykite toliau nurodytoje svetainéje, kurioje rasite visg atitikimy deklaracijg su nuorodomis j

direktyvas ir harmonizuotus standartus, kurie buvo naudojami deklaruojant atitikima.
http://www.epson.eu/conformity

C634]

Kopijavimo apribojimai

Siekdami uztikrinti atsakingg ir teisétg spausdintuvo naudojima, laikykite toliau i$vardyty apribojimy.

Toliau i$vardyty elementy kopijavima draudzia jstatymas.
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(d Banknoty, monety, valstybés leidziamy vertybiniy popieriy, vyriausybés ir municipaliniy vertybiniy popieriy.

[J Nenaudojamy pasto antspaudy, i§ anksto suantspauduoty atviruky ir kity oficialiy pasto zenkly, rodan¢iy
tinkamg siuntimg pastu.

[d Valstybiniy pajamy spaudy ir vertybiniy popieriy, iSduoty laikantis teisinés procediiros.
Kopijuojant toliau isvardytus elementus reikia elgtis ypa¢ apdairai.

[ Privacius komercinius vertybinius popierius (akcijy sertifikatus, perduodamus vekselius, ¢ekius ir kt.),
ménesinius bilietus, nuolaidy korteles ir kt.

[d Pasus, vairuotojo pazyméjimus, atitikties pazyméjimus, mokes¢iy uz kelius bilietus, maisto spaudus, bilietus ir
pan.

Pastaba:
Siy elementy kopijavimg taip pat gali drausti jstatymas.
Autoriy teisémis saugoma medziaga naudokite atsakingai.

Spausdintuvais gali bati piktnaudziaujama netinkamai kopijuojant medziaga, kurios autoriy teisés yra saugomos.
Jei tai darote nepasitare su kvalifikuotu teisininku, prie$ kopijuodami publikuota medziagg elkités garbingai ir
batinai gaukite leidimus i$ autoriy teisiy savininko.
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Kur ieskoti pagalbos > Kreipimasis j ,Epson” klienty aptarnavimo skyriy > Pagalba naudotojams Taivane

Techninio klienty aptarnavimo svetainé

Jei reikia daugiau pagalbos, apsilankykite toliau nurodytoje ,,Epson® klienty aptarnavimo svetainéje. Pasirinkite
savo $alj arba regiong ir pereikite j klienty aptarnavimo skyriy vietinéje ,,Epson” svetainéje. Svetainéje taip pat rasit
naujausias tvarkykliy versijas, DUK, vadovus ir kitg atsisiysti siiloma medziaga.

http://support.epson.net/
http://www.epson.eu/support (Europoje)

Jei ,,Epson® gaminys veikia netinkamai ir problemos i$spresti nepavyksta, pagalbos kreipkités j ,,Epson® klienty
aptarnavimo tarnybas.

Kreipimasis j ,Epson” klienty aptarnavimo skyriy

Pries susisiekdami su ,Epson”

Jei jisy ,,Epson® gaminys veikia netinkamai ir jums nepavyksta pasalinti problemos naudojantis gaminiy
vadovuose pateikta trik¢iy $alinimo informacija, kad gautumeéte pagalbos, susisiekite su ,,Epson” pagalbos
tarnybomis.

Toliau pateikiamas ,,Epson” pagalbos tarnyby sgrasas paremtas pardavimo $alimi. Kai kurie gaminiai jasy
dabartinéje vietoje gali buiti neparduodami, todél kreipkités j tos vietos ,,Epson” pagalbos tarnyba, kurioje pirkote
gaminj.
Jei jusy vietovéje veikianti ,,Epson” pagalbos tarnyba néra nurodyta toliau, susisiekite su prekybos atstovu, i§ kurio
jsigijote gaminij.
Jei pateiksite toliau nurodyta informacija, ,,Epson® pagalbos tarnyba galés jums padéti Zymiai grei¢iau:
[d Gaminio serijos numeris
(Iprastai serijos numerio etiketé yra gaminio gale.)
[ Gaminio numeris
[ Gaminio programinés jrangos versija
(Spustelékite About, Version Info arba panasy gaminio programinés jrangos mygtuka.)
(4 Kompiuterio prekés Zenklas arba modelis
(J Kompiuterio operacinés sistemos pavadinimas ir versija

[d Programinés jrangos programy, kurias jprastai naudojate su savo gaminiu, pavadinimai ir versijos

Pagalba naudotojams Europoje

Kaip kreiptis i ,,Epson” klienty aptarnavimo skyriy, Zr. visos Europos garantijos dokumente.

Pagalba naudotojams Taivane

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugy:
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Tinklalapis
http://www.epson.com.tw

teikiama informacija, susijusi su gaminio techniniais duomenimis, sitlomomis atsisiysti tvarkyklémis ir gaminiy
uzklausomis.

~Epson” pagalbos skyrius

Tel.: +886-2-80242008

Misy pagalbos skyriaus komanda gali padéti jums telefonu toliau i§vardytais klausimais.
(4 Dél pardavimo uzklausy ir gaminio informacijos

(4 Dél gaminio naudojimo arba problemy

(4 Dél remonto paslaugy ir garantijos

Remonto paslaugy centras
http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page

Bendrové ,TekCare“ yra ,,Epson Taiwan Technology & Trading Ltd* jgaliotasis techninés prieziaros centras.

Pagalba naudotojams Singapure

Toliau nurodyti informacijos $altiniai, techniné pagalba ir paslaugos, kurias teikia ,,Epson Singapore®.

Tinklalapis
http://www.epson.com.sg

Galima gauti informacija apie gaminio techninius duomentis, parsisiysti tvarkykles, rasti atsakymus j daznai
uzduodamus klausimus (DUK), pardavimo uzklausas ir gauti technine pagalbg el. pastu.

~Epson” pagalbos skyrius

Nemokamas numeris: 800-120-5564

Misy pagalbos skyriaus komanda gali padéti jums telefonu toliau i§vardytais klausimais.
(4 Dél pardavimo uzklausy ir gaminio informacijos

[d Klausimai apie gaminiy naudojima arba problemy spendimas

(4 Dél remonto paslaugy ir garantijos

Pagalba naudotojams Tailande
Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugy:
Tinklalapis

http://www.epson.co.th

Pateikta su gaminiy techniniais duomenimis susijusi informacija, sitloma atsisiysti tvarkykles, i$vardyti daznai
uzduodami klausimai (DUK) ir nurodytas el. pastas.
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~Epson” skambuciy centras

Tel.: 66-2685-9899

El pst. support@eth.epson.co.th

Misy skambuciy centro komanda gali padéti Jums telefonu $iais klausimais:
(4 Dél pardavimo uzklausy ir gaminio informacijos

(4 Dél gaminio naudojimo arba problemy

(4 Dél remonto paslaugy ir garantijos

Pagalba naudotojams Viethame

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugy:

~Epson” paslaugy centras

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Telefonas (Ho$imino mieste): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234
29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam
Telefonas (Hanojaus mieste): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Pagalba naudotojams Indonezijoje

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugy:

Tinklalapis
http://www.epson.co.id
(d Informacija apie gaminio techninius duomenis, tvarkyklés parsisiysti

(J Daznai uzduodami klausimai (DUK), informacija apie parduodamus gaminius, el. pastu pateikiami klausimai

~Epson” specialioji telefono linija

Tel.: +62-1500-766

Faks. +62-21-808-66-799

Misy specialiosios telefono linijos komanda gali padéti Jums telefonu arba faksu $iais klausimais:
[d Dél pardavimo uzklausy ir gaminio informacijos

(A Techninis aptarnavimas
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~Epson” paslaugy centras

Provincija Bendrovés Adresas Telefonas
pavadinimas El. pastas
DZAKARTA Epson Sales and Wisma Keiai Lt. 1 JI. Jenderal Sudirman Kav. 021-5724335
Service Jakarta 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220 -ind . id:
(SUDIRMAN) ess@epson-indonesia.co.id;
ess.support@epson-
indonesia.co.id
SERPONGAS Epson Sales and Ruko Melati Mas Square Blok A2 No.17 082120090084 / 082120090085
Service S S -Bant
ervice serpong erpong-banten esstag@epson-indonesia.co.id;
esstag.support@epson-
indonesia.co.id
SEMARANGAS | Epson Sales and Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 JI. MT 024 8313807 / 024 8417935
Service Semarang Haryono No. 970 Semarang -JAWA TENGAH . . .
esssmg@epson-indonesia.co.id;
esssmg.support@epson-
indonesia.co.id
DZAKARTA Epson Sales and Ruko Mall Mangga Dua No. 48 JI. Arteri 02162301104
Service Jakarta Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA kt-technicall
(MANGGA DUA) Jkt-technicall @epson-
indonesia.co.id; jkt-admin@epson-
indonesia.co.id
BANDUNGAS Epson Sales and JI. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa 022 4207033
Service Bandung Barat 40116 .
bdg-technical@epson-
indonesia.co.id; bdg-
admin@epson-indonesia.co.id
MAKASARAS Epson Sales and JI. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, 0411-8911071
Service Makassar mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125 .
mksr-technical@epson-
indonesia.co.id; mksr-
admin@epson-indonesia.co.id
MEDANAS Epson Service JI. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor 061-42066090 / 42066091
Center Medan A-4, Medan - SUMUT .
mdn-technical@epson-
indonesia.co.id; mdn-adm@epson-
indonesia.co.id
PALEMBANGA | Epson Service JI. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 0711311330
S Center Palembang Ilir Palembang Sumatera Selatan . . .
escplg@epson-indonesia.co.id;
escplg.support@epson-
indonesia.co.id
PEKANBARU Epson Service JI. Tuanku Tambusai No. 459 A Kel. 0761- 8524695
Center PekanBaru Tangkerang barat Kec Marpoyan damai kb-technical
Pekanbaru - Riau 28282 pkb-technical@epson-
indonesia.co.id; pkb-
admin@epson-indonesia.co.id
PONTIANAKA Epson Service Komp. A yani Sentra Bisnis G33, JIl. Ahmad 0561- 735507 / 767049
S Center Pontianak Yani - Pontianak Kalimantan Barat

pontianak-technical@epson-
indonesia.co.id; pontianak-
admin@epson-indonesia.co.id
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Provincija Bendrovés Adresas Telefonas
pavadinimas El. pastas
SAMARINDA Epson Service JI. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan 0541 7272 904
Center Samarinda Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda . . .
UTARA - SAMARINDA - KALTIM escsmd@epson-indonesia.co.id;
escsmd.support@epson-
indonesia.co.id
SURABAJA Epson Sales & JI. Haji Abdul Wahab Saimin, Ruko Villa 031-5120994

Service Surabaya Bukit Mas RM-11, Kec. Dukuh Pakis, .

(barat) Surabaya - 60225 §by—techn|cal@epson—
indonesia.co.id; sby-
admin@epson-indonesia.co.id

DZOKJAKART Epson Service YAP Square, Block A No. 6 JI. C Simanjutak 0274 581 065

A Center Yogyakarta Yogyakarta - DIY )
ygy-technical@epson-
indonesia.co.id; ygy-
admin@epson-indonesia.co.id

DZEMBERAS Epson Service JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D 0331- 488373/ 486468

Center Jember Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian . . . . .
& Pengolahan Kakao) J.mr-admlr?@epson-lndonesm.co.ld;

jmr-technical@epson-
indonesia.co.id

MANADAS EPSON SALES AND JI. Piere Tendean Blok D No 4 Kawasan 0431- 8805896

SERVICE Manado Mega Mas Boulevard - Manado 95111 MND-ADMIN@EPSON-
INDONESIA.CO.ID; MND-
TECHNICAL@EPSON-
INDONESIA.CO.ID

CIREBONAS EPSON SERVICE JI. Tuparev No. 04 ( Depan Hotel Apita) 0231- 8800846

CENTER Cirebon Cirebon, JAWA BARAT .
cbn-technical@epson-
indonesia.co.id

CIKARANGAS EPSON SALES AND Ruko Metro Boulevard B1 Jababeka 021-89844301 / 29082424

SERVICE CIKARANG cikarang - Jawa Barat, .
ckg-admin@epson-
indonesia.co.id; ckg-
technical@epson-indonesia.co.id

MADIUNAS EPSON SERVICE JI. Diponegoro No.56, MADIUN - JAWA 0351-4770248

CENTER MADIUN TIMUR .
mun-admin@epson-
indonesia.co.id ; mun-
technical@epson-indonesia.co.id

PURVOKERTA EPSON SALES AND JI. Jendral Sudirman No. 4 Kranji 0281- 6512213

S SERVICE Purwokerto | Purwokerto - JAWA TENGAH .
pwt-admin@epson-
indonesia.co.id ; pwt-
technical@epson-indonesia.co.id

BOGORAS EPSON SALES AND JI.Pajajaran No 15B Kel Bantarjati Kec Bogor 0251- 8310026

SERVICE Bogor Utara - JAWA BARAT 16153 .
bgr-admin@epson-
indonesia.co.id ; bgr-
technical@epson-indonesia.co.id

SERANGAS EPSON SERVICE JIl. Ahmad Yani No.45C, SERANG - BANTEN 0254-7912503

CENTER Serang

srg-admin@epson-
indonesia.co.id ; srg-
technical@epson-indonesia.co.id
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Provincija Bendrovés Adresas Telefonas
pavadinimas El. pastas
PALU EPSON SALES AND JI. Juanda No. 58, Palu - Sulteng 0451-4012 881

SERVICE Palu .
plw-admin@epson-
indonesia.co.id; plw-
technical@epson-indonesia.co.id

BANDZARMA EPSON SERVICE JI. Gatot Soebroto NO. 153 BANJARMASIN - 0511- 6744135 (TEKNISI) /
SINAS CENTER KALSEL 70235 3266321(ADMIN)

BANJARMASIN bdj-admin@epson-indonesia.co.id;
bdj-technical@epson-
indonesia.co.id

DENPASARAS EPSON SALES AND JL. MAHENDRADATA NO. 18, DENPASAR - 0361- 3446699 / 9348428

SERVICE Denpasar BALI .
dps-admin@epson-
indonesia.co.id; dps-
technical@epson-indonesia.co.id

DZAKARTA EPSON SALES AND CIBIS Business Park Tower 9 LT. MEZZANINE, 021- 80866777

SERVICE CILANDAK Jalan TB Simatupang No.2, Jakarta Selatan - .

DKI JAKARTA 12560 esscibis.support1@epson-
indonesia.co.id;
esscibis.support2@epson-
indonesia.co.id;
esscibis.admin@epson-
indonesia.co.id;
esscibis.sales@epson-
indonesia.co.id

SURABAJA EPSON SALES AND JL. RAYA GUBENG NO. 62, SURABAYA - JAWA | 031- 99444940/ 99446299 /

SERVICE SURABAYA TIMUR 99446377

(GUBENG) esssby@epson-indonesia.co.id;
esssby.support@epson-
indonesia.co.id

AMBONAS EPSON SERVICE JI. Diponegoro No.37 (Samping Bank -
CENTER AMBON Mandiri Syariah) Kel.Ahusen, Kec.Sirimau -

Ambon 97127

Dél kity ¢ia nei$vardyty miesty skambinkite masy specialigja linija: 08071137766.

Pagalba naudotojams Malaizijoje

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugy:

Tinklalapis

http://www.epson.com.my

[ Informacija apie gaminio techninius duomenis, tvarkyklés parsisiysti

[J Daznai uzduodami klausimai (DUK), informacija apie parduodamus gaminius, el. pastu pateikiami klausimai

~Epson” skambuciy centras

Tel. 1800-81-7349 (nemokamas)
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El pst. websupport@emsb.epson.com.my
[d Dél pardavimo uzklausy ir gaminio informacijos
(1 Dél gaminio naudojimo arba problemy

(d Uzklausos dél remonto paslaugy ir garantijos

Pagrindinis biuras
Tel.: 603-56288288
Faks. 603-5628 8388/603-5621 2088

Pagalba naudotojams Indijoje

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugy:

Tinklalapis
http://www.epson.co.in

teikiama informacija, susijusi su gaminio techniniais duomenimis, sitlomomis atsisiysti tvarkyklémis ir gaminiy
uzklausomis.

Pagalbos linija

J Aptarnavimas, informacija apie gaminius ir vartojamyjy reikmeny uzsakymas (BSNL linijos)|
Nemokamas numeris: 18004250011

Veikia nuo 9.00 iki 18.00, pirmadieniais—$e$tadieniais (iSskyrus valstybines §ventes)

[d Aptarnavimas (CDMA ir mobiliyjy naudotojai)
Nemokamas numeris: 186030001600

Veikia nuo 9.00 iki 18.00, pirmadieniais—$e$tadieniais (iSskyrus valstybines $ventes)

Pagalba naudotojams Filipinuose

Norédami gauti techninés pagalbos bei kity paslaugy po pardavimo, naudotojai gali kreiptis i ,,Epson Philippines
Corporation® toliau nurodytais telefony, fakso numeriais ir el. pasto adresais:

Tinklalapis
http://www.epson.com.ph

Galima gauti informacijos apie gaminio techninius duomenis, parsisiysti tvarkykles, rasti atsakymus j daznai
uzduodamus klausimus (DUK) ir pateikti uzklausas el. pastu.

~Epson Philippines” klienty aptarnavimas
Nemokamas numeris: (PLDT)1-800-1069-37766
Nemokamas numeris: (skaitmeninis)1-800-3-0037766
»Metro Manila“: (632) 8441 9030

Interneto svetainé: https://www.epson.com.ph/contact

El pastas: customercare@epc.epson.com.ph
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Darbo laikas nuo 9.00 iki 18.00 val. nuo pirmadienio iki $estadienio (iSskyrus valstybines sventes)
Misy klienty aptarnavimo komanda gali padéti Jums telefonu $iais klausimais:

[d Dél pardavimo uzklausy ir gaminio informacijos

(4 Dél gaminio naudojimo arba problemy

(4 Dél remonto paslaugy ir garantijos

~Epson Philippines Corporation”
Tarpmiestiné linija: +632-706-2609
Faks. +632-706-2663
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