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Symboler Anvendt i Denne Vejledning

Sikkerhedssymboler

Projektoren og dens manualer bru

ger grafiske symboler og meerkater til at vise, hvordan projektoren bruges pa en sikker made.

Lees og folg omhyggeligt instruktionerne, der er maerket med disse symboler og meerkater, for at undga skader pa personer og genstande.

A\ Advarsel

Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfere personskade og endda dedsfald.

A\ Forsigtig

Dette symbol angiver, at manglende overholdelse af oplysningerne kan forarsage personskade eller fysiske skader i forbindelse med forkert
héndtering.

Angivelse af generel information

Bemeaerk

Dette meerkat angiver procedurer, der kan medfere skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstraekkelig forsigtighed.

Dette meerkat angiver yderligere oplysninger, som kan vaere nyttige at vide om et emne.

[Button name]

Angiver navnet pa knapperne pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.
Eksempel: [Esc]-knap

Navn pa menu/indstilling

Angiver navne pd menuer og indstillinger pa projektoren.
Eksempel:

Velg menuen Billede

@ Billede > Farvetilstand

»

Dette meerkat angiver links til de relaterede sider.

-

Dette meerkat angiver projektorens aktuelle menutrin.

» Relevante links

« "Sédan seger du efter oplysninger i manualen” 5.6
« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne" s.7




Sadan sgger du efter oplysninger i manualen

Du kan sege i PDF-manualen vha. segeord, eller du kan hoppe direkte til
bestemte afsnit vha. bogmerkerne. Du kan ogsa udskrive netop de sider, du
onsker. Dette afsnit forklarer, hvordan du bruger en PDF-manual, du har

abnet i Adobe Reader X pa din computer.

» Relevante links
« "Sogning med et sogeord” s.6

« "Sadan hopper du direkte fra bogmeerker" 5.6
e "Sadan udskriver du kun de sider, du gnsker" s.6

Segning med et sggeord

Klik pa Rediger > Avanceret sogning. Indtast segeordet (tekst) for
oplysninger, du vil finde i segevinduet, og klik derefter pa Sog. Sogeresultater

vises som en liste. Klik pa et af de viste resultater for at hoppe til den
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Sadan hopper du direkte fra bogmeaerker

Klik pa en titel for at hoppe til den pageldende side. Klik pa + eller > for at
vise de underliggende titler i det pagaeldende afsnit. For at vende tilbage til
den foregaende side skal du foretage folgende handlinger pa tastaturet.

» Windows: Hold Alt nede og tryk pa <.

Sadan udskriver du kun de sider, du gnsker

Du kan fremfinde og udskrive de sider, du ensker. Klik pa Udskriv i menuen
Fil, og angiv herefter de sider, du vil udskrive, i Sider i Sider til udskrivning.

« For at angive en sammenhzngende raekke af sider, skal du indtaste en
bindestreg imellem start- og slutsiden.
Eksempel: 20-25

« For at angive sider, der ikke er fortlobende, skal du adskille dem med
komma.
Eksempel: 5, 10, 15
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Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne

Du kan hente de nyeste udgaver af manualerne og specifikationerne pa
Epsons websted.

Ga pa epson.sn, og indtast dit modelnavn.


http://epson.sn

Introduktion til projektoren

Se disse afsnit for at laere mere om projektoren.

» Relevante links
« "Projektorens dele og funktioner” 5.9



Projektorens dele og funktioner

De folgende afsnit beskriver projektorens dele og deres funktioner. Navn Funktion

Alle funktioner i denne vejledning er forklaret med billeder for EH-LS12000B, @ | Ventilationsébning | Ventilationsabningen bruges til at nedkele projektoren

medmindre andet er angivet. indvendigt.

» vBeIgvante links ‘ ) A Forsigtig

+ "Projektorens komponenter - Forside/Top" 5.9

« "Projektorens dele - bagside" .10 Un<.ier projiceringen skal du sorge fornat holde

« "Projektorens dele - underside" s.10 an51gtd(1)gdhaendir veek fra venglatzlonskabniﬁgen

« "Projektorens komponenter - Greensefladeporte" s.11 0g undade at placere genstande, der kan biive
Projekto p p : skaeve eller beskadigede af varme, i neerheden

« "Projektorens dele - Kontrolpanel" s.12 af 3bningen. Varm luft fra

« "Projektorens dele - fjernbetjening" s.12 ventilationsabningen kan forérsage

forbreendinger, forvraengelser eller ulykker.
- - @ | Objektiv Herfra projiceres billederne.
Projekto rens komponenter - Forside/ TOp @ | Objektivlukker Forbinder til projektorens teend/sluk-funktion og dbner
og lukker lukkeren automatisk.

@ | Fjernbetjening Modtager signaler fra fjernbetjeningen.

@ |Justerbar frontfod Drej den for at treekke den ud og skubbe den ind og
dermed justere den vandrette haeldning ved opstilling
pé en flade som f.eks. et bord.

[Source]-knap Skifter mellem kilderne.

Teend/sluk- Teender og slukker for projektoren.
knap/indikator ( ) ) | Lyser nér projektoren er tendt.
Kabelbekledning Daeksel til portene pa graensefladen bagpa.

(EH-LS12000B)

Luftindtag (luftfilter)

Suger luft ind for at afkele projektoren indvendigt.

o0 ©f OO

Luftfilterafdekning | Abn for at fi adgang til luftfilteret.
Indikatorer Angiver projektorens status.
Luftindtag Suger luft ind for at afkele projektoren indvendigt.

» Relevante links

« "Vedligeholdelse af luftfilter og ventilationsabninger" s.94
« "Status-indikator for projektor" s.106

« "Brug af fjernbetjeningen" 5.29

« "Sédan fastgeres og fjernes kabeldaekslet" 5.26



Projektorens dele og funktioner

Projektorens dele - bagside
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Navn

Funktion

Betjeningspanel

Betjener projektoren.

Graensefladeporte

Tilsluttes kabler til eksterne enheder.

Slutter stromledningen til projektoren.

Kabelholder

Stik et almindeligt kabelband gennem dette hul, for at
sikre kablerne.

o
(2]
@ |Stromindgang
o
(5]

Sikkerhedsslot

Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver
Security System, som fremstilles af Kensington.

@ |Fjernbetjening

Modetager signaler fra fjernbetjeningen.

» Relevante links

« "Projektorens komponenter - Greensefladeporte” s.11
« "Sadan monteres en sikkerhedswire" 5.67

Projektorens dele - underside
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Navn

Funktion

@) |Justerbar fodder foran

Drej den for at treekke den ud og skubbe den ind og
dermed justere den vandrette haeldning ved opstilling
pé en flade som f.eks. et bord.

@) | Fastgorelsespunkter
til loftsmontering (fire

Fastgor det valgfri loftsopheeng her, nar projektoren
skal heenge fra et loft.

punkter)
@ | Spendepunk til Hvis du bruger et loftopheng, skal du fastgere
kabelklemme karabinen her for, at fastgere sikkerhedskablet, s&

projektoren ikke falder ned fra loftet eller veeggen.




Projektorens dele og funktioner

Navn Funktion Navn Funktion
@ |Bagfod Stabiliserer projektoren pa en overflade sdsom et @ |LAN-port Tilslutter et LAN-kabel til et netveerk.
skrivebord. @ | Opt.HDMI (300mA)- | Tilslutter stremforsyningsporten til det optiske HDMI-
@ | Skruehuller til Skruehuller til fastholdelse af kabeldaekslet. port kabel. Men det garanteres ikke, at der kan oprettes
kabeldzekslet forbindelse til alle enheder. Serg pé forhand for, at din
@ | Skruer til Skruer til at fastgorelse af luftfilterdeekslet. enhed virker.
luftfilterdeekslet @ |HDMI1-port Modetager videosignaler fra HDMI-kompatibelt udstyr

og computere.

. Denne port er kompatibel med HDCP 2.3.
» Relevante links

« "Montering af sikkerhedskablet" s.18 @ |HDMI2 Modetager videosignaler fra HDMI-kompatibelt udstyr
: (eARC/ARC)-port og computere.

Denne port er kompatibel med HDCP 2.3.
Denne port er kompatibel med HDMI eARC/ARC.

« "Justering af projektorens haldning" s.36

j @ |RS-232C-port Forbinder et RS-232C-kabel til at styre projektoren fra
Projektorens komponenter i Granseﬂadeporte en computer. (Normalt behgver du ikke at bruge dette
stik.)
| | | | | | » Relevante links
% [ﬁ & é) @ @ 9 & & @ Lll x % « "Projektorens tilslutninger” s.21
© O

USBA(V=—20A)  Service _Trigger Out TAN  OptHDMI(300ma)  HDMI1 HOMIZ (€ARC/ARC) R5-232C

Navn Funktion

@ |USB-A(5V===2.0A) - |Tilslutning til stremforsyning af en streaming
port medieafspiller.

Bruges til at tilslutte en USB-hukommelsesenhed, til at
gemme fejl- og betjeningslogfiler.

Den bruges ogsa til batch-indstillinger og
firmwareopdatering.

Herefter kaldt USB-A-porten.

@ | Service-port Denne port bruges til batch-indstillinger og
firmwareopdatering.
@ | Trigger Out-port Opretter forbindelse til eksterne enheder sasom

motoriserede skerme.




Projektorens dele og funktioner

Projektorens dele - Kontrolpanel Projektorens dele - fjernbetjening
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Navn Funktion

@ | [Menu]-knap (“=) | Abner og lukker projektorens menu.

@ | [Lens]-knap Justerer fokussen, storrelsen og placeringen af det
projicerede billede.
@ | Pile knapper Velger menupunkter ved visning af projektorens menu
eller hjelp.
Viser den tidligere brugte skeerm Geom. korrektion @ vemory ] |(tenst ) (Lens2 Jj
(EH-LS12000B) eller justeringsskeermen V/L Keystone @] [Foecwy) (Fatem®
(EH-LS11000W). (R @
@ | [Enter]-knap () Accepterer det aktuelle valg og gar videre til naeste
niveau ved visning af projektorens menu eller hjelp.
@ | [Esc]-knap () Standser den igangveerende funktion. EPSON
Gar til det forrige menuniveau ved visning af

projektorens menu.

» Relevante links

« "Sédan @ndrer du sterrelsen pa billedet med Zoomfunktionen" s.42 Navn Funktion
« "Fokusering af billedet med knappen Objektiv" 5.43 © [1On]-knap Tender for projektoren.

« "Tilpasning af menuindstillingerne" s.70




Projektorens dele og funktioner

Navn Funktion

@ | [Aspect]-knap Abner skzermen Billedformat.

@) | [Blank]-knap Stop projiceringen midlertidigt. Nar du vil vise billedet

igen, skal du trykke pa denne knap igen.

@ | Belysningsknap Nér du trykker pa denne knap, lyser knapperne pa
fjernbetjeningen i ca. 10 sekunder. Dette er nyttigt, hvis

du bruger fjernbetjeningen i morke.

@ | Fjernbetjeningens
lysudsendelsesomrade

Sender fjernbetjeningssignaler.

Navn Funktion

@ | [Standby]-knap Slukker for projektoren.

@ | [HDMI1]/[HDMI2]- | Skifter billedkilden mellem portene HDMI1 og HDMI2

knap (eARC/ARCQC).

@ |[Information]-knap | Viser skeermen Oplysninger.

@ | [Light Output]-knap | Abner skeermen Lysudsendelse.

@ | Afspilningsknapper | Styrer afspilning for den tilsluttede videoudstyr, hvis
det understotter HDMI CEC-standarden.

@ | [HDMI Link]-knap Abner skermen HDMI-link.

© | [Lens]-knap Justerer fokussen, storrelsen og placeringen af det
projicerede billede.

© | [Color Mode]-knap Abner skaermen Farvetilstand.

([ | Pile knapper Velger menupunkter ved visning af projektorens
menu.

(I | [Enter]-knap Accepterer det aktuelle valg og gar videre til neeste
niveau ved visning af projektorens menu.

(» | [Default]-knappen Nulstiller den valgte indstilling til den standardveerdi.

(® | [Menu]-knap Abner og lukker projektorens menu.

(@ | [Memory]-knap Abner menuen Hukommelse.

(® | [Frame Int]-knap Indstiller styrken p4 Rammeinterpolering.

(® | [RGBCMY]-knap Justerer farvetonen, farvemetningen og lysstyrken pa
hver RGBCMY -farve.

(» | [HDR]-knap Abner skeermen Dynamisk omride.

(® | [Pattern] Viser skermen Test Monster.

(® |[Lensl]/[Lens2]-knap | Indleser objektivpositionen, der er gemt som
Hukommelsel eller Hukommelse2 i punktet Position
af objektiv.

@) | [Esc]-knap Standser den igangverende funktion.

Gar til det forrige menuniveau ved visning af
projektorens menu.

@ | [Image Enh]-knap Abner skzermen Billedforbedring.

@ | [Fine/Fast]-knap Abner skeermen Billedbehandling.

» Relevante links

« "Farvetilstand" s.47

« "Billedformat" s.45

« "Funktionerne, der bruges med HDMI-link" .59

« "Sadan velges en billedkilde" s.44

« "Sédan endrer du sterrelsen pa billedet med Zoomfunktionen" s.42

« "Fokusering af billedet med knappen Objektiv" 5.43

« "Sédan slukkes midlertidigt for billede" s.61

« "Sédan vises et testmonster" s.33

« "Indstilling af rammeinterpolering" s.49

« "Justering af lyskildens lysstyrke" s.50

« "Justering af billedoplesningen" s.51

« "Justering af nuance, matning og lysstyrke" s.56

« "Sadan gemmes indstillinger i hukommelsen, og sdan bruges gemte
indstillinger" 5.62

« "Tilpasning af menuindstillingerne" s.70



Opseetning af projektoren

Folg anvisningerne i disse afsnit for at konfigurere projektoren.

» Relevante links

« "Projektorens placering” s.15

« "Montering af sikkerhedskablet" 5.18

« "Projektorens tilslutninger" s.21

« "Kabelforbundet netveerksforbindelse" s.24

« "Sadan fastgeres og fjernes kabeldaekslet" s.26

« "Indseetning af batterier i fjernbetjeningen" 5.28



Projektorens placering

Du kan anbringe projektoren pa stort set alle plane overflader, hvor den kan

projicere et billede. A\ Advarsel

Du kan ogsa installere projektoren i et loftsopheng, hvis du vil bruge den pa .
en fast placering. Der skal bruges et valgfrit loftsopheeng, nar projektoren skal
henge fra et loft.

Bemeerk de folgende punkter, nar du veelger projektorens placering:

 Anbring projektoren pa en fast, plan flade eller monter den ved hjalp af et
kompatibelt beslag.

— o

o Efterlad rigeligt med plads omkring og under projektoren af hensyn til
ventilation, og pas pa ikke at anbringe den oven pa eller ved siden af noget,
der kan blokere for ventilationsabningerne.

o Placer projektoren, sa den vender rigtigt mod skaermen, og ikke pé skra.

Du skal montere et loftsophaeng, hvis du vil montere projektoren i loftet. Hvis
du ikke monterer projektoren korrekt, kan den falde ned og forarsage skader
eller personskader.

Brug ikke klaebemidler pa fastgerelsespunkterne til loftsophaeng for at forhindre
skruerne i at lgsne sig, og brug ikke smoremidler, olier eller lignende midler pa
projektoren, da projektorkabinettet kan revne, sa projektoren falder ned fra
loftsophaenget. Dette kan forarsage alvorlig personskade pé personer under
loftsophaenget og kan beskadige projektoren.

Hvis loftophenget og projektoren ikke monteres ordentligt, kan den falde ned.
Nér du har monteret Epson-ophanget, der understetter din projektor, skal du
sorge for at fastgore det til alle fastgorelsespunkter pa projektoren. Fastgor ogsa
projektoren og ophanget med et kabel, der er steerk nok til at holde deres
samlede veegt.

Opstil ikke projektoren et sted, der udszettes for meget stov eller hoj fugtighed,

eller et sted, der udsetets for rog eller damp. Eller kan det fore til brand eller

elektrisk stod. Projektorens kabinet kan ogsa forringes og beskadiges, hvilket kan

gore at projektoren falder ned fra ophaenget.

Eksempler pa miljoer, der kan fa projektoren til at falde ned som folge af

forringelse

« Steder, der udsettes for meget rog eller luftbarne oliepartikler, sdsom fabrikker
og kekkener

« Steder, der indeholder flygtige oplesningsmidler eller kemikalier, sasom
fabrikker og laboratorier

o Steder hvor projektoren kan udszttes for vaskemidler eller kemikalier, sdsom
fabrikker og kekkener

« Steder, hvor der ofte bruges aromaolier, sasom afslapningsrum

o I narheden af enheder, der producerer meget rgg, luftbarne oliepartikler og
skum ved begivenheder



Projektorens placering

A\ Advarsel

o Tildeek ikke projektorens luftindtag eller ventilationsabninger. Hvis abningerne
er tildeekkede, kan den indvendige temperatur stige og forarsage en brand.

« Projektoren ma ikke bruges eller opbevares pa steder, hvor den kan udszttes for
stov og skidt. Ellers kan kvaliteten af det projicerede billede falde. Hvis linsen
eller luftfilteret bliver stovet, kan det fore til funktionsfejl eller brand.

o Placer ikke projektoren pa en ustabil overflade eller pé et sted, som ikke kan téle
veegten af projektoren. Ellers kan den falde ned eller velte og forarsage uheld og
personskader.

« Nér du installerer projektoren pa et hejt sted, skal der tages forholdsregler mod
at den falder ned vha. wires, sa den ikke udger en sikkerhedsrisiko i nedstilfeelde,
som f.eks. ved et jordskeelv, og uheld derved forhindres. Hvis den ikke monteres
korrekt, kan den falde ned og forarsage skader, herunder personskader.

o Opstil ikke pa steder, hvor projektoren kan beskadiges af salg, eller steder, der
udsettes for etsende gas, sisom svovlsyre fra en varmbkilde. Ellers kan korrosion

odelegge projektoren. Det kan ogsa medfore, at projektoren ikke fungerer
korrekt.

Bemaerk

« Hvis du bruger projektoren i hgjder over 1.500 m over havets overflade, skal du
indstille Hojde-tilstand til Til i projektorens menu Installation for at sikre, at
projektorens indre temperatur reguleres korrekt.

« Opstil ikke projektoren pa steder med hej fugtighed og meget stov eller pa steder
med rog fra brande eller tobaksrygning.

» Relevante links

« "Bemeerkninger om transport” s.16

« "Muligheder for konfiguration og installation af projektoren” s.16
« "Projektionsafstand” s.17

o Fjern alt udstyr, der er tilsluttet projektoren.

« Sat objektivpositionen i midten med knappen [Lens]. Hvis du transporterer
projektoren uden at objektivet er i midten, kan
objektivforskydningsmekanismen tage skade.

« Sorg for at objektivlukkeren er lukket.

« Hvis du transporterer projektoren over en lang afstand eller som indtjekket
bagage, skal du pakke den i en fast kasse, der skal beskyttes og markere
kassen "Skrobelig".

« Hyvis projektoren skal sendes til reparationer, skal den leegges i
originalemballagen, hvis muligt, eller brug tilsvarende materialer med
beskyttelse omkring projektoren. Marker kassen "Skrebelig".

Epson er ikke ansvarlig for skader, der opstar under transporten.

Bemaerkninger om transport

Der er mange glasdele og pracisionskomponenter i projektoren. For at
forhindre skader pa grund af sted under transport, skal du handtere
projektoren som folger.

Muligheder for konfiguration og installation af
projektoren

Du kan konfigurere og installere projektoren pa folgende mader:

Forside/bagside

ﬂ%&%@ b



Projektorens placering

Front loft/Bagpa loft

0 Y

Velg den korrekte funktion til Projektion i projektorens menu Installation i
henhold til den anvendte installationsmetode. SIa Inv. retningsknap til i
projektorens menu Betjening.

» Relevante links
« "Projiceringstilstande” 5.34

Projektionsafstand

Den afstand, projektoren anbringes i fra skeermen, bestemmer billedets
omtrentlige storrelse. Billedstorrelsen foreges, jo leengere projektoren star fra

skaermen, men den kan variere aftheengig af zoomfaktor, billedformat og andre
indstillinger.

Fa flere oplysninger i Appendiks om, hvor langt fra skeermen projektoren skal
placeres for at opnd en givet projiceret billedstorrelse.

\/ D\
» Relevante links

o "Skeermstorrelse og projiceringsafstand” s.120




Montering af sikkerhedskablet

Du kan fastgere sikkerhedskablet, sa projektoren ikke falder ned fra loftet. Fastgor en karabinhage i hullet pa loftoph@nget, og stram
karabinhagen.

A Advarsel

Sorg for at bruge sikkerhedskablet, der folger med Epson loftsbeslaget.
Sikkerhedskablet fis som ekstraudstyr, sikkerhedstradssaet ELPWROI.

» Relevante links
« "Hvis du bruger loftopheenget ELPMB22" 5.18
« "Hvis du bruger loftophanget ELPMB30" 5.19

Hvis du bruger loftophaenget ELPMB22

Du kan sztte et sikkerhedskabel fast pa din projektor for, at oge sikkerheden
som vist pa billedet.

For du starter skal du serge for, at ELPMB22-loftophanget er spaendt

ordentligt fast pa projektoren, og at felgende dele folger med Sat kabelklemmen fast pa en anden karabinhage, og brug derefter
sikkerhedskabelsattet: skruen til at fastgere kabelklemmen til spaendepunktet dertil pa
o Sikkerhedskabel x 1 projektoren.

« Karabinhager x 2
o Kabelklemme x 1

« Fastgorelsesskrue (M4 x 10 mm) x 1

$ For oplysninger om installation af ELPMB22, bedes du se vejledningen
til Ceiling Mount ELPMB22/ELPMB23 Instruction Manual.




Montering af sikkerhedskablet

Sat sikkerhedskablet gennem karabinhagen pa loftopheaenget, og fastger
begge ender til karabinhagen pa projektoren.

Hvis du bruger loftopheenget ELPMB30

Du kan sztte et sikkerhedskabel fast pa din projektor for, at oge sikkerheden
som vist pa billedet.

For du starter skal du serge for, at projektorpladen til ELPMB30-loftopheenget
er speendt ordentligt fast pa projektoren, og at folgende dele folger med
sikkerhedskabelszettet:

« Sikkerhedskabel x 1

« Karabinhager x 2 (kun en karabinhage bruges til ELPMB30.)
« Kabelklemme x 1

« Fastgorelsesskrue (M4 x 10 mm) x 1

For oplysninger om montering af ELPMB30, bedes du ELPMB30 User's
Guide.

Seet kabelklemmen fast pa karabinhagen, og brug derefter skruen til at
fastgore kabelklemmen til spaendepunktet dertil pa projektoren.

» Relevante links
« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne" s.7



Montering af sikkerhedskablet

Sat sikkerhedskablet gennem hullet pa loftophaenget, og fastgor begge
ender til karabinhagen.

» Relevante links
« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne" s.7



Projektorens tilslutninger

D is§ekafSI;dit'(bleskr iver, hvordan proj ektoren forbindes ti len raekke « Hvis porten pa den enhed, du vil tilslutte, har en merkelig form, ber
projektorklider. $ du bruge kablet, der fulgte med enheden, eller et kabel, der er kbt
som ekstraudstyr, til at forbinde til projektoren.
Bemaerk « Kablerne varierer athengig af outputsignalet fra det tilsluttede
Kontrollér form og orientering af stikkene pa de kabler, du planlaegger at bruge. videoudstyr.
Du ma ikke trykke hardt pa et stik, hvis det ikke passer i porten. Enheden eller + Nogle typer videoudstyr kan udsende forskellige typer signaler. Se
projektoren kan blive beskadiget eller fa en fejlfunktion. brugerhdndbogen, der folger med videoudstyret, vedrerende de
signaler, der kan udsendes.
« Nir du sender billeder i 40 Gbps, saisom 4K 120Hz, skal du bruge et
Se afsnittet Lynvejledning for, at se hvilke kabler, der folger med din HDMI-kabel (ultrahgj hastighed). Hvis du bruger et ikke-
projektor'. Anskaf ekstra eller kommercielt tilgeengelige kabler, hvis kompatibelt kabel, vises billeder muligvis ikke ordentligt. Hvis
nedvendigt. billederne ikke vises ordentligt, kan du muligvis vise dem ordentligt

ved at @ndre EDID-funktion i projektorens menu Signal 1/0O.
@ Signal I/O > EDID > EDID (HDMI1) > EDID-funktion
@ Signal I/O > EDID > EDID (HDMI2) > EDID-funktion

» Relevante links

« "Tilslutning af videokilder via HDMI" s.21

o "Tilslutning af en computer for at bruge HDMI-video" s.22
o "Tilslutning til en streaming medieafspiller” s.22 n Slut HDMI-kablet til videokildens HDMI-udgang.
o "Tilslutning til eksterne enheder" s.22

« "Séddan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne" s.7 g Forbind den anden ende til projektorens HDMI-porte.

Hvis du tilslutter et optisk HDMI-kabel, der har et USB-
stromforsyningskabel, skal du ogsa slutte kablets USB-stromstik til

Tilslutning af videokilder via HDMI Opt.HDMI (300mA)-porten.
Hvis din videokilde har en HDMI-port, kan den sluttes til din projektor med =
et HDMI-kabel. o W
Bemaerk
Undga at teende for videokilden, for du har sluttet den til projektoren. Dette kan I
beskadige projektoren. HDMI2 (eARCIARD) |




Projektorens tilslutninger

Tilslutning af en computer for at bruge HDMI-video

Hvis din computer har en HDMI-port, kan den sluttes til din projektor med
et HDMI-kabel.

n Slut HDMI-kablet til computerens HDMI-udgang.

a Forbind den anden ende til projektorens HDMI-porte.

Hvis du tilslutter et optisk HDMI-kabel, der har et USB-
stromforsyningskabel, skal du ogsa slutte kablets USB-stromstik til
Opt.HDMI (300mA)-porten.
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Tilslutning til en streaming medieafspiller

Du kan tilslutte din streaming medieafspiller til projektorens HDMI-port. Nar
du tilslutter USB-kablet til stromforsyningen, tilforer du strem til streaming
medieafspilleren fra projektoren.

Tilslutningsmetoden og brug af en streaming-medieafspiller varierer

efter model. For yderligere oplysninger bedes du se dokumentationen,
der fulgte med din streaming-medieafspiller, ellers virker den muligvis
ikke ordentligt.

n Tilslut din streaming medieafspiller til projektorens HDMI-port.
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HDMI 2 (eARC/ARC)

a Slut USB-stromforsyningskablet til projektorens USB-A-port.

B Slut den anden ende til streaming-medieafspilleren.
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Tilslutning til eksterne enheder

Folg anvisningerne i disse afsnit for at forbinde eksterne enheder til
projektoren.



Projektorens tilslutninger

» Relevante links Konfigurer de nedvendige indstillinger pa det tilsluttede AV-system. Se
o "Tilslutning af et eARC/ARC-kompatibelt AV-system eller eksterne vejledningerne til din enhed for mere information.
hojttalere” s.23

o "Tilslutning til udleser-porten” s.23 » Relevante links

« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne" s.7

Tilslutning af et eARC/ARC-kompatibelt AV-system eller eksterne

hojttalere Tilslutning til udlgser-porten

Hyvis dit AV-system eller hgjttaler, saisom en soundbar, har en HDMI-port,
kan de sluttes til din projektor med et HDMI-kabel (med Ethernet) for at
afspille lyden pa disse enheder.

Det er muligt at slutte din projektor til eksterne enheder sasom motoriserede
skeerme, der understotter et udlgsersignal. Nar det aktiveres, sendes et 12V
(op til 200 mA) signal til den tilsluttede enhed, nir projektoren taendes.

* Ncﬁ%ﬁV'SYStemet forbindes til projektoren, skal du sztte HDMI-link Tilslut et 3,5 mm lydkabel til udlgserporten pa den eksterne enhed. Se
pé Til.

@ Signal 1/0 > HDMI-link > HDMI-link dokumentationen, der folger med enheden, for at fa flere oplysninger.

o Du kan se hvilke formater, der understotter eARC / ARC-lyd i . . .
e Slbanaatal AVY Suppe Speaionion. g Slut den anden ende til projektorens Trigger Out-udgangsport.
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Slut HDMI-kablet til AV-systemets eller hojttalerens HDMI-
udgangsport (SARC/ARC-kompatibel).

O le

a Forbind den anden ende til projektorens HDMI2 (eARC/ARC)-port. TriggerOut l
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B Sat Udleser i projektorens menu Betjening.




Kabelforbundet netveerksforbindelse

Du kan overvige og styre projektoren fra et netveerk. Sadan valges indstillinger for kabelforbundet

For at gore dette, skal du forbinde projektoren til netveerket, og derefter netveaerk
konfigurere projektoren og computeren.

For du kan bruge projektoren fra et netveaerk, skal du velge

» Relevante links
netveerksindstillinger pa projektoren.

« "Forbinde til et kabelforbundet netveerk" s.24
« "Sadan velges indstillinger for kabelforbundet netverk" s.24

@ Serg for, at du allerede har forbundet projektoren til dit
kabelforbundne netvaerk via LAN-porten.

Forbinde til et kabelforbundet netvaerk
n Tryk pa knappen [Menu], valg Netverk, og tryk pa [Enter].
For at forbinde projektoren til et kabelforbundet lokalt netvaerk (LAN), skal

du bruge et 100Base-TX eller 10Base-T netvaerkskabel. For at sikre en korrekt
dataoverforsel, skal du bruge et afskeermet kabel af kategori 5 eller bedre.

Ensartede farver
Loglagringssted USB og intern hukommelse

Batch-opsat.omride

Forbind den ene ende af netvaerkskablet til din netvarks-hub, switch Sprog @ Dansk
eller router. Oplysninger
Vis status

Nulstil styringsindstillingerne

Netvaerk

a Forbind den anden ende af kablet til projektorens LAN-port.
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Kabelforbundet LAN-info.

Netvaerksindstillinger

Nulstil netvaerksindstillingerne

Hukommelse

Ll Position af objektiv

Nulsti hukommelsesindstillin...

Indledende/Alle Indstillinger

Genindstil alle

Firmware-opdatering

a Velg Netvarksindstillinger og tryk pa [Enter].

For at identificere projektoren over netvaerket, skal du veelge
Projektornavn og indtaste et navn pa op til 16 alfanumeriske tegn.



Kabelforbundet netveerksforbindelse

a Vealg menuen Kabelforbundet LAN og tryk pa [Enter].

‘ [ Kabelforbundet LAN ] Retur
IP-indstillinger
Visning af IP-adresse Til

B Tildel IP-indstillingerne til dit netveerk, hvis nedvendigt.

« Hvis netveerket automatisk tildeler adresser, skal du veelge IP-
indstillinger for at sette indstillingen DHCP til Til.

« Huvis du skal angive adresserne manuelt, skal du vaelge IP-
indstillinger for at sette indstillingen DHCP til Fra og indtaste
projektorens IP-adresse, Undernetmaske og Gatewayadresse.

@ For at forhindre, at IP-adressen vises pa skeermen med
netveerksoplysningerne, skal du indstille Visning af IP-adresse til Fra.

Nar du er feerdig med indstillingerne, skal du ga tilbage til skaermen
Netvarksindstillinger, velg Indstil og folg vejledningerne pa
skeermen, for at gemme indstillingerne og afslutte menuerne.

» Relevante links
« "Menuen Netverk - Menuen Netvearksindstillinger" s.83



Sadan fastgares og fjernes kabeldaekslet

Du kan sette det medfelgende kabeldaeksel pa, sd kablerne skjules Placer kabeldaekslet pa projektoren, som vist, og for kablerne gennem
(EH-LS12000B). hakket pa bunden af kabeldzkslet.

n Vend projektoren pa hovedet.

For en almindeligt tilgeengeligt kabelband igennem kabelholderen og
bind kablerne sammen.

Saet kabeldeekslet pa ved at lofte det lidt op, og vip det derefter

nedad, sa skruerne pa kabeldekslet passer ind i hullerne pa
projektoren.

A\ Forsigtig

Undga, at spaende stromkablet fast med de andre kabler. Dette kan fore til
brand.



Sadan fastgares og fjernes kabeldaekslet

a Fastspaend skruerne i kabeldaekslet.

For at fjerne dakslet, skal du lgsne skruerne i deekslet, og tag deekslet af
projektoren.



Indseetning af batterier i fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen skal bruge de 2 AA-batterier, der folger med projektoren. B Sat batterierne i og vend + og - som vist.

Bemaerk
Sorg for at lese Sikkerhedsinstruktioner, for du saetter batterierne i.

Udskift batterierne, s& snart de lgber tor for strom. Fjernbetjeningen

bruger to mangan- eller alkaliske A A-batterier.

n Fjern batterideekslet som vist.

>
/ A\ Advarsel

Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inde i batterirummet for at
sikre, at batterierne sattes rigtigt i. Hvis batterierne ikke bruges korrekt, kan
de eksplodere eller laekke, hvilket kan forérsage en brand, personskade eller
beskadigelse af produktet.

Seet batterideekslet pa igen og tryk det ned, indtil det klikker pé plads.

a Fjern de gamle batterier, hvis nodvendig.

Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale

bestemmelser.




Indseetning af batterier i fjernbetjeningen

» Relevante links
« "Brug af fjernbetjeningen" 5.29

Brug af fjernbetjeningen
Du kan bruge fjernbetjeningen til at styre projektoren fra stort set hvor som
helst i lokalet.

Serg for at rette fjernbetjeningen mod projektorens modtager indenfor de
viste afstande og vinkler.

lysstofrer eller i direkte sollys, da projektoren under disse forhold
muligvis ikke reagerer korrekt. Hvis du ikke skal bruge
fjernbetjeningen i leengere tid, ber du tage batterierne ud.

« Undga at bruge fjernbetjeningen, hvis lokalet er oplyst med kraftige



Sadan bruges de grundleeggende projektorfunktioner

Folg anvisningerne i disse afsnit for at bruge projektorens grundleeggende funktioner.

» Relevante links

« "Teende for projektoren” s.31

o "Sluk for projektoren” s.32

« "Sédan vises et testmonster" s.33

« "Projiceringstilstande" s.34

« "Sadan justeres billedplaceringen med funktionen Linseforskydning" s.35
« "Justering af projektorens heldning" s.36

« "Billedets form" s.37

o "Sadan eendrer du sterrelsen pa billedet med Zoomfunktionen" s.42
« "Fokusering af billedet med knappen Objektiv" 5.43

« "Sadan veelges en billedkilde" s.44

« "Billedformat" s.45

« "Farvetilstand" s.47

« "Justering af billedkvaliteten" .48

« "Justering af billedets farve" s.53



Teende for projektoren

Tend for den computer eller det videoudstyr, du vil bruge, nar du har teendt Nar du teender for proiek .
. g . projektoren for forste gang, vises
for projektoren. vejledningen til den forste opsetning. Juster fokussen,
projektionsretningen og sprogindstillingerne med
n Tilslut stromledningen til projektoren og set den i stikkontakten. pileknapperne og knappen [Enter] pa betjeningspanelet eller
fjernbetjeningen.

o Projektorens menuskeerme vises som standard i sort. Alle
instruktionerne i vejledningen er forklaret med hvide skeerme,
medmindre andet er angivet. Du kan andre farvetemaet i
punktet Menufarve i projektorens menu Display.

Prov at gore folgende, hvis du ikke kan se noget projiceret billede.

o Tend for den tilsluttede computer eller videoenhed.

o Skift skeermoutput fra computeren, hvis du bruger en barbar computer.
o Saet en DVD eller et andet videomedie i og tryk eventuelt pa Afspil.

o Tryk pa knappen [Source] pa projektoren.

« Tryk pa knappen for den enskede videokilde pé fjernbetjeningen.

A\ Advarsel
« Kig aldrig ind i objektivet, mens lyskilden er teendt. Dette kan skade gjnene og er
Projektoren gar pa standby-tilstand. Dette indikerer, at projektoren seerligt farligt for born.
modtager strom, men endnu ikke er tendt. « Hvis du teender for projektoren vha. fjernbetjeningen, skal du serge for, at der
ikke er nogen, der kigger ind i linsen.
a Tryk pa teend/sluk-knappen pa projektoren eller pa knappen [On] « Under projektion méa du ikke blokere for lyset fra projektoren med en bog eller
fjernbetjeningen for at teende for projektoren. andre genstande. Hvis lyset fra projektoren blokeres, kan det, lyset blokeres med,

blive meget varmt og smelte eller braeende. Objektivet kan ogsé blive for varmt

Obj‘ektivlukkeren abner 08 statqsindikatoren blinker blat, nir pga. reflekteret lys, hvilket kan fi projektoren til at fejle. Sluk for projektoren for,
projektoren varmer op. Nér projektoren er varmet op, stopper at stoppet projiceringen.

statusindikatoren med at blinke og lyser blat.

Hvis indstillingen Direkte opstart er sldet Til i projektorens menu
Betjening, teender projektoren, sa snart du tender for stremmen til
den. Bemeerk, at projektoren ogsa tender automatisk i tilfeelde, hvor
strommen f.eks. kommer tilbage, hvis der har veeret stremsvigt.

» Relevante links
« "Projektorens funktionsindstillinger - Menuen Betjening" s.80



Sluk for projektoren

Sluk for projektoren efter brug.

%« Huvis du slukker for projektoren, nar den ikke er i brug, forlenger det
dens levetid. Lyskildens levetid athenger af den valgte model,
omgivelsesforholdene samt brugsbetingelserne. Lysstyrken aftager
med tiden.

Tryk pé teend/sluk-knappen pa projektoren eller pa knappen [Standby]
pa fjernbetjeningen.

Projektoren viser en meddelelse, hvor du skal bekraefte nedlukningen.

Vil du slukke?

Ja : Tryk pa knappen @
Nej: Tryk pa en anden knap

Tryk pa teend/sluk-knappen pa projektoren eller pd knappen [Standby]
pa fjernbetjeningen igen. (Hvis du alligevel vil beholde projektoren
teendt, skal du trykke pa en vilkarlig anden knap.)

Lyskilden slukker, objektivlukkeren lukker og statusindikatoren
slukker.

For at transportere eller opbevare projektoren, skal du serge for, at alle
indikatorerne pa projektoren er slukket, og treek derefter ledningen ud.



Sadan vises et testmonster

Det er muligt at vise et testmeonster til at justere det projicerede billede.

Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgeengelige, nar et testmenster

vises. For at justere disse indstillinger, skal du projicere et billede fra en
tilsluttet enhed.

n Tend for projektoren.

a Tryk pa [Pattern]-knappen pa fjernbetjeningen.

(Memory] ( Lenst ] [ Lens2 )

(FrameInt] [RGBCMY] (Pattern |

@ Du kan ogsa vise et testmenster fra projektorens menu
Installation.

B Velg en af folgende indstillinger:

 Under punktet Skeermposition kan du vise et internt menster uden
at forbinde en computer eller videoenhed.

 Under punktet Farveisolering: R kan du vise den rede komponent
pa det projicerede billede.

 Under punktet Farveisolering: G kan du vise den gronne
komponent pé det projicerede billede.

+ Under punktet Farveisolering: B kan du vise den bld komponent pa
det projicerede billede.

%  For at se Farveisolering, skal du projicere et billede fra den
@ tilsluttede videokilde.

Juster billedet efter behov.

For at annullere monstervisning, skal du trykke pa knappen [Pattern]
igen.



Projiceringstilstande

Athaengig af, hvordan du har anbragt projektoren, er du muligvis nedt til at B Velg menuen Installation og tryk pa [Enter].
skifte projiceringstilstand, s& billederne projiceres korrekt.

« Med Front (standardindstilling) kan du projicere fra et bord foran

skaermen.
, . . .. Front/loft
« Front/loft vender billedet pa hovedet, sa det kan projiceres korrekt fra en e e
montering i loftet. Sletter
« Bagpa vender billedet vandret, sa det kan projiceres fra bagsiden af en Hejde-tistand Fra
gennemskinnelig skeerm. Nulstil installationsindstilling...
« Bagpa/loft vender billedet pd hovedet men ogséa vandret, sa det kan PRty
projiceres fra loftet pa bagsiden af en gennemskinnelig skaerm. S £
Startskaerm Til
» Relevante links Meddelelse Til
« "Sadan @endres projiceringstilstanden med menuerne" s.34 Menufarve Hvid
« "Muligheder for konfiguration og installation af projektoren" s.16 Standby-bekrafteise Til
Justering af panel Fra s
Nulstil Displayindstillingerne
Betjening
Sadan aendres projiceringstilstanden med menuerne e =
Dvaletilstand Til La

Du kan eendre projiceringstilstanden, sa billedet vendes pa hovedet og
samtidigt vendes vandret, ved brug af projektorens menuer.

n Teend for projektoren og vis et billede. Velg Projektion og tryk p [Enter].

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen. B Veelg en projiceringstilstand og tryk pa [Enter].

[ Projektion ] Retur
Front
Bagpa
Bagpa/loft

G Tryk pa [Menul] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.



Sadan justeres billedplaceringen med funktionen Linseforskydning

Hvis det ikke er muligt, at montere projektoren direkte foran skeermen, kan
du justere placeringen af det projicerede billede med
linseforskydningsfunktionen.

n Tend for projektoren og vis et billede.

a Tryk pa knappen [Lens] pé betjeningspanelet eller fjernbetjeningen.

Menu Esc I HDMI l [Volume
Link -

@9
— [Lens JH oo M "mage
o /S

/\ N

Volume
+

Tryk gentagne gange pa knappen [Lens] indtil Juster linseforsk. vises
pa skaermen.

Brug pileknapperne pa fjernbetjeningen eller betjeningspanelet til at
justere billedets placering.

H L

@ Maksimalt vandret omrade (H x 47%)
@ Maksimalt lodret omrade (V x 96%)
@ Y af videobilledets lodrette hojde

@ Y af videobilledets vandrette hojde

Det er ikke muligt at flytte billedet helt vandret og lodret.

Nar du er feerdig, skal du trykke pa knappen [Esc] pa betjeningspanelet
eller fijernbetjeningen.

A\ Forsigtig

o Nar projektoren transporteres, skal du indstille objektivets position til midten.
Hvis du transporterer projektoren uden at objektivet er i midten, kan
objektivforskydningsmekanismen tage skade.

o Seet ikke din finger pa de beveagelige dele i projektorens objektiv. Dette kan fore
til personskader.

@ « Nir du justerer billedhgjden, skal du placere billedet lavere end den
onskede position, hvorefter du skal flytte det opad. Dette gor, at
billedet ikke beveger sig nedad efter justeringen.

o Billedet er skarpest, nir objektivet star pa startpositionen.

« For at sxtte objektivet pa startpositionen skal du holde knappen
[Lens] pa betjeningspanelet eller fjernbetjeningen nede i tre
sekunder.



Justering af projektorens haeldning

Hvis det projicerede billede heelder (venstre og hojre side af projektoren
befinder sig i forskellig hojde), nar projektoren opstilles pa et bord eller en
flad overflade, skal du justere forfedderne, si begge sider er i plan med
hinanden.

n Tend for projektoren og vis et billede.

Hvis billedet vippes, kan du dreje pa fedderne pa forsiden, for at justere
deres hojde.

L R

[ [
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@ Trak forfoden ud
@ Skub forfoden ind

Du kan justere placeringen op til ca. 3 grader.

Hvis det projicerede billede er uensartet firkantet, kan du justere billedets
form.

» Relevante links
« "Billedets form" s.37



Billedets form

Du kan projicere et ensartet firkantet billede ved at anbringe projektoren
direkte foran skaermens midte og holde den vandret. Hvis du anbringer
projektoren i en vinkel i forhold til skaermen eller vipper den op, ned eller til
den ene side, er du muligvis nedt til at korrigere billedets form.

B Valg menuen Installation og tryk pa [Enter].

Efter korrektionen vil billedet veere en smule mindre. Frontiaft
Geom. korrektion Punktkorrektion
For at opné den bedste billedkvalitet, anbefaler vi at justere projektorens S
monteringsposition, sa den korrekte billedsterrelse og form opnas. e tactand =
» Relevante Iinks Nulstil installationsindstilling...
« "Sadan rettes billedformen med V/L Keystone" s.37 i
« "Sadan korrigeres billedets form med Quick Corner" s.38 g B_ﬁ
« "Sédan rettes billedets form ved brug af punktkorrektion" s.40 et 0
Meddelelse Til
Menufarve Hvid
Standby-bekraftelse Til
Sadan rettes billedformen med V/L Keystone BstRiiar i i il
Nulstil Displayindstillingerne
Du kan bruge projektorens V/L Keystone til, at rette formen af et billede, der el
er uensartet firkantet. Direkte opstart Fra
Dvaletilstand Til La

»[ el |

Du kan korrigere billeder op til 30° mod hejre, venstre, op eller ned.
@ « Det er ikke muligt at kombinere dette med andre
korrektionsmetoder (EH-LS12000B).
n Tend for projektoren og vis et billede.

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

@ O

Vealg Geom. korrektion og tryk pa [Enter] (EH-LS12000B).

Herefter vises skaermen Geom. korrektion.

Velg V/L Keystone, og tryk pa [Enter]. Velg derefter Ja og tryk pa
[Enter], hvis nedvendigt.

Herefter vises justeringsskeermen for V/L Keystone:

[ Keystone ]

Lodret keystone

Vandret keystone




Billedets form

Brug pileknapperne pa projektoren eller pé fjernbetjeningen til, at
veelge mellem vandret og lodret keystone-rettelse, og til at justere
billedformen efter behov.

o Lodret keystone

e -

« Vandret keystone

gA Néir duer feerdig, trykker du pa [Esc].

Efter korrektionen vil billedet veere en smule mindre.

Det er ogsd muligt at abne den tidligere bruge skeerm Geom.
korrektion (EH-LS12000B) eller justeringsskeermen V/L
Keystone (EH-LS11000W) ved at trykke pa pileknapperne pa
betjeningspanel.

Sadan korrigeres billedets form med Quick Corner

Du kan bruge projektorens indstilling for Quick Corner til at korrigere
formen og storrelsen af et billede, der er uensartet firkantet (EH-LS12000B).

n Tend for projektoren og vis et billede.

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.



Billedets form

B Valg menuen Installation og tryk pa [Enter]. Brug pileknapperne til at vaelge omradet pa billedet, du vil justere. Tryk
sa pa [Enter].

[ Quick Corner ]

Projektion Front/loft
Geom. korrektion Punktkorrektion
Sletter

Hejde-tilstand Fra

Nulstil installationsindstilling...

Display
Skaerm uden signal BI&
Startskaerm Til
Meddelelse Til
Menufarve Hvid
Standby-bekraftelse Til
Justering af panel Fra s

Nulstil Displayindstillingerne

Betjening
Direkte opstart Fra
Dvaletilstand il ~ [Esc] Tryk pa reset i 2 sekunder

Valg Geom. korrektion og tryk pa [Enter].

. . %  For at nulstille korrektionerne fra Quick Corner, skal du trykke
Herefter vises skaermen Geom. korrektion. @’ . .
og holde [Esc] nede i ca. 2 sekunder, mens skaermen til valg af

omrade vises, og derefter veelge Ja.

[ Geom. korrektion ] Retur

Tryk pa pileknapperne for at justere billedets form efter behov.

Y For at vende tilbage til skaermen til valg af omrade, skal du trykke pa

[Enter].
Punktkorrektion

Velg Quick Corner og tryk pa [Enter]. Veelg derefter Ja og tryk pa
[Enter], hvis nedvendigt.

Du kan nu se skeermen for valg af omrade.



Billedets form

Hvis dette skeermbillede vises, kan du ikke justere formen

laengere i den retning, der angives med den gra trekant.

[ Quick Corner]

A

8 Gentag trin 6 og 7 efter behov for at justere de resterende hjorner.

g Nar du er feerdig, trykker du pa [Esc].

Geom. korrektion er nu indstillet til Quick Corner i projektorens menu
Installation.

Naeste gang du trykker pa pileknapperne pa betjeningspanelet, vises skaermen
til valg af omrade.

Sadan rettes billedets form ved brug af
punktkorrektion

Du kan bruge funktionen Punktkorrektion til at finjustere billedformen pa
dele af billedet. Billedet deles op i et net, der gor det muligt at flytte

indsettelsespunkterne pa nettet, for at korrigere forvrangning

(EH-LS12000B).

~

X4
~

-

n Tend for projektoren og vis et billede.

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

B Velg menuen Installation og tryk pé [Enter].

Projektion Front/loft
Geom, korrektion Punktkorrektion
Sletter
Hejde-tilstand Fra
Nulstil installationsindstilling...
Display
Skaerm uden signal BI&
Startskaerm Til
Meddelelse Til
Menufarve Hvid
Standby-bekraftelse Til
Justering af panel Fra ~
Nulstil Displayindstillingerne
Betjening
Direkte opstart Fra
Dvaletilstand Til fa

Vealg Geom. korrektion og tryk pa [Enter].
8 g uykp



Billedets form

Herefter vises skeermen Geom. korrektion. Brug pileknapperne til at ga til punktet, som du gnsker at rette, og tryk
derefter pa [Enter].

[ Geom. korrektion ] Retur

v V/L Keystone

Quick Corner

Punktkorrektion

Velg Punktkorrektion og tryk pa [Enter]. Vealg derefter Ja og tryk pa
[Enter], hvis nedvendigt.

G Vealg Punktkorrektion og tryk pa [Enter].

[ Punktkorrektion ] Retur | g Brug pileknapperne til at justere billedets forvraengning.
Quick Corner —r— ‘I t,..\
|
— R =
!
For at finjustere, skal du valge Quick Corner, for at korrigere For at rette andre punkter, skal du trykke pa [Esc] for at g tilbage til
formen og storrelsen pé et billede. Vealg derefter forrige skeerm, og gentag derefter trin 8 og 9.

Punktkorrektion til finjustering.

m Nar du er feerdig, trykker du pa [Esc].
Velg punktnummeret, og tryk pa [Enter].

Du kan se nettet p det projicerede billede. @ « For at nulstille Punktkorrektion til de oprindelige positioner, skal du
veelge Genindstil pa skeermen Punktkorrektion.

du trykke pa [Esc], og derefter valge en anden Mensterfarve i
menuen Punktkorrektion. » Relevante links

« "Sédan korrigeres billedets form med Quick Corner" s.38

Hvis du vil @ndre farven pa menstret, si det bedre kan ses, skal



Sadan andrer du storrelsen pa billedet med Zoomfunktionen

Det er muligt at justere storrelsen pa det projicerede billede med
zoomfunktionen.

4—>‘

n Tend for projektoren og vis et billede.

a Tryk pa knappen [Lens] pa betjeningspanelet eller fjernbetjeningen.

Menu

@ Esc
9

) =

Color Image
I Lens H Mode H Enh

A2

/\ N

3>

B Tryk gentagne gange pa knappen [Lens] indstil Juster zoom vises pa
skermen.

Hold venstre eller hojre pileknap pa betjeningspanelet eller pa
fjernbetjeningen nede for at @endre billedsterrelsen.

B Nar du er feerdig, trykker du pa [Esc].



Fokusering af billedet med knappen Objektiv

Det er muligt at justere skarpheden pa det projicerede billede med
fokusfunktionen.

L

n Teend for projektoren og vis et billede.

a Tryk pé knappen [Lens] pé betjeningspanelet eller fjernbetjeningen.

® Esc |-||_!i)an| Volime Volime
—
(] @ 9 [ Lens JH o M "wage
3> A

/\ N

Menu

B Tryk gentagne gange pa knappen [Lens] indstil Juster fokus vises pa
skeermen.

Hold venstre eller hojre pileknap pa betjeningspanelet eller pa
fjernbetjeningen nede for at fokusere billedet.

B Nar du er feerdig, trykker du pa [Esc].



Sadan vzelges en billedkilde

Hvis du slutter flere billedkilder til projektoren som f.eks. en computer og en
DVDe-afspiller, kan du skifte mellem dem.

n Serg for, at der er teendt for de tilsluttede billedkilder.

a Set en DVD eller et andet videomedie i eventuelle videokilder og tryk
péa Afspil.

B Gor et af folgende:

+ Tryk pa knappen [Source] pa projektoren, indtil du har valgt den
onskede kilde.

« Tryk pa knappen for den enskede kilde pa fjernbetjeningen.

fOn Standby §
©

Source
(HDMI1] [HDMI2] | ( Aspect ]

(information) (tight output] (Fine / Fast]




Billedformat

Projektoren kan vise billeder i forskellige hojde/bredde-forhold, ogsa kaldet
billedformat. Normalt bestemmer inputsignalet fra videokilden billedformatet.
Men du kan endre billedforholdet pa bestemte billeder, s& det passer til din
skaerm.

» Relevante links
« "ZEndring af billedformatet" 5.45
« "Tilgeengelige billedformater” s.45

Andring af billedformatet

Du kan @ndre billedformat for det viste billede.
n Tend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge.

a Tryk pa [Aspect]-knappen pé fjernbetjeningen.

fOn Standby %
©

Source
(HDMI 1) (HDMI2] | (Aspect ]

(information) (tight output] (Fine / Fast]

Der vises en liste over de tilgeengelige billedforhold.

[ Billedformat ] Retur
v Automatisk
Fuld
Zoom

Anamorfisk bred

Vandret klem

Velg billedforholdet, som du vil bruge til dit indgangssignal, og tryk
derefter pa [Enter].

Tryk pa [Menul] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.

De tilgaengelige hgjde-bredde-forholdsindstillinger varierer atheengig af

indgangssignalet.

Tilgeengelige billedformater

Du kan vzlge folgende billedformater, athaengig af inputsignalet fra
videokilden.



Billedformat

% e« Bemerk, at brug af projektorens funktion til hgjde-bredde-forhold til
reduktion, forsterrelse eller opdeling af det projicerede billede til
kommercielle formél eller offentlig visning kan kreenke indehaveren
af ophavsrettens rettigheder til det pageeldende billede under loven
om ophavsret.

Billedformattilstand Beskrivelse

Automatisk Indstiller automatisk billedformatet i henhold til
indgangssignalet.

Fuld Viser billederne pé hele projiceringsomradet, men

bevarer ikke billedformatet.

Zoom Viser billederne i hele projiceringsomradets bredde og
bevarer billedets billedformat.

Anamorfisk bred * Viser billeder i billedformatet 2.40:1, nar du bruger et
almindeligt anamorfisk objektiv. Seet punktet
Overscanning i projektorens menu Signal I/O pa Fra,
da billedet ellers ikke vises ordentligt.

Vandret klemning * Viser billedet i sin fulde bredde pé projektionsomradet,
nér du bruger et almindeligt anamorfisk objektiv.

* Kun tilgeengelig pa EH-LS12000B.



Farvetilstand

Projektoren giver mulighed for forskellige farvetilstande, der giver optimal Der vises en liste over tilgaeengelige Farvetilstand.
lysstyrke, kontrast og farve ved en bred vifte af visningsforhold og billedtyper.
Du kan veelge den tilstand, der passer til dine billeder og omgivelser, eller du
kan eksperimentere med de tilgeengelige tilstande.

» Relevante links

o "AEndring af farvetilstand" s.47 Levende
« "Tilgaengelige farvetilstande" 5.47

[ Farvetilstand ] Retur

Lys biograf
Biograf

Naturlig

Andring af farvetilstand

Du kan @ndre projektorens Farvetilstand med fjernbetjeningen for at

optimere billedet til dine visningsomgivelser. B Tryk pa pileknapperne for at veelge en farvefunktion, og tryk pa [Enter].

n Tend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge. Tryk pa [Menu] eller p [Esc] for at forlade menuerne.
Tryk pa [Color Mode]-knappen pa fjernbetjeningen for at eendre
Farvetilstand. Du kan ogsa indstille Farvetilstand i projektorens Billede-menu.
‘ HDMI | | Volume | {Volume
Link —

Color Image
‘ Lens H Mode H Enh

Tilgeengelige farvetilstande

@ Du kan indstille projektoren til at bruge disse farvetilstande, atheengig af den
/> S~ (\ anvendte indgangskilde:
Farvetilstand Beskrivelse
Dynamisk Denne er den lyseste tilstand. Bedst til prioritering af
lysstyrke.

Levende Bedst til at se forskelligt indhold i et lyst miljo.
Lys biograf Bedste til at se indhold som film i et lyst miljo.
Biograf Bedste til at se indhold som film i et merkt milje.
Naturlig Bedst til justering af billedets farve.




Justering af billedkvaliteten

Du kan finindstille forskellige sider af kvaliteten af de projicerede billeder.

» Relevante links

+ "Justering af Skarphed" s.48

« "Indstilling af rammeinterpolering" s.49

« "Justering af lyskildens lysstyrke" s.50

« "Sadan slas automatisk justering af lysteetheden til" 5.50
« "Justering af billedoplesningen" s.51

Justering af Skarphed

Billedkanten kan justeres i punktet Skarphed.
n Tend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge.

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

B Valg menuen Billede og tryk pa [Enter].

Billede
Farvetilstand Dynamisk

Lysstyrke 50
Kontrast 50
Farvemaetning 50
Farvetone 50
Skarphed
Hvidbalance
Rammeinterpolering Fra
Lysudsendelse 100 %
Dynamisk kontrast Fra
Linjedobling Fra

Billedfarbedring

Scene adaptiv-gamma

Gamma 0
RGBCMY
Nulstil til standardindstilling...
Kilde HDMI
Billedfarmat Automatisk

Velg punktet Skarphed og velg derefter et af folgende:

Standard: Forbedrer hele billedkanten. Justerer ogsa punkterne
Forbed. af tynd linje og Forbed. af tyk linje (standardindstillingen
er5).

Forbed. af tynd linje: Forbedrer detaljer, saisom har og tejmenstre.

Forbed. af tyk linje: Forbedre baggrunde og storre elementer.



Justering af billedkvaliteten

B Tryk pa venstre eller hojre pileknap for at indstille billedets skarphed.

[ Skarphed ] Retur
Standard 7 4 = 4
Forbed. af tynd linje 7 -

Forbed. af tyk linje 7 =

De hejere veerdier gor billedet mere skarpt, og de lavere veerdier gor
billedet mindre skarpt.

a Tryk pa [Menul] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.

Indstilling af rammeinterpolering

Du kan bruge projektorens funktion Rammeinterpolering til at udjeevne
video i hurtig bevagelse. Dette gores ved at sammenligne billederne og seette
lignende billeder ind mellem dem.

[T IOVAE N

Rammeinterpolering kan bruges i folgende forhold:
« Nar Billedbehandling szettes pa Fin i projektorens menu Signal 1/0.
« 4K 100/120Hz signaler tilsluttes ikke.

n Tend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge.

g Tryk pa knappen [Frame Int] pa fjernbetjeningen.
Vo N

(Memory) ( Lens1 ] ( Lens2 |

[Frament] [RGBCMY] ( Pattern |

B Velg interpoleringsniveauet og tryk pa [Enter].

[ Rammeinterpolering ] Retur

v Fra

Lav
Normal

Hoj

Nar du er feerdig, skal du trykke pa knappen [Frame Int].

« Hyvis resultatet er stgj pé billedet, skal du sla Rammeinterpolering
fra.

o Du kan ogsa indstille Rammeinterpolering i projektorens menu
Billede.



Justering af billedkvaliteten

Justering af lyskildens lysstyrke Sadan slas automatisk justering af lysteetheden til
Du kan justere lysstyrken pé din projektors lyskilde. Du kan sla Dynamisk kontrast til, hvis du ensker at lysteetheden pa billedet
automatisk skal optimeres. Dette forbedrer billedets kontrast, baseret pa
n Tend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge. lysstyrken af indholdet, som du projicerer.
a Tryk pa knappen [Light Output] pa fjernbetjeningen. n Tend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge.
fOn Standby x g Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.
@ B Valg menuen Billede og tryk pa [Enter].
Source Billede
[HDM| 1] [HDM|2] [ Aspect ] Farvetilstand Dynamisk
{ Light Output ine / Fas Lysstyrke 50
[Informatlon] [ ight Outp ] [F /F t] g =
Farvemaetning 50
Farvetone 50
B Tryk pa venstre og hejre pileknap for at veelge lysstyrken. Skarphed
Hvidbalance
[Billede ] Retur Rammeinterpolering Fra
Lysudsendelse 100 %
Dynamisk kontrast Fra
Lysudsendelse 100% L € =——————p H Linjedobling Fra
ECO Normal Billedfarbedring
Scene adaptiv-gamma 5
Gamma 0
RGBCMY
n Tryk pa [Menu] eller pa [Esc] for at forlade menuerne. KT:'S‘"‘“ ST OO .
Billedfarmat Automatisk

Du kan ogsa indstille Lysudsendelse i projektorens menu Billede.
Velg Dynamisk kontrast og tryk pa [Enter].

B Velg en af folgende muligheder og tryk péa [Enter]:
» Normal for standardtilpasning af lysstyrken.



Justering af billedkvaliteten

» Hoj hastighed for at justere lysstyrken sa snart scenen sndres. B Vealg Pradef. Billedtilst. og tryk pa [Enter].
[ Dynamisk kontrast ] Retur
Hej hastighed
Normal

[ Billedforbedring ] Retur

G Tryk pa [Menu] eller pé [Esc] for at forlade menuerne.

Praadef. Billedtilst. Fra ~

Justering af billedoplgsningen

Det er muligt, at justere billedoplesningen, for at vise et skarpt billede med en
indlevende struktur og materialefolelse.

@ Det er muligt at indstille punkterne Stejreduktion og MPEG
stojreduktion, nar Billedbehandling szttes pa Fin.

@ Signal I/O > Billedbehandling Velg det praedefineret punkt, og tryk pa [Enter].

n Tend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge. [ Praedef. Billedtilst. ] Reut

a Tryk pa knappen [Image Enh] pa fjernbetjeningen.

Forudindstilling 1

Volume

‘ HDMI
Link

Vol_l’J_me Forudindstilling 2

Forudindstilling 3

‘ Lens H Color H Imagel Forudindstilling 4
— = Forudindstilling 5

7~ N

Folgende indstillinger, der er gemt i det preedefineret punkt, anvendes
pé billedet.



Justering af billedkvaliteten

« Stojreduktion
o MPEG stojreduktion
o Super-resolution

« Automatisk kontrastforbedring

B Juster hver punkt i projektorens menu Billede efter eget onske.
 Du kan reducere flimren i billeder ved at indstille Stojreduktion.

 Du kan reducere stgj og artefakter pa en MPEG-video, ved at justere
MPEG stojreduktion.

« For at reducere sloring pa billeder i lave oplesninger, skal du justere
punktet Super-resolution.

o For at fa et tydeligere og skarpere billede ved automatisk at justere
kontrasten, skal du justere punktet Automatisk kontrastforbedring.

Indstillingsveerdien i det preedefinerede punkt overskrives.
G Tryk pa [Menu] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.

@ Du kan ogsa indstille punktet Billedforbedring i projektorens menu
Billede.



Justering af billedets farve

Du kan finindstille forskellige sider af hvordan farverne vises pa de B Valg menuen Billede og tryk pa [Enter].
projicerede billeder.

. Billede
» Relevante links

o "Justere farvetemperaturen" s.53

Far and Dynamisk

" . . o Lysstyrke 50
« "Justering af RGB Forskydning og @gning" s.54 Poatess =
« "Justering af gamma" s.55 FaIvETMING 5
« "Justering af nuance, meaetning og lysstyrke" s.56 Farvetone 50
Skarphed
Hvidbalance
Rammeinterpolering Fra
Justere farvetem peraturen Lysudsendeise 100%
Dynamisk kontrast Fra
Du kan indstille den generelle farvetone ved at justere indstillingen af Linjedobling Fra

Farvetemp., hvis billedet har et for blét eller rodt skeer. Billedforbedring

Scene adaptiv-gamma

n Teend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge. Gamma 0
RGBCMY
a Tryk pd [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen. KT:'S‘" oo o -
Billedformat Automatisk

Velg Hvidbalance > Farvetemp. og tryk pa [Enter].

B Tryk pa venstre eller hojre pileknap for at indstille billedets farvetone.

[ Hvidbalance ] Retur

Farvetemp. 10 L o =— > H

De hojere verdier gor billedet mere blat, og de lavere verdier gor
billedet mere rodt.



Justering af billedets farve

%  Temperaturomrédet er fra 3200 K til 10000 K (pé Velg Hvidbalance > Tilpasset og tryk pa [Enter].
@ farvefunktionen Naturlig) eller det er fra 0 til 13 (pa andre
farvefunktioner). B Gor folgende efter behov for R (red), G (gren) og B (bla):
« For at justere lysstyrken for merke omréader skal du justere
Forskydning.

G Tryk pa [Menu] eller pé [Esc] for at forlade menuerne.
o For at justere lysstyrken for lyse omrader skal du justere Gain.

Justering af RGB Forskydning og @gning [ Tilpasset ] cosid
Du kan justere lysstyrken af morke og lyse omrader ved at justere Forskydning R 50 4 >
Forskydning og Gain for hver billedfarve. Forskydning G 50  —

Forskydning B 50 S—
n Tend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge. :

GainR 50 —
a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen. il o :

GainB 50 e

B Vlg menuen Billede og tryk pa [Enter].

Billede

Fard rop— De hojere veerdier gor billedet lysere, og de lavere vaerdier gor billedet
Lysstyrke 50 m(x)rkere.

Kontrast 50 « I indstillingen Forskydning bliver skyggerne i de morkere dele mere
FAVBTONRG B levende, hvis du valger en hojere veerdi. Hvis du veelger en lavere
chizided S verdi, virker billedet mere fyldigt, men skyggerne i de morkere

et s omrader er vanskeligere at skelne.

Hvidbalance

Barioes o oaliG s « I indstillingen Gain bliver hvide omréder lysere, og skyggerne bliver
Lysudsendelse 100% svagere, nar du velger en hej veerdi. Nar du veelger en lav verdi,
Dynamisk kontrast fra bliver skyggerne i de lysere omrader mere levende.

Linjedobling Fra

Billedfarbedring G Tryk pa [Menu] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.

Scene adaptiv-gamma 5

Gamma 0

RGBCMY

Nulstil til standardindstilling...
Kilde HDMI1

Billedformat Autamatisk



Justering af billedets farve

Justerin g af gamma B Vealg og indstil den korrekte veerdi.

Du kan rette de forskelle farver pa de projicerede billeder, der opstar mellem [Gamma] Retur
forskellige billedkilder ved at justere Gamma-indstillingen.

For at optimere farvetonen i henhold til scenen og fa et mere levende

billede, skal du rette billedet ved at justere Scene adaptiv-gamma.

Tilpasset

n Tend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge.

Genindstil

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

9 Valg menuen Billede og tryk pa [Enter].

Hvis du veelger en mindre veerdi, kan du reducere billedets generelle

Billede lysstyrke, sa billedet bliver skarpere. Hvis du velger en storre veerdi,
- Dynamisk bliver de morke omrader pé billeder lysere, men farvemaetningen pa de
Lysstyrke 50 lysere omrader bliver muligvis lavere.
Kontrast 50
Farvemastning 50
Farvetone 50
Skarphed
Hvidbalance
Rammeinterpolering Fra
Lysudsendelse 100 %
Dynamisk kontrast Fra
Linjedobling Fra

Billedforbedring

Scene adaptiv-gamma

Gamma 0

RGBCMY Hvis du ensker at lave finjusteringer, skal du veelge Tilpasset og tryk pa
Mulstil til standardindstilling... [Enter] .
Kilde HDMIN

Billedformat Automatisk

ﬂ Velg Gamma og tryk pa [Enter].



Justering af billedets farve

Tryk pa venstre eller hojre pileknap for at veelge farvetonen, som du vil

a Tryk pa knappen [RGBCMY] pa fjernbetjeningen.
indstille pa gammajusteringsgrafen. Tryk derefter pa op- eller

pileknapperne for at indstille veerdien, og tryk pé [Enter]. 4 - — : \,
[Gamma] '.a é
. N . ) = (Memory] [ Lenst ] ( Lens2 ]
Det blinkende omrade er justeringsmalet.
(Frame Int) (RGBCMY) ( Pattern ]

B Velg farven, som du vil justere, og tryk pa [Enter].

B Tryk pa [Menu] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.

Justering af nuance, maetning og lysstyrke

Du kan justere Nuance, Metning og Lysstyrke pa individuelle billedfarver.

n Teend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge.

[RGBCMY ] Retur
Nuance Maetning Lysstyrke
G i) — : S e— 7 —
B S0 — S e—— S —
C SO R— o)l —— S0 ——
M 50 =— 50 =— 50 =——
Y 50 s— 50 m— 50 m—

Gor folgende, efter behov, for hver indstilling:

« For at justere farvens nuance, blaligt - gronligt - rodligt, skal du
justere Nuance.

« For at justere farvens livlighed, skal du justere Matning.



Justering af billedets farve

« For at justere farvens lysstyrke, skal du justere Lysstyrke.

[R] Retur
Nuance 50 M 4 > Y
Meaetning 50 —_—
Lysstyrke 50 _

B Tryk pa [Menu] eller pé [Esc] for at forlade menuerne.

Du kan ogsa indstille RGBCMY i projektorens menu Billede.



Funktioner til justering af projektoren

Folg anvisningerne i disse afsnit for at bruge projektorens funktioner til justering.

» Relevante links

« "Funktionerne, der bruges med HDMI-link" .59

o "Sadan slukkes midlertidigt for billede" s.61

« "Sadan gemmes indstillinger i hukommelsen, og saan bruges gemte indstillinger" s.62
« "Brug af avancerede billedjusteringsfunktioner" s.64

« "Projektorens sikkerhedsfunktioner" s.66



Funktionerne, der bruges med HDMI-link

projektorens HDMIport, kan du bruge projektorens fjernbetjening til at styre

Hvis en lyd/videokilde, der opfylder HDMI CEC-standarden, forbindes til
visse funktioner pa den forbundne enhed.

F.eks.: Forbindelsen til projektoren, lyd/video-systemet og eventuelle
multimedieafspillere

o Sé leenge den forbundne enhed opfylder HDMI CEC-standarderne,

« For at bruge HDMI-link-funktionerne skal du seette HDMI-link pa

Til i projectorens menu Signal I/O.
@ Signal I/O > HDMI-link > HDMI-link

+ Du skal ogsé konfigurere den forbundne enhed. Se

dokumentationen, der folger med enheden, for at fa flere
oplysninger.

+ Nogle forbundne enheder eller disses funktioner fungerer muligvis

ikke korrekt, selvom de opfylder HDMI CEC-standarden. Se
dokumentationen, der folger med enheden, for at fé flere
oplysninger.

« Brug et kabel, der understotter HDMI-standarden.

kan du bruge HDMI-link-funktionerne, OgSé selvom det n Tryk pﬁ [HDMI Llnk] _knappen Pé fjernbetjeningen‘

mellemliggende lyd/videosystem ikke opfylder HDMI CEC-
standarderne.

o Der kan tilsluttes op til 3 multimedieafspillere, der opfylder HDMI
CEC-standarderne, ad gangen.

» Relevante links
« "Sédan betjenes de forbundne enheder via HDMI-link-funktionerne" s.59

Sadan betjenes de forbundne enheder via HDMI-link-

Volume | | Volume

[ HDMI
Link

Color Image
‘ Lens H Mode H Enh l

7~ N\

funktionerne g Serg for, at HDMI-link star pa Til.
Du kan vzlge enheden, der er forbundet til HDMI-link, og betjene den valgte B Velg Enhedstilslutninger og tryk pa [Enter].
enhed med HDMI-link-funktionerne.
[ HDMIHlink ] Retur
HDMI-link il ~
Aktiver link Tovejs

Deaktiver link Fra



Funktionerne, der bruges med HDMI-link

a Velg den enhed, du ensker at betjene og projicere billedet fra, og tryk
derefter pa [Enter].

« En forbundet enhed er angivet med et blat merke.

« Feltet til enhedsnavnet er tomt, hvis navnet ikke kunne findes.

B Tryk pa [Esc] for at veelge HDMI-link-indstillinger efter behov.

« Aktiver link giver dig mulighed, for at veelge hvad der sker, nar du
teender for projektoren eller den forbundne enhed.

« Velg PJ -> Enhed eller Tovejs for at teende den forbundne

enhed, nar projektoren er teendt.

« Velg Enhed -> PJ eller Tovejs for at teende projektoren, nar
den forbundne enhed er tendt.

+ Deaktiver link giver dig mulighed for, at veelge om de forbundne
enheder skal slukke, nar projektoren slukkes.

CEC-stromforbindelsesfunktion er slaet til.

 Ver opmerksom p4, at den forbundne enhed muligvis ikke
slukkes (hvis den fx optager) atheengig af dens status.

o Deaktiver link virker kun, hvis de forbundne enheders

B Tryk pa [HDMI Link] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.

Du kan bruge projektorens fjernbetjening til, at betjene den forbundne enhed,
sasom betjening af afspilningen, stoppe afspilningen og justere lydstyrken.

Du kan ogsa indstille HDMI-link i projektorens menu Signal I/O.

» Relevante links
« "Indstillinger for indgangssignaler - Menuen Signal I/O" 5.76



Sadan slukkes midlertidigt for billede

Du kan midlertidigt slukke for det projicerede billede.

-

Tryk pa knappen [Blank] pa fjernbetjeningen for at stoppe
projiceringen midlertidigt.

fOn Standby \
H® o

Source
(HDMI1) (HDMI2]|( Aspect )

(information) (tight output] (Fine / Fast]

a Nar du vil vise billedet igen, skal du trykke pé [Blank] igen.

@ Video fortsetter, men du kan ikke starte projektionen derfra, hvor du
stoppede den.



Sadan gemmes indstillinger i hukommelsen, og saan bruges gemte indstillinger

Det er muligt, at gemme tilpassede indstillinger, og bruge dem igen senere.

n Tend for projektoren og vis et billede.

a Tryk pa knappen [Memory] pé fjernbetjeningen.

(Memory) [ Lenst ) [ Lensz ]

(FrameInt] [RGBCMY] ([ Pattern |

Menuen Hukommelse abnes.

Ensartede farver

Loglagringssted USB og intern hukommelse
Batch-opsat.omride

Sprog @ Dansk

Oplysninger

Vis status

Nulstil styringsindstillingerne

Netvaerk
Kabelforbundet LAN-info,
Netvaerksindstillinger
Nulstil netvaerksindstillingerne
Hukommelse
Billede
Position af objektiv

Nulsti hukommelsesindstillin,..

Indledende/Alle Indstillinger

Genindstil alle

Firmware-opdatering

B Velg en af folgende indstillinger:

 Under punktet Billede kan du gemme dine aktuelle indstillinger for
det projicerede billede i projektorens hukommelse (der kan bruges
op til 10 hukommelser med forskellige navne).

» Du kan gemme folgende indstillinger:
o Indstillingerne i menuen Billede for hver farvetilstand
« Sletter i menuen Installation

o Den gemte Farvetilstand vises til hojre for
hukommelsesnavnet.

 Under punktet Position af objektiv kan du gemme dine aktuelle
objektivindstillinger i projektorens hukommelse (der kan bruges op
til 10 hukommelser med forskellige navne).

@ o Det er muligt at gemme dine aktuelle indstillinger for fokus,
zoom og objektivforskydning.

o Du kan derefter indleese de gemte indstillinger fra

Hukommelsel eller Hukommelse2 ved at trykke pa [Lensl1]
eller [Lens2] pé fjernbetjeningen.

« Under punktet Nulstil hukommelsesindstillingerne kan du nulstille
alle indstillingsveerdierne til deres standardveerdier i menuen
Hukommelse.

Vealg en af folgende indstillinger:
g g g

« Under punktet Gem hukommelse kan du gemme dine aktuelle
indstillinger i projektorens hukommelse (der kan bruges op til 10
hukommelser med forskellige navne).

%  Et hukommelsesnavn, der allerede er blevet brugt, vises med et

@ blat merke. Nar der gemmes over en tidligere gemt
hukommelse, overskrives de gamle indstillinger med dine
aktuelle indstillinger.

« Indles hukommelse giver dig mulighed for, at overskrive dine
aktuelle indstillinger med dine gemte indstillinger.



Sadan gemmes indstillinger i hukommelsen, og saan bruges gemte indstillinger

« Omdeb hukommelse giver dig mulighed for, at omdebe en gemt
hukommelse.

+ Slet hukommelse giver dig mulighed for, at slette indstillingerne i
den valgte hukommelse.

 Under punktet Genindstil kan du nulstille navnet og indstillingerne i
en gemt hukommelse.

B Tryk pa [Menu] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.

» Relevante links

« "Indstillinger for billedkvalitet - menuen Billede" s.74

« "Projektorinstallationsindstillinger - Menuen Installation" s.78

« "Hukommelsesindstillinger for billedkvalitet - Menuen Hukommelse" 5.85



Brug af avancerede billedjusteringsfunktioner

Folg instruktionerne i disse afsnit for, at bruge projektorens avancerede
billedjusteringer.

» Relevante links
« "Justering af farvetonen (Ensartede farver)" s.64

Justering af farvetonen (Ensartede farver)

Du kan bruge funktionen Ensartede farver til manuelt at justere
farvetonebalancen pa det projicerede billede.

Farvetonen er muligvis ikke ensartet, selv efter justering af ensartede
farver.

n Tryk pé knappen [Menu], veelg Styring og tryk pa [Enter].

Bernelds Fra
Betjeningslas Fra

Ensartede farver

Loglagringssted USB og intern hukommelse
Batch-opsat.omrade

Sprog @ Dansk

Oplysninger

Vis status

Nulstil styringsindstillingerne
Netvaerk

Kabelforbundet LAN-info.

Netvaerksindstillinger

Nulstil netvarksindstillingerne
Hukommelse

Billede

Position af objektiv

a Valg Ensartede farver og tryk pa [Enter].

B Velg Ensartede farver igen, og tryk pa [Enter].

[ Ensartede farver ] Retur

Ensartede farver Fra i

Genindstil

Velg Til og tryk pa [Enter]. Tryk derefter pa [Esc].
B Velg Justeringsniveau og tryk pa [Enter].

Velg det forste justeringsomrade, som du ensker at justere, og tryk pa
[Esc].

[ Ensartede farver ] Retur

Justeringsniveau 1M1/11 4 — »



Brug af avancerede billedjusteringsfunktioner

Der er elleve justeringsniveauer fra hvid til gra til sort. Du kan Justeringsskeermen sendres hver gang du trykker pa [Enter].
justere hvert niveau individuelt.
Velg Start justeringer og tryk pa [Enter]. @ Tryk pa [Esc] for at vende tilbage til skaermen for valg af omrade.
8 Valg omradet pa billedet, som du ensker at justere, og tryk pa [Enter]. m Gentag farvejusteringerne for hvert omrade.
[ Ensartede farver] Retur @ Ga tilbage til trin 5, og gentag alle trin for at justere andre niveauer.
@ Tryk pa [Menu] for at afslutte, nar du er feerdig.

@verste hejre
Hajre
Nederste hajre
Bund
Nederste venstre

Venstre

Alle

@ Juster hvert omrade hver iser, og velg derefter Alle og juster
hele skeermen.

g Velg Rod, Gron eller Bla og juster farvetonen, hvis nedvendig.

[ Ensartede farver ] @verste venstre

Justeringsniveau 11/11
Red 0] 4 >
Gren 0

Bla 0



Projektorens sikkerhedsfunktioner

Du kan sikre projektoren for at modvirke tyveri eller forhindre utilsigtet brug n Tryk pa knappen [Menu], veelg Styring og tryk pa [Enter].
ved at konfigurere folgende sikkerhedsfunktioner:

o Objektivlas til at forhindre brug af zoom, fokus og objektivforskydning ved
at lase [Lens]-knappen.

Lin Fra

Bernelds Fra
« Lasning af knapper for at forhindre brug af knapperne pé projektoren. BatieDhodtis omm
« Kabelforing med sikkerhedsfokus, sa projektorens placering sikres fysisk. Ensartede farver
Loglagringssted USB og intern hukommelse

» Relevante links
« "Lésning af projektorens objektivindstillinger og knapper" s.66
« "Sadan monteres en sikkerhedswire" s.67

Batch-opsat.omride

Sprog @ Dansk
Oplysninger

Vis status

Nulstil styringsindstillingerne

Netvaerk

Lasning af projektorens objektivindstillinger og
knapper

Kabelforbundet LAN-info,
Netvaerksindstillinger

Nulstil netvarksindstillingerne
Du kan lase knapperne pa projektoren for at forhindre andre i at bruge |
projektoren. Du kan ogsa lase indstillingerne til zoom, fokus og
objektivforskydning for at forhindre, at disse justeres.

Hukommelse

Billede

Position af objektiv

Velg en af disse lasetyper og tryk pa [Enter]:

« Vealg Linselas for at lase knappen [Lens] pa betjeningspanelet og
fjernbetjeningen, sa zoom-, fokus- og objektivskiftindstillinger ikke
andres.

« For at lase projektorens teend/sluk-knap, skal du velge Bornelas.

For at teende for projektoren, skal du trykke pa knappen Teend/Sluk i
mere end tre sekunder.

@ Bornelas forhindrer ikke, at projektoren teendes, nar
ledningen forbindes, hvis indstillingen for Direkte opstart star

pa Til i projektorens menu Betjening.

« Hvis du vil lase alle knapperne pé projektoren, skal du valge
Betjeningslas > Last.



Projektorens sikkerhedsfunktioner

%  Projektoren kan styres med fjernbetjeningen, selv nar Sadan monteres en sikkerhedswire
@ knapperne pa projektoren er last.
Du kan sztte las-kablet pa projektoren for at forebygge tyveri.

o For at lase alle knapperne pa projektoren, bortset fra teend/sluk-

a4 prOJERs Brug projektorens sikkerhedsstik til at fastgore et Kensington Microsaver
knappen, skal du valge Betjeningslas > Bortset fra strom.

Security-system.

B I_]IEViS du ser en bekreeftelsesbesked, skal du veelge Ja og trykke pa %  For flere oplysninger om Microsaver Security System, bedes du ga pa
[Enter]. $ Kensingtons webside.
Betjeningslas anvendes. https://www.kensington.com/

a Genstart projektoren for at bruge Bornelas.

» Relevante links

« "Sadan lases op for projektorens knapper" s.67

« "Projektorens funktionsindstillinger - Menuen Betjening" .80

« "Projektorens administrationsindstillinger - Menuen Styring" .81

Sadan lases op for projektorens knapper

Hvis projektorens knapper er last, kan du gere et af folgende for at lase dem

op.
o Sat Linselas pa Fra i projektorens menu Styring.

o St Bornelas pa Fra i projektorens menu Styring.

« Indstil Betjeningslas til Fra i projektorens menu Styring.

Du kan ogsé frigive Betjeningslas ved at holde knappen [Enter] pa

betjeningspanelet nede i 7 sekunder. Der vises en meddelelse, og der
lases op.

» Relevante links
« "Projektorens administrationsindstillinger - Menuen Styring" s.81


https://www.kensington.com/

Overvagning og styring af projektoren

Folg instruktionerne i disse afsnit for at overvage og styre projektoren via et netveerk.

» Relevante links
« "Understottelse af PJLink" 5.69



Understottelse af PJLink

PJLink blev etableret af JBMIA (Japan Business Machine and Information
System Industries Association) som en standardprotokol for at styre
netveerkskompatible projektorer som en del af deres arbejde med at
standardisere protokoller til styring af projektorer.

Projektoren opfylder kravene i PJLink klasse2 standarden, som blev etableret
af JBMIA.

Det portnummer, der bruges til segefunktionen i PJLink er 4352 (UDP).
Du skal konfigurere netvaerksindstillingerne, inden du kan bruge PJLink.

Den opfylder kravene til alle kommandoer, undtagen for folgende
kommandoer, som er defineret ved PJLink klasse2, og som er bekreftet af
PJLink's verificering af standardkompabilitet.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

o Ikke-kompatible kommandoer

Funktion PJLink-kommando
A/V til/fra- Billede fra AVMT 11
indstillinger Audio fra AVMT 21

« Indgangsporte og tilsvarende indgangskildenummer

Navn pé indgangsport Indgangskildenummer
HDMI1 32
HDMI2 33

« Producentnavn, som vises under oplysninger om producentnavn
EPSON
« Modelnavn, som vises under oplysninger om produktnavn

« EPSON LS12000B
« EPSON LS11000W


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Tilpasning af menuindstillingerne

Folg anvisningerne i disse afsnit for at bruge projektorens menusystem og for at eendre projektorens indstillinger.

» Relevante links

« "Sadan bruges projektorens menuer” s.71

« "Sadan bruges skeermtastaturet” s.73

« "Indstillinger for billedkvalitet - menuen Billede" s.74

« "Indstillinger for indgangssignaler - Menuen Signal I/0" 5.76

« "Projektorinstallationsindstillinger - Menuen Installation" s.78

« "Projektorens visningsindstillinger - Menuen Display" 5.79

« "Projektorens funktionsindstillinger - Menuen Betjening" s.80

« "Projektorens administrationsindstillinger - Menuen Styring" .81

« "Projektorens netverksindstillinger - Menuen Netveaerk" s.83

« "Hukommelsesindstillinger for billedkvalitet - Menuen Hukommelse" 5.85

« "Indledende projektorindstillinger og nulstillingsmuligheder - Menuen Indledende/Alle Indstillinger" s.86
« "Kopiering af menuindstillinger mellem projektorne (batchkonfiguration)" s.87



Sadan bruges projektorens menuer

Projektorens menuskaerme vises som standard i sort. Alle
instruktionerne i vejledningen er forklaret med hvide skeerme,
skaermen. medmindre andet er angivet. Du kan @ndre farvetemaet i
punktet Menufarve i projektorens menu Display.

Du kan bruge projektorens menuer til at justere de indstillinger, der
bestemmer, hvordan projektoren fungerer. Projektoren viser menuerne pa

Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

Herefter vises menuskermen.

Billede
Lysstyrke 50
Kontrast 50
Farvemastning 50
Farvetone 50
Skarphed
Hvidbalance
Rammeinterpolering Fra
Lysudsendelse 100 %
Dynamisk kontrast Fra
Linjedobling Fra

Billedforbedring

Scene adaptiv-gamma 5

Gamma 0

RGBCMY

Nulstil til standardindstilling...
Kilde HDMI1

S EnE Tryk pa pileknapperne op eller ned for at flytte igennem menuerne til

venstre. Indstillingerne for hver menu vises til hgjre.

Hvis du vil eendre indstillingerne i den viste menu, skal du trykke pa
[Enter].

Tryk pa pileknapperne op eller ned for at flytte igennem indstillingerne.

Noulstiller alle indstillingerne til deres standardveaerdier ved at vaelge
Indledende/Alle Indstillinger.

Nar du har aendret indstillingerne pa en menu, skal du trykke pa [Esc].

Tryk pa [Menul] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.

O 00 B O



Sadan bruges projektorens menuer

Pilen indikerer, at menuen indeholder underelementer. Hvis du
slar en funktion til i menuen eller veelger en bestemt veerdi, viser
menusystemet underelementerne.




Sadan bruges skeermtastaturet

Skeermtastaturet kan bruges til at indtaste tal og tegn. Teksttype

Oplysninger

Tal

0123456789

Tryk pa pileknapperne pa kontrolpanelet eller pa fjernbetjeningen for at

vaelge det tal eller tegn, du vil indtaste, og tryk pa [Enter]. Alfabet

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
zZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Symboler

1"#$% &' ()*+,-./1;<=>2@[\]
/\_‘{|}~

OK Cancel

@ Hver gang du trykker pa A/a-tasten, skiftes mellem store og sma
bogstaver. Hver gang du trykker pa SYM1/2-tasten, skifter de

symboler, der er markeret.

Nar du er feerdig med indtastningen, skal du trykke pa OK pa tastaturet
for at bekraefte din indtastning. Tryk pa Cancel for at annullere
indtastningen.

» Relevante links
« "Tilgaengelig tekst med skeermtastaturet” s.73

Tilgeengelig tekst med skaermtastaturet

Du kan indtaste folgende tekst med skaermtastaturet.




Indstillinger for billedkvalitet - menuen Billede

Indstillinger i menuen Billede giver dig mulighed for at justere
billedkvaliteten. De tilgeengelige indstillinger aftheenger af den valgte
farvetilstand og indgangskilde.

Billede
Farve ( Dynamisk
Lysstyrke 50
Kontrast 50
Farvemaetning 50
Farvetone 50
Skarphed
Hvidbalance
Rammeinterpolering Fra
Lysudsendelse 100 %
Dynamisk kontrast Fra
Linjedobling Fra
Billedforbedring
Scene adaptiv-gamma 5
Gamma 0
RGBCMY
Nulstil til standardindstilling...
Kilde HDMI
Billedfarmat Autamatisk
Indstilling Muligheder Beskrivelse
Farvetilstand Der henvises til Justerer farvebilledernes livagtighed for
listen over forskellige billedtyper og miljger.
tilgeengelige
farvetilstande
Lysstyrke Der kan velges Gor hele billedet lysere eller morkere.
mellem forskellige
indstillinger
Kontrast Der kan velges Justerer forskellen mellem lyse og merke
mellem forskellige | omrader i billederne.
indstillinger
Farvemaetning Der kan velges Justerer intensiteten i billedernes farver.
mellem forskellige
indstillinger

Indstilling Muligheder Beskrivelse

Farvetone Der kan velges Justerer balancen mellem grenne og
mellem forskellige | magenta farvetoner i billedet.
indstillinger

Skarphed Standard Justerer hvor skarpt eller blgdt billedet

Forbed. af tynd skal veere.

linje Standard: Forbedrer hele billedkanten.

Forbed. af tyk linje | Justerer ogsd punkterne Forbed. af tynd
linje og Forbed. af tyk linje
(standardindstillingen er 5).
Forbed. af tynd linje: Forbedrer detaljer,
sasom hér og tejmenstre.
Forbed. af tyk linje: Forbedre baggrunde
og sterre elementer.

Hvidbalance Farvetemp. Indstiller farvetemperatur i henhold til
den valgte farvetilstand. De hojere
vaerdier gor billedet mere blat, og de
lavere veerdier gor billedet mere rodt.

G-M-korrektion Finjusterer farvetonen. De hgjere veerdier
gor billedet mere gront, og de lavere
veerdier gor billedet mere rodt.

Tilpasset Justerer de enkelte R (red)-, G (gren)- og
B (bld)-komponenter for forskydning og
gain.

Gratoner Justerer red, gron, bld og lysstyrken pa
det valgte justeringsniveau.

Rammeinterpolerin | Fra Justerer billedbeveegelsernes jeevnhed.

8 Lav Indstillingen vises kun nér

Normal Billedbehandling sxttes pa Fin.

Hoj @ Signal I/O > Billedbehandling

Lysudsendelse Der kan velges Indstil lyskildens lysstyrke.

mellem forskellige

indstillinger

Dynamisk kontrast | Hej hastighed Indstiller luminansen pa det fremviste

Normal billede i henhold til, hvor lyst billedet er.

Fra




Indstillinger for billedkvalitet - menuen Billede

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Linjedobling

Fra
Video
Film/auto

Indstiller om interlacede signaler skal
konverteres til progressive for visse
videotyper.

« Fra: Til videobilleder med hurtige
beveagelser.
+ Video: Til de fleste videobilleder.

« Film/auto: Til film, computergrafik og
animation.

Indstillingen vises kun nér
Billedbehandling szttes pa Fin.

@ Signal I/O > Billedbehandling

Billedforbedring

Praedef. Billedtilst.

Konfigurer indstillingerne for
Billedforbedring pa én gang med
forudindstillede veerdier.

Stejreduktion Reducerer flimmer pé billedet.
Indstillingen vises kun nér
Billedbehandling settes pa Fin.
@ Signal I/O > Billedbehandling
MPEG Reducerer stgj og artefakter pa en
stgjreduktion MPEG-video.

Indstillingen vises kun nér
Billedbehandling szttes pa Fin.

@ Signal I/O > Billedbehandling

Indstilling Muligheder Beskrivelse

Gamma -2til 2 Justerer farvningen ved at velge én af
Tilpasset gammakorrektionsverdierne, eller

refererer til en gamma-graf.

RGBCMY Der kan veelges Justerer nuancen, matningen og
mellem forskellige | lysstyrken for hver af farverne R (red), G
indstillinger (gren), B (bld), C (cyan), M (magenta) og

Y (gul) individuelt.

Nulstil til — Nulstiller alle indstillinger pa den

standardindstillinge aktuelle farvetilstand.

rne

Kilde — Viser indstillingerne, der er gemt for

hver indgangskilde.

Hvis du vil @endre indstillinger for en
indgangskilde, skal du tilslutte og veelge
den pageldende kilde.

Billedformat Se listen over Indstiller billedforholdet (bredde/hgjde-
tilgeengelige forholdet) for den valgte inputkilde.
billedformater

Nulstil til — Nulstiller alle indstillinger for den

standardindstillinge aktuelle indgangskilde.

rne

Nulstil — Nulstiller alle justeringsverdier i menuen

billedindstillingerne Billede til deres standardindstillinger.

Super-resolution

Reducerer slgrring, nar du projicerer
billeder med lav oplesning.

Automatisk Giver et tydeligere og skarpere billede

kontrastforbedring | ved automatisk at justere kontrasten pa
det projicerede billede.

Genindstil Nulstiller alle justeringsveerdier i menuen

Billedforbedring til deres
standardindstillinger.

Scene adaptiv-
gamma

Der kan veelges
mellem forskellige
indstillinger

Justerer farverne i henhold til scenen, og
giver et mere levende billede. Skru op for
indstillingen, for at forbedre kontrasten.

» Relevante links

« "Tilgaengelige farvetilstande" 5.47
« "Tilgaengelige billedformater" s.45
o "Justering af billedkvaliteten" 5.48
« "Justering af billedets farve" s.53

Indstillingen Lysstyrke pévirker ikke lyskildens lysstyrke. For at @ndre
lyskildens lysstyrke, skal du veelge Lysudsendelse.




Indstillinger for indgangssignaler - Menuen Signal 1/0

Normalt registrerer og optimerer projektoren automatisk indstillingerne af Indstilling Muligheder Beskrivelse
inputsignal. Hvis du har brug for at tilpasse indstillingerne, kan du bruge Overscanning Automatisk Skifter det projicerede billedforhold, s
Signal I/0-menuen. De tilgeengelige indstillinger athaenger af den aktuelle e kanterne bliver synlige automatisk med
) . ra
indgangskilde. 4% en valgt procentdel.
(V]
Signal /O 8%
o IELLE Farveomride Automatisk Seetter konverteringssystemet til
Signal /O Signalformat BT.709 farveomradet.
Overscanning Automatisk T
Farveomrade Automatisk BT.2020

Dynamisk omrade
Billedbehandling Fin
HDMI IN EQ-niveau

Dynamisk omrédde |Dynamisk omrédde |/ZEndrer omradet af morke og lyse
omrader pa billederne. Velg mellem
Automatisk (anbefales), SDR,

Nulstil til standardindstilling... HDR10/HDR10+ og HLG.
e Signalstatus Viser det registrerede
HOM-ink

indgangsbilledsignal.
HDR10/HDR10+- | ZEndrer det dynamiske omréadets PQ-

MNulstil signal I/O-indstillinger

Installation

med indstillingen pa indgangskilden.
o Begranset (16-235): Til
lysstyrkeomrade 16 til 235.

o Fuld (0-255): Til lysstyrkeomrade 0 til
255.

indstilling kurve med HDR PQ-metoden.
it Dette punkt vises kun, nar Signalstatus
EHD# Kion Hom/o settes pA HDR10 eller HDR10+, eller
Geom. korrektion Punktkorrektion nar Dynamisk omrade sxttes Pé
Stetter HDR10/HDR10+.
Hejde-tilstand Fra
HLG-indstilling ZAndrer det dynamiske omradets HLG-
kurve (Hybrid Log Gamma) med HDR
HLG-metoden.
Indstilling Muligheder Beskrivelse Dette punkt vises kun, nir Signalstatus
seettes pa HLG eller nar Dynamisk
Kilde — Viser indstillingerne, der er gemt for omrade sxttes pd HLG.
hver indgangskilde.
Hvis du vil eendre indstillinger for en
indgangskilde, skal du tilslutte og veelge
den pégaeldende kilde.
Signalformat Videoomrade Indstiller videointervallet, s det passer




Indstillinger for indgangssignaler - Menuen Signal 1/0

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Billedbehandling

Fin
Hurtig

Forbedrer svarhastigheden pa billeder,
der projiceres med hej hastighed.

« Fin: Forbedrer svarhastigheden pa
billeder ved at sette
Rammeinterpolering pa Fra.

@ Billede > Rammeinterpolering

« Hurtig: Deaktiverer
Rammeinterpolering, Stejreduktion
og MPEG stgjreduktion.

@ Billede > Rammeinterpolering
@ Billede > Billedforbedring >
Stejreduktion

@ Billede > Billedforbedring >
MPEG stojreduktion

HDMI IN EQ-
niveau

HDMI1
HDMI2

Indstiller HDMI-indgangssignalet
atheengig af hvilke enheder, der er
forbundet til HDMI-porten. Hvis der er
meget stgj pa billedet, eller hvis der ikke
vises nogen billeder overhovedet, skal
disse indstillinger konfigureres.

Du kan velge indstillingerne pé hver
indgangskilde, uden at aendre
indgangskilden.

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

HDMI-link

Enhedstilslutninger

Viser en liste over enheder, som er
forbundet til HDMI-portene.

Punktet vises kun, ndr HDMI-link sxttes
pa Til.

HDMI-link

Indstilles til Til, for at aktivere HDMI-
link-funktionerne.

Aktiver link

Styrer hvad der sker, nir du teender for
projektoren eller den forbundne enhed.

o Fra: Slar stromforsyningen fra.

o Tovejs: Teender automatisk for den
forbundne enhed, nar du tender for
projektoren, og vice versa.

o Enhed -> PJ: Tender automatisk for
projektoren, nar du teender for den
forbundne enhed.

e PJ -> Enhed: Tender automatisk for

den forbundne enhed, nar du tender
for projektoren.

Deaktiver link

Styrer om de tilknyttede enheder
deaktiveres, ndr projektoren slukkes.

Nulstil til
standardindstillinge
rne

Nulstiller alle indstillinger for den
aktuelle indgangskilde.

Nulstil signal I/O-
indstillinger

Nulstiller alle justeringsveerdier i menuen
Signal 1/0 til deres standardindstillinger.

EDID

EDID (HDMI1)
EDID (HDMI2)

Beskriver visningsfunktionerne pa din
projektor. Hvis billederne ikke vises
ordentligt, kan du muligvis vise dem
rigtigt ved at eendre denne indstilling.

« EDID-funktion: Juster denne
indstilling efter behov, i henhold til
oplesningen pa billedet.

o HDR10+: Settes pa Fra for, at vise
billederne rigtigt, hvis den tilsluttede

billedkilde ikke understotter HDR10+.

» Relevante links

« "Funktionerne, der bruges med HDMI-link" .59




Projektorinstallationsindstillinger - Menuen Installation

Indstillinger i menuen Installation hjelper dig med at konfigurere din Indstilling Muligheder Beskrivelse
jektor i dit installati iljo.
projeitor 1 dit mstalationsmiyo Geom. korrektion | V/L Keystone Retter vandrette og lodrette sider
(EH-LS12000B) manuelt.
Installation
« Lodret keystone: Her kan du manuelt
Testmanster . .
korrigere den lodrette side.
Projektion Front/loft
=  Vandret keystone: Her kan du
Geom. korrektion Punktkorrektion . .
- manuelt korrigere den vandrette side.
etter
Hejde-tilstand Fra Quick Corner Veelges, for at rette billedets form og
Nulstil installationsindstilling... justering ved hjelp af en
_ skeermafbildning.
Display
Skeerm uden signal BIA Punktkorrektion Deler det projicerede billede op i felter,
e Til og retter forvreengningen ved at flytte det
T = valgte indszttelsespunkt fra side til side
Menufarve Hvid 08 Op 08 ned.
Standby-bekraftelse il V/L Keystone Lodret keystone Retter vandrette og lodrette sider
Justering af panel Fra b (EH-LSI IOOOW) Vandret keystone manuelt.
Nutetil Displayindstilingerne o Lodret keystone: Her kan du manuelt
Betjening korrigere den lodrette side.
Direkte opstart Fra  Vandret keystone: Her kan du
Dvaletilstand il ~ manuelt korrigere den vandrette side.
Sletter Top Skjuler omradet pé det projicerede
Bund billede, som du veelger med
Indstilling Muligheder Beskrivelse Venstre pileknapperne.
Testmenster Skeermposition Viser et testmenster, der kan hjelpe dig Hojre
Farveisolering: R Lned.at folzuserfe 08 Zoorlr(le ]?ljliefdlet Ogu Hgjde-tilstand Til Justerer projektorens driftstemperatur til
Farveisolering: G orrigere ets form (tryk pa S Pt eller Fra brug i hejder over 1.500 m over havets
pa [Pattern] for at annullere visning af overflade
Farveisolering: B menster). :
Afslut Nulstil — Nulstiller alle justeringsveerdier i menuen
— - installationsindstilli Installation til deres
Projektion Front Velger hvordan Opro]ektor(?n vender ngerne standardindstillinger.
Bagpé skeermbilledet, sa det er orienteret
Front/loft korrekt. .
Bagpa/loft » Relevante links
&b « "Projiceringstilstande" 5.34

« "Billedets form" s.37
« "Muligheder for konfiguration og installation af projektoren” s.16



Projektorens visningsindstillinger - Menuen Display

Med indstillingerne i menuen Display kan du tilpasse forskellige
projektorvisningsfunktioner.

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Standby-
bekraftelse

Til
Fra

Seet dette punkt pa Til for at se en
bekreftelsesskeerm, inden du slukker for
projektoren.

Justering af panel

Til
Fra

Seet dette punkt pa Til for at rette
farvejusteringen pa det projicerede
billede.

Velg farve

Velger farven, der skal rettes.

Maonsterfarve

Veelg det monster, der bruges til
rettelsen.

Start justeringer

Starter paneltilpasningen.

Hukommelse

Styring af gemning og indlesning af
farvekonvergensen pa det projicerede
billede, som du har justeret.

+ Gem hukommelse: Gemmer dine
aktuelle indstillinger i Justering af
panel i projektorens hukommelse (der
kan bruges op til 3 hukommelser med
forskellige navne).

« Indles hukommelse: Overskriv dine
aktuelle indstillinger i Justering af
panel med gemte indstillinger.

« Omdeb hukommelse: Omdober en
gemt hukommelse.

o Slet hukommelse: Sletter de valgte
hukommelsesindstillinger.

Genindstil

Nulstiller alle justeringsverdier i
Justering af panel til deres
standardindstillinger.

Nulstil
Displayindstillinger
ne

Nulstiller alle justeringsveerdier i menuen
Display til deres standardindstillinger.

Display
Skaerm uden signal Bla
Startskarm Til
Meddelelse Til
Menufarve Hvid
Standby-bekraeftelse Til
Justering af panel Fra ~
Nulstil Displayindstillingerne
Betjening
Direkte opstart Fra
Dvaletilstand Til ~
Dvaletilstandstid 10 min.
Standby-tilstand Kommunik. Til
Indikatorer Til
Udlaser Fra
Inv. retningsknap Fra
Nulstil Betjeningsindstillinger...
Styring
Indstilling Muligheder Beskrivelse
Skeerm uden signal | Sort Indstiller den skaermfarve eller -logo, der
Bla skal vises, nar der ikke modtages nogen
Logo signaler.
Startskerm Til Indstil til Til for at vise et logo, nar
Fra projektoren starter.
Meddelelse Til Indstil til Til for at vise meddelelser som
Fra f.eks. navn pé indgangskilde,
farvetilstand, billedformat, meddelelse
om manglende signal og advarsel om hoj
temperatur i det projicerede billede.
Menufarve Sort Indstiller farvetemaet i projektors
Hvid menussystem.

» Relevante links

« "Sadan slukkes midlertidigt for billede" s.61
« "Justering af farvekonvergens (paneltilpasning)" s.99




Projektorens funktionsindstillinger - Menuen Betjening

Med indstillingerne i menuen Betjening kan du tilpasse forskellige
projektorfunktioner.

Fra

Ensartede farver

Loglagringssted

Dvaletilstand Til ~
Dvaletilstandstid 10 min.

Standby-tilstand Kommunik. Til
Indikatorer Til
Udleser Fra
Inv. retningsknap Fra
Nulstil Betjeningsindstillinger...

Styring
Linselds Fra
Bernelds Fra
Betjeningslds Fra

USB og intern hukommelse

Batch-opsat.omride

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Indikatorer Til Indstil til Fra for, at slukke indikatorerne
Fra pa projektoren, undtagen i tilfzelde af fejl
eller advarsler.
Udleser Fra Udsender et 12V jeevnstremssignal pa op
(EH-LS12000B) Strom til 200 mA fra 3,5 mm ministik Trigger
Anamorfisk bred Out-porten, nar projektoren er teendt.
Hvis du veelger Anamorfisk bred
forsyner enheden kun speending fra
Trigger Out-porten, nir Billedformat
seettes pA Anamorfisk bred eller
Vandret Klemning.
Udleser Til Udsender et 12V jeevnstremssignal pa op
(EH-LS11000W) Fra til 200 mA fra 3,5 mm ministik Trigger
Out-porten, nar projektoren er teendt.
Inv. retningsknap | Til Hvis du heenger projektoren fra et loft,
Fra skal du sl& dette punkt Til for, at vende

betjeningsretningen til pileknapperne pa
betjeningspanelet.

Nulstil

gerne

Betjeningsindstillin

Nulstiller alle justeringsveerdier i menuen
Betjening til deres standardindstillinger.

Sprog Dansk
Oplysninger
Indstilling Muligheder Beskrivelse
Direkte opstart Til Indstil til Til, for at teende for
Fra projektoren ved at tilslutte den til
stikkontakten, men uden at trykke pa
teend/sluk-knappen.
Dvaletilstand Til Indstil til Til, for automatisk at slukke
Fra projektoren, nar den ikke har veeret brugt
i et bestemt stykke tid.
Dvaletilstandstid 1-30 min. Angiver tidsrummet til Dvaletilstand.

Standby-tilstand

Kommunik. Til
Kommunik. Fra

Indstil til Kommunik. Til, for at tillade
overvagning og styring af projektoren via
et netveerk, nar projektoren er pa
standby.

» Relevante links

« "Teende for projektoren” s.31




Projektorens administrationsindstillinger - Menuen Styring

Med indstillingerne i menuen Styring kan du tilpasse forskellige Indstilling Muligheder Beskrivelse
administrationsfunktioner pa projektoren. . . - X
pa pro) Betjeningslas Last Styrer lasning af projektorknapperne for
e Bortset fra strom at sikre projektoren:
e - Fra o Last: laser alle knapper.
TS == « Bortset fra strom: Liser alle knapper,
BatieDhodtis o bortset fra teend/sluk-knappen.
Eheartede farier o Fra: ingen knapper lases.
Loglagringssted USB og intern hukommelse Pl’OjektOI‘ en kan styres med
Batch-opsast. omride fjernbetjeningen, selv nar knapperne pé
sprog @ Dansk projektoren er last.
Oplysninger Ensartede farver Ensartede farver Indstil til Til for at justere
Vis status farvetonebalancen for hele skeermen.
Nulstil styringsindstill - - — - -
Sl Justeringsniveau Indstiller justeringsniveauet.
Netvaerk
Kabelforbandet LANIAD Start justeringer Justerer de rede, gronne og bla
i farvetoner hver for sig i det valgte
Netvaerksindstillinger omréde
Nulstil netvaerksindstillingerne :
i ormere Genindstil Nulstiller alle justeringsveerdier i menuen

Ensartede farver til deres

— standardindstillinger.
Position af objektiv
Loglagringssted Intern hukommelse | Viser hvor, fejl- og driftslogfilerne skal
USB og intern gemmes.
hukommelse
Indstilling Muligheder Beskrivelse
— - - Batch- Alle Velg Alle for, at kopierer alle
Linselas Til Laser fokus-, zoom- og opsat.omrade Begrenset indstillingerne i projektorens menuer til
Fra linseforskydningsindstillingerne. senere opsatning. Velg Begrenset, hvis
Bornelas Til Laser teend/sluk-knappen pé ﬁildlsl:ilileh?n:rlfer’ at kopiere folgende
Fra projektorens betjeningspanel for at ger:
forhindre bern i at teende projektoren « EDID i menuen Signal I/O
ved et uheld. o Indstillingerne i menuen Netveaerk
Dette punkt vises kun, nar Betjeningslas Spro Tilgeengelige sprog | Valg sprog for projektorens menuer o
saettes pa Bortset fra strom eller Fra. Prog er tgilgae%lg e%ig ep 8 skaergmfn egd el elI; erIJl e &
Oplysninger Forskellige Viser oplysninger om projektoren og
oplysninger indgangskilderne. De viste punkter
varierer, atheengig af den aktuelle
indgangskilde.

Vis status — Viser projektorens statusoplysninger.




Projektorens administrationsindstillinger - Menuen Styring

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Nulstil — Nulstiller alle justeringsveerdier i menuen
styringsindstillinger Styring til deres standardindstillinger,
ne bortset fra folgende:
» Sprog

» Relevante links

« "Kopiering af menuindstillinger mellem projektorne (batchkonfiguration)"
.87

« "Lasning af projektorens objektivindstillinger og knapper" s.66

« "Justering af farvetonen (Ensartede farver)" s.64



Projektorens netveerksindstillinger - Menuen Netvaerk

Med indstillingerne i menuen Netveark kan du vise netvarksoplysninger og

. . e e Menuen Netvaerk - Menuen Netvaerksindstillinger
konfigurere projektoren til styring via et netveerk.

Med indstillinger i menuen Netvaerksindstillinger kan du velge
grundlaeggende netveerksindstillinger.

Ensartede farver

Loglagringssted USB og intern hukommelse
Batch- t.omrad
Sl Indstilling Muligheder Beskrivelse

Sprog @ Dansk

Oplysninger Projektornavn Op til 16 Indtast et navn, der identificerer

Vis status alfanumeriske tegn | projektoren pé netverket.

Nulstil styringsindstilingerne (brug ikke " * +,
Netvaerk /:;<=>?[\]‘|

e TETE mellemrum)

Kabelforbundet LAN-info,

Netvarksindstillinger Kabelforbundet — Se tabellen i menuen Kabelforbundet

Nulstil netveerksindstillingerne LAN LAN for yderligere oplysninger.
Fulemineks Projektorstyring — Se tabellen i menuen Projektorstyring

Billede for yderligere oplysninger.

Position af objektiv

Nulsti hukommelsesindstillin,..

» Relevante links
o "Menuen Netvark - Menuen Kabelforbundet LAN" 5.83
 "Menuen Netvark - Menuen Projektorstyring" s.84

Indledende/Alle Indstillinger

Genindstil alle

Firmware-opdatering

Menuen Netveaerk - Menuen Kabelforbundet LAN

Indstilling Muligheder Beskrivelse Med indstillingerne i menuen Kabelforbundet LAN kan du valge
Kabelforbundet Forskellige Viser status og oplysninger og indstillinger for kabelfort LAN.

LAN-info. oplysninger kabelforbundet netveerk.

Netveerksindstilling | — Konfigurerer din projektors

er netveerksindstillinger. Se tabellen i

netvaerksmenuen for yderligere
oplysninger om Netveerksindstillinger.

Nulstil — Nulstiller alle justeringsveerdier i menuen
netvaerksindstilling Netverk til deres standardindstillinger.
er

» Relevante links
» "Menuen Netverk - Menuen Netvarksindstillinger” s.83



Projektorens netveerksindstillinger - Menuen Netvaerk

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

IP-indstillinger

DHCP
IP-adresse
Undernetmaske
Gatewayadresse

Indstil DHCP til Til, hvis netveerket
automatisk tildeler adresser. Sla Fra for
manuelt at indtaste netveerkets IP-
adresse, Undernetmaske og
Gatewayadresse med 0 til 255 i hvert
adressefelt.

Brug ikke disse adresser:0.0.0.0, 127.x.x.x,
192.0.2.x eller 224.0.0.0 til
255.255.255.255 (hvor x er et nummer fra
0 til 255) for IP-adresse, 255.255.255.255
eller 0.0.0.0 til 254.255.255.255 for
undernetmaske og 0.0.0.0, 127.x.x.x eller
224.0.0.0 til 255.255.255.255 for
gatewayadresse.

Visning af IP-adr.

Til
Fra

Set pa Til for at se IP-adressen pé
netvaerkoplysningsskermen.

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Meddelt IP-adresse | Forskellige IP- Indtast IP-adressen for at modtage
adresser projektorens driftsstatus, nar PJLink-
meddelelsesfunktionen er sldet til. Indtast
adresserne med 0-255 til hvert
adressefelt.
Brug ikke disse adresser: 127.x.x.x og
224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er et
tal fra 0 til 255).
AMX Device Til Sla indstillingen Til, hvis du vil give
Discovery Fra projektoren tilladelse til at blive
detekteret af AMX Device Discovery.
Control4 SDDP Til Sla Til for at tillade, at der hentes
Fra enhedsoplysninger vha. Control4 Simple

Device Discovery Protocol (SDDP).

Menuen Netveerk - Menuen Projektorstyring

Indstillingerne i menuen Projektorstyring giver dig mulighed for at velge
indstillingerne til styring af projektoren via et netverk.

mellemrum og
nogen andre tegn
end @)

Indstilling Muligheder Beskrivelse
PJLink Til Indstilles til Til, for at aktivere
Fra meddelelsesfunktionen pa PJLink.
PJLink- Op til 32 Indtast en adgangskode til brug for
adgangskode alfanumeriske tegn | PJLink-protokollen til styring af
(brug ikke projektoren.




Hukommelsesindstillinger for billedkvalitet - Menuen Hukommelse

Indstillingerne i menuen Hukommelse gor det muligt at gemme og indlaese Indstilling Muligheder Beskrivelse
rojektorindstillinger i projektorens hukommelse.
Pro) §er1pro) Indlees Indleeser gemte
hukommelse objektivjusteringsverdier.
Ensartede farver
Loglagringssted USB og intern hukommelse Omdeb Omdgber en gemt Ob]ekthpOSlthIl.
Batch-opsat.omrdde hukommelse
Sprog @ Dansk Slet hukommelse Sletter en gemt objektivposition.
Oplysni
V_p y:n:nger Genindstil Nulstiller alle gemte objektivpositioner.
1S status
Nulstil styringsindstilingerne Nulsti — Nulstiller alle justeringsveerdier i menuen
— hukommelsesindstil Hukommelse til deres
_ lingerne standardindstillinger.
Kabelforbundet LAN-info,
Netvaerksindstillinger
Nulstil netvaerksindstillingerne » Relevante links
Hulpmucts « "Sadan gemmes indstillinger i hukommelsen, og sdan bruges gemte
Bil indstillinger" 5.62

Position af objektiv

Nulsti hukommelsesindstillin,..

Indledende/Alle Indstillinger

Genindstil alle

Firmware-opdatering

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Billede Gem hukommelse | Gemmer de aktuelle
projektorindstillinger i projektorens
hukommelse.
Indlees Indleser gemte
hukommelse hukommelsesindstillinger og anvender
dem pa det aktuelle billede.
Omdeb Zndrer navnet pa hukommelsen.
hukommelse

Slet hukommelse | Sletter en gemt hukommelse.

Genindstil Nulstiller alle gemte billedhukommelser.

Position af objektiv | Gem hukommelse | Gemmer indstillingen af fokus, zoom og
objektivforskydning som en
objektivposition.




Indledende projektorindstillinger og nulstillingsmuligheder - Menuen Indledende/Alle

Indstillinger

Med punkterne i menuen Indledende/Alle Indstillinger kan du nulstille visse Nulstil alle indstillinger
projektorindstillinger til deres standardverdier, og set projektoren pa

firmwareopdateringstilstanden, sa du kan opdatere firmwaren. Nar du veelger Genindstil alle, vises folgende skzermbillede.

[ Genindstil alle ] m

Ensartede farver

Loglagringssted USB ogintern hukommelse ' Nulstil billedindstillingerne + Nulstil netvaerksindstillingerne
Batch-opsat.omride ' Nulstil signal /0-indstillinger + Genindstil hukommelse
Sprog Dansk + Nulstll installationsindstillingerne
Oplysninger v Nulstil Displayindstillingerne
Vis status + Nulstil Betjeningsindstillingerne

v

Nulstil styringsindstillingerne Nulstil styringsindstillingerne

Netvaerk

Kabelforbundet LAN-info, Udfar

Netvaerksindstillinger
Nulstil netvaerksindstillingerne

Hukommelse

Hvis du ikke vil nulstille indstillingerne i bestemte menuer, skal du fjerne
markeringen i afkrydsningsfeltet ud for menunavnet. Nar du er klar til at
nulstille indstillingerne, skal du velge Udfor.

Billede
Position af objektiv

Nulsti hukemmelsesindstillin,..

Det er ikke muligt, at nulstille folgende indstillinger:

IndledendefAlle Indstillinger

G ] . Sprog

Firmware-opdatering

» Relevante links
« "Opdatering af firmwaren" s.101

Indstilling Muligheder Beskrivelse

Genindstil alle — Giver dig mulighed for at veelge menuer,
der skal nulstilles til
standardindstillingerne.

Firmware- — Abner firmwareopdateringsfunktionen,
opdatering og er klar til at opdatere firmware via
USB-A- eller Service-porten.




Kopiering af menuindstillinger mellem projektorne (batchkonfiguration)

Nar du har valgt projektorens menuindstillinger for én projektor, kan du
bruge folgende metoder til at kopiere indstillingerne til andre projektorer,
forudsat, at de er af samme model.

« vha. et USB flash-drev
« ved at forbinde en computer og projektoren vha. et USB-kabel

% o Foretag batch-konfiguration for justering af billedindstillinger, som
f.eks. rettelse af keystone-forvrengning. Da verdier for
billedjusteringer ogsa medtages til den anden projektor, overskrives
de justeringer, du eventuelt har foretaget for en batchkonfiguration,
og det projicerede skeermbillede, du har tilpasset, kan vere sendret.

« Nér menuindstillingerne kopieres fra én projektor til en anden,
kopieres brugerlogoet ogsa. Du skal ikke angive oplysninger, du ikke
vil dele med andre projektorer, som f.eks. brugerlogo.

« Sorg for, at Batch-ops@t.omrade er indstillet til Begranset, hvis du
ikke gnsker, at kopiere folgende indstillinger:

o EDID i menuen Signal I/O
« Indstillingerne i menuen Netvark
@ Styring > Batch-ops@t.omrade

A\ Forsigtig

Epson patager sig intet ansvar ved batchkonfiguration for fejl og tilhgrende
eventuelle udgifter til reparation pé grund af stremsvigt, kommunikationsfejl eller
andre problemer, der kan medfore sddanne fejl.

» Relevante links
« "Overforelse af indstillinger fra et USB-flashdrev" .87
« "Overforelse af indstillinger fra en computer" 5.88

Overfarelse af indstillinger fra et USB-flashdrev

Du kan kopiere menuindstillinger fra én projektor til en anden af samme
model ved hjelp af et USB flashdrev.

USB flashdrevet skal vaere FAT-formateret og ma ikke indeholde nogen

0

sikkerhedsfunktioner. Slet eventuelt eksisterende filer pa drevet, for du
bruger det til batchkonfiguration, da indstillingerne ellers muligvis ikke
gemmes korrekt.

Tag lysnetledningen ud af projektoren og kontrollér, at alle lysdioder pa
projektoren er slukket.

Forbind et tomt USB flash-drev direkte til projektorens USB-A-port.

Hold [Esc]-knappen pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet nede og
seet lysnetledningen til projektoren.

Nar alle lysdioder pé projektoren lyser, skal du slippe knappen [Esc].

Indikatorerne pa projektoren begynder at blinke, og
batchkonfigurationsfilen skrives til USB flashdrevet. Nar dette er udfert,
slukker projektoren automatisk.

A\ Forsigtig

Du m4 ikke slukke for stremmen eller tage USB flashdrevet ud af
projektoren, mens filen dannes. Hvis strommen eller USB flashdrevet
afbrydes, kan projektoren muligvis ikke starte korrekt igen.

Fjern USB flashdrevet.

%  Batchkonfigurationsfilens navn er PJCONFDATA. bin. Hvis det
er ngdvendigt at eendre filnavnet, kan du tilfoje tekst efter
PJCONFDATA, men kun ved brug af bogstaver og tal. Hvis du
andrer tekstdelen PFJCONFDATA i filnavnet, kan projektoren
muligvis ikke genkende filen korrekt.

Tag stromledningen ud af den projektor, du vil kopiere konfigurationen
til, og kontrollér, at alle indikatorer pa projektoren er slukket.



Kopiering af menuindstillinger mellem projektorne (batchkonfiguration)

Forbind USB flash-drevet med den gemte batchkonfigurationsfil til
projektorens USB-A-port.

B Hold [Menu]-knappen pi fjernbetjeningen eller kontrolpanelet nede og
set lysnetledningen til projektoren.

g Nar alle lysdioder pé projektoren lyser, skal du slippe knappen [Menu].

Nar alle lysdioder begynder at blinke, dannes indstillingerne. Nar dette
er udfert, slukker projektoren automatisk.

A\ Forsigtig

Du ma ikke slukke for stremmen eller tage USB flashdrevet ud af
projektoren, mens filen dannes. Hvis strammen eller USB flashdrevet
afbrydes, kan projektoren muligvis ikke starte korrekt igen.

m Fjern USB flashdrevet.

Overforelse af indstillinger fra en computer

Du kan kopiere menuindstillinger fra én projektor til en anden af samme
model ved at tilslutte en computer med et USB-kabel.

@ Du kan bruge denne metode til batchkonfiguration under folgende
operativsystemer:
» Windows 8,1 eller nyere

o macOS 10.13.x eller nyere

Tag lysnetledningen ud af projektoren og kontrollér, at alle lysdioder pa
projektoren er slukket.

Forbind et USB-kabel til computerens USB-port og projektorens
Service-port.

IO
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Hold [Esc]-knappen pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet nede og
seet lysnetledningen til projektoren.

Nir alle lysdioder pa projektoren lyser, skal du slippe knappen [Esc].

Computeren genkender projektoren som en flytbar disk.

Abn den flytbare disk eller mappe og gem batchkonfigurationsfilen pa
computeren.

%  Batchkonfigurationsfilens navn er PPJCONFDATA.bin. Hvis det
er npdvendigt at eendre filnavnet, kan du tilfoje tekst efter
PJCONFDATA, men kun ved brug af bogstaver og tal. Hvis du
endrer tekstdelen PFTCONFDATA i filnavnet, kan projektoren
muligvis ikke genkende filen korrekt.

Skub USB-enheden (Windows) ud eller trak ikonet for den flytbare
disk til Papirkurven (Mac).

Fjern USB-kablet.

Projektoren slukker automatisk.

Tag stromledningen ud af den projektor, du vil kopiere konfigurationen
til, og kontrollér, at alle indikatorer pa projektoren er slukket.

Forbind USB-kablet til computerens USB-port og projektorens Service-
port.

Hold [Menu]-knappen pi fjernbetjeningen eller kontrolpanelet nede og
set lysnetledningen til projektoren.

Nar alle lysdioder pé projektoren lyser, skal du slippe knappen [Menu].

Computeren genkender projektoren som en flytbar disk.

Kopier batchkonfigurationsfilen (PJCONFDATA bin), som du gemte
pa computeren, til roden af den flytbare disk.



Kopiering af menuindstillinger mellem projektorne (batchkonfiguration)

Du ber ikke kopiere andre filer eller mapper end Indikatorstatus Problem og losninger
batchkonfigurationsfilen til den flytbare disk. « Strom: Bl - blinker Dannelse af indstillingerne mislykkedes muligvis, og der
hurtig;[ kan veere opstéet en fejl i projektorens firmware.
. . BI4 - bli Stop brugen af projektoren og tag stikket ud af
@ Skub USB-enheden (Windows) ud eller traek ikonet for den flytbare fﬁ:z;t Bl - blinker stikkontakten. Kontakt Epson for at f& hjelp.

disk til Papirkurven (Mac). + Laser Orange - blinker

. hurtigt
Fjern USB-kablet. o Temp: Orange - blinker
Nar alle lysdioder begynder at blinke, dannes indstillingerne. Nar dette hurtigt

er udfert, slukker projektoren automatisk.

A\ Forsigtig

Du mi ikke afbryde for stremmen til projektoren, mens filen dannes. Hvis
strommen afbrydes, kan projektoren muligvis ikke starte korrekt igen.

» Relevante links
+ "Fejlmeddelelse ved batchkonfiguration” s.89

Fejlmeddelelse ved batchkonfiguration

Projektorens indikatorer forteeller dig, om der er fejl i forbindelse med
batchkonfiguration. Tjek status for projektorens indikatorer og folg
instruktionerne i denne tabel.

Indikatorstatus Problem og lgsninger

Batchkonfigurationsfilen kan vere adelagt, eller USB
flash-drevet er muligvis ikke forbundet korrekt.

Afbryd USB flash-drevet, tag lysnetledningen ud af
projektoren og sat den i igen og prev igen.

o Laser: Orange - blinker
hurtigt

o Temp: Orange - blinker
hurtigt




Vedligeholdelse af projektoren

Folg anvisningerne i disse afsnit for at vedligeholde projektoren.

» Relevante links

« "Vedligeholdelse af projektoren” s.91

« "Rengoring af objektivet" s.92

« "Sédan rengeres projektorkabinettet” s.93

« "Vedligeholdelse af luftfilter og ventilationsabninger" s.94
« "Justering af farvekonvergens (paneltilpasning)" s.99

« "Opdatering af firmwaren" s.101



Vedligeholdelse af projektoren

Du skal muligvis en gang imellem rengere projektorens objektiv, dens
luftfilter og ventilationsabninger for at forhindre, at projektoren overopheder
pa grund af blokeret ventilation.

De eneste dele, du skal udskifte, er luftfilteret og fjernbetjeningens batterier.
Hvis andre dele skal udskiftes, skal du kontakte Epson eller et autoriseret
Epson Servicecenter.

A\ Advarsel

For du renger nogen dele af projektoren, skal du slukke for den og traekke
stromledningen ud. Du ma aldrig &bne projektorens kabinet ud over i de
situationer, der udtrykkeligt er beskrevet i denne manual. Farlig hgjspsending i
projektoren kan medfere alvorlige personskader.



Renggring af objektivet

Renger projektorens objektiv jeevnligt eller nar du bemeerker, at det er
snavset.

« Du kan fjerne stov og fedtefingre ved at torre objektivet forsigtigt med tort
og rent linserensepapir.

« Hvis linsen er stovet, skal du blese stovet af med en blaeser og derefter torre
den af.

A Advarsel

o For du rengpr linsen, skal du slukke for projektoren og traekke stromkablet ud.

o Du ma ikke bruge linserenseveeske, der er brandbar. Varmen fra projektoren
kan i givet fald medfere brand.

Bemaerk
« Tor ikke linsen af lige efter du har slukket for projektoren. Dette kan beskadige
linsen.

« Undlad at bruge skrappe midler til renggring af objektivet, og udsaet ikke
objektivet for sted, da den ellers kan blive beskadiget.

@ Inden du renger linsen, skal du abne objektivlukkeren ved at trykke
den forsigtigt til siden. Luk lukkeren efter rengeringen.



Sadan renggres projektorkabinettet

For du renger projektorkabinettet, bor du slukke for projektoren og traekke
stromledningen ud.
« Fjern stov eller snavs med en bled, tor og fnugfri klud.

« Brug en bled klud, fugtet med vand og et mildt rengeringsmiddel, for at
fjerne sveer snavs. Du ma ikke spraye vaesker direkte pa projektoren.

Bemaerk

Brug ikke voks, alkohol, benzen, fortynder eller andre kemikalier til at rengore
projektorens kabinet. Disse kan beskadige kabinettet. Brug ikke luft pa spray, da
gasserne kan efterlade brandbare reststoffer.



Vedligeholdelse af luftfilter og ventilationsabninger

Det er vigtigt jeevnligt at vedligeholde luftfilteret. Renger luftfilteret, nar der a Fjern forsigtigt stovet med en stovsuger eller en borste.
vises en meddelelse om, at temperaturen i projektoren har naet et vist, hojt,
niveau. Det anbefales, at du renger disse dele efter 5.000 timers brug. Renger
dem oftere, hvis projektoren anvendes i et stovede miljo. (Forudsat at
projektoren bruges i en atmosfare, hvor luftbarne partikler er mindre end
0,04 til 0,2 mg/m3.)

Bemeerk

Hvis der ikke renggres jeevnligt, vil Epson-projektoren give en meddelelse, hvis
temperaturen i projektoren har néet et vist, hgjt, niveau. Du skal ikke vente med at
vedligeholde projektorens filter, til denne advarsel vises, da leengerevarende
udseettelse for hoje temperaturer kan reducere projektorens levetid.

» Relevante links
« "Rengoring af luftfilterene og ventilationsindtagene" s.94
o "Udskiftning af luftfilteret" s.96

Renggring af luftfilterene og ventilationsindtagene

Projektorens luftfilter skal rengores i folgende situationer:
« Hyvis filteret eller ventilationsabningerne bliver stovet.

« Du ser en besked, der beder dig om at rengore det.

n Sluk for projektoren og trak stromledningen ud.




Vedligeholdelse af luftfilter og ventilationsabninger




Vedligeholdelse af luftfilter og ventilationsabninger

Bemaerk

o Skyl ikke luftfilteret i vand, og brug ikke hverken rengeringsmidler eller
oplesningsmidler til at renggre det med.

o Brug ikke luft pa spray. Gasserne kan efterlade brandbare reststoffer, og
de kan presse stov eller snavs ind i projektorens optiske dele eller andre
folsomme omrader.

B Placer luftfilter i projektoren, som vist pa billedet.

@ Luk luftfilterdeekslet, og spaend skruerne.

Udskiftning af luftfilteret

Du skal udskifte luftfilteret i folgende situationer:

o Nar du har rengjort luftfilteret, vises en meddelelse om, at du ber rengore
eller udskifte det.

o Luftfilteret er beskadiget.

Du kan udskifte luftfilteret, mens projektoren er monteret i loftet eller star pa
et bord.

n Sluk for projektoren og trak stromledningen ud.









Justering af farvekonvergens (paneltilpasning)

Du kan bruge funktionen Justering af panel til manuelt at justere farvernes
sammenleb (justeringen af de rede og bla farver) pa det projicerede billede.
Du kan indstille pixlerne vandret og lodret i trin pa 0,125 pixels inden for et
omréade pa * 3 pixels.

o Det er kun muligt at justere den rede eller blé farvekonvergens. Gren
er standardfarvepanelet, hvilket ikke kan justeres.

« Billedkvaliteten kan falde efter brug af funktionen Justering af panel.

o Billeder til pixler, der straekker sig ud over kanten af det projicerede
billede, vises ikke.

n Tryk pa knappen [Menu], valg menuen Display og tryk pa [Enter].

Display
Skarmu Ell Bla
Startskaerm Til
Meddelelse Til
Menufarve Hvid
Standby-bekraftelse Til
Justering af panel Fra ~
Nulstil Displayindstillingerne
Betjening
Direkte opstart Fra
Dvaletilstand Til P
Dvaletilstandstid 10 min.
Standby-tilstand Kommunik. Til
Indikatorer Til
Udigser Fra
Inv. retningsknap Fra

Nulstil Betjeningsindstillinger...

Styring

a Velg Justering af panel og tryk pa [Enter].

Vealg Justering af panel og sat den pa Til.

Display

Skaerm uden signal Bla

Startskaerm Til

Meddelelse Til

Menufarve Hvid

Standby-bekreaftelse Til

Jus panel Til Fa.
Veelg farve R
Mensterfarve R/G/B

Start justeringer
Hukommelse
Genindstil

Nulstil Displayindstillingerne

Betjening
Direkte opstart Fra
Dvaletilstand Til Lo
Dvaletilstandstid 10 min.
Standby-tilstand Kommunik. Til

Velg Valg farve, og velg et af folgende:
+ R for at justere den rede farvekonvergens.

« B for at justere den bla farvekonvergens.

Velg Moensterfarve, og velg farven pa feltvisningen, der vises under
justeringen. De tilgaengelige farver varierer, athangigt af indstillingen i
punktet Velg farve.

+ R/G/B for at vise feltvisningen i hvid.
» R/G for at vise feltvisningen i gul.

« G/B for at vise feltvisningen i cyan.

Velg Start justeringer og tryk pa [Enter].



Justering af farvekonvergens (paneltilpasning)

Velg en af folgende indstillinger:

 Velg Forskyd hele panelet for at justere hele panelet pd samme tid
og ga videre til naeste trin.

« Velg Juster de fire hjorner for at justere ét hjorne af gangen, og ga
videre til trin 10.

B Brug pileknapperne pa fjernbetjeningen til at justere den
farvetilpasning, der er valgt i Velg farve, og tryk derefter pa [Enter].

Justeringen pavirker feltlinjerne pa hele skeermen.

Velg en af folgende indstillinger:
« Velg Juster de fire hjorner for at finindstille dine justeringer.

» Velg Afslut for, at afslutte justeringen.

Brug pileknapperne pé fjernbetjeningen til at justere farvetilpasningen
pa det fremhaevede hjorne i det orange felt, og tryk derefter pa [Enter].

Nar du har justeret alle hjornerne pa skermen, skal du trykke pa
[Enter].

868 0

Velg en af folgende indstillinger:

« Hyvis panelet skal justeres mere pa din projektor, skal du velge Valg
skeringspunkt og juster. Brug pileknapperne pa fjernbetjeningen til
at fremheeve hjornet i et eventuel forkert justeret felt pa skeermen,
tryk pa [Enter], juster og tryk derefter pa [Enter] igen. Gentag evt.
dette pa de andre kryds.

» Velg Afslut for, at afslutte justeringen.

Hvis du vil gemme farvekonvergensen pa det projicerede billede, som
du har justeret, skal du veelge Hukommelse > Gem hukommelse.



Opdatering af firmwaren

Nar du valger punktet .Fi.rmwareo-op dgtering i pI;Oj ektorens menu %  Forbind USB-lagerenheden direkte til projektoren. Hvis USB-
Indledende/ Alle.Indstllln.lger > §ar prO]ektOI: €n pa lagerenheden forbindes via en, opdateres firmwaren muligvis
firmwareopdateringsfunktionen, og er klar til at udfere en ikke ordentligt.

firmwareopdatering via USB-A- eller Service-porten.

:’ '!:)eliil‘z:’?er:it:ghal}';isrmwaren med en USB-lagerenhed" 5.101 gé’iy[l}(iﬁfef]nappen (Menul, veelg Indledende/Alle Indsillinger. og tyk
« "Opdatering af firmware med en computer og et USB-kabel" 5.102
endte varer Ensartede farver
Loglagringssted USB og intern hukommelse
Opdatering af firmwaren med en USB-lagerenhed :::;';g*"""‘”“‘“ -—
Du kan opdatere projektorens firmware med en USB-lagerenhed. \?I_:l:::::fer

Nulstil styringsindstillingerne

Netvaerk

@ Ansvaret for opdatering af firmwaren ligger hos kunden. Hvis en
firmwareopdatering mislykkes pa grund af problemer, om

stremafbrydelsereller kommunikationsproblemer, opkraves der et
gebyr for alle nedvendige reparationer.

Kabelforbundet LAN-info,
Netvaerksindstillinger

fAlle Indstill...

Nulstil netvaerksindstillingerne
Hukommelse

n Download projektorens firmware pa Epsons hjemmeside. Billede

Position af objektiv

Kopier den downloadede firmwarefil til rodmappen (den overste b kbl

mappe i hierarkiet) pa USB-lagerenheden.

o USB-lagerenheden skal formateres i FAT-format.
« Kopier ikke andre filer til USB-lagerenheden.
« Undgs, at eendre firmwarens filnavn. Hvis filnavnet @endres, . . o
starter firmwareopdateringen ikke. B Velg menuen Firmware-opdatering og tryk pa [Enter].

Indledende/Alle Indstillinger

Genindstil alle

Firmware-opdatering

Serg for, at firmwarefilen, du kopierede, er den rigtige fil til din )
projektormodel. Hvis firmwarefilen er forkert, starter a Velg Ja for, at opgradere firmwareversionen.
firmwareopdateringen ikke.

« Ledningen til projektoren ma ikke afbrydes, nar firmwaren

opdateres. Hvis strommen afbrydes, kan projektoren muligvis

B Forbind en USB-lagerenhed til projektorens USB-A-port. ikke starte korrekt igen.

« USB-lagerenheden ma ikke afbrydes fra projektoren, nar
firmwaren opdateres. Hvis USB-lagerenheden afbrydes,
opdateres firmwaren muligvis ikke ordentligt.



Opdatering af firmwaren

Alle projektorens indikatorer begynder at blinke, og N . .
f dateri > dateri fl It. o @ o Undgs, at eendre firmwarens filnavn. Hvis filnavnet andres,
irmwareopdateringen starter. Nar opdateringen afsluttes normalt, gir starter firmwareopdateringen ikke.

projektoren pa standby (kun stremindikatoren lyser bld). Hvis punktet
Direkte opstart er slaet Til i projektorens menu Betjening, teender
projektoren igen.

« Serg for, at firmwarefilen, du kopierede, er den rigtige fil til din
projektormodel. Hvis firmwarefilen er forkert, starter
firmwareopdateringen ikke.

Nar opdateringen er feerdig, skal du kontrollere menuen Oplysninger i

projektorens menu Styring, for at sikre at Version-oplysningerne er opdateret a Forbind USB-kablet til computerens USB-port og projektorens Service-
til den korrekte firmwareversion. port.
Nar alle indikatorer blinker hurtigt, kunne firmwaren muligvis ikke Toryk pé knappen [Menu], velg Indledende/Alle Indstillinger, og tryk
$ opdateres. Afbryd ledningen fra projektoren, og tilslut den igen. Hvis pa [Enter].

indikatorerne fortsetter med at blinke, selv nar ledningen tilsluttes
igen, skal du treekke stikket ud af stikkontakten og kontakte Epson.

Ensartede farver

Loglagringssted USB og intern hukommelse
Batch-opsat.omride
Sprog @ Dansk
. . Oplysninger
Opdatering af firmware med en computer og et USB- -

kabel

Nulstil styringsindstillingerne

Netvaerk
Du kan opdatere projektorens firmware med en computer og et USB-kabel. Kabelforbundet LAN-info.
e Netvaerksindstillinger

Indleden

@ « Ansvaret for opdatering af firmwaren ligger hos kunden. Hvis en Nulstil netvaerksindstilingerne
firmwareopdatering mislykkes pa grund af problemer, om
stromafbrydelsereller kommunikationsproblemer, opkrzaves der et

gebyr for alle nedvendige reparationer.

Hukommelse

Billede

Position af objektiv
« Din computer skal brug et af fplgende operativsystemer, for at
opdatere firmwaren.

o Windows 8.1 (32- og 64-bit)
o Windows 10 (32- og 64-bit)
« macOS 10.13.x (64-bit)
o macOS 10.14.x (64-bit)

« macOS 10.15.x (64-bit) Velg menuen Firmware-opdatering og tryk pa [Enter].

Nulsti hukommelsesindstillin,..

Indledende/Alle Indstillinger

Firmware-opdatering

Velg Ja for, at dere fi i :
n Download projektorens firmware pad Epsons hjemmeside. B lg Ja for, at opgradere firmwareversionen



Opdatering af firmwaren

Ledningen til projektoren ma ikke afbrydes, nar firmwaren

opdateres. Hvis strammen afbrydes, kan projektoren muligvis
ikke starte korrekt igen.

Alle projektorens indikatorer lyser, og projektoren gar pa
firmwareopdateringsfunktionen. Computeren genkender projektoren
som en flytbar disk.

G Kopier den downloadede firmwarefil til rodmappen pa computeren
(den overste mappe i hierarkiet) fra USB-lagerenheden.

 Kopier ikke andre filer eller mapper til den flytbare disk. Ellers

kan du miste filerne eller mapperne.
o Projektoren slukkes automatisk, hvis USB-kablet eller

ledningen afbrydes, for firmwarefilen kan kopieres til den
flytbare disk. Hvis dette sker, skal du udfere proceduren igen.

Udfor trinnene, for sikkert at fjerne en USB-enhed fra computeren og
afbryd USB-kablet fra projektoren.

Alle projektorens indikatorer begynder at blinke, og
firmwareopdateringen starter. Nar opdateringen afsluttes normalt, gar
projektoren pa standby (kun stromindikatoren lyser bla). Hvis punktet
Direkte opstart er slaet Til i projektorens menu Betjening, teender
projektoren igen.

Nar opdateringen er ferdig, skal du kontrollere menuen Oplysninger i
projektorens menu Styring, for at sikre at Version-oplysningerne er opdateret
til den korrekte firmwareversion.

% ¢ Nar alle indikatorer blinker hurtigt, kunne firmwaren muligvis ikke
opdateres. Afbryd ledningen fra projektoren, og tilslut den igen. Hvis
indikatorerne fortsetter med at blinke, selv nir ledningen tilsluttes
igen, skal du traekke stikket ud af stikkontakten og kontakte Epson.

« Hvis der ikke udferes nogen handlinger i 20 minutter, nar
projektoren er pa opdateringsfunktionen, slukkes projektoren
automatisk. Hvis dette sker, skal du udfere proceduren igen.



Problemlgsning

Tjek losningerne i disse afsnit, hvis du far problemer med projektoren.

» Relevante links

« "Problemer med projicering" s.105

« "Status-indikator for projektor" s.106

« "Visning af statusskeermen" s.108

« "Losning af problemer med at taende eller slukke for projektoren” s.110
» "Losninger til problemer med Billede" s.111

« "Losningsforslag til problemer med lyden" s.115

« "Losninger til problemer med fjernbetjeningen” s.116

« "Losninger til problemer med HDMI-link" 5.117



Problemer med projicering

Hvis projektoren ikke fungerer korrekt, skal du slukke for den, tage den ud af
stikkontakten, satte den i stikkontakten igen og teende for den igen.

Hvis det ikke hjelper, kan du tjekke folgende:
« Indikatorerne pa projektoren kan indikere problemet.
« Losningerne i denne manual kan hjzelpe dig med at lose mange problemer.

Hvis ingen af disse losninger hjxlper, kan du kontakte Epson og fa teknisk
support.



Status-indikator for projektor

Projektorens indikatorer viser projektorens status og forteeller dig, nar der
opstar et problem. Kontroller indikatorernes status og farve, og se i denne
tabel efter en mulig losning.

$ « Hvis indikatorerne viser et monster, som ikke vises i nedenstdende
tabel, skal du slukke for projektoren, treekke stikket ud af
stikkontakten og kontakte Epson for hjelp.
« Nir Indikatorer indstilles til Fra i projektorens menu Betjening, er
alle indikatorer slukket under normale projiceringsforhold.

—8__ ) (3@ Status

—e—— > ¢ Laser

@ Status-indikator

@ Laser-indikator

@ Temp-indikator (temperatur)
@ Tend/Standby-indikator (strom)

Projektorstatus

Indikator og status

Problem og lgsninger

Strem: Lyser bla
Status: Lyser bla
Laser: Slukket
Temp: Slukket

Normal drift.

Strem: Lyser bla
Status: Blinker bla
Laser: Slukket
Temp: Slukket

Varmer op, lukker ned eller koler ned.

Ved opvarmning skal du vente i ca. 30 sek. p4, at der
vises et billede.

Alle knapper er deaktiveret under opvarmning,
nedlukning og nedkeling.

Strem: Slukket
Status: Slukket
Laser: Slukket
Temp: Slukket

Standby eller dvaletilstand.

Nér du trykker pé teend/sluk-knappen, starter
projicering.

Strem: Blinker bla
Status: Slukket
Laser: Slukket
Temp: Slukket

Forbereder overvagning, og alle funktioner er
deaktiveret.

Strem: Lyser bla
Status: Slukket
Laser: Slukket
Temp: Slukket

Overvagning.

Strom: Blinker bla

Status: statusindikator
varierer

Laser: statusindikator
varierer

Temp: Blinker orange

Projektoren er for varm.

« Kontrollér at ventilationsabningerne og luftfilteret ikke
er lukket til af snavs eller genstande.

« Rengor eller udskift luftfilteret.
o Sorg for, at der ikke er for varmt i lokalet.




Status-indikator for projektor

Indikator og status

Problem og lgsninger

Strem: Slukket
Status: Blinker bld
Laser: Slukket
Temp: Lyser orange

Projektoren er overophedet og har slukket. Efterlad den
slukket, sd den kan kele af i 5 min.

« Kontrollér at ventilationsabningerne og luftfilteret ikke
er lukket til af snavs eller genstande.

« Sorg for, at der ikke er for varmt i lokalet.

« Rengor eller udskift luftfilteret.

« Hvis du bruger projektoren hejt over havets overflade,
skal du sette Hojde-tilstand til Til i projektorens
menu Installation.

« Hvis problemet varer ved, skal du tage projektoren ud
af stikkontakten og kontakte Epson for at f& hjalp.

Strem: Blinker bla

Status: statusindikator
varierer

Laser: Blinker orange

Temp: statusindikator
varierer

Laseradvarsel

Sluk for projektoren, tag den ud af stikkontakten og
kontakt Epson for at fa hjalp.

Strom: Slukket
Status: Blinker bla
Laser: Lyser orange
Temp: Slukket

Laseren har et problem.

Sluk for projektoren, tag den ud af stikkontakten og
kontakt Epson for at fa hjelp.

Strem: Slukket
Status: Blinker bl
Laser: Slukket

Temp: Blinker orange

Der er et problem med en bleser eller en sensor.

Sluk for projektoren, tag den ud af stikkontakten og
kontakt Epson for at fa hjelp.

Strom: Slukket
Status: Blinker bla
Laser: Blinker orange
Temp: Slukket

Intern projektorfejl.

Sluk for projektoren, tag den ud af stikkontakten og
kontakt Epson for at fa hjelp.

» Relevante links

« "Projektorens funktionsindstillinger - Menuen Betjening" s.80
« "Projektorinstallationsindstillinger - Menuen Installation” s.78
« "Rengoring af luftfilterene og ventilationsindtagene" s.94

o "Udskiftning af luftfilteret" 5.96



Visning af statusskeermen

Pa statusskeermen kan hejde oje med projektorens status og se
fejloplysningerne.

n Tend for projektoren.
a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

B Velg menuen Styring og tryk pa [Enter].

Styring
L Fra
Bernelds Fra
Betjeningslas Fra

Ensartede farver

Loglagringssted USB og intern hukommelse
Batch-opsat.omrade

Sprog @ Dansk

Oplysninger

Vis status

Nulstil styringsindstillingerne
Netvaerk

Kabelforbundet LAN-info.

Netvaerksindstillinger

Nulstil netvaerksindstillingerne
Hukommelse

Billede

Position af objektiv

Velg Vis status og tryk pa [Enter].

B Tryk pa venstre eller hojre pileknap for, at se forskellige
oplysningskategorier.

» Relevante links
« "Visning af meddelelser om projektorens status” s.108

Visning af meddelelser om projektorens status

Kategorierne pa statusskeermen giver dig mulighed for, at se oplysninger om
projektoren og dens drift. Se afsnittet Supplemental Guide for Display Status
Menu for yderligere oplysninger.

Statusmeddelelserne vises kun pa engelsk.

System kategori: Viser systemets status.

Oplysninger

Beskrivelse

<1/3>

Viser hovedstatus.

System Status

Viser systemets driftsstatus.

Laser Status

Viser driftsstatus for lyskilden.

Last Event

Viser de seneste advarsler eller fejl.

Intake Air Temp

Viser temperaturen pa luftindtaget.

Internal Temp Lv

Viser projektorens indvendige temperatur pa fem niveauer.

<2/3>

Viser driftstiden og oplysninger om lyskilden.

Operation Time

Viser projektorens samlede driftstid.

Laser Op. Time

Viser laserlyskildens samlede driftstid.

<3/3>

Viser status pa den aktuelle indgangskilde.

Source

Viser den aktuelle kilde.

Signal Status

Viser signalernes identifikationsresultater.

Resolution Viser oplesningen.

Refresh Rate Viser opdateringshastighed og scanningsmetode.
ColorSamp./Depth Viser farveudtagning og bitdybde.

Color Space Viser farveomrade.

Dynamic Range

Viser det dynamiske omrade.

Video Range

Viser videoomrédet.

Frame Interp.

Viser status i Rammeinterpolering.




Visning af statusskeermen

Version kategori: Viser serienummer og firmwareversion.

Oplysninger

Beskrivelse

Color Space

Viser farveomrade.

Dynamic Range

Viser det dynamiske omrade.

Video Range

Viser videoomrédet.

Oplysninger Beskrivelse

Serial Number Viser serienummeret.

Main Viser hovedversionsoplysningerne.
Video2 Viser den integrerede softwareversion.
Sub Viser den integrerede softwareversion.
HDMI Viser den integrerede softwareversion.
Pixel Shift Viser den integrerede softwareversion.

Network Wired kategori: Viser status for det kabelforbundne netveerk.

HDCP Status/Ver Viser HDCP-status og version.

Trans. Type Viser transmissionsmetoden.

Stable Time Viser driftstiden siden signalet blev @ndret.

<2/3> -

Signal Mode Viser signalfunktion.

AVI VIC/Chk.Sum Viser VIC-koden og kontrolsummen for AVI InfoFrame.

Oplysninger

Beskrivelse

CLK-MHz/Frame-Hz

Viser den aktuelle maleverdi for pixel-klokfrekvensen og
opdateringshastigheden.

Projector Name

Viser det navn, der anvendes til identifikation af
projektoren, nar den er sluttet til et netverk.

Connection Mode

Viser forbindelsesstien til det kabelforbundne netveerk.

DHCP

Viser DHCP-indstillingerne.

Total-H/V Viser det samlede antal pixels og linjer, herunder antallet af
effektive pixler og blanking.

Sync Polarity Viser synkroniseringspolariteten for de vandrette og
lodrette synkroniseringssignaler.

EDID Mode Viser EDID-funktionen.

Equalizer Level

Viser equalizer-niveauet.

IP Display Viser IP-adresseindstillingerne.
IP Address Viser IP-adressen.
MAC Address Viser MAC-adressen.

<3/3>

Input Signal kategori: Viser signalstatus pa den aktuelle indgangskilde.

Audio Type

Viser lydsignaltypens indgang til kildenheden fra HDMI-
porten.

Audio Freq/Depth

Viser lydsignalets frekvens og bitdybdeindgang til
kildenheden fra HDMI-porten.

GCP A/V Mute

Viser status pad A/V Mute pd GCP-pakkerne.

DDC Status

Viser status pé kildenheden og DDC-kommunikationen.

Oplysninger Beskrivelse

<1/3> -

Sync Detect(5V) Viser registreringsresultaterne af signalerne.
Signal Status Viser signalernes identifikationsresultater.
Resolution Viser oplesningen.

Refresh Rate Viser opdateringshastighed og scanningsmetode.
ColorSamp./Depth Viser farveudtagning og bitdybde.

» Relevante links

« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne" s.7




Losning af problemer med at teende eller slukke for projektoren

Prov lgsningsmulighederne i disse afsnit, hvis projektoren ikke taender, nir du
trykker pa teend/sluk-knappen, eller hvis den slukker uventet.

» Relevante links
+ "Losning af problemer med strom til projektoren” s.110
« "Losning af problemer med nedlukning af projektoren” s.110

Lasning af problemer med strem til projektoren

Hvis projektoren ikke teender, nar du trykker pa teend/sluk-knappen, kan du
prove folgende losningsmuligheder:

n Serg for, at lysnetledningen sidder korrekt i projektoren og i
stikkontakten.

a Hvis du bruger fjernbetjeningen, skal du tjekke batterierne til denne.

9 Projektorens knapper kan veere last af sikkerhedsfunktionen. Lés op for
knapperne i Betjeningslas eller Bornelas i projektorens menu Styring
eller brug fjernbetjeningen til at teende projektoren.

ﬂ Lysnetledningen kan vere defekt. Tag stromledningen ud og kontakt
Epson for at fa hjelp.

» Relevante links
« "Projektorens administrationsindstillinger - Menuen Styring" .81

Losning af problemer med nedlukning af projektoren

Hvis projektorens lyskilde slukker uventet, kan du preve folgende
lesningsmuligheder.

Projektorerne kan vere gaet i dvaletilstand efter en periode uden
aktivitet. Udfer en handling med projektoren for at veekke den igen.

For at slukke for dvaletilstand, skal du satte Dvaletilstand pé Fra i
projektorens menu Betjening.

Huvis projektorens lyskilde slukker, statusindikatoren blinker og
indikatoren for temp (temperatur) er tendt, er projektoren
overophedet og slukket.

» Relevante links
« "Projektorens funktionsindstillinger - Menuen Betjening" 5.80



Losninger til problemer med Billede

Tjek losningerne i disse afsnit, hvis du far problemer med projicerede billeder. o Sorg for, at du har valgt den korrekte indstilling i Signalformat eller
. EDID i projektorens menu Signal I/0, hvis disse er relevant for den
» Relevante links pageldende billedkilde.

« "Losninger til problemer med manglende billeder" s.111
o "Justering af et billede, der ikke er firkantet" s.112
« "Justering af et utydeligt eller sloret billede" s.112
+ "Losning af problemer med delvise billeder" s.112

Tjek status for videokilden:
+ Tend for den forbundne videokilde, og tryk pa afspil for at starte en

« "Justering af et billede, der indeholder stgj eller er ustabilt" s.113 video.

o "Justering af et billede med forkert lysstyrke eller farver"s.113 « Hvis du projicerer fra en streaming medieafspiller skal du sikre dig,
o "Justering af et billede, der vender pa hovedet" s.114 at der er teendt for den via USB-kabel til stromforsyningen pa

o "Synkronisering af billede og lyd" s.114 projektoren.

« Opfylder den forbundne enhed opfylder HDMI CEC-standarden. Se
dokumentationen, der folger med enheden, for at fa flere
oplysninger.

Lasninger til problemer med manglende billeder
« Hvis du projicerer fra en baerbar computer bor du sikre, at den er

Huvis der ikke vises noget billede, kan du prove folgende losningsmuligheder: indstillet til at vise pa en ekstern skaerm.
Kontrollér projektorens status: Kontroller folgende elementer:
« Tryk pa knappen [Blank] pa fjernbetjeningen for at se, om billedet o Sluk for projektoren og den tilsluttede videokilde, og teend derefter

midlertidigt var slaet fra.

« Tjek statusindikatoren for at bekrefte, at projektoren er i normal
tilstand.

« Tryk pa projektorens teend/sluk-knap for at vaekke den fra standby-
tilstand eller slumretilstand. Tjek ogsa, om den tilsluttede computer
er i dvale eller viser en blank pauseskeerm.

For at slukke for dvaletilstand, skal du sette Dvaletilstand pa Fra i
projektorens menu Betjening.

a Kontrollér kabelforbindelserne:

« Sorg for, at alle nedvendige kabler er ordentligt tilsluttet, at der er

igen.

+ Indstil CEC-funktionen for den forbundne enhed igen og genstart

enheden.

Serg for, at computerens skermoplesning ikke overstiger
projektorens oplesning og opdateringsfrekvens. Valg eventuelt en
anden skeermoplesning fra computeren. (Se dokumentation til
computeren for yderligere oplysninger.)

Hvis de andre losninger ikke loser problemet, skal du nulstille alle
projektorindstillingerne i punktet Genindstil alle i menuen
Indledende/Alle Indstillinger.

» Relevante links

« "Projektorens funktionsindstillinger - Menuen Betjening" s.80

« "Indledende projektorindstillinger og nulstillingsmuligheder - Menuen
o Udskift HDMI-kablet med et kortere. Indledende/Alle Indstillinger" 5.86

teendt for projektoren.

o Slut videokilden direkte til projektoren.



Losninger til problemer med Billede

Justering af et billede, der ikke er firkantet @ Du kan undga dug pa objektivet efter projektoren er flyttet fra et
koldt sted, hvis du lader projektoren varme op til
Hyvis det projicerede billede ikke er helt firkantet, kan du preove folgende rumtemperatur, for du bruger den.
losningsmuligheder:
n Anbring projektoren direkte foran skeermens midte, hvis det er muligt. igﬁ{)fdlrzc})sﬁllli?k% ;lli?eftgl;arphed i projektorens menu Billede for at

a Juster billedformen i Geom. korrektion (EH-LS12000B) eller i V/L

Hvis d ji f; ter, kan du b | losni
Keystone (EH-LS11000W) i projektorens menu Installation. VIS CU PrOJICErer v € COMPUTED, Kaf ¢u druge e |avere op osning

eller en oplesning, der matcher projektorens oprindelige oplesning.
o Justér indstillingen af H/V-Keystone, sa billedets form korrigeres.

@ Installation > Geom. korrektion > V/L Keystone » Relevante links

@ Installation > V/L Keystone « "Indstillinger for billedkvalitet - menuen Billede" s.74

s . . ) « "Fokusering af billedet med knappen Objektiv" 5.43
« Justér indstillingen af Quick Corner, sa billedets form korrigeres

(EH-LS12000B).

@ Installation > Geom. korrektion > Quick Corner

Lasning af problemer med delvise billeder
« Juster Punktkorrektion for at rette en smule forvrengning, som

forekommer delvist (EH-LS12000B). Huvis kun et delvist billede vises, kan du preve folgende losningsmuligheder:

@ Installation > Geom. korrektion > Punktkorrektion

n Juster storrelsen pa det projicerede billede med knappen [Lens] pa

» Relevante links betjeningspanelet eller fjernbetjeningen.

« "Projektorinstallationsindstilli -M Installation" s.78
FOJERIORTISTatIONSIEASTingEr - SAcHiien Jistatiation o Tryk pa [Aspect]-knappen pa fjernbetjeningen for at veelge et andet

billedformat.

Justering af et utydeligt eller slgret billede Serg for, at du har valgt den rigtige projiceringstilstand. Du kan veelge
dette i Projektion i projektorens menu Installation.

Hyvis det projicerede billede er utydeligt eller sloret, kan du prove folgende

losningsmuligheder: Hvis du projicerer fra en computer, skal du kontrollere computerens
skeermindstillinger, deaktivére dobbelte skaerme og indstille
Juster billedfokussen med knappen [Lens] pa betjeningspanelet eller oplesningen til noget indenfor projektorens grenser. (Se
fjernbetjeningen. dokumentation til computeren for yderligere oplysninger.)

a Anbring projektoren tilstraekkeligt teet pa skeermen. » Relevante links

o "Andring af billedformatet" s.45
B Renger projektorens objektiv.



Lasninger til problemer med Billede

« "Projektorinstallationsindstillinger - Menuen Installation” s.78
« "Sédan endrer du sterrelsen pa billedet med Zoomfunktionen" s.42

Justering af et billede, der indeholder stgj eller er
ustabilt

Hyvis det projicerede billede indeholder elektrisk interferens (stoj) eller ikke er

stabilt, kan du prove folgende lgsningsmuligheder:

n Tjek de kabler, der forbinder videokilden til projektoren. De ber vaere:

« Fortien afstand fra stromledningen, sa der ikke opstar elektrisk
interferens

« Ordentligt tilsluttet i begge ender
o Tilsluttet uden brug af forlengerledning

a Juster Stojreduktion, MPEG stojreduktion og Linjedobling i
projektorens menu Billede.

@ Billede > Billedforbedring > Stojreduktion
@ Billede > Billedforbedring > MPEG stojreduktion
@ Billede > Billedforbedring > Linjedobling

Hvis du justerede billedets form med projektorens knapper, kan du
prove at forgge indstillingen af Skarphed i projektorens menu Billede
for at forbedre billedkvaliteten.

O ®

Kontroller, at du har valgt den korrekte indstilling i Signalformat eller
EDID i projektorens menu Signal I/O.

Skift indstillingen i HDMI IN EQ-niveau i projektorens menu Signal
I/0.

Hvis du har tilsluttet strom med en forleengerledning, kan du prove at
projicere uden denne forleengerledning for at se, om den er skyld i
interferens.

Hvis du projicerer fra en computer, skal du valge en oplesning og
opdateringsfrekvens for computerens video, der er kompatibel med
projektoren.

Hvis du tilslutter et A/V-system, der ikke understotter eARC/ARC til
HDMI2 (eARC/ARC)-porten, kan billedet blive forvraenget.

» Relevante links
« "Indstillinger for billedkvalitet - menuen Billede" s.74
« "Indstillinger for indgangssignaler - Menuen Signal I/O" 5.76

Justering af et billede med forkert lysstyrke eller

farver

Hvis det projicerede billede er for meorkt eller lyst, eller hvis farverne er
forkerte, kan du prove folgende losningsmuligheder:

O B0

Tryk pa [Color Mode]-knappen pa fjernbetjeningen for at prove
forskellige indstillinger af Farvetilstand.

Kontrollér videokildens indstillinger.

Juster indstillingerne i projektorens menu Billede i henhold til den
aktuelle indgangskilde, sisom Lysstyrke, Kontrast, Farvetone,
Farvematning og RGBCMY.

Kontroller, at du har valgt den korrekte indstilling i Dynamisk omrade
i projektorens menu Signal I/0.

Serg for, at du har valgt den korrekte indstilling i Signalformat eller
EDID i projektorens menu Signal I/O.

Sorg for at alle kabler er ordentligt forbundet til projektoren og til
videoudstyret. Hvis du har brugt lange kabler, kan du preve med nogle
kortere.



Losninger til problemer med Billede

Anbring projektoren tilstreekkeligt taet pa skermen.

» Relevante links
« "Indstillinger for billedkvalitet - menuen Billede" s.74
« "Indstillinger for indgangssignaler - Menuen Signal I/O" 5.76

Justering af et billede, der vender pa hovedet

Hvis det projicerede billede vender pa hovedet, skal du velge den korrekte
projiceringstilstand.

@ Installation > Projektion

» Relevante links
« "Projektorinstallationsindstillinger - Menuen Installation” s.78

Synkronisering af billede og lyd

Hvis det projicerede billede og lyden ikke er synkroniseret, kan du prove
folgende losningsmuligheder:

n Nar Billedbehandling sattes pa Fin i projektorens menu Signal I/0,
skal du seette Rammeinterpolering pa Fra i projektorens menu Billede.

a Sat Billedbehandling pa Hurtig i projektorens menu Signal 1/O.

B Velg indstillingerne for lydafspilningen pa de videoenheder, der er
tilsluttet projektoren. Se dokumentationen, der folger med
videoenheden for yderligere oplysninger.



Losningsforslag til problemer med lyden

Hvis der ikke er nogen lyd, eller hvis lydstyrken er for lav, kan du prove
folgende losningsmuligheder:

n Kontrollér lydkabelforbindelserne mellem projektoren og
video/lydkilden.

a Kontroller video/lydkilden for at sikre, at der er skruet op for lyden og
at lydoutputtet er angivet til den korrekte kilde.

B Hvis du bruger et eARC/ARC-kompatibelt A/V-system, skal du
kontrollere folgende:

o Sorg for, at dit A/V-system er tilsluttet projektorens eARC/ARC-
kompatible HDMI-port. Du kan se hvilke formater, der understotter
eARC / ARC-lyd i afsnittet Supplemental A/V Support Specification.

« Sorg for, at kablet opfylder HDMI CEC-standarden.

o Sorg for, at det tilsluttede A/V-system opfylder HDMI CEC-
standarden. Se dokumentationen, der folger med enheden, for at fa
flere oplysninger.



Losninger til problemer med fjernbetjeningen

Hvis projektoren ikke reagerer pa fjernbetjeningens kommandoer, kan du
prove folgende losningsmuligheder.

Hyvis fjernbetjeningen bortkommer, kan du bestille en ny fra Epson.

Kontrollér, at fjernbetjeningens batterier vender korrekt, og at der er
strom i dem. Udskift eventuelt batterierne.

Kontrollér, om en knap pa fjernbetjeningen maske sidder fast, hvilket
kan medfore, at den gar i dvaletilstand. Friger knappen, sa
fjernbetjeningen vaekkes.

Hvis der vises et billede fra projektoren, skal du serge for, at du bruger
fjernbetjeningen indenfor en vinkel og afstand, hvor projektoren kan
modtage dens signaler.

Tjek indikatorerne for at bekrafte, at projektoren er i normal tilstand.

Kraftigt lys fra lysstofror, direkte sollys og signaler fra infrarede kilder
kan forstyrre projektorens fjernbetjeningsmodtager. Deemp lyset i
lokalet eller flyt projektoren vaek fra sollyset eller fra forstyrrende
udstyr.

» Relevante links

« "Brug af fjernbetjeningen" s.29

« "Status-indikator for projektor" s.106

« "Indsatning af batterier i fjernbetjeningen” 5.28



Lasninger til problemer med HDMI-link

Hvis du ikke kan betjene de forbundne enheder via HDMI-link, kan du prove
folgende losninger:

n Serg for, at kablet opfylder HDMI CEC-standarden.

a Opfylder den forbundne enhed opfylder HDMI CEC-standarden. Se
dokumentationen, der folger med enheden, for at fa flere oplysninger.

B Kontrollér, om enheden er tilgeengelig under Enhedstilslutninger.

Hvis enheden ikke vises pé listen Enhedstilslutninger, opfylder
enheden ikke HDMI CEC-standarderne. Forbind en anden enhed.

@ Signal I/0 > HDMI-link > Enhedstilslutninger

n Serg for, at alle nodvendige kabler til HDMI-link er ordentligt
forbundet.

B Serg for, at de forbundne enheder er tendt, og star pa standby. Se
dokumentationen, der folger med enheden, for at fa flere oplysninger.

B Hvis du forbinder en ny enhed eller @endre forbindelsen, skal du
indstille CEC-funktionen for den forbundne enhed igen, hvorefter
enheden skal genstartes.

» Relevante links
« "Indstillinger for indgangssignaler - Menuen Signal I/O" 5.76
« "Sédan betjenes de forbundne enheder via HDMI-link-funktionerne" s.59



Bilag

Tjek disse afsnit for tekniske specifikationer og vigtige meddelelser om dit produkt.

» Relevante links

"Ekstraudstyr og reservedele” s.119

« "Skeermstorrelse og projiceringsafstand"” s.120

« "Understottede skeermoplosninger” s.122

« "Projektorens specifikationer" s.123

o "Eksterne mal" s.125

« "Liste over sikkerhedssymboler og instruktioner” s.126
« "Sikkerhedsoplysninger om laserlys" 5.128

o "Ordliste" 5.130

« "Bemerkninger" s.131



Ekstraudstyr og reservedele

Folgende ekstraudstyr og reservedele er tilgaengelige. Kob disse produkter

et bohos, Reservedele

Herunder folger en liste over ekstraudstyr og forbrugsvarer. Listen er Luftfilter ELPAF62

opdateret pr. juli 2021. Bruges ved udskiftning af brugte luftfiltre.
Tilbehorsdetaljer kan @ndres uden varsel, og tilgeengeligheden kan variere

athaengig af kebslandet.

» Relevante links

« "Beslag"s.119
 "Eksterne enheder" s.119
« "Reservedele" s.119

Beslag

Loftsophang ELPMB22
Loftsophang (lavprofil) ELPMB30
Bruges ved montering af projektoren under et loft.

Sikkerhedskabelsaet ELPWRO01

Dette kabel bruges til at fastholde projektoren ophanget, sa den ikke falder
ned.

Loftsror (450 mm) ELPFP13
Loftsror (700 mm) ELPFP14
Bruges ved montering af projektoren under et hojt loft.

$ Monteringen af projektoren i et loft skal udferes af en faguddannet
tekniker. Kontakt Epson for at fa hjeelp.

Eksterne enheder

Android TV enhed ELPAP12
Brug denne streaming-medieafspiller til at se online indhold.



Skaermstarrelse og projiceringsafstand

Brug den her viste tabel til at bestemme, hvor langt fra skeermen projektoren
skal placeres for at opna en givet projiceret billedstorrelse.

/

@) Projektionsafstand (cm)

@ Afstanden fra midten af objektivet til bunden af skeermen (dette sendre sig,
atheengig af, hvordan den lodrette linseforskydning er indstillet) (cm).

@ Midten af objektivet

16:9 skeermstorrelse (1) (2]
Minimum (Vidvinkel) | Lodret linseskift,
til maksimum (Tele) fra bund til top
50" 111 x 62 148 - 313 -91-29
60" 133 x 75 178 - 376 -109 - 35

16:9 skaermstorrelse (1) (2]
Minimum (Vidvinkel) | Lodret linseskift,
til maksimum (Tele) fra bund til top
80" 177 x 100 239 - 503 -146 - 46
100" 221 x 125 300 - 630 -182 - 58
150" 332 x 187 452 - 947 -273 - 86
200" 443 x 249 604 - 1264 -364 - 115
250" 553 x 311 756 - 1582 -455 - 144
300" 664 x 374 908 - 1899 -547 - 173
4:3 skeermstorrelse (1) (2]
Minimum (Vidvinkel) | Lodret linseskift,
til maksimum (Tele) fra bund til top
50" 102 x 76 182 - 384 -111 - 35
60" 122 x 91 219 - 462 -134 - 42
80" 163 x 122 293 - 617 -178 - 56
100" 203 x 152 368 - 772 -223-71
120" 244 x 183 442 - 927 -268 - 85
150" 305 x 229 554 - 1160 -334 - 106
200" 406 x 305 740 - 1548 -446 - 141
220" 447 x 335 814 - 1704 -491 - 155
244,8" 497 x 373 906 - 1896 -546 - 173
16:10 skeermstorrelse (1) (2]
Minimum (Vidvinkel) | Lodret linseskift,
til maksimum (Tele) fra bund til top
50" 108 x 67 160 - 339 -98 - 31
60" 129 x 81 193 - 407 -118 - 37
80" 172 x 108 259 - 544 -158 - 50




Skaermstarrelse og projiceringsafstand

16:10 skaermstorrelse (1) (2]
Minimum (Vidvinkel) | Lodret linseskift,
til maksimum (Tele) fra bund til top
100" 215 x 135 324 - 682 -197 - 62
120" 258 x 162 390 - 819 -236 - 75
150" 323 x 202 489 - 1024 -295-93
200" 431 x 269 653 - 1367 -394 - 125
250" 538 x 337 817 - 1710 -492 - 156
277,2" 597 x 373 907 - 1897 -546 - 173




Understgttede skaermoplgsninger

Se afsnittet Supplemental A/V Support Specification for flere oplysninger om
kompatible opdateringshastigheder og oplesninger for hvert kompatibelt

videovisningsformat.

» Relevante links
« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne" s.7



Projektorens specifikationer

Produktnavn EH-LS12000B/EH-LS11000W Driftshejde Hgjde 0 til 3.048 m

Mal 520 (B) x 169 (H) x 447 (D) mm (eksklusive heaevet Driftstemperatur ** Hgjde pa 0 til 2.286 meter: +5 til +35°C (luftfugtighed
omrade) pa 20 til 80%, ingen kondensering)

LCD-panelstorrelse 0,74" Hojde 2.287 til 3.048 m: +5 til 30°C (luftfugtighed 20 til

80%, ingen kondensering)

Visningsmetode Polysilicium TFT aktiv matrix
Opbevaringstemperatur | -10 til +60°C (luftfugtighed 10 til 90%, ingen
Oplesning 2.073.600 pixels kondensering)

Fuld HD (1.920 (B) x 1.080 (H) punkter) x 3

Masse Ca. 12,7 kg
Fokusering Tendt
Zoom-justering 1,0 - 2,1 (Optisk zoom) * Ca. tid for lyskildens lysstyrke aftager til halvdelen af den oprindelige veerdi.
Linseforskydning Tendt (Forudsat at projektoren anvendes i et miljo, der indeholder luftbarne
Maksimal lodret retning: Ca. +96,3% partikler pa 0,04 til 0,2 mg/m3. Dette er kun en vejledende vejledning, der kan
Maksimal vandret retning: Ca. +47,1% andres, athaengigt af projektorens brug og omgivelser).
Lyskilde Laserdiode ** Lyskildens lysstyrke dempes, hvis omgivelsestemperaturen bliver for hej.
' (Ca. 35 °C1ien hojde pa 0 til 2.286 meter, og ca. 30 °C i en hgjde fra 2.287 til
Udgangseffekt for lyskilde | EH-LS12000B: 3.048 meter. Men dette kan varierer, athengig af omgivelserne).
Op til 80 W
EH-LS11000W: Vippevinkel
Optil 72 W Hvis du vipper projektoren i en vinkel over den, der er vist pa felgende
Bolgeleengde 449 il 461 nm billede, kan den blive beskadiget eller forarsage skade.
Laserklasse Klasse 4
Lyskildens driftstid * Op til ca. 20.000 timer
Hoijttaler Ikke relevant
Stremforsyning EH-LS12000B: 0-3° I
100-240 V vekselstream (AC) £10 % 50/60 Hz 3,2 - 1,5 A

EH-LS11000W: ‘ ‘
100-240 V vekselstrom (AC) 10 % 50/60 Hz 3,2 - 1,5 A

Stromforbrug under drift |311 W
(100 til 120 V)

Stremforbrug under drift |302 W
(220 til 240 V)

» Relevante links
« "Stikangivelser" s.124

Stremforbrug pa standby | Kommunikation til: 2,0 W
Kommunikation fra: 0,4 W




Projektorens specifikationer

Stikangivelser

USB-A-port

USB-stik (type A)

Service-port

USB-stik (type B)

Trigger Out-port

Stereo mini-lydstik

LAN-port

RJ-45

Opt.HDMI (300mA)-port

Stremforsyningsstik til optisk
HDMI-kabel

HDMI1-port

HDMI

HDMI2 (eARC/ARC)-port

HDMI

RS-232C-port

Mini-D-Sub med 9 stikben (hanstik)

§ » USB-A og USB-B porte understotter USB 2.0. Der garanteres dog
ikke, at USB-porte virker med alle enheder, der understotter USB.

« USB-B-porten understotter ikke USB 1.1.




Eksterne mal
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Liste over sikkerhedssymboler og instruktioner

Folgende tabel viser betydningen af de sikkerhedssymboler, der er vist pa Nr. | Symbol Anerkendte Beskrivelse
8 Y 8 Y P Y
udstyrets meerkater. standarder
- (8] e_@_@ IEC60417 Polariteten for jeevnstrems-
Nr. | Symbol Anerkendte Beskrivelse No. 5926 stromforsyningen
standarder : ) . .
Identificerer de positive og negative
(1) I IEC60417 "Teend" (strom) ender (polariteten) af et udstyr,
No. 5007 Indikerer, at der er strom pa apparatet. jeevnstroms-stromforsyningen kan
veere tilsluttet.
(0] 6_@_@ — Det samme som nr. 8.
(2] IEC60417 "SLUKKET" (strem)
O No. 5008 indﬁiii, at der ikke er strom pé ) EC60417 Batteri, generel
PP . No. 5001B P4 batteridrevet udstyr. Identificerer
) [EC60417 Standby en del-, som f.eks. daekslet til
) batterirummet eller
No. 5009 Identificerer den kontakt eller tilslutningsterminalerne.
omskifterposition, der bruges til at - -
teende for dele af udstyret, for at sette ® l IEC60417 Anbringelsen af batteriet
det i standby-tilstand. No. 5002 Identificerer selve batteriholderen og
I identificerer, hvordan batteriet skal
o 1507000 Forsigtig vende i batteriholderen.
No. 0434B, Viser generelle farer ved brug af
[EC3864-B3.1 produktet. ® | — Det samme som nr. 11.
(5] IEC60417 Advarsel, varm overflade -
No. 5041 Indikerer, at det markerede omrade ® TEC60417 Jordforbindelse
kan veere varmt og kun ber berores No. 5019 Identificerer en stremforbindelse, der
med forsigtighed. skal tilsluttes en ekstern jordledning
for at beskytte mod elektrisk sted i
(4 IEC60417 Advarsel, risiko for elektrisk stod tilfzlde af en fejl, eller terminalen med
No. 6042 Identificerer udstyr, der indebeerer jordforbindelsen.
1SO3864-B3.6 risiko for elektrisk stad. @ [EC60417 ]ordforbindelse
@ IEC60417 Kun til indendors brug No. 5017 Identificerer en jordforbindelse i de
No. 5957 Identificerer elektrisk udstyr, der — tllfael.de, hvor der ikke er szrlige krav
; g om tilstedeveerelsen af symbol nr. 13.
primeert er beregnet til indenders
brug. ® /\/ IEC60417 Vekselstrom
No. 5032 Indikerer pa typeskiltet, at udstyret
kun kan bruges med vekselstrom.
Identificerer relevante terminaler.




Liste over sikkerhedssymboler og instruktioner

Nr. |Symbol Anerkendte Beskrivelse
standarder
(95) ISO3864 Forsigtig, bevaegelige dele
IEC60417 Indikerer, at du skal holde dig fjernt
No. 5057 fra bevaegelige dele i henhold til
beskyttelsesstandarderne.
4] IEC60417 Forsigtig (bevaegende ventilatorblade)
88 No. 6056 Af sikkerhedsmeessige grunde, bedes
du holde dig veek fra de beveegende
ventilatorblade.
(77 IEC60417 Forsigtig (skarpe hjerner)
No. 6043 Dette indikerer, at der er skarpe
hjerner, der ikke ma berores.
D " — Dette indikerer, at der ikke ma kikkes
m ind i linsen under projiceringen.
29) ISO7010 Advarsel, pptisk striling (saésom UV,
A No. W027 synlig straling, IR)
ISO 3864 Veer forsigtig og undga skade pa
gjnene og huden, nar du er i
neerheden af optisk straling.
(30) IEC60417 Ma ikke anvendes i boligomrader.
No. 5109 Dette angiver elektriske

udstyr/apparater, der ikke er egnet til
brug i et boligomréde.

Nr. | Symbol Anerkendte Beskrivelse
standarder
® IEC60417 Jevnstrom
= T T |No.s5031 Indikerer pa typeskiltet, at udstyret
kun kan bruges med jevnstrem.
Identificerer relevante terminaler.
(7] IEC60417 Klasse II-udstyr
D No. 5172 Identificerer udstyr, der opfylder
sikkerhedskravene for Klasse II-udstyr
iht. IEC 61140.
® ISO 3864 Generelt forbud
Identificerer forbudte handlinger.
® ISO 3864 Forbud mod bergring
Indikerer, at der kan opsté
personskader ved beroring af bestemte
dele af udstyret.
@D _ QED — Kig aldrig ind i objektivet, mens
qH2 projektoren er teendt.
b= X — Indikerer, at der ikke m& anbringes
I (0] | noget ovenpa udstyret.
97) ISO3864 Forsigtig, laserstraling
IEC60825-1 Indikerer, at udstyret afgiver
laserstraling.
(23] ISO 3864 Forbud mod adskillelse
Indikerer en risiko for skader, som
f.eks. elektrisk stod, hvis udstyret
skilles ad.
(4] L] IEC60417 Standby, delvis standby
{ , No. 5266 For at vise, at en del af udstyret er klar.




Sikkerhedsoplysninger om laserlys

Denne projektor er et Klasse 1 laserprodukt, som opfylder kravene i
IEC/EN60825-1:2014 international standard for lasere.

Folg disse sikkerhedsanvisninger, nar projektoren bruges.

A\ Advarsel

 Projektorens kabinet ma ikke abnes. Projektoren indeholder en kraftig laser.
« Risiko for skadelig optisk straling fra dette produkt. Se ikke ind i lyskilden under
drift. Dette kan medfere gjenskader.

o Som p4 alle steerke lyskilder, ma man ikke stirre ind i stralen, RG2 IEC/EN
62471-5:2015.

A\ Forsigtig

Nar du bortskaffer projektoren, mé du ikke skille den ad. Bortskaf den i henhold til
de lokale eller nationale love og bestemmelser.

@ Projektoren bruger en laser som lyskilde. Laseren har felgende
egenskaber.

« Atheengig af omgivelserne, kan lyskildens lysstyrke falde. Lysstyrken
falder meget, nar temperaturen bliver for hgj.

o Lyskildens lysstyrken falder mere, jo leengere den bruges. Du kan
@ndre forholdet mellem brugstiden og faldet i
lysstyrkeindstillingerne.

» Relevante links
o "Advarselsmerkater om laseren" s.128

Advarselsmaerkater om laseren

Der sidder advarselsmarkater om laserlyset pa projektoren.

Indvendigt

/\ DANGER

DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
SCATTERED RADIATION.

DANGER : EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT
LASER DE CLASSE 4. EVITER L'EXPOSITION DES
YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS
DIRECTS OU DIFFUES.

PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO
ESTA ABIERTO. EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O
PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA.

GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN
GEOFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT
DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG

VERMEIDEN.

IS : FTHRRTA 4 Hotiast. BemRe AR E STt

SHEstROEREE .
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BSRRIRE S S ESHERS .

218 LAl 4 S3 2l0IM ME. ZH £2 2AL YAt
Ll I8 LSS |5

BiR: CTEMKETSR 4 DL—TREHNHS,

E—LPHEDEXIFRENDEIF < Z T D T &



Sikkerhedsoplysninger om laserlys

Top

Som pa alle steerke lyskilder, ma man ikke stirre ind i strdlen, RG2 IEC/EN
62471-5:2015.

/A WARNING

WARNING: Never look into the lens.
AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
N WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.
<‘X‘/G ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo.

RG2 BE EHPRBHICL Y RZDZD BV TIRE W,
Zn: =SS o dl= ks 2R 0RAIL.
B IEINGS. &5 #oER88.

A CAUTION

CAUTION: Do not put your finger in the moving parts of the projector's lens.
ATTENTION : Ne pas mettre le doigt dans les parties mobiles de I'objectif du projecteur.
ACHTUNG: Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen der Linse.
PRECAUCION: No ponga los dedos sobre las partes méviles de las lentes del proyector.
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Kig aldrig ind i objektivet, nar laseren er taendt. Dette kan skade ojnene og
er seerligt farligt for born og keeledyr.

Hvis du teender for projektoren vha. fjernbetjeningen, skal du serge for, at
der ikke er nogen, der kigger ind i linsen.

« Sma bern ma ikke bruge projektoren. Born skal ledsages af en voksen.

« Kik ikke ind i projektionsobjektivet, nar der projiceres. Kik ikke ind i
objektivet med optiske enheder, som forstorrelsesglas eller teleskoper. Dette
kan skade dit syn.



Ordliste

Dette afsnit indeholder en kort forklaring pa de vanskelige udtryk, der ikke er
forklaret i vejledningens tekst. Detaljer fas i andre gaengse publikationer.

Hojde-bredde-
forhold

Forholdet mellem et billedes leengde og hejde.

Skeerme med et vandret:lodret billedformat pa 16:9, som f.eks.
HDTV-skeerme, kaldes bredskeerme.

SDTYV og almindelige computerskaerme har et hojde-bredde-
forhold pa 4:3.

HDTV

En forkortelse for High-Definition Television, der refererer til
hejdefinitionssystemer, som opfylder folgende betingelser:

o Lodret oplesning pa 720p eller 1.080i eller hojere (p =
Progressiv, i = Interlacet)

o Skeerm Hojde-bredde-forhold pa 16:9

Kontrast

Den relative lysstyrke i lyse og morke omrader af et billede kan
oges eller mindskes, s teksten og grafikken fremstar tydeligere,
eller sa overgangene fremstar blgdere. Justering af denne
egenskab i et billede kaldes kontrastjustering.

Sammenfletning

Sender oplysninger, der er ngdvendige til at oprette en skeerm,
ved at sende hver anden linje, hvor der startes fra toppen af
billedet og arbejdes ned til bunden.

Der er storre sandsynlighed for, at billederne flimrer, da der
vises et billede for hver anden linje.

DHCP

En forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol.
Denne protokol tildeler automatisk en IP-adresse til udstyr, der
er tilsluttet et netveerk.

IP-adresse

Et nummer, der identificerer en computer, som er tilsluttet et
netveerk.

Fuld HD

En skeaerm af standardsterrelse med en oplgsning pé 1.920
(vandrette) x 1.080 (lodrette) punkter.

Gatewayadresse

Dette er en server (router) til kommunikation via et netveerk
(undernet), der er delt efter undernetmasker.

Progressiv

Projicerer information for at oprette én skaerm ad gangen, hvor
billedet for én ramme vises.

Selvom antallet af scanningslinjer er det samme, mindskes
mengden af flimren i billederne, da informationsmengden er
fordoblet i forhold til et interlacet system.

HDCP

HDCP er en forkortelse for High-bandwidth Digital Content
Protection.

Det bruges til at forhindre ulovlig kopiering og beskytter
ophavsrettigheder ved at kryptere digitale signaler, der sendes
via DVI- og HDMI-porte.

Da HDMI-inputporten pé denne projektor understotter HDCP,
kan den projicere digitale billeder, der er beskyttet af HDCP-
teknologi.

Men projektoren kan muligvis ikke projicere billeder beskyttet
med opdaterede eller reviderede versioner af HDCP-kryptering.

Opdateringshast.

Det lysemitterende element pé en skeerm bevarer samme
lysstyrke og farve i meget kort tid.

Som folge af dette skal billedet scannes mange gange i sekundet,
sa det lysemitterende element opdateres.

Antallet af opdateringer per sekund kaldes
opdateringshastigheden og udtrykkes i hertz (Hz).

SDTV

Forkortelse for Standard Definition Television, der refererer til
standard-tv-systemer, som ikke opfylder betingelserne for
HDTYV (High-Definition Television).

HDMI

En forkortelse for High Definition Multimedia Interface.
HDMI er en standard for digital forbrugerelektronik og
computere. Dette der den standard, med hvilken HD-billeder
og multikanalslydsignaler sendes digitalt.

Ved ikke at komprimere det digitale signal kan billedet
overfores med den hejst mulige kvalitet. Den udger ogsa en
krypteringsfunktion for det digitale signal.

sRGB

International standard for farveintervaller, der blev formuleret
med henblik pd nemmere handtering af farver gengivet af
videoudstyr i operativsystemer og pa Internettet. Hvis den
tilsluttede kilde har en sRGB-tilstand, skal bdde projektoren og
den tilsluttede signalkilde indstilles til SRGB.

Undernetmaske

Dette er en numerisk veerdi, som definerer det antal bits, som
bruges til netveerksadressen pa et delt netveerk (undernet) fra
IP-adressen.




Bemeaerkninger

Tjek disse afsnit for vigtige bemerkninger om projektoren.

» Relevante links

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" s.131

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" s.131

« "Brugsbegraensning" s.131

« "Referencer vedr. operativsystem" s.131

o "Varemeerker" s.132

« "Bemerkning om ophavsret" s.132

« "Ophavsret" s.132

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Brugsbegraensning

Hvis dette produkt bruges til applikationer, der kraver hoj
palidelighed/sikkerhed, som f.eks. transportanordninger relateret til luftfart,
jernbaner, sofart, biler etc.; katastrofeforebyggelsesanordninger; forskellige
sikkerhedsanordninger etc.; eller funktions-/praecisionsanordninger etc., bor
du kun bruge dette produkt efter at have overvejet at inkludere failsafes og
redundanser i dit design for at opretholde sikkerhed og total
systempalidelighed. Da dette produkt ikke er tiltaenkt anvendelser, der kreever
ekstrem hoj palidelighed/sikkerhed, som f.eks. i luftfartsudstyr, primeert
kommunikationsudstyr, kontroludstyr for kernekraftsanlaeg eller medicinsk
udstyr, der er relateret til direkte medicinsk pleje osv., bedes du foretage din
egen bedemmelse med hensyn til dette produkts egnethed efter en fuld
evaluering.

Referencer vedr. operativsystem

« Microsoft Windows 8.1 operativsystem



Bemeaerkninger

o Microsoft Windows' 10 operativsystem

I denne guide refereres der til ovenstidende operativsystemer som "Windows
8.1" og "Windows 10". Derudover bruges den felles betegnelse "Windows" til
at omtale dem alle.

e macOS 10.13.x
o macOS 10.14.x
e macOS 10.15.x
e« macOS 11.0.x

I denne vejledning refereres feellesordet "Mac" til alle ovenstaende
operativsystemer.

Varemaerker

EPSON er et registreret varemzrke, EXCEED YOUR VISION og logoerne er
registrerede varemerker tilhorende Seiko Epson Corporation.

Mac, OS X og macOS er varemaerker tilhgrende Apple Inc.

Microsoft, Windows og Windows Server er varemarker eller registrerede
varemerker tilhorende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er

varemarker eller re;il_s|trerede varemarker tilhorende HDMI Licensing
Administrator, Inc. Homi

PJLink-varemaerket er et varemeerke, der er under registrering eller allerede er
registreret i Japan, USA og andre lande og omrader.

Intel er et registreret varemeerke tilhorende Intel Corporation i U.S.A. og
andre lande.

Android TV er et varemerke tilhorende Google LLC.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformal og
kan vere varemerker tilhgrende de respektive ejere. Epson frasiger sig alle
rettigheder til disse maerker.

Bemaerkning om ophavsret

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation ma gengives,
gemmes pa segemaskiner eller overfores pa nogen méde eller i nogen form -
det veere sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller pa anden
vis — uden forudgéende, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der
patages intet ansvar for patent, hvad angar brugen af de heri indeholdte
oplysninger. Ligeledes patages der intet ansvar, hvad angar skader, der matte
opsta ved brugen af de heri indeholdte oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige
over for keber af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger
eller udgifter, som keber eller tredjepart har padraget sig som folge af: uheld,
fejlagtig brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede
modifikationer, reparationer eller eendringer af produktet eller (undtagen i
USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations betjenings- og
vedligeholdelsesanvisninger.

Seiko Epson Corporation patager sig intet ansvar for skader eller problemer,
der métte opsta som folge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud
over dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-
produkter godkendt af Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhandbog kan sendres eller opdateres uden varsel.

Ophavsret

Disse informationer kan @ndres uden varsel.
© 2021 Seiko Epson Corporation
2021.09 414171801DA
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