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Bu Kilavuzda Kullanilan isaretler

Giivenlik Sembolleri

Projektor ve kilavuzlarinda, projektorii nasil giivenli bir sekilde kullanabilecegini belirten grafik semboller ve etiketler kullanilmistir.

Kisilere ve mala gelebilecek zararlardan ka¢inmak i¢in, bu sembollerle ve etiketlerle belirtilmis talimatlar: dikkatle okuyun ve uygulayin.

Bu sembol, uyulmamasi durumunda muhtemel bir Kisisel yaralanma veya hatta 6liime neden olabilecek bilgileri belirtir.
A Uyani
Bu sembol, uyulmamasi durumunda yanlis kullanimdan 6tiirii muhtemel bir kisisel yaralanma veya fiziksel hasara neden olabilecek bilgileri
A Dikkat belirtir.
Genel Bilgi Isaretleri
Bu etiket, yeterince dikkat edilmediginde hasara veya yaralanmalara yol acabilecek prosediirleri belirtir.
Dikkat
Bu etiket, bilinmesi faydali olabilecek bazi ek bilgileri gosterir.
[Diigme adi] Uzaktan kumanda veya kumanda panelindeki diigmelerin adin1 belirtir.
Ornek: [Esc] diigmesi
Menu/Ayar ad1 Projektor meniisii ve ayar adlarini belirtir.
Ornek:
Goriintii meniisi
@ Goriintii > Renk Modu
» Bu etiket ilgili sayfalara baglantiy1 belirtir.
- Bu etiket, projektoriin gegerli menii diizeyini belirtir.

» flgili Baglantilar

« "Bilgileri Aramak i¢in Kilavuzu kullanma" s.6
« "Belgelerin En Son Siirimiinii Edinme" 5.7




Bilgileri Aramak icin Kilavuzu kullanma

PDF kilavuzu, anahtar kelime ile aradiginiz bilgileri aramaniza veya yer

o Mac IS: Komut tusuna basili tutun ve ardindan < iizerine basin.
imlerini kullanarak dogrudan belirli boliimlere atlamaniza olanak tanir.

Sadece ihtiyaciniz olan sayfalar1 da yazdirabilirsiniz. Bu boliim, S
bilgisayarinizda Adobe Reader X'da agilan bir PDF kilavuzunun nasil 000 ~-REBDT
kullanilacagini agiklar. =
» ilgili Baglantilar A
« "Anahtar Kelimeye Gore Arama" s.6 g
« "Dogrudan Yer Imlerinden Atlama" 5.6 Vsish il
« "Sadece Ihtiyaciniz Olan Sayfalar1 Yazdirma" s.6
Anahtar Kelimeye Gore Arama
Diizenle > Gelismis Ara iizerine tiklayin. Arama penceresinde bulmak Sadece Ihtiyacmlz Olan Sayfala ri Yazdirma
istediginiz bilgi i¢in anahtar kelimeyi (metin) girin ve ardindan Ara iizerine
tiklayin. Hitler liste olarak goriintiilenir. Bu sayfaya atlamak igin goriintiilenen Sadece ihtiyaciniz olan sayfalar1 da gikarabilir ve yazdirabilirsiniz. Yaz 6gesine
hitlerden birine tiklayin. Dosya meniisiinden tiklayin ve ardindan yazdirilacak sayfalar1 Yazdirilacak
Sayfalar ksimindaki Sayfalar’dan belirleyin.
i arcm—— B S oo - o
o == e p—— « Bir dizi sayfa belirtmek i¢in, baslangi¢ sayfasi ile bitis sayfasi arasina kisa
= 1209 e s ¢izgi girin.
¢ EPSON v : — Ornek: 20-25
4 W wn 2 = ] = [ram = « Seri olmayan sayfalar belirtmek i¢in sayfalar: virgiille ayirin.
o i = Ornek: 5, 10, 15
- User's Gt o :E":"T."...mw” .
pEee s .
"L' g | b i Prighes - o Propurties Agvarcad Hel &
Copee I 2 [IPrint i grayseate (Elack ancl whiss)
Clseve mbtenes (@
Pages to Print Comenents & Forms.
t‘_;?——. = Document snd Markups
- T " e ,m— TurEriare ot Carrwarres
Dogrudan Yer Imlerinden Atlama == ) o
Page Sizing & Hamdling (D) I—|
Bu sayfaya atlamak igin bir baglig: tiklayin. Bu boliimdeki alt seviye basliklar - — -

gorlintiilemek igin + veya > iizerine tiklayin. Bir 6nceki sayfaya donmek igin
klavyenizde asagidaki islemi gerceklestirin.

o Windows: Alt basili tutun ve ardindan < tizerine basin.



Belgelerin En Son Siiriimiinii Edinme

Kilavuzlarin ve teknik 6zelliklerin son siiriimiinii Epson Web sitesinde
bulabilirsiniz.

epson.sn adresini ziyaret edin ve modelinizin adini girin.


http://epson.sn

Projektoriiniizii Tanima

Projektoriiniiz hakkinda daha fazla bilgi almak i¢in bu kisimlara bakin.

» ilgili Baglantilar
« "Projektér Parcalari ve Islevleri” 5.9



Projektor Parcalari ve islevleri

Asagidaki boliimler, projektor pargalar: ile bunlarin islevlerini agiklar. Ad Islev
Bu kilavuzdaki biitiin 6zellikler, aksi belirtilmedigi siirece EH-LS12000B @ |Hava gikis fan Projektorii dahili olarak sogutmak i¢in kullanilan
gosterimleri kullanilarak agiklanmustir. havanin ¢ikig fani.
" ilgili Baglantilar A Dikkat
o "Projektor Pargalar: - On/Ust" 5.9
« "Projektér Parcalar: - Arka" s.10 Yansitma sirasinda, yliziiniizii veya ellerinizi
« "Proiektér Parcalari - Taban” s.10 hava ¢ikig faninin yaninda tutmayin ve fanin
. ) Ktd & 1 biri ) 51 Ktalart" yakininda 1sidan sekli bozulabilecek veya zarar
o "Projektor Parcalar1 - Arabirim Baglanti Noktalar1” s.11 gorebilecek nesneleri fanin yakinma koymayin.
o "Projektor Parcalar: - Kumanda Paneli” s.12 Hava cikis fanindan gelen sicak hava,
« "Projektor Parcalari - Uzaktan Kumanda" s.12 yaniklara, egyalarda sekil bozulmasina yol
acabilir veya kazalara neden olabilir.
- - = = @ |Mercek Gorintiiler buradan yansitilir.
PrOJEktor Pa rgala" - On/Ust @ | Mercek obtiiratori Projektoriin gii¢c agma/kapama islevine baglanir ve
obtiiratorii otomatik olarak acar ve kapatir.
@ | Uzak alic1 Uzaktan kumanda sinyallerini alir.
@ | Ayarlanabilir 6n ayak | Masa gibi bir ylizey {izerine kurdugunuzda, yiikseltip
alcaltarak yatay egimi ayarlayin.
@ | [Source] diigmesi Kaynaklar arasinda dolagir.
@ |Gig Projektorii agar veya kapatir.
digmesi/gostergesi Projektor agikken yanar.
(O)
ablo kapag: rka arabirim baglanti noktalar1 kisminin kapagi.
© |Kablo kapag Arka arab bagl ktalar1 k kapag
(EH-LS12000B)
ava giris fan1 (hava rojektoriin i¢ kismini sogutmak i¢in hava girisi saglar.
Hava girig fan1 (h Projek ¢k gutmak i¢in hava girisi sagl
filtresi)
([0 |Hava filtresi kapagi | Hava filtresine erigmek igin agin.
() | Gostergeler Projektoriin durumunu gosterir.
(» |Hava giris fan1 Projektoriin i¢ kismini sogutmak i¢in hava girisi saglar.

» ilgili Baglantilar

« "Hava Filtresi ve Fan Bakim1" 5.96

« "Projektor Gosterge Durumu” s.108

o "Uzaktan Kumandanin Calistirilmasi” .29



Projektor Parcalari ve islevleri

« "Kablo Kapagini Takma ve Cikarma" s.26

Projektor Parcalari - Arka
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Ad Islev

@) |Kumanda paneli Projektoriin isletimini saglar.

@ | Arabirim baglanti Harici aygitlar icin kablolar baglanir.

noktalar1

© | Giig girisi Giig kablosunun projektore takilmasini saglar.

@ | Kablo tutucu Kablolari sabitlemek i¢in, piyasada bulunabilen bir
kablo kelepgesini buradan gegirin.

@ | Giivenlik yuvasi Guvenlik yuvasi, Kensington tarafindan iiretilen
Microsaver Security System ile uyumludur.

@ | Uzak alia Uzaktan kumanda sinyallerini alir.

» ilgili Baglantilar
o "Projektor Parcalari - Arabirim Baglant1 Noktalar1" s.11
« "Giivenlik Kablosu Baglama" 5.69

Projektor Parcalar - Taban
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Islev

Ayarlanabilir 6n
ayaklar

Masa gibi bir yiizey tizerine kurdugunuzda, yiikseltip
algaltarak yatay egimi ayarlayn.

Tavan askis tespit
noktalar1 (d6rt nokta)

Projektor tavanda asili olarak kullanilacagi zaman,
istege bagl olarak edindiginiz tavan askisini buraya
monte edin.

Tel kelepge sabitleme
noktast

Istege bagl tavan askisini kullanirken, emniyet telini
takmak ve projektoriin tavandan veya duvardan
diigmesini onlemek igin karabinay: buraya sabitleyin.




Projektor Parcalari ve islevleri

Ad Islev

@ | Arka ayak Projektorii masa gibi bir yiizeye sabitler.

@ | Kablo kapag i¢in vida | Yerine yerlestirilen kablo kapagini sabitlemek i¢in
delikleri vidalayn.

(6] Hg;ri\ filtresi kapag1 | Hava filtresi kapagini yerine sabitlemek i¢in vidalar.
vidalar

Ad Islev
@ |LAN baglanti noktas: | Bir aga baglanmak igin LAN kablosu baglanir.
@ | Opt.HDMI (300mA) | Optik HDMI kablosu igin gii¢ kaynag: baglant:

baglanti noktasi

noktasini baglar. Ancak, tiim cihazlar i¢in baglant1
garanti edilmez. Cihazinizin 6nceden ¢aligip
calismadigini kontrol etti§inizden emin olun.

» flgili Baglantilar
o "Guvenlik Telinin Takilmasi” s.18
« "Projektoriin Egimini Ayarlama" 5.37

HDMI1 baglant:
noktasi

HDMI uyumlu video ekipmani ve bilgisayarlardan
video sinyallerini alir.

Bu baglanti noktast HDCP 2.3 ile uyumludur.

Projektor Parcalari - Arabirim Baglanti Noktalari
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HDMI2 (eARC/ARC)
baglanti noktast

HDMI uyumlu video ekipmani ve bilgisayarlardan
video sinyallerini alir.

Bu baglanti noktast HDCP 2.3 ile uyumludur.
Bu baglant1 noktas1 HDMI eARC/ARC ile uyumludur.

RS-232C baglant1
noktasi

Projektori bir bilgisayardan kontrol etmek igin bir RS-
232C kablosu baglanir. (Normalde bu baglant
noktasini kullanmaniz gerekmez.)

Ad

Islev

USB-A (5V===2.0A)
baglanti noktasi

Giig vermek i¢in akis medya oynaticisina baglanir.
Hata ve islem giinliik dosyalarini kaydetmek {izere bir
USB hafiza cihazi baglamak i¢in kullann.

Ayrica toplu ayarlar ve donanim yazilimi giincellemesi
i¢in de kullanilir.

Bundan sonra USB-A baglanti noktas: olarak
anilacaktir.

Service baglant
noktast

Bu baglanti noktas, toplu ayarlar ve donanim yazilinm
glincellemesi i¢in kullanilir.

Trigger Out baglant1
noktasi

Motorlu ekranlar gibi harici cihazlarla baglant kurar.

» ilgili Baglantilar
« "Projektor Baglantilar1” s.21




Projektor Parcalari ve islevleri

Projektor Parcalari - Kumanda Paneli

Menu

Esc

N
=
>

o+ "Menii Ayarlarini Ayarlama" s.72

Islev

[M_enu] diigmesi
(==)

Projektoriin meniisiinii goriintiiler ve kapatir.

[Lens] diigmesi

Yansitilan goriintiiniin odagini, boyutunu ve
konumunu ayarlar.

Ok diigmeleri

Projektoriin meniisii veya yardim goriintiilenirken
basildiginda menti 6gelerini seger.

Daha 6nce kullanilan Geometrik Diizeltme ekranini

veya (EH-LS12000B) veya Y/D Ekr. Yerl. ayar ekranini
(EH-LS11000W) goriintiiler.

[Enter] diigmesi (<)

Giincel se¢ime girer ve projektoriin meniisiinii veya
yardimu goriintiileyerek sonraki seviyeye gecer.

[Esc] diigmesi (D)

Gegerli islevi durdurur.

Projektoriin meniisii goriintiilenirken basildiginda
onceki meniiye diizeyine geri doner.

» ilgili Baglantilar
« "Goriintiiyii Yakinlagtirma Ozelligiyle Yeniden Boyutlandirma" .43
 "Mercek Diigmesiyle Goriintitye Odaklanma" s.44

Projektor Parcalari - Uzaktan Kumanda

\an Standgy\_\—

RANONNNE

\ ,_(mlrrn_\@
OO
OO

HDMI || [Volume] [Volume
Link - +

@ I/[ Color Image_|
Lens Mode Enh @

@ Memory Lens1 Lens2 )}

@Frame Int] [RGBCMY] [ Patten @

(FRr @

EPSON

Projector

J




Projektor Parcalari ve islevleri

Ad Islev

@) |[Esc] diigmesi Gegerli islevi durdurur.
Projektoriin meniisii goriintiilenirken basildiginda

onceki meniiye diizeyine geri doner.

[Image Enh] diigmesi | Goriintii Pekistirme ekranini goriintiiler.

[Fine/Fast] diigmesi | Goriintii Isleme ekranini goriintiiler.

[Aspect] diigmesi En Boy Orani ekranini gériintiiler.

[Blank] diigmesi Yansitmay gegici olarak durdurur. Gériintiiyi tekrar

acmak i¢in bu diigmeye tekrar basin.

S S|SS

Aydinlatma diigmesi | Bu diigmeye bastiginizda, uzaktan kumanda diigmeleri
yaklasik 10 saniye yanar. Bu, uzaktan kumanday1

karanlikta galistirirken faydalidir.

@ | Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda sinyallerini gonderir.

1$1n yayma alani

Ad Islev
@ | [On] diigmesi Projektorii acar.
@ | [Standby] diigmesi Projektorii kapatur.
© | [HDMI1]/[HDMI2] [ Goériintii kaynagint HDMI1 ve HDMI2 (eARC/ARC)
diigmesi (eARC/ARC) baglanti noktalar1 arasinda degistirir.
@ | [Information] Bilgi ekranini goriintiiler.
diigmesi
@ | [Light Output] Isik Cikis1 ekranini goriintiiler.
diigmesi
@ | Oynatma kontrol HDMI CEC standardini destekleyen bagl cihazlarin
diigmeleri oynatilmasini kontrol eder.
@ | [HDMI Link] HDMI Baglantis1 ekranini goriintiiler.
diigmesi
© |[Lens] digmesi Yansitilan goriintiiniin odagini, boyutunu ve
konumunu ayarlar.
© | [Color Mode] Renk Modu ekranini goriintiiler.
diigmesi
([ | Ok diigmeleri Projektoriin meniisii goriintiilenirken basildiginda
meni 6gelerini secer.
(I | [Enter] diigmesi Giincel segime girer ve projektoriin mendisiinii
goriintiileyerek sonraki seviyeye geger.
(® | [Default] diigmesi Secili ayar1 varsayilan degerine dondiiriir.
(® | [Menu] digmesi Projektériin meniistinii goriintiiler ve kapatir.
(@ | [Memory] digmesi | Hafiza meniisiinii goriintiiler.
(® | [Frame Int] diigmesi | Cergeve Ent. giiciinii ayarlar.
(® | [RGBCMY] diigmesi | Her bir RGBCMY renginin tonunu, doygunlugunu ve
parlakligini ayarlar.
(7 | [HDR] diigmesi Dinamik Aralik ekranini goriintiiler.
(© | [Pattern] Test Deseni ekranini goriintiiler.
(© | [Lensl]/[Lens2] Mercek Konumu ayarinda Hafizal veya Hafiza2
diigmesi olarak kayith mercek konumunu yiikler.

» ilgili Baglantilar

 "Renk Modu" 5.48

« "Goritntii En Boy Orant” 5.46

« "HDMI Baglantis1 Ozellikleri" s.61

« "Bir Goriintii Kaynag1 Se¢gme" s.45

« "Goriintityli Yakinlagtirma Ozelligiyle Yeniden Boyutlandirma" s.43
» "Mercek Diigmesiyle Goriintiiye Odaklanma" s.44

« "Goriintiintin Gegici Olarak Kapatilmasi” s.63

« "Bir Test Deseni Goriintiileme" .34

« "Cercgeve Ent. Ayar1” s.51

« "Isik Kaynag: Parlakligini Ayarlama” s.52

o "Goriunti Coztintrliginiin Ayarlanmasi” s.53

« "Ton, Doygunluk ve Parlaklig1 Ayarlama" s.58

« "Ayarlar1 Bellege Kaydetme ve Kayitl1 Ayarlar1 Kullanma" s.64
 "Menii Ayarlarini1 Ayarlama" s.72




Projektori Kurma

Projektoriiniizii kurmak icin bu boliimlerdeki talimatlari uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektoriin Yerlestirilmesi” s.15

« "Giivenlik Telinin Takilmas1"s.18

« "Projektor Baglantilar1” s.21

« "Kablolu Ag Baglantis1" s.24

« "Kablo Kapagini Takma ve Cikarma" s.26
« "Uzaktan Kumandaya Pilleri Takma" 5.28



Projektoriin Yerlestirilmesi

Bir goriintiiyll yansitmak i¢in projektoriiniizii hemen her tiir diiz yiizeyin
tizerine yerlestirebilirsiniz.
Sabit bir konumda kullanmak istiyorsaniz, projektorii bir tavan askisina da

monte edebilirsiniz. Projektor tavanda kullanilacagi zaman istege bagh tavan
askis1 gerekir.

Projektor igin bir yer segerken su hususlara dikkat edin:

o Projektorii saglam ve diiz bir zemine yerlestirin veya uyumlu bir aski
kullanarak monte edin.

— o

« Projektoriin etrafinda ve altinda havalandirma igin yeterli bosluk birakin ve
projektorii asla fanlari kapatabilecek bir nesnenin iizerine veya yanina
yerlestirmeyin.

o Projektorii agili degil, ekrana kare seklinde bakacak bigimde yerlestirin.

A\ Uyan

Projektor tavanda asili olarak kullanilacagi zaman bir tavan askist monte
etmelisiniz. Projektor dogru sekilde kurulmadig takdirde diiserek hasara ve
yaralanmaya yol agabilir.

Vidalarin gevsemesini dnlemek icin tavan askisi tespit noktalar1 yapistirici veya
projektor tizerinde yaglayici veya yag gibi maddeler kullanmayin; projektor
kasast ¢atlayarak projektoriin tavan askisindan diismesine neden olabilir. Bu da
projektoriin altinda bulunan kisinin yaralanmasina ve projektoriin zarar
gormesine neden olabilir.

Tavan askisi ve projektoriin takilamamasi, projektoriin diismesine neden olabilir.

Projektoriiniizii destekleyen 6zel Epson askisini taktiktan sonra, askiy1

projektoriin tiim tavan askisi tespit noktalarina sabitlediginizden emin olun.

Ayrica, projektorii ve askilari, agirliklarini kaldiracak dayanikliliga sahip bir telle

sabitleyin.

Projektori yiiksek oranda toz ve nem bulunan konumlara veya duman ya da

buhara maruz kalacag: yerlere kurmaymn. Aksi takdirde yangina ya da elektrik

carpmasina neden olabilir. Projektoriin muhafazasi da bozulabilir ve projektoriin

baglanti parcasindan diismesine neden olabilir.

Mubhafazanin bozulmasindan dolay: projektoriin diismesine neden olabilecek

ortamlara drnekler

« Fabrika veya mutfak gibi asir1 duman veya hava kaynakli yag partikiillerine
maruz kalan yerler

o Fabrika veya laboratuar gibi, ucucu solventler veya kimyasallar igeren yerler

« Fabrika veya mutfak gibi, projektoriin deterjan veya kimyasal maddelere
maruz kalabilecegi yerler

 Masaj odalar: gibi, aromatik yaglarin siklikla kullanildig: yerler

« Etkinliklerde agir1 duman, hava kaynakl yag partikiilleri veya kopiik iireten
cihazlarin yakininda



Projektoriin Yerlestirilmesi

A o [Lens] diigmesini kullanarak mercek konumunu ortalayin. Projektérii
Uyan mercek ortalanmadiginda tagirsaniz, mercek kaydirma mekanizmasi zarar
o Projektoriin hava giris faninin veya hava ¢ikis fanlarinin tizerini kapatmayin. gorebilir.

Fanlarin tizeri ortiiliirse, aygitin dahili 1s1s1 artarak yangina neden olabilir. o Mercek obtiiratoriiniin kapali oldugundan emin olun.

o Projektorii toza veya kire maruz kalabilecegi yerlerde kullanmayin veya
saklamayn. Aksi takdirde, yansitilan gériintiiniin kalitesi diisebilir. Mercek veya
hava filtresi tozlanirsa, bu durum arizaya veya yangina neden olabilir.

« Projektorii uzun bir mesafeye veya ucagin altina verilmis bir bagaj olarak
tasirken, etrafi tamponlarla sarilmis halde saglam bir kutuya koyun ve

o Projektorii dengesiz bir ylizeye ya da 6zelliklerinde belirtilen agirligin Kirilabilir” etiketi yapigtirn.

tastyamayacak bir konuma kurmayin. Aksi taktirde, diiserek ya da devrilerek bir » Projektorii onarim igin sevk ederken, miimkiinse orijinal ambalajinin igine
kazaya ve yaralanmaya yol agabilir. yerlestirin veya projektoriin etrafina tamponlayict malzemeler sararak,
« Yiiksek bir yere kurarken, deprem gibi acil bir durumda giivenligi saglamak ve esdeger bir ambalaj kullanin. "Kirilabilir" etiketi yapistirin.

kazalar1 6nlemek i¢in diismeye kars1 gerekli 6nlemleri alin. Dogru sekilde
kurulmadiginda diigerek kazaya ve yaralanmaya yol agabilir.

Epson, nakliye sirasinda olugabilecek hasarlardan sorumlu degiltir.

o Tuz hasari olugabilecek yerlere veya sicak kaynaklardan gelen siilfiirik gaz gibi
korozif gazlara maruz kalabilecegi yerlere kurmayin. Aksi takdirde, korozyon
projektoriin diismesine neden olabilir. Projekt6riin arizalanmasina da neden

olabilir.

—— Projektor Ayar ve Kurulum Secenekleri
IKKa

o Projektorii 1500 metrenin iizerinde bir yerde kullanryorsaniz, projektoriin dahili Projektorii asagidakiler gibi kurabilir ve ayarlayabilirsiniz:
sicakliginin dogru diizenlenmesi icin projektoriin Kurulum meniisiinde Yiiksek .
Irtifa Modu ayarini Agik olarak ayarlayin. On/Arka

o Projektorii yiiksek oranda nem ve toz bulunan konumlarda veya ates ya da sigara
dumaninin fazla oldugu yerlerde kurmaktan kaginin.

» ilgili Baglantilar
« "Tasima Konusunda Notlar" s.16

« "Projektor Ayar ve Kurulum Segenekleri” s.16 %%%%% %

« "Yansitma Mesafesi" s.17

Tasima Konusunda Notlar

Projektoriin i¢inde birgok cam parga ve hassas bilesen mevcuttur. Tagima
sirasinda darbeler sonucu hasarlarin olusmasini 6nlemek igin, projektorii
asagida agiklanan sekilde ele alin.

o Projektore bagli tim ekipmanlari ¢ikarin.



Projektoriin Yerlestirilmesi

On Tavan/Arka Tavan

Projektériin Kurulum meniisiinde, kullanilmakta olan kurulum yontemine
gore dogru Yansitma segenegini sectiginizden emin olun. Gerekirse,
projektoriin Isletim meniisiinde Ters Yon Diigmesi ayarin1 agin.

» ilgili Baglantilar
« "Yansitma Modlar1" s.35

Yansitma Mesafesi

Projektorii ekrandan ne kadar uzaga yerlestirdiginiz, goriintiiniin yaklagik
boyutunu belirler. Projektor ekrandan uzaklastik¢a goriintii boyutu
biiyiimekle birlikte, bu durum yakinlastirma faktoriine, en/boy oranina ve
diger ayarlara bagli olarak degisebilir.

Yansitilan goriintiiniin boyutuna bagli olarak projektorii ekrandan yaklagik
olarak ne kadar uzaga yerlestirmeniz gerektigi ile ilgili ayrintilar i¢in "EK"

boliimiine bakin.
\/ D\

» ilgili Baglantilar
« "Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi" s.123




Glivenlik Telinin Takilmasi

Projektoriin tavandan diismesini 6nlemek i¢in giivenlik kablosunu da
takabilirsiniz.

A Uyari

Epson tavan askusi ile birlikte verilen giivenlik telini kullandiginizdan emin olun.
Guvenlik teli, istege bagh Giivenlik Teli Seti ELPWRO1 olarak mevcuttur.

» ilgili Baglantilar
e "Tavan Askis1 ELPMB22 Kullanilirken" s.18
e "Tavan Askist ELPMB30 Kullanilirken" s.19

Tavan Askisi ELPMB22 Kullanilirken

Daha fazla giivenlik i¢in, projektoriiniize gosterildigi gibi bir giivenlik teli
takabilirsiniz.

Baslamadan 6nce, ELPMB22 tavan askisini projektore saglam bir sekilde

taktiginizdan ve asagidaki 6gelerin giivenlik teli setine dahil edildiginden emin
olun:

 Guvenlik teli x 1

« Karabina x 2

o Tel kelepge x 1

o Takma vidas1 (M4 x 10 mm) x 1

$ ELPMB22'nin kurulumuyla ilgili ayrintili bilgi i¢in bkz. Ceiling Mount
ELPMB22/ELPMB23 Instruction Manual.

Tavana montaj lizerindeki delige bir karabina takin ve karabina kilidini
sikin.

Tel kelepgeyi baska bir karabinaya baglayin ve ardindan viday1
kullanarak projektordeki tel kelepge sabitleme noktasina sabitleyin.




Glivenlik Telinin Takilmasi

Giivenlik telini tavan askisindaki karabina i¢inden gegirin ve her iki
ucunu da projektordeki karabinaya takin. Tavan Askisi ELPMB30 Kullanilirken

Daha fazla giivenlik i¢in, projektoriiniize gosterildigi gibi bir giivenlik teli
takabilirsiniz.

Baslamadan 6nce, ELPMB30 tavan montaji i¢in projektor plakasini projektore
sikica taktiginizdan ve giivenlik teli setine dahil olan asagidaki 6gelerin
bulundugundan emin olun:

o Givenlik teli x 1

« Karabina x 2 (ELPMB30 igin yalnizca bir karabina kullanilir.)
o Tel kelepge x 1

o Takma vidas1 (M4 x 10 mm) x 1

ELPMB30'un kurulumuyla ilgili ayrintilar i¢in bkz. ELPMB30 User's
Guide.

Tel kelepgeyi karabinaya baglayin ve ardindan viday: kullanarak tel
kelepgeyi projektordeki kablo kelepgesi sabitleme noktasina sabitleyin.

» flgili Baglantilar
« "Belgelerin En Son Siirimiinii Edinme" 5.7



Glivenlik Telinin Takilmasi

Giivenlik telini tavan montajindaki delikten gecirin ve ardindan her iki
ucu da karabinaya takin.

» ilgili Baglantilar
« "Belgelerin En Son Siiriimiinii Edinme" s.7



Projektor Baglantilar

Projektorii ¢esitli yansitma kaynaklarina baglamak i¢in bu kisimlara bakin. S o mtndvm eyt Breinde sl seklR b el molk
varsa, projektore baglamak icin, aygitla birlikte verilen kabloyu veya
Dikkat istege bagl olarak edineceginiz bir kabloyu kullanin.
Baglamay1 diisiindiigiiniiz bir kablonun iizerindeki baglayicilarin geklini ve yoniinii « Kablo, baglanan video ekipmanindan gelen ¢ikis sinyaline gore
kontrol edin. Baglayic1 baglanti noktasina uymuyorsa zorlayarak takmaya farklilik gosterir.
qahsmayln. Ayglt veya projektér zarar goreblhr ya da arizalanabilir. e Ban Video ekipman tﬁrleri’ farkh tﬁrlerde sinya] §1k1$1 Verebilir‘
Hangi sinyal tiirlerinin verilebildigini 6grenmek i¢in, video
ekipmaniyla gelen kullanim kilavuzunu inceleyin.
Projektor unuzle saglgnarul kabluolarln lisFesi icin Hizli Referans belgesine « 4K 120Hz gibi 40 Gb/sn goriintiiler gonderirken bir HDMI kablosu
blakln. Gerektiginde, istege bagli veya piyasada satilan kablolar1 satin (ultra yiiksek hiz) kullanin. Uyumsuz bir kablo kullanirsaniz,
alin.

goriintiiler diizgiin gorlintiilenmeyebilir. Gortintiiler diizgiin
goriuntilenmiyorsa, projektoriin Sinyal G/C meniisiindeki EDID
» ilgili Baglantilar Modu ayarini degistirerek bunlar1 dogru sekilde

" . o « " gorintiileyebilirsiniz.
» "HDMI Video Kaynagina Baglanma” 5.21 @ Sinyal G/C > EDID > EDID (HDMI1) > EDID Modu

« "HDMI Video i¢in Bilgisayara Baglanma" .22 @ Sinyal G/C > EDID > EDID (HDMI2) > EDID Modu
« "Akis Medya Oynaticisina Baglanma" s.22

« "Harici Aygitlara Baglanma" s.22

« "Belgelerin En Son Siirimiinii Edinme" 5.7 HDMI kablosunu video kaynaginin HDMI ¢ikis1 baglanti noktasina
baglayin.

a Diger ucu da projektoriin HDMI baglanti noktalarina takin.

HDMI Video Kaynagina Baglanma
Giig kaynag1 USB kablosu olan bir optik HDMI kablosu bagliyorsaniz,

Video kaynaginizda bir HDMI baglant1 noktasi varsa, bunu bir HDMI kablonun USB gii¢ konnektériinii de Opt. HDMI (300mA) baglant1
kablosu kullanarak projektére baglayabilirsiniz. noktasina baglamaniz gerekir.
H = N T ) M () @

Dikkat - L

Projektore baglamadan 6nce video kaynagini agmayin. Bu, projektore zarar

verebilir. Lo

HDMI 1 « (o
HDMI 2 (eARC/ARC) '




Projektor Baglantilar

HDMI Video igin Bilgi sayara Baglanma $ Ak ortam yiiriitiicisiiniin baglanti yontemi ve isletim ortamu,
kullandiginiz modele gore degisir. Ayrintili bilgi icin akis ortam
Bilgisayarinizda bir HDMI baglant1 noktas: varsa, bunu bir HDMI kablosu ytriiticlinizle birlikte verilen belgelere bakin; aksi durumda diizgiin
kullanarak projektdre baglayabilirsiniz. galismayabilir.

HDMI kablosunu bilgisayarinizin HDMI ¢ikis1 baglanti noktasina

- Akis Medya Oynaticinizi projektoriin HDMI baglant: noktasina
baglayin.

baglayin.

a Diger ucu da projektoriin HDMI baglant1 noktalarina takin. of
Giig kaynag1 USB kablosu olan bir optik HDMI kablosu bagliyorsaniz, ©

kablonun USB gii¢ konnektoriinii de Opt. HDMI (300mA) baglant
noktasina baglamaniz gerekir.
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= | Giig kaynag1 USB kablosunu projektoriin USB-A baglant1 noktasina
HDMI 1 I« (Lo SE » baglayln.
HDMI 2 (eARC/ARC)

B Diger ucunu akis ortam yiiriitiiciisiine baglayin.
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Akis Medya Oynaticinizi projektoriin HDMI baglant: noktasina
baglayabilirsiniz. Gii¢ kaynagi USB kablosunu baglayarak, akish medya
oynaticisini projektorden calistirabilirsiniz.

Harici Aygitlara Baglanma

Projektore harici aygitlar baglamak i¢in bu boliimlerdeki talimatlar:
uygulayin.



Projektor Baglantilar

» ilgili Baglantilar

 "eARC/ARC Uyumlu AV Sistemine veya Harici Hoparlorlere Baglanma"
s.23

o "Tetikleme Cikis1 Baglant: Noktasina Baglanma" s.23

eARC/ARC Uyumlu AV Sistemine veya Harici Hoparlorlere
Baglanma

AV sisteminizde veya ses ¢ubugu gibi hoparlérlerde bir HDMI baglant
noktasi varsa, bu aygitlara ses ¢ikisi saglamak i¢in bunlar1 bir HDMI kablosu
(Ethernetli) kullanarak projektére baglayabilirsiniz.

$ o AV Sistemi projektore baglandiginda, HDMI Baglantisi'ni Agik
olarak ayarlayin.
@ Sinyal G/C > HDMI Baglantis1 > HDMI Baglantis1

o eARC/ARC ses destegi olan formatlar icin Supplemental A/V Support
Specification kismina bakin.

HDMI kablosunu AV sisteminizin veya hoparloriintiziin HDMI ¢ikis1
baglant1 noktasina (eARC/ARC uyumlu) baglayin.

Diger ucu da projektériin HDMI2 (eARC/ARC) baglanti noktasina
takin.

Bagli AV sisteminde gerekli ayarlar1 yapin. Daha fazla bilgi i¢in
cihazinizin belgelerine bakin.

» ilgili Baglantilar
« "Belgelerin En Son Siirimiinti Edinme" 5.7

Tetikleme Cikisi Baglanti Noktasina Baglanma

Projektoriiniizii, tetikleme sinyalini destekleyen motorlu ekranlar gibi harici
cihazlara baglayabilirsiniz. Aktif oldugunda, projektor agilinca bagh cihaza
12V (maksimum 200 mA) bir sinyal gonderilir.

3,5 mm stereo mini jak kablosunu harici aygitin tetik baglant1 noktasina
takin. Daha fazla bilgi i¢in aygitla saglanan belgelere bakin.

a Diger ucu projektoriin Trigger Out baglant1 noktasina baglayin.
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B Projektoriin Isletim meniisiinden Tetikleme Cikis1 ayarlarini yapin.



Kablolu Ag Baglantisi

Projektorii, LAN baglanti noktasini kullanarak kablolu aginiza zaten
baglamis oldugunuzdan emin olun.

Projektoriiniizii bir ag tizerinden izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Bu islemleri yapmak i¢in, projektorii aginiza baglayip, projektoriiniizii ve
bilgisayarinizi ayarlayin.

» ilgili Baglantilar n [Menu] diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve [Enter| diigmesine
« "Bir Kablolu Aga Baglanma" s.24 basin.

« "Kablolu Ag Ayarlarini Segme" 5.24

Renk Dizeltme

Gunluk Kayd: Hedefi USB ve Dahili Bellek
. - - Toplu Ayar Araligi
Bir Kablolu Aga Baglanma & o
Bilgi

Projektorii bir kablolu yerel alan agina (LAN) baglamak i¢in 100Base-TX veya
10Base-T ag kablosu kullanin. Diizgiin veri iletimini saglamak i¢in Kategori 5
kilifl kablo veya daha iyisini kullanin.

Goruntileme Durumu

Yonetim Ayarlarini Sifirla

Kablolu LAN Bilgis|
Ag kablosunun bir ucunu ag gobeginize, anahtariniza veya

Ag ayarlari
yonlendiricinize baglayin.

Ag Ayarlarini Sifirla
Hafiza

Goruntd

a Kablonun diger ucunu projektériin LAN baglant1 noktasina baglayin.

Mercek Konumu

Bl = = e

USBAGV—208)  Seke | Tigger Ont

Hafiza Ayarlarini Sifirla

flk/Ttim Ayarlar

Tumunu Sifirla

Donanim Yazilimi Gincelleme

a Ag ayarlari'ni secin ve [Enter]'a basin.

Projektorii ag tizerinden tanimlamak i¢in, Projektor Adi'n1 segin ve 16
alfantimerik karakter uzunlugunda bir ad girin.

Kablolu Ag Ayarlarini Secme

Projektorii aginizda kullanmadan 6nce projektorde ag ayarlarini segmeniz
gerekir.



Kablolu Ag Baglantisi

a Kablolu LAN meniisiinii secin ve [Enter]'a basin.

[ Kablolu LAN ] Dén
IP Ayarlari
IP Adresi Géruntileme Acik

B Aginiza yonelik IP ayarlarini gerektigi gibi atayin.

o Agimniz adresleri otomatik olarak atryorsa, DHCP ayarini A¢ik olarak
belirlemek i¢in IP Ayarlari'ni segin.

« Adresleri maniiel olarak ayarlamaniz gerekiyorsa, DHCP ayarini
Kapal1 olarak ayarlamak i¢in IP Ayarlari'ni se¢in, ardindan
projektoriin IP Adresi, Alt Ag Maskesi ve Ag Gegidi Adresi
bilgilerini gerektigi gibi girin.

G Ag bilgisi ekraninda IP adresinin goriintiilenmesini 6nlemek i¢in IP
Adresi Goriintiileme 6zelligini Kapali olarak ayarlayin.

Ayarlar1 se¢gmeniz bitince Ag ayarlar1 ekranina gidin, Kur'u segin ve
ekrandaki talimatlari izleyerek ayarlarinizi kaydedip meniilerden ¢ikin.

» ilgili Baglantilar
« "Ag Meniisii - Ag ayarlar1 Meniisii" 5.85



Kablo Kapagini Takma ve Cikarma

Takal1 kablolar: gizlemek i¢in projektoriiniizle birlikte gelen kablo kapagini Kablolar kablo kapaginin tabanindaki ¢entik i¢inden gegcirerek, kablo
takabilirsiniz (EH-LS12000B). kapagini gosterildigi gibi projektore yerlestirin.

n Projektorii bag asag cevirin.

Piyasada bulunabilen bir kablo kelep¢esini kablo tutucudan gegirip,
kablolar1 bir arada baglayin.

@ Kablo kapagini hafifce kaldirarak ve ardindan kablo kapagi
vidalar1 projektordeki deliklere oturacak sekilde asag1 dogru

egerek takin.

A\ Dikkat

Giig kablosunu diger kablolarla birlikte demet yapmaymn. Aksi durumda
yangin ¢ikabilir.



Kablo Kapagini Takma ve Cikarma

a Kablo kapag: vidalarini sikistirin.

Kapag: ¢ikarmak igin, kapak vidalarini gevsetin ve kapagi ¢ekerek
projektorden ayirin.



Uzaktan Kumandaya Pilleri Takma

Uzaktan kumandada, projektorle birlikte verilen iki adet AA pil kullanilir.

Dikkat

Pilleri kullanmadan 6nce Giivenlik Talimatlar: kismini okudugunuzdan emin olun.

Biten pilleri yenileriyle degistirin. Uzaktan kumandada, iki adet AA

manganez veya alkalin pil kullanilir.

n Pil kapagini gosterildigi gibi ¢ikarin.

a Gerekirse eski pilleri ¢ikarin.

Biten pilleri yerel yonetmeliklere gore elden ¢ikarin.

B Pilleri, + ve - uglar1 gosterildigi gibi gelecek bicimde yerlestirin.

A Uyan

Pillerin dogru sekilde yerlestirildiginden emin olmak i¢in, pil yuvasindaki
(+) ve (-) isaretlerinin konumunu kontrol edin. Piller dogru kullanilmazsa,
yangina, yaralanmaya ya da iiriinde hasara neden olacak sekilde patlayabilir
veya sizdirabilir.

Pil kapagini kapatin ve tiklayarak yerine oturana kadar bastirin.




Uzaktan Kumandaya Pilleri Takma

» ilgili Baglantilar
o "Uzaktan Kumandanin Calistirilmasi” .29

Uzaktan Kumandanin Calistirilmasi
Uzaktan kumanda, projektorii odanin iginde herhangi bir noktadan kumanda
edebilmenizi saglar.

Uzaktan kumandayi, burada belirtilen uzaklik ve agilarla projektoriin
alicilarina dogrultun.

alan yerlerde uzaktan kumanday1 kullanmayin; projektore komutlara
yanit veremeyebilir. Uzaktan kumanday: uzun siire
kullanmayacaksaniz pillerini ¢ikarin.

« Parlak fliioresan 1siklarinin hakim oldugu veya dogrudan giines 15181



Temel Projektor Ozelliklerini Kullanma

Projektoriiniiziin temel 6zelliklerini kullanmak i¢in bu boliimlerdeki talimatlar izleyin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektorii Agma" s.31

« "Projektorii Kapama" s.33

« "Bir Test Deseni Goriintiileme" s.34

« "Yansitma Modlar1" 5.35

« "Mercek Kaydirma Kullanarak Gériintii Konumunu Ayarlama" s.36
« "Projektoriin Egimini Ayarlama" s.37

o "Goriintii Sekli" s.38

« "Goriintityii Yakinlagtirma Ozelligiyle Yeniden Boyutlandirma" s.43
 "Mercek Diigmesiyle Goriintitye Odaklanma" s.44

« "Bir Goriintii Kaynagi Se¢cme" s.45

« "Goriintii En Boy Oran1” .46

 "Renk Modu" 5.48

« "Goriintii Kalitesinin Ayarlanmasi” .50

« "Goriintii Rengini Ayarlama" s.55



Projektorii Acma

o Projektorii ilk kez a¢tiginizda, ilk kurulum sihirbazi
gortntiilenir. Kumanda panelindeki veya uzaktan
kumandadaki ok ve [Enter] diigmelerini kullanarak odak,

n Giig kablosunu projektoriin giig girisine baglayin ve bir prize takin. yansitma yonil ve dil ayarlarini yapin.

o Projektoriin menti ekranlari varsayilan olarak siyah renkte
goriintiilenir. Bu kilavuzdaki tiim talimatlar, aksi
belirtilmedikge beyaz ekranlar kullanilarak aciklanmigtir.
Projektoriin Ekran mentisiindeki Menii Rengi'ni kullanarak
renk temasini degistirebilirsiniz.

Kullanmak istediginiz bilgisayar1 veya video donanimini, projektoriiniizii
actiktan sonra ag¢in.

Yansitilan bir goriintii goremiyorsaniz asagidakileri deneyin.
« Baglanan bilgisayar1 veya video kaynagini agin.
« Diziistii bilgisayar kullaniyorsaniz ekran ¢ikisini bilgisayardan degistirin.

« DVD veya baska bir video ortami takin ve oynat diigmesine basin
(gerekiyorsa).

o Uzaktan kumandadaki [Source] diigmesine basin.

o Uzaktan kumandada, istediginiz video kaynagina ait diigmeye basin.

A\ Uyan

Projektor bekleme moduna girer. Bu, projektore gii¢ geldigini ancak « Isik kaynag acikken asla projektdr mercegine bakmayin. Gozleriniz zarar
projektoriin heniiz agilmadigini gosterir. gorebilir, ozellikle cocuklar i¢in ¢ok tehlikelidir.
o Projektorii uzaktan kumanda kullanarak belirli bir uzakliktan acarken, lense
a Projektorii agmak icin projektdrdeki gii¢ diigmesine veya uzaktan kimsenin dogrudan bakmadigindan emin olun.
kumandadaki [On] diigmesine basin. « Yansitma sirasinda, projektérden gelen 15181 bir kitap veya baska bir nesneyle

Mercek kapag acilir ve projektor isinirken durum gdstergesi mavi engellemeyin. Projektorden gelen 151k engellenirse, 15181n yansidigi alan isinir, bu
ylizden erimesine, yanmasina veya yangin ¢ikmasina sebep olabilir. Ayrica,

renkte yanip Soner. Projektdr 1sininca, durum gostergesi yanip sonmeyi yansiyan 151k dolayisiyla mercek 1sinabilir ve projektoriin arizalanmasina yol
durdurarak mavi renkte yanar. acabilir. Yansitmay: durdurmak i¢in projektérii kapatin.

Projektoriin Isletim meniisiindeki Direkt gii¢ agma ayar1 Agik olarak
ayarlandiginda, prize taktiginiz anda projektor agilir. Projektoriin

kesilen elektrigin yeniden gelmesi durumunda da otomatik olarak
agilacagini unutmayin.



Projektorii Acma

» ilgili Baglantilar
« "Projektér Ozellik Ayarlar: - Isletim Meniisii" s.82



Projektorii Kapama

Kullandiktan sonra projektorii kapatin.

% e Projektoriin hizmet 6mriinii uzatmak igin, kullanilmadig:
zamanlarda iiriinii kapatin. Isik kaynag omrii segilen moda, gevre
kosullarina ve kullanima gore degisiklik gosterir. Parlaklik zaman
icinde azalir.

Projektordeki gii¢ diigmesine veya uzaktan kumandadaki [Standby]
diigmesine basin.

Projektor bir kapanma onayi ekrani goriintiiler.

Kapatilsin mi?

Evet : @ diigmesine basin
Hayir: Baska bir dUgmeye basin

Projektordeki gii¢ digmesine veya uzaktan kumandadaki [Standby]
diigmesine tekrar basin. (Agik birakmak i¢in bagka bir diigmeye basin.)

Isik kaynagi kapanir, mercek kapagi kapanir ve durum gostergesi
kapanur.

Projektorii tasimak veya saklamak igin, projektoriin tiim gostergelerinin
kapali oldugundan emin olduktan sonra gii¢ kablosunu ¢ikarin.



Bir Test Deseni Goriintlileme

Yansitilan goriintiiyii ayarlamak igin bir test deseni goriintiileyebilirsiniz.

Bir test deseni goriintiilenirken bazi ayarlar kullanilamayabilir. Bu

ayarlar1 yapmak i¢in bagli bir cihazdan bir goériintii yansitin.

n Projektorii agin.

a Uzaktan kumandada [Pattern] diigmesine basin.

(Memory) ( Lens1 ) [ Lens2 ]

(FrameInt] [RGBCMY] (Pattern |

Projektoriin Kurulum mentisiinden de bir test deseni

gorintiileyebilirsiniz.

B Asagidakilerden segeneklerden birini kullanin:

 Ekran Konumu, bir bilgisayar veya video aygiti baglamadan dahili
bir desen goriintiillemenizi saglar.

+ Renk izolasyonu: R, yansitilan goriintiiniin kirmizi bilesenini
goriintiilemenizi saglar.

« Renk Izolasyonu: G, yansitilan goriintiiniin yesil bilesenini
goriintiilemenizi saglar.

+ Renk Izolasyonu: B, yansitilan goriintiiniin mavi bilesenini
goriintillemenizi saglar.

Renk Izolasyonu’nu goriintiillemek igin, bagli video kaynagindan

bir goriintii yansitmaniz gerekir.

Goruntiiyl gerektigi gibi ayarlayin.

B Desen goriiniimiinii iptal etmek igin, [Pattern] diigmesine tekrar basin.



Yansitma Modlari

Projektorii nasil konumlandirdiginiza bagl olarak, goriintiilerinizin dogru B Kurulum meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin.
yansitilmast i¢in yansitma modunu degistirmeniz gerekebilir.

 On (varsayilan ayar), ekranin dniindeki bir masadan yansitma SEIE

yapabilmenizi saglar.

Test Deseni|

o . . . . Yansitma On/Tavan

« On/Tavan, bir tavandan yukaridan asag1 dogru yansitma yapilmast i¢in S A R Sy
gorilintilyi yukaridan asagrya dondiiriir. e

o Arka, yar1 saydam bir ekranin arkasindan yansitmak igin goriintiiyii yatay Yuksek Irtifa Modu Kapal

Olarak dondirur. Kurulum Ayarlarini Sifirla

« Arka/Tavan, bir tavandan ve yar1 saydam bir ekranin arkasindan yansitma il

yapilmast i¢in goriintiiyii yukaridan asagiya ve yatay olarak dondiiriir. SEYRLE FRS i
Baslangig Ekrani Agik
» llgili Baglantilar Mesaj Agk
« "Yansitma Modunu Meniileri Kullanarak Degistirme" s.35 Mend Rengi Beyaz
« "Projektor Ayar ve Kurulum Segenekleri” s.16 Bekleme Onayi Agik
Panel Renk Dizeltme Kapal N

Ekran Ayarlarini Sifirla

- " - - Isletim
Yansitma Modunu Meniileri Kullanarak Degistirme T a
Uyku Modu Agik 5

Projektor meniilerini kullanarak, yansitma modunu goriintii yukaridan
asagiya ve/veya soldan saga dondiiriilecek bi¢imde degistirebilirsiniz.

n Projektorii acin ve bir goriintii goriintileyin. Yansitma 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine B Bir yansitma modu secip [Enter]'a basin.

basin.
[ Yansitma ] Dén
On
Arka
Arka/Tavan

G Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.



Mercek Kaydirma Kullanarak Goriintii Konumunu Ayarlama

Projektorii dogrudan perdenin dniine kuramazsaniz, yansitilan goriintiiniin
konumunu mercek kaydirma 6zelligini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.

Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Lens] diigmesine
basin.

Menu Esc I HDMI l [Volume
Link -

s
[Lens H glor H "pace

2

/\ N

Volume
+

Ekranda Mer. Kaydir. Ayarla goriintiilenene dek [Lens] diigmesine art
arda basin.

Yansitilan goriintiiniin konumunu gerektigi gibi ayarlamak i¢in
uzaktan kumandadaki veya kumanda panelindeki ok diigmelerine
basin.

H L

@ Maksimum yatay aralik (Y x %47)
@ Maksimum dikey aralik (V x %96)
@ Y goriintiiniin dikey yiiksekligi
@ Y goriintiiniin yatay genisligi

Goriintiiyii hem yatay hem de dikey maksimum degerlere

tasryamazsiniz.

Tamamladiginizda, kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki
[Esc] diigmesine basin.

A\ Dikkat

o Projektorii tasirken mercek konumunu merkeze ayarlayin. Projektorii mercek
ortalanmadiginda tasirsaniz, mercek kaydirma mekanizmasi zarar gorebilir.

o Parmagimizi projektoriin merceginin hareketli parcalarina koymayin. Aksi
takdirde bir yaralanma meydana gelebilir.

% o Goriintii yitksekligini ayarlarken, gorlintiiyli olmasini istediginiz
yerden daha asagiya konumlandirin ve ardindan yukar: hareket
ettirin. Bu, ayarlamadan sonra goriintiiniin asag1 hareketini 6nlemeye
yardimei olacaktir.

o Mercek ana konumdayken goriintii en net halindedir.

« Mercegi baslangic konumuna getirmek i¢in, kumanda panelindeki
veya uzaktan kumandadaki [Lens] diigmesine {i¢ saniye basili tutun.



Projektoriin Egimini Ayarlama

Projektor bir masaya veya baska bir diiz ytlizeye kuruldugunda, yansitilan
goriintii yatay olarak egiliyorsa (yansitilan goriintiiniin sol ve sag taraflari
farkl ytiksekliklerdeyse), 6n ayaklari her iki taraf da birbiriyle ayn1 seviyede
olacak sekilde ayarlayin.

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.

a Gorinti egikse, on ayaklar1 dondiirerek yiiksekliklerini ayarlayin.
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@ On ayag uzatin.
@ On ayag: igeri ¢ekin.

Yaklasik 3 dereceye kadar konum ayari yapabilirsiniz.

Yansitilan goriintii esit olmayan bicimde dikdortgense, goriintii seklini
ayarlamaniz gerekir.

» ilgili Baglantilar
o "Goriintii Sekli" s.38



Gorilintu Sekli

Projektorii dogrudan ekranin merkezinin oniine yerlestirip diiz kalmasin Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine
saglayarak esit bir dikdortgen goriintii yansitabilirsiniz. Projektorii ekrana basin.

dogru agiyla yerlestirir veya yukari/asag1 ya da yana dogru yatirirsaniz,

gorintii geklini diizeltmeniz gerekebilir. B Kurulum meniisiinii sein ve [Enter] diigmesine basin.

Diizeltmeden sonra goriintiiniiz biraz kiigiilecektir.

. . .. . .. . . . . v .. . . . .. Kurl'”um
En iyi gortintii kalitesi i¢in, dogru goriintii boyutuna ve sekline ulagmak tizere :
. . .. . . .« . est Deseni
projektoriin montaj konumunu ayarlamanizi oneririz. ’ _
Yansitma On/Tavan
» ||g||| Ba§|antl|ar Geometrik Dizeltme Mokta Dizeltme
o "Goriintii Seklini Y/D Ekran Yerlesimiyle Diizeltme" 5.38 el
Yuksek Irtifa Modu Kapah

o "Gorunti Seklini Quick Corner ile Diizeltme" .39
« "Nokta Diizeltme Ile Gériintii Seklini Diizeltme" .41

Kurulum Ayarlarini Sifirla

Ekran

Sinyal Yok Ekrani Mavi
— = = = = = Baslangig Ekrani Agik
Gorunti Seklini Y/D Ekran Yerlesimiyle Diizeltme Mesaj Agk
Menu Rengi Beyaz
Kenarlarda esit olmayan bigimde dikdortgen olan bir goriintiiniin seklini Bekleme Onay1 Astk
diizeltmek igin, projektoriin Y/D Ekr. Yerl. ayarini kullanabilirsiniz. Panel Renk Dizeltme Kapal v

Ekran Ayarlarini Sifirla

Isletim
» « Direkt gug agma Kapali
Uyku Modu Agik 5
S~ Geometrik Diizeltme 6gesini secip [Enter] (EH-LS12000B) tusuna
= basin.

Geometrik Diizeltme ekranini goriirsiiniiz.

Gorintiileri 30°'ye kadar saga, sola, yukar1 veya asag1 yonde diizeltebilirsiniz. B Y/D Ekr. Yerl. 6gesini secip [Enter] diigmesine basin. Ardindan Evet'

secin ve gerekirse [Enter| diigmesine basin.
o Diger diizeltme yontemleriyle birlestiremezsiniz (EH-LS12000B).

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.



Gorilintu Sekli

Y/D Ekr. Yerl. ayar ekranini goriirsiiniiz.
[ Ekran Yerlesimi]

Dikey Ekran Yer. 50 W — A

Yatay Ekran Yer. 50 4

G Dikey ve yatay ekran yerlesimi diizeltme arasinda se¢im yapmak ve
goriinti seklini gerektigi gibi ayarlamak i¢in projektordeki veya uzaktan
kumandadaki ok diigmelerini kullanin.

 Dikey Ekran Yer.
| a
| |

— -

_1 o

Bitince, [Esc] diigmesine basin.

Diizeltmeden sonra goriintiiniiz biraz kii¢iilecektir.

@ Kumanda panelindeki ok diigmelerine basarak daha 6nce
kullanilan Geometrik Diizeltme ekranina (EH-LS12000B) veya
Y/D Ekr. Yerl. ayar ekranina da erisebilirsiniz (EH-LS11000W).

Gorunti Seklini Quick Corner ile Diizeltme

Projektoriin Quick Corner ayarini kullanarak, esit olmayan bi¢imde
dikdortgen olan bir goriintiiniin seklini ve boyutunu diizeltebilirsiniz.
(EH-LS12000B).

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.

Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine
basin.



Gorilintu Sekli

B Kurulum meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin. Ayarlamak istediginiz goriintiiniin alanini segmek i¢in ok diigmelerini
kullanin. Ardindan [Enter] diigmesine basin.

Kurulum

[ Quick Corner ]

Yansitma On/Tavan
Geometrik Dizeltme Nokta Duzeltme
Karartma

Yiksek Irtifa Modu Kapal

Kurulum Ayarlarini Sifirla

Ekran

Sinyal Yok Ekrani Mavi

Baslangig Ekrani Agik

Mesaj Agik

Menu Rengi Beyaz

Bekleme Onay! Agik

Panel Renk Dizeltme Kapal N

Ekran Ayarlarini Sifirla

Isletim
Direkt gug agma Kapal
Uyku Modu Agik ~ [Esc] Sifirlamak icin 2 saniye

basin

Geometrik Diizeltme 6gesini secip [Enter] tusuna basin.

Geometrik Diizeltme ekranimi goriirsiiniiz. . . . . . .
8 $ Quick Corner diizeltmelerini sifirlamak i¢in, alan se¢im ekrani

goriintilenirken [Esc] diigmesini yaklasik 2 saniye basili tutun ve
[ Geometrik Diizeltme ] Dén Evet 6gesini segin.

Ok diigmelerine basarak goriintii seklini gerektigi gibi ayarlayin.

Quick Corner . o L . .
Alan se¢im ekranina geri donmek i¢in [Enter] diigmesine basin.
Nokta Diizeltme

Quick Corner 6gesini secip [Enter] diigmesine basin. Ardindan Evet'i
se¢in ve gerekirse [Enter] diigmesine basin.

Alan se¢im ekranini goriirstiniiz.



Gorilintu Sekli

fazla ayarlayamazsiniz.

Bu ekrani goriiyorsaniz, sekli gri ticgenle gosterilen yonde daha

[ Quick Corner]

A

Kalan koseler varsa, bunlarin ayarlamalarini yapmak i¢in gerekiyorsa 6
ve 7. adimlari tekrarlayin.

g Bitince, [Esc] diigmesine basin.

Projektoriin Kurulum meniisiinde Geometrik Diizeltme ayar1 artik Quick
Corner olarak ayarlanmugtr.

Kumanda panelinde bir sonraki defa ok diigmelerine bastiginizda alan se¢im
ekrani goriintiilenir.

Nokta Diizeltme Ile Goriintii Seklini Diizeltme

Projektoriin Nokta Diizeltme ayarini, goriintiiniin boliimlerinde goriinti
sekline ince ayar yapmak i¢in kullanabilirsiniz. Goriintii, bozulmay1

diizeltmek i¢in 1zgaradaki kesisim noktalarini gerektigi sekilde hareket
ettirmenize izin veren bir 1zgaraya boliinmiistiir (EH-LS12000B).

LR’

o I

X4

” =->

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.

Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine
basin.

B Kurulum meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

Kurulum

Test Deseni|

Yansitma On/Tavan
Geometrik Duzeltme Nokta Duzeltme
Karartma

Yiksek Irtifa Modu Kapal

Kurulum Ayarlarini Sifirla

Ekran

Sinyal Yok Ekrani Mavi
Baslangig Ekrani Agik
Mesaj Agik
Menu Rengi Beyaz
Bekleme Onay! Agik
Panel Renk Duzeltme Kapali b
Ekran Ayarlarini Sifirla
Isletim
Direkt gug agma Kapal

Uyku Modu Agik ~




Gorilintu Sekli

a Geometrik Diizeltme 6gesini secip [Enter] tusuna basin.

Geometrik Diizeltme ekranini goriirsiiniiz.

[ Geometrik Dlzeltme ] Doén

v Y/D Ekr. Yerl.

Quick Corner

Nokta Duzeltme

Nokta Diizeltme 6gesini segip [Enter] tusuna basin. Ardindan Evet'i
segin ve gerekirse [Enter] diigmesine basin.

G Nokta Diizeltme 6gesini secip [Enter] tusuna basin.

[ Nokta Dlzeltme ] Don
Quick Corner

Nokta Dlzeltme

Sifirla

@ Ince ayar icin, goriintiiniin seklini ve boyutunu kabaca
diizeltmek i¢in Quick Corner'yi segin ve ardindan tam olarak
ayarlamak i¢in Nokta Diizeltme'yi se¢in.

Nokta sayisini se¢ip [Enter] digmesine basin.

Yansitilan goriintiide kilavuzu goriirsiiniiz.

Gorindirliik i¢in 1zgara rengini degistirmek istiyorsaniz [Esc]

tusuna basin, ardindan Nokta Diizeltme meniisiinde farkl bir
Desen Rengi ayari segin.

Diizeltmek istediginiz noktaya gitmek i¢in ok diigmelerini kullanip
[Enter] diigmesine basin.

g Bozulmalar: gerektigi sekilde diizeltmek i¢in ok diigmelerini kullanin.

B A
—— ] 0 = —) El N
¥

=

Kalan noktalar1 diizeltmek igin, 6nceki ekrana donmek tizere [Esc]
tusuna basin, ardindan 8 ve 9. adimlari tekrarlayin.

m Bitince, [Esc] diigmesine basin.

@ « Nokta Diizeltme ayarlarin: orijinal konumlarma sifirlamak i¢in
Nokta Diizeltme ekraninda Sifirla'y1 segin.

» ilgili Baglantilar
o "Gortintii Seklini Quick Corner ile Diizeltme" 5.39



Goriintilyii Yakinlastirma Ozelligiyle Yeniden Boyutlandirma

Yakinlagtirma 6zelligini kullanarak yansitilan goriintiiniin boyutunu
ayarlayabilirsiniz.

4—>‘

n Projektorii agin ve bir goriintli goriintiileyin.

Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Lens] diigmesine
basin.

Menu Esc IHDMII [Volumel IVOl‘T'mel

Link

N
Lens H oo B
@: :9 i L

72 AN

Ekranda Yakinlastir. Ayarla goriintiilenene dek [Lens] diigmesine art
arda basin.

Gorintiiyl yeniden boyutlandirmak i¢in kumanda panelindeki veya
uzaktan kumandadaki sol veya sag ok diigmesini basili tutun.

B Bitince, [Esc] diigmesine basin.



Mercek Digmesiyle Goriintiiye Odaklanma

Odak 6zelligini kullanarak yansitilan goriintiiniin netligini ayarlayabilirsiniz.

L

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.

Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Lens] diigmesine
basin.

Menu

Esc HDMI | [Volume] [Volume
Link - +

= S -
= @ 9 ENERER
o S

N

/\

Ekranda Odag1 Ayarla goriintiilenene dek [Lens] diigmesine art arda
basin.

Goriintiiyti odaklamak i¢cin kumanda panelindeki veya uzaktan
kumandadaki sol veya sag ok diigmesini basili tutun.

B Bitince, [Esc] diigmesine basin.



Bir Goriinti Kaynagi Se¢gme

Projektore bilgisayar ve DVD oynatici gibi birden fazla goriintii kaynag: bagh
oldugunda, bir goriintii kaynagindan digerine gecis yapabilirsiniz.

Kullanmak istediginiz bagh goriintii kaynaginin agik oldugundan emin
olun.

Video goriintii kaynaklari i¢in, bir DVD veya bagka bir video ortami
takin ve oynat tusuna basin.

B Asagidakilerden birini yapin:

o Istediginiz kaynag secene kadar projektdrdeki [Source] diigmesine
basin.

o Uzaktan kumandada istediginiz kaynaga ait diigmeye basin.

fOn Standby §
©

Source
(HDMI1] [HDMI2] | ( Aspect ]

(information) (tight output] (Fine / Fast]




Gorilinti En Boy Orani

Projektor, goriintiileri en boy oranlari olarak adlandirilan farkl
genislik/yiikseklik oranlariyla goriintiileyebilir. Normalde, goriintiiniin en boy
orani video kaynaginizdan gelen giris sinyaliyle belirlenir. Ancak ekraniniza
sigdirmak amaciyla bazi goriintiiler i¢in en-boy oranini degistirebilirsiniz.

» ilgili Baglantilar
« "Goriintii En/Boy Oranini Degistirme" s.46
« "Kullanilabilir Goriintii En/Boy Oranlar1” s.46

Gorunti En/Boy Oranini Degistirme

Gorintiilenen goriintiiniin en-boy oranini degistirebilirsiniz.
n Projektorii agin ve kullanmak istediginiz goriintii kaynagina gegin.

a Uzaktan kumandadaki [Aspect] diigmesine basin.

fOn Standby %
©

Source
(HDMI 1) (HDMI2] | (Aspect ]

(information) (tight output] (Fine / Fast]

Kullanilabilir en boy oranlarinin bir listesi goriintiilenir.

[ En Boy Orani ] Don
v Otomatik
Tam

Yakinlastirma
Anamorfik Gen.

Yatay Sikistir

Giris sinyaliniz i¢in kullanmak istediginiz en boy oranini se¢in ve
[Enter]’e basin.

Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.

Kullanilabilir en boy orani ayari giris sinyaline bagli olarak degisiklik

gosterir.

Kullanilabilir Goriintii En/Boy Oranlari

Goriintii kaynaginizdan gelen giris sinyaline bagl olarak asagidaki goriinti
en/boy oranlarini segebilirsiniz.



Gorilinti En Boy Orani

« Projektoriin en boy orani iglevinin, yansitilan gortintiiniin ticari

amaglarla veya kamuya a¢ik gosterim amaciyla kii¢tltiilmesi,
genisletilmesi ya da boliinmesi i¢in kullanilmasinin telif hakki
yasalar1 uyarinca goriintiiniin telif hakki sahibinin haklarini ihlal
edebilecegine dikkat edin.

En/boy oran1 modu

Agiklama

Otomatik En-boy oranini giris sinyaline gére otomatik olarak
ayarlar.

Tam Goruntiileri, yansitma alaninin tam boyutunu
kullanarak goriintiiler ancak goériintiiniin en boy
oranini korumaz.

Yakinlagtirma Goriintiileri, yansitma alaninin tam genisligini

kullanarak gériintiiler ve gériintiiniin en-boy oranini
korur.

Anamorfik Gen. *

Piyasada bulunan bir anamorfik mercek
kullanildiginda 2,40:1 en boy oranina sahip goriintiileri
goriintiiler. Projektoriin Sinyal G/C menistindeki
Uzerine Tara ayarini Kapali olarak ayarlayin; aksi
takdirde goriintii dogru sekilde goriintillenmez.

Yatay Basik *

Piyasada bulunan bir anamorfik mercek kullanirken,
gorintiileri projeksiyon alaninin tam genisligini
kullanarak goriintiiler.

* Yalnizca EH-LS12000B i¢in kullanilabilir.




Renk Modu

Projektor, ¢ok gesitli goriintiileme ortamlar: ve goriinti tiirleri igin en uygun
parlakligi, kontrasti ve rengi saglamak amaciyla farkli Renk Modlari sunar.
Goriintiinilize ve ortaminiza en uygun sekilde tasarlanmis modu segebilir veya
mevcut modlari sirayla deneyebilirsiniz.

» ilgili Baglantilar
 "Renk Modunu Degistirme" s.48
o "Mevcut Renk Modlar1" s.48

Renk Modunu Degistirme

Goriintiilleme ortaminiz igin gorlintiiyli en uygun hale getirmek amaciyla,
uzaktan kumandayi kullanarak projektoriin Renk Modu degistirebilirsiniz.

n Projektorii agin ve kullanmak istediginiz goriintii kaynagina gegin.

Renk Modu 6zelligini degistirmek i¢in, uzaktan kumandadaki [Color
Mode] diigmesine basin.

Volume | | Volume

‘ HDMI
Link

Color Image
‘ Lens H Mode H Enh

/7~ O\

Kullanilabilir Renk Modu listesi goriiniir.

[ Renk Modu ] Don
Canli

Parlak Sinema
Sinema

Dogal

Bir renk modu ayar1 se¢mek i¢in ok diigmelerine basin ve [Enter]’e
basin.

Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.

$ Dilerseniz, projektoriin Goriintii meniisiinde Renk Modu ayarini
yapabilirsiniz.

Mevcut Renk Modlan

Kullandiginiz giris kaynagina bagl olarak, projektoriiniizii asagidaki Renk
Kodlarin1 kullanacak bi¢imde ayarlayabilirsiniz:

Renk Modu Aciklama

Dinamik Bu en parlak moddur. Parlakliga 6ncelik tanimak i¢in
en iyi secenektir.

Canli Parlak bir ortamda cesitli igeriklerin tadini ¢ikarmak

i¢in en iyi segenek.

Parlak Sinema Parlak bir ortamda film gibi igeriklerin keyfini

¢ikarmak icin en iyi segenektir.




Renk Modu

Renk Modu Agiklama

Sinema Karanlik bir ortamda film gibi igeriklerin keyfini
¢ikarmak icin en iyi segenektir.

Dogal Goriintii rengini ayarlamak i¢in en iyisi.




Gorunti Kalitesinin Ayarlanmasi

Yansitilan goriintiilerin kalitesinin ¢esitli yonlerini ince ayar yapabilirsiniz.

» ilgili Baglantilar

o "Netligi Ayarlama" s.50

« "Cergeve Ent. Ayar1" s.51

« "Isik Kaynag1 Parlakligini Ayarlama" s.52

« "Otomatik Parlaklik Ayarin1 Agma" s.52

o "Goriintli Coziiniirliginiin Ayarlanmasi” s.53

Netligi Ayarlama

Goriintiiniin dis kismini ayarlamak i¢in, Netlik ayarini yapabilirsiniz.
n Projektorii agin ve kullanmak istediginiz goriintii kaynagina gegin.

Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine
basin.

B Goriintii meniisiinii segin ve [Enter] diigmesine basin.

Goruntu

Re vl Dinamik
Parlakiik 50
Kontrast 50
Renk Doygunlugu 50
Renk Tonu 50
Netlik
Beyaz Ayan
Cergeve Ent. Kapal
Istk Cikigi 100 %
Dinamik Kontrast Kapal
Titresimsiz gor. Kapall
Goruntu Pekistirme
Sahne Uyrimal Gama
Gama 0
RGBCMY
Varsayilanlara Sifirla

Kaynak HDMI
EnBovOram Otomatik

Netlik 6gesini segip asagidakilerden birini belirleyin:

Standart: tiim goriintiiniin ana hatlarini pekistirir; Ince Hat
Pekistirme ve Kalin Hat Pekistirme ayarlarini da yapar (varsayilani
5).

Ince Hat Pekistirme: sag ve giysi desenleri gibi ayrintilar1 pekistirir.

Kalin Hat Pekistirme: arka planlar1 ve daha biiyiik 6geleri pekistirir.



Gorunti Kalitesinin Ayarlanmasi

B Gorintiiniin netligini ayarlamak icin sol veya sag ok diigmesine basin.

[ Netlik] Dén
Standart 7 4 = 4
Ince Hat Pekistirme 7 =

Kalin Hat Pekistirme 7 =

Yiiksek degerler, goriintiiyli daha net hale getirir ve daha diisiik
degerler goriintiiyli yumusatur.

a Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.

Cerceve Ent. Ayari

Ardisik goriintii gergevelerini karsilagtirarak ve aralarina bir ara goriintii
gercevesi ekleyerek hizli hareket eden videoyu yumusatmak i¢in projektoriin
Cerceve Ent. 6zelligini kullanabilirsiniz.

T IRVAE VAR EEE RN llllllll

Cerceve Ent. su kosullarda kullanilabilir:

« Projektoriin Sinyal G/G meniisiinde Goriintii Isleme ayar1 Hassas olarak
belirlendiginde.

4K 100/120Hz sinyalleri girilmez.

n Projektorii agin ve kullanmak istediginiz goriintii kaynagina gegin.

g Uzaktan kumandadaki [Frame Int] diigmesine basin.

(Memory) ( Lens1 ] ( Lens2 |

[Frament] [RGBCMY] ( Pattern |

B Enterpolasyon seviyesini se¢ip [Enter] diigmesine basin.

[ Cerceve Ent. ] Don

v Kapal

Dusik
Normal

Yiksek

Tamamladiginizda, [Frame Int] diigmesine basin.

@ « Ortaya ¢ikan goriintiiler parazit igeriyorsa, Cergeve Ent. ayarini
kapatin.

« Dilerseniz, projektoriin Goriintii meniisiinde Cergeve Ent. ayarini
yapabilirsiniz.



Gorunti Kalitesinin Ayarlanmasi

Isik Kaynagi Parlakligini Ayarlama Otomatik Parlaklik Ayarini Acma
Projektoriiniiziin 151k kaynaginin parlakligini ayarlayabilirsiniz. Goriintii parlakligini otomatik olarak en uygun duruma getirmek igin
Dinamik Kontrast 6zelligini agabilirsiniz. Bu, goriintii kontrastin1 yansittiginiz
n Projektorii agin ve kullanmak istediginiz goriintii kaynagina gegin. igerigin parlakligi temelinde iyilestirir.
a Uzaktan kumandadaki [Light Output] diigmesine basimn. n Projektorii agin ve kullanmak istediginiz goriintii kaynagina gegin.
fOn <tandb x Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine
@y basin.
B Goriintii meniisiinii segin ve [Enter] diigmesine basin.
Source
(HDMI1) (HDMI2) | (Aspect) Gorunts
(information) *(tight output] (Fine / Fast] oo ﬂdmm
Kontrast 50
Renk Doygunlugu 50
B Parlaklig1 segmek iin sol ve sag ok diigmelerini kullanin. Renk Tanu 50
Netlik
o D6 Beyaz Ayan
[Goruntd] on Cergeve Ent. Kapal
Istk Cikigi 100 %
Isik Cikis 100% L 4 Dinamik Kontrast Kapali
ECO Normal Titresimsiz gor. Kapali
Goruntu Pekistirme
Sahne Uyrimal Gama
Gama 0
n Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin. L
Varsayilanlara Sifirla
Kaynak HDMI1
En'Bov Orani Otomatik

$ Dilerseniz, projektoriin Goriintii meniisiinde Isik Cikis ayarini
yapabilirsiniz.

Dinamik Kontrast 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

Asagidakilerden birini secin ve [Enter] diigmesine basin:

« Standart parlaklik ayar1 igin Normal.



Gorunti Kalitesinin Ayarlanmasi

« Sahne degistigi anda parlaklig1 ayarlamak i¢in Yiiksek Hiz. B Gériintii Onayar Modularr'ni secip [Enter] tusuna basin.
[ Dinamik Kontrast ] Doén
Yiksek Hiz
Normal

v Kapal

[ Gorinti Pekistirme ] Dén

G Mentiilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.

Gorintl Onayar Modlan Kapall s

Goruntu Cozunurliagunun Ayarlanmasi

Vurgulu bir doku ve malzeme hissi ile net bir goriintii olusturmak i¢in
goriintiiniin ¢6ztintirligini ayarlayabilirsiniz.

$ Goriintii Isleme Hassas olarak ayarlandiginda Parazit Azaltma ve
MPEG Parazit Azaltma kullanilabilir.

@ Sinyal G/C > Goriintii Isleme Onayar secenegini secin ve [Enter] tusuna basin.

n Projektorii agin ve kullanmak istediginiz goriintii kaynagina gecin. [ Goruntii Onayar Modlari ] Don
P) Uzakian kumandadaki [Image Enh] digmesine basin.
On Ayar 1
‘ HDMkl Volume Vol_l’J_me On Ayar 2
Lin - 7
On Ayar 3
On Ayar 4
Lens H Color H Image l °
‘ Mode Enh On Ayar 5
7~ O\

Onayar seceneginde kaydedilen asagidaki ayarlar goriintiiye uygulanur.



Gorunti Kalitesinin Ayarlanmasi

o Parazit Azaltma

o MPEG Parazit Azaltma

o Super-resolution

» Otomatik Kontrast Pekistirme

B Projektoriin Goriintii meniisiindeki her ayar1 gerektigi gibi ayr1 ayri
yapin.
o Goriintiilerdeki titremeyi azaltmak i¢in, Parazit Azaltma ayarin
ayarlayin.

« MPEG videoda goriilen parazit veya artefaktlar1 azaltmak igin,
MPEG Parazit Azaltma ayarini yapin.

« Diisiik ¢oziiniirliiklii gortintii yansitirken olusan bulaniklig: azaltmak
i¢in Super-resolution ayarini yapin.

» Kontrast1 otomatik olarak ayarlayarak daha net ve keskin bir goriintii
olusturmak icin Otomatik Kontrast Pekistirme ayarini yapin.

Onayar segenegindeki ayar degerinin iizerine yazilir.

G Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.

@ Dilerseniz, projektériin Goriintii meniisiinde Goriintii Pekistirme
ayarini yapabilirsiniz.



Goruntii Rengini Ayarlama

Yansitilan goriintiilerinizdeki renklerin gosteriminde gesitli yonlerden hassas
ayarlar yapabilirsiniz.

» ilgili Baglantilar

« "Renk Sicakligini Ayarlama" s.55

+ "RGB Kayma ve Kazanci Ayarlama" 5.56

« "Gama Ayarlama" 5.56

« "Ton, Doygunluk ve Parlaklig1 Ayarlama" s.58

Renk Sicakhigini Ayarlama

Goriintii gok mavimsi veya kirmizimsi ise, Renk Sicaklig1 ayarini degistirerek
genel renk tonunu ayarlayabilirsiniz.

n Projektorii agin ve kullanmak istediginiz goriintii kaynagina gecin.

Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine
basin.

B Goriintii meniisiinii segin ve [Enter] diigmesine basin.

Goruntu

Re Dinamik
Parlakiik 50
Kontrast 50
Renk Doygunlugu 50
Renk Tonu 50
Netlik
Beyaz Ayan
Cergeve Ent. Kapal
Istk Cikigi 100 %
Dinamik Kontrast Kapal
Titresimsiz gor. Kapall
Goruntu Pekistirme
Sahne Uyrimal Gama
Gama 0
RGBCMY
Varsayilanlara Sifirla

Kaynak HDMI
EnBovOram Otomatik

Beyaz Ayar1 > Renk Sicaklig1 6gelerini secip [Enter| diigmesine basin.
B Resmin renk tonunu ayarlamak i¢in sol ve sag ok diigmelerini kullanin.

[ Beyaz Ayari ] Don

Renk Sicakligi 10 L o =— > H

Dabha yiiksek degerler goriintitye mavi tonlama, daha diisiik degerler de
kirmizi tonlama verir.

Sicaklik aralig1 3200 K ila 10000 K (Dogal renk modu i¢in) veya

0 ila 13 (diger renk modlari i¢in) arasindadir.



Goruntii Rengini Ayarlama

G Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin. Her bir R (kirmiz1), G (yesil) ve B (mavi) i¢in asagidakileri gerektigi
sekilde yapin:
 Koyu alanlarin parlakligini ayarlamak i¢ni, Kayma ayarini ayarlayin.
RGB Kayma ve Kazanci Ayarlama o Parlak alanlarin parlakligini ayarlamak i¢in, Kazang ayarin
ayarlayin.

Tek tek goriintii renkleri igin Kayma ve Kazang ayarlarini ayarlayarak koyu
ve parlak alanlarin parlakligini ayarlayabilirsiniz.

[ Ozellestiriimis ] Don
Projektorii agin ve kullanmak istediginiz goriintii kaynagina gegin.
n J g & 8 yhag 8es Kayma R 50 4 [ 2
Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine Kayma G 20
basin. Kayma B 50 —_—
Kazang¢R 50 ——
B Goriintii meniisiinii segin ve [Enter] diigmesine basin. Kazanc G 50
Kazang B 50 —
Goruntu
Renk Modu Dinamik
Parlakiik 50
KOnlrﬂSE 50 .. - . .. .. .. .. .. o
e DorBo 5 Y.l.lliselid?gerler, goriintityli daha parlak ve daha diisiik degerler
T 5 goriintiyii koyulastirir.
Netlik « Kayma ayarinda, yiiksek bir deger sectiginizde karanlik alanlar igin
Beyaz Ayan golgeleme daha canli bir sekilde ifade edilir. Diistik bir deger
Seryve frt pa sectiginizde, goriintii daha tam govdeli goriiniir, ancak karanlik
ok Ao alanlar i¢in golgeleme ayirt etmek daha zordur.
Dinamik Kontrast Kapali . . .
Trasimsz gbr. Kapah « Kazang ayarinda, parlak alanlar daha beyaz olur ve yiiksek bir deger
Goriinto Peldstirme sectiginizde golgeleme kaybolur. Diisiik bir deger sectiginizde, parlak
Sahne Uyrimali Gama 5 alanlarin golgelenmesi daha canli bir sekilde ifade edilir.
Gama 0
RGBCMY G Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.
Varsayilanlara Sifirla
Kaynak HDMI1
En'Bov Orani Otomatik
Gama Ayarlama
ﬂ Beyaz Ayar1 > Ozellestirilmis 6gelerini segip [Enter] diigmesine basin. Yansitilan goriintii renklerinde, farkli goriintii kaynaklar1 arasinda ortaya

¢ikan farkliliklar1 Gama ayarini yaparak diizeltebilirsiniz.



Goruntii Rengini Ayarlama

Renk tonunu sahneye gore optimize etmek ve daha canl bir gériintii B Diizeltme degerini secip ayarlaymn.

elde etmek i¢in, Sahne Uyrlmali Gama ayarini yaparak goriintiiyi

duzeltin. [Gama] Dén
2
n Projektorii agin ve kullanmak istediginiz goriintii kaynagina gegin. 1
Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine o
basin.
-2
B Goriintii meniisiinii segin ve [Enter] diigmesine basin. Ozeliestirint
Sifirla

Goruntu
kM Dinamik

Parlakiik 50

T = Kiigiik bir deger segtiginizde goriintiiyli daha net duruma getirmek igin
Rank Dovouna = gorintiiniin genel parlakligini diisiirebilirsiniz. Biiyiik bir deger

T 5 segtiginizde, goriintiilerin koyu alanlar1 daha parlak olur ama daha agik
< alanlara yonelik renk doygunlugu zayiflayabilir.

Beyaz Ayan

Cergeve Ent. Kapal

Isik Gkl 100%

Dinamik Kontrast Kapal

Titresimsiz gor. Kapal

Goruntu Pekisgtirme

Sahne Uyrimal Gama 5

Gama 0

RGBCMY

Varsayilanlara Sifirla
Kaynak HDMIN

En'Bov Orani Otomatik

B Ince ayarlar yapmak isterseniz, Ozel 6gesini secip [Enter] tusuna basin.

n Gama 0gesini se¢ip [Enter] tusuna basin.



Goruntii Rengini Ayarlama

Gama ayar grafiginde ayarlamak istediginiz renk tonunu se¢mek i¢in

a Uzaktan kumandadaki [RGBCMY] diigmesine basin.
sol veya sag ok diigmesine basin. Degeri ayarlamak i¢in yukar1 veya

asag1 ok diigmesine, ardindan da [Enter] tusuna basin. N - _ : \
[Gama] -% é
. - (Memory] [ Lenst ] ( Lens2 ]
Yanip sénen alan ayarlama hedefidir.
(Frame Int] [RGBCMY] ( Pattern |

B Ayarlanacak rengi se¢ip [Enter] diigmesine basin.

B Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.

Ton, Doygunluk ve Parlakhgi Ayarlama

Bagimsiz goriintii renkleri i¢cin Ton, Doygunluk ve Parlaklik ayarlarini
yapabilirsiniz.

n Projektorii agin ve kullanmak istediginiz goriintii kaynagina gecin.

[RGBCMY ] Don
Ton Doygunluk Isik durumu
G BOl— : e — 50 =—
B SO — S e—— S —
3 SO —— )l —— S0 —
M 50 =— 50 =— 50 =——
Y 50— 50 m— 50 m—

er bir ayar icin asagidakileri gerektigi sekilde yapin:
Her bir ay; gidakileri gerektigi sekilde y

+ Rengin, mavimsi - yesilimsi - kirmizimsi genel tonunu ayarlamak
i¢cin Ton ayarini yapin.

 Rengin genel canliligini ayarlamak i¢in Doygunluk ayarini yapin.



Goruntii Rengini Ayarlama

+ Rengin genel renk parlakligini ayarlamak i¢in Isik durumu ayarini

yapin.
[R] Don
Ton 50 M 4 P Y
Doygunluk 50 —
Isik durumu 50 _

B Mentiilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.

RGBCMY ayarini projektoriin Goriintii meniisiinde de yapabilirsiniz.



Projektor Ozelliklerini Ayarlama

Projektoriiniiziin ayar 6zelliklerini kullanmak i¢in bu boliimlerdeki talimatlar1 uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "HDMI Baglantis1 Ozellikleri" s.61

o "Goruintiiniin Gegici Olarak Kapatilmasi"” 5.63

« "Ayarlar1 Bellege Kaydetme ve Kayitli Ayarlar1 Kullanma" s.64
« "Gelismis Goriintii Ayarlama Ozelliklerini Kullanma" s.66

« "Projektdr Giivenlik Ozellikleri" 5.68



HDMI Baglantisi Ozellikleri

Projektoriin HDMI baglant: noktasina HDMI CEC standardini karsilayan bir
ses/video kaynag1 baglandiginda, projektoriin uzaktan kumandasini bagh
aygitin bazi 6zelliklerini kontrol etmek i¢in kullanabilirsiniz.

Ornek: Projektér, ses/video sistemi ve coklu ortam oynaticilar baglantist

e

@ « Bagl aygit HDMI CEC standardini kargiladigs siirece, aradaki
ses/video sistemi HDMI CEC standardini kargilamasa da HDMI

Baglantis1 6zelliklerini kullanabilirsiniz.

« HDMI CEC standardini karsilayan en fazla 3 ¢oklu ortam oynaticist
ayn1 anda baglanabilir.

» ilgili Baglantilar
« "Bagl Aygitlart HDMI Baglantist Ozelliklerini Kullanarak Calistirma” s.61

Bagh Aygitlari HDMI Baglantisi Ozelliklerini
Kullanarak Calistirma

HDMI Baglantis i¢in kullanilabilir bagl aygit: segebilir ve segilen aygiti
HDMI Baglantis: 6zelliklerini kullanarak kontrol edebilirsiniz.

@ « HDMI Baglantis 6zelliklerini kullandiginizda, projektoriin Sinyal
G/C meniisinde HDMI Baglantis1 ayarini A¢ik olarak belirleyin.
@ Sinyal G/C > HDMI Baglantis1 > HDMI Baglantisi
« Bagli aygit1 da yapilandirmalisiniz. Daha fazla bilgi i¢in aygitla
saglanan belgelere bakin.

o Bazi bagl aygitlar veya bu aygitlarin islevleri, HDMI CEC
standardini kargilasalar da diizgiin bigimde ¢aligmayabilir. Daha fazla
bilgi icin aygitla saglanan belgelere bakin.

« HDMI standardin: destekleyen bir kablo kullanin.

n Uzaktan kumandadaki [HDMI Link] diigmesine basin.

HDMI
Link

Volume

Volume
+

Color Image
‘ Lens H Mode Enh

a HDMI Baglantisi 6zelliginin A¢ik olarak ayarlandigindan emin olun.

B Aygit Baglantilar1 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

[ HDMI Baglantisi ] Don

Aygit Baglantilari

HDMI Baglantisi Acik e
Giig Agik Linki Cift yonlu
Giig Kapali Linki Kapali

Kontrol etmek ve goriintiisiinii yansitmak istediginiz aygit1 segip
[Enter] diigmesine basin.

« Bagli bir aygit mavi isaretle belirtilir.
« Alinamiyorsa, aygit adi bos birakilir.

Gerekirse HDMI Baglantisi segeneklerini belirlemek i¢in [Esc]
diigmesine basin.

« Gii¢ A¢ik Linki, projektorii veya baglantili aygiti agtiginizda ne
olacagini kontrol etmenizi saglar.



HDMI Baglantisi Ozellikleri

$ « Projektor agildiginda bagli aygitin agilmasini saglamak igin
PJ -> Aygit veya Cift yonlii ayarini secin.

« Bagl aygit acildiginda projektoriin agilmasini saglamak i¢in
Aygit -> PJ veya Cift yonlii ayarini secin.

« Gii¢ Kapal1 Linki, projektor kapatildiginda bagli aygitlarin kapatilip
kapatilmayacagini kontrol etmenizi saglar.

$ « Gii¢ Kapali Linki 6zelligi, sadece bagli aygitin CEC gii¢
baglantisi islevi etkinlestirildiginde kullanilabilir.

o Bagli aygitin durumuna bagl olarak (6rnegin kayit
yapryorsa), aygitin kapanmayabilecegini unutmayin.

B Meniilerden ¢ikmak i¢in [HDMI Link] veya [Esc] diigmesine basin.

Bagli aygitta kayittan yiiriitme, durdurma veya ses diizeyini ayarlama gibi
islemleri kontrol etmek i¢in projektoriin uzaktan kumandasini
kullanabilirsiniz.

@ Dilerseniz, projektoriin Sinyal G/C meniisiinde HDMI Baglantisi
ayarini yapabilirsiniz.

» ilgili Baglantilar
« "Giris Sinyali Ayarlar - Sinyal G/C Meniisii" 5.78



Goruntiiniin Gegici Olarak Kapatilmasi

Yansitilan goriintiiyii gegici olarak kapatabilirsiniz.

-

Yansitmay1 gegici olarak durdurmak igin uzaktan kumandadaki [Blank]
diigmesine basin.

fOn Standby \
H® o

Source
(HDMI1) (HDMI2]|( Aspect )

(information) (tight output] (Fine / Fast]

a Goriintiiyti tekrar agmak i¢in [Blank] diigmesine tekrar basin.

@ Video hareketi devam eder, ancak yansitmaya kaldiginiz noktadan
devam edemezsiniz.



Ayarlari Bellege Kaydetme ve Kayith Ayarlari Kullanma

Ozellestirilmis ayarlar1 kaydedebilir ve kullanmak istediginizde kayitli ayarlar B Asagidakilerden seceneklerden birini kullanin:
secebilirsiniz. « Goriintii, yansitilan goriintii i¢in gegerli ayarlarinizi projektoriin
hafizasina kaydetmenizi saglar (farkli adlara sahip 10 hafiza
n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin. mevcuttur).
a Uzaktan kumandadaki [Memory] digmesine basin. ' « Asagidaki ayarlar1 kaydedebilirsiniz:
VR Y/ o Her renk modu i¢in Goriintii meniisii ayarlari
@ o Kurulum meniisiinde Karartma.
& « Kayitli Renk Modu, hafiza adinin saginda goriintiilenir.
» Mercek Konumu, mevcut mercek ayarlarinizi projektoriin bellegine
ey (o) (o) kaydetmenizi saglar (farkli adlara sahip 10 hafiza mevcuttur).
(Frame nt) [RGBCMY] [_Patter ] @ « Mevcut odak, yakinlastirma ve mercek kaydirma ayarlarinizi
kaydedebilirsiniz.
o Uzaktan kumandadaki [Lens1] veya [Lens2] diigmelerine
Hafiza meniisti goriintiilenir. basarak kayitl ayarlar1 Hafizal veya Hafiza2’ den
yiikleyebilirsiniz.
Renk Diizeltme
Guinliik Kaydi Hedefi USB ve Dahili Bellek « Hafiza Ayarlarini Sifirla, Hafiza meniisiindeki tiim ayar degerlerini
Toplu Ayar Aralig varsayilan ayarlarina sifirlamaniza olanak saglar.
DIl @ Turkge
Bilgi Asagidakilerden segeneklerden birini kullanin:

Goruntaleme Durumu

« Hafizaya Kaydet, gecerli ayarlarinizi projektoriin hafizasina

Yonetim Ayariarini Sifirla RSN .
kaydetmenizi saglar (farkli adlara sahip 10 hafiza mevcuttur).

Ag
Kablolu LAN Bilgisi

AQ ayarlari
Ag Ayarlarim Sifirla

@ Kullanilmis olan bir hafiza adi mavi isaretle belirtilir. Daha
once kaydedilmis bir bellege kaydetmek gegerli ayarlarinizi

ayarlarin tizerine yazar.
Hafiza

Goruntu

« Hafizay Yiikle islevi, kayitli ayarlar: gegerli ayarlarimizin tizerine

Mercek Konumu y
yazmanizi saglar.

Hafiza Ayarlarini Sifirla

iik/Tiim Ayarlar « Bellegi Yen.Adl. islevi, kayith bir bellegi yeniden adlandirmanizi
Tumuna Sifirla saglar.
2l [ I « Hafizayi Sil islevi secilen hafiza ayarlarini silmenizi saglar.

o Stfirla, kayitl bir bellegin adin1 ve ayarlarini sifirlamanizi saglar.



Ayarlari Bellege Kaydetme ve Kayith Ayarlari Kullanma

B Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.

» ilgili Baglantilar

« "Gorunti Kalitesi Ayarlar1 - Gortintiit Meniisii" 5.76

« "Projektor Kurulum Ayarlar: - Kurulum Meniisii" s.80

o "Goriintii Kalitesi Hafiza Ayarlar1 - Hafiza Meniisii" 5.87



Gelismis Goruintii Ayarlama Ozelliklerini Kullanma

Projektoriiniiziin gelismis goriintii ayarlarini kullanmak i¢in bu boliimlerdeki

talimatlar1 uygulayin.

» ilgili Baglantilar
« "Renk Tonunu Ayarlama (Renk Diizeltme)" 5.66

Renk Tonunu Ayarlama (Renk Diizeltme)

Yansitilan goriintiideki renk tonu dengesini manuel olarak ayarlamak i¢in
Renk Diizeltme 6zelligini kullanabilirsiniz.

Renk diizeltme yapildiktan sonra da renk tonu diizgiin olmayabilir.

n [Menu] diigmesine basin, Yonetim meniisiinii se¢in ve [Enter]
diigmesine basin.

! idi Kapali
Kapal

Isletim Kilidi Kapali
Renk Dazeltme
Gunluk Kayd Hedefi USB ve Dahili Bellek
Toplu Ayar Arahd:
Dil ) Tiirkce
Bilgi
Goruntdleme Durumu
ll/Tam Ayarlar Yonetim Ayarlarini Sifirla
Ag

Kablolu LAN Bilgisi

Ag ayarlan

Ag Ayarlarini Sifirla

Hafiza

Goriantu
Mercek Konumu

a Renk Diizeltme 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

B Renk Diizeltme 6gesini tekrar secip [Enter] diigmesine basin.

[ Renk Dizeltme ] Don

Renk Diizeltme LEREL 4
Sifirla

4 Acik 6gesini secip [Enter] diigmesine basin. Ardindan [Esc] diigmesine
basin.

B Ayar Seviyesi 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.
G Ayarlamak istediginiz ilk ayar seviyesini segip [Esc] diigmesine basin.
[ Renk Dlzeltme ] Don

Ayar Seviyesi 11711 A =——p



Gelismis Goruintii Ayarlama Ozelliklerini Kullanma

Beyazdan, gri ve siyaha kadar on bir ayar seviyesi vardir. Her [Enter] diigmesine her bastiginizda ayar ekrani degisir.

seviyeyi ayr1 ayr1 ayarlayabilirsiniz.

Ayarlamalar1 Baslat 6gesini secip [Enter] diigmesine basin. Onceki alan secim ekranina dénmek i¢in [Esc] diigmesine basin.

8 Ayarlamak istediginiz goriintii alanini segip [Enter] diigmesine basin. Her alanda renk ayarlarini tekrarlayin.

[ Renk Diizeltme ] Dén

Ust

Adim 5'e doniin ve diger diizeyleri ayarlamak i¢in tiim adimlar1
tekrarlayin.

H 3868

R Tamamladiginizda, ¢ikmak icin [Menu] diigmesine basin.

Sag
Alt Sag
Alt
Alt Sol
Sol

Tamd

@ Tek tek her alani ayarlayin, sonra Tiimii'nii se¢ip tim ekrani
ayarlayin.

Kirmizi, Yesil veya Mavi 6gesini secip, gerekirse renk tonunu
ayarlayin.

[ Renk Diizeltme ] Ust Sol

Ayar Seviyesi 1111
Kirmizi 0 4 >
Yesil 0

Mavi 0



Projektor Giivenlik Ozellikleri

Asagidaki giivenlik ozelliklerini kullanarak, projektoriintizii hirsizliga veya n [Menu] diigmesine basin, Yonetim mentisiinii se¢in ve [Enter]
izinsiz kullanima kars1 koruyabilirsiniz: diigmesine basin.

o [Lens] diigmesini kilitleyerek yakinlagtirma, odak ve mercek kaydirma

islemlerini devre dist birakmak i¢in mercek kilidi giivenligi. Yem : -
Mer idi \apall

o Projektoriin tizerindeki diigmeler araciligryla kullanilmasini engelleyen Cocuk Killi Kapalt

dﬁgme kilidi. isletim Kilidi Kapali
o Projektorii bulundugu yere sabitlemek i¢in giivenlik kablosu. Renk Duzeitme

. Ganlik Kaydi Hedefi USB ve Dahili Bellek
» "gili Baglantllar Toplu Ayar Araligji
« "Projektoriin Mercek Ayarlarini ve Diigmelerini Kilitleme" 5.68 oil @ Turkge
« "Giivenlik Kablosu Baglama" 5.69 Bilgi

Garintileme Durumu

Yonetim Ayarlarini Sifirla
Ag

Kablolu LAN Bilgisi

Projektoriin Mercek Ayarlarini ve Diigmelerini
Kilitleme

Ag ayarlan
Ag Ayarlarini Sifirla

Baskalarinin projektorii kullanmasini engellemek igin, projektordeki Hafiza
diigmeleri kilitleyebilirsiniz. Ayarlanmalarini 6nlemek i¢in yakinlastirma, Tt
odak ve mercek kaydirma ayarlarini da kilitleyebilirsiniz. R ey

a Asagidaki kilit tiirlerinden birini se¢in ve [Enter]'a basin:

 Yakinlastirma, odak ve mercek kaydirma ayarlarinin degistirilmesini
onlemek amaciyla kumanda panelindeki ve uzaktan kumandadaki
[Lens] diigmesini kilitlemek i¢in Mercek Kilidi 6gesini secin.

« Projektoriin gii¢ diigmesini kilitlemek i¢in, Cocuk Kilidi'ni se¢in.

Projektorii agmak igin, gii¢ diigmesine {i¢ saniyeden uzun siire
basmalisiniz.

@ Projektoriin Isletim meniisiinde Direkt gii¢ agma ayar1 Agik
olarak ayarliysa, Cocuk Kilidi 6zelligi, gii¢ kablosu bagliyken
projektoriin agilmasini engellemez.

« Projektordeki tiim diigmeleri kilitlemek igin, Isletim Kilidi > Tam
Kilit 6gesini segin.



Projektor Giivenlik Ozellikleri

%  Projektor tizerindeki diigmeler kilitliyken bile projektorii Gilivenlik Kablosu BaQIa ma
@ kontrol etmek i¢in uzaktan kumandayi kullanabilirsiniz.
Hirsizliga karst koruma olarak, projektore giivenlik kablosu baglayabilirsiniz.
o Giig diigmesi harig projektordeki tiim diigmeleri kilitlemek igin,

) Kensington Microsaver Security System baglamak icin, projektoriin
Isletim Kilidi > Gii¢ Harig 6gesini se¢in. > v oY 5 s pro)

tizerindeki giivenlik yuvasini kullanin.

Bir onay istemi goriirseniz, Evet secip [Enter]’e basin. @ Microsaver Security System hakkinda daha fazla ayrinti igin

Isletim Kilidi ayar1 uygulanir. Kensington Web sitesini ziyaret edin.
https://www.kensington.com/

a Cocuk Kilidi ayarini uygulamak i¢in projektorii yeniden baslatin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektor Diigmelerinin Kilidini Kaldirma" s.69

« "Projektdr Ozellik Ayarlar: - Isletim Meniisii" 5.82

« "Projektor Yonetici Ayarlar1 - Yonetim Meniisii" 5.83

Projektor Diigmelerinin Kilidini Kaldirma

Projektoriin diigmeleri kilitlenmigse, kilidi kaldirmak i¢in agagidakilerden

birini yapin.

o Projektoriin Yonetim mentisiinden Mercek Kilidi ayarin1 Kapali olarak
belirleyin.

o Projektoriin Yonetim meniisiinden Cocuk Kilidi ayarin1 Kapali olarak
belirleyin.

« Projektoriin Yonetim meniisiinden Igletim Kilidi ayarin1 Kapali olarak
belirleyin.

%  Kumanda panelindeki [Enter] digmesini birkac saniye basili tutarak
$ Isletim Kilidi'ni serbest birakabilirsiniz. Bir mesaj goriintiilenir ve
kilit kaldirilir.

» ilgili Baglantilar
« "Projektor Yonetici Ayarlar1 - Yonetim Meniisii" 5.83


https://www.kensington.com/

Projektoriin izlenmesi ve Kontrol Edilmesi

Projektorii bir ag tizerinden izlemek ve kontrol etmek i¢in bu boliimlerdeki talimatlar1 uygulayin.

» ilgili Baglantilar
« "PJLink Destegi" .71



PJLink Destegi

PJLink, JBMIA (Japon Is Makinesi ve Bilgi Sistem Endiistrileri Birligi - Japan
Business Machine and Information System Industries Association) tarafindan
projektor kontrol protokollerini standartlastirma ¢abalarinin bir pargasi
olarak agla uyumlu projektorleri kontrol etmek i¢in standart bir protokol
olarak uygulamaya konmustur.

Projektor, JBMIA tarafindan getirilen PJLink Class2 standardiyla uyumludur.

PJLink arama islevi i¢in kullanilan baglanti noktas: numarasi 4352 (UDP)
seklindedir.

PJLink 6zelligini kullanabilmek i¢in 6nce ag ayarlarini yapmaniz gerekir.

Asagidaki komutlar haricindeki tiim PJLink Class2 komutlariyla uyumludur
ve anlagma PJLink standart uyarlanirlik dogrulamasiyla onaylanmustir.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

« Uyumlu olmayan komutlar

Islev PJLink komutu
Sessiz ayarlar Goriinti sessizlestirme AVMT 11
ayari
Sessizlestirme ayar1 AVMT 21

« Giris baglant1 noktalar1 ve karsilik gelen giris kaynagi numarasi

Giris baglant1 noktas1 ad1 Giris kaynag1 numarasi
HDMI1 32
HDMI2 33

o "Uretici ad1 bilgisi sorgusu” i¢in goriintiilenen iiretici ad1
EPSON
« "Uriin ad1 bilgisi sorgusu” i¢in goriintiilenen model ad1

« EPSON LS12000B
« EPSON LS11000W


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Meni Ayarlarini Ayarlama

Projektor meniisii sistemine erigsmek ve projektor ayarlarini degistirmek icin bu boliimlerdeki talimatlar: uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektoriin Meniilerini Kullanma" 5.73

« "Gorintiilenen Klavyeyi Kullanma" s.75

« "Gorunti Kalitesi Ayarlar1 - Goriintii Meniisti" 5.76

« "Giris Sinyali Ayarlar1 - Sinyal G/C Meniisit" 5.78

« "Projektor Kurulum Ayarlari - Kurulum Meniisii" s.80

« "Projektor Ekran Ayarlari - Ekran Meniisii" 5.81

« "Projektdr Ozellik Ayarlar: - [sletim Meniisii" 5.82

« "Projektor Yonetici Ayarlari - Yonetim Meniisii" 5.83

« "Projektor Ag ayarlar1 - Ag Meniisii" 5.85

« "Gorunti Kalitesi Hafiza Ayarlari - Hafiza Meniisti" 5.87

« "Projektdr Baglangi¢ Ayarlar1 ve Sifirlama Secenekleri - Ilk/Tiim Ayarlar Meniisii" 5.88
 "Menii Ayarlarini Projektorler Arasinda Kopyalama (Toplu Ayar)" 5.89



Projektoriin Meniilerini Kullanma

Projektoriiniiziin nasil ¢alistigini kumanda eden ayarlari ayarlamak i¢in % Proiektéri . .
SR o e N e g jektoriin menii ekranlari varsayilan olarak siyah renkte
p.1:0)ek.torun meniilerini kullanabilirsiniz. Projektdr, mentileri ekranda gorintilenir. Bu kilavuzdaki tiim talimatlar, aksi belirtilmedikee
gosterir. beyaz ekranlar kullanilarak agiklanmugtir. Projektoriin Ekran
meniisiindeki Menii Rengi'ni kullanarak renk temasini
Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine degistirebilirsiniz.
basin.

Menii ekranini goriirsiiniiz.

Dinamik

Sik Kullanlz Gorunti

Siny C Parlakiik 50
Kontrast 50
Renk Doygunlugu 50
Renk Tanu 50
Netlik
Beyaz Ayan
Cergeve Ent. Kapah
Istk Cikis! 100 %

llk/Tam / Dinamik Kontrast Kapali
Titregimsiz gor. Kapal

Goruntu Pekistirme

Sahne Uyrimal Gama 5

Gama (1]

RGBCMY

Varsayilanlara Sifirla
Kaynak HDMI1

En Bov Orant Otomatik Solda listelenmis meniiler arasinda gezmek igin yukar1 veya asag1 oklari

kullanin. Her meniiniin ayarlar1 sagda gosterilir.
Gorintiilenen mentideki ayarlar1 degistirmek i¢in [Enter]'a basin.
Ayarlar arasinda gezinmek i¢in yukari veya agag1 ok diigmesine basin.

Tiim menii ayarlarini varsayilan degerlerine getirmek igin, Ilk/Tiim
Ayarlar1 secin.

Bir mentideki ayarlar1 degistirmeniz bitince, [Esc] diigmesine basin.

Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.

O 000 ©



Projektoriin Meniilerini Kullanma

vV ok, meniiniin alt 6geler igerdigini gosterir. Bir menii ayarini
actiginizda veya bunun i¢in belirli bir deger sectiginizde, menii sistemi
alt 6geleri goriintiiler.

-(_‘ ) :-l_




Goruntiilenen Klavyeyi Kullanma

Rakamlar ve karakterler girmek i¢in, goriintiilenen klavyeyi kullanabilirsiniz.

Kumanda paneli veya uzaktan kumandadaki ok diigmelerini girmek
istediginiz rakami veya harfi vurgulamak i¢in kullanin ve [Enter]
diigmesine basin.

11123 4
H bifci|d
kil [|m]n

OK Cancel

@ A/a tusunu her sectiginizde, karakterler biyiik/kii¢tik harf
arasinda gecis yapar. SYM1/2 tusunu her sectiginizde, cerceveye

alinmig semboller degisir.

Metin girdikten sonra, klavyedeki OK tusuna basarak girislerinizi
onaylayin. Metin girmeyi iptal etmek i¢in Cancel1i segin.

» ilgili Baglantilar
« "Goriintiilenen Klavye Kullanilarak Yazilabilen Metin" 5.75

Metin tiirii Ayrmtilar

Rakamlar 0123456789

Alfabe ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Simgeler 1"#$% & " ()*+,-./3<=>?2@[\]

/\_‘{|}~

Goruntilenen Klavye Kullanilarak Yazilabilen Metin

Goriintiilenen klavyeyi kullanarak asagidaki metni girebilirsiniz.




Goruntii Kalitesi Ayarlari - Goriintii Menuisui

Goriintii meniisiindeki ayarlar, goriintiiniiziin kalitesini ayarlamaniza izin
verir. Kullanilabilir ayarlar, o anda secili olan renk moduna ve giris kaynagina

Ayar Segenekler Agiklama
Netlik Standart Gorunti ayrintilarinin netligini veya
Ince Hat Pekigtirme yumusakhgin ayarlar.
Kalin Hat Standart: tiim goriintiiniin ana hatlarini
Pekistirme pekistirir; Ince Hat Pekistirme ve Kalin
Hat Pekistirme ayarlarini da yapar
(varsayilani 5).
Ince Hat Pekistirme: sag ve giysi
desenleri gibi ayrintilar: pekistirir.
Kalin Hat Pekistirme: arka planlar1 ve
daha biiyiik 6geleri pekistirir.
Beyaz Ayar Renk Sicakligs Renk sicakligini, sectiginiz renk moduna

gore ayarlar. Daha yiiksek degerler
goriintiiye mavi tonlama, daha digiik
degerler de kirmizi tonlama verir.

G-M Diizeltme

Renk tonunda hassas ayarlar yapar. Daha
yliksek degerler goriintiiye yesil tonlama,
daha diisiik degerler de kirmizi tonlama
verir.

Ozel Kayma ve kazancin her bir R (kirmizi), G
(yesil) ve B (mavi) bilesenlerini ayarlar.
Gri Olgegi Segilen ayar seviyesi i¢in kirmizi, yesil,
mavi rengi ve parlaklig1 ayarlar.
Cerceve Ent. Kapali Goriuntil hareketinin diizgiinligiini
Diisiik ayarlar.
Normal Bu ayar yalnizca Goriintii Isleme Hassas
Yitksek olarak ayarlandiginda gorur{tulemr.
@ Sinyal G/C > Goriintii Isleme
Isik Cikist Degisik seviyeler Isik kaynag parlakligini ayarlar.
mevcuttur
Dinamik Kontrast | Yiiksek Hiz Yansitilan parlaklig: gériintii parlaklig
Normal temelinde ayarlar.
Kapali

bagldir.
Goruntu
Rer fu Dinamik
Parlaklik 50
Kontrast 50
Renk Doygunlugu 50
Renk Tanu 50
Netlik
Beyaz Ayan
Cergeve Ent. Kapal
Isik Cikigi 100 %
Dinamik Kontrast Kapali
Titresimsiz gor. Kapali
Goruntu Pekistirme
Sahne Uyrimali Gama 5
Gama 0
RGBCMY
Varsayilanlara Sifirla
Kaynak HDMIN
EnBav Oram Otomatik
Ayar Secenekler Agiklama
Renk Modu Kullanilabilir renk | Cesitli goriintii tiirleri ve ortamlari i¢in
modlart listesine goriintii renklerinin canlilifini ayarlar.
bakin
Parlaklik Degisik seviyeler Genel goriintiiyii koyulastirir veya agar.
mevcuttur
Kontrast Degisik seviyeler Gorintiiniin karanlik ve aydinlik alanlari
mevcuttur arasindaki fark: ayarlar.
Renk Doygunlugu | Degisik seviyeler Gorunti renklerinin yogunlugunu
mevcuttur ayarlar.
Renk Tonu Degisik seviyeler Gorintiideki yesil - eflatun arasi dengeyi
mevcuttur ayarlar.




Goruntii Kalitesi Ayarlari - Goriintii Menuisui

Ayar Segenekler Agiklama

Titresimsiz gor. Kapali Gegisli-ileri giden sinyallerin bazi video
Video goriintiisti tiirleri i¢in dontstiirilip
Film/Otomatik donistiiriilmeyecegini belirler.

« Kapalr: hizli hareket eden video
goriintileri i¢indir.

« Video: pek ¢ok video goriintiisii
i¢indir.

« Film/Otomatik: filmler, bilgisayar
grafikleri ve animasyon i¢indir.

Bu ayar yalnizca Goriintii isleme Hassas

olarak ayarlandiginda goriintiilenir.

@ Sinyal G/C > Goriintii Isleme

Gorunti Pekistirme

Goriintii Onayar
Modlar1

Onceden ayarlanmis degerleri kullanarak
Goriintii Pekistirme segeneklerini toplu
olarak ayarlar.

Parazit Azaltma

Goriintiilerdeki titremeyi azaltir.

Bu ayar yalnizca Goriintii Isleme Hassas
olarak ayarlandiginda goriintiilenir.

@ Sinyal G/C > Goriintii Isleme

MPEG Parazit
Azaltma

MPEG videoda goriinen paraziti veya
yapayliklar: azaltir.

Bu ayar yalnizca Goriintii Isleme Hassas
olarak ayarlandiginda goriintiilenir.

@ Sinyal G/C > Goriintii Isleme

Ayar Segenekler Agiklama
Gama 2ila2 Gama diizeltme degerlerinden birini
Ozel secerek veya gama grafigine bagvurarak
renklendirmeyi ayarlar.
RGBCMY Degisik seviyeler Her bir R (kirmizi), G (yesil), B (mavi), C
mevcuttur (camgobegi), M (eflatun) ve Y (sar1)
rengin tonunu, doygunlugunu ve
parlakligini ayr1 ayri ayarlar.
Varsayilanlara — Gegerli renk modu i¢in tiim ayarlar
Sifirla sifirlar.
Kaynak — Her giris kaynag icin kaydedilen ayarlar:
gorintiler.
Bir giris kaynaginin ayarlarini
degistirmek i¢in, kaynagin bagl
oldugunu kontrol edin ve o kaynag:
secin.
En Boy Orani Kullanilabilir Secilen giris kaynag icin en/boy oranini
en/boy oranlar1 ayarlar.
listesine bakin
Varsayilanlara — Gegerli giris kaynag: icin tiim ayarlar
Sifirla sifirlar.

Goruntii Ayarlarini
Sifirla

Goriintii meniisiindeki tiim ayar
degerlerini varsayilan ayarlarina sifirlar.

Super-resolution

Diisiik ¢oztintirliiklii goriintiileri
yansitirken bulaniklig1 azaltir.

Otomatik Kontrast | Yansitilan goriintiiniin kontrastini

Pekistirme otomatik olarak ayarlayarak daha berrak
ve net bir goriinti olusturur.

Stfirla Goriintii Pekistirme meniisiindeki tim
ayar degerlerini varsayilan ayarlarina
sifirlar.

Sahne Uyrlmali Degisik seviyeler Renkleri sahneye gore ayarlar ve daha
Gama mevcuttur canl bir goriintii elde eder. Kontrasti

artirmak i¢in biiytik bir say1 se¢in.

» ilgili Baglantilar

« "Mevcut Renk Modlar1" 5.48
« "Kullanilabilir Goriintii En/Boy Oranlar1” .46
« "Gorinti Kalitesinin Ayarlanmasi” .50

« "Goruntii Rengini Ayarlama" s.55

Parlaklik ayari 151k kaynag: parlakligini etkilemez. Istk kaynag:
parlakligini degistirmek icin Isik Cikist ayarini segin.




Giris Sinyali Ayarlari - Sinyal G/C Menisli

Normalde, projektor, giris sinyali ayarlarini otomatik olarak algilayip en
uygun hale getirir. Ayarlar kisisellestirmek istiyorsaniz, Sinyal G/C
menisiini kullanabilirsiniz. Kullanilabilir ayarlar, o anda segili olan giris

kaynagina baglhdir.

Sinyal G/C

Sinyal Formati
Uzerine Tara
Renk Alani
Dinamik Aralik

Gorinti isleme

EDID
HOMI Baglantis

Kurulum
Test Deseni

Yansitma

Karartma
Yuksek Irtifa Modu

Geometrik Duzeltme

HDMI

Otomatik
Otomatik

Hassas

HDMIIN EQ Seviyesi

Varsayilanlara Sifirla

Sinyal G/C Ayarlarini Sifirla

On/Tavan
Nokta Duzeltme

Kapali

Ayar Segenekler

Aciklama

Kaynak —

Her giris kaynag icin kaydedilen ayarlari
goriintiiler.

Bir giris kaynaginin ayarlarinm
degistirmek i¢in, kaynagin bagl
oldugunu kontrol edin ve o kaynag:
segin.

Ayar Segenekler Agiklama
Uzerine Tara Otomatik Kenarlar1 gortiniir hale getirmek i¢in,
Kapah yansitilan goriintiiniin en/boy oranini
secilebilir bir ylizdeye gore ya da
4% . SAR-
otomatik olarak degistirir.
8%
Renk Alam Otomatik Renk alani i¢in doniigtiirme sistemini
BT.709 ayarlar.
BT.2020
Dinamik Aralik Dinamik Aralik Goruntilerdeki karanlik ve parlak

alanlarin araligini degistirir; Otomatik
(6nerilen), SDR, HDR10/HDR10+ veya
HLG arasindan se¢im yapabilirsiniz.

Sinyal Durumu

Algilanan giris goriintiisii sinyalini
goriintiiler.

HDR10/HDR10+
Ayari

HDR PQ yoéntemini kullanarak dinamik
araligin PQ (Algisal Niceleyici) egrisini
degistirir.

Bu ayar yalnizca Sinyal Durumu HDR10
veya HDR10+ oldugunda ya da Dinamik
Aralik HDR10/HDR10+ olarak
ayarlandiginda goriintiilenir.

HLG Ayar

HDR HLG yo6ntemini kullanarak
dinamik araligin HLG (Hybrid Log
Gamma) egrisini degistirir.

Bu ayar yalmizca Sinyal Durumu HLG
oldugunda veya Dinamik Aralik HLG
olarak ayarlandiginda goriintiilenir.

Sinyal Format: Video Aralig1

Video araligini giris kaynag: ayarma

uyacak gekilde ayarlar.

o Sinirh (16-235): 16 ila 235 parlaklik
araligs igin.

o Tam (0-255): 0 ila 255 parlaklik aralig
igin.




Giris Sinyali Ayarlari - Sinyal G/C Menisli

Ayar

Secenekler

Aciklama

Goériintii Isleme

Hassas
Hizhh

Yiiksek hizda yansitilan goriintiiler icin
yanit hizini artirir.

 Hassas: Cergeve Ent. icin Kapali'y1
secerek goriintiilerin yanit hizini
iyilestirir.
@ Goriintii > Cergeve Ent.

Hizli Cergeve Ent., Parazit Azaltma
ve MPEG Parazit Azaltma ayarlarini
devre dis1 birakar.

@ Goriintii > Cerceve Ent.

@ Goriintii > Goriintii Pekistirme >
Parazit Azaltma

@ Goriintii > Goriintii Pekigtirme >
MPEG Parazit Azaltma

Ayar Segenekler

Aciklama

HDMI IN EQ
Seviyesi

HDMI1
HDMI2

HDMI giris sinyali diizeyini, HDMI
baglant1 noktasina bagh aygitlara gore
ayarlar. Goriintiide gok fazla parazit
varsa veya hi¢bir goriinti yansitilmiyor
gibi bir sorun olusursa ayar1 degistirin.
Giris kaynagini degistirmeden her bir
giris kaynag icin ayarlar1 segebilirsiniz.

HDMI Baglantis1 | Aygit Baglantilar:

HDMI baglanti noktasina bagli aygitlar
listeler.

Bu ayar yalnizca HDMI Baglantis1 A¢ik
olarak ayarlandiginda goriintiilenir.

HDMI Baglantis

HDMI Baglantis: 6zelliklerini
etkinlestirmek i¢cin A¢ik olarak ayarlaym.

Giig Agik Linki

Projektori veya bagl aygit1 agtiginizda
ne olacagini kontrol eder.

o Kapalr: gii¢ baglantisini kapatir.

« Cift yonlii: Projektorii agtiginizda bagh
aygit1 otomatik olarak agar,
kapattiginizda da otomatik olarak
kapatir.

« Aygit -> PJ: Bagli aygiti agtiginizda
projektorii otomatik olarak acar.

« PJ -> Aygit: Projektorii agtiginizda
bagli aygit: otomatik olarak agar.

Giig Kapali Linki

Projektorii kapattiginizda bagh aygitlarin
kapatilip kapatilmayacagini kontrol eder.

Varsayilanlara
Sifirla

Gegerli giris kaynag: icin tiim ayarlar
sifirlar.

Sinyal G/C —
Ayarlarimi Sifirla

Sinyal G/C meniisiindeki tiim ayar
degerlerini varsayilan ayarlarina sifirlar.

EDID

EDID (HDMI1)
EDID (HDMI2)

Projektoriiniiziin ekran ozelliklerini
agiklar. Resimler diizgiin
goriintiilenmiyorsa, bu ayar1 degistirerek
bunlar diizgiin sekilde
gorintiileyebilirsiniz.

« EDID Modu: Bu ayari, goriintiiniin
¢ozlintirligline gore gerektigi gibi
degistirir.

« HDR10+: bagli goriintii kaynagt
HDR10+"1 desteklemediginde
goriintiileri dogru sekilde gostermek
i¢cin Kapal1 olarak ayarlayn.

» flgili Baglantilar
« "HDMI Baglantis1 Ozellikleri" s.61




Projektor Kurulum Ayarlari - Kurulum Meniisii

Kurulum mentsiindeki ayarlar, projektoriintizii kurulum ortaminiza
ayarlamaniza yardimei olur.

(EH-LS12000B)

Ayar Segenekler Agiklama
Geometrik Y/D Ekr. Yerl. Yatay ve dikey taraflar1 el ile diizeltir.
Diizeltme

o Dikey Ekran Yer.: Dikey tarafi maniiel
olarak diizeltmenizi saglar.

o Yatay Ekran Yer.: Yatay tarafi mantiel
olarak diizeltmenizi saglar.

Quick Corner

Ekran goriintiisii kullanarak goriintii
seklini ve hizalamasini diizeltir.

Nokta Diizeltme

Yansitilan goriintiiydi bir 1zgaraya boler
ve secilen kesisim noktasini iki yana ve
yukar1 ve asag1 hareket ettirerek
bozulmay: diizeltir.

Kurulum
Test Deseni
Yansitma On/Tavan
Geometrik DUzeltme Nokta Duzeltme
Karartma
Yuksek [rtifa Modu Kapah
Kurulum Ayarlarini Sifirla
Ekran
Sinyal Yok Ekrani Mavi
Baslangig Ekrani Agik
Mesaj Acik
Menu Rengi Beyaz
Bekleme Onay! Agik
Panel Renk Dizeltme Kapal N
Ekran Ayarlarini Sifirla
Isletim
Direkt gug agma Kapal
Uyku Modu Aglk ”~
Ayar Secenekler Ac¢iklama

Test Deseni

Ekran Konumu

Renk Izolasyonu: R
Renk Izolasyonu: G
Renk Izolasyonu: B

Gorintiiniin yakinlastirilmasi ve
odaklanmas ile goriintii seklinin
diizeltilmesine yardimci olan bir test
deseni goriintiiler (desenin
goriintiilenmesini iptal etmek i¢in Cikis
veya [Pattern]diigmesine basin).

Y/D Ekr. Yerl. Dikey Ekran Yer. | Yatay ve dikey taraflar el ile diizeltir.
(EH-LS11000W) yatay Ekran Yer. |« Dikey Ekran Yer.: Dikey tarafi maniiel
olarak diizeltmenizi saglar.
o Yatay Ekran Yer.: Yatay tarafi mantiel
olarak diizeltmenizi saglar.
Karartma Ust Yansitilan goériintiiniin, ok diigmelerini
Alt kullanarak segtiginiz bir alanin gizler.
Sol
Sag
Yiiksek Irtifa Modu | Agik 1500 metrenin {izerindeki irtifalarda
Kapali projektoriin ¢calisma sicakligini diizenler.

Kurulum Ayarlarini

Sifirla

Kurulum meniisiindeki tiim ayar
degerlerini varsayilan ayarlarina sifirlar.

Yansitma

Cikis

On

Arka
On/Tavan
Arka/Tavan

Gorintiiniin dogru yonlendirilebilmesi
i¢in projektoriin ekrana nasil bakacagini
seger.

» ilgili Baglantilar

« "Yansitma Modlar1" s.35
o "Gorunti Sekli" s.38
« "Projektor Ayar ve Kurulum Segenekleri” s.16




Projektor Ekran Ayarlari - Ekran Meniisiu

Ekran meniisiindeki ayarlar, cesitli projektor ekran 6zelliklerini
kisisellestirmenizi saglar.

Siny krani Mavi
Baslangig Ekrami Acik
Mesa) Agik
Menu Rengi Beyaz
Bekleme Onay Agik
Panel Renk Duzeltme Kapal ~
Ekran Ayarlarini Sifirla
Isletim
Direkt glig agma Kapah
Uyku Modu Acik ~
Uyku Modu Zam. 10 dak.
Bekleme Modu Tletisim Agik
Gostergeler Agik
Tetikleme Cikisi Kapall
Ters Yon DUgmesi Kapali

Isletim Ayariarini Sifirla

Ayar Segenekler Agiklama
Bekleme Onay1 Acik Projektorii kapatmadan 6nce bir onay
Kapali ekrani goriintiilemek igin A¢ik olarak
ayarlayin.
Panel Renk Agik Yansitilan goériintiideki hatal1 renk
Diizeltme Kapah hizalamasin: diizeltmek i¢in Ag¢ik olarak
ayarlayin.
Renk Sec Diizeltmek i¢in rengi seger.

Desen Rengi

Diuzeltme i¢in kullanilan deseni segin.

Ayarlamalar: Baglat

Panel hizalamasini baglatir.

Hafiza

Ayarladiginiz yansitilan goriintiideki
renk yakinsamasinin kaydedilmesini ve
ytiklenmesini yonetir.

 Hafizaya Kaydet: gecerli Panel Renk
Diizeltme ayarlarinizi projektoriin
hafizasina kaydetmenizi saglar (farkli
adlara sahip ti¢ hafiza mevcuttur).

 Hafizay: Yiikle: kayith ayarlarla
mevcut Panel Renk Diizeltme
ayarlarimizin iizerine yazar.

+ Bellegi Yen.Adl.: kayitl bir hafizay:
yeniden adlandirir.

« Hafizay1 Sil: secilen hafiza ayarlarini
siler.

Sifirla

Panel Renk Diizeltme meniisiindeki tiim
ayar degerlerini varsayilan ayarlarina
sifirlar.

Ekran Ayarlarini
Sifirla

Ekran mentisiindeki tiim ayar degerlerini
varsayllan ayarlarina sifirlar.

Yonetim
Ayar Secenekler Ac¢iklama
Sinyal Yok Ekran1 | Siyah Higbir sinyal alinmadiginda gosterilecek
Mavi olan logoyu veya ekran rengini ayarlar.
Logo
Baslangi¢ Ekrani Agk Projektor agilirken bir logo
Kapah goriintiilemek icin A¢ik olarak ayarlayn.
Mesaj Acgik Giris kaynagi adi, renk modu ads, en/boy
Kapali orany, sinyal yok mesaji veya yiiksek
sicaklik uyarist gibi mesajlarin yansitilan
goriintiintizde gosterilmesi icin Agik
olarak ayarlayin.
Menii Rengi Siyah Projektér menii sisteminin renk temasini
Beyaz ayarlar.

» ilgili Baglantilar

« "Goruntiniin Gegici Olarak Kapatilmasi” s.63
« "Renk Yakinsamasini Ayarlama (Panel Renk Diizeltme)" 5.101




Projektor Ozellik Ayarlari - isletim Meniisii

Isletim meniisiindeki ayarlar, cesitli projektor 6zelliklerini kisisellestirmenizi Ayar Secenekler Agiklama
saglar. Gostergeler Acik Hata uyarisi disindaki durumlarda
Kapah projektordeki gosterge 1siklarini
i kapatmak i¢in Kapal1 olarak ayarlayn.
“'H e Haﬂh — Tetikleme Cikist Kapali Projektor her agildiginda 3,5 mm mini
i, 2 (EH-LS12000B) Giig jak Trigger Out baglanti noktasindan
ikl Lo maksimum 200 mA'lik bir DC 12V
Bekleme Modu fetisim Agik Anamorfik Gen. sinyali verir.
Go?‘ergeler e Anamorfik Gen. 6gesini segerseniz, En
i LA i Boy Orani ayar1 Anamorfik Gen. veya
Teo Ton Ay i Yatay Sikistir olarak ayarlandiginda
O DT voltaj yalnizca Trigger Out baglanti
Yanetim noktasindan ¢ikar.
Mefca e i Tetikleme Cikist Agik Projektor her acildiginda 3,5 mm mini
Socuk Kii) Kapal (EH-LS11000W) Kapali jak Trigger Out baglanti noktasindan
Isletim Kilidi Kapali maksimum 200 mA'lik bir DC 12V
Renk Dizeltme sinyali verir.
Gunluk Kaydi Hedefi USB ve Dahili Bellek .. ey . . v
= s Ters Yon Diigmesi | Agik Projektorii tavana asarken, kumanda
s 1 paneli ok diigmelerinin ¢alisma yoniinii
Dil @ Turk Kapali
o ters ¢evirmek i¢in A¢ik duruma getirin.
Bligi - -
= = Isletim Ayarlarini | — Isletim meniisiindeki tiim ayar
Sifirla degerlerini varsayilan ayarlarina sifirlar.
A S kl Acikl TP
yar ceenerer greama » ligili Baglantilar
Direkt gii¢ agma Acgik Projektori, gli¢ diigmesine basmadan, « "Projektérii Agma” .31
Kapali sadece figini takarak agmak i¢in Agik
olarak ayarlayn.
Uyku Modu Agik Agik olarak ayarlandiginda, belli bir siire
Kapah islem yapilmadiginda projektorii
otomatik olarak kapatir.
Uyku Modu Zam. |1 ila 30 dakika Uyku Modu’na gegme araligini belirler.
Bekleme Modu fletisim Agik Projektor bekleme modundayken
Tletisim Kapali projektoriin ag lizerinden izlenmesini ve
kontrol edilmesini saglamak i¢in Iletisim
Agik olarak ayarlayin.




Projektor Yonetici Ayarlari - Yonetim Menisii

Yonetim meniisiindeki ayarlar, gesitli projektor yonetim 6zelliklerini Ayar Secenekler Aciklama
Kisiselletirmenizi saglar. Isletim Kilidi Tam Kilit Projektorii korumak i¢in projektor
Gii¢ Hari¢ diigme kilitleme islevini kontrol eder:
Yonetim
e Kapali « Tam Kilit: tim dugmeleri kilitler.
.apa A s . .. Y] . . .
Kapai . Gun; Harng: giic diigmesi harig tiim
e diigmeleri kilitler.
Isletim Kilidi Kapali
ReEnaEee o Kapalr: hi¢bir diigme kilitlenmez.
Gunlik Kaydi Hedefi USB ve Dahili Bellek Projektor tizerindeki diigmeler kilitliyken
Toplo AYarAral: bile projektorii kontrol etmek i¢in
oI @ Tarkee uzaktan kumandayi kullanabilirsiniz.
Bilgl Renk Diizeltme Renk Diizeltme Tiim ekrana yonelik renk tonu dengesini
Gorintileme Durumu ayarlamak iqil’l Aglk ayarimi seg:in.
Yonetim Ayarlarini Sifirla - . - .
Ayar Seviyesi Ayar seviyesini ayarlar.
Ag
Kablolu LAN Bilgis Ayarlamalar1 Baglat | Secilen alan i¢in kirmizi, yesil ve mavi
e renk tonlarini ayri ayr1 ayarlar.
AQ Ayarlarini Sifirla Sifirla Renk Diizeltme meniisiindeki tiim ayar
e | degerlerini varsayilan ayarlarina sifirlar.
Goronta Giinlitk Kayd: Dahili Bellek Hata ve islem giinliigii dosyalarinin
Mercek Konumu Hedefi USB ve Dahili kaydedilecegi konumu ayarlar.
Bellek
Toplu Ayar Aralhig: | Tiimii Tim projektdr meniisii ayarlarini toplu
Ayar Secenekler Agiklama Sinirly ayar oOzelligini kullanarak kopyalamak
— i¢in Tiimii ayarini se¢in. Asagidaki
Mercek Kilidi Acik Odak, yaku?l@tlrma ve mercek kaydirma ayarlari kopyalamak istemezseniz Smirls
Kapal: ayarlarini kilitler. ayarini secin:
Cocuk Kilidi Acik Cocuklarin projektdrii yanhslikla « Sinyal G/C meniisiinde EDID
Kapali agmasini onlemek icin projektoriin « Ag meniisii ayarlari
K d lindeki eiic digmesini
kﬁirﬁzil @ panciindeid gtis cigmesi Dil Mubhtelif diller Projektér meniisii ve mesaj ekranlari igin
) . tt dili .
Bu ayar yalnizca Isletim Kilidi Giig meven it Ll Seser
Harig veya Kapali olarak ayarlandiginda Bilgi Cesitli bilgiler Projektor ve giris kaynaklar: hakkinda
gorintilenir. bilgi goriintiiler. Goriintiilenen 6geler,
gecerli giris kaynagina baghdir.
Goriintiileme — Projektoriin durum bilgilerini
Durumu goriintiiler.




Projektor Yonetici Ayarlari - Yonetim Menisii

Ayar Segenekler Agiklama
Yonetim Ayarlarini | — Yonetim meniisiinde, agagidakiler
Sifirla digindaki tiim ayar degerlerini varsayilan
ayarlarina sifirlar:
. Dil

» ilgili Baglantilar

« "Menii Ayarlarini Projektorler Arasinda Kopyalama (Toplu Ayar)" s.89
« "Projektoriin Mercek Ayarlarini ve Diigmelerini Kilitleme" 5.68

+ "Renk Tonunu Ayarlama (Renk Diizeltme)" 5.66



Projektor Ag ayarlari - Ag Meniisu

Ag meniisiindeki ayarlar, ag bilgilerini goriintillemenizi ve projektorii bir ag
tizerinden kontrol edilmek iizere ayarlamanizi saglar.

Renk Dizeltme

Gunluk Kaydi Hedefi

USB ve Dahili Bellek

Ag Meniisii - Ag ayarlar Menisii

Ag ayarlar1 meniisiindeki ayarlar, temel ag ayarlarini segebilmenizi saglar.

= Ayar Secenekler Agiklama
Dil @ Tarkge Projektor Adi En ¢ok 16 alfa Projektorii ag lizerinde tanimlamak igin
Bilgi say1sal karakter bir ad girin.
Gorantileme Durumu (" t,/;<=>72
Yanetim Ayarlarini Sifirla [ \ ] ) |
- karakterlerini ve
T bosluk karakterini
“ hokidiobats' b kullanmayin)
ayarlari
Ag Ayarlarini Siirla Kablolu LAN — Ayrintil bilgi icin Kablolu LAN menii
e tablosuna bakin.
Gorunta Projektor Kontrolii | — Ayrintih bilgi icin Projektor Kontrolii
Mercek Konumu mentl tablosuna bakin.
Hafiza Ayarlarini Sifirla
“k’Tﬂ"i' Aacke » ilgili Baglantilar
;"m”"” 5:'”? = « "Ag Meniisii - Kablolu LAN Meniisii" s.85
Ll L « "Ag Meniisii - Projektor Kontrolii Meniisii” 5.86
Ay Secenekler Aqiklama Ag Meniisii - Kablolu LAN Meniisii
Kablolu LAN Cesitli bilgiler Kablolu ag durumunu ve ayrintilarini Kablolu LAN meniisiindeki ayarlar, kablolu LAN ayarlarini se¢gmenizi saglar.
Bilgisi gosterir.
Ag ayarlar — Projektoriin ag ayarlarini yapilandirir.
Ag ayarlari ile ilgili ayrintili bilgi i¢in ag
mentl tablosuna bakin.
Ag Ayarlarini — Ag mentisiindeki tiim ayar degerlerini
Sifirla varsayllan ayarlarina sifirlar.

» ilgili Baglantilar
 "Ag Meniisii - Ag ayarlar1 Meniisii" .85



Projektor Ag ayarlari - Ag Meniisu

Ayar

Secenekler

Aciklama

Ayar

Secenekler

Aciklama

IP Ayarlan

DHCP

IP Adresi

Alt Ag Maskesi
Ag Gegidi Adresi

Aginiz adresleri otomatik atiyorsa A¢ik
olarak ayarlayin; agin IP Adresi'ni, Alt
Ag Maskesi'ni ve Ag Gegidi Adresini
her alan i¢in 0 ila 255 arasi bir deger
kullanilarak mantiel olarak girmek i¢in
DHCP ayarini1 Kapali olarak ayarlayin.

IP Adresi i¢in 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x
adreslerini veya 224.0.0.0 -
255.255.255.255 arasi1 adresleri (buradaki
X, 0 - 255 arasi bir sayidir), Alt Ag
Maskesi icin 255.255.255.255 adresini
veya 0.0.0.0 - 254.255.255.255 arasi1
adresleri, Ag Gegidi Adresi iginse 0.0.0.0,
127 x.x.x adresini veya 224.0.0.0 -
255.255.255.255 arasi adresleri
kullanmayin.

Bildirilen IP Adresi

Cesitli IP adresleri

PJLink bildirimi islevi etkinlestirildiginde
projektoriin ¢aligma durumunu almak
i¢in IP adresini girin. Adresleri, her adres
alani igin 0 ila 255 kullanarak girin.

Su adresleri kullanmayin: 127.x.x.x veya
224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (buradaki x,
0 ila 255 arasinda bir say1y: ifade eder).

AMX Device
Discovery

Acik
Kapali

Projektoriin AMX Device Discovery
tarafindan algilanmasina izin vermek
istiyorsaniz, bu segenegi A¢ik olarak
ayarlayin.

IP Adresi
Goruntlm.

Acik
Kapali

Ag bilgisi ekraninda IP adresini
goriintiilemek i¢in A¢ik olarak belirleyin.

Control4 SDDP

Acik
Kapali

Aygt bilgilerinin Control4 Basit Aygit
Bulma letisim Kurali (SDDP)
kullanilarak elde edilmesini saglamak
i¢in Agik olarak ayarlayin.

Ag Meniisii - Projektor Kontrolii Meniisii

Projektor Kontrolii mentisiindeki ayarlar, projektorii ag tizerinden kontrol
etmek i¢in ayarlar1 segmenizi saglar.

kullanmayin)

Ayar Secenekler Agiklama

PJLink Acik PJLink Bildirimi 6zelligini etkinlestirmek
Kapali i¢in A¢ik olarak ayarlayin.

PJBaglant1 Parolas: | En ¢ok 32 alfa Projektor kontrolii i¢cin PJLink iletisim
sayisal karakter kuralini kullanmak igin bir sifre girin.
(bosluklar ve @
digindaki
sembolleri




Gorunti Kalitesi Hafiza Ayarlar - Hafiza Menisii

Hafiza meniisiindeki ayarlarla, projektor ayarlarinin projektor bellegine Ayar Secenekler Aciklama
kaydedilmesini ve yiiklenmesini yonetebilirsiniz. Hafizayr Yakle Kaydedilmis mercek ayar degerlerini
yikler.

Renk Dizeltme
Ginlik Kaydi Hedefi USB ve Dahili Bellek Bellegi Yen.AdL Kaydedilmis bir mercek konumu girisini
yeniden adlandirir.

Toplu Ayar Arahg

Dil @ Turkce Hafizay: Sil Kaydedilmis mercek konumu girisini
y
Bilgi siler.
Goruntileme Durumu . . .
Sifirla Kaydedilmis tiim mercek konumu
Yonetim Ayarlarini Sifirla girislerini sifirlar
T Hafiza Ayarlarin1 | — Hafiza meniisiindeki tiim ayar
ablolu IS o . .
3 Sifirla degerlerini varsayilan ayarlarina sifirlar.
Y. Y
Ag ayarlari
Ag Ayarlarimi Sifirla
Hafiza » "gili Baglantllar

t « "Ayarlar1 Bellege Kaydetme ve Kayitl1 Ayarlar1 Kullanma" s.64
Mercek Kenumu

Hafiza Ayarlarini Sifirla

flk/Ttim Ayarlar

Tumunu Sifirla

Donanim Yazilimi Gincelleme

Ayar Secenekler Ac¢iklama

Gorlintil Hafizaya Kaydet Mevcut projektdr ayarlarini projektoriin
hafizasina kaydeder.

Hafizay1 Yiikle Kaydedilen hafiza ayarlarini yiikler ve
gecerli goriintiiye uygular.

Bellegi Yen.Adl. Hafiza ayarlarinin adin1 degistirir.

Hafizay: Sil Kayitlh bellegi siler.
Sifirla Kaydedilen tiim goriintii hafizalarini
sifirlar.

Mercek Konumu | Hafizaya Kaydet Odak, yakinlastirma ve mercek kaydirma
ayarlarimi bir mercek konumu girisi
olarak kaydeder.




Projektor Baslangi¢ Ayarlar ve Sifirlama Secenekleri - ilk/Tiim Ayarlar Meniisii

[Ik/Tiim Ayarlar meniisiindeki ayarlar, belirli projektdr ayarlarini varsayilan Tiim segenekleri sifirla
degerlerine sifirlamaniza ve tiretici yazilimini giincelleyebilmeniz i¢in

TN ; Tiimiinii Sifirla'y: sectiginizde, asagidaki ekrani goriirstiniiz.
projektorii diretici yazilimi giincelleme moduna almaniza olanak tanir. Y1 seetis ¥ag &

Renk Dilzeltme [ Tamiind Sifirla ] Don
Gunluk Kaydi Hedefi USB ve Dahili Bellek
Toplu Ayar Araii v Gorlntu Ayarlarini Sifirla v Ag Ayarlarini Sifirla
Dil @ Turkge v Sinyal G/C Ayarlarimi Sifirla v Hafizay Sifirla
Bilgi v Kurulum Ayarlarim Sifirla
Gortntileme Durumu v Ekran Ayarlarini Sifirla
Yonetim Ayarlarini Sifirla v Isletim Ayarlarini Sifirla
40 v Ydnetim Ayarlarini Sifirla
Kablolu LAN Bilgisi
AUy 2: :::Z:m Sifirla it
Hafiza
Goruntd
Mercek Kenumu Belirli meniilerdeki degerleri sifirlamak istemiyorsaniz, menii adinin
Hafiza Ayariarini Sifirla yanindaki onay kutusunun isaretini kaldirin. Ayar degerlerini sifirlamaya
ilk/Tum Ayarlar hazir oldugunuzda, Uygula'ii segin.
i : Asagidaki ayarlar1 sifirlayamazsiniz:
Donanim Yazilimi Glincelleme
L] Dil
» ilgili Baglantilar
Ayar Segenekler Agiklama « "Donanim yazilimini giincelleme” 5.103
Timind Sifirla — Ayarlari varsayilan degerlere sifirlamak
i¢in meniileri segmenizi saglar.
Donanim Yazilimi | — Aygit yazilimi giincelleme moduna girer
Giincelleme ve USB-A veya Service baglanti noktasini

kullanarak aygit yazilimini giincellemeye
hazirdir.




Menii Ayarlarini Projektorler Arasinda Kopyalama (Toplu Ayar)

Bir projektore yonelik projektor menti ayarlarini segtikten sonra, ayni modele
sahip bagka projektorlere kopyalamak i¢in asagidaki yontemleri
kullanabilirsiniz.

« USB flash siiriicii kullanarak
« USB kablosuyla bir bilgisayar: ve projektorii baglayarak

$ « Toplu ayari, ekran yerlesimi bozulmas: diizeltme gibi goriinti
ayarlarini yapmadan 6nce ¢alistirin. Goriintii ayar1 degerleri bir

bagska projektore de kopyalandigindan, toplu ayar gerceklestirmeden
once yaptiginiz degisikliklerin tizerine yazildi ve ayarladiginiz
yansitilan goriintii degisebilir.

« Bir projektordeki menii ayarlarini bir baska projektore
kopyaladiginizda, kullanici logosu da kopyalanir. Bu nedenle, birkag
projektor arasinda paylasilmasini istemediginiz bilgileri kullanici
logosu olarak kaydetmeyin.

o Asagidaki ayarlari kopyalamak istemezseniz Toplu Ayar Aralig:
ozelliginin Sinirh seklinde ayarlandigindan emin olun:

« Sinyal G/C meniisiinde EDID
« Ag meniisii ayarlar1
@ Yonetim > Toplu Ayar Aralig:

A\ Dikkat

Epson, toplu ayar nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan ve bunlarla iligkili
elektrik kesintisi, iletisim hatasi veya diger sorunlarin neden olabilecegi onarim
masraflarindan 6tiirti sorumluluk kabul etmez.

» ilgili Baglantilar
« "Bir USB Anlik Siiriiciden Ayarlar1 Aktarma" 5.89
« "Bir Bilgisayardan Ayarlar1 Aktarma" 5.90

Bir USB Anlik Siiriiciiden Ayarlari Aktarma

USB flash siiriicii kullanarak, bir projektérdeki menii ayarlarini ayni model
bagska bir projektore kopyalayabilirsiniz.

$ USB flash siirtictisit FAT bigiminde olmali ve hi¢bir giivenlik islevine

0

sahip olmamalidir. Toplu ayar: ¢alistirmadan 6nce siiriiciideki tiim
dosyalart silin; aksi takdirde ayarlar dogru kaydedilemeyebilir.

Projektoriin gii¢ kablosunu ¢ikarin ve projektoriin tiim gostergelerinin
kapandigindan emin olun.

Bos bir USB flash siiriiciiyli dogrudan projektoriin USB-A baglanti
noktasina baglayin.

Uzaktan kumanda veya kumanda paneli {izerindeki [Esc] diigmesini
basili tutun ve gii¢ kablosunu projektére baglayin.

Projektoriin tiim gostergeleri yaninca, [Esc] diigmesini birakin.

Gostergeler yanip sonmeye baslar ve toplu ayar dosyasi1 USB flash
stirticiiye yazilir. Yazma iglemi tamamlaninca projektor kapanir.

A Dikkat

Dosya yazdiriliyorken gii¢ kablosunun veya USB flash siiriiciiniin projektor
ile baglantisini kesmeyin. USB flash siirticiisii veya gii¢ kablosu baglantis
kesilirse projektor diizgiin baslatilamayabilir.

USB flash siiriiciiyii gikarin.

seklindedir. Dosya adin1 degistirmeniz gerekiyorsa,
PJCONFDATA'dan sonra sadece alfa sayisal karakterler
kullanarak metin ekleyin. Dosya adinin JCONFDATA
boliimiint degistirirseniz, projektor dosyay: dogru sekilde
tantyamayabilir.

Toplu ayar dosyast i¢cin dosya adi PPJCONFDATA.bin

Ayarlar1 kopyalamak istediginiz projektorden gii¢ kablosunu ¢ikarin ve
projektoriin tiim gostergelerinin kapandigindan emin olun.



Menii Ayarlarini Projektorler Arasinda Kopyalama (Toplu Ayar)

10

Kaydedilmis toplu kurulum dosyasini iceren USB flash siiriiciiyii
projektoriin USB-A baglant: noktasina baglayin.

Uzaktan kumanda veya kumanda paneli tizerindeki [Menu] diigmesini
basili tutun ve gii¢ kablosunu projektére baglayin.

Projektoriin tiim gostergeleri yaninca, [Menu] diigmesini birakin.

Tiim gostergeler yanip sonmeye basladiginda ayarlar yaziliyor anlamina
gelir. Yazma islemi tamamlaninca projektor kapanir.

A\ Dikkat

Dosya yazdiriliyorken gii¢ kablosunun veya USB flash siiriiciniin projektor
ile baglantisin1 kesmeyin. USB flash siiriiciisii veya gii¢ kablosu baglantis:
kesilirse projektor diizgiin baglatilamayabilir.

USB flash siiriiciiyii ¢ikarin.

Bir Bilgisayardan Ayarlari Aktarma

Bilgisayar ile projektorii bir USB kablosu araciliiyla baglayarak, bir
projektordeki menii ayarlarini ayn1 model bagka bir projektére
kopyalayabilirsiniz.

Bu toplu ayar yontemini asagidaki isletim sistemi stirtimleriyle
kullanabilirsiniz:
o Windows 8,1 veya istii

¢ macOS 10.13.x ve lizeri

Projektoriin gii¢ kablosunu ¢ikarin ve projektoriin tiim gostergelerinin
kapandigindan emin olun.

Bilgisayarin USB baglant1 noktasina ve projektoriin Service baglant
noktasina bir USB kablosu baglayin.

NI O
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Uzaktan kumanda veya kumanda paneli tizerindeki [Esc] digmesini
basili tutun ve gii¢ kablosunu projektére baglayin.

Projektoriin tiim gostergeleri yaninca, [Esc] digmesini birakin.

Bilgisayar projektorii ¢ikarilabilir bir disk olarak tanir.

Cikarilabilir disk simgesini veya klasoriinii agin ve toplu ayar dosyasini
bilgisayara kaydedin.

Toplu ayar dosyas! igin dosya adi PJCONFDATA.bin
seklindedir. Dosya adin1 degistirmeniz gerekiyorsa,
PJCONFDATA'dan sonra sadece alfa sayisal karakterler
kullanarak metin ekleyin. Dosya adinin PPJCONFDATA
boliimiint degistirirseniz, projektor dosyay: dogru sekilde
taniyamayabilir.

USB siiriiciiyii ¢ikarin (Windows) veya cikarilabilir disk simgesini ¢6p
kutusuna tastyin (Mac).

USB kablosunun baglantisini kesin.

Projektor kapanir.

Ayarlar1 kopyalamak istediginiz projektorden gii¢c kablosunu ¢ikarin ve
projektoriin tiim gostergelerinin kapandigindan emin olun.

Bilgisayarin USB baglant1 noktasina ve projektoriin Service baglanti
noktasina USB kablosunu baglayin.

Uzaktan kumanda veya kumanda paneli tizerindeki [Menu] diigmesini
basili tutun ve gii¢ kablosunu projektére baglayin.

Projektoriin tiim gostergeleri yaninca, [Menu] diigmesini birakin.

Bilgisayar projektorii ¢ikarilabilir bir disk olarak tanir.



Menii Ayarlarini Projektorler Arasinda Kopyalama (Toplu Ayar)

@ Bilgisayariniza kaydettiginiz toplu kurulum dosyasini Gosterge durumu Problem ve ¢oziimleri
(PJCONFDATA.bin) ¢ikarilabilir siiriiciiniin en st seviye klasoriine —
kopyalaym « Giig: Mavi - hizli yanup Ayarlarin yazilmasi basarisiz olmus ve projektoriin
194 ) soniiyor yaziliminda bir hata meydana gelmis olabilir.

Projektorii kullanmay: birakan, fisi prizden ¢ekin.

e Durum: Mavi - hizh - ayr vadt ]
Yardim i¢in Epson ile iletisime gegin.

& Cikarilabilir diske toplu kurulum dosyas: disinda dosya ya da yanip soniyor

klasor kopyalamayin.
itk d e Lazer: Turuncu - hizh

yanip sOniyor

@ USB siiriiciiyii ¢ikarin (Windows) veya cikarilabilir disk simgesini ¢6p . S1cak11k": T“uruncu - hizlt
kutusuna tastyin (Mac). yanip sontiyor

USB kablosunun baglantisini kesin.

Tiim gostergeler yanip sonmeye basladiginda ayarlar yaziliyor anlamina
gelir. Yazma islemi tamamlaninca projektor kapanir.

A Dikkat

Dosya yazilirken gii¢ kablosunu projektorden ¢ikarmayin. Giig kablosunun
baglantisi kesildiginde, projektor dogru sekilde baglatiimayabilir.

» ilgili Baglantilar
o "Toplu Kurulum Hata Bildirimi" s.91

Toplu Kurulum Hata Bildirimi

Projektoriin gostergeleri, toplu kurulum islemi sirasinda bir hata olusmasi
durumunda sizi bilgilendirir. Projektoriin gostergelerinin durumunu kontrol
edin ve buradaki tabloda agiklanan talimatlari izleyin.

Gosterge durumu Problem ve ¢oziimleri

Toplu kurulum dosyasi bozulmus olabilir veya USB

e L - T - huzl
azer: Jwunct = REL g sh siiriicii dogru baglanmamus olabilir.

yanip sOniyor
USB flash siirticiisiinii ¢ikarin, projektoriin gii¢

o Sicaklik: T - hizl
e et T A L ablosunu takin ve tekrar deneyin.

yanip soniyor




Projektor Bakimi

Projektoriiniiziin bakimini yapmak i¢in bu kisimlardaki talimatlar: uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektor Bakimi1" 5.93

 "Mercegi Temizleme" 5.94

o "Projektor Kasasini Temizleme" 5.95

« "Hava Filtresi ve Fan Bakim1" 5.96

« "Renk Yakinsamasini Ayarlama (Panel Renk Diizeltme)" 5.101
« "Donanim yazilimini giincelleme” 5.103



Projektor Bakimi

Projektoriin mercegini diizenli olarak temizlemeniz ve engellenmis
havalandirma nedeniyle projektoriin asir1 istnmasini 6nlemek i¢in hava
filtresini ve hava kanallarini temizlemeniz gerekebilir.

Degistirmeniz gereken pargalar yalnizca hava filtresi ve uzaktan kumanda
pilleridir. Bagka parcalarin degistirilmesi gerekiyorsa, Epson veya yetkili bir
Epson servisine basvurun.

A Uyan

Projektoriin herhangi bir kismini temizlemeden 6nce projektorii kapatin ve giig
kablosunu ¢ekin. Bu kilavuzda belirtilmis durumlar harig, projektoriin hi¢bir
kapagini agmayin. Projektoriin barindirdig: tehlikeli gerilimler agir yaralanmaniza
neden olabilir.



Mercegi Temizleme

Projektoriin mercegini diizenli olarak veya yiizeyde toz ya da kir lekeleri fark

ettiginizde temizleyin.

« Tozu veya kirleri gidermek i¢in, mercegi temiz ve kuru bir mercek
temizleme kagidiyla hafifce silin.

o Mercek tozluysa, bir tifleyici kullanarak tozu iifleyin ve ardindan mercegi
silin.

A Uyari

o Mercegi temizlemeden 6nce projektorii kapatip gii¢ kablosunu ¢ekin.

o Alev alir gazlar igeren bir mercek temizleyici kullanmayin. Projektoriin iirettigi
yiiksek 1s1 yangina neden olabilir.

Dikkat

o Projektorii kapattiktan hemen sonra mercegi silmeyin. Bu, mercege zarar
verebilir.

o Mercegi temizlemek i¢in sert maddeler kullanmayin, mercegi darbelere maruz
birakmayin; aksi halde hasar gorebilir.

@ Mercegi temizlemeden dnce, mercek kapagini yavasca yana dogru
hareket ettirerek acin. Temizledikten sonra obtiiratorii kapatin.



Projektor Kasasini Temizleme

Projektor kasasini temizlemeden dnce projektorii kapatip gii¢ kablosunu

¢ekin.

o Tozu veya kiri temizlemek i¢in yumusak, kuru ve tiftiksiz bir bez kullanin.

« Inate kirleri ¢ikarmak igin, su ve hafif sabunla nemlendirilmis yumusak bir
bez kullanin. Projektoriin tizerine dogrudan higbir sivi piiskiirtmeyin.

Dikkat

Projektor kasasini temizlemek i¢in parafinli cila, alkol, benzen, tiner veya diger
kimyasal maddeleri kullanmayin. Kasaya zarar verebilirler. Tiipe sikigtirilmig
hava kullanmayin; i¢indeki gazlar alev alir kalint1 birakabilir.



Hava Filtresi ve Fan Bakimi

Projektoriiniiziin iyi durumda kalmasi icin filtre bakimi diizenli olarak a Elektrikli stiplirge veya fir¢a kullanarak tozu dikkatlice temizleyin.
yapilmalidir. Projektoriin i¢indeki sicakligin yiiksek seviyeye ulastigini
belirten bir mesaj goriintiilenince hava filtresini temizleyin. Bu parg¢alar1 5000
saatlik zaman dilimlerinde temizlemeniz 6nerilir. Projektorii normalden daha
tozlu ortamlarda kullaniyorsaniz bu pargalar1 daha sik temizleyin.
(Projektoriin, havadaki partikiil maddenin 0,04 ila 0,2 mg/m3'ten daha az
oldugu bir atmosferde kullanildig farz edildiginde.)

Dikkat

Diizenli bakim yapilmadig: takdirde, projektoriin icindeki sicaklik yiiksek seviyeye
ulaginca Epson projektoriiniiz bu durum hakkinda sizi uyaracaktir. Yiiksek
sicakliklara uzun siire maruz kalinmasi projektoriiniiziin hizmet 6mriinti
kisaltabileceginden, projektoriiniiziin filtresinde bakim yapmak i¢in bu uyarinin
goriinmesini beklemeyin.

» ilgili Baglantilar
« "Hava Filtrelerini ve Giris Fanlarin1 Temizleme" 5.96
« "Hava Filtresinin Degistirilmesi" s.98

Hava Filtrelerini ve Giris Fanlarini Temizleme

Asagidaki durumlarda projektoriin hava filtrelerini temizlemeniz gerekir:

« Filtre veya havalandirmalar tozlandiginda.

o Temizlemenizi belirten bir mesaj gordiigiintizde.

n Projektorii kapatin ve gii¢ kablosunu ¢ikarin.



Hava Filtresi ve Fan Bakimi




Hava Filtresi ve Fan Bakimi

Dikkat @ Hava filtresi kapagini kapatin ve vidalari sikigtirin.

o Hava filtresini suyla durulamayin veya temizlemek i¢in deterjan ya da
¢oziicli kullanmayin.

o Tiipe sikigtirilmig hava kullanmayin. Tiipiin icindeki gazlar alev alir
kalint1 birakabilir veya toz ve kirleri projektoriin optik elemanlarinin ya
da diger hassas bolgelerinin i¢ine itebilir.

B Hava filtresini gosterildigi gibi projektore yerlestirin.

Hava Filtresinin Degistirilmesi

Asagidaki durumlarda hava filtresini yenisiyle degistirmeniz gerekir:

o Hava filtresini temizledikten sonra, filtreyi temizlemeniz ya da yenisiyle
degistirmeniz gerektigini bildiren bir mesaj gosterilir.

« Hava filtresi yirtilmis veya hasar gérmiis.

Projektor tavana asiliyken veya bir masanin tizerindeyken hava filtresi

degisimini yapabilirsiniz.

n Projektorii kapatin ve gii¢ kablosunu ¢ikarin.










Renk Yakinsamasini Ayarlama (Panel Renk Diizeltme)

Yansitilan goriintiide renk yakinsamasini (kirmizi ve mavi renklerin
hizalanmas1) manuel olarak ayarlamak i¢in Panel Renk Diizeltme 6zelligini
kullanabilirsiniz. Pikselleri yatay ve dikey olarak * 3 piksel araliginda 0,125

B Panel Renk Diizeltme 6gesini secip A¢ik olarak ayarlayin.

Ekran
piksel artislarla ayarlayabilirsiniz. Sinyal Yok Ekran: PR
Baslangig Ekrami Acik
%+ Yalnizca kirmizi veya mavi renk yakinsamasini ayarlayabilirsiniz. Mesa) Agik
Yesil, standart renk panelidir ve ayarlanamaz. Men Reng Beyaz
« Panel Renk Diizeltme gerceklestirildikten sonra gorintii kalitesi Eekiemenays Agik
du§eb111r Panel Renk Duzeltme Acik ~
« Yansitilan ekranin kenarini agan piksel goriintiileri goriintiilenmez. iciiding. =
Desen Rengi R/G/B
Ayarlamalar Baslat
n [Menu] diigmesine basin, Ekran mentisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine dsollic
Sifirla

basin.

Ekran Ayarlarimi Sifirla

Ekran Isletim
al Yok Ekrani Mavi Direkt gui¢ agma Kapall
Baglangig Ekrani Agik Uyku Modu AGIK A
Uyku Modu Zam. 10 dak.
Mesaj Agik
Menii Rengi fiyar Bekleme Modu Tietisim Agik
Bekleme Onayi Acik -
Panel Renk Duzeltme Kapal ~
Ekran Ayarlarini Sifirla w e . . o . P . .
Renk Se¢ 6gesini secip asagidakilerden birini belirleyin:
Isletim
SRR Kapal + R: kirmizi renk yakinsamasini ayarlamak igin.
Uykis Madu i £ o B: mavi renk yakinsamasini ayarlamak igin.
Uyku Modu Zam. 10 dak.
Bekleme Modu Tletisim Agik o - . e e
= : 2 B Desen Rengi’ni secin ve ayarlamalar yaparken goriintiilenen 1zgara
ostergeler i P : . 1 o
. & rengini belirleyin. Kullanilabilir renk, Renk Se¢ ayarina baglh olarak
Tetikleme Cikisi Kapali de Hisir
Ters Yon Dugmesi Kapall b

Isletim Ayariarini Sifirla

Yonetim

Panel Renk Diizeltme 6gesini segip [Enter] 6gesine basin.

+ R/G/B: Izgara rengini beyaz olarak goriintiilemek igin.
» R/G: Izgara rengini sar1 olarak goriintiilemek igin.

» G/B: Izgara rengini camgobegi olarak goriintiilemek icin.

Ayarlamalar1 Baslat 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.



Renk Yakinsamasini Ayarlama (Panel Renk Diizeltme)

Asagidakilerden seceneklerden birini kullanin:

 Tiim paneli ayn1 anda ayarlamak i¢in Tiim paneli kaydir' se¢in ve
sonraki adima gegin.

« Panelin koselerini birer birer ayarlamak i¢cin Dort koseyi ayarla'yr
segin ve 10. adima gidin.

B Renk Se¢ kisminda secilen renk hizalamasini ayarlamak i¢in uzaktan
kumandadaki ok diigmelerini kullanin ve ardindan [Enter]’e basin.

Ayarlama, tim ekrandaki 1zgara gizgilerini etkiler.

Asagidakilerden segeneklerden birini kullanin:

« Ayarlarinizda ince ayar yapmak i¢in Dort koseyi ayarla'y: segin.
o Ayarlar bitirmek i¢in Cikis 6gesini segin.

Turuncu kutuyla vurgulanan ekran kosesinin renk hizalamasini

ayarlamak i¢in uzaktan kumandadaki ok diigmelerini kullanin ve
ardindan [Enter]'e basin.

Ekranin her bir késesini ayarlamayi bitirdiginizde [Enter] tusuna basin.

8 B8 O

Asagidakilerden segeneklerden birini kullanin:

« Projektoriiniiziin ilave panel hizalamasina ihtiyaci varsa, Kesisimi
secin ve ayarlayin. Ekranda hatali hizalanmig herhangi bir kutunun
kosesini vurgulamak i¢in uzaktan kumandadaki ok diigmelerini
kullanin, [Enter] tusuna basin, gerekli ayarlamalar1 yapin ve
ardindan tekrar [Enter] tusuna basin. Bu adimi diger kesisimler i¢in
gerektigi kadar tekrarlayin.

o Ayarlar bitirmek i¢in Cikis 6gesini segin.

Ayarladiginiz yansitilan goriintiideki renk yakinsamasini kaydetmek
istiyorsaniz, Hafiza > Hafizaya Kaydet 6gesini segin.



Donanim yazilimini giincelleme

Projektoriin Ilk/Tiim Ayarlar meniisiinde Donanim Yazilimi Giincelleme

secenegini belirlediginizde, projektor donanim yazilimi giincelleme moduna
girer ve USB-A veya Service baglant1 noktasini kullanarak bir tiriin yazilimi

glincellemesi yapmaya hazirdir.

» ilgili Baglantilar

« "USB Depolama Aygit1 Kullanarak Donanim Yazilimini Giincelleme" 5.103

« "Bilgisayar ve USB Kablosu Kullanarak Donanim Yazilimini Giincelleme"
s.104

USB Depolama Aygiti Kullanarak Donanim Yazilimini
Giincelleme

Projektoriin donanim yazilimini bir USB depolama aygit1 kullanarak
glincelleyebilirsiniz.

@ Donanim yazilimini giincelleme sorumlulugu miisteriye aittir. Elektrik
kesintisi veya iletisim sorunlar: gibi sorunlar nedeniyle yazilim
glincellemesi basarisiz olursa, gerekli onarimlar i¢in ticret alinir.

n Projektor donanim yazilimi dosyasini Epson Web sitesinden indirin.

Indirilen donanim yazilimi dosyasin1 USB depolama aygitinin kék
klasoriine (hiyerarsideki en yiiksek klasor) kopyalayin.

USB depolama aygit1 FAT biciminde bi¢cimlendirilmelidir.
« USB depolama aygitina bagka dosya kopyalamayin.

o Donanim yaziliminin dosya adini degistirmeyin. Dosya ad1
degistirilirse, donanim yazilimi giincellemesi baslamaz.

» Kopyaladiginiz donanim yazilimi dosyasinin projektor
modeliniz i¢in dogru dosya olup olmadigini kontrol edin.
Donanim yazilimi dosyasi dogru degilse, donanim yazilimi
glincellemesi baglamaz.

Projektoriin USB-A baglanti noktasina bir USB depolama aygiti
baglayin.

@ USB depolama aygitini dogrudan projektore baglayimn. USB
depolama aygit1 bir USB dagitici kullanilarak baglanirsa,

donanim yazilimi giincellemesi dogru uygulanamayabilir.

[Menu] diigmesine basin, Ilk/Tiim Ayarlar meniisiinii secin ve [Enter]
diigmesine basin.

llanilan Ogeler Renk Diizeltme
Gunluk Kayd: Hedefi
Toplu Ayar Araligi
DIl @ Turkge
Bilgi

USB ve Dahili Bellek

Goruntaleme Durumu

Yonetim Ayarlarini Sifirla
Ag

Kablolu LAN Bilgisi

AQ ayarlari
Ag Ayarlarini Sifirla

Ik/TUm Ayarlar

Hafiza
Goruntd
Mercek Konumu

Hafiza Ayarlarini Sifirla

flk/Ttim Ayarlar

Tumdnu Sifirla

Donanim Yazilimi Gincelleme

B Donanim Yazilimi Giincelleme 6gesini secip [Enter] tusuna basin.

G Donanim yazilimi giincellemesini baslatmak i¢cin Evet 6gesini segin.



Donanim yazilimini giincelleme

@ o Donanim yazilimi giincellenirken gii¢ kablosunu projektorden $ « Donanim yazilimini giincelleme sorumlulugu miisteriye aittir.
¢tkarmayin. Gii¢ kablosunun baglantisi kesildiginde, projektor Elektrik kesintisi veya iletisim sorunlari gibi sorunlar nedeniyle
dogru sekilde baglatilmayabilir. yazilim giincellemesi basarisiz olursa, gerekli onarimlar i¢in ticret
o Donanim yazilimi giincellenirken USB depolama aygitini alunir.
projektorden ¢ikarmaymn. USB depolama aygitinin baglantisi « Donanim yazilimi giincellemek i¢in bilgisayarinizda asagidaki
kesilirse, giincelleme dogru sekilde uygulanamayabilir. isletim sistemlerinden biri ¢alisiyor olmalidir.
« Windows 8.1 (32 ve 64 bit)
Projektoriin tiim gostergeleri yanip sonmeye baglar ve aygit yazilimi « Windows 10 (32 ve 64 bit)

glincellemesi baslatilir. Giincelleme normal bir sekilde
tamamlandiginda, projektor bekleme durumuna girer (yalnizca giig
gostergesi mavi yanar). projektoriin Isletim mensiinde Direkt giig
agma ayar1 A¢ik olarak belirlenirse, projektor tekrar agilir.

o macOS 10.13.x (64-bit)
» macOS 10.14.x (64-bit)
o macOS 10.15.x (64-bit)

Giincelleme tamamlandiginda, Siiriimbilgilerinin dogru donanim yazilimi n Projektér donanim yazilimi dosyasini Epson Web sitesinden indirin.

stiriimiine giincellendiginden emin olmak i¢in, projektoriin Yonetim

mentsiindeki Bilgi mendsiini kontrol edin. % ¢ Donanim yazilimimin dosya adini degistirmeyin. Dosya ad1
@ degistirilirse, donanim yazilimi giincellemesi baglamaz.

Tiim gostergeler hizla yanip séndi.igiind?, donanim Yalelml ) « Kopyaladiginiz donanim yazilimi dosyasinin projektor
glincellemesi ‘F)a§ar131z (flmus olabilir. Glig kablosunu projektorden modeliniz i¢in dogru dosya olup olmadigini kontrol edin.
¢ikarin ve geri takin. Gii¢ kablosunu yeniden taktiktan sonra da Donanim yazilimi dosyasi dogru degilse, donanim yazilimi
gostergeler yanip sonmeye devam ederse, elektrik fisini elektrik giincellemesi baglamaz.

prizinden ¢ikarin ve Epson ile temasa gegin.

Bilgisayarin USB baglant1 noktasina ve projektoriin Service baglant:
noktasina USB kablosunu baglayin.

Bilgisayar ve USB Kablosu Kullanarak Donanim
Yazilimini Giincelleme

Projektoriin donanim yazilimini bilgisayar ve USB kablosu kullanarak
gilincelleyebilirsiniz.



Donanim yazilimini giincelleme

B Elefnu] ‘dii{imesine basin, IIk/Tiim Ayarlar meniisiinii se¢in ve [Enter] @ + Cikarilabilir diske baska dosya veya klasor kopyalamayn. Aksi
ugmesine basin. durumda dosyalar veya klasorler kaybolabilir.

o Donanim yazilimi dosyasi ¢ikarilabilir diske kopyalanmadan
once USB kablosu veya gii¢ kablosu gikarilirsa projektor

Renk Dizeltme

SRR haR R erled Eh en S Eelok otomatik olarak kapanir. Bu durumda islemi tekrarlayin.
Toplu Ayar Arahg
DIl @ Turkge
£l g4 USB aygitini bilgisayardan giivenli bir gekilde gikarmak igin adimlar:
Sditiems Dumi uygulayin ve USB kablosunu projektdrden ¢ikarin.
Yonetim Ayarlarini Sifirla
Projektoriin tiim gostergeleri yanip sonmeye baslar ve aygit yazilimi
.. — gilincellemesi baslatilir. Gilincelleme normal bir sekilde
bt tamamlandiginda, projektor bekleme durumuna girer (yalnizca giig
AQ ayarlari

gdstergesi mavi yanar). projektdriin Isletim mensiinde Direkt giig
agma ayar1 A¢ik olarak belirlenirse, projektor tekrar agilir.

Ik/TUm Ayarlar

Ag Ayarlarini Sifirla
Hafiza

Gorunta
Giincelleme tamamlandiginda, Siiriimbilgilerinin dogru donanim yazilimi
stiriimiine giincellendiginden emin olmak igin, projektoriin Yonetim

menisiindeki Bilgi meniisiinii kontrol edin.

Mercek Konumu

Hafiza Ayarlarini Sifirla

flk/Ttim Ayarlar

Tumunu Sifirla

Danar T VARt Ghneallare o Tiim gostergeler hizla yanip séndiigiinde, donanim yazilimi
glincellemesi basarisiz olmus olabilir. Gii¢ kablosunu projektorden
¢ikarin ve geri takin. Gii¢ kablosunu yeniden taktiktan sonra da
gostergeler yanip sonmeye devam ederse, elektrik fisini elektrik

Donanim Yazilimi Giincelleme 6gesini secip [Enter] tusuna basin. prizinden ¢ikarin ve Epson ile temasa gegin.

« Gilincelleme modunda 20 dakika boyunca higbir islem yapilmazsa,
Donanim yazilimi giincellemesini baslatmak i¢in Evet 6gesini segin. projektor otomatik olarak kapanir. Bu durumda islemi tekrarlayin.

@ Donanim yazilimi giincellenirken gii¢ kablosunu projektorden
¢ikarmayn. Gii¢ kablosunun baglantis: kesildiginde, projektor

dogru sekilde baglatiimayabilir.

Projektoriin tiim gostergeleri yanar ve projektor, donanim yazilimi
giincelleme moduna girer. Bilgisayar projektorii ¢ikarilabilir bir disk
olarak tanur.

a Bilgisayarda, donanim yazilimi dosyasini ¢ikarilabilir diskin kok
klasoriine (hiyerarsideki en yiiksek klasor) kopyalayin.



Sorun Giderme

Projektorii kullanmayla ilgili sorunlar yasiyorsaniz bu béliimlerdeki ¢oziimlere bakin.

» ilgili Baglantilar

« "Yansitma Sorunlar1” s.107

« "Projektor Gosterge Durumu" 5.108

o "Durum Ekranini Goriintiileme" 5.110

« "Projektoriin Gli¢ A¢ma veya Gii¢ Kapatma Sorunlarini Giderme" s.113
o "Goriintii Sorunlarini Giderme" s.114

« "Ses Sorunlarini Giderme" s.118

+ "Uzaktan Kumandanin Caligmastyla Ilgili Sorunlar1 Cézme" 5.119

« "HDMI Baglantis1 Sorunlarini Cézme" 5.120



Yansitma Sorunlari

Projektor diizgiin ¢alismiyorsa projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve fisini tekrar
takip projektorii yeniden agin.

Bu islem sorunu ¢6zmiiyorsa asagidakileri kontrol edin:

o Projektoriin tizerindeki gostergeler bir soruna isaret ediyor olabilir.

« Bu kilavuzdaki ¢6ziimler, pek ¢ok sorunu ¢6zmenize yardimei olabilir.

Bu ¢6ztimlerden higbiri ise yaramiyorsa, teknik destek i¢in Epson'a danisin.



Projektor Gosterge Durumu

Projektoriin tizerindeki gostergeler projektoriin durumunu bildirir ve bir
sorun yasandiginda size haber verir. Gostergelerin durumunu ve rengini
kontrol edip olas1 bir ¢6ziim i¢in bu tabloya bakin.

¥ e« Gostergeler asagida belirtilmemis bir sekilde yanryor/yanip
soniiyorsa projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim igin Epson ile
iletisime gegin.
« Projektériin Isletim meniisiinde Gostergeler ayar1 Kapali olarak
ayarlandiginda, normal yansitma kosullar: altinda tiim gostergeler
soniik olur.

—0 ) (@ Status

— > ¥ Laser

@ Durum gostergesi

@ Lazer gostergesi

@ Sicaklik gostergesi

@ Agik/Beklemede (gii) gostergesi

Projektor durumu

Gosterge ve durumu

Problem ve ¢oziimleri

Giig: Mavi yanryor
Durum: Mavi yaniyor
Lazer: Soniik
Sicaklik: S6niik

Normal ¢alisma.

Gii¢: Mavi yanryor
Durum: Yanip sonen
mavi

Lazer: Sonuk
Sicaklik: S6niik

Isiniyor, kapaniyor veya soguyor.

Isinirken, bir goriintiiniin gosterilmesi i¢in 30 saniye
kadar bekleyin.

Isinma, kapanma ve soguma sirasinda tim diigmeler
devre dis1 kalur.

Giig: Sonuk
Durum: Soniik
Lazer: Soniik
Sicaklik: Sontik

Bekleme veya uyku modu.

Giig diigmesine bastiginizda yansitma baglar.

Gii¢: Yanip sonen mavi
Durum: Soniik

Lazer: Soniik

Sicaklik: Sonitk

Izleme i¢in hazirlantyor ve tiim 6zellikler devre disi.

Durum: Gosterge
durumu degisir

Lazer: Gosterge durumu
degisir

Sicaklik: Yanip s6nen

turuncu

Giig: Mavi yaniyor [zleme.

Durum: Séniik

Lazer: Sontik

Sicaklik: S6niik

Giig: Yanip sonen mavi | Projektor ¢ok sicak.

Fanlarin ve hava filtresinin tozla ttkanmadigindan ya
da yakindaki nesnelerle engellenmediginden emin
olun.

Hava filtresini temizleyin veya yenisiyle degistirin.
Ortam sicakliginin ¢ok yiiksek olmadigindan emin
olun.




Projektor Gosterge Durumu

Gosterge ve durumu Problem ve ¢oztimleri Gosterge ve durumu Problem ve ¢oztimleri
Giig: Sonuk Projektor agirt 1stnmig ve kapanmis. Sogumasi igin Giig: Sonuk Dahili projektor hatast.
Durum: Yanip sénen yaklagik 5 dakika kapali bekletin. Durum: Yanip sdnen Projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim icin Epson‘a
mavi « Fanlarin ve hava filtresinin tozla tikanmadigindan ya mavi basvurun.
Lazer: Séniik da yakindaki nesnelerle engellenmediginden emin Lazer: Yanip sénen
Sicaklik: Turuncu yaniyor olun. turuncu

o Ortam sicakliginin ¢ok yiiksek olmadigindan emin Sicaklik: Sonitk

olun.

« Hava filtresini temizleyin veya yenisiyle degistirin.

o Projektorii yiiksek rakimli bir yerde kullaniyorsaniz, » ligili Baglantilar

projektoriin Kurulum meniisinde Yiiksek Irtifa « "Projektdr Ozellik Ayarlar: - Isletim Meniisii" s.82
Modu'nu Agik olarak ayarlayin. « "Projektor Kurulum Ayarlari - Kurulum Meniisii" .80
« Sorun devam ederse projektoriin fisini ¢ekin ve yardim  "Hava Filtrelerini ve Giris Fanlarini Temizleme" 5.96
i¢in Epson'a bagvurun. « "Hava Filtresinin Degistirilmesi" 5.98
Glig: Yanip sonen mavi | Lazer uyarist.
Durum: Gosterge Projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim i¢in Epson'a
durumu degisir basvurun.

Lazer: Yanip s6nen
turuncu

Sicaklik: Gosterge
durumu degisir

Giig: Sonuk Lazerde sorun var.
Durum: Yanip sénen Projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim icin Epson'a
mavi bagvurun.

Lazer: Turuncu yanryor
Sicaklik: S6niik

Giig: Soniik Fan veya sensor sorunu var.
Durum: Yanip sonen Projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim i¢in Epson'a
mavi bagvurun.

Lazer: Sonuk

Sicaklik: Yanip sonen
turuncu




Durum Ekranini Goriintiileme

Projektoriin durumunu izleyebilir ve durum ekranindan hata bilgilerini

goriintiileyebilirsiniz.

n Projektorii agin.

a Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine

basin.

B Yonetim meniisiinii se¢ip [Enter] tusuna basin.

Yonetim
Mercek Kilidi Kapal
Cocuk Kilidi Kapal
Isletim Kilidi Kapali

Renk Dazeltme
Gunluk Kaydi Hedefi
Toplu Ayar Arahid:
Dil ) Tiirkce

USB ve Dahili Bellek

Bilgi
Garintileme Durumu
Yonetim Ayarlarini Sifirla

Ag
Kablolu LAN Bilgisi

Ag ayarlan
Ag Ayarlarini Sifirla

Hafiza

Goruntu

Mercek Konumu

Goriintiileme Durumu 6gesini segin ve [Enter] digmesine basin.

B Farkl: bilgi kategorilerini goriintiilemek igin sol veya sag ok
diigmelerine basin.

» ilgili Baglantilar
+ "Projektér Durumu Ekran Mesajlar1” s.110

Projektor Durumu Ekran Mesajlari

Durum ekranindaki kategoriler, projektor ve ¢caligmasi hakkindaki bilgileri
gorlintiilemenizi saglar. Ayrintili bilgi i¢in Supplemental Guide for Display
Status Menu belgesine bakin.

Durum mesajlar yalnizca Ingilizce olarak mevcuttur.

Systemkategori: Sistem durumunu goriintiiler.

Bilgi

Aciklama

<1/3>

Ana durumu gériintiiler.

System Status

Sistemin ¢alisma durumunu goériintiiler.

Laser Status

Isik kaynaginin ¢aligma durumunu goriintiiler.

Last Event

En son uyarilar1 veya hatalar1 goriintiiler.

Intake Air Temp

Hava giris sicakligini goriintiiler.

Internal Temp Lv

Projektoriin dahili sicakligini bes seviyede goriintiiler.

<2/3>

Caligma siiresi ve 151k kaynag bilgisini goriintiiler.

Operation Time

Projektoriin toplam ¢alisma siiresini goriintiiler.

Laser Op. Time

Lazer 151k kaynaginin toplam ¢aligma siiresini goriintiiler.

<3/3>

O anda kullanilmakta olan giris kaynaginin durumunu
gorintiler.

Source

Gegerli kaynag: goriintiiler.

Signal Status

Sinyallerin tanimlama sonuglarini goriintiiler.

Resolution Cozuiniirligi gosterir.

Refresh Rate Yenileme hizini ve tarama y6ntemini goriintiiler.
ColorSamp./Depth Renk 6rneklemesini ve bit derinligini goriintiiler.
Color Space Renk alanini goériintiiler.

Dynamic Range

Dinamik aralig1 goriintiiler.

Video Range

Video araligini goriintiiler.




Durum Ekranini Goriintiileme

Bilgi

Agiklama

Frame Interp.

Cerceve Ent. durumunu gorintiiler.

Versionkategori: Seri numarasini ve donanim yazilimi siiriimiinii goriintiiler.

Bilgi Acgiklama

Resolution Cozuntrlug gosterir.

Refresh Rate Yenileme hizini ve tarama yontemini goriintiiler.
ColorSamp./Depth Renk 6rneklemesini ve bit derinligini goriintiiler.
Color Space Renk alanini gériintiiler.

Dynamic Range

Dinamik aralig1 goriintiiler.

Video Range

Video araligini gorintiiler.

Bilgi Acgiklama

Serial Number Seri numarasini goriintiiler.

Main Ana siiriim bilgilerini goriintiiler.
Video2 Timlesik yazilim siirimiini goériintiiler.
Sub Ttimlesik yazilim stiriimiind goriintiiler.
HDMI Tiimlesik yazilim siirimiinii goriintiiler.
Pixel Shift Timlegik yazilim stiriimiini gortintiler.

Network Wiredkategori: Kablolu ag durumunu goriintiiler.

HDCP Status/Ver HDCP durumunu ve siiriimiini goriintiiler.

Trans. Type fletim yontemini goriintiiler.

Stable Time Sinyal degistikten itibaren ¢alisma siiresini goriintiiler.
<2/3> -

Signal Mode Sinyal modunu gérintiiler.

AVI VIC/Chk.Sum AVTI InfoFrame i¢in VIC kodunu ve saglama toplamini

goriintiler.

Bilgi

Aciklama

Projector Name

Bir aga baglandiginda projektorii tanimlamak i¢in
kullanilan ad1 gériintiiler.

CLK-MHz/Frame-Hz

Piksel saat frekansinin ve yenileme hizinin gergek dl¢tim
degerini goriintiiler.

Connection Mode

Kablolu ag i¢in baglant1 yolunu gériintiiler.

DHCP

DHCP ayarlarin1 goriintiiler.

Total-H/V Etkin piksel sayis1 ve karartma dahil olmak {izere toplam
piksel ve satir sayisini goriintiiler.

Sync Polarity Yatay ve dikey senkronizasyon sinyallerinin
senkronizasyon polaritesini goriintiiler.

EDID Mode EDID modunu goériintiiler.

IP Display IP adresi goriintiileme ayarlarini goriintiiler.
IP Address IP adresini goriintiiler.
MAC Address MAC adresini goriintiiler.

Equalizer Level

Ekolayzir seviyesini goriintiiler.

Input Signal kategori: O anda kullanilmakta olan giris kaynaginin durumunu

<3/3>

Audio Type

HDMI baglant: noktasindan kaynak cihaza ses sinyali tiirii
girisini goriintiiler.

Audio Freq/Depth

HDMI baglant1 noktasindan kaynak cihaza ses sinyali
frekansini ve bit derinligi girisini goriintiiler.

GCP A/V Mute

GCP paketlerinin A/V Sessiz durumunu goriintiiler.

DDC Status

Kaynak cihazi ve DDC iletisim durumunu gériintiiler.

goriintiiler.

Bilgi Agiklama

<1/3> -

Sync Detect(5V) Sinyallerin algilama sonuglarini goriintiiler.
Signal Status Sinyallerin tanimlama sonuglarini goriintiiler.




Durum Ekranini Gorilintlileme

» ilgili Baglantilar
« "Belgelerin En Son Siiriimiinti Edinme" 5.7



Projektoriin Gli¢ Acma veya Gii¢ Kapatma Sorunlarini Giderme

Gii¢ digmesine bastiginiz zaman projektor agilmiyorsa veya beklenmedik bir n Bir siire islem yapilmadiginda projektorler uyku moduna girmis

bicimde kapaniyorsa bu boliimlerdeki ¢oziimleri deneyin: olabilir. Projektorii uyku modundan ¢ikarmak i¢in herhangi bir islem
o yapin. Uyku modunu kapatmak igin, projektoriin Isletim meniisiinde
» lgili Baglantilar Uyku Modu ayarini Kapali olarak ayarlayin.

« "Projektoriin Gii¢ Sorunlarini Giderme" s.113

* "Projektériin Kapatma Sorunlarini Giderme" s.113 g Projektoriin 151k kaynagi kapanmis, durum gostergesi yanip soniiyor ve
sicaklik gostergesi yaniyorsa, projektor agir1 1sinip kapanmustir.
Projektoriin Gili¢ Sorunlarini Giderme » ilgili Baglantilar

« "Projektdr Ozellik Ayarlar: - [sletim Meniisii" 5.82
Gii¢ diigmesine bastiginizda projektor agilmazsa, sorun ¢oziilene kadar

asagidaki adimlar1 deneyin.

n Giig kablosunun projektore ve aktif bir elektrik prizine dogru ve siki
baglandigini kontrol edin.

a Uzaktan kumandayi kullaniyorsaniz, uzaktan kumandanin pillerini
kontrol edin.

9 Projektoriin diigmeleri giivenlik i¢in kilitlenmis olabilir. Projektdriin
Yonetim meniisiindeki Isletim Kilidi veya Cocuk Kilidi diigmelerinin
kilidini kaldirin veya projektorii agmak i¢in uzaktan kumanday1
kullanin.

ﬂ Giig kablosu arizali olabilir. Kabloyu ¢ikarin ve yardim i¢in Epson ile
iletisim kurun.

» ilgili Baglantilar
« "Projektor Yonetici Ayarlar1 - Yonetim Meniisii" 5.83

Projektoriin Kapatma Sorunlarini Giderme

Projektoriin 151k kaynagi beklenmedik bir sekilde kapaniyorsa, sorun ¢oziilene
kadar asagidaki adimlar1 deneyin.



Goriintu Sorunlarini Giderme

Yansitilan goriintiiler ile ilgili sorunlar yasiyorsaniz bu boliimlerdeki
¢oziimleri inceleyin.

» ilgili Baglantilar

o "Eksik Goriintii Sorunlarini Giderme" s.114

« "Dikdortgen olmayan bir goriintiiyii ayarlama" s.115

« "Bulanik veya Belirsiz Goriintiiyli Ayarlama" s.115

« "Kismi Goriintii Sorunlarini Giderme" s.115

o "Giiriilti veya Statik iceren bir goriintiiyii ayarlama” s.116

« "Yanlis Parlaklik veya Renkler bulunan bir Goriintiiyii Ayarlama" s.116
o "Ters Goriintiiyii Ayarlama" s.117

« "Gorintii ve Ses Senkronizasyonu" s.117

Eksik Goriintii Sorunlarini Giderme

Goriintii yoksa, sorun giderilinceye kadar asagidaki ¢oziimleri deneyin.

n Projektoriin durumunu kontrol edin:

« Goriintiiniin gegici olarak kapatilip kapatilmadigini gérmek igin,
uzaktan kumanda tizerindeki [Blank] diigmesine basin.

+ Projektoriin normal ¢aliyma durumunda oldugunu kontrol etmek
i¢in durum gostergesini kontrol edin.

o Projektoriin gii¢ diigmesine basarak bekleme veya uyku modundan
gikarin. Ayrica, baglanan bilgisayarin uyku modunda olmadigini
veya bos bir ekran koruyucu goriintiilemedigini teyit edin.

Uyku modunu kapatmak igin, projektoriin Isletim meniisiinde Uyku
Modu ayarini1 Kapali olarak ayarlayin.

a Kablo baglantisini kontrol edin:

o Gerekli tiim kablolarin saglam bir sekilde baglandigindan ve
projektordeki giiclin agik oldugundan emin olun.

« Video kaynagini dogrudan projektore baglayin.
« HDMI kablosunu kisast ile degistirin.

 Goriintii kaynaginiz i¢in kullanilabiliyorsa, projektoriin Sinyal G/C
menisiinde dogru Sinyal Formati veya EDID ayarini segtiginizden
emin olun.

B Video kaynaginizin durumunu kontrol edin:

« Bagli video kaynagin1 agin ve gerekirse bir video baglatmak i¢in oynat
diigmesine basin.

« Bir akis medya oynaticisindan yansitryorsaniz, projektordeki giig
kaynagi USB kablosuyla ¢alistigindan emin olun.

o Bagli aygitin HDMI CEC standardini kargiladigindan emin olun.
Daha fazla bilgi i¢in aygitla saglanan belgelere bakin.

« Bir diziistii bilgisayardan yansitma yapiyorsaniz, bu bilgisayarin
harici bir monitdrde goriintii gosterebilecek bicimde ayarlandigini
teyit edin.

Asagidaki 6geleri kontrol edin:
o Projektorii, baglanan video kaynagini kapatip tekrar agin.
 Bagli aygit icin CEC islevini tekrar ayarlayin ve aygit1 tekrar baslatin.

« Bilgisayarin ekran ¢oziiniirliigiiniin, projektoriin ¢oziintirliik ve
frekans sinirlarini agmadigini teyit edin. Gerekiyorsa bilgisayariniz
i¢in farkli bir ekran ¢oziiniirligi segin. (Detayl bilgi igin,
bilgisayarinizin kilavuzuna bakin.)

« Diger ¢oziimler sorunu gidermezse, Ilk/Tiim Ayarlar meniisiindeki
Tiimiinii Sifirla’y1 kullanarak tiim projektor ayarlarini sifirlayin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektdr Ozellik Ayarlar: - [sletim Meniisii" 5.82

« "Projektdr Baslangig Ayarlari ve Sifirlama Segenekleri - {lk/Tiim Ayarlar
Meniisii" .88



Goriintu Sorunlarini Giderme

Dikdortgen olmayan bir gériintiiyii ayarlama E) Projekeor mercegini temizleyin.

Yansitilan goriintii diizgiin bir diktortgen degilse, sorun giderilinceye kadar @ Projektérii soguk bir ortamdan getirdikten sonra mercek
asagidaki coziimleri deneyin. tizerinde yogusma olmasini 6nlemek icin, projektorii
kullanmadan 6nce oda sicakliginda bir siire 1stnmasini bekleyin.

n Projektorii dogrudan ekran merkezinin dniine yerlestirin, miimkiinse

ekrana karst dogrudan bakacak bicimde ayarlayin. Goriunti kalitesini artirmak i¢in, projektoriin Goriintii meniisiindeki

Netlik ayarin1 ayarlayin.
a Projektoriin Kurulum meniisiinde Geometrik Diizeltme

(EH-LS12000B) veya Y/D Ekr. Yerl. ayarin1 (EH-LS11000W) B

Kullanarak goriintii seklini ayarlayin. Bir bilgisayardan yansitma yapiyorsaniz daha diisiik bir ¢oziiniirliik

kullanin veya projektoriin kendi ¢oziiniirligiiyle eslesen bir ¢oztintirlitk

o Goriintii seklini diizeltmek i¢in Y/D Ekr. Yerl. ayarini ayarlayin. segin.
@ Kurulum > Geometrik Diizeltme > Y/D Ekr. Yerl.
” H ope -
@ Kurulum > Y/D Ekr. Yerl. Nlgili Baglantilar NP
o "Goriintii Kalitesi Ayarlar: - Goriintii Meniisii" 5.76
« Goriintii seklini diizeltmek i¢in Quick Corner ayarini ayarlayin « "Mercek Diigmesiyle Gériintiiye Odaklanma" s.44

(EH-LS12000B).

@ Kurulum > Geometrik Diizeltme > Quick Corner

« Kismen meydana gelen hafif bozulmalar: diizeltmek i¢cin Nokta Kismi Goruntu Sorunlarini Giderme
Diizeltme ayarini yapin (EH-LS12000B).
@ Kurulum > Geometrik Diizeltme > Nokta Diizeltme Eger sadece kismi bir goriintii varsa, sorun giderilinceye kadar asagidaki

¢oziimleri deneyin.

» '!Igil‘i Bég'a“t"a' o n Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Lens] digmesini
» "Projektor Kurulum Ayarlari - Kurulum Meniisii" 5.80 kullanarak yansitilan gériintiiniin boyutunu ayarlayn.

Farkli bir goriintii en/boy orani se¢gmek igin, uzaktan kumandadaki
[Aspect] diigmesine basin.

Bulanik veya Belirsiz Goriintliyii Ayarlama

Dogru yansitma modunu segtiginizden emin olun. Bunu, projektoriin
Kurulum meniisiindeki Yansitma ayarini kullanarak segebilirsiniz.

Yansitilan goriinti bulanik veya belirsizse, sorun giderilinceye kadar asagidaki
¢oziimleri deneyin.

Bir bilgisayardan yansitma yapiyorsaniz, bilgisayarinizin ekran
ayarlarindan cift ekrani devre dis1 birakin ve ¢oziintirliigi projektoriin
limitleri dahilinde ayarlayin. (Detayl bilgi i¢in, bilgisayarinizin
kilavuzuna bakin.)

Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Lens] diigmesini
kullanarak projektoriin goriintii odagini ayarlarini ayarlayin.

0

a Projektorii ekrana yeterince yakin yerlestirin.



Goriintu Sorunlarini Giderme

» ilgili Baglantilar

o "Goriintli En/Boy Oranini Degistirme" s.46

« "Projektor Kurulum Ayarlari - Kurulum Meniisii" s.80

« "Goriintiyii Yakinlagtirma Ozelligiyle Yeniden Boyutlandirma" .43

Giirtiltu veya Statik iceren bir goriintiyii ayarlama

Yansitilan goriintii elektronik parazit (giiriiltii) veya statik igeriyorsa, sorun
giderilinceye kadar asagidaki ¢ozlimleri deneyin.

n Video kaynagini projektore bagladiginiz kablolar1 kontrol edin. $u
ozelliklerde olmalidirlar:
o Parazitin 6nlenecegi bicimde gii¢ kablosundan ayrilmis
+ Her iki ucundan da saglam bir sekilde baglanmis

« Bir uzatma kablosuna baglanmamis

a Projektoriin Goriintii meniisiinde Parazit Azaltma, MPEG Parazit
Azaltma ve Titresimsiz gor. ayarlarini yapin.

@ Goriintii > Goriintii Pekistirme > Parazit Azaltma
@ Goriintii > Goriintii Pekistirme > MPEG Parazit Azaltma

@ Goriintii > Goriintii Pekistirme > Titresimsiz gor.

B Gortintil seklini projektoriin kontrollerini kullanarak ayarladiysaniz,
gorintii kalitesini artirmak i¢in projektoriin Goriintii mentsiinde
Netlik ayarin1 diisiirmeyi deneyin.

Projektoriin Sinyal G/C meniisiinde dogru Sinyal Formati veya EDID

ayarini sectiginizden emin olun.

B Projektoriin Sinyal G/C meniisiindeki HDMI IN EQ Seviyesi ayarini
degistirin.

Bir uzatma kablosu bagladiysaniz, parazitin nedeninin bu olup
olmadigini anlamak i¢in uzatma kablosu olmadan yansitma yapmay1
deneyin.

Bir bilgisayardan yansitma yapiyorsaniz, projektor ile uyumlu bir
bilgisayar video ¢oziiniirliigii ve yenileme hiz1 segin.

eARC/ARC'yi desteklemeyen bir A/V sistemini HDMI2 (eARC/ARC)
baglant1 noktasina bagladiysaniz, goriintii bozulabilir.

» flgili Baglantilar
« "Gorunti Kalitesi Ayarlar1 - Goriintii Meniisii" 5.76
« "Giris Sinyali Ayarlar1 - Sinyal G/C Meniisii" 5.78

Yanhs Parlaklik veya Renkler bulunan bir Goriintiiyii
Ayarlama

Yansitilan goriinti gok karanlik veya ¢ok parlaksa ya da renkler dogru degilse
sorun giderilinceye kadar asagidaki adimlar1 deneyin:

C 80 &

Goriintii ve ortam i¢in farkli renk modlar: denemek i¢in, uzaktan
kumandadaki [Color Mode] diigmesine basin.

Video kaynagi ayarlarinizi kontrol edin.
Gegerli giris kaynag1 icin projektdriin Goriintii meniisiinde bulunan
Parlaklik, Kontrast, Renk Tonu, Renk Doygunlugu ve RGBCMY gibi

ayarlari yapin.

Projektoriin Sinyal G/C meniisiinde dogru Dinamik Aralik ayarini
sectiginizden emin olun.

Projektoriin Sinyal G/C meniisiinde dogru Sinyal Formati veya EDID
ayarini segtiginizden emin olun.



Goriintu Sorunlarini Giderme

Tiim kablolarin projektore ve video ekipmaniniza dogru
baglandigindan emin olun. Uzun kablolar bagladiysaniz, daha kisa
kablolar kullanmay: deneyin.

Projektorii ekrana yeterince yakin yerlestirin.

» ilgili Baglantilar
o "Goriintii Kalitesi Ayarlari - Gortintii Meniisii" 5.76
« "Giris Sinyali Ayarlar - Sinyal G/C Meniisii" 5.78

Ters Goruintiiyii Ayarlama
Eger yansitilan goriintii tersse, dogru yansitma modunu segin.
@ Kurulum > Yansitma

» ilgili Baglantilar
« "Projektér Kurulum Ayarlar1 - Kurulum Meniisii" 5.80

Goriintii ve Ses Senkronizasyonu

Yansitilan goriintii ve ¢ikis sesi senkronize degilse, sorun giderilinceye kadar
asagidaki ¢oztimleri deneyin.

n Projektdriin Sinyal G/G meniisiinde Goriintii Isleme ayar: Hassas
olarak belirlendiginde, projektoriin Goriintii meniisiinde Cergeve Ent.
secenegini Kapali1 olarak ayarlayin.

a Projektdriin Sinyal G/C meniisiinde Goriintii Isleme segenegini Hizli
olarak ayarlayin.

B Projektore bagl video aygitlarinin ses ¢ikis ayarlarini segin. Ayrintili
bilgi i¢in, video aygitinizla birlikte gelen belgelere bakin.



Ses Sorunlarini Giderme

Ses yoksa veya ses seviyesi ¢ok diisiikse, sorun ¢oziilene kadar asagidaki
adimlar1 deneyin.

n Projektor ile video/ses kaynaginiz arasindaki ses kablosu baglantilarini
kontrol edin.

a Sesin acik oldugunu ve ses ¢ikisinin dogru kaynaga gore ayarlandigini
teyit etmek igin, video/ses kaynagini kontrol edin.

B eARC/ARC uyumlu bir A/V sistemi kullaniyorsaniz, asagidaki 6geleri
kontrol edin:

« A/V sisteminizin projektoriin eARC/ARC uyumlu HDMI baglanti
noktasina bagl oldugundan emin olun. eARC/ARC ses destegi olan
formatlar igin Supplemental A/V Support Specification kismina bakin.

 Kablonun HDMI CEC standardini karsiladigindan emin olun.

» Bagli A/V sisteminin HDMI CEC standardini karsiladigindan emin
olun. Daha fazla bilgi i¢in aygitla saglanan belgelere bakin.



Uzaktan Kumandanin Calismasiyla ilgili Sorunlari C6zme

Projektor uzaktan kumandadan gelen komutlara yanit vermiyorsa, sorun
giderilinceye kadar asagidaki ¢oziimleri deneyin:

Uzaktan kumanday1 kaybederseniz, Epson'dan yenisini siparis

edebilirsiniz.

n Uzaktan kumanda pillerinin dogru takildigini ve dolu olduklarini
kontrol edin. Gerekiyorsa pilleri yenileriyle degistirin.

Uzaktan kumandadaki bir diigmenin sikisarak kumandanin uyku
moduna girmesine neden olmadigini kontrol edin. Diigmeyi sikistig
konumdan kurtararak uzaktan kumanday1 uyku modundan ¢ikarin.

Eger goriintii projektorden yansitiliyorsa, uzaktan kumandayi,
projektoriin alim menzili/agisi iginde kullandiginizdan emin olun.

Projektoriin normal ¢aligma durumunda oldugunu kontrol etmek i¢in
gostergeleri kontrol edin.

Giiglii fliioresan aydinlatma, dogrudan giines 15181 veya kizilotesi aygit
sinyalleri, uzak alicilar iizerinde parazite neden oluyor olabilir. Isiklar
kisin veya projektorii giines 1siklarindan ya da parazite neden olan
ekipmandan uzaklastirin.

» ilgili Baglantilar

o "Uzaktan Kumandanin Calistirilmasi” s.29
« "Projektor Gosterge Durumu” 5.108

o "Uzaktan Kumandaya Pilleri Takma" 5.28



HDMI Baglantisi Sorunlarini C6zme

HDMI Baglantis: 6zelliklerini kullanarak bagli aygitlar: ¢alistiramazsaniz
sorun giderilinceye kadar asagidaki adimlar1 deneyin:

n Kablonun HDMI CEC standardin: karsiladigindan emin olun.

a Bagli aygitin HDMI CEC standardini karsiladigindan emin olun. Daha
fazla bilgi icin aygitla saglanan belgelere bakin.

B Aygitin Aygit Baglantilari listesinde bulunup bulunmadigini kontrol
edin.

Aygit Aygit Baglantilar listesinde goriinmezse HDMI CEC
standartlarini karsilamiyordur. Farkli bir aygit baglayin.

@ Sinyal G/C > HDMI Baglantis1 > Aygit Baglantilar:

n HDMI Baglantist igin gereken tiim kablolarin giivenli bigimde
baglandigini kontrol edin.

B Bagli aygitlarin agildigindan ve bekleme durumunda oldugundan emin
olun. Daha fazla bilgi i¢in aygitla saglanan belgelere bakin.

B Yeni bir aygit baglarsaniz veya baglantiy1 degistirirseniz, bagh aygit icin
CEC islevini tekrar ayarlayin ve aygit1 yeniden baslatin.

» ilgili Baglantilar
« "Giris Sinyali Ayarlar1 - Sinyal G/C Mentisii" 5.78
« "Bagli Aygitlart HDMI Baglantis1 Ozelliklerini Kullanarak Calistirma" s.61



Ek

Uriiniiniiziin teknik 6zellikleri ve dnemli ikazlar hakkinda bilgi almak i¢in bu béliimleri inceleyin.

» ilgili Baglantilar

« "Istege Bagli Aksesuarlar ve Yedek Parcalar” s.122

« "Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi" 5.123

o "Desteklenen Monit6r Ekran Cozuniirlikleri" s.125
« "Projektor Teknik Ozellikleri" s.126

« "D1s Boyutlar" s.128

« "Giivenlik Sembollerinin Listesi ve Talimatlar" s.129
« "Lazer Giivenligi Bilgileri" s.131

o "Sozlilk" s.133

o "Ikazlar" s.135



istege Baglh Aksesuarlar ve Yedek Parcalar

Asagidaki istege bagl aksesuarlar ve yedek pargalar mevcuttur. Liitfen bu

tiriinleri gerekli oldugu durum ve zamanlarda satin aliniz. Yedek Pa rgalar
Istege bagh aksesuarlar ve yedek parcalar listesi su tarihten itibaren gegerlidir: Hava filtresi ELPAF62
Temmuz 2021. Kullanilan hava filtrelerinin yedegi olarak kullanin.

Aksesuar ayrintilar: haber verilmeksizin degistirilebilir ve aksesuarlarin hepsi
tiim iilkelerde bulunamayabilir.

» ilgili Baglantilar

« "Montaj par¢alar1” s.122
« "Harici Aygitlar" 5.122

o "Yedek Pargalar" s.122

Montaj parcalari

Tavan askis1 ELPMB22
Tavan askis1 (Diisiik profil) ELPMB30
Projektorii bir tavana kurarken kullanin.

Giivenlik Kablosu Seti ELPWRO01
Projektoriin agag1 diismesini 6nlemek i¢in projektorii kurulum montajina
baglarken kullanin.

Tavan ¢ubugu (450 mm) ELPFP13
Tavan ¢ubugu (700 mm) ELPFP14
Projektorii yiiksek bir tavana kurarken kullanin.

$ Projektoriin tavandan asilmasi i¢in 6zel uzmanlik gerekir. Yardim i¢in
Epson ile iletisime gegin.

Harici Aygitlar

Android TV cihazi ELPAP12
Cevrimigi igerigi izlemek i¢in bu ortam yiriiticiiyt kullanin.



Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

Yansitilan goriintiiniin boyutuna bagl olarak projektorii ekrandan ne kadar
uzaga yerlestirmeniz gerektigini belirlemek i¢in buradaki tabloya bakin.

/

@) Yansitma mesafesi (cm)

@ Mercegin merkezinden ekranin tabanina kadar olan mesafe (dikey mercek
kaydirmaya yonelik ayara bagl olarak degisir) (cm)

@ Mercek merkezi

16:9 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En Dikey Mercek
uzun (Tele) Kaydlr_r_na Alttan
Uste
80" 177 x 100 239 - 503 -146 - 46
100" 221 x 125 300 - 630 -182 - 58
150" 332 x 187 452 - 947 -273 - 86
200" 443 x 249 604 - 1264 -364 - 115
250" 553 x 311 756 - 1582 -455 - 144
300" 664 x 374 908 - 1899 -547 - 173
4:3 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En Dikey Mercek
uzun (Tele) Kaydlr'r'na Alttan
Uste
50" 102 x 76 182 - 384 -111 - 35
60" 122 x 91 219 - 462 -134 - 42
80" 163 x 122 293 - 617 -178 - 56
100" 203 x 152 368 - 772 -223-71
120" 244 x 183 442 - 927 -268 - 85
150" 305 x 229 554 - 1160 -334 - 106
200" 406 x 305 740 - 1548 -446 - 141
220" 447 x 335 814 - 1704 -491 - 155
244,8" 497 x 373 906 - 1896 -546 - 173
16:10 ekran boyutu (1) (2)
En kisa (Genis) ila En Dikey Mercek
uzun (Tele) Kaydlrpla Alttan
Uste
160 - 339 -98 - 31

16:9 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En Dikey Mercek
uzun (Tele) Kaydlr.r.na Alttan
Uste
50" 111 x 62 148 - 313 -91-29
60" 133 x 75 178 - 376 -109 - 35

50" 108 x 67




Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

16:10 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En Dikey Mercek
uzun (Tele) Kaydlr_l_na Alttan
Uste

60" 129 x 81 193 - 407 -118 - 37
80" 172 x 108 259 - 544 -158 - 50
100" 215 x 135 324 - 682 -197 - 62
120" 258 x 162 390 - 819 -236 - 75
150" 323 x 202 489 - 1024 -295-93
200" 431 x 269 653 - 1367 -394 - 125
250" 538 x 337 817 - 1710 -492 - 156
277,2" 597 x 373 907 - 1897 -546 - 173




Desteklenen Monitor Ekran Coziinurlukleri

Her bir uyumlu video goriintiilleme bi¢imi i¢in uyumlu yenileme hizlar1 ve
¢oziiniirliikleri hakkinda ayrintili bilgi almak tizere Supplemental A/V Support
Specification kismina bakin.

» ilgili Baglantilar
« "Belgelerin En Son Siiriimiinii Edinme" s.7



Projektor Teknik Ozellikleri

Uriin adt EH-LS12000B/EH-LS11000W

Boyutlar 520 (G) x 169 (Y) x 447 (D) mm (yiikseltilmis kisim
haric)

LCD panel boyutu 0,74"

Goriintiileme yontemi Polisilikon TFT aktif matris

Cozinirlak 2.073.600 piksel
Full HD (1920 (W) x 1080 (H) nokta) x 3

Odak ayar Giig verilmig

Yakinlagtirma ayar1

1,0 ila 2,1 (Optik Yakinlagtirma)

Mercek Kaydirma Giig verilmis
En fazla dikey yon: Yaklasik £%96,3
En fazla yatay yon: Yaklagik +%47,1
Isik kaynag: Lazer diyot
Isik kaynag: ¢ikis giicii EH-LS12000B:
80 W’a kadar
EH-LS11000W:
72 W’a kadar
Dalga boyu 449 ila 461 nm
Lazer sinifi Sinif 4

Isik kaynag: calisma siiresi
*

Yaklagik 20.000 saate kadar

Hoparlor

Giig kaynagi

EH-LS12000B:

100-240V AC+%10 50/60Hz 3,2 - 1,5 A
EH-LS11000W:

100-240V AC+%10 50/60Hz 3,2 - 1,5 A

Isletme enerji titketimi
(100 ila 120 V alan)

311 W

Isletme enerji titketimi
(220 ila 240 V alan)

302 W

Beklemede enerji titketimi Iletisim Acik: 2,0 W
Tletisim Kapali: 0,4 W

Caligtirma ytiksekligi 0 - 3048 m irtifa

Caligtirma sicakligs ** 0 ila 2286 m irtifa: +5 ila +35°C (%20 ila %80 nem,
Yogusmasiz)
2287 ila 3048 m irtifa: +5 ila +30°C (%20 ila %80 nem,
Yogusmasiz)

Depolama sicakligt -10 ila +60°C (%10 ila %90 nem, Yogusmasiz)
Agirhik Yaklagik 12,7 kg

* Isik kaynag parlakligi orijinal degerinin yarisina diisene kadar yaklagik siire.
(Projektoriin 0,04 ila 0,2 mg/m3 aras:t hava kaynakl partikiilleri iceren bir
ortamda kullanildigini varsayalim. Bu yalnizca yaklasik bir kilavuzdur,
projektoriin kullanimina ve ortama bagli olarak degisebilir.)

** Cevrenin sicakligl ¢ok yiikselirse lamba parlaklig otomatik olarak kararir.
(0 ila 2286 m aras: yiikseklikte yaklasik 35°C ve 2287 ila 3048 m aras1
yiikseklikte yaklasik 30°C; ancak bu, ¢evredeki ortama bagli olarak
degisebilir.)

AEEE Yonetmeligine Uygundur.

Uriiniin Sanayi ve Ticaret Bakanliginca tespit ve ilan edilen kullanma émrii 5
yildir.

Tiiketicilerin sikayet ve itirazlar1 konusundaki basvurular: tiiketici
mahkemelerine ve tiiketici hakem heyetlerine yapilabilir.
Egme agis1

Projektorii asagidaki sekilde gosterilenden daha biiytik bir a1 ile kullanirsaniz,
aygit hasar gorebilir ve kazaya neden olabilir.




Projektor Teknik Ozellikleri

» ilgili Baglantilar
« "Baglayic1 Teknik Ozellikleri" s.127

Baglayici Teknik Ozellikleri

USB-A baglant1 noktast 1 USB baglayici (Tip A)

Service baglanti noktasi 1 USB baglayici (Tip B)

Trigger Out baglanti noktas: 1 Stereo kiigiik pinli jak

LAN baglanti noktasi 1 RJ-45

Opt.HDMI (300mA) baglanti 1 Optik HDMI kablosu igin giig
noktasi kaynag konnektorii

HDMI1 baglant1 noktas1 1 HDMI

HDMI2 (eARC/ARC) baglant: 1 HDMI

noktast

RS-232C baglant1 noktas: 1 Mini D-Sub 9-pin (erkek)

@ o USB-A ve USB-B baglanti noktas1 USB 2.0 destekler. Ancak USB
baglanti noktalarinin USB'yi destekleyen tiim aygitlar: calistiracagy
konusunda garanti verilmemektedir.

o USB-B baglant: noktas1 USB 1.1 desteklemez.
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Bu gosterimlerde "mm" birimi kullanilmaktadir.



Glivenlik Sembollerinin Listesi ve Talimatlar

Asagidaki tablo, ekipman tizerinde etiketlenmis olan giivenlik sembollerini

listeler.
Sira | Sembol isareti Onayl standartlar | Agiklama
(1) I IEC60417 "ON" (giic)
No. 5007 Sebekeye bagli oldugunu belirtir.
) IEC60417 "OFF" (giic)
O No. 5008 Sebekeye bagli olmadigini belirtir.
@ I IEC60417 Bekleme
No. 5009 Ekipmanin hangi par¢asinin agik
oldugunu algilayip bekleme durumuna
getirmek i¢in anahtar1 veya anahtar
konumunu tanimlar.
0 1507000 Dikkat
No. 0434B, Uriinii kullanirken genel uyarilar:
IEC3864-B3.1 tanimlar.
(5] IEC60417 Dikkat, sicak ylizey
No. 5041 [saretli 6genin sicak olabilecegini ve
dikkat edilmeden dokunulmamasi
gerektigini belirtir.
(6] IEC60417 Dikkat, elektrik ¢arpmast riski
No. 6042 Elektrik ¢arpmasi riski olan ekipmani
1S03864-B3.6 tanimlar.
(7] IEC60417 Sadece i¢ mekéan kullanimi i¢in
No. 5957 Oncelikli olarak i¢ mekan kullanimi
i¢in tasarlanmig elektriksel ekipmani
tanimlar.
(8] e_@_@ IEC60417 d.c. gii¢ baglayic1 kutuplar
No. 5926 Ekipmanin, d.c. gli¢ kaynaginin
baglanabilecegi bir ekipman par¢asinin
pozitif ve negatif baglantilarini
(kutuplarini) tanimlar.

Sira | Sembol isareti Onayl standartlar | Agiklama
(0] e_@_@ — No. 8 ile ayni.
(]0) IEC60417 Pil, genel
d No. 5001B Pil ile ¢alisan ekipmanlarda. Pil
haznesi kapag1 veya baglayici uglari
gibi aygitlar1 tanimlar.
® + IEC60417 Pil yerlesimi
No. 5002 Pil yuvasinin kendisini ve pil yuvasi
i¢inde pillerin yerlesimini tanimlar.
® d+ =l - No. 11 ile ayn1.
® IEC60417 Toprak korumasi
No. 5019 Bir ariza olmasi1 durumunda elektrik
¢arpmasina kargt koruma saglamasi
i¢in harici bir kondiiktére baglanacak
bir ucu veya toprak korumasi
elektrodunu tanimlar.
(4] IEC60417 Toprak
No. 5017 No. 13 semboliiniin ayrica
— gerekmedigi durumlarda bir toprak
- (yer) ucunu tanimlar.
® /\/ IEC60417 Alternatif akim
No. 5032 Tgili uglar tanimlamak igin
ekipmanin sadece alternatif akim icin
uygun oldugunu anma degerleri
plakasinda belirtir.
(16) - IEC60417 Dogru akim
No. 5031 fgili uglari tanimlamak igin

ekipmanin sadece dogru akim i¢in
uygun oldugunu anma degerleri
plakasinda belirtir.




Gilivenlik Sembollerinin Listesi ve Talimatlar

Sira | Sembol isareti Onayl standartlar | Agiklama
@ IEC60417 Dikkat (Keskin Koseler)
No. 6043 Dokunulmamast gereken keskin
koseleri belirtmek i¢indir.
98] 3\ — Yansitilirken mercege dogru bakmaya
m izin verilmedigini belirtmek i¢indir.
79 ISO7010 Uyari, Optik radyasyon (UV, goriintir
A No. W027 radyasyon, IR gibi)
ISO 3864 Optik radyasyonun yakinindayken
gozlerin ve cildin zarar gérmemesi i¢in
Ozen gosterin.
(30) IEC60417 Konut alanlarinda kullanilmamalidur.
No. 5109 Bir yerlesim bolgesi i¢in uygun

olmayan elektrikli ekipmani
tanimlamak.

Sira | Sembol isareti Onayl standartlar | Agiklama
® IEC60417 Siuf IT ekipman
D No. 5172 IEC 61140'a gore Sinif I ekipmanlar
i¢in belirlenen giivenlik
gereksinimlerini karsilayan
ekipmanlari tanimlar.
® ISO 3864 Genel yasak
Yasak olan eylemleri ve islemleri
tanimlar.
(19) ISO 3864 Temas etmeyin
Ekipmanin belli bir bélgesine
dokunma sebebiyle yaralanmalarin
olugabilecegini belirtir.
0) 2 _,ED — Projektor agikken asla optik mercege
4% bakmayin.
1) b= x — [saretli 6ge, projektoriin distiine higbir
I (o) I sey konulmamasi gerektigini belirtir.
ISO3864 Dikkat, lazer radyasyonu
IEC60825-1 Ekipmanin lazer radyasyonu yayan bir
pargasinin oldugunu belirtir.
(93] ISO 3864 Parcalara ayirma yasag1
Ekipman parcalara ayrilirsa, elektrik
garpmasi gibi yaralanma riskinin
oldugunu belirtir.
@ o IEC60417 Bekleme, kismi bekleme
No. 5266 Donanimin pargasinin hazir durumda
oldugunu belirtir.
(25) 1SO3864 Dikkat, hareketli par¢alar
IEC60417 Koruma standartlarina uygun olarak
No. 5057 hareketli par¢alardan uzak durmaniz
gerektigini belirtir.
24) IEC60417 Dikkat (Hareketli Fan Kanatlar1)
88 No. 6056 Giivenlik 6nlemi olarak hareketli fan

kanatlarindan uzak durun.




Lazer Guivenligi Bi

Bu projektor, lazerler igin IEC/EN60825-1:2014 uluslararasi standardina
uygun Sinif 1 lazer Grtintidiir.

Projektorii kullanirken bu giivenlik talimatlarina uyun.

A Uyan

« Projektor kasasini agmayin. Projektorde yiiksek giiclii lazer bulunur.
« Bu iirlinden yayilan olasi tehlikeli optik radyasyon. Calisan 151k kaynagina
bakmayin. G6z hasarina neden olabilir.

 Herhangi bir parlak 151k kaynaginda oldugu gibi 151na dogrudan bakmayin, RG2
IEC/EN 62471-5:2015.

A Dikkat

Atik olarak elden cikarirken projektorii parcalarina ayirmayin. Yerel ya da ulusal
yasa ve yonetmeliklere gore elden ¢ikarin.

@ Projektor 151k kaynagi olarak bir lazer kullanir. Lazer asagidaki
ozelliklere sahiptir.

o Ortama bagl olarak 151k kaynaginin parlaklig diisebilir. Sicaklik cok
yiiksek oldugunda parlaklik cok fazla diiser.

o Uzun siire kullanildiginda 151k kaynag: parlaklig: diser. Parlaklik
ayarlarinda kullanim siiresi ve diisiis arasindaki iligkiyi
degistirebilirsiniz.

» ilgili Baglantilar
« "Lazer Uyar Etiketleri" s.131

Lazer Uyar Etiketleri

Lazer uyari etiketleri projektor tizerinde bulunur.

I¢inde

/\ DANGER

DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
SCATTERED RADIATION.

DANGER : EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT
LASER DE CLASSE 4. EVITER L'EXPOSITION DES
YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS
DIRECTS OU DIFFUES.

PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO
ESTA ABIERTO. EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O
PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA.

GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN
GEOFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT
DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG

VERMEIDEN.
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Herhangi bir parlak 151k kaynaginda oldugu gibi 151na dogrudan bakmayin,
RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

-

/A WARNING

CXK->()

RG2

WARNING: Never look into the lens.
AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.
ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo.
BE EHPRBHICL Y RZDZD BV TIRE W,
Zn: =SS o dl= ks 2R 0RAIL.
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A CAUTION

@p
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CAUTION: Do not put your finger in the moving parts of the projector's lens.
ATTENTION : Ne pas mettre le doigt dans les parties mobiles de I'objectif du projecteur.
ACHTUNG: Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen der Linse.
PRECAUCION: No ponga los dedos sobre las partes méviles de las lentes del proyector.
ARG LY AT EERICIEERE RV K ST LT RE L,
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« Lazer agikken asla projektor mercegine bakmayin. Gozleriniz zarar gorebilir,
ozellikle cocuklar ve evcil hayvanlar i¢in ¢ok tehlikelidir.

o Projektorii uzaktan kumanda kullanarak belirli bir uzakliktan agarken, lense

kimsenin dogrudan bakmadigindan emin olun.

« Kiigtik ¢ocuklarin projektorii kullanmasina izin vermeyin. Cocuklara bir

yetiskin eslik etmelidir.

« Yansitma sirasinda lense bakmayin. Ayrica, biiyiiteg veya teleskop gibi optik
cihazlar kullanarak lense bakmayin. Bu, gérme bozukluguna neden olabilir.




Bu boéliim kilavuzda agiklanmayan anlasilmas: gii¢ terimler hakkinda kisa
aciklamalar verir. Piyasadan temin edilebilecek diger yayinlara bagvurarak
daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.

En Boy Oran1

Bir goriintiiniin uzunlugu ve yiiksekligi arasindaki oran.

HDTYV ekranlar gibi, 16:9 yatay:dikey orana sahip ekranlara
genis ekran denir.

SDTYV ve genel bilgisayar ekranlar1 4:3 en-boy oranina sahiptir.

HDMI

High Definition Multimedia Interface'in kisaltmasi. HDMT,
dijital tiiketici elektronik @iriinleri ve bilgisayarlara yonelik bir
standarttir. Bu, HD gériintiilerin ve ¢ok kanalli ses sinyallerinin
dijital iletim standartidir.

Dijital sinyali sikigtirmayarak, gériintii miimkiin olan en yiiksek
kalitede aktarilabilir. Ayrica dijital sinyal i¢in bir gifreleme
islevine de sahiptir.

Kontrast

Metni ve sekilleri daha net bir sekilde 6ne ¢ikarmak veya daha
yumusak goriinmelerini saglamak i¢in bir gériintiiniin aydinlik
ve karanlik alanlarinin bagil parlaklig1 artirilabilir veya
azaltilabilir. Bir gortintiiniin bu 6zelligini ayarlamak "kontrast
ayar1" olarak adlandirilir.

HDTV

High-Definition Television ifadesinin kisaltmasidir. Asagidaki
kogullar: saglayan yiiksek ¢oziinirliklii sistemleri belirtir:

« 720p ya da 1080i veya iizeri dikey ¢oziiniirliik (p = Ileri giden,
I = Gegisli)
¢ 16:9 ekran en boy orani

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol ifadesinin kisaltmasidur.
Bu iletisim kurali, aga bagl olan donanima otomatik olarak bir
IP adresi atar.

Ful HD

1920 (yatay) x 1080 (dikey) noktal1 ¢oziiniirliikte ekran boyutu
standard.

Gegisli

Bir ekrani olusturmak i¢in gereken bilgileri, goriintiiniin en
istiinden baglayip en altina kadar her satir1 birer birer gonderir.

Her iki satirda bir kare goriintiilendiginden, goriintiilerin
titreme olasilig1 daha fazladir.

IP Adresi

Aga bagl bilgisayar1 tanimlamak i¢in kullanilan bir sayidir.

Ag Gegidi Adresi

Alt ag maskesine uygun olarak boliimlenen bir ag (alt ag)
tizerinden iletisim saglamaya yonelik bir sunucudur
(yonlendiricidir).

HDCP

HDCP, High-bandwidth Digital Content Protection ifadesinin
kisaltmasidir.

DVI ve HDMI baglant: noktalari {izerinden gonderilen dijital
sinyalleri sifreleyerek yasa dis1 kopyalamay: 6nlemek ve telif
haklarini korumak i¢in kullanilir.

Bu projektérdeki HDMI baglanti noktast HDCP
desteklediginden, HDCP teknolojisiyle korunan dijital
goriintiileri koruyabilir.

Bununla birlikte, projektér HDCP sifrelemesinin giincellenmis
veya degistirilmis stiriimleriyle korunan goriintiileri
yansitamayabilir.

[leri giden

Bilgileri, her defasinda birer ekran olugturulacak sekilde
yansitarak bir karede bir gériintii goriintiiler.

Tarama satirlarinin sayist ayni olmakla birlikte, gecisli sisteme
kiyasla bilgi hacmi iki kat1 oldugundan gériintii titremesi
miktari azalir.

Yenileme Hiz1

Bir ekranin 151k yayan eleman: son derece kisa bir siire i¢in ayni
parlaklik ve rengi korur.

Bu nedenle, 151k yayma elemanini yenilemek i¢in goriinti,
saniyede bir¢ok kez taranmalidur.

Saniye bagina yenileme islemlerinin sayis: Yenileme hizi olarak
adlandirilir ve hertz (Hz) cinsinden ifade edilir.

SDTV Standard Definition Television i¢in kullanilan bir kisaltmadir.
HDTYV Yiiksek Cozuniirliikli Televizyon igin gerekli kogullar:
karsilamayan standart televizyon sistemlerini ifade eder.

sRGB Video donanimu tarafindan yeniden iiretilmis olan renklerin

bilgisayar isletim sistemleri ve Internet tarafindan kolayca
islenebilmesi amaciyla formiile edilmis, renk araliklarina
yonelik uluslararasi bir standart. Baglanan kaynak sRGB
moduna sahipse, projektorii ve baglanan sinyal kaynagini sRGB
olarak ayarlayin.




Alt Ag Maskesi

IP adresinden boliimlenen bir agdaki (alt ag) ag adresi i¢in
kullanilan bit sayisini tanimlayan bir sayisal degerdir.




Projektoriiniizle ilgili 6nemli ikazlar i¢in bu boliimleri inceleyin.

» ilgili Baglantilar

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" s.135

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" s.135

« "Kullanim Kisitlamasi" s.135

« "Isletim Sistemi Referanslar1" s.135

o "Ticari markalar” s.136

o "Telif Hakki Bildirimi" 5.136

o "Telif Hakki Bildirimleri" s.136

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Kullanim Kisitlamasi

Bu iiriin hava yolu, demir yolu, deniz yolu, otomotiv vs. ile ilgili nakliye
aygitlary; afet 6nleme aygitlary; gesitli giivenlik aygitlar: vb. ya da
islevsel/hassas aygitlar vs. gibi yiiksek giivenilirlik/giivenlik gerektiren
uygulamalar i¢in kullanilirken bu {iriin yalnizca giivenlik ve toplam sistem
gtivenilirligini korumak i¢in tasariminiza ariza emniyet sistemi ve yedekleme
birimleri eklemeyi diisiindiikten sonra kullanilmalidir. Bu {iriin uzay
ekipmanlari, ana iletisim ekipmani, niikleer gii¢ kumanda ekipmani veya
dogrudan bakim ile ilgili tibbi ekipman gibi oldukg¢a yiiksek
giivenilirlik/giivenlik gerektiren uygulamalarda kullanilmak tizere
tasarlanmadigindan bu triiniin kullanilmak tizere uygun olup olmadigina tam
bir degerlendirme yaparak karar veriniz.

Isletim Sistemi Referanslari

o Microsoft Windows' 8.1 isletim sistemi

« Microsoft Windows' 10 igletim sistemi



Bu kilavuzda yukaridaki isletim sistemleri “Windows 8.1” ve "Windows 10"
olarak anilmaktadir. Ayrica bu isletim sistemlerinin tiimiinii ifade etmek
tizere "Windows" kullanilmistir.

» macOS 10.13.x
e macOS 10.14.x
« macOS 10.15.x
« macOS 11.0.x

Bu kilavuzda yukaridaki tiim isletim sistemleri i¢in ortak terim olarak "Mac"
kullanilmigtir.

Ticari markalar

EPSON tescilli ticari bir markadir, EXCEED YOUR VISION ve logolari, Seiko
Epson Corporation'un tescilli ticari markalar1 veya ticari markalaridir.

Mac, OS X ve macOS, Apple Inc. sirketinin ticari markalaridir.

Microsoft, Windows ve Windows Server, Microsoft Corporation sirketinin
Amerika Birlesik Devletleri ve/veya diger tilkelerdeki ticari markalar1 veya
kayztl: ticari markalaridir.

HDMI, HDMI Logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI
Licensing Administrator Inc.'nin ticari markalar1 veya tescilli ticari
markalaridir, FIE I

PJLink ticari markasi, Japonya, Amerika Birlesik Devletleri ve diger tilkeler ve
bolgelerde tescil i¢in bagvurusu yapilmis veya zaten tescilli bir ticari markadir.

Intel, Intel Corporation'n ABD ve/veya diger tilkelerdeki tescilli ticari
markasidir.

Android TV, Google LLC sirketinin ticari markasidir.

Ayrica bu belgede kullanilan diger tiriin adlar1 yalnizca tiriinii belirtmek i¢in
kullanilmistir ve ilgili sahiplerinin ticari markalar: olabilir. Epson bu
markalarla ilgili olarak hi¢bir hak talep etmemektedir.

Telif Hakki Bildirimi

Tiim haklar saklidir. Seiko Epson Corporation'in 6nceden yazili izni olmadan
bu yaymnin higbir bélimii elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya diger
yontemlerle herhangi bir bi¢cimde veya herhangi bir yolla ¢ogaltilamaz, bir
bilgi erisim sisteminde saklanamaz veya aktarilamaz. Bu belgede bulunan
bilgilerin kullanimina iliskin olarak patent hakki sorumlulugu
tstlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin kullanimindan dogan
zararlar i¢in de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bagli kuruluslari, éirlinii satin alanin veya tiglincii
kisilerin asagidaki nedenlerden 6tiirii ugradiklar zarar, kayip, maliyet veya
gider konusunda iiriinii satin alana veya tigiincii kisilere kars: kesinlikle
yikiimli olmayacaktir: kaza, iirliniin yanlis veya uygun olmayan amaglarla
kullanilmas, iiriin {izerinde yetkisiz kisilerce yapilan diizenlemeler, onarimlar
veya degisiklikler veya (ABD hari¢ olmak iizere) Seiko Epson Corporation
sirketinin caligtirma ve bakim talimatlarina aykir1 hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafindan Orijinal Epson
Uriinleri veya Epson Onayli Uriinler olarak tanimlanmus iiriinler disindaki
herhangi bir istege bagl aygitin veya sarf malzemesinin kullanilmasindan
dogacak zararlardan ve sorunlardan sorumlu olmayacaktir.

Ek bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun igerigi degistirilebilir veya
glincellenebilir.

Telif Hakki Bildirimleri

Bu bilgiler 6nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.
© 2021 Seiko Epson Corporation
2021.09 414171801TR
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