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Symboly, Upozornéni a Zpusob Zobrazeni Polozek v této Prirucce

Bezpecnostni symboly

Tento projektor a jeho prirucky obsahuji grafické symboly a popisky, které oznacuji pokyny pro bezpecné pouzivani projektoru.

Prectéte si a peclivé dodrzujte pokyny oznacené témito symboly a popiskami, aby se zabranilo zranéni osob nebo poskozeni majetku.

A\ Varovani

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo dokonce smrti.

A\ Vystraha

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni majetku z dtivod nespravné manipulace.

Oznaceni obecnych informaci

Tento popisek oznacuje postupy, jejichz nasledkem mize vzniknout skoda nebo poranéni v pfipadé, ze uzivatel nebude dostate¢né opatrny.

Upozornéni
Tento popisek oznacuje dopliikové informace, které pro vas mohou byt uzite¢né.
[Nazev tlacitka] Oznacuje néazev tladitka na dalkovém ovladadi nebo na ovladacim panelu.

Priklad: Tlacitko [Esc]

Nabidka/Nazev nastaveni

Oznacuje nabidku projektoru a nazvy nastaveni.

Priklad:
Vyberte nabidku Obraz
» Tento popisek oznacuje odkazy na souvisejici stranky.
- Tento popisek oznacuje aktualni uroven nabidky projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Pouzivani pfirucky k vyhledavani informaci” s.10
o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumenti" s.12




Pouzivani prirucky k vyhledavani informaci

Predpokladame, ze tuto prirucku budou pouzivat odbornici s technickymi
znalostmi a zkuSenostmi s instalaci a nastavenim projektoru.

Pfed pouzivanim projektoru si nejprve prectéte Bezpecnostni pokyny.

V priru¢ce PDF muzete vyhledavat informace podle klicového slova nebo
muzete prejit pfimo na konkrétni ¢asti pomoci zalozek. Muzete rovnéz
tisknout pouze stranky, které pottebujete. Tato ¢ast obsahuje pokyny pro
pouzivani ptirucky PDF, ktera se otevie v programu Adobe Reader X ve
vaSem pocitaci.

» Souvisejici odkazy

« "Hledani podle klicového slova" s.10

o "Pfimé prechazeni ze zalozek" s.10

« "Tisk vybranych stranek” s.10

Hledani podle klicového slova

Kliknéte na polozku Upravy > Pokro¢ilé hledani. Do okna vyhled4vani
zadejte klicové slovo (text) pro informaci, kterou chcete najit, a potom
kliknéte na tlacitko Hledat. Zobrazi se seznam vysledki. Kliknutim na jeden
ze zobrazenych vysledki prejdete na prislusnou stranku.

T s (BB - b gt b

Primé prechazeni ze zalozek

Kliknutim na titul prejdete pfimo na prislusnou stranu. Kliknutim na + nebo
> zobrazi podtituly v dané ¢asti. Chcete-li se vratit na pfedchozi stranu,
provedte na klavesnici nasledujici operaci.

 Operac¢ni systém Windows: stisknéte a podrzte Alt a potom stisknéte <.

o Operacni systém Mac: stisknéte a podrzte prikazovou klavesu a potom
stisknéte <.
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Tisk vybranych stranek

Miizete extrahovat a vytisknout pouze stranky, které potiebujete. Kliknéte na
polozku Tisk v nabidce Soubor a potom zadejte strany, které chcete
vytisknout, v ¢asti Strany v Strany k tisku.

o Chcete-li zadat posloupnou radu stran, zadejte poml¢ku mezi pocatecni a
koncovou stranu.

Priklad: 20-25

o Chcete-li zadat jednotlivé strany, které netvori posloupnost, oddélte strany
¢arkami.



Pouzivani prirucky k vyhledavani informaci

Priklad: 5, 10, 15
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jSi verze dokumentti

Ziskani nejaktualn

Nejnovéjsi verzi prirucek a specifikaci muzete ziskat na webu spole¢nosti
Epson.

Navstivte adresu epson.sn a zadejte nazev svého modelu.


http://epson.sn

Seznameni s projektorem

V téchto c¢astech najdete dalsi informace o vasem projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Soucasti a funkce projektoru” s.14



Soucasti a funkce projektoru

V nasledujicich ¢astech jsou popsany soucasti projektoru a jejich funkce.

» Souvisejici odkazy

« "Soucasti projektoru - pfedni/horni strana" s.14
« "Soucasti projektoru - zadni strana” s.15

« "Soucasti projektoru - rozhrani" s.16

"Soucasti projektoru - dolni strana” s.18
"Soucasti projektoru - ovladaci panel” s.19
"Soucasti projektoru - dalkovy ovladac” s.21

« "Soucasti projektoru - externi fotoaparat” s.25

Nazev

Funkce

@ | Kryt externiho
fotoaparatu

Chcete-li nainstalovat volitelny externi fotoaparat,
oteviete tento kryt.

P1i pouziti objektivu s ultra kratkou projekéni
vzdalenosti nainstalujte na objektiv volitelny externi
fotoaparat.

Vétraci vstupni otvor

Nasava vzduch a interné chladi projektor.

Vzdalené prijimace

Ptijimaji signaly z dalkového ovladace.

Soucasti projektoru - predni/horni strana

N

Q|®®

Objektiv

Odtud je promitan obraz.

A Varovani

Pfi promitani se nedivejte pfimo do
projekéniho objektivu.

A\ Vystraha

V blizkosti projek¢niho objektivu neumistujte
zadné predméty ani k nému nepfiblizujte ruce.
Mize zptisobit popaleniny, vznik pozaru nebo
deformaci pfedmétu, nebot v této oblasti
vznikd vysoka teplota z diivodu sousttedéného
projekéniho svétla.

@ | Otvor vystupu
vzduchu

Vétraci otvor, ktery se pouziva pro vnitfni chlazeni
projektoru.

A\ Vystraha

Pfi promitani neptiblizujte obli¢ej nebo ruce
k vétracimu otvoru a neumistujte zde
predméty, které by se mohly ptsobenim tepla
unikajiciho z otvoru zdeformovat nebo
poskodit. Horky vzduch vystupujici ze
vétraciho otvoru miize zptisobit popéleni,
deformace predmétti nebo nehody.

Kryt kabelu

Kryt ¢asti portt zadniho rozhrani.

(N o

Svételné indikatory

Signalizuje stav projektoru.




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

(8]

Stitek NFC

Vyuziva technologii NFC k prenosu informaci o
projektoru prostfednictvim vaseho mobilniho zatizeni .

Aplikace Projector Config Tool umoznuje nacitat
informace o projektoru a zapisovat nastaveni.

Aplikaci v aplikaci Projector Config Tool Ize stahnout
zdarma z webovych stranek App Store nebo Google
Play. Za jakékoli poplatky za komunikaci s obchodem
App Store ¢i Google Play je zodpovédny zakaznik.

Nézev Funkce
@ | Ovladaci panel Slouzi k ovladani projektoru.
@ | Porty konektor( Slouzi k ptipojeni kabeltl rozhrani.

o

Nahradni kryt
objektivu

Sejméte, kdyz snimdte nebo nasazujete objektiv.

o

Bezpe¢nostni slot

Bezpecnostni slot je kompatibilni se systémem
Microsaver Security System spole¢nosti Kensington.

vevys

Microsaver najdete na webu spole¢nosti Kensington.
https://www.kensington.com/

» Souvisejici odkazy
« "Stav indikatort projektoru” s.157
« "Nasazeni a sejmuti krytu kabelu" s.37
« "Nasazeni a sejmuti objektivu" s.31

Drzak kabelu

Timto drzékem provleéte bézné dostupnou sponu pro
zajisténi kabeld.
A\ Varovani

Napajeci kabel nesdruzujte s ostatnimi kabely.
V opa¢ném piipadé by mohlo dojit k pozaru.

Konektor napajeni

Slouzi k ptipojeni napéjeciho kabelu k projektoru.

Soucasti projektoru - zadni strana
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bezdratové mistni sité
LAN

o
@ | Kabelovy zamek Slouzi k zajisténi napdjeciho kabelu proti padu.
© |Kryt modulu Otevienim tohoto krytu Ize nainstalovat modul

bezdratové mistni sité LAN.

Nazev

Funkce

o

Vétraci vstupni otvor

Naséava vzduch a interné chladi projektor.

» Souvisejici odkazy
« "Instalace modulu bezdratové sité LAN" s.42



https://www.kensington.com/
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Soucasti projektoru - rozhrani

U

|
['%d%—y

HDMI(HDCP2.3) @ \ﬂus M

pozornéni

« Zkontrolujte tvar a orientaci konektort na vech kabelech, které chcete zapojit.
Pokud konektor nepasuje do zasuvky, nesnazte se jej pripojit silou. Mohlo by
dojit k poskozeni nebo zavadé zatizeni nebo projektoru.

« Nezapinejte zdroj vstupu dfive, nez jej pripojite k projektoru. Mohlo by dojit k

poskozeni projektoru.

o V pripadé potieby pouzijte adaptér, ktery umoznuje pripojeni ke vstupnimu

portu na projektoru.

Nazev

Funkce

(2]

Port Audio Out

(Stereofonni
miniaturni konektor

jack)

Vystup zvuku z aktudlné promitaného zdroje vstupu do
externtho reproduktoru. Projektor lze rovnéz pripojit k
zesilovadi s reproduktory.

Aby zvuk vystupoval z reproduktoru, ktery je pfipojen
k tomuto portu, vyberte volbu Projektor pro nastaveni
Vystupni audio zaf. v nabidce Nastaveni projektoru.
Kdyz k projektoru neni pfipojen zadny systém
audio/video, zvuk bude reprodukovan z reproduktoru,
ktery je pfipojen k tomuto portu, i kdyz je polozka
Vystupni audio zaf. nastavena na Systém AV.

@ Nastaveni > Spojeni HDMI > Vystupni audio zaf.

Chcete-li vysilat zvuk pro zdroj HDMI z externich
reproduktord, kdyz je projektor vypnuty, vyberte Vidy
zapnuto jako Vystup A/V v nabidce Rozsifené
projektoru.

@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Vystup A/V

Port RS-232C

(9kolikovy miniaturni
konektor D-Sub,
zastréka)

Slouzi k ptipojeni kabelu RS-232C pro ovladani
projektoru z pocitace.

Port Remote

(Stereofonni
miniaturni konektor
jack)

Slouzi k ptipojeni dalkového ovladace k projektoru
pomoci bézné dostupného 3,5mm stereofonniho mini-
jack zvukového kabelu a pro prijem signald z
dalkového ovladace. Kdyz je dalkovy ovlada¢ ptipojen,
je prijimac dalkového ovladace na projektoru vypnuty.

Nazev

Funkce

Port Computer

(15kolikovy konektor
Mini D-Sub, zésuvka)

Slouzi jako vstup signalti obrazu z pocitace.

Porty SDI Out/In
(BNC)

(pouze EB-PU2216B/EB-PU2213B)

Privadi videosignaly z videozatizeni kompatibilnich s
SDL

Vystup videosignaltl vstupujicich z portu SDI In do
externfho monitoru.

Pomoci kabelu SDI muizete zfetézit dva projektory.
Chcete-li vysilat obraz na externi monitor, kdyz je
projektor vypnuty, vyberte Vzdy jako Vystup A/V v
nabidce Roz$ifené projektoru.

@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Vystup A/V
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Nazev

Funkce

(6]

Port USB-A

(Konektor USB Typ
A)

Slouzi k ptipojeni pamétového zatizeni USB pro
promitani film® nebo obrazu v rezimu Prehrani
obsahu. Slouzi také k davkovému prenosu nastaveni a
aktualizaci firmwaru.

Slouzi k ptipojeni volitelného fotoaparatu pfi pouziti
volitelného objektivu s ultra kratkou projekéni
vzdalenosti.

Umoznuje ptipojit streamovaci prehrava¢ médii k
napajeni.

Upozornéni

o Pouzijte kabel USB dodany nebo doporuceny
k pouzivani se zafizenim.

o Neptipojujte rozbo¢ova¢ USB nebo kabel
USB delsi nez 3 metry; v opa¢ném pripadé
zafizeni nemusi fungovat spravné.

Nazev

Funkce

Port Service

Tento port slouzi k davkovému prenosu nastaveni a
aktualizaci firmwaru.

([0 | Port HDBaseT
(RJ-45)

Slouzi k ptipojeni kabelu mistni sité LAN k
volitelnému vysila¢i HDBaseT Transmitter. Miizete
pouzit sitovy kabel o délce az 100 m. Pro zajisténi
fadného prendseni dat pouzijte kabel STP kategorie 5e
nebo vyssi. Nicméné provoz neni zarucen pro vsechna
vstupni/vystupni zafizeni a prostredi.

Tento port je kompatibilni s HDCP2.3.

Zkontrolujte nasledujici nastaveni:

o Chcete-li aktivovat komunikaci z ethernetovych a
sériovych portti vysilace, vyberte moznost Zapnuto
jako nastaveni Ovladani a komunikace v nabidce
Rozsifené projektoru.

@ Rozsifené > HDBaseT > Ovladani a
komunikace

Pokud jste pfipojili vysila¢ Extron XTP nebo
prepinaé, vyberte moznost Zapnuto jako nastaveni
Extron XTP v nabidce Roz$ifené projektoru.

@ Rozsifené > HDBaseT > Extron XTP

(® | Port LAN
(RJ-45)

Slouzi k ptipojeni kabelu LAN do sité.

Pouzijte sitovy kabel 100Base-TX nebo 10Base-T.
Pro zajisténi fadného prenaseni dat pouzijte stinény
kabel kategorie 5 nebo vyssi.

(DVI-D 24pinovy
Single)

(Konektor USB Typ
B)
@ |Port HDMI Privadi videosignaly z videozatizeni a poéitaci
(HDMI) kompatibilnich s HDMI.
Slouzi k pfipojeni volitelné zdkladni jednotky Epson
Wireless Presentation System.
Tento port je kompatibilni s HDCP2.3. (Zvuk je
podporovan pouze PCM)
© |Port DVI-D Vstup signalt DVI-D z pocitace.

Tento port je kompatibilni s HDCP1.4.
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Soucasti projektoru - dolni strana

I

—]

(=

Nazev

Funkce

(2]

Otvor pro $roub (pro
krouzek

Otvor pro Sroub pro zajisténi krouzku bezpe¢nostniho
kabelu, aby se zabranilo padu projektoru ze stropu

bezpec¢nostniho nebo ze stény.
kabelu)

@ | Zadni nozky Ustavujete-li projektor na plochu, jako je naptiklad
sttil, ota¢enim vysuiite nebo zasunte nozku, dokud
nedosdhnete pottebného vodorovného sklonu.
Néklon lze nastavit v rozsahu + 5°. Zadni nozky jsou
odnimatelné. Nozky lze prodlouzit ptiblizné o 35 mm,
nez se oddéli.

@ | Otvory pro $rouby Otvory pro Srouby pro zajisténi krytu kabelu.

(pro kryt kabelu) Pfed nasazenim krytu kabelt se ujistéte, Ze kabely

prochézeji otvorem na spodni ¢asti krytu kabelu.

Vétraci vstupni otvor

Nasava vzduch a interné chladi projektor.

e

Bod instalace

Protahnéte zde kabelovy zamek proti kradezi a

bezpec¢nostniho upevnéte jej na misto.
kabelu
@ | Upeviiovaci body Tyto body pouzijte k ptipevnéni volitelného konzoly na

montazni konzoly
(ELPMB67, 4 body)

strop pfi instalaci projektoru na zed nebo pfi montazi
projektoru ze stropu.

L
— o

» Souvisejici odkazy
o "Instalace bezpec¢nostniho kabelu" s.18

Instalace bezpecnostniho kabelu

Nézev Funkce

@ | Predni nozicky

Pfi pouziti volitelné montazni konzoly miizete nainstalovat bezpe¢nostni

Ustavujete-i projektor na plochu, jako je napfiklad kabel, aby bylo zabranéno padu projektoru ze stropu nebo ze stény.

stdl, otd¢enim vysunite nebo zasuiite nozku, dokud
nedosdhnete pottebného vodorovného sklonu.

Néklon lze nastavit v rozsahu + 5°. Pfedni nozky jsou
odnimatelné. Nozky lze prodlouzit ptiblizné o 35 mm,
nez se oddéli.
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Zajistéte krouzek pomoci sroubu M6 x 15 mm dodavaného se sadou Nazev Funkce
bezpecnostniho dratu a provlecte bezpe¢nostni drat skrz montazni konzolu, = ,
abyste ji zajistili (viz obrazek). @ | Taitko [On] Zapne projektor.
@ | Tlacitko [Source Slouzi k prepnuti na dalsi vstupni zdroj.
Search]
@ | Tlacitko [Menu] Zobrazi a zavie nabidku projektoru.
@) | Tlacitko [Enter] [¢d] | Potvrdi a otevie aktudlni vybér a piejde na dalsi

uroven, kdyz je zobrazena nabidka projektoru.

Pfi promitani analogového signalu RGB z portu
Computer optimalizuje nastaveni Sefizeni soubéhu,
Synchronizace a Pozice v nabidce nastaveni Signal

projektoru.
@ | Tlacitko Provozni Zobrazi obrazovku Provozni zamek, na které lze
zamek a tlacitko se zamknout tla¢itka ovladaciho panelu.
Sipkou Odemknéte je jednim z nasledujicich zptisobt.

« Nastavte Provozni zamek na Vypnuto.

T . 7 ; @ Nastaveni > Nastaveni zamku > Provozni

Soucasti projektoru - ovladaci panel zdmek

« Stisknéte a podrite tlacitko [Enter] na ovladacim
panelu déle nez 7 sekund.

L
s

ANV E=

—e Mute |_ Lens o

e ~
on Standby Slouzi k vybéru poloZek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru.
o) (e L
@ | Tlacitko Zkusebni Zobrazi zkusebni vzor. Tvar zku$ebntho vzoru je uréen
Source vzoru a tladitko se nastavenim Typ obrazovky. Pfed upravovanim pomoci
—— ) s ¥ ; M . . ’
@ Search $ipkou zkusebniho vzoru nezapomeiite nastavit spravny typ
obrazovky.
G,__. M E .——‘I'
e | @ @ Rozsifené > Zobrazeni > Projek¢ni plocha > Typ
9 _® obrazovky
Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru.

Home Position (3secs)
N J
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Nézev Funkce Nézev Funkce
@ | Tlacitko [A/V Mute] | EB-PU2216B/EB-PU2213B: (M | Tlacitko [Esc] Zastavi aktudlni funkci.
Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a Prejde zpét na predchozi Groven nabidky, kdyz je
zvuku otevienim/zavienim mechanické zavérky. zobrazena nabidka projektoru.
Dv¢ hodiny po aktivaci funkce zavérky se automaticky ® |Tlagitko [Standby] Vypne projektor.
vypne napdjeni projektoru. Tuto funkci mtizete
deaktivovat.
@ Rozsifené > Provoz > Nastaveni zdvérky > » Souvisejici odkazy
Casovac zavérky o "Zamek tlacitek" 5.67
EB-PU2116W/EB-PU2113W:  "Zkusebni vzor" s.59
Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a « "Vypnout A/V" s.57
zvuku. o "Zavérka"s.58
Dvé hodiny po aktivaci funkce Vypnout A/V se o "Geometrickd korekce" s.83

automaticky vypne napajeni projektoru. Tuto funkci
mizete deaktivovat.

@ Rozsifené > Provoz > Nast. vypnuti A/V >
Casovac vypnuti A/V

@ | Tlacitko [Lens] Opakovanym stisknutim tla¢itka se zobrazi obrazovky
nastaveni pro posun objektivu, zoom, ostfeni a opravu
zkresleni v tomto pofadi. Aby byla zajisténa maximalni
presnost, pfed nastavenim zaostfeni, zoomu a
objektivu nechte projektor 20 minut zapnuty.

Pokud upravujete pozici obrazu pomoci svislého
posunu objektivu, upravte ji tak, Ze posunete obraz
zdola nahoru. Pokud ji posunete shora dold, pozice
obrazu se miize po Gpravé mirné posunout dolu.

Podrzenim tohoto tlacitka déle nez 3 sekundy
presunete polohu objektivu do vychozi polohy. Chcete-
li dosdhnout nejjasnéjsiho obrazu, udrzujte polohu
objektivu v zdkladni poloze

© | Tlacitko Informace Zobrazuje nabidku Informace projektoru.

[£] a tladitko se Sipkou | Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdy? je zobrazena
nabidka projektoru.

([ | Tlacitko Geometrickd | Opravi tvar obrazu pomoci moznosti v nastaveni
korekce a tlacitko se | Geometricka korekce.

Sipkou Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru.
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Soucasti projektoru - dalkovy ovladac

/ _

————
On  Standby

—
— o —— v —— |
I~ Auto Aspect | | ColorMode $=——————

Lo Lens Shift jo{ Zoom Focus e—

—He0

——\V Mute Defaulte—

€ B
~

-~

Nazev

Funkce

©

Tlacitka zdroje
Pfepnout obraz

Pfepinaji zdroj obrazu na jednotlivé porty.

_{I) G@ (0 S
Ce——

o

Tlacitko [Aspect]

Slouzi ke zméné poméru stran.

Pokud je aktudlnim zdrojem mistni sit LAN, nemiizete
zmeénit rezim poméru stran.

Upozornujeme, ze pouziti funkce poméru stran
projektoru ke zmenseni, zvétSeni nebo rozdéleni
promitaného obrazu pro komeréni uéely ¢i vefejnou
projekci muze podle autorského zakona porusit prava
vlastnika autorskych prav k tomuto snimku.

—e -
/-TestPaneml‘[?reem Split - e—————
[ Lens —)
/:_]Menu Distortion (—¢== —

Tlacditko [Auto]

Pfi promitani analogového signalu RGB z portu
Computer optimalizuje nastaveni Sefizeni soubéhu,
Synchronizace a Pozice v nabidce nastaveni Signal
projektoru.

Page ] [Volume] [E-Zoom

0 ®
o

< Q

Tlacitko [Freeze]

Pozastavi nebo obnovi obraz. Prehravani zvuku a videa
nicméné pokracuje, takze nelze pokracovat v promitani
od bodu, ve kterém jste jej zastavili.

Chcete-li nastavit zabezpeceni heslem, stisknéte a
podrzte toto tladitko déle nez 5 sekund.

|~ i Geometry| { Memory e———————

EPSON

\______7______/

Tlacditko [Test
Pattern]

Zobrazi zkusebni vzor. Tvar zku$ebniho vzoru je uréen
nastavenim Typ obrazovky. Pfed upravovanim pomoci
zku$ebniho vzoru nezapomeiite nastavit spravny typ
obrazovky.

@ Rozsifené > Zobrazeni > Projek¢ni plocha > Typ
obrazovky

Nézev Funkce

@ | Tlacitko [On] Zapne projektor.

@ | Tlacitko [Standby] Vypne projektor.

Tlacitko [Lens Shift]

Upravi polohu promitaného obrazu. Aby byla zajisténa
maximalni presnost, pfed nastavenim zaostfeni, zoomu
a objektivu nechte projektor 20 minut zapnuty.

Pokud upravujete pozici obrazu pomoci svislého
posunu objektivu, upravte ji tak, Ze posunete obraz
zdola nahoru. Pokud ji posunete shora doli, pozice
obrazu se miize po Upravé mirné posunout dold.

Podrzenim tohoto tlacitka déle nez 3 sekundy
presunete polohu objektivu do vychozi polohy. Chcete-
li dosdahnout nejjasnéjsiho obrazu, udrzujte polohu
objektivu v zakladni poloze

Tlacditko [Zoom]

Upravuje velikost obrazu.
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Nazev

Funkce

©

Tlacitko [Menu]

Zobrazi a zavte nabidku projektoru.

Chcete-li zapnout vSechny vzdalené pfijimace, stisknéte
a podrzte toto tlacitko déle nez 15 sekund.

Nazev

Funkce

Tlacitka se Sipkami

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru.

Tlacitko [Enter] [«?]

Potvrdi a otevie aktualni vybér a piejde na dalsi
uroven, kdyz je zobrazena nabidka projektoru.

Tlacitko [A/V Mute]

EB-PU2216B/EB-PU2213B:

Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a
zvuku otevienim/zavienim mechanické zavérky.

Dvé hodiny po aktivaci funkce zavérky se automaticky
vypne napéjeni projektoru. Tuto funkci mizete
deaktivovat.

@ Roziifené > Provoz > Nastaveni zavérky >
Casovac zavérky

Chcete-li preklopit obraz vzhiiru nohama, stisknéte a
podrzte toto tlacitko déle nez 5 sekund.
EB-PU2116W/EB-PU2113W:

Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a
zvuku.

Dvé hodiny po aktivaci funkce Vypnout A/V se
automaticky vypne napdajeni projektoru. Tuto funkci
muzete deaktivovat.

@ Roziifené > Provoz > Nast. vypnuti A/V >
Casovac vypnuti A/V

Chcete-li preklopit obraz vzhiiru nohama, stisknéte a
podrzte toto tlacitko déle nez 5 sekund.

®

Tlacditka [Volume]
nahoru/dol

Upravuje hlasitost reproduktoru, ktery je ptipojen k
portu Audio Out projektoru.

A\ Vystraha

Nespoustéjte prezentaci s nastavenou vysokou
hlasitosti. Nahly silny zvuk miize zptisobit
ztratu sluchu.

Pfed vypnutim vzdy snizte hlasitost, abyste
mohli po zapnuti postupné zvySovat hlasitost.

Tlacitko Informace

(L]

Zobrazuje nabidku Informace projektoru.

Tlacitka [User]

Provede nastaveni pfifazend v nastaveni UzZivatelské
tlacitko v nabidce Nastaveni projektoru.

Ciseln4 tlagitka

Slouzi k zadavani ¢islic v nabidce projektoru, kdyz je
stisknuté tlacitko [Num].

Zadavanim disel v rezimu Pfehrani obsahu pii
stisknutém tlacitku [Num] se budou prehravat vase
oblibené seznamy stop.

Tlacitko [ID]

Stisknéte toto tlacitko a stisknutim ¢iselného tlacitka do
5 sekund vyberte pomoci dalkového ovladace ID
projektoru, ktery chcete ovladat. (Zadejte jednomistné
nebo dvoumistné &islo.)

Pokud neznate ID projektoru, stisknutim tohoto
tla¢itka béhem promitani docasné zobrazite ID
projektoru a ID délkového ovladace na projekéni plose.

Tlacitka [Page]
nahoru/dol

Zobrazi piedchozi nebo nasledujici zkusebni vzor pri
zobrazeni zkusebniho vzoru.

Umoznuje ovladat pohyb o stranku nahoru a dolii v
pocitaci, kdyz jsou projektor a pocita¢ propojeny
prostednictvim sité.

Spinaé [ID]

Slouzi k zapnuti (On) a vypnuti (Off) nastaveni ID pro
dalkovy ovladac.

Port Remote

Slouzi k ptipojeni dalkového ovladace k projektoru
pomoci bézné dostupného 3,5mm stereofonniho mini-
jack zvukového kabelu a pro pfijem signala z
dalkového ovladace. Kdyz je dalkovy ovladac ptipojen,
je ptijimac dalkového ovladace na projektoru vypnuty.
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Nazev Funkce Nazev Funkce
@ | Tlacitko [Home] Zobrazi a zavie Hlavni obrazovku. @ | Tlacitko [Split] Promita dva obrazy z riznych zdroji obrazu
Stisknutim a podrzenim tohoto tlacitka po dobu delsi simultanné rozdélenim promitaci plochy.
nez 5 sekund uzamknete nebo odemknete tlacitka Pfi pouzivani funkce rozdélené pracovni plochy
dalkového ovladani. nemusi byt k dispozici jiné funkce projektoru a néktera
oy : p . p p nastaveni mohou byt automaticky pouzita u vSech
@ | Tlacitko [Num] Po stisknuti a podrzeni tohoto tlacitka lze zadavat obrazi vt kyp

¢islice pomoci ¢iselnych tlacitek. o o . .. .
Délené promitani nelze pouzit, kdyz je v nabidce

@ | Tlacitko [Geometry] [ Zobrazi obrazovku Geometricka korekce, na které lze projektoru Nastaveni polozika P¥ehrani obsahu
opravovat lichobéznikové zkresleni promitaného nastavena na Zapnuto.
obrazu. Nékteré kombinace vstupnich zdroji nejsou
@ | Tlacitko [Memory] Zobrazi obrazovku Pamét, kterd vdim umozni ulozit podporovany pro promitani Split Screen.
prizp uSOberla. nasta}/em. 2 nac1§'5 urlo'zena Il%stavenl. @) | Tlacitko [Color Slouzi ke zméné rezimu barev.
Nézev paméti, ktery se jiz pouziva, je ozna¢en modrou Mode]

znackou. UlozZenim do dfive ulozené paméti se prepisi

nastaveni aktudlnimi nastavenimi. @ | Tlacitko [Search] Slouzi k prepnuti na dal$i vstupni zdroj.

@ | Tlacitka [E-Zoom] Zméni velikost promitaného obrazu beze zmény @® | Tlacitko Osvétleni Rozsviti tla¢itka na ddlkovém ovladacdi po dobu

+/- velikosti projekce. [O] ptiblizné 15 sekund. To je uZite¢né pii pouzivani

Tato funkce neni k dispozici, pokud je aktivovano délkového ovladace ve tmé.
nastaveni Méfitko v nabidce projektoru. @ | Indikator Pii vysilani signal dédlkového ovladace indikatory
@ Signal > Méritko problikavaji.
@ Rozsifené > Vicenasobna projekce > Méfitko @ | Vysilac signalu Vysila signaly délkového ovladace.

@) |Tlagitko [Default] Obnovi vychozi hodnotu vybraného nastaveni. délkového ovladace

Chcete-li zah4jit kalibraci objektivu, stisknéte a podrzte

toto tlacitko déle nez 3 sekund. » Souvisejici odkazy

@ | Tlacitko [Esc] Zastavi aktualni funkci. « "Vlozeni baterii do ddlkového ovladace" s.24
Ptejde zpét na predchozi tiroven nabidky, kdyz je o "Pouzivani ddlkového ovladace" s.24
zobrazena nabidka projektoru. o "Zamknuti tlacitek dalkového ovladace" s.25
@) |Tlacitko [Focus] Zobrazi obrazovku, na které miZete upravit zaostfeni a « "Zabezpeteni heslem" 5.68
zkresleni promitaného obrazu. o "Zkusebni vzor" s.59

 "Vypnout A/V" s.57

o "Zavérka" s.58

« "Hlavni obrazovka" s.52

» "Geometrickd korekce" s.83
o "Pamét” .89

o "Split Screen" 5.84



Soucasti a funkce projektoru

Vlozeni baterii do dalkového ovladace

Dalkovy ovlada¢ pouziva dvé baterie AA dodané s projektorem.

Upozornéni
Pfed manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte Bezpecnostni pokyny.

@ Baterie vyménte neprodlené po jejich vybiti. V dalkovém ovladaci jsou
pouzity dvé manganové nebo alkalické baterie formatu AA.

n Sejméte vicko prihradky pro baterii podle obrazku.

a Podle potieby vyjméte staré baterie.

Pouzité baterie likvidujte podle mistnich predpist.

B Vlozte baterie.

A Varovani

Pfi vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvnitt drzaku na
baterie. Pokud nejsou baterie spravné pouzivany, mohou explodovat nebo
vytéci a zpusobit tak vznik pozaru, zranéni nebo poskozeni zafizeni.

Nasadte vicko prihradky a stisknéte jej, aby zaklaplo na misto.

Pouzivani dalkového ovladace

Dalkovy ovlada¢ umoziuje ovladat projektor témét odkudkoli v mistnosti.

Délkovym ovladacem je tieba mifit na ptijimace projektoru ve zde uvedenych
vzdalenostech a thlech.

30m 30m




Soucasti a funkce projektoru

« V zévislosti na prostfedi instalace se dostupni vzdalenost a Ghly Chcete-li tlacitka odemknout, znovu stisknéte a podrzte tlacitko [Home]
mohou zkratit priblizné 5 sekund.
« Nepouzivejte ddlkovy ovlada¢ pii jasném zativkovém osvétleni nebo
na pfimém slune¢nim svétle, protoze projektor by nemusel reagovat (“Auto ) |(Aspect ) (Colorhlode)
lr)lztgrrilgazy. Nebudete-li dalkovy ovlada¢ del$i dobu pouzivat, vyjméte —

Zns
Lens Shift]—[ Zoom ]—[ Focus p
[Menu] gistortion [ Esc ]

« Kdyz pouzivéte vice projektort ve stejné mistnosti nebo kdyz jsou
okolo prijimace dalkového ovladace prekazky, ptipojte dalkovy

ovlada¢ k projektoru pomoci bézné dostupného 3,5mm @
stereofonniho mini-jack zvukového kabelu. Kdyz je dalkovy ovlada¢
ptipojen, je pfijima¢ délkového ovladace na projektoru vypnuty. @
Zamknuti tlaéitek dalkového ovladaée e
Page Volume ] | E-Zoom
Tlacitka na dalkovém ovladaci Ize zamknout. L)
Chcete-li zamknout zde zobrazen4 tlacitka dalkového ovladacde, stisknéte a \ )] (=] ] )
podrizte tlacitko [Home] na dalkovém ovladaci piiblizné 5 sekund. (i) (Geomety) (Memory)
UserT User2 User3
(SEED) SN |

)
(4 J)(CsJCe )
(7 J)CseJCe]

o) o ) (Num)
1D Hom

Soucasti projektoru - externi fotoaparat
Volitelny externi fotoaparat miizete pripojit k pfedni ¢asti projektoru nebo
objektivu. Zpusob instalace najdete v prirucce k externimu fotoaparatu.

Ptirucku k externimu fotoaparatu miizete ziskat na nasledujicim webu
spolec¢nosti Epson.



Soucasti a funkce projektoru

https://epson.sn/?MKN=EB-PU2220B&PINF=vpoption Nazev Funkce
@ | Port micro USB-B Slouzi k ptipojeni dodaného kabelu USB k projektoru.
@ | Otvory pro $rouby Slouzi k upevnéni drzaku pii instalaci externiho
(pro instalaci) fotoaparatu.

» Souvisejici odkazy
« "Pouziti externiho fotoaparatu” s.134

Nézev Funkce

@ | Objektiv fotoaparatu | Fotografuje.

Upozornéni

Externi fotoaparat nepouzivejte ani neskladujte
na mistech, kde bude vystaven silnému svétlu.
Jinak mtze dojit k popéleni nebo poruse.

@ | Svételny indikator Oznaduje stav externiho fotoaparatu.

o Sviti: pohotovostni rezim

« Blikd (v intervalech 0,25 sekundy): externi fotoaparat
nefunguje spravné

« Blikd (v intervalech 0,5 sekundy): externi fotoaparat
je v provozu

« Blikdni (1 sekundové intervaly): aktualizace firmwaru



https://epson.sn/?MKN=EB-PU2220B&PINF=vpoption

Instalace a nastaveni projektoru

Pfi nastavovani projektoru postupujte podle pokyni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Poznamky k pfepravé" s.28

« "Upozornéni tykajici se instalace" s.29
« "Nasazeni a sejmuti objektivu" s.31

« "Nasazeni a sejmuti krytu kabelu" .37
« "Ovladani napdjeni projektoru" s.38

« "Pevné pripojeni k siti" 5.40

« "Bezdratové pripojeni k siti" 5.42

o "HTTPS" 5.49



Poznamky k prepravé

Uvnitf projektoru je mnoho sklenénych a presnych soucasti. Chcete-li
zabranit jejich poskozeni v duisledku narazu pfi preprave, manipulujte s
projektorem nasledujicim zptsobem.

A\ Vystraha

o Projektor by neméla prenaset jedna osoba. K vybaleni a manipulaci s
projektorem jsou zapotiebi alespon dvé osoby.

« Pti pfemistovani projektoru nepiidrzujte kryt pro vyménu objektivu ani
samotny objektiv. Mohly by se uvolnit a projektor by mohl spadnout a zpiisobit
zranéni.

Upozornéni

o Projektor nepievazejte s nainstalovanym objektivem. V opa¢ném pripadé by
mohlo dojit k poskozeni projektoru a objektivu.

« Pokud projektor nema objektiv, nasadte krytku, ktera byla na uchytu pro
objektiv v dobé zakoupeni projektoru.



Upozornéni tykajici se instalace

Projektor 1ze nainstalovat nebo pfipevnit ke stropu v libovolném vodorovném

nebo svislém thlu. Pti instalaci projektoru dodrzujte nasledujici zasady. Upozorneni

o Pomoci sroubtt M6 (o délce do 14 mm) pripevnéte ¢tyfi upeviiovaci body
montazni konzoly na projektoru k montazni konzole.

A\ Varovani

o Nezajistujte lepidlem upevniovaci $rouby stropniho drzédku proti uvolnéni ani
nenanasejte na projektor maziva, oleje nebo podobné latky; skfin projektoru by
mohla prasknout a zptsobit vypadnuti ze stropniho drzaku. V takovém ptipadé
muze projektor zpusobit vazné zranéni osobé, ktera by se nachazela pod
montazni konzolou, a mohlo by dojit k poskozeni projektoru.

« Neinstalujte projektor do mist, kde je vysoka prasnost nebo vlhkost, nebo do -
mist, ktera ¢eli kouti nebo vyparim. V opa¢ném pripadé by mohlo dojit k —
pozaru nebo k urazu elektrickym proudem. Stav ski¥iné projektoru by se rovnéz j
mohl zhorsit nebo se poskodit, coz by vedlo k padu projektoru z konzoly.
Priklady prostiedi, ktera by mohla zpisobit pad projektoru v disledku ] o
poskozeni skfiné
o Mista, kterd ¢eli nadmérnému kouti nebo polétavym olejovym casticim, jako

J ) —
napt. tovarny nebo kuchyné Qa % @
@ é‘@

« Mista obsahujici tékava rozpoustédla nebo chemikdlie, jako napt. tovarny nebo
laboratore I

« Mista, kde by mohl byt projektor vystaven ¢isticim prostfedkiim nebo
chemikaliim, jako napt. tovarny nebo kuchyné

0

o Mista, v nichz se ¢asto pouzivaji aromatické oleje, napt. relaxa¢ni mistnosti
« Pobliz zatizeni, ktera vydavaji nadmérny kouf, polétavé olejové ¢astice nebo
pripadné pénu




Upozornéni tykajici se instalace

Prostor pro instalaci Prostor pro instalaci (pfi instalaci vice projektori vedle sebe)
Upozornéni Upozornéni
» Nezapomerite ponechat okolo projektoru nasledujici volny prostor, aby nebyl « Pokud instalujete vice projektort vedle sebe, zajistéte, aby horky vzduch z
blokovéan vystupni a vstupni vétraci otvor. vystupniho vétraciho otvoru nesel ptimo do vstupniho vétraciho otvoru

vedlejsiho projektoru.

o Pouzivate-li oddil, muZzete zuzZit prostor mezi projektory.

30cnr: 30cm

i

« Neinstalujte projektor na misto, na kterém neproudi vzduch, naptiklad na polici
nebo do skiiné.



Nasazeni a sejmuti objektivu

Podle pokynii v téchto ¢astech nasadte nebo sejméte kompatibilni objektiv. Nasazeni ob ] ektivu

K dispozici jsou nasledujici objektivy.

« ELPLX02S Na projektor mtizete nasadit kompatibilni objektiv.
o ELPLX02WS

@ Informace o instalaci velmi kratkého zvétSovaciho objektivu najdete v
« ELPLU03S Uzivatelské ptirucce dodané s objektivem.
« ELPLU04
« ELPLWO08 Vypné ek dooi fiecl kabel
. ELPLW06 n ypnete projektor a odpojte napajeci Kabel.
« ELPLMI15 a Sejméte kryt pro vyménu objektivu.
« ELPLM10
« ELPLM11
« ELPLLO8

A\ Varovani

Pfed nasazenim nebo sejmutim objektivu nezapomerite vypnout projektor a
odpojit napdjeci kabel. Jinak by mohlo dojit ke zranéni elektrickym proudem.

Upozornéni

« Pokud do projektoru vnikne prach nebo $pina, kvalita promitdni se snizi a muze
dojit k poruse zatizeni. Pti manipulaci se fidte nasledujicimi bezpe¢nostnimi
opatfenimi.
« Po nasazeni nebo sejmuti objektivu se ujistéte, Ze predni ¢ast projektoru neni

oto¢ena nahoru.

 Objektiv odpojujte pouze v pripadé, Ze je to nutné.
o Projektor skladujte s nainstalovanym objektivem.

« Nedotykejte se objektivu holyma rukama, abyste zabranili otiskiim prst nebo
poskozeni povrchu objektivu.

» Souvisejici odkazy
« "Nasazeni objektivu" s.31
« "Vyjmuti objektivu" 5.35



Nasazeni a sejmuti objektivu

B Sevfete pojistnou packu a presunte ji do polohy Release. Jil Zasuiite objektiv piimo do objimky pro objektiv projektoru tak, aby
bila tecka sméfovala nahoru.

4 N\

=’ , \
[ 1

<Release [ @ ,{W——Hﬁ\ Lock »
O

A\ Vystraha

Zabrante poranéni: postupujte opatrné, abyste si neskfipli prsty mezi
projektor a objektiv.



Nasazeni a sejmuti objektivu

Pevné objektiv uchopte, seviete pojistnou packu a presunte ji do polohy Chcete-li pevnéji zajistit objektiv, utahnéte sroubek vedle pojistné packy
Lock. pomoci $estihranného klice (2,5 mm).
4 ) e ~\

=} ——

\
<helease Mcggﬁ?%ﬂ\ Lock»

. . %  Pouzivate-li model ELPLX02S/ELPLX02WS, objektiv je zajistén i
A\ Varovani &S

bez pouziti roubovaciho zamku.
Zkontrolujte, zda je objektiv zajistény.

Pokud objektiv neni zajistény, pti pfemistovani projektoru muze vypadnout
a zptisobit zranéni.



Nasazeni a sejmuti objektivu

Nasadte kryt pro vyménu objektivu. 8 Aby bylo mozné kalibraci objektivu, zapnéte projektor.

Kdy?z se zobrazi zprava s vyzvou k zahdjeni kalibrace objektivu, vyberte
moznost Ano.

Bude zahajena kalibrace objektivu, ktera pomuze projektoru zjistit
spravnou polohu objektivu a rozsah nastaveni. Trva maximalné 100
sekund. Po dokonceni kalibrace se objektiv vrati do ptivodni polohy.

Nasledujici objektivy se vrati do standardni polohy.
o ELPLXO02S
o ELPLX02WS

@ « Pokud se po zapnuti projektoru nezobrazi zadnd zprava,
provedte kalibraci objektivu ru¢né jednim z nasledujicich

postupt.

« Stisknéte a priblizné 3 sekundy podrzte tlacitko [Default] na
dalkovém ovladaci.

Pfi promitani smérem dold doporucujeme zajistit kryt pro o Zména nabidky projektoru:

vy ¥

vymeénu objektivu bézné dostupnymi Srouby (M3 x 12mm). @ Rozsifené > Provoz > Kalibrace objektivu

Neprovedete-li kalibraci objektivu, nasledujici funkce nemusi
fungovat spravné.

o Zaostrit

o Zkresleni

o Lupa
« Posun objektivu

o Pamét (Lens Position)

Upozornéni

Pokud se zobrazi ikona, ktera signalizuje, Ze se kalibrace objektivu
nezdarila, vyjméte objektiv a znovu jej nainstalujte. Pokud se zprava
zobrazuje i nadale, prestaiite projektor pouzivat, odpojte zastrcku
napéjeciho kabelu z elektrické zasuvky a pozadejte spole¢nost Epson o
pomoc.




Nasazeni a sejmuti objektivu

obraz naklonén v zévislosti na objektivu. Upravte naklon obrazu

Pokud promitéte ze stolu nebo jiného rovného povrchu, mize byt
pomoci prednich a zadnich podpér.

Vyjmuti objektivu
Objektiv muzete vyjmout a vymeénit za jiny.

A Vystraha

Po vypnuti projektoru a pred vyjmutim nebo vyménou objektivu pockejte alespon
30 minut. Pfi kontaktu s horkym objektivem muze dojit k popéleni.

$ Tento projektor pouziva laser jako zdroj svétla. Kdyz je sejmuty
objektiv, zdroj svétla se z bezpe¢nostnich diévodii vypne. Nasadte
objektiv a potom jej stisknutim tla¢itka [On] znovu zapnéte.

Chcete-li premistit objektiv do vychozi polohy, stisknéte a podrzte
tla¢itko [Lens Shift] (ddlkovy ovladace) nebo tlacitko [Lens] (ovladaci
panel) priblizné 3 sekundy.

a Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel.

B Sejméte kryt pro vyménu objektivu.

V pripadé potieby povolte sroubek vedle pojistné packy.

e 2
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Pevné objektiv uchopte, seviete pojistnou packu a presunte ji do polohy

Release.
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a Opatrné vysunite objektiv rovné z projektoru.

Nasazen




Nasazeni a sejmuti krytu kabelu

V ptipadé zavéseni projektoru ze stropu muzete nasadit kryt kabelu, ktery byl

Nasadte kryt kabelu na projektor podle obrazku: provlecte kabely
dodan s projektorem, ktery skryje pripojené kabely.

drazkou na spodni strané krytu kabelu.

Protahnéte bézné dostupnou sponu na kabely drzakem a stahnéte
kabely k sobé.

=
NN

O™’

A\ Vystraha

Napijeci kabel nesdruzujte s ostatnimi kabely. V opa¢ném piipadé by
mobhlo dojit k pozaru.




Ovladani napajeni projektoru

K doc¢asnému ovladani projektoru za ucelem urceni mista
instalace muzete pouzit napdjeci kabel 100 V. Pfi nastavovani

» c o s
"Souwse,j et 9dkaz3'(’ promitaného obrazu nebo objektivu pouzijte napajeci kabel 200
o "Zapnuti projektoru” s.38 V.

« "Vypnuti projektoru” s.39

Pfi ovladani napajeni projektoru postupujte podle pokynii v téchto ¢astech.

a V pripadé potreby zajistéte napdjeci kabel, aby nespadl.

Zapnuti projektoru

Zapnéte pocita¢ nebo videozafizeni, které budete chtit pouzivat po zapnuti
projektoru.

n Pfipojte napdjeci kabel ke vstupu napajeni projektoru a k elektrické
zésuvce.

B Stisknutim tlac¢itka [On] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladaci zapnéte projektor.

Projektor pipne a béhem zahfivani blika indikator stavu modre. Po
zahrati projektoru indikator stavu prestane blikat a sviti modre.

@ « Kdyz je aktivovana funkce Rychlé spusténi v nabidce
Rozsifené projektoru, pri pristi stisknuti vypinace bude
projektor ptipraven k pouziti béhem nékolika sekund.

Indikator napdjeni projektoru zac¢ne svitit modre. Znamena to, Ze ' PUP eI IEROT
@ Rozsifené > Provoz > Rychlé spusténi

projektor je napdjen, ale neni dosud zapnuty (nachazi se v
pohotovostnim rezimu).

Pokud se nezobrazi promitany obraz, vyzkousejte nasledujici kroky.



Ovladani napajeni projektoru

« Zapnéte pripojeny pocita¢ nebo videozatizeni.
« Pfi pouzivani notebooku zménte vystup obrazu z pocitace.

« Vlozte disk DVD nebo jiné videomédium a stisknéte tlacitko prehravani (je-
li tfeba).

o Stisknutim tlacitka [Search] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladaci detekujte zdroj.

« Stisknéte tlacitko pozadovaného zdroje videa na dalkovém ovladaci.

« Pokud se zobrazi hlavni obrazovka, vyberte zdroj, ktery chcete promitat.

A\ Varovani

« Nikdy se nedivejte do objektivu projektoru, kdyz je zdroj svétla zapnuty. Mohlo
by dojit k poskozeni zraku a je to nebezpecné zejména pro déti.

« Pti spousténi projektoru na dalku pomoci dalkového ovladace zkontrolujte, zda
se nikdo nediva do objektivu.

o Béhem promitani neblokujte svétlo z projektoru knihou nebo jinym predméty.
Pokud je svétlo z projektoru blokovano, pak plocha, na kterou dopada, se zahteje
na takovou teplotu, kterd by mohla zpusobit roztaveni, spaleni nebo vznik
pozaru. Vlivem odrazeného svétla se miize rovnéz rozzhavit objektiv a zptisobit
zévadu projektoru. Chcete-li promitani ukondit, pouzijte funkci Vypnout A/V
nebo Zavérka nebo vypnéte projektor.

% o« Kdyzje polozka Napdjeni zapnuto nastavena na Zapnuto v nabidce
Rozsifené projektoru, projektor se zapne, jakmile jej pfipojite k
elektrické zasuvce. Upozoriiujeme vis, Ze projektor se rovnéz
automaticky zapne v pripadech, jako je napriklad obnoveni vypadku
elektrické energie.
@ Rozsifené > Provoz > Napajeni zapnuto
o Vyberete-li konkrétni port pro nastaveni Automatické zapnuti v

nabidce Roz$ifenéprojektoru, projektor se zapne, jakmile detekuje
signdl nebo pripojeni kabelu k vybranému portu.
@ Rozsifené > Provoz > Automatické zapnuti

» Souvisejici odkazy
« "Hlavni obrazovka" s.52

Vypnuti projektoru

Slouzi k vypnuti projektoru po pouziti.

o Aby se prodlouzila zivotnost tohoto projektoru, vypnéte jej, pokud

neni pouzivan. Zivotnost zdroje svétla se lisi v zdvislosti na vybraném
rezimu, podminkach prostfed{ a pouzivani. Jas se ¢asem snizi.

« Kalibrace svétla se spusti automaticky, pokud vypnete projektor a
jsou splnény nasledujici podminky:
o Polozka Kalibrace svétla je nastavena na Spoustét pravidelné v

nabidce Reset projektoru

« Uplynulo 100 hodin od posledni kalibrace zdroje svétla
« Pouzivate projektor neptetrzité déle nez 20 minut

o Vzhledem k tomu, Ze projektor podporuje funkci ptimého vypnuti,
1ze jej vypnout pfimo jisticem.

n Stisknéte tlacitko [Standby] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Projektor zobrazi obrazovku pro potvrzeni vypnuti.

a Znovu stisknéte tlacitko [Standby]. (Chcete-li nechat projektor zapnuty,
stisknéte libovolné jiné tlacitko.)

Projektor dvakrat pipne, zdroj svétla se vypne a indikator stavu zhasne.

B Pred pfevozem nebo uskladnénim projektoru zkontrolujte, Ze je stavovy
indikdtor na projektoru zhasnuty, a potom odpojte napdjeci kabel.



Mizete odesilat obrazy do projektoru, stejné jako sledovat a ovladat projektor
po siti.

Chcete-li provést tyto operace, musite nejprve provést nasledujici:
« Pripojte projektor k vasi siti.
« Nastavte projektor a pocita¢ pomoci nabidek Sit projektoru.

« Stahnéte a nainstalujte nasledujici sitovy software z nasledujici webové
stranky.
epson.sn

« Software Epson iProjection slouzi k nastaveni vaseho pocitace pro sitové
promitani. Umoznuje také poradat interaktivni schtiizky promitanim
obrazovky pocitace uzivatele do sité. Pokyny naleznete v dokumentu
Epson iProjection - Ndvod na pouziti (Windows/Mac).

« Software Epson Projector Management (pouze Windows) nastavi vas
pocita¢ pro sledovani a ovladani projektord. Pokyny naleznete v
dokumentu Epson Projector Management — Navod na pouZiti.

» Souvisejici odkazy
« "Pfipojeni k dratové siti" s.40
« "Vybér nastaveni dratové sité" s.40

Pripojeni k dratové siti
Pro pripojeni projektoru k mistni dratové siti (LAN) pouzijte sitovy kabel
100Base-TX nebo 10Base-T. Pro zajisténi fadného prenaseni dat pouzijte

stinény kabel kategorie 5 nebo vyssi.

Pfipojte jeden konec sitového kabelu k sitovému rozbocovaci, pfepinaci
nebo smérovacdi.

a Ptipojte druhy konec kabelu k portu LAN projektoru.

Vybér nastaveni dratové sité

Aby bylo mozné promitat z projektori ve vasi siti, je tfeba v projektoru vybrat
nastaveni sité.

@ Zkontrolujte, zda je projektor pripojen k vasi dratové siti
prostfednictvim portu LAN.

n Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tla¢itko
[Enter].

Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].
Vyberte nabidku Zakladni a stisknéte tlacitko [Enter].

Podle potteby vyberte zékladni volby.

SRWEN

» Volba Nazev projektoru umoznuje zadat nazev o délce maximalné
16 alfanumerickych znak pro oznaceni projektoru v siti.

+ Volba Heslo k PJ linku umoznuje zadat heslo o délce maximalné 32
alfanumerickych znak pro ovladani projektoru pomoci protokolu PJ
linku.

« Volba Heslo Remote umoznuje zadat heslo o délce maximélné 32
alfanumerickych znaku pro pristup k projektoru pomoci Zékladni
ovladani. (Uzivatelské jméno je EPSONREMOTE; vychozi heslo je
sériové cislo projektoru.)

+ Volba Prist. heslo na web umoziuje zadat heslo o délce maximalné
32 alfanumerickych znakiti pro webovy pristup k projektoru.
(Uzivatelské jméno je EPSONWEB; vychozi heslo je sériové ¢islo
projektoru.)

« Heslo moderatora umoznuje zadat ¢tyfmistné ¢iselné heslo pro
moderatorsky pristup k projektoru pomoci aplikace Epson
iProjection. (Neni nastaveno zadné vychozi heslo.)

 Volba Heslo projektoru umoznuje aktivovat bezpe¢nostni heslo,
které zabranuje ptistup k projektoru komukoli, kdo se s nim
nenachazi v jedné mistnosti. Chcete-li pfistupovat k projektoru a
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Pevné pripojeni k siti

sdilet aktualni obraz, musite zadat zobrazené nahodné heslo z B Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Dokonceno a podle zobrazenych
pocitace pomoci aplikace Epson iProjection. pokynti ulozte vase nastaveni a ukoncete nabidky.
« Polozka Zobrazit klicové slovo umoznuje vybrat, zda se zobrazi o 5 ) ) .
kli¢ové slovo projektoru na promitaném obrazu pii pfistupu k g Stisknéte tlacitko [LAN] na dalkovém ovladaci.
projektoru pomoci aplikace Epson iProjection. Nastaveni kabelové sité jsou dokoncena, kdyz je na obrazovce

 Zobrazit info o LAN. umoznuje nastavit format zobrazeni informaci pohotovostniho rezimu mistni sit¢ LAN zobrazena sprdvnd adresa IP.

o siti projektoru.

» Souvisejici odkazy
%  Pomoci zobrazené klavesnice zadejte ¢isla a znaky. Stisknutim  "Pouzivani zobrazené kldvesnice" s.54
tlacitek se $ipkami na dalkovém ovladaci oznacujte znaky a
stisknutim tlacitka [Enter] je vybirejte.
Cisla miZete rovnéZ zadat stisknutim &iselnych tlagitek pii
podrzeném tlac¢itku [Num] na dalkovém ovladaci.

B Vyberte nabidku Kabelova LAN a stisknéte tlacitko [Enter].

B Podle potieby prifadte nastaveni IP pro vasi sit.

« Pokud vase sit pfifazuje adresy automaticky, vyberte volbu
Nastaveni IP a nastavte polozku DHCP na Zapnuto.

+ Pokud musite adresy nastavovat ru¢né, vyberte volbu Nastaveni IP,
nastavte polozku DHCP na Vypnuto a potom podle potieby zadejte
udaje Adresa IP, Maska podsité a Adresa brany projektoru.

 Pokud chcete pripojit projektor k siti s pouzitim IPv6, vyberte
Nastaveni IPv6, nastavte polozku IPv6 na Zapnuto a potom podle
potieby provedte nastaveni Autom. konfigurace a Pouzit docasnou
adresu.

@ Stisknutim tla¢itek se $ipkami na dalkovém ovladaci oznacujte
pozadovana ¢isla na zobrazené klavesnici. Stisknutim tlacitka
[Enter] vyberte oznacené ¢islo.

Pokud nechcete, aby se na pohotovostni obrazovce rezimu LAN a
hlavni obrazovce zobrazovala adresa IP, nastavte Zobrazeni adresy IP
na Vypnuto.
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Mizete odesilat obrazy do projektoru, stejné jako sledovat a ovladat projektor
po siti.

Instalace modulu bezdratové sité LAN

Chcete-li provést tyto operace, musite nejprve provést nasledujici: Aby bylo mozné pouzivat tento projektor v bezdratové siti, nainstalujte modul

« Nainstalujte do projektoru modul bezdratové sité LAN Epson Epson 802.11a/b/g/n bezdratové mistni sité¢ LAN. Neinstalujte zadny jiny typ
802.11a/b/g/n modulu bezdratové mistni sité LAN.

« Nastavte projektor a pocita¢ pomoci nabidek Sit projektoru. o
Upozornéni

« Stahnéte a nainstalujte nasledujici sitovy software z nasledujici webové T ikt o o s ot ol Ao e TLAD (lisiiond o

stranky. LAN) na projektoru sviti modfe nebo blikd, nebo pokud bezdritové promitéte.
epson.sn Mohlo by dojit k poskozeni modulu nebo ke ztraté dat.
« Software Epson iProjection (Windows/Mac) umoznuje potadat

interaktivni setkdni promitanim obrazovky pocitace uzivatele do sité. n Vypnéte projektor a odpojte napéjeci kabel.

Pokyny naleznete v dokumentu Epson iProjection - Ndvod na pouZziti

(Windows/Mac).

Uvolnéte $rouby a sejméte kryt modulu bezdratové sit¢ LAN podle
« Aplikace Epson iProjection (iOS/Android) umoznuje promitat ze zafizeni obrazku.

iOS, Android nebo Chromebook.
Aplikaci Epson iProjection lze stahnout zdarma z webovych stranek App
Store nebo Google Play. Za jakékoli poplatky za komunikaci s obchodem
App Store ¢i Google Play je zodpovédny zékaznik.

« Software Epson Projector Management (pouze Windows) nastavi vas
pocitac pro sledovani a ovladani projektort. Pokyny naleznete v
dokumentu Epson Projector Management — Ndavod na pouZiti.

» Souvisejici odkazy

« "Instalace modulu bezdratové sit¢ LAN" s5.42

« "Ru¢ni vybér nastaveni bezdratové sité" s.43

o "Vybér nastaveni bezdratové sité v opera¢nim systému Windows" s.44
« "Vybér nastaveni bezdratové sité¢ v operacnim systému Mac" .45

« "Nastaveni zabezpeceni bezdratové sité" s.45

« "Pouzivani kédu QR pro pripojeni mobilniho zafizeni" s.46

« "Pouziti klice USB pro pripojeni k pocitaci Windows" s.47
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Pfipojte modul bezdratové sité LAN ke slotu pro modul bezdratové sité Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko
LAN. [Enter].

g Vyberte volbu Zapnuto pro nastaveni Nap.bezdr.sité LAN.
B Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].
Vyberte nabidku Zakladni a stisknéte tlacitko [Enter].

B Podle potieby vyberte zakladni volby.

+ Volba Nazev projektoru umoznuje zadat nazev o délce maximalné
16 alfanumerickych znak pro oznaceni projektoru v siti.

 Volba Heslo k PJ linku umoznuje zadat heslo o délce maximalné 32
alfanumerickych znakt pro ovladani projektoru pomoci protokolu PJ
Nasadte kryt modulu bezdratové sité LAN podle obrazku a utahnéte linku.

Srouby. + Volba Heslo Remote umoznuje zadat heslo o délce maximalné 32

~N alfanumerickych znaka pro pristup k projektoru pomoci Zakladni
ovladani. (Uzivatelské jméno je EPSONREMOTE; vychozi heslo je
sériové ¢islo projektoru.)

 Volba Prist. heslo na web umoznuje zadat heslo o délce maximalné
32 alfanumerickych znaki pro webovy pristup k projektoru.
(Uzivatelské jméno je EPSONWEB; vychozi heslo je sériové ¢islo
projektoru.)

» Heslo moderatora umoziuje zadat ¢tyfmistné ¢iselné heslo pro
moderatorsky pristup k projektoru pomoci aplikace Epson
iProjection. (Neni nastaveno zadné vychozi heslo.)

+ Volba Heslo projektoru umoznuje aktivovat bezpe¢nostni heslo,
které zabranuje pristup k projektoru komukoli, kdo se s nim
nenachazi v jedné mistnosti. Chcete-li pristupovat k projektoru a
sdilet aktudlni obraz, musite zadat zobrazené ndhodné heslo z
pocitace pomoci aplikace Epson iProjection.

Rucni vybér nastaveni bezdratové sité « Polozka Zobrazit klicové slovo umoznuje vybrat, zda se zobrazi
klicové slovo projektoru na promitaném obrazu pfi pfistupu k
Aby bylo mozné promitat z vasi bezdratové sité, je tfeba vybrat nastaveni sité projektoru pomoci aplikace Epson iProjection.
pro projektor.

 Zobrazit info o LAN. umoziuje nastavit format zobrazeni informaci
o siti projektoru.



Bezdratové pripojeni k siti
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@ Pomoci zobrazené klavesnice zadejte ¢isla a znaky. Stisknutim
tla¢itek se $ipkami na dalkovém ovladadi oznacujte znaky a
stisknutim tlacitka [Enter] je vybirejte.
Cisla mizete rovnéz zadat stisknutim &iselnych tlagitek pii
podrzeném tla¢itku [Num] na dalkovém ovladaci.

Vyberte nabidku Bezdratova sit LAN a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte nastaveni ReZim pripojeni.

» Rychly umoznuje pfipojeni k vice chytrym telefontim, tabletim nebo
pocita¢im primo pomoci bezdratové komunikace.

+ Pokrocily umoznuje ptipojeni k chytrym telefontim, tabletim nebo
pocitacim prostfednictvim pristupového bodu bezdratové sité.

Pokud jste vybrali rezim Pokrod¢ily pfipojeni, vyberte Hledat
pristupovy bod a vyberte piistupovy bod, ke kterému se chcete pfipojit.

Pokud je tieba pridélit SSID ru¢né, vyberte SSID a zadejte SSID.

Pro rezim Pokrocily pfipojeni podle potieby prifadte nastaveni IP pro

vasdi sit.

« Pokud vase sit pfifazuje adresy automaticky, vyberte volbu
Nastaveni IP a nastavte polozku DHCP na Zapnuto.

+ Pokud musite adresy nastavovat ru¢né, vyberte volbu Nastaveni IP,
nastavte polozku DHCP na Vypnuto a potom podle potieby zadejte
udaje Adresa IP, Maska podsité a Adresa brany projektoru.

 Pokud chcete pripojit projektor k siti s pouzitim IPv6, vyberte
Nastaveni IPv6, nastavte polozku IPv6 na Zapnuto a potom podle
potreby provedte nastaveni Autom. konfigurace a Pouzit docasnou
adresu.

Pokud nechcete, aby se na obrazovce pohotovostniho rezimu LAN a na
hlavni obrazovce zobrazoval nazev SSID nebo adresa IP, nastavte

polozku SSID displej na nebo polozku Zobrazeni adresy IP na
Vypnuto.

Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Dokon¢eno a podle zobrazenych
pokynt ulozte vase nastaveni a ukoncete nabidky.

@ Stisknéte tlacitko [LAN] na dalkovém ovladaci.

Nastaveni bezdratové sité jsou dokoncena, kdyz je na obrazovce
pohotovostniho rezimu mistni sit¢ LAN zobrazena spravnd adresa IP.

Po dokonceni nastaveni bezdratové sité pro vas projektor je tfeba vybrat
bezdratovou sit ve vasem pocitaci. Potom spustte sitovy software pro odesilani
obrazkl do vaseho projektoru prostfednictvim bezdratové site.

» Souvisejici odkazy
 "Pouzivani zobrazené klavesnice" s.54

Vybér nastaveni bezdratové sité v operacnim
systému Windows

Pred ptipojenim k projektoru vyberte v pocitaci spravnou bezdratovou sit.

n Kliknutim na ikonu sité na hlavnim panelu systému Windows spustite
softwarovy nastroj bezdratové sité.

a Pfi ptipojovani v rezimu pripojeni Pokrocily vyberte sitovy nazev
(SSID) sité, ke které se projektor pripojuje.

B Klepnéte na Pripojit.



Bezdratové pripojeni k siti

Vybér nastaveni bezdratové sité v operacnim
systému Mac

Pred pripojenim k projektoru vyberte v operacnim systému Mac spravnou

bezdratovou sit.

n Kliknéte na ikonu Wi-Fi na panelu nabidek v horni ¢asti obrazovky.

a Pfi pfipojovani v rezimu pripojeni Pokrocily zkontrolujte, zda je
zapnuta funkce Wi-Fi a vyberte sitovy nazev (SSID) sité, ke které se

projektor pripojuje.

Nastaveni zabezpeceni bezdratové sité

Miizete nastavit zabezpeceni projektoru pro pouzivani v bezdratové siti.
Nastavte jednu z nasledujicich voleb zabezpeceni tak, aby odpovidala
nastaveni pouZzivanym ve vasi siti:

o Zabezpeceni WPA2-PSK *

o Zabezpeceni WPA3-PSK **

o« Zabezpeceni WPA2/WPA3-PSK **

o Zabezpeceni WPA3-EAP security **

o Zabezpeceni WPA2/WPA3-EAP **

* K dispozici pouze pro rezim pripojeni Rychly.

** K dispozici pouze pro rezim pripojeni Pokrocily.

Pozadejte spravce vasi sité o pomoc pti zadani spravnych udaju.

Chcete-li nakonfigurovat zabezpeceni WPA3-EAP nebo WPA2/WPA3-

EAP, zkontrolujte, zda je soubor digitalniho certifikatu kompatibilni s
registraci projektoru a zda je umistén pfimo v pamétovém zafizeni
USB.

SQR008 O
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Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko
[Enter].

Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].
Vyberte nabidku Bezdratova sit LAN a stisknéte tlacitko [Enter].
Vyberte nastaveni Zabezpeceni a stisknéte tlacitko [Enter].
Vyberte nastaveni zabezpeceni, ktera odpovidaji nastaveni vasi sité.

Podle vybraného zabezpeceni postupujte nékterym z nasledujicich
zpusobu.

« WPA2-PSK, WPA3-PSK nebo WPA2/WPA3-PSK: Vyberte volbu
Dokonceno a podle zobrazenych pokynii ulozte vase nastaveni a
ukoncete nabidky.

o WPA3-EAP, WPA2/WPA3-EAP: Vyberte polozku Nastaveni EAP a
stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte protokol pro ovéfeni jako nastaveni Typ EAP.

Chcete-li naimportovat certifikat, vyberte typ certifikatu a stisknéte
tladitko [Enter].

« Certifikat klienta pro typ PEAP-TLS nebo EAP-TLS
o Certifikat CA pro véechny typy EAP

Digitalni certifikdty mtizete rovnéz zaregistrovat z vaseho

webového prohlizece. Certifikdt ovSem zaregistrujte pouze
jednou, protoze jinak se nemusi nainstalovat spravné.

Vyberte polozku Registrovat a stisknéte tlacitko [Enter].

Podle zobrazenych pokynu ptipojte pamétové zarizeni USB k portu
projektoru USB-A.
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@ Stisknutim tladitka [Enter] zobrazte seznam certifikatd.

Ze zobrazeného seznamu vyberte certifikat, ktery chcete importovat.

Ihned se zobrazi vyzva, abyste zadali heslo k certifikatu.

Zadejte heslo a stisknéte tlacitko [Enter].

Certifikat bude naimportovan a zobrazi se zprava o dokonceni.

@ Podle potieby provedte nastaveni EAP.

 Jméno uzivatele umoznuje zadat jméno uzivatele o délce az 64
alfanumerickych znakt. Chcete-li zadat vice nez 32 znaki, pouzijte
vas webovy prohlize¢. Pfi importovani certifikatu klienta je
automaticky nastaveno jméno, na které byl certifikat vystaven.

+ Heslo umoziuje zadat heslo o délce do 64 alfanumerickych znaka
pro ovéreni pfi pouzivani typu PEAP, EAP-FAST nebo LEAP.

Chcete-li zadat vice nez 32 znakd, pouzijte va§ webovy prohlizec.

v,

o OVéF. cert. serveru umoziuje vybrat, zda oveérit certifikat serveru,
kdyz je nastaven certifikat CA, ¢i nikoli.

« Naz. serv. RADIUS umoznuje zadat nazev serveru pro ovéfeni.

Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Dokonceno a podle zobrazenych
pokynt uloZte vase nastaveni a ukoncete nabidky.

» Souvisejici odkazy

« "Podporované certifikaty klienta a CA" .46

Podporované certifikaty klienta a CA

Lze zaregistrovat tyto typy digitalnich certifikatu.

Certifikat klienta (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Specifikace Popis

Pripona PFX, P12

Sifrovéni RSA

Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Délka klice 512/1024/2048/4096 bitt

Heslo * Az 64 alfanumerickych znakd; povinné

Certifikat CA (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Specifikace Popis

Format X509v3

Pripona DER/CER/PEM

Sifrovani RSA

Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Délka klice 512/1024/2048/4096 bita

Kédovani BASE64/bindrni

* Chcete-li zadat vice nez 32 znakd, pouzijte vas webovy prohlizec.

Specifikace

Popis

Format

PKCS#12

Pouzivani kodu QR pro pripojeni mobilniho zarizeni

Po vybéru nastaveni bezdratové sité pro vas projektor muzete na plose

zobrazit kéd QR a pouzit jej k pfipojeni mobilniho zafizeni pomoci aplikace

Epson iProjection (i0OS/Android).
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@ « Zkontrolujte, zda je ve vasem zafizeni nainstalovana nejnovéjsi verze Pouziti ki ice USB pro pﬁpojeni k pOEl’taéi Windows
aplikace Epson iProjection.
« Aplikaci Epson iProjection Ize stdhnout zdarma z webovych stranek Miizete nakonfigurovat jednotku USB flash jako kli¢ USB pro rychlé piipojeni
App Store nebo Google Play. Za jakeékoli poplatky za komunikaci projektoru k pocitaci se systémem Windows s podporou mistni sité¢ LAN. Po
s obchodem App Store ¢i Google Play je zodpovédny zékaznik. vytvoteni USB kli¢e miizete rychle promitat obrazy ze sitového projektoru.
« Pfi pouziti Epson iProjection v rezimu ptipojeni Rychly
TS SO R AL e n Nakonfigurujte kli¢ USB pomoci Nastroj pro konfiguraci USB klice

softwaru Epson iProjection (Windows).

Stisknéte tlacitko [LAN] na dalkovém ovladaci.

%  Pokyny naleznete v dokumentu Epson iProjection — Ndvod na
Na projekéni plose se zobrazi kod QR. @ b P g

pouziti (Windows/Mac).

o Pokud se kdd QR nezobrazi, nastavte polozku Zobrazit info o

LAN. na Text a kéd QR v nabidce Sit projektoru. a Zajistéte, aby byl ve vasem projektoru nainstalovin modul bezdratové
@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Zobrazit info o sité LAN.
LAN.

o Chcete-li kod QR skryt, stisknéte tlacitko [Esc]. Zapnéte projektor.

o Kdyz je kéd QR skryty, zobrazte jej stisknutim tlacitka [Enter].

Stisknéte tlacitko [LAN] na ovlddacim panelu nebo na ddlkovém
ovladadi.

O

Spustte aplikaci Epson iProjection ve vaSem mobilnim zafizeni.
Objevi se obrazovka pohotovostniho rezimu sité LAN. Ovéfte, zda je

Nactenim promitnutého kédu QR pomoci aplikace Epson iProjection zobrazeno SSID a adresa IP.

jej ptipojte k projektoru.

Odpojte modul bezdratové sité LAN od portu USB-A projektoru

G Ayl O e i s ol et (pokud je nainstalovan) a do stejného portu pripojte USB klic.

rovnobézné s promitaci plochou a dostate¢né blizko, aby se
promitany kod vesel do voditka ¢te¢ky kédu QR mobilniho
zafizeni. V prili§ velké vzdalenosti od promitaci plochy se kod
nemusi nacist.

Promitne se zprava o dokonceni aktualizace sitovych informaci.

Odpojte USB adaptér.

Pokud vas projektor vyzaduje modul bezdratové sité LAN, znovu
pripojte modul bezdratové sité LAN k projektoru.

Po navazani pfipojeni vyberte nabidku Contents z == a potom vyberte

soubor, ktery chcete promitat.
Pripojte USB adaptér k nékterému portu USB na pocitaci.

Nainstalujte nezbytné aplikace podle pokynt na obrazovce.

0 @ O
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@ « Pokud se zobrazi zprava brany firewall systému Windows,
klepnutim na volbu Ano a tim deaktivujte branu firewall.
« Kinstalaci aplikace je zapottebi opravnéni spravce.

o Pokud instalace neprobéhne automaticky, kliknéte dvakrat na
MPPLaunch.exe v kli¢i USB.

Po nékolika minutach projektor zobrazi obraz z vaseho pocitace.

Po dokonceni bezdratového promitani vyberte na hlavnim panelu
opera¢niho systému Windows volbu Bezpecné odebrat hardware a
potom odpojte USB adaptér od pocitace.

@ K reaktivaci vaseho ptipojeni k bezdratové mistni siti LAN bude
pravdépodobné tieba restartovat pocital.



HTTPS

Protokol HTTPS muizete vyuzit pro vétsi zabezpeceni komunikace mezi
projektorem a webovym prohlize¢em. Chcete-li tuto moznost vyuzit, vytvoite
certifikat serveru, nainstalujte jej do projektoru a zapnéte nastaveni HTTPS v
nabidkach projektoru pro ovérovani spolehlivosti webového prohlizece.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi > HTTPS

Vyberte nabidku Dalsi a stisknéte tlacitko [Enter].
Nastavte polozku HTTPS na Zapnuto.

Vyberte volbu Certif. web. Serveru a stisknéte tlacitko [Enter].

I kdy nenainstalujete certifikat serveru, projektor automaticky vytvori
samopodpisovatelny certifikat a povoli komunikaci. Vzhledem k tomu, Ze
tento samopodpisovatelny certifikat nemuize ovéfit spolehlivost z webového
prohliZece, zobrazi se upozornéni na spolehlivost serveru v momenté, kdy se
ziska pristup k projektoru z webového prohlizece. Toto upozornéni nebrani v
komunikaci.

Vyberte polozku Registrovat a stisknéte tlacitko [Enter].

Podle zobrazenych pokynt pripojte pamétové zarizeni USB k portu
projektoru USB-A.

» Souvisejici odkazy Stisknutim tlacitka [Enter] zobrazte seznam certifikati.

« "Importovani certifikatu webového serveru pomoci nabidek" s.49 ) o ) ]
Ze zobrazeného seznamu vyberte certifikat, ktery chcete importovat.

B Q0QMO

Thned se zobrazi vyzva, abyste zadali heslo k certifikatu.

Importovani certifikatu webového serveru pomoci
nabidek

Miizete vytvorit certifikat webového serveru a naimportovat jej pomoci
nabidek projektoru a externiho pamétového zatizeni. » Souvisejici odkazy

Zadejte heslo a stisknéte tlacitko [Enter].

Certifikat bude naimportovan a zobrazi se zprava o dokonceni.

« "Podporované certifikaty webového serveru" s.49

$ o Jako externi pamétové zarizeni mtiZete s timto modelem pouzit
jednotku USB flash.

« Digitalni certifikaty mtZzete rovnéz zaregistrovat z vaseho webového

prohlizece. Certifikat ovéem zaregistrujte pouze jednou, protoze jinak Lze zaregistrovat tyto typy digitélnich certifikata.
se nemusi nainstalovat spravné.

Podporované certifikaty webového serveru

Certifikat webového serveru (HTTPS)

n Zkontrolujte, zda je soubor digitalniho certifikatu kompatibilni s

. L . fox v w0 o i Specifikace Popis
registraci projektoru a zda je umistén pfimo v pamétovém zafizeni
USB. Formit PKCS#12
Pfipona PFX, P12
a ?Eisltm?te tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sif a stisknéte tlacitko Sifrovani RSA
nter].
Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
B Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter]. Délka klice 512/1024/2048/4096 biti




HTTPS

Specifikace Popis

Obecny nazev Nézev sitového hostitele

Organizace Volitelné

Heslo * Az 64 alfanumerickych znaku; povinné

* Chcete-li zadat vice nez 32 znakl, pouzijte va§ webovy prohlizec.




Upravy nastaveni nabidky

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pristup do systému nabidek projektoru a Gpravy nastaveni projektoru.

» Souvisejici odkazy

"Hlavni obrazovka" s.52

« "Pouzivani nabidek projektoru" s.53

« "Pouzivani zobrazené klavesnice" s.54

« "Pouzivani zakladnich funkci projektoru” s.55

« "Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)" s.69



Hlavni obrazovka

Funkce Hlavni obrazovka umoznuje snadno vybrat zdroj obrazu a pfistupovat @ Slouzi k vybéru jasu zdroje svétla.

k uzite¢nym funkcim. o N .
@ Slouzi ke zméné rezimu barev projektoru.

Funkci Hlavni obrazovka muiZete zobrazit stisknutim tla¢itka [Home] na

dalkovém ovladaci. Pokud chcete, aby se po zapnuti projektoru zobrazila

hlavni obrazovka a na vstupu neni zadny signal, nastavte Auto. zobr. hl. str. %  Po 10 minutéch netinnosti hlavni obrazovka zmizi a vy se vratite na
na Zapnuto. $ obrazovku, na které jste byli predtim (obrazovka aktualniho zdroje
vstupu nebo zprava bez signalu).

Yy, 4

@ Rozsirené > Hlavni obrazovka > Auto. zobr. hl. str.

Stisknutim tlacitek se Sipkami na dalkovém ovladaci vyberte nékterou polozku
nabidky a potom stisknéte tlacitko [Enter].

Hikd Nazev projektoru : XXXXXXXX Heslo : XXXX
BEID 2 XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX

" IP : Rychly 1Pz XXXXXX XXX XXX

Priivedce pfipojenim a

@ Slouzi k vybéru zdroje, ktery chcete promitat.

@ Zobrazi Privodce pripojenim. MizZete vybrat metody bezdratového pfipojeni
podle zatizeni, ktera pouzivate, napfiklad chytrych telefonti nebo pocitaci.
Ukazuje, Ze se projektor nachdzi v rezimu Prehrani obsahu.

Zobrazi obrazovku Népovéda.

Zobrazi nabidku projektoru.

v, 7

Provadi volby nabidky pfitazené k Hlavni obrazovka v nabidce Roz$ifené
projektoru.

000



Pouzivani nabidek projektoru

Prostrednictvim nabidek projektoru muzete upravovat nastaveni, ktera urcuji a Chcete-li obnovit vychozi hodnoty vSech nastaveni nabidky, vyberte
jak vas projektor funguje. Projektor zobrazuje nabidky na promitaci plose. volbu Reset.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Po dokonceni zmén nastaveni v nékteré nabidce stisknéte tlacitko [Esc].

Zobrazi obrazovka nabidky s nastavenim nabidky Obraz. Stisknutim tlacitka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

0Ny

ReZim barev Fotografie
Jas

Kontrast

Sytost barev

Odstin

Ostrost

Vyvazeni bilé

VylepSeni obrazu
Upresnit

Dynamicky kontrast
Ovladani vyst. svétla
Reset

a Stisknutim tlacitek se Sipkami nahoru nebo dold prochazejte nabidky
zobrazené vlevo. Vpravo se zobrazuji nastaveni pro jednotlivé nabidky.

Dostupnd nastaveni zavisi na aktudlnim zdroji vstupu.

B Chcete-li zménit nastaveni v zobrazené nabidce, stisknéte tlacitko
[Enter].

Stisknutim tlacitka se Sipkami nahoru nebo dolt prochazejte nastaveni.

QO

Zménte nastaveni pomoci tlacitek zobrazenych v dolni ¢éasti obrazovek
nabidek.



Pouzivani zobrazené klavesnice

Pomoci zobrazené klavesnice muzete zadavat Cisla a znaky.

Pomoci tlacitek se $ipkami na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi oznacte Cislici nebo znak, které chcete zadat, a stisknéte
tlacitko [Enter].

Backsp . Del

- -
Space . #11Del
Cancel . Finish

@ Opakovanym stisknutim tla¢itka CAPS se prepinaji velkd a mala
pismena. Opakovanym stisknutim tla¢itka SYM1/2 se méni
symboly ohranic¢ené rameckem.

Po dokoncéeni potvrdte zadany text stisknutim tlacitka Finish na
klavesnici. Zadavani textu zrusite vybérem Cancel.

%  Miuzete provadét nastaveni projektoru a ovladat sitové promitani
prostiednictvim webového prohlizece z vaseho pocitace.

Nékteré symboly nelze zadavat prostiednictvim zobrazené klavesnice.
K zadani textu pouzijte webovy prohlizec.

» Souvisejici odkazy
« "Dostupny text pomoci zobrazené klavesnice" s.54

Typ textu Podrobnosti

Cislice 0123456789

Abeceda ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Symboly 1"#$% &' ()*+,-./3<=>?2@[\]

/\_‘{|}~

Dostupny text pomoci zobrazené klavesnice

Pomoci zobrazené klavesnice miiZete zaddvat nasledujici text.




Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Pfi pouzivani zakladnich funkci projektoru postupujte podle pokyni v téchto Zprava
castech.

Miizete zobrazovat na promitaném obrazu zpravy, napriklad nazev zdroje
vstupu, nazev rezimu barev, pomér stran, zprava o chybéjicim signalu nebo

varovani pred vysokou teplotou.

» Souvisejici odkazy

« "Instalace a nastaveni projektoru” s.55
« "Promitani obrazt" s.57

« "Upravy pozice a tvaru obrazu" 5.60

« "Uprava kvality obrazu" s.62

« "Pouzivani vice projektort” s.63

o "Udrzovani kvality projektoru” s.65
« "Sprava nastaveni projektoru” s.66

Metoda provedeni

Instalace a nastaveni projektoru @ Rozsifené > Zobrazeni > Zprava
Tato ¢ast obsahuje pokyny pro zprovoznéni projektoru. Potvrz. pohotov.
» Souvisejici odkazy Kdyz je tato polozka nastavena na Vypnuto, lze projektor jednim stisknutim
o "Zprava"s.55 tla¢itka napdjeni.

« "Potvrz. pohotov." .55

s Ao Metoda provedeni
« "Klidovy rezim" .55

« "Pipnuti" s.55 @ Rozsifené > Zobrazeni > Potvrz. pohotov.

« "Indikatory" s.56

« "Datum a &as" s.56 Klidovy rezim

o "Jazyk" 5.56

« "Zobrazeni na ploge" 5.56 Kdy?z je tato polozka nastavena na Zapnuto, projektor se automaticky vypne
« "Rezim tspory energie" 5.56 po uplynuti intervalu nec¢innosti.

o "Typ dalk. ovladace" s.57 Tento interval miizete rovnéZ nastavit v nastaveni Cas usp. rezimu.

Metoda provedeni
@ Rozsifené > Provoz > Klidovy rezim

@ Rozsifené > Provoz > Cas tsp. rezimu

Pipnuti

Kdyz je tato polozka nastavena na moznost Vypnuto, miiZete vypnout
potvrzujici signdl pfi zapnuti nebo vypnuti projektoru nebo po dokonceni
ochlazovani.



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Metoda provedeni

@ Rozsifené > Provoz > Upresnit > Pipnuti

Indikatory

Kdy?z je nastaveno na Vypnuto, muzete vypnout indikatory na projektoru.

w e

Metoda provedeni

@ Rozsifené > Provoz > Upresnit > Indikatory

Datum a cas

Miizete upravit nastaveni casu a data systému projektoru.
Metoda provedeni

@ RozS$irené > Provoz > Datum a ¢as

Jazyk

Mizete vybrat jazyk pro nabidku projektoru a zobrazované zpravy.
Metoda provedeni

Yy

@ Rozsifené > Jazyk

Zobrazeni na plose

Mizete zobrazovat na promitaném obrazu zpravy nebo skryt nabidky nebo
zpravy. Nezapomente pfifadit Zobrazeni na plose nékterému tlacitku [User]

tlac¢itku na dalkovém ovladadi v nabidce Nastaveni.

@ Nastaveni > Uzivatelské tlacitko

Metoda provedeni

Stisknéte tlacitko [User] na dalkovém ovladaci, ke kterému je prifazeno
Zobrazeni na ploSe.

@ o Nabidky a zpravy se zobrazi nebo skryji pokazdé, kdyz stisknete toto
tlacitko.

 Pokud je aktivovana polozka Zobrazeni na plose, nelze pouzivat
nabidku projektoru (vyjma prepindni rezimu barev a zdroje vstupu).

Rezim uspory energie

Pfi nastaveni Zapnuto mizete snizit spotfebu energie automatickym
nastavenim rezimu zdroje svétla. Jas zdroje svétla je postupné upravovana v
intervalu 60 minut a neomezuje vzhled obrazu.

Kdyz pouzivate funkce Vicenasobna projekce nebo Rezim Konstatni,
nastavte na Vypnuto, abyste opravili rozdily v jasu mezi projektory.

Metoda provedeni

@ Nastaveni > Nastaveni jasu > Rezim uspory energie

@ Tato funkce je deaktivovana v nasledujicich ptipadech:
« Kdyz je Spojovani okrajii nastaveno na Spojovani/Uroven cerné

nebo Uroven ¢erné.
@ Rozsifené > Vicendsobna projekce > Spojovani okraju

+ Kdyz je polozka Rezim barev nastaven na Vicenasobna projekce.
@ Obraz > Rezim barev

o Kdyz je polozka RezZim svétla nastaven na Vlastni.
@ Nastaveni > Nastaveni jasu > Rezim svétla



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Typ dalk. ovladace

Chcete-li upravit ptiblizeni/zaostfeni/zkresleni promitaného obrazu pomoci
dalkového ovladace Epson, jak je znazornéno nize, vyberte v nastaveni Typ

dalk. ovladace moznost Upfesnit.
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Metoda provedeni

@ Rozsifené > Provoz > Upresnit > Typ dalk. ovladace

Promitani obrazu

Tato ¢ast obsahuje pokyny pro promitani obraza.

» Souvisejici odkazy
« "Hledani zdroje" 5.57
 "Vypnout A/V" s.57
o "Zavérka" .58

o "Zmrazit" s.58

o "Split Screen" 5.58

« "Hlasitost" 5.58

+ "Pomér stran” s.58

« "Typ obrazovky" s.59
« "Projekce" 5.59

 "Zkus$ebni vzor" s.59

» "Pfehrani obsahu" s.60

» "Pozadi obrazu" s.60

« "Uvodni obrazovka" s.60

Hledani zdroje

Kdyz je k projektoru pfipojeno vice zdrojii obrazu, naptiklad pocita¢ a DVD

prehravac, muizete jednotlivé zdroje obrazu prepinat.

Metoda provedeni

» Opakovane stisknéte tlacitko [Search] (dalkovy ovladac) nebo [Source
Search] (ovladaci panel) nebo na dalkovém ovladaci, dokud se nezobrazi
obraz z pozadovaného zdroje.

« Stisknéte tlacitko pozadovaného zdroje na dalkovém ovladaci. Pokud je pro
vybrany zdroj vice porti, opakovanym stisknutim tlacitka prochazejte
jednotlivé zdroje.

« Stisknéte tlacitko [Home] na ddlkovém ovladadi. Na zobrazené obrazovce
potom vyberte pozadovany zdroj.

Vypnout A/V

Mizete docasné vypnout promitany obraz a zvuk. Prehravani zvuku a videa
nicméné pokracuje, takze nelze pokracovat v promitani od bodu, ve kterém
jste jej zastavili (EB-PU2116 W/EB-PU2113W).

| g

n

Metoda provedeni

Stisknéte tlacitko [A/V Mute] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi. Dal$im stisknutim tlacitka [A/V Mute] obraz a zvuk obnovite.



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

“ M .. , . , Stisknéte tlacitko [Freeze] na dalkovém ovladaci. Chcete-li obnovit probihajici
% o Muizete pridat efekt pohasnuti nebo zmizeni pfi zapnuti nebo ) L wr
nuti videa. videoakcli, stisknéte znovu tlacitko [Freeze].

« Mizete omezit zptsob uvolnéni funkce vypnuti A/V.
@ Rozsifené > Provoz > Nast. vypnuti A/V Split Screen

Je mozné pouzivat funkci Split Screen a soucasné promitat dva obrazy z
- rtiznych zdroji obrazu.
Zavérka
Promitany obraz a zvuk muzete do¢asné skryt zavienim mechanické zavérky.
Prehravani zvuku a videa nicméné pokracuje, takze nelze pokracovat v

promitani od bodu, ve kterém jste zavreli zavérku
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).

>

n

Metoda provedeni

Metoda provedeni o Stisknéte tlacitka [Split] na ddlkovém ovladaci.
Stisknéte tlacitko [A/V Mute] na ovladacim panelu nebo na dalkovém « Zména nabidky projektoru:
ovladadi. Dal$im stisknutim tladitka [A/V Mute] obraz a zvuk obnovite. @ Nastaveni > Split Screen
@ » Muzete piidat efekt pohasnuti nebo zmizeni pii zapnuti nebo Hlasitost
vypnuti videa.
« Muizete omezit zpiisob spusténi funkce zévérky. Mizete upravit hlasitost zvuku z portu Audio Out.
@ Rozsifené > Provoz > Nastaveni zavérky Metoda provedeni

« Stisknéte tlacitka [Volume] na dalkovém ovladadi.

Azt « Zména nabidky projektoru:
@ Nastaveni > Hlasitost
Muzete docasné zastavit akci videa nebo pocitacové prezentace a zachovat
aktudlni obraz na promitaci plose. Pfehravani zvuku a videa nicméné
pokracuje, takze nelze pokrac¢ovat v promitani od bodu, ve kterém jste jej
zastavili.

Pomér stran

Tento projektor dokaze zobrazovat obraz s riznymi poméry $itky k vysce, tzv.
Metoda provedeni poméry stran. Obvykle urcuje pomér stran obrazu vstupni signél z vaseho



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

zdroje videa. Nicméné u nékterych obrazti mizete pfizptisobovat pomér stran Projekce

promitaci plose.
Pomoci nabidek projektoru lze zménit rezim promitani tak, aby se obraz

otocil vzhiru nohama nebo zleva-doprava.

Ay

« n

Metoda provedeni

o Stisknéte tlacitko [Aspect] na dalkovém ovladaci. Metoda provedeni

» Zména nabidky projektoru:

@ Signal > Pomér stran Rozsirené > Projekce

N - Y o V e . Stisknutim a podrzenim tlacitka [A/V Mute] na dilkovém ovladaci
%  Chcete-li vidy pouzit konkrétni pomér stran pro ur¢ity zdroj vstupu S 2 At i T
: g g p . : priblizné 5 sekund mtiZete zménit rezim promitani tak, aby se obraz
videa, mtiZete jej vybrat v nabidce Signal projektoru. - o
oto¢il vzhiiru nohama.

Typ obrazovky Zkusebni vzor
Mtizete pf)uiit nastaveni Typ (?brazm’rky pro pfizptsobeni poméru stran Zku$ebni vzor miizete zobrazit pro upravu promitaného obrazu bez pfipojeni
zobrazeného obrazu pouzivané promitaci plose. k po&itaci nebo videozafizeni.
Metoda provedeni
@ Rozsifené > Zobrazeni > Projekcni plocha > Typ obrazovky - -

« Podle potieby upravte pomér stran promitaného obrazu.
« Pfi zméné nastaveni Typ obrazovky se automaticky upravi nastaveni Il-ﬁ_

EDID. EE—
||

Metoda provedeni
o Stisknéte tlacitko [Test Pattern] na ovladacim panelu nebo na délkovém
ovladadi.

« Zména nabidky projektoru:
@ Nastaveni > ZkuSebni vzor



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Piehrani obsahu Uvodni obrazovka
Funkce Pfehrani obsahu tohoto projektoru umoznuje promitat digitalni Kdyz je toto polozka nastavena na Zapnuto, pti spusténi projektoru se
poutace. MizZete pridavat barevné a tvarové efekty do promitaného obrazu. zobrazi logo.

Metoda provedeni

@ Rozsirené > Zobrazeni > Uvodni obrazovka

Upravy pozice a tvaru obrazu

Tato ¢ast obsahuje pokyny pro upravy pozice a tvaru obrazu bez premisténi
projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Posun objektivu" 5.60

o "Lupa”s.61

« "Lichobéz. - V/§" s.61
K vytvoreni obsahu, ktery lze prehrat v rezimu prehravani obsahu, mtizete * "Quick Corner” s.61
pouzit nasledujici software. « "Zakfiveny povrch" s.61

e "Rohovi sténa" s.62

« Epson Projector Content Manager . ° )
« "Bodova korekce" 5.62

+ Epson Web Control

« E Creative Projecti A lhE
pson Creative Projection Posun objektivu

Metoda provedeni
Nelze-li projektor nainstalovat ptimo pred projekéni plochu, muzete upravit

& Nastaveni > Ptehrdni obsahu polohu obrazu pomoci funkce posunu objektivu.

......................

Pozadi obrazu e 4

Miizete vybrat pozadi projekcni plochy, kdyz neni k dispozici zadny obrazovy 5
signal. € Il &

Metoda provedeni = !

@ Rozsirené > Zobrazeni > Pozadi obrazu N

Dostupné rozsahy posunu objektivu mtizete vyhledat v ¢asti Specifications
projektoru.



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Metoda provedeni
« Stisknéte tlacitko [Lens Shift] na dalkovém ovladadi.

o Stisknéte tlacitko [Lens] na ovladacim panelu, dokud se nezobrazi
obrazovka posunu objektivu.

A\ Vystraha

Pfi posouvani objektivu nepokladejte ruce v blizkosti objektivu. Mohlo by dojit k
zachyceni prsttt mezi objektiv a projektor a ke zranéni.

$ « Aby byla zajiSténa maximalni presnost, pfed nastavenim posunu
objektivu nechte projektor 20 minut zapnuty.

« Pfi nastavovani vysky obrazu umistéte obraz niZe, nez kam chcete, a
poté jej posurite nahoru. Tim zabranite posunuti obrazu dold po
uprave.

« Obraz je nejcistsi, kdyz se objektiv nachazi ve vychozi poloze.
Chcete-li objektiv pfesunout do vychozi polohy, stisknéte a podrite
tladitko [Lens Shift] na dadlkovém ovladaci nebo tlacitko [Lens] na
ovlddacim panelu déle nez 3 sekundy.

Lupa

Je mozné zménit velikost obrazu.

ERR——
= -y

Metoda provedeni

« Stisknéte tla¢itko [Zoom] na dalkovém ovladadi.

o Stisknéte tlacitko [Lens] na ovladacim panelu, dokud se nezobrazi
obrazovka nastaveni lupy.

« Tlacitky se Sipkami na ovlddacim panelu nebo na dalkovém ovladaci
upravte velikost obrazu.

Lichobéz. - V/S

Muzete ru¢né opravit zkresleni ve vodorovném sméru a nezévisle ve svislém

-
| | W

Metoda provedeni

@ Nastaveni > Geometricka korekce > Lichobéz. - V/S

Quick Corner

Mizete ru¢né opravit kazdy ze ¢tyf rohti promitaného obrazu zvlast.

==

Metoda provedeni

@ Nastaveni > Geometricka korekce > Quick Corner

Zakriveny povrch

Miizete opravit rohy a bo¢ni strany obrazu promitaného na zakfiveny povrch
do stejného poloméru.

e
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Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Metoda provedeni

@ Nastaveni > Geometricka korekce > Zakfiveny povrch

Rohova sténa

Miizete opravit rohy a bo¢ni strany obrazu promitaného na zakfiveny povrch
do pravého thlu.
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Metoda provedeni

@ Nastaveni > Geometricka korekce > Rohova sténa

Bodova korekce

Tato funkce rozdéluje promitany obraz do mfizky a v 0,5pixelovych krocich
upravuje zkresleni pohybem vybraného bodu pruseciku ze strany na stranu a
nahoru a dola.

=)

Metoda provedeni

@ Nastaveni > Geometricka korekce > Bodova korekce

Uprava kvality obrazu

Tato ¢ast obsahuje pokyny pro tpravy kvality obrazu.

» Souvisejici odkazy

o "Zaosttit/Zkresleni" s.62
« "Rezim barev" 5.62

« "Vylepseni obrazu" 5.63
» "Gama" 5.63

« "RGBCMY" 5.63

« "Nastaveni jasu" s.63

Zaostrit/Zkresleni

Mizete upravit zaostfeni a deformaci obrazu.

Pokud jste nainstalovali volitelny objektiv s kratkym dosvitem, nejdfive
upravte zaostfeni na stfed projekeni plochy a opravte jakékoli zkresleni v
okoli. Kdy?z je zaostfeni upraveno na stfed promitaci plochy, okoli muze byt
zdeformované a rozostfené.

&0 n

Metoda provedeni

« Stisknéte tla¢itko [Focus] na dalkovém ovladaci, dokud se nezobrazi
obrazovka tGpravy zaostfeni nebo obrazovka tpravy deformace.

« Stisknéte tlacitko [Lens] na ovladacim panelu, dokud se nezobrazi
obrazovka tpravy zaosteni nebo obrazovka upravy deformace.

« Tlacitky se Sipkami na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci
opravte zaostfeni nebo deformaci.

Rezim barev

Tento projektor nabizi rtizné rezimy barev pro zajisténi optimalniho jasu,
kontrastu a barvy pro riizna prostiedi sledovani a typy obrazu. MiiZete vybrat
rezim, ktery byl vytvoren tak, aby odpovidal vasemu obrazu a prostiedi, nebo
muzete experimentovat s dostupnymi rezimy.

Metoda provedeni



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

« Stisknéte tlacitko [Color Mode] na dalkovém ovladaci.
« Zména nabidky projektoru:

@ Obraz > Rezim barev
Vylepseni obrazu

Miuzete upravit rozliSeni obrazu pro reprodukci jasného obrazu s vétsim
ddrazem na vnimani textury a materialu.

Metoda provedeni

@ Obraz > Vylepseni obrazu

Gama

Mizete upravit jas polotdnti zvolenim jedné z hodnot gama korekce nebo
odkazem na graf gama.

Metoda provedeni

@ Obraz > Upresnit > Gamma

RGBCMY

Miizete upravit odstin, sytost a jas jednotlivych barev R (¢ervena), G (zelena),
B (modra), C (azurova), M (purpurova), Y (zlutd).

Metoda provedeni
@ Obraz > Upresnit > RGBCMY

Nastaveni jasu

Mizete vybrat jas zdroje svétla.

Metoda provedeni

@ Nastaveni > Nastaveni jasu

Pouzivani vice projektoru

Mizete kombinovat obrazy promitané ze dvou nebo vice projektort a vytvorit
jednu jednotnou obrazovou plochu.

» Souvisejici odkazy
« "Dlazdice" .64



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

« "Spojovani okrajui" s.64
« "Uroven cerné" s.64

o "Méftitko" s.64

« "Shoda barev" s.65

« "Jednoduse na sebe" 5.65

Dlazdice

Mizete prifadit pozici promitani jednotlivym projektoram.

Metoda provedeni

@ Rozsifené > Vicenasobna projekce > Dlazdice

Spojovani okraju

Funkci Spojovani okraji lze pouzit k vytvoreni plynulého obrazu z vice
projektort.

lx-} n

Metoda provedeni

@ Rozsifené > Vicenasobna projekce > Spojovani okraji

Uroven ¢erné

Miizete upravit jas a barevny ton oblasti, kde se obrazy neptekryvaji, pro
dosazeni plynulého obrazu.

=)

Metoda provedeni

@ Roziitené > Vicenasobna projekce > Uroven ¢erné

Méritko

Miizete pomoci funkce MéfFitko ofiznout obrazy a zkombinovat je do jedné
obrazové plochy.




Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Metoda provedeni

@ Rozsifené > Vicenasobna projekce > Méritko

Shoda barev

Mizete prizpusobit kvalitu zobrazeni vice projektort, které budou promitat
vedle sebe.

h-’ n

Metoda provedeni

@ Rozsirené > Vicenasobna projekce > Shoda obrazovky > Shoda barev

Jednoduse na sebe

Jasny promitany obraz muzete snadno a rychle vytvorit prekrytim obrazi
dvou projektort.
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Metoda provedeni

@ Rozsifené > Vicenasobna projekce > Jednoduse na sebe

Udrzovani kvality projektoru

Tato ¢ast obsahuje pokyny pro udrzovani kvality promitaného obrazu.

» Souvisejici odkazy

o "Zarovnani panelu" s.66
« "Jednota barev" s.66

« "Rezim obnovy" 5.66

« "Kalibrace svétla" 5.66



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Zarovnani panelu

Miizete upravit barevny posun obrazovych bodii na panelu LCD. Pixely Ize
upravovat vodorovné a svisle po krocich 0,125 pixelu v rozsahu +3 pixeli.

=

Metoda provedeni

@ Rozsifené > Zobrazeni > Zarovnani panelu

Jednota barev

Je-li barevny tén obrazu nerovnomérny, mizete nastavit vyvazeni barevného
tonu.

=)

Metoda provedeni

@ Rozsifené > Zobrazeni > Jednota barev

Rezim obnovy

Rezim obnovy odstrani veskery paobraz a po uplynuti stanovené doby vypne
projektor.

Metoda provedeni

@ Reset > Rezim obnovy

Kalibrace svétla

Kalibrace svétla optimalizuje barevnou rovnovahu aktualné promitaného
obrazu.

Metoda provedeni
@ Reset > Kalibrace svétla

Sprava nastaveni projektoru

Tato ¢ast obsahuje pokyny pro spravu nastaveni projektoru.

» Souvisejici odkazy

o "Pamét" 5.66

« "Nastaveni planu" .66

o "Zamek tlacitek" s.67

o "Zamek Objektivu" .68

o "Zabezpeceni heslem" 5.68

Pamét

Mizete ulozit pfizpisobena nastaveni a potom je vybrat, kdykoli je chcete
pouzit.

Metoda provedeni

o Stisknéte tlacitko [Memory] na dalkovém ovladaci.

« Zména nabidky projektoru:
@ Nastaveni > Pamét

Nastaveni planu

Miuzete naplanovat az 30 udélosti, které budou s projektorem automaticky
provedeny, napiiklad zapnuti nebo vypnuti projektoru nebo prepnuti zdroje
vstupu. Projektor provede vybrané udalosti podle nastaveni dne a ¢asu v
planu.

Metoda provedeni



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

@ Rozsifené > Nastaveni planu Funkce zamku tlacitek na ddlkovém ovladaci uzamkne nasledujici tlacitka.
Zamek tlaéitek ((Auto | Aspect ) (ColorMode)
TestPattern j|{ Freeze Split

Zamek tlacitek znemoznuje ovladat projektor tlacitky na ovladacim panelu
nebo na dalkovém ovladaci.
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Metoda provedeni

« Zamknuti tlacitek ovladani projektoru lze ovladat podrzenim tlacitka
zamknuti ovladaciho panelu na ovladacim panelu.
Chcete-li odemknout tla¢itka na ovlddacim panelu, stisknéte a podrite
tla¢itko [Enter] na ovlddacim panelu pfiblizné 7 sekund.

o Chcete-li zamknout tlacitka ddlkového ovladace, stisknéte a podrzte tlacitko
[Home] na dalkovém ovladadi priblizné 5 sekund.

Chcete-li odemknout tlacitka dalkového ovladace, znovu stisknéte a podrzte
tlacitko [Home] ptiblizné 5 sekund.



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Zamek Objektivu Miizete nastavit ¢tyi¢iselné heslo. Stisknéte a podrzte tlacitko [Num] na
dalkovém ovladaci a pomoci ¢iselnych tlacitek nastavte heslo. Vychozi
Muzete deaktivovat operace tlacitek [Lens Shift], [Zoom] a [Focus] na heslo je nastaveno na ,0000°.
dalkovém ovladaci.
Metoda provedeni
Upozornéni

@ Nastaveni > Nastaveni zamku > Zamek Objektivu . . — . ? e e SFTL .
) o Pokud heslo zadate nespravné tiikrat po sobé, zobrazi se ptiblizné na 5 minut

zprava "Funkce projektoru budou uzaméeny." a poté se projektor prepne do
Zabezpeceni heslem pohotovostniho rezimu. V takovém pripadé odpojte zastréku ze zasuvky a znovu
ji zapojte a potom projektor znovu zapnéte. Projektor znovu zobrazi obrazovku
Zabezpeceni heslem zabratiuje pouzivat projektor osobam, které neznaji heslo, pro zaddni hesla, na které mizete zadat spravné heslo.

a zabranuje provadéni zmén tvodni obrazovky a dalsich nastaveni. « Pokud heslo zapomenete, poznameneijte si ¢islo ,Kéd pozadavku: xxxxx“, které
se zobrazi na obrazovce, a pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

« Jestlize budete uvedenou operaci opakovat a zadate nespravné heslo 30krat po
sobé, zobrazi se zprava "Funkce projektoru budou uzamceny. Kontaktujte
spole¢nost Epson podle informaci v dokumentaci." a poté jiz nebude mozné

heslo zadat. Pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

* K *

Lze nastavit nasledujici typy zabezpeceni heslem pomoci jednoho sdileného
hesla:

» Ochrana napajeni zabranuje pouzivat projektor bez predchoziho zadani
hesla. Po prvnim pfipojeni napajeciho kabelu a zapnuti projektoru musite
zadat spravné heslo. Toto heslo plati rovnéz pro Napajeni zapnuto a
Automatické zapnuti.

o Ochrana uziv. loga zabranuje zménam zobrazeni vlastni obrazovky, kterou
projektor po zapnuti zobrazi, kdyz neni na vstupu zadny signal nebo pfi
pouziti funkce Vypnout A/V. Vlastni obrazovka znemoznuje kradez
identifikaci vlastnika projektoru.

« Sitova ochrana zabranuje zméndm nastaveni Sit projektoru.

 Ochrana Planu zabranuje zménam nastaveni planu projektoru.

o Vzd. pristup ke kameie brani pristupovat k funkci Vzd. ptistup ke kamere.
Metoda provedeni

Stisknéte a podrzte tlacitko [Freeze] na dalkovém ovladaci ptiblizné 5 sekund.



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)

Po vybéru nastaveni nabidek jednoho projektoru miizete nasledujicimi

metodami zkopirovat nastaveni do dalsich projektort stejného modelu. Prenaseni nastaveni z ) eantky USB Flash Drive

« pomoci jednotky USB flash Je mozné kopirovat nastaveni nabidky z jednoho projektoru do jiného

« propojenim pocitale a projektoru kabelem USB projektoru stejného modelu pomoci jednotky USB flash.

« pouzitim aplikace Epson Projector Management _
%  Jednotka USB flash musi pouzivat format FAT a nesmi obsahovat
Nelze zkopirovat zadné informace, které jsou jedinecné pro konkrétni 74dnou bezpeénostni funkci. Pred pouzitim pro ddvkové nastaveni
projektor, napriklad Hodiny svétla nebo Stav. odstraiite z jednotky veskeré soubory; v opa¢ném ptipadé nemusi byt
nastaveni ulozena spravné.

+ Davkové nastaveni provedte pfed Gpravami nastaveni obrazu,
naptiklad korekce lichobéznikového zkresleni. Vzhledem k tomu, ze

hodnoty nastaveni obrazu budou rovnéz zkopirovany do dalsiho
projektoru, upravy, provedené pred davkovym nastavenim, budou
prepsany a upraveny promitany obraz se miize zménit.

Odpoijte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, ze zhasly vSechny
indikdtory na projektoru.

o Pti kopirovani nastaveni nabidek z jednoho projektoru do druhého
se zkopiruje rovnéz uzivatelské logo. Neregistrujte informace, které
nechcete sdilet mezi vice projektory jako uzivatelské logo.

Pfipojte prazdnou jednotku USB flash ptimo k portu USB-A
projektoru.

o Zkontrolujte, zda je volba Rozsah davk. nast. nastavena na

4 . ha ¢ Stisknéte a podrzte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim
Omezeno, pokud nechcete kopirovat nasledujici nastaveni:

panelu a pripojte napdjeci kabel k projektoru.

 Nastaveni Zabezpeceni heslem
« Nastaveni EDID v nabidce Signal
o Nastaveni nabidky Sit (vyjma nabidky Oznameni a nabidky Dalsi)

Kdy?z se rozsviti véechny indikatory projektoru kromé indikdtoru
WLAN (bezdratova LAN), uvolnéte tlacitko [Esc].

Kdyz indikédtory za¢nou blikat, soubor davkového nastaveni je
A Vystraha zapisovan na jednotku USB flash. Po dokonceni zépisu se projektor

vypne.

0

Spole¢nost Epson nenese zadnou odpovédnost za chyby pti davkovém nastaveni a

souvisejici naklady na opravu z divodu vypadki dodévek elektrické energie, chyb A Vystraha
Béhem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel ani jednotku USB
flash od projektoru. Pokud je odpojen napajeci kabel nebo jednotka USB

» visejici odkaz : ;
Souvisejici odkazy flash, projektor se nemusi spustit spravné.

« "Prendseni nastaveni z jednotky USB Flash Drive" 5.69
« "Pfenaseni nastaveni z pocitace" s.70
« "Upozornovani na chyby davkového nastaveni” s.71 B Odpoijte jednotku USB flash.



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)
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Nazev souboru davkového nastaveni je PJCONFDATA.bin.
Pokud jej pottebujete zménit, pripiste text za JTCONFDATA s
pouzitim vyhradné alfanumerickych znakt. Zménite-li ¢ast
PJCONFDATA nazvu souboru, projektor pravdépodobné
nerozpozna soubor spravné.

Odpoijte napajeci kabel od projektoru, do kterého chcete zkopirovat
nastaveni, a zkontrolujte, Ze zhasly véechny indikatory na projektoru.

Pfipojte jednotku USB Flash s uloZzenym souborem davkového
nastaveni k portu projektoru USB-A.

Stisknéte a podrzte tlac¢itko [Menu] na dalkovém ovladaci nebo
ovladacim panelu a pripojte napajeci kabel k projektoru.

Kdyz se rozsviti vSechny indikatory projektoru kromé indikatoru
WLAN (bezdratova LAN), uvolnéte tlacitko [Menu]. (Indikatory budou
svitit pfiblizné 75 sekund.)

Kdyz za¢nou blikat v§echny indikéatory, nastaveni se zapisuji. Po
dokonceni zapisu se projektor vypne.

A\ Vystraha

Béhem zapisovani souboru neodpojujte napdjeci kabel ani jednotku USB
flash od projektoru. Pokud je odpojen napdjeci kabel nebo jednotka USB
flash, projektor se nemusi spustit spravné.

Odpojte jednotku USB flash.

Prenaseni nastaveni z pocitace

Je mozné kopirovat nastaveni nabidky z jednoho projektoru do druhého
projektoru stejného modelu propojenim pocitace a projektoru kabelem USB.

0 0608

Tuto metodu davkového nastaveni lze pouzit s nasledujicimi verzemi
operac¢nich systému:

o Windows 8.1 a novéjsi

» macOS 10.13.x a novéjsi

Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, Ze zhasly vSechny
indikatory na projektoru.

Pfipojte kabel USB k portu USB pocitace a portu Service projektoru.

Stisknéte a podrzte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim
panelu a pripojte napdjeci kabel k projektoru.

Kdyz se rozsviti vsechny indikatory projektoru kromé indikatoru
WLAN (bezdratova LAN), uvolnéte tlacitko [Esc].

Pocita¢ projektor rozpoznd jako vyménitelnou jednotku.

Otevrete ikonu nebo slozku vyménitelné jednotky a ulozte soubor
davkového nastaveni do pocitace.

Nazev souboru davkového nastaveni je PPTCONFDATA. bin.
Pokud jej pottebujete zménit, pripiste text za PTCONFDATA s
pouzitim vyhradné alfanumerickych znaktl.. Zménite-li ¢ast
PJCONFDATA nazvu souboru, projektor pravdépodobné
nerozpozna soubor spravné.

Odpoijte zatizeni USB (Windows) nebo pretahnéte ikonu vyménitelné
jednotky do kose (Mac).

Odpojte kabel USB.
Vypnéte projektor.

Odpoijte napajeci kabel od projektoru, do kterého chcete zkopirovat
nastaveni, a zkontrolujte, Ze zhasly véechny indikatory na projektoru.



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)
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Pripojte kabel USB k portu USB pocitace a portu Service projektoru. Stav indikatoru Problém a feSeni

. Soubor davkového nastaveni je pravdépodobné
Lo Y v [ [ ' e Laser: O - rychl Jep %
Stisknéte a podrite tlacitko [Menu] na ddlkovém ovladaci nebo bﬁie; TANEOVA = IYEWE | hoskozen nebo disk USB flash neni pfipojen sprévné.
ovladacim panelu a pripojte napajeci kabel k projektoru.

« Teplota: Oranzové - Odpojte disk USB flash, odpojte a pfipojte napdjeci

il4 kabel a opakujte akci.
chle blika pakuy
Kdyz se rozsviti vSechny indikatory projektoru kromé indikatoru 24 _ _ _ _
WLAN (bezdratova LAN), uvolnéte tlacitko [Menu]. . Napéjent: Modrd - Zapis nastaveni mitre selhat a miZe se objevit chyba ve
rychle blika firmwaru projektoru.

Pocitac projektor rozpozna jako vyménitelnou jednotku. \ Stav: Modr - rychle Pestaiite projektor pouvat a odpojte zdstréku

blika napajeciho kabelu z elektrické zasuvky. Pozadejte o
Zkopirujte soubor davkového nastaveni (PJCONFDATA.bin), ktery jste pomoc spole¢nost Epson.

ulozili v pocitaci, do slozky nejvyssi irovné vymeénitelné jednotky. » Laser: OranZovd - rychle

blika
o« . , , , L. o Teplota: Oranzova -
§ Kronvne' soubor}l davkovevk}o nastaveni nekoplrg)te na rychle blika
vyménitelnou jednotku zadné jiné soubory ani slozky.

Odpoijte zatizeni USB (Windows) nebo pretdhnéte ikonu vyménitelné
jednotky do kose (Mac).

Odpoijte kabel USB.

Kdyz za¢nou blikat v§echny indikéatory, nastaveni se zapisuji. Po
dokonceni zapisu se projektor vypne.

A\ Vystraha

Béhem zapisovani souboru neodpojujte napdjeci kabel od projektoru.
Pokud bude napdjeci kabel odpojen, projektor se nemusi spustit spravné.

B

Upozornovani na chyby davkového nastaveni

Dojde-li pti davkovém nastaveni k chybé, budete upozornéni indikatory
projektoru. Zjistéte stav indikatort projektoru a postupujte podle pokynu
uvedenych v nasledujici tabulce.



Nabidka Nastaveni

Tyto ¢asti obsahuji dalsi informace o nastavenich projektoru.

» Souvisejici odkazy

» "Nabidka Obraz" s.73

« "Nabidka Signal" s.79

» "Nabidka Nastaveni" 5.83
» "Nabidka Rozsifené" s.94
» "Nabidka Sit" s.109

« "Nabidka Info" s.118

» "Nabidka Reset" s.121



Nabidka Obraz

Nastaveni v nabidce Obraz umoznuji upravovat kvalitu obrazu. Dostupna
nastaveni zavisi na aktudlné vybraném rezimu barev a zdroji vstupu.
Nastaveni se ukladaji samostatné pro kazdy vybrany barevny rezim.

» Souvisejici odkazy

« "Rezim barev"s.73

e "Jas"s.73

« "Kontrast" .74

« "Sytost barev" s.74

o "Odstin" s.74

« "Ostrost" .74

« "Vyvazeni bilé" s.74

o "4K vylepSeni" s.74

« "Rezimy predvolby obr." s.75
« "Interpolace ramct" s.75

o "Odstranéni prokladu" s.75

« "Potlaceni Sumu" s.76

« "Potlaceni Sumu MPEG" 5.76
« "Super-resolution” 5.76

« "Vylepseni detailtt" 5.76

« "Reset (VylepSeni obrazu)" s.77
« "Gamma podle scény" 5.77

« "Gama" s.77

« "RGBCMY" 5.77

« "Dynamicky kontrast" s.77

« "Ovladani vyst. svétla" s.77

» "Reset (nabidka Obraz)" s.78

Rezim barev

@ Obraz > Rezim barev
@ Rozsifené > Vicenasobna projekce > Shoda obrazovky > ReZim barev

Miizete upravovat zivost barev obrazu pro riizné typy obrazi a prostiedi. Jas
obrazu se li$i v zavislosti na vybraném rezimu.

Dynamicky
Jedna se o nejjasnéjsi rezim. Tento rezim je idealni pro pouziti v jasnych
mistnostech.

Prezentace

Obraz je zivy a vice kontrastni. Tento rezim je idedlni pro zobrazeni
prezentaci nebo sledovani televizniho vysilani v jasnych mistnostech.

Prirozeny
Vérné reprodukuje barvy. Idealni k projekci statickych obrazki, napriklad
fotografii.

Kino
Dava obrazu prirozeny tén. Idealni pro sledovani filma v tmavé mistnosti.

BT.709
Reprodukuje obraz, ktery vyhovuje formatu ITU-R BT.709.

DICOM SIM
Snimky jsou zobrazeny s jasnymi stiny. Tento rezim je idedlni pro
promitani rentgenovych ¢i jinych lékarskych snimk - Projektor v$ak neni
lékarské zatizeni a nelze jej pouzivat pro stanovovani diagnoz.
Vicenasobna projekce

Minimalizuje rozdil tonu barev mezi jednotlivymi promitanymi obrazy.
Tento rezim je idealni pro promitani z vice projektord.

Rezim barev projektoru lze rovnéz zménit tla¢itkem [Color Mode] na

dalkovém ovladadi.

Jas

@ Obraz > Jas

Miizete zesvétlit nebo ztmavit cely obraz.

@ Toto nastaveni neovliviiuje jas svételného zdroje. Chcete-li zménit jas
svételného zdroje, vyberte polozku ReZim svétla v nabidce Nastaveni.

@ Nastaveni > Nastaveni jasu > Rezim svétla



Nabidka Obraz

Kontrast

@ Obraz > Kontrast

Mizete upravit rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi obrazu.

Sytost barev

@ Obraz > Sytost barev

Slouzi k Gpravam intenzity barev obrazu.

Odstin

@ Obraz > Odstin

Miizete nastavit vyvazeni zelenomodrych tént v obrazu.

Vyvazeni bilé

@ Obraz > Vyvazeni bilé
Mizete nastavit celkovy odstin obrazu.

Teplota barev
Mizete upravit celkovy odstin obrazu od 3200K do 10000K. Vyssi hodnoty
zbarvi obraz do modra a nizsi hodnoty do cervena.

Kdy?z je polozka ReZim barev nastavena na Dynamicky, nastaveni Teplota
barev se muze lisit od aktualni Teplota barev svétla z projektoru. Pouzijte
tuto nabidku jako voditko.

Korekce G-M
Vyssi hodnoty zbarvi obraz do zelena a nizsi hodnoty do ¢ervena.

Posun R/Posun G/Posun B/Zvyraznit R/Zvyraznit G/Zvyraznit B
Mizete nastavit jednotlivé komponenty R (¢ervena), G (zelend) a B
(modrd) pro utlumeni a zvyraznéni.

Ostrost

@ Obraz > Ostrost
Mizete upravit ostrost nebo mékkost obrazu.

Standardni
Miizete upravit ostrost obrazu s dostateénym vyvazenim.

Vylep$eni tenkych car
Vyssi hodnoty vylepsuji detaily, naptiklad vlasy nebo vzorky latek.
Vylep$enti silnych car
Vyssi hodnoty vylepsuji obrys, pozadi a ostatni hlavni ¢asti zobrazenych
objektt pro jejich zvyraznéni.

4K vylepseni

@ Obraz > Vylepseni obrazu > 4K vylepseni

Mizete promitat obraz ve dvojnasobném rozliseni thlopfi¢nym posunem 1
pixelu po krocich 0,5 pixelu. Signal obrazu s vysokym rozliSenim je promitan
v jemnych detailech.

Vypnuto
Pokud je na vstupu signal, ktery pfekracuje rozliseni panelu tohoto
projektoru, je obraz zobrazen podle rozliseni panelu tohoto projektoru.

Full HD
Pro signal s rozlisenim 1080i/1080p/WUXGA nebo vy$sim.

WUXGA+
Pro signal s rozlisenim, které presahuje WUXGA. Pfi promitani filmu o
vysokém rozliseni miizete promitat obraz o vysokém rozlisSenim s pouzitim
tohoto nastaveni s Rezimy predvolby obr.



Nabidka Obraz

@ « Toto nastaveni nelze vybrat, kdyz je polozka Pomér stran nastavena « Vylepdeni detaila
na Nativni v nabidce Signal projektoru.

« Pfi promitani z vice projektorti vybérem moznosti Vypnuto o Chcete-li minimalizovat zpozdéni, vyberte Vypnuto.
sjednotite jednotlivé obrazy. « Pokud vyberete Vypnuto, nelze nastavit dal$i polozky v nastaveni

» Moznost Vypnuto je idealni pro promitani prezentacnich materidlti z Vylepseni obrazu.
pocitaci atd. « Po vybéru moznosti Pfedvolba 1 az Piedvolba 5 miizete jemné

« Pfi nastaveni Full HD nebo WUXGA+ bude zrusen stav opraveny vyladit jednotliva nastaveni. Nastavené hodnoty v predvolbé budou
nasledujici funkei. prepsany.
o Spojovani okraju « Hodnoty nastaveni budou ptepsany individudlné, kdyz je moznost
« Métitko 4K vylepseni aktivovana a deaktivovana.

o Zaktiveny povrch
« Bodova korekce

« Rohovi sténa

Interpolace ramci

o E-Zoom
o Split Screen

o @ Obraz > Vylepseni obrazu > Interpolace ramct
o Interpolace ramcti

Rychle se pohybujici obrazky mizete plynule prehravat vlozenim mezilehlych

« Potlaceni sumu (1. S [ ot
snimki mezi ptivodni snimky.

o Potlaceni Sumu MPEG
KdyZz zménite nastaveni funkce 4K vylep$eni na Vypnuto, nastaveni Pokud vase vysledné obrazy obsahuji Sum, nastavte Vypnuto.
se vrati do predchoziho stavu.
« V nésledujicich pfipadech nelze vybrat toto nastaveni.
o Je aktivovana moznost 4K vylepseni.
« Na vstupu je signdl s rozliSenim, které presahuje WUXGA.
Reiimy pFEdVOIby obr. « Polozka Pomér stran je nastavena na V-Zoom.

« Polozka MéFitko je nastavena na Automaticky nebo Ruc¢né.

" Obraz > Vylepseni obrazu > Image Preset Mode « Polozka Spojovani okraji je nastavena na Spojovani/Uroven

Miizete nastavit moznosti VylepSeni obrazu hromadné pomoci ¢erné nebo Uroven Cerné.
prednastavenych hodnot. o Polozka Rezimy pfedvolby obr. je nastavena na Vypnuto.
Nésledujici nastaventi jsou ulozena do predvoleb. « Pfi pouzivéni funkce E-Zoom

« Interpolace ramcti

o Odstranéni prokladu

« Potlaleni Sumu Odstranéni prokladu
« Potlaceni Sumu MPEG

« Super-resolution

@ Obraz > Vylepseni obrazu > Odstranéni prokladu



Nabidka Obraz

Muzete nastavit prevod prokladaného signalu na progresivni u nékterych typa Sy o W misledieioh pifadiadh male vyl o mesiavE,
videoobrazu. $ o 3 .,
o Je aktivovana moznost 4K vylepseni.
Vypnuto o  Na vstupu je signal s rozliSenim, které presahuje WUXGA.
Pro rychlé video. . " . .
« Polozka Rezimy piedvolby obr. je nastavena na Vypnuto.
Video
Pro vét$inu videoobsahd.
Film/autom.
Pro filmy, pocitacovou grafiku a animace. Su per-resolut|on
@ Toto nastaveni je zobrazeno pouze v néasledujicich piipadech. @ Obraz > VylepsSeni obrazu > Super-resolution
o Aktudlni signdl je proklddany (480i/576i/1080i).

Miizete omezit rozmazani pfi promitani obrazt o nizkém rozliseni.
« Je aktivovana funkce Rezimy predvolby obr.

Upravy jemnych ¢ar
Vyssi hodnoty vylepsuji detaily, naptiklad vlasy nebo vzorky latek.
Rozostfeny detail
Potlac¢eni umu Vyssi hodnoty vylepsuji obrys, pozadi a ostatni hlavni ¢asti zobrazenych

objektt pro jejich zvyraznéni.

@ Obraz > Vylepseni obrazu > Potla¢eni Sumu
Toto nastaveni nelze vybrat, kdyz je polozka Rezimy pfedvolby obr.

Muzete omezit blikani obrazu, kdyz jsou na vstupu progresivni signaly nebo nastavena na Vypnuto.

progresivni prokladané signaly.

« V nasledujicich ptipadech nelze vybrat toto nastaveni.

« Je aktivovana moznost 4K vylepseni. Vyl ep éeni detailt
 Na vstupu je signal s rozliSenim, které presahuje WUXGA.
« Polozka Rezimy piedvolby obr. je nastavena na Vypnuto. @ Obraz > Vylepseni obrazu > Vylepieni detaili

Mizete vytvofit obraz s vétsim diirazem na vnimdni materialu a textury.

Sila
Potlac¢eni $umu MPEG Vyssi hodnoty zdiiraznuji kontrast.
Rozsah
@ Obraz > VylepSeni obrazu > Potlaceni Sumu MPEG Vys$si hodnoty rozituji rozsah vylepseni detailt.

Miuzete potlacit Sum nebo artefakty zobrazené na MPEG videu.



Nabidka Obraz

« V zavislosti na obrazu muze byt na hranicich mezi barvami patrné

urcité zvyraznéni. Pokud vam nevyhovuje, nastavte mensi hodnotu.

« Toto nastaveni nelze vybrat, kdyzZ je polozka Rezimy piedvolby obr.
nastavena na Vypnuto.

Reset (Vylepseni obrazu)

@ Obraz > VylepS$eni obrazu > Reset

Miizete obnovit vSechny vychozi hodnoty nastaveni VylepSeni obrazu.

§ Toto nastaveni nelze vybrat, kdyz je polozka Rezimy pfedvolby obr.
nastavena na Vypnuto.

$ « Promitejte staticky obraz a upravte hodnotu gama. Pfi promitani
filmt nelze spravné nastavit gama.

« Pokud jste nastavili Rezim barev na DICOM SIM v nabidce Obraz
projektoru, vyberte hodnotu nastaveni podle velikosti projekce.

« Je-li velikost projekce 120 palcti nebo méné, zvolte niz$i hodnotu.
o Je-li velikost projekce 120 palcti nebo vice, zvolte vys$si hodnotu.

« V zavislosti na nastavenich a vlastnostech obrazu se lékarské snimky
nemuseji zobrazovat spravné.

Gamma podle scény

@ Obraz > Upriesnit > Gamma podle scény
Mizete upravit barvy podle scény a vytvoreni jasnéjsitho obrazu.

Vyssi hodnoty 1épe zdtiraznuji kontrast.

RGBCMY

@ Obraz > Upresnit > RGBCMY

Miizete upravit odstin, sytost a jas jednotlivych barev R (¢ervena), G (zelena),
B (modrd), C (azurova), M (purpurova), Y (zluta).

Gama

@ Obraz > Upresnit > Gamma

Mizete upravit barevnost zvolenim jedné z hodnot gama korekce nebo

Prizpiasobeny.

Kdyz je vybrana mensi hodnota, celkovy jas obrazu se snizi, a obraz tak bude
ostrejsi. Kdyz je vybrana vys$si hodnota, tmavé oblasti obraz se rozjasni, ale
sytost barev ve svétlejsich oblastech muze byt nizi.

Dynamicky kontrast

@ Obraz > Dynamicky kontrast
Mizete upravovat promitané svétlosti na zakladé jasu obrazu.

Dynamicky kontrast
Pfi nastaveni na Zapnuto bude automaticky upravovano mnozstvi svétla.

Rychlost odezvy
Vybérem moznosti Vysoka rychlost bude upravovano mnozstvi svétla
podle zmény zabéru.

Uroven cerné
Nastavte uroven ¢erné, kdyz je nulova troven jasu signalu obrazu. Kdyz
vyberete 0%, zdroj svétla se vypne.

Ovladani vyst. svétla

@ Obraz > Ovladani vyst. svétla



Nabidka Obraz

Mizete nastavit automatické vypnuti zdroje svétla.

Ovladani vyst. svétla
Nastavenim na Zapnuto se automaticky vypne zdroj svétla, kdyz uroven
signalu klesne po nastavenou dobu pod referen¢ni uroven.

Uroven sig vyst svétla
Nastavte troven jasu pro ovladany signal videa. Po automatickém vypnuti
se opét ihned zapne, kdyz je pfekrocena urcend uroven obrazu.

Cas vyst svétla
Nastavte dobu pred automatickym vypnutim zdroje svétla.

Reset (nabidka Obraz)

@ Obraz > Reset

Miizete obnovit vychozi nastaveni v§ech nastaveni funkci nabidky Obraz.



Nabidka Signal

Obvykle projektor automaticky detekuje a optimalizuje nastaveni vstupniho
signalu. Je-li tfeba nastaveni pfizpusobit, mizete pouzit nabidku Signal.
Dostupna nastaveni zavisi na aktualné vybraném zdroji vstupu. Nastaveni se
ukladaji samostatné pro kazdy vybrany vstupni zdroj.

Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdyz je aktudlnim zdrojem Pocitac.

» Souvisejici odkazy

« "Rozlideni" 5.79 Pomeér stran
e "Pomér stran" s.79
« "Sefizeni soubéhu" s.80 @ Signal > Pomér stran

« "Synchronizace" .80

"Pozice" 5.80 Tento projektor dokaze zobrazovat obraz s rliznymi poméry $irky k vysce, tzv.

poméry stran. Obvykle ur¢uje pomér stran obrazu vstupni signal z vaseho

» "Autom. nastaveni” s.80 zdroje videa. Nicméné u nékterych obrazii miiZete pfizptsobovat pomér stran
o "Pfeskenovani” s.81 promitaci ploge.
o "Vyprazdnéni" s.81 Automaticky
i "BDarevn).' P r’ostor S',,Sl Automaticky nastavi pomér stran podle vstupniho signalu a nastaveni
« "Dynamicky rozsah" s.81 Rozlideni
« "Rozsah videa" 5.82 '
« "EDID" 5.82 Normalni
« "MéFitko" .82 Zobrazuje obraz na celou promitaci plochu a zachovava pomér stran
« "Reset (nabidka Signal)" s.82 obrazu.
4:3

Prevede pomér stran obrazu na 4:3.

Rozliseni 16:9 .
Pfevede pomér stran obrazu na 16:9.
@ Signal > RozliSeni Plny
Zobrazuje obraz na celou velikost promitaci plochy, ale nezachovava
pomeér stran.

H-Zoom/V-Zoom
Zobrazuje obraz na celou $itku (H-Zoom) nebo celou vysku (V-Zoom)

Mizete nastavit rozliSeni vstupniho signalu.

Automaticky
Vyberte pro automatickou identifikaci rozliseni vstupniho signélu.

Pokud neni detekovan automaticky pomoci moznosti Automaticky, promitaci plochy a zachovava pomér stran obrazu. Oblasti prekryvajici
vyberte nasledujici moznosti. okraje projekéni plochy nejsou promitany.
Sirokothly Nativni
Pro $irokouhlé obrazovky. Zobrazuje obraz tak, jak je (se zachovanym pomérem stran a rozliSenim).
Normalni Oblasti prekryvajici okraje projekéni plochy nejsou promitany.

Pro obrazovky 4:3 nebo 5:4 v zavislosti na pfipojeném pocitaci.

Rucné
Miizete ur¢it rozliSeni. To je vhodné, pokud je pocita¢ pripojen trvale.



Nabidka Signal

« K dispozici pouze, pokud je aktudlni zdroj nastaven na jednu z

nasledujicich mozZnosti:
« Pocitac
« HDMI
« DVI-D
o HDBaseT
« SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
» K dispozici, pouze kdyz je nastaveni MéFitko nastaveno na Vypnuto

nebo kdyz je polozka ReZim méfitka nastavena na PIné zobrazeni.
@ Signal > Méfitko > ReZim méritka

o Pfed zménou poméru stran nastavte volbu Typ obrazovky v nabidce
Rozsifené projektoru.

Yy

@ Rozsifené > Zobrazeni > Projek¢ni plocha > Typ obrazovky

« Chcete-li zobrazit obraz bez ¢ernych pruh, nastavte polozku
RozliSeni na Sirokouhly nebo Normalni v nabidce Signal
projektoru podle rozliseni pocitace.

« Dostupné nastaveni poméru stran se lisi v zavislosti na vybraném
nastaveni Typ obrazovky a vstupnim signalu z vaseho zdroje obrazu.

« Upozornujeme, Ze pouziti funkce poméru stran projektoru ke
zmenSeni, zvétSeni nebo rozdéleni promitaného obrazu pro komeréni
ucely ¢i verejnou projekei miize podle autorského zdkona porusit
prava vlastnika autorskych prav k tomuto snimku.

« Pokud existuji mezery mezi okrajem obrazu a krajem projekéni
plochy, mtiZzete upravit polohu obrazu pomoci nastaveni Pozice

obrazovky v nabidce Rozsifené projektoru.
@ Rozsifené > Zobrazeni > Projek¢ni plocha > Pozice obrazovky

« Pomér stran projektoru lze rovnéz zménit tlacitkem [Aspect] na
dalkovém ovladadi.

Serizeni soubéhu

@ Signal > Sefizeni soubéhu

Miizete upravit signal tak, aby se na obrazu z pocitace neobjevovaly svislé
pruhy.

Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdyz je aktudlnim zdrojem Pocitac.

Synchronizace

@ Signal > Synchronizace

Miizete upravit signal tak, aby se na obrazu z pocitace neobjevovala neostrost
nebo blikani.

Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdyz je aktudlnim zdrojem Pocitac.

Pozice

@ Signal > Pozice

Miizete upravit umisténi obrazu na projekéni plose.

Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdyz je aktudlnim zdrojem Po¢itac.

Autom. nastaveni

@ Signal > Autom. nastaveni

Nastavenim na Zapnuto bude automaticky optimalizovana kvalita
pocitacového obrazu.

Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdyz je aktudlnim zdrojem Pocitac.



Nabidka Signal

Preskenovani Toto nastaveni je zobrazeno pouze v nésledujicich piipadech.
o Aktualni zdroj je HDMI, HDBaseT nebo SDI
@ Signal > Pieskenovani (EB-PU2216B/EB-PU2213B).
. Y . . . , » Polozka Rezim barev je nastavena na jinou hodnotu nez BT.709
Pomér promitaného obrazu muzete zménit tak, aby byly okraje viditelné o nebo DICOM SIM.

zvolitelné procento nebo automaticky.

K dispozici pouze, pokud je aktudlni zdroj nastaven na jednu z

nésledujicich moznosti:

. HDMI Dynamicky rozsah
« DVI-D
R — @ Signal > Dynamicky rozsah
« SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B) Slouzi k nastaveni rozsahu videa tak, aby odpovidal nastaveni vstupniho
zdroje.
Chcete-li automaticky zjistit dynamicky rozsah vstupniho signalu, pouzijte
nastaveni Automaticky.
Vypra’zdnénl' Vysledek pro vami vybrané nastaveni se zobrazi jako Stav signalu.
@ Signal > Vyprazdnéni Nastaveni HDR10
gna P Kfivku PQ dynamického rozsahu muzete upravit pomoci metody HDR PQ
Mizete skryt obraz v uréené oblasti. (Perceptual Quantizer).
Tlacitky se $ipkami na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci upravte Nastaveni HLG
oblast. Mtzete skryt az polovinu promitaného obrazu v kazdém sméru (vyjma Kfivku HLG dynamického rozsahu miizete upravit pomoci metody HDR
jednoho pixelu). HLG (Hybrid Log Gamma).
@ Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyzZ je nastaveni Pfehrani obsahu @ o Toto nastaveni je zobrazeno pouze v nasledujicich pfipadech.
v nabidce projektoru Nastaveni nastaveno na Vypnuto. « Aktudlni zdroj je HDMI, HDBaseT nebo SDI

(EB-PU2216B/EB-PU2213B).

« Polozka Rezim barev je nastavena na jinou hodnotu nez BT.709
nebo DICOM SIM.

Barevnyv prostor « Nastaveni HDR10 je dostupné pouze tehdy, kdyz je polozka Stav
yp signalu nastavena na HDR10 nebo kdy?Z je polozka Dynamicky
rozsah nastavena na HDR10.

@ Signal > Barevny prostor ) i ) .. 5
« Nastaveni HLG je dostupné pouze tehdy, kdy?z je polozka Stav

Mizete pfepnout barevny prostor, ktery dokaze zpracovat barevné informace signalu nastavena na HLG nebo kdy? je polozka Dynamicky rozsah
vstupniho obrazu. nastavena na HLG.

Vyberte Automaticky, chcete-li pouzit vhodny barevny prostor pro AVI
InfoFrame obrazu.



Nabidka Signal

Rozsah videa

@ Signal > Upfesnit > Rozsah videa

Rozsah videa muzZete nastavit tak, aby odpovidal nastaveni vstupniho zdroje z
portu HDMI, DVI-D nebo HDBaseT.

Omezeny (16-235)

Pro rozsah barevného ténu 16 az 235.
Plné (0-255)

Pro rozsah barevného ténu 0 az 255.

EDID

@ Signal > Upfesnit > EDID

I v instalacich s vice displeji s rliznym rozlidenim muzete nastavit stejny EDID
jako standardni displej a pfepnout EDID aktualniho zdroje, aby se EDID
sjednotil mezi displeji.

Pfedvolba EDID
Moznosti EDID muzZete nastavit jako davku pomoci prednastavenych
hodnot.

Nasledujici nastaveni jsou ulozena do predvoleb.
« RozliSeni

 Obnov. kmitocet

« Barevna hloubka

V ptipadé potfeby muzete pfednastavené nastaveni zménit.

% e« Nastaveni se zobrazi, pouze pokud je aktualni zdroj HDMI,
HDBaseT nebo DVI-D.

o Vybérem moznosti Reset obnovite vychozi hodnoty véech hodnot
nastaveni EDID.

Méritko

@ Signal > Méritko
@ Rozsifené > Vicendsobna projekce > Méritko

Obraz mizete zvétsit nebo zmensit ve svislém a vodorovném sméru. Pfi
promitani jednoho obrazu z vice projektortt miizete upravit métitko obrazu
promitaného jednotlivymi projektory.
Méritko
Pfi nastaveni Automaticky je poloha klipu automaticky nastavena v
zavislosti na nastaveni Spojovani okraji a Dlazdice. Po vybéru moznosti
Automaticky muizete soubor jemné doladit.

Chcete-li upravit rozsah a polohu klipu ru¢né, vyberte moznost Ru¢né.
Rezim méritka

Vyberte zptisob zmény zvétseni.

o Zvétsené zobraz. slouzi k zachovani pozice obrazu a poméru stran.

o PIné zobrazeni slouzi k upravé obrazu podle pozice a poméru stran
obrazu.

Zménit méf. vodorov./Zménit mér. svisle
Zvétseni muiizete upravit vodorovné a svisle v krocich po 0,01x a zvétsit
nebo zmensit obraz. (Minimalni zvétSeni 0,5 az maximalni zvétseni 10).

Nastaveni ofiznuti
Pomoci tlacitek se Sipkami upravte soufadnice a velikost jednotlivych
obrazii tak, jak je vidite na promitaci plose.

Rozsah ofiznuti
Mizete zobrazit ofiznutou oblast, kterou jste vybrali.

Reset (nabidka Signal)

@ Signal > Reset

Umozinuje obnovit vychozi nastaveni vSech hodnot nastaveni nabidky Signal,
kromé nasledujicich polozek:

« EDID
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Volby v nabidce Nastaveni umoznuji ptizptisobovat rtizné funkce projektoru.

» Souvisejici odkazy
 "Geometrickd korekce" s.83
o "Split Screen" 5.84

« "Hlasitost" s.85

« "Spojeni HDMI" 5.85

o "Provozni zdmek" s.85

o "Zamek Objektivu" 5.86

o "Rezim svétla" s.86

« "Uroven jasu" .86

» "Rezim Konstatni" s.86

o "Zbyva priblizné" .86

« "Rezim uspory energie" s.88
« "Vzdaleny prijimac"” .88

« "Uzivatelské tlacitko" s.88

o "Zkus$ebni vzor" s.89

o "Pamét" s.89

« "Pfehrani obsahu" .90

» "Nastaveni NFC" 5.92

» "Reset (nabidka Nastaveni)" s.93

Geometricka korekce

@ Nastaveni > Geometricka korekce
@ Rozsifené > Vicendsobna projekce > Geometricka korekce

@ Rozsifené > Vicenasobna projekce > Jednoduse na sebe > Bodova
korekce

Slouzi k nastaveni obdélnikového tvaru obrazu. Po dokonceni bude obraz o
néco mensi.

Dostupny rozsah prav objektivu muzete vyhledat v ¢asti Specifications
projektoru.

Vypnuto
Docasné zrusi geometrickou korekci. Nastaveni ztistane uloZeno, i pokud
zvolite Vypnuto.

Lichobéz. - V/S
Ru¢né opravte zkresleni ve vodorovném smeéru a nezavisle ve svislém
sméru. Pokud je pomér stran obrazu nespravny, upravte vyvazeni obrazu
pomoci funkci V-vyvazeni a H-vyvazeni.

Nelze kombinovat s jinymi metodami opravy.

Quick Corner
Ru¢né opravte kazdy ze ¢tyf roht promitaného obrazu zvlast.

Zaktiveny povrch
Mizete opravit rohy a bo¢ni strany obrazu promitaného na zakfiveny
povrch do stejného poloméru.

o Pfemistéte objektiv do zdkladni polohy.
« Po provedeni rozsahlého nastaveni nemusi byt zaostfeni jednotné
ani po provedeni uprav.
 Pokud nastavite polozku Zachovat pomér stran na Zapnuto po

korekci, opravy se nemusi projevit. Obnovte opravy na vychozi
hodnoty nebo snizte miru korekce a zkuste to znovu.

o Pokud béhem opravy zménite standardni radek, aktualni
nastaveni se resetuje.

Rohova sténa
Miizete opravit rohy a bo¢ni strany obrazu promitaného na zakiiveny
povrch do pravého thlu.

« Piemistéte objektiv do zakladni polohy.
o Po provedeni rozsdhlého nastaveni nemusi byt zaostfeni jednotné
ani po provedeni uprav.

« Doporucujeme upravit tvar obrazu na zakladé bodu nejblize ke
stfedu projekéni plochy.

Bodova korekce
Rozdéluje promitany obraz do mfizky a v 0,5pixelovych krocich upravuje
zkresleni pohybem vybraného bodu priseciku v libovolném sméru. Body v
miiZce miZete pfesouvat mezi 0,5 az 600 pixely v libovolném sméru,
véetné mimo projek¢ni rozsah.

Pamét
Mizete ulozit tvar obrazu, ktery jste upravili, a nacist jej podle potteby.
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@ « Obrazovku Geometricka korekce Ize rovnéz otevtit pomoci tlacitka
[Geometry] na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci.

« Obrazovku Pamét muzete rovnéZ otevrit pomoci tla¢itka [Memory]
na délkovém ovladadi.

Split Screen

@ Nastaveni > Split Screen
Je mozné soucasné promitat dva obrazy z rtiznych zdroji obrazu.

Velikost obrazu
Vyberte velikosti plochy.

@ V zavislosti na pfijimanych videosignalech nemusi obrazy na levé a
pravé poloviné vypadat stejné velké, a to ani kdyzZ vyberete moznost
Stejna.

Zdroj
Vyberte vstupni zdroj.

$ o Nasledujici kombinace vstupnich zdrojt nelze promitat na
délenou promitaci plochu.

» Pocitac a LAN
o DVI-D a HDMI
« Pocita¢ a SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
« Mistni sit LAN a SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
o Vstupni signaly s horizontdlnim rozliSenim vy$$im nez 1920
nejsou podporovany.

Pfepnout obrazovky

Mizete zaménit obrazy, které se promitaji vlevo a vpravo.

Zdroj zvuku
Vyberte plochu, ze které chcete slyset zvuk.

Kdyz vyberete moznost Automaticky, bude na vystupu zvuk ze zvétseného
obrazu. Pokud je velikost obrazu nastavena na Stejna, bude na vystupu
zvuk pro levy obraz.

« Pfi pouzivani funkce rozdélené pracovni plochy nemusi byt k

dispozici jiné funkce projektoru a nékterd nastaveni mohou byt
automaticky pouzita u vSech obrazt.

« Délené promitani nelze pouzit, kdyz je v nabidce projektoru
Nastaveni polozka Piehrani obsahu nastavena na Zapnuto.

« Obrazovku Nastav. Split Screen muZete rovnéz otevtit pomoci
tla¢itka [Split] na dalkovém ovladaci.

» Souvisejici odkazy
+ "Omezeni promitdni na délenou promitaci plochu" s.84

Omezeni promitani na délenou promitaci plochu

Omezeni funkci
Pti promitdni pomoci funkce Split screen nelze provadét nasledujici funkce.

« Nastaveni nabidky projektoru
o E-Zoom

o Prepinani rezZimt poméru stran (rezim poméru stran je nastaven na
Normalni)

o Aktivace funkci pomoci tla¢itka [User] na dalkovém ovladaci

Omezeni obrazu

« Provedete-li upravy nastaveni Jas, Kontrast, Sytost barev, Odstin a Ostrost
v nabidce Obraz projektoru, mtiZete je pouzit pouze na obraz vlevo.
Vychozi upravy jsou pouzity pro obraz vpravo. Upravy, které ovliviiuji cely
promitany obraz, napfiklad Rezim barev a Teplota barev, se projevi u
levého i pravého obrazu.

o I kdyz provedete nastaveni polozek Potlaceni Sumu a Odstranéni prokladu
v nabidce Obraz projektoru, bude polozka Potlaceni Sumu nastavena na 0 a
polozka Odstranéni prokladu nastavena na Vypnuto pro obraz vpravo.

@ Obraz > Vylepseni obrazu > Potlaceni Sumu
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o 1 kdyz nastavite polozku Pozadi obrazu na Logo v nabidce Roz$ifené
projektoru, neni-li na vstupu zadny obrazovy signdl, zobrazi se modra
obrazovka.

Hlasitost

@ Nastaveni > Hlasitost

Miizete upravit hlasitost reproduktoru, ktery je pfipojen k portu Audio Out
projektoru.

A\ Vystraha

Nespoustéjte prezentaci s nastavenou vysokou hlasitosti. Néhly silny zvuk mutze
zpusobit ztratu sluchu.

Pred vypnutim vzdy snizte hlasitost, abyste mohli po zapnuti postupné zvysovat
hlasitost.

Zap Napij Spoj
Urcuje chovani pfi zapnuti projektoru nebo ptipojeného zatizeni.
o Obousmérné: kdyz zapnete projektor, automaticky zapne pripojené
zafizeni a naopak.
o Zatiz -> PJ: kdyz zapnete pfipojené zatizeni, automaticky zapne
projektor.
o PJ -> Zatiz: kdyz zapnete projektor, automaticky zapne pfipojend
zafizeni.
Vyp Napaj Spoj
Urcuje, zda se pii vypnuti projektoru vypnou také pripojend zafizeni.
Zasobnik propojeni
Vylepsuje vykon propojenych operaci zménou nastaveni, pokud Spojeni
HDMI nefunguje spravné.

@ Chcete-li upravit moznosti, nejdfive nastavte polozku Spojeni HDMI
na Zapnuto.

Spojeni HDMI

@ Nastaveni > Spojeni HDMI

Mizete upravit moznosti Spojeni HDMI, které umoznuji dalkovému ovladani
projektoru ovladat zafizeni ptipojena pres HDMI.
Pripojeni Zafizeni
Zobrazi seznam zafizeni ptipojenych k portim HDMI.
Spojeni HDMI
Nastavenim Zapnuto aktivujete funkce Spojeni HDMI.

Vystupni audio zaf.
Chcete-li prehravat zvuk z reproduktoru, ktery je pfipojen k portu Audio
Out projektoru, vyberte moznost Projektor. Kdy?z je k projektoru ptipojen
systém audio/video, ze kterého chcete pfehravat zvuk, vyberte moznost
Systém AV. Kdyz k projektoru neni ptipojen zadny systém audio/video,
zvuk bude reprodukovan z reproduktoru, ktery je pfipojen k portu Audio
Out, i kdyz je polozka Vystupni audio zaf. nastavena na Systém AV.

Provozni zamek

@ Nastaveni > Nastaveni zamku > Provozni zamek
Slouzi k bezpe¢nostnimu zamknuti tla¢itek projektoru.

Uplné zamknuti
Vsechna tlacitka jsou zamknuta.

Provozni zamek
Vsechna tlacitka kromé tla¢itka [On] a [Standby] jsou uzamcena.

Vypnuto
Nejsou zamknuta zadna tlacitka.

 Zamknuti tla¢itek ovladani projektoru Ize ovladat pomoci tlacitka

zamknuti ovladaciho panelu na ovladacim panelu.

o Chcete-li odemknout tlacitka, stisknéte a podrzte tlatitko [Enter] na
ovlddacim panelu pfiblizné 7 sekund. Zobrazi se zprava o odemceni.
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Zamek Objektivu

@ Nastaveni > Nastaveni zamku > Zamek Objektivu

Muizete deaktivovat operace tladitek [Lens Shift], [Zoom] a [Focus] na
dalkovém ovladadi.

Rezim svétla

@ Nastaveni > Nastaveni jasu > Rezim svétla

@ Rozsirené > Vicenasobna projekce > Shoda obrazovky > Nastaveni jasu
> RezZim svétla

Muzete vybrat jas zdroje svétla.

Normalni
Maximalni jas. To ¢ini provozni doba zdroje svétla pfiblizné 20 000 hodin.
Tichy
70% jas s omezenim hluku ventildtoru. To ¢ini provozni doba zdroje svétla
priblizné 20 000 hodin.
Rozsifené
70% jas a prodlouzena zivotnost zdroje svétla. To ¢ini provozni doba
zdroje svétla priblizné 30 000 hodin.

Vlastni
Slouzi k vybéru vlastni Grovné jasu.

@ Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz je polozka Rezim Konstatni
nastavena na Vypnuto.

Urovei jasu

@ Nastaveni > Nastaveni jasu > Uroven jasu

Yy,

@ Rozsifené > Vicenasobna projekce > Shoda obrazovky > Nastaveni jasu
> Uroven jasu

Mizete vybrat Vlastni pozadovanou troven jasu.

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz je polozka Rezim svétla

nastavena na Vlastni.

Rezim Konstatni

@ Nastaveni > Nastaveni jasu > Rezim Konstatni

@ Rozsirené > Vicenasobna projekce > Shoda obrazovky > Nastaveni jasu
> Rezim Konstatni

Miizete udrzovat jas zdroje svétla nastaveny v &¢asti Uroven jasu.

@ « Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz je polozka Rezim svétla
nastavena na Vlastni.

« Kdy? je tato polozka nastavena na Zapnuto, nelze ménit nastaveni
pro Rezim svétla a Uroven jasu.

« Kdy? je tato polozka nastavena na Vypnuto, nastaveni Urovei jasu
se zméni podle stavu zdroje svétla.

o Pri pouziti této funkce doporucujeme nastavit Rezim uspory energie
na Vypnuto.
@ Nastaveni > Nastaveni jasu > ReZim uspory energie

Zbyva pfriblizné
@ Nastaveni > Nastaveni jasu > Zbyva priblizné
@ Rozsifené > Vicenasobna projekce > Shoda obrazovky > Nastaveni jasu
> Zbyva priblizné

Muzete zjistit, jak dlouho miize projektor udrzovat rezim konstatni.

@ Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz je polozka Rezim Konstatni
nastavena na Zapnuto.
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» Souvisejici odkazy
« "Hodiny provozu Rezim Konstantni" s.87
« "Provozni Doba Zdroje Svétla" 5.87

Hodiny provozu Rezim Konstantni

Pokud zapnete Rezim Konstantni, zobrazi se polozka Zbyva priblizné, coz je
pocet hodin provozu, po ktery monitor muze zachovavat rezim konstantni.

[Nastaveni jasul Zpét

ReZim svétla Tichy

Uroven jasu 0%

Zbyva pfiblizné OH
&i méné

Uroven zobrazen{ Priblizny pocet zbyvajicich hodin
10 000 nebo vice hodin
1
8 000 az 9 999 hodin
i
6 000 az 7 999 hodin
i
4 000 az 5 999 hodin
i

Uroven zobrazeni Priblizny pocet zbyvajicich hodin

2000 az 3 999 hodin
i

0az 1999 hodin
1nnnl

Pocet hodin zobrazeny jako Zbyva piiblizné je pouze orienta¢ni.

Provozni Doba Zdroje Svétla

Odhadované zivotnost zdroje svétla se li${ v zdvislosti na nastaveni Uroven
jasu a zda je funkce Rezim Konstatni zapnutd nebo vypnuta.

@ « Zivotnost zdroje svétla se lisi v zdvislosti na podminkach prostredi a
zpuisobu pouzivani.
o Zde uvedené hodiny jsou priblizné a bez zaruky.

« Mozna budete muset vyménit vnitini ¢asti dfive, nez je odhadovana
provozni doba zdroje svétla.

« Pokud je polozka Rezim Konstatni zapnuta a pokud jste prekro¢ili
zde uvedené hodiny provozu, pravdépodobné nebude mozné vybrat
vysoké nastaveni Uroven jasu.

Rezim Konstatni vypnuty

Nastaveni Uroven jasu Doba do sniZeni svétlosti zdroje svétla na polovinu
(priblizné)

100% 20 000 hodin

90% 21 000 hodin

80% 24 000 hodin

70% 30 000 hodin

60 % 37 000 hodin
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Nastaveni Uroven jasu

Doba do sniZeni svétlosti zdroje svétla na polovinu
(priblizné)

50 %

47 000 hodin

40 %

61 000 hodin

30 % nebo méné

71 000 hodin nebo vice

Rezim Konstatni zap.

(%)

@ Uroven jasu

h
%) (h)

@ Doba, po kterou muize projektor udrzovat konstantni jas (priblizné)

Nastaveni Uroven jasu Doba, po kterou muize projektor udrzovat konstantni
jas (ptiblizné)

85% 6 000 hodin

80% 10 000 hodin

70% 19 000 hodin

60 % 29 000 hodin

50 % 41 000 hodin

40 % 56 000 hodin

30 % nebo méné 78 000 hodin nebo vice

Rezim uspory energie

@ Nastaveni > Nastaveni jasu > ReZim uspory energie

Pfi nastaveni Zapnuto mizete snizit spotfebu energie automatickym
nastavenim rezimu zdroje svétla. Jas zdroje svétla je postupné upravovana v
intervalu 60 minut a neomezuje vzhled obrazu.

Kdyz pouzivate funkce Vicenasobna projekce nebo Rezim Konstatni,
nastavte na Vypnuto, abyste opravili rozdily v jasu mezi projektory.

@ Tato funkce je deaktivovana v nasledujicich ptipadech:
« Kdy? je Spojovani okrajii nastaveno na Spojovani/Uroven cerné

nebo Uroven ¢erné.
@ Rozsifené > Vicenasobna projekce > Spojovani okraji

+ Kdyz je polozka Rezim barev nastaven na Vicenasobna projekce.
@ Obraz > Rezim barev

o Kdyz je polozka ReZim svétla nastaven na Vlastni.
@ Nastaveni > Nastaveni jasu > ReZim svétla

Vzdaleny prijimac
@ Nastaveni > Vzdaleny pfijimac
Pokud dalkovy ovlada¢ nefunguje stabilné kvtli Sumu z jinych zafizeni,
muzete omezit prijem signalt dalkového ovladani na vybrany pfijimac;
Vypnuto vypne véechny prijimace.

@ Vsechny dalkové prijimace mutiZete zapnout podrzenim tlacitka [Menul]
na dalkovém ovladani po dobu pfiblizné 15 sekund.

Uzivatelské tlacitko

@ Nastaveni > Uzivatelské tladitko
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Muzete prifadit nasledujici volby nabidky tlacitek [User] na dalkovém
ovladaci pro pristup jedinym stisknutim.
 Rezim svétla

« Vicenasobna projekce

« Rozliseni

o Zobrazeni na plose

o Zobrazit kod QR

« Vylepseni obrazu

« Interpolace ramct

» Menu HDMI propojeni

o Prehrani obsahu

« USB

Volba USB je zobrazena, pouze kdyz je polozka Pfehrani obsahu

nastavena na Zapnuto.

« Stisknutim tlac¢itka [Page] muZete zménit zkusebni vzor a zéroven jej
zobrazit.

« Stisknutim tladitka [Esc] zrusite zobrazeni zku$ebniho vzoru.

o Tvar zku$ebniho vzoru je uréen nastavenim Typ obrazovky. Pred
upravovanim pomoci zku$ebniho vzoru nezapomente nastavit
spravny typ obrazovky.

Yy

@ Rozsifené > Zobrazeni > Projekcni plocha > Typ obrazovky

o Chcete-li nastavit polozky menu, které nelze béhem zobrazeni
testovaciho vzoru nastavit, nebo doladit promitany obraz, je tfeba
promitnout obraz z ptipojeného zatizeni.

o ZkuS$ebni vzor lze rovnéz zobrazit stisknutim tlacitka [Test Pattern]
na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci.

Zkusebni vzor

@ Nastaveni > Zkusebni vzor

Zobrazi zku$ebni vzor, ktery pomaha pfi zaostfovani a zvét§ovani obrazu a pii
korekci tvaru obrazu.

Pamét

@ Nastaveni > Pamét
Mizete ulozit pfizptsobena nastaveni a potom je vybrat, kdykoli je chcete
pouzit.
Pamét
Mizete ulozit nasledujici nastaveni. MuzZete zaregistrovat az 10 paméti s
riznymi nazvy.
« Nastaveni v nabidce Obraz
« Nastaveni Méritko v nabidce Signal

« Rezim svétla a Uroven jasu v nabidce Nastaveni

v, r

« Spojovani okrajt, Shoda barev a Uroven ¢erné v nabidce Rozsifené

Poloha objektivu
Miizete zaregistrovat polohu objektivu upravenou pomoci posunu
objektivu, zoomu, zaostieni a zkresleni. Mizete zaregistrovat az 10 paméti
s riznymi nazvy.

Geometricka korekce
Miizete ulozit hodnotu tprav geometrické korekce. Muzete zaregistrovat
az 3 paméti s riznymi ndzvy.

Pro kazdy typ paméti mtizete pouzit nasledujici moZnosti.
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Nacist z paméti
Mizete nacist ulozenou pamét. Nastaveni aktualniho obrazu nahrazena
nastavenimi z pameéti.

Ulozit do paméti
Muzete ulozit sva aktudlni nastaveni do paméti.

Vymazat pamét
Mizete smazat nastaveni vybrané paméti.

Pfejmenovat pamét
Mizete pfejmenovat uloZenou pamét.

Obnovit nastaveni paméti
Miizete odstranit vSechny ulozené paméti.

¥y o Nazev paméti, ktery se jiz pouziva, je oznacen modrou znackou.
UloZenim do dfive ulozené paméti se prepisi nastaveni aktudlnimi
nastavenimi.
« Poloha objektivu po nacteni z paméti se nemusi zcela shodovat s
polohou objektivu, kterd byla ulozena do paméti. Pokud je velky
rozdil mezi polohou objektivu, provedte kalibraci objektivu.

o Obrazovku Pamét muzete rovnéz oteviit pomoci tla¢itka [Memory]
na dalkovém ovladadi.

Piehrani obsahu

@ Nastaveni > Prehrani obsahu

« V nasledujicich ptipadech nelze vybrat nastaveni Efekt prekryvu.
« Kdyz je Spojovani okraji nastaveno na Spojovani/Urovei cerné
nebo Uroven cerné v nabidce Rozsifené projektoru.

o Kdyz je aktudlnim zdrojem USB a neni pfehravan zZadny seznam
stop.

o Kdyz je aktudlnim zdrojem USB a doslo k chybé zapisu.

« K vytvareni seznamil stop mizete pouzit nasledujici metody.

» Pomoci aplikace Epson Projector Content Manager ve vasem
pocitaci.
Software Epson Projector Content Manager lze stdhnout a
nainstalovat z nésledujici webové stranky.
epson.sn

» Pomoci nastroje Epson Web Control ve webovém prohlizedi.

o Pomoci aplikace Epson Creative Projection v zafizenich se
systémem iOS.
Aplikaci Epson Creative Projection lze stahnout z obchodu App
Store. Veskeré poplatky souvisejici s komunikaci s obchodem App
Store jsou odpovédnosti zdkaznika.

 Kdyz priradite funkci USB tlacitku [User] na dalkovém ovladaci
pomoci nastaveni UZivatelské tlacitko v nabidce Nastaveni
projektoru, miizete spustit seznam stop stisknutim tlacitka [User].
Kdy? je ptifazen ¢asovy rozvrh, seznam stop se prehraje podle planu
v ¢asovém rozvrhu.

« Oblibeny seznam stop miizete rovnéz promitnout stisknutim a
podrzenim tla¢itka [Num] a ¢iselnych tlacitek. Pomoci softwaru, se
kterym jste vytvorili seznamy stop, miizete nastavit tlacitko zastupce
dalkového ovladace.

Mizete snadno promitat digitalni reklamni obsah: seznamy stop, které
obsahuji obrazky a filmy, ulozené v externim pamétovém zatizeni.

Prehrani obsahu
Nastavenim na Zapnuto prehrajete seznam stop.

Efekt piekryvu
Do promitaného obrazu mizete pridavat barevné a tvarové efekty.
USB prohlizec¢
Mizete vybrat a pfehrat seznamu stop, ktery je ulozen na jednotce USB
flash.

» Souvisejici odkazy

« "Vytvareni seznamu stop pomoci Epson Web Control" s.90

« "Podporované typy souborti pro rezim prehravani obsahu" s.91
+ "Omezeni rezimu Pfehrani obsahu" 5.92

Vytvaieni seznamii stop pomoci Epson Web Control

V rezimu Pfehrani obsahu muzZete vytvaret seznamy stop pomoci webového
prohlizece a ukladat je na jednotku USB flash pfipojenou k projektoru v siti.


http://epson.sn
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Upozornéni

Béhem vytvareni seznamu stop nevyjimejte jednotku USB flash z projektoru ani
neodpojujte napdjeci kabel projektoru. Mohlo by dojit k poskozeni dat uloZenych
na jednotce USB flash.

Zkontrolujte, zda projektor pracuje v rezimu Piehrani obsahu.

Zkontrolujte, zda je pfipojen vas pocita¢ nebo zafizeni ke stejné siti
jako projektor.

Ujistéte se, Ze je jednotka USB flash ptipojena k portu USB-A
projektoru.

V pocitaci nebo zatizeni spustte webovy prohlizec.

Do adresniho radku prohlizece zadejte adresu IP projektoru a prejdéte
na obrazovku Epson Web Control. Na zacatek a na konec adresy IPv6
vlozte [ a ].

Vyberte USB pamétové zafizeni.
Vyberte moznost Odeslat nova data.

Vyberte obrazky nebo filmy, které chcete pridat do seznamu stop.

OO0 OO0 0 O

@ Miuzete nahrat soubory ve formatu .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp
nebo .gif.

Pokud chcete do seznamu stop pridat soubory MP4 nebo MOV,
pouzijte software Epson Projector Content Manager nebo
aplikaci Epson Creative Projection.

Vybrané soubory se zkopiruji na pfipojenou jednotku USB.

Postupujte jednim z nasledujicich zptsobi:

 Pokud je chcete pridat do existujiciho seznamu stop, vyberte
moznost Pfidat do seznamu stop a vyberte seznam stop, do kterého
je chcete pridat.

« Pokud chcete vytvorit novy seznam stop a pridat je do tohoto
seznamu, vyberte moznost Vytvorit novy seznam stop.

Upravte seznam stop.

Po dokoncéeni uprav seznamu stop vyberte moznost Dokoncit.

868

$  Podrobnosti najdete v ¢asti Moznosti webového ovladani této
prirucky.
o Seznam stop muzete prehrat na obrazovce Dalkovy ovlada¢ nebo
Seznam stop.

o Pokud chcete ur¢it, kdy seznam stop zacne a skonc¢i, naplanujte
seznam stop pomoci softwaru Epson Projector Content Manager.

» Souvisejici odkazy
« "Epson Web Control" s.136

Podporované typy souborii pro rezim piehravani obsahu

Pomoci funkce Prehrani obsahu projektoru lze promitat tyto typy soubora.
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Obsah
souboru

Typ
souboru

(ptipona)

Podrobnosti

Obraz

jpg

« Doporucujeme obrazky ve formatu JPEG, které byly
pofizeny digitdlnim fotoaparatem, ktery vyhovuje
standardu Exif.

« Pocet svislych a vodorovnych obrazovych bodti musi
byt nasobek 8.

o Zkontrolujte, zda soubor nespliuje nasledujici
podminky:
o Progresivni format
« Rozli$eni vys$si nez 8192 x 8192

Zkontrolujte, zda soubor nespliiuje nasledujici
podminky:

« Rozliseni vyssi nez 1280 x 800

o Obrazek musi byt transparentni soubor GIF s ¢ernym
pozadim.

« Zkontrolujte, zda soubor nespliuje nasledujici
podminky:
« RozliSeni vy$si nez 1280 x 800
« Animace
o Prokladany

Omezeni rezimu Prehrani obsahu

Omezeni funkci

V rezimu Pfehrani obsahu lze vyuzit nasledujici funkce.

« Zména nastaveni Teplota barev v nabidce Obraz (kdyz je pro polozku Filtr
barev vybrana hodnota Tepla bila nebo Studena bila)

« Split Screen

o Vyprazdnéni

« Zména nastaveni Pozadi obrazu v nabidce Roz$ifené

« Zména nastaveni Projek¢ni plocha v nabidce Roz$ifené

« Zména nastaveni Misto ulozeni logu v nabidce Roz$ifené

o Pouzivani Spojovani okraju s funkci Efekty

« Automaticka detekce vstupniho signalu

-png

Zkontrolujte, zda soubor nespliiuje nasledujici
podminky:

« RozliSeni vys$si nez 1280 x 800

o Proklddany

Film

.avi
(Motion
JPEG)

e Verze: pouze AVI 1.0

« RozliSeni: 1280 x 800 nebo mensi

o Velikost: 2 GB nebo mensi

« Filmovy kodek: Motion JPEG

o Zvukovy kodek: LPCM, IMA ADPCM nebo bez zvuku

o Vzorkovaci kmitocet zvuku: 11,025 kHz, 22,05 kHz,
44,1 kHz, 16 kHz, 24 kHz, 32 kHz nebo 48 kHz

Nastaveni NFC

@ Nastaveni > Nastaveni NFC
Miizete zabranit skenovani do nastaveni projektoru.

Ochr. proti zap. NFC
Brani komukoli ve skenovani nastaveni projektoru.

Heslo pro zapis NFC
Nastavte heslo pro skenovani nastaveni projektoru o délce az 32
alfanumerickych znaka.

@ Pokud nenastavite Heslo pro zapis NFC, bude pti zapnuti projektoru
automaticky aktivovana funkce Ochr. proti zap. NFC. Pokud chcete

skenovat informace o projektoru pomoci znacky NFC na projektoru,
nastavte polozku Heslo pro zapis NFC na Vypnuto.
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Reset (nabidka Nastaveni)

@ Nastaveni > Reset

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni viech hodnot nastaveni nabidky
Nastaveni, kromé nasledujicich polozek:

o Vystupni audio zaf.
« Zap Napdj Spoj
» Vyp Napdj Spoj
o Zasobnik propojeni
o Uzivatelské tlacitko
 Nastaveni NFC
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Nastaveni v nabidce Roz$ifené umoznuje ptizptisobovat riizné funkce « "Pohotovostni rezim" s.101
nastaveni projektoru. e "HDBaseT" s.101

o "Kalibrace barev" 5.102

« "ID projektoru" s.102

o "Seskupeni” s.103

« "Dlazdice" 5.103

« "Spojovani okraji" s.103

« "Uroven ¢erné" s.104

« "Reset (Nabidka Vicendsobna projekce)" s.104
« "Shoda obrazovky" s.104

« "Shoda barev" s.105

« "Jednoduse na sebe" 5.105

« "Nastaveni planu" s.106

o "Jazyk" s.107

» "Reset (Nabidka Roz$ifené)" s.107

» Souvisejici odkazy

« "Hlavni obrazovka" s.94
« "Umisténi nabidky" s.94
o "Umisténi zpravy" s.95
o "Zprava" s.95

« "Pozadi obrazu" 5.95

« "Uvodni obrazovka" .95
o "Potvrz. pohotov." s.95
« "Projekéni plocha” 5.95
o "Zarovnani panelu" s.96
« "Jednota barev" 5.96

« "Otoceni OSD" 5.96

o "Uzivatelské logo" 5.97

« "Projekce" 5.97

« "Napajeni zapnuto" s.97

» "Klidovy rezim" 5.97 Hlavni obrazovka
« "Cas tsp. rezimu" 5.97
« "Vysoka nadm. vyska" s.97 @ Rozsifené > Hlavni obrazovka

« "Auto. hledani zdroje" 5.98
o "Automatické zapnuti” s.98

o "Zdroj pfi spusténi" s.98 Auto. zobr. hl. str. o ) )
« "Rychlé spusténi” .98 Nastavte tuto polozku na Zapnuto pro automatické zobrazeni hlavni

Nastaveni muZete upravovat na hlavni obrazovce.

« "Napéjeni USB" 5.98 obrazovky, kdyz po zapnuti projektoru neni k dispozici Zadny vstupni
N . Il.

« "Nast. vypnuti A/V"5.99 signa

« "Nastaven{ zévérky" .99 Vlastni funkce 1/Vlastni funkce 2

« "Typ délk. ovladace" .99 Vyberte moznosti nabidky, které chcete priradit hlavni obrazovce.

« "Pipnuti” .99
« "Indikatory" s.100

« "Misto ulozeni logu" s.100 Umisténi nabid ky
« "Rozsah davk. nast." s.100
« "Sledovani sit. nap." 5.100 @ Rozsifené > Zobrazeni > Umisténi nabidky

« "Typ objektivu" 5.100

« "Datum a ¢as" s.100

« "Kalibrace objektivu" 5.101
« "Nastaveni A/V"s.101

Umoziuje vybrat mista pro zobrazeni nabidky na promitaném obraze.
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Umisténi zpravy

@ Rozsifené > Zobrazeni > Umisténi zpravy

Umoznuje vybrat mista pro zobrazeni zprav na projekéni plose.

Zprava

@ Rozsifené > Zobrazeni > Zprava

Umoznuje urcit, zda se budou zpravy zobrazovat na projekéni plose.

Potvrz. pohotov.

@ Rozsifené > Zobrazeni > Potvrz. pohotov.

Po stisknuti tla¢itka [Standby] na dalkovém ovladaci miizete zobrazit zpravu s
potvrzenim.

Kdy?z je tato polozka nastavena na Vypnuto, lze projektor jednim stisknutim
tlacitka [Standby].

Pozadi obrazu

@ Rozsifené > Zobrazeni > Pozadi obrazu
Miizete vybrat barvu obrazu nebo loga, které se zobrazuje, kdyz neni pfijiman
zadny signal.

@ Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz je polozka Piehrani obsahu
nastavena na Vypnuto.

Uvodni obrazovka

@ Rozsifené > Zobrazeni > Uvodni obrazovka

Mizete urcit, zda se pri spusténi projektoru zobrazi specialni obrazovka.

@ Tato funkce je deaktivovana, kdyz zapnete projektor v rezimu Rychlé
spusténi.

Projek¢ni plocha

@ Rozsifené > Zobrazeni > Projekcni plocha

Mizete nastavit pomér stran a pozici promitaného obrazu podle typu
pouzivané projekéni plochy.

Typ obrazovky
Slouzi k nastaveni poméru stran projekéni plochy, ktery by odpovidal
obrazu.

Pozice obrazovky
Pozici obrazu muiZzete posunout vodorovné a svisle, pokud jsou mezi
okrajem obrazu a ramem promitaci plochy kvili nastaveni Typ obrazovky.

o Podle potieby upravte pomér stran promitaného obrazu.

« Pri zméné nastaveni Typ obrazovky se automaticky upravi nastaveni
EDID.

« Tato nastaveni jsou zobrazena, pouze kdyz je polozka Piehrani
obsahu nastavena na Vypnuto.

o Toto nastaveni neni k dispozici pfi promitani obrazu z pocitace
prostfednictvim sité.

« Funkce Broadcasting v softwaru Epson Projector Management
nepodporuje nastaveni Typ obrazovky.

o Pozici obrazu nelze upravit, kdyz nastavite polozku Typ obrazovky
na stejny pomér stran, jako je rozli$eni projektoru.
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Zarovnani panelu

@ Rozsifené > Zobrazeni > Zarovnani panelu

Funkci zarovnani panelu muiZzete pouzit k ru¢ni apravé konvergence barev
(zarovnani cervené a modré barvy) v promitaném obrazu. Pixely lze
upravovat vodorovné a svisle po krocich 0,125 pixelu v rozsahu +3 pixela.

Zarovnani panelu
Nastavenim na Zapnuto opravite nespravné zarovnani barev na
promitaném obrazu.

Vybrat barvu
Vyberte barvu, kterou chcete upravit.

Barva vzoru
Vyberte barvu mrizky zobrazenou béhem tprav.

» R/G/B pro zobrazeni barvy mfizky v bilé barvé.

« R/G pro zobrazeni barvy miizky ve zluté barvé.

« G/B pro zobrazeni barvy mfizky v azurové barvé.

Dostupné barvy se lii v zavislosti na nastaveni Vybrat barvu.
Spustit apravy

Spusti proces zarovnani panelu.

Béhem uprav se obraz mize zdeformovat. Po dokonceni tprav bude obraz
obnoven.
« Volba Posunout cely panel slouzi k hrubé apravé celého panelu.

« Volba Upravit ¢tyfi rohy slouzi k pfesnému upraveni ¢tyf rohii panelu.
Pokud pottebujete provést dalsi upravy, vyberte moznost Vybrat
prusecik a upravit a provedte presnéjsi upravy.

Reset

Mizete resetovat vSechny hodnoty nastaveni v nabidce Zarovnani panelu
na vychozi nastaveni.

« Po provedeni zarovnani se kvalita obrazu mtize snizit.

o Obrazové body za okrajem promitaci plochy se nezobrazuji.

Jednota barev

vrv

@ Rozsirené > Zobrazeni > Jednota barev

Yry, 4

@ Rozsifené > Vicendsobna projekce > Shoda obrazovky > Jednota barev

Pomoci funkce Jednota barev miizete ru¢né upravit vyvazeni barevného téonu
v promitaném obrazu.

Jednota barev
Nastavenim na Zapnuto upravuje vyvazeni barevného tonu celé projekéni
plochy.

Uroven nastaveni
Vyberte Groven nastaveni, kterou chcete upravit.

K dispozici je osm trovni nastaveni od bilé pres Sedou az po ¢ernou.
Upravte jednotlivé trovné individualné.

Nastavenim na V8$e davkové upravite odstin pro kazdou barvu od trovné 2
do 8. (Jakmile jsou hodnoty cervené, modré nebo zelené na maximalni
nebo minimalni drovni, nelze provést dalsi apravy.)

Spustit apravy
Zahaji Gpravy pro vybranou uroven nastaveni.

Béhem uprav se obraz mize zdeformovat. Po dokonceni tprav bude obraz
obnoven.

Nejdrive upravte vnéjsi oblasti a potom upravte cely obraz.

Reset
Mizete resetovat vSechny hodnoty nastaveni v nabidce Jednota barev na
vychozi nastaveni.

Barevny tén nemusi byt jednotny ani po tpravé jednoty barev.

Otoceni OSD

@ Rozsirené > Zobrazeni > Otoceni OSD

Miizete otocit zobrazeni nabidky o 90°.
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Uzivatelské logo

@ Rozsifené > Uzivatelské logo

Do projektoru muzete ulozit obrazek, ktery se zobrazi pti kazdém zapnuti
projektoru. Obrazek se muize rovnéz zobrazit, kdyz projektor nepfijima zadny
vstupni signal. Tento obrazek se nazyva obrazovka uzivatelského loga.

Jako uzivatelské logo miizete vybrat fotografii, grafiku nebo firemni logo, coz
je uzite¢né jako identifikace vlastnika projektoru pro prevenci kradeze.
Nastavenim ochrany heslem mizZzete zabranit zménam uzivatelského loga.

Zobrazte obrazek, ktery chcete promitat jako uzivatelské logo, a potom
vyberete toto nastaveni.

$ « Pokud je nastaveni Ochrana uziv. loga v nabidce Zabezpeceni
heslem nastavena na Zap., pred ulozenim uzivatelského loga jej
nastavte na moznost Vyp.

» Kdyz zkopirujete nastaveni nabidky z jednoho projektoru do
druhého pomoci funkce ddvkového nastaveni, zkopiruje se rovnéz
uzivatelské logo. Neregistrujte informace, které nechcete sdilet mezi
vice projektory jako uzivatelské logo.

+ Obsah chranény HDCP nelze ulozit.

Kdy?z je polozka Piehrani obsahu nastavena na Zapnuto, logo
uzivatele lze zobrazit pouze pfi spusténi projektoru.

« Upravy tvaru obrazu a rozsahu zobrazeni se do¢asné zrusi, kdyz
vyberete Uzivatelské logo.

Projekce

@ Rozsifené > Projekce

Mizete nastavit zptisob, jakym projektor smétfuje k promitaci plose, aby byl
obraz spravné zorientovan.

@ Stisknutim a podrzenim tlacitka [A/V Mute] na dilkovém ovladaci
ptiblizné 5 sekund miizete zménit rezim promitani tak, aby se obraz
otodil vzhiiru nohama.

Napajeni zapnuto

@ Rozsirené > Provoz > Napajeni zapnuto

Nastavenim Zapnuto umoznuje zapnout projektor pripojenim k elektrické
zasuvce bez stisknuti vypinace.

Upozornujeme vas, Ze projektor se rovnéz automaticky zapne v ptipadech,
jako je napriklad obnoveni vypadku elektrické energie.

Klidovy rezim

@ Rozsifené > Provoz > Klidovy rezim

Nastavenim na Zapnuto automaticky vypne projektor po uplynuti intervalu
necinnosti.

Cas Gsp. rezimu

@ Rozsirené > Provoz > Cas usp. rezimu

Miizete nastavit ¢as do automatického vypnuti projektoru od 1 do 30 minut.

@ Tato funkce je aktivovana pouze v pripadé, Ze je polozka Klidovy
rezim nastaven na Zapnuto.

Vysoka nadm. vyska

Yy

@ Rozsifené > Provoz > Vysoka nadm. vyska

Pti provozu projektoru v nadmorské vysce, kde je fidky vzduch, nestaci bézna
rychlost otaceni ventilatorti k ochlazeni projektoru.

Nastavenim na Zapnuto zvysite rychlost otaceni ventilatort ve vyskach nad 1
500 m.
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Pfi nastaveni na Zapnuto se zvys$i provozni teplota projektoru.

Auto. hledani zdroje

@ Rozsifené > Provoz > Auto. hledani zdroje

Pfi nastaveni na Zapnuto projektor automaticky detekuje vstupni signal a
bude promitat obrazky, kdyz neni k dispozici zadny vstupni signal.

$ o Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz je polozka P¥ehrani obsahu
nastavena na Vypnuto.

o Tato funkce je deaktivovana, kdyz zapnete projektor v reZimu Rychlé
spusténi.

Zdroj pii spusténi
@ Rozsifené > Provoz > Zdroj pri spusténi

Mizete vybrat zdroj obrazu, ktery chcete promitat, kdyz je projektor spustén
v rezimu Prehrani obsahu.

Automatické zapnuti

@ Rozsifené > Provoz > Automatické zapnuti

Pocitac
Vyberte, chcete-li automaticky zapnout projektor, kdyz detekuje vstupni
signal ze zdroje obrazu.

HDMI
Vyberte, chcete-li automaticky zapnout projektor, kdyz detekuje video
signal HDMI.

To je uzite¢né pro videokonference pomoci Microsoft Teams Rooms.
Projektor se automaticky zapne, kdyz pfijme video signal HDMI ze
zafizeni, které podporuje Microsoft Teams Rooms, a muzete okamzité
zahajit schazku.

Rychlé spusténi

@ Rozsifené > Provoz > Rychlé spusténi

Miizete nastavit ¢asovy interval pro rezim Rychlé spusténi. Projektor prejde
do tohoto rezimu, kdyz jej vypnete. Miizete zadit promitat ptiblizné béhem 7
sekund stisknutim vypinace.

« Nejdtive nastavte polozku Vystup A/V na Pfi promitani.
« K dispozici pouze v ptipadé, Ze je polozka Automatické zapnuti
nastavena na Vypnuto nebo Pocitac.

Napajeni USB

@ Rozsifené > Provoz > Napajeni USB

Pfi pouziti nastaveni Vzdy zapnuto bude nadale napdjen streamovaci
prehravac¢ médii, i kdyz projektor nepromita obraz. Streamovaci pfehravac
médii se tak miize spustit dfive, pfipadné automaticky provést aktualizace
firmwaru prostfednictvim sité.

« Nejdfive nastavte polozku Vystup A/V na PFi promitani.
» K dispozici pouze v ptipadé, ze je polozka Automatické zapnuti
nastavena na Vypnuto nebo Pocitac.
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Nast. vypnuti A/V

@ Rozsifené > Provoz > Nast. vypnuti A/V
Mizete upravit nastaveni Vypnout A/V (EB-PU2116W/EB-PU2113W).

Rozsvitit
Nastavte pocet sekund pro prechodovy efekt rozsviceni pti zobrazovani
obrazu.

Pohasnout
Nastavte pocet sekund pro prechodovy efekt pohasnuti pti skryti obrazu.

Casova¢ vypnuti A/V
Automaticky vypne projektor, pokud je aktivovana funkce Vypnout A/V a
pokud ubéhly 2 hodiny necinnosti.

Zrusit vypnuti A/V
Vyberte moznost Vypnout A/V, pokud chcete vypinat funkci A/V pouze
tlacitkem [A/V Mute] nebo pokud chcete odeslat prikaz k vypnuti funkce
A/V; chcete-li funkci vypinat i jinymi tlacitky, vyberte moznost Libovolné.

Nastaveni zavérky

@ Rozsifené > Provoz > Nastaveni zavérky
Mizete upravit nastaveni zavérky (EB-PU2216B/EB-PU2213B).

Rozsvitit
Nastavte pocet sekund pro prechodovy efekt rozsviceni pti zobrazovani
obrazu.

Pohasnout
Nastavte pocet sekund pro prechodovy efekt pohasnuti pfi skryti obrazu.
Casova¢ zavérky
Pokud je aktivovana zavérka a uplynuly dvé hodiny necinnosti, projektor
se automaticky vypne.

Uvolnéni zavérky
Vyberte polozku Zavérka a vypnéte funkci zavérky pouze pomoci tlacitka
[A/V Mute] nebo odeslanim ptikazu pro vypnuti zavérky. Vyberte
Libovolné, chcete-li pouzit libovolné tlacitko k vypnuti funkce zavérky.

Spusténi
Nastavi stav zavérky, kdyz je projektor zapnuty.
Pohotovost

Nastavi stav zavérky, kdyz je projektor vypnuty. Vyberte polozku Posledni
pouziti, pokud chcete zachovat aktualni stav zavérky, kdyz je projektor

vypnuty.

Typ dalk. ovladace

@ Rozsifené > Provoz > Upresnit > Typ dalk. ovladace

Chcete-li upravit priblizeni/zaostfeni/zkresleni promitaného obrazu pomoci
dalkového ovladace Epson, jak je zndzornéno nize, vyberte v nastaveni Typ
dalk. ovlada¢e moznost Upfesnit.
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Pipnuti

@ Rozsirené > Provoz > Upresnit > Pipnuti

Miizete ovladat nastaveni pipnuti, které zazni pfi zapnuti nebo vypnuti
projektoru.
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Indikatory

@ Rozsifené > Provoz > Upresnit > Indikatory

Kdyz pouzijete nastaveni Vypnuto, vypnou se indikatory na projektoru,
kromé situace, kdy je hlasena chyba nebo varovani.

Misto ulozeni logu

@ Rozsifené > Provoz > Upfesnit > Misto uloZeni logu
Miizete nastavit, kam chcete ulozit provozni protokoly projektoru.

Vybérem moznosti USB a vnitini pamét budou protokoly ukladany jako
textové soubory (.log) na jednotky USB flash, ktera je pfipojena k portu USB-
A projektoru.

@ Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdy?z je polozka Pfehrani obsahu
nastavena na Vypnuto.

Sledovani sit. nap.

@ Rozsifené > Provoz > Upfesnit > Sledovani sit. nap.

Nastavenim na Zapnuto muzete sledovat stav napéti projektoru a obdrzite
protokol, kdyz dojde k varovani, odpojeni nebo zablokovani napajeni.

Pokud pravidelné vypinate projektor odpojenim z elektrické zasuvky (primé
vypnuti), nastavte tuto polozku na Vypnuto.

Protokol muiZete zobrazit v nabidce Informace projektoru.
@ Informace > Varovani o napéti

Rozsah davk. nast.

@ Rozsifené > Provoz > Upfesnit > Rozsah davk. nast.

Miizete vybrat, které nastaveni nabidky chcete zkopirovat.

Vse
Vybérem této moznosti zkopirujete vsechny nastaveni nabidky projektoru
pomoci funkce davkového nastaveni.

Omezeno
Tuto moznost vyberte, pokud nechcete kopirovat nastaveni nabidky
Zabezpeceni heslem, EDID a Sit.

Typ objektivu

Yry,

@ Rozsifené > Provoz > Upfresnit > Typ objektiva

Pokud pouzivate nasledujici objektivy, vyberte ¢islo modelu pfipojeného
objektivu:

« ELPLS04

o ELPLUO2

o ELPLR04

« ELPLW04

o ELPLMO06

o ELPLMO07

« ELPLLO7

Datum a cas

@ Rozsifené > Provoz > Datum a cas
Miizete upravit nastaveni ¢asu a data systému projektoru.

Nastaveni letniho ¢asu
Upravte nastaveni letniho ¢asu ve vasi oblasti.
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Internetovy cas
Zapnéte toto nastaveni, chcete-li aktualizovat ¢as automaticky
prostrednictvim ¢asového serveru na internetu.

$ Kdyz nastavite polozku Ochrana Planu na Zapnuto na obrazovce
Zabezpeceni heslem, nelze ménit nastaveni casu a data. Nejdtive
nastavte polozku Ochrana Planu na Vypnuto.

Kalibrace objektivu

yry,

@ Rozsifené > Provoz > Kalibrace objektivu
Mizete zobrazit informace o aktudlné pouzivaném objektivu.

Trva to priblizné 100 sekund. Po dokonceni kalibrace se objektiv vrati do
stejné polohy, v jaké byl pred kalibraci.

Nasledujici objektivy se vrati do standardni polohy.

o ELPLX02S

o ELPLX02WS

$ « K dispozici pouze kdyz je polozka Rychlé spusténi nastavena na
Vypnuto a polozka Automatické zapnuti je nastavena na Vypnuto
nebo Pocitac.

o Pokud nastavite Vzdy zapnuto, miZete pfesunout objektiv do
vychozi polohy, i kdyz se projektor nachazi v pohotovostnim rezimu.

« Pfi nastaveni na Vzdy zapnuto a pfi nastaveni Ovladani a
komunikace na Zapnuto je komunikace z portu HDBaseT povolena,
i kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu.

Nastaveni A/V

@ Rozsiené > Nastaveni A/V
Pokud je projektor v pohotovostnim rezimu (kdyz je vypnuté napajeni),
muzete zvolit vystup zvuku a videa na externi zafizeni.

Chcete-li, aby projektor vysilal zvuk a obraz externim zatizenim, kdyz
nepromita obraz, nastavte tuto hodnotu na Vidy zapnuto.

Pohotovostni rezim

Yy

@ Rozsifené > Pohotovostni rezim

Chcete-li sledovat a ovladat projektor prostfednictvim sité, nastavte
Komunikace zap.

« Nejdfive nastavte polozku Vystup A/V na P¥i promitani.
» K dispozici pouze v ptipadé, ze je polozka Automatické zapnuti
nastavena na Vypnuto nebo Pocitac.
» K dispozici pouze v ptipadé, ze je polozka Napajeni USB nastavena
na Zap. pfi promitani.

HDBaseT

@ Rozsifené > HDBaseT

Mizete vybrat nastaveni komunikace pro pfipojeni k vysila¢i nebo prepinaci
HDBaseT.

Ovladani a komunikace
Miizete aktivovat nebo deaktivovat komunikaci z ethernetovych a
sériovych portt na vysilaci nebo prepinaci HDBaseT; nastavenim Zapnuto
deaktivujete porty LAN, RS-232C a Remote projektoru.
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Extron XTP
Nastaveni Zapnuto zvolte, kdyz k portim HDBaseT pripojite vysila¢ nebo
prepinac Extron XTP. Vice podrobnosti o systému XTP uvadi web Extron.

http://www.extron.com/

@ « Nastaveni Ovladani a komunikace je zobrazeno, pouze kdy?z je
polozka Extron XTP nastavena na Vypnuto.

o Kdyz je polozka Extron XTP nastavena na Zapnuto, mohou chladici
ventilatory bézet i v pohotovostnim stavu. Nejedna se o zavadu.

Kalibrace barev

@ Rozs$ifené > Kalibrace barev

Proces kalibrace barev upravuje vyvazeni barev a jas, ktery se ¢asem zhorsuje
na zakladé snimku pofizenych volitelnym externim fotoaparatem, a obnovuje
vychozi kvalitu obrazu.

Kalibrace barev
Nastavenim na Zapnuto aktivujete proces kalibrace barev.

Spustit autom. upravy

Spusti automatické upravy.
Zpét

Automatické upravy mizete vratit zpét.
Znovu

Vyberte po vybéru Zpét pro obnoveni stavu obrazu po automatickém
nastaveni.

Jednota barev
Mizete upravit vyvazeni barev nebo tont celého obrazu.

Reset
Mizete resetovat vSechny hodnoty nastaveni v nabidce Kalibrace barev na
vychozi nastaveni.

$ Tato funkce neni dostupnd, pokud pouzivate nasledujici volitelné
objektivy:
« ELPLLO8

» Souvisejici odkazy
+ "Podminky pro kalibraci barev" s.102

Podminky pro kalibraci barev

Funkeci kalibrace barev mizete pouzit za nasledujicich podminek:

« Na kazdém projektoru je nainstalovan volitelny externi fotoaparat.

« Promitate na matné bilou difizni projek¢ni plochu, ktera je plocha a
rovnomeérna.

« Projektor je umistén tak, aby sméroval k projekéni plose kolmo, nikoli pod
uhlem.

« Volitelny externi fotoaparat ani promitany obraz nic neblokuje.
o Uplynulo vice nez 20 minut od zapnuti projektoru.
« Velikost projekce je mezi 80 a 200 palci.

ID projektoru

Yy,

@ Rozsifené > Vicenasobna projekce > ID projektoru

Mizete nastavit projektor na konkrétni ID ¢islo. To umoznuje ovladat
projektory individualné pomoci dalkového ovladace. To je vhodné, pokud
chcete ovladat vice projektortt pomoci jednoho dalkového ovladace.


http://www.extron.com/
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@ « Abyste mohli pracovat pouze s konkrétnim projektorem, musite
nastavit ID dalkového ovladace tak, aby odpovidalo ID projektoru.

Chcete-li nastavit ID dalkového ovladani, nastavte prepinac [ID]
dalkového ovladace na On. Stisknéte tlacitko [ID] na dalkovém
ovladaci a do 5 sekund stisknéte numerické tlacitko, které odpovida
ID projektoru. (Zadejte jednomistné nebo dvoumistné ¢islo.)

 Pokud neznate ID projektoru, stisknutim tla¢itka [ID] béhem
promitani do¢asné zobrazite ID projektoru a ID délkového ovladace
na projekéni plose. (Tato moznost je k dispozici pouze pii pouziti
dalkového ovladace dodavaného s timto projektorem.)

o Mizete zaregistrovat az 30 ID.

Seskupeni

@ Rozsifené > Vicenasobna projekce > Seskupeni

Mizete vytvorit skupinu projektort, které muzete ovladat soucasné.

« Poradi radki slouzi k rozlozeni obrazovek shora dolt, pocinaje 1
nahote, v postupném poradi.

« Poradi sloupcit slouzi k rozlozeni obrazovek zleva doprava, pocinaje
pismenem A vlevo, v abecednim poradi.

Informace o umisténi
Miizete zobrazit nazev, adresu IP a ID nastaveného projektoru.

@ « Pfi provadéni automatického dlazdicového usporadani se ujistéte, Ze
volitelny externi fotoaparat nic neblokuje.

o Neménte zadny z ndzvu projektorti ani IP adres, jinak se obrazy
nebudou upravovat automaticky.

« Funkce automatické konfigurace dlazdic neni k dispozici, pokud
pouzivate nasledujici volitelné objektivy:
o ELPLLO8

» Souvisejici odkazy
« "Skladani obrazi vedle sebe pomoci nabidky projektoru” s.128

Dlazdice

yry

@ Rozsifené > Vicenasobna projekce > Dlazdice

Pomoci funkce Dlazdice miizete promitdnim stejného obrazu az z 15
projektort vytvorit jeden velky obraz.

Dlazdice
Kdyz je nainstalovan volitelny externi fotoaparat, nastavte na Automaticky
pro automatickou konfiguraci dlazdic.

Pokud nechcete instalovat volitelny externi fotoaparat nebo pokud
automatické dlazdicové usporadani nebylo uspésné, vyberte moznost
Ru¢né a potom vyberte individudlné nastaveni RozloZeni a Nastaveni
umisténi.

RozlozZeni
Vyberte pozadovany pocet fadki a sloupcti pro nastaveni.

Nastaveni umisténi
Nasledujicim zptisobem vyberte pozici jednotlivych promitanych obrazi:

Spojovani okrajti

vy

@ Rozsifené > Vicenasobna projekce > Spojovani okraji
Miizete spojovat hranici mezi vice obrazy, aby se vytvoril souvisly obraz.
Spojovani okraji
Chcete-li aktivovat funkci Spojovani okrajli, nastavte na
Spojovani/Uroven cerné nebo Uroven cerné.
Horni okraj/Dolni okraj/Pravy okraj/Levy okraj
Vyberte okraj, ktery chcete spojit v jednotlivych projektorech.

« Polozka Spojovani slouzi k zapnuti funkce spojovani okrajt pro vybrany
okraj. Na rozsah prolnuti se aplikuje stupnovani.

« Polozka Prolnout po¢. polohu slouzi k upravé bodu, kde zac¢ina
prolinani okrajti, po 1pixelovych krocich. Pocate¢ni pozice prolinani je
zobrazena Cervenou ¢arou.
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« Polozka Rozsah spojeni slouzi k vybéru prolnuté oblasti po 1pixelovych
krocich. Muzete vyfrat az 45 % rozliSeni projektoru.

« Polozka Kfivka spojeni slouzi k vybéru prechodu pro stinovanou oblast
promitaného obrazu.

Voditko okraje
Nastavenim na Zapnuto zobrazite voditko v této prolnuté oblasti.

Vzorové voditko
Nastavenim na Zapnuto zobrazite mrizku, kterd odpovida prolnuté
oblasti.

Barva voditka
Vyberte kombinaci barev voditek.

@ « Polozky Prolnout po¢. polohu, Rozsah spojeni, Kfivka spojeni,
Voditko okraje, Vzorové voditko a Barva voditka jsou k dispozici

pouze kdyz je polozka Spojovani okrajti nastavena na
Spojovani/Uroven cerné.

« Pro vSechny projektory v nabidce projektoru Obraz nastavte
moznost ReZim barev na hodnotu Vicenasobna projekce.

« Kdyz upravujete oblast spojovani pomoci jiného zafizeni, naptiklad
serveru médii, vyberte moznost Uroven cerné.

Korekce oblasti
Pokud tén pro nékteré oblasti neodpovida, muzete jej upravit individualné.
Reset

Miizete obnovit vychozi nastaveni viech nastaveni funkci nabidky Uroven
cerné.

@ « Funkce Uroveii &erné je k dispozici, pouze kdyz jsou splnény
nésledujici podminky v nastaveni Spojovani okraju.

o Kdyz je polozka Spojovani okrajii nastavena jinak nez Vypnuto
« Kdyz je alespon jedna z polozek Horni okraj, Dolni okraj, Levy
okraj a Pravy okraj nastavena na Zapnuto.

+ Nastaveni Uroven Cerné nelze upravit, kdyz je zobrazen zkusebni
VZOr.

« Pokud je hodnota Geometricka korekce velmi velkd, pravdépodobné
nebude mozné provést upravy Uroven cerné spravné.

« Jas a tén se mohou lisit na mistech, kde se obrazy prekryvaji, a také
na dal$ich mistech, i po provedeni nastaveni Uroven ¢erné.

o Pokud zménite jednu z moznosti Horni okraj, Dolni okraj, Levy
okraj a Pravy okraj, nastaveni Uroven Cerné se vrati na vychozi
hodnotu.

Uroven ¢erné

Yy

@ Rozsitené > Vicenasobna projekce > Uroven ¢erné
@ Rozsifené > Vicenasobna projekce > Shoda obrazovky > Uroven ¢erné
Miuzete upravit rozdily jasu a tonu v prekryvajicich se obrazech.

Uprava barev
Mizete upravit jas a ton oblasti. Zobrazi se oblasti nastaveni na zakladé
nastaveni Spojovani okraju.
Pokud se prekryva vice projekénich ploch, nejprve upravte prekryvajici se
oblasti po¢inaje nejjasnéj$imi oblastmi. Nejprve upravte neptekryvajici se
oblast (nejtmavsi ¢ast).

Reset (Nabidka Vicenasobna projekce)

yry

@ Rozsifené > Vicenasobna projekce > Reset

Miizete resetovat vSechny hodnoty nastaveni v nabidce Vicenasobna projekce
na vychozi nastaveni.

Shoda obrazovky

@ Rozsifené > Vicenasobna projekce > Shoda obrazovky

Miizete upravit odstin, jas, uroven ¢erné a kiivku spojeni vice projektort tak,
aby lépe odpovidaly.



Nabidka Rozsifené

Pokud jsou vase projektory v siti, jas a odstin vice projektort se automaticky o Velikost projekce je mezi 80 a 200 palci.

upravi podle nejtmavitho projektoru, « Viechny projektory jsou pripojeny ke stejné siti a promitaji obraz se

Pokud vase projektory nejsou v siti nebo automatické nastaveni nebylo stejnym rozliSenim.
tspésné, miZete upravit odstin a jas vice projektorts rucné. « Nastaveni Blend Range Setting je nastaveno mezi 15 az 45 %.

« Polozka Projekce v nabidce Rozsifené projektoru je pro véechny projektory

@ . Fllmkce 3u}omat1ckelho prizptisobeni je k dispozici pouze za nastavena na Celni nebo Celni/strop.
nasledujicich podminek.

» Kdyz nastavujete polohu jednotlivych obrazti pomoci Nastaveni
umisténi v nabidce Dlazdice

» Kdyz je polozka Kalibrace barev nastavena na Zapnuto. Shoda barev
« Postup shody obrazovky mtiZete vratit zpét nebo znovu provést,
pouze pokud je Rezim svétla nastaven na Vlastni. @ Rozsifené > Vicenasobna projekce > Shoda obrazovky > Shoda barev

« Pozadovany ¢as pro shodu obrazovky se lisi v zavislosti na rozlozeni

projektory. Trvé to piiblizné 18 minut Miizete upravit odstin a jas barevného ténu od bilé po ¢ernou. Béhem

porovnavani barev je polovina prekryvajici se oblasti zobrazena cerné, takze

« Tato funkce neni dostupnd, pokud pouzivate nasledujici volitelné snadno zkontrolujete okraj obrazu.

objektivy: )
« ELPLLO8 Uroven nastaveni
Vyberte troven nastaveni, kterou chcete upravit.
» Souvisejici odkazy K dispozici je osm trovni nastaveni od bilé pres Sedou az po ¢ernou.

« "Podminky pro shodu obrazovky” 5.105 Upravte jednotlivé urovné individualné.

Nastavenim na V8$e davkové upravite odstin pro kazdou barvu od trovné 2
do 8. (Jakmile jsou hodnoty cervené, modré nebo zelené na maximalni
nebo minimalni trovni, nelze provést dalsi upravy.)

Podminky pro shodu obrazovky

Funkci shody obrazovky mizete pouzit za nasledujicich podminek: Cervena/Zelena/Modra

« Viechny projektory jsou stejného modelu a na kazdém projektoru je U kazdé barvy maZete upravit ton.
nainstalovan volitelny externi fotoaparat. Jas

o Promitate na matné bilou difizni projek¢ni plochu, ktera je plocha a Miizete upravit jas obrazu.
rovnomeérna.

« Projektor je umistén tak, aby sméroval k projekéni plose kolmo, nikoli pod
dhlem. Jednoduse na sebe
« Volitelny externi fotoaparat ani promitany obraz nic neblokuje.

, y . , . @ RozS$irené > Vicendsobna projekce > Jednoduse na sebe
« Uplynulo vice nez 20 minut od zapnuti projektoru. Pro) J

Jasny promitany obraz muzZete snadno vytvorit prekrytim obrazii dvou

« Projektory, které maji byt nastaveny, jsou ve skupiné.
Jetony JLoyt ¥ P projektorti pripojenych dratovou mistni siti LAN.

 Promitané obrazy se neprekryvaji nebo mezi nimi nejsou mezery a po
dlazdicovém usporadani tvoti obdélnikovy obraz.
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Bodova korekce
Upravte tvar obrazu hlavniho projektoru. Vyberte moznost Quick Corner
pro hrubou korekci a poté vyberte polozku Bodova korekce pro
podrobnou korekci.

Spustit autom. apravy
Promitany obraz miizete automaticky upravit pomoci externiho
fotoaparatu.

Projektor, na kterém pouzivate tuto funkci, se stane hlavnim projektorem a
obrazy z ostatnich projektort se prekryvaji na zakladé obrazu hlavniho
projektoru.

« Pfipojte dva projektory pfimo pomoci kabelu LAN.
« Pred upravou provedte nasledujici:
« Nastavte polozku DHCP na Zapnuto v nabidce Sit pro oba
projektory.
@ Sit > Na konfiguraci sité > Kabelova LAN > Nastaveni IP

o Upravte polohu, tvar a zaostfeni obrazu na hlavnim projektoru.
Pokud upravujete tvar obrazu hlavniho projektoru, pouzijte
nabidku Bodova korekce v nastaveni Jednoduse na sebe.

» Pozadovany ¢as pro funkci Jednoduse na sebe se li$i v zavislosti na
rozlozeni projektoru. Trva to pfiblizné 4 minut.

 Po dokonceni procesu jednoduse na sebe je polozka Pozadi obrazu
automaticky nastavena na Cerna.

@ Rozsirené > Zobrazeni > Pozadi obrazu

« Tato funkce neni dostupnd, pokud pouzivate nasledujici volitelné
objektivy:
o ELPLLO8

» Souvisejici odkazy

« "Podminky pro funkci Jednoduse na sebe" s.106

+ "Geometricka korekce" 5.83

o "Prekryvani na sebe pomoci nabidky projektoru” s.132

Podminky pro funkci Jednoduse na sebe

Funkci Jednoduse na sebe muzete pouzit za nasledujicich podminek:

« Na kazdém projektoru je nainstalovan volitelny externi fotoaparat nebo
vestavény fotoaparat.

Po zapnuti dvou projektord pockejte 2 minuty, nez zahajite proces
Jednoduse na sebe.

Promitate na matné bilou difazni projekéni plochu, ktera je plochd a
rovnomerna.

Projektor je umistén tak, aby sméfoval k projekéni plose kolmo, nikoli pod
uhlem.

Volitelny externi fotoaparat ani promitany obraz nic neblokuje.

« Pomér osvétleni na povrchu projekéni plochy pfi promitani plného bilého
obrazu a pii promitani plného ¢erného obrazu je 8:1 nebo vice. (Pokud je
svételnost promitaci plochy 40 luxti nebo méné, doporucujeme velikost
promitaci plochy v nasledujicim rozsahu.)

o A7 9,9 Klm: 50 az 200 stop

« 10 Klm az 14,9 Klm: 60 az 300 palct
« 15 Klm az 19,9 Klm: 70 az 350 palct
« 20 Klm az 24,9 Klm: 80 az 400 palct
o 25 Klm az 29,9 Klm: 90 az 450 palct
« 30 Klm nebo vice: 100 az 500 palct

« Pvodni rozliseni véech projektort je stejné.
« Polozka Projekce v nabidce Rozsifené projektoru je pro véechny projektory
nastavena na Celni nebo Celni/strop.

Nastaveni planu

Yy

@ Rozs$ifené > Nastaveni planu

@ Rozsirené > Vicenasobna projekce > Shoda obrazovky > Nastaveni
planu

Mizete planovat rizné ukoly projektoru.

vy

Plan/Rozsifeny plan
Chcete- li naplanovat udélosti, vyberte Pfidat novy. Chcete-li ulozit své
udalosti, vyberte moznost Nastaveni dokonceno a potom vyberte moznost
Ano.
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o Chcete-li vybrat detaily udalosti, ktera se ma provést, vyberte polozku
Nastaveni udalosti. Vyberte moznost Nezménéno pro polozky, které
nechcete ménit, kdyz dojde k udalosti.

o Chcete-li vybrat datum a ¢as, kdy ma k udalosti dojit, vyberte moznost
Nastaveni datumu / ¢asu. Udalosti muZete naplanovat az na 4
nasledujici tydny.

Resetovat plan

Mizete odstranit vSechny naplanované udalosti. Chcete-1i udalosti zcela
odstranit, vyberte moznost Nastaveni dokonceno a vyberte Ano.

Nastaveni dokonceno
Ulozeni zmény do nabidky Nastaveni planu.

A\ Varovani

Pred objektiv nepokladejte Zadné hoilavé predméty. Pokud napldnujete
automatické zapnuti projektoru, mohou jakékoliv hotlavé predmeéty pred
objektivem zptisobit vznik poZzaru.

« V nabidce Plan muzZete naplanovat az 30 udalosti.
o V nabidce Rozsifeny plan miizete naplanovat pouze jednu udalost
pro Kalibrace barev nebo Shoda obrazovky.

o Kdyz je projektor pouzivan souvisle déle nez 24 hodin nebo kdyz
pravidelné vypinate projektor odpojenim z elektrické zasuvky,
udalosti Kalibrace svétla se nezahdji automaticky. Nastavte
nasledujici udalosti:

o Zapnuti projektoru 20 minut pred provedenim kalibrace zdroje
svétla.

o Pravidelnd kalibrace zdroje svétla.

» Souvisejici odkazy
« "Ikony stavti planu" s.107

lkony stavii planu

Ikony v kalendafi jsou popsany v nasledujici tabulce.

Platny pldn

Pravidelny plan

Neplatny plan

Jednorazovy plan

Pravidelny plan

Pohotovostni plan (zapina nebo vypina komunikaci v
pohotovostnim rezimu)

i DO EE

Neplatny plan

Jazyk

Yy

@ Rozsifené > Jazyk

Miizete vybrat jazyk pro nabidku projektoru a zobrazované zpravy.

Reset (Nabidka Rozsirené)

@ Rozsifené > Reset

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech hodnot nastaveni nabidky

Rozsifené, kromé nasledujicich polozek:

« Projekéni plocha

« Projekce

« Vysokd nadm. vyska

« Auto. hledani zdroje

» Napdjeni USB

o Zrusit vypnuti A/V (EB-PU2116W/EB-PU2113W)
« Uvolnéni zavérky (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

« Typ objektivu

« Nastaveni A/V



Nabidka Rozsifené

« Pohotovostni rezim
o HDBaseT

« ID projektoru

o Jazyk

« Bodova korekce (v nabidce Jednoduse na sebe)

%  Pokud nastavite polozku Ochrana uziv. loga na hodnotu Zapnuto
v nabidce Zabezpeceni heslem, nelze zménit nasledujici nastaveni
tykajici se uzivatelského loga. Nejdfive nastavte polozku Ochrana uziv.
loga na Vypnuto.
« Pozadi obrazu

« Uvodni obrazovka



Nabidka Sit

Nastaveni v nabidce Sit umoziiuji zobrazit informace o siti a konfigurovat o "Adresa IP depese 1/Adresa IP depese 2" s.115
projektor pro ovladani prostfednictvim sité. « "Nazev komunity" s.115

Kdy?z nastavite polozku Sitova ochrana na Zapnuto na obrazovce « "Oznédmeni PJLink" 5.116

Zabezpeceni heslem, nelze ménit sitovd nastaveni. Stisknutim a podrzenim  "Oznam. adresa IP" s.116

tlacitka [Freeze] déle nez 5 sekund vypnete nastaveni Sitova ochrana. o "Komunikace prikazi"s.116

« "HTTPS"s.116

» . ..
Souvisejici odkazy o "Certifikat webového serveru" s.116

. ::B,e’zc'lrétové napajeni” s".109 « "Nastaveni Web API" s.116
. "S{t’. }nfo. - bezdr,. LAN" s.109 « "Bréna s prioritou” s.117
« "Sit. info. - pevna LAN"5.110 « "PJLink" 5.117

o "Zobrazit kod QR" s.110

o "Vzd. pristup ke kamefe" 5.110
« "Nazev projektoru” s.110

» "Heslo k PJ linku" s.110

» "Heslo Remote" s.110

"AMX Device Discovery" s.117
"Crestron Connected" s.117
"Art-Net" s.117

"Message Broadcasting" s.117

s " « "Reset (Nabidka Sit)" s.117
« "Prist. heslo na web" s.110

» "Heslo moderatora" s.111
« "Heslo projektoru” s.111

« "Zobrazit klicové slovo" s.111 Bezdratové na péjem’

« "Zobrazit info o LAN." s.111

« "Rezim ptipojeni" s.111 @ Sit > Bezdratové napajeni

« "Hledat pfistupovy bod" s.111 Miizete konfigurovat nastaveni VASI bezdratové mistn{ sit¢ LAN.
o "SSID"s.112

Nastavenim Bezdratova LAN zap. miiZete promitat obraz prostfednictvim
bezdratové sité LAN. Nechcete-li pfipojovat prostfednictvim bezdratové sité
LAN, nastavte tuto polozku na Vypnuto, aby se zabranilo neopravnénému
pristupu ostatnich.

o "Zabezpeceni" s.112

« "Heslo" s.112

» "Nastaveni EAP" s.113
» "Kanal"s.113

: "IS\ISaIs];a;?sr;lg" SS1 11143 Chcete-li projektor ptipojit k poéitaci pomoci bezdratové sité,

wrob od IP" s 114 nainstalujte volitelny modul bezdratové sité LAN.
o "Zobrazeni adresy IP" s.

« "Nastaveni IPv6" 5.114
« "Mailova zprava" s.114
o "SMTP server" s.115 PR
. °C. portu" 5.115 Sit. info. - bezdr. LAN

. "0d" s.115 o

« "Nastaveni adresy 1/Nastaveni adresy 2/Nastaveni adresy 3" s.115 @ Sit > Sit. info. - bezdr. LAN

o "SNMP"s.115 Miizete zobrazit stav bezdratové sité a podrobnosti.




Nabidka Sit

Sit. info. - pevna LAN

@ Sit > Sit. info. - pevnha LAN

Mtizete zobrazit stav kabelové sité a podrobnosti.

Zobrazit kod QR

@ Sit > Zobrazit kod QR

Miizete zobrazit kod QR pro propojeni se zatizenimi iOS nebo Android
pomoci aplikace Epson iProjection.

Nazev projektoru

@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Nazev projektoru
To je vhodné pro identifikaci projektoru v siti.

Zadejte nazev o délce az 16 alfanumerickych znaka. (Nepouzivejte znaky " *
+,/:35<=>2[\]" | ani mezery.)

Vzd. pristup ke kamere

@ Sit > Vzd. pristup ke kamefe

Pomoci aplikace Epson Web Control muzete zobrazit obraz pofizeny
volitelnym externim fotoaparatem.

Vzd. pristup ke kamete
Nastavenim této polozky na Zapnuto aktivujete funkci Vzd. pfistup ke
kamere.

Heslo
To je vhodné pro piistup k projektoru pres web. (Neni nastaveno zadné
vychozi heslo.)

Zadejte heslo o délce az 32 alfanumerickych znaki. (Nepouzivejte *:
mezery.)

@ Tato funkce neni dostupnd, pokud pouzivate nasledujici volitelné
objektivy:
o ELPLLOS

Heslo k PJ linku

@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Heslo k PJ linku
To je vyhodné pro ovladani projektoru pomoci protokolu PJLink.

Zadejte heslo o délce az 32 alfanumerickych znakd. (Nepouzivejte mezery a
zadné symboly vyjma @.)

Heslo Remote

@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Heslo Remote
To je vhodné pro ptistup k projektoru pomoci Web Remote.
« Uzivatelské jméno: EPSONREMOTE

« Vychozi heslo: sériové ¢islo projektoru

Zadejte heslo o délce az 32 alfanumerickych znakd. (Nepouzivejte *: mezery.)

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz je polozka Pfehrani obsahu

nastavena na Vypnuto.

Prist. heslo na web

@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Prist. heslo na web

To je vhodné pro pristup k projektoru pres web.



Nabidka Sit

« Uzivatelské jméno: EPSONWEB Zobrazit info o LAN
« Vychozi heslo: sériové ¢islo projektoru

Zadejte heslo o délce az 32 alfanumerickych znakd. (Nepouzivejte *: mezery.) @ Sit > Na konfiguraci sité > Zikladni > Zobrazit info o LAN.

Mizete nastavit format zobrazeni pro informace o siti projektoru.
Pouhym nactenim QR kdédu Epson iProjection muizete pripojit mobilni
Heslo moderatora zafizeni k projektoru pres sit. Vychozi hodnota je Text a kod QR.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Heslo moderatora

To je vhodné pro moderatorsky pfistup k projektoru pomoci aplikace Epson Rezim p‘r'lpOJenl'
iProjection. (Neni nastaveno zadné vychozi heslo.)

Zadejte ctyFmistné Eiselné heslo. @ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdratova sit LAN > ReZim pripojeni

Mizete vybrat typ bezdratového pripojeni.

Rychly

Heslo projektoru Umoznuje pfipojeni k vice smartphontim, tabletim nebo pocitacim piimo
pomoci bezdratové komunikace.

@ Sit > Na konfiguraci sité¢ > Zikladni > Heslo projektoru Kdyz vyberete tento rezim pfipojeni, projektor funguje jako dostupny
ptistupovy bod. (Pro zachovani u¢innosti promitani doporucujeme omezit
pocet zarizeni na $est nebo méné.)

Pokrocily
Umoznuje pripojeni k vice smartphontim, tabletim nebo pocitactiim
prostrednictvim pristupového bodu bezdratové sité. Pfipojeni je navazano
v rezimu infrastruktury.

Mizete aktivovat bezpecnostni heslo, které zabranuje pristup k projektoru
komukoli, kdo se s nim nenachazi v jedné mistnosti.

Chcete-li pristupovat k projektoru a sdilet aktudlni obraz, musite zadat
zobrazené nahodné heslo z pocitace pomoci aplikace Epson iProjection.

Zobrazit klicové slovo

Hledat pristupovy bod

@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Zobrazit kli¢ové slovo

Umoznuje vybrat, zda se zobrazi klicové slovo projektoru na promitaném @ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN > Hledat p¥istupovy bod
obrazu pfi pristupu k projektoru pomoci aplikace Epson iProjection. . , . , . ..
Miizete vyhledavat dostupné pristupové body bezdratové sité v rezimu

_ o - . . pripojeni Pokro¢ily. V zavislosti na nastaveni ptistupovych bodu se nékteré
K dispozici, kdyz je polozka Heslo projektoru nastavena na Zapnuto. nemusi na tomto seznamu zobrazit.



Nabidka Sit

» U jiz nastavenych pristupovych bodu se zobrazi modra znacka.

« U pristupovych bodd, pro které bylo nastaveno zabezpeceni, se
zobrazi ikona zdmku. Pokud vyberete ptistupovy bod, pro ktery je
nastaveno zabezpeceni, otevie se nabidka Zabezpeceni. Vyberte typ
zabezpeceni podle nastaveni zabezpeceni pro ptistupovy bod.

SSID

@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN > SSID

Miizete nastavit SSID (nazev sité¢) systému bezdratové mistni sité LAN, ke
které se projektor pripojuje.

Zabezpeceni

@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN > Zabezpeceni
Mizete nastavit zabezpeceni projektoru pro pouzivani v bezdratové siti.
Otevrit
Zabezpeceni neni nastaveno.
WPA2-PSK
Komunikace probihd za pouziti zabezpeceni metodou WPA2. Vyuziva
metodu Sifrovani AES. Pfi navazovani pfipojeni z pocitace do projektoru
zadejte hodnotu nastavenou jako heslo.

WPA3-PSK
Pfipojeni v osobnim rezimu WPA3. Komunikace probiha za pouziti
zabezpeceni metodou WPA3. Vyuziva metodu $ifrovani AES. Pri
navazovani pripojeni z pocitace do projektoru zadejte hodnotu nastavenou
jako heslo.

WPA2/WPA3-PSK
Ptipojeni v rezimu WPA2/WPA3. Metoda Sifrovani se vybere automaticky
podle nastaveni pristupového bodu. Zadejte heslo, které je stejné jako u
pristupového bodu.

WPA3-EAP
Pfipojeni v rezimu WPA3-podnikové. Metoda Sifrovani se vybere
automaticky podle nastaveni pristupového bodu.

WPA2/WPA3-EAP
Ptipojeni v rezimu WPA2/WPA3-podnikové. Metoda Sifrovani se vybere
automaticky podle nastaveni ptistupového bodu.

o WPA2-PSK je k dispozici pouze pro rezim pripojeni Rychly.
o WPA3-PSK, WPA2/WPA3-PSK, WPA3-EAP a WPA2/WPA3-EAP
jsou k dispozici pouze pro rezim pripojeni Pokrodily.
« Kdy?z je funkce Mailova zprava nastavena na Vypnuto, nelze nastavit
zabezpeceni.

« WPA je standard Sifrovani, ktery vylepsuje zabezpeéeni bezdratovych
sit{ Tento projektor podporuje metody Sifrovani TKIP a AES. WPA
rovnéz obsahuje funkce ovéreni uzivatele. Ovéteni WPA nabizi dva
zpusoby: pomoci ovéfovaciho serveru nebo ovéfeni mezi pocitacem a
pristupovym bodem bez pouziti serveru. Projektor podporuje druhou
uvedenou metodu - bez serveru.

o Pri nastavovani zabezpeceni postupujte podle pokynti spravce
sitového systému, ke kterému se chcete pripojit.

Heslo

@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN > Heslo

Pro zabezpeceni WPA2-PSK, WPA3-PSK a WPA2/WPA3-PSK bude zadejte
predem sdilené heslo pouzivané v siti. Muzete zadat rizna pristupova hesla o
délce 8 az 63 alfanumerickych znakd.

Po zadani hesla a stisknuti tlacitka [Enter] bude hodnota nastavena a
zobrazena jako hvézdicka (*).

K zajisténi bezpe¢nosti doporucujeme hesla pravidelné ménit. Kdyz se
nastaventi sité vrati na vychozi hodnoty, heslo je nastaveno na vychozi.



Nabidka Sit

@ « V nabidce projektoru lze zadat az 32 znaki. Chcete-li zadat vice nez
32 znakd, pouZijte va$ webovy prohlize¢.
« Kdy?z je polozka Rezim pripojeni nastavena na Rychly, je nastaveno
vychozi heslo.

Nastaveni EAP

@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN > Nastaveni EAP

Miizete provést nastaveni EAP pro zabezpeceni WPA3-EAP a WPA2/WPA3-
EAP.

Typ EAP
Vyberte protokol pro ovéreni.

PEAP
Autentifika¢ni protokol bézné vyuzivany v systému Windows Server.

PEAP-TLS
Autentifika¢ni protokol vyuzivany v systému Windows Server. Vyberte
tuto moznost pii pouziti certifikatu klienta.

EAP-TLS
Autentifika¢ni protokol bézné vyuzivany pti pouziti klientského
certifikatu.

EAP-FAST
Tuto moznost vyberte, pokud se pouzivaji tyto autentifika¢ni protokoly.

Jméno uzZivatele
Zadejte uzivatelské jméno pro sit o délce az 64 alfanumerickych znaki.
Chcete-li uvést ndzev domény, vlozte jej pred zpétné lomitko a jméno
uzivatele (doména\jméno uzivatele).

Pfi importovani certifikatu klienta je automaticky nastaveno jméno, na
které byl certifikat vystaven.

Heslo
Zadejte heslo pro ovéfeni o délce az 64 alfanumerickych znaki. Po zadani
hesla a stisknuti tlacitka Dokoncit se heslo zobrazi jako hvézdicka (*).

Certifikat klienta
Importujte certifikat klienta.

Oveérit certifikat serveru
Kdyz je nastaven certifikat CA, muiZzete ovérit certifikat serveru.

Certifikat CA
Naimportuje certifikat CA.

Nazev serveru Radius
Zadejte nazev serveru pro ovéreni v délce az 32 alfanumerickych znakd.

o V nabidce projektoru lze zadat az 32 alfanumerickych znaku. Chcete-

li zadat vice nez 32 znakd, pouzijte va§ webovy prohlizec.

« Polozka Heslo se zobrazi, pouze kdyz je polozka Typ EAP nastavena
na PEAP nebo EAP-FAST.

« Polozka Certifikat klienta se zobrazi, pouze kdyz je polozka Typ
EAP nastavena na PEAP-TLS nebo EAP-TLS.

Kanal

@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN > Kanal
Nastavte frekvencni pasmo (kanal) s pouzitim rezimu pripojeni Rychly.

Pokud dochazi k interferenci s jinymi signaly, pouzijte jiny kanal.

Nastaveni IP

@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN > Nastaveni IP
@ Sit > Na konfiguraci sité > Kabelova LAN > Nastaveni IP

Nastavte polozku DHCP na Zapnuto, pokud vase sit prifazuje adresy
automaticky.

Nastavte na Vypnuto a ru¢né zadejte sitové udaje Adresa IP, Maska podsité a
Adresa brany pomoci ¢islic 0 az 255 v kazdém adresnim poli.

Nepouzivejte tyto adresy:
o pro adresu IP: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x nebo 224.0.0.0 az 255.255.255.255
« pro masku podsité: 255.255.255.255 nebo 0.0.0.0 az 254.255.255.255



Nabidka Sit

o pro adresu brany: 0.0.0.0, 127.x.x.x nebo 224.0.0.0 az 255.255.255.255 Autom. konfigurace
-y Nastavenim na Zapnuto budou adresy piifazovany automaticky podle
(kde x je cislo od 0 do 255) Oznamovani smérovace.

Adresa se sklada z nasledujicich ¢asti.

. . Bezstavova adresa (0 az 6)
SSID dISplej Je vytvorena automaticky zkombinovanim predpony ziskané z RA
@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN > SSID displej gr{g;‘;s;ﬁldvertlsement) 2 1D rozhrani vytvofencho z adresy MAC
Mizete vybrat, zda se ma na obrazovce pohotovostniho rezimu sité a na

hlavni obrazovce zobrazovat SSID. Stavovd adresa (0 a 1)

Je vytvorena automaticky ze serveru DHCP s pouzitim DHCPv6.

Pouzit docasnou adresu
Nastavte na Zapnuto, pokud chcete pouzit do¢asnou adresu IPv6.

Zobrazeni adresy IP

Adresu IPv6 muzete nastavit ru¢né v nabidce Upiesnit v aplikaci

@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN > Zobrazeni adr. IP Epson Web Control.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Kabelova LAN > Zobrazeni adr. IP

Miizete vybrat, zda se ma na obrazovce pohotovostniho rezimu sité a na
hlavni obrazovce zobrazovat adresa IP.

Mailova zprava

r @ Sit > Na konfiguraci sité > Oznameni > Mailova zprava
Nastaveni IPv6 8 P
Nastavite-li moznost Zapnuto, bude na pfedem nastavené e-mailové adresy

@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN > Nastaveni IPv6 odeslana zprava s oznamenim, pokud nastane s projektorem problém nebo je
i c s . , vydano varovani.
@ Sit > Na konfiguraci sité > Kabelova LAN > Nastaveni IPv6

» Souvisejici odkazy

Kdyz pfipojite projektor k siti pomoci protokolu IPv6, mutZete vybrat L, .
¥Z PUPOJE Pro) P P vy « "E-mailové zpravy s upozornénim sitového projektoru” s.114

nastaveni IPv6.

IPV6 . V4 4 4 ” et V4 .
Nastavte na Zapnuto pro piipojeni projektoru k siti s pouzitim IPvé6. E-mailoveé zpravy s upozornénim sitového projektoru
Pfi pouziti protokolu IPv6 je vzdy nastavena jedna adresa mistniho Pokud jste nastavili pfijimani upozornéni a doslo k problému s projektorem v
odkazu. Je sloZena z ID rozhrani vytvofeného z fe80:: a adresy MAC siti, obdrzite e-mail s nasledujicimi udaji:
projektoru.

« E-mailovd adresa nastavend v ¢asti Od jako odesilatel posty

Protokol IPv6 je podporovan pro sledovani a ovladani projektoru v siti « Epson Projector na f4dku predmétu

pomoci aplikace Epson Web Control a PJLink « Nazev projektoru, u kterého doslo k problému
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o Adresa IP postizeného projektoru

« Podrobné udaje o problému

SMTP server

@ Sit > Na konfiguraci sité > Oznameni > SMTP server

Zadejte adresu IP serveru SMTP protokolu pomoci ¢islic 0 az 255 v kazdém
adresnim radku.

Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x, 192.0.2.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255).

@ Sit > Na konfiguraci sité > Oznameni > Nastaveni adresy 2
@ Sit > Na konfiguraci sité > Oznameni > Nastaveni adresy 3

Zadejte e-mailovou adresu o délce az 64 alfanumerickych znaki pro zasilani
oznameni. (Nepouzivejte " (), :; <> [ \] ani mezery.) A vyberte upozornéni,
ktera chcete pfijimat.

V nabidce projektoru lze zadat az 32 alfanumerickych znaki. Chcete-li

zadat vice nez 32 znakd, pouzijte va$§ webovy prohlizec.

~

C. portu

@ Sit > Na konfiguraci sité > Oznameni > C. portu

Zadejte ¢islo portu SMTP serveru od 1 do 65535 (vychozi je 25).

SNMP

@ Sit > Na konfiguraci sité > Oznameni > SNMP

Pouzijete-li nastaveni Zapnuto, bude se projektor sledovat pomoci SNMP.
Pokud chcete sledovat projektor, musite do pocitace nainstalovat program pro
spravu SNMP. Protokol SNMP musi byt spravovan spravcem sité.

Ood

@ Sit > Na konfiguraci sité > Oznameni > Od

Zadejte e-mailovou adresu odesilatele o délce az 64 alfanumerickych znakd.
(Nepouzivejte " () ,:; <> [ \] mezery)

§ V nabidce projektoru lze zadat az 32 alfanumerickych znaki. Chcete-li
zadat vice nez 32 znakd, pouzijte va§ webovy prohlizec.

Adresa IP depese 1/Adresa IP depese 2

@ Sit > Na konfiguraci sité > Oznameni > Adresa IP depese 1

@ Sit > Na konfiguraci sité > Oznameni > Adresa IP depese 2

Zadejte maximalné dvé adresy IP pro piijimani oznameni SNMP (v kazdém
adresnim poli pouzijte ¢islice 0 az 255).

Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x nebo 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x
predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255).

Nastaveni adresy 1/Nastaveni adresy 2/Nastaveni
adresy 3

@ Sit > Na konfiguraci sité > Oznameni > Nastaveni adresy 1

Nazev komunity

@ Sit > Na konfiguraci sité > Oznameni > Nazev komunity

Zadejte nazev komunity SNMP, ktery miize obsahovat az 32 alfanumerickych
znaku. (Nepouzivejte mezery a zadné symboly vyjma @.)



Nabidka Sit

Oznameni PJLink

@ Sit > Na konfiguraci sité > Oznameni > Oznameni PJLink

Nastavenim na Zapnuto aktivujete funkci oznameni PJLink, kdy?z je
aktivovano nastaveni PJLink.

Oznam. adresa IP

@ Sit > Na konfiguraci sité > Oznameni > Oznam. adresa IP

Zadejte adresu IP pro prijimani provozniho stavu projektoru, kdyz je
aktivovana funkce ozndmeni PJLink. Do kazdého adresniho pole zadejte
adresu o délce 0 az 255 znaka.

Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x nebo 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x
predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255).

HTTPS

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi > HTTPS

Pro zvys$eni zabezpeceni je kodovana komunikace mezi projektorem a
pocitacem v Ovladani pomoci webového rozhrani. Pti nastavovani
zabezpeceni s Ovladanim pomoci webového rozhrani se doporucuje tuto
polozku nastavit na moznost Zapnuto.

Komunikace prikazt

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dal$i > Komunikace pfikazia
Miizete vybrat metodu ovérovani pro komunikaci ptikazii.

Chranéna
Vyberte pti provadéni ovérovani Digest pomoci Prist. heslo na web.

Musite nainstalovat nejnovéjsi verzi softwaru Epson Projector
Management.

Kompatibilni
Vyberte pti provadéni ovéfovani prostym textem pomoci hesla monitoru
(az 16 alfanumerickych znaki).

@ Vyberte Kompatibilni pti sledovani projektorti pomoci prepinace a
systémového radic¢e nebo pti pouZiti aplikace Epson Projector
Management verze 5.30 nebo starsi.

Certifikat webového serveru

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi > Certifikat webového serveru

Importuje certifikat webového serveru pro HTTPS.

Nastaveni Web API

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi > Nastaveni Web API
Miizete vybrat nastaveni Web API pfi pouzivani komunikace Web API.

Web API
Nastavenim této polozky na Zapnuto aktivujete funkci Web API.

Ovéteni
Mizete nastavit zabezpeceni projektoru, které se bude pouzivat béhem
komunikace Web API.

Open
Zabezpeceni neni nastaveno.

Digest
Komunikace se provadi s pouzitim ovéreni API (Digest ovéfeni).

Viz Web API Specifications for Projectors, kde naleznete podrobnosti.



Nabidka Sit

Brana s prioritou

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi > Brana s prioritou

MtiZete nastavit branu s prioritou.

PJLink

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi > PJLink

Pouzijete-li nastaveni Zapnuto, bude se projektor sledovat pomoci PJLink.

AMX Device Discovery

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi > AMX Device Discovery

Chcete-li povolit detekovani projektoru funkci AMX Device Discovery,
vyberte nastaveni Zapnuto.

Pokud chcete projektor ovladat pomoci Art-Net, nastavte hodnotu Zapnuto.

Net
Zadejte ¢islo sité projektoru od 0 do 127 (vychozi je 0).

Sub-Net
Pomoci ¢islic 0 az 15 zadejte ¢islo podsité projektoru (vychozi je 0).

Universe
Pomoci ¢islic 0 az 15 zadejte ¢islo Universe projektoru (vychozi hodnota je
0).

Pocatecni kanal
Zadejte pocatecni kanal, ktery zpracovava Art-Net, v rozmezi 1 az 495
(vychozije 1).

Informace o kanalu
MuiZete zobrazit informace o kandlu.

Crestron Connected

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi > Crestron Connected

Nastavte na Zapnuto, pouze v pripadé, Ze se pro monitorovani nebo ovladani
monitoru po siti pouziva funkce Crestron Connected.

Zmény se projevi po restartovani projektoru.

@ Aktivaci funkce Crestron Connected se deaktivuje funkce Epson
Message Broadcasting v softwaru Epson Projector Management.

Message Broadcasting

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi > Message Broadcasting

Pfi nastaveni na Zapnuto obdrzite zpravu od aplikace Epson Projector
Management. Podrobnosti viz Epson Projector Management - Ndvod na
pouZiti.

@ Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdy?z je polozka Crestron
Connected nastavena na Vypnuto.

Art-Net

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dal$i > Art-Net

Reset (Nabidka Sit)

@ Sit > Na konfiguraci sité > Reset

Lze obnovit vychozi nastaveni vSech hodnot uprav v nabidce Sit kromé
nasledujicich:

« Bezdratové napdjeni



Nabidka Info

V nabidce Informace se zobrazuji informace o projektoru a verzi. V této
nabidce ovSem nelze ménit zadna nastaveni.

» Souvisejici odkazy

« "Info o projektoru” s.118

o "Informace o svétle" s.119
o "Verze"s.119

« "Info o stavu"s.119

« "Varovani o napéti" s.120
« "Varovani teploty" s.120

« "Historie zap./vyp." 5.120

Info o projektoru

@ Informace > Info o projektoru
Miizete zobrazit informace o projektoru.

Hodiny provozu
Zobrazuje pocet hodin provozu projektoru od zapnuti.

Béhem prvnich 10 hodin je jako kumulativni provozni doba zobrazeno
»0H®. Po uplynuti 10 hodin se zobrazuje jako ,10H" a ,11H® v hodinovych
krocich.

Zdroj

Zobrazuje nazev portu, ke kterému je pfipojen aktualni zdroj vstupu.
Vstupni signal

Zobrazuje nastaveni vstupniho signalu aktualniho zdroje vstupu.

Rozliseni
Zobrazuje rozli$eni aktualniho zdroje vstupu.

Obnov. kmitocet
Zobrazuje obnovovaci kmitocet aktualniho zdroje vstupu.

Informace o synch.
Zobrazuje informace o videosignalech, které jsou urceny pro servisniho
technika.

Format barvy
Zobrazuje format barvy aktudlniho zdroje vstupu.

Stav
Zobrazuje informace o problémech projektoru, které jsou uréeny pro
servisniho technika.
Sériové cislo
Zobrazuje sériové cislo projektoru.
Typ objektivu
Zobrazuje ¢islo modelu nainstalovaného objektivu.
Event ID

Zobrazuje ID udalosti, které odpovida sitovému problému; viz seznam
kodt ID udalosti.

Uroven sig. HDBaseT
Zobrazi uroven signalu vysilace HDBaseT; pokud se udaje zobrazi zlute,
uroven signalu je nedostatec¢na.

» Souvisejici odkazy
o "Seznam kodi ID udalosti” s.118

Seznam kodu ID udalosti

Pokud je v ¢asti Event ID v nabidce Info o projektoru zobrazeno ¢islo kddu,
podle tohoto kddu vyhledejte v seznamu koda ID udalosti prislusné feSeni
problému projektoru.

Pokud problém nelze odstranit, obratte se na spravce sité nebo na technickou
podporu spole¢nosti Epson.

Event ID Pricina a feseni

0432 Sitovy software se nespustil. Vypnéte a znovu zapnéte projektor.
0435

0433 Nelze zobrazit prenesené snimky. Restartujte sitovy software.

0434 Nestabilni sitova komunikace. Zkontrolujte stav sitové komunikace,
0481 chvilku pockejte a potom se zkuste znovu pripojit k siti.

0482

0485

0483 Sitovy software byl neoc¢ekdvané ukoncen. Zkontrolujte stav sitové
04FE komunikace, vypnéte a znovu zapnéte projektor.




Nabidka Info

Event ID Pricina a feseni

0484 Komunikace s pocitacem byla prerusena. Restartujte sitovy software.

0479 Doslo k systémové chybé projektoru. Vypnéte a znovu zapnéte

04FF projektor.

0891 Nelze najit pristupovy bod se stejnym identifikatorem SSID.
Nastavte pocita¢, pristupovy bod a projektor na stejné SSID.

0892 Typ ovéreni WPA/WPA2/WPA3 se neshoduje. Zkontrolujte, zda
jsou spravnd nastaveni zabezpeceni bezdratové sité.

0893 Typ sifrovani TKIP/AES se neshoduje. Zkontrolujte, zda jsou
spravna nastaveni zabezpeceni bezdratové sité.

0894 Komunikace s neautorizovanym pfistupovym bodem byla pferusena.
Kontaktujte spravce sité.

0895 Komunikace s pfipojenym zafizenim byla pferusena. Zkontrolujte
stav svého zafizeni.

0898 Chyba komunikace s DHCP. Zkontroluje, zda server DHCP funguje
spravné. Nepouzivate-li protokol DHCP, nastavte polozku DHCP na
Vypnuto v nabidce Sit projektoru.

0899 Dalsi chyby komunikace.

089A Typ autentifikace EAP se neshoduje se siti. Zkontrolujte nastaveni
zabezpeceni bezdratové sité LAN a ovérte, zda je certifikat
zabezpeceni nainstalovan spravné.

089B Autentifikace serveru EAP se nezdafila. Zkontrolujte nastaveni
zabezpeceni bezdratové sité LAN a ovéite, zda je certifikat
zabezpecleni nainstalovan spravné.

089C Autentifikace klienta EAP se nezdatila. Zkontrolujte nastaveni
zabezpeceni bezdratové sité LAN a ovérte, zda je certifikat
zabezpeceni nainstalovan spravné.

089D Vyména kli¢t se nezdarila. Zkontrolujte nastaveni zabezpeceni
bezdratové sité LAN a ovéfte, zda je certifikat zabezpedeni
nainstalovan spravné.

Informace o svétle

@ Informace > Informace o svétle

Zobrazuje informace o zdroji svétla projektoru.

Hodiny svétla
Zobrazuje dosavadni pocet hodin provozu pro kazdé nastaveni Rezim
svétla projektoru.

Zbyva priblizné
Pokud je nastaveni Rezim Konstantni aktivovano, zobrazi zbyvajici pocet
hodin provozu, po ktery muze projektor zachovavat rezim konstantni.

@ Nastaveni > Nastaveni jasu > Rezim Konstatni

Verze

@ Informace > Verze

Miizete zobrazit informace o firmwaru projektoru.

Info o stavu

@ Informace > Info o stavu
Miizete zobrazit zakladni informace o stavu projektoru.
Kazda kategorie obsahuje nasledujici informace.

Status Information
Provozni stav projektoru.

Source
Informace o vstupnim signalu.

Signal Information
Informace o vstupnim digitalnim signalu.

Network Wired
Nastaveni kabelové sité LAN.

Network Wireless
Nastaveni bezdratové sité LAN.

Maintenance
Provozni doba projektoru a zdroje svétla.



Nabidka Info

Version
Verze firmwaru projektoru

» Souvisejici odkazy
« "Zpravy o stavu projektoru"” s.160

Varovani o napéti

@ Informace > Varovani o napéti
Muzete zobrazit riznd varovani ohledné napéti.

Kdy?z se zobrazi varovani nebo chyba, vybérem polozky Detail si muzete
prohlédnout podrobné protokoly z doby pfed a po zjisténi chyby.

Varovani teploty

@ Informace > Varovani teploty
Miizete zobrazit rizna varovani pred vysokou teplotou.

Kdy?z se zobrazi varovani nebo chyba, vybérem polozky Detail si muzete
prohlédnout podrobné protokoly z doby pfed a po zjisténi chyby.

Historie zap./vyp.

@ Informace > Historie zap./vyp.

Mizete zobrazit protokoly zapnuti/vypnuti napajeni.



Nabidka Reset

Nastaveni v nabidce Reset umoznuji resetovat urcita nastaveni projektoru na
vychozi hodnoty.

» Souvisejici odkazy

o "Reset paméti" s.121

« "Rezim obnovy"s.121

« "Kalibrace svétla" s.121

» "Resetovat vse" s.122

« "Obnovit vée (vych. tov nast)" s.122

Reset paméti

@ Reset > Reset paméti

Mizete odstranit vSechny paméti ulozené v Pamét, Lens Position a
Geometricka korekce.

Rezim obnovy

@ Reset > Rezim obnovy

Rezim obnovy odstrani veskery paobraz a po uplynuti stanovené doby vypne
projektor.

Casova¢
Nastavte dobu, po kterou projektor zobrazuje aktualizovany obraz.

Zprava
Nastavenim na Zapnuto se zobrazi zprava, ktera informuje, Ze se projektor
nachazi v rezimu obnovy

Spustit
Spusti rezim obnovy pro odstranéni paobrazu a vypne projektor po
uplynuti stanovené doby. Tento proces muizete zrusit stisknutim
libovolného tlacitka na dalkovém ovladaci.

Kalibrace svétla

@ Reset > Kalibrace svétla

Kalibrace svétla optimalizuje barevnou rovnovahu aktualné promitaného
obrazu.

Spustit nyni
Zahdji kalibraci svétla pro optimalizaci barevné rovnovahy aktualné
promitaného obrazu. Pokud je okolni teplota projektoru mimo rozsah,
nemusi byt mozné kalibraci spustit. (Pro zajisténi optimalnich vysledka
pred provedenim kalibrace svétla zapnéte projektor a pockejte 20 minut.)
V nasledujicich ptipadech se Kalibrace svétla nespusti.
« Pokud neni projektor pouzivan souvisle déle nez 20 minut.
o Pokud se prili$ zvysi okolni teplota a jas je automaticky snizen.
« Pokud pouzijete nasledujici funkce a jas zdroje svétla poklesne na urcitou

uroven nebo nize.

 Dynamicky kontrast

 Ovladani vyst. svétla

 Vypnout A/V (EB-PU2116W/EB-PU2113W)
o Zavérka (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

« Pokud je polozka Nastaveni jasu nastavena na 30 % nebo méné.

Spoustét pravidelné
Nastavenim na Zapnuto bude kalibrace svétla provadéna pravidelné po
100 hodinach pouzivani.

Kdyz nastavite moznost Vypnuto pro zachovani promitaného obrazu,
ktery byl upraven pomoci funkce Vicenasobna projekce, provedte kalibraci
pomoci Spustit nyni nebo nastavte udélost Kalibrace svétla pro
pravidelné provadéni na obrazovce Nastaveni planu.

Nastaveni planu
Zobrazi se obrazovka Nastaveni planu. Nastavte pravidelné provadéni
udalosti Kalibrace svétla.

Posledni spusténi
Zobrazi datum a cas posledni kalibrace svétla.



Nabidka Reset

Resetovat vie o Zabezpeceni heslem
« Heslo
@ Reset > Resetovat vse « Nastaveni plénu *
Miizete resetovat vychozi hodnoty vétSiny nastaveni projektoru. * Toto nastaveni se obnovi, kdyz nastavite polozku Ochrana Planu na
Nelze resetovat nasledujici nastaveni: Vypnuto.
o Pamét Vych nast uz

Mizete definovat vychozi hodnotu pouzitou pti provadéni funkci Obnov

L] ’ i * 4 4 4
IZJVOdm,Ol?r azovlka vSe (Vych nast uz).
e Zarovnani panelu o . . o ]
Jed b P Miizete nastavit hodnoty pro nasledujici nastavent:
» Jednota barev
« Rezim barev
o Uzivatelské logo * .. .
Dat . » Rezim svétla
o Datum a c¢as

« Shoda barev

« Nastaveni planu

« Uroveii jasu

» Rezim dspory energie
o Rezim Konstatni

o Jazyk .

. ; o 4 e I * Zprava

« Polozky nabidky Sit jiné nez Bezdratové napajeni

« Nastaveni NFC

* Tato nastaveni se obnovi, kdyz nastavite polozku Ochrana uziv. loga na

« Potvrz. pohotov.
« Casova¢ vypnuti A/V (EB-PU2116W/EB-PU2113W)
o Zrusit vypnuti A/V (EB-PU2116W/EB-PU2113W)

Vypnuto. 3
o Casovac zavérky (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
« Uvolnéni zavérky (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

Obnovit vée (vych. tov nast) « Typ dilk. ovladale

« Pipnuti

@ Reset > Obnovit v$e (vych. tov nast) « Nastaveni A/V

Mizete obnovit vlastni hodnoty nebo vychozi tovarni hodnoty nastaveni. « Pohotovostni rezim

Obnov vse (Vych nast uz) « Klidovy rezim

Mizete pouzit hodnoty, které jste nastavili v nabidce Vych nast uz. « Jazyk
Obnovit vse (vych. tov nast) « Bezdratové napajent

Miizete obnovit vychozi tovarni hodnoty vech nastaveni projektoru. . DHCP (v nabidce Kabelové LAN)

lze r nasledujici n ni: . v
Nelze resetovat nasledujici nastave « Komunikace pfikazi

o Informace o svétle

 Hodiny provozu



Nabidka Reset

Nastaveni hesla
Pfi obnové hodnot uzivatele nebo vychozich tovarnich hodnot nastaveni
muzete nastavit heslo. Vychozi heslo je nastaveno na ,,0000“. Zmérnte toto
heslo na vlastni.



Upravy funkci projektoru

Pfi pouzivani funkci aprav projektoru postupujte podle pokynt v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy
« "Funkce vicenasobna projekce" s.125
o "Pouziti externiho fotoaparatu” s.134



Funkce vicenasobna projekce

Mizete kombinovat promitané obrazy z vice projektort a vytvorit jeden jasny
obraz nebo velky plynuly obraz (Vicenasobna projekce).

Pocet projektord, které lze pouzit, zavisi na funkci a metodé.

 Promitani jednoho velkého obrazu slozenim z nékolika obrazii (dlazdice): az
15 projektort

 Promitani jasného obrazu prekryvanim obrazt (skladani)

« Pouziti softwaru Epson Projector Professional Tool: az 6 projektort
« Pouziti nabidky projektoru: az 2 projektory

» Souvisejici odkazy

« "Prehled postupu” s.125

« "Pfiprava vicenasobné projekce" s.125
« "Kompozice obrazu" s.127

« "Upravovani barev" s.133

Prehled postupu

Pro vicenasobnou projekci doporucujeme pouzit nasledujici postup.
Piiprava

« Inicializace projektort

o Urceni hlavniho projektoru

« Kalibrace projektort

« Instalace projektort

« Provedeni hrubych nastaveni obrazu

« Pripojeni projektort k siti

Kompozice obrazu

« Dlazdice

« Stohovani

Upravovani barev

o Upravte nastaveni Odstin, Sytost a Jas jednotlivych barev obrazu.
o Upravte celkovy odstin obrazu.

Priprava vicenasobné projekce

Tato ¢ast popisuje jak provést zakladni nastaveni pred instalaci projektoru a
predbéznou piipravu pro usnadnéni pozdéjsiho pouzivani.

» Souvisejici odkazy

« "Inicializace projektorti” s.125

« "Urceni hlavniho projektoru” s.126

« "Kalibrace projektort” s.126

« "Instalace projektort” s.126

« "Provedeni hrubych nastaveni obrazu" s.126
« "Pfipojeni projektort k siti" s.127

Inicializace projektoru

Je tieba upravit rozdil v nastaveni pro kazdy projektor.
U vsech projektort provedte nasledujici operace:

« Obnovte vychozi hodnoty nastaveni projektoru.
@ Reset > Resetovat vSe

« Obnovte vychozi hodnoty nastaveni v nabidce Jednota barev.
@ Rozsifené > Zobrazeni > Jednota barev > Reset

« Obnovte vychozi hodnoty nastaveni v nabidce Zarovnani panelu.

Yy

@ Rozsifené > Zobrazeni > Zarovnani panelu > Reset

« Nastavte polozku Uroven nastaveni na VSe v nabidce Shoda barev a
vyberte 0 pro polozky Cervena, Zelena a Modra.

Yy

@ Rozsifené > Vicenasobna projekce > Shoda obrazovky > Shoda barev

« Nastavte polozku 4K vylep$eni na Vypnuto.
@ Obraz > Vylepseni obrazu > 4K vylepseni

« Nastavte polozku Klidovy rezim na Vypnuto.

Yy

@ Rozsifené > Provoz > Klidovy rezim
» Souvisejici odkazy
« "Klidovy rezim" 5.97
+ "Resetovat vse" s.122



Funkce vicenasobna projekce

Urceni hlavniho projektoru

Jako zaklad pro nastaveni vyberte jeden projektor.

Zobrazte zkusebni vzory ze vech projektorti a jako hlavni projektor vyberte
ten, ktery ma mensi barevné nerovnosti.

$ o ZkuSebni vzor muiZete zobrazit stisknutim tla¢itka Zkusebni vzor na
ovlddacim panelu nebo dalkovém ovladaci.

« Doporucujeme zobrazit nasledujici zkusebni vzory:
Stupné $edi, Sedé pruhy V, Sedé pruhy H a Bila

o Pri pouziti dalkového ovladace doporucujeme priradit stejné ID
hlavnimu projektoru a délkovému ovladadi, abyste omezili cil
ovladani.

» Souvisejici odkazy
+ "ID projektoru” s.102

Kalibrace projektort

Nasledujici operace provedte u vSech projektorti pro upravu vyvazeni barev a
jas, které se ¢asem zhorsuji, a pro minimalizaci rozdilu v barevnych ténech
mezi jednotlivymi promitanymi obrazy:
« Provedte kalibraci zdroje svétla.

@ Reset > Kalibrace svétla

« Pokud nainstalujete volitelny externi fotoaparat, provedte kalibraci barev.

Yy,

@ Rozsifené > Kalibrace barev

« Pokud neinstalujete volitelny externi fotoaparat nebo se vim nepodatilo
provést kalibraci barev, pouzijte funkci Jednota barev.
@ Rozsifené > Vicenasobna projekce > Shoda obrazovky > Jednota
barev

o Nastavte polozku Rezim barev na Vicenasobna projekce.
@ Obraz > Rezim barev

o Nastavte polozku Rezim tspory energie na Vypnuto.
@ Nastaveni > Nastaveni jasu > Rezim uspory energie

@ « Doporucujeme nastavit polozku Spoustét pravidelné na Vypnuto v
nabidce Kalibrace svétla. Pokud nastavite Zapnuto, muiZe se barva

upravena ve vicenasobné projekci zménit kvili automatické kalibraci.

« Rezim barev projektoru Ize rovnéz zménit tlacitkem [Color Mode]
na dalkovém ovladaci.

Instalace projektori

Nainstalujte véechny projektory na vhodné misto.

KdyZ nainstalujete hlavni projektor doprostfed, miizete snadno kalibrovat
barvy, protoze se zmen$i nerovnosti ve stredu projekéni plochy.

Provedeni hrubych nastaveni obrazu

U vsech projektorti provedte nasledujici operace pro upravu polohy a tvaru
obdélnikového promitaného obrazu.

Upravy polohy a tvaru promiténi usnadiiuje promitnuti zkusebniho vzorku.
o Pro umisténi projekce upravte umisténi, thel a posun objektivu.
o U velikosti projekce upravte umisténi a zvétseni.

o Pro zaostfeni obrazu upravte zaostfeni.

@ o Bezprostfedné po zapnuti projektoru neni obraz stabilni.
Doporucujeme nastavit projektor alespon 20 minut po zahajeni

promitani.

» Doporucujeme zobrazit nasledujici zkusebni vzory:
Stupné Sedi, Sedé pruhy V, Sedé pruhy H a Bila

« Pokud upravujete vy$ku obrazu svislym posunem objektivu, upravte
ji tak, Ze posunete obraz zdola nahoru.
Pokud ji posunete shora dolt, pozice obrazu se mize po tpravé
mirné posunout doli.

o Z nasledujicich divodu nedoporucujeme provadét geometrickou
korekei:

« Kvalita obrazu se muZe sniZit.

« Pokud je hodnota korekce prili§ velkd, mizZe byt kalibrace obrazu
obtizna.
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» Souvisejici odkazy

« "Posun objektivu" s.60

o "Lupa”s.61

o "Zaostrit/Zkresleni" 5.62

Pripojeni projektoru k siti
Ptipojte vSechny projektory k sifovému rozbocovaci pomoci kabeld LAN.

Po navazani pfipojeni zkontrolujte, zda je vS§em projektorim pridélena jejich
vlastni prifazend adresa IP.

Pokud kombinujete obrazy z vice projektor v siti, mtzete jeden

projektor stanovit jako ,,hlavni“ a nechat véechny obrazy automaticky
upravit tak, aby se shodovaly s ,hlavnim“ obrazem. Pokud projektory
nejsou pripojeny k siti, miizete nastavit shodu obrazi jednotlivych
projektort ru¢né.

» Souvisejici odkazy
« "Pevné pripojeni k siti" 5.40

Kompozice obrazu

Mizete vytvorit jasny slozeny obraz a velky obraz z vice projektort.
Vyberte metodu Gprav pro vytvareni obrazii na zakladé vaseho prostredi.

« Pokud jste nainstalovali volitelny externi fotoaparat a je k dispozici software
Epson Projector Professional Tool, miizete nechat obraz automaticky
upravit funkci Camera Assist softwaru Epson Projector Professional Tool.

« Pokud jste nenainstalovali volitelny externi fotoaparat nebo pokud software

Epson Projector Professional Tool neni k dispozici, mtizete obraz upravit
ru¢né pomoci nabidky projektoru.

@ Software Epson Projector Professional Tool a jeho prirucku si miizete
stahnout z nasledujici webové stranky.

e€pson.sn

» Souvisejici odkazy

« "Skladani obrazt vedle sebe pomoci softwaru Epson Projector Professional
Tool" s.127

« "Skladani obrazi vedle sebe pomoci nabidky projektoru” s.128

« "Prekryvani na sebe pomoci softwaru Epson Projector Professional Tool"
s.132

« "Prekryvani na sebe pomoci nabidky projektoru” s.132

Skladani obrazu vedle sebe pomoci softwaru Epson Projector
Professional Tool

Pomoci volitelného externiho fotoaparatu a softwaru Epson Projector
Professional Tool muzZete promitat jeden velky obraz az z 15 projektort.

Podrobnosti naleznete v dokumentu Epson Projector Professional Tool -
Ndvod na pouziti.

Spustte software Epson Projector Professional Tool.

Na kart¢ Layout/Monitoring vytvorte skupinu projektort.

Urcete polohu kazdého projektoru pomoci Tiling and Stacking
Settings na obrazovce Edit Group.

Spustte priivodce Geometry Correction Assist - Tiling Function.

0


http://epson.sn
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Po dokonceni tohoto privodce provedte podle potfeby nasledujici operace:

« Shoda obrazovky slouzi k opravé odstinu a jasu obrazl jednotlivych
projektort.

« Bodova korekce slouzi k upravé mezer v pozicich promitaného obrazu.

o Méritko slouzi k ofezdni a/nebo zméné mértitka ¢asti obrazu.

@ « PoZadovany ¢as pro automatickou konfiguraci umisténi obrazi vedle
sebe se lisi v zavislosti na rozlozeni a poctu projektort. Trva to
ptiblizné 8 minut.
» Pozadovany ¢as pro shodu obrazovky se lii v zavislosti na rozlozeni
a poctu projektord. Trva to priblizné 18 minut.

Skladani obrazu vedle sebe pomoci nabidky projektoru

Pokud jste nenainstalovali volitelny externi fotoaparat nebo pokud software
Epson Projector Professional Tool neni k dispozici, miizete pomoci nabidky
projektoru promitat jeden velky obraz az z 15 projektort.

Vyberte nastaveni Vicenasobna projekce v nabidce projektoru
Rozsifené.

Vyberte nastaveni ID projektoru a priradte kazdému projektoru
jedine¢né ID, aby bylo mozné ovladat nékolik projektort jednim
dalkovym ovladacem.

Nastavte ID dalkového ovladace tak, aby se shodoval s ID projektoru,
aby bylo mozné ovladat konkrétni projektor. Nastavte prepinac [ID]
dalkového ovladace na On, stisknéte tladitko [ID] na dalkovém ovladaci
a do 5 sekund stisknéte numerické tlacitko, které odpovida ID
projektoru. (Zadejte jednomistné nebo dvoumistné ¢islo.)

Pokud kombinujete obrazy z vice projektort v siti, vyberte nastaveni
Seskupeni na hlavnim projektoru a vytvoite skupinu projektort, které
mizete ovladat soucasné.

Chcete-li upravit usporadani obrazki tak, aby vznikl jeden velky
obrazek, vyberte nastaveni Dlazdice.

« Pokud jste nainstalovali volitelny externi fotoaparat, vyberte na
hlavnim projektoru moznost Automaticky.

+ Pokud jste nenainstalovali volitelny externi fotoaparat nebo pokud se
automatické usporadani snimkua nezdarilo, vyberte moznost Ru¢né.

 Kdyz vyberete moznost Ru¢né, vyberte polozku RozlozZeni a poté
vyberte pocet radku a sloupctl, které nastavujete jako nastaveni
Radek a Sloupec.

+ Po provedeni nastaveni RozloZeni vyberte Nastaveni umisténi.
Nasledujicim zptsobem vyberte pozici jednotlivych promitanych
obrazii: Pofadi fadki, chcete-li rozmistit obrazovky shora dola v
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sekven¢nim poradi poc¢inaje 1 nahote, Pofadi sloupci, chcete-li
rozmistit obrazovky zleva doprava, pocinaje A vlevo.

A 1B

2A

+ Vyberte nastaveni RozloZeni a Nastaveni umisténi v kazdém
projektoru, ktery nastavujete.

G Vyberte vstupni signdl pro zobrazeni obrazu.

Chcete-1i upravit okraje obrazk, vyberte moznost Spojovani okraju.

« Nastavte Spojovani okrajit na Spojovani/Uroven ¢erné nebo
Uroven &erné a nejprve zapnéte nastaveni Voditko okraje a Vzorové
voditko. Kdyz upravujete oblast spojovani pomoci jiného zafizeni,
napiiklad serveru médii, vyberte moznost Uroven &erné.

 Na kazdém projektoru vyberte okraj, ktery chcete spojit, a nastavte
Spojovani na Zapnuto.

+ Vyberte nastaveni Prolnout po¢. polohu a upravte pocate¢ni polohu
prolnuti.

+ Vyberte nastaveni Rozsah spojeni a pomoci tlacitek se Sipkami

vyberte $ifku spojené oblasti tak, aby se zobrazena voditka nachazela
na okrajich prekryvajici oblasti mezi dvéma obrazy.

( (

/NN

 Vyberte nastaveni K¥ivka spojeni a vyberte v projektorech smér
oblasti oznacené stinovanim.

Kdyz jsou okraje spojeny, vypnéte nastaveni Voditko okraje a Vzorové
voditko v jednotlivych projektorech a zkontrolujte kone¢né nastaveni.

Vyberte nastaveni Uroven &erné, aby byl rozdil v piekryvajicich se
oblastech méné patrny.

« Nejprve vyberte moznost Uprava barev.
Zobrazi se oblasti nastaveni na zakladé nastaveni Spojovani okraji.

« Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte oblast, kterou chcete upravit, a
potom stisknéte tlacitko [Enter].
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Barva vybrané oblasti se zméni na oranzovou. Upravte ton cerné. o Po dokonceni stisknéte tladitko [Esc].

g Pokud existuji oblasti, kde se barva neshoduje, vyberte Korekce oblasti.
+ Nejprve vyberte moznost Spustit apravy.

Zobrazi se okrajové ¢ary, které oznacuji oblasti, ve kterych se obrazy
prekryvaji. Cary jsou zobrazeny na zdkladé nastaveni Spojovani
okraji.

» Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte hrani¢ni ¢aru, kterou chcete
upravit, a stisknéte klavesu [Enter].

Barva vybrané ¢ary se zméni na oranZovou.

« Kdyz se prekryva vice obrazovek, upravte podle oblasti s nejvétsim
prekrytim (nejjasnéjsi oblast). Na obrazku nize nejdfive zarovnejte
(2) s (1) a potom upravte tak, aby bylo (3) zarovnano s (2).

« Pomoci tlacitek se Sipkami upravte pozici ¢ary a stisknéte klavesu
[Enter]. Poté pomoci tlacitek se Sipkami vyberte bod, ktery chcete
presunout, a stisknéte klavesu [Enter].

Barva vybraného bodu se zméni na oranzovou. Bod mizete
presunout pomoci tlaéitek se Sipkami.

 Opakujte tyto kroky podle potfeby a nastavte zbyvajici oblasti
plochy.
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@ o Muzete zménit pocet zobrazenych bodd pomoci nastaveni
Body.
o Chcete-li pfesunout dalsi bod, stisknéte tlacitko [Esc] a poté
opakujte predchozi kroky.
o Chcete-li upravit dal$i hrani¢ni ¢aru, stisknéte tlacitko [Esc],
dokud se nezobrazi obrazovka.

Pokud kombinujete obrazy z vice projektoru v siti, vyberte nastaveni
Shoda obrazovky a upravte jas a odstin obrazi.

Pozadovany cas pro shodu obrazovky se lisi v zavislosti na

rozlozeni a poctu projektort. Mize to trvat priblizné 18 minut.

Pokud projektory nejsou pripojeny k siti nebo je chcete po provedeni
automatickych uprav upravit ru¢né, vyberte nastaveni Shoda barev a
upravte jas a odstin obrazii ru¢né.

+ Vyberte hodnotu pro nastaveni Uroven nastaveni a upravte barevny
ton pro nastaveni Cervena, Zelena nebo Modra a poté upravte
nastaveni Jas.

« Opakujte tyto kroky podle potieby pro tpravu kazdé Grovné
nastavent.

Chcete-li vybrat ¢asti obrazii, vyberte nastaveni Méfitko.

Yy

 Nejdrive nastavte polozku Méfitko na Automaticky nebo
Manualné.

Yy 7

 Vyberte nastaveni Rezim méfitka a vyberte jednu z nasledujicich
moznosti:

o Zvétsené zobraz. pro zachovani poméru stran obrazu pfi zméné
jeho méritka.

« Plné zobrazeni pro tpravu velikosti obrazu projektoru pti zméné
méfitka obrazu.

+ Podle potreby vyberte jednu nebo vice nasledujicich moznosti
méritka a podle potfeby upravte:

« - nebo + pro zménu métitka vodorovné a svisle soucasné.

o Zménit méf. svisle pro zménu méfitka pouze svisle.
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o Zménit méf. vodorov. pro zménu métitka pouze vodorovné.

 Vyberte polozku Nastaveni ofiznuti a pomoci tlacitek se Sipkami
upravte soufadnice a velikost jednotlivych obrazi tak, jak je vidite na
promitaci plose.

« Vybérem volby Rozsah ofiznuti zobrazite nahled ofiznuti plochy,
kterou jste vybrali.

» Souvisejici odkazy

« "ID projektoru” s.102

o "Seskupeni" 5.103

« "Dlazdice" 5.103

« "Spojovani okrajii" 5.103
« "Uroven &erné" s.104

« "Shoda obrazovky" s.104
« "Shoda barev" s.105

o "Méfitko" 5.82

Piekryvani na sebe pomoci softwaru Epson Projector
Professional Tool

Pomoci volitelného externiho fotoaparatu a softwaru Epson Projector
Professional Tool muzZete vytvorit jeden jasny obraz prekrytim obrazti az z 6
projektort.

Podrobnosti naleznete v dokumentu Epson Projector Professional Tool -
Ndvod na pouZziti.

Q

n Spustte software Epson Projector Professional Tool.

a Na kart¢ Layout/Monitoring vytvorte skupinu projektort.

Urcete polohu kazdého projektoru pomoci Tiling and Stacking
Settings na obrazovce Edit Group.

Spustte privodce Geometry Correction Assist - Stacking Function.

Pokud jsou po dokonéeni privodce v pixelech promitanych obrazi néjaké
mezery, upravte ru¢né nastaveni Bodova korekce.

$ Pozadovany ¢as pro automatickou konfiguraci stackingu se li$i v
zavislosti na rozlozeni a poctu projektorti. Mtize to trvat priblizné 9
minut.

Piekryvani na sebe pomoci nabidky projektoru

Pokud neni k dispozici software Epson Projector Professional Tool, 1ze
vytvofit jeden jasny obraz prekrytim obrazl az ze 2 projektorti pomoci
nabidky projektoru.

o - LN

externi fotoaparat.

Tato funkce je dostupna pouze v pripadé, ze je nainstalovan volitelny

n Pfipojte dva projektory pomoci kabelu LAN.

Zkontrolujte, zda je zapnuto nastaveni DHCP v nabidce Sit projektoru
pro oba projektory.

Po automatickém pfifazeni IP adresy pockejte 1 minutu.
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B Vyberte moznost Roz$ifené > Vicenasobna projekce > Jednoduse na Pokud potfebujete upravit barevny ton, provedte nasledujici operace:
sebe > Bodova korekce a upravte polohu, tvar a zaostfeni obrazu na
jednom z projektoru (tento projektor se stane hlavnim projektorem)
pomoci nabidky Quick Corner.

o Upravte nastaveni Odstin, Sytost a Jas jednotlivych barev obrazu.
@ Obraz > Upresnit > RGBCMY

« Upravte celkovy odstin obrazu.

a Vyberte moznost Spustit automatické Gpravy a postupujte podle @ Obraz > Vyvazeni bilé
pokynt na obrazovce.

Doporucujeme zobrazit nasledujici zkusebni vzory:
Pokud jsou po dokonceni automatického nastaveni néjaké mezery v pixelech Sedé pruhy V, Sedé pruhy H a Bila

promitaného obrazu, ru¢né upravte nastaveni Bodova korekce.

% ¢ Pozadovany cas pro funkci Jednoduse na sebe se lisi v zavislosti na
rozloZeni projektoru. Mize to trvat pfiblizné 4 minuty.

« Pokud jste nenainstalovali volitelny externi fotoaparat, upravte ru¢né
nasledujici nastaveni:
o Zaostfit
e Lupa
o Posun objektivu
« Geometrickd korekce

» Souvisejici odkazy

» "Bodova korekce" 5.62

o "Zaostrit/Zkresleni" s.62

o "Lupa”s.61

« "Posun objektivu" s.60

« "Jednoduse na sebe" s.105

+ "Podminky pro funkci Jednoduse na sebe" 5.106
» "Nastaveni IP" s.113

o "Geometrickd korekce" 5.83

Upravovani barev

Zobrazte zku$ebni vzory ze vSech projektort a zkontrolujte jednotlivé barevné
tény.



Pouziti externiho fotoaparatu

Kdyz na projektor nainstalujete volitelny externi fotoaparat, muzete pouzit
nasledujici funkce k apravé obrazu.

« Nechte obraz upravit automaticky pomoci softwaru Epson Projector
Professional Tool (funkce Camera Assist).

« Vytvorite jasny promitany obraz piekrytim obrazii ze dvou projektorti
(Jednoduse na sebe).

« Zobrazte snimek pofizeny pomoci volitelného externiho fotoaparatu v
aplikaci Epson Web Control (Vzd. pfistup ke kamere).

« Opravujte rozdily v odstinu a jasu mezi projektory pro optimalizaci kvality
zobrazeni kombinovaného obrazu (Shoda obrazovky).

« Upravujte barevny ton celé obrazovky, ktery se casem zhorsuje (Kalibrace
barev).

Vzhledem k tomu, Ze je externi fotoaparat nainstalovan na projektoru nebo
objektivu, neni zapotfebi stativ ani instalacni prostor. Rovnéz neni tfeba
upravovat zaostfeni, thel a expozici.

Zptisob instalace najdete v pfirucce k externimu fotoaparatu.

§ « Software a prirucku Epson Projector Professional Tool si muzZete
stdhnout z nasledujici webové stranky.
epson.sn
« Tato funkce neni dostupnd, pokud pouzivate nasledujici volitelné
objektivy:
« ELPLLO8

» Souvisejici odkazy

« "Funkce vicenasobna projekce" s.125
» "Moznosti webového ovladani" s.140
« "Jednoduse na sebe" 5.105

« "Shoda obrazovky" s.104

« "Kalibrace barev" s.102
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Monitorovani a ovladani projektoru

Tyto casti obsahuji informace o monitorovani a ovladani projektoru prostfednictvim sité.

» Souvisejici odkazy
 "Moznosti monitorovani a ovladani projektoru” s.136
« "Pristup k sitovému projektoru pomoci webového prohlizece" s.139



Moznosti monitorovani a ovladani projektoru

Projektor mizete monitorovat a ovladat po siti riznymi zptsoby. Sy o e o pAdde b s,

» Souvisejici odkazy ‘s o Internet Explorer 11 nebo nov¢jsi (Windows)

« "Epson Projector Management" 5.136 « Microsoft Edge (Windows)

+ "Epson Web Control" 5.136 « Safari (Mac, iOS)

o "SNMP" 5.136 o Chrome (Android)

« "Prikazy ESC/VP21"5.136 « Béhem pouzivani webového prohliZece se nepfipojujte pomoci

« "Ptikazy ESC/VP.net" 5.137 serveru proxy. Pomoci webového prohlizece nelze vybrat néktera
o "PJLink" 5.137 nastaveni v nabidce projektoru a nelze ovladat nékteré funkce

« "Art-Net" 5.137 PO,

« "Podpora systému Crestron Connected" s.137 « Pokud nastavite polozku Pohotovostni reZim na Komunikace zap.,
« "Web API" s.138 muzete pouzit webovy prohlize¢ k vybéru nastaveni a ovladani

projekee, i kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu.
@ Rozsifené > Pohotovostni rezim

Epson Projector Management » Souvisejici odkazy
« "Pristup k sitovému projektoru pomoci webového prohlizece" s.139
Software Epson Projector Management (pouze operacni systém Windows)
umoziuje monitorovat a ovladat vas projektor prosttednictvim sité. Pokyny
naleznete v dokumentu Epson Projector Management — Ndvod na pouZiti.

Software Epson Projector Management Ize stdhnout z nasledujici webové SNMP
stranky. . veo v
¥ Aby mohli spravci siti monitorovat projektory, mohou do sitovych pocitacii
epson.sn nainstalovat software SNMP (Simple Network Management Protocol). Pokud
vase sit tento software pouziva, muizete nastavit SNMP monitorovani
Metoda ovétovani pfi registraci projektori se lisi v zévislosti na verzi protokolu.

sqftwarlol Eps?n Projector Managfment,.kters).lvllpoui.ivéte. Nejlepsich @ Sit > Na konfiguraci sité¢ > Oznameni > SNMP

vysledkt dosahnete, pokud pouZijete nejnovéjsi verzi softwaru Epson

Projector Management.

Tento projektor podporuje agenta SNMP verze 1 (SNMPv1).
Epson Web Control

Po piipojeni vadeho projektoru k vasi siti miZete provést nastaveni projektoru Prikazy ESC/VP21
a ovladat promitani pomoci nékterého kompatibilntho webového prohlizece.
To umoziuje vzdilené pfistupovat k projektoru. Projektor lze ovladdat z externiho zafizeni pomoci ESC/VP21.

V rezimu Pfehrani obsahu muiZete také upravit seznamy stop.
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Moznosti monitorovani a ovladani projektoru

Pokud je do projektoru odeslan prikaz k zapnuti, projektor se zapne a pfepne Cislo portu pouzivané pro funkci hledani PJLink je 4352 (UDP).

do rezimu zahfivani. Pfi zapnuti napdjeni projektoru se zobrazi dvojtecka ":
(3Ah).

Kdyz projektor provede prikaz, vrati ":

Pted pouzitim softwaru PJLink je nutné provést nastavent sité.

o e @ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Heslo k PJ linku
a ptijme dalsi prikaz.

(t re . re Y r 4 /4 s .
Jestlize pfi zpracovani piikazu dojde k chybé, zobrazi se chybova zprava a Sit> Na konfiguraci sité > Ozndmeni > Ozndmeni PJLink
dvojtecka ":". @ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi > PJLink

Podrobnosti najdete v ¢asti Specifications projektoru. Tento projektor je kompatibilni se vS§emi pfikazy, kromé nasledujicich prikaza
definovanych standardem PJLink Class2, a shoda byla potvrzena ovéfenim

Nékteré z prikazit ESC/VP21 muizete také spoustét pomoci webového pfizplsobivosti podle standardu PJLink.

rozhrani APL. Viz Web API Specifications for Projectors, kde naleznete Nekompatibilni ptikazy:
podrobnosti.
Funkce Prikaz PJLink
Nastaveni ztlumeni Aktivace ztlumeni obrazu | AVMT 11
PFI’kazy ESC/VP.net Aktivace ztlumeni zvuku AVMT 21
Projektor miizete sledovat pomoci ptikazti ESC/VP.net. http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
Kdy?z je polozka Komunikace pfikazii nastavena na Chranéna, muzete Podrobnosti najdete v &asti TSpecifications projektoru.

pripojit projektor s verzi 2.0 pomoci funkce Prist. heslo na web.

Kdyz je polozka Komunikace piikazi nastavena na Kompatibilni, mtzete
pripojit projektor s verzi 2.0 nebo 1.0. Pro verzi 1.0 pouzijte Heslo. Heslo Art-Net
Monitor muZete nastavit v aplikaci Epson Web Control.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dal$i > Komunikace pfikazi Art-Net je ethernetovy komunikaéni protokol vychazejici z protokolu TCP/IP.

Podrobnosti najdete v &sti Specifications projektoru. Miizete ovladat projektor pomoci DMX fadice nebo aplika¢niho systému.

Podrobnosti najdete v ¢asti Specifications projektoru.

PJLink
Podpora systému Crestron Connected
PJLink byl vytvofen asociaci JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) jako standardni protokol pro Pouzivate-li systém sitového sledovani a fizeni Crestron Connected, miizete
Fizeni sitovych projektort v ramci snahy o standardizaci protokoli pro fizeni nastavit projektor pro pouzivani v tomto systému. Systém Crestron
projektort. Connected umoznuje ovladat a monitorovat projektor pomoci webového

Projektor je v souladu se standardem PJLink Class2 vytvofenym asociaci prohlizece.

JBMIA.


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Moznosti monitorovani a ovladani projektoru

Okno operace Crestron Connected lze otevfit z aplikace Epson Web Control.
Aby bylo mozné systém Crestron Connected pouzivat, je tieba jej aktivovat v
nabidce Sit projektoru.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dal$i > Crestron Connected

@ « KdyzZ pouzivéte systém Crestron Connected, nelze pouzivat funkci
Message Broadcasting aplikace Epson Projector Management.

Dalsi informace o systému Crestron Connected viz webové stranky
spole¢nosti Crestron.

https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

Ke sledovani zafizeni v systému lze pouzit aplikaci Crestron RoomView
Express nebo Crestron Fusion od spole¢nosti Crestron. Mitizete komunikovat
se stfediskem napovédy a odesilat nouzové zpravy. Dalsi podrobnosti viz
nasledujici webové stranky.

http://www.crestron.com/getroomview

Web API

Projektor lze ovladat pomoci webového rozhrani API. Viz Web API
Specifications for Projectors, kde naleznete podrobnosti.

§ « Miuzete ovérit komunikace Web API pomoci API ovéreni (Digest
ovéfeni).
o Uzivatelské jméno pro ovéreni API je EPSONWEB; pouzijte heslo,
které je nastaveno pro Pfist. heslo na web.
@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > P¥ist. heslo na web


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/getroomview

Pristup k sitovému projektoru pomoci webového prohlizece

Po pripojeni vaseho projektoru k vasi siti muzete provést nastaveni projektoru @ Otevie okno ovlddani Crestron Connected. K dispozici pouze kdy?
a ovladat promitani pomoci nékterého kompatibilniho webového prohlizece. nastavite systém Crestron Connected.
To umoznuje vzdalené pristupovat k projektoru. @ Otevie podrobnd nastaveni projektoru.

Zkontrolujte, zda je projektor zapnuty. @ Poridi snimek zobrazeného obrazu ze vzdaleného umisténi.

@ Ovlada objektiv projektoru.
Zkontrolujte, zda je pripojen vas pocita¢ nebo zarizeni ke stejné siti
jako projektor.
%  Kdyz nastavite polozku Misto uloZeni logu na USB a vnitfni
pamét v nabidce Roz$ifené projektoru, miizete soubory s
protokoly projektoru zkontrolovat také tak, ze do adresniho
radku prohlizece zadate fetézec ,https://<adresa IP

V pocitaci nebo zatizeni spustte webovy prohlizec.

Do adresniho radku prohlizece zadejte adresu IP projektoru a prejdéte projektoru>/logs/“.
na obrazovku Epson Web Control. Na zacatek a na konec adresy IPv6
vlozte [a ]. o V rezimu Prehrani obsahu
Zobrazi se obrazovka Epson Web Control.
Epson Web Control
e V normdalnim rezimu
—_— _ [ S
Epson Web Control E] -]
° " " — o .
Zakladni Panel oviadani Oviladéni S '
oviladani 05D objektivu o S gasrbet oviadani gg}\ggtéls‘:
E B @ ] C
° = ;f[__] E . ;; e
vzd. pfistup ke 4
Zkusebni vzor Info o stavu kamere Crestron
Zkusebni vzor Info o stavu Connected
® o= e {5} Upiesnit 3
Nabidia pro vyvoidfe
St
—) {5 UpFesnit >

Slouzi ke vzdalenému ovlddani projektoru.

Vybira seznam stop, ktery chcete prehrat, a umoziuje vytvaret a

@ Slouzi ke vzdalenému ovlddéni projektoru. upravovat seznamy stop.

@ Umoziuje ovlddat nastaveni nabidky projektoru prstem nebo mysi. Otevie obrazovku Casovy rozvrh.

@ Zobrazi zkusebni vzor. Umoznuje ovladat nastaveni nabidky projektoru prstem nebo mysi.

©0d® &9

@) Zobrazeni stavu projektoru. Zobrazi zkudebni vzor.
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B Vyberte volbu, ktera odpovida funkci projektoru, kterou chcete ovladat.

Zobrazeni stavu projektoru.
Otevte podrobna nastaveni projektoru.

Otevte okno ovladani Crestron Connected. K dispozici pouze kdyz
nastavite systém Crestron Connected.

Ovlada objektiv projektoru.

Registruje nebo odstranuje data pro seznam stop na jednotce USB flash.

o Pro pristup k nékterym moznostem na obrazovce Epson Web
Control bude pravdépodobné nezbytné prihlaseni. Pokud se
zobrazi okno pro prihldseni, zadejte vase uzivatelské jméno a
heslo.

« Pri ptistupovani k moznosti Zakladni ovladani je
uzivatelské jméno EPSONREMOTE a vychozi heslo je
sériové ¢islo projektoru.

« Pri ptistupovani k dal$im moznostem je uzivatelské jméno
EPSONWEB a vychozi heslo je sériové ¢islo projektoru.

« Heslo Ize zménit v nabidce Sit projektoru.
@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Heslo Remote
@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > P¥ist. heslo na web

» Souvisejici odkazy
e "Moznosti webového ovladani" s.140

ré Ve

Moznosti webového ovladani

Zakladni ovladani (pouze v normalnim reZimu)

Pomoci moznosti na obrazovce Zakladni ovladani lze vybrat vstupni zdroj a
ovladat projektor.

« Pokud se zobrazi okno pro prihlaseni, zadejte vase uzivatelské jméno

©e®0 ®0¢C

a heslo. (UZivatelské jméno je EPSONREMOTE a vychozi heslo je
sériové ¢islo projektoru.)

« Heslo Ize zménit v nabidce Sit projektoru.
@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Heslo Remote

__.< Home Zakladni oviadani

Cel
—BE =

— = [ @B []

HDMmI HDBT DVI-D

4 L

Vréti se na obrazovku Epson Web Control.
Zapne projektor.

Vybere vstupni zdroj. (Dostupné zdroje se lisi v zavislosti na modelu
projektoru.)

Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.
Automaticky detekuje vstupni signal.

Vypne projektor.



Pristup k sitovému projektoru pomoci webového prohlizece

Panel ovladani OSD Obrazovka Zaostieni/zkresleni

Moznosti na obrazovce Panel ovladani OSD umoznuji zobrazit nabidky

@ < HoME viddani objektivu
nastaveni projektoru a vybrat je pohybem prstu nebo mysi na podlozce. - - -

Zaosthit

150

0—'.< Home 0SD Control Pad @"_@ 0 . . » . .
ar I o ¥ m

9 Zkresleni

Zaostieni /

zkresleni

Vrati se na obrazovku Epson Web Control. Vrati se na obrazovku Epson Web Control.

Zobrazi nabidky nastaveni projektoru. Upravuje zaostfeni obrazu.
Nabidky prochazejte prstem nebo mysi. Upravuje zkresleni obrazu.
Obnovi vychozi hodnotu vybraného nastaveni. Zobrazi obrazovku Zaostfeni / zkresleni.

Slouzi k navratu na predchozi nabidku. Zobrazi obrazovku Lupa.

Q000 e

Zobrazi témata ndpoveédy. Zobrazi obrazovku Posun objektivu.

Zobrazi obrazovku Zkusebni vzor.

@000 0®d®e

Ovladani objektivu Zobrazi obrazovku Pamét.

Moznosti na obrazovce Ovladani objektivu umoznuji ovladat objektiv
projektoru.



Pristup k sitovému projektoru pomoci webového prohlizece

Obrazovka Lupa Obrazovka Posun objektivu
<{ Home Ovl&dani objektivu < Home ovlddéni objektivu
E
Lupa )
— 150
0 300
\ S

v-shift | H-Shift
[~ I

Posun Zkusebni Posun

Pamét”

objektivu vzor objektivu

@ Upravuje velikost obrazu. Modry ¢tverec zobrazuje aktudlni pozici obrazu a ¢erveny ¢tverec zobrazuje

W: Zvétsuje velikost promitaného obrazu. novou pozici obrazu.

T: Zmensuje velikost promitaného obrazu. Zobrazuje svislou polohu obrazu; vyberte pro zménu hodnoty.
Posouva polohu obrazu nahoru, dolt, vlevo nebo vpravo.

Presune objektiv do vychozi polohy.

000 ©

Zobrazuje vodorovnou polohu obrazu; vyberte pro zménu hodnoty.



Pristup k sitovému projektoru pomoci webového prohlizece

Obrazovka Zkusebni vzor Obrazovka Pamét

< Home Ovlddani objektivu Vymaz;

Ovladéni objektivu

A

> —e
- - - UleZit Vymazat_ | Pfejmenovat
— e
Standardni Kiiiové Srafoudn Kiiiovié Srafovdni R — 1. Memoryl ELPLMOB
- - - m——i e
Kiizove Srafovani G Kiizove srafovani B Kiizove Srafovani C 3 MEmOrY:T' ELPLMO8

cuby S

5. Memory5
- . Memory6

Barevme pruhy v Stupré sedi Sece pruty v

M D= I o

=
I| 2.

- 4. Memory4
” ¥ v

@

Lo pruby 4 Sachownice 1 Sackheuics 8. Memory8
- - swiy
Bils Cemi Pomér stran rémeéku 10. Memory10

. J

Zkusebni

vzor

@) Zobrazi dostupné zkusebni vzory; vyberte pro promitnuti zkusebniho vzoru. PrepiSe vade aktudlni nastaveni ulozenym nastavenim.

@ Vypne zobrazeni zkusebniho vzoru. Ulozi vase aktudlni nastaveni do paméti.
Zobrazi seznam uloZenych paméti.

Vymaze uloZenou pamét.

0009

Pfejmenuje uloZenou pamét.
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Info o stavu

o—.\, Home Status ! 1@

@_ System OK

Source use

On-ScreenDisplay On

AN Mute Off

Intake Air Temp 26.0°C/(78.8°F
Internal Temp Lv i

Laser Stalus On

&0

@ Vrati se na obrazovku Epson Web Control.
@ Zobrazi seznam sledovanych nastaveni.
@) Zobrazi stav nastaveni.

@ Slouzi k vybéru riznych informaci o stavu.

Vzd. pristup ke kamefe (pouze v normalnim rezimu)

< Home Vzd, piistup ke kamefe

0 e
Kdyz zatnete fotografovat, nasledupa funkce se

zastavi
Sglit Screen
Hiavri obrarovka
Vypnaut AV

@ Zobrazi snimek pofizeny pomoci tlacitka Vyfotografovat.

@ Poridi snimek promitaného obrazu pomoci volitelného externiho fotoaparatu,
ktery je nainstalovan na projektoru.

@ Upravuje expozici obrazu.

@ Zvétsi nebo zmensi obrazek, ktery jste poridili.

Upfesnit

Obrazovka Upresnit umoznuje vybrat nastaveni projektoru.



Pristup k sitovému projektoru pomoci webového prohlizece

@ Pokud jako heslo pouzijete vychozi heslo (sériové ¢islo projektoru) $ Pfi pouzivani nastroje Epson Web Control nelze ménit nasledujici
nebo heslo spravce, zobrazi se pied zobrazenim obrazovky Upfesnit nastaveni.
obrazovka s vyzvou ke zméné hesla. Zménite heslo podle zobrazenych o Nastaveni Vlastni pro polozku Gama
pokynt. « EDID
Durazné doporucujeme heslo pravidelné ménit, abyste zabranili « Spojeni HDMI

neopravnénému piistupu k vasemu projektoru. Usivatelské tlacitko
L]

o Piehrani obsahu

/_  Jednoduse na sebe
image 2 Te « Umisténi zpravy

e T — « Uzivatelské logo
-  Typ objektivu
< * w2 | « Kalibrace objektivu
= o Jazyk
< * I « Diagnostika sit¢ LAN
P _ « Hledat piistupovy bod
< I - i + Crestron Connected
E « Event ID
< I . . ) + Uroven sig. HDBaseT
s « Uroven antény
< * o >
:::B - Pti pouziti Epson Web Control Ize vybrat pouze nasledujici nastaven.
mamccomrest | o o ©) s « Heslo Monitor (az 16 alfanumerickych znaka) (pouze kdyz je
- e komunikace pfikazi nastavena na Kompatibilni)

o Nastaveni IPv6 (ru¢né)

« Port HTTP (¢islo portu pro Web Control s vyjimkou 80 [vychozi],
843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

Otevie nabidky. o Zobrazit protokoly

Zobrazi nazev nabidky, kterou jste vybrali.

modelu projektoru.)

o
(2]
@ Specifikuje nastaveni projektoru. (Dostupna nastaveni se lisi v zavislosti na
@) Zamkne/odemkne nastaveni projektoru.

(5]

Aktualizuje nastaveni projektoru.



Pristup k sitovému projektoru pomoci webového prohlizece

Dialkovy ovlada¢ (pouze v rezimu Pfehrani obsahu) (@ Urtuje nastaveni projekéni plochy.
Pomoci moznosti na obrazovce Dalkovy ovladac lze vybrat vstupni zdroj, @ Zobrazi oblibené seznamy stop. Vybranim seznamu stop zahdjite promiténi.
ovladat projektor a zahajit promitani seznam?i stop. . o
@ Zobrazi informace o promitaném seznamu stop.
o_I..‘,,__ T Ikony oznacuji nastaveni seznamu stop.
A 7 : Byly pouzity prekryvné efekty
’: Bylo pouzito opakované prehravani
9 = ==: Délka seznamu stop
F— = e Vybranim $ipky vpravo dole zobrazite nésledujici obrazovku.
b © Slouzi k nastaveni hlasitosti reproduktoru.
0~ C__ 1o
6 | o e » Obrazovka zobrazena béhem promitani seznamu stop (pouze v reZimu
Piehrani obsahu)
Screen ~
-0
@_ 2 - + & S
Keysione HV-Keysione Quick Comer
Favorite Playlists a4
2
¥ l‘—-

@ Vriti se na obrazovku Epson Web Control.
@ Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.

@ Vybere vstupni zdroj. (Dostupné zdroje se lii v zavislosti na modelu
projektoru.)

@ Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.

@ Moinost Efekt prekryvu se zobrazi, pouze kdyz je aktualni zdroj jiny nez USB.
Zapnuti nebo vypnuti Efektu piekryvu pro pridani barevnych a tvarovych
efektt do seznamu stop.

Pfi zapnuti se zobrazi obrazovka Efekty. Do seznamu stop mtiZzete pridat
predem definované filtry barevnych a tvarovych efektd. MizZete také vytvorit
ptizptsobeny efekt.

? 9
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®e

(3]
(4]

Zastavi promitdni.

Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku. Pfehravani zvuku a
videa nicméné pokracuje, takze nelze pokracovat v promitani od bodu, ve
kterém jste tuto funkci aktivovali.

Slouzi k nastaveni hlasitosti reproduktoru.

Otevie obrazovku Efekty. Mizete vybrat prednastavené efekty nebo samostatné
vybrat efekty jasu, barvy a tvaru.

Seznam stop (pouze v reZimu Pfehrani obsahu)

Pomoci moznosti na obrazovce Seznam stop lze vybrat seznam stop, ktery
chcete prehrat, a také seznamy stop vytvorit nebo upravit.

[ Playlist A

- ®

E5 =" playist B
2 E S
" playlist C
3 Pe— . 3 . ee
ph

ayfist D

0—=- Playlists +—0
(2

7] 4 |y B

@ Vrati se na obrazovku Epson Web Control.

@ Spusti promitani seznamu stop.
Ikony oznacuji nastaveni seznamu stop.
" : Cislo ptitazené vasim oblibenym seznamtim stop
“: Bylo poutzito opakované prehravani
7 Byly poutzity piekryvné efekty
@ Otevie nabidku, ktera umoznuje seznam stop upravit, zkopirovat, zaregistrovat
mezi oblibené nebo odstranit.
Kdyz vyberete moznost Upravy nebo Duplikovat, zobrazi se obrazovka Upravit
seznam stop.

@ Otevie obrazovku Novy seznam stop, na které muizete vytvofit novy seznam
stop.

Obrazovka Novy seznam skladeb/Upravit seznam skladeb (pouze v rezimu
Piehrani obsahu)
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Slouzi k upravé nazvu seznamu stop.
Slouzi k zapnuti nebo vypnuti opakovaného prehravani.

Registruje seznam stop mezi oblibené.
Kdy?z je seznam stop registrovany jako oblibeny, muzete jeho prehrani spustit
rychle pomoci obrazovky Dalkovy ovlada¢ nebo pomoci dalkového ovladace.

Zobrazi obrazky nebo filmy, které jste pridali do seznamu stop. Seznam stop
prehrava obrazky nebo filmy ve stanoveném poradi.

Ptida obrazky nebo filmy do seznamu stop.
Odstrani obrazky nebo filmy ze seznamu.

Otevie obrazovku Pfepnout obraz.

Mizete natavit ¢asovy interval pro prechod na dalsi soubor obrazku. Muzete
také vybrat prechodovy efekt.

Otevie obrazovku Efekty.

Do seznamu stop miizete pridat pfedem definované filtry barevnych a tvarovych
efekttl. Miizete také vytvofit prizptisobeny efekt.

Zobrazi nédhled seznamu stop.

USB pamétové zarizeni (pouze v rezimu Piehrani obsahu)

Pomoci moznosti na obrazovce USB pamétové zafizeni lze odeslat data pro
seznam stop na jednotku USB flash nebo data z jednotky odstranit.

Miizete nahrat soubory ve formatu .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp nebo
.gif.
Pokud chcete do seznamu stop pridat soubory MP4 a MOV, pouzijte

software Epson Projector Content Manager nebo aplikaci Epson
Creative Projection.

ﬂ—lo’ Home USB Memory Device

Uploaded Data

@) Vrati se na obrazovku Epson Web Control.

@ Zkopiruje obrazky nebo filmy, které chcete pridat do seznamu stop, na jednotku
USB flash.

@ Odstrani obrazky nebo filmy na jednotce USB flash.
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Casovy rozvrh (pouze v rezimu Prehrani obsahu)

Pomoci moznosti na obrazovce Casovy rozvrh lze povolit nebo zakazat urcité

funkce ¢asového rozvrhu.

O—=ere
Time Table

Time Table (2018/02/19)
07:00-12:00
> 12:00-18:00
18:00-21:30

B playistB

Time Table

1 playlist A
2 playlist B

3 playlist C

B o T

—

@ Vrati se na obrazovku Epson Web Control.

@ Slouzi k zapnuti nebo vypnuti ¢asového rozvrhu.

@ Miuzete urcit kdy jednotlivé seznamy stop spoustéji a kon¢i pouzitim
funkce ¢asového rozvrhu v softwaru Epson Projector Content

Manager.

Podrobnosti naleznete v dokumentu Epson Projector Content Manager

- Ndvod na pouZiti.



Udrzba projektoru

Pfi udrzbé projektoru postupujte podle pokynii v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Udrzba projektoru” s.151

« "Cisténi objektivu" s.152

« "Cisténi skiiné projektoru” s.153
« "Cisténi vétracich otvort" s.154



Udrzba projektoru

Je tieba pravidelné ¢istit objektiv projektoru a vétraci otvory, aby se zabranilo
omezeni vétrani a prehfivani projektoru.

U tohoto projektoru lze vyménit nasledujici dily:

« Baterie pro dalkovy ovladac

+ Objektiv

Je-li tfeba provést vyménu jiného dilu, kontaktujte spole¢nost Epson nebo
autorizované servisni stredisko Epson.

A Varovani

Pred ¢isténi nékteré ¢asti projektoru piistroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.
Neni-li v tomto navodu vyslovné uvedeno jinak, zdsadné neotevirejte zadny kryt
na projektoru. Nebezpec¢né vysoké napéti uvnitt projektoru muze zptisobit vazné
zranéni.



”

téni objektivu

Objektiv projektoru ¢istéte pravidelné nebo kdyz zaregistrujete prach nebo
$mouhy na jeho povrchu.

o Pii odstranovani prachu nebo $mouh opatrné otfete objektiv ¢istym a
suchym specidlnim papirem na ¢isténi optiky.

« Je-li objektiv zapraseny, ofouknéte jej ofukovatkem a poté otrete.

A\ Varovani

« Pred ¢isténim objektivu pristroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.

o K odstranéni prachu nepouzivejte Zddné spreje s hotlavym plynem, napriklad
Cistici prostredky se stlatenym vzduchem. Zir z projektoru by mohl zptisobit
pozar.

Upozornéni

« Neotirejte objektiv ihned po vypnuti projektoru. Mohlo by dojit k poskozeni
objektivu.

« Objektiv necistéte Zadnymi hrubymi materidly a nevystavujte objektiv idertim;
v opa¢ném pripadé by mohlo dojit k jeho poskozeni.



Pred ¢isténim skfiné projektoru pfistroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.

o Prach nebo necistoty odstrante mékkym, suchym a netfepivym hadtikem.

« Silné necistoty odstrante mékkym hadfikem navlhé¢enym ve vodé a jemném
mydlovém prostfedku. Nesttikejte tekutiny pfimo na projektor.

Upozornéni
K ¢isténi projektoru nepouzivejte vosk, alkohol, benzin, fedidlo ani jiné

chemické latky. Tyto latky mohou poskodit skfin ptistroje. Nepouzivejte stlateny
vzduch nebo plyny, které mohou zanechavat horlavé zbytky.



tracich otvoru

Vétraci otvory projektoru cistéte pravidelné nebo kdykoli si v§imnete prachu
na povrchu vétracich otvort, aby se zabranilo prehrati projektoru v dasledku
nedostatecného vétrani.

n Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel.

a Opatrné odstrante prach vysavacem nebo kartacem.




~

Reseni problému

Setkate-li se pfi pouzivani projektoru s potizemi, zkuste vyhledat mozna feSeni v téchto castech.

» Souvisejici odkazy

« "Problémy s promitanim" 5.156

« "Stav indikatort projektoru” s.157

o "Zpravy o stavu projektoru" s.160

o "Odstranovani problémi s obrazem nebo zvukem" s.165

« "Odstranovani problémi s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace" s.171
« "Pokyny pro odstranovani problémt v rezimu piehravani obsahu" s.173

« "Reseni problémt se siti" 5.174



Problémy s promitanim

Pokud projektor nefunguje spravné, vypnéte jej, odpojte od elektrické zasuvky
a potom jej znovu pripojte a zapneéte.

Pokud problém pretrvava, zkontrolujte, zda jsou splnény nasledujici
podminky:

« Indikatory na projektoru mohou signalizovat problém.

» Moznost Néapovéda na hlavni obrazovce miize zobrazovat informace o
béznych problémech, pokud je projektor v provozu.

« Reseni uvedend v této piiru¢ce mohou pomoci odstranit fadu problémy.

Pokud zadné z téchto feSeni problém neodstrani, pozadejte spole¢nost Epson
o technickou podporu.



Stav indikatorua projektoru

Indikatory na projektoru ukazuji jeho stav a upozornuji na pripadny problém.

Zjistéte stav a barvu indikatorti a potom vyhledejte feseni v této tabulce.

% e« Pokud indikatory vysilaji signal, ktery neni uveden v nasledujici
tabulce, vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

« Kdyz je polozka Indikatory nastavena na Vypnuto v nabidce
Rozs$ifené projektoru, pfi normélni stavu promitani nesviti zadné
indikatory.

@ Rozsifené > Provoz > Upfesnit > Indikatory

I

O @ ¥ 3
On/Standby ~ Status Laser Temp WLAN

Indikator On/Standby (napéjeni)

Indikator Status

Indikator Laser

Indikator Temp (teplota)

Indikator WLAN (bezdratova mistni sit LAN)

©0d®Q

Stav projektoru

Indikator a stav

Problém a feSeni

Napéjeni: Sviti modre
Stav: Sviti modre
Laser: Zména stavu
indikatoru

Teplota: Nesviti

Normaélni provoz.

Napajeni: Sviti modre
Stav: Blikd modfe
Laser: Zména stavu
indikdtoru

Teplota: Nesviti

Zahfivani.
Pfi zahtivani pockejte cca 30 sekund, nez se zobrazi
obraz.

Béhem zahtivani jsou vechna tladitka deaktivovana.

Napédjeni: Sviti modte
Stav: Blikd modre
Laser: Vypnuto
Teplota: Nesviti

Vypindani nebo chlazeni.

Béhem vypinani a chlazeni jsou véechna tlac¢itka
deaktivovéna .

Napajeni: Sviti modre
Stav: Vypnuto

Laser: Vypnuto
Teplota: Nesviti

Pohotovostni rezim, usporny rezim nebo sledovani.
Stisknutim vypinace bude zahdjeno promitani.

Napdjeni: Blikd modre
Stav: Vypnuto

Laser: Vypnuto
Teplota: Nesviti

Probihd ptiprava pro nasledujici funkce. VSechny funkce
jsou deaktivovany.

« Sledovani
o Rychlé spusténi
» Napdjeni USB

Napajeni: Sviti modre
Stav: Sviti modre
Laser: Blika modre
Teplota: Vypnuto

EB-PU2216B/EB-PU2213B:
Je aktivovana funkce zavérky.
EB-PU2116W/EB-PU2113W:
Probihd funkce Vypnout A/V.




Stav indikatorua projektoru

Indikator a stav

Problém a feSeni

Napdjeni: Zména stavu
indikatoru

Stav: Blikd modfe
Laser: Blikad oranzové

Teplota: Zména stavu
indikatoru

Probihéa Rezim obnovy.
@ Reset > Rezim obnovy

Indikator a stav

Problém a feSeni

Napdjeni: Blikd modre
Stav: Zména stavu
indikatoru

Laser: Blika oranzové

Teplota: Zména stavu
indikatoru

Varovani objektivu

Je ptipojen nepodporovany objektiv; vyjméte
nepodporovany objektiv a ptipojte objektiv, ktery je
podporovan.

Napajeni: Blikd modre
Stav: Zména stavu
indikatoru

Laser: Zména stavu
indikatoru

Teplota: Blikd oranzové

Projektor je prehraty.
o Zkontrolujte, zda jsou vétraci otvory ¢isté a zda
projektor neni nainstalovan v blizkosti objektt, které

brani proudéni vzduchu, naptiklad police nebo
uzavieny prostor.

o Zkontrolujte, zda teplota prostredi neni prili§ vysoka.

Napajeni: Blikd modre
Stav: Zména stavu
indikatoru

Laser: Blika oranzové
Teplota: Blikd oranzové

Varovani zavérky (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Laser: Vypnuto
Teplota: Sviti oranzové

Projektor se prehral a vypnul. Nechte jej 5 minut
vychladnout ve vypnutém stavu.

« Zkontrolujte, zda jsou vétraci otvory ¢isté a zda
projektor neni nainstalovan v blizkosti objektu, které
brani proudéni vzduchu, naptiklad police nebo
uzavieny prostor.

« Zkontrolujte, zda teplota prostedi neni prili§ vysoka.

 Pouzivate-li projektor ve vysoké nadmorské vysce,
nastavte polozku Vysoka nadm. vy$ka na Zapnuto v
nabidce projektoru.
@ Rozsifené > Provoz > Vysoka nadm. vyska

» Pokud problém pretrvavd, odpojte projektor a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Laser: Sviti oranzoveé
Teplota: Nesviti

Doslo k problému s laserem nebo zpozdovaci deskou.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napéjeni: Vypnuto
Stav: Blika modre
Laser: Vypnuto
Teplota: Blikd oranzové

Doslo k problému ventilatoru nebo snimace.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napédjeni: Blika modre
Stav: Zména stavu
indikétoru

Laser: Blikad oranzové

Teplota: Zména stavu
indikatoru

Varovani laseru
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Laser: Blika oranzové
Teplota: Nesviti

Vnittni chyba projektoru
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikda modfe
Laser: Sviti oranzové
Teplota: Sviti oranzové

Chyba posunu objektivu
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.




Stav indikatorua projektoru

Indikator a stav

Problém a feSeni

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Laser: Sviti oranzové
Teplota: Sviti oranzové

Doslo k problému s objektivem nebo neni nainstalovan

zadny objektiv.

« Nasadte objektiv.

« Pokud je objektiv jiz nasazen, sejméte jej a znovu
nasadte.

 Pokud problém pretrvavd, odpojte projektor a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Stav indikatoru
bezdratové sité LAN

Problém a feSeni

Blikd modte (pomalu)

Doslo k chybé. Projektor vypnéte a znovu zapnéte.

Vypnuto

Bezdratova sit LAN neni k dispozici. Zkontrolujte, zda
jsou spravnd nastaveni bezdratové sité LAN.

Napdjeni: Zména stavu
indikétoru

Stav: Zména stavu
indikatoru

Laser: Blikd oranzové

Teplota: Zména stavu
indikatoru

Projektor nedokaze udrzet konstantni jas a nastaveni je
deaktivovéno.

@ Nastaveni > Nastaveni jasu > Rezim Konstatni

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blika modre
Laser: Vypnuto
Teplota: Blikd oranzové

Chyba chladiciho systému
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Laser: Blikd oranZové
Teplota: Blikd oranzové

Chyba zavérky (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikda modre
Laser: Sviti oranzové
Teplota: Vypnuto

Chyba otevfené horni skfiné
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Stav bezdratové sité LAN

Stav indikdtoru
bezdratové sité LAN

Problém a feSeni

Sviti modfe

Bezdrétova sit LAN je k dispozici.

Blikd modte (rychle)

Pfipojovani k zatizeni.




Zpravy o stavu projektoru

V nabidce Informace projektoru miizete sledovat stav projektoru a zobrazit

informace o chybach.

@ Informace > Info o stavu

Kategorie v zobrazeni stavu nabizeji informace o projektoru a jeho provozu.

« Stavové zpravy jsou k dispozici pouze v angli¢tiné.
o Zobrazené polozky se lisi v zavislosti na modelu projektoru, signalu

obrazu a zdroji obrazu.

Kategorie Status Information

Informace Popis
System Viz tabulka s informacemi o stavu System.
Source Zobrazuje aktualné pouzivané zdroje.

On-ScreenDisplay

Zobrazuje nastaveni zobrazeni na plose. KdyzZ je moznost
vypnuta, nabidky a zprévy se nezobrazuji na promitaném
obrazu.

Informace

Popis

AC Voltage

Sleduje stav vstupniho napéti a zobrazi varovani nebo
chybu, kdyz dojde ke kratkodobému poklesu napéti.
Varovani a chyby oznacuji nasledujici stav:

Pfi pouzivani zdroje napéjeni 200 V

o Warningl: pokles napéti (méné nez 180 V)

« Warning?2: pokles napéti (méné nez 160 V)

« Warning3: okamzité preruseni

o Error: preruseni dodavky elektrické energie

Pfi pouzivani zdroje napajeni 100 V

o Warningl: pokles napéti (méné nez 90 V)

o Warning3: okamzité preruseni

o Error: preruseni dodavky elektrické energie

Pokud vypnete projektor odpojenim z elektrické zasuvky
(pfimé vypnuti), zobrazi se chyba. Nejedna se o skute¢nou
chybu.

ExtCam Status

Zobrazuje provozni stav volitelného externiho fotoaparatu.

Laser Status

Zobrazuje provozni stav zdroje svétla.

A/V Mute Zobrazuje stav funkce Vypnout A/V
(EB-PU2116W/EB-PU2113W).
Shutter Zobrazuje stav funkce zavérky
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).
Shutter Startup Zobrazuje nastaveni Spusténi zavérky
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).
@ Rozsifené > Provoz > Nastaveni zavérky
Shutter Standby Zobrazuje nastaveni Pohotovost zavérky
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).
@ Rozsifené > Provoz > Nastaveni zavérky
Intake Air Temp Zobrazuje teplotu pfivodu vzduchu.

Internal Temp Lv

Zobrazuje vnitini teplotu projektoru.

Kategorie Source

Informace Popis

Source Zobrazuje aktualné pouzivané zdroje.

Resolution Zobrazuje rozli$eni aktudlniho vstupniho signélu.

Color Space Zobrazuje barevny prostor aktudlniho vstupniho signalu.

H-Frequency

Zobrazuje vodorovny kmitocet aktudlniho vstupniho
signalu.

V-Frequency

Zobrazuje svisly kmitocet aktualniho vstupniho signélu.

Sync Polarity Zobrazuje polaritu synchronizace.
Sync Mode Zobrazuje typ synchronizace.
Detected Mode Zobrazuje zjistény rezim aktualniho vstupniho signalu.

Video Range

Zobrazuje uroven obrazu projektoru.

Transport

Zobrazuje metodu skenovani.




Zpravy o stavu projektoru

Kategorie Signal Information

Informace Popis
5V Detect Zobrazuje vysledky detekce 5V signald.
TMDS Clock Zobrazuje frekvenci TMDS aktudlniho vstupniho signalu.

H-Frequency

Zobrazuje vodorovny kmitocet aktudlniho vstupniho
signalu.

V-Frequency

Zobrazuje svisly kmitocet aktualniho vstupniho signalu.

Stable Time Zobrazuje dobu provozu od urceni vstupniho zdroje.
HDCP Status Zobrazuje stav HDCP.

HDCP Ver Zobrazuje verzi HDCP.

AVIVIC Zobrazuje informace VIC (AVI) aktualniho vstupniho

signalu.

* K dispozici pouze pro EB-PU2216B/EB-PU2213B.

Kategorie Network Wired

Informace

Popis

Projector Name

Zobrazuje nazev, kterym je projektor identifikovan pri
pripojeni k siti.

Connection Mode

Zobrazuje cestu ptipojeni pro sit LAN.

DHCP

Zobrazuje nastaveni DHCP.

IP Display Zobrazuje nastaveni zobrazeni adresy IP.
IP Address Zobrazuje adresu IP.
MAC Address Zobrazuje adresu MAC.

AVI Checksum

Zobrazuje vysledek kontrolniho sou¢tu pro AVI.

AVI Sampling Str

Zobrazuje vzorkovani barev pro AV

Signal Mode Zobrazuje rezim signélu.

HDR Mode Zobrazuje rezim HDR.

EDID Mode Zobrazuje rezim EDID.

HDBaseT Level Zobrazuje informace o signalu obrazu z portu HDBaseT.
SDI Link Mode * Zobrazuje typ propojeni pro SDI.

Sync Detect * Zobrazuje vysledky detekce signalu pro jednotlivé porty

3G/HD/SD SDI.

PayloadID Detect *

Zobrazuje vysledky detekce ID zatéze SDI.

Resolution *

Zobrazuje rozli$eni.

Kategorie Network Wireless

Informace

Popis

Projector Name

Zobrazuje nazev, kterym je projektor identifikovan pii
pripojeni k siti.

Connection Mode

Zobrazuje rezim pripojeni, ktery se pouZije pfi ptipojeni
projektoru a pocitace pres bezdratovou sit LAN.

SSID Display Zobrazuje nastaveni zobrazeni SSID.
SSID Zobrazuje SSID.

DHCP Zobrazuje nastaveni DHCP.

IP Display Zobrazuje nastaveni zobrazeni adresy IP.
IP Address Zobrazuje adresu IP.

MAC Address Zobrazuje adresu MAC.

Security Zobrazuje nastaveni zabezpeceni.

Antenna Level

Zobrazuje stav signalu pro Wi-Fi.

Refresh Rate * Zobrazuje obnovovaci kmitocet pro SDI.
Color Sampling * Zobrazuje vzorkovani barev.

Pixel Depth * Zobrazuje barevnou hloubku pro SDI.
SDI Type * Zobrazuje typ SDL

3G Mapping Level * Zobrazuje troven mapovani pro 3G-SDI.

Color Space *

Zobrazuje metodu prevodu barevného prostoru.




Zpravy o stavu projektoru

Kategorie Maintenance

Stav

Popis

Informace

Popis

Operation Time

Zobrazuje celkovou dobu provozu projektoru.

Laser Op. Time

Zobrazuje dobu provozu laseru pro kazdé nastaveni Rezim
svétla.

Kategorie Version

Informace

Popis

Serial No.

Zobrazuje sériové ¢islo projektoru.

Main

Video2

Sub

Sub2

HDMI

HDMI2

HDBaseT

Pixel Shift

Zobrazuje informace o verzi firmwaru projektoru.

Informace o stavu System

Temp Error

Doslo k chybé kviili vysoké teploté.

Nésledujici stav muzete zkontrolovat v softwaru Epson
Projector Management nebo v aplikaci Projector Config

Tool.

Temp Error 09(AIR)
Temp Error 0C(PS2)
Temp Error 12(PHW)
Temp Error 1D(PS1)
Temp Error 23(PFC1)
Temp Error 24(HDBT)
Temp Error 25(VIC)
Temp Error 26(SML)
Temp Error 2A(LVR)
Temp Error 2B(LVG)
Temp Error 2C(LVB)
Temp Error 2F(LD1)
Temp Error 30(LD2)
Temp Error 34(PS3)
Temp Error 3D(INA1)
Temp Error 46(LLC1)
Temp Error 47(LLC2)
Temp Error 4B(LDDRI)
Temp Error 4C(LDDR2)
Temp Error 4D(LDDR3)
Temp Error 63(RGB-R)
Temp Error 64(RGB-B)
Temp Error FE

Muze se také zobrazit ID zafizeni.

Stav Popis

OK Projektor je v normalnim provoznim rezimu.
Warm-up Projektor se zahtiva.

Standby Projektor je v pohotovostnim rezimu.

Cool Down Projektor se ochlazuje.




Zpravy o stavu projektoru

Stav Popis Stav Popis
Fan Error Doslo k chybé ventilatoru. Sensor Error Doslo k chybé senzoru.
Nésledujici stav muzete zkontrolovat v softwaru Epson Nésledujici stav muzete zkontrolovat v softwaru Epson
Projector Management nebo v aplikaci Projector Config Projector Management nebo v aplikaci Projector Config
Tool. Tool.
o Fan Error 29(LVR) « Sensor Error 09(AIR)
o Fan Error 2A(LVG) « Sensor Error 0C(PS2)
« Fan Error 2B(LVB) « Sensor Error 12(PHW)
o Fan Error 25(ROUT1) « Sensor Error 1D(PS1)
o Fan Error 26(ROUT?2) « Sensor Error 23(PFC1)
o Fan Error 42(ROUT?3) « Sensor Error 24(HDBT)
o Fan Error 43(ROUT4) « Sensor Error 25(VIC)
o Fan Error 1IF(PHW) « Sensor Error 26(SML)
« Fan Error 07(EX) « Sensor Error 2A(LVR)
o Fan Error 14(PS1) « Sensor Error 2B(LVG)
o Fan Error 17(PS2) « Sensor Error 2C(LVB)
o Fan Error 3D(MA)  Sensor Error 2F(LD1)
MiiZe se také zobrazit ID zatizeni. « Sensor Error 30(LD2)
« Sensor Error 34(PS3)
« Sensor Error 3D(INA1)
« Sensor Error 46(LLC1)
« Sensor Error 47(LLC2)
« Sensor Error 4B(LDDRI1)
« Sensor Error 4C(LDDR2)
« Sensor Error 4D(LDDR3)
« Sensor Error 63(RGB-R)
« Sensor Error 64(RGB-B)
Muze se také zobrazit ID zafizeni.




Zpravy o stavu projektoru

Stav

Popis

Internal Error

Doslo k vnitini chybé.
Nésledujici stav muzete zkontrolovat v softwaru Epson

Projector Management nebo v aplikaci Projector Config
Tool.

« Internal Error 01
« Internal Error 02
« Internal Error 1C
« Internal Error 12
« Internal Error OF
Internal Error 10
Internal Error 13
Internal Error 07
Internal Error 0A
« Internal Error 14
« Internal Error 1A

Muze se také zobrazit ID zafizeni.

Temp Warning

Bylo hlageno varovani souvisejici s vysokou teplotou.

Lens Shift Error

Doslo k chybé posunu objektivu.

Lens Error

Doslo k chybé objektivu.

Laser Error

Doslo k chybé laseru.

Laser Warning

Bylo hlaseno varovani souvisejici s laserem.

Temp Error FE Doslo k chybé laseru, protoze teplota laseru je prili§ vysoka.

Temp Warning FE Bylo hlaseno varovani souvisejici s laserem, protoze teplota
laseru je prili$ vysoka.

Pump Error Doslo k chybé ¢erpadla.

Shutter Error Doslo k chybé zavérky.

Shutter Warning

Doslo k varovani zavérky.




Odstranovani problémt s obrazem nebo zvukem

Setkate-li se s potizemi s promitdnim obrazu nebo zvuku, zkuste vyhledat o Upravte nastaveni Jas v nabidce Obraz projektoru.

moznd fedeni v téchto Edstech. o Upravte jas zdroje svétla projektoru.

» Souvisejici odkazy @ Nastaveni > Nastaveni jasu

+ "Jak postupovat, kdyz se nezobrazuje zadny obraz" 5.165 « Zkontrolujte, zda je nastaveni Zprava nastaveno na Zapnuto v nabidce
« "Zobrazila se zprava ,,Chybi signal" s.165 Rozsifené projektoru.

« "Zobrazila se zprava ,Neni podporovano“' s.166 @ Rozsifené > Zobrazeni > Zprava

« "Zobrazuje se pouze ¢astecny obraz" s.166
« "Obraz neni obdélnikovy" s.167
« "Na obrazu je Sum nebo statické poruchy" s.167
« "Obraz je rozmazany nebo neostry" s.167
« "Nespravny jas nebo barvy obrazu" s.168
« "Jak postupovat, kdyz se automatické upravy nepouzivaji spravné" s.168
« "Jak postupovat, kdyz se funkce Jednoduse na sebe nepouziva spravné" s.169 « Pfi promiténi obrazu z aplikaci s pouZitim Windows DirectX vypnéte
« "Pokyny pro odstrafiovéni problémii, kdyz na promitaném obrazu ziistane funkce DirectX.
paobraz" s.169
o "Odstranovani problému se zvukem" s.169

« Projektorem pravdépodobné nebude mozné prehravat videa chranéna
autorskymi pravy, ktera prehravate v pocitaci. Dalsi podrobnosti viz
prirucka k pocitaci.

o Pfi promitani obrazu prostfednictvim aplikace Windows Media Center
zmensSete velikost obrazu z rezimu celé obrazovky.

Zobrazila se zprava , Chybi signal”

Jak postupovat, kdyi se nezobrazuje zad ny’ obraz Kdyz se zobrazi zprava "Chybi signal", zkuste nasledujici postupy:
« Opakované stisknéte tlacitko [Search] (dalkovy ovladac) nebo [Source
KdyZ nenf obraz, zkuste ndsledujici postupy: Search] (ovladaci panel) nebo na dalkovém ovladaci, dokud se nezobrazi
o Stisknutim tlacitka [A/V Mute] na dalkovém ovladaci zkontrolujte, zda neni obraz z pozadovaného zdroje.
obraz docasné vypnuty. « Zapnéte pripojeny pocita¢ nebo zdroj videa a podle potieby spustte
« Zkontroluje, zda jsou fadné pfipojeny vechny nezbytné kabely a zda je prezentaci stisknutim tlacitka pfehravani.
zapnuto napdjeni projektoru a ptipojenych zdrojt videa. o Zkontrolujte, zda jsou veskeré kabely nezbytné pro promiténi fddné
« Stisknutim vypinace probudte projektor z pohotovostniho nebo usporného pripojeny.
rezimu. Rovnéz zkontrolujte, zda se pripojeny pocita¢ nenachdzi v o Promitate-li z notebooku, zkontrolujte, zda je nastaven na zobrazeni na
usporném rezimu nebo zda nezobrazuje prazdny spofi¢ obrazovky. externim zobrazovacim zafizeni.
« Pokud projektor nereaguje na stisknuti tlacitek na ovladacim panelu, « Podle potfeby vypnéte projektor a pripojeny pocita¢ nebo zdroj videa a
tlacitka jsou pravdépodobné z bezpe¢nostnich diivodt zablokovana. potom je znovu zapnéte.
Odembknéte tlacitka v nastaveni Provozni zamek nebo zapnéte projektor « Promitate-li ze zdroje HDMI, nahradte kabel HDMI kratsim.
dalkovym ovladacem.
@ Nastaveni > Nastaveni zamku > Provozni zamek » Souvisejici odkazy

« "Promitani z notebooku se systémem Windows" s.166

« Pokud projektor nereaguje na stisknuti tla¢itek na projektoru, v projektoru . e .
+ "Promitani z notebooku Mac" 5.166

pravdépodobné doslo k vnitini chybé. Pozadejte o pomoc spolecnost Epson.
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Promitani z notebooku se systémem Windows

Pokud se pfi promitani z notebooku zobrazi zprava "Chybi signal", je tfeba v
notebooku se syst¢émem Windows nastavit zobrazeni na externim
zobrazovacim zafizeni.

n Podrzte klavesu Windows a soucasné stisknéte klavesu P na klavesnici,
potom kliknéte na moznost Duplikovat.

a Pokud se na notebooku a v projektoru nezobrazi stejny obraz, v nastroji
Zobrazeni opera¢niho systému Windows ovérte, zda je aktivovan port
externiho zobrazovaciho zafizeni a zda je deaktivovan rezim rozsifené
pracovni plochy.

B Podle potieby zkontrolujte nastaveni vasi grafické karty a nastavte
volbu vice zobrazeni na Zrcadlit nebo Duplikovat.

Promitani z notebooku Mac

Pokud se pfi promitani z notebooku Mac zobrazi zprava "Chybi signal", je
tfeba zménit nastaveni notebooku ze zrcadleného zobrazeni. (Podrobnosti viz
ptirucka k notebooku.)

n Otevfete nastroj System Preferences a vyberte volbu Displays.
a Podle potieby vyberte volbu Display nebo Color LCD.
B Klepnéte na kartu Arrange nebo Arrangement.

Vyberte volbu Mirror Displays.

Zobrazila se zprava ,Neni podporovano”

Pokud se zobrazi zprava "Neni podporovano.”, zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda rozlieni monitoru pocitace nepiesahuje rozliseni a

frekvencni limity projektoru. Podle potfeby vyberte pro pocitac jiné
rozliSeni zobrazeni.

Zobrazuje se pouze castecny obraz

Pokud se zobrazuje pouze ¢aste¢ny obraz, zkuste nasledujici postupy:

Promitate-li z pocitace pomoci pocitacového VGA kabelu, stisknutim
tlacitka [Auto] na dalkovém ovladaci optimalizujete signal obrazu.
Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Typ obrazovky pro
pouzivanou projekéni plochu.

@ Rozsifené > Zobrazeni > Projekcni plocha > Typ obrazovky

Pokud existuji mezery mezi okrajem obrazu a krajem projekéni plochy,
upravte pozici obrazu.

@ Rozsifené > Zobrazeni > Projekcni plocha > Pozice obrazovky
Zkontrolujte, zda je v nabidce Signal projektoru vypnuto nastaveni
Meéfritko.

Zkuste upravit pozici obrazu pomoci nastaveni Pozice v nabidce Signal
projektoru.

Stisknutim tlacitka [Aspect] na dalkovém ovladaci vyberte jiny pomér stran
obrazu.

Zménte nastaveni Rozli$eni v nabidce Signal projektoru podle signalu pro
pripojené zatizeni.

Zménte nastaveni Vyprazdnéni v nabidce projektoru Signal tak, aby obraz
vypadal podle o¢ekavani.

Pokud jste priblizili nebo oddalili obraz pomoci tlacitek [E-Zoom)],
opakovanym stisknutim tlacitka [Esc] obnovte plné zobrazeni.

Zménou nastaveni zobrazeni v pocitac¢i deaktivujte dudlni zobrazeni a
nastavte rozliSeni v ramci limit projektoru.

Zkontrolujte rozlideni pfidruzené k souboriim vasi prezentace a zjistéte, zda
nebyly vytvofeny pro jiné rozliSeni.

Pfi promitani v rezimu Prehrani obsahu zkontrolujte, zda pouzivate
odpovidajici nastaveni Efekt prekryvu.
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@ Nastaveni > Piehrani obsahu > Efekt piekryvu

« Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni pro polozku Projekce v
nabidce projektoru Roz$ifené.

Obraz neni obdélnikovy

Pokud promitany obraz neni rovhomérné obdélnikovy, zkuste nasledujici
postupy:
« Umistéte projektor pokud mozno kolmo pfimo pred stied promitaci plochy.
o Stisknutim tlacitka [Geometry] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladaci upravte tvar obrazu.
o Upravte tvar obrazu pomoci nastaveni Lichobéz. - V/S.
@ Nastaveni > Geometricka korekce > Lichobéz. - V/S

» Pomoci nastaveni Quick Corner upravte tvar obrazu.
@ Nastaveni > Geometricka korekce > Quick Corner

« Upravte nastaveni Zakfiveny povrch a opravte rohy a boky obrazu
promitaného na zakfiveny povrch se stejnym polomérem.
@ Nastaveni > Geometricka korekce > Rohova sténa

+ Upravte nastaveni Rohova sténa a opravte rohy a boky obrazu promitaného
na zakftiveny povrch s pravymi thly.
@ Nastaveni > Geometricka korekce > Zakfiveny povrch

« Upravou nastaveni Reset bodové kor. opravte jemné zkresleni, které se
vyskytuje ¢astecné.
@ Nastaveni > Geometricka korekce > Bodova korekce

o Musi byt oddéleny od napajeciho kabelu, aby nedochazelo k ruseni
« Musi byt fadné zapojeny na obou koncich

« Nesmi byt ptipojeny k prodluzovacimu kabelu

Zkontrolujte, zda nastaveni v nabidce Signal odpovidaji zdroji videa.

Upravte nastaveni Vylepseni obrazu v nabidce Obraz projektoru.
@ Obraz > Vylepseni obrazu > Potlac¢eni Sumu

@ Obraz > VylepSeni obrazu > Potlaceni Sumu MPEG

@ Obraz > Vylepseni obrazu > Odstranéni prokladu

Nastavte RozliSeni naAutomaticky v nabidce Signal projektoru.

Vyberte v pocitaci rozliseni videa a obnovovaci frekvenci, které jsou
kompatibilni s projektorem.

Promitate-li z pocitace pomoci pocitacového VGA kabelu, stisknutim
tlacitka [Auto] na dalkovém ovladaci budou automaticky upravena
nastaveni Sefizeni soubéhu a Synchronizace. Pokud obraz neni upraven
spravné, ru¢né upravte nastaveni Sefizeni soubéhu a Synchronizace v
nabidce Signal projektoru.

Pokud jste upravili tvar obrazu pomoci ovladacich prvki projektoru, zkuste
vylepsit kvalitu obrazu sniZenim nastaveni Ostrost v nabidce Obraz
projektoru.

Pokud jste pripojili prodluzovaci napajeci kabel, zkuste promitat bez n¢ho a
zjistéte, zda neni pri¢inou ruseni signalu.

Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Rozsah videa nebo EDID v
nabidce Signal projektoru (pokud je pro vas zdroj obrazu k dispozici).

@ Signal > Upresnit > Rozsah videa

@ Signal > Upfesnit > EDID

Na obrazu je Sum nebo statické poruchy

Pokud jsou na promitaném obrazu elektronické (Sum) nebo statické poruchy,
zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte kabely, kterymi je pfipojen pocita¢ nebo zdroj videa k
projektoru. Musi spliovat nasledujici podminky:

Obraz je rozmazany nebo neostry

Pokud je promitany obraz rozmazany nebo neostry, zkuste nasledujici

postupy:

Upravte zaostfeni obrazu.

Umistéte projektor dostatecné blizko k promitaci plose.
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« Umistéte projektor tak, aby uhel korekce lichobézniku nebyl tak siroky, aby
deformoval obraz.

@ Obraz > Upfesnit > RGBCMY

« Zkontrolujte, zda jsou vSechny kabely fadné pripojeny k projektoru a k

o Ocistéte objektiv projektoru. videozartizeni. Pokud jste pripojili dlouhé kabely, zkuste pouzit kratsi.

« Zkontrolujte, zda jsou spravna Nastaveni jasu.

Aby se zabranilo srdzeni vody na objektivu po preneseni projektoru z @ Nastaveni > Nastaveni jasu

;?}2;3::; I;;i:;ggz tI:: ;elgtg?uzmm pockejte, at se projektor « Umistéte projektor dostate¢né blizko k promitaci plose.

« Kdyz pouzivéte vice projektort, zkontrolujte, zda je ve viech projektorech
spravné nastavena polozka Kalibrace svétla v nabidce Reset. Pokud je
kalibrace svétla provedena pouze v nékterych projektorech, mtize se lisit

vyvazeni bilé a iroven jasu promitaného obrazu mezi projektory.

« Vylepsete kvalitu obrazu upravou nastaveni Ostrost v nabidce Obraz
projektoru.

 Promitate-li z pocitace pomoci pocitacového VGA kabelu, stisknutim
tlacitka [Auto] na dalkovém ovladaci budou automaticky upravena
nastaveni Sefizeni soubéhu a Synchronizace. Pokud pretrvavaji pruhy nebo

celkové rozmazani, promitnéte na plochu rovnomérné vzorovany obraz a

KO mitne , , Jak postupovat, kdyz se automatické upravy
ru¢né upravte nastaveni Sefizeni soubéhu a Synchronizace v nabidce

nepouzivaji spravné

Signal projektoru.
« Promitate-li obraz z pocitace, pouzijte niz$i rozliSeni nebo vyberte rozliSeni,
které odpovida nativnimu rozliSeni projektoru.

Nespravny jas nebo barvy obrazu

Pokud je promitany obraz prili§ tmavy nebo svétly nebo pokud barvy nejsou

spravné, zkuste nasledujici postupy:

« Stisknutim tla¢itka [Color Mode] na dalkovém ovladaci vyzkousejte rtzné
barevné rezimy pro obraz a prostredi.

« Zkontrolujte nastaveni zdroje videa.

o Upravte dostupna nastaveni v nabidce Obraz projektoru pro aktualni zdroj
vstupu, napriklad Jas, Kontrast, Odstin a Sytost barev.

o Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Rozsah videa nebo EDID v
nabidce Signal projektoru (pokud je pro vas zdroj obrazu k dispozici).
@ Signal > Upresnit > Rozsah videa
@ Signal > Upfesnit > EDID

« Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni RGBCMY v nabidce Obraz
projektoru.

Pokud mate problémy s nespravnym provedenim automatickych tprav,
vyzkousejte nasledujici reseni:
« Pfed automatickym nastavenim pockejte po zapnuti projektoru nebo

uvolnéni zavérky alespon 20 minut. Béhem této doby se stabilizuje teplota
projektoru.

« Zkontrolujte, zda je plocha kamery ¢ista.

« Zkontrolujte, zda je kabel volitelného externiho fotoaparatu bezpecné
ptipojen k projektoru.

« Mohlo dojit k zavadé volitelného externiho fotoaparatu. Pozadejte o pomoc
spole¢nost Epson.

« V zavislosti na nainstalovaném objektivu nemusi byt automatické apravy k
dispozici. Automatické nastaveni neni k dispozici pro nasledujici objektivy:
o ELPLLO8

« Pokud promitate z analogového vstupniho zdroje, mize zména barvy a jasu
obrazu zptsobit nespravné pouziti automatickych uprav.

« Zajistéte, aby silné bodové svétlo nebo zdroj silného prirozeného svétla
nesvitil do prostfedi projekce a nerusil automatické upravy.
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o Zkontrolujte, zda jsou vase nastaveni korekce obrazu a spojovani obrazu v
ptijatelnych rozmezich. Pokud je thel projekce velmi velky, zkuste vypnout
nastaveni Geometricka korekce nebo zmensete thel promiténi. Pouzivate-li
nastaveni Spojovani okraju, zkontrolujte, zda je $itka spojovani mezi 15 a
43 %.

« Pokud se béhem automatickych uprav zobrazi chybova zprava, zkontrolujte
chybové kody ve zpravé.
Béhem Screen Matching:
« 0101: chyba hodnoty méfeni
« 0102: chyba méfeni
« 0103: chyba pti prepnuti fotoaparatu
+ 0104/0105: neshoda modelu
« 0108: chyba fotoaparatu
Béhem shody barev:
« 0201: chyba hodnoty méfeni
o 0202: chyba méfeni
o 0203: chyba pfi pfepnuti fotoaparatu
« 0208: chyba fotoaparatu

« V zavislosti na nainstalovaném objektivu nemusi byt funkce Jednoduse na
sebe k dispozici. Jednoduse na sebe neni k dispozici pro nasledujici
objektivy:

o ELPLLO8

o Zajistéte, aby silné bodové svétlo nebo zdroj silného prirozeného svétla
nesvitil do prostfedi projekce a nerusil funkci Jednoduse na sebe.

» Zmeénte velikost projekce.

o Pokud se béhem pouzivani funkce Jednoduse na sebe zobrazi chybova
zprava, zkontrolujte chybové kody ve zprave.

o 0302: chyba méfeni

« 0306: chyba geometrické korekce

« 0307/0308: Pravdépodobné doslo k zavadé externi kamery nebo k chybé
komunikace.

Podrobnosti vam poskytne spole¢nost Epson.

» Souvisejici odkazy
« "Podminky pro funkci Jednoduse na sebe" s.106

Pokyny pro odstranovani problémi, kdyz na

Podrobnosti vam poskytne spole¢nost Epson. ) A A
promitaném obrazu zustane paobraz

Pokud vidite na promitaném obrazu paobraz, odstrante jej pomoci funkce
Rezim obnovy. Vyberte volbu Rezim obnovy > Spustit v nabidce Reset
projektoru.

Jak postupovat, kdyz se funkce Jednoduse na sebe
nepouziva spravné

Pokud mate problémy s nespravnym pouzivanim funkce Jednoduse na sebe,
vyzkousejte nasledujici fesent:

. _ , . Odstranovani problému se zvukem
o Ujistéte se, Ze jsou projektory spravné umistény a pripojeny pomoci kabelu

LAN.

« Zkontrolujte, zda je volitelny externi fotoaparat spravné nainstalovan a zda
je kabel bezpe¢né pripojen k projektoru.

Pokud neni reprodukovan zadny zvuk nebo pokud je hlasitost prilis nizka
nebo vysoka, zkuste nasledujici postupy:

« Upravte nastaveni hlasitosti projektoru.
» Mohlo dojit k zavadé volitelného externiho fotoaparatu. Pozadejte o pomoc

« Pokud jsou obraz a zvuk docasné zastaveny, stisknutim tlacitka [A/V Mute]
spole¢nost Epson.

na dalkovém ovladaci je obnovte.
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« Zkontrolujte, zda je zapnuta hlasitost a zda je nastaven vystup zvuku pro
spravny zdroj v pocitaci nebo ve zdroji videa.

« Zkontrolujte zapojeni zvukového kabelu mezi projektorem a zdrojem videa.

o Zkontrolujte, zda maji pfipojené zvukové kabely oznaceni ,,Bez odporu®.

« Chcete-li pouzivat pfipojeny zdroj zvuku, kdyz je projektor vypnuty,
nastavte volbu Pohotovostni reZim na Komunikace zap. a zkontrolujte,
zda jsou volby Nastaveni A/V spravné nastaveny v nabidce Roz§ifené
projektoru.

o Chcete-li vysilat zvuk z pfipojeného zdroje zvuku, kdyz projektor nepromita
obraz, provedte nasledujici nastaveni v nabidkach projektoru:
« Vypnéte Rychlé spusténi v nabidce Rozsifené.
@ Rozsifené > Provoz > Rychlé spusténi
« Nastavte Vystup A/V na Vzdy v nabidce Rozsifené.

@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Vystup A/V

« Pokud neslysite zvuk ze zdroje HDMI, nastavte pfipojené zafizeni na vystup
PCM.

« Kdyz pripojujete projektor k pocitaci Mac kabelem HDMI, ovéite, zda vas
pocita¢ Mac podporuje zvuk prostfednictvim portu HDMI. Pokud tomu tak
neni, je tteba pripojit zvukovy kabel.

« Pokud je nastavena minimalni hlasitost pro pocita¢, zatimco je nastavena
maximalni hlasitost projektoru, Sum se mtize zkombinovat. Zvyste hlasitost
v pocitaci a snizte hlasitost projektoru. (Pti pouzivani softwaru Epson
iProjection (Windows/Mac).)
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Setkate-li se s problémy s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace,
zkuste vyhledat mozna feseni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Odstranovani problémi se zapnutim nebo vypnutim projektoru” s.171
« "Problémy s dalkovym ovladacem" s.171

o "Odstranovani problém s heslem" s.172

« "Zobrazila se zprava ,,Baterie pro udrzovani ¢asu je témér vybita® s.172

Odstranovani problémi se zapnutim nebo vypnutim
projektoru

Pokud projektor nelze zapnout stisknutim vypinace nebo pokud se nec¢ekané
vypne, zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda je napdjeci kabel fadné piipojen k projektoru a k funkéni
elektrické zasuvce.

« Pokud projektor nelze zapnout stisknutim vypinace na ddlkovém ovladaci,
zkontrolujte baterie v ovladaci a zkontrolujte, zda je k dispozici alespon
jeden dalkovy ovladac v nastaveni Vzdaleny pfijimac v nabidce Nastaveni
projektoru.

« Tlacitka projektoru jsou pravdépodobné z bezpe¢nostnich divoda
zamknutd. Odemknéte tlacitka v nastaveni Provozni zamek nebo zapnéte
projektor dalkovym ovlada¢em.

o Pokud zdroj svétla projektoru necekané zhasne, pravdépodobné uplynul
interval nec¢innosti pro prechod do usporného rezimu. Probudte projektor
provedenim libovolné operace. Chcete-li vypnout klidovy rezim, nastavte
polozku Klidovy rezim na Vypnuto.

@ Rozsifené > Provoz > Klidovy rezim

« Pokud se projektor necekané vypnul, pravdépodobné je aktivovan casovac
vypnuti A/V (EB-PU2116W/EB-PU2113W). Chcete-li vypnout ¢asovac
vypnuti A/V, nastavte polozku Casova¢ vypnuti A/V na Vypnuto.

@ Rozsifené > Provoz > Nast. vypnuti A/V > Casova¢ vypnuti A/V

« Pokud se projektor necekané vypnul, pravdépodobné je aktivovan ¢asovac
zavérky (EB-PU2216B/EB-PU2213B). Chcete-li vypnout ¢asovac vypnuti
zavérky, vyberte volbu Vypnuto jako nastaveni Casova¢ zavérky.

@ Rozsifené > Provoz > Nastaveni zavérky > Casova¢ zavérky

« Pokud zdroj svétla projektoru zhasne, indikator stavu blika a indikator
teploty sviti, projektor se prehral a vypnul.

« V zavislosti na nastaveni projektoru mohou v pohotovostnim rezimu bézet
chladici ventilatory. Rovnéz pokud se projektor obnovi z pohotovostniho
stavu, mohou ventildtory zpisobovat necekany hluk. Nejednd se o zavadu.

« Pravdépodobné doslo k zavadé napajeciho kabelu. Odpojte kabel a
pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

Problémy s dalkovym ovladac¢em

Pokud projektor nereaguje na prikazy dalkového ovladace, zkuste nasledujici

postupy:

« Zkontrolujte, zda jsou v ddlkovém ovladaci spravné nainstalovany baterie a
zda nejsou vybité. V pripadé potieby baterie vyménte.

« Zkontrolujte, zda pouzivate dalkovy ovlada¢ v thlu a dosahu pfijmu
projektoru.

« Zkontrolujte, zda se projektor nezahfiva nebo nevypina.

« Zkontrolujte, zda neni nékteré tlacitko na dalkovém ovladaci zaseknuté a
nezpusobuje prechod do usporného rezimu. Uvolnénim tlacitka probudte
dalkovy ovladac.

o Silné zativkové osvétleni, pfimé slunecni svétlo nebo infracervené signaly
zafizeni mohou kolidovat se snimaci dalkového ovladani projektoru.
Ztlumte osvétleni nebo premistéte projektor dale od slunce nebo rusiciho
zafizeni.

o Zkontrolujte, zda je v nastaveni Vzdaleny pfijimac v nabidce Nastaveni
projektoru k dispozici alespon jeden dalkovy ovladac.

o Pokud jste zamkli tla¢itka na dalkovém ovladaci, stisknutim a podrzenim
tlacitka [Home] priblizné 5 sekund je odemknéte.



Odstranovani problémua s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace

« Pokud jste dalkovému ovladaci ptiradili ¢islo ID pro ovladani vice
projektorti, pravdépodobné bude tfeba zkontrolovat nebo zménit nastaveni
ID.

« Nastavte spina¢ [ID] dédlkového ovladace na Off. Muzete ovladat vSechny
projektory bez ohledu na nastaveni ID projektoru.

« Zkontrolujte, zda projektor a dalkovy ovlada¢ nejsou propojeny kabelem.
Pokud nechéte kabel pfipojeny k portu Remote projektoru, dalkové
ovladani nemuze ovladat projektor.

« Zkontrolujte, zda je polozka Ovladani a komunikace nebo Extron XTP v
nabidce Roz§ifené nastavena na Vypnuto, pokud pouzivate dalkové
ovladani ptipojené k portu Remote projektoru.

@ Rozsifené > HDBaseT > Ovladani a komunikace
@ Rozsifené > HDBaseT > Extron XTP

« Pokud dalkovy ovlada¢ ztratite, mtzete si objednat ndhradni od spole¢nosti
Epson.

Odstranovani problému s heslem

Pokud nemiizete zadat nebo si vzpomenout na heslo, zkuste nasledujici

postupy:

« Pravdépodobné jste zapnuli ochranu heslem bez predchoziho nastaveni
hesla. Zkuste zadat 0000 prostfednictvim dalkového ovladace.

« Pokud jste prili$ ¢asto zadali nespravné heslo a zobrazila se zprava s kddem
pozadavku, poznamenejte si zobrazeny kod a pozadejte o pomoc spolecnost
Epson. Po predlozeni kédu pozadavku a dokladu o vlastnictvi vam bude
poskytnuta pomoc s odemknutim projektoru.

« Pokud jste nastavili heslo aplikace Epson Web Control a zapomenete ID
uzivatele nebo heslo, zkuste zadat nasledujici:

« ID uzivatele: EPSONWEB
« Vychozi heslo: sériové ¢islo projektoru

« Pokud jste nastavili Heslo Remote (v aplikaci Epson Web Control) a
zapomenete ID uzivatele nebo heslo, zkuste zadat nasledujici:

o ID uzivatele: EPSONREMOTE

o Vychozi heslo: sériové ¢islo projektoru

« Pokud ztratite dalkovy ovladac, nelze zadat heslo. Objednejte novy u
spole¢nosti Epson.

Zobrazila se zprava ,Baterie pro udrzovani casu je
témeér vybita”

Pokud se zobrazi zprava "Baterie pro udrzovani ¢asu je témér vybita.",
pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.



Pokyny pro odstranovani problémui v rezZimu prehravani obsahu

Pokud nelze spravné prehrat seznam stop, zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda je polozka Pfehrani obsahu nastavena na Zapnuto.
@ Nastaveni > Pfehrani obsahu > Pfehrani obsahu

« Zkontrolujte, zda jednotka USB flash obsahuje seznam stop.

« Zkontrolujte, zda je jednotka USB flash pfipojena pfimo k projektoru.
Nepouzivejte ¢tecku vice karet nebo USB rozbocovac k rozsifeni portu USB.

« Pokud je jednotka USB flash rozdélena na oddily, pravdépodobné nebude
mozné prehrat seznamy stop. Pred ukldddnim seznamil stop na jednotku
USB flash odstrante viechny oddily.

« Nesdilejte seznam stop mezi projektory, které maji odlisné rozlideni.
Barevné a tvarové efekty pridané pomoci funkce Efekt prekryvu se nemusi
reprodukovat spravné.

@ Nastaveni > Piehrani obsahu > Efekt piekryvu



Reseni problému se siti

Setkate-li se s problémy s pouzivanim projektoru v siti, zkuste vyhledat mozna o Pokud nastavite polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap. v
feSeni v téchto Castech. nabidce projektoru v pohotovostnim rezimu, zkontrolujte, zda je sitové
zafizeni zapnuté. Po zapnuti sitového zafizeni zapnéte projektor.

Yry,

» Souvisejici odkazy , o
@ Roz$ifené > Pohotovostni rezim

o "Reseni v pripadé selhani bezdratového ovéreni" s.174

« "Nelze pristupovat k projektoru prostiednictvim webu" s.174 A pripojte se ke kabelové siti LAN nebo k bezdratové siti LAN s polozkou

« "Nejsou ptijimény e-maily s upozornénim sit&" s.174 Rezim pripojeni nastavenou na hodnotu Pokrocily.

« "Odstranovani problémi se statickymi poruchami obrazu pfi sitovém @ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdritova sit LAN > ReZim pfipojeni
promitani" s.174

« "Jak postupovat, kdyz nelze sledovat a ovladat projektor pres sit" s.175 V ID uzivatele a heslu se rozli$uji velkd a mald pismena.

x4

eSeni v pripadé selhani bezdratového ovéreni

Mate-li potize s ovéfenim, vyzkousejte nasledujici reseni: NE]SOU prijimany e'mally s upozornenim site

« Pokud jsou nastaveni bezdratového pripojeni spravna, ale ovéreni se
nezdafi, pravdépodobné bude tieba zaktualizovat nastaveni Datum a cas.
@ Rozsifené > Provoz > Datum a Cas

Pokud neobdrzite e-maily s upozornénim na problémy projektoru v siti,
zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda je projektor zapnuty a spravné pripojeny k siti. (Pokud

« Zkontrolujte nastaveni Zabezpeceni v nabidce Sit projektoru. doslo k vypnuti projektoru z divodu chyby, e-mail pravdépodobné nebude

@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN dorucen.)
» Pokud je zabezpeceni ptistupového bodu WPA3-EAP, zménte nastaveni o Zkontrolujte, zda jste sprdvné provedli nastaveni e-mailu s upozornénim
ptistupového bodu na WPA2/WPA3-EAP. projektoru v sitové nabidce Oznameni projektoru nebo v sitovém softwaru.

« Nastavte polozku Pohotovostni rezim v ¢asti Komunikace zap. tak, aby
mohl sifovy software monitorovat projektor v pohotovostnim rezimu.

Nelze pristupovat k projektoru prostrednictvim webu @ Roziifené > Pohotovostni rezim
A pripojte se ke kabelové siti LAN nebo k bezdratové siti LAN s polozkou
Pokud nelze pristupovat k projektoru prosttednictvim webového prohlizece, ReZim pFipojeni nastavenou na hodnotu Pokroéily.

zkontrolujte, zda pouzivate spravné ID a heslo.
« Jako ID uzivatele zadejte EPSONWEB. (ID uzivatele nelze ménit.)

« Jako heslo zadejte heslo nastavené v nabidce Sit projektoru. Vychozi heslo je

@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdratova sit LAN > Rezim pripojeni

sériové &islo projektoru. Odstrafovani problému se statickymi poruchami
« Zkontrolujte, zda mate pristup k siti s projektorem. obrazu ph sitovém proml'ténl'
« Pokud je vas§ webovy prohlize¢ nastaven k pripojeni pres proxy server, nelze
zobrazit obrazovku Epson Web Control. Provedte nastaveni pro pfipojeni Pokud jsou pfi sitovém promitani na obrazu statické poruchy, vyzkousejte

bez pouziti proxy serveru. nasledujici postupy:



Reseni problému se siti

o Zkontrolujte, zda se mezi piistupovym bodem, pocitacem, mobilnim
pfistrojem a projektorem nenachazeji zadné prekazky a vylepsete
komunikaci zménou jejich umisténi.

o Zkontrolujte, zda nejsou pristupovy bod, pocita¢, mobilni zafizeni a
projektor prili§ vzdaleny od sebe. Pfemistéte je blize k sobé navzajem a
zkuste se znovu pripojit.

« Zkontrolujte, zda nedochazi k ruseni jinym vybavenim, napfiklad zatizenim
Bluetooth nebo mikrovlnnou troubou. Pfemistéte rusivé zatizeni na
vzdalenéj$i misto nebo rozsifte itku bezdratového pasma.

« Pokud poklesne rychlost ptipojeni, snizte pocet pfipojenych zafizeni.

Jak postupovat, kdyz nelze sledovat a ovladat
projektor pres sit

Pokud nelze sledovat a ovladat projektor pomoci komunikace ptikazt pres
ESC/VP.net, nastavte polozku Komunikace pfikazi na Kompatibilni.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi > Komunikace prikazi



Priloha

Tyto casti obsahuji technické udaje a dulezita upozornéni k tomuto produktu.

» Souvisejici odkazy

« "Volitelné prislusenstvi a ndhradni dily" s.177

« "Velikost platna a vzdalenost projektoru” s.179

« "Technické udaje projektoru” s.186

« "Podporované funkce pro software Epson Projector Content Manager" s.188
« "Seznam bezpecnostnich pokynt a symboli” 5.189

« "Bezpecnostni informace k laseru" s.191

« "Rizikova vzdélenost podle IEC62471-5" 5.193

« "Poznamky" s.194



Volitelné prislusenstvi a nahradni dily

K dispozici je nasledujici volitelné prislusenstvi a nahradni dily. Tyto vyrobky
si zakupte v pfipadé potieby.

Nasledujici seznam volitelného piisludenstvi a nahradnich dilt je platny k
unoru 2022.

Udaje o ptislusenstvi mohou byt zménény bez pfedchoziho upozornéni a
dostupnost se miize lisit v zavislosti na zemi zakoupeni.

» Souvisejici odkazy

« "Objektiv" s.177

« "Drzaky" 5.177

o "Externi zatizeni" s.177

« "Rychlé bezdratové pripojeni" s.177

Drzaky
Montazni konzola ELPMB67
Slouzi k montazi projektoru pod strop nebo na sténu.

Adaptér zavéseni ELPFP15
Slouzi k montazi projektoru na zvyseny strop.

@ Pti zavéSovani projektoru pod strop jsou nutné zvlastni dovednosti.
Pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

Objektiv

ELPLX02S
ELPLX02WS
Velmi kratké zvétSovaci objektivy.

ELPLUO03S
ELPLU04
Kratké zvétsovaci objektivy.
ELPLW08
ELPLWO06
Objektivy se Sirokym dosvitem.

ELPLM15
ELPLM10
ELPLM11
Objektivy se stfednim dosvitem

ELPLLO8
Objektivy s dlouhym dosvitem

Externi zarizeni

Projektor dokumenti ELPDC21
Pouzijte pfi promitani materiald, jako jsou knihy, dokumenty OHP nebo
folie.

Externi reproduktor ELPSP02
Externi reproduktor s vlastnim napajenim.

Streamovaci pfehrava¢ médii ELPAP12
Pomoci tohoto streamovaciho prehravace médii 1ze sledovat online obsah.

Externi fotoaparat ELPECO1
Pouzijte k automatické upravé obrazu promitaného z vice projektort.

Rychlé bezdratové pripojeni

Modul bezdratové mistni sit¢ LAN ELPAP11
Slouzi k promitani obrazu z pocitace prostfednictvim bezdratové
komunikace.

Systém bezdratové prezentace ELPWP20
Slouzi k pfimému pripojeni k pocita¢im se systémem Windows/Mac a
bezdratovému promitani obrazu. Obsahuje dva bezdratové vysilace
(ELPWTO1) a jednu zakladni jednotku (ELPBUO1).



Volitelné prislusenstvi a nahradni dily

Bezdratovy vysila¢c ELPWTO01
Dodatec¢ny bezdratovy vysilac¢ pro systém bezdratové prezentace.



Velikost platna a vzdalenost projektoru

Podle tabulek uvedenych v téchto ¢astech urcete, jak daleko umistit projektor
od promitaci plochy podle velikosti promitaného obrazu.

» Souvisejici odkazy
« "Vzorec pro vypocet projekéni vzdalenosti” s.179
« "Projekéni vzdalenost” 5.181

Vzorec pro vypocet projekcni vzdalenosti

Screen Size
Screen

@ Y

Bottom of

screen Lens Shift : Top

@=xxy @

Center of lens

Lens Shift : Bottom

screen @
:

@ Velikost obrazu (palce)
@ Velikost obrazu (Sitka x vyska)
@ Projekeni vzdalenost (minimalni: $irokouhly aZz maximalni: Tele)

@ Vzdalenost od stfedu objektivu k dolni strané projekéni plochy

16:10
Objektiv Vzorec pro vypocet projekéni vzdélenosti Dosvit
(projekéni
vzdalenost/
X)
ELPLX02S - (cm) ="V (palce) x 0,77 - 3,40 0,35
ELPLX02WS

Minimalni (cm) = 7 (palce) x 1,05 - 3,49 0,48 - 0,57
ELPLU03S —

Maximalni (cm) = 7 (palce) x 1,26 - 3,28

Minimalni (cm) = 7 (palce) x 1,42 - 5,65 0,64 - 0,77
ELPLUO4 —

Maximalni (cm) = 7 (palce) x 1,71 - 5,52

Minimalni (cm) = 7 (palce) x 1,88 - 3,92 0,86 - 1,21
ELPLWO08 —

Maximalni (cm) = 7 (palce) x 2,64 - 5,10

Minimalni (cm) = 7 (palce) x 2,61 - 7,51 1,19 - 1,62
ELPLWO06 —

Maximalni (cm) = 7 (palce) x 3,55 - 6,99

Minimalni (cm) = 7 (palce) x 3,45 - 8,18 1,57 - 2,56
ELPLM15 —

Maximalni (cm) = "7 (palce) x 5,57 - 8,02

Minimalni (cm) = 7 (palce) x 5,33 - 13,21 2,42 - 3,71
ELPLM10 —

Maximalni (cm) = “7 (palce) x 8,10 - 13,08

Minimalni (cm) = 7 (palce) x 7,81 - 23,86 3,54-541
ELPLMI1 —

Maximalni (cm) = “7 (palce) x 11,83 - 23,55

Minimalni (cm) = 7 (palce) x 11,59 - 31,52 | 5,27 - 7,41
ELPLL08 —

Maximalni (cm) = “7 (palce) x 16,21 - 31,81
Objektiv Vzdalenost od stfedu objektivu k zakladné platna
ELPLXO02S (+) (cm) ="V (palce) x 0,27

ELPLX02WS (-) (cm) = (palce) x -0,07

ELPLUO03S (-) (cm) =" (palce) x -0,35 az “" (palce) x -1,00




Velikost platna a vzdalenost projektoru

Objektiv Vzdalenost od stfedu objektivu k zakladné platna
ELPLU04 (+) (cm) =" (palce) x 0,14
ELPLWO8 (-) (cm) = "I (palce) x -1,48
ELPLWO06
ELPLM15
ELPLM10
ELPLM11
ELPLLO8
16:9
Objektiv Vzorec pro vypocet projekéni vzdalenosti Dosvit
(projekéni
vzdalenost/
X)
ELPLXO02S - (cm) = 7 (palce) x 0,79 - 3,40 0,35
ELPLX02WS
Minimélni (cm) = 7 (palce) x 1,08 - 3,49 0,48 - 0,57
ELPLU03S —
Maximalni (cm) = 7 (palce) x 1,29 - 3,28
Minimalni (cm) = (palce) x 1,46 - 5,65 0,64 - 0,77
ELPLUO4 —
Maximalni (cm) = 7 (palce) x 1,76 - 5,52
Minimalni (cm) = (palce) x 1,93 - 3,92 0,86 - 1,21
ELPLWO0S —
Maximalni (cm) = 7 (palce) x 2,72 - 5,10
Minimaélni (cm) = 7 (palce) x 2,69 - 7,51 1,19 - 1,62
ELPLWO06 —
Maximalni (cm) = 7 (palce) x 3,65 - 6,99
Minimalni (cm) = (palce) x 3,55 - 8,18 1,57 - 2,56
ELPLM15 —
Maximalni (cm) = 7 (palce) x 5,73 - 8,02
Minimélni (cm) = 7 (palce) x 5,47 - 13,21 2,42 - 3,71
ELPLM10 —
Maximalni (cm) = 7 (palce) x 8,32 - 13,08

Objektiv Vzorec pro vypocet projekéni vzdalenosti Dosvit
(projekéni
vzdalenost/
X)
Minimalni (cm) = 7 (palce) x 8,03 - 23,86 3,54 - 5,41
ELPLM11 —
Maximalni (cm) = “7 (palce) x 12,16 - 23,55
Minimalni (cm) = 7 (palce) x 11,92 - 31,52 | 5,27 - 7,41
ELPLLOS —
Maximalni (cm) = “7 (palce) x 16,66 - 31,81
Objektiv Vzdalenost od stfedu objektivu k zakladné platna
ELPLX02S (+) (cm) = 0 az " (palce) x 0,35
ELPLX02WS
ELPLUO03S (-) (cm) = “F (palce) x -0,29 az "I (palce) x -0,96
ELPLU04 (+) (cm) = "7 (palce) x 0,21
ELPLW08 () (cm) =  (palce) x -1,45
ELPLWO06
ELPLM15
ELPLM10
ELPLM11
ELPLLOS8
4:3
Objektiv Vzorec pro vypocet projekéni vzdalenosti Dosvit
(projekénti
vzdalenost/
X)
ELPLX02S - (cm) = 7 (palce) x 0,87 - 3,40 0,42
ELPLX02WS
Minimalni (cm) = 7 (palce) x 1,19 - 3,49 0,57 - 0,69
ELPLU03S —
Maximalni (cm) = “7 (palce) x 1,43 - 3,28




Velikost platna a vzdalenost projektoru

Objektiv Vzorec pro vypocet projekéni vzdalenosti Dqsvi:c ’ PrOj ekéni vzdalenost
(projekéni
vzdalenost/ 1w . - IR
X) Projek¢ni vzdalenosti jsou priblizné hodnoty.
Minimalni (cm) = (palce) x 1,61 - 5,65 0,77 - 0,93 Screen Size X .
ELPLU04 — = S 2creen
Maximalni (cm) = “7 (palce) x 1,93 - 5,52
Minimalni (cm) = (palce) x 2,13 - 3,92 1,03 - 1,46
ELPLW08 — P @ Y
Maximalni (cm) =7 (palce) x 2,99 - 5,10
Bottom of .
screen Lens Shift: Top
Minimalni (cm) = (palce) x 2,96 - 7,51 142-19 | 00— lr . :
ELPLW06 = XxY @e|
Maximalni (cm) = 7 (palce) x 4,02 - 6,99 A et i Centerofens
ELPLMIs  |omimdlnt (cm) = 7 (palce) x 391 - 8,18 | 189~ 307 Lens shif: Bottom
Maximalni (cm) = 0 (palce) x 6,31 - 8,02 @ o
Minimdln{ (cm) = "7 (palce) x 6,03 - 13,21 291 - 4,45
ELPLM10 —
Maximalni (cm) = 7 (palce) x 9,17 - 13,08 I
Bottom of
Minimdln{ (cm) = 7 (palce) x 8,84 - 23,86 4,25 - 6,49 screen | @
ELPLM11 —
Maximalni (cm) = “7 (palce) x 13,39 - 23,55
Minimaélni (cm) = " (palce) x 13,13 - 31,52 6,32 - 8,89
ELPLLO08 — @ Velikost obrazu (palce)
Maximalni (cm) = 7 (palce) x 18,35 - 31,81 . . .
@ Velikost obrazu ($ifka x vyska) (cm)
@) Projekeni vzdalenost (minimadlni: $irokothly az maximalni: Tele) (cm)
Objektiv Vzdalenost od stfedu objektivu k zakladné platna , . L , . o
@ Vzdalenost od stfedu objektivu k dolni strané projekéni plochy (cm)
ELPLXO02S (+) (cm) = "7 (palce) x 0,30
ELPLX02WS ; - Ice) x -0,08
©) (em) (palce) x Kdyz promitate obraz vétsi nez 500 palcti, mize byt trochu rozmazany.
ELPLUO03S (-) (cm) = “F (palce) x -0,40 az “" (palce) x -1,13
16:1
ELPLU04 (+) (cm) ="V (palce) x 0,15 6:10
ELPLWOS () (cm) = @ (palce) x 1,68 ELPLX02S/ELPLX02WS
ELPLWO06
ELPLM15 o 2 © o
ELPLM10 Inches Width x Height ELPLX02S/ELPLX02WS
ELPLM11 100 215 x 135 74 -7-27
ELPLLOS8




Velikost platna a vzdalenost projektoru

0 2] © (4]
Inches Width x Height ELPLX02S/ELPLX02WS
120 258 x 162 89 -8-32
150 323 x 202 112 -10 - 40
200 431 x 269 151 -13-54
300 646 x 404 228 -20 - 81
400 862 x 538 306 -27 - 108
500 1077 x 673 383 -34 - 135
800 1723 x 1077 615 -54 - 215
1000 2154 x 1346 769 -67 - 269
16:9
ELPLX02S/ELPLX02WS
0 2] © (4]
Palct Sitka x Vyska ELPLX02S/ELPLX02WS
98 217 x 122 74 0-34
100 221 x 125 76 0-35
120 266 x 149 92 0-42
150 332 x 187 116 0-52
200 443 x 249 155 0-69
300 664 x 374 235 0-104
400 886 x 498 314 0-138
500 1107 x 623 394 0-173
800 1771 x 996 632 0-277
1000 2214 x 1245 791 0 - 346
4:3

ELPLX02S/ELPLX02WS

0 (2] © (4
Palcu Sitka x Vyska ELPLX02S/ELPLX02WS
89 181 x 136 74 -7-27
100 203 x 152 84 -8-30
120 244 x 183 102 -9-37
150 305 x 229 128 -11 - 46
200 406 x 305 172 -15-61
250 508 x 381 215 -19-76
300 610 x 457 259 -23-91
400 813 x 610 346 -30 - 122
500 1016 x 762 434 -38 - 152
800 1626 x 1219 696 -61 - 244
1000 2032 x 1524 871 -76 - 305
16:10
ELPLUO03S/ELPLU04/ELPLW06/ELPLWO08
0 (2] © (4]
5 S
Palc| Sitkax | ELPLUO03 ELPLUO4 ELPLWO | ELPLWO | ELPLUO3 | vyjimkou
a Vyska S 8 6 S ELPLUO3
S
60 | 129 x 81 - 80-97 109 -154] 149 - 206 - -89 -8
80 | 172 x 108 80-97 | 108-131| 146 -206| 202 -277| -80--28 | -119 - 11
100 | 215 x 135 101 - 123 | 136 - 165 | 184 - 259 | 254 - 348 -1_(;(; - -148 - 14
120 | 258 x 162 122 - 148 | 165 - 199 | 222 - 312 | 306 - 419 —l_ig - -178 - 16
150 | 323 % 202 154 - 186 | 207 - 251 | 278 - 391 | 385 - 526 _1_22 - -222 - 20




Velikost platna a vzdalenost projektoru

o 2] © (4] o (2] [3)
S . | Sitka x o
Palc| Sitkax |ELPLUO3 ELPLWO | ELPLWO | ELPLU03 | v{jimkou Palet | yyagq | ELPEMIS | ELPLMIO | ELPLMIL | ELPLLOS
& | Vyika s [ELPLUO4| 7g 6 s |ELPLUO3
S 550 | 538 x 337 | 8551385 | 1318~ 1928 - 2867 - | -370-34
2012 2934 4020
200 | 431 x 269 | 206 - 249 | 278 - 336 | 372 - 524 515 - 703 '1_97?) o 300 | 646 x 404 | 1027 1585 - 2319 - 3447 - | -444-41
1663 2417 3526 4830
250 | 538 x 337 | 229 7312 | 349 - 421 466 - 656 646 - 881 'z_g B s00 | 1077 x 1717 - 2650 - 3881 - 5765- | -741-68
673 2777 4036 5892 8071
300 | 646 x 404 | 711 7374 4203071 560 - 788 igzg ‘_219095' Al 800 1723 2753 - 4248 - 6223 - 9244 - | -1185-108
x1077 4449 6466 9441 12933
500 1067773" 221 -626 704 - 848 ﬁ% 11279699' 'fl19795' 74l 68 1000 | 2154 3443 - 5313 - 7785 - 11562 - [ -1482 - 135
x1346 5563 8086 11807 16174
s00| 1723 836- | 1131- | 1500- | 2084- [ -798- | -1185-
x1077 1004 1361 2110 2834 -279 108
100 [ 2154 1045- | 1415- | 1876- | 2606- | -997- | -1482- 16:9
0 | x1346 1256 1702 2639 3544 -349 135 ELPLU03S/ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08
ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ELPLL08 o e © o
S
Palc| Sitkax |ELPLUO3 ELPLWO | ELPLWO | ELPLUO3 | vjjimkou
o e © A @ | Vyika g [ELPLUO4| "y 6 s |ELPLUO3
Palcii S\lfrlfl‘(: ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLLO08 S
J 60 | 133x75 - 82-100 | 112 -158 | 154 - 212 - -87-13
60 | 129x81 | 199-326 | 306-473 | 445-686 | 664-941 | -89-8
80 | 177 x 100 [ 83-100 | 111 - 135 [ 151 - 212|207 - 285 | -76 - -23 | -116 - 17
80 | 172108 268-438 | 413-635 | 601-923 | 896~ 1265 ] 119 -1 100 | 221 x 125 | 104 - 126 | 140 - 170 | 189 - 267 | 261 - 358 | -96 - -29 | -145 - 21
337-549 | 519-797 | 757-1160 | 1128 - | -148- 14
100 | 215x 135 1580 120 | 266 x 149 | 126 - 152 [ 170 - 205 | 228 - 321 | 315-431| -115- | -174-25
-35
406 - 661 | 626-959 | 913-1396 [ 1360- | -178-16
120 | 258 x 162 1013 150 | 332 x 187 | 158 - 191 [ 213 - 258 | 286 - 403 | 395 - 540 | -143 - | -218-31
-43
509 - 828 | 786 - 1202 | 1147 - 1708 - | -222-20
150 | 323 x 202 1751 2399 200 | 443 x 249 [ 212 - 256 | 286 - 346 [ 383 - 538 | 530 - 723 [ -191- | -291 - 42
-58
682-1106 | 1052 - 1538 - 2287- | -296-27
200 | 431 x 269 Le07 9343 5200 250 | 553 x 311 | 266 - 320 | 359 - 433 | 479 - 674 | 664 - 905 -2;2 - | -363-52




Velikost platna a vzdalenost projektoru

0 (2] © (4] 0 (2] ©
S . | Sifka x o
Palc| Sitkax |ELPLUO3 ELPLWO | ELPLWO | ELPLU03 | v{jimkou Palet | yyaga | ELPEMIS | ELPLMIO | ELPLMIL | ELPLLOS
& | Vyika s [ELPLUO4| 7g 6 s |ELPLUO3
S 500 1107 x 1765 - 2724 - 3989 - 5927 - | -727 - 104
623 2855 4149 6056 8296
300 | 664 x 374 [ 320 - 385 | 432 - 521 [ 576 - 810 iggg— 22; -436 - 63 - 771 % 3839 eV 5397 9502 - 1163 167
996 4573 6646 9704 13293
500 ”6(;73X 535 - 644 724 - 872 ?% 4 113;168’ 'f*ff; '71%1’ 1000 | 2214 3539 - 5461 - 8002 - 11885 - | -1454 - 208
1245 5718 8311 12136 16625
s00 | 1771 % 859 - 1162- | 1542- | 2142- | -764- | -1163 -
996 1032 1399 2169 2913 -232 167
100 [ 2214 x 1074 - | 1454- | 1928- | 2679- | -956- | -1454- 4:3
0 1245 1291 1750 2712 3643 -290 208 ELPLU03S/ELPLU04/ELPLW06/ELPLWO08
ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ELPLLOS o e © 4
Except
Palc| Sitkax |ELPLUO3 ELPLWO [ ELPLWO [ ELPLU03 |  for
o e © @ | Vyika s [BLPLUO|I g 6 s |ELpLU03
. | Sitka x (4 S
Palct [ g | ELPLMI15 [ ELPLMI0 | ELPLM11 | ELPLLOS
i 60 | 122 x91 - 91-110 | 124 - 174|170 - 234 - -101-9
1 205 - 15-4 458 - - 87 -1
60 33X 7> | 205-336 | 315486 | 458706 | 683 - 968 §7-13 80 | 163 x 122 91-111 | 123-149| 166 - 234|229 -315| -90--32 [ -134- 12
177 x 1 276 - 4 425 - 18 - 94 22-1301 | -116-1
80 77X 100 276450 °-653 | 618949 |9 >0 617 100 | 203 x 152 | 115 - 139 | 155 - 188 [ 209 - 294 | 288 - 395 | -113 - -40 | -168 - 15
100 [ 221 x125| 347-565 | 534-819 | 799-1192 [ 1160 - -145 - 21
X 1634 120 | 244 x 183 | 139 - 168 | 187 - 226 [ 251 - 354 | 348 - 475 -135 - -47 | -201 - 18
120 | 266 x 149 | 417 -679 | 644 -936 | 939 - 1436 | 1393 - 17425 150 | 305 x 229 [ 175 - 211 [ 236 - 284 | 315 - 444 | 436 - 596 | -169 - -59 | -252 - 23
1967 200 | 406 x 305 | 234 - 282 | 316 - 381 | 422 - 594 | 584 - 797 | -226 - -79 | -335 - 31
150 [ 332x187| 524-851 | 808-1236 ( 1180 - 1756 - -218 - 31 250 | 508 x 381 | 293 - 353 [ 396 - 478 | 528 - 743 | 732 - 998 [ -282 - -99 | -419 - 38
1800 2467
300 | 610 x 457 | 353 - 424 | 477 - 574 | 635 - 893 | 880 - -339- | -503 - 46
200 | 443 x249| 701 - 1137 1082 - 1581 - 2352 - -291 - 42 1199 -119
1652 2408 3300
s00| 1016 |590-709|798-961( 1060- | 1472 - 564 - | -839-77
250 | 553 x 311 | 879 - 1423 1355 - 1983 - 2948 - -363 - 52 762 1491 2003 -198
2068 3016 4132
s00 | 1626 x 946 - 1281- | 1699- | 2360 - 903- | -1342-
300 | 664 x 374 1056 - 1629 - 2384 - 3543 - -436 - 63 1219 1137 1541 2389 3209 -316 123
1710 2484 3624 4965
100 | 2032x | 1184- | 1602- | 2124- | 2952- | -1129- | -1677-
0 1524 1422 1928 2988 4013 -395 153




Velikost platna a vzdalenost projektoru

ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ELPLLO8

(1) (2] (3]
palcs | SFa* | prprvis | BLpLMIo | ELPLM11 | ELPLLOS o
Vyska
60 | 122x91 | 226-370 | 349-537 | 507-780 | 756 -1069 | -101-9
80 |163x122| 304-497 | 469-720 | 683-1048| 1019- | -134-12
1436
100 | 203x152| 383-623 | 590-904 | 860-1316| 1281- | -168-15
1803
120 | 244 x 183 | 461-749 | 710-1087 | 1037 - 1544 - | -201-18
1584 2170
150 | 305x229| 578-938 | 891-1362| 1302- 1937- | -252-23
1985 2720
200 | 406 x 305 | 773-1253 | 1193 - 1744 - 2594 - | -335-31
1821 2655 3637
250 | 508 x 381 | 969 - 1569 | 1494 - 2186 - 3250 - | -419-38
2279 3325 4555
300 | 610x457| 1164 - 1796 - 2628 - 3906- | -503 - 46
1884 2738 3995 5472
s00 | 1016 % 1945 - 3002 - 4396 - 6531- | -839-77
762 3145 4571 6673 9141
g00 | 1626 3117 - 4810 - 7048 - 10469 - | -1342 - 123
1219 5037 7322 10691 14645
Looo | 2032% 3899 - 6016 - 8817 - 13094 - |-1677 - 153
1524 6299 9156 13370 18315




Technické udaje projektoru

Polozka

Technické tdaje

Polozka Technické udaje

Nazev produktu EB-PU2216B/EB-PU2213B/EB-PU2116W/EB-PU2113W
Rozméry 586 (S) x 185 (V) x 492 (H) mm (bez vystupujici ¢4sti)
Projekéni systém Zavérka z tekutych krystald RGB

Velikost panelu LCD 1,0"

(ahlopfticka)

Projekéni metoda

Polysilikonovd aktivni matice TFT

Jas*2

EB-PU2216B/EB-PU2116W:

Rezim svétla: Normdlni: 16 000 Im
Rezim svétla: Tichy, Rozsifené: 11 200 Im
EB-PU2213B/EB-PU2113W:

Rezim svétla: Normdlni: 13 000 Im
Rezim svétla: Tichy, Rozsifené: 9 100 Im

Rozliseni

2 304 000 pixelt
WUXGA (1920 (S) x 1200 (V) bodd) x 3

Kontrastni pomér

2500 000: 1 prekroc¢eno (normalni dynamicky
kontrast/vysoka rychlost)

Uprava zaostteni

Elektrické

Reprodukovatelnost barev

Az 1 070 miliont barev (v zavislosti na rozhrani)

Nastaveni pribliZzeni

1,0 az 1,6 (opticky zoom)

Promitaci objektiv

Jsou podporovany volitelné objektivy.
Standardni objektiv: ELPLM15

Posun objektivu

Elektrické
Maximalni svisly smér: ptiblizné +60%
Maximalni vodorovny smér: priblizné +18%

Zdroj svétla

Laserova dioda

Ttida laseru

Ttida 4

Kmitocet skenovani

Analogovy:

Vodorovné: 31 az 92 kHz

Svisle: 50 az 85 Hz

HDMI/HDBaseT:

Vodorovné: 15 az 135 kHz

Svisle: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz
DVI-D:

Vodorovné: 15 az 75 kHz

Svisle: 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 Hz
SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B):
Vodorovné: 15 az 67,5 kHz

Svisle: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz

VY'VS{upni vykon zdroje | EB-PU2216B/EB-PU2116W:
svetla A7 48,4 W x 8 (387,2 W)
EB-PU2213B/EB-PU2113W:
A% 48,4 W x 6 (290,4 W)
Vlnova délka 449-461 nm

Provozni doba zdroje
svétla *1

Rezim svétla: Normalni, Tichy: pfiblizné az 20 000
hodin
Rezim svétla: Rozsifené: az 30 000 hodin

Napéjeni

EB-PU2216B/EB-PU2116W:
100-240VAC £10% 50/60Hz 11,2 - 5,0 A
EB-PU2213B/EB-PU2113W:
100-240VAC +10% 50/60Hz 8,9 - 4,0 A

Provozni prikon (100 az
120 V)

EB-PU2216B/EB-PU2116W:

Rezim svétla: Normadlni, Vlastni: 1118 W
Rezim svétla: Tichy, Rozsifeny: 791 W
EB-PU2213B/EB-PU2113W:

Rezim svétla: Normadlni, Vlastni: 886 W

Rezim svétla: Tichy, Rozsifené: 646 W




Technické udaje projektoru

Polozka

Technické udaje

Provozni pfikon (220 az
240V)

EB-PU2216B/EB-PU2116W:

Rezim svétla: Normdlni, Vlastni: 1083 W
Rezim svétla: Tichy, Rozsifené: 773 W
EB-PU2213B/EB-PU2113W:

Rezim svétla: Normdlni, Vlastni: 864 W
Rezim svétla: Tichy, Rozsifené: 633 W

Spotteba v pohotovostnim
rezimu

Komunikace zap.: 2,0 W
Komunikace vyp.: 0,4 W

Tepelny vystup (max.)

EB-PU2216B/EB-PU2116W:
Oblast 100 az 120 V: 3081 BTU/hod.
Oblast 220 az 240 V: 3682 BTU/hod.
EB-PU2213B/EB-PU2113W:
Oblast 100 az 120 V: 3012 BTU/hod.
Oblast 220 az 240 V: 2938 BTU/hod.

Polozka

Technické udaje

Hmotnost (vyjma
objektivu)

EB-PU2216B:
PFibl. 24,6 kg
EB-PU2213B:
Pibl. 24,2 kg
EB-PU2116W:
P¥ibl. 24,5 kg
EB-PU2113W:
PFibl. 24,1 kg

Sit

RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T) x 1, USB konektor (typ
A) x 1 (jednotka bezdratové sit¢ LAN ELPAP11 v
souladu s IEEE802.11a (5 GHz)/b(2,4 GHz)/g(2,4
GHz)/n(2,4 GHz, 5 GHz))

Proudéni vzduchu (max.)

436 CFM

Provozni nadmorska
vyska

Nadmotskd vyska 0 az 3 048 m

Provozni teplota (pfi
pouzivani instalace
jednoho projektoru) *3

Nadmotskd vyska 0 az 2 286 m: 0 az +50°C (vlhkost 20
az 80%, bez kondenzace)

Nadmotskd vyska 2 287 az 3 048 m: 0 az +45°C (vlhkost
20 az 80%, bez kondenzace)

Provozni teplota (pfi
pouzivani instalace vice
projektort) *3

Nadmoiska vyska 0 az 2 286 m: 0 az +45°C (vlhkost 20
az 80%, bez kondenzace)

Nadmotska vyska 2 287 az 3 048 m: 0 az +40°C (vlhkost
20 aZ 80%, bez kondenzace)

Skladovaci teplota

-10 az +60°C (vlhkost 10 az 90 %, bez kondenzace)

*1 Priblizna doba, po které se svétlost zdroje svétla snizi na polovinu ptivodni
hodnoty. (Pfedpoklad, Ze projektor se pouziva v prostredi, které obsahuje
polétavé castice o objemu 0,04 mg/m3 nebo méné¢. Jedna se pouze o
priblizného priivodce a mtize se zménit v zavislosti na pouzivani a okoli

projektoru.)

*2 Specifikace pii pouziti standardniho objektivu.

*3 Pokud se prilis zvysi okolni teplota, zdroj svétla se automaticky zeslabi.
(Ptiblizné 40°C v nadmot'ské vysce 0 az 2 286 m a priblizné 35°C v nadmorské
vysce 2 287 az 3 048 m; mize to ovSem zaviset na okolnim prostredi.)




Podporované funkce pro software Epson Projector Content Manager

Vas projektor podporuje nasledujici funkce a moznosti softwaru Epson
Projector Content Manager.

Funkce/moznosti

Simultanni prehravani -

Ulozeni seznamu stop do projektoru pres sit v
Nastaveni > Format videa Automaticky v
vybér
Formét AVI v
Format MP4 v




Seznam bezpecnostnich pokynti a symbolti

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vyznamy bezpec¢nostnich symbolt
umisténych na vybaveni.

IEC3864-B3.1

C. |Znatka symbolu |Schvalené Popis
standardy
(1) IEC60417 »ZAPNUTO® (napajeni)
No. 5007 Oznacuje pfipojeni k elektrickeé siti.
(2] IEC60417 »VYPNUTO® (napéjeni)
No. 5008 Oznacuje odpojeni od elektrické sité.
© IEC60417 Pohotovost
No. 5009 Oznacuje vypinac¢ nebo polohu
vypinace, kterym lze ptislu$nou ¢ast
vybaveni uvést do pohotovostniho
rezimu.
(4] ISO7000 Upozornéni
No. 0434B, Oznacuje obecné upozornéni pii

pouzivani produktu.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Upozornéni, horky povrch
No. 5041 Upozornuje, Ze oznacena polozka
mize byt horka a neni zahodno se ji
neopatrné dotykat.
(4] IEC60417 Upozornéni, nebezpedi Grazu
No. 6042 elektrickym proudem

Oznacuje vybaveni, které predstavuje
nebezpedi urazu elektrickym proudem.

PP GOl -

IEC60417
No. 5957

Pro pouziti pouze ve vnitinich
prostorech

Oznacuje elektrické vybaveni, které je
urceno primdrné pro pouziti ve
vnitfnich prostorech.

C. |Znatka symbolu | Schvalené Popis
standardy
(8] e_@_@ IEC60417 Polarita pfipojeni stejnosmérného
No. 5926 napdjent
Oznacuje kladnd a zaporna pripojeni
(polaritu) ¢asti vybaveni, ke které lze
pripojit zdroj stejnosmérného
napdjeni.
(0] 6_@_@ — Totozné s &. 8.
(10) IEC60417 Baterie, obecné
No. 5001B Na vybaveni napajeném bateriemi.
Oznacuje zafizeni, napiiklad kryt
prihradky na baterie, nebo
konektorové vystupy.
® + IEC60417 Poloha baterie(i)
No. 5002 Oznacuje samotny drzak baterii a
polohu baterie(i) v drzaku.
® d + — Totozné s ¢. 11.
® IEC60417 Ochranné uzemnéni
No. 5019 Oznacuje vystup, ktery je urcen k
pripojeni k vnéjsimu vodic¢i na
ochranu pred zdsahem elektrickym
proudem v pripadé zavady nebo
vystup ochranné uzemnovaci
elektrody.
(4] IEC60417 Uzemnéni
No. 5017 Oznacuje uzemnovaci vystup v
ptipadé, kdy neni vyslovné vyzadovan
- symbol ¢. 13.
® /\/ IEC60417 St¥idavy proud
No. 5032 Toto oznaceni na typovém $titku

vyjadrtuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni sttidavym proudem;
oznaceni prislusnych vystupt.




Seznam bezpecnostnich pokynti a symbolti

(@l

Znacka symbolu

Schvalené
standardy

Popis

IEC60417
No. 5031

Stejnosmérny proud

Toto oznaceni na typovém Stitku
vyjadfuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni stejnosmérnym
proudem; oznaceni pfislusnych
vystupu.

IEC60417
No. 5172

Vybaveni tiidy II
Oznacuje vybaveni, které spliuje
bezpecnostni pozadavky urcené pro

vybaveni tfidy II v souladu se
standardem IEC 61140.

ISO 3864

Obecny zakaz
Oznacuje zakazané ikony a postupy.

ISO 3864

Zakaz kontaktu

Oznacuje zranéni, ke kterému mtize
dojit v pripadé kontaktu s konkrétni
¢asti vybaveni.

Zasadné se nedivejte do objektivu,
kdyz je projektor zapnuty.

Oznacuje zakaz umistovani jakychkoli
predmétt na projektor.

1SO3864
IEC60825-1

Upozornéni, laserové zareni

Ukazuje, Ze tento projektor je vybaven
laserovym zaticem.

C. |Znatka symbolu | Schvalené Popis
standardy
(95) ISO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti

IEC60417 Oznacuje, Ze musite udrzovat

No. 5057 bezpecnou vzdalenost od pohyblivych
casti podle bezpecnostnich zasad.

4] IEC60417 Upozornéni (pohybujici se lopatky
88 No. 6056 ventilatoru)
Pro zachovani bezpec¢nosti se
nepriblizujte k pohybujicim se
lopatkam ventilatoru.
@ IEC60417 Upozornéni (ostré rohy)

No. 6043 Upozornuje ostré rohy, kterych neni
zahodno se dotykat.

28] n — Upozorniuje, ze béhem promitani je

m zakdzano hledét ptimo do objektivu.

99 ISO7010 Varovani, opticka radiace (napiiklad
A No. W027 UV, viditelnd radiace, IR)

ISO 3864 Dbejte na to, abyste se vyhnuli
poranéni o¢i a kiize v blizkosti
optického zafeni.

Q IEC60417 Neni ur¢eno k pouzivani v obydlenych

No. 5109 oblastech.

Oznacuje, Ze elektrické vybaven neni
vhodné pro obydlené oblasti.

ISO 3864

Zikaz demontdze

Oznacuje nebezpedi zranéni, naptiklad
zasahu elektrickym proudem, v
ptipadé demontovani vybaveni.

IEC60417
No. 5266

Pohotovost, ¢astena pohotovost
Oznacuje, Ze ¢ast vybaveni je v
pripraveném stavu.




Bezpecnostni informace k laseru

Tento projektor je laserovy produkt 1. tfidy, ktery splinuje mezinarodni

normu IEC/EN60825-1:2014 pro lasery. Varovne Stltky laseru

Pfi pouzivani projektoru dodrzujte tyto bezpecnostni pokyny. Na projektoru jsou umistény $titky s varovanim pted laserem. Stitky se
mohou liit v zavislosti na zemi nebo oblasti nakupu.
A\ Varovani

Uvnitf
« Neotevirejte sktin projektoru. Tento projektor obsahuje velmi vykonny laser.
o Tento produkt vyzatuje potencialné nebezpecné optické zareni. Nedivejte se
zdroj svétla v provozu. Hrozi poranéni zraku.
« Nevystavujte svétlo z projektoru optickym zatizenim, jako jsou lupy nebo @ CAUTION / DANGER
reflektory. Pokra¢ovanim v promiténi v tomto stavu by se vasim divakiim mohlo
v . .7 ¥ 1 e s v CAUTION/DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN
udélat nevolno. Také by mohlo dojit k pozaru nebo jiné nehodé. OPEN. AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
SCATTERED RADIATION.
« Podobné jako u kazdého zdroje zafeni se nedivejte do paprsku, RG2 IEC/EN ATTENTION/DANGER : EN CAS D'OUVERTURE
62471-5:2015 RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4. EVITER
+ Z tohoto projektoru se mize stait RG3, kdyZ je nainstalovan vyménitelny objektiv 4"%ﬁ‘f\ﬁ‘%‘g%’;’}’fkﬁg&gﬁ&ﬁ‘ﬂg’ﬂﬂiﬁ%@%%,j‘SDE
s dosvitem vice nez 2,2. Pfed pouzitim vyhledejte seznam objektivii a rizikovou OO 1AL/ L Rl Bl Wl e e e
vzdélenost. Tyto kombinace projektoru a objektivu jsou uréeny pouze pro WENN GEOFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER
profesionalni pouziti a nejsou uréeny pro spottebni pouziti. YEEéMEIDENﬂﬁH'J‘E RS B S
« Obsluha musi korigovat pristup k paprsku v rizikové vzdalenosti nebo L AL s s e
i I i & vv$ 4 Ani i izi 6 WASR IS R TR B A A OB SE
nacllr}Ttalm?t zafizeni do takové vysky, kterd zabrani vystaveni zraku v rizikové :; e 0§|x1 18 4 22
vzdalenosti. 2t "u-- = ||
TR/ IR CTEMK ET5 R 4 DL—FREHLS.
o Je zakdzéno jakékoli pfimé vystaveni paprsku. R T R e

A\ Vystraha

P1i likvidaci projektor nerozebirejte. Zlikvidujte podle mistnich nebo statnich
zakont a predpisi.

Tento projektor pouziva laser jako zdroj svétla. Tento laser ma

nésledujici vlastnosti.

« V zavislosti na okoli se muze jas zdroje svétla snizit. Kdyz se prili§
zvysi teplota, jas se zna¢né snizi.

« Cim déle je zdroj svétla pouzivan, tim se snizuje jeho jas. V nastaveni
jasu lze ménit vztah mezi dobou pouziti a poklesem jasu.

» Souvisejici odkazy
« "Varovné §titky laseru” s.191



Bezpecnostni informace k laseru
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« Pti spousténi projektoru na dalku pomoci dalkového ovladace se ujistéte, ze
se nikdo nediva do objektivu.

« Nedovolte ovladat projektor malym détem. Déti musi byt pod dohledem
dospélé osoby.

« Pfi promitani se nedivejte do objektivu. Do objektivu se nedivejte ani

s optickymi ndstroji, naptiklad lupou nebo dalekohledem. Mohlo by dojit k
poskozeni zraku.



Rizikova vzdalenost podle IEC62471-5

Pfi pouzivani projektort a zaménitelnych objektivii, které predstavuji
Rizikovou skupinu 3 neni dovoleno zadné primé vystaveni paprsku. Obsluha
musi korigovat pristup k paprsku v rizikové vzdalenosti nebo nainstalovat
zafizeni do takové vysky, kterd zabrani vystaveni zraku v rizikové vzdalenosti.

Pti pohledu do objektivu z nebezpe¢né vzdalenosti kratsi, nez je zde uvedeno,

muze dojit k poskozeni zraku.
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Poznamky

Tyto ¢asti obsahuji duilezité poznamky k projektoru.

» Souvisejici odkazy

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" s.194

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" s.194

« "Omezeni pouzivani" s.194

« "Odkazy na opera¢ni systémy" s.194

+ "Obchodni znamky" 5.195

« "Odkaz na autorské pravo" s.195

o "Urceni zdroje autorskych prav" s.196

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Omezeni pouzivani

Kdyz je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyzaduji vysokou
spolehlivost/bezpecnost, napiiklad dopravni zafizeni souvisejici s leteckym,
zelezni¢nim, ndmornim, automobilovym provozem atd.; zafizeni pro prevenci
katastrof; rtizna bezpe¢nostni zafizeni atd.; nebo funkéni/presna zatizeni atd.,
musite tento produkt pouzivat pouze po zvazeni rozsifeni vaseho konceptu o
nouzova a zéloznich opatfeni, ktera by zajistila zachovani bezpecnosti a
stability celého systému. Tento pristroj nebyl navrzen pro aplikace vyzadujici
extrémni hodnoty spolehlivosti/bezpe¢nosti, jako je napiiklad letecké
vybaveni, komunikac¢ni zafizeni, ovladani jadernych elektraren nebo lékarska
technika souvisejici s pfimou péci atd., musite proto sami provést kompletni
analyzu a na jejim zakladé zvazit, zda je pfistroj pro vas vhodny.

Odkazy na operacni systémy

o Opera¢ni systém Microsoft Windows' 8.1

« Opera¢ni systém Microsoft Windows 10



Poznamky

V tomto navodu jsou vy$e uvedené operacni systémy oznacovany jako
»Windows 8.1 a ,Windows 10“. Dile je pro tyto systémy pouzit spolecny
termin ,, Windows".

« macOS$ 10.13.x

» macOS 10.14.x

» macOS 10.15.x

« macOS 11.0.x

V této ptirucce je pro véechny vyse uvedené operacni systémy pouzito
oznaceni ,Mac*®.

Obchodni znamky

EPSON je registrovana ochrannd znamka, EXCEED YOUR VISION a jeji loga
jsou registrované ochranné znamky nebo ochranné znamky spolecnosti Seiko
Epson Corporation.

Mac, OS X a macOS jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc.

Microsoft a Windows jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné
znamky spole¢nosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jinych zemich.

WPA2 a WPA3' jsou ochranné znamky spole¢nosti Wi-Fi Alliance.
App Store je servisni znamka spole¢nosti Apple Inc.

Chrome, Chromebook a Google Play jsou ochranné znamky spole¢nosti
Google LLC.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné
znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti HDMI Licensing
Administrator, Inc. HOoIml

»QR Code" je registrovana ochranna znamka spole¢nosti DENSO WAVE
INCORPORATED.

Bylo jiz pozddano o registraci obchodni znamky PJLink (nebo je jiz
registrovana) v Japonsku, Spojenych statech americkych a jinych zemich a
oblastech.

Crestron, Crestron Connected’, Crestron Fusion’, Crestron Control a
Crestron RoomView jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti
Crestron Electronics, Inc.

Art-Net Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

Intel je registrovand ochrannd zndmka spole¢nosti Intel Corporation v USA
a/nebo dal$ich zemich.

Extron  a XTP jsou registrované ochranné zndmky spole¢nosti RGB Systems.
Incorporated.

HDBaseT alogo HDBaseT Alliance jsou ochranné znamky spole¢nosti
HDBaseT Alliance.

N-Mark je ochrannd znamka nebo registrovana ochranna znamka spole¢nosti
NFC Forum, Inc. v USA a/nebo dalsich zemich.

Android TV je ochrannd zndmka spole¢nosti Google LLC.

Dalsi zde pouzité nazvy produktt slouzi pouze k identifika¢nim tcelim a
mohou byt ochrannymi zndmkami pfislu§nych vlastniki. Spolecnost Epson se
vzdava vsech prav na tyto znacky.

Odkaz na autorské pravo

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti
Seiko Epson Corporation je zakdzano reprodukovat libovolnou ¢ast této
publikace, ukladat ve vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou
nebo prostredky, a to elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim
nebo jakymkoli jinym zptisobem. Spole¢nost neponese pfimou odpovédnost
za pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za piipadné skody
plynouci z pouziti zde uvedenych informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pridruzené spole¢nosti nejsou
vici spotiebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za skody,
ztraty, naklady nebo vydaje zptisobené spottebitelem nebo jinou osobou v
dusledku nasledujicich udélosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti
tohoto produktu nebo neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto
produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni ptisného souladu s provoznimi
a servisnimi pokyny spolec¢nosti Seiko Epson Corporation.



Poznamky

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo
problémy zpusobené pouzitim jakéhokoli pfislusenstvi nebo spotrebniho
materidlu, které nejsou spolecnosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako
originalni produkty (Original Epson Products) nebo schvalené produkty
(Epson Approved Products).

Obsah této prirucky muze byt zménén nebo aktualizovan bez pfedchoziho
upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Uréeni zdroje autorskych prav

Zmény téchto udaji bez predchoziho upozornéni vyhrazeny.
© 2022 Seiko Epson Corporation
2022.2 414265700CS



	Symboly, Upozornění a Způsob Zobrazení Položek v této Příručce
	Používání příručky k vyhledávání informací
	Hledání podle klíčového slova
	Přímé přecházení ze záložek
	Tisk vybraných stránek

	Získání nejaktuálnější verze dokumentů

	Seznámení s projektorem
	Součásti a funkce projektoru
	Součásti projektoru - přední/horní strana
	Součásti projektoru - zadní strana
	Součásti projektoru - rozhraní
	Součásti projektoru - dolní strana
	Instalace bezpečnostního kabelu

	Součásti projektoru - ovládací panel
	Součásti projektoru - dálkový ovladač
	Vložení baterií do dálkového ovladače
	Používání dálkového ovladače
	Zamknutí tlačítek dálkového ovladače

	Součásti projektoru - externí fotoaparát


	Instalace a nastavení projektoru
	Poznámky k přepravě
	Upozornění týkající se instalace
	Nasazení a sejmutí objektivu
	Nasazení objektivu
	Vyjmutí objektivu

	Nasazení a sejmutí krytu kabelu
	Ovládání napájení projektoru
	Zapnutí projektoru
	Vypnutí projektoru

	Pevné připojení k síti
	Připojení k drátové síti
	Výběr nastavení drátové sítě

	Bezdrátové připojení k síti
	Instalace modulu bezdrátové sítě LAN
	Ruční výběr nastavení bezdrátové sítě
	Výběr nastavení bezdrátové sítě v operačním systému Windows
	Výběr nastavení bezdrátové sítě v operačním systému Mac
	Nastavení zabezpečení bezdrátové sítě
	Podporované certifikáty klienta a CA

	Používání kódu QR pro připojení mobilního zařízení
	Použití klíče USB pro připojení k počítači Windows

	HTTPS
	Importování certifikátu webového serveru pomocí nabídek
	Podporované certifikáty webového serveru



	Úpravy nastavení nabídky
	Hlavní obrazovka
	Používání nabídek projektoru
	Používání zobrazené klávesnice
	Dostupný text pomocí zobrazené klávesnice

	Používání základních funkcí projektoru
	Instalace a nastavení projektoru
	Zpráva
	Potvrz. pohotov.
	Klidový režim
	Pípnutí
	Indikátory
	Datum a čas
	Jazyk
	Zobrazení na ploše
	Režim úspory energie
	Typ dálk. ovladače

	Promítání obrazů
	Hledání zdroje
	Vypnout A/V
	Závěrka
	Zmrazit
	Split Screen‏
	Hlasitost
	Poměr stran
	Typ obrazovky
	Projekce
	Zkušební vzor
	Přehrání obsahu
	Pozadí obrazu
	Úvodní obrazovka

	Úpravy pozice a tvaru obrazu
	Posun objektivu
	Lupa
	Lichoběž. - V/S
	Quick Corner‏
	Zakřivený povrch
	Rohová stěna
	Bodová korekce

	Úprava kvality obrazu
	Zaostřit/Zkreslení
	Režim barev
	Vylepšení obrazu
	Gama
	RGBCMY‏
	Nastavení jasu

	Používání více projektorů
	Dlaždice
	Spojování okrajů
	Úroveň černé
	Měřítko
	Shoda barev
	Jednoduše na sebe

	Udržování kvality projektoru
	Zarovnání panelu
	Jednota barev
	Režim obnovy
	Kalibrace světla

	Správa nastavení projektoru
	Paměť
	Nastavení plánu
	Zámek tlačítek
	Zámek Objektivu
	Zabezpečení heslem


	Kopírování nastavení nabídek mezi projektory (Dávkové nastavení)
	Přenášení nastavení z jednotky USB Flash Drive
	Přenášení nastavení z počítače
	Upozorňování na chyby dávkového nastavení


	Nabídka Nastavení
	Nabídka Obraz
	Režim barev
	Jas
	Kontrast
	Sytost barev
	Odstín
	Ostrost
	Vyvážení bílé
	4K vylepšení‏
	Režimy předvolby obr.
	Interpolace rámců
	Odstranění prokladu
	Potlačení šumu
	Potlačení šumu MPEG‏
	Super-resolution‏
	Vylepšení detailů
	Reset (Vylepšení obrazu)
	Gamma podle scény
	Gama
	RGBCMY‏
	Dynamický kontrast
	Ovládání výst. světla
	Reset (nabídka Obraz)

	Nabídka Signál
	Rozlišení
	Poměr stran
	Seřízení souběhu
	Synchronizace
	Pozice
	Autom. nastavení
	Přeskenování
	Vyprázdnění
	Barevný prostor
	Dynamický rozsah
	Rozsah videa
	EDID‏
	Měřítko
	Reset (nabídka Signál)

	Nabídka Nastavení
	Geometrická korekce
	Split Screen‏
	Omezení promítání na dělenou promítací plochu

	Hlasitost
	Spojení HDMI‏
	Provozní zámek
	Zámek Objektivu
	Režim světla
	Úroveň jasu
	Režim Konstatní
	Zbývá přibližně
	Hodiny provozu Režim Konstantní
	Provozní Doba Zdroje Světla

	Režim úspory energie
	Vzdálený přijímač
	Uživatelské tlačítko
	Zkušební vzor
	Paměť
	Přehrání obsahu
	Vytváření seznamů stop pomocí Epson Web Control
	Podporované typy souborů pro režim přehrávání obsahu
	Omezení režimu Přehrání obsahu

	Nastavení NFC‏
	Reset (nabídka Nastavení)

	Nabídka Rozšířené
	Hlavní obrazovka
	Umístění nabídky
	Umístění zprávy
	Zpráva
	Pozadí obrazu
	Úvodní obrazovka
	Potvrz. pohotov.
	Projekční plocha
	Zarovnání panelu
	Jednota barev
	Otočení OSD‏
	Uživatelské logo
	Projekce
	Napájení zapnuto
	Klidový režim
	Čas úsp. režimu
	Vysoká nadm. výška
	Auto. hledání zdroje
	Automatické zapnutí
	Zdroj při spuštění
	Rychlé spuštění
	Napájení USB‏
	Nast. vypnutí A/V‏
	Nastavení závěrky‏
	Typ dálk. ovladače
	Pípnutí
	Indikátory
	Místo uložení logu
	Rozsah dávk. nast.
	Sledování síť. nap.‏
	Typ objektivu
	Datum a čas
	Kalibrace objektivu
	Nastavení A/V‏
	Pohotovostní režim
	HDBaseT‏
	Kalibrace barev
	Podmínky pro kalibraci barev

	ID projektoru
	Seskupení
	Dlaždice
	Spojování okrajů
	Úroveň černé
	Reset (Nabídka Vícenásobná projekce)
	Shoda obrazovky
	Podmínky pro shodu obrazovky

	Shoda barev
	Jednoduše na sebe
	Podmínky pro funkci Jednoduše na sebe

	Nastavení plánu
	Ikony stavů plánu

	Jazyk
	Reset (Nabídka Rozšířené)

	Nabídka Síť
	Bezdrátové napájení
	Síť. info. - bezdr. LAN
	Síť. info. - pevná LAN
	Zobrazit kód QR‏
	Vzd. přístup ke kameře
	Název projektoru
	Heslo k PJ linku‏
	Heslo Remote‏
	Příst. heslo na web‏
	Heslo moderátora
	Heslo projektoru
	Zobrazit klíčové slovo
	Zobrazit info o LAN.‏
	Režim připojení
	Hledat přístupový bod
	SSID‏
	Zabezpečení
	Heslo
	Nastavení EAP‏
	Kanál
	Nastavení IP‏
	SSID displej‏
	Zobrazení adresy IP‏
	Nastavení IPv6‏
	Mailová zpráva
	E-mailové zprávy s upozorněním síťového projektoru

	SMTP server‏
	Č. portu
	Od
	Nastavení adresy 1/Nastavení adresy 2/Nastavení adresy 3‏
	SNMP‏
	Adresa IP depeše 1/Adresa IP depeše 2‏
	Název komunity
	Oznámení PJLink‏
	Oznám. adresa IP
	Komunikace příkazů
	HTTPS
	Certifikát webového serveru
	Nastavení Web API‏
	Brána s prioritou
	PJLink‏
	AMX Device Discovery‏
	Crestron Connected‏
	Art-Net‏
	Message Broadcasting‏
	Reset (Nabídka Síť)

	Nabídka Info
	Info o projektoru
	Seznam kódů ID událostí

	Informace o světle
	Verze
	Info o stavu
	Varování o napětí
	Varování teploty
	Historie zap./vyp.

	Nabídka Reset
	Reset pamětí
	Režim obnovy
	Kalibrace světla
	Resetovat vše
	Obnovit vše (vých. tov nast)


	Úpravy funkcí projektoru
	Funkce vícenásobná projekce
	Přehled postupu
	Příprava vícenásobné projekce
	Inicializace projektorů
	Určení hlavního projektoru
	Kalibrace projektorů
	Instalace projektorů
	Provedení hrubých nastavení obrazu
	Připojení projektorů k síti

	Kompozice obrazu
	Skládání obrazů vedle sebe pomocí softwaru Epson Projector Professional Tool
	Skládání obrazů vedle sebe pomocí nabídky projektoru
	Překrývání na sebe pomocí softwaru Epson Projector Professional Tool
	Překrývání na sebe pomocí nabídky projektoru

	Upravování barev

	Použití externího fotoaparátu

	Monitorování a ovládání projektoru
	Možnosti monitorování a ovládání projektoru
	Epson Projector Management
	Epson Web Control
	SNMP‏
	Příkazy ESC/VP21
	Příkazy ESC/VP.net
	PJLink‏
	Art-Net‏
	Podpora systému Crestron Connected
	Web API‏

	Přístup k síťovému projektoru pomocí webového prohlížeče
	Možnosti webového ovládání


	Údržba projektoru
	Údržba projektoru
	Čištění objektivu
	Čištění skříně projektoru
	Čištění větracích otvorů

	Řešení problémů
	Problémy s promítáním
	Stav indikátorů projektoru
	Zprávy o stavu projektoru
	Odstraňování problémů s obrazem nebo zvukem
	Jak postupovat, když se nezobrazuje žádný obraz
	Zobrazila se zpráva „Chybí signál“
	Promítání z notebooku se systémem Windows
	Promítání z notebooku Mac

	Zobrazila se zpráva „Není podporováno“
	Zobrazuje se pouze částečný obraz
	Obraz není obdélníkový
	Na obrazu je šum nebo statické poruchy
	Obraz je rozmazaný nebo neostrý
	Nesprávný jas nebo barvy obrazu
	Jak postupovat, když se automatické úpravy nepoužívají správně
	Jak postupovat, když se funkce Jednoduše na sebe nepoužívá správně
	Pokyny pro odstraňování problémů, když na promítaném obrazu zůstane paobraz
	Odstraňování problémů se zvukem

	Odstraňování problémů s ovládáním projektoru nebo dálkového ovladače
	Odstraňování problémů se zapnutím nebo vypnutím projektoru
	Problémy s dálkovým ovladačem
	Odstraňování problémů s heslem
	Zobrazila se zpráva „Baterie pro udržování času je téměř vybitá“

	Pokyny pro odstraňování problémů v režimu přehrávání obsahu
	Řešení problémů se sítí
	Řešení v případě selhání bezdrátového ověření
	Nelze přistupovat k projektoru prostřednictvím webu
	Nejsou přijímány e-maily s upozorněním sítě
	Odstraňování problémů se statickými poruchami obrazu při síťovém promítání
	Jak postupovat, když nelze sledovat a ovládat projektor přes síť


	Příloha
	Volitelné příslušenství a náhradní díly
	Objektiv
	Držáky
	Externí zařízení
	Rychlé bezdrátové připojení

	Velikost plátna a vzdálenost projektoru
	Vzorec pro výpočet projekční vzdálenosti
	Projekční vzdálenost

	Technické údaje projektoru
	Podporované funkce pro software Epson Projector Content Manager
	Seznam bezpečnostních pokynů a symbolů
	Bezpečnostní informace k laseru
	Varovné štítky laseru

	Riziková vzdálenost podle IEC62471-5
	Poznámky
	Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive‏
	Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive‏
	Omezení používání
	Odkazy na operační systémy
	Obchodní známky
	Odkaz na autorské právo
	Určení zdroje autorských práv



