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Bu Kilavuzda Kullanilan isaretler

Giivenlik Sembolleri

Projektor ve kilavuzlarinda, projektorii nasil giivenli bir sekilde kullanabilecegini belirten grafik semboller ve etiketler kullanilmistir.

Kisilere ve mala gelebilecek zararlardan kaginmak igin, bu sembollerle ve etiketlerle belirtilmis talimatlar: dikkatle okuyun ve uygulayin.

Bu sembol, uyulmamasi durumunda muhtemel bir Kisisel yaralanma veya hatta 6liime neden olabilecek bilgileri belirtir.
A Uyan
Bu sembol, uyulmamasi durumunda yanlis kullanimdan 6tiirii muhtemel bir kisisel yaralanma veya fiziksel hasara neden olabilecek bilgileri
A Dikkat belirtir.
Genel Bilgi Isaretleri
Bu etiket, yeterince dikkat edilmediginde hasara veya yaralanmalara yol acabilecek prosediirleri belirtir.
Dikkat
Bu etiket, bilinmesi faydali olabilecek bazi ek bilgileri gosterir.
[Diigme adi] Uzaktan kumanda veya kumanda panelindeki diigmelerin adini belirtir.
Ornek: [Esc] diigmesi
Menu/Ayar adi Projektor meniisii ve ayar adlarini belirtir.
Ornek:
Goriintii mentisii
» Bu etiket ilgili sayfalara baglantiy1 belirtir.
- Bu etiket, projektoriin gegerli menii diizeyini belirtir.

» ilgili Baglantilar

« "Bilgileri Aramak i¢in Kilavuzu kullanma" s.10
« "Belgelerin En Son Siiriimiinii Edinme" s.12




Bilgileri Aramak icin Kilavuzu kullanma

Bu kilavuzun projektor kurulumu ve ayar1 konusunda teknik bilgi ve
deneyime sahip uzmanlar tarafindan kullanilacagini varsayiyoruz.

Projektoriiniizii kullanmadan 6nce Giivenlik Talimatlari'n1 okudugunuzdan
emin olun.

PDF kilavuzu, anahtar kelime ile aradiginiz bilgileri aramaniza veya yer
imlerini kullanarak dogrudan belirli béliimlere atlamaniza olanak tanur.
Sadece ihtiyaciniz olan sayfalar1 da yazdirabilirsiniz. Bu boliim,
bilgisayarinizda Adobe Reader X'da agilan bir PDF kilavuzunun nasil
kullanilacagini agiklar.

» ilgili Baglantilar

« "Anahtar Kelimeye Goére Arama" .10

« "Dogrudan Yer Imlerinden Atlama"s.10

« "Sadece Thtiyaciniz Olan Sayfalar1 Yazdirma" s.10

Anahtar Kelimeye Gore Arama

Diizenle > Gelismis Ara {izerine tiklayin. Arama penceresinde bulmak
istediginiz bilgi icin anahtar kelimeyi (metin) girin ve ardindan Ara {izerine

tiklayin. Hitler liste olarak goriintiilenir. Bu sayfaya atlamak i¢in goriintiilenen
hitlerden birine tiklayin.

T s (BB - b gt b

O T e—— B - o % [T R
L] e et e Wedew
o« K @O Loskingfax
e e
& [ — et
L b tichnsneial ecumentnl wh 4 watmcenl
o EPSON e
o ot e e i
& . - Wt e o e vt o o s ot
[a—— s piarh el
» —
= Dl anstin
[ R B
[Er—— . ] e Commomertn
Tawn =y Setmgs My !

2 T Ml At Thi Ml it o At Py b
*
o T
il . %y Ity s ugpted et s B et 44 e

Dogrudan Yer Imlerinden Atlama

Bu sayfaya atlamak i¢in bir baghig tiklayin. Bu béliimdeki alt seviye basliklar:
gorlintiilemek igin + veya > iizerine tiklayin. Bir 6nceki sayfaya donmek igin
klavyenizde asagidaki islemi gergeklestirin.

o Windows: Alt basili tutun ve ardindan < tizerine basin.

« Mac IS: Komut tusuna basili tutun ve ardindan < iizerine basin.

@ 8 8 a @ L RN - hBAT

User's Guide

Sadece Ihtiyaciniz Olan Sayfalari Yazdirma

Sadece ihtiyaciniz olan sayfalar1 da gikarabilir ve yazdirabilirsiniz. Yaz 6gesine
Dosya meniisiinden tiklayin ve ardindan yazdirilacak sayfalar1 Yazdirilacak
Sayfalar ksimindaki Sayfalar’dan belirleyin.

« Bir dizi sayfa belirtmek i¢in, baslangi¢ sayfasi ile bitis sayfasi arasina kisa
¢izgi girin.
Ornek: 20-25

« Seri olmayan sayfalar1 belirtmek i¢in sayfalar1 virgiille ayirin.



Bilgileri Aramak icin Kilavuzu kullanma

Ornek: 5, 10, 15
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Belgelerin En Son Sliriimiinii Edinme

Kilavuzlarin ve teknik 6zelliklerin son siiriimiinii Epson Web sitesinde
bulabilirsiniz.

epson.sn adresini ziyaret edin ve modelinizin adini girin.


http://epson.sn

Projektoriiniizii Tanima

Projektoriiniiz hakkinda daha fazla bilgi almak i¢in bu kisimlara bakin.

» ilgili Baglantilar
« "Projektdr Parcalari ve Islevleri” s.14



Projektor Parcalari ve islevleri

Asagidaki boliimler, projektor pargalari ile bunlarin islevlerini agiklar. Ad Islev

» ilgili Baglantilar @ |Harici kamera kapag | Istege bagli harici kameray: kurmak icin bu kapag1

s "Projektor Parcalari - On/Ust" s.14 agin. . .

« "Projektor Parcalari - Arka" s.15 lI(Jltra kisa me-saf?h yalu<1nla§t.1r.ma mercegini )

« "Projektsr Parcalari - Arabirim” s.16 ullanirken, istege bagli harici kamerayr mercege takin.
« "Projektor Pargalar: - Taban" 5.18

« "Projektor Pargalari - Kumanda Paneli” 5.19

« "Projektor Pargalar: - Uzaktan Kumanda" s.21
« "Projektor Pargalar: - Harici Kamera" s.25

Hava giris fan Projektoriin i¢ kismini sogutmak i¢in hava girisi saglar.

Uzak alicilar Uzaktan kumanda sinyallerini alir.

Qd®

Mercek Gorintiiler buradan yansitilir.

A\ Uyari

Projektﬁr Pa rgalarl - 6“ / U st Yansitma sirasinda yansitma mercegine
bakmayn.

A\ Dikkat

Yansitma merceginin yakinina herhangi bir
nesneyi veya elinizi koymayin. Yogunlastirilmis
yansitma 15181 nedeniyle bu kisim yiiksek 1silara
ulagtigindan, yaniklara, yangina veya
nesnelerin seklinin bozulmasina yol agabilir.

@ |Hava gikis fan Projektorii dahili olarak sogutmak i¢in kullanilan
havanin ¢ikis fani.

A\ Dikkat

Yansitma sirasinda, yliziiniizii veya ellerinizi
hava ¢ikis faninin yaninda tutmayin ve fanin
yakininda 1sidan sekli bozulabilecek veya zarar
gorebilecek nesneleri fanin yakinina koymayin.
Hava ¢ikis fanindan gelen sicak hava,
yaniklara, egyalarda sekil bozulmasina yol
acabilir veya kazalara neden olabilir.

Kablo kapag1 Arka arabirim baglanti noktalar1 kisminin kapag.

Q|

Gosterge 151klart Projektoriin durumunu gosterir.




Projektor Parcalari ve islevleri

Ad Islev

@ |NEC etiketi Projektor bilgilerini mobil cihaziniz araciligryla

aktarmak icin NFC teknolojisini kullanir.

Projector Config Tool uygulamasi, projektor bilgilerini
taramaniza ve ayarlar1 yazmaniza olanak tanir.

Projector Config Tool uygulamasini App Store veya
Google Play'den iicretsiz olarak indirebilirsiniz. App
Store veya Google Play ile iletisim sirasinda uygulanan
ticretler miisterinin sorumlulugundadur.

© | Mercek degistirme
kapag1

Lensi takarken veya ¢ikarirken ¢ikarin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektor Gosterge Durumu” 5.158

« "Kablo Kapagini1 Takma ve Cikarma" s.37
o "Lens Takma ve Cikarma" s.31

Projektor Parcalari - Arka

Ig geel=2] @

© ©

oo o

Ad Islev

@ | Kontrol paneli Projektoriin isletimini saglar.

@ | Baglayic1 baglant: Arayiiz kablolarini baglar.
noktalari

@ | Giivenlik yuvasi

Guvenlik yuvasi, Kensington tarafindan tiretilen
Microsaver Security System ile uyumludur.

Microsaver Security System hakkinda daha fazla ayrinti
i¢in Kensington Web sitesini ziyaret edin.

https://www.kensington.com/

@ | Kablo tutucu

Kablolari sabitlemek i¢in, piyasada bulunabilen bir
kablo kelepgesini buradan gegirin.

A\ Uyari

Giig kablosunu diger kablolarla birlikte demet
yapmayin. Aksi durumda yangin ¢ikabilir.

0O | Gig girisi Gii¢ kablosunun projektore takilmasini saglar.

@ | Kablo kilidi Diismesini 6nlemek icin gii¢ kablosunu sabitler.

@ | Kablosuz LAN Kablosuz LAN modiiliinii kurmak i¢in bu kapag: agin.
modiilii kapag:

Ad Islev

@ |Hava giris fan1 Projektoriin i¢ kismini sogutmak igin hava girisi saglar.

» ilgili Baglantilar

 "Kablosuz LAN Modiiliinii Kurma" s.42



https://www.kensington.com/

Projektor Parcalari ve islevleri

Projektor Parcalari - Arabirim

|
['%d%—y

HDMI(HDCP2.3) @ \ﬂus M

Dikkat

« Baglamay diisiindiigiiniiz bir kablonun tizerindeki baglayicilarin seklini ve
yoniini kontrol edin. Baglayict baglanti noktasina uymuyorsa zorlayarak
takmaya caligmayin. Aygit veya projektor zarar gorebilir ya da arizalanabilir.

« Projektore baglamadan 6nce giris kaynagini agmayin. Bu, projektore zarar
verebilir.

« Gerekirse, projektordeki bir giris baglant1 noktasina baglanmanizi saglayan bir
adaptor kullanin.

Ad

Islev

Audio Out baglant:
noktasi

(Stereo mini pimli
jak)

Gegerli giris kaynagindaki sesin harici bir hoparlérden
verilmesini saglar. Projektorii hoparlérlii bir
amplifikatore de baglayabilirsiniz.

Bu baglanti noktasina bagli hoparlérden ses ¢ikist
yapmak i¢in, projektoriin Ayarlar meniisiinde Ses
Cikis Cihazi ayar1 olarak Projektor'i secin. Projektore
bir ses/video sistemi bagli olmadiginda, Ses Cikas
Cihaz1 AV Sistemi olarak ayarlanmis olsa bile bu
baglanti noktasina bagli hoparlorden ses ¢ikis: verilir.

@ Ayarlar > HDMI Baglantis1 > Ses Cikis Cihazi

Projektor kapatildiginda HDMI kaynag igin harici
hoparlorlerden ses vermek isterseniz, projektoriin
Uzatilmis meniisiinde A/V Cikas1 ayar1 olarak Her
Zaman Agik secimini yapin.

@ Uzatilmis > A/V Ayarlar1 > A/V Cikisi

RS-232C baglant1
noktast

(Mini D-Sub 9 pimli,
erkek)

Projektori bir bilgisayardan kontrol etmek igin bir RS-
232C kablosu baglar.

Remote baglant:
noktast

(Stereo mini pimli
jak)

Piyasada satilan 3,5 mm stereo mini jak ses kablosu
kullanarak uzaktan kumanday: projektore baglar ve
uzaktan kumandadan gelen sinyalleri girer. Uzaktan
kumanda baglandiginda, projektordeki uzak alici devre
dis1 birakilir.

Ad

Islev

Computer baglanti
noktasi

(Mini D-Subl15 pimli,
disi)

Bilgisayardan goriinti sinyallerini girer.

SDI Out/In baglant1
noktalar1

(BNC)

(EB-PU2216B/EB-PU2213B only)

SDI uyumlu video ekipmanindan video sinyallerini alir.
SDI In baglant1 noktasindan gelen video sinyallerini bir
harici monitére verir.

SDI kablosu kullanarak, art arda iki projektor
baglayabilirsiniz.

Projektor kapatildiginda goriintiileri bir harici
monitore vermek isterseniz, projektoriin Uzatilmig
meniisiinde A/V Cikis1 ayar1 olarak Her zaman
se¢imini yapin.

@ Uzatilmis > A/V Ayarlar1 > A/V Cikisi




Projektor Parcalari ve islevleri

Ad

Islev

USB-A baglanti
noktasi

(USB baglayic1 Tip A)

Filmleri veya goriintiileri [gerk Kayttan Yiirtme
modunda yansitmak {izere bir USB bellek aygiti
baglamak i¢in kullanin. Ayrica toplu ayarlar ve
donanim yazilimi giincellemesi i¢in de kullanilir.

Istege bagli ultra kisa mesafeli yakinlagtirma mercegini
kullanirken istege bagli kameray: baglamak i¢in
kullanin.

Giig vermek icin akis medya oynaticisina baglanti
saglar.

Dikkat
« Birlikte verilen ya da aygitla kullanilmasi
gerektigi belirtilen USB kablosunu kullanin.

o 3 metrede uzun bir USB kablosu veya USB
hub baglamayin; aygit diizgiin ¢aligmayabilir.

Ad

Islev

Service baglant1

Bu baglant1 noktasi, toplu ayarlar ve donanim yazilimi

HDBaseT baglanti
noktasi

(RJ-45)

Bir LAN kablosunu istege bagli HDBaseT Ileticiye
baglamak i¢in kullanilir. 100 m uzunluga kadar bir ag
kablosu kullanabilirsiniz. Diizgiin veri iletimini
saglamak i¢in Kategori 5e STP kablo veya daha iyisini
kullanin. Ancak, tiim giris/cikis aygitlar: ve ortamlar
i¢in ¢alisma garanti edilmez.

Bu baglant1 noktas1t HDCP2.3 ile uyumludur.
Asagidaki ayarlar1 kontrol edin:

o Ileticideki Ethernet ve seri baglanti noktalarindan
iletisimi etkinlestirmek i¢in, projektoriin Uzatilmis
meniisiinde Kontrol ve Iletigim ayar1 olarak Agik
se¢imini yapin.

@ Uzatilmis > HDBaseT > Kontrol ve iletisim

« Bir Extron XTP vericisi veya anahtari bagladiysaniz,
projektoriin Uzatilmis mentisiinde Extron XTP
ayari olarak A¢ik'1 segin.

@ Uzatilmis > HDBaseT > Extron XTP

noktasi glincellemesi i¢in kullanilir.
(USB baglayic1 Tip B)
© | HDMI baglant1 HDMI uyumlu video ekipmani ve bilgisayarlardan
noktasi video sinyallerini alr.
(HDMI) Epson Kablosuz Sunum Sisteminin istege bagl temel

birimini baglar.
Bu baglanti noktast HDCP2.3 ile uyumludur. (Ses
yalnizca PCM tarafindan desteklenir)

LAN baglant1 noktasi
(RJ-45)

Bir aga baglanmak icin LAN kablosu baglanir.
100Base-TX veya 10Base-T Ag kablosu kullanin.

Diizgiin veri iletimini saglamak i¢in Kategori 5 kilifl
kablo veya daha iyisini kullanin.

DVI-D baglant1
noktasi

(DVI-D 24 pimli tek)

Bilgisayarin DVI-D sinyallerini girer.
Bu baglanti noktast HDCP1.4 ile uyumludur.
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Projektor Parcalar - Taban

I

Ad

Islev

On ayak

Projektor, masa gibi bir yiizey tizerine kuruldugunda,
ylikseltip al¢altmak i¢in dondiirerek yatay egimi
ayarlayin.

Egimi +5 ° araliginda ayarlayabilirsiniz. On ayaklar
¢ikarilabilir. Ayaklari ¢ikmadan 6nce yaklagik 35 mm
uzatabilirsiniz.

Vida deligi (giivenlik
teli halkast icin)

Projektoriin tavandan veya duvardan diigmesini
onlemek i¢in giivenlik kablosunu sabitleyen vida deligi.

Ad Islev
@ | Arka ayaklar Projektor, masa gibi bir yiizey iizerine kuruldugunda,
ylkseltip algaltmak i¢in déndiirerek yatay egimi
ayarlayin.
Egimi +5 ° araliginda ayarlayabilirsiniz. Arka ayaklar
¢ikarilabilir. Ayaklar1 ¢ikmadan 6nce yaklagik 35 mm
uzatabilirsiniz.
@) | Vida delikleri (kablo | Kablo kapagini sabitlemek i¢in vida delikleri.
kapags i¢in) Kablo kapagini takmadan once, kablolarin kablo
kapaginin tabanindaki ¢entikten gegirildiginden emin
olun.
@ |Hava giris fan1 Projektoriin i¢ kismini sogutmak i¢in hava girisi saglar.
@ | Giivenlik kablosu Hirsizlik 6nleyici kablo kilidini buradan gegirin ve
baglama noktasi yerine sabitleyin.
@ | Tavan askis1 tespit Projektorii duvara monte ederken veya projektorii
noktalar1 (ELPMB67, |tavandan monte ederken istege bagh tavan askisin
4 nokta) takmak i¢in bu noktalar1 kullanin.

» ilgili Baglantilar
« "Guvenlik Telinin Takilmasi"s.18

Glivenlik Telinin Takilmasi

Istege bagh tavan askisini kullanirken, projektériin tavandan diigmesini
onlemek i¢in emniyet telini takabilirsiniz.




Projektor Parcalari ve islevleri

Halkayi, giivenlik teli setiyle birlikte verilen M6 x 15 mm civatay1 kullanarak Ad Islev
;it;‘;lierzlym ve gosterildigi gibi sabitlemek i¢in giivenlik telini tavan askisindan © [ On] digmesi Projektori acar.
@ | [Source Search] Sonraki giris kaynagina gecis yapar.
diigmesi
[Menu] dugmesi Projektoriin mentsiini goruntiiler ve kapatir.
g ) g p
@ | [Enter] dugmesi [¢?] | Giincel segime girer ve projektdriin menisiini

goriintiileyerek sonraki seviyeye gecer.

Bir analog RGB sinyali Computer baglanti noktasindan
yansitilirken, projektoriin Sinyal meniisiindeki Izleme,
Senkronizasyon ve Konum ayarlari optimize edilir.

© |[Kumanda paneli kilit | Kumanda paneli diigmelerini kilitlemenizi saglayan
diigmesi ve ok Isletim Kilidi ekranimigériintiiler.

diugmesi Kilidini agmak i¢in agagidakilerden birini yapin:

+ Isletim Kilidi ayarin1 Kapal olarak belirleyin.
@ Ayarlar > Kilit Ayar1 > Isletim Kilidi
o Kumanda panelindeki [Enter] diigmesini 7 saniyeden

Projektor Parcalari - Kumanda Paneli uzun siire basli tutun.

Projektoriin meniisii goriintiilenirken basildiginda

/ on Standby menil 6gelerini seger.
@ | Test deseni diigmesi | Test deseni goriintiiler. Test deseninin sekli Perde
—0® @0— ve ok diigmesi Tiirii ayariyla belirlenir. Test deseniyle ayarlama
yapmadan 6nce dogru perde tiiriinii ayarladigimizdan
@ emin olun.
Search @ Uzatilmis > Ekran > Ekran > Perde Tiirii

Projektoriin meniisii goriintiilenirken basildiginda
meni 6gelerini seger.

—®Menu r Esc &—

L
s

ANV E=

—e Mute |_ Lens o

Home Position (3secs)
N J

TP 799 °
& 6 66 &
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Ad Islev Ad Islev

@ |[A/V Mute] diigmesi | EB-PU2216B/EB-PU2213B: ®

Mekanik deklangorii acarak/kapatarak videoyu ve sesi
gecici olarak acar veya kapatur.

[Esc] diigmesi Gegerli islevi durdurur.
Projektoriin meniisii goriintiilenirken basildiginda

onceki meniiye diizeyine geri doner.

Obtiirator islevi etkinlestirildikten iki saat sonra ®
projektoriin giicii otomatik olarak kapanir. Bu 6zelligi
devre dis1 birakabilirsiniz.

[Standby] diigmesi Projektorii kapatir.

@ Uzatilmis > Isletim > Ortiicii Ayarlarn > » ilgili Baglantilar

Obtiirat. Zamanlayici

EB-PU2116W/EB-PU2113W:

Video ve sesi gegici olarak acar ve kapatir.

A/V Sessiz etkinlestirildikten iki saat sonra projektoriin

glicli otomatik olarak kapatilir. Bu 6zelligi devre dist
birakabilirsiniz.

@ Uzatilmis > Isletim > A/V Sessiz Ayarlar1 > A/V
Ses Kap.Zamnlyc

"Digme Kilidi" s.67
"Test Deseni" s.59

[Lens] diigmesi

Diigmeye her basildiginda bu sirayla lens kaydirma,
yakinlastirma, odak ve bozulma i¢in ayar ekranlarini
gorintiiler. En yiiksek dogruluk icin, odagi,
yakinlagtirmay1 ve mercek kaydirmay: ayarlamadan
once projektoriin agilmasindan sonra 20 dakika
bekleyin.

Dikey mercek kaydirma ile goriintii konumunu
ayarlarken, goriintiiyii agagidan yukariya tagiyarak
ayarlaymn. Yukaridan agagiya dogru ayarlarsaniz,
ayarlamadan sonra goriintii konumu biraz agag1 dogru
hareket edebilir.

Lens konumunu ana konuma tagimak icin bu diigmeyi
3 saniyeden fazla basili tutun. En net goriintii i¢in lens
konumunu ana konumda tutun.

Bilgi diigmesi (L] ve
ok diigmesi

Projektoriin Bilgiler meniistinii goriintiiler.

Projektoriin meniisii goriintiilenirken basildiginda
mentl 6gelerini seger.

Geometrik diizeltme
diigmesi ve ok
diigmesi

Geometrik Diizeltme ayarindaki secenekleri
kullanarak gériintiiniin seklini diizeltir.

Projektoriin meniisii goriintiilenirken basildiginda
menil 6gelerini seger.

e "A/V Sessiz" s.57
o "Obtiirator” s.58
o "Geometrik Diizeltme" 5.83
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Projektor Parcalar - Uzaktan Kumanda

—
— o —— v —— |
I~ Auto Aspect | | ColorMode $=——————

On  Standby =
__<I> ® -0 —
Search e—————

Lo Lens Shift jo{ Zoom Focus e—

—He0

——\V Mute Defaulte—

€ B

Islev

Goriintii kaynagi
diigmelerini degistir

Her bir baglanti noktasinin goriintii kaynagini
degistirir.

/-TestPaneml‘[?re.em Split - e—————
[ Lens —)

[Aspect] diigmesi

En boy orani modunu degistirir.

Mevcut kaynak LAN oldugunda en-boy oranini
degistiremezsiniz.

Projektoriin en boy orani iglevinin, yansitilan
gorlintiiniin ticari amaglarla veya kamuya acik gosterim
amactyla kiiciiltiilmesi, genisletilmesi ya da boliitnmesi
i¢in kullanilmasinin telif hakki yasalar1 uyarinca
goriintiintin telif hakk: sahibinin haklarini ihlal
edebilecegine dikkat edin.

/:_]Menu Distortion (—¢== —

[Auto] digmesi

Bir analog RGB sinyali Computer baglant1 noktasindan
yansitilirken, projektoriin Sinyal meniisiindeki Izleme,
Senkronizasyon ve Konum ayarlari optimize edilir.

Page ] [Volume] [E-Zoom
0 ®
o
/o ||l @

[Freeze] diigmesi

Gorintiileri duraklatir veya devam ettirir. Ancak ses ve
video hareketi devam eder, bu nedenle yansitmaya
kaldiginiz noktadan devam edemezsiniz.

Sifre gilivenligini ayarlamak i¢in bu diigmeyi 5
saniyeden fazla basili tutun.

(umn ] eran] GE)

EPSON

|~ i Geometry| { Memory e———————

[Test Pattern]
diigmesi

Test deseni goriintiiler. Test deseninin sekli Perde
Tiirii ayariyla belirlenir. Test deseniyle ayarlama
yapmadan 6nce dogru perde tiiriinii ayarladiginizdan
emin olun.

@ Uzatilmis > Ekran > Ekran > Perde Tiirii

\______7______/

Islev

[On] diigmesi

Projektorii agar.

o

[Standby] diigmesi

Projektorii kapatir.

[Lens Shift] diigmesi

Yansitilan goériintiiniin konumunu ayarlar. En yiiksek
dogruluk igin, odag, yakinlastirmay: ve mercek
kaydirmay1 ayarlamadan 6nce projektoriin
acilmasindan sonra 20 dakika bekleyin.

Dikey mercek kaydirma ile goriintii konumunu
ayarlarken, goriintiiyli asagidan yukariya tagiryarak
ayarlayin. Yukaridan agagiya dogru ayarlarsaniz,
ayarlamadan sonra goriintii konumu biraz agag1 dogru
hareket edebilir.

Lens konumunu ana konuma tagimak i¢in bu diigmeyi
3 saniyeden fazla basili tutun. En net goriintii i¢in lens
konumunu ana konumda tutun.

[Zoom] diigmesi

Gorintii boyutunu ayarlar.
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Ad

Islev

Ad

Islev

[Menu] diigmesi

Projektoriin meniisiinii goriintiiler ve kapatir.

Tim uzak alicilart agmak i¢in bu diigmeyi 15 saniyeden
fazla basili tutun.

Ok diigmeleri

Projektoriin meniisii goriintiilenirken basildiginda
mentil 6gelerini seger.

[Enter] diigmesi [«J]

Giincel segime girer ve projektériin mendisiinii
goriintiileyerek sonraki seviyeye gecer.

[A/V Mute] diigmesi

EB-PU2216B/EB-PU2213B:
Mekanik deklansorii agarak/kapatarak videoyu ve sesi
gecici olarak agar veya kapatir.

Obtiirator islevi etkinlestirildikten iki saat sonra
projektoriin giicli otomatik olarak kapanir. Bu 6zelligi
devre dis1 birakabilirsiniz.

@ Uzatilmis > Isletim > Ortiicii Ayarlaru >
Obtiirat. Zamanlayici

Goruntiyt st konumdan alt konuma tagimak i¢in bu
diigmeyi 5 saniyeden fazla basili tutun.

EB-PU2116W/EB-PU2113W:
Video ve sesi gegici olarak agar ve kapatir.

A/V Sessiz etkinlestirildikten iki saat sonra projektoriin
glicli otomatik olarak kapatilir. Bu 6zelligi devre dist
birakabilirsiniz.

@ Uzatilmis > Igletim > A/V Sessiz Ayarlar1 > A/V
Ses Kap.Zamnlyc

Goruntiyt st konumdan alt konuma tagimak i¢in bu
diigmeyi 5 saniyeden fazla basili tutun.

[Volume]
yukar1/asag1
diigmeleri

Projektoriin Audio Out baglanti noktasina bagli
hoparloriin ses diizeyini ayarlar.

A\ Dikkat

Bir sunumu yiiksek bir ses diizeyi ayariyla
baslatmayin. Ani yiiksek ses seviyeleri igitme
kaybina yol agabilir.

Giicii kapatmadan 6nce daima ses seviyesini
distiriin; bu sayede giicli agtiginizda sesi
kademeli olarak artirabilirsiniz.

Bilgi diigmesi [I]

Projektoriin Bilgiler meniisiinii goriintiiler.

[User] diigmeleri

Projektoriin Ayarlar mentisiinde bulunan Kullanici
Diigmesi ayarinda atanmig ayarlar1 gerceklestirir.

Say1 tuslar

[Num] diigmesi basili tutularak projektoriin meniisiine
sayilar girer.

Igerk Kayttan Yiirtme modunda, favori ¢alma
listelerinizi ¢almak i¢in [Num] diigmesini basilt
tutarken sayilar1 girin.

[Page] yukari/asag1
diigmeleri

Bir test desenini goriintiilerken 6nceki veya sonraki test
desenini goriintiileyin.

Bir projektorii ve bilgisayar1 ag tizerinden
bagladiginizda, bilgisayarinizda sayfa yukar: ve asag1
islemlerini kontrol eder.

[ID] diigmesi

Uzaktan kumanda ile ¢alistirmak istediginiz
projektdriin ID’sini segmek i¢in bu diigmeye basip 5
saniye boyunca bir say1 tusuna basin. (Tek veya iki
basamakl1 bir say1 girin.)

Projektoriin ID’sini bilmiyorsaniz, projektér ID’sini ve
uzaktan kumanda ID’sini ekranda gegici olarak
goriintiilemek icin yansitma sirasinda bu diigmeye
basin.

[ID] diigmesi

Uzaktan kumandanin kimlik ayarlarin: etkinlestirir
(Agik) veya devre dis1 birakir (Kapal).

Remote baglanti
noktast

Piyasada satilan 3,5 mm stereo mini jak ses kablosu
kullanarak uzaktan kumanday: projektore baglar ve
uzaktan kumandadan gelen sinyalleri girer. Uzaktan
kumanda baglandiginda, projektordeki uzak alict devre
dis1 birakilir.
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Ad

Islev

[Home] diigmesi

Ana ekrani goriintiiler ve kapatir.

Uzaktan kumanda diigmelerini kilitlemek veya kilidini
acmak i¢in bu diigmeye 5 saniyeden fazla basili tutun.

Ad

Islev

[Num] diigmesi

Rakam tuglarini kullanarak say1 girmek igin bu
diigmeyi basili tutun.

[Geometry] diigmesis

Yansitilan goriintiiniin ekran yerlesimi bozulmasini
diizeltmenize olanak veren Geometrik Diizeltme
ekranini goriintiiler.

[Memory] diigmesi

Ozellestirilmis ayarlar: kaydedebileceginiz ve kayith
ayarlari yiikleyebileceginiz Hafiza ekranini goriintiiler.
Kullanilmis olan bir bellek adi mavi isaretle belirtilir.
Daha 6nce kaydedilmis bir bellege kaydetmek gecerli
ayarlarinizi ayarlarin tizerine yazar.

[Split] diigmesi

Yansitilan ekrani bélerek, farkli goriintii
kaynaklarindan gelen iki goriintiiyii ayni anda yansitir.

Split Screen 6zelligini kullanirken, diger projektor
ozellikleri kullanilamayabilir ve bazi ayarlar1 otomatik
olarak tiim goriintiilere uygulanabilir.

Projektoriin Ayarlar meniisiinde Igerk Kayttan
Yiirtme 6zelligi A¢ik olarak ayarlandiginda bolinmiis
ekran yansitmay1 gerceklestiremezsiniz.

Boliinmiis ekranda yansitma i¢in bazi giris kaynagi
kombinasyonlar1 desteklenmez.

[Color Mode]
diigmesi

Renk modunu degistirir.

[E-Zoom] +/-
diigmeleri

Yansitma boyutunu degistirmeden yansitilan
goriintiiyli yeniden boyutlandirir.

Projektoriin meniisiinde Olgek ayar etkinlestirilirse bu
ozellik kullanilamaz.

@ Sinyal > Olgek
@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Olgek

[Search] diigmesi

Sonraki giris kaynagina gegis yapar.

DS

Adelatma diigmesi
[4]

Uzaktan kumandadaki diigmeleri yaklagik 15 saniye
aydinlatir. Bu, uzaktan kumanday1 karanlikta
kullanirken faydalidir.

Gosterge

Uzaktan kumanda sinyalleri ¢ikarilirken bir 151k yayilir.

[Default] diigmesi

Secili ayar1 varsayilan degerine dondiiriir.

Lens kalibrasyon islemini baglatmak i¢in bu diigmeyi 3
saniyeden fazla basili tutun.

34
(3)

Uzaktan kumanda
151n yayma alani

Uzaktan kumanda sinyallerini gonderir.

[Esc] digmesi

Gegerli islevi durdurur.

Projektoriin meniisti goriintiilenirken basildiginda
onceki meniiye diizeyine geri doner.

[Focus] diigmesi

Yansitilan goriintiiniin odagini ve bozulmasini
ayarlayabileceginiz ekrani goriintiiler.

» ilgili Baglantilar
"Uzaktan Kumandaya Pilleri Takma" s.24
"Uzaktan Kumandanin Caligtirilmasi” s.24
"Uzaktan Kumanda Diigmelerini Kilitleme" .25
"Sifre Korumasi" s.68
"Test Deseni" .59

"A/V Sessiz" s.57
"Obtiirator” s.58
"Ana Ekran" s.52
"Geometrik Diizeltme" 5.83
"Hafiza" s.89

"Split Screen" 5.84
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Uzaktan Kumandaya Pilleri Takma

Uzaktan kumandada, projektorle birlikte verilen iki adet AA pil kullanilir.

Dikkat

Pilleri kullanmadan 6nce Giivenlik Talimatlar: kismini okudugunuzdan emin olun.

@ Biten pilleri yenileriyle degistirin. Uzaktan kumandada, iki adet AA
manganez veya alkalin pil kullanilir.

n Pil kapagini gosterildigi gibi ¢ikarin.

a Gerekirse eski pilleri ¢ikarin.

Biten pilleri yerel yonetmeliklere gore elden ¢ikarin.

B Pilleri takin.

A\ Uyan

Pillerin dogru sekilde yerlestirildiginden emin olmak icin, pil yuvasindaki
(+) ve (-) isaretlerinin konumunu kontrol edin. Piller dogru kullanilmazsa,
yangina, yaralanmaya ya da iriinde hasara neden olacak sekilde patlayabilir
veya sizdirabilir.

Pil kapagini kapatin ve tiklayarak yerine oturana kadar bastirin.

Uzaktan Kumandanin Calistirilmasi

Uzaktan kumanda, projektorii odanin iginde herhangi bir noktadan kumanda
edebilmenizi saglar.

Uzaktan kumandayi, burada belirtilen uzaklik ve a¢ilarla projektoriin
alicilarina dogrultun.

I 30m 30m |
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G o Kl ermm b el s s e nels Digmelerin kilidini agmak i¢cin [Home] diigmesini tekrar yaklagik 5 saniye

@ kisaltilabilir. basili tutun.
« Parlak fliioresan 1g1iklarinin hakim oldugu veya dogrudan giines 15181

alan yerlerde uzaktan kumanday: kullanmayin; projektore komutlara (“Auto ) |(Aspect ) (Colorhlode)

yanit veremeyebilir. Uzaktan kumanday1 uzun siire (o) (oot )

kullanmayacaksaniz pillerini ¢ikarin. s
Lens ShiftH{_Zoom H Focus p
cevresinde engeller oldugunda, piyasada bulunan 3,5 mm stereo mini

Men pistortion Esc
jak ses kablosu kullanarak uzaktan kumanday: projektore baglayin. (e (&)

Uzaktan kumanda baglandiginda, projektordeki uzak alic1 devre dist <§C> @

Test Pattern

« Ayni odada birden fazla projektor kullandiginizda veya uzak alicinin

birakilir. @

il | (Defut)

Uzaktan Kumanda Digmelerini Kilitleme

Page | Volume] | E-Zoom
Uzaktan kumandadaki diigmelerin bazilarini kilitleyebilirsiniz. <
Burada gosterilen uzaktan kumanda diigmelerini kilitlemek i¢in uzaktan B L)
kumandada [Home] diigmesini yaklagik 5 saniye basili tutun. (& ) (Geometry) (Memory)
UserT User2 User3
(am]en]an)
(4 J)(CsJCe )
(7 J)CseJCe]
(o) o J (Chum )

1D Home

Projektor Parcalari - Harici Kamera

Istege bagh harici kameray1 projektdriin veya mercegin oniine takabilirsiniz.
Kurulum yontemi i¢in harici kamera kilavuzuna bakin.

Harici kameranin kilavuzunu agagidaki Epson Web sitesinden edinebilirsiniz.



Projektor Parcalari ve islevleri

https://epson.sn/MKN=EB-PU2220B&PINF=vpoption

Islev

micro USB-B baglanti
noktasi

Verilen USB kablosunu projektore baglaymn.

o

Vida delikleri
(kurulum icin)

Harici kameray:1 kurmak i¢in askiy: sabitler.

Ad

Islev

Kamera lensi

Fotograf cek.

Dikkat

Harici kameray: giiglii 151$a maruz kalabilecegi
yerlerde kullanmayin veya saklamayin. Aksi
takdirde yanma veya ariza meydana gelebilir.

Gosterge 15181

Harici kameranin durumunu gosterir.
« Yaniyor: bekleme

o Yanip soniiyor (0,25 saniye araliklarla): harici kamera
arizal

« Yanip soniiyor (0,5 saniye araliklarla): harici kamera
calisiyor

« Yanip soniiyor (1 saniye araliklarla): aygit yazilimini
gilincelliyor

» ilgili Baglantilar
o "Harici Kamera Kullanimi1" s.135



https://epson.sn/?MKN=EB-PU2220B&PINF=vpoption

Projektorii Kurma

Projektoriiniizii kurmak icin bu boliimlerdeki talimatlari uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "Tasima Konusunda Notlar" 5.28

+ "Kurulum Konusunda Onlemler" s.29

o "Lens Takma ve Cikarma" s.31

« "Kablo Kapagini Takma ve Cikarma" s.37
« "Projektor Giiclinii Calistirma” .38

« "Kablolu Ag Baglantis1" 5.40

« "Kablosuz Ag Baglantis1” 5.42

« "Giivenli HTTP" 5.49



Tasima Konusunda Notlar

Projektoriin iginde birgok cam parga ve hassas bilesen mevcuttur. Tagima
sirasinda darbeler sonucu hasarlarin olusmasini 6nlemek i¢in, projektori
asagida aciklanan sekilde ele alin.

A\ Dikkat

o Projektor tek kisi tarafindan taginmamalidir. Projektorii ambalajindan ¢ikarmak
veya tagimak icin en az iki kisi gerekir.

o Projektorii tasirken, lens degistirme kapagini veya lens tinitesini tutmayin.
Yerlerinden ¢ikabilirler ve projektor diisebilir; bu da yaralanmaya neden olabilir.

Dikkat

o Projektorii lens takiliyken tagimayin. Bu, projektdre ve mercege zarar verebilir.

o Projektorde mercek yoksa, projektorii satin aldiginizda mercek montaji tizerinde
bulunan kapag: takin.



Kurulum Konusunda Onlemler

Projektorii herhangi bir yatay ya da dikey a¢ida kurabilir veya tavana monte
edebilirsiniz. Projektorii kurarken asagidaki 6nlemleri g6z 6niinde buldurun.

Dikkat

o Projektoriin tavan askisi tespit noktalarini ve kurulum donanimini dért noktada
sabitlemek i¢cin M6 vidalarini (14 mm derinlige kadar) kullanin.

A Uyari

« Vidalarin gevsemesini 6nlemek igin tavan askis: tespit noktalar: yapistirict veya
projektor tizerinde yaglayici veya yag gibi maddeler kullanmayin; projektor
kasast ¢atlayarak projektoriin tavan askisindan diismesine neden olabilir. Bu da
projektoriin altinda bulunan kisinin yaralanmasina ve projektoriin zarar
gormesine neden olabilir.

o Projektorii yiiksek oranda toz ve nem bulunan konumlara veya duman ya da -
buhara maruz kalacag: yerlere kurmayin. Aksi takdirde yangina ya da elektrik —
carpmasina neden olabilir. Projektoriin muhafazasi da bozulabilir ve projektoriin j
baglant: parcasindan diismesine neden olabilir.
Muhafazanin bozulmasindan dolay1 projektoriin diigmesine neden olabilecek [ o
ortamlara drnekler o : °
o Fabrika veya mutfak gibi asir1 duman veya hava kaynakli yag partikiillerine ‘

= J (.
maruz kalan yerler @ﬁ/ @ @

o Fabrika veya laboratuar gibi, ugucu solventler veya kimyasallar igeren yerler

0

o Fabrika veya mutfak gibi, projektoriin deterjan veya kimyasal maddelere
maruz kalabilecegi yerler

o Masaj odalari gibi, aromatik yaglarin siklikla kullanildig yerler

« Etkinliklerde agir1 duman, hava kaynakli yag partikiilleri veya kopiik iireten
cihazlarin yakininda




Kurulum Konusunda Onlemler

Kurulum alam Kurulum alani (yan yana birden fazla projektor kurarken)
Dikkat Dikkat
« Hava cikis ve giris deliklerini engellememek icin projektoriin etrafinda asagidaki o Birbirinin yanina birden fazla projektor kuruyorsaniz, havalandirma ¢ikisindan
bosluklar: sagladiginizdan emin olun. gelen sicak havanin diger projektoriin havalandirma girisine girmediginden
emin olun.

30cm

« Bir bolme kullanirsaniz projektorler arasindaki boglugu daraltabilirsiniz.

30cnr: 30cm

i

o Projektorii raf veya kutu gibi havanin dolagimina izin vermeyecek bir yere
kurmayin.



Lens Takma ve Cikarma

Uyumlu bir lens takmak veya ¢ikarmak i¢in bu boliimlerdeki talimatlari :

izleyin. Lensin Takilmasi

Asagidaki lens mevcuttur. Projektore uyumlu bir lens takabilirsiniz.

« ELPLX02S

« ELPLX02WS @ U'ltr'a kisa rpesafeli yakinlastirma lensi takma hakkinda bilgi i¢in, lensle
birlikte verilen Kullanim Kilavuziu'na bakin.

o ELPLU03S

« ELPLU04
« ELPLWO08 n Projektorii kapatin ve gii¢ kablosunu ¢ikarin.
« ELPLWO06
o ELPLM15
« ELPLM10
« ELPLM11
o ELPLLO8

a Mercek degistirme kapagini ¢ikarin.

A Uyari

Bir lensi takmadan veya ¢ikarmadan 6nce projektorii kapattiginizdan ve giic
kablosunu ¢ikardiginizdan emin olun. Aksi takdirde elektrik ¢arpmasi olusabilir.

Dikkat

o Projektoriin igine toz veya kir girerse yansitma kalitesi diiser ve bir arizaya neden
olabilir. Kullanirken asagidaki 6nlemleri aldiginizdan emin olun.

o Lensi takarken veya ¢ikarirken projektoriin 6n kisminin yukar:
bakmadigindan emin olun.

o Lensi yalnizca gerektiginde ¢ikarin.

o Projektorii lens takili olarak saklayin.

o Lens ylizeyinde parmak izlerini veya hasari 6nlemek icin lense ¢iplak ellerinizle
dokunmaktan kaginin.

» ilgili Baglantilar
o "Lensin Takilmas1” s.31
+ "Lensi Cikarma" s.35
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Lensi, beyaz nokta yukar1 bakacak sekilde dogrudan projektoriin lens

soketine yerlestirin.

B Kilit kolunu sikistirin ve Release konumuna alin.

< Release [ % =
e

1\ \\

kkat

A D

Yaralanmalar1 6nlemek i¢in, projektor ile mercek arasina parmaklarinizi

kaptirmamaya dikkat edin.



Lens Takma ve Cikarma

Lensi sikica tutun, ardindan kilit kolunu sikistirin ve Lock konumuna Mercegi daha siki bir sekilde sabitlemek istiyorsaniz, altigen bir anahtar
alin. (2,5 mm) kullanarak kilit kolunun yanindaki viday: sikin.
4 ) e ~\

=} ——

\
<helease Mcggﬁ?%ﬂ\ Lock»

ELPLX02S/ELPLX02WS kullaniyorsaniz, lens vidal kilit
A Uyan &S

kullanilmadan bile sabitlenir.
Mercegin sabit oldugundan emin olun.

Mercek sabitlenmezse diigebilir ve projektorii hareket ettirirken
yaralanmaya neden olabilir.



Lens Takma ve Cikarma

Mercek degistirme kapagini yerine takin. 8 Mercek kalibrasyonu gergeklestirmek i¢in projektorii agin.

Mercek kalibrasyonunu baglatmanizi isteyen bir mesaj
gortntiilendiginde Evet’i secin.

Mercek kalibrasyonu baslar ve projektoriin mercek konumunu ve
ayarlama araligini dogru bir sekilde almasina yardimei olur. 100
saniyeye kadar siirer. Kalibrasyon bittiginde mercek orijinal konumuna
geri doner.

Asagidaki lensler standart konuma geri doner.
o ELPLXO02S
o ELPLX02WS

@ o Projektorii agtiktan sonra herhangi bir mesaj goriintiilenmezse,
asagidaki yontemlerden birini kullanarak maniiel mercek

kalibrasyonu gerceklestirin.
o Uzaktan kumandadaki [Default] diigmesini yaklasik 3 saniye

@ Asag1 yonde yansitiyorsaniz, mercek degistirme kapagini basili tutun.
piyasada satilan vidalarla (M3x12mm) sabitlemenizi 6neririz. « Projektdriin meniisiinii degistirme:

@ Uzatilmis > Isletim > Mercek Kalibrasyonu

Lensi kalibre etmezseniz, agagidaki islevler diizgiin
calismayabilir.

« Odak

« Bozulma

« Yakinlagtirma

o Mercek Kaydirma

» Hafiza (Mercek Konumu)

Dikkat

Mercek kalibrasyonunun basarisiz oldugunu belirtenb bir mesaj
goriintiilenirse, lensi ¢ikarip yeniden takin. Mesaj goriintillenmeye devam
ederse, projektorii kullanmay1 durdurun, fisi elektrik prizinden ¢ikarin ve
yardim i¢in Epson ile iletisime gegin.




Lens Takma ve Cikarma

Gerekirse, kilit kolunun yanindaki viday: gevsetin.

$ Bir masadan veya bagka bir diiz ylizeyden yansitiyorsaniz, lensinize
bagh olarak gériintii egilebilir. On ve arka ayaklar1 kullanarak ~ <\

goriintliniin egimini ayarlayn.

Lensi Cikarma

Lensi, farkli bir lensle degistirmek i¢in ¢ikarabilirsiniz.

A Dikkat

Projektori kapattiktan sonra lensi ¢ikarmak veya degistirmek icin en az 30 dakika
bekleyin. Lens {initesine sogumadan dokunmak yaniklara neden olabilir.

lens ¢ikarildiginda 151k kaynagi kapanir. Lensi takin ve ardindan tekrar

Projektor 151k kaynagi olarak bir lazer kullanir. Giivenlik 6nlemi olarak,
a¢mak i¢cin [On] diigmesine basin.

Lensi ana konuma tasimak i¢in [Lens Shift] (uzaktan kumanda) veya
[Lens] (kumanda paneli) diigmesine yaklasik 3 saniye basili tutun.

a Projektorii kapatin ve gii¢ kablosunu ¢ikarin.

B Mercek degistirme kapagini ¢ikarin.




N
O
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Kilit kolunu sikigtirirken lensi sikica tutun ve Release konumuna

getirin.
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Kablo Kapagini Takma ve Cikarma

Projektorii bir tavandan sarkitirken, takilan kablolar: gizlemek igin,
projektoriiniizle saglanan kablo kapagini takabilirsiniz.

Piyasada bulunabilen bir kablo kelepgesini kablo tutucudan gegirip,
kablolar1 bir arada baglayn.

R
NN

\\\

.
\\\\\\\\\\

A\ Dikkat

Giig kablosunu diger kablolarla birlikte demet yapmaym. Aksi durumda
yangin ¢ikabilir.

Kablolar1 kablo kapaginin tabanindaki ¢entik icinden gegirerek, kablo
kapagini gosterildigi gibi projektore yerlestirin.




Projektor Guiciinu Calisgtirma

Kurulum yerini belirlemek tizere projektorii gegici olarak
calistirmak i¢in 100 V gii¢ kablosunu kullanabilirsiniz. Yansitilan
goriintiiyll veya mercegi ayarlarken 200 V gii¢ kablosunu
kullanin.

Projektoriin giiciinii ¢alistirmak i¢in bu kisimlardaki talimatlar1 uygulayin.

» ilgili Baglantilar
« "Projektorii A¢ma" 5.38
« "Projektorii Kapama" s.39

a Gerekirse, diigmesini dnlemek igin gii¢ kablosunu kilitleyin.
Projektorii Agma

Kullanmak istediginiz bilgisayar1 veya video donanimini, projektoriiniizii
actiktan sonra agin.

n Giig kablosunu projektdriin gii¢ girisine baglayin ve bir prize takin.

Projektorii agmak i¢in kontrol panelinde veya uzaktan kumandada
bulunan [On] diigmesine basin.

Projektor bir "bip" sesi verir ve projektor 1sindik¢a durum gostergesi
mavi renkte yanip soner. Projektor 1sininca, durum gostergesi yanip
sonmeyi durdurarak mavi renkte yanar.

Projektoriin gli¢ gostergesi mavi renkte yanar. Bu, projektore giig * Projektériin Uzatilmig mentisiinde Hizh Baglatma
verildigi ancak projektoriin heniiz agilmadig1 anlamina gelir (projektor etkinlestirildiginde, bir sonraki kez giig dug{nesm? bastiginizda
bekleme modunda). projektor birkag saniyede kullanima hazir hale gelir.

@ Uzatilmis > isletim > Hizli Baglatma



Projektor Guiciinu Calisgtirma

Yansitilan bir goriintii goremiyorsaniz asagidakileri deneyin.
« Baglanan bilgisayar1 veya video kaynagini agin.
« Diziistii bilgisayar kullaniyorsaniz ekran ¢ikisini bilgisayardan degistirin.

« DVD veya bagka bir video ortami takin ve oynat diigmesine basin
(gerekiyorsa).

« Kaynagin algilanmasi i¢in, kumanda panelindeki veya uzaktan
kumandadaki [Search] diigmesine basin.

o Uzaktan kumandada, istediginiz video kaynagina ait diigmeye basin.

« Ana ekran goriintiilenirse, yansitmak istediginiz kaynagi secin.

A\ Uyan

o Isik kaynag1 agikken asla projektor mercegine bakmayin. Goézleriniz zarar
gorebilir, 6zellikle cocuklar icin ¢ok tehlikelidir.

o Projektorii uzaktan kumanda kullanarak belirli bir uzakliktan acarken, lense
kimsenin dogrudan bakmadigindan emin olun.

« Yansitma sirasinda, projektorden gelen 15181 bir kitap veya baska bir nesneyle
engellemeyin. Projektorden gelen 151k engellenirse, 15181n yansidigi alan 1sinir, bu
ylizden erimesine, yanmasina veya yangin ¢ikmasina sebep olabilir. Ayrica,
yanstyan 151k dolayisiyla mercek 1sinabilir ve projektoriin arizalanmasina yol
acabilir. Yansitmay1 durdurmak i¢in, A/V Sessiz veya Obtiirator islevini kullanin
veya projektorii kapatin.

$ o Projektoriin Uzatilmis meniisiindeki Direkt gii¢ agma ayar1 Agik
olarak ayarlandiginda, prize taktiginiz anda projektor agilir.

Projektoriin kesilen elektrigin yeniden gelmesi durumunda da
otomatik olarak acilacagini unutmayin.
@ Uzatilmis > Isletim > Direkt gii¢ agma

o Projektoriin Uzatilmis meniisiindeki Otomatik A¢gma ayari gibi
belirli bir baglant1 noktasi belirlediyseniz, bu baglant: noktasindaki
bir kablodan bir goriintii sinyalini algiladig1 anda projektor agilir.
@ Uzatilmis > Igletim > Otomatik A¢ma

» ilgili Baglantilar
o "Ana Ekran" s.52

Projektorii Kapama

Kullandiktan sonra projektorii kapatin.

@ o Projektoriin hizmet dmriinii uzatmak igin, kullanilmadig:

zamanlarda triinii kapatin. Isik kaynagi 6mrii secilen moda, ¢evre
kosullarina ve kullanima gore degisiklik gosterir. Parlaklik zaman
icinde azalir.

o Projektorii kapatirsaniz ve asagidaki kosullar mevcutsa 151k
kalibrasyonu otomatik olarak baglar:

o Isik Kalibrasyonu ayari, projektoriin Sifirla meniisiinde Diizenli
Calistir olarak ayarlanmustir.

o Son 151k kaynag kalibrasyonundan bu yana 100 saat gecti
o Projektorii araliksiz olarak 20 saatten uzun siire kullandiniz

« Projektér dogrudan kapanma 6zelligini desteklediginden, salter
kullanilarak dogrudan kapatilabilir.

Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Standby] diigmesine
basin.

Projektor bir kapanma onayi ekrani goriintiiler.

[Standby] diigmesine tekrar basin. (Agik birakmak i¢in bagka bir
diigmeye basin.)

Projektor iki kez uyari sesi verir, 151k kaynagi kapanir ve durum
gostergesi soner.

Projektorii tasimak veya saklamak i¢in, projektoriin durum
gostergesinin kapali oldugundan emin olduktan sonra gii¢ kablosunu
¢ikarin.



Kablolu Ag Baglantisi

Bir ag tizerinden projektoriiniize goriintii gonderebilir, projektoriiniizii
izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Bu islemleri ger¢eklestirmek icin dnce agagidakileri yapmaniz gerekir:
o Projektorii aginiza baglayin.

o Projektoriin Ag meniilerini kullanarak projektoriiniizii ve bilgisayarinizi
kurun.

« Asagidaki ag yazilimini agagidaki Web sitesinden indirin ve kurun.
epson.sn

« Epson iProjection yazilimi, bilgisayarinizi ag tizerinde yansitma igin
ayarlar. Bir ag tizerinden kullanicinin bilgisayar ekranini yansitarak
etkilesimli toplantilar yapmanizi da saglar. Yonergeler icin Epson
iProjection Kullanim Kilavuzu (Windows/Mac) belgesine bakin.

« Epson Projector Management yazilimi (yalnizca Windows), projektorleri
izlemek ve kontrol etmek igin bilgisayarinizi ayarlar. Talimatlar i¢in Epson
Projector Management Kullanim Kilavuzu'na bakin.

» ilgili Baglantilar
« "Bir Kablolu Aga Baglanma" 5.40
« "Kablolu Ag Ayarlarini Se¢me" 5.40

Bir Kablolu Aga Baglanma

Projektorii bir kablolu yerel alan agina (LAN) baglamak i¢in 100Base-TX veya
10Base-T ag kablosu kullanin. Diizgiin veri iletimini saglamak i¢in Kategori 5
kilifl1 kablo veya daha iyisini kullanin.

Ag kablosunun bir ucunu ag gobeginize, anahtariniza veya
yonlendiricinize baglayin.

a Kablonun diger ucunu projektoriin LAN baglant1 noktasina baglayin.

Kablolu Ag Ayarlarini Segme

Aginizdaki bilgisayarlardan yansitabilmek igin 6nce projektorde ag ayarlarini
se¢meniz gerekir.

Projektorii, LAN baglanti noktasini kullanarak kablolu aginiza zaten

SRWEN

baglamis oldugunuzdan emin olun.

[Menu] diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine
basin.

Ag Yapilandirmasina 6gesini sein ve [Enter] diigmesine basin.
Temel meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

Gereken temel segenekleri segin.

o Projektor Ady, projektorii ag tizerinde tanimlamak i¢in 16 alfa
sayisal karakter uzunlugunda bir ad girebilmenizi saglar.

« PJBaglant1 Parolasi, projektoriin kontrol edilmesi i¢in PJLink
protokoliinii kullanmak i¢in 32 alfa sayisal karakter uzunlugunda bir
parola girebilmenizi saglar.

» Remote Sifresi, projektore Temel Kontrol kullanarak erigmek i¢in 32
alfa sayisal karaktere kadar bir sifre girmenizi saglar. (Kullanic1 ad1
EPSONREMOTE; varsayilan sifre projektoriin seri numarasidir.)

« Web Kontrol Parolasi, projektore web iizerinden erismek igin 32
alfa sayisal karaktere kadar bir sifre girmenizi saglar. (Kullanic1 ad1
EPSONWEB; varsayilan sifre projektoriin seri numarasidir.)

o Moderatdr Sifresi, Epson iProjection kullanarak projektore
moderator olarak erismek i¢in dort basamakl: bir sayisal sifre
girmenizi saglar. (Varsayilan olarak hicbir sifre ayarli degildir.)

« Projektor anah.soz., odada bulunmayan bir kisinin projektore
erismesini 6nlemek i¢in giivenlik parolasini etkinlestirebilmenizi
saglar. Projektore erismek ve gegerli ekran1 paylagmak igin Epson
iProjection kullanarak bir bilgisayardan goriintiilenen rastgele
anahtar s6zciigii girmelisiniz.


http://epson.sn

Kablolu Ag Baglantisi

+ Anahtar Sozciik Gorn., projektore Epson iProjection kullanarak Uzaktan kumandadaki [LAN] diigmesine basin.
erisirken, yansitilan goriintiide bir projektor anahtar sdzctigii

IS S o L R LAN bekleme ekraninda dogru IP adresini gordiigiiniizde kablolu ag
gorlintiilenip goriintiilenmeyecegini segmenizi saglar.

ayarlar1 tamamlanmustir.
« LAN Bilgisini Goster, projektoriin ag bilgileri igin goriintiileme

bi¢cimini ayarlamanizi saglar. » ilgili Baglantilar

« "Goruntiilenen Klavyeyi Kullanma" s.54

@ Rakamlar ve karakterler girmek icin, gériintiilenen klavyeyi
kullanin. Karakterleri isaretlemek icin uzaktan kumandadaki ok

diigmelerine basin, segmek icin de [Enter]'a basin.

Uzaktan kumandadaki [Num] diigmesini basili tutarken say1
diigmelerine basarak da say1 girebilirsiniz.

Kablolu LAN meniisiinii segin ve [Enter]'a basin.

Aginiza yonelik IP ayarlarini gerektigi gibi atayin.

 Aginiz adresleri otomatik olarak atiyorsa, DHCP ayarini1 Agik olarak
belirlemek icin IP Ayarlari'ni segin.

« Adresleri maniiel olarak ayarlamaniz gerekiyorsa, DHCP ayarini
Kapal1 olarak ayarlamak i¢in IP Ayarlari'ni se¢in, ardindan
projektoriin IP Adresi, Alt Ag Maskesi ve Ag Gegidi Adresi
bilgilerini gerektigi gibi girin.

o Projektorii IPv6 kullanarak aga baglamak isterseniz, IPv6 6zelligini
Acik olarak ayarlamak amaciyla IPv6 Ayarlar1 6gesini secip,
Otomatik Yapilandir ve Gegici Adres Kullan ayarlarini gerektigi
gibi yapin.

@ Goriintiilenen klavyede istediginiz rakamlar1 vurgulamak igin
uzaktan kumandada ok diigmelerine basin. Vurgulanan bir
rakami se¢mek i¢in [Enter] diigmesine basin.

LAN bekleme ekraninda ve Ana ekranda IP adresinin goriintiilenmesini
onlemek i¢in IP Adresi Goriintiileme 6zelligini Kapal1 olarak
ayarlayin.

B Ayarlar1 se¢gmeniz bitince Tamamlandi'y: segin ve ekrandaki talimatlari
izleyerek ayarlarinizi kaydedip meniilerden ¢ikin.



Kablosuz Ag Baglantisi

Bir ag tizerinden projektoriiniize goriintii gonderebilir, projektoriiniizii Sl

izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. Kablosuz LAN Modiiliinii Kurma

Bu islemleri gergeklestirmek i¢in dnce asagidakileri yapmaniz gerekir: Projektorii bir kablosuz ag tizerinden kullanmak icin Epson 802.11a/b/g/n

« Epson 802.11a/b/g/n kablosuz LAN modiiliinit projektére takun. iablosuz LAN modiliint kurun. Bagka tiirde bir kablosuz LAN modiila
urmayin.

o Projektoriin Ag meniilerini kullanarak projektoriiniizii ve bilgisayarinizi
kurun.

Dikkat

Projektor tizerindeki WLAN (kablosuz LAN) gostergesi maviyken veya yanip
sonerken ya da kablosuz olarak yansitirken modiilii asla ¢ikarmayim. Modiil zarar

« Epson iProjection (Windows/Mac) yazilimi, kullanicilarin bilgisayar gorebilir, veriler kaybedilebilir.
ekranlarini bir ag iizerinde yansitarak interaktif toplantilar yapabilmenizi
saglar. Yonergeler i¢in Epson iProjection Kullanim Kilavuzu
(Windows/Mac) belgesine bakin.

« Epson iProjection (10S/Android) uygulamasi iOS, Android veya
Chromebook aygitlardan yansitmaniza olanak tanir.

Epson iProjection uygulamasini App Store veya Google Play sitesinden
licretsiz olarak indirebilirsiniz. App Store veya Google Play ile iletisim
sirasinda uygulanan ticretler miisterinin sorumlulugundadir.

« Epson Projector Management yazilimi (yalnizca Windows), projektorleri
izlemek ve kontrol etmek i¢in bilgisayarinizi ayarlar. Talimatlar icin Epson
Projector Management Kullanim Kilavuzu'na bakin.

« Asagidaki ag yazilimini agagidaki Web sitesinden indirin ve kurun.
epson.sn

n Projektorii kapatin ve gii¢ kablosunu ¢ikarin.

Vidalar1 gevsetin ve kablosuz LAN modiilii kapagini gosterildigi gibi
¢ikarin.

» ilgili Baglantilar

« "Kablosuz LAN Modiiliinii Kurma" s.42

« "Kablosuz Ag Ayarlarin1 Manuel Olarak Segme" 5.43

» "Windows'ta Kablosuz Ag Ayarlarini1 Se¢gme" s5.44

» "Mac Bilgisayarda Kablosuz Ag Ayarlarin1 Se¢gme" s.44

« "Kablosuz Ag Giivenligini Ayarlama" 5.45

« "Bir Mobil Aygita Baglanmak i¢in QR Kodu Kullanma" s.46

« "Windows [sletim Sistemli Bir Bilgisayar Baglamak i¢cin USB Anahtar1
Kullanma" s.47
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Kablosuz Ag Baglantisi

B Kablosuz LAN modiiliinii, kablosuz LAN modiilii yuvasina baglayin. n [Menu] diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine
basin.

g Kablosuz LAN Giicii ayar1 olarak A¢ik degerini segin.
B Ag Yapilandirmasina 6gesini secin ve [Enter] diigmesine basin.
Temel meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

B Gereken temel secenekleri segin.

o Projektor Ady, projektorii ag tizerinde tanimlamak igin 16 alfa
say1sal karakter uzunlugunda bir ad girebilmenizi saglar.

« PJBaglant1 Parolasi, projektoriin kontrol edilmesi i¢in PJLink
Kablosuz LAN modiilii kapagini gosterildigi gibi yerine takin ve vidalar1 protokoliinii kullanmak i¢in 32 alfa sayisal karakter uzunlugunda bir
sikin. parola girebilmenizi saglar.

» Remote Sifresi, projektore Temel Kontrol kullanarak erismek i¢in 32
alfa sayisal karaktere kadar bir sifre girmenizi saglar. (Kullanic1 ads
EPSONREMOTE; varsayilan sifre projektoriin seri numarasidir.)

« Web Kontrol Parolasi, projektore web tizerinden erismek igin 32
alfa sayisal karaktere kadar bir sifre girmenizi saglar. (Kullanic1 ad:
EPSONWEB; varsayilan sifre projektoriin seri numarasidir.)

« Moderator Sifresi, Epson iProjection kullanarak projektore
moderator olarak erigmek i¢in dort basamakli bir sayisal sifre
girmenizi saglar. (Varsayilan olarak higbir sifre ayarl degildir.)

 Projektor anah.s6z., odada bulunmayan bir kisinin projektore
erismesini onlemek i¢in giivenlik parolasini etkinlestirebilmenizi
saglar. Projektore erismek ve gecerli ekrani paylasmak i¢in Epson
iProjection kullanarak bir bilgisayardan goriintiilenen rastgele
anahtar sozciigli girmelisiniz.

- « Anahtar Sozciik Gorn., projektére Epson iProjection kullanarak
Kablosuz Ag Ayarla rini Manuel Olarak Segme erisirken, yansitilan goriintiide bir projektor anahtar s6zciigii
gorintiilenip goriintiilenmeyecegini segmenizi saglar.
Kablosuz aginizdan yansitma yapmaya baslamadan 6nce, projektor icin ag

ayarlarini secmeniz gerelir. « LAN Bilgisini Goster, projektoriin ag bilgileri igin gortintiileme

bi¢imini ayarlamanizi saglar.



Kablosuz Ag Baglantisi

@ LAN bekleme ekraninda ve Ana ekranda SSID ya da IP adresinin

%  Rakaml karakterler girmek i¢in, goriintiil ki i P e . o . .
ajtam ar ye xaraieric grme < ¢ gorti enen kavyey’ goriintiilenmesini 6nlemek i¢in, SSID gostergesi veya IP Adresi

kullanin. Karakterleri isaretlemek i¢in uzaktan kumandadaki ok

diigmelerine basin, segmek icin de [Enter]'a basin. Goriintiileme ayarini Kapali olarak ayarlaym.
Uzaktan kumandadaki [Num] diigmesini basili tutarken say1
diigmelerine basarak da say1 girebilirsiniz. m Ayarlar1 se¢gmeniz bitince Tamamlandi'y: segin ve ekrandaki talimatlar

izleyerek ayarlarinizi kaydedip meniilerden ¢ikin.

Kablosuz LAN meniisiinii se¢in ve [Enter]'a basin. @ Uzaktan kumandadaki [LAN] diigmesine basin.

LAN bekleme ekraninda dogru IP adresini gordiigiiniizde kablosuz ag
ayarlar1 tamamlanmustir.

~Jo

Baglant1 modu ayarini segin.

 Hizly, kablosuz iletisim kullanarak birden fazla akilli telefona, tablete

veya bilgisayara dogrudan baglanmaniz1 saglar. Projektoriiniiz i¢in kablosuz ag ayarlarini yaptiktan sonra, bilgisayarinizda

« Gelismis, bir kablosuz ag erisim noktasi tizerinden birden fazla akill kablosuz ag1 segmeniz gerekir. Ardindan projektore kablosuz ag kullanarak
telefona, tablete veya bilgisayara baglanmanizi saglar. gorintiileri gondermek igin ag yazilimini baslatin.
B Gelismis baglanti modunu sectiyseniz, baglanmak istediginiz erisim » ilgili Baglantilar
noktasini segmek i¢in Erisim Noktas1 Ara 6gesini segin. o "Goruntilenen Klavyeyi Kullanma" s.54

@ SSID'yi manuel olarak atamaniz gerekirse, SSID'yi girmek i¢in
SSID 68esini segin.

Windows'ta Kablosuz Ag Ayarlarini Se¢gme

g Gelismis baglanti modu icin, gerekliyse aginiza 5zgii IP ayarlarin Projektore baglanmadan 6nce, bilgisayarinizda dogru kablosuz ag1 segin.

atayin.

Kabl 1 ismek icin, Wind )
 Aginiz adresleri otomatik olarak atiyorsa, DHCP ayarini1 A¢ik olarak n qil?u?ililz d};ﬁd;nscigagiﬁ?gﬁz i§$me i¢in, Windows gorev
belirlemek i¢cin IP Ayarlari'n1 segin. 5 & sims yi
« Adresleri maniiel olarak ayarlamamz gerekiyorsa, DHCP ayarini a Gelismis baglanti modunda baglanildiginda, projektériin baglandig:

Kapal1 olarak ayarlamak icin IP Ayarlari'ni segin, ardindan
projektoriin IP Adresi, Alt A§ Maskesi ve Ag Gegidi Adresi

bilgilerini gerektigi gibi girin. B Baglan'a tiklayin
o Projektorii IPv6 kullanarak aga baglamak isterseniz, IPv6 6zelligini
Agik olarak ayarlamak amaciyla IPv6 Ayarlar1 6gesini secip,

Otomatik Yapilandir ve Gegici Adres Kullan ayarlarini gerektigi e -
gibi yapin. Mac Bilgisayarda Kablosuz Ag Ayarlarini Secme

agin ag adin1 (SSID) segin.

Projektore baglanmadan 6nce Mac bilgisayarda dogru kablosuz ag1 segin.



Kablosuz Ag Baglantisi

n Ekranin en istiindeki menii gubugunda bulunan Wi-Fi simgesine
tiklayin.

a Gelismis baglant1 modunda baglanildiginda, Wi-Fi islevinin
agildigindan emin olun ve projektoriin baglandig agin ag adin1 (SSID)
secin.

Kablosuz Ag Giuivenligini Ayarlama

Kablosuz ag tizerinde kullanacaginiz projektoriiniiz i¢in giivenlik ayar1
yapabilirsiniz. Asagidaki giivenlik seceneklerinden birini, aginizda kullanilan
ayarlarla eslesecek bigimde ayarlayin:

« WPA2-PSK giivenligi *

» WPA3-PSK giivenligi **

+ WPA2/WPA3-PSK giivenligi **

« WPA3-EAP giivenligi **

« WPA2/WPA3-EAP giivenligi **

* Yalnizca Hizli baglanti modu igin kullanilabilir.

** Yalnizca Gelismis baglanti modu i¢in kullanilabilir.

Dogru bilgilerin girilmesi hakkinda bilgi almak i¢in ag yoneticinize

danigin.

n WPA3-EAP veya WPA2/WPA3-EAP giivenligi ayarlamak isterseniz,
dijital sertifika dosyanizin projektor kaydiyla uyumlu oldugundan ve
dogrudan USB depolama aygitinda konumlandirildigindan emin olun.

[Menu] diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine
basin.

Ag Yapilandirmasina 6gesini secin ve [Enter] diigmesine basin.

Kablosuz LAN meniisiinii secin ve [Enter]'a basin.

00 ®
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Giivenlik ayarini se¢ip [Enter] tusuna basin.
Ag ayarlariniza uygun giivenlik ayarlarini segin.

Sectiginiz giivenlige gore asagidakilerden birini yapin.

« WPA2-PSK, WPA3-PSK veya WPA2/WPA3-PSK: Tamamlandi
Ogesini se¢in ve ekrandaki yonergeleri izleyerek ayarlarinizi kaydedip
meniilerden cikin.

« WPA3-EAP, WPA2/WPA3-EAP: EAP Ayar1 6gesini segip [Enter]
tusuna basin.

Kimlik dogrulama i¢in iletisim kuralin1 EAP Tiirii ayar: olarak secin.

Sertifikanizi ice aktarmak igin, sertifika tiiriinti se¢ip [Enter] tusuna
basin.

« PEAP-TLS veya EAP-TLS tiirii igin Istemci Sertifikas1
o Tum EAP tiirleri i¢in CA Sertifikas1

@ Dijital sertifikalarin kaydini web tarayicinizdan da yapabilirsiniz.
Ancak yalnizca bir kez kaydettirdiginizden emin olun; aksi

durumda sertifika dogru bigimde yiiklenmeyebilir.

Kaydol 6gesini se¢ip [Enter] tusuna basin.

Projektoriin USB-A baglant1 noktasina bir USB depolama aygit1
baglamak i¢in ekrandaki yonergeleri izleyin.

Sertifika listesini goriintiilemek i¢in [Enter] tusuna basin.

Goriintiilenen listeyi kullanarak, ice aktarilacak sertifikay1 segin.

Sertifikaya yonelik sifreyi girmenizi isteyen bir mesaj goriintiilenir.

Bir sifre girip [Enter] tusuna basin.

Sertifika ice aktarilir ve tamamlanma mesaj1 goriintir.



Kablosuz Ag Baglantisi

@ EAP ayarlarinizi gerektigi gibi secin.

« Kullanici ad1, 64 tane alfa sayisal karaktere kadar igeren bir kullanici
ad1 girmenizi saglar. 32 karakterden fazlasini girmek i¢in web
tarayicinizi kullanin. Bir istemci sertifikasi ige aktarilirken,
sertifikanin yayinlandig1 ad otomatik olarak ayarlanir.

o Sifre, PEAP, EAP-FAST veya LEAP tiirii kullanilirken kimlik
dogrulama i¢in 64 tane alfa sayisal karaktere kadar igeren bir sifre
girmenizi saglar. 32 karakterden fazlasini girmek i¢in web tarayicinizi
kullanin.

 Sunucu Ser. Dogr., bir CA sertifikas1 ayarlandiginda, sunucu
sertifikasinin dogrulanip dogrulanmayacagini segmenizi saglar.

« Yarigap Sunucu Adi, dogrulanacak sunucu adin1 girmenizi saglar.

Ayarlar1 yapmaniz bitince, Tamamlandr'y1 segin ve ekrandaki
talimatlari izleyerek ayarlarinizi kaydedip meniilerden ¢ikin.

» ilgili Baglantilar
o "Desteklenen Istemci ve CA Sertifikalar1" s.46

Desteklenen istemci ve CA Sertifikalar
Asagidaki dijital sertifika tiirlerinin kaydini yapabilirsiniz.

Istemci Sertifikas1 (PEAP-TLS/EAP-TLS)

CA Sertifikas1 (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Ozellik Agiklama

Bi¢im X509v3

Uzanti DER/CER/PEM

Sifreleme RSA

Karmalar MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Anahtar uzunlugu 512/1024/2048/4096 bit

Kodlama BASE64/Binary

* 32 karakterden fazlasini girmek icin web tarayicinizi kullanmaniz gerekir.

Ozellik Agiklama

Bicim PKCS#12

Uzant1 PEX, P12

Sifreleme RSA

Karmalar MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Anahtar uzunlugu 512/1024/2048/4096 bit

Sifre * En fazla 64 tane alfa sayisal karakter; gerekli

Bir Mobil Aygita Baglanmak icin QR Kodu Kullanma

Projektoriiniiz igin kablosuz ag ayarlarini segtikten sonra, QR kodunu
ekranda goriintiileyebilir ve Epson iProjection (iOS/Android) uygulamasini
kullanarak bir mobil aygita baglanmak i¢in kullanabilirsiniz.

« Aygitiniza Epson iProjection uygulamasinin en son siiriimiinii
yiiklediginizden emin olun.

« Epson iProjection uygulamasini App Store veya Google Play
sitesinden {icretsiz olarak indirebilirsiniz. App Store veya Google Play
ile iletisim sirasinda uygulanan ticretler misterinin
sorumlulugundadir.

o Hizli baglanti modunda Epson iProjection kullanilirken giivenlik
ayarlarinin yapilmasini dneririz.

Uzaktan kumandadaki [LAN] diigmesine basin.
Yansitilan yiizeyde QR kodu goriintiilenir.



Kablosuz Ag Baglantisi

@ o QR kodunu gérmezseniz, projektériin Ag meniisiinde LAN
Bilgisini Goster ozelligini Metin ve QR Kodu olarak

ayarlayin.
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > LAN Bilgisini
Goster

o QR kodunu gizlemek i¢in [Esc] diigmesine basin.

* QR kodu gizli oldugunda, kodu goriintiilemek icin [Enter]
diigmesine basin.

Mobil aygitinizda Epson iProjection uygulamasini baglatin.

Projektore baglamak igin, yansitilan QR kodunu Epson iProjection
kullanarak okutun.

QR kodunun dogru okunmast i¢in, ekrana kare bigcimde ve

yeterince yakindan baktiginizdan ve yansitilan kodun mobil
aygitinizin QR kodu okuyucusunun kilavuzlarina oturdugundan
emin olun. Ekrandan fazla uzak oldugunuzda kod
okutulamayabilir.

Bir baglant: kuruldugunda, kismindan Contents meniisiini=,
ardindan da yansitmak istediginiz dosyay1 segin.

Windows Isletim Sistemli Bir Bilgisayar Baglamak Icin
USB Anahtari Kullanma

Projektorii kablosuz LAN destekleyen, Windows isletim sistemli bir
bilgisayara hizla baglamak i¢in USB anlik siiriiciiniizii bir USB anahtari olarak
ayarlayabilirsiniz. USB anahtarini olusturduktan sonra goriintiileri ag
projektoriinden hizla yansitabilirsiniz.

Epson iProjection (Windows) yaziliminin USB Anahtar Ayar1 Araci'ni
kullanarak USB anahtarini ayarlayin.

SRWEN
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@ Yonergeler i¢in Epson iProjection Kullanim Kilavuzu
(Windows/Mac) belgesine bakin.

Kablosuz LAN modiiliiniin projektériiniize kuruldugundan emin olun.
Projektorii agin.

Uzaktan kumandadaki [LAN] diigmesine basin.

LAN bekleme ekrani goriintiilenir. SSID ve IP adresinin
goriintiilendigini dogrulayin.

Kablosuz LAN modiiliinii projektoriin USB-A baglant1 noktasindan
¢ikarin (takiliysa) ve USB anahtarini ayni baglanti noktasina takin.

Yansitilan bir Ag bilgi glincellemesi tamamlandi mesaj1 goreceksiniz.

USB anahtarini ¢ikarin.

Projektoriiniiz kablosuz LAN modiiliine ihtiyag duyuyorsa, kablosuz
LAN modiiliinii projektore geri takin.

USB anahtariny, bilgisayarinizdaki bir USB baglant1 noktasina baglayin.

Gerekli uygulamay: yiiklemek i¢in ekrandaki yonergeleri izleyin.

« Windows Giivenlik Duvar1 mesaji goriintiilenirse, Evet'i

tiklatarak giivenlik duvarini devre dis1 birakin.
« Yazilimi kurmak igin yonetici yetkisine sahip olmaniz gerekir.

o Otomatik olarak yiiklenmezse USB anahtarinda
MPPLaunch.exe dosyasina ift tiklayin.

Birkag dakika sonra, bilgisayarinizdan gelen goriintii projektor
tarafindan gosterilir.

Kablosuz projeksiyonu tamamlayinca, Windows gorev ¢ubugundaki
Donanimi Giivenle Kaldir secenegini segin ve USB Key'i
bilgisayarinizdan kaldirin.



Kablosuz Ag Baglantisi

Kablosuz LAN baglantinizi yeniden etkinlestirmek i¢in

bilgisayarinizi yeniden baslatmaniz gerekebilir.



Glivenli HTTP

Projektoriiniiz ve onunla iletisim kuran web tarayici arasinda giivenligi
artirmak icin HTTPS iletisim kuralini kullanabilirsiniz. Bunu yapmak i¢in, bir
sunucu sertifikasi olusturun, projektore yiikleyin ve web tarayicinin
giivenilirligini dogrulamak amaciyla projektor meniilerindeki Giivenli HTTP
ayarini agin.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Digerleri > Giivenli HTTP

Bir sunucu sertifikas1 yliklemeseniz bile, projektor otomatik olarak kendinden
imzal1 bir sertifika olusturur ve iletisime izin verir. Ancak, kendinden imzal
sertifika web tarayicidan giivenilirligi dogrulayamayacagindan, web
tarayicisindan projektore eristiginizde sunucunun giivenilirligi hakkinda bir
uyari goriirsiiniiz. Bu uyari iletisimi engellemez.

» ilgili Baglantilar
« "Meniileri Kullanarak Bir Web Sunucusu Sertifikasini ice Aktarma" s.49

Meniileri Kullanarak Bir Web Sunucusu Sertifikasini

ice Aktarma

Kendi Web sunucusu sertifikanizi olusturabilir, projektér meniilerini ve bir
harici siirticti kullanarak ige aktarabilirsiniz.

o USB flash siiriiciiyli bu model i¢in harici depolama aygit1 olarak

kullanabilirsiniz.

o Dijital sertifikalarin kaydini Web tarayicinizdan da yapabilirsiniz.
Ancak yalnizca bir kez kaydettirdiginizden emin olun; aksi durumda
sertifika dogru bicimde yiiklenmeyebilir.

n Dijital sertifika dosyanizin projektor kaydiyla uyumlu oldugundan ve
dogrudan USB depolama aygit: iizerine yerlestirildiginden emin olun.

[Menu] diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine
basin.

B Ag Yapilandirmasina 6gesini segin ve [Enter] diigmesine basin.

Digerleri meniisiinii se¢in ve [Enter]'a basin.

Giivenli HTTP ayarini Agik olarak belirleyin.

Web Sunucusu Sertif. 6gesini secip [Enter] tusuna basin.
Kaydol 6gesini segip [Enter] tusuna basin.

Projektoriin USB-A baglanti noktasina bir USB depolama aygiti
baglamak icin ekrandaki yonergeleri izleyin.

Sertifika listesini goriintiilemek i¢in [Enter] tusuna basin.

Gorintiilenen listeyi kullanarak, ice aktarilacak sertifikay segin.

B Q0QMO

Sertifikaya yonelik sifreyi girmenizi isteyen bir mesaj goriintiilenir.

Bir sifre girip [Enter] tusuna basin.

Sertifika ice aktarilir ve tamamlanma mesaj1 goriinir.

» ilgili Baglantilar
o "Desteklenen Web Sunucusu Sertifikalar1" s.49

Desteklenen Web Sunucusu Sertifikalar
Asagidaki dijital sertifika tiirlerinin kaydini yapabilirsiniz.

Web Sunucu Sertifikas1 (Giivenli HTTP)

Ozellik Agiklama

Bigim PKCS#12

Uzant1 PFX, P12

Sifreleme RSA

Karmalar MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Anahtar uzunlugu 512/1024/2048/4096 bit




Glivenli HTTP

Ozellik Agiklama

Ortak ad Ag ana bilgisayar ad1

Organizasyon Istege bagh

Sifre * En fazla 64 tane alfa sayisal karakter; gerekli

* 32 karakterden fazlasini girmek i¢in web tarayicinizi kullanmaniz gerekir.




Meni Ayarlarini Ayarlama

Projektor meniisii sistemine erismek ve projektor ayarlarini degistirmek icin bu boliimlerdeki talimatlar: uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "Ana Ekran" 5.52

« "Projektoriin Meniilerini Kullanma" .53

« "Goruntiilenen Klavyeyi Kullanma" s.54

« "Temel Projektor Ozelliklerini Kullanma" s.55

 "Menii Ayarlarini Projektorler Arasinda Kopyalama (Toplu Ayar)" 5.69



Ana Ekran o6zelligi, bir goriintii kaynagini kolayca segmenizi ve kullanish
islevlere erismenizi saglar.

Uzaktan kumandada [Home] diigmesine basarak Ana ekrani
goriintiileyebilirsiniz. Projektorii agtiginizda Giris ekranini goriintiilemek
istiyorsaniz ve giris sinyali gelmiyorsa, Ana Ekran Oto. Grnt.'yi A¢ik olarak
ayarlayin.

@ Uzatilmis > Ana Ekran > Ana Ekran Oto. Grnt.

Bir menii 6gesini segmek i¢in uzaktan kumandadaki ok tuslarina, ardindan da
[Enter] diigmesine basin.

Wwe— HDBasal
e vED 25

m— S0l Goriintl Pekistirme

e Bilgisayar

Renk Modu

- USB

ifEl LAN

Uikl Projektor Adi : XXXXXXXX Anahtar stzcik : XXXX
S8ID 2 XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX
LR 2 Hizh 1Pz XXXXXX XXX XXX

Baglant: Kilavuzu

Yansitmak istediginiz kaynag seger.

Baglant1 Kilavuzu kismini goriintiiler. Akilli telefonlar veya bilgisayarlar gibi
kullanmakta oldugunuz aygitlara gére kablosuz baglanti yontemlerini
secebilirsiniz.
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Projektériin Igerk Kayttan Yiirtme modunda oldugunu belirtir.
Yardim ekranini goriintiiler.

Projektoriin meniistiinii goriintiiler.
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Projektoriin Uzatilmis meniisiindeki Ana Ekran kismina atanan meni
seceneklerini gerceklestirir.

@ Isik kaynag igin parlaklig: seger.

@ Projektoriin renk modunu degistirir.

10 dakika boyunca iglem yapilmadiginda, Ana ekran kaybolur ve daha
once bulundugunuz ekrana donersiniz (gegerli giris kaynag: ekrani
veya sinyal yok mesaji).



Projektoriin Menilerini Kullanma

Projektoriiniiziin nasil ¢alistigini kumanda eden ayarlari ayarlamak i¢in a Tiim menii ayarlarini varsayilan degerlerine sifirlamak icin, Sifirla'y:
projektoriin mentilerini kullanabilirsiniz. Projektor, meniileri ekranda secin.
gosterir.

Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesine

Bir meniideki ayarlar1 degistirmeniz bitince, [Esc] diigmesine basin.
basin. B

Meniilerden ¢ikmak i¢in [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.
Goriintii menisii ayarlarini gosteren bir menii ekrani goreceksiniz.
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Renk Modu Fotograf
Parlaklik 0]
Kontrast 0
Renk Doyaunlugu 0
Renk Tonu 0
Netlik

Beyaz Ayarni
Gorinti Pekistirme
Gelismis

Dinamik Kontrast
Sondiirme Kontroli
Sifirla

a Solda listelenmis meniiler arasinda gezmek igin yukar1 veya asag1 oklar1
kullanin. Her meniiniin ayarlar1 sagda gosterilir.

Kullanilabilir ayarlar, gecerli giris kaynagina baglhdir.

Goriintiilenen meniideki ayarlar degistirmek i¢in [Enter]'a basin.
Ayarlar arasinda gezinmek i¢in yukari veya asag1 ok diigmesine basin.

Menii ekranlarinin en altinda listelenen diigmeleri kullanarak ayarlar:
degistirin.
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Goruntiilenen Klavyeyi Kullanma

Rakamlar ve karakterler girmek i¢in, goriintiilenen klavyeyi kullanabilirsiniz.

Kumanda paneli veya uzaktan kumandadaki ok diigmelerini girmek
istediginiz rakami veya harfi vurgulamak i¢in kullanin ve [Enter]
diigmesine basin.

Backsp . Del

- -
Space . #11Del
Cancel . Finish

@ CAPS tusunu her sectiginizde, karakterler biiytik/kiiciik harf
arasinda gecis yapar. SYM1/2 tusunu her segtiginizde, ¢erceveye

alinmig semboller degisir.

Metin girdikten sonra, klavyedeki Finish tusuna basarak giriglerinizi
onaylayin. Metin girmeyi iptal etmek i¢in Cancel'i segin.

$ Bilgisayarinizdan web tarayicisini kullanarak ag tizerinden projektor
ayarlarini segebilir ve yansitmayi kontrol edebilirsiniz.

Gorintiilenen klavyeyi kullanarak bazi sembolleri giremezsiniz. Metin
girmek icin Web tarayicinizi kullanin.

» ilgili Baglantilar
« "Goriuntiilenen Klavye Kullanilarak Yazilabilen Metin" s.54

Metin tiirii Ayrintilar

Rakamlar 0123456789

Alfabe ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Simgeler 1"#$% & " ()*+,-./3<=>?2@[\]
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Goruntiilenen Klavye Kullanilarak Yazilabilen Metin

Gorintiilenen klavyeyi kullanarak asagidaki metni girebilirsiniz.




Temel Projektor Ozelliklerini Kullanma

Projektoriiniiziin temel 6zelliklerini kullanmak i¢in bu boliimlerdeki
talimatlar1 izleyin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektorii Kurma" s.55

o "Goriintli Yansitma" s.57

« "Goruntii Konumunu ve Seklini Ayarlama" s.60
« "Goriinti Kalitesinin Ayarlanmas1” .62

« "Birden Fazla Projektér Kullanma" s.64

« "Projektor Kalitesini Devam Ettirme" s.66

« "Projektor Ayarlarini Yonetme" s.66

Projektorii Kurma

Bu béliimde, projektoriiniizii kurmaya yonelik talimatlar bulunur.

» ilgili Baglantilar

» "Mesaj" .55

« "Bekleme Onay1" 5.55

« "Uyku Modu" s.55

« "Bip Sesi" 5.55

« "Gostergeler" .56

o "Tarih & Saat" 5.56

« "Dil" 5.56

« "Ekranda Goriiniim" s.56

« "Enerji Tsarrufu Modu" s.56
o "Uzaktan Kumanda Tipi" s.57

Mesaj

Giris kaynagi ad1, renk modu adi, en/boy orani, sinyal yok mesaj1 veya yiiksek
sicaklik uyarisi gibi mesajlar1 yansitilan goriintiide gosterebilirsiniz.

Yiiriitme YOontemi

@ Uzatilmis > Ekran > Mesaj

Bekleme Onayi

Kapal1 olarak ayarlandiginda, gii¢ digmesine bir kez basarak giicii
kapatabilirsiniz.

Yiiriitme Yontemi

@ Uzatilmis > Ekran > Bekleme Onay1

Uyku Modu

Agik olarak ayarlandiginda, projektor belirli bir siire islem yapilmadiginda
otomatik olarak kapanir.

Ayrica araligl, Uyku Modu Zam. ayarindan belirleyebilirsiniz.
Yiiriitme Yontemi

@ Uzatilmis > Isletim > Uyku Modu

@ Uzatilmis > Isletim > Uyku Modu Zam.

Bip Sesi

Kapal1 olarak ayarlandiginda, giiciin agildigini veya kapandigini ya da
sogumanin bittigini size bildirmek i¢in onay zili bip seslerini kapatabilirsiniz.

Yiiriitme Yontemi

@ Uzatilmis > Isletim > Gelismis > Bip Sesi



Temel Projektor Ozelliklerini Kullanma

Gostergeler

Kapal1 olarak ayarlandiginda, projektordeki gosterge 1siklarin
kapatabilirsiniz.
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Yiiriitme Yontemi

@ Uzatilmis > Isletim > Geligmis > Gostergeler

Tarih & Saat

Projektoriin sistem saati ve tarih ayarlarini yapabilirsiniz.
Yiiriitme Yontemi

@ Uzatilmis > Isletim > Tarih & Saat

Dil
Projektor meniisii ve mesaj ekranlari igin dili segebilirsiniz.

Yiiriitme Yontemi

@ Uzatilmis > Dil

Ekranda Goriiniim

Yansitilan goriintiide mentileri veya mesajlar1 goriintiileyebilir veya
gizleyebilirsiniz. Ayarlar meniisiinde uzaktan kumanda tizerindeki herhangi
bir [User] diigmesine Ekranda Goriiniim atadiginizdan emin olun.

@ Ayarlar > Kullanic1 Diigmesi

Yiiriitme Yontemi

Uzaktan kumanda tizerindeki Ekranda Goriiniim atanan [User| diigmesine
basin.

« Diigmeye her bastiginizda meniiler ve mesajlar goriintiilenir veya

gizlenir.

« Ekranda Goriiniim etkinlestirilirse, projektor meniisiini
calistiramazsiniz (renk modunu ve giris kaynagini degistirmek
diginda).

Enerji Tsarrufu Modu

Agik olarak ayarlandiginda, 151k kaynag1 parlakligini otomatik olarak
ayarlayarak gii¢ titketimini azaltabilirsiniz. Isik kaynag: parlaklig: 60 dakikalik
bir siire i¢cinde kademeli olarak ayarlanir ve goriintiiniin goriintimiinii
bozmaz.

Coklu Yansitma veya Sabit Mod 6zelliklerini kullanirken, projektorler
arasindaki parlaklik farkliliklarini diizeltmek i¢in Kapal1 olarak belirleyin.

Yiiriitme YOontemi

@ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar: > Enerji Tsarrufu Modu

$ Bu islev asagidaki durumlarda devre digidur:
+ Kenar Birlestirme ayar1 Birlestirme/Karanlik Diizeyi veya Karanlik

Diizeyi olarak belirlendiginde.
@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Kenar Birlestirme

» Renk Modu ayar1 Coklu Yansitma olarak belirlendiginde.
@ Goriintii > Renk Modu

« Istk Modu ayar1 Ozel olarak belirlendiginde.
@ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar1 > Isik Modu



Temel Projektor Ozelliklerini Kullanma

Uzaktan Kumanda Tipi

Asagida gosterildigi gibi Epson uzaktan kumandayi kullanarak yansitilan
gorintiiniin yakinlastirma/odak/carpiklik ayarlarini yapmak istiyorsaniz,
Uzaktan Kumanda Tipi ayari olarak Gelismis'i segin.
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Yiiriitme Yontemi

@ Uzatilmis > Igletim > Geligmis > Uzaktan Kumanda Tipi

Gorlintii Yansitma

Bu boliimde goriintiileri yansitma talimatlar: sunulmustur.

» ilgili Baglantilar

« "Kaynak Arama" 5.57
o "A/V Sessiz" s.57

« "Obtiirator” s.58
 "Dondur" .58

o "Split Screen" 5.58

« "Ses Diizeyi" 5.58

« "En Boy Oran1” s.58
o "Perde Tiird" s.59

« "Yansitma" s.59

o "Test Deseni" 5.59

o "[gerk Kayttan Yiirtme" s.60
o "Ekran Arkaplani" s.60

« "Baslangi¢ Ekrani" .60

Kaynak Arama

Projektore bilgisayar ve DVD oynatici gibi birden fazla goriintii kaynag: bagh
oldugunda, bir goriintii kaynagindan digerine gegis yapabilirsiniz.

Yiiriitme Yontemi
o Istediginiz kaynaktaki goriintiiyii gérene kadar kumanda paneli veya

uzaktan kumanda tizerindeki [Search] (uzaktan kumanda) veya [Source
Search] (kumanda paneli) diigmesine basin.

o Uzaktan kumandada istediginiz kaynaga ait diigmeye basin. O kaynak i¢in
birden fazla baglanti noktas: varsa, kaynaklar arasinda dongtisel gegis
yapmak i¢in digmeye tekrar basin.

o Uzaktan kumandada [Home] diigmesine basin. Ardindan, goriintiilenen
ekrandan kullanmak istediginiz kaynag: se¢in.

A/V Sessiz

Yansitilan goriintiiyii ve sesi gegici olarak kapatabilirsiniz. Ses ve video
hareketi devam eder, bu nedenle yansitmaya kaldiginiz noktadan devam
edemezsiniz. (EB-PU2116W/EB-PU2113W).
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Yiiriitme Yontemi

Kumanda panelinde veya uzaktan kumanda [A/V Mute] diigmesine basin.
Goriintiiyii ve sesi tekrar agmak igin, [A/V Mute] diigmesine tekrar basin.



Temel Projektor Ozelliklerini Kullanma

@ « Videoyu agarken veya kapatirken kararma veya kaybolma efekti Split Screen
ekleyebilirsiniz. o I, ..
Farkl1 goriintii kaynaklarindan gelen iki goriintiiyii ayn1 anda yansitmak igin

VA iz islevini Wlini lavabilirsiniz.
/V Sessiz islevini serbest birakma seklini sinirlayabilirsiniz Split Screen 6zelligini kullanabilirsiniz.

@ Uzatilmis > fsletim > A/V Sessiz Ayarlart

Obtiirator

Mekanik obtiiratorii kapatarak yansitilan goriintiiyii ve sesi gegici olarak
gizleyebilirsiniz. Ses ve video hareketi devam eder, bu nedenle yansitmaya
obtiiratorii kapattiginiz noktadan devam edemezsiniz.
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).

0 Yiiriitme Yontemi
n o Uzaktan kumandadaki [Split] diigmelerine basin.

o Projektoriin meniisiint degistirme:
@ Ayarlar > Split Screen

Yiiriitme YOontemi

Kumanda panelinde veya uzaktan kumanda [A/V Mute] diigmesine basin. Ses Diizeyi
Goriintiiyl ve sesi tekrar agmak i¢in, [A/V Mute] diigmesine tekrar basin.
Ses diizeyini, Audio Out baglant1 noktasindan ayarlayabilirsiniz.

o Videoyu acarken veya kapatirken kararma veya kaybolma efekti Yiiriitme Yontemi
ekleyebilirsiniz. . . .
o Obtiirator iglevini serbest birakma seklini sinirlayabilirsiniz. » Uzaktan kumandadaki [Volume] diigmelerine basin.

« Projektoriin menisiini degistirme:

@ Uzatilmig > Isletim > Ortiicii Ayarlarn
@ Ayarlar > Ses Diizeyi

Dondur En Boy Orani
Bir video veya bilgisayar sunumundaki hareketi gegici olarak durdurabilir ve Projektér, goriintiileri en boy oranlari olarak adlandirilan farklh
gecerli gorlintityii ekranda tutabilirsiniz. Ancak ses ve video hareketi devam geniglik/yiikseklik oranlariyla goriintiileyebilir. Normalde, goriintiintin en boy

eder, bu nedenle yansitmaya kaldiginiz noktadan devam edemezsiniz.
Yiiriitme Yontemi

Uzaktan kumandadaki [Freeze] diigmesine basin. Video hareketini yeniden
baslatmak i¢in [Freeze] diigmesine tekrar basin.



Temel Projektor Ozelliklerini Kullanma

orani video kaynaginizdan gelen giris sinyaliyle belirlenir. Ancak ekraniniza

sigdirmak amaciyla bazi goriintiiler i¢in en-boy oranini degistirebilirsiniz.
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Yiiriitme Yontemi
o Uzaktan kumandadaki [Aspect] diigmesine basin.

« Projektoriin menisiini degistirme:
@ Sinyal > En Boy Oram

kullanmak isterseniz, bunu, projektoriin Sinyal meniisiiyle
secebilirsiniz.

Belirli bir video kaynag icin her zaman belirli bir en boy oranini

Perde Tiirii

Goriintiilenen goriintiiniin en boy oranini kullandiginiz perdeyle uyumlu
duruma getirmek i¢in Perde Tiirii ayarini kullanabilirsiniz.

Yiiriitme Yontemi
@ Uzatilmis > Ekran > Ekran > Perde Tiirii

o Gerekirse, yansitilan goriintii i¢in en boy oranini ayarlayin.

o Perde Tiirii ayar1 degistiginde, EDID ayarlar1 otomatik yapilir.

Yansitma

Projektor meniilerini kullanarak, yansitma modunu gériintii yukaridan
asagiya ve/veya soldan saga dondiiriilecek bi¢cimde degistirebilirsiniz.
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Yiiriitme Yontemi

@ Uzatilmis > Yansitma

tizerindeki [A/V Mute] diigmesine yaklasik 5 saniye siireyle basili

Gorintilyii yukaridan asagiya ¢evirmek icin, uzaktan kumanda
tutarak yansitma modunu degistirebilirsiniz.

Test Deseni

Yansitilan goriintiiyii bir bilgisayar veya video aygit1 baglamadan ayarlamak
i¢in bir test deseni goriintiileyebilirsiniz.

Yiiriitme Yontemi

« Kumanda paneli veya uzaktan kumandada bulunan [Test Pattern]
diigmesine basin.

o Projektoriin meniisiint degistirme:
@ Ayarlar > Test Deseni



Temel Projektor Ozelliklerini Kullanma

icerk Kayttan Yiirtme Yiiriitme Yontemi

. -
Projektoriiniiziin I¢erk Kayttan Yirtme ozelligi, dijital isaret igeriginizi Uzatilmis > Ekran > Baglangi¢ Ekram

yansitmaniza olanak tanir. Yansitilan gortintiiniize renk ve sekil efektleri de
ekleyebilirsiniz.

Goriintii Konumunu ve Seklini Ayarlama

Bu béliimde, projektorii hareket ettirmeden goriintiiniin konumunu ve seklini
ayarlama talimatlar1 verilmektedir.

» ilgili Baglantilar
 "Mercek Kaydirma" .60
« "Yakinlagtirma" s.61
 "Y/D Ekr. Yerl." s.61

e "Quick Corner" s.61

« "Egri Yiizey" s.61

« "Kose Diizeltme" 5.62

« "Nokta Diizeltme" 5.62

Igerk Kayttan Yiirtme modunda oynatilabilecek igerik olusturmak igin Mercek Kaydirma
asagidaki yazilimi kullanabilirsiniz.
Projektorii dogrudan perdenin 6niine kuramazsaniz, yansitilan goriintiiniin

» Epson Projector Content Manager konumunu mercek kaydirma 6zelligini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

+ Epson Web Control
» Epson Creative Projection A 4

......................

Yiiriitme Yontemi ; :
: . | dunr ugp |
@ Ayarlar > I¢erk Kayttan Yiirtme ; ;

,,,,,,

Ekran Arkaplani ¥

——————

Goriintii sinyali olmadiginda ekran arka planini segebilirsiniz.

Yiiriitme Yontemi Mevcut mercek kaydirma araligini projektoriin Specifications kismindan

@ Uzatilmis > Ekran > Ekran Arkaplani kontrol edebilirsiniz.
Yiiriitme Yontemi

Baslangi¢ Ekrani o Uzaktan kumandadaki [Lens Shift] digmesine basin.

Agik olarak ayarlandiginda, projektor basladiginda bir logo goriintiilenir.



Temel Projektor Ozelliklerini Kullanma

o Mercek kaydirma ayar ekrani goriintiilenene kadar kontrol panelindeki
[Lens] diigmesine basin.

A\ Dikkat

Lensi kaydirirken ellerinizi lens tinitesinin yakinina koymayin. Parmaklariniz lens
tinitesi ile projektor arasinda sikisabilir ve yaralanmaya neden olabilir.

% ¢ En yiiksek dogruluk i¢in, mercek kaydirmayi ayarlamadan 6nce
projektoriin agilmasindan sonra 20 dakika bekleyin.

o Gorunti yitksekligini ayarlarken, goriintiiyli olmasini istediginiz
yerden daha asagiya konumlandirin ve ardindan yukar: hareket
ettirin. Bu, ayarlamadan sonra goriintiiniin asag1 hareketini énlemeye
yardimci olacaktr.

o Mercek ana konumdayken goriintii en net halindedir. Mercegi ana
konuma tagimak i¢in, uzaktan kumanda iizerindeki [Lens Shift]
diigmesini veya kumanda panelindeki [Lens] diigmesini 3 saniyeden
fazla basili tutun.

Yakinlastirma

Resmi yeniden boyutlandirabilirsiniz.

|
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Yiiriitme Yontemi
o Uzaktan kumandadaki [Zoom] diigmesine basin.

« Yakinlagtirma ayar ekrani goriintiilenene kadar kumanda panelindeki
[Lens] diigmesine basin.

« Goriintii boyutunu ayarlamak i¢in kumanda panelinde veya uzaktan
kumandada ok diigmelerini kullanin.

Y/D Ekr. Yerl.

Yatay ve dikey yonlerdeki bozulmay1 bagimsiz olarak diizeltebilirsiniz.
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Yiiriitme Yontemi

@ Ayarlar > Geometrik Diizeltme > Y/D Ekr. Yerl.

Quick Corner

Yansitilan goriintiiniin dort kosesinin her birini bagimsiz olarak

diizeltebilirsiniz.
ﬁ -
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Yiiriitme Yontemi

@ Ayarlar > Geometrik Diizeltme > Quick Corner

Egri Yuzey
Ayni yarigapa sahip kavisli bir yiizeye yansitilan bir goriintiiniin koselerini ve

kenarlarini diizeltebilirsiniz.
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Temel Projektor Ozelliklerini Kullanma

Yiirdtme Yontemi Goriintii Kalitesinin Ayarlanmasi

@ Ayarlar > Geometrik Diizeltme > Egri Yiizey
Bu boliimde, goriintiiniiziin kalitesini ayarlamaya yo6nelik talimatlar

Kose Diizeltme verilmistir.

» ilgili Baglantilar
e "Odak/Bozulma" s.62
o "Renk Modu" 5.63

Kavisli bir ylizeye yansitilan bir gériintiiniin koselerini ve kenarlarini dik
acilarla diizeltebilirsiniz.

— o "Gorunti Pekistirme" .63
o "Gama" .63
= ﬂ « "RGBCMY" 5.63
o "Parlaklik Ayarlar1" s.64
Odak/Bozulma

Yiiriitme Yontemi

o e .. .. Odag1 ve goriintii bozulmasini diizeltebilirsiniz.
@ Ayarlar > Geometrik Diizeltme > Kose Diizeltme

Istege bagh bir kisa mesafeli mercek taktiysaniz, dnce ekraninizin ortasindaki
odag diizeltin ve ardindan ¢evredeki herhangi bir bozulmay: diizeltin.
Ekraninizin ortasina odaklandiginizda, ¢evredeki alan bozulabilir ve odak dis1
olabilir.

Nokta Diizeltme

Bu ozellik, yansitilan goriintiiyii bir 1zgaraya boler ve segilen kesisim noktasini
iki yana ve yukari ve agag1 hareket ettirerek bozulmayi 0,5 piksel araliklarla
diizeltir.
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Yiiriitme Yontemi

« Odak ayar ekrani veya bozulma ayar ekrani goriintiilenene kadar uzaktan

- N . kumandadaki [Focus] diigmesine basin.
Yiiriitme YOontemi

« Odak ayarlama ekrani veya bozulma ayarlama ekrani goriintiilenene kadar

@ Ayarlar > Geometrik Diizeltme > Nokta Diizeltme kontrol panelindeki [Lens] diigmesine basin.

» Odag veya bozulmay: diizeltmek i¢in kontrol panelindeki veya uzaktan
kumandadaki ok diigmelerini kullanin.



Temel Projektor Ozelliklerini Kullanma

Renk Modu

Projektor, ¢ok ¢esitli goriintilleme ortamlar: ve goriintii tiirleri i¢in en uygun
parlakligi, kontrast1 ve rengi saglamak amaciyla farkli Renk Modlar1 sunar.
Goriintiintize ve ortaminiza en uygun sekilde tasarlanmis modu segebilir veya
mevcut modlari sirayla deneyebilirsiniz.

Yiiriitme YOontemi
o Uzaktan kumandadaki [Color Mode] diigmesine basin.

o Projektoriin meniisiint degistirme:
@ Goriintii > Renk Modu

Goriinti Pekistirme

Vurgulu bir doku ve malzeme hissi ile net bir goriintii olugturmak i¢in
gorlintiniin ¢oziintirligint ayarlayabilirsiniz.

Yiiriitme YOontemi

@ Goriintii > Goriintii Pekistirme

Gama

Gama diizeltme degerlerinden birini segerek veya gama grafigine bagvurarak
yarim ton parlaklig1 ayarlayabilirsiniz.

Yiiriitme Yontemi

@ Goriintii > Gelismis > Gama

RGBCMY

Her bir R (kirmiz1), G (yesil), B (mavi), C (camgobegi), M (eflatun) ve Y (sar1)
rengin Tonunu, Doygunlugunu ve Parlakligini ayr1 ayr1 ayarlayabilirsiniz.

Yiiriitme Yontemi

@ Goriintii > Gelismis > RGBCMY



Temel Projektor Ozelliklerini Kullanma

Parlaklik Ayarlari
Isik kaynag icin parlaklig: segebilirsiniz.

T s e ———

Yiiriitme Yontemi
@ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar1

Birden Fazla Projektor Kullanma

Tek bir birlesik goriintii olusturmak igin, iki veya daha fazla projektorden
yansitilan goriintiileri birlestirebilirsiniz.

» ilgili Baglantilar

» "Doseme" 5.64

« "Kenar Birlestirme" s.64
« "Karanlik Diizeyi" 5.65
o "Olcek" 5.65

« "Renk Egleme" 5.65

o "Basit Istifleme" .65

Doseme

Her projektore bir yansitma konumu atayabilirsiniz.

Yiiriitme Yontemi

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Dogseme

Kenar Birlestirme

Birden fazla projektorden diizgiin bir goériintii olusturmak i¢in Kenar
Birlestirme 6zelligini kullanabilirsiniz.

h-’ n

Yiiriitme Yontemi

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Kenar Birlestirme



Temel Projektor Ozelliklerini Kullanma

Karanhk Diizeyi

Kesintisiz bir goriintii olusturmak igin, goriintiilerin iist iiste binmedigi
alanlarin parlakligini ve renk tonunu ayarlayabilirsiniz.

-

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Karanlik Diizeyi

Yiiriitme Yontemi

Ol¢ek

Goriintiileri kirpip tek bir biiyiik gériintii olarak birlestirmek igin Olgek
ozelligini kullanabilirsiniz.

r
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Yiiriitme Yontemi

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Ol¢ek

Renk Esleme

Yan yana yansitma yapacak birden fazla projektoriin goriinti kalitesini
eslestirebilirsiniz.

!&-’ n

Yiiriitme Yontemi

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Ekran Eslestirme > Renk Esleme
Basit istifleme

Iki projektériin goriintiilerini iist iiste bindirerek parlak bir yansitilan
goriintiiyii kolayca ve hizl bir sekilde olusturabilirsiniz.

n

*
|~
LY
* *




Temel Projektor Ozelliklerini Kullanma

Yiiriitme YOontemi

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Basit Istifleme

Projektor Kalitesini Devam Ettirme

Bu béliimde, yansitilan gériintiiniin kalitesini korumak i¢in talimatlar
bulunur.

» ilgili Baglantilar

« "Panel Renk Diizeltme" 5.66
o "Renk Diizeltme" 5.66

¢ "Yenileme Modu" .66

« "Isik Kalibrasyonu" s.66

Panel Renk Diizeltme

LCD panel i¢in piksel renk kaymasini ayarlayabilirsiniz. Pikselleri yatay ve
dikey olarak + 3 piksel araliginda 0,125 piksel olarak ayarlayabilirsiniz.

Yiiriitme YOontemi

@ Uzatilmis > Ekran > Panel Renk Diizeltme

Renk Diizeltme

Gorintiiniin renk tonu esit degilse, renk tonu dengesini ayarlayabilirsiniz.

=)

Yiiriitme YOontemi

@ Uzatilmis > Ekran > Renk Diizeltme

Yenileme Modu

Yenileme modu islemi, yansitilan bir ardil goriintiiyii siler ve belirli bir siire
sonra projektorii kapatir.

Yiiriitme Yontemi
@ Sifirla > Yenileme Modu

Isik Kalibrasyonu

Isik kalibrasyonu iglemi, o anda yansitilan goriintiiniin renk dengesini
optimize eder.

Yiiriitme Yontemi

@ Sifirla > Isik Kalibrasyonu

Projektor Ayarlarini Yonetme

Bu boliimde, projektor ayarlarini yonetme hakkinda talimatlar bulunur.

» ilgili Baglantilar

« "Hafiza" 5.66

+ "Program Ayarlar1" s.67
« "Diigme Kilidi" 5.67

o "Mercek Kilidi" 5.68

« "Sifre Korumas1" .68

Hafiza

Ozellestirilmis ayarlar: kaydedebilir ve kullanmak istediginizde kayitl ayarlart
secebilirsiniz.

Yiiriitme YOontemi

o Uzaktan kumandadaki [Memory] diigmesine basin.



Temel Projektor Ozelliklerini Kullanma

o Projektoriin meniisiint degistirme: Uzaktan kumandadaki diigme kilitleme 6zelligi asagidaki diigmeleri kilitler.
@ Ayarlar > Hafiza

((Auto | Aspect ) (ColorMode)

Program Ayarlan

<ns.

Lens Shift]—[ Zoom H F

ocus I:

Projektorii agma ya da kapatma veya giris kaynagini degistirme gibi,
projektoriiniizde otomatik olarak gergeklestirilecek en fazla 30 olay
programlayabilirsiniz. Projektor, segilen olaylar1 ayarladiginiz programda

belirtilen tarih ve saatte gerceklestirir. @
Yiiriitme Yontemi

@ Uzatilmis > Program Ayarlari

Page Volume ] | E-Zoom
Diigme Kilidi o ||| @
s . . C qes @ Q
Projektériin, kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki diigmelerle 4\
kullanilmasini engelleyen diigme kilidi. (i ) (Geomety) [bemory)
UserT User2 User3
Qe o ;[1][2][3]‘
=== (4 J)(CsJCe )
o | [
ST I
s | o |
Cé%g’ (i J)Co J(CNum)
Hom
e
0aag
Soo
°ﬁ': Yiiriitme Yontemi
« Kumanda paneli diigmelerini kilitlemek i¢in, kumanda panelindeki
kumanda paneli kilit diigmesini basili tutun.
Kumanda panelindeki diigmeleri kilitleyebilseniz bile, uzaktan kumanday1 Kumanda paneli diigmelerinin kilidini agmak i¢in, kumanda panelindeki
yine her zamanki gibi kullanabilirsiniz. [Enter] diigmesine yaklasik 7 saniye basili tutun.

o Uzaktan kumanda diigmelerini kilitlemek i¢in, uzaktan kumandadaki
[Home] diigmesini yaklagik 5 saniye basili tutun.
Uzaktan kumanda diigmelerinin kilidini agmak icin [Home] diigmesini
tekrar yaklasik 5 saniye basili tutun.



Temel Projektor Ozelliklerini Kullanma

Mercek Kilidi

Uzaktan kumanda tizerindeki [Lens Shift], [Zoom] ve [Focus] diigme
islevlerini devre dist birakabilirsiniz.

Yiiriitme YOontemi

@ Ayarlar > Kilit Ayar1 > Mercek Kilidi

Sifre Korumasi

Sifreyi bilmeyen kisilerin projektorii kullanmasini ve baslangi¢ ekraninda ya
da diger ayarlarda degisiklik yapmasini 6nlemek igin sifre giivenligi.

o

* K *

Tek bir ortak sifre kullanarak asagidaki sifre giivenligi tiirlerini
olusturabilirsiniz:

« A¢ma Korumasy, sifreyi girmeyen kisilerin projektorii kullanabilmesini
engeller. Gii¢ kablosu takilip projektor ilk defa acildiginda, dogru sifreyi
girmelisiniz. Bu ayrica Direkt gii¢ agma ve Otomatik A¢ma islevleri i¢in de
gegerlidir.

« Kull. Logosu Koruma, projektor agilinca, sinyal girisi olmayinca veya A/V
Sessiz 6zelligi kullanilinca goriintiilenen 6zel ekranin degistirilmesini 6nler.
Ozel ekran, projektdr sahibinin kimligini ortaya koydugundan hirsizliga
kars1 caydiricidir.

« Ag Koruma, herhangi birinin projektoriin Ag ayarlarini degistirmesini
onler.

« Zamanlama Korumasi, herhangi birinin projektoriin zamanlama ayarlarini
degistirmesini onler.

» Uzak Kamera Erisimi, herhangi birinin Uzak Kamera Erisimi islevini
kullanmasini engeller.

Yiiriitme YOontemi

Uzaktan kumandadaki [Freeze] diigmesini yaklasik 5 saniye basili tutun.

@ Dort basamakli bir sifre belirleyebilirsiniz. Uzaktan kumandadaki
[Num] diigmesini basili tutun ve bir sifre olusturmak icin say1 tuslarini
kullanin. Varsayilan sifre "0000" degerine ayarlanmustir.

Dikkat

o Arka arkaya ii¢ kez yanlis sifre girilirse, "Projektor kilitlenecek." mesaji yaklasik 5
dakika boyunca goriintiilenir ve ardindan projektor bekleme moduna geger. Bu
durumda gii¢ kablosunu elektrik prizinden ¢ikarin, tekrar takin ve projektoriin
gliciinii tekrar agin. Projektor, sifre giris ekranini tekrar goriintiileyecektir;
buradan dogru sifreyi girebilirsiniz.

« Sifreyi unuttuysaniz, ekranda goriinen "Talep Kodu: xxxxx" numarasini not edin
ve yardim i¢in Epson ile iletisime gegin.

o Yukaridaki islemi tekrarlamaya devam eder ve sifreyi ardr ardina 30 defa yanlis
girerseniz, "Projektor kilitlenecek. mesaj1 Belgelerinizde agiklandig: sekilde
Epson'la temas kurun." gériintiilenir ve projektor daha fazla sifre girisi kabul
etmez. Yardim i¢in Epson ile iletisime gecin.



Menii Ayarlarini Projektorler Arasinda Kopyalama (Toplu Ayar)

Bir projektore yonelik projektor menti ayarlarini segtikten sonra, ayn1 modele : TTNSETIT:
sahip bagka projektorlere kopyalamak i¢in asagidaki yontemleri Bir USB Anlik Siiriiciiden Ayarlarl Aktarma
kullanabilirsiniz. USB flash siiriicii kullanarak, bir projektordeki menii ayarlarini ayni model
« USB flash siiriicii kullanarak baska bir projektore kopyalayabilirsiniz.
« USB kablosuyla bir bilgisayar: ve projektorii baglayarak
« Epson Projector Management kullanarak @ USB flash stirtictisit FAT bigiminde olmali ve I}igbir gﬁyePlik i.sl?vine
sahip olmamalidir. Toplu ayar: ¢alistirmadan 6nce siiriicideki tiim
Isik Saati veya Durum gibi, tek bir projektore 6zgii higbir bilgiyi dosyalari silin; aksi takdirde ayarlar dogru kaydedilemeyebilir.
kopyalayamazsiniz.
@ « Toplu ayary, ekran yerlesimi bozulmas: diizeltme gibi goriintii n Projektévrﬁn glic ka.blosunu ¢ikarin ve projektoriin tiim gostergelerinin
ayarlarini yapmadan 6nce ¢alistirin. Goriintii ayar1 degerleri bir kapandigindan emin olun.

bagska projektore de kopyalandigindan, toplu ayar gerceklestirmeden
once yaptiginiz degisikliklerin iizerine yazildi ve ayarladiginiz
yansitilan goriintii degisebilir.

Bos bir USB flash siiriiciiyii dogrudan projektoriin USB-A baglanti

noktasina baglayin.

« Bir projektordeki menii ayarlarini bir baska projektore
kopyaladiginizda, kullanici logosu da kopyalanir. Bu nedenle, birkag
projektor arasinda paylasilmasini istemediginiz bilgileri kullanici
logosu olarak kaydetmeyin.

Uzaktan kumanda veya kumanda paneli tizerindeki [Esc] diigmesini
basili tutun ve gii¢ kablosunu projektére baglayin.

o Asagidaki ayarlari kopyalamak istemezseniz Toplu Ayar Aralig:
ozelliginin Sinirh seklinde ayarlandigindan emin olun:

WLAN (kablosuz LAN ) gostergesi disinda projektoriin tiim
gostergeleri yaninca, [Esc] diigmesini birakin.

0

« Sifre Korumasi ayarlar

« Sinyal meniisiinde EDID Gostergeler yanip sonmeye baslar ve toplu ayar dosyast USB flash
« Ag meniisii ayarlar1 (Bildirim meniisii ve Digerleri meniisii haric) stirticiiye yazilir. Yazma islemi tamamlaninca projektor kapanir.
A A\ Dikkat
Dikkat Dosya yazdiriliyorken gii¢ kablosunun veya USB flash siiriiciiniin projektor
Epson, toplu ayar nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan ve bunlarla iligkili ile l.)gglantlsllm k"esmfeyir}. USB flash surucusu veya gli¢ kablosu baglantis:
elektrik kesintisi, iletisim hatasi veya diger sorunlarin neden olabilecegi onarim kesilirse projektor dizgiin baslatilamayabilir.

masraflarindan otiirii sorumluluk kabul etmez.

. USB flash siiriiciiyii gikarin.
» ligili Baglantilar B ash suructiytl ¢ikati
o "Bir USB Anlik Siiriiciiden Ayarlar1 Aktarma" .69

« "Bir Bilgisayardan Ayarlar1 Aktarma" s.70

o "Toplu Kurulum Hata Bildirimi" s.71



Menii Ayarlarini Projektorler Arasinda Kopyalama (Toplu Ayar)
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Toplu ayar dosyast igin dosya adi PJCONFDATA.bin
seklindedir. Dosya adin1 degistirmeniz gerekiyorsa,
PJCONFDATA'dan sonra sadece alfa sayisal karakterler
kullanarak metin ekleyin. Dosya adinin PJCONFDATA
bolimiinii degistirirseniz, projektor dosyay1 dogru sekilde
tantyamayabilir.

Ayarlar1 kopyalamak istediginiz projektorden gii¢ kablosunu ¢ikarin ve
projektoriin tiim gostergelerinin kapandigindan emin olun.

Kaydedilmis toplu kurulum dosyasini iceren USB flash siiriiciiyii
projektoriin USB-A baglanti noktasina baglayin.

Uzaktan kumanda veya kumanda paneli iizerindeki [Menu] diigmesini
basili tutun ve gii¢ kablosunu projektére baglayin.

WLAN (kablosuz LAN ) gostergesi diginda projektoriin tiim
gostergeleri yaninca, [Menu] diigmesini birakin. (Gostergeler yaklagik
75 saniye boyunca yanmaya devam eder.)

Tiim gostergeler yanip sonmeye basladiginda ayarlar yaziliyor anlamina
gelir. Yazma islemi tamamlaninca projektor kapanir.

A Dikkat

Dosya yazdiriliyorken gii¢c kablosunun veya USB flash siiriiciiniin projektér
ile baglantisini kesmeyin. USB flash siiriiciisii veya gii¢ kablosu baglantis
kesilirse projektor diizgiin baglatilamayabilir.

USB flash siiriictiyii ¢ikarin.

Bir Bilgisayardan Ayarlari Aktarma

Bilgisayar ile projektorii bir USB kablosu araciligiyla baglayarak, bir
projektordeki menii ayarlarini ayni model bagka bir projektore
kopyalayabilirsiniz.

0 OO0

Bu toplu ayar yontemini agagidaki isletim sistemi stirtimleriyle
kullanabilirsiniz:
o Windows 8,1 veya iistii

« macOS 10.13.x ve lizeri

Projektoriin gii¢ kablosunu ¢ikarin ve projektoriin tim gostergelerinin
kapandigindan emin olun.

Bilgisayarin USB baglant1 noktasina ve projektoriin Service baglanti
noktasina bir USB kablosu baglayin.

Uzaktan kumanda veya kumanda paneli tizerindeki [Esc] diigmesini
basili tutun ve gii¢ kablosunu projektére baglayin.

WLAN (kablosuz LAN ) gostergesi disinda projektériin tiim
gostergeleri yaninca, [Esc] diigmesini birakin.

Bilgisayar projektorii ¢ikarilabilir bir disk olarak tanir.

Cikarilabilir disk simgesini veya klasoriinii agin ve toplu ayar dosyasini
bilgisayara kaydedin.
%  Toplu ayar dosyasi i¢in dosya adi PJCONFDATA .bin

seklindedir. Dosya adin1 degistirmeniz gerekiyorsa,
PJCONFDATA'dan sonra sadece alfa sayisal karakterler
kullanarak metin ekleyin. Dosya adinin PJCONFDATA
bolimiini degistirirseniz, projektor dosyay: dogru sekilde
taniyamayabilir.

USB siiriiciiyii ¢ikarin (Windows) veya cikarilabilir disk simgesini ¢op
kutusuna tastyin (Mac).

USB kablosunun baglantisini kesin.

Projektor kapanir.

Ayarlar1 kopyalamak istediginiz projektorden gii¢ kablosunu ¢ikarin ve
projektoriin tiim gostergelerinin kapandigindan emin olun.



Menii Ayarlarini Projektorler Arasinda Kopyalama (Toplu Ayar)

g Bilgisayarin USB baglanti noktasina ve projektoriin Service baglanti Gosterge durumu Problem ve ¢oziimleri
noktasina USB kablosunu baglayin.

Toplu kurulum dosyasi bozulmus olabilir veya USB

° L :T - h l
azer: JWnct = AEL g sh siiriicii dogru baglanmamis olabilir.

Uzaktan kumanda veya kumanda paneli tizerindeki [Menu] diigmesini yanip soniyor

USB flash siiriictisiinii ¢ikarin, projektorin gt
basili tutun ve gii¢ kablosunu projektére baglayin. § b 8us

o Sicaklik: T - hizl
jearils - ruiet = HE [ ablosunu takin ve tekrar deneyin.

yanip sOnuyor

WLAN (kablosuz LAN ) gostergesi disinda projektoriin tim « Giig: Mavi - hizli yanip Ayarlarin YaZ{ImaSI bagarisiz olmus.ve Pr9j?kt5f tn
gostergeleri yaninca, [Menu] diigmesini birakin. séniiyor yaziliminda bir hata meydana gelmis olabilir.

Bilgisayar projektorii ¢ikarilabilir bir disk olarak tanir. + Durum: Mavi - hizh
yanip soniyor

Projektorii kullanmayi birakin, fisi prizden ¢ekin.
Yardim i¢in Epson ile iletisime gecin.

o Lazer: Turuncu - hizli
yanip soniiyor

B 8 8

Bilgisayariniza kaydettiginiz toplu kurulum dosyasini
(PJCONFDATA . bin) gikarilabilir siiriiciiniin en st seviye klasoriine
kopyalayn.

e Sicaklik: Turuncu - hizli
yanip sOniyor

$ Cikarilabilir diske toplu kurulum dosyasi disinda dosya ya da
klasor kopyalamayin.

USB siiriiciiyii ¢ikarin (Windows) veya ¢ikarilabilir disk simgesini ¢op
kutusuna tastymn (Mac).

USB kablosunun baglantisini kesin.

B

Tim gostergeler yanip sonmeye basladiginda ayarlar yaziliyor anlamina
gelir. Yazma islemi tamamlaninca projektor kapanir.

A Dikkat

Dosya yazilirken gii¢ kablosunu projektorden ¢ikarmayin. Giig¢ kablosunun
baglantist kesildiginde, projektor dogru sekilde baslatilmayabilir.

Toplu Kurulum Hata Bildirimi

Projektoriin gostergeleri, toplu kurulum islemi sirasinda bir hata olugmasi
durumunda sizi bilgilendirir. Projektoriin gostergelerinin durumunu kontrol
edin ve buradaki tabloda agiklanan talimatlar1 izleyin.



Meni Ayarlan

Projektor ayarlariniz hakkinda daha fazla bilgi almak i¢in bu béliimlere bakin.

» ilgili Baglantilar

o "Goriintii Meniisit" s.73
« "Sinyal Meniisii" 5.79

o "Ayarlar Meniisii" 5.83
o "Uzatilmis Meni" 5.94
« "Ag Meniisii" 5.109

« "Bilgi Meniisii" 5.119

o "Sifirla Meniisii" s.122



Goriintu Menusu

Goriintii meniisiindeki ayarlar, goriintiiniiziin kalitesini ayarlamaniza izin
verir. Kullanilabilir ayarlar, o anda secili olan renk moduna ve giris kaynagina
baglidir. Ayarlar, secilen her renk modu i¢in ayr1 ayr1 kaydedilir.

» ilgili Baglantilar

e "Renk Modu" s.73

o "Parlaklik" s.73

« "Kontrast" s.74

« "Renk Doygunlugu" s.74
 "Renk Tonu"s.74

o "Netlik" .74

« "Beyaz Ayar1" s.74

o "4K Gelistirme" s.74

« "Goriintii Onayar Modlar1" s.75
o "Cergeve Ent." 5.75

o "Titresimsiz gor." s.75

o "Parazit Azaltma" s.76

o "MPEG Parazit Azaltma" s.76

« "Super-resolution” 5.76

o "Detay Pekistirme" 5.76

o "Sifirla (Gortinti Pekistirme)" .77
« "Sahne Uyrlmali Gama" s.77

o "Gama" s.77

« "RGBCMY" .77

« "Dinamik Kontrast" s.77

« "Sondiirme Kontroli" s.78

o "Sifirla (GOriintii meniisii)" s.78

Dinamik
Bu en parlak moddur. Aydinlik bir odada yansitma i¢in en ideal segenektir.

Sunum
Goriintiiler canlidir ve hayata gegirilir. Aydinlik bir odada sunum yapmak
veya bir TV programini izlemek i¢in idealdir.

Dogal
Renkleri baghlikla yeniden iiretir. Fotograf gibi hareketsiz resimleri
yansitmak i¢in idealdir.

Sinema

Gorintiilere dogal bir ton verir. Karanlik bir odada film izlemek i¢in
idealdir.

BT.709
ITU-R BT.709 ile uyumlu goriintiiler iiretir.

DICOM SIM
Bu, net golgelere sahip gortntiiler tiretir. X 1511 fotograflarini ve diger
tibbi goriintiileri yansitmak i¢in en ideal segenektir. Projektor tibbi bir
cihaz degildir ve tibbi teshis icin kullanilamaz.

Coklu Yansitma
Yansitilan her goriintii arasindaki renk tonu farkini en aza indirin. Birden
¢ok projektorden yansitmak icin idealdir.

Ayrica uzaktan kumanda tizerindeki [Color Mode] diigmesine basarak,

projektoriin Renk Modu’'nu da degistirebilirsiniz.

Renk Modu

@ Goriintii > Renk Modu
@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Ekran Eslestirme > Renk Modu

Cesitli gorlinti tiirleri ve ortamlar i¢in goriintii renklerinin canliligini ayarlar.
Goriintiintin parlaklig: secilen moda gore degisir.

Parlaklik

@ Goriintii > Parlaklik
Genel gortintiiniin rengini agabilir veya koyulastirabilirsiniz.

@ Bu ayar 151k kaynag: parlakligini etkilemez. Isik kaynag: parlakligini
degistirmek i¢in, Ayarlar menisiinde Isik Modu 6gesini segin.

@ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar1 > Isik Modu



Goriintu Menusu

Kontrast

@ Gorintii > Kontrast

Goriintiintin karanlik ve aydinlik alanlari arasindaki farki ayarlayabilirsiniz.

Renk Doygunlugu

@ Goriintii > Renk Doygunlugu

Gorinti renklerinin yogunlugunu ayarlayabilirsiniz.

Renk Tonu

@ Goriintii > Renk Tonu

Goriintiideki yesil - eflatun arasi tonlarin dengesini ayarlayabilirsiniz.

Beyaz Ayari

@ Goriintii > Beyaz Ayan
Goriintiintin genel renk tonunu ayarlayabilirsiniz

Renk Sicaklig:
Goruntiiniin genel renk tonunu 3200K ila 10000K araliginda
ayarlayabilirsiniz. Daha yiiksek degerler goriintiiye mavi tonlama, daha
disiik degerler de kirmizi tonlama verir.

Renk Modu Dinamik olarak ayarlandiginda, projektorden gelen 15181n
Renk Sicaklig1 gergek Renk Sicakligindan farkli olabilir. Bu meniiyii kilavuz
olarak kullanin.

G-M Diizeltme
Dabha yiiksek degerler goriintiiye yesil tonlama, daha diisitk degerler de
kirmizi tonlama verir.

Kayma R/Kayma G/Kayma B/Kazan¢ R/Kazan¢ G/Kazang B
Kayma ve kazancin her bir R (kirmiz1), G (yesil) ve B (mavi) bilesenlerini
ayarlayabilirsiniz.

Netlik

@ Goriintii > Netlik
Goriintii ayrintilarinin netligini veya yumusakligini ayarlayabilirsiniz.

Standart
Gorintii netligini yeterli bir dengeye ayarlayabilirsiniz.

Ince Hat Pekistirme

Dabha yiiksek degerler, sa¢ veya kumas desenleri gibi ayrintilar: gelistirir.

Kalin Hat Pekistirme
Dabha yiiksek degerler, net bir sekilde gostermek i¢in goriintiideki
nesnelerin ana hatlarini, arka planini ve diger ana pargalarini gelistirir.

4K Gelistirme

@ Goriintii > Goriintii Pekistirme > 4K Gelistirme

1 pikseli 0,5 piksellik artislarla ¢apraz olarak kaydirarak bir goriintiiyii iki
katina ¢ikarilmis bir ¢oziiniirlitkte yansitabilirsiniz. Yiiksek ¢oztiniirliklii bir
goriinti sinyali cok ayrintili yansitilir.

Kapali
Bu projektoriin panel ¢oziiniirliigiinii agan bir sinyal girilirse, goriintii bu
projektoriin panel ¢oziiniirliigiine gore goriintiilenir.
Full HD
1080i/1080p/WUXGA veya daha yiiksek ¢oziiniirliige sahip bir sinyal i¢in.
WUXGA+
Coztntrligi WUXGA'y1 asan bir sinyal icin. Yiiksek ¢oziiniirliiklii bir
tilmi yansitirken, bu ayar1 Goriintii Onayar Modlar1.ile kullanarak ytiksek
¢oziiniirlikli bir goriintii yansitabilirsiniz.



Goriintu Menusu

@ « Projektériin Sinyal Meniisiinde En Boy Orani ayar1 Dogal olarak » Detay Pekistirme
belirlendiginde bu ayar1 segemezsiniz.

« Birden fazla projektorden yansitirken, her goriintiiyii birlestirmek o Gecikmeleri en aza indirmek i¢in Kapali 6gesini segin.
igin Kapali 6gesini segin. « Kapal1 segenegini belirlerseniz, Goriintii Pekistirme ayar1 igindeki

« Kapali, sunum materyallerini bilgisayarlardan vb. yansitmak i¢in diger 6geleri ayarlayamazsiniz.
idealdir. « On Ayar 1 ila On Ayar 5 arasinda segim yaptiktan sonra, her ayarda

o Full HD veya WUXGA+ segenegini belirlerseniz, agagidaki islev ayr1 ayr1 ince ayar yapabilirsiniz. Onayar secenegindeki ayar
kullanilarak diizeltilen durum iptal edilir. degerinin {izerine yazilir.
o Kenar Birlestirme « 4K Gelistirme etkinlestirildiginde ve devre dis1 birakildiginda ayar
« Oleek degerinin {izerine ayri olarak yazilir.

o Egri Ylzey
o Nokta Diizeltme
o Kose Diizeltme

Cerceve Ent.

o E-Zoom
o Split Screen

@ Goriintii > Goriintii Pekistirme > Cerceve Ent.
o Cerceve Ent.

Orijinal kareler arasinda ara kareler olusturarak hizli hareket eden goriintiileri

o Parazit Azaltma
sorunsuz bir sekilde oynatabilirsiniz.

« MPEG Parazit Azaltma
4K Gelistirme ayarini Kapal olarak degistirdiginizde, ayarlar 6nceki Ortaya ¢ikan goriintiileriniz kumlanma igeriyorsa, Kapali olarak ayarlaymn.

durumuna geri doner.
o Asagidaki durumlarda bu ayar1 secemezsiniz.
4K Gelistirme etkin.

— o WUXGA'y1 agan ¢oziiniirliige sahip bir sinyal girilir.
Goruntu Onayar Modlari + En Boy Orani D. Yakinlagtirma olarak ayarlanir.
« Olgek Oto veya Maniiel olarak ayarlanir.

@ Goriintii > Gorintii Pekigtirme > Goriintii Onayar Modlan  Kenar Birlestirme ayar1 Birlestirme/Karanlik Diizeyi veya

Onceden ayarlanmis degerleri kullanarak Gériintii Pekistirme seceneklerini Karanlik Diizeyi olarak belirlenir.
toplu olarak ayarlayabilirsiniz. + Goriintii Onayar Modlar1 Kapali olarak ayarlanir.
Agsagidaki ayarlar 6nayar seceneklerine kaydedilir. » E-Zoom gergeklestirirken

» Cergeve Ent.

o Titresimsiz gor.

« Parazit Azaltma Titresimsiz gor.
o MPEG Parazit Azaltma

« Super-resolution

@ Goriintii > Goriintii Pekistirme > Titresimsiz gor.



Goriintu Menusu

Gegisli-ileri giden sinyallerin bazi video goriintiisii tiirleri icin dontstiiriliip
donistiirilmeyecegini belirleyebilirsiniz.
Kapali
Hizli hareket eden video goriintiileri i¢indir.
Video
Pek ¢ok video goriintiisii i¢indir.

Film/Otomatik
Filmler, bilgisayar grafikleri ve animasyon i¢indir.

@ Ayar yalnizca agagidaki durumlarda gériintiilenir.
o Gegerli sinyal, gecisli sinyaldir (480i/576i/1080i).

+ Goriintii Onayar Modlari etkin oldugunda.

o Asagidaki durumlarda bu ayar1 segemezsiniz.
4K Gelistirme etkin.

o WUXGA'y1 asan ¢oziiniirliige sahip bir sinyal girilir.
« Goriintii Onayar Modlar1 Kapali olarak ayarlanir.

Parazit Azaltma

@ Goriintii > Goriintii Pekistirme > Parazit Azaltma

Ileri giden sinyalleri veya ileri giden gegisli sinyalleri girerken goriintiilerdeki
titremeyi azaltabilirsiniz.

o Asagidaki durumlarda bu ayar1 secemezsiniz.
« 4K Gelistirme etkin.

« WUXGA'y1 asan ¢oziiniirliige sahip bir sinyal girilir.
« Goriintii Onayar Modlar1 Kapali olarak ayarlanir.

Super-resolution

@ Goriintii > Goriintii Pekistirme > Super-resolution
Diisiik ¢oziiniirliklii goriintiileri yansitirken bulaniklig1 azaltabilirsiniz.

Hassas Hat Ayar1
Dabha yiiksek degerler, sa¢ veya kumas desenleri gibi ayrintilar: gelistirir.

Yumusak Odak
Dabha yiiksek degerler, net bir sekilde gostermek i¢in gortintiideki
nesnelerin ana hatlarini, arka planini ve diger ana pargalarini gelistirir.

Goriintii Onayar Modlar1 ayar1 Kapal olarak belirlendiginde bu ayari

segemezsiniz.

MPEG Parazit Azaltma

@ Goriintii > Goriintii Pekistirme > MPEG Parazit Azaltma

MPEG videoda goriinen paraziti veya yapayliklari azaltabilirsiniz.

Detay Pekistirme

@ Goriintii > Goriintii Pekistirme > Detay Pekistirme
Goriintiiniin daha vurgulu dokusunu ve malzeme hissini olusturabilirsiniz.
Giig

Dabha yiiksek degerler kontrast1 artirir.

Aralik
Daha yiiksek degerler, ayrint1 gelistirme araligini genisletir.



Goriintu Menusu

« Goriintiiye bagh olarak, renkler arasindaki sinirda bir vurgu fark

edilebilir. Bu sizi rahatsiz ederse, daha kii¢tik bir deger ayarlayin.

+ Goriintii Onayar Modlar1 ayar1 Kapali olarak belirlendiginde bu
ayar1 segemezsiniz.

Sifirla (Goriintii Pekistirme)

@ Goriintii > Goriintii Pekistirme > Sifirla

Goriintii Pekistirme meniisiindeki ayarlar1 varsayilan 6n ayarli degerlerine
sifirlayabilirsiniz.

§ Goriintii Onayar Modlar1 ayari Kapali olarak belirlendiginde bu ayari
segcemezsiniz.

» Gamayi ayarlamak igin hareketsiz bir resim yansitin. Filmleri

yansitirken Gama'y1 dogru ayarlayamazsiniz.

« Renk Modu ayarini projektoriin Goriintii meniisiinde DICOM SIM
olarak ayarlarsaniz, ayar degerini projeksiyon boyutuna gore se¢in.

« Yansitma boyutu 120 ing veya daha diisiikse kiigiik bir deger segin.
 Yansitma boyutu 120 ing veya daha yiiksekse biiyiik bir deger
secin.
« Tibbi goriintiiler, ayarlariniza ve ekranin teknik 6zelliklerine bagl
olarak dogru bi¢cimde yeniden tiretilemeyebilir.

Sahne Uyrlmali Gama

@ Goriintii > Gelismis > Sahne Uyrlmal1 Gama
Renkleri sahneye gore ayarlar ve daha canli bir goriintii elde edebilirsiniz.

Daha yiiksek degerler kontrast1 daha fazla artirir.

RGBCMY

@ Goriintii > Gelismis > RGBCMY

Her bir R (kirmiz1), G (yesil), B (mavi), C (camgobegi), M (eflatun) ve Y (sar1)
rengin Tonunu, Doygunlugunu ve Parlakligini ayr1 ayr1 ayarlayabilirsiniz.

Gama

@ Goriintii > Gelismis > Gama

Gama diizeltme degerlerinden birini segerek veya gama grafigine bagvurarak
renklendirmeyi ayarlayabilirsiniz. Daha ince ayar yapmak istiyorsaniz,
Ozellestirilmis 6gesini se¢in.

Kiiciik bir deger sectiginizde goriintiiyli daha net duruma getirmek i¢in
gorintiiniin genel parlakligini diistirebilirsiniz. Bityiik bir deger sectiginizde,
gorintiilerin koyu alanlar1 daha parlak olur ama daha a¢ik alanlara yonelik
renk doygunlugu zayiflayabilir.

Dinamik Kontrast

@ Goriintii > Dinamik Kontrast
Yansitilan parlakligi goriintii parlaklig: temelinde ayarlayabilirsiniz.

Dinamik Kontrast
Isik miktarini otomatik ayarlamak icin A¢ik olarak ayarlayin.

Tepki Hiz1
Sahne degistigi anda 151k miktarini ayarlamak i¢in Yiiksek Hiz 6gesini
secin.

Karanlik Diizeyi
Goriinti sinyalinin parlaklik seviyesi sifir oldugunda siyah seviyesini
ayarlayin. 0% sectiginizde 151k kaynag1 kapanir.



Goruntu Mendtsu

Sondiirme Kontrolii

@ Goriintii > Sondiirme Kontrolii
Isik kaynagini otomatik olarak kapanacak sekilde ayarlayabilirsiniz.

Sondiirme Kontrolii
Sinyal seviyesi belirli bir siire referans seviyesinin altina diistiigtinde 151k
kaynagini otomatik olarak kapatmak i¢in A¢ik olarak ayarlayin.

Sondiirme Sinyal Dzy.
Kontrol edilen video sinyali i¢in parlaklik seviyesini ayarlayin. Otomatik
olarak kapandiktan sonra, belirtilen goriintii seviyesi asildiginda hemen
acilir.

Sondiirme Zmnlyici
Isik kaynagini otomatik olarak kapatmadan 6nce siireyi ayarlayin.

Sifirla (Goriintii meniisii)

@ Goriintii > Sifirla

Goriintii mentsiindeki tiim ayar degerlerini varsayilan ayarlarina
sifirlayabilirsiniz.



Sinyal Menlisu

Normalde, projektor, giris sinyali ayarlarini otomatik olarak algilayip en
uygun hale getirir. Ayarlari kisisellestirmek istiyorsaniz, Sinyal meniistinii
kullanabilirsiniz. Kullanilabilir ayarlar, o anda segili olan giris kaynagina
baglidir. Ayarlar, secilen her giris kaynag icin ayri1 ayr1 kaydedilir.

» ilgili Baglantilar

o "Coziiniirlik" s.79

+ "En Boy Orani" s.79

o "Izleme" 5.80

« "Senkronizasyon" 5.80

+ "Konum" .80

« "Otomatik Ayarlar" 5.80
« "Uzerine Tara" 5.81
 "Karartma" s.81

e "Renk Alan1" s.81

o "Dinamik Aralik" s.81

« "Video Aralig1" s.81

« "EDID" 5.82

o "Olgek" 5.82

« "Sifirla (Sinyal meniisii)" 5.82

Ayar yalnizca gecerli kaynak Bilgisayar oldugunda goriintiilenir.

Coziiniirlik

@ Sinyal > Coziiniirliik
Giris sinyali ¢oziinlirligiini ayarlayabilirsiniz.

Otomatik
Giris sinyalinin ¢oziiniirligiinii otomatik olarak belirlemek i¢in segin.

Oto segenegi ile otomatik olarak algilanmazsa, asagidaki segenekleri segin.

Genis
Genis ekranlar igin.

Normal
Bagli bilgisayara gore 4: 3 veya 5: 4 ekranlar i¢in.

Maniiel

Cozuniirliigi belirtebilirsiniz. Bu, bagl bilgisayar sabitlendiginde idealdir.

En Boy Orani

@ Sinyal > En Boy Oram1

Projektor, goriintiileri en boy oranlari olarak adlandirilan farklh
genislik/yiikseklik oranlariyla goriintiileyebilir. Normalde, goriintiiniin en boy
orani video kaynaginizdan gelen giris sinyaliyle belirlenir. Ancak ekraniniza
sigdirmak amaciyla bazi goriintiiler i¢in en boy oranini degistirebilirsiniz.

Otomatik
En/boy oranini, giris sinyaline ve Coziiniirliik ayarina gore ayarlar.

Normal
Goriintiileri, tiim yansitma alanini kullanarak gériintiiler ve goriintiiniin
en boy oranini korur.

4:3
Goriintiiniin en/boy oranini 4:3 olarak degistirir.

16:9
Gorintiiniin en boy oranini 16:9 olarak degistirir.

Tam
Goriintiileri, yansitma alaninin tam boyutunu kullanarak gériintiiler ancak
gorlintiiniin en boy oranini korumaz.

Y. Yakinlastirma/D. Yakinlagtirma
Goriintiileri, yansitma alaninin tam genisligini (Y. Yakinlagtirma) veya tam
yiiksekligini (D. Yakinlastirma) kullanarak goriintiiler ve goriintiiniin en
boy oranini korur. Yansitilan perde kenarlarini agan alanlar yansitilmaz.

Dogal
Goriintiileri oldugu gibi goriintiiler (en/boy orani ve ¢oziiniirlitk korunur).
Yansitilan perde kenarlarini agan alanlar yansitilmaz.



Sinyal Menlisu

% e« Yalnizca gegerli kaynak asagidakilerden birine ayarlandiginda
@ kullanilabilir:

« Bilgisayar

« HDMI

« DVI-D

o HDBaseT

« SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

+ Yalnizca Olgek ayar1 Kapali veya Olgek Modu ayar1 Tam Ekran
olarak ayarlandiginda kullanilabilir.
@ Sinyal > Olgek > Olgek Modu

« En boy oranini degistirmeden 6nce projektoriin Uzatilmis
mentisiinde Perde Tiirii ayarini yapin.
@ Uzatilmis > Ekran > Ekran > Perde Tiirii

o Goriintiileri siyah ¢ubuklar olmadan goriintillemek icin, projektoriin
Sinyal meniisiinden bilgisayarin ¢6ztniirliigiine gére Coziiniirliik'i
Genis veya Normal olarak ayarlayin.

» Mevcut en boy orani ayari segilen Perde Tiirii ayarina ve goriinti
kaynaginizdan gelen giris sinyaline bagl olarak degisiklik gosterir.

o Projektoriin en boy orani iglevinin, yansitilan goriintiiniin ticari
amaglarla veya kamuya acik gosterim amaciyla kigiltiilmesi,
genisletilmesi ya da boliinmesi i¢in kullanilmasinin telif hakk:
yasalar1 uyarinca goriintiiniin telif hakki sahibinin haklarini ihlal
edebilecegine dikkat edin.

« Goriintiiniin kenar ile yansitilan ekran gercevesi arasinda kenar
bosluklar: varsa, projektoriin Uzatilmis mentisiindeki Perde
Konumu ayarini kullanarak gériintiiniin konumunu
ayarlayabilirsiniz.

@ Uzatilmis > Ekran > Ekran > Perde Konumu

o Uzaktan kumandadaki [Aspect] diigmesini kullanarak projektoriin

En Boy Oranr’ni degistirebilirsiniz .

Ayar yalnizca gecerli kaynak Bilgisayar oldugunda goriintiilenir.

Senkronizasyon

@ Sinyal > Senkronizasyon

Sinyali, bilgisayar goriintiilerindeki bulaniklik veya titreme ortadan
kaldirilacak bigimde ayarlayabilirsiniz.

Ayar yalnizca gegerli kaynak Bilgisayar oldugunda gériintiilenir.

Konum

@ Sinyal > Konum

Gorintiiniin ekrandaki konumunu ayarlayabilirsiniz.

Ayar yalnizca gegerli kaynak Bilgisayar oldugunda goriintiilenir.

Izleme

@ Sinyal > izleme

Sinyali, bilgisayar goriintiilerindeki dikey seritler ortadan kaldirilacak bigimde
ayarlayabilirsiniz.

Otomatik Ayarlar

@ Sinyal > Otomatik Ayarlar

Bilgisayarin goriintii kalitesini otomatik olarak en uygun duruma getirmek
i¢in Ag¢ik olarak ayarlayin.

Ayar yalnizca gecerli kaynak Bilgisayar oldugunda goriintiilenir.



Sinyal Menlisu

“ .
Uzerine Tara

@ Sinyal > Uzerine Tara

Kenarlar1 goriiniir hale getirmek igin, yansitilan gériintiiniin en/boy oranini
secilebilir bir yiizdeye gore ya da otomatik olarak degistirebilirsiniz.

% Yalnizca gegerli kaynak asagidakilerden birine ayarlandiginda
$ kullanilabilir:

« HDMI

« DVI-D

o HDBaseT

« SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

Karartma

@ Sinyal > Karartma
Goriintiileri belirtilen alanda gizleyebilirsiniz.

Alani ayarlamak i¢in kumanda panelinde veya uzaktan kumandada ok
diigmelerini kullanin. Her y6nde, yansitilan goriintiiniin yarisina kadar
gizleyebilirsiniz (bir piksel harig).

@ Ayar yalnizca projektoriin Ayarlar meniisiinde Igerk Kayttan Yiirtme
Kapal1 olarak ayarlandiginda goriintiilenir.

Renk Alani

@ Sinyal > Renk Alani
Giris goriintiisiiniin renk bilgilerini isleyebilen renk alanini degistirebilirsiniz.

Gorintiiniin AVI InfoFrame'ine uygun bir renk alan1 uygulamak igin
Otomatik'i se¢in.

$ Ayar yalnizca agagidaki durumlarda gériintiilenir.
o Gegerli kaynak HDMI, HDBaseT veya SDI'dir

(EB-PU2216B/EB-PU2213B).
» Renk Modu BT.709 veya DICOM SIM disinda bir degere ayarlandi.

Dinamik Aralik

@ Sinyal > Dinamik Aralik

Video araligini giris kaynagi ayarina uyacak sekilde ayarlayabilirsiniz.
Giris sinyalinin dinamik araligini otomatik olarak tanimlamak i¢in Oto
segenegini belirleyin.

Sectiginiz ayarin sonucu Sinyal Durumu seklinde goriintiilenir.

HDR10 Ayarn
Dinamik araligin PQ egrisini HDR PQ (Perceptual Quantizer) yontemiyle
ayarlayabilirsiniz.

HLG Ayan

Dinamik araligin HLG egrisini HDR HLG (Hybrid Log Gamma)
yonteminde ayarlayabilirsiniz.

o Ayar yalnizca asagidaki durumlarda goériintiilenir.

o Gegerli kaynak HDMI, HDBaseT veya SDI'dir
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).

« Renk Modu BT.709 veya DICOM SIM disinda bir degere
ayarlandi.
« HDR10 Ayari yalnizca Sinyal Durumu HDR10 veya Dinamik
Aralik HDR10 olarak ayarlandiginda kullanilabilir.

o HLG Ayari yalnizca Sinyal Durumu HLG veya Dinamik Aralik
HLG olarak ayarlandiginda kullanilabilir.

Video Aralig:

@ Sinyal > Gelismis > Video Aralif1
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Video araliginit HDMI, DVI-D veya HDBaseT baglant1 noktasindan gelen
giris kaynag1 ayariyla eslesecek sekilde ayarlayabilirsiniz.

Sinirh (16-235)
16 ila 235 renk tonu aralig igin.

Tam (0-255)
0 ila 255 renk tonu aralig1 igin.

EDID

@ Sinyal > Gelismis > EDID

Farkli ¢oziintirliiklere sahip birden fazla ekrani olan kurulumlar
gerceklestirdiginizde bile, standart ekranla ayn1 EDID'yi ayarlayabilir ve
mevcut kaynagin EDID'ini ekranlar arasinda EDID'i birlestirmek igin
degistirebilirsiniz.
On Ayarli EDID
Onceden ayarlanmis degerleri kullanarak EDID seceneklerini toplu is
olarak belirleyebilirsiniz.

Asagidaki ayarlar onayar segeneklerine kaydedilir.
o Cozuntrlik

« Yenileme Hiz1

« Renk Derinligi

Gerekirse, Onayar ayarlarini degistirebilirsiniz.

$ o Ayar yalnizca gecerli kaynak HDMI, HDBaseT veya DVI-D
oldugunda goriintiilenir.

« EDID igin tiim ayarlama degerlerini varsayilan degerlerine sifirlamak
i¢in Sifirla 6gesini secin.

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Ol¢ek

Gorintilyii dikey ve yatay yonlerde biiyiitebilir veya kiigiiltebilirsiniz. Tek bir
gorintiiyli yansitmak i¢in birden fazla projektor kullanilirken her bir
projektor tarafindan goriintiilenen goriintiiniin 6lgegini ayarlayabilirsiniz.
Olgek
Otomatik olarak ayarlandiginda, klip konumu Kenar Birlestirme ve
Déseme ayarlarina bagli olarak otomatik ayarlanir. Otomatik'i sectikten
sonra, manuel olarak ince ayar yapabilirsiniz.

Klip araliklarini ayarlamak ve elle konumlandirmak i¢in Maniiel’i segin.

Ol¢ek Modu
Biiyiitmenin nasil degistirilecegini secin.
o Goriintii konumunu ve en boy oranini korumak i¢in Goriintiiyii Yakin.

« Goriintiiyl goriintii konumuna ve en-boy oranina gére ayarlamak igin
Tam Ekran.

Yatay Olarak Olgekle/Dikey Olarak Olgekle
Biiyiitmeyi yatay ve dikey olarak 0,01’lik artislarla ayarlayabilir ve resmi
biyiitiip kiigtltebilirsiniz. (Minimum 0,5 ila maksimum 10 biiyiitme)

Kirpma Ayan
Ekrani goriintiilerken her bir gériintiiniin koordinatlarini ve boyutunu
ayarlamak i¢in ok diigmelerini kullanin.

Kirpma Aralig:
Sectiginiz kirpilmis alani goriintiileyebilirsiniz.

Olcek

@ Sinyal > Olgek

Sifirla (Sinyal meniisii)

@ Sinyal > Sifirla

Asagidakiler harig, Sinyal meniisiindeki tiim ayar degerlerini varsayilan
ayarlarina sifirlayabilirsiniz:

« EDID



Ayarlar Meniisii

Ayarlar meniisiindeki secenekler, gesitli projektor 6zelliklerini
kisisellestirebilmenizi saglar.

» ilgili Baglantilar

+ "Geometrik Diizeltme" 5.83
o "Split Screen" 5.84

« "Ses Diizeyi" 5.85

« "HDMI Baglantis1” .85

o "Isletim Kilidi" .85
 "Mercek Kilidi" .86

+ "Isik Modu" 5.86

« "Parlaklik Diizeyi" 5.86

« "Sabit Mod" 5.86

« "Tahmini Kalan" 5.87

« "Enerji Tsarrufu Modu" 5.88
o "Uzak Alic1" 5.88

« "Kullanic1 Diigmesi" 5.89

o "Test Deseni" 5.89

« "Hafiza" 5.89

o "[cerk Kayttan Yiirtme" .90
» "NFC Ayarlar1" .92

o "Sifirla (Ayarlar meniisii)" 5.92

Geometrik Diizeltme

@ Ayarlar > Geometrik Diizeltme
@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Geometrik Diizeltme
@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Basit Istifleme > Nokta Diizeltme

Goriintii seklini dikdortgene ayarlayabilirsiniz. Diizeltmeden sonra
goriintiiniiz biraz kiigtilecektir.

Mevcut ayar araligini projektoriin Specifications kismindan kontrol
edebilirsiniz.

Kapal
Geometrik diizeltmeyi gegici olarak iptal eder. Kapal1 olarak ayarlansa bile,
diizeltme degerleri kaydedilir.

Y/D Ekr. Yerl.
Yatay ve dikey yonlerdeki bozulmay1 bagimsiz olarak manuel olarak
diizeltir. Gorlintiiniin en boy orani hataliysa, D. Denge ve Y. Denge
kullanarak goriintii dengesini ayarlayin.

Diger diizeltme yontemleriyle birlestiremezsiniz.

Quick Corner
Yansitilan gortintiintin dort kosesini bagimsiz olarak diizeltir.

Egri Yiizey
Ayni yarigapta kavisli bir yiizeye yansitilan goriintiiniin koselerini ve
kenarlarini diizeltir.

o Lens konumunu ana konuma getirin.

« Biiyitk miktarda ayarlama yapilirsa, ayarlamalar yapildiktan sonra
bile odak tekdiize olmayabilir.

o Diizeltmeleri yaptiktan sonra En Boy Oranini Koru ayarini A¢ik
olarak ayarlarsaniz, diizeltmeler uygulanamayabilir. Diizeltmeleri
varsayilan degerlerine sifirlayin veya diizeltme miktarini azaltin ve
tekrar deneyin.

o Diizeltme sirasinda standart satir1 degistirirseniz, mevcut ayarlar
sifirlanir.

Kose Diizeltme
Kavisli bir yiizeye yansitilan goriintiiniin koselerini ve kenarlarini dik ag1
ile diizeltir.

o Lens konumunu ana konuma getirin.
o Biiyiik miktarda ayarlama yapilirsa, ayarlamalar yapildiktan sonra
bile odak tekdiize olmayabilir.

o Goriintii seklini ekranin merkezine en yakin noktaya gore
ayarlamanizi neririz.

Nokta Diizeltme
Yansitilan goriintiiyi bir 1zgaraya boler ve segilen kesisim noktasini her
yone hareket ettirerek bozulmay1 0,5 piksel araliklarla diizeltir. Izgaradaki
noktalari, yansitma araliginin disinda da dahil olmak iizere herhangi bir
yonde 0,5 ile 600 piksel arasinda tastyabilirsiniz.
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Hafiza
Ayarladiginiz bir goriintiiniin seklini kaydedebilir ve gerektiginde
yikleyebilirsiniz.

« Geometrik Diizeltme ekranini kumanda panelindeki veya uzaktan

kumandadaki [Geometry] diigmesini kullanarak da agabilirsiniz.

« Hafiza ekranini uzaktan kumandadaki [Memory] diigmesini
kullanarak da agabilirsiniz.

Split Screen

@ Ayarlar > Split Screen
Farkl1 goriintii kaynaklarindan ayn1 anda iki goriintiiyii yansitabilirsiniz.

Ekran Boyutu
Ekran boyutunu se¢in.

Girilen video sinyallerine bagli olarak, sol ve sagdaki goriintiiler,

Esit secenegini belirleseniz bile ayn1 boyutta goriinmeyebilir.

Kaynak
Giris kaynagini segin.

« Su giris kaynagi kombinasyonlar1 boliinmiis bir ekrana

yansitilamaz.
« Bilgisayar ve LAN
« DVI-D ve HDMI
« Bilgisayar ve SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
o LAN ve SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
o 1920'i asan yatay ¢oziiniirliige sahip giris sinyalleri desteklenmez.

Ekran Degistir
Sola ve saga yansitilan goriintiilerin yerlerini degistirebilirsiniz.

Ses Kaynag
Ses duymak istediginiz ekrani segin.

Otomatik'i sectiginizde, ses biiytitiilmiis ekrandan ¢ikar. Ekran boyutu Esit
olarak ayarlanmigsa, ses soldaki ekrandan ¢ikar.

« Split Screen 6zelligini kullanirken, diger projektor ozellikleri

kullanilamayabilir ve baz1 ayarlari otomatik olarak tiim goriintiilere
uygulanabilir.

o Projektériin Ayarlar meniisiinde Igerk Kayttan Yiirtme 6zelligi
Agik olarak ayarlandiginda boliinmiis ekran yansitmay1
gerceklestiremezsiniz.

o Split Screen Ayar1 ekranini uzaktan kumandadaki [Split] digmesini
kullanarak da agabilirsiniz.

» ilgili Baglantilar
o "Split Screen Yansitma Kisitlamalar1" s.84

Split Screen Yansitma Kisitlamalan

Calisma kisitlamalar:
Boliinmiis ekranda yansitma yaparken agagidaki islemler yapilamaz.

« Projektoriin meniisiinii ayarlama
« E-Zoom
« En boy oranini degistirme (En boy orani Normal olarak ayarlanir)

o Uzaktan kumandadaki [User] diigmesini kullanarak yapilan islemler

Goriintii kisitlamalari

o Projektoriin Goriintii mentsiinde Parlaklik, Kontrast, Renk Doygunlugu,
Renk Tonu ve Netlik gibi ayarlamalar yaparsaniz, bunlar1 sadece soldaki
goriintiiye uygulayabilirsiniz. Sagdaki goriintiiye varsayilan ayarlamalar
uygulanir. Renk Modu ve Renk Sicaklig: gibi tiim yansitilan goriintiyii
etkileyen ayarlar hem sagdaki hem de soldaki goriintiilere uygulanir.

o Projektoriin Goriintii meniisiinde Parazit Azaltma ve Titresimsiz gor.
ayarlarinda bir degisiklik yapsaniz bile, sagdaki goriintii icin Parazit
Azaltma 6zelligi 0 olarak ve Titresimsiz gor. 6zelligi Kapali olarak
ayarlanir.

@ Goriintii > Goriintii Pekistirme > Parazit Azaltma
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o Projektoriin Ekran Arkaplani meniisiinde Logo'n1 Uzatilmis olarak
ayarlasaniz bile, hi¢bir goriintii sinyali girisi olmadiginda mavi ekran
gorundr.

Ses Duizeyi

@ Ayarlar > Ses Diizeyi

Projektoriin Audio Out baglant1 noktasina bagli hoparlériin ses diizeyini
ayarlayabilirsiniz.

A\ Dikkat

Bir sunumu yiiksek bir ses diizeyi ayariyla baglatmayin. Ani yiiksek ses seviyeleri
isitme kaybina yol agabilir.

Giicii kapatmadan 6nce daima ses seviyesini diisiiriin; bu sayede giicii agtiginizda
sesi kademeli olarak artirabilirsiniz.

Gii¢ A¢ik Linki
Projektorii veya bagli aygiti actiginizda ne olacagini kontrol edebilirsiniz.
« Cift yonlii: Projektorii agtiginizda bagli aygiti1 otomatik olarak acar,
kapattiginizda da otomatik olarak kapatir.
« Aygit -> PJ: Bagl aygiti agtiginizda projektorii otomatik olarak agar.
o PJ -> Aygit: Projektorii agtiginizda baglh aygiti otomatik olarak agar.
Gii¢ Kapal1 Linki
Projektorii kapattiginizda bagl aygitlarin kapatilip kapatilmayacagini
kontrol edebilirsiniz.

Baglant1 Tamponu
HDMI Baglantisi islevi dogru bicimde ¢aligmiyorsa, ayarlar: degistirerek
baglantili islemlerin performansini iyilestirebilirsiniz.

@ Secenekleri ayarlamak i¢cin 6nce HDMI Baglantis1 ayarin1 Agik
duruma getirin.

HDMI Baglantisi

@ Ayarlar > HDMI Baglantisi

Projektoriin uzaktan kumandasinin HDMI baglantili cihazlari kontrol
etmesini saglayan HDMI Baglantisi se¢eneklerini ayarlayabilirsiniz.

Aygit Baglantilar1
HDMI baglant1 noktalarina baglh aygitlar listelenir.

HDMI Baglantisi
HDMI Baglantis1 6zelliklerini etkinlestirmek i¢in A¢ik olarak ayarlayin.

Ses Cikis Cihazi
Projektoriin Audio Out baglanti noktasina bagli hoparlorden ses ¢ikist
yapmak i¢in Projektor 6gesini secin. Projektore bir ses/video sistemi
baglandiginda ve projektorden ses ¢ikisi almak istediginizde, AV
Sistemi'ni segin. Projektore bir ses/video sistemi bagh degilken, Ses Cikas
Cihaz1 AV Sistemi olarak ayarlanmis olsa bile, Audio Out baglant1
noktasina bagli hoparlérden ses ¢ikisi verilir.

Isletim Kilidi
@ Ayarlar > Kilit Ayar1 > Isletim Kilidi

Projektorii korumak igin projektor diigme kilitleme islevini kontrol
edebilirsiniz.

Tam Kilit
Tim digmeler kilitli.
Calisma Kilidi
[On] ve [Standby] digmesi disindaki tiim diigmeler kilitlenir.

Kapali
Higbir diigme kilitlenmez.



Ayarlar Meniisii

« Kumanda panelindeki kumanda paneli kilidi diigmesini kullanarak Ayar yalnizca Sabit Mod, Kapal1 olarak ayarlandiginda goriintiilenir.

projektor diigme kilidini kontrol edebilirsiniz.

o Diigmelerin kilidini agmak i¢in, kumanda panelindeki [Enter]
diigmesini yaklagik 7 saniye basili tutun. Bir mesaj goriintiilenir ve

kilit kaldirilir.
Parlaklik Diizeyi
T @ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar1 > Parlaklik Diizeyi
Mercek Kilidi ¥ ¥ s

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Ekran Eslestirme > Parlaklik Ayarlar: >

@ Ayarlar > Kilit Ayar1 > Mercek Kilidi Parlaklik Diizeyi
Uzaktan kumanda tizerindeki [Lens Shift], [Zoom] ve [Focus] diigme Istediginiz Ozel parlaklik diizeyini secebilirsiniz.
islevlerini devre dig1 birakabilirsiniz.

Ayar yalnizca Istk Modu Ozel olarak ayarlandiginda gériintiilenir.

Isik Modu

@ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar: > Isik Modu

Sabit Mod
@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Ekran Eslestirme > Parlaklik Ayarlar: >

Istk Modui @ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar1 > Sabit Mod
Isik kaynag icin parlaklig: segebilirsiniz.

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Ekran Eslestirme > Parlaklik Ayarlar: >

Normal Sabit Mod
Maksimum parlaklik. Bu da 151k kaynag ¢alisma siiresini yaklasik 20.000 Parlaklik Diizeyi ayarinda ayarlanan 1sik kaynaginin parlakligim:
saat yapar. koruyabilirsiniz.
Sessiz
Azaltilan fan giriltiistiyle birlikte %70 parlaklik. Bu da 151k kaynag % o Ayar yalnizca Istk Modu Ozel olarak ayarlandiginda gériintiilenir.
calisma stiresini yaklagik 20.000 saat yapar. « Acik olarak ayarlandiginda, Isik Modu ve Parlaklik Diizeyi
Uzatilmis ayarlarini degistiremezsiniz.
%70 parlaklik ve 151k kaynaginin kullanim 6mri beklentisini uzatir. Bu da « Kapali olarak ayarlarsaniz, Parlaklik Diizeyi ayar: 151k kaynaginin
151k kaynagi ¢alisma siiresini yaklagik 30.000 saat yapar. durumuna gore degisir.
Ozel o Bu islevi kullanirken, Enerji Tasarrufu Modu’'nu Kapali duruma

getirmenizi oneririz.

Ozel bir parlaklik dizeyi secebilirsiniz. @ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar1 > Enerji Tsarrufu Modu
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Tahmini Kalan

@ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar1 > Tahmini Kalan

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Ekran Eslestirme > Parlaklik Ayarlar: >
Tahmini Kalan

Projektoriin sabit parlakligi ne kadar siire siirdiirebilecegini goriintiiler.

Ayar yalnizca Sabit Mod, A¢ik olarak ayarlandiginda gériintiilenir.

» ilgili Baglantilar
o "Sabit Mod Kullanim Saati" s.87
« "Isik Kaynag1 Caligma Siiresi" 5.87

Sabit Mod Kullanim Saati

Sabit Mod ayarini agarsaniz, projektoriin sabit parlaklig: siirdiirebilecegi saat
miktar1 Tahmini Kalan olarak gériintiilenir.

[Parlaklik Ayarlari] Don

Isik Modu Sessiz
. Parlakhik Diizeyi 0 %
Tahmini Kalan OH
veya az

Ekran diizeyi Tahmini kalan saat

10.000 saat veya daha fazla
1

8000 ila 9999 saat
1

6000 ila 7999 saat
i

4000 ila 5999 saat
i

2000 ila 3999 saat
i

0 ila 1999 saat
i

@ Tahmini Kalan olarak goriintiilenen saat miktar: yalnizca bir
kilavuzdur.

Isik Kaynagi Calisma Siiresi

Isik kaynagi ¢alisma siiresi, Parlaklik Diizeyi ayarina ve Sabit Mod ayarinin
acik olup olmadigina bagh olarak degisiklik gosterir.

@ o Isik kaynag calisma siiresi, ¢cevresel kosullara ve kullanima bagl
olarak degisiklik gosterir.

« Burada listelenen saatler yaklasik degerlerdir ve garanti edilmez.

« Dahili pargalari, tahmini 151k kaynag: calisma siiresinden daha erken
degistirmeniz gerekebilir.

o Sabit Mod ayar agilirsa ve burada listelenen kullanim saatlerini
asmigsaniz, yiiksek bir Parlaklik Diizeyi ayar1 secemeyebilirsiniz.
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Sabit Mod kapal Parlaklik Diizeyi ayar1 Projektoriin sabit parlaklig: siirdiirebilecegi siire
(yaklasik)
Parlaklik Diizeyi ayar: {$1k kgyr}agl parlakliginin yar1 oranda diismesinden %50 41.000 saat
onceki siire (yaklagik)
0
%100 20.000 saat 40 20000 saat
%90 21,000 saat %30 veya daha az 78.000 saat veya daha fazla
(9 .
%380 24.000 saat
%70 30.000 saat v
Enerji Tsarrufu Modu
%60 37.000 saat
%50 47.000 saat @ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar: > Enerji Tsarrufu Modu
%40 61.000 saat Acik olarak ayarlandiginda, 151k kaynag: parlakligini otomatik olarak
%30 veya daha az 71.000 saat veya daha fazla ayarlayarak gii¢ tiiketimini azaltabilirsiniz. Isik kaynag: parlaklig: 60 dakikalik
bir stire icinde kademeli olarak ayarlanir ve gériintiiniin gériintimiini
bozmaz.
Sabit Mod agik Coklu Yansitma veya Sabit Mod 6zelliklerini kullanirken, projektorler
(%) arasindaki parlaklik farkliliklarini diizeltmek igin Kapal1 olarak belirleyin.
0 E\ @ Bu islev asagidaki durumlarda devre disidir:
' + Kenar Birlestirme ayar1 Birlestirme/Karanlik Diizeyi veya Karanlik
; h Diizeyi olarak belirlendiginde.
@ ' (h) @ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Kenar Birlestirme

» Renk Modu ayar1 Coklu Yansitma olarak belirlendiginde.
@ Goriintii > Renk Modu

@ Parlaklik diizeyi + Isik Modu ayar1 Ozel olarak belirlendiginde.

@ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar1 > Isik Modu
@ Projektoriin sabit parlaklig: siirdiirebilecegi siire (yaklasik)

Parlaklik Diizeyi ayar1 Projektoriin sabit parlaklig: siirdiirebilecegi siire Uzak Alici
(yaklasik)
%85 6000 saat @ Ayarlar > Uzak Alic
%80 10.000 saat Uzaktan kumanda diger cihazlardan gelen giiriiltii nedeniyle kararli bir

sekilde ¢alismadiginda, segilen aliciya uzaktan kumanda sinyallerinin

%70 19.000 saat alinmasini sinirlayabilirsiniz; Kapaly, tiim alicilar kapatir.

%60 29.000 saat
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@ Uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesini yaklasik 15 saniye basili

tutarak tiim uzak alicilar1 acabilirsiniz.

Kullanici Digmesi

@ Ayarlar > Kullanic1 Diigmesi

Uzaktan kumanda tizerindeki [User] diigmelerine, tek dokunusla
erisilebilecek su menii segeneklerini atayabilirsiniz.

o Isik Modu

o Coklu Yansitma

o Coziintrlik

o Ekranda Goriiniim

« QR Kodunu goriintiile
 Goriintii Pekistirme

» Cergeve Ent.

« Baglant1 Mentisii

o Igerk Kayttan Yiirtme
« USB

@ USB Secenegi yalnizca I¢erk Kayttan Yiirtme A¢ik olarak
ayarlandiginda goriintiilenir.

« Bir test desenini goriintiilerken test desenini degistirmek icin [Page]

diigmesine basin.
o Desen goriiniimiinii iptal etmek i¢in [Esc] diigmesine basin.

o Test deseninin sekli Perde Tiirii ayariyla belirlenir. Test deseniyle
ayarlama yapmadan 6nce dogru perde tiiriinii ayarladiginizdan emin
olun.

@ Uzatilmis > Ekran > Ekran > Perde Tiirii

o Test deseni goriintiilenirken ayar yapilamayan menii 6gelerini
ayarlamak veya yansitilan gériintiiniin ince ayarini yapmak i¢in bagh
cihazdan bir gériintii yansitin.

o Ayrica kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Test
Pattern] segenegini kullanarak bir test deseni de
goriintiileyebilirsiniz.

Test Deseni

@ Ayarlar > Test Deseni

Gorlintiiniin yakinlastirilmasi ve odaklanmast ile goriintii seklinin

diizeltilmesine yardimci olan bir test deseni goriintiileyebilirsiniz.

Hafiza

@ Ayarlar > Hafiza
Ozellestirilmis ayarlar: kaydedebilir ve kullanmak istediginizde kayitl ayarlart
secebilirsiniz.
Hafiza
Asagidaki ayarlar1 kaydedebilirsiniz. Farkli adlara sahip en fazla 10 hafiza
kaydedebilirsiniz.
« Goriintii meniisii ayarlar1
« Sinyal meniisiinde Olgek
o Ayarlar meniisiinde Isik Modu ve Parlaklik Diizeyi
» Uzatilmis meniisiinde Kenar Birlestirme, Renk Esleme ve Karanlik
Diizeyi
Mercek Konumu
Lens kaydirma, yakinlagtirma, odak ve bozulma segeneklerini kullanarak

ayarlanan lens konumunu kaydedebilirsiniz. Farkli adlara sahip en fazla 10
hafiza kaydedebilirsiniz.

Geometrik Diizeltme
Geometrik diizeltme ayar degerini kaydedebilirsiniz. Farkli adlara sahip en
fazla 3 hafiza kaydedebilirsiniz.
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Her hafiza tipi i¢in asagidaki segenekleri kullanabilirsiniz.

Hafizay: Yiikle
Kaydedilmis hafizay: yiikleyebilirsiniz. Mevcut goriintiiye uygulanan
ayarlar hafizadaki ayarlarla degistirilir.

Hafizaya Kaydet
Mevcut ayarlarinizi hafizaya kaydedebilirsiniz.

Hafizay1 Sil
Secili hafiza ayarlarini silebilirsiniz.

Bellegi Yen.Adl.
Kaydedilmis bir hafizay1 yeniden adlandirabilirsiniz.

Hafiza Ayarlarini Sifirla
Kaydedilmis tiim hafizayi silebilirsiniz.

@ « Kullanilmig olan bir bellek adi mavi isaretle belirtilir. Daha 6nce
kaydedilmis bir bellege kaydetmek gegerli ayarlarinizi ayarlarin
lzerine yazar.

o Bir hafiza yiiklendigindeki lens konumu, hafiza kaydedildigindeki
lens konumuyla tam olarak eslesmeyebilir. Lens konumu arasinda
biiyiik bir tutarsizlik varsa lensi kalibre edin.

o Hafiza ekranini uzaktan kumandadaki [Memory] diigmesini
kullanarak da agabilirsiniz.

Icerk Kayttan Yiirtme

@ Ayarlar > Igerk Kayttan Yiirtme

Bir harici depolama aygitina kaydedilmis dijital imzali i¢eriginizi, goriintiileri
ve filmleri igeren ¢alma listelerini kolayca yansitabilirsiniz.

I¢erk Kayttan Yiirtme
Bir ¢alma listesini oynatmak i¢in A¢ik olarak ayarlayin.

Bindirme Efekti
Yansitilan goriintiiye renk ve sekil efektleri ekleyebilirsiniz.

USB Goriintiileyici
USB anlik siiriiciiye kaydedilmis bir ¢alma listesini segerek kayittan
ylriitebilirsiniz.

o Asagidaki durumlarda Bindirme Efekti'ni secemezsiniz.

o Projektériin Uzatilmis meniisiinde Kenar Birlestirme 6zelligi
Birlestirme/Karanlik Diizeyi veya Karanlik Diizeyi olarak
ayarlandiginda.

o Gegerli kaynak USB oldugunda ve ¢alinan bir ¢alma listesi
bulunmadiginda.

o Mevcut kaynak USB oldugunda ve bir yazma hatas: olustugunda.

« Calma listeleri olusturmak {izere asagidaki yontemlerden birini
kullanabilirsiniz.

« Epson Projector Content Manager' bilgisayarinizda kullanma.
Epson Projector Content Manager uygulamasini asagidaki Web
sitesinden indirebilirsiniz.
epson.sn

« Epson Web Control'ti bir Web tarayicisiyla kullanma.

« Epson Creative Projection'1 iOS cihazlarda kullanma.
Epson Creative Projection uygulamasini App Store'den
indirebilirsiniz. App Store Magazasi ile iletisim sirasinda uygulanan
ticretler miisterinin sorumlulugundadir.

o Projektoriin Ayarlar meniisiindeki Kullanic1 Diigmesi ayarini
kullanarak uzaktan kumandadaki [User] diigmesine USB islevini
atadiginizda, [User] diigmesine basarak ¢alma listesini
baslatabilirsiniz. Atanmis bir zaman tablosu varsa ¢alma listesi zaman
tablosundaki plana gore calar.

« Favori ¢alma listenizi yansitmak i¢in [Num] ve say1 tuslarin: da basili
tutabilirsiniz. Calma listeleri olusturmak icin kullandiginiz yazilimi
kullanarak bir uzaktan kumanda kisayol tusu ayarlayabilirsiniz.

» ilgili Baglantilar

« "Epson Web Control Kullanarak Calma Listeleri Olusturma" s.91
« "Desteklenen I¢erik Kayittan Yiiriitme Modu Dosya Tiirleri" .91
« "[erik Kayittan Yiiriitme Modu Kisitlamalar1" 5.92


http://epson.sn
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Epson Web Control Kullanarak Calma Listeleri Olusturma g Asagidakilerden birini yapin:

o Bunlar1 mevcut ¢alma listesine eklemek i¢cin Calma Listesine Ekle'yi

Igerik Kayittan Yiiriitme modunda, Web tarayicist kullanarak ¢alma listeleri ve bunlari eklemek istediginiz calma listesini secin.

olusturabilir ve bunlar1 agdaki bir projektore bagli bir USB anlik siiriiciiye

kaydedebilirsiniz. * Yeni bir ¢alma listesi olusturmak ve listeye eklemek icin Yeni Calma
Listesi Olustur'u se¢in.
Dikkat Ima listesini diizenlevi
Calma listeleri olustururken USB anlik siiriiciiyii projektérden ¢ikarmayin veya @ Galma listesini diizenleyin.

projektoriin gii¢ kablosunun baglantisini kesmeyin. USB anlik siiriiciiye kaydedilen

veriler hasar gorebilir. m Calma listesini diizenlemeyi bitirdiginizde Son’i segin.
Projektoriin Igerk Kayttan Yiirtme modunda ¢alistigindan emin olun. « Bu kilavuzdaki Web Kontrol Seceneklerini kapsayan boliimlere
bakin.
Bilgisayariniz veya aygitinizin projektorle ayni aga baglandigindan emin « Calma listesini Remote veya Calma Listesi ekranindan
olun. oynatabilirsiniz.
« Calma listesinin ne zaman baglayip bittigini belirtmek istediginizde,
Projektoriin USB-A baglanti noktasina bir USB anlik siiriicii ¢alma listesini Epson Projector Content Manager yazilimini
takildigindan emin olun. kullanarak programlayim.

Bilgisayarinizda veya aygitinizda Web tarayicinizi baglatin. » ilgili Baglantilar

« "Epson Web Kontrolii" s.137
Tarayicinin adres kutusuna projektoriin IP adresini girerek Epson Web P

Control ekranina gidin. Bir IPv6 adresi girerken, adresi [ ve ] arasina .
alin. Desteklenen Icerik Kayittan Yiiriitme Modu Dosya Tiirleri

Projektoriin Icerk Kayttan Yiirtme 6zelligini kullanarak su farkli dosya

USB Bellek Aygitr'n: secin tiirlerini yansitabilirsiniz.

Yeni Verileri Yiikle'yi segin.

OO0 OO0 0 O

Calma listesine eklemek istediginiz goriintiileri veya filmleri segin.

.avi, .jpeg (.jpg), -png, .bmp veya .gif dosyalar: yiikleyebilirsiniz.
Calma listesine .mp4 veya .mov dosyalari eklemek istiyorsaniz,
Epson Projector Content Manager yazilimini veya Epson
Creative Projection uygulamasini kullanin.

Secilen dosyalar bagli USB anlik siiriiciiye kopyalanir.
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Dosya Dosya Ayrintilar
icerikleri Tird
(uzanti)

Goriinti P8 « Exif standardina uygun bir dijital fotograf makinesiyle
¢ekilmis JPEG'leri 6neriyoruz.

« Dikey ve yatay piksel sayis1 8'in kat1 olmalidir.

o Dosyanin asagidaki sekilde olmadigindan emin olun:
o Ileri giden bigim
o 8192 x 8192'den yiiksek ¢oziiniirlitkte

.bmp Dosyanin agagidaki sekilde olmadigindan emin olun:
o 1280 x 800'den yiiksek ¢oztintirlikte

« Goriintii meniisiinde Renk Sicaklig1 ayarini degistirme (Renk Filtresi
olarak Sicak Beyaz ya da Soguk Beyaz secildiginde)

« Split Screen

 Karartma

« Uzatilmis meniisiinde Ekran Arkaplani ayarini degistirme
 Uzatilmis meniisiinde Ekran ayarini degistirme

« Uzatilmis meniisiinde Giinliik Kayd: Hedefi ayarini degistirme
o Efektler ozelligiyle Kenar Birlestirme 'yi kullanma

« Giris sinyalini otomatik olarak algilama

-gif « Resim, siyah arka plana sahip seffaf bir gif olmalidur.
o Dosyanin asagidaki sekilde olmadigindan emin olun:
« 1280 x 800'den yiiksek ¢oziintirlitkte
o Animasyonlu
o Gegisli
.png Dosyanin asagidaki sekilde olmadigindan emin olun:
« 1280 x 800 ¢oziiniirlikten yiiksek
o Gegisli
Film avi .|+ Sturtim: sadece AVI 1.0
(Hareketli e
JPEG) o Coziiniirlik: 1280 x 800 veya daha az

 Boyut: 2 GB veya alt1
« Film Codec bileseni: Hareketli JPEG
« Ses Kodlayici: LPCM, IMAADPCM vya da Ses Yok

o Ses Ornekleme Hizi: 11,025 kHz, 22,05 kHz, 44,1 kHz,
16 kHz, 24 kHz, 32 kHz veya 48 kHz

icerik Kayittan Yiiriitme Modu Kisitlamalar

Calisma kisitlamalari

Igerik Kayittan Yiiriitme modunda asagidaki islemler gergeklestirilemez.

NFC Ayarlari

@ Ayarlar > NFC Ayarlar:
Projektor ayarlarina taramay1 engelleyebilirsiniz.

NFC Yazma Korumasi
Herhangi birinin projektoriin ayarlarini taramasini engeller.

NFC Yazma Sifresi
Projektdr ayarlarini taramak igin 32 alfasayisal karaktere kadar bir sifre
belirleyin.

%  Bir NFC Yazma Sifresi ayarlamazsaniz, projektorii agtiginizda NFC
$ Yazma Korumasi otomatik olarak etkinlestirilir. Projektoriin
bilgilerini projektor tizerindeki NFC etiketini kullanarak taramak
istiyorsaniz, NFC Yazma $ifresi ayarini Kapali olarak ayarlayin.

Sifirla (Ayarlar meniisii)

@ Ayarlar > Sifirla

Asagidakiler harig, Ayarlar meniisiindeki tiim ayar degerlerini varsayilan
ayarlarina sifirlayabilirsiniz:

o Ses Cikisg Cihazi



Ayarlar Meniisii

 Gii¢c Acik Linki

« Gii¢ Kapali Linki

« Baglant1 Tamponu
« Kullanic1 Diigmesi
« NFC Ayarlan
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Uzatilmis meniisiindeki ayarlar, gesitli projektor kurulum o6zelliklerini
kisisellestirmenizi saglar.

» ilgili Baglantilar

« "Ana Ekran" .94

» "Menii Konumu" 5.94

+ "Mesaj Konumu" 5.95

» "Mesaj" 5.95

o "Ekran Arkaplani” s.95

« "Baslangi¢ Ekrani" s.95

« "Bekleme Onay1" 5.95

« "Ekran" 5.95

« "Panel Renk Diizeltme" 5.96
« "Renk Diizeltme" 5.96

» "Menii Dondiirme" 5.96

« "Kullanic1 Logosu" 5.97

« "Yansitma" 5.97

o "Direkt gii¢ agma" 5.97

o "Uyku Modu" 5.97

« "Uyku Modu Zam." 5.97

o "Yiiksek Irtifa Modu" 5.98

« "Oto. Kaynak Arama" 5.98

o "Otomatik A¢ma" s.98

« "Baglatma Kaynag1" s.98

o "Hizli Baglatma" 5.98
 "USB Giicii" 5.98

» "A/V Sessiz Ayarlar1” s.99

o "Ortiicti Ayarlar1” 5.99

o "Uzaktan Kumanda Tipi" s.99
« "Bip Sesi" 5.100

« "Gostergeler” s.100

« "Glinliik Kaydi1 Hedefi" 5.100
« "Toplu Ayar Aralig1" s.100

« "AC Gerilimi Izleme" 5.100
o "Mercek Tipi" s.100

o "Tarih & Saat" 5.101

« "Mercek Kalibrasyonu" s.101
« "A/V Ayarlar1” 5.101

+ "Bekleme Modu" s.101

« "HDBaseT" 5.101

« "Renk Kalibrasyonu" 5.102

« "Projektor ID'si" 5.102

o "Gruplandirma" s.103

» "Doseme" 5.103

« "Kenar Birlestirme" s.103

« "Karanlik Diizeyi" s.104

o "Sifirla(Coklu Yansitma meniisti)" s.104
o "Ekran Eslestirme" 5.104

o "Renk Esleme" 5.105

« "Basit Istifleme" 5.105

« "Program Ayarlar1" s.106

« "Dil" s.107

o "Sifirla(Uzatilmis menii)" s.107

Ana Ekran

@ Uzatilmis > Ana Ekran
Ayarlar1 Ana ekranda yapabilirsiniz.

Ana Ekran Oto. Grnt.
Projektor agilirken higbir giris sinyali olmadiginda Ana ekrani otomatik
olarak goriintiilemek i¢in A¢ik olarak ayarlayn.

Ozel Islev 1/Ozel islev 2
Ana ekrana atanacak meni segeneklerini segin.

Menu Konumu

@ Uzatilmis > Ekran > Menii Konumu

Projektor meniisiiniin ekranda goriintillenme konumunu segebilirsiniz.
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Mesaj Konumu Bekleme Onayi
@ Uzatilmis > Ekran > Mesaj Konumu @ Uzatilmis > Ekran > Bekleme Onay1
Mesajlarin ekranda goriintillenme konumunu segebilirsiniz. Uzaktan kumandadaki [Standby] diigmesine basarak bir onay mesaji

gorintiileyebilirsiniz.

Kapal1 olarak ayarlandiginda, [Standby] diigmesine bir kez basarak
Mesaj projektori kapatabilirsiniz.

@ Uzatilmis > Ekran > Mesaj

Mesajlarin ekranda goriintiilenip goriintiilenmeyecegini kontrol edebilirsiniz. Ekran

@ Uzatilmis > Ekran > Ekran

Ekran Arkapl ani Yansitilan goriintiiniin en boy oranini ve konumunu kullanilan perdenin
tiirline gore ayarlayabilirsiniz.
@ Uzatilmis > Ekran > Ekran Arkaplani Perde Tiirii
Hicbir sinyal alinmadiginda gosterilecek olan logoyu veya ekran rengini Gorllmtuyu yansitma alanina sigdirmak igin ekranin en boy oranint
ayarlayabilirsiniz. ayariar.
Perde Konumu
%,  Ayar yalnizca Igerk Kayttan Yiirtme Kapali olarak ayarlandiginda Goriintiiniin kenar ile yansitilan perde gergevesi arasinda kenar bosluklar:
gorintilenir. varsa, Perde Tiirii ayarindan goriintii konumunu yatay ve dikey olarak
degistirebilirsiniz.
o Gerekirse, yansitilan goriintii i¢cin en boy oranini ayarlayin.
Ba §I angic Ekrani o Perde Tiirii ayar1 degistiginde, EDID ayarlari otomatik yapilir.

+ Avyar yalnizca I¢erk Kayttan Yiirtme Kapali olarak ayarlandiginda

@ Uzatilmis > Ekran > Baslangi¢ Ekrani ot

« Bu ayar, bir bilgisayardan ag tizerinden goriintii yansitirken
Projektor basladiginda 6zel bir ekranin goriiniip goriinmeyecegini kontrol kullanilamaz.

edebilirsiniz.  Epson Projector Management yazilimindaki Message Broadcasting

ozelligi, Perde Tiirii ayarini desteklemez.

$ Projektort Hizli Baglatma modunda agtiginizda bu islev devre dis o Perde Tiirii ayarini projektdr ¢oziiniirliigiiyle ayni en boy oranina
birakilir. ayarlarsaniz, ekran konumunu ayarlayamazsiniz.
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Panel Renk Diizeltme

@ Uzatilmis > Ekran > Panel Renk Diizeltme

Yansitilan goriintiide renk yakinsamasini (kirmizi ve mavi renklerin
hizalanmas1) manuel olarak ayarlamak igin panel hizalama 6zelligini
kullanabilirsiniz. Pikselleri yatay ve dikey olarak + 3 piksel araliginda 0,125
piksel artislarla ayarlayabilirsiniz.

Panel Renk Diizeltme
Yansitilan goriintiideki hatali renk hizalamasini diizeltmek icin Agik olarak
ayarlayin.

Renk Se¢
Ayarlamak istediginiz rengi se¢in.
Desen Rengi
Ayarlamalar sirasinda goriintiilenen 1zgara rengini segin.
« Izgara rengini beyaz olarak goriintiilemek igin R/G/B.
» Izgara rengini sar1 olarak goriintiilemek i¢in R/G.
« Izgara rengini camgobegi olarak goriintillemek i¢in G/B.
Kullanilabilir renk, Renk Seg ayarina bagli olarak degisir.

Ayarlamalar1 Baslat
Panel hizalama siirecini baslatir.

Ayarlama sirasinda goriintii bozulabilir. Ayarlamalar tamamlandiginda

goriinti geri yiiklenir.

o Tiim paneli kabaca ayarlamak i¢in Tiim paneli kaydir islemini
gerceklestirin.

« Panelin dort kosesini tam olarak ayarlamak i¢in Dort koseyi ayarla

islemini gergeklestirin. Ek ayarlamalar yapmaniz gerekirse, daha hassas
bir sekilde ayarlamak icin Kesisimi se¢in ve ayarlayin 6gesini se¢in.

Sifirla
Panel Renk Diizeltme meniisiindeki tiim ayar degerlerini varsayilan
ayarlarina sifirlayabilirsiniz.

o Hizalama yapildiktan sonra goriintii kalitesi diigebilir.

o Yansitilan ekranin kenarini agan piksel goriintiileri goriintiilenmez.

Renk Diizeltme

@ Uzatilmis > Ekran > Renk Diizeltme
@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Ekran Eslestirme > Renk Diizeltme

Yansitilan goriintiideki renk tonu dengesini manuel olarak ayarlamak i¢in
Renk Diizeltme 6zelligini kullanabilirsiniz.

Renk Diizeltme
Tiim ekrana yonelik renk tonu dengesini ayarlamak i¢in A¢ik ayarin
secin.

Avyar Seviyesi
Ayarlamak istediginiz ayar seviyesini segin.
Beyazdan, gri ve siyaha kadar sekiz ayar seviyesi vardir. Her seviyeyi ayr1
ayri ayarlayin.

Bir toplu iste her rengin tonunu seviye 2'den 8'e kadar ayarlamak i¢in
Tiimii segenegini belirleyin. (Kirmizi, mavi veya yesil degerleri herhangi
bir diizeyde maksimum veya minimum oldugunda, daha fazla ayarlama
yapamazsiniz.)

Ayarlamalar1 Baslat
Secilen ayar seviyesi i¢in ayarlamalar1 baglatir.

Ayarlama sirasinda goriintii bozulabilir. Ayarlamalar tamamlandiginda
goriintl geri yiiklenir.
Once dis alanlar1 ayarlayin, ardindan tiim ekrani ayarlayin.

Sifirla
Renk Diizeltme meniisiindeki tiim ayar degerlerini varsayilan ayarlarina
sifirlayabilirsiniz.

Renk diizeltme yapildiktan sonra da renk tonu diizgiin olmayabilir.

Menii Dondiirme

@ Uzatilmis > Ekran > Menii Dondiirme
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Meni ekranini 90° dondiirebilirsiniz.

Kullanici Logosu

@ Uzatilmis > Kullanici Logosu

Bir goériintiiyli projektore kaydedebilir ve projektor her agildiginda
goriintiilenmesini saglayabilirsiniz. Projektor bir giris sinyali almiyorken de
goriintiiyii gosterebilirsiniz. Bu goriintiiye, "kullanici logosu ekrani” denir.

Kullanici logosu olarak bir fotograf, sirket logosu veya grafik secebilirsiniz;
projektoriin sahibinin kim oldugu gosterilerek hirsizliklarin 6nlenmesine
yardimci olabilir. Sifre korumasi koyarak, kullanici logosu tizerinde degisiklik
yapilmasini engelleyebilirsiniz.

Kullanici logosu olarak yansitmak istediginiz goriintiiyli goriintiileyin ve bu
ayar1 segin.

§ o Sifre Korumasi ayar meniisiindeki Kull. Logosu Koruma ayar1 A¢ik
olarak ayarlanmigsa, kullanici logosunu kaydetmeden 6nce Kapal
olarak ayarlayn.

o Bir projektordeki menii ayarlarini toplu ayar 6zelligini kullanarak bir
bagka projektore kopyalarsaniz, kullanici logosu da kopyalanir. Bu
nedenle, birka¢ projektor arasinda paylagilmasini istemediginiz
bilgileri kullanici logosu olarak kaydetmeyin.

« HDCP ile korunan icerigi kaydedemezsiniz.

+ Icerk Kayttan Yiirtme A¢ik olarak ayarlanirsa, projektor
baslatildiginda yalniz kullanicinin logosunu goriintiileyebilirsiniz.

« Kullanic1 Logosu’'nu sectiginizde, goriinti sekli ve goriintiileme
aralig1 i¢cin ayarlamalar gegici olarak iptal edilir.

$ Goriintityii yukaridan asagiya gevirmek igin, uzaktan kumanda
tizerindeki [A/V Mute] diigmesine yaklasik 5 saniye siireyle basilt

tutarak yansitma modunu degistirebilirsiniz.

Direkt giic agma

@ Uzatilmis > Isletim > Direkt gii¢ agma

Projektori, giic diigmesine basmadan, sadece fisini takarak agmak i¢in A¢ik
olarak ayarlayin.

Projektoriin kesilen elektrigin yeniden gelmesi durumunda da otomatik
olarak agilacagini unutmayin.

Uyku Modu

@ Uzatilmis > Isletim > Uyku Modu

Agik olarak ayarlandiginda, belli bir siire islem yapilmadiginda projektorii
otomatik olarak kapatir.

Yansitma

@ Uzatilmis > Yansitma

Gorlintiiniin dogru yonlendirilebilmesi icin projektoriin ekrana nasil
bakacagini segebilirsiniz.

Uyku Modu Zam.

@ Uzatilmis > Igletim > Uyku Modu Zam.

Projektoriin otomatik olarak kapanmasindan onceki siireyi 1 ila 30 dakika
arasinda ayarlayabilirsiniz.

Bu Islev yalnizca Uyku Modu Agik olarak ayarlandiginda etkinlestirilir.
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Yiiksek Irtifa Modu

@ Uzatilmis > Igletim > Yiiksek Irtifa Modu

Projektorii havanin zayif oldugu bir rakimda galigtirirken, fanlarin normal
doniis hiz1 projektorii sogutmak icin yeterli degildir.

1500 m'nin iizerindeki yiiksekliklerde fanlarin dontis hizini artirmak i¢in A¢ik
olarak ayarlayin.

Acik olarak ayarlandiginda, projektoriin ¢aligma sicaklig: yiikselecektir.

Bu, Microsoft Teams Rooms kullanilan goriintiili toplantilar i¢in
kullanighdir. Projektor, Microsoft Teams Rooms'u destekleyen bir
cihazdan HDMI video sinyali aldiginda otomatik olarak agilir ve toplantiy1
hemen baslatabilirsiniz.

Baslatma Kaynagi

@ Uzatilmis > Igletim > Baglatma Kaynagi

Projektér Icerk Kayttan Yiirtme modunda agildiginda yansitmak istediginiz
goriintli kaynagini segebilirsiniz.

Oto. Kaynak Arama

@ Uzatilmis > Isletim > Oto. Kaynak Arama

Giris sinyalini otomatik olarak algilamak ve giris sinyali olmadiginda
goriintiileri yansitmak icin A¢ik olarak ayarlayin.

« Ayar yalnizca Icerk Kayttan Yiirtme Kapali olarak ayarlandiginda

goruntilenir.

o Projektorit Hizli Baglatma modunda agtiginizda bu iglev devre dist
birakilir.

Hizli Baslatma

@ Uzatilmis > Isletim > Hizli Baslatma

Hizli Baglatma modu i¢in zaman araligini belirleyebilirsiniz. Projektorii
kapattiginizda bu moda girer. Yansitmayi, gii¢ diigmesine bastiktan yaklagik 7
saniye sonra baglatabilirsiniz.

« Once A/V Cikig1 6zelligini Yansitirken olarak ayarlayin.

« Yalnizca Otomatik Ag¢ma 6zelligi Kapali veya Bilgisayar olarak
ayarlandiginda kullanilabilir.

Otomatik Acma

@ Uzatilmis > Isletim > Otomatik A¢ma

Bilgisayar
Gorinti kaynagindan bir giris sinyali algiladiginda projektorii otomatik
olarak agmak icin segin.

HDMI

Bir HDMI video sinyali algiladiginda projektorii otomatik olarak agmak
i¢in segin.

USB Giicui

@ Uzatilmis > Isletim > USB Giicii

Projektor goriintii yansitmiyorken akigh ortam yiiriitiiciiye gii¢ saglamaya
devam etmek i¢in Her zaman Agik olarak ayarlayin. Bu, akigli ortam
yuriitiiciiniin erken baglamasina veya gerekirse bir ag tizerinden tiretici
yazilimi glincellemelerinin gergeklestirilmesine izin verir.
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« Once A/V Cikis1 ézelligini Yansitirken olarak ayarlayin.

« Yalnizca Otomatik A¢ma 6zelligi Kapali veya Bilgisayar olarak
ayarlandiginda kullanilabilir.

A/V Sessiz Ayarlan

@ Uzatilmis > Isletim > A/V Sessiz Ayarlar
A/V Sessiz ayarlarini yapabilirsiniz (EB-PU2116 W/EB-PU2113W).

Ac¢ilma
Bir goriintiiyli goriintiilerken kaybolma gecis efekti i¢in saniye sayisini
ayarlayin.

Kararma
Bir goriintiiyl gizlerken kararma gegis efektinin saniye sayisini ayarlayin.

A/V Ses Kap.Zamnlyc
A/V Sessiz islevi etkinlestirilirse ve 2 saat boyunca etkinlik olmazsa
projektorii otomatik olarak kapatir.

A/V Sessiz Kaldir
A/V Sessiz islevini kapatmak veya A/V Sessiz islevini kapatmak tizere
komut géndermek i¢in yalnizca [A/V Mute] diigmesini kullanmak
isterseniz A/V Sessiz diigmesini veya herhangi bir diigmeyle kapatmak i¢in
Herhangi biri diigmesini segin.

Obtiirat. Zamanlayici .
Obtiirator etkinlestirilirse ve Iki saat boyunca etkinlik olmazsa projektorii
otomatik olarak kapatir.

Panjur Ayari
Yalnizca [A/V Mute] diigmesini kullanarak veya obtiiratorii kapatmak igin
bir komut gondererek obtiirator islevini kapatmak igin Obtiirator'i segin.
Obtiirator islevini kapatmak iizere herhangi bir diigmeyi kullanmak igin
Herhangi biri'ni secin.

Baslama
Projektor agildiginda obtiiratér durumunu ayarlar.

Bekleme
Projektor kapatildiginda obtiiratér durumunu ayarlar. Projektor
kapatildiginda mevcut obtiiratér durumunu korumak istiyorsaniz Son
Kullanilan' segin.

Uzaktan Kumanda Tipi

@ Uzatilmis > Igletim > Geligmis > Uzaktan Kumanda Tipi

Asagida gosterildigi gibi Epson uzaktan kumandayi kullanarak yansitilan
goriintiiniin yakinlastirma/odak/carpiklik ayarlarini yapmak istiyorsaniz,
Uzaktan Kumanda Tipi ayari olarak Gelismis'i secin.

Ortiicii Ayarlan

@ Uzatilmis > Isletim > Ortiicii Ayarlarn
Obtiirator ayarlarini yapabilirsiniz (EB-PU2216B/EB-PU2213B).

Acilma
Bir goriintiiyli goriintiilerken kaybolma gecis efekti i¢in saniye sayisini
ayarlayin.

Kararma
Bir goriintiiyl gizlerken kararma gecis efektinin saniye sayisini ayarlayin.
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Bip Sesi

@ Uzatilmis > Igletim > Geligmis > Bip Sesi

Projektorii agtiginizda veya kapattiginizda ¢alan uyari sesini
denetleyebilirsiniz.

Gostergeler

@ Uzatilmis > Isletim > Gelismis > Gostergeler

Hata uyaris1 disindaki durumlarda projektordeki gosterge 1siklarini kapatmak
i¢cin Kapal1 olarak ayarlayin.

Tiimii
Bu projektor mentisii ayarlarini toplu ayar ozelligini kullanarak
kopyalamak i¢in Tiimii ayarini segin.

Simirh
Sifre Korumasi ve EDID veAg§ meniisii ayarlarini kopyalamak
istemezseniz bunu secin.

Giinliik Kaydi Hedefi

@ Uzatilmis > Isletim > Geligmis > Giinliik Kayd: Hedefi
Projektor i¢in islem giinliiklerini nereye kaydetmek istediginizi
ayarlayabilirsiniz.

Giinliikleri metin dosyalari (.log) olarak projektoriin USB-A baglant
noktasina takili bir USB flash siiriiciiye kaydetmek i¢in USB ve Dahili Bellek
0gesini segin.

@ Ayar yalnizca Igerk Kayttan Yiirtme Kapali olarak ayarlandiginda
goriintiilenir.

AC Gerilimi Izleme

@ Uzatilmis > Isletim > Gelismis > AC Gerilimi Izleme

Projektoriin voltaj durumunu izlemek ve bir uyari, baglanti kesilmesi veya gii¢
kesintisi meydana geldiginde bir kayit almak icin A¢ik olarak ayarlayin.

Projektorii diizenli olarak gii¢ ¢ikigini (direkt kapama) Kapali konumuna
getirerek kapatirsaniz (dogrudan kapatma).

Giinliik kaydini projektoriin Bilgiler meniisiinden

goriintiileyebilirsiniz.
@ Bilgiler > Gerilim Uyaris1 Blg.

Toplu Ayar Araligi

@ Uzatilmis > Isletim > Geligmis > Toplu Ayar Aralig

Kopyalanmasini istediginiz menii ayarlarini segebilirsiniz.

Mercek Tipi

@ Uzatilmis > Igletim > Geligmis > Mercek Tipi

Asagidaki lensleri kullanirken takili lens i¢in model numarasini segin:
« ELPLS04

« ELPLUO02

o ELPLR0O4

« ELPLW04

« ELPLMO06

o ELPLMO07

« ELPLLO7
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Tarih & Saat

@ Uzatilmis > Igletim > Tarih & Saat
Projektoriin sistem saati ve tarih ayarlarini yapabilirsiniz.
Yaz Saati Ayari

Bolgeniz i¢in yaz saati ayarini yapin.

internet Saati '
Tarih ve saati bir Internet saat sunucusu tuzerinden otomatik olarak
glincellemek i¢in bu ayar1 agin.

$ $ifre Korumasi ekraninda Zamanlama Korumasr'n1 A¢ik olarak
ayarlarsaniz, tarih ve saat ayarlarini degistiremezsiniz. Oncelikle,
Zamanlama Korumasi'ni1 Kapali olarak ayarlayn.

Mercek Kalibrasyonu

@ Uzatilmis > Isletim > Mercek Kalibrasyonu
Su anda kullanilmakta olan lens hakkindaki bilgileri goriintiileyebilirsiniz.

Yaklasik 100 saniyeye kadar siirer. Kalibrasyon bittiginde, lens kalibrasyondan
onceki ayn1 konuma geri doner.

Asagidaki lensler standart konuma geri doner.
« ELPLXO02S
o ELPLX02WS

$ « Yalniz Hizli Baslatma Kapali olarak ve Otomatik A¢gma Kapali ya
da Bilgisayar olarak ayarlandiginda kullanilabilir.
« Her Zaman Acik olarak belirlendiginde, projektor bekleme
modunda olsa bile lens konumunu ana konuma tastyabilirsiniz.
+ Her zaman olarak ayarlandiginda ve Kontrol ve Iletisim segenegi
Agik olarak belirlendiginde, projektor bekleme modunda olsa bile
HDBaseT baglant: noktas: etkinlestirilir.

Bekleme Modu

@ Uzatilmis > Bekleme Modu

Projektoriin ag iizerinden izlenmesi ve kumanda edilmesi igin Tletisim Agik
olarak ayarlayin.

« Once A/V Cikig1 6zelligini Yansitirken olarak ayarlayin.
« Yalnizca Otomatik A¢ma 6zelligi Kapali veya Bilgisayar olarak
ayarlandiginda kullanilabilir.

+ Yalnizca USB Giicii ayar1 Yansitirken Agk olarak belirlendiginde
kullanilabilir.

A/V Ayarlan

@ Uzatilmis > A/V Ayarlan

Projektor bekleme modundayken harici bir aygita ses ve video verecek sekilde
ayarlayabilirsiniz (gii¢ kapaliyken).

Projektor goriintii yansitmiyorken harici aygitlara ses ve goriintii vermek i¢in
Her Zaman Aqik secenegini belirleyin.

HDBaseT

@ Uzatilmis > HDBaseT

Bir HDBaseT ileticiye veya anahtarlayiciya baglantilar igin iletisim ayarlarin
secebilirsiniz.

Kontrol ve fletisim
HDBaseT ileticideki veya anahtarlayicidaki Ethernet ve seri baglant:
noktalarindan iletisimi etkinlestirebilir veya devre dis1 birakabilirsiniz;
projektoriin LAN, RS-232C ve Remote baglant: noktalarini devre dist
birakmak i¢in Ag¢ik olarak ayarlayin.
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Extron XTP
HDBaseT baglanti noktalarina bir Extron XTP iletici veya anahtarlayici
bagladiginizda Ag¢ik olarak ayarlaymn. XTP sistemi konusunda daha fazla
ayrinti icin asagidaki Extron web sitesine bakin.

$ Asagidaki istege bagl mercekleri kullandiginizda bu islev kullanilamaz:
« ELPLLO8

» ilgili Baglantilar

http://www.extron.com/ « "Renk Kalibrasyonu Kosgullar1" s.102

@ « Kontrol ve Iletigim yalnizca Extron XTP Kapali olarak .
ayarlandiginda goriintiilenir. Renk Kalibrasyonu Kosullari

o Extron XTP Agik olarak ayarlandiginda, sogutma fanlar1 bekleme

s Bl Bn stam e Renk kalibrasyonu 6zelligini asagidaki kosullarda kullanabilirsiniz:

« Her projektore istege bagli harici kamera yiiklenir.

« Diiz ve zemine paralel mat, beyaz bir difiizyon ekrani {izerine yansitma
yapiyorsunuz.

Renk Kalibl’asyonu o Projektor agili degil, ekrana kare seklinde bakacak bigimde yerlestirilir.

@ Uzatilmus > Renk Kalibrasyonu « Opsiyonel harici kamerayi ve yansitilan goriintiiyii higbir sey engellemez.

o Projektorii agtikt 20 dakikadan fazl ti.
Renk kalibrasyonu islemi, istege bagl harici kamera tarafindan gekilen rojexort agliidtan sonra akikadan fazia zaman gectt

gorintiilere bagl olarak zaman iginde bozulan renk dengesini ve parlaklig « Yansitma boyutu 80 ila 200 ing.
ayarlar ve varsayilan goriintii kalitesini geri getirir.

Renk Kalibrasyonu
Renk kalibrasyonu islemini etkinlestirmek icin A¢ik olarak ayarlayin. Projektﬁr ID'si
Otomatik Ayar1 Baslat

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Projektor ID'si
Otomatik ayarlamay baglatir.

Geri Al
Otomatik ayarlamay1 geri alabilirsiniz.

Projektor igin, projektorleri ayr1 ayr1 kontrol etmek igin bir uzaktan kumanda
kullanmaniza izin veren belirli bir ID numarasi ayarlayabilirsiniz. Bu, tek bir
uzaktan kumanda kullanarak birden fazla projektorii kontrol etmek
Yinele istediginizde faydalidur.

Otomatik ayarlamadan sonra goriintilyii durumuna geri yiiklemek igin,

Geri Al'1 sectikten sonra segin.

Renk Diizeltme
Tiim goriintii igin renk tonu dengesini ayarlayabilirsiniz.

Sifirla
Renk Kalibrasyonu meniisiindeki tiim ayar degerlerini varsayilan
ayarlarina sifirlayabilirsiniz.


http://www.extron.com/
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% e« Yalnizca belirli bir projektorii calistirmak i¢in uzaktan kumandanin
ID’sini projektoriin ID’siyle eslesecek sekilde ayarlamaniz gerekir.
Uzaktan kumandanin ID’sini ayarlamak i¢in, uzaktan kumanda [ID]
anahtarini On olarak ayarlaym. Uzaktan kumanda iizerindeki [ID]
diigmesine ve 5 saniye i¢inde projektoriin ID'si ile eslesen sayisal
diigmeye basin. (Tek veya iki basamakl bir say1 girin.)

o Projektoriin ID’sini bilmiyorsaniz, projektoriin ID’sini ve uzaktan
kumandanin ID’sini ekranda gegici olarak goriintiilemek i¢in
yansitma sirasinda [ID] digmesine basin. (Bu, yalnizca bu
projektorle birlikte gelen uzaktan kumanday1 kullandiginizda
kullanilabilir.)

+ 30 adede kadar ID ekleyebilirsiniz.

Gruplandirma

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Gruplandirma

Ayni anda kontrol edebileceginiz bir grup projektor olusturabilirsiniz.

o Satir Sirasi ekranlary, iistte 1'den baslayarak, ardisik sira ile yukaridan
asagiya yerlestirmek i¢in.

o Ekranlari, en solda A olacak sekilde alfabetik sirayla soldan saga dogru
yerlestirmek i¢in Siitun Sirasi

Konum Bilgisi
Ayarladiginiz projektoriin adiny, IP adresini ve kimligini
goriintiileyebilirsiniz.

@ o Otomatik doseme gerceklestirirken istege bagli harici kameray1 higbir
seyin engellemediginden emin olun.

o Projektor adlarini veya IP adreslerini degistirmeyin; aksi takdirde
gorintiler otomatik olarak ayarlanmayacaktir.

« Asagidaki istege bagli mercekleri kullandiginizda otomatik déseme
islevi kullanilamaz:

o ELPLLO8

» ilgili Baglantilar
« "Projektér Meniisiinii Kullanarak Déseme" 5.129

Doseme

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Doseme

Doseme ozelligini kullanarak tek bir biyiik goriintii olusturmak i¢in ayni
gorintiiyli 15 adede kadar projektorden yansitabilirsiniz.

Doseme
Istege bagl harici kamera kuruldugunda, dosemeyi otomatik olarak
yapilandirmak i¢in Oto olarak ayarlayin.

Istege bagl harici kameray1 kurmazsaniz veya goriintiileri otomatik olarak
dosemek basarisiz olduysa, Maniiel'i secin ve ardindan Yerlesim ve
Konum Ayari ayarlarini ayr1 ayr1 segin.

Yerlesim
Ayarladiginiz satir ve siitun sayisini segin.

Konum Ayarn
Yansitilan her bir gériintiiniin konumunu asagidaki gibi se¢in:

Kenar Birlestirme

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Kenar Birlestirme

Diizgiin bir ekran olusturmak i¢in birden fazla goriintii arasindaki kenarlig
birlestirebilirsiniz.
Kenar Birlestirme

Kenar Birlestirme 6zelligini etkinlestirmek i¢cin Birlestirme/Karanlik
Diizeyi veya Karanlik Diizeyi olarak ayarlayin.

Ust Kenar/Alt Kenar/Sag Kenar/Sol Kenar
Her bir projektorde birlestirmek istediginiz kenari segin.

o Secilen kenar i¢in Kenar Birlestirme 6zelligini agmak {izere Birlestirme.
Gradasyon, birlestirme araligina uygulanir.

o Kenar birlestirmenin basladig1 noktay 1 piksellik artiglarla ayarlamak
i¢in Karistir Bsl. Konumu. Karistirma baslangi¢c konumu kirmizi bir
gizgiyle goriintiilenir.
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« Karistirilan alanin genisligini 1 piksellik artislarla segmek igin
Birlestirme Aralig1. Projektoriin ¢oziiniirliigiinii %45’e kadar
secebilirsiniz.

« Yansitilan goriintiideki golgeli alan i¢in bir gradasyon se¢mek iizere
Birlestirme Kavisi.

Cizgi Kilavuzu
Birlestirilen alanda bir kilavuz goriintiilemek i¢in Agik olarak ayarlayin.

Sablon Kilavuzu
Birlestirilen alanla eslesecek bir 1zgara goriintiilemek icin A¢ik olarak
ayarlayin.

Kilavuz Rengi
Kilavuz renklerinin bir kombinasyonunu segin.

 Karistir Bsl. Konumu, Birlestirme Araligi, Birlestirme Kavisi,
Cizgi Kilavuzu, Sablon Kilavuzu ve Kilavuz Rengi, yalnizca Kenar
Birlestirme ayar: Birlestirme/Karanlik Diizeyi olarak
belirlendiginde kullanilabilir.

« Tiim projektorler icin, projektoriin Goriintii meniisiindeki Renk
Modu ayarini Coklu Yansitma olarak belirleyin.

o Medya sunucusu gibi bagka bir cihaz kullanarak karistirma alanini
ayarladiginizda, Karanlik Diizeyi'ni segin.

Alan Diizeltme
Bazi alanlarin tonu uyusmuyorsa, onu ayrica ayarlayabilirsiniz.

Sifirla
Karanlik Diizeyi meniisiindeki tiim ayar degerlerini varsayilan ayarlarina
sifirlayabilirsiniz.

@ o Karanlik Diizeyi 6zelligi yalnizca Kenar Birlestirme ayarlarinda
asagidaki kosullar karsilandiginda kullanilabilir.

 Kenar Birlestirme ayar1 Kapali disinda bir ayara getirilirse

« Ust Kenar, Alt Kenar, Sol Kenar ve Sag Kenar'dan en az biri Agik
olarak ayarlandiginda

o Bir test deseni goriintiilendiginde Karanlik Diizeyi ayarini
ayarlayamazsiniz.

» Geometrik Diizeltme degeri ¢ok biiyiikse, Karanlik Diizeyi'ni dogru
ayarlayamayabilirsiniz.

« Parlaklik ve ton, goriintiilerin iist iiste bindigi alanlarda ve Karanlik
Diizeyi ayarini yaptiktan sonra bile diger alanlarda farklilik
gosterebilir.

o Ust Kenar, Alt Kenar, Sol Kenar ve Sag Kenar segeneklerinden
birini degistirirseniz, Karanlik Diizeyi ayar1 varsayilan degerine
doner.

Karanlik Diizeyi

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Karanlik Diizeyi
@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Ekran Eslestirme > Karanlik Diizeyi
Cakisan goriintiilerde parlaklik ve ton farkliliklarini ayarlayabilirsiniz.

Renk Ayari
Alanlarin parlakligini ve tonunu ayarlayabilirsiniz. Ayar alanlar1 Kenar
Birlestirme ayarina gore goriintiilenir.

Birden fazla ekran ¢akistiginda, 6nce en parlak alanlardan baglayarak
cakisan alanlar1 ayarlayin. Cakismayan alani (en karanlik kisim) en son
ayarlayin.

Sifirla(Coklu Yansitma meniisii)

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Sifirla

Coklu Yansitma meniisiindeki tiim ayar degerlerini varsayilan ayarlarina
sifirlayabilirsiniz.

Ekran Eslestirme

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Ekran Eslestirme

Daha iyi eslesmeleri i¢in birden ¢ok projektoriin renk tonunu, parlakligini,
karanlik diizeyini ve birlestirme kavisini ayarlayabilirsiniz.
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Projektorleriniz bir ag tizerindeyse, birden ¢ok projektoriin parlaklik ve renk
tonu, en karanlik projektore gore otomatik olarak diizeltilir.

Projektorleriniz bir ag tizerinde degilse veya otomatik ayarlama basarisiz
olduysa, birden fazla projektoriin renk tonunu ve parlakligini manuel olarak
ayarlayabilirsiniz.

@ « Otomatik ayarlama 6zelligi yalnizca asagidaki kosullarda
kullanilabilir.

o Dioseme Doseme meniisiindeki Konum Ayarr'ni kullanarak her
bir goriintiiniin konumunu ayarladiginizda

» Renk Kalibrasyonu 6zelligi A¢ik olarak ayarlandiginda.

o Ekran eslestirme prosediiriinii yalnizca Istk Modu Ozel olarak
ayarlandiginda geri alabilir veya yineleyebilirsiniz.

o Ekran eglestirme igin gereken siire projektor diizenine bagl olarak
degisir. Yaklagik 18 dakika kadar siirer.

« Asagidaki istege bagli mercekleri kullandiginizda bu islev
kullanilamaz:

« ELPLLO8

» ilgili Baglantilar
o "Ekran Eslestirme Kosullar1" s.105

Ekran Eslestirme Kosullari

Ekran eslestirme 6zelligini agagidaki durumlarda kullanabilirsiniz:
o Tim projektorler ayn1 modeldir ve her projektore istege bagl harici kamera
kurulmustur.

« Diiz ve zemine paralel mat, beyaz bir difiizyon ekrani iizerine yansitma
yapliyorsunuz.

o Projektor agili degil, ekrana kare seklinde bakacak bigimde yerlestirilir.

o Opsiyonel harici kameray1 ve yansitilan goriintiiyii hicbir sey engellemez.
o Projektorii agtiktan sonra 20 dakikadan fazla zaman gegti.

o Ayarlanacak projektorler gruplandirilir.

« Yansitilan goriintiiler st {iste gelmez veya aralarinda bosluk olmaz ve
dosemeden sonra dikdortgen bir goriintii olustururlar.

« Yansitma boyutu 80 ila 200 ing.

o Ttim projektorler ayn1 aga baghdir ve goriintiileri ayn1 ¢oziintirliikte
yansitirlar.

o Karisim Aralig1 ayar1 %15 ila 45 arasinda belirlenir.

o Projektoriin Uzatilmis meniisiindeki Yansitma meniisit On veya On/Tavan
olarak belirlenir.

Renk Esleme

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Ekran Eslestirme > Renk Esleme

Beyazdan siyaha dogru renk tonunu ve parlakligini ayarlayabilirsiniz. Renk
eslestirme sirasinda, iist tiste binen alanin yarisi siyah olarak goriintiilenir;
boylece goriintiiniin kenarini kolayca kontrol edebilirsiniz.

Ayar Seviyesi
Ayarlamak istediginiz ayar seviyesini segin.
Beyazdan, gri ve siyaha kadar sekiz ayar seviyesi vardir. Her seviyeyi ayr1
ayr1 ayarlayin.
Bir toplu iste her rengin tonunu seviye 2'den 8'e kadar ayarlamak i¢in
Tiimii secenegini belirleyin. (Kirmizi, mavi veya yesil degerleri herhangi
bir diizeyde maksimum veya minimum oldugunda, daha fazla ayarlama
yapamazsiniz.)

Kirmizi/Yesil/Mavi
Her rengin tonunu ayarlayabilirsiniz.

Parlaklik
Gorintii parlakligini ayarlayabilirsiniz.

Basit Istifleme

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Basit Istifleme

Kablolu LAN ile baglanan iki projektoriin goriintiilerini iist tiste bindirerek
kolayca parlak bir yansitilan goriintii olusturabilirsiniz.
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Nokta Diizeltme
Ana projektoriin goriintii seklini ayarlayin. Kabaca diizeltmek i¢in Quick
Corner'i se¢in ve ardindan ayrintili olarak diizeltmek i¢in Nokta
Diizeltme'yi secin.

Otomatik Ayar1 Baslat
Harici kamerayi kullanarak yansitilan goriintiiyii otomatik olarak
ayarlayabilirsiniz.
Bu 6zelligi uyguladiginiz projektor, ana projektor olur ve ana projektoriin

gorilintlistine gore diger projektorlerden gelen goriintiiler st Giste
bindirilir.

o Bir LAN kablosu kullanarak iki projektorii dogrudan baglayin.
+ Ayarlamadan once agagidakileri yaptiginizdan emin olun:

o Projektoriin Ag meniistinden DHCP ayarini iki projektdr igin Agik
olarak ayarlaym.
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablolu LAN > IP Ayarlar1

+ Ana projektorde goriintii konumunu, seklini ve odagini ayarlayin.
Ana projektoriin goriintii seklini ayarlarsaniz, Basit Istifleme
ayarindaki Nokta Diizeltme meniisiinii kullanin.

o Basit istifleme i¢in gereken siire, projektdr diizenine bagh olarak
degisir. Islem yaklasik 4 dakika kadar siirer.

o Basit yiginlama iglemini tamamladiktan sonra, Ekran Arkaplani
otomatik olarak Siyah seklinde ayarlanir.
@ Uzatilmis > Ekran > Ekran Arkaplam

o Asagidaki istege bagli mercekleri kullandiginizda bu islev
kullanilamaz:

o ELPLLO8

» ilgili Baglantilar

« "Basit Istifleme Kosullar1" s.106

« "Geometrik Diizeltme" 5.83

« "Projektoriin Meniilerini Kullanarak Yiginlama" s.133

Basit istifleme Kosullan

Basit istifleme 6zelligini agsagidaki durumlarda kullanabilirsiniz:

« Her projektore istege bagl harici kamera veya dahili kamera yiiklenir.

« Basit istifleme islemine baglamadan 6nce, iki projektorii agtiktan sonra 2
dakika bekleyin.

« Diiz ve zemine paralel mat, beyaz bir difiizyon ekrani iizerine yansitma
yapiyorsunuz.

o Projektor agili degil, ekrana kare seklinde bakacak bicimde yerlestirilir.
« Opsiyonel harici kamerayi ve yansitilan goriintiiyii hi¢bir sey engellemez.

« Tamamen beyaz veya tamamen siyah bir ekran yansitirken ekran
ylizeyindeki aydinlatma orani 8:1 veya daha fazladir. (Ekran aydinlatmasi 40
lux veya daha az oldugunda, yansitma boyutunun agagidaki aralikta olmasi
Onerilir.)

¢ 9,9 Klm'ye kadar: 50-200 in¢

¢ 10 Klm ila 14,9 Klm: 60 ila 300 ing
¢ 15 Klm ila 19,9 Klm: 70 ila 350 ing
« 20 Klm ila 24,9 Klm: 80 ila 400 ing
e 25 Klm ila 29,9 Klm: 90 ila 450 ing
« 30 Klm veya iizeri: 100 ila 500 ing

o Tiim projektoriin orijinal ¢ozliniirligi aynidir.
« Projektdriin Uzatilmis meniisiindeki Yansitma meniisii On veya On/Tavan
olarak belirlenir.

Program Ayarlari

@ Uzatilmis > Program Ayarlari

@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Ekran Eslestirme > Program Ayarlar:
Cesitli projektor gorevlerini planlayabilirsiniz.

Takvim/Uzatilmis Zamanlama

Olaylar1 planlamak i¢in Yeni Ekle'yi se¢in. Etkinliklerinizi kaydetmek i¢in
Kurulum tamamlandi'y: ve ardindan Evet'i segin.

« Gergeklestirilmesini istediginiz olayin ayrintilarini segmek tizere Olay
Ayar1. Olay gerc¢eklestiginde degistirmek istemediginiz 6geler igin
Degistirilmedi 6gesini secin.

o Olayn gergeklestirilmesini istediginiz tarihi ve saati segmek i¢in Tarih /
Saat Ayar1. 4 hafta sonrasina kadar etkinlik planlayabilirsiniz.
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Takvim Sifirla
Planlanmuis tiim olaylari silebilirsiniz. Olaylar1 tamamen silmek i¢in
Kurulum tamamlandr'y: ve Evet'i segmeniz gerekir.

Kurulum tamamlandi
Degisikliklerinizi Program Ayarlar1 meniisiine kaydeder.

A Uyan

Mercegin 6niine yanici nesneler koymayin. Projektoriin otomatik olarak agilmasini
programladiysaniz, mercegin 6niindeki yanici nesneler yangina neden olabilir.

o Takvim meniisiinde 30 adede kadar etkinlik planlayabilirsiniz.

« Uzatilmis Zamanlama meniisiinde, Renk Kalibrasyonu veya Ekran
Eslestirme icin yalnizca bir olay planlayabilirsiniz.

o Projektor araliksiz olarak 24 saatten uzun siire kullanilirsa veya
diizenli olarak gii¢ ¢ikis1 kesilerek kapatilirsa Isik Kalibrasyonu
olaylar1 baglamaz. Asagidaki olaylar1 ayarlayin:

o Isik kaynag kalibrasyonu yapmadan 20 dakika 6nce projektorii
agma.

o Periyodik olarak 151k kaynag: kalibrasyonu yapma.

» ilgili Baglantilar
o "Takvim Durum Simgeleri" s.107

Takvim Durum Simgeleri

Takvimdeki simgeler asagidaki tabloda agiklanmuigtir.

= Gegersiz program

Dil
@ Uzatilmis > Dil

Projektor meniisii ve mesaj ekranlari i¢in dili segebilirsiniz.

Gegerli program

Diizenli program

Gegersiz program

Bir defalik program

Diizenli program

R Ol

Bekleme programi (bekleme sirasinda iletisimi agar veya kapatir)

Sifirla(Uzatilmis menii)

@ Uzatilmis > Sifirla

Asagidakiler harig, Uzatilmis meniisiindeki tiim ayar degerlerini varsayilan
ayarlarina sifirlayabilirsiniz:

o Ekran

* Yansitma

o Yiiksek Irtifa Modu

« Oto. Kaynak Arama

« USB Giicii

o A/V Sessiz Kaldir (EB-PU2116W/EB-PU2113W)
« Panjur Ayar1 (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
» Mercek Tipi

« A/V Ayarlar

+ Bekleme Modu

« HDBaseT

« Projektor ID'si

« Dil

« Nokta Diizeltme(Basit Istifleme meniisiinde)
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%  Sifre Korumasi ekraninda Kull. Logosu Koruma 6zelligini Agik
olarak ayarladiginizda, kullanic1 logosu goriintiillemeyle ilgili asagidaki
ayarlar1 degistiremezsiniz. Once Kull. Logosu Koruma 6zelligini
Kapal1 olarak ayarlayin.
o Ekran Arkaplani

« Baslangi¢ Ekrani



Ag Meniisi

Ag meniisiindeki ayarlar, ag bilgilerini goriintillemenizi ve projektorii bir ag
tizerinden kontrol edilmek iizere ayarlamanizi saglar.
Sifre Korumasi ekraninda Ag Koruma'y1 Ag¢ik olarak ayarlarsaniz, ag

ayarlarini degistiremezsiniz. Ag Koruma ayarini kapatmak i¢in [Freeze]
diigmesine 5 saniyeden fazla basili tutun.

» ilgili Baglantilar

« "Kablosuz Gii¢" s.109

« "Ag bilgisi - Kablosuz LAN" 5.109
« "Ag bilgisi - Kablolu LAN"5.110
+ "QR Kodunu goriintiile" s.110

o "Uzak Kamera Erigimi" s.110

« "Projektor Adi" s.110

« "PJBaglant1 Parolas1” s.110

« "Remote Sifresi" s.110

"Tuzak IP Adresi 1/Tuzak IP Adresi 2" s.115

"Topluluk Ad1"s.116

"PJLink Bildirimi" s.116
"Bildirilen IP Adresi"s.116
"Komut Iletigimi" s.116
"Guivenli HTTP" 5.116

"Web Sunucu Sertifikas1" s.116
"WEB API Ayarlar1” s.116
"Oncelikli girig" s.117

"PJLink" s.117

"AMX Device Discovery" s.117
"Crestron Connected" s.117
"Art-Net" s.117

"Message Broadcasting" s.117

. . o "Sifirla(Ag meniisii)" s.118
« "Web Kontrol Parolasi" s.110

 "Moderator Sifresi" s.111
« "Projektoriin anahtar s6zciigii" s.111

« "Anahtar Sozcitk Gorn." s.111 Kablosuz Gug

 "LAN Bilgisini Goster" s.111

« "Baglanti modu"s.111 @ Ag > Kablosuz Gii¢

« "Erisim Noktas1 Ara”s.111 Kablosuz LAN ayarlariniz1 yapilandirabilirsiniz.
« "SSID"5.112

Goruntiileri bir kablosuz LAN araciligiyla yansitmak i¢in Kablosuz LAN Agik
olarak ayarlaymn. Kablosuz LAN araciligiyla baglanmak istemezseniz,
bagkalarinin yetkisiz erisimini engellemek i¢in Kapal1 olarak ayarlayin.

« "Giivenlik" s.112

« "Parola"s.112

« "EAP Ayar1"s.113

« "Kanal"s.113

o "IP Ayarlar1"s.113

o "SSID gostergesi” s.114

o "IP Adresi Goriintiileme" s.114
« "IPv6 Ayarlar1” s.114

« "Posta Bildirimi" s.114

@ Projektorii bir kablosuz ag sistemi kullanarak bilgisayara baglamak icin,
istege bagli kablosuz LAN modiiliinii yiikleyin.

e "SMTP Sunucusu”s.115 Ag bilgiSi - Kablosuz LAN

o "Cikis Numarasi” s.115 ) o

« "Gonderen"s.115 @ Ag > Ag bilgisi - Kablosuz LAN

o "Adres 1 Ayar/Adres 2 Ayar/Adres 3 Ayar" s.115 Kablosuz ag durumunu ve ayrintilarini goriintiileyebilirsiniz.

o "SNMP"s.115
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Ag bilgisi - Kablolu LAN

@ Ag > Ag bilgisi - Kablolu LAN

Kablolu ag durumunu ve ayrintilarini goriintiileyebilirsiniz.

QR Kodunu goriintiile

@ Ag > QR Kodunu goriintiile

Epson iProjection uygulamasini kullanarak iOS veya Android aygitlarla
baglanmak i¢in bir QR kodu gériintiileyebilirsiniz.

Bu, projektorii ag tizerinde tanimlamak i¢in faydalidir.

16 alfasayisal karaktere kadar bir ad girin. ("*+,/:5<=>2[\]"|
karakterlerini ve bosluk karakterini kullanmayn)

PJBaglanti Parolasi

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > PJBaglant1 Parolasi
Bu, PJLink protokoliinii kullanan projektor kontroli i¢in kullanighdir.

32 alfasayisal karaktere kadar bir sifre girin. (bosluklari ve @ disindaki
sembolleri kullanmayin)

Uzak Kamera Erigimi

@ Ag > Uzak Kamera Erisimi

Epson Web Control kullanarak istege bagli harici kamera ile ¢ekilen
gorintiiyl goriintiileyebilirsiniz.

Uzak Kamera Erisimi

Uzak Kamera Erisimi 6zelligini etkinlestirmek icin A¢ik olarak ayarlayin.

Sifre
Bu, projektore ag tizerinden erismek i¢in faydalidir. (Varsayilan olarak
higbir sifre ayarli degildir.)
32 alfasayisal karaktere kadar bir sifre girin. (* : karakterlerini ve bosluk
karakterini kullanmayin)

Asagidaki istege bagl mercekleri kullandiginizda bu islev kullanilamaz:

o ELPLLO8

Projektor Adi

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > Projektor Ad1

Remote Sifresi

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > Remote Sifresi
Bu, projektore Web Remote {izerinden erismek i¢in faydalidir.
« Kullanic1 Ad: EPSONREMOTE

« Varsayilan sifre: Projektoriin seri numarasi

32 alfasayisal karaktere kadar bir sifre girin. (* : karakterlerini ve bosluk
karakterini kullanmayin)

@ Ayar yalnizca Igerk Kayttan Yiirtme Kapali olarak ayarlandiginda
gorintilenir.

Web Kontrol Parolasi

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > Web Kontrol Parolas1
Bu, projektore ag tizerinden erismek i¢in faydalidir.
« Kullanic1 Ad: EPSONWEB

o Varsayilan sifre: Projektoriin seri numarasi
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32 alfasayisal karaktere kadar bir sifre girin. (* : karakterlerini ve bosluk
karakterini kullanmayin)

Moderator Sifresi

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > Moderator Sifresi

Bu, Epson iProjection kullanarak projektore moderatdr olarak erismek igin
faydalidir. (Varsayilan olarak hicbir sifre ayarli degildir.)

Dort basamakli sayisal bir sifre girin.

LAN Bilgisini Goster

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > LAN Bilgisini Goster
Projektoriin ag bilgileri icin ekran bigimini ayarlayabilirsiniz.

Mobil aygit1 bir ag araciligryla projektore baglayabilmek i¢in Epson
iProjection yazilimiyla QR kodunu okutmaniz yeterlidir. Varsayilan deger
Metin ve QR Kodu seklindedir.

Projektoriin anahtar sozcuigu

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > Projektor anah.soz.

Odada bulunmayan bir kisinin projektore erismesini 6nlemek i¢in giivenlik
parolasini etkinlestirebilirsiniz.

Projektore erismek ve gegerli ekrani paylasmak icin Epson iProjection
kullanarak bir bilgisayardan goriintiilenen rastgele anahtar s6zctigii
girmelisiniz.

Anahtar Sozciik Gorn.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > Anahtar Sozciik Gorn.

Projektore Epson iProjection kullanarak erisirken, yansitilan gériintiide bir
projektor anahtar sozcligii goriintiilenip goriintiilenmeyecegini segebilirsiniz.

%  Projektoriin anahtar sozciigii 6zelligi Agik olarak ayarlandiginda
@ kullanilabilir.

Baglanti modu

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > Baglant1 modu
Kablosuz baglant: tiiriinii segebilirsiniz.

Hizli
Kablosuz iletisim kullanarak birden fazla akilli telefona, tablete veya
bilgisayara dogrudan baglanabilirsiniz.

Bu baglanti modunu segtiginizde, projektor bir kolay erisim noktasi gorevi
goriir. (Yansitma performans: diizeyini korumak igin aygit sayisinin alt1
veya daha az olacak sekilde sinirlandirilmasi 6nerilir.)

Gelismis
Bir kablosuz ag erisim noktas iizerinden birden fazla akill telefona, tablete
veya bilgisayara baglanabilirsiniz. Baglanti, altyapt modunda kurulur.

Erisim Noktasi Ara

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > Erisim Noktas1 Ara

Gelismis baglanti modunda, kullanilabilir kablosuz ag erisim noktalarini
arayabilirsiniz. Erisim noktasi ayarlarina bagli olarak listede
goriintillenmeyebilirler.
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« Onceden ayarlanmis erisim noktalar1 igin mavi bir isaret belirir.

« Giivenligi ayarlanmis erisim noktalarr i¢in bir kilit simgesi belirir.
Giivenligi ayarlanmig bir erisim noktas: segerseniz, Giivenlik meniisii
gortintilenir. Erisim noktasinin giivenlik ayarlarina gore giivenlik
tirini segin.

SSID

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > SSID

Projektoriin baglandig1 kablosuz LAN sisteminin SSID'sini (ag ad1)
ayarlayabilirsiniz.

Gilivenlik

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > Giivenlik

Kablosuz ag tizerinde kullanacaginiz projektoriiniiz i¢in giivenlik ayar1
yapabilirsiniz.
A¢

Giivenlik ayarl1 degil.

WPA2-PSK
Tletisim, WPA2 giivenligi kullanilarak gerceklestirilir. Sifreleme icin AES
yontemini kullanir. Bilgisayardan projektore baglant: kurulurken parolada
ayarlanmis olan degeri girin.

WPA3-PSK
WPAS3 kisisel modda baglanir. Iletisim, WPA3 giivenligi kullanilarak
gerceklestirilir. Sifreleme i¢cin AES yontemini kullanir. Bilgisayardan
projektore baglanti kurulurken parolada ayarlanmis olan degeri girin.

WPA2/WPA3-PSK
WPA2/WPAS3 kisisel modda baglanir. Erisim noktasi ayarlarina gore
sifreleme yontemi otomatik olarak segcilir. Erisim noktasi i¢in ayn1 olan bir
parola ayarlayin.

WPA3-EAP
WPA3 kurumsal modda baglanir. Erisim noktasi ayarlarina gore sifreleme
yontemi otomatik olarak segilir.

WPA2/WPA3-EAP
WPA2/WPA3 kurumsal modda baglanir. Erisim noktasi ayarlarina gore
sifreleme yontemi otomatik olarak segilir.

« WPA2-PSK yalnizca Hizli baglantt modunda kullanilabilir.

o WPA3-PSK, WPA2/WPA3-PSK, WPA3-EAP ve WPA2/WPA3-EAP
yalnizca Gelismis baglanti modunda kullanilabilir.

« Posta Bildirimi Kapali olarak ayarlandiginda, giivenligi
ayarlayamazsiniz.

» WPA, kablosuz aglar igin giivenligi artiran bir sifreleme standardidur.
Projektor, TKIP ve AES sifreleme yontemlerini destekler. WPA ayni1
zamanda kullanici kimlik dogrulama islevlerini de igerir. WPA
kimlik dogrulama iki yontem saglar: bir kimlik dogrulama sunucusu
kullanarak ya da sunucu kullanilmaksizin bir bilgisayar ve erisim
noktasi arasinda kimlik dogrulayarak. Bu projektér, sunucusuz olan
ikinci yontemi desteklemektedir.

« Giivenligi ayarlarken, baglanmak istediginiz agin y6neticisinin
yonergelerine uyun.

Parola

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > Parola

WPA2-PSK, WPA3-PSK ve WPA2/WPA3-PSK giivenligi i¢in, ag lizerinde
kullanilan, 6nceden paylagilmis gegis tiimcecigini girin. 8 ila 63 alfasayisal
karakter uzunlugunda cesitli parolalar girebilirsiniz.

Parola girildiginde ve [Enter] diigmesine basildiginda, deger ayarlanir ve bir
yildiz isareti (*) olarak goriintiilenir.

Giivenlik igin, parolanin diizenli olarak degistirilmesini éneririz. Ag ayarlar
baslangic durumuna getirilirse ilk parolaya doniiliir.
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« Projektér meniisiinde en fazla 32 karakter girebilirsiniz. 32

karakterden fazlasini girmek i¢in web tarayicinizi kullanin.

« Baglanti modu Hizh olarak ayarlandiginda, baglangi¢ parolast
belirlenir.

EAP Ayari

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > EAP Ayari
WPA3-EAP ve WPA2/WPA3-EAP giivenligi i¢in EAP ayarlarini
yapabilirsiniz.
EAP Tiirii

Kimlik dogrulama protokoliinii segin.

PEAP
Windows Server'da yaygin olarak kullanilan kimlik dogrulama
protokolii.

PEAP-TLS
Windows Server'da kullanilan kimlik dogrulama protokolii. Bir istemci
sertifikasi kullanirken bunu segin.

EAP-TLS
Bir istemci sertifikasi kullanmak igin yaygin olarak kullanilan kimlik
dogrulama protokolii.

EAP-FAST
Bu kimlik dogrulama protokolleri kullanildiginda bunu segin.

Kullanic1 adi
Ag icin bir kullanici ad1 girin (64 alfa sayisal karaktere kadar). Bir alan ad1
eklemek i¢in, bunu ters bolii isaretinden 6nce ve kullanici adindan (etki
alani\kullanic1 ad1) ekleyin.

Bir istemci sertifikasi ige aktarilirken, sertifikanin yaymlandig1 ad otomatik
olarak ayarlanir.

Sifre
64 alfasayisal karaktere kadar kimlik dogrulama sifresi girin. Sifreyi girip
Bitir 6gesini sectiginizde, sifre bir yildiz isareti (*) olarak goriintiilenir.

iste;mci Sertifikasi
Istemci sertifikasini alin.

Sunucu Sertifikasin1 Dogrula
Bir CA sertifikasi1 ayarlandiginda, sunucu sertifikasini1 dogrulayabilirsiniz.

CA Sertifikasi
CA sertifikasini alir.

Yaricap Sunucu Ad1
Dogrulamak i¢in 32 alfa sayisal karaktere kadar sunucu adi girin.

« Projektor mentisiinde en fazla 32 alfa sayisal karakter girebilirsiniz.

32 karakterden fazlasini girmek i¢in web tarayicinizi kullanin.
o Sifre yalnizca EAP Tiirii PEAP veya EAP-FAST olarak
ayarlandiginda goriintiilenir.

« Istemci Sertifikasi yalnizca EAP Tiirii, PEAP-TLS veya EAP-TLS
olarak ayarlandiginda goriintiilenir.

Kanal

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > Kanal
Hizli baglanti modunda kullanarak frekans bandini (kanal) ayarlayin.

Diger sinyallerden parazit olusursa, farkli bir kanal kullanin.

IP Ayarlan

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > IP Ayarlar1
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablolu LAN > IP Ayarlari

Aginiz adresleri otomatik olarak atiyorsa DHCP: islevini A¢ik seklinde
ayarlayin.

Agin IP Adresi'ni, Alt A§ Maskesi'ni ve A Gegidi Adresi'ni her alan i¢in 0
ila 255 aras1 bir deger kullanarak maniiel olarak girmek i¢in Kapal1 olarak
ayarlayin.
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Bu adresleri kullanmayin:

o IP Adresi i¢in: 0.0.0.0, 127.xxx, 192.0.2.x veya 224.0.0.0 - 255.255.255.255
o Alt Ag Maskesi igin: 255.255.255.255 veya 0.0.0.0 ila 254.255.255.255

o Ag Gegidi Adresi igin: 0.0.0.0, 127.xxx veya 224.0.0.0 - 255.255.255.255
(burada x, 0 ile 255 arasinda bir sayidir)

SSID gostergesi

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > SSID gostergesi

Ag bekleme ekraninda ve Ana ekranda SSID adresinin goriintiilenip
gorintillenmeyecegini segebilirsiniz.

IP Adresi Goriintlileme

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > IP Adresi Goriintlm.
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablolu LAN > IP Adresi Goriintlm.

Ag bekleme ekraninda ve Ana ekranda IP adresinin goriintiilenip
gorintillenmeyecegini segebilirsiniz.

IPv6, projektoriit Epson Web Control ve PJLink kullanarak bir ag
tizerinden izlemek ve kontrol etmek i¢in desteklenir.

Otomatik Yapilandir

Adresleri Yonlendirici Bildirimine gore otomatik olarak atamak i¢in A¢ik
seklinde ayarlayin.

Adres asagida gosterildigi gibi olusturulur.

Denetlemesiz Adres (0 ila 6)
RA'dan (Yonlendirici Reklami) alinan 6nek ile projektoriin MAC
adresinden olusturulan arayiiz kimligi birlestirilerek otomatik olarak
olusturulur.

Denetlemeli Adres (0 ila 1)
DHCPv6 kullanilarak DHCP sunucusundan otomatik olarak
olusturulur.

Gegici Adres Kullan
Gegici bir IPv6 adresi kullanmak isterseniz A¢ik olarak ayarlayin.

@ IPv6 adresini Epson Web Control'deki Gelismis meniisiinden manuel
olarak ayarlayabilirsiniz.

IPv6 Ayarlan

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > IPv6 Ayarlar:
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablolu LAN > IPv6 Ayarlar1
Projektorii IPv6 kullanarak aga bagladiginizda IPv6 ayarlarini segebilirsiniz.

IPv6
Projektorii IPv6 kullanarak aga baglamak isterseniz A¢ik olarak ayarlayin.

IPv6 kullanilirken her zaman bir yerel baglant: adresi ayarlanir. Bu, fe80 ::
ile olusturulan arabirim kimliginden ve projektoriin MAC adresinden
olusur.

Posta Bildirimi

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Bildirim > Posta Bildirimi

Projektorle ilgili bir sorun ortaya ¢iktiginda veya uyari verildiginde, 6nceden
belirlenmis adreslere e-posta gonderilmesi i¢in Ag¢ik olarak ayarlayin.

» ilgili Baglantilar
+ "Ag Projektorii E-posta Uyar1 Mesajlar1” s.114

Ag Projektorii E-posta Uyari Mesajlari

Agdaki bir projektorde sorun meydana gelirse ve e-posta uyarilarini almay1
segmigseniz, asagidaki bilgileri igeren bir e-posta alirsiniz:

« Posta gonderici olarak Gonderen kisminda ayarlanan e-posta adresi

o Konu satirinda Epson Projector
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« Sorun yasayan projektoriin ad1
« Etkilenen projektoriin IP adresi
« Sorun hakkinda detayl agiklama

SMTP Sunucusu

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Bildirim > SMTP Sunucusu

Her adres alani igin 0 - 255 aras1 bir deger kullanarak projektériin SMTP
sunucusu igin IP adresini girin.

Su adresleri kullanmayin: 127.x.x.x, 192.0.2.x veya 224.0.0.0 ila
255.255.255.255 (buradaki x, 0 ila 255 arasinda bir say1y1 ifade eder).

Adres 1 Ayar/Adres 2 Ayar/Adres 3 Ayar

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Bildirim > Adres 1 Ayar
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Bildirim > Adres 2 Ayar
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Bildirim > Adres 3 Ayar

Bildirim almak i¢in en fazla 64 alfa sayisal karakter uzunlugunda bir e-posta
adresi girin. ("(),; < > [\] Bogluk kullanmayn.) Ve almak istediginiz uyarilar
secin.

$ Projektor mentisiinde en fazla 32 alfa sayisal karakter girebilirsiniz. 32
karakterden fazlasini girmek i¢in web tarayicinizi kullanin.

Cikis Numarasi

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Bildirim > Cikis Numarasi

SMTP sunucusu Cikis Numarasi i¢in 1 ila 65535 arasinda (varsayilan: 25) bir
say1 segin.

Gonderen

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Bildirim > Gonderen

En fazla 64 alfa sayisal karakter uzunlugunda gonderici e-posta adresi girin. ("
(),:; <>[\] karakterlerini ve bosluk karakterini kullanmayin)

Projektor meniisiinde en fazla 32 alfa sayisal karakter girebilirsiniz. 32

karakterden fazlasini girmek icin web tarayicinizi kullanin.

SNMP

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Bildirim > SNMP

Projektorit SNMP kullanarak izlemek i¢in A¢ik olarak ayarlayin. Projektorii
izlemek i¢in, SNMP yonetici programini bilgisayariniza kurmaniz gerekir.
SNMP’nin ag yoneticisi tarafindan yonetilmesi gerekmektedir.

Tuzak IP Adresi 1/Tuzak IP Adresi 2

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Bildirim > Tuzak IP Adresi 1
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Bildirim > Tuzak IP Adresi 2

Her adres alani igin 0 ila 255 arasinda deger girerek, SNMP bildirimlerinin
alinacagi en fazla iki IP adresi girin.

Su adresleri kullanmayin: 127.x.x.x veya 224.0.0.0 ila 255.255.255.255
(buradaki x, 0 ila 255 arasinda bir say1y1 ifade eder).
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Topluluk Adi

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Bildirim > Topluluk Ad1

SNMP topluluk adini1 32 alfa sayisal karakter uzunluguna kadar girin.
(bosluklar1 ve @ disindaki sembolleri kullanmayin)

PJLink Bildirimi

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Bildirim > PJLink Bildirimi

PJLink ayar1 etkinlestirildiginde PJLink bildirim islevini etkinlestirmek i¢in
Agik olarak ayarlayin.

Bildirilen IP Adresi

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Bildirim > Bildirilen IP Adresi

PJLink bildirimi islevi etkinlestirildiginde projektoriin ¢alisma durumunu
almak i¢in IP adresini girin. Adresleri, her adres alani i¢in 0 ila 255 kullanarak
girin.

Su adresleri kullanmayn: 127.x.x.x veya 224.0.0.0 ila 255.255.255.255
(buradaki x, 0 ila 255 arasinda bir sayiy1 ifade eder).

Komut lletisimi

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Digerleri > Komut Iletisimi
Komut iletisimi igin kimlik dogrulama yéntemini segebilirsiniz.

Korumali
Web Kontrol Parolas1 kullanarak bir 6zet kimlik dogrulamasi
gerceklestirirken segin. Epson Projector Management yaziliminin en son
stirimiinii yiiklemeniz gerekir.

Uyumlu
Izleme Parolasini kullanarak diiz metin kimlik dogrulamasi yaparken secin
(en fazla 16 alfasayisal karakter uzunlugunda).

@ Projektorleri bir anahtar ve sistem denetleyicisiyle izlerken veya Epson
Projector Management siiriim 5.30 veya onceki bir stirimiini
kullanirken Uyumlu 6gesini segin.

Glivenli HTTP

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Digerleri > Giivenli HTTP

Giivenligi artirmak igin, Web kontroliinde projektorle bilgisayar arasindaki
iletisim sifrelenir. Web kontrolii ile giivenlik ayar1 yapilirken bu segenegin
Agik olarak ayarlanmasi 6nerilir.

Web Sunucu Sertifikasi

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Digerleri > Web Sunucu Sertifikas1

Giivenli HTTP icin Web sunucusu sertifikasini ice aktarir.

WEB API Ayarlari

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Digerleri > WEB API Ayarlari
Web API iletisimlerini kullanirken Web API ayarlarini segebilirsiniz.

Web API
Web API islevini etkinlestirmek i¢in A¢ik olarak ayarlayin.

Kimlik Dogrulamas:
Projektoriiniiz icin Web API iletisimleri sirasinda kullanacaginiz giivenlik
ayar1 yapabilirsiniz.

Open
Giivenlik ayarl degil.
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Digest

Tletisim, API kimlik dogrulama (Ozet kimlik dogrulama) kullanilarak

gerceklestirilir.

Ayrmtili bilgi i¢in Web API Specifications for Projectors ne bakin.

Crestron Connected islevini etkinlestirmek, Epson Projector

Management yazilimindaki Epson Message Broadcasting ozelligini
devre dis1 birakir.

Oncelikli giris
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Digerleri > Oncelikli giris

Oncelikli girisi ayarlayabilirsiniz.

PJLink

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Digerleri > PJLink
Projektorii PJLink kullanarak izlemek i¢in A¢ik olarak ayarlayin.

AMX Device Discovery

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Digerleri > AMX Device Discovery

Projektériin AMX Device Discovery tarafindan algilanmasina izin vermek
istiyorsaniz, bu segenegi A¢ik olarak ayarlayin.

Art-Net

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Digerleri > Art-Net

Art-Net'i kullanarak projektorii kontrol etmek istediginizde A¢ik olarak
ayarlayin.

Net
Projektoriin Net degeri igin 0 ila 127 arasinda bir say1 girin (varsayilan
0'dir).

Sub-Net
Projektoriin Alt Agi i¢in 0 ila 15 arasinda bir say girin (varsayilan 0'dir).

Universe

Projektoriin Universe degeri i¢in 0 ila 15 arasinda bir say1 girin (varsayilan
0'dr).

Baslangi¢ Kanali
Art-Net’i 1 ila 495 kullanarak isleyen baslangi¢ kanalini girin (varsayilan
1'dir).

Kanal Bilgisi
Kanal bilgilerini goriintiileyebilirsiniz.

Crestron Connected

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Digerleri> Crestron Connected

Projektorii yalnizca Crestron Connected kullanarak ag iizerinden izlerken
veya denetlerken Agik olarak ayarlayin.

Degisikliklerinizi etkinlestirmek i¢in projektorii yeniden baglatin.

Message Broadcasting

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Digerleri > Message Broadcasting

Epson Projector Management yazilimi tarafindan gonderilen mesaji almak
i¢in A¢ik olarak ayarlaymn. Ayrintilar i¢in Epson Projector Management
Kullanim Kilavuzu'na bakin.



Ag Meniisi

%  Yalnizca Crestron Connected ayar1 Kapali olarak ayarlandiginda
$ kullanilabilir.

Sifirla(Ag meniisii)

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Sifirla

Asagidakiler hari¢, Ag meniisiindeki tiim ayar degerlerini varsayilan
ayarlarina sifirlayabilirsiniz:

« Kablosuz Giig



Bilgi Meniisui

Bilgiler meniisiinde, projektor ve stiriimii hakkinda bilgileri gorebilirsiniz.
Ancak bu meniide hi¢bir ayar1 degistiremezsiniz.

» ilgili Baglantilar

« "Projektor Bilgileri” s.119

o "Is1ik Bilgisi" 5.120

o "Stirim" 5.120

o "Durum Bilgileri" s.120

« "Gerilim Uyaris1 Blg." s.121

« "Sicaklik Uyar1 Bilg." s.121

« "A¢ma/Kapatma Geg¢misi” s.121

Projektor Bilgileri

@ Bilgiler > Projektor Bilgileri
Projektoriin bilgilerini gorintiileyebilirsiniz.

Calisma Saati
Projektoriin, agildigindan itibaren o ana kadar kag saat kullanilmis
oldugunu gorintiiler.

Kiimiilatif kullanim siiresi, ilk 10 saat i¢cin "OH" olarak goériintiilenir. 10
saati astiginda, 1 saatlik birimlerle "10H" ve "11H" olarak goriintiilenir.

Kaynak
O anda kullanilmakta olan giris kaynaginin baglandig1 baglant1 noktasinin
adini gosterir.

Giris Sinyali

O anda kullanilmakta olan giris kaynaginin giris sinyali ayarini gosterir.
Coziiniirliik

O anda kullanilmakta olan giris kaynaginin ¢éziiniirliigiinii gosterir.

Yenileme Hiz1
O anda kullanilmakta olan giris kaynaginin yenileme hizini gosterir.

Senk. Bilgileri
Video sinyalleri hakkinda servis teknisyeninin ihtiya¢ duyabilecegi bazi
bilgileri gosterir.

Renk Bi¢imi
Gegerli giris kaynaginin renk bicimini gosterir.

Durum
Projektor sorunlar1 hakkinda servis teknisyeninin ihtiya¢ duyabilecegi bazi
bilgileri gosterir.

Seri Numarasi
Projektoriin seri numarasini goriintiiler.

Mercek Tipi
Takilan lensin model numarasini goriintiiler.

Event ID
Bir ag sorununa karsilik gelen Event ID'yi gosterir; Event ID kodlar1
listesine bakin.

HDBaseT Sinyal Dzy.
HDBaseT ileticinin sinyal diizeyini goriintiiler; bilgi sar1 renkte
goriintiilenirse sinyal diizeyi yeterli degildir.

» ilgili Baglantilar
« "Event ID Kodlar: Listesi" s.119

Event ID Kodlari Listesi

Projektor Bilgileri meniisiindeki Event ID secenegi bir kod numarasi
gosteriyorsa, kodla iligkilendirilmis projektor sorununa ¢6ziim bulmak i¢in bu
Event ID kodlart listesine bakin.

Sorunu ¢6zemezseniz, teknik yardim igin ag yoneticinizle veya Epson ile
iletisime gegin.

Event ID Nedeni ve ¢oziimii

kodu

0432 Ag yazilimi baglatilamadi. Projektorii kapatip tekrar agin.

0435

0433 Aktarilan goruntiiler gosterilemiyor. Ag yazilimini yeniden baglatin.




Bilgi Men

usu

Event ID
kodu

Nedeni ve ¢oziimii

089D Anahtar takas: basarisiz. Kablosuz LAN giivenlik ayarlarini kontrol
edin ve giivenlik sertifikasinin dogru bicimde yiiklendiginden emin
olun.

Isik Bilgisi

@ Bilgiler > Isik Bilgisi
Projektoriin 151k kaynag bilgisini goriintiileyebilirsiniz.
Isik Saati

Projektoriin her bir Istk Modu ayari i¢in ¢aligma saati miktarini
gorintiiler.

Tahmini Kalan
Sabit Mod ayar: etkinlestirilirse, projektoriin sabit parlaklig
stirdiirebilecegi kalan saat miktarini gériintiiler.

@ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar1 > Sabit Mod

Surim

@ Bilgiler > Siiriim

Projektoriin tiretici yazilimi bilgilerini gértintileyebilirsiniz.

Event ID Nedeni ve ¢oziimii

kodu

0434 Ag iletisimi kurulamiyor. Ag baglantisinin durumunu kontrol edin,

0481 birkag dakika bekleyin ve aga baglanmay: tekrar deneyin.

0482

0485

0483 Ag yazilimi beklenmedik bicimde sonlandirildi. Ag baglantisinin

04FE durumunu kontrol edin, projektérii kapatip tekrar agin.

0484 Bilgisayar ile olan iletisim kesildi. Ag yazilimini yeniden baslatin.

0479 Bir projektdr sistemi hatas1 meydana geldi. Projektorii kapatip tekrar

04FF agin.

0891 Ayni SSID'ye sahip bir erisim noktas: bulunamiyor. Bilgisayari,
erisim noktasini ve projektorii ayni SSID'ye ayarlayin.

0892 WPA/WPA2/WPA3 kimlik dogrulama tipi eslesmiyor. Kablosuz ag
givenlik ayarlarinin dogru oldugunu teyit edin.

0893 TKIP/AES sifreleme tiirii eslesmiyor. Kablosuz ag giivenlik
ayarlarimnin dogru oldugunu teyit edin.

0894 [zinsiz erisim noktasi ile kurulan iletisim kesildi. A§ yoneticinize
danigin.

0895 Bagl bir cihazla iletisim kesildi. Cihazinizin baglanti durumunu
kontrol edin.

0898 DHCP alinamadi. DHCP sunucusunun diizgiin ¢alisigindan emin
olun. DHCP kullanmiyorsaniz, projektoriin Ag mentisiinde DHCP
ayarini Kapal1 olarak ayarlayin.

0899 Diger iletisim hatalari.

089A EAP kimlik dogrulama tiirii agla uyusmuyor. Kablosuz LAN
giivenlik ayarlarini kontrol edin ve giivenlik sertifikasinin dogru
bi¢cimde yiiklendiginden emin olun.

089B EAP sunucu kimlik dogrulamasi bagarisiz. Kablosuz LAN giivenlik
ayarlarini kontrol edin ve giivenlik sertifikasinin dogru bi¢imde
yiiklendiginden emin olun.

089C EAP istemci kimlik dogrulamasi basarisiz. Kablosuz LAN giivenlik
ayarlarini kontrol edin ve giivenlik sertifikasinin dogru bigimde
yiiklendiginden emin olun.

Durum Bilgileri

@ Bilgiler > Durum Bilgileri
Projektoriin temel durum bilgilerini gériintiileyebilirsiniz.
Her kategori asagidaki bilgileri igerir.

Status Information
Projektoriin ¢calisma durumu



Bilgi Meniisui

Source Fyr
Giris sinyali bilgisi A¢ma/Kapatma Gecmisi

Signal Information @ Bilgiler > A¢ma/Kapatma Ge¢misi
Giris dijital sinyal bilgisi
Network Wired
Kablolu LAN ayarlar1.

Network Wireless
Kablosuz LAN ayarlar.

Maintenance
Projektor ve 151k kaynagi i¢in ¢alisma siiresi

Gii¢ agma/kapama giinliiklerini goriintiileyebilirsiniz.

Version
Projektoriin iiretici yazilimi stirimi

» ilgili Baglantilar
« "Projektér Durumu Ekran Mesajlar1” s.161

Gerilim Uyarnisi Blg.

@ Bilgiler > Gerilim Uyaris1 Blg.
Cesitli voltaj uyarilarini goriintiileyebilirsiniz.

Bir Uyar1 veya Hata goriintiilendiginde Detay 6gesini segerseniz, hatanin
tespit edilmesinden 6nceki ve sonraki ayrintili giinliikleri kontrol edebilirsiniz.

Sicaklik Uyan Bilg.

@ Bilgiler > Sicaklik Uyari Bilg.
Cesitli yiiksek sicaklik uyarilarini goriintiileyebilirsiniz.

Bir Uyar1 veya Hata goriintiilendiginde Detay 6gesini segerseniz, hatanin
tespit edilmesinden 6nceki ve sonraki ayrintili giinliikleri kontrol edebilirsiniz.



Sifirla meniisiindeki ayarlar, baz1 projektor ayarlarini varsayilan degerlerine
sifirlamanizi saglar.

» ilgili Baglantilar

« "Bellekleri Sifirla" s.122
 "Yenileme Modu" s.122

o "Isik Kalibrasyonu" s.122

o "Timini Sifirla” s.123

o "Timiini Sifirla (Fbr. Vrsyl.)" s.123

Bellekleri Sifirla

@ Sifirla > Bellekleri Sifirla

Hafiza, Mercek Konumu ve Geometrik Diizeltme kismina kaydedilen tim
hafizayi silebilirsiniz.

Yenileme Modu

@ Sifirla > Yenileme Modu

Yenileme modu islemi, yansitilan bir ardil goriintiiyii siler ve belirli bir siire
sonra projektorii kapatir.

Zamanlayici
Projektoriin yenileme goriintiisiinii gosterecegi bir zaman aralig1 belirler.

Mesaj
Projektoriin yenileme modunda oldugunu bildiren bir mesaj
gortintillemek icin Ag¢ik olarak ayarlayin.

Bagslat

Yansitilan bir ardil goriintiiyi silmek i¢in belirli bir siire sonra projektorii
kapatmak iizere yenileme modu islemini baglatir. Bu islemi iptal etmek i¢in

uzaktan kumandadaki bir diigmeye basin.

Isik Kalibrasyonu

@ Sifirla > Isik Kalibrasyonu

Isik kalibrasyonu islemi, o anda yansitilan gériintiiniin renk dengesini
optimize eder.

Simdi Calistir

Yansitilan goriintiiniin renk dengesini en iyi duruma getirmek amaciyla
151k kalibrasyonunu baslatir. Projektoriin ¢evre sicaklig: aralik disindaysa,
kalibrasyonu baslatamayabilirsiniz. (En iyi sonuglar1 almak igin,

kalibrasyonu gerceklestirmeden 6nce projektorii agtiktan sonra 20 dakika
bekleyin.)

Isik Kalibrasyonu asagidaki kosullarda baglamayabilir:
o Projektor 20 dakikadan fazla siirekli olarak kullanilmazsa.
o Cevredeki sicaklik ¢ok yiikselirse, parlaklik otomatik olarak kisilir.

o Asagidaki islevleri kullanirsaniz ve 151k kaynaginin parlaklig: belirli bir
seviyeye veya daha diistik bir seviyeye inerse.

o Dinamik Kontrast

o Sondirme Kontroli

o A/V Sessiz (EB-PU2116W/EB-PU2113W)
« Obtiiratér (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

« Parlaklik Ayarlar1 %30 veya altina ayarlanmigsa.

Diizenli Calistir

Her 100 saatlik kullanimda diizenli olarak 151k kalibrasyonu
gerceklestirmek icin A¢ik seklinde ayarlayin.

Coklu Yansitma kullanilarak ayarlanmis yansitilan goriintiiyii korumak
i¢cin Kapal1 olarak ayarladiginizda, $imdi Calistir ile kalibrasyon
gerceklestirin veya Program Ayarlari ekraninda periyodik olarak
kalibrasyon gerceklestirmek i¢in Isik Kalibrasyonu'nu segin.

Program Ayarlar

Program Ayarlari ekranini goriintiiler. Isik Kalibrasyonu olayini diizenli
araliklarla calistirilacak sekilde ayarlayin.

Son Calistirma

Son 151k kaynag1 kalibrasyonunun tarihini ve saatini goriintiiler.



Taminu Sifirla

@ Sifirla > Tiimiinii Sifirla

Projektoriin ¢ogu ayarini varsayilan degerlerine sifirlayabilirsiniz.
Asagidaki ayarlar sifirlayamazsiniz:

« Hafiza

« Baslangi¢c Ekran1 *

o Panel Renk Diizeltme

« Renk Diizeltme

« Kullanic1 Logosu *

o Tarih & Saat

o Renk Egleme

o Program Ayarlar1

« Dil

« Kablosuz Giig disindaki Ag menii 6geleri
« NFC Ayarlan

* Kull. Logosu Koruma secenegi Kapali.

Tlimiini Sifirla (Fbr. Vrsyl.)

@ Sifirla > Tiimiinii Sifirla (Fbr. Vrsyl.)

Ayar degerlerini, belirlediginiz degerlere veya fabrika varsayilan degerlerine
sifirlayabilirsiniz.

T.Sifirla (Kul.Vars.)
Kull. Vars. Ayar1 meniisiinde belirlediginiz degerleri uygulayabilirsiniz.

Tiimiinii Sifirla (Fbr. Vrsyl.)

Projektoriin tiim ayarlarini varsayilan fabrika degerlerine sifirlayabilirsiniz.

Asagidaki ayarlar sifirlayamazsiniz:
o Isik Bilgisi

o Calisma Saati

« Sifre Korumasi
. Sifre
 Program Ayarlar1 *

* Zamanlama Korumasi ayar1 Kapali duruma getirildiginde bu ayar
sifirlanir.

Kull. Vars. Ayar
T.Sifirla (Kul.Vars.) islevlerini gerceklestirirken kullanilan varsayilan
degeri tanimlayabilirsiniz.

Asagidaki ayarlar i¢in degerleri ayarlayabilirsiniz:

« Renk Modu

o Isik Modu

o Parlaklik Diizeyi

o Enerji Tsarrufu Modu

« Sabit Mod

* Mesaj

« Bekleme Onay1

o A/V Ses Kap.Zamnlyc (EB-PU2116W/EB-PU2113W)
o A/V Sessiz Kaldir (EB-PU2116W/EB-PU2113W)

o Obtiirat. Zamanlayic1 (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
o Panjur Ayar1 (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

o Uzaktan Kumanda Tipi

« Bip Sesi

o A/V Ayarlan

« Bekleme Modu

o Uyku Modu

« Dil

« Kablosuz Gii¢

+ DHCP (Kablolu LAN meniisiinde)

« Komut Iletisimi



Sifirla Meniisii

Parola Ayarlan
Degerleri kullanici varsayilan ayar degerlerine veya fabrika varsayilan
degerlerine sifirlarken bir parola belirleyebilirsiniz. Varsayilan sifre "0000"
degerine ayarlanmistir. Bu sifreyi istediginiz sekilde degistirin.



Projektor Ozelliklerini Ayarlama

Projektoriiniiziin ayar 6zelliklerini kullanmak i¢in bu boliimlerdeki talimatlar1 uygulayin.

» ilgili Baglantilar
s "Coklu Yansitma Ozellikleri" s.126
 "Harici Kamera Kullanimi" s.135



Coklu Yansitma Ozellikleri

Tek bir parlak goriintii veya biiyiik bir diizgiin goriintii (Coklu Yansitma) o Goriintiiniin genel renk tonunu ayarlayin.
olusturmak i¢in, birden ¢ok projektorden yansitilan goriintiileri
birlestirebilirsiniz.

Kullanilabilecek projektor sayusi, isleve ve yonteme baghdir.

Coklu Yansitma I¢in Hazirlanma
« Birkag goriintiiyii birlestirerek (doseme) tek bir biiyiik goriintiiyii yansitma:

15 projektore kadar Bu boliimde, projektorii kurmadan 6nce temel ayarlarin nasil yapilacagi ve
o Goriintiileri st iiste bindirerek parlak bir goriintiiyii yansitma (yiginlama) daha sonra, daha kolay islemler i¢in 6nceden nasil hazirlanilacag
aciklanmaktadir.

« Epson Projector Professional Tool yazilimini kullanma: 6 projektore kadar

o Projektér menitisiinii kullanma: 2 projektore kadar » ilgili Baglantilar

« "Projektorleri Baglatma" s.126

« "Ana Projektor Atama" 5.127

« "Projektorleri Kalibre Etme" 5.127

« "Projektorleri Kurma" s.127

« "Kaba Goriintii Ayarlamalarinin Yapilmasi” s.127
« "Projektorleri Bir Aga Baglama" 5.128

» ilgili Baglantilar

o "Prosediire Genel Bakis" 5.126

+ "Coklu Yansitma I¢in Hazirlanma" s.126
o "Gorunti Kompozisyonu" s.128

« "Renkleri Ayarlama" s.134

P diire G | Bak Projektorleri Baglatma
roseaure Genel baki
? Her projektdr i¢in ayarlardaki farki diizeltmeniz gerekir.

Hazirhk « Projektor ayarlarini varsayilan degerlerine sifirlayin.

o Projektorleri baglatma @ Sifirla > Tiimiinii Sifirla

« Bir ana projektér atama + Renk Diizeltme meniisiindeki tiim degerleri varsayilan ayarlarina sifirlayin.
« Projektorleri kalibre etme @ Uzatilmis > Ekran > Renk Diizeltme > Sifirla

« Projektorleri kurma « Panel Renk Diizeltme meniisiindeki degerleri varsayilan ayarlarina

sifirlayin.
@ Uzatidlmis > Ekran > Panel Renk Diizeltme > Sifirla

« Renk Esleme meniisiinde Ayar Seviyesi ayarini Tiimii olarak ayarlayin ve
Kirmizi, Yesil ve Mavi icin 0 segin.

« Kaba goriintii ayarlamalarinin yapilmasi

o Projektorleri bir aga baglama

Goriintii Kompozisyonu

o Doseme @ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Ekran Eslestirme > Renk Esleme
 Yiginlama + 4K Gelistirme ayarini Kapali olarak belirleyin.

Renkleri ayarlama @ Goriintii > Goriintii Pekistirme > 4K Gelistirme

« Bagimsiz goriintii renkleri i¢in Ton, Doygunluk ve Parlaklik ayarlarini » Uyku Modu ayarini Kapah olarak belirleyin.

yapin. @ Uzatilmis > Igletim > Uyku Modu



Coklu Yansitma Ozellikleri

» ilgili Baglantilar @ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar1 > Enerji Tsarrufu Modu
« "Uyku Modu" 5.97
o "Tumini Sifirla" s.123 @ « Isik Kalibrasyonu meniisiinde Diizenli Caligtir secenegini Kapali
olarak belirlemenizi 6neririz. A¢ik olarak ayarlarsaniz, goklu
PSP, yansitmalarda ayarlanan renk otomatik kalibrasyon nedeniyle
Ana Projektor Atama Jesisebili
egisebilir.
Ayarlamanin temeli olarak bir projektor segin. + Ayrica uzaktan kumanda iizerindeki [Color Mode] diigmesine

. o o L basarak, projektoriin Renk Modu’nu da degistirebilirsiniz.
Tiim projektorlerden test desenlerini goriintiileyin ve ana projektor olarak

renk esitsizligi daha az olani segin.

Projektorleri Kurma
o Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki Test Deseni

diigmesine basarak test deseni kismini gériintiileyebilirsiniz. Tiim projektorleri uygun bir yere kurun.
« Asagidaki test desenlerini goriintiilemenizi oneririz:
Gri Olgegi, Gri Cubuklar D., Gri Cubuklar Y. ve Beyaz

o Uzaktan kumanday1 kullanirken, kontrol hedefini sinirlamak tizere
ana projektor ve uzaktan kumanda igin ayn1 kimligin atanmasini L
oneririz. Kaba Goriintii Ayarlamalarinin Yapilmasi

Ana projektorii merkeze kurdugunuzda renkleri kolayca kalibre edebilirsiniz;
¢iinkii yansitilan alanin ortasindaki herhangi bir dengesizlik azalir.

Dikdortgen olarak yansitilan goriintiilerin konumunu ve seklini ayarlamak

» ilgili Baglantilar amactyla, tiim projektorler icin asagidaki islemleri gergeklestirin.

« "Projektor ID'si" 5.102 e . -
Test deseninin goriintiilenmesi, yansitma konumunun ve seklinin

ayarlanmasini kolaylastirir.

Projektorleri Kalibre Etme « Yansitma konumu i¢in konumu, agiy1 ve mercek kaydirmayi ayarlayin.

Zaman iginde bozulan renk dengesini ve parlaklig1 ayarlamak ve yansitilan « Yansitma boyutu i¢in konumu ve yakinlagtirmay1 ayarlayin.
her goriintii arasindaki renk tonu farkini en aza indirmek i¢in, tiim

projektorlerde asagidaki islemleri gerceklestirin: « Goriintii odaklamast i¢in odag ayarlayin.

o Isik kalibrasyonunu galistirir.
@ Sifirla > Isik Kalibrasyonu
o Istege bagh harici kameray1 kurarsaniz renk kalibrasyonu yapin.
@ Uzatilmis > Renk Kalibrasyonu
o Istege bagh harici kameray1 kurmazsaniz veya renk kalibrasyonu
gergeklestirmede basarisiz olduysaniz, Renk Diizeltme ger¢eklestirin.
@ Uzatilmis > Coklu Yansitma > Ekran Eslestirme > Renk Diizeltme
« Renk modu ayarini Coklu Yansitma olarak yapin.
@ Goriintii > Renk Modu

« Enerji Tsarrufu Modu ayarini1 Kapali olarak belirleyin.



Coklu Yansitma Ozellikleri

o Projektori agtiktan hemen sonra yansitilan goriintiiler sabit degil.

Projektorii, yansitmaya bagladiktan en az 20 dakika sonra
ayarlamanizi 6neririz.

o Asagidaki test desenlerini goriintiilemenizi oneririz:
Gri Olgegi, Gri Cubuklar D., Gri Cubuklar Y. ve Beyaz

+ Dikey mercek kaydirma ile goriintii yiiksekligini ayarlarken,
gorlintiiyti asagidan yukariya tagtyarak ayarlaym.
Yukaridan agagiya dogru ayarlarsaniz, ayarlamadan sonra goriintii
konumu biraz asag1 dogru hareket edebilir.

« Asagidaki nedenlerden dolay1 geometrik diizeltme yapmaniz
onerilmez:

o Gorunti kalitesi diigebilir.
o Diizeltme degeri ¢ok biiyiikse, goriintii kalibrasyonu zor olabilir.

» ilgili Baglantilar

» "Mercek Kaydirma" s.60
o "Yakinlagtirma" s.61

« "Odak/Bozulma" s.62

Projektorleri Bir Aga Baglama

Tiim projektorleri LAN kablolariyla ag dagiticiya baglayin.

Bir baglant1 kuruldugunda, tiim projektorlere kendi IP adreslerinin atandigini

kontrol edin.

Bir ag tizerinde birden fazla projektorden gelen goriintiileri

birlestiriyorsaniz, bir projektorii "ana" projektor olarak atayabilir ve
tiim gorintiileri otomatik olarak "ana" goriintiiyle eslesecek sekilde
ayarlayabilirsiniz. Projektorler bir aga bagli degilse, her projektoriin
goriintiilerini manuel olarak eslestirebilirsiniz.

» ilgili Baglantilar
« "Kablolu Ag Baglantis1” 5.40

Goruntit Kompozisyonu

Birden ¢ok projektorden parlak bir bilesik goriintii ve biiyiik bir goriintii
olusturabilirsiniz.

Ortaminiza gore goriintii olusturmak i¢in bir ayarlama yontemi segin.

o Istege bagh harici kameray1 kurduysaniz ve Epson Projector Professional
Tool yazilimi mevcutsa, Epson Projector Professional Tool yaziliminin
Camera Assist iglevini kullanarak goriintiiyii otomatik ayarlayabilirsiniz.

« Istege bagh harici kameray1 kurmadiysaniz veya Epson Projector
Professional Tool yazilimi mevcut degilse, projektoriin meniisiinii
kullanarak goriintiiyii manuel ayarlayabilirsiniz.

@ Epson Projector Professional Tool yazilimini ve kilavuzunu asagidaki
web sitesinden indirebilirsiniz.

epson.sn

» ilgili Baglantilar

« "Epson Projector Professional Tool Yazilimini Kullanarak Déseme" 5.128

« "Projektor Meniisiinii Kullanarak Doseme" s.129

« "Epson Projector Professional Tool Yazilimini Kullanarak Yiginlama" s.133
« "Projektoriin Meniilerini Kullanarak Yiginlama" s.133

Epson Projector Professional Tool Yazilimini Kullanarak Doseme

Istege bagl harici kameray1 ve Epson Projector Professional Tool yazilimini
kullanarak en fazla 15 projektorden tek bir biiyiik goriintii yansitabilirsiniz.


http://epson.sn

Coklu Yansitma Ozellikleri

Ayrintilar i¢in Epson Projector Professional Tool Operation Guide belgesine
bakin.

s

Epson Projector Professional Tool yazilimini baslatin.
Layout/Monitoring sekmesinde bir grup projektor olusturun.

Edit Group ekranindaki Tiling and Stacking Settings’i kullanarak her
bir projektoriin konumunu belirtin.

a Geometry Correction Assist - Tiling Function sihirbazini baslatin.

Sihirbaz tamamlandiginda, asagidaki islemleri gerektigi sekilde gerceklestirin:

« Yansitilan her bir goriintiiniin tonunu ve parlakligini diizeltmek i¢in Ekran
Eslestirme.

« Yansitilan goriintiiniin konumlarindaki bosluklar1 ayarlamak icinNokta
Diizeltme.

« Goriintiiniin boliimlerini kirpmak ve/veya dl¢eklendirmek icin Olgek.

« Dosemeyi otomatik yapilandirma icin gereken siire, yerlesim

diizenine ve projektorlerin sayisina bagl olarak degisir. Yaklagik 8
dakika kadar siirer.

o Ekran eglestirme i¢in gereken siire, yerlesim diizenine ve
projektorlerin sayisina bagli olarak degisir. Yaklagik 18 dakika kadar
surer.

Projektor Menisiinii Kullanarak Doseme

Istege bagl harici kameray1 kurmadiysaniz veya Epson Projector Professional
Tool yazilim1 mevcut degilse, projektor meniisiinii kullanarak 15 projektore
kadar biiytik bir goriintii yansitabilirsiniz.

Projektoriin Uzatilmig meniisiinde Coklu Yansitma ayarini segin.

Projektor ID’si ayarini segin ve birden fazla projektorii tek bir uzaktan
kumandadan kontrol etmek i¢in her projektére benzersiz bir ID verin.

Yalnizca belirli bir projektori ¢alistirmak i¢in uzaktan kumandanin
ID’sini projektoriin ID’siyle eslesecek sekilde ayarlayin. Uzaktan
kumanda [ID] anahtarin1 On konumuna getirin, uzaktan kumandadaki
[ID] diigmesine basin ve ardindan projektoriin kimligiyle eslesen
say1sal tusa 5 saniye i¢inde basin. (Tek veya iki basamakli bir say1 girin.)



Coklu Yansitma Ozellikleri

Bir ag tizerinde birden fazla projektorden gelen goriintiileri Goruntiilerin kenarlarini ayarlamak icin Kenar Birlestirme’yi secin.
birlestiriyorsaniz, ana projektérde Gruplandirma ayarini segin ve ayni

anda kontrol edebileceginiz bir projektdr grubu olusturun. + Once Kenar Birlestirme ayarin1 Birlestirme/Karanhk Diizeyi veya

Karanlik Diizeyi olarak ayarlayip Cizgi Kilavuzu Sablon Kilavuzu
ayarlarini agin. Medya sunucusu gibi bagka bir cihaz kullanarak

B Biiyiik bir goriintii olusturmak iizere goriintiilerin diizenini ayarlamak karigtirma alamim ayarladiginizda, Karanlik Diizeyi'ni segin.
icin Dogseme ayarini segin. . o . . . . .
) « Her bir projektorde birlestirmek istediginiz kenar1 segin ve
o Istege bagli harici kameray1 kurduysaniz, ana projektorde Otomatik Birlestirme ayarini Acik olarak belirleyin.
Ogesini secin.
) 8 s  Karistir Bsl. Konumu ayarini segin ve birlestirme baslangi¢
o Istege bagli harici kameray1 kurmadiysaniz veya goriintiileri otomatik konumunu ayarlayin.

olarak doseme basarisiz olduysa, Maniiel’i segin. . . y ) ) o o
« Birlestirme Aralig1 ayarini segin ve birlestirilen alanin genisligini

* Maniiel’i .sec;er_lfgn_, Yerle@im’% segin ve ardlnd.an Satir ve Siitun ayar: segmek i¢in ok diigmelerini kullanin, béylece goriintiilenen
olarak belirlediginiz satir ve siitun sayisini segin. kilavuzlar iki goriintii arasinda ist iiste binen alanin kenarlarinda

« Yerlesim ayarlarini yaptiktan sonra, Konum Ayarr'ni segin. olur.

Yansitilan her goriintiiniin konumunu agagidaki gibi se¢in: Ekranlari
1 iistte olacak sekilde baslayarak sirayla yukaridan asagiya [ )
yerlestirmek icin Satir Sirasi, A solda olacak sekilde baslayarak

soldan saga yerlestirmek i¢in Siitun Siras1. / \

I

/N

A 1B

m « Birlestirme Kavisi ayarini se¢in ve projektorlerdeki golgeli alan i¢in

bir asamali gegis se¢in.

Kenarlar birlestirildiginde, son ayarlar1 kontrol etmek icin her
projektordeki Cizgi Kilavuzu ve Sablon Kilavuzu ayarlarini kapatin.

 Ayarladiginiz her projektorde Yerlesim ve Konum Ayari Diizen ve B

ayarlarini segin. Ortiisen alanlar icin farki daha az fark edilir kilmak iizere Karanlik

Diizeyi ayarlarini segin.
B Bir goriintiiyti gostermek igin giris sinyalini segin. « Once Renk Ayarin’i secin.
Ayar alanlar1 Kenar Birlestirme ayarina gore goriintiilenir.

o Ayarlamak istediginiz alani se¢mek i¢in ok diigmelerini kullanip
[Enter] diigmesine basin.



Coklu Yansitma Ozellikleri

Secilen alan turuncu renkte gosterilir. Siyah tonunu ayarlayin. « Kalan ekran alanlarini ayarlamak i¢in bu adimlar: gerektigi sekilde
tekrarlayin.

« Tamamladiginizda [Esc] diigmesine basin.

g Rengin eslesmedigii alanlar varsa, Alan Diizeltme 6gesini se¢in.
« Once Ayarlamalar1 Baglat’1 segin.

Goriintiilerin tist tiste bindigi yeri gosteren sinir ¢izgileri. Cizgiler,
Kenar Birlestirm ayarina gore goriintiielenir.

« Ayarlamak istediginiz sinir ¢izgisini segmek igin ok diigmelerini
kullanip ardindan [Enter]'a basin.

Secilen hat turuncu renkte gosterilir.

o Birden fazla ekran st tiste bindiginde, en fazla iist tiste binmenin
oldugu alana (en parlak alan) gore ayarlayin. Asagidaki sekilde, 6nce
(2) ile (1)1 hizalayin ve ardindan (3) ile (2) birbiriyle hizalanacak
sekilde ayarlayin.

+ Cizgi konumunu ayarlamak i¢in ok diigmelerini kullanin ve sonra
[Enter]'a basin. Ardindan, tagimak istediginiz noktay1 se¢gmek i¢in ok
diigmelerini kullanin ve [Enter]'a basin.

Secilen nokta turuncu renkte gosterilir. Ok tuslarini kullanarak
noktay1 hareket ettirebilirsiniz.




Coklu Yansitma Ozellikleri

% ¢ Noktalar ayarin kullanarak, gériintiillenen noktalarin sayisini * Goruntuyu Olceklerken géf‘:mtﬁ en boy oranini korumak i¢in
$ degistirebilirsiniz. Goriintiiyii Yakin. segenegi

« Bagka bir noktay: tasimaya devam etmek i¢cin [Esc] tusuna
basip 6nceki adimlari tekrarlayin.

« Bagka bir sinir ¢izgisini ayarlamak i¢in, ekran goriintiilenene
kadar [Esc] tusuna basin.

m Bir ag iizerinde birden fazla projektorden gelen goriintiileri

%
birlestiriyorsaniz, goriintiilerin parlakligini ve renk tonunu ayarlamak

i¢cin Ekran Eslestirme ayarini segin.

$ Ekran eslestirme icin gereken siire, yerlesim diizenine ve
projektorlerin sayisina bagli olarak degisir. Yaklagik 18 dakika
kadar siirebilir.

m Projektorler bir aga bagli degilse veya otomatik ayarlamalar1 yaptiktan
sonra manuel olarak ayarlamak istiyorsaniz, goriintiilerin parlakligini
ve tonunu manuel olarak ayarlamak i¢cin Renk Esleme ayarini segin.

« Gorintiyl olgeklerken goriintiiyli projektoriin ekran boyutuna
ayarlamak i¢in Tam Ekran segenegi

o Ayar Seviyesi ayar1 i¢in bir deger se¢in, ardindan Kirmizi, Yesil veya
Mavi ayarlarinin renk tonunu ayarlayip daha sonra Parlaklik ayarini

S v~
yapin. #
+ Her bir ayar seviyesini belirlemek i¢in bu adimlar1 gerektigi bigcimde
tekrarlayin.
%

m Goriintiilerin boliimlerini segmek igin Olgek ayarini segin.
+ Once Olgek ayarini Oto veya Manuel duruma getirin.

+ Olgek Modu ayarini ve asagidaki seceneklerden birini segin:

o Asagidaki olgeklendirme seceneklerinden birini veya daha fazlasinm
segin ve gerektigi gibi ayarlayin:

o Goriintityli ayn1 anda yatay ve dikey olarak olgeklendirmek igin -
veya +



Coklu Yansitma Ozellikleri

 Goriintityl yalnizca dikey olarak dl¢eklendirmek i¢in Dikey
Olarak Olgekle secenegi

 Goriintiiyl yalnizca yatay olarak olgeklendirmek i¢in Yatay Olarak
Olgekle segenegi
» Kirpma Ayan 6zelligini segin ve ekran1 gortintiilerken her bir

gorlintiiniin koordinatlarini ve boyutunu ayarlamak igin ok
diigmelerini kullanin.

« Sectiginiz kirpilan alanda 6nizleme yapmak i¢in Kirpma Aralig1
0gesini segin.

» ilgili Baglantilar

o "Projektor ID'si" 5.102

o "Gruplandirma" s.103

» "Doseme" 5.103

« "Kenar Birlegtirme" 5.103
« "Karanlik Diizeyi" 5.104
o "Ekran Eslestirme" 5.104
« "Renk Esleme" 5.105

o "Olcek" 5.82

Epson Projector Professional Tool Yazilimini Kullanarak
Yiginlama

Istege bagli harici kamera ve Epson Projector Professional Tool yazilimini
kullanarak, 6 projektore kadar goriintiileri iist tiste bindirebilir ve tek bir
parlak goriintii olusturabilirsiniz.

Ayrintilar i¢in Epson Projector Professional Tool Operation Guide belgesine
bakin.

S = LN

n Epson Projector Professional Tool yazilimini baglatin.

a Layout/Monitoring sekmesinde bir grup projektor olusturun.

Edit Group ekranindaki Tiling and Stacking Settings’i kullanarak her
bir projektoriin konumunu belirtin.

Geometry Correction Assist - Stacking Function sihirbazini baslatin.

Sihirbaz tamamlandiginda, yansitilan goriintiilerin piksellerinde herhangi bir
bosluk varsa, Nokta Diizeltme ayarin1 manuel olarak yapin.

@ Istiflemeyi otomatik olarak yapilandirmak igin gereken siire, yerlesim
diizenine ve projektorlerin sayisina bagh olarak degisir. Yaklagik 9
dakika kadar siirebilir.

Projektoriin Meniilerini Kullanarak Yiginlama

Epson Projector Professional Tool yazilimi yoksa, projektér meniisiinii
kullanarak en fazla 2 projektorden goriintiileri iist iiste bindirerek tek bir
parlak goriintii olusturabilirsiniz.

=
= n

Bu islev yalnizca istege bagli harici kamera kuruldugunda kullanilabilir.

n Bir LAN kablosu kullanarak iki projektorii baglayin.

Projektoriin Ag meniisiinden DHCP ayarinin iki projektor i¢in agik
olarak belirlendiginden emin olun.



Coklu Yansitma Ozellikleri

Otomatik olarak bir IP adresi atadiktan sonra 1 dakika bekleyin. Renkleri Aya rlama

Her bir renk tonunu kontrol etmek igin tiim projektorlerin test modellerini

. goriintiiler.

B Uzatilmis > Coklu Yansitma > Basit Istifleme > Nokta Diizeltme
6gelerini secip, ve Quick Corner meniisiinii kullanarak gériinti
konumunu, seklini ve projektorlerden birine odaklanmayi ayarlayin (bu « Bagimsiz goriintii renkleri i¢in Ton, Doygunluk ve Parlaklik ayarlarini
projektor ana projektor olur). yapin.

@ Goriintii > Gelismis > RGBCMY

« Goriintliniin genel renk tonunu ayarlayin.
@ Goriintii > Beyaz Ayan

Renk tonunu ayarlamaniz gerekiyorsa, agsagidaki islemleri gerceklestirin:

a Otomatik Ayarlamalar1 Baslat’1 secip ekrandaki talimatlari izleyin.

Otomatik ayarlama tamamlandiginda, yansitilan goriintiilerin piksellerinde
herhangi bir bosluk varsa, Nokta Diizeltme ayarin1 manuel olarak yapin. '

Asagidaki test desenlerini goriintiilemenizi 6neririz:

Gri Cubuklar D., Gri Cubuklar Y. Ve Beyaz

$ « Basit istifleme icin gereken siire, projektor diizenine bagl olarak
degisir. Yaklagik 4 dakika kadar stirebilir.

o Istege bagl harici kameray1 kurmadiysaniz, asagidaki ayarlari manuel
olarak yapin:

o Odak
 Yakinlagtirma

o Mercek Kaydirma

« Geometrik Diizeltme

» ilgili Baglantilar

« "Nokta Diizeltme" 5.62

o "Odak/Bozulma" 5.62

« "Yakinlagtirma" s.61

 "Mercek Kaydirma" s.60

« "Basit Istifleme" 5.105

« "Basit Istifleme Kogullar1" s.106
o "IP Ayarlar"s.113

« "Geometrik Diizeltme" 5.83



Harici Kamera Kullanimi

Projektore istege bagli harici kameray: taktiginizda, goriintiiyii ayarlamaniza
yardimci olmasi i¢in agagidaki islevleri kullanabilirsiniz.

« Epson Projector Professional Tool yazilimini (Camera Assist islevi)
kullanarak goriintiiyii otomatik ayarlayin.

« Iki projektérden gelen goriintiileri iist tiste getirerek parlak bir yansitilan
goriintii olusturun (Basit Istifleme).

» Epson Web Control'deki istege bagl harici kameray: kullanarak
yakaladiginiz goriintiiyii kontrol edin (Uzak Kamera Erisimi).

o Birlestirilmis gortintiiniin goriintii kalitesini optimize etmek igin
projektorler arasindaki renk tonu ve parlaklik farkliliklarini diizeltin (Ekran
Eslestirme).

 Zaman i¢inde azaldiginda, tiim ekranin renk tonunu ayarlayin (Renk
Kalibrasyonu).

Harici kamera projektore veya mercege kuruldugundan, bir tripod ve
kurulum alan1 gerekli degildir. Ayrica odagy, agiy1 ve pozu ayarlamaya gerek
yoktur.

Kurulum ydntemi i¢in harici kamera kilavuzuna bakin.

web sitesinden indirebilirsiniz.
epson.sn

« Epson Projector Professional Tool yazilimini ve kilavuzunu asagidaki

« Asagidaki istege bagli mercekleri kullandiginizda bu islev
kullanilamaz:

- ELPLLOS8

» ilgili Baglantilar

« "Coklu Yansitma Ozellikleri" 5.126
« "Web Kontrol Segenekleri" s.141

« "Basit Istifleme" 5.105

o "Ekran Eslestirme" 5.104

« "Renk Kalibrasyonu" 5.102


http://epson.sn

Projektoriin izlenmesi ve Kontrol Edilmesi

Projektorii bir ag tizerinden izlemek ve kontrol etmek i¢in bu béliimleri kontrol edin.

» ilgili Baglantilar
« "Projektdr Izleme ve Kontrol Secenekleri" s.137
« "Aga Baglanmis bir Projektore Web Tarayici Kullanarak Erigme" 5.140



Projektor izleme ve Kontrol Secenekleri

Proje‘k‘tt')rii. bir ag iizerinden ¢esitli sekillerde izleyebilir ve kontrol %, o+ Asagndaki web tarayiclan: kullanabilirsiniz.
edebilirsiniz. $ s
o Internet Explorer 11 veya tistii (Windows)
» ilgili Baglantilar « Microsoft Edge (Windows)
« "Epson Projector Management" 5.137 « Safari (Mac, iOS)
« "Epson Web Kontrolii" s.137 o Chrome (Android)
* ::SNMP" s.137 . o Web tarayiciy1 kullanirken bir vekil sunucu kullanarak baglanmayin.
« "ESC/VP21 Komutlar1" s.137 Web tarayici kullanarak tiim projektor meniisii ayarlarini secemez
+ "ESC/VP.net Komutlar1" s.138 veya tiim projektor islevlerini kontrol edemezsiniz.
o "PJLink" 5.138 + Bekleme Modu 6zelligini fletisim A¢ik olarak ayarlarsaniz, projektor
e "Art-Net" s.138 bekleme modunda oldugunda bile ayarlari segmek ve yansitmay1

kontrol etmek i¢in bir web tarayici kullanabilirsiniz.

+ "Crestron Connected Destegi" s.138
@ Uzatilmis > Bekleme Modu

e "Web API"s.139

» ilgili Baglantilar
« "Aga Baglanmis bir Projektore Web Tarayici Kullanarak Erigme" 5.140

Epson Projector Management

Epson Projector Management yazilimi (sadece Windows), projektoriiniizii ag
tizerinden izleyip kontrol edebilmenizi saglar. Talimatlar i¢in Epson Projector SNMP
Management Kullanim Kilavuzu'na bakin.

Ag yoneticileri, projektorleri izlemek i¢in agdaki bilgisayarlara SNMP (Simple
Network Management Protocol, Basit Ag Yonetim Protokolii) kurabilirler.
Agimizda bu yazilim kullaniliyorsa, projektoriit SNMP izlemeye

€pson.sn ayarlayabilirsiniz.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Bildirim > SNMP

Epson Projector Management uygulamasini asagidaki web sitesinden
indirebilirsiniz.

%  Projektorleri kaydederken kimlik dogrulama y6ntemi kullandiginiz
Epson Projector Management yaziliminin siiriimiine bagli olarak
degisir. En iyi sonuglar i¢in, Epson Projector Management yaziliminin Bu projektor SNMP araci stiriimii 1 (SNMPv1) destekler.
en son siirimiinii kullanmanizi tavsiye ederiz.

Epson Web Kontrolii ESC/VP21 Komutlan
Projektoriiniizii aginiza bagladiktan sonra, uyumlu bir web tarayici kullanarak ESC/VP21 kullanarak, projektorii bir harici aygittan kontrol edebilirsiniz.

projektor ayarlarini segebilir ve yansitmayi kontrol edebilirsiniz. Bu sayede

projektore uzaktan erisebilirsiniz Projektore agilma komutu gonderildiginde, projektor agilacak ve 1sinma

moduna gegecektir. Projektor agildiginda, iki nokta st Giste ":" (3Ah)
Igerik Kayittan Yiiriitme modunda, ¢alma listelerini de diizenleyebilirsiniz. gorintiilenir.


http://epson.sn

Projektor izleme ve Kontrol Secenekleri

Projektor bir komutu yerine getirdikten sonra, bir ":" isareti goriintiiler ve
sonraki komutu kabul eder.

Yiiriitilen komut anormal bigimde sonlanirsa, projektor bir hata mesaji verir

ve ":" goriintiilenir.

Ayrintili bilgi i¢in projektoriin Specifications bilgilerine bakin.

@ Ayrica bazi ESC/VP21 komutlarint Web API ile ¢alistirabilirsiniz.
Ayrmtili bilgi icin Web API Specifications for Projectors'ne bakin.

ESC/VP.net Komutlari

Projektériit ESC/VP.net komutlarini kullanarak izleyebilirsiniz.

Komut fletigimi ayar1 Korumal olarak belirlendiginde, Web Kontrol
Parolasr’ni kullanarak projektorii siiriim 2.0 ile baglayabilirsiniz.

Komut Iletisimi ayar1 Uyumlu olarak ayarlandiginda, projektorii siiriim 2.0
veya 1.0 ile baglayabilirsiniz. Siirtim 1.0 i¢cin Monitor Parolasr’ni kullanin.
Epson Web Control'de Monitor Parolast’ni ayarlayabilirsiniz.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Digerleri > Komut iletigimi

Ayrintili bilgi i¢in projektériin Specifications bilgilerine bakin.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > PJBaglant1 Parolas:
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Bildirim > PJLink Bildirimi
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Digerleri > PJLink

Asagidaki komutlar haricindeki tiim PJLink Class2 komutlartyla uyumludur
ve anlagsma PJLink standart uyarlanirlik dogrulamasiyla onaylanmuigtir.

Uyumlu olmayan komutlar:

Islev PJLink komutu

Sessiz ayarlar Goriunti sessizlestirme ayar1| AVMT 11

Sessizlestirme ayar1 AVMT 21

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
Ayrintili bilgi i¢in projektoriin Specifications bilgilerine bakin.

PJLink

PJLink, JBMIA (Japon Is Makinesi ve Bilgi Sistem Endiistrileri Birligi - Japan
Business Machine and Information System Industries Association) tarafindan
projektor kontrol protokollerini standartlastirma ¢abalarinin bir pargasi
olarak agla uyumlu projektorleri kontrol etmek i¢in standart bir protokol
olarak uygulamaya konmustur.

Projektor, JBMIA tarafindan getirilen PJLink Class2 standardiyla uyumludur.

PJLink arama islevi i¢in kullanilan baglanti noktas: numarasi 4352 (UDP)
seklindedir.

PJLink 6zelligini kullanabilmek i¢in 6nce ag ayarlarini yapmaniz gerekir.

Art-Net

Art-Net, TCP/IP protokoliine gore bir Ethernet iletisim protokolidiir.
Projektorii bir DMX denetleyici veya bir uygulama sistemi kullanarak kontrol
edebilirsiniz.

Ayrintili bilgi i¢in projektoriin Specifications bilgilerine bakin.

Crestron Connected Destegi

Crestron Connected ag izleme ve kontrol sistemi kullaniyorsaniz,
projektoriiniizii sistemde kullanilmak iizere ayarlayabilirsiniz. Crestron
Connected, projektoriiniizii bir web tarayici kullanarak kontrol etmenizi ve
izlemenizi saglar.

Crestron Connected islem penceresine Epson Web Control'den erigebilirsiniz.
Crestron Connected'r kullanmadan 6nce projektoriin Ag mentisiinde
Crestron Connected'i etkinlestirmeniz gerekir.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Digerleri> Crestron Connected


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Projektor izleme ve Kontrol Secenekleri

$ » Crestron Connected kullanirken, Epson Projector Management
yazilimimda Message Broadcasting 6zelligini kullanamazsiniz.

Crestron Connected konusunda ek bilgi igin Crestron web sitesini ziyaret
edin.

https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

Sistemdeki aygitlar1 izlemek igin, Crestron tarafindan saglanan Crestron
RoomView Express veya Crestron Fusion yazilimini kullanabilirsiniz. Yardim
masastyla iletisim kurabilir ve acil durum mesajlar1 génderebilirsiniz. Ayrintil
bilgi edinmek i¢in asagidaki web sitesine bakin.

http://www.crestron.com/getroomview

Web API

Projektorii ¢aligtirmak i¢cin Web API'yi kullanabilirsiniz. Ayrintil bilgi i¢in
Web API Specifications for Projectors ne bakin.

@ « Web API iletisimlerini, API Kimlik Dogrulamasi (Ozet Kimlik
Dogrulama) kullanarak dogrulayabilirsiniz.

o API kimlik dogrulamasi icin EPSONWEB kullanic1 adini ve Web
Kontrol Parolasi i¢in belirlenen sifreyi kullanin.
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > Web Kontrol Parolasi


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/getroomview

Aga Baglanmis bir Projektore Web Tarayici Kullanarak Erisme

Projektériiniizii aginiza bagladiktan sonra, uyumlu bir web tarayici kullanarak @) Projektdriin durumunu gésterir.
projektor ayarlarini segebilir ve yansitmayi kontrol edebilirsiniz. Bu sayede

projektore uzaktan erisebilirsiniz @ Crestron Connected igletim penceresini agar. Yalnizca Crestron

Connected sistemini ayarladiginizda kullanilabilir.

Projektoriin agik oldugundan emin olun. © Ayrnth projektdr ayarlarint acar.

@ Uzak bir konumdan gériintiilenen goriintiiniin fotografini geker.

Bilgisayariniz veya aygitinizin projektorle ayn1 aga baglandigindan emin @ Projektor lensini caligtirir.

olun.

Bilgisayarda veya aygitta web tarayicinizi baglatin. @ Ayrica projektdriin Uzatilmig meniisiinde Giinliik Kaydi
Hedefi'ni USB ve Dahili Bellek olarak ayarladiginizda

tarayicinizin URL ¢ubuguna “https://< Uzatilmus's IP
address>/logs/” girerek projektoriin giinliik dosyalarini da
kontrol edebilirsiniz.

Tarayicinin adres kutusuna projektoriin IP adresini girerek Epson Web
Control ekranina gidin. Bir IPv6 adresi girerken, adresi [ ve ] arasina
alin.

Epson Web Control ekranini goriirsiiniiz. o Ierik Kayittan Yiiriitme modunda

e Normal modda

Epson Web Control
Epson Web Control
—_— [ S—
*J -
——) L
i _ —— 9 USB Bellek
I_] % O uzak Calma Listeleri  Aygiti
Mend Kontrol | Mercek —_—
Temel Kontrol | | Ylzeyi Kontrold . -
= %
P @& Meni Kontrol Meroek
E = Zaman Tablosu = Yiizeyi Kontrolt
° = s X
" Uzak Kamera —
Test Deseni Durum Bilgileri  Erigimi [ o
= = L
o=
_ﬁ Crestron
8 Test Deseni Durum Bilgileri  Connected
Crestron — {3 Geligmi >
Connected & il |
—) {5} Geligmis >

@ Projektorii uzaktan kontrol eder.

@ Projektorii uzaktan kontrol eder. @ Calmak istediginiz ¢alma listesini seger ve ¢alma listeleri olusturmaniza

@ Projektoriin menii ayarlarini parmaginizla veya fareyle kullanmanizi veya diizenlemenize olanak tanur.

saglar. @ Zaman Tablosu ekranini agar.

@ Test deseni goriintiiler.



Aga Baglanmis bir Projektore Web Tarayici Kullanarak Erisme

@ Projektoriin menii ayarlarini parmaginizla veya fareyle kullanmaniz Web Kontrol Segen ekleri

saglar.

Test deseni ebriintiler.
© Test deseni gorintiiler Temel Kontrol (yalnizca normal modda)

Projektériin durum dsterir.
© Projeltoriin durumunu gosterir Temel Kontrol ekranindaki segenekler giris kaynagini segmenizi ve

@ Ayrmtili projektdr ayarlarini agar. projektori kontrol etmenizi saglar.
@ Crestron Connected isletim penceresini agar. Yalnizca Crestron
Connected sistemini ayarladiginizda kullamlabilir. @ o Bir oturum agma penceresi goriintiilenirse, kullanic1 adinizi ve
© Projektor lensini ¢alistirir, sifrenizi girin. (Kullanict adi EPSONREMOTE dir; varsayilan sifre

projektoriin seri numarasidir.)

([ USB anlik siiriiciideki bir galma listesi igin verileri kaydeder veya siler. . Sifreyi, projektoriin Ag meniisiinden degistirebilirsiniz.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > Remote Sifresi
Kontrol etmek istediginiz projektor islevine karsilik gelen segenegi

bellrleyln. _.( Home Temel Kontrol
@ « Epson Web Control ekraninda bazi segeneklere erismek icin ./ =
oturum agmaniz gerekebilir. Bir oturum agma penceresi —

goruntilenirse, kullanict adiniz1 ve sifrenizi girin.

o Temel Kontrol secenegine erisirken, kullanici ads
EPSONREMOTE ve varsayilan sifre projektériin seri ﬁ HT P Q
numarasi seklindedir.

o Diger segeneklere erisirken, kullanici adi EPSONWEB ve =
varsayilan sifre projektoriin seri numarasi seklindedir.

« Sifreyi, projektoriin Ag meniisiinden degistirebilirsiniz.
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > Remote Sifresi W
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > Web Kontrol .k
Parolasi

» ilgili Baglantilar

« "Web Kontrol Secenekleri" s.141 Epson Web Control ekranina doner.

Projektorii agar.
Giris kaynagini seger. (Kullanilabilir kaynaklar projektor modelinize gore
degisir.)

Video ve sesi gegici olarak agar ve kapatir.

®0 o0 ¢e

Giris sinyalini otomatik olarak algilar



Aga Baglanmis bir Projektore Web Tarayici Kullanarak Erisme

(@ Projektorii kapatr. Lens Kontrolii

Mercek Kontrolii ekranindaki segenekler projektoriin lensini kontrol
etmenizi saglar.

Menii Kontrol Yiizeyi

Menii Kontrol Yiizeyi ekranindaki segenekler projektoriin ayar meniilerini Odak / Bozulma ekrani

gorintiiler ve parmaginizi veya farenizi altlik iizerinde hareket ettirerek onlari

segmenizi saglar. — <Home Mercek Kentrolu

Odak

0—-.( Home 03D Control Pad @‘_@ 0 2 - 15.0 - .
T — o ¥

9 Bozulma

Odak /

Yakin
Bozulma
m

© Epson Web Control ekranina ddner. Epson Web Control ekranina déner.

Projektoriin ayar meniilerini goriintiiler. o .
L2 ) Y 8 Goruntii odagini ayarlar.

@ Meniilerde gezinmek i¢in parmaginizi veya fareyi kullanin. Gériintii carpitma ayatlarimi yapar,

@ Segili ayar1 varsayilan degerine dondiiriir. Odak/Bozulma ckranini goriintiiler.

© Onceki mentiye doner. Yakinlastirma ekranini goriintiiler.

@ Yardim konularini goriintiiler.

QO0®dOe

Mercek Kaydirma ekranini goriintiiler.



Aga Baglanmis bir Projektore Web Tarayici Kullanarak Erisme

@ Test Deseni ekranini goriintiiler.

@ Hafiza ekranini goriintiiler.

Yakinlagtirma ekrani

< Home Mercek Kontrold

7
Yakinlgtrm

150

Odak / Mercek

Yakinlgtrm Test Deseni

Bozulma Kaydirma

@ Goriintii boyutunu ayarlar.
W: Yansitilan goriintiiniin boyutunu biyitir.
T: Yansitilan gériintiiniin boyutunu kiigiiltir.

Hafiza

Mercek Kaydirma ekrani

000 ©

‘ < Home Mercek Kontrolu

3

Mavi kare mevcut goriintii konumunu ve kirmizi kare yeni goriintit konumunu
gosterir.

Dikey goriintii konumunu goriintiiler; degeri degistirmek i¢in secin.
Goriinti konumunu yukari, asagl, sola veya saga hareket ettirir.
Lensi ana konuma tagir.

Yatay gortintii konumunu goriintiiler; degeri degistirmek igin segin.



Aga Baglanmis bir Projektore Web Tarayici Kullanarak Erisme

Test Deseni ekrani

@ Kullanilabilir test desenlerini goriintiiler; bir test deseni yansitmak i¢in segin.

@ Test deseni goriintiilemeyi kapatir.

Hafiza ekram

0009

— '<Home Mercek Kontrolu
O =
Yikle Kaydet sil Yen.Adl.

— —
— 1. Memoryl ELPLMOB

2. Memory2 ELPLMO8B

3. Memory3 ELPLMO8

4. Memory4

5. Memory5

6. Memory6

7. Memory7

8. Memory8

9. Memory9

10. Memory10

Mevcut ayarlarinizin iizerine kaydedilmis ayarlari yazar.
Mevcut ayarlarinizi hafizaya kaydeder.

Kaydedilmis hafizanin bir listesini goriintiiler.

Kayitl bellegi siler.

Kayithi bellegi yeniden adlandirir.




Aga Baglanmis bir Projektore Web Tarayici Kullanarak Erisme

Durum Bilgileri Uzaktan Kamera Erisimi (yalnizca normal modda)
P\, Home Status 1@ 9 < Home Uzak Kamera Erigimi
N
& System 0K ﬂ ﬂ Gexdlen garuntd gosterilir @
] Ct;:: ::f:::gwma asagidaki oezellikler durur
Source use . ::;:s:
On-ScreenD! 0 °
reenDisplay n A a
N

off @__.

AN Mute
9 Poz 8
Intake Air Temp 26.0°C/78.8°F — . +
J
Internal Temp Lv .y
Laser Status On

@ Cek diigmesini kullanarak gektiginiz goriintiiyii gosterir.

@ Projektdre kurulan istege bagli kameray: kullanarak yansitilan goriintiiniin
resmini ¢eker.

@ Goriintii pozunu ayarlar.
@ Cektiginiz goriintiiyii yakinlastirir veya uzaklastirir.

@ Epson Web Control ekranina doner.

@ Izlenen ayarlarin bir listesini goriintiiler. Gelismis

@ Ayar durumunu gériintiler Gelismis ekrani projektoriin ayarlarini segmenizi saglar.

@ Farkli durum bilgilerini goriintillemek igin segin.



Aga Baglanmis bir Projektore Web Tarayici Kullanarak Erisme

@ Parola olarak varsayilan parolay: (projektoriin seri numarast) veya $ Epson Web Control kullanarak agagidaki ayarlar1 degistiremezsiniz.
admin’i kullanirsaniz, Gelismis ekranini goriintiilemeden 6nce o Gama i¢in Ozel ayar
parolay degistirmenizi isteyen bir ekran goriintiilenir. Sifreyi . EDID

degistirmek i¢in ekrandaki talimatlar1 izleyin. . HDMI Baglantisi

o Kullanic1 Diigmesi
« Icerk Kayttan Yiirtme
« Basit Istifleme

/ o Mesaj Konumu
image Q 'iv._._ « Kullanic1 Logosu

Projektoriiniize yetkisiz erigimi 6nlemek i¢in parolay: diizenli olarak
degistirmenizi 6nemle tavsiye ederiz.

fonad e « Mercek Tipi

< = B o Mercek Kalibrasyonu
= ! e - . Dil

¢ . B + Kablosuz LAN Tanis1

! i o Erisim Noktas1 Ara

s o Crestron Connected

< s - 2 + Event ID
i o HDBaseT Sinyal Dzy.

< [ o S 2 « Yayin seviyesi

< . = (D>
ez . A§ag1d'fllij ayarlar1 yalnizca Epson Web Control ile segebilirsiniz.
— S « Monitdr Parolasi (16 alfasayisal karaktere kadar) (yalnizca Komut
mamccomrest | o o Fpr— Iletisimi Uyumlu olarak ayarlandiginda)
- P— ) o IPv6 Ayarlari (maniiel)

« HTTP baglanti noktasi (80 [varsayilan], 843, 3620, 3621, 3625, 3629,
4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794 disinda Web Kontrol i¢in
kullanilan baglanti noktas: numarasi)

@) Meniileri agar. o Giinliikleri Gorintiile

Segtiginiz meni adin goriintiiler.

Projektor ayarlarini belirtir. (Kullanilabilir ayarlar projektor modelinize gore
degisir.)

Projektor ayarlarini kilitler/kilidini agar.

@0 o0

Projektor ayarlarini giinceller.



Aga Baglanmis bir Projektore Web Tarayici Kullanarak Erisme

Uzak (yalnizca I¢erik Kayittan Yiiriitme modunda) @ Bindirme Efekti secenegi yalnizca gecerli kaynak USB diginda bir kaynak

Uzak ekranindaki segenekler giris kaynagini segmenizi, projektorii kontrol oldugunda gorintilenir.
etmenizi ve calma listelerini yansitmaya baslamanizi saglar. Bir ¢alma listesine renk ve sekil efektleri eklemek icin Bindirme Efekti'ni acar
veya kapatir.
g tome Remots Acilirken Efektler ekrani goriintiilenir. Bir ¢alma listesine 6nceden tanimlanmig
= renk ve sekil efekti filtreleri ekleyebilirsiniz. Ayrica 6zellestirilmis bir efekt de
—-.3 olusturabilirsiniz.
- @ Asagidaki ekran ayarlarini belirtir.
m:ﬂ m - ] @ Favori ¢alma listelerinizi goriintiiler. Yansitmayi baslatmak i¢in bir ¢alma listesi
S segin.
—e . s ( = T8 )— @ Yansitilan ¢alma listesi bilgilerini goriintiiler.
Simgeler, ¢alma listesi ayarlarini gosterir.
Overlay Effect ) ] e
— 7 Bindirme efektleri uyguland:
- v “: Tekrar oynatma uyguland1
% = + ==: Calma listesinin uzunlugu
Kyt m— B Asagidaki ekrani goriintiilemek i¢in sag altta bulunan oku segin.
(— .l €©) Hoparlorin ses seviyesini ayarlar.

@ Epson Web Control ekranina doner.
@ Projektorii agar veya kapatir.

@ Giris kaynagini seger. (Kullanilabilir kaynaklar projektér modelinize gore
degisir.)

@ Video ve sesi gegici olarak agar ve kapatur.



Aga Baglanmis bir Projektore Web Tarayici Kullanarak Erisme

Calma listesi yansitilirken ekran goriintiileniyor (yalnizca I¢erik Kayittan
Yiiriitme modunda)

o
@_

—0
o

Yansitmay1 durdurur.

®e

Video ve sesi gegici olarak agar ve kapatir. Ancak ses ve video ¢aligmaya devam
eder, bu nedenle bu islevi etkinlestirdiginiz noktada yansitmay1
stirdliremezsiniz.

Hoparlériin ses seviyesini ayarlar.

[~ )

Efektler ekranini agar. Onayarl efektleri veya bagimsiz parlaklik, renk ve sekil
efekti filtreleri segebilirsiniz.

Calma listesi (yalnizca Igerik Kayittan Yiiriitme modunda)

Calma Listesi ekranindaki segenekler, listeden ¢almak istediginiz ¢calma
listesini segmenize ve ¢alma listeleri olusturmaniza veya diizenlemenize
olanak tanir.

O— - Playists +—0)
@ - playlist A
9

1 *y 3B T

-

_ T playlist B
2 &y
’ playlist C
3 . 3 o e

playlist D

4 D e

@ Epson Web Control ekranina doner.

@ Calma listesini yansitmaya baglar.
Simgeler, ¢alma listesi ayarlarini gosterir.
" : Favori oynatma listelerinize atanan numara

“: Tekrar oynatma uyguland:
7 : Bindirme efektleri uyguland:

@ Sik kullanilanlarinizi diizenlemenize, kopyalamaniza, kaydetmenize veya galma
listesini silmenize izin veren meniiyii agar.

Diizenle veya Yinele'yi sectiginizde, Calma Listesi Diizenle ekrani
goriintiilenir.



Aga Baglanmis bir Projektore Web Tarayici Kullanarak Erisme

@ Yeni bir ¢alma listesi olusturabileceginiz Yeni Calma Listesi ekranini agar.

Yeni Calma Listesi/Calma Listesi Diizenle ekran1 (yalnizca Igerk Kayttan
Yiirtme modunda)

Cancel New Pwiﬁ Finish
[ f
s Faviin \-’.

Calma listesi adini diizenler.

Tekrarli kayittan yliriitmenin etkinlestirilip etkinlestirilmeyecegini secer.

®0 Qe

Calma listesini sik kullanilanlar olarak kaydeder.

Sik kullanilanlar1 kaydederken, Uzak ekrani veya uzaktan kumanday: kullanarak
favori ¢alma listesini hizli bir sekilde ¢almaya baslayabilirsiniz.

@ Calma listesine eklediginiz goriintiileri veya filmleri goriintiiler. Calma listesi,
goriintiileri veya filmleri sirayla oynatr.

@ Calma listesine resim veya film ekler.

Listeden goriintiileri veya filmleri siler.

(0

Goriintii Degistir ekranini acar.

Bir sonraki goriintii dosyasina ge¢mek i¢in zaman araligini belirleyebilirsiniz.
Ayrica bir gecis efekti de secebilirsiniz.

@ Efektler ekranini agar.

Bir ¢alma listesine 6nceden tanimlanmig renk ve sekil efekti filtreleri
ekleyebilirsiniz. Ayrica 6zellestirilmis bir efekt de olusturabilirsiniz.

€ Calma listesini 6nizler.

USB Bellek Aygiti (yalnizca Igerik Kayittan Yiiriitme modunda)

USB Bellek Aygit1 ekranindaki secenekler, USB anlik siiriiciiye bir ¢alma
listesi i¢in veri yliklemenize veya USB anlik siiriiciideki verileri silmenize
olanak tanir.

.avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp veya .gif dosyalar1 yiikleyebilirsiniz.
Calma listesine .mp4 ve .mov dosyalar1 eklemek istiyorsaniz, Epson
Projector Content Manager yazilimini veya Epson Creative Projection
uygulamasini kullanin.

0—'.’«- USB Memery Device

Uploaded Data




Aga Baglanmis bir Projektore Web Tarayici Kullanarak Erisme

@) Epson Web Control ekranina doner.

@ Calma listelerine eklemek istediginiz goriintiileri veya filmleri bir USB anlik
stiriiciiye kopyalar.

@ USB anlik siirticiideki goriintiileri veya filmleri siler.

Zaman Tablosu (yalnizca Igerik Kayittan Yiiriitme modunda)

Zaman Tablosu ekranindaki segenekler, belirtilen zaman tablosu 6zelliklerini
etkinlestirmenizi veya devre dis1 birakmanizi saglar.

0—'.‘ Home Time Table
—

Time Table ]
Time Table (2018/02/19)

07:00-12:00 1 playlist A
> 12:00-18:00 2 playlist B

18:00-21:30 3 playlist C
B payists & o ww

@) Epson Web Control ekranina doner.

@ Zaman tablosunu agar veya kapatir.

Epson Projector Content Manager yaziliminda zaman tablosu 6zelligini
kullanarak her bir ¢alma listesinin baglama ve bitis zamanlarini
belirleyebilirsiniz.

Ayrmtilar igin Epson Projector Content Manager Kullanim Kilavuzu
belgesine bakin.



Projektor Bakimi

Projektoriiniiziin bakimini yapmak i¢in bu kisimlardaki talimatlar: uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektor Bakimi" s.152

 "Mercegi Temizleme" 5.153

« "Projektor Kasasini Temizleme" s.154

« "Hava Giris Deliklerini Temizleme" s.155



Projektor Bakimi

Projektoriin mercegini diizenli olarak temizlemeniz ve engellenmis
havalandirma nedeniyle projektoriin asir1 istnmasini 6nlemek i¢in hava
kanallarini temizlemeniz gerekebilir.

Bu projektor i¢in agagidaki pargalar: degistirebilirsiniz:
o Uzaktan kumanda i¢in piller
o Mercek iinitesi

Bagka parcalarin degistirilmesi gerekiyorsa, Epson veya yetkili bir Epson
servisine bagvurun.

A Uyari

Projektoriin herhangi bir kismini temizlemeden 6nce projektorii kapatin ve giig
kablosunu ¢ekin. Bu kilavuzda belirtilmis durumlar harig, projektoriin hi¢bir
kapagini agmayin. Projektoriin barindirdig: tehlikeli gerilimler agir yaralanmaniza
neden olabilir.



Mercegi Temizleme

Projektoriin mercegini diizenli olarak veya yiizeyde toz ya da kir lekeleri fark

ettiginizde temizleyin.

« Tozu veya kirleri gidermek i¢in, mercegi temiz ve kuru bir mercek
temizleme kagidiyla hafifce silin.

o Mercek tozluysa, bir iifleyici kullanarak tozu iifleyin ve ardindan mercegi
silin.

A Uyan

o Mercegi temizlemeden 6nce projektorii kapatip gii¢ kablosunu ¢ekin.

o Tozu tiflemek i¢in toz piiskiirtiicii gibi yanici gaz spreyleri kullanmayin.
Projektoriin rettigi yiiksek 1s1 yangina neden olabilir.

Dikkat

o Projektorii kapattiktan hemen sonra mercegi silmeyin. Bu, mercege zarar
verebilir.

o Mercegi temizlemek i¢in sert maddeler kullanmayin, mercegi darbelere maruz
birakmayin; aksi halde hasar gorebilir.



Projektor Kasasini Temizleme

Projektor kasasini temizlemeden dnce projektorii kapatip gii¢ kablosunu

¢ekin.

o Tozu veya kiri temizlemek i¢in yumusak, kuru ve tiftiksiz bir bez kullanin.

« Inate1 kirleri ¢ikarmak igin, su ve hafif sabunla nemlendirilmis yumusak bir
bez kullanin. Projektoriin tizerine dogrudan higbir sivi piiskiirtmeyin.

Dikkat

Projektor kasasini temizlemek i¢in parafinli cila, alkol, benzen, tiner veya diger
kimyasal maddeleri kullanmayin. Kasaya zarar verebilirler. Tiipe sikigtirilmig
hava kullanmayin; i¢indeki gazlar alev alir kalint1 birakabilir.



Hava Giris Deliklerini Temizleme

Tikanmis havalandirma nedeniyle projektoriin asir1 istnmasini 6nlemek igin,
projektoriin hava giris deliklerini diizenli araliklarla veya havalandirma
deliklerinin yiizeyinde toz fark ettiginizde temizleyin.

n Projektorii kapatin ve gii¢ kablosunu ¢ikarin.

a Elektrikli stiplirge veya fir¢a kullanarak tozu dikkatlice temizleyin.




Sorun Giderme

Projektorii kullanmayla ilgili sorunlar yasiyorsaniz bu béliimlerdeki ¢6ziimlere bakin.

» ilgili Baglantilar

« "Yansitma Sorunlar1” s.157

« "Projektor Gosterge Durumu” 5.158

o "Projektor Durumu Ekran Mesajlar1” s.161

o "Goruntii veya Ses Sorunlarini Cozme" s.166

« "Projektdriin veya Uzaktan Kumandanin Calismasiyla Ilgili Sorunlari Cézme" s.172
« "[gerik Kayittan Yiiriitme Modundaki Sorunlar igin Coztimler" s.174

« "Ag Sorunlarin1 Giderme" 5.175



Yansitma Sorunlari

Projektor diizgiin ¢calismiyorsa projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve fisini tekrar
takip projektorii yeniden agin.

Bu islem sorunu ¢6zmiiyorsa asagidakileri kontrol edin:

« Projektoriin tizerindeki gostergeler bir soruna isaret ediyor olabilir.

o Projektor ¢alistyorsa Giris ekranindaki Yardim segenegi genel sorunlar
hakkinda bilgi goriintiileyebilir.

« Bu kilavuzdaki ¢oztimler, pek ¢ok sorunu ¢6zmenize yardimei olabilir.

Bu ¢6ztimlerden higbiri ise yaramiyorsa, teknik destek i¢in Epson'a danisin.



Projektor Gosterge Durumu

Projektoriin tizerindeki gostergeler projektoriin durumunu bildirir ve bir
sorun yasandiginda size haber verir. Gostergelerin durumunu ve rengini
kontrol edip olas1 bir ¢6ziim i¢in bu tabloya bakin.

@ o Gostergeler asagida belirtilmemis bir sekilde yaniyor/yanip
soniiyorsa projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim i¢in Epson ile
iletisime gegin.

o Projektoriin Uzatilmis meniisiinde Gostergeler ayar: Kapali olarak

ayarlandiginda, normal yansitma kosullar: altinda tiim gostergeler
soniik olur.
@ Uzatilmis > Isletim > Gelismis > Gostergeler

L

O @ S
On/Standby ~ Status Laser Temp WLAN

Acik/Beklemede (giig) gostergesi
Durum gostergesi

Lazer gostergesi

Sicaklik gostergesi

WLAN (kablosuz LAN) gostergesi

©0d®Q

Projektor durumu

Gosterge ve durumu

Problem ve ¢oziimleri

Giig: Mavi yanryor
Durum: Mavi yaniyor
Lazer: Gosterge durumu
degisir

Sicaklik: S6niik

Normal ¢alisma.

Giig: Mavi yanryor
Durum: Yanip sonen
mavi

Lazer: Gosterge durumu
degisir

Sicaklik: Soniik

Ismniyor.

Isinirken, bir goriintiiniin gosterilmesi i¢in 30 saniye
kadar bekleyin.

Istnma sirasinda tiim diigmeler devre dis1 kalir.

Giig: Mavi yanryor
Durum: Yanip sonen
mavi

Lazer: Soniik
Sicaklik: S6niik

Isintyor veya soguyor.

Kapanma ve soguma sirasinda tiim diigmeler devre dis
kalir.

Gii¢: Mavi yanryor
Durum: S6niitk
Lazer: Sonik
Sicaklik: S6ntik

Bekleme, uyku modu veya izleme.
Giig diigmesine bastiginizda yansitma baslar.

Gii¢: Yanip sénen mavi
Durum: Soniik

Lazer: Soniik

Sicaklik: S6ntik

Asagidaki islevler i¢in hazirlanma. Ttm 6zellikler devre
disidur.

o Izleme

o Hizli Baglatma
« USB Giicii

Giig: Mavi yanryor
Durum: Mavi yaniyor
Lazer: Yanip sonen mavi
Sicaklik: Soniik

EB-PU2216B/EB-PU2213B:
Obtiirator islevi etkinlegtirildi.
EB-PU2116W/EB-PU2113W:
A/V Sessiz devam ediyor.
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Gosterge ve durumu

Problem ve ¢oziimleri

Giig: Gosterge durumu
degisir

Durum: Yanip sonen
mavi

Lazer: Yanip s6nen
turuncu

Sicaklik: Gosterge
durumu degisir

Yenileme Modu ¢alisiyor.
@ Sifirla > Yenileme Modu

Gosterge ve durumu

Problem ve ¢oziimleri

Gii¢: Yanip sonen mavi
Durum: Gosterge
durumu degisir

Lazer: Yanip sonen
turuncu

Sicaklik: Gosterge
durumu degisir

Mercek uyarist

Desteklenmeyen bir lens takily; desteklenmeyen lensi
¢ikarin ve desteklenen bir lens takin.

Giig: Yanip sénen mavi
Durum: Gosterge
durumu degisir

Lazer: Gosterge durumu
degisir

Sicaklik: Yanip sénen
turuncu

Projektor ¢ok sicak.

« Havalandirma deliklerinin agik oldugundan ve
projektoriin raf veya kapali alan gibi hava akigini
engelleyen cisimlerin yakinina kurulmadigindan emin
olun.

« Ortam sicakliginin ¢ok yiiksek olmadigindan emin
olun.

Gii¢: Yanip sonen mavi
Durum: Gosterge
durumu degisir

Lazer: Yanip s6nen
turuncu

Sicaklik: Yanip sonen
turuncu

Obtiirator uyarist (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

Projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim i¢in Epson'a
bagvurun.

Giig: Sonuk

Durum: Yanip sonen
mavi

Lazer: Soniik

Sicaklik: Turuncu yaniyor

Projektor agir1 1sinmig ve kapanmis. Sogumasi igin
yaklagik 5 dakika kapal1 bekletin.

o Havalandirma deliklerinin agik oldugundan ve
projektoriin raf veya kapali alan gibi hava akigini
engelleyen cisimlerin yakinina kurulmadigindan emin
olun.

o Ortam sicakliginin ¢ok yiiksek olmadigindan emin
olun.

o Projektorii yiiksek rakimli bir yerde kullaniyorsaniz,
projektoriin meniisiinde Yiiksek Irtifa Modu'nu Agik
olarak ayarlayn.

@ Uzatilmis > Isletim > Yiiksek Irtifa Modu

« Sorun devam ederse projektoriin fisini ¢ekin ve yardim
i¢in Epson'a bagvurun.

Giig: Sonuk

Durum: Yanip sonen
mavi

Lazer: Turuncu yanryor
Sicaklik: Soniik

Lazer veya geciktirme plakasinda sorun var.
Projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim i¢in Epson'a
bagvurun.

Giig: Soniik

Durum: Yanip sonen
mavi

Lazer: Sontuk

Sicaklik: Yanip sonen
turuncu

Fan veya sensor sorunu var.

Projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim i¢in Epson'a
bagvurun.

Gii¢: Yanip sonen mavi
Durum: Gosterge
durumu degisir

Lazer: Yanip s6nen
turuncu

Sicaklik: Gosterge
durumu degisir

Lazer uyarisi
Projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim i¢in Epson'a
bagvurun.

Giig: Sonuk
Durum: Yanip sonen
mavi

Lazer: Yanip s6nen
turuncu

Sicaklik: Sonik

Dahili projektor hatasi
Projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim icin Epson‘a
bagvurun.
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Gosterge ve durumu

Problem ve ¢oziimleri

Giig: Sonuk

Durum: Yanip sénen
mavi

Lazer: Turuncu yanryor
Sicaklik: Turuncu yaniyor

Mercek Kaydirma hatasi
Projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim icin Epson‘a
bagvurun.

Giig: Sonuk

Durum: Yanip sonen
mavi

Lazer: Turuncu yanryor
Sicaklik: Turuncu yanryor

Bir lenste sorun var veya lens takilmamus.
o Lens takin.
o Lens zaten takiliysa, ¢ikarin ve ardindan yeniden takin.

o Sorun devam ederse projektoriin fisini ¢ekin ve yardim
i¢in Epson'a bagvurun.

Gosterge ve durumu

Problem ve ¢oziimleri

Giig: Sonuk

Durum: Yanip sénen
mavi

Lazer: Turuncu yanryor
Sicaklik: S6niik

Ust kapak agik hatast
Projektorii kapatin, figini ¢ekin ve yardim icin Epson‘a
bagvurun.

Giig: Gosterge durumu
degisir

Durum: Gosterge
durumu degisir

Lazer: Yanip s6nen
turuncu

Sicaklik: Gosterge
durumu degisir

Projektor sabit parlaklig: siirdiiremiyor ve ayar devre dist
birakilmig.

@ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar1 > Sabit Mod

Kablosuz LAN durumu

Kablosuz LAN gostergesi
durumu

Problem ve ¢oztimleri

Mavi yanryor

Kablosuz LAN kullanilabilir.

Hizlica yanip sénen mavi

Bir aygita baglaniyor.

Yavagca yanip sonen
mavi

Bir hata olustu. Projekt6rii kapatip agin.

Kapali

Kablosuz LAN kullanilamiyor. Kablosuz LAN
ayarlarimin dogru oldugundan emin olun.

Giig: Sonuk

Durum: Yanip sonen
mavi

Lazer: Sontk

Sicaklik: Yanip s6nen
turuncu

Sogutma sistemi hatasi
Projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim i¢in Epson'a
bagvurun.

Giig: Soniik
Durum: Yanip sénen
mavi

Lazer: Yanip sonen
turuncu

Sicaklik: Yanip s6nen
turuncu

Obtiirator hatast (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
Projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim icin Epson‘a
basvurun.
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Projektériin durumunu izleyebilir ve Bilgi mentisiinden hata bilgilerini

gorintiileyebilirsiniz.

@ Bilgiler > Durum Bilgileri

Durum ekranindaki kategoriler, projektor ve ¢aligmasi hakkindaki bilgileri
goriintiillemenizi saglar.

« Durum mesajlar1 yalnizca Ingilizce olarak mevcuttur.
« Goriintiilenen 6geler, projektdriiniiziin modeline, goriinti sinyaline

ve goriintii kaynagina gore degisiklik gosterir.

Status Information kategori

Bilgi

Agiklama

AC Voltage

Giris voltajinin durumunu izler ve anlik voltaj disiisii
meydana geldiginde bir uyar: veya hata goriintiiler.
Uyarilar ve hatalar agsagidaki durumu gosterir:

200 V gii¢ kaynagi kullanirken

o Warningl: voltaj diisimii (180 V’den az)
« Warning?: voltaj diistimii (160 V’den az)
« Warning3: anlik kesinti

o Error: gii¢ kesintisi

100 V gii¢ kaynag1 kullanirken

o Warningl: voltaj diisimi (90 V’den az)
o Warning3: anlik kesinti

« Error: gii¢ kesintisi

Projektorii gii¢ ¢ikisini keserek kapatirsaniz (dogrudan
kapatma) bir hata goriintiilenir. Bu gercek bir hata degildir.

Bilgi Agiklama
System SystemDurum bilgisi tablosuna bakin.
Source O anda kullanilmakta olan kaynag: gériintiiler.

On-ScreenDisplay

Ekran goriintiilerinin ayarlarini gériintiiler. Kapatildiginda,
meniiler veya mesajlar yansitilan goriintiilerde
goriintiilenmez.

ExtCam Status

Istege bagl harici kameranin ¢aligma durumunu
goruntiler.

Laser Status

Istk kaynaginin ¢aliyma durumunu gériintiler.

Source kategori

Bilgi Agiklama

Source O anda kullanilmakta olan kaynag: goriintiiler.

Resolution O anda kullanilmakta olan giris sinyalinin ¢6ziiniirligiini
gosterir.

Color Space O anda kullanilmakta olan giris sinyalinin renk alanini

goruntiler.

A/V Mute A/V Sessiz durumunu goriintiiler
(EB-PU2116W/EB-PU2113W).
Shutter Obtiiratdr islevi durumunu goriintiiler
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).
Shutter Startup Obtiirator Baglangig ayarini goriintiiler
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).
@ Uzatilmis > Igletim > Ortiicii Ayarlarn
Shutter Standby Obtiirator Bekleme ayarini gériintiiler
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).
@ Uzatilmis > Igletim > Ortiicii Ayarlarn
Intake Air Temp Hava giris sicakligini goriintiiler.

H-Frequency

O anda kullanilmakta olan giris sinyalinin yatay frekansini
goriintiler.

Internal Temp Lv

Projektoriin dahili sicakligini goriintiiler.

V-Frequency

O anda kullanilmakta olan giris sinyalinin dikey frekansini
goriintiler.

Sync Polarity Senkronizasyon polaritesini goriintiiler.
Sync Mode Senkronizasyon tiiriinii goriintiiler.
Detected Mode O anda kullanilmakta olan giris sinyalinin algilanan

modunu gorintiler.
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Bilgi

Agiklama

Video Range

Projektoriin video diizeyini goriintiiler.

Transport

Tarama yontemini goriintiiler.

Signal Information kategori

Bilgi Agiklama
5V Detect 5V sinyallerin algilama sonuglarini goriintiiler.
TMDS Clock O anda kullanilmakta olan giris sinyalinin TMDS

frekansini goriintiiler.

H-Frequency

O anda kullanilmakta olan giris sinyalinin yatay frekansini
goruntiiler.

V-Frequency

O anda kullanilmakta olan giris sinyalinin dikey frekansini
gorintiiler.

Stable Time Giris kaynag belirlendiginden beri ¢aligma siiresi miktarin
goriintiler.

HDCP Status HDCP durumunu goriintiiler.

HDCP Ver HDCP stiriimiini gortintiiler.

AVIVIC Mevcut giris sinyalinin VIC bilgilerini (AVI) goriintiiler.

AVI Checksum

AVI i¢in saglama toplam1 sonucunu goriintiiler.

AVI Sampling Str

AVI igin renk 6rneklemesini goériintiiler.

Signal Mode Sinyal modunu gérintiiler.

HDR Mode HDR modunu goriintiiler.

EDID Mode EDID modunu gériintiiler.

HDBaseT Level HDBaseT baglanti noktasindan gériintii sinyali bilgilerini
gorintiiler.

SDI Link Mode * SDI i¢in baglant: tiirinii goriintiiler.

Sync Detect * Her 3G/HD/SD SDI baglanti noktasi igin sinyal algilama

sonuglarimi goriintiiler.

PayloadID Detect *

SDI yiik kimligi algilamasinin sonuglarini gériintiiler.

Resolution *

Coztintrligi gosterir.

Bilgi Agiklama

Refresh Rate * SDI i¢in yenileme oranini goriintiiler.

Color Sampling * Renk 6rneklemesini goriintiiler.

Pixel Depth * SDI i¢in renk derinligini goriintiiler.

SDI Type * SDI tipini goriintiiler.

3G Mapping Level * 3G-SDI igin esleme seviyesini goriintiiler.
Color Space * Renk alani doniistiirme yontemini goriintiiler.

* Yalnizca EB-PU2216B/EB-PU2213B i¢in kullanilabilir.

Network Wired kategori

Bilgi

Acgiklama

Projector Name

Bir aga baglandiginda projektorii tanimlamak i¢in
kullanilan ad1 gériintiiler.

Connection Mode

LAN i¢in baglant1 yolunu gériintiiler.

DHCP

DHCP ayarlarin1 goriintiiler.

IP Display IP adresi goriintilleme ayarlarini goriintiiler.
IP Address IP adresini goriintiiler.
MAC Address MAC adresini goriintiiler.

Network Wireless kategori

Bilgi

Aciklama

Projector Name

Bir aga baglandiginda projektorii tanimlamak i¢in
kullanilan ad1 goriintiiler.

Connection Mode

Bir bilgisayar ve projektorii kablosuz LAN {izerinden
baglarken kullanilacak baglantt modunu goriintiiler.

SSID Display SSID goriintii ayarlarini goriintiiler.
SSID SSID'yi gorintiiler.
DHCP DHCEP ayarlarini goriintiiler.
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Bilgi Acgiklama

IP Display IP adresi goriintiileme ayarlarini goriintiiler.
IP Address IP adresini goriintiiler.

MAC Address MAC adresini goriintiiler.

Security Giivenlik ayarlarini goriintiiler.

Antenna Level Wi-Fi i¢in alim durumunu goriintiiler.

Maintenance kategori

Bilgi

Aciklama

Operation Time

Projektoriin toplam ¢alisma siiresini goriintiiler.

Laser Op. Time

Her bir Isik Modu i¢in lazer ¢aligma siiresini goriintiiler.

Version kategori

Bilgi

Aciklama

Serial No.

Projektdriin seri numarasini goriintiiler.

Main
Video2
Sub

Sub2
HDMI
HDMI2
HDBaseT
Pixel Shift

Projektoriin tiretici yazilimi stiriim bilgilerini gériintiiler.

Durum Agiklama

Warm-up Projektor 1sinyor.

Standby Projektdr bekleme modunda.
Cool Down Projektdr soguyor.

Temp Error Yiiksek sicaklik hatasi olustu.

Epson Projector Management yaziliminda veya Projector
Config Tool uygulamasinda asagidaki durumu kontrol
edebilirsiniz.

o Temp Error 09(AIR)
Temp Error 0C(PS2)
Temp Error 12(PHW)
Temp Error 1D(PS1)
Temp Error 23(PFC1)
Temp Error 24(HDBT)
Temp Error 25(VIC)
Temp Error 26(SML)
Temp Error 2A(LVR)
Temp Error 2B(LVG)
Temp Error 2C(LVB)
Temp Error 2F(LD1)
Temp Error 30(LD2)
Temp Error 34(PS3)
Temp Error 3D(INA1)
Temp Error 46(LLC1)
Temp Error 47(LLC2)
Temp Error 4B(LDDRI)
Temp Error 4C(LDDR2)
Temp Error 4D(LDDR3)
Temp Error 63(RGB-R)
Temp Error 64(RGB-B)
Temp Error FE

Cihaz ID numarasi da goriintiilenebilir.

SystemDurum Bilgileri

Durum

Aciklama

OK

Projekt6r normal ¢alisma modundadir.
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Durum

Agiklama

Fan Error

Bir fan hatasi olustu.

Epson Projector Management yaziliminda veya Projector
Conlfig Tool uygulamasinda asagidaki durumu kontrol
edebilirsiniz.

Fan Error 29(LVR)
Fan Error 2A(LVG)
Fan Error 2B(LVB)
Fan Error 25(ROUT1)
Fan Error 26(ROUT?2)
Fan Error 42(ROUT3)
Fan Error 43(ROUT4)
Fan Error 1IF(PHW)
Fan Error 07(EX)

Fan Error 14(PS1)
Fan Error 17(PS2)
Fan Error 3D(MA)

Cihaz ID numarasi da goriintiilenebilir.

Durum

Agiklama

Sensor Error

Bir sensor hatasi olustu.

Epson Projector Management yaziliminda veya Projector
Conlfig Tool uygulamasinda asagidaki durumu kontrol
edebilirsiniz.

« Sensor Error 09(AIR)
Sensor Error 0C(PS2)
Sensor Error 12(PHW)
Sensor Error 1D(PS1)
Sensor Error 23(PFC1)
Sensor Error 24(HDBT)
Sensor Error 25(VIC)
Sensor Error 26(SML)
Sensor Error 2A(LVR)
Sensor Error 2B(LVG)
Sensor Error 2C(LVB)
Sensor Error 2F(LD1)
Sensor Error 30(LD2)
Sensor Error 34(PS3)
Sensor Error 3D(INA1)
Sensor Error 46(LLC1)
Sensor Error 47(LLC2)
Sensor Error 4B(LDDRI1)
Sensor Error 4C(LDDR2)
Sensor Error 4D(LDDR3)
Sensor Error 63(RGB-R)
Sensor Error 64(RGB-B)

Cihaz ID numarasi da goriintiilenebilir.
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Durum

Agiklama

Internal Error

Dabhili bir hata olugtu.

Epson Projector Management yaziliminda veya Projector

Conlfig Tool uygulamasinda asagidaki durumu kontrol
edebilirsiniz.

Internal Error 01
Internal Error 02
Internal Error 1C
Internal Error 12
Internal Error OF
Internal Error 10
Internal Error 13
Internal Error 07
Internal Error 0A
Internal Error 14
Internal Error 1A

Cihaz ID numarasi da goriintiilenebilir.

Temp Warning

Bir yiiksek sicaklik uyarist olustu.

Lens Shift Error

Bir mercek kaydirma hatas1 meydana geldi.

Lens Error

Bir lens hatas1 meydana geldi.

Laser Error

Bir lazer hatasi ortaya ¢ikmus.

Laser Warning

Bir lazer uyaris1 olustu.

Temp Error FE Lazer sicaklig1 ¢ok yiiksek oldugu icin bir lazer hatas:
olustu.
Temp Warning FE Lazer sicaklig1 ¢ok yiiksek oldugu i¢in bir lazer uyaris

olustu.

Pump Error

Bir pompa hatast meydana geldi.

Shutter Error

Bir obtiirat6r hatast meydana geldi.

Shutter Warning

Bir obtiirator uyarisi olustu.




Goruntii veya Ses Sorunlarini Cozme

Yansitilan goriintiiler veya sesle ilgili sorunlar yasiyorsaniz bu boliimlerdeki
¢oziimleri inceleyin.

» ilgili Baglantilar
« "Gorinti Gosterilmediginde Yapilabilecekler" s.166

"

« ""Sinyal yok" Mesaji1 Goriindiigiinde Yapilabilecekler" s.166

 ""Desteklenmiyor" Mesaji Goriindiigiinde Yapilabilecekler" s.167

« "Sadece Kismi Goriintii Gosterilince Yapilabilecekler" s.167

o "Goriintli Dikdortgen Olmadiginda Yapilabilecekler" s.168

« "Goriintiide Statik veya Elektronik Parazitlenme Varsa Yapilabilecekler"
s.168

o "Goruntii Bulanik veya Belirsizse Yapilabilecekler" s.169

« "Gorunti Parlakligi veya Renkleri Hatali Oldugunda Yapilabilecekler" s.169

« "Otomatik Ayarlamalar Dogru Uygulanmadiginda Uygulanacak Coziimler"
s.169

« "Basit Istifleme Dogru Uygulanmadiginda Uygulanacak Coziimler" s.170

o "Yansitilan Goriintiide Ardil Goriintii Kalma Sorununun Coztimleri” s.171

« "Ses Sorunlariyla flgili Coziimler" s.171

o Projektordeki herhangi bir diigmeye bastiginizda projektor yanit
vermiyorsa, projektorde dahili bir hata olmus olabilir. Yardim i¢in Epson ile
iletisime gegin.

Projektoriin Goriintii meniisiinde Parlaklik ayarini yapin.

Projektoriiniiziin 151k kaynaginin parlakligini ayarlayin.

@ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar:

Projektoriin Uzatilmis meniisiinde Mesaj 6zelliginin A¢ik olarak
ayarlandigindan emin olun.

@ Uzatilmis > Ekran > Mesaj

« Projektdr, bilgisayarda oynattiginiz telif hakkiyla korunan videolar:
yansitamayabilir. Detayl1 bilgi i¢in, bilgisayarinizla verilen kilavuza bakin.

« Windows Media Center ile yansitilan goriintiilerde, ekranin boyutunu tam
ekran modundan kiigiiltiin.

« Windows DirectX kullanilan uygulamalardan yansitilan goériintiiler i¢in,
DirectX islevlerini kapatin.

Gorluintii Gosterilmediginde Yapilabilecekler

Higbir goriintii gosterilmiyorsa agagidaki ¢oziimleri deneyin:

« Goriintiiniin gegici olarak kapatilip kapatilmadigini gérmek i¢in, uzaktan
kumanda tizerindeki [A/V Mute] diigmesine basin.

o Gerekli tiim kablolarin baglandigini ve hem projektoriin hem de bagli video
kaynaklarinin giiciiniin agik oldugunu teyit edin.

« Projektoriin gii¢ diigmesine basarak bekleme veya uyku modundan ¢ikarin.
Ayrica, baglanan bilgisayarin uyku modunda olmadigini veya bos bir ekran
koruyucu goriintiilemedigini teyit edin.

« Kumanda panelindeki diigmelere bastiginizda projektdr yanit vermiyorsa,
diigmeler giivenlik igin kilitlenmis olabilir. Projektoriin Ayarlar
meniisiindeki Isletim Kilidi ayarindan diigmelerin kilidini kaldirin veya
projektorii agmak i¢in uzaktan kumanday kullanin.

@ Ayarlar > Kilit Ayar1 > Igletim Kilidi

"Sinyal yok" Mesaji Gorlindiigiinde Yapilabilecekler

"Sinyal yok." mesaji gosterilirse, asagidaki ¢oziimleri deneyin:

o Istediginiz kaynaktaki goriintiiyii gérene kadar kumanda paneli veya

uzaktan kumanda tizerindeki [Search] (uzaktan kumanda) veya [Source
Search] (kumanda paneli) diigmesine basin.

« Baglanan bilgisayar1 veya video kaynagini agin ve gerekiyorsa sunumunuzu

baslatmak icin oynat tusuna basin.

« Yansitma i¢in gereken tiim kablolarin giivenli bir sekilde baglanip

baglanmadigini kontrol edin.

« Bir diziistii bilgisayardan yansitma yapiyorsaniz, bu bilgisayarin harici bir

monitorde goriintii gosterebilecek bicimde ayarlandigini teyit edin.

« Gerekiyorsa projektorii, baglanan bilgisayar: veya video kaynagini kapatip

tekrar agin.

« Bir HDMI kaynagindan yansitma yapiyorsaniz, HDMI kablosunu daha kisa

olan bir kabloyla degistirin.
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» ilgili Baglantilar " s m PP TR TR YT NT
 "Windows Diziistii Bilgisayardan Goriintilleme" s.167 Desteklenmlyor Mesaj ! Gorundugunde

« "Mac Diziistii Bilgisayardan Goriintiileme" s.167 Yapllabllecekler

"Desteklenmiyor" mesaj1 gosterilirse, asagidaki ¢oziimleri deneyin:

et o LA A BT B (S RO e « Bilgisayarin ekran ¢oziintirliigiiniin, projektoriin ¢oziintirliik ve frekans

Bir diziistii bilgisayardan yansitma yapiliyorken "Sinyal yok." mesajt sinirlarini asmadigini teyit edin. Gerekiyorsa bilgisayariniz igin farkli bir
gorintiilenirse, Windows diziistii bilgisayar: harici bir monitorde goriinti ekran ¢oziiniirliigi segin.
gosterebilecek bicimde ayarlamaniz gerekir.

n Windows tusunu basili tutun ve ayni anda klavyenizdeki P tusuna

basin, ardindan Yinele’yi tiklayrn, Sadece Kismi Goriintii Gosterilince Yapilabilecekler

a Hem diziistii bilgisayar hem de projektér ayni goriintiiyii Bilgisayar goriintiisii sadece kismi olarak gosteriliyorsa asagidaki ¢oztimleri

gostermiyorsa, Windows Ekran yardimci programini kullanarak harici den.eynllz _ o
monitor ¢ikisinin etkinlestirildigini ve genisletilmis masaiistiiniin devre « Bir bilgisayardan VGA bilgisayar kablosu kullanarak yansitiyorsaniz,
dis1 birakildigini kontrol edin. uzaktan kumandadaki [Auto] diigmesine basarak gériintii sinyalini en

uygun duruma getirin.
B Gerekiyorsa video karti ayarlarinizi kontrol edin ve goklu ekran Kullandiginiz perde igin dogru Perde Tiirii ayarini segtiginizden emin olun.
segenegini Yansit veya Yinele olarak ayarlayin. @ Uzatilmis > Ekran > Ekran > Perde Tiirii
Gorlintiintin kenari ile yansitilan ekran cercevesi arasinda kenar bogluklar:
varsa, goriintiiniin konumunu ayarlayin.
@ Uzatilmis > Ekran > Ekran > Perde Konumu

Mac Diziistii Bilgisayardan Goriintiileme

Bir Mac diziistii bilgisayardan yansitma yapiliyorken "Sinyal yok." mesaji
gorintiilenirse, diztistii bilgisayar1 yansitilmis ekrana igin ayarlamaniz gerekir.
(Detayl bilgi i¢in, diziistii bilgisayarinizin kilavuzuna bakin.)

Projektdriin Sinyal meniisiinde Olgek ayarinin kapali oldugundan emin
olun.

Projektoriin Sinyal meniisiindeki Konum ayarini kullanarak goriintii

n Sistem Tercihleri programini a¢in ve Ekranlar secenegini se¢in. konumunu ayarlamaya calisin.

« Farkl1 bir goriintii en/boy orani segmek i¢in, uzaktan kumandadaki [Aspect]

a Gerekiyorsa, Ekran veya Renkli LCD segenegini segin. digmesine basin.
« Projektoriin Sinyal meniisiindeki Coziiniirliik ayarini, baglanan donanima
B Diizenle veya Diizenleme sekmesine tiklayin. uygun olarak degistirin.

« Projektoriin Sinyal meniisiinde Karartma ayarini degistirerek goriintiiniin
a Mirror Displays secenegini segin. beklediginiz gibi goriinmesini saglayin.
o [E-Zoom] diigmelerini kullanarak gériintiiyti yakinlastirmis veya
uzaklastirmigsaniz, projektor tam ekrana gecene kadar [Esc] diigmesine
basin.
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« Bilgisayarinizin ekran ayarlarindan gift ekrani devre dig1 birakin ve

A A S Gorluintiude Statik veya Elektronik Parazitlenme Varsa
¢ozlnirligi projektoriin limitleri dahilinde ayarlayin.

Yapilabilecekler
o Farkli bir ¢oziiniirliige gore olusturulup olusturulmadiklarini gérmek icin, P

sunum dosyalariniza atanan ¢oziintirligii kontrol edin. Yansitilan goriintii statik veya elektronik parazit iceriyorsa asagidaki

o Igerk Kayttan Yiirtme modunda yansitirken, uygun Bindirme Efekti ¢oziimleri deneyin:

ayarlarini kullandiginizdan emin olun.
@ Ayarlar > Igerk Kayttan Yiirtme > Bindirme Efekti

o Projektoriin Uzatilmis meniisiinde dogru Yansitma ayarini sectiginizden
emin olun.

Goriintii Dikdortgen Olmadiginda Yapilabilecekler

Yansitilan goriintii esit bir sekilde dikdortgen degilse, asagidaki ¢oziimleri

deneyin:

o Projektorii dogrudan ekran merkezinin oniine yerlestirin, miimkiinse
ekrana karst dogrudan bakacak bigimde ayarlayin.

o Gorinti seklini ayarlamak i¢in, kumanda panelindeki veya uzaktan
kumandadaki [Geometry] diigmesine basin.

o Gorinti seklini diizeltmek igin Y/D Ekr. Yerl. ayarini ayarlayin.
@ Ayarlar > Geometrik Diizeltme > Y/D Ekr. Yerl.

« Goriintii seklini diizeltmek i¢in Quick Corner ayarini ayarlayin.
@ Ayarlar > Geometrik Diizeltme > Quick Corner

« Ayni yarigapta kavisli bir yiizeye yansitilan goriintiiniin koselerini ve
kenarlarini diizeltmek i¢in, Egri Yiizey ayarini yapin.
@ Ayarlar > Geometrik Diizeltme > Kose Diizeltme

o Egri bir yiizeye yansitilan goriintiiniin koselerini ve kenarlarini dik ag1 ile
diizeltmek i¢in Kose Diizeltme ayarini yapin.
@ Ayarlar > Geometrik Diizeltme > Egri Yiizey

 Kismen meydana gelen hafif bozulmalar: diizeltmek i¢in Nokta Diizeltme
ayarini yapin.
@ Ayarlar > Geometrik Diizeltme > Nokta Diizeltme

« Bilgisayarinizi veya video kaynagini projektore bagladiginiz kablolar1
kontrol edin. Su 6zelliklerde olmalidirlar:

o Parazitin 6nlenecegi bicimde gii¢ kablosundan ayrilmis
o Her iki ucundan da saglam bir sekilde baglanmuis
« Bir uzatma kablosuna baglanmamis

« Projektoriin Sinyal meniisiindeki ayarlari kontrol ederek, video kaynagina
uygun olduklarindan emin olun.

« Projektoriin Goriintii meniisiinde Goriintii Pekistirme ayarini yapin.
@ Goriintii > Goriintii Pekistirme > Parazit Azaltma
@ Goriintii > Goriintii Pekistirme > MPEG Parazit Azaltma
@ Goriintii > Goriintii Pekistirme > Titresimsiz gor.

o Projektoriin Sinyal meniisiinden Coziiniirliik ayarini Otomatik olarak
ayarlayin.

o Projektor ile uyumlu bir bilgisayar video ¢oziiniirliigii ve yenileme hizi
secin.

« Bir bilgisayardan VGA bilgisayar kablosu kullanarak yansitiyorsaniz,
uzaktan kumandadaki [Auto] diigmesine basarak izleme ve
Senkronizasyon ayarlarini otomatik olarak yapin. Goriintiiler dogru
ayarlanmiyorsa, projektoriin Sinyal meniisiindeki fzleme ve
Senkronizasyon ayarlarini manuel olarak yapin.

o Goriinti seklini projektoriin kontrollerini kullanarak ayarladiysaniz,
goriintii kalitesini artirmak i¢in projektoriin Goriintii meniisiinde Netlik
ayarini disiirmeyi deneyin.

« Bir uzatma kablosu bagladiysaniz, parazitin nedeninin bu olup olmadigini
anlamak i¢in uzatma kablosu olmadan yansitma yapmay1 deneyin.

o Gorintii kaynaginiz i¢in kullanilabiliyorsa, projektoriin Sinyal mentisiinde
dogru Video Aralig1 veya EDID ayarini segtiginizden emin olun.

@ Sinyal > Gelismis > Video Aralig:
@ Sinyal > Gelismis > EDID
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Gorunti Bulanik veya Belirsizse Yapilabilecekler

Yansitilan goriintii bulanik veya belirsizse, asagidaki ¢dziimleri deneyin:
« Goriintii odagini ayarlayin.
« Projektorii ekrana yeterince yakin yerlestirin.

o Projektori, ekran yerlesimi ayarinin agis1 goriintiiyli bozacak kadar genis
olmayacak bigimde yerlestirin.

« Projektor mercegini temizleyin.

@ Projektorii soguk bir ortamdan getirdikten sonra mercek iizerinde
yogusma olmasini 6nlemek igin, projektorii kullanmadan 6nce oda
sicakliginda bir siire 1sinmasini bekleyin.

o Gorinti kalitesini artirmak i¢in, projektoriin Goriintii meniisiindeki Netlik
ayarini ayarlayin.

« Bir bilgisayardan VGA bilgisayar kablosu kullanarak yansitryorsaniz,
uzaktan kumandadaki [Auto] diigmesine basarak fzleme ve
Senkronizasyon ayarlarini otomatik olarak yapin. Seritler veya genel
bulaniklik kalirsa, ekranda tekdiize desenli bir goriintii gosterin ve
projektoriin Sinyal meniisiinde izleme ve Senkronizasyon ayarlarini
maniiel olarak ayarlayin.

« Bir bilgisayardan yansitma yapiyorsaniz daha diisiik bir ¢oziintirliik kullanin
veya projektoriin kendi ¢oztintirliigiiyle eslesen bir ¢oziiniirliik segin.

« Gegerli giris kaynag i¢in projektoriin Goriintii meniisiinde bulunan
Parlaklik, Kontrast, Renk Tonu ve Renk Doygunlugu gibi ayarlar1 yapin.

« Goriintii kaynaginiz i¢in kullanilabiliyorsa, projektoriin Sinyal meniisiinde

dogru Video Aralig1 veya EDID ayarini segtiginizden emin olun.

@ Sinyal > Gelismis > Video Aralig:

@ Sinyal > Gelismis > EDID

Projektoriin Goriintii meniisiinde dogru RGBCMY ayarini sectiginizden

emin olun.
@ Goriintii > Gelismis > RGBCMY

Tiim kablolarin projektére ve video kaynaginiza dogru baglandigindan emin
olun. Uzun kablolar bagladiysaniz, daha kisa kablolar kullanmay1 deneyin.

o Parlaklik Ayarlar: 6zelliklerinin dogru bi¢imde ayarlandigindan emin olun.
@ Ayarlar > Parlaklik Ayarlar1

« Projektorii ekrana yeterince yakin yerlestirin.

« Birden fazla projektor kullanirken, tiim projektorlerde Sifirla meniisiindeki
Isik Kalibrasyonu ayarinin dogru bi¢cimde yapildigindan emin olun. Isik
kalibrasyonu yalnizca bazi projektorlerde gergeklestirilirse, yansitilan
goriintiiniin beyaz ayar1 ve parlaklik diizeyi projektorler arasinda farklilik
gosterebilir.

Goruntu Parlakhgi veya Renkleri Hatali Oldugunda
Yapilabilecekler

Yansitilan goriintii ¢ok karanlik veya ¢ok aydinliksa ya da renkler dogru

degilse asagidaki ¢oztimleri deneyin:

o Goriintii ve ortam icin farkli renk modlari1 denemek i¢in, uzaktan
kumandadaki [Color Mode] diigmesine basin.

« Video kaynag1 ayarlarinizi kontrol edin.

Otomatik Ayarlamalar Dogru Uygulanmadiginda
Uygulanacak Coziimler

Otomatik ayarlamalarin dogru sekilde uygulanmamastyla ilgili sorun
yasiyorsaniz, asagidaki ¢oziimleri deneyin:

« Otomatik ayarlamalar1 yapmadan once, projektorii agtiktan veya obtiiratorii
biraktiktan sonra en az 20 dakika beklediginizden emin olun. Bu,
projektoriin sicakliginin dengelenmesine firsat verir.

 Kamera alaninin temiz olup olmadigini kontrol edin.

« Istege bagl harici kamera kablosunun projektére giivenli bir gekilde
baglandigindan emin olun.

o Istege bagl harici kamera arizali olabilir. Yardim i¢in Epson ile iletisime
gegin.
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o Taktiginiz lense bagli olarak, otomatik ayarlamalar mevcut olmayabilir.
Asagidaki merceklerde otomatik ayarlama kullanilamaz:

o ELPLLO8

« Bir analog giris kaynagindan yansitiyorsaniz, goriintiiniin degisen rengi ve
parlakligi, otomatik ayarlarin dogru sekilde uygulanmamasina neden
olabilir.

« Giiglii bir spot 151g1n1n veya giiglii dogal 151k kaynaginin yansitma ortamina
parlamadigindan ve otomatik ayarlamalara miidahale etmediginden emin
olun.

o Goriintii diizeltme ve goriintii karistirma ayarlarinizin makul araliklarda
olup olmadigini kontrol edin. Yansitma agisi ¢ok biiyiikse, Geometrik
Diizeltme ayarini kapatmay: deneyin veya yansitma agisini azaltin. Kenar
Birlestirme ayarini kullanryorsaniz, birlestirme genisliginin %15 ila %43
arasinda oldugundan emin olun.

 Otomatik ayarlamalar sirasinda bir hata mesaji goriirseniz, mesajdaki hata
kodlarin1 kontrol edin.

Ekran Eslestirme Sirasinda:

« 0101: Olgiim degeri hatasi

« 0102: Ol¢iim hatasi

» 0103: Kamera gegis ar1zasi

« 0104/0105: Model uyusmazlig
« 0108: Kamera hatasi

Renk Eslestirme Sirasinda:

« 0201: Olgiim degeri hatasi

« 0202: Ol¢iim hatasi

» 0203: Kamera gegis ar1zasi

« 0208: Kamera hatasi

Ayrintil bilgi i¢in Epson ile iletisime gegin.

Basit Istifleme Dogru Uygulanmadiginda
Uygulanacak Coziimler

Basit istiflemenin dogru sekilde uygulanmamasi ile ilgili sorunlar yasiyorsaniz,

asagidaki ¢oztimleri deneyin:

o Projektorlerin dogru yerlestirildiginden ve bir LAN kablosu kullanilarak
baglandigindan emin olun.

o Istege bagl harici kameranin dogru sekilde kuruldugundan ve kablonun
projektore sikica baglandigindan emin olun.

o Istege bagh harici kamera arizali olabilir. Yardim igin Epson ile iletisime
gegin.

« Taktiginiz lense bagl olarak, basit istifleme mevcut olmayabilir. Asagidaki
lenslerde basit istifleme kullanilamaz:
« ELPLL0O8

« Giiglii bir spot 15181010 veya giiclii dogal 151k kaynaginin yansitma ortamina
parlamadigindan ve basit istiflemeyi engellemediginden emin olun.

« Yansitma boyutunu yeniden boyutlandirin.

« Basit istifleme sirasinda bir hata mesaji1 goriirseniz, mesajdaki hata kodlarini
kontrol edin.

« 0302: Ol¢iim hatasi

 0306: Geometrik diizeltme hatas:

« 0307/0308: Harici kamera arizali olabilir veya bir iletisim hatas1 meydana
gelmistir.

Ayrintili bilgi i¢in Epson ile iletisime gegin.

» ilgili Baglantilar
« "Basit Istifleme Kosullar1" s.106
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Yansitilan Gortintiide Ardil Goriintii Kalma o Projektorii bir HDMI kablosu ile bir Mac'e baglarken, Mac'inizin HDMI
Sorununun (;ozumleri baglant1 noktasi tizerinden sesi desteklediginden emin olun.

Desteklemiyorsa bir ses kablosu baglamaniz gerekir.

Yansitilan gériintiide bir ardil goriintii gériirseniz, sorunu gidermek icin o Projektor maksimuma ayarli iken bilgisayarin sesi minimuma ayarli ise,

Yenileme Modu 6zelligini kullanin. Projektoriin Sifirla meniisiinde Yenileme gliriiltii karisabilir. Bilgisayarin sesini agin ve projektériin sesini kisin.
Modu > Bagslat 6gelerini segin. (Epson iProjection (Windows/Mac) kullanirken.)

Ses Sorunlanyla llgili Coziimler

Ses yoksa veya ¢ok yiiksek/cok diisiikse, asagidaki ¢oziimleri deneyin:
« Projektoriin ses diizeyi ayarlarini yapin.

+ Gegici olarak durdurulmuslarsa, video veya sesi devam ettirmek i¢in
uzaktan kumandadaki [A/V Mute] diigmesine basin.

« Sesin agik oldugunu ve ses ¢ikisinin dogru kaynaga gore ayarlandigini teyit
etmek i¢in, bilgisayarinizi veya video kaynagini kontrol edin.

« Projektor ile video kaynaginiz arasindaki ses kablosu baglantilarini kontrol
edin.

« Baglanan tiim ses kablolarinin "Direngsiz" olarak etiketlenmis oldugundan
emin olun.

« Baglanmus bir ses kaynagini projektor kapaliyken de kullanmak isterseniz,
Bekleme Modu segenegini Iletisim Agik olarak ayarlayin ve projektériin
Uzatilmis meniisiindeki A/V Ayarlari segeneklerinin dogru bigimde
ayarlandigindan emin olun.

« Projektor goriintii yansitmiyorken bagli bir ses kaynagindan ses almak
istiyorsaniz, projektoriin meniilerinde su ayarlari segin:

o Uzatilmis meniisiinde Hizli Baglatma'y: kapatin.
@ Uzatilmis > Isletim > Hizli Baslatma
o Uzatilmis meniisiinde A/V Cikis1 ayarini1 Her Zaman Agik olarak
ayarlayin.
@ Uzatilmis > A/V Ayarlar1 > A/V Cikis1
« Bir HDMI kaynagindan ses duyamiyorsaniz, baglanan aygit1 PCM gikisina
ayarlayn.
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Projektorii veya uzaktan kumanday1 ¢alistirmakla ilgili sorunlar yasiyorsaniz
bu boliimlerdeki ¢oziimleri inceleyin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektdriin Agilmast veya Kapanmast ile [lgili Sorunlarin Céziimleri" s.172

« "Uzaktan Kumanda ile {lgili Sorunlarin Coziimleri" s.172
« "Parola Sorunlariyla Ilgili Coztimler" s.173

« ""Siire tutmaya yarayan batarya zayif" Mesaji Goriintiilendiginde
Uygulanacak Coziim" s.173

Projektoriin Acilmasi veya Kapanmasi ile llgili
Sorunlarin Coziimleri

Gii¢ diigmesine bastiginiz zaman projektor agilmiyorsa veya beklenmedik bir

bicimde kapaniyorsa asagidaki ¢oziimleri deneyin:

« Giig kablosunun projektére ve aktif bir elektrik prizine dogru ve siki
baglandigini kontrol edin.

o Uzaktan kumandadaki gii¢ diigmesi projektorii agmiyorsa, kumandanin
pillerini kontrol edin ve projektériin Ayarlar mentisiindeki Uzak Alici
ayarinda, uzak alicilardan en az bir tanesinin kullanilabilir oldugundan
emin olun.

o Projektoriin diigmeleri giivenlik i¢in kilitlenmis olabilir. Projektoriin
Ayarlar meniisiindeki Isletim Kilidi ayarindan diigmelerin kilidini kaldirin
veya projektorii agmak i¢in uzaktan kumanday kullanin.

o Projektoriin 151k kaynag1 beklenmedik bir bi¢imde kapaniyorsa, belirli bir
stire islem yapmadiginiz i¢in uyku moduna girmis olabilir. Projektorii uyku
modundan ¢ikarmak i¢in herhangi bir islem yapin. Uyku modunu
kapatmak i¢in, Uyku Modu ayarin1 Kapali olarak ayarlayin.

@ Uzatilmis > Isletim > Uyku Modu

« Projektor beklenmedik bicimde kapanirsa, A/V ses kapanmasi zamanlayici
etkinlestirilmis olabilir (EB-PU2116W/EB-PU2113W). A/V ses kapanmasi
zamanlayiciyr kapatmak i¢in, A/V Ses Kap.Zamnlyc ayarin1 Kapali yapin.
@ Uzatilmis > Igletim > A/V Sessiz Ayarlar1 > A/V Ses Kap.Zamnlyc

o Projektoriin beklenmedik bi¢cimde kapanirsa, obtiirator zamanlayici
etkinlestirilmis olabilir (EB-PU2216B/EB-PU2213B). Obtiirator
zamanlayiciyr kapatmak i¢in, Obtiirat. Zamanlayici ayarini Kapali yapin.
@ Uzatilmis > Igletim > Ortiicii Ayarlarn > Obtiirat. Zamanlayici

« Projektoriin 151k kaynagi kapanmis, durum gostergesi yanip soniiyor ve
sicaklik gostergesi yaniyorsa, projektor asir1 1sinip kapanmigtir.

« Sogutma fanlari, projektor ayarlarina bagli olarak bekleme durumunda
calisabilir. Projektor bekleme durumundan ¢ikarken fanlar beklenmedik bir
giiriiltiiye de neden olabilir. Bu bir ariza degildir.

« Giig¢ kablosu arizali olabilir. Kabloyu ¢ikarin ve yardim i¢in Epson ile
iletisim kurun.

Uzaktan Kumanda ile Ilgili Sorunlarin Céziimleri

Projektor uzaktan kumandadan gelen komutlara yanit vermiyorsa asagidaki
¢oziimleri deneyin:

o Uzaktan kumanda pillerinin dogru takildigini ve dolu olduklarini kontrol
edin. Gerekiyorsa pilleri yenileriyle degistirin.

Uzaktan kumandayi, projektoriin alim menzili/agisi i¢inde kullandiginizdan
emin olun.

Projektoriin 1sinmakta veya kapanmakta olmadigini teyit edin.

Uzaktan kumandadaki bir diigmenin sikisarak kumandanin uyku moduna
girmesine neden olmadigini kontrol edin. Diigmeyi sikistig1 konumdan
kurtararak uzaktan kumanday1 uyku modundan ¢ikarin.

« Giiglii fliloresan aydinlatma, dogrudan giines 15181 veya kizilotesi aygit
sinyalleri, uzak alicilar iizerinde parazite neden oluyor olabilir. Isiklar: kisin
veya projektorii giines 1siklarindan ya da parazite neden olan ekipmandan
uzaklagtirin.

Projektoriin Ayarlar meniisiindeki Uzak Alici ayarlarinda en az bir uzak
alicinin kullanilabilir oldugunu teyit edin.

o Uzaktan kumanda diigme kilidini etkinlestirdiyseniz, kapatmak i¢in [Home]
diigmesine yaklagik 5 saniye basili tutun.
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o Tek bir uzaktan kumandadan birden ¢ok projektorii ¢alistirmak i¢in o Uzaktan kumanday1 kaybederseniz parola giremezsiniz. Epson'dan yeni bir
projektore bir ID numarasi atadiysaniz, bu ID ayarini kontrol etmeniz veya uzaktan kumanda siparis edin.
degistirmeniz gerekebilir.

o Uzaktan kumanda [ID] anahtarini su konuma getirin:Off. Projektor ID'si

ayarlarina bakilmaksizin tiim projektorleri ¢alistirabilirsiniz. "Siire tutm aya yarayan batarya ZaYIf" Mesa jl
« Projektor ve .uza}.d%n kumandanlfl kablo ile baglann3ad1g1ndan emin olun. Goruntul endiginde UygU| anacak gozum

Kabloyu projektoriin Remote baglanti noktasina baglh birakirsaniz, uzaktan

kumanda projektrii kontrol edemez. "Siire tutmaya yarayan batarya zayif." mesaji goriintiilenirse, yardim icin
« Projektoriin Remote baglanti noktasina bagli uzaktan kumanday: Epson ile iletisime gegin.

kullaniyorsaniz, Uzatilmis meniideki Kontrol ve Iletisim veya Extron XTP
ayarinin Kapali olarak belirlendiginden emin olun.

@ Uzatilmis > HDBaseT > Kontrol ve Iletisim

@ Uzatilmis > HDBaseT > Extron XTP

o Uzaktan kumanday1 kaybederseniz, Epson'dan yenisini siparis edebilirsiniz.

Parola Sorunlariyla Ilgili Céziimler

Parolanizi giremiyor veya hatirlayamiyorsaniz asagidaki ¢oztimleri deneyin:
« Parola korumasini bir parola belirlemeden etkinlestirmis olabilirsiniz.
Uzaktan kumanda araciligryla 0000 girmeyi deneyin.

« Birkag kez hatali sifre girdiyseniz ve bir istek kodu igeren bir mesaj
goriintiilenmigse, bu kodu not ederek yardim igin Epson'a bagvurun.
Projektor kilidinin agilmasiyla ilgili destek almak i¢in bu istek kodunu ve
triiniin size ait oldugunu gosteren bir kanit1 Epson‘a sunun.

« Bir Epson Web Control sifresi ayarlarsaniz ve kullanici kimligini veya sifreyi
unutursaniz agagidakileri girmeyi deneyin:

« Kullanic1 Kimligi: EPSONWEB
« Varsayilan sifre: Projektoriin seri numarasidir.
« Bir Remote sifresi (Epson Web Control i¢cinde) ayarlarsaniz ve kullanici
kimligini veya sifreyi unutursaniz asagidakileri girmeyi deneyin:
« Kullanic1 Kimligi: EPSONREMOTE
« Varsayilan sifre: Projektoriin seri numarasidir.



icerik Kayittan Yiiriitme Modundaki Sorunlar icin Céziimler

Bir ¢alma listesini dogru bi¢cimde kayittan yiiriitemezseniz asagidaki ¢oztimleri

deneyin:

o Icerk Kayttan Yiirtme 6zelliginin A¢ik olarak ayarlandigindan emin olun.
@ Ayarlar > Igerk Kayttan Yiirtme > I¢erk Kayttan Yiirtme

o USB anlik siiriiciiniin bir ¢alma listesi i¢erdiginden emin olun.

« USB anlik siiriictiniin projektore dogrudan baglandigindan emin olun. Bir
USB baglant1 noktasini genisletmek i¢in ¢oklu kart okuyucu veya USB
dagitic1 kullanmayin.

o USB anlik siiriicii boliimlere ayrilmigsa ¢alma listelerini kayittan
yuriitemeyebilirsiniz. Calma listelerini USB anlik siiriicliye kaydetmeden
once tiim boliimleri silin.

« Bir ¢alma listesini ¢oziiniirliikleri farkli olan projektorler arasinda
paylasmayin. Bindirme Efekti kullanilarak eklenen renk ve sekil efektleri
dogru bicimde yeniden iiretilemeyebilir.

@ Ayarlar > Igerk Kayttan Yiirtme > Bindirme Efekti



Ag Sorunlarini Giderme

Projektorii bir ag iizerinde kullanmayla ilgili sorunlar yasiyorsaniz bu
boliimlerdeki ¢oztimlere bakin.

» ilgili Baglantilar

« "Kablosuz Kimlik Dogrulamas: Basarisiz Oldugunda Coziimler" s.175

« "Projektore Web Uzerinden Erisemediginizde Yapilabilecekler" s.175

o "Ag Uyar1 E-Postalar1 Alinmadiginda Yapilabilecekler" s.175

« "Ag Yansitmasi Esnasinda Gériintii Statik Icerdiginde Coziimler" s.176

« "Projektédrii Bir A Uzerinden Izleyemediginizde veya Kontrol
Edemediginizde Uygulanacak Coziimler" s.176

Kablosuz Kimlik Dogrulamasi Basarisiz Oldugunda
Coziimler

Kimlik dogrulamayla ilgili sorun yasarsaniz asagidaki ¢oziimleri deneyin:
« Kablosuz ayarlar1 dogru olmasina karsin kimlik dogrulama basarisiz
oluyorsa, Tarih & Saat ayarlarin giincellemeniz gerekebilir.
@ Uzatilmis > Isletim > Tarih & Saat
« Projektoriin Ag meniisiindeki Giivenlik ayarlarini kontrol edin.
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN

« Erisim noktasi giivenligi WPA3-EAP ise, erisim noktasi ayarin
WPA2/WPA3-EAP olarak degistirin.

Projektore Web Uzerinden Erisemediginizde
Yapilabilecekler

Projektoriiniize bir web tarayici izerinden erisemiyorsaniz, dogru kullanici
kimligini ve sifreyi kullandiginizdan emin olun.

o Kullanic1 kimligi olarak EPSONWEB girin. (Kullanic1 kimligini
degistiremezsiniz.)

« Sifre i¢in, projektoriin Ag meniisiinde ayarlanmus sifreyi girin. Varsayilan
sifre projektoriin seri numarasidir.

« Projektoriin bulundugu aga erisim izniniz oldugundan emin olun.

» Web tarayiciniz bir vekil sunucu araciligryla baglanacak sekilde
ayarlanmigsa Epson Web Control ekrani goriintillenemez. Bir baglantiya
yonelik ayarlar1 bir vekil sunucu kullanmadan yapin.

« Bekleme modunda projektériin meniisiinde Bekleme Modu ayarini letigim
Agik olarak belirlerseniz, ag aygitinin agildigindan emin olun. Ag aygitini
agtiktan sonra projektorii agin.

@ Uzatilmis > Bekleme Modu

Ve Baglant1 modu ayar1 Gelismis olarak ayarlanmis halde kablolu LAN'a
veya kablosuz LAN'a baglayin.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > Baglant1 modu

Kullanici kimligi ve parolas: kiigiik/biiyiik harf duyarlidar.

Ag Uyar E-Postalari Ainmadiginda Yapilabilecekler

Ag tzerindeki bir projektorde yasanan sorunlar hakkinda sizi bilgilendiren e-

posta uyarilarini almiyorsaniz agagidaki ¢oziimleri deneyin:

« Projektoriin agik oldugunu ve aga dogru baglandigini kontrol edin. (Bir
hata, projektorii kapatirsa, e-posta teslim edilemeyebilir.)

o Projektoriin ag Bildirim meniisiinde veya ag yaziliminda dogru projektor e-
posta uyarist ayarlarini yaptiginizdan emin olun.

o Ag yaziliminin projektorii bekleme modunda izleyebilmesi i¢cin Bekleme
Modu ayarini fletisim Agik olarak belirleyin.
@ Uzatilmis > Bekleme Modu
Ve Baglant1 modu ayar1 Gelismis olarak ayarlanmis halde kablolu LAN'a
veya kablosuz LAN'a baglayin.
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN > Baglant1 modu



Ag Sorunlarini Giderme

Ag Yansitmasi Esnasinda Gériintii Statik Icerdiginde
Coziimler

Yansitilan goriintii ag yansitmasi esnasinda statik ieriyorsa asagidaki

¢oziimleri deneyin:

« Erisim noktasi, bilgisayar, mobil aygit ve projektor arasindaki engelleri
kontrol edin ve iletisimi iyilestirmek i¢in konumlarini degistirin.

« Erisim noktasi, bilgisayar, mobil aygit ve projektoriin birbirinden ¢ok uzak
olmadigindan emin olun. Bunlar yaklastirin ve yeniden baglanmay1
deneyin.

« Bir Bluetooth aygit1 veya mikrodalga gibi bagka bir donanimdan
kaynaklanan paraziti kontrol edin. Parazit yapan aygit1 uzaklastirin veya
kablosuz bant genisliginizi artirin.

« Baglant: hizi diiserse, bagli aygitlarin sayisini azaltin.

Projektori Bir Ag Uzerinden Izleyemediginizde veya
Kontrol Edemediginizde Uygulanacak Coziimler

Projektorii ESC/VP.net kullanarak komut iletisimiyle izleyemiyor ve kontrol
edemiyorsaniz, Komut Iletisimi ayarini Uyumlu olarak belirleyin.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Digerleri > Komut Iletisimi



Ek

Uriiniiniiziin teknik 6zellikleri ve dnemli ikazlar hakkinda bilgi almak i¢in bu béliimleri inceleyin.

» ilgili Baglantilar

« "Istege Bagli Aksesuarlar ve Yedek Parcalar” s.178

« "Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi" 5.180

« "Projektor Teknik Ozellikleri" s.187

« "Epson Projector Content Manager i¢in Desteklenen Ozellikler" s.189
« "Giivenlik Sembollerinin Listesi ve Talimatlar" s.190

« "Lazer Giivenligi Bilgileri" s.192

« "[EC62471-5'e gore Tehlike Mesafesi" s.194

o "[kazlar" s.195



istege Baglh Aksesuarlar ve Yedek Parcalar

Asagidaki istege bagl aksesuarlar ve yedek pargalar mevcuttur. Liitfen bu
tirtinleri gerekli oldugu durum ve zamanlarda satin aliniz.

Asagidaki istege bagli aksesuarlar ve yedek pargalar listesi su tarihten itibaren
gegerlidir: Subat 2022.

Aksesuar ayrintilar: haber verilmeksizin degistirilebilir ve aksesuarlarin hepsi
tiim iilkelerde bulunamayabilir.

» ilgili Baglantilar

o "Mercek"s.178

 "Montaj parcalar1”s.178

« "Harici Aygitlar" s.178

« "Kablosuz Baglant i¢in" 5.178

Montaj parcalari

Tavan Askis1 ELPMB67
Projektorii bir tavana veya duvara kurarken kullanin.

Siispansiyon Adaptorii ELPFP15
Projektorii yiiksek bir tavana kurarken kullanin.

@ Projektoriin tavandan asilmasi i¢in 6zel uzmanlik gerekir. Yardim i¢in
Epson ile iletisime ge¢in.

Mercek

ELPLXO02S
ELPLX02WS
Ultra kisa mesafeli yakinlastirma lensi.

ELPLU03S
ELPLU04
Kisa mesafeli yakinlagtirma lensi.

ELPLWO08
ELPLWO06
Genis a¢ili yakinlastirma lens.

ELPLM15
ELPLM10
ELPLM11
Orta mesafeli yakinlagtirma lensi.

ELPLLO8
Uzun mesafeli yakinlagtirma lensi.

Harici Aygitlar

Belge Kameras1 ELPDC21
Kitap, OHP belgeleri veya slayt gibi goriintiileri yansitirken kullanin.

Harici Hoparlor ELPSP02
Kendinden gii¢ beslemeli harici hoparlor.

Akis Ortam Yiiriitiicii ELPAP12
Cevrimici icerigi izlemek i¢in bu ortam yiiriitiiciiyti kullanin.

Harici Kamera ELPECO1
Birden ¢ok projektorden yansitilan goriintiileri otomatik olarak ayarlamak
i¢in bunu kullanin.

Kablosuz Baglanti Igin

Kablosuz LAN modiilii ELPAP11
Kablosuz iletisim araciligiyla bir bilgisayardan goriintii yansitmak igin
kullanin.

Kablosuz Sunum Sistemi ELPWP20
Dogrudan Windows/Mac bilgisayarlara baglanirken ve goriintileri
kablosuz olarak yansitirken kullanin. Iki kablosuz verici (ELPWTO01) ve bir
baz tinitesi (ELPBUO1) igerir.



istege Baglh Aksesuarlar ve Yedek Parcalar

Kablosuz Verici ELPWTO01
Kablosuz sunum sistemi icin ek kablosuz verici.



Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

Yansitilan goriintiiniin boyutuna bagl olarak projektorii ekrandan ne kadar 16:10
uzaga yerlestirmeniz gerektigini belirlemek i¢in bu kisimlardaki tablolara
bakin. Mercek Yansitma mesafesi formiilii Yansitma
o orani
» ligili Baglantilar (yansitma
« "Yansitma Mesafesi Formuli" s.180 mesafesi/x)
« "Yansitma Mesafesi" s.182 ELPLX02S i (cm) = (ing) x 0,77 - 3,40 0,35
ELPLX02WS
- . Minimum (cm) = 7 (ing) x 1,05 - 3,49 0,48 - 0,57
Yansitma Mesafesi Formiilii ELPLU03S . ,
Maksimum (ecm) =V (ing) x 1,26 - 3,28
Screen Size Minimum (cm) = (ing) x 1,42 - 5,65 0,64 - 0,77
: Screen ELPLU0O4 -
"""""""" Maksimum (cm) = (ing) x 1,71 - 5,52
Minimum (cm) = “F (ing) x 1,88 - 3,92 0,86 - 1,21
©) Y ELPLW08 .
Maksimum (ecm) =V (in¢) x 2,64 - 5,10
B‘;?f;’;’n“ Lens Shift : Top .. .
.............. Minimum (cm) = 7 (ing) x 2,61 - 7,51 1,19 - 1,62
@ - XxY @ W ELPLWO06 -
Sy Center of lens Maksimum (cm) = “F (ing) x 3,55 - 6,99
Minimum (cm) = “F (ing) x 3,45 - 8,18 1,57 - 2,56
Lens Shift : Bottom ELPLM15
@ o Maksimum (ecm) ="V (ing) x 5,57 - 8,02
Minimum (cm) = P (ing) x 5,33 - 13,21 2,42 - 3,71
ELPLMI10 :
Maksimum (ecm) =V (in¢) x 8,10 - 13,08
Bottom of | @ Minimum (em) = P (ing) x 7,81 - 23,86 3,54 - 5,41
ELPLMI11 :
Maksimum (ecm) =V (in¢) x 11,83 - 23,55
ELPLLOS Minimum (em) = 7 (ing) x 11,59 - 31,52 5,27 - 7,41
@ Ekran boyutu (in) Maksimum (cm) = 0 (ing) x 16,21 - 31,81
@ Ekran boyutu (Genislik x Yiikseklik)
Yansit fesi (Mini : Genis ila Maksi : Tel
© Yansitma mesafesi (Minimum: Genis ila Maksimum: Tele) Mercek Lensin merkezinden perdenin tabanina olan mesafe
Lensin merkezinden perdenin altina olan mesafe (cm
(4] P (cm) ELPLXO02S (+) (cm) = O (ing) x 0,27
ELPLX02WS (-) (cm) = (11'1(;) x -0,07
ELPLUO03S (-) (cm) = “F (ing) x -0,35 to " (ing) x -1,00




Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

Mercek Lensin merkezinden perdenin tabanina olan mesafe
ELPLUO4 (+) (cm) = @ (ing) x 0,14
ELPLWO08 (-) (cm) = ¥ (ing) x -1,48
ELPLWO06
ELPLM15
ELPLMI10
ELPLM11
ELPLLO8
16:9
Mercek Yansitma mesafesi formiili Yansitma
orani
(yansitma
mesafesi/x)
ELPLX02S - (em) = & (inc) x 0,79 - 3,40 0,35
ELPLX02WS
Minimum (cm) = ¥ (ing) x 1,08 - 3,49 0,48 - 0,57
ELPLUO03S .
Maksimum (em) =V (ing¢) x 1,29 - 3,28
Minimum (cm) = “F (ing) x 1,46 - 5,65 0,64 - 0,77
ELPLU04 .
Maksimum (em) =V (ing¢) x 1,76 - 5,52
Minimum (em) = O (ing) x 1,93 - 3,92 0,86 - 1,21
ELPLWO08 .
Maksimum (em) =V (ing¢) x 2,72 - 5,10
Minimum (cm) =7 (ing) x 2,69 - 7,51 1,19 - 1,62
ELPLWO06 .
Maksimum (em) =V (ing) % 3,65 - 6,99
Minimum (em) = 0 (ing) x 3,55 - 8,18 1,57 - 2,56
ELPLM15 .
Maksimum (em) =V (ing) x 5,73 - 8,02
Minimum (em) = O (ing) x 5,47 - 13,21 2,42 -3,71
ELPLM10 .
Maksimum (ecm) ="V (in¢) x 8,32 - 13,08

Mercek Yansitma mesafesi formiili Yansitma
orani
(yansitma
mesafesi/x)
Minimum (em) = 0 (ing) x 8,03 - 23,86 3,54 - 5,41
ELPLM11 :
Maksimum (ecm) ="V (ing¢) x 12,16 - 23,55
Minimum (em) = @ (ing) x 11,92 - 31,52 | 5,27 - 741
ELPLLO8 :
Maksimum (ecm) ="V (in¢) x 16,66 - 31,81
Mercek Lensin merkezinden perdenin tabanina olan mesafe
ELPLXO02S (+) (cm) =0 - ¥ (ing) x 0,35
ELPLX02WS
ELPLUO03S (-) (cm) = “¥ (ing) x -0,29 to " (ing) x -0,96
ELPLU04 (+) (cm) = @ (ing) x 0,21
ELPLW08 () (cm) = @ (ing) x -1,45
ELPLWO06
ELPLM15
ELPLM10
ELPLM11
ELPLLO08
4:3
Mercek Yansitma mesafesi formiilii Yansitma
orani
(yansitma
mesafesi/x)
ELPLX02S - (cm) = “7 (ing) x 0,87 - 3,40 0,42
ELPLX02WS
Minimum (cm) = 7 (ing) x 1,19 - 3,49 0,57 - 0,69
ELPLUO3S [ Maksimu (em) = O (ing) x 1,43 - 3,28
m




Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

Mercek Yansitma mesafesi formilii Yansitma Mercek Lensin merkezinden perdenin tabanina olan mesafe
orani -
(yansitma ELPLU04 (+) (cm) = ¥ (ing) x 0,15
mesafesi/x) ELPLWO08 (-) (cm) = 7 (ing) x -1,68
Minimum (cm) = @ (ing) x 1,61 - 5,65 0,77 - 0,93 ELPLW06
ELPLUO4 - ELPLM15
Mal;s;mu (cm) = "7 (ing) x 1,93 - 5,52 ELPLMI10
_ ELPLMI1
Minimum (cm) = 7 (ing) x 2,13 - 3,92 1,03 - 1,46 ELPLLOS
ELPLWO8 I Maksimu (ecm) = (in¢) x 2,99 - 5,10
m
Minimum (cm) = 7 (ing) x 2,96 - 7,51 1,42 - 1,95 .
ELPLWOG : Yansitma Mesafesi
Maksimu (cm) = “7 (ing) x 4,02 - 6,99
m Yansitma mesafeleri yaklasik degerlerdir.
Minimum (ecm) ="V (in¢) x 3,91 - 8,18 1,89 - 3,07 Screen Size
ELPLMIS [ Maksimu (cm) = O (ing) x 6,31 - 8,02 ’ X {iormneaees e
m
Minimum (cm) = 7 (ing) % 6,03 - 13,21 2,91 - 4,45 @ Y
ELPLMIO | Maksimu (ecm) = "7 (ing) x 9,17 - 13,08 Bottom of
m screen Lens Shift : Top
P _ . _ = (+) '
Minimum (cm) = 7 (ing) x 8,84 - 23,86 4,25 - 6,49 Kxy @ S I T Center of lens
ELPLMIL [ Maksimu (cm) = O (ing) x 13,39 - 23,55 Z
m Lens Shift : Bottom
Minimum (cm) = ¥ (in¢) x 13,13 - 31,52 6,32 - 8,89 @0
ELPLLO8 I Maksimu (cm) = O (ing) x 18,35 - 31,81
m
B | ®
Mercek Lensin merkezinden perdenin tabanina olan mesafe
ELPLX02S (+) (em) = P (ing) x 0,30
ELPLX02WS (-) (cm) = 7 (ing) x -0,08 @ Ekran boyutu (ing)
ELPLUO3S (-) (em) = (in¢) x -0,40 to 7 (ing) x -1,13 @ Ekran boyutu (Genislik x Yiikseklik) (cm)

@ Yansitma mesafesi (Minimum: Genis ila Maksimum: Tele) (cm)



Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

@ Lensin merkezinden perdenin arkasina olan mesafe (cm) (1) (2] (3] (4)
In¢ Genislik x Yiikseklik ELPLX02S/ELPLX02WS
500 ingten biiyiik bir goriintii yansittiginizda, goriintii biraz bulanik olabilir. 400 886 x 498 314 0-138
16:10 500 1107 x 623 394 0-173
ELPLX02S/ELPLX02WS 800 1771 x 996 632 0-277
1000 2214 x 1245 791 0 - 346
(1) (2] (3] (4
Inches Width x Height ELPLX02S/ELPLX02WS 4:3
100 215 x 135 74 7 -27 ELPLX02S/ELPLX02WS
120 258 x 162 89 -8-32
150 323 x 202 112 -10 - 40 o 24 © o
200 131 x 269 151 1354 Ing Genislik x Yiikseklik ELPLX02S/ELPLX02WS
300 646 x 404 228 220 - 81 8 181 x 136 74 72
400 862 x 538 306 -27 - 108 100 203 x 152 84 8-30
500 1077 x 673 383 -34-135 120 244 % 183 102 -3
800 1723 x 1077 615 -54-215 150 305 x 229 128 11-46
1000 2154 x 1346 769 -67 - 269 200 406 x 305 172 1>-6l
250 508 x 381 215 -19-76
16:9 300 610 x 457 259 -23-91
ELPLX02S/ELPLX02WS 400 813 x 610 346 30-122
500 1016 x 762 434 -38 - 152
(1) (2] (3] (4] 800 1626 x 1219 696 -61 - 244
Ing Genislik x Yiikseklik ELPLX02S/ELPLX02WS 1000 2032 x 1524 871 =76 - 305
98 217 x 122 74 0-34
100 221 x 125 76 0-35 16:10
120 266 x 149 2 0-42 ELPLU03S/ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08
150 332 x 187 116 0-52
200 443 x 249 155 0-69
300 664 x 374 235 0- 104




Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

0 (2) © (4)
Geniglik x [ ELPLU03 ELPLWO | ELPLWO | ELPLU03 | ELPLU03
Ing Yiikseklik S GBI 8 6 S S harig
60 | 129 x 81 - 80-97 | 109 -154] 149 - 206 - -89-8
80 | 172 x 108 | 80-97 |108- 131 146 -206(202-277| -80--28 | -119- 11
100 | 215 135 | 101-123] 136 - 165 [ 184 - 259 [ 254 - 348 12(; -148 - 14
190 | 258 x 162 | 122 - 148 165 - 199 [ 222 - 312 306 - 419 -13}3 - |-178-16
150 | 323 x 202 | 154 - 186 207 - 251 [ 278 - 391 | 385 - 526 1@3 - | -222-20
200 | 431 x 260 | 206 - 249 | 278 - 336 | 372 - 524 515 - 703 -1_97?) - | -296 - 27
550 | 538 x 337 | 259 - 312 [ 349 - 421 | 466 - 656 | 646 - 881 -2_;1; - | -370-34
311-374|420-507 560 - 788 | 777- | -299- | -444-41
300 | 646 x 404 Lo58 ‘105
so0| 1077x |521-626[704-848( 936- | 1299- | -499- |-741-68
673 1317 1769 -175
s00| 1723 836- | 1131- | 1500- | 2084- [ -798- | -1185-
x1077 1004 1361 2110 2834 -279 108
100 [ 2154 1045- | 1415- | 1876- | 2606- | -997- | -1482-
0| x1346 1256 1702 2639 3544 -349 135
ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ELPLL08
0 (2] ®
Ing | SR X gy prais | ELPLMIO | ELPLMII | ELPLLOS o
Yiikseklik
60 | 129x81 | 199-326 | 306-473 | 445-686 | 664-941 [ -89-8
80 |172x 108 | 268-438 | 413-635 | 601-923 | 896-1265| -119-11
100 | 215 x 135 | 337549 | 519-797 [ 757 - 1160 11152;9- -148 - 14

(1) (2] (3]
Ing | Senisik x| prpras | ELPLMI0 | BLPLMI1 | ELPLLOS o
Yikseklik
120 | 258 x 162 | 406-661 | 626-959 [ 913-1396 [ 1360- | -178-16
1913
509 - 828 | 786-1202 | 1147 - 1708 - | -222-20
150 | 323 x 202 ol 5399
682-1106 | 1052 - 1538 - 2287 - | -296-27
200 | 431 %269 1607 2343 3209
855-1385| 1318 - 1928 - 2867 - | -370-34
250 | 538 % 337 2012 2934 4020
1027 - 1585 - 2319 - 3447 - | -444 - 41
300 | 646 X404 | ) cq 2417 3526 4830
s00 | 1077 % 1717 - 2650 - 3881 - 5765- | -741-68
673 2777 4036 5892 8071
200 1723 2753 - 4248 - 6223 - 9244 - |-1185- 108
x1077 4449 6466 9441 12933
ooo | 2154 3443 - 5313 - 7785 - 11562 - |-1482 - 135
x1346 5563 8086 11807 16174
16:9
ELPLU03S/ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08
(1) ? © (4]
Genislik x | ELPLU03 ELPLWO | ELPLWO | ELPLU03 | ELPLU03
106 | Yijkseklik s |ELPLUO| 7 6 S S hari¢
60 | 133 x 75 - 82-100 | 112-158 154 - 212 - 87-13
80 [ 177 x100 | 83-100 [ 111-135( 151-212[207- 285 -76 - -23 | -116 - 17
100 | 221 x 125 [ 104 - 126 | 140 - 170 | 189 - 267 | 261 - 358 | -96 - -29 | -145 - 21
120 | 266 x 149 | 126 - 152 | 170 - 205 | 228 - 321 | 315-431| -115- | -174-25
-35
150 | 332 x 187 | 158 - 191 | 213 - 258 | 286 - 403 | 395 - 540 | -143- | -218-31
-43




Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

(1) (2] (3] (4] (1) (2] (3]
Geniglik x | ELPLU03 ELPLWO | ELPLWO | ELPLUO3 | ELPLU03 Genislik x [ 4]
Ing | ¥ ikoekdik S ELPLU04 : - S S haric Ing | Vereeklik | ELPLMI15 | ELPLMI10 | ELPLMI1 | ELPLLOS
200 | 443 x 249 | 212 - 256 | 286 - 346 | 383 - 538 530 - 723 | -191- | -291 - 42 300 | 664 x 374 1056 - 1629 - 2384 - 3543 - -436 - 63
-58 1710 2484 3624 4965
250 | 553 x 311 | 266 - 320 | 359 - 433 | 479 - 674 664 - 905| -239- | -363 - 52 500 1107 x 1765 - 2724 - 3989 - 5927 - =727 - 104
-72 623 2855 4149 6056 8296
300 | 664 x 374 | 320 - 385| 432 - 521 | 576 - 810| 798 - 287 - | -436 - 63 800 1771 x 2829 - 4366 - 6397 - 9502 - | -1163 - 167
1088 -87 996 4573 6646 9704 13293
s00 | 1107 x | 535-644|724-872( 962 - 1336 - -478 - =727 - 1000 | 2214 3539 - 5461 - 8002 - 11885 - |-1454 - 208
623 1354 1818 -145 104 1245 5718 8311 12136 16625
s00 | 1771 % 859 - 1162 - 1542 - 2142 - -764 - -1163 -
996 1032 1399 2169 2913 -232 167 4:3
100 | 2214 x 1074 - 1454 - 1928 - 2679 - -956 - -1454 -
0 1245 1201 1750 712 . 7390 208 ELPLUO03S/ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08
(1) (2] (3] (4]
ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ELPLLOS Except
Genislik x | ELPLU03 ELPLWO | ELPLWO | ELPLUO3 for
0 P) © 06| Vikseklik | 5 |FLPLUO4 g 6 s |ELPLUO3
— S
Genigslik x o
W05 | el || LIS || ELPLIID | ELALIL | ELELLS 60 | 122x91 - 91-110 | 124 - 174|170 - 234 - -101-9
60 133x 75 | 205-336 | 315-486 | 458-706 | 683-968 | -87-13 80 | 163 x 122 91-111 [ 123 - 149 166 - 234|229 - 315| -90--32 | -134- 12
80 | 177x100| 276 -450 | 425-653 | 618-949 | 922 -1301| -116-17 100 | 203 x 152|115 - 139 155 - 188 209 - 294 | 288 - 395 -113 - -40 | -168 - 15
100 | 221x125| 347 -565 | 534-819 | 799 - 1192 1160 - -145-21 120 | 244 x 183 | 139 - 168 | 187 - 226| 251 - 354 | 348 - 475 -135 - -47 | -201 - 18
1634
150 | 305 x 229 | 175 - 211 | 236 - 284 | 315 - 444 | 436 - 596 | -169 - -59 | -252 - 23
120 | 266 x 149 | 417 -679 | 644 -986 | 939 - 1436 1398 - -174 - 25
1967 200 | 406 x 305 | 234 - 282 | 316 - 381 | 422 - 594 | 584 - 797 | -226 - -79 | -335 - 31
150 | 332x 187 | 524-851 | 808 - 1236 1180 - 1756 - 1831 250 | 508 x 381 | 293 - 353 | 396 - 478 | 528 - 743 | 732 - 998 | -282 - -99 | -419 - 38
1800 2467 300 | 610 x 457 | 353 - 424 | 477 - 574 635 - 893 880 - -339- | -503 - 46
200 | 443 x249 | 701-1137| 1082- 1581 - 2352- | -291-42 1199 -119
1652 2408 3300 1016 x [ 590 - 709 798 - 961 | 1060 - 1472 - -564 - | -839-77
200 ey 1491 2003 198
250 | 553 x 311 879 - 1423 1355 - 1983 - 2948 - -363 - 52 i
2068 3016 4132 00 | 1626 x 946 - 1281 - 1699 - 2360 - -903 - -1342 -
1219 1137 1541 2389 3209 -316 123




Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

(1) (2) (3] (4)
Except
Genislik x | ELPLU03 ELPLWO | ELPLWO | ELPLU03 [  for
06| Vikseklik | 5 | FIPLUO4L g 6 S |ELPLU03
S
100 | 2032x | 1184- | 1602- | 2124- | 2952- | -1129- | -1677-
0 1524 1422 1928 2988 4013 -395 153
ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ELPLL08
0 (2) &
Ing | Senistik Xt prprais | ELPLMI0 | BLPLMI1 | BLPLLOS o
Yiikseklik
60 | 122x91 | 226-370 | 349-537 | 507-780 | 756-1069 [ -101-9
80 |163x122| 304-497 | 469-720 | 683-1048 | 1019- | -134-12
1436
100 [203x152| 383-623 | 590-904 | 860-1316 | 1281- | -168- 15
1803
120 |244x183| 461-749 [ 710-1087 | 1037 - 1544 - | -201-18
1584 2170
150 | 305x229 | 578-938 [ 891-1362| 1302- 1937- | -252-23
1985 2720
200 | 406 x 305 | 773-1253 | 1193 - 1744 - 2594 - | -335-31
1821 2655 3637
250 | 508 x 381 | 969 - 1569 | 1494 - 2186 - 3250 - | -419-38
2279 3325 4555
300 |610x457 | 1164- 1796 - 2628 - 3906 - | -503-46
1884 2738 3995 5472
s00 | 1016 1945 - 3002 - 4396 - 6531- | -839-77
762 3145 4571 6673 9141
s00 | 1626 3117 - 4810 - 7048 - 10469 - |-1342- 123
1219 5037 7322 10691 14645
Looo | 2032 3899 - 6016 - 8817 - 13094 - [ -1677 - 153
1524 6299 9156 13370 18315




Projektor Teknik Ozellikleri

Oge

Ozellikler

Oge Ozellikler
Uriin ads EB-PU2216B/EB-PU2213B/EB-PU2116W/EB-PU2113W
Boyutlar 586 (G) x 185 (Y) x 492 (D) mm (yiikseltilmis kisim

haric)

Yansitma sistemi

RGB s1v1 kristal obtiirator

LCD panel boyutu
(¢apraz)

1,0“

Goriintiilleme yontemi

Polisilikon TFT aktif matris

Parlaklik*2

EB-PU2216B/EB-PU2116W:

Isik Modu: Normal: 16.000 Im

Isik Modu: Sessiz, Uzatilmig: 11.200 Im
EB-PU2213B/EB-PU2113W:

Isik Modu: Normal: 13.000 Im

Isik Modu: Sessiz, Uzatilmis: 9100 Im

Kontrast Orani

2.500.000:1 agim (Dinamik Kontrast Normal/Yiiksek

Hiz)

Cozuniirluk 2.304.000 piksel
WUXGA (1920 (G) x 1200 (Y) nokta) x 3
Odak ayari Giig verilmis

Renk yeniden
tiretilebilirligi

1070 milyon renge kadar (Arayiize bagldir)

Yakinlastirma ayar1

1,0 ila 1,6 (Optik Yakinlagtirma)

Projeksiyon mercegi

Istege bagli lens desteklenir.
Standart lens: ELPLM15

Mercek Kaydirma Giig verilmis
En fazla dikey yon: Yaklasik +%60
En fazla yatay yon: Yaklagik +%18
Isik kaynag: Lazer diyot
Lazer smifi Siuf 4

Tarama frekans:

Analog:

Yatay: 31 - 92 kHz

Dikey: 50 - 85 Hz

HDMI/HDBaseT:

Yatay: 15 - 135 kHz

Dikey: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz
DVI-D:

Yatay: 15 - 75 kHz

Dikey: 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 Hz
SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B):

Yatay: 15 - 67,5 kHz

Dikey: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz

Iyik kaynag gikag giici | EB-PU2216B/EB-PU2116W:
48,4 W x 8a kadar (387,2 W)
EB-PU2213B/EB-PU2113W:
48,4 W x 6’a kadar (290,4 W)

Dalga boyu 449 ila 461 nm

Istk kaynag: calisma siiresi

*1

Isik Modu: Normal, Sessiz: Yaklagik 20.000 saate kadar
Isik Modu:Uzatilmis: Yaklasik 30.000 saate kadar

Giig kaynag:

EB-PU2216B/EB-PU2116W:
100-240VAC +£10% 50/60Hz 11,2 - 5,0 A
EB-PU2213B/EB-PU2113W:
100-240VAC +10% 50/60Hz 8,9 - 4,0 A

Isletme eneriji titketimi
(100 ila 120 V alan)

EB-PU2216B/EB-PU2116W:

Isik Modu: Normal, Ozel: 1118 W
Istk Modu: Sessiz, Uzatilmig: 791 W
EB-PU2213B/EB-PU2113W:

Isik Modu: Normal, Ozel: 886 W
Istk Modu: Sessiz, Uzatilmig: 646 W




Projektor Teknik Ozellikleri

Oge

Ozellikler

Isletme enerji titketimi
(220 ila 240 V alan)

EB-PU2216B/EB-PU2116W:

Isik Modu: Normal, Ozel: 1083 W
Isik Modu: Sessiz, Uzatilmis: 773 W
EB-PU2213B/EB-PU2113W:

Isik Modu: Normal, Ozel: 864 W
Isik Modu: Sessiz, Uzatilmis: 633 W

Beklemede enerji tiiketimi

Tletisim Agik: 2,0 W
fletisim Kapali: 0,4 W

Termal ¢ikis (maks.)

EB-PU2216B/EB-PU2116W:
100 ila 120 V alan:t: 3081 BTU/s
220 ila 240 V alani: 3682 BTU/s
EB-PU2213B/EB-PU2113W:
100 ila 120 V alant: 3012 BTU/s
220 ila 240 V alani: 2938 BTU/s

Hava akig1 (maks.)

436 CFM

Calistirma ytiksekligi

0 - 3048 m irtifa

Caligma sicaklign (tek bir
projektor kurulumu
kullanilirken) *3

0 ila 2286 m irtifa: 0 ila +50°C (%20 ila %80 nem,
Yogusmasiz)

2287 ila 3048 m irtifa: 0 ila +45°C (%20 ila %80 nem,
Yogusmasiz)

Caligma sicakligt (birden
fazla projektor kurulumu
kullanilirken) *3

0 ila 2286 m irtifa: 0 ila +45°C (%20 ila %80 nem,
Yogusmasiz)

2287 ila 3048 m irtifa: 0 ila +40°C (%20 ila %80 nem,
Yogusmasiz)

Depolama sicakligt

-10 ila +60°C (%10 ila %90 nem, Yogusmasiz)

Oge Ozellikler

Toplu (lens haric) EB-PU2216B:

Yaklagik 24,6kg

EB-PU2213B:

Yaklagik 24,2kg

EB-PU2116W:

Yaklagik 24,5kg

EB-PU2113W:

Yaklagik 24,1kg

Ag RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T) x 1, USB konnektor (A
tipi) x 1 (kablosuz LAN {initesi ELPAP11, su degerlerle:

IEEE802.11a(5GHz)/b(2,4GHz)/g(2,4GHz)/n(2,4GHz,
5GHz))

*1 Isik kaynag: parlaklig orijinal degerinin yarisina diisene kadar yaklagik
siire. (Projektoriin 0,04 mg/m3 veya alt1 hava kaynakl: partikiilleri igeren bir
ortamda kullanildigini varsayalim. Bu yalnizca yaklasik bir kilavuzdur,
projektoriin kullanimina ve ortama bagh olarak degisebilir.)

*2 Teknik ozellikler, standart lens takildiginda gecerlidir.

*3 Cevrenin sicakligi ¢ok yiikselirse lamba parlakligi otomatik olarak kararir.
(0 ila 2286 m aras1 yiikseklikte yaklasik 40°C ve 2287 ila 3048 m aras1
ylikseklikte yaklasik 35°C; ancak bu, ¢evredeki ortama bagli olarak
degisebilir.)

AEEE Yonetmeligine Uygundur.

Uriiniin Sanayi ve Ticaret Bakanlifinca tespit ve ilan edilen kullanma 6mrii 5
yildir.

Tiiketicilerin sikayet ve itirazlar1 konusundaki bagvurular: tiiketici
mahkemelerine ve tiiketici hakem heyetlerine yapilabilir.



Epson Projector Content Manager icin Desteklenen Ozellikler

Projektoriiniiz, Epson Projector Content Manager yaziliminin asagidaki
ozelliklerini ve segeneklerini destekler.

Ozellikler/Segenekler

Es zamanl yiiriitme -

Ovynatma listesini bir ag tizerinden projektore
kaydedin

Ayarlar > Video Bigimi Otomatik Se¢
AVI Bigimi
MP4 Bigimi

SESTS S




Glivenlik Sembollerinin Listesi ve Talimatlar

Asagidaki tablo, ekipman tizerinde etiketlenmis olan giivenlik sembollerini

listeler.
Sira | Sembol isareti Onayl standartlar | Agiklama
(1) I IEC60417 "ON" (giic)
No. 5007 Sebekeye bagli oldugunu belirtir.
) IEC60417 "OFF" (giic)
O No. 5008 Sebekeye bagli olmadigini belirtir.
@ I IEC60417 Bekleme
No. 5009 Ekipmanin hangi par¢asinin agik
oldugunu algilayip bekleme durumuna
getirmek i¢in anahtar1 veya anahtar
konumunu tanimlar.
0 1507000 Dikkat
No. 0434B, Uriinii kullanirken genel uyarilari
IEC3864-B3.1 tanimlar.
(5] IEC60417 Dikkat, sicak ylizey
No. 5041 [saretli 6genin sicak olabilecegini ve
dikkat edilmeden dokunulmamasi
gerektigini belirtir.
(6] IEC60417 Dikkat, elektrik ¢arpmast riski
No. 6042 Elektrik ¢arpmasi riski olan ekipmani
1S03864-B3.6 tanimlar.
(7] IEC60417 Sadece i¢ mekéan kullanimi i¢in
No. 5957 Oncelikli olarak i¢ mekan kullanimi
i¢in tasarlanmig elektriksel ekipmani
tanimlar.
(8] e_@_@ IEC60417 d.c. gii¢ baglayic1 kutuplar
No. 5926 Ekipmanin, d.c. gli¢ kaynaginin
baglanabilecegi bir ekipman par¢asinin
pozitif ve negatif baglantilarini
(kutuplarini) tanimlar.

Sira | Sembol isareti Onayl standartlar | Agiklama
(0] e_@_@ — No. 8 ile ayni.
(]0) IEC60417 Pil, genel
d No. 5001B Pil ile ¢alisan ekipmanlarda. Pil
haznesi kapag1 veya baglayici uglar
gibi aygitlar1 tanimlar.
® + IEC60417 Pil yerlesimi
No. 5002 Pil yuvasinin kendisini ve pil yuvasi
icinde pillerin yerlesimini tanimlar.
® d+ =l - No. 11 ile ayn1.
® IEC60417 Toprak korumasi
No. 5019 Bir ariza olmasi1 durumunda elektrik
¢arpmasina kargt koruma saglamasi
i¢in harici bir kondiiktére baglanacak
bir ucu veya toprak korumasi
elektrodunu tanimlar.
(4] IEC60417 Toprak
No. 5017 No. 13 semboliiniin ayrica
— gerekmedigi durumlarda bir toprak
- (yer) ucunu tanimlar.
® /\/ IEC60417 Alternatif akim
No. 5032 fgili uglar1 tanimlamak igin
ekipmanin sadece alternatif akim icin
uygun oldugunu anma degerleri
plakasinda belirtir.
(16) - IEC60417 Dogru akim
No. 5031 fgili uglari tanimlamak igin

ekipmanin sadece dogru akim i¢in
uygun oldugunu anma degerleri
plakasinda belirtir.




Gilivenlik Sembollerinin Listesi ve Talimatlar

Sira | Sembol isareti Onayl standartlar | Agiklama
@ IEC60417 Dikkat (Keskin Koseler)
No. 6043 Dokunulmamasi gereken keskin
koseleri belirtmek i¢indir.
98] 3\ — Yansitilirken mercege dogru bakmaya
m izin verilmedigini belirtmek i¢indir.
79 ISO7010 Uyari, Optik radyasyon (UV, goriiniir
A No. W027 radyasyon, IR gibi)
ISO 3864 Optik radyasyonun yakinindayken
gozlerin ve cildin zarar gérmemesi igin
Ozen gosterin.
(30) IEC60417 Konut alanlarinda kullanilmamalidur.
No. 5109 Bir yerlesim bolgesi i¢in uygun

olmayan elektrikli ekipmani
tanimlamak.

Sira | Sembol isareti Onayl standartlar | Agiklama
® IEC60417 Siuf IT ekipman
D No. 5172 IEC 61140'a gore Sinif II ekipmanlar
i¢in belirlenen giivenlik
gereksinimlerini karsilayan
ekipmanlar1 tanimlar.
® ISO 3864 Genel yasak
Yasak olan eylemleri ve islemleri
tanimlar.
(19) ISO 3864 Temas etmeyin
Ekipmanin belli bir bélgesine
dokunma sebebiyle yaralanmalarin
olugabilecegini belirtir.
0) 2 _,ED — Projektor agikken asla optik mercege
4% bakmayin.
1) b= x — [saretli 6ge, projektoriin distiine higbir
I (o) I sey konulmamas: gerektigini belirtir.
ISO3864 Dikkat, lazer radyasyonu
IEC60825-1 Ekipmanin lazer radyasyonu yayan bir
pargasinin oldugunu belirtir.
(93] ISO 3864 Parcalara ayirma yasag1
Ekipman parcalara ayrilirsa, elektrik
garpmasi gibi yaralanma riskinin
oldugunu belirtir.
@ o IEC60417 Bekleme, kismi bekleme
No. 5266 Donanimin pargasinin hazir durumda
oldugunu belirtir.
(25) 1SO3864 Dikkat, hareketli par¢alar
IEC60417 Koruma standartlarina uygun olarak
No. 5057 hareketli par¢alardan uzak durmaniz
gerektigini belirtir.
24) IEC60417 Dikkat (Hareketli Fan Kanatlar1)
88 No. 6056 Giivenlik 6nlemi olarak hareketli fan

kanatlarindan uzak durun.




Lazer Guivenligi Bilgileri

Bu projektor, lazerler icin IEC/EN60825-1:2014 uluslararasi standardina » ilgili Baglantilar
uygun Sinif 1 lazer Grtintidiir. o "Lazer Uyar Etiketleri" s.192

Projektorii kullanirken bu giivenlik talimatlarina uyun.

A Uyan Lazer Uyan Etiketleri

o Projektor kasasini agmayin. Projektorde yiiksek giiglii lazer bulunur.

. L . Lazer uyari etiketleri projektor iizerinde bulunur. Etiketler, satin alinan iilkeye
o Bu iirlinden yayilan olasi tehlikeli optik radyasyon. Calisan 151k kaynagina veya bolgeye gore degisiklik gosterebilir

bakmayin. G6z hasarina neden olabilir.

« Projektorden gelen 15181 biiyiiteg veya reflektor gibi optik cihazlara maruz icinde
birakmayin. Projektorii bu durumda kullanmaya devam etmek izleyicilerin
kendilerini iyi hissetmemesine neden olabilir. Ayrica yangina veya kazaya neden

olabilir.
o Herhangi bir parlak 151k kaynaginda oldugu gibi 1s1na dogrudan bakmayin, RG2
IEC/EN 62471-5:2015. & CAUTION / DANGER
i 0 d u i oistiri ili i CAUTION/DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN
« Bu prov]ektor, 2,2'ten .daha yuk.s.ek yansitma oranina sahip deg1§t1r11§b111r bir le.ns o TR
takildiginda RG3 haline gelebilir. Calistirmadan 6nce mercek listesine ve tehlike SCATTERED RADIATION.
g @ g = g ATTENTION/DANGER : EN CAS D'OUVERTURE
mesafesine bakin. Bu tiir projektor ve lens kombinasyonlar: yalnizca profesyonel RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4. EVITER
. s . . P o e L'EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX
kullanim i¢indir ve tiiketici kullanimi i¢in tasarlanmamustir. RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES.
seer, tehlike mesafes dahilind yet kontrol etmel e e
o QReriitor er, tehlike mesatesi dahilinde 151na }n.a{uuyetl onFro "etme .1vveya L o
triini, tehlike mesafesi i¢cinde g6z maruziyetini 6nleyecek bir yiikseklige ACHTUNG/GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4
WENN GEOFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER
kurmalidir. HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG
VERMEIDEN.

o Isina dogrudan maruz kalmaya izin verilmez. R MR IS B S s 2] T
EE /B ITRRFEAE 4 B (CLASS 4) B4, SRR
ot Eiﬁ%ﬁ%j&%%ﬁ%

=2 1| 5|
Dikkat ’é/f‘lﬁ B R

L\"”%ﬁlﬁi‘ﬁ@ﬁiltﬁf"\@mi< ZiTD ;t

Atik olarak elden cikarirken projektorii parcalarina ayirmayin. Yerel ya da ulusal
yasa ve yonetmeliklere gore elden ¢ikarin.

@ Projektor 151k kaynagi olarak bir lazer kullanir. Lazer asagidaki
ozelliklere sahiptir.

« Ortama bagl olarak 151k kaynaginin parlakligi diisebilir. Sicaklik cok
yiiksek oldugunda parlaklik ¢cok fazla diiser.
o Uzun siire kullanildiginda 151k kaynag: parlaklig: diser. Parlaklik

ayarlarinda kullanim siiresi ve diisiis arasindaki iligkiyi
degistirebilirsiniz.
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« Projektorii uzaktan kumanda kullanarak belirli bir uzakliktan agarken, lense
kimsenin bakmadigindan emin olun.

« Kiigiik ¢ocuklarin projektorii kullanmasina izin vermeyin. Cocuklara bir
yetiskin eslik etmelidir.

« Yansitma sirasinda lense bakmayin. Ayrica, biiyiiteg veya teleskop gibi optik
cihazlar1 kullanarak lense bakmayin. Bu, gorme bozukluguna neden olabilir.



IEC62471-5'e gore Tehlike Mesafesi

Risk Grubu 3'e gecen projektorler ve degistirilebilir lensler kullanildiginda,
1sina dogrudan maruz kalmaya izin verilmez. Operatorler, tehlike mesafesi
dahilinde 151na maruziyeti kontrol etmeli veya tirtini, tehlike mesafesi icinde
g6z maruziyetini 6nleyecek bir yiikseklige kurmalidir.

Mercege burada belirtilenden daha yakin tehlikeli mesafelerden bakmak
gorme yetenegine zarar verebilir.

EB-PU2216B/EB-PU2116W:

\

N
o
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N

Hazard Distance[m

\

Throw Ratio
——ELPLX02/S/W/WS ELPLUO03S ELPLUO4
——ELPLWOS ——ELPLWO6 ——ELPLM15
——ELPLM10 —ELPLM11 ——ELPLLO8

EB-PU2213B/EB-PU2113W:

|
\
|

Hazard Distance[m]
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Throw Ratio
——ELPLX02/S/W/WS ELPLU03S ELPLUO4
——ELPLWO8 ——ELPLWO06 ——ELPLM15

—ELPLM10 —ELPLM11 —FELPLLO8




Projektoriiniizle ilgili 6nemli ikazlar i¢in bu boliimleri inceleyin.

» ilgili Baglantilar

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" 5.195

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" s.195

« "Kullanim Kisitlamas1" s.195

« "[sletim Sistemi Referanslar1" s.195

o "Ticari markalar" s.196

o "Telif Hakki Bildirimi" 5.196

o "Telif Hakki Bildirimleri" s.197

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Kullanim Kisitlamasi

Bu iiriin hava yolu, demir yolu, deniz yolu, otomotiv vs. ile ilgili nakliye
aygitlary; afet 6nleme aygitlary; gesitli giivenlik aygitlar: vb. ya da
islevsel/hassas aygitlar vs. gibi yiiksek giivenilirlik/giivenlik gerektiren
uygulamalar i¢in kullanilirken bu {iriin yalnizca giivenlik ve toplam sistem
gtivenilirligini korumak i¢in tasariminiza ariza emniyet sistemi ve yedekleme
birimleri eklemeyi diisiindiikten sonra kullanilmalidir. Bu {iriin uzay
ekipmanlari, ana iletisim ekipmani, niikleer gii¢ kumanda ekipmani veya
dogrudan bakim ile ilgili tibbi ekipman gibi oldukg¢a yiiksek
giivenilirlik/giivenlik gerektiren uygulamalarda kullanilmak tizere
tasarlanmadigindan bu triiniin kullanilmak tizere uygun olup olmadigina tam
bir degerlendirme yaparak karar veriniz.

Isletim Sistemi Referanslari

o Microsoft Windows' 8.1 isletim sistemi

 Microsoft Windows' 10 igletim sistemi



ikazlar

Bu kilavuzda yukaridaki isletim sistemleri “Windows 8.1” ve "Windows 10"
olarak anilmaktadir. Ayrica bu isletim sistemlerinin tiimiini ifade etmek
tizere "Windows" kullanilmistir.

» macOS 10.13.x
« macOS 10.14.x
« macOS 10.15.x
« macOS 11.0.x

Bu kilavuzda yukaridaki tiim isletim sistemleri i¢in ortak terim olarak "Mac"
kullanilmigtir.

Ticari markalar

EPSON tescilli ticari bir markadir, EXCEED YOUR VISION ve logolari, Seiko

Epson Corporation'un tescilli ticari markalar1 veya ticari markalaridir.
Mac, OS X ve macOS, Apple Inc. sirketinin ticari markalaridir.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation sirketinin Amerika Birlesik
Devletleri ve/veya diger tilkelerdeki ticari markalar1 veya kayith ticari
markalaridir.

WPA2 ve WPA3', Wi-Fi Alliance"in ticari markalaridir.
App Store, Apple Inc. sirketinin hizmet markasidir.

Chrome, Chromebook ve Google Play, Google LLC sirketinin ticari
markalaridir.

HDMI, HDMI Logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI
Licensing Administrator Inc.'nin ticari markalar1 veya tescilli ticari
markalaridir, FIEITH

"QR Code", DENSO WAVE INCORPORATED'"1n tescilli ticari markasidir.

PJLink ticari markasi, Japonya, Amerika Birlesik Devletleri ve diger iilkeler ve

bolgelerde tescil i¢in bagvurusu yapilmis veya zaten tescilli bir ticari markadur.

Crestron’, Crestron Connected’, Crestron Fusion’, Crestron Control ve
Crestron RoomView Crestron Electronics, Inc. sirketinin tescilli ticari
markalaridir.

Art-Net Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

Intel, Intel Corporation'n ABD ve/veya diger tilkelerdeki tescilli ticari
markasidir.

Extron ve XTP', RGB Systems Incorporated sirketinin tescilli ticari
markalaridir.

HDBaseT ve HDBaseT Alliance logosu, HDBaseT Alliance birliginin ticari
markalaridir.

N-Mark, NFC Forum, Inc. sirketinin Amerika Birlesik Devletleri ve diger
tilkelerdeki ticari markasi veya tescilli ticari markasidir.

Android TV, Google LLC sirketinin ticari markasidir.

Ayrica bu belgede kullanilan diger iiriin adlar1 yalnizca tiriinii belirtmek igin
kullanilmistir ve ilgili sahiplerinin ticari markalar: olabilir. Epson bu
markalarla ilgili olarak hi¢bir hak talep etmemektedir.

Telif Hakki Bildirimi

Tiim haklar1 saklidir. Seiko Epson Corporation'in 6nceden yazili izni olmadan
bu yayinin hi¢bir boliimii elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya diger
yontemlerle herhangi bir bicimde veya herhangi bir yolla ¢ogaltilamaz, bir
bilgi erisim sisteminde saklanamaz veya aktarilamaz. Bu belgede bulunan
bilgilerin kullanimina iliskin olarak patent hakki sorumlulugu
istlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin kullanimindan dogan
zararlar i¢in de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bagli kuruluslari, iiriint satin alanin veya t¢lincii
kisilerin asagidaki nedenlerden &tiirii ugradiklar zarar, kayip, maliyet veya
gider konusunda iiriinii satin alana veya tiglincii kisilere kars: kesinlikle
ylikiimlii olmayacaktir: kaza, {iriniin yanlis veya uygun olmayan amaglarla
kullanilmas, iirlin tizerinde yetkisiz kisilerce yapilan diizenlemeler, onarimlar
veya degisiklikler veya (ABD hari¢ olmak tizere) Seiko Epson Corporation
sirketinin ¢alistirma ve bakim talimatlarina aykir1 hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafindan Orijinal Epson
Uriinleri veya Epson Onayli Uriinler olarak tanimlanmus iiriinler digindaki
herhangi bir istege bagli aygitin veya sarf malzemesinin kullanilmasindan
dogacak zararlardan ve sorunlardan sorumlu olmayacaktir.

Ek bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun icerigi degistirilebilir veya
glincellenebilir.



ikazlar

Bu kilavuzdaki gizimler ile gergek projektor arasinda farkliliklar olabilir.

Telif Hakki Bildirimleri

Bu bilgiler 6nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.
© 2022 Seiko Epson Corporation
2022.2 414265700TR
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