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Oznake u Prirucniku

Simboli o sigurnosti

Projektor i njegovi priru¢nici koriste graficke simbole i naljepnice koji oznacavaju sadrzaj koji vam govori kako na siguran nacin koristiti projektor.

Proditajte i pazljivo slijedite upute oznacene tim simbolima i naljepnicama kako biste izbjegli tjelesne ozljede i o$tecenja imovine.

A\ Upozorenje

Ovaj simbol oznacava informaciju koja u slu¢aju nepridrzavanja moze dovesti do tjelesne ozljede ili ¢ak smrti.

A\ Oprez

Ovaj simbol upucuje na informaciju koja, ako se zanemari, moze rezultirati ozljedom ili materijalnom $tetom zbog nepravilne uporabe.

Oznake op¢ih obavijesti

Pozor

Ova naljepnica oznacava postupke koji mogu zavr$iti o$teenjem ili ozljedama ako se ne poduzmu potrebne mjere.

Ova naljepnica oznacava dodatne informacije koje je korisno znati.

Q gumb

Oznacava gumbe na daljinskom upravljacu ili upravljackoj plo¢i.

Primjer: gumb

Naziv izbornika/postavke

Oznacava nazive izbornika projektora i postavki.
Primjer:

Odaberite izbornik Slika.

@ Slika > Boja

»

Ova naljepnica oznacava veze sa srodnim stranicama.

-

Ova naljepnica oznacava trenutnu razinu izbornika projektora.

» Srodne poveznice

« "Koristenje priru¢nika za trazenje informacija" str.6
« "Dobivanje najnovije verzije dokumenata” str.7




Koristenje priru¢nika za trazenje informacija

Priru¢nik u PDF formatu omogucava trazenje informacija uporabom klju¢nih
rijeci ili izravno ucitavanje odredenih poglavlja uporabom knjiznih oznaka.
Isto tako mozete ispisivati samo one stranice koje trebate. Ovo poglavlje

opisuje kako koristiti priru¢nik u PDF formatu koji ¢ete otvoriti programom
Adobe Reader X na svojem rac¢unalu.

« Mac OS: drzite pritisnutim tipku za naredbu i zatim pritisnite <.

» Srodne poveznice
« "Trazenje uporabom kljucne rijeci" str.6
« "Utitavanje izravno pomocu knjiznih oznaka" str.6

User's Guide
« "Ispisivanje samo stranica koju trebate" str.6

Trazenje uporabom kljucne rijeci

Kliknite Uredi > Napredno trazenje. Unesite klju¢nu rije¢ (tekst) za Ispisivanje samo stranica kOjU trebate
informaciju koju Zzelite pronaci u prozoru za trazenje i zatim kliknite Pretrazi.
Popis prikazuje sve pogotke. Kliknite jedan od prikazanih pogodaka za

Mozete odvojiti i ispisati samo stranice koje trebate. Kliknite Ispis u izborniku
ucitavanje te stranice.

Datoteka i zatim navedite stranice koje Zelite ispisati u polju Stranice u

Stranice za ispis.
by A B - o [ P - o x
- S ot o Za navodenje niza stranica, izmedu pocetne i zavr$ne stranice unesite crticu.
“ ve80o : st .
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D f.'ll::.r\:nj-l-\ 1 docurmentin) mith 1 wwtaceinl
n HaL — = « Za navodenje stranica koje nisu u nizu, odvojite stranice zarezom.
p o —— ] ] i
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Ucitavanje izravno pomocu knjiznih oznaka e [ |

Kliknite na naslov za ucitavanje te stranice. Kliknite + ili > za pregled nize

razine naslova u tom poglavlju. Za povrat na prethodnu stranica na tipkovnici
izvrsite sljedecu radnju.

» Windows: drzite pritisnutom tipku Alt i zatim pritisnite <.



Dobivanje najnovije verzije dokumenata

Najnovije verzije priru¢nika i tehnickih podataka mozete dobiti na Epson eb
stranici.

Posjetite epson.sn i unesite naziv modela.


http://epson.sn

Uvod u projektor

Pogledajte sljedece odjeljke kako biste saznali vi$e o znacajkama projektora i nazivima dijelova.

» Srodne poveznice
« "Dijelovi i funkcije projektora” str.9



Dijelovi i funkcije projektora

U sljede¢im odjeljcima objasnjeni su dijelovi projektora i njihove funkcije.

» Srodne poveznice

« "Dijelovi projektora - prednji dio" str.9

« "Dijelovi projektora - straznji dio" str.10

« "Dijelovi projektora - baza" str.11

« "Dijelovi projektora - daljinski upravlja¢ projektora” str.12

Naziv

Funkcija

Dijelovi projektora - prednji dio

A\ Upozorenje

Nemojte gledati u otvore za ventilaciju. Ako
lampa eksplodira, iz nje mogu izbiti plinovi i
ona se moze raspasti na sitne komadice stakla
koji mogu nanijeti ozljede. Ako se komadici
slomljenog stakla udahnu, ili udu u o¢iili u
usta, ili ako dode do nekih sli¢nih negativnih
posljedica, odmah zatrazite lije¢ni¢ku pomod.

A Oprez

Tijekom projiciranja ne stavljate lice ili ruke
blizu zra¢nog odvoda, kao ni predmete koje bi
toplina mogla deformirati ili ostetiti u blizini
odvoda. Vru¢ zrak iz zra¢nog odvoda moze
izazvati opekline, deformacije ili nezgode.

Zvucnik

Omogucuje reprodukeciju zvuka.

Rucica za oslobadanje
nozice

Pritisnite rucicu za oslobadanje nozice za izvlacenje ili
uvlacenje prednje podesive nozice.

Objektiv Slike se projiciraju s ovog mjesta.
Pokazivaci Oznacava status projektora.
Prijamnik daljinskog [ Prima signale s daljinskog upravljaca.
upravljaca

Otvor za usis zraka
(zradni filtar)

Usisava zrak za unutarnje hladenje projektora.

Naziv

Funkcija

@ | Poklopac lampe

Otvorite radi pristupa do lampe projektora.

@ | Zracni odvod

Zrac¢ni odvodi sluZe za unutarnje hladenje projektora.

O O Q|06 O|®

Poklopac zra¢nog
filtra

Otvorite za pristup do filtra zraka.

Otvorite za priklju¢ivanje reproduktora internetskih
medija.

)

Sigurnosni utor

Sigurnosni utor kompatibilan je sa sigurnosnim
sustavom Microsaver Security System koji proizvodi
tvrtka Kensington.

Kliza¢ za fokus

Namjestanje fokusa slike.

(SH)

Kliza¢ za zumiranje

Podes$ava veli¢inu slike.




Dijelovi i funkcije projektora

geometrije slike

Naziv Funkcija

(®) |Brojcanik za pomak | Okrenite broj¢anik za pomicanje poloZaja projicirane
objektiva slike prema gore ili dolje.

(@ |Kliza¢ za Ispravlja vodoravno izobli¢enje projicirane slike.
horiz?ntalpo Ovaj kliza¢ ne moze se koristiti kad je Geometrija slike
podesavanje postavljena na Quick Corner u izborniku Postavke

projektora.

Straznji poklopac

Otvorite za pristup priklju¢cku HDMI2 ili USB-A.

J (o)

Gumb za
ukljucivanje/iskljuciva
e[
nje [U]

Ukljucivanje i iskljucivanje projektora.

7]

Gumb Source [‘Zl]

Izmjenjuje ulazni izvor izmedu HDMI1 i HDMI2.

» Srodne poveznice
« "Odrzavanje filtra zraka i otvora" str.83

« "Status pokazivaca projektora” str.93

« "Rad daljinskog upravljaca" str.24

« "Promjena veli¢ine slike pomocu klizaca za zumiranje" str.41

« "Izostravanje slike pomocu klizaca za fokus" str.42

« "Ispravljanje oblika slike pomo¢u klizaca za horizontalnu geometriju" str.37
« "Podesavanje polozaja slike pomoc¢u pomaka objektiva” str.34

« "Podesavanje visine slike" str.36

Dijelovi projektora - straznji dio

)
= 1] ° & OO
HDMI 1 (ARC) AudioOut  Service

° |

USB-A (5V===2.0A)

Naziv Funkcija

@ | HDMI2 prikljuéci Primanje videosignala s HDMI-kompatibilne video
opreme i ra¢unala.
Ovaj priklju¢ak kompatibilan je s HDCP 2.3.

@ | Prikljucak Povezuje reproduktor internetskih medija (strujanje)

radi napajanja.
Nadalje se navodi kao priklju¢ak USB-A.

@ |HDMI1 (ARC) Primanje videosignala s HDMI-kompatibilne video
prikljuc¢ak opreme i ra¢unala.
Ovaj priklju¢ak kompatibilan je s HDCP 2.3.
Ovaj priklju¢ak kompatibilan je s HDMI ARC.
@ | Audio Out priklju¢ak | Salje zvuk iz trenutnog ulaznog izvora na vanjski

zvucnik.




Dijelovi i funkcije projektora

Naziv Funkcija

@ | Prikljucak Service

Ovaj priklju¢ak obi¢no se ne koristi.

@ | Prikljucak za
napajanje

Priklju¢ivanje kabela za napajanje na projektor.

» Srodne poveznice
o "Prikljucci projektora" str.19

Naziv

Funkcija

Tocke za fiksiranje na
stropni nosac (tri
mjesta)

Pri¢vrstite dodatni stropni nosa¢ ovdje kada se
projektor treba uévrstiti za strop.

Zraéni odvod

Zra¢ni odvodi sluze za unutarnje hladenje projektora.

2]
©

StraZnje noZice

Prilikom postavljanja projektora na povrsinu kao $to je
stol, okredite radi izvlacenja i uvlacenja te namjestanja
vodoravnog nagiba.

Dijelovi projektora - baza

o

Mjesto postavljanja
sigurnosnog uzeta

Provucite sigurnosno uze (dostupno u prodaji) i
ucvrstite ga.

Ovdje takoder mozete prikljuciti dodatni sigurnosni
kabel kako biste sprijecili pad projektora sa stropa ili
zida.

Otvor za usis zraka

Usisava zrak za unutarnje hladenje projektora.

©
(6]

Podesiva prednja
nozica

Kod postavljanja projektora na povrsini kao $to je stol,
izvucite nozicu radi podesavanja polozaja slike.

» Srodne poveznice

« "Podesavanje visine slike" str.36
 "Montaza sigurnosnog uzeta" str.65
: qopoooooe

qopooooooooong
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Dijelovi i funkcije projektora

Dijelovi projektora - daljinski upravljac projektora

Pomocu ovog daljinskog upravljaca mozete upravljati projektorom.

Naziv

Funkcija

Gumb za ukljuéivanje

o

Ukljudivanje i isklju¢ivanje projektora.

" AN
© &
-9/9 G-

N

©
!

(x)

EPSON

I

(2]

Gumb Nacin rada u
boji

@

Mijenja nacin rada u boji.

Gumb Geometrija
slike

Prikazuje zaslon podesavanja Geometrija slike ili
zaslon Quick Corner.

Gumbi sa strelicama

Sluzi za izbor stavki izbornika dok prikazuje izbornik
projektora.

Kad su na zaslonu izbornika prikazane ikone AV ili
<« P>, koristite te gumbe za odabir stavki izbornika.

Gumb [Enter]

O

Potvrduje trenutni odabir i pomice se na sljede¢u
razinu dok istodobno prikazuje izbornik projektora.

Gumb pocetnog
zaslona

"

Prikazuje i zatvara pocetni zaslon.

Gumb Esc

S

Zaustavljanje aktivne funkcije.

Vraca se na prethodnu razinu izbornika dok prikazuje
izbornik projektora.

Gumb Svjetlina

Podesava svjetlinu projicirane slike.

o

N

Gumb za iskljucivanje
slike i zvuka

®

Privremeno ukljucivanje i isklju¢ivanje video signala i
zvuk.




Dijelovi i funkcije projektora

Naziv

Funkcija

©

Gumb za isklju¢ivanje
tona

Privremeno ukljudivanje i isklju¢ivanje zvuka.

Gumbi za
povecavanje/smanjiva
nje glasnoce

Podesava glasno¢u zvuénika i slusalica.

upravljaca

(» | Gumb za upravljanje | Upravljanje reprodukcijom povezanog reproduktora
reprodukcijom internetskih medija (strujanje) ili video opreme koja
@ podrzava HDMI CEC standard.

(® | Gumb Izbornik Prikazuje i zatvara izbornik projektora. Izbornike

i projektora mozete koristiti za podesavanje postavki
= koje upravljaju na¢inom rada projektora.

(¥ | Gumb Information Prikazuje se izbornik Podaci o projektoru.

(® | Gumb Source Izmjenjuje ulazni izvor izmedu HDMI1 i HDMI2.

(® |Podrucje emitiranja [ Slanje signala daljinskog upravljaca.
svjetla daljinskog

» Srodne poveznice
« "Podesavanje kvalitete slike (nacin rada u boji)" str.46

« "Ispravljanje oblika slike pomo¢u gumba za geometriju slike" str.38
« "Ispravljanje oblika slike pomo¢u funkcije Quick Corner” str.39

« "Ukljucivanje projektora" str.27

« "Upravljanje glasno¢om pomocu gumba za glasnocu” str.58

o "Privremeno iskljucivanje slike i zvuka (A/V bez tona)" str.63

« "Koristenje izbornika projektora" str.67




Postavljanje projektora

Slijedite upute u ovim odjeljcima za postavljanje vaseg projektora.

» Srodne poveznice

« "Polozaj i mjesto projektora” str.15

« "Postavljanje sigurnosnog kabela" str.18

o "Prikljucci projektora" str.19

« "Stavite baterije u daljinski upravljac" str.24



Polozaj i mjesto projektora

Za projiciranje slike projektor mozete postaviti na gotovo bilo koju ravnu
povrsinu.

Projektor mozete instalirati i na stropni nosac ako ga Zelite koristiti na fiksnoj
lokaciji. Za ovjeSenje projektora na strop potreban je dodatni stropni nosac.

Vodite racuna o sljede¢em prilikom odabira lokacije za projektor:

« Postavite projektor na ¢vrstu, ravnu povrsinu ili ga ugradite pomocu
kompatibilnog nosaca.

— o

« Ostavite dovoljno prostora oko i ispod projektora radi ventilacije i nemojte
ga stavljati na ili pored predmeta koji mogu blokirali zra¢ne otvore.

« Postavite projektor tako da je pod pravim kutom okrenut prema
projekcijskom zaslonu, a nikako ne pod kutom.

@, Ako ne mozete projektor postaviti pod pravim kutom prema zaslonu,
ispravite izoblicenje geometrije slike pomocu kontrola projektora. Za

najbolju kvalitetu slika preporu¢ujemo prilagodavanje polozaja
ugradnje projektora kako bi se postigla pravilna veli¢ina i oblik slike.

A\ Upozorenje

L]

L]

Koristite stropni nosa¢ ako Zelite u¢vrstiti projektor za strop. Ako projektor ne
ugradite na pravila nacin, on moze pasti i uzrokovati ostecenja ili ozljede.
Nemojte koristiti ljepila na mjestima za pri¢vr§¢enje na stropni nosa¢ kako se
vijci ne bi otpustili i nemojte nanositi maziva, ulje i sli¢ne tvari na projektor jer
kud¢iste projektora moze napuknuti i projektor moze ispasti iz stropnog nosaca.
To bi moglo prouzroditi teske ozljede osoba ispod viseceg nosaca i ostetiti
projektor.

Neispravno postavljanje stropnog nosaca i projektora moze prouzro¢iti pad
projektora. Nakon instalacije namjenskog Epsonovog nosaca za va$ projektor,
provjerite jeste li ga u¢vrstili u svim to¢kama za fiksiranje na stropni nosa¢
projektora. Uz to pri¢vrstite projektor i nosace upotrebom kabela koji je
dovoljne nosivosti za njihovu tezinu.

Ne ugradujte projektor na mjesta podlozna visokoj koli¢ini prasine ili vlage ili na
mjestima gdje ima dima ili pare. U suprotnom to bi moglo prouzro¢iti pozar ili
strujni udar. U suprotnom je moguce pogorsanje kvalitete ili ostecenje kucista
projektora §to moze prouzrociti pad projektora s nosaca.

Primjeri okoline koja moze prouzrociti pad projektora zbog narusavanja
kvalitete / oStecivanja

« Mjesta s puno dima ili uljnih ¢estica u zraku poput tvornica ili kuhinja

o Mjesta koja sadrze hlapljiva otapala ili kemikalije, kao $to su tvornice ili
laboratoriji

o Mjesta na kojima projektor moze biti izloZen deterdZentima ili kemijskim
tvarima poput tvornica ili kuhinja

o Mjesta na kojim se ¢esto koriste ulja arome, kao $to su sobe za opustanje

o U blizini uredaja koji proizvode prekomjernu koli¢inu dima ili izbacuju cestice
ulja ili pjenu u zrak

 Mjesta u blizini ovlazivaca



Polozaj i mjesto projektora

« "Postavke projektora - izbornik Prosireno" str.74

A\ Upozorenje

o Ne prekrivajte otvor za usis zraka ili izlaz zraka na projektoru. Ako su otvori
pokriveni, moZe do¢i do porasta unutarnje temperature $to moze uzrokovati
pozar.

Mjere opreza prilikom postavljanja

o Projektor ne koristite niti ga ne pohranjujte na mjestima gdje ima prasine ili
prljavitine. U suprotnom je mogucée pogorsanje projicirane slike ili se zra¢ni
filtar moze zalepiti §to moze prouzroditi kvar ili pozar.

Prilikom postavljanja projektora, vodite ra¢una o sljede¢em.

Prostor ugradnje
« Projektor ne postavljajte na nestabilnu povr$inu ili na mjesto koje ne podnosi 8 )

specificiranu tezinu projektora. U suprotnom, projektor bi se mogao preokrenuti

i pasti i prouzroditi nezgodu i ozljede. Pozor

o Pri postavljanju projektora na visoko mjesto, osigurajte ga od pada Zicama zbog « Svakako ostavite dovoljno prostora oko projektora kako se otvori za usis
sigurnosti u hitnim slu¢ajevima kao sto su potresi; osim toga, tako sprjecavate ispustanje zraka ne bi blokirali prema podacima dolje.
pojavu qezgo@a. Ako ga ne postavite ispravno, mogao bi pasti i prouzrociti « Ne postavljajte projektor na mjesto koje ne omogucava dovoljnu cirkulaciju
nesrecu ili ozljede. zraka, kao na primjer na policu ili u kutiju.

« Nemojte postavljati na mjesta na kojima mogu nastati o$tecenja zbog soli ili na
mjesta izlozena korozivnim plinovima, kao $to je sumporni plin iz vru¢ih izvora.
U protivnom, korozija moze prouzroditi pad projektora. Takoder moze
prouzrociti kvar projektora. 3 5 H}

Pozor
« Nikada ne koristite projektor u sljede¢im polozajima. U suprotnom je mogu¢
kvar projektora.

« Projektor ne koristite ako je okrenut na bo¢nu stranu.
o Ne projicirajte slike ravno prema gore ili ravno prema dolje.
« Ne naginjite projektor udesno ili ulijevo.

o Ako projektor koristite na nadmorskim visinama ve¢im od 1.500 m, postavku
Nacin velike visine postavite na Ukljuceno u izborniku projektora kako biste

osigurali pravilnu regulaciju unutarnje temperature projektora. @ 10cm
@ Prosireno > Radnja > Nacin velike visine @ 20cm
« Projektor ne postavljajte na vlazna i prasnjava mjesta niti na mjesta gdje ima @ 30cm

dima koji potjece od vatre ili duhana.

» Srodne poveznice

« "Mjere opreza prilikom postavljanja" str.16

« "Postavljanje projektora i moguc¢nosti za instalaciju" str.16
o "Udaljenost zaslona" str.17 e
« "Oblik slike" str.37

Postavljanje projektora i mogucnosti za instalaciju



Polozaj i mjesto projektora

Prednja/straznja Prilikom ispravljanja izobli¢enja geometrije slike, vasa slika ée biti

-

\/ D
Prednja strana na stropu/straznja strana na stropu \/

: ﬁ@) %@ » Srodne poveznice

« "Veli¢ina zaslona i udaljenost za projekciju” str.104

M

Odaberite mogu¢nost Projekcija u izborniku Prosireno koja odgovara
koristenom nacinu postavljanja.

» Srodne poveznice
« "Nacini projekcije" str.33

Udaljenost zaslona

Udaljenost od zaslona na koju ¢ete postaviti projektor odreduje pribliznu
veli¢inu slike. Veli¢ina slike povecava se §to je projektor udaljeniji od zaslona,
ali ovisi i o faktoru povecanja, formatu slike i ostalim postavkama.

Pogledajte Dodaci radi pojedinosti o tome koliko daleko morate postaviti
projektor od zaslona na temelju veli¢ine projicirane slike.



Postavljanje sigurnosnog kabela

Prilikom postavljanja projektora na visoko mjesto poput stropa, zida ili polica,
ugradite dodatni sigurnosni kabel za pri¢vr§¢ivanje na mjesto ugradnje i koji
¢e sprijecite njegov pad.

A\ Upozorenje
Svakako koristite sigurnosni kabel koji tvrtka Epson isporucuje sa stropnim

nosacem. Sigurnosni kabel dostupan je kao dodatni komplet sigurnosnih kabela
ELPWRO1.

Provucite sigurnosni kabel kroz toc¢ku za pri¢vri¢ivanje sigurnosnog
kabela na projektoru.

Pric¢vrstite drugi kraj sigurnosnog kabela na konstrukciju koja je
dovoljno jaka da izdrzi tezinu projektora, kao $to je komercijalno
dostupan hardver za ugradnju. Ako je kabel predug omotajte ga okolo
tako da bude sto manje opustenih i vise¢ih dijelova kabela.



Prikljucci projektora

Pogledajte te sekcije za prikljucivanje projektora na razlicite projekcijske
izvore.

Pozor

o Provjerite oblik i usmjerenje priklju¢aka na bilo kojem kabelu kojeg namjeravate
prikljuciti. Nemojte gurati konektor u priklju¢ak ako ne odgovara oblikom.
Mozete ostetiti uredaj i projektor ili moze do¢i do kvara.

« Obavezno najprije povezite projektor i video uredaje, a zatim prikljucite kabel
napajanja u prikljucak za elektri¢no napajanje projektora te u elektri¢nu
utic¢nicu.

» Srodne poveznice

« "Prikljucivanje na HDMI video izvor" str.19

o "Prikljucivanje na racunalo za HDMI video i zvuk" str.19

« "Povezivanje na reproduktor internetskih medija (strujanje)" str.20
« "Povezivanje s iPad/iPhone" str.22

« "Povezivanje s vanjskim uredajima" str.22

n Prikljuc¢ite HDMI kabel u HDMI izlazni priklju¢ak na video izvoru.

g Drugi kraj prikljuc¢ite u HDMI pri

kljuc¢ak projektora.
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Prikljucivanje na HDMI video izvor

Ako video izvor ima HDMI priklju¢ak mozete ga HDMI kabelom prikljuciti
na projektor.

Pozor
Ne ukljucujte video izvor prije nego ga povezZete s projektorom. Time mozZete
ostetiti projektor.

o Ako priklju¢ak na priklju¢enom uredaju ima neobi¢an oblik, koristite
kabel isporucen uz uredaj ili dodatni kabel za spajanje s projektorom.

« Kabeli se razlikuju ovisno o izlaznom signalu priklju¢enog video
uredaja.

« Neki video uredaji mogu imati vise razlicitih vrsta izlaznih signala.

Provjerite korisnicki priru¢nik isporucen s video uredajima kako
biste utvrdili vrstu izlaznih signala tih uredaja.

Prikljucivanje na racunalo za

HDMI video i zvuk

Ako rac¢unalo ima HDMI priklju¢ak moc¢i ¢ete ga HDMI kabelom prikljuciti

na projektor.

n Prikljucite HDMI kabel u HDMI i

zlazni prikljuc¢ak racunala.



Prikljucci projektora

a Drugi kraj prikljuc¢ite u HDMI prikljucak projektora. n Skinite straznji poklopac i poklopac filtra za zrak s projektora.
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HDMI2
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Povezivanje na reproduktor internetskih medija
(strujanje)

Reproduktor internetskih sadrzaja mozete spojiti na HDMI2 prikljucak
projektora isporu¢enim HDMI kabelom, te USB kabelom za napajanje
isporucenim s projektorom.

Priklju¢ivanjem USB kabela za napajanje reproduktor internetskih medija
moze se napajati s projektora.




Postavite reproduktor internetskih medija u utor ispred poklopca filtra

zraka.
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Prikljuc¢ite HDMI kabel i USB kabel za napajanje u reproduktor

internetskih medija.

B Prikljuc¢ite HDMI kabel u HDMI2 priklju¢ak na projektoru.

Prikl




Prikljucci projektora

@ Ako va$ reproduktor internetskih medija (strujanje) podrzava HDMI $ « Kad je na projektor priklju¢en AV sustav postavite znacajku Veza
CEC standard nekim funkcijama reproduktora mozete upravljati s HDMI na Ukljuceno.
daljinskog upravljaca projektora. Pojedinosti potrazite u priru¢niku @ Postavke > Veza HDMI > Veza HDMI

reproduktora internetskih medija (strujanje). « Za reprodukciju zvuka s prikljutka HDMI1 (ARC) projektora

postavite Audio izlaz na AV sustav.
@ Postavke > Veza HDMI > Audio izlaz

« Pogledajte Supplemental A/V Support Specification za ARC podrzane

Povezivanje s iPad/iPhone audio formate.
Mozete povezati svoj iPad/iPhone da biste projicirali videozapise. Za e s _ . . .
povezivanje uredaja putem HDMI priklju¢ka projektora, koristite Pr1k}]gc1te HDMI }(gbel u izlazni HDMI prikljucak AV sustava ili
komercijalno dostupan kabel kao $to je na primjer adapter za HDMI zvu¢nika (kompatibilan s ARC).
pretvorbu.

a Drugi kraj spojite u prikljucak projektora HDMI1 (ARC).

Povezivanje s vanjskim uredajima { = p°=

[Homi1 (ar0) Afioout senice

U ovim odjeljcima pronaci ¢ete upute za spajanje vanjskih uredaja s
projektorom; slijedite ih. |

HDMI 1 (ARC) ' —

» Srodne poveznice
« "Povezivanje na ARC kompatibilni AV sustav" str.22
« "Spajanje s vanjskim zvu¢nicima" str.23

Povezivanje na ARC kompatibilni AV sustav

Ako va$ AV sustav ili zvucnici, poput audio stupa imaju HDMI prikljucak
mozete ih povezati na projektor HDMI kabelom (s Ethernetom) radi

reprodukcije zvuka na tim uredajima. “ . . .
p J ) Izvrsite potrebno podesavanje postavki na povezanom AV sustavu. Za

vi$e informacija pogledajte dokumentaciju uredaja.

» Srodne poveznice
« "Postavke znacajki projektora - izbornik Postavke" str.72



Prikljucci projektora

Spajanje s vanjskim zvuénicima » Srodne poveznice
« "Postavke znacajki projektora - izbornik Postavke" str.72

Projektor mozete prikljuciti na vanjske zvu¢nike s vlastitim napajanjem.
Glasno¢om upravljate koristeci daljinski upravlja¢ projektora.

Za izlaz zvuka s vanjskih zvu¢nika namjestite postavku Audio izlaz na
Projektor u izborniku Postavke projektora. Ako audio/video sustav nije
spojen u projektor, zvuk ¢e se sa vanjskih zvucnika slati ¢ak i ako ste Audio
izlaz namjestili na AV sustav.

@ Postavke > Veza HDMI > Audio izlaz

+ Projektor mozete prikljuciti i u pojacalo sa zvu¢nicima.
o Sustav ugradenih zvu¢nika projektora se onemogucava nakon
priklju¢ivanja vanjskih zvuc¢nika.

Provjerite jesu li racunalo i video izvor na odgovarajuci nacin
prikljuceni u projektor putem audio i video kabela.

Pronadite odgovarajuci kabel za priklju¢ivanje vanjskih zvuc¢nika,
recimo, stereo kabel s razdjelnom mini uti¢nicom ili drugu vrstu kabela
ili adaptera.

Prema potrebi prikljucite jedan kraj kabel u vanjske zvuc¢nike.

Prikljucite kraj stereo mini uti¢nice kabela u priklju¢ak projektora
Audio Out.

'<-| w—ﬁ-ﬁ'

Audio Out
—




Stavite baterije u daljinski upravljac

Daljinski upravlja¢ koristi dvije AAA baterije koje se isporucuju s
projektorom.

Pozor
Svakako proditajte Sigurnosne upute prije rukovanja s baterijama.

n Skinite poklopac baterije kako je prikazano.

a Izvadite stare baterije ako su u upravljacu.

Iskoristene baterije zbrinite sukladno lokalnim propisima.

B Umetnite bateriju sa stranama + i - usmjerenim kako je prikazano.

A\ Upozorenje
Pri stavljanju baterija pripazite na oznake (+) i (-) u odjeljku za baterije
kako biste ih stavili na propisani nacin. Ako baterije ne koristite na ispravan

nacin, one mogu eksplodirati ili procuriti, §to moze dovesti do pozara,
ozljeda ili ostec¢enja uredaja.

Vratite poklopac baterije i pritiskajte ga dok ne sjedne na mjesto.

» Srodne poveznice
« "Rad daljinskog upravljaca" str.24

Rad daljinskog upravljaca

Daljinski upravlja¢ omogucava upravljanje projektorom s gotovo bilo kojeg
mjesta u prostoriji.



Stavite baterije u daljinski upravljac

Pazite da daljinski upravlja¢ usmjerite prema prijemnicima projektora unutar
udaljenosti i pod kutovima koji su ovdje navedeni.

FoR LN (mm )
0 : VA |

%  + Nemojte koristiti daljinski upravlja¢ u uvjetima sa jarkim
fluorescentnim svjetlom ili izravnim suncevim svjetlom, inace
projektor nece reagirati na naredbe. Ako daljinski upravlja¢ necete
koristiti duze vrijeme, izvadite baterije.



Koristenje osnovnih funkcija projektora

Slijedite upute u ovim odjeljcima za uporabu osnovnih znacajki projektora.

» Srodne poveznice

« "Ukljucivanje projektora” str.27

« "Iskljuc¢ivanje projektora” str.31

« "Odabir jezika za izbornike projektora"” str.32

« "Nadini projekcije" str.33

« "Podesavanje polozaja slike pomoc¢u pomaka objektiva" str.34
« "Podesavanje visine slike" str.36

o "Oblik slike" str.37

« "Promjena velic¢ine slike pomocu klizaca za zumiranje" str.41
« "Izostravanje slike pomocu klizaca za fokus" str.42

« "Biranje izvora slike" str.43

« "Format slike" str.44

« "Podesavanje kvalitete slike (nacin rada u boji)" str.46

« "Podesavanje kvalitete slike" str.47

« "Podesavanje boje slike" str.52

« "Spremanje postavki u memoriju i koristenje spremljenih postavki" str.57
« "Upravljanje glasno¢om pomoc¢u gumba za glasnocu” str.58

« "Promjena nacina ,zvuk™" str.59



Ukljucivanje projektora

Ukljucite racunalo ili video uredaj koji Zelite koristiti nakon ukljucivanja Prikljucite kabel napajanja u prikljucak za elektri¢no napajanje
projektora. projektora te u elektri¢nu uti¢nicu.

n Povezite uredaj s projektorom.

a Uklonite poklopac objektiva.

Pokaziva¢ napajanja projektora ce zasvijetliti plavo. To znaci da
projektor dobiva napajanje, ali jos nije ukljucen (nalazi se u nacinu rada
za mirovanje).

Pritisnite gumb za ukljuc¢ivanje na projektoru ili daljinskom upravljacu
kako biste ukljucili projektor.
Pokazivac stanja trepce plavo dok se projektor zagrijava. Kada se
projektor zagrije, pokazivac stanja e prestati treptati i pocet ce
neprekidno svijetliti plavo.



Ukljucivanje projektora

B Ukljucite povezani uredaj.

Isprobajte sljedece ako ne vidite projiciranu sliku.

« Ukljucite prikljuceno racunalo ili video uredaj.

« Promijenite izlaz zaslona s ra¢unala, ako koristite prijenosno racunalo.

« Stavite DVD ili drugi video medij i pritisnite gumb za reprodukciju (ako je
potrebno).

o Pritisnite gumb @ na projektoru ili daljinskom upravljac¢u radi otkrivanja
izvora.

« Ako je se prikazuje pocetni zaslon, odaberite izvor s kojeg Zelite projicirati.

A\ Upozorenje

« Nikada nemojte gledati u objektiv projektora kada je uklju¢ena lampa. Tako
mozete oStetiti o¢i, a posebna opasnost prijeti djeci.

« Kad projektor ukljucujete s udaljenosti pomocu daljinskog upravljaca, uvjerite se
da nitko ne gleda u objektiv.

« Ne projicirajte slike s postavljenim poklopcem objektiva. Poklopac objektiva
moze postati vru¢ i prouzrociti opekline ili ozljede.

o Za vrijeme projekcije nemojte zaklanjati izlaz svjetlosti iz projektora knjigom ili
drugim predmetima. Ako se izlaz svjetlosti iz projektora zakloni, podrudje u
kojemu svjetlost izlazi postat ¢e vruce $to moze dovesti do rastaljivanja, gorenja
ili izbijanja pozara. Takoder, objektiv se mozZe zagrijati zbog reflektirane svjetlosti
$to moze dovesti do neispravnog rada projektora. Za zaustavljanje projekcije
koristite funkciju A/V bez tona ili iskljucite projektor.

o Zaizvor svjetla za projektor upotrijebljena je visokotla¢na Zivina Zarulja. Ako se
lampa izlozi vibracijama, udarcima ili se predugo koristi, ona moze puknuti ili se
neée moc¢i ukljuciti. Ako lampa eksplodira, iz nje mogu izbiti plinovi i ona se
moze raspasti na sitne komadice stakla koji mogu nanijeti ozljede. Svakako se
drZite uputa u nastavku.

 Nemojte rastavljati ili ostetiti lampu ili ju izlagati udarcima.

» Nemojte priblizavati lice projektoru dok je u uporabi.

 Poseban pozor mora se posvetiti kad je projektor postavljen na strop, jer moze
do¢i do padanja malih komadica stakla kad se poklopac lampe ukloni. Kod
¢i$¢enja projektora ili zamjene lampe budite iznimno pazljivi da vam takvi
komadic¢i stakla ne dospiju u o¢i ili usta.

o Ako se lampa rasprsne, odmah provjetrite prostoriju i zatrazite pomo¢
lije¢nika ako je ikoji dio razbijenog stakla udahnut ili je dospio u o¢i i usta.



Ukljucivanje projektora

izborniku projektora Prosireno, projektor ¢e se ukljuciti ¢im ga
prikljucite u izvor napajanja. Zapamtite da se projektor automatski
ukljucuje i u slu¢ajevima kao §to je povratak napajanja nakon
nestanka elektri¢ne energije.

@ Prosireno > Radnja > Izr. napajanje uklj.

 Kada se postavka Izr. napajanje uklj. postavi na Ukljuc¢eno u

» Ovaj projektor ima i funkciju Zabrana za djecu kako bi se sprijecila
mogu¢énost da ga djeca nehoti¢no ukljuce.
@ Postavke > Zabrana za djecu

« Ako projektor koristite na nadmorskim visinama ve¢im od 1.500 m,
postavite postavku Nacin velike visine na Uklju¢eno u izborniku
projektora Prosireno kako biste osigurali pravilnu regulaciju
unutarnje temperature projektora.
@ Prosireno > Nacin velike visine

» Srodne poveznice
o "Pocetni zaslon" str.29
« "Postavke projektora - izbornik Prosireno" str.74

Pocetni zaslon

Funkcija Pocetni zaslon omogucuje jednostavan odabir izvora slike i pristu

korisnim funkcijama. Pocetni zaslon mozete prikazati pritiskom na gumb
na daljinskom upravlja¢u. Pocetni zaslon prikazuje se i kada nema primljenog
signala pri uklju¢ivanju projektora.

Koriste¢i gumbe sa strelicama na daljinskom upravlja¢u odaberite stavku
izbornika pa pritisnite [Enter].

3 % 2 @)
Color Mode Light Output l

Keystone Auto Iris

= .—@
Menu

Odabir izvora koji Zelite projicirati.

Prikazuje se izbornik projektora.

Izvodi moguénosti izbornika dodijeljene u Pocetni zaslon u izborniku
Prosireno projektora.

Odabir svjetline zarulje projektora.

®0 ©0¢

Mijenja nacin rada u boji za projektor.

@ Nakon 10 minuta neaktivnosti pocetni zaslon nestaje i vratit ¢e zaslon
koji ste prije toga koristili (zaslon trenuta¢nog ulaznog izvora ili poruka
o tome da nema signala).

» Srodne poveznice

« "Oblik slike" str.37

« "Podesavanje kvalitete slike (nacin rada u boji)" str.46
« "Postavke projektora - izbornik Prosireno” str.74



Ukljucivanje projektora

« "Koristenje izbornika projektora" str.67
« "Podesavanje svjetline lampe projektora” str.50
« "Postavljanje funkcije Auto Iris" str.51



Iskljucivanje projektora

Iskljucite projektor nakon upotrebe.

% e« Iskljudite ovaj proizvod kada se ne koristi radi produzenja radnog
vijeka projektora. Radni vijek lampe ovisi o odabranom modelu,
uvjetima u okolini i ucestalosti koristenja. Svjetlina se smanjuje s
vremenom.

Pritisnite gumb za ukljucivanje na projektoru ili daljinskom upravljacu.

Projektor ¢e prikazati zaslon za potvrdu iskljuc¢ivanja.

Power Off?

Yes: Press(®) button
No : Press any other button

a Ponovno pritisnite gumb za ukljucivanje. (Ako Zelite da ostane
ukljucen, pritisnite bilo koji drugi gumb.)

Projicirana slika nestaje i pokazivac stanja ce se iskljuciti.

B Za prijevoz ili pohranu projektora provjerite jesu li svi indikatori na
projektoru iskljuceni, a zatim iskopcajte kabel za napajanje.

ﬂ Pric¢vrstite poklopac objektiva.



Odabir jezika za izbornike projektora

Ako izbornike projektora i poruke Zelite pregledavati na drugom jeziku,
mozete promijeniti postavku Jezik.

n Ukljucite projektor.
a Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu.
B Odaberite izbornik Prosireno i pritisnite [Enter].

Home Screen...
Display...

Signal Projection Front
Operation...

Settings Language English

Extended (¢]  Reset Extended

a Odaberite postavku Jezik i pritisnite [Enter].

B Odaberite jezik koji Zelite koristiti i pritisnite [Enter].

G Pritisnite ili @ za izlaz iz izbornika.



Nacini projekcije

Ovisno o tome kako se postavili projektor, mozda ¢ete morati promijeniti

nacin projekcije kako bi se vase slike mogle pravilno projicirati.

« Prednja vam omogucava projiciranje sa stola ispred zaslona.

« Prednja/strop izokrece sliku od vrha prema dnu radi izokrenute projekcije
sa stropa ili zidnog nosaca.

« Straznja horizontalno izokrece sliku radi projekcije s mjesta iza prozirnog
zaslona.

« Straznja/strop izokrece sliku od vrha prema dnu i horizontalno radi
projekcije sa stropa ili zidnog nosaca i iza prozirnog zaslona.

» Srodne poveznice
« "Promjena nacina projekcije pomocu izbornika" str.33
« "Postavljanje projektora i mogucnosti za instalaciju” str.16

Promjena nacina projekcije pomocu izbornika

Nacin projekcije mozete promijeniti kako biste izokrenuli sliku od vrha prema
dnu i/ili slijeva nadesno koristeci izbornike projektora.

n Ukljucite projektor i prikazite sliku.

a Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu.

B Odaberite izbornik Prosireno i pritisnite [Enter].

Home Screen...

Display...

Projection Front
Operation...

Language &% English

Extended (¢] Reset Extended

Odaberite Projekcija i pritisnite [Enter].
B Odaberite nacin projekcije i pritisnite [Enter].

[Projection]

0 Front/Ceiling

0 Rear
DRear/Ceiling




Podesavanje polozaja slike pomocu pomaka objektiva

Ako projektor ne mozete postaviti tocno ispred zaslona, polozaj projicirane Okrenite brojc¢anik za podes$avanje pomaka objektiva kako biste prema
slike mozete prilagoditi funkcijom pomaka objektiva. potrebi podesili polozaj projicirane slike.
Pozor f S

Prilikom podesavanja okomitog polozaja slike s pomo¢u pomaka objektiva
podesavajte pomicanjem slike s dna prema vrhu. Ako podesavate s vrha prema
dnu polozaj slike nakon podesavanja moze se malo pomaknuti prema dolje. ~ =

n Ukljucite projektor i prikazite sliku.

A
1/2v

1/2H

@ Sredina objektiva

@ Projicirana slika ako se ne koristi pomak objektiva



Podesavanje polozaja slike pomocu pomaka objektiva

@ Maksimalan raspon: V x 60 %



Podesavanje visine slike

Ako projicirate sa stola ili druge ravne povrsine, a slika je previsoka ili @ Izvlacenje straznje noice

E)reniska, mozete prilagoditi visinu slike koriste¢i podesive nozice projektora. @ Uvlacenje straznje nofice
Sto je kut nagiba veci, teze je izostriti sliku. Postavite projektor tako da ga je
potrebno nagibati samo za mali kut.

Ako projicirana slika ima oblik neravnomjernog pravokutnika, prilagodite

n Ukljucite projektor i prikazite sliku. njen oblik.
Prilikom podesavanja prednje nozice, povucite rucicu za oslobadanje » "S"O"i“e .po:leznice
nozice i podignite prednju stranu projektora. » "Oblik slike" str.37
4 2

Nozica ¢e se produljiti izvan projektora.

Polozaj mozete podesiti do otklona od priblizno 10 stupnjeva.

Ako je slika nagnuta, prilagodite visinu straznjih nozica njihovih
zaokretanjem.

- -




Oblik slike

Ravnomjernu, pravokutnu sliku cete projicirati tako da projektor postavite
izravno ispred sredista zaslona i drzite ga ravnim. Ako projektor postavite pod
kutom u odnosu na zaslon ili ga nagnete gore, dolje ili u stranu, morat cete

Ispravljanje oblika slike pomocu klizaca za
horizontalnu geometriju

ispraviti oblik slike.
Nakon ispravljanja, slika ¢e biti ne$to manja.

Za najbolju kvalitetu slika preporuc¢ujemo prilagodavanje polozaja ugradnje
projektora kako bi se postigla pravilna veli¢ina i oblik slike.

» Srodne poveznice

« "Auto V-geometrija" str.37

« "Ispravljanje oblika slike pomo¢u klizaca za horizontalnu geometriju" str.37
« "Ispravljanje oblika slike pomoc¢u gumba za geometriju slike" str.38

« "Ispravljanje oblika slike pomocu funkcije Quick Corner" str.39

Auto V-geometrija

Ako se projektor pomakne ili nagne, Auto V-geometrija ¢e automatski
ispraviti sva vertikalna izoblicenja geometrije slike.

Auto V-geometrija mozZe ispraviti izobli¢enje projicirane slike u sljede¢im
uvjetima:

« Kut projekcije iznosi oko 30° gore ili dolje

« Postavka Projekcija je postavljena na Prednja na izborniku projektora
Prosireno

$ o Ako ne Zelite koristiti funkciju Auto V-geometrija, postavite Auto
V-geometrija na Isklju¢eno u izborniku projektora.

@ Postavke > Geometrija slike > H/V-geometrija > Auto V-
geometrija

» Srodne poveznice

« "Nacini projekcije” str.33

« "Postavke projektora - izbornik Prosireno" str.74

« "Postavke znacajki projektora - izbornik Postavke" str.72

Kliza¢ za horizontalno podesavanje geometrije slike mozete koristiti za
ispravljanje oblika slike koja je nejednak horizontalni pravokutnik, recimo,
kada projektor stavite pored podrudja projekcije.

Ispravljanja su uocljiva kad je kut projekcije otprilike 30° udesno ili ulijevo.
n UKkljucite projektor i prikazite sliku.

g Podesavajte kliza¢ sve dok slika ne postane pravokutna.

o el ]

=

-

Nakon ispravljanja, slika ¢e biti ne$to manja.

« Ako je projektor postavljen izvan Vadosega, oblik slike je

moguce ispraviti uporabom gumba na daljinskom
upravljacu.

o Oblik slike mozete ispraviti i na izborniku projektora.
@ Postavke > Geometrija slike > H/V-geometrija

» Srodne poveznice
» "Postavke znacajki projektora - izbornik Postavke" str.72



Oblik slike

Ispravljanje oblika slike pomocu gumba za
geometriju slike

Oblik slike koja nije jednoliko pravokutna mozete ispraviti.
Za neovisno ispravljanje horizontalnih i vertikalnih izobli¢enja koristite gumb

@ na daljinskom upravljacu.

I g I

« Nije moguce kombinirati ispravak H/V-geometrija s ostalim

metodama ispravaka oblika slike.

« Izobli¢enje geometrije slike moZete ispraviti za do 30° udesno,
ulijevo, prema gore ili dolje.

n Ukljucite projektor i prikazite sliku.

Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu.

Prikazat ¢e se zaslon za podesavanje Geometrija slike:

[Keystonel]

V-Keystone 0 I

H-Keystone

B Prema potrebi koristite gumbe sa strelicama na daljinskom upravljacu
za odabir ispravljanja vertikalne ili horizontalne geometrije i za
podesavanje oblika slike.

o V-geometrija

e -

+ H-geometrija

Nakon zavrsetka, pritisnite @

Nakon ispravljanja, slika ¢e biti ne$to manja.



Oblik slike

Ispravljanje oblika slike pomo¢u funkcije Quick Odaberite Geometrija slike i pritisnite [Enter].

Corner Odaberite Quick Corner i pritisnite [Enter]. Zatim prema potrebi

onovno pritisnite [Enter].
Koriste¢i postavku Quick Corner projektora mozete ispraviti oblik i veli¢inu P P [ ]

slike koja je neravnomjerno pravokutna.
[Keystonel

DH/V-Keystone

B Quick Corner &

Prikazat ¢e se zaslon za odabir podrudja.

Koristite gumbe sa strelicama za odabir kuta slike koji zelite prilagoditi.
Zatim pritisnite [Enter].

n Ukljucite projektor i prikazite sliku.

[Quick Corner]

1
-

a Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu.
B Odaberite izbornik Postavke i pritisnite [Enter].

Keystone H/V-Keystone
Sound...

Signal HDMI Link...
Child Lock On

Settings («] Memory...

Select the area.

Extended Reset Settings

Za ponistavanje ispravki Quick Corner, drzite pritisnutim gumb

priblizno dvije sekunde dok je prikazan zaslon za odabir
podrudja i odaberite Da.

FA Koristite gumbe za strelicama za podesavanje oblika slike prema
potrebi.



Oblik slike

Za povratak na zaslon za odabir podrudja, pritisnite [Enter].

Ako vidite ovaj zaslon, ne mozete dodatno podesavati oblik u

smjeru oznacenom sivim trokutom.

[Quick Corner]

Cannot adjust any further.

B Prema potrebi ponovite korake 6 i 7 za podesavanje preostalih kutova.

g Nakon zavrsetka, pritisnite @

Postavka Geometrija slike sada je postavljena na Quick Corner na izborniku

Postavke projektora. Sljede¢i put kad pritisnete gumb na daljinskom
upravljacu prikazat ée se zaslon za odabir podrugja.

» Srodne poveznice
« "Postavke znacajki projektora - izbornik Postavke" str.72



Promjena veli¢ine slike pomocu kliza¢a za zumiranje

Veli¢inu slike mozete promijeniti koristeci kliza¢ za zumiranje na projektoru.

R A
=
==




IzoStravanje slike pomocu klizaca za fokus

Fokus mozete ugoditi pomocu klizaca za fokus projektora.

[ ]




Biranje izvora slike

Ako se na projektor prikljuci vise izvora slike moguce je izmjenjivanje izvora
slike.

n Pobrinite se da bude ukljucen prikljuceni izvor slike kojeg Zelite
koristiti.

a Za izvore video slike stavite DVD ili drugi video medij pa pritisnite
tipku za reprodukciju.

B Pritis¢ite gumb @ na daljinskom upravljacu dok se ne prikaze slika sa
zeljenog izvora.

@ Ako nije otkriven signal slike provjerite kabele i veze izmedu
projektora i izvora slike.



Format slike

Projektor moze prikazivati slike u razli¢itim omjerima $irine i visine koji se
nazivaju formatima. Obi¢no ulazni signal s vaseg video izvore odreduje
format slike.

Ako uvijek zelite koristiti specifi¢ni format zaslona za odredeni izvor video
ulaza, mozete ga odabrati pomocu izbornika Signal projektora.

» Srodne poveznice

« "Promjena formata slike" str.44

« "Dostupni formati slike" str.44

« "Postavke ulaznog signala - izbornik Signal" str.71

Promjena formata slike

Mozete promijeniti format prikazane slike.

n Ukljucite projektor i prikazite sliku.

a Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu.

B Odaberite izbornik Signal i pritisnite [Enter].

Aspect

Overscan

Color Space

Dynamic Range...
Settings Advanced...

Extended Reset Signal

Odaberite Dimenzija i pritisnite [Enter].

Odaberite jednu od raspolozivih formata zaslona za ulazni signal i
pritisnite [Enter].
[Aspect]

0 Normal

0 Full
0 Zoom

Dostupna postavka formata zaslona ovisi o ulaznom signalu.

» Srodne poveznice
« "Postavke ulaznog signala - izbornik Signal" str.71

Dostupni formati slike

Mozete odabrati sljedece formate slike, ovisno o ulaznom signalu s vaseg
izvora slike.



Format slike

%  « Primijetite kako upotrebom funkcije projektora za format zaslona u
svrhu smanjivanja, povecavanja ili dijeljenja projicirane slike za
komercijalne potrebe ili javni prikaz mozete prekrsiti prava vlasnika
te slike na temelju zakona o autorskim pravima.

Nacin odredivanja formata | Opis

zaslona

Auto Automatski postavlja format slike ovisno o ulaznom
signalu.

Normalno Prikazuje slike na cijelom projekcijskom podrucju i
zadrzava format slike.

Puno Prikazuje slike na punoj velic¢ini projekcijskoj podrudja,
ali ne zadrzava format slike.

Zumiranje Prikazuje slike po cijeloj $irini cijelog projekcijskog
podrudja i zadrzava format slike.




Podesavanje kvalitete slike (nacin rada u boji)

Projektor ima razlicite nacine rada u boji koji omogucavaju optimalnu
svjetlinu, kontrast i boju u raznim uvjetima gledanja i za razne vrste slika.
Mozete odabrati nacin predviden za vasu sliku i okolinu, a mozete i
eksperimentirati s raspolozivim nac¢inima.

Dostupni nacini rada u boji

Projektor mozete postaviti tako da koristi te nacine rada u boji, ovisno o
okolini i vrstama slike.

» Srodne poveznice

« "Promjena nacina rada u boji" str.46 Nacin rada u boji Opis
+ "Dostupni nacini rada u boji" str.46 Dinami¢no Ovo je najsvijetliji na¢in rada. Najbolje za
razvrstavanje svjetline po prioritetu.
Jarko Najbolje za uzivanje u sadrzajima svijetlih boja.
Promjena nacina rada u bOji Prirodno Reproducira prirodne boje. To je najbolja opcija kad

Zelite podesavati boje slike.

Nacin rada u boji projektora mozete promijeniti pomocu daljinskog

e e R e e Kino Najbolje za uzivanje u sadrzajima kao $to su filmovi.
upravljaca kojim cete optimizirati sliku prema uvjetima u okolini.

n UKkljucite projektor i prikazite sliku.

a Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu.

B Odaberite nacin rada u boji s popisa koji zelite koristiti i pritisnite
[Enter].

a Pritisnite ili @ za izlaz iz izbornika.

Postavku Nacin rada u boji mozZete postaviti i na izborniku projektora
Slika.

» Srodne poveznice
« "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.69



Podesavanje kvalitete slike

Mozete fino podesiti razlicite aspekte kvalitete na projiciranim slikama.

» Srodne poveznice

« "Podesavanje ostrine" str.47

« "Podesavanje razlucivosti slike (Poboljsanje slike)" str.47
« "Postavka interpolacije okvira" str.49

« "Podesavanje game prilagodene prizoru" str.50

« "Podesavanje svjetline lampe projektora” str.50

« "Postavljanje funkcije Auto Iris" str.51

Podesavanje ostrine

Mozete fino podesiti razli¢ite aspekte kvalitete na projiciranim slikama.

n Ukljucite projektor i prikazite sliku.

a Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu.

B Odaberite izbornik Slika i pritisnite [Enter].

Light Output Normal
Color Mode Dynamic
Signal Expert Settings...

Settings Reset Image

Extended

a Odaberite Detaljne postavke > Ostrina i pritisnite [Enter].

B Koristite strelice ulijevo i udesno kako biste podesili konturu slike.

[Expert Settings]
Sharpness 0 O I TN O

a Pritisnite ili @ za izlaz iz izbornika.

» Srodne poveznice
« "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.69

Podesavanje razlucivosti slike (Poboljsanje slike)

Mozete podesavati razlucivost slike kako bi reproducirali sliku naglasenije
teksture i Zivopisnijeg osjeta slike. Dostupnost postavki ovisi o trenutnom
odabranom ulaznom izvoru.

n Ukljucite projektor i prijedite na izvor slike koji Zelite koristiti.

a Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu.



Podesavanje kvalitete slike

B Odaberite izbornik Slika i pritisnite [Enter]. Nacin rada u boji Opis
4K poboljsanje Kad je postavljeno na Ukljuceno, projicira 4K slike s
Light Output Normal optimalnom razluéivosti.
Color Mode Dynamic
Signal Expert Settings... Unapr.post.nacin slike Za odabir unaprijed pripremljenih postavki za
Smanjenje buke, MPEG smanjenje buke i Poboljs.
Settings Reset Image pojedinosti.
Extended Smanjenje buke Izgladuje grube slike.
MPEG smanjenje buke Smanjuje nezeljene tockice i blokove koji se pojavljuju
u konturama prilikom projiciranja MPEG filmova.
Poboljs. pojedinosti Stvara nagla$eniju teksturu i Zivopisniji osjet slike.

« Smanjenje buke i MPEG smanjenje buke dostupni su kad je:

« Obrada slike postavljena na Fino.
@ Signal > Napredno > Obrada slike

« Unapr.post.nacin slike je postavljen na bilo koju postavku osim

Odaberite izbornik Detaljne postavke > Poboljsanje slike pa pritisnite T e,

[Enter].

0

« 4K signali nisu ulaz.
o 21:9 signali(2560 x 1080) nisu ulaz

« Poboljs. pojedinosti je dostupno kad je Unapr.post.nacin slike
postavljen na bilo koju postavku osim Isklju¢eno.

Odaberite stavku koju Zelite podesavati pa pritisnite [Enter].

Prema potrebi namjestite svaku postavku.

Pritisnite ili @ za izlaz iz izbornika.

» Srodne poveznice
« "Moguc¢nosti poboljsanja slike" str.48
« "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.69

N oju

Mogucnosti poboljsanja slike

U izborniku Pobolj$anje slike mozete podesavati sljedece stavke.



Podesavanje kvalitete slike

Postavka interpolacije okvira

Znacajka Interpolacija okvira projektora sluzi za ujednacavanje videozapisa s
brzim pokretima $to se vrsi usporedivanjem uzastopnih okvira slika i
umetanjem okvira slike izmedu njih.

B
o

Interpolacija okvira dostupna je u sljede¢im uvjetima:

« Obrada slike postavljena na Fino.
@ Signal > Napredno > Obrada slike

« Unapr.post.nacin slike je postavljen na bilo koju postavku osim Iskljuceno.
@ Slika > Detaljne postavke > Poboljsanje slike > Unapr.post.nacin slike

« 4K signali nisu ulaz.

« 4K poboljsanje je postavljeno na Iskljuceno. (Mozete odabrati Ukljuc¢eno
kad ulazni signali nisu 1080p 24 Hz.)
@ Slika > Detaljne postavke > Poboljsanje slike > 4K poboljsanje

n Ukljucite projektor i prijedite na izvor slike koji Zelite koristiti.

a Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu.

B Odaberite izbornik Slika i pritisnite [Enter].

Light Output Normal
Color Mode Dynamic
Expert Settings...

Reset Image

Extended

Odaberite Detaljne postavke > Interpolacija okvira i pritisnite [Enter].
B Odaberite razinu interpolacije i pritisnite [Enter].

[Frame Interpolation]

0Low
0 Normal
DHigh

a Pritisnite ili @ za izlaz iz izbornika.

» Srodne poveznice
« "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.69



Podesavanje kvalitete slike

Podesavanje game prilagodene prizoru G pritisnite = ili () za islaz iz izbornika.

Boje mozete uskladiti s prizorom, a jarkije slike mozete posti¢i podesavanjem

» i
postavke Gama prilag. Prizoru. Srodne poveznice

« "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.69
n Ukljucite projektor i prikazite sliku.

a Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu. POdesavanj e sv;etlme Iampe proj ektora

o o orel e e s Mozete podesiti svjetlinu lampe projektora.
B Odaberite izbornik Slika i pritisnite [Enter].

n Ukljucite projektor i prikazite sliku.
Light Output Normal
Color Mode Dynamic

S B oo a Pritisnite gumb “=/ na daljinskom upravljacu.

Settings Reset Image

B Odaberite izbornik Slika i pritisnite [Enter].
Extended

Light Output Normal
Color Mode Dynamic
Expert Settings...

Reset Image

Extended

Odaberite Detaljne postavke > Gama prilag. Prizoru i pritisnite
[Enter].

Koristite strelice ulijevo i udesno kako biste podesili ton boje. Odaberite
vi$e vrijednosti radi pojacanje kontrasta.

[Expert Settings] Odaberite Izlaz svjetla i pritisnite [Enter].
Scene Adaptive Gamma 0 O NN T O



Podesavanje kvalitete slike

B Odaberite razinu svjetline i pritisnite [Enter].

[Light Output]

0 Standard
0Low

B Pritisnite ili @ za izlaz iz izbornika.

» Srodne poveznice
« "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.69

Postavljanje funkcije Auto Iris

Mozete ukljuciti funkciju Auto Iris koja sluzi za automatsku optimizaciju
slike prema svjetlini sadrzaja.

n Ukljucite projektor i prijedite na izvor slike koji Zelite koristiti.

a Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu.

B Odaberite izbornik Slika i pritisnite [Enter].

Light Output Normal
Color Mode Dynamic
Expert Settings...

Reset Image

Extended

Odaberite izbornik Detaljne postavke > Auto Iris pa pritisnite [Enter].
B Odaberite jednu od sljede¢ih mogu¢nosti pa pritisnite [Enter]:

[Auto Iris]

§Off @

0 Normal
DHigh Speed

« Normalno za standardno podesavanje svjetline.

« Velika brzina za podesavanje svjetline odmah nakon promjene
prizora.

a Pritisnite ili @ za izlaz iz izbornika.

» Srodne poveznice
« "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.69



Podesavanje boje slike

Mozete fino podesiti razlicite aspekte prikazivanja boja na projiciranim
slikama.

» Srodne poveznice

« "Podesavanje temperature boje" str.52

« "Podesavanje RGB razmak i pojacanje" str.52
« "Podesavanje tona, zasi¢enja i svjetline" str.53
« "Podesavanje game" str.54

Podesavanje temperature boje

Mozete postaviti sveukupni ton boje pode$avanjem postavke Temperatura
boje ako je slika previse plavkasta ili crvenkasta.

n Ukljucite projektor i prikazite sliku.

a Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu.

B Odaberite izbornik Slika i pritisnite [Enter].

Light Output Normal
Color Mode Dynamic
Expert Settings...

Settings Reset Image

Extended

Odaberite Detaljne postavke > Nijansa bijele boje > Temperatura
boje i pritisnite [Enter].

B Koristite strelice ulijevo i udesno kako biste podesili ton boje na slici.

[White Balancel

Color Temp. 0L NN I O H

Vise vrijednosti ¢e slici dati plavu nijansu, a niZe crvenu.

a Pritisnite ili @ za izlaz iz izbornika.

» Srodne poveznice
« "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.69

Podesavanje RGB razmak i pojacanje

Podesavanjem postavke razmaka i pojacanja za pojedina¢ne boje slike mozete
podesiti Razmak i Pojacanje.

n UKkljucite projektor i prikazite sliku.

a Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu.



Podesavanje boje slike

B Odaberite izbornik Slika i pritisnite [Enter].

Light Output

Color Mode
Signal Expert Settings...
Settings Reset Image

Extended

Normal
Dynamic

Odaberite Detaljne postavke > Nijansa bijele boje > Prilagodeno i

pritisnite [Enter].

Ucinite sljedece prema potrebi za svaku boju R (crvena), G (zelena) i B

(plava):

 Za podesavanje svjetline tamnih podrucja, podesite postavku

Razmak.

+ Za podesavanje svjetline svijetlih podrucja, podesite postavku

Pojacanje.

[Custom]
Offset R

I

coocoo
Q0000
kkkkk
ivivivIviv]C

Offset G
Offset B

Gain R
Gain G
Gain B

Vece vrijednosti ¢ine sliku svjetlijom, a nize vrijednosti ¢ine sliku

tamnijom.

U postavci Razmak sjene u tamnim podrucjima su zivopisnije
prikazane kad odaberete vecu vrijednost. Kad odaberete nizu vrijednost
slika izgleda kompaktnije, no sjene u tamnijim podrucjima je teze
razlikovati i uocavati.

U postavci Pojacanje svijetla podrucja postaju jos bjelja i sjene se gube
kad odaberete veliku vrijednost. Kad odaberete nizu vrijednost sjene u
svijetlim podru¢jima su zivopisinije prikazane.

G Pritisnite ili @ za izlaz iz izbornika.

» Srodne poveznice
« "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.69

Podesavanje tona, zasic¢enja i svjetline

Mozete podesiti postavke za Ton, Zasi¢enje i Svjetlina za boje pojedine slike.

n Ukljucite projektor i prikazite sliku.

a Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu.



Podesavanje boje slike

B Odaberite izbornik Slika i pritisnite [Enter]. « Za podesavanje ukupne svjetline boje, podesite postavku Svjetlina.

[R]

Saturation

Light Output Normal
Color Mode Dynamic
Signal Expert Settings...

Brightness

Settings Reset Image

Extended

Pritisnite ili @ za izlaz iz izbornika.

» Srodne poveznice
« "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.69

Podesavanje game
Odaberite Detaljne postavke > RGBCMY i pritisnite [Enter].
Razlike u bojama projicirane slike koje se javljaju izmedu razlicitih izvora slike

B Odaberite boju koju Zelite podesiti i pritisnite [Enter]. moZete ispraviti podesavanjem postavke Gama.
[RGBCMY] n Ukljucite projektor i prikazite sliku.

Hue

i

a Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu.

R

G O F® ]
B o ®m ]
C O & ]
M o ®m ]
Y 0 & ]

Ucinite sljedece prema potrebi za svaku postavku:

 Za podesavanje ukupnog tona boje, plavkasto - zelenkasto -
crvenkasto, podesite postavku Ton.

» Za podesavanje ukupne Zivosti boje, podesite postavku Zasicenje.



Podesavanje boje slike

B Odaberite izbornik Slika i pritisnite [Enter].

Light Output Normal
Color Mode Dynamic
Signal Expert Settings...
Settings Reset Image

Extended

Odaberite Detaljne postavke > Gama i pritisnite [Enter].
B Odaberite i podesite vrijednost koju Zelite ispraviti.

[Gamma]

14
01

0-1

D-2

0 Custom
DReset

Ako odaberete manju vrijednost, moci ¢ete smanjiti ukupnu svjetlinu
slike, zbog ¢ega ¢e ona postati ostrija. Ako odaberete vec¢u vrijednost,

tamna podrucja slike ¢e postati svjetlija, ali zasi¢enje boje svjetlijih
podrudja postat ce slabije.

Ako zelite izvrsiti preciznija podeS$avanja, odaberite Prilagodeno i
pritisnite [Enter].

Pritisnite gumb sa strelicom ulijevo ili udesno kako biste odabrali ton
boje koju zelite prilagoditi na grafikonu za pode$avanje game. Zatim
pritisnite gumb sa strelicom prema gore ili dolje kako biste prilagoditi
vrijednost i pritisnite [Enter].

[Gammal

B Pritisnite ili @ za izlaz iz izbornika.



Podesavanje boje slike

» Srodne poveznice
« "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.69



Spremanje postavki u memoriju i koristenje spremljenih postavki

Za svoje video ulaze mozete spremiti prilagodene postavke izbornika Slika i
zatim odabrati spremljene postavke kad god ih Zelite koristiti.

n Ukljucite projektor i prikazite sliku.

a Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu.
B Odaberite izbornik Postavke i pritisnite [Enter].

Keystone H/V-Keystone
Sound...

Signal HDMI Link...
Child Lock On

Settings (¢} Memory...

Extended Reset Settings

ﬂ Odaberite Memorija i pritisnite [Enter].

B Odaberite neku od sljedecih opcija:

« Ucitaj memoriju omogucava prepisivanje spremljenih postavki
preko postojecih postavki izbornika Slika.
« Spremi memoriju omogucava spremanje trenutacnih postavki

izbornika Slika u memoriju (dostupno je 10 memorija razli¢itih
naziva).

%  Naziv memorije koji se ve¢ koristi oznacen je plavom
oznakom. Spremanje u prethodno popunjenu memoriju
prepisuje trenutne postavke preko postavki spremljenih u
memoriji.

o Izbrisi memoriju omogucava brisanje postavki odabrane memorije.

+ Preimenuj memoriju omogucava preimenovanje spremljene
memorije.

[Memory]

Save Memory
Erase Memory
Rename Memory

G Pritisnite ili @ za izlaz iz izbornika.

« Spremljeni Nacin rada u boji prikazuje se s desne strane naziva

memorije.

o Za brisanje svih spremljenih memorija odaberite Poni$ti memoriju u
izborniku Ponisti projektora.

» Srodne poveznice
« "Postavke znacajki projektora - izbornik Postavke" str.72



Upravljanje glasno¢om pomocéu gumba za glasnoéu

Gumbi za reguliranje glasnoce upravljaju sustavom unutarnjih zvu¢nika
projektora.

Mozete upravljati i glasno¢om svih vanjskih zvu¢nika prikljuc¢enih u
projektor.

Glasnocu podesavajte odvojeno za svaki prikljuceni ulazni izvor.

@ o Za podesavanje glasnoce za povezani audio/video sustav, postavite
postavku Veza HDMI na Ukljuceno i postavku Audio izlaz na AV

sustav u izborniku Postavke projektora.
@ Postavke > Veza HDMI > Veza HDMI
@ Postavke > Veza HDMI > Audio izlaz

n Ukljucite projektor i pokrenite prezentaciju.

a Za smanjivanje ili povecavanje glasnoce, pritisnite gumbe ili @ na

daljinskom upravljacu.

Na zaslonu ¢e se prikazati mjerac glasnoce.

B Za postavljanje glasnoce ulaznog izvora na odredenu razinu, odaberite
Glasnoca na izborniku projektora Postavke.

A\ Oprez

Nemojte pokretati prezentaciju uz visoko postavljenu glasno¢u. Iznenadni glasni
zvukovi mogu ostetiti sluh.

Uvijek smanjite glasnoc¢u prije isklju¢ivanja, tako da je mozete postupno povecavati
nakon sljedeceg ukljucivanja.

» Srodne poveznice
« "Postavke znacajki projektora - izbornik Postavke" str.72



Promjena nacina ,zvuk”

Projektor ima razli¢ite nacine rada sa zvukom koji omogucavaju optimalan e s @ . - .
. Pritisnite ili za izlaz iz izbornika.
zvuk za razne vrste slika.

Mozete odabrati nacin predviden za vasu sliku, a mozete i isprobavati sve

raspolozive nacine rada. " "S"’d“e poveznice .
« "Dostupni nacini rada sa zvukom" str.59
n Uldjudite projektor i pokrenite videozapis. « "Postavke znacajki projektora - izbornik Postavke" str.72

g Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu. Dostupni nacini rada sa zvukom

B Odaberite izbornik Postavke i pritisnite [Enter]. Projektor je moguce postaviti za koriStenje ovih nacina rada sa zvukom,

ovisno o ulaznom izvoru:

Keystone H/V-Keystone
Sound... s « q
Signal HDMI Link... Nain ,zvuk Opis
Child Lock On Standardno Izlaz zvuka normalne kvalitete.
Settings (¢}  Memory...
Glas Najbolji na¢in za slu$anje glasova i snimki govora.
Extended Reset Settings PIRY R T
Glazba Najbolje za glazbu. Niski i visoki zvukovi jasnije se
cuju.
Film Najbolji nacin za zvuk s videozapisa ili filmova.

Naglaseni su niski i visoki zvukovi.

a Odaberite Zvuk > Nacin "zvuk" i pritisnite [Enter].
B Odaberite Zeljeni nacin za zvuk i pritisnite [Enter].

[Sound Mode]

0 Standard &

0 Vocal

0 Music
0 Movie




Prilagodba znacajki projektora

Slijedite upute u ovim odjeljcima za uporabu podesivih znacajki projektora.

» Srodne poveznice

« "Znacajke HDMI veze" str.61

« "Privremeno iskljucivanje slike i zvuka (A/V bez tona)" str.63
o "Privremeno iskljucivanje zvuka (bez tona)" str.64

« "Sigurnosne znacajke projektora" str.65



Znacajke HDMI veze

Kada audio/video izvor koji zadovoljava HDMI CEC standard spojite u a Odaberite izbornik Postavke i pritisnite [Enter].
HDMI prikljucak projektora, daljinski upravlja¢ projektora moci ¢ete koristiti

za upravljanje odredenim funkcijama povezanog uredaja. Keystone H/V-Keystone

. Sound...
» Srodne poveznice HDMI Link...

« "Upravljanje povezanim uredajima pomocu funkcija HDMI veze" str.61 Child Lock On
Memory...

Extended Reset Settings

Upravljanje povezanim uredajima pomocu funkcija
HDMI veze

Mozete odabrati povezani uredaj kompatibilan s funkcijom Veza HDMI i
njime upravljati koristec¢i funkcije u Veza HDMI.

« Takoder, morate konfigurirati i povezani uredaj. Za dodatne

informacije pogledajte dokumentaciju prilozenu uz uredaj.

« Neki spojeni uredaji ili funkcije tih uredaja mozda nece raditi B Odaberite Veza HDMI i pritisnite [Enter].
pravilno ¢ak ni ako oni podrzavaju standarde HDMI CEC. Za

dodatne informacije pogledajte dokumentaciju prilozenu uz uredaj.

- e Lealsell b o e, LI sl Odaberite Ukljuceno kao postavku za Veza HDMI i pritisnite [Enter].

[HDMI Link]

n Pritisnite gumb = na daljinskom upravljacu.

0 Off

Odaberite Prikljucci uredaja i pritisnite [Enter].

Prikazat ¢e se popis Priklju¢ci uredaja.



Znacajke HDMI veze

« Veza isklju¢. funkcionira samo ako je na povezanom
uredaju omogucena CEC funkcija napajanja.

Odaberite uredaj kojime Zelite upravljati i s kojeg zelite projicirati sliku
i pritisnite [Enter].

« Imajte na umu da se, ovisno o statusu povezanog uredaja
[Device Connections] (npr. ako trenutno snima), taj uredaj mozda nec¢e modi
iskljuditi.

Type WET [ Source
B Recorder 1 BW-XXX @HDMI1

[HDMI Link]

HDMI Link (0]]
Audio Qut Device Projector
Power On Link Off
Power Off Link (0]]

 Povezani uredaj oznacen je plavom oznakom.
o Naziv uredaja bit ¢e prazan ako isti nije moguce dohvatiti.

B Pritisnite ili @ za izlaz iz izbornika.

Pritisnite @ i po potrebi odaberite opcije funkcije Veza HDMI.

« Audio izlaz: odaberite hoce li se zvuk reproducirati s unutarnjih L . ) . o ) )
zvuénika ili prikljuenog audio/video sustava. Daljinskim upravlja¢em projektora mozete upravljati povezanim uredajem:

. ] o o ) N pokretati reprodukciju, zaustavljati je i podeSavati glasnocu.
 Veza ukljuc.: odredite $to slijedi nakon ukljucivanja projektora ili

povezanog uredaja. Odaberite Pr. -> Uredaj ili U dva smjera kako
biste ukljucili povezani uredaj kada je ukljucen projektor. Odaberite
Uredaj -> Pr. ili U dva smjera kako biste ukljucili projektor kada je
ukljucen povezani uredaj.

» Srodne poveznice
« "Postavke znacajki projektora - izbornik Postavke" str.72

« Veza iskljuc.: odlucite hoce li se povezani uredaji iskljuciti prilikom
isklju¢ivanja projektora.



Privremeno iskljucivanje slike i zvuka (A/V bez tona)

Privremeno mozete iskljuciti projiciranu sliku i zvuk. Medutim, svi zvukovi i
video slike nastavit ¢e s radom pa necete moci nastaviti projekciju s mjesta na
kojoj ste je zaustavili.

-

n Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu.

Projicirana slika i zvuk prekidaju se.

a Ako zZelite ponovno ukljuciti sliku i zvuk, ponovno pritisnite .



Privremeno iskljucivanje zvuka (bez tona)

Privremeno mozete iskljuciti zvuk.
n Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu.

a Ako zZelite ponovno ukljuciti zvuk, ponovno pritisnite .



Sigurnosne znacajke projektora

Projektor mozete osigurati od krade ili nezeljene upotrebe koristenjem B Odaberite Ukljuceno kao postavku za Zabrana za djecu.
sljedecih sigurnosnih znacajki:

+ Zabrana za djecu za onemogucavanje gumba za ukljucivanje/iskljucivanje [Child Lock]
na projektoru da bi se djeci sprijecilo ukljucivanja projektora.
« Sigurnosno uze fizicki pri¢vrs¢uje projektor na svom mjestu. 0 Off

» Srodne poveznice
o "Upotreba znacajke Zabrana za djecu” str.65
 "Montaza sigurnosnog uzeta" str.65

@ o Za uklju¢ivanje projektora, potrebno je pritisnuti gumb za
ukljucivanje dulje od tri sekunde.

o Zabrana za djecu ne sprjecava uklju¢ivanje projektora kad je
kabel projektora prikopcan, ako je postavka Izr. napajanje
uklj. postavljena na Ukljuceno u izborniku Prosireno

Mozete odabrati znacajku Zabrana za djecu kako biste djeci onemogucili projektora.

ukljucivanje projektora bez nadzora odraslih osoba. No medutim daljinskim @ Prosireno > Radnja > Izr. napajanje uklj.
se upravljacem i dalje moze upravljati projektorom za provodenje radnji, pa
ga drzite izvan dohvata djece.

Upotreba znacajke Zabrana za djecu

Ako ugledate upit za potvrdu odaberite Da i pritisnite [Enter].

n Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu. B Ponovno pokrenite projektor i promijenite postavku Zabrana za djecu.

a Odaberite izbornik Postavke pa pritisnite [Enter].
» Srodne poveznice

Keystone H/V-Keystone « "Postavke znacajki projektora - izbornik Postavke" str.72

Sound...
Signal HDMI Link...
Child Lock Oon

Settings @ QETELIT Montaza sigurnosnog uzeta

Extended Reset Settings

Koristite sigurnosni utor na projektoru za prikljucivanje zastitnog sustava
Microsaver tvrtke Kensington radi sprjecavanja otudivanja.

@ Vise pojedinosti o zastitnom sustavu Microsaver potrazite na
http://www.kensington.com/.



http://www.kensington.com/

Podesavanje postavki izbornika

Slijedite upute u ovim odjeljcima za pristup sustav izbornika projektora i mijenjanje postavki projektora.

» Srodne poveznice

« "Koristenje izbornika projektora” str.67

« "Koristenje zaslonske tipkovnice" str.68

« "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.69

« "Postavke ulaznog signala - izbornik Signal" str.71

« "Postavke znacajki projektora - izbornik Postavke" str.72

« "Postavke projektora - izbornik Prosireno" str.74

« "Prikaz podataka o projektoru - izbornik Info" str.76

« "Opcije za ponistavanje projektora - izbornik Ponisti" str.78



Koristenje izbornika projektora

Izbornik jekt Zete koristiti za podesavanj tavki koj ljaj % L o : e
OTIIKE Projekiora Mmozele KOTISTLL 28 pocesavan)e postavii Xoje upravijaju Kada zavrsite s mijenjanjem postavki u izborniku, pritisnite @
nac¢inom rada projektora. Projektor prikazuje izbornike na zaslonu.

g Pritisnite ili @ za izlaz iz izbornika.

Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu.

Prikazat ¢e se zaslon izbornika s prikazom postavki izbornika Slika.

Light Output @®Normal

Color Mode Dynamic
Expert Settings...

Reset Image

EIReturn BdSelect EX=Enter BEExit

Pritisnite gumb sa strelicama gore ili dolje @ pomicite se kroz
izbornike navedene na lijevoj strani. Postavke za svaki izbornik
prikazane su na desnoj strani.

Za promjenu postavki u prikazanom izborniku pritisnite [Enter].

Koristite gumbe sa strelicama gore ili dolje @ za pomicanje kroz
postavke.

Promijenite postavke koriste¢i gumbe u dnu zaslona izbornika.

Za vracanje svih postavki izbornika u zadane vrijednosti odaberite
Ponisti.



Koristenje zaslonske tipkovnice

Zaslonsku tipkovnicu mozete koristiti za unos brojeva i znakova. Vrsta teksta Pojedinosti

o ) B . 5 ) Simboli 1"#$8% &' () +,-./:35<=>2@[\]
Koristite gumbe sa strelicama na daljinskom upravljacu za oznacavanje A (]~

broja ili znaka koji Zelite unijeti, a zatim pritisnite gumb [Enter].

Backsp @ Del

- =
Space | AllDel
Cancel Finish

@ Koristenjem tipke CAPS mijenjaju se veliki i mali znakovi.
Koristenjem tipke SYM1/2 mijenjaju se simboli obuhvaceni
okvirom.

Nakon unosa teksta odaberite Finish na tipkovnici za potvrdu unosa.
Odaberite Cancel za odbacivanje unesenog teksta.

» Srodne poveznice
« "Dostupan tekst uz koristenje zaslonske tipkovnice" str.68

Dostupan tekst uz koristenje zaslonske tipkovnice

Mozete upisati sljedeci tekst kada koristite zaslonsku tipkovnicu.

Vrsta teksta Pojedinosti

Brojevi 0123456789

Abeceda ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz




Postavke kvalitete slike - izbornik Slika

Postavke u izborniku Slika sluze za podesavanje kvalitete slike za ulazni izvor Postavka Opcije Opis

koji trenutno koristite. Dostupnost postavki ovisi o trenutnom odabranom " - P PSR
. Ostrina Podesava ostrinu ili mekocu pojedinosti

ulaznom izvoru.

na slici.

Nijansa bijele boje | Sluzi za podesavanje ukupne nijanse
slike.

o Temperatura boje: za postavljanje
temperature boje sukladno odabranom
nacinu rada u boji. Vise vrijednosti ¢e
slici dati plavu nijansu, a nize crvenu.

Image Light Qutput Normal
Color Mode Dynamic
Expert Settings...
Reset Image

Extended

o Prilagodeno: podesava pojedina¢ne R
(crvena), G (zelena) i B (plava)
komponente pomaka i pojacanja.

Interpolacija okvira

Podesite glatko¢u pokreta slike.

Poboljsanje slike Za podesavanje opazene razlucivosti
slike:
4K poboljsanje: projicira sliku u
dvostrukoj razlucivosti dijagonalnim
pomakom 1 piksela u koracima od po 0,5
Ako zelite promijeniti postavke ulaznog izvora, pobrinite se da izvor bude piksela. Projicira se signal slike visoke
priklju¢en pa ga odaberite. razlu¢ivosti s najfinijim pojedinostima.
Unapr.post.nacin slike: za odabir
Postavka Opcije Opis unaprijed pripremljenih postavki za
Izlaz svjetla Visoko Odabir svjetline Zarulje projektora. Sman]eg]e bflke.’ MP_EG smanjenje buke
i Poboljs. pojedinosti.
Standardno
ECO Smanjenje buke: smanjuje podrhtavanje
na slikama.
Nacin rada u boji gogleda].te popis Sluzi za podesav.an].e jasnoce bOJa na slici MPEG smanjenje buke: Smanjuje um
ostupnih nac¢ina | za razne vrste slika i okruzenja. s S .
rada u boji. ili smetnje koje se vide na MPEG
videozapisu.
Detaljne postavke [ Svjetlina Posvijetljuje ili potamnjuje cijelu sliku. Poboljs. pojedinosti: stvara naglaseniju
Kontrast Podesava razlike izmedu svijetlih i teksturu i zivopisniji osjet slike.
tamnih podrugja na slici Gama prilag. Podesava boju prema prizoru radi
Zasi¢enje boje Podesava intenzitet boja na slici. Prizoru postizanja jarkije slike. Vise vrijednosti
Nijansa Podesava ravnotezu odnosa zelene do poboljSanja daju jaCi kontrast.
purpurne nijanse na slici.




Postavke kvalitete slike - izbornik Slika

Postavka Opcije

Opis

Gama

Podesavanje boja odabirom jedne od
vrijednosti ispravljanja gama faktora ili
pregledom projicirane slike ili gama
grafikona.

RGBCMY

Za podesavanje nijanse, zasi¢enosti i
svjetline svake boje pojedina¢no: R
(crvena), G (zelena), B (plava), C (cijan),
M (magenta), Y (Zuta).

Auto Iris

Podesava se projicirana luminencija u
skladu sa svjetlinom slike.

Ponisti post. Slika | —

Ponistava sve vrijednosti postavki u
izborniku Slika za odabrani naéin rada u
boji na njihove zadane vrijednosti.

» Srodne poveznice

« "Dostupni nacini rada u boji" str.46
« "Podesavanje kvalitete slike" str.47
« "Podesavanje boje slike" str.52

Postavka Svjetlina ne utjece na svjetlinu Zarulje. Za promjenu nacina
svjetline zarulje koristite postavku Izlaz svjetla.




Postavke ulaznog signala - izbornik Signal

Projektor obi¢no automatski otkriva i optimizira postavke ulaznog signala. Postavka Opcije Opis
Ak.o. zelite prilagoditi postavke, koristite .1zborn1k Signal. Dostupnost postavki Status signala Prikazuje otkrivent ulazni signal slike.
ovisi o trenutnom odabranom ulaznom izvoru.
HDRI10 Mijenja krivulju PQ (percepcijski
podesavanje kvantizator) dinamickog raspona
Aspect Koristeni tode HDR PQ
Overscan oriStenjem metode .
Color Space Postavka se prikazuje samo kad je Status
Dynamic Range... signala jednak HDR10 ili je Dinami¢ni
Advanced... raspon postavljen na HDR10.

Extended Reset Signal HLG podesavanje | Mijenja krivulju HLG (hibridni zapisnik
game) dinamickog raspona koristenjem
metode HDR HLG.

Postavka se prikazuje samo kad je Status
signala jednak HLG ili je Dinami¢ni
raspon postavljen na HLG.

Napredno Raspon videa Postavlja video raspon tako da odgovara

postavci uredaja spojenog u HDMI
prikljucak.

EDID Opisuje mogu¢énost prikaza vaseg
Ako zelite promijeniti postavke ulaznog izvora, pobrinite se da izvor bude projektora. Ako se slike ne prikazuju
prikljuéen pa ga odaberite. pravilno mozda ¢ete ih mo¢i pravilno
prikazivati promjenom ove postavke.
Postavka Opcije Opis Obrada slike Poboljsava brzinu reakcije za slike koje se
Dimenzija Pregledajte popis | Postavlja format slike (omjer $irine i projiciraju velikom brzinom.

dostupnih formata
slike.

visine) za odabrani ulazni izvor.

o Brzo: povecava brzinu obrade slike.
« Fino: povecava kvalitetu slike.

Dinamicni raspon

Dinamicni raspon

Mijenja raspon tamnih i svijetlih
podrudja na slikama; odaberite izmedu
Auto (preporuceno), SDR, HDR10 ili
HLG.

Vede podrugje Auto Izborom postotka ili automatski mijenja Ponis. post. Signal | — Ponis$tava sve podesene vrijednosti u
sken. Iskljuéeno omjer projicirane slike kako bi rubovi bili izborniku Signal i vraca ih na zadane
4% vidljivi. postavke.
8%
Prostor boje Auto Postavlja sustav pretvorbe za prostor » Srodne poveznice
BT.709 boje. o "Dostupni formati slike" str.44
BT.2020




Postavke znacajki projektora - izbornik Postavke

Opcije u izborniku Postavke omogucavaju prilagodbu raznih znacajki Postavka Opcije Opis

projektora. Veza HDMI Podesavanje mogu¢nosti za Veza HDMI:
Keystone H/V-Keystone Prikljuéci uredaja Na'lvo.div popis uredaja spojenih na HDMI
Sound... prikljucke.
HDMI Link... Veza HDMI Omogucuje ili onemogucuje funkcije
Child Lock On Veza HDMI
Memory... i

_ Audio izlaz Odabir hoce li se zvuk reproducirati s
Extended Reset Settings unutarnjih zvucnika ili priklju¢enog

audio/video sustava.

Veza ukljuc. Odreduje $to slijedi nakon ukljucivanja

projektora ili povezanog uredaja.

o Iskljuceno: iskljucuje vezu napajanja
odnosno uklju¢ivanja.

« U dva smjera: povezani uredaj
automatski se uklju¢uje prilikom
ukljucivanja projektora i obratno.

+ Uredaj -> Pr.: automatsko ukljucivanje

Postavka Opcije Opis projektora prilikom uklju¢ivanja

povezanog uredaja.

Geometrija slike Podesava oblik slike u pravokutni
(horizontalni i vertikalni). o Pr. -> Uredaj: automatsko ukljucivanje
— povezanog uredaja prilikom
H/V-geometrija « V-geometrija: za ru¢no ispravljanje ukljucivanja projektora.

okomite strfl.ne. . o Veza iskljuc. Odreduje hoce li se povezani uredaji

« H-geometrija: za rucno ispravljanje isklju¢iti nakon iskljuc¢ivanja projektora.
vodoravne strane.

Zabrana za djecu | Uklju¢eno Zaklju¢ava gumb za uklju¢ivanje na

+ Auto V-geometrija: ukljucuje ili

iskljuéuje automatsko ispravjanje. Isklju¢eno projektoru kako bi se djeci onemogucilo

nehoti¢no ukljudivanje projektora.

« H-Keystone regulator: omogucuje ili

onemogucuje kliza& za horizontalno Memorija Uditaj memoriju Spremanje prilagodenih postavki
podesavanje geometrije slike. Spremi memoriju | Projektora u memoriju projektora.
Quick Corner Odabir za ispravljanje oblika slike i [zbri§i memoriju
poravnanje pomocu prikaza na zaslonu. Preimenuj
. . . . memoriju
Zvuk Glasnoc¢a Podesava glasnocu sustava zvu¢nika )
projektora.
Nacin ,,zvuk® Odaberite svoj omiljeni nacin izlaza

zvuka putem sustava zvuc¢nika projektora
prema sadrzaju koji se reproducira.




Postavke znacajki projektora - izbornik Postavke

Postavka Opcije Opis

Ponisti Postavke — Ponistava sve postavke u izborniku
Postavke i vraca ih na zadane vrijednosti,
osim sljedecih:

+ Audio izlaz

o Veza ukljud.

o Veza iskljuc.

o Memorija




Postavke projektora - izbornik Prosireno

Postavke u izborniku Prosireno omogucavaju prilagodbu raznih znacajki za
podesavanje projektora.

Extended

Home Screen...

Display...
Projection

Operation...

Language

Front

English

(4] Reset Extended

Postavka

Opcije

Opis

Postavka

Opcije

Opis

Pocetni zaslon

Sluzi za odabir mogu¢nosti prikaza na
pocetnom zaslonu projektora:

Aut. prik. po¢. zasl.

Odaberite Zelite li ili ne automatski
prikaz pocetnog zaslona ako pri
ukljucivanju projektora nema ulaznog
signala.

Prilagod. funkcija 1
Prilagod. funkcija 2

Odaberite za postavljanje funkcija i
prikaza kao prilagodenog pocetnog
zaslona.

Zaslon

Sluzi za odabir raznih opcija prikaza:

Poruke

Postavite na Ukljuceno kako bi se na
projiciranoj slici prikazivali poruke kao
§to je naziv ulaznog izvora, naziv nadina
rada u boji, format slike, poruka o
izostanku signala ili upozorenje o visokoj
temperaturi. Postavite na Isklju¢eno ako
ne zelite prikazati poruke.

Zaslon pokretanja

Postavite na Ukljuceno za prikaz
logotipa pri pokretanju projektora.

Poravnanje ploce

Ru¢no ispravljanje neuskladenosti boje
na projiciranoj slici.

Poravnanje ploce: postavite na
Ukljuceno radi ispravljanja
neuskladenosti boje na projiciranoj slici.

Odaberi boju: odabir boje za ispravku.

Dodaj uzorak u boji: odabire uzorak koji
se koristi za ispravku.

Zapocni podesavanje: zapocinje
podesavanje ploce.

Memorija: upravlja spremanjem i
ucitavanjem konvergencije boje na
projiciranoj slici koju ste podesavali.

« Spremi memoriju: sprema trenutne
postavke Poravnanje ploce u
memoriju projektora (raspoloZive su
tri memorije razlicitih naziva).

« Ucitaj memoriju: spremljenim
postavkama prepisuje preko trenutne
postavke Poravnanje ploce.

o Preimenuj memoriju: preimenovanje
memorije s pohranjenim postavkama.

o Izbri$i memoriju: brise postavke iz
odabrane memorije.

Ponisti: ponistava sve vrijednosti
podesavanja postavke Poravnanje ploce i
vraca ih na zadane vrijednosti.

Projekcija

Prednja
Prednja/strop
Straznja
StraZnja/strop

Odreduje nacin na koji je projektor
okrenut prema zaslonu kako bi slika bila
pravilno usmjerena.

Pozadina zaslona

Postavlja boju zaslona ili logotip koji ¢e
se prikazivati kada nema prijema signala.

Radnja

SluZi za odabir raznih opcija rada:




Postavke projektora - izbornik Prosireno

Postavka

Opcije

Opis

Izr. napajanje uklj.

Omogucava ukljudivanje projektora
njegovim prikap¢anjem na napajanje bez
pritiska gumba za uklju¢ivanje.

Nacin mirovanja

Postavite na Ukljuc¢eno za automatsko
isklju¢ivanje projektora nakon
odredenog vremena neaktivnosti.

Vrijeme Nacina
mir.

Postavlja interval za Nac¢in mirovanja.

Osvjetljenje

Isklju¢uje indikatore na projektoru.

Nacin velike visine

Regulira radnu temperaturu projektora
na nadmorskim visinama iznad 1.500 m.

Aut. traZenje izvora

Postavite na Ukljuceno za automatsko
prepoznavanje ulaznog signala i
projiciranje slika kada nema ulaznog
signala.

Jezik

Dostupni su razni
jezici

Odaberite jezik za izbornik projektora i
prikazat ¢e se poruka.

Ponisti Prosireno

Ponistava sve postavke u izborniku
Prosireno i vraca ih na zadane
vrijednosti osim sljede¢ih:

« Projekcija

 Nacin velike visine

o Aut. traZzenje izvora

o Jezik




Prikaz podataka o projektoru - izbornik Info

Podatke o projektoru i inacici mozete prikazati pregledom izbornika Info. : _: : : :
Medutim, ne mozZete mijenjati postavke u tom izborniku. Izbornik Info - izbornik Podaci o pro;ektoru

Podatke o projektoru i ulaznim izvorima mozete prikazati pregledom

C"Oj‘?CtW Info izbornika Podaci o projektoru u izborniku projektora Info.
ersion

[Projector Infol

Lamp Hours OH
Source Component
Input Signal RGB
Resolution 1920 x 1080
Scan Mode Interlace
Refresh Rate 987.98 Hz
Sync Info SGNN 00000

Extended

Color Depth Obit 4:4:4
Color Format BT.709 SDR
Status =mme

Serial Number ABCD11122334

Stavka s podacima Opis
Podaci o projektoru Prikazuje podatke o projektoru.
Inacica Prikazuje se verzija firmvera projektora. Stavka s podacima Opis
Vrijeme lampice Prikazuje broj sati kori$tenja (H) zarulje projektora
N . (lampa): ako su podaci prikazani zutom bojom, to
Srodne poveznice znadi da uskoro morate nabaviti izvornu Epsonovu
« "Izbornik Info - izbornik Podaci o projektoru” str.76 zamjensku Zarulju projektora.
Izvor Prikazuje naziv prikljucka u koji je priklju¢en trenutni
ulazni izvor.
Ulazni signal Prikazuje postavku ulaznog signala za trenutni ulazni
izvor.
Razludivost Prikazuje razlucivost trenutnog ulaznog izvora.
Nacina skeniranja Prikazuje nacin skeniranja (progresivni ili
isprepleteni).
Ucestalost osvjez. Prikazuje brzinu osvjezavanja trenutnog ulaznog
izvora.
O sinkronizaciji Prikazuje podatke koji ¢e biti potrebni tehnicaru

servisa.




Prikaz podataka o projektoru - izbornik Info

Stavka s podacima

Opis

Dubina boje

Prikazuje dubinu boje i razliku boje.

Format boje

Prikazuje informacije o postavkama Prostor boje i
Dinamicni raspon.

Status

Prikazuje podatke o problemima s projektorom koji ¢e
biti potrebni tehni¢aru servisa.

Serijski broj

Prikazuje serijski broj projektora.




Opcije za ponistavanje projektora - izbornik Ponisti

Reset Lamp Hours
Reset Memory
Reset All Config

Extended

Postavka Opcije Opis

Ponisti vrijeme — Nakon zamjene lampe, vratite broja¢

lampe radnih sati lampe na nulu.

Ponidti memoriju | — Poni$tava naziv i postavku spremljene
memorije.

Ponisti sve — Ponistava vecinu postavki projektora i
vraca ih na zadane vrijednosti.

Sljedece postavke ne mogu se ponistiti pomocu opcije Ponisti sve:
o Memorija

« Poravnanje ploce
o Jezik



Odrzavanje projektora

Slijedite upute u ovim odjeljcima za odrzavanje projektora.

» Srodne poveznice

« "Odrzavanje projektora" str.80

« "Cis¢enje objektiva" str.81

« "Ci¢enje kudista projektora" str.82

o "Odrzavanje filtra zraka i otvora" str.83

« "Odrzavanje lampe projektora” str.85

« "Podesavanje konvergencije boja (poravnanje palete)" str.89



Odrzavanje projektora

Povremeno je potrebno ocistiti objektiv projektora te zrac¢ni filtar i otvore za
zrak kako bi se sprijecilo pregrijavanje projektora zbog onemogucene
ventilacije.

Jedini dijelovi koje trebate mijenjati su lampa, zra¢ni filtar i baterije daljinskog
upravljaca. Ako je potrebno zamijeniti bilo koji drugi dio, obratite se u Epson
ili ovlastenom Epson serviseru.

A\ Upozorenje
Prije ¢iS¢enja bilo kojeg dijela, iskljucite projektor i odvojite kabel napajanja.

Nikada ne podizite poklopce na projektoru, osim ako se to izri¢ito trazi u ovom
priru¢niku. Opasan elektri¢ni napon u projektoru moze uzrokovati teske ozljede.



Ci$éenje objektiva

Povremeno ocistite objektiv projektora ili uvijek kada na povrsini primijetite

prasinu ili prljavstinu.

o Ako Zelite ukloniti prasinu ili prljavstinu, pazljivo prebrisite objektiv ¢istim i
suhim papirom za ¢iS¢enje leca objektiva.

« Ako je objektiv prasnjav ispusite puhalom, a zatim prebrisite objektiv.

A\ Upozorenje

« Prije ¢i$¢enja objektiva, iskljucite projektor i odvojite strujni kabel.
o Za ispuhivanje prasine ne koristite rasprsivace sa zapaljivim plinom kao §to su
zra¢ni ispuhivadi. Velika toplina koju stvara projektor moze prouzroditi pozar.

Pozor
« Ne brisite objektiv odmah nakon isklju¢ivanja projektora. Tako mozete ostetiti
objektiv.

o Za Ci$¢enje objektiva ne koristite grube materijale i ne izlazite ga udarcima jer
se moze oStetiti.



Ci$éenje kuéista projektora

Prije ¢is¢enja kudista, iskljucite projektor i odvojite kabel napajanja.

« Koristite meku, suhu krpu bez niti za uklanjanje prasine.

« Koristite meku krpu navlazenu blagom otopinom sapuna u vodi za
uklanjanje tvrdokorne prljavstine. Nemojte rasprsivati tekucine izravno po

projektoru.

Pozor
Za ctiscenje projektora ne koristite vosak, alkohol, benzin, razrjedivac za boje i

druge kemikalije. One mogu ostetiti kuciste. Ne koristite komprimirani zrak jer
plinovi mogu ostaviti zapaljive ostatke.



Odrzavanje filtra zraka i otvora

Za odrzavanje projektora vazno je redovito odrzavanje filtra. Ako se na filtru
zraka sakuplja prasina to moze prouzrociti porast temperature unutar

proj ekt.ora i poslj edié{lo‘ prObvl,%I,ne v radu i kradi radni Vl) ek optickog . i USB kabel za napajanje s projektora. U suprotnom, prilikom ¢is¢enja
mehanizma. Preporucuje se ¢iScenje filtra zraka barem jednom svaka tri filtra zraka prikljucci kabela mogu se zaprasiti sto moze rezultirati
mjeseca. Cistite ih i ce$c¢e ako projektor koristite u okruzenju s mnogo Kvarom.

prasine.

Pozor
« Ako niste povezali reproduktor internetskih medija, odvojite HDMI kabel

« Ne uranjajte filtar zraka u vodu i ne Cistite ga bilo kakvim deterdZentima

» Srodne poveznice ili otapalima.

« "Ci3¢enje filtara zraka i otvora" str.83

« "Zamjena filtra zraka" str.83 o Ne koristite komprimirani zrak. Plinovi mogu ostaviti zapaljive ostatke ili
utjerati prasinu i sitne materijala u opticke dijelove projektora ili druga
osjetljiva podrugja.

« Filtar zraka ne usisavajte usisavacem. Tako bi se filtar mogao ostetiti.

o Ako je tesko ukloniti prasinu ili je zra¢ni filtar ostecen, zamijenite zra¢ni

Ciséenje filtara zraka i otvora filtar.

Filtre zraka projektora treba ¢istiti u sljede¢im situacijama:

o Filtri ili otvori za prozracivanje su prasnjavi. . .
P e ST prashy Zamjena filtra zraka

« Pokaziva¢ temperature projektora svijetli ili bljeska narancasto.

Zracni filtar morate zamijeniti u sljede¢im situacijama:
n Iskljucite projektor i odvojite kabel napajanja. . _ e
« Filtar zraka je poderan ili o$tecen.

Pazljivo uklonite prasinu usisavac¢em ili cetkom.
a ) P n Iskljucite projektor i odvojite kabel napajanja.




Odrzavanje filtra zraka i otvora

a Otvorite poklopac zrac¢nog filtra. P/l Novi zracni filtar stavite u projektor kao $to je prikazano na slici i
lagano ga gurajte dok ne sjedne na mjesto.

B Zatvorite poklopac zra¢nog filtra.

» Srodne poveznice
« "Zamjenski dijelovi" str.103

%  IskoriStene zra¢ne filtre zbrinite sukladno lokalnim propisima.
@ o Okvir filtra: ABS

« Filtar: poliuretanska pjena



Odrzavanje lampe projektora

Projektor prati broj sati koristenja lampe i prikazuje taj podatak u sustavu o "Tehnicki podaci projektora" str.107
izbornika projektora. « "Status pokazivaca projektora” str.93

Zamijenite lampu ¢im prije ako se dogodi nesto od sljedeceg:

« Projicirana slika postala je tamnija ili se smanjila njena kvaliteta

« Nakon ukljucivanja projektora prikazuje se poruka koja vam govori da Za mjena Iampe

trebate zamijeniti lampu (poruka se prikazuje 100 sati prije ocekivanog kraja

radnog vijeka lampe i prikazuje se 30 sekundi) Lampu mozete zamijeniti kada se projektor nalazi na stolu ili kada je

pric¢vrséen na strop.

: _ : A Upozorenje
I 4 | : o Pricekajte da se lampa prije zamjene sasvim ohladi kako biste izbjegli ozljede.

o Nikada ne rastavljajte i ne radite preinake na lampi. Ako ugradite i koristite
preinacenu ili prethodno rastavljanu lampu, ona moze uzrokovati pozar, strujni
udar ili druga ostecenja i ozljede.

T
Il

n Iskljucite projektor i odvojite kabel napajanja.

« Indikator napajanja projektora trepce plavo, a njegova lampa pokazivaca a Pricekajte barem jedan sat da se lampa projektora ohladi.
trepce narancasto.
B Koristeci odvija¢ isporucen sa zamjenskom lampom, olabavite vijak koji
Pozor ucvrscuje poklopac lampe.
o Nastavite li koristiti lampu nakon $to istekne razdoblje zamjene, povecava se
opasnost od prsnuca lampe. Kada se prikaze poruka o zamjeni lampe, $to prije
zamijenite lampu, ¢ak i ako jo$ uvijek radi.
« Nemojte uzastopno iskljucivati i odmah potom ukljucivati projektor. Ucestalo
ukljucivanje i isklju¢ivanje moze skratiti vijek trajanja lampe.
« Ovisno o obiljezjima i na¢inu uporabe lampe, lampa moze potamniti ili prestati s
radom prije nego $to se prikaze poruka o zamjeni lampe. Uvijek imajte pri ruci
jedinicu lampe za slucaj potrebe.
o Preporucujemo koristenje originalnih Epson zamjenskih lampi. Uporaba lampi
koje nisu originalne moze utjecati na kvalitetu i sigurnost projiciranja. Jamstvo
tvrtke EPSON ne obuhvaca $tete ili kvarove uzrokovane uporabom lampi koje
nisu originalne EPSON lampe.

» Srodne poveznice
« "Zamjena lampe" str.85
« "Ponistavanje brojaca radnih sati lampe" str.88



Odrzavanje lampe projektora

. B Otpustite vijke kojima je lampa pri¢vrsé¢ena za projektor. Vijci ne izlaze
A Upozorenje potpuno van.

Prilikom zamjene lampe, postoji moguc¢nost da je ona slomljena. Pri
zamjeni lampe u projektoru ovjesenom na strop, uvijek pretpostavite da je
lampa prsnula i stanite pored poklopca lampe, a ne ispod njega. Oprezno
skinite poklopac lampe. Budite pazljivi prilikom skidanja poklopca lampe
jer krhotine stakla mogu ispasti i prouzroditi ozljede. Ako krhotine stakla
dospiju u vase oc¢i ili usta, odmah se obratite lijecniku.




Odrzavanje lampe projektora

@ o Ako primijetite da je lampa napukla prilikom uklanjanja,
obratite se u Epson radi pomod¢i.
« Lampa u ovom proizvodu sadrzi zivu (Hg). Proucite lokalne
zakone i propise u vezi zbrinjavanja i recikliranja. Ne bacajte u
smece.

Pazljivo stavite novu lampu u projektor. Ako ne sjeda lagano, provjerite
je li okrenuta u pravom smjeru.

Pozor

Ne dodirujte staklene povrsine na sklopu lampe kako biste izbjegli
preuranjeni kvar lampe.

B Cvrstu gurnite lampu i stegnite vijke za njezino u¢vricenje.




Odrzavanje lampe projektora

' « Pazite da poklopac lampe bude uc¢vrscéen, inace se lampa nece B Odaberite Ponisti vrijeme lampe pa pritisnite [Enter].

ukljuditi.

o Pri vracanju poklopca lampe nemojte koristiti prejaku silu i Reset Lamp Hours @
pazite da ga ne izoblicite. Reset Memory

Reset All Config

Ponistite brojac radnih sati lampe na nulu kako biste mogli pratiti koristenje
nove lampe.

» Srodne poveznice
« "Zamjenski dijelovi" str.103

Ponistavanje brojaca radnih sati lampe

Morate ponistiti brojac radnih sati lampe nakon njene zamjene kako bi se
obrisale poruke o zamjeni lampe i kako biste mogli na ispravan nacin pratiti Prikazat e se upit Zelite li ponistiti sate kori$tenja lampe.
njezino koristenje.

Odaberite Da pa pritisnite [Enter].
Nemojte ponistiti broja¢ radnih sati lampe ako je niste zamijenili, a

kako biste izbjegli neto¢ne podatke o koristenju lampe.
8 P ! P B Pritisnite ili @ za izlaz iz izbornika.
n Ukljucite projektor.

a Pritisnite gumb , odaberite izbornik Ponisti i pritisnite [Enter].



Podesavanje konvergencije boja (poravnanje palete)

Znacajku Poravnanje ploce koristite za ru¢no podesavanje konvergencije boja
(uravnotezavanje crvene i plave boje) na projiciranoj slici. Piksele je moguce
podesiti vodoravno i okomito u koracima od po 0,125 piksela u rasponu od +
3 piksela.

» Moguce je podesavanje konvergencije samo crvene ili plave boje.

Zelena je standardna u paleti boja i nije ju moguce podesavati.

« Nakon provodenja postupka Poravnanje plo¢e moguce je pogorsanje
kvalitete slike.

o Slike za piksele koji se protezu izvan ruba projiciranog zaslona se ne
prikazuju.

n Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu, odaberite izbornik
Prosireno i pritisnite [Enter].

Display...

Projection Front
Signal Operation...

Language & English
Settings

Reset Extended
Extended (4]

a Odaberite Zaslon > Poravnanje ploce pa pritisnite [Enter].

B Odaberite opciju Poravnanje ploce i podesite je na Ukljuceno.

[Panel Alignment]

Panel Alignment &HOn
R

Select Color
Pattern Color R/G/B
Start Adjustments

Extended Reset

Odaberite Odaberi boju i jednu od postavki:
+ R za podesavanje konvergencije crvene boje.

« B za podesavanje konvergencije plave boje.
B Odaberite Dodaj uzorak u boji i odaberite boju mreze koja se prikazuje

prilikom podesavanja. Dostupne boje razlikuju se ovisno o postavci
Odaberi boju.

« R/G/B za prikaz mreZe u bijeloj boji.
+ R/G za prikaz mreze u Zutoj boji.

 G/B za prikaz mrezZe u cijan boji.
Odaberite Zapo¢ni podesavanje i pritisnite [Enter].

Odaberite neku od sljedecih opcija:

~jo

+ Odaberite Pomakni cijelu plocu za istodobno podesavanje cijele
palete i idite na sljede¢i korak.

 Odaberite Podesite Cetiri kuta za podesavanje kutova jedne po jedne
palete i idite na korak 10.



Podesavanje konvergencije boja (poravnanje palete)

8 Gumbima sa strelicama na daljinskom upravljacu podesavajte
uskladivanje boja odabrano u Odaberi boju pa pritisnite [Enter].

Podesavanje utjece na crte mreze na cijelom zaslonu.

g Odaberite neku od sljedecih opcija:

 Odaberite Podesite Cetiri kuta radi finog ugadanja izvr§enog
podesavanja.

 Odaberite Izadi za zavrsetak podesavanja.

@ Gumbima sa strelicama na daljinskom upravljacu podesavajte
uskladivanje boja kutova zaslona oznacenih narancastim okvirom pa
pritisnite [Enter].

Nakon zavrsetka podesavanja svakog kuta zaslona pritisnite [Enter].

Odaberite neku od sljedecih opcija:

 Ako projektor treba dodatno poravnanje palete, odaberite Odaberite
sjeciSte i izvrsite podeSavanje. Gumbima sa strelicama na
daljinskom upravljac¢u oznacite kut bilo kojeg neporavnatog okvira
na zaslonu, pritisnite [Enter], izvrsite potrebna podesavanja pa
ponovno pritisnite [Enter]. Prema potrebi ponavljajte korak za sva
ostala sjecista.

o Odaberite Izadi za zavrsetak podesavanja.

@ Ako konvergenciju boja Zelite spremiti u projiciranu sliku koju se
podesili odaberite Memorija > Spremi memoriju.



Rjesavanje problema

Ako imate problema pri koristenju projektora, potrazite rjeSenja u sljede¢im odjeljcima.

» Srodne poveznice

« "Problemi s projekcijom"” str.92

« "Status pokazivaca projektora” str.93

« "Rjesavanje problema s ukljuc¢ivanjem ili isklju¢ivanjem projektora" str.95
« "Rjesavanje problema sa slikom" str.96

« "RjeSavanje problema sa zvukom" str.99

« "Rjesavanje problema s daljinskim upravljacem" str.100

« "Rjesavanje problema sa znacajkom Veza HDMI" str.101



Problemi s projekcijom

Ako projektor ne radi ispravno, iskljucite ga, odvojite pa ponovno spojite i
ukljucite.

Ako se na taj nacin ne rijesi problem, provjerite sljedece:

« Pokazivaci na projektoru mogu javljati problem.

« Rjesenja u ovom priru¢niku mogu pomoci da rijesite mnoge probleme.

Ako nijedno od ovih rjesenja ne pomogne, obratite se tvrtki Epson i zatrazite
tehnicku podrsku.



Status pokazivaca projektora

Pokazivaci na projektoru oznacavaju stanje projektora i javljaju vam kada se
pojavi odredeni problem. Provjerite stanje i boju pokazivaca i zatim u
sljedecoj tablici potrazite rjesenje.

Ako pokazivaci prikazuju uzorak koji nije naveden u gornjoj tablici,

iskljucite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za pomo¢.

@) Pokazivac stanja
@ Pokazivac¢ lampe
@ Pokaziva¢ Temp (temperatura)

Status projektora

Pokazivac i stanje

Problem i rjesenja

Stanje: trepée plavo
Lampa: isklju¢eno
Temp: iskljuc¢eno

Zagrijavanje, iskljucivanje ili hladenje.

Tijekom zagrijavanja pricekajte otprilike 30 sekundi
kako bi se prikazala slika.

Za vrijeme zagrijavanja, isklju¢ivanja i hladenja
onemoguceni su svi gumbi.

Stanje: isklju¢eno
Lampa: isklju¢eno
Temp: isklju¢eno

Nacin ¢ekanja ili mirovanja.
Kada pritisnete gumb za ukljuc¢ivanje, projekcija ¢e
zapoceti.

Stanje: stanje pokazivaca
se mijenja

Lampa: isklju¢eno
Temp: trepée narancasto

Projektor je prevrud.

« Provjerite jesu li zra¢ni otvori i zra¢ni filtar zacepljeni
prasinom ili zaprijeceni obliznjim predmetima.

« Odistite ili zamijenite filtar zraka.

o Pobrinite se da temperatura u okolini nije previsoka.

Stanje: isklju¢eno
Lampa: isklju¢eno
Temp: svijetli narancasto

Projektor se pregrijao i iskljucio. Ostavite ga isklju¢enog

5 minuta da se ohladi.

o Provjerite jesu li zra¢ni otvori i zra¢ni filtar zacepljeni
prasinom ili zaprijeceni obliznjim predmetima.

« Pobrinite se da temperatura u okolini nije previsoka.

« Odistite ili zamijenite filtar zraka.

o Ako projektor koristite na velikoj nadmorskoj visini,
postavite postavku Nacin velike visine na Uklju¢eno u
izborniku projektora.

@ Prosireno > Radnja > Nacin velike visine

o Ako problem ne nestane, odvojite projektor i obratite
se u Epson za pomo¢.

Pokazivac i stanje Problem i rjesenja

Stanje: svijetli plavo Normalan rad.
Lampea: isklju¢eno

Temp: isklju¢eno




Status pokazivaca projektora

Pokazivac i stanje

Problem i rjesenja

Stanje: isklju¢eno
Lampa: svijetli narancasto
Temp: iskljuc¢eno

Postoji problem s lampom.

« Provjerite je li lampa pregorjela, razbijena ili
nepravilno ugradena. Prema potrebi ponovno
namjestite ili zamijenite lampu.

o Odistite zracni filtar.

o Ako projektor koristite na velikoj nadmorskoj visini,
postavite postavku Nacin velike visine na Ukljuc¢eno u
izborniku projektora.

@ ProSireno > Radnja > Nacin velike visine

o Ako problem ne nestane, odvojite projektor i obratite
se u Epson za pomoc.

Postoji problem s poklopcem lampe.

o Provjerite jesu li lampa i njen poklopac ispravno
instalirani. Ukoliko lampa i njen poklopac nisu
ispravno instalirani, lampa se ne¢e mo¢i upaliti.

Stanje: stanje pokazivaca
se mijenja

Lampa: trepce narancasto
Temp: isklju¢eno

Zamijenite lampu ¢im prije da izbjegnete ostecenje.
Nemojte nastaviti s koriStenjem projektora.

Stanje: isklju¢eno
Lampa: svijetli narancasto

Temp: svijetli narancasto

Unutarnja greska projektora

Isklju¢ite projektor, odvojite ga i kontaktirajte Epson za
pomoc.

» Srodne poveznice

« "Postavke projektora - izbornik Prosireno” str.74
o "Zamjena filtra zraka" str.83
« "Ciécenje filtara zraka i otvora" str.83

« "Zamjena lampe" str.85




Rjesavanje problema s ukljuc¢ivanjem ili iskljuc¢ivanjem projektora

U ovim odjeljcima pronadite rjesenja ako se projektor ne ukljucuje nakon projektora. Ako zelite iskljuciti na¢in mirovanja, odaberite Iskljuceno
pritiska gumba za ukljucivanje ili se neocekivano iskljuci. za postavku Nacin mirovanja.
» Srodne poveznice @ ProSireno > Radnja > Nacin mirovanja
« "Rjesavanje problema s uklju¢ivanjem projektora” str.95
« "Rjesavanje problema s isklju¢ivanjem projektora" str.95 Kad pokazivac¢ temperature svijetli narancasto, projektor se pregrijao i
iskljucio.
. v . bl kliuci . ek $ Ventilatori za hladenje mogu raditi u nac¢inu rada na ¢ekanju,
Rjesava nje problema s ukijucivanjem proje tora ovisno o postavkama projektora. Takoder, kada se projektor

pokrene iz stanja mirovanja, ventilatori mogu proizvesti
Ako se projektor ne ukljuc¢uje nakon pritiska na gumb za ukljuc¢ivanje neocekivanu buku. To nije znak kvara.

pokusajte sa sljede¢im postupcima do rjesavanja problema.

Provijerite sljedece stavke. » Srodne poveznice

o Ako koristite daljinski upravlja¢, provjerite umetnute baterije. « "Postavke projektora - izbornik Prosireno” str.74
« Provjerite je li kabel napajanja sigurno prikljucen u projektor i u
ispravnu elektri¢nu uti¢nicu.
a Otkljucajte znacajke zakljucavanje na sljede¢i nacin.
« Za prestanak djelovanja postavke Zabrana za djecu tri sekunde
drzite gumb za ukljucivanje na upravljackoj ploci.

9 Odspojite kabel i kontaktirajte Epson za pomo¢.

» Srodne poveznice
« "Upotreba znacajke Zabrana za djecu” str.65

Rjesavanje problema s iskljuc¢ivanjem projektora

Ako se projektor neocekivano iskljuci pokusajte sa sljede¢im postupcima do
rjeavanja problema.

Projektori mogu pokrenuti nacin mirovanja nakon odredenog razdoblja
neaktivnosti. Izvrsite bilo koju radnju radi ponovnog aktiviranja



Rjesavanje problema sa slikom

Ako imate problema s projiciranom slikom, potrazite rjesenja u sljede¢im B Provijerite status video izvora:

odjeljcima. « Ako projicirate s reproduktora internetskih medija (strujanje)

» Srodne poveznice provjerite napaja li se taj uredaj s USB kabel za napajanje na

« "Rjesavanje problema nedostajuce slike" str.96 projektoru.

« "Podesavanje slike koja nije pravokutna" str.96 o Ukljucite priklju¢en reproduktor internetskih medija (strujanje) ili
« "Podesavanje neizostrene ili mutne slike" str.97 video izvor i pritisnite gumb za reprodukciju radi pokretanja

« "Rjesavanje problema s djelomi¢nim prikazom slike" str.97 videozapisa.

« "Podesavanje slike koja ima $um ili staticke smetnje" str.97 « Provijerite zadovoljava li povezani uredaj HDMI CEC standard. Za

« "Podesavanje slike neodgovarajuce svjetline ili boja” str.98 dodatne informacije pogledajte dokumentaciju prilozenu uz uredaj.

"PodeSavanje izokrenute slike" str.98 v .. ‘ T
* ) « Ako projicirate s prijenosnog ra¢unala, provjerite je li ono

postavljeno za prikaz na vanjskom monitoru.

Rjesavanje problema nedostajuce slike Provjerite sljedece stavke:

o Iskljucite projektor i prikljuceni reproduktor internetskih medija

Ako nema projicirane slike pokusajte sa sljede¢im postupcima do rjesavanja (strujanje) ili video izvor, a zatim ih ponovno ukljucite

problema.
 Ponovno postavite CEC funkciju priklju¢enog uredaja i ponovno
n Provijerite status projektora: pokrenite uredaj.
+ Pobrinite se da razlucivost racunalnog zaslona ne prekoracuje
o Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu kako biste provjerili je ogranicenja za razludivost i frekvenciju projektora. Ako je potrebno,
li slika privremeno iskljucena. odaberite drugu razlucivost zaslona za vase racunalo. (Pojedinosti
« Provijerite pokaziva¢ statusa kako biste provijerili je li projektor u potraZite u priruéniku racunala.)
normalnom radnom stanju. « Ponistava sve postavke projektora na zadane vrijednosti.
o Pritisnite gumb za ukljucivanje projektora kako biste ga probudili iz @ Ponisti > Ponisti sve

nacina na ¢ekanju ili na¢ina mirovanja. Takoder, provjerite je li
priklju¢eno racunalo u nac¢inu mirovanja i je li prikazan prazan ¢uvar

» ;
zaslona. Srodne poveznice

. ) L . « "Postavke projektora - izbornik Prosireno" str.74
@ Progireno > Radnja > Nacin mirovanja « "Opcije za ponistavanje projektora - izbornik Ponisti" str.78
a Provijerite kabelske prikljucke:

o Provjerite jesu li svi potrebni kabeli ¢vrsto prikljuceni i je li projektor
ukljucen.

Podesavanje slike koja nije pravokutna

o Prikljucite video izvor izravno na projektor. Ako projicirana slika nije pravokutna pokusajte sa sljede¢im postupcima do

 Zamijenite HDMI kabel kra¢im. tjesavanja problema.



Rjesavanje problema sa slikom

n Postavite projektor izravno ispred sredine zaslona, tako da je prema @ Slika > Detaljne postavke > Ostrina
njemu izravno okrenut, ako je to moguce.

Ako projicirate s racunala, koristite slabiju razlu¢ivost ili odaberite
a Podesite oblik slike uporabom postavki Geometrija slike. razlucivost koja odgovara izvornoj razlucivosti projektora.
@ Postavke > Geometrija slike > H/V-geometrija
@ Postavke > Geometrija slike > Quick Corner » ':‘.'orodne poveznice .
« "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.69
" . « "Izostravanje slike pomocu klizaca za fokus" str.42
Srodne poveznice « "Cis¢enje objektiva" str.81
« "Postavke znacajki projektora - izbornik Postavke" str.72
« "Ispravljanje oblika slike pomo¢u klizaca za horizontalnu geometriju" str.37

« "Ispravljanje oblika slike pomoc¢u gumba za geometriju slike" str.38 r— - - P - -
« "Ispravljanje oblika slike pomocu funkcije Quick Corner" str.39 Rjesavanje Pr0b|ema S djelomlcnlm Pl’lkazom slike

Ako je projiciran samo dio slike s racunala pokusajte sa sljede¢im postupcima
do rjesavanja problema.

Podesavanje neizostrene ili mutne slike

n Podesite veli¢inu projicirane slike uporabom klizaca za zumiranje na

Ako je projicirana slika neizo$trena ili mutna pokusajte sa sljede¢im projektoru.

postupcima do rjesavanja problema.

a Svakako odaberite ispravan nacin projekcije. Ovo mozete odabrati

n Prilagodite izostrenost slike uporabom klizaca za fokus. koristec¢i postavku Projekcija u izborniku Prosireno projektora.

a Provjerite sljedece stavke: B Provjerite postavke racunalnog zaslona pa onemogucite dvostruki

« Postavite projektor dovoljno blizu zaslonu. zaslon i postavite razlucivost unutar ogranicenja projektora.

' i . ] o (Pojedinosti potrazite u priru¢niku racunala.)
« Postavite projektor tako da kut podesavanja geometrije slike nije

toliko $irok da izoblicuje sliku.
» Srodne poveznice

B Ocistite objektiv projektora. « "Postavke projektora - izbornik Pro$ireno" str.74

Prije pocetka koristenja pric¢ekajte dok se projektor ne zagrije na
temperaturu prostorije kako biste sprijecili kondenzaciju na Podegavanje slike kOj a ima sum ili staticke smetnje

objektivu nakon premjestanja projektora iz hladne okoline.

Ako projicirana slika sadrzi elektronicku interferenciju ($um) ili staticke

a Namjestite postavku OStrina u izborniku projektora Slika da poboljsate smetnje pokusajte sa sljedecim postupcima do rjesavanja problema.

kvalitetu slike.



Rjesavanje problema sa slikom

Provijerite kabele koji povezuju video izvor s projektorom. Oni:

 Mora biti odvojeni od kabela napajanja kako bi se onemogucile
smetnje

 Moraju biti sigurno u¢vr§éeni na oba kraja
 Ne smiju biti priklju¢eni u produzni kabel
Ako se oblik slike prilagodili koriste¢i naredbe projektora, smanjite

postavku O$trina u izborniku projektora Slika kako biste poboljsali
kvalitetu slike.

@ Slika > Detaljne postavke > Ostrina

Ako ste prikljucili produzni kabel napajanja, pokusajte projicirati bez
njega kako biste provijerili je li on bio uzrok smetnji u signalu.

Odaberite razlucivost video slike na racunalu i brzinu osvjezavanja koji
¢e biti kompatibilni s projektorom.

» Srodne poveznice
« "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.69

Provijerite jeste li odabrali ispravnu postavku za Raspon videa u
izborniku Signal projektora, ako su te postavke raspolozive za vas izvor
slike.

@ Signal > Napredno > Raspon videa

B Provijerite i ¢vrsto prikljucite sve kabele u projektor i video opremu.
Ako ste prikljucili dugacke kabele, zamijenite ih kra¢ima.

G Postavite projektor dovoljno blizu zaslonu.

» Srodne poveznice
« "Postavke kvalitete slike - izbornik Slika" str.69

Podesavanje slike neodgovarajuce svjetline ili boja

Ako je projicirana slika previse tamna ili svijetla ili su boje neodgovarajuce
pokusajte sa sljede¢im postupcima do rjesavanja problema.

Isprobajte razlicite nacine rada u boji za slike i okolinu odabirom
postavke Nacin rada u boji u izborniku Slika projektora.

Provjerite postavke video izvora.

Prilagodite raspolozive postavke za trenutni ulazni izvor u izborniku
projektora Slika, kao $to su Svjetlina, Kontrast, Nijansa i Zasicenje
boje.

@ Slika > Detaljne postavke

Podesavanje izokrenute slike

Ako je projicirana slika naopako okrenuta, odaberite ispravan nacin
projiciranja.
@ Prosireno > Projekcija

» Srodne poveznice
« "Postavke projektora - izbornik Prosireno” str.74



Rjesavanje problema sa zvukom

Ako nema zvuka ili je glasnoc¢a premala pokusajte sa sljede¢im postupcima do
rjeSavanja problema.

Podesite postavku glasnoce projektora gumbima ili na
daljinskom upravljacu.

@ Ako ste glasno¢u reproduktora internetskih medija (strujanja)
ugodili na njegovom daljinskom upravljacu, mozda ¢e biti
potrebno ponovno namjestiti glasnocu.

a Provjerite prikljucke kabela izmedu projektora i video izvora.

B Provijerite sljedece postavke na projektoru:

o Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu kako biste nastavili s
reprodukcijom videozapisa i zvuka ako su privremeno zaustavljeni.

o Pritisnite gumb @ na daljinskom upravljacu za ukljucivanje zvuka
ako je bio iskljucen.
a Provijerite sljedece postavke na video opremi:

o Provjerite je li uklju¢en reproduktor internetskih medija (strujanje)
na rac¢unalu ili video izvor te je li izlaz zvuka ukljucen i postavljen za
odgovarajuci izvor.

« Postavite prikljuceni uredaj na PCM izlaz.

» Kada projektor HDMI kabelom prikljucujete na Mac racunalo,
provjerite podrzava li Mac zvuk putem HDMI prikljucka.

» Srodne poveznice
« "Postavke znacajki projektora - izbornik Postavke" str.72



Rjesavanje problema s daljinskim upravljacem

Ako projektor ne reagira na naredbe s daljinskog upravljaca pokusajte sa
sljede¢im postupcima do rjeSavanja problema.

Ako izgubite daljinski upravlja¢, narucite novi od tvrtke Epson.

Provijerite jesu li baterije umetnute na pravilan nacin u daljinski
upravljac i jesu li pune. Ako je potrebno, zamijenite baterije.

Provijerite je li neki gumb na daljinskom upravljacu zaglavljen, zbog
¢ega bi mogao pokrenuti nac¢in mirovanja. Oslobodite gumb i
aktivirajte daljinski upravljac.

Daljinski upravlja¢ svakako koristite unutar kuta za prijam i unutar
dometa projektora.

Uvjerite se kako se projektor ne zagrijava niti ne iskljucuje.

Jaka fluorescentna rasvjeta, izravna sunceva svjetlost ili signali
infracrvenih uredaja mozda ometaju rad daljinskih prijemnika
projektora. Zatamnite svjetla ili odmaknite projektor od sunceve
svjetlosti ili opreme koja uzrokuje smetnje.

» Srodne poveznice
« "Rad daljinskog upravljaca" str.24



Rjesavanje problema sa znacajkom Veza HDMI

Ako povezanim uredajima ne mozZete upravljati koristeci znacajke Veza
HDMI pokusajte sa sljede¢im postupcima do rjesavanja problema.

n Provjerite zadovoljava li kabel HDMI CEC standard.

a Provjerite zadovoljava li povezani uredaj HDMI CEC standard. Za
dodatne informacije pogledajte dokumentaciju prilozenu uz uredaj.

B Provjerite je li uredaj dostupan u popisu priklju¢enih uredaja Prikljucci
uredaja.

Ako se uredaj ne pojavi na popisu Prikljucci uredaja, to znaci da ne
zadovoljava standarde HDMI CEC. Prikljucite neki drugi uredaj.

@ Postavke > Veza HDMI > Prikljucci uredaja

n Provijerite jesu li kabeli potrebni za znacajku Veza HDMI sigurno
prikljuceni.

B Provijerite jesu li povezani uredaji ukljuceni i jesu li postavljeni u stanje
mirovanja. Za dodatne informacije pogledajte dokumentaciju prilozenu
uz uredaj.

B Ako ste prikljucili novi uredaj ili promijenili vezu, ponovno postavite
funkciju CEC za povezani uredaj i ponovno ga pokrenite.

» Srodne poveznice
« "Postavke znacajki projektora - izbornik Postavke" str.72



Dodatak

Tehnicke podatke i vazne napomene o proizvodu pronaci ¢ete u sljede¢im odjeljcima.

» Srodne poveznice

« "Dodatna oprema i zamjenski dijelovi" str.103

« "Veli¢ina zaslona i udaljenost za projekciju" str.104
« "Podrzane razlucivosti zaslona monitora" str.106

o "Tehnicki podaci projektora" str.107

« "Vanjske dimenzije" str.109

« "Naljepnice s upozorenjem" str.110

« "Popis simbola o sigurnosti i upute” str.111

« "Rjecnik” str.113

o "Obavijesti" str.115



Dodatna oprema i zamjenski dijelovi

Dostupna je sljede¢a dodatna oprema i zamjenski dijelovi. Molimo da ove

proizvode nabavljate ako i kada zatrebaju. ZamjenSkl dlelOVI

Navedeni popis dodatne opreme i zamjenskih dijelova vrijedi od: ozujka 2022. Jedinica lampe ELPLP97
Podaci o dodatnoj opremi mogu se mijenjati bez najave, a dostupnost moze Stufi kao zamjena za rabljene lampe.
ovisiti o drzavi nabave. Zracni filtar ELPAF54

. Sluzi kao zamjena za rabljene zracne filtre.
» Srodne poveznice

» "Nosaci" str.103
« "Vanjski uredaji” str.103
o "Zamjenski dijelovi" str.103

Nosaci

Stropni nosa¢ ELPMB23
Sluzi za montazu projektora na strop.

Komplet sigurnosnih kabela ELPWRO01
Koristite prilikom priklju¢ivanja projektora na nosac za ugradnju radi
sprjecavanja pada projektora.

Stropna cijev (450 mm) ELPFP13

Stropna cijev (700 mm) ELPFP14
Sluzi za montazu projektora na visoki strop.

Potrebna je posebna stru¢nost za ovjeSenje projektora sa stropa.

Obratite se u Epson za pomo¢.

Vanjski uredaji

Reproduktor internetskih medija ELPAP12
Za gledanje internetskih sadrzaja koristite uredaj za reprodukciju
internetskih medija.



Velicina zaslona i udaljenost za projekciju

Koristite sljedecu tablicu kako biste odredili koliko daleko morate postaviti
projektor od zaslona na temelju veli¢ine projicirane slike.

Maksimalne vrijednosti podesavanja pomaka lec¢a prikazane su u sljedecoj

tablici.

@ Daljina projekcije (cm)

@ Udaljenost od sredine objektiva do osnovice zaslona (mijenja se ovisno o
postavci za vertikalni pomak lece.) (cm)

@ Sredina objektiva

Veli¢ina zaslona 16:9 (1) (2]
Minimalna (Siroki) do | Okomiti pomak
Maksimalna (Tele) | le¢e od dna do vrha

60" 133 x 75 175 - 285 -83-8

80" 177 x 100 234 - 381 -110 - 11
100" 221 x 125 294 - 477 -138 - 14
120" 266 x 149 353 -573 -166 - 16
150" 332 x 187 443 - 718 -207 - 20
200" 443 x 249 591 - 958 -276 - 27
300" 664 x 374 888 - 1439 -414 - 41
400" 886 x 498 1186 - 1919 -552-54
500" 1107 x 623 1483 - 2400 -690 - 68

Veli¢ina zaslona 4:3 (1) (2]
Minimalna (Siroki) do | Okomiti pomak
Maksimalna (Tele) | le¢e od dna do vrha

33" 67 x 50 117 - 191 -56 -5

40" 81 x 61 142 - 232 -68 -7

60" 122 x 91 215 - 350 -101 - 10
80" 163 x 122 288 - 467 -135-13
100" 203 x 152 360 - 585 -169 - 17
120" 244 x 183 433 - 703 -203 - 20
150" 305 x 229 542 - 879 -253 - 25
200" 406 x 305 724 - 1173 -338 - 33
300" 610 x 457 1088 - 1761 -507 - 50
400" 813 x 610 1452 - 2349 -676 - 66
408" 829 x 622 1481 - 2396 -689 - 67

Veli¢ina zaslona 16:9 (1) (2]
Minimalna (Siroki) do | Okomiti pomak
Maksimalna (Tele) | leée od dna do vrha
40" 89 x 50 115-189 -55-5




Velicina zaslona i udaljenost za projekciju

Veli¢ina zaslona 16:10 (1) (2]
Minimalna (Siroki) do | Okomiti pomak
Maksimalna (Tele) | le¢e od dna do vrha

37" 80 x 50 116 - 189 -55-5

40" 86 x 54 125 - 205 -60 - 6

60" 129 x 81 189 - 308 -90-9

80" 172 x 108 254 - 412 -119-12
100" 215 x 135 318 - 516 -149 - 15
120" 258 x 162 382 - 620 -179 - 18
150" 323 x 202 479 - 776 -224 - 22
200" 431 x 269 639 - 1036 -298 - 29
300" 646 x 404 961 - 1555 -448 - 44
400" 862 x 538 1282 - 2075 -597 - 58
462" 995 x 622 1483 - 2399 -690 - 68




Podrzane razlucivosti zaslona monitora

Pogledajte Supplemental A/V Support Specification za detaljne informacije o
kompatibilnim frekvencijama osvjezavanja i razlucivosti za svaki kompatibilni

video format prikaza.

» Srodne poveznice
« "Dobivanje najnovije verzije dokumenata" str.7



Tehnicki podaci projektora

Naziv proizvoda EH-TW6150 Radna temperatura ** | Nadmorska visina od 0 do 2.286 m: +5 do +35 °C (vlaznost
Dimenzije " _ " od 20 do 80 %, bez kondenzacije)

333 (S) x 123 (V) x 275 (D) mm (bez podignutog dijela) Visina od 2.287 do 3.048 m: +5 do +30 °C (vlaznost od 20
Veli¢ina LCD zaslona | 0,61" $irina do 80%, bez kondenzacije)
Nacin prikazivanja Polisilicijski TFT aktivni matri¢ni prikaz Skladi$na temperatura [ -10 do +60 °C (vlaznost od 10 do 90%, bez kondenzacije)
Razludivost 2.073.600 piksela * Masa Oko 4,0 kg

Full HD (1.920 (S) x 1.080 (V) tocaka) x 3
Namjestanje fokusa | Ru¢no * Tehnologija pomaka piksela postize 4K razlucivost na zaslonu.
Namjestanje 1 do 1,62 (opticki zum) ** Svjetlina Zarulje automatski se prigusuje ako temperatura okolina postane
zumiranja previsoka. (Priblizno 35°C na visinama od 0 do 2.286 m i priblizno 30°C na
Zarulja UHE lampa, 200 W, br. modela: ELPLP97 visinama od 2.287 do 3.048 m; to se moZe razlikovati ovisno o okolini.)
Radni vijek zarulje Kad je Izlaz svjetla u izborniku Slika postavljena na: Kut nagiba

Visoko: do 4.500 sati
Standardno: do 4.500 sati
ECO: do 7.500 sati

Maks. snaga zvuka 10W
Zvu¢nik 1

El. napajanje 100 - 240 VAC£10 % 50/ 60 Hz 3,2 - 1,5 A

Potrosnja energije u | Kad je Izlaz svjetla u izborniku Slika postavljena na:
radu (podrucje od 100 | yisoko: 316 W

do 120 V) Standardno: 280 W

ECO: 242 W Koristite li projektor pod kutom nagiba ve¢im od 10°, mogao bi se ostetiti i

prouzrociti nezgodu.

Potrosnja energije u | Kad je Izlaz svjetla u izborniku Slika postavljena na: .
radu (podrucje od 220 | visoko: 301 W » Srodne poveznice
do 240 V) Standardno: 268 W « "Tehnicki podaci prikljucaka" str.107

ECO: 231 W

Potro3nja u mirovanju | 0,3 W

Radna nadmorska Visina od 0 do 3.048 m
visina

Tehnicki podaci prikljucaka

Audio Out priklju¢ak Stereo mini konektor
HDMII (ARC) prikljuéak HDMI
HDMI2 priklju¢ak HDMI




Tehnicki podaci projektora

Priklju¢ak USB-A (5V===2.0A) USB prikljucak (vrsta A)
Priklju¢ak Service USB priklju¢ak (Mini B)

@ Priklju¢ci USB-A i Service podrzavaju USB 2.0. Medutim, nije
zajam¢eno kako ¢e USB prikljucci raditi sa svim uredajima koji
podrzavaju USB.



Vanjske dimenzije

@ Udaljenost od sredine objektiva do mjesta ugradnje viseceg nosaca
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Naljepnice s upozorenjem

Ovaj proizvod dolazi s naljepnicama s upozorenjem.

A\ WARNING

WARNING: Never look into the lens.
AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
>3] WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.

RG2 BES EHDEENICLY XZDZDBNTIRE N,
Ao A=F Hrjl #x kg HX| DAAIL.

B8 HOBRER.

Ne gledajte izravno u zraku svjetlosti, $to vrijedi za svaki izvor jake svjetlosti;
RG2 IEC/EN 62471-5:2015.



Popis simbola o sigurnosti i upute

U sljedecoj tablici navedeno je znacenje sigurnosnih simbola koji su naznaceni

na opremi.
Br. |Simboli¢ki znak | Potvrdeni Opis
standardi
(1) IEC60417 "UKLJUCENO" (napajanje)
No. 5007 Oznacava prikljucak na elektricnu
mrezu.
(2] IEC60417 "ISKLJUCENO" (napajanje)
No. 5008 Oznacava odvojenost od elektri¢ne
mreze.
(3] IEC60417 Cekanje
No. 5009 Ako zelite prepoznati sklopku ili njen
polozaj pomo¢u uvida u koji dio
opreme je ukljucen, a radi stavljanja u
stanje ¢ekanja.
(4] ISO7000 Oprez
No. 0434B, Za oznacavanje opceg opreza pri

IEC3864-B3.1

kori$tenju proizvoda.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Oprez, vruca povrsina
No. 5041 Oznacava da je predmet s ovom
oznakom vru¢ i ne smije se dirati bez
mjera opreza.
(4] IEC60417 Oprez, opasnost od elektri¢nog udara
No. 6042 Oznacava opremu koja moze dovesti

do elektricnog udara.

B P> GOl -

IEC60417
No. 5957

Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru

Oznacava elektri¢nu opremu
predvidenu prvenstveno za upotrebu u
zatvorenom.

Br. |Simbolic¢ki znak |Potvrdeni Opis
standardi
(8] e_@_@ IEC60417 Polaritet prikljucka za istosmjerno
No. 5926 napajanje
Oznacava pozitivne i negativne
prikljuc¢ke (polaritet) na dijelu opreme
do koje se dovodi istosmjerno
napajanje.
(0] 6_@_@ — Isto kao br. 8.
(10) IEC60417 Baterija, opcenito
No. 5001B Oprema koja se napaja pomocu
baterije. Oznacava uredaj, primjerice,
poklopac baterijskog odjeljka ili
prikljucke.
® | IEC60417 Polozaj celije
No. 5002 Za prepoznavanje samog drzaca
baterije i za prepoznavanje polozaja
Celije/¢elija unutar drzaca baterije.
— Isto kao br. 11.
=
® IEC60417 Zastitno uzemljenje
No. 5019 Oznacava prikljucak predviden za
spajanje u vanjski vodi¢ za zastitu od
elektri¢cnog udara u slucaju kvara ili
prikljucak elektrode zastitnog
uzemljenja.
(4] IEC60417 Uzemljenje
No. 5017 Oznacava prikljucak uzemljenja
(masa) u slu¢ajevima u kojima nije
- izri¢ito propisana upotreba simbola br.
13.
® /\/ IEC60417 Izmjenic¢na struja
No. 5032 Na nazivnoj plodici oznacava da je

oprema prikladna samo za izmjeni¢nu
struju; oznacava odgovarajuce
prikljucke.




Popis simbola o sigurnosti i upute

Br.

Simbolicki znak

Potvrdeni
standardi

Opis

IEC60417
No. 5031

Istosmjerna struja

Na nazivnoj plo¢ici oznacava da je
oprema prikladna samo za istosmjernu
struju; oznacava odgovarajuce
prikljucke.

IEC60417
No. 5172

Oprema klase II

Oznacava da oprema zadovoljava
sigurnosne zahtjeve za opremu klase II
prema normi IEC 61140.

ISO 3864

Opce zabrana

Oznacava zabranjene radnje i
postupke.

ISO 3864

Zabrana dodira

Oznacava mogucnost ozljedivanja u
slu¢aju dodirivanja odredenog dijela
opreme.

Nikada nemojte gledati u objektiv
uklju¢enog projektora.

Oznaceni predmet ne smije se stavljati
na projektor.

1SO3864
IEC60825-1

Oprez, lasersko zracenje

Oznacava da se u opremi nalazi dio s
laserski zracenjem.

Br. |Simbolic¢ki znak |Potvrdeni Opis
standardi
(95) ISO3864 Oprezni, pokretni dijelovi
IEC60417 Oznacava da morate biti podalje od
No. 5057 pokretnih dijelova, sukladno
standardima zastite.
4] IEC60417 Paznja (Pokretne lopatice ventilatora)
88 No. 6056 Za svaki slucaj stojite dalje od
pokretnih lopatica ventilatora.
@ IEC60417 Oprez (Ostri kutovi)
No. 6043 Oznacava ostre kutove koje ne biste
smjeli dirati.
D 2\ — Oznacava zabranu gledanja le¢a
m objektiva tijekom projiciranja.
79) 1SO7010 Upozorenje, opti¢ko zracenje (poput
A No. W027 UV, vidljivog zracenja, infracrvenog)
ISO 3864 Pazite kako biste sprije¢ili ozljede ociju
i koze u blizini opti¢kog zracenja.
(30) IEC60417 Nije za upotrebu u stambenim
No. 5109 podrudjima.

Oznacava elektri¢nu opremu koja nije
prikladna za upotrebu u stambenim
podrugjima.

ISO 3864

Zabrana rasklapanja

Oznacava opasnost od ozljede,
primjerice, elektri¢nog udara, u slucaju
rastavljanja opreme.

IEC60417
No. 5266

Cekanje, djelomi¢no ¢ekanje
Oznacava da je dio opreme u
spremnom stanju.




U ovom odjeljku ukratko su objasnjeni nepoznati pojmovi koji nisu
objasnjeni u priru¢niku. Pojedinosti o njima mozete procitati u drugim
publikacijama.

Format zaslona

Omyjer duljine i $irine slike.
Zasloni s vodoravnim:okomitim omjerom 16:9, poput HDTV
zaslona, poznati su kao $irokokutni zasloni.

SDTYV i uobicajeni ra¢unalni zasloni imaju format zaslona od
4:3.

HDTV

Kratica od High-Definition Television koja se odnosi na sustave

visoke definicije koji ispunjavaju sljedece uvjete:

« Vertikalna razlucivost 720p ili 1.080i ili veca (p =
Progresivno, i = Isprepleteno)

« Format zaslona 16:9

Kontrast

Relativna svjetlina svijetlih i tamnih dijelova slike moze se
povecati i smanjiti kako bi tekst i grafika bili istaknuti ili
djelovali mekse. Namjestanje ovog svojstva slike naziva se
namjes$tanje kontrasta.

Isprepleteno

Prijenos informacija potrebnih za stvaranja jednog zaslona
slanjem svakog drugog retka, pocevsi od vrha slike i
nastavljaju¢i prema dnu.

Veca je vjerojatnost za treperenje slika jer se jedan okvir
prikazuje u svakom dugom retku.

IP adresa

Broj koji identificira racunalo povezano na mrezu.

DHCP

Skraéeno od Dynamic Host Configuration Protocol, ovaj
protokol automatski dodjeljuje IP adresu uredaju povezanom
na mrezu.

Adresa pristupnika

Posluzitelj (usmjeriva¢) za komuniciranje na mrezi (podmrezi)
podijeljenoj prema maski podmreze.

Progresivno

Projicira informacije za stvaranje jednog po jednog zaslona,
prikazujudi sliku za jedan okvir.

Tako je broj skeniranih redaka isti, koli¢ina treperenja na
slikama se smanjuje jer se obim informacija udvostrucio u
usporedbi s isprepletenim sustavom.

HDCP

HDCP je kratica od High-bandwidth Digital Content
Protection.

Tehnologija sluzi za sprjeavanje nezakonitog kopiranja i
zastitu autorskih prava Sifriranjem digitalnih signala koji se
$alju putem priklju¢aka DVI i HDMI.

Budu¢i da HDMI priklju¢ak na ovom projektoru podrzava
HDCP, on moze projicirati digitalne slike zasti¢ene
tehnologijom HDCP.

No, projektor mozda ne¢e mod¢i projicirati slike zasticene
aktualiziranim ili izmijenjenim inadicama sustava $ifriranja
HDCP.

Ucestalost osvjez.

Element zaslona za emitiranje svjetlosti odrzava isto osvjetljenje
i boju u vrlo kratkom razdoblju.

Zbog toga se slika mora vise puta skenirati u jednoj sekundi
kako bi se osvjezio element za emitiranje svjetlosti.

Broj osvjezavanja u sekundi naziva se ucestalost osvjeZavanja i
izrazava se u hercima (Hz).

HDMI

Kratica od High Definition Multimedia Interface. HDMI je
standard namijenjen digitalnim potro$ackim elektroni¢kim
uredajima i ra¢unalima. Ovo je standard za digitalni prijenos
HD slika i vi$ekanalnih audio signala.

Bududi da digitalni signal nije sabijen, mozZe se prenijeti slika
najvece moguce kvalitete. Uz to postoji moguénost §ifriranja
digitalnog signala.

SDTV Kratica od Standard Definition Television koja se odnosi na
standardne televizijske sustave koji ne ispunjavaju uvjete za
HDTYV televiziju visoke definicije.

SSID SSID je podatak za identifikaciju za povezivanje na drugi uredaj

na bezi¢noj mrezi. Bezi¢na komunikacija je moguca samo sa
uredajima sa istim SSID brojem.

Maska podmreze

Brojc¢ana vrijednost koja definira broj bita koristenih za mreznu
adresu na osnovu IP adrese u podijeljenoj mrezi (podmrezi).

SVGA Standard veli¢ine zaslona s razlu¢ivo$¢u od 800 (vodoravnih) x
600 (okomitih) tocaka.
SXGA Standard veli¢ine zaslona s razluc¢ivoséu od 1.280 (vodoravnih)

x 1.024 (okomitih) toc¢aka.




Sinkronizacija

Signali iz racunala imaju specifi¢nu frekvenciju.

Ako frekvencija projektora nije uskladena s tom frekvencijom,
nastala slika nece biti dobre kvalitete.

Postupak uskladivanja faza tih signala (relativnog polozaja
bregova i dolova) naziva se sinkronizacija.

Ako se signali ne sinkroniziraju, nastaju treperenje, zamucenje i
vodoravne smetnje.

VGA

Standard veli¢ine zaslona s razlu¢ivo$¢u od 640 (vodoravnih) x
480 (okomitih) tocaka.

XGA

Standard veli¢ine zaslona s razlucivo$¢u od 1.024 (vodoravnih)
x 768 (okomitih) tocaka.

WXGA

Standard veli¢ine zaslona s razlu¢ivo$éu od 1.280 (vodoravnih)
x 800 (okomitih) toc¢aka.




Obavijesti

U sljede¢im odjeljcima nalaze se vazne obavijesti o vasem projektoru. Importer: EPSON EUROPE B.V.
» Srodne poveznice ésl(gsgzt Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
. "K 1 . . " . 1 1

ako odlagati projektor” str.115 The Netherlands

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" str.115

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" str.115

« "Ogranicenje uporabe” str.115

. ,,\T/rSte operacijskih sustava’ str. 116 Indication of the manufacturer and the importer in
o "Trgovacki znakovi" str.116

+ "Obavijest o pravima na softver" str.116 accordance with requirements of United Kingdom
« "Pripisivanje autorskog prava" str.116 directive

Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Kako odlagati projektor Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
Projektor http://www.epson.com/
Prije odlaganja projektora, izvadite iz njega Zarulju. Proucite lokalne zakone i
propise u vezi zbrinjavanja i recikliranja. Ne bacajte ga u smece s ku¢anskim Importer: Epson (UK) Ltd.
otpadom. Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

Zarulja projektora (lampa)

http://www.epson.co.uk

Zarulja u ovom proizvodu sadrzi Zzivu (Hg). Proucite lokalne zakone i propise
u vezi zbrinjavanja i recikliranja. Ne bacajte ga u smece s ku¢anskim otpadom.

Ogranicenje uporabe

Indication of the manufacturer and the Importer in Ako se ovaj proizvod koristi u svrhe koje zahtijevaju veliku pouzdanost ili

accordance with requirements of EU directive sigurnost, poput transportnih uredaja vezanih uz zrakoplovstvo, Zeljeznicu,
brodski promet, automobilsku industriju itd.; uredaja za sprecavanje nesreca;
raznih sigurnosnih uredaja itd.; ili funkcionalnih/preciznih uredaja itd.,

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION proizvod trebate koristiti samo uz osiguranje pomo¢nih i redudantnih sustava
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan radi odrzavanja sigurnosti i pouzdanosti sustava. Od vas se trazi procjena o
Telephone: 81-266-52-3131 prikladnosti proizvoda nakon punog razmatranja, zbog toga $to ovaj proizvod
http://www.epson.com/ nije predviden za upotrebu u primjene koje zahtijevaju vrlo visoku

pouzdanost/sigurnost, kao $to je svemirska oprema, osnovna komunikacijska



Obavijesti

oprema, oprema za upravljanje nuklearnom energijom ili medicinska oprema
za pruzanje izravne medicinske skrbi itd.

Vrste operacijskih sustava

« Operacijski sustav Microsoft Windows' 8.1
o Operacijski sustav Microsoft Windows' 10

« Operacijski sustav Microsoft Windows 11

U ovom priruc¢niku gore navedeni operacijski sustavi nazivaju se ,, Windows
8.1% ,Windows 10“ i ,Windows 11 Osim toga, kolektivni naziv "Windows"
odnosi se na sve te sustave.

e macOS 10.13.x
e macOS 10.14.x
e macOS 10.15.x
e macOS 11.0.x
e macOS 12.0.x

U ovom prirucniku kolektivni naziv "Mac OS" odnosi se na sve gore navedene
operacijske sustave.

Ostali nazivi proizvoda u ovom izdanju sluze samo za identifikaciju i mogu
biti zastitni znakovi njihovih vlasnika. Epson se odrice svih prava na te
znakove.

Trgovacki znakovi

EPSON je registrirani trgovacki znak, EXCEED YOUR VISION i njihovi
logotipi su registrirani trgovacki znakovi ili trgovacki znakovi tvrtke Seiko
Epson Corporation.

iPad, iPhone, Mac, OS X, iOS i macOS su zastitni znakovi tvrtke Apple Inc.

Microsoft, Windows i logotip Windows zastitni su znakovi ili registrirani
zastitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Americkim
Drzavama i / ili drugim zemljama.

HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su trgovacki
znakovi ili registrirani :_iﬁovaé"ki znakovi tvrtke HDMI Licensing
Administrator, Inc. ©® 1

Obavijest o pravima na softver

Sva prava pridrzana. Ni jedan dio ove publikacije ne smije se umnozavati,
spremati na sustav pohrane ni prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji
nacin, bilo elektronicki, mehanicki, fotokopiranjem, snimanjem ili na neki
drugi nacin, bez prethodna pisanog odobrenja tvrtke Seiko Epson
Corporation. Ne preuzimamo patentnu odgovornost za uporabu informacija
u ovoj publikaciji. Takoder ne preuzimamo bilo kakvu odgovornost za
o$tecenja koja nastanu uslijed uporabe informacije iz ove publikacije.

Tvrtka Seiko Epson Corporation ni njezini zastupnici nece biti odgovorni
kupcu ovog proizvoda ili tre¢im stranama za o$tecenja, gubitke, troskove ili
naknade koje izazove kupac ili trece strane uslijed nesrece, pogresne uporabe
ili zloporabe ovog proizvoda ili neovlastenih izmjena, popravaka ili promjena
na proizvodu, ili (osim za SAD) nepostivanja uputa za rad i odrzavanje koje je
izdala tvrtka Seiko Epson Corporation.

Tvrtka Seiko Epson Corporation nece biti odgovorna za bilo kakva oste¢enja
ili poteskoce nastale zbog uporabe dodatne opreme ili potros$nog pribora koji
nisu oznaceni kao originalni Epsonovi proizvodi (Original Epson Product) ili
odobreni Epsonovi proizvodi (Epson Approved Product) tvrtke Seiko Epson
Corporation.

Sadrzaj ovog priru¢nika moze se mijenjati i azurirati bez prethodne najave.

Pripisivanje autorskog prava

Ove informacije mogu se promijeniti bez obavijesti.
© 2022 Seiko Epson Corporation
2022.4 414279100HR
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