EPSON
androidtv

®. ok Google

Pouzivatelska prirucka
Multfimedia Projector
CO-FHOZ



Poznamky pouzité v tejto prirucke 5
Pouzivanie prirucky na vyhladavanie informacii 6
Vyhladavanie podla klu¢ového slova 6
Preskocenie priamo zo zaloziek 6
Tlac len tych stran, ktoré potrebujete 6
Ziskanie najnovsej verzie dokumentov 7
Uvod k projektoru 8
Sucasti a funkcie projektora 9
Sucasti projektora - Predna strana 9
Sucasti projektora - boc¢na strana 10
Sucasti projektora - Zadna strana 10
Sucasti projektora - podstavec 11
Sucasti projektora - Dialkovy ovladac projektora 11
Sucasti projektora - Dialkovy ovladac prehravaca na streamovanie médii ............ 13
Nastavenie projektora 15
Umiestnenie projektora 16
Predbezné opatrenia pri instalacii 17
MozZnosti nastavenia a inStalacie projektora 17
Vzdialenost premietania 18
Vkladanie batérii do dialkového ovladaca 19
Obsluha dialkového ovlddaca 19
Pripojenia projektora 21
Pripojenie k zdrojom obrazu 21
Pripojenie k zdroju videa HDMI 21
Pripojenie k pocitacu 22
Pripojenie k pocitacu pre HDMI Video a Audio 22
Pripojenie k zariadeniu iPad/iPhone 22

Pripojenie k prehrdvacu na streamovanie médii 23
Pouzivanie zakladnych funkcii projektora 24
Zapnutie projektora 25

Nastavenie Android TV v prehrdvaci na streamovanie médii 26
Vypnutie projektora 29
Volba jazyka pre ponuky projektora 30
Rezimy premietania 31

Zmena rezimu premietania pomocou dialkového ovladania 31

Zmena rezimu premietania v ponukach 31
Zobrazenie testovacej vzorky 33
Uprava vysky obrazu 34
Tvar obrazu 35

Aut. lich. kor. -V 35

Oprava tvaru obrazu pomocou tlacidla Lichobez. korekcia 35

Oprava tvaru obrazu pomocou funkcie Quick Corner 36
Zaostrenie obrazu pomocou packy zaostrovania 38
Zmena velkosti obrazu pomocou Priblizenia 39
Nastavenie polohy obrazu pomocou funkcie Posunutie obrazu 40
Pomer stran obrazu 42

Zmena pomeru stran obrazu 42

Dostupné pomery strdn obrazu 42
Uprava vykonu (Farebny rezim) 44

Zmena farebného rezimu 44

Dostupné farebné rezimy 44
Ovladanie hlasitosti pomocou tlacidiel Volume 45



Nastavenie funkcii projektora 46 Udrzba projektora 70
Docasné vypnutie obrazu a zvuku (Stimit A/V) 47 Udrzba projektora 71
Docasné vypnutie zvuku (Stimit) 48 Cistenie objektivu 72
Docasné zastavenie spusteného videa 49 Cistenie skrinky projektora 73
Priblizovanie obrazov (E-Zoom) 50 Cistenie vetracich otvorov 74
Ulozenie uzivatelského loga 51
Ukladanie pouzivatelského vzoru 53 Riesenie problémov 75
Bezpecnostné funkcie projektora 54 Problémy pri premietani 76
Typy zabezpecenia heslom 54 Lo .
Nastavenie hesla 54 Stav indikatora projektora 77
Vyber typov zabezpeéenia heslom 55 Riesenie problémov projektora so zapinanim alebo vypinanim 78
Zadanie hesla na pouzivanie projektora 56 RieSenie problémov s napéjanim projektora 78
InStalacia bezpe¢nostného lanka 56 Ked sa vybojka projektora nezapne 78
Riesenie problémov s vypinanim projektora 78
Uprava nastaveni v ponuke 57 Rie$enie problémov s obrazom 79
Riesenie problémov s chybajucim obrazom 79
Pouzivanie ponuk v projektore 58 Nastavovanie obrazu, ktory nie je obdiznikovy 79
Pouzivanie zobrazenej klavesnice 59 Nas.taVVO\‘/anie neJ:asnéhovfaIebov rc?zmazaného obrazu 80
Text dostupny pomocou zobrazenej klavesnice 59 Vyriesenie problémov s Ciastocnym obrazom 80
. . Nastavovanie obrazu, ktory obsahuje Sum alebo staticky obraz..........ccouevvvevunnece. 81
Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz 60 Uprava blikajticeho obrazu 81
Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia..........cccceeuees 62 Nastavovanie obrazu s nespravnym jasom alebo farbami 81
Zobrazenie informacii o projektore - Ponuka Informacie ........... 65 Nastavovanie obrateného obrazu 82
Ponuka Informécie - Ponuka Informécie o projektore 65 RieSenie problémov so zvukom 83

Moznosti vynulovania projektora - Ponuka Vynulovat................ 66
Kopirovanie nastaveni z ponuky medzi projektormi (Davkova

instalacia) 67
Prenos nastaveni z klica USB 67
Prenos nastaveni z pocitaca 68

Oznamenie chyby davkového nastavenia 69

Riesenie problémov s prevadzkou dialkového ovladac¢a ............ 84

RieSenie problémov Prepojenia HDMI 85

RieSenie problémov s prehravacom na streamovanie médii
Epson 86

Ked'sa zobrazi hlasenie ,Je ¢as vymenit projektor”. .........cceeeeeeee 87



Obsah

Priloha 88
Volitelné prislusenstvo a nahradné diely 89
Externé zariadenia 89

Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost

premietania 20
Podporované rozlisenia displeja monitora 91
Technické parametre projektora 92
Technické parametre konektorov 92
Vonkajsie rozmery 93
Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov 94
Vystrazné Stitky 96
Glosar 97
Poznamky 99
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive 99
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive 99
Obmedzenie pouzivania 929
Spoésob likvidacie projektora 100
PoZiadavky na operacny systém 100
Ochranné znadmky 100
Poznamka tykajlca sa autorskych prav 100

Prisidenie autorského prava 101




Poznamky pouzité v tejto prirucke

Bezpecnostné symboly

Na projektore a v jeho manualoch sa pouzivaju grafické symboly a stitky, ktorych obsah vas usmerni pri bezpe¢nom pouzivani tohto projektora.

Precitajte si a dokladne dodrzujte pokyny, ktoré st tymito symbolmi a $titkami vyznacené, aby nedoslo k zraneniu os6b alebo ku $kode na majetku.

A Vystraha

Tento symbol oznacuje informdciu, ktora by v pripade jej ignorovania mohla viest’ k zraneniu alebo az umrtiu.

A Upozornenie

Tento symbol oznacuje informdciu, ktora by v pripade jej ignorovania mohla viest’ k zraneniu alebo fyzickému poskodeniu z d6vodu nespravne;j
manipulacie.

Poznamky obsahujuce v§eobecné informacie

Pozor

Tento §titok oznacuje postupy, ktoré mozu viest ku $kode alebo poraneniu, ak nebude pouzivatel dostato¢ne opatrny.

Tento §titok uvadza doplnkové informadcie, ktoré moze byt uzitocné vediet.

Tlacidlo O

Oznacuje tlac¢idla na dialkovom ovlddadi alebo na ovlddacom paneli.

Priklad: tla¢idlo

Nazov ponuky/nastavenia

Oznacuje nazvy ponuky a nastavenia projektora.
Priklad:

Vyberte ponuku Obraz.

@ Obraz > Farba

»

Tento §titok oznacuje odkazy na stvisiace stranky.

-

Tento §titok oznacuje Groven aktualnej ponuky projektora.

» Suvisiace odkazy

« "Pouzivanie priru¢ky na vyhladavanie informacii" str.6
« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.7




Pouzivanie prirucky na vyhladavanie informacii

Prirucka vo formate PDF umoznuje vyhladavanie informacii, ktoré

« Mac OS: podrizte stlaceny klaves Command a potom stlacte <.
vyhladavate, podla klu¢ového slova alebo umoznuje preskocit priamo na

konkrétne sekcie prostrednictvom zaloziek. Mozete tiez tlacit len strany, ktoré S
potrebujete. Tato cast vysvetluje, ako pouzivat prirucku vo formate PDF, » 000 K
ktora bola otvorena v programe Adobe Reader X v pocitaci.
» Suvisiace odkazy
« "Vyhladavanie podla klic¢ového slova” str.6
« "Preskocenie priamo zo zaloziek" str.6 Useils Gilde
o "Tla¢ len tych stran, ktoré potrebujete” str.6
Vyhladavanie podla klucového slova
Kliknite na polozky Upravit > Rozsirené vyhladavanie. Do vyhladévacieho Tlac len tych stran, ktoré potrebujete
okna zadajte klucové slovo (text) pre informaciu, ktord chcete najst a potom
kliknite na moznost Vyhladat. Vysledky sa zobrazia ako zoznam. Kliknutim Mozete extrahovat a tlacit len strany, ktoré potrebujete. Kliknite na polozku
na jeden zo zobrazenych vysledkov preskocite na prislusna stranu. Tlacit v ponuke Stbor a potom zadajte strany, ktoré chcete tlacit v polozke
Strany v Strany na tlac.
P - | XK pes Sl
o = e o Ak chcete zadat rad stran, zadajte medzi tvodnou a koncovou stranou
i a6 Lo fax -
C LR P — e pomlcku.
¢ EPSON e — —— Priklad: 20-25
& f— )

o Ak chcete zadat strany, ktoré nie st v rade, oddelte ich ¢iarkami.
Priklad: 5, 10, 15
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Kliknutim na nadpis presko¢ite na prislusnu stranu. Kliknite na + alebo >, ak

chcete zobrazit nadpisy niz$ej urovne v danej ¢asti. Ak sa chcete vratit na
predchadzajicu stranu, vykonajte na kldvesnici nasledujicu operaciu.

» Windows: podrzte stlacené Alt a potom stlacte <.



Ziskanie najnovsej verzie dokumentov

Najnovsiu verziu priruciek a technickych tdajov mozete ziskat na webovej
stranke spolo¢nosti Epson.

Navstivte epson.sn a zadajte nazov modelu.


http://epson.sn

Uvod k projektoru

Viac informacii o funkciach vasho projektora a ndzvy sucasti najdete v tychto castiach.

» Suvisiace odkazy
« "Sucasti a funkcie projektora” str.9



Sucasti a funkcie projektora

Nasledujuce ¢asti popisuju sucasti projektora a ich funkcie.

» Suvisiace odkazy

« "Sucasti projektora - Predna strana” str.9

« "Sucasti projektora - bo¢na strana” str.10

o "Sucasti projektora - Zadna strana” str.10

« "Stcasti projektora - podstavec” str.11

« "Stcasti projektora - Dialkovy ovladac projektora” str.11

« "Stcasti projektora - Dialkovy ovldda¢ prehravaca na streamovanie médii"
str.13

Sucasti projektora - Predna strana

Nézov Funkcia
@ | Objektiv Obrazky su premietané cez objektiv.
@ | Dialkovy prijimac Prijima signaly z dialkového ovladaca.
@ | Packa zaostrovania Upravuje zaostrenie obrazu.
@ |Bocny kryt Otvorte, ak chcete pouzivat port HDMI, Service port a
port DC Out (2.0A).
@ | Vetraci vstupny otvor | Privadza vzduch, ktorym sa projektor chladi zvnutra.
© | Svetelny indikator Signalizuje stav projektora.
stavu
© | Tlacidlo Power Zapnite alebo vypnite projektor.
(Vypinac) [ d)]

Nézov Funkcia

@ | Reproduktor Vystup zvuku.

@ |Packa na nastavenie | Stlacte packu na nastavenie nozicky, ak chcete
nozicky vytiahnut alebo zasunut prednu nastavitelni nozicku.

» Suvisiace odkazy

« "Stav indikatora projektora" str.77

+ "Obsluha dialkového ovladaca" str.19

« "Zaostrenie obrazu pomocou packy zaostrovania” str.38
« "Cistenie vetracich otvorov" str.74

« "Uprava vysky obrazu" str.34




Sucasti a funkcie projektora

Sucasti projektora - bocna strana

N
=
g [
HDMI Service DC Out
(2.0A)
J
Nazov Funkcia
@ | Port HDMI Prijima video signély z video zariadeni a pocitacov,
ktoré st kompatibilné so $standardom HDMI.
Tento port je kompatibilny s HDCP 2.3.
Service port Tento port sa normalne nepouziva.

(2]
©

Port USB-A (DC Out | Slazi na pripojenie k prehravac¢u na streamovanie
(2.0A)) médii na jeho napdjanie.

Pouzite na pripojenie pamétového zariadenia USB na
ukladanie siborov dennika chyb a operacii.

Pouziva sa tiez na hromadné nastavenia a aktualiziciu
firmvéru.

Dalej len ako port USB-A.

» Savisiace odkazy
« "Pripojenia projektora” str.21

Sucasti projektora - Zadna strana

i

Nazov

Funkcia

Konektor napajania

Slazi na pripojenie napajacieho kabla k projektoru.

(2]

Vystupny otvor
vetrania

Vystupny otvor kvéli vzduchu, ktory sa pouziva na
vnutorné chladenie projektora.

A\ Vystraha

Nepozerajte sa do vetracich otvorov. Pri
vybuchu lampy mo6zu uniknut plyny a mozu sa
rozletiet malé ulomky skla, ktoré mozu
sposobit zranenie. Pri vdychnuti tlomkov skla
alebo v pripade, Ze sa vam dostali do o¢i alebo
ust, vyhladajte lekarsku pomoc.




Sucasti a funkcie projektora

Nazov

Funkcia

A Upozornenie

Pocas projekcie sa nepribliZujte tvarou ani
rukami k vetraciemu otvoru a neumiestiiujte
do blizkosti vystupného otvoru vetrania
predmety, ktoré by sa mohli deformovat alebo
poskodit teplom. Horuci vzduch z vystupného
otvoru vetrania moze spdsobit popaleniny,
deformacie alebo nehody.

@) | Bezpec¢nostna zasuvka

Bezpec¢nostna zasuvka je kompatibilna s
bezpe¢nostnym systémom Microsaver vyrabanym
spolo¢nostou Kensington.

» Suvisiace odkazy

« "Instalacia bezpe¢nostného lanka" str.56

Sucasti projektora - podstavec
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Nazov

Funkcia

Vetraci vstupny otvor

Privadza vzduch, ktorym sa projektor chladi zvnutra.

(2]

Predna nastavitelna
nozicka

Ked projektor instalujete na plochu, ako je napriklad
stol, vytiahnite nozicku a nastavte polohu obrazu.

» Suvisiace odkazy
« "Uprava vysky obrazu" str.34

Sucasti projektora - Dialkovy ovladac projektora

Pomocou tohto dialkového ovladaca mozete ovladat projektor.




Sucasti a funkcie projektora

Ak nebude uvedené inak, vsetky operacie pomocou dialkového ovladaca v
tomto navode su vysvetlené s pouzitim tohto dialkového ovladaca.

N

Nazov

Funkcia

EPSON

Tlac¢idlo Power

o

Zapina a vypina napdjanie projektora.

N

@ | Tlac¢idlo Color Mode | Sluzi na zmenu farebného rezimu.
(Farebny rezim)
@
@ | Tlacidlo Lichobez. Zobrazuje obrazovku s nastaveniami Lichobez.
korekcia korekcia alebo obrazovku Quick Corner.
B
@ | Tlacidla so Sipkami Pri zobrazeni ponuky v projektore sluzia na vyber
poloziek z ponuky.
Ked st na obrazovke ponuky zobrazené ikony AW
alebo € P>, poutite tieto tlacidla na vyber poloziek
ponuky.
@ | Tlacidlo [Enter] Pri zobrazovani ponuky projektora zadava aktualny
O vyber a prestiva na dal$iu uroven.
@ | Tlacidlo Home Zobrazuje domovsku obrazovku Android TV, ked
@ pouzivate prehravac na streamovanie médii.
@ | Tlacidlo Esc Zastavi aktudlnu funkciu.
@ Pri zobrazeni ponuky projektora presuva spat na
predchddzajicu troven.
© | Tlacidla E-Zoom Slazi na pribliZzenie ¢asti premietaného obrazu a jej
zvi¢Senie na obrazovke.
© | Tlacidlo A/V Mute Docasne zapina alebo vypina video a zvuk.
(Stlmit A/V)

®




Sucasti a funkcie projektora

@

Nazov Funkcia

([ | Tlacidlo Mute Docasne zapina alebo vypina zvuk.
(Stlmit)

(M | Tlacidla Hlasitost Slazi na Gpravu hlasitosti reproduktora a slichadiel.
zvySenie/zniZenie

Tlac¢idlo Freeze

Obrazy pozastavuje alebo obnovuje.

(® | Tlacidlo Menu Zobrazuje a zatvara ponuku projektora. Pomocou
(Ponuka) ponuk v projektore mdzete upravovat nastavenia, ktoré
_ urc¢ujt fungovanie vasho projektora.
vi=
(¥ | Tlacidlo Brightness Slazi na nastavenie jasu premietaného obrazu.
(Jas)

Tlac¢idlo Source
(Zdroj)

S

Toto tlac¢idlo sa nepouziva.

Oblast dialkového
ovladaca vysielajtica
svetlo

Vysiela signaly dialkového ovlddania.

» Suvisiace odkazy
« "Priblizovanie obrazov (E-Zoom)" str.50

o "Uprava vykonu (Farebny rezim)" str.44

« "Oprava tvaru obrazu pomocou tlacidla Lichobez. korekcia" str.35
« "Pouzivanie ponutk v projektore" str.58

Sucasti projektora - Dialkovy ovladac prehravaca na
streamovanie médii

Prehrévac¢ na streamovanie médii Epson (ELPAP12) mozete ovladat pomocou
tohto dialkového ovladaca.

Ce———————

— e



Sucasti a funkcie projektora

Nazov

Funkcia

o

Tlac¢idlo Power

©

Slazi na zapnutie alebo vypnutie prehravaca na
streamovanie médii Epson.

(2]

Smerovy ovladac

©

Sluzi na vyber poloziek ponuky.

O

Nézov Funkcia
(M | Tlacidlo Google Umoznuje vam rychlo vyhladavat vo viac ako 400 000
Assistant filmoch a relaciach, ziskat odporacania podla vasej

nélady, ovladat inteligentné domaéce zariadenia a dalsie.

(» |Indikator

Rozsvieti sa pri vystupovani signalov z dialkového
ovladaca.

Mikrofén

Zistuje zvuk po stlaceni tlac¢idla Google Assistant.

Sl

Oblast dialkového

svetlo

ovladaca vysielajtca

Vysiela signaly dialkového ovladania.

()

@ | Tlacidlo Esc Slazi na presun spat na predchadzajicu troven.
@ | Tlacidla Hlasitost Slazi na Gpravu hlasitosti prehravada na streamovanie
zvysenie/zniZenie médii Epson.
— voL =
@ | Tlacidlo YouTube Slazi na spustenie aplikacie YouTube.
3 YouTube
@ | Tlacidlo Netflix Sluzi na spustenie aplikacie Netflix.
NETFLIX
@ | Tlacidlo Google Play [ Otvara sluzbu Google Play.
© | Tlacidlo aplikécii Zobrazi zoznam aplikacii.

Tla¢idlo Home

O«

©

Zobrazuje domovsku obrazovku televizora so
systémom Android TV.

~

O«

lac¢idlo Zadat

Slazi na zadanie aktualneho vyberu a na presun na
dalsiu troven.

» Suvisiace odkazy

« "Nastavenie Android TV v prehravaci na streamovanie médii" str.26




Nastavenie projektora

Pri nastavovani projektora postupujte podla pokynov v nasledujucich ¢astiach.

» Suvisiace odkazy

« "Umiestnenie projektora” str.16

« "Vkladanie batérii do dialkového ovladaca" str.19
« "Pripojenia projektora” str.21



Umiestnenie projektora

Ak chcete premietat obraz, projektor mozete umiestnit takmer na kazda
rovnu plochu.

Pri vybere miesta pre projektor dodrziavajte nasledujice body:

« Polozte projektor na stabilny a rovny povrch.

] ]

« Okolo a pod projektorom nechajte dostatok priestoru na vetranie a nekladte
ho na alebo vedIa ¢okolvek, ¢o by mohlo blokovat vetracie otvory.

 Umiestnite projektor tak, aby smeroval priamo k obrazovke, nie pod uhlom.

=N
{

@, Ak projektor nemoézete nainstalovat tak, aby smeroval priamo na
premietaciu plochu, vykonajte korekciu akéhokolvek vyplyvajiceho

lichobeznikového skreslenia pomocou ovladacich prvkov projektora.
Ak chcete dosiahnut najlep$iu kvalitu obrazu, odpori¢ame nastavit
polohu instalacie projektora, aby ste dosiahli spravnu velkost a tvar
obrazu.

A\ Vystraha

« Neinstalujte projektor na miesto vystavené velkému mnozstvu prachu alebo
vlhkosti ani na miesto vystavené dymu alebo pare. V opa¢nom pripade by mohlo
dojst k poziaru alebo urazu elektrickym prudom.

A\ Vystraha

« Nezakryvajte nasavacie alebo vystupné vetracie otvory projektora. Ak zakryjete
ktorykolvek z vetracich otvorov, méze sa zvy$it vnttornd teplota a spdsobit
poziar.

« Nepouzivajte ani neskladujte projektor na miestach, kde by bol vystaveny prachu
alebo $pine. Inak méze dojst k zniZeniu kvality premietaného obrazu alebo k
upchatiu vzduchového filtra, ¢o moze mat za nasledok poruchu alebo poziar.

« Projektor neinstalujte na nestabilnti plochu ani na miesto, ktoré nesplia
$pecifikcie nosnosti projektora. V opa¢nom pripade moéze spadnut alebo sa
prevrhnut s nasledkom trazu alebo poranenia.

« Projektor nepouzivajte na horlavom povrchu (ako st noviny, plastova félia alebo
koberec) alebo na elektrickom koberci. Vysoké teplo generované projektorom by
ich mohlo zdeformovat alebo odfarbit a spdsobit poziar.

« Pri instaldcii vo vysokej polohe, vykonajte opatrenia na zabrdnenie padu a
zaistite bezpe¢nost a prevenciu pred trazmi v nudzovych pripadoch, ako je
zemetrasenie. V pripade nespravnej instaldcie moze dojst k spadnutiu a k nehode
alebo zraneniu.

« Neinstalujte na miesta, kde by mohlo déjst k poskodeniu solou ani na miesta,
ktoré st vystavené korozivnemu plynu, ako je napriklad sirovy plyn z hortcich
pramenov. V opa¢nom pripade moze korozia spdsobit pad projektora. Moze to
tiez spOsobit nespravne fungovanie projektora.

o Pri pouzivani projektora vonku v noci davajte pozor, aby ste nezakopli o Ziadne
predlzovacie napajacie kable, ktoré pouzivate. V opa¢nom pripade moze
projektor spadnut alebo sa prevrhnut s nasledkom trazu alebo poranenia.



Umiestnenie projektora

Priestor instalacie

Pozor

« Nepouzivajte projektor v polohe na boku. Projektor by mohol nespravne
fungovat. Pozor

« Ak pouzivate projektor v nadmorskych vyskach nad 1 500 m, v ponuke « Uistite sa, Ze okolo projektora ponechate nasledujuci priestor, aby ste
projektora nastavte Rezim vysok. pomeru na Zapnuté, aby bola zabezpecena nezablokovali vystupny otvor vetrania a vetracie vstupné otvory.
sprévna reguldcia vnutornej teploty projektora. o Projektor neintalujte na miesto, ktoré neumoznuje cirkuldciu vzduchu,
@ Nastavenia > Operacia > Rezim vysok. pomeru napriklad na policu alebo do $katule.

o Projektor neumiestiiujte na miesta s vysokou vlhkostou a prasnostou ani na
miesta s vyskytom dymu z ohna alebo tabaku.

» Suvisiace odkazy

« "Predbezné opatrenia pri instalacii" str.17

 "Moznosti nastavenia a instalacie projektora” str.17

« "Vzdialenost premietania” str.18

« "Tvar obrazu” str.35

« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.62

« "Uprava vysky obrazu" str.34

« "Zaostrenie obrazu pomocou packy zaostrovania” str.38 @ 10cm
@ 20cm

@ 30cm

Predbezné opatrenia pri instalacii

Pri instalovani projektora dbajte na nasledujtice opatrenia.

Moznosti nastavenia a instalacie projektora

Projektor mozete nastavit alebo nainstalovat nasledujicimi sposobmi:

Prednd Cast/Zadn4 cast

=5 @Q%
v



Umiestnenie projektora

Uistite sa, Ze ste v ponuke projektora Nastavenia vybrali spravnu moznost
Premietanie podla pouzitého sposobu instalacie.

@ Nastavenia > InsStalacia > Premietanie

» Suvisiace odkazy
« "Rezimy premietania” str.31

Vzdialenost premietania

Vzdialenost, v ktorej projektor umiestnite od premietacej plochy, urcuje
pribliznu velkost obrazu. Velkost obrazu sa zvys$uje, ¢im dalej je projektor od
premietacej plochy, ale moze sa lidit v zavislosti od faktoru priblizenia,
pomeru stran a dal$ich nastaveni.

Podrobnosti o vzdialenostiach umiestnenia projektora od premietacej plochy
v zavislosti od velkosti premietaného obrazu si pozrite v prilohe.

Pri korekcii lichobeznikového skreslenia bude obraz trochu mensi.

& D\
» Suvisiace odkazy

« "Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania” str.90




Vkladanie batérii do dialkového ovladaca

V dialkovom ovladaci sa pouzivaju dve batérie velkosti AAA, ktoré su
sucastou balenia projektora.

Pozor
Pred manipuldciou s batériami si precitajte Bezpecnostné pokyny.

n Otvorte kryt batérie, ako je znazornené na obrazku.

a Ak je to potrebné, vyberte staré batérie.

Pouzité batérie zlikvidujte v stlade s miestnymi predpismi.

B Batérie vlozte tak, aby poly + a - boli vo vyznacenom smere.

A\ Vystraha

Aby ste sa uistili, Ze batérie st vlozené spravnym spdsobom, skontrolujte
polohy znadiek (+) a (-) vo vnutri drziaka na batérie. Ak batérie nepouzivate
spravne, mohli by vybuchnut alebo vytiect a spdsobit poziar, poranenie
alebo poskodenie vyrobku.

Zatvorte kryt batérii a zatlac¢te ho smerom nadol, kym nezapadne na

miesto.
C\\’J

» Savisiace odkazy
« "Obsluha dialkového ovladaca" str.19

Obsluha dialkového ovladaca

Dialkové ovladanie umoznuje obsluhovat projektor takmer odkialkolvek v
miestnosti.



Vkladanie batérii do dialkového ovladaca

Dialkovy ovlada¢ musite namierit na senzory v projektore vo vzdialenosti a
uhloch, ktoré sa tu uvadzaja.

% e« Dialkové ovladanie nepouzivajte v podmienkach s jasnymi
ziarivkami alebo na priamom slne¢nom svetle, pretoze projektor by
nereagoval na prikazy. Ak dialkovy ovlada¢ nebudete dlhsiu dobu
pouzivat, vyberte z neho batérie.



Pripojenia projektora

Pozrite si tieto ¢asti ohladne pripojenia projektora k r6znym zdrojom
premietania.

Pozor

o Na kazdom kabli, ktory chcete pripojit, skontrolujte tvar a orientaciu
konektorov. Ak konektor nepasuje do portu, nasilu ho nezapéjajte. Moze dojst k
poskodeniu zariadenia alebo projektora alebo by nemuseli spravne fungovat.

$ Zoznam kéablov dodanych spolu s projektorom si pozrite v dokumente
Strucnd prirucka. Ak je to potrebné, zakupte si komerc¢ne dostupné
kable.

» Suvisiace odkazy

« "Pripojenie k zdrojom obrazu" str.21

« "Pripojenie k pocitacu” str.22

o "Pripojenie k prehravacu na streamovanie médii" str.23

Pripojenie k zdrojom obrazu

Pri pripajani videozariadeni k projektoru postupujte podla pokynov v
nasledujucich ¢astiach.

$ o Ak ma pripdjany zdroj port nezvycajného tvaru, na pripojenie
projektora pouzite kabel dodany spolu so zariadenim alebo volitelny
kabel.
« Jednotlivé kable sa odli$uju v zavislosti od vystupného signalu z
pripojeného video zariadenia.
« Niektoré typy video zariadeni dokdzu generovat rozne typy signalov.
Precitajte si pouzivatelska prirucku dodavand s video zariadenim, v
ktorej najdete informdcie o signdloch, ktoré je mozné vysielat.

» Suvisiace odkazy
« "Pripojenie k zdroju videa HDMI" str.21

Pripojenie k zdroju videa HDMI

Ak je vas zdroj videa vybaveny portom HDMI, mozete ho k projektoru
pripojit pomocou kabla HDMI a zvuk odosielat zo zdroja videa spolu s
premietanym obrazom.

Pozor
Zdroj videa nezapinajte pred jeho pripojenim k projektoru. Mohlo by dojst k
poskodeniu projektora.

n Dajte dolu bo¢ny kryt tak, ze ho posuniete smerom dozadu.

a Kabel HDMI zapojte do vystupného portu HDMI v zdroji videa.



Pripojenia projektora

B Druhy koniec kabla zapojte do portu HDMI v projektore.

HDMI DC Out

(2.04)

1= ‘

Pripojenie k pocitacu

Pri pripajani pocitaca k projektoru postupujte podla pokynov v nasledujucich
Castiach.
» Savisiace odkazy

« "Pripojenie k pocitacu pre HDMI Video a Audio” str.22
« "Pripojenie k zariadeniu iPad/iPhone" str.22

Pripojenie k pocitacu pre HDMI Video a Audio
Ak je vas pocita¢ vybaveny portom HDMI, mozete ho k projektoru pripojit

pomocou kabla HDMI a zvuk z pocitaca mozete odosielat spolu s
premietanym obrazom.

n Dajte dolu bo¢ny kryt tak, ze ho posuniete smerom dozadu.

a Kabel HDMI zapojte do vystupného portu HDMI v pocitaci.

B Druhy koniec kabla zapojte do portu HDMI v projektore.

=

HOMI < vice DC Out
(2.04)

Pripojenie k zariadeniu iPad/iPhone

Zariadenie iPad/iPhone mozete pripojit na premietanie videi. Ak chcete svoje
zariadenie pripojit k portu HDMI na projektore, pouzite komer¢ne dostupny
kabel, ako je napriklad konverzny adaptér HDMI.



Pripojenia projektora

Pripojenie k prehravacu na streamovanie médii

Prehravac na streamovanie médii mozete pripojit do portu HDMI na
projektore. Po pripojeni napdjacieho kabla USB mozete napéjat prehravac na
streamovanie médii z projektora.

Pri prvom zapnuti projektora sa zobrazi obrazovka s vyzvou na pripojenie

prehravaca na streamovanie médii. Pri pripajani k projektoru postupujte
podla pokynov na obrazovke.



Pouzivanie zakladnych funkcii projektora

Pri pouzivani zakladnych funkcii projektora postupujte podla pokynov v nasledujtcich castiach.

» Suvisiace odkazy

"Zapnutie projektora” str.25

« "Vypnutie projektora” str.29

« "Volba jazyka pre ponuky projektora” str.30

+ "Rezimy premietania” str.31

« "Zobrazenie testovacej vzorky" str.33

« "Uprava vysky obrazu" str.34

o "Tvar obrazu" str.35

o "Zaostrenie obrazu pomocou packy zaostrovania” str.38
« "Zmena velkosti obrazu pomocou PribliZenia" str.39

« "Nastavenie polohy obrazu pomocou funkcie Posunutie obrazu" str.40
« "Pomer stran obrazu" str.42

« "Uprava vykonu (Farebny rezim)" str.44

o "Ovladanie hlasitosti pomocou tlacidiel Volume" str.45



Zapnutie projektora

Zapnite pocitac alebo video zariadenie, ktoré chcete pouzivat po zapnuti Ak ste pripojili pocitac¢ alebo video zariadenie, zapnite pripojeny
projektora. pocitac alebo video zariadenie, ktoré chcete pouzit.

Napidjaci kabel zapojte do konektora napajania v projektore a do
elektrickej zasuvky.

Projektor zapnite stlacenim tla¢idla napdjania na projektore alebo
dialkovom ovladaci.

Pri zohrievani projektora blika modry indikétor stavu. Ked je projektor
zohriaty, svetelny indikator stavu prestane blikat a bude trvalo svietit.



Zapnutie projektora

A\ Vystraha

Ked je lampa zapnutd, nepozerajte do objektivu projektora. Mohlo by dojst k
poskodeniu vasho zraku, ¢o je obzvlast nebezpec¢né pre deti.

Pri zapnuti projektora na dialku pomocou dialkového ovladaca sa uistite, ze do
objektivu sa nikto nepozera.

Pocas premietania sa nedotykajte projektora. Vysoka teplota vybojky projektora
mdze sposobit popalenie alebo poranenie.

Pocas premietania neblokujte svetlo z projektora knihou ani inymi predmetmi.
Ak je svetlo z projektora blokované, oblast, na ktora svetlo dopada, sa zohreje a
mdze spoOsobit roztavenie, popalenie alebo poziar. Odrazené svetlo moze tiez
zohriat objektiv a sposobit nespravne fungovanie projektora. Ak chcete prestat
premietat, zapnite funkciu Stlmit A/V alebo projektor vypnite.

V projektore sa ako zdroj svetla pouziva ortutova lampa s vysokym vnatornym
tlakom. Ak na lampu p6sobia vibrécie alebo narazy, alebo ak sa pouziva prilis
dlho, mdze prasknut alebo sa nemusi zapnut. Pri vybuchu lampy mé6zu uniknut
plyny a mozu sa rozletiet malé ulomky skla, ktoré mozu sposobit zranenie.
Dodrziavajte nizsie uvedené pokyny.

 Pocas premietania sa nepriblizujte tvarou k projektoru.

« Nekyvajte projektorom ani ho nenaklanajte. Crepiny skla mozu vypadnut a
spdsobit zranenie. Budte velmi opatrni, aby sa vam takéto kusky skla nedostali
do o¢i alebo ust.

Ak lampa praskne, priestor okamzite vyvetrajte a ak ste ndhodou vdychli dlomky

skla alebo sa vam dostali do o¢i alebo do tst, vyhladajte lekarsku pomoc.

Nezapinajte projektor ihned po jeho vypnuti. Prili§ ¢asté zapinanie a vypinanie

projektora moze skratit Zivotnost vybojky.

+ Ked je v ponuke projektora Nastavenia moznost Priame zapnutie

nastavend na Zapnuté, projektor sa zapne po zapojeni napajacieho
kabla do elektrickej zdsuvky. Projektor sa automaticky zapne
napriklad pri obnoveni po vypadku elektrického prudu.
@ Nastavenia > Operacia > Priame zapnutie

o Ak v ponuke projektora Nastavenia vyberiete prislusny port ako
nastavenie Automatické zapnutie, projektor sa zapne po zisteni
signdlu alebo zapojeni kabla do tohto portu.
@ Nastavenia > Operacia > Automatické zapnutie

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie Android TV v prehravaci na streamovanie médii" str.26
» "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.62

Nastavenie Android TV v prehravaci na streamovanie
médii

Pri prvom zapnuti projektora sa zobrazi obrazovka s vyzvou na pripojenie
prehravaca na streamovanie médii. Pri pripajani k projektoru postupujte
podla pokynov na obrazovke.

Dalej postupujte podla pokynov na obrazovke na nastavenie syst¢ému Android

%  Kazdé z nastaveni modzete zmenit aj po dokonceni pociatoéného
nastavenia. Zmente nastavenia v ponuke zobrazenej po stlaceni tlacidla

v pravej hornej ¢asti domovskej obrazovky systému Android TV.

n Zapnite projektor.

a Ked sa zobrazi obrazovka s vyzvou na pripojenie prehravaca na
streamovanie médii, pripojte ho k projektoru podla pokynov na
obrazovke.



Zapnutie projektora

Ak ste uz pripojili prehravac na streamovanie médii, tato
obrazovka sa nezobrazi.

Po zobrazeni obrazovky parovania podrzte sicasne stlacené tlacidlo

[Enter] a tlacidlo & na dialkovom ovladaci, aby ste dialkovy ovladac a
projektor sparovali.

Po spusteni parovania za¢ne indikator na dialkovom ovladaci
blikat. Po dokonéeni parovania indikator zhasne.

Ked sa zobrazi obrazovka vyberu jazyka, vyberte jazyk, ktory chcete
pouzivat.

Welcome

English (Linited States)

Ked sa zobrazi obrazovka nastavenia Wi-Fi, vyberte bezdrotova siet,
ktort chcete pouzit, a potom podla pokynov na obrazovke vykonajte
potrebné nastavenia.

« Na prezeranie online obsahu je potrebné pripojenie k internetu.
Uistite sa, Ze mdzete pouzivat sluzbu Wi-Fi.

o Zakaznik je zodpovedny za akékolvek komunikacné poplatky, ktoré
vzniknu pri stahovani aplikdcie alebo sledovani online obsahu.

Ked sa zobrazi obrazovka prihlasenia, prihlaste sa pomocou svojho tctu
Google.

« Po prihlaseni pomocou svojho uctu Google si mozete stiahnut rézne
oblubené aplikacie a hry v sluzbe Google Play.

« Ucet Google si mozete vytvorit aj na pocitaci alebo inteligentnom
zariadeni.



Zapnutie projektora

Po dokonceni uvodného nastavenia sa zobrazi domovskd obrazovka.



Vypnutie projektora

Projektor po skonc¢eni pouzivania vypnite.

§ « Ked sa projektor nepouziva, vypnite ho, aby sa predizila jeho
zivotnost. Zivotnost lampy sa li$i v zavislosti od zvoleného rezimu,
podmienkach prostredia a pouzivania. Jas sa ¢asom zniZuje.

« Vzhladom k tomu, Ze tento projektor podporuje funkciu priameho
vypnutia, vypntt ho mozno priamo pomocou vypinaca.

Stlacte tlacidlo Power na projektore alebo dialkovom ovladaci.

Projektor zobrazi obrazovku potvrdenia vypnutia.

Vypnuté?

Ano: Stlacte tladidlo ©
Nie : Stlaéte akékolvek iné tladidlo

a Znovu stlacte tla¢idlo napajania. (Ak ho chcete nechat zapnuty, stlacte
iné tlacidlo.)

Premietany obraz zmizne a svetelny indikator stavu prestane svietit.

Ked sa pouziva technolégia Instant Off od spolo¢nosti Epson, k

dispozicii nie je ziadna doba chladenia, preto projektor mozete
ihned zabalit pre ucely prepravy.

B Ak chcete projektor prepravovat alebo skladovat, skontrolujte, ¢i
svetelny indikator stavu na projektore nesvieti, a potom odpojte
napdjaci kabel.



Volba jazyka pre ponuky projektora

Ak chcete v projektore zobrazit ponuky a spravy v inom jazyku, mozete
zmenit nastavenie moznosti Jazyk.

n Zapnite projektor.

a Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo .

B Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte [Enter].

Hlasitost’
Nastavenia Instalacia

Zobrazenie
Informacia Operacia

Jazyk & Slovencdina
Vynulovat’ Resetovat’ Nastavenia

ﬂ Vyberte nastavenie Jazyk a stlacte [Enter].

B Vyberte jazyk, ktory chcete pouzivat, a stlacte [Enter].

G Ponuky zatvorite stlacenim alebo @



Rezimy premietania

Rezim premietania budete musiet zmenit v zavislosti od umiestnenia

projektora, aby sa obrazy premietali spravne. Zmena rezimu premietania v ponukach

« Nastavenie Predna strana umoziuje premietat zo stola pred premietacou Rezim premietania moZete v ponukéch projektora zmenit tak, aby sa obraz
plochou. otocil hornou stranou dolu alebo zlava doprava.
« Nastavenie P. str./Obratene otoci obraz hornou stranou nadol, aby ho bolo
mozné premietat obratene. n Zapnite projektor a zobrazte obraz.
« Nastavenie Zadna cast obraz oto¢i vodorovne, aby ho bolo mozné
premietat zozadu na priesvitnu premietaciu plochu. a Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo .
o Nastavenie Z. str./Obratene obraz oto¢i hornou stranou nadol a vodorovne,
aby ho bolo mozné premietat zozadu na priesvitnu premietaciu plochu. B Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte [Enter].

» Suvisiace odkazy
« "Zmena rezimu premietania pomocou dialkového ovladania” str.31 T
« "Zmena rezimu premietania v ponukach" str.31 Nastavenia In$talacia

 "Moznosti nastavenia a instalacie projektora" str.17 " Zobrazenie
Informacia Operacia
Jazyk & Slovendina
Vynulovat’ Resetovat’ Nastavenia

Zmena rezimu premietania pomocou dialkového
ovladania

Ak chcete obraz otocit hornou stranou dolu, mozete zmenit rezim
premietania.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

Vyberte polozky Instalacia > Premietanie a stlacte [Enter].
Na dialkovom ovladaci stlacte a podrzte tlacidlo na pat sekund.

. . ST Vyberte rezim premietania a stlacte [Enter].
Obraz chvilu zmizne a znovu sa objavi obrateny hornou stranou dolu. B Y P [ ]

B Ak chcete premietanie put spat do povodného rezimu, znova il Spat O

stlacte a podrzte tla¢idlo \™> na pit sekund. Prednd strana

0P. str./Obréatene

0 Zadna cast’
0Z. str./Obréatene




Rezimy premietania

% Ak vyberiete moznost Predna strana, zobrazi sa obrazovka
upravy moznosti Lichobez. korekcia. Pomocou tlacidiel so
$ipkami na dialkovom ovlddaci upravte tvar obrazu podla
potreby.

G Ponuky zatvorite stlacenim .



Zobrazenie testovacej vzorky

Mozete zobrazit testovaciu vzorku, aby ste upravili premietany obraz bez
pripajania pocitaca alebo video zariadenia.

$ Ak chcete nastavit polozky ponuky, ktoré sa nedajui nastavit pocas
zobrazovania testovacej vzorky alebo jemne vyladit premietany obraz,

premietnite obraz z pripojeného zariadenia.

n Zapnite projektor.
a Na dialkovom ovlddaci stlaéte tlacidlo .

B Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte tlacidlo [Enter].

Hlasitost’
Nastavenia Instalacia

Zobrazenie
Informacia Operacia

Jazyk 4

Slovencina
Vynulovat’ Resetovat’ Nastavenia

a Vyberte moznost Instalacia > Vzor > Testovacia vzorka a stlacte
[Enter].

Zobrazi sa testovacia vzorka.

Upravte obraz podla potreby upravou zaostrenia alebo zmenou polohy
projektora.

Testovaciu vzorku zmazete stlacenim tlacidla @



Uprava vysky obrazu

Ak premietate zo stola alebo inej rovnej plochy a obraz je prilis vysoky alebo
prili$ nizky, vy$ku obrazu mozete upravit pomocou nastavitelnej nozicky
projektora.

Cim vi&si je uhol naklonu, tym tazgie sa zaostruje obraz. Projektor umiestnite
tak, aby ho bolo potrebné naklonit v malom uhle.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

Stlacte packu na nastavenie nozicky, ak chcete vytiahnut alebo zasunut
prednu nastavitelnd nozicku.

Nozicka sa vytiahne z projektora.

Néklon mozete nastavit az do 12 stupnov.

B Uvolnite packu a nozi¢ku zaistite.

Ak je premietany obraz nerovnomerne obdlznikovy, musite upravit tvar
obrazu.

» Suvisiace odkazy
 "Tvar obrazu" str.35



Tvar obrazu

Rovnostranny alebo obdiznikovy obraz mozete premietat tak, Ze projektor
umiestnite priamo pred stred premietacej plochy vo vyrovnanej polohe. Ak
projektor umiestnite $ikmo k premietacej ploche alebo ho naklonite hore
alebo dolu alebo nabok, budete musiet upravit tvar obrazu.

Obraz je po oprave o nie¢o mensi.
Ak chcete dosiahnut najlepsiu kvalitu obrazu, odporuc¢ame nastavit polohu
instalacie projektora, aby ste dosiahli spravnu velkost a tvar obrazu.

» Savisiace odkazy

o "Aut. lich. kor. - V" str.35

« "Oprava tvaru obrazu pomocou tla¢idla Lichobez. korekcia" str.35
« "Oprava tvaru obrazu pomocou funkcie Quick Corner" str.36

Aut. lich. kor. -V

Ak je projektor presunuty alebo nakloneny, funkcia Aut. lich. kor. - V
automaticky opravuje akékolvek zvislé lichobeznikové skreslenie.

Funkcia Aut. lich. kor. - V umoznuje opravit skreslenie premietaného obrazu
v tychto podmienkach:

« Uhol premietania je priblizne 30° nahor alebo nadol

« Nastavenie Premietanie je nastavené na Predna strana v ponuke projektora
Nastavenia
@ Nastavenia > Instalacia > Premietanie

%  + Ak nechcete pouzivat funkciu Aut. lich. kor. - V, funkciu Aut. lich.
kor. - V nastavte na Vypnuté v ponuke projektora.
@ Nastavenia > InStalacia > Lichobez. korekcia > Lichob. korek. -
H/V > Aut. lich. kor. - V

» Savisiace odkazy
« "Rezimy premietania” str.31
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.62

Oprava tvaru obrazu pomocou tlacidla Lichobez.
korekcia

Mozete opravit tvar obrazu, ktory je nerovnomerne obdlznikovy.
Ak chcete opravit skreslenie v horizontalnom a vertikdlnom smere nezavisle,

pouzite tla¢idlo na dialkovom ovladani.

> [ |

@ « Opravu pomocou Lichob. korek. - H/V nemozno kombinovat s
inymi spdsobmi opravy tvaru obrazu.

o Mozete upravit lichobeznikové skreslenie az o 30° vpravo, vlavo, hore
alebo dole.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

Stlacte na dialkovom ovladaci tlacidlo , vyberte polozku Lichob.
korek. - H/V a potom stlacte [Enter].

Zobrazi sa obrazovka nastavenia Lichobez. korekcia:

[LichobeZz. korekcial

Lichob. korekcia - H

[Zvacseniel
Zvacsenie




Tvar obrazu

Pomocou tlacidiel so sipkami na dialkovom ovladaci vyberte medzi
vertikalnou a horizontalnou lichobez. korekciou a podla potreby
upravte tvar obrazu.

Oprava tvaru obrazu pomocou funkcie Quick Corner

Pomocou nastavenia Quick Corner moZete opravit tvar a velkost obrazu,
« Lichob. korekcia - V ktory méd nerovnomerny obdlznikovy tvar.

e -

o Lichob. korekcia - H

'S

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

i

a Na dialkovom ovlddaci stlaéte tlac¢idlo .

. " Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte [Enter].
a Po skondeni stlacte @ B Y P [ ]
Obraz je po oprave o nie¢o mensi. Hlasitost’
Nastavenia Instalacia
L. Zobrazenie
» Suvisiace odkazy Informacia Operacia

Jazyk 4 Slovencina

« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.62 . - -
Vynulovat Resetovat’ Nastavenia

Vyberte polozky Instalacia > Lichobez. korekcia a stlacte [Enter].



Tvar obrazu

Vyberte moznost Quick Corner a stlacte tlacidlo [Enter]. V pripade
potreby potom znovu stlacte [Enter].

[Lichobez. korekcial Spat’

DLichob. korek. - H/V

® Quick Corner &

Zobrazi sa obrazovka na vyber oblasti.

Pomocou tlacidiel so Sipkami vyberte roh obrazu, ktory chcete upravit.
Potom stlaéte [Enter].

[Quick Corner]

Vvberte oblast.

Ak chcete resetovat nastavenia moznosti Quick Corner, %ri

zobrazenej obrazovke na vyber oblasti stlacte tlacidlo a
podrzte ho priblizne na dve sekundy a potom vyberte moznost
Ano.

Ak chcete upravit tvar obrazu, podla potreby stlacte tlacidla so $ipkami.

Ak sa chcete vratit na obrazovku na vyber oblasti, stlacte [Enter].

Ak uvidite tato obrazovku, tvar nemdzete dalej upravovat v

smere, ktory je oznac¢eny $edym trojuholnikom.

[Quick Corner]

Neda sa u viac upravit’.

Podla potreby zopakujte kroky ¢. 6 a 7, kym nenastavite zostavajice
rohy.

g Po skonceni stlaéte .

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.62



Zaostrenie obrazu pomocou packy zaostrovania

Zaostrenie modzete korigovat pomocou packy zaostrovania.

o




Zmena velkosti obrazu pomocou Priblizenia

Velkost obraz Ozete z it k jektora. , .
elkost obrazu mozete zmenit pomocou ponuky projektora G Ponuky zatvorite stladenim .

4—>‘

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladaci stlac¢te tla¢idlo .

g Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte [Enter].

Hlasitost’
Nastavenia Instalacia

Zobrazenie
Informacia Operacia

Jazvk 4 Slovendina
Vynulovat' Resetovat’ Nastavenia

a Vyberte polozky Instalacia > Zvécsenie a stlacte [Enter].

PribliZenie obrazu upravte stlacanim tlacidiel so sipkami vlavo alebo
vpravo a potom stlacte [Enter].

[Instalacial

Zvacsenie Siroky ©




Nastavenie polohy obrazu pomocou funkcie Posunutie obrazu

Ak chcete upravit polohu obrazu bez posunutia projektora, mozete pouzit B Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte tlacidlo [Enter].
funkciu Posunutie obrazu.

% Tato funkcia nie je k dispozicii, ak je Priblizenie nastavené na najsirsie ; Hiasitost
T ETETE Nastavenia Instalacia
’ Zobrazenie
@ Nastavenia > Instalacia > PribliZenie Informacia Operacia
Jazvk 4 Slovendina
Vynulovat' Resetovat’ Nastavenia
Vyberte polozky Instalacia > Posunutie obrazu a stlacte [Enter].
(S B Pomocou $ipok upravte poziciu obrazu.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladaci stlacte tla¢idlo .

@ Obraz moézete posunut uhloprie¢ne stlacenim fubovoIného paru
tla¢idiel so $ipkami na dialkovom ovladaci.



Nastavenie polohy obrazu pomocou funkcie Posunutie obrazu

G Stlacenim tlacidla @ zatvorite obrazovku uprav.

@ Nastavenie Posunutie obrazu sa zachova aj vtedy, ak projektor
vypnete. Ak zmenite miesto instalacie alebo uhol projektora, musite
znova upravit jeho poziciu.



Pomer stran obrazu

Projektor moze zobrazovat obrazy v roznych pomeroch $irky k vyske, tzv.
pomery stran. Vstupny signal zo zdroja videa zvycajne urc¢uje pomer stran
obrazu. Pre niektoré obrazy vSak modzete zmenit pomer stran obrazu, aby sa
prispdsobili obrazovke.

Ak chcete pre niektory vstupny zdroj obrazu vzdy pouzivat prisluny pomer
stran, mozete ho vybrat v ponuke projektora Obraz.

» Suvisiace odkazy

« "Zmena pomeru stran obrazu" str.42

« "Dostupné pomery stran obrazu" str.42

« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.60

Zmena pomeru stran obrazu

Pomer stran zobrazeného obrazu mdzete zmenit.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo .

B Vyberte ponuku Obraz a stlacte [Enter].

Vyberte polozku Pomer a stlacte [Enter].

Vyberte jeden z dostupnych pomerov stran obrazu pre vstupny signal a
stlacte [Enter].

[Pomer] Spat'’ @

1 Automaticky
0 Uplne

0 Zvacsenie
0 Nativny

B Ponuky zatvorite stlacenim .

@ Dostupné nastavenie pomeru obrazu stran sa lisi v zavislosti od
vstupného signalu.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.60

Dostupné pomery stran obrazu

Nasledujtice pomery stran obrazu mozete vybrat v zavislosti od vstupného
signélu zo zdroja obrazu.



Pomer stran obrazu

zmensenie, zvicSenie alebo rozdelenie premietaného obrazu na

« Upozornujeme, ze pouzivanie funkcie pomeru stran projektora na

komeréné tcely alebo verejnt projekciu moze porusovat prava
majitela autorskych prav daného obrazu.

Rezim pomeru strdn Popis

Automaticky Automaticky nastavi pomer stran v zavislosti od
vstupného signalu.

Uplne Obrazy zobrazuje na celt premietaciu plochu, ale
nezachovava pomer stran.

PribliZenie Obrazy zobrazuje na celd $irku premietacej plochy a
zachovava pomer stran obrazu.

Nativny Obrazy zobrazuje tak, ako su (pomer strdn a rozlisenie
st zachované).




Uprava vykonu (Farebny rezim)

Projektor pontka roézne farebné rezimy na zabezpecenie optimalneho jasu,
kontrastu a farieb pre rozne prostredia zobrazovania a typy obrazov. Vybrat
mozete rezim, ktory je navrhnuty tak, aby zodpovedal vasmu obrazu a
prostrediu alebo mozete experimentovat s dostupnymi rezimami.

Dostupné farebné rezimy

Projektor mozete nastavit na pouzivanie tychto farebnych rezimov v zavislosti
od vstupného zdroja, ktory pouzivate:

» Suvisiace odkazy

« "Zmena farebného rezimu" str.44 Farebny rezim Popis
+ "Dostupné farebné rezimy" str.44 Dynamické To je najjasnejsi rezim. Najlep$i na uprednostnenie
jasu.
Zivost Najlepsie na vychutnanie si obsahu s jasnymi farbami.
Zmena farebného rezimu Kino Najlepsi na zdzitok z obsahu, akym st napriklad filmy.
Prirodzene Reprodukuje prirodzené farby. Toto je najlepsia
Ak chcete optimalizovat obraz pre prostredie zobrazovania, pomocou m(?inost’, ki: d’ihcete upravit f}';rbu X bJraqu. p

dialkového ovladac¢a modzete zmenit Farebny rezim projektora.

n Zapnite projektor a prepnite na zdroj obrazu, ktory chcete pouzit.

Stlacenim tlac¢idla ¥ na dialkovom ovladaci zmenite Farebny rezim.

Na obrazovke sa na kratku dobu zobrazi nazov Farebny rezim a potom
sa zmeni vzhlad obrazu.

B Ak chcete prehladavat dostupné farebné rezimy pre vstupny signal,

opakovane stlacajte tlacidlo =2

Nastavenie Farebny rezim mozete tiez nastavit v ponuke projektora
Obraz.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.60



Ovladanie hlasitosti pomocou tlacidiel Volume

Tlacidla hlasitosti ovladaju vnutorny systém reproduktorov v projektore.

Hlasitost musite jednotlivo nastavit pre kazdy pripojeny vstupny zdroj.

@ o Ak chcete upravit hlasitost pripojenych zvukovych a obrazovych
systémov, nastavenie Prepojenie HDMI nastavte na Zapnuté a

nastavenie Vyst. zv. zariadenie na AV systém v ponuke projektora
Nastavenia.

@ Nastavenia > Operacia > Prepojenie HDMI > Prepojenie
HDMI

@ Nastavenia > Operacia > Prepojenie HDMI > Vyst. zv.
zariadenie

n Zapnite projektor a spustte prezentaciu.

a Ak chcete hlasitost znizit alebo zvysit, na dialkovom ovladaci stlacte
tlacidla alebo @

Na premietacej ploche sa zobrazi stupnica hlasitosti.

B Ak chcete pre vstupny zdroj nastavit hlasitost na prislusnua uroven, v
ponuke projektora Nastavenia vyberte polozku Hlasitost.

A\ Upozornenie

Prezentdciu nespustajte s nastavenim vysokej hlasitosti. Nahle hlasné zvuky mozu
sposobit stratu sluchu.

Pred vypnutim vzdy znizte hlasitost, tak aby ste mohli zapnut a potom postupne
zvySujte hlasitost.

» Savisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.62



Nastavenie funkcii projektora

Pri nastavovani funkcii projektora postupujte podla pokynov v nasledujtcich castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Docasné vypnutie obrazu a zvuku (Stlmit A/V)" str.47
« "Docasné vypnutie zvuku (Stlmit)" str.48

« "Docasné zastavenie spusteného videa" str.49

« "PribliZovanie obrazov (E-Zoom)" str.50

« "Ulozenie uzivatelského loga" str.51

« "Ukladanie pouzivatelského vzoru" str.53

« "Bezpecnostné funkcie projektora” str.54



Docasné vypnutie obrazu a zvuku (Stimit A/V)

Mozete docasne vypnut premietany obraz a zvuk. Kazda akcia zvuku alebo
videa bezi dalej, ale premietanie nemozete obnovit od miesta, kde ste ho
zastavili.

Ak chcete zobrazit obraz, ako napriklad firemné logo alebo obraz pri

stcasnom stlaceni tlacidla , z ponuky projektora Nastavenia
mozete vybrat obrazovku, ktord je zobrazena v nastaveni Stlmit A/V.

@ Nastavenia > Zobrazenie > Stlmit A/V

n Na dialkovom ovladaci stlaéte tlacidlo .

Premietany obraz a zvuk sa prerusia.

a Ak chcete obraz a zvuk zapnut znova, opatovne stlacte tlacidlo .

@ « Napdjanie projektora sa po stlmeni hlasitosti A/V automaticky vypne
za 30 minat. Tato funkciu mozete vypnut.

@ Nastavenia > Operacia > Casova¢ stlmenia A/V

« Lampa pocas rezimu Stlmit A/V stale svieti, takze sa nadalej pocitaju
hodiny lampy.

» Savisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.62



Docasné vypnutie zvuku (Stimit)

Mozete docasne vypnut zvuk.
n Na dialkovom ovlddaci stlaéte tlac¢idlo @

g Ak chcete zvuk zapnut znova, opétovne stlacte @



Docasné zastavenie spusteného videa

Spustené video alebo pocitacovu prezentaciu mozete docasne zastavit a na
obrazovke udrziavat aktualny obraz. Kazda akcia zvuku alebo videa bezi dalej,
ale premietanie nemdzete obnovit od miesta, kde ste ho zastavili.

n Ak chcete zastavit spustené video, na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo

a Ak chcete obnovit akciu videa, znova stlaéte tlac¢idlo .



Priblizovanie obrazov (E-Zoom)

Mozete priblizit ¢ast premietaného obrazu a zvacsit ju na obrazovke.

\I.I

n Na dialkovom ovlddaci stlaéte tlac¢idlo @

Na premietacej ploche sa zobrazi kurzor oznacujuci stred zvicsenej
oblasti.

a Zvacseny obraz upravte pomocou nasledovnych tlacidiel na dialkovom
ovladaci:

« Pomocou tlacidiel so $ipkami umiestnite kurzor do oblasti obrazu,
ktort chcete zvacsit. Ak chcete nitkovy kriz presunit uhlopriecne,
stcasne stlacte lubovolné tlacidla so sipkami.

o Ak chcete zvadsit tuto oblast obrazu, opakovane stlacte tlacidlo .
Ak chcete zvacsovat rychlejsie, stlacte a podrzte tlacidlo ®)

 Zvicsené oblasti obrazu mozete po pracovnej ploche postvat
pomocou tlacidiel so $ipkami.

+ Obraz mozete zmensit pomocou tlacidla @

o Ak chcete obraz vratit na povodnu velkost, stlacte tlac¢idlo @

Na premietacej ploche je premietany zvac¢Seny obraz aj so zobrazenym
pomerom zvacsenia.

Vybranu oblast mozete zvacsit o jeden az styrikrat v 25 prirastkovych
krokoch.



Ulozenie uzivatelského loga

Obraz mozete v projektore ulozit a kedykolvek ho zobrazit pri zapnuti
projektora. MozZete tiez zobrazit obraz, ked projektor neprijima vstupny
signal. Tento obraz sa nazyva Obrazovka s uzivatelskym logom.

Pre uzivatelské logo si mozete vybrat fotografiu, grafiku alebo firemné logo na
ulahcenie identifikdcie majitela projektora s cielom zabranit jeho odcudzeniu.

Zmenam uzivatelského loga mozete zabranit tak, Ze nastavite ochranu heslom.

@ Ak je polozka Ochrana uziv. loga v nastaveni Ochrana heslom
nastavena na Zapnuté, nastavte ju pred ulozenim uzivatelského loga
na Vypnuté.

o Pri kopirovani ponuky Nastavenia z jedného projektora do druhého
pomocou funkcie davkovej instalacie sa skopiruje aj uzivatelské logo.
Neregistrujte si informacie, ako napriklad uzivatelské logo, ktoré
nechcete zdielat medzi viacerymi projektormi.

« Nemodzete ulozit obsah, ktory je chraneny s HDCP.

n Zobrazte obraz, ktory chcete premietat ako uZzivatelské logo.

a Na dialkovom ovladaci stlacte tlac¢idlo .

B Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte tlacidlo [Enter].

Hlasitost’

Instalacia

Zobrazenie

Operacia

Jazyk &

Resetovat’ Nastavenia

Nastavenia

Informacia
Slovencina

Vynulovat’

0 OO

Vyberte moznost Zobrazenie > Uzivatelské logo > Spustit nastavenie
a stlacte [Enter].

Zobrazi sa vyzva s otazkou, ¢i chcete pouzit zobrazeny obrazok ako
logo pouzivatela.

%  Nastavenia, ako napriklad Lichobez. korekcia, Zvic$enie alebo
Pomer stran buda docdasne zru$ené, ked vyberiete moznost
Uzivatelské logo.

Vyberte moznost Ano a stlaéte tla¢idlo [Enter].

Skontrolujte zobrazeny obraz a potom vyberte Ano, ak ho chcete ulozit
ako uzivatelské logo.

Uzivatelské logo je prepisané a zobrazi sa hlasenie o ukonceni.

Obrazovku s hlasenim ukondite stlacenim @

Ak chcete zobrazit obrazovku UzZivatelské logo, vyberte nasledovné
moznosti:

[Zobrazenie] Spat’

Nastavenia @ B EVL

Obraz. pri spusteni
UZivatel'ské logo
Stimit’ A/V
Nastavenie panela

Vypnuté
Vypnuté
Informacia
Vypnuté
Vynulovat’

o Ak chcete zobrazit vzdy, ked zapnete projektor, vyberte polozku
Obraz. pri spusteni a nastavte ju na Zapnuté.



Ulozenie uzivatelského loga

o Ak chcete zobrazit vzdy, ked stlacite tlacidlo , vyberte rezim
Stlmit A/V a nastavte ho na Logo.

@ Ak chcete zabranit, aby ktokolvek zmenil nastavenia polozky
Uzivatelské logo bez zadania hesla, nastavte nastavenie Ochrana uziv.

loga na Zapnuté v ponuke Ochrana heslom a nastavte heslo.

» Suvisiace odkazy
« "Vyber typov zabezpecenia heslom" str.55



Ukladanie pouzivatelského vzoru

« Nastavenia, ako napriklad Lichobez. korekcia, Zvicsenie alebo

napriklad papier s linajkami a mriezkovany vzor. Tieto vzory mozete Pomer strén, budt: doasne zrufené, ked vyberiete mo#nost

Existuju styri typy vzorov, ktoré st v projektore vopred zaregistrované, ako
premietat ako pomocku pri prezentaciach pomocou nastaveni Zobrazenie

Pouz. Vzor.
vzoru. N . - A
« Digitalne obrazy chranené technolégiou HDCP nemozete
Obraz, ktory momentélne premietate, mozete ulozit ako Pouz. Vzor. ulozit ako Pouz. Vzor.

Po ulozeni moznosti Pouz. Vzor nemozno vzor vratit spat na

. \ . Vyberte moZnost Ano a stlaéte tla¢idlo [Enter].
tovarenské nastavenia.

Stlacte tla¢idlo [Enter].

Zobrazi sa hlasenie s vyzvou na ulozenie premietaného obrazu ako

n Premietajte obraz, ktory chcete ulozit ako Pouz. Vzor.
Pouz. Vzor.

a Na dialkovom ovladaci stlaéte tlacidlo .

Vyberte moznost Ano a stlaéte tla¢idlo [Enter].

S 00

B Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte tlacidlo [Enter]. Zobrazi sa sprdva o vytvoreni.

Stlacte tlacidlo [Enter].

Hlasitost’
Nastavenia Instalacia

Zobrazenie
Informacia Operacia

Jazvk 4 Slovendina
Vynulovat' Resetovat’ Nastavenia

Vyberte Typ vzoru a nastavte ho na Pouz. Vzor.

Stladte @

Vyberte moznost Zobrazenie vzoru a stlacte tlac¢idlo [Enter].

B8 0O

UloZeny obraz sa premietne.

Vyberte moznost Instalacia > Vzor > Pouz. Vzor a stlacte [Enter].

Zobrazi sa vyzva s otdzkou, ¢i chcete pouzit zobrazeny obrazok ako
Pouz. Vzor.



Bezpecnostné funkcie projektora

Nastavenim nasledovnych bezpec¢nostnych funkcii mozete projektor
zabezpecit proti kradezi alebo na zabranenie neziaducemu pouzitiu:

o Zabezpecenie heslom zabrani fudom, ktori nepoznaju heslo, pouzivat
projektor a vykonat zmeny obrazovky pri pusteni a dal§ich nastaveni.
Tato funkcia sluzi ako ochrana proti kradezi, pretoze odcudzeny projektor
nemozno pouzivat, a jeho pouzivanie mozete obmedzit na urcitych Iudi.

« Bezpecnostné lanko slazi na fyzické upevnenie projektora v mieste.

» Suvisiace odkazy

o "Typy zabezpecenia heslom" str.54
« "Instaldcia bezpe¢nostného lanka" str.56

Typy zabezpecenia heslom

Pomocou jedného zdielaného hesla mozete nastavit nasledujuce typy
zabezpecenia heslom:

 Ochrana zapnutia zabranuje, aby nikto nemohol pouzivat projektor bez
predchadzajuceho zadania hesla. Pri prvom zapojeni napajacieho kabla do
elektrickej zdsuvky a zapnuti projektora musite zadat spravne heslo. Toto
heslo sa tiez pouziva pre funkcie Priame zapnutie a Automatické zapnutie.

o Ochrana uziv. loga zabranuje, aby nikto nemohol zmenit zobrazenu vlastna
premietaciu plochu, ktort projektor zobrazuje po zapnuti, ak nie je vstupny
signal, alebo pri pouzivani funkcie Stlmit A/V. Vlastna premietacia plocha
odradza od kradeze tym, Ze identifikuje majitela projektora.

» Suavisiace odkazy

« "Nastavenie hesla" str.54

« "Vyber typov zabezpecenia heslom" str.55

« "Zadanie hesla na pouzivanie projektora” str.56

Nastavenie hesla

Ak chcete pouzit zabezpecenie heslom, musite nastavit heslo.

Predvolené nastavenie pre heslo je ,0000“. Zmeiite ho na svoje

pozadované heslo.

Na dialkovom ovladaci stlacte a podrzte tlac¢idlo na priblizne pat
sekand.

Zobrazi sa ponuka nastavenia Ochrana heslom.

a Vyberte moznost Heslo a stlacte tlacidlo [Enter].

[Ochrana heslom]

Ochrana zapnutia Vypnuté
Ochrana uZiv. loga Vypnuté

Zobrazi sa vyzva s otazkou "Chcete zmenit heslo?".
B Vyberte moznost Ano a stlaéte tla¢idlo [Enter].

Ak zvolite Nie, znovu sa zobrazi ponuka nastavenia Ochrana

heslom.

Zadajte $tvorciferné heslo.



Bezpecnostné funkcie projektora

Zvyraznite ¢islo pomocou tlacidla [Enter] a tla¢idiel so $ipkami a potom

ho vyberte stlacenim tlac¢idla [Enter]. Ak chcete vybrat ¢isla od 5 do 9,

stlacte tlac¢idlo .

Pri zadé4vani sa heslo zobrazi ako ****. Po zadani $tvrtého ¢isla sa
zobrazi vyzva na potvrdenie.

B Heslo zadajte znovu.

Zobrazi sa hlasenie "Heslo prijaté". Ak zadate heslo nespravne, zobrazi
sa hlasenie s vyzvou na opdtovné zadanie hesla.

G Do ponuky sa vratite stlacenim tlacidla @

Poznacte si heslo a uschovajte ho na bezpecnom mieste.

Vyber typov zabezpecenia heslom

Po nastaveni hesla sa zobrazi tato ponuka, ktora vam umozni vybrat typ
zabezpecenia heslom, ktory chcete pouzit.

[Ochrana heslom]

Ochrana zapnutia &Vypnuté

Ochrana uZiv. loga Vypnuté

Heslo

Ak sa tato ponuka nezobrazi, na dialkovom ovladaci stlacte a podrzte tlacidlo
na pét sekund, kym sa ponuka nezobrazi.

o Ak chcete zabranit neopravnenému pouzivaniu projektora, moznost
Zapnuté zvolte ako nastavenie Ochrana zapnutia.

« Ak chcete zabranit vykonaniu zmien na obrazovke UZivatelské logo alebo v
prislusnych nastaveniach zobrazenia, moznost Zapnuté zvolte ako
nastavenie Ochrana uziv. loga.

Na projektor mozete nalepit nalepku Chranené heslom, ako dalsie odradenie
proti kradezi.

@ Dialkovy ovldda¢ uchovajte na bezpe¢nom mieste; ak ho stratite,
nebudete moct zadat heslo.



Bezpecnostné funkcie projektora

Zadanie hesla na pouZivanie projektora Instalacia bezpecnostného lanka

Ked sa zobrazi obrazovka s heslom, zadajte spravne heslo. o . . . . Ay ‘oo
Na pripojenie systému Kensington Microsaver Security mozete pouzit

bezpec¢nostnu zasuvku na projektore ako odradenie proti kradezi.

Zadaite haslo. _ $ Viac informadcii o bezpe¢nostnom systéme Microsaver Security najdete
' : na lokalite http://www.kensington.com/.

» Suvisiace odkazy
« "Stcasti projektora - Zadnd strana” str.10

najdete v dokumentacii.

n Zadajte heslo pomocou tlac¢idla [Enter] a tla¢idiel so $ipkami na
dialkovom ovladaci.

Ak chcete vybrat ¢isla od 5 do 9, stlacte tlacidlo .

Obrazovka s heslom sa zatvori.

a Ak je heslo chybné, zobrazi sa hlasenie s vyzvou skusit to znova. Zadajte
spravne heslo a pokracujte.

Pozor

o Ak zadate patkrat za sebou nespravne heslo, na dobu priblizne 5 mintt sa
zobrazi hlasenie "Operacia projektora bude uzamknuta." a projektor sa
prepne do pohotovostného rezimu. Ak k tomu do6jde, odpojte napajaci
kabel z elektrickej zasuvky, znova ho zapojte a zapnite projektor.
Projektor znova zobrazi vyzvu na zadanie hesla, aby ste mohli zadat
spravne heslo.

o Ak ste zabudli heslo, poznacte si ,,Pozadovany kod: ¢islo xxxxx“, ktoré sa
zobrazi na obrazovke, a obrafte sa na servisné stredisko spolo¢nosti
Epson.

o Ak zopakujete vyssie uvedeny postup a nespravne heslo zadate 30-krat za
sebou, zobrazi sa hldsenie "Operacia projektora bude zamknuta. Zobrazi
sa hldsenie Kontaktujte spolo¢nost Epson, ako je popisané v
dokumentacii" a projektor neprijme zZiadne dal$ie zadanie hesla. Obratte
sa na servisné stredisko spolo¢nosti Epson.


http://www.kensington.com/

Uprava nastaveni v ponuke

Ak chcete ziskat pristup k systému pontk projektora a zmenit nastavenia projektora, postupujte podla pokynov v nasledujucich castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Pouzivanie ponuk v projektore” str.58

« "Pouzivanie zobrazenej klavesnice" str.59

« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.60

« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.62

« "Zobrazenie informacii o projektore - Ponuka Informacie" str.65

 "Moznosti vynulovania projektora - Ponuka Vynulovat" str.66

« "Kopirovanie nastaveni z ponuky medzi projektormi (Davkova instalacia)" str.67



Pouzivanie ponuk v projektore

Pomocou ponuk v projektore mdzete upravovat nastavenia, ktoré urcuju
fungovanie vasho projektora. Projektor zobrazuje ponuky na premietacej
ploche.

Po dokonceni zmien v nastaveniach v ponuke stlacte @

B Ponuky zatvorite stlacenim alebo @
Na dialkovom ovlddaci stlacte tlacidlo .

Zobrazi sa obrazovka s ponukou zobrazujiicou nastavenia v ponuke
Obraz.

Spat’
Farebny reZim Dynamické
Podrobné nastavenia
Pomer 4:3
Nast. HDMI EQ 0
Resetovat' Obraz

Pomocou tlacidiel so sipkami nahor alebo nadol @ mozete posuvat
hore a dolu v ponukach na lavej strane. Na pravej strane su zobrazené
nastavenia pre kazdu ponuku.

Ak chcete zmenit nastavenia v zobrazenej ponuke, stlacte [Enter].

Pomocou tlacidiel so sipkami nahor alebo nadol @ mozete
prechadzat v nastaveniach.

Nastavenia zmente pomocou tlacidiel, ktoré su uvedené na spodnej
strane obrazoviek s ponukou.

Ak chcete vratit vSetky nastavenia na ich predvolené hodnoty, vyberte
moznost Vynulovat.



Pouzivanie zobrazenej klavesnice

Zobrazenu klavesnicu mozno pouzivat na zadavanie Cisel a znakov.

Pomocou tlacidiel so $ipkami na dialkovom ovladaci mozete zvyraznit
¢islo alebo znak, ktory chcete zadat, a potom stlacte tla¢idlo [Enter].

Backsp @ Del

- =
Space | AllDel
Cancel Finish

@ Znaky mozete prepinat medzi velkymi a malymi pri kazdom
vybere klavesu CAPS. Symboly v rime mozete zmenit pomocou
kldvesu SYM1/2.

Ak chcete po zadani textu potvrdit zadané hodnoty, na klavesnici
stlacte klaves Finish. Ak chcete zrusit pisanie textu, vyberte moznost
Cancel.

» Suvisiace odkazy
« "Text dostupny pomocou zobrazenej klavesnice" str.59

Typ textu

Podrobnosti

Symboly

1"#$% &' ()*+,-./3<=>?2@[\]
/\_‘{|}~

Text dostupny pomocou zobrazenej klavesnice

Pomocou zobrazenej klavesnice mozete zadat nasledujuci text.

Typ textu Podrobnosti

Cisla 0123456789

Abeceda ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz




Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz

Nastavenia v ponuke Obraz umoznuju nastavit kvalitu obrazu pre vstupny
zdroj, ktory prave pouzivate.

Nastavenie

Moznosti

Popis

Nastavenie

Moznosti

Popis

Farba

Slazi na nastavenie intenzity farieb
obrazu.

Sytost farieb: sliZi na Gpravu intenzity
farieb obrazu.

Odtien: sluzi na upravu rovnovahy ténov
na obraze od zeleného po fialovy.
Vyvazenie bielej: Farebna teplota:
nastavuje farebnu teplotu podla
farebného rezimu, ktory ste vybrali.
Vyssie hodnoty sfarbia obraz na modro a
niz$ie hodnoty ho sfarbia na ¢erveno.
Prisposobené: upravi jednotlivé zlozky R
(¢ervend), G (zelend) a B (modra)
kompenzacie a zosilnenia.

Ostrost

SliZi na nastavenie ostrosti alebo
jemnosti detailov na obraze.

Svetelny vystup

Normalne
Nizko (Eco)

Slazi na upravenie jasu svetelného zdroja.

Pomer

Pozrite si zoznam
dostupnych
pomerov stran.

Pre zdroj vstupného signalu nastavi
pomer stran (pomer $irky k vyske).

Farebny rezim

Pozrite si zoznam
dostupnych
farebnych rezimov

Slizi na nastavenie Zivosti farieb obrazu
pre rézne typy obrazov a prostredi.

Podrobné
nastavenia

Jas

SluZi na zosvetlenie alebo stmavenie
celého obrazu.

Jas: slazi na zosvetlenie alebo stmavenie
celého obrazu.

Kontrast: upravuje rozdiel medzi
svetlymi a tmavymi ¢astami obrazu.

Scéna s adpat. Gamma: sluzi na Gpravu
sfarbenia podla scény a vytvara zivsi
obraz. Ak chcete zosilnit kontrast,
vyberte vysoké ¢islo.

Nast. HDMI EQ

Uroven vstupného signalu HDMI nastavi
v zavislosti od zariadeni, ktoré su
zapojené do portu HDMI. Ak je na
obraze vela rusenia alebo ak Ziadny obraz
nie je premietany, zmente nastavenie.

Ak pomocou miniaturnych zariadeni na

prenos medialnych udajov nie su
zobrazené ziadne obrazy, vyberte 1.

Resetovat Obraz

Vsetky hodnoty nastavenia v ponuke
Obraz obnovi na predvolené nastavenia.

Hodnoty tprav pre nasledujtce polozky
sa neresetuju:

» Nast. HDMI EQ

Nastavenie polozky Jas nema vplyv na jas lampy. Ak chcete zmenit
rezim jasu vybojky, pouzite nastavenie polozky Svetelny vystup.




Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz

» Suvisiace odkazy
o "Dostupné farebné rezimy" str.44
« "Dostupné pomery stran obrazu" str.42



Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia

Moznosti v ponuke Nastavenia umoznuju prisposobit rozne funkcie

projektora.

Nastavenia
Informacia

Vynulovat’

Hlasitost'
Indtalacia
Zobrazenie
Operacia
Jazyk &

Slovendina

Resetovat’ Nastavenia

Nastavenie

Moznosti

Popis

Nastavenie Moznosti Popis

Hlasitost - Nastavi hlasitost systému reproduktorov
v projektore.

Instaldcia Lichobez. korekcia | Lichob. korek. - H/V: Vyberte tato

moznost, ak chcete manudlne opravit
vodorovnu aj zvisla stranu.

Quick Corner: Vyberte tuto moznost, ak
chcete opravit tvar obrazu a zarovnat
pomocou zobrazenie na premietacej
ploche.

Vzor

Vyberd rdzne moznosti zobrazenia
VZOIOV.

Pozor

Ak sa vzor zobrazuje dlhy ¢as, na
premietanom obraze mozno
vidiet rezidualny obraz.

Zobrazenie vzoru: umoznuje zobrazit
vybrany typ vzoru na obrazovke na
pomoc pri prezentdcii.

Typ vzoru: Mozete vybrat vzor ¢. 1 az 4
alebo Pouz. Vzor. Vzory 1 az 4
zobrazuju vopred registrované vzory v
projektore, ako napriklad vzory ¢iar
riadkov alebo mriezkové vzory.

Pouz. Vzor: zachyti premietand
obrazovku a uklada ju ako vzor na
zobrazenie.

Testovacia vzorka: Zobrazi testovaci
VZOr na pomoc pri zaostrovani a
priblizovani obrazu a pri oprave jeho
tvaru (ak chcete zrusit zobrazenie

testovacieho vzorku, stlaéte tlac¢idlo @).

Priblizenie

Upravuje velkost obrazu.

Posunutie obrazu

Slazi na posunutie pozicie obrazu
horizontélne aj vertikalne.

Tato funkcia nie je k dispozicii, ak je
moznost PribliZenie nastavena na
najsirSie nastavenie.

Premietanie

Vyberie sposob, akym je projektor
nasmerovany na spravnu orientaciu
obrazu.

Zobrazenie

Spravy

Nastavte tuto moznost na Zapnuté, ak
chcete na premietanom obraze
zobrazovat spravy, ako napriklad nazov
rezimu farieb, pomer stran alebo
upozornenie na vysoka teplotu. Ak
nechcete zobrazovat spravy, nastavte na
Vypnuté.

Obraz. pri spusteni

Nastavte na Zapnuté, aby sa pri spusteni
premietania zobrazovalo UZivatelské
logo.

Uzivatelské logo

Vytvori obrazovku, ktord projektor
zobrazuje na svoju identifikaciu a
zvy$enie bezpecnosti.




Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia

Nastavenie

Moznosti

Popis

Nastavenie Moznosti Popis
Stlmit A/V Nastavuje farby zobrazenej obrazovky
alebo loga, ak je zapnuté stimenie A/V.
Operacia Prepojenie HDMI | Pripojenie zariad.: Uvadza zariadenia,

ktoré st zapojené do portov HDMI.

Prepojenie HDMI: Aktivuje a deaktivuje
funkcie Prepojenie HDMI.

Vyst. zv. zariadenie: Vyberie, ¢i sa zvuk
ma prenasat z vnatornych reproduktorov
alebo z pripojeného audio/video systému.

Prepoj. pre zap.: Urluje, ¢o sa stane, ked
zapnete projektor alebo pripojené
zariadenie.

« Obojsmerne: Automaticky zapne
pripojené zariadenie, ked zapnete
projektor, a opacne.

o Zariad.->PJ: Automaticky zapne
projektor, ked zapnete pripojené
zariadenie.

« PJ->Zariad.: Automaticky zapne
pripojené zariadenie, ked zapnete
projektor.

Prepoj. pre vyp.: Urcuje, i sa maju

pripojené zariadenia vypnut, ked je

vypnuty projektor.

Automatické
zapnutie

Ak chcete, aby sa premietanie
automaticky spustilo, ked projektor v
pohotovostnom rezime zisti vstupny
signal, vyberte moznost Zapnuté.

Rezim vysok.
pomeru

Reguluje prevadzkovi teplotu projektora
v nadmorskych vyskach nad 1 500m.

Indikéatory

Nastavte na Vypnuté, ak chcete vypnut
svetelné indikdtory na projektore okrem
pripadov, ked dojde k chybe alebo
vystrahe.

Rozsirené

Miesto uloz. dennika: sluzi na
nastavenie umiestnenia, do ktorého sa
ukladaju stbory protokolov chyb a
operacil.

Rozsah hrom. nast.: vyberte Vsetko, ak
chcete kopirovat véetky nastavenia
ponuky projektora pomocou funkcie
hromadného nastavenia. Ak nechcete
kopirovat nasledujice nastavenia, vyberte
moznost Obmedzeny:

« Nastavenia Ochrana heslom

Jazyk

K dispozicii su
rozne jazyky

Vyberte jazyk pre ponuku projektora a
zobrazované spravy.

Rezim spanku

Projektor automaticky vypne po uplynuti
nastaveného intervalu necinnosti (ak je
nastavené na Zapnuté).

Casov. rezimu
spanku

Nastavi interval pre Rezim spanku.

Casovac¢ stlmenia
AV

Ak je aktivovand funkcia Stlmit A/V,
napdjanie projektora sa automaticky
vypne za 30 minut (ak je nastavené na
Zapnuté).

Priame zapnutie

Umoznuje zapnut projektor jeho
zapojenim bez stlacenia tlacidla
napajania.

Vynulovat

Vsetky hodnoty nastaveni v ponuke
Nastavenia vynuluje na predvolené
nastavenia, okrem nasledujucich
moznosti:

o Priblizenie
 Posunutie obrazu

o Premietanie

o Vyst. zv. zariadenie

o Prepoj. pre zap.
 Prepoj. pre vyp.

» Rezim vysok. pomeru
o Jazyk




Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia

Ked polozku Ochrana uziv. loga nastavite na Zapnuté na obrazovke
Ochrana heslom, nemozno zmenit nastavenia tykajtice sa zobrazenia
uzivatelského loga (Obraz. pri spusteni, Stlmit A/V v nastaveni
Zobrazenie). Polozku Ochrana uziv. loga najskor nastavte na
Vypnuté.



Zobrazenie informacii o projektore - Ponuka Informacie

Informacie o projektore a jeho verzii mozete zobrazit tak, Ze zobrazite ponuku

s ) " " : Ponuka Informacie - Ponuka Informacie o projektore
Informacia. V tejto ponuke vsak nemozete menit Ziadne nastavenia.

Informacie o projektore a vstupnych zdrojoch mozete zobrazit tak, ze v
ponuke Inf. o projektore zobrazite ponuku projektora Informacia.
Inf. o projektore
Nastavenia Verzia
Informacia [Inf. o projektore] Spat
Nastavenia Hodiny lampy
Vysoko OH
Informacia (] Nizko (Eco) OH
Zdroj Poéitaé1
Vynulovat' Vstupny signal ====
Rozlisenie 0 x 0

Vynulovat’

Obnov. frekvencia
Info o synchroniz.

0,00 Hz
SGNN 00000

Polozka informacii

Popis

Inf. o projektore

Zobrazuje informacie o projektore.

Stav
Sériové ¢islo

Verzia

Zobrazuje verziu firmvéru projektora.

» Suavisiace odkazy

« "Ponuka Informacie - Ponuka Informdcie o projektore" str.65

Polozka informdcii Popis

Hodiny lampy Zobrazuje pocet hodin (H), pocas ktorych sa vybojka
pouzivala v rezimoch Vysoky a Nizko (Eco).

Zdroj Zobrazuje nazov portu, do ktorého je pripojeny
aktualny vstupny zdroj.

Vstupny signal Zobrazuje nastavenie vstupného signalu aktualneho
vstupného zdroja.

Rozlisenie Zobrazuje rozliSenie aktudlneho vstupného zdroja.

Obnov. frekvencia

Zobrazuje obnovovaciu frekvenciu aktualneho
vstupného zdroja.

Info o synchroniz.

Zobrazuje informacie, ktoré moze potrebovat servisny
technik.

Stav

Zobrazuje informécie o problémoch projektora, ktoré
moze potrebovat servisny technik.

Sériové ¢islo

Zobrazi sa sériové ¢islo projektora.




Moznosti vynulovania projektora - Ponuka Vynulovat

Pomocou moznosti Vynulovat vSetko v ponuke Resetovat mozete obnovit
vacsinu nastaveni projektora na predvolené hodnoty.

Vynulovat’ véetko
Nastavenia

Informacia

Vynulovat’

Nastavenie Moznosti Popis
Vynulovat vetko | — Vadsinu nastaveni projektora vynuluje na
ich predvolené hodnoty.

Nasledujtice nastavenia nemozno vynulovat pomocou moznosti Vynulovat
vsetko:

« PribliZenie
« Posunutie obrazu

o Jazyk



Kopirovanie nastaveni z ponuky medzi projektormi (Davkova instalacia)

Ked je v projektore vybrana ponuka Nastavenia pre jeden projektor,
nastavenia moZete do dal$ich projektorov rovnakého modelu skopirovat
nasledujicimi sposobmi:

Prenos nastaveni z kltuc¢a USB

Z USB kluc¢a mozete skopirovat nastavenia z ponuky z jedného projektora do
« pomocou klti¢a USB druhého projektora rovnakého modelu.

« prepojenim pocitaca a projektora pomocou kabla USB

USB klu¢ musi pouzivat format FAT a nesmie obsahovat Ziadnu

bezpe¢nostnd funkciu. Pred pouzitim USB kluca pre ddvkova
instalaciu vymazte z neho v8etky subory, pretoze nastavenia nemusia

« Hodiny lampy a Stav z ponuky Inf. o projektore byt sprévne ulozené.

Nastavenia z ponuky, ako napriklad nasledujice nastavenia, sa neskopiruji do
druhého projektora.

2

Napdjaci kabel odpojte od projektora a skontrolujte, ¢i na projektore

o Pred upravou nastaveni obrazu, ako napriklad skreslenie
zhasli véetky svetelné indikatory.

lichobeznikovej korekcie, vykonajte hromadnd instaldciu. Vzhladom
na to, Ze do dal$ieho projektora su tiaz skopirované hodnoty
nastavenia obrazu, nastavenia, ktoré ste vykonali pred davkovym
nastavenim, budu prepisané a premietnutd obrazovka, ktoru ste
nastavili, sa moze zmenit.

Prazdny klu¢ USB zapojte priamo do portu USB-A v projektore.

o Pri skopirovani nastaveni z ponuky z jedného projektora do druhého . . .. . A . L
bude tiez skopirované logo. Neregistrujte si informcie, ako Stlacte a podrzte tlacidlo @ na dialkovom ovladaci a zapojte napajaci

napriklad uZivatelské logo, ktoré nechcete zdielat medzi viacerymi kdbel do projektora.
projektormi.

« Uistite sa, Ze je Rozsah hrom. nast. nastaveny na Obmedzeny, ak
nechcete kopirovat nasledujtce nastavenia:

Ked na projektore svietia véetky svetelné indikatory, uvolnite tlacidlo

0

« Nastavenia Ochrana heslom
Svetelné indikatory za¢nu blikat a sibor davkového nastavenia je

@ Nastavenia > Operacia > Roz$irené > Rozsah hrom. nast. o o L :
zapisany na USB klu¢. Po skonceni zépisu sa projektor vypne.

A Upozornenie A Upozornenie
Spolo¢nost Epson nenesie ziadnu zodpovednost za poruchy pri davkovom Pocas Zapisovar’lia stiboru neodpéjajte napéjac’i kabel ani USB klu¢ z
nastaveni a s tym spojenymi nékladmi na opravy v dosledku vypadku napdjania, projektora. Ked je napdjaci kébel alebo USB KIu¢ odpojeny, projektor sa
portch komunikicie alebo inych problémov, ktoré mézu spdsobit takéto poruchy. nemusi spustit spravne.

» Suvisi ooy
"SUV|S|ace odkaz,y s . B Vyberte USB kluc.

« "Prenos nastaveni z klu¢a USB" str.67

o "Prenos nastaveni z pocitaca” str.68



Kopirovanie nastaveni z ponuky medzi projektormi (Davkova instalacia)

0 O

10

Nézov suboru pre sibor ddvkového nastavenia
PJCONFDATA.bin. Ak musite zmenit nazov siboru, za
PJCONFDATA pridajte text zloZeny iba z alfanumerickych
znakov. Ak v ndzve suboru zmenite ¢ast PJCONFDATA,
projektor nebude moct spravne rozpoznat sibor.

Napdjaci kabel odpojte od projektora, do ktorého chcete skopirovat
nastavenia, a skontrolujte, ¢i zhasli vetky svetelné indikdtory na
projektore.

Do portu USB-A v projektore zapojte klu¢ USB, na ktorom je ulozeny
subor davkového nastavenia.

Stlacte a podrzte tlacidlo na dialkovom ovladaci a zapojte napajaci
kabel do projektora.

Ked na projektore svietia véetky svetelné indikatory, uvolnite tlacidlo

Ked za¢nu blikat vsetky svetelné indikatory, prebieha zapis nastaveni.
Po skonceni zapisu sa projektor vypne.

A\ Upozornenie

Pocas zapisovania suboru neodpajajte napdjaci kabel ani USB klu¢ z
projektora. Ked je napajaci kabel alebo USB klt¢ odpojeny, projektor sa
nemusi spustit spravne.

Vyberte USB kluc¢.

Prenos nastaveni z pocitaca

Nastavenia z ponuky mozete skopirovat z jedného projektora do druhého
projektora rovnakého modelu tak, Ze pocita¢ pripojite k projektoru pomocou
kabla USB.

OO0 O

N O

Napajaci kabel odpojte od projektora a skontrolujte, ¢i na projektore
zhasli vsetky svetelné indikatory.

Kabel USB zapojte do portu USB v pocitaci a do Service portu (USB
Mini-B) v projektore.

Stlacte a podrzte tlacidlo @ na dialkovom ovladaci a zapojte napajaci
kabel do projektora.

Ked na projektore svietia vSetky svetelné indikatory, uvolnite tlacidlo

Pocita¢ rozpozna projektor ako vymenitelny disk.

Otvorte ikonu vymenitelného disku alebo priecinok a uloZzte instala¢ny
davkovy subor do pocitaca.

Nazov suboru pre stibor davkového nastavenia
PJCONFDATA.bin. Ak musite zmenit nazov suboru, za
PJCONFDATA pridajte text zloZeny iba z alfanumerickych
znakov. Ak v nazve suboru zmenite ¢ast PPJCONFDATA,
projektor nebude moct spravne rozpoznat sibor.

KIu¢ USB vyberte (operacny systém Windows) alebo ikonu
vymenitelného disku presunte do kosa (Mac).

Odpoijte kabel USB.
Projektor sa vypne.

Napajaci kabel odpojte od projektora, do ktorého chcete skopirovat
nastavenia, a skontrolujte, ¢i zhasli vietky svetelné indikdtory na
projektore.

Kabel USB zapojte do portu USB v pocitaci a do Service portu (USB
Mini-B) v projektore.



Kopirovanie nastaveni z ponuky medzi projektormi (Davkova instalacia)

@ Stlacte a podrzte tlacidlo na dialkovom ovladaci a zapojte napajaci
kabel do projektora.

m Ked na projektore svietia vSetky svetelné indikatory, uvolnite tlacidlo

Pocitac¢ rozpozna projektor ako vymenitelny disk.

m Subor davkového nastavenia (PJCONFDATA.bin), ktory ste ulozili do
pocitaca, skopirujte do prie¢inku najvyssej irovne na vymennom disku.

Na vymenny disk nekopirujte Ziadne subory ani priecinky,

okrem suboru ddvkového nastavenia.

@ KIu¢ USB vyberte (opera¢ny systém Windows) alebo ikonu
vymenitelného disku presurnte do kosa (Mac).

Odpojte kabel USB.

Ked za¢nu blikat vsetky svetelné indikatory, prebieha zapis nastaveni.
Po skonceni zapisu sa projektor vypne.

A Upozornenie

Pocas zapisu suboru davkového nastavenia neodpdjajte napajaci kabel od
projektora. Ked je napajaci kabel odpojeny, projektor sa nemusi spravne
spustit.

» Suvisiace odkazy
« "Oznamenie chyby davkového nastavenia” str.69

Oznamenie chyby davkového nastavenia

Indikatory na projektore vas upozornia, ak pocas davkového nastavenia dojde
k chybe. Skontrolujte stav indikatorov na projektore a postupujte podla
pokynov uvedenych v tejto tabulke na tejto strane.

Stav indikatora

Problém a rieSenia

Bliké oranzovo

Stbor davkového nastavenia moze byt poskodeny alebo
pamétové zariadenie USB a kabel USB st nespravne
pripojené.

Odpojte paméatové zariadenie USB a kébel USB,
napdjaci kabel odpojte a znova zapojte do projektora a
skuste znovu.

Ak problém pretrvava, odpojte projektor a obratte sa na
technicktl pomoc spolo¢nosti Epson.




Udrzba projektora

Pri udrzbe projektora postupujte podla pokynov v nasledujucich castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Udrzba projektora” str.71

« "Cistenie objektivu" str.72

« "Cistenie skrinky projektora” str.73
« "Cistenie vetracich otvorov" str.74



Udrzba projektora

Musite pravidelne cistit objektiv projektora a aby sa zabranilo prehriatiu
projektora kvoli zablokovanému vetraniu, musite ¢istit vetracie otvory.

Jedint cast, ktoru by ste mali menit, su batérie v dialkovom ovladaci. Ak je
potrebné vymenit akékolvek iné diely, obratte sa na spolo¢nost Epson alebo
autorizovany servis spolo¢nosti Epson.

A\ Vystraha

Projektor vypnite a odpojte napajaci kabel pred ¢istenim akejkolvek jeho casti. Na
projektore nikdy neotvdrajte ziadny kryt s vynimkou pripadov, ktoré su vyslovne
uvedené v tejto prirucke. Nebezpecné elektrické napitie v projektore moze
spoOsobit vazne zranenie.



Cistenie objektivu

Objektiv projektora pravidelne ¢istite alebo vzdy, ked si na povrchu vSimnete
prach alebo $muhy.

o Prach alebo $muhy odstrante tak, Ze objektiv zlahka utriete ¢istym a suchym
papierom na Cistenie objektivov.

« Ak je objektiv zapraseny, odfuknite prach pomocou duchadla a potom
objektiv utrite.

A\ Vystraha

o Pred ¢istenim objektivu vypnite projektor a odpojte napdjaci kabel.
 Na odfaknutie prachu nepouzivajte Ziadne horlavé spreje, ako napriklad
vzduchové rozprasovace. Vysoka teplota projektora moze spdsobit poziar.

Pozor

o Objektiv neutierajte hned po vypnuti projektora. Mohlo by déjst k poskodeniu
objektivu.

o Na ¢istenie objektivu nepouzivajte akékolvek drsné materialy a objektiv
nevystavujte narazom, v opa¢nom pripade by mohlo dojst k jeho poskodeniu.



Cistenie skrinky projektora

Pred ¢istenim skrinky projektora vypnite projektor a odpojte napajaci kabel.

« Na odstrdnenie prachu a necistot pouzite makku, suchu handricku, ktora
nepusta vlakna.

« Na odstranenie zaschnutych necistdt pouzite méakka handri¢ku navlhéent v
mydlovej vode. Na projektor nestriekajte priamo ziadnu kvapalinu.

Pozor
Na ¢istenie skrinky projektora nepouzivajte vosk, lieh, benzin, riedidlo alebo iné

chemické latky. Mohli by poskodit skrinku. Nepouzivajte nadoby so stlacenym
vzduchom, pretoze plyny mozu zanechavat horlavé zvysky.



Cistenie vetracich otvorov

Cistite nasévacie/vyfukové vetracie otvory projektora pravidelne alebo vzdy,
ked spozorujete prach na povrchu vetracich otvorov, aby ste zabranili
prehriatiu projektora v désledku zablokovaného vetrania.

n Vypnite projektor a odpojte napdjaci kabel.

a Opatrne odstrante prach pomocou vysavaca alebo kefky.




Riesenie problémov

Ak mate nejaké problémy s pouzivanim projektora, pozrite si ich riesenie v tychto castiach.

» Suvisiace odkazy

o "Problémy pri premietani” str.76

« "Stav indikatora projektora" str.77

« "Riesenie problémov projektora so zapinanim alebo vypinanim" str.78

« "Rie$enie problémov s obrazom" str.79

« "Rie$enie problémov so zvukom" str.83

« "Rie$enie problémov s prevadzkou dialkového ovladaca" str.84

« "Riesenie problémov Prepojenia HDMI" str.85

« "Riesenie problémov s prehravacom na streamovanie médii Epson" str.86
« "Ked sa zobrazi hlasenie ,Je ¢as vymenit projektor“." str.87



Problémy pri premietani

Ak projektor nefunguje spravne, vypnite ho, odpojte od elektrickej zasuvky a
potom ho znova zapojte a zapnite.

Ak to nevyriesi problém, skontrolujte nasledovné:
« Svetelné indikatory na projektore mozu indikovat problém.
« Riesenia v tejto prirucke vam mozu pomoct vyriesit vela problémov.

Ak 7iadne z tychto rieSeni nepomoze, obratte sa na technickd podporu
spolo¢nosti Epson.



Stav indikatora projektora

Svetelné indikatory na projektore indikuju stav projektora a upozornia vas na Stav indikatora Problém a rie$enia
vyskyt problému. Skontrolujte stav a farbu svetelnych indikatorov a potom si
rieSenie vyhladajte v tejto tabulke.

Vypnuté Projektor je v pohotovostnom rezime.
Premietanie sa spusti stla¢enim tla¢idla napdjania.

@ Ak svetelné indikatory svietia spdsobom, ktory nie je uvedeny v dolnej Svieti na oranzovo Prpj?ktor je pr’ehriaty a vypol sa. Nechajte ho na pit
tabulke, projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a obratte sa mindt vypnuty, aby vychladol.
na technickd pomoc spolo¢nosti Epson. « Skontrolujte, ¢i vetracie otvory nie si upchaté

prachom alebo blokované blizkymi predmetmi.

« Ulistite sa, Ze okolita teplota nie je prili§ vysoka.

o Ak problém pretrvava, odpojte projektor a obratte sa
na technickd pomoc spolo¢nosti Epson.

Slaby prud vzduchu cez vzduchovy filter.

« Skontrolujte, ¢i vetracie otvory nie st upchaté
prachom alebo blokované blizkymi predmetmi.

« Uistite sa, Ze okolita teplota nie je prili§ vysoka.
o Ak problém pretrvava, odpojte projektor a obratte sa
na technickd pomoc spolo¢nosti Epson.

Slaby prad vzduchu cez projektor.

« Skontrolujte, ¢i vetracie otvory nie st upchaté
prachom alebo blokované blizkymi predmetmi.

« Uistite sa, Ze okolita teplota nie je prili§ vysoka.

o Ak problém pretrvava, odpojte projektor a obratte sa
na technickd pomoc spolo¢nosti Epson.

© Svetelny indikator stavu Blik4 oranzovo Vyskytol sa problém s lampou.

Projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a
obratte sa na technicktl pomoc spolo¢nosti Epson.

Stav projektora Porucha ventilatora alebo senzora.
— - . Projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a
Stav indikétora Problém a riesenia obrétte sa na technicki pomoc spolo¢nosti Epson.
Svieti modry Normélna prevadzka. Vntitorna chyba projektora.
Blika na modro Zahrieva sa, vypina sa alebo sa chladi. Projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a
Pri zahrievani pockajte asi 30 sektiind, kym sa zobrazi obratte sa na technicki pomoc spolo¢nosti Epson.
obraz.

Porucha napéjania (zataZenie).
Ked indikator blikd na modro mézu byt operacie

Projek ite, j lektrickej zasuvk
dialkového ovlddaca deaktivované. rojektor vypnite, odpojte od elektrickej zdsuvky a

obratte sa na technicktl pomoc spolo¢nosti Epson.




Riesenie problémov projektora so zapinanim alebo vypinanim

Pozrite si rieSenia v tychto castiach, ak sa projektor nezapne po stlaceni
tlacidla napajania alebo sa necakane vypne.

» Suvisiace odkazy
« "Rie$enie problémov s napdjanim projektora” str.78
« "Riesenie problémov s vypinanim projektora” str.78

RieSenie problémov s napajanim projektora

Ak sa projektor po stlaceni tlac¢idla napajania nezapne, vyskusajte nasledujtce
kroky, kym nedodjde k vyrieSeniu problému.

Skontrolujte nasledujtce polozky.

« Ak pouzivate dialkovy ovladac, skontrolujte batérie v dialkovom
ovladaci.

« Uistite sa, ze napdjaci kabel je pevne zapojeny do projektora a do
funk¢nej elektrickej zasuvky.

« Skontrolujte, ¢i nepouzivate dialkovy ovlada¢ prehravaca na
streamovanie médii. Uistite sa, ze pouzivate dialkovy ovladac¢
projektora.

Odpoijte napajaci kabel a obratte sa na servisné stredisko spolo¢nosti
Epson.

» Suavisiace odkazy
« "Ked sa vybojka projektora nezapne" str.78

Ked'sa vybojka projektora nezapne

Ak sa vybojka projektora po stlaceni tla¢idla napdjania nezapne, vybojka moze
byt rozbita.

A\ Vystraha

« Nekyvajte projektorom ani ho nenaklanajte. Crepiny skla mozu vypadnut a
sposobit zranenie.

o Ak sa vam do o¢i alebo do ast dostant tlomky skla, okamzite vyhladajte vasho
lekara.

RieSenie problémov s vypinanim projektora

Ak sa projektor nec¢akane vypne, vyskusajte nasledujtce kroky, kym sa
problém nevyriesi.

Projektory mozu prejst po uplynuti doby necinnosti do rezimu spanku.
Projektor spustite vykonanim akejkolvek operacie. Ak chcete vypnut
rezim spanku, vyberte moznost Vypnuté ako nastavenie polozky Rezim
spanku.

@ Nastavenia > Operacia > ReZim spanku

a Ak sa projektor neoc¢akavane vypne, modze byt aktivovany ¢asovac
stimenia A/V. Ak chcete vypnut ¢asovac stimenia A/V, vyberte
moznost Vypnuté ako nastavenie polozky Casova¢ stimenia A/V v
ponuke projektora Nastavenia.

@ Nastavenia > Operacia > Casovac stimenia A/V

B Ak indikator stavu svieti na oranzovo, projektor sa prehrial a vypol.

@ Chladiace ventilatory mézu byt v chode v stave pohotovosti v
zavislosti od nastaveni projektora. Ventilatory mozu vytvarat

necakany hluk aj v pripade, Ze projektor sa prebudi zo stavu
pohotovosti. Toto neznamena poruchu.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.62



RieSenie problémov s obrazom

Ak mate nejaké problémy s premietanymi obrazmi, vyhladajte si rieSenie v B Skontrolujte stav zdroja videa:

tychto Castiach. . L . e e ..
Y o Ak premietate z prehravaca na streamovanie médii, uistite sa, Ze je

» Stvisiace odkazy napdjany napajacim kablom USB na projektore.
« "RieSenie problémov s chybajticim obrazom" str.79 o Ak je to nutné, zapnite prehrdva¢ na streamovanie médii alebo zdroj
« "Nastavovanie obrazu, ktory nie je obdlznikovy" str.79 videa a spustite video stlacenim tla¢idla Play (Prehravat).

« "Nastavovanie nejasného alebo rozmazaného obrazu" str.80 « Pripojené zariadenie mus splitat poziadavky normy HDMI CEC.

" P . ’ Ve N " - A L. . L .. , .
. ”Vyrleseme Problemov s c1a,stocnym. 0131' azom ' str '80_ ) . Dalsie informacie ndjdete v dokumentécii dodédvanej spolu so
« "Nastavovanie obrazu, ktory obsahuje Sum alebo staticky obraz" str.81 zariadenim.

« "Uprava blikajuceho obrazu" str.81
« "Nastavovanie obrazu s nespravnym jasom alebo farbami" str.81
« "Nastavovanie obrateného obrazu" str.82

Ak premietate z prenosného pocitaca, skontrolujte, ¢i je nastaveny na
zobrazovanie na externom monitore.

Skontrolujte nasledujuce polozky:

« Projektor a pripojeny prehravac na streamovanie médii alebo zdroj
videa vypnite a potom ich znova zapnite.

RieSenie problémov s chybajiucim obrazom

Ak sa nezobrazuje ziadny obraz, vyskusajte nasledujice kroky, kym nedojde k * Znova nastavte funkciu CEC pre pripojené zariadenie a restartujte
vyrieSeniu problému. zariadenie.
« Uistite sa, Ze rozliSenie displeja pocitaca neprekracuje limity
Skontrolujte stav projektora: rozliSenia a frekvencie projektora. Ak je to nutné, vyberte pre pocitac
iné rozlienie displeja. (Podrobnosti si pozrite v prirucke dodanej k

o Ak chcete zistit, ¢i bol obraz docasne vypnuty, na dialkovom ovlddaci e
pocitacu.)

stlacéte tlacidlo .

« Skontrolujte svetelny indikator stavu, aby ste sa uistili, ¢i je projektor
v normalnom prevadzkovom stave.

+ Resetuje vsetky nastavenia projektora na ich predvolené hodnoty.
@ Vynulovat > Vynulovat véetko

o Ak chcete projektor zapnut z pohotovostného rezimu alebo rezimu M Stvisi dk
spanku, stlacte tla¢idlo napdjania projektora. Tiez skontrolujte, ¢i je uvistace odkazy

pripojeny pocita¢ v rezime spanku alebo ¢i zobrazuje prazdny $etri¢ * "Nasvtaven'ie funkeif pr ojethra - Ponuka Nastavenia St"l:'62
obrazovky. « "Moznosti vynulovania projektora - Ponuka Vynulovat" str.66

@ Nastavenia > Operacia > ReZim spanku

a Skontrolujte pripojenie kblov: Nastavovanie obrazu, ktory nie je obdlznikovy

« Uistite sa, Ze vSetky potrebné kable su spravne zapojené a Ze je

. e, . AK nie je premietany obraz rovnomerne obdlZnikovy, vyskusajte nasledujtice
zapnuté napajanie projektora. Jep Y VY, VY ) )

kroky, kym neddjde k vyrieSeniu problému.
e Zdroj videa pripojte priamo k projektoru.

o Vymente kabel HDMI za kratsi.



RieSenie problémov s obrazom

Projektor umiestnite priamo pred stred premietacej plochy tak, aby sa Ak chcete zlepsit kvalitu obrazu, upravte nastavenia Ostrost v ponuke
premietal kolmo na nu. projektora Obraz.

@ Obraz > Podrobné nastavenia > Ostrost
a Nastavte tvar obrazu pomocou nastaveni polozky Lichobez. korekcia.

@ Nastavenia > InStalacia > Lichobez. korekcia > Lichob. korek. - B Ak premietate z pocitaca, pouzite nizsie rozliSenie alebo vyberte
H/V rozlidenie, ktoré zodpoveda prirodzenému rozli$eniu projektora.
@ Nastavenia > Instalacia > Lichobez. korekcia > Quick Corner

» Suvisiace odkazy

» Savisiace odkazy « "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.60
« "Aut. lich. kor. - V" str.35 « "Zaostrenie obrazu pomocou packy zaostrovania” str.38
« "Moznosti vynulovania projektora - Ponuka Vynulovat" str.66 » "Cistenie objektivu” str.72

« "Oprava tvaru obrazu pomocou tla¢idla Lichobez. korekcia" str.35
« "Oprava tvaru obrazu pomocou funkcie Quick Corner" str.36

Vyriesenie problémov s ¢iastocnym obrazom

Nastavovanie nejasného alebo rozmazaného obrazu Ak sa zobrazuje len Ciastocny obraz z pocitaca, vyskiiSajte nasledujiice kroky,
kym neddjde k vyrieSeniu problému.
Ak je premietany obraz nejasny alebo rozmazany, vyskusajte nasledujtce n

kroky, kym nedéjde k vyrieseniu problému. Ak ste pomocou nastavenia polozky Priblizenie obraz zvacsili alebo

zmendéili, stlacte tlacidlo @, aby sa projektor vratil na uplné
n Nastavte zaostrenie obrazu pomocou packy zaostrovania zobrazenie.

a Skontrolujte nasledujtce polozky: a Uistite sa, Ze ste zvolili spravny rezim premietania. MoZzete ho vybrat

+ Projektor umiestnite dostatocne blizko k premietacej ploche. pomocou nastavenia Premietanie v ponuke projektora Nastavenia.

« Projektor umiestnite tak, aby uhol korekcie lichobeznikového Nastavenia > InStalicia > Premietanie

skreslenia nebol prilis $iroky a nespdsoboval deformaciu obrazu. » ) . ' o B
B Ak chcete vypnut nastavenia dudlneho zobrazenia a rozliSenie nastavit v
Vvdistite obiektiv proiektora ramci limitov projektora, skontrolujte, nastavenia zobrazovania v
B Y ) PTo) ) pocitaci. (Podrobnosti si pozrite v prirucke dodanej k pocitacu.)

@ Aby sa po prineseni projektora z chladného prostredia zabranilo .
kondenzécii na objektive, pred pouzitim ho nechajte zahriat na » Suvisiace odkazy

izbovu teplotu. « "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.62



RieSenie problémov s obrazom

Nastavovanie obrazu, ktory obsahuje sum alebo
staticky obraz

Ak je premietany obraz obsahuje elektronické rusenie (Sum) alebo staticky
obraz, vyskidsajte nasledujuce kroky, kym nedojde k vyrieseniu problému.

n Skontrolujte kable, pomocou ktorych je k projektoru pripojeny zdroj
videa. Mali by byt:

+ oddelené od napajacieho kabla, aby sa zabranilo ruseniu;
« riadne zapojené na obidvoch koncoch;

« nezapojené k predlzovaciemu kablu.

a Ak ste tvar obrazu upravili pomocou ovladacich prvkov projektora a
chcete zlepsit kvalitu obrazu, skuste znizit nastavenie Ostrost v ponuke
projektora Obraz.

@ Obraz > Podrobné nastavenia > Ostrost

B Ak ste zapojili predlzovaci napdjaci kabel, premietat skuste bez neho,
aby ste zistili, ¢i spdsobil rusenie signalu.

ﬂ V pocitaci vyberte rozliSenie obrazu a obnovovaciu frekvenciu, ktoré st
kompatibilné s projektorom.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.60

a Ak je Svetelny vystup nastaveny na Nizko (Eco), zmente ho na
Normalne a skuste premietat obraz asi dve hodiny, aby ste zistili, ¢i
stale blika.

B Odpoijte vsetky kable spajajtce projektor a video zariadenia, uistite sa,
Ze na vstupe nie je ziadny signal, a potom obnovte vSetky nastavenia
projektora spustenim funkcie Vynulovat vetko v ponuke projektora
Reset.

» Suvisiace odkazy
« "Moznosti vynulovania projektora - Ponuka Vynulovat" str.66

Uprava blikajtceho obrazu

Ak premietana obrazovka blikd, vyskusajte nasledujtce kroky, kym sa
problém nevyriesi.

Ak obrazovka blika iba vtedy, ked je na vstupe video signal, skuste
vymenit kabel spdjajuci projektor a video zariadenie.

Nastavovanie obrazu s nespravnym jasom alebo
farbami

Ak je premietany obraz prili§ tmavy alebo jasny, alebo su farby nespravne,
vyskusajte nasledujuce kroky, kym nedodjde k vyrieSeniu problému.

n Vyskusajte rozne farebné rezimy pre svoj obraz a prostredie vyberom
nastavenia polozky Farebny rezim v ponuke projektora Obraz.

a Skontrolujte nastavenie zdroja videa.

B Pre aktualny vstupny zdroj upravte v ponuke projektora Obraz
dostupné nastavenia, ako napriklad Jas, Kontrast, Odtien a Sytost
farieb.

@ Obraz > Podrobné nastavenia > Jas

@ Obraz > Podrobné nastavenia > Farba

Uistite sa, Ze vSetky kable st spravne zapojené do projektora a video
zariadenia. Ak ste zapojili dlhé kable, skuste zapojit kratsie kable.

B Projektor umiestnite dostato¢ne blizko k premietacej ploche.



RieSenie problémov s obrazom

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.60

Nastavovanie obrateného obrazu
Ak je premietany obraz obrateny, vyberte spravny rezim premietania.
@ Nastavenia > InStalacia > Premietanie

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.62



RiesSenie problémov so zvukom

Ak nepocut ziaden zvuk alebo je hlasitost prili§ nizka, vyskusajte nasledujice
kroky, kym nedojde k vyrieseniu problému.

n avte nastavenie hlasitosti projektora pomocou tlac¢idla alebo

na dialkovom ovladaci.

% Ak ste upravili hlasitost prehravaca na streamovanie médii
pomocou dialkového ovladaca prehrdvaca na streamovanie

médii, mozno budete musiet znova upravit hlasitost.

a Skontrolujte zapojenie kablov medzi projektorom a zdrojom videa.

B Skontrolujte nasledujtce nastavenia v projektore:

« Na dialkovom ovlddaci stlaéte tlac¢idlo , ak chcete obnovit
docasne zastaveny obraz a zvuk.

o Stla¢enim tlac¢idla @ na dialkovom ovladaci zapnete zvuk, ak bol
stimeny.

Skontrolujte nasledujtice nastavenia vo svojom video zariadeni:

« Skontrolujte prehravac na streamovanie médii alebo zdroj videa a
uistite sa, Ze je zapnuta hlasitost a zvukovy vystup je nastaveny pre
spravny zdroj.

« Nastavte pripojené zariadenie na vystup PCM.

o Pri pripdjani projektora k pocitacu s operacnym systémom Mac
pomocou kabla HDMI sa uistite, Ze pocita¢ s operacnym systémom
Mac podporuje vystup zvuku cez port HDMI.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.62



RiesSenie problémov s prevadzkou dialkového ovladaca

Ak projektor nereaguje na prikazy z dialkového ovladaca, vyskusajte
nasledujice kroky, kym neddjde k vyrieseniu problému.

@ Ak dialkovy ovlada¢ stratite, v spolo¢nosti Epson si moézete objednat
dalsi dialkovy ovladac.

Skontrolujte, ¢i su v dialkovom ovladaci spravne vlozené batérie a ¢i nie
st slabé. Ak je to potrebné, vymente batérie.

Skontrolujte, ¢i nepouzivate dialkovy ovladac prehravaca na
streamovanie médii. Uistite sa, ze pouzivate dialkovy ovlada¢
projektora.

Skontrolujte, ¢i tlacidlo na dialkovom ovladaci nie je zaseknuté a
neaktivuje rezim spanku. Uvolnite tla¢idlo, aby sa spustil dialkovy
ovladac.

Dialkovy ovlada¢ musite obsluhovat v ramci uhla prijmu a v dosahu
projektora.

Uistite sa, Ze projektor sa nezohrieva alebo nevypina.

Silné Ziarivkové osvetlenie, priame slne¢né Ziarenie alebo infracervené
signaly zo zariadenia moézu rusit dialkové senzory projektora. Stimte
svetla alebo projektor presunte dalej z priameho slne¢ného Ziarenia
alebo od rusiaceho zariadenia.

Prehravac na streamovanie médii a dialkovy ovlada¢ mozu byt
odgojené. Znova vykonajte parovanie stlacenim a podrzanim tlac¢idiel

a pravej $ipky na dialkovom ovladaci naraz na asi sedem sekund.

» Suvisiace odkazy
« "Obsluha dialkového ovladaca" str.19



Riesenie problémov Prepojenia HDMI

Ak nemozno ovladat pripojené zariadenia pomocou funkcii Prepojenie
HDMI, vyskusajte nasledujuce kroky, kym nedo6jde k vyrie$eniu problému.

n Kébel musi splhat poziadavky normy HDMI CEC.

a Pripojené zariadenie musi spinat poziadavky normy HDMI CEC. Dalsie
informacie najdete v dokumentécii dodavanej spolu so zariadenim.

B V zozname Pripojenie zariad. skontrolujte, ¢i je zariadenie k dispozicii.

Ak sa zariadenie nezobrazuje v zozname Pripojenie zariad., nesplia
normy HDMI CEC. Pripojte iné zariadenie.

@ Nastavenia > Operacia > Prepojenie HDMI > Pripojenie zariad.

n Skontrolujte, ¢i st vSetky kable potrebné na Prepojenie HDMI spravne
zapojené.

B Skontrolujte, ¢i su pripojené zariadenia zapnuté a v stave pohotovosti.
Dalsie informacie ndjdete v dokumentacii dodavanej spolu so
zariadenim.

B Ak pripojite nové zariadenie alebo zmenite pripojenie, nastavte funkciu
CEC pripojeného zariadenia znova a restartujte zariadenie.

» Savisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.62



RiesSenie problémov s prehravacom na streamovanie médii Epson

Ak nemozno ovladat prehravac na streamovanie médii Epson, vyskusajte
nasledujice kroky, kym neddjde k vyrieseniu problému.

n Uistite sa, Ze je prehravac na streamovanie médii pevne zapojeny do
projektora.

a Aby ste mohli prezerat online obsah, potrebujete pripojenie k internetu.
Skontrolujte, ¢i je zapnuté Wi-Fi.

B Prehravac na streamovanie médii Epson a dialkovy ovlada¢ mohli byt
odgojené. Znova vykonajte parovanie stlacenim a podrzanim tlac¢idiel

a pravej $ipky na dialkovom ovladaci naraz na asi sedem sekund.

A\ Upozornenie

Prehravac na streamovanie médii dodavany s projektorom je navrhnuty na
pouzivanie s tymto projektorom. V zavislosti od pripojeného zobrazovacieho
zariadenia nemusi prehravac na streamovanie médii pracovat spravne.

%  Po oprave prehravaca na streamovanie médii vam mdze spolo¢nost
Epson vritit zariadenie v jeho poc¢iato¢nom stave. Pred kontaktovanim
miestneho predajcu alebo najblizsieho servisného strediska Epson si
poznacte ic¢tovné informacie o kazdej online sluzbe.



Ked'sa zobrazi hlasenie , Je ¢as vymenit projektor”.

Na konci zivotnosti vybojky projektora, zobrazi sa hlasenie ,,Je ¢as vymenit
projektor. Viac informacii najdete v dokumentacii.“ Vypnite projektor a
zvazte vymenu projektora, aj ked vybojka nadalej funguje.

A\ Vystraha

« Ak budete projektor pouzivat aj po uplynuti Zivotnosti vybojky, zvysuje sa
moznost, Ze vybojka exploduje.
« Ak sa vybojka rozbije, venujte pozornost nasledujucim bodom:
o Priestor okamzite vyvetrajte.
« Nekyvajte projektorom ani ho nenaklanajte. Crepiny skla mozu vypadnut a
spdsobit zranenie.
o Ak sa vam do o¢i alebo do ust dostant ulomky skla, okamzite vyhladajte vasho
lekara.



Priloha

V tychto ¢astiach najdete technické parametre a dolezité upozornenia tykajuce sa vyrobku.

» Suvisiace odkazy

« "VoliteIné prislusenstvo a nahradné diely" str.89

« "Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania” str.90
« "Podporované rozlisenia displeja monitora" str.91

o "Technické parametre projektora” str.92

« "Vonkajsie rozmery" str.93

« "Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov" str.94

o "Vystrazné $titky" str.96

o "Glosar" str.97

o "Poznamky" str.99



Volitelné prislusenstvo a nahradné diely

Dostupné je nasledovné volitelné prislusenstvo a nahradné diely. Tieto
vyrobky dokupujte podla potreby.

Nasledujtci zoznam volitelného prislusenstva a nahradnych dielov je aktualny
k mesiacu: marec 2022.

Podrobnosti o prislusenstve mozu byt bez upozornenia zmenené a dostupnost
sa moze lisit v zavislosti od krajiny zakupenia.

» Suvisiace odkazy
o "Externé zariadenia" str.89

Externé zariadenia

Prehravac na streamovanie médii ELPAP12
Na sledovanie online obsahu pouzite tento prehravac na streamovanie
médii.



Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

Na priblizné urcenie, ako daleko umiestnit projektor od premietacej plochy v
zavislosti od velkosti premietaného obrazu, pouzite tuto tabulku.

@) Premietacia vzdialenost (cm)

@ Vzdialenost od stredu objektivu k zakladni obrazovky (cm)

@ Stred objektivu

Velkost platna 16:9 (1) (2]
Minimélna (Siroky) az
maximalna (Tele)
26" 58 x 32 67 - 91 -4-0
34" 75 x 42 89 - 120 -5-1
40" 89 x 50 105 - 142 -6-1
60" 133 x 75 158 - 214 9-1
80" 177 x 100 211 - 286 -12-1
100" 221 x 125 264 - 358 -15-2
200" 443 x 249 531-717 -30-4
290" 642 x 361 771 - 1041 -43 -5
300" 664 x 374 797 - 1077 -44 - 6
391" 866 x 487 1040 - 1404 -58 -7

Velkost platna 16:10 (1) (2]
Minimalna (Siroky) az
maximalna (Tele)
24" 52 x 32 67 - 91 -4-0
32" 69 x 43 90 - 122 -5-1
40" 86 x 54 113 - 154 -6-1
60" 129 x 81 171 - 231 -10-1
80" 172 x 108 228 - 309 -13-2
100" 215 x 135 286 - 387 -16 - 2
150" 323 x 202 430 - 581 -24-3
200" 431 x 269 574 -776 -32-4
268" 577 x 361 770 - 1040 -43 -5
300" 646 x 404 862 - 1165 -48 - 6
362" 780 x 487 1041 - 1406 -58 -7
Velkost platna 4:3 (1) (2]
Minimalna (Siroky) az
maximalna (Tele)
21" 43 x 32 66 - 91 -4-0
28" 57 x 43 89 -121 -5-1
40" 81 x 61 128 - 174 -7-1
60" 122 x 91 194 - 262 -11-1
80" 163 x 122 259 - 350 -14 -2
100" 203 x 152 324 - 438 -18-2
150" 305 x 229 487 - 658 -27-3
200" 406 x 305 650 - 878 -36-5
237" 482 x 361 771 - 1041 -43 -5
300" 610 x 457 976 - 1319 -54 -7
320" 650 x 488 1042 - 1407 -58 -7




Podporované rozlisenia displeja monitora

V tychto tabulkach sa uvadzaju hodnoty kompatibilnej obnovovacej
frekvencie a rozli$enia pre jednotlivé kompatibilné formaty zobrazenia videa.

Port pre vstupné signaly HDMI

Signal Obnovovacia frekvencia (Hz) Rozlisenie (body)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
WSXGA+ 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
1920 x 1080 50/60 1920 x 1080
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking)
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTYV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 1920 x 1080




Technické parametre projektora

Nézov produktu CO-FHO02
Rozmery 320 (8) x 82 (v) x 211 (h) mm (bez vyvySenej Casti)
Velkost panela LCD | 0,62"

Spdsob zobrazenia

Polysilikonova aktivna matica TFT

Rozli$enie

2 073 600 pixelov
Full HD (1 920 (§) x 1 080 (v) bodov) x 3

Uprava zaostrenia

Ruc¢ne

Nastavenie priblizenia

1 az 1,35 (Digitalne zvéacsenie)

Vybojka

Vybojka UHE, 188 W

* Jas lampy sa automaticky stlmi, ak sa okolita teplota prili§ zvysi. (Priblizne
35 ° C v nadmorskej vyske 0 az 2 286 m a priblizne 30 ° C v nadmorskej vyske
2287 az 3 048 m; toto sa vSak moze lisit v zavislosti od okolitého prostredia.)

ot &) P
| | |

Uhol sklonu

Ak pouzijete projektor nakloneny do uhla viac ako 30°, mohlo by dojst k

Zivotnost vybojky Re?m Nf)rmélny svetelny \f}’rk’on: az 6 000 hodin. ’ poskodeniu a nehode.

Rezim Nizky (Eco) svetelny vykon: az 12 000 hodin.
Max. zvukovy vystup | s w » Savisiace odkazy

o "Technické parametre konektorov" str.92

Reproduktor 1
Napdjanie 100 az 240 V str. prud, +10%, 50/60 Hz 2,9 az 1,3 A
Prikon (100 az 120 V | Prevadzkovy: 284 W Technické parametre konektorov
pre danu plochu)
Prikon (,2 2022240V | Prevédzkovy: 270 W Port HDMI HDMI (zvuk je podporovany len
pre danii plochu) $tandardom PCM)
Prikon v 0,5W :
pohotovostnom Service port Konektor USB (Typ B)
rezime Port DC Out (2.0A) Konektor USB (Type A)
Prevadzkova Nadmorska vyska 0 az 3 048 m

nadmorska vyska

Prevadzkova teplota *

Nadmorska vyska 0 az 2 286 m: +5 az +40°C (bez
kondenzicie)

Nadmorska vyska 2 287 az 3 048 m: +5 aZz +35°C (vlhokost
20 az 80 %, bez kondenzacie)

Skladovacia teplota

-10 az +60°C (vlhokost 10 az 90%, bez kondenzécie)

Hmotnost

Pribl. 2,6 kg

Porty USB-A a Service podporuju USB 2.0. Pri portoch USB sa v§ak
nezarucuje funk¢énost vSetkych zariadeni, ktoré podporuju rozhranie
USB.



Vonkajsie rozmery
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Na tychto obrazkoch sa pouziva mernd jednotka mm.



Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov

V nasledovnej tabulke sa uvadza vyznam bezpecnostnych symbolov
uvedenych na zariadeni.

(@l

Znacka symbolu

Schvélené normy

Popis

IEC60417

C. 5926

Polarita konektora pre napdjanie
jednosmernym prudom

Identifikovat znacenie kladnych a
zapornych svoriek (polarita) na dieli
zariadenia, do ktorého moze byt
pripojené napdjanie jednosmernym
pradom.

Rovnaké ako ¢. 8.

IEC60417
C.5001B

Batéria, v§eobecné informadcie

Zariadenie napajané z batérie.
Identifikovat zariadenie, napriklad
kryt na priehradke pre batériu alebo
svorky v konektore.

IEC3864-B3.1

C. |Znagka symbolu |Schvalené normy | Popis
(1) IEC60417 »ZAP* (napdjanie)
C. 5007 Identifikovat zapojenie do elektrickej
siete.
(2] IEC60417 »VYP“ (napajanie)
C. 5008 Identifikovat odpojenie od elektrickej
siete.
© IEC60417 Pohotovostny rezim
C. 5009 Identifikovat prepina¢ alebo jeho
polohu, pomocou ktorého je ¢ast
zariadenia zapnutd s ciefom uviest ho
do stavu pohotovostného rezimu.
(4) ISO7000 Upozornenie
C. 0434B, Identifikovat vS§eobecné upozornenie

pri pouzivani tohto vyrobku.

(g ¢

IEC60417

C. 5002

Umiestnenie ¢lanku batérie

Identifikovat samotny drziak batérie a
identifikovat umiestnenie ¢lankov
batérie v drziaku batérie.

Rovnaké ako ¢&. 11.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Pozor, horuci povrch
C. 5041 Identifikovat, Ze prislusny diel moze
byt hortci a nemozno sa ho dotykat
bez nélezitej opatrnosti.
(4] IEC60417 Pozor, nebezpecenstvo urazu
C. 6042 elektrick;’rm prudom

Identifikovat zariadenie s
nebezpecenstvom trazu elektrickym
pradom.

IEC60417
C. 5019

Ochranné uzemnenie

Identifikovat kazdd svorku urcentd na
pripojenie externého vodi¢a na
ochranu pred elektrickym tuderom v
pripade poruchy alebo svorka
elektrédy ochranného uzemnenia.

> BIPPB> GOl -

IEC60417
C. 5957

Iba pre pouzitie vnutri

Oznacenie elektrického zariadenia
urceného predovsetkym pre pouzitie
vnutri.

I— @i

[EC60417
C.5017

Uzemnenie

Identifikovat uzemnovaciu svorku
(uzemnenie) v pripadoch, kedy sa
vyslovne nepozaduje symbol ¢. 13.

2

IEC60417

C. 5032

Striedavy prud

Identifikovat na typovom $titku, Ze
zariadenie je vhodné iba pre striedavy
prad; identifikovat prislusné svorky.




Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov

(@l

Znacka symbolu

Schvélené normy

Popis

(@l

Znacka symbolu

Schvélené normy

Popis

IEC60417
C. 5031

Jednosmerny prad

Identifikovat na typovom $titku, Ze
zariadenie je vhodné iba pre
jednosmerny prad; identifikovat
prislusné svorky.

IEC60417
C.5172

Zariadenie triedy II

Identifikovat, e zariadenie splha
bezpe¢nostné poziadavky na
zariadenia triedy II podla technickej
normy IEC 61140.

ISO 3864

Vseobecny zdkaz

Identifikovat zakazané ¢innosti alebo
prevadzku.

@0 o]

ISO 3864

Zakaz dotykania

Identifikovat zranenie, ku ktorému
moze dojst dotykanim sa prislusnych
dielov zariadenia.

o
X
ﬁ/

Ked je projektor zapnuty, nepozerajte
do objektivu.

ol
X

Identifikovat, Ze na oznaceny diel
projektora sa nesmu klast ziadne
predmety.

ISO3864
IEC60825-1

Pozor, laserové Ziarenie
Identifikovat, zZe zariadenie je
vybavené dielom, ktory vyzaruje
laserovu energiu.

(95) ISO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti
IEC60417 Oznacuje nutnost nepriblizovat sa k
. 5057 pohyblivym ¢astiam v sulade s
ochrannymi normami.
26) IEC60417 Pozor (Pohyblivé lopatky ventilatora)
88 C. 6056 V ramci bezpe¢nostného opatrenia sa
drzte dalej od pohyblivych lopatiek
ventilatora.
@ IEC60417 Pozor (Ostré rohy)
C. 6043 Slazi na oznadenie ostrych rohov,
ktorych sa nesmie dotykat.
D " — Oznacuje skutocnost, Ze pozeranie do
m objektivu pocas premietania je
zakazané.
29) ISO7010 Varovanie, opticka radidcia (ako
A G W027 napriklad UV, viditelné Ziarenie,
ISO 3864 infracervené)
Opatrnost na zabrdnenie poraneniu
o¢i a pokozky v blizkosti optickej
radiacie.
Q IEC60417 Nepouzivat v obytnych zénach.
C. 5109 Na identifikaciu elektrickych

zariadeni, ktoré nie st vhodné pre
obytnu zénu.

ISO 3864

Zéakaz demontovania
Identifikovat nebezpecenstvo zranenia,

ako napriklad traz elektrickym
pradom pri rozoberani zariadenia.

Cep

IEC60417
C. 5266

Pohotovostny rezim, ¢iastoény
pohotovostny rezim

Oznacuje, Ze cast zariadenia je v
pripravenom stave.




Vystrazné stitky

Tento produkt sa dodava s vystraznymi $titkami.

/\ WARNING / E5E | {%->(Jrez

Rovnako ako pri ktoromkolvek zdroji jasu, nepozerajte sa do svetla, RG2
IEC/EN 62471-5:2015.



Glosar

Tato cast v kratkosti vysvetluje zlozitejsie terminy, ktoré nie st vysvetlené v
texte tohto navodu. Podrobnosti najdete v bezne dostupnych publikaciach.

Pomer stran
obrazu

Je pomer medzi dizkou a vyskou obrazu.

Obrazovky s pomerom strdn 16:9 v smeroch vodorovne:zvislo
ako napriklad obrazovky HDTV volame $irokouhlé obrazovky.

SDTYV a bezné pocita¢ové obrazovky maju pomer stran 4:3.

Prekladanie

Prenasa informacie potrebné na vytvorenie obrazovky
posielanim kazdého druhého riadku za¢inajic od horného
okraja obrazu smerom nadol.

Obraz ma viacsi sklon k blikaniu, lebo snimky zobrazuju riadky
striedavo.

Kontrast

Relativny jas svetlych a tmavych oblasti obrazu mozno zvysit
alebo znizit, aby boli text a obrazky viac ¢i menej vyraznejsie,
pripadne aby boli hladsie. Nastavenie tejto vlastnosti obrazu sa
nazyva uprava kontrastu.

Progresivny

Premietne informdcie na vytvorenie obrazovky naraz
zobrazenim obrazu pre jednu snimku.

Aj ked je pocet riadkov rovnaky, miera blikania sa znizi, lebo
mnozstvo informacii je dvojndsobné oproti systému
prekladania.

Full HD

Standard velkosti obrazovky s rozlisenim 1 920 (vodorovne) x
1 080 (zvislo) bodov.

HDCP

HDCP je skratka pre High-bandwidth Digital Content
Protection.

Pouziva sa na ochranu pred nezakonnym kopirovanim a
ochranu autorskych prav pomocou $ifrovania digitdlnych
signalov odosielanych cez porty DVI a HDML

Pretoze port HDMI na tomto projektore podporuje technologiu
HDCP, moéze premietat digitalne obrazy chranené technolégiou
HDCP.

Projektor v§ak nemusi byt schopny premietat obrazy chranené
aktualizovanou alebo revidovanou verziou Sifrovania HDCP.

Obnov. frekvencia

Prvok obrazovky vyzarujuci svetlo zachovava rovnaku svietivost
a farbu velmi kratku dobu.

Preto je potrebné obraz skenovat viackrat za sekundu, aby sa
vykonala obnova svetlo vyzarujiceho prvku.

Pocet operacii obnovy za sekundu sa nazyva Obnovovacia
frekvencia a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).

SDTV

Skratka pre Standard Definition Television, ktora oznacuje
televizne systémy nespliajuce poziadavky na systém HDTV
High-Definition Television.

SVGA

Standard velkosti obrazovky s rozlisenim 800 (vodorovne) x
600 (zvislo) bodov.

HDMI

Skratka vyrazu High Definition Multimedia Interface. HDMI'
je norma zameriavajuca sa na digitalnu spotrebnu elektroniku a
pocitace. Ide o normu, pomocou ktorej dochadza k digitalnemu
prenosu obrazov HD a viackanalovych zvukovych signalov.
Tym, ze nedochddza ku kompresii digitalneho signalu, je
mozné prenasat obraz v najvyssej dostupnej kvalite. K dispozicii
je aj funkcia Sifrovania digitalneho signalu.

SXGA

Standard velkosti obrazovky s rozlisenim 1 280 (vodorovne) x
1 024 (zvislo) bodov.

HDTV

Skratka pre High-Definition Television, ktord oznacuje

televizne systémy s vysokym rozlisenim splnajice nasledujuce

podmienky:

o Zvislé rozli$enie 720p alebo 1 080i alebo vyssie (p =
Progresivne, i = Prekladanie)

o Platno s pomerom stran 16:9

Synchronizacia

Signaly odosielané z pocitatov maji presni hodnotu
frekvencie.

Ak je frekvencia projektora odli$nd, vysledny obraz nema dobru
kvalitu.

Proces zosuladenia faz tychto signalov (relativna pozicia
maximélnych a minimalnych hodnét signalov) sa nazyva
synchronizicia.

Ak signaly nie st zosynchronizované, dochadza napriklad k
blikaniu, rozmazaniu a vodorovnému ruseniu.

VGA

Standard velkosti obrazovky s rozligenim 640 (vodorovne) x
480 (zvislo) bodov.

XGA

Standard velkosti obrazovky s rozlisenim 1 024 (vodorovne) x
768 (zvislo) bodov.




Glosar

WXGA Standard velkosti obrazovky s rozligenim 1 280 (vodorovne) x
800 (zvislo) bodov.




Poznamky

V tychto castiach ndjdete dolezité poznamky tykajtce sa projektora.

» Suvisiace odkazy

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" str.99

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" str.99

+ "Obmedzenie pouzivania" str.99

« "Sposob likvidacie projektora” str.100

« "Poziadavky na operac¢ny systém" str.100

o "Ochranné znamky" str.100

« "Poznamka tykajuca sa autorskych prav" str.100

« "Pristidenie autorského prava" str.101

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Obmedzenie pouzivania

Ked sa tento produkt pouziva v situaciach, ktoré si vyzaduju vysoku
spolahlivost alebo bezpecnost, napriklad v dopravnych zariadeniach
suvisiacich s leteckou, Zelezni¢nou, namornou, automobilovou dopravou atd.;
v zariadeniach na predchadzanie katastrofam; v roznych bezpe¢nostnych
zariadeniach atd; pripadne vo funkénych/vysokopresnych zariadeniach atd.,
mali by ste tento produkt pouzit iba po starostlivom zvazeni zahrnutia
bezpecnostnych prvkov, opatreni a redundancii do svojho navrhu, aby ste
zachovali bezpecnost a spolahlivost celého systému. KedzZe tento produkt
nebol urceny na pouzivanie v situaciach, ktoré si vyzaduju extrémne vysoku
spolahlivost alebo bezpecnost, napriklad v leteckom vybaveni, hlavhom
komunika¢nom vybaveni, vybaveni na riadenie atdémovych elektrarni ani v
zdravotnickom vybaveni, ktoré suvisi s priamou zdravotnickou starostlivostou
atd., po uplnom vyhodnoteni sami rozhodnite o vhodnosti tohto produktu.



Poznamky

Sposob likvidacie projektora

Vybojka v tomto vyrobku obsahuje ortut (Hg). Ked likvidujete projektor na
konci zivotnosti vyrobku, pozrite si miestne zdkony a nariadenia tykajuce sa
likvidacie alebo recyklacie. Nehadzte ho do kosa s beznym odpadom.

Poziadavky na operaény systém

o Operalny systém Microsoft Windows' 8.1

o Opera¢ny systém Microsoft Windows 10

o Operacny systém Microsoft Windows' 11

V tejto prirucke sa vy$sie uvedené operacné systémy oznacuju ako systémy
»Windows 8.1% ,Windows 10“ a ,,Windows 11“. Na oznacenie vSetkych
tychto systémov sa navySe moze pouzivat suthrnny vyraz ,, Windows®.

» macOS$ 10.13.x

» macOS$ 10.14.x

« macOS 10.15.x

» macOS 11.0.x

» macOS 12.0.x

V tejto prirucke sa pouziva spolo¢ny termin ,,Mac“ na oznacenie vietkych
opera¢nych systémov uvedenych vyssie.

Microsoft, Windows, a logo Windows st ochranné znamky alebo registrované
ochranné znamky spolo¢nosti Microsoft Corporation v USA a/alebo inych
krajinach.

Google, Google Play, YouTube a Android TV st ochranné znamky
spolo¢nosti Google LLC.

Google Assistant nie je dostupny v niektorych jazykoch a krajinach.
Dostupnost sluzieb sa lisi podla krajiny a jazyka.
HDM]I, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface st ochranné

znamky alebo registrované ochranné zndmky spolo¢nosti HDMI Licensing
Administrator, Inc. HIEITI

Wi-Fi je ochrannd zndmka spolo¢nosti Wi-Fi Alliance.

Slovné znacka Bluetooth” a logo st registrované ochranné zndmky spolo¢nosti
Bluetooth SIG, Inc. a spolo¢nost Seiko Epson Corporation pouziva tieto
znacky na zéklade licencie. Ostatné ochranné znamky a obchodné nazvy sa
majetkom ich prislusnych vlastnikov.

Netflix je registrovana ochranna znamka spolo¢nosti Netflix, Inc. NETFLIX

Dalsie tu pouzité ndzvy produktov slizia len na identifika¢né tcely a méozu
byt ochranné znamky prislusnych vlastnikov. Spolo¢nost Epson sa zrieka
vsetkych prav na tieto znamky.

Ochranné znamky

EPSON je registrovana ochranna znamka, EXCEED YOUR VISION, ELPLP a
jej loga st registrované ochranné znamky alebo ochranné znamky spolo¢nosti
Seiko Epson Corporation.

iPad, iPhone, Mac, OS X, iOS a macOS su ochranné znamky spoloc¢nosti
Apple Inc.

Poznamka tykajuca sa autorskych prav

V3etky préva vyhradené. Ziadna Cast tejto publikdcie sa nesmie bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu spolo¢nosti Seiko Epson Corporation
reprodukovat, ukladat do prehladavacieho systému ani sa nesmie na ziaden
ucel v ziadnej forme alebo akymkolvek sposobom prenasat — elektronicky,
mechanicky, fotokopirovanim, nahravanim ani inak. Spolo¢nost nenesie
ziadnu priamu zodpovednost za pouzitie informacii, ktoré sa tu nachadzaju.
Nezodpoveda ani za pripadné skody vyplyvajuice z pouzitia tychto informacii.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation ani jej pridruzené spolo¢nosti nie st
voci spotrebitelovi tohto produktu alebo inym osobam zodpovedné za skody,
straty, naklady a vydavky spdsobené spotrebitelom alebo inou osobou v
désledku nasledujucich udalosti: nehoda, nespravne pouzitie alebo zneuzitie
tohto produktu alebo neopravnené upravy, opravy alebo zmeny tohto



Poznamky

produktu alebo (s vynimkou USA) nedodrzanie prisneho suladu s
prevadzkovymi a servisnymi pokynmi spolo¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation nezodpoveda za ziadne $kody alebo
problémy sposobené pouzitim akéhokolvek prislusenstva alebo spotrebného
materialu, na ktorych nie je uvedené oznacenie originalnych produktov —
Original Epson Products alebo Epson Approved Products od spolo¢nosti
Seiko Epson Corporation.

Obsah tejto prirucky moze byt zmeneny alebo aktualizovany bez
predchadzajuceho upozornenia.

Prisudenie autorského prava

Tieto informdcie sa moézu zmenit bez predchadzajiceho upozornenia.
© 2022 Seiko Epson Corporation
2022.4 414272600SK
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