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Simboli v tem priroc¢niku

Varnostni simboli

V priro¢nikih in na projektorju so grafi¢ni simboli in oznake, ki oznacujejo vsebino, ki opisuje varno uporabo projektorja.

Preberite in natan¢no upostevajte navodila, ki so oznacena s temi simboli in oznakami, da se izognete poskodbam oseb ali lastnine.

A Opozorilo

Ta simbol oznacuje informacije, ki lahko povzrocijo telesne poskodbe ali celo smrt, ¢e jih prezrete.

/A Previdno

Ti simboli oznacujejo informacije, ki jih morate upostevati, sicer lahko z nepravilno uporabo povzrocite poskodbe ali okvaro opreme.

Simboli za splo$ne informacije

Pozor

Ta oznaka oznacuje postopke, ki lahko povzroéijo $kodo ali poskodbo, ¢e niste dovolj previdni.

Ta oznaka oznacuje dodatne informacije, ki so lahko uporabne.

Q gumb

Oznacduje gumbe na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plos¢i.

Primer: gumb

Ime menija/nastavitve

Oznacuje meni projektorja in imena nastavitev.
Primer:

Izberite meni Slika.

@ Slika > Barva

»

Ta oznaka oznacuje povezave do sorodnih strani.

-

Ta oznaka oznacuje nivo trenutnega menija projektorja.

» Sorodne povezave

« "Uporaba priro¢nika za iskanje informacij" str.6
« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.7




Uporaba priroénika za iskanje informacij

Priro¢nik v obliki datoteke PDF vam omogoca iskanje informacij po klju¢ni
besedi ali pa direkten premik na dolo¢eno poglavje z uporabo zaznamkov.
Natisnete lahko tudi samo tiste strani, ki jih potrebujete. To poglavje
pojasnjuje uporabo priro¢nika v obliki datoteke PDF, ki ste jo odprli s
programom Adobe Reader X na vasem racunalniku.

o Operacijski sistem Mac: pridrzite ukazno tipko in nato pritisnite <.

» Sorodne povezave
« "Iskanje po klju¢ni besedi" str.6
« "Neposredni preskok z zaznamkov" str.6

User's Guide
« "Tiskanje samo tistih strani, ki jih potrebujete” str.6

Iskanje po kljucni besedi

Kliknite Uredi > Napredno iskanje. V okno za iskanje vnesite klju¢no besedo Tiskanje samo tistih strani, ki jih potrebujete
(besedilo) za informacijo, ki jo Zelite poiskati in nato kliknite I§¢i. Rezultati

iskanja so prikazani v obliki seznama. Kliknite na kateri koli rezultat iskanja,

Dolo¢ite in natisnete lahko tudi samo tiste strani, ki jih potrebujete. v meniju
da se premaknete na tisto stran.

Datoteka kliknite na Natisni in nato pod Strani za tiskanje pri moznosti

Strani navedite strani, ki jih Zelite natisniti.
P — . - o B -8 x - . . . . . .
o - o o Ce zelite navesti niz zaporednih strani, med prvo in zadnjo stranjo stran
ol LI - <] e . .
- Moty et s vnesite vezaj.
¢ EPSON e : ———— Primer: 20-25
p [m:::uw mmmmmmmm ]

« Ce zelite navesti strani, ki si ne sledijo zaporedno, strani lo¢ite z vejicami.
Primer: 5, 10, 15

» —_— =
» Clure-famsitiy
[ R L R— Eonss
PRp— = et Cormemarss

User's Gi i :
_ : Then M et That Marasl itotdurtotes 1 Tt Uasaasts iy feie P "
g Pou Mamnaky Tht Py st o0 tuppied =it e Eiie pr
e : | b i Prighes - o Propurties Agvarcad Hel &
Copir I 13 [C]Brint in grayscale (biack and white)
Clseve mbtenes (@
Pages ta Print Camments & Forms.
i':{il——. = Document snd Markups
" [@w.“.. ,m—] TurErinre ot Carrwarres
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Page Sizing & Hamdling (D)
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Kliknite na naslov, da se premaknete na tisto stran. Kliknite + ali > za ogled

podrejenih naslovov v tistem poglavju. Ce se Zelite vrniti na prejinjo stran, na
tipkovnici izvedite naslednje operacije.

o Operacijski sistem Windows: pridrzite tipko Alt, in nato pritisnite gumb <.



Pridobivanje najnovejse razlicice dokumentov

Najnovejse razlicice priro¢nikov in specifikacij najdete na spletnem mestu
Epson.

Obiscite spletno mesto epson.sn in vnesite ime modela.


http://epson.sn

Uvod v projektor

V teh poglavjih najdete ve¢ informacij o funkcijah projektorja in imenih delov.

» Sorodne povezave
o "Deli in funkcije projektorja" str.9



Deli in funkcije projektorja

V naslednjih poglavjih so opisani deli projektorja in njihove funkcije. Ime Funkcija
» Sorodne povezave @ | Objektiv Slike so projicirane skozi objektiv.
« "Deli projektorja — spredaj” str.9 @ | Oddaljen sprejemnik | Sprejema signale daljinskega upravljalnika.
* "Del% pro]. ektor)' a-s strzgu str.10 @ | Rocica za ostrenje Prilagodi ostrino slike.
o "Deli projektorja - zadaj" str.10
« "Deli projektorja — spodaj" str.11 @ | Stranski pokrov Odprite, ¢e Zelite uporabiti vrata HDMI, Service in DC
« "Deli projektorja — daljinski upravljalnik projektorja" str.11 Out 2.04).
« "Deli projektorja — oddaljeni upravljalnik predvajalnika za preto¢ni prenos @ |Odprtinaza dovod | Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja.
predstavnosti” str.13 zraka
© |Indikator stanja Oznacuje stanje projektorja.
(0] Gl,}mb za vklop/izklop | Vklopite ali izklopite projektor.
Deli projektorja - spredaj (O]

» Sorodne povezave

« "Stanje indikatorjev projektorja" str.74

« "Uporaba daljinskega upravljalnika” str.19
« "Ostrenje slike z rocico za ostrenje" str.36
\ « "Cis¢enje prezraevalnih rez" str.71

) « "Nastavljanje visine slike" str.32

Ime Funkcija

@ | Zvocnik Oddaja zvok.

@ |Rocica za sprostitev | S potiskom rocice za sprostitev noge podaljsate in
noge zlozite sprednjo nastavljivo nogo.




Deli in funkcije projektorja

Deli projektorja - s strani Deli projektorja - zadaj

|

T

=g [0

HDMI Service DC Out
(2.0A)

) Ime Funkcija
@ | Vtic za elektricno Za prikljucitev napajalnega kabla na projektor.
napajanje
Ime Funkcija @ |Odprtina za zratenje | Odprtina za zracenje se uporablja za notranje hlajenje
@ | Vrata HDMI Sprejema videosignale iz video opreme in projektorja.
rac¢unalnikov, zdruzljivih s HDMIL.
Ta vrata so zdruzljiva s standardom HDCP 2.3. A Opozorilo
@ | Vrata Service Ta vrata se obi¢ajno ne uporabljajo. Ne glejte v odprtine. Ce Zarnica eksplodira,
@ | Vrata USB-A (DC Za napajanje ga prikljucite na predvajalnik za preto¢ni lahko zacnejo uhajati plini ali pa se raztresejo
Out (2.0A)) prenos predstavnosti. koscki stekla, zaradi Cesar lahko pride do
Uporabite za vzpostavitev povezave s pomnilnisko IZ)IOSk(l).db' o ‘;dlljll ne;e k aiqsep dkOh (i'ellezc .
napravo USB za shranjevanje napak in dnevniskih 19m jenega stexa ai ce da prl.ke V Stz ocmt
datotek delovanja. ali usti, se posvetujte z zdravnikom.

Uporablja se tudi za paketne nastavitve in posodobitev
vdelane programske opreme.

V nadaljevanju imenovan vrata USB-A.

» Sorodne povezave
« "Povezave projektorja" str.21



Deli in funkcije projektorja

Ime Funkcija Ime Funkcija
@ | Odprtina za dovod Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja.
A\ Previdno zraka
Med projiciranjem ne nastavjajte obraza ali @ | Sprednja nastavljiva [ Pri nq{nfzstitvi projekto.rja na.povréinvo,. kqt je miza,
rok v bliZino odprtine za zratenje, hkrati pa v noga podaljsajte nogo, da prilagodite polozZaj slike.

blizino ne postavljajte predmetov, ki se lahko
zvijejo ali poskodujejo zaradi toplote iz bliznje
odprtine. Vro¢ zrak iz odprtine za izpuh zraka
lahko povzroci opekline, zvijanje predmetov ali
nezgode.

» Sorodne povezave
« "Nastavljanje visine slike" str.32

@ | Varnostna reza Varnostna reza je zdruzljiva s sistemom Microsaver

Security System, ki ga proizvaja druzba Kensington. Deli projektorja - daljinski upravljalnik projektorja

S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate projektor.
» Sorodne povezave

« "Namestitev zas¢itnega kabla" str.54

Deli projektorja - spodaj
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Deli in funkcije projektorja

Ce ni drugace navedeno, so vsi postopki z daljinskim upravljalnikom v tem

vodicu opisani s tem daljinskim upravljalnikom.

N

Funkcija

EPSON

Tipka za vklop/izklop

o

VKklopi ali izklopi projektor.

Gumb Barvni nacéin

@

Spremeni barvni naéin.

Gumb Keystone

Prikaze zaslon za prilagoditev Keystone ali zaslon
Quick Corner.

Pusci¢ni gumbi

Izbere elemente menija med prikazovanjem menija
projektorja.

Ce sta na zaslonu menija prikazani ikoni AV i < |
s tema gumboma izberite elemente menijev.

Gumb [Enter]

O

Vnese trenutni izbor in se premakne na naslednjo
raven med prikazovanjem menija projektorja.

Gumb zacetnega
zaslona

"

Prikaze zacetni zaslon za Android TV, ko uporabljate
predvajalnik za preto¢ni prenos predstavnosti.

Gumb Esc

=

Ustavi trenutno funkcijo.

Med prikazovanjem menija projektorja se vrne na
prejs$nji nivo menija.

Gumbi E-Zoom

LIC)

Pribliza obmod¢je projicirane slike in jo poveca na
zaslonu.

N

Gumb A/V Mute

w

Zacasno vklopi ali izklopi sliko in zvok.

Gumb Nemo

Zacasno vklopi ali izklopi zvok.




Deli in funkcije projektorja

@)@

Ime Funkcija

() | Gumbi za Prilagodi glasnost zvo¢nika in slusalk.
poviSanje/zniZanje
glasnosti

Gumb Zamrzni

Ustavi ali nadaljuje predstavitev.

(® | Gumb Meni Prikaze in zapre meni projektorja. V menijih
i projektorja lahko prilagodite nastavitve, s katerimi
= nadzirate delovanje projektorja.

(¥ | Gumb Svetlost Prilagodi svetlost projicirane slike.

Gumb Vir

S

Ta gumb se ne uporablja.

Obmocje oddajanja
svetlobe daljinskega
upravljalnika

Oddaja signale daljinskega upravljalnika.

» Sorodne povezave
« "Povecava slik (E-Zoom)" str.48

« "Prilagajanje kakovosti slike (Barvni nacin)" str.42

« "Popravljanje oblike slik z gumbom Keystone" str.33
« "Uporaba menijev projektorja" str.56

Deli projektorja - oddaljeni upravljalnik
predvajalnika za pretocni prenos predstavnosti

S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate predvajalnik za preto¢ni
prenos predstavnosti Epson (ELPAP12).

— e



Deli in funkcije projektorja

Ime

Funkcija

Tipka za vklop/izklop

©

VKklopi ali izklopi predvajalnik za preto¢ni prenos
predstavnosti Epson.

Smerna ploscica

©

Izbere elemente menija.

Ime Funkcija
() | Gumb Google Omogoca hitro iskanje v knjiznici z ve¢ kot 400.000
Assistant filmi in oddajami, pridobivanje priporo¢il glede na vase
trenutno razpolozenje, upravljanje pametnih naprav v
va$em domu in §e mnogo vec.
(» |Indikator Se vklopi pri izhodnih signalih daljinskega
upravljalnika.
Mikrofon Zazna zvok, ko pritisnete gumb Google Assistant.

o

umb Esc

®

Premakne se na prej$njo raven menija.

Sl

Obmod¢je oddajanja
svetlobe daljinskega
upravljalnika

Oddaja signale daljinskega upravljalnika.

@ YouTube

@ | Gumbi za Prilagodijo glasnost za predvajalnik za preto¢ni prenos
poviSanje/zniZanje predstavnosti Epson.
glasnosti
- voL ==
@ | Gumb YouTube Zazene aplikacijo YouTube.

ETFLIX

Zazene aplikacijo Netflix.
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Google Play

Odpre Google Play.

Q

umb za aplikacije

()

Prikaze seznam aplikacij.

Gumb zacetnega
zaslona

©

Prikaze domaci zaslon televizorja Android TV.

9]

umb Enter

O

Vnese trenutni izbor in se premakne na naslednjo
raven.

» Sorodne povezave
« "Nastavitev televizorja Android TV v predvajalniku za preto¢ni prenos

predstavnosti” str.25




Nastavitev projektorja

Za nastavitev projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

« "Postavitev projektorja" str.16

« "Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik" str.19
« "Povezave projektorja" str.21



Postavitev projektorja

Za prikaz slik lahko projektor postavite na kakrsno koli ravno povrsino.
Pri izbiri mesta za projektor upostevajte naslednje smernice:

« Namestite projektor na vzdrzljivo in vodoravno povrsino.

] ]

« Pod projektorjem in okoli njega pustite dovolj prostora za zracenje in ga ne
postavljajte na predmete ali ob predmete, ki bi lahko zamasili odprtine za
zracenje.

« Projektor postavite tako, da bo obrnjen pravokotno na zaslon in ne pod
kotom.

%  Ce projektorja ne morete namestiti pravokotno na zaslon, s krmilniki
projektorja odpravite kakr$no koli popadenje keystone. Za najboljso
kakovost slik priporo¢amo, da prilagodite mesto namestitve
projektorja, da dosezete pravilno velikost in obliko slike.

A\ Opozorilo

« Projektorja ne namestite na visoko mesto, mesto z veliko prahu oz. vlage ali na
mesto, izpostavljeno dimu ali pari. V nasprotnem primeru se lahko zaneti pozar
ali pride do elektri¢nega udara.

A\ Opozorilo

« Ne prekrivajte prezraevalne odprtine ali odprtin za zracenje na projektorju. Ce
so odprtine prekrite, lahko zaradi povi$anja notranje temperature nastane pozar.

L]

Projektorja ne uporabljajte ali shranjujte na mestih, ki so izpostavljena prahu ali
umazaniji. V nasprotnem primeru se lahko kakovost projicirane slike poslabsa
ali pa se lahko zra¢ni filter zamasi, kar lahko povzroéi okvaro ali poZar.

« Ne namestite ga na nestabilno povrsino ali mesto, ki nima ustrezne nosilnosti.
Sicer lahko pade ali se prevrne, kar lahko povzrodi nesreco in telesne poskodbe.

L]

Projektorja ne uporabljajte na vnetljivi povrsini (kot je ¢asopis, plasti¢na folija ali
preproga) ali na elektri¢ni preprogi. Vrocina, ki jo ustvari projektor, bi lahko
deformirala ali razbarvala te povrsine. V tem primeru bi se lahko zanetil pozar.

L]

Pri namestitvi na viino projektor ustrezno zavarujte z elementi, ki bodo med
izrednimi dogodki, na primer med potresom, preprecili padec projektorja in
zagotovili varnost. Projektor, ki ni pravilno namescen, lahko pade in povzroci
nezgodo ali poskodbo.

« Naprave ne namestite na mestih, kjer lahko pride do morebitnih poskodb zaradi
slane vode, ali na mestih, izpostavljenih korozivnim plinom, kot je zveplo iz
vrocih vrelcev. V nasprotnem primeru lahko zaradi korozije projektor pade. Prav
tako lahko pride tudi do okvare projektorja.

Ce projektor uporabljate zunaj ponoi, pazite, da se med uporabo ne spotaknete
ob napajalne kable. Sicer lahko projektor pade ali se prevrne, kar lahko povzroci
nesreco in telesne poskodbe.



Postavitev projektorja

Prostor na mestu namestitve

Pozor

o Projektorja med uporabo ne postavljajte na bok. To lahko povzrodi okvaro
projektorja. Pozor

« Ce projektor uporabljate na nadmorski visini nad 1.500 m, v meniju projektorja « Okrog projektorja morate pustiti toliko prostora, kot je navedeno, da ne
nastavitev Nacin visoke visine nastavite na Vklopljeno in tako zagotovite blokirate odprtin za izpuh zraka in odprtin za dovod zraka.
ustrezen nadzor nad notranjo temperaturo projektorja. « Projektorja ne names$cajte na mestu, kjer zrak ne krozi, na primer na polici ali v
@ Nastavitve > Delovanje > Nacin visoke viSine gkatli.

« Projektorja ne names$cajte v prostor z visoko vlaznostjo ali veliko prahu ali na
mesta, ki so izpostavljena dimu zaradi ognja ali toba¢nemu dimu.

» Sorodne povezave

o "Previdnostni ukrepi pri namestitvi" str.17

 "Moznosti postavitve in namestitve projektorja" str.17

« "Razdalja projekcije” str.18

« "Oblika slike" str.33

« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.60

« "Nastavljanje visine slike" str.32

« "Ostrenje slike z rocico za ostrenje" str.36 @ 10cm
@ 20cm

@ 30cm

Previdnostni ukrepi pri namestitvi

Pri namestitvi projektorja upostevajte te previdnostne ukrepe.

Moznosti postavitve in namestitve projektorja

Projektor lahko postavite in namestite na te nacine:

=5 @Q%
v

Spredaj/zadaj



Postavitev projektorja

Poskrbite, da v meniju projektorja Nastavitve izberite pravilno moznost
Projekcija glede na uporabljeni na¢in namestitve.

@ Nastavitve > Namestitev > Projekcija

» Sorodne povezave
« "Nadini projiciranja" str.29

Razdalja projekcije

Razdalja med projektorjem in zaslonom doloca priblizno velikost slike. Dlje
kot je projektor od zaslona, vedja je slika, vendar pa nanjo vplivajo tudi raven
povecave, razmerje gledi$¢a in druge nastavitve.

V poglavju »Dodatek« najdete podrobnosti o tem, priblizno kako dale¢ od
zaslona morate namestiti projektor glede na velikost projicirane slike.

Pri popravljanju popacenja keystone bo slika nekoliko manjsa.

X

» Sorodne povezave
« "Velikost zaslona in razdalja projiciranja" str.87




Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Za daljinski upravljalnik potrebujete dve bateriji AAA, ki sta prilozeni

projektorju. A\ Opozorilo
Preverite polozaj (+) in (-) oznak v nosilcu baterij in se prepricajte, da sta
Pozor bateriji pravilno vstavljeni. Ce baterij ne uporabljate pravilno, lahko
Pred uporabo baterij preberite priroénik Varnostna Opozorila' eksplodirajo all Zaéne iz n}lh iZtekati tekOéina, kar lahko pOVZI‘Oéi poiar,

telesne poskodbe ali poskodbe izdelka.

n Odstranite pokrov baterije, kot je prikazano na sliki. ) o o ]
Namestite pokrov baterije in nanj pritisnite, da se zasko¢i na mestu.

%" C‘\\'

a Odstranite stari bateriji (¢e sta vstavljeni).
» Sorodne povezave

Izrabljene baterije zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. » "Uporaba daljinskega upravljalnika” str.19

_ L L Uporaba daljinskega upravljalnika
B Vstavite bateriji s + in — delom v prikazanih smereh.

Z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate projektor na poljubnem mestu v
sobi.




Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik usmerite v sprejemnike projektorja z oddaljenosti in
pod koti, navedenimi v tem poglavju.

« Daljinskega upravljalnika ne uporabljajte pod mo¢no fluorescentno

svetlobo ali pri neposredni son¢ni svetlobi, sicer se projektor morda
ne bo odzival na ukaze. Ce daljinskega upravljalnika dalj ¢asa ne
boste uporabljali, iz njega odstranite bateriji.



Povezave projektorja

V teh poglavjih najdete navodila za povezovanje projektorja z razlicnimi viri

R Pozor
projiciranja. Videovir najprej prikljudite na projektor in ga $ele nato vklopite. V nasprotnem
primeru lahko poskodujete projektor.
Pozor
o Preverite obliko in smer priklju¢kov na kablih, ki jih Zelite priklju¢iti. Prikljucka . . . .
ne tig¢ite v vrata s silo. S tem lahko poskodujete ali okvarite napravo ali n Odstranite stranski pokrov tako, da ga potisnete nazaj.
projektor.

$ Seznam kablov, dobavljenih s projektorjem, najdete v Priroénik za hitri
zagon. Po potrebi kupite dodatne kable v prosti prodaji.

» Sorodne povezave

« "Prikljucitev na videovire" str.21

« "Prikljucitev na racunalnik" str.22

« "Prikljucitev predvajalnika za preto¢ni prenos predstavnosti" str.22

Prikljucitev na videovire

Za prikljucitev videonaprav na projektor upostevajte navodila v teh poglavjih. a Kabel HDMI prikljucite na izhodna vrata HDMI na videoviru.
$ « Ce so vrata na napravi, ki jo Zelite priklju¢iti, nenavadne oblike, za B Drugi konec prikljucite na vrata HDMI na projektorju.
prikljucitev na projektor uporabite kabel, ki je prilozen napravi, ali
izbirni kabel. ‘ ‘ I
= ] ‘

« Kabel se glede na izhodni signal razlikuje od povezane video opreme. %J:'E %%L { @ r

o Nekatere vrste video opreme lahko oddajajo razli¢ne vrste signalov. e e B
V priro¢niku za uporabnika, ki je prilozen videoopremi, preverite, e oo
katere vrste signalov je mogoce oddajati. o—

» Sorodne povezave
« "Prikljucitev na videovir HDMI" str.21

Prikljucitev na videovir HDMI

Ce ima videovir vrata HDMI, ga lahko prikljucite na projektor s kablom
HDMI in posiljate zvok iz vira slik skupaj s projicirano sliko.



Povezave projektorja

P r|klju ¢itev na racunalnik B Drugi konec prikljucite na vrata HDMI na projektorju.

Za prikljucitev ra¢unalnika na projektor upostevajte navodila v teh poglavjih.

» Sorodne povezave
« "Prikljucitev na ra¢unalnik za video in zvok prek vrat HDMI" str.22
« "Povezovanje z napravo iPad/iPhone" str.22

Prikljucitev na racunalnik za video in zvok prek vrat HDMI

Ce so na ratunalniku vrata HDMI, ga lahko prikljuéite na projektor s kablom
HDMI in skupaj s projicirano sliko iz racunalnika posiljate tudi zvok.

n Odstranite stranski pokrov tako, da ga potisnete nazaj. Povezovanje z napravo iPad/iPhone

Vzpostavite lahko povezavo z napravo iPad/iPhone in projicirate
videoposnetke. Napravo na vrata HDMI na projektorju prikljucite s kablom,
ki je na voljo na trgu, kot je vmesnik za pretvorbo v HDMI.

Prikljucitev predvajalnika za pretocni prenos
predstavnosti

Predvajalnik za pretocni prenos predstavnosti lahko prikljucite na vrata
HDMI na projektorju. Predvajalnik za pretocni prenos predstavnosti lahko
napajate iz projektorja tako, da prikljucite napajalni kabel USB.

Pri prvem vklopu projektorja se prikaze zaslon s pozivom za prikljucitev na

e . ; . predvajalnik za preto¢ni prenos predstavnosti. Upostevajte navodila na
a Kabel HDMI prikljucite na izhodna vrata HDMI na rac¢unalniku. zaslonu za prikljuéitev na projektor.



Uporaba osnovnih funkcij projektorja

Za uporabo osnovnih funkcij projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

« "Vklop projektorja" str.24

« "Izklop projektorja" str.27

o "Izbira jezika menijev projektorja" str.28

« "Nadini projiciranja" str.29

« "Prikaz testnega vzorca" str.31

« "Nastavljanje vi$ine slike" str.32

« "Oblika slike" str.33

« "Ostrenje slike z rocico za ostrenje” str.36

« "Spreminjanje velikosti slike s pove¢avo/pomanjsavo" str.37
« "Prilagajanje polozaja slike s prestavitvijo slike" str.38
« "Razmerje prikaza slike" str.40

« "Prilagajanje kakovosti slike (Barvni nacin)" str.42

« "Upravljanje glasnosti z gumbi za glasnost” str.43



Vklop projektorja

Vklopite racunalnik ali videonapravo, ki jo Zelite uporabljati s projektorjem. Ce ste prikljuéili ra¢unalnik ali videonapravo, vklopite prikljucen
rac¢unalnik ali videonapravo, ki jo Zelite uporabiti.
Prikljucite napajalni kabel na vti¢ za elektri¢no napajanje na projektorju
in ga nato prikljucite na elektri¢no vti¢nico.

Za vklop projektorja pritisnite gumb za vklop/izklop na projektorju ali
daljinskem upravljalniku.

Ko se projektor ogreva, indikator stanja utripa modro. Ko je projektor
ogret, indikator stanja preneha utripati in za¢ne svetiti modro.



Vklop projektorja

A\ Opozorilo

Ko zarnica sveti, ne glejte v objektiv projektorja. To lahko namre¢ povzroci
poskodbe o¢i, zlasti pri otrocih.

Ce projektor vklopite z razdalje z daljinskim upravljalnikom, zagotovite, da
nobena oseba ne gleda v objektiv.

Med projiciranjem se ne dotikajte projektorja. Toplota, ki jo ustvari Zarnica
projektorja, lahko povzroci opeklino ali telesno poskodbo.

Med projiciranjem ne ovirajte svetlobe iz projektorja s knjigo in podobnimi
predmeti. Ce je svetloba iz projektorja blokirana, se bo obmodje, na katerega sije
svetloba, segrel in se lahko stopi, zazge ali zagori. Tudi objektiv se lahko segreje
zaradi odbijajoce svetlobe, zaradi ¢esar lahko pride do okvare projektorja. Ce
zelite ustaviti projekcijo, uporabite funkcijo A/V nemo ali izklopite projektor.

Vir svetlobe v projektorju je visokotla¢na zivosrebrna Zarnica. Ce je zarnica

izpostavljena tresljajem ali udarcem oziroma ¢e jo uporabljate predolgo, lahko

7arnica podi ali pa se ne vklopi. Ce Zarnica eksplodira, lahko za¢nejo uhajati plini

ali pa se raztresejo koscki stekla, zaradi ¢esar lahko pride do poskodb.

Upostevajte spodnja navodila.

« Ko je projektor vklopljen, ne priblizujte obraza.

o Projektorja ne sukajte ali nagibajte. Iz njega lahko izletijo drobci stekla in vas
poskodujejo. Pazite, da vam stekleni delci ne padejo v o¢i ali usta.

Ce Zarnica poci, nemudoma prezracite prostor, in poiséite zdravnisko pomog, ce

vdihnete delce pocenega stekla oziroma pridete v stik z njimi.

Projektorja ne vklopite takoj za tem, ko ste ga izklopili. Pogosto vklapljanje in

izklapljanje projektorja lahko skrajsa zivljenjsko dobo Zarnice.

« Ce je moznost Direkten vklop v meniju projektorja Nastavitve

nastavljena na Vklopljeno, se projektor vklopi takoj, ko ga
prikljucite. Projektor se samodejno vklopi tudi v primerih, kot je
vklop po izpadu elektri¢nega energije.
@ Nastavitve > Delovanje > Direkten vklop

+ Ce za nastavitev Samodejni vklop v meniju projektorja Nastavitve

izberete dolocena vrata, se projektor vklopi takoj, ko zazna signal ali
kabel na teh vratih.

@ Nastavitve > Delovanje > Samodejni vklop

» Sorodne povezave

« "Nastavitev televizorja Android TV v predvajalniku za pretocni prenos
predstavnosti” str.25

» "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.60

Nastavitev televizorja Android TV v predvajalniku za
pretocni prenos predstavnosti

Pri prvem vklopu projektorja se prikaze zaslon s pozivom za prikljucitev na
predvajalnik za preto¢ni prenos predstavnosti. Upostevajte navodila na
zaslonu za prikljucitev na projektor.

Nato upostevajte navodila na zaslonu za nastavitev televizorja Android TV.

%  Posamezne nastavitve lahko spremenite tudi po koncani zacetni
nastavitvi. Spremenite nastavitve v meniju, ki se prikaze, ko pritisnete

gumb v zgornjem desnem kotu zacetnega zaslona televizorja
Android TV.

n Vklopite projektor.

Ko se prikaze zaslon s pozivom za prikljucitev na predvajalnik za
pretocni prenos predstavnosti, upostevajte navodila na zaslonu za
prikljucitev na projektor.



Vklop projektorja

Ce ste predvajalnik za preto¢no prenos predstavnosti Ze

prikljucili, se ta zaslon ne prikaze.

B Ko se prikaze zaslon za povezovanje, hkrati pritisnite gumb [Enter] in
gumb & na daljinskem upravljalniku ter ju drzite, da povezete
daljinski upravljalnik in projektor.

Ko se zazene povezovanje, za¢ne utripati indikator na daljinskem

upravljalniku. Ko je povezovanje konc¢ano, se indikator izklopi.

Ko se prikaze zaslon za izbiro jezika, izberite jezik, ki ga zelite
uporabljati.

Welcome

English (Linited States)

B Ko se prikaze zaslon za nastavitev omrezja Wi-Fi, izberite brezzi¢no
omrezje, ki ga zelite uporabljati, in upostevajte navodila na zaslonu za
konfiguracijo potrebnih nastavitev.

o Za ogled spletne vsebine potrebujete internetno povezavo. Preverite,
ali lahko uporabljate omrezje Wi-Fi.

« Stranka je odgovorna za placilo vseh stroskov komunikacije, ki
nastanejo zaradi prenosa aplikacije ali ogleda spletne vsebine.

G Ko se prikaze zaslon za prijavo, se vpisite s svojim racunom za Google.

« Priljubljene aplikacije in igre lahko iz trgovine Google Play prenesete
tako, da se vpiSete v svoj racun za Google.

« Racun za Google lahko ustvarite tudi v racunalniku ali pametni
napravi.

Po koncani zadetni nastavitvi se prikaze zacetni zaslon.



Izklop projektorja

Projektor po konc¢ani uporabi izklopite.

% e« Ko izdelka ne uporabljate, ga izklopite, da podalj$ajte zivljenjsko
dobo projektorja. Zivljenjska doba Zarnice je odvisna od izbranega
nacina, pogojev v okolici in nacina uporabe. Svetlost se s¢asoma
zmanjsa.
« Projektor podpira funkcijo neposrednega izklopa, zato ga lahko
izklopite neposredno z gumbom za izklop.

Pritisnite gumb za vklop/izklop na projektorju ali daljinskem
upravljalniku.

Projektor prikaze zaslon za potrditev izklopa.

1zklop?

Da: Prtisnite gumb (@)
MNe: Pritisnite katerikoli drug gumb

Ponovno pritisnite tipko za vklop/izklop. (Ce ga ne Zelite izklopiti,
pritisnite kateri koli drugi gumb.)

Projicirana slika izgine, indikator stanja pa se izklopi.

@ Ohlajanje zaradi Epsonove tehnologije takojs$njega izklopa
»Instant Off« ni potrebno, zato lahko projektor takoj spakirate in
odnesete.

Pred prevozom ali shranjevanjem projektorja se prepricajte, da je
indikator stanja na projektorju izklopljen, nato pa izklju¢ite napajalni
kabel.



Izbira jezika menijev projektorja

Ce si Zelite sporocila in menije projektorja ogledati v drugem jeziku, lahko
spremenite nastavitve za Jezik.

n Vklopite projektor.
a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

B Izberite meni Nastavitve in pritisnite tipko [Enter].

Glasnost
Nastavitve Namestitev

Prikaz
Informacije Delovanje

Jezik @& Slovenscina
Ponastavi Ponastavi nastavitve

a Izberite nastavitev Jezik in pritisnite tipko [Enter].

B Izberite jezik, ki ga Zelite uporabiti, in pritisnite tipko [Enter].

a Pritisnite ali @ za izhod iz menijev.



Glede postavitev projektorja boste morda morali spremeniti nacin

projiciranja, da bodo slike pravilno projicirane.

« Spredaj omogoca projiciranje z mize pred zaslonom.

« Spredaj/Obrnjeno obrne sliko od zgoraj navzdol, ko je ta projicirana
obrnjeno.

« Zadaj sliko obrne vodoravno za projiciranje skozi prosojno mreno.

« Zadaj/Obrnjeno sliko obrne od zgoraj navzdol in vodoravno za projiciranje
s skozi prosojno mreno.

» Sorodne povezave

« "Spreminjanje nacina projiciranja z daljinskim upravljalnikom" str.29
« "Spreminjanje nacina projiciranja z meniji" str.29

» "Moznosti postavitve in namestitve projektorja" str.17

Spreminjanje nacina projiciranja z daljinskim
upravljalnikom

Ce zelite sliko obrniti od zgoraj navzdol, spremenite nacin projiciranja.

Vklopite projektor, da prikazete sliko.

sekund.

Slika za kratek cas izgine in se znova prikaze obrnjena navzdol.

Ce Zelite projiciranje povrniti v prvotni nadin, znova pritisnite gumb

a Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb in ga drzite pet
in ga drzite pet sekund.

Spreminjanje nacina projiciranja z meniji

Ce Zelite sliko obrniti od zgoraj navzdol in/ali z leve proti desno, v menijih
projektorja spremenite nacin projiciranja.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

B Izberite meni Nastavitve in pritisnite tipko [Enter].

Nastavitve
Informacije

Ponastavi

Glasnost

Namestitev

Prikaz

Delovanje

Jezik 45 Slovensdina
Ponastavi nastavitve

Izberite Namestitev > Projekcija in pritisnite [Enter].

B Izberite nacin projiciranja in pritisnite tipko [Enter].

[Projekcijal

Spredaj
0 Spredaj/Obrnjeno

0 Zadaj
0 Zadaj/Obrnjeno

Ce izberete Spredaj, se prikaze zaslon za prilagoditev Keystone.

Po potrebi pritiskajte pusc¢i¢ne gumbe na daljinskem

vvey

upravljalniku, da prilagodite obliko slike.



G Pritisnite za izhod iz menijev.



Prikaz testnega vzorca

Testni vzorec za prilagoditev projicirane slike lahko prikazete brez prikljucitve
racunalnika ali videonaprave.

@ Ce zelite nastaviti elemente menija, ki jih ne morete nastaviti, ko je
prikazan testni vzorec, ali ¢e Zelite izboljsati projicirano sliko,
projicirajte sliko iz povezane naprave.

n Vklopite projektor.
a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

B Izberite meni Nastavitve in pritisnite tipko [Enter].

Glasnost
Nastavitve Namestitev

Prikaz
Informacije Delovanje

Jezik 45 Slovensdina
Ponastavi Ponastavi nastavitve

Izberite Namestitev > Vzorec > Testni vzorec in pritisnite [Enter].

PrikaZe se testni vzorec.

Po potrebi prilagodite sliko tako, da spremenite ostrenje ali polozaj
projektorja.

Pritisnite tipko @, da pocistite testni vzorec.



Nastavljanje visine slike

Ce projicirate z mize ali druge ploske povrsine in je slika prenizka ali
previsoka, lahko vi$ino slike prilagodite z nastavljivo nogo projektorja.

Vedji kot je kot nagiba, tezje boste ostrili. Projektor prestavite tako, da ga je
potrebno nagniti samo pod majhnim kotom.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

S potiskom rocice za sprostitev noge podaljsate in zlozite sprednjo
nastavljivo nogo.

1z projektorja pogleda noga.

Polozaj lahko nastavite za najvec¢ 12 stopinj.

B Za zaklep noge sprostite rocico.

Ce projicirana slika ni enakomerno pravokotna, morate nastaviti obliko slike.

» Sorodne povezave
« "Oblika slike" str.33



Oblika slike

Enakomerno pravokotno sliko lahko projicirate tako, da projektor namestite
neposredno pred sredi$ce zaslona in poskrbite, da je poravnan z njim. Ce
projektorja ne poravnate z zaslonom ali ga nagnete navzgor ali navzdol
oziroma v eno od smeri, boste morda morali popraviti obliko slike.

Popravljanje oblike slik zgumbom Keystone

Obliko neenakomerno pravokotne slike lahko popravite.

Po popravku je slika nekoliko manjia. Ce zelite loceno popraviti popacenje v vodoravni in navpi¢ni smeri, uporabite

Za najboljso kakovost slik priporo¢amo, da prilagodite mesto namestitve gumb . na daljinskem upravljalniku.

projektorja, da dosezete pravilno velikost in obliko slike.

» Sorodne povezave

« "Popravljanje oblike slik z gumbom Keystone" str.33
« "Popravljanje oblike slike z nastavitvijo Quick Corner" str.34

Va— V—
(=) (=
Avto Keystone - navp
Ce projektor premaknete ali nagnete, Avto Keystone - navp samodejno « Popravka Keystone-v/n ni mogoc¢e kombinirati z drugimi nadini
popravi morebitno navpi¢no popacenje keystone. popravljanja oblike slike.

Avto Keystone - navp lahko popacenje projicirane slike popravi v teh 0 IHoppeae eione Ko pupEiLs ¢ S v Esam, e, gor e del

primerih:

« Kot projekcije je priblizno 30° navzgor ali navzdol n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

« Nastavitev Projekcija je nastavljena na Spredaj v meniju projektorja
Nastavitve. a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku, izberite Keystone-v/n,
@ Nastavitve > Namestitev > Projekcija in nato pritisnite [Enter].

5 Odpre se zaslon za prilagoditev moznosti Keystone:
« Ce ne Zelite uporabiti funkcije Avto Keystone - navp, moznost Avto

Keystone - navp v meniju projektorja nastavite na Izklopljeno.
@ Nastavitve > Namestitev > Keystone > Keystone-v/n > Avto [Keystonel
Keystone - navp

Keystone - vodor.

» Sorodne povezave [ggg:”n]
« "Nacini projiciranja" str.29
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.60




Oblika slike

S pusc¢icnimi gumbi na daljinskem upravljalniku izberite navpicni ali - : . P :
B vodoravni popravek keystone in po potrebi prilagodite obliko slike. Popravljanje oblike slike z nastavitvijo Quick Corner
+ Keystone - navpic. Z nastavitvijo projektorja Quick Corner lahko popravite obliko in velikost
. slike, ki je neenakomerno pravokotna.
[t
|| |

+ Keystone - vodor.

'S

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

i

a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

a Ko koncate, pritisnite gumb @

B Izberite meni Nastavitve in pritisnite tipko [Enter].

Po popravku je slika nekoliko manjsa.

Glasnost
» Sorodne povezave Nastavitve Il;llc:;:Eaezstltev
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.60 Informacije Delovanje
Jezik 45 Slovensdina
Ponastavi Ponastavi nastavitve

Izberite Namestitev > Keystone in pritisnite tipko [Enter].



Oblika slike

Izberite Quick Corner in pritisnite tipko [Enter]. Nato po potrebi
znova pritisnite tipko [Enter].
[Keystone] Vrni

0D Keystone-v/n

® Quick Corner @&

Prikaze se zaslon za izbor obmog¢ja.

S puscicnimi gumbi izberite kot slike, ki jo Zelite nastaviti. Nato
pritisnite tipko [Enter].

[Quick Corner]

Izberite obmocje.

Ce zelite ponastaviti popravke, ki ste jih naredili z moznostjo

Quick Corner, pritisnite tipko in jo drzite priblizno dve
sekundi, da se prikaZze zaslon za izbor obmo¢ja, in nato izberite
Da.

S pritiskanjem pusci¢nih gumbov ustrezno nastavite obliko slike.

Ce se Zelite vrniti na zaslon za izbor obmo¢ja, pritisnite tipko [Enter].

Ce se prikaze ta zaslon, ne morete ve¢ prilagajati oblike v smeri,

ki jo prikazuje sivi trikotnik.

[Quick Corner]

Prestavljanje ni ve¢ mogoce.

B Po potrebi ponovite koraka 6 in 7, da prilagodite $e ostale kote.
g Ko koncate, pritisnite gumb .

» Sorodne povezave
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.60



Ostrenje slike z rocico za ostrenje

Ostrino lahko popravite z rocico za ostrenje.

o




Spreminjanje velikosti slike s pove¢avo/pomanjsavo

Velikost slike lahko spremenite z uporabo menija projektorja. G Pritisnite za izhod iz menijev.

4—>‘

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

g Izberite meni Nastavitve in pritisnite tipko [Enter].

Glasnost
Nastavitve Namestitev

Prikaz
Informacije Delovanje

Jezik @& Slovenscina
Ponastavi Ponastavi nastavitve

a Izberite Namestitev > Zoom in pritisnite tipko [Enter].

vV Vey

Za prilagoditev nastavitev povecave pritisnite pus¢i¢ni gumb levo ali
desno in pritisnite tipko [Enter].

[Namestitev]

Zoom Siroko O




Prilagajanje polozaja slike s prestavitvijo slike

S funkcijo Prestavitev slike lahko prilagodite polozaj slike, ne da bi B Izberite meni Nastavitve in pritisnite tipko [Enter].
premaknili projektor.
Ta funkcija ni na voljo, ¢e je za Zoom izbrana najsir$a nastavitev. Glasnost
. . Nastavitve Namestitev
@ Nastavitve > Namestitev > Zoom Eiilem

Informacije Delovanje
Jezik & Slovenséina
Ponastavi Ponastavi nastavitve

A~k

Izberite Namestitev > Prestavitev slike in nato pritisnite [Enter].

=
B Uporabite pusci¢ne tipke za nastavitev polozaja slike.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

Y Yy

Sliko lahko diagonalno prestavite tako, da pritisnete kateri koli



Prilagajanje polozaja slike s prestavitvijo slike

G Pritisnite tipko @, da zaprete zaslon za prilagajanje.

@ Nastavitev Prestavitev slike se ohrani tudi, ¢e je projektor izklopljen.
Ce spremenite mesto namestitve ali kot projektorja, morate polozaj
nastaviti ponovno.



Razmerje prikaza slike

Projektor lahko prikazuje slike z razli¢nimi razmerji med $irino in visino,
imenovanimi razmerja gledi$¢a. Razmerje prikaza slike obic¢ajno doloc¢a
vhodni signal iz videovira. Vendar pa lahko razmerje gledis¢a za doloc¢ene
slike spremenite tako, da ustreza vasemu zaslonu.

Ce zelite za dolo¢en vhodni video vir vedno uporabiti dolo¢eno razmerje
gledi$ca, ga lahko izberete v meniju projektorja Slika.

» Sorodne povezave

« "Spreminjanje razmerja gledisca slike" str.40

« "Razpolozljiva razmerja gledisca slike" str.40

« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.58

Spreminjanje razmerja gledisca slike
Razmerje prikaza prikazane slike lahko spremenite.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

B Izberite meni Slika in pritisnite tipko [Enter].

Informacije

HDMI EQ
Ponastavi Pol ko

Izberite Pogled in pritisnite [Enter].

Izberite enega od razmerij gledi$¢a, ki so na voljo za vhodni signal, in
pritisnite tipko [Enter].

[Pogled]

1 Avtomati¢no
D Polno

0 Zoom
D Privzeto

B Pritisnite za izhod iz menijev.

Nastavitev razmerja gledisca je odvisna od vhodnega signala.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.58

Razpolozljiva razmerja gledisca slike

Glede na vhodni signal iz vira slik lahko izbirate med temi razmerji gledisca
slike.



Razmerje prikaza slike

%« Upostevajte, da lahko z uporabo funkcije razmerja pogleda
projektorja za zmanj$anje, povecanje ali delitev projicirane slike v
komercialne namene ali za javni ogled krsite avtorske pravice slike
skladno z zakonom o avtorskih pravicah.

Nacin pogleda Opis

Avtomati¢no Samodejno nastavi razmerje gledi$¢a glede na vhodni
signal.

Polno Prikaze slike na celotnem obmod¢ju projekcije, vendar
ne ohrani razmerja gledisca.

Zoom Prikaze slike na celotni $irini obmocja projekcije in
ohrani razmerje prikaza slike.

Privzeto Prikaze slike take, kot so (ohrani razmerje prikaza in
lo¢ljivost).




Prilagajanje kakovosti slike (Barvni nacin)

Projektor ponuja razli¢ne barvne nacine, s katerimi zagotavlja optimalno
svetlost, kontrast in barvo za razli¢na okolja prikazovanja in vrste slik. Izberite
nacin, ki najbolj ustreza vasi sliki in okolju, ali pa preskusite ve¢ razpolozljivih
nacinov.

» Sorodne povezave
« "Spreminjanje barvnega nacina" str.42
« "Razpolozljivi barvni nacini" str.42

Spreminjanje barvnega nacina

Barvni nacin projektorja lahko spremenite z daljinskim upravljalnikom in
tako optimizirate sliko glede na okolje prikazovanja.

n Vklopite projektor in preklopite na vir slike, ki ga Zelite uporabiti.
a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku, da zamenjate Barvni
nacin.

Ime izbranega Barvni nacin se za kratek ¢as prikaze na zaslonu, nato pa
se spremeni videz slike.

B Ce se Zelite sprehoditi skozi razpoloZljive Barvne nadine za vhodni

signal, veckrat pritisnite gumb =2

Nastavitev Barvni na¢in lahko izvedete tudi v meniju Slika projektorja.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.58

Razpolozljivi barvni nacini

Projektor lahko nastavite na uporabo teh barvnih nacinov, odvisno od
vhodnega vira, ki ga uporabljate:

Barvni nacin Opis

Dinami¢no To je najsvetlej$i nacin. Najbolj primeren za ¢im
svetlejso sliko.

Pisano Najbolj primeren za gledanje vsebine v svetlih barvah.

Kino Najbolj primeren za uzivanje vsebine, kot so filmi.

Naravno Ustvari naravne barve. To je najbolj$sa moznost za
prilagoditev barve slike.




Upravljanje glasnosti z gumbi za glasnost

Z gumboma za nastavitev glasnosti upravljate notranji sistem zvo¢nikov
projektorja.

Glasnost morate loc¢eno nastaviti za vsak prikljuc¢eni vhodni vir.

% o Ce zelite prilagoditi glasnost za priklju¢ene video/zvocne sisteme, v

meniju projektorja Nastavitve moznost Povezava HDMI nastavite
na Vklopljeno, moznost Izh. zvo¢na naprava pa na AV sistem.

@ Nastavitve > Delovanje > Povezava HDMI > Povezava HDMI

@ Nastavitve > Delovanje > Povezava HDMI > Izh. zvo¢na
naprava

n Vklopite projektor in zazenite predstavitev.

Ce Zelite zniZati ali zviati glasnost, pritisnite gumb ali na
daljinskemu upravljalniku.

Na zaslonu se prikaze merilnik glasnosti.

Za nastavitev glasnosti na dolocen nivo za vhodni vir izberite Glasnost
v meniju Nastavitve projektorja.

A Previdno

Predstavitve ne zacnite z visoko nastavljeno glasnostjo. Nenaden glasen zvok lahko
povzrodi izgubo sluha.

Pred izklopom vedno zmanjsajte glasnost, da boste lahko po vklopu postopoma
povecali glasnost.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.60



Nastavitev funkcij projektorja

Za uporabo nastavitvenih funkcij projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

o "Zacasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)" str.45
o "Zacasen izklop zvoka (nemo)" str.46

« "Zacasna ustavitev videoposnetka" str.47

« "Povecava slik (E-Zoom)" str.48

« "Shranjevanje slike logotipa uporabnika" str.49

« "Shranjevanje uporabniskega vzorca" str.51

« "Varnostne funkcije projektorja" str.52



Zacasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)

Projicirano sliko in zvok lahko zacasno izklopite. Vendar pa se zvok in video
predvajata naprej, zato projekcije ne morete nadaljevati tam, kjer ste jo
ustavili.

Ce Zelite prikazati sliko, kot je logotip ali slika podjetja, ko je pritisnjen

gumb , izberite zaslon, prikazan pod nastavitvijo A/V nemo v
meniju Nastavitve.

@ Nastavitve > Prikaz > A/V nemo

n Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

Projicirana slika in zvoka se prekineta.

a Za ponovni vklop slike ali zvoka znova pritisnite .

funkcije A/V nemo. To funkcijo lahko onemogocite.
@ Nastavitve > Delovanje > Casovnik izklopa A/V

« Med uporabo funkcije A/V nemo Zarnica Se vedno gori, zato se ure
delovanje zarnice $e vedno $tejejo.

« Napajanje projektorja se samodejno izklopi 30 minut po vklopu

» Sorodne povezave
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.60



Zacasen izklop zvoka (nemo)

Zvok lahko zacasno izklopite.
n Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

a Za ponovni vklop zvoka znova pritisnite .



Zacasna ustavitev videoposnetka

Video- ali ra¢unalni$ko predstavitev lahko zacasno ustavite, tako da na
zaslonu ostane prikazana trenutna slika. Vendar pa se zvok in video
predvajata naprej, zato projekcije ne morete nadaljevati tam, kjer ste jo
ustavili.

n Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku, da ustavite
predvajanje videa.

a Ce Zelite nadaljevati predvajanje videa, znova pritisnite .



Povecava slik (E-Zoom)

Priblizate lahko obmocje projicirane slike in jo povecate na zaslonu.

; = .///
i1l |||\|:
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Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

Na zaslonu se prikaze krizec, ki oznacuje sredisce obmocja povecave.

Za nastavitev povecane slike uporabite te gumbe na daljinskem
upravljalniku:

« S pus¢icnimi gumbi premaknite krizec na obmodje slike, ki ga Zelite
povecati. Ce Zelite krizec pomakniti diagonalno, hkrati pritisnite
kateri koli par sosednjih pusc¢i¢nih gumbov.

o Veckrat pritisnite gumb , da povecate obmocje slike. Pritisnite
gumb Q) in ga pridrzite za hitrejso povecavo.

 Za premikanje po povecanem obmocju slike uporabite pusc¢i¢ne
gumbe.

« Ce Zelite pomanjgati sliko, pritisnite gumb @

« Ce se Zelite vrniti na prvotno velikost slike, pritisnite @

Projicirana je povecana slika, na zaslonu pa je prikazano razmerje
povecave.

Izbrano obmodje lahko povecate od enkrat do Stirikrat v 25 postopnih
korakih.



Shranjevanje slike logotipa uporabnika

Sliko lahko shranite v projektorju in jo prikazete, ko se ta vklopi. Sliko lahko
prikazete tudi, ko projektor ne prejema vhodnega signala. Ta slika je
uporabnikov zaslon z logom.

Za uporabnikov logotip lahko izberete fotografijo, grafiko ali logotip podjetja,
kar je uporabno pri identifikaciji lastnika projektorja in preprec¢evanju kraje.
Spremembe uporabnikovega logotipa lahko preprecite z nastavitvijo zascite z
geslom.

@ « Ce je nastavitev Zas¢ita uporab. loga v nastavitvi Zascita z geslom
nastavljena na Vklopljeno, jo pred shranjevanjem uporabnikovega
logotipa nastavite na Izklopljeno.

« Ce nastavitve menija kopirate iz enega projektorja v drugega s
funkcijo paketne nastavitve, je kopiran tudi uporabnikov logotip. Ne
registrirajte informacij, ki jih ne Zzelite uporabljati v ve¢ projektorjih
kot uporabniskega logotipa.

« Vsebine, ki je za$¢itena HDCP, ne morete shraniti.

n Sliko, ki jo Zelite projicirati, prikazite kot uporabnikov logotip.

a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

B Izberite meni Nastavitve in pritisnite tipko [Enter].

Glasnost

Namestitev

Prikaz

Delovanje

Jezik &5 Slovenscina
Ponastavi nastavitve

Nastavitve
Informacije

Ponastavi

o fN

Izberite Prikaz > Uporabnikov logo > Za¢ni nastavitev in pritisnite
[Enter].

PrikazZe se opozorilo, ali Zelite prikazano sliko uporabiti kot
uporabnikov logotip.

$ Nastavitve, kot so Keystone, Zoom ali Pogled, so za¢asno
preklicane, ko izberete Uporabnikov logo.

Izberite Da in pritisnite tipko [Enter].

Preverite prikazano sliko in izberite Da, da jo shranite kot logotip
uporabnika.

Uporabnikov logotip je prepisan in prikaze se sporocilo o dokoncanju
opravila.

Pritisnite @, da zaprete zaslon s sporocilom.
Izberite, kdaj zelite prikazati zaslon Uporabnikov logo:

[Prikaz] Vrni

Nastavitve @ BRI Jel{ele]F]
Zagonsko okno
Uporabnikov logo
A/V nemo
Poravnava plosce

[zklopljeno
Izklopljeno
Informacije
Izklopljeno
Ponastavi

o Ce zelite, da se prikaze ob vsakem vklopu projektorja, izberite
Zagonsko okno in ga nastavite na Vklopljeno.



Shranjevanje slike logotipa uporabnika

« Ce Zelite, da se prikaze ob vsakem pritisku gumba , izberite A/V
nemo in ga nastavite na Logo.

prej vnesli geslo, nastavite moznost Zas¢ita uporab. loga na
Vklopljeno v meniju Zas¢ita z geslom in nastavite geslo.

Ce zelite prepreciti spreminjanje nastavitev Uporabnikov logo, ne da bi

» Sorodne povezave
« "Izbira vrst zas¢ite z geslom" str.53



Shranjevanje uporabniskega vzorca

« Nastavitve, kot so Keystone, Zoom ali Pogled, so za¢asno
preklicane, ko izberete moznost Uporabniski vzorec.

Zracni filter projektorju so vnaprej registrirani tiri vrste vzorcev, na primer
¢rte ali mrezne crte. Te vzorce lahko projicirate kot pomo¢ pri podajanju

predstavitev z nastavitvami Prikaz vzorca. « Digitalnih slik, ki so za$¢itene s tehnologijo HDCP, ne morete

Sliko, ki se trenutno projicira, lahko shranite kot Uporabniski vzorec. shraniti kot Uporabnigki vzorec.

Ko shranite Uporabniski vzorec, vzorca ne morete ponastaviti na

DA (oA mes T, Izberite Da in pritisnite tipko [Enter].

Pritisnite tipko [Enter].

Prikaze se sporocilo s pozivom za shranjevanje projicirane slike kot

n Sliko, ki jo Zelite shraniti, projicirajte kot Uporabniski vzorec.
Uporabniski vzorec.

a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku. . . L
Izberite Da in pritisnite tipko [Enter].

0 00

B Izberite meni Nastavitve in pritisnite tipko [Enter]. Prikaze se sporocilo o dokoncanju.

Pritisnite tipko [Enter].

Glasnost
Nastavitve Namestitev

Prikaz
Informacije Delovanje

Jezik &5 Slovenséina
Ponastavi Ponastavi nastavitve

Izberite Tip vzorca in ga nastavite na Uporabniski vzorec.

Pritisnite @

Izberite Prikaz vzorca in pritisnite tipko [Enter].

868 OO

Projicirana je shranjena slika.

Izberite Namestitev > Vzorec > Uporabniski vzorec in pritisnite
[Enter].

Prikaze se opozorilo, ali Zelite prikazano sliko uporabiti kot
Uporabniski vzorec.



Varnostne funkcije projektorja

Projektor lahko pred krajo ali nenamerno uporabo zas¢itite tako, da nastavite
te varnostne funkcije:

o Zascita z geslom, ki osebam brez gesla onemogoca uporabo projektorja in
onemogoca spreminjanje zacetnega zaslona ter drugih nastavitev.
Ta funkcija deluje kot zas¢ita proti kraji, saj projektorja ni mogoce
uporabljati, ¢e je ukraden, poleg tega pa lahko dolocite, kdo lahko uporablja
projektor.

o Zascitni kabli za fizi¢no zascito projektorja na dolo¢enem mestu.
» Sorodne povezave

o "Vrste zascite z geslom" str.52
« "Namestitev zasc¢itnega kabla" str.54

Vrste zascite z geslom

S skupnim geslom lahko nastavite te vrste zascite z geslom:

o Zascita ob vklopu vsakomur, ki ne vnese pravilnega gesla, prepreci uporabo
projektorja. Ko prikljucite napajalni kabel in prvi¢ vklopite projektor,
morate vnesti pravilno geslo. To velja tudi za Direkten vklop in Samodejni
vklop.

o Zascita uporab. loga preprecuje spreminjanje zaslona po meri, ki ga
projektor prikaze ob vklopu, ko ni vhodnega signala ali ko uporabljate
funkcijo A/V nemo. Zaslon po meri preprecuje krajo, saj zahteva
identifikacijo lastnika projektorja.

» Sorodne povezave

« "Nastavitev gesla" str.52

o "Izbira vrst zascite z geslom" str.53

« "Vnos gesla za uporabo projektorja" str.54

Nastavitev gesla

Ce Zelite uporabiti zai¢ito z geslom, morate nastaviti geslo.

Privzeto geslo je "0000". Zamenjajte ga z lastnim geslom.

n Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb in ga drzite priblizno
pet sekund.

Odpre se meni z nastavitvami za moznost Zas¢ita z geslom.

a Izberite Geslo in pritisnite [Enter].

[Zas¢&ita z geslom]

Zascita ob vklopu Izklopljeno
Zascita uporab. loga Izklopljeno

Zagledali boste poziv "Ali Zelite spremeniti geslo?".

B Izberite Da in pritisnite tipko [Enter].

%  Ce izberete Ne, se znova prikaZe meni z nastavitvami moznosti
Zascita z geslom.

Vnesite $tirimestno geslo.



Varnostne funkcije projektorja

Y Y.y

Oznacite Stevilko z gumbom [Enter] in s pus¢i¢nimi gumbi ter nato
pritisnite [Enter], da ga izberete. Ce Zelite izbrati $tevilke od 5 do 9,

pritisnite gumb "=/,

vke (od O do 9).

Geslo je med vnasanjem prikazano kot ****. Ko vnesete cetrto stevilko,
se prikaze poziv za potrditev.

B Ponovno vnesite geslo.

Zagledali boste sporotilo "Geslo sprejeto”. Ce je vneseno geslo napa¢no,
se prikaze sporocilo, da morate znova vnesti geslo.

G Pritisnite @, da znova prikazete meni.

Geslo zabelezite in ga shranite na varno mesto.

Izbira vrst zascite z geslom
Po nastavitvi gesla se odpre ta meni, v katerem lahko izberete vrste zaicite z

geslom, ki jih Zelite uporabiti.

[Zasc&ita z geslom]

Zascita ob vklopu ®lzklopljeno

Zascita uporab. loga Izklopljeno

Geslo

Ce ta meni ni prikazan, pritisnite tipko @ na daljinskem upravljalniku in jo
pridrzite pet sekund, da se prikaze meni.

« Ce Zelite prepreciti nepooblag¢eno uporabo projektorja, za nastavitev
Zascita ob vklopu izberite Vklopljeno.

o Ce zelite prepreciti spremembe zaslona Uporabnikov logo ali podobnih
nastavitev zaslona, za nastavitev Za$¢ita uporab. loga izberite Vklopljeno.

Kot dodatno zas¢ito proti kraji lahko na projektor pritrdite nalepko z zascito
proti kraji.

Daljinski upravljalnik hranite na varnem mestu. Ce ga izgubite, ne

boste mogli vnesti gesla.



Varnostne funkcije projektorja

Vnos gesla za uporabo projektorja Namestitev zascitnega kabla

Ko je prikazan zaslon z geslom, vnesite praviln: lo. . .. . . : :
© Je prikazan zasion z geslom, vnesite praviino gesio Za za$cito proti kraji lahko varnostni sistem Kensington Microsaver Security

pritrdite v varnostno rezo na projektorju.

Vnesite geslo. $ Dodatne podrobnosti o sistemu Microsaver Security System najdete na
W spletnem mestu http://www.kensington.com/.

» Sorodne povezave
« "Deli projektorja — zadaj" str.10

Vec o tem preberite v

n Vnesite geslo z gumbom [Enter] in pu$¢i¢nimi gumbi na daljinskem
upravljalniku.

Ce zelite izbrati $tevilke od 5 do 9, pritisnite gumb .

Zaslon z geslom se zapre.

a Ce geslo ni pravilno, se prikaZe sporocilo, da poskusite znova. Za
nadaljevanje vnesite pravo geslo.

Pozor

o Ce trikrat zaporedoma vnesete nepravilno geslo, se prikaze sporocilo
"Delovanje projektorja se bo zaklenilo.", ki je prikazano priblizno pet
minut, nato pa projektor preklopi v stanje pripravljenosti. V tem primeru
izkljucite elektri¢ni vtic¢ iz elektri¢ne vti¢nice, ga znova prikljucite in nato
znova vklopite projektor. Projektor znova prikaze okno za vnos gesla, v
katerem lahko vnesete pravilno geslo.

« Ce ste pozabili geslo, si zapisite $tevilko »Sifra zahteve: xxxxx«, ki se
pojavi na zaslonu, in se za pomoc¢ obrnite na podjetje Epson.

« Ce ponavljate zgornje korake in 30-krat zapored vnesete napa¢no geslo, se
prikaze sporocilo "Delovanje projektorja se bo zaklenilo. Obrnite se na
Epson v skladu z navodili v prilozeni dokumentaciji." v projektor pa ne
boste ve¢ mogli vnasati gesel. Za pomo¢ se obrnite na druzbo Epson.


http://www.kensington.com/

Prilagajanje nastavitev menija

Sledite navodilom v tem poglavju za dostop do sistema menija projektorja in spreminjanje nastavitev projektorja.

» Sorodne povezave

« "Uporaba menijev projektorja" str.56

o "Uporaba zaslonske tipkovnice" str.57

« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.58

« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.60

« "Prikaz informacij projektorja - meni Informacije" str.62

« "Moznosti ponastavitve projektorja — meni »Ponastavi«" str.63

« "Kopiranje nastavitev menija med projektorji (paketna nastavitev)" str.64



Uporaba menijev projektorja

V menijih projektorja lahko prilagodite nastavitve, s katerimi nadzirate
delovanje projektorja. Projektor prikaze menije na zaslonu.

Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

Prikaze se zaslon z menijem, v katerem so prikazane nastavitve menija
Slika.

Vrni
Barvni nacin Dinami¢no
Podrobne nastavitve
Pogled 4:3
Nastavitev HDMI EQ 0
Ponastavi sliko

Pritisnite pus¢i¢ni gumb gor ali dol @ za premikanje po menijih,
prikazanih na levi. Nastavitve za vsak meni so prikazane na desni.

Ce Zelite spremeniti nastavitve v prikazanem meniju, pritisnite tipko
[Enter].

Za pomikanje po nastavitvah pritisnite pusc¢i¢ni gumb gor ali dol @

Nastavitve spremenite z gumbi, ki so prikazani na dnu zaslonov z
meniji.

Ce Zelite vse nastavitve menija ponastaviti na privzete vrednosti,
izberite Ponastavi.

Ko konc¢ati s spreminjanjem nastavitev v meniju, pritisnite tipko @

B Pritisnite ali @ za izhod iz menijev.



Uporaba zaslonske tipkovnice

Z zaslonsko tipkovnico lahko vnasate stevilke in znake.

S pus¢i¢nimi gumbi na daljinskem upravljalniku oznacite $tevilko ali
¢rko, ki jo zelite vnesti, in pritisnite gumb [Enter].

Backsp @ Del

- =
Space | AllDel
Cancel Finish

@ Ob vsakem pritisku gumba CAPS preklopite med velikimi in
malimi ¢rkami. Ob vsakem pritisku gumba SYM1/2 spremenite

simbole v okvirju.

Po vnosu besedila na tipkovnici izberite Finish, da potrdite vnose.
Izberite Cancel za preklic vnasanja besedila.

» Sorodne povezave
« "Znaki, ki jih je mogoce vnasati z zaslonsko tipkovnico" str.57

Vrsta znaka

Podrobnosti

Simbole

1"#$% &' ()*+,-./3<=>?2@[\]
/\_‘{|}~

Znaki, ki jih je mogoce vnasati z zaslonsko tipkovnico

Z zaslonsko tipkovnico lahko vnasate te vrste znakov.

Vrsta znaka Podrobnosti

Stevilke 0123456789

Abecedo ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz




Nastavitve kakovosti slike - meni Slika

Nastavitve v meniju Slika omogocajo nastaviti kakovost slike za vhodni vir, ki
ga trenutno uporabljate.

Nastavitev

Moznosti

Opis

Barva

Nastavite intenzivnost barv slik.

Barvna zasicenost: nastavi intenzivnost
barv slik.

Obarvanost: nastavi ravnovesje tonov
zelene do $krlatne na celotni sliki.

Ravnovesje beline: moznost Temp.
barve nastavi temperaturo barve v skladu
z izbranim barvnim nac¢inom. Vigje
vrednosti obarvajo sliko modro, nizje
vrednosti pa rde¢e. MoZznost Po meri
nastavi odmik in ojac¢anje za posamezne
barve R (rde¢o), G (zeleno) in B
(modro).

Ostrina

Nastavi ostrino ali mehkobo podrobnosti
slike.

Nastavitev

Moznosti

Opis

Izhodna svetloba

Normalno
Nizko (Eco)

Prilagodi svetlost svetlobnega vira.

Pogled

Oglejte si seznam
razpolozljivih
razmerij gledisca.

Nastavi razmerje prikaza (razmerje
$irina-vi$ina) za vhodni vir.

Barvni nadin

Oglejte si seznam
razpolozljivih
barvnih nacinov

Nastavite Zivahnost barv slik za razli¢ne
vrste slik in okolja.

Podrobne
nastavitve

Svetlost

Osvetli ali potemni celotno sliko.

Svetlost: osvetli ali potemni celotno
sliko.

Kontrast: nastavi razliko med svetlimi in
temnimi obmodji slike.

Pril. gama prizora: prilagodi barve glede
na prizor in ustvari Zivahnejso sliko.
Izberite veliko $tevilko, da poudarite
kontrast.

Nastavitev HDMI
EQ

Nastavi raven vhodnega signala HDMI
glede na naprave, ki so priklju¢ene na
vrata HDML. Ce je v sliki veliko motenj
ali ¢e pride do tezave (Ce na primer ni
projicirana nobena slika), spremenite
nastavitev.

Ce ni prikazana nobena slika, ko
uporabite paléno napravo za preto¢ni
prenos predstavnosti, izberite 1.

Ponastavi sliko

Ponastavi vse prilagoditvene vrednosti v
meniju Slika za izbran barvni nacin na
privzete vrednosti.

Vrednosti prilagoditev za te elemente se
ne ponastavijo:

« Nastavitev HDMI EQ

Nastavitev Svetlost ne vpliva na svetlost zarnice Ce Zelite spremeniti
nacin svetlosti zarnice, uporabite nastavitev Izhodna svetloba.




Nastavitve kakovosti slike - meni Slika

» Sorodne povezave
« "Razpolozljivi barvni nacini" str.42
« "Razpolozljiva razmerja gledisca slike" str.40



Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve

Z moznostmi v meniju Nastavitve lahko prilagodite razli¢ne funkcije
projektorja.

Glasnost

Namestitev

Prikaz

Delovanje

Jezik &5 Sloven$éina
Ponastavi nastavitve

Nastavitve
Informacije

Ponastavi

Nastavitev Moznosti Opis

Glasnost - Nastavite glasnost zvo¢niskega sistema

projektorja.

Namestitev Keystone Keystone-v/n: izberite to moznost, ¢e
Zelite ro¢no popraviti vodoravne in

navpicne stranice.

Quick Corner: izberite za popravljanje
oblike slike in poravnave z zaslonskim
prikazom.

Zoom Prilagodi velikost slike.

Prestavitev slike Premakne polozaj slike vodoravno in
navpicno.

Ta funkcija ni na voljo, ¢e je moznost
Zoom nastavljena na naj$irSo nastavitev.

Projekcija Izbere nacin, kako je projektor obrnjen
proti zaslonu, tako da je slika pravilno

obrnjena.

Nastavitev

Moznosti

Opis

Vzorec

Izbere razli¢ne moznosti prikaza vzorca.

Pozor

Ce je vzorec prikazan dalj ¢asa,
bo na projiciranih slikah morda
opazen ostanek slike.

Prikaz vzorca: omogoca prikaz izbrane
vrste vzorca na zaslonu kot pomo¢ pri
predstavitvi.

Tip vzorca: izberete lahko vzorec od 1 do
4 ali moznost Uporabniski vzorec.
Vzorci od 1 do 4 so vnaprej registrirani v
projektorju. To so na primer ravne ¢rte
ali mreze.

Uporabniski vzorec: zajame projicirani
zaslon in ga shrani kot vzorec za prikaz.
Testni vzorec: prikaZe testni vzorec, ki
pomaga pri izostritvi in povecavi slike in
pEC)Dﬁravljanju oblike slike (pritisnite tipko

za preklic prikaza testnega vzorca).

Prikaz

Sporocila

Nastavite na Vklopljeno za prikaz
sporodil, kot je ime barvnega nacina,
razmerje gledi$¢a, ni signala ali opozorilo
o visoki temperaturi na projicirani sliki.
To moznost nastavite na Izklopljeno, ce
ne Zelite prikazati sporo¢il.

Zagonsko okno

Nastavite na Vklopljeno, e Zelite ob
zagonu projektorja prikazati
Uporabnikov logo.

Uporabnikov logo

Ustvari zaslon, ki ga prikaze projektor za
svojo prepoznavo in vecjo varnost.

A/V nemo

Nastavi prikaz barve ali logotipa, ko je
moznost A/V nemo vklopljena.




Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve

Nastavitev

Moznosti

Opis

Delovanje

Povezava HDMI

Prikljucki naprave: prikaze seznam
naprav, priklju¢enih v vrata HDMI.
Povezava HDMI: omogo¢i ali
onemogoci funkcije Povezava HDML
Izh. zvo¢na naprava: izbere, ali se zvok
predvaja prek notranjih zvoc¢nikov ali

prek priklju¢enega sistema za zvok/video.

Povezava Vklopa: doloca, kaj se zgodi,
ko vklopite projektor ali priklju¢eno
napravo.

+ Dvosmerni: samodejno vklopi
priklju¢eno napravo, ko vklopite
projektor, in obratno.

» Naprava > PJ: samodejno vklopi
projektor, ko vklopite priklju¢eno
napravo.

« PJ > Naprava: samodejno vklopi
priklju¢eno napravo, ko vklopite
projektor.

Povezava Izk.: doloca, ali se prikljucene
naprave izklopijo, ko izklopite projektor.

Nastavitev

Moznosti

Opis

Indikatorji

Nastavite na Izklopljeno, da izklopite
opozorilne lu¢ke na projektorju, razen v
primeru napake ali opozorila.

Dodatno

Mesto shran. dnevn.: nastavi mesto za
shranjevanje napake in dnevniskih
datotek delovanja.

Obmogje pak. nast.: izberite Vse, ¢e
Zelite prekopirati vse nastavitve menija
projektorja s funkcijo mnozi¢ne
nastavitve. Izberite Omejeno, ¢e ne Zelite
kopirati teh nastavitev:

« Nastavitve Zascita z geslom

Jezik

Na voljo je ve¢
jezikov

Izberite jezik za meni projektorja in
sporodila.

Mirovanje

Samodejno izklopi projektor po obdobju
neaktivnosti (ko je Vklopljeno).

Cas mirov. nadina

Nastavi interval za Mirovanje.

Casovnik izklopa
AV

Samodejno izklopi projektor po 30
minutah, ¢e je A/V nemo omogocen (ko
je Vklopljeno).

Ponastavi

Vse vrednosti nastavitev v meniju
Nastavitve ponastavi na privzete
nastavitve, razen teh nastavitev:

e Zoom

o Prestavitev slike

« Projekcija

o Izh. zvo¢na naprava
» Povezava Vklopa

« Povezava Izk.

« Nacin visoke visine
o Jezik

Direkten vklop

Omogoca, da projektor vklopite tako, da
ga prikljucite na napajanje, ne da bi
pritisnili gumb za vklop/izklop.

Samodejni vklop

Izberite Vklopljeno, ¢e Zelite samodejno
zaleti projicirati, ko projektor zazna
vhodni signal v stanju pripravljenosti.

Nacdin visoke viSine

Uravnava delovno temperaturo
projektorja pri visinah nad 1500 m.

Ce na zaslonu Zas¢ita z geslom moznost Zascita uporab. loga
nastavite na Vklopljeno, ne morete spreminjati nastavitev, povezanih s
prikazom uporabnikovega logotipa (Zagonsko okno, A/V nemo v
nastavitvi Prikaz). Moznost Zas¢ita uporab. loga najprej nastavite na

Izklopljeno.




Prikaz informacij projektorja - meni Informacije

Informacije o projektorju in razli¢ici si lahko ogledate v meniju Informacije.

) i, N Meni Informacije - projektor za meni Informacije
Vendar pa nastavitev v meniju ne morete spreminjati.

Nastavitve
Informacije

Ponastavi

Pod. o projektorju
Razli¢ica

o

Info. element

Opis

Pod. o projektorju

Prikaze informacije o projektorju.

Razli¢ica

Prikaze informacije o razli¢ici vdelane programske
opreme projektorja.

Informacije o projektorju in vhodnih virih lahko prikazete, tako da si ogledate
meni Pod. o projektorju v meniju projektorja Informacije.

Nastavitve
Informacije

Ponastavi

o

[Pod. o projektorjul

Ure Zarnice

Visoko

Nizko (Eco)
Vir Racéunalnik1
Vhodni signal —_——

Loéljivost 0 x 0

Frekv. osveZevanja
O sinhronizaciji
Stanje

Serijska $tevilka

0,00 Hz
SGNN 00000

Info. element

Opis

Ure Zarnice

Prikaze $tevilo ur (H) uporabe Zarnice v nacinih
Visoko in Nizko (Eco).

» Sorodne povezave Vir Prikaze ime vrat, na katera je prikljucen trenutni
« "Meni Informacije - projektor za meni Informacije" str.62 vhodni vir.
Vhodni signal Prikaze nastavitev vhodnega signala trenutnega
vhodnega vira.
Loc¢ljivost Prikaze locljivost trenutnega vhodnega vira.

Frekv. osvezevanja

Prikaze hitrost osveZevanja trenutnega vhodnega vira.

O sinhronizaciji

Prikaze informacije, ki jih bo morda potreboval
serviser.

Stanje

Prikaze informacije o tezavah v projektorju, ki jih bo
morda potreboval serviser.

Serijska Stevilka

Prikaze serijsko $tevilko projektorja.




Moznosti ponastavitve projektorja - meni »Ponastavi«

Vecino nastavitev projektorja lahko ponastavite na privzete vrednosti z
moznostjo Ponastavi vse v meniju Ponastavi.

Ponastavi vse
Nastavitve

Informacije

Ponastavi

Nastavitev Moznosti Opis
Ponastavi vse — Ponastavi ve¢ino nastavitev projektorja
na privzete vrednosti.

Naslednjih nastavitev ne morete ponastaviti z moznostjo Ponastavi vse:
e Zoom

« Prestavitev slike
o Jezik



Kopiranje nastavitev menija med projektorji (paketna nastavitev)

Pri izbiranju nastavitev menija enega projektorja lahko z naslednjimi postopki
kopirate nastavitve v druge projektorje enakega modela:

» s pogonom USB

o s prikljucitvijo racunalnika na projektor s kablom USB
Nastavitve menija, kot so spodnje, ni mogoce kopirati v drug projektor.

« Ure zarnice in Stanje v meniju Pod. o projektorju

« Preden prilagodite nastavitve slike, kot je popravek popacenja

keystone, izvedite mnozi¢no namestitev. V drugi projektor so
kopirane tudi vrednosti za nastavitev slike, zato so nastavitve, ki ste
jih izbrali pred paketno nastavitvijo, prepisane, projicirani zaslon, ki s
te ga prilagodili, pa se lahko spremeni.

« Ce nastavitve menija kopirate iz enega projektorja v drugega, je
kopiran tudi uporabniski logotip. Ne registrirajte informacij, ki jih ne
zelite uporabljati v ve¢ projektorjih kot uporabniskega logotipa.

o Prepricajte se, da je Obmocje pak. nast. nastavljeno na Omejeno, ¢e
ne Zzelite kopirati teh nastavitev:

o Nastavitve Zas¢ita z geslom

@ Nastavitve > Delovanje > Dodatno > Obmo¢je pak. nast.

A Previdno

Epson ne prevzema odgovornosti za neuspele paketne nastavitve ali z njimi
povezane stroske popravil zaradi izpada napajanja, napak v komunikaciji ali drugih
tezav, ki jih lahko povzrodijo tak$ne okvare.

» Sorodne povezave
« "Prenos nastavitev z bliskovnega pomnilnika USB" str.64
o "Prenos nastavitev z racunalnika” str.65

Prenos nastavitev z bliskovnhega pomnilnika USB

Nastavitve menija lahko iz enega projektorja v isti model drugega projektorja
kopirate s pogonom USB.

Pogon USB mora uporabljati obliko FAT in ne sme uporabljati nobene

0

varnostne funkcije. Preden pomnilnik uporabite za paketno namestitev,
iz njega izbriSite vse datoteke, sicer se nastavitve morda ne bodo
pravilno shranile.

Iz projektorja izkljucite napajalni kabel in se prepricajte, da noben
indikator na projektorju ne sveti.

Prazen pogon USB prikljucite neposredno v vrata USB-A na
projektorju.

Pritisnite in drzite gumb @ na daljinskem upravljalniku in prikljucite
napajalni kabel na projektor.

Ko se vklopijo vsi indikatorji na projektorju, izpustite gumb @

Lucke zac¢nejo utripati, datoteka za paketno nastavitev pa je zapisana na
pogon USB. Projektor se po zaklju¢enem zapisovanju izklopi.

A\ Previdno

Med zapisovanjem datoteke ne izkljucite napajalnega kabla ali pogona USB
iz projektorja. Ce izkljucite napajalni kabel ali pogon USB, se projektor
morda ne bo pravilno zagnal.

Odstranite USB pomnilnik.

% Ime datoteke za paketno nastavitev je PJCONFDATA.bin. Ce
morate spremeniti ime datoteke, dodajte besedilo za
PJCONFDATA, vendar uporabite samo alfanumeri¢ne znake. Ce
spremenite del PPJCONFDATA v imenu datoteke, projektor
morda ne bo pravilno prepoznal datoteke.

Iz projektorja, v katerega Zelite kopirate nastavitve, izklju¢ite napajalni
kabel in preverite, da so se izklopile vse lucke projektorja.



Kopiranje nastavitev menija med projektorji (paketna nastavitev)
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Pogon USB, na katerem je shranjena datoteka za paketno nastavitev,
prikljucite v vrata USB-A na projektorju.

Pritisnite in drzite gumb na daljinskem upravljalniku in prikljucite
napajalni kabel na projektor.

Ko se vklopijo vsi indikatorji na projektorju, izpustite gumb .

Ko za¢nejo vsi indikatorji utripati, se izvaja zapisovanje nastavitev.
Projektor se po zaklju¢enem zapisovanju izklopi.

A\ Previdno

Med zapisovanjem datoteke ne izkljucite napajalnega kabla ali pogona USB
iz projektorja. Ce izkljuéite napajalni kabel ali pogon USB, se projektor
morda ne bo pravilno zagnal.

Odstranite USB pomnilnik.

Prenos nastavitev z racunalnika

Nastavitve menija lahko iz enega projektorja v isti model drugega projektorja
kopirate tako, da na racunalnik prikljucite projektor s kablom USB.

0

Iz projektorja izkljucite napajalni kabel in se prepricajte, da noben
indikator na projektorju ne sveti.

Kabel USB prikljucite na vrata USB na rac¢unalniku in vrata Service
(USB Mini-B) na projektorju.

Pritisnite in drzite gumb @ na daljinskem upravljalniku in prikljucite
napajalni kabel na projektor.

Ko se vklopijo vsi indikatorji na projektorju, izpustite gumb @

Racunalnik projektor prepozna kot izmenljivi disk.

N O
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Odprite ikono ali mapo izmenljivega diska in nato datoteko za paketno
nastavitev shranite v racunalnik.

Ime datoteke za paketno nastavitev je PPCONFDATA.bin. Ce
morate spremeniti ime datoteke, dodajte besedilo za
PJCONFDATA, vendar uporabite samo alfanumeri¢ne znake. Ce
spremenite del PPJCONFDATA v imenu datoteke, projektor
morda ne bo pravilno prepoznal datoteke.

Odstranite napravo USB (Windows) ali pa ikono za zunanji disk
povlecite v Ko§ (Mac).

Izkljucite kabel USB.
Projektor se izklopi.

Iz projektorja, v katerega Zelite kopirate nastavitve, izkljucite napajalni
kabel in preverite, da so se izklopile vse lucke projektorja.

Kabel USB prikljucite na vrata USB na racunalniku in vrata Service
(USB Mini-B) na projektorju.

Pritisnite in drzite gumb na daljinskem upravljalniku in prikljucite
napajalni kabel na projektor.

Ko se vklopijo vsi indikatorji na projektorju, izpustite gumb .

Racunalnik projektor prepozna kot izmenljivi disk.

Datoteko za paketno nastavitev (PJCONFDATA.bin), ki ste jo shranili v
racunalnik, kopirajte v mapo najvisje ravni na izmenljivem disku.

Na izmenljivi disk ne kopirajte nobenih drugih datotek ali map,
razen datoteke za paketno nastavitev.



Kopiranje nastavitev menija med projektorji (paketna nastavitev)

@ Odstranite napravo USB (Windows) ali pa ikono za zunanji disk
povlecite v Ko§ (Mac).

Izkljucite kabel USB.

Ko za¢nejo vsi indikatorji utripati, se izvaja zapisovanje nastavitev.
Projektor se po zaklju¢enem zapisovanju izklopi.

A\ Previdno

Med zapisovanjem datoteke ne izkljucite napajalnega kabla iz projektorja.
Ce izkljucite napajalni kabel, se projektor morda ne bo pravilno zagnal.

» Sorodne povezave
« "Obvestilo o napaki pri paketni nastavitvi" str.66

Obvestilo o napaki pri paketni nastavitvi

Ce pri paketni nastavitvi pride do napake, vas na to opozorijo indikatorji na
projektorju. Preverite stanje indikatorjev na projektorju in upostevajte
navodila v spodnji tabeli.

Stanje indikatorja Tezava in resitve

Utripa oranzno Datoteka za mnozi¢no nastavitev je morda
poskodovana ali pa pogon USB oz. kabel USB morda ni
pravilno prikljucen.

IzKkljucite pogon USB ali kabel USB, izkljucite in nato
znova prikljucite napajalni kabel projektorja ter
poskusite znova.

Ce tezave niste odpravili, izkljucite projektor in se za
pomoc¢ obrnite na podjetje Epson.




Vzdrzevanje projektorja

Za vzdrzevanje projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

« "Vzdrzevanje projektorja" str.68

« "Cis¢enje objektiva" str.69

« "Ci¢enje ohisja projektorja" str.70
« "CiéCenje prezracevalnih rez" str.71



Vzdrzevanje projektorja

Objektiv projektorja in zra¢ne odprtine boste morda morali obcasno ocistiti,
da preprecite pregrevanje projektorja zaradi oviranega prezracevanja.

Edini del, ki ga je treba zamenjati, so baterije daljinskega upravljalnika. Ce je
treba zamenjati druge dele, se obrnite na podjetje Epson ali pooblas¢enega
serviserja Epson.

A\ Opozorilo

vav Y

Pred ¢iS¢enjem katerega koli dela izklopite projektor in izkljucdite napajalni kabel.
Ne odpirajte pokrova na projektorju, razen Ce je to posebej razlozeno v tem
priro¢niku. Nevarne elektri¢ne napetosti v projektorju lahko povzroéijo hude
poskodbe.



Ci$éenje objektiva

Redno distite objektiv projektorja oziroma z njegove povrsine redno

odstranjujte prah ali madeze.
« Prah ali madeze odstranite tako, da objektiv nezno obrisete s ¢istim in

Yevy

suhim papirjem za ¢i$¢enje objektiva.

« Ce je objektiv prasen, prah spihajte s pihalnikom, nato pa obrisite objektiv.

/A Opozorilo

o Pred ¢is¢enjem objektiva izklopite projektor in izkljuéite napajalni kabel.
o Za izpihovanje prahu ne uporabljajte nobenih vnetljivih plinskih razprsil, kot

so razpréila za odstranjevanje prahu. Toplota, ki jo ustvari projektor, lahko
zaneti pozar.

Pozor
« Objektiva ne brisite takoj potem, ko izklopite projektor. V nasprotnem
primeru lahko poskodujete objektiv.

« Objektiva ne Cistite z grobimi materiali ter ga ne izpostavljajte udarcem, saj ga
lahko v nasprotnem primeru poskodujete.



Ci$éenje ohisja projektorja

Pred ¢is¢enjem ohisja projektorja izklopite projektor in izkljucite napajalni
kabel.
o Prah in umazanijo odstranite z mehko in suho krpo, ki ne pusca vlaken.

« Trdovratno umazanijo odstranite z mehko krpo, navlazeno z vodo in blagim
milom. Neposredno na projektor ne nanasajte nobene tekocine.

Pozor

Za ciscenje ohisja projektorja ne uporabljajte alkohola, benzena, razred¢ila za
barve ali drugih kemikalij. Ta lahko poskodujejo ohisje. Ne uporabljajte
plocevink s stisnjenim zrakom, saj lahko ti plini pustijo vnetljive ostanke.



iSCenje prezracevalnih rez

Redno ali kadarkoli na njihovi povrsini opazite prah, ocistite vhodne/izhodne
prezracevalne reze, da preprecite pregrevanje projektorja zaradi oviranega
prezracevanja.

n Izklopite projektor in izkljucite napajalni kabel.

a S pomodjo sesalca ali krtace previdno odstranite prah.




Odpravljanje tezav

Ce prihaja do teZav z uporabo projektorja, si oglejte resitve v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

« "Tezave s projekcijo" str.73

« "Stanje indikatorjev projektorja" str.74

« "Odpravljanje tezav z vklopom ali izklopom projektorja" str.75

« "Odpravljanje tezav s slikami" str.76

« "Odpravljanje tezav z zvokom" str.80

« "Odpravljanje tezav z delovanjem daljinskega upravljalnika” str.81

« "Odpravljanje tezav s funkcijo Povezava HDMI" str.82

+ "Odpravljanje tezav s predvajalnikom za preto¢ni prenos predstavnosti Epson” str.83
« "Ko se prikaze sporo¢ilo »Cas je za zamenjavo projektorja.«" str.84



Tezave s projekcijo

Ce projektor ne deluje pravilno, ga izklopite in izklju¢ite ter znova vkljucite in

vklopite.

Ce tezave niste odpravili, preverite to:

« Indikatorji na projektorju vas lahko opozarjajo na morebitno tezavo.

« Resitve v tem priro¢niku vam lahko pomagajo pri odpravljanju stevilnih
teZav.

Ce teZave ne morete odpraviti z nobeno od teh resitev, se za tehni¢no
podporo obrnite na podjetje Epson.



Stanje indikatorjev projektorja

Indikatorji na projektorju oznacujejo stanje projektorja in vas opozorijo,
kadar pride do tezave. Preverite stanje in barvo indikatorjev ter poiscite
resitev v spodnji tabeli.

@ Ce indikatorji utripajo po vzorcu, ki ni naveden v spodnji tabeli,
izklopite projektor, ga izkljucite in se za pomo¢ obrnite na druzbo
Epson.

@ Indikator stanja

Stanje indikatorja

TeZava in resitve

IzKlopljeno

Projektor je v stanju mirovanja.
Ko pritisnete gumb za vklop/izklop, se projekcija za¢ne.

Sveti oranzno

Projektor se je pregrel in izklopil. Pet minut pustite
izklopljenega, da se ohladi.

« Prepricajte se, da prezracevalne reze niso zamasene
zaradi prahu oziroma jih ne blokirajo bliznji predmeti.

o Prepricajte se, da temperatura okolja ni previsoka.

« Ce tezave niste odpravili, izkljuite projektor in se za
pomoc¢ obrnite na podjetje Epson.

Slab pretok zraka skozi zra¢ni filter.

« Prepricajte se, da prezracevalne reze niso zamasene
zaradi prahu oziroma jih ne blokirajo bliznji predmeti.

« Prepricajte se, da temperatura okolja ni previsoka.

« Ce tezave niste odpravili, izklju¢ite projektor in se za
pomoc¢ obrnite na podjetje Epson.

Slab pretok zraka skozi projektor.

o Prepricajte se, da prezracevalne reze niso zamasene
zaradi prahu oziroma jih ne blokirajo bliznji predmeti.

o Prepricajte se, da temperatura okolja ni previsoka.

« Ce tezave niste odpravili, izkljucite projektor in se za
pomoc obrnite na podjetje Epson.

Stanje projektorja

Stanje indikatorja Tezava in resitve

Sveti modro Obicajno delovanje.

Utripa modro Ogrevanje, zaustavitev ali hlajenje.

Med ogrevanjem pocakajte priblizno 30 sekund, da se
prikaze slika.

Ce indikator utripa modro, so postopki z daljinskim
upravljalnikom morda onemogoceni.

Utripa oranZno

Zarnica je okvarjena.

IzKklopite projektor, ga izkljucite in se za pomo¢ obrnite
na Epson.

Ventilator ali senzor je okvarjen.

IzKklopite projektor, ga izkljudite in se za pomo¢ obrnite
na Epson.

Notranja napaka projektorja.

IzKklopite projektor, ga izkljudite in se za pomo¢ obrnite
na Epson.

Napaka napajanja (Ballast).

IzKklopite projektor, ga izkljudite in se za pomo¢ obrnite
na Epson.




Odpravljanje tezav z vklopom ali izklopom projektorja

Ce se projektor ne vklopi, ko pritisnete gumb za vklop/izklop ali se
nepric¢akovano izklopi, si oglejte resitve v teh poglavjih.

» Sorodne povezave
« "Odpravljanje tezav z napajanjem projektorja" str.75
« "Odpravljanje tezav z izklopom projektorja" str.75

A\ Opozorilo

« Projektorja ne sukajte ali nagibajte. Iz njega lahko izletijo drobci stekla in vas
poskodujejo.
« Ce drobci stekla pridejo v stik z o¢mi ali usti, takoj obis¢ite zdravnika.

Odpravljanje tezav z napajanjem projektorja

Ce se projektor ne vklopi, ko pritisnete gumb za vklop/izklop, poskusite z
naslednjimi koraki, dokler tezava ni odpravljena.

n Preverite naslednje postavke.

« Ce uporabljate daljinski upravljalnik, preverite bateriji daljinskega
upravljalnika.

« Prepricajte se, da je napajalni kabel ¢vrsto priklju¢en na projektor in

delujoco elektri¢no vti¢nico.

« Prepricajte se, da ne uporabljate daljinskega upravljalnika za
predvajalnik za pretocni prenos predstavnosti. Prepricajte se, da
uporabljate daljinski upravljalnik za projektor.

a Izkljucite kabel in se za pomoc¢ obrnite na podjetje Epson.

» Sorodne povezave
« "Zarnica projektorja se ne prizge" str.75
Zarnica projektorja se ne prizge

Ce se Zarnica projektorja ne prizge, ko pritisnete gumb za vklop/izklop, je
luc¢ka zarnica projektorja morda pregorela.

Odpravljanje tezav z izklopom projektorja

Ce se projektor nepricakovano izklopi, poskusite z naslednjimi koraki za
odpravljanje tezav.

n Morda je projektor po obdobju neaktivnosti preklopil v stanje
mirovanja. Projektor aktivirajte s kakr$nim koli dejanjem. Za izklop
mirovanja izberite Izklopljeno za nastavitev Mirovanje.

@ Nastavitve > Delovanje > Mirovanje

a Ce se projektor nepri¢akovano izklopi, je morda omogoé&en ¢asovnik
izklopa A/V. Ce Zelite izklopiti ¢asovnik za izklop slike in zvoka,
izberite Izklopljeno kot nastavitev za Casovnik izklopa A/V v meniju
projektorja Nastavitve.

@ Nastavitve > Delovanje > Casovnik izklopa A/V
B Ce indikator stanja sveti oranzno, se je projektor pregrel in izklopil.

%  Glede na nastavitve projektorja lahko ventilatorji delujejo tudi v
stanju pripravljenosti. Ventilator lahko povzroci nepri¢akovan
zvok, ko se racunalnik prebudi iz stanja pripravljenosti. To ni
okvara.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.60



Odpravljanje tezav s slikami

Ce prihaja do tezav s projicirano sliko, si oglejte resitve v teh poglavjih. B Preverite stanje videovira:

« Ce projicirate s predvajalnika za preto¢ni prenos ve¢predstavnosti, se

» Sorodne povezave
P prepricajte, da se napaja prek napajalnega kabla USB na projektorju.

« "Odpravljanje tezav z manjkajoc¢imi slikami" str.76
« "Prilagajanje slike, ki ni pravokotna" str.76 « VKklopite prikljuceni predvajalnik za preto¢ni prenos predstavnosti ali
« "Prilagajanje nerazlo¢ne ali zamegljene slike" str.77 videovir in po potrebi za zacetek predvajanja videa pritisnite gumb za
« "Odpravljanje tezav, ce je prikazana samo delna slika" str.77 predvajanje.

. ::Pr %laga]:an):e slike, lfi Yseb.uje"motnje ali statiko" str.78 o Prepricajte se, da priklju¢ene naprave izpolnjujejo zahteve standarda
« "Prilagajanje utripajoce slike" str.78 HDMI CEC. Za ve¢ informacij glejte dokumentacijo, ki je prilozena
« "Prilagajanje slike z napacno svetlostjo ali barvami" str.78 napravi.

» "Prilagajanje obrnjene slike" str.79 « Ce projicirate iz prenosnika, se prepricajte, da je nastavljen za prikaz

na zunanjem monitorju.

Odpravljanje tezav z manjkajoc¢imi slikami Preverite naslednje postavke:

« Izklopite projektor in prikljuceni predvajalnik za preto¢ni prenos

Ce ni prikazana nobena slika, poskusite z naslednjimi koraki, dokler tezava ni predstavnosti ali videovir in ju nato znova vklopite.

odpravljena. ) . o )
 Znova nastavite funkcijo CEC za priklju¢eno napravo in znova

. . . . zaZenite napravo.
n Preverite stanje projektorja: azenite napravo

« Prepricajte se, da locljivost racunalniskega prikaza ne presega

« Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku, da preverite, ali je
bila slika zacasno izklopljena.

o Preverite indikator stanja in se prepricajte, je projektor v normalnem
stanju delovanja.

locljivosti projektorja in frekvencnih omejitev. Po potrebi izberite
drugo locljivost prikaza za va$ racunalnik. (Podrobnosti najdete v
priro¢niku za racunalnik.)

Ponastavi vse nastavitve projektorja na privzete vrednosti.

o Pritisnite tipko za vklop/izklop projektorja, da ga vklopite iz stanja @ Ponastavi > Ponastavi vse
pripravljenosti ali mirovanja. Preverite tudi, ¢e je prikljuceni
rac¢unalnik v stanju spanja ali je na njem prikazan prazen

. . »
ohranjevalnik zaslona. Sorodne povezave

« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.60

@ Nastavitve > Delovanje > Mirovanje « "MozZnosti ponastavitve projektorja — meni »Ponastavi«" str.63

a Preverite kabelski prikljucek:

« Prepricajte se, da so vsi potrebni kabli ¢vrsto prikljuceni ter da je
projektor vklopljen.

Prilagajanje slike, ki ni pravokotna
« Videovir prikljucite neposredno na projektor. Ce projicirana slika ni enakomerno pravokotna, poskusite z naslednjimi

« Kabel HDMI zamenjajte s kraj$im kablom. koraki, dokler teZava ni odpravljena.



Odpravljanje tezav s slikami

n Projektor postavite neposredno pred sredisce zaslona, pri cemer ga ¢im @ Slika > Podrobne nastavitve > Ostrina

bolj pravokotno poravnajte.

Ce projicirate z ratunalnika, uporabite nizjo lo¢ljivost ali pa izberite

a Prilagodite obliko slike z nastavitvami Keystone. lo¢ljivost, ki se ujema s privzeto lo¢ljivostjo projektorja.

@ Nastavitve > Namestitev > Keystone > Keystone-v/n
» Sorodne povezave
« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.58
« "Ostrenje slike z rocico za ostrenje" str.36
« "Cis¢enje objektiva" str.69

@ Nastavitve > Namestitev > Keystone > Quick Corner

» Sorodne povezave
« "Avto Keystone - navp" str.33
 "Moznosti ponastavitve projektorja — meni »Ponastavi«" str.63

« "Popravljanje oblike slik z gumbom Keystone" str.33 r— - v - -
« "Popravljanje oblike slike z nastavitvijo Quick Corner" str.34 Odpravljanje tezav, ce je prikazana samo delna slika

Ce je prikazana samo delna ra¢unalniska slika, poskusite z naslednjimi koraki,
dokler tezava ni odpravljena.

Prilagajanje nerazlocne ali zamegljene slike

5 n Ce ste sliko povecali ali pomanjsali z nastavitvijo Zoom, pritiskajte
Ce je projicirana slika nerazlo¢na ali zamegljena, poskusite z naslednjimi

koraki, dokler tezava ni odpravljena. gumb =, dokler se projektor ne vrne na polni prikaz.
n Ostrino slike prilagodite z rocico za ostrenje. a Prepricajte se, da ste izbrali pravilni nacin projiciranja. To lo¢ljivost
lahko izberete z nastavitvijo Projekcija v meniju projektorja

a Preverite naslednje postavke: Nastavitve.

« Projektor namestite dovolj blizu zaslona. Nastavitve > Namestitev > Projekcija

Preverite nastavitve racunalniskega prikaza, da onemogocite dvojni
prikaz in nastavite locljivost v omejitvah projektorja. (Podrobnosti
najdete v priro¢niku za ra¢unalnik.)

 Projektor namestite tako, da prilagajanje kota keystone ni tako $irok, B
da bi popacil sliko.

B Ocistite objektiv projektorja.

» Sorodne povezave

@ Ce Zelite prepreciti kondenzaciji na objektivu, ko ga prinesete v « "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.60
topel prostor iz hladnega okolja, pocakajte, da se projektor pred

uporabo ogreje na sobno temperaturo.

a Prilagodite nastavitev Ostrina v meniju projektorja Slika, da izboljsate
kakovost slike.



Odpravljanje tezav s slikami

a Ce je moznost Izhodna svetloba nastavljena Nizko (Eco), jo
spremenite v Normalno in projicirajte sliko priblizno dve uri, da
preverite, ali $e vedno utripa.

Prilagajanje slike, ki vsebuje motnje ali statiko

Ce projicirana slika vsebuje elektronske motnje (Sum) ali statiko, poskusite z

naslednjimi koraki, dokler tezava ni odpravljena. L o ) o )
B Izkljucite vse kable, s katerimi je projektor prikljucen na videonaprave,

potrdite, da se ne oddaja noben signal, in nato ponastavite vse
nastavitve projektorja tako, da v meniju projektorja Ponastavi izberete
moznost Ponastavi vse.

n Preverite kable, s katerimi je videovir prikljucen na projektor. Ti
morajo biti:

« loceni od napajalnega kabla, da preprecite motnje

« ¢vrsto prikljuceni na obeh koncih » Sorodne povezave
« ne prikljuceni na podaljiek  "Moznosti ponastavitve projektorja — meni »Ponastavi«" str.63

a Ce ste obliko slike prilagodili s kontrolniki projektorja, poskusite

zmanj$ati nastavitev Ostrina v meniju projektorja Slika, da izboljsate pr“agajanje slike z napaéno SVEthSth ali barvami
kakovost slike.
@@ Slika > Podrobne nastavitve > Ostrina Ce je projicirana slika pretemna ali presvetla ali pa so barve napacne,

poskusite z naslednjimi koraki, dokler tezava ni odpravljena.
B Ce ste prikljucili podaljsek, poskusite projicirati brez njega, da preverite,
Ce je ta povzrocil motnje signala. n Izberite nastavitev Barvni nacin v meniju projektorja Slika in
preskusite razli¢ne barvne nacine za slike in izbrano okolje.

Izberite racunalnisko locljivost videa in hitrost osvezevanja, ki sta

zdruzljivi s projektorjem. g Preverite nastavitve video vira.
» Sorodne povezave B Pr11ag0<_11te nastavitve, ki so na voljo v meniju projektorja Slllka za
" . - QL trenutni vhodni vir, kot so Svetlost, Kontrast, Obarvanost in Barvna
« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.58 Zasidenost

@ Slika > Podrobne nastavitve > Svetlost

Prilagajanje utripajoée slike @ Slika > Podrobne nastavitve > Barva
Ce projicirani zaslon utripa, upostevajte ta navodila, dokler ne odpravite Prepricajte, se, da so vsi kabli ¢vrsto prikljuceni na projektor in
tezave. videoopremo. Ce ste prikljucili dolge kable, poskusite prikljuciti krajse.
Ce zaslon utripa le, ko je zaznan dohodni videosignal, zamenjajte kabel, B Projektor namestite dovolj blizu zaslona.

s katerim je projektor priklju¢en na videonapravo.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.58



Odpravljanje tezav s slikami

Prilagajanje obrnjene slike
Ce je projicirana slika obrnjena izberite pravilen nacini projiciranja.
@ Nastavitve > Namestitev > Projekcija

» Sorodne povezave
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.60



Odpravljanje tezav z zvokom

Ce ni zvoka ali pa je glasnost prenizka, poskusite z naslednjimi koraki, dokler
tezava ni odpravljena.

n Za prilagajanje nastavitev glasnosti projektorja pritisnite gumb ' ali

na daljinskem upravljalniku.

@ Ce ste glasnost predvajalnika za preto¢ni prenos predstavnosti
nastavili z daljinskim upravljalnikom za predvajalnik za preto¢ni

prenos predstavnosti, boste morda morali znova nastaviti
glasnost.

a Preverite kabelski priklju¢ek med projektorjem in videovirom.

B Na projektorju preverite naslednje nastavitve:

o Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku, da nadaljujete s
predvajanjem videa ali zvoka, ¢e sta bila zacasno zaustavljena.

o Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku, da vklopite zvok
(Ce je bil ta izklopljen).

ﬂ Na videoopremi preverite naslednje nastavitve:

o Preverite predvajalnik za preto¢ni prenos predstavnosti ali videovir,
da se prepricate, da je glasnost vklopljena in je zvo¢ni izhod
nastavljen na ustrezen vir.

» Povezano napravo nastavite na izhod PCM.

« Ce ste projektor priklju¢ili na ra¢unalnik Mac s kablom HDMI,
preverite, ali racunalnik Mac podpira predvajanje zvoka prek vrat
HDMI.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.60



Odpravljanje tezav z delovanjem daljinskega upravljalnika

Ce se projektor ne odziva na ukaze daljinskega upravljalnika, poskusite z
naslednjimi koraki, dokler tezava ni odpravljena.

Ce daljinski upravljalnik izgubite, lahko pri podjetju Epson naro¢ite

novega.

Prepricajte se, da sta bateriji daljinskega upravljalnika pravilno
vstavljeni in napolnjeni. Bateriji po potrebi zamenjajte.

Prepricajte se, da ne uporabljate daljinskega upravljalnika za
predvajalnik za preto¢ni prenos predstavnosti. Prepricajte se, da
uporabljate daljinski upravljalnik za projektor.

Preverite, ali se je gumb na daljinskem upravljalniku zataknil in tako
povzrocil preklop v mirovanje. Izpustite gumb, da daljinski upravljalnik
preklopi iz mirovanja.

Prepricajte se, da daljinski upravljalnik uporabljate pod kotom,
primernim za sprejem, in na ustrezni razdalji od projektorja.

Prepricajte se, da se projektor ne segreva in ne izklaplja.

Moc¢na fluorescentna svetloba, neposredna son¢na svetloba ali signali
infrardece naprave lahko povzroc¢ajo motnje pri oddaljenih
sprejemnikih projektorja. Zasencite luci ali pa projektor umaknite s
sonca ali od opreme, ki povzroc¢a motnje.

Morda je bila prekinjena povezava s predvajalnikom za preto¢ni prenos
in daljinskim upravljalnikom. Znova izvedite seznanitev tako, da hkrati

N

pritisnete gumb in gumb s puscico desno na daljinskem
upravljalniku ter ju drzite priblizno sedem sekund.

» Sorodne povezave
« "Uporaba daljinskega upravljalnika" str.19



Odpravljanje tezav s funkcijo Povezava HDMI

Ce priklju¢enih naprav ne morete upravljati s funkcijami Povezava HDMI,
poskusite z naslednjimi koraki, dokler tezava ni odpravljena.

n Prepricajte se, da kabel izpolnjuje zahteve standarda HDMI CEC.

a Prepricajte se, da priklju¢ene naprave izpolnjujejo zahteve standarda
HDMI CEC. Za ve¢ informacij glejte dokumentacijo, ki je prilozena
napravi.

B Na seznamu Prikljucki naprave preverite, ¢e je naprava na voljo.

Ce naprava ni prikazana na seznamu Prikljucki naprave, ne izpolnjuje
zahtev standarda HDMI CEC. Prikljucite drugo napravo.

@ Nastavitve > Delovanje > Povezava HDMI > Prikljucki naprave

n Preverite, ali so vsi kabli, potrebni za funkcijo Povezava HDMI,
pravilno in ¢vrsto prikljuceni.

B Prepricajte se, da so priklju¢ene naprave vklopljene in v stanju
pripravljenosti. Za ve¢ informacij glejte dokumentacijo, ki je prilozena
napravi.

B Ce prikljucite novo napravo ali spremenite povezavo, znova nastavite
funkcijo CEC za priklju¢eno napravo in znova zazenite napravo.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.60



Odpravljanje tezav s predvajalnikom za pretocni prenos predstavnosti Epson

Ce ne morete upravljati predvajalnika za pretoéni prenos predstavnosti Epson,
upostevajte ta navodila, dokler ne odpravite tezave.

n Preverite, ali je predvajalnik za preto¢ni prenos predstavnosti ¢vrsto
priklju¢en na projektor.

a Ce si zelite ogledovati spletno vsebino, potrebujete internetno
povezavo. Prepricajte se, da je vklopljena povezava Wi-Fi.

B Morda je prekinjena povezava s predvajalnikom za preto¢ni prenos
predstavnosti in daljinskim upravljalnikom Epson. Znova izvedite

seznanitev tako, da hkrati pritisnete gumb in gumb s puscico desno
na daljinskem upravljalniku ter ju drzite priblizno sedem sekund.

A Previdno

Predvajalnik za preto¢ni prenos predstavnosti je prilozen projektorju in ga
uporabljajte skupaj s tem projektorjem. Predvajalnik za preto¢ni prenos
predstavnosti morda ne bo deloval pravilno, kar je odvisno od prikljucene
prikazovalne naprave.

Epson napravo lahko vrne s privzetimi nastavitvami. Preverite podatke
o ratunu za posamezne spletne storitve, preden se obrnete na lokalnega
prodajalca ali najbliZji servisni center Epson.

Po popravilu predvajalnika za preto¢ni prenos predstavnosti vam



Ko se prikaze sporo¢ilo »Cas je za zamenjavo projektorja.«

Ob koncu zivljenjske dobe Zarnice projektorja se prikaze sporocilo »Cas je za
zamenjavo projektorja. Vec o tem preberite v priloZeni dokumentaciji.«.
Izklopite projektor in razmislite o zamenjavi projektorja tudi, ¢e zarnica Se
vedno sveti.

A\ Opozorilo

« Ce boste projektor $e naprej uporabljali po poteku Zivljenjske dobe Zarnice, se
poveca moznost eksplozije zarnice.
« Ce 7arnica podi, upostevajte naslednje:
« Nemudoma prezracite prostor.
o Projektorja ne sukajte ali nagibajte. Iz njega lahko izletijo drobci stekla in vas
poskodujejo.
« Ce drobci stekla pridejo v stik z o¢mi ali usti, takoj obis¢ite zdravnika.



Dodatek

V poglavjih v nadaljevanju najdete tehni¢ne podatke in pomembna obvestila o proizvodu.

» Sorodne povezave

"Izbirna dodatna oprema in nadomestni deli" str.86
« "Velikost zaslona in razdalja projiciranja" str.87

« "Podprte locljivosti monitorjev" str.88

« "Specifikacije projektorja" str.89

« "Zunanje dimenzije" str.90

« "Seznam varnostnih simbolov in opozoril" str.91

« "Opozorilne nalepke" str.93

o "Slovar” str.94

« "Obvestila" str.95



Izbirna dodatna oprema in nadomestni deli

Izbirate lahko med spodaj navedeno dodatno opremo in nadomestnimi deli.
Te izdelke kupite po potrebi.

Spodnji seznam izbirne dodatne opreme in nadomestnih delov velja od marca
2022.

Podrobnosti o dodatni opremi se lahko spremenijo brez obvestila,
razpoloZzljivost pa je morda odvisna od drzave nakupa.

» Sorodne povezave
« "Zunanje naprave" str.86

Zunanje naprave

Predvajalnik za pretocni prenos predstavnosti ELPAP12
Za ogled spletne vsebine uporabite predvajalnik za pretocni prenos
predstavnosti.



Velikost zaslona in razdalja projiciranja

Oglejte si spodnjo tabelo in doloc¢ite priblizno kako dale¢ od zaslona morate

namestiti projektor glede na velikost projicirane slike.

@) Razdalja projekcije (cm)

@ Razdalja od sredisca lece do podnozja zaslona (cm)

@ Sredisce objektiva

Velikost zaslona 16:9 (1) (2]
Najmanj (Siroko) do
najvec (Tele)
26" 58 x 32 67 - 91 -4-0
34" 75 x 42 89 - 120 -5-1
40" 89 x 50 105 - 142 -6-1
60" 133 x 75 158 - 214 9-1
80" 177 x 100 211 - 286 -12-1
100" 221 x 125 264 - 358 -15-2
200" 443 x 249 531-717 -30-4
290" 642 x 361 771 - 1041 -43 -5
300" 664 x 374 797 - 1077 -44 - 6
391" 866 x 487 1040 - 1404 -58 -7

Velikost zaslona 16:10 (1) (2]
Najmanj (Siroko) do
najvec (Tele)
24" 52 x 32 67 - 91 -4-0
32" 69 x 43 90 - 122 -5-1
40" 86 x 54 113 - 154 -6-1
60" 129 x 81 171 - 231 -10-1
80" 172 x 108 228 - 309 -13-2
100" 215 x 135 286 - 387 -16 - 2
150" 323 x 202 430 - 581 -24-3
200" 431 x 269 574 -776 -32-4
268" 577 x 361 770 - 1040 -43 -5
300" 646 x 404 862 - 1165 -48 - 6
362" 780 x 487 1041 - 1406 -58 -7
Velikost zaslona 4:3 (1) (2]
Najmanj (Siroko) do
najvec (Tele)
21" 43 x 32 66 - 91 -4-0
28" 57 x 43 89 -121 -5-1
40" 81 x 61 128 - 174 -7-1
60" 122 x 91 194 - 262 -11-1
80" 163 x 122 259 - 350 -14 -2
100" 203 x 152 324 - 438 -18-2
150" 305 x 229 487 - 658 -27-3
200" 406 x 305 650 - 878 -36-5
237" 482 x 361 771 - 1041 -43 -5
300" 610 x 457 976 - 1319 -54 -7
320" 650 x 488 1042 - 1407 -58 -7




Podprte lodljivosti monitorjev

V teh tabelah so navedene zdruzljive frekvence osvezevanja in locljivosti za
vsako zdruzljivo obliko prikaza videa.

Signali HDMI vhodnih vrat

Signal Frekvenca osvezevanja (Hz) Loc¢ljivost (pike)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
WSXGA+ 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
1920 x 1080 50/60 1920 x 1080
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking)
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTYV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTYV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 1920 x 1080




Specifikacije projektorja

Ime izdelka

CO-FHO02

Mere

320 (S) x 82 (V) x 211 (G) mm (brez dvignjenih predelov)

Velikost zaslona LCD

0,62"

Nacin prikaza

Polisilikonska aktivna matrica TFT

Locljivost

2.073.600 slikovnih pik
Full HD (1.920 (S) x 1.080 (V) pik) x 3

Nastavitev ostrine

Ro¢no

Nastavitev povecave | Od 1 do 1,35 (digitalna povecava)

Zarnica Zarnica UHE, 188 W

Zivljenjska doba Obicajen nacin izhoda svetlobe: do 6.000 ur
zarnice Nizek (Eco) nadin izhoda svetlobe: do 12.000 ur
Najvedja glasnost 5W

Zvocnik 1

Napajanje 100-240 V AC 10 % 50/60 Hz 2,9-1,3 A

Poraba energije
(obmocje od 100 do
120 V)

Delovanje: 284 W

Poraba energije
(obmog¢je od 220 do
240 V)

Delovanje: 270 W

Poraba energije v
stanju pripravljenosti

0,5W

Delovna viSina

Visina: od 0 do 3.048 m

Delovna temperatura
*

Nadmorska visina od 0 do 2.286 m: od +5 do +40°C (brez
kondenzacije)

Nadmorska visina od 2.287 do 3.048 m: od +5 do +35°C
(vlaznost od 20 do 80%, brez kondenzacije)

Temperatura od -10 do +60 °C (vlaznost od 10 do 90 %, brez
skladi$cenja kondenzacije)
Masa Priblizno 2,6 kg

* Svetlost zarnice se v primeru previsoke temperature okolice samodejno
zatemni. (Priblizno 35 °C na nadmorski vi$ini od 0 do 2.286 m in priblizno
30 °C na nadmorski visini od 2.287 do 3.048 m, vendar se to lahko razlikuje

glede na okolico.)
b\
ey -
| 1 |

Ce uporabljate projektor na nagibu, ve&jem od 30°, se lahko poskoduje in
povzroci nesreco.

Kot nagiba

» Sorodne povezave
« "Tehni¢ni podatki prikljuckov" str.89

Tehniéni podatki prikljuckov

Vrata HDMI HDMI (zvok podpira le PCM)
Priklju¢ek USB (Type B)

Priklju¢ek USB (Type A)

Vrata Service

Vrata DC Out (2.0A)

@ Vrata USB-A in Service podpirajo USB 2.0. Vseeno pa ni zajamceno, da
vrata USB delujejo z vsemi napravami, ki podpirajo USB.



Zunanje dimenzije
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Seznam varnostnih simbolov in opozoril

V spodnji tabeli je naveden pomen varnostnih simbolov, ki so prikazani na

opremi.
St. | Oznaka simbola | Odobreni Opis
standardi
(1) IEC60417 »VKLOP« (napajanje)
St. 5007 Oznacuje prikljucitev na elektri¢no
omrezje.
(2] IEC60417 »IZKLOP« (napajanje)
St. 5008 Oznacuje izkljucitev iz elektri¢nega
omrezja.
© IEC60417 V pripravljenosti
St. 5009 Oznacuje stikalo ali polozZaj stikala, in
sicer tako, da oznacuje, kateri del
opreme je treba vklopiti, da opreme
preklopite v stanje pripravljenosti.
(4] ISO7000 Pozor
St. 0434B Oznacuje splo$no opozorilo pri

IEC3864-B3.1

uporabi izdelka.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Pozor, vroca povr$ina
St. 5041 Oznacuje, da je oznaceni del lahko
vro¢, zato morate biti previdni pri
dotikanju tega dela.
(6 IEC60417 Pozor, nevarnost elektri¢nega udara
St. 6042 Oznacuje opreme, ki predstavlja

nevarnost elektricnega udara.

B P> GOl -

IEC60417
St. 5957

Primerno samo za uporabo v
notranjih prostorih

Oznacuje elektri¢no opremo, ki je v
glavnem namenjena samo uporabi v
notranjih prostorih.

St. | Oznaka simbola | Odobreni Opis
standardi
(8] e_@_@ IEC60417 Polarnost napajalnega prikljucka z
$t. 5926 enosmernim tokom
Oznacuje pozitivni in negativni
priklju¢ek (polarnost) na delu opreme,
na katerega je mogoce prikljuciti
napajanje z enosmernim tokom.
(0] 6_@_@ — Enako kot No. 8.
(]0) IEC60417 Baterija, splosno
St. 5001B Na opremi, ki se napaja iz baterije.
Oznacuje napravo, na primer pokrov
prostora za baterije, ali terminale
prikljucka.
® + IEC60417 Polozaj celice
St. 5002 Oznacuje sam nosilec za baterije in
polozaj celic v nosilcu za baterije.
® d+ — Enako kot No. 11.
® IEC60417 Ozemljitveni vodnik
St. 5019 Oznacuje morebitni prikljucek, ki je
namenjen prikljuéitvi na zunanji
vodnik za za$¢ito pred elektri¢nim
udarom v primeru okvare, ali
priklju¢ek ozemljitve elektrode.
(4] IEC60417 Ozemljitev
St. 5017 Oznacuje ozemljitveni prikljucek v
P primerih, kjer je izrecno zahtevan
- simbol §t. 13.
(15 /'\/ IEC60417 Izmenicni tok
St. 5032 Za oznacevanje na napisni plos¢ici, da

je oprema primerna samo za
izmeni¢ni tok, in za oznacevanje
ustreznih prikljuckov.




Seznam varnostnih simbolov in opozoril

Oznaka simbola

Odobreni
standardi

Opis

IEC60417
St. 5031

Enosmerni tok

Za oznacevanje na napisni plos¢ici, da
je oprema primerna samo za
enosmerni tok, in za oznacevanje
ustreznih prikljuckov.

IEC60417
St. 5172

Oprema razreda II
Oznacuje opremo, ki izpolnjuje
varnostne zahteve, dolo¢ene za

opremo razreda II v skladu s
standardom IEC 61140.

ISO 3864

Splosna prepoved
Oznacuje prepovedana dejanja ali
postopke.

@O o]

ISO 3864

Prepoved dotika

Oznacuje poskodbo, do katere lahko
pride zaradi dotika doloc¢enega dela
opreme.

S
<
X
ﬁ/

Ko je projektor vklopljen, nikoli ne
glejte v opti¢ni objektiv.

ol
X

Oznacuje, da na oznacen del
projektorja ne smete postavljati
nobenega predmeta.

1SO3864
IEC60825-1

Pozor, lasersko sevanje

Oznacuje opremo, ki vsebuje del, ki
oddaja lasersko sevanje.

St. | Oznaka simbola | Odobreni Opis
standardi
(95) ISO3864 Pozor, gibljivi deli
IEC60417 Za oznacevanje, da se skladno z
§t. 5057 varnostnimi standardi ne smete
priblizevati gibljivim delom.
24) IEC60417 Pozor (premikajoce se lopatice
88 3t 6056 ventilatorja)
Zaradi varnosti se ne priblizujte
premikajocim se lopaticam
ventilatorja.
(77 IEC60417 Pozor (ostri vogali)
St. 6043 Oznacuje ostre vogale, ki se jih ne
dotikajte.
D " — Oznacuje, da je gledanje v objektiv
m med projiciranjem prepovedano.
99 ISO7010 Opozorilo, opti¢no sevanje (kot npr.
A $t. W027 UV, vidno sevanje, IR)
ISO 3864 Pazite, da si v blizini opti¢nega sevanja
ne poskodujete o¢i in koze.
(30) IEC60417 Ni za uporabo na stanovanjskih
8t. 5109 obmocjih.

Za identifikacijo elektri¢ne opreme, ki
ni primerna za stanovanjsko obmocje.

ISO 3864

Prepoved razstavljanja

Oznacuje nevarnost poskodbe, kot je
elektri¢ni udar, v primeru razstavljanja
opreme.

C P

IEC60417
St. 5266

Stanje pripravljenosti, delno stanje
pripravljenosti

Za oznacevanje, da je del opreme v
stanju pripravljenosti.




Opozorilne nalepke

Izdelek vkljucuje opozorilne nalepke.

/\ WARNING / E5E | {%->(Jrez

Tako kot pri vseh mo¢nih svetlobnih virih ne glejte neposredno v svetlobni
snop; RG2 IEC/EN 62471-5:2015.



Slovar

V tem poglavju so na kratko razlozeni tezki izrazi, ki niso razlozeni v besedilu
tega priro¢nika. Za podrobnosti glejte druge publikacije, ki so na voljo.

Razmerje prikaza

Razmerje med dolZino in visino slike.

Zasloni z vodoravnim:navpi¢nim razmerjem 16:9, kot so
zasloni HDTYV, se imenujejo $irokokotni zasloni.

SDTYV in obicajni ra¢unalniski zasloni imajo razmerje prikaza
4:3.

Kontrast

Relativno svetlost svetlih in temnih mest na sliki je mogoce
povecati ali zmanjsati za izostritev besedila in grafike ali za
mehkejsi prikaz. Prilagajanje te lastnosti slike se imenuje
nastavitev kontrasta.

Prepleteno Posilja informacije, potrebne za ustvarjanje enega zaslona, s
posiljanjem vsake druge vrstice, in sicer z zacetkom na vrhu
slike in nato proti dnu slike.

Slika lahko utripa, saj je prikazana vsaka druga vrstica slike.

Progresivno Projicira informacije za ustvarjanje enega zaslona, in sicer s

prikazom slike za eno sli¢ico.

Stevilo opti¢no prebranih vrstic je enako, vendar se koli¢ina
utripanja v slikah zmanjsa, ker se je koli¢ina informacij
podvojila v primerjavi s prepletenim sistemom.

Full HD

Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 1.920 (vodoravno) x
1.080 (navpi¢no) pik.

HDCP

HDCP je okrajsava za High-bandwidth Digital Content
Protection.

Uporablja se za preprecevanje nezakonitega kopiranja in $¢iti
avtorske pravice s Sifriranjem digitalnih signalov, poslanih prek
vmesnikov DVI in HDML

Vrata HDMI na tem projektorju podpirajo HDCP, zato
projektor lahko projicira digitalne slike, zas¢itene s tehnologijo
HDCP.

Projektor morda ne bo mogel projicirati slik s posodobljenimi
ali revidiranimi razli¢icami Sifriranja HDCP.

Frekv. osvezevanja

Svetlobni element zaslona, ki zelo kratek ¢as ohranja isto
svetlost in barvo.

Za osvezitev elementa oddajanja svetlobe je treba sliko opti¢no
prebrati veckrat na sekundo.

Stevilo osveZevanj na sekundo se imenuje hitrost osvezevanja in
je izrazena v hercih (Hz).

SDTV

Okraj$ava za televizijo visoke loc¢ljivosti, ki oznacuje standardne
televizijske sisteme, ki ne izpolnjujejo pogojev HDTV-televizije
v visoki lo¢ljivosti.

SVGA

Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 800 (vodoravno) x 600
(navpi¢no) pik.

SXGA

Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 1.280 (vodoravno) x
1.024 (navpi¢no) pik.

HDMI

Okraj$ava za High Definition Multimedia Interface. HDMI je
standard za digitalno potrosno elektroniko in racunalnike. To je
standard za digitalni prenos slik HD in vec¢kanalnih zvo¢nih
signalov.

syves

stiskanja digitalnega signala. Prav tako zagotavlja $ifriranje za
digitalni signal.

Sinhronizacija

Signali, ki jih posilja racunalnik, imajo dolo¢eno frekvenco.

Ce se frekvenca projektorja ne ujema s to frekvenco, slike niso
dobre kakovosti.

Postopek usklajevanja faz teh signalov (relativni polozaj vrhov
in dolin signala) se imenuje sinhronizacija.

Ce signali niso sinhronizirani, pride do migetanja,
zamegljenosti in vodoravnih motenj.

HDTV

Okraj$ava za televizijo visoke locljivosti, ki se nanasa na sisteme

visoke lo¢ljivosti, ki izpolnjujejo te pogoje:

o Navpi¢na lo¢ljivost 720p, 1.080i ali veéja (p = Progresivno, I
= Prepleteno)

o Razmerje prikaza zaslona 16:9

VGA

Standard velikosti zaslona z locljivostjo 640 (vodoravno) x 480
(navpi¢no) pik.

XGA

Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 1.024 (vodoravno) x
768 (navpi¢no) pik.

WXGA

Standard velikosti zaslona z locljivostjo 1.280 (vodoravno) x
800 (navpi¢no) pik.




Obvestila

V teh poglavjih si preberite pomembna obvestila o projektorju.

» Sorodne povezave

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" str.95

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" str.95

« "Omejitev uporabe" str.95

« "Navodila za odstranjevanje projektorja" str.95

« "Sklici na operacijski sistem" str.96

« "Blagovne znamke" str.96

« "Obvestilo o avtorskih pravicah" str.96

« "Avtorske pravice" str.97

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Omejitev uporabe

Ce se izdelek uporablja v namene, ki zahtevajo visoko zanesljivost oz. varnost,
kot so transportne naprave za podrocje letalstva, Zeleznic, mornarice,
avtomobilizma itd.; naprave za prepreCevanje nesre¢; razlicne vrste varnostnih
naprav itd.; ali funkcionalne oz. precizne naprave itd., je treba premisliti o
tem, da bi v zasnovo vkljucili zas¢itne funkcije za primere napak ali presezkov
in tako ohranili varnost in popolno zanesljivost sistema. Ta izdelek ni
namenjen za primere uporabe, pri katerih je potrebna izredno visoka stopnja
zanesljivosti/varnosti, kot je letalska in vesoljska oprema, glavna
komunikacijska oprema, oprema za nadzor jedrske energije ali zdravstvena
oprema, povezana z neposredno zdravstveno oskrbo, in druga podobna
oprema, zato po celostnem ovrednotenju sami sprejmite odlocitev glede
primernosti tega izdelka.

Navodila za odstranjevanje projektorja

Zarnica v tem izdelku vsebuje Zivo srebro (Hg). Preden odstranite projektor
ob koncu njegove Zivljenjske dobe, si oglejte lokalne zakone in predpise v



Obvestila

zvezi z odlaganjem in recikliranjem. Izdelka ne zavrzite med gospodinjske
odpadke.

Sklici na operacijski sistem

« Operacijski sistem Microsoft Windows 8.1
o Operacijski sistem Microsoft Windows' 10

o Operacijski sistem Microsoft Windows 11

Zgoraj navedeni operacijski sistemi so v tem priro¢niku poimenovani
»Windows 8.1«, »Windows 10« in »Windows 11«. Poleg tega se za te
operacijske sisteme uporablja skupni izraz »Windows«.

e macOS 10.13.x
e macOS 10.14.x
e macOS 10.15.x
e macOS 11.0.x
e macOS 12.0.x

V tem priro¢niku je skupni izraz »Mac« uporabljen za vse operacijske sisteme,
navedene zgoraj.

Google Assistant ni na voljo v dolo¢enih jezikih in drzavah. Razpolozljivost
storitev se razlikuje glede na drzave in jezike.

HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne
znamke ali registrirane blil_ﬁ_(.)ype znamke druzbe HDMI Licensing
Administrator, Inc. Hi

Wi-Fi je blagovna znamka zdruzenja Wi-Fi Alliance.

Besedna znamka in logotip Bluetooth " sta registrirani blagovni znamki druzbe
Bluetooth SIG, Inc., druzba Seiko Epson Corporation pa uporablja ti znamki v
skladu z licenco. Druge tovarniske ali blagovne znamke so last njihovih
lastnikov.

Netflix je registrirana blagovna znamka druzbe Netflix, Inc. NETFLIX

Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene
prepoznavanja in so lahko blagovne znamke svojih lastnikov. Epson se
odpoveduje vsem pravicam do teh znamk.

Blagovne znamke

EPSON je registrirana blagovna znamka, EXCEED YOUR VISION, ELPLP in
njihovi logotipi pa so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke
druzbe Seiko Epson Corporation.

iPad, iPhone, Mac, OS X, iOS in macOS so blagovne znamke druzbe Apple
Inc.

Microsoft, Windows in logotip sistema Windows so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke druzbe Microsoft Corporation v Zdruzenih
drzavah in/ali drugih drzavah.

Google, Google Play, YouTube in Android TV so blagovne znamke druzbe
Google LLC.

Obvestilo o avtorskih pravicah

Vse pravice pridrzane. Brez predhodnega pisnega dovoljenja druzbe Seiko
Epson Corporation nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno
razmnoZevati, shranjevati v sistemu za arhiviranje ali posiljati v kakrs$ni koli
obliki ali na kakrsen koli nacin, ne elektronski ne mehanski, ne s
fotokopiranjem, snemanjem ali kako drugace. V zvezi z uporabo informacij v
tem dokumentu ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne krsitve
patentov. Prav tako ne prevzemamo nikakr$ne odgovornosti za skodo, ki
izvira iz uporabe informacij v tem dokumentu.

Druzba Seiko Epson Corporation in njena lastnis$ko povezana podjetja kupcu
tega izdelka ali tretjim osebam niso odgovorna za skodo, izgube ali stroske, ki
jih kupec ali tretje osebe utrpijo zaradi nesrece, napacne uporabe ali zlorabe
tega izdelka, nedovoljenih sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka
oziroma (razen v ZDA) ravnanja, ki ni skladno z navodili druzbe Seiko Epson
Corporation za uporabo in vzdrzevanje.

Druzba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za $kodo ali tezave, ki
nastanejo zaradi uporabe dodatne opreme ali kakrsnih koli potrosnih
izdelkov, ki jih druzba Seiko Epson Corporation ni oznacila kot izvirne
izdelke Epson ali odobrene izdelke Epson.



Obvestila

Vsebino tega priro¢nika lahko spremenimo ali posodobimo brez predhodnega
obvestila.

Avtorske pravice

Te informacije se lahko spremenijo brez obvestila.
© 2022 Seiko Epson Corporation
2022.4 414272600SL
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