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Beteckningar som anvands i den har bruksanvisningen

Sidkerhetssymboler

Projektorn och dess manualer anvdnder grafiska symboler och beteckningar for att indikera innehall som visar hur du sékert kan anvinda projektorn.

Las och f6lj noggrant instruktionerna som dr markerade med dessa symboler och beteckningar for att undvika person-, eller egendomsskador.

A\ Varning

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med dddsfall pa grund av
felaktig hantering.

A\ Forsiktighet

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pé person eller egendom pa grund av felaktig
hantering.

Beteckningar for allmédn information

Observera

Denna beteckning anger aktiviteter som kan leda till skador pa person eller egendom om du inte ar tillrackligt forsiktig.

Denna beteckning anger ytterligare information som kan vara bra att kdnna till.

Q -knapp

Indikerar knapparna pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.

Exempel: —knapp

Namn pa Meny/Instéllningar

Anger namn pa projektormenyn och installningarna.

Exempel:
Vilj Bild-menyn.
@ Bild > Firg
» Den hir etiketten visar linkar till relaterade sidor.
- Den hir etiketten indikerar projektorns aktuella menyniva.

» Relaterade lankar

« "Anvinda manualen for att soka efter information" sid.6
« "Hamta den senaste versionen av dokumenten" sid.7




Anvanda manualen for att soka efter information

PDF-manualen gor att du kan soka information efter nyckelord eller hoppa
direkt till specifika avsnitt genom att anvdnda bokmarkena. Du kan dven
skriva ut endast de sidor du behéver. Det hér avsnittet forklarar hur en PDF-
manual som har 6ppnats i Adobe Reader X pa din dator anvénds.

» Relaterade lankar

« "Soka med nyckelord" sid.6

« "Hoppa direkt fran bokmarken" sid.6

« "Skriver bara ut de sidor du behover" sid.6

Soka med nyckelord

Klicka pa Redigera > Avancerad sokning. Ange nyckelord (text), for
information om vad du vill hitta, i sokfonstret och klicka sedan pa Sok.

Traffar visas som en lista. Klicka pa en av de traffar som visas for att hoppa till
den sidan.
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Hoppa direkt fran bokmarken

Klicka pa en titel for att hoppa till den sidan. Klicka pa + eller > for att visa
titlarna pa lagre niva i det avsnittet. For att ga tillbaka till den tidigare sidan,
utfor foljande dtgard pa ditt tangentbord.

« Windows: Hall ner Alt och tryck sedan pa <.

« Mac OS: Hill ner kommandotangenten och tryck sedan pé <.

User's Guide

Skriver bara ut de sidor du behover

Du kan ta fram och skriva ut endast de sidor du behover. Klicka péa Skriv ut i

menyn Arkiv och specificera sedan de sidor du vill skriva ut i Sidor i Sidor
att skriva ut.

« For att specificera en serie med sidor infogar du ett bindestreck mellan
startsidan och sista sidan.

Exempel: 20-25

« For att specificera sidor som inte ar i f6ljd separerar du sidorna med
komman.
Exempel: 5, 10, 15
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Hamta den senaste versionen av dokumenten

Du kan hiamta den senaste versionen av handbdcker och specifikationer pa
Epsons webbplats.

Besok epson.sn och ange ditt modellnamn.


http://epson.sn

Introduktion till din projektor

Se dessa avsnitt for att ldra dig mer om din projektors funktioner och delarnas namn.

» Relaterade lankar
« "Projektorns delar och funktioner" sid.9



Projektorns delar och funktioner

Foljande avsnitt gar igenom projektorns delar och dess funktioner. Namn Funktion
» Relaterade lankar @ | Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.
o "Projektordelar - Framsida" sid.9 © | Fokuseringsspak Justerar bildens fokus.
« "Projektordelar - sida" sid.10 R ~ ” » ,

Sidok: O for att da HDMIL, S h DC Out
« "Projektordelar - Baksida" sid.10 © | Sidokapa (2%) X)a orat anvanda erviceoc !
« "Projektordelar - Undersida" sid.11 o TR - — -
« "Projektordelar - Projektorns fjarrkontroll” sid.11 @ |Luftintag ar in luft for att ya projektorns inre.
« "Projektordelar - Fjarrkontroll till strommande mediaspelare” sid.13 @ | Statusindikator Anger projektorns status.

(0] Strémknapp | ) ] Sla pé och sting av projektorn.

Projektordelar - Framsida » Relaterade linkar

"Projektorns indikatorstatus" sid.75

« "Fjarrkontrollshantering" sid.19

« "Fokusera pa bilden med fokuseringsspaken" sid.37
« "Rengoring av luftventilerna” sid.72

« "Justera bildens hojd" sid.33

Namn Funktion
@) |Hogtalare Matar ut ljud.
@ | Fotjusteringsspak Tryck pa fotjusteringsspaken nér du vill skjuta ut eller

in den framre justerbara foten.

@ |Lins Bilderna projiceras hérifran.




Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - sida Projektordelar - Baksida

|

T~

N
==
HDMI Service DC Out
(2.0A)
) Namn Funktion
Stromingan Ansluter stromsladden till projektorn.
gang proj
. @ | Luftutslapp Utslapp for luft som anvéinds for att kyla ned
Namn Funktion projektorns insida.
HDMI-port Matar in videosignaler frin HDMI-kompatibel
p g p
videoutrustning och datorer. A Varnin g
Denna port dr kompatibel med HDCP 2.3.
- — — - Titta inte in i lufthalen. Om lampan exploderar
@ | Service-port Den hir porten anvands i normalfallet. kan gaser tringa ut och glassplitter spridas
@ | USB-A (DC Out Ansluter till en strommande mediaspelare for att vilket kan orsaka personskador. Kontakta en
(2.0A)) stromforsorja den. likare om glassplitter andats in eller kommit in
Anvands for att ansluta en USB-minnesenhet for att i cllior e,

spara filer for fel- och driftloggar.

Den anvénds ocksé for batchinstallningar och for att
uppdatera fast program.

Nedan kallad USB-A-port.

» Relaterade lankar
« "Projektoranslutningar” sid.21



Projektorns delar och funktioner

Namn Funktion Namn Funktion
@ |Luftintag Tar in luft for att kyla projektorns inre.
A ForS|kt|ghet @ |Justerbar fot fram Nir projektorn anvéinds pa en yta som t.ex. ett bord,
Hall ansikte och hinder pd avstind frin skjut ut foten for att justera bildens position.

luftutslappet medan du projicerar, och placera
inte foremal som kan bli deformerade eller » Relaterade linkar
skadade av hettan nira utsldppet. Varm luft \ ) N

fran luftventilen kan orsaka briannskador, « "Justera bildens hojd" sid.33

deformering eller olyckor.

@ | Sakerhetsport Sakerhetsporten dr kompatibel med Microsaver = = —
Security System som tillverkas av Kensington. Pro]ektordelar - Pro;ektorns fjarrkontroll

Du kan anvinda projektorn med den hér fjarrkontrollen.
» Relaterade lankar

o "Montera en Sakerhetskabel" sid.55

Projektordelar - Undersida
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Projektorns delar och funktioner

Savida inte annat uppges forklarar den har guiden all anvdndning av en Namn Funktion
fjarrkontroll med den hér fjarrkontrollen.

@ | Stromknapp Slar pa och stanger av projektorn.

(o &_ —
—
\.)@ @f @ | Knappen Keystone Visar skdrmen for att justera Keystone eller skirmen

Quick Corner.

ﬂ
@ | Pilknappar Viljer menyalternativ och visar projektormenyn.
Nir ikonerna AV eller € P> visas pi menyskirmen
anvinder du dessa knappar for att vélja menyalternativ.
— @ | Knappen [Enter] Gar over till den aktuella markeringen och gar vidare

O D‘ﬂ e O till ndsta menyn samtidigt som projektorns meny visas.

\
)
y

<

pen Firglige Andrar firgliget.

=]

C)

__.‘D =
® ecn <) @ |Knappen Home Visar startskirmen f6r Android TV nir du anvinder
@ den strommande mediaspelaren.
@ .
@ | Esc-knapp Avbryter den aktuella funktionen.
= @ Gdr tillbaka till féregdende menyniva medan
- projektormenyn visas.
© | E-Zoom-knappar Zoomar in ett omrdde av den projicerade bilden och
forstorar det pd skdrmen.
EPSON
© | A/V Mute-knapp Stanger tempordrt av eller slar pa video och Jjud.
o J ®
Ljudavstangnin ar pa eller av ljudet tillfalligt.
@ |Ljud gning Slar pa ell ljudet tillfallig

X




Projektorns delar och funktioner

Namn Funktion Projektordelar - Fjarrkontroll till strommande
(I | Knapparna volym Justera volymen for hogtalare och hérlurar. media spel are
upp/ner
@ @ Du kan styra den strommande mediaspelaren (ELPAP12) fran Epson med

den har fjarrkontrollen.

(» | Knappen Freeze Pausar eller aterupptar bilder.
(® | Knappen Meny Visar och stdnger projektormenyn. Du kan anvinda /—‘

i projektorns menyer for att justera instillningarna som — %
= styr hur din projektor fungerar.

(I | Ljusstyrka-knappen | ]Justerar ljusstyrkan pa den projicerade bilden.

o~ -

(® |Knappen Source Den hir knappen anvénds inte.

@ C— - s I
(® |Ljusemitterande Fjarrkontrollens signaler skickas ut.

omrade for

fjarrkontrollen S £ Voulube

» Relaterade lankar
« "Zooma bilder (E-Zoom)" sid.49 —— SRS NN
« "Justera prestanda (firglage)" sid.43
« "Justera bildens form med keystone-knappen" sid.34
« "Anvinda projektorns meny" sid.57



Projektorns delar och funktioner

Namn

Funktion

o

Stréomknapp

©

Slar pa och av den strommande mediaspelaren fran
Epson.

Namn

Funktion

®

Google Assistant -
knapp

O

Du kan snabbt soka efter mer an 400 000 filmer och

program, fa rekommendationer som passar ditt humor,

styra smart hemutrustning och mycket mer.

(» |Indikator Slas pé vid utgdende signaler fran fjarrkontrollen.
(® | Mikrofon Uppticker ljud nar du trycker pa knappen Google
Assistant.
(¥ | Ljusemitterande Fjarrkontrollens signaler skickas ut.
omréde for
fjarrkontrollen

()

@ | Riktningsrondell Viljer menyalternativ.
@ | Esc-knapp Flyttar tillbaka till féregaende menyniva.
@ |Knapparna volym Justerar volymen for den strommande mediaspelaren
upp/ner frén Epson.
— voL =
@ | YouTube-knapp Startar YouTube-applikationen.
3 YouTube
@ | Netflix-knapp Startar Netflix-applikationen.
NETFLIX
@ | Google Play-knapp Oppnar Google Play.
@ | Applikationer- Visar en lista 6ver programmen.
knappen

Knappen Home

©

Visar Android TV startskiarm.

Knappen Enter

O

Stiller in det aktuella urvalet och gar till nésta niva.

» Relaterade lankar
« "Konfigurera Android TV pa den strommande mediaspelaren” sid.26




Installera projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att installera din projektor.

» Relaterade lankar

« "Projektorplacering” sid.16

o "Installera batterier i fjarrkontrollen" sid.19
« "Projektoranslutningar” sid.21



Projektorplacering

Du kan placera projektorn pa ndstan alla plana ytor for att projicera en bild.
Notera foljande géllande val av projektorplats:

« Placera projektorn pa en stabil och jamn yta.

] ]

o Limna tillrackligt utrymme runt och under projektorn fér ventilering och
placera den inte ovanpa eller bredvid négot foremal som kan blockera
ventilationen.

« Placera projektorn sé att den ér riktad rakt fram, och inte i en vinkel, mot
skdrmen.

%  Om du inte kan installera projektorn sé att den ar riktad i kvadrat sa

anvand projektorns reglage for att korrigera de keystone-
forvrangningar som uppstar. For basta bildkvalitet sa
rekommenderar vi att justera placeringen av projektorn for att erhalla
den korrekt bildstorleken och -formen.

A\ Varning

« Installera inte projektorn pa platser med hoga nivéer avdamm och fukt eller pa
platser som utsitts for rok eller d&nga. Det kan orsaka brand eller elektriska stotar.

A\ Varning

o Tidck inte for projektorns luftintag eller luftutslaipp. Om nagon av luftgangarna
tacks for kan den inre temperaturen stiga och leda till brand.

o Anvind inte och forvara inte heller projektorn pa platser dar den utsatts for
damm eller smuts. I annat fall kan kvaliteten pa den projicerade bilden minska
och luftfiltret kan bli igensatt vilket i sin tur kan leda till felfunktion eller brand.

« Montera inte projektorn pa en ostadig yta eller pa en plats som inte klarar
projektorns tyngd. Annars kan den falla ned eller vilta och orsaka en olycka och
skador.

o Anvind inte projektorn pa en briannbar yta (t.ex. en tidning, ett plastark eller en
matta) eller pa en elektrisk matta. Den hoga virmen som genereras av projektorn
kan deformera eller missfarga dem, vilket kan leda till brand.

o Nir du installerar projektorn pé en hog plats ska du vidta atgarder for att
forhindra att den faller ner for att garantera sdkerheten i en nddsituation, t.ex. en
jordbdvning, och for att férhindra olyckor. Om den inte monteras pa rétt sitt
kan den falla ned och orsaka olyckor och skador.

o Montera inte pé platser dar saltskador kan forekomma eller platser med fritande
gas, som t.ex. gas fran heta killor. I annat fall kan korrosion orsaka att
projektorn faller. Det kan ocksa fa projektorn att sluta fungera.

o Nér du anvander projektorn utomhus pa natten ska du vara forsiktig sa att du
inte snubblar 6ver eventuella forlangningskablar som du anvéinder. Annars kan
projektorn falla eller vilta och orsaka en olycka eller personskada.



Projektorplacering

Observera Installationsutrymme
o Anvind inte projektorn vind pé sidan. Detta kan fa projektorn att sluta fungera.
o Om du anvinder projektorn pa hojder 6ver 1 500 m sa still in Hog hojd lige- Observera
instillningen till P4 i projektorns meny for att férsikra dig om att projektorns « Var noga med att limna foljande utrymme runt projektorn sa att inga
inre temperatur ar korrekt reglerad. luftutslapp och luftintag blockeras.
@ Instillningar > Drift > Hog hojd lige « Installera inte projektorn pa en plats dir luften inte kan cirkulera, exempelvis pa
« Undvik att placera projektorn pa platser med hog luftfuktighet eller mycket en hylla eller i en lada.

damm samt platser som utsitts for rok fran 6ppen eld eller tobak.

» Relaterade lankar

« "Forsiktighetsatgarder vid installation” sid.17

« "Projektorinstéllning och monteringsval” sid.17

« "Projiceringsavstand” sid.18

« "Bildens form" sid.34

« "Instéllningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61
« "Justera bildens hojd" sid.33

« "Fokusera pa bilden med fokuseringsspaken" sid.37

@ 10cm
@ 20cm
Forsiktighetsatgarder vid installation © 30cm

Observera foljande forsiktighetsatgirder nar projektorn installeras.

Projektorinstdllning och monteringsval

Du kan stilla in eller montera din projektor pa foljande sitt:

=5 @Q%
v



Projektorplacering

Se till att du véljer korrekt Projicering-alternativ i projektormenyn
Instillningar efter installationsmetoden som anvéands.

@ Instillningar > Installation > Projicering

» Relaterade lankar
« "Projektionslagen” sid.30

Projiceringsavstand

Avstandet frén vilket du placerar projektorn fran skirmen bestimmer den
ungefirliga storleken pa bilden. Bildstorleken 6kar desto langre bort
projektorn dr fran skirmen, men kan variera beroende pa zoomforhallandet,
Bredd-/héjdforhallande och andra instéllningar.

Se Bilaga for information om projektorn bor placeras fran skirmen baserat pa
den projicerade bildens storlek.

Nir du korrigerar keystone-forvrangning, kommer bilden vara nagot

\

» Relaterade lankar
o "Skdrmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand" sid.89




Installera batterier i fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen anvander de tva AAA-batterier som medféljde projektorn.

Observera
Se till att lasa Sdkerhetsinstruktioner innan du hanterar batterierna.

n Ta bort batteriluckan enligt bilden.
N

a Ta bort gamla batterier om det behovs.

Kassera anvinda batterier i enligt med lokala bestimmelser.

B Satt in batterierna med polariteten + och - riktade som pa bilden.

A Varning

Se till att batterierna monteras i korrekt riktning genom att f6lja
markeringarna (+)- och (-) i batterifacket. Om batterierna inte anvinds
korrekt kan de explodera eller licka och orsaka eldsvida, personskada, eller
skada pd produkten.

Satt tillbaka batteriluckan och tryck ned den tills den klickar pa plats.

» Relaterade lankar
« "Fjarrkontrollshantering” sid.19

Fjarrkontrollshantering

Fjarrkontrollen later dig styra projektorn fran néstan verallt i rummet.



Installera batterier i fjarrkontrollen

Se till att du riktar fjarrkontrollen mot projektorns mottagare och inom
avstandet och vinkeln som visas har.

%+ Undvik att anvinda fjarrkontrollen i férhéllanden med starkt
fluorescerande ljus eller direkt solljus, annars kan projektorn sluta ta
emot signaler. Om du inte tankt anvinda fjarrkontrollen under en
langre tid, ta ut batterierna.



Projektoranslutningar

Se dessa avsnitt for att ansluta projektorn till ett utbud av projiceringskéllor.

Observera

« Kontrollera formen och riktningen pa kontakterna pa de kablar du tinkt ansluta.
Tvinga inte in en kontakt i en port om den inte passar. Enheten eller projektorn
kan skadas eller sluta fungera.

$ Se Snabbstartsguide for en lista 6ver kablarna som medfoljer din
projektor. Kop kablar som ér valfria eller finns tillgangliga i butik vid
behov.

» Relaterade lankar

« "Ansluta till videokallor" sid.21

« "Ansluta till en dator" sid.22

o "Ansluta till en strommande mediaspelare” sid.23

Ansluta till videokallor

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta videoenheter till projektorn.

% ¢ Om den port pa enheten du ansluter fran har en ovanlig form,
$ anvand kabeln som f6ljer med enheten eller en tillvalskabel for att

ansluta till projektorn.

o Kabeln varierar beroende pa utgangssignalen fran de anslutna
videoenheterna.

« Vissa videoenheter kan mata ut olika signaltyper. Kontrollera vilka
signaltyper som kan matas ut i bruksanvisningen som medf6ljer
videoenheten.

» Relaterade lankar
« "Ansluta till en HDMI-videokalla" sid.21

Ansluta till en HDMI-videokalla

Om din videokilla har en HDMI-port kan du ansluta den till projektorn med
en HDMI-kabel och mata ut bildkéllans ljud med den projicerade bilden.

Observera
Aktivera inte videokillan innan du ansluter den till projektorn. Detta kan skada
projektorn.

n Ta bort sidoluckan genom att skjuta den bakat.

a Anslut HDMI-kabeln till din videokillas HDMI-utgangsport.



Projektoranslutningar

B Anslut den andra dnden till projektorns HDMI-port.

DC Out
(2.04)

1= ‘

Ansluta till en dator

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta en dator till projektorn.

» Relaterade lankar
« "Ansluta till en Dator f6r HDMI-video och ljud" sid.22
« "Ansluta till en iPad/iPhone" sid.22

Ansluta till en Dator for HDMI-video och ljud

Om din dator har en HDMI-ingang kan du ansluta den till projektorn med en
HDMI-kabel och mata ut datorns ljud med den projicerade bilden.

n Ta bort sidoluckan genom att skjuta den bakat.

a Anslut HDMI-kabeln till din dators HDMI-utgang.

B Anslut den andra dnden till projektorns HDMI-port.

Ansluta till en iPad/iPhone

Du kan ansluta din iPad/iPhone for att projicera videor. For att ansluta
enheten till projektorns HDMI anvénder du en kabel som gar att kopa i
handeln, t.ex. en HDMI-konverteringsadapter.



Projektoranslutningar

Ansluta till en strommande mediaspelare

Du kan ansluta din strommande mediaspelare till projektorns HDMI-port.
Genom att ansluta USB-stromforsorjningskabel kan du stromforsorja den
strommande mediaspelaren fran projektorn.

Nir du slar pa projektorn forsta gangen visas en skirm som uppmanar dig att
ansluta den strommande mediaspelaren. Folj instruktionerna pé skdarmen for
att ansluta den till projektorn.



Anvidnda de grundlaggande projektorfunktionerna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvinda din projektors grundldggande funktioner.

» Relaterade lankar

« "Hur man slar pa projektorn"” sid.25

« "Stdnga av projektorn” sid.28

« "Vilja sprak for projektormenyerna" sid.29

« "Projektionsldgen" sid.30

o "Visar ett testmonster” sid.32

« "Justera bildens hojd" sid.33

« "Bildens form" sid.34

« "Fokusera pa bilden med fokuseringsspaken" sid.37
« "Anpassa bildens storlek med Zoom" sid.38

« "Justera bildposition genom att anvinda Bildbyte" sid.39
« "Bildens bredd-/hojdforhallande” sid.41

« "Justera prestanda (firglage)" sid.43

« "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.44



Hur man slar pa projektorn

Sla pa datorn eller videoenheten du vill anvianda efter att du slagit pa
projektorn.

n Anslut stromsladden till projektorn néituttag och anslut till ett eluttag.

Tryck pa stromknappen pa projektorn eller fjarrkontrollen for att sla pa
projektorn.

Satusindikatorn blinkar blatt nar projektorn varms upp. Nér projektorn
ar uppvarmd slutar stromindikatorn blinka och lyser bla.

Om du har anslutit en dator eller en videoenhet slar du pa den anslutna
datorn eller videoenheten som du vill anvanda.




Hur man slar pa projektorn

A Varning

Titta aldrig direkt in i projektorlinsen nir lampan ar paslagen. Detta kan skada
dina 6gon och ér sérskilt skadligt for barn.

Se till att ingen tittar in i linsen nér du slar pa projektorn pa avstdnd med hjalp
av fjarrkontrollen.

Ror inte projektorn under projicering. Den héga virmen som genereras av
projektorlampan kan orsaka brannskada eller personskada.

Blockera inte ljuset frdn projektorn med en bok eller andra féoremal under
projicering. Om ljuset fran projektorn blockeras blir omréadet pé vilket ljuset ar
riktat mycket varmt och kan orsaka att det smalter, brinns eller borjar brinna.
Linsen kan &ven blir mycket varm pé grund av reflekterat ljus vilket kan orsaka
funktionsfel i projektorn. Stoppa projicering med funktionen A/V ljud/av eller
stang av den.

Projektorns ljuskalla 4r en kvicksilverlampa med hogt inre tryck. Om lampan
utsétts for vibrationer eller stotar eller om den anvinds ovanligt lange, kan den
ga sonder eller inte taindas. Om lampan exploderar kan gaser tranga ut och
glassplitter spridas, vilket kan orsaka personskador. Det ar viktigt att f6lja
anvisningarna nedan.

« Ha inte ansiktet ndra projektorn nér den anvénds.

o Sving inte eller luta projektorn. Glasskarvor kan falla ut och orsaka skador.
Var mycket forsiktig sd att sadana glasbitar inte kommer in i 6gon eller mun.
Ventilera omedelbart omradet om lampan gér sénder och kontakta en likare om

glassplitter andats in eller kommit in i 6gon eller mun.
S1a inte pa projektorn igen omedelbart efter att du har stdngt av den. Om du slar
pa/av projektorn for ofta kan lampans livslingd forkortas.

« Nir instillningen Snabb start 4r instélld till Pa i projektormenyns

Instillningar, startar projektorn automatiskt sa snart den kopplas in.
Observera att projektorn slas pd automatiskt nér t.ex. ett
stromavbrott har avhjilpts.

@ Instillningar > Drift > Snabb start

« Om du viljer en viss port som installningen Sla pa automatiskt i
projektorns Instéllningar sé slds projektorn pa nar den upptacker en
signal eller kabelanslutning pa den porten.

@ Instillningar > Drift > Sla pa automatiskt

» Relaterade lankar
« "Konfigurera Android TV pa den strommande mediaspelaren” sid.26
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61

Konfigurera Android TV pa den strommande
mediaspelaren

Nir du slar pa projektorn forsta gangen visas en skirm som uppmanar dig att
ansluta den strommande mediaspelaren. Folj instruktionerna pa skdrmen for
att ansluta den till projektorn.

Folj sedan instruktionerna pa skarmen for att konfigurera Android TV.

Du kan dndra var och en av instillningarna dven efter att du slutfért de

initiala instillningarna. Andra instillningarna i menyn som visas nir

du trycker pé hogst upp till hoger pé startskdrmen i Android TV

n Starta projektorn.

a Nir en skdrm visas som uppmanar dig att ansluta den strommande
mediaspelaren, foljer du instruktionerna pa skidrmen for att ansluta den
till projektorn.



Hur man slar pa projektorn

$ Om du redan har anslutit den strommande mediaspelaren visas
inte den hér skdarmen.

B Nar skdrmen for hopparning visas sd héll ned knappen [Enter] och

knappen & pa fjarrkontrollen samtidigt for att para ihop
fjarrkontrollen och projektorn.

@ Nir hopparningen startar blinkar indikatorn pa fjarrkontrollen.
Nir hopparningen ar slutford sé stings indikatorn av.

Nir skdrmen for sprakval visas kan du vilja det sprak du vill anvinda.

Welcome

English (Linited States)

B Nir skdrmen for instéllning av Wi-Fi visas sa vilj det tradlosa natverk
du vill anvind och f6]j sedan instruktionerna pa skirmen for att gora de
instédllningar som behovs.

o Det krdvs en internetanslutning for att visa online-innehall. Forvissa
dig om att du kan anvidnda Wi-Fi-tjansten.

« Kunden ansvarar for eventuella kommunikationsavgifter som uppstar
nér denne laddar ner appen eller tittar pa online-innehall.

Nar inloggningsskdrmen visas sa loggar du in med ditt Google-konto.

 Du kan hiamta diverse populdra appar och spel pa Google Play genom
att logga in med ditt Google-konto.

 Du kan dven skapa ett Google-konto pa din dator eller smarta enhet.

Nér du har slutfort den initiala instéllningen visas startskarmen.



Stanga av projektorn

Stang av projektorn efter anvindning.

¥ o Stingav den hdr produkten nir den inte dr i bruk for att férlinga
projektorns livslingd. Lampans livslingd varierar beroende pa det
valda ldget, miljoforhallanden och anviandning. Ljusstyrkan
férminskas 6ver tid.

« Eftersom projektorn stoder funktionen for direkt avstdngning kan
den stingas av direkt med brytaren.

Tryck pa stromknappen pa projektorn eller fjarrkontrollen.

Projektorn visar en bekraftelseskarm for avstingning.

Stinga av?

Ja : Tryck pd knappen
Nej : Tryck pa annan valfri knapp

a Tryck pa stromknappen igen. (For att limna den pa, tryck pa nagon
annan knapp.)

Den projicerade bilden forsvinner och statusindikatorn slacks.

@ Med Epsons Instant Off-teknologi finns ingen avkylningsperiod,
sd du kan packa ned projektorn for transport direkt.

B For att transportera eller forvara projektorn sa kontrollera att
statusindikatorn pa projektorn ér av och dra ur stromsladden.



Vilja sprak for projektormenyerna

Om du vill visa projektorns menyer och meddelanden i ett annat sprak kan
du dndra Sprak-instillningen.

n Starta projektorn.

a Tryck pa knappen pé fjarrkontrollen.

B Markera menyn Instidllningar och tryck pa [Enter].

Volym
Installningar @ BRUECENT)]

Visning
Information Drift

Sprak & Svenska
Aterstall Aterstall install.

a Markera Sprak-instillningar och tryck pa [Enter].

B Markera det sprak du vill anvénda och tryck pa [Enter].

G Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.



Projektionslagen

Beroende pa hur du placerat projektorn, kan du behéva dndra
projektionslaget sa att dina bilder visas korrekt.

o Fram later dig projicera fran ett bord framfor skirmen.
« Fram/Upp och ned vinder bilden uppifran och ner for att projicera upp
och ner.

« Bak roterar bilden horisontellt for att projicera fran bakom en genomskinlig
skarm.

 Bak/Upp och ned vinder bilden uppifran och ner och horisontellt for att
projicera bakom en genomskinlig skarm.

» Relaterade lankar

« "Andra projiceringslidget med fjirrkontrollen” sid.30
« "Andra projiceringsldget med menyerna" sid.30

« "Projektorinstéllning och monteringsval” sid.17

Andra projiceringslaget med fjarrkontrollen

Du kan dndra projiceringslaget for att rotera bilden upp och ned.
n Starta projektorn och visa en bild.

a Hall in knappen pa fjarrkontrollen i fem sekunder.

Bilden forsvinner kort och aterkommer upp och ned.

B Om du vill éndrojektionen tillbaka till det ursprungliga laget haller
&

du in knappen i fem sekunder igen.

Andra projiceringslaget med menyerna

Du kan dndra projiceringsldget for att rotera bilden upp och ned och/eller
vanster till hoger med projektormenyerna.

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

B Markera menyn Instillningar och tryck pa [Enter].

Volym
Installningar @ BRGEEIENL

Visning
Information Drift

Sprdk &5 Svenska
Aterstall Aterstall install.

Markera Installation > Projicering och tryck pa [Enter].
B Vilj ett projiceringsldge och tryck pa [Enter].

[Projicering]

# Fram
0 Fram/Upp och ned

DBak
0 Bak/Upp och ned

@ Om du viljer Fram visas skdrmen for justering av Keystone.
Anvind pilknapparna pa fjarrkontrollen for att justera
bildformen vid behov.



Projektionslagen

G Tryck pa for att avsluta menyerna.



Visar ett testmonster

Du kan uppvisa ett testmonster fOr att justera den projicerade bilden utan att
ansluta en dator eller videoenhet.

Om du vill ange menyalternativ som inte kan anges medan

testmonstret visas, eller om du vill finjustera den projicerade bilden,
projicerar du en bild fran den anslutna enheten.

n Starta projektorn.

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

B Vilj menyn Instillningar och tryck pa [Enter].

Volym
Installningar @ BRGEICIEVL

Visning
Information Drift

Sprk Svenska
Aterstall

a Vilj Installation > Monster > Testmonster och tryck pa [Enter].

Testmonstret visas.

Justera bilden vid behov genom att justera fokus eller 4ndra projektorns
position.

a Tryck pa @ for att rensa testmonstret.



Justera bildens hojd

Om du projicerar fran ett bord eller en plan yta och bilden &r for hog eller for
lag kan du justera bildens hojd med projektorns justerbara fot.

Ju storre vinkel pé lutningen, desto svarare blir det att fokusera. Placera
projektorn sa att den endast behover lutas i en liten vinkel.

n Starta projektorn och visa en bild.

Tryck pa fotjusteringsspaken nar du vill skjuta ut eller in den framre
justerbara foten.

Foten skjuts ut fran projektorn.

Det gar att justera positionen upp till 12 grader.

B Slapp spaken for att lasa foten.

Om den projicerade bilden &r ojimn rektanguldr, maste du justera bildens
form.

» Relaterade lankar
« "Bildens form" sid.34



Bildens form

Du kan projicera en jamn, rektanguldr bild genom att placera projektorn
direkt framfor skairmens mitt pa en jamn yta. Om du placerar projektorn i
vinkel mot skidrmen, eller roterar den upp och ned, eller at sidan, kan du
behdva justera bildens form.

Justera bildens form med keystone-knappen

Du kan korrigera formen pa en bild som inte dr jamnt rektangular.

Efter korrigering blir din bild nagot mindre. For att korrigera forvrangningen i de horisontella och vertikala riktningarna

For basta bildkvalitet sa retkommenderar vi att justera placeringen av oberoende s4 anvands knappen . pa fjarrkontrollen.

projektorn for att erhalla den korrekt bildstorleken och -formen.

» Relaterade lankar

« "Justera bildens form med keystone-knappen" sid.34
« "Justera bildens form med Quick Corner" sid.35

Va— V—
= =
Auto V-Keystone
Nir projektorn har flyttats eller lutar, korrigerar Autom. v-keystone « Du kan inte kombinera H/V keystone-korrigering med andra
automatiskt all vertikal keystone-forvrangning. bildformskorrigeringsmetoder.

o Du kan korrigera keystone-distorsion med upp till 30° till hoger,

Autom. v-keystone korrigerar den projicerade bildfoérvringningen under vanster, uppd eller nedt.

dessa forhallanden:

« Projiceringsvinkeln ar ungefir 30° upp eller ned

« Projicering dr instdlld pa Fram i menyn Instillningar pa projektorn. n Starta projektorn och visa en bild.

@ Instillningar > Installation > Projicering

a Tryck pa pa fjarrkontrollen for att vilja H/V keystone och tryck
%+ Om duinte vill anvinda Autom. v-keystone-funktionen, still in sedan pa [Enter].
$ Autom. v-keystone till Av i projektorns meny.
@ Instillningar > Installation > Keystone > H/V keystone >
Autom. v-keystone

Du ser skarmen for att justera Keystone:

[Keystone]
Vertikal keystone 0 O I T O
» Relaterade lankar Horisontal keystone 090 o )

« "Projektionslagen” sid.30
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61

[Zoom]
Zoom Vidvinkel & [ © Tele




Bildens form

Anvind pilknapparna pa fjarrkontrollen for att vdlja mellan vertikal
och horisontell keystone-korrigering och justera bildformen efter
behov.

Justera bildens form med Quick Corner

Du kan anvinda projektorns Quick Corner-instéllning for att justera form
« Vertikal keystone och storlek pa en bild som &r ojamnt rektangular.

e -

» Horisontal keystone

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

a Nir du ar Klar trycker du pa @ B Markera menyn Instdllningar och tryck péa [Enter].
Atergd
Efter korrigering blir din bild nagot mindre. Volym 0
Instdllningar @ BRGE G EWL
Visning

» Relaterade lankar Information Drift

" 11 s .. . . 11 s "o Sprdk & Svenska
« "Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61 Aterstall Aterstall nstall.

Markera Installation > Keystone och tryck pa [Enter].



Bildens form

Markera Quick Corner och tryck pa [Enter]. Tryck sedan pa [Enter]
igen vid behov.

[Keystone] Atergd

DH/V keystone

0 Quick Corner @

Du ser omradesvalsskiarmen.

Vilj det horn pa bilden som du vill justera med pilknapparna. Tryck
sedan pa [Enter].

- -

For att aterstalla Quick Corner-korrigeringarna, héll @ intryckt

i ca tvd sekunder medan omrédesvalsskdrmen visas, och vilj Ja.

Tryck pa pilknapparna for att justera bildens form efter behov.
For att ga tillbaka till omradesvalsskarmen sa tryck pa [Enter].

Om du ser den hidr skirmen har du natt den maximala

justeringsldngden i riktningen indikerad av den gra triangeln.

[Quick Corner]

Kan inte flyttas lanare.

8 Upprepa steg 6 och 7 efter behov for att justera alla aterstaende horn.

g Nir du ar klar trycker du pa .

» Relaterade lankar
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Instillningsmeny" sid.61



Fokusera pa bilden med fokuseringsspaken

Du kan korrigera fokus med fokuseringsspaken.

o




Anpassa bildens storlek med Zoom

Bildstorleken kan dndras med projektorns meny. G Tryck pa for att avsluta menyerna.

4—>‘

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

g Markera menyn Instillningar och tryck pa [Enter].

Volym
Installningar @ BRUECENT)]

Visning
Information Drift

Sprdk & Svenska
Aterstall Aterstall install.

ﬂ Markera Installation > Zoom och tryck pa [Enter].

Tryck pa den vénstra och hogra pilknappen for att justera zoom-
instéllningen och tryck pa [Enter].

[Installation]

Zoom Vidvinkel O i O Tele




Justera bildposition genom att anvanda Bildbyte

Du kan anvinda funktionen Bildbyte for att justera bildens placering utan att B Vilj menyn Instillningar och tryck pa [Enter].
rora projektorn.

%  Den hir funktionen ar inte tillginglig om Zoom ér instilld pa den o Volym
bredaste instillningen Instillningar @ BROECET]
gen. Visning
@ Instillningar > Installation > Zoom Information Drift

Sprdk & Svenska
Aterstall Aterstall install.

h —k

Vilj Installation > Bi e och tryck pa [Enter].
lj all ildbyte och tryck pa [ ]

B Anviand pilknapparna for att justera bildens position.
n Starta projektorn och visa en bild. [Bildbytel

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

@ Du kan férskjuta bilden diagonalt genom att trycka pé valfritt par
av intilliggande pilknappar pa fjarrkontrollen.



Justera bildposition genom att anvanda Bildbyte

G Tryck pa knappen @ for att stinga justeringsskdrmen.

@ Installningen for Bildbyte halls kvar d&ven om projektorn stings av. Du
maste justera positionen igen om du dndrar installationsplats eller
vinkel for projektorn.



Bildens bredd-/hojdforhallande

Projektorn kan visa bilder i annorlunda bredd-till-hdjdforhallanden Markera Bildformat och tryck pa [Enter].
bendmnda Bredd-/héjdférhallande. Normalt bestimmer insignalen fran din
videokailla bildens bredd-/héjdférhallande. Du kan dock éndra bredd-
/hojdforhallande for vissa bilder sa att de passar pa din duk.

Om du alltid vill anvinda ett speciellt bredd-/héjdférhéllande for viss
videokilla kan du vilja det genom att anvinda projektorns Bild-meny.

Vilj en av de tillgdngliga bredd-/héjdférhallandena for din ingaende
signal och tryck pa [Enter].

[Bildformat]
» Relaterade lankar 1 Automatiskt
« "Andra bildens bredd-/héjdférhallande" sid.41 0Full
« "Tillgangliga bredd-/h&jdférhallanden” sid.41 J Zoom

D0 Ursprunglig

« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.59

Andra bildens bredd-/hoéjdforhallande

Du kan dndra bredd-/héjdforhéllandet av den visade bilden. B Tryck pa “= for att avsluta menyerna.

n Starta projektorn och visa en bild. Bilden for tillginglig bredd-/héjdférhallandeinstéllning skiljer sig at

beroende pa ingaende signal.

a Tryck pa knappen pé fjarrkontrollen.

. . » Relaterade lankar
B Valj Bild-menyn och tryck pa [Enter]. « "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.59

Tillgangliga bredd-/hojdforhallanden

Information

Du kan vilja f6ljande bredd-/hojdforhallanden, beroende pé insignalen fran
din bildkalla.




Bildens bredd-/hojdforhallande

% e« Observera att anvindning av projektorns bredd-/hojdforhallande for
férminskning, forstoring eller delning av bilden f6r kommersiella
andamal eller offentlig visning kan inkrédkta pa
upphovsrittsinnehavarens rattigheter enligt
upphovsrittslagstiftningen.

Bildformat Beskrivning

Automatiskt Automatiskt stélla in bredd-/héjdférhallandet enligt
insignalen.

Full Visar bilden med projektionsytans fulla storlek, men
behaller inte bredd-/hojdforhallandet.

Zoom Visar bilden med full bredd pé projektionsytan och
behaller bildens bredd-/héjdforhallande.

Ursprunglig Visar bilder i ursprungligt format (bredd-
/hojdférhallandet och upplosningen behélls).




Justera prestanda (farglage)

Projektorn har olika farglagen for optimalt ljus, kontrast och firg, for en rad Firglige Beskrivning
visningsmiljoer och bildtyper. Du kan vilja laget som passar in med din bild ; " , - PO B
S . N MR Dynamiskt Detta ar det ljusaste laget. Bast vid prioritering av
och miljo, eller experimentera med de tillgédngliga ldgena. ljusstyrka
» Relaterade lankar Livlig Bist for att njuta av innehall med ljusa firger.
* ”A'ndr“ar ﬁ}rglaget 051d.f%3' Bio Bast for innehall som t.ex. filmer.
« "Tillgéngliga farglagen" sid.43 _
Naturligt Aterger naturliga farger. Detta ér det bésta alternativet
nér du vill justera bildens firg.

Andrar farglaget

Du kan dndra projektorns Férglage med fjarrkontrollen for att optimera
bilden for din visningsmiljé.

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvénda.

Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen for att dndra Farglage.

Namnet pa Farglage visas kort pa skdrmen och dérefter dndras bildens
utseende.

B For att vaxla mellan de tillgangliga firgldgena for din insignal, tryck pa
knappen @ upprepade ganger.

Du kan ocksa stilla in Firgldge instillningen i projektorns Bild meny.

» Relaterade linkar
« "Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny" sid.59

Tillgangliga farglagen

Du kan stiélla in projektorn att anvanda dessa fargldgen beroende pa den
ingaende kalla du anvinder:



Kontrollera volymen med volymknapparna

Volymknapparna styr projektorns inbyggda hogtalarsystem.

Du maste justera volymen separat for varje ansluten ingangskalla.

o For att justera volymen for anslutna audio-/videosystem, still in
installningen HDMI-ldnk till P4 och Ljudutgangsenhet-
installningen pa A/V-system i projektormenyn Instillningar.
@ Instillningar > Drift > HDMI-link > HDMI-link
@ Instillningar > Drift > HDMI-link > Ljudutgangsenhet

n Sla pa projektorn och starta en presentation.

a For att sanka eller hoja volymen trycker du pa eller @ pa

fjarrkontrollen.

En volymkontroll visas pa skarmen.

B For att stélla in volymen till en specifik niva f6r en ingaende kalla, valj
Volym i projektorns Instillningar-meny.

A\ Forsiktighet

Borja inte en presentation med en hog volyminstillning. Plotsliga oljud kan orsaka
horselskador.

Sénk alltid volymen innan enheten stings av sa att du gradvis kan 6ka volymen nér
enheten slés pé igen.

» Relaterade lankar
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61



Justera projektorfunktioner

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvdnda din projektors justeringsfunktioner.

» Relaterade lankar

« "Stdnga av bilden och ljudet temporirt (A/V ljud/av)" sid.46
o "Stanga av ljudet tillfalligt (Mute)" sid.47

« "Stanna videouppspelning tillfalligt" sid.48

» "Zooma bilder (E-Zoom)" sid.49

« "Sparar en Anviandarlogotypbild" sid.50

o "Spara ett anvindarmonster” sid.52

« "Projektorns sikerhetsfunktioner” sid.53



Stanga av bilden och ljudet temporart (A/V ljud/av)

Du kan stinga av den projicerade bilden och ljudet temporirt. Ljud och eller
video kommer dock fortsitta spela upp, sd du kan inte ateruppta
projiceringen ddr du stoppade den.

Om du vill visa en bild, t.ex. en foretagslogotyp eller en bild nir du

trycker pa knappen , kan du vilja den skdrm som visas i
instdllningen A/V ljud/av i projektorns Instéllningar.

@ Instillningar > Visning > A/V ljud/av

n Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.
Den projicerade bilden och ljudet avbryts.

a For att sld pa bilden och ljudet igen, tryck pa igen.

@ « Projektorns strom slas automatiskt av 30 minuter efter att A/V
ljud/av ér aktiverat. Du kan inaktivera den har funktionen.
@ Instillningar > Drift > A/V Mute-timer
« Lampan ér fortfarande tind ndr A/V ljud/av ér aktiverat, vilket
innebir att lampans timmar fortsétter att 6ka.

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61



Stanga av ljudet tillfalligt (Mute)

Du kan stinga av ljudet tillfalligt.
n Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

g Tryck pa igen for att sla pa ljudet igen.



Stanna videouppspelning tillfdlligt

Du kan tillfilligt stanna videuppspelning pé en video eller datorpresentation
och behélla den nuvarande bilden pa skdrmen. Ljud och eller video kommer
dock fortsitta spela upp, s du kan inte ateruppta projiceringen dér du
stoppade den.



Zooma bilder (E-Zoom)

Du kan zooma in pa ett omrade av den projicerade bilden och forstora det pa
skdrmen.
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n Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

En markor dyker upp pa skdrmen och indikerar mitten av
zoomomradet.

a Anvind foljande knappar pa fjarrkontrollen for att justera den zoomade
bilden:

Anvind pilknapparna for att justera markoren till bildomradet dar
du vill zooma in. For att flytta markoren diagonalt, tryck pa nagot
par av angransande pilknappar samtidigt.

Tryck pa knappen @ upprepade ganger for att zooma in i
bildomréadet. Hall in knappen ®) for att zooma in snabbare.

For att mandvrera runt pa det inzoomade bildomradet, anvind
pilknapparna.

Om du vill zooma ut bilden trycker du pa knappen @

For att aterga till den ursprungliga bildstorleken trycker du pa @

Den forstorade bilden projiceras och forstoringsgraden visas pa
skdrmen.

Du kan forstora det markerade omradet mellan en till fyra génger, i 6kning
om 25 steg.



Sparar en Anvandarlogotypbild

Du kan spara en bild pa projektorn som visas varje gang den slas pa. Du kan
ocksa visa bilden nir projektorn inte tar emot en ingangssignal. Den hér
bilden kallas anvdandarens logoskdrm.

Du kan vilja ett foto, grafik eller foretagslogo som anvandarlogo, vilket ar

behjalpligt vid identifikation av projektorns dgare for stoldprevention. Du kan

hindra nagon fran att dandra anvindarlogon genom att sitta upp ett
16senordsskydd.

@ o Om Anvindarlogoskydd i instéllningen Losenordsskydd &r installd
pé P4, ska du stilla in den pa Av innan du sparar anvéindarlogo.

o Nar du kopierar menyinstillningarna fran en projektor till en annan
med hjilp av funktionen batchinstallning, kopieras ocksd
anvdndarlogon. Registrera inte information som du inte vill dela
mellan flera projektorer som en anvindarlogotyp.

 Du kan inte spara innehall som &r skyddat av HDCP.

n Visa bilden du vill projicera som anvindarlogo.

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

B Vilj menyn Instillningar och tryck pa [Enter].

Volym
Installningar @ BRUECENT)]

Visning
Information Drift

Sprdk & Svenska
Aterstall Aterstall install.

o fN

Vilj Visning > Anvindarlogo > Startinstillningar och tryck pa
[Enter].

Du ser ett meddelande som fragar om du vill anvidnda den visade bilden
som anvéndarlogo.

Justeringar som Keystone, Zoom eller Bildformat inaktiveras

tillfalligt nar du valjer Anvindarlogo.

Vilj Ja och tryck pa [Enter].

Kontrollera den visade bilden och vilj sedanJa for att spara den som
anviandarlogotyp.

Anvindarlogon ar 6verskriven och ett meddelande om att det ar
slutfort visas.

Tryck pa @ for att limna meddelandeskdrmen.

Vilj nér du vill visa Anvéndarlogo skiarmen:

[Visning] Atergd

Installningar & YLl [ ETTs )
Startbild

Anvandarlogo
A/V ljud/av
Paneljustering

Information

Aterstall

o For att alltid visa den bilden nir projektorn startas, vilj Startbild och
stdll in den till Pa.



Sparar en Anvandarlogotypbild

o Om du vill visa den ndr du trycker pa knappen viljer du A/V
ljud/av och stiller in den pa Logotyp.

@ For att hindra nagon fran att 4ndra instéllningar for Anvandarlogo
utan att forst ange ett 16senord, stdll in Anvindarlogoskydd till Pa i
menyn Losenordsskydd och still sedan in ett l6senord.

» Relaterade lankar
« "Vilja typer av l6senordsskydd" sid.54



Spara ett anvandarmonster

Det finns fyra typer av monster forregistrerade pa projektorn, t.ex. linjer och
rutndtsmonster. Du kan projicera dessa monster som hjélp vid presentationer
med instdllningar i Monstervisning.

Du kan édven spara den bild som for tillfillet projiceras som ett
Anvindarmonster.

@ Nar du sparar ett Anvindarmonster, kan monstret inte dterstallas till
fabriksstandard.

n Projicera bilden som du vill spara som Anvindarmoénster.

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

B Vilj menyn Instillningar och tryck pa [Enter].

Volym
Instillningar @ BROECENT]

Visning
Information Drift

Sprdk & Svenska
Aterstall Aterstall install.

a Vilj Installation > Monster > Anvindarmonster och tryck pa [Enter].

Du ser ett meddelande som fragar om du vill anvinda den visade bilden
som Anviandarmonster.
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o Justeringar som t.ex. Keystone, Zoom eller Bildformat

inaktiveras tillfilligt nar du véljer Anvindarmonster.

« Du kan inte spara de digitala bilder som 4r skyddade med
HDCP-teknik som ett Anvindarmonster.

Vilj Ja och tryck pa [Enter].
Tryck pa [Enter].
Ett meddelande ddr du uppmanas att spara den projicerade bilden som

ett Anvandarmonster visas.

Vilj Ja och tryck pa [Enter].

Ett meddelande om slutférande visas.
Tryck pa [Enter].

Vilj Monstertyp och stéll in det till Anvindarmonster.

Tryck pa @

Vilj Monstervisning och tryck pa [Enter].

Den sparade bilden projiceras.



Projektorns sakerhetsfunktioner

Du kan stoldsakra projektorn for att motverka stold eller forhindra obehorig
anvandning genom att uppritta foljande sidkerhetsatgarder:

o Losenordsskydd for att forhindra alla som inte kdnner till 16senordet fran
att anvanda projektorn och forhindra férandringar pa startbilden och andra
instéllningar.

Detta fungerar som en stoldskyddsfunktion eftersom projektorn inte kan
anviandas om den blir stulen, och du kan begridnsa vem som kan anvinda
projektorn.

o Sdkerhetskablage for att fysiskt siakra projektorn pa plats.
» Relaterade lankar

o "Typer av l6senordsskydd" sid.53
o "Montera en Sakerhetskabel" sid.55

Typer av losenordsskydd

Du kan uppritta foljande typer av l6senordsskydd med ett delat 16senord:

o Stromtillforselskydd hindrar anvindning av projektorn om man inte forst
skriver in ett l6senord. Nér du kopplar in nétsladden och slar pa projektorn
forsta gangen maste du ange rétt 16senord. Detta giller dven for Snabb start
och Sla pa automatiskt.

« Anvindarlogoskydd forhindrar att nagon dndrar den anpassade skarmen
som projektorn visar ndr den slds pa, ndr ingen signal kommer in eller nér

du anvinder A/V ljud/av-funktionen. Den anpassade skirmen avskracker
fran stoldforsok genom att identifiera projektorns édgare.

» Relaterade lankar

« "Stilla in ett Losenord" sid.53

« "Vilja typer av losenordsskydd" sid.54

 "Mata in ett 16senord for att anvdnda projektorn" sid.55

Stalla in ett Losenord

For att anvinda losenordssakerhet maste du stalla in ett 10senord.

Standardldsenordet dr "0000". Andra detta till ett eget 16senord.

Hall ned knappen @ pé fjarrkontrollen i ca. tva sekunder.

Instéllningsmenyn Losenordsskydd visas.

a Vilj Losenord och tryck pa [Enter].

[Losenordsskydd]

Stromtillforselskydd Av
Anvandarlogoskydd Av

Du ser dialogrutan "Andra losenordet?".
B Vilj Ja och tryck pa [Enter].

Om du véljer Nej, visas installningsmenyn Losenordsskydd igen.

Ange ett fyrsiffrigt 16senord.



Projektorns sakerhetsfunktioner

Markera ett nummer med hjilp av knappen [Enter] och pilknapparna
och tryck sedan pa [Enter] for att vdlja det. Om du vill vdlja nummer

fran 5 till 9 trycker du pa knappen ‘

Anvanc a tecken
(0 till 9). :

Losenordet visar **** allteftersom du matar in. En
konfigurationsdialogruta visas nar du matat in den fjirde siffran.

B Ange l6senordet igen.

Meddelandet "Det nya losenordet sparas” visas. Om du anger fel
l6senord visas ett meddelande dér du uppmanas att ange l6senordet
igen.

G Tryck pa @ for att aterga till menyn.

Notera losenordet och spara det pa en séker plats.

Vilja typer av l6senordsskydd

Efter att du stéllt in ett 16senord far du se den hir menyn som later dig vélja
typ av 16senordsskydd.

[Losenordsskydd]

Stromtillforselskydd @&Av

Anvdndarlogoskydd Av

Losenord

Om du inte ser den hir menyn héller du ner knappen pa fjarrkontrollen i
fem sekunder tills menyn visas.

« Forhindra otilliten anvdndning av projektorn genom att vélja Pa i
instillningen for Stromtillforselskydd.

o Forhindra dndringar av skirmen Anvindarlogo eller relaterade instéllningar
genom att vélja Pa som instéllning f6r Anvindarlogoskydd.

Du kan fésta klistermarket l16senordsskydd pé projektorn som ytterligare ett
stoldavskrackande medel.

Se till att forvara fjarrkontrollen pa en saker plats; om du forlorar den

kommer du inte lyckas mata in l9senordet.



Projektorns sakerhetsfunktioner

Mata in ett I6senord for att anvanda projektorn Montera en Sakerhetskabel

Nar I5senordsskdrmen visas, anger du det korrekta 1osenordet. Du kan anvinda sakerhetsporten pa projektorn ansluten till ett Kensington
Microsaver Security System i stoldforebyggande syfte.

[L nord]

For mer information om Microsaver Security System, se

Ange losenordet. _. @
@ ' http://www.kensington.com/.

J— " » Relaterade linkar
« "Projektordelar - Baksida" sid.10

Mer information finns i dokumentationen.

n Ange 16senordet med hjélp av knappen [Enter] och pilknapparna pa
fjarrkontrollen.

Om du vill vdlja nummer fran 5 till 9 trycker du pa knappen .

Losenordsskdrmen visas.

a Om lésenordet ér inkorrekt visas ett meddelande som uppmanar dig att
forsoka igen. Mata in det korrekta losenordet for att fortsitta.

Observera

« Om fel I6senord anges tre ganger i rad visas meddelandet "Projektorns
funktioner spérras.” i ungefar 5 minuter och sedan gar projektorn in i
vanteldge. Om detta hiander drar du ut stickkontakten ur eluttaget och
sitter in den igen. Sedan slar du pa projektorn igen. Losenordsskirmen
visas igen, s att du kan ange ritt I6senord.

o Om du har glomt 16senordet ska du notera den "Kod for begiaran: xxxxx"
som visas pa skdrmen och kontakta Epson for hjalp.

o Om du upprepar processen ovan och matar in fel I6senord 30 ganger i
rad kommer meddelandet "Projektorns funktioner spéarras. Kontakta
Epson enligt uppgifter i dokumentationen." visas och projektorn kan inte
ta emot fler l6senordsinmatningar. Kontakta Epson for hjalp.


http://www.kensington.com/

Justera menyinstallningarna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att komma at projektorns menysystem och dndra projektorinstéllningarna.

» Relaterade lankar

« "Anvinda projektorns meny" sid.57

« "Anvdnda skdrmtangentbordet" sid.58

« "Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny" sid.59

o "Instéllningar for projektorfunktioner - Instillningsmeny" sid.61

« "Skdrm for projektorinformation - Informationsmeny" sid.63

« "Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstall" sid.64

« "Kopiera menyinstéllningar mellan projektorer (batchinstillning)" sid.65



Anvanda projektorns meny

Du kan anvinda projektorns menyer for att justera instédllningarna som styr

hur din projektor fungerar. Projektorn visar menyerna pa skiarmen. Nar du slutfort att dndra instdllningar pa en meny trycker du pa @

B Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.

Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

Menyskarmen 6ppnas och visar Bild menyinstillningarna.

Atergd
Farglage Dynamiskt
Detaljerade install.
Bildformat 4:3
HDMI EQ-instéllning 0
Aterstall bild

Tryck pa pilknapparna upp eller ner @ for att navigera i menyerna
som listas till vanster. Installningarna for varje meny visas till hoger.

For att dndra instéllningarna pa den meny som visas sa tryck pa
[Enter].

Tryck pa pilknapparna upp eller ner @ for att navigera i
instéllningarna.

Andra instéllningar med knapparna som visas lingst ner pa
menyskdrmarna.

For att terstélla alla menyinstdllningar till deras standardvirden, vlj
Aterstill.



Anvanda skarmtangentbordet

Du kan anvinda skarmtangentbordet for att mata in siffror och tecken. Texttyp Information

Symboler 1"#$% &' ()*+,-./3<=>?2@[\]
Anvind pilknapparna pa fjarrkontrollen for att markera den siffra eller A~

det tecken du vill mata in och tryck pé knappen [Enter].

Backsp @ Del

- =
Space | AllDel
’ Cancel Finish

@ Varje gang du trycker pa CAPS-tangenten véxlar bokstéaver
mellan stora och sma. Varje gang du trycker pa SYM1/2-

tangenten dndras symbolerna i rutan.

Tryck pé Finish pa tangentbordet for att bekrifta texten du skrev in.
Vilj Cancel for att avbryta.

» Relaterade lankar
« "Tillganglig text med skdarmtangentbordet” sid.58

Tillganglig text med skarmtangentbordet

Du kan ange foljande text med tangentbordet pa skarmen.

Texttyp Information

Nummer 0123456789

Alfabetet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz




Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny

Instédllningarna pa Bildmenyn later dig justera bildkvaliteten fo6r den aktuella
ingangskalla som anvands.

Information

Aterstall

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Farg

Justerar intensiteten av bildens farger.

Firgmittnad: justerar intensiteten i
bildens farger.

Fargton: justerar balansen mellan grona
och magenta toner i bilden.

Vitbalans: Fargtemperatur stiller in
fargtemperaturen i enlighet med det
farglage du valt. Hogre varden tonar
bilden bla och ldgre virden tonar bilden
rod. Anpassat Justerar offset och 6kning
for de enskilda komponenterna R (réd),
G (grén) och B (bla).

Skérpa

Justerar skdrpan eller mjukheten i
bilddetaljerna.

Bildformat

Se listan med
tillgdngliga bredd-

/héjdférhallanden.

Stéller in bredd-/héjdforhallanden
(bredd-till-hojd-forhallandet) for
ingangskallan.

Installning Alternativ Beskrivning

Ljusutgang Normal Justerar ljusstyrka for ljuskéllan.
Lag (Eco)

Farglage Se lista over Justerar den generella mattnaden av

tillgangliga bildernas firger for olika bildtyper och
farglagen miljoer.
Detaljerade install. | Ljusstyrka Gor den allménna bilden ljusare eller

morkare.

Ljusstyrka: lyser upp eller formorkar
bilden.

Kontrast: Justerar skillnaden mellan
ljusa och morka omréden i bilden.

Scen-anp.bar gamma: Justerar fargen
enligt scenen och ger en mer levande
bild. Vilj ett stort tal for att forstirka
kontrasten.

HDMI EQ-
installning

Stéller in niva f6r ingdende HDMI-signal
beroende pa de enheter som dr anslutna
till HDMI-porten. Om det uppstar stora
storningar i bilden eller om ett fel
uppstar som till exempel att ingen bild
projiceras, andra instéllningen.

Om inga bilder visas fran en liten
mediastromningsenhet, vélj 1.

Aterstall bild

Aterstiller alla justeringsvirden pa
menyn Bild for det valda farglaget till
deras standardinstéllningar.

Installningsvirdena for foljande punkter
aterstlls inte:

« HDMI EQ-instillning

@ Installningen Ljusstyrka paverkar inte lampans ljusstyrka. Om du vill
andra lampans ljusstyrka anvinder du installningen Ljusutgéing.




Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny

» Relaterade lankar
« "Tillgangliga fargldgen" sid.43
« "Tillgangliga bredd-/h&jdférhallanden” sid.41



Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

Alternativen i menyn Instidllningar later dig anpassa diverse
projektorfunktioner.

Volym
Instillningar @ BRGEEELT]

Visning
Information Drift

Sprdk 4B Svenska
Aterstall Aterstall install.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Installning Alternativ Beskrivning

Justerar volymen pé projektorns
hogtalarsystem.

Volym -

Installation Keystone H/V keystone: vilj for att manuellt

Quick Corner: vilj for att justera bildens
form och riktning med en interaktiv
skarm.

korrigera horisontella och vertikala sidor.

Monster

Viljer diverse monster for
visningsalternativ.

Observera

Om ett monster visas under lang
tid kan en kvardrojande bild
synas i projicerade bilder.

Monstervisning: later dig visa valt
monster pa skarmen for att underlatta
presentationen.

Méonstertyp: vilj fran monster 1 till 4
eller Anvindarmonster. Monster 1 till 4
visar forprogrammerade monster i
projektorn, t.ex. raka linjer eller rutnat.

Anvindarmonster: fangar en projicerad
skidrm och sparar den som ett monster
for visning.

Testmonster: visar ett testmonster for att
hjalpa till att fokusera och zooma bilden
och korrigera bildens form (tryck pa

-knappen for att avbryta
monstervisningen).

Zoom Justerar bildens storlek.

Bildbyte Flyttar bilden placering horisontellt och
vertikalt.

Denna funktion ér inte tillgdnglig om
alternativet Zoom stills in pa det
bredaste ldget.

Projicering Viljer sittet pa vilket projektorn ar
vinklad mot skdrmen s att bilden ar

korrekt riktad.

Visning

Meddelande

Stall in till Pa for att visa meddelanden
som t.ex. firgldgets namn, bredd-
/hojdforhéllandet eller varningen for hog
temperatur pa din projicerade bild. Still
in pd Av om du inte vill visa
meddelanden.

Startbild

Stall in till Pa for att visa Anvéndarlogo
nér projektorn startar.

Anvindarlogo

Skapar en skdrm som projektorn visar
for att identifiera sig sjilv och 6ka
sikerheten.

A/V ljud/av

Staller in skdrmfirgen eller logotypen
som ska visas nar A/V ljud/av ar
aktiverat.




Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Drift

HDMI-link

Enhetsanslutningar: listar enheter som
ar anslutna till HDMI-porten.

HDMI-lank: aktiverar eller inaktiverar
HDMI-lank-funktionerna.

Ljudutgangsenhet: viljer om du vill
mata ut ljud frén de inbyggda hogtalarna
eller ett anslutet ljud/video-system.

Sla pa lank: kontrollerar vad som hiander
nér du slar pa projektorn eller en
ansluten enhet.

o Dubbelriktad: slar automatiskt pa den
anslutna enheten nar du slar pa
projektorn och vice versa.

o Enhet -> PJ: slar automatiskt pa
projektorn nér du slar pa den anslutna
enheten.

o PJ -> Enhet: slir automatiskt pa den
anslutna enheten nar du slar pa
projektorn.

Sting av link: kontrollerar om dven
linkade enheter stings av nér projektorn
stangs av.

Instillning

Alternativ Beskrivning

Indikatorer Stall in till Av f6r att stinga av
indikatorlamporna pé projektorn

forutom nér det intréffar en varning.

Avancerat Dest. sparade loggf.: stiller in den plats

dar loggfiler 6ver fel och drift ska sparas.

Batch-inst.intervall: vilj Alla for att
kopiera alla projektor-menyinstéllningar
med funktionen batchinstéllning. Vilj
Begrinsad om du inte vill kopiera
foljande installningar:

+ Losenordsskydd-installningar

Sprak

Diverse tillgingliga | Vilj spraket for projektormenyn och ett
sprak meddelande visas.

Sleep Mode

Stanger automatiskt av projektorn efter
en tids inaktivitet (om Pa).

Sleep Mode timer

Staller in intervallet for Sleep Mode.

A/V Mute-timer

Stdnger automatiskt av projektorn efter
30 minuter om A/V ljud/av ér aktiverat
(om Pa).

Aterstall

— Aterstiller alla justeringsvirden i menyn
Instéllningar till dess
standardinstallningar, forutom foéljande:

o Zoom

« Bildbyte

« Projicering

o Ljudutgangsenhet

Sla pa lank

o Sting av link
« Hog hojd lige
o Sprak

Snabb start

Later dig sla pd projektorn genom att
ansluta den till eluttaget utan att trycka
pa stromknappen.

Sl& pé automatiskt

Vilj Pa for att automatiskt starta
projektionen nir projektorn uppticker
en ingéende signal i vintelage.

Hog hojd lage

Reglerar projektorns driftstemperatur pa
hojder 6ver 1 500 m.

Nir du stéller in Anvindarlogoskydd till Pa i skirmen
Losenordsskydd kan du inte dndra installningar som ror visning av
anviandarlogotypen (Startbild, A/V ljud/av i instillningen Visning).
Stall in Anvindarlogoskydd till Av forst.




Skarm for projektorinformation - Informationsmeny

Du kan visa information om projektorn och dess version genom att visa : _ : :
Information-menyn. Du kan inte dndra négra instdllningar i menyn. Informatlonsmeny Menyn Pro;ektormfo

Du kan se information om projektorn och ingaende kéllor genom att visa
e Atergd Projektorinfo-menyn i projektorns Information-meny.
Projektorinfo
Installningar Version
e (o [Projektorinfol Atergd
Installningar Lampans timmar
Hog 0
Information & Lég (Eco) 0
Kalla Dator 1
Aterstall Ingdende signal ———=

Aterstall H
H

Upplosning 0x 0
Uppdateringsfrekv 0,00 Hz
Synkroniseringsinfo SGNN 00000
Status

Serienummer

Informationsobjekt Beskrivning
Projektorinfo Visar projektorinformation.
Version Visar projektorns fasta programvaruversion. Informationsobjekt Beskrivning

Lampans timmar Visar antalet timmar (H) som lampan har anvints pa

nivan Hog och Lag (Eco).
» Relaterade linkar g g (Eco)

« "Informationsmeny - Menyn Projektorinfo" sid.63

Kalla Visar namnet pa porten som den nuvarande ingdende
kallan &r ansluten till.

Ingaende signal Visar instéllningen for den ingéende signalen for
nuvarande ingangskalla.

Upplosning Visar upplosning for nuvarande ingéende kalla.

Uppdateringsfrekv Visar uppdateringsfrekvensen pa den nuvarande
ingaende kallan.

Synkroniseringsinfo Visar information som kan behévas av en
servicetekniker.

Status Visar information om projektorproblem som kan

behovas av en servicetekniker.

Serienummer Visar projektorns serienummer.




Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstill

Du kan éterstélla projektorns instéllning till deras standardvirde med
alternativet Aterstill alla i menyn Aterstall.

Atergd
Aterstall alla
Instéllningar
Information

Aterstall

Instéllning Alternativ Beskrivning
Aterstill alla — Aterstiller de flesta av projektorns
instéllningar till dess standardvarden.

Du kan inte iterstilla foljande instillningar med alternativet Aterstill alla:

e Zoom
. Bildbyte
o Sprak



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

Nar du har valt projektorns menyinstallningar for en enstaka projektor kan
du anvinda f6ljande metoder for att kopiera instéllningarna till andra
projektorer, sa lange de dr av samma modell.

o med ett USB-minne

« genom att ansluta en dator och projektor med en USB-kabel
Menyinstéllningar som foljande kopieras inte till den andra projektorn.

« Lampans timmar och Status fran Projektorinfo-menyn

% Utfor batchinstéllning innan du justerar bildinstéllningar som t.ex.
Keystone forvrangningskorrigering. Eftersom bildjusteringsvarden
aven kopieras till en annan projektor kommer justeringar som utforts
fore batchinstédllningen att skrivas 6ver och den projicerade skdrmen
som justerats kan dndras.

o Nar du kopierar menyinstillningarna fran en projektor till en annan
kopieras ocksa anvandarlogon. Registrera inte information som du
inte vill dela mellan flera projektorer som en anviandarlogotyp.

 Kontrollera att Batch-inst.intervall ar instéllt pa Begrinsad om du
inte vill kopiera foljande installningar:

« Losenordsskydd-instillningar
@ Instillningar > Drift > Avancerat > Batch-inst.intervall

A\ Forsiktighet

Epson tar inget ansvar for batchinstillningsfel och reparationskostnader som
uppstar pa grund av stromavbrott, kommunikationsfel eller andra problem som
kan orsaka sadana fel.

» Relaterade lankar
« "Overfora instéllningar frdn ett USB-minne" sid.65
o "Overfora instéllningar frdn en dator" sid.66

Overfora instillningar fran ett USB-minne

Du kan kopiera menyinstillningar fran en projektor till en annan av samma
modell med USB-minnet.

USB-minnet méste anvinda ett FAT-format och inte anvidnda ndgon

0

sakerhetsfunktion. Radera nagra filer pa enheten innan den anvinds
for batchinstéllningarna, annars kanske instillningarna inte sparas
korrekt.

Koppla frin stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har slocknat.

Anslut ett tomt USB-minne till projektorns USB-A-ingang.

Hall ned knappen @ pa fjarrkontrollen och anslut stromsladden till
projektorn.

Nir projektorns alla indikatorer tinds, slapp upp knappen @

Indikatorerna borjar blinka och batchinstillningens fil skrivs till USB-
minnet. Nér det ar klart stangs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen
skrivs. Om stromsladden eller USB-minnet dr frankopplat startar kanske
inte projektorn korrekt.

Koppla ur USB-minnet.

%  Batchinstillningens filnamn dar PPJCONFDATA.bin. Om du
behéver dndra filnamnet, lagg till text efter PJCONFDATA med
enbart alfanumeriska tecken. Om du dndrar PJCONFDATA-
sektionen i filnamnet kanske inte projektorn kinner igen filen
korrekt.

Koppla bort nitsladden fran projektorn som du vill kopiera
installningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har
slocknat.



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)
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Anslut USB-minnet som innehéller den sparade batchinstéllningens fil
till projektorns USB-A-ingang.

Hall ned knappen pé fjarrkontrollen och anslut stromsladden till
projektorn.

Nir projektorns alla indikatorer ténds, slapp upp knappen .

Nir alla indikatorer borjar blinka har instéllningarna skrivits. Nar det
ar klart stangs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen
skrivs. Om stromsladden eller USB-minnet 4r frankopplat startar kanske
inte projektorn korrekt.

Koppla ur USB-minnet.

Overfora instillningar fran en dator

Du kan kopiera menyinstillningar frdn en projektor av samma modell genom
att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel.

0

Koppla frin stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har slocknat.

Anslut en USB-kabel till datorns USB-port och till projektorns Service-
port (USB Mini-B).

Hall ned knappen @ pa fjarrkontrollen och anslut stromsladden till
projektorn.

Nar projektorns alla indikatorer tdnds, slipp upp knappen @

Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk.

N O

8 8 8 0 O

Oppna den flyttbara diskikonen eller mappen och spara
batchinstéllningens fil pa datorn.

Batchinstéllningens filnamn &r PPJCONFDATA.bin. Om du
behéver dndra filnamnet, lagg till text efter PJCONFDATA med
enbart alfanumeriska tecken. Om du dndrar PJCONFDATA-
sektionen i filnamnet kanske inte projektorn kinner igen filen
korrekt.

Mata ut USB-enheten (Windows) eller dra ikonen for den flyttbara
disken till Papperskorgen (Mac).

Koppla fran USB-kabeln.

Projektorn stings av.

Koppla bort nitsladden fran projektorn som du vill kopiera
installningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har
slocknat.

Anslut USB-kabeln till datorns USB-port och till projektorns Service-
port (USB Mini-B).

Hall ned knappen pé fjarrkontrollen och anslut stromsladden till
projektorn.

Nir projektorns alla indikatorer ténds, slapp upp knappen .

Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk.

Kopiera batchinstallningens fil (PJCONFDATA.bin) som sparats pa
datorn till en mapp pé Gversta nivan péa den flyttbara disken.

Kopiera inga andra filer eller mappar férutom
batchinstéllningens fil till den flyttbara disken.



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

@ Mata ut USB-enheten (Windows) eller dra ikonen for den flyttbara
disken till Papperskorgen (Mac).

Koppla fran USB-kabeln.

Nir alla indikatorer borjar blinka har instéllningarna skrivits. Nar det
ar klart stangs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Ta inte ut stromsladden fran projektorn medan filen skrivs 6ver. Om
stromsladden ar frankopplad kanske projektorn inte startas korrekt.

» Relaterade lankar
« "Felmeddelande for batchinstallning" sid.67

Felmeddelande for batchinstéllning

Projektorns indikatorer meddelar om ett fel intrdffar under en
batchinstéllning. Kontrollera statusen for projektorns indikatorer och f6l;
anvisningarna i tabellen nedan.

Indikatorstatus Problem och l6sningar

Blinkar orange Batchinstallningens fil kan vara skadad eller USB-
minnet eller USB-kabeln kanske inte dr korrekt
ansluten.

Koppla fran USB-minnet eller USB-kabeln, dra ut och
koppla sedan in projektorns stromkabel igen och forsok
darefter pa nytt.

Om problemet kvarstar, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.




Underhall av projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att underhalla din projektor.

» Relaterade lankar

« "Projektorunderhall” sid.69

« "Rengora linsen" sid.70

« "Rengora projektorns hoélje" sid.71
« "Rengoring av luftventilerna” sid.72



Projektorunderhall

Du maste kanske regelbundet rengora projektorns lins och rensa
luftventilationen for att férhindra att projektorn 6verhettas till f6ljd av
blockerad ventilation.

Den enda del som du bér byta ut r batterierna i fjarrkontrollen. Om du
maste byta ut nagon annan del, kontakta Epson eller en auktoriserad Epson-
serviceverkstad.

A\ Varning

Innan du rengdr ndgon del av projektorn, sting av den och dra ut stromsladden.
Oppna aldrig ndgon lucka pa projektorn, forutom vad som specificeras i denna
bruksanvisning. Farlig elektrisk spanning i projektorn som kan skada dig allvarligt.



Rengora linsen

Rengor projektorns lins med jaimna mellanrum eller ndr du noterar damm

eller smutsflackar pa ytan.

o For att ta bort damm eller flackar, torka forsiktigt linsen med rent och torrt
linsrengoringspapper.

« Om linsen 4r dammig, blas bort dammet med en luftblas och torka sedan av
linsen.

A\ Varning

o Innan du rengdr linsen ska du stinga av projektorn och dra ur stromkabeln.

» Anvind inga antindliga gassprayer som exempelvis tryckluft till att blasa bort
damm. Den starka virme som genereras av projektorn kan orsaka brand.

Observera

o Torka inte av linsen direkt efter att du har stdngt av projektorn. Om du gér det
kan linsen skadas.

o Anvind inga hirda material for att rengdra linsen och utsitt inte linsen for
stotar, annars kan den skadas.



Rengora projektorns holje

Innan du reng6r projektorns holje, sting av projektorn och dra ut
stromsladden.

o For att avlagsna smuts eller damm, anvind en mjuk, torr och luddfri trasa.

o For att avlagsna envis smuts, anvidnd en mjuk trasa fuktad med vatten och
mild tval. Spreja inte ndgon vatska direkt pa projektorn.

Observera

Anvind inte vax, alkohol, bensen, thinner eller andra kemikalier for att rengora
projektorns holje. Detssa amnen kan skada holjet. Anvénd inte luftspray
eftersom gaserna kan lamna brandfarliga rester.



Rengoring av luftventilerna

Rengor projektorns luftintag/uttag regelbundet eller narhelst du ser att det
finns damm pé ventilernas yta for att forhindra att projektorn dverhettas pa
grund av blockerad ventilation.

n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.

a Ta forsiktigt bort dammet med en dammsugare eller en borste.




Losa Problem

Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med att anvinda projektorn.

» Relaterade lankar

« "Projiceringsproblem" sid.74

« "Projektorns indikatorstatus" sid.75

« "Losa problem med att projektorn slds pa och stings av" sid.77

« "Losa bildproblem" sid.78

« "Losa ljudproblem" sid.82

» "Losa fjarrkontrollsproblem" sid.83

o "Losa problem med HDMI-ldnk" sid.84

« "Losa problem med Epson strommande mediaspelare” sid.85

o "Nédr meddelandet "Det dr dags att byta ut projektorn.” visas" sid.86



Projiceringsproblem

Om projektorn inte fungerar korrekt, sting av den, dra ut och sitt tillbaks
kontakten och sitt pa den.

Om detta inte I6ser problemet, kontrollera féljande:
« Projektorns indikatorer kanske indikerar problemet.
« Losningarna i den hdr manualen kan hjilpa dig 16sa manga problem.

Om ingen av dessa l16sningar hjilper, kontakta Epson for teknisk support.



Projektorns indikatorstatus

Indikatorerna pa projektorn visar projektorns status och meddelar nir ett
problem uppstar. Kontrollera statusen och firgen pa indikatorerna och
kontrollera den har tabellen f6r en 16sning.

@ Om indikatorerna visar ett monster som ej listats i tabellen ovan, sting
av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson for hjlp.

@ Statusindikator

Indikatorstatus

Problem och l6sningar

Av

Projektorn ér i vinteldge.
Nir du trycker pa stromknappen borjar projektionen.

Lyser orange

Projektorn har 6verhettats och stangts av. Limna den att
svalna i fem minuter.

« Kontrollera att luftventilerna inte ar tippta av damm
eller blockerade av nérliggande féremal.

o Se till att temperaturen i den omkringliggande miljon
inte &r for varm.

o Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.

Lagt luftflode genom luftfiltret

« Kontrollera att luftventilerna inte ar tippta av damm
eller blockerade av narliggande foremal.

o Se till att temperaturen i den omkringliggande miljén
inte ar for varm.

« Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.

Lagt luftflode genom projektorn

« Kontrollera att luftventilerna inte ar tippta av damm
eller blockerade av nérliggande féremal.

o Se till att temperaturen i den omkringliggande miljon
inte &r for varm.

o Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.

Projektorstatus

Indikatorstatus Problem och Isningar

Tands bla Normal drift.

Blinkar blatt Viérmer upp, stinger av eller kyler ned.

Vénta ungefir 30 sekunder vid uppvarmning for en bild
att dyka upp.

Fjarrkontrollens funktionalitet kan vara inaktiverad nér
indikatorn blinkar blatt.

Blinkar orange

Lampan har ett problem.

Stang av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

En flikt eller sensor har ett problem.

Stang av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Internt projektorfel.

Stang av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.




Projektorns indikatorstatus

Indikatorstatus

Problem och l6sningar

Stromfel (ballast).

Stidng av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.




Losa problem med att projektorn slas pa och stings av

Kontrollera 16sningarna i dessa avsnitt om projektorn inte slas pa nar du
trycker pa stromknappen eller om den stings av ovéntat.

» Relaterade lankar
o "Losa stromproblem med projektorn" sid.77
« "Losa problem med att projektorn stinger av sig" sid.77

Losa stromproblem med projektorn

Om projektorn inte slas pa nar du trycker pa stromknappen, forsok med
foljande steg tills problemet dr 16st.

Kontrollera foljande punkter.

o Om du anvénder en fjarrkontroll kontrollera fjarrkontrollens
batterier.

o Se till att stromkabeln ar sdkert ansluten till projektorn och ett
fungerande eluttag.

+ Kontrollera att du inte anvander fjarrkontrollen for den strommande

mediaspelaren. Kontrollera att du anvinder projektorns fjarrkontroll.

a Koppla ifran sladden och kontakta Epson for hjilp.

» Relaterade ldankar
« "Om projektorlampan inte tands" sid.77
Om projektorlampan inte tiands

Om projektorlampan inte tdnds nar du trycker pa stromknappen kan lampan
vara trasig.

A Varning

« Sving inte eller luta projektorn. Glasskérvor kan falla ut och orsaka skador.
o Om du far glasskdrvor i 6gonen eller munnen, kontakta genast lakare.

Losa problem med att projektorn stinger av sig

Om projektorn stings av ovantat forsoker du med foljande steg tills problemet
ar 16st.

n Projektorer kan ha gatt 6ver i sleep mode efter en periods inaktivitet.
Utfor valfri funktion fOr att starta projektorn igen. Att stinga av
viloldget, valj Av som Sleep Mode-instéllning.

@ Instillningar > Drift > Sleep Mode

a Om projektorn stidngs av ovintat kan A/V Mute-timern aktiveras. For
att stinga av A/V Mute-timer, vdlj Av som A/V Mute-timer-instillning
i menyn Instillningar pa projektorn.

@ Instillningar > Drift > A/V Mute-timer

B Nir statusindikatorn dr tind och orange har projektorn 6verhettats och
stangts av.

Kylflaktarna kan koras i vinteldge beroende pa projektorns

instéllningar. Det dr dven sé att ndr projektorn aktiveras fran
vanteldge kan flaktarna orsaka ovintat ljud. Detta &r inte ett fel.

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61



Losa bildproblem

Se 16sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med de projicerade B Kontrollera status for din videokalla:

bilderna. o Om du projicerar fran en strommande mediaspelare, kontrollera att
» Relaterade linkar den ar stromforsorjd av USB-stromforsorjningskabeln pa projektorn.
» "Losa problem med saknad bild" sid.78 « Sitt pa den anslutna strémmande mediaspelaren eller videokéllan

« "Justera en bild som inte ar rektanguldr" sid.78 och tryck vid behov pa spela for att starta en video.

* ,,Iou stf:ra en suddig eller oskarp bild .Sid'79 . o « Kontrollera att den anslutna enheten uppfyller HDMI CEC-
« "Atgirda problem med att bara en viss del av bilden visas" sid.79 standarden. Mer information finns i dokumentationen som
« "Justera en bild som innehaller brus eller stdrningar" sid.80 medféljer enheten.

« "Tustera en flimrande bild" sid.80
« "Justera en bild som har fel ljusstyrka eller farger" sid.80
+ "Justera en bild som &r upp och ned" sid.81

« Om du projicerar fran en bérbar dator, kontrollera att den ar instélld
att visa pa en extern bildskarm.

Kontrollera féljande punkter:

o Sting av projektorn och den anslutna strommande mediaspelaren
eller videokdllan och sitt sedan pa dem igen.

Losa problem med saknad bild

Om ingen bild visas, forsok med f6ljande steg tills problemet ar 16st. y St;‘ﬁl in CEC-funktion fér den anslutna enheten igen och starta om
enheten.
n Kontrollera projektorns status: + Kontrollera att din dators bildskdrmsupplosning inte 6verstiger
projektorns upplosning och frekvensgrians. Om nodviandigt, vélj en
o Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen for att se om bilden annan upplosning pa din dator. (Se din dators manual for mer
tempordrt stingts av. information.)
« Kontrollera statusindikatorn for att bekrifta att projektorn har « Aterstiller alla projektorns instillningar till dess standardvirden.
normal driftstatus. @ Aterstill > Aterstill alla

o Tryck pa projektorns stromknapp for att starta den fran standby-
eller viloldge. Kontrollera dven om den anslutna datorn dr i viloldge
eller visar en blank skarmslackare.

@ Instillningar > Drift > Sleep Mode

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61
« "Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstall" sid.64

Kontrollera kabelanslutningen:

« Se till att alla nodvédndiga kablar dr sakert fastsatta och att strommen Justera en bild som inte ar rektan gI.I| Ar
ar pa for projektorn.

« Anslut videokallan direkt till projektorn. Om den projicerade bilden inte dr jamnt rektangulér férsoker du med
+ Byt ut HDMi-kabeln mot en kortare. toljande steg tills problemet ar 16st.



Losa bildproblem

n Placera projektorn direkt framfor mitten av skarmen, i rat vinkel om
mojligt.

a Justera bildens form med Keystone-instillningarna.

@ Instillningar > Installation > Keystone > H/V keystone

@ Instillningar > Installation > Keystone > Quick Corner

» Relaterade lankar

« "Auto V-Keystone" sid.34

« "Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstall" sid.64
« "Justera bildens form med keystone-knappen" sid.34

« "Justera bildens form med Quick Corner" sid.35

@ Bild > Detaljerade instill. > Skirpa

Om du projicerar fran en dator, anvind en lagre upplosning eller vilj
en upplosning som matchar projektorns ursprungliga upplésning.

» Relaterade lankar

« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.59

« "Fokusera pa bilden med fokuseringsspaken" sid.37
« "Rengora linsen" sid.70

Justera en suddig eller oskarp bild

Om den projicerade bilden ar suddig eller oskarp sa forsok med foljande steg
tills problemet &r 19st.

n Justera bildens fokus med fokuseringsspaken.

a Kontrollera foljande punkter:
o Placera projektorn tillrackligt nara skdrmen.

« Placera projektorn sa att keystone-justeringsvinkeln inte &r sa bred
att den forsamrar bilden.

B Rengor projektorns lins.

@ For att undvika kondensering pa linsen efter att du flyttat
projektorn frén en kall miljo, lat projektorn virma upp till

rumstemperatur innan du anvénder den.

a Justera Skdrpa-instillningen i projektorns Bild-meny for att forbattra
bildkvaliteten.

-I'-'\tgéirda problem med att bara en viss del av bilden
visas

Om bara en viss del av datorbilden visas, forsok med f6ljande steg tills
problemet ar 16st.

n Om du zoomat in eller ut ur bilden med installningen fér Zoom och

tryck pa knappen @ tills projektorn atergar till helskdrm.

a Kontrollera att du valt det korrekta projiceringsldget. Du kan vilja detta
med Projicering-instillningen i projektorns meny Instillningar.

@ Instillningar > Installation > Projicering

B Kontrollera din datorns bildskarmsinstallningar for att avaktivera
dubbla bildskdrmar och stall in upplosningen inom projektorns
granser. (Se din dators manual f6r mer information.)

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61



Losa bildproblem

Justera en bild som innehaller brus eller st6rningar a Om Ljusutgang dr instdlld pa Lag (Eco), dndra den till Normal och
projicera en bild i cirka tva timmar och se om den fortfarande flimrar.

Om den projicerade bilden innehaller elektroniska storningar (brus) eller B

storningar sa forsok med foljande steg tills problemet ar lst. Koppla bort alla kablar som ansluter projektorn och videoenheterna,

bekrifta att ingen signal matas in och éterstéll sedan alla .
projektorinstillningar genom att utfora Aterstill alla i menyn Aterstill

n Kontrollera kablarna som ansluter till din videokalla till projektorn. De 3 proiek
pa projektorn.

bor vara:

o Separerade fran stromkabeln for att hindra stdrningar .
p & » Relaterade lankar

« Sékert anslutna i bigge dndar « "Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstall" sid.64

« Ejanslutna till en forldngningssladd

a Om du justerar bildens form med projektorns kontroller, férsok att Justera en bild som har fel | jusstyrka eller farger
minska Skédrpa-instillningen i projektorns Bild-meny for att forbattra
bildkvaliteten. Om den projicerade bilden ar for mork eller for ljus eller om férgerna visas
@ Bild > Detaljerade instill. > Skirpa telaktigt, forsok med foljande steg tills problemet ar 16st:

B Om du anslutit en forldngningssladd till stromkabeln, forsok att n Prova olika fargldgen for din bild om miljon genom att vilja

projicera utan den for att se om den orsakat storningen i signalen. instédllningen Férglége i projektorns Bild-meny.

Vilj en videoupplosning och uppdateringsfrekvens pa datorn och som g Kontrollera din videokillas instéllningar.
ar kompatibla med projektorn.

B Justera de tillgédngliga instéllningarna i projektorns Bild-meny for den
nuvarande ingangskallan, som t.ex. Ljusstyrka, Kontrast, Fargton och
Fargmittnad.

@ Bild > Detaljerade instill. > Ljusstyrka
@ Bild > Detaljerade instill. > Firg

» Relaterade lankar
« "Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny" sid.59

Justera en flimrande bild
Se till att alla kablar 4r sakert fastsatta i projektorn och din

Om den projicerade skarmen flimrar forsoker du med f6ljande steg tills videoutrustning. Om du anslutit linga kablar, forsok ansluta kortare
problemet ar 16st. kablar.
Om skdrmen endast flimrar nér en videosignal matas in, prova att byta B Placera projektorn tillrckligt ndra skarmen.

ut kabeln som ansluter projektorn och videoenheten.

» Relaterade lankar
« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.59



Losa bildproblem

Justera en bild som ar upp och ned
Om den projicerade bilden ar upp och ned, vilj det korrekta projektionslaget.
@ Instillningar > Installation > Projicering

» Relaterade lankar
« "Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61



Losa ljudproblem

Om det inte finns nagot ljud eller om volymen é&r for lag, f6rsok med f6ljande
steg tills problemet ar 16st.

Justera projektorns volyminstallningar med knappen @ eller pa
fjarrkontrollen.

@ Om du har justerat volymen f6r din strommande mediaspelare
med hjalp av fjarrkontrollen till spelaren kan du ocksa behova
justera volymen igen.

a Kontrollera kabelanslutningen mellan projektorn och din videokalla.

B Kontrollera féljande instéllningar pa projektorn:

o Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen for dteruppta video och ljud
om de stannat temporirt.

o Tryck pa @ pa fjarrkontrollen for att sla pa ljudet om det har varit
avstangt.

a Kontrollera f6ljande instéllningar pa din videoutrustning:

+ Kontrollera att volymen pa din strommande mediaspelare eller
videokalla ar paslagen och att ljudutgangen ar instélld till den
korrekta kallan.

« Still in den anslutna enheten till PCM-utgang.

 Nir du ansluter projektorn till en Mac med en HDMI-kabel sa
kontrollera att din Mac stoder ljud via HDMI-porten.

» Relaterade lankar
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61



Losa fjarrkontrollsproblem

Om projektorn inte svarar pa fjarrkontrollskommandon, f6rsok med f6ljande
steg tills problemet ar 16st:

Om du tappar fjarrkontrollen kan du bestilla en ny fran Epson.

Kontrollera att fjarrkontrollens batterier ar korrekt placerade och har
strom. Byt ut batterierna vid behov.

Kontrollera att du inte anvédnder fjarrkontrollen f6r den strommande
mediaspelaren. Kontrollera att du anvénder projektorns fjarrkontroll.

Kontrollera om en knapp pa fjarrkontrollen &r fastlast nedtryckt, vilket
orsakar att projektorn gar in i viloldge. Slapp knappen for att starta upp
fjarrkontrollen igen.

Se till att du anvénder fjarrkontrollen inom mottagningsrackvidden och
vinkeln fran projektorn.

Kontrollera att projektorn inte virmer upp eller ar pa vag att slas av.

Starkt ljus av lysrorstyp, direkt solljus eller infraroda enheter kan orsaka
storningar med projektorns fjarrmottagare. Dimma ljuset eller flytta
projektorn fran solen eller utrustningen som orsakar storningar.

Den strommande mediaspelaren och fjarrkontrollen kan ha kopplats

ifran. Para ihop igen genom att halla ned knapparna och hogerpil
pa fjarrkontrollen samtidigt i ungeféir 7 sekunder.

» Relaterade lankar
« "Fjarrkontrollshantering” sid.19



Losa problem med HDMI-lank

Om du inte kan anvdnda de anslutna enheterna med hjilp av HDMI-ldnk-
funktionerna kan du prova foljande steg tills problemet ar 16st.

Kontrollera att kabeln uppfyller HDMI CEC-standarden.

Kontrollera att den anslutna enheten uppfyller HDMI CEC-standarden.
Mer information finns i dokumentationen som medf6ljer enheten.

Kontrollera om enheten finns tillgdnglig i listan Enhetsanslutningar.

Om enheten inte visas i listan Enhetsanslutningar uppfyller den inte
HDMI CEC-standarden. Anslut en annan enhet.

@ Instillningar > Drift > HDMI-link > Enhetsanslutningar

Kontrollera att alla kablar som kravs for HDMI-lank ar ordentligt
anslutna.

Kontrollera att de anslutna enheterna ar paslagna och i vintelage. Mer
information finns i dokumentationen som medféljer enheten.

Om du ansluter en ny enhet eller dndrar anslutningen, still in CEC-
funktionen for den anslutna enheten och starta om enheten.

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.61



Losa problem med Epson strommande mediaspelare

Om du inte kan anvdnda Epson strommande mediaspelare kan du prova
foljande steg tills problemet &r 19st.

n Kontrollera att den strommande mediaspelaren dr korrekt ansluten till
projektorn.

a Du behover en internetanslutning for att visa onlineinnehall. Se till att
Wi-Fi dr péslagen.

B Epson strommande mediaspelare och fjarrkontrollen kan ha kopplats

ifran. Para ihop igen genom att halla ned knapparna och hogerpil
pa fjarrkontrollen samtidigt i ungeféir 7 sekunder.

A\ Forsiktighet

Den strommande mediaspelaren som medfoljde projektorn ér designad att
anvandas med denna projektor. Beroende péa den anslutna visningsenheten kanske
den strommande mediaspelaren inte fungerar korrekt.

%  Efter reparation av den strommande mediaspelaren kan Epson
aterstilla enheten till dess ursprungliga status. Se till att anteckna
kontoinformationen for varje onlinetjanst innan du kontaktar din
lokala aterforséljare eller nairmaste Epson reparationscenter.



Nar meddelandet "Det ar dags att byta ut projektorn."” visas

Nir projektorlampans livslangd ér slut visas meddelandet "Det dr dags att
byta ut projektorn. Se din dokumentation for mer information." visas.
Stang av projektorn och dverviag att byta ut projektorn dven om lampan
fortsatter att fungera.

A\ Varning

o Om du fortsdtter att anvdnda projektorn efter att lampans livsldngd har gatt ut
okar risken for att lampan exploderar.

o Om lampan gar sonder, observera f6ljande punkter:
« Ventilera omradet omedelbart.
o Sving inte eller luta projektorn. Glasskarvor kan falla ut och orsaka skador.
o Om du far glasskdrvor i 6gonen eller munnen, kontakta genast lakare.



Bilaga

Se dessa avsnitt for tekniska specifikationer och viktig information om din produkt.

» Relaterade lankar

"Extra tillbehor och reservdelar” sid.88

« "Skdrmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand" sid.89
« "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.90

« "Projektorsspecifikationer” sid.91

« "Externa Dimensioner" sid.92

« "Lista med sakerhetssymboler och -instruktioner” sid.93
« "Varningsetiketter" sid.95

o "Ordlista" sid.96

« "Notera" sid.97



Extra tillbehor och reservdelar

Foljande extra tillbehor och reservdelar finns tillgangliga. Kop dessa
produkter vid behov.

Foljande lista med tillbehor och reservdelar ér aktuell fran och med mars
2022.

Information om tillbehor kan dndras utan foregdende meddelande och kan
variera beroende pa inkopsland.

» Relaterade lankar
« "Externa enheter" sid.88

Externa enheter

Strommande mediaspelare ELPAP12
Anvind denna strommande mediaspelare till att titta pa online-innehall



Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Kontrollera denna tabell for att faststilla hur langt bort du bor placera
projektorn fran skdrmen baserat pa storleken av den projicerade bilden.

@ Projektionsavstand (cm)

@ Avstand fran linsens mitt till skdirmens bas (cm)

@ Linsens mittpunkt

Skarmstorlek 16:9 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)
26" 58 x 32 67 - 91 -4-0
34" 75 x 42 89 - 120 -5-1
40" 89 x 50 105 - 142 -6-1
60" 133 x 75 158 - 214 9-1
80" 177 x 100 211 - 286 -12-1
100" 221 x 125 264 - 358 -15-2
200" 443 x 249 531-717 -30-4
290" 642 x 361 771 - 1041 -43 -5
300" 664 x 374 797 - 1077 -44 - 6
391" 866 x 487 1040 - 1404 -58 -7

Skarmstorlek 16:10 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)
24" 52 x 32 67 - 91 -4-0
32" 69 x 43 90 - 122 -5-1
40" 86 x 54 113 - 154 -6-1
60" 129 x 81 171 - 231 -10-1
80" 172 x 108 228 - 309 -13-2
100" 215 x 135 286 - 387 -16 - 2
150" 323 x 202 430 - 581 -24-3
200" 431 x 269 574 -776 -32-4
268" 577 x 361 770 - 1040 -43 -5
300" 646 x 404 862 - 1165 -48 - 6
362" 780 x 487 1041 - 1406 -58 -7
Skarmstorlek 4:3 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)
21" 43 x 32 66 - 91 -4-0
28" 57 x 43 89 - 121 -5-1
40" 81 x 61 128 - 174 -7-1
60" 122 x 91 194 - 262 -11-1
80" 163 x 122 259 - 350 -14 -2
100" 203 x 152 324 - 438 -18-2
150" 305 x 229 487 - 658 -27-3
200" 406 x 305 650 - 878 -36-5
237" 482 x 361 771 - 1041 -43 -5
300" 610 x 457 976 - 1319 -54 -7
320" 650 x 488 1042 - 1407 -58 -7




Bildskarmsupplosningar som stods

Dessa tabeller visar kompatibel uppdateringsfrekvens och upplosning for varje
videovisningsformat som dr kompatibelt.

HDMI-port ingangssignaler

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplésning (punkter)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
WSXGA+ 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
1920 x 1080 50/60 1920 x 1080
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking)
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTYV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 1920 x 1080




Projektorsspecifikationer

Produktnamn CO-FHO02

Matt 320 (W) x 82 (H) x 211 (D) mm (ej inkluderat den
upphojda delen)

LCD panelstorlek 0,62"

Visningsmetod TFT aktiv matris i polysilikon

Upplosning 2 073 600 bildpunkter
Full HD (1 920 (B) x 1 080 (H) punkter) x 3

Fokusjustering Manuell

Zoomjustering 1 till 1,35 (Digital Zoom)

Lampa UHE-lampa, 188 W

Lampans livslingd

Normalt ljusutgangsldge : Upp till 6 000 timmar
Lag (Eco) ljusutgéngslage : Upp till 12 000 timmar

vid en hojd pa 2 287 till 3 048 m; emellertid kan detta variera beroende pa den
omgivande miljon.)

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

| | |

Om du anvdnder projektorn i en storre vinkel én 30 grader kan den skadas
och orsaka en olycka.

Lutningsvinkel

» Relaterade lankar
« "Specifikation for kontakter" sid.91

(omradet 100 till 120
V)

Max. ljudutgéng 5W

Hogtalare 1

Stromf6rsorjning 100-240V AC+10% 50/60Hz 2,9 - 1,3 A
Stromforbrukning Drift: 284 W

Stromférbrukning Drift: 270 W

(omradet 220 till 240

V)

Stromférbrukning i 0,5W

vinteldge

Driftshojd Hojd 6ver havet 0 till 3 048 m

Specifikation for kontakter

HDMI-port HDMI (ljud stéds enbart via PCM)
USB-kontakt (typ B)

USB-kontakt (typ A)

Service-port

DC Out (2.0A) )

$ USB-A- och Service-portarna stoder USB 2.0. Vi kan dock inte
garantera att USB-portarna kan hantera alla enheter som har stod for

Driftstemperatur * Hojd mellan 0 och 2 286 m: +5 till +40°C (ingen kondens)

Ho6jd mellan 2 287 och 3 048 m: +5 till +35°C (luftfuktighet
20 till 80 %, ingen kondens)

Forvaringstemperatur | -10 till +60°C (luftfuktighet 10 till 90 %, ingen kondens)

Vikt Ca. 2,6 kg

* Lampans ljusstyrka dimmas automatiskt om den omgivande temperaturen
blir alltfor hog. (Ungefar 35 °C vid en héjd pa 0 till 2 286 m och ungefir 30 °C

USB.



Externa Dimensioner
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Mattenheten i dessa illustrationer visas i mm.



Lista med sakerhetssymboler och -instruktioner

Foljande tabell visar betydelsen av sikerhetssymbolerna pé utrustningen.

IEC3864-B3.1

Nr. | Symbol Godkéinda Beskrivning
standarder
(1) IEC60417 ON (strom)
Nr. 5007 Indikerar anslutning till elnétet.
(2] IEC60417 "OFF" (str6m)
Nr. 5008 Indikerar bortkopplat elnit.
© IEC60417 Vintlige
Nr. 5009 Identifierar brytaren eller brytarlaget
med vilken del av utrustningen som &r
paslagen for att stélla den i vintelage.
0 1507000 Forsiktighet
Nr. 0434B, Identifierar allmén forsiktighet nér

produkten anvands.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Forsiktighet, varm yta
Nr. 5041 Indikerar att det mérkta objektet kan
vara varmt och bor inte vidroras utan
forsiktighet.
(4 IEC60417 Forsiktighet, risk for elektriska stotar
Nr. 6042 Identifierar utrustning som har risk

for elektriska stotar.

P PP>IGO -

(7] IEC60417 Endast for anvandning inomhus
Nr. 5957 Identifierar elektriskt utrustning
huvudsakligen utformad for
anvandning inomhus.
(8 e_@_@ IEC60417 Likstromskontaktens polaritet
Nr. 5926 Identifierar de positiva och negativa

kontakterna (polariteten) pa
utrustning till vilken likstrém ansluts.

SaCal,

Samma som nr 8.

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
(]0) IEC60417 Batteri, allmant
Nr. 5001B P4 batteridriven utrustning.
Identifierar till exempel batterifackets
lucka eller anslutningarna.
® d + IEC60417 Batteriplacering
Nr. 5002 Identifierar sjilva batterihallaren och
identifierar batteriernas placering inne
i hallaren.
® d+ =l Samma som Nr- 11.
® IEC60417 Skyddsjord
Nr. 5019 Identifierar terminalen som &r avsedd
for anslutning till en extern ledare for
skydd mot elektriska stotar i handelse
av fel eller skyddsjordens terminal.
® IEC60417 Jord
Nr. 5017 Identifierar en jordterminal i fall dar
— symbol nr. 13 inte krévs uttryckligen.
® /\/ IEC60417 Vixelstrom
Nr. 5032 Indikerar pa markpléten att
utrustningen ar endast lamplig for
vaxelstrom och for att identifiera
terminalerna.
® IEC60417 Likstrom
Nr. 5031 Indikerar pa mérkpléten att
utrustningen dr endast lamplig f6r
likstrom och for att identifiera
terminalerna.
@ IEC60417 Klass II-utrustning
D Nr. 5172 Identifierar utrustning som uppfyller

sakerhetskraven for Klass II-
utrustning enligt IEC 61140.




Lista med sakerhetssymboler och -instruktioner

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
98] 3\ — For att indikera att det ar forbjudet att
m titta ner i linsen under projicering.
79) ISO7010 Varning, optisk stralning (t.ex. UV,
A Nr. W027 synlig stralning, IR)

ISO 3864 Var forsiktig i narheten av optisk
stralning sa att du undviker skador pa
6gon och hud.

(30) IEC60417 Far ej anvéindas i bostadsomraden.

Nr. 5109 Att identifiera elektrisk utrustning

som inte ar lamplig for ett
bostadsomrade.

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
® ISO 3864 Allmiént forbud
Identifierar atgirder som ér forbjudna.
® ISO 3864 Forbud att vidrora
Indikerar att en olycka kan intréffa om
en viss del av utrustningen vidrors.
20) _X_>§|IE | — Titta aldrig direkt in i
4 - projektorobjektivet nar lampan ar
tand.
b= x — Indikerar det mirkta objektet att inget
I (o) I far placeras pé projektorn.
(27) 1SO3864 Forsiktighet, laserstralning
IEC60825-1 Indikerar att utrustningen har en del
med laserstralning.
(23] ISO 3864 Forbud att demontera
Indikerar risk for skada, sasom
elektriska stotar om utrustningen
demonteras.
@ ° IEC60417 Standby, delvis standby
Nr. 5266 Indikerar att en del av utrustningen ar
redo.
(95) ISO3864 Varning! Rorliga delar
IEC60417 Indikerar att du maste hélla dig borta
Nr. 5057 fran de rorliga delarna enligt
skyddsnormerna.
24) IEC60417 Forsiktighet (rorliga flaktblad)
88 Nr. 6056 Att hélla avstand fran rorliga fldktblad
ar en sidkerhetsatgérd.
@ IEC60417 Forsiktighet (vassa kanter)
Nr. 6043 For att pavisa att vassa kanter inte ska
vidroras.




Varningsetiketter

Den hédr produkten har varningsetiketter.

/\ WARNING / E5E | {%->(Jrez

Som med alla ljuskallor, titta inte in i stralen, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.



Ordlista

I detta avsnitt forklaras svara termer som inte forklaras i texten i denna
handbok. Mer information hittar du i andra publikationer som finns i

handeln.

Bredd-
/hojdforhallande

Foérhéllandet mellan en bilds ldngd och hojd.

Skdrmar med ett horisontellt:vertikalt férhallande pa 16:9 som
t.ex. HDTV-skdrmar dr kinda som bredbildsskdrmar.

SDTYV och vanliga datorskdrmar har ett bredd-/hojdférhallande
pa 4:3.

Sammanflatad

Sander den information som behovs for att bilda en skdarmbild
genom att sinda varannan rad, med start lingst upp pa bilden
och sedan ner genom hela bilden till botten.

Bilderna har en storre tendens att flimra eftersom en bild visas
med varannan rad.

Kontrast

Den relativa ljusstyrkan i ljusa och morka partier i en bild kan
okas eller minskas sa att text och bilder blir klarare eller
mjukare. Justering av denna egenskap for en bild kallas
kontrastjustering.

Progressiv

Arbetar samman information for att bilda en skdrmbild &t
gangen, och visar bilden ruta for ruta.

Aven om antalet skannade rader ir detsamma minskar flimret i
bilderna eftersom informationens volym har fordubblats
jamfort med i ett ssammanflatat system.

Full HD

En skdarmstorleksstandard med en upplosning pa 1 920
(horisontella) x 1 080 (vertikala) punkter.

HDCP

HDCP ir en forkortning av High-bandwidth Digital Content
Protection.

Det anvdnds for att forhindra illegal kopiering och skydda
upphovsritt genom att kryptera digitala signaler som sinds via
DVI- och HDMI-portarna.

Eftersom HDMI-ingangen pé projektorn har stéd for HDCP
kan du projicera digitala bilder som skyddas av HDCP-
tekniken.

Den kan dock hinda att projektorn inte kan projicera bilder
som skyddas med uppdaterade eller reviderade versioner av
HDCP-kryptering.

Uppdateringsfrekv

Elementet for ljusspridning pé en skidrm visar samma ljusstyrka
och firg under en extremt kort tid.

Bilden maste déarfor skannas in flera ganger per sekund sa att
elementet for ljusspridning hela tiden uppdateras.

Antal uppdateringsatgirder per sekund kallas
uppdateringsfrekvens och uttrycks i hertz (Hz).

SDTV

En forkortning av Standard Definition Television, vilket avser
TV-system av standardtyp som inte uppfyller kraven for HDTV
High-Definition Television.

SVGA

En skdrmstorleksstandard med en upplosning pa 800
(horisontella) x 600 (vertikala) punkter.

SXGA

En skdarmstorleksstandard med en upplosning pa 1 280
(horisontella) x 1 024 (vertikala) punkter.

HDMI

En forkortning fér High Definition Multimedia Interface.
HDMI ir en standard for digital hemelektronik och datorer.
Det ér en standard for digital sindning av HD-bilder och
flerkanaliga ljudsignaler.

Eftersom den digitala signalen inte komprimeras kan den

sandas med hogsta mojliga kvalitet. Det finns dven en
krypteringsfunktion for den digitala signalen.

Synkronisering

De signaler som sénds ut fran datorer har en specifik frekvens.

Om projektorns frekvens inte matchar den hér frekvensen blir
bildkvaliteten dalig.

Processen for att matcha faserna for dessa signaler (den relativa
positionen for héjdpunkt och lagpunkt i signalen) kallas
synkronisering.

Om signalerna inte ar synkroniserade kan flimmer, suddighet
och horisontella storningar forekomma.

HDTV

En forkortning av High-Definition Television, vilket avser
hogdefinitionssystem som uppfyller foljande krav:

o Vertikal upplosning pa 720p eller 1 080i eller storre (p =
Progressiv, i = Sammanflitad)

« Skdrm bredd-/héjdférhallande 16:9

VGA

En skdrmstorleksstandard med en upplésning pa 640
(horisontella) x 480 (vertikala) punkter.

XGA

En skdrmstorleksstandard med en uppldsning pa 1 024
(horisontella) x 768 (vertikala) punkter.

WXGA

En skdarmstorleksstandard med en upplésning pa 1 280
(horisontella) x 800 (vertikala) punkter.




Notera

Se dessa avsnitt for viktig information om din projektor.

» Relaterade lankar

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" sid.97

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" sid.97

« "Begransningar vid anvidndning" sid.97

« "Hur man kasserar projektorn" sid.97

« "Operativsystemreferenser” sid.98

o "Varumarken" sid.98

« "Upphovsrittsmeddelande" sid.98

« "Tillagg till upphovsratten” sid.99

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Begransningar vid anvandning

Nir produkten anvands inom tillimpningar dar hog tillforlitlighet/sakerhet
krivs, t.ex. inom flygindustrin, vid jarnvégar, till sjoss, for fordon, med
katastrofforebyggande enheter, sikerhetsanordningar, funktions-
/precisionsenheter, bor du endast anvinda produkten efter att ha 6vervagt att
inkludera haverisdakrade anordningar och redundans i utformningen som
bevarar sdkerheten och det totala systemets tillforlitlighet. Eftersom
produkten inte ar avsedd att anvédndas i tillimpningar som kréaver extremt hog
tillforlitlighet/sakerhet, t.ex. flygutrustningar, viktiga
kommunikationsutrustningar, styrutrustningar for kdrnkraft eller medicinska
utrustningar, bor du avgéra om produkten ar lamplig efter en fullstindig
utvéardering.

Hur man kasserar projektorn

Lampan i den hér produkten innehaller kvicksilver. Nar du kasserar
projektorn i slutet av produktens livslaingd ska du kontrollera lokala lagar och
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férordningar om avfallshantering eller tervinning. Ligg den inte i soporna
tillsammans med vanliga sopor.

Operativsystemreferenser

« Microsoft Windows 8.1 operativsystem
« Microsoft Windows' 10 operativsystem

o Microsoft Windows 11 operativsystem

I den hér bruksanvisningen kallas ovan nimnda operativsystem for "Windows
8.1", "Windows 10" och "Windows 11". Dessutom anvinds den gemensamma
termen "Windows" for att referera till dem alla.

e macOS 10.13.x
e macOS 10.14.x
e macOS 10.15.x
e macOS 11.0.x
e macOS 12.0.x

I den hir bruksanvisningen anvinds den gemensamma termen "Mac" for att
referera till alla ovanstdende operativsystem.

Google Assistant dr inte tillgédnglig pa vissa sprak och i vissa lander.
Tillgédngligheten till tjansterna varierar beroende pa land och sprak.

HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface ar
varumadrken eller re%i_sltrerade varumdrken som tillhér HDMI Licensing
Administrator, Inc. F28 1

Wi-Fi dr ett varumirke som tillhor Wi-Fi Alliance'.

Ordmarket Bluetooth” och logotypen ér registrerade varuméarken som tillhor
Bluetooth SIG, Inc., och Seiko Epson Corporation anvinder dessa
varumérken under licens. Ovriga varumirken eller varunamn tillhér sina
respektive dgare.

Netflix dr ett registrerat varumarke som tillhor Netflix, Inc. NETFLIX

Ovriga produktnamn som namns i dokumentet anvinds endast for
identifiering och kan vara varumarken som tillhor respektive dgare. Epson
atar sig inga och alla rattigheter for de varumarken.

Varumarken

EPSON ir ett registrerat varumarke, EXCEED YOUR VISION, ELPLP och
tillhorande logotyper &r registrerade varumérken som tillhér Seiko Epson
Corporation.

iPad, iPhone, Mac, OS X, iOS och macOS ar varumirken som tillhér Apple
Inc.

Microsoft, Windows och Windows-logotypen dr varumirken eller
registrerade varumérken som tillhér Microsoft Corporation i USA och/eller
andra ldnder.

Google, Google Play, YouTube och Android TV &r varumérken som tillhor
Google LLC.

Upphovsrattsmeddelande

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat
system eller pa nagot annat sétt 6verforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras,
spelas in eller 6vrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko Epson
Corporation. Inget patentansvar finns avseende anvindning av information
som finns hari. Inte heller ansvar f6r skador som kan uppsta om
informationen som finns héri anvands.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ar ansvariga
gentemot koparen av denna produkt eller tredje part for de skador, forluster,
kostnader eller utgifter som koparen eller tredje part kan asamkas pa grund
av: olycka, felanvindning av denna produkt eller obehériga dndringar,
reparationer eller justeringar pa denna produkt eller (utom USA) om dessa
drift- och underhallsinstruktioner fran Seiko Epson Corporation inte foljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte fo6r de skador eller problem som kan
uppsta om andra alternativ eller férbrukningsvaror anvinds, an de som utsetts
som originalprodukter fran Epson eller som godkints av Seiko Epson
Corporation.

Innehéllet i den hir handboken kan dndras utan féregdende meddelande.
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Tillagg till upphovsratten

Denna information kan dndras utan foregaende meddelande.
© 2022 Seiko Epson Corporation
2022.4 414272600SV
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