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Symboly, Upozornéni a Zpusob Zobrazeni Polozek v této Prirucce

Bezpecnostni symboly

Tento projektor a jeho prirucky obsahuji grafické symboly a popisky, které oznacuji pokyny pro bezpecné pouzivani projektoru.

Prectéte si a peclivé dodrzujte pokyny oznacené témito symboly a popiskami, aby se zabranilo zranéni osob nebo poskozeni majetku.

A\ Varovani

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo dokonce smrti.

A\ Vystraha

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni majetku z dtivod nespravné manipulace.

Oznaceni obecnych informaci

Upozornéni

Tento popisek oznacuje postupy, jejichz nasledkem mize vzniknout skoda nebo poranéni v pfipadé, Ze uzivatel nebude dostate¢né opatrny.

Tento popisek oznacuje dopliikové informace, které pro vas mohou byt uzite¢né.

Tlacitko Q

Oznacuje tlac¢itka na dalkovém ovladaci nebo ovladacim panelu.

Priklad: Tlacitko

Nabidka/Nazev nastaveni

Oznacuje nabidku projektoru a nazvy nastaveni.

Ptiklad:
Vyberte nabidku Obraz.
@ Obraz > Barvy
» Tento popisek oznacuje odkazy na souvisejici stranky.
- Tento popisek oznacuje aktualni uroven nabidky projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Pouzivani ptirucky k vyhledavani informaci" s.7
o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumenti" s.8




Pouzivani prirucky k vyhledavani informaci

V ptiru¢ce PDF muzete vyhledavat informace podle klicového slova nebo
muzete prejit pfimo na konkrétni ¢asti pomoci zalozek. MuZete rovnéz
tisknout pouze stranky, které potfebujete. Tato ¢ast obsahuje pokyny pro

pouzivani priruc¢ky PDF, ktera se otevie v programu Adobe Reader X ve
vasem pocitaci.

o Operacni systém Mac: stisknéte a podrzte piikazovou klavesu a potom
stisknéte <.

» Souvisejici odkazy EPSON

« "Hledani podle kli¢ového slova" s.7

o "Pfimé prechazeni ze zalozek" s.7

o "Tisk vybranych stranek" s.7 User's Guide
Hledani podle klicového slova

Kliknéte na polozku Upravy > Pokro¢ilé hledani. Do okna vyhledévani - - -
zadejte klicové slovo (text) pro informaci, kterou chcete najit, a potom Tisk Vyb ra nych stranek
kliknéte na tlacitko Hledat. Zobrazi se seznam vysledkd. Kliknutim na jeden
ze zobrazenych vysledki prejdete na prislusnou stranku.

Miizete extrahovat a vytisknout pouze stranky, které potiebujete. Kliknéte na

e polozku Tisk v nabidce Soubor a potom zadejte strany, které chcete

~ o - rE i - vytisknout, v ¢asti Strany v Strany k tisku.

F 1209 e s o Chcete-li zadat posloupnou radu stran, zadejte poml¢ku mezi poc¢ate¢ni a
: EPSON v : — koncovou stranu.

s E— ] Pi{klad: 20-25

» T »
i

e boctmats
[

o Chcete-li zadat jednotlivé strany, které netvori posloupnost, oddélte strany

User's Gt s : ¢arkami.
= 2y Thin Ml bt Thi Ml ot T ot Wit T b
e Piiklad: 5, 10, 15
e . | %Mr.«-—hnnp--c,e.—wwu-a..n
Pt x
Frigtes - < Propetier | Advanced Helw ©
Copir I 13 [C]Brint in grayscale (biack and white)
v Ve v Ve ” ” v Dseeitens @
Primé prechazeni ze zalozek P Comens
‘l{?,# A Document snd Markups
. , . " o . . , T —
Kliknutim na titul prejdete pfimo na prislusnou stranu. Kliknutim na + nebo (e ) e
> zobrazi podtituly v dané ¢asti. Chcete-li se vratit na pfedchozi stranu, e e |—|
0 7 P 7 s s . s i L]
provedte na klavesnici nasledujici operaci.

 Operac¢ni systém Windows: stisknéte a podrzte Alt a potom stisknéte <.



W

jSi verze dokumentti

Ziskani nejaktualn

Nejnovéjsi verzi prirucek a specifikaci muzete ziskat na webu spole¢nosti
Epson.

Navstivte adresu epson.sn a zadejte nazev svého modelu.


http://epson.sn

Seznameni s projektorem

Tyto casti obsahuji dalsi informace o funkcich projektoru a nazvech soucasti.

» Souvisejici odkazy
« "Soucasti a funkce projektoru” s.10



Soucasti a funkce projektoru

V nasledujicich ¢astech jsou popsany soucasti projektoru a jejich funkce. Nizev Funkce
» Souvisejici odkazy @ | Port HDMI Ptivadi videosignaly z videozatizeni a pocitacti
kompatibilnich s HDMI.

« "Soucasti projektoru - pfedni strana” s.10

« "Soudasti projektoru - zadni strana" s.11 Tento port je kompatibilni s HDCP 2.3.

« "Soucasti projektoru - dolni strana" s.12 © |Port USB-B Ptipojeni kabelu USB k po¢itadi pro promiténi obrazu
« "Soucasti projektoru - dalkovy ovlada¢ projektoru” s.13 z pocitace.
© |Port Slouzi k pfipojeni pamétového zafizeni USB nebo

USB-A (5V===2.0A) digitalniho fotoaparatu a k promiténi filmia nebo
obrazki prostfednictvim aplikace PC Free.

Soucasti projektoru - predni strana

Slouzi k pfipojeni volitelného projektoru dokumentt.
Slouzi k ptipojeni modulu bezdratové mistni sité LAN.

Déle je oznacovén jako port USB-A.

([ |Indikator Status Signalizuje stav projek¢ni lampy.
® Tleliéitko napdjeni Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.
(O]

» Souvisejici odkazy

« "Stav indikatorti projektoru” s.106

« "Pouzivani dalkového ovladace" s.20

« "Ostfeni obrazu pomoci packy zaostfeni" s.40
« "Cisténi vétracich otvor" s.103

« "Uprava vysky obrazu" 5.36

Nézev Funkce

Reproduktor Vystup zvuku.

Pécka pro uvolnéni [ Stisknutim packy pro uvolnéni podpéry vysunete nebo
podpéry zasunete predni nastavitelnou podpéru.

Objektiv Odtud je promitan obraz.

Packa zaostreni Upravuje zaostfeni obrazu.

o
2]
©
@ | Vzdaleny ptijimac Ptijima signély z délkového ovladace.
)
1)

Vétraci vstupni otvor | Nasava vzduch a interné chladi projektor.




Soucasti a funkce projektoru

Soucasti projektoru - zadni strana Ndzev S

A\ Vystraha

Pfi promitani nepfiblizujte oblicej nebo ruce
k vétracimu otvoru a neumistujte zde
predméty, které by se mohly ptisobenim tepla
unikajiciho z otvoru zdeformovat nebo
poskodit. Horky vzduch vystupujici ze
vétraciho otvoru miize zptisobit popéleni,
deformace pfedmétd nebo nehody.

0
T\,\/ / @ | Bezpecnostni slot Bezpecnostni slot je kompatibilni se systémem

Microsaver Security System spole¢nosti Kensington.

» Souvisejici odkazy
« "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" s.69

Nézev Funkce

@ | Konektor napajeni Slouzi k ptipojeni napdjeciho kabelu k projektoru.

@ | Bod instalace Protdhnéte zde bézné dostupnou draténou pojistku a
bezpec¢nostniho upevnéte ji na misto.
kabelu

Muizete rovnéz pripevnit volitelny bezpe¢nostni kabel,
aby se zabranilo padu projektoru ze stropu nebo ze

stény.
@ | Otvor vystupu Vétraci otvor, ktery se pouziva pro vnitfni chlazeni
vzduchu projektoru.

A Varovani

Nedivejte se do ventildtori. Pokud lampa
praskne, muze dojit k dniku plynd a k
rozptyleni drobnych sttepti, které mohou
zpusobit zranéni. Dojde-1i k vdechnuti
drobnych stfept nebo k jejich vniknuti do o¢i
nebo ust, vyhledejte lékare.




Soucasti a funkce projektoru

Soucasti projektoru - dolni strana

[ RN —]

[ B e B e B e S e B e B )

Nazev

Funkce

Upeviiovaci body
montazni konzoly (tfi
body)

Jestlize chcete projektor zavésit na strop, pouzijte
volitelnou montazni konzolu.

podpéra

@ | Bod instalace Protahnéte zde bézné dostupnou draténou pojistku a
bezpecnostniho upevnéte ji na misto.
kabelu Muizete rovnéZ ptipevnit volitelny bezpeénostni kabel,
aby se zabranilo padu projektoru ze stropu nebo ze
stény.
@) | Vétraci vstupni otvor | Nasava vzduch a interné chladi projektor.
@) |Predni nastavitelna | Pfi ustavovani na povrch, napi. desku stolu, vysunte

nozku a upravte polohu obrazu.

» Souvisejici odkazy
« "Uprava vysky obrazu" s.36
« "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" 5.69



Soucasti a funkce projektoru

Soucasti projektoru - dalkovy ovladac projektoru

Pomoci tohoto délkového ovladace muzete ovladat svij projektor.

N

EPSON

Nézev Funkce

@ | Vypina¢ Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.
o)

@ | Tlacitko Color Mode | SlouZi ke zméné rezimu barev.

@

Tlacitko Keystone

Zobrazi obrazovku nastaveni Lichobéznik nebo
obrazovku Quick Corner.

Tlacitka se Sipkami

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru.
Kdy? jsou na obrazovce nabidky zobrazeny ikony A'Y

nebo @ P>, pouzijte tato tla¢itka k vybéru polozek
nabidky.

Tlacitko [Enter]

O

Potvrdi a otevie aktualni vybér a piejde na dalsi
uroven, kdyz je zobrazena nabidka projektoru.

Tlac¢itko Home

"

Zobrazi a zavie Hlavni obrazovku.

Tlacitko Esc

S

Zastavi aktualni funkci.
Prejde zpét na predchozi troven nabidky, kdyz je
zobrazena nabidka projektoru.

Tlacitka E-Zoom

Priblizi oblast promitaného obrazu a zvétsi jej na
obrazovce.

_/

Tlacitko A/V Mute

w

Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a
zvuku.

Tlacitko ztlumeni

Docasné zapne nebo vypne zvuk.




Soucasti a funkce projektoru

Nézev Funkce
(@ | Tlacitka Slouzi k tipravé hlasitosti reproduktoru a sluchatek.
zvyseni/snizeni
hlasitosti
a
() ()
(» | Tlacitko Freeze Pozastavi nebo obnovi obraz.
(® | tlacitko Nabidka Zobrazi a zavie nabidku projektoru. Prostfednictvim

i nabidek projektoru mtizete upravovat nastaveni, kterd
= urcuji jak vas projektor funguje.

(@ | Tlacitko Jas Upravuje jas promitaného obrazu.
(® | Tlacitko Source Slouzi k prepnuti na dalsi vstupni zdroj.
(@ | Vysilac signalu Vysila signély dalkového ovladace.

dalkového ovladace

» Souvisejici odkazy

« "Priblizeni/oddaleni obrazu (E-lupa)" 5.63

o "Upravy kvality obrazu (Rezim barev)" s.46

« "Hlavni obrazovka" .28

o "Oprava tvaru obrazu pomoci tladitka pro opravu lichobéznikového obrazu"
s.37

« "Vybér zdroje obrazu" .43

« "Pouzivani nabidek projektoru” s.79



Instalace a nastaveni projektoru

Pfi nastavovani projektoru postupujte podle pokyni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Umisténi projektoru” s.16

o "Instalace bezpec¢nostniho kabelu" s.19

« "Vlozeni baterii do ddlkového ovladace" s.20
« "Pfipojeni projektoru” s.22



Umisténi projektoru

Projektor 1ze umistit na témeér jakékoli rovné misto a promitat. Pokud projektor nelze umistit kolmo k projekéni plose, provedte
Chcete-li projektor pouzivat na pevném misté, lze jej rovnéz nainstalovat do korekei vysledného lichobéznikového zkresleni pomoci ovlddacich
stropniho drzéku. K zavéseni projektoru na strop je zapottebi pouzit volitelny prvki projektoru. Pro dosazeni optimélni kvality obrazu

stropni tichyt. doporucujeme upravit polohu instalace projektoru tak, aby bylo

dosazeno spravné velikosti a tvaru obrazu.
Pti vybéru umisténi projektoru vénujte pozornost nasledujicim bodtim:

» Umistéte projektor na pevny a rovny povrch. ..
A\ Varovani

o Chcete-li zavésit projektor na strop, je nezbytné nainstalovat stropni drzak. V
ptipadé nespravné instalace projektoru hrozi jeho pad a poskozeni nebo zranéni.

o Nezajistujte lepidlem upeviiovaci $rouby stropniho drzédku proti uvolnéni ani
nenandsejte na projektor maziva, oleje nebo podobné latky; sktin projektoru by
mohla prasknout a zpusobit vypadnuti ze stropniho drzaku. V takovém pripadé
muze projektor zpusobit vazné zranéni osobé, ktera by se nachazela pod
montazni konzolou, a mohlo by dojit k poskozeni projektoru.

EE— « Nenainstalovani montazni konzoly a projektoru muize zptisobit pad projektoru.
Po nainstalovani konkrétniho drzaku Epson, ktery podporuje vas projektor,
nezapomente zajistit drzdk ke véem upevniovacim bodu stropniho drzaku
projektoru. Rovnéz zajistéte projektor a drzak pomoci kabelu, ktery je dostate¢né

« Zajistéte, aby okolo a pod projektorem byl dostatek mista na vétrani; jpeviy o jefich Lol

neumistujte projektor na predméty, které by mohly blokovat ventilatory, « Neinstalujte projektor do mist, kde je vysoka prasnost nebo vlhkost, nebo do
nebo vedle nich mist, ktera celi kouti nebo vyparim. V opa¢ném pripadé by mohlo dojit k

pozaru nebo k trazu elektrickym proudem. Stav skiiné projektoru by se rovnéz

« Umistéte projektor tak, aby sméfoval projekéni plose kolmo, nikoli pod mohl zhorsit nebo se poskodit, coz by vedlo k padu projektoru z konzoly.
thlem. Priklady prostredi, ktera by mohla zpusobit pad projektoru v disledku

poskozeni skfiné

o Mista, kterd ¢eli nadmérnému kouti nebo polétavym olejovym ¢asticim, jako
napf. tovarny nebo kuchyné

« Mista obsahujici tékava rozpoustédla nebo chemikdlie, jako napt. tovarny nebo
laboratote

« Mista, kde by mohl byt projektor vystaven ¢isticim prostfedkéim nebo
chemikaliim, jako napt. tovarny nebo kuchyné

o Mista, v nichZ se ¢asto pouzivaji aromatické oleje, napt. relaxa¢ni mistnosti
o Pobliz zatizeni, ktera vydavaji nadmérny kout, polétavé olejové ¢astice nebo
pripadné pénu

o Mista, kde by mohl byt projektor vystaven ultrafialovym paprskiim, jako je
slunnd mistnost

o Umisténi v blizkosti zvlhéovact



Umisténi projektoru

A . . o "Tvar obrazu" s.37
Varovani « "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" 5.83
« Nezakryvejte vstupni ani vystupni vétraci otvory projektoru. Pti zakryti vétracich « "Uprava vysky obrazu" 5.36
otvord se miiZze zvys$it vnitini teplota a vzniknout pozar. « "Ostfeni obrazu pomoci packy zaostfeni” s.40
« Projektor nepouzivejte ani neskladujte na mistech, kde by byl vystaven prachu

nebo nedistotim. V opa¢ném piipadé mize kvalita promitaného obrazu klesnout
nebo muize dojit k ucpani vzduchového filtru, coz ma za nésledek nespravnou

funkci nebo pozar. Upozornéni tykajici se instalace
« Neinstalujte jej na nestabilni povrch nebo v misté mimo rozsah zatizeni. Jinak " ) ) - . o
miize dojit k padu nebo prevrzeni a tim k nehod¢ ¢i zranéni. Pfi instalaci projektoru dodrzujte nasledujici zasady.

« Nepouzivejte projektor na hotlavém povrchu (jako jsou noviny, plastova félie
nebo koberec) nebo na elektrickém koberci. Vysoké teplo generované
projektorem by je mohlo deformovat nebo odbarvit a zptisobit pozar.

Prostor pro instalaci

« Pti instalaci ve vysoké poloze udinte opatteni proti padu pomoci dratu k zajisténi Upozornéni
bezpecnosti ve stavu nouze, jako je zemétfeseni, a k prevenci piipadnych nehod. + Nezapomerite ponechat okolo projektoru nasledujici volny prostor, aby nebyl
V ptipadé nespravné montaze by mohlo dojit k pddu a tim i ke zranéni. blokovén vystupni a vstupni vétraci otvor.

+ Neinstalujte v mistech, kde by mohlo dojit k poSkozeni soli, nebo v mistech « Neinstalujte projektor na misto, na kterém neproudi vzduch, naptiklad na polici
podléhajicich ziravému plynu jako napt. sirové plyny z horkych pramend. V nebo do skiiné.

opa¢ném pripadé by mohla koroze zpusobit pad projektoru. Mohlo by to rovnéz
zpusobit, Ze projektor nebude fungovat spravné.

« Pfi pouzivani projektoru venku v noci dejte pozor, abyste nezakopli o
prodluzovaci napajeci kabely, které pouzivate. V opa¢ném pripadé by mohl
projektor spadnout nebo se prevratit a zptsobit nehodu a zranéni.

Upozornéni
 Nestavte projektor na bo¢ni stranu. V této poloze projektor nemusi fungovat
spravneé.

o Pouzivate-li projektor v nadmotské vysce nad 1500 m, nastavte polozku Vysoka
nadm. vy$ka na Zapnuto v nabidce projektoru, aby byla fadné regulovana @ 10cm
vnitfni teplota projektoru.
@ Nastaven > Provoz > Vysoka nadm. vyska @ 20cm
« Dbejte na to, aby projektor nebyl v mistech s vysokou vlhkosti a prasnosti ¢i @ 30cm
mistech vystavenych koufi z ohné nebo tabakovému koufti.

» Souvisejici odkazy
» "Upozornéni tykajici se instalace" s.17 Moznosti nastaveni a instalace projektoru

« "Moznosti nastaveni a instalace projektoru” s.17

« "Projeké¢ni vzdalenost” .18 Tento projektor lze nastavit nebo nainstalovat nasledujicimi zptsoby:




Umisténi projektoru

Vepredu/vzadu Podle udaji v Priloze urcete, jak daleko umistit projektor od promitaci plochy
podle velikosti promitaného obrazu.

% Pfi korekci lichobéZnikového zkresleni se obraz mirné zmensi.

J
- L

» Souvisejici odkazy
« "Velikost platna a vzdalenost projektoru" s.120
Zkontrolujte, zda je vybrana spravna volba Projekce v nabidce Nastaveni
projektoru podle pouzitého zptsobu instalace.

Celni strop/Zadni strop

@ Nastaveni > Instalace > Projekce

» Souvisejici odkazy
« "Rezimy promitani" s.32

Projekcni vzdalenost

Vzdalenost projektoru od promitaci plochy urcuje pribliznou velikost obrazu.
Cim se projektor nachdzi ddle od promitaci plochy, tim je obraz vétsi, ale
muze se lisit v zavislosti na faktoru zvétSeni, poméru stran a dalsich
nastavenich.



Instalace bezpecnostniho kabelu

P1i instalaci projektoru na vysoké misto, jako je strop, sténa nebo police,
nainstalujte volitelnou sadu bezpe¢nostnich dratt, ktera zajisti projektor v
misté instalace a zabrani jeho padu.

A\ Varovani

Pouzijte bezpe¢nostni kabel dodany s montazni konzolou Epson. Bezpe¢nostni
kabel je k dispozici jako volitelna souprava bezpe¢nostniho kabelu ELPWRO1.

Protahnéte bezpecnostni drat upeviiovacim bodem bezpec¢nostniho
kabelu na projektoru.

Ptipojte druhy konec bezpec¢nostniho dratu ke konstrukei, kterd je
dostatecné pevnd, aby unesla vahu projektoru, jako je komeréné
dostupny montazni material. Pokud je drat pfili§ dlouhy, omotejte jej
tak, aby byl co nejmensi.



Vlozeni baterii do dalkového ovladace

Daélkovy ovlada¢ pouziva dvé baterie AAA dodané s projektorem.

Upozornéni
Pted manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte Bezpecnostni pokyny.

n Sejméte vicko prihradky pro baterii podle obrazku.
a Podle potieby vyjméte staré baterie.

Pouzité baterie likvidujte podle mistnich predpistL.

Vlozte baterie tak, aby byly jejich konce + a - zorientovany podle
obrazku.

A Varovani

Pfi vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvnitt drzaku na
baterie. Pokud nejsou baterie spravné pouzivany, mohou explodovat nebo
vytéci a zpusobit tak vznik pozaru, zranéni nebo poskozeni zafizeni.

Nasadte vicko prihradky a stisknéte jej, aby zaklaplo na misto.

» Souvisejici odkazy
o "Pouzivani ddlkového ovladace" s.20

Pouzivani dalkového ovladace

Diélkovy ovlada¢ umoznuje ovladat projektor témér odkudkoli v mistnosti.



Vlozeni baterii do dalkového ovladace

Délkovym ovladacem je tieba mifit na ptijimace projektoru ve zde uvedenych
vzdalenostech a thlech.

~om

$ « Nepouzivejte dalkovy ovlada¢ pii jasném zétivkovém osvétleni nebo
na pfimém slune¢nim svétle, protoze projektor by nemusel reagovat
na prikazy. Nebudete-li dalkovy ovlada¢ delsi dobu pouzivat, vyjméte
baterie.



Pripojeni projektoru

V téchto c¢astech najdete pokyny pro pripojeni projektoru k riznym zdrojim PFipojeni ke zdroji videa HDMI

projekce.

Pokud je zdroj videa vybaven portem HDMI, muzete jej pfipojit k projektoru
kabelem HDMI a odesilat zvuk zdroje obrazu spole¢né s promitanym

Upozornéni obrazem

o Zkontrolujte tvar a orientaci konektort na vSech kabelech, které chcete zapojit. ’
Pokud konektor nepasuje do zasuvky, nesnazte se jej pripojit silou. Mohlo by
dojit k poskozeni nebo zavadé zafizeni nebo projektoru. Upozornéni

Nezapinejte zdroj videa diive, nez jej ptipojite k projektoru. Mohlo by dojit k
poskozeni projektoru.

vy

$ Seznam kabelt doddvanych s projektorem naleznete v Uvodni pfirucce.
Podle potteby zakupte volitelné nebo bézné dostupné kabely.

n Pfipojte kabel HDMI k portu vystupu HDMI zdroje videa.

» Souvisejici odkazy
"Pfipojeni ke zdrojiim obrazu" s.22
"Pfipojeni k pocitaci” s.22

a Pripojte druhy konec k portu HDMI projektoru.

« "Pripojeni k externim USB zafizenim" .24 =
« "Pfipojeni k projektoru dokumentt" s.25 }HHHH{ }HHHHH {
LALAERN A
Pfipojeni ke zdrojum obrazu

Tato ¢ast obsahuje pokyny pro pripojeni videozaftizeni k projektoru.

@ + Pokud ma port na zafizeni, které chcete ptipojit, neobvykly tvar,
poutZijte pro pripojeni k projektoru kabel dodany s timto zarizenim

nebo volitelny kabel.
« Kabel se lis{ v z4vislosti na vystupnim signdlu z pfipojeného Pripojeni k poditaci
videozarizeni.
« Nékteré druhy videozaiizeni dokdzou generovat vystupy riiznych Tato ¢ast obsahuje pokyny pro ptipojeni pocitace k projektoru.
typt signali. Chcete-li ovéfit, jaky typ signali je dostupny na " e
vystupu, viz navod k obsluze ptiloZzeny k videozatizeni. Souvisejici odkazy

« "Pfipojeni k pocitaci pro HDMI obraz a zvuk" s.23
« "Ptipojeni k pocitaci pro USB obraz a zvuk" .23

» ‘s
Souvisejici odkazy « "Ptipojeni k iPadu/iPhonu" 5.24

« "Ptipojeni ke zdroji videa HDMI" 5.22



Pripojeni projektoru

Pripojeni k pocitaci pro HDMI obraz a zvuk

Pokud je vas pocita¢ vybaven portem HDMI, miizete jej pripojit k projektoru
kabelem HDMI a odesilat pocitacovy zvuk spole¢né s promitanym obrazem.

n Pfipojte kabel HDMI k portu vystupu HDMI pocitace.

a Ptipojte druhy konec k portu HDMI projektoru.

Pripojeni k pocitaci pro USB obraz a zvuk

Pokud vas pocitac¢ splnuje pozadavky na systém, miizete odesilat vystup
obrazu a zvuku do projektoru prostfednictvim portu USB pocitace. Tato
funkce se nazyva USB Display. Pfipojte projektor k pocitaci kabelem USB.

@ « Pouzivate-li rozbocova¢ USB, nemusi ptipojeni pracovat spravné.
Pfipojte kabel USB piimo k projektoru.

n Pfipojte kabel k portu USB-B projektoru.

i

a Pripojte druhy konec k nékterému volnému portu USB na pocitaci.

B Zapnéte projektor a pocitac.

Nainstalujte software Epson USB Display jednim z nésledujicich
postupti:

@ Tento software je tfeba nainstalovat pouze pfi prvnim pfipojeni
projektoru k pocitaci.

« Windows: V zobrazeném dialogovém okné vyberte Spustit
EMP_UDSE.EXE; bude nainstalovan software Epson USB Display.

« Mac: Na obrazovce se zobrazi instalacni slozka softwaru Epson USB
Display. Vyberte polozku USB Display Installer a podle
zobrazenych pokynt nainstalujte software Epson USB Display.
Pokud se slozka USB Display Setup nezobrazi automaticky,
poklepejte na EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

Postupujte podle zobrazenych pokynd.

Dokud projektor nezobrazi obraz, neodpojujte kabel USB ani
nevypinejte projektor.



Pripojeni projektoru

Projektor zobrazi obraz z pracovni plochy vaseho pocitace a za¢ne « Jednotka USB flash
reprodukovat zvuk (pokud vase prezentace obsahuje zvuk). « Digitélni fotoaparét nebo chytry telefon

« Pevny disk USB
« Pokud projektor nepromita zadny obraz, provedte jeden z vy

nasledujicich kroki:
+ Windows: Kliknéte na VSechny programy nebo Start > EPSON @ « Digitélni fotoapardty nebo chytré telefony musi byt vybaveny
Projector > Epson USB Display Ver.x.xx. rozhranim USB, nikoli rozhranim TWAIN, a musi byt kompatibilni

se tfidou velkokapacitnich USB pamétovych zafizeni.
o Mac: Poklepejte na ikonu USB Display ve slozce Applications. P P Y

o Pevné disky USB i splilovat t zadavky:
 Po dokonceni promitani provedte jeden z nasledujicich kroku: SEe sy musi splfiovat tyto pozadavky

« Windows: Odpojte kabel USB. Neni nutné pouzit funkci Bezpe¢né
odebrat hardware.

« Mac: Vyberte volbu Odpojit z nabidky ikony USB Display na
panelu nabidky nebo v ¢asti Dock a odpojte kabel USB.

« Kompatibilita se tfidou velkokapacitnich USB pamétovych zafizeni
(néktera velkokapacitni USB pamétova zatizeni nejsou
podporovana)

» Naformatovano ve formatu FAT16/32
« Vlastni sitové napajeni (pevné disky napajené ze sbérnice nejsou
doporuceny)
» Souvisejici odkazy o Nepouzivejte pevné disky rozdélené na vice oddilt
« "Pozadavky softwaru USB Display na systém" s.127
» Souvisejici odkazy
P¥ipojeni k iPadu/iPhonu « "Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)" s.55

K promitani videi miizete pfipojit sviij iPad/iPhone. Chcete-li ptipojit zafizeni

k portu HDMI projektoru, pouzijte komeré¢né dostupny kabel, jako je

napiiklad konverzni adaptér HDMLI. Zatizeni USB muzete piipojit k portu USB-A projektoru a pouzivat je k
promitani obrazu a dalstho obsahu.

Pripojeni k zafizeni USB

Pf'ipo' eni k externim USB zafizenim Pokud bylo vase zatizeni USB dodano s napajecim adaptérem, ptipojte
J zafizeni k elektrické zasuvce.

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pripojeni externich USB zafizeni k projektoru.
» Souvisejici odkazy

« "Promitani na zafizeni USB" s.24

« "Pfipojeni k zafizeni USB" s.24

« "Odpojeni zafizeni USB" 5.25

Promitani na zafizeni USB

Chcete-li promitat obraz a dalsi obsah bez pouziti pocitace nebo
videozaftizeni, ptipojte k projektoru nékteré z nasledujicich zarizeni:



Pripojeni projektoru

Pripojte kabel USB nebo jednotku USB flash k portu USB-A projektoru Zptisob pripojeni zavisi na modelu projektoru dokumentt Epson.
podle obrazku. Podrobnosti viz prirucka k projektoru dokument.
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Upozornéni
« Poutzijte kabel USB dodany nebo doporuceny k pouzivani se zafizenim.

« Nepftipojujte rozbocova¢ USB nebo kabel USB delsi nez 3 metry; v
opa¢ném pripadé zafizeni nemusi fungovat spravné.

B Podle potieby pripojte druhy konec k vasemu zaftizeni.

Odpojeni zarizeni USB

Po dokonceni promitani obsahu z pfipojeného zatizeni USB odpojte zafizeni
od projektoru.

n Podle potieby zafizeni vypnéte a odpojte.

a Odpoijte zatizeni USB od projektoru.

Piipojeni k projektoru dokumentu

K tomuto projektoru lze ptipojit projektor dokumentt pro promitani obrazu
sledovaného projektorem.



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Pfi pouzivani zakladnich funkci projektoru postupujte podle pokynt v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

o "Zapnuti projektoru" s.27

« "Vypnuti projektoru” s.30

o "Vybér jazyka nabidek projektoru” s.31

+ "Rezimy promitani" .32

« "Nastaveni typu obrazovky" s.33

« "Zobrazeni zkusebniho vzoru" s.35

« "Uprava vysky obrazu" s.36

o "Tvar obrazu" s.37

« "Ostfeni obrazu pomoci packy zaostfeni" s.40
« "Zména velikosti obrazu pomoci lupy" s.41

« "Upravy pozice obrazu pomoci posunu obrazu" s.42
« "Vybér zdroje obrazu" s.43

« "Pomér stran obrazu" s.44

« "Upravy kvality obrazu (Rezim barev)" 5.46

« "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" s.47



Zapnuti projektoru

Po zapnuti projektoru zapnéte pocita¢ nebo video zafizeni, které chcete Zapnéte pripojené zafizeni.
pouzit.

n Pripojte zafizeni k projektoru.

a Pripojte napdjeci kabel ke vstupu napajeni projektoru a k elektrické
zésuvce.

B Pokud se nezobrazi promitany obraz, vyzkousejte nasledujici kroky.
« Zapnéte pripojeny pocita¢ nebo videozafizeni.
« Pti pouzivani notebooku zménte vystup obrazu z pocitace.

« Vlozte disk DVD nebo jiné videomédium a stisknéte tlacitko
prehravani (je-li treba).

o Stisknutim tlacitka @ na dalkovém ovladaci detekujete zdroj.

Stisknutim vypinace na projektoru nebo na dalkovém ovladaci zapnéte « Pokud se zobrazi hlavni obrazovka, vyberte zdroj, ktery chcete
projektor. promitat.

Béhem zahfivani projektoru stavovy indikator blika modre. Po zahrati
projektoru indikator stavu prestane blikat a sviti modre.



Zapnuti projektoru

el » Souvisejici odkazy
A Varovani « "Hlavni obrazovka" s.28

« Nikdy se nedivejte do objektivu projektoru, kdyz je lampa zapnuta. Mohlo by » "Nastaveni funkei projektoru - Nabidka Nastaveni" 5.83

dojit k poskozeni zraku a je to nebezpe¢né zejména pro déti.
« Pti spousténi projektoru na dalku pomoci délkového ovladace zkontrolujte, zda
se nikdo nediva do objektivu.

Hlavni obrazovka

o Béhem promitani se projektoru nedotykejte. Vysoké teplo generované lampou

20O 23 o e Gy o w0 Pl Funkce Hlavni obrazovka umoznuje snadno vybrat zdroj obrazu a pfistupovat

+ Béhem promiténi neblokujte svétlo z projektoru knihou nebo jinym predméty. k uiiteéném funkcim. Funkci Hlavni obrazovka muZete zobrazit stisknutim

Pokud je svétlo z projektoru blokovano, pak plocha, na kterou dopadd, se zahteje

na takovou teplotu, kterd by mohla zpisobit roztaveni, spaleni nebo vznik tlacitka na dalkovém ovladaci. Hlavni obrazovka se rovnéz zobrazi, kdyz
pozaru. Vlivem odrazeného svétla se muze rovnéz rozzhavit objektiv a zpiisobit zapnete projektor a na vstupu neni zadny signal.

zavadu projektoru. Chcete-li promitani ukondit, pouZijte funkci Vypnout A/V . i ., .. . , , .. . .
nebo vyI;)n éJte projektor. 2 o] i Stisknutim tlacitek se Sipkami na dalkovém ovladaci vyberte nékterou polozku

« Jako svételny zdroj projektoru je pouzita vysokotlaka rtutova lampa. Je-li lampa nabidky a potom stisknéte tlacitko [Enter].

vystavena otfesiim nebo naraziim nebo pokud je pouzivana nadmérné dlouho,
muze prasknout nebo se nemusi zapnout. Pokud lampa praskne, muze dojit k
uniku plynt a k rozptyleni drobnych stfept, které mohou zpusobit zranéni.
Dodrzujte nasledujici pokyny.

« Béhem pouzivani neptiblizujte tvat blizko projektoru.

« Nenaklénéjte ani nenaklénéjte projektor. Ulomky skla mohou vypadnout a T B Display

‘ €=— USB

zptisobit zranéni. Budte velmi opatrni, aby se vam takové kousky skla

» : wE LAN
nedostaly do o¢i nebo ust.

» Pokud lampa praskne, ihned prostor vyvétrejte; dojde-li k vdechnuti drobnych
stfeptl nebo k jejich vniknuti do o¢i nebo ust, vyhledejte l1ékare.

=

[ : ~ v . , vrlix X . IS Nabidka
. Nezaplne)te znovu pro;ektor bezprostredne po ]eho Vypnutl. PI‘lllS caste Zapinani

a vypinani projektoru mize zkrétit zivotnost lampy.

$PEL Nazev projektoru : EPSON-Str-Cnt-16 Heslo : 8640
SSID : EPSON-1234567890-String-Count-32
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Priivodce pfipojenim

% o« Kdyz je polozka Napajeni zapnuto nastavena na Zapnuto v nabidce
Nastaveni projektoru, projektor se zapne, jakmile jej pripojite k
elektrické zasuvce. Upozornujeme vas, ze projektor se rovnéz
automaticky zapne v pfipadech, jako je naptiklad obnoveni vypadku
elektrické energie.
@ Nastaveni > Provoz > Napajeni zapnuto
« Vyberete-li konkrétni port pro nastaveni Automatické zapnuti v @ Slouzi k vybéru zdroje, ktery chcete promitat.

nabidce Nastaveniprojektoru, projektor se zapne, jakmile detekuje
signal nebo pripojeni kabelu k vybranému portu.
@ Nastaveni > Provoz > Automatické zapnuti

@ Zobrazi Privodce pripojenim. Mizete vybrat metody bezdratového pripojeni
podle zatizeni, ktera pouzivate, napfiklad chytrych telefonti nebo pocitaci.

@ Zobrazi obrazovku Napovéda.



Zapnuti projektoru

@) Zobrazi nabidku projektoru.
@ Zobrazuje informace o projektoru.

@ Opravi nepravidelny lichobéznikovy tvar obrazu.

@ Po 10 minutach nec¢innosti hlavni obrazovka zmizi a vy se vratite na
obrazovku, na které jste byli predtim (obrazovka aktualniho zdroje
vstupu nebo zprava bez signalu).

» Souvisejici odkazy

« "Tvar obrazu" s.37

« "Zobrazeni informaci o projektoru - Nabidka Informace" 5.93
« "Pouzivani nabidek projektoru" s.79

« "Pouzivani oken napovédy projektoru” s.107



Vypnuti projektoru

Slouzi k vypnuti projektoru po pouziti.

% e« Aby se prodlouzila Zivotnost tohoto projektoru, vypnéte jej, pokud
neni pouzivan. Zivotnost lampy se lisi v zavislosti na vybraném
rezimu, podminkach prostfedi a pouzivani. Jas se ¢asem snizi.

« Vzhledem k tomu, Ze projektor podporuje funkci pfimého vypnuti,
1ze jej vypnout pfimo jisticem.

Stisknéte vypinac na projektoru nebo na dalkovém ovladaci.

Projektor zobrazi obrazovku pro potvrzeni vypnuti.

Vypnout napajeni?

Ano: Stisknéte tlacitko O,
Ne : Stisknéte jakékoli jiné tladitko

a Stisknéte znovu vypinac. (Chcete-li nechat projektor zapnuty, stisknéte
libovolné jiné tlacitko.)

Promitany obraz zmizi a indikator stavu zhasne.
Diky technologii Okamzité vypnuti spole¢nosti Epson neni nutné

¢ekat na dochlazeni a mtiZzete projektor ihned ptipravit k
transportu.

B Pfed prevozem nebo uskladnénim projektoru zkontrolujte, Ze je stavovy
indikator na projektoru zhasnuty, a potom odpojte napajeci kabel.



Vybér jazyka nabidek projektoru

Chcete-li, aby se nabidky a zpravy projektoru zobrazovaly v jiném jazyce,
muzete zménit nastaveni Jazyk.

n Zapnéte projektor.

a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

a Vyberte nastaveni Jazyk a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte pozadovany jazyk a stisknéte tlacitko [Enter].

G Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.



Rezimy promitani

V zavislosti na poloze projektoru bude pravdépodobné tfeba zménit rezim
promitani, aby se obraz promital spravné.

« Celni umoznuje promitat ze stolku pied promitaci plochou.

+ Celni/Vzhiiru nohama oto¢i obraz vzhiiru nohama pro umisténi na strop
nebo na sténu.

o Zadni otoci obraz vodorovné pro promitani zpoza prisvitné promitaci
plochy.

 Zadni/Vzhiiru nohama otoci obraz vzhiru nohama a vodorovné pro
promitani ze stropu, ze stény a zpoza prisvitné projekéni plochy.

» Souvisejici odkazy

« "Zména rezimu promitani pomoci dalkového ovladace" s.32
« "Zména rezimu promitdni pomoci nabidek" s.32
 "Moznosti nastaveni a instalace projektoru" s.17

Zména rezimu promitani pomoci dalkového ovladace

Zménou rezimu promitani 1ze otocit obraz vzhiru nohama.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

Podrzte tlacitko na dalkovém ovladaci po dobu péti sekund.

Obraz kratce zmizi a znovu se zobrazi otoc¢eny vzhtiru nohama.

B Chcete-li zménit projekci zpét do ptivodniho rezimu, znovu podrite
tlacitko po dobu péti sekund.

Zmeéna rezimu promitani pomoci nabidek

Pomoci nabidek projektoru lze zménit rezim promitani tak, aby se obraz
oto¢il vzhiru nohama nebo zleva-doprava.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Instalace > Projekce a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte néktery rezim promitani a stisknéte tlacitko [Enter].

[Projekcel Zpét @

1 Celni
0 Celni/Vzhiru nohama

D Zadni
0 Zadni/Vzhiru nohama

G Stisknutim tlacitka ukoncete nabidky.



Nastaveni typu obrazovky

Mizete pouzit nastaveni Typ obrazovky pro prizptisobeni poméru stran
zobrazeného obrazu pouzivané promitaci plose
(CO-W01/CO-WX01/CO-WX02).

$ Toto nastaveni neni k dispozici pti pouzivani nékterého z nasledujicich
vstupnich zdrojt:
» USB Display
» USB
« LAN

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

a Vyberte volbu Instalace > Projekcni plocha > Typ obrazovky.

Objevi se tato obrazovka:

[Typ obrazovky]l

0 4:3

016:10

B Vyberte pomér stran promitaci plochy a stisknéte tlacitko [Enter].

G Stisknutim tlacitka “=' ukoncete nabidky.

Podle potieby upravte pomér stran promitaného obrazu.

» Souvisejici odkazy
« "Upravy pozice obrazu pomoci pozice obrazovky" s.33

Upravy pozice obrazu pomoci pozice obrazovky

Pozici obrazu je mozné upravit, pokud existuji mezery mezi okrajem obrazu a
krajem projekéni plochy.

nastaveno na 16:10.

Pozici obrazu nelze upravit, pokud je nastaveni Typ obrazovky

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.



Nastaveni typu obrazovky

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

a Vyberte volbu Instalace > Projek¢ni plocha > Pozice obrazovky.

Pomoci tladitek se Sipkami na dalkovém ovladaci upravte polohu
obrazu.

[Pozice obrazovkyl

Smér posunu: Mahofe

a Po dokonceni stisknéte tlacitko .



Zobrazeni zkusebniho vzoru

Zku$ebni vzor miizete zobrazit pro tpravu promitaného obrazu bez prfipojeni

P . e Stisknutim tlacitka @ smazete zkusebni vzor.
k pocitaci nebo videozafizeni.

o Tvar zku$ebniho vzoru je uréen nastavenim Typ obrazovky. Pfed

upravovanim pomoci zkusebniho vzoru nezapomerite nastavit
spravny typ obrazovky.
@ Nastaveni > Instalace > Projek¢ni plocha > Typ obrazovky

o Chcete-li nastavit polozky menu, které nelze béhem zobrazeni
testovaciho vzoru nastavit, nebo doladit promitany obraz, je tfeba
promitnout obraz z ptipojeného zatizeni.

n Zapnéte projektor.
a Stisknéte tladitko na dalkovém ovladadi.

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

a Vyberte polozku Instalace > Vzor > Zkus$ebni vzor a stisknéte tlacitko
[Enter].

Zobrazi se zkusebni vzor.

B Upravte obraz podle potieby tipravou zaostfeni nebo zménou polohy
projektoru.



Uprava vysky obrazu

Promitate-li ze stolku nebo jiné rovné plochy a obraz je prilis vysoky nebo
nizky, mtizete upravit vysku obrazu pomoci nastavitelné nozky projektoru.

Cim vétsi je dhel naklonu, tim obtiznéji se zaostiuje. Umistéte projektor tak,
aby bylo tfeba pouzit pouze maly thel naklonu.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

Stisknutim packy pro uvolnéni podpéry vysunete nebo zasunete predni
nastavitelnou podpéru.

Nozka se vysune z projektoru.

Polohu lze upravit az do 12 stupnu.

B Uvolnénim packy zajistite nozku.

Pokud promitany obraz neni rovnomérné obdélnikovy, je tfeba upravit tvar
obrazu.

» Souvisejici odkazy
o "Tvar obrazu" s.37



Tvar obrazu

Miizete promitat rovnomérny obdélnikovy obraz umisténim projektoru
vodorovné primo pred stied promitaci plochy. Umistite-li projektor vici
promitaci plose pod thlem, naklonény nahoru nebo doli nebo ke strang,
pravdépodobné bude tfeba upravit tvar obrazu.

Po dokon¢eni bude obraz o néco mensi.

Pro dosazeni optimalni kvality obrazu doporuc¢ujeme upravit polohu instalace
projektoru tak, aby bylo dosazeno spravné velikosti a tvaru obrazu.

» Souvisejici odkazy

« "Oprava tvaru obrazu pomoci tla¢itka pro opravu lichobéznikového obrazu"
s.37

o "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner" s.38

Oprava tvaru obrazu pomoci tlacitka pro opravu
lichobéznikového obrazu

Mizete opravit tvar obrazu, jehoz obdélnikovy tvar je nerovhomérny.
Zkresleni ve vodorovném a svislém sméru muzete opravit nezavisle pomoci

tla¢itka na dalkovém ovladadi.

> e« |

$ o Opravu Lichobéz. - V/S nelze kombinovat s jinymi metodami opravy
tvaru obrazu.

o Lichobéznikové zkresleni muzete opravit az o 30° doprava, doleva,
nahoru nebo dold.

Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladaci, vyberte moznost Lichobéz.
- V/S a potom stisknéte tlacitko [Enter].

Zobrazi se obrazovka uprav Lichobéznik.

[Lichobé&znik]
Lichobéznik - S O I T O
Lichobé&Znik - V (4] i [y}

[Lupal
Lupa Siroka O i © Tele

B Pomoci tlacitek se Sipkami na dalkovém ovladaci vyberte mezi korekei
svislého a vodorovného lichobéznikového zkresleni a podle potteby
opravte tvar.

e Lichobézinik - S

el b

e Lichobéinik - V

Po dokonéeni stisknéte tlac¢itko @



Tvar obrazu

Po dokonceni bude obraz o néco mensi.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.83

Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner

Tvar nerovnomeérné obdélnikového obrazu lze opravit pomoci nastaveni
Quick Corner projektoru.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Instalace > Lichobéznik a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Quick Corner a stisknéte tlacitko [Enter]. Potom
podle potieby znovu stisknéte tlacitko [Enter].

[Lichobé&2znik] Zpét

DLichob&z. - V/S

0 Quick Corner &

Zobrazi se obrazovka pro vybér oblasti.



Tvar obrazu

Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte roh obrazu, ktery chcete upravit.
Potom stisknéte tla¢itko [Enter].

Chcete-li resetovat upravy Quick Corner, stisknéte a podrzte

tlacitko ptiblizné dvé sekundy, kdyz je zobrazena obrazovka
pro vybér oblasti, a potom vyberte volbu Ano.

Stisknutim tlacitek se Sipkami upravte podle potieby tvar obrazu.

Chcete-li se vratit na obrazovku pro vybér oblasti, stisknéte tlacitko
[Enter].

Pokud se zobrazi tato obrazovka, nelze tvar dale upravovat ve

sméru oznac¢eném $edym trojihelnikem.

B Opakujte kroky 6 a 7 podle potieby a nastavte zbyvajici rohy.
g Po dokonceni stisknéte tlacitko .

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" 5.83



Ostieni obrazu pomoci packy zaostreni

Zaostfeni lze upravovat pomoci packy zaostreni.

o




Zmeéna velikosti obrazu pomoci lupy

Mizete ménit velikost obrazu pomoci nabidky projektoru.

G Stisknutim tlacitka ukoncete nabidky.

4—>‘

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknéte tladitko na délkovém ovladadi.

9 Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

ﬂ Vyberte polozku Instalace > Lupa a stisknéte tlacitko [Enter].

Stisknutim tlacitka se Sipkou vlevo nebo vpravo upravte nastaveni lupy
a stisknéte tlacitko [Enter].

[Instalace] Zpét @

Lupa Siroka O i © Tele




Upravy pozice obrazu pomoci posunu obrazu

Chcete-li upravit polohu obrazu, aniz by bylo nutné posunout projektor, Vyberte polozku Instalace > Posun obrazu a stisknéte tlacitko [Enter].
muzete pouzit funkci Posun obrazu.
B Stisknutim tlacitek se Sipkami upravte pozici obrazu.
Tato funkce neni k dispozici, pokud ma volba Lupa nejsirs$i nastaveni.
@ Nastaveni > Instalace > Lupa

—)

Obraz je mozné posunout thlopti¢né stiskem libovolného paru

sousednich tlacitek se Sipkami na dalkovém ovladaci.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

C “r , , ‘. G Stiskem tlacitka @ zavrete obrazovku nastaveni.
a Stisknéte tladitko na déalkovém ovladadi.

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter]. @ Nastaveni Posun obrazu se zachovd i po vypnuti projektoru. Pfi zméné
mista instalace nebo thlu projektoru je nutné upravit polohu.



Vybér zdroje obrazu

Kdy?z je k projektoru pfipojeno vice zdrojui obrazu, mtizete pfepinat z jednoho Na zobrazené obrazovce potom vyberte pozadovany zdroj.
zdroje obrazu na druhy.

EPSON
n Zkontrolujte, zda je pfipojeny zdroj obrazu, ktery chcete pouzit,

zapnuty.
P : o ®
v, . e . . . . L. =>— USB Display Lichobé&Znik Informace
a V pripadé zdroju videa vlozte disk DVD nebo jiné videomédium a

£=— USB

stisknéte tlacitko prehravani.
PELAN

B Postupujte jednim z nasledujicich zpisobu:

®
» Opakované stisknéte tlacitko na dilkovém ovladadi, dokud se Nabidka povecs

nezobrazi obraz z pozadovaného zdroje.

%  Tato obrazovka se zobrazi, kdyZ nebyl rozpoznan zadny signal. WLl Nzev projektoru : EPSON-Str-Cnt-16 Heslo : 8640 0CcD
Zk 1 9 . / k b lu . . k d . SSID : EPSON-1234567890-String-Count-32
ontrolujte zapojeni kabelu mezi projektorem a zdrojem @ IP : 192.168.100.100 Priivodce pFipojenim
obrazu.

[Hledani zdrojel
Stav signalu

[Ei— HDMI Vypnuto

Pokud neni detekovan zadny obrazovy signdl, zkontrolujte
zapojeni kabeltl mezi projektorem a zdrojem obrazu.

==— USB Display Vypnuto
UsB Vypnuto
Vypnuto

-Zadejte obrazovy signal.
-Stisknutim tladitka ESd vyberte zdroj.

« Stisknéte tladitko @ na dalkovém ovladadi.



Pomeér stran obrazu

Tento projektor dokdze zobrazovat obraz s riznymi poméry $irky k vysce, tzv. Vyberte polozku Pomér stran a stisknéte tlacitko [Enter].
pomeéry stran. Obvykle urc¢uje pomér stran obrazu vstupni signal z vaseho
zdroje videa. Nicméné u nékterych obrazli mizete pfizpiisobovat pomér stran

- V1d Vyberte jeden z dostupnych pomérii stran pro vas vstupni signal a
promitaci plose.

stisknéte tlacitko [Enter].
Chcete-li vzdy pouzit konkrétni pomér stran pro urcity zdroj vstupu videa,

muzete jej vybrat v nabidce Obraz projektoru. T p—— Zpét @
» Souvisejici odkazy ? Automaticky
« "Zména poméru stran obrazu" s.44 016:9

« "Dostupné poméry stran obrazu" s.44 2PIny

" ; . , " OLupa
« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" 5.81 0 Nativni

Zména poméru stran obrazu

Mizete zménit pomér stran zobrazeného obrazu. G Stisknutim tlacitka ukonlete nabidky.
n Zapnéte projektor a zalnéte promitat obraz. Dostupné nastaveni poméru stran se i v zavislosti na vstupnim
signélu.

a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

» Souvisejici odkazy

B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko [Enter]. « "Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz" s.81

Dostupné poméry stran obrazu

Mizete vybrat nasledujici poméry stran obrazu v zavislosti na vstupnim
signalu z vaseho zdroje obrazu.




Pomeér stran obrazu

» Dostupné nastaveni poméru stran se li$i v zavislosti na vstupnim
signalu.

« Upozornujeme, Ze pouziti funkce poméru stran projektoru ke
zmenseni, zvét§eni nebo rozdéleni promitaného obrazu pro komeréni
ucely ¢i vefejnou projekei miize podle autorského zdkona porusit
prava vlastnika autorskych prav k tomuto snimku.

Rezim pomeéru stran Popis

Auto Automaticky nastavi pomér stran podle vstupniho
signalu.

16:9 Converts the aspect ratio of the image to 16:9

(CO-W01/CO-WX01/CO-WX02).

Plny Zobrazuje obraz na celou velikost promitaci plochy, ale
nezachovava pomér stran.

Lupa Zobrazuje obraz na celou $itku promitaci plochy a
zachovava pomér stran obrazu.

Nativni Zobrazuje obraz tak, jak je (se zachovanym pomérem
stran a rozliSenim).




Upravy kvality obrazu (Rezim barev)

Tento projektor nabizi rtizné rezimy barev pro zajisténi optimalniho jasu,
kontrastu a barvy pro rizna prostfedi sledovani a typy obrazu. Muzete vybrat
rezim, ktery byl vytvoren tak, aby odpovidal vasemu obrazu a prostiedi, nebo
muzete experimentovat s dostupnymi rezimy.

Dostupné rezimy barev

Miizete nastavit projektor tak, aby pouzival tyto rezimy barev podle
pouzivaného zdroje vstupu:

» Souvisejici odkazy

« "Zména rezimu barev" 5.46 Rezim barev Popis
» "Dostupné rezimy barev" 5.46 Dynamicky Jedna se o nejjasnéjsi rezim. Optimélni pro
uprednostnéni jasu.
Jasny Nejlepsi pro vychutnavani obsahu s jasnymi barvami.
Zmeéna rezimu barev Prezentace Optimalni pro promiténi Zivého obrazu.
Kino Optimélni pro sledovéni obsahu, jako naptiklad filmu.
Pomoci dalkového ovladace miizete ménit Rezim barev a optimalizovat obraz P P ! P
pro vase prostiedi sledovani. sRGB Optimélni pro vérnou reprodukci barev zdrojového
obrazu.
n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu. Cernd tabule Optimalni pro promitani obrazu pfimo na zelenou
tabuli.

a Stisknutim tlacitka na dalkovém ovladacdi miiZete ménit ReZim
barev.

Na plose se kratce zobrazi Rezim barev a potom se zméni vzhled
obrazu.

B Opakovanym stisknutim tlacitka muzete prochazet vSechny
dostupné rezimy barev pro vas vstupni signdl.

Nastaveni Rezim barev lze rovnéz provést v nabidce Obraz projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" s.81



Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti

Tlacitka hlasitosti ovladaji vnitfni reproduktorovy systém projektoru.

Musite upravit hlasitost samostatné pro kazdy pripojeny vstupni zdroj.

o Chcete-li upravit hlasitost pripojeného audio/video systému, nastavte
polozku Spojeni HDMI na Zapnuto a nastaveni Vystupni audio
zaf. na Systém AV v nabidce Nastaveniprojektoru.

@ Nastaveni > Provoz > Spojeni HDMI > Spojeni HDMI
@ Nastaven > Provoz > Spojeni HDMI > Vystupni audio zaf.

n Zapnéte projektor a spustte prezentaci.

a Chcete-li snizit nebo zvysit hlasitost, stisknéte tlacitko nebo na

déalkovém ovladadi.

Na plose se zobrazi ukazatel hlasitosti.

B Chcete-li nastavit specifickou hlasitost pro néktery vstupni zdroj,
vyberte polozku Hlasitost v nabidce Nastaveni projektoru.

A\ Vystraha

Nespoustéjte prezentaci s nastavenou vysokou hlasitosti. Nahly silny zvuk muze
zptisobit ztratu sluchu.

Pfed vypnutim vzdy snizte hlasitost, abyste mohli po zapnuti postupné zvyS$ovat
hlasitost.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.83



Upravy funkci projektoru

Pfi pouzivani funkci aprav projektoru postupujte podle pokynt v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Bezdratové pripojeni k siti" 5.49

o "Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)" .55

« "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)" 5.60
« "Docasné vypnuti zvuku (ztlumeni)" s.61

« "Docasné zastaveni videoakce" 5.62

« "Priblizeni/oddaleni obrazu (E-lupa)" 5.63

« "Ulozeni obrazku uzivatelského loga" s.64

« "Ulozeni vlastniho vzoru" s.66

« "Funkce zabezpeceni projektoru" s.67



Bezdratové pripojeni k siti

Mizete odesilat obrazy do projektoru, stejné jako sledovat a ovladat projektor
po siti.

Chcete-li provést tyto operace, musite nejprve provést nasledujici:

« Nainstalujte do projektoru modul bezdratové sit¢ LAN Epson
802.11a/b/g/n.

« Nastavte projektor a pocita¢ pomoci nabidek Sit projektoru.

« Stahnéte a nainstalujte nasledujici sitovy software z nasledujici webové
stranky.
epson.sn

« Software Epson iProjection (Windows/Mac) umoznuje potradat
interaktivni setkani promitdanim obrazovky pocitace uzivatele do sité.
Pokyny naleznete v dokumentu Epson iProjection - Ndvod na pouZziti
(Windows/Mac).

« Aplikace Epson iProjection (iOS/Android) umoziuje promitat ze zafizeni
iOS, Android nebo Chromebook.

Aplikaci Epson iProjection lze stahnout zdarma z webovych stranek App
Store nebo Google Play. Za jakékoli poplatky za komunikaci s obchodem
App Store ¢i Google Play je zodpovédny zékaznik.

» Souvisejici odkazy

"Instalace modulu bezdratové sité LAN" 5.49

« "Rucni vybér nastaveni bezdratové sité" s.49

o "Vybér nastaveni bezdratové sité v opera¢nim systému Windows" s.51
« "Vybér nastaveni bezdratové sité v operacnim systému Mac" s.52

« "Nastaveni zabezpeceni bezdratové sité" s.52

« "Pouzivani kddu QR pro ptipojeni mobilniho zafizeni" s.53

Upozornéni
Zasadné neodpojujte modul, kdyz jeho indikétor sviti nebo blikd modte nebo kdyz
bezdratové promitate. Mohlo by dojit k poskozeni modulu nebo ke ztraté dat.

n Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel.

a Ptipojte modul bezdratové sit¢ LAN k portu USB-A.

Instalace modulu bezdratové sité LAN

Aby bylo mozné pouzivat tento projektor v bezdratové siti, nainstalujte modul
Epson 802.11a/b/g/n bezdratové mistni sité¢ LAN. Neinstalujte zadny jiny typ
modulu bezdratové mistni sité LAN.

Rucni vybér nastaveni bezdratové sité

Aby bylo mozné promitat z vasi bezdratové sité, je tfeba vybrat nastaveni sité
pro projektor.

n Stisknéte tladitko , vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko [Enter].

a Vyberte volbu Zapnuto pro nastaveni Nap. bezdr. sité LAN.

B Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].


http://epson.sn

Bezdratové pripojeni k siti

Vyberte nabidku Zakladni a stisknéte tlacitko [Enter].  Polozka Zobrazit klicové slovo umoznuje vybrat, zda se zobrazi
klicové slovo projektoru na promitaném obrazu pfi pristupu k
projektoru pomoci aplikace Epson iProjection.

 Zobrazit info o LAN. umoziuje nastavit format zobrazeni informaci
o siti projektoru.

Pomoci zobrazené klavesnice zadejte ¢isla a znaky. Stisknutim

tlacitek se $ipkami na ddlkovém ovladaci oznacujte znaky a
stisknutim tlacitka [Enter] je vyberte.

G Vyberte nabidku Bezdratova sit LAN a stisknéte tlacitko [Enter].

Zakladni Zpét
ReZim pFipojeni Rychly
Bezdrat. LAN @ BER
v , , Zabezpeceni OtevFit
B Podle potieby vyberte zakladni volby. Oznameni Heslo

. . vy ‘ . P Kanal Auto (2,4GHz
« Volba Nazev projektoru umoznuje zadat nazev o délce maximalné SSID displei me(m’) J

16 alfanumerickych znakd pro oznaceni projektoru v siti. Zobrazeni adr. [P Vypnuto

Nastaveni IPv6

» Volba Heslo Remote umoznuje zadat heslo o délce maximdlné 32
alfanumerickych znaku pro pristup k projektoru pomoci Zékladni Dokonceno
ovladani. (Uzivatelské jméno je EPSONREMOTE; vychozi heslo je
sériové ¢islo projektoru.)

« Volba Prist. heslo na web umoznuje zadat heslo o délce maximalné
32 alfanumerickych znaki pro webovy pristup k projektoru.
(Uzivatelské jméno je EPSONWEB; vychozi heslo je sériové ¢islo

projektoru.) Vyberte nastaveni Rezim p¥ipojeni.
« Heslo r,noder’ét(ff a umoiﬁuje zadat étyf'mi’stné.éiselné heslo pro  Rychly umoznuje pripojeni k vice chytrym telefontm, tabletim nebo
moderétorsky pistup k projektoru pomoci aplikace Epson pocitacim primo pomoci bezdratové komunikace.

iProjection. (Neni nastaveno zadné vychozi heslo.) - o ) . i
) o _ . ) « Pokrocily umoznuje ptipojeni k chytrym telefontim, tabletim nebo
« Volba Heslo projektoru umoziuje aktivovat bezpecnostni heslo, pocita¢tim prostiednictvim pristupového bodu bezdratové sité.
které zabranuje pristup k projektoru komukoli, kdo se s nim

nenachazi v jedné mistnosti. Chcete-li pfistupovat k projektoru a
sdilet aktudlni obraz, musite zadat zobrazené ndhodné heslo z
pocitace pomoci aplikace Epson iProjection.

Pokud jste vybrali rezim Pokrocily pripojeni, vyberte Hledat
pristupovy bod a vyberte pristupovy bod, ke kterému se chcete pfipojit.



Bezdratové pripojeni k siti

%  Pokud je tfeba pridélit SSID ru¢né, vyberte SSID a zadejte SSID. Nastaveni be’Zdrat(l\.Ie site j’sou’ df)lfoncena, kdy? je na oPra%ovce
@ pohotovostniho rezimu mistni sit¢ LAN zobrazena spravnd adresa IP.
‘. v i y voy ] [LAN]
g Pro rezim Pokrocily piipojeni podle potieby prifadte nastaveni IP pro
vasi sit. . .
MNazev projektoru

« Pokud vase sit prifazuje adresy automaticky, vyberte volbu SSID

Nastaveni IP a nastavte polozku DHCP na Zapnuto. Adresa IP
+ Pokud musite adresy nastavovat ru¢né, vyberte volbu Nastaveni IP, Heslo

nastavte polozku DHCP na Vypnuto a potom podle potieby zadejte
udaje Adresa IP, Maska podsité a Adresa brany projektoru.

« Pokud chcete pripojit projektor k siti s pouzitim IPv6, vyberte Event ID
Nastaveni IPv6, nastavte polozku IPv6 na Zapnuto a potom podle
potieby provedte nastaveni Autom. konfigurace a Pouzit docasnou
adresu.

Po dokonceni nastaveni bezdratové sité pro vas projektor je tfeba vybrat
bezdratovou sit ve vasem pocitaci. Potom spustte sitovy software pro odesilani

@ Pokud nechcete, aby se na obrazovce pohotovostniho rezimu LAN a na
obrazkl do vaseho projektoru prostfednictvim bezdratové site.

hlavni obrazovce zobrazoval ndzev SSID nebo adresa IP, nastavte
polozku SSID displej na nebo polozku Zobrazeni adresy IP na

Vypnuto. » Souvisejici odkazy

. + "Nabidka Sit - nabidka Bezdratova sit LAN" 5.87
m Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Dokon¢eno a podle zobrazenych

pokynii ulozte vase nastaveni a ukoncete nabidky.

Vybér nastaveni bezdratové sité v operacnim
systému Windows

Pred ptipojenim k projektoru vyberte v pocitaci spravnou bezdratovou sit.

n Kliknutim na ikonu sité na hlavnim panelu systému Windows spustite
softwarovy nastroj bezdratové sité.

a Pfi ptipojovani v rezimu pripojeni Pokrocily vyberte sitovy nazev
(SSID) sité, ke které se projektor pripojuje.

B Klepnéte na Pripojit.



Bezdratové pripojeni k siti

Vy'b &r nastaveni bezdratoveé sité v opera énim B Vyberte nabidku Bezdratova sit LAN a stisknéte tlacitko [Enter].

systému Mac

Zakladni Zpét
ReZim pFipojeni Rychly
Pred pripojenim k projektoru vyberte v operacnim systému Mac spravnou Bezdrat. LAN @ MERD)
bezdritovou sit. Zabezpeceni Otevfit
Oznameni Heslo

Kanal Auto (2,4GHz)

Kliknéte na ikonu Wi-Fi na panelu nabidek v horni ¢4sti obrazovky. ggll)[r’a‘ii;‘l’i'? P wgzﬂig

n Nastaveni [Pv6
a Pfi pfipojovani v rezimu pripojeni Pokrocily zkontrolujte, zda je
zapnuta funkce Wi-Fi a vyberte sitovy nazev (SSID) sité, ke které se
projektor pripojuje.

Dokonéeno

Nastaveni zabezpeceni bezdratové sité

oy . . . vi i e Vyberte nastaveni Zabezpeceni a stisknéte tlacitko [Enter].
Miizete nastavit zabezpeceni projektoru pro pouzivani v bezdratové siti. Y P [ ]

Nastavte jednu z nasledujicich voleb zabezpeceni tak, aby odpovidala

nastaveni pouzivanym ve vasi siti: o | Zpét
ReZim pfipojeni Rychly
o Zabezpeceni WPA2-PSK * Bezdrat. LAN SSID
. Zabezpedeni @Otevrit
o Zabezpeceni WPA3-PSK ** Heslo
, Kanal Auto (2,4GHz)
v, *% ’
o Zabezpeceni WPA2/WPA3-PSK SSID displej TG

Zobrazeni adr. IP Vypnuto
Nastaveni IPv6

* K dispozici pouze pro rezim pripojeni Rychly.

** K dispozici pouze pro rezim pripojeni Pokrocily.

Pozadejte spravce vasi sité o pomoc pti zadani spravnych udaju.

n Stisknéte tladitko , vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko [Enter]. Vyberte nastaveni zabezpeceni, ktera odpovidaji nastaveni vas sité.

« WPA2-PSK
o WPA3-PSK
« WPA2/WPA3-PSK

g Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].



Bezdratové pripojeni k siti

Vyberte polozku Heslo, stisknéte tlacitko [Enter] a zadejte heslo o délce
8 az 63 znaki. Chcete-li zadat vice nez 32 znakd, pouzijte vas webovy
prohlizec.

JAl Vyberte volbu Dokonceno a podle zobrazenych pokynii ulozte vase
nastaveni a ukoncete nabidky.

Pouzivani kédu QR pro pripojeni mobilniho zarizeni

Po vybéru nastaveni bezdratové sité pro vas projektor miizete na plose
zobrazit kod QR a pouzit jej k pripojeni mobilniho zafizeni pomoci aplikace
Epson iProjection (i0S/Android).

% o Zkontrolujte, zda je ve vaSem zafizeni nainstalovana nejnovéjsi verze
aplikace Epson iProjection.

« Aplikaci Epson iProjection lze stdhnout zdarma z webovych stranek
App Store nebo Google Play. Za jakékoli poplatky za komunikaci
s obchodem App Store ¢i Google Play je zodpovédny zakaznik.

« Pfi pouziti Epson iProjection v rezimu pfipojeni Rychly
doporucujeme provést nastaveni zabezpeceni.

n Stisknéte tladitko @ na dalkovém ovladadi.

Zobrazi se hlavni obrazovka.

EPSON

s ®
LiChObéinik

cf>— USB Display
€=— USB
@PE LAN

= @)
Nabidka Mapovéda
‘P& Nazev projektoru : EPSON-Str-Cnt-16 Heslo : 8640
SSID : EPSON-1234567890-String-Count-32 Dmm:q]
“ 1P : 192.168.100.100 Priivodce pfipojenim

Na hlavni obrazovce vyberte Priivodce pripojenim > Android/iOS >
Dalsi.
Na projekéni plose se zobrazi koéd QR.

@ o Pokud se kdd QR nezobrazi, nastavte polozku Zobrazit info o
LAN. na Text a kod QR v nabidce Sit projektoru.
@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Zobrazit info o
LAN.

o Chcete-li kdd QR skryt, stisknéte tlacitko @

B Spustte aplikaci Epson iProjection ve vaSem mobilnim zafizeni.

Nactenim promitnutého kédu QR pomoci aplikace Epson iProjection
jej pripojte k projektoru.



Bezdratové pripojeni k siti

%  Aby se kdd QR nacetl spravné, drite mobilni zafizeni
rovnobézné s promitaci plochou a dostatecné blizko, aby se
promitany kod vesel do voditka ¢te¢ky kédu QR mobilniho
zafizeni. V prili§ velké vzdalenosti od promitaci plochy se kod
nemusi nacist.

Po navazani ptipojeni vyberte nabidku Contents z == a potom vyberte
soubor, ktery chcete promitat.



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

Funkci PC Free tohoto projektoru lze pouzivat, kdykoli je pfipojeno zafizeni Obsah Typ Podrobnosti
USB, které obsahuje kompatibilni soubory prezentace. To umoziuje rychle a souboru souboru
jednoduse zobrazit prezentaci a ovladat ji pomoci dalkového ovladace (ptipona)
projektoru. Obraz Jjpg Zkontrolujte, zda soubor nespliiuje nasledujici
podminky:
jpg png o Formiat CMYK
bmp avi « JPEG 2000
gif ﬂ « Rozlideni vy$si nez 8192 x 8192
' ' .bmp Zkontrolujte, zda soubor nespliiuje nasledujici
USB podminky:
= o Rozlideni vy$$i nez 1280 x 800
.gif Zkontrolujte, zda soubor nespliuje nasledujici
podminky:
« Rozlideni vy$$i nez 1280 x 800
» Souvisejici odkazy + Animace
« "Podporované typy soubort PC Free" s.55 « Proklddany
« 'Zasady pro promitdni PC Free" 5.56 .png Zkontrolujte, zda soubor nespliiuje nasledujici
« "Spusténi prezentace PC Free" 5.56 podminky:

« "Spusténi prehravani filmu PC Free" 5.57

o RozliSeni vy$si nez 1 280 x 800 *
» "Moznosti zobrazeni PC Free" s.58

« Proklddany

Film .avi Podporuje pouze AVI 1.0.

Zkontrolujte, zda soubor nespliuje nasledujici

Podporované typy soubort PC Free podminky:

o Ulozeny s video kodekem jinym nez Motion JPEG

Pomoci funkce PC Free projektoru lze promitat tyto typy soubort. « Uloieny se zvukovym kodekem jinym nez PCM nebo

ADPCM
« Pro dosazeni optimélniho vysledku umistéte soubory na médium, « Rozlieni vyssi nez 1280 x 720
které je ve formatu FAT16/32. . V&téines 2 GB
o Pokud mate problémy s promitanim z média, které je naformatovano
pro systémy soubortl jiné nez Windows, zkuste naformatovat
médium pro systém Windows. * Kdyz pouzivéte projektor s rozliSenim Full HD, mtiZete promitat soubor s
« Promitani neni zaru¢eno pro viechny typy soubori v nasledujici maximdlnim rozlidenim 1920 x 1080.

tabulce.



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

Zésady pro prom itani PC Free @ Chcete-li zménit moZnosti funkce PC Free nebo pfidat specidlni efekty,
oznacte polozku Volba v dolni ¢asti obrazovky a stisknéte tlacitko
Pii pouzivani funkci PC Free dodrzujte nasledujici zasady. [Enter].

o Pro funkce PC Free nelze pouzivat kli¢ USB.

« Neodpojujte pamétové zatizeni USB béhem pristupu k nému; v opaéném

Stisknutim tlacitka @ na dalkovém ovladaci pfepnéte na zdroj USB.
pripadé funkce PC Free nemusi fungovat spravné.

. . L o ) . L Zobrazi se obrazovka se seznamem soubort PC Free.
« U nékterych pamétovych zatizeni USB pravdépodobné nebude mozné

pouzivat bezpe¢nostni funkce s funkcemi PC Free.

« Pri pfipojovani zafizeni USB, které obsahuje sitovy adaptér, pripojte sitovy
adaptér k elektrické zasuvce, kdyz pouzivate zafizeni s projektorem.

o Nékteré bézné dostupné ctecky karet USB nemusi byt s projektorem
kompatibilni.

« Tento projektor dokdaze rozpoznat az 5 vloZenych do pfipojené ¢tecky karet
najednou.

o Pfi promitani v rezimu PC Free nelze provadét korekci lichobéznikového
zkresleni; proto opravte tvar obrazu pred zahdjenim prezentace.

o Pti promitani v rezimu PC Free lze pouzivat nasledujici funkce.

o Zmrazit
* Vypnout A/V
o Lupa
» Souvisejici odkazy @ « Pokud se zobrazi obrazovka Vyberte disk, stisknutim tlacitek
o "PtibliZzeni/oddaleni obrazu (E-lupa)" 5.63 se Sipkami vyberte jednotku a stisknéte tlacitko [Enter].
« "Docasné zastaveni videoakce" .62 o Chcete-li zobrazit snimky na jiné jednotce USB, oznacte
« "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)" 5.60 polozku Vyberte disk v horni ¢asti obrazovky se seznamem

Y % o 4 ; A soubort a stisknéte tlacitko [Enter].
« "Docasné vypnuti zvuku (ztlumeni)" s.61 [ ]

g Neékterym z nasledujicich pokynt vyhledejte vase soubory:

Spusténi prezentace PC Free o Chcete-li zobrazit soubory v podslozce ve vasem zafizeni, stisknutim
tla¢itek se Sipkami oznacte slozku a stisknéte tlacitko [Enter].

Po pripojeni zatizeni USB k projektoru miizete pfepnout na vstupni zdroj

USB a spustit prezentaci o Chcete-li se v zafizeni vratit o jednu uroven slozek vyse, oznacte

polozku Zpét nahoru a stisknéte tlacitko [Enter].



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

B Postupujte jednim z nasledujicich zptisobii:
o Chcete-li zobrazit individualni snimek, stisknutim tlacitek se $ipkami

oznacte obréazek a stisknéte tladitko [Enter]. (Stisknutim tlacitka @
se vratite na obrazovku se seznamem souborii.)

o Chcete-li zobrazit prezentaci vsech snimka ve slozce, stisknutim
tlacitek se Sipkami oznacte volbu Prezentace v dolni ¢asti obrazovky
a stisknéte tlacitko [Enter].

$ o Chcete-li ménit dobu prepnuti obrazu, oznacte polozku Volba
v dolni ¢asti obrazovky a stisknéte tla¢itko [Enter].

« Pokud je nizev nékterého souboru del$i nez plocha zobrazeni
nebo obsahuje nepodporované symboly, nazvy souborti mohou
byt zkraceny nebo zménény pouze v zobrazeni na plose.

Pfi promitani ovladejte zobrazeni nasledujicimi ptikazy:

o Chcete-li zobrazeny snimek otocit, stisknéte tlacitko se Sipkou
nahoru nebo dolt.

o Chcete-li prejit na dal$i nebo predchozi snimek, stisknéte tlacitko se
$ipkou vlevo nebo vpravo.

B Chcete-li zobrazeni ukoncit, postupujte podle zobrazenych pokynti
nebo stisknéte tlacitko \=.

Vrétite se na obrazovku se seznamem soubort.

B Podle potieby vypnéte zatizeni USB a potom odpojte zarizeni od
projektoru.

Spusténi prehravani filmu PC Free

Po ptipojeni zatizeni USB k projektoru muzete pfepnout na vstupni zdroj
USB a spustit film.

@ Chcete-li zménit moznosti funkce PC Free, oznacte polozku Volba v
dolni ¢asti obrazovky a stisknéte tlacitko [Enter].

Stisknutim tlacitka @ na dalkovém ovladaci pfepnéte na zdroj USB.

Zobrazi se obrazovka se seznamem souborti PC Free.

@  Pokud se zobrazi obrazovka Vyberte disk, stisknutim tlacitek
se $ipkami vyberte jednotku a stisknéte tlacitko [Enter].

o Chcete-li pfehrat soubory filmu na jiné jednotce USB, oznadte
polozku Vyberte disk v horni ¢asti obrazovky se seznamem
soubort a stisknéte tlacitko [Enter].

a Neékterym z nasledujicich pokyni vyhledejte vase soubory:

o Chcete-li zobrazit soubory v podslozce ve vasem zafizeni, stisknutim
tlacitek se Sipkami oznacte slozku a stisknéte tlacitko [Enter].

o Chcete-li se v zafizeni vratit o jednu uroven slozek vyse, oznacte
polozku Zpét nahoru a stisknéte tlacitko [Enter].

Chcete-li prehrat film, stisknutim tladitek se $ipkami oznacte soubor a
stisknéte tlacitko [Enter].



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

o Pokud je nézev nékterého souboru delsi neZ plocha zobrazeni Moznosti zobrazeni PC Free

nebo obsahuje nepodporované symboly, nazvy soubortt mohou

byt zkraceny nebo zménény pouze v zobrazeni na plose. Pti pouzivani rezimu PC Free muzZete vybirat z téchto moznosti zobrazeni.

Chcete-li prejit na tuto obrazovku, oznacte polozku Volba v dolni ¢asti
obrazovky se seznamem soubort PC Free a stisknéte tlacitko [Enter].

o Chcete-li postupné prehrat v§echny filmy ve slozce, vyberte
volbu Prezentace v dolni ¢asti obrazovky.

# Volba
Chcete-li zastavit prehravani filmu, stisknéte tlacitko @, oznacte Zobrazit nastaveni
polozku Konec a stisknéte tlacitko [Enter]. Poradi prehrévni TS

Vratite se na obrazovku se seznamem soubort. Pofadi thidéni T VIRTTUBRE™" (T CFEIRRT

Mastavenl prezentace

B Podle potieby vypnéte zatizeni USB a potom odpojte zatizeni od
projektoru.

Mepfetr¥ité pfehravani D111 B i 1111

Doba pfepnuti obrazovky TSerunay ' —— |
Efekt — Trroman

» Souvisejici odkazy ~TESHSVEBTONRANT™ ("7 NERGaRE ")
» "Moznosti zobrazeni PC Free" s.58

 "Moznosti zobrazeni PC Free" s.58
« "Pripojeni k zafizeni USB" s.24
« "Pfipojeni k zafizeni USB" 5.24

Nastaveni Moznosti Popis

Poradi prehravani | Podle nazvu Zobrazi soubory v poradi podle nazvu

Podle data Zobrazi soubory v poradi podle data

Poftadi tfidéni

Vzestupné

Seradi soubory v poradi od prvniho k
poslednimu

Sestupné Setadi soubory v poradi od
posledniho k prvnimu
Nepretrzité Zapnuto Prehrava prezentaci opakované
tehravani
preqravant Vypnuto Prehraje prezentaci jednou
Doba prepnuti Ne Nepiehraje dalsi soubor automaticky
obrazovky 1 Sekunda az 60 Zobrazi soubory po vybranou dobu a
Sekundy automaticky pfepne na dal$i soubor;

snimky s vysokym rozlisenim se
mohou ménit pomaleji




Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

Nastaveni Moznosti Popis
Efekt Ne Zadny efekt
Prolinani Piechody mezi snimky s efektem
prolinani
Bodové prolinani Pfechody mezi snimky s efektem

bodového prolindni

Néahodné Prechody mezi snimky s rdznymi
nahodné vybranymi efekty




Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)

Mizete do¢asné vypnout promitany obraz a zvuk. Prehravani zvuku a videa
nicméné pokracuje, takze nelze pokracovat v promitani od bodu, ve kterém
jste jej zastavili.

Chcete-li, aby se pri stisknuti tlacitka zobrazil obrazek, naptiklad

firemni logo nebo snimek, muZete vybrat zobrazenou obrazovku v
nastaveni Vypnout A/V v nabidce Nastaveni projektoru.

@ Nastaveni > Zobrazeni > Vypnout A/V

n Stisknéte tladitko na dalkovém ovladadi.

Promitany obraz a zvuk jsou pferuseny.

a Dal$im stisknutim tlaéitka obraz a zvuk obnovite.

@ « 30 minut po vypnuti A/V se automaticky vypne napdjeni projektoru.
Tuto funkci mtizete deaktivovat.

@ Nastaveni > Provoz > Casovac vypnuti A/V

« Béhem Vypnout A/V lampa stile funguje, takZze se nacitaji hodiny
lampy.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" 5.83



Docasné vypnuti zvuku (ztlumeni)

Zvuk muzete docasné vypnout.
n Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladaci.

g Dal$im stisknutim tlaéitka obnovite zvuk.



Docasné zastaveni videoakce

Mizete docasné zastavit akci videa nebo pocitacové prezentace a zachovat
aktualni obraz na promitaci plose. Pfehravani zvuku a videa nicméné
pokracuje, takze nelze pokracovat v promitani od bodu, ve kterém jste jej
zastavili.

n Stisknutim tlacditka na dalkovém ovladacdi zastavte videoakei.

a Chcete-li obnovit probihajici videoakci, stisknéte znovu tlacitko .



Priblizeni/oddaleni obrazu (E-lupa)

Oblast promitaného obrazu na promitaci plose muzete priblizit a zvétsit.

\I.I

n Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladaci.

Na promitaci plose se zobrazi kiizek, ktery oznacuje stfed priblizené

Casti.

a Pomoci nasledujicich tlacitek na dalkovém ovladaci upravte priblizeny
obraz:

« Pomoci tlacitek se Sipkami umistéte kiizek do ¢asti obrazu, kterou
chcete priblizit. Pro uhlopti¢né posouvani kiizku stisknéte
libovolnou dvojici sousednich tlacitek se Sipkami soucasné.

+ Opakovanym stisknutim tlacitka priblizite oblast obrazu.
Stisknutim a podrzenim tlacitka @ bude priblizeni rychlejsi.

o Chcete-li se posouvat po priblizené ¢asti obrazu, pouzijte tlacitka se
$ipkami.

o Chcete-li obraz oddalit, stisknéte tlacitko @

o Chcete-li obnovit pivodni velikost obrazu, stisknéte tlacitko @

Je zobrazen zvétseny obraz a na plose je rovnéz zobrazen pomér
zvétdeni.

Vybranou oblast Ize zvétsit jednou az ¢tyrikrat v 25 krocich.

Pfi promitani obrazu z dokumentové kamery Epson prostfednictvim
pripojeni USB muzete zvétsit vybavenou oblast jednou az osmkrat po 57
krocich.



Ulozeni obrazku uzivatelského loga

Do projektoru muzete ulozit obrazek, ktery se zobrazi pti kazdém zapnuti

projektoru. Obrazek se muze rovnéz zobrazit, kdyz projektor nepfijima zadny

vstupni signal. Tento obrazek se nazyva obrazovka uzivatelského loga.

Jako uzivatelské logo miizete vybrat fotografii, grafiku nebo firemni logo, coz

je uzite¢né jako identifikace vlastnika projektoru pro prevenci kradeze.
Nastavenim ochrany heslem mizete zabranit zménam uzivatelského loga.

@ « Pokud je polozka Ochrana uziv. loga v nastaveni Zabezpeceni
heslem nastavena na Zap., pfed ulozenim uzivatelského loga jej
nastavte na moznost Vyp.

» Kdyz zkopirujete nastaveni nabidky z jednoho projektoru do
druhého pomoci funkce ddvkového nastaveni, zkopiruje se rovnéz
uzivatelské logo. Neregistrujte informace, které nechcete sdilet mezi
vice projektory jako uzivatelské logo.

+ Obsah chranény HDCP nelze uloZit.

n Zobrazte obrazek, ktery chcete promitat jako uzivatelské logo.

a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

R0 O

Vyberte volbu Zobrazeni > UZivatelské logo > Zahajit nastaveni a
stisknéte tlacitko [Enter].

Zobrazi se dotaz, zda chcete pouzit zobrazeny obrazek jako uzivatelské
logo.

Upravy, jako naptiklad Lichobéznik, Lupa nebo Pomér stran,

jsou docasné zruseny, kdyz vyberete volbu UZivatelské logo.

Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

Zkontrolujte zobrazeny obraz a potom jej vybérem moznosti Ano
ulozte jako uzivatelské logo.

Uzivatelské logo bude prepsano a zobrazi se zprava o dokonceni.

Stisknutim tlacitka @ ukoncite obrazovku se zpravou.

Vyberte, kdy chcete zobrazit obrazovku Uzivatelské logo:

o Chcete-li ji zobrazit vzdy, kdyz je k dispozici vstupni signal, vyberte
polozku Pozadi obrazu a nastavte ji na Logo.



Ulozeni obrazku uzivatelského loga

o Chcete-li ji zobrazit pti kazdém zapnuti projektoru, vyberte polozku
Uvodni obrazovka a nastavte ji na Zapnuto.

o Chcete-li ji zobrazit pti kazdém stisknuti tlacitka , vyberte
polozku Vypnout A/V a nastavte ji na Logo.

@ Chcete-li zabranit, aby kdokoli ménil nastaveni UZivatelské logo bez
zadani hesla, nastavte polozku Ochrana uziv. loga na Zapnuto v
nabidce nastaveni Zabezpeceni heslem a nastavte heslo.

» Souvisejici odkazy
o "Vybér typti zabezpeceni heslem" 5.68



Ulozeni vlastniho vzoru

V projektoru jsou predem zaregistrovany Ctyfi typy vzort, napriklad

¢arkované ¢ary nebo mrizka. Tyto vzory lze promitat jako pomticku béhem
prezentaci pomoci nastaveni Zobrazeni vzoru.

Aktualné promitany obraz muzete rovnéz ulozit jako Vlastni vzor.

Po ulozeni Vlastni vzor jiz nelze obnovit vychozi tovarni vzor.

n Promitnéte obrazek, ktery chcete ulozit jako Vlastni vzor.

a Stisknéte tladitko na dalkovém ovladadi.

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Instalace > Vzor > Vlastni vzor a stisknéte tlacitko
[Enter].

Zobrazi se dotaz, zda chcete pouzit zobrazeny obraz jako Vlastni vzor.

0 00

868 OO

« Upravy, jako napiiklad Lichobéznik, Lupa nebo Pomér stran,

jsou docasné zruseny, kdyz vyberete volbu Vlastni vzor.

« Digitalni obraz chranény technologii HDCP nelze ulozit jako
Vlastni vzor.

Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

Stisknéte tladitko [Enter].

Zobrazi se zprava s vyzvou k uloZeni promitaného obrazu jako Vlastni
VZOr.

Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

Zobrazi se zprava o dokonceni.
Stisknéte tladitko [Enter].

Vyberte polozku Typ vzoru a nastavte ji na Vlastni vzor.

Stisknéte @

Vyberte polozku Zobrazeni vzoru a stisknéte tlacitko [Enter].

Ulozeny obraz se promitne.



Funkce zabezpeceni projektoru

Vyuzivanim nasledujicich funkci zabezpeceni mtizete ochranit projektor pred

(1o R i %  Vychozi heslo je nastaveno na ,,0000“. Zméte toto heslo na vlastni.
kradezi nebo neopravnénym pouzivanim:

o Zabezpeceni heslem zabranuje pouzivat projektor osobam, které neznaji
heslo, a zabranuje provadéni zmén tvodni obrazovky a dalsich nastaveni.

Tato funkce slouZi jako ochrana proti kradeZi, protoZe zcizeny projektor Stisknéte a podrite tlagitko " na dalkovém ovladaci ptiblizné pét
nelze pouzivat, a umoznuje definovat uzivatele projektoru. sekund.

« Bezpecnostni kabel zachovavé projektor fyzicky na misté. Zobrazi se nabidka nastaveni Zabezpeceni heslem.

» Souvisejici odkazy . L .,
+ "Typy zabezpeceni heslem” 5.67 a Vyberte polozku Heslo a stisknéte tlacitko [Enter].
o "Instalace bezpec¢nostniho kabelu" s.69

[Zabezpeceni heslem]

Ochrana napajeni Vypnuto
Typy zabezpeceni heslem Ochrana uZiv. loga  Vypnuto
Sit'ova ochrana Vypnuto
Lze nastavit nasledujici typy zabezpeceni heslem pomoci jednoho sdileného
hesla:

« Ochrana napajeni zabranuje pouzivat projektor bez predchoziho zadani
hesla. Po prvnim pfipojeni napdjeciho kabelu a zapnuti projektoru musite
zadat spravné heslo. Toto heslo plati rovnéz pro Napajeni zapnuto a

Automatické zapnuti. Zobrazi se dotaz "Zmeénit heslo?".

 Ochrana uziv. loga zabranuje zménam zobrazeni vlastni obrazovky, kterou

projektor po zapnuti zobrazi, kdyz neni na vstupu zadny signal nebo pti B Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

pouziti funkce Vypnout A/V. Vlastni obrazovka znemoznuje kradez

identifikaci vlastnika projektoru. Vyberete-li volbu Ne, znovu se zobrazi nabidka nastaveni
« Sitova ochrana zabranuje zménam nastaveni Sit projektoru. Zabezpeceni heslem.

» Souvisejici odkazy

» "Nastaveni hesla" 5.67 Zadejte ctyfmistné ciselné heslo.
o "Vybér typti zabezpeceni heslem" 5.68

o "Zadani hesla pro pouzivani projektoru” s.69

Nastaveni hesla

Aby bylo mozné pouzivat zabezpeceni heslem, je nezbytné nastavit heslo.



Funkce zabezpeceni projektoru

Oznacte ¢islo pomoci tlacitka [Enter] a tlacitek se Sipkami a potom jej Vvbé 7 crF
ér typu zabezpeceni heslem
vyberte stisknutim tlac¢itka [Enter]. Chcete-li vybrat ¢isla od 5 do 9, y P P
Po nastaveni hesla se zobrazi tato nabidka, ve které muzete vybirat typy

stisknéte tlacitko = .o . »
zabezpeceni heslem, které chcete pouzivat.

[Zabezpeceni heslem]

Ochrana napajeni @Vypnuto

Ochrana uziv. loga Vypnuto

Sit'ova ochrana Vypnuto

Heslo

Pti zadavdni je heslo zobrazeno jako ****. Po zadani ¢tvrté ¢islice se
zobrazi vyzva k potvrzeni. Pokud tuto nabidku nevidite, podrzte tlacitko na dalkovém ovladaci po
dobu péti sekund, dokud se nabidka nezobrazi.

B Zadejte heslo znovu. o Chcete-li zabranit neoprédvnénému pouzivéni projektoru, vyberte volbu
Zobrazi se zprava "Nové heslo bylo ulozeno". Jestlize heslo zadate Zapnuto jako nastaveni Ochrana napajeni.

nespravné, zobrazi yzva k opakovanému zadani hesla. . (- ‘s y: .
espravné, zobrazi se vyzva k opakovanému zaddni hesla « Chcete-li zabranit zménam obrazovky Uzivatelské logo nebo souvisejici

nastaveni zobrazeni, vyberte volbu Zapnuto jako nastaveni Ochrana uziv.

G Stisknutim tlacitka @ se vratite do nabidky. loga.
o Chcete-li zabranit zméndm sitovych nastaveni, vyberte volbu Zapnuto jako
Nové heslo si poznamenejte a ulozte na bezpecné misto. nastaveni Sifova ochrana.

Jako dalsi varovani pro zlodéje muZete na projektor nalepit nalepku s
upozornénim o zabezpeceni heslem.

Uchovavejte ddlkovy ovlada¢ na bezpe¢ném misté; pokud jej ztratite,

nebude mozZné zadat heslo.



Funkce zabezpeceni projektoru

Zadani hesla pro pouzivani projektoru

Kdyz se zobrazi obrazovka pro zadani hesla, zadejte spravné heslo.

Zadejte heslo.

Dalsi informac

n Zadejte heslo pomoci tlac¢itka [Enter] a tlacitek se $ipkami na dalkovém
ovladaci.

Chcete-li vybrat ¢isla od 5 do 9, stisknéte tlacitko .

Obrazovka pro zadani hesla se zavfe.

a Pokud heslo neni spravné, zobrazi se zprava a dotaz, zda chcete zadani
opakovat. Chcete-li pokracovat, zadejte spravné heslo.

Upozornéni

o Pokud heslo zadate nespravné pétkrat po sobé, zobrazi se pfiblizné na 5
minut zprava "Funkce projektoru budou uzaméeny." a poté se projektor
prepne do pohotovostniho rezimu. V takovém pripadé odpojte zastréku
ze zasuvky a znovu ji zapojte a potom projektor znovu zapnéte. Projektor
znovu zobrazi obrazovku pro zadani hesla, na které mizete zadat spravné
heslo.

« Pokud heslo zapomenete, poznamenejte si ¢islo ,,Kéd pozadavku: xxxxx“,
které se zobrazi na obrazovce, a pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

o Jestlize budete uvedenou operaci opakovat a zadate nespravné heslo
30krat po sobé, zobrazi se zprava "Funkce projektoru budou uzaméeny.
Kontaktujte spole¢nost Epson podle informaci v dokumentaci." a poté jiz
nebude mozné heslo zadat. Pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

Instalace bezpecnostniho kabelu

Na tento projektor lze nainstalovat bezpe¢nostni kabel proti kradezi.
« Bezpecnostni slot na projektoru slouzi k ptipevnéni systému Kensington
Microsaver Security.

%  Podrobnéjsi informace o bezpe¢nostnim systému Microsaver najdete
na webu spole¢nosti Kensington.

https://www.kensington.com/

« Bod pro ptipevnéni bezpe¢nostniho kabelu na projektoru slouzi k nasazeni
dratového kabelového zamku a k jeho zajisténi k pevné ¢asti vybaveni
mistnosti nebo k tézkému nabytku.

@ Je mozné pouzit bézné dostupny kabelovy zamek proti kradezi.
Informace o uzamceni naleznete v dokumentaci dodané s draténou
pojistkou.

» Souvisejici odkazy
« "Soucasti projektoru - zadni strana" s.11


https://www.kensington.com/

Monitorovani a ovladani projektoru

Tyto casti obsahuji informace o monitorovani a ovladani projektoru prostfednictvim sité.

» Souvisejici odkazy

"Epson Projector Management" s.71

"Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece" s.72
"Nastaveni sitovych e-mailovych upozornéni projektoru” s.76
"Nastaveni monitorovani pomoci protokolu SNMP" 5.77



Epson Projector Management

Software Epson Projector Management (pouze operac¢ni systém Windows)
umoziuje monitorovat a ovladat vas projektor prostfednictvim sité. Pokyny
naleznete v dokumentu Epson Projector Management — Navod na pouZiti.

Software Epson Projector Management lze stdhnout z nasledujici webové
stranky.

epson.sn

%  Metoda ovérovani pfi registraci projektoru se li$i v zavislosti na verzi
softwaru Epson Projector Management, kterou pouzivate. Nejlepsich
vysledkt dosdhnete, pokud pouZijete nejnovéjsi verzi softwaru Epson

Projector Management.


http://epson.sn

Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

Po pripojeni vaseho projektoru k vasi siti mtzete provést nastaveni projektoru Zobrazi se obrazovka Epson Web Control.
a ovladat promitani pomoci nékterého kompatibilntho webového prohlizece.
To umoznuje vzdalené pristupovat k projektoru. Epson Web Conlrol

@ « Zkontrolujte, zda je projektor a pocita¢ pfipojen k siti. Pfi promitani
obrazu pomoci bezdratové sité LAN se pripojte v rezimu Pokrodily. @7
o Lze pouzit nasledujici webové prohlizece.
o Microsoft Edge (Windows) Basic Cooi DR o) )
« Safari (Mac, iOS) = y
o Chrome (Android) E
o Béhem pouzivani webového prohlizece se neptipojujte pomoci
serveru proxy. Pomoci webového prohlizece nelze vybrat néktera Fusk P
nastaveni v nabidce projektoru a nelze ovladat nékteré funkce —
. {5 Advanced b
projektoru.
 Pokud nastavite Pohotovostni rezim na Komunikace zap., miizete
webovy prohlize¢ pouzit k vybéru nastaveni a ovladani promitani, i
kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu (je vypnuto napdjeni).
@ ECO > Pohotovostni rezim

Zkontrolujte, zda je projektor zapnuty.

Zkontrolujte, zda je pfipojen vas pocita¢ nebo zafizeni ke stejné siti
jako projektor. @ Slouzi ke vzdalenému ovladéni projektoru.
@ Zobrazi zkusebni vzor.

V pocitaci nebo zarizeni spustte webovy prohlizec.
P P VYP @ Slouzi k provadéni detailnich nastaveni projektoru.

Do adresniho fadku prohlizece zadejte adresu IP projektoru a prejdéte @ Umoznuje ovlddat nastaveni nabidky projektoru prstem nebo mysi.
na obrazovku Epson Web Control. Na zacatek a na konec adresy IPv6
vlozte [ a ].
%  Soubory protokolu projektoru mutizete rovnéz zobrazit zadanim
adresy ,https://<adresa IP projektoru>/WebControl/logs/ do
radku s adresou URL prohlizece, kdyz nastavite Misto uloZeni
logu na USB a vnitfni pamét v nabidce Nastaveni projektoru.

@ Nastaveni > Provoz > Upfesnit > Misto uloZeni logu

B Vyberte volbu, ktera odpovida funkci projektoru, kterou chcete ovladat.



Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

@ o Pro pristup k nékterym moznostem na obrazovce Epson Web $ « Pokud se zobrazi okno pro prihlaseni, zadejte vase uzivatelské jméno
Control bude pravdépodobné nezbytné prihlaseni. Pokud se a heslo. (Uzivatelské jméno je EPSONREMOTE a vychozi heslo je
zobrazi okno pro prihldseni, zadejte vase uzivatelské jméno a sériové ¢islo projektoru.)
heslo. + Heslo Ize zménit v nabidce Sit projektoru.
« Pri ptistupovani k moznosti Zakladni ovladani je @ Sit > Na konfiguraci sité > Zikladni > Heslo Remote

uzivatelské jméno EPSONREMOTE a vychozi heslo je
sériové ¢islo projektoru.

= Home Basic Control

o Pri pfistupovani k dal$im moznostem je uzivatelské jméno
EPSONWEB a vychozi heslo je sériové ¢islo projektoru.

« Heslo Ize zménit v nabidce Sit projektoru.  Wd _El _@
@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Heslo Remote

@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > P¥ist. heslo na web

79

» Souvisejici odkazy
 "Moznosti webového ovladani" s.73
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.83

b B ¢

« "Nabidka Sit - nabidka Zakladni" s.87 \& m ‘) *))) 6
« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.92 /
[E]s:m]
-
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Moznosti webového ovladani

Zakladni ovladani

Pomoci moznosti na obrazovce Zakladni ovladani 1ze vybrat vstupni zdroj a
ovladat projektor.

Vrati se na obrazovku Epson Web Control.

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.

Vybere vstupni zdroj.

Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.
Pozastavi nebo obnovi obraz.

Zobrazi kod QR.

Slouzi k nastaveni hlasitosti reproduktoru.

Vyhleda zdroje.

@000 0®d®e



Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

Panel ovladani OSD Zku$ebni vzor
Moznosti na obrazovce Panel ovladani OSD umoznuji zobrazit nabidky Obrazovka Zku$ebni vzor zobrazuje dostupné zkusebni vzory a umoznuje je
nastaveni projektoru a vybrat je pohybem prstu nebo mysi na podlozce. vybrat a promitat.

Test Pattern

Q—<- 080 CanrolPag ®—@ 00—«
O — .

©—

@ Vrati se na obrazovku Epson Web Control. @ Vréti se na obrazovku Epson Web Control.

@ Zobrazi nabidky nastaveni projektoru. @) Zobrazi dostupné zkusebni vzory; vyberte pro promitnuti zkusebniho vzoru.
@ Nabidky prochazejte prstem nebo mysi. @ Vypne zobrazeni zkudebniho vzoru.

@ Slouzi k navratu na predchozi nabidku.

@ Zobrazi témata napovédy. Upftesnit

Obrazovka Upfesnit umoznuje vybrat nastaveni projektoru.



Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

Pokud je nastaveno vychozi Prist. heslo na web, pred zobrazenim

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]

obrazovky Upfesnit se zobrazi vyzva ke zméné hesla. Zménte heslo
podle zobrazenych pokynt.

Durazné se doporucuje heslo pravidelné ménit, aby bylo zabranéno
neopravnénému piistupu k projektoru.

2 @
Low (Eco)
° . >
° - bl E
" > e
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° — > =
° b E
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Otevre nabidky.
Zobrazi nazev nabidky, kterou jste vybrali.

Specifikuje nastaveni projektoru. (Dostupnd nastaveni se li$i v zavislosti na
modelu projektoru.)

Zamkne/odemkne nastaveni projektoru.

Aktualizuje nastaveni projektoru.

Pfi pouzivani nastroje Epson Web Control nelze ménit nasledujici
nastaveni.

 Spojeni HDMI

» Posun obrazu

o Uzivatelské logo

» Nastaveni HDMI EQ

o Jazyk

« Hledat pristupovy bod

Pti pouziti Epson Web Control lze vybrat pouze nasledujici nastaveni.
« Heslo Monitor (az 16 alfanumerickych znaki)

o Nastaveni IPv6 (ru¢né)

o Port HTTP (¢islo portu pro Web Control s vyjimkou 80 [vychozi],
843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)



Nastaveni sitovych e-mailovych upozornéni projektoru

Tento projektor miizete nastavit tak, aby vam prostrednictvim sité zaslal e-
mailové upozornéni, dojde-li k problému s projektorem.

Nastavite-li polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap., budou vam
zasilana e-mailova upozornéni, i kdyz se projektor nachazi v pohotovostnim
rezimu (kdyz je vypnuté napajeni).

@ ECO > Pohotovostni rezim

n Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladaci, vyberte nabidku Sit a
stisknéte tlacitko [Enter].

a Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte nabidku Oznameni a stisknéte tlacitko [Enter].

Zakladni Zpét
Mailova zprava Vypnuto
Bezdrat. LAN SMTP server 0. 0. O
0
Oznameni
Nastaveni adresy 1
Nastaveni adresy 2

Nastaveni adresy 3

SNMP Vypnuto

Adresa IP depese 1 0. 0.
Dokondéeno Adresa IP depefe 2 0. 0.

Nazev komunity

Nastavte polozku Mailova zprava na Zapnuto.

B Zadejte adresu IP pro volbu SMTP server.

@ Nepouzivejte adresu ,,127.x.x.x“ (kde x je ¢islo od 0 do 255) pro
SMTP server.

a Vyberte ¢&islo pro C. portu SMTP serveru od 0 do 65535 (vychozi je
25).

Zadejte e-mailovou adresu, ktera bude uvedena jako adresa odesilatele v
polozce Od.

8 Do pole adresy zadejte e-mailovou adresu a vyberte upozornéni, ktera
chcete prijimat. Zopakujte az pro maximalné tfi adresy.

@ Va$e e-mailova adresa miiZze obsahovat maximalné 64
alfanumerickych znakd. Chcete-li zadat vice nez 32 znakad,
pouzijte va§ webovy prohlizec.

g Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Dokonceno a podle zobrazenych
pokynt ulozte vase nastaveni a ukoncete nabidky.

Dojde-li k vypnuti projektoru z déivodu zavazného problému, e-

mailové upozornéni vam nemusi byt odeslano.

» Souvisejici odkazy
« "E-mailové zpravy s upozornénim sitového projektoru” s.76
« "Nabidka Sit - nabidka Oznameni" .89

E-mailové zpravy s upozornénim sitového projektoru

Pokud jste nastavili pfijimani upozornéni a doslo k problému s projektorem v
siti, obdrzite e-mail s nasledujicimi udaji:

 E-mailova adresa nastavena v ¢asti Od jako odesilatel posty

« Epson Projector na radku predmétu

« Nazev projektoru, u kterého doslo k problému

o Adresa IP postizeného projektoru

« Podrobné udaje o problému



Nastaveni monitorovani pomoci protokolu SNMP

Aby mohli spravci siti monitorovat projektory, mohou do sitovych pocitacii FAl Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Dokonceno a podle zobrazenych
nainstalovat software SNMP (Simple Network Management Protocol). Pokud pokynti ulozte vase nastaveni a ukoncete nabidky.

vase sit tento software pouziva, muzete nastavit SNMP monitorovani

protokolu.

n Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladacdi, vyberte nabidku Sit a
stisknéte tlacitko [Enter].

a Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte nabidku Oznameni a stisknéte tlacitko [Enter].

Zakladni Zpét
Mailova zprava Vypnuto
Bezdrat. LAN SMTP server 0. 0. O
0
Oznameni
Nastaveni adresy 1
Nastaveni adresy 2

Nastaveni adresy 3

SNMP Vypnuto

Adresa IP depese 1
Dokonceno Adresa IP depese 2

Nazev komunity

Nastavte polozku SNMP na Zapnuto.

Zadejte maximalné dvé adresy IP pro prijem oznameni SNMP jako
nastaveni Adresa IP depeSe 1 a Adresa IP depese 2 (v kazdém policku
adresy pouzijte cislice 0 az 255).

@ Nepouzivejte tyto adresy: 224.0.0.0 az 255.255.255.255. Tento
projektor podporuje agenta SNMP verze 1 (SNMPv1).

B Zadejte Nazev komunity SNMP, ktery miiZe obsahovat az 32
alfanumerickych znaka.



Upravy nastaveni nabidky

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pristup do systému nabidek projektoru a Gpravy nastaveni projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Pouzivani nabidek projektoru” s.79

« "Pouzivani zobrazené klavesnice" s.80

« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" s.81

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.83

« "Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit" 5.86

« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.92

« "Zobrazeni informaci o projektoru - Nabidka Informace” 5.93
 "Moznosti resetovani projektoru - nabidka Reset" 5.95

« "Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)" s.96



Pouzivani nabidek projektoru

Prostfednictvim nabidek projektoru muzete upravovat nastaveni, ktera urcuji

jak v48 projektor funguje. Projektor zobrazuje nabidky na promitaci plode. Po dokonceni zmén nastaveni v nékteré nabidce stisknéte tlacitko @

B Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.

Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

Zobrazi obrazovka nabidky s nastavenim nabidky Obraz.

Zpét
ReZim barev Dynamicky
Podrobna nastaveni
Pomér stran 4:3
Nastaveni HDMI EQ
Resetovat obraz

Stisknutim tlacitek se Sipkami nahoru nebo dolu @ prochazejte

nabidky zobrazené vlevo. Vpravo se zobrazuji nastaveni pro jednotlivé
nabidky.

Chcete-li zménit nastaveni v zobrazené nabidce, stisknéte tlacitko
[Enter].

Stisknutim tlacitka se Sipkami nahoru nebo dola @ prochazejte
nastaveni.

Zménte nastaveni pomoci tlacitek zobrazenych v dolni ¢asti obrazovek

nabidek.

Chcete-li obnovit vychozi hodnoty viech nastaveni nabidky, vyberte
volbu Reset.



Pouzivani zobrazené klavesnice

Pomoci zobrazené klavesnice muzete zadavat Cisla a znaky.

Pomoci tlacitek se $ipkami nebo na dalkovém ovladaci oznacte ¢islici
nebo znak, které chcete zadat, a stisknéte tladitko [Enter].

Backsp @ Del

- =
Space | AllDel
Cancel Finish

@ Opakovanym stisknutim tla¢itka CAPS se prepinaji velkd a mala
pismena. Opakovanym stisknutim tlacitka SYM1/2 se méni
symboly ohrani¢ené rameckem.

Po dokonceni potvrdte zadany text stisknutim tlacitka Finish na
klavesnici. Zadavani textu zrusite vybérem Cancel.

» Souvisejici odkazy
« "Dostupny text pomoci zobrazené klavesnice" s.80
« "Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece" s.72

Typ textu

Podrobnosti

Symboly

1"#$% &' ()*+,-./3<=>?2@[\]
/\_‘{|}~

Dostupny text pomoci zobrazené klavesnice

Pomoci zobrazené klavesnice muzete zadavat nasledujici text.

Typ textu Podrobnosti

Cislice 0123456789

Abeceda ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
zZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz




Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz

Nastaveni v nabidce Obraz umoznuje upravovat kvalitu obrazu pro aktualné
pouzivany zdroj vstupu.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Barvy

Slouzi k nastaveni intenzity barev obrazu.

Sytost barev: Slouzi k upravam intenzity
barev obrazu.

Odstin: Slouzi k nastaveni vyvazeni
zelenomodrych tént v obrazu.

Vyvazeni bilé: Teplota barev nastavuje
teplotu barev podle vybraného rezimu
barev. Vyssi hodnoty zbarvi obraz do
modra a nizs$i hodnoty do ¢ervena.
Prizpiisobeny: slouzi k ipravam
jednotlivych komponent R (¢ervend), G
(zelend) a B (modra) pro utlumeni a

zvyraznéni.

Ostrost

Slouzi k upravam ostrosti nebo mékkosti
obrazu.

Pomér stran

Viz seznam
dostupnych

pomeéra stran.

Slouzi k nastaveni poméru stran (pomér
$itka-vyska) pro zdroj vstupu.

dostupnych rezimt
barev

Nastaveni Moznosti Popis

Vystup svétla Normalni Slouzi k nastaveni jasu zdroje svétla.
Low (Eco)

Rezim barev Viz seznam Slouzi k nastaveni zivosti barev obrazu

pro rizné typy obrazi a prostfedi.

Pokroc¢ild nastaveni

Jas

SlouZi k zesvétleni nebo ztmaveni celého
obrazu.

Jas: Slouzi k zesvétleni nebo ztmaveni
celého obrazu.

Kontrast: Slouzi k ipravam rozdilu mezi
svétlymi a tmavymi ¢astmi obrazu.
Gamma podle scény: Upravi zbarveni
podle scény a ziska Zivéjsi obraz.
Vybranim vyssiho ¢isla zvysite kontrast.

Nastaveni HDMI
EQ

Slouzi k pravam urovné vstupniho
signalu HDMI v zévislosti na zafizenich
ptipojenych k portu HDMI. Pokud je v
obrazu velké mnozstvi rueni nebo
pokud dojde k problému, naptiklad neni
promitan zadny obraz, zménte toto
nastaveni.

Pokud se pfi pouziti miniaturniho
prehravace médii nepromitd zadny
obraz, vyberte 1.

Resetovat obraz

Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
véech nastaveni pro vybrany barevny
rezim v nabidce Obraz.

Hodnoty tprav pro nasledujici polozky
se neresetuji:

» Nastaveni HDMI EQ




Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz

Nastaveni Jas nema vliv na jas lampy. Chcete-li zménit rezim jasu

lampy, pouzijte nastaveni Vystup svétla.

» Souvisejici odkazy
« "Dostupné rezimy barev" 5.46
« "Dostupné poméry stran obrazu" s.44



Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni

Volby v nabidce Nastaveni umoznuji prizptisobovat rtizné funkce projektoru.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni

Moznosti

Popis

Hlasitost

Slouzi k tipravé hlasitosti reproduktorové
soustavy projektoru.

Instalace

Lichobéznik

Lichobéz. - V/S: umoznuje ru¢né upravit
vodorovné a svislé strany.

Quick Corner: slouzi ke korekci a
zarovndni tvaru obrazu pomoci
zobrazeni na ploge.

Lupa

Upravuje velikost obrazu.

Posun obrazu

Posouva polohu obrazu vodorovné a
svisle.

Tato funkce neni k dispozici, pokud ma
volba Lupa nejsirsi nastaveni.

Projekce

Slouzi k vybéru zptisobu, jakym
projektor sméfuje k promitaci plose, aby
byl obraz spravné zorientovan.

Vzor

Slouzi k vybéru rtiznych moznosti
zobrazeni vzoru.

Upozornéni

Jestlize se vzor zobrazuje delsi
dobu, v promitanych obrazech
muze byt patrny zbytkovy obraz.

Zobrazeni vzoru: umoziuje zobrazit
vybrany typ vzoru na plose jako
pomucku pfi prezentaci.

Typ vzoru: vyberte ze vzort 1 az 4 nebo
Vlastni vzor. Vzory 1 az 4 zobrazi vzory,
které byly v projektoru pfedem
zaregistrovany, napiiklad ¢arkované ¢ary
nebo mrizku.

Vlastni vzor: zachyti promitany obraz a
uloZi jej jako vzor pro zobrazeni.
Zkus$ebni vzor: zobrazi zkusebni vzor,
ktery pomahd pti zaostfovani a
zvét$ovani obrazu a pii korekci tvaru
obrazu (zobrazeni zku$ebniho vzoru

zrusite stisknutim tlacitka ).

Projekéni plocha

Typ obrazovky: Slouzi k nastaveni
pomeéru stran projekéni plochy, ktery by
odpovidal obrazu.

Toto nastaveni neni k dispozici pfi
pouzivani nékterého z nasledujicich
vstupnich zdroj:

« USB

« USB Display

o« LAN

Pozice obrazovky: Posouva polohu
obrazu vodorovné a svisle.

Tato funkce neni k dispozici, pokud
nastavite 16:10 jako Typ obrazovky.




Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni

Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni

Moznosti

Popis

Zobrazeni

Auto. zobr. hl. str.

Vyberte, zda se ma pti zapnuti
projektoru automaticky zobrazit
domovska obrazovka, kdyz neni k
dispozici zadny vstupni signal.

Zprava

Kdyz je tato polozka nastavena na
Zapnuto, zobrazuji se na promitaném
obrazu zpravy, naptiklad nazev rezimu
barev, pomér stran a varovani pred
vysokou teplotou. Nechcete-li zobrazovat
zpravy, nastavte na Vypnuto.

Pozadi obrazu

Slouzi k nastaveni barvy obrazu nebo
loga, které se zobrazuje, kdyZ neni
ptijiman Zadny signal.

Uvodni obrazovka

Kdy?z je toto polozka nastavena na
Zapnuto, pri spusténi projektoru se
zobrazi Uzivatelské logo.

Uzivatelské logo

Slouzi k vytvofeni obrazu, ktery
projektor zobrazi pro vlastni identifikaci
a rozsiteni zabezpedeni.

Vypnout A/V

Nastavi barvu obrazovky nebo logo, které
se zobrazi, kdyz je zapnuto Ztlumeni
A/V.

Provoz

Spojeni HDMI

Pfipojeni Zafizeni: zobrazuje seznam
zafizeni pripojenych k portim HDMI.
Spojeni HDMI: aktivuje nebo deaktivuje
funkce Spojeni HDMI.

Vystupni audio zaf.: slouzi k vybéru

vystupu zvuku z vnitfnich reproduktort

nebo pripojeného audio/video systému.

Zap Napaj Spoj: urcuje chovani pri

zapnuti projektoru nebo pripojeného

zafizeni.

o Obousmérné: kdyz zapnete projektor,
automaticky zapne pripojené zatizeni a
naopak.

o Zariz -> PJ: kdyz zapnete piipojené
zafizeni, automaticky zapne projektor.

o PJ -> Zatiz: kdyz zapnete projektor,
automaticky zapne pripojena zafizeni.

Vyp Nap4j Spoj: urcuje, zda se pii

vypnuti projektoru vypnou také

pripojena zafizeni.

Klidovy rezim

Automaticky vypne projektor po
uplynuti intervalu necinnosti (kdyz
Zapnuto).

Cas usp. rezimu

Slouzi k nastaveni intervalu pro Klidovy
rezim.

Casovac vypnuti
AV

Automaticky vypne projektor po 30
minutach, pokud byl aktivovan rezim
Vypnout A/V (kdyz Zapnuto).

Pohotovostni rezim

Nastavte na Komunikace zap., aby bylo
mozné monitorovat a ovladat projektor
pres sit, kdyz je projektor v
pohotovostnim rezimu.

Napdjeni zapnuto

Umoznuje zapnout projektor pfipojenim
k elektrické zasuvce bez stisknuti
vypinace.




Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni

Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni

Moznosti

Popis

Automatické
zapnuti

Slouzi k vybéru zdroje obrazu, ze kterého
ma byt automaticky zahdjeno promitani.
Kdyz projektor detekuje vstupni signal z
vybraného zdroje obrazu, bude jej
automaticky promitat v pohotovostnim
rezimu.

Pro tuto funkci jsou dostupné nasledujici
zdroje obrazu:

« HDMI
» USB Display

Vysokd nadm.
vyska

Reguluje provozni teplotu projektoru v
nadmoiskych vyskach nad 1 500 m.

Auto. hledéni
zdroje

Pfi nastaveni na Zapnuto projektor
automaticky detekuje vstupni signal a
bude promitat obrazky, kdyz neni k
dispozici zadny vstupni signal.

Reset

Obnovi vychozi nastaveni v§ech hodnot
nastaveni nabidky Nastaveni, kromé
nésledujicich vyjimek:

o Lupa

« Posun obrazu

« Projekce

« Projekeni plocha

« Vystupni audio zaf.

« Zap Napaj Spoj

» Vyp Napdj Spoj

» Pohotovostni rezim

 Vysoka nadm. vyska

« Auto. hledani zdroje

o Jazyk

Indikétory

Kdyz pouzijete nastaveni Vypnuto,
vypnou se indikatory na projektoru,
kromé situace, kdy je hlaSena chyba nebo
varovani.

Upfesnit

Misto uloZeni logu: slouzi k nastaveni
mista pro ukladdni soubort s protokoly o
chybach a provozu.

Rozsah davk. nast.: vybérem volby Vse
zkopirujete vSechny nastaveni nabidky
projektoru pomoci funkce davkového
nastaveni. Vybérem volby Omezeno
nebudou kopirovana nasledujici
nastaveni:

« Nastaveni Zabezpeceni heslem
« Nastaveni v nabidce Sit

Jazyk

Ruazné dostupné
jazyky

Vyberte jazyk pro nabidku projektoru a
zobrazované zpravy.

Kdyz nastavite polozku Ochrana uziv. loga na Zapnuto na obrazovce
Zabezpeceni heslem, nelze zménit nastaveni spojend se zobrazenim
uZivatelského loga (Pozadi obrazu, Uvodni obrazovka, Vypnout A/V
v nastaveni Zobrazeni). Nejdrive nastavte polozku Ochrana uziv. loga

na Vypnuto.




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni v nabidce Sit umoznuji zobrazit informace o siti a konfigurovat Nastaveni Moznosti Popis
rojektor pro ovladani prostfednictvim sité.
pro) p P Sit. info. - bezdr. Rezim ptipojeni Zobrazuje stav a podrobnosti o
Kdyz nastavite polozku Sitova ochrana na Zapnuto na obrazovce LAN Sys. bezdrat. LAN | bezdrdtové siti.
Z'a)bez,peéeni heslem, nelze ménit sitova nastaveni. Nejdfive nastavte polozku Urovedt antény Tato volba je k dispozici, pokud jste
Sifova ochrana na Vypnuto. . . nastavili polozku Nap.bezdr.sité LAN na
Nazev projektoru 7
apnuto.
SSID
DHCP
Adresa IP
Maska podsité
Adresa brany
Adresa MAC
Regionalni kéd
IPv6
Zobrazit kod QR — Zobrazi kéd QR pro propojeni se
zafizenimi iOS nebo Android pomoci
aplikace Epson iProjection.
Na konfiguraci sit¢ | Do doplnkovych Slouzi ke konfigurovani sifovych
nabidek sité nastaveni.
Nastaveni Moznosti Popis
Nap.bezdr.sité¢ LAN | Zapnuto Slouii’ ke lfonf’“lgu%‘ OY%ni nastavent vasi $ Po ptipojeni vaseho projektoru k vasi siti miiZete provést nastaveni
Vypnuto bezdratové mistni sité¢ LAN. projektoru a ovlddat promitani pomoci nékterého kompatibilniho

Vybérem volby Zapnuto mizete webového prohlizece. To umoznuje vzdalené pristupovat k projektoru.
promitat obraz prostfednictvim
bezdratové sité LAN. Nechcete-li se

piipojovat prostfednictvim bezdratové » Souvisejici odkazy

sité LAN, vypnéte tuto polozku, aby se « "Nabidka Sit - nabidka Zakladni" .87

zabranilo neoprdvnénému piistupu « "Nabidka Sit - nabidka Bezdratové sit LAN" 5.87
ostatnich. « "Nabidka Sit - nabidka Oznameni" s.89

« "Nabidka Sit - nabidka Dalsi" .90

« "Nabidka Sit - nabidka Reset" s.91

« "Nabidka Sit - Kompletni nabidka" .91
« "Vybér typti zabezpeceni heslem" .68



Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nabidka Sit - nabidka Zakladni

V nabidce Zakladni Ize vybirat zdkladni nastaveni sité.
@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni

(nepouzivejte * :

Nastaveni Moznosti Popis

Nazev projektoru | Az 16 Zadejte nazev pro identifikaci projektoru
alfanumerickych | v siti.
znakd
(nepouzivejte " * +,
[i5<=>2[\]"]
mezery)

Heslo Remote Az 32 Zadejte heslo pro pristup k projektoru
alfanumerickych prostiednictvim Vzdaleného ovladani
znaku webovym prohlize¢em. (UZivatelské

jméno je EPSONREMOTE; vychozi

Nastaveni

Moznosti

Popis

Heslo moderétora

Ctyfmistné ¢islo

Zadejte heslo pro moderatorsky pristup k
projektoru pomoci aplikace Epson
iProjection. (Neni nastaveno zadné
vychozi heslo.)

Heslo projektoru

Zapnuto
Vypnuto

V pripadé nastaveni Zapnuto se aktivuje
bezpecnostni heslo, které zabranuje
ptistup k projektoru komukoli, kdo se
nenachazi ve stejné mistnosti, jako
projektor. Chcete-li ptistupovat k
projektoru a sdilet aktualni obraz, musite
zadat zobrazené nahodné heslo z
pocitace pomoci aplikace Epson
iProjection.

Zobrazit klicové
slovo

Zapnuto
Vypnuto

Nastavenim na Zapnuto se zobrazi
klicové slovo projektoru na promitaném
obrazu pfi pfistupu k projektoru pomoci
aplikace Epson iProjection.

K dispozici, kdyz je polozka Heslo
projektoru nastavena na Zapnuto.

Zobrazit info o
LAN.

Text a kod QR
Text

Nastavte formdt zobrazeni pro informace
o siti projektoru.

Pouhym nactenim QR kédu Epson
iProjection miiZzete pfipojit mobilni
zafizeni k projektoru pres sit. Vychozi
hodnota je Text a kod QR.

(nepouzivejte * :
mezery)

mezery) heslo je sériové ¢islo projektoru.)

Pfist. heslo na web | Az 32 Zadejte heslo pro pristup k projektoru
alfanumerickych prostfednictvim webu. (UZivatelské
znakl jméno je EPSONWEB; vychozi heslo je

sériové ¢islo projektoru.)

Nabidka Sit - nabidka Bezdratova sit LAN

Nabidka Bezdratova sit LAN umoznuje provadét nastaveni bezdratové mistni

sit¢ LAN.




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN

Zakladni

ReZim pFipojeni

Bezdrat. LAN & B30

Oznameni

Dokonéeno

Zabezpeceni
Heslo

Kanal

SSID displej

Zobrazeni adr. IP

Nastaveni IPv6

Zpét
Rychly

Otevfit
Auto (2,4GHz)

Vypnuto
Vypnuto

Nastaveni

Moznosti

Popis

SSID

Az32
alfanumerickych
znakd

Slouzi k nastaveni SSID (nézev sité)
systému bezdratové mistni sité LAN, ke
které se projektor pripojuje.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Rezim pripojeni

Vyberte typ bezdratového pripojeni:

Rychly

Rychly: umoznuje pfipojeni k vice
chytrym telefontim, tabletiim nebo
pocitadim primo pomoci bezdratové
komunikace.

Kdyz vyberete rezim ptipojeni Rychly,
projektor funguje jako dostupny
ptistupovy bod. (Pro zachovani u¢innosti
promitani doporuc¢ujeme omezit pocet
zafizeni na Sest nebo méné.)

Zabezpeceni

Slouzi k vybéru typu zabezpeceni v
bezdratové siti.

Pfi nastavovani zabezpeceni postupujte
podle pokynt spravce sitového systému,
ke kterému se chcete ptipojit.

Otevrit

Zabezpeceni neni nastaveno.

WPA2-PSK

Komunikace probiha za pouziti
zabezpeceni metodou WPA2. Vyuziva
metodu $ifrovani AES. Pti navazovani
pripojeni z pocitace do projektoru
zadejte hodnotu nastavenou jako heslo.

WPA3-PSK

Komunikace probiha za pouziti
zabezpeceni metodou WPA3. Vyuziva
metodu $ifrovani AES. Pti navazovani
pripojeni z pocitace do projektoru
zadejte hodnotu nastavenou jako heslo.

WPA2/WPA3-PSK

Ptipojuje se v osobnim rezimu
WPA2/WPA3. Metoda Sifrovani se
vybere automaticky podle nastaveni
ptistupového bodu. Zadejte heslo, které
je stejné jako u pristupového bodu.

Pokrocily

Pokroc¢ily: umoziuje pripojeni k vice
chytrym telefontim, tabletiim nebo
pocitadim prostfednictvim piistupového
bodu bezdratové sité.

Hledat ptistupovy
bod

Hledéni zobrazeni

Slouzi k vyhledavani dostupnych
pristupovych bodt bezdratové sité v
rezimu pripojeni Pokroc¢ily. V zévislosti
na nastaveni ptistupovych bodu se
nékteré nemusi na tomto seznamu
zobrazit.

Heslo

Riizna hesla od 8
do 32 znaku

(pti vstupu z
webového
prohliZece: riizna
hesla od 8 do 63
znaki)

Pro zabezpec¢eni WPA2-PSK, WPA3-
PSK a WPA2/WPA3-PSK bude vybrano
predem sdilené heslo pouzivané v siti.

Po zadani hesla a stisknuti tlacitka
[Enter] bude hodnota nastavena a
zobrazena jako hvézdicka (*).

K zajisténi bezpecnosti doporucujeme
hesla pravidelné ménit. Kdyz se nastaveni
sité vrati na vychozi hodnoty, heslo je
nastaveno na vychozi.




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni

Moznosti

Popis

Kanal

Ruazné dostupné
kanaly

V rezimu pfipojeni Rychly slouzi k
vybéru frekven¢niho pasma (kanalu)
pouzivaného bezdratovou mistni siti
LAN.

Nastaveni IP

DHCP
Adresa IP
Maska podsité
Adresa brany

DHCP: nastavte na Zapnuto pokud vase
sit ptifazuje adresy automaticky; pti
nastaveni Vypnuto zadejte ru¢né sitové
udaje Adresa IP, Maska podsité a
Adresa brany pomoci ¢islic 0 az 255 v
kazdém adresnim poli.

Nepouzivejte tyto adresy: 0.0.0.0,
127.x.x.X, 192.0.2.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje ¢islo
od 0 do 255) pro adresu IP,
255.255.255.255 nebo 0.0.0.0 az
254.255.255.255 pro masku podsité a
0.0.0.0, 127.x.x.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 pro adresu brany.

SSID displej

Zapnuto
Vypnuto

Vyberte, zda se md na obrazovce
pohotovostniho rezimu sité a na hlavni
obrazovce zobrazovat SSID.

Zobrazeni adresy IP

Zapnuto
Vypnuto

Vyberte, zda se méd na obrazovce
pohotovostniho rezimu sité a na hlavni
obrazovce zobrazovat adresa IP.

Nastaveni IPv6

Vyberte nastaveni IPv6, pokud chcete
pripojit projektor k siti s pouzitim IPvé6:

IPv6

IPv6: nastavte na Zapnuto, pokud chcete
pripojit projektor k siti s pouzitim IPvé6.
Protokol IPv6 je podporovan pro
sledovéni a ovladani projektoru v siti
pomoci aplikace Epson Web Control.

Autom.
konfigurace

Autom. konfigurace: nastavenim na
Zapnuto budou adresy pfirazovany
automaticky podle Oznamovani
smérovace.

Pouzit docasnou
adresu

Pouzit docasnou adresu: nastavte na
Zapnuto, pokud chcete pouzit do¢asnou
adresu IPve6.

Nabidka Sit - nabidka Oznameni

Nastaveni v nabidce Oznameni umoziuji pfijmout e-mailové oznament,
dojde-li k problému nebo upozornéni v projektoru.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Oznameni

Zakladni

Bezdrat. LAN

Oznameni

Dokonéeno

[ ENYER{ JEVED

SMTP server

Zpét
Vypnuto
0. 0. 0. O
0

Nastaveni adresy 1
Nastaveni adresy 2

Nastaveni adresy 3
SNMP
Adresa IP depese 1 0.
Adresa IP depese 2

Nazev komunity

Vypnuto

je 25)

Nastaveni Moznosti Popis
Mailova zprava Zapnuto Nastavite-li moznost Zapnuto, bude na
Vypnuto predem nastavené e-mailové adresy
odesléna zprava s oznamenim, pokud
nastane s projektorem problém nebo je
vydéano varovani.

SMTP server Adresa IP Zadejte adresu IP serveru SMTP
protokolu pomoci ¢islic 0 az 255 v
kazdém adresnim radku.

C. portu 0 az 65535 (vychozi | Vyberte ¢islo pro Cislo portu serveru

SMTP.
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Nastaveni Moznosti Popis
Od Az 32 Zadejte e-mailovou adresu odesilatele.
Nastaveni adresy 1 ;LfZlI(lEmerlckych Zadejte e-mailovou adresu a vyberte
Nastaveni adresy 2 | , ., upozornéni, ktera chcete pfijimat.
, AZ 64 Zopakujte az pro maximalné tfi adresy.
Nastaveni adresy 3 | alfanumerickych
znakd z webového
prohlizece
(nepouzivejte "
O),5<>1\
mezery)
SNMP Zapnuto PouZijete-li nastaveni Zapnuto, bude se
Vypnuto projektor sledovat pomoci SNMP. Pokud
chcete sledovat projektor, musite do
pocitade nainstalovat program pro
spravu SNMP. Protokol SNMP musi byt
spravovan spravcem sité.
Adresa IP depese 1 | Adresa IP Zadejte maximélné dvé adresy IP pro
Adresa IP depese 2 ptijimani ozndmeni SNMP (v kazdém
adresnim poli pouzijte ¢islice 0 az 255).
Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x nebo
224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x
predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255).
Nazev komunity Az32 Nastavte ndzev komunity SNMP.
alfanumerickych
znaku
(nepouzivejte
mezery a zadné
symboly vyjma @)

Nabidka Sit - nabidka Dalsi

V nabidce Dalsi 1ze vybirat dalsi sitova nastaveni.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi

Zakladni

Komunikace pfikazi
Message Broadcasting

Bezdrat. LAN

Oznameni

Dokonéeno

Zpét
Chranéna
Vypnuto

Nastaveni

Moznosti

Popis

prikaza

Komunikace

Chranéna
Kompatibilni

Vybira metodu ovéfrovani pro
komunikaci ptikazii.

Nastavte na Chranéna pfi provadéni
ovérovani Digest pomoci Pfist. heslo na
web. Musite nainstalovat nejnovéjsi verzi
softwaru Epson Projector Management.

Nastavte na Kompatibilni pti provadéni
ovérovani prostym textem pomoci Heslo
monitoru (az 16 alfanumerickych
znakd).

Vyberte Kompatibilni pfi sledovani
projektor pomoci pfepinace a
systémového radice nebo pri pouziti
aplikace Epson Projector Management
verze 5.30 nebo starsi.

Message
Broadcast

Zapnuto
ing Vypnuto

Pfi nastaveni na Zapnuto obdrzite
zpravu od aplikace Epson Projector
Management. Podrobnosti viz Epson
Projector Management - Ndvod na
pouZziti.
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Nabidka Sit - nabidka Reset @ Sit > Na konfiguraci sité > Dokon¢eno

Nabidka Reset umoznuje resetovat véechna sitova nastaveni.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Reset

Nastaveni Moznosti Popis

Ulozte sitova — Ulozi nastaveni sité.

nastaveni. Stisknutim [Enter] ulozte sitova
Nastaveni Moznosti Popis nastaveni.
Resetovat sitova — Resetuje vSechna sitova nastaveni.
nastaveni.

Nabidka Sit - Kompletni nabidka

Po dokonceni nastaveni sité vyberte Dokonceno a uloZte nastaveni podle
pokynt na obrazovce.



Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO

Nastaveni v nabidce ECO umoznuji ptizptisobovat funkce projektoru pro Nastaveni Moznosti Popis
fizeni spotfeby. P : - - .

p Y Pohotovostni rezim | Komunikace zap. | Komunikace zap. znamend, Ze kdy?z se
Po vybéru nékterého nastaveni fizeni spotteby se vedle polozky nabidky Komunikace vyp. | Projektor nachézi v pohotovostnim
zobrazi ikona listu. rezimu, lze jej monitorovat

prostfednictvim sité. Aktivaci tohoto

nastaveni povolite provadéni

nasledujicich operaci, kdyz se projektor

nachazi v pohotovostnim rezimu:

» Monitorovani a ovladani projektoru
prostfednictvim sité

@ « Kdy? je aktivovano nastaveni Casovaé vypnuti A/V, lampa za¢ne
spotfebovavat méné energie, kdyz je aktivovano nastaveni Vypnout

A/V.

Nastaveni Moznosti Popis
Vystup svétla Normalni Slouzi k vybéru rezimu jasu lampy
Low (Eco) projektoru. Pfi pouzivani ve vysokych

nadmorskych vyskach nebo na mistech s
vysokymi teplotami nelze vybirat
nastaveni.

Normalni: nastavi maximalni jas lampy.

Low (Eco): omezuje jas lampy a hluk
ventilatoru, $etfi energii a prodluzuje
Zivotnost lampy.

Klidovy rezim Zapnuto Automaticky vypne projektor po
Vypnuto uplynuti intervalu necinnosti (kdyz
Zapnuto).
Cas Gsp. rezimu 1 az 30 minut Slouzi k nastaveni intervalu pro Klidovy
rezim.
Casova¢ vypnuti Zapnuto Automaticky vypne projektor po 30
AV Vypnuto minutach, pokud byl aktivovan rezim

Vypnout A/V (kdyz Zapnuto).




Zobrazeni informaci o projektoru - Nabidka Informace

V nabidce Informace se zobrazuji informace o projektoru a verzi. V této
nabidce ovSem nelze ménit zadna nastaveni.

Nabidka Info - nabidka Info o projektoru

V nabidce Info o projektoru v nabidce Informace projektoru lze zobrazit
informace o projektoru a zdrojich vstupu.

Polozka Informace Popis
Info o projektoru Zobrazuje informace o projektoru.
Verze Zobrazi verzi firmwaru projektoru. Polozka Informace Popis
Provoz lampy (hod) Zobrazuje pocet hodin (H) provozu lampy v rezimu
Vysoky a Nizky (Eco).

» Souvisejici odkazy

« "Nabidka Info - nabidka Info o projektoru" s.93 Zdroj Zobrazuje nazev portu, ke kterému je ptipojen aktualni
zdroj vstupu.

Vstupni signal Zobrazuje nastaveni vstupniho signalu aktualniho
zdroje vstupu.

Rozliseni Zobrazuje rozli$eni aktualniho zdroje vstupu.

Obnov. kmitodet Zobrazuje obnovovaci kmitocet aktudlniho zdroje
vstupu.

Informace o synch. Zobrazuje informace, které jsou uréeny pro servisniho
technika.

Stav Zobrazuje informace o problémech projektoru, které

jsou urceny pro servisniho technika.

Sériové ¢islo Zobrazi sériové ¢islo projektoru.




Zobrazeni informaci o projektoru - Nabidka Informace

Polozka Informace Popis

Event ID

Zobrazuje ID udalosti, které odpovida sitovému
problému; viz seznam kodt ID udélosti.

» Souvisejici odkazy
e "Seznam kédu ID udélosti” 5.94

Seznam kédu ID udalosti

Pokud problém nelze odstranit, obratte se na spravce sité nebo na technickou
podporu spole¢nosti Epson.

Event ID Pricina a feseni

0895 Komunikace s pfipojenym zafizenim byla prerusena. Zkontrolujte
stav svého zafizeni.

0898 Chyba komunikace s DHCP. Zkontroluje, zda server DHCP funguje
spravné. Nepouzivéte-li protokol DHCP, nastavte polozku DHCP na
Vypnuto v nabidce Sit projektoru.

0899 Dalsi chyby komunikace.

Event ID Pric¢ina a fedeni

0432 Sifovy software se nespustil. Vypnéte a znovu zapnéte projektor.

0435

0433 Nelze zobrazit prenesené snimky. Restartujte sitovy software.

0434 Nestabilni sitovd komunikace. Zkontrolujte stav sitové komunikace,

0481 chvilku pockejte a potom se zkuste znovu pripojit k siti.

0482

0485

0483 Sifovy software byl neo¢ekavané ukoncen. Zkontrolujte stav sitové

04FE komunikace, vypnéte a znovu zapnéte projektor.

0484 Komunikace s pocitatem byla prerusena. Restartujte sitovy software.

0479 Doslo k systémové chybé projektoru. Vypnéte a znovu zapnéte

04FF projektor.

0891 Nelze najit pristupovy bod se stejnym identifikatorem SSID.
Nastavte pocita, piistupovy bod a projektor na stejné SSID.

0892 Typ ovéreni WPA/WPA2/WPA3 se neshoduje. Zkontrolujte, zda
jsou spravnd nastaveni zabezpeceni bezdratové sité.

0893 Typ Sifrovani TKIP/AES se neshoduje. Zkontrolujte, zda jsou
spravna nastaveni zabezpedeni bezdratové sité.

0894 Komunikace s neautorizovanym pristupovym bodem byla prerusena.
Kontaktujte spravce sité.




Moznosti resetovani projektoru - nabidka Reset

Volba Resetovat vse v nabidce Reset umoznuje obnovit vychozi hodnoty
vétsiny nastaveni projektoru.

Nastaveni Moznosti Popis
Resetovat vse — Obnovi vychozi hodnoty véts$iny
nastaveni projektoru.

Volbou Resetovat vSe nelze resetovat nasledujici nastaveni:
o Lupa

« Posun obrazu

o Jazyk

« Polozky nabidky Sit



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)

Po vybéru nastaveni nabidek jednoho projektoru miizete nasledujicimi
metodami zkopirovat nastaveni do dalsich projektort stejného modelu.

« pomoci jednotky USB flash

« propojenim pocitace a projektoru kabelem USB
Nasledujici nastaveni nabidek se do druhého projektoru nekopiruji.

« Polozky Provoz lampy (hod) a Stav v nabidce Info o projektoru

» Davkové nastaveni provedte pfed Gpravami nastaveni obrazu,

napiiklad korekce lichobéznikového zkresleni. Vzhledem k tomu, Ze
hodnoty nastaveni obrazu budou rovnéz zkopirovany do dalsiho
projektoru, upravy, provedené pred davkovym nastavenim, budou
prepsany a upraveny promitany obraz se miize zménit.

o Pri kopirovani nastaveni nabidek z jednoho projektoru do druhého
se zkopiruje rovnéz uzivatelské logo. Neregistrujte informace, které
nechcete sdilet mezi vice projektory jako uzivatelské logo.

o Zkontrolujte, zda je volba Rozsah davk. nast. nastavena na
Omezeno, pokud nechcete kopirovat nasledujici nastaveni:

« Nastaveni Zabezpeceni heslem
« Nastaveni nabidky Sit (vyjma nabidky Oznameni a nabidky Dalsi)
@ Nastaveni > Provoz > Upfesnit > Rozsah davk. nast.

A\ Vystraha

Spole¢nost Epson nenese zadnou odpovédnost za chyby pfi davkovém nastaveni a
souvisejici naklady na opravu z divodu vypadki dodévek elektrické energie, chyb

NIV

komunikace nebo jinych problémt, které mohou takové chyby zapricinit.

» Souvisejici odkazy
« "Prenaseni nastaveni z jednotky USB Flash Drive" 5.96
« "Pfenaseni nastaveni z pocitace” s.97

Pienaseni nastaveni z jednotky USB Flash Drive

Je mozné kopirovat nastaveni nabidky z jednoho projektoru do jiného
projektoru stejného modelu pomoci jednotky USB flash.

Jednotka USB flash musi pouzivat format FAT a nesmi obsahovat

0

Zadnou bezpe¢nostni funkci. Pfed pouzitim pro davkové nastaveni
odstrarnte z jednotky veskeré soubory; v opaéném pripadé nemusi byt
nastaveni ulozena spravné.

Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, Ze zhasly véechny

indikdtory na projektoru.

Pfipojte prazdnou jednotku USB flash piimo k portu USB-A
projektoru.

Stisknéte a podrzte tlacitko @ na dalkovém ovladaci a pripojte
napajeci kabel k projektoru.

Po rozsviceni véech indikdtort projektoru uvolnéte tlacitko @

Kdyz indikdtory za¢nou blikat, soubor davkového nastaveni je
zapisovan na jednotku USB flash. Po dokonceni zépisu se projektor

vypne.
A\ Vystraha

Béhem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel ani jednotku USB
flash od projektoru. Pokud je odpojen napajeci kabel nebo jednotka USB
flash, projektor se nemusi spustit spravné.

Odpoijte jednotku USB flash.

%  Naézev souboru davkového nastaveni je PPJCONFDATA. bin.
Pokud jej pottebujete zménit, pripiste text za PTCONFDATA s
pouzitim vyhradné alfanumerickych znaktl.. Zmeénite-li ¢ast
PJCONFDATA nazvu souboru, projektor pravdépodobné
nerozpozna soubor spravné.

Odpoijte napajeci kabel od projektoru, do kterého chcete zkopirovat
nastaveni, a zkontrolujte, Ze zhasly véechny indikatory na projektoru.



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)
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Pfipojte jednotku USB Flash s ulozenym souborem davkového
nastaveni k portu projektoru USB-A.

Stisknéte a podrzte tlacitko na dalkovém ovladaci a pripojte
napajeci kabel k projektoru.

Po rozsviceni viech indikdtort projektoru uvolnéte tlacitko .

Kdyz za¢nou blikat viechny indikatory, nastaveni se zapisuji. Po
dokonceni zapisu se projektor vypne.

A\ Vystraha

Béhem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel ani jednotku USB
flash od projektoru. Pokud je odpojen napajeci kabel nebo jednotka USB
flash, projektor se nemusi spustit spravné.

Odpoijte jednotku USB flash.

Pfenaseni nastaveni z pocitace

Je mozné kopirovat nastaveni nabidky z jednoho projektoru do druhého
projektoru stejného modelu propojenim pocitace a projektoru kabelem USB.

0

Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, Ze zhasly vSechny
indikdtory na projektoru.

Pripojte kabel USB k portu USB na pocitaci a portu Service (USB Mini-
B) na projektoru.

Stisknéte a podrzte tlacitko @ na dalkovém ovladaci a pripojte
napajeci kabel k projektoru.

Po rozsviceni vSech indikatort projektoru uvolnéte tlacitko @

Pocita¢ projektor rozpoznd jako vyménitelnou jednotku.

N O

8 8 OO

Otevrete ikonu nebo slozku vyménitelné jednotky a ulozte soubor
davkového nastaveni do pocitace.

Nazev souboru davkového nastaveni je PPTCONFDATA. bin.
Pokud jej pottebujete zménit, pripiste text za PCONFDATA s
pouzitim vyhradné alfanumerickych znaktl. Zmeénite-li éast
PJCONFDATA nazvu souboru, projektor pravdépodobné
nerozpozna soubor spravné.

Odpoijte zatizeni USB (Windows) nebo pretahnéte ikonu vyménitelné
jednotky do kose (Mac).

Odpojte kabel USB.
Vypnéte projektor.

Odpoijte napajeci kabel od projektoru, do kterého chcete zkopirovat
nastaveni, a zkontrolujte, Ze zhasly véechny indikatory na projektoru.

Pfipojte kabel USB k portu USB na pocitaci a portu Service (USB Mini-
B) na projektoru.

Stisknéte a podrzte tlacitko na dalkovém ovladaci a pripojte
napdjeci kabel k projektoru.

Po rozsviceni véech indikatorti projektoru uvolnéte tlacitko .

Pocita¢ projektor rozpoznd jako vyménitelnou jednotku.

Zkopirujte soubor davkového nastaveni (PJCONFDATA. bin), ktery jste
ulozili v poc¢itaci, do slozky nejvyssi irovné vyménitelné jednotky.

@ Kromé souboru davkového nastaveni nekopirujte na
vymeénitelnou jednotku zadné jiné soubory ani slozky.



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)

@ Odpoijte zatizeni USB (Windows) nebo pretdhnéte ikonu vyménitelné
jednotky do kose (Mac).

Odpoijte kabel USB.

Kdyz za¢nou blikat viechny indikatory, nastaveni se zapisuji. Po
dokonceni zapisu se projektor vypne.

A\ Vystraha

Béhem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel od projektoru.
Pokud bude napdjeci kabel odpojen, projektor se nemusi spustit spravné.

» Souvisejici odkazy
« "Upozornovani na chyby ddavkového nastaveni” s.98

Upozornovani na chyby davkového nastaveni

Dojde-li pti davkovém nastaveni k chybé, budete upozornéni indikatory
projektoru. Zjistéte stav indikatort projektoru a postupujte podle pokynt
uvedenych v nasledujici tabulce.

Stav indikatoru Problém a feseni

Blikd oranzové Soubor davkového nastaveni muze byt poskozen nebo
USB flash disk nebo USB kabel nemusi byt pfipojen
spravneé.

Odpojte USB flash disk nebo USB kabel, odpojte a
pripojte napdjeci kabel a poté to zkuste to znovu.

Pokud problém pretrvava, odpojte projektor a pozadejte
spole¢nost Epson o pomoc.




Udrzba projektoru

P1i udrzbé projektoru postupujte podle pokynii v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Udrzba projektoru” s.100

« "Cisténi objektivu" s.101

« "Cisténi skiiné projektoru” s.102
« "Cisténi vétracich otvort" s.103



Udrzba projektoru

Je tieba pravidelné ¢istit objektiv projektoru a vétraci otvory, aby se zabranilo
omezeni vétrani a prehfivani projektoru.

Jedinou soucasti, kterou byste méli vymeénit, jsou baterie dalkového ovladani.
Je-li tfeba provést vyménu jiného dilu, kontaktujte spolecnost Epson nebo
autorizované servisni stredisko Epson.

A\ Varovani

Pred ¢isténi nékteré ¢asti projektoru pristroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.
Neni-li v tomto navodu vyslovné uvedeno jinak, zdsadné neotevirejte zadny kryt
na projektoru. Nebezpecné vysoké napéti uvnitt projektoru muze zptisobit vazné
zranéni.



”

téni objektivu

Objektiv projektoru ¢istéte pravidelné nebo kdyz zaregistrujete prach nebo
$mouhy na jeho povrchu.

o Pfi odstranovani prachu nebo $mouh opatrné otfete objektiv ¢istym a
suchym specidlnim papirem na ¢isténi optiky.

« Je-li objektiv zapraseny, ofouknéte jej ofukovatkem a poté otrete.

A\ Varovani

« Pred ¢isténim objektivu pristroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.

» K odstranéni prachu nepouzivejte Zddné spreje s hotlavym plynem, napriklad
Cistici prostredky se stlatenym vzduchem. Zar z projektoru by mohl zptisobit
pozar.

Upozornéni

« Neotirejte objektiv ihned po vypnuti projektoru. Mohlo by dojit k poskozeni
objektivu.

« Objektiv necistéte Zadnymi hrubymi materidly a nevystavujte objektiv idertim;
v opa¢ném pripadé by mohlo dojit k jeho poskozeni.



Pred ¢isténim skfiné projektoru pfistroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.

o Prach nebo necistoty odstrante mékkym, suchym a netfepivym hadtikem.

« Silné necistoty odstrante mékkym hadfikem navlhé¢enym ve vodé a jemném
mydlovém prostredku. Nesttikejte tekutiny pfimo na projektor.

Upozornéni
K ¢isténi projektoru nepouzivejte vosk, alkohol, benzin, fedidlo ani jiné

chemické latky. Tyto latky mohou poskodit skfin ptistroje. Nepouzivejte stlateny
vzduch nebo plyny, které mohou zanechavat horlavé zbytky.



Pravidelné cistéte vétraci otvory projektoru nebo kdykoli si v§imnete prachu
na povrchu vétracich otvort, abyste zabranili prehrati projektoru v dusledku
zablokovaného vétrani.

n Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel.

a Opatrné odstrante prach vysavacem nebo kartacem.




~

Reseni problému

Setkate-li se pfi pouzivani projektoru s potizemi, zkuste vyhledat mozna feSeni v téchto castech.

» Souvisejici odkazy

« "Problémy s promitanim" 5.105

« "Stav indikatort projektoru” s.106

« "Pouzivani oken napovédy projektoru” s.107

« "Odstranovani problémii se zapinanim a vypinanim projektoru” s.108
« "Reseni problémt s obrazem" s.109

« "Reseni problém se zvukem" s.113

o "Odstranovani problémd s ovladanim délkového ovladace" s.114
« "Reseni problémt s hesly" s.115

« "Odstranovani problémii se spojenim HDMI" 5.116

« "Kdyz se zobrazi zprava ,,Je ¢as vyménit projektor." s.117



Problémy s promitanim

Pokud projektor nefunguje spravné, vypnéte jej, odpojte od elektrické zasuvky
a potom jej znovu pripojte a zapnéte.

Pokud problém pretrvava, zkontrolujte, zda jsou splnény nasledujici
podminky:

« Indikatory na projektoru mohou signalizovat problém.

« Systém napovédy projektoru miize zobrazovat informace o béznych
problémech.

+ Reseni uvedend v této piiru¢ce mohou pomoci odstranit fadu problémy.

Pokud zadné z téchto feSeni problém neodstrani, pozadejte spole¢nost Epson
o technickou podporu.



Stav indikatorua projektoru

Indikatory na projektoru ukazuji jeho stav a upozornuji na pripadny problém.
Zjistéte stav a barvu indikatort a potom vyhledejte feseni v této tabulce.

$ Pokud indikatory vysilaji signdl, ktery neni uveden v nasledujici
tabulce, vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a pozadejte
spole¢nost Epson o pomoc.

@ Indikator Status

Stav indikatoru

Problém a feSeni

Sviti oranzové

Projektor se prehral a vypnul. Nechte jej 5 minut
vychladnout ve vypnutém stavu.

« Ujistéte se, Ze vétraci otvory nejsou ucpané prachem
nebo zablokované blizkymi predméty.

 Zkontrolujte, zda teplota prostfedi neni prili§ vysoka.

 Pokud problém pretrvavd, odpojte projektor a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Nizky pritok vzduchu vzduchovym filtrem.

o Ujistéte se, Ze vétraci otvory nejsou ucpané prachem
nebo zablokované blizkymi predméty.

« Zkontrolujte, zda teplota prostredi neni prili§ vysoka.

 Pokud problém pretrvava, odpojte projektor a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Nizky pritok vzduchu projektorem.

o Ujistéte se, Ze vétraci otvory nejsou ucpané prachem
nebo zablokované blizkymi predméty.

o Zkontrolujte, zda teplota prostfedi neni prili§ vysoka.

« Pokud problém pretrvava, odpojte projektor a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Bliké oranzové

Doslo k problému s lampou.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Doslo k problému ventilatoru nebo snimace.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Vnittni chyba projektoru.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Chyba napéjeni (zatéz).
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Stav projektoru

Stav indikatoru Problém a feseni

Sviti modre Normalni provoz.

Blikd modre Zahtivani, vypinani nebo chlazeni.
P1i zahfivani pockejte cca 30 sekund, nez se zobrazi
obraz.
Kdyz indikator blikd modre, dilkovy ovlada¢ nemusi
fungovat.

Vypnuto Projektor je v pohotovostnim rezimu.
Stisknutim vypinace bude zahédjeno promitani.




Pouzivani oken napovédy projektoru

Systém napovédy projektoru umoznuje zobrazit informace, které vam
pomohou odstranit bézné problémy.

n Zapnéte projektor.

a Stisknéte tlacitko @ na dalkovém ovladadi.

B Vyberte Napovéda na hlavni obrazovce.

EPSON

v ®
=>— USB Display Lichobé&znik

€=D— USB

‘P LAN

= Q)
Nabidka Mapovéda

“PEL Nazev projektoru : EPSON-Str-Cnt-16 Heslo : 8640
SSID : EPSON-1234567890-String-Count-32 Dmm'_"@
‘1P : 192.168.100.100 Priivodce pfipojenim

Zobrazi se nabidka napovédy.

Pomoci tlacitek se Sipkami nahoru a dold oznacte problém, ktery chcete
vyresit.

2 Je obraz pFijiman z pocitaée?
-Stisknéte nasledujici tlaéitko pro pouZity poditac.
DELL [@ + [@ FUJITSU [@ + @0 NEC [@ + @
HP @ + [E TOSHIBA [F + [@E SONY [F| + &
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2 Jsou kabely spravné pFipojeny?
-Zkontrolujte, zda jsou kabely spravné pfipojeny.
-Je kabel pFipojen k vystupnimu portu monitoru?

2 Je vybran odlisny Zdroj?
-Tlac¢itkem [Source Search] najdéte vstup.

Zdroj : Pocitac 1

B Stisknutim tladitka [Enter] zobrazite feSeni.
a Po dokonceni provedte jeden z nasledujicich krokii.
o Chcete-li najit feseni jiného problému, stisknéte tlacitko @

« Systém napovédy ukoncite stisknutim tlacitka .



Odstranovani problémii se zapinanim a vypinanim projektoru

Pokud projektor nelze zapnout stisknutim vypinace nebo pokud se necekané

vypne, vyzkousejte feseni uvedend v této Casti.

» Souvisejici odkazy
« "Odstranovani problémii se zapnutim projektoru” s.108
« "Odstranovani problémi s vypnutim projektoru” s.108

Odstranovani problémii se zapnutim projektoru

Pokud se projektor nezapne stisknutim tlacitka napajeni, vyzkousejte
nasledujici kroky, dokud nebude problém vyfesen.

n Zkontrolujte nasledujici polozky.

o Pouzivate-li dalkovy ovladac, zkontrolujte baterie v tomto ovladaci.

« Zkontrolujte, zda je napajeci kabel fadné pripojen k projektoru a k
funkéni elektrické zasuvce.

a Odpoijte kabel a pozadejte o pomoc spolecnost Epson.

» Souvisejici odkazy
« "Kdyz se lampa projektoru nezapne" s.108

Kdyz se lampa projektoru nezapne
Pokud se lampa projektoru po stisknuti tlacitka napajeni nerozsviti, lampa

muze byt rozbita.

A Varovani

« Nenakldnéjte ani nenaklanéjte projektor. Ulomky skla mohou vypadnout a
zpusobit zranéni.
o Pokud se néjaké strepy dostanou do o¢i nebo ust, ihned se obratte na lékare.

Odstranovani problémti s vypnutim projektoru

Pokud se projektor neocekavané vypne, vyzkousejte nasledujici kroky, dokud
nebude problém vyfesen.

Po ur¢ité dobé necinnosti se projektory mohou prepnout do klidového
rezimu. Probudte projektor provedenim libovolné operace. Chcete-li
vypnout usporny rezim, vyberte volbu Vypnuto jako nastaveni Klidovy
rezim.

@ Nastaveni > Provoz > Klidovy rezim

a Pokud se projektor necekané vypnul, pravdépodobné je aktivovan
casovac vypnuti A/V. Chcete-li vypnout ¢asovac vypnuti A/V, vyberte
volbu Vypnuto jako nastaveni Casova¢ vypnuti A/V v nabidce
Nastaveni projektoru.

@ Nastaveni > Provoz > Casoval vypnuti A/V

B Pokud stavovy indikator sviti oranzové, projektor se prehral a vypnul.

V zavislosti na nastaveni projektoru mohou v pohotovostnim

rezimu bézet chladici ventilatory. Rovnéz pokud se projektor
obnovi z pohotovostniho stavu, mohou ventilatory zptsobovat
necekany hluk. Nejedna se o zavadu.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.83



Reseni problému s obrazem

Setkate-li se s potizemi s promitanim obrazu, zkuste vyhledat mozna reseni v o Vyménte kabel HDMI za kratsi.
téchto castech.

» Souvisejici odkazy B Zkontrolujte stav svého zdroje videa:

« "Redeni problémt s chybéjicim obrazem" s.109  Zapnéte pripojeny zdroj obrazu a podle potfeby spustte video

« "Uprava obrazu, ktery obdélnikovy" s.109 stisknutim tlacitka prehrdvani.

« "Uprava rozmazaného nebo neostrého obrazu” s.110 « Zkontrolujte, zda pfipojené zatizeni vyhovuje normé HDMI CEC.
« "Odstranovani problému s ¢dste¢nym obrazem" s.110 Dalsi informace naleznete v dokumentaci dodavané se zatizenim.

+ "Uprava §umu nebo statickych poruch obrazu" s.110

« "Uprava blikajictho obrazu" s.111

« "Uprava nespravného jasu nebo barev obrazu” s.111

« "Uprava obrazu vzhtiru nohama" s.111

« "Odpojte kabel USB a znovu jej pfipojte.” s.112

« Promitate-li z notebooku, zkontrolujte, zda je nastaven na zobrazeni
na externim zobrazovacim zafizeni.

Zkontrolujte nasledujici polozky:

+ Vypnéte projektor a pfipojeny zdroj obrazu a potom je znovu
zapnéte.

'ﬁe§en|' problémﬁ s ChYbéjiCim obrazem « Znovu nastavte funkci CEC pro pripojené zarizeni a restartujte jej.

« Zkontrolujte, zda rozliSeni monitoru pocitace nepresahuje rozliseni a
Pokud se nezobrazuje zidny obraz, vyzkousejte nésledujici kroky, dokud frekven¢ni limity projektoru. Podle potfeby vyberte pro pocitac jiné
nebude problém vyiesen. rozlideni zobrazeni. (Podrobnosti viz ptirucka k pocitaci.)

 Obnovi vychozi hodnoty viech nastaveni projektoru.

Zkontrolujte stav projektoru:
n ) Pro) @ Reset > Resetovat vse

o Stisknutim tlac¢itka \= na dilkovém ovladaci zkontrolujte, zda neni

obraz do¢asné vypnuty. » Souvisejici odkazy
+ Podle stavového indikatoru ovéite, zda se projektor nachazi v » "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni” 5.83
normalnim provoznim stavu.  "Moznosti resetovani projektoru - nabidka Reset" .95

« Stisknutim vypinace probudte projektor z pohotovostniho nebo
usporného rezimu. Rovnéz zkontrolujte, zda se pripojeny pocitac

nenachazi v usporném rezimu nebo zda nezobrazuje prazdny spofic Oprava obrazu, ktery’ Obdélnl'kOV)"
obrazovky.
@ Nastaveni > Provoz > Klidovy rezim Pokud promitany obraz neni pravidelny obdélnik, vyzkousejte nasledujici

kroky, dokud nebude problém vytesen.
a Zkontrolujte pripojeni kabelu:

« Zkontroluje, zda jsou fadné pripojeny véechny nezbytné kabely a zda
je zapnuto napajeni projektoru.

« Pfipojte zdroj videa pfimo k projektoru. a Upravte tvar obrazu pomoci nastaveni Lichobéznik.

Umistéte projektor pokud mozno kolmo pfimo pred stfed promitaci
plochy.



Reseni problému s obrazem

@ Nastaveni > Instalace > Lichobéznik > Lichobéz. - V/S » Souvisejici odkazy

« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" s.81
« "Ostfeni obrazu pomoci packy zaostreni" s.40

« "Cisténi objektivu" s.101

@ Nastaveni > Instalace > Lichobéznik > Quick Corner

» Souvisejici odkazy

 "Moznosti resetovani projektoru - nabidka Reset" 5.95

« "Oprava tvaru obrazu pomoci tlacitka pro opravu lichobéznikového obrazu" r— T -
5.37 Odstranovani problému s ¢astecnym obrazem

« "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner" s.38

Pokud se zobrazuje pouze ¢aste¢ny obraz z pocitace, vyzkousejte nasledujici
kroky, dokud nebude problém vyftesen.

Uprava rozmazaného nebo neostrého obrazu n Pokud jste piibliZili nebo oddélili obraz pomoci nastaveni Lupa,
Pokud je promitany obraz rozmazany nebo neostry, vyzkousejte nasledujici opakovanym stisknutim tladitka @ obnovte plné zobrazen.
kroky, dokud nebude problém vyfesen.
a Zkontrolujte, zda jste vybrali spravny rezim promitani. Pouzijte
n Upravte zaostfeni obrazu pomoci packy zaostien. nastaveni Projekce v nabidce Nastaveni projektoru.
@ Nastaveni > Instalace > Projekce
a Zkontrolujte nasledujici polozky:
. Umistéte projektor dostate¢né blizko k promitaci ploge. B Zménou nastaveni zobrazeni v pocitaci deaktivujte dualni zobrazeni a

nastavte rozliSeni v ramci limit projektoru. (Podrobnosti viz prirucka

« Umistéte projektor tak, aby thel korekce lichobézniku nebyl tak k pocitadi.)
$iroky, aby deformoval obraz.
N o . » Souvisejici odkazy
B Ocistéte objektiv projektoru. « "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" 5.83

@ Aby se zabranilo srazeni vody na objektivu po preneseni
projektoru z chladného prosttedi, pred pouzitim pockejte, az se

projektor pfizpiisobi pokojové teploté. Uprava $umu nebo statickych poruch obrazu

Pokud je promitany obraz elektronicky rusen ($um) nebo obsahuje statické

ﬂ Vylepsete kvalitu obrazu Gpravou nastaveni Ostrost v nabidce Obraz poruchy, vyzkousejte nasledujici kroky, dokud nebude problém vyiesen.

projektoru.

@ Obraz > Pokrocild nastaveni > Ostrost Zkontrolujte kabely, kterymi je ptipojen zdroj videa k projektoru. Musi
splhovat nasledujici podminky:
B Promitate-li obraz z pocitace, pouzijte nizsi rozliSeni nebo vyberte

o Musi byt oddéleny od napdjeciho kabelu, aby nedochdzelo k ruseni
rozliseni, které odpovida nativnimu rozliSeni projektoru. " Y pe) Y

» Musi byt fadné zapojeny na obou koncich



Reseni problému s obrazem

« Nesmi byt pfipojeny k prodluzovacimu kabelu

a Pokud jste upravili tvar obrazu pomoci ovladacich prvka projektoru,
zkuste vylepsit kvalitu obrazu snizenim nastaveni Ostrost v nabidce
Obraz projektoru.

@ Obraz > Pokrocila nastaveni > Ostrost

B Pokud jste pripojili prodluzovaci napajeci kabel, zkuste promitat bez
ného a zjistéte, zda neni pri¢inou ruseni signalu.

Vyberte v pocitaci rozliSeni videa a obnovovaci frekvenci, které jsou
kompatibilni s projektorem.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" s.81

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.92
 "Moznosti resetovani projektoru - nabidka Reset" 5.95

Uprava blikajiciho obrazu

Pokud promitana obrazovka blikd, vyzkousejte nasledujici kroky, dokud
nebude problém vyfesen.

n Pokud obrazovka blika pouze pfi vstupu video signalu, zkuste vyménit
kabel propojujici projektor a video zatizeni nebo zkuste video zafizeni
pripojit pomoci Epson iProjection. Pokud pfipojujete pocita¢ pomoci
kabelu USB, zkuste zménit zptsob pripojeni na HDMI.

a Pokud je polozka Vystup svétla nastaven na Nizky (Eco), zménte toto
nastaveni na Normalni a zkuste promitat obraz po dobu asi dvou
hodin, abyste zjistili, zda je stale blika.

B Odpojte vSechny kabely propojujici projektor a video zafizeni, ujistéte
se, Ze na vstupu neni zadny signal, a poté vypnéte vSechna nastaveni
projektoru provedenim Resetovat vSe v nabidce projektoru Reset.

Uprava nespravného jasu nebo barev obrazu

Pokud je promitany obraz prili§ tmavy nebo jasny nebo pokud barvy nejsou
spravné, vyzkousejte nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen.

n Vyzkousejte rizné rezimy barev obrazu a prostfedi vybérem nastaveni
Rezim barev v nabidce Obraz projektoru.

a Zkontrolujte nastaveni zdroje videa.

B Upravte dostupna nastaveni v nabidce Obraz projektoru pro aktualni
zdroj vstupu, naptiklad Jas, Kontrast, Odstin a Sytost barev.

@ Obraz > Pokrocila nastaveni > Jas

@ Obraz > Pokrocila nastaveni > Barvy

Zkontrolujte, zda jsou vSechny kabely fadné pripojeny k projektoru a k
videozarizeni. Pokud jste ptipojili dlouhé kabely, zkuste pouzit kratsi.

B Umistéte projektor dostatecné blizko k promitaci plose.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" s.81

Uprava obrazu vzhiiru nohama

Pokud je promitany obraz vzhiiru nohama, vyberte spravny rezim projekce.

@ Nastaveni > Instalace > Projekce



Reseni problému s obrazem

» e s
”Souwsej 'F' Odk,azy ) , » %« Zménite-li rozliSeni pocita¢e béhem promitani, mize se snizit vykon
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" 5.83 a levalita videa.

« Pfi promitani obrazu prostfednictvim aplikace Windows Media
Center zmensete velikost obrazu z rezimu celé obrazovky.

: ial nF : o Pfi promitani obrazu z aplikaci s pouzitim Windows DirectX vypnéte
Odpojte kabel USB a znovu jej pripojte. P S

Pokud se pri pouziti funkce USB Display nepromita zadny obraz nebo se
obraz nezobrazuje spravné, zkuste nasledujici postupy:

n Odpojte a znovu pripojte kabel USB.

a Zkontrolujte, zda je spravné nainstalovan software Epson USB Display.

V zavislosti na nastaveni vaseho opera¢niho systému nebo pocitace se
software nemusel nainstalovat automaticky. Stahnéte si nejaktualnéjsi
software z nasledujici webové stranky a nainstalujte jej.

epson.sn

B V opera¢nim systému Mac vyberte ikonu USB Display ve slozce Dock.
Pokud se ikona nezobrazi v ¢asti Dock, poklepejte na polozku USB
Display ve slozce Applications.

Zvolite-li v Exit v nabidce ikon USB Display moznost Dock, nabidka
USB Display se pfi pripojeni kabelu USB automaticky nespusti.

a Pokud ukazatel mysi blika, vyberte volbu Zvysit plynulost pohybu
ukazatele mysi. v programu Nastaveni Epson USB Display nebo v
pocitaci.

Vypnéte nastaveni Pfenést okno s vrstvami v programu Nastaveni
Epson USB Display v pocitaci.


http://epson.sn

Reseni problému se zvukem

Pokud neni sly$et zadny zvuk nebo pokud je zvuk pfilis slaby, vyzkousejte
nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen.

n avte nastaveni hlasitosti projektoru stisknutim tla¢itka nebo

na dalkovém ovladaci.
a Zkontrolujte zapojeni kabelu mezi projektorem a zdrojem videa.

B Zkontrolujte nasledujici nastaveni na projektoru:

« Pokud jsou obraz a zvuk docasné zastaveny, stisknutim tlac¢itka
na dalkovém ovladaci je obnovte.

« Pokud byl zvuk ztlumen, stisknéte tlacitko na dalkovém ovladaci.

a Zkontrolujte nasledujici nastaveni svého videozafizeni:

« Zkontrolujte ve zdroji obrazu, zda je nastavena dostate¢na hlasitost a
zda je nastaven vystup zvuku pro spravny zdroj.

» Nastavte pripojené zafizeni na vystup PCM.

« Kdyz pripojujete projektor k pocita¢i Mac kabelem HDMI, ovérte,
zda vas pocita¢ Mac podporuje zvuk prostiednictvim portu HDMI.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" 5.83



Odstranovani problému s ovladanim dalkového ovladace

Pokud projektor nereaguje na prikazy dalkového ovladace, vyzkousejte
nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen.

Pokud dalkovy ovladac ztratite, miiZete si objednat nahradni od

spole¢nosti Epson.

Zkontrolujte, zda jsou v dalkovém ovladaci spravné nainstalovany
baterie a zda nejsou vybité. V ptipadé potreby baterie vyménte.

Zkontrolujte, zda neni nékteré tlacitko na dalkovém ovladaci zaseknuté
a nezpusobuje prechod do tsporného rezimu. Uvolnénim tlacitka
probudte dalkovy ovladac.

Zkontrolujte, zda pouzivate dalkovy ovlada¢ v thlu a dosahu piijmu
projektoru.

Zkontrolujte, zda se projektor nezahfiva nebo nevypina.

Silné zarivkové osvétleni, piimé slune¢ni svétlo nebo infracervené
signaly zatizeni mohou kolidovat se snimaci dalkového ovladani
projektoru. Ztlumte osvétleni nebo premistéte projektor dale od slunce
nebo rusiciho zatizeni.

» Souvisejici odkazy
o "Pouzivini dalkového ovladace" s.20



Reseni problému s hesly

Pokud nemiizete zadat nebo si vzpomenout na heslo, zkuste nasledujici
postupy:

n Pokud jste nastavili heslo aplikace Epson Web Control a zapomenete
ID uzivatele nebo heslo, zkuste zadat nasledujici:
o ID uzivatele: EPSONWEB

o Vychozi heslo: sériové ¢islo projektoru

a Pokud jste nastavili Heslo Remote (v aplikaci Epson Web Control) a
zapomenete ID uzivatele nebo heslo, zkuste zadat nasledujici:

o ID uzivatele: EPSONREMOTE

« Vychozi heslo: sériové ¢islo projektoru

%  Pokud jste prili§ Casto zadali nespravné heslo a zobrazila se zprava s
kédem pozadavku, poznamenejte si zobrazeny kod a pozadejte o
pomoc spole¢nost Epson. Po predlozeni koédu pozadavku a dokladu o
vlastnictvi vam bude poskytnuta pomoc s odemknutim projektoru.

» Souvisejici odkazy
o "Nabidka Sit - nabidka Zakladni" s.87



Odstranovani problémti se spojenim HDMI

Pokud nelze ovladat pfipojena zafizeni pomoci funkci Spojeni HDMI,
vyzkousejte nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen.

n Zkontrolujte, zda kabel vyhovujte normé HDMI CEC.

a Zkontrolujte, zda pripojené zarizeni vyhovuje normé HDMI CEC. Dalsi
informace naleznete v dokumentaci dodavané se zarizenim.

B Zkontrolujte, zda je zafizeni k dispozici v seznamu Pripojeni Zafizeni.

Pokud zatizeni neni uvedeno v seznamu Pripojeni Zafizeni, nespliuje
standardy HDMI CEC. Pfipojte jiné zafizeni.

@ Nastaveni > Provoz > Spojeni HDMI > Pfipojeni Zafizeni

n Zkontrolujte, zda jsou veskeré kabely nezbytné pro Spojeni HDMI
radné pripojeny.

B Zkontrolujte, zda jsou pfipojena zafizeni zapnutd a v pohotovostnim
stavu. Dal$i informace naleznete v dokumentaci dod4dvané se zafizenim.

B Pokud pripojite nové pripojeni nebo zménite pripojeni, znovu nastavte
funkci CEC pro pripojené zafizeni a restartujte zatizeni.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" 5.83



Kdyz se zobrazi zprava ,Je ¢as vyménit projektor.”

Na konci zivotnosti lampy projektoru se zobrazi zprava ,Je ¢as vyménit
projektor. Dalsi informace najdete v dokumentaci.“. Vypnéte projektor a
zvazte vyménu projektoru, i kdyz lampa nadale funguje.

A\ Varovani

« Pokud budete projektor pouzivat i po uplynuti zivotnosti lampy, zvysuje se
moznost, Ze lampa exploduje.
« Pokud se lampa rozbije, vénujte pozornost nasledujicim bodam:
o Prostor okamzité vyvétrejte.
« Nenaklénéjte ani nenaklénéjte projektor. Ulomky skla mohou vypadnout a
zptisobit zranéni.
« Pokud se néjaké stfepy dostanou do o¢i nebo ust, ihned se obratte na Iékare.



Priloha

Tyto casti obsahuji technické udaje a dulezita upozornéni k tomuto produktu.

» Souvisejici odkazy

« "Volitelné prislusenstvi a ndhradni dily" s.119

« "Velikost platna a vzdalenost projektoru” s.120

« "Podporovana rozliseni zobrazeni monitoru” s.123
o "Technické udaje projektoru” s.124

o "Vnéjsi rozméry" s.126

« "Pozadavky softwaru USB Display na systém" s.127
« "Seznam bezpecnostnich pokynti a symbol” s.128
« "Varovné $titky" s.130

« "Glosar" s.131

+ "Poznamky" 5.133



Volitelné prislusenstvi a nahradni dily

K dispozici je nasledujici volitelné prislusenstvi a nahradni dily. Tyto vyrobky st -

si zakupte v pfipadé potieby. Externi zafizeni

Nasledujici seznam volitelného prislusenstvi a nahradnich dilt je platny od: Projektor dokumenti ELPDC21/ELPDC13/ELPDCO07

brezen 2022. Pouzijte pfi promitani materiald, jako jsou knihy, dokumenty OHP nebo
folie.

Udaje o ptislusenstvi mohou byt zménény bez pfedchoziho upozornéni a
dostupnost se muize li$it v zavislosti na zemi zakoupeni. Mékka prenosna taska ELPKS69

» Souviseiici odk Slouzi k prenaseni projektoru v ruce.
ouvisejici odkazy
o "Drzaky"s.119 Streamovaci prehrava¢ médii ELPAP12

« "Rychlé bezdratové pfipojeni" s.119 Pomoci tohoto streamovaciho prehravac¢e médii 1ze sledovat online obsah.

« "Externi zafizeni" s.119

Drzaky

Montéazni konzola ELPMB23
Slouzi k montazi projektoru pod strop.

Souprava bezpecnostniho kabelu ELPWRO01
Slouzi ke spojeni instala¢niho drzéku a projektoru a zabranuje padu
projektoru.

Stropni trubka (450 mm) ELPFP13
Stropni trubka (700 mm) ELPFP14
Slouzi k montazi projektoru na zvyseny strop.

@ Pti zavéSovani projektoru pod strop jsou nutné zvlastni dovednosti.
Pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

Rychlé bezdratové pripojeni

Modul bezdratové mistni sit¢ LAN ELPAP11
Slouzi k promitani obrazu z pocitace prostiednictvim bezdratové
komunikace.



Velikost platna a vzdalenost projektoru

Podle zde uvedené tabulky urcete, jak daleko umistit projektor od promitaci Velikost obrazu 16:9 (1) (2]
plochy podle velikosti promitaného obrazu. Minimalng
(Sirokouhly) az

maximalni (Tele)
40" 89 x 50 105 - 142 6-1
60" 133 x 75 158 - 214 9-1
80" 177 x 100 211 - 286 -12-1
| it 100" 221 x 125 264 - 358 -15-2
200" 443 x 249 531 - 717 30 -4
290" 642 x 361 771 - 1041 43 -5
@ 300" 664 x 374 797 - 1077 44-6
391" 866 x 487 1040 - 1404 58 -7
Velikost obrazu 16:10 (1) (2)
. Minimalni
(Sirokouhly) az
maximalni (Tele)

24" 52 x 32 67 - 91 4-0
@ Projekéni vzdalenost (cm) 32 69 x 43 90 - 122 S-1
@ Vzdalenost od stiedu objektivu k zdkladné promitaci plochy (nebo k horni ¢4sti 40 86 x 54 113 - 154 -6-1
promitaci plochy v pripadé zavéseni na stropé) (cm) 60" 129 x 81 171 - 231 -10-1
@ Stfed objektivu 80" 172 x 108 228 - 309 -13-2
100" 215 x 135 286 - 387 -16 -2
CO-FHO01/CO-FDO1 150" 323 x 202 430 - 581 24-3
Velikost obrazu 16:9 o @ 200 431 x 269 574 - 776 -32-4
Rl 268" 577 x 361 770 - 1040 -43 -5
. Minimalni
(Sirokoflhl}") az 300" 646 x 404 862 - 1165 -48 - 6
maximalni (Tele) -
362 780 x 487 1041 - 1406 -58 -7
26" 58 x 32 67 - 91 -4-0
34" 75 x 42 89 -120 -5-1




Velikost platna a vzdalenost projektoru

Velikost obrazu 4:3 (1) (2]
_ Minimélni

(Sirokouhly) az

maximalni (Tele)
21" 43 x 32 66 - 91 -4-0
28" 57 x 43 89 -121 -5-1
40" 81 x 61 128 - 174 -7-1
60" 122 x 91 194 - 262 -11-1
80" 163 x 122 259 - 350 -14 -2
100" 203 x 152 324 - 438 -18-2
150" 305 x 229 487 - 658 -27 -3
200" 406 x 305 650 - 878 -36-5
237" 482 x 361 771 - 1041 -43 -5
300" 610 x 457 976 - 1319 -54 -7
320" 650 x 488 1042 - 1407 -58 -7

CO-W01/CO-WX01/CO-WX02
Velikost obrazu 16:10 (1) (2]
_Minimalni
(Sirokouhly) az

maximélni (Tele)
25" 54 x 34 67 -91 -4-0
33" 71 x 44 89 - 121 -5-1
40" 86 x 54 108 - 147 -6-1
60" 129 x 81 164 - 222 -10-1
80" 172 x 108 219 - 296 -13-1
100" 215 x 135 274 - 371 -16 - 2
200" 431 x 269 550 - 744 -32-3
280" 603 x 377 771 - 1042 -45 -5

Velikost obrazu 16:10 (1) (2]
_Minimdlni
(Sirokouhly) az
maximalni (Tele)

300" 646 x 404 826 - 1116 -48 -5
378" 814 x 509 1042 - 1407 -61-7
Velikost obrazu 4:3 (1) (2]

_Minimdlni

(Sirokouhly) az

maximalni (Tele)
22" 45 x 34 67 - 91 -4-0
29" 59 x 44 89 -120 -5-1
40" 81 x 61 123 - 167 -7-1
60" 122 x 91 186 - 251 -11-1
80" 163 x 122 248 - 336 -15-2
100" 203 x 152 311 - 420 -18-2
150" 305 x 229 467 - 631 -27 -3
200" 406 x 305 623 - 842 -37 -4
247" 502 x 376 770 - 1040 -45-5
300" 610 x 457 936 - 1264 -55-6
334" 679 x 509 1042 - 1407 -61-7

Velikost obrazu 16:9 (1) (2]
_Minimalni
(Sirokouhly) az

maximélni (Tele)
24" 53 x 30 66 - 90 -2-2
32" 71 x 40 89 - 121 -3-3
40" 89 x 50 111 - 151 -4-3




Velikost platna a vzdalenost projektoru

Velikost obrazu 16:9 (1) (2]
_Minimdlni
(Sirokouhly) az
maximalni (Tele)
60" 133 x 75 168 - 228 -6-5
80" 177 x 100 225 - 304 -8-7
100" 221 x 125 282 - 381 -10-9
150" 332 x 187 424 - 573 -15-13
200" 443 x 249 566 - 764 -19 - 17
272" 602 x 339 770 - 1040 -26 - 24
300" 664 x 374 849 - 1147 -29 - 26
367" 812 x 457 1040 - 1404 -36 - 32




Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru

V téchto tabulkach jsou uvedeny kompatibilni obnovovaci frekvence a
rozliSeni pro jednotlivé kompatibilni formaty zobrazeni videa.

Vstupni signaly portu HDMI

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (body)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
WSXGA+ 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
1920 x 1080 50/60 1920 x 1080
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
HDTYV (1080p) 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 1920 x 1080




Technické udaje projektoru

Nézev produktu CO-FHO01/CO-FD01/CO-W01/CO-WX01/CO-WX02
Rozméry 295 (S) x 82 (V) x 211 (H) mm (bez vystupujici &asti)
Velikost panelu LCD | CO-FHO01/CO-FDO1:

0,62"
CO-W01/CO-WX01/CO-WXO02:
0,59"

Projek¢ni metoda

Polysilikonova aktivni matice TFT

RozliSeni

CO-FH01/CO-FDOL1:

2 073 600 pixelt

Full HD (1 920 (S) x 1 080 (V) bodt) x 3
CO-W01/CO-WX01/CO-WX02:

1 024 000 pixelt

WXGA (1 280 (S) x 800 (V) bodtt) x 3

Uprava zaostfeni

Rucné

Nastaveni priblizeni

1 az 1,35 (digitalni zoom)

Lampa

Lampa UHE 188 W

Zivotnost lampy

Rezim Normalni vystup svétla: az 6 000 hodin
Rezim Nizky (Eco) vystup svétla: az 12 000 hodin

Max. vykon 5W

audiovystupt

Reproduktor 1

Napdjeni 100-240V AC+10% 50/60Hz 2,9 - 1,3 A

Ptikon (100 az 120 V)

Provozni: 284 W

Prikon (220 az 240 V)

Provozni: 270 W

Prikon v
pohotovostnim
rezimu

0,5W

Provozni teplota *

Nadmotska vyska 0 az 2 286 m: +5 az +40°C (bez
kondenzace)

Nadmotska vyska 2 287 az 3 048 m: +5 az +35°C (vlhkost 20
az 80%, bez kondenzace)

Skladovaci teplota

-10 az +60°C (vlhkost 10 az 90%, bez kondenzace)

Hmotnost

Priblizné 2,4 kg

* Pokud se prilis zvysi okolni teplota, lampa se automaticky zeslabi. (Priblizné
35°C v nadmoftské vysce 0 az 2 286 m a priblizné 30°C v nadmoiské vysce
2 287 az 3 048 m; muiZze to ovSem zaviset na okolnim prostredi.)

Uhel naklonéni

Pokud projektor pouzijete pod thlem naklonu vétsim nez 30°, mohlo by dojit
k jeho poskozeni nebo k poranéni osob.

» Souvisejici odkazy
o "Technické udaje konektort" s.124

Provozni nadmoiskd
vyska

Nadmor'ska vyska 0 az 3 048 m

Technické udaje konektoru

Port HDMI

HDMI (zvuk je podporovan pouze PCM)

Port USB-B

Konektor USB (Type B)

Port USB-A (5V===2.0A)

Konektor USB (Type A)




Technické udaje projektoru

$ o Porty USB-A a USB-B podporuji specifikaci USB 2.0. Nicméné u
porttt USB neni zaru¢ena podpora vsech zatizeni s rozhranim USB.

o Port USB-B nepodporuje specifikaci USB 1.1.
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Jednotky na téchto schématech jsou uvedeny v mm.
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Pozadavky softwaru USB Display na systém

Aby bylo mozné pouzivat software Epson USB Display, musi vas pocitac
splnovat nasledujici pozadavky na systém.

Pozadavek Windows Mac

Operaéni systém [ Windows 8.1 macOS$
» Windows 8.1 (32 a 64 biti) e 10.13.x (64 bit)

o Windows 8.1 Pro (32 a 64 e 10.14.x (64 bith)
bitd) « 10.15.x (64 bitd)
« Windows 8.1 Enterprise (32a |, 11,0.x (64 bitt)
64 bitd) « 12.0.x (64 bitd)
Windows 10
o Windows 10 Home (32 a 64
biti)
o Windows 10 Pro (32 a 64 bitt)
o Windows 10 Enterprise (32 a
64 bita)

Procesor Intel Core2Duo nebo vykonnéjsi | Intel Core2Duo nebo
(Doporucen Intel Core i3 nebo vykonnéjsi
vykonnéjsi) (Doporucen Intel Core i5

nebo vykonnéjsi)

Pamét 2 GB nebo vice

(Doporuceno 4 GB nebo vice)

Volné misto na 20 MB nebo vice
jednotce pevného
disku

Zobrazeni Rozli$eni od 640 x 480 do 1 920 x 1 200
16bitové nebo lepsi zobrazeni barev




Seznam bezpecnostnich pokynti a symbolti

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vyznamy bezpec¢nostnich symbolt
umisténych na vybaveni.

IEC3864-B3.1

C. |Znacka symbolu |Schvalené Popis
standardy
(1) IEC60417 »ZAPNUTO® (napéjeni)
No. 5007 Oznacuje pfipojeni k elektrickeé siti.
(2] IEC60417 »VYPNUTO® (napéjeni)
No. 5008 Oznacuje odpojeni od elektrické sité.
© IEC60417 Pohotovost
No. 5009 Oznacuje vypina¢ nebo polohu
vypinace, kterym lze ptislusnou ¢ast
vybaveni uvést do pohotovostniho
rezimu.
(4] ISO7000 Upozornéni
No. 0434B, Oznacuje obecné upozornéni pii

pouzivani produktu.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Upozornéni, horky povrch
No. 5041 Upozornuje, Ze oznacena polozka
mize byt horka a neni zahodno se ji
neopatrné dotykat.
(4] IEC60417 Upozornéni, nebezpedi Grazu
No. 6042 elektrickym proudem

Oznacuje vybaveni, které predstavuje
nebezpedi urazu elektrickym proudem.

PP GOl -

IEC60417
No. 5957

Pro pouziti pouze ve vnitinich
prostorech

Oznacuje elektrické vybaveni, které je
urceno primdrné pro pouziti ve
vnitfnich prostorech.

C. |Znatka symbolu | Schvalené Popis
standardy
(8] e_@_@ IEC60417 Polarita pfipojeni stejnosmérného
No. 5926 napijent
Oznacuje kladnd a zaporna pripojeni
(polaritu) ¢asti vybaveni, ke které lze
pripojit zdroj stejnosmérného
napdjeni.
(0] 6_@_@ — Totozné s &. 8.
(10) IEC60417 Baterie, obecné
No. 5001B Na vybaveni napajeném bateriemi.
Oznacuje zafizeni, napiiklad kryt
prihradky na baterie, nebo
konektorové vystupy.
® + IEC60417 Poloha baterie(i)
No. 5002 Oznacuje samotny drzak baterii a
polohu baterie(i) v drzaku.
® d + — Totozné s ¢. 11.
® IEC60417 Ochranné uzemnéni
No. 5019 Oznacuje vystup, ktery je ur¢en k
pripojeni k vnéjsimu vodic¢i na
ochranu pred zdsahem elektrickym
proudem v pripadé zavady nebo
vystup ochranné uzemnovaci
elektrody.
(4] IEC60417 Uzemnéni
No. 5017 Oznacuje uzemnovaci vystup v
ptipadé, kdy neni vyslovné vyzadovan
- symbol ¢. 13.
® /\/ IEC60417 St¥idavy proud
No. 5032 Toto oznaceni na typovém $titku

vyjadtuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni sttidavym proudem;
oznaceni prislusnych vystupt.




Seznam bezpecnostnich pokynti a symbolti

(@l

Znacka symbolu

Schvalené
standardy

Popis

IEC60417
No. 5031

Stejnosmérny proud

Toto oznaceni na typovém Stitku
vyjadfuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni stejnosmérnym
proudem; oznaceni pfislusnych
vystupu.

IEC60417
No. 5172

Vybaveni tiidy II
Oznacuje vybaveni, které spliuje
bezpecnostni pozadavky urcené pro

vybaveni ttidy II v souladu se
standardem IEC 61140.

ISO 3864

Obecny zakaz
Oznacuje zakazané ikony a postupy.

ISO 3864

Zakaz kontaktu

Oznacuje zranéni, ke kterému mftize
dojit v pripadé kontaktu s konkrétni
¢asti vybaveni.

Zasadné se nedivejte do objektivu,
kdyz je projektor zapnuty.

Oznacuje zakaz umistovani jakychkoli
predmétt na projektor.

ISO3864
IEC60825-1

Upozornéni, laserové zareni

Ukazuje, Ze tento projektor je vybaven
laserovym zaticem.

C. |Znatka symbolu | Schvalené Popis
standardy
(95) ISO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti

IEC60417 Oznacuje, Ze musite udrzovat

No. 5057 bezpe¢nou vzdalenost od pohyblivych
casti podle bezpecnostnich zasad.

4] IEC60417 Upozornéni (pohybujici se lopatky
88 No. 6056 ventilatoru)
Pro zachovani bezpec¢nosti se
nepriblizujte k pohybujicim se
lopatkam ventilatoru.
@ IEC60417 Upozornéni (ostré rohy)

No. 6043 Upozornuje ostré rohy, kterych neni
zahodno se dotykat.

28] n — Upozornuje, ze béhem promitani je

m zakdzano hledét pfimo do objektivu.

99 ISO7010 Varovani, opticka radiace (napiiklad
A No. W027 UV, viditelnd radiace, IR)

ISO 3864 Dbejte na to, abyste se vyhnuli
poranéni o¢i a kiize v blizkosti
optického zafeni.

Q IEC60417 Neni ur¢eno k pouzivani v obydlenych

No. 5109 oblastech.

Oznacuje, Ze elektrické vybaven neni
vhodné pro obydlené oblasti.

ISO 3864

Zikaz demontdze

Oznacuje nebezpedi zranéni, naptiklad
zasahu elektrickym proudem, v
pripadé demontovani vybaveni.

IEC60417
No. 5266

Pohotovost, ¢astena pohotovost
Oznacuje, Ze ¢ast vybaveni je v
pripraveném stavu.




Varovné stitky

Tento produkt je dodavan s varovnymi §titky.

/\ WARNING / &35 | <% >{Jre2

Podobné jako u kazdého zdroje zareni se nedivejte do paprsku, RG2 IEC/EN
62471-5:2015.



Tato kapitola stru¢né vysvétluje slozité terminy, které nejsou vysvétleny v
textu této prirucky. Dalsi informace lze ziskat v dal$ich bézné dostupnych
publikacich.

Pomér stran

Pomér mezi délkou a vyskou obrazu.

Projekéni plochy s pomérem stran 16:9 (vodorovné/svisle),
naptiklad HDTV, se oznacuji terminem $irokothlé projek¢ni
plochy.

SDTV a bézné pocitacové monitory maji pomér stran 4:3.

HDTV

Zkratka pro High-Definition Television (televizor s vysokym

rozli$enim), ktera oznacuje televizni systémy s vysokym

rozliSenim, které spliuji nasledujici pozadavky:

o Vertikdlni rozli$eni 720p nebo 1 080i nebo vyssi (p =
progresivni, I = prokladané)

o Pomér stran obrazu 16:9

Kontrast

Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu lze zvysit nebo
snizit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyraznéjsi.
Nastaveni této konkrétni vlastnosti obrazu se nazyva tGprava
kontrastu.

Proklad

Prenasi informace pottebné k vytvoreni jedné obrazovky
odeslanim kazdého druhého radku poéinajic hornim okrajem
obrazu smérem dolii ke spodnimu okraji.

U tohoto obrazu existuje vétsi riziko blikani, protoze se
zobrazuje kazdy druhy rddek.

Adresa IP

Cislo, které uréuje pocita¢ piipojeny k siti.

DHCP

Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol. Tento
protokol automaticky pridéluje adresu IP zafizeni pfipojenému
k siti.

Full HD

Standardni velikost s rozliSenim 1 920 (vodorovné) x 1 080
(svisle) bodu.

Progresivni

Promita informace k vytvoreni jedné obrazovky najednou;
obraz se zobrazuje po jednom ramci.

Ackoliv je pocet Fadkiti skenovani stejny, blikdni obrazu je
omezeno, protoze objem informaci je dvojndsobny ve srovnani
se systémem prokladani.

Adresa brany

Jedna se o server (smérovac) pro komunikaci v siti (podsiti)
rozdélené podle masky podsité.

HDCP

HDCP je zkratka terminu High-bandwidth Digital Content
Protection.

Pouziva se k ochrané pred nelegalnim kopirovanim a ochrané
copyrightu tim, Ze Sifruje signal posilany pfes porty DVI a
HDMI.

ProtozZe tento projektor obsahuje port HDMI s podporou
HDCP, dokdze promitat digitalni obraz chranény technologii
HDCP.

Projektor vSak zfejmé nepromitne obraz chranény pomoci
aktualizovanych ¢i revidovanych verzi $ifrovani HDCP.

Obnovovaci
kmitocet

Svétlo vyzarujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a
barvu po velmi kratkou dobu.

Proto je nutno obraz skenovat mnohokrat za sekundu, aby byla
provedena obnova svétlo vyzatujictho prvku.

Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva obnovovaci
kmitocet a je vyjadfen v hertzich (Hz).

SDTV

Zkratka pro Standard Definition Television, kterd oznacuje
standardni televizni systémy, které nespliuji pozadavky pro
systém HDTV High-Definition Television.

SSID

SSID je identifikdtor pro pripojeni k jinému zatizeni v
bezdratové siti LAN. Bezdratova komunikace je moznd mezi
zafizenimi se stejnym SSID.

HDMI

Zkratka terminu High Definition Multimedia Interface. HDMI®
je norma zaméfena na digitalni spotfebni elektroniku a
pocitace. Jde o normu pro digitalni pfenos signaltt HD obrazu a
vicekanalového zvuku.

Diky absenci komprese digitalniho signalu lze obraz pfenaset

s nejvy$si moznou kvalitou. Zaroven tomuto digitalnimu
signalu poskytuje funkei Sifrovani.

Maska podsité

Jedna se o ¢iselnou hodnotu, ktera urcuje pocet bitl pouzitych
pro adresu sité v rozdélené siti (podsiti) z adresy IP.

SVGA

Standardni velikost s rozliSenim 800 (vodorovné) x 600 (svisle)
bodii.

SXGA

Standardni velikost s rozliSenim 1 280 (vodorovné) x 1 024
(svisle) bodu.




Synchronizace

Signal odesilany z pocita¢ti mé urc¢itou hodnotu kmitoctu.
Pokud se kmitocet projektoru s timto kmitoctem neshoduje,
kvalita vysledného obrazu bude nizka.

Proces sladéni fazi téchto signdlti (relativni pozice maximadlnich
minimélnich hodnot signélu) se nazyva synchronizace.

Pokud signal neni synchronizovany, dochazi naptiklad k
blikdni, rozmazani a vodorovnému ruseni.

VGA Standardni velikost s rozlisenim 640 (vodorovné) x 480 (svisle)
bodi.

XGA Standardni velikost s rozliSenim 1 024 (vodorovné) x 768
(svisle) bodu.

WXGA Standardni velikost s rozliSenim 1 280 (vodorovné) x 800

(svisle) bodu.




Poznamky

Tyto ¢asti obsahuji dilezité poznamky k projektoru.

» Souvisejici odkazy

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" s.133

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" s.133

« "Omezeni pouzivani" s.133

« "Pokyny pro likvidaci projektoru” s.133

« "Odkazy na operac¢ni systémy" s.134

+ "Obchodni znamky" s.134

« "Odkaz na autorské pravo" s.134

o "Ur¢eni zdroje autorskych prav"s.135

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Omezeni pouzivani

Kdyz je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyzaduji vysokou
spolehlivost/bezpecnost, napiiklad dopravni zafizeni souvisejici s leteckym,
zelezni¢nim, ndmornim, automobilovym provozem atd.; zafizeni pro prevenci
katastrof; rtizna bezpe¢nostni zafizeni atd.; nebo funkéni/presna zatizeni atd.,
musite tento produkt pouzivat pouze po zvazeni rozsifeni vaseho konceptu o
nouzova a zéloznich opatfeni, ktera by zajistila zachovani bezpec¢nosti a
stability celého systému. Tento pristroj nebyl navrzen pro aplikace vyzadujici
extrémni hodnoty spolehlivosti/bezpecnosti, jako je napriklad letecké
vybaveni, komunikac¢ni zafizeni, ovladani jadernych elektraren nebo lékarska
technika souvisejici s pfimou péci atd., musite proto sami provést kompletni
analyzu a na jejim zakladé zvazit, zda je pfistroj pro vas vhodny.

Pokyny pro likvidaci projektoru

Lampa v tomto produktu obsahuje rtut (Hg). Pfi likvidaci projektoru na konci
zivotnosti produktu si ovéfte mistni zdkony a predpisy tykajici se likvidace
nebo recyklace. Nevyhazujte jej do kose s béznym odpadem.



Poznamky

Odkazy na operacni systémy

« Operacni systém Microsoft Windows' 8.1
o Operacni systém Microsoft Windows 10

o Opera¢ni systém Microsoft Windows 11

V tomto navodu jsou vy$e uvedené operacni systémy oznacovany jako
»Windows 8.1, ,Windows 10“ a ,Windows 11 Dale je pro tyto systémy
pouzit spole¢ny termin ,, Windows®.

e macOS 10.13.x

e« macOS 10.14.x

« macOS 10.15.x

« macOS 11.0.x

e macOS 12.0.x

V této ptirucce je pro véechny vyse uvedené operacni systémy pouzito
oznaceni ,Mac*®.

Intel je registrovand ochranna zndmka spole¢nosti Intel Corporation v USA
a/nebo dalsich zemich.

Wi-Fi je ochranna zndmka sdruzeni Wi-Fi Alliance’.

Slovoznak a logo Bluetooth jsou registrované ochranné zndmky spole¢nosti
Bluetooth SIG, Inc. a spole¢nost Seiko Epson Corporation pouziva tyto
znacky na zakladé licence. Ostatni ochranné znamky nebo obchodni nazvy
jsou majetkem prislusnych vlastnikda.

Dalsi zde pouzité nazvy produkti slouzi pouze k identifika¢nim uceltiim a
mohou byt ochrannymi znamkami pfislusnych vlastniki. Spole¢nost Epson se
vzdava vSech prav na tyto znacky.

Obchodni znamky

EPSON je registrovana ochranna znamka, EXCEED YOUR VISION, ELPLP a
jejich loga jsou registrované ochranné znamky nebo ochranné znamky
spole¢nosti Seiko Epson Corporation.

iPad, iPhone, Mac, OS X, iOS a macOS jsou ochranné znamky spole¢nosti
Apple Inc.

Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné znamky nebo
registrované ochranné znamky spolecnosti Microsoft Corporation v USA
a/nebo dalsich zemich.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné
znamKky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti HDMI Licensing
Administrator, Inc. HOoIml

»QR Code" je registrovana ochranna znamka spole¢nosti DENSO WAVE
INCORPORATED.

Odkaz na autorské pravo

V3echna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti
Seiko Epson Corporation je zakdzano reprodukovat libovolnou ¢ast této
publikace, ukladat ve vyhleddvacim systému nebo prenaset libovolnou formou
nebo prostiedky, a to elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim
nebo jakymkoli jinym zptisobem. Spole¢nost neponese ptimou odpovédnost
za pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za piipadné skody
plynouci z pouziti zde uvedenych informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené spolecnosti nejsou
vici spotiebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za skody,
ztraty, naklady nebo vydaje zptisobené spottebitelem nebo jinou osobou v
dusledku nasledujicich udélosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti
tohoto produktu nebo neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto
produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni ptisného souladu s provoznimi
a servisnimi pokyny spolecnosti Seiko Epson Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo
problémy zpusobené pouzitim jakéhokoli pfislusenstvi nebo spotrebniho
materidlu, které nejsou spolecnosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako
origindlni produkty (Original Epson Products) nebo schvalené produkty
(Epson Approved Products).

Obsah této prirucky muze byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho
upozornéni.



Poznamky

Uréeni zdroje autorskych prav

Zmeény téchto udaji bez predchoziho upozornéni vyhrazeny.
© 2022 Seiko Epson Corporation
2022.6 414272701CS
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