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Beteckningar som anvands i den har bruksanvisningen

Sidkerhetssymboler

Projektorn och dess manualer anvdnder grafiska symboler och beteckningar for att indikera innehall som visar hur du sékert kan anvinda projektorn.

Las och f6lj noggrant instruktionerna som dr markerade med dessa symboler och beteckningar for att undvika person-, eller egendomsskador.

A\ Varning

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med dddsfall pa grund av
felaktig hantering.

A\ Forsiktighet

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pé person eller egendom pa grund av felaktig
hantering.

Beteckningar for allmédn information

Observera

Denna beteckning anger aktiviteter som kan leda till skador pa person eller egendom om du inte ar tillrackligt forsiktig.

Denna beteckning anger ytterligare information som kan vara bra att kdnna till.

Q -knapp

Indikerar knapparna pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.

Exempel: —knapp

Namn pa Meny/Instéllningar

Anger namn pa projektormenyn och installningarna.

Exempel:
Vilj Bild-menyn.
@ Bild > Firg
» Den hir etiketten visar linkar till relaterade sidor.
- Den hir etiketten indikerar projektorns aktuella menyniva.

» Relaterade lankar

« "Anvinda manualen for att soka efter information" sid.7
« "Hamta den senaste versionen av dokumenten" sid.8




Anvanda manualen for att soka efter information

PDF-manualen gor att du kan soka information efter nyckelord eller hoppa
direkt till specifika avsnitt genom att anvdnda bokmarkena. Du kan dven
skriva ut endast de sidor du behéver. Det hér avsnittet forklarar hur en PDF-
manual som har 6ppnats i Adobe Reader X pa din dator anvénds.

» Relaterade lankar

« "Soka med nyckelord" sid.7

« "Hoppa direkt fran bokmérken" sid.7

« "Skriver bara ut de sidor du behover" sid.7

Soka med nyckelord

Klicka pa Redigera > Avancerad sokning. Ange nyckelord (text), for
information om vad du vill hitta, i sokfonstret och klicka sedan pa Sok.

Traffar visas som en lista. Klicka pa en av de traffar som visas for att hoppa till
den sidan.
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Hoppa direkt fran bokmarken

Klicka pa en titel for att hoppa till den sidan. Klicka pa + eller > for att visa
titlarna pa lagre niva i det avsnittet. For att ga tillbaka till den tidigare sidan,
utfor foljande dtgard pa ditt tangentbord.

« Windows: Hall ner Alt och tryck sedan pa <.

« Mac OS: Hill ner kommandotangenten och tryck sedan pé <.

User's Guide

Skriver bara ut de sidor du behover

Du kan ta fram och skriva ut endast de sidor du behover. Klicka péa Skriv ut i

menyn Arkiv och specificera sedan de sidor du vill skriva ut i Sidor i Sidor
att skriva ut.

« For att specificera en serie med sidor infogar du ett bindestreck mellan
startsidan och sista sidan.

Exempel: 20-25

« For att specificera sidor som inte ar i f6ljd separerar du sidorna med
komman.
Exempel: 5, 10, 15
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Hamta den senaste versionen av dokumenten

Du kan hiamta den senaste versionen av handbdcker och specifikationer pa
Epsons webbplats.

Besok epson.sn och ange ditt modellnamn.


http://epson.sn

Introduktion till din projektor

Se dessa avsnitt for att ldra dig mer om din projektors funktioner och delarnas namn.

» Relaterade lankar
« "Projektorns delar och funktioner"” sid.10



Projektorns delar och funktioner

Foljande avsnitt gar igenom projektorns delar och dess funktioner. Namn Funktion
» Relaterade lankar @ | HDMI-port Matar in videosignaler frin HDMI-kompatibel
« "Projektordelar - Framsida" sid.10 videoutrustning och datorer.
« "Projektordelar - Baksida" sid.11 Denna port dr kompatibel med HDCP 2.3.
o "Projektordelar - Undersida" sid.12 © | USB-B-port Anslut en USB-kabel till datorn for att projicera
« "Projektordelar - Projektorns fjirrkontroll” sid.13 datorbilder.
© |USB-A(5V===2.0A) - | Ansluter en USB-minnesenhet eller en digitalkamera
port och projicerar filmer eller bilder med PC Free.
Pro j ekt or d el ar - Framsi d a Ansluter dokumentkameran (tillval).

Ansluter den trddlésa LAN-modulen.
Nedan kallad USB-A-port.

Statusindikator Anger projektorns status.

©
@ |Stromknapp | Q) ] Sla pa och sting av projektorn.

» Relaterade lankar

« "Projektorns indikatorstatus" sid.106

« "Fjarrkontrollshantering" sid.20

« "Fokusera pa bilden med fokuseringsspaken" sid.40
« "Rengoring av luftventilerna” sid.103

« "Justera bildens hojd" sid.36

Namn Funktion

Hogtalare Matar ut ljud.

Fotjusteringsspak Tryck pa fotjusteringsspaken nar du vill skjuta ut eller
in den framre justerbara foten.

Lins Bilderna projiceras hérifran.

Fokuseringsspak Justerar bildens fokus.

o
2]
©
@ | Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.
o
6

Luftintag Tar in luft for att kyla projektorns inre.




Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - Baksida Namn Funktion

A\ Forsiktighet

Hall ansikte och hiander pa avstdnd fran
luftutslappet medan du projicerar, och placera
inte foremal som kan bli deformerade eller
skadade av hettan nira utsldppet. Varm luft
fran luftventilen kan orsaka brinnskador,
deformering eller olyckor.

@ | Sakerhetsport Sakerhetsporten dr kompatibel med Microsaver
| Security System som tillverkas av Kensington.

I

» Relaterade lankar
« "Montera en Siakerhetskabel" sid.69

Namn Funktion

@ | Stromingang Ansluter stromsladden till projektorn.

@ | Monteringsplats for | For in ett vajerlas som finns i handeln hér och lis det.

sikerhetskabel Du kan ocksa fasta den tillvalda sakerhetsvajern har for
att forhindra att projektorn faller ned fran taket eller
vaggen.
@ | Luftutslapp Utslapp for luft som anvénds for att kyla ned

projektorns insida.

A Varning

Titta inte in i lufthalen. Om lampan exploderar
kan gaser tranga ut och glassplitter spridas,
vilket kan orsaka personskador. Kontakta en
ldkare om glassplitter andats in eller kommit in
i 6gon eller mun.




Projektorns delar och funktioner

. . » Relaterade ldnkar
Projektordelar - Undersida « "Justera bildens hojd" sid.36

o "Montera en Siakerhetskabel" sid.69
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Namn Funktion

@ | Fastpunkter for Sitt fast takstativet (tillval) har om du vill hinga upp
takstativ (tre punkter) | projektorn i taket.

@ | Monteringsplats fér | For in ett vajerlas som finns i handeln hér och lis det.

sakerhetskabel Du kan ocks fista den tillvalda sikerhetsvajern har for
att férhindra att projektorn faller ned fran taket eller
vaggen.
@ |Luftintag Tar in luft for att kyla projektorns inre.
@ |Justerbar fot fram Nir projektorn anvéinds pa en yta som t.ex. ett bord,

skjut ut foten for att justera bildens position.




Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - Projektorns fjarrkontroll Namn it
@ | Stromknapp Slar pa och stanger av projektorn.

Du kan anvinda projektorn med den hér fjarrkontrollen.

<

@ | Knappen Firglige Andrar firgliget.

=]

l
©
0
!
|
)

@ | Knappen Keystone Visar skdrmen for att justera Keystone eller skirmen
I Quick Corner.
N9/® ©- o
@ | Pilknappar Viljer menyalternativ och visar projektormenyn.
Nir ikonerna AV eller € P> visas pi menyskirmen
( anvinder du dessa knappar for att vélja menyalternativ.
@ | Knappen [Enter] Gar over till den aktuella markeringen och gar vidare

till ndsta menyn samtidigt som projektorns meny visas.

P\ O
'_@ @ @ @ |Knappen Home Visar och stanger Startskdrmen.

@‘ o)) B @

@ | Esc-knapp Avbryter den aktuella funktionen.
@ iU - Gar tillbaka till foregdende menyniva medan
N——— projektormenyn visas.
Q © | E-Zoom-knappar Zoomar in ett omrdde av den projicerade bilden och
forstorar det pd skdrmen.
EPSON © | A/V Mute-knapp Stanger temporirt av eller slar pa video och ljud.
(&)
\ / (® |Ljudavstingning Slar pa eller av ljudet tillfilligt.

X




Projektorns delar och funktioner

Namn Funktion

(I | Knapparna volym Justera volymen for hogtalare och hérlurar.
upp/ner
@

(» | Knappen Freeze Pausar eller aterupptar bilder.

(® | Knappen Meny Visar och stinger projektormenyn. Du kan anvinda

i projektorns menyer for att justera instillningarna som
= styr hur din projektor fungerar.

(I | Ljusstyrka-knappen | ]Justerar ljusstyrkan pa den projicerade bilden.

(® |Knappen Source Vixlar till nésta ingédngskalla.

(® |Ljusemitterande Fjarrkontrollens signaler skickas ut.
omrade for
fjarrkontrollen

» Relaterade lankar

« "Zooma bilder (E-Zoom)" sid.63

« "Justera prestanda (firglage)" sid.47

o "Startskdarm" sid.28

« "Justera bildens form med keystone-knappen" sid.37
« "Vilja en bildkalla" sid.44

« "Anvinda projektorns meny" sid.79



Installera projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att installera din projektor.

» Relaterade lankar

« "Projektorplacering” sid.16

« "Installera sakerhetsvajern"” sid.19

« "Installera batterier i fjarrkontrollen" sid.20
+ "Projektoranslutningar” sid.22



Projektorplacering

Du kan placera projektorn pa ndstan alla plana ytor for att projicera en bild.

Du kan ocksa montera projektorn i ett takstativ om du vill anvianda den pé en

bestimd plats. Ett takstativ (tillval) kravs nar projektorn ska hangas upp i
taket.

Notera foljande géllande val av projektorplats:

o Placera projektorn pa en stabil och jamn yta.

I o

 Lamna tillrackligt utrymme runt och under projektorn {or ventilering och
placera den inte ovanpa eller bredvid nagot féremal som kan blockera
ventilationen.

« Placera projektorn sa att den &r riktad rakt fram, och inte i en vinkel, mot
skiarmen.

%  Om du inte kan installera projektorn sé att den ar riktad i kvadrat sa

anvand projektorns reglage for att korrigera de keystone-
forvrangningar som uppstar. For basta bildkvalitet sa
rekommenderar vi att justera placeringen av projektorn for att erhalla
den korrekt bildstorleken och -formen.

A\ Varning

o Du maste montera ett takfiste vid takmontering av projektorn. Om du inte
monterar projektorn korrekt kan den falla och orsaka skador pé person eller
egendom.

o Anvind inte lim pé fastpunkterna for takféstet for att forhindra att skruvarna
lossnar och anvind inte heller smérjmedel, oljor eller liknande dmnen pa
projektorn eftersom projektorns holje kan spricka, vilket kan fa projektorn att
falla ner fran takféstet. Detta kan leda till allvarliga skador pa personer som
befinner sig under takstativet och kan skada projektorn.

o Om takstativet och projektorn inte monteras, kan projektorn falla. Nar det
specifika Epson-faste som stoder din projektor monteras ska du vara noga med
att fasta fastet pa alla monteringsfastpunkter pa projektorns fastpunkter for
takstativ. Sikra dven projektorn och fistena med en kabel som klarar av deras
vikt.

o Installera inte projektorn pa platser med hoga nivaer av damm och fukt eller pa
platser som utsitts for rok eller dnga. Det kan orsaka brand eller elektriska stétar.
Projektorns holje kan bli férsdmrat och skadat, och orsaka att projektorn ramlar
ner fran stativet.

Exempel pa miljoer som kan orsaka att projektorn faller till f6ljd av
forsvagning

Platser med mycket rok eller luftburna oljepartiklar, som t.ex. industrier eller

kok

Platser med flyktiga 16sningsmedel eller kemikalier, som t.ex. industrier eller

laboratorier

« Platser ddr projektorn kan utsattas for rengoringsmedel eller kemikalier, som
t.ex. industrier eller kok

« Platser ddr aromatiska oljor anvinds ofta, som t.ex. vilorum

o Narhet till enheter som alstrar mycket rok, luftburna oljepartiklar eller skum
vid evenemang

Platser dér projektorn kan utséttas for ultravioletta strélar, t.ex. ett soligt rum
Platser nira luftfuktare



Projektorplacering

A Varning

o Tick inte for projektorns luftintag eller luftutslipp. Om nagon av luftgangarna
tacks for kan den inre temperaturen stiga och leda till brand.

« Anvind inte och forvara inte heller projektorn pé platser dar den utsitts for
damm eller smuts. I annat fall kan kvaliteten pa den projicerade bilden minska
och luftfiltret kan bli igensatt vilket i sin tur kan leda till felfunktion eller brand.

» Montera inte projektorn pa en ostadig yta eller pa en plats som inte klarar
projektorns tyngd. Annars kan den falla ned eller vilta och orsaka en olycka och
skador.

o Anvind inte projektorn pa en brinnbar yta (t.ex. en tidning, ett plastark eller en
matta) eller pa en elektrisk matta. Den hoga virmen som genereras av projektorn
kan deformera eller missfirga dem, vilket kan leda till brand.

« Nir projektorn monteras i ett hogt ldge, sakerstall att den inte faller ner genom
att anvinda kablar som garanterar din sékerhet och férhindrar olyckor i en
nodsituation, t.ex. vid jordbavning. Om den inte monteras pa ratt sitt kan den
falla ned och orsaka olyckor och skador.

o Montera inte pé platser dar saltskador kan forekomma eller platser med fritande
gas, som t.ex. gas fran heta killor. I annat fall kan korrosion orsaka att
projektorn faller. Det kan ocksa fa projektorn att sluta fungera.

o Nar du anvander projektorn utomhus pa natten ska du vara forsiktig s att du
inte snubblar 6ver eventuella férlingningskablar som du anvinder. Annars kan
projektorn falla eller valta och orsaka en olycka eller personskada.

Observera
o Anvind inte projektorn vind pé sidan. Detta kan fa projektorn att sluta fungera.

o Om du anvinder projektorn pa hojder 6ver 1 500 m sa stéll in Hog hojd lage-
instéllningen till Pa i projektorns meny for att forsakra dig om att projektorns
inre temperatur ar korrekt reglerad.

@ Instillningar > Drift > Hog hojd lige

o Undvik att placera projektorn pa platser med hog luftfuktighet eller mycket
damm samt platser som utsétts for rok fran 6ppen eld eller tobak.

» Relaterade lankar

"Forsiktighetsatgarder vid installation" sid.17
"Projektorinstallning och monteringsval" sid.17
"Projiceringsavstand" sid.18

"Bildens form" sid.37

« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.83
« "Justera bildens hojd" sid.36
« "Fokusera pa bilden med fokuseringsspaken" sid.40

Forsiktighetsatgarder vid installation
Observera f6ljande forsiktighetsatgarder nar projektorn installeras.

Installationsutrymme

Observera

o Var noga med att limna f6ljande utrymme runt projektorn sa att inga
luftutsldpp och luftintag blockeras.

« Installera inte projektorn pa en plats dar luften inte kan cirkulera, exempelvis pa
en hylla eller i en ldda.

@ 10cm
@ 20cm
@ 30cm

Projektorinstdllning och monteringsval

Du kan stilla in eller montera din projektor pa foljande sitt:



Projektorplacering

Fram/Bak

Projicering fram/tak, bak/tak

Se till att du véljer korrekt Projicering-alternativ i projektormenyn
Instéllningar efter installationsmetoden som anvéands.

@ Instillningar > Installation > Projicering

» Relaterade lankar
« "Projektionslagen” sid.32

Projiceringsavstand

Avstandet frén vilket du placerar projektorn fran skirmen bestimmer den
ungefirliga storleken pa bilden. Bildstorleken 6kar desto langre bort
projektorn ar fran skarmen, men kan variera beroende pa zoomforhallandet,
Bredd-/héjdforhallande och andra instéllningar.

Se Bilaga for information om projektorn bor placeras fran skairmen baserat pa
den projicerade bildens storlek.

@ Nér du korrigerar keystone-forvrangning, kommer bilden vara nagot
mindre.

J l:'\v

» Relaterade lankar
« "Skdrmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand" sid.121




Installera sakerhetsvajern

Nir du installerar projektorn pa en hog plats, t.ex. ett tak, en vagg eller en
hylla, ska du installera den valfria sdkerhetskabelsatsen for att sdkra
projektorn pa installationsplatsen och forhindra att den faller ner.

A\ Varning

Var noga med att anvinda den sikerhetsvajer som f6ljer med Epson-takstativ.
Sékerhetsvajern finns att fa som ett extra sdkerhetsvajerset ELPWRO1.

For sakerhetskabeln genom fastpunkten for sakerhetskabeln pé
projektorn.

a Fast den andra dnden av sdkerhetskabeln i en konstruktion som &r
tillrackligt stark for att bara projektorns vikt, t.ex. en
monteringsutrustning som finns i handeln. Om kabeln ar for lang, vira
kabeln sa att det dr sa lite 16s kabel som mojligt.



Installera batterier i fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen anvander de tva AAA-batterier som medféljde projektorn.

Observera
Se till att lasa Sdkerhetsinstruktioner innan du hanterar batterierna.

n Ta bort batteriluckan enligt bilden.
N

a Ta bort gamla batterier om det behovs.

Kassera anvinda batterier i enligt med lokala bestimmelser.

B Satt in batterierna med polariteten + och - riktade som pa bilden.

A Varning

Se till att batterierna monteras i korrekt riktning genom att f6lja
markeringarna (+)- och (-) i batterifacket. Om batterierna inte anvinds
korrekt kan de explodera eller licka och orsaka eldsvida, personskada, eller
skada pd produkten.

Satt tillbaka batteriluckan och tryck ned den tills den klickar pa plats.

» Relaterade lankar
« "Fjarrkontrollshantering" sid.20

Fjarrkontrollshantering

Fjarrkontrollen later dig styra projektorn fran néstan verallt i rummet.



Installera batterier i fjarrkontrollen

Se till att du riktar fjarrkontrollen mot projektorns mottagare och inom
avstandet och vinkeln som visas har.

~om

%+ Undvik att anvinda fjarrkontrollen i férhéllanden med starkt
fluorescerande ljus eller direkt solljus, annars kan projektorn sluta ta
emot signaler. Om du inte tankt anvinda fjarrkontrollen under en
langre tid, ta ut batterierna.



Projektoranslutningar

Se dessa avsnitt for att ansluta projektorn till ett utbud av projiceringskéllor.

Observera

« Kontrollera formen och riktningen pa kontakterna pa de kablar du tinkt ansluta.
Tvinga inte in en kontakt i en port om den inte passar. Enheten eller projektorn
kan skadas eller sluta fungera.

$ Se Snabbstartsguide for en lista 6ver kablarna som medfoljer din
projektor. Kop kablar som ér valfria eller finns tillgangliga i butik vid
behov.

» Relaterade lankar

« "Ansluta till videokallor" sid.22

« "Ansluta till en dator" sid.22

« "Ansluta till externa USB-enheter" sid.24
« "Ansluta till en dokumentkamera" sid.25

Ansluta till videokallor

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta videoenheter till projektorn.

« Om den port pa enheten du ansluter fran har en ovanlig form,

anvand kabeln som f6ljer med enheten eller en tillvalskabel for att
ansluta till projektorn.

« Kabeln varierar beroende pé utgidngssignalen frén de anslutna
videoenheterna.

« Vissa videoenheter kan mata ut olika signaltyper. Kontrollera vilka

signaltyper som kan matas ut i bruksanvisningen som medféljer
videoenheten.

» Relaterade lankar
« "Ansluta till en HDMI-videokalla" sid.22

Ansluta till en HDMI-videokalla

Om din videokilla har en HDMI-port kan du ansluta den till projektorn med
en HDMI-kabel och mata ut bildkéllans ljud med den projicerade bilden.

Observera
Aktivera inte videokéllan innan du ansluter den till projektorn. Detta kan skada
projektorn.

n Anslut HDMI-kabeln till din videokillas HDMI-utgangsport.

a Anslut den andra dnden till projektorns HDMI-port.

iy ==

Ansluta till en dator

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta en dator till projektorn.

» Relaterade lankar

« "Ansluta till en Dator f6r HDMI-video och ljud" sid.22
« "Ansluta till en dator f6r USB-video och ljud" sid.23

» "Ansluta till en iPad/iPhone" sid.24

Ansluta till en Dator for HDMI-video och ljud

Om din dator har en HDMI-ingang kan du ansluta den till projektorn med en
HDMI-kabel och mata ut datorns ljud med den projicerade bilden.



Projektoranslutningar

n Anslut HDMI-kabeln till din dators HDMI-utgang. Anslut den andra dnden till en tillganglig USB-port pa din dator.

a Anslut den andra dnden till projektorns HDMI-port. Sla pa projektorn och din dator.

SRWEN

Gor nagot av foljande for att installera programvaran Epson USB
Display:

gingen som projektorn ansluts till datorn.

Du behover endast installera den hér programvaran den forsta

« Windows: Vilj Kéor EMP_UDSE.EXE i dialogrutan som 6ppnas for
att installera programvaran Epson USB Display.

« Mac: Installationsmappen Epson USB Display visas pa skdrmen. Vilj
USB Display Installer och folj anvisningarna pa skarmen for att
installera programvaran Epson USB Display. Om mappen USB

Ansluta till en dator for USB-video och ljud Display Instéllningar inte visas automatiskt, dubbelklicka pa

EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

Om din dator uppfyller systemkraven kan du skicka video och ljud till
projektorn via datorns USB-ingang. Funktionen kallas fér USB Display. 1 . o 1
Anslut projektorn till datorn med en USB-kabel. B Folj instruktionerna pd skirmen.
Koppla inte ur USB-kabeln och sting inte av projektorn forran en bild

« Anslutningen kanske inte fungerar som den ska om du anvénder ett projiceras.

USB-nav. Anslut USB-kabeln direkt till projektorn.

Projektorn visar bilden fran datorns skrivbord och har ljud om presentationen
innehaller ljud.

« Gor nagot foljande om projektorn inte visar bilder:
« Windows: Klicka pa Alla program eller Start > EPSON Projector

> Epson USB Display Ver.x.xx.

n Anslut kabeln till din projektors USB-B-port.

o Mac: Dubbelklicka pa ikonen USB Display i mappen Program.
o Nir du projicerat klart, gor nagot av féljande:

« Windows: Koppla fran USB-kabeln. Du behéver inte anvidnda
Siker borttagning av programvara.

« Mac: Vilj Koppla fran i ikonmenyn pa menyfiltet i USB Display
eller Docka och koppla sedan ur USB-kabeln.




Projektoranslutningar

» Relaterade lankar

" . i « Digitalkameror eller smarttelefoner méste vara USB-anslutna
« "USB-Display Systemkrav" sid.127 @

enheter, inte TWAIN-kompatibla enheter, och maste vara USB
Masslagringsenhetklass-kompatibla.

Ansluta till en iPad/iPhone o USB-hérddiskar maste uppfylla foljande krav:
« USB Mass Storage Class-kompatibel (inte alla USB-
Du kan ansluta din iPad/iPhone for att projicera videor. For att ansluta masslagringsenheter stods)
enheten till projektorns HDMI anvénder du en kabel som gar att kopa i « Formaterad med FAT16/32

handeln, t.ex. en HDMI-konverteringsadapter. o Sjalvforsérjande med egen AC-stromadapter (bus-stromforsérjda

hérddiskar rekommenderas ej)
o Undvik att anvanda harddiskar med flera partitioner

Ansluta till externa USB-enheter
» Relaterade lankar

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta externa USB-enheter till « "Projicera en PC Free-presentation" sid.56

projektorn.

» Relaterade lankar Ansluta till en USB-enhet

o "USB-enhetsprojicering" sid.24

« "Ansluta till En IJJSB— er?h et" sid 24 Du kan ansluta en USB-enhet till projektorns USB-A-port och anvinda den

. "Frankoppla en USB-enhet" sid 25 for att projicera bilder och annat innehall.

o Om din USB-enhet kom med en stromadapter, anslut enheten till ett
USB-enhetsprojicering eluttag.

Du kan ansluta bilder och annat innehall utan att anvinda en dator eller

videoenhet genom att ansluta ndgon av dessa enheter till din projektor: Apslut USB—lfabelr} eller USB-minnet till projektorns USB-A-port enligt
USB-mi bilden som visas har.
. -minne

« Digitalkamera eller smartphone
+ USB-hédrddisk

i ==




Projektoranslutningar

Observera
o Anvind USB-kabeln som foljde med eller specificerades f6r enheten.

o Anslut inte en USB-hubb eller en USB-kabel som ér lingre dn 3 meter d&
enheten kanske inte fungerar korrekt.

B Anslut om nddvindigt den andra énden till enheten.

Frankoppla en USB-enhet

Nir din projicering med den anslutna USB-enheten ar fardig, koppla fran
enheten fran projektorn.

n Stang om nodvandigt av och koppla ur enheten.

a Frankoppla USB-enheten fran projektorn.

Ansluta till en dokumentkamera
Du kan ansluta en dokumentkamera till din projektor for att projicera bilder
som visas med kameran.

Anslutningsmetoden varierar beroende pa din modell av Epson-
dokumentkamera. Se dokumentkameramanualen for mer information.



Anvidnda de grundlaggande projektorfunktionerna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvinda din projektors grundldggande funktioner.

» Relaterade lankar

« "Hur man slar pa projektorn" sid.27

« "Stdnga av projektorn” sid.30

o "Vilja sprak for projektormenyerna" sid.31

« "Projektionsldgen” sid.32

« "Stélla in bildtypen" sid.33

« "Visar ett testmonster” sid.35

« "Justera bildens hojd" sid.36

« "Bildens form" sid.37

« "Fokusera pa bilden med fokuseringsspaken" sid.40
« "Anpassa bildens storlek med Zoom" sid.41

« "Justera bildposition genom att anvinda Bildbyte" sid.42
« "Vilja en bildkalla" sid.44

« "Bildens bredd-/hojdférhéllande” sid.45

o "Justera prestanda (farglage)" sid.47

« "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.48



Hur man slar pa projektorn

Sla pa datorn eller videoenheten du vill anvianda efter att du slagit pa Sla pa den anslutna enheten.
projektorn.

n Anslut enheten till projektorn.

a Anslut stromsladden till projektorn nétuttag och anslut till ett eluttag.

Forsok med foljande om du inte ser en projicerad bild.
« Sla pa den anslutna datorn eller videoenheten.

o Vixla skirmutmatning fran datorn ndr du anvénder en barbar dator.

« For in en DVD eller annan media och tryck pé play (om det krévs).

o Tryck pa @ pa fjarrkontrollen for att upptacka kallan.

Tryck pa stromknappen pa projektorn eller fjarrkontrollen for att sla pa + Om startskdrmen visas, vilj killan som du vill projicera.
projektorn.

Satusindikatorn blinkar blatt ndr projektorn virms upp. Néar projektorn
ar uppvarmd slutar stromindikatorn blinka och lyser bla.



Hur man slar pa projektorn

A Varning

Titta aldrig direkt in i projektorlinsen nir lampan ar paslagen. Detta kan skada
dina 6gon och ér sérskilt skadligt for barn.

Se till att ingen tittar in i linsen nér du slar pa projektorn pa avstand med hjalp
av fjarrkontrollen.

Ror inte projektorn under projicering. Den héga virmen som genereras av
projektorlampan kan orsaka brannskada eller personskada.

Blockera inte ljuset frdn projektorn med en bok eller andra féoremal under
projicering. Om ljuset fran projektorn blockeras blir omréadet pé vilket ljuset ar
riktat mycket varmt och kan orsaka att det smalter, brinns eller borjar brinna.
Linsen kan dven blir mycket varm pé grund av reflekterat ljus vilket kan orsaka
funktionsfel i projektorn. Stoppa projicering med funktionen A/V ljud/av eller
stang av den.

Projektorns ljuskalla 4r en kvicksilverlampa med hogt inre tryck. Om lampan
utsétts for vibrationer eller stotar eller om den anvinds ovanligt lange, kan den
ga sonder eller inte taindas. Om lampan exploderar kan gaser tranga ut och
glassplitter spridas, vilket kan orsaka personskador. Det ar viktigt att f6lja
anvisningarna nedan.

« Ha inte ansiktet nédra projektorn nir den anvénds.

o Sving inte eller luta projektorn. Glasskarvor kan falla ut och orsaka skador.
Var mycket forsiktig sa att sédana glasbitar inte kommer in i 6gon eller mun.
Ventilera omedelbart omradet om lampan gar sénder och kontakta en likare om

glassplitter andats in eller kommit in i 6gon eller mun.
S1a inte pa projektorn igen omedelbart efter att du har stdngt av den. Om du slar
pa/av projektorn for ofta kan lampans livslingd forkortas.

« Nir instillningen Snabb start 4r instélld till Pa i projektormenyns

Instillningar, startar projektorn automatiskt sa snart den kopplas in.
Observera att projektorn slas pd automatiskt nér t.ex. ett
stromavbrott har avhjilpts.

@ Instillningar > Drift > Snabb start

« Om du viljer en viss port som installningen Sla pa automatiskt i
projektorns Instéllningar sé slds projektorn pa nar den upptacker en
signal eller kabelanslutning pa den porten.

@ Instillningar > Drift > Sla pa automatiskt

» Relaterade lankar
o "Startskdrm" sid.28
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.83

Startskarm

Funktionen Startskdrm gor det mojligt att enkelt vilja en bildkalla och fa

atkomst till bra funktioner. Du kan visa startskirmen genom att trycka pa
pé fjarrkontrollen. Startskairmen Oppnas éven nér projektorn slds pa utan att
nagon signal matas in.

Tryck pa pilknapparna pa fjarrkontrollen for att vélja ett menyalternativ och
tryck sedan pa [Enter].

cf>— USB Display Keystone
€=— USB

PE LAN

A Projektornamn : EPSON-Str-Cnt-16  Nyckelord: 8640
SSID : EPSON-1234567890-String-Count-32
‘) IP : 192.168.100.100

0=

Anslutningsguide

@ Viljer killan som du vill projicera.

@ Visar Anslutningsguide. Du kan vilja de tradlosa anslutningsmetoderna i
enlighet med de enheter du anvinder, exempelvis smartphones eller datorer.

@ Visar hjilpskirmen.



Hur man slar pa projektorn

@ Visar projektorns meny.
@ Visar projektorinformation.

@ Korrigerar formen pé en bild som ar en ojimn rektangel.

@ Efter 10 minuters inaktivitet slutar Startskdrmen att visas och den
skirm du tidigare hade framme visas (den nuvarande
inmatningskillans skdrm eller meddelandet om ingen signal).

» Relaterade léankar

« "Bildens form" sid.37

o "Skdrm for projektorinformation - Informationsmeny" sid.93
« "Anvinda projektorns meny" sid.79

« "Anvinda projektorns hjilpmeny" sid.108



Stanga av projektorn

Stang av projektorn efter anvindning.

¥ o Stingav den hdr produkten nir den inte dr i bruk for att férlinga
projektorns livslingd. Lampans livslingd varierar beroende pa det
valda ldget, miljoforhallanden och anviandning. Ljusstyrkan
férminskas 6ver tid.

« Eftersom projektorn stoder funktionen for direkt avstdngning kan
den stingas av direkt med brytaren.

Tryck pa stromknappen pa projektorn eller fjarrkontrollen.

Projektorn visar en bekraftelseskarm for avstingning.

Stinga av?

Ja : Tryck pd knappen
Nej : Tryck pa annan valfri knapp

a Tryck pa stromknappen igen. (For att limna den pa, tryck pa nagon
annan knapp.)

Den projicerade bilden forsvinner och statusindikatorn slacks.

@ Med Epsons Instant Off-teknologi finns ingen avkylningsperiod,
sd du kan packa ned projektorn for transport direkt.

B For att transportera eller forvara projektorn sa kontrollera att
statusindikatorn pa projektorn ér av och dra ur stromsladden.



Vilja sprak for projektormenyerna

Om du vill visa projektorns menyer och meddelanden i ett annat sprak kan
du dndra Sprak-instillningen.

n Starta projektorn.

a Tryck pa knappen pé fjarrkontrollen.

B Markera menyn Instidllningar och tryck pa [Enter].

Volym
Instdllningar @ BRGEEIEWLN!
Visning
Drift
Sprik & Svenska
Aterstall install.

Information

Aterstall

ﬂ Markera Sprak-instillningar och tryck pa [Enter].

B Markera det sprak du vill anvdnda och tryck pa [Enter].

G Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.



Projektionslagen

Beroende pa hur du placerat projektorn, kan du behéva dndra n Starta projektorn och visa en bild.
projektionslaget sa att dina bilder visas korrekt.
o Fram later dig projicera fran ett bord framfor skarmen. a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.
« Fram/Upp och ned vinder bilden upp och ned sa att den kan projicera upp

och ned frén ett tak eller vaggfiste. B Markera menyn Instillningar och tryck pa [Enter].
« Bak roterar bilden horisontellt for att projicera fran bakom en genomskinlig

skarm.
 Bak/Upp och ned roterar bilden upp och ned sé att den kan projicera upp Instéllningar @ }‘,’,‘:{;‘,‘,aﬁon

och ned fran ett tak eller vaggfaste bakom en genomskinlig skarm. = Visning

Natverk Drift

» Relaterade lankar 22£§:téiﬁnstéill. Svenske
« "Andra projiceringsldget med fjarrkontrollen” sid.32
o "Andra projiceringsldget med menyerna" sid.32 e TETHoN
« "Projektorinstéllning och monteringsval" sid.17 Aterstall

Andra projiceringslaget med fjarrkontrollen

Du kan dndra projiceringslaget for att rotera bilden upp och ned.

Markera Installation > Projicering och tryck pa [Enter].
n Starta projektorn och visa en bild.

B Vilj ett projiceringslidge och tryck pa [Enter].
a Hall in knappen pa fjarrkontrollen i fem sekunder.

Bilden forsvinner kort och aterkommer upp och ned.

[Projicering]

i Fram
0 Fram/Upp och ned

0 Bak
i fem sekunder igen. 0Bak/Upp och ned

B Om du vill éndrojektionen tillbaka till det ursprungliga laget haller
du in knappen

Andra projiceringslaget med menyerna

Du kan dndra projiceringsldget for att rotera bilden upp och ned och/eller G Tryck pa for att avsluta menyerna.
vanster till hoger med projektormenyerna.



Stalla in bildtypen

YouDu kan anvinda Bildtypinstéllningen for att matcha bredd- Du far se denna skdrm:
/hojdforhallande for den bild som visas pa den skirm du anvander
(CO-W01/CO-WX01/CO-WX02).

[Bildtyp]
@ Instéllningen ar inte tillginglig nir en av de foljande 0 4:3
inmatningskéllorna anvénds: 016:10
« USB Display
« USB
« LAN

B Vilj din skdarms bredd-/hojdforhéllande och tryck péa [Enter].
n Starta projektorn och visa en bild.

G Tryck pa for att avsluta menyerna.

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

Om det behovs sa justera de projicerade bildernas bredd-

a1s 1o . /hojdforhallande.
B Vilj menyn Instillningar och tryck pa [Enter].
Aterga » Relaterade ldankar
Volym 0 « "Justera bildposition genom att anvinda Bildposition" sid.33
Instéllningar @ BRLEE T
Visning
Drift
Sprék &b Svenska " — - = —
Aterstall instéll. Justera bildposition genom att anvanda Bildposition

Information

Du kan justera bildposition om det finns marginaler mellan kanten pa bilden
Aterstall och projektionsskdrmens kant.

Du kan justera bildpositionen om instéllningen Bildtyp har stillts in pa
16:10.

ﬂ Vilj Installation > Duk > Bildtyp. n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa knappen pé fjarrkontrollen.



Stalla in bildtypen

B Vilj menyn Instillningar och tryck pa [Enter].

Volym
Instéllningar @ BRLEEET)]
Visning
Drift
Sprak &b Svenska
Aterstall install.

Information

Aterstall

a Vilj Installation > Duk > Bildposition.

B Anvind pilknapparna pé fjarrkontrollen for att justera bildens position.

[Bildposition]

Byt riktning: Over

G Nir du ér Klar trycker du pa .



Visar ett testmonster

Du kan uppvisa ett testmonster fOr att justera den projicerade bilden utan att

ansluta en dator eller videoenhet. G Tryck pa @ for att rensa testmonstret.

@ o Testmonstrets form avgors av instéllningen Bildtyp-instéllning. Var
noga med att stilla in den korrekta bildtypen innan testmonstret
justeras.
@ Instillningar > Installation > Duk > Bildtyp
« Om du vill ange menyalternativ som inte kan anges medan

testmonstret visas, eller om du vill finjustera den projicerade bilden,
projicerar du en bild fran den anslutna enheten.

n Starta projektorn.

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

B Vilj menyn Instillningar och tryck pa [Enter].

Volym
Installningar @& BRLEEE T
Visning
Drift
Sprék &5 Svenska
Aterstall install.

Information

Aterstall

a Vilj Installation > Monster > Testmonster och tryck pa [Enter].

Testmonstret visas.

B Justera bilden vid behov genom att justera fokus eller 4ndra projektorns
position.



Justera bildens hojd

Om du projicerar fran ett bord eller en plan yta och bilden &r for hog eller for
lag kan du justera bildens hojd med projektorns justerbara fot.

Ju storre vinkel pé lutningen, desto svarare blir det att fokusera. Placera
projektorn sa att den endast behover lutas i en liten vinkel.

n Starta projektorn och visa en bild.

Tryck pa fotjusteringsspaken nar du vill skjuta ut eller in den framre
justerbara foten.

Foten skjuts ut fran projektorn.

Det gar att justera positionen upp till 12 grader.

B Slapp spaken for att lasa foten.

Om den projicerade bilden &r ojimn rektanguldr, maste du justera bildens
form.

» Relaterade lankar
« "Bildens form" sid.37



Bildens form

Du kan projicera en jamn, rektanguldr bild genom att placera projektorn
direkt framfor skairmens mitt pa en jamn yta. Om du placerar projektorn i
vinkel mot skidrmen, eller roterar den upp och ned, eller at sidan, kan du
behdva justera bildens form.

Efter korrigering blir din bild ndgot mindre.

For basta bildkvalitet sa rekommenderar vi att justera placeringen av
projektorn for att erhalla den korrekt bildstorleken och -formen.

» Relaterade lankar
« "Justera bildens form med keystone-knappen" sid.37
« "Justera bildens form med Quick Corner" sid.38

Justera bildens form med keystone-knappen

Du kan korrigera formen pé en bild som inte dr jamnt rektangulér.
For att korrigera férvrangningen i de horisontella och vertikala riktningarna

oberoende s& anvinds knappen pa fjarrkontrollen.

g 1 R [

o Du kan inte kombinera H/V keystone-korrigering med andra

bildformskorrigeringsmetoder.

« Du kan korrigera keystone-distorsion med upp till 30° till hoger,
vanster, uppat eller nedat.

n Starta projektorn och visa en bild.

Tryck pa pa fjarrkontrollen for att vilja H/V keystone och tryck
sedan pa [Enter].

Du ser skarmen for att justera Keystone:

[Keystone]

Vertikal keystone I . O
Horisontal keystone i O

[Zoom]
Zoom Vidvinkel & [ © Tele

B Anvind pilknapparna pa fjarrkontrollen for att vdlja mellan vertikal
och horisontell keystone-korrigering och justera bildformen efter
behov.

« Vertikal keystone

! b

» Horisontal keystone

Nar du ar klar trycker du pa @

Efter korrigering blir din bild nagot mindre.



Bildens form

» Relaterade lankar Markera Installation > Keystone och tryck pa [Enter].
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.83

Markera Quick Corner och tryck pa [Enter]. Tryck sedan pa [Enter]
igen vid behov.

Justera bildens form med Quick Corner
[Keystone] Atergd

Du kan anvinda projektorns Quick Corner-instéllning for att justera form 0H/V keystone

och storlek pé en bild som &r ojamnt rektangular.

Du ser omradesvalsskarmen.

Vilj det horn pé bilden som du vill justera med pilknapparna. Tryck
sedan pa [Enter].

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

B Markera menyn Instillningar och tryck pa [Enter].

Volym
Installningar @ BRLEAEE T
Visning
Drift
Sprék &5 Svenska
Aterstall install.

Information B . ) . @
@ For att aterstélla Quick Corner-korrigeringarna, hall intryckt

Aterstill i ca tva sekunder medan omradesvalsskdrmen visas, och vilj Ja.

Tryck pa pilknapparna for att justera bildens form efter behov.



Bildens form

For att ga tillbaka till omradesvalsskdrmen sa tryck pa [Enter].

Om du ser den hir skarmen har du natt den maximala

justeringsldngden i riktningen indikerad av den gra triangeln.

[Quick Corner]

Kan inte flyttas ldngre.

8 Upprepa steg 6 och 7 efter behov for att justera alla aterstaende horn.

g Nir du ar klar trycker du pa .

» Relaterade léankar
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Instillningsmeny" sid.83



Fokusera pa bilden med fokuseringsspaken

Du kan korrigera fokus med fokuseringsspaken.

o




Anpassa bildens storlek med Zoom

Bildstorleken kan dndras med projektorns meny. G Tryck pa for att avsluta menyerna.

4—>‘

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

g Markera menyn Instillningar och tryck pa [Enter].

Volym
Instéllningar @ BRLEEET)]
Visning
Drift
Sprak &b Svenska
Aterstall install.

Information

Aterstall

a Markera Installation > Zoom och tryck pa [Enter].

Tryck pa den vénstra och hogra pilknappen for att justera zoom-
instéllningen och tryck pa [Enter].

[Installation]

Zoom Vidvinkel & i © Tele



Justera bildposition genom att anvanda Bildbyte

Du kan anvinda funktionen Bildbyte for att justera bildens placering utan att B Vilj menyn Instillningar och tryck pa [Enter].
rora projektorn.

X ® o . . o . . o o Volym
Eex:i hér funlﬁ?lor}en ar inte tillganglig om Zoom ér instélld pa den Instaliningar @ MR IR
redaste installningen. Visning
@@ Instillningar > Installation > Zoom Natverk Drift

Sprak &b

) Svenska
Aterstall install.

Information

I I ‘ Aterstall

Vilj Installation > Bildbyte och tryck pa [Enter].

(S B Anvind pilknapparna for att justera bildens position.

n Starta projektorn och visa en bild. [Bildbyte]

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

@ Du kan forskjuta bilden diagonalt genom att trycka pé valfritt par
av intilliggande pilknappar pa fjarrkontrollen.



Justera bildposition genom att anvanda Bildbyte

G Tryck pa knappen @ for att stinga justeringsskdrmen.

@ Installningen for Bildbyte halls kvar d&ven om projektorn stings av. Du
maste justera positionen igen om du dndrar installationsplats eller
vinkel for projektorn.



Vilja en bildkalla

Nir flera bildkdllor ar anslutna till projektorn kan du véxla fran en bildkélla
till en annan.

n Se till att den anslutna bildkallan du vill anvdnda ar paslagen.

a For videobildkéllor, sétt i en DVD eller annan videomedia och tryck pa
play.

B Gor négot av foljande:

o Tryck pa knappen @ pé fjarrkontrollen tills du ser bilden fran
kallan du vill ha.

$ Skdrmen visas ndr ingen signal r identifierad. Kontrollera
kabelanslutningar mellan projektorn och bildkallan.

[Sok efter kalla]
Signalstatus
==— USB Display Av
Av
Av

-Ange bildsignal.
~Tryck pd B84 for att valja kallan.

o Tryck pa knappen @ pé fjarrkontrollen.

Vilj sedan kéllan du vill anvdnda pa skdrmen som visas.

EPSON

‘ o ®
=>— USB Display Information

E— USB

P LAN

L Projektornamn : EPSON-Str-Cnt-16 Nyckelord: 8640
SSID : EPSON-1234567890-String-Count-32 Dmﬂm
1P : 192.168.100.100 Anslutningsguide

@ Nir ingen bildsignal identifieras sa kontrollera
kabelanslutningarna mellan projektorn och bildkallan.



Bildens bredd-/hojdforhallande

Projektorn kan visa bilder i annorlunda bredd-till-hdjdforhallanden
bendmnda Bredd-/héjdférhallande. Normalt bestimmer insignalen fran din
videokailla bildens bredd-/héjdférhallande. For vissa bilder kan du dock dndra
bredd-/hoéjdforhallandet sa att det passar din skarm.

Om du alltid vill anvinda ett speciellt bredd-/héjdférhéllande for viss
videokilla kan du vilja det genom att anvinda projektorns Bild-meny.

» Relaterade lankar

« "Andra bildens bredd-/héjdférhallande” sid.45
« "Tillgangliga bredd-/h&jdférhallanden” sid.45
« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.81

Andra bildens bredd-/hoéjdforhallande

Du kan dndra bredd-/héjdférhéllandet av den visade bilden.

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa knappen pé fjarrkontrollen.

B Vilj Bild-menyn och tryck pa [Enter].

Aterstall

Markera Bildformat och tryck pa [Enter].
Iyck p

Vilj en av de tillgdngliga bredd-/héjdférhallandena for din ingaende
signal och tryck pa [Enter].

[Bildformat]

o Automatiskt
016:9

D Full
0 Zoom
0 Ursprunglig

G Tryck pa for att avsluta menyerna.

@ Bilden for tillganglig bredd-/héjdforhallandeinstillning skiljer sig at
beroende pa ingaende signal.

» Relaterade linkar
« "Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny" sid.81

Tillgangliga bredd-/hojdforhallanden

Du kan vilja f6ljande bredd-/hojdférhallanden, beroende pa insignalen fran
din bildkilla.



Bildens bredd-/hojdforhallande

% e« Bilden for tillginglig bredd-/héjdférhallandeinstéllning skiljer sig at
beroende pa ingdende signal.

o Observera att anvidndning av projektorns bredd-/héjdférhéllande for
férminskning, forstoring eller delning av bilden f6r kommersiella
andamal eller offentlig visning kan inkrakta pa
upphovsrittsinnehavarens rattigheter enligt
upphovsrittslagstiftningen.

Bildformat Beskrivning

Automatiskt Automatiskt stélla in bredd-/hojdférhéllandet enligt
insignalen.

16:9 Andrar bildens bredd-/héjdforhéllande till 16:9
(CO-W01/CO-WX01/CO-WX02).

Full Visar bilden med projektionsytans fulla storlek, men
behaller inte bredd-/hojdforhallandet.

Zoom Visar bilden med full bredd pé projektionsytan och
behiller bildens bredd-/héjdférhallande.

Ursprunglig Visar bilder i ursprungligt format (bredd-

/héjdférhallandet och upplosningen behélls).




Justera prestanda (farglage)

Projektorn har olika farglagen for optimalt ljus, kontrast och firg, for en rad Firglige Beskrivning
visningsmiljoer och bildtyper. Du kan vilja laget som passar in med din bild ; " , - PO B
S . N MR Dynamiskt Detta ar det ljusaste laget. Bast vid prioritering av
och miljo, eller experimentera med de tillgédngliga ldgena. ljusstyrka
» Relaterade lankar Livlig Bist for att njuta av innehall med ljusa firger.
* ”A‘ndr“ar fz.irglaget ,,Sld'f%7, Presentation Bist vid projicering av livliga bilder.
« "Tillgéngliga farglagen" sid.47
Bio Bist for innehall som t.ex. filmer.
sRGB Bist for att naturtroget aterge fargerna fran kallbilden.
Rndrar fa rgl aget Svarta tavlan Bist for att projicera bilder direkt p4 en gron tavla.

Du kan dndra projektorns Férglage med fjarrkontrollen for att optimera
bilden for din visningsmiljé.

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvénda.

Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen for att dndra Farglage.

Namnet pa Farglage visas kort pa skdrmen och dérefter dndras bildens
utseende.

B For att vaxla mellan de tillgangliga firgldgena for din insignal, tryck pa
knappen @ upprepade ganger.

Du kan ocksa stilla in Firgldge instillningen i projektorns Bild meny.

» Relaterade linkar
« "Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny" sid.81

Tillgangliga farglagen

Du kan stiélla in projektorn att anvanda dessa fargldgen beroende pa den
ingaende kalla du anvinder:



Kontrollera volymen med volymknapparna

Volymknapparna styr projektorns inbyggda hogtalarsystem.

Du maste justera volymen separat for varje ansluten ingangskalla.

o For att justera volymen for anslutna audio-/videosystem, still in
installningen HDMI-ldnk till P4 och Ljudutgangsenhet-
installningen pa A/V-system i projektormenyn Instillningar.
@ Instillningar > Drift > HDMI-link > HDMI-link
@ Instillningar > Drift > HDMI-link > Ljudutgangsenhet

n Sla pa projektorn och starta en presentation.

a For att sanka eller hoja volymen trycker du pa eller @ pa

fjarrkontrollen.

En volymkontroll visas pa skarmen.

B For att stélla in volymen till en specifik niva f6r en ingaende kalla, valj
Volym i projektorns Instillningar-meny.

A\ Forsiktighet

Borja inte en presentation med en hog volyminstillning. Plotsliga oljud kan orsaka
horselskador.

Sénk alltid volymen innan enheten stings av sa att du gradvis kan 6ka volymen nér
enheten slés pé igen.

» Relaterade léankar
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Instillningsmeny" sid.83



Justera projektorfunktioner

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvdnda din projektors justeringsfunktioner.

» Relaterade lankar

o "Tradlos nitverksanslutning” sid.50

« "Projicera en PC Free-presentation” sid.56

« "Stanga av bilden och ljudet temporirt (A/V ljud/av)" sid.60
« "Stanga av ljudet tillfalligt (Mute)" sid.61

« "Stanna videouppspelning tillfalligt" sid.62

» "Zooma bilder (E-Zoom)" sid.63

« "Sparar en Anvindarlogotypbild" sid.64

o "Spara ett anvindarmonster" sid.66

« "Projektorns sikerhetsfunktioner" sid.67



Tradlos natverksanslutning

Du kan skicka bilder till din projektor och dven dvervaka och styra din n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.
projektor dver ett natverk.
For att utfora dessa operationen behover du gora féljande forst: g Anslut den trédlésa LAN-modulen till USB-A-porten.

« Installera den tradlosa LAN-modulen Epson 802.11a/b/g/n i projektorn.

« Konfigurera din projektor och dator med projektorns meny Nitverk.

« Ladda ned och installera f6ljande ndtverksprogram frén foljande webbplats. Va Ija tradlosa natverksins ta"nlngar manuellit

epson.sn Innan du kan projicera fran ditt tradlosa nétverk maste du vilja

o Programvaran Epson iProjection (Windows/Mac) later dig hélla nétverksinstillningar pé projektorn.
interaktiva méten genom att projicera anvandarens datorskdrm over ett

atverk. Se Bruk jsning till E iProjection (Windows/Mac) 6
natverk. Se Bruksanvisning till Epson iProjection (Windows/Mac) for n Tryck pa knappen ’ vili menyn Natverk och tryck pé [Enter].

instruktioner.
» Med appen Epson iProjection (i0S/Android) kan du projicera fran iOS-,
Android- eller Chromebook-enheter. - Aterga
. . . . . o Tradlos LAN-effekt Av
Du kan hiamta Epson iProjection gratis fran App Store eller Google Play. Instaliningar Natv.info - Tradlost LAN
Alla avgifter for kommunikationen med App Store eller Google Play ér = Visa QR-kod :
Till natverkskonfiguration
kundens ansvar. Trédlost LAN-diagnos
» Relaterade lankar
" o 11 "o Information
« "Installera den tradlosa LAN-enheten" sid.50
« "Vilja tradlosa natverksinstdllningar manuellt" sid.50 Aterstall

« "Vilja tradlosa natverksinstéllningar i Windows" sid.52
« "Vilja tradlosa ndtverksinstéllningar i Mac" sid.53

« "Stilla in trddlos nitverkssikerhet" sid.53

« "Ansluta till en mobil enhet med en QR-kod" sid.54

a Vilj Pa som Tradlos LAN-effekt-instillning.

Installera den tradlésa LAN-enheten
B Vilj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter].
For att anvanda projektorn via ett tradlost natverk, installera Epson
802.11a/b/g/n tradlos LAN-modul. Installera inte ndgra andra tradlésa LAN-
moduler.

Observera
Avlagsna aldrig modulen nir indikatorn 4r bla eller blinkar eller vid tradlos
projicering. Detta kan skada modulen eller leda till forlust av data.


http://epson.sn

Tradlos natverksanslutning

Vilj menyn Grundliggande och tryck pa [Enter]. « Visa nyckelord liter dig vilja om ett projektornyckelord ska visas pa
den projicerade bilden vid atkomst av projektorn med Epson
Grundligg. ® iProjection.

L . « Visa LAN-info. later dig stilla in visningsformat for projektorns

Kontr.losen f. Web nétverksinformation.

Meddelande Moderator-losenord
Projektornyckelord Av

Ovriga Visa nyckelord Av %  Anvind skirmtangentbordet for att mata in siffror och tecken.
Visa LAN-info. Text och QR-kod $ Anvind pilknapparna pa fjirrkontrollen for att markera tecken

och tryck pa [Enter] for att vilja dem.

Aterstall

G Vilj menyn Tradlost LAN och tryck pa [Enter].

Grundlagg. Atergd
Anslutningsldage Snabb
Tradlost LAN @ [HESID) )
B Vilj grundliggande val efter behov. Meddelande Sakerhet Oppet
+ Projektornamn liter dig ange ett namn pa upp till 16 alfanumeriska Svriga gg?[?lskéirm Autom. (2,4GHz)
tecken fOr att identifiera projektorn dver ett natverk. Visa IP-adress Av

Aterstall IPv6-instéallningar

+ Losenord for Remote later dig ange ett 16senord med upp till 32
alfanumeriska tecken for att komma at projektorn med
Grundldggande kontroll. (Anvindarnamn ar EPSONREMOTE;
standardlosenord ér projektorns serienummer.)

+ Kontr.losen f. Web later dig mata in ett l6senord med upp till 32
alfanumeriska tecken for att komma ét projektorn dver internet.
(Anvindarnamn ar EPSONWEB; standardlésenord ar projektorns

serienummer. ) Vilj Anslutningslidge-instillningen.

« Med Moderator-losenord kan du ange ett fyrsiftrigt l6senord for
atkomst till projektorn som moderator med hjilp av Epson
iProjection. (Inget 16senord har angetts som standard.)

« Snabb later dig ansluta direkt till flera smartphones, surfplattor eller
datorer via tradlos kommunikation.

 Avancerad liter dig ansluta till smartphones, surfplattor eller datorer

« Projektornyckelord later dig aktivera ett 16senord for att férhindra 6ver en tradlés nitverksanslutningspunkt.

atkomst till projektorn av ndgon som inte dr i samma rum. Du maste

ange ett slumpmaissigt nyckelord som visas fran en dator med Epson

iProjection for att fa dtkomst till projektorn och dela den aktuella B
skdrmen.

Om du valt anslutningslédget Avancerad, vilj Sok efter atkomstpunkt
for att vélja den atkomstpunkt som du vill ansluta till.



Tradlos natverksanslutning

Om du maste tilldela SSID manuellt, valj SSID for att ange SSID.

g For anslutningsldget Avancerad, tilldela IP-instillningarna for
nétverket efter behov.

« Om ditt nétverk tilldelar adresser automatiskt, vilj IP-instéllningar
for att stalla in DHCP till Pa.

o Om du stiller in adresser manuellt stiller du IP-instédllningar f6r
DHCP pa Av och anger sedan projektorns IP-adress, Natmask och
Gateway-adress vid behov.

« Om du vill ansluta projektorn till natverket med IPv6, vilj IPv6-
instéllningar for att stélla in IPv6-instéllning till Pa, och stéll sedan
in Automatisk konfig. och Anviind temporir adress-installningar
efter behov.

@ For att forhindra SSID eller IP-adressen frén att visas pa skdarmen for
LAN-vinteldget och startskdrmen, still in SSID-skdrm eller Visa IP-
adress till Av.

m Nir du ar klar med att vilja instéllningar, valj Klar och {6]j
instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

Det tradlosa natverkets instéllningar ér slutférda nar du ser rétt IP-
adress pa skarmen for LAN-vénteldget.

[LAN]

Projektornamn
SSID
IP-adress i

Nvckelord

Event ID

Nir du dr klar med de tradlosa instédllningarna f6r din projektor maste du
valja det tradlosa nétverket pa din dator. Starta sedan nédtverksprogrammet f6r
att skicka bilder till projektorn 6ver ett tradlost natverk.

» Relaterade lankar
« "Nitverksmeny - Tradlost LAN-meny" sid.87

Valja tradlosa natverksinstéllningar i Windows

Innan du ansluter till projektorn, vélj det korrekta trddlosa nitverket pa din
dator.

n For att komma at din trddlosa programvara, klickar du pé
nétverksikonen i Windows aktivitetsfalt.

a Nar du ansluter i laget Avancerad, vélj ndtverksnamn (SSID) for det
nétverk som projektorn ansluter till.

B Klicka pa Anslut.



Tradlos natverksanslutning

Vilja tradlosa natverksinstéllningar i Mac E) Vil menyn Trédlsst LAN och tryck pé [Enter].
Innan du ansluter till projektorn, vilj det korrekta tradlosa natverket i Mac. Grundladgg. e Atergd
Anslutningsldage Snabb

Tradlost LAN @ [ESSD) i

n Klicka pa Wi-Fi-ikonen i menyfiltet hogst upp pa skdarmen. Sakerhet Oppet
Meddelande Loésenfras
= Kanal Autom. (2,4GHz)

Nir du ansluter i liget Avancerad, se till att Wi-Fi ar aktiverat och vilj Ovriga SSID-skérm Av

Visa [P-adress Av

natverksnamn (SSID) f6r det nitverk som projektorn ansluter till. Aterstall IPv6-installningar

Stalla in tradlos natverkssakerhet

Du kan stilla in sdkerheten for projektorn som ska anvindas i ett tradlost
nétverk. Stéll in nagot av f6ljande sakerhetsalternativ for att matcha
instdllningarna som anvéinds pa ditt natverk:

e WPA2-PSK-sakerhet *
o« WPA3-PSK-sikerhet **

Vilj installningen Sdkerhet och tryck pa [Enter].

Atergd
« WPA2/WPA3-PSK-sikerhet ** E—— gg[s[l)utningslége Snabb
r (013
* Endast tillgangligt i Snabbanslutningslage. keret @®Oppet
osenfras
** Endast tillgdngligt i Avancerad anslutningslige. gg?gl . ﬁutom. (2,4GHz)
-sKarm v
Visa IP-adress Av
@ Kontakta din nétverksadministratdr f6r vigledning att mata in korrekt IPv6-installningar
information.

n Tryck pa knappen , vilj menyn Nétverk och tryck pa [Enter].

a Vilj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter].
B Vilj sidkerhetsinstallningar sa att de matchar dina natverksinstéllningar.
« WPA2-PSK
« WPA3-PSK
« WPA2/WPA3-PSK



Tradlos natverksanslutning

Vilj Losenfras och tryck [Enter] for att sedan ange en l6senordsfras Startsidan visas.
som har 8 till 63 tecken. For att ange fler 4n 32 tecken, anvind din

webblasare.
EPSON

FA Vilj Klar och folj anvisningarna pa skirmen for att spara

. . . . B L/l
installningarna och stinga menyerna. _
cf>— USB Display Keystone Information

x2— USB

e LAN

Ansluta till en mobil enhet med en QR-kod

Nir du har valt projektorns tradlosa natverksinstdllningar, kan en QR-kod
visas pa skarmen for att ansluta en mobil enhet med appen Epson iProjection
(i0S/Android).

Ll Projektornamn : EPSON-Str-Cnt-16 Nyckelord: 8640 DD.'JBI._-@
o Sakerstdll att du har installerat den senaste versionen av Epson SSD) 3 (7RIS - G2 T
. . . o ‘1P : 192.168.100.100 Anslutningsguide
iProjection pa enheten.
« Du kan hdmta Epson iProjection gratis frin App Store eller Google
Play. Alla avgifter for kommunikationen med App Store eller Google
Play ar kundens ansvar.

o Niér du anvinder Epson iProjection i Snabb anslutningslige, Vilj Anslutningsguide > Android/iOS > Nista pa startskarmen.
rekommenderar vi att du utfér sakerhetsinstéllningar.

QR-koden visas pa den projicerade ytan.

@ o Om du inte ser QR-koden, still in Visa LAN-info.-
instillningen till Text och QR-kod i projektorns Nitverk-

meny.
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundligg. >
Visa LAN-info.

n Tryck pa knappen @ pa fjarrkontrollen.

o For att dolja QR-koden, tryck pa @

B Starta Epson iProjection pa den mobila enheten.

Las in den projicerade QR-koden med Epson iProjection for att ansluta
den till projektorn.



Tradlos natverksanslutning

% Lis QR-koden korrekt genom att sta ratvinkligt mot skiarmen
och nira nog sa att den projicerade koden passar in i den mobila
enhetens QR-kodldsare. Om du ar {or ldngt borta fran skarmen
kan inte koden lésas.

Nir en anslutning har upprittats, vdlj menyn Contents frin = och valj
sedan den fil som du vill projicera.



Projicera en PC Free-presentation

Du kan anvinda din projektors PC Free-funktion ndr du ansluter en USB-
enhet som innehaller kompatibla presentationsfiler. Detta later dig snabbt och
enkelt visa en presentation och kontrollera den via projektorns fjarrkontroll.

jpg png
bmp avi
o » Il »
USB
—

» Relaterade léankar

« "PC Free filtyper som stods" sid.56

o "Sakerhetsforeskrifter for PC Free-projicering" sid.56
« "Starta ett PC Free-bildspel" sid.57

« "Starta en PC Free-filmpresentation" sid.58

« "PC Free visningsalternativ" sid.59

PC Free filtyper som stods

Du kan projicera dessa filtyper med projektorns PC Free-funktion.

$ o For optimala resultat, placera dina filer pA media som ar formaterade
i FAT16/32.

« Om du har problem med att projicera fran media formaterat f6r
filsystem som ej &r Windows, forsok formatera for Windows istallet.

o Projektionen 4r inte garanterad for alla filtyper i f6ljande tabell.

Filinnehall

Filtyp
(tillagg)

Information

Bild

Jjpg

Se till att filen inte ar:

o CMYK-format

« JPEG 2000

« Upplosning hogre dn 8192 x 8192

.bmp

Se till att filen inte ar:

« Upplosning hogre dn 1280 x 800

.gif

Se till att filen inte ar:

o Upplosning hogre an 1280 x 800
o Animerad

o Sammanflitad

-png

Se till att filen inte ar:

o Upplosning 6ver 1280 x 800 *
o Sammanflitad

Film

.avi

Endast stod for AVI 1.0.
Se till att filen inte &r:
o Sparad med en video-codec annan an rorelse-JPEG

o Sparad med en ljud-codec annan dn PCM eller
ADPCM

« Upplosning hogre dn 1280 x 720
« Storre dn 2 GB

* Ndr du anvédnder en projektor med en upplosning pa Full HD kan du
projicera en fil med upplosning som ar hogst 1920 x 1080.

Sakerhetsforeskrifter for PC Free-projicering

Notera foljande sidkerhetsforeskrifter nar du anvinder PC Free-funktioner.

 Du kan inte anvianda en USB-nyckel {or funktioner i PC Free.

« Koppla inte ifrdn USB-lagringsenheten medan den anvinds; annars kan PC
Free sluta fungera korrekt.




Projicera en PC Free-presentation

 Du kanske inte kan anvianda sakerhetsfunktionerna pé vissa USB- Skarmbilden PC Free med fillistan visas.
lagringsenheter med PC Free-funktioner.

o Nér du ansluter en USB-enhet som har en ndtadapter, anslut natadaptern
till ett eluttag nar du anvander enheten med din projektor.

« Det finns en risk att en del USB-kortldasare som finns i handeln inte ar
kompatibla med projektorn.

« Projektorn kdnner samtidigt igen upp till fem kort som stts in i den
anslutna kortlasaren.

« Du kan inte korrigera keystone-forvrangningen nér du projicerar i PC Free,
sa se till att korrigera bildens form innan du borjar din presentation.

 Du kan anvinda f6ljande funktioner medan du projicerar i PC Free.

o Frysa
o A/V ljud/av
e Zoom

» Relaterade lankar

. ) .o % ¢ Om skdrmbilden Vilj enhet visas, anvind pilknapparna for att
* "Zooma bilder (E-Zoom)" sid.63 vilja en enhet och tryck pa [Enter].
« "Stanna videouppspelning tillfalligt" sid.62
« "Stdnga av bilden och ljudet temporirt (A/V ljud/av)" sid.60
« "Stanga av ljudet tillfilligt (Mute)" sid.61

o For att visa bilder pa den andra USB-enheten, markera Vilj
enhet hogst upp pa fillistan och tryck pé [Enter].

a Gor nagot av foljande for att lokalisera dina filer:

Starta ett PC Free-bild SpEl o Om du vill visa filer i en undermapp pa din enhet, anvind
pilknapparna for att markera mappen och tryck pa [Enter].

Efter att du ansluter en USB-enhet till projektorn kan du véxla till USB- o For att g& upp en mapp-nivéd pa din enhet, markera Till toppen och
insignalen och péaborja din bildvisning. tryck pa [Enter].
Du kan andra PC Free-driftsalternativ eller ligga till specialeffekter B Gor néagot av foljande:
tt markera Alternativ lingst ned pa ska h trycka pé
%Eﬁi)er?] .a fatiera Afternativ fangst fie pa skarmen och trycka pa + Visa en enskild bild genom att trycka pé pilknapparna for att

markera bilden och trycka pa [Enter]. (Tryck pa knappen @ for att
aterga till skirmen med fillista.)

n Tryck pa knappen @ pa fjarrkontrollen for att vixla till USB-kéllan. o For att visa ett bildspel av alla bilder i mappen, tryck pa pilknapparna
for att markera alternativet Bildshow lingst ned pa skdrmen och
tryck pa [Enter].



Projicera en PC Free-presentation

$ o Du kan édndra tid for bildbyte genom att markera Alternativ
lingst ned pa skarmen och trycka pa [Enter].

o Om négot filnamn &r lingre &n omradet pd skirmen eller
inkluderar symboler som inte stods, kanske filnamnet maste
forkortas eller fordndras for skarmvisningen.

Nar projicering ér igdng, anvdnd f6ljande kommandon for att
kontrollera bilden:

« For att rotera en visad bild, tryck pa upp eller nedpilknapparna.

o For att ga till ndsta eller foregédende bild, tryck pa vanster eller
hogerpilknapparna.

B For att st(éga visningen, folj instruktionerna pa skdrmen, eller tryck pa
knappen

Du étergar till skirmbilden med fillistan.

B Stang av USB-enheten vid behov och koppla sedan ifran enheten frin
projektorn.

Starta en PC Free-filmpresentation

Efter att du ansluter en USB-enhet till projektorn kan du vixla till USB-
insignalen och starta din film.

$ Du kan dndra PC Free-driftsalternativ genom att markera Alternativ
langst ned pa skidrmen och trycka pé [Enter].

n Tryck pa knappen @ pa fjarrkontrollen for att vixla till USB-kallan.

Skiarmbilden PC Free med fillistan visas.

Slideshow

@ o Om skdrmbilden Vilj enhet visas, anvind pilknapparna for att
vilja en enhet och tryck pa [Enter].

o For att visa filmfiler pa den andra USB-enheten, markera Vilj
enhet hogst upp pa fillistan och tryck pé [Enter].

a Gor nagot av foljande for att lokalisera dina filer:

o Om du vill visa filer i en undermapp pé din enhet, anvind
pilknapparna for att markera mappen och tryck pa [Enter].

o For att ga upp en mapp-nivé pa din enhet, markera Till toppen och
tryck pa [Enter].

For att spela upp en film, anvéind pilknapparna for att markera bilden
och tryck pa [Enter].

o Om nagot filnamn &r langre 4n omrédet pa skirmen eller

inkluderar symboler som inte stods, kanske filnamnet maste
forkortas eller fordndras for skarmvisningen.

o Om du vill spela upp alla filmer i en mapp i en sekvens, vilj
alternativet Bildshow lidngst ned pa skdarmen.



Projicera en PC Free-presentation

For att avsluta filmvisningen, tryck pa knappen @, markera Avsluta,
och tryck pa [Enter].

Du atergar till skarmbilden med fillistan.

B Stang av USB-enheten vid behov och koppla sedan ifran enheten frin
projektorn.

» Relaterade lankar

« "PC Free visningsalternativ" sid.59
« "PC Free visningsalternativ" sid.59
« "Ansluta till en USB-enhet" sid.24
« "Ansluta till en USB-enhet" sid.24

PC Free visningsalternativ

Du kan vilja dessa visningsval ndr du anvinder PC Free. For att komma at
den hir skirmen, markera Alternativ lingst ned pa skdrmbilden PC Free med
fillistan och tryck pa [Enter].

& Alternativ
Visa instélining
Visa ordning 8 Namnordning @ JEIRPREEY GG

Sorteringsordning stigande | allande

Instdlining for bildshow
Kontinuerlig uppspelning
Bildvixlingstid

Effekt

" FTEmpvE

Instillning Alternativ Beskrivning
Visa ordning Namnordning Visar filnamn i ordning efter namn
Datumordning Visar filnamn i ordning efter datum
Sorteringsordning | Stigande Sorterar filer i en forsta till sista-
ordning
Fallande Sorterar filer i en sista till férsta-
ordning
Kontinuerlig P4 Visar ett kontinuerligt bildspel
uppspelning Av Visar ett bildspel en gang
Bildvaxlingstid Ingen Visar inte nésta fil automatiskt
En sekund till 60 Visar filer under den valda tiden och
sekunder véxlar automatiskt till nasta fil;
hogupplosta bilder kan vixla i en
négot langsammare takt
Effekt Ingen Ingen effekt
Svep Overgéngar mellan bilder med en
svepeftekt
Upplosa Overgangar mellan bilder med en
upplosningseffekt
Slumpvis Overgangar mellan bilder med en

slumpvis vald effekt




Stanga av bilden och ljudet temporart (A/V ljud/av)

Du kan stinga av den projicerade bilden och ljudet temporirt. Ljud och eller
video kommer dock fortsitta spela upp, sd du kan inte ateruppta
projiceringen ddr du stoppade den.

Om du vill visa en bild, t.ex. en foretagslogotyp eller en bild nir du

trycker pa knappen , kan du vilja den skdrm som visas i
instdllningen A/V ljud/av i projektorns Instéllningar.

@ Instillningar > Visning > A/V ljud/av

n Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.
Den projicerade bilden och ljudet avbryts.

a For att sld pa bilden och ljudet igen, tryck pa igen.

@ « Projektorns strom slas automatiskt av 30 minuter efter att A/V
ljud/av ér aktiverat. Du kan inaktivera den har funktionen.
@ Instillningar > Drift > A/V Mute-timer
« Lampan ér fortfarande tind ndr A/V ljud/av ér aktiverat, vilket
innebir att lampans timmar fortsétter att 6ka.

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.83



Stanga av ljudet tillfalligt (Mute)

Du kan stinga av ljudet tillfalligt.
n Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

g Tryck pa igen for att sla pa ljudet igen.



Stanna videouppspelning tillfdlligt

Du kan tillfilligt stanna videuppspelning pé en video eller datorpresentation
och behélla den nuvarande bilden pa skdrmen. Ljud och eller video kommer
dock fortsitta spela upp, s du kan inte ateruppta projiceringen dér du
stoppade den.



Zooma bilder (E-Zoom)

Du kan zooma in pa ett omrade av den projicerade bilden och forstora det pa
skdrmen.

T~ — '//\/\
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n Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

En markor dyker upp pa skdrmen och indikerar mitten av
zoomomradet.

a Anvind foljande knappar pa fjarrkontrollen for att justera den zoomade
bilden:

Anvind pilknapparna for att justera markoren till bildomradet dar
du vill zooma in. For att flytta markoéren diagonalt, tryck pa nagot
par av angransande pilknappar samtidigt.

Tryck pa knappen @ upprepade ganger for att zooma in i
bildomréadet. Hall in knappen ®) for att zooma in snabbare.

For att mandvrera runt pa det inzoomade bildomradet, anvind
pilknapparna.

Om du vill zooma ut bilden trycker du pa knappen @

For att aterga till den ursprungliga bildstorleken trycker du pa @

Den forstorade bilden projiceras och forstoringsgraden visas pa
skdrmen.

Du kan forstora det markerade omradet mellan en till fyra génger, i 6kning
om 25 steg.

Nir bilder projiceras fran en Epson dokumentkamera som anvander en USB-
anslutning kan du forstora det valda omréadet fran en till atta gdnger dess
storlek, i 57 steg.



Sparar en Anvandarlogotypbild

Du kan spara en bild pa projektorn som visas varje gang den slas pa. Du kan
ocksa visa bilden nir projektorn inte tar emot en ingangssignal. Den hér
bilden kallas anvdandarens logoskdrm.

Du kan vilja ett foto, grafik eller foretagslogo som anvandarlogo, vilket ar

behjalpligt vid identifikation av projektorns dgare for stoldprevention. Du kan

hindra nagon fran att dandra anvindarlogon genom att sitta upp ett
16senordsskydd.

@ o Om Anvindarlogoskydd i instéllningen Losenordsskydd &r installd
pé P4, ska du stilla in den pa Av innan du sparar anvéindarlogo.

o Nar du kopierar menyinstillningarna fran en projektor till en annan
med hjilp av funktionen batchinstallning, kopieras ocksd
anvdndarlogon. Registrera inte information som du inte vill dela
mellan flera projektorer som en anvindarlogotyp.

 Du kan inte spara innehall som &r skyddat av HDCP.

n Visa bilden du vill projicera som anvindarlogo.

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.
B Vilj menyn Instillningar och tryck pa [Enter].

Atergd
Volym 0
Instéllningar @ BRLEE T
Visning
Drift
Sprak &b Svenska
Aterstall install.

Information

Aterstall

o fN

Vilj Visning > Anvindarlogo > Startinstillningar och tryck pa
[Enter].

Du ser ett meddelande som fragar om du vill anvidnda den visade bilden
som anvéndarlogo.

Justeringar som Keystone, Zoom eller Bildformat inaktiveras

tillfalligt nar du valjer Anvindarlogo.

Vilj Ja och tryck pa [Enter].

Kontrollera den visade bilden och vilj sedanJa for att spara den som
anviandarlogotyp.

Anvindarlogon ar 6verskriven och ett meddelande om att det ar
slutfort visas.

Tryck pa @ for att limna meddelandeskdrmen.

Vilj nér du vill visa Anvéndarlogo skiarmen:

[Visning] Atergd

I ELLILEIaN <]  Autovisn. startskarm.
Meddelande
Visa bakgrund
Startbild
Anviandarlogo
A/V ljud/av
Information Paneljustering

Aterstall

« For att visa den ndr det inte finns nagon insignal, vélj Visa bakgrund
och stdll in den till Logotyp.



Sparar en Anvandarlogotypbild

o For att alltid visa den bilden ndr projektorn startas, vilj Startbild och
stéll in den till Pa.

o Om du vill visa den ndr du trycker pa knappen viljer du A/V
ljud/av och stiller in den pa Logotyp.

@ For att hindra nagon fran att dndra instéllningar for Anvandarlogo
utan att forst ange ett 16senord, stéll in Anvéndarlogoskydd till Pa i
menyn Losenordsskydd och still sedan in ett 16senord.

» Relaterade lankar
« "Vilja typer av l6senordsskydd" sid.68



Spara ett anvandarmonster

Det finns fyra typer av monster forregistrerade pa projektorn, t.ex. linjer och
rutndtsmonster. Du kan projicera dessa monster som hjélp vid presentationer
med instdllningar i Monstervisning.

Du kan édven spara den bild som for tillfillet projiceras som ett
Anvindarmonster.

@ Nar du sparar ett Anvindarmonster, kan monstret inte dterstallas till
fabriksstandard.

n Projicera bilden som du vill spara som Anvindarmoénster.

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

B Vilj menyn Instillningar och tryck pa [Enter].

Volym
Instéllningar @ BRLEEET)]
Visning
Drift
Sprak &b

) Svenska
Aterstall install.

Information

Aterstall

ﬂ Vilj Installation > Monster > Anvindarmonster och tryck pa [Enter].

Du ser ett meddelande som fragar om du vill anvinda den visade bilden
som Anvindarmonster.

0 00

868 OO

o Justeringar som t.ex. Keystone, Zoom eller Bildformat

inaktiveras tillfilligt nar du véljer Anvindarmonster.

« Du kan inte spara de digitala bilder som 4r skyddade med
HDCP-teknik som ett Anvindarmonster.

Vilj Ja och tryck pa [Enter].
Tryck pa [Enter].
Ett meddelande ddr du uppmanas att spara den projicerade bilden som

ett Anvandarmonster visas.

Vilj Ja och tryck pa [Enter].

Ett meddelande om slutférande visas.
Tryck pa [Enter].

Vilj Monstertyp och stéll in det till Anvindarmonster.

Tryck pa @

Vilj Monstervisning och tryck pa [Enter].

Den sparade bilden projiceras.



Projektorns sakerhetsfunktioner

Du kan stoldsakra projektorn for att motverka stold eller forhindra obehorig

Stalla in ett Lésenord
anvandning genom att uppritta foljande sidkerhetsatgarder:

o Losenordsskydd for att forhindra alla som inte kdnner till 16senordet fran For att anvinda losenordssakerhet méste du stalla in ett 1osenord.
att anvanda projektorn och forhindra férandringar pa startbilden och andra ,
instillningar. Standardlosenordet dr "0000". Andra detta till ett eget 16senord.

Detta fungerar som en stoldskyddsfunktion eftersom projektorn inte kan
anviandas om den blir stulen, och du kan begridnsa vem som kan anvinda

projektorn. @
o Sakerhetskablage for att fysiskt sékra projektorn pa plats. n Hall ned knappen ' pa fjarrkontrollen i ca. tva sekunder.

. Instéllningsmenyn Losenordsskydd visas.
» Relaterade lankar

o "Typer av l6senordsskydd" sid.67

Vilj Lo d och tryck pa [Enter].
« "Montera en Sakerhetskabel" sid.69 g lj Losenord och tryck pa [Enter]

[Losenordsskydd]

Typer av l6senordsskydd Anvindariogoskydd  Av

Natverksskydd Av
Du kan uppritta foljande typer av l6senordsskydd med ett delat 16senord:

o Stromtillforselskydd hindrar anvindning av projektorn om man inte forst Losenor o
skriver in ett l6senord. Nér du kopplar in nétsladden och slar pa projektorn

forsta gangen maste du ange rétt 16senord. Detta giller dven for Snabb start
och Sla pa automatiskt.

« Anvindarlogoskydd forhindrar att nagon dndrar den anpassade skarmen
som projektorn visar ndr den slds pa, ndr ingen signal kommer in eller nér
du anvinder A/V ljud/av-funktionen. Den anpassade skirmen avskracker

Du ser dialogrutan "Andra losenordet?".

fran stoldforsok genom att identifiera projektorns édgare. B ViljJa och tryck pa [Enter].
. thverksskydd forhindrar att ndgon dndrar projektorns instéllningar for T O dle N v uselimenyn Lokl diien,
Nitverk. @

» Relaterade ldnkar
« "Stélla in ett Losenord" sid.67 e 1
« "Vilja typer av l6senordsskydd" sid.68 Ange ett fyrsiffrigt 1osenord.

« "Mata in ett l6senord for att anvanda projektorn” sid.69



Projektorns sakerhetsfunktioner

Markera ett nummer med hjilp av knappen [Enter] och pilknapparna Vilia tvper av I6senordsskvdd
och tryck sedan pa [Enter] for att vdlja det. Om du vill vdlja nummer Jatyp y
‘ Efter att du stéllt in ett 16senord far du se den hir menyn som later dig vélja

fran 5 till 9 trycker du pa knappen typ av lsenordsskydd.

last nu a tecken
(0 till 9). .

[Losenordsskydd]

Stromtillforselskydd @®Av

Anvandarlogoskydd Av
Natverksskydd Av

Losenord

Losenordet visar **** allteftersom du matar in. En

konfigurationsdialogruta visas nar du matat in den fjarde siffran. Om du inte ser den hir menyn héller du ner knappen pa fjarrkontrollen i
fem sekunder tills menyn visas.
B Ange losenordet igen. « Forhindra otilliten anvindning av projektorn genom att vélja Pa i
Meddelandet "Det nya losenordet sparas” visas. Om du anger fel instdllningen for Stromtillforselskydd.
16senord visas ett meddelande dar du uppmanas att ange losenordet o Forhindra éndringar av skirmen Anvindarlogo eller relaterade instillningar
1gen. genom att vélja Pa som instéllning f6r Anvindarlogoskydd.
@ o For att hindra dndringar av nétverksinstéllningar ska du vilja Pa som
G Tryck pa for att aterga till menyn. instillning for Nétverksskydd.
Du kan fésta klistermérket losenordsskydd pa projektorn som ytterligare ett
Notera losenordet och spara det pa en séker plats. stoldavskrackande medel.

Se till att forvara fjarrkontrollen pa en saker plats; om du férlorar den

kommer du inte lyckas mata in l9senordet.



Projektorns sakerhetsfunktioner

Mata in ett I6senord for att anvanda projektorn Montera en Sakerhetskabel

Nar I5senordsskdrmen visas, anger du det korrekta 1osenordet. Du kan montera sékerhetskabeln pa projektorn for att motverka stold.

« Anvind sakerhetsporten pa projektorn ansluten till ett Kensington
nord] Microsaver Security System.

Ange losenordet.

For ytterligare information om Microsaver Security System, besok

Kensington webbsida.
— = https://www.kensington.com/

Mer information finns i dokumentationen.  Anvind sakerhetskabelns monteringspunkt pa projektorn for att ansluta ett
vajerlas och fast den pa en fastsdttningsplats i rummet eller en tung méobel.

n Ange 16senordet med hjélp av knappen [Enter] och pilknapparna pa
fjarrkontrollen.
Om du vill vdlja nummer fran 5 till 9 trycker du pa knappen .

Losenordsskdrmen visas.

a Om lésenordet ér inkorrekt visas ett meddelande som uppmanar dig att
forsoka igen. Mata in det korrekta losenordet for att fortsitta.

Observera

« Om fel I6senord anges tre ganger i rad visas meddelandet "Projektorns
funktioner spérras.” i ungefir 5 minuter och sedan gar projektorn in i _ ) ) o o
vinteldge. Om detta hidnder drar du ut stickkontakten ur eluttaget och Du kan apvanda ett 1°handeln 'tlllganghgt stqldmotverkande ._V?Jerla&
sitter in den igen. Sedan slar du pa projektorn igen. Losenordsskirmen Information om att Idsa finns i dokumentationen som medf6ljer
visas igen, s att du kan ange ritt I6senord. vajerldset.

o Om du har glomt 16senordet ska du notera den "Kod for begiaran: xxxxx"
som visas pa skdrmen och kontakta Epson for hjalp. » Relaterade linkar

« Om du upprepar processen ovan och matar in fel Iésenord 30 ginger i « "Projektordelar - Baksida" sid.11

rad kommer meddelandet "Projektorns funktioner spéarras. Kontakta
Epson enligt uppgifter i dokumentationen." visas och projektorn kan inte
ta emot fler l6senordsinmatningar. Kontakta Epson for hjalp.


https://www.kensington.com/

Overvaka och kontrollera projektorn

Kontrollera dessa avsnitt for att dvervaka och styra projektorn over ett natverk.

» Relaterade lankar

« "Epson Projector Management" sid.71

« "Kontrollera en nétverksansluten projektor via en webbldsare" sid.72
« "Stdlla in e-postvarningar for projektornétverket" sid.76

« "Stdlla in 6vervakning med SNMP" sid.77



Epson Projector Management

Programvaran Epson Projector Management (endast Windows) gor att du
kan dvervaka och styra din projektor dver néitverket. Se Bruksanvisning till
Epson Projector Management for instruktioner.

Du kan hamta Epson Projector Management fran foljande webbplats.

epson.sn

vilken version det dr pa Epson Projector Manager-programmet som du
anvéander. For att fa bésta resultat reckommenderar vi att du anvénder
den senaste versionen av Epson Projector Management-programmet.

Autentiseringsmetoden nér projektorer registreras varierar beroende pa


http://epson.sn

Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

Nar du har anslutit projektorn till natverket kan du vilja
projektorinstéllningar och styra projiceringen med en kompatibel webbldsare.
Detta ger dig fjarratkomst till projektorn.

@ o Se till att datorn och projektorn ar anslutna till natverket. Vid
projicering av bilder med ett tradlost LAN, anslut i anslutningsldget
Avancerad.

« Du kan anvinda foljande webblésare.
 Microsoft Edge (Windows)
o Safari (Mac, iOS)
o Chrome (Android)

« Nir du anvinder webbldsaren, anslut inte med en proxyserver. Det
gér inte att vélja alla menyinstéllningar i projektorn eller kontrollera
alla projektorfunktioner via en webblésare.

o Om du stiller in Vinteldge till Kommunikation pé kan du anvéinda
en webblidsare for att vélja instillningar och styra projicering dven
om projektorn &r i vinteldge (ndr strommen &r av).

@ ECO > Vintelige

Kontrollera att projektorn ér pakopplad.

Kontrollera att din dator eller enhet ar ansluten till samma natverk som
projektorn.

Starta en webbldsare pa datorn eller enheten.

Ga till skirmen Epson Web Control genom att ange projektorns IP-
adress i webbldsarens adressfalt. Nar en IPv6-adress anges, omge
adressen med [ och ].

Du ser skirmen Epson Web Control.

Epson Web Conirol

—— O—
—_ @
Basic Control OSD Control Pad
—

Test Pattern

& Advanced >

@ Fjirrstyr projektorn.
@ Visar ett testmonster.
@ Stiller in detaljerade projektorinstallningar.

@ Mandvrerar projektorns menyinstallningar med ditt finger eller en mus.

@ Du kan 4ven kontrollera projektorns loggfiler genom att ange
"https://<projektorns IP-adress>/WebControl/logs/" i din

webblédsares URL-filt nir du stiller in Dest. sparade loggf. till
USB och internt minne i menyn Instéllningar pa projektorn.

@ Instillningar > Drift > Avancerat > Dest. sparade loggf.

B Vilj det alternativ som matchar projektorfunktionen du vill kontrollera.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

o Du kan behova logga in for att komma at nagra av alternativen

pa skirmen Epson Web Control. Om du ser ett login-fonster;
skriv in ditt anvindarnamn och lésenord.

o For att anvinda alternativet Grundliggande kontroll ar
anvandarnamnet EPSONREMOTE och standardlosenordet
ar projektorns serienummer.

o Nir andra alternativ anvinds 4r anvindarnamnet
EPSONWEB och standardlosenordet dr projektorns
serienummer.

o Du kan édndra 16senordet i projektormenyn Nitverk.

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundliggande

> Losenord for Remote

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundliggande

> Kontr.l6sen f. Web

» Relaterade lankar

« "Webbkontrollalternativ" sid.73

"Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.83
« "Nitverksmeny - Menyn Grundldggande" sid.87

« "Projektorinstillningar - ECO-meny" sid.92

Webbkontrollalternativ

Grundldggande kontroll

Alternativ pa skirmen Grundlidggande kontroll liter dig vélja ingangskalla
och styra projektorn.

« Om du ser ett login-fonster; skriv in ditt anvandarnamn och

0000 d®d®e

l6senord. (Anvindarnamn ar EPSONREMOTE och
standardldsenord 4r projektorns serienummer.)

 Du kan dndra l6senordet i projektormenyn Nitverk.
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundliggande >
Losenord for Remote

=8 Home Basic Control

_ -E—_@

79

799 %

Atergir till skirmen Epson Web Control.

Slar pa och stinger av projektorn.

Viljer inmatningskallan.

Stanger tempordrt av eller slar pa video och ljud.
Pausar eller aterupptar bilder.

Visar QR-koden.

Justerar hogtalarvolymen.

Sok efter killor.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

OSD-styrplatta Testmonster

Alternativ pa skirmen OSD-styrplatta gor att du kan visa projektorns Skdarmen Testmonster visar tillgdngliga testmonster och later dig vilja att
instéllningsmenyer och later dig vélja dem genom att flytta fingret eller musen projicera det.

pa plattan.

Test Pattern

00— o O 0
O — .

©—

@ Atergar till skirmen Epson Web Control.

@ Atergir till skirmen Epson Web Control. @ Visar tillgingliga testmonster; valj for att projicera ett testmonster.

@ Visar projektorns instillningsmenyer. @ Stinger av visningen av testménster.
@ Anvind ditt finger eller din mus fér att navigera menyerna.

@) Atergar till foregiende meny. Avancerat

© Visar hjilpamnen. Skdrmen Avancerat liter dig vilja projektorns installningar.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

@ Om det Kontr.losen f. Web som ér standard ar installt visas en skdrm $ Du kan inte dndra féljande instéllning med Epson Web Control.
som uppmanar dig att byta 16senordet innan du kan ske skdrmen o HDMI-link
Avancerat. Folj instruktionerna pa bildskdrmen for att byta l6senordet. . Bildbyte

Det rekommenderas starkt att dndra losenordet regelbundet for att

« Anvindarlogo
férhindra obehorig atkomst till din projektor.

o HDMI EQ-instéllning
o Sprak
o Sk efter atkomstpunkt

0 O
@ Du kan endast vilja foljande installningar med Epson Web Control.
o Losen for Monitor (upp till 16 alfanumeriska tecken)
il o IPv6-instillningar (manuellt)
? o HTTP-port (portnummer som anvands for webbstyrning med
port (p yrning
undantag for 80 [standard], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649,
> = 5357, 10000, 10001, 41794)
> o
> 50
> 5
> 2 )

Oppnar menyerna.
Visar menynnamnet som du valt.

Anger projektorinstallningarna. (Tillgdngliga installningar skiljer sig 4t mellan
projektormodeller.)

Laser/laser upp projektorinstallningarna.

©®0 o009

Uppdaterar projektorinstillningarna.



Stalla in e-postvarningar for projektornatverket

Du kan stilla in projektorn att skicka e-postvarningar 6ver natverket om det
uppstar problem med projektorn.

Ange den e-postadress som ska anges som avsdandare i Fran.

N

Om du stiller in Vénteldge-instillningen till Kommunikation pa kan du ta Vilj ett adressfilt, skriv in e-postadresserna och vilj de e-postvarningar
emot e-postvarningar dven om projektorn dr i viloldget (nér strommen ar av). som du vill ta emot. Upprepa denna process for upp till tre adresser.

@ ECO > Viinteldge

@ Din e-postadress kan vara upp till 64 alfanumeriska tecken lang.
For att ange fler an 32 tecken, anvdnd din webbldsare.

n Tryck pa pa fjarrkontrollen, vdlj menyn Nitverk och tryck pa
[Enter].
g Nar du ar klar med att vilja instdllningar, vdlj Klar och f6]j

a Vilj Till nitverkskonfiguration och tryck pa [Enter]. instruktionerna péa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

B Vilj menyn Meddelande och tryck pa [Enter].

Grundldgg. Atergd
Meddel. om e-post

Tradlost LAN SMTP-server
Portnummer

Meddelande @ [MIFEN » Relaterade lankar

Inst. av adress 1 . . . .
Ovriga Inst. av adress 2 « "E-postvarningar for nitverksprojektor” sid.76

Inst. av adress 3 « "Natverksmeny - Menyn Meddelande" sid.89
Aterstall SNMP

IP-adr.1 f. trap
IP-adr.2 f. trap
Gemensamt namn

e-postvarning.

Om ett kritiskt problem sldr av en projektor kanske du inte far ndgon

E-postvarningar for natverksprojektor

Nir ett problem uppstar med en projektor i ett ndtverk och du har valt att ta
emot e-postvarningar, far du ett e-postmeddelande med f6ljande information:
o Den e-postadress som stillts in som avsidndare i Fran

Stéll in Meddel. om e-post till Pa. . .
« Epson Projector i imnesraden

QO

Skriv in IP-adressen i alternativet SMTP-server. « Namnet pé projektorn ddr problemet uppstatt
o [P-adressen pa den berdrda projektorn
@ Anvind inte "127.x.x.x" (dir x dr ett nummer fran 0 till 255) for o Detaljerad information om problemet i fraga
SMTP-server.

G Vilj ett nummer for SMTP-serverns Portnummer, fran 0 till 65535
(standardvirde ar 25).



Stdlla in overvakning med SNMP

Nitverksadministratorer kan installera SNMP-programvara (Simple Network PA Nir du ér klar med att vélja instéllningar, vélj Klar och {6lj
Management Protocol) pa natverksdatorer sa att de kan 6vervaka projektorer. instruktionerna pa skdarmen for att spara dina instéllningar och stinga
Om ditt ndtverk anvinder den hér programvaran kan du stélla in projektorn menyerna.

for SNMP-6vervakning.

n Tryck pa pa fjarrkontrollen, vilj menyn Nétverk och tryck pa
[Enter].

a Vilj Till ndtverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

B Vilj menyn Meddelande och tryck pa [Enter].

Grundlagg.

Meddel. om e-post
Tradlost LAN SMTP-server

Portnummer
Meddelande @ BEEE

Inst. av adress 1
Ovriga Inst. av adress 2

Inst. av adress 3
Aterstall SNMP

IP-adr.1 f. trap

IP-adr.2 f. trap

Gemensamt namn

Stall in SNMP till Pa.

Ange upp till tva IP-adresser for att motta SNMP-meddelanden som
instéllning for IP-adr.1 f. trap och IP-adr.2 f. trap dar 0 till 255
anvands for varje adressfilt.

@ Anvind inte adresserna: 224.0.0.0 till 255.255.255.255. Den har
projektorn stoder SNMP-agent version 1 (SNMPv1).

B Ange SNMP Gemensamt namn med upp till 32 alfanumeriska tecken.



Justera menyinstallningarna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att komma at projektorns menysystem och dndra projektorinstéllningarna.

» Relaterade lankar

« "Anvinda projektorns meny" sid.79

« "Anvinda skdrmtangentbordet" sid.80

« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.81

« "Instéllningar for projektorfunktioner - Instillningsmeny" sid.83

« "Projektorns nitverksinstallningar - Natverksmeny" sid.86

« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.92

o "Skdrm for projektorinformation - Informationsmeny" sid.93

« "Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstill" sid.95

« "Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstéllning)" sid.96



Anvanda projektorns meny

Du kan anvinda projektorns menyer for att justera instédllningarna som styr

hur din projektor fungerar. Projektorn visar menyerna pa skarmen. Nar du slutfort att dndra installningar pd en meny trycker du pa @

B Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.

Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

Menyskarmen 6ppnas och visar Bild menyinstillningarna.

Atergd
Fargldage Dynamiskt
Detaljerade install.
Bildformat 4:3
HDMI EQ-instéllning 0
Aterstall bild

Tryck pa pilknapparna upp eller ner @ for att navigera i menyerna
som listas till vdnster. Installningarna for varje meny visas till hoger.

For att dndra instéllningarna pa den meny som visas sa tryck pa
[Enter].

Tryck pa pilknapparna upp eller ner @ for att navigera i
instéllningarna.

Andra instillningar med knapparna som visas lingst ner pa
menyskdrmarna.

For att terstélla alla menyinstdllningar till deras standardvirden, vilj
Aterstill.



Anvanda skarmtangentbordet

Du kan anvinda skarmtangentbordet for att mata in siffror och tecken. Texttyp Information

Symboler 1"#$% &' ()*+,-./3<=>?2@[\]
Anvind pilknapparna pa fjarrkontrollen for att markera den siffra eller A~

det tecken du vill mata in och tryck pé knappen [Enter].

Backsp @ Del

- =
Space | AllDel
’ Cancel Finish

@ Varje gang du trycker pa CAPS-tangenten véxlar bokstéaver
mellan stora och sma. Varje gang du trycker pa SYM1/2-

tangenten dndras symbolerna i rutan.

Tryck pé Finish pa tangentbordet for att bekrifta texten du skrev in.
Vilj Cancel for att avbryta.

» Relaterade lankar
« "Tillganglig text med skdarmtangentbordet” sid.80
« "Kontrollera en nétverksansluten projektor via en webbldsare" sid.72

Tillgdanglig text med skarmtangentbordet

Du kan ange foljande text med tangentbordet pa skarmen.

Texttyp Information

Nummer 0123456789

Alfabetet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
zZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz




Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny

Instédllningarna pa Bildmenyn later dig justera bildkvaliteten fo6r den aktuella
ingangskalla som anvands.

Information

Aterstall

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Farg

Justerar intensiteten av bildens farger.

Firgmittnad: justerar intensiteten i
bildens farger.

Fargton: justerar balansen mellan grona
och magenta toner i bilden.

Vitbalans: Fargtemperatur stiller in
fargtemperaturen i enlighet med det
farglage du valt. Hogre varden tonar
bilden bla och ldgre virden tonar bilden
rod. Anpassat Justerar offset och 6kning
for de enskilda komponenterna R (réd),
G (grén) och B (bla).

Skérpa

Justerar skdrpan eller mjukheten i
bilddetaljerna.

Bildformat

Se listan med
tillgdngliga bredd-

/héjdférhallanden.

Stéller in bredd-/héjdforhallanden
(bredd-till-hojd-forhallandet) for
ingangskallan.

Installning Alternativ Beskrivning

Ljusutgang Normal Justerar ljusstyrka for ljuskéllan.
Lag (Eco)

Farglage Se lista over Justerar den generella mattnaden av

tillgangliga bildernas firger for olika bildtyper och
farglagen miljoer.
Detaljerade install. | Ljusstyrka Gor den allménna bilden ljusare eller

morkare.

Ljusstyrka: lyser upp eller formorkar
bilden.

Kontrast: Justerar skillnaden mellan
ljusa och morka omréden i bilden.

Scen-anp.bar gamma: Justerar fargen
enligt scenen och ger en mer levande
bild. Vilj ett stort tal for att forstirka
kontrasten.

HDMI EQ-
installning

Stéller in niva f6r ingdende HDMI-signal
beroende pa de enheter som dr anslutna
till HDMI-porten. Om det uppstar stora
storningar i bilden eller om ett fel
uppstar som till exempel att ingen bild
projiceras, andra instéllningen.

Om inga bilder visas fran en liten
mediastromningsenhet, vélj 1.

Aterstall bild

Aterstiller alla justeringsvirden pa
menyn Bild for det valda farglaget till
deras standardinstéllningar.

Installningsvirdena for foljande punkter
aterstlls inte:

« HDMI EQ-instillning

@ Installningen Ljusstyrka paverkar inte lampans ljusstyrka. Om du vill
andra lampans ljusstyrka anvinder du installningen Ljusutgéing.




Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny

» Relaterade lankar
« "Tillgangliga farglagen" sid.47
« "Tillgdngliga bredd-/h&jdférhallanden” sid.45



Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

Alternativen i menyn Instidllningar later dig anpassa diverse
projektorfunktioner.

Volym

Instédllningar @ BRGESEEWR)

Natverk

Information

Aterstall

Visning

Drift

Sprék 4 Svenska
Aterstall install.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Installning Alternativ Beskrivning

Volym - Justerar volymen pé projektorns
hogtalarsystem.

Installation Keystone H/V keystone: vilj for att manuellt

Quick Corner: vilj for att justera bildens
form och riktning med en interaktiv

korrigera horisontella och vertikala sidor.

skdarm.

Zoom Justerar bildens storlek.

Bildbyte Flyttar bilden placering horisontellt och
vertikalt.

Denna funktion ar inte tillginglig om
alternativet Zoom stills in pa det
bredaste ldget.

Projicering Viljer sdttet pa vilket projektorn ar
vinklad mot skirmen si att bilden ar
korrekt riktad.

Monster

Viljer diverse monster for
visningsalternativ.

Observera

Om ett monster visas under lang
tid kan en kvardrojande bild
synas i projicerade bilder.

Monstervisning: later dig visa valt
monster pa skarmen for att underlatta
presentationen.

Méonstertyp: vilj fran monster 1 till 4
eller Anvindarmonster. Monster 1 till 4
visar forprogrammerade monster i
projektorn, t.ex. raka linjer eller rutnat.

Anvindarmonster: fangar en projicerad
skidrm och sparar den som ett monster
for visning.

Testmonster: visar ett testmonster for att
hjalpa till att fokusera och zooma bilden
och korrigera bildens form (tryck pa

-knappen for att avbryta
monstervisningen).

Duk

Bildtyp: Det ar en bild som ar avsedd att
passa in i projiceringsomradet.

Installningen &r inte tillgdnglig nér en av
de foljande inmatningskallorna anvinds:

« USB
« USB Display
« LAN

Bildposition: Flyttar bilden placering
horisontellt och vertikalt

Den hir funktionen ér inte tillginglig om
du har angett 16:10 som Bildtyp.

Visning

Autovisn.
startskarm.

Vilj om startskdrmen ska visas
automatiskt nar det inte finns nagon
ingangssignal nar du slar pa projektorn.




Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Meddelande

Stall in till Pa for att visa meddelanden
som t.ex. farglagets namn, bredd-
/héjdférhallandet eller varningen fér hog
temperatur pa din projicerade bild. Stll
in pa Av om du inte vill visa
meddelanden.

Visa bakgrund

Stéller in skdrmens férg eller logotyp att
visas ndr ingen signal mottas.

Startbild

Stall in till Pa for att visa Anvéndarlogo
nér projektorn startar.

Anvindarlogo

Skapar en skidrm som projektorn visar
for att identifiera sig sjilv och oka
sikerheten.

A/V ljud/av

Staller in skdrmfirgen eller logotypen
som ska visas nar A/V ljud/av ar
aktiverat.

Drift

HDMI-link

Enhetsanslutningar: listar enheter som
ar anslutna till HDMI-porten.

HDMI-lank: aktiverar eller inaktiverar
HDMI-lank-funktionerna.

Ljudutgangsenhet: viljer om du vill
mata ut ljud frén de inbyggda hogtalarna
eller ett anslutet ljud/video-system.

Sla pa lank: kontrollerar vad som hander
nér du slar pa projektorn eller en
ansluten enhet.

o Dubbelriktad: slir automatiskt pd den
anslutna enheten nar du slar pa
projektorn och vice versa.

o Enhet -> PJ: slar automatiskt pa
projektorn nar du slér pa den anslutna
enheten.

o PJ -> Enhet: slar automatiskt pa den
anslutna enheten nar du slar pa
projektorn.

Sting av link: kontrollerar om 4ven
linkade enheter stangs av nér projektorn
stangs av.

Instillning Alternativ Beskrivning
Sleep Mode Stanger automatiskt av projektorn efter
en tids inaktivitet (om Pa).
Sleep Mode timer | Stéller in intervallet for Sleep Mode.

A/V Mute-timer

Stdnger automatiskt av projektorn efter
30 minuter om A/V ljud/av ér aktiverat
(om Pa).

Vinteldge

Stall in Kommunikation pa for att tillata
att projektorn 6vervakas och styrs via ett
nétverk ndr projektorn &r i vantelage.

Snabb start

Later dig sla pa projektorn genom att
ansluta den till eluttaget utan att trycka
pa stromknappen.

Sla pa automatiskt

Stéll in bildkéllan som du automatiskt
vill starta projicering fran. Nar
projektorn identifierar insignalen fran
den valda bildkallan, projicerar den
automatiskt i vinteldge.

Féljande bildkallor ér tillgangliga for den
hir funktionen:

« HDMI
» USB Display

Hog hojd lage

Reglerar projektorns driftstemperatur pa
hojder 6ver 1 500 m.

Auto. killsokning

Stall in till Pa for att automatiskt
identifiera ingangssignalen och projicera
bilder nir det inte finns ndgon
ingdngssignal.

Indikatorer

Stall in till Av for att stinga av
indikatorlamporna pé projektorn
forutom nar det intréffar en varning.




Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

Instéllning Alternativ Beskrivning

Avancerat Dest. sparade loggf.: stiller in den plats
dar loggfiler 6ver fel och drift ska sparas.

Batch-inst.intervall: vilj Alla for att
kopiera alla projektor-menyinstallningar
med funktionen batchinstillning. Vilj
Begrinsad om du inte vill kopiera
foljande installningar:

« Losenordsskydd-instillningar
« Nitverk-menyinstallningar

Sprak Diverse tillgdngliga | Vilj spréket for projektormenyn och ett
sprak meddelande visas.

Aterstill — Aterstiller alla justeringsvirden i menyn
Instéllningar till dess
standardinstallningar, forutom f6ljande:

o Zoom

« Bildbyte

o Projicering

« Duk

o Ljudutgangsenhet
o Sla pa link

o Sting av link

« Viinteldge

« Hog hojd lige

« Auto. kiillsokning
« Sprak

Nir du stéller in Anvindarlogoskydd till Pa i skidrmen

Losenordsskydd, gar det inte att 4ndra instéllningarna for visning av
anvéindarlogotypen (Visa bakgrund, Startbild, A/V ljud/av i
instdllningen Visning). Stall in Anvindarlogoskydd till Av forst.



Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Instdllningarna i menyn Nétverk visar natverksinformation och stiller in
projektorn for styrning 6ver ett néitverk.

Nir du staller in Ndtverksskydd till Pa i Losenordsskydd-skiarmen kan du
inte dndra nitverksinstallningarna. Stéll forst in Nétverksskydd till Av.

Atergd
Tradlos LAN-effekt Av
Natv.info - Tradlost LAN
Visa QR-kod
[+] Till ndtverkskonfiguration
Tradlost LAN-diagnos

Installningar

Information

Aterstall

Instillning Alternativ Beskrivning

Effekt tradlost LAN | Pa Konfigurerar dina tradlgsa LAN-

Av instéllningar.

Vilj Pa for att projicera bilder via ett
tradlost natverk. Om du inte vill ansluta
via ett tradlost LAN ska du sla av for att
forhindra obehorig atkomst.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Natv.info - Tradlost

Anslutningsldge

Visar det tradldsa natverkets status och

LAN Tradlést LAN information.
Antenniva Tillgangligt nar du har stéllt in Effekt
. tradlost LAN till Pa.
Projektornamn
SSID
DHCP
IP-adress
Nétmask
Gateway-adress
MAC-adress
Regionskod
IPv6
Visa QR-kod — Visar en QR-kod for anslutning med
iOS- eller Android-enheter med hjilp av
appen Epson iProjection.
Till Till ytterligare Konfigurerar dina natverksinstéillningar.
natverkskonfigurati | natverksmenyer
on

@ Nir du har anslutit projektorn till natverket kan du vilja
projektorinstéllningar och styra projiceringen med en kompatibel

webblésare. Detta ger dig fjarratkomst till projektorn.

» Relaterade lankar
« "Nitverksmeny - Menyn Grundldggande" sid.87
« "Nitverksmeny - Tradlost LAN-meny" sid.87

« "Nitverksmeny - Menyn Meddelande" sid.89

« "Nitverksmeny - Menyn Ovriga" sid.90

« "Nitverksmeny - Menyn Aterstill" sid.91

« "Nitverksmeny - Fullstindig meny" sid.91

« "Vilja typer av l6senordsskydd" sid.68




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Natverksmeny - Menyn Gru ndlaggande Instillning Alternativ Beskrivning
Moderator- Fyrsiffrigt nummer | Ange ett 16senord for dtkomst till
Instdllningar i menyn Grundligg. later dig vilja grundliggande 16senord projektorn som moderator med hjélp av

Epson iProjection. (Inget 16senord har

nétverksinstéillningar.
angetts som standard.)

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundlidggande
Projektornyckelord | Pa Stéll in pa Pa for att aktivera ett

Av sakerhetslosenord for att forhindra

Grundldgg. @ Atergd atkomst till projektorn av nagon som inte

Projektornamn

Tradlost LAN

Losenord for Remote
Kontr.losen f. Web

finns i samma rum som projektorn. Du
maste ange ett slumpmassigt nyckelord

Meddelande Moderator-lésenord som visas fran en dator med Epson
ProjektoLmlfckdelord Av iProjection for att fa dtkomst till
Visa nyckelor Av ;
Visa LAN-info. Text och QR-kod pli'(')J ektorn och dela den aktuella
Aterstall skarmen.
Visa nyckelord Pa Stall in till Pa for att visa ett
Av projektornyckelord pa projicerad bild vid
atkomst av projektorn med Epson
iProjection.

Tillgangligt nar Projektornyckelord &r
installt till Pa.

Visa LAN-info. Text och QR-kod | Stéll in visningsformat for projektorns

Instéllning Alternativ Beskrivning Text ndtverksinformation.

Projektornamn Upp till 16 Ange ett namn som identifierar rcrieer(liolgn :;;?;gj?i?g;als(:ln d?:i;ﬁizn
alfei(numeriska projektorn 6ver natverket. den mgbila enheJten tll projektorn via ett
tecken natverk. Standardvirdet 4ar Text och QR-
(anvind inte " * +, kod.

[:5<=>2[\]"]
mellanslag)
Losenord for Upp till 32 Ange ett losenord for att komma at
Remote alfanumeriska projektorn med hjilp av Web Remote. Natverksmeny - Tradlost L AN-meny

tecken (Anvindarnamn ir EPSONREMOTE;
standardlosenord ér projektorns

(anvand inte * : [
serienummer.)

Instéllningar i menyn Tradlost LAN later dig vdlja trddlosa LAN-
mellanslag)

instéllningar.

Kontr.16sen f. Web | Upp till 32 Ange lésenord for att komma &t
alfanumeriska projektorn over internet.

tecken (Anvindarnamn ir EPSONWEB;
standardlosenord ér projektorns

(anvdnd inte * : '
serienummer.)

mellanslag)




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Tradlost LAN Instillning Alternativ Beskrivning
SSID Upp till 32 Viljer SSID (natverksnamn) for det
Grundligg. I I - Atergd alfanumeriska tradlosa LAN-systemet som projektorn
Anslutningslage Snal i
Tradisst LAN © BEET i tecken ansluter till.
Meddeland Eﬁkel’:et Oppet Sakerhet Viljer typ av sdkerhet att anvdnda pa ett
eddelande osenfras s J1éet 1A
= Kanal Autom. (2,4GHz) tradlost ndtverk.
Ovriga SSID-skérm Av Nir du stéller in sakerhet, {6lj
Pv— ;gsg I_P'i:f!l"le_ss Av instruktionerna fran administratren pé
erstd Sl nitverkssystemet du vill ansluta till.
Oppet Sikerhet dr inte installt.
WPA2-PSK Kommunikation sker med WPA2-

sakerhet. Anvinder AES-metod for
kryptering. Nar en anslutning fran en
dator till projektorn ska upprittas, skriv
in védrdet som angivits i 16senfrasen.

Instillning Alternativ Beskrivning WPA3-PSK Kommunikation sker med WPA3-
— siakerhet. Anviander AES-metod for
Anslutningslidge Viljer typ av tradlos anslutning: kryptering. Nir en anslutning frin en
Snabb Snabb: liter dig ansluta till flera dator till projektorn ska upprittas, skriv
smartphones, surfplattor eller datorer via in virdet som angivits i 16senfrasen.
tradlés kommunikation. WPA2/WPA3-PSK | Ansluter i liget personlig WPA2/WPA3,
Nir du viljer anslutningslédget Snabb, Krypteringsmetoden viljs automatiskt
fungerar projektorn som en enkel enligt 4tkomstpunktens instéllningar.
atkomstpunkt. (Vi rekommenderar att Ange en l6senfras som dr den samma
begrinsa antalet enheter till sex eller firre som for atkomstpunkten.
forre;t:nudp;p)r atthalla projektionens Losenfras Diverse For sakerhet av typerna WPA2-PSK,
P . losenordsfraser fran | WPA3-PSK och WPA2/WPA3-PSK
Avancerad Avancerad: later dig ansluta till flera 8 till 32 tecken viljs den i férvig delade 16senfrasen som

smartphones, surfplattor eller datorer (nér den anges i en |anvdnds i nitverket.
over en tradlos ) webblidsare: olika [ Nér en losenordsfras anges och knappen
nétverksanslutningspunkt. losenordsfraser fran | [Enter] trycks in lagras vardet och visas

Sok efter Till sékvyn Sok efter tillgingliga tradlosa 8 till 63 tecken) som en asterisk (*).

atkomstpunkt atkomstpunkter i Avancerad Vi rekommenderar att dndra losenfrasen
anslutningsldge. Beroende pa emellanat for okad sikerhet. Om
dtkomstpunktens instéllningar, kan det nétverksinstallningarna initieras,

hianda de inte visas i listan. aterstills den initiala 16senfrasen.




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Instillning Alternativ Beskrivning N éitverksmeny - Menyn Meddelande
Kanal Det finns diverse I anslutningsldget Snabb viljer det

kanaler tillgingliga | frekvensband som anvinds av det Instillningarna i Meddelande-menyn liter dig ta emot ett e-postmeddelande

tradlosa LAN-nitverket. om ett problem eller en varning intréffar pa projektorn.

IP-instillningar DHCP DHCEP: still in pa Pa om ditt nitverk @ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Meddelande

IP-adress tilldelar adresser automatiskt, stall in pa

. Av for att manuellt mata in nétverkets
Natmask

IP-adress, Niatmask och Gateway-adress Grundldgg. Atergd

med 0 till 255 {6r varje adressfalt.
Anviand inte dessa adresser: 0.0.0.0,

Meddel. om e-post
SMTP-server
Portnummer

Gateway-adress
Tradlost LAN

127 xxx, 192.0.2.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dar x ar ett tal fran 0 till
255) for IP-adress, 255.255.255.255 eller

Meddelande @

Ovriga

Frén

Inst. av adress 1
Inst. av adress 2
Inst. av adress 3

0.0.0.0 till 254.255.255.255 for natmask
och 0.0.0.0, 127.xxx eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 for Gateway-adress.

Aterstall

SNMP

IP-adr.1 f. trap
IP-adr.2 f. trap
Gemensamt namn

SSID-skdrm Pa Vilj om du vill visa SSID pa nitverkets
Av vanteldge- och startskdrm.
Visa IP-adress Pa Vilj om du vill visa IP-adress pa
Av nétverkets vintelage- och startskarm.
IPv6-instéllningar Vilj IPv6-installningarna om du vill Instillning Alternativ Beskrivning
ansluta projektorn till nitverket med
IPv6: Meddel. om e-post | Pa Stéll in till Pa for att skicka ett e-
— - Av postmeddelande till forinstéllda adresser
IPv6 ;Pvﬁik‘;ah P:ﬁm}. t‘iu ‘lzlltaml(;lﬁ) . nér etlz fel eller en varning uppstar pd en
rojektorn till natverket med IPv6. projektor.
IPV.6 IS(E[OdS ff)r att tczvenr;:?kelt(och styra SMTP-server IP-adress Mata in IP-adressen for projektorns
projektorn over et narverx som SMTP-server genom att ange 0 till 255 i
anvander Epson Web Control. varje adressfilt
Automatisk konfig. Autf)matlsk kontfig. 1nstéllq till Pa for Portnummer 0 till 65535 Vilj ett nummer for SMTP-serverns
att tilldela adresser automatiskt enligt a1
routerannonsering (standardvirde &r | portnummer.
i 25)
Anvand tempordr | Anvind temporir adress: vilj P4 om du
adress vill anvanda en tillfallig IPv6-adress.




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

(Anvand inte
mellanslag eller
ndgon annan

symbol férutom @)

Instillning Alternativ Beskrivning
Fran Upp till 32 Ange den e-postadress som ska visas som
alfanumeriska avsandare.
tecken - P
Inst. av adress 1 ) Ange e-postadress och vilj de aviseringar
Inst. av adress 2 Upp till 64 som du vill ta emot. Upprepa denna
. alfanumeriska process for upp till tre adresser.
Inst. av adress 3 tecken fran
webbldsaren
(anvand inte "
(),:5<>[\]
mellanslag)
SNMP Pa Stall in till Pa for att 6vervaka projektorn
Av med SNMP. Om du vill 6vervaka
projektorn maste du installera
programmet for SNMP-hantering pé
datorn. SNMP ska hanteras av en
nétverksadministrator.
IP-adr.1 f. trap IP-adress Ange upp till tva IP-adresser for att
IP-adr.2 f. trap motta SNMP-meddelanden, med 0 till
255 i varje adressfalt.
Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.x
eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x
ar ett nummer fran 0 till 255).
Gemensamt namn | Upp till 32 Staller in gemensamt namn for SNMP.
alfanumeriska
tecken

Nédtverksmeny - Menyn 5vriga

Instillningarna pd Ovriga-menyn later dig vilja andra nitverksinstéllningar.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga

Grundlagg.
Tradlost LAN

Meddelande

Atergd

Kommandokommunikat. Skyddad

Ovriga

Aterstall

Message Broadcasting Av

Instillning

Alternativ

Beskrivning

nikat.

Kommandokommu

Skyddad
Kompatibel

Viljer autentiseringsmetod for
kommandokommunikation.

Stall in till Skyddad nar du utfor en
sammanfattad autentisering med
Kontr.l6sen f. Web. Du maste installera
den senaste versionen av programmet
Epson Projector Management.

Stall in till Kompatibel nir du utfor
autentisering i klartext med Losen for
Monitor (upp till 16 alfanumeriska
tecken).

Vilj Kompatibel nér projektorer
6vervakas med en vixlare och en
systemkontrollant eller nar Epson
Projector Management ver.5.30 eller
tidigare anvénds.

Message
Broadcasting

Pa
Av

Stéll in till Pa for att ta emot
meddelandet som skickades av Epson
Projector Management. Se
Bruksanvisning till Epson Projector
Management for mer information.




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Na tverksmeny - Me nyn At erstall @ Nitverk > Till nidtverkskonfiguration > Klar

Instillningarna i Aterstill-menyn later dig aterstilla alla S g,

.. . J Spara natverksinstallningar.
natverksinstéllningar. Tradlsst LAN

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Aterstill Meddelande

Grundldgg.

Aterstall

Aterstill natverksinstallningar.
Tradlost LAN

Meddelande

Ovriga

Aterstall

Installning Alternativ Beskrivning
Spara — Sparar natverksinstéllningarna.
nitverksinstillning Tryck péa [Enter] for att spara
ar. nitverksinstallningarna.
Instillning Alternativ Beskrivning
Aterstill — Aterstiller alla nitverksinstillningar.
nétverksinstillning
ar.

Natverksmeny - Fullstandig meny

Nir du ar klar med nétverksinstéllningarna véljer du Klar och f6ljer
instruktionerna pa skdrmen for att spara instéllningarna.



Projektorinstdllningar - ECO-meny

Instdllningarna pa ECO-menyn later dig anpassa projektorns funktioner for Instillning Alternativ Beskrivning

tt trom.
att spara strom Vinteldge Kommunikation pa | Kommunikation pé indikerar att
Nir du viljer en energisparinstillning visas en 16vikon bredvid menyobjektet. Kommunikation av | Projektorn kan Gvervakas Gver ett

nétverk ndr projektorn &r i vanteldget.
Aktivera den hir installningen for att

Liusutgang =5 F111f1ta fquande atgdrder ndr projektorn ar
Instéllningar Sleep Mode Av i vinteldget:

Sleep Mode timer 0 min.C_= ] > . .
N A/V Mute-timer v . O"vervail(ka och styra projektorn 6ver ett
Vianteldge Kommunikation av natver

Atergd

Information

Aterstall

@ o Nir instillningen A/V Mute-timer ar aktiverad anvinder lampan
mindre strom &n nar A/V Mute ar aktiverat.

Instillning Alternativ Beskrivning
Ljusutgang Normal Vilj ljusstyrkans ldge for
Lag (Eco) projektorlampan. Du kan inte vilja

instéllningar ndr du anvander projektorn
pa hog hojd eller pa platser utsatta for
hoga temperaturer.

Normalt: stéller in maximal
lampljusstyrka.

Lag (Eco): minskar lampans ljusstyrka
och fléktljud och sparar strom och
lampans livsldngd.

Sleep Mode Pa Stdnger automatiskt av projektorn efter
Av en tids inaktivitet (om Pa).

Sleep Mode timer | 1 till 30 minuter Stéller in intervallet for Sleep Mode.

A/V Mute-timer Pa Stdnger automatiskt av projektorn efter
Av 30 minuter om A/V ljud/av ér aktiverat
(om Pa).




Skarm for projektorinformation - Informationsmeny

Du kan visa information om projektorn och dess version genom att visa

Information-menyn. Du kan inte dndra négra instdllningar i menyn. Informatlonsmeny ) Menyn Pro;ektormfo

Du kan se information om projektorn och ingaende kéllor genom att visa
S Atergd Projektorinfo-menyn i projektorns Information-meny.
Projektorinfo
Installningar Version
Natverk [Projektorinfol Atergd
Instéllningar Lampans timmar
Hog 0
Natverk Lag (Eco) 0
Killa Dator 1
Ingdende signal ———=
Uppl&sning 0x 0

H
Information =

Aterstall

Information Uppdateringsfrekv 0,00Hz
Synkroniseringsinfo SGNN 00000
Aterstall Status
Serienummer
Event ID

Informationsobjekt Beskrivning
Projektorinfo Visar projektorinformation.
Version Visar projektorns fasta programvaruversion. Informationsobjekt Beskrivning

Lampans timmar Visar antalet timmar (H) som lampan har anvints pa

nivan Hog och Lag (Eco).
» Relaterade linkar g g (Eco)

« "Informationsmeny - Menyn Projektorinfo" sid.93

Kalla Visar namnet pa porten som den nuvarande ingdende
kallan &r ansluten till.

Ingaende signal Visar instéllningen for den ingéende signalen for
nuvarande ingangskalla.

Upplosning Visar upplosning for nuvarande ingéende kalla.

Uppdateringsfrekv Visar uppdateringsfrekvensen pa den nuvarande
ingéende killan.

Synkroniseringsinfo Visar information som kan behévas av en
servicetekniker.

Status Visar information om projektorproblem som kan

behovas av en servicetekniker.

Serienummer Visar projektorns serienummer.




Skarm for projektorinformation - Informationsmeny

Informationsobjekt Beskrivning

Handelse-ID

Orsak och 16sning

Event ID

Visar Handelse-ID-numret som motsvarar ett
nétverksproblem; se listan 6ver Handelse-ID-koder.

0894

Kommunikationen med en icke-auktoriserad dtkomstpunkt
kopplades fran. Kontakta din nitverksadministrator.

» Relaterade lankar
« "Event ID Kodlista" sid.94

Event ID Kodlista

Om problemet kvarstar ska du kontakta natverksadministratoren eller Epson

0895 Kommunikationen med en ansluten enhet har kopplats fran.
Kontrollera din enhets anslutningsstatus.

0898 Det gick inte att erhalla DHCP. Se till att DHCP-servern fungerar
korrekt. Om du inte anvander DHCP, still in DHCP i laget Av i
projektormenyn Nitverk.

0899 Ovriga kommunikationsfel.

for teknisk support.

Héndelse-ID | Orsak och 16sning

0432 Natverksprogramvaran startade inte. Stdng av projektorn och sitt pa

0435 den igen.

0433 Kan inte visa de 6verforda bilderna. Starta om
nitverksprogramvaran.

0434 Ostabil natverkskommunikation. Kontrollera

0481 natverkskommunikationsstatusen, vénta nagra 6gonblick, och forsok

0482, ansluta igen.

0485

0483 Natverksprogramvaran avslutades ovintat. Kontrollera natverkets

04FE kommunikationsstatus, och sting sedan av och pé projektorn igen.

0484 Kommunikationen med datorn kopplades fran. Starta om
nétverksprogramvaran.

0479 Ett systemfel har uppstatt pa projektorn. Sting av projektorn och sitt

04FF pa den igen.

0891 Kan inte hitta en dtkomstpunkt med samma SSID. Still in datorn,
atkomstpunkten och projektorn pa samma SSID.

0892 Autentiseringstypen WPA/WPA2/WPA3 matchar inte. Kontrollera
att sakerhetsinstillningarna for det trddlosa nétverket dr korrekta.

0893 TKIP/AES-krypteringstypen overensstimmer inte. Kontrollera att
sdkerhetsinstallningarna for det tradlosa nétverket ar korrekta.




Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstill

Du kan éterstélla projektorns instéllning till deras standardvirde med
alternativet Aterstill alla i menyn Aterstall.

Atergd
Aterstall alla
Installningar

Information

Aterstall

Installning Alternativ Beskrivning
Aterstill alla — Aterstiller de flesta av projektorns
instéllningar till dess standardvérden.

Du kan inte terstilla foljande instillningar med alternativet Aterstill alla:
« Zoom

« Bildbyte

. Sprék

« Menyobjekt i Natverk



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

Nar du har valt projektorns menyinstallningar for en enstaka projektor kan
du anvinda f6ljande metoder for att kopiera instéllningarna till andra
projektorer, sa lange de dr av samma modell.

o med ett USB-minne

« genom att ansluta en dator och projektor med en USB-kabel
Menyinstéllningar som foljande kopieras inte till den andra projektorn.

« Lampans timmar och Status fran Projektorinfo-menyn

% Utfor batchinstéllning innan du justerar bildinstéllningar som t.ex.
Keystone forvrangningskorrigering. Eftersom bildjusteringsvarden
aven kopieras till en annan projektor kommer justeringar som utforts
fore batchinstédllningen att skrivas 6ver och den projicerade skdrmen
som justerats kan dndras.

o Nar du kopierar menyinstillningarna fran en projektor till en annan
kopieras ocksa anvandarlogon. Registrera inte information som du
inte vill dela mellan flera projektorer som en anviandarlogotyp.

 Kontrollera att Batch-inst.intervall ar instéllt pa Begrinsad om du
inte vill kopiera foljande installningar:

« Losenordsskydd-instillningar

« Nitverk-menyinstéllningar, (forutom f6r Meddelande- och
Ovriga-menyn)

@ Instillningar > Drift > Avancerat > Batch-inst.intervall

A\ Forsiktighet

Epson tar inget ansvar for batchinstillningsfel och reparationskostnader som
uppstar pa grund av stromavbrott, kommunikationsfel eller andra problem som
kan orsaka sadana fel.

» Relaterade lankar
« "Overfora instéllningar frén ett USB-minne" sid.96
o "Overfora instillningar frdn en dator" sid.97

Overfora instillningar fran ett USB-minne

Du kan kopiera menyinstillningar fran en projektor till en annan av samma
modell med USB-minnet.

@ USB-minnet maste anvinda ett FAT-format och inte anvidnda nagon
sikerhetsfunktion. Radera nagra filer pa enheten innan den anvinds
for batchinstallningarna, annars kanske instillningarna inte sparas
korrekt.

Koppla fran stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har slocknat.

Anslut ett tomt USB-minne till projektorns USB-A-ingéng.

Hall ned knappen @ pé fjarrkontrollen och anslut stromsladden till
projektorn.

Nar projektorns alla indikatorer tinds, sldapp upp knappen @

B

Indikatorerna borjar blinka och batchinstéllningens fil skrivs till USB-
minnet. Nér det dr klart stangs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen
skrivs. Om stromsladden eller USB-minnet 4r frankopplat startar kanske
inte projektorn korrekt.

B Koppla ur USB-minnet.

%  Batchinstillningens filnamn ar PPJCONFDATA.bin. Om du
behéver dndra filnamnet, lagg till text efter PPJCONFDATA med
enbart alfanumeriska tecken. Om du andrar PJCONFDATA-
sektionen i filnamnet kanske inte projektorn kinner igen filen
korrekt.



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

N

10

Koppla bort nétsladden fran projektorn som du vill kopiera
instéllningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har
slocknat.

Anslut USB-minnet som innehaller den sparade batchinstallningens fil
till projektorns USB-A-ingang.

Hall ned knappen pa fjarrkontrollen och anslut stromsladden till
projektorn.

Nar projektorns alla indikatorer tdnds, slapp upp knappen .

Nir alla indikatorer borjar blinka har instillningarna skrivits. Nar det
ar klart stdngs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen
skrivs. Om stromsladden eller USB-minnet ér frankopplat startar kanske
inte projektorn korrekt.

Koppla ur USB-minnet.

Overfora instillningar fran en dator

Du kan kopiera menyinstéllningar fran en projektor av samma modell genom
att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel.

Koppla fran stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har slocknat.

Anslut en USB-kabel till datorns USB-port och till projektorns Service-
port (USB Mini-B).

Hall ned knappen @ pa fjarrkontrollen och anslut stromsladden till
projektorn.

NI O

8 8 8 O O

Nar projektorns alla indikatorer tinds, sldpp upp knappen @

Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk.

Oppna den flyttbara diskikonen eller mappen och spara
batchinstéllningens fil pa datorn.

Batchinstallningens filnamn dr PPJCONFDATA.bin. Om du
behover dndra filnamnet, ldgg till text efter PPTCONFDATA med
enbart alfanumeriska tecken. Om du andrar PJCONFDATA-
sektionen i filnamnet kanske inte projektorn kinner igen filen
korrekt.

Mata ut USB-enheten (Windows) eller dra ikonen for den flyttbara
disken till Papperskorgen (Mac).

Koppla fran USB-kabeln.

Projektorn stiangs av.

Koppla bort nétsladden fran projektorn som du vill kopiera
instéllningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har
slocknat.

Anslut USB-kabeln till datorns USB-port och till projektorns Service-
port (USB Mini-B).

Hall ned knappen pa fjarrkontrollen och anslut stromsladden till
projektorn.

Nar projektorns alla indikatorer tdnds, sldpp upp knappen .

Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk.

Kopiera batchinstallningens fil (PJCONFDATA.bin) som sparats pa
datorn till en mapp pé Gversta nivan péa den flyttbara disken.



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

@ Kopiera inga andra filer eller mappar férutom
batchinstillningens fil till den flyttbara disken.

@ Mata ut USB-enheten (Windows) eller dra ikonen for den flyttbara
disken till Papperskorgen (Mac).

Koppla fran USB-kabeln.

Nir alla indikatorer borjar blinka har instdllningarna skrivits. Nar det
ar klart stangs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Ta inte ut stromsladden fran projektorn medan filen skrivs 6ver. Om
stromsladden &r frankopplad kanske projektorn inte startas korrekt.

» Relaterade léankar
« "Felmeddelande for batchinstéllning" sid.98

Felmeddelande for batchinstéllning

Projektorns indikatorer meddelar om ett fel intraffar under en
batchinstéllning. Kontrollera statusen for projektorns indikatorer och folj
anvisningarna i tabellen nedan.

Indikatorstatus Problem och 16sningar

Blinkar orange Batchinstéllningens fil kan vara skadad eller USB-
minnet eller USB-kabeln kanske inte ar korrekt
ansluten.

Koppla fran USB-minnet eller USB-kabeln, dra ut och
koppla sedan in projektorns stromkabel igen och forsok
dérefter pa nytt.

Om problemet kvarstar, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.




Underhall av projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att underhalla din projektor.

» Relaterade lankar

« "Projektorunderhall” sid.100

« "Rengora linsen" sid.101

« "Rengora projektorns holje" sid.102
« "Rengoring av luftventilerna” sid.103



Projektorunderhall

Du maste kanske regelbundet rengora projektorns lins och rensa
luftventilationen for att férhindra att projektorn 6verhettas till f6ljd av
blockerad ventilation.

Den enda del som du bér byta ut r batterierna i fjarrkontrollen. Om du
maste byta ut nagon annan del, kontakta Epson eller en auktoriserad Epson-
serviceverkstad.

A\ Varning

Innan du rengdr ndgon del av projektorn, sting av den och dra ut stromsladden.
Oppna aldrig ndgon lucka pa projektorn, forutom vad som specificeras i denna
bruksanvisning. Farlig elektrisk spanning i projektorn som kan skada dig allvarligt.



Rengora linsen

Rengor projektorns lins med jaimna mellanrum eller ndr du noterar damm

eller smutsflackar pa ytan.

o For att ta bort damm eller flackar, torka forsiktigt linsen med rent och torrt
linsrengoringspapper.

« Om linsen 4r dammig, blas bort dammet med en luftblas och torka sedan av
linsen.

A\ Varning

o Innan du rengdr linsen ska du stinga av projektorn och dra ur stromkabeln.

» Anvind inga antindliga gassprayer som exempelvis tryckluft till att blasa bort
damm. Den starka virme som genereras av projektorn kan orsaka brand.

Observera

o Torka inte av linsen direkt efter att du har stdngt av projektorn. Om du gér det
kan linsen skadas.

o Anvind inga hirda material for att rengdra linsen och utsitt inte linsen for
stotar, annars kan den skadas.



Rengora projektorns holje

Innan du reng6r projektorns holje, sting av projektorn och dra ut
stromsladden.

o For att avlagsna smuts eller damm, anvind en mjuk, torr och luddfri trasa.

o For att avlagsna envis smuts, anvidnd en mjuk trasa fuktad med vatten och
mild tval. Spreja inte ndgon vatska direkt pa projektorn.

Observera

Anvind inte vax, alkohol, bensen, thinner eller andra kemikalier for att rengora
projektorns holje. Detssa amnen kan skada holjet. Anvénd inte luftspray
eftersom gaserna kan lamna brandfarliga rester.



Rengoring av luftventilerna

Rengor projektorns luftintag/uttag regelbundet eller narhelst du ser att det
finns damm pé ventilernas yta for att forhindra att projektorn dverhettas pa
grund av blockerad ventilation.

n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.

a Ta forsiktigt bort dammet med en dammsugare eller en borste.




Losa Problem

Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med att anvinda projektorn.

» Relaterade lankar

« "Projiceringsproblem" sid.105

« "Projektorns indikatorstatus" sid.106

« "Anvinda projektorns hjalpmeny"” sid.108

« "Losa problem med att projektorn slds pa och stings av" sid.109
« "Losa bildproblem" sid.110

« "Losa ljudproblem" sid.114

« "Losa fjarrkontrollsproblem” sid.115

o "Losa problem med losenord" sid.116

« "Losa problem med HDMI-ldank" sid.117

« "Nidr meddelandet "Det ar dags att byta ut projektorn.” visas" sid.118



Projiceringsproblem

Om projektorn inte fungerar korrekt, sting av den, dra ut och sitt tillbaks
kontakten och sitt pa den.

Om detta inte I6ser problemet, kontrollera féljande:

« Projektorns indikatorer kanske indikerar problemet.

« Projektorns hjalpsystem kan visa information om vanliga problem.

o Losningarna i den hdr manualen kan hjélpa dig 16sa manga problem.

Om ingen av dessa losningar hjilper, kontakta Epson for teknisk support.



Projektorns indikatorstatus

Indikatorerna pa projektorn visar projektorns status och meddelar nir ett
problem uppstar. Kontrollera statusen och firgen pa indikatorerna och
kontrollera den har tabellen f6r en 16sning.

@ Om indikatorerna visar ett monster som ej listats i tabellen ovan, sting
av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson for hjlp.

@ Statusindikator

Indikatorstatus

Problem och l6sningar

Av

Projektorn ér i vinteldge.
Nir du trycker pa stromknappen borjar projektionen.

Lyser orange

Projektorn har 6verhettats och stangts av. Limna den att
svalna i fem minuter.

« Kontrollera att luftventilerna inte ar tippta av damm
eller blockerade av nérliggande féremal.

o Se till att temperaturen i den omkringliggande miljon
inte &r for varm.

o Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.

Lagt luftflode genom luftfiltret

« Kontrollera att luftventilerna inte ar tippta av damm
eller blockerade av narliggande foremal.

o Se till att temperaturen i den omkringliggande miljén
inte ar for varm.

o Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.

Lagt luftflode genom projektorn

« Kontrollera att luftventilerna inte ar tippta av damm
eller blockerade av nérliggande féremal.

o Se till att temperaturen i den omkringliggande miljon
inte &r for varm.

o Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.

Projektorstatus

Indikatorstatus Problem och 16sningar

Ténds bla Normal drift.

Blinkar blatt Viérmer upp, stanger av eller kyler ned.

Vinta ungefir 30 sekunder vid uppvirmning f6r en bild
att dyka upp.

Fjarrkontrollens funktionalitet kan vara inaktiverad nér
indikatorn blinkar blatt.

Blinkar orange

Lampan har ett problem.

Stang av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

En flikt eller sensor har ett problem.

Stang av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Internt projektorfel.

Stang av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.




Projektorns indikatorstatus

Indikatorstatus

Problem och l6sningar

Stromfel (ballast).

Stidng av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.




Anvanda projektorns hjalpmeny

Du kan visa information som kan hjélpa dig 16sa vanliga problem med
projektorns Hjalpmenysystem.

n Starta projektorn.

a Tryck pa knappen @ pa fjarrkontrollen.

B Vilj Hjalp pa startskdrmen.

EPSON

W= HDMI D @
cf>— USB Display Information

€=2— USB

WE LAN

P Projektornamn : EPSON-Str-Cnt-16 Nyckelord: 8640
SSID : EPSON-1234567890-String-Count-32 Dmﬂm
‘) IP : 192.168.100.100 Anslutningsguide

Hjalpmenyn visas.

Anviand upp- och nedpilknapparna for att markera det problem du vill
16sa.

%2 Skickas en bild fran datorn?
-Tryck pd foljande knapp for den dator som anvands.
DELL [ + [E FUJITSU [@ + [EE NEC [@| + [&H
HP [@| + [&| TOSHIBA @@ + [ SONY |&@| + &)
LENOVO [F| + [ IBM [@| + [&| APPLE &

2 Ar kablarna ratt anslutna?
‘Kontrollera att kablarna ar ratt anslutna.
-Ar kabeln ansluten till skarmens utgdngsport?

2 Har en annan Kalla valts?
+Sok efter insignaler m. [Source Search].

Kalla: Dator 1

B Tryck pa [Enter] for att se l6sningarna.

G Utfor en av foljande atgarder nar du ér klar.
o Tryck pa @ for att vilja ett annat problem att 16sa.

o Tryck pa for att avsluta hjalpsystemet.



Losa problem med att projektorn slas pa och stings av

Kontrollera 16sningarna i dessa avsnitt om projektorn inte slas pa nar du
trycker pa stromknappen eller om den stings av ovéntat.

» Relaterade lankar
+ "Losa stromproblem med projektorn” sid.109
« "Losa problem med att projektorn stinger av sig" sid.109

Losa stromproblem med projektorn

Om projektorn inte slas pa nar du trycker pa stromknappen, forsok med
foljande steg tills problemet dr 16st.

Kontrollera foljande punkter.

o Om du anvénder en fjarrkontroll kontrollera fjarrkontrollens
batterier.

o Se till att stromkabeln ar sdkert ansluten till projektorn och ett
fungerande eluttag.

a Koppla ifran sladden och kontakta Epson for hjlp.

» Relaterade ldankar
+ "Om projektorlampan inte tdnds" sid.109

Om projektorlampan inte tiands

Om projektorlampan inte tdnds nar du trycker pa stromknappen kan lampan

vara trasig.

A\ Varning

« Sving inte eller luta projektorn. Glasskérvor kan falla ut och orsaka skador.
o Om du far glasskdrvor i 6gonen eller munnen, kontakta genast lakare.

Losa problem med att projektorn stinger av sig

Om projektorn stings av ovantat forsoker du med foljande steg tills problemet
ar 16st.

Projektorer kan ha gatt 6ver i sleep mode efter en periods inaktivitet.
Utfor valfri funktion fOr att starta projektorn igen. Att stinga av
viloldget, valj Av som Sleep Mode-instéllning.

@ Instillningar > Drift > Sleep Mode

Om projektorn stidngs av ovintat kan A/V Mute-timern aktiveras. For
att stinga av A/V Mute-timer, vdlj Av som A/V Mute-timer-instillning
i menyn Instillningar pa projektorn.

@ Instillningar > Drift > A/V Mute-timer

Nir statusindikatorn dr tind och orange har projektorn 6verhettats och
stangts av.

Kylflaktarna kan koras i vinteldge beroende pa projektorns

instéllningar. Det dr dven sé att ndr projektorn aktiveras fran
vanteldge kan flaktarna orsaka ovintat ljud. Detta &r inte ett fel.

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.83



Losa bildproblem

Se 16sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med de projicerade B Kontrollera status for din videokalla:

bilderna. o Satt pa den anslutna videokallan och tryck vid behov pa spela for att

» Relaterade linkar starta en video.

« "Losa problem med saknad bild" sid.110 « Kontrollera att den anslutna enheten uppfyller HDMI CEC-

« "Justera en bild som inte dr rektanguldr" sid.110 standarden. Mer information finns i dokumentationen som

« "Justera en suddig eller oskarp bild" sid.111 medf6ljer enheten.

* ::Atgéirda prqblem m?d att })ar a en viss del av b.ilden"vi.sas" sid.111 « Om du projicerar frdn en birbar dator, kontrollera att den ir instilld

« "Justera en bild som innehaller brus eller storningar" sid.111 att visa pa en extern bildskirm.

« "Justera en flimrande bild" sid.112

« "Justera en bild som har fel ljusstyrka eller farger" sid.112 Kontrollera foljande punkter:

o "Justera en bild som &r upp och ned" sid.112 ) ] . R o

« "Lésa problem med USB Display" sid.113 . Stang av projektorn och den anslutna videokillan, och sétt pa dem
igen.

« Stdll in CEC-funktion fér den anslutna enheten igen och starta om
enheten.

Losa problem med saknad bild _ i e
« Kontrollera att din dators bildskdrmsuppldsning inte dverstiger

projektorns upplosning och frekvensgrans. Om nodvandigt, vélj en
annan upplosning pa din dator. (Se din dators manual f6r mer
information.)

Om ingen bild visas, forsok med foljande steg tills problemet ar 16st.

n Kontrollera projektorns status: )
o Aterstiller alla projektorns instéllningar till dess standardvérden.
o Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen for att se om bilden @& Aterstill > Aterstill alla
tempordrt stangts av.

+ Kontrollera statusindikatorn for att bekrifta att projektorn har

}} .e
normal driftstatus. Relaterade lankar

« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.83

« Tryck pé projektorns strémknapp for att starta den frén standby- « "Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstill" sid.95
eller viloldge. Kontrollera dven om den anslutna datorn dr i viloldge

eller visar en blank skiarmslackare.

@ Instillningar > Drift > Sleep Mode

Justera en bild som inte ar rektangular
Kontrollera kabelanslutningen: Om den projicerade bilden inte dr jamnt rektanguldr férsoker du med
o Se till att alla noédvindiga kablar ar sikert fastsatta och att strommen foljande steg tills problemet ér 16st.
ar pa for projektorn.
« Anslut videokillan direkt till projektorn. Placera projektorn direkt framfoér mitten av skdarmen, i rat vinkel om
mojligt.
+ Byt ut HDMI-kabeln mot en kortare. e



Losa bildproblem

a Justera bildens form med Keystone-instéllningarna.
@ Instillningar > Installation > Keystone > H/V keystone

@ Instillningar > Installation > Keystone > Quick Corner

» Relaterade lankar

« "Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstill" sid.95
+ "Justera bildens form med keystone-knappen" sid.37

« "Justera bildens form med Quick Corner" sid.38

Justera en suddig eller oskarp bild

Om den projicerade bilden dr suddig eller oskarp sa forsok med foljande steg
tills problemet ar 16st.

n Justera bildens fokus med fokuseringsspaken.

g Kontrollera foljande punkter:
« Placera projektorn tillrackligt ndra skdrmen.

o Placera projektorn sa att keystone-justeringsvinkeln inte &r sa bred
att den forsamrar bilden.

B Rengor projektorns lins.

For att undvika kondensering pa linsen efter att du flyttat

projektorn fran en kall miljo, 1at projektorn varma upp till
rumstemperatur innan du anvander den.

Justera Skdrpa-installningen i projektorns Bild-meny for att forbéttra
bildkvaliteten.

@ Bild > Detaljerade instill. > Skirpa

Om du projicerar fran en dator, anvind en lagre upplésning eller vilj
en upplosning som matchar projektorns ursprungliga upplésning.

» Relaterade lankar

« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.81

« "Fokusera pa bilden med fokuseringsspaken" sid.40
« "Rengora linsen" sid.101

T\tgérda problem med att bara en viss del av bilden
visas

Om bara en viss del av datorbilden visas, forsok med foljande steg tills
problemet ér 19st.

n Om du zoomat in eller ut ur bilden med instéllningen fér Zoom och
tryck pa knappen @ tills projektorn atergar till helskarm.

a Kontrollera att du valt det korrekta projiceringsldget. Du kan vilja detta
med Projicering-instéllningen i projektorns meny Instillningar.

@ Instillningar > Installation > Projicering

B Kontrollera din datorns bildskdrmsinstallningar for att avaktivera
dubbla bildskdrmar och still in upplosningen inom projektorns
granser. (Se din dators manual f6r mer information.)

» Relaterade léankar
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Instillningsmeny” sid.83

Justera en bild som innehaller brus eller stérningar

Om den projicerade bilden innehaller elektroniska stérningar (brus) eller
storningar sa forsok med foljande steg tills problemet dr 16st.

Kontrollera kablarna som ansluter till din videokalla till projektorn. De
bor vara:

+ Separerade fran stromkabeln for att hindra storningar



Losa bildproblem

o Sakert anslutna i bagge dndar » Relaterade lankar
« "Projektorinstallningar - ECO-meny" sid.92

o Ej anslutna till en forldngningssladd PR p o . o
« "Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstall" sid.95

a Om du justerar bildens form med projektorns kontroller, forsok att
minska Skdrpa-instéillningen i projektorns Bild-meny for att forbéttra
bildkvaliteten. Justera en bild som har fel ljusstyrka eller farger
@ Bild > Detaljerade instill. > Skirpa

Om den projicerade bilden ar for mork eller for ljus eller om firgerna visas

B Om du anslutit en forlingningssladd till stromkabeln, forsok att felaktigt, forsSk med foljande steg tills problemet dr I6st:

projicera utan den for att se om den orsakat storningen i signalen.
n Prova olika fargldgen for din bild om miljon genom att vilja

Vilj en videoupplosning och uppdateringsfrekvens pa datorn och som instllningen Fargldge i projektorns Bild-meny.

ar kompatibla med projektorn.
a Kontrollera din videokaillas instillningar.

» Relaterade lankar B

« "Bildkvalitetsinstillningar - Bildmeny" sid.81 Justera de tillgédngliga instéllningarna i projektorns Bild-meny fér den

nuvarande ingangskallan, som t.ex. Ljusstyrka, Kontrast, Fargton och
Firgmittnad.

@ Bild > Detaljerade instill. > Ljusstyrka
@ Bild > Detaljerade instill. > Firg

Justera en flimrande bild

Om den projicerade skarmen flimrar forsoker du med f6ljande steg tills

problemet ar I6st. Se till att alla kablar dr sakert fastsatta i projektorn och din

videoutrustning. Om du anslutit langa kablar, férsok ansluta kortare

n Om skdrmen endast flimrar ndr en videosignal matas in, férsok att byta kablar.
ut kabeln som ansluter projektorn och videoenheten eller f6rsok att ) L }
ansluta videoenheten med Epson iProjection. Om du ansluter datorn B Placera projektorn tillréckligt néra skirmen.

med en USB-kabel kan du férsoka dndra anslutningsmetoden till

HDMI. » Relaterade lankar

« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.81
a Om Ljusutgang dr instdlld pa Lag (Eco), dndra den till Normal och

projicera en bild i cirka tva timmar och se om den fortfarande flimrar.

B Koppla bort alla kablar som ansluter projektorn och videoenheterna, Justera en bild som ar upp och ned
bekrifta att ingen signal matas in och aterstill sedan alla - . ) - S
projektorinstallningar genom att utféra Aterstill alla i menyn Aterstill Om den projicerade bilden dr upp och ned, vilj det korrekta projektionslaget.

pé projektorn. @ Instillningar > Installation > Projicering



Losa bildproblem

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.83

Losa problem med USB Display

Om ingen bild visas eller om bilden visas felaktigt med USB Display-
funktionen, forsok med f6ljande steg tills problemet ar 16st.

Koppla ifran USB-kabeln och koppla in den igen.

Se till att Epson USB Display-programvaran har installerats korrekt.

Beroende pa ditt OS eller datorinstallningar kanske programvaran inte
har installerats automatiskt. Ladda ner den senaste programvaran fran
foljande webbplats och installera den.

epson.sn

For Mac, vilj USB Display-ikonen i Dock-mappen. Om ikonen inte
visas i Dock, dubbelklicka pa USB Display i mappen Program.

Om du viljer Avsluta fran USB Display-ikonmenyn i Dock startar inte
USB Display automatiskt nar du ansluter USB-kabeln.

Om musmarkdren blinkar, vilj Gor muspekarens rorelser jimnare i
programmet Epson USB Display-instillningar pa din dator.

Sting av Overfor fonster med lager i instillningarna i Epson USB
Display-instillningarna pa din dator.

o Om du dndrar datorns upplosning under projicering kan

bildkvaliteten forsamras.

« For bilder projicerade med Windows Media Center, forminska
skdrmstorleken fran fullskdrmslage.

« For bilder projicerade fran applikationer med Windows DirectX,
sting av DirectX-funktioner.


http://epson.sn

Losa ljudproblem

Om det inte finns nagot ljud eller om volymen é&r for lag, f6rsok med f6ljande
steg tills problemet ar 16st.

n Justera projektorns volyminstallningar med knappen @ eller pa
fjarrkontrollen.

a Kontrollera kabelanslutningen mellan projektorn och din videokalla.

B Kontrollera foljande instéllningar pa projektorn:

o Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen for dteruppta video och ljud
om de stannat temporért.

o Tryck pa pa fjarrkontrollen for att sl pa ljudet om det har varit
avstangt.

ﬂ Kontrollera foljande instéllningar pé din videoutrustning:

 Kontrollera att volymen pé din videokadlla dr uppskruvad och att
ljudutgangen &r installd till den korrekta killan.

« Stéll in den anslutna enheten till PCM-utgang.

« Nar du ansluter projektorn till en Mac med en HDMI-kabel si
kontrollera att din Mac stoder ljud via HDMI-porten.

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.83



Losa fjarrkontrollsproblem

Om projektorn inte svarar pa fjarrkontrollskommandon, f6rsok med f6ljande
steg tills problemet ar 16st:

Om du tappar fjarrkontrollen kan du bestilla en ny fran Epson.

Kontrollera att fjarrkontrollens batterier ar korrekt placerade och har
strom. Byt ut batterierna vid behov.

Kontrollera om en knapp pa fjarrkontrollen ar fastldst nedtryckt, vilket
orsakar att projektorn gar in i viloldge. Slapp knappen for att starta upp
fjarrkontrollen igen.

Se till att du anvander fjarrkontrollen inom mottagningsrackvidden och
vinkeln fran projektorn.

Kontrollera att projektorn inte varmer upp eller ar pa vag att slas av.

Starkt ljus av lysrorstyp, direkt solljus eller infrar6da enheter kan orsaka
storningar med projektorns fjarrmottagare. Dimma ljuset eller flytta
projektorn fran solen eller utrustningen som orsakar stdrningar.

» Relaterade lankar
» "Fjarrkontrollshantering" sid.20



Losa problem med l6senord

Om du inte kan mata in eller komma ihag ett 16senord, forsok med foljande:

n Om du stiller in ett Epson Web Control-l6senord och glommer
anvindar-ID eller 16senord, forsok att ange foljande:

o Anvindar-ID: EPSONWEB

« Standardlosenord: projektorns serienummer

a Om du stiller in ett fjarrlésenord (i Epson Web Control) och glommer
anvandar-ID eller 16senord, forsok med att ange foljande:

» Anvéndar-ID: EPSONREMOTE

« Standardlosenord: projektorns serienummer

@ Om du matat in ett felaktigt l6senord fér manga ganger och ser ett
meddelande som visar en kod for begdran, skriv ned koden och

kontakta Epson. Visa den efterfragade koden och dgarskapsbevis for
hjalp med att lasa upp projektorn.

» Relaterade lankar
« "Natverksmeny - Menyn Grundldggande" sid.87



Losa problem med HDMI-lank

Om du inte kan anvdnda de anslutna enheterna med hjilp av HDMI-ldnk-
funktionerna kan du prova foljande steg tills problemet ar 16st.

Kontrollera att kabeln uppfyller HDMI CEC-standarden.

Kontrollera att den anslutna enheten uppfyller HDMI CEC-standarden.
Mer information finns i dokumentationen som medf6ljer enheten.

Kontrollera om enheten finns tillgdnglig i listan Enhetsanslutningar.

Om enheten inte visas i listan Enhetsanslutningar uppfyller den inte
HDMI CEC-standarden. Anslut en annan enhet.

@ Instillningar > Drift > HDMI-link > Enhetsanslutningar

Kontrollera att alla kablar som kravs for HDMI-lank ar ordentligt
anslutna.

Kontrollera att de anslutna enheterna ar paslagna och i vintelage. Mer
information finns i dokumentationen som medféljer enheten.

Om du ansluter en ny enhet eller dndrar anslutningen, still in CEC-
funktionen for den anslutna enheten och starta om enheten.

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.83



Nar meddelandet "Det ar dags att byta ut projektorn."” visas

Nir projektorlampans livslangd ér slut visas meddelandet "Det dr dags att
byta ut projektorn. Se din dokumentation for mer information." visas.
Stang av projektorn och dverviag att byta ut projektorn dven om lampan
fortsatter att fungera.

A\ Varning

o Om du fortsdtter att anvdnda projektorn efter att lampans livsldngd har gatt ut
okar risken for att lampan exploderar.

o Om lampan gar sonder, observera f6ljande punkter:
« Ventilera omradet omedelbart.
o Sving inte eller luta projektorn. Glasskarvor kan falla ut och orsaka skador.
o Om du far glasskdrvor i 6gonen eller munnen, kontakta genast lakare.



Bilaga

Se dessa avsnitt for tekniska specifikationer och viktig information om din produkt.

» Relaterade lankar

"Extra tillbehor och reservdelar” sid.120

« "Skdrmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand" sid.121
o "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.123

« "Projektorsspecifikationer” sid.124

« "Externa Dimensioner" sid.126

« "USB-Display Systemkrav" sid.127

« "Lista med sdkerhetssymboler och -instruktioner” sid.128
« "Varningsetiketter" sid.130

o "Ordlista" sid.131

« "Notera" sid.133



Extra tillbehor och reservdelar

Foljande extra tillbehor och reservdelar finns tillgangliga. Kop dessa
produkter vid behov.

Foljande lista med tillbehor och reservdelar ér aktuell fran och med mars
2022.

Information om tillbehor kan dndras utan foregdende meddelande och kan
variera beroende pa inkopsland.

» Relaterade lankar

« "Fastanordningar” sid.120

o "For tradlos anslutning” sid.120
« "Externa enheter" sid.120

Fastanordningar

Takfaste ELPMB23
Anviands for att montera projektorn i taket.

Sidkerhetsvajerset ELPWRO1
Anvand vid anslutning av projektorn till installationsmonteringen for att
forhindra att projektorn faller ned.

Takror (450 mm) ELPFP13
Takror (700 mm) ELPFP14
Anvinds for att installera projektorn i ett hogt tak.

Experthjalp kravs for att fista projektorn i taket. Kontakta Epson for
hjalp.

For tradlos anslutning

Tradlos LAN-modul ELPAP11
Anvand till att projicera bilder fran en dator over tradlos kommunikation.

Externa enheter

Dokumentkamera ELPDC21/ELPDC13/ELPDC07
Anvénds for att projicera bilder som t.ex. bocker, dokument fran
overheadprojektor och bildspel.

Mjuk projektorviska ELPKS69
Anvind véskan ndr projektorn bars f6r hand.

Strommande mediaspelare ELPAP12
Anvind denna strommande mediaspelare till att titta pa online-innehall



Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Kontrollera denna tabell for att faststilla hur langt bort du bor placera
projektorn fran skdrmen baserat pa storleken av den projicerade bilden.

(o
(mmgm

=

@ Projektionsavstand (cm)

@ Avstand fran linsens mittpunkt till skirmens botten (eller toppen av skdrmen,
om projektorn dr monterad i ett tak) i cm

@ Linsens mittpunkt

CO-FHO01/CO-FDO01

Skiarmstorlek 16:9 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)
60" 133 x 75 158 - 214 9-1
80" 177 x 100 211 - 286 -12-1
100" 221 x 125 264 - 358 -15-2
200" 443 x 249 531 - 717 230 - 4
290" 642 x 361 771 - 1041 43-5
300" 664 x 374 797 - 1077 -44 - 6
391" 866 x 487 1040 - 1404 -58 -7
Skdrmstorlek 16:10 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)
24" 52 x 32 67 -91 -4-0
32" 69 x 43 90 - 122 -5-1
40" 86 x 54 113 - 154 -6-1
60" 129 x 81 171 - 231 -10-1
80" 172 x 108 228 - 309 -13-2
100" 215 x 135 286 - 387 -16 -2
150" 323 x 202 430 - 581 -24-3
200" 431 x 269 574 - 776 -32-4
268" 577 x 361 770 - 1040 -43 -5
300" 646 x 404 862 - 1165 -48 -6
362" 780 x 487 1041 - 1406 -58 -7

Skirmstorlek 16:9 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)
26" 58 x 32 67 - 91 -4-0
34" 75 x 42 89 - 120 -5-1
40" 89 x 50 105 - 142 -6-1




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Skiarmstorlek 4:3 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)
21" 43 x 32 66 - 91 -4-0
28" 57 x 43 89 - 121 -5-1
40" 81 x 61 128 - 174 -7-1
60" 122 x 91 194 - 262 -11-1
80" 163 x 122 259 - 350 -14 -2
100" 203 x 152 324 - 438 -18 -2
150" 305 x 229 487 - 658 -27-3
200" 406 x 305 650 - 878 -36-5
237" 482 x 361 771 - 1041 -43 -5
300" 610 x 457 976 - 1319 -54 -7
320" 650 x 488 1042 - 1407 -58 -7
CO-W01/CO-WX01/CO-WX02
Skarmstorlek 16:10 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

25" 54 x 34 67 -91 -4-0
33" 71 x 44 89 - 121 -5-1
40" 86 x 54 108 - 147 -6-1
60" 129 x 81 164 - 222 -10-1
80" 172 x 108 219 - 296 -13-1
100" 215 x 135 274 - 371 -16 - 2
200" 431 x 269 550 - 744 -32-3
280" 603 x 377 771 - 1042 -45-5
300" 646 x 404 826 - 1116 -48 - 5
378" 814 x 509 1042 - 1407 -61-7

Skiarmstorlek 4:3 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)
22" 45 x 34 67 -91 -4-0
29" 59 x 44 89 - 120 -5-1
40" 81 x 61 123 - 167 -7-1
60" 122 x 91 186 - 251 -11-1
80" 163 x 122 248 - 336 -15-2
100" 203 x 152 311 - 420 -18 -2
150" 305 x 229 467 - 631 -27-3
200" 406 x 305 623 - 842 -37-4
247" 502 x 376 770 - 1040 -45 -5
300" 610 x 457 936 - 1264 -55-6
334" 679 x 509 1042 - 1407 -61-7
Skarmstorlek 16:9 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)
24" 53 x 30 66 - 90 -2-2
32" 71 x 40 89 - 121 -3-3
40" 89 x 50 111 - 151 -4-3
60" 133 x 75 168 - 228 -6-5
80" 177 x 100 225 - 304 -8-7
100" 221 x 125 282 - 381 -10-9
150" 332 x 187 424 - 573 -15-13
200" 443 x 249 566 - 764 -19-17
272" 602 x 339 770 - 1040 -26 - 24
300" 664 x 374 849 - 1147 -29 - 26
367" 812 x 457 1040 - 1404 -36 - 32




Bildskarmsupplosningar som stods

Dessa tabeller visar kompatibel uppdateringsfrekvens och upplosning for varje
videovisningsformat som dr kompatibelt.

HDMI-port ingangssignaler

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplésning (punkter)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
WSXGA+ 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
1920 x 1080 50/60 1920 x 1080
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
HDTYV (1080p) 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 1920 x 1080




Projektorsspecifikationer

Produktnamn CO-FHO01/CO-FD01/CO-W01/CO-WX01/CO-WX02 Driftstemperatur * Hojd mellan 0 och 2 286 m: +5 till +40°C (ingen kondens)
Matt 295 (W) x 82 (H) x 211 (D) mm (ej inkluderat den Hojd mellan 2 287 och 3 048 m: +5 till +35°C (luftfuktighet
upphdjda delen) 20 till 80 %, ingen kondens)
LCD panelstorlek CO-FH01/CO-FDO1: Forvaringstemperatur | -10 till +60°C (luftfuktighet 10 till 90 %, ingen kondens)
0,62" Vikt Ca.2,4 kg
CO-W01/CO-WX01/CO-WXO02:
0,59"

* Lampans ljusstyrka dimmas automatiskt om den omgivande temperaturen
Visningsmetod TFT aktiv matris i polysilikon blir alltfor hog. (Ungefar 35 °C vid en hojd pa 0 till 2 286 m och ungefir 30 °C
vid en hojd pa 2 287 till 3 048 m; emellertid kan detta variera beroende pa den

Upplosning CO-FHO01/CO-FDO1: . en
, omgivande miljon.)
2 073 600 bildpunkter
Full HD (1 920 (B) x 1 080 (H) punkter) x 3 Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

CO-W01/CO-WX01/CO-WX02:
1 024 000 bildpunkter
WXGA (1280 (W) x 800 (H) punkter) x 3

Lutningsvinkel

Fokusjustering Manuell
Zoomjustering 1 till 1,35 (Digital Zoom)
Lampa UHE-lampa, 188 W

Lampans livslaingd Normalt ljusutgangslige : Upp till 6 000 timmar
Lag (Eco) ljusutgangslage : Upp till 12 000 timmar

Max. ljudutgang 5W
Hogtalare 1
Stromforsorjning 100-240V AC+10% 50/60Hz 2.9 - 1.3 A Om du anvdnder projektorn i en storre vinkel d4n 30 grader kan den skadas
och orsaka en olycka.
Stromforbrukning Drift: 284 W
(omradet 100 till 120 » Relaterade lankar
V) o "Specifikation for kontakter" sid.124
Stromforbrukning Drift: 270 W
(omradet 220 till 240
V) €t . ™
— — Specifikation for kontakter
Stromf6rbrukningi  [0,5 W
vintelage
Driftshsjd H6jd 6ver havet 0 till 3 048 m HDMI-port HDMI (ljud stods enbart via PCM)

USB-B-port USB-kontakt (typ B)




Projektorsspecifikationer

USB-A (5V===2.0A) -port USB-kontakt (typ A)

$ o USB-A- och USB-B-portarna stoder USB 2.0. Vi kan dock inte
garantera att USB-portarna kan hantera alla enheter som har stod f6r
USB.

« USB-B-porten stoder inte USB 1.1.



Externa Dimensioner

« 295 R Mattenheten i dessa illustrationer visas i mm.
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USB-Display Systemkrav

For att anvdnda projektorns Epson USB Display-programvara, maste din
dator méta foljande systemkrav.

Krav Windows Mac
Operativsystem [ Windows 8.1 macOS$
o Windows 8.1 (32- och 64- o 10.13.x (64-bitars)
bitars) « 10.14.x (64-bitars)
» Windows 8.1 Pro (32- och 64- |, 10.15x (64-bitars)
bitars)

e 11.0.x (64-bitars)

o Windows 8.1 Enterprise (32- 12.0.x (64-bitars)

och 64-bitars)
Windows 10

o Windows 10 Home (32- och
64-bitars)

« Windows 10 Pro (32- och 64-
bitars)

« Windows 10 Enterprise (32-
och 64-bitars)

CPU Intel Core2Duo eller snabbare Intel Core2Duo eller
(Intel Core i3 eller snabbare snabbare
rekommenderas) (Intel Core i5 eller snabbare
rekommenderas)
Minne 2 GB eller mer

(4 GB eller mer rekommenderas)

Ledigt utrymme |20 MB eller mer
pé harddisken

Visning Upplosning mellan 640 x 480 och 1920 x 1200
16-bitars firg eller mer




Lista med sakerhetssymboler och -instruktioner

Foljande tabell visar betydelsen av sikerhetssymbolerna pé utrustningen.

IEC3864-B3.1

Nr. | Symbol Godkéinda Beskrivning
standarder
(1) IEC60417 ON (strom)
Nr. 5007 Indikerar anslutning till elnétet.
(2] IEC60417 "OFF" (str6m)
Nr. 5008 Indikerar bortkopplat elnit.
© IEC60417 Vintlige
Nr. 5009 Identifierar brytaren eller brytarlaget
med vilken del av utrustningen som &r
paslagen for att stélla den i vintelage.
0 1507000 Forsiktighet
Nr. 0434B, Identifierar allmén forsiktighet nér

produkten anvands.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Forsiktighet, varm yta
Nr. 5041 Indikerar att det mérkta objektet kan
vara varmt och bor inte vidroras utan
forsiktighet.
(4 IEC60417 Forsiktighet, risk for elektriska stotar
Nr. 6042 Identifierar utrustning som har risk

for elektriska stotar.

P PP>IGO -

(7] IEC60417 Endast for anvandning inomhus
Nr. 5957 Identifierar elektriskt utrustning
huvudsakligen utformad for
anvandning inomhus.
(8 e_@_@ IEC60417 Likstromskontaktens polaritet
Nr. 5926 Identifierar de positiva och negativa

kontakterna (polariteten) pa
utrustning till vilken likstrém ansluts.

SaCal,

Samma som nr 8.

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
(]0) IEC60417 Batteri, allmant
Nr. 5001B P4 batteridriven utrustning.
Identifierar till exempel batterifackets
lucka eller anslutningarna.
® d + IEC60417 Batteriplacering
Nr. 5002 Identifierar sjilva batterihallaren och
identifierar batteriernas placering inne
i hallaren.
® d+ =l Samma som Nr- 11.
® IEC60417 Skyddsjord
Nr. 5019 Identifierar terminalen som &r avsedd
for anslutning till en extern ledare for
skydd mot elektriska stotar i handelse
av fel eller skyddsjordens terminal.
® IEC60417 Jord
Nr. 5017 Identifierar en jordterminal i fall dar
— symbol nr. 13 inte krévs uttryckligen.
® /\/ IEC60417 Vixelstrom
Nr. 5032 Indikerar pa markpléten att
utrustningen ar endast lamplig for
vaxelstrom och for att identifiera
terminalerna.
® IEC60417 Likstrom
Nr. 5031 Indikerar pa mérkpléten att
utrustningen dr endast lamplig f6r
likstrom och for att identifiera
terminalerna.
@ IEC60417 Klass II-utrustning
D Nr. 5172 Identifierar utrustning som uppfyller

sakerhetskraven for Klass II-
utrustning enligt IEC 61140.




Lista med sakerhetssymboler och -instruktioner

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
98] 3\ — For att indikera att det ar forbjudet att
m titta ner i linsen under projicering.
79) ISO7010 Varning, optisk stralning (t.ex. UV,
A Nr. W027 synlig stralning, IR)

ISO 3864 Var forsiktig i narheten av optisk
stralning sa att du undviker skador pa
6gon och hud.

(30) IEC60417 Far ej anvéindas i bostadsomraden.

Nr. 5109 Att identifiera elektrisk utrustning

som inte ar lamplig for ett
bostadsomrade.

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
® ISO 3864 Allmiént forbud
Identifierar atgirder som ér forbjudna.
® ISO 3864 Forbud att vidrora
Indikerar att en olycka kan intréffa om
en viss del av utrustningen vidrors.
20) _X_>§|IE | — Titta aldrig direkt in i
4 - projektorobjektivet nar lampan ar
tand.
b= x — Indikerar det mirkta objektet att inget
I (o) I far placeras pé projektorn.
(27) 1SO3864 Forsiktighet, laserstralning
IEC60825-1 Indikerar att utrustningen har en del
med laserstralning.
(23] ISO 3864 Forbud att demontera
Indikerar risk for skada, sasom
elektriska stotar om utrustningen
demonteras.
@ ° IEC60417 Standby, delvis standby
Nr. 5266 Indikerar att en del av utrustningen ar
redo.
(95) ISO3864 Varning! Rorliga delar
IEC60417 Indikerar att du maste hélla dig borta
Nr. 5057 fran de rorliga delarna enligt
skyddsnormerna.
24) IEC60417 Forsiktighet (rorliga flaktblad)
88 Nr. 6056 Att hélla avstand fran rorliga fldktblad
ar en sidkerhetsatgérd.
@ IEC60417 Forsiktighet (vassa kanter)
Nr. 6043 For att pavisa att vassa kanter inte ska
vidroras.




Varningsetiketter

Den hédr produkten har varningsetiketter.

/\ WARNING / &35 | <% >{Jre2

Som med alla ljuskéllor, titta inte in i stralen, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.



I detta avsnitt forklaras svara termer som inte forklaras i texten i denna
handbok. Mer information hittar du i andra publikationer som finns i

HDTV

En forkortning av High-Definition Television, vilket avser
hogdefinitionssystem som uppfyller foljande krav:

o Vertikal upplosning pa 720p eller 1 080i eller storre (p =
Progressiv, i = Sammanfléatad)

o Skdrm bredd-/héjdférhéllande 16:9

Sammanflitad

Sénder den information som behdvs for att bilda en skdarmbild
genom att sdnda varannan rad, med start langst upp pa bilden
och sedan ner genom hela bilden till botten.

Bilderna har en storre tendens att flimra eftersom en bild visas
med varannan rad.

IP-adress

Ett nummer som identifierar en dator i ett natverk.

handeln.

Bredd- Foérhéllandet mellan en bilds ldngd och hojd.

/hojdférhéllande | Skirmar med ett horisontellt:vertikalt forhallande péa 16:9 som
t.ex. HDTV-skdrmar ar kinda som bredbildsskdrmar.

SDTYV och vanliga datorskdrmar har ett bredd-/hojdférhallande
pa 4:3.

Kontrast Den relativa ljusstyrkan i ljusa och morka partier i en bild kan
Okas eller minskas sa att text och bilder blir klarare eller
mjukare. Justering av denna egenskap for en bild kallas
kontrastjustering.

DHCP En férkortning for Dynamic Host Configuration Protocol, ett
protokoll som automatiskt tilldelar en IP-adress till
utrustningar anslutna i ett natverk.

Full HD En skdrmstorleksstandard med en uppldsning pa 1 920

(horisontella) x 1 080 (vertikala) punkter.

Progressiv

Arbetar samman information for att bilda en skdrmbild &t
gangen, och visar bilden ruta for ruta.

Aven om antalet skannade rader 4r detsamma minskar flimret i
bilderna eftersom informationens volym har férdubblats
jamfort med i ett sammanflétat system.

Gateway-adress

En server (router) for kommunikation over ett nitverk
(undernit) som indelats med natmasker.

HDCP

HDCP ér en forkortning av High-bandwidth Digital Content
Protection.

Det anvinds for att forhindra illegal kopiering och skydda
upphovsratt genom att kryptera digitala signaler som sdnds via
DVI- och HDMI-portarna.

Eftersom HDMI-ingangen pé projektorn har stod for HDCP
kan du projicera digitala bilder som skyddas av HDCP-
tekniken.

Den kan dock hinda att projektorn inte kan projicera bilder
som skyddas med uppdaterade eller reviderade versioner av
HDCP-kryptering.

Uppdateringsfrekv

Elementet for ljusspridning pa en skdrm visar samma ljusstyrka
och firg under en extremt kort tid.

Bilden maste déarfor skannas in flera ganger per sekund sa att
elementet for ljusspridning hela tiden uppdateras.

Antal uppdateringsatgirder per sekund kallas
uppdateringsfrekvens och uttrycks i hertz (Hz).

SDTV

En férkortning av Standard Definition Television, vilket avser
TV-system av standardtyp som inte uppfyller kraven f6r HDTV
High-Definition Television.

SSID

SSID ér identifikation av data for anslutning till en annan enhet
over tradlost LAN. Tradlos kommunikation ar mojlig mellan
enheter med samma SSID.

HDMI

En forkortning fér High Definition Multimedia Interface.
HDMI ir en standard for digital hemelektronik och datorer.
Det ar en standard for digital séndning av HD-bilder och
flerkanaliga ljudsignaler.

Eftersom den digitala signalen inte komprimeras kan den
sandas med hogsta mojliga kvalitet. Det finns dven en
krypteringsfunktion for den digitala signalen.

Natmask

Ett numeriskt virde som anger antalet bitar som anvands for
natverksadressen i ett indelat nitverk (undernit) for IP-
adressen.

SVGA

En skdrmstorleksstandard med en uppl6sning pa 800
(horisontella) x 600 (vertikala) punkter.

SXGA

En skdarmstorleksstandard med en upplésning pa 1 280
(horisontella) x 1 024 (vertikala) punkter.




Synkronisering

De signaler som sinds ut fran datorer har en specifik frekvens.

Om projektorns frekvens inte matchar den hir frekvensen blir
bildkvaliteten dalig.

Processen for att matcha faserna for dessa signaler (den relativa
positionen for héjdpunkt och lagpunkt i signalen) kallas
synkronisering.

Om signalerna inte ar synkroniserade kan flimmer, suddighet
och horisontella storningar forekomma.

VGA En skdrmstorleksstandard med en uppldsning pa 640
(horisontella) x 480 (vertikala) punkter.

XGA En skdrmstorleksstandard med en uppldsning pa 1 024
(horisontella) x 768 (vertikala) punkter.

WXGA En skdarmstorleksstandard med en upplésning pa 1 280

(horisontella) x 800 (vertikala) punkter.




Se dessa avsnitt for viktig information om din projektor.

» Relaterade lankar

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" sid.133

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" sid.133

« "Begransningar vid anvidndning" sid.133

« "Hur man kasserar projektorn” sid.133

o "Operativsystemreferenser” sid.134

o "Varumarken" sid.134

« "Upphovsrittsmeddelande" sid.134

« "Tillagg till upphovsratten" sid.135

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Begransningar vid anvandning

Nir produkten anvands inom tillimpningar dar hog tillforlitlighet/sakerhet
krivs, t.ex. inom flygindustrin, vid jarnvégar, till sjoss, for fordon, med
katastrofforebyggande enheter, sikerhetsanordningar, funktions-
/precisionsenheter, bor du endast anvinda produkten efter att ha 6vervagt att
inkludera haverisdakrade anordningar och redundans i utformningen som
bevarar sdkerheten och det totala systemets tillforlitlighet. Eftersom
produkten inte ar avsedd att anvédndas i tillimpningar som kréaver extremt hog
tillforlitlighet/sakerhet, t.ex. flygutrustningar, viktiga
kommunikationsutrustningar, styrutrustningar for kdrnkraft eller medicinska
utrustningar, bor du avgéra om produkten ar lamplig efter en fullstindig
utvéardering.

Hur man kasserar projektorn

Lampan i den hér produkten innehaller kvicksilver. Nar du kasserar
projektorn i slutet av produktens livslaingd ska du kontrollera lokala lagar och




Notera

férordningar om avfallshantering eller tervinning. Ligg den inte i soporna
tillsammans med vanliga sopor.

Operativsystemreferenser

« Microsoft Windows 8.1 operativsystem
« Microsoft Windows' 10 operativsystem

o Microsoft Windows 11 operativsystem

I den hér bruksanvisningen kallas ovan nimnda operativsystem for "Windows
8.1", "Windows 10" och "Windows 11". Dessutom anvinds den gemensamma
termen "Windows" for att referera till dem alla.

e macOS 10.13.x
e macOS 10.14.x
e macOS 10.15.x
e macOS 11.0.x
e macOS 12.0.x

I den hir bruksanvisningen anvinds den gemensamma termen "Mac" for att
referera till alla ovanstdende operativsystem.

HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface &r

varumarken eller reﬁtrerade varumadrken som tillhér HDMI Licensing
Administrator, Inc. FHI=3ITI

"QR-kod" dr ett registrerat varumirke som tillhor DENSO WAVE
INCORPORATED.

Intel ar ett registrerat varumirke som tillh6r Intel Corporation i USA
och/eller andra lander.

Wi-Fi dr ett varumirke som tillhor Wi-Fi Alliance'.

Ordmarket Bluetooth” och logotypen ér registrerade varuméarken som tillhér
Bluetooth SIG, Inc., och Seiko Epson Corporation anvinder dessa
varumérken under licens. Ovriga varumirken eller varunamn tillhér sina
respektive dgare.

Ovriga produktnamn som namns i dokumentet anvinds endast for
identifiering och kan vara varumarken som tillhor respektive dgare. Epson
atar sig inga och alla rattigheter for de varumarken.

Varumarken

EPSON ir ett registrerat varumarke, EXCEED YOUR VISION, ELPLP och
tillhorande logotyper &r registrerade varumérken som tillhér Seiko Epson
Corporation.

iPad, iPhone, Mac, OS X, iOS och macOS ar varumirken som tillhér Apple
Inc.

Microsoft, Windows och Windows-logotypen dr varumirken eller
registrerade varumérken som tillhér Microsoft Corporation i USA och/eller
andra ldnder.

Upphovsrattsmeddelande

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat
system eller pa nagot annat sétt 6verforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras,
spelas in eller 6vrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko Epson
Corporation. Inget patentansvar finns avseende anvindning av information
som finns hari. Inte heller ansvar f6r skador som kan uppsta om
informationen som finns héri anvands.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ar ansvariga
gentemot koparen av denna produkt eller tredje part for de skador, forluster,
kostnader eller utgifter som koparen eller tredje part kan asamkas pa grund
av: olycka, felanvandning av denna produkt eller obehériga dndringar,
reparationer eller justeringar pa denna produkt eller (utom USA) om dessa
drift- och underhallsinstruktioner fran Seiko Epson Corporation inte foljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte fo6r de skador eller problem som kan
uppsta om andra alternativ eller férbrukningsvaror anvinds, an de som utsetts
som originalprodukter fran Epson eller som godkints av Seiko Epson
Corporation.

Innehéllet i den hir handboken kan dndras utan féregdende meddelande.



Tillagg till upphovsratten

Denna information kan dndras utan foregaende meddelande.
© 2022 Seiko Epson Corporation
2022.6 4142727015V
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