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Az Utmutatoban Hasznalt Jelolések

Biztonsagi jelolések
A kivetit6 és a hozza tartozo kézikonyvek grafikus szimbolumokkal jelolik a kivetitd biztonsagos hasznalatara vonatkozo tartalmakat.

A személyi sériilések és anyagok karok elkeriilése érdekében olvassa el figyelmesen és tartsa be a szimbdélumokkal jel6lt utasitasok és cimkék el6irasait.

Ez a jelzés olyan informacidra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy akar haldlhoz vezethet.

A

Figyelmeztetés

Ez a jel olyan informaciéra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy figyelmetlenségbdl okozott anyagi karhoz vezethet.

A Vigyazat!

Altalanos jellegii informaciok jelolése

Ez a cimke olyan eljarasokra utal, amelyek soran anyagi kir vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell$ el6vigyazat hidnya esetén.
Figyelem
Ez a cimke olyan kiegészité informdcidkat jelol, amelyek hasznosak lehetnek.
O A tavvezérl6n vagy a kivetitén talalhaté gombokat jelzi.
Példa: gomb
Menii/beallitas neve A Kkivetité meniiinek és beallitasainak nevét jeloli.
Példa:
Vélassza ki a Kép meniit.
@ Kép > Szin
» Ez a cimke kapcsolddé oldalakra mutatd hivatkozdsokat jelsl.
- Ez a cimke jelzi a kivetit6 aktualis meniiszintjét.




A felhasznaloi utmutatd hasznalata informaciok kereséséhez

A PDF-ttmutaté lehet6vé teszi, hogy kulcsszo alapjan megtaldlja a keresett informdcidkat, vagy kozvetleniil egy adott szakaszhoz navigaljon a konyvjelzék segitségével.

Ezenkivill azt is megteheti, hogy kizardlag a sziikséges oldalakat nyomtatja ki. Ez a rész azt mutatja be, hogyan hasznalhatja a szamitégépén 1évé Adobe Reader X
alkalmazasban megnyitott PDF-utmutatdkat.

Keresés kulcsszo szerint

Kattintson a Szerkesztés > Specialis keresés meniipontra. Adja meg a keresett informaciéhoz kapcsolddod kulcsszot (szoveget) a keresdéablakban, majd kattintson a
Keresés gombra. A talalatok listaként jelennek meg. Ha az egyik megjelenitett talalatra kattint, az adott oldalra ugorhat.
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Ugras kozvetleniil a konyvjelz6kbdl

Kattintson egy cimre az adott oldalra torténd navigalashoz. Kattintson a + vagy > ikonra az adott szakasz alacsonyabb szinten 1év6 cimeinek megtekintéséhez. Az el6z6
oldalra val¢ visszatéréshez végezze el az alabbi mtiveletet a billentytizeten.

« Windows: Tartsa lenyomva az Alt billentytit, majd nyomja meg a < gombot.

« Mac OS: Tartsa lenyomva a Ctrl billentytit, majd nyomja meg a < gombot.

User's Guide




Csak a sziikséges oldalak kinyomtatasa

Igény szerint kivonatolhatja azokat az oldalakat, amelyekre sziiksége van, és kinyomtathatja 6ket. Kattintson a Nyomtatas lehetdségre a Fajl meniiben, majd adja meg a
nyomtatni kivant oldalakat az Oldalak mezdben, amely a Nyomtatando6 oldalak részben taldlhato.

« Ha egymast kovet6 oldalakat szeretne megadni, irjon be egy kotdjelet a kezddoldal és befejez6 oldal kozé.
Példa: 20-25

« Ha nem egymast kovetd oldalakat szeretne megadni, valassza el az oldalszamokat vesszével.
Példa: 5, 10, 15
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A kivetito bemutatasa

A kivetitével kapcsolatos bévebb tudnivalokért lasd az alabbi fejezeteket.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "A kivetit6 alkatrészei és az alkatrészek funkci6i” p.9



A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Az alabbi fejezetek a kivetitd alkatrészeit és azok funkcidit ismertetik. Megnevezés Funkcié
» Kapcsolédé hivatkozasok @ | Levegosziir6 fedele Nyissa fel a fedelet, hogy hozza lehessen férni a
o "A kivetit6 alkatrészei - Elolnézet" p.9 levegdsziirshoz.
o "A Kkivetit6 részei - feliilnézet/oldalnézet" p.10 @) |Légsziird fedél retesze | Cstisztassa el a 1égsziird fedelének eltavolitdsahoz.
« "A kivetit6 alkatreszei - Alapzat” p.11 © |Levegbbeszivé nyilds | Beszivja a levegét a kivetit belsd hiitésének céljabol.
o "A Kkivetit6 részei - interfész portok” p.12 (Iégszirs)
» "A kivetitd alkatrészei - A kivetitd tivvezérldje” p.13 @ | Elils6 fedél Nyissa fel, hogy hozzaférjen a légsziir6 fedeléhez.
@ | Tavoli vevokésziilék | A tavvezérld jeleit fogadja.

A kivetito alkatrészei - Elolnézet
» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Alégsziird és a szellz6nyilasok karbantartasa” p.91
o "A tavvezérl6 hasznalata" p.31
« "A fényforras fényerejének beallitasa a kornyezet fényereje alapjan” p.45

Megnevezés Funkci6

@) |Hangsz6ré Kibocsatja a hangot.

@ | Megvilagitas-érzékeld | Erzékeli a kornyezet fényviszonyait, és a képernyé
fényerejét automatikusan ennek megfeleléen allitja be.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

A kivetito részei - fellilnézet/oldalnézet Megnevezés Funkcié

@ | Mozgasérzékeld Ha mozgast észlel a kivetité ablak kozelében, akkor
biztonsagi okokbol csokkenti a fényforras fényerejét.

$ o Az észlelés hatétavolsaga a
kornyezeti hdmérséklettdl fiiggden

valtozhat.

o Lehet, hogy nem torténik
mozgasérzékelés atlatszo anyagon,
példaul tivegen keresztiil.

@ | Kivetit6 ablak A képek kivetitése a kivetité belsejében 1évé lencsérdl
torténik.

A\ Figyelmeztetés

« Vetités kozben ne nézzen a kivetitd ablakba.

o Ne helyezzen targyakat vagy a kezét a
kivetitd ablak kozelébe. Egést, tiizet vagy a
targy deformalédasat okozhatja, mert ezen a
teriileten magas h6mérséklet lehet a
koncentralt fény miatt.

@ | Allapot kijelzgje Jelzi a kivetit6 allapotat.
‘ @ | Fokapcsolo gomb Be- és kikapcsolja a kivetitét.
@ | Fokuszalo kar A kép fokuszélasara szolgal.
I I I I I I I I I Illll @ | Oldalso boritas Csusztassa el az oldalsé boritas eltavolitasahoz.
retesze
L AT 0

Megnevezés Funkci6

@ | Akadaly-érzékel6k Erzékeli a vetitési teriiletet zavaré akadalyokat, és a
biztonsag érdekében csokkenti a fényforras fényerejét.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

e Fiessledd A kivetit6 alkatrészei - Alapzat
© | Szellézényilas A levegd kifuvo szell6z6nyilds a kivetitd belsé hiitésére
szolgal.
A Vigyazat!

Amikor a kivetité mtikodik, ne tegye az arcat
vagy a kezét a szell6z6nyilas kozelébe, és ne
tegyen olyan targyakat a szellz6nyilas ,
kozelébe, amelyek megvetemedhetnek vagy I Lo o

mas mddon megsériilhetnek a h6tol. A
levegokifuvo szell6z6nyilason kidramlé forrd '

levegé égést, deformalodast vagy egyéb ‘ =
balesetet okozhat. ”%I%‘

&—/J @ " q Ho
o@ %E
© |Biztonsagi nyilas A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal
gyartott Microsaver Security Systemmel.
() | Tapkabel-bemenet A tapkabel kivetit6hoz vald csatlakoztatasara szolgal.
(I | Oldalsé boritas A Nyissa fel az interfészportokhoz és a fokuszal6 karhoz Megnevezés Funkcié
(» | Oldalso boritas B val6 hozziféréshez. @ | Els6 allithato labak Ha a kivetit sima feliileten (pl. ir6asztalon) van

Az oldalsé boritéas két részre oszthato: az A oldalso

N o o beiizemelve, akkor a labak forgatasaval korrigalja a
boritasra és a B oldalso boritdsra. Ez lehetévé teszi,

N ) , o képtorzitast.
hogy sziikség esetén csak az A oldalsé boritast
haszndlja, példaul ha streaming médialejatszdt szeretne . P I
csatlakoztatni. A VIgyazat'

Ha a kivetit6t a mennyezetre szereli, tavolitsa el

s . az Osszes labat.
» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A légsziird és a szelldzényilasok karbantartdsa” p.91 @ | Levegbbeszivo nyilas | Beszivja a leveg6t a kivetitd belsd hiitésének céljabol.

« "A kivetité visszajelzéjének dllapota” p.97 (1égsziir)

* "A klvetlt’o bffkaP Cscllalsa p-36 o @) | Kébelbilincs rogzitési | Ha az opcionalis mennyezeti konzolt hasznalja, régzitse
« "Az akadaly-érzékel6 és a mozgasérzekeld tisztitdsa” p.89 pontja a karabinert ide a biztonsagi vezeték csatlakoztatdsdhoz,
o "A Kkivetit6 ablak tisztitasa" p.88 ezzel megakadélyozva, hogy a kivetit§ leessen a

o "A kép fokuszanak beallitasa a fokuszbeallito kar segitségével” p.41 mennyezetrél.

« "A biztonsagi kéabel felszerelése" p.72 Ezt a pontot a @ jel jeloli a kivetit6n.

o "Az oldals¢ boritas csatlakoztatésa és eltavolitdsa" p.30



A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkc
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Megnevezés Funkcié
@ | Szellézényilas A levegd kifuvo szell6z6nyilds a kivetitd belsé hiitésére
szolgal.
A Vigyazat!
Amikor a kivetité mtikodik, ne tegye az arcat
vagy a kezét a szell6z6nyilas kozelébe, és ne
tegyen olyan targyakat a szellz6nyilas
kozelébe, amelyek megvetemedhetnek vagy
mas mddon megsériilhetnek a h6tol. A
levegokifuvo szell6z6nyilason kidramlé forrd
levegé égést, deformalodast vagy egyéb
balesetet okozhat.
@ |Levegdbeszivo Beszivja a levegét a kivetitd belsé hiitésének céljabol.
szell6z6nyilas
@ | Hatso dllithat6 ldb Asztalra vagy hasonlo feliiletre torténd telepitéskor a
kép pozicidjanak bedllitdsahoz huzza ki a labat.
A\ Vigyazat!
Ha a kivetit6t a mennyezetre szereli, tavolitsa el
az Osszes labat.
@ | Mennyezeti Ide kell csatlakoztatni az opciondlis mennyezeti
szerelvény rogzitést, ha felfiiggeszti a kivetit6t a mennyezetre.
;c:)grlzg)t bpontjai (négy Ezt a pontot a ® jel jeloli a kivetitén.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A légsziird és a szell6z6nyilasok karbantartasa” p.91
« "A biztonsagi vezeték felszerelése" p.22

A kivetito részei - interfész portok
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Megnevezés Funkcié
@ | Service port Ezt a portot csak szerviztechnikusok hasznaljak,
alapesetben nincs sziikség a hasznalatéra.
@ | DC kimeneti (2,0 A) | Csatlakozast biztosit egy opcionalis vagy kereskedelmi
port forgalomban kaphato streaming médialejatszo

tapellatasahoz.
USB-s adatatvitel nem érhetd el.

Audio Out port

Az aktudlis bemeneti forrasrol szarmazé hangot
fejhallgatéra bocsatja ki.

@ | Optical Out port A hangot az éppen aktualis bemeneti forrasrol egy
kiilsé audioeszkozre kiildi, digitalis optikai hangkabel
csatlakoztatasaval.

@ | USB-A-port Csatlakoztathat egy kereskedelmi forgalomban kaphaté

USB-eszkozt, példaul webkamerat, mikrofont, kiilsé
merevlemezt, USB-memdriat, valamint mikrofonokhoz
vagy jatékvezérl6khoz valé vevket.

Kereskedelmi forgalomban elérhetd, vezetékes LAN-
csatlakozasokat lehetévé tevé RJ45-adapter
csatlakoztatasara.

Ez a port nem feltétleniil miikodik
egyiitt minden USB-szabvanyt
tamogatd eszkozzel.
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A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcio

Megnevezes T A kivetito alkatrészei - A kivetité tavvezérlje

(@ |HDMI3 (Game) port | Csatlakoztathat egy jatékeszkozt. Alkalmas a gyors
reakci6idét igényl6 jatékokhoz. HDMI3 (Game) bemeneti forras esetén csak a kovetkezd képen kékkel
Kompatibilis a HDCP 2.3-mal. szinezett tavvezérlégombokat hasznalhatja.

@ |HDMII1 port A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és
szamitogépek videojeleit tovabbitja a kivetitére. S

Kompatibilis a HDCP 2.3-mal. —

© |HDMI2 (ARC) port | A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és
szamitogépek videojeleit tovabbitja a kivetitére.
HDCP 2.3 és HDMI ARC kompatibilis.

3
?

O

¥

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Csatlakoztatas videoforrasokhoz" p.25

« "Csatlakoztatas kiilsé6 USB-eszk6zokhoz" p.25
« "Csatlakoztatas kiils6 audioeszk6zokhoz" p.26 °
« "Csatlakoztatas streaming médialejatszéhoz" p.27

o "ARC-kompatibilis AV-rendszer csatlakoztatasa" p.27
o "Csatlakoztatas jatékeszkozhoz" p.28

« "Fejhallgato csatlakoztatasa" p.29
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A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkc

©

Megnevezés Funkcié

@ |Jelzétény/Mikrofon | Felgyul amikor a tavvezérlordl kiild jelet.
Erzékeli a hangot, amikor megnyomja a Google
Assistant gombot.

@ | Foékapcsolo gomb Be- és kikapcsolja a kivetitét.

Tartsa lenyomva ezt a gombot a kikapcsoldsra és
yjrainditasra szolgalé meniik megjelenitéséhez.

A rogzitési funkcié nem tdmogatott.

Alkalmazasok gomb *

Megjeleniti az alkalmazasok listajat.
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Meniielemek kivalasztasara szolgal, amikor a kivetitd
meniije meg van jelenitve.

es!
@
O
oQ
o
8

o

X

@

Leallitja az aktualis funkciot.

Visszalép az el6z6 meniiszintre, mikozben megjeleniti a
kivetité meniijét.

Fényer6 gombok

Beallitja a kivetitett kép fényerdsségét.

Atmenetileg kikapcsolja a videdt, hogy csak hangot
adjon ki.

@g @j ()
:

Megjeleniti a HDMI3 (Game) forras képét.
Alkalmas a gyors reakciéidét igényld jatékokhoz.
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Megjeleniti a Rugalmas kép meniit, ahol mddosithatja
a kép méretét és pozicidjat, vizszintesen titkrozheti a
képet, vagy elmoshatja a kép széleit.

o

Megnevezés

Funkcio

©

Hang némitdsa gomb

Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a hangot.

(@ | Kivetit6 bedllitasok [ Megjelenitheti a kivetité meniijét. A kivetité meniije
gomb * segitségével a kivetité miikodését szabalyozo
bedllitasokat mddosithatja.
B,

(» | Hangeré gombok Beallithatja a hangszoré vagy a fejhallgat6 hangerejét.

® |Home gomb Megjeleniti az Android TV kezd8képernydt.

(¥ | YouTube Music gomb | Megjeleniti a YouTube Music alkalmazast.

*

(® | [Enter] gomb * Belép az aktudlisan kivalasztott meniielembe, és a
kovetkezd szintre 1ép, amikor a kivetité meniije meg
van jelenitve.

@ | Andorid TV Megjelenitheti az Android TV meniit.

beallitasok gomb *

®




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Megnevezés Funkcié
(» | Google Assistant A tavvezérl6 Google Assistant gombjanak
gomb * megnyomasaval elvégezheti a tobb mint 500 000 film és
musor kozotti gyors keresést, az intelligens otthoni
@ eszkozok vezérlését, valamint a hangulatdhoz illeszkedd
ajanlasokat kaphat stb.

@ A Google Assistant bizonyos
nyelveken és orszagokban nem
elérhet6. A szolgaltatasok

elérhetGsége orszagonként és
nyelvenként eltérd.

() | Forras keresése gomb | Megjeleniti a HDMI1 és HDMI2 elérhet6 bemeneti
* forrasainak listjat.

S

(@ | A tavvezérld A téavvezérl6 jeleit bocsatja ki.
fénykibocsato része

*HDMI3 (Game) bemeneti forras esetén ezek a gombok nem elérhetéek.

» Kapcsolodé hivatkozasok

"Szinmdd" p.52

« "Android TV kezd6éképernyd" p.34

o "A tavvezérl6 hasznalata" p.31

« "Képforras kivélasztasa" p.49

« "A fényforras fényerejének manualis bedllitdsa" p.46

o "A kép méretének vagy pozicidjanak mddositasa (Rugalmas kép)" p.64
o "A kép vizszintes titkrozése (Rugalmas kép)" p.65

* "A kép széleinek elmosasa (Rugalmas kép)" p.66

« "A kivetité bekapcsolasa” p.36

« "A hangeré moddositasa a hanger6-szabalyozé gombokkal" p.57
« "A kép ideiglenes kikapcsolasa (iires)" p.62

« "A hang ideiglenes kikapcsolasa (hang némitasa)" p.61

o "A kivetit6 bedllitdsainak hasznalata" p.76

« "Csatlakoztatas jatékeszkozhoz" p.28



A kivetitdo izembe helyezése

A kivetit6 tizembe helyezéséhez kovesse az alabbi fejezetekben taldlhaté utasitasokat.

» Kapcsolédé hivatkozasok

« "A kivetité helyének megvalasztasa" p.17

« "A biztonsagi vezeték felszerelése" p.22

o "A kivetitd csatlakoztatasa" p.25

o "Az oldals¢ boritas csatlakoztatasa és eltavolitdsa” p.30
« "Elemek behelyezése a tavvezérldbe" p.31

o "Az Android TV bedllitésa a kivetitén" p.33



A kivetito helyének megvalasztasa

A kivetit6t igény szerint barmilyen sik feliileten elhelyezheti a képek
kivetitéséhez.

A kivetit6t mennyezetre is szerelheti egy mennyezeti konzol segitségével,
amennyiben egy allando helyen szeretné hasznalni a késziiléket. Ha a kivetit6t
mennyezetre szeretné felfiiggeszteni, egy kiilon megvasarolhaté mennyezeti
rogzitdelemre lesz sziiksége.

A kivetit6 betizemelése szamos kiillonbo6z6 szogben lehetséges. A betizemelést
illetéen nincs vizszintes vagy fiiggéleges iranyu korlatozas.

A kivetitd helyének kivalasztasakor tartsa szem el6tt az alabbiakat:

o A vetitett kép méretének modositasahoz mozgassa a kivetitdt elére vagy
hatra.

o A kivetitot szilard, egyenletes feliileten helyezze el, vagy szerelje fel egy olyan
konzol segitségével, amely a kivetitével kompatibilis.

o Szell6zés céljabol hagyjon elegendé szabad teret a kivetitd koriil és alatt, és
ne helyezze a kivetit6t olyan targyak f6lé vagy mellé, amelyek eltakarhatjak a
szell6z6nyilasokat.



A kivetito helyének megvalasztasa

o Ugy helyezze el a kivetitét, hogy szemben helyezkedjen el a viszonnal, ne
valamilyen szogben alljon.

A Kivetitett kép torzitasat és magassagat az elsé és a hatso allithatd
labbal korrigalhatja.




A kivetito helyének megvalasztasa

A\ Figyelmeztetés

« Ha a kivetit6t mennyezetre szeretné felszerelni, egy mennyezeti konzolra lesz
sziiksége. Ha a kivetit6 nincs megfelel6en rogzitve, a késziilék leeshet, és anyagi
kart vagy személyi sériilést okozhat.

« Ha fel szeretné fiiggeszteni a kivetit6t a mennyezetre, specidlis felszerelési mod
sziikséges. Ha a kivetit6 nincs megfelelen rogzitve, a késziilék leeshet, és anyagi
kart vagy személyi sériilést okozhat.

Ne hasznaljon ragasztéanyagot a mennyezeti konzol rogzitési pontjain a
csavarok meglazuldsinak megel6zésére, illetve ne hasznaljon kendanyagot, olajat
vagy mas hasonl6 anyagot a kivetitdn, mert a késziilékhaz megrepedhet, amitél
leeshet a mennyezeti konzolrdl. Ez sulyos sériilést idézhet el, ha valaki a
mennyezeti rogzités alatt tartozkodik, és a kivetité is megsériilhet.

» A mennyezeti rogzités és a kivetitd telepitésének elhanyagolasa a kivetitd leesését
idézheti el6. A kivetit6hoz vald specifikus Epson konzol felszerelése utan
gy6z6djon meg rola, hogy a kivetitd osszes mennyezeti régzitépontjat
megfeleléen rogzitette a konzolhoz. Rogzitse a kivetit6t és a konzolt a kivetit6hoz
mellékelt biztonsagi vezetékkel vagy egy opciondlis vezetékkel.

Ne szerelje a kivetit6t olyan helyre ahol a por és nedvesség értéke magas, vagy

fiistnek és géznek kitett helyre. Ellenkezd esetben tiiz keletkezhet, vagy dramdiités

kovetkezhet be. A kivetité burkolata szintén sériilhet és karosodhat ha a kivetité

leesik a rogzitérol.

Példék olyan kornyezetre, amelyek el6idézhetik a kivetit6 leesését a burkolat

sériilése kovetkeztében

o Olyan hely amely tulzott fiistnek vagy levegében levé olajrészecskéknek van
kitéve, ugy mint gyarak vagy konyhak

o Olyan hely ahol ill6 oldészerek vagy vegyszerek talalhatok, igy mint gyarak
vagy laboratériumok

o Olyan helyek, ahol a kivetit6 mosdszereknek vagy vegyszereknek lehet kitéve,
ugy mint gyarak vagy konyhak
o Olyan helyek ahol gyakran hasznalnak ill6 olajokat, gy mint relaxal6 szobak

o Olyan eszk6zok mellett, amelyek talzott fiistot, levegében levd olajrészecskéket
vagy habot bocsatanak ki kiilonb6z6 eseményeken

o Pdrésitok kozelében 1év helyek

A\ Figyelmeztetés

o Ne takarja el a kivetité levegdbemeneti és levegékimeneti nyilasait. Ha a
szell6z6nyildsokat eltakarja, a késziilék bels6 hémérséklete megnovekedhet, és
tiiz keletkezhet.

o Ne hasznalja a kivetit6t olyan helyeken, ahol pornak vagy szennyez6déseknek
van kitéve. Ez a vetitett kép mindségének romlasat idézheti el§, vagy eltomddhet
a légsziiré, ami meghibasodast vagy tiizet okozhat.

o Ne helyezze labilis feliiletre vagy nem kielégit6 teherbirast helyre. Leeshet vagy
felborulhat, és balesetet vagy sériilést okozhat.

« Ha magasra helyezi a kivetitét, a leesés, foldrengés vagy egyéb szerencsétlenség
esetén fellép6 kockazat elleni 6vintézkedésként rogzitse biztonsagosan
huzalokkal. Ha a kivetitd nincs megfeleld mddon felszerelve, leeshet, és balesetet

vagy sériilést okozhat.

o Ne szerelje olyan helyekre ahol s6-karosodas léphet fel, ill. olyan helyekre
amelyek korroziv gazok hatasanak vannak kitéve, ilyen példaul kéngdz a meleg
forrasoknal. Ellenkezd esetben a korrdzio a kivetitd leesését okozhatja. Ez a
kivetit6 hibas miikodését is eléidézheti.

Figyelem

« Ha a kivetit6t 1500 méter feletti magassagban haszndlja, dllitsa a Nagy magassag
bedllitast Be értékre a kivetité mentijében, hogy a kivetité belsé hdmérséklete
megfeleléen legyen szabalyozva.

o Lehet6leg ne allitsa fel a kivetit6t magas paratartalmu, poros, vagy tliz vagy
dohany okozta fiistnek kitett helyeken.

» Kapcsolodo hivatkozasok

"A kivetité betizemelési és bedllitasi opcioi” p.20

"Ovintézkedések a telepités sordn" p.20

"Képernydméret és vetitési tavolsag" p.112

"A kivetité telepitési beallitasai - Telepités mend" p.81

"A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok menii" p.82

"A kép méretének vagy pozicidjanak médositasa (Rugalmas kép)" p.64
"A kép fokuszanak bedllitasa a fokuszbeallitd kar segitségével” p.41



A kivetito helyének megvalasztasa

&

A kivetito belizemelési és beallitasi opcioi Ovintézkedések a telepités soran

A Kkivetit6t az alabbiak szerint lehet belizemelni és bedllitani:

Elol/hatul Figyelem = , , N ,,

« Ha a kivetit6 bizonyos szogben van telepitve, a telepitést szakképzett szerelének
kell elvégeznie, a kivetitGvel torténd haszndlatra tervezett telepitd szerelvények
hasznalataval.

o Telepitse megfelelden a kivetitét, hogy megakadalyozza annak leesését.

o Amikor a kivetité mennyezeti rogzitGpontjait és a négy ponton a rogzité
szerelvényeket rogziti, M4 csavarokat (max. 9 mm mélységii) hasznaljon.

« A Kivetités alapértelmezett esetben az El6l opcidra van allitva.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Vetitési modok" p.39



A kivetito helyének megvalasztasa

Telepitési teriilet Telepitési teriilet (Tobb kivetité egymas mellé telepitése esetén)

Figyelem Figyelem

Gy6z6djon meg rdla, hogy elegend? teriiletet hagy a kivetit6 koril, hogy semmi se o Ha tobb kivetit6t telepit egymas mellé, gy6z6djon meg réla, hogy a kifuvé

akadalyozza a leveg6 kifivo és beszivo szell6zényilasait. szell6z6nyilasbol érkezd meleg levegd nem megy kozvetleniil a masik kivetit6
levegdbeszivo szelldzényilasaba.
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= = « Ha elvalasztdt hasznal, kisebb helyet is hagyhat ki a kivetit6k kozott.
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A biztonsagi vezeték felszerelése

A biztonsagi vezetéket szerelhet fel, hogy megvédje a kivetit6t a mennyezetrdl n Csatlakoztassa a kabelbilincset a karabinerhez, majd a csavarral rogzitse
vagy falrdl torténd leeséstol. a kabelbilincset a kivetiton talalhat6 kabelbilincs-rogzitési ponthoz @).

A\ Figyelmeztetés

Ugyeljen arra, hogy az Epson mennyezeti konzolhoz mellékelt biztonségi vezetéket
hasznalja. A biztonsagi vezeték az opcionalis ELPWROI biztonsagivezeték-
készletként kaphato.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "Az ELPMB22 mennyezeti rogzités hasznélata esetén” p.22
 "Az ELPMB30 mennyezeti konzol hasznalata esetén" p.23

Az ELPMB22 mennyezeti rogzités hasznalata esetén

A nagyobb biztonsig érdekében az abran lathaté médon biztonsagi vezetéket
csatlakoztathat a kivetitéhoz. Vezesse at a biztonsagi vezetéket a mennyezeti konzol tartétengelye

B , L Y o 1, , L, koril, majd rogzitse mindkét végét a kivetitdn 1évé karabinerhez.
Miel6tt elkezdené, el kell tavolitania az elsé allithato labakat és a hatso ) & &

allithat6 labat a kivetitérél. Gy6z6djon meg arrdl is, hogy az ELPMB22
mennyezeti konzolt biztosan rogzitette a kivetitéhoz, és hogy el6készitette a
biztonsagivezeték-készletben talalhaté alabbi elemeket:

« Biztonsagi vezeték x 1

« Karabiner x 2 (ELPMB22 esetén csak egy karabiner hasznalatos.)
« Kabelbilincs x 1

« Rogzitécsavar (M4 x 10 mm) x 1

$ Az ELPMB22 felszerelésével kapcsolatos részleteket lasd a Ceiling
Mount ELPMB22/ELPMB23 Instruction Manual dokumentumot.




A biztonsagi vezeték felszerelése

B Huzza meg a karabiner zarjat. n Rogzitse a kabelbilincset a karabinerhez, majd a csavarral rogzitse a
kabelbilincset a kivetiton talalhat6 kabelbilincs-rogzitési ponthoz @).

Az ELPMB30 mennyezeti konzol hasznalata esetén

A nagyobb biztonsag érdekében az abran lathaté médon biztonsagi vezetéket
csatlakoztathat a kivetitéhoz. Vezesse at a biztonsagi vezetéket a mennyezeti rogzité furatan, majd
Mielétt elkezdené, el kell tdvolitania az elsd allithat6 labakat és a hatso csatlakoztassa mindkét végét a karabinerhez.

allithaté labat a kivetitérél. Gy6z6djon meg arrol is, hogy az ELPMB30
mennyezeti rogzitéshez sziikséges kivetit6-tartokonzolt biztosan rogzitette a

kivetit6hoz, és hogy elokészitette a biztonsagivezeték-készletben talalhatéd
aldbbi elemeket:

« Biztonsagi vezeték x 1

o Karabiner x 2 (ELPMB30 esetén csak egy karabiner hasznalatos.)
« Kabelbilincs x 1

» Rogzitécsavar (M4 x 10 mm) x 1

$ Az ELPMB30 felszerelésének részleteirdl 1dsd az ELPMB30 User's Guide
dokumentumot.



A biztonsagi vezeték felszerelése

B Huzza meg a karabiner zarjat.




A kivetito csatlakoztatasa

Léasd ezeket a részeket a kivetit6 kivetitd-forrdsokhoz valod csatlakoztatdsahoz.

Figyelem

o Ellendrizze a csatlakoztatni kivant kabel csatlakozdinak alakjat és iranyat. Ne
erltesse a csatlakozdt a portba, ha nem illeszkedik. A késziilék vagy a kivetitd
megsériilhet vagy meghibasodhat.

o A csatlakoztatott eszkozt6l és a kabel formdjatdl fiiggéen eléfordulhat, hogy az
oldalsé boritast nem tudja a kivetitéhoz rogziteni. Ebben az esetben ne er6ltesse
a boritast a helyére. A késziilék vagy a kivetité megsériilhet vagy meghibasodhat.

» Kapcsol6doé hivatkozasok

o "Csatlakoztatds videoforrasokhoz" p.25

o "Csatlakoztatas kiils¢ USB-eszk6z6khoz" p.25

« "Csatlakoztatas kiilsé audioeszkozokhoz" p.26

« "Csatlakoztatas streaming médialejatszéhoz" p.27

« "ARC-kompatibilis AV-rendszer csatlakoztatasa" p.27
o "Csatlakoztatas jatékeszkozhoz" p.28

« "Fejhallgato csatlakoztatasa" p.29

Csatlakoztatas videoforrasokhoz

Ha a videoforrds HDMI-porttal rendelkezik, a videoforrast igény szerint a
kivetit6hoz csatlakoztathatja egy HDMI-kabellel, és a jelforras audiojelét a
vetitett képpel egytitt tovabbithatja.

Figyelem
A videdforrast csak azutan kapcsolja be, ha mar csatlakoztatta a kivetit6hoz.
Ellenkez6 esetben a kivetité megsériilhet.

%  « Haa csatlakoztatni kivant késziilék a megszokottdl eltéré formaja
porttal rendelkezik, a kivetit6hoz t6rténd csatlakoztatashoz hasznalja
a késziilékhez mellékelt vagy egy kiilon megvasarolhaté kabelt.
« Bizonyos videoberendezések tobbféle tipust jelet képesek
kibocsatani. Olvassa el a videoberendezéshez mellékelt hasznélati
utmutatoban, hogy milyen jeleket lehet lejatszani.

« 18 Gbps-os, példaul 4K 60 Hz 4:4:4 képek kiildéséhez hasznaljon
(prémium, nagy sebességti) HDMI-kéabelt. Ha nem kompatibilis
kabelt hasznal, el6fordulhat, hogy a képek nem megfeleléen jelennek
meg.

n Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a videoforras HDMI-kimeneti portjahoz.

g Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité HDMI-portjahoz.

Jmﬁ

USBA HDMI 2 (ARC)  HDMI 1

El KN E NI

DC Out (2.08) Optical Out ;i35

HDMI 1
HDMI 2 (ARC)

Csatlakoztatas kiils6 USB-eszkozokhoz

Ha ilyen eszkozt csatlakoztat a kivetitéhoz, akkor videoeszkéz hasznalata
nélkill tud képeket vagy egyéb tartalmakat kivetiteni, illetve hangot lejatszani.

 Mikrofon
« USB flash-meghajté
« Digitélis kamera

o USB-merevlemez



A kivetito csatlakoztatasa

o A(z) USB-A port nem feltétleniil mikodik minden USB-szabvanyt Figyelem
tdmogatd eszkozzel. o Az eszkézhoz mellékelt vagy az el6irt USB-kabelt hasznalja.
« Eléfordulhat, hogy az USB-eszkozrél szarmazd tartalom kivetitéséhez « Ha az USB-kébel tul hosszu, eléfordulhat, hogy az eszkéz nem miikodik
alkalmazdsra van szitksége. Sziikseg esetén toltse le az alkalmazdst a megfelelden. Legfeljebb haromméteres USB-kabel hasznélatat javasoljuk.
Google Play Aruhdzbl. « USB-hub hasznadlata esetén el6fordulhat, hogy az eszk6z nem miikodik
« Az USB-merevlemezeknek meg kell felelnitik az aldbbi megfelelden. Ajanlott a miikodés elézetes ellenérzése.
kovetelményeknek:

« USB Mass Storage Class-kompatibilisnek kell lenniiik (nem
minden USB Mass Storage Class-eszkéz hasznalata timogatott) B Csatlakoztassa a kabel masik végét a késziilékhez, ha sziikséges.

o FAT16/32 szerint formazva

o Sajat halézati tapegységgel kell taplalni 6ket (a busz dltal taplalt
merevlemezek hasznalata nem ajanlott)

Csatlakoztatas kiilso audioeszkozokhoz

o Keriilni kell a tobb particiéval rendelkez6 merevlemezek

haszndlatdt Ha az erdésitdje vagy a hangszoroéja rendelkezik digitalis optikai hangbemeneti

porttal, akkor azt egy digitélis optikai hangkabellel a kivetit6hoz

n Ha az USB-eszkozhoz halézati adapter tartozik, csatlakoztassa az csatlakoztathatja, és megszolaltathatja a hangot a képforrdsbol.

eszkozt a halézati aramforrashoz.
Csatlakoztassa a digitélis optikai hangkabelt az audioeszkéz digitalis

a Csatlakoztassa az USB-eszkozt az dbran lathaté mddon a kivetité USB- optikai hangbemeneti portjahoz.
A portjahoz.

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetitd Optical Out portjahoz.

USB-A_HDMI2(ARC) HDMI1

@@.

Service ( HDMI3 (Game) @ -:
Optical Out H_‘_‘
DC Out (2.0A) Sen = o 7] HDMI 3 (Game)
DC Out 2.04) Optical Out) sg-a i

=
UA !‘- &)

0

Optical Out I

‘

@ A hangbeallitdsok mddositdsahoz a kivetité Hang mentijében allithatja
be a Hangerdsség értékeit.



A kivetito csatlakoztatasa

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Részletes hangbeallitdsok" p.59

Csatlakoztatas streaming médialejatszéhoz
A streaming médialejatszot a kivetité HDMI-portjdhoz csatlakoztathatja. Ha
csatlakoztatja a tapellatast biztositdo USB-kabelt, akkor a streaming
meédialejatszo tapfesziiltségét a kivetitd fogja biztositani.

n Csatlakoztassa a streaming médialejatszot a kivetité HDMI-portjahoz.

USBA HDMIZ(ARC) HDM\ 1
@ B
Semce MI3 (Game)
DC Out 2. DA) Opt“a' Out jsga

- =

HDMI2(ARC)

Csatlakoztassa a tapfesziiltséget biztositdo USB-kabelt a kivetit6 DC Out
portjahoz.

--

USB-A  HDMI2(ARC) HDMI1

=
Service HDMI3 (Game

t| out \) Opt“a' Out jsga

L@

DC Out (2.0A) '

B Csatlakoztassa a kabel masik végét a streaming médialejatszohoz.

% Az oldalsé boritas két részre oszthatd: az A oldalsé boritasra és a
B oldalsé boritasra. Ez lehetévé teszi, hogy sziikség esetén csak az
A oldals¢ boritast hasznalja, példaul ha streaming médialejatszot

szeretne csatlakoztatni.

ARC-kompatibilis AV-rendszer csatlakoztatasa

Ha az AV-rendszere vagy hangszoroja rendelkezik HDMI porttal, akkor azt
egy (Ethernet kompatibilis) HDMI-kabellel a kivetit6hoz csatlakoztathatja,
hogy a hang az AV-rendszerbdl széljon.

Csatlakoztassa a HDMI-kabelt az AV-rendszer HDMI-kimenetéhez
(ARC kompatibilis).



A kivetito csatlakoztatasa

a Csatlakoztassa a masik véget a kivetit6 HDMI2 (ARC) portjahoz.

J =) =
USB-A | tomi 280 HOMIT
Serwce HDMI3 ( Game)
DC Out (2.04) Opt'ca' Out jspa

I« |m],.
HDMI 2 (ARC) —

o A kivetit6 HDMI2 (ARC) portjan keresztiili hangkimenethez allitsa a
HDMI2 ARC beallitast Be értékre, a Kivéve HDMI3 (Game)
bedllitast pedig ARC/Optical (PCM) vagy ARC/Optical (Auto)
értékre a kivetité meniijében.

@ Beallitasok > HDMI CEC > CEC-vezérlés > HDMI2 ARC
@ Hang > Hangerdsség > Kivéve HDMI3 (Game)

» Ha jobb mindéségii hangot szeretne kapni a kivetit6 HDMI2 (ARC)
portjardl, allitsa a Hangerdsség értékét az ARC/Optical (Auto)
opciora a kivetité6 Hang meniijében.

o A kivetit6 HDMI2 (ARC) portjan kimend hangformatum a bemeneti
forrastol fiiggben valtozik.

o HDMI bemeneti forras esetén a hangkimenet legfeljebb 5,1 ch
(AC-3 vagy DTS).
o Android TV tartalmak lejatszasakor a hangkimenet 2 ch (PCM).

o Lasd a Supplemental A/V Support Specification dokumentumot az
ARC audio tamogatott formatumokhoz.

« Nem adhat le hangot a HDMI2 (ARC) portrdl, ha a bemeneti forras a
HDMI3 (Game) értékre van éllitva.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Részletes hangbeallitdsok" p.59

Csatlakoztatas jatékeszkozhoz
Ha a jatékeszkoze rendelkezik HDMI-porttal, akkor azt a kivetité6 HDMI3
(Game) portjahoz csatlakoztathatja egy HDMI-kabellel, és a jatékeszkoz

audiojelét a kivetitett képpel egytitt tovabbithatja. A kivetit6 HDMI3 (Game)
portja alkalmas a gyors reakciéidét igénylé jatékokhoz.

n Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a jatékeszkoz HDMI-kimeneti portjahoz.

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetit6 HDMI3 (Game) portjahoz.

USB-A HDMI2(ARO) HDMI 1

slm o = M=
Service M ﬁ = M HDMI 3 (Game)

DC OUt (2.04) Optical Out. j5570

e

HDMI3 (Game)

@  Ha hangot szeretne lejatszani egy kiilsé audioeszkozon, csatlakoztassa
azt a kivetit6hoz egy digitalis optikai hangkabellel. Allitsa be a
Hangerdsség értékeit a kivetit6 Hang meniijében.

o Nem adhat le hangot a HDMI2 (ARC) portrdl, ha a bemeneti forrds a
HDMI3 (Game) értékre van éllitva.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "Csatlakoztatas kiilsé audioeszk6zokhoz" p.26



A kivetito csatlakoztatasa

Fejhallgatoé csatlakoztatasa

Igény szerint fejhallgatot csatlakoztathat a kivetitd Audio Out portjaba. A
hangerét a kivetitd tavvezérl6jével szabélyozhatja.

Figyelem

A kivetité6 Audio Out portja csak a 3 tiis fejhallgatok hasznalatat tAmogatja. Ha
masfajta fejhallgatot hasznal, el6fordulhat, hogy a hang lejatszdsa nem lesz
megfeleld.

Csatlakoztassa a sztere6 fejhallgaté mini-jack kabelét a kivetité Audio

Out portjaba.
USB-A HOMI2(ARQ  HDMI 1
I &=
HDMI3 (Game)
DC OUt (2.087 Optical Out jcp°p
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A Vigyazat!

Ne inditsa el a lejatszast magas hangerén. A hirtelen nagy hanger6 hallaskarosodast
okozhat.

Kikapcsolas el6tt mindig allitsa alacsonyra a hangerét, igy bekapcsolaskor
fokozatosan novelheti azt.



Az oldalso boritas csatlakoztatasa és eltavolitasa

Rogzitheti az oldalsé boritast, hogy elrejtse a csatlakozo kabeleket.

n Téavolitsa el a kivetité oldals6 boritdsat.

Hasznaljon kereskedelmi forgalomban kaphaté kabelkotozot, amelyet
vezessen at a kabeltarton, és kosse egymashoz a kabeleket.

A Vigyazat!

Ne kosse Ossze a tapkabelt a tobbi kabellel. Mivel ez téizveszélyes lehet.

B Tegye vissza az oldalsé boritast.

Az oldalsé boritas két részre oszthatd: az A oldals6 boritasra és a
B oldalsé boritasra. Ez lehet6vé teszi, hogy sziikség esetén csak az
A oldalsé boritast hasznalja, példaul ha streaming médialejatszot
szeretne csatlakoztatni.
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Elemek behelyezése a tavvezérlobe

A tadvvezérld a kivetitéhoz mellékelt két db AAA méretli elemmel miikodik.

A\ Figyelmeztetés

Figyelem Az elemtart6 belsejében ellendrizze a (+) és (-) jel6lések helyét, és a
Miel6tt barmiféle miiveletet végez az elemekkel, feltétlentil olvassa el a Biztonsdgi jelolések szerint helyezze be az elemeket. Az elemek rendeltetésellenes
el6irdsok. hasznélatnal felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak, ami tiizet, sériilést okozhat

vagy kdrosithatja a késziiléket.

n Az abra alapjan vegye le az elemtarto fedelét.
Helyezze vissza az elemtarté fedelét, és nyomja le kattanasig.

a Tavolitsa el a régi elemeket, ha sziikséges.
» Kapcsolodo hivatkozasok

Az elhasznalt elemeket a helyi elirasok szerint selejtezze le. » "A tavvezérl hasznilata” p.31

, NN A tavvezérld hasznalata
B Helyezze be az elemeket a + és - szerint jelzett irdnyban.

A tavvezérld segitségével a helyiség szinte barmely részérdl vezérelheti a
kivetitot.




Elemek behelyezése a tavvezérlobe

Ajanlott, hogy a tavvezérl6t a kivetité vevokésziilékei felé iranyitsa az itt
felsorolt tavolsagon és szogeken beliil.

%  Elofordulhat, hogy a kivetité nem reagél a parancsokra, ha a tavvezérlét
erés fénycsoves vilagitas mellett vagy kozvetlen napfényben hasznalja.
Ha huzamosabb ideig nem tervezi haszndlni a tavvezérl6t, vegye ki az
elemeket.



Az Android TV beallitasa a kivetiton

Amikor el6szor bekapcesolja a kivetitdt, be kell allitania az Android TV-t.

Az egyes bedllitasok a kezdeti bedllitas elvégzése utan is mddosithatoak.

Nyomja meg a gombot a tavvezérlén a menii megjelenitéséhez és a
beallitasok mddositasahoz.

n Kapcsolja be a kivetit6t.

a Amikor megjelenik a parositasra szolgal6 képernyd, tartsa lenyomva

egyszerre az [Enter] gombot és a gombot a tavvezérlén a tavvezérld
és a kivetit6 péarositasdhoz.

) @

©®

% A parositas elinduldsakor a tdvvezérlén 1évé visszajelz6 villogni
kezd. Amikor a parositas kész, a visszajelz6 kikapcsol.

B Ha a parositas befejezddik, kovesse a képernyén megjelend utasitasokat
a sziikséges beallitasok elvégzéséhez.

Amikor megjelenik a nyelv kivalasztasara szolgalo képernyd, valassza ki
a hasznalni kivant nyelvet.

Welcome

English (Uinited States)

Amikor megjelenik a Wi-Fi beallitasara szolgal6é képernyd, valassza ki a
hasznalni kivant vezeték nélkiili halézatot, majd kovesse a megjelend
utasitasokat a sziikséges beallitasok elvégzéséhez.

« Online tartalmak megtekintéséhez internetkapcsolat sziikséges.
Gy6z6djon meg réla, hogy van elérheté Wi-Fi-szolgaltatas.

« Az alkalmazasok letéltésekor, illetve online tartalmak nézésekor
felszamitott kommunikacios dijak az tigyfelet terhelik.

Amikor megjelenik a bejelentkezési képernyd, jelentkezzen be a

Google-fiokjaval.

« Ha Google-fiokjaval bejelentkezett, letolthet killonb6z6 népszert
alkalmazasokat és jatékokat a Google Play-rol.

 Ha nincs Google-fidkja, létrehozhat egyet szamitogéprél vagy
okoseszkozrol.

Amikor befejezte a kezdeti beallitast, megjelenik a kezd6képernyd.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "Android TV kezddképerny6" p.34



Az Android TV beallitasa a kivetiton

Android TV kezdoképernyo

Amikor bekapcsolja a kivetitdt, vagy megnyomja a @ gombot a tavvezérlédn,
megjelenik az Android TV kezdéképernydje.

A kezd6képerny6rdl konnyen elérhet online tartalmakat, alkalmazasokat és
kivetitébeallitasokat.

Leiras

@ [Megjeleniti a Beallitasok meniit. Kivalaszthat kiilonb6zé beallitdsokat példaul
a Wi-Fi-beallitast, a nyelvbedllitast és a Google-fidkjahoz tartozd
informaciokat.

Megjeleniti az elérhet6 bemeneti forrasok listajat.

®S

Megjeleniti a kivetitore letoltott alkalmazasokat. Ehhez a listdhoz a + ikon
kivélasztasaval adhat hozza alkalmazasokat.

@ | Az alkalmazasok altal megjelenitett online tartalmakat jelenit meg.




A kivetito alapfunkcidinak hasznalata

A kivetité alapfunkcidinak hasznalatahoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhat6 utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetité bekapcsolasa” p.36

o "A kivetit6 kikapcsolasa” p.38

o "Vetitési modok" p.39

« "A kivetitett kép magassaganak beallitasa" p.40

o "A kép fokuszanak beallitasa a fokuszbeadllito kar segitségével" p.41
« "A kép szinének beallitasa falra vetitéskor" p.42

« "A kép torzitasanak korrekcidja" p.43

« "A fényforras fényerejének beallitasa a kornyezet fényereje alapjan” p.45
« "A fényforras fényerejének manualis beallitasa" p.46

« "Kontraszt beallitasa a tartalom fényereje alapjan” p.47

o "Képforras kivélasztasa" p.49

« "Képarany" p.50

o "Szinmdd" p.52

« "A képmindség modositasa” p.54

« "A hangeré modositasa a hangerd-szabalyozé gombokkal” p.57

« "A hangbeillitasok mddositasa (Hang tizemmod)" p.58

« "A hang ideiglenes kikapcsolasa (hang némitasa)" p.61

« "A kép ideiglenes kikapcsolasa (iires)" p.62



A kivetito bekapcsolasa

Hasznalat el6tt kapcsolja be a kivetit6t. Csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6 halozati aljzataba, majd dugja be a
kabelt a konnektorba.

§ Ha videoeszkozt csatlakoztat a kivetit6hoz, akkor a hasznalni kivant
videoeszkozt a kivetit6 bekapcsoldsa utdn kapcsolja be.

n Vegye le az oldalsé boritast.

'k— =)
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Ez a kivetit6 készenléti allapotba all. Ez azt jelzi, hogy a kivetit6 kap
aramot, de nincs még bekapcsolva.

B Nyomja meg a fékapcsolé gombot a kivetitdn vagy a tavvezérlén a
kivetit6 bekapcsolasahoz.

Az allapot visszajelzdje kék szinnel villog, mikozben a kivetit6
bemelegszik. Amint a kivetitd bemelegedett, az allapotjelz6 fény
villogasa megsziinik, és a jelz6fény kékre szinre valt.

A kivetit6 elsé bekapcsolasakor megjelenik a tavvezérld parositasara és
a kezdeti beallitdsra szolgal6 képernyd. A beallitasok elvégzéséhez
kovesse a megjelend utasitdsokat.



A kivetito bekapcsolasa

A\ Figyelmeztetés

o Ne nézzen a kivetité objektivjébe, ha a fényforras vilagit! Ez maradandé
karosodast okozhat a szemében, és gyermekek esetében kifejezetten veszélyes.

 Ha a kivetit6t egy adott tavolsagrol a tavvezérld segitségével kapcsolja be,
gy6z6djon meg arrdl, hogy senki nem néz a lencsébe.

o Vetités kozben ne zdrja el a fény utjat konyvvel vagy mas targgyal. Ha a fény utja
akadalyozva van, a fény altal megvilagitott teriilet felforrésodhat, amelynek
hatésara a feliilet megolvadhat, megéghet, vagy tiiz keletkezhet. Ezenkiviil a
lencse a fényvisszaver6dés miatt felforrésodhat, ami a kivetité hibas mtikodését
okozhatja. A kivetités ledllitasahoz kapcsolja ki a kivetitét.

$ Ha a kivetit6t 1500 m magassagban vagy ennél magasabban hasznélja,
allitsa a Nagy magassag beallitast Be értékre.

@ Beallitasok > Nagy magassag

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok meni" p.82



A kivetito kikapcsolasa

Hasznalat utan kapcsolja ki a késziiléket.

« Amikor nem hasznalja a kivetit6t, kapcsolja ki, mert igy

meghosszabbithatja a kivetit6 élettartamat. A fényforras élettartama a
kornyezeti feltételektdl és a hasznalattdl fiigg. A fényerd idével
csokken.

« A fékapcsold gomb dltal végzett miivelet a kivetit6 Beallitdsok menii
Tap gomb beallitasa meniipontjaban végzett beallitastol fugg.

Nyomja meg a f6kapcsolé gombot a kivetitén vagy a tavvezérlon.

A fényforras kikapcsol, és az allapotjelzd vilagitasa megsziinik.

A kivetitd szallitdsahoz vagy tarolasahoz gy6z6djon meg arrol, hogy a
kivetit6 allapot kijelz6je nem vilagit, majd htizza ki a tapkabelt.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok menii" p.82



Vetitési modok

A kivetitd poziciojatol fiiggden el6fordulhat, hogy moédositani kell a vetitési g Valassza ki a Beallitasok meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
modot a képek helyes megjelenitéséhez.

« Az El6l opcidval a vaszon el6tt elhelyezett asztalrol vetitheti ki a képet. Settings

« Az El6l/Fejjel lefelé fiiggilegesen atforditja a képet, és fejjel lefelé vetiti ki
egy mennyezeti konzolrdl.
&Y Y rojection
« A Hatul opcié vizszintesen atforditja a képet, igy attetsz6 vetitévaszonra i
lehet vetiteni hatulrdl.

« A Hatul/Fejjel lefelé opcio fiiggdlegesen és vizszintesen is atforditja a képet, Motion Sensor
hogy mennyezeti konzolrol vagy attetszé vaszon mogiil is ki lehessen

vetiteni. Sleep Timer

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A vetitési moéd modositasa a meniik segitségével” p.39 P
« "A kivetité betizemelési és bedllitdsi opcioi” p.20

High Altitude Mode

A vetitési mod moédositasa a meniik segitségével

HDMI CEC

A vetitési modot igény szerint modosithatja a kivetité meniii segitségével a
kivetitett kép fiiggleges és/vagy vizszintes atforditasahoz.

Power Button Setting

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

. @ . iy
a Nyomja meg a gombot a tavvezérln.

Valassza ki a Kivetités elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

187 & porily e bl i Lol oty @ [RIDRAY (i) B Valasszon ki egy vetitési mddot, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

opciora van allitva. Nyomja meg a gombot a tavvezérlon,
hogy visszatérjen az Android TV kezd6képernydjére, majd @
végezze el a miveletet. G Nyomja meg a gombot a meniikbdl valé kilépéshez.



A kivetitett kép magassaganak beallitasa

Ha asztalrdl vagy egyéb sik feliiletrdl vetit, és a kép tul magasan vagy
alacsonyan helyezkedik el, beallithatja a kép magassagat a kivetit6 allithato
labainak segitségével.

Minél nagyobb a kivetité d6lésszoge, anndl nehezebben fokuszalhato a kép.
Ugy helyezze el a kivetit6t, hogy minél kisebb szdgben kelljen megdéntenie.
n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a A kivetitett kép magassaganak beallitasdhoz forgassa el a hatso labakat.

@ Huzza ki a hatsé labat.
@ Tolja be a hatsé labat.

Ha a kivetitett kép nem egyenletesen négyszogletes, be kell allitania a kép
alakjat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kép torzitasanak korrekcidja" p.43



A kép fokuszanak beallitasa a fokuszbeallito kar segitségével

A fokuszt a fokuszbeallito kar segitségével allithatja be. B A fokusz beallitasahoz mozgassa a fokuszalo kart.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Vegye le az oldalsé boritast. M

a Tegye vissza az oldalsé boritast.



A kép szinének beallitasa falra vetitéskor

Falra vetitéskor az el6re beallitott szinkorrekcioval ellensulyozhatja a fal Valassza ki a fal szinéhez legkozelebb allo szint, valassza az OK
szinét. lehetéséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Tovabbi részletes szinmddositasokat a kivetité Kép meniijében végezhet.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

. @ . ny
a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

White

Ez a gomb nem elérhetd, ha a bemeneti forrds a HDMI3 (Game) . ... .-.

opcidra van éllitva. Nyomja meg a gombot a tavvezérlén,
hogy visszatérjen az Android TV kezdéképerny6jére, majd
végezze el a miiveletet.

B Valassza ki a Telepités meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki az Allitsa be a szint pontot, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.



A kép torzitasanak korrekcidja
Ha a vetitett kép gorbe vagy nem téglalap alakd, a Telepités meniibdl a Jil Mikozben a képernyd jobb és bal felsd részén 1évo jeleket nézi, allitsa be
képernyén megjelend utasitasokat kovetve korrigalhatja a vetitett kép a fokuszt a fokuszalo karral.
torzulasat.

A korrekcidt kovetden a kép egy kicsit kisebb lesz.

% A torzitds konnyebben korrigalhatja, ha kameraval rendelkez6
okostelefonrol vagy tablagéprél hasznalja az Epson Setting Assistant
alkalmazast. Telepitse az alkalmazast a kivetitett képen megjelené QR-
kod segitségével. Az alkalmazasok letoltésekor felszamitott
kommunikacids dijak az tigyfelet terhelik.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

Ez a gomb nem elérhetd, ha a bemeneti forrds a HDMI3 (Game) B Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat a kép torzitasanak

opcidra van éllitva. Nyomja meg a gombot a tavvezérlén, korrigédldséhoz.
hogy visszatérjen az Android TV kezdéképerny6jére, majd
végezze el a miiveletet.

=

B Valassza ki a Telepités meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

A tavvezérld @ gombjaval bezarhatja a meniiket.




A kép torzitasanak korrekcidja

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A Kkivetit6 telepitési bedllitasai - Telepités menii" p.81



A fényforras fényerejének beallitasa a kornyezet fényereje alapjan

Bekapcsolhatja az Adaptiv fényerdsség funkciot, hogy a kivetito g Valassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
fényforrasanak fényerejét automatikusan a kornyezet fényerejéhez igazitsa.

: e e S Picture
@ o A kivetité fényforrasanak fényerejét manuadlisan is beallithatja a

tavvezérl6 segitségével. A manudlisan bedllitott értékek els6bbséget

élveznek az automatikusan beallitott értékekkel szemben. Adaptive Light Output

o Ez a bedllitds nem abszolut érték, hiszen a manudlisan bedllitott érték
fuggvényében viltozik. or Mode

« El6fordulhat, hogy ez a funkcié nem miikodik megfeleléen, ha a
kivetit6t erés fénycsoves vildgitds mellett vagy kozvetlen napfényben

hasznélja. )
) Color Temperature

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

Noise Reduction

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

Super-resolution

Ez a gomb nem elérhetd, ha a bemeneti forras a HDMI3 (Game)
opciora van allitva. Nyomja meg a gombot a tavvezérlon, Auto Contrast Enhancement
hogy visszatérjen az Android TV kezd6képernyéjére, majd ¢
végezze el a miiveletet.

nic Contrast

Vilassza ki az Adaptiv fényerdsség meniit, és nyomja meg az [Enter]
gombot a bedllitds engedélyezéséhez.

B Nyomja meg a @ gombot a meniikbdl valé kilépéshez.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képmindség-beallitasok — Kép menii" p.77



A fényforras fényerejének manualis beallitasa

Moddosithatja a kivetitd fényforrasanak fényerdsségét.

$ Ez a funkcié a kovetkez feltételek esetén nem elérhetd.
« A fényforras fényereje elhalvanyul, ha a kérnyezet h6mérséklete tul
magas

« Ha probléma lépett fel
n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a A fénykimenet csokkentéséhez vagy noveléséhez nyomja meg a

vagy gombot a tavvezérlon.

A képernyén megjelenik egy fénykimenet-méro.



Kontraszt beallitasa a tartalom fényereje alapjan

Bekapcsolhatja a Dinamikus kontraszt a kép fényességének automatikus g Valassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
optimalizalasa érdekében. Ez javitja a kép kontrasztjat a kivetitett tartalom
fényereje alapjan. :
Picture
n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.
Adaptive Light Output

. @, . iy
a Nyomja meg a gombot a tavvezérldn.

or Mode
Ez a gomb nem elérhetd, ha a bemeneti forras a HDMI3 (Game)

opciodra van éllitva. Nyomja meg a gombot a tdvvezérldn, Color Temperature
hogy visszatérjen az Android TV kezd6képernydjére, majd -
végezze el a miiveletet.

Noise Reduction

Super-resolution

Vilassza ki a Dinamikus kontraszt elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

B Valassza ki az aldbbi lehet6ségek egyikét, majd nyomja meg az [Enter]
gombot:

 Gyors a fényer6 gyors beallitasdhoz a jelenet véltozasanak
megfelelen.

« Normal a fényerd normal beallitasahoz.

B Nyomja meg a @ gombot a meniikbdl valé kilépéshez.



Kontraszt bedllitasa a tartalom fényereje alapjan

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képmindség-beallitasok — Kép menii" p.77



Képforras kivalasztasa

Ha a kivetit6hoz tobb képforras is csatlakozik, tetszés szerint valthat a
képforrasok kozott.

n Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott képforras be van
kapcsolva.

a Videdképforrasok esetében helyezzen be egy DVD-t vagy mas képi
adathordozdét, majd nyomja meg a lejatszas gombot.

B Tegye a kovetkezdk egyikét:

« Haa kéégorrést HDMI1-re vagy HDMI2-re szeretné valtani, nyomja
meg a gombot a tavvezérlon.

Ezutan valassza ki a megjelend képerny6n a haszndlni kivant forrast.

« Haa kéi forrast a HDMI3 (Game) opcidra szeretné valtani, nyomja
meg a - gombot a tavvezérlon.
» Ha a képforrast az Android TV kezdéképernydéjére szeretné valtani,

nyomja meg a gombot a tavvezérlén.

@ « HDMI3 (Game) bemeneti forras esetén a tavvezérld egyes
gombjai nem érhetSek el.

o Ha a késziilék nem észlel képjelet, ellendrizze a
kabelcsatlakozasokat a kivetit6 és a képforras kozott.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A kivetit6 csatlakoztatasa" p.25
 "Hangmindség-beallitasok - Hang meni" p.79

o "A kivetit6 alkatrészei — A kivetit6 tavvezérldje" p.13



Képarany

A kivetité eltérd szélesség-magassag aranyban, vagyis képaranyban képes
megjeleniteni a képeket. A képaranyt altaldban a videdforras bemeneti jele
hatarozza meg. De mddosithatja egyes képek képaranyat, hogy illeszkedjen a
vaszonhoz.

Ha egy adott videobemeneti forras esetében mindig ugyanazt a képarany-

beallitast szeretné hasznalni, kivalaszthatja a kivetité6 Kép meniije segitségével.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A képarany mddositasa” p.50
« "Valaszthat6 képarany-beallitasok” p.51

A képarany modositasa
A megjelenitett kép képaranyat tetszés szerint mddosithatja.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

Ez a gomb nem elérhetd, ha a bemeneti forrds a HDMI3 (Game)

opciéra van allitva. Nyomja meg a gombot a tavvezérlon,
hogy visszatérjen az Android TV kezd8képernydjére, majd
végezze el a miiveletet.

g Valassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
Picture

Adaptive Light Output

or Mode
Color Temperature

Noise Reduction

Super-resolution

Valassza ki a Képarany elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki az egyik elérhet6 képaranyt a bemeneti jelhez, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

QO

Nyomja meg a @ gombot a meniikbdl valé kilépéshez.



Képarany

Valaszthaté képarany-beallitasok

A képforras bemeneti jelétdl fiiggben a kovetkez6 képarany-beallitasok koziil
valaszthat.

$ o Vegye figyelembe, hogy a szerz6i jogi torvények értelmében a kivetitd
képarany funkcidja a kivetitett kép kereskedelmi célokbol vagy

nyilvanos vetités céljabol torténd kicsinyitésére, nagyitasara vagy
felosztasara sértheti a képre vonatkozo szerzéi jogok tulajdonosanak

a jogait.

Képarany Leiras

Normal Automatikusan beallitja a képardnyt a bemeneti jelnek
megfeleléen.

Teljes A képeket a vetitési teriilet teljes méretén jeleniti meg,
de nem 6rzi meg a kép eredeti oldalaranyit.

Nagyitas A képeket a vetitési teriilet teljes szélességén jeleniti
meg, és megbrzi a kép eredeti oldalaranyat.




A kivetit6 kiilonféle szinmoédokat kinal az optimalis fényer6hoz, kontraszthoz

és szinekhez a kiilonféle megtekintési kornyezeteknek és képtipusoknak
megfelelen. Kivélaszthatja a képhez és kornyezethez legalkalmasabb moédot,
vagy kisérletezhet a valaszthaté mdodokkal.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "A szinmdd modositasa” p.52
o "Valaszthaté szinmodok” p.53

A szinmod modositasa

A kivetité Szinméd bedllitasat a tavvezérld segitségével modosithatja, hogy a
kép a megtekintési kornyezetnek megfeleléen legyen optimalizalva.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

Ez a gomb nem elérhetd, ha a bemeneti forras a HDMI3 (Game)

opcidra van dllitva. Nyomja meg a gombot a tavvezérlén,
hogy visszatérjen az Android TV kezdéképerny6jére, majd
végezze el a miiveletet.

g Valassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
Picture

Adaptive Light Output

or Mode
Color Temperature

Noise Reduction

Super-resolution

Valassza ki a listabdl a hasznalni kivant szinmoédot, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.

alassza a Szinméd lehetGséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
Vil Szinméd lehet6ség jd nyomj g az [Enter] gomb
G Nyomja meg a @ gombot a meniikbdl valé kilépéshez.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képmindség-beallitdsok — Kép menii" p.77



Valaszthato szinmoédok

Az adott kdrnyezettdl és a képtipusoktol fiiggben az alabbi szinmodokat

allithatja be a kivetiton.

Szinméd Leiras

Dinamikus Ez a legvilagosabb mdd. A legjobb a fényeré elényben
részesitése esetén.

Elénk A legjobb az élénk szint tartalmak élvezetéhez.

Mozi A legjobb a mozi jellegti tartalmak megjelenitése
esetén.

Természetes A természet szineit adja vissza. Ez a legjobb valasztas,
ha a kép szinét szeretné bedllitani.




A képmindség médositasa

A kivetitett képek mindségét szamos kiilonboz6 szempont szerint lehet
precizen beallitani.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "A képmindség részletes beallitasa" p.54
« "A képfelbontas modositasa” p.55

« "Bedllitas Keret interpol" p.56

A képminéség részletes beallitasa

Kiilonféle szempontok alapjan precizen bedllithatja a kivetitett kép mindségét
és szinmegjelenitését.

$ A szinténus jelenet alapjan torténd optimalizalasahoz, illetve élénkebb
szin létrehozasahoz korrigalja a képet a Jelenetérz. gamma beallitas
modositdsaval.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

. @, . iy
a Nyomja meg a gombot a tavvezérldn.

Ez a gomb nem elérhetd, ha a bemeneti forras a HDMI3 (Game)

opciora van allitva. Nyomja meg a gombot a tavvezérlon,
hogy visszatérjen az Android TV kezd6képerny6jére, majd
végezze el a miiveletet.

g Valassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
Picture

Adaptive Light Output

or Mode
Color Temperature
Noise Reduction

Super-resolution

Auto Contrast Enhancement

nic Contrast

Vilassza ki az Egyéni bedllitasok elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

B Vélasszon az alabbi opcidk koziil:
« A szin altalanos fényerejének bedllitasdhoz mdédositsa a Fényerésség
értékét.
o A kép sotét és vildgos részei kozotti eltérés fokanak bedllitasahoz
allitson a Kontraszt beallitason.

o A szinek altalanos élénkségének beallitasdhoz modositsa a
Szintelitettség értékét.



A képmindség médositasa

« Akép z6ld/bibor szinegyensulyanak éllitdsahoz modositsa az
Arnyalat beallitast.

« A kép kdrvonalanak beallitdsdhoz moédositsa az Elesség beallitdst.

G Nyomja meg a @ gombot a meniikbdl valé kilépéshez.

@ Ha a kép tulsdgosan kékes vagy pirosas arnyalatd, akkor a Kép meni
Szinhémérséklet beallitasanak modositasaval beallithatja az dltalanos

szintonust.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képmindség-beillitasok — Kép menii" p.77

A képfelbontas moédositasa

A kép felbontdsa médosithato, hogy hatarozott strukturaju, anyagszertien éles
képet adjon.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és véltson at a hasznalni kivant képforrasra.

. @, . iy
a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

Ez a gomb nem elérhetd, ha a bemeneti forras a HDMI3 (Game)

opcidra van éllitva. Nyomja meg a gombot a tavvezérlén,
hogy visszatérjen az Android TV kezdéképerny6jére, majd
végezze el a miiveletet.

g Valassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
Picture

Adaptive Light Output

or Mode
Color Temperature
Noise Reduction

Super-resolution

Auto Contrast Enhancement

nic Contrast

A kivetité Kép meniijében sziikség szerint allitsa be 6ket kiilon-kiilon.

o A képeken jelentkezd villogas csokkentéséhez modositsa a
Zajcsokkentés beallitast.

« Kis felbontasu képek kivetitésekor megjelené elmosodottsag
csokkentéséhez modositsa a Super-resolution bedllitast.

o Tisztabb és élesebb kép létrehozasahoz, a kontraszt automatikus
beallitasaval allitsa be az Kontraszt automatikus novelése beallitast.

B Nyomja meg a @ gombot a meniikbdl valé kilépéshez.



A képmindség médositasa

Beallitas Keret interpol

A kivetit6 Keret interpol. funkcidja gordiilékennyé teszi a gyorsan mozgd
videdkat az egymas utan kovetkezd képkockdk dsszehasonlitasaval és egy
koztes képkeret beszurasaval kozéjiik.

$ A Keret interpol. akkor érhet6 el, ha a képforras nem a HDMI3
(Game).

n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

B Valassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
Picture

Adaptive Light Output

Color Mode
Color Temperature

Noise Reduction

Super-resolution

Auto Contrast Enhancement

Dynamic Contrast

Valassza ki a Keret interpol., és nyomja meg az [Enter] gombot.

B Valassza ki az interpolacié szintet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

G Nyomja meg a @ gombot a meniikbdl valé kilépéshez.



A hangero moédositasa a hangero-szabalyozé gombokkal

A hanger6t a hangerd-szabalyoz6 gombokkal vezérelheti.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és inditson el egy videot.

a A hanger6 noveléséhez vagy csokkentéséhez nyomja meg a vagy
gombot a tavvezérlon.

Megjelenik a hangerd-beallité mérce a képen.

A Vigyazat!

Ne inditsa el a lejatszast magas hangerdn. A hirtelen nagy hanger6 hallaskarosodast
okozhat.

Kikapcsolas el6tt mindig allitsa alacsonyra a hanger6t, igy bekapcsolaskor
fokozatosan novelheti azt.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok meni" p.82



A hangbeallitasok mdédositasa (Hang lizemmad)

Ez a kivetitd kiillonb6z6 hangbeallitasokat kinal a hang finomhangolaséara a
kiilonféle hallgatasi kornyezetek szerint.

Kivalaszthatja a képhez legalkalmasabb mddot, vagy kisérletezhet a
vélaszthaté médokkal.

@ A kovetkezd részben ismertetett hangbeallitasok csak akkor érhetdk el,
ha a hang a kivetit6 hangsz6r6jabol szol.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és inditson el egy videot.

. (2 . 1z
a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

Ez a gomb nem elérhetd, ha a bemeneti forras a HDMI3 (Game)

opcidra van dllitva. Nyomja meg a gombot a tavvezérlén,
hogy visszatérjen az Android TV kezd6képerny6jére, majd
végezze el a miiveletet.

g Valassza ki a Hang meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Q06 0

N/

Sound

Sound Mode
'|. tro

Virtual Surround

Clear Voice

Auto Loudness
Bass Extension

d Space

Sound Output

Audio Output Latency

Valassza a Hang iizemmod lehetéséget, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

Valasszon ki egy hang tizemmodot, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

Valassza ki a részletes hangbeallitasokat, példaul a térhatast, és végezze
el a bedllitasokat a hallgatasi kornyezetnek megfeleléen.

Nyomja meg a @ gombot a meniikbdl valé kilépéshez.



A hangbeallitasok modositasa (Hang izemmad)

» Kapcsolodo hivatkozasok Bedllitas Leirés

* “V'fllaszthato hang’ulze,mm"odok p-59 Virtudlis térhatas A térhatds erejét modositja. Ezt a bedllitast a késziilék

« "Részletes hangbedllitisok” p.59 minden egyes Hang iizemmdd kiilén tarolja.

« "Hangmindség-bedllitasok - Hang mend" p.79 , - > T — P
Tiszta beszéd Ugy mddositja a hangot, hogy tisztan lehessen érteni a

beszédet. Ezt a beallitast a késziilék minden egyes Hang
tizemmod kiilon tarolja.

Valaszthato hang uizemmodok Automatikus hangerd Még alacsony hangerdn torténd lejatszaskor is
automatikusan korrigalja a magas és mély hangok
Az aldbbi hang iizemmodokat éllithatja be a kivetité Hang meniijében. kozotti egyensulyt, hogy egyenletes legyen.
Basszus kiemelése A basszusszintek hangstlyozasaval erdteljes basszust

Hang tizemmoéd Leiras produkal.

Mozi A térhatds egy mozi akusztikai kdrnyezetét adja vissza. Hangtér Ugy éllitja a hangminéséget, hogy megfeleljen a
Realisztikus és erdteljes hangzast nyujt. nézépozicionak.

TV Tisztan érthet6 a beszéd. Ez hirek, Hangerdsség Kivélasztja a bemeneti forrast és az audiokimeneti
dokumentumfilmek és egyéb tévémiisorok nézéséhez eszkozt.
idealis. « Kivéve HDMI3 (Game)

Studioé Ez a széles frekvenciatartomanyt és kiegyensulyozott « Speaker/Optical (PCM): Tovabbitja a PCM
hangmindséget nyujto funkcio a létrehozék és formatumu (2 ch) hangot a kivetitd hangszérdira és
mivészek dltal megdlmodott hangot adja vissza. az Optical Out portra csatlakoztatott, kiilsé

Stadion Realisztikusan visszaadja a stadionok és a tomegek audioeszkozre.
hangulatat, tiszta, élénk hangot nyujt. Lehet6vé teszi,  Speaker/Optical (Auto): Tovabbitja a PCM
hogy sporteseményeket realisztikus hangulatban formatumu (2 ch) hangot a kivetité hangszoroira.
nézzen. Jobb mindségii hangot ad ki az Optical Out portra

P . T csatlakoztatott, kiils6 audioeszkozon.

Koncert Egy koncerthelyszin visszhangjait és akusztikdjat adja . o
vissza, és igazi helyérzetet nyuijt. + ARC/Optical (PCM): Tovdbbitja a PCM

formatumu (2 ch) hangot a HDMI2 (ARC) portra

Karaoke mdd Ez idealis karaoke tartalmak lejatszasdhoz, mivel egy csatlakoztatott, ARC-kompatibilis, kiilsé
koncerthelyszin visszhangjait és akusztikajat adja audioeszkozre és az Optical Out portra
vissza. Lehetévé teszi dalok lejatszasat a karaoke csatlakoztatott, kiilsé audioeszkozre.
ﬁlkaln}?zljts()k is frrll}lﬁof(?nok aﬁial] nyujtott « ARC/Optical (Auto): Jobb minéségili hangot ad ki

angetlextusok lelaidozasa netkiy. a HDMI2 (ARC) portra csatlakoztatott, ARC-

kompatibilis, kiilsé audioeszkdzon és az Optical
Out portra csatlakoztatott, kiilsé audioeszkozon.

Az Autom. az aldbbi audiokodekeket tdmogatja:
« PCM (2 csatorna)

Beallithatja a kivetit6t ezekben a részletes hangmeniikben a hallgatasi + AC-3 (legfeljebb 5,1 csatorna)
kornyezetnek megfeleléen. « DTS (legfeljebb 5,1 csatorna)

Részletes hangbeallitasok




A hangbeallitasok modositasa (Hang izemmad)

Bedllitas

Leiras

$ « Ha a hangkimenet nem megfelel,
valassza a PCM lehetGséget.
o A kivetit6 HDMI2 (ARC) portjan

kimen6 hangformatum a bemeneti
forrastol fiiggben valtozik.

o HDMI bemeneti forrés esetén a
hangkimenet legfeljebb 5,1 ch
(AC-3 vagy DTS).

« Android TV tartalmak
lejatszasakor a hangkimenet 2 ch
(PCM).

« HDMI3 (Game)

o Speaker (PCM): Tovabbitja a PCM formatuma (2
ch) hangot a kivetité hangszérdira.

« Optical (PCM): Tovabbitja a PCM formatumu (2
ch) hangot az Optical Out portra csatlakoztatott,
kiils6 audioeszkozre.

« Optical (Digital Audio): Jobb mindségti hangot ad
ki az Optical Out portra csatlakoztatott, kiilsé
audioeszk6zon.

A Digital Audio az alabbi audiokodekeket tamogatja:
o PCM (2 csatorna)

o AC-3 (legfeljebb 5,1 csatorna)

o DTS (legfeljebb 5,1 csatorna)

$ Ha a hangkimenet nem megfeleld,
valassza a PCM lehet6séget.

Bedllitas

Leiras

Hangkimenet késleltetése

A hangkésleltetést allitja. Ha a hang gyors, valasszon
magasabb értéket.

Ez az elem csak az alabbi audiotipusok esetén érhetd el.
o hangkimenet a kivetité6 hangszéréjabdl

o hangkimenet a HDMI2 (ARC) portbdl

« hangkimenet az Optical Out portbol

HDMI3 (Game) bemeneti forras esetén ez a beallitas
nem érhetd el.




A hang ideiglenes kikapcsolasa (hang némitasa)

Ideiglenesen lenémithatja a hangot.

LRVRL X,
R - h

Nyomja meg a gombot a tavvezérl6n a hang ideiglenes

lenémitdsahoz.

a A hang visszakapcsolasdhoz nyomja meg ismét a gombot.



A kép ideiglenes kikapcsolasa (uires)

Ideiglenesen kikapcsolhatja a kivetitett képet és a hangot. Ez a funkci6 akkor
hasznos, ha a kivetitét hangszoroként szeretné hasznalni.

ﬁ-

Nyomja meg a gombot a tavvezérlon a kivetitd ideiglenes
leallitasahoz.

a A kép visszakapcsolasahoz nyomja meg ismét a gombot.

A vide6 azonban tovabb fut, ezért nem folytathatja a kivetitést a

leallitas pontjatol.



A kivetito funkcioinak beallitasa

A kivetité beallitasi funkcidinak hasznalatdhoz kovesse az alabbi fejezetekben taldlhatd utasitasokat.

» Kapcsol6dé hivatkozasok

o "A kép méretének vagy pozicidjanak modositasa (Rugalmas kép)" p.64
o "A kép vizszintes titkrozése (Rugalmas kép)" p.65

« "A kép széleinek elmosasa (Rugalmas kép)" p.66

« "A kivetité hasznalata Bluetooth-hangszdéroként" p.67

o "A kivetit6 Chromecast-eszkozként vald hasznalata” p.69

« "HDMI CEC funkciok" p.70

« "A biztonsagi kabel felszerelése" p.72

o "A kivetitéfirmware frissitése" p.73

o "A kivetité inicializalasa" p.74



o r o

A kép méretének vagy poziciéjanak modositasa (Rugalmas kép)

A kivetité mozgatasa nélkiil csokkentheti a kivetitett kép méretét, illetve
modosithatja a kép pozicidjat.

Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

Nyomja meg a gombot a tavvezérlén a Rugalmas kép menii
megjelenitéséhez.

$ Ezt a gombot nem hasznalhatja a Telepités menii
megjelenitésekor.

B A kép méretének beallitasahoz nyomja meg a vagy a gombokat

a tavvezérlon.

A kép méretét 30%-ra csokkentheti.

A kép poziciéjanak mddositasahoz hasznélja az irdnygombokat.

B Nyomja meg a @ gombot a Rugalmas kép menii bezarasahoz.

A Rugalmas kép menii dsszes bedllitasat visszaallithatja az

2 2
alapértelmezett értékre, ha megnyomja a \=/ gombot a Rugalmas kép
menil megjelenitése kozben.



A kép vizszintes tiikrozése (Rugalmas kép)

A vetitett képet vizszintesen tiikrozheti.

=

Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

Nyomja meg a gombot a tavvezérlén a Rugalmas kép menii
megjelenitéséhez.

@ Ezt a gombot nem hasznalhatja a Telepités meni
megjelenitésekor.

9 Nyomja meg tjra a gombot a kivetitett kép vizszintes

tikrozéséhez.

A funkcidt a gomb ismételt megnyomasaval allithatja

vissza az alapértelmezett értékre.

a Nyomja meg a @ gombot a Rugalmas kép menii bezarasahoz.

A Rugalmas kép menii dsszes bedllitasat visszaallithatja az

&,
alapértelmezett értékre, ha megnyomja a \=/ gombot a Rugalmas kép
menil megjelenitése kozben.



A kép széleinek elmosasa (Rugalmas kép)

Elmoshatja a kivetitett kép széleit, hogy a kép ,,beleolvadjon” a kivetitéshez
hasznalt falba.

Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

Nyomja meg a gombot a tavvezérlén a Rugalmas kép menii
megjelenitéséhez.

@ Ezt a gombot nem hasznalhatja a Telepités meni
megjelenitésekor.

Nyomja meg a @ gombot a vetitett kép széleinek elmosasahoz.

A funkciét a gomb ismételt megnyomasaval allithatja

vissza az alapértelmezett értékre.

Nyomja meg a @ gombot a Rugalmas kép menii bezarasahoz.

A Rugalmas kép menii dsszes bedllitasat visszaallithatja az

e g
alapértelmezett értékre, ha megnyomja a \=/ gombot a Rugalmas kép
menii megjelenitése kozben.



A kivetito hasznalata Bluetooth-hangszérdéként

Hasznalhatja a kivetité hangszoérojat a Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatott
eszkoz hangjanak lejatszasahoz.

y sy

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

Ez a gomb nem elérhetd, ha a bemeneti forras a HDMI3 (Game)

opciora van allitva. Nyomja meg a gombot a tavvezérlon,
hogy visszatérjen az Android TV kezd6képernyéjére, majd
végezze el a miiveletet.

B Valassza ki a Bluetooth-hangszérés mod meniit, és nyomja meg az
[Enter] gombot a beallitas engedélyezéséhez.

ﬂ Engedélyezze a csatlakoztatni kivant eszk6zon a Bluetooth funkcidt,
majd valassza ki a Projector elemet az elérhetd eszkozok listajabol.
Tovabbi tudnivaldk az eszkozhoz mellékelt ttmutatoban taldlhatok.

o Alapértelmezés szerint a kivetité neve Projector. A tavvezérld

gombjanak megnyomadsakor megjelené Eszkozbeallitasok
meniipontbdl kivalaszthat egy masik nevet, vagy hasznalhat
akdr egyéni, testreszabott nevet is.

« Ha a kivetit6bdl csak a hangot szeretné élvezni, akkor
atmenetileg kikapcsolhatja a kivetitett képet a tavvezérlén 1évé

=0

o A Bluetooth-kapcsolat megszakitasahoz valassza le a
csatlakoztatott eszkozt.

gomb megnyomasaval.

A Bluetooth-hangszords maéd torténd kilépéshez allitsa azt a Ki
értékre.

% e« Barmilyen Bluetooth-eszk6zrdl torténd hanglejatszaskor némi késésre
kell szamitani.

o Egyszerre nem lehet tobb eszkozt csatlakoztatni Bluetooth-
kapcsolattal a kivetit6hoz.

o A Kkivetit6t csatlakoztathatja Bluetooth-os audioeszk6zokhoz is,
példaul hangszdérokhoz és fejhall%atékhoz, hogy a kivetit6 hangja
ezekbdl sz6ljon. Nyomja meg a gombot a tavvezérldn, és végezze
el a parositast a megjelené meniiben.

« A Bluetooth-eszkozok hasznalata egyes orszagokban és régiokban
nem tamogatott.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Bluetooth-specifikacio" p.67

V'

Bluetooth-specifikacio

Verzio Bluetooth Ver. 5.0

Kimenet 2. osztaly

Kommunikaciés tavolsag [ Kb. 10 m




A kivetito hasznalata Bluetooth-hangszérdéként

Tamogatott profilok A2DP, AVRCP, HID, HOGP
Hasznilt frekvencia 2,4 GHz-es sav (2,402 és 2,480 GHz kozott)
Tamogatott kodekek SBC, AAC

A\ Figyelmeztetés

Ne hasznalja a késziiléket orvosi berendezések vagy automatikusan vezérelt
berendezések (pl. 6nmiikodo ajtok vagy tiizjelzék) kozelében. A késziilék altal
keltett elektromagneses interferencia az ilyen berendezések hibas miikodését
okozhatja, és balesetet idézhet el6.

o Az adott szabvanytdl és a késziilék tipusatdl fiiggéen eléfordulhat,

hogy a csatlakoztatds nem lehetséges.

o A csatlakozasok a jel allapota miatt megszakadhatnak, még akkor is,
ha a csatlakoztatas a megadott kommunikacids tavolsagon beliil
torténik.

« A Bluetooth kommunikdciés médszere ugyanazt a frekvenciat (2,4
GHz) hasznilja, mint a vezeték nélkiili LAN (IEEE802.11b/g/n) vagy
egy mikrohullamu siit6. Ha ezeket a késziilékeket egyszerre
haszndljak, radi6frekvencias interferencia keletkezhet, a hanglejatszas
megszakadhat, vagy el6fordulhat, hogy a kommunikacié megszakad.
Ha ezeket a késziilékeket egyszerre kell hasznalnia, tigyeljen arra,
hogy elegendé tavolsag legyen az ilyen késziilékek és a Bluetooth-
eszkoz kozott.



A kivetito Chromecast-eszkozként valo hasznalata

A kivetité beépitett Chromecast funkcidval rendelkezik, amely lehet6vé teszi a
Chromecast-kompatibilis alkalmazasokbol szarmazé tartalmak kozvetitését.

n Csatlakoztassa késziilékét vagy szamitogépét ugyanahhoz a vezeték
nélkiili hal6zathoz, mint amihez a kivetitd csatlakozik.

a Nyissa meg a Chromecast-kompatibilis alkalmazast, majd nyomja meg
a ™ gombot.

B Valassza ki a kivetit6jét az eszkozok listajabol.

Alapértelmezés szerint a kivetit6 neve Projector. Masik név
kivélasztasdhoz vagy egyéni, testreszabott név hasznalatdhoz

nyomja meg a gombot a tavvezérlén.

Az alkalmazas csatlakozik, és megkezdi a kép tovabbitasat a kivetitd
felé.

a A tovébbités ledllitdsdhoz nyomja meg a = ] gombot az alkalmazasban,
majd valassza a kapcsolat megszakitasa lehetdséget.



HDMI CEC funkciok

Amikor egy HDMI CEC szabvanynak megtfelel6 hang/videoforras van a Valassza ki a Beallitasok meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

csatlakoztatva a kivetit6 HDMI portjara, hasznalhatja a kivetitd tavvezérléjét a

csatlakoztatott eszkoz bizonyos funkcidinak vezérlésére. y
Settings

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Csatlakoztatott eszk6zok miikodtetése a HDMI CEC funkciokkal” p.70 Priction

Csatlakoztatott eszkozok miikodtetése a HDMI CEC Motion Sensor
funkciokkal
Sleep Timer
A csatlakoztatott hang-/videoeszkozoket vezérelheti a HDMI CEC
funkciokkal.

Timer

@ « Konfigurdlnia is kell a csatlakoztatott eszkozt. Tovabbi tudnivaldk az
eszkozho6z mellékelt utmutatoban talalhatok.

o Lehet, hogy egyes csatlakoztatott eszkdzok vagy az ilyen eszkdzok [lotithee Mots

funkci6i nem miikodnek helyesen annak ellenére, hogy megfelelnek a
HDMI CEC szabvanynak. Tovabbi tudnivalok az eszk6zh6z mellékelt HDMI CEC
utmutatéban talalhatok.

« Hasznaljon olyan kabelt, amely timogatja a HDMI szabvanyt.

wer Button Setting

. @ . Y
n Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

Ez a gomb nem elérhetd, ha a bemeneti forras a HDMI3 (Game) B Vilassza ki a HDMI CEC elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
opcidra van éllitva. Nyomja meg a gombot a tavvezérlén, P . L,
hogy visszatérjen az Android TV kezd6képernydjére, majd Allitsa a HDMI CEC lehetdséget Be értekre.

végezze el a miiveletet.

B Allitson az alabbi HDMI CEC bedllitdsokon sziikség szerint.

» Hogy automatikus kikapcsolja a csatlakoztatott eszkozt a kivetitd
kikapcsolasakor, allitsa az Eszkoz automatikus kikapcsolasa
bedllitast Be értékre.

» Hogy a csatlakoztatott eszkoz nyelvbeallitasait automatikusan a
kivetit nyelvbeallitdsai szerint moédositsa, allitsa az Automatikus
nyelvmodositas beallitast Be értékre.



HDMI CEC funkcidok

+ A hang egy HDMI ARC-kompatibilis AV-rendszerre kiildéséhez
allitsa a HDMI2 ARC bedllitast Be értékre.

G Nyomja meg a @ gombot a meniikbdl valé kilépéshez.

Hasznalhatja a kivetit6 tavvezérldjét a csatlakoztatott eszkoz vezérléséhez,
példaul a lejatszashoz, a leallitashoz vagy a hanger6 beallitasahoz.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok menii" p.82



A biztonsagi kabel felszerelése

Hasznalja a kivetitn 1év6 biztonsagi nyilast a Kensington Microsaver Security

rendszer felerdsitéséhez a lopasok megel6zése céljabol.

A Microsaver Security Systemre vonatkozo6 tovabbi részletekért

latogasson el a http://www.kensington.com/ webhelyre.


http://www.kensington.com/

A kivetitofirmware frissitése

A kivetitéfirmware legfrissebb verzidja halozaton keresztiil letolthetd.

%  Ha elérhet§ a legfrissebb kivetit6firmware, akkor a vetitévasznon
automatikusan megjelenik egy értesités. A firmware frissitéséhez
kovesse a megjelend utasitasokat.

n Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

Ez a gomb nem elérhetd, ha a bemeneti forras a HDMI3 (Game)

opcidra van éllitva. Nyomja meg a gombot a tavvezérlén,
hogy visszatérjen az Android TV kezd6képernyéjére, majd
végezze el a miiveletet.

Valassza ki a ft".l elemet az alkalmazaslistabol, majd nyomja meg az
[Enter] gombot.

B A firmware frissitéséhez kovesse a megjelend utasitasokat.

A Vigyazat!

A firmware frissitése kozben ne kapcsolja ki a kivetit6t.



A kivetito inicializalasa

A kivetité minden beallitasat visszaallithatja az alapértelmezett értékre.

%% A kivetit inicializalasakor minden informacié t6rlédik, tobbek kozott
a telepitett alkalmazasok, a Google-fiok bejelentkezési adatai, valamint
a Kivetit6 beallitasok is. Az inicializaci6 megkezdése el6tt irja le az
Osszes olyan beallitast, amelyet nem szeretne elvesziteni.

Nyomja meg a @ gombot a tavvezérlon.

g Valassza az Eszkozbeallitasok lehetdséget, és valassza ki az
alaphelyzetbe allitas menit.

B A kivetit6 inicializalasainak megkezdéséhez kovesse a megjelend
utasitdsokat.



A menubeallitasok modositasa

A kivetité meniirendszerének megnyitasahoz és a kivetité beallitasainak moédositasahoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetitd bedllitasainak hasznalata" p.76

« "Képmindség-beadllitdsok — Kép menii" p.77

« "Hangmindség-beallitasok - Hang menii” p.79

o "A kivetit6 telepitési bedllitasai - Telepités menii" p.81

« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok meni" p.82

« "A kivetité adatainak megjelenitése - Informacié menii" p.84

« "A kivetité Bluetooth hangszdré bedllitasai - Bluetooth-hangszéroés tizemmod meniije” p.85



A kivetito beallitasainak hasznalata

A kivetité meniii segitségével a kivetité miikodését szabalyozo beallitasokat B A gombokkal sziikség szerint mddositsa a beallitasokat.
modosithatja. A kivetité megjeleniti a meniiket a vetitévasznon.

B Ha végzett az adott menii beallitdsainak moédositasaval, nyomja meg a
. 2 . Y
n Nyomja meg a gombot a tavvezérlon. @ gombot.

Ez a gomb nem elérhetd, ha a bemeneti forras a HDMI3 (Game) Nyomja meg a @ gombot a meniikbé! valé kilépéshez.

opcidra van dllitva. Nyomja meg a gombot a tavvezérlén,
hogy visszatérjen az Android TV kezdéképerny6jére, majd
végezze el a miiveletet.

A vetit6vasznon megjelenik a Kivetité beallitasok menii.

Projector Settings

Picture
Sound
Installation
Settings

Information

Bluetooth Speaker Mode .

a A képernyén felsorolt meniik kozott az irdnygombokkal mozoghat.

A megjelenitett menii beallitasainak modositasahoz nyomja meg az
[Enter] gombot.

A bedllitdsok kozott az irdanygombokkal mozoghat.
Y8 g



Képminodség-beallitasok - Kép menii

A Kép menii beallitasai lehetévé teszik az aktualisan hasznalt bemeneti forras
képmindségének allitasat.

Picture

Adaptive Light Output

or Mode

Color Temperature

Reduction

Super-resolution

Auto Contrast Enhancement

namic Contrast

Beallitas Opcidk Leiras
Adaptiv Be A fényforras fényerejét automatikusan a
fényerdsség Ki kornyezet fényerejéhez igazitva allitja be.
Ez a funkcié a kovetkez feltételek esetén
nem elérhetd.
+ Ha a kivetit6 kiilsé eszkozhoz
csatlakozik a Telepités meniib6l
« A fényforras fényereje elhalvanyul, ha a
kornyezet hémérséklete til magas
o Ha a mozgasérzékel6 barmilyen
mozgast vagy akadalyt észlel a kivetitd
ablak koriil
Szinmdd Dinamikus A Kivetitett tartalomhoz megfeleld
Elénk szinmddot vélasztja ki.
Mozi
Természetes
Szinhémeérséklet Kiilonboz6 szintek | Beallithatja a szinhémérsékletet a
allnak kivélasztott szinmddnak megfeleléen. A
rendelkezésre nagyobb értékek kék arnyalatuva teszik a
képet, a kisebb értékek pedig piros
arnyalatava.
Zajcsokkentés Erés Csokkenti a villédzast az analdg képeken.
Normal Kivalasztja a Zajcsokkentés intenzitasat.
Gyenge HDMI3 (Game) bemeneti forrds esetén
Ki ez a bedllitds nem érhet el.
Super-resolution Kiilonboz6 szintek | Az alacsony felbontasa képek
allnak kivetitésekor csokkenti az elmosodast.
rendelkezésre
Kontraszt Kiilonbo6z6 szintek | Tisztabb és élesebb képet hoz létre a
automatikus allnak vetitett kép kontrasztjanak automatikus
novelése rendelkezésre beallitdsaval.
Dinamikus Gyors A kivetitett kép fényességét allitja be a
kontraszt Normal kép fényereje alapjan az egyes Szinmod

Ki

esetén.




Képminodség-beallitasok - Kép menii

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Jelenetérz. gamma

Kulonbozé szintek

A jelenet alapjan modositja a szint,

HDMI3 (Game)

Beallitas Opcidk Leiras
EDID HDMI1 Leirja a kivetité megjelenitési
HDMI2 lehet8ségeit. Szitkség esetén modositsa

ezt a bedllitast az aktualis bemeneti forras
felbontésa szerint.

Az EDID beallitasokat egyedi bemeneti
forrasokra kivalaszthatja a bemeneti
forrds megvaltoztatasa nélkiil.

allnak élénkebb képet nyujt. A kontraszt
rendelkezésre noveléséhez valasszon ki egy nagy
szamot.
Keret interpol. Ki Beallitja a kép mozgasanak
Alacsony gordiilékenységét.
Normal HDMI3 (Game) bemeneti forrds esetén
ez a bedllitas automatikusan Ki értéki
Nagy ]
esz.
Egyéni bedllitasok | Fényerd Vilagositja vagy sotétiti a teljes képet.
Kontraszt A kép sotét és a vilagos részei kozotti
eltérés fokat allitja be.
Szintelitettség Beallitja a szin dltalanos élénkségét.
Arnyalat A kép z6ld/bibor szinegyensulyat llitja
be.
Elesség A kép élességét és a lagysagat allitja be az
egyes Szinmad esetén.
HDR Kilonbozo szintek | Modositja a sotét és vilagos teriiletek
allnak tartomdnyat a képeken.
rendelkezésre HDMI3 (Game) bemeneti forras esetén
ez a beallitds automatikusan 2 értéki lesz.
Képarany Normal Beallitja a kép méretaranyat (szélesség-
Teljes magassag aranyat) a bemeneti forrashoz.
Nagyitds HDMI3 (Game) bemeneti forras esetén
ez a beallitds automatikusan Normal
értéki lesz.
HDMI Automatikus Beallitja a videotartomanyt, hogy
képtartomany Teljes illeszkedjen a HDMI-porthoz
, csatlakoztatott eszkoz beallitdsaihoz.
Korlatozott

HDMI3 (Game) bemeneti forras esetén
ez a bedllitas automatikusan Autom.
értéki lesz.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Szinmdéd" p.52

« "Valaszthatd szinmodok" p.53
« "A képmindség részletes bedllitasa" p.54

« "A fényforras fényerejének beallitasa a kornyezet fényereje alapjan” p.45
« "A fényforras fényerejének manualis beallitasa" p.46

« "Kontraszt bedllitasa a tartalom fényereje alapjan” p.47




Hangmindség-beallitasok - Hang meni

A Hang ment beallitasai optimalis hangot nyujtanak kiilonb6z6 képtipusok Beallitas Opcidk Leirés
esetén. Kivalaszthatja a képhez legalkalmasabb mddot, vagy kisérletezhet a

p C o Virtualis térhatds | Nagy A térhatds erejét modositja. Ezt a
valaszthaté modokkal. 1ies et
Alacsony beallitast a késziilék minden egyes Hang
Ki tizemmod kiilon tarolja.
Sound -
Tiszta beszéd Nagy Ugy mddositja a hangot, hogy tisztan
Alacsony lehessen érteni a beszédet. Ezt a beallitast
SoundiMode Ki a }(ej:.sziilék Ipinden egyes Hang tizemmad
kiilon tarolja.
Automatikus Be Még alacsony hangerén torténd
hanger6 Ki lejatszaskor is automatikusan korrigalja a

magas és mély hangok kozotti
egyenstlyt, hogy egyenletes legyen.

Basszus kiemelése | Be A basszusszintek hangstlyozasaval
Ki erdteljes basszust produkal.
Hangtér Jobb Ugy éllitja a hangmindséget, hogy
Auto Loudness . feleli 47 8p0ozicionak
Kézépen megfeleljen a nézépozicionak.
_ Bal
Bass Extension
Hangerdsség Kivalasztja a bemeneti forrast és a

hangkimeneti eszkozt.

Sound Space

Sound Output

Audio Output Latency

Beallitas Opcidk Leiras
Hang tizemmod Mozi Kivalaszthatja a kedvenc tizemmadjat a
TV kivetité6 hangszérdérendszere éltal
1 lejatszott hanghoz a lejatszott
Studio f
tartalomnak megfelelSen.
Stadion
Koncert

Karaoke méd




Hangmindéség-beallitasok - Hang menii

Beallitas Opcidk Leiras
Kivéve HDMI3 Speaker/Optical (PCM): Tovabbitja a
(Game) PCM formatumu (2 ch) hangot a kivetit6

hangszoréira és az Optical Out portra
csatlakoztatott, kiilsé audioeszkozre.
Speaker/Optical (Auto): Tovabbitja a
PCM formatumu (2 ch) hangot a kivetit6
hangszoroira. Jobb minéségii hangot ad
ki az Optical Out portra csatlakoztatott,
kiilsé audioeszk6zon.

ARC/Optical (PCM): Tovabbitja a PCM
formatumu (2 ch) hangot a HDMI2
(ARC) portra csatlakoztatott, ARC-
kompatibilis, kiilsé audioeszkozre és az
Optical Out portra csatlakoztatott, kiils6
audioeszkozre.

ARC/Optical (Auto): Jobb mindségti
hangot ad ki a HDMI2 (ARC) portra
csatlakoztatott, ARC-kompatibilis, kiilsé
audioeszkdzon és az Optical Out portra
csatlakoztatott, kiils audioeszkozon.

Az Autom. az alabbi audiokodekeket
tdmogatja:
o PCM (2 csatorna)

o AC-3 (legfeljebb 5,1 csatorna)
o DTS (legfeljebb 5,1 csatorna)

« Ha a hangkimenet nem megfeleld,
valassza a PCM lehetGséget.

o A kivetit6 HDMI2 (ARC) portjan
kimend hangformatum a bemeneti
forrastol fiiggben valtozik.

o HDMI bemeneti forras esetén a
hangkimenet legfeljebb 5,1 ch (AC-3
vagy DTS).

o Android TV tartalmak lejatszasakor
a hangkimenet 2 ch (PCM).

Bedllitas

Opcidk

Leiras

HDMI3 (Game)

Speaker (PCM): Tovabbitja a PCM
formatumau (2 ch) hangot a kivetité
hangszéroira.

Optical (PCM): Tovabbitja a PCM
formatumau (2 ch) hangot az Optical Out
portra csatlakoztatott, kiilsé
audioeszkozre.

Optical (Digital Audio): Jobb mindségti
hangot ad ki az Optical Out portra
csatlakoztatott, kiilsé audioeszk6zon.

A Digital Audio az aldbbi
audiokodekeket tamogatja:

o PCM (2 csatorna)
o AC-3 (legfeljebb 5,1 csatorna)
o DTS (legfeljebb 5,1 csatorna)

Ha a hangkimenet nem megfeleld,
valassza a PCM lehetdséget.

Hangkimenet
késleltetése

Kiléonbozd szintek
allnak
rendelkezésre

A hangkésleltetést dllitja. Ha a hang
gyors, valasszon magasabb értéket.

Ez az elem csak az alabbi audiotipusok
esetén érhet el.

o hangkimenet a kivetité6 hangsz6réjabol
o hangkimenet a HDMI2 (ARC) portbdl
« hangkimenet az Optical Out portbél

HDMI3 (Game) bemeneti forras esetén
ez a beallitds nem érheté el.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A hangbedllitasok mddositasa (Hang tizemmod)" p.58




A kivetito telepitési beallitasai - Telepités menii

A Telepités meniibdl a képernyén megjelend utasitasokat kovetve
korrigalhatja a vetitett kép torzulasat.

Ebben a mentiben a kovetkez6 korrekciokat végezheti el a kép alakjan és a
vetitett képen.

o A vetitett kép torzitasanak gyors korrekcidja az Epson Setting Assistant
alkalmazassal.

« Korrigalja a vetitett kép négy sarkanak helyzetét, vagy finomhangolja a
pontkorrekcidt a tavvezérld segitségével.

« Korrigalja a tavvezérlo segitségével a vetitett kép tetejét, hogy az egyenes
legyen (ha a kivetit6 a mennyezetre van rogzitve, akkor a vetitett kép aljat
korrigalja).

« Kompenzalja a vetitett kép szinét, hogy az illeszkedjen a szines falakhoz.

$ Ha az Epson Setting Assistant alkalmazast haszndlja, a Rugalmas kép
beallitas visszaall az alapértelmezett értékre.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kép torzitasanak korrekcidja" p.43



A kivetito funkcidinak beallitasai - Beallitasok menii

A Beallitasok meniiben rendelkezésre allé beallitasok a kivetitd kiilonféle
funkcidinak testreszabdsat teszik lehetdvé.

Settings

Projection

Front
Motion Sensor

Sleep Timer

u Timer

High Altitude Mode

HDMI CEC

Power Button Setting

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Alvas id6zité

Ki és 120 perc
kozott

Beallitja a kivetité automatikus
kikapcsolasa el6tti idétartamot.

Menii id6zitd

Ki és 240
masodperc kozott

Beallitja a kivetitd meniijének
automatikus bezdrasa el6tti tétlenségi
idétartamot.

HDMI3 (Game) bemeneti forras esetén
ez a bedllitds nem érheté el.

Beallitas Opcidk Leiras
Kivetités El6l Bedllitja, milyen iranyban helyezkedik el
Hatul a kivetité a vaszonhoz képest, hogy a kép
E181/Fejjel lefelé helyes tajoldsban jelenjen meg.
Hatul/Fejjel lefelé
Mozgasérzékeld Be Vilassza a Be értéket a fényforras
Ki fényerejének a biztonsag érdekében
torténd automatikus csokkentéséhez
akkor, ha valaki a kivetité lampdjanak
kozelébe kertil kivetités kozben.

Nagy magassag Be 1500 méter feletti magassagban
Ki szabalyozza a kivetit$ tizemi
hémérsékletét.
HDMI CEC CEC-vezérlés Engedélyezi a CEC-vezérlés funkcidkat,

ha a HDMI CEC szabvanynak megfelel6
audio-/videoeszkoz csatlakozik a kivetité
HDMI portjahoz.

HDMI CEC: Vilassza a Be bedllitast, és a
csatlakoztatott hang/videoeszkozt a
kivetit6 tavvezérl6jével iranyithatja.

Ha a bedllitas értéke Be, akkor a kivetitd
automatikusan bekapcsolodik, amikor a
csatlakoztatott eszkozt bekapcsolja, vagy
ha lejatszast indit a csatlakoztatott
eszkozon.

Eszkoz automatikus kikapcsolasa:
Valassza a Be értéket, hogy a
csatlakoztatott hang/videoeszkozt
automatikusan kikapcsolja, amikor
kikapcsolja a kivetitét.

Automatikus nyelvmodositas: Valassza
a Be értéket a csatlakoztatott
hang/videoeszkoz nyelvbedllitisainak
automatikus moédositasahoz a kivetité
nyelvbeallitasainak megfelelGen.

HDMI2 ARC: Vilassza a Be értékét a
HDMI ARC engedélyezéséhez a HDMI2
(ARC) porton.




A kivetito funkcioinak beallitasai - Beallitasok menii

Beallitas Opcidk Leiras
Tap gomb beallitasa | Felfiiggesztés Beallitja, hogy a kivetité milyen
Leallitas muveletet végezzen el, amikor

megnyomja a Tdp gombot.

Felfiiggesztés: Gyorsan elinditja a
kivetit6t készenléti tizemmodbol.
Leallitas: Minimalizalja az
aramfogyasztast készenléti izemmodban.
Azonban a kivetitd elinditisa hosszabb
idét vesz igénybe, mint Felfiiggesztés
modban.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "HDMI CEC funkciok" p.70



A kivetito adatainak megjelenitése - Informacio meni

Megjelenitheti a licencekkel és az adatvédelmi nyilatkozatokkal kapcsolatos
informacidkat, és beallithatja, hogy engedélyezi-e a miveleti naplok gytjtését.

Information

License Agreement

Privacy Statement

Projector Operation Log Information .

Informécidelem Leiréds

Licencszerz8dés Megjeleniti a licencszerzddést.

Adatvédelmi nyilatkozat Megjeleniti az adatvédelmi nyilatkozatot.

Hasznélat tanulmdanyozésa | Bedllitja, hogy engedélyezi-e az Epson szamara a
kivetit6 miiveleti naploinak gytijtését.




A kivetito Bluetooth hangszoro beallitasai - Bluetooth-hangszoroés iizemmaod meniije

Hasznalhatja a kivetité hangszoérojat a Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatott,
kiils6 eszkoz hangjanak lejatszasahoz.

Opcidk Leiras
Be Valassza a Be opciot a kivetit6 Bluetooth
Ki hangszoroként torténd hasznalatahoz.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetité hasznalata Bluetooth-hangszéroként" p.67



A kivetito karbantartasa

A kivetité karbantartasahoz kovesse az alabbi fejezetekben taldlhatd utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetité karbantartasa" p.87

o "A kivetitd ablak tisztitdsa" p.88

o "Az akadaly-érzékeld és a mozgasérzékeld tisztitdsa" p.89
« "A kivetité burkolatdnak tisztitasa" p.90

o "A légsziird és a szell6z6nyilasok karbantartasa” p.91



A kivetito karbantartasa

Eléfordulhat, hogy a kivetitd ablakot, az akadaly-érzékel6t és a
mozgasérzékel6t idonként meg kell tisztitania, ezenkiviil a 1égszlir6t és a
szell6zonyilasokat tisztan kell tartania, nehogy a kivetit6 az elzart
szell6zonyilasok miatt talheviiljon.

Kizarolag a légsziir6 és a tavvezérld elemei cserélhetéek. Ha mds alkatrészek
cseréje sziitkséges, forduljon az Epson vallalathoz vagy egy hivatalos Epson-
szervizhez.

A\ Figyelmeztetés

Amikor a kivetité barmely részét tisztitja, kapcsolja ki a késziiléket, és hizza ki a
tapkabelt. A kézikonyvben ismertetett esetek kivételével ne probélja meg kinyitni a
kivetit6 fedeleit. A kivetit6 belsejében 1év6 elektromos fesziiltség sulyos sériilést
okozhat.



A kivetito ablak tisztitasa

Id6nként tisztitsa meg a kivetit6 ablakot. Akkor is tisztitsa meg, ha port vagy
piszkot lat a feliiletén.

« A por és maszatolasfoltok eltavolitasahoz torolje at 6vatosan a kivetitd
ablakot egy tiszta és szaraz lencsetisztitd papirral.

« Ha a kivetit6 ablak poros, ftjja le a port egy fuvéval, majd torélje at a
kivetit6 ablakot.

A\ Figyelmeztetés

o A Kkivetit6 ablak tisztitdsa el6tt kapcsolja ki a kivetitét, és huzza ki a tapkabelt.

o Ne hasznaljon gytlékony gazt tartalmazo spréket, példaul siritett leveg6t a por
lefajasahoz. A kivetitd altal keltett nagyfokud ho tiizet okozhat.

Figyelem
o Ne torolje le a kivetité ablakot kozvetlentll a kivetit6 kikapcsolasa utan.
Ellenkez6 esetben a kivetitd ablak megsériilhet.

« Ne hasznaljon maré hatast anyagot a kivetité ablak tisztitdsara, és ne tegye ki a
kivetit6 ablakot {itédésnek, mert megsériilhet.



Az akadaly-érzékel6 és a mozgasérzékelo tisztitasa

A kivetité akadaly-érzékeldjét és mozgasérzékel6jét rendszeres id6kozonként
tisztitsa meg, illetve akkor is, ha megjelenik egy iizenet, amely a vetitési
teriiletbe nyul6 akadalyok eltavolitasat kéri. A por és maszatolasfoltok
eltavolitasahoz torolje at 6vatosan az érzékeldket egy lencsetisztitd papirral.

A\ Figyelmeztetés

Ne hasznaljon gyulékony gazt tartalmazd lencsetisztitot az akadaly-érzékeld és a
mozgasérzékeld tisztitasahoz. A kivetit altal keltett nagyfoku hé tiizet okozhat.

Figyelem

Ne hasznaljon tivegtisztitét vagy mard anyagot az érzékeldk tisztitasara, és
ugyeljen, hogy ne érje titddés az érzékeldket. Az érzékeldk feliileti sériilése hibas
miikédést okozhat.



A kivetito burkolatanak tisztitasa

A kivetité burkolatanak tisztitasa el6tt kapcsolja ki a kivetit6t, és hizza ki a

tapkabelt.

o A por és a szennyezddések eltavolitasdhoz puha, szaraz, szoszmentes kend6t
hasznaljon.

« A makacs szennyez6dések eltavolitasahoz szappanos vizzel enyhén
megnedvesitett, puha kend6t hasznaljon. Ne permetezzen folyadékot
kozvetlentll a kivetitére.

Figyelem

Ne hasznaljon viaszt, alkoholt, benzint, higitt vagy egyéb vegyszert a kivetité
burkolatanak tisztitasahoz. Ezek karosithatjak a burkolatot. Ne hasznéljon
stiritett levegds flakont, mert a benne 1év6 gazok gyulékony lerakddast
hagyhatnak rajta.



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

A sziir6 rendszeres karbantartasa fontos a kivetit karbantartasahoz. Ha a Vegye le az eliils6 boritast.
megjelenik egy tizenet arrol, hogy a kivetité belsejében tul magas a
hémeérséklet, akkor tisztitsa meg a 1égsziir6t. Azt javasoljuk, hogy 20 000
oranyi tizemid6t kovetden tisztitsa meg ezeket az alkatrészeket. Ha a kivetitot
a vartnal porosabb kornyezetben hasznalja, ennél gyakrabban kell tisztitania
Oket. (Feltételezve, hogy a kivetitét olyan kornyezetben hasznalja, ahol a
levegdben taldlhaté részecskék mennyisége kevesebb mint 0,04-0,2 mg/m3.)

Figyelem

Amennyiben elmulasztja a rendszeres karbantartdst, az Epson kivetit értesiteni
fogja, ha a kivetitd belsejében uralkodé hémérséklet tul magas szintre emelkedett.
Ne vérjon addig a szlir6 karbantartasaval, amig megjelenik ez a figyelmeztetés,
mert a magas hémérsékletnek valo tartos kitétel csokkentheti a kivetitd
élettartamat.

Csusztassa el a légsziir$ fedelének reteszét, és huizza ki a 1égsziir6
fedelét.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Alégsziird tisztitasa" p.91

o "A légsziird cseréje” p.92

« "A levegdbeszivo szell6zényilasok tisztitasa” p.94

A légsziiro tisztitasa

A kivetito 1égszlir6jét az alabbi esetekben kell kitisztitania:
o A szlir6 elpiszkoldodik.
 Megjelenik a tisztitasra figyelmeztet iizenet.

n Kapcsolja ki a kivetit6t, és hizza ki a tapkabelt.




A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

A maradék por eltavolitasahoz porszivdzza ki a 1égsziiré elejét (a Helyezze be a légsziir6 fedelét ugy, hogy az a helyére kattanjon.
lapokkal rendelkez6 oldalat).
B Tegye vissza az eliilsé boritast.

Figyelem

o Ne oblitse ki vizzel a 1égsziirét, és ne hasznaljon mosészert vagy olddszert

a tisztitasahoz.

o Ne hasznaljon stritett levegés flakont. A gazok gytlékony lerakdodast
hagyhatnak maguk utan, és a port vagy tormeléket a kivetit6 optikdjaba
vagy egyéb érzékeny részére juttathatjak.

A légsziiro cseréje

A 1égszlir6t az alabbi esetekben kell kicserélnie:

» Ha a légszlir6 megtisztitasa utan a 1égszird tisztitasara vagy cseréjére

Ugy helyezze be a légsziirét, hogy a négy lap az abranak megfeleléen figyelmeztetd Gizenet jelenik meg.

lefelé nézzen.  Ha alégsziiré elszakadt vagy megsériilt.

A 1égszlir$ cseréjét mennyezetre szerelt vagy asztalra helyezett kivetiton is el
lehet végezni.

n Kapcsolja ki a kivetitot, és huzza ki a tapkabelt.

Figyelem
Ne zédrja be er6szakkal a 1égsziird fedelét, ha a légsziirén 1évé lapok felfelé
néznek. Ellenkez6 esetben a kivetitd megsériilhet.



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

a Vegye le az eliils boritast. Az elhaszndlt 1égsziiréket a helyi eléirdsok szerint selejtezze le.

o Sztlir8keret: polipropilén
o Szliré: polipropilén, PET

Ugy helyezze be az 1j 1égszlirdt, hogy a négy lap az dbranak megfelel6éen
lefelé nézzen.

Csusztassa el a légsziir6 fedelének reteszét, és huizza ki a 1égsziir6
fedelét.

Figyelem
Ne zarja be erdszakkal a légszlir6 fedelét, ha a légszlir6n 1év6 lapok felfelé
néznek. Ellenkezd esetben a kivetitd megsériilhet.

a Helyezze be a 1égsziir6 fedelét gy, hogy az a helyére kattanjon.

Tegye vissza az eliils6 boritast.



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Cserealkatrészek" p.111

A levegobeszivo szell6zonyilasok tisztitasa

Rendszeresen tisztitsa a kivetitd levegébeszivo szell6zonyilasait, vagy amikor
port észlel a nyilasok feliilletén, hogy megakadalyozza a kivetitd
szell6zényilasok elzarédasa miatti tilmelegedését.

n Kapcsolja ki a kivetit6t, és hizza ki a tapkabelt.
a Forditsa fel a kivetitot.

B Ovatosan tévolitsa el a port porszivéval vagy kefével.




Hibaelharitas

Ha a kivetit6 hasznalata kozben problémak meriilnek fel, probalja ki az alabbi fejezetekben talalhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Kivetitéssel kapcsolatos problémak" p.96

o "A kivetit6 visszajelz6jének allapota” p.97

o "A kivetit6 be- és kikapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa” p.99
« "Képproblémak megoldasa" p.100

« "Hangproblémak megoldasa" p.104

o "A tavvezérld miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa” p.106

« "HDMI CEC-problémak megoldasa" p.107

« "Wi-Fi-halozati problémak megoldasa” p.108

« "Android TV-vel kapcsolatos problémak megoldasa" p.109



Kivetitéssel kapcsolatos problémak

Ha a kivetité nem mikodik megfelelden, kapcsolja ki, huzza ki a késziilék
tapkabelét, csatlakoztassa ujra, majd kapcsolja be ismét a késziiléket.

Ha ez nem oldja meg a problémat, ellendrizze az alabbiakat:
o Elképzelhetd, hogy a kivetiton 1évé jelz6fények problémat jeleznek.
o Az itt talalhat6 megoldasok szamos probléma elharitdsaban segithetnek.

Ha egyik megoldas sem vezet eredményre, kérjen muszaki segitséget az Epson
véllalattol.

® A kivetit6 megjavitisa utan az Epson a kivetitt eredeti allapotban
szolgaltathatja vissza. Gy6z6djon meg rola, hogy feljegyezte a
fidkinformdci6it minden online szolgéltatashoz, miel6tt a helyi
eladéhoz vagy a legkdzelebbi Epson javitékozponthoz fordul.



A kivetito visszajelzojének allapota

A kivetitén 1évé lampak a kivetit6 allapotat jelzik, és az esetleges problémakrol
nyujtanak tajékoztatast. Ellendrizze a lampak allapotat és szinét, majd tekintse
meg az alabbi tablazatot a megoldasért.

$ Ha a jelzéfények az aldbbiakban felsoroltaktol eltéré mintazatot
mutatnak, kapcsolja ki a kivetit6t, htizza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson vallalattol.

@ Allapot kijelzgje

”wor

Kivetito allapota

Visszajelz6 allapota

Probléma és megoldasok

Visszajelz6 allapota Probléma és megoldasok
Vilagit6 kék Normal mtikodés.
Kék szinnel villog Bemelegedés vagy a kivetitd leallitasa.

Ha a visszajelz6 kéken villog, lehet, hogy a tavvezérld
hasznalata le van tiltva.

Ki Készenléti izemmod.
A fékapcsolé gomb megnyomasara elindul a vetités.

Narancssargdn vilagit

A kivetit6 talheviilt és kikapcsolt. Hagyja 5 percig

kikapcsolva, hogy lehtilhessen.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szellézényildsokat és a
légszlir6t nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el Gket.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kornyezeti hémérséklet
nem tul magas.

o Tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1égsziirét.

 Ha a kivetit6t nagy tengerszint feletti magassagban
hasznalja, allitsa a Nagy magassag beadllitast Be értékre
a kivetité meniijében.

@ Beallitasok > Nagy magassag

o Ha a probléma tovabbra is fennall, htzza ki a kivetit6
zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson véllalattol.

Akadalyészlelési figyelmeztetés.

Hangjelzés hallhato, és a megjelenik a "A lejatszas
biztonsagi okokbol leallt. Tavolodjon el a lencséktdl,
vagy tavolitson el minden akadalyt a lencse kérnyékérdl."
lizenet.

A fényforras fényereje csokken.

« Ellendrizze, hogy nincsenek a vetitési tertiletbe nyuld
akadalyok. Az esetleges akadalyokat tavolitsa el.

« Ha nem taldl akadalyokat, akkor tisztitsa meg az
akadaly-érzékel6t.

A kivetité automatikusan kikapcsol, ha nem végeznek

rajta miveletet.

Mozgasészlelési figyelmeztetés.

Hangjelzés hallhato, és a megjelenik a "A lejatszas
biztonsagi okokbdl ledllt. Tavolodjon el a lencséktdl,
vagy tavolitson el minden akadalyt a lencse kornyékérsl."
lzenet.

A fényforras fényereje csokken.

o Gy6z6djon meg rola, hogy senki sem néz a kivetitd
ablakba. Menjen el a kivetit6 ablaktdl.

« Tisztitsa meg a mozgasérzékel6t, ha senki sincs a
kivetitd ablak kdzelében.




A kivetito visszajelzojének allapota

Visszajelz6 allapota Probléma és megoldasok

Lézer riasztas.

Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson villalattol.

Narancssargan villog A lézerrel probléma adédott.

Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson villalattol.

Egy ventilatorral vagy érzékelével hiba tortént.
Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson villalattol.

Akadalyészlelési hiba.

Ha nincs semmi a kivetit6 ablakot zavar6 akadaly,
kapcsolja ki a kivetitét, hiazza ki a tdpkébelt, és kérjen
segitséget az Epson villalattol.

A Kivetitd belsejében hiba tortént.

Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson villalattol.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A kivetité funkcidinak bedllitasai - Bedllitdsok menii” p.82
o "A légszird tisztitasa" p.91

o "A légsziird cseréje” p.92

« "A levegbbeszivo szell6zényildsok tisztitasa" p.94



A kivetito be- és kikapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa

Ha a kivetité nem kapcsol be, amikor megnyomja a bekapcsolégombot, vagy
varatlanul kikapcsol, probalja ki az alabbi fejezetekben talalhaté megoldasi
javaslatokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "A kivetité bekapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa” p.99
« "A kivetité kikapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa” p.99

A kivetito bekapcsolasaval kapcsolatos problémak
megoldasa

Ha a kivetitd nem kapcsol be, amikor megnyomja a bekapcsologombot,
probalja megoldani a problémat az alabbi lépések szerint.

n Gy6z6djon meg arrdl, hogy a tapkabel megfelel6en csatlakozik a
kivetit6hoz és egy miikodé konnektorhoz.

a A tavvezérl6 haszndlata esetén ellendrizze a tavvezérldben 1évé
elemeket.

B Elképzelhetd, hogy a tapkabel meghibasodott. Huzza ki a tapkabelt, és
kérjen segitséget az Epson vallalattol.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité bekapcsolasa” p.36
« "Elemek behelyezése a tavvezérlobe" p.31

A kivetito kikapcsolasaval kapcsolatos problémak
megoldasa

Ha a kivetit6 varatlanul kikapcsol, probalja megoldani a problémat az alabbi
lépések szerint.

Lehet, hogy a kivetit6 készenléti modba Iépett, mert eltelt a kivetitd
Beallitasok meniijében beallitott Alvas id6zité idtartam. Nyomja meg
a fékapcsold gombot a kivetitdn vagy a tavvezérlén a kivetitd
aktivalasahoz.

A kivetitd felébresztése utan az Alvas id6zité bedllitasa

automatikusan Ki lesz.

Ha az dllapot kijelz6je narancssargan vilagit, akkor a kivetitd tulheviilt
és kikapcsolt.

$ Elképzelhetd, hogy a kivetit6 bedllitasaitdl fiiggben a
hiit6ventillatorok készenléti allapotban mikodnek. Ezért amikor

a kivetit6 felébred a készenléti allapotbol, a ventildtorok varatlan
zajt idézhetnek el8. Ez nem jelent meghibdsodast.

Ellendrizze a kovetkezdket:

« Ellendrizze, hogy nincsenek a vetitési teriiletbe nytlé akadalyok. Az
esetleges akadalyokat tavolitsa el.

« Ha nem talal akadalyokat, akkor tisztitsa meg az akadaly-érzékeldt.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Bedllitdsok menii" p.82



Képproblémak megoldasa

Ha a kivetitett képekkel probléma adddik, probalja ki az alabbi fejezetekben
talalhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Hianyzé képpel kapcsolatos problémak” p.100

« "GoOrbe vagy nem téglalap alakd kép problémainak megoldasa” p.101

o "Tiikrozott képpel kapcsolatos problémak” p.101

« "Kis képpel kapcsolatos problémak" p.101

« "Eletlen vagy zavaros kép korrigaldsa" p.101

« "Részleges képmegjelenitéssel kapcsolatos problémék megoldasa"” p.102
« "Zajt vagy statikus zorejt tartalmazé képek modositasa” p.102

« "Képek modositasa nem megfelel fényerd vagy szinek miatt” p.103

Hianyzo képpel kapcsolatos problémak

Ha nem jelenik meg kép, probalja megoldani a problémat az alabbi lépések
szerint.

n Ellendrizze a kivetité allapotat:
« Nyomja mega gombot a tavvezérlén annak kideritése
céljabdl, hogy a kép nem lett-e ideiglenesen kikapcsolva.

« Ellendrizze az allapotjelz6 segitségével, hogy a kivetité normal
miukodési allapotban van.

» Nyomja meg a kivetit6 fékapcsold gombjat a készenléti tizemmod
megszakitasahoz és a késziilék aktivalasahoz.

@ Beallitasok > Alvas id6zito

a Ellendrizze a kdbelcsatlakozast:

» Gyd6z6djon meg arrdl, hogy az osszes sziikséges kabel megfelel6en
van csatlakoztatva, és a tapfesziiltség be van kapcsolva.

o Csatlakoztassa a videdforrast kozvetleniil a kivetit6hoz.
o Cserélje le a HDMI-kabelt egy rovidebb kabelre.

18 Gbps-os, példaul 4K 60 Hz 4:4:4 képek kiildéséhez hasznaljon
(prémium, nagy sebességii) HDMI-kabelt.

Gy6z6djon meg rola, hogy kivalasztotta a megfelelé EDID beallitast a
kivetité Kép meniijében, a videoberendezés, a képjelek és a HDMI-
kabelek altal tamogatott szabvanyoknak megfelelGen.

Ellendrizze a videoforras allapotat:

Ha streaming médialejatszordl vetit ki képet, akkor tigyeljen ara,
hogy a lejatszé tapellatasat a kivetitdn 1évo, tapellatast biztositdo USB-
kabel biztositsa.

Kapcsolja be a csatlakoztatott streaming médialejatszot vagy
videoforrast, és ha sziikséges, nyomja meg a lejatszas gombot a vide6
elinditasahoz.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a csatlakoztatott eszkoz megfelel a HDMI
CEC szabvanynak. Tovabbi tudnivaldk az eszkdzh6z mellékelt
utmutatdban talalhatok.

Ha laptoprol vetiti ki a képet, gy6z6djon meg arrdl, hogy kiilsé
monitoron torténé megjelenitésre van beallitva.

Ellendrizze a kovetkezdket:

Online tartalom megtekintéséhez internetkapcsolatra van sziiksége.
Gy6z6djon meg, hogy a Wi-Fi be van kapcsolva.

Kapcsolja ki a kivetit6t és a csatlakoztatott streaming médialejatszot
vagy videoforrast, majd kapcsolja be ¢ket jra.

Kapcsolja ki a kivetit6t és a csatlakoztatott videoforrast, majd
kapcsolja be ket tjra.

Allitsa be ismét a CEC funkcidt a csatlakoztatott késziilékhez, és
inditsa djra a késziiléket.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szamitdgép megjelenitési felbontasa
nem haladja meg a kivetitd felbontdsat és képfrissitési frekvenciajat.
Ha sziikséges, valasszon eltéré megjelenitési felbontast a
szamitogépen. (A részleteket a szamitogép kézikonyvében tekintheti
meg.)

A kivetité minden beallitasat visszaallitja az alapértelmezett értékre.



Képproblémak megoldasa

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok meni" p.82

Gorbe vagy nem téglalap alaka kép problémainak
megoldasa

Ha a kivetitett kép gorbe vagy nem szabalyos téglalap alaku, prébalja
megoldani a problémat az alabbi Iépések szerint.

A kivetit6t kozvetleniil a vaszon kozéppontja elé helyezze, lehetSleg
merdlegesen.

a Korrigalja a vetitett kép torzitasat a Telepités menii hasznalataval.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kép torzitasanak korrekcidja" p.43

Kis képpel kapcsolatos problémak

Ha a kivetitett kép tal kicsi, probélja megoldani a problémat az alabbi lépések
szerint.

Ha bedllitotta a vetitett kép méretét, nyomja meg a gombot a
tavvezérlén a Rugalmas kép menii megjelenitéséhez, majd nyomja

addig a gombot, amig a vetitett kép megfelel6 méretii nem lesz.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kép méretének vagy pozicidjanak modositdsa (Rugalmas kép)" p.64

Tiuikrozott képpel kapcsolatos problémak

Ha a kivetitett kép vizszintesen titkrozott, probalja megoldani a problémat az
alabbi Iépések szerint.

n Ha a Kép tiikrozése funkcioval tiikrozte a vetitett képet, nyomja meg a
gombot a tavvezérlén a Rugalmas kép menii megjelenitéséhez,
majd nyomja meg a gombot a funkcio letiltasahoz.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kép vizszintes titkkrozése (Rugalmas kép)" p.65

Eletlen vagy zavaros kép korrigalasa

Ha a kivetitett kép életlen vagy zavaros, probalja megoldani a problémat az
alabbi lépések szerint.

n Modositsa a kép fokuszat a fokuszbeallito kar segitségével.
a A kivetit6t a vaszonhoz kozel helyezze el.

B Tisztitsa meg a kivetit6 ablakot.

@ Ha a kivetité hideg helyrél meleg helyre torténé atvitele soran
el6forduld paralecsapddast szeretné elkeriilni, vérjon, amig a

kivetité szobahémérsékletre fel nem melegszik, miel6tt elkezdi
hasznalni.

Vil Allitson az Elesség bedllitison a kivetité Kép meniijében a képmindség
javitasa érdekében.

@ Kép > Egyéni beallitasok > Elesség



Képproblémak megoldasa

B Ha az Elmosas funkciéval elmosodottak a vetitett kép szélei, nyomja

meg a gombot a tavvezérlén a Rui almas kép menii

megjelenitéséhez, majd nyomja meg a
letiltasahoz.

gombot a funkci6

B Ha szamitogéprol vetiti ki a képet, hasznaljon kisebb felbontast, vagy

valasszon a kivetit sajat felbontasaval megegyezo értéket.

» Kapcsolodo hivatkozasok

"Képmindség-beallitasok — Kép meni" p.77

"A kép fokuszanak bedllitasa a fokuszbedllitd kar segitségével” p.41
"A kivetit6 ablak tisztitasa" p.88

"A kép széleinek elmosasa (Rugalmas kép)" p.66

Részleges képmegjelenitéssel kapcsolatos problémak
megoldasa

Ha a szamitogép képe csak részlegesen jelenik meg, probélja megoldani a
problémat az alabbi lépések szerint.

n Ha beallitotta a vetitett kép méretét, nyomja meg a gombot a

tavvezérlén a Rugalmas kép menii megjelenitéséhez, majd nyomja

addig a gombot, amig a vetitett kép megfelel6 méretti nem lesz.

Ha a Képarany a Kép meniiben Nagyitas értékre van éllitva, modositsa
Normal értékre.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a helyes kivetitési mdodot valasztotta. Ezt a
Kivetités beallitas segitségével valaszthatja ki a kivetité Beallitasok
meniijében.

Ellendrizze a szamitogép megjelenitési felbontasat, tiltsa le a kettds
megjelenitést, és allitsa a felbontast a kivetit6 hatarértékein beliilre. (A
részleteket a szamitogép kézikonyvében tekintheti meg.)

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok meni" p.82
o "A kép méretének vagy pozicidjanak modositdsa (Rugalmas kép)" p.64

Zajt vagy statikus zorejt tartalmazo képek
modositasa

Ha a kivetitett kép elektronikus interferenciat (zajt) vagy statikus zorejt
tartalmaz, probalja megoldani a problémat az alabbi lépések szerint.

n Ellendrizze a videoforrast és a kivetitdt 6sszekotd kabeleket. Fontos,
hogy:
« Ellegyenek vélasztva a haldzati tapkdbeltdl az interferencia
megelézése érdekében.

o Szorosan legyenek rogzitve mindkét végiikon.

+ Ne csatlakozzanak hosszabbitokabelhez.
Végezze el a Zajcsokkentés beallitast a kivetitd Kép meniijében.

Ha a kép alakjat a kivetit6 kezelszerveivel modositotta, akkor probalja
meg csOkkenteni az Elesség bedllitast a kivetit6 Kép meniijében a
képmindség javitasahoz.

@ Kép > Egyéni beallitasok > Elesség

Gy6z6djon meg rola, hogy kivalasztotta a megfelelé EDID beallitast a
kivetité6 Kép meniijében, a videoberendezés, a képjelek és a HDMI-
kabelek altal tamogatott szabvanyoknak megfelelGen.

Ha hosszabbité tdpkabelt csatlakoztatott, probélja meg a kabel nélkiil
kivetiteni a képet, és ellenérizze, hogy a kabel okozott-e
jelinterferenciat.

a Olyan felbontast és képfrissitési sebességet valasszon a szamitogépen,
amelyek kompatibilisek a kivetitével.



Képproblémak megoldasa

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képmindség-beallitasok — Kép menii" p.77

Képek modositasa nem megfelel6 fényeré vagy
szinek miatt

Ha a kivetitett kép tul sotét vagy tul vilagos, vagy ha a szinek nem
megfelel6ek, probalja megoldani a problémat az alabbi 1épések szerint.

Prébaljon ki kiilonboz6 szinmoédokat a képhez és a kornyezethez a
Szinmad beallitds kivélasztasaval a kivetité Kép meniijében.

Prébaljon ki kiillonb6z6 bedllitasokat a kivetité Kép mentijének Adaptiv
fényerdsség pontjan beliil.

B Ellendrizze a videoforras-beallitdsokat.

Igazitsa a kovetkezd beallitasokat a Kép meniiben az aktualis bemeneti
forrashoz.

Jelenetérz. gamma

Egyéni beallitasok
Szinhémérséklet

Keret interpol.

Dinamikus kontraszt
Zajcsokkentés

Super-resolution

Kontraszt automatikus nivelése

Képarany

B Gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyes HDMI képtartomany, HDR ill.
EDID beallitast valasztotta ki a kivetit6 Kép meniijében, amennyiben
azok az adott képforras esetében elérhet6k.

B Ha a képet falra vetiti, probaljon ki kiilonb6z6 falszintipusokat a képhez
és a kornyezethez a kivetitd Telepités mentijében a Allitsa be a szint
pont bedllitasaval.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az dsszes kabel megfelel6en csatlakozik a
kivetit6hoz és a videoberendezéshez. Ha hosszu kabeleket
csatlakoztatott, probalkozzon rovidebb kabelekkel.

B A kivetit6t a vaszonhoz kozel helyezze el.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képmindség-beallitasok — Kép menii" p.77



Hangproblémak megoldasa

Ha a kivetités hangjaval probléma adédik, probalja ki az alabbi fejezetekben
talalhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

 "Nem miikodo vagy alacsony hangerejti hanggal kapcsolatos problémak
megoldasa” p.104

« "A Bluetooth-hangszérés méd problémainak megoldasa” p.104

Nem miikodé vagy alacsony hangereji hanggal
kapcsolatos problémak megoldasa

Ha nincs hang, vagy a hangeré tul alacsony, probélja megoldani a problémat
az alabbi lépések szerint.

n Modositsa a kivetité hangerd-beallitasait a tavvezérlon 1évé vagy

gomb segitségével.

Ellendrizze a kivetitd és a videoforras kozotti kdbelcsatlakozast.

Nyomja meg a tavvezérlén a gombot a hang

visszakapcsolasahoz, ha eddig ideiglenesen le volt némitva.

Ellendrizze az alabbi beallitdsokat a videoberendezésen:

&

« Ellendrizze a videojelforrast, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a hangerd

fel van tekerve, illetve hogy a hangkimenet a megfelel forrasra van
allitva.

o Allitsa a csatlakoztatott késziiléket a PCM-kimenetre.

Ha a hangot HDMI-kébel hasznalataval szeretné kiilsé audioeszkdzon
megszolaltatni, akkor probalja meg az alabbi megoldasokat:

+ Gy6z6djon meg réla, hogy a HDMI-kébel a kivetité HDMI2 (ARC)
portjahoz csatlakozik.

» Gy6z6djon meg rola, hogy a hang a kivetité hangszorojan vagy az
Optical Out porton keresztiil érkezik.

+ Allitsa a HDMI CEC beallitast Be értékre a Beallitasok meniiben.
@ Beallitasok > HDMI CEC > CEC-vezérlés

« Allitsa a HDMI2 ARC beallitast Be értékre a Beallitasok meniiben.
@ Beallitasok > HDMI CEC > CEC-vezérlés

o Allitsa a Kivéve HDMI3 (Game) pontot az ARC/Optical (PCM)
értékre a Hang meniiben.

» Gy6z6djon meg rola, hogy HDMI-kébelt hasznal (Ethernet-tel).

%  Ha a hangot olyan kiilsé audioeszkozre kiildi, ami nem tamogatja
@ a HDMI ARC-ot HDMI-kébel hasznalataval, akkor allitsa a
HDMI CEC beallitast Ki értékre a Beallitasok meniiben.

Ha a hangot digitalis optikai hangkabel hasznalataval szeretné kiilsé
audioeszk6zon megszolaltatni, ellendrizze, hogy a Hangerdsség
bedllitas helyes-e a Hang mentiiben.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Hangmindség-bedllitasok - Hang mend" p.79

A Bluetooth-hangszdorés méd problémainak

Ha a kivetité hangszordjan szeretne hangot lejétszani, ellendrizze, hogy megoldasa

a Hangerdsség bedllitas helyes-e a Hang meniiben.

Ha nem tud egy Bluetooth-audioeszkdzt a kivetit6hoz csatlakoztatni,
proébalkozzon az alabbi megoldasokkal.



Hangproblémak megoldasa

n Allitsa a Bluetooth-hangszérés méd beallitast Be értékre a kivetitd
menijében.

a Valassza az eszkozon megjelend listarol a Projector lehetGséget.

B Gy6z6djon meg rola, hogy csak egyetlen Bluetooth-eszkoz van
csatlakoztatva a kivetit6hoz.

Egyszerre nem lehet tobb Bluetooth-audioeszkozt csatlakoztatni a
kivetit6hoz.

n Gy6z6djon meg rdla, hogy az eszkoz megfelel a kivetitd Bluetooth-
specifikacidinak.

Ellendrizze a kovetkezdket:

« Ellendrizze, hogy nincsenek-e akadalyok a Bluetooth-audioeszkoz és
a kivetit6 kozott, és véltoztassa meg a helyzetiiket, hogy kedvezébb
legyen a kommunikacio.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott Bluetooth-audioeszkoz a
megadott kommunikaciés tavolsagon beliil talalhato.

« Lehet6leg ne hasznalja a kivetitét vezeték nélkiili halozatok,
mikrohullamu siit6k, 2,4 GHz-es vezeték nélkiili telefonok vagy
olyan egyéb eszkozok kozelében, amelyek a 2,4 GHz-es
frekvenciasavval mtikodnek. Ezek az eszkozok és berendezések
zavarhatjak a kivetit6 és a Bluetooth-audioeszkoz kozotti jelet.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Bluetooth-specifikacio" p.67
« "A kivetité hasznalata Bluetooth-hangszéréoként" p.67



A tavvezérlo miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa

Ha a kivetit6 nem reagdl a tdvvezérlé parancsaira, probalja megoldani a » Kapcsolodo hivatkozasok
problémét az aldbbi lépések szerint. o "A kivetitd alkatrészei — A kivetit$ tdvvezérlGje" p.13
o "A tavvezérl6 hasznalata" p.31
$ Ha elvesziti a tavvezérldt, igény szerint rendelhet egy masikat az Epson » "A kivetitd visszajelzdjének allapota” p.97
vallalattol. « "Elemek behelyezése a tavvezérlobe" p.31

n Ellendrizze, hogy a tavvezérld elemei megfeleléen vannak-e behelyezve
és szolgaltatnak-e aramot. Sziikség esetén cserélje ki az elemeket.

a Ellendrizze, hogy a bemeneti forras nem a HDMI3 (Game) opciéra van
allitva.

@ HDMI3 (Game) bemeneti forras esetén egyes gombok nem
elérhetdek a tavvezérlén.

Ellendrizze, hogy nem ragadt-e be egy gomb a tavvezérlén, amitol
készenléti izemmodba lépett. Oldja ki a gombot a tdvvezérlé
felélesztéséhez.

Ellendrizze, hogy a tavvezérldt a kivetito jelvételi szogén és tavolsagan
beliil mikodteti-e.

Ellendrizze az allapotjelz6 segitségével, hogy a kivetité normal
miikodési allapotban van.

Az erételjes fénycsovilagitas, a kozvetlen napfény vagy az eszkozok
infravoros jelei zavarhatjak a kivetitd tavvezérl6jének vevoegységeit.
Tompitsa a vilagitast, vagy helyezze tavolabb a kivetitdt a napfénytol
vagy zavart kelté berendezéstdl.

Ha megjelenik a parositasra szolgalé képernyd, végezze el tjra a

N/

parositast a tavvezérl6 [Enter] és @ gombjanak egyszerre torténd
lenyomasaval koriilbeliil 3 masodpercen keresztiil.



HDMI CEC-problémak megoldasa

Ha nem tudja vezérelni a csatlakoztatott eszkozoket a kivetit6rol, akkor
probalja megoldani a problémat az alabbi 1épésekkel.

n Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kabel megfelel a HDMI CEC
szabvanynak.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a csatlakoztatott eszkoz megfelel a HDMI
CEC szabvanynak. Tovabbi tudnivaldk az eszkdzh6z mellékelt
utmutatdban talalhatok.

@ Beallitasok > HDMI CEC > CEC-vezérlés

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az 6sszes kabel megfelel6en csatlakozik a

B Allitsa a HDMI CEC beallitast Be értékre a Beallitasok meniiben.
n kivetit6hoz és a videoberendezéshez.

@ Gy6z6djon meg arrdl, hogy a HDMI-kabelt a kivetité HDMI2
(ARC) portjahoz csatlakoztatta.

B Gy6z6djon meg arrol, hogy a csatlakoztatott eszkdzok be legyenek
kapcsolva és készenléti allapotban legyenek. Tovabbi tudnivaldk az
eszk6zhoz mellékelt utmutatdban talalhatok.

B Ha 4j eszkozt csatlakoztat vagy megvaltoztatja a csatlakozast, allitsa be
ismét a CEC funkciot a csatlakoztatott eszkoz esetén és inditsa ujra az
eszkozt.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok meni" p.82
« "Csatlakoztatott eszkozok mikodtetése a HDMI CEC funkcidkkal” p.70



Wi-Fi-halozati problémak megoldasa

Ha nem lehet Wi-Fi-halézathoz csatlakozni, probalkozzon az alabbi
megoldasokkal.

n Gy6z6djon meg arrdl, hogy a Wi-Fi-ttvalasztéja és a modeme
megfelelden miikodik. Lehet, hogy ezeknek az eszkdzoknek az
yjrainditasa megoldja a haldzati kapcsolat problémajat.

a Ellendrizze, hogy nincsenek-e akadalyok a Wi-Fi-utvalasztd és a kivetitd
kozott, és valtoztassa meg a helyzetiiket, hogy jobb legyen a
kommunikacié.

B A haldzati beallitasokat a tavvezérld @ gombjanak megnyomasakor
megjelené meniiben ellenérizheti.

a A kivetitd inicializaldsakor ismét ki kell valasztania a haldzati
beallitasokat a kezdeti bedllitasra szolgalo képernydn.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A Kkivetit6 inicializalasa" p.74



Android TV-vel kapcsolatos problémak megoldasa

Az Android TV-vel kapcsolatos problémakat lasd a kovetkezd oldalon.
https://support.google.com/androidtv/


https://support.google.com/androidtv/

Fliggelék

Az alabbi fejezetekben a termékkel kapcsolatos miiszaki adatokat és fontos megjegyzéseket tekintheti meg.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Kiilon megvasarolhaté tartozékok és cserealkatrészek” p.111
« "Képerny6méret és vetitési tavolsag" p.112

« "Tamogatott monitorfelbontasok" p.114

o "A kivetité miszaki adatai" p.115

« "Kiilsé méret" p.116

« "A biztonsagi szimbélumok és utasitasok listdja" p.117

o "Lézer biztonsagi informaciok” p.119

o "Sz6szedet" p.121

o "Felhivasok" p.122



Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek

A kovetkez6 opciondlis tartozékok és cserealkatrészek hasznalhatok a

késziilékkel. Sziikség esetén vasarolja meg ezeket. Vetitdvasznak

A kiegészitd tartozékok és cserealkatrészek listdja a kovetkezé datumtol ELPSC35 (100") ultrarovid vetitési tavolsagu vetitovaszon
érvényesek: 2022. julius. ELPSC36 (120") ultrarovid vetitési tavolsagu vetitévaszon
A tartozékok jellemz6i kiilon értesités nélkiil valtozhatnak és a vasarlas A falra szerelendd vetitdvasznak. (A képarany: 16:9)
helyszinétdl fiiggéen eltéréek lehetnek.

» Kapcsolodo hivatkozasok 7

« "Rogzitékonzolok" p.111 Cserealkatrészek

o "Kiils6 eszk6zok" p.111 (o an

. "Vetitévésznak” p.111 Légsziro ELPAF64

" el A hasznalt 1égsziir6 cserealkatrésze.
o "Cserealkatrészek" p.111 8

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A légsziird cseréje” p.92

Rogzitokonzolok

Mennyezeti konzol ELPMB22
Mennyezeti rogzités (Alacsony profil) ELPMB30
A kivetité mennyezetre torténd felszerelésére hasznalhatd.

Biztonsagivezeték-készlet ELPWRO1
Abban az esetben haszndlja, ha a kivetitd leesésének elkeriilésére a kivetit6t
telepitékonzolhoz csatlakoztatja.

Mennyezeti cs6 (450 mm) ELPFP13
Mennyezeti cs6 (700 mm) ELPFP14
A kivetité magas mennyezetre torténd felszerelésére hasznalhato.

$ A kivetit6 mennyezetre torténd felfiiggesztéséhez specidlis szakértelem
sziikséges. Kérjen segitséget az Epson vallalattol.

Kiilso eszkozok

ELPAPI12 streaming médialejatszo
Ennek a streaming médialejatszonak a haszndlataval online tartalmakat
nézhet.



Képernyomeéret és vetitési tavolsag

Tekintse meg a kovetkez6 tablazatot annak meghatarozasara, hogy a kivetitett 16:9 képméret (1 @ @ (4]
kép mérete alapjan milyen messze helyezze a kivetitdt a vaszontol. Sadles
A Rugalmas kép menii segitségével a kivetitd mozgatasa nélkiil 10" 244 % 137 3 13.5 16.9 1539
csokkentheti a kivetitett kép méretét, illetve médosithatja a kép 120" 266 x 149 42.8 17.3 19 168.4
poziciojat. 130" 288 x 161 46.5 21 21 182.9
150" 332 x 187 54 28.5 25.1 211.9
4:3 képméret (1) (2] © (4)
Széles
3 0 9 66" 134 x 101 28.1 2.6 11 111.6
70" 142 x 107 29.9 4.4 12 118.7
80" 163 x 122 34.5 9 14.5 136.4
90" 183 x 137 39.1 13.6 17 154.1
100" 203 x 152 43.7 18.1 19.5 171.9
110" 226 x 168 48.3 22.7 22 189.6
120" 244 x 183 52.8 27.3 24.5 207.3
122" 248 x 186 53.8 28.2 25 210.9
@ Vetitési tavolsag (cm) Gl Lo ey ek o P>y o o
@ Tavolsag a kivetitd hatuljardl a képerny6ig (cm) Széles
@ Tavolsag a kivetit6tdl a képerny6 alsé részéig (cm) > 159 x 100 2738 23 108 104
@ Tavolsag a kivetitotdl a képernyd fels6 részéig (cm) 30" 172 % 108 302 17 21 1198
@ Tavolsag a lencse kozéppontja és a kivetité hatso része kézott (cm) 90" 194 % 121 343 38 113 1355
100" 215x 135 38.3 12.8 16.5 151.2
16:9 képmeéret o o o o 110" 237 x 148 424 16.9 18.8 166.8
Széles 120" 259 x 162 46.4 20.9 21 182.5
8 177 < 100 278 23 108 1104 130" | 280175 50.5 249 232 198.2
90" 199 <112 316 6 129 1249 138" 297 x 186 53.7 28.2 24.9 210.7
100" 221 x 125 35.3 9.8 14.9 139.4




Képernyomeéret és vetitési tavolsag

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kép méretének vagy pozicidjanak modositdsa (Rugalmas kép)" p.64



Tamogatott monitorfelbontasok

A kompatibilis frissitési gyakorisagrdl és az egyes kompatibilis videokijelzési
formatumok felbontasairdl lasd a Supplemental A/V Support Specification.



A kivetito miszaki adatai

Termék neve

EH-LS800W/EH-LS800B

Meéretek

695 (Sz) x 145 (Ma) x 341 (Mé) mm (az emelt rész
nélkiil)

LCD-panel mérete

0,62"

Kijelzési modszer

Poliszilikonos TFT aktiv matrix

Felbontas

2 073 600 képpont *
Full HD (1920 (Sz) x 1080 (Ma) képpont) x 3

** Hozzavetdleges id6, amig a fényforras fényereje az eredeti érték felére
csokken. (Feltételezve, hogy a kivetit6t olyan kornyezetben hasznalja, ahol a
levegében 1év6 részecskék 0,04-0,2 mg/m3-nél kisebbek. A becsiilt id6 a
kivetit6 hasznalatatdl és a miikodési feltételektol fiigg.)

Doélésszog
A betizemelést illetden nincs vizszintes vagy fiiggéleges iranyu korlatozas.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Csatlakozok muszaki adatai” p.115

Fokusz beallitasa Manualis
Vilagitas Lézerdidda
Fényforras kimeneti Legfeljebb 88 W
teljesitménye

Hullamhossz 449 és 461 nm

Fényforras élettartama **

Max. kb. 20 000 6ra

Max. hangteljesitmény

20W

Hangsz6rd

2,1 csatorna (2 hangszérd, 1 mélynyomo)

Aramellatas

100-240V AC£10% 50/60Hz 3,5 - 1,6 A

Aramfogyasztas (100-120
V tartomdnyban)

Miikodési aramfogyasztas: 350 W

Aramfogyasztés (220-240
V tartomdnyban)

Miikodési aramfogyasztas: 335 W

Készenléti dramfelvétel

Kommunikdcio6 be: 2,0 W
Kommunikacio ki: 0,4 W

Miikodési magassag

Tengerszint feletti magassag: 0 — 3048 m

Uzemi hémérséklet

0 és 2286 m kozotti tengerszint feletti magassag: 0 - +40
°C (20 - 80%-os paratartalom, lecsapddas nélkiil)

2287 és 3048 m kozotti tengerszint feletti magassag: 0 -
+35 °C (20 - 80%-0s paratartalom, lecsapodas nélkiil)

Tarolasi hdmérséklet

-10 - +60 °C (10-90%-os paratartalom, lecsapodas
nélkiil)

Tomeg

Kb. 12,3 kg

* A pixeleltolas technoldgia 4K felbontast biztosit a képernyén.

Csatlakozok miiszaki adatai

HDMI1 port 1 HDMI

HDMI2 (ARC) port 1 HDMI

HDMI3 (Game) port 1 HDMI

USB-A-port 2 USB csatlakoz6 (A tipus)

Service port 1 USB-csatlakozé (mini B)

Audio Out port 1 Sztere6 mini jack (3,5 ®)

Optical Out port 1 Digitalis optikai hangcsatlakozé (S/PDIF)
DC Out (2.0A) port 1 USB-csatlakoz6 (A tipus)

Az USB-A port tamogatja az USB 2.0 specifikaciot. Az USB-portok
azonban nem feltétleniil miikodnek egyiitt minden USB-szabvanyt
tamogatd eszkozzel.



KiilsO méret

@ A Kkivetit6 ablak kozepe
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Az abrakon hasznalt mértékegység a mm.



A biztonsagi szimboélumok és utasitasok listaja

Az alabbi tablazat a késziiléken 1évé biztonsagi jelolések jelentésének listajat

Sz.

Jelolés

Jévahagyott
szabvanyok

Leiras

IEC60417
No. 5926

Egyendramu halozati csatlakozo
polaritasa

Egy olyan berendezés pozitiv és
negativ csatlakozojat (polaritdsat)
azonositja, amelyhez egyenaramu
tapellatas van csatlakoztatva.

Ugyanaz, mint a No. 8.

IEC60417
No. 5001B

Akkumulétor (dltalanos)

Akkumulatorrél miikodé
késziilékeken van ilyen jelzés. Egy
eszkozt, példaul az akkumulatortartd
rekesz fedelét vagy a csatlakozo
végpontjait azonositja.

1 (g 3

IEC60417
No. 5002

Cella pozicidja
Az akkumulatortartdt vagy az
akkumulatortarto belsejében 1évé cella

s rer

=
|

Ugyanaz, mint a No. 11.

tartalmazza.
Sz. |Jelolés Jovahagyott Leiras
szabvanyok
(1) I IEC60417 Bekapcsolt dllapot (tapellatas)
No. 5007 Azt jelzi, hogy a késziilék
aramforrashoz csatlakozik.
(2] IEC60417 Kikapcsolt allapot (tapellatas)
No. 5008 Azt jelzi, hogy a késziilék nem
csatlakozik dramforrashoz.
@ I IEC60417 Készenlét
No. 5009 Azt a kapcsolot vagy kapcsoldpoziciot
azonositja, amellyel a késziilék egy
része bekapcsolhato és készenléti
tizemmddra allithato.
(4] 1SO7000 Vigyazat!
No. 0434B, A késziilék hasznalata kozben
IEC3864-B3.1 el6fordul¢ altaldnos veszélyre hivja fel
a figyelmet.
(5] IEC60417 Vigyazat! Forr feliilet
No. 5041 Azt jelzi, hogy a megjel6lt osszetevo
forrd lehet, és csak dvatosan lehet
hozzaérni.
(6] IEC60417 Vigyazat! Aramiités veszélye
No. 6042 Azokat a berendezéseket azonositja,
1SO3864-B3.6 amelyeknél elektromos aramiités
veszélye all fenn.
(7] IEC60417 Csak beltéri haszndlatra
No. 5957 Azokat az elektromos berendezéseket
azonositja, amelyek elsésorban beltéri
haszndlatra lettek kialakitva.

IEC60417
No. 5019

Védosfoldelés

Olyan csatlakozasi végpontokat
azonosit, amelyek kiils6 vezet6hoz vald
csatlakoztatdsra szolgalnak az
dramiités elleni védelem érdekében
hiba esetén, ezenkiviil a védéfoldelés
elektrédajanak végpontjat
azonosithatja.

I— @

IEC60417
No. 5017

Foldelés

Foldelt csatlakozasi végpontot azonosit
azokban az esetekben, amikor a 13-as
szimbdlumra nincs kifejezetten
sziikség.




A biztonsagi szimboélumok és utasitasok listaja

Sz.

Jelolés

Jovahagyott
szabvanyok

Leiras

/\_/

IEC60417
No. 5032

Viltakozo6 dram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a
késziilék csak valtakozé arammal
tizemeltethetd; a megfeleld csatlakozasi
végpontokat azonositja.

IEC60417
No. 5031

Egyendram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a
késziilék csak egyenarammal
tizemeltethetd; a megfelel$ csatlakozasi
végpontokat azonositja.

IEC60417
No. 5172

I1. osztalyba sorolt berendezés

Azokat a berendezéseket azonositja,
amelyek az IEC 61140 szabvany szerint
megfelelnek a II. osztalyba sorolt
berendezésekre vonatkozé biztonsagi
kovetelményeknek.

ISO 3864

Altalanos tiltas

A tiltott intézkedéseket és miiveleteket
azonositja.

ISO 3864

Erintéssel kapcsolatos tiltas

Azokra a sériilésveszélyekre hivja fel a
figyelmet, amelyek a berendezés
meghatarozott részének megérintése
miatt kovetkezhetnek be.

Soha ne nézzen bele az objektivbe, ha a
kivetité be van kapcsolva.

Arra hivja fel a figyelmet, hogy nem
szabad targyakat helyezni a kivetitére.

1SO3864
IEC60825-1

Vigyazat! Lézersugarzas
Azt jelzi, hogy a berendezés bizonyos
része lézert bocsat ki.

Sz. |Jelolés Jévahagyott Leiras
szabvanyok
23] ISO 3864 Szétszereléssel kapcsolatos tiltas
Azt jelzi, hogy a berendezés
szétszerelése esetén sériilésveszély,
példaul elektromos dramiités veszélye
all fenn.
4] ° IEC60417 Készenlét, részleges készenlét
No. 5266 Annak jelzése, hogy a berendezés ezen
része kész dllapotban van.
(25) 1SO3864 Vigyazat, mozgathat6 alkatrészek
IEC60417 Azt jelzi, hogy meg kell tartsa a
No. 5057 tavolsagot a mozgathaté alkatrészektdl,
a védelmi szabvanyoknak megfeleléen.
24) IEC60417 Vigyazat (Mozgé ventilatorlapatok)
88 No. 6056 Biztonsaga érdekében maradjon tavol
a mozg0 ventilatorlapatoktol.
(77 IEC60417 Vigyézat (Eles sarkok)
No. 6043 Az éles sarkok jelzése, amelyeket nem
szabad megérinteni.
D " — Annak jelzése, hogy kivetités kozben
m ne nézzen a lencsébe.
79 ISO7010 Figyelmeztetés, Optikai sugarzas
A No. W027 (példaul UV, lathato sugarzas, IR)
ISO 3864 Ugyeljen arra, hogy elkeriilje a szem és
a bor sériilését az optikai sugarzas
koézelében.
(30) IEC60417 Nem hasznalhat6 lakott teriileten.
No. 5109 A lakoteriiletre nem alkalmas

elektromos berendezések azonositasa.




Lézer biztonsagi informaciok

Ez a kivetitd egy 1 osztalyu lézertermék, amely megfelel a lézerekre vonatkozo Beliil elhelyezett cimke
IEC/EN60825-1:2014 nemzetkozi szabvanyoknak.

A kivetit6 haszndlata sordn kovesse ezeket a biztonsagi utasitasokat.

. r 4
A Flgyel meztetes DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
: etitd ; vetitd sesitmeénvi 16 SCATTERED RADIATION.

« Ne nyissa fel a kivetité burkolatat. A kivetit6 nagy teljesitményti lézert tartalmaz. DANGER : EN OAS DOUVERTURE
o A késziilék veszélyes optikai lézersugarat bocsathat ki. Ne nézzen bele a RAVOINMEIENT LASTER DIE CLASSE & [EVTER

z : A Ay LEXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX

fenyforrasba. Szemsériilés kovetkezhet be. RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES.

PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO
ESTA ABIERTO. EVITAR LA EXPOSICION DE 0JOS O
A . s I PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA.
Vlgyazat. GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN
GEGFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER
Leselejtezéskor ne szerelje szét a kivetitSt. A leselejtezést a helyi vagy nemzetkozi i N A
torvények és elSirdsok szerint végezze. Tl : TR 4 2MOKIRST. BRI Rk RIE
STSRSHRATROMREY .
fER% : FTRIRF AR 4 41 (CLASS 4) EAf. itk
Eﬁﬁﬁlﬁ&uﬁiﬁeﬁiﬁéﬁﬁﬂﬁﬁl’f?; .
@ A kivetit 1ézert hasznal fényforrasként. A 1ézer az alabbi ;ﬁd{"tfélé Z= iﬂigg ,-[l'ﬁ‘f Ao, =
tulajdonsagokkal rendelkezik: B CTEMK ETSR 4 DU—FHENHS,
o A kornyezett6l fliiggéen a fényforras fényereje csokkenhet. Ha a i e
hémérséklet tal magasra emelkedik, a fényer6 nagy mértékben

csokken.

« Minél tovabb hasznalja a fényforrast, annal inkabb csokken a
fényereje. A haszndlati id6 és a fényerd csokkenése kozotti
Osszefliggést a fényerd beallitasa opcidnal modosithatja.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Lézerrel kapcsolatos figyelmeztet6 cimkék" p.119

Lézerrel kapcsolatos figyelmeztetd cimkék

A kivetit6n lézer figyelmeztet6 cimkék talalhatok.



Lézer biztonsagi informaciok

Felso

Ugyantgy, mint minden fényforras esetén, ne nézzen a sugarba, RG2 IEC/EN A FlgyelmeZtetes

62471-5:2015. o Ne nézzen a kivetité objektivjébe, ha a lézer vilagit! Ez maradandé karosodast

okozhat a szemében, gyermekekre és kisallatokra pedig kifejezetten veszélyes.
( A . e 7 7 7 r ” 14 14 . ” ” .o
/N WARNING « Ha a kivetit6t tavolrol, a tavvezérl6 hasznalatdval kapcsolja be, gy6z6djon meg
ARG CAOU 0T e T arrol, hogy senki nem néz a lencsébe.
i in die p it dea . . 1 . 7 . T
A\ ;g!“,;;;g;;%t;sgmww ehocest ‘ « Ne hagyja, hogy kisgyermekek mikddtessék a kivetitst. A gyerekeket
| CHELICH EQY 2K O AZ FX DAL, " . .
§5 o 2huh SUEAL RN IREANRS, felnétteknek kell feliigyelni.
RNING: Never look into the projection window. . ) ., . , , , , . . .
P ARNUNC MENT :Nejamals regarder dansa fenélr de projecton o Vetités kdzben ne nézzen a lencsébe. Ne nézzen a lencsébe optikai eszkozokkel,
EaY L ) 512 ) 7 7 T 1 7 ” o4 7 7
RG2 |33 sije Lohg Sorimn oM éld4ul nagyitéval vagy taves6vel sem. Ez lataskarosodést okozhat.
p gy’
5 DymnRYEE.
/\ WARNING

WARNING: CAUTION. HOT Do not place anything near the projection window.
AVERTISSEMENT : ATTENTION. CHAUD Ne rien placer & proximité de la fenétre de projection.
ADVERTENCIA:
& PRECAUCION. CALIENTE No mire nunca a través de la ventana de rozlecc\un
£ e ﬁﬁinnﬁ AR AR B
BE EBAR AR EOE AR T,
'WARNING: Never look into the projection window.

N AVERTISSEMENT : Ne jamais regarder dans la fenétre de projection.
< _><_’ - D ADVERTENCIA: No mire nunca a través de la ventana de proyeccion.
B ERRYAE.

&5 PyERRYED.




Szdszedet

Ez a fejezet roviden elmagyarazza az itmutato egyéb részében magyarazat
nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrdl lasd a
kereskedelmi forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Képarany

A kép hossza és magassaga kozotti arany.
A 16:9 vizszintes:tiigg6leges képaranyu képerny6k (pl. HDTV-
képernyd6k) szélesvaszni képernyéként ismertek.

Az SDTV és a legtobb szamitégépmonitor 4:3 képaranyban
vetit.

HDTV

A nagy felbontdsu televizid roviditése, és azokra a nagy
felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a
kovetkezd feltételeknek:

« A fiigg6leges felbontas legalabb 720p vagy 1080i vagy
nagyobb (p = Progressziv, i = Valtottsoros)

o A képerny§ képaranya 16:9

Parositas

Eszko6z6k Bluetooth-eszkozokkel torténé kapcesolat létrehozasa
el6tti regisztralasa a kolesonos kommunikacié biztositasahoz.

Kontraszt

A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd
vagy csokkenthetd, hogy a sz6veg és az dbrak vildgosan
elkiiloniiljenek vagy lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen
tulajdonsaganak allitasat kontraszt beallitdsnak nevezziik.

Full HD

Szabvanyos méretii képerny6 1920 (vizszintes) x 1080
(fiiggoleges) pont felbontassal.

Frissitési gyak.

A kijelz6 fénykibocsaté eleme csak rendkiviil rovid ideig képes
fenntartani az allandé fényerét és szint.

Ezért a képet masodpercenként nagyon sokszor le kell tapogatni
a fény-kibocsaté elem frissitése érdekében.

A frissitési muveletek masodpercenkénti szamét frissitési
aranynak nevezziik, és Hertz-ben (Hz) fejezziik ki.

HDCP

A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection
roviditése.

Az illegalis masolas megakadalyozasdra és a szerz6i jogok
védelmére szolgal a DVI- és HDMI-portokon keresztiil kiildott
digitélis jelek titkositasaval.

Mivel a kivetit6n talalhaté HDMI-port tamogatja a HDCP
technoldgiat, a késziilék HDCP technoldgidval védett digitalis
képek kivetitésére alkalmas.

Ennek ellenére el6fordulhat, hogy a kivetitd nem képes arra,
hogy kivetitse azokat a képeket, amelyek a HDCP technoldgia
frissitett vagy feliilvizsgalt titkositasi verzidja védi.

SDTV

A Standard Definition Television roviditése, és azokra a
szabvanyos televizids rendszerekre vonatkozik, amelyek nem
felelnek meg a nagy felbontasa HDTV-televizio feltételeinek.

HDMI

A High Definition Multimedia Interface kifejezés roviditése. A
HDMI szabvany a digitélis fogyasztoi elektronikat és
szamitogépeket célozza meg. Ez a szabvany biztositja a HD
képek és tobbcsatornas hangjelek digitalis atvitelét.

Nem hasznalja a digitélis jel tomoritését, igy a kép a lehetd
legmagasabb mindségben tovabbithatd. A digitalis jel titkositasi
funkcidjat is biztositja.




Felhivasok

Az alabbi fejezetekben a kivetitével kapcsolatos fontos kozleményeket
olvashatja el.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" p.122

« "A hasznalatra vonatkozé korlatozasok" p.122

« "Védjegyek" p.122

« "Szerz6i jogi megjegyzés” p.123

o "Szerzéi jog" p.123

rendszer biztonsagahoz és teljes korti megbizhatdsagahoz sziikséges
meghibasodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését. Mivel a terméket nem
kifejezetten rendkiviili megbizhatdsagot/biztonsagot igénylé alkalmazasra,
példaul repiiléssel vagy tirkutatassal kapcsolatos berendezésekbe, 6
kommunikacids berendezésekbe, atomerémiuivek vezérl6berendezésébe,
kozvetlen orvosi ellatashoz hasznalt gyogyaszati késziilékekbe stb. szantak, a
termék megfelel3ségérdl a teljes kiértékelést kovetden hozott sajat dontése
alapjan hasznalja.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok

Amennyiben a terméket kiemelkedd megbizhatdsagot/biztonsagot igénylo,
példaul légi, vasuti, tengeri, kozuti stb. kozlekedési eszkozokhoz;
katasztrofamegel6zési berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez;
illetve funkcionalis/precizids berendezésekhez stb. kapcsolddé alkalmazasokra
hasznalja, kizarolag azt kdvetéen hasznalja a terméket, hogy mérlegelte a

Védjegyek

Az EPSON egy bejegyzett védjegy. Az EXCEED YOUR VISION és a logok a
Seiko Epson Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A Mag, az OS X, és a macOS az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a Windows és a Windows logé a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy mas
orszagokban.

A Google, a Google Play, az Android TV, a Chromecast beépitett és egyéb
jelzések a Google LLC védjegyei.

A Google Assistant bizonyos nyelveken és orszagokban nem elérhetd. A
szolgaltatasok elérhetdsége orszagonként és nyelvenként eltéro.

A gyartas a Dolby Laboratories engedélyével tortént. A Dolby, a Dolby Audio
és a dupla D szimbdlum a Dolby Laboratories védjegyei.

A HDMI, a HDMI logé és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI

Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. FIRIIMIL

A ,QR-ké6d” a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi' a Wi-Fi Alliance védjegye.

A Bluetooth” szomegjel6lés és emblémak a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett
védjegyei, és a Seiko Epson Corporation ezeket a jeloléseket engedély alapjan

hasznalja. A tobbi védjegy és kereskedelmi név a megfelel6 tulajdonosok
tulajdona.

Az Adobe és az Adobe Reader az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy mds orszdgokban.



Felhivasok

Az itt felhasznalt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és
el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a
védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

Szerzoi jogi megjegyzés

Minden jog fenntartva. A kiadvany egyetlen része sem reprodukalhatd, nem
tarolhato visszakeresé rendszerben, illetve nem tovabbithaté barmiféle
eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy
barmilyen mas médszerrel a Seiko Epson Corporation el6zetes irasbeli
engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak haszndlatara vonatkozéan nem
véllalunk szabadalmi felel6sséget. A szerz6 nem vallal felel3sséget a kézikonyv
tartalmdnak hasznalatabdl fakad6 karokeért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely partnervallalata nem vallal
felel6sséget a termék vasarloja vagy harmadik fél iranyaba olyan karokért,
veszteségekért, koltségekért vagy kiadasokért, amelyek a kovetkezokbdol
szarmaznak: baleset, a termék nem rendeltetésszert vagy helytelen hasznalata,
a termék jogosulatlan mddositasa, javitasa vagy megvaltoztatasa, illetve (az
Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation iizemeltetési és
karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vaéllal felel¢sséget azokért a karokért és
problémakért, amelyek a Seiko Epson Corporation altal eredeti Epson
terméknek vagy Epson altal jovahagyott terméknek nem mindsitett
kiegésziték vagy fogyoeszkozok hasznalatabol szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkil frissiilhet vagy
modosulhat.

A kézikonyvben talalhaté illusztraciok kiillonbozhetnek a kivetitotol.

Szerzoi jog

Az itt kozolt informacidk eldzetes értesités nélkil valtozhatnak.
© 2022 Seiko Epson Corporation
2022.7 414293900HU
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