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Poznamky pouzité v tejto prirucke

Bezpecnostné symboly

Na projektore a v jeho manualoch sa pouzivaju grafické symboly a stitky, ktorych obsah vas usmerni pri bezpe¢nom pouzivani tohto projektora.

Precitajte si a dokladne dodrzujte pokyny, ktoré st tymito symbolmi a $titkami vyznacené, aby nedoslo k zraneniu os6b alebo ku $kode na majetku.

A\ Vystraha

Tento symbol oznacuje informdciu, ktora by v pripade jej ignorovania mohla viest’ k zraneniu alebo az umrtiu.

A Upozornenie

Tento symbol oznacuje informdciu, ktora by v pripade jej ignorovania mohla viest’ k zraneniu alebo fyzickému poskodeniu z d6vodu nespravne;j
manipulacie.

Poznamky obsahujuce v§eobecné informacie

Pozor

Tento §titok oznacuje postupy, ktoré mozu viest ku $kode alebo poraneniu, ak nebude pouzivatel dostato¢ne opatrny.

Tento §titok uvadza doplnkové informadcie, ktoré moze byt uzitocné vediet.

O

Oznacuje tlac¢idld na dialkovom ovlddacdi alebo projektore.

Priklad: tla¢idlo

Nazov ponuky/nastavenia

Oznacuje nazvy ponuky a nastavenia projektora.
Priklad:

Vyberte ponuku Obraz.

@ Obraz > Farba

»

Tento §titok oznacuje odkazy na stvisiace stranky.

Tento §titok oznacuje Groven aktualnej ponuky projektora.




Pouzivanie prirucky na vyhladavanie informacii

Prirucka vo formate PDF umoznuje vyhladavanie informacii, ktoré vyhladavate, podla kltuc¢ového slova alebo umoziiuje preskocit priamo na konkrétne sekcie
prostrednictvom zaloziek. Mozete tiez tlacit len strany, ktoré potrebujete. Tato cast vysvetluje, ako pouzivat prirucku vo formate PDF, ktora bola otvorena v programe

Adobe Reader X v pocitadi.

Vyhladavanie podla klti¢ového slova

Kliknite na polozky Upravit > Rozsirené vyhladavanie. Do vyhladavacieho okna zadajte klucové slovo (text) pre informaciu, ktort chcete najst a potom kliknite na
moznost Vyhladat. Vysledky sa zobrazia ako zoznam. Kliknutim na jeden zo zobrazenych vysledkov preskocite na prislusnu stranu.

Preskocenie priamo zo zaloziek
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Kliknutim na nadpis preskocite na prislusnu stranu. Kliknite na + alebo >, ak chcete zobrazit nadpisy nizsej Girovne v danej casti

stranu, vykonajte na klavesnici nasledujicu operaciu.

« Windows: podrzte stlacené Alt a potom stlacte <.

« Mac OS: podrzte stlaceny klaves Command a potom stlacte <.

User's Guide

. Ak sa chcete vratit na predchadzajicu



Tla¢ len tych stran, ktoré potrebujete

Mozete extrahovat a tlacit len strany, ktoré potrebujete. Kliknite na polozku Tla¢it v ponuke Subor a potom zadajte strany, ktoré chcete tlacit v polozke Strany v Strany
na tlac.

o Ak chcete zadat rad stran, zadajte medzi ivodnou a koncovou stranou pomlcku.
Priklad: 20-25

o Ak chcete zadat strany, ktoré nie su v rade, oddelte ich ¢iarkami.
Priklad: 5, 10, 15
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Uvod k projektoru

V tychto castiach sa dozviete viac o projektore.

» Suvisiace odkazy
« "Sucasti a funkcie projektora” str.9



Sucasti a funkcie projektora

Nasledujuce ¢asti popisuju sucasti projektora a ich funkcie. Nazov Funkcia
» Suvisiace odkazy @ | Kryt vzduchového Otvor pre pristup ku vzduchovému filtru.
« "Sticasti projektora - Prednd strana" str.9 filtra
« "Sucasti projektora - Horna/bo¢na strana” str.10 @ |Posuvna zapadka Posunutim dajte dole kryt vzduchového filtra.
« "Sucasti projektora - podstavec" str.11 krytu vzduchového
« "Stcasti projektora - Porty rozhrani" str.12 filtra
« "Stcasti projektora - Dialkovy ovlada¢ projektora” str.13 @ | Vetraci vstupny otvor | Privddza vzduch, ktorym sa projektor chladi zvnutra.
(vzduchovy filter)
@ |Predny kryt Otvorenim ziskate pristup ku krytu vzduchového filtra.
Sucasti projektora - Predna strana @ | Dialkovy prijimac Prijima signély z dialkového ovlddaca.

» Suvisiace odkazy

« "Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov" str.93

+ "Obsluha dialkového ovladaca” str.31

« "Nastavovanie jasu svetelného zdroja na zaklade jasu okolia" str.45

Nazov Funkcia

@ | Reproduktor Vystup zvuku.

@ | Senzor osvetlenia Zistuje jas okolia a automaticky upravuje jas
obrazovky.




Sucasti a funkcie projektora

Sucasti projektora - Horna/bocna strana

L AT 0

Nazov

Funkcia

(2]

Pohybovy senzor

Zistuje pohyb v blizkosti projekéného okienka a z
bezpe¢nostnych dévodov znizuje jas svetelného zdroja.
$ « Rozsah zistovania sa méze lisit v
zavislosti od teploty okolia.

« Pohyb sa nemusi dat zistit cez
priehladny materidl, ako je sklo.

Projekéné okienko

Obrazy sa premietaju z objektivu vo vnutri projektora.

A Vystraha

« Pocas premietania sa nepozerajte do
projekéného okienka.

« Do blizkosti projek¢ného okienka
neumiestniujte Ziadne predmety ani tam
nedévajte ruky. Moze sposobit popéleniny,
poziar alebo deformaciu objektu, kedZe tato
oblast dosahuje vysoku teplotu v dosledku
koncentrovaného projek¢ného svetla.

Svetelny indikator
stavu

Signalizuje stav projektora.

Tlac¢idlo napdjania

Zapina a vypina napdjanie projektora.

Pé4cka zaostrovania

Upravuje zaostrenie obrazu.

O|O(®| ©

Zapadka bo¢ného
krytu

Posunutim dajte dole bo¢ny kryt.

Nazov

Funkcia

Senzory prekazok

Zistuje prekazky, ktoré zasahuju do premietacej plochy
a kvoli bezpecnosti znizuje jas svetelného zdroja.




Sucasti a funkcie projektora

Nazov

Funkcia

(8]

Vystupny otvor
vetrania

Vystupny otvor kvéli vzduchu, ktory sa pouziva na
vnutorné chladenie projektora.

A\ Upozornenie

Pocas projekcie sa nepribliZujte tvarou ani
rukami k vetraciemu otvoru a neumiestiiujte
do blizkosti vystupného otvoru vetrania
predmety, ktoré by sa mohli deformovat alebo
poskodit teplom. Horuci vzduch z vystupného
otvoru vetrania moze spdsobit popaleniny,
deformacie alebo nehody.

Bezpe¢nostna zasuvka

Bezpecnostna zasuvka je kompatibilnd s
bezpe¢nostnym systémom Microsaver vyrdbanym
spolo¢nostou Kensington.

Konektor napajania

Slazi na pripojenie napajacieho kabla k projektoru.

Boc¢ny kryt A

®e|8

Bo¢ny kryt B

Otvorenim ziskate pristup k portom rozhrania a packe
zaostrovania.

Bocny kryt mozno rozdelit na dve casti, bocny kryt A a
boc¢ny kryt B. To umoziiuje pouzit len bo¢ny kryt A, ak
je to potrebné, napriklad ked chcete pripojit prehravac
na streamovanie médii.

» Suvisiace odkazy
« "Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov" str.93

« "Stav indikatora projektora" str.99

« "Zapnutie projektora” str.36

« "Cistenie senzora prekdzok a pohybového senzora” str.91
« "Cistenie projekéného okienka" str.90

« "Zaostrenie obrazu pomocou packy zaostrovania” str.41
« "Instaldcia bezpe¢nostného lanka" str.73

« "Pripevnenie a demontaz bo¢ného krytu" str.30

Sucasti projektora - podstavec

7
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Nazov

Funkcia

Predné nastavitelné
nozicky

Ked je projektor umiestneny na povrchu, akym je
napriklad stol, otd¢anim noZic¢iek opravte skreslenie
obrazu.

A Upozornenie

Pri instalacii projektora na strop vyberte vietky

drotovej svorky

nozicky.
@ | Vetraci vstupny otvor | Privadza vzduch, ktorym sa projektor chladi zvnutra.
(vzduchovy filter)
@ | Bod upevnenia Ak pouzivate volitelny stropny drziak, sem pripevnite

karabinu, aby ste pripevnili bezpe¢nostny drot a
zabranili padu projektora zo stropu.

Tento bod je na projektore oznaceny symbolom )




Sucasti a funkcie projektora

Nézov Funkcia

@ | Vystupny otvor
vetrania

Vystupny otvor kvéli vzduchu, ktory sa pouziva na
vnutorné chladenie projektora.

A\ Upozornenie

Pocas projekcie sa nepribliZujte tvarou ani
rukami k vetraciemu otvoru a neumiestiiujte
do blizkosti vystupného otvoru vetrania
predmety, ktoré by sa mohli deformovat alebo
poskodit teplom. Horuci vzduch z vystupného
otvoru vetrania moze spdsobit popaleniny,
deformacie alebo nehody.

Vetraci vstupny otvor | Privadza vzduch, ktorym sa projektor chladi zvnutra.

Zadna nastavitelna
nozicka

o

Ked projektor instalujete na plochu ako je napriklad
stol, vytiahnite nozi¢ku a nastavte polohu obrazu.

A Upozornenie

Pri instaldcii projektora na strop vyberte vSetky
nozicky.

@ | Upeviovacie body Ak chcete projektor zavesit na strop, pouzite volitelna
drziaka na strop (Styri [ konzolu pre montaz na strop.
body)

Tento bod je na projektore oznaceny symbolom 0]

» Suvisiace odkazy
o "Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov" str.93
« "Instaldcia bezpe¢nostného drotu” str.22

Sucasti projektora - Porty rozhrani

@_
@__

DMI2(ARC) HDMI1

HDMI 3|(Game)
DC Oui| (2.0A)

—-

Nazov

Funkcia

Servisny port

Tento port pouzivaju servisni technici a normalne by sa
nemal pouzivat.

(2]

Port DC Out (2,0 A)

Poskytuje pripojenie pre volitelny alebo komer¢ne
dostupny prehrava¢ na streamovanie médii a umoziuje
ho napéjat.

Prenos dat cez USB nie je dostupny.

Port Audio Out

Odosiela zvuk z aktualneho vstupného zdroja do
slachadiel.

@ | Port Optical Out Vystup zvuku z aktudlneho vstupného zdroja do
externého zvukového zariadenia pripojenim optického
digitdlneho zvukového kabla.

@ |Port USB-A Slazi na pripojenie komer¢ne dostupného USB

zariadenia, ako je webova kamera, mikrofdn, externy
pevny disk, pamét USB a prijimade pre mikrofény
alebo herné ovladace.

Slazi na pripojenie komeréne dostupného adaptéra
RJ45 na zapnutie kablovych pripojeni k sieti LAN.

Nie je zarucené, Ze tento port bude
fungovat pre véetky zariadenia, ktoré
podporuji rozhranie USB.




Sucasti a funkcie projektora

Nazov T Sucasti projektora - Dialkovy ovladac projektora
@ |Port HDMI3 (Game) |[Sluzi na pripojenie herného zariadenia. Vhodné na
hranie hier, ktoré vyzaduju rychlu odozvu. Ked je vstupny zdroj nastaveny na HDMI3 (Game), mdZete pouzit iba tla¢idla
Kompatibilné s HDCP 2.3. dialkového ovladaca, ktoré su na nasledujicom obrazku tienované modrou.
@ | Port HDMI1 Prijima video signaly z video zariadeni a pocitacov,
ktoré st kompatibilné so §tandardom HDMI. S
Kompatibilné s HDCP 2.3. —
@ |Port HDMI2 (ARC) | Prijima video signaly z video zariadeni a pocitacov, L
ktoré st kompatibilné so standardom HDMI. __.@ @7_
Kompatibilné s HDCP 2.3 a HDMI ARC. |

¥

» Suvisiace odkazy

« "Pripojenie k zdrojom obrazu" str.25

« "Pripojenie k externym zariadeniam USB" str.25
« "Pripojenie k externym audio zariadeniam" str.26 ¢
« "Pripojenie k prehravacu na streamovanie médii" str.27

« "Pripojenie k AV systému kompatibilnému s ARC" str.27
« "Pripojenie k hernému zariadeniu" str.28

« "Pripojenie sluchadiel” str.29
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Sucasti a funkcie projektora

Nazov

Funkcia

o

Indikator/Mikrofén

Rozsvieti sa pri vystupovani signalov z dialkového
ovladaca.

Zistuje zvuk po stlaceni tlacidla Google Assistant.

Nazov

Funkcia

(2]

Tlac¢idlo napdjania

@

Zapina a vypina napdjanie projektora.
Podrzanim tohto tla¢idla zobrazite ponuky na vypnutie
a reStartovanie.

Funkcia zachytenia sa nepodporuje.

©

Tlacidlo stlmenia
zvuku

Docasne zapina alebo vypina zvuk.

Tlac¢idlo Apps
(Aplikacie) *

Zobrazi zoznam aplikdcii.

Tlacidlo Nastavenia
projektora *

©,

Zobrazuje ponuky projektora. Pomocou ponuky
projektora mozete upravovat nastavenia, ktoré urcuji
fungovanie vasho projektora.

Smerovy ovladac *

Pri zobrazeni ponuky v projektore slizia na vyber
poloziek z ponuky.

Tla¢idla hlasitosti

o

Sluzi na tpravu hlasitosti reproduktora a slichadiel.

*

Zastavi aktudlnu funkciu.

Pri zobrazeni ponuky projektora presuva spat na
predchadzajicu droven.
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SItZi na nastavenie jasu premietaného obrazu.

(® | Tlacidlo Home Zobrazuje domovsku obrazovku televizora so
@ systémom Android TV'.

(@ | Tlacidlo YouTube Zobrazi aplikaciu YouTube Music.
Music *

Tlacidlo [Enter] *

Pri zobrazovani ponuky projektora zadava aktualny
vyber a presuva na dal$iu Grover.

Tla¢idlo Blank

u

Docasne vypne video, aby vystupoval len zvuk.

Tlacidlo nastaveni
systému Android TV
*

®

Zobrazuje ponuku systému Android TV.
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Zobrazuje zdrojovy obraz HDMI3 (Game).
Vhodné na hranie hier, ktoré vyzadujua rychlu odozvu.
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Zobrazi ponuku Flexibilny obraz, kde mozete zmenit
velkost a polohu obrazu, horizontalne prevratit obraz
alebo rozmazat okraje obrazu.




Sucasti a funkcie projektora

Nazov

Funkcia

(» | Tlacidlo Google
Assistant *

Q)

Stlacenim tlac¢idla Google Assistant na dialkovom
ovladac¢i mozete rychlo vyhladavat vo viac ako 500 000
filmoch a relaciach, ziskat odporacania podla vasej
nalady, ovladat inteligentné domace zariadenia a dalsie.

%  Google Assistant nie je dostupny v
niektorych jazykoch a krajinach.
Dostupnost sluzieb sa lisi podla
krajiny a jazyka.

(® | Tlacidlo Vyhladévanie
zdroja *

S

Zobrazuje zoznam dostupnych vstupnych zdrojov pre
HDMI1 a HDMI2.

(©) | Oblast dialkového
ovladaca vysielajtca
svetlo

Vysiela signaly dialkového ovladania.

*Ked je vstupny zdroj nastaveny na HDMI3 (Game), tieto tla¢idla nie su

dostupné.

» Suvisiace odkazy
« "Farebny rezim" str.52

» "Domovska obrazovka systému Android TV" str.34

o "Obsluha dialkového ovladaca” str.31

« "Vyber zdroja obrazu" str.49

« "Manualna tprava jasu svetelného zdroja" str.46

« "Zmena velkosti alebo polohy obrazu (Flexibilny obraz)" str.65
« "Horizontalne prevratenie obrazu (Flexibilny obraz)" str.66
 "Rozmazanie okrajov obrazu (Flexibilny obraz)" str.67

« "Zapnutie projektora" str.36

« "Ovladanie hlasitosti pomocou tla¢idiel hlasitosti" str.57

« "Docasné vypnutie obrazu (Prazdne)" str.63

« "Docasné vypnutie zvuku (Stlmenie zvuku)" str.62

« "Pouzivanie Nastaveni projektora” str.77

o "Pripojenie k hernému zariadeniu" str.28




Nastavenie projektora

Pri nastavovani projektora postupujte podla pokynov v nasledujucich ¢astiach.

» Suvisiace odkazy

« "Umiestnenie projektora” str.17

o "Instalacia bezpe¢nostného drotu” str.22

« "Pripojenia projektora" str.25

« "Pripevnenie a demontaz bo¢ného krytu" str.30

« "Vkladanie batérii do dialkového ovladaca" str.31

« "Nastavenie systému Android TV v projektore" str.33



Umiestnenie projektora

Ak chcete premietat obraz, projektor mozete umiestnit takmer na kazdua o Projektor umiestnite na stabilny, rovny povrch alebo ho nainstalujte
rovnu plochu. pomocou kompatibilného drziaka.
Ak chcete projektor pouzivat na pevnom mieste, mozete ho tiez zavesit zo

stropu. Ked chcete zavesit projektor zo stropu, budete potrebovat volitelny
drziak na strop.

Projektor mozno nainstalovat v réznych uhloch. Neexistuje ziadny vertikalny
ani horizontalny limit spésobu instalacie projektora.

Pri vybere miesta pre projektor dodrziavajte nasledujice body:

o Ak chcete zmenit velkost premietaného obrazu, pohybujte projektorom tam
a spat.

+ Okolo a pod projektorom nechajte dostatok priestoru na vetranie a nekladte
ho na alebo vedla ¢okolvek, ¢o by mohlo blokovat vetracie otvory.

 Umiestnite projektor tak, aby smeroval priamo k obrazovke, nie pod uhlom.




Umiestnenie projektora

Pomocou prednych nastavitelnych nozi¢iek a zadnej nastavitelnej

nozi¢ky mozete nastavit skreslenie a vy$ku premietaného obrazu.

A\ Vystraha

o Ked chcete projektor zavesit zo stropu, musite namontovat drziak pre montdz na
strop. Ak projektor nespravne nainstalujete, mohol by spadnut a spdsobit $kodu
alebo zranenie.

Ked chcete projektor zavesit na strop, vyzaduje sa $pecialny spdsob instalacie. Ak
projektor nespravne nainstalujete, mohol by spadnut a sposobit $kodu alebo
zranenie.

Pri montdzi na strop nepouzivajte lepidla na upeviiovacie body, aby ste predisli
uvolneniu skrutiek, alebo ak na projektor pouzijete maziva, oleje atd., skrinka
projektora moze prasknut a sposobit spadnutie projektora zo stropného
uchytenia. V takomto pripade moze projektor spdsobit vazne zranenie osobe,
ktora by sa nachadzala pod stropnym uchytenim a mohlo by déjst k poskodeniu
projektora.

L]

Bez intaldcie stropného drziaka a projektora moze dojst k padu projektora. Po
nainstalovani $pecifického drziaka Epson, ktory ponesie projektor, sa uistite, Ze
ste ho pripevnili ku véetkym upeviiovacim bodom pri montazi na strop.
Projektor a drziaky zaistite aj pomocou bezpe¢nostného kabla dodaného s
projektorom alebo voliteIného kabla.

Neinstalujte projektor na miesto vystavené velkému mnozstvu prachu alebo

vlhkosti ani na miesto vystavené dymu alebo pare. V opa¢nom pripade by mohlo

dojst k poziaru alebo urazu elektrickym pridom. Vonkajsi kryt projektora by sa

tiez mohol znehodnotit a poskodit, ¢o by mohlo sposobit pad projektora z

drziaka.

Priklady prostredi, ktoré by mohli spdsobit pad projektora v dosledku

znehodnotenia vonkajsieho krytu

 Miesta vystavené nadmernému mnozstvu dymu alebo ¢astic oleja vo vzduchu,
ako st tovarne alebo kuchyne

Miesta obsahujuce prchavé rozpuastadla alebo chemikdlie, ako s tovarne alebo
laboratéria

Miesta, kde by mohol byt projektor vystaveny ¢istiacim prostriedkom alebo
chemikalidm, ako su tovarne alebo kuchyne

o Miesta, v ktorych sa ¢asto pouzivaju aromatické oleje, ako napriklad relaxa¢né
miestnosti

o V blizkosti zariadeni, ktoré nahodne produkuji nadmerny dym, ¢astice oleja
vo vzduchu alebo penu

Miesta v blizkosti zvlhéovacov



Umiestnenie projektora

A\ Vystraha Moznosti nastavenia a instalacie projektora
« Nezakryvajte nasévacie alebo vystupné vetracie otvory projektora. Ak zakryjete Projektor mozete nastavit alebo nainstalovat nasledujucimi sposobmi:
ktorykolvek z vetracich otvorov, médze sa zvysit vnutornd teplota a spdsobit

poziar. Predna strana/Zadna Cast

« Nepouzivajte ani neskladujte projektor na miestach, kde by bol vystaveny prachu

alebo $pine. Inak moze dojst k zniZeniu kvality premietaného obrazu alebo k
upchatiu vzduchového filtra, ¢o moze mat za nasledok poruchu alebo poziar.

« Projektor neinstalujte na nestabilnt plochu ani na miesto, ktoré nespliia

$pecifikacie nosnosti projektora. V opa¢nom pripade moze spadnut alebo sa E — g
prevrhnut s nasledkom trazu alebo poranenia.
« Pri instalacii vo vysokej polohe, vykonajte opatrenia na zabranenie padu
pomocou drotov a zaistite bezpe¢nost a prevenciu pred urazmi v nidzovych

pripadoch, ako je zemetrasenie. V pripade nespravnej instalacie moze dojst k

spadnutiu a k nehode alebo zraneniu.
« Neinstalujte na miesta, kde by mohlo dojst k poskodeniu solou ani na miesta, , L ;

ktoré st vystavené korozivnemu plynu, ako je napriklad sirovy plyn z horucich P. str. obrdtene/Z. Cast obritene

pramenov. V opa¢nom pripade moze korézia sposobit pad projektora. Moze to

tiez spOsobit nespravne fungovanie projektora. @
Pozor
o Ak pouzivate projektor v nadmorskych vyskach nad 1 500 m, v ponuke

projektora nastavte Rezim vysok. pomeru na Zapnuté, aby bola zabezpecena )}/%T

spravna regulacia vnuatornej teploty projektora.

o Projektor neumiestniujte na miesta s vysokou vlhkostou a prasnostou ani na
miesta s vyskytom dymu z ohna alebo tabaku.

» Suvisiace odkazy o Predvolenym nastavenim polozky Premietanie je Predna strana.
» "Moznosti nastavenia a instalacie projektora” str.19

« "Predbezné opatrenia pri instalacii” str.20

« "Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania” str.114 » Suvisiace odkazy

« "Nastavenia zobrazenia projektora - Ponuka Instalacia” str.83 « "Rezimy premietania” str.39

« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.84
« "Zmena velkosti alebo polohy obrazu (Flexibilny obraz)" str.65
« "Zaostrenie obrazu pomocou packy zaostrovania” str.41



Umiestnenie projektora

Predbezné opatrenia pri instalacii Priestor inStaldcie

Pozor
Uistite sa, ze okolo projektora ponechdte nasledujuci priestor, aby ste

Pozor
nezablokovali vystupny otvor vetrania a vetracie vstupné otvory.

o Ak sa projektor instaluje $ikmo, mal by ho instalovat kvalifikovany technik,
ktory pouziva montdzny hardvér navrhnuty na pouzitie s tymto projektorom.

o Projektor nainstalujte vhodnym sposobom, aby sa zamedzilo jeho padu. )
+ Na zaistenie upeviiovacich bodov projektora pre montdz na strop pouzite e N\
skrutky M4 (do hlbky 9 mm) a montazny hardvér v §tyroch bodoch. Al =
4 > [— < »

@ 23cm
@ 20cm

@ 10cm



Umiestnenie projektora

Priestor instalacie (pri instalacii viacerych projektorov vedla seba)

Pozor

« Ak instalujete viac projektorov vedla seba, dbajte na to, aby hortci vzduch z
vystupného otvoru vetrania neprechddzal do vetracieho vstupného otvoru iného
projektora.

@ 110cm

o Ak poutzijete priehradku, mozete zazit priestor medzi projektormi.

*
4 N 4 R
[ P

@ 20 cm
*  Priehradka



Instalacia bezpecnostného drotu

Mozete nainstalovat bezpec¢nostny drot, aby ste zabranili padu projektora zo Pripevnite drotovu svorku ku karabine a potom pomocou skrutky
stropu alebo steny. upevnite drotovu svorku k bodu upevnenia @) drotovej svorky na
projektore.
A\ Vystraha

Uistite sa, ze pouzivate bezpe¢nostny drot dodévany so stropnym drziakom Epson.
Bezpec¢nostny drot je dostupny ako volitelnd Stiprava bezpe¢nostného drétu
ELPWROL1.

» Suvisiace odkazy
« "Pri pouziti stropného drziaka ELPMB22" str.22
« "Pri pouziti stropného drziaka ELPMB30" str.23

Pri pouziti stropného drziaka ELPMB22

K projektoru mozete pripojit bezpecnostny drot, aby ste zvysili bezpecnost,
ako je to znazornené.
Obtocte bezpecnostny drdt okolo nosnej tyce stropného drziaka a oba

Skor ako zacnete, musite z projektora vybrat predné nastavitelné nozicky a konce pripojte ku karabine na projektore

zadnu nastavitelna nozic¢ku. Tiez sa uistite, Ze ste k projektoru bezpe¢ne
pripevnili stropny drziak ELPMB22 a Ze suprava bezpe¢nostného drotu
obsahuje nasledujtce polozky:

« Bezpecnostny drot x 1
« Karabina x 2 (Pre ELPMB22 sa pouziva len jedna karabina.)
« Drotova svorka x 1

 Upevniovacia skrutka (M4 x 10 mm) x 1

$ Podrobnosti o instalacii ELPMB22 najdete v dokumente Ceiling Mount
ELPMB22/ELPMB23 Instruction Manual.




Instalacia bezpecnostného drotu

B Utiahnite zamok karabiny. Pripevnite drotovu svorku ku karabine a potom pomocou skrutky
ugvnite drotovu svorku k skrutke do bodu upevnenia drotovej svorky
(\2)) na projektore.

Pri pouziti stropného drziaka ELPMB30

K projektoru mozete pripojit bezpecnostny drot, aby ste zvysili bezpecnost,
ako je to znazornené.
Prevlecte bezpe¢nostny drot cez otvor v stropnom drziaku a potom oba

Skor ako zalnete, musite z projektora vybrat predné nastavitelné nozic¢ky a . . ,
pPTo) vyra-p Y konce pripevnite ku karabine.

zadnu nastavitelnu nozic¢ku. Tiez sa uistite, ze ste k projektoru bezpecne
pripevnili dosku projektora pre stropny drziak ELPMB30 a Ze suprava
bezpecnostného drotu obsahuje nasledujice polozky:

« Bezpecnostny drot x 1

« Karabina x 2 (Pre ELPMB30 sa pouziva len jedna karabina.)
« Drotova svorka x 1

» Upevnovacia skrutka (M4 x 10 mm) x 1

Podrobnosti o instalacii ELPMB30 najdete v ELPMB30 User's Guide.




Instalacia bezpecnostného drotu

B Utiahnite zamok karabiny.




Pripojenia projektora

Pozrite si tieto ¢asti ohladne pripojenia projektora k r6znym zdrojom
premietania.

Pozor

o Na kazdom kabli, ktory chcete pripojit, skontrolujte tvar a orientaciu
konektorov. Ak konektor nepasuje do portu, nasilu ho nezapéjajte. Moze dojst k
poskodeniu zariadenia alebo projektora alebo by nemuseli spravne fungovat.

o V zavislosti od pripojeného zariadenia a tvaru kabla sa moze stat, Ze nebudete
moct na projektor pripevnit bo¢ny kryt. V takom pripade netla¢te kryt na miesto
silou. M6ze dojst k poskodeniu zariadenia alebo projektora alebo by nemuseli
spravne fungovat.

» Suvisiace odkazy

« "Pripojenie k zdrojom obrazu" str.25

« "Pripojenie k externym zariadeniam USB" str.25

« "Pripojenie k externym audio zariadeniam" str.26

o "Pripojenie k prehravacu na streamovanie médii" str.27

« "Pripojenie k AV systému kompatibilnému s ARC" str.27
« "Pripojenie k hernému zariadeniu" str.28

« "Pripojenie sluchadiel" str.29

Pripojenie k zdrojom obrazu

Ak je vas zdroj videa vybaveny portom HDMI, mozete ho k projektoru
pripojit pomocou kabla HDMI a zvuk odosielat zo zdroja videa spolu s
premietanym obrazom.

Pozor
Zdroj videa nezapinajte pred jeho pripojenim k projektoru. Mohlo by dojst k
poskodeniu projektora.

$ « Ak ma pripéjany zdroj port nezvyc¢ajného tvaru, na pripojenie
projektora pouzite kabel dodany spolu so zariadenim alebo volitelny
kabel.
« Niektoré video zariadenia dokdzu generovat rozne typy signalov.
Precitajte si pouzivatelska prirucku dodavand s video zariadenim, v
ktorej najdete informdcie o signdloch, ktoré je mozné vysielat.
« Pri odosielani obrazov s rychlostou 18 Gb/s, napriklad 4K 60Hz
4:4:4, pouzite kibel HDMI (prémiova-vysoka rychlost). Ak pouZijete
nekompatibilny kabel, obrazy sa nemusia zobrazovat spravne.

n Kabel HDMI zapojte do vystupného portu HDMI v zdroji videa.

a Druhy koniec kabla zapojte do portu HDMI v projektore.

jr:m

USBA HDMI 2 (ARC) HDMI 1
E) I @ g ] &

HDMI 3 (Game)
Optical Out (
DC Out (2.0A) P USB-A

= l
o1 | < =
HDMI 2 (ARC) I!MD) ('MIII l —

Pripojenie k externym zariadeniam USB

Pripojenim ktoréhokolvek z tychto zariadeni k projektoru mozete premietat
obrazy a iny obsah alebo prehravat zvuk bez pouzitia video zariadenia.

 Mikrofén

« USB klu¢

« Digitalny fotoaparat
o pevny disk USB



Pripojenia projektora

' + Nie je zarutené, Ze port USB-A bude fungovat so vietkymi B Ak je to nutné, druhy koniec kabla zapojte do svojho zariadenia.

zariadeniami, ktoré podporuju rozhranie USB.
« Na premietanie obsahu zo zariadenia USB mozno budete potrebovat

aplikaciu. V pripade potreby si stiahnite aplikdciu pomocou sluzby : fan - : : :
Coogle Play. Pripojenie k externym audio zariadeniam
« Pevné .disky USB rI’luS.ia splnat tieto poziadavky: . Ak ma vas zosiliovac alebo reproduktor opticky digitalny audio vstupny port,

* Musia vyhovovat triede USB Mass Storage Class (pre triedu USB modzete ho pripojit k projektoru pomocou optického digitalneho audio kabla a
Mass Storage Class nie st podporované vsetky zariadenia) premietat zvuk zo zdroja obrazu.

» Formdtované vo FAT16/32

o Musia ma’t’ Vvl.a,stné napa',jax}ie z vlas,t-néh,o zdroja s.triedavého napitia Pripojte opticky digitalny audio kabel k vstupnému optickému
(neodporticajui sa pevné disky napdjané zo zbernice) digitdlnemu audio portu vasho audio zariadenia.

« Vyhnite sa pouzivaniu pevnych diskov s viacerymi segmentmi

a Druhy koniec kabla zapojte do portu Optical Out v projektore.

Ak je k zariadeniu USB dodany napéjaci adaptér, zariadenie zapojte do

elektrickej zasuvky. = &=

USB-A_HDMI2(ARC) HDMI1

HDMI3 (Game)

Optical Out USBA

a Pripojte zariadenie USB k portu USB-A na projektore podla obrazka.

i

USB-A  HiDMI2(ARC) HDMI 1

EY RORE

HDMI 3 (Game)

DC Out (2.08) Optical Out| jsg-p

&
4-- @

!
r.

Optical Out

USB A « {Irw @ Ak chcete zmenit nastavenia zvuku, mozete nastavit Vystup zvuku v
ponuke projektora Zvuk.
Pozor » Suvisiace odkazy
o Pouzite kabel USB dodany spolu s tymto zariadenim alebo kébel uréeny « "Detailné nastavenia zvuku" str.59

pre pouzitie s tymto zariadenim.
o Ak je kdbel USB prili§ dlhy, zariadenie nemusi fungovat spravne.
Odporti¢ame pouzit kibel USB s dizkou tri metre alebo menej.

o Ak pouzivate USB rozbocova¢, zariadenie nemusi fungovat spravne.
Odporacame vopred skontrolovat funkénost.



Pripojenia projektora

Pripojenie k prehravacu na streamovanie médii

Prehravac na streamovanie médii mozete pripojit do portu HDMI na

projektore. Po pripojeni napdjacieho kabla USB mozete napéjat prehravac na
streamovanie médii z projektora.

Prehravac na streamovanie médii pripojte do portu HDMI na
projektore.

== =

USB-A| HDMI2(ARC) HDMI 1

2DPET R

HIIMI3 (Game)

DC OUt (2.04) Optical Out. ;5570

- 2

HDMI2 (ARC)

a Pripojte napdjaci kdbel USB k portu projektora DC Out.

USBA HDMIZ ARC) HDMI1

22 8D =

i gemeXi B Optical Out jcg"p

-

B Druhy koniec pripojte k prehravacu na streamovanie médii.

@ Bo¢ny kryt mozno rozdelit na dve Casti, bo¢ny kryt A a bo¢ny
kryt B. To umoziuje pouzit len bo¢ny kryt A, ak je to potrebné,

napriklad ked chcete pripojit prehrava¢ na streamovanie médii.

1\

Pripojenie k AV systému kompatibilnému s ARC

Ak ma AV systém alebo reproduktory, ako napriklad zariadenie sound bar
port HDMI, moézete ho pripojit k projektoru pomocou kdbla HDMI (s
Ethernetom) na vystup zvuku do tychto zariadeni.

Pripojte kabel HDMI k vystupnému portu HDMI AV systému
(kompatibilny s ARC).



Pripojenia projektora

a Druhy koniec zapojte do portu projektora HDMI2 (ARC). » Savisiace odkazy
o "Detailné nastavenia zvuku" str.59
j — = =
USB-A HDMIZIARC) HDMI1
@ O = Pripojenie k hernému zariadeniu
DC Out (2.08) ptical Out ysp-a

Ak ma vase herné zariadenie port HDMI, mdzete ho pripojit k portu

|<_ o projektora HDMI3 (Game) pomocou kiabla HDMI a vysielat zvuk herného
HOMIZ (ARC - o zariadenia spolu s premietanym obrazom. Port HDMI3 (Game) projektora je
vhodny na hranie hier, ktoré vyzaduja rychlu odozvu.

n Kabel HDMI zapojte do vystupného portu HDMI herného zariadenia.

a Druhy koniec pripojte k portu projektora HDMI3 (Game).

USB-A HDMI2(ARO) HDMI 1

slm o = M=
Service M ﬁ = M HDMI 3 (Game)

$  Aby mohol zvuk vystupovat z portu HDMI2 (ARC) projektora,
nastavte HDMI2 ARC na Zapnuté a Iny ako HDMI3 (Game) v

Optical Out -
ponuke projektora na ARC/Optical (PCM) alebo ARC/Optical peomon i .
(Auto).
@ Nastavenia > HDMI CEC > Ovladanie CEC > HDMI2 ARC
@ Zvuk > Vystup zvuku > Iny ako HDMI3 (Game) Hbme) = (o
o Ak chcete z portu projektora HDMI2 (ARC) vystup zvuku vys$sej

kvality, nastavte Vystup zvuku v ponuke projektora Zvuk na
ARC/Optical (Auto).

» Format zvuku, ktory vystupuje z portu HDMI2 (ARC) projektora, sa
lisi v zavislosti od vstupného zdroja.

o Ked je vstupnym zdrojom HDMI, vystup zvuku je az 5,1-kanédlovy

(AC-3 alebo DTS). q . o . ,
) o ) . % e+ Ked chcete prehravat zvuk na externom zvukovom zariadeni,
+ Pri prehrdvani obsahu Android TV sa zvuk reprodukuje v 2- pripojte ho k projektoru pomocou optického digitalneho zvukového
kandlovom forméte (PCM). kabla. Nastavte Vystup zvuku v ponuke projektora Zvuk.
o Pozrite si éas,t' Suppler’nental f’\/V Support Specification pre formaty « Ked je vstupny zdroj nastaveny na HDMI3 (Game), nemozno
podporované zvukovym systémom ARC. reprodukovat zvuk z portu HDMI2 (ARC).
+ Ked je vstupny zdroj nastaveny na HDMI3 (Game), nemozno
reprodukovat zvuk z portu HDMI2 (ARC).
» Suvisiace odkazy
« "Pripojenie k externym audio zariadeniam" str.26



Pripojenia projektora

Pripojenie sluchadiel

Sluchadla mozete pripojit do portu projektora Audio Out. Hlasitost mozete
ovladat dialkovym ovladac¢om projektora.

Pozor
Port Audio Out projektora podporuje len 3-pinové slichadla. Ak budete pouzivat
akékolvek iné slichadld, zvuk sa nemusi prehravat normalne.

Kabel stereo sluchadiel s mini konektorom pripojte do portu projektora

Audio Out.
USBA HDMI2(ARO)  HDMI1
©
Service E a m HDMI 3 (Game)
DC Ot (2.077 Dptical Out ;e

&

Wz

Bl

A Upozornenie

Prehravanie nespustajte s nastavenim vysokej hlasitosti. Nédhle hlasné zvuky mézu
spdsobit stratu sluchu.

Pred vypnutim vzdy zniZzte hlasitost, tak aby ste mohli zapnit a potom postupne
zvysujte hlasitost.



Pripevnenie a demontaz boc¢ného krytu

Mozete pripevnit bo¢ny kryt, aby ste skryli pripojené kable.

B Namontujte spat bo¢ny kryt.
n Dajte dole bo¢ny kryt z projektora.

@ Bo¢ny kryt mozno rozdelit na dve Casti, bo¢ny kryt A a bo¢ny
kryt B. To umoznuje pouzit len bo¢ny kryt A, ak je to potrebné,
napriklad ked chcete pripojit prehrava¢ na streamovanie médii.

]
|

«| | | w@ .
! .
@« °@%
=

4
(]
E

Prostrednictvom drziaka kablov prevedte komerc¢ne dostupné viazacie
pasky a spojte kable dohromady.

A\ Upozornenie

Napédjaci kabel neprivazujte k inym kablom. V opa¢nom pripade médze dojst
k poziaru.



Vkladanie batérii do dialkového ovladaca

V dialkovom ovladaci sa pouzivaju dve batérie velkosti AAA, ktoré su

sucastou balenia projektora. A\ Vystraha
Aby ste sa uistili, Ze batérie st vlozené spravnym spdsobom, skontrolujte
Pozor polohy znadiek (+) a (-) vo vnutri drziaka na batérie. Ak batérie nepouzivate
Pred manipuldciou s batériami si precitajte Bezpecnostné pokyny. spravne, mohli by vybuchnit alebo vytiect a sposobit poZiar, poranenie

alebo poskodenie vyrobku.

n Otvorte kryt batérie, ako je zndzornené na obrazku. L )
Zatvorte kryt batérii a zatla¢te ho smerom nadol, kym nezapadne na
miesto.

a Ak je to potrebné, vyberte staré batérie.

. e ede . . . - » Suvisiace odkazy
Pouzité batérie zlikvidujte v sulade s miestnymi predpismi. « "Obsluha dialkového ovlddaca” str.31

B Batérie vlozte tak, aby pdly + a - boli vo vyznacenom smere. Obsluha dialkového ovladaca

Dialkové ovladanie umoznuje obsluhovat projektor takmer odkialkolvek v
miestnosti.




Vkladanie batérii do dialkového ovladaca

Odporuca sa, aby ste dialkové ovladanie namierili na senzory v projektore vo
vzdialenosti a uhloch, ktoré sa tu uvadzaju.

Projektor nemusi reagovat na prikazy, ak dialkovy ovlada¢ pouzivate v

podmienkach s jasnymi Ziarivkami alebo na priamom slne¢nom svetle.
Ak dialkovy ovlada¢ nebudete dlhsiu dobu pouzivat, vyberte z neho
batérie.



Nastavenie systému Android TV v projektore

Pri prvom zapnuti projektora je potrebné nastavit systém Android TV.

Kazdé z nastaveni mozete zmenit aj po dokonceni pociato¢ného

nastavenia. Stlacte tlac¢idlo na dialkovom ovlddaci, ak chcete
zobrazit ponuku a zmenit nastavenia.

n Zapnite projektor.

a Po zobrazeni obrazovky parovania podrzte sucasne stlacené tlacidlo

[Enter] a tla¢idlo
a projektor sparovali.

na dialkovom ovladani, aby ste dialkové ovladanie

) @

©®

Po spusteni parovania za¢ne indikator na dialkovom ovladaci

blikat. Po dokonceni parovania indikator zhasne.

B Po dokonceni parovania vykonajte potrebné nastavenia podla pokynov
na obrazovke.

Ked sa zobrazi obrazovka vyberu jazyka, vyberte jazyk, ktory chcete
pouzivat.

Welcome

English (Uinited States)

Ked sa zobrazi obrazovka nastavenia Wi-Fi, vyberte bezdrotovu siet,
ktoru chcete pouzit, a potom podla pokynov na obrazovke vykonajte
potrebné nastavenia.

« Na prezeranie online obsahu je potrebné pripojenie k internetu.
Uistite sa, Ze mdzZete pouzivat sluzbu Wi-Fi.

» Zakaznik je zodpovedny za akékolvek komunika¢né poplatky, ktoré
vzniknu pri stahovani aplikacie alebo sledovani online obsahu.

G Ked sa zobrazi obrazovka prihldsenia, prihlaste sa pomocou svojho uctu
Google.

« Po prihlaseni pomocou svojho u¢tu Google si mozete stiahnut rozne
oblubené aplikacie a hry v sluzbe Google Play.

« Ucet Google si mozete vytvorit aj na pocitaci alebo inteligentnom
zariadeni.

Po dokonceni uvodného nastavenia sa zobrazi domovska obrazovka.

» Suvisiace odkazy
« "Domovska obrazovka systému Android TV" str.34



Nastavenie systému Android TV v projektore

Domovska obrazovka systému Android TV

Ked zapnete projektor alebo stlacite tlacidlo @ na dialkovom ovladaci,
zobrazi sa domovska obrazovka systému Android TV.

Z domovskej obrazovky mozete fahko pristupovat k online obsahu,
aplikdciam a nastaveniam projektora.

Popis

Sluzi na zobrazenie ponuky Nastavenia. MozZete vybrat rozne nastavenia,
napriklad nastavenie Wi-Fi, nastavenie jazyka a informacie o t¢te Google.

Zobrazuje zoznam dostupnych vstupnych zdrojov.

Zobrazuje aplikacie stiahnuté do projektora. Do tohto zoznamu mozete
pridavat aplikacie po vybere ikony +.

e OO ©

Zobrazuje online obsah odporuc¢any aplikaciami.




Pouzivanie zakladnych funkcii projektora

Pri pouzivani zakladnych funkcii projektora postupujte podla pokynov v nasledujtcich castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Zapnutie projektora” str.36

« "Vypnutie projektora" str.38

« "Rezimy premietania” str.39

« "Uprava vysky obrazu" str.40

« "Zaostrenie obrazu pomocou packy zaostrovania” str.41

« "Nastavovanie farby obrazu pri premietani na stenu" str.42
o "Oprava skreslenia v obraze" str.43

« "Nastavovanie jasu svetelného zdroja na zaklade jasu okolia" str.45
« "Manualna tprava jasu svetelného zdroja" str.46

« "Nastavovanie kontrastu na zaklade jasu obsahu" str.47

« "Vyber zdroja obrazu" str.49

« "Pomer stran obrazu” str.50

« "Farebny rezim" str.52

« "Nastavovanie kvality obrazu" str.54

« "Ovladanie hlasitosti pomocou tlac¢idiel hlasitosti" str.57
 "Nastavovanie nastaveni zvuku (Rezim zvuku)" str.58

« "Docasné vypnutie zvuku (Stlmenie zvuku)" str.62

« "Docasné vypnutie obrazu (Prazdne)" str.63



Zapnutie projektora

Projektor pred pouzivanim zapnite. Napajaci kabel zapojte do konektora napdjania v projektore a do
elektrickej zasuvky.

Ked pripojite video zariadenie k projektoru, zapnite video zariadenie,

ktoré chcete pouzivat po zapnuti projektora.

n Dajte dole bo¢ny kryt.

'k— =)
A

Wk
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Projektor prejde do pohotovostného rezimu. Indikuje to, Ze projektor je
napajany, ale este nie je zapnuty.

B Projektor zapnite stlacenim tlac¢idla napajania na projektore alebo
dialkovom ovladaci.

Pri zohrievani projektora blika modry indikator stavu. Ked je projektor
zohriaty, svetelny indikator stavu prestane blikat a bude trvalo svietit.

Pri prvom zapnuti projektora sa zobrazi obrazovka parovania
dialkového ovladania a obrazovka pociato¢ného nastavenia. Dokoncite
nastavenia podla pokynov na obrazovke.



Zapnutie projektora

A\ Vystraha

« Ked je svetelny zdroj zapnuty, nepozerajte do objektivu projektora. Mohlo by
dojst k poskodeniu vasho zraku, ¢o je obzvlast nebezpe¢né pre deti.

o Pri zapnuti projektora na dialku pomocou dialkového ovlddania sa uistite, Ze do
objektivu sa nikto nepozera.

o Pocas premietania neblokujte svetlo z projektora knihou ani inymi predmetmi.
Ak je svetlo z projektora blokované, oblast, na ktoru svetlo dopada, sa zohreje a
moze spdsobit roztavenie, popélenie alebo poziar. Odrazené svetlo moze tiez
zohriat objektiv a sposobit nespravne fungovanie projektora. Ak chcete zastavit
premietanie, vypnite projektor.

$ Pri pouzivani v nadmorskej vyske 1 500 m alebo vys$$ej nastavte
polozku Rezim vysok. pomeru na Zapnuté.

@ Nastavenia > Rezim vysok. pomeru

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.84



Vypnutie projektora

Projektor po skonc¢eni pouzivania vypnite.

« Ked sa projektor nepouziva, vypnite ho, aby sa predizila jeho

zivotnost. Zivotnost svetelného zdroja sa lisi v zavislosti od
podmienok prostredia a pouzivania. Jas sa ¢asom znizuje.

« Operacia vykonana vypinac¢om zavisi od nastavenia vykonaného v
Casti Nastavenie tlacidla napdjania v ponuke projektora Nastavenia.

n Stlacte tlacidlo napajania na projektore alebo dialkovom ovladaci.

Svetelny zdroj zhasne a svetelny indikator stavu prestane svietit.

a Ak chcete projektor prepravovat alebo skladovat, skontrolujte, ¢i
svetelny indikdtor stavu na projektore nesvieti, a potom odpojte
napdjaci kabel.

» Suavisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.84



Rezimy premietania

Rezim premietania budete musiet zmenit v zavislosti od umiestnenia g Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte tlacidlo [Enter].
projektora, aby sa obrazy premietali spravne.

« Nastavenie Predna strana umoziuje premietat zo stola pred premietacou Settings
plochou.

« Moznost P. str./Obratene otoci obraz hornou stranou nadol, aby ho bolo olsction
x . ) / 7 v jectio
mozné premietat obratene zo stropného drziaka. s
« Nastavenie Zadna cast obraz oto¢i vodorovne, aby ho bolo mozné

premietat zozadu na priesvitna premietaciu plochu. Motion Sensor

o Nastavenie Z. str./Obratene obraz oto¢i hornou stranou dolu a vodorovne,
aby ho bolo mozné premietat zo stropného drziaka a zozadu na priesvitna Sleep Timer
premietaciu plochu.

» Savisiace odkazy
« "Zmena rezimu premietania v ponukach" str.39
« "Moznosti nastavenia a instaldcie projektora” str.19

Menu Timer

High Altitude Mode

Zmena rezimu premietania v ponukach HDMI CEC

Rezim premietania mozete v ponukach projektora zmenit tak, aby sa obraz Power Button Setting
oto¢il hornou stranou dolu alebo zlava doprava.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladadi stlacte tlacidlo ' Vyberte moznost Premietanie a stlacte tlacidlo [Enter]

i . .. , . , i , B Vyberte rezim premietania a stlacte tla¢idlo [Enter].
Toto tlac¢idlo nie je dostupné, ked je vstupny zdroj nastaveny na

HDMI3 (Game). Stlacenim tlacidla na dialkovom ovlddaci , L @
sa vrétite na domovsku obrazovku Android TV a potom G Ponuky zatvorite stlacenim \_/.

vykonajte postup.



Uprava vysky obrazu

Ak premietate zo stola alebo inej rovnej plochy a obraz je prilis vysoky alebo
prili$ nizky, vy$ku obrazu mozete upravit pomocou nastavitelnych noziciek
projektora.

Cim vi&si je uhol naklonu, tym tazgie sa zaostruje obraz. Projektor umiestnite
tak, aby ho bolo potrebné naklonit v malom uhle.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

g Otoc¢enim zadnych nozic¢iek upravte vysku obrazu.

o

)

@ Vytiahnite zadnu nozicku

@ Zasunte zadnu nozicku

Ak je premietany obraz nerovnomerne obdlznikovy, musite upravit tvar
obrazu.

» Suvisiace odkazy
« "Oprava skreslenia v obraze" str.43



Zaostrenie obrazu pomocou packy zaostrovania

Zaostrenie modzete korigovat pomocou packy zaostrovania. B Posuvanim packy zaostrovania nastavte zaostrenie.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Dajte dole bo¢ny kryt. i M L

a Namontujte spat bo¢ny kryt.



Nastavovanie farby obrazu pri premietani na stenu

Pri premietani na stenu mdzete pouzit prednastavenu korekciu farieb na Vyberte farbu, ktora ma najblizsie k farbe steny, vyberte OK a potom
kompenzaciu farby steny. stlacte tlacidlo [Enter].

Dalsie podrobné upravy farieb mézete vykonat v ponuke projektora Obrazok.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladaci stlacte tlac¢idlo .

White

Toto tlagidlo nie je dostupné, ked je vstupny zdroj nastaveny na . ... N |

HDMI3 (Game). Stla¢enim tlacidla @ na dialkovom ovladaci
sa vratite na domovskt obrazovku Android TV a potom
vykonajte postup.

B Vyberte ponuku Instalacia a stlacte tlacidlo [Enter].

Vyberte moznost Upravit farbu a stlacte tlacidlo [Enter].



Oprava skreslenia v obraze

Ked je premietany obraz zakriveny alebo nie je pravouhly, skreslenie JiQ Pri pohlade na znacky v pravom hornom a lavom hornom rohu
premietaného obrazu mdzete opravit podla pokynov na obrazovke v ponuke obrazovky upravte zaostrenie pomocou packy zaostrenia.
Instalacia.

Obraz je po oprave o nie¢o mensi.

%  Najednoduchsiu opravu skreslenia modzete pouzit aplikaciu Epson
Setting Assistant v smartféne alebo tablete s funkciou fotoaparatu.
Nainstalujte aplikdciu pomocou QR kédu zobrazeného na premietanej
obrazovke. Zakaznik je zodpovedny za akékolvek komunikaéné
poplatky, ktoré vzniknu pri stahovani aplikacie.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladaci stlacte tlac¢idlo .

Toto tla¢idlo nie je dostupné, ked je vstupny zdroj nastaveny na B Podla pokynov na obrazovke opravte skreslenie obrazu.

HDMI3 (Game). Stlacenim tlacidla na dialkovom ovladaci
sa vratite na domovsku obrazovku Android TV a potom
vykonajte postup.

=

B Vyberte ponuku Instalacia a stlacte tlac¢idlo [Enter].

Na zatvorenie ponuk mdzete pouzit tlacidlo @ na dialkovom
ovladaci.




Oprava skreslenia v obraze

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia zobrazenia projektora - Ponuka Instaldcia" str.83



Nastavovanie jasu svetelného zdroja na zaklade jasu okolia

Mozete zapnut funkciu Adaptivny svetelny vykon a automaticky upravit jas g Vyberte ponuku Obrazok a stlacte tlacidlo [Enter].
svetelného zdroja projektora na zaklade jasu okolia.

] . o . o . Picture
« Jas svetelného zdroja projektora médzete upravit aj manualne

pomocou dialkového ovlddaca. Manudlne nastavené hodnoty maja
prednost pred automaticky nastavenymi hodnotami. Adaptive Light Output

« Toto nastavenie nie je absolutna hodnota, pretoZe sa meni v
porovnani s manualne nastavenou hodnotou. or Mode
« Tato funkcia nemusi fungovat spravne, ak pouzivate projektor v
podmienkach s jasnymi ziarivkami alebo na priamom slne¢nom

svetle. C
Color Temperature

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

Noise Reduction

a Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo .

Super-resolution

Toto tla¢idlo nie je dostupné, ked je vstupny zdroj nastaveny na

HDMI3 (Game). Stla¢enim tlac¢idla na dialkovom ovlddaci Auto Contrast Enhancement
sa vratite na domovsku obrazovku Android TV a potom :
vykonajte postup.

nic Contrast

Ak chcete povolit nastavenie, vyberte ponuku Adaptivny svetelny
vykon a stlacte [Enter].

B Ponuky zatvorite stla¢enim @

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.78



Manualna uprava jasu svetelného zdroja

Mozete upravit jas svetelného zdroja projektora.

Tato funkcia nie je dostupna za nasledujticich podmienok.

« Ked sa jas svetelného zdroja znizi, ak sa okolita teplota prili§ zvysi
« Ked sa vyskytol problém

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Ak chcete znizit alebo zvysit svetelny vykon, stlacte tlacidlo alebo

na dialkovom ovladadi.

Na obrazovke sa zobrazi mierka svetelného vykonu.



Nastavovanie kontrastu na zaklade jasu obsahu

Ak chcete automaticky optimalizovat svietivost obrazu, mozete zapnut g Vyberte ponuku Obrazok a stlacte tlacidlo [Enter].
Dynamicky kontrast. Zlepsi sa tak kontrast obrazu na zaklade jasu
premietaného obsahu. :

Picture

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.
Adaptive Light Output

a Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo @:‘ . T
r ode
Toto tla¢idlo nie je dostupné, ked je vstupny zdroj nastaveny na

HDMI3 (Game). Stlacenim tlac¢idla na dialkovom ovladaci Color Temperature
sa vratite na domovskt obrazovku Android TV a potom -
vykonajte postup.

Noise Reduction

Super-resolution

Auto Contrast Enhancement

Vyberte moznost Dynamicky kontrast a stlacte tlacidlo [Enter].

B Vyberte jednu z nasledovnych moznosti a stlacte tlacidlo [Enter]:
 Vysoka rychlost na nastavenie jasu po zmene scény.

» Normalne pre standardné nastavenie jasu.

B Ponuky zatvorite stla¢enim @



Nastavovanie kontrastu na zaklade jasu obsahu

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.78



Vyber zdroja obrazu

Ked je k projektoru pripojenych viac zdrojov obrazu, mozete prepinat z
jedného zdroja obrazu na druhy.

n Uistite sa, Ze je zapnuty zdroj obrazu, ktory chcete pouzit.

V pripade zdrojov obrazu videa vlozte disk DVD alebo iny nosi¢ videa a
stlacte tlacidlo Play (Prehrat).
B Vykonajte jeden z nasledovnych krokov:
e Ak chcetézgrepnﬁt’ zdroj obrazu na HDMI1 alebo HDMI2, stlacte
tlacidlo

Dalej vyberte na zobrazenej obrazovke zdroj, ktory chcete pouzit.

na dialkovom ovladaci.

o Ak chcete prepnut zdroj obrazu na HDMI3 (Game), stlacte tlacidlo

oy . C 1w
& na dialkovom ovlddadi.

o Ak chcete prepnut zdroj obrazu na domovskd obrazovku systému

Android TV, stlacte tla¢idlo @ na dialkovom ovladaci.

@ « Ked je vstupny zdroj nastaveny na HDMI3 (Game), niektoré
tla¢idld na dialkovom ovladadi nie st dostupné.

« Ak sa nezisti Ziadny obrazovy signdl, skontrolujte pripojenia
kablov medzi projektorom a zdrojom obrazu.

» Suvisiace odkazy

« "Pripojenia projektora” str.25

« "Nastavenia kvality zvuku - Ponuka Zvuk" str.80

« "Stcasti projektora - Dialkovy ovldda¢ projektora"” str.13



Pomer stran obrazu

Projektor moze zobrazovat obrazy v roznych pomeroch $irky k vyske, tzv.
pomery stran. Vstupny signal zo zdroja videa zvycajne urc¢uje pomer stran
obrazu. Pre niektoré obrazy vSak modzete zmenit pomer stran obrazu, aby sa
prispdsobili obrazovke.

Ak chcete pre niektory vstupny zdroj obrazu vzdy pouzivat prisluny pomer
stran, mozete ho vybrat v ponuke projektora Obrazok.

» Suvisiace odkazy
« "Zmena pomeru stran obrazu" str.50
« "Dostupné pomery stran obrazu" str.51

Zmena pomeru stran obrazu

Pomer stran zobrazeného obrazu mdzete zmenit.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladaci stlacte tla¢idlo .

Toto tlacidlo nie je dostupné, ked je vstupny zdroj nastaveny na

HDMI3 (Game). Stlacenim tlacdidla @ na dialkovom ovladaci
sa vratite na domovsku obrazovku Android TV a potom
vykonajte postup.

g Vyberte ponuku Obrazok a stlacte tlacidlo [Enter].
Picture

Adaptive Light Output

or Mode
Color Temperature
Noise Reduction

Super-resolution

Auto Contrast Enhancement

Vyberte moznost Pomer stran obrazu a stlacte [Enter].

Vyberte jeden z dostupnych pomerov stran obrazu pre vstupny signal a
stlacte [Enter].

RO

Ponuky zatvorite stlacenim @



Pomer stran obrazu

Dostupné pomery stran obrazu

Nasledujtice pomery stran obrazu mozete vybrat v zavislosti od vstupného
signalu zo zdroja obrazu.

% ¢ Upozoriujeme, Ze pouzivanie funkcie pomeru stran projektora na
zmensenie, zvic$enie alebo rozdelenie premietaného obrazu na

komer¢né tcely alebo verejnu projekciu moze porusovat prava
majitela autorskych prav daného obrazu.

Rezim pomeru stran Popis

Normélne Automaticky nastavi pomer stran v zavislosti od
vstupného signalu.

Uplne Obrazy zobrazuje na celd premietaciu plochu, ale
nezachovava pomer stran.

PribliZenie Obrazy zobrazuje na celd $irku premietacej plochy a
zachovava pomer stran obrazu.




Farebny rezim

Projektor pontka roézne farebné rezimy na zabezpecenie optimalneho jasu, g Vyberte ponuku Obrazok a stlacte tlacidlo [Enter].
kontrastu a farieb pre rozne prostredia zobrazovania a typy obrazov. Vybrat
mozete rezim, ktory je navrhnuty tak, aby zodpovedal vasmu obrazu a

prostrediu alebo mozete experimentovat s dostupnymi rezimami. Picture

» Suvisiace odkazy
o "Zmena farebného rezimu" str.52
o "Dostupné farebné rezimy" str.53

Adaptive Light Output

or Mode

Zmena farebného rezimu Color Temperature

Ak chcete optimalizovat obraz pre prostredie zobrazovania, pomocou
dialkového ovladac¢a mozete zmenit Farebny rezim projektora. Noise Reduction

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

Super-resolution

a Na dialkovom ovladaci stlacte tlac¢idlo .

Auto Contrast Enhancement

Toto tla¢idlo nie je dostupné, ked je vstupny zdroj nastaveny na

HDMI3 (Game). Stlacenim tlacidla na dialkovom ovladaci
sa vratite na domovsku obrazovku Android TV a potom
vykonajte postup.

Vyberte polozku Farebny rezim a stlacte [Enter].

Vyberte zo zoznamu farebny rezim, ktory chcete pouzit, a stlacte
[Enter].

G Ponuky zatvorite stlacenim @

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.78



Farebny rezim

Dostupné farebné rezimy

Projektor mozete nastavit na pouzivanie tychto farebnych rezimov v zavislosti
od vasho prostredia a typov obrazov.

Farebny rezim Popis

Dynamické To je najjasnejs$i rezim. Najlepsi na uprednostnenie
jasu.

Zivost Najlepsie na vychutnanie si obsahu s jasnymi farbami.

Kino Najlepsi na zazitok z obsahu, akym st napriklad filmy.

Prirodzene Reprodukuje prirodzené farby. Toto je najlepsia
moznost, ked chcete upravit farbu obrazu.




Nastavovanie kvality obrazu

Mozete jemne doladovat rozne aspekty kvality premietanych obrazov.

» Suvisiace odkazy

o "Detailna uprava vykonu" str.54

« "Uprava rozlisenia obrazu" str.55

« "Nastavenie Interpolacie ramu" str.56

Detailna uprava vykonu

Na premietanych obrazoch mdzete doladit rézne aspekty sposobu zobrazenia
kvality a farieb

Ak chcete optimalizovat farebny toén podla scény a ziskat zivs$i obraz,

opravte obraz upravou nastavenia polozky Scéna s adpat. Gamma.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo .

Toto tla¢idlo nie je dostupné, ked je vstupny zdroj nastaveny na

HDMI3 (Game). Stlacenim tlac¢idla @ na dialkovom ovladaci
sa vratite na domovsku obrazovku Android TV a potom
vykonajte postup.

g Vyberte ponuku Obrazok a stlacte tlacidlo [Enter].

Picture

Adaptive Light Output

or Mode

Color Temperature

Noise Reduction

Super-resolution

Auto Contrast Enhancement

Vyberte moznost Vlastné nastavenia a stlacte [Enter].

B Vyberte jednu z nasledujucich moznosti:

Ak chcete upravit celkovy jas farby, upravte nastavenie polozky Jas.

Ak chcete upravit rozdiel medzi svetlymi a tmavymi ¢astami obrazu,
upravte nastavenie polozky Kontrast.

Ak chcete upravit celkovu zivost farby, upravte nastavenie polozky
Sytost.

Ak chcete upravit rovnovahu ténov na obraze od zeleného po fialovy,
upravte nastavenie polozky Odtien.



Nastavovanie kvality obrazu

o+ Ak chcete upravit obrys obrazu, upravte nastavenie polozky Ostrost. g Vyberte ponuku Obrazok a stlacte tlacidlo [Enter].
G Ponuky zatvorite stla¢enim @ Picture
$ Ak je obraz prili§ modrasty alebo nacervenkasty, mozete nastavit Acective Light Odtput
celkovy farebny tén prostrednictvom nastavenia polozky Teplota
farieb v ponuke Obrazok. Color Mode

» Suvisiace odkazy Color Temperature
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.78

Noise Reduction

Uprava rozlisenia obrazu

Iy Ay o . , Super-resolution
Rozlisenie obrazu mdzete upravit tak, aby sa reprodukoval jasny obraz s

vyraznou texturou a materialnym pocitom.

Auto Contrast Enhancement

n Zapnite projektor a prepnite na zdroj obrazu, ktory chcete pouzit.

. e (B 5 m s
a Na dialkovom ovladaci stlac¢te tla¢idlo . nic Contrast

Toto tla¢idlo nie je dostupné, ked je vstupny zdroj nastaveny na

HDMI3 (Game). Stla¢enim tlacidla @ na dialkovom ovladaci i o, . i ,
sa vratite na domovskt obrazovku Android TV a potom P/l Podla potreby upravte kazdé nastavenie v ponuke projektora Obrazok

vykonajte postup. individuélne.

+ Ak chcete znizit blikanie v obrazoch, upravte nastavenie polozky
Redukcia $umu.

o Ak chcete znizit rozmazanie, ktoré sa objavi pri premietani obrazu s
nizkym rozliSenim, upravte nastavenie polozky Super-resolution.

Ak chcete vytvorit jasnejsi a ostrejsi obraz automatickym nastavenim
kontrastu, upravte nastavenie polozky Autom. zvicSenie kontrastu.

B Ponuky zatvorite stla¢enim @



Nastavovanie kvality obrazu

Nastavenie Int erp olacie ramu B Vyberte ponuku Obrazok a stlacte tlacidlo [Enter].

Pomocou funkcie Interpolacia ramu projektora mozete uhladit rychlo sa Picture
pohybujtce video porovnanim po sebe iducich obrazovych ramov a vlozenim

prechodného ramu obrazu medzi ne.
Adaptive Light Output

o i
e .

Color Mode

"N EEEEN Color Temperature

Noise Reduction

Super-resolution

$ Interpolacia ramu je dostupnd, ked je zdrojom obrazu ¢okolvek okrem
HDMI3 (Game).

Auto Contrast Enhancement
n Zapnite projektor a prepnite na zdroj obrazu, ktory chcete pouzit.

Dynamic Contrast

a Na dialkovom ovlddaci stlaéte tlacidlo .

Vyberte moznost Interpolacia ramu a stlacte [Enter].

B Vyberte troven interpolacie a stlacte [Enter].

G Ponuky zatvorite stlacenim @



Ovladanie hlasitosti pomocou tlacidiel hlasitosti

Hlasitost mozete ovladat pomocou tlacidiel hlasitosti.
n Zapnite projektor a spustite video.

Ak chcete hlasitost znizit alebo zvysit, na dialkovom ovladaci stlacte
tlac¢idla @ alebo .

Na premietacej ploche sa zobrazi stupnica hlasitosti.

A\ Upozornenie

Prehravanie nespustajte s nastavenim vysokej hlasitosti. Ndhle hlasné zvuky mozu
spdsobit stratu sluchu.

Pred vypnutim vzdy znizte hlasitost, tak aby ste mohli zapnit a potom postupne
zvy$ujte hlasitost.

» Suavisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.84



Nastavovanie nastaveni zvuku (Rezim zvuku)

Projektor pontka rézne nastavenia zvuku na jemné doladenie kvality zvuku g Vyberte ponuku Zvuk a stlacte tla¢idlo [Enter].
pre rdzne prostredia poctivania.

Vybrat mozete rezim, ktory je navrhnuty tak, aby zodpovedal vasmu obrazu Sound
alebo mozete experimentovat s dostupnymi rezimami.

Sound Mode
'|. tro

@ Nastavenia zvuku vysvetlené v nasledujticej ¢asti st k dispozicii len pre
zvuk, ktory vychadza z reproduktora projektora.

Virtual Surround
n Zapnite projektor a spustite video. -

Clear Voice

a Na dialkovom ovladaci stlacte tlac¢idlo .

Toto tla¢idlo nie je dostupné, ked je vstupny zdroj nastaveny na Auto Loudness

HDMI3 (Game). Stlacenim tlac¢idla @ na dialkovom ovladaci
sa vratite na domovskt obrazovku Android TV a potom
vykonajte postup.

Bass Extension

d Space

Sound Output

Audio Output Latency

Vyberte polozku Rezim zvuku a stlacte [Enter].

Vyberte rezim zvuku a stlacte [Enter].

Q00

Vyberte detailné nastavenia zvuku, napriklad efekt priestorového
zvuku, a podla potreby vykonajte nastavenia podla prostredia
pocuvania.

Ponuky zatvorite stlacenim @

N/



Nastavovanie nastaveni zvuku (Rezim zvuku)

» Suvisiace odkazy Nastavenie Popis
« "Dostupné rezimy zvuku" str.59

« "Detailné nastavenia zvuku" str.59

« "Nastavenia kvality zvuku - Ponuka Zvuk" str.80

Virtualny priestorovy zvuk | Slazi na Gpravu sily priestorového efektu. Toto
nastavenie sa ulozi pre kazdy Rezim zvuku.

Jasny hlas Slazi na tpravu hlasu tak, aby bol jasne pocutelny. Toto
nastavenie sa uloZzi pre kazdy Rezim zvuku.
- v Automatickd hlasitost Aj pri prehravani s nizkou hlasitostou tdto moznost
Dostu pne rezimy zvu ku automaticky koriguje rovnovahu medzi vysokymi a
nizkymi ténmi zvuku tak, aby neboli nevyvazené.
V ponuke projektora Zvuk mézete nastavit nasledujice rezimy zvuku. Rozsirenie basov Zdoraznuje trovne basov na reprodukciu silnych basov.
Rezim zvuku Popis Zvukovy priestor Slazi na tpravu kvality zvuku tak, aby vyhovovala vagej
polohe pri pozerani.
Divadlo Priestorovy efekt vytvara akustické prostredie kina.

Umoznuje vychutnat si realisticky a silny zvuk.

TV Prehrava hlas jasne. Tato moznost je idedlna na
sledovanie sprav, dokumentarnych filmov a inych
televiznych reldcii.

Stadio Tato funkcia so $irokym frekven¢nym rozsahom
prehravania a vyvazenou kvalitou zvuku reprodukuje
zvuk zamyslany tvorcami a umelcami.

Stadién Tato moznost realisticky reprodukuje atmosféru
$tadidnov a davov a poskytuje jasné a zivé prehravanie
hlasu. Umoziiuje vychutnat si sledovanie $portu v
realistickej atmosfére.

Koncert Tato moznost reprodukuje ozveny a rozlohu
koncertného priestoru, ¢o dava skutoény pocit
odusevnenia.

Rezim Karaoke Tato moznost je idealna na prehravanie obsahu

karaoke, pretoZe reprodukuje ozveny a rozsah
koncertnej saly. Umoznuje prehravat skladby bez
obetovania hlasovych efektov, ktoré poskytuju
aplikdcie karaoke a mikrofény.

Detailné nastavenia zvuku

Mozete nastavit projektor tak, aby pouzival tieto podrobné ponuky zvuku v
zavislosti od vasho prostredia poc¢uvania.



Nastavovanie nastaveni zvuku (Rezim zvuku)

Nastavenie

Popis

Nastavenie

Popis

Vystup zvuku

Vyberte vstupny zdroj a vystupné zvukové zariadenie.
 Iny ako HDMI3 (Game)

« Speaker/Optical (PCM): vystup zvuku vo forméte
PCM (2 kanaly) do reproduktorov projektora a
externého zvukového zariadenia pripojeného k
portu optického vystupu Optical Out.

« Speaker/Optical (Auto): vystup zvuku vo formate
PCM (2 kanaly) do reproduktorov projektora.
Vystup zvuku vyssej kvality do externého
zvukového zariadenia pripojeného k portu
optického vystupu Optical Out.

« ARC/Optical (PCM): vystup zvuku vo formate
PCM (2 kanaly) do externého zvukového zariadenia
kompatibilného s ARC pripojeného k portu
HDMI2 (ARC) a externého zvukového zariadenia
pripojeného k portu optického vystupu Optical
Out.

« ARC/Optical (Auto): sltzi na vystup zvuku s
vys$ou kvalitou do externého zvukového zariadenia
kompatibilného s ARC pripojeného k portu
HDMI2 (ARC) a externého zvukového zariadenia
pripojeného k portu optického vystupu Optical
Out.

Automaticky podporuje nasledujtice audio kodeky:

o PCM (2 kandly)
¢ AC-3 (az do 5,1 kanalov)
o DTS (az do 5,1 kanélov)

$ o Ak zvuk nevystupuje spravne,
zvolte moznost PCM.

o Format zvuku, ktory vystupuje z
portu HDMI2 (ARC) projektora,
sa lisi v zavislosti od vstupného
zdroja.

« Ked je vstupnym zdrojom
HDMI, vystup zvuku je az 5,1-
kandlovy (AC-3 alebo DTS).

o Pri prehravani obsahu Android
TV sa zvuk reprodukuje v 2-
kandlovom formate (PCM).

« HDMI3 (Game)

o Speaker (PCM): vystup zvuku vo formate PCM (2
kanaly) do reproduktorov projektora.

« Optical (PCM): vystup zvuku vo formate PCM (2
kandly) do externého zvukového zariadenia
pripojeného k portu optického vystupu Optical
Out.

« Optical (Digital Audio): vystup zvuku vys$sej
kvality do externého zvukového zariadenia
pripojeného k portu optického vystupu Optical
Out.

Digital Audio podporuje nasledujuce audio kodeky:
o PCM (2 kanaly)

o AC-3 (az do 5,1 kanalov)

o DTS (az do 5,1 kanélov)

$ Ak zvuk nevystupuje spravne, zvolte
moznost PCM.




Nastavovanie nastaveni zvuku (Rezim zvuku)

Nastavenie Popis
Latencia zvukového Slizi na nastavenie latencie zvuku. Ak je zvuk rychly,
vystupu vyberte vyssiu hodnotu.

Tato polozka je k dispozicii len pre nasledujice typy
zvuku.

o zvukovy vystup z reproduktora projektora

o zvukovy vystup z portu HDMI2 (ARC)

« zvukovy vystup z portu Optical Out

Ked je vstupny zdroj nastaveny na HDMI3 (Game),
toto nastavenie nie je dostupné.




Docasné vypnutie zvuku (Stimenie zvuku)

Mobzete docasne stlmit zvuk.
LR X,

g

n Stla¢enim tlacidla na dialkovom ovlddaci docasne stlmite zvuk.

a Ak chcete zvuk zapnut znova, opétovne stlacte .



Docasné vypnutie obrazu (Prazdne)

Mozete docasne vypnut premietany obraz. Tato funkcia je uzito¢na, ked
chcete pouzit projektor ako reproduktor.

-

Stlacenim tlacidla na dialkovom ovladani doc¢asne zastavite

premietanie.

a Ak chcete obraz znova zapnut, opit stlacte tlacidlo .

Kazda akcia videa bezi dalej, ale premietanie nemdzete obnovit od

miesta, kde ste ho zastavili.



Nastavenie funkcii projektora

Pri nastavovani funkcii projektora postupujte podla pokynov v nasledujtcich castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Zmena velkosti alebo polohy obrazu (Flexibilny obraz)" str.65
« "Horizontalne prevratenie obrazu (Flexibilny obraz)" str.66

« "Rozmazanie okrajov obrazu (Flexibilny obraz)" str.67

« "Pouzivanie projektora ako reproduktora Bluetooth" str.68

« "Pouzivanie projektora ako Chromecastu” str.70

« "Funkcie HDMI CEC" str.71

« "Instaldcia bezpe¢nostného lanka" str.73

o "Aktualizacia firmvéru projektora” str.74

« "Inicializacia projektora" str.75



Zmena velkosti alebo polohy obrazu (Flexibilny obraz)

Mozete zmensit velkost premietaného obrazu a zmenit polohu obrazu bez
toho, aby ste museli pohybovat projektorom.

Zapnite projektor a zobrazte obraz.

Stlacenim tlacidla na dialkovom ovladaci zobrazite ponuku
Flexibilny obraz.

Toto tla¢idlo nemozno pouzit pri zobrazeni ponuky Instalacia.

B Stlacenim tlacidla alebo na dialkovom ovladaci upravte velkost

obrazu.

Velkost obrazu mozete zmens$it na 30 %.

Pomocou smerového ovlddaca zmente polohu obrazu.

B Stla¢enim @ zatvorite ponuku Flexibilny obraz.

Vsetky nastavenia v ponuke Flexibilny obraz mozete resetovat
®

stla¢enim tlacidla , ked je zobrazena ponuka Flexibilny obraz.



Horizontalne prevratenie obrazu (Flexibilny obraz)

Premietany obraz mozete horizontalne prevratit.

=

Zapnite projektor a zobrazte obraz.

Stlac¢enim tlacidla na dialkovom ovladaci zobrazite ponuku
Flexibilny obraz.

Toto tla¢idlo nemozno pouzit pri zobrazeni ponuky Instalacia.

9 Opétovnym stlacenim tlac¢idla prevratite premietany obraz

horizontélne.

Funkciu mozete resetovat opatovnym stlacenim tlac¢idla

SEE>)

a Stlacenim @ zatvorite ponuku Flexibilny obraz.

Vietky nastavenia v ponuke Flexibilny obraz mozete resetovat

stlacenim tlacidla , ked je zobrazend ponuka Flexibilny obraz.



Rozmazanie okrajov obrazu (Flexibilny obraz)

Okraje premietaného obrazu mozete rozmazat tak, aby obraz splynul so
stenou, na ktoru premietate.

Zapnite projektor a zobrazte obraz.

Stlac¢enim tlacidla na dialkovom ovladaci zobrazite ponuku
Flexibilny obraz.

Toto tla¢idlo nemozno pouzit pri zobrazeni ponuky Instalacia.

9 Stla¢enim tlacidla @ rozmazete okraje premietaného obrazu.

Funkciu mozete resetovat opatovnym stlacenim tlac¢idla

S

a Stlacenim @ zatvorite ponuku Flexibilny obraz.

Vietky nastavenia v ponuke Flexibilny obraz mozete resetovat
‘%

stlacenim tlacidla , ked je zobrazend ponuka Flexibilny obraz.



Pouzivanie projektora ako reproduktora Bluetooth

Reproduktor projektora mozete pouzit na vystup zvuku zo zariadenia
pripojeného cez Bluetooth.

y sy

Zapnite projektor a zobrazte obraz.

Na dialkovom ovladaci stlacte tlac¢idlo .

Toto tla¢idlo nie je dostupné, ked je vstupny zdroj nastaveny na

HDMI3 (Game). Stlacenim tlacdidla @ na dialkovom ovladaci
sa vratite na domovsku obrazovku Android TV a potom
vykonajte postup.

B Ak chcete povolit nastavenie, vyberte ponuku Reproduktorovy rezim
Bluetooth a stlacte [Enter].

ﬂ Povolte funkciu Bluetooth na zariadeni, ktoré chcete pripojit, a zo
zoznamu dostupnych zariadeni vyberte moznost Projector. Dalsie
informacie najdete v dokumentdcii dodavanej spolu so zariadenim.

« V ramci predvoleného nastavenia je nazov projektora

Projector. MozZete vybrat iny nazov alebo pouZit vlastny nazov
v moznosti Predvolby zariadenia, ktoré sa zobrazia po stlaceni

tla¢idla @ na dialkovom ovladadi.
« Ked si budete chciet vychutnat len zvuk z projektora, mézete
premietany obraz doc¢asne vypnut stlacenim tlacidla @
na dialkovom ovladaci.

o Ak chcete zrusit pripojenie Bluetooth, odpojte sa od
pripojeného zariadenia.

Ak chcete ukonc¢it Reproduktorovy rezim Bluetooth, nastavte ho na
Vypnuté.

o Vysielanie zvuku zo zariadenia s funkciou Bluetooth je jemne

oneskorené.

o Prostrednictvom rozhrania Bluetooth nemozno pripojit viac
zariadeni sucasne.

« Projektor mozete pripojit aj k zvukovym zariadeniam Bluetooth,
napriklad k reproduktorom alebo sliichadlam, aby z tychto zariadeni

vystupoval zvuk z projektora. Stlacte tla¢idlo @ na dialkovom
ovladacdi a vykonajte parovanie zo zobrazenej ponuky.

« V niektorych krajinach a regiénoch sa zariadenia Bluetooth
nepodporuju.

» Suvisiace odkazy
o "Technické parametre Bluetooth" str.68

Technické parametre Bluetooth

Verzia Bluetooth ver. 5.0

Vystup Trieda 2

Komunika¢nd vzdialenost | Pribl. 10 m




Pouzivanie projektora ako reproduktora Bluetooth

Podporované profily A2DP, AVRCP, HID, HOGP
Pouzita frekvencia Pasmo 2,4 GHz (2,402 az 2,480 GHz)
Podporované kodeky SBC, AAC

A\ Vystraha

Zariadenie nepouzivajte v blizkosti akéhokolvek zdravotnickeho vybavenia alebo
vybavenia, ktoré je automaticky ovlddané, ako napriklad automatické dvere alebo
poziarne hldsice. Elektromagnetické rusenie zo zariadenia médze sposobit poruchu
takéhoto vybavenia a sposobit nehodu.

zariadenia.

« Nemusite byt schopny sa pripojit v zavislosti na norme a type

Aj pri pripojeni v $pecifikovanej komunika¢nej vzdialenosti sa moze
pripojenie stratit v dosledku stavu signalu.

o Sposob komunikacie prostrednictvom funkcie Bluetooth vyuziva
rovnaku frekvenciu (2,4 GHz) ako bezdrotové siete LAN
(IEEE802.11b/g/n) alebo mikrovinné rury. Preto, ak sa tieto
zariadenia pouzivaji v rovnakom case, moze dojst k ruseniu
radiovych vin, prerueniu zvuku alebo nemusi byt mozna
komunikacia. Ak potrebujete tieto zariadenia pouzivat v rovnakom
Case, uistite sa, ze medzi nimi a zariadenim Bluetooth je dostato¢na
vzdialenost.



Pouzivanie projektora ako Chromecastu

Projektor ma vstavany Chromecast, ktory umoznuje prenasat obsah z
aplikacii podporujucich zariadenia Chromecast.

Pripojte svoje zariadenie alebo pocita¢ k rovnakej bezdrotovej sieti ako
projektor.

a Otvorte aplikaciu podporujicu Chromecast a stlacte = ]

B Vyberte projektor zo zoznamu zariadeni.

V rdmci predvoleného nastavenia je nazov projektora Projector.
Ak chcete vybrat iny ndzov alebo pouzit vlastny nazov, stlacte

tlacidlo @ na dialkovom ovladadi.

Aplikacia sa pripoji a spusti vysielanie do projektora.

a Ak chcete vysielanie zastavit, stlacte = ] v aplikacii a vyberte moznost
odpojenia.



Funkcie HDMI CEC

Pri pripojeni audio/video zdroja, ktory spiia normu HDMI CEC, do portu a Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte tlacidlo [Enter].
HDMI projektora mozete pouzivat dialkové ovladanie projektora na
ovladanie urcitych funkcii pripojeného zariadenia. y

Settings
» Suvisiace odkazy

« "Pouzivanie pripojenych zariadeni pomocou funkcii HDMI CEC" str.71

Pouzivanie pripojenych zariadeni pomocou funkcii Motion Sensor
HDMI CEC
Sleep Timer

Pripojené audio/video zariadenia mozete ovladat pomocou funkcii HDMI
CEC.

% e+ Musite tiez nakonfigurovat pripojené zariadenie. Dalsie informacie
néjdete v dokumentdcii dodavanej spolu so zariadenim.

« Niektoré pripojené zariadenia alebo funkcie tychto zariadeni nemusia [lotithee Mots
fungovat sprévne ani napriek tomu, Ze spliiajii normu HDMI CEC.
Dalsie informdcie néjdete v dokumentécii dodévanej spolu so HDMI CEC
zariadenim.

« Pouzite kébel, ktory podporuje normu HDMI.

er Button Setting

n Na dialkovom ovladaci stlacte tlac¢idlo .

Toto tla¢idlo nie je dostupné, ked je vstupny zdroj nastaveny na B Vyberte moznost HDMI CEC a stlacte [Enter].
HDMI3 (Game). Stlacenim tlac¢idla @ na dialkovom ovladaci y , i
sa vratite na domovsku obrazovku Android TV a potom Nastavte moznost HDMI CEC na Zapnuté.
vykonajte postup.

B Nasledujtce nastavenia polozky HDMI CEC upravte podla potreby.

o Ak chcete po vypnuti projektora automaticky vypnut pripojené
zariadenie, nastavte moznost Automatické vypnutie zariadenia na
Zapnuté.

o Ak chcete automaticky prepnut jazykové nastavenia pripojeného
zariadenia podla jazykovych nastaveni projektora, nastavte moznost
Automaticka zmena jazyka na Zapnuté.



Funkcie HDMI CEC

« Na vystup zvuku do AV systému kompatibilného s HDMI ARC,
nastavte moznost HDMI2 ARC na Zapnuté.

G Ponuky zatvorite stlacenim @

Dialkové ovladanie projektora mozete pouzit na ovladanie funkcii
pripojeného zariadenia, ako napriklad prehravanie, zastavenie alebo uprava
hlasitosti.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.84



Instalacia bezpecnostného lanka

Na pripojenie systému Kensington Microsaver Security mdzete pouzit
bezpecnostnu zasuvku na projektore ako odradenie proti kradezi.

§ Viac informadcii o bezpe¢nostnom systéme Microsaver Security najdete
na lokalite http://www.kensington.com/.


http://www.kensington.com/

Aktualizacia firmvéru projektora

Najnovsiu verziu firmvéru projektora mozete ziskat prostrednictvom siete.

$ Ked je k dispozicii najnovsi firmvér projektora, na obrazovke sa
automaticky zobraz{ upozornenie. Pri aktualizacii firmvéru postupujte
podla pokynov na obrazovke.

n Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo .

Toto tla¢idlo nie je dostupné, ked je vstupny zdroj nastaveny na
HDMI3 (Game). Stlacenim tlac¢idla @ na dialkovom ovladaci

sa vratite na domovsku obrazovku Android TV a potom
vykonajte postup.
¥
a Vyberte 9 zo zoznamu aplikdcii a stlacte tlacidlo [Enter].

B Pri aktualizdcii firmvéru postupujte podla pokynov na obrazovke.

A Upozornenie

Pocas aktualizacie firmvéru nevypinajte projektor.



Inicializacia projektora

Mozete vynulovat vSetky nastavenia projektora na ich predvolené hodnoty.

$ Ak projektor inicializujete, vSetky informacie, ako st nainstalované
aplikacie, prihlasovacie udaje k G¢tu Google a Nastavenia projektora,
sa odstrania. Pred inicializaciou si zapi$te nastavenia, ktoré nechcete
stratit.

Na dialkovom ovladaci stlacte tlac¢idlo @

Vyberte moznost Predvolby zariadenia a vyberte ponuku Resetovat.

Pri spusteni inicializacie projektora postupujte podla pokynov na
obrazovke.



Uprava nastaveni v ponuke

Ak chcete ziskat pristup k systému pontk projektora a zmenit nastavenia projektora, postupujte podla pokynov v nasledujucich castiach.

» Suvisiace odkazy

"Pouzivanie Nastaveni projektora” str.77

« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.78

« "Nastavenia kvality zvuku - Ponuka Zvuk" str.80

« "Nastavenia zobrazenia projektora - Ponuka Instaldcia" str.83

« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.84

« "Zobrazenie informacii o projektore - Ponuka Informacie" str.86

« "Nastavenia Bluetooth reproduktora projektora — Ponuka Reproduktorovy rezim Bluetooth" str.87



Pouzivanie Nastaveni projektora

Pomocou ponuk v projektore mdzete upravovat nastavenia, ktoré urcuju Pomocou smerového ovladaca mozete prechadzat cez nastavenia.
fungovanie vasho projektora. Projektor zobrazuje ponuky na premietacej
ploche. B Podla potreby zmente nastavenie pomocou tlacidiel.

- lidatistacte thaidlo (&) S | @
n Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo \=/. a Po dokonceni zmien v nastaveniach v ponuke stlacte \_/.

%  Toto tlacidlo nie je dostupné, ked je vstupny zdroj nastaveny na , .,

J P J @ S Y Ponuky zatvorite stlatenim @
HDMI3 (Game). Stla¢enim tlacidla na dialkovom ovladaci

sa vratite na domovsku obrazovku Android TV a potom
vykonajte postup.

Na obrazovke sa zobrazia Nastavenia projektora.

Projector Settings
Picture

Sound

Installation

Settings

Information

Bluetooth Speaker Mode .

Pomocou smerového ovlddaca mozete prechadzat ponukami
uvedenymi na obrazovke.

Ak chcete zmenit nastavenia v zobrazenej ponuke, stlacte tlacidlo
[Enter].



Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz

Nastavenia v ponuke Obrazok umoziuju nastavit kvalitu obrazu pre vstupny
zdroj, ktory prave pouzivate.

Picture

Adaptive Light Output

or Mode

Color Temperature

Reduction

Super-resolution

Auto Contrast Enhancement

namic Contrast

Nastavenie Moznosti Popis
Adaptivny svetelny | Zapnuté Slazi na automatickd tpravu jasu
vykon Vypnuté svetelného zdroja podla jasu okolia.
Tato funkcia nie je dostupnd za
nasledujtcich podmienok.
» Ked sa projektor pripaja k externému
zariadeniu z ponuky Instalacia
« Ked sa jas svetelného zdroja zni7i, ak sa
okolita teplota prili§ zvysi
o Ked pohybovy senzor zaznamena
akékolvek pohyby alebo prekazky v
okoli projekéného okienka
Farebny rezim Dynamické Vyberie farebny rezim vhodny pre
Zivost premietany obsah.
Kino
Prirodzene

Teplota farieb

K dispozicii su
rozne arovne

Nastavuje teplotu farieb podla farebného
rezimu, ktory ste vybrali. Vyssie hodnoty
sfarbia obraz na modro a nizsie hodnoty
ho sfarbia na ¢erveno.

Redukcia Sumu

Silny
Standardné
Slaby
Vypnuté

Na analégovych obrazoch znizuje
blikanie. Vyberte intenzitu Redukcia
Sumu.

Ked je vstupny zdroj nastaveny na
HDMI3 (Game), toto nastavenie nie je
dostupné.

Super-resolution

K dispozicii su
rdzne urovne

Redukuje rozmazanie pri premietani
obrazov s nizkym rozlisenim.

Autom. zvadSenie

K dispozicii su

Vytvara jasnejsi a ostrejsi obraz

kontrastu rozne urovne automatickou upravou kontrastu
premietaného obrazu.
Dynamicky Vysoka rychlost SItZi na upravu svietivosti premietania
kontrast Normalne na zaklade jasu obrazu pre kazdy
, Farebny rezim.
Vypnuté

Scéna s adpat.
Gamma

K dispozicii su
rdzne urovne

Slazi na Gpravu sfarbenia podla scény a
vytvara zivsi obraz. Ak chcete zosilnit
kontrast, vyberte vysoké ¢islo.




Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz

HDMI3 (Game)

Nastavenie Moznosti Popis
EDID HDMI1 Popisuje zobrazovacie moznosti
HDMI2 projektora. Toto nastavenie zmente

podla potreby vzhladom na rozlisenie
aktualneho vstupného zdroja.

Mozete zvolit nastavenia EDID pre
jednotlivé vstupné zdroje bez zmeny
vstupného zdroja.

Nastavenie Moznosti Popis
Interpolacia ramu | Vypnuté Upravuje plynulost pohybu obrazu.
Nizky Ked je vstupny zdroj nastaveny na
Normilne HDMI3 (Game), toto nastavenie je pevne
, nastavené na Vypnuté.
Vysoky P
Vlastné nastavenia | Jas Slizi na zosvetlenie alebo stmavenie
celého obrazu.
Kontrast Nastavuje rozdiel medzi svetlymi a
tmavymi ¢astami obrazu.
Sytost Sltzi na upravu celkovej Zivosti farby.
Odtien Slazi na Gpravu rovnovéhy ténov na
obraze od zeleného po fialovy.
Ostrost Slazi na Gpravu ostrosti alebo jemnosti

obrazu pre kazdy Farebny rezim.

HDR

K dispozicii st
rozne arovne

Sluzi na zmenu rozsahu tmavych a
svetlych oblasti v obraze.
Ked je vstupny zdroj nastaveny na

HDMI3 (Game), toto nastavenie je pevne
nastavené na hodnotu 2.

Pomer stran obrazu | Normalne Pre zdroj vstupného signalu nastavi
Uplne pomer stran (pomer $irky k vyske).
Priblizenie Ked je vstupny zdroj nastaveny na
HDMI3 (Game), toto nastavenie je pevne
nastavené na Normalne.
Video rozsah Automaticky Nastavi rozsah videa tak, aby zodpovedal
HDMI Uplne nastaveniu zariadenia, ktoré je zapojené
, do portu HDMI.
Obmedzeny

Ked je vstupny zdroj nastaveny na
HDMI3 (Game), toto nastavenie je pevne
nastavené na Automaticky.

» Savisiace odkazy

« "Farebny rezim" str.52

« "Dostupné farebné rezimy" str.53
+ "Detailna uprava vykonu" str.54
« "Nastavovanie jasu svetelného zdroja na zaklade jasu okolia" str.45
« "Manualna uprava jasu svetelného zdroja" str.46

« "Nastavovanie kontrastu na zaklade jasu obsahu" str.47




Nastavenia kvality zvuku - Ponuka Zvuk

Nastavenia v ponuke Zvuk poskytuji optimalny zvuk pre r6zne typy obrazov. Nastavenie Moznosti Popis
Vybrat mozete rezim, ktory je navrhnuty tak, aby zodpovedal vasmu obrazu

A . X AR . Virtualny Vysoky Sluzi na tpravu sily priestorového efektu.
alebo mozete experimentovat s dostupnymi rezimami. : . . . Ty
priestorovy zvuk Nizky Toto nastavenie sa ulozi pre kazdy Rezim
] zvuku.
Vypnuté
Sound - - T :
Jasny hlas Vysoky Slazi na tpravu hlasu tak, aby bol jasne
Nizky pocutelny. Toto nastavenie sa ulozi pre
Sound Mode Vypnuté kazdy Rezim zvuku.
=
Automaticka Zapnuté Aj pri prehravani s nizkou hlasitostou
hlasitost Vypnuté tato moznost automaticky koriguje

‘_f”t”dl Al rovnovahu medzi vysokymi a nizkymi

tonmi zvuku tak, aby neboli nevyvazené.

Rozsirenie basov Zapnuté Zdoraznuje urovne basov na reprodukciu
Vypnuté silnych basov.
Zvukovy priestor | Vpravo Slazi na Gpravu kvality zvuku tak, aby
Auto Loudness Stred vyhovovala vasej polohe pri pozerani.
Vlavo
Ee et Vystup zvuku Vyberte vstupny zdroj a vystupné

zvukové zariadenie.

Sound Output

Audio Output Latency

Nastavenie Moznosti Popis

Rezim zvuku Divadlo Vyberte svoj oblubeny rezim zvukového
TV vystupu z reproduktorového systému
Stadio projektora podla obsahu prehravania.
Stadién
Koncert

Rezim Karaoke




Nastavenia kvality zvuku - Ponuka Zvuk

Nastavenie Moznosti Popis
Iny ako HDMI3 Speaker/Optical (PCM): vystup zvuku
(Game) vo formate PCM (2 kanaly) do

reproduktorov projektora a externého
zvukového zariadenia pripojeného k
portu optického vystupu Optical Out.

Speaker/Optical (Auto): vystup zvuku
vo formate PCM (2 kanaly) do
reproduktorov projektora. Vystup zvuku
vyssej kvality do externého zvukového
zariadenia pripojeného k portu optického
vystupu Optical Out.

ARC/Optical (PCM): vystup zvuku vo
formate PCM (2 kanaly) do externého
zvukového zariadenia kompatibilného s
ARC pripojeného k portu HDMI2 (ARC)
a externého zvukového zariadenia
pripojeného k portu optického vystupu
Optical Out.

ARC/Optical (Auto): slizi na vystup
zvuku s vy$sou kvalitou do externého
zvukového zariadenia kompatibilného s
ARC pripojeného k portu HDMI2 (ARC)
a externého zvukového zariadenia
pripojeného k portu optického vystupu
Optical Out.

Automaticky podporuje nasledujtce
audio kodeky:

« PCM (2 kanaly)
o AC-3 (az do 5,1 kanalov)
o DTS (az do 5,1 kanalov)

Nastavenie

Moznosti

Popis

o Ak zvuk nevystupuje spravne, zvolte
moznost PCM.

o Format zvuku, ktory vystupuje z portu
HDMI2 (ARC) projektora, sa lisi v
zavislosti od vstupného zdroja.

o Ked je vstupnym zdrojom HDMI,
vystup zvuku je az 5,1-kanalovy (AC-
3 alebo DTY).

o Pri prehravani obsahu Android TV
sa zvuk reprodukuje v 2-kanalovom
formate (PCM).

HDMI3 (Game)

Speaker (PCM): vystup zvuku vo
formate PCM (2 kanaly) do
reproduktorov projektora.

Optical (PCM): vystup zvuku vo formate
PCM (2 kanaly) do externého zvukového
zariadenia pripojeného k portu optického
vystupu Optical Out.

Optical (Digital Audio): vystup zvuku
vyssej kvality do externého zvukového
zariadenia pripojeného k portu optického
vystupu Optical Out.

Digital Audio podporuje nasledujtice
audio kodeky:

o PCM (2 kanily)

o AC-3 (az do 5,1 kanalov)

o DTS (az do 5,1 kandlov)

Ak zvuk nevystupuje spravne, zvolte
moznost PCM.




Nastavenia kvality zvuku - Ponuka Zvuk

Nastavenie

Moznosti

Popis

Latencia zvukového
vystupu

K dispozicii su
rdzne Urovne

Slazi na nastavenie latencie zvuku. Ak je
zvuk rychly, vyberte vyssiu hodnotu.
Tato polozka je k dispozicii len pre
nasledujuce typy zvuku.
« zvukovy vystup z reproduktora
projektora
» zvukovy vystup z portu HDMI2 (ARC)
« zvukovy vystup z portu Optical Out
Ked je vstupny zdroj nastaveny na
HDMI3 (Game), toto nastavenie nie je
dostupné.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavovanie nastaveni zvuku (Rezim zvuku)" str.58




Nastavenia zobrazenia projektora - Ponuka Instalacia

Skreslenie premietaného obrazu mozete opravit podla pokynov na obrazovke
v ponuke Instalacia.

V tejto ponuke mozete vykonat nasledujice opravy tvaru obrazu a
premietaného obrazu.

« Rychlo opravte skreslenie premietaného obrazu pomocou aplikdcie Epson
Setting Assistant.

« Opravte polohu $tyroch rohov premietaného obrazu alebo doladte bodovi
korekciu pomocou dialkového ovladaca.

« Opravte hornu ¢ast premietaného obrazu tak, aby bola rovna pomocou
dialkového ovladaca (opravte spodnt cast premietaného obrazu, ked je
projektor nainstalovany na strope).

« Kompenzujte farbu premietaného obrazu tak, aby zodpovedala farebnym
stendm.

@ Ked pouzivate aplikaciu Epson Setting Assistant, nastavenie Flexibilny
obraz sa resetuje.

» Suvisiace odkazy
« "Oprava skreslenia v obraze" str.43



Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia

Moznosti v ponuke Nastavenia umoznuju prisposobit rozne funkcie

projektora.

Settings

Projection

Front
Motion Sensor

Sleep Timer
Menu Timer

High Altitude Mode

HDMI CEC

wer Button Setting

Nastavenie

Moznosti

Popis

Casovac spanku

Vypnuté az 120
minut

Nastavuje ¢asovy interval pred
automatickym vypnutim projektora.

Nastavenie

Moznosti

Popis

Premietanie

Predna strana
Zadn4 Cast

P. str./Obratene
Z. str./Obrétene

Nastavi spdsob, akym je projektor
nasmerovany na spravnu orientdciu
obrazu.

Pohybovy senzor

Zapnuté
Vypnuté

Ak chcete automaticky znizit jas
svetelného zdroja kvoli bezpeénosti, ked
sa niekto pocas projekcie priblizi k svetlu
projektora, vyberte Zapnuté.

Casova¢ ponuky Vypnuté az 240 Nastavuje interval ne¢innosti pred
sekund automatickym zatvorenim ponuky
projektora.
Ked je vstupny zdroj nastaveny na
HDMI3 (Game), toto nastavenie nie je
dostupné.
Rezim vysok. Zapnuté Reguluje prevadzkovi teplotu projektora
pomeru Vypnuté v nadmorskych vyskach nad 1 500 m.
HDMI CEC Ovlddanie CEC Zapina funkcie Ovladanie CEC, ked je k

portu HDMI na projektore pripojené
audio/video zariadenie, ktoré spliia
normu HDMI CEC.

HDMI CEC: vyberte Zapnuté, ak chcete
ovlddat pripojené audio/video zariadenie
pomocou dialkového ovliddania
projektora.

Ak je toto nastavené na Zapnuté,
projektor sa automaticky zapne, ked
zapnete pripojené zariadenie alebo ked
na pripojenom zariadeni spustite
prehravanie.

Automatické vypnutie zariadenia:
vyberte moznost Zapnuté, ak chcete, aby
sa pripojené audio/video zariadenie
automaticky vyplo po vypnuti projektora.

Automaticka zmena jazyka: vyberte
moznost Zapnuté, ak chcete, aby sa
jazykové nastavenia pripojeného
audio/video zariadenia automaticky
prepli podla jazykovych nastaveni
projektora.

HDMI2 ARC: vyberte moznost Zapnuté,
ak chcete povolit HDMI ARC na porte
HDMI2 (ARC).




Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia

Nastavenie Moznosti Popis

Nastavenie tlac¢idla | Pozastavit Slazi na nastavenie ¢innosti, ktord

napéjania Vypniit projektor vykond po stlaceni tlacidla
napajania.

Pozastavit: rychle spustenie projektora z
pohotovostného rezimu.

Vypnut: minimalizuje spotrebu energie v
pohotovostnom rezime. Spustenie
projektora vsak trva dlhsie, nez ked je v
rezime Pozastavit.

» Suavisiace odkazy
o "Funkcie HDMI CEC" str.71



Zobrazenie informacii o projektore - Ponuka Informacie

Mozete zobrazit informacie o licenciach a vyhlaseniach o ochrane osobnych
udajov a nastavit, ¢i povolit alebo nepovolit ziskavanie prevadzkovych

protokolov.

Information
License Agreement
Privacy Statement
Projector Operation Log Information .

Polozka informacii Popis

Licen¢nd zmluva Zobrazi licenént zmluvu.

Prehlasenie o ochrane Zobrazi prehlasenie o ochrane osobnych udajov.

osobnych udajov

Prieskum pouzivania Sluzi na nastavenie toho, ¢i povolit alebo nepovolit
spolo¢nosti Epson ziskavat prevadzkové denniky
projektora.




Nastavenia Bluetooth reproduktora projektora - Ponuka Reproduktorovy rezim

Bluetooth

Reproduktor projektora mozete pouzit na vystup zvuku z externého
zariadenia pripojeného cez Bluetooth.

Moznosti Popis
Zapnuté Ak chcete projektor pouzivat ako reproduktor
Vypnuté Bluetooth, vyberte moznost Zapnuté.

» Suvisiace odkazy
« "Pouzivanie projektora ako reproduktora Bluetooth" str.68



Udrzba projektora

Pri udrzbe projektora postupujte podla pokynov v nasledujucich castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Udrzba projektora" str.89

« "Cistenie projekéného okienka" str.90

« "Cistenie senzora prekazok a pohybového senzora" str.91
« "Cistenie skrinky projektora” str.92

« "Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov" str.93



Udrzba projektora

Musite pravidelne ¢istit projekéné okienko, senzor prekazok a pohybovy
senzor a aby sa zabranilo prehriatiu projektora kvoli zablokovanému vetraniu,
musite Cistit vzduchovy filter a vetracie otvory.

Jediné casti, ktoré mozete vymenit, su vzduchovy filter a batérie v dialkovom
ovladaci. Ak je potrebné vymenit akékolvek iné diely, obratte sa na spolo¢nost
Epson alebo autorizovany servis spolo¢nosti Epson.

A\ Vystraha

Projektor vypnite a odpojte napajaci kabel pred ¢istenim akejkolvek jeho casti. Na
projektore nikdy neotvdrajte ziadny kryt s vynimkou pripadov, ktoré su vyslovne
uvedené v tejto prirucke. Nebezpecné elektrické napitie v projektore moze
spoOsobit vazne zranenie.



Cistenie projekéného okienka

Projekéné okienko cistite pravidelne alebo vzdy, ked si na povrchu v§imnete
prach alebo $muhy.

o Prach alebo $muhy odstrante tak, Ze projekéné okienko zlahka utriete
¢istym a suchym papierom na cistenie objektivov.

« Ak je projekcné okienko zaprasené, odfuknite prach pomocou duchadla a
potom projekéné okienko utrite.

A\ Vystraha

o Pred ¢istenim projekéného okienka vypnite projektor a odpojte napdjaci kébel.
 Na odfaknutie prachu nepouzivajte Ziadne horlavé spreje, ako napriklad
vzduchové rozprasovace. Vysoka teplota projektora moze spdsobit poziar.

Pozor

o Projekéné okienko neutierajte hned po vypnuti projektora. Mohlo by to
poskodit projekéné okienko.

o Na ¢istenie projekéného okienka nepouzivajte akékolvek drsné materialy a
nevystavujte ho ndrazom, v opa¢nom pripade by mohlo dojst k jeho
poskodeniu.



Cistenie senzora prekazok a pohybového senzora

Senzor prekazok a pohybovy senzor projektora Cistite pravidelne alebo vtedy,
ked sa zobrazi hlasenie s vyzvou na odstranenie prekazok, ktoré zasahuju do
priestoru premietania. Prach alebo $muhy odstrante tak, ze senzory zlahka
utriete papierom na Cistenie objektivov.

A\ Vystraha

Na ¢istenie senzora prekazok pohybového senzora nepouzivajte pripravok na
Cistenie objektivu, ktory obsahuje horlavy plyn. Vysoka teplota projektora moze
spdsobit poziar.

Pozor

Na ¢istenie senzorov nepouzivajte Cistiaci prostriedok na sklo ani Ziadne drsné
materialy a chrante senzory pred akymikolvek narazmi. Poskodenie povrchu
senzorov moze sposobit poruchu.



Cistenie skrinky projektora

Pred ¢istenim skrinky projektora vypnite projektor a odpojte napajaci kabel.

« Na odstrdnenie prachu a necistot pouzite makku, suchu handricku, ktora
nepusta vlakna.

« Na odstranenie zaschnutych necistdt pouzite méakka handri¢ku navlhéent v
mydlovej vode. Na projektor nestriekajte priamo ziadnu kvapalinu.

Pozor
Na ¢istenie skrinky projektora nepouzivajte vosk, lieh, benzin, riedidlo alebo iné

chemické latky. Mohli by poskodit skrinku. Nepouzivajte nadoby so stlacenym
vzduchom, pretoze plyny mozu zanechavat horlavé zvysky.



Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

Pravidelna udrzba filtra je dolezita na udrziavanie projektora. Ked sa zobrazi a Dajte dole predny kryt.
hlasenie, Ze teplota vo vnutri projektora dosiahla vysoku uroven, vy¢istite
vzduchovy filter. Tieto diely sa odporuca Cistit po viac ako 20 000 hodinach
prevadzky. Ak projektor pouzivate v prostredi s vy$$ou prasnostou, ako ste
ocakavali, ¢istite ich castejsie. (Za predpokladu, Ze sa projektor pouziva v
atmosfére, v ktorej je objem castic rozptylenych vo vzduchu mensi ako 0,04 az
0,2 mg/m3.)

Pozor

Ak sa nevykondava pravidelna udrzba, projektor Epson vas upozorni, Ze teplota vo
vnutri projektora dosiahla vysokud uroven. Necakajte, aZ sa zobrazi toto
upozornenie na vy¢istenie filtra v projektore, pretoze dlhodobé vystavenie
vysokym teplotam moze znizit zivotnost vasho projektora.

Posunte zapadku krytu vzduchového filtra a vytiahnite kryt
vzduchového filtra.

» Suavisiace odkazy

« "Cistenie vzduchového filtra" str.93

« "Vymena vzduchového filtra" str.94

« "Cistenie vetracich vstupnych otvorov" str.96

Cistenie vzduchového filtra

Vzduchové filtre projektora musite vycistit v nasledujucich situaciach:
« Filter sa zaprasi.

o Zobrazi sa hlasenie, ktoré upozorni na vycistenie.

n Vypnite projektor a odpojte napdjaci kabel.




Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

Z prednej strany filtra odstrante vysavacom vsetok zostavajuci prach Zasunte kryt vzduchového filtra, kym nezacvakne na miesto.

(strana s putkami).
B Dajte spat predny kryt.

Pozor
o Vzduchovy filter neoplachujte vo vode a na jeho ¢istenie nepouzivajte ani
Ziadne Cistiace prostriedky alebo rozpustadla.

Vymena vzduchového filtra

« Nepouzivajte nadoby so stla¢enym vzduchom. Plyny mozu zanechévat
horlavé zvysky alebo prach a necistoty zafukat do optiky projektora alebo ,
inych citlivych Casti. Vzduchovy filter musite vymenit v nasledujucich situaciach:

« Po skonceni &istenia vzduchového filtra sa zobrazi hldsenie, ktoré vas

Vzduchovy filter umiestnite tak, aby jeho $tyri vystupky smerovali upozorfije, Ze filter je potrebné vycistit alebo vymenit.

nadol, ako je to znazornené. « Vzduchovy filter je roztrhnuty alebo poskodeny.

Vzduchovy filter mozete vymenit, ked je projektor namontovany na strope
alebo umiestneny na stole.

n Vypnite projektor a odpojte napdjaci kabel.

Pozor
Netlacte na kryt vzduchového filtra silou, ked vystupky na vzduchovom
filtri smeruju nahor. Mohlo by dojst k poskodeniu projektora.



Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

a Dajte dole predny kryt. @ Pouzité vzduchové filtre zlikvidujte v sulade s miestnymi
predpismi.

o Ram filtra: polypropylén

« Filter: Polypropylén, PET

Novy vzduchovy filter umiestnite tak, aby jeho $tyri vystupky smerovali
nadol, ako je to znazornené.

Posunte zapadku krytu vzduchového filtra a vytiahnite kryt
vzduchového filtra.

Pozor
Netlacte na kryt vzduchového filtra silou, ked vystupky na vzduchovom
filtri smeruju nahor. Mohlo by dojst k poskodeniu projektora.

B Zasunte kryt vzduchového filtra, kym nezacvakne na miesto.

Dajte spat predny kryt.




Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

» Suvisiace odkazy
o "Ndhradné diely" str.113

Cistenie vetracich vstupnych otvorov

Cistite vetracie vstupné otvory projektora pravidelne alebo vzdy, ked
spozorujete prach na povrchu vetracich otvorov, aby ste zabranili prehriatiu
projektora v dosledku zablokovaného vetrania.

n Vypnite projektor a odpojte napdjaci kabel.
a Obritte projektor.

B Opatrne odstrante prach pomocou vysavaca alebo kefky.




Riesenie problémov

Ak mate nejaké problémy s pouzivanim projektora, pozrite si ich riesenie v tychto castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Problémy pri premietani” str.98

« "Stav indikatora projektora" str.99

« "Riesenie problémov projektora so zapinanim alebo vypinanim" str.101
« "Rie$enie problémov s obrazom" str.102

« "Rie$enie problémov so zvukom" str.106

« "RieSenie problémov s prevadzkou dialkového ovladaca" str.108

« "Riesenie problémov s HDMI CEC" str.109

« "Riesenie problémov so sietou Wi-Fi" str.110

« "Rie$enie problémov so systémom Android TV" str.111



Problémy pri premietani

Ak projektor nefunguje spravne, vypnite ho, odpojte od elektrickej zasuvky a
potom ho znova zapojte a zapnite.

Ak to nevyriesi problém, skontrolujte nasledovné:
« Svetelné indikatory na projektore mozu indikovat problém.
« Riesenia v tejto prirucke vam mozu pomoct vyriesit vela problémov.

Ak 7iadne z tychto rieSeni nepomoze, obratte sa na technickd podporu
spolo¢nosti Epson.

%  Po oprave projektora vaim spolo¢nost Epson mdze vratit projektor v
jeho pociato¢nom stave. Pred kontaktovanim miestneho predajcu alebo
najblizsieho servisného strediska Epson si poznacte u¢tovné informacie
o kazdej online sluzbe.



Stav indikatora projektora

Svetelné indikatory na projektore indikuju stav projektora a upozornia vas na Stav indikatora Problém a rie$enia
vyskyt problému. Skontrolujte stav a farbu svetelnych indikatorov a potom si
rieSenie vyhladajte v tejto tabulke.

Svieti na oranzovo Projektor je prehriaty a vypol sa. Nechajte ho na pit
minut vypnuty, aby vychladol.

« Uistite sa, Ze vetracie otvory a vzduchovy filter nie st

@ Ak svetelné indikatory svietia sposobom, ktory nie je uvedeny v dolnej upchané prachom alebo ich nezakryvajt blizke
tabulke, projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a obratte sa objekty.

na technickd pomoc spolo¢nosti Epson. - y iy e .
P p P « Uistite sa, Ze okolita teplota nie je prili§ vysoka.
o Vydistite alebo vymente vzduchovy filter.

 Ked projektor prevadzkujete vo velkych nadmorskych
vyskach, v ponuke projektora nastavte moznost Rezim
vysok. pomeru na Zapnuté.
@ Nastavenia > Rezim vysok. pomeru

o Ak problém pretrvava, odpojte projektor a obratte sa
na technickd pomoc spolo¢nosti Epson.

Varovanie rozpoznavania prekazok.

Zaznie zvukovy signal a zobrazi sa sprava "Prehravanie
bolo zastavené z bezpe¢nostnych dovodov. Presurite sa
dalej od objektivu alebo odstrante vsetky prekazky okolo
objektivu. Zobrazisa ".

Jas svetelného zdroja sa znizi.

« Uistite sa, Ze projekéné okienko nerusia Ziadne
prekazky. Odstrante vSetky prekazky.

o Ak v okoli nie su Ziadne prekazky, vy¢istite senzor

@ Svetelny indikator stavu prekazok.

Ak ni¢ neurobite, projektor sa automaticky vypne.

Stav projektora Varovanie rozpoznavania pohybu.

Zaznie zvukovy signal a zobrazi sa sprava "Prehravanie
bolo zastavené z bezpe¢nostnych dovodov. Presunite sa
Svieti modry Normalna prevadzka. d’;l)lejk od objel;)tivu alebo odstrante vsetky prekazky okolo
objektivu. Zobrazi sa ".

Stav indikatora Problém a rie$enia

Blik4 na modro Zahrievanie alebo nutie projektora. , .
YP pro) Jas svetelného zdroja sa znizi.

Ked indikator blika na modro moézu byt operacie

dialkového ovladania deaktivované « Uistite sa, Ze sa nikto nepozera do projekéného

okienka. Presurite sa pre¢ od projekéného okienka.

Vypnuté Pohotovostny reZim. o Ak sa v blizkosti projekéného okienka nikto

Premietanie sa spusti stla¢enim tla¢idla napéjania. nenachddza, vy¢istite pohybovy senzor.




Stav indikatora projektora

Stav indikatora Problém a rieenia

Varovanie o laseri.

Projektor vypnite, odpojte od elektrickej zdsuvky a
obratte sa na technickt pomoc spolo¢nosti Epson.

Blik4 oranzovo Vyskytol sa problém s laserom.

Projektor vypnite, odpojte od elektrickej zdsuvky a
obratte sa na technickt pomoc spolo¢nosti Epson.

Porucha ventildtora alebo senzora.

Projektor vypnite, odpojte od elektrickej zdsuvky a
obratte sa na technickt pomoc spolo¢nosti Epson.

Chyba rozpoznavania prekazok.

Ak do premietacieho okna nezasahuju Ziadne prekazky,
vypnite projektor, odpojte ho od elektrickej zdsuvky a
obratte sa na technicktl pomoc spolo¢nosti Epson.

Vnutornd chyba projektora.

Projektor vypnite, odpojte od elektrickej zdsuvky a
obratte sa na technicktl pomoc spolo¢nosti Epson.

» Suvisiace odkazy

« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.84
« "Cistenie vzduchového filtra" str.93

« "Vymena vzduchového filtra" str.94

« "Cistenie vetracich vstupnych otvorov" str.96



Riesenie problémov projektora so zapinanim alebo vypinanim

Po prebudeni projektora sa Casovaé spanku automaticky nastavi

na Vypnuté.

Pozrite si rieSenia v tychto castiach, ak sa projektor nezapne po stlaceni
tla¢idla napajania alebo sa necakane vypne.

» Suvisiace odkazy
« "Rie$enie problémov s napdjanim projektora” str.101

+ "RieSenie problémov s vypinanim projektora” str.101 a Ak indikator stavu svieti na oranzovo, projektor sa prehrial a vypol.

@ Chladiace ventilatory moézu byt v chode v stave pohotovosti v
zévislosti od nastaveni projektora. Ventildtory mézu vytvarat

Riesenie problémov S napa'janim projektora necakany hluk aj v pripade, Ze projektor sa prebudi zo stavu

pohotovosti. Toto neznamena poruchu.

Ak sa projektor po stlaceni tlacidla napdjania nezapne, vyskusajte nasledujuce
kroky, kym neddjde k vyrieSeniu problému. B Skontrolujte nasledujtice polozky:

n Uistite sa, Ze napajaci kabel je pevne zapojeny do projektora a do « Uistite sa, Ze projek¢éné okienko nerusia ziadne prekazky. Odstrante
funkénej elektrickej zasuvky. véetky prekazky.
« Ak v okoli nie su Ziadne prekazky, vycistite senzor prekazok.
a Ak pouzivate dialkovy ovladac, skontrolujte batérie v dialkovom
ovladaci.

» Suvisiace odkazy

B Napajaci kabel moze byt poskodeny. Odpojte napajaci kabel a obratte » "Nastavenie funkcif projektora - Ponuka Nastavenia” str.34
sa na servisné stredisko spolo¢nosti Epson.

» Suvisiace odkazy
« "Zapnutie projektora” str.36
« "Vkladanie batérii do dialkového ovladaca" str.31

RieSenie problémov s vypinanim projektora

Ak sa projektor nec¢akane vypne, vyskusajte nasledujtce kroky, kym sa
problém nevyriesi.

Projektory mohli prejst do pohotovostného rezimu po uplynuti
¢asového intervalu zadaného v moznosti Casovaé spanku v ponuke
projektora Nastavenia. Stla¢enim vypinaca na projektore alebo
dialkovom ovladaci prebudite projektor.



RiesSenie problémov s obrazom

Ak mate nejaké problémy s premietanymi obrazmi, vyhladajte si rieSenie v
tychto castiach.

» Suvisiace odkazy

« "RieSenie problémov s chybajticim obrazom" str.102

« "Riesenie problémov so zakrivenym alebo nepravouhlym obrazom" str.103
« "Rie$enie problémov s prevratenym obrazom" str.103

« "RieSenie problémov s malym obrazom" str.103

« "Nastavovanie nejasného alebo rozmazaného obrazu" str.103

« "Vyrie$enie problémov s ¢iastoénym obrazom" str.104

« "Nastavovanie obrazu, ktory obsahuje sum alebo staticky obraz" str.104

« "Nastavovanie obrazu s nespravnym jasom alebo farbami” str.105

RieSenie problémov s chybajiucim obrazom

Ak sa nezobrazuje ziadny obraz, vyskusajte nasledujice kroky, kym nedojde k
vyrieSeniu problému.

Skontrolujte stav projektora:

o Ak chcete zistit, ¢i bol obraz doc¢asne vypnuty, na dialkovom ovlddaci

stlacte tlacidlo .

« Skontrolujte svetelny indikator stavu, aby ste sa uistili, ¢i je projektor
v normalnom prevadzkovom stave.

o Ak chcete projektor zapnut z pohotovostného rezimu, stlacte vypinac
projektora.

@ Nastavenia > Casovac spanku

a Skontrolujte pripojenie kablov:

« Uistite sa, Ze vSetky potrebné kable st spravne zapojené a ze je
zapnuté napajanie projektora.

 Zdroj videa pripojte priamo k projektoru.
o Vymente kabel HDMI za kratsi.

Pri odosielani obrazov s rychlostou 18 Gb/s, napriklad 4K 60Hz
4:4:4, pouzite kabel HDMI (prémiova-vysoka rychlost).

Uistite sa, Ze ste vybrali vhodné nastavenie EDID v ponuke projektora
Obrazok podla noriem podporovanych video zariadenim, obrazovymi
signalmi a kablami HDMI.

Skontrolujte stav zdroja videa:

Ak premietate z prehravaca na streamovanie médii, uistite sa, Ze je
napajany napdjacim kablom USB na projektore.

Ak je to nutné, zapnite prehravac na streamovanie médii alebo zdroj
videa a spustite video stlacenim tla¢idla Play (Prehravat).

Pripojené zariadenie musi splnat poziadavky normy HDMI CEC.
Dalsie informacie najdete v dokumentécii dodavanej spolu so
zariadenim.

Ak premietate z prenosného pocitaca, skontrolujte, ¢i je nastaveny na
zobrazovanie na externom monitore.

B Skontrolujte nasledujuce polozky:

Aby ste mohli prezerat online obsah, potrebujete pripojenie k
internetu. Skontrolujte, ¢i je zapnuté Wi-Fi.

Projektor a pripojeny prehrava¢ na streamovanie médii alebo zdroj
videa vypnite a potom ich znova zapnite.

Projektor a pripojeny zdroj videa vypnite a potom ho znova zapnite.

Znova nastavte funkciu CEC pre pripojené zariadenie a restartujte
zariadenie.

Uistite sa, Ze rozliSenie displeja pocitaca neprekracuje limity
rozli$enia a frekvencie projektora. Ak je to nutné, vyberte pre pocitac

iné rozliSenie displeja. (Podrobnosti si pozrite v prirucke dodanej k
pocitacu.)

Resetuje véetky nastavenia projektora na ich predvolené hodnoty.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.84



RiesSenie problémov s obrazom

Riesenie problémov SO za kriven)'lm alebo n Ak ste upravili velkost premietaného obrazu, stlacenim tla¢idla
nepravouhl)'(m obrazom na dialkovom ovladaci zobrazte ponuku Flexibilny obraz a potom

. stlacajte tlacidlo , kym nebude mat premietany obraz spravnu
Ak je premietany obraz zakriveny alebo nie je rovhomerne obdlznikovy, velkost.

vyskusajte nasledujuce kroky, kym sa problém nevyriesi.

» Suavisiace odkazy

Projektor umiestnite priamo pred stred premietacej plochy tak, aby sa  "Zmena velkosti alebo polohy obrazu (Flexibilng obraz)" str.65

premietal kolmo na nu.

Opravte skreslenie premietaného obrazu prostrednictvom ponuky
Instaldcia. Nastavovanie nejasného alebo rozmazaného obrazu

» Sivisiace odkazy Ak je premietany obraz nejasny alebo rozmazany, vyskusajte nasledujtce

« "Oprava skreslenia v obraze” str.43 kroky, kym neddjde k vyrieSeniu problému.

n Nastavte zaostrenie obrazu pomocou packy zaostrovania

Riesenie PrOblémOV S Prevréten)'lm obrazom a Projektor umiestnite dostato¢ne blizko k premietacej ploche.
Ak je premietany obraz prevrateny horizontalne, vyskusajte nasledujice Vvéisti ekéné okn
kroky, kym sa problém nevyriesi. B yeistite projekene okno.

. . . (eip (s %  Aby sa po prineseni projektora z chladného prostredia zabranilo
Ak ste pomocou funkcie Horizontalne prevratit obraz prevratili kondenzcil na objektive, pred poutitim ho nechajte zahriaf na
premietany obraz, stlacenim tlacidla 6 na dialkovom ovladaci izbovi teplotu.

zobrazte ponuku Flexibilny obraz a potom opatovnym stla¢enim
Cm)

tlacidla funkeiu deaktivujte. Ak chcete zlepsit kvalitu obrazu, upravte nastavenia Ostrost v ponuke
projektora Obrazok.
» Suvisiace odkazy @ Obrazok > Vlastné nastavenia > Ostrost

« "Horizontalne prevratenie obrazu (Flexibilny obraz)" str.66

Ak ste pomocou funkcie Rozmazanie okrajov rozmazali okraje
premietaného obrazu, stla¢enim tlacidla b

na dialkovom ovladaci

Riesenie problemov s malym obrazom zobrazte ponuku Flexibilny obraz a potom stlacenim tlacidla

Ak je premietany obraz prili§ maly, vyskusajte nasledujtce kroky, kym sa funkeiu deaktivujte.

problém nevyriesi.



RiesSenie problémov s obrazom

Ak premietate z pocitaca, pouzite nizsie rozlisenie alebo vyberte

e , o , e 008 Nastavovanie obrazu, ktory obsahuje sum alebo
rozliSenie, ktoré zodpoveda prirodzenému rozliseniu projektora.

staticky obraz

» Suvisiace odkazy

Ak je premietany obraz obsahuje elektronické rusenie (Sum) alebo staticky
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.78

obraz, vyskusajte nasledujuce kroky, kym nedéjde k vyrieseniu problému.

"Zaostrenie obrazu pomocou packy zaostrovania" str.41
"Cistenie projekéného okienka" str.90
"Rozmazanie okrajov obrazu (Flexibilny obraz)" str.67

VyrieSenie problémov s ¢iastoénym obrazom

Ak sa zobrazuje len ¢iastocny obraz z pocitaca, vyskusajte nasledujuce kroky,
kym nedéjde k vyrieseniu problému.

Ak ste upravili velkost premietaného obrazu, stlacenim tlacidla
na dialkovom ovladaci zobrazte ponuku Flexibilny obraz a potom

stlacajte tlacidlo , kym nebude mat premietany obraz spravnu
velkost.

Ak je Pomer stran obrazu v ponuke Obrazok nastaveny na moznost
PribliZenie, zmente ju na Normalne.

Uistite sa, Ze ste zvolili spravny rezim premietania. Mo6Zete ho vybrat
pomocou nastavenia Premietanie v ponuke projektora Nastavenia.

Ak chcete vypnut nastavenia dudlneho zobrazenia a rozlidenie nastavit v
ramci limitov projektora, skontrolujte, nastavenia zobrazovania v
pocitaci. (Podrobnosti si pozrite v priru¢ke dodanej k pocitacu.)

» Suvisiace odkazy

"Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.84
"Zmena velkosti alebo polohy obrazu (Flexibilny obraz)" str.65

Skontrolujte kable, pomocou ktorych je k projektoru pripojeny zdroj
videa. Mali by byt:

+ oddelené od napajacieho kabla, aby sa zabranilo ruseniu;
« riadne zapojené na obidvoch koncoch;

« nezapojené k predlzovaciemu kablu.

Upravte nastavenie polozky Redukcia Sumu v ponuke projektora
Obrazok.

Ak ste tvar obrazu upravili pomocou ovladacich prvkov projektora a
chcete zlepsit kvalitu obrazu, skuste znizit nastavenie Ostrost v ponuke
projektora Obrazok.

@ Obrazok > Vlastné nastavenia > Ostrost

Uistite sa, Ze ste vybrali vhodné nastavenie EDID v ponuke projektora
Obrazok podla noriem podporovanych video zariadenim, obrazovymi
signalmi a kablami HDMI.

Ak ste zapojili predlzovaci napdjaci kabel, premietat skuste bez neho,
aby ste zistili, ¢i sposobil rusenie signalu.

V pocitaci vyberte rozliSenie obrazu a obnovovaciu frekvenciu, ktoré st
kompatibilné s projektorom.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.78



RiesSenie problémov s obrazom

Uistite sa, Ze vSetky kable su spravne zapojené do projektora a video

Nastavovanie obrazu s nespravnym jasom alebo zariadenia. Ak ste zapojili dlhé kable, skuste zapojit kratsie kable.

farbami

Projekt iestnite dostato¢ne blizko k ietacej ploche.
Ak je premietany obraz prili§ tmavy alebo jasny, alebo st farby nespravne, B rojekior unestiite dostatocne bHzko % premietace] ploche

vyskusajte nasledujtce kroky, kym nedojde k vyrieSeniu problému.
» Suavisiace odkazy
n Vyskusajte rozne farebné rezimy pre svoj obraz a prostredie vyberom » "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.78
nastavenia polozky Farebny rezim v ponuke projektora Obrazok.

Vyskusajte iné nastavenia vyberom nastavenia Adaptivny svetelny
vykon v ponuke projektora Obrazok.

Skontrolujte nastavenie zdroja videa.

V ponuke Obrazok upravte pre aktualny vstupny zdroj nasledujuce
polozky.

o Scéna s adpat. Gamma

+ Vlastné nastavenia

« Teplota farieb

« Interpolicia ramu

« Dynamicky kontrast

+ Redukcia Sumu

o+ Super-resolution

o Autom. zvicsSenie kontrastu

o Pomer stran obrazu

B Uistite sa, Ze ste v ponuke projektora Obrazok vybrali spravne
nastavenie Video rozsah HDMI, HDR alebo EDID, ak je k dispozicii
pre zdroj obrazu.

B Ked premietate obraz na stenu, vyskusajte rozne typy farieb steny pre
obraz a prostredie vyberom nastavenia Upravit farbu v ponuke
projektora Instalacia.



RiesSenie problémov so zvukom

Ak mate pocas premietania akékolvek problémy so zvukom, pozrite si rieSenia « Uistite sa, Ze zvuk vystupuje z reproduktora projektora alebo z portu
v tychto castiach. Optical Out.

» Suvisiace odkazy « V ponuke Nastavenia nastavte moznost HDMI CEC na Zapnuté.

« "Riesenie problémov s chybajucim alebo velmi tichym zvukom" str.106 @ Nastavenia > HDMI CEC > Ovladanie CEC

« "Riesenie problémov s Reproduktorovym rezimom Bluetooth" str.106 + V ponuke Nastavenia nastavte moznost HDMI2 ARC na Zapnuté.

@ Nastavenia > HDMI CEC > Ovladanie CEC

RieSenie problémov s chybajucim alebo velmi tichym « V ponuke Zvuk nastavte polozku Iny ako HDMI3 (Game) na
zvukom ARC/Optical (PCM).

« Uistite sa, Ze pouzivate kaibel HDMI (s Ethernetom).

Ak nepocut ziaden zvuk alebo je hlasitost prili§ nizka, vyskusajte nasledujice
kroky, kym neddjde k vyrieSeniu problému. Pri vystupe zvuku do externého zvukového zariadenia, ktoré
nepodporuje HDMI ARC pomocou kabla HDMI, nastavte
HDMI CEC v ponuke Nastavenia na Vypnuté.
n avte nastavenie hlasitosti projektora pomocou tlac¢idla alebo
@) na dialkovom ovlddaci. Ak chcete prenasat zvuk do externého audio zariadenia pomocou
optického digitalneho audio kabla, skontrolujte, ¢i je nastavenie

Skontrolujte zapojenie kablov medzi projektorom a zdrojom videa. polozky Vystup zvuku v ponuke Zvuk sprévne.

Stlacenim tlacidla na dialkovom ovladaci obnovite zvuk, ak bol » Stvisiace odkazy
docasne stimeny. « "Nastavenia kvality zvuku - Ponuka Zvuk" str.80

Skontrolujte nasledujtice nastavenia vo svojom video zariadeni:

« Skontrolujte svoj zdroj videa a uistite sa, Ze je zapnuta hlasitost a Rieéenie problémov S Reproduktorovym rezimom
zvukovy vystup je nastaveny pre spravny zdroj. Bluetooth

B

 Nastavte pripojené zariadenie na vystup PCM.

Ak nemozno pripojit zvukové zariadenie Bluetooth k projektoru, skuste
Ak chcete prehravat zvuk z reproduktora projektora, skontrolujte, ¢i je nasledujuce riesenia.
nastavenie Vystup zvuku v ponuke Zvuk spravne.

V ponuke projektora nastavte moznost Reproduktorovy rezim

a Ak chcete prenasat zvuk do externého audio zariadenia pomocou kabla Bluetooth na Zapnuté.
HDMI, vyskusajte nasledujuce rieSenia:
« Uistite sa, Ze je kabel HDMI pripojeny do portu projektora HDMI2 Vyberte moznost Projector zo zoznamu dostupnych zariadeni

(ARCQ). Bluetooth zobrazenych na vasom zariadeni.



RiesSenie problémov so zvukom

Uistite sa, Ze je k projektoru pripojené len jedno zariadenie Bluetooth.

K projektoru nemozno sucasne pripojit viacero zvukovych zariadeni
Bluetooth.

n Skontrolujte, ¢i zariadenie vyhovuje $pecifikdciam Bluetooth projektora.

Skontrolujte nasledujtce polozky:

« Skontrolujte, ¢i sa medzi zvuk. zar. Bluetooth a projektorom
nenachdadzaju nejaké prekazky a na zlepsenie komunikacie zmente
ich polohu.

« Uistite sa, Ze zvuk. zar. Bluetooth je umiestnené v ramci
$pecifikovanej komunikac¢nej vzdialenosti.

« Nepouzivajte projektor v blizkosti bezdrotovych sieti, mikrovlnnych
rar, bezdrotovych telefénov s frekvenciou 2,4 GHz alebo inych
zariadeni, ktoré pouzivaju frekvenéné pasmo 2,4 GHz. Tieto
zariadenia mozu rusit signal medzi projektorom a zvuk. zar.
Bluetooth.

» Suvisiace odkazy
o "Technické parametre Bluetooth" str.68
« "Pouzivanie projektora ako reproduktora Bluetooth" str.68



Riesenie problémov s prevadzkou dialkového ovladaca

Ak projektor nereaguje na prikazy z dialkového ovladaca, vyskusajte
nasledujice kroky, kym neddjde k vyrieseniu problému.

Ak dialkovy ovlada¢ stratite, v spolo¢nosti Epson si moézete objednat

dalsi dialkovy ovladac.

Skontrolujte, ¢i su v dialkovom ovladaci spravne vlozené batérie a ¢i nie
st slabé. Ak je to potrebné, vymente batérie.

Skontrolujte, ¢i vstupny zdroj nie je nastaveny na HDMI3 (Game).

Ked je vstupny zdroj nastaveny na HDMI3 (Game), niektoré

tla¢idla na dialkovom ovlddadi nie st dostupné.

Skontrolujte, ¢i tlac¢idlo na dialkovom ovladaci nie je zaseknuté, a
neaktivuje pohotovostny rezim. Uvolnite tlacidlo, aby sa spustil
dialkovy ovladac.

Dialkovy ovlada¢ musite obsluhovat v rdmci uhla prijmu a v dosahu
projektora.

Skontrolujte svetelny indikator stavu, aby ste sa uistili, ¢i je projektor v
norméalnom prevadzkovom stave.

Silné Ziarivkové osvetlenie, priame slne¢né Ziarenie alebo infracervené
signaly zo zariadenia mozu rusit dialkové senzory projektora. Stimte
svetla alebo projektor presunte dalej z priameho slne¢ného ziarenia
alebo od rusiaceho zariadenia.

Ak sa zobrazi obrazovka parovania, znova vykona?'te parovanie

stlacenim a podrzanim tlac¢idla [Enter] a tlacidla na dialkovom

ovladani naraz na asi tri sekundy.

» Suavisiace odkazy
« "Stcasti projektora - Dialkovy ovldda¢ projektora"” str.13

« "Obsluha dialkového ovladacéa" str.31
« "Stav indikatora projektora"” str.99
 "Vkladanie batérii do dialkového ovlddaca" str.31



Riesenie problémov s HDMI CEC

Ak nemozete ovladat pripojené zariadenia z projektora, skuste nasledujuce
kroky, kym sa problém nevyriesi.

Kébel musi splhat poziadavky normy HDMI CEC.

Pripojené zariadenie musi spinat poziadavky normy HDMI CEC. Dalsie
informacie najdete v dokumentécii dodavanej spolu so zariadenim.

V ponuke Nastavenia nastavte moznost HDMI CEC na Zapnuté.
@ Nastavenia > HDMI CEC > Ovladanie CEC

Uistite sa, Ze vSetky kable st spravne zapojené do projektora a video
zariadenia.

@ Uistite sa, ze pripojite kabel HDMI k portu HDMI2 (ARC)
projektora.

B Skontrolujte, ¢i st pripojené zariadenia zapnuté a v stave pohotovosti.
Dalsie informacie ndjdete v dokumentacii dodavanej spolu so
zariadenim.

B Ak pripojite nové zariadenie alebo zmenite pripojenie, nastavte funkciu
CEC pripojeného zariadenia znova a restartujte zariadenie.

» Savisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.84
« "Pouzivanie pripojenych zariadeni pomocou funkcii HDMI CEC" str.71



RieSenie problémov so sietou Wi-Fi

Ak sa nemozete pripojit k sieti Wi-Fi, skuste nasledujtce rieSenia.

Skontrolujte, ¢i smerova¢ a modem Wi-Fi funguju spravne.
Restartovanie tychto zariadeni moze vyriesit problém so sietovym
pripojenim.

Skontrolujte, ¢i sa medzi smerovacom Wi-Fi a projektorom
nenachdadzaju nejaké prekazky a na zlepsenie komunikacie zmente ich
polohu.

Siefové nastavenia mozete skontrolovat v ponuke zobrazenej po stlaceni

tla¢idla na dialkovom ovladaci.

Ak projektor inicializujete, musite znova vybrat siefové nastavenia na
obrazovke pociatocného nastavenia.

» Suvisiace odkazy
« "Inicializacia projektora” str.75



RieSenie problémov so systémom Android TV

Problémy tykajice sa systému Android TV najdete na nasledujicej stranke.

https://support.google.com/androidtv/


https://support.google.com/androidtv/

Priloha

V tychto ¢astiach najdete technické parametre a dolezité upozornenia tykajuce sa vyrobku.

» Suvisiace odkazy

« "Volitelné prislusenstvo a nahradné diely" str.113

« "Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania” str.114
« "Podporované rozlisenia displeja monitora" str.116

o "Technické parametre projektora” str.117

« "Vonkajsie rozmery" str.118

« "Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov" str.119

o "Informacie o bezpe¢nosti lasera” str.121

o "Glosar" str.123

o "Poznamky" str.124



Volitelné prislusenstvo a nahradné diely

Dostupné je nasledovné volitelné prislusenstvo a nahradné diely. Tieto

vyrobky dokupujte podla potreby. Premietacie platna

Nasledujtci zoznam volitelného prislusenstva a nahradnych dielov je aktualny Obrazovka s ultra kratkou projekénou vzdialenostou ELPSC35 (100")
k mesiacu: jul 2022. Obrazovka s ultra kratkou projek¢nou vzdialenostou ELPSC36 (120")

Podrobnosti o prislusenstve mozu byt bez upozornenia zmenené a dostupnost Obrazovky uréené na inStaliciu na stenu. (Pomer strin obrazu 16:9)

sa moze lisit v zavislosti od krajiny zakupenia.

» Suvisiace odkazy 7 et
« "Drziaky" str.113 Nahradne diely
o "Externé zariadenia" str.113
o "Premietacie platna" str.113
« "Néhradné diely" str.113

Vzduchovy filter ELPAF64
Pouzite ako nahradu za pouzité vzduchové filtre.

» Suvisiace odkazy
« "Vymena vzduchového filtra" str.94

Drziaky

Stropny drziak ELPMB22
Stropny drziak (Nizky profil) ELPMB30
Sluzi na montaz projektora na strop.

Stprava bezpecnostnych drotov ELPWRO1
Pouzite pri pripojeni projektora k instalacnému drziaku, aby sa zabranilo
padu projektora.

Stropna rurka (450 mm) ELPFP13
Stropna rurka (700 mm) ELPFP14
Slazi na montaz projektora na vysoky strop.

Upevriovanie projektora na strop vyzaduje $pecialne odborné znalosti.

Obratte sa na servisné stredisko spolo¢nosti Epson.

Externé zariadenia

Prehravac na streamovanie médii ELPAP12
Na sledovanie online obsahu poutzite tento prehrava¢ na streamovanie
médii.



Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

Na priblizné urcenie, ako daleko umiestnit projektor od premietacej plochy v Velkost platna 16:9 () (2] (3] (4]
zavislosti od velkosti premietaného obrazu, pouzite tuto tabulku. Siroky
Pomocou ponuky Flexibilny obraz moézete zmensit velkost 110" 244 x 137 3 13.5 16.9 1539
premietaného obrazu a zmenit polohu obrazu bez toho, aby ste museli 120" 266 x 149 42.8 17.3 19 168.4
pohybovat projektorom. 130" 288 x 161 46.5 21 21 182.9
150" 332 x 187 54 28.5 25.1 211.9
Velkost platna 4:3 (1) (2] © (4)
Siroky
3 0 9 66" 134 x 101 28.1 2.6 11 111.6
70" 142 x 107 29.9 4.4 12 118.7
80" 163 x 122 34.5 9 14.5 136.4
90" 183 x 137 39.1 13.6 17 154.1
””” 100" 203 x 152 43.7 18.1 19.5 171.9
110" 226 x 168 48.3 22.7 22 189.6
120¢ 244 x 183 52.8 27.3 24.5 207.3
122" 248 x 186 53.8 28.2 25 210.9
@) Premietacia vzdialenost (cm) Velkost platna 16:10 o P>y o o
@ Vzdialenost od zadnej strany projektora k platnu (cm) Siroky
@ Vzdialenost od projektora k spodnej Casti obrazovky (cm) > 159 x 100 2738 23 108 104
@ Vzdialenost od projektora k hornej ¢asti obrazovky (cm) e 172 % 108 302 17 21 1198
@ Vzdialenost od stredu objektivu k zadnej Casti projektora (cm) 90" 194 % 121 343 38 113 1355
100" 215 x 135 38.3 12.8 16.5 151.2
Velkost pldtna 16:9 _ o L2 o o 110" 237 x 148 42.4 16.9 18.8 166.8
Siroky 120" 259 x 162 46.4 20.9 21 182.5
8’ 177 % 100 27.8 23 108 1104 130" | 280x175 50.5 24.9 232 198.2
ad 199 x 112 316 6 12.9 1249 138" 297 x 186 53.7 28.2 24.9 210.7
100" 221 x 125 353 9.8 14.9 139.4




Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

» Suvisiace odkazy
« "Zmena velkosti alebo polohy obrazu (Flexibilny obraz)" str.65



Podporované rozliSenia displeja monitora

V Casti Supplemental A/V Support Specification najdete podrobné informacie
o kompatibilnych obnovovacich frekvenciach a rozliseniach pre kazdy
kompatibilny format zobrazenia videa.



Technické parametre projektora

Nazov produktu EH-LSS00W/EH-LS800B ** Priblizna doba, po ktorej sa jas svetelného zdroja znizi na polovicu svojej
pdévodnej hodnoty. (Za predpokladu, Ze sa projektor pouziva v atmosfére, v
ktorej je objem castic rozptylenych vo vzduchu mensi ako 0,04 az 0,2 mg/m3.
Velkost panela LCD 0,62" Odhadovany cas sa lisi v zavislosti od pouzivania projektora a prevadzkovych
podmienok.)

Rozmery 695 (8) x 145 (v) x 341 (h) mm (bez vyvysenej Casti)

Spdsob zobrazenia Polysilikonova aktivna matica TFT

Rozlisenie 2 073 600 pixelov * Uhol sklonu

Full HD (1920 (9) x 1 080 (v) bodov) x 3 Neexistuje Ziadny vertikdlny ani horizontalny limit sposobu instalacie

Uprava zaostrenia Ruéne projektora.

Svetelny zdroj Laserova didda » Suvisiace odkazy

Vystupny vykon Az do 88 W o "Technické parametre konektorov" str.117

svetelného zdroja

Vinové dizka 449 az 461 nm

Zivotnost svetelného Az priblizne 20 000 hodin Technické para metre konektorov

zdroja **

Max. zvukovy vystup 20W Port HDMI1 1 HDMI

Reproduktor 2,1ch (reproduktor x 2, basovy reproduktor x 1) Port HDMI2 (ARC) 1 HDMI

Napdjanie 100 az 240 V str. prad £10%, 50/60 Hz, 3,5 az 1,6 A Port HDMI3 (Game) 1 HDMI

Prikon (100 az 120 V pre | Prevadzkova spotreba energie: 350 W Port USB-A > Konektor USB (Type A)

dant plochu) P

Prikon (220 az 240 V pre | Prevadzkova spotreba energie: 335 W Service port ! Konektor USB (Mini-B)

danu plochu) Port Audio Out 1 Stereo mini konektor (3,5 @)

Prikon v pohotovostnom | Komunikdcia zap.: 2,0 W Port Optical Out 1 Opticky digitalny zvukovy konektor (S/PDIF)

rezme Komunikécia vyp.: 0,4 W Port DC Out (2.0A) 1 Konektor USB (Type A)

Prevadzkova nadmorskda | Nadmorskd vyska 0 az 3 048 m

vyska

Prevadzkova teplota Nadmorskd vyska 0 az 2 286 m: 0 az +40°C (vlhkost 20 @ Port }JSB—’AVpod,poruje.USB 20 p r,i portoch _I,JSB sa V§a'k nezarucuje
a2 80%, bez kondenzAcie) funkénost vsetkych zariadeni, ktoré podporujt rozhranie USB.

Nadmorska vyska 2 287 az 3 048 m: 0 az +35°C (vlhkost
20 az 80 %, bez kondenzacie)

Skladovacia teplota -10 az +60°C (vlhokost 10 az 90%, bez kondenzacie)
Hmotnost Pribl. 12,3 kg

* Technoldgia posunu pixelov dosahuje na obrazovke rozliSenie 4K.



Vonkajsie rozmery
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Na tychto obrazkoch sa pouziva merna jednotka mm.



Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov

V nasledovnej tabulke sa uvadza vyznam bezpecnostnych symbolov
uvedenych na zariadeni.

(@l

Znacka symbolu

Schvélené normy

Popis

IEC60417

C. 5926

Polarita konektora pre napdjanie
jednosmernym prudom

Identifikovat znacenie kladnych a
zapornych svoriek (polarita) na dieli
zariadenia, do ktorého moze byt
pripojené napdjanie jednosmernym
pradom.

Rovnaké ako ¢. 8.

IEC60417
C.5001B

Batéria, v§eobecné informadcie

Zariadenie napajané z batérie.
Identifikovat zariadenie, napriklad
kryt na priehradke pre batériu alebo
svorky v konektore.

IEC3864-B3.1

C. |Znagka symbolu |Schvalené normy | Popis
(1) IEC60417 »ZAP* (napdjanie)
C. 5007 Identifikovat zapojenie do elektrickej
siete.
(2] IEC60417 »VYP“ (napajanie)
C. 5008 Identifikovat odpojenie od elektrickej
siete.
© IEC60417 Pohotovostny rezim
C. 5009 Identifikovat prepina¢ alebo jeho
polohu, pomocou ktorého je ¢ast
zariadenia zapnutd s ciefom uviest ho
do stavu pohotovostného rezimu.
(4) ISO7000 Upozornenie
C. 0434B, Identifikovat vS§eobecné upozornenie

pri pouzivani tohto vyrobku.

(g ¢

IEC60417

C. 5002

Umiestnenie ¢lanku batérie

Identifikovat samotny drziak batérie a
identifikovat umiestnenie ¢lankov
batérie v drziaku batérie.

Rovnaké ako ¢&. 11.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Pozor, horuci povrch
C. 5041 Identifikovat, Ze prislusny diel moze
byt hortci a nemozno sa ho dotykat
bez nélezitej opatrnosti.
(4] IEC60417 Pozor, nebezpecenstvo urazu
C. 6042 elektrick;’rm prudom

Identifikovat zariadenie s
nebezpecenstvom trazu elektrickym
pradom.

IEC60417
C. 5019

Ochranné uzemnenie

Identifikovat kazdd svorku urcentd na
pripojenie externého vodi¢a na
ochranu pred elektrickym tuderom v
pripade poruchy alebo svorka
elektrédy ochranného uzemnenia.

> BIPPB> GOl -

IEC60417
C. 5957

Iba pre pouzitie vnutri

Oznacenie elektrického zariadenia
urceného predovsetkym pre pouzitie
vnutri.

I— @i

[EC60417
C.5017

Uzemnenie

Identifikovat uzemnovaciu svorku
(uzemnenie) v pripadoch, kedy sa
vyslovne nepozaduje symbol ¢. 13.

2

IEC60417

C. 5032

Striedavy prud

Identifikovat na typovom $titku, Ze
zariadenie je vhodné iba pre striedavy
prad; identifikovat prislusné svorky.




Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov

(@l

Znacka symbolu

Schvélené normy

Popis

(@l

Znacka symbolu

Schvélené normy

Popis

IEC60417
C. 5031

Jednosmerny prad

Identifikovat na typovom $titku, Ze
zariadenie je vhodné iba pre
jednosmerny prad; identifikovat
prislusné svorky.

IEC60417
C.5172

Zariadenie triedy II

Identifikovat, e zariadenie splha
bezpe¢nostné poziadavky na
zariadenia triedy II podla technickej
normy IEC 61140.

ISO 3864

Vseobecny zdkaz

Identifikovat zakazané ¢innosti alebo
prevadzku.

@0 o]

ISO 3864

Zakaz dotykania

Identifikovat zranenie, ku ktorému
moze dojst dotykanim sa prislusnych
dielov zariadenia.

o
X
ﬁ/

Ked je projektor zapnuty, nepozerajte
do objektivu.

ol
X

Identifikovat, Ze na oznaceny diel
projektora sa nesmu klast ziadne
predmety.

ISO3864
IEC60825-1

Pozor, laserové Ziarenie
Identifikovat, zZe zariadenie je
vybavené dielom, ktory vyzaruje
laserovu energiu.

(95) ISO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti
IEC60417 Oznacuje nutnost nepriblizovat sa k
. 5057 pohyblivym ¢astiam v sulade s
ochrannymi normami.
26) IEC60417 Pozor (Pohyblivé lopatky ventilatora)
88 C. 6056 V ramci bezpe¢nostného opatrenia sa
drzte dalej od pohyblivych lopatiek
ventilatora.
@ IEC60417 Pozor (Ostré rohy)
C. 6043 Slazi na oznadenie ostrych rohov,
ktorych sa nesmie dotykat.
D " — Oznacuje skutocnost, Ze pozeranie do
m objektivu pocas premietania je
zakazané.
29) ISO7010 Varovanie, opticka radidcia (ako
A G W027 napriklad UV, viditelné Ziarenie,
ISO 3864 infracervené)
Opatrnost na zabrdnenie poraneniu
o¢i a pokozky v blizkosti optickej
radiacie.
Q IEC60417 Nepouzivat v obytnych zénach.
C. 5109 Na identifikaciu elektrickych

zariadeni, ktoré nie st vhodné pre
obytnu zénu.

ISO 3864

Zéakaz demontovania
Identifikovat nebezpecenstvo zranenia,

ako napriklad traz elektrickym
pradom pri rozoberani zariadenia.

Cep

IEC60417
C. 5266

Pohotovostny rezim, ¢iastoény
pohotovostny rezim

Oznacuje, Ze cast zariadenia je v
pripravenom stave.




Informacie o bezpecnosti lasera

Tento projektor je produkt laserovej Triedy 1, ktory vyhovuje medzinarodnej

norme IEC/EN60825-1:2014 pre lasery.

Pri pouzivani projektora dodrziavajte bezpe¢nostné pokyny.

A\ Vystraha

o Neotvarajte skrifiu projektora. Projektor je vybaveny vysoko vykonnym laserom.

o Mozna nebezepec¢na optickd radidcia vyzarovana z tohto produktu. Nepozerajte
sa do zapnutého svetelného zdroja. Mdze dojst k poskodeniu odi.

A Upozornenie

Pri likvidacii projektora ho nerozoberajte. Zlikvidujte v sulade s miestnymi alebo
vnutro$tatnymi pravnymi predpismi.

vlastnosti.
« V zavislosti od okolia sa moze jas svetelného zdroja znizit. Jas sa
vyrazne znizi pri velmi vysokej teplote.

Projektor pouziva laser ako svetelny zdroj. Laser ma nasledujtce

« Jas svetelného zdroja sa znizuje tym viac, ¢im dlhsie sa pouziva.
Vztah medzi dobou pouzivania a znizovanim jasu mézete zmenit v
nastaveniach jasu.

» Suvisiace odkazy
o "Vystrazné $titky lasera" str.121

/\ DANGER

v V'

Vystrazné stitky lasera

S

Vystrazné $titky lasera s pripevnené na projektore.

DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
SCATTERED RADIATION.

DANGER : EN CAS D'OUVERTURE
RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4. EVITER
L'EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX
RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES.
PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO
ESTA ABIERTO. EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O
PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA.
GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN
GEOFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER
HAUT DURCH DIREKTE ODER
STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN.
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Informacie o bezpecnosti lasera

Horna cast

A\ Vystraha

« Ked je laser zapnuty, nikdy sa nepozerajte do objektivu projektora. Mohlo by
dojst k poskodeniu zraku, ¢o je obzvlast nebezpecné pre deti a domacich
milacikov.

Rovnako ako pri akomkolvek svetelnom zdroji, nepozerajte sa do luc¢a, RG2
IEC/EN 62471-5:2015.

/N\ WARNING

ARNING:Chumon HOT Do g e oo o Pri zapnuti projektora na dialku pomocou dialkového ovladaca sa uistite, Ze sa
\I}VVERHSSEMENT 'ATTENTION. CHAUD N 3 proximité dea f

& ARNUNG: ACHTUNG. HESS I inde e st ) do objektivu nikto nepozera.
B )ﬁ%win')léﬂ%ﬂ)’éﬁb\&b\t(f’“‘*u

| CASLICH SS9 A= 017 A= £X| DAL, ’, . 7 . 7 . . . ) v .
&5 o6 AL BrERYREMIHRI AR, « Nedovolte, aby projektor ovladali malé deti. Deti musia byt v spoloésnoti
RNING: Never look into the projection window.

WA g
AVERTISSEMENT : Ne jamais regarder dans la fenétre de projection. dO Sp elej 0S Oby.
4D 'WARNUNG: Niemals in das Projektionsfenster blicken.
2 T BEREOZHBLTII L,

RG2 43 sz £os sociun e, « Pocas premietania sa nepozerajte do objektivu. Tiez sa do objektivu nepozerajte
AR, pomocou optickych zariadeni, ako je lupa alebo dalekohlad. Mohlo by to
/N WARNING sposobit zhorsenie zraku.

WARNING: CAUTION. HOT Do not place anything near the projection window.
:‘ AVERTISSEMENT : ATTENTION. CHAUD Ne rien placer & proximité dela fenétre de projection.

ADVERTENCIA:

PRECAUCION. CALIENTE No mire nunca a través de la ventana de rozlecc\un
£ e ﬁﬁinnﬁ AR AR B

BE EBAR AR EOE AR T,
'WARNING: Never look into the projection window.

N AVERTISSEMENT : Ne jamais regarder dans la fenétre de projection.
< _><_’ - D ADVERTENCIA: No mire nunca a través de la ventana de proyeccion.
B ERRYAE.

&5 PyERRYED.




Tato cast v kratkosti vysvetluje zlozitejsie terminy, ktoré nie st vysvetlené v
texte tohto navodu. Podrobnosti najdete v bezne dostupnych publikaciach.

Pomer stran
obrazu

Je pomer medzi dizkou a vyskou obrazu.

Obrazovky s pomerom strdn 16:9 v smeroch vodorovne:zvislo
ako napriklad obrazovky HDTV volame $irokouhlé obrazovky.

SDTYV a bezné pocita¢ové obrazovky maju pomer stran 4:3.

Parovanie

V pripade pripajania so zariadeniami s rozhranim Bluetooth
vopred zaregistrujte zariadenia na zabezpecenie vzajomnej
komunikacie.

Kontrast

Relativny jas svetlych a tmavych oblasti obrazu mozno zvysit
alebo znizit, aby boli text a obrazky viac ¢i menej vyraznejsie,
pripadne aby boli hladsie. Nastavenie tejto vlastnosti obrazu sa
nazyva uprava kontrastu.

Obnov. frekvencia

Prvok obrazovky vyzarujuci svetlo zachovava rovnaku svietivost
a farbu velmi kratku dobu.

Preto je potrebné obraz skenovat viackrat za sekundu, aby sa
vykonala obnova svetlo vyzarujaceho prvku.

Pocet operacii obnovy za sekundu sa nazyva Obnovovacia
frekvencia a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).

Full HD

Standard velkosti obrazovky s rozlisenim 1 920 (vodorovne) x
1 080 (zvislo) bodov.

SDTV

Skratka pre Standard Definition Television, ktord oznacuje
televizne systémy nesplnajice poziadavky na systém HDTV
High-Definition Television.

HDCP

HDCP je skratka pre High-bandwidth Digital Content
Protection.

Pouziva sa na ochranu pred nezakonnym kopirovanim a
ochranu autorskych prav pomocou $ifrovania digitdlnych
signalov odosielanych cez porty DVI a HDML

Pretoze port HDMI na tomto projektore podporuje technologiu
HDCP, moéze premietat digitalne obrazy chranené technolégiou
HDCP.

Projektor v§ak nemusi byt schopny premietat obrazy chranené
aktualizovanou alebo revidovanou verziou $ifrovania HDCP.

HDMI

Skratka vyrazu High Definition Multimedia Interface. HDMI'
je norma zameriavajuca sa na digitalnu spotrebnu elektroniku a
pocitace. Ide o normu, pomocou ktorej dochadza k digitalnemu
prenosu obrazov HD a viackanalovych zvukovych signalov.
Tym, ze nedochddza ku kompresii digitalneho signalu, je
mozné prenasat obraz v najvyssej dostupnej kvalite. K dispozicii
je aj funkcia Sifrovania digitalneho signalu.

HDTV

Skratka pre High-Definition Television, ktord oznacuje

televizne systémy s vysokym rozlisenim splnajice nasledujuce

podmienky:

o Zvislé rozli$enie 720p alebo 1 080i alebo vyssie (p =
Progresivne, i = Prekladanie)

o Platno s pomerom stran 16:9




Poznamky

V tychto castiach ndjdete dolezité poznamky tykajtce sa projektora.

» Suvisiace odkazy

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" str.124

« "Obmedzenie pouzivania" str.124

+ "Ochranné zndmky" str.124

« "Poznamka tykajuica sa autorskych prav" str.125

o "Prisudenie autorského prava" str.125

bezpecnostnych prvkov, opatreni a redundancii do svojho navrhu, aby ste
zachovali bezpecnost a spolahlivost celého systému. Kedze tento produkt
nebol uréeny na pouzivanie v situaciach, ktoré si vyzaduju extrémne vysoku
spolahlivost alebo bezpe¢nost, napriklad v leteckom vybaveni, hlavnom
komunika¢nom vybaveni, vybaveni na riadenie atémovych elektrarni ani v
zdravotnickom vybaveni, ktoré suvisi s priamou zdravotnickou starostlivostou
atd., po uplnom vyhodnoteni sami rozhodnite o vhodnosti tohto produktu.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Obmedzenie pouzivania

Ked sa tento produkt pouziva v situaciach, ktoré si vyzaduja vysoku
spolahlivost alebo bezpe¢nost, napriklad v dopravnych zariadeniach
suvisiacich s leteckou, Zelezni¢nou, namornou, automobilovou dopravou atd’;
v zariadeniach na predchadzanie katastrofam; v roznych bezpec¢nostnych
zariadeniach atd; pripadne vo funkénych/vysokopresnych zariadeniach atd.,
mali by ste tento produkt pouzit iba po starostlivom zvazeni zahrnutia

Ochranné znamky

EPSON je registrovana ochrannd znamka, EXCEED YOUR VISION a jej loga
st registrované ochranné znamky alebo ochranné znamky spolo¢nosti Seiko
Epson Corporation.

Mac, OS X a macOS su ochranné znamky spoloc¢nosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, a logo Windows st ochranné znamky alebo registrované
ochranné znamky spolo¢nosti Microsoft Corporation v USA a/alebo inych
krajinach.

Google, Google Play, Android TV, vstavany systém Chromecast a dalSie
znacky st ochranné znamky spolo¢nosti Google LLC.

Google Assistant nie je dostupny v niektorych jazykoch a krajinach.
Dostupnost sluzieb sa lisi podla krajiny a jazyka.
Vyrobené na zaklade licencie od spolo¢nosti Dolby Laboratories. Dolby,

Dolby Audio a symbol dvojitého D st ochranné znamky spolo¢nosti Dolby
Laboratories.

HDM]I, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface st ochranné
znamky alebo registrované ochranné znamky spolo¢nosti HDMI Licensing
Administrator, Inc. HOImi

»QR Code® je registrovana ochranna znamka spolo¢nosti DENSO WAVE
INCORPORATED.

Wi-Fi je ochrannd zndmka spolo¢nosti Wi-Fi Alliance.

Slovna znacka a loga Bluetooth™ st registrované ochranné znamky vlastnené
spolo¢nostou Bluetooth SIG, Inc. a akékolvek pouzitie takychto znaciek
spolo¢nostou Seiko Epson Corporation je na zaklade licencie. Ostatné



Poznamky

ochranné znamky a obchodné nazvy st ochranné znamky prislusnych Pristidenie autorského préva

vlastnikov.

Adobe a Adobe Reader su registrované ochranné znamky alebo ochranné Tieto informécie sa mozu zmenit bez predchddzajiceho upozornenia.
.zn'fimky sPolloénosti Adobe Systems Incorporated v Spojenych $tatoch a/alebo © 2022 Seiko Epson Corporation

inych krajinach.

Dalsie tu pouzité ndzvy produktov slizia len na identifika¢né tcely a mozu 2022.7 4142939005K

byt ochranné znamky prislusnych vlastnikov. Spolo¢nost Epson sa zrieka
vSetkych prav na tieto znamky.

Poznamka tykajuca sa autorskych prav

Vsetky prava vyhradené. Ziadna Cast tejto publikacie sa nesmie bez
predchadzajticeho pisomného suhlasu spolo¢nosti Seiko Epson Corporation
reprodukovat, ukladat do prehladavacieho systému ani sa nesmie na ziaden
ucel v ziadnej forme alebo akymkolvek spdsobom prenasat — elektronicky,
mechanicky, fotokopirovanim, nahravanim ani inak. Spolo¢nost nenesie
ziadnu priamu zodpovednost za pouzitie informacii, ktoré sa tu nachadzaju.
Nezodpoveda ani za pripadné skody vyplyvajuce z pouzitia tychto informacii.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation ani jej pridruzené spolo¢nosti nie st
voci spotrebitelovi tohto produktu alebo inym osobam zodpovedné za $kody,
straty, naklady a vydavky spdsobené spotrebitelom alebo inou osobou v
dosledku nasledujucich udalosti: nehoda, nespravne pouzitie alebo zneuzitie
tohto produktu alebo neopravnené Gpravy, opravy alebo zmeny tohto
produktu alebo (s vynimkou USA) nedodrzanie prisneho suladu s
prevadzkovymi a servisnymi pokynmi spolo¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation nezodpoveda za ziadne skody alebo
problémy sposobené pouzitim akéhokolvek prislusenstva alebo spotrebného
materialu, na ktorych nie je uvedené oznacenie origindlnych produktov —
Original Epson Products alebo Epson Approved Products od spolo¢nosti
Seiko Epson Corporation.

Obsah tejto prirucky moze byt zmeneny alebo aktualizovany bez
predchadzajiceho upozornenia.

Obrazky v tejto prirucke a skutoény projektor mozu byt odlisné.
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