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Utmutaté a kézikonyvhoz > Az Webes fimutmutatok-ttmutatéja

A kézikonyvek bemutatasa

Az Epson nyomtatd a kovetkez6 kézikonyvekkel keriil forgalomba. A fenti kézikonyveken tdl olvassa el a
nyomtatobol és az Epson szoftveralkalmazasokbol elérhet egyéb segitségeket is.
Fontos biztonsagi el6irdsok (nyomtatott kézikonyv)

Utasitdsokkal l4tja el Ont a nyomtaté biztonsagos hasznalatat illetéen.

Itt kezdje (nyomtatott kézikdnyv)
Az itmutatoban a nyomtaté tizembe helyezésével és a szoftver telepitésével kapcsolatos tudnivalokat
talalja.

Hasznalati utmutato (digitalis kézikonyv)

Ez a kézikonyv. PDF-ként és webes kézikonyvként érhet6 el. Részletes informacidkat tartalmaz,
valamint itmutatast a nyomtat6 hasznalatahoz és a problémak megoldasahoz.

Informacidk a legfrissebb kézikonyvekrdl

J Nyomtatott kézikonyv

Latogasson el az Epson eurdpai tdmogatasi webhelyére a(z) http://www.epson.eu/support cimen
vagy az Epson nemzetkozi timogatasi webhelyére a(z) http://support.epson.net/ cimen.

(1 Digitalis kézikonyv
Latogasson el a kovetkez$ webhelyre, irja be a terméknevet, majd Iépjen a(z) Tamogatas részre.

https://epson.sn

A(z) Webes filmutmutatok-utmutatéja

A nyomtaté hasznalatinak elsajatitdsdhoz nézhet Webes filmtitmutatdk tartalmakat. Erje el a kovetkezd webhelyet.
A Webes filmutmutatdk tartalma el6zetes értesités nélkil valtozhat.

https://support.epson.net/publist/video.php?model=xp-4200_series


http://www.epson.eu/support
http://support.epson.net/
https://epson.sn
https://support.epson.net/publist/video.php?model=xp-4200_series

Utmutaté a kézikonyvhoz > Csaka sziikséges oldalak nyomtatésa

Informacio keresése

A PDF formatumu kézikonyvben konkrét informacidkra kereshet kulcsszavak beirasaval, vagy a konyvjelzok
segitségével kozvetleniil a meghatarozott szakaszokra ugorhat. Ebben a szakaszban elmagyardzzuk, hogy miként
hasznalhatja a PDF formatumu kézikonyvet a szamitogépén az Adobe Acrobat Reader DC program segitségével.

Keresés kulcssz6 alapjan

Kattintson a Szerkesztés > Specidlis keresés elemre. Irja be a keresési ablakba a keresett informdaciéhoz kapcsolddé
kulcsszot (szovegrészletet), majd kattintson a Keresés elemre. Ekkor listaszertien megjelennek a keresési talalatok.
Egy megjelenitett talalatra kattintva kozvetleniil az adott oldalra ugorhat a kézikonyvben.

User's Gu

")

Kozvetlen ugras a kivant informaciohoz konyvjelzok segitségével

Egy cimre kattintva kozvetleniil az adott oldalra ugorhat. A + vagy a > jelre kattintva megtekintheti az adott
szakaszon beliil taldlhaté alsobb szintt cimeket is. Az el6z6 oldalra torténd visszatéréshez végezze el a kovetkezd

muveletet a billentytizete segitségével.
(4 Windows: nyomja le és tartsa nyomva az Alt billentytit, majd nyomja le a < billentytit.

(d Mac OS: nyomja le és tartsa lenyomva a parancs billentytit, majd nyomja le a < billentytit.

EPSON

User's Guide

Csak a sziikséges oldalak nyomtatasa

Lehetdsége van csak azokat az oldalakat kibontani és kinyomtatni, amelyekre sziiksége van. Kattintson a Fajl
meniiben a Nyomtatas elemre, majd a Nyomtatandé oldalak szakaszban talalhaté Oldalak paraméter segitségével
hatdrozza meg a nyomtatni kivant oldalak oldalszamat.

[ Tartomany meghatarozasahoz irjon kotdjelet a tartomany elsd és utolsé oldalanak az oldalszdma kozé.

Példa: 20-25



Utmutatoé a kézikonyvhoz > Akéziksnyvrél > Megjegyzések képernyképekkel és illusztraciokkal kapcsolatban

(1 Kiilonallo (értsd: nem egymas utan kovetkezd) oldalak meghatarozasahoz irjon vesszét az oldalszamok kozé.
Példa: 5, 10, 15

Prigter: v Properties Aghvanced d Helg

Copies: 1 |2 [C1Print in grayszale (btack and white)
[C5ave inkftener (L

Pages to Print Comments & Forms
O Dacument an d Markups

o= )

8.27 % 11.69 Inches
Page Sizing & Handing

Size Paster Mutiple Eoaklet RSO |

A Kézikonyvrol

Ez a rész a jelek és szimbdlumok jelentését, a leirdsokra vonatkozo megjegyzéseket és az operacids rendszer
referenciainformacioit ismerteti a kézikonyvben.

Jelek és szimbolumok

A Figyelem!

Utasitdsok, melyeket a testi sériilések elkeriilése érdekében pontosan be kell tartani.

g Fontos:

Utasitdsok, melyeket a berendezés sériiléseinek elkeriilése érdekében kell betartani.

Megjegyzés:
Kiegészité és referencia informdciokat biztosit.

Kapcsol6dé informacio

= Hivatkozdsok a kapcsol6do fejezetekhez.

R l¢rhetévé teszi a hasznilati utasitasokat Webes filmttmutatok formdjaban. Lasd a kapcsol6d6 informéaciok
hivatkozast.

Megjegyzések képernyoképekkel és illusztraciokkal kapcsolatban

[d A nyomtato illesztéprogramjanak képernyéfelvételei Windows 10 vagy macOS High Sierra rendszeren
késziiltek(10.13). A képernySkon megjelend tartalom a késziilék tipusatol és az adott helyzettdl fiiggden
valtozik.

[d A kézikonyvben szerepld képek csak példaként szolgalnak. Ugyan az egyes modellek esetében lehetnek
kiilonbségek, de a késziiléket ugyanugy kell miikodtetni.

[d Az LCD képerny8n megjelené meniik a modelltdl és a beallitasoktdl fiiggden eltérd elemeket tartalmazhatnak.

1 A QR-kédot erre szolgal6 alkalmazassal lehet szkennelni.



Utmutaté a kézikonyvhoz > vedjegyek

Operacios rendszerre vonatkozo hivatkozasok

Windows

A kézikonyvben a(z) ,Windows 117 ,Windows 10, ,,Windows 8.1, ,,Windows 8, ,, Windows 7”, ,,Windows Vista”,
»Windows XP” kifejezések az alabbi operacios rendszerekre vonatkoznak. Tovabba, a ,, Windows” kifejezés
valamennyi verziéra vonatkozik.

Q Microsoft® Windows® 11 operaciés rendszer
O Microsoft® Windows® 10 operaciés rendszer
Q Microsoft® Windows® 8.1 operaciés rendszer
Q Microsoft® Windows® 8 operaciés rendszer

Q Microsoft® Windows® 7 operaciés rendszer

[ Microsoft® Windows Vista® operéciés rendszer
O Microsoft® Windows® XP operaciés rendszer

Q Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operéaciés rendszer

Mac OS

A kézikonyvben a ,,Mac OS” a Mac OS X 10.9.5 vagy annal Gjabb, valamint a macOS 11 vagy annal tjabb operacids
rendszerekre vonatkozik.

Védjegyek

QO Az EPSON® bejegyzett védjegy, az EPSON EXCEED YOUR VISION és az EXCEED YOUR VISION pedig a
Seiko Epson Corporation védjegye.

[d QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
O Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

4 Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and Spotlight are trademarks of
Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

[d Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the
technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards.

(d Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.

[d Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States
and/or other countries.

[ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

1 Mopria® and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria
Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

[d PictBridge is a trademark.

O Altaldnos megjegyzés: az itt haszndlt egyéb terméknevek kizérélag az azonositds céljat szolgaljak, és
el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban
semmiféle jogra nem tart igényt.



Utmutaté a kézikonyvhoz > szerzsijog

Szerzoi jog

A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhatd, tarolhat6 visszakeres6-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle
eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas modszerrel a Seiko Epson
Corporation el6zetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalménak felhasznaldsara vonatkozéan nem
vallalunk felel6sséget. A dokumentum tartalméanak felhasznaldsabdl szarmazo karokért sem vallalunk semmiféle
felelGsséget. A jelen dokumentumban 1év6 informaciok csak az ezzel az Epson termékkel torténd felhasznalasra
vonatkoznak. Az Epson nem felelGs az olyan esetekért, amikor ezeket az informéciokat mas termékekre
alkalmazzdk.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem vallal felel6sséget a termék megvasarldjanak vagy
harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért vagy kiadasaért, amely a kovetkez6kbél szarmazik:
baleset, a termék nem rendeltetésszerti vagy helytelen hasznalata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitasa vagy
megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation iizemeltetési és karbantartési

utasitdsainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem véllal felel6sséget az olyan karokért és problémakért, amelyek a Seiko Epson
Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson altal jévdhagyott terméknek nem mindsitett kiegészitok
vagy fogydeszkozok hasznalatabdl szarmaznak.

A Seiko Epson Corporation nem tehet6 feleléssé az olyan karokért, amelyek a Seiko Epson Corporation éltal Epson
jovahagyott terméknek nem mindsitett barmely csatlakozékdbel hasznalatabol kovetkezé elektromdgneses
interferencidbdl szarmaznak.

© 2022 Seiko Epson Corporation

A kézikonyv tartalma és a termékspecifikaciok minden kiilon figyelmeztetés nélkiill médosulhatnak.
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Fontos utasitasok > Biztonsagi utasitasok > Tintéra vonatkozé biztonsagi utasitasok

Biztonsagi utasitasok

A nyomtaté biztonsigos hasznalatdnak érdekében olvassa el és tartsa be ezeket az utasitdsokat. Orizze meg a

1

kézikonyvet, hogy késébb is hasznalni tudja. Tovabba kovesse a nyomtatdn talalhaté figyelmeztetéseket és
utasitdsokat is.

(d A nyomtaton 1évé szimbolumok egy része a késziilék biztonsagos és helyes haszndlatat segiti. A szimboélumok
jelentését a kovetkez6 webhelyen tekintheti meg.

http://support.epson.net/symbols/

[d Csak a nyomtatohoz kapott tapkabelt hasznalja, és azt ne hasznalja mds késziilékkel. Ha mas kébellel hasznalja a
nyomtatot, vagy mas késziilékkel hasznalja a mellékelt tapkabelt, az tiizet és dramiitést okozhat.

J Gy6z6djon meg réla, hogy a valtéaramu tapkabel megfelel a helyi biztonsagi szabvanyoknak.

(J Semmilyen koriilmények kozott se szedje szét, alakitsa at, vagy probalja meg megjavitani a tapkabelt, a
kabelcsatlakozdt, a nyomtatdegységet, a lapolvasdegységet vagy valamely kiegészitdjét, kivéve ha az eljarasok
részletesen le vannak irva a nyomtat6 hasznalati utmutatoéiban.

[J Ha a kovetkez6 helyzetek barmelyike el6allna, huzza ki a nyomtat6t a konnektorbol, majd forduljon a
szakképzett szakemberhez:

A tapvezeték vagy csatlakozoéja megsériilt; folyadék keriilt a nyomtatdba; a nyomtatét leejtették, vagy boritasa
megsériilt; a nyomtaté nem a megszokott moédon muikddik, vagy feltlinGen megvaltozott a teljesitménye. Ne
modositsa olyan vezérldeszkozok beallitasait, amelyeket a hasznalati utasitasok nem ismertetnek.

(J A nyomtatdt olyan fali konnektor kozelébe helyezze, ahonnan kénnyen ki lehet htizni a tapkabelt.

[J Ne helyezze vagy tarolja a nyomtatot szabadban, szennyezett vagy poros teriileten, viz kozelében, héforras
mellett, illetve iités-, és razkddasveszélyes, til meleg vagy magas paratartalmu helyeken.

[ Ugyeljen ra, nehogy folyadék 6moljon a nyomtatdra, és ne hasznélja a nyomtatét nedves kézzel.

[d A szivritmus-szabalyozok és a nyomtatd kozott legalabb 22 cm tavolsagot kell tartani. A nyomtaté altal
kibocsatott radidhullamok zavarhatjak a szivritmus-szabalyozok mtikodését.

(J Ha az LCD képernyé meghibdsodik, forduljon a forgalmazéhoz. Ha folyadékkristaly oldat keriil a kezére, mossa
le alaposan vizzel és szappannal. Ha folyadékkristaly oldat keriil a szemébe, azonnal 6blitse ki a szemét vizzel.
Ha tovabbra is kellemetlen érzései vannak, vagy latasi problémadkat tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.

Tintara vonatkozo biztonsagi utasitasok

[d A hasznalt tintapatronokat eldvigyazatosan kezelje, mert a tintaatémlé nyilasnal tintamaradvanyok lehetnek.
[d Ha festék keriil a bérére, szappannal és vizzel azonnal mossa le.

(J Ha a tinta a szemébe keriil, azonnal 6blitse ki b6 vizzel. Ha tovabbra is bantd érzés marad a szemében, vagy
rosszul lat, azonnal forduljon orvoshoz.

[J Ha tinta keriil a szajaba, azonnal kopje ki, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

[J Ne szedje szét a tintapatronokat és a karbantartodobozt, mert a tinta a szemébe vagy a bérére mehet.

[J Ne razza a tintapatronokat tul er6teljesen és ne dobja le. Emellett vigyazzon arra, hogy ne nyomja 9ssze dket
vagy ne tépje le cimkét. Ez a tinta szivargasat eredményezheti.

(J A tintapatronokat és a karbantartédobozt olyan helyen tarolja, ahol gyermekek nem érhetik el.
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Fontos utasitasok > a nyomtatoval kapcsolatos tanacsok és figyelmeztetések > A nyomtat6 hasznélataval kapcsolats

A nyomtatoval kapcsolatos tanacsok és
figyelmeztetések

A nyomtat6 és kornyezete sériilésének elkeriilése érdekében olvassa el, és kovesse az ebben a részben talalhato
utasitdsokat. Orizze meg ezt a kézikényvet késébbi felhasznalasra.

A nyomtato beallitasaval kapcsolatos tanacsok és figyelmeztetések

[d Ne zarja el és ne fedje le a nyomtato nyildsait.
[d Csak a nyomtatdn feltiintetett tipusa tapforrast hasznalja.

[J Ne hasznaljon olyan konnektort, amely gyakran ki- és bekapcsolodé késziilékekkel (példaul fénymasolékkal
vagy légkondicional6 rendszerekkel) azonos aramkérén van.

[d Ne hasznaljon fali kapcsoldérdl vagy automatikus id6ézit6rél vezérelt konnektorokat.

[ Az egész szamitogépes rendszert tartsa tavol olyan késziilékektdl, amelyek elektromagneses interferenciat
okozhatnak.

1 A tapkabeleket ugy kell elhelyezni, hogy elkeriiljiik dorzsol6désiiket, elvagasukat, kopasukat, dsszetekeredésiiket
és gubancolddasukat. Ne tegyen rd semmit a tdpkdbelekre, helyezze el ket ugy, hogy ne lehessen rajuk lépni
vagy beléjiik botlani. Kiilondsen tigyeljen rd, hogy a tdpkabelek ne torjenek meg azon a ponton, ahol
csatlakoznak a transzformatorra.

[J Ha hosszabbito kabellel hasznélja a nyomtatét, tigyeljen ra, hogy az sszes csatlakoztatott berendezés amperben
mért aramfelvétele ne haladja meg a hosszabbit6 kdbelének engedélyezett dramerdsségét. Arra is tigyeljen, hogy
a fali konnektorba csatlakozé osszes késziilék egyiittes dramfelvétele ne haladja meg a konnektor engedélyezett
aramleadasat.

[J Ha a nyomtatdt Németorszagban kivanja hasznalni, a rovidzarlat és talaram elleni megfeleld védelem érdekében
az aramkort 10 vagy 16 amperes kismegszakitoval kell ellatni.

[d Ha ezt a nyomtatdt a kébellel szamitogéphez vagy mas eszkozhoz csatlakoztatja, tigyeljen a csatlakozok helyes
irdnydra. Az egyes csatlakozok csak egyetlen helyes behelyezési irannyal rendelkeznek. Ha egy csatlakozot rossz
iranyban dug be, a kabellel 6sszekotott mindkét eszkoz megsériilhet.

(J Helyezze stabil, sik feliiletre, amely minden oldalrdl szélesebb a nyomtatdnal. A nyomtaté nem mikodik
normalisan, ha meg van dontve.

(J Hagyjon helyet a nyomtato felett, hogy a dokumentumfedelet teljesen ki lehessen nyitni.
[J A nyomtaté elStt hagyjon elég helyet a papirlapok teljes kiadasahoz.

[ Kertilje az olyan helyeket, ahol gyors véltozasok kovetkezhetnek be a hdmérsékletben vagy a paratartalomban.
Ne helyezze a nyomtat6t oda, ahol kozvetlen napsugarzasnak, erés fénynek vagy magas hdmérsékletnek lehet
kitéve.

A nyomtatod hasznalataval kapcsolatos tanacsok és
figyelmeztetések

[d Ne helyezzen targyakat a nyomtaté nyilasaiba.
[d Nyomtatas kozben ne nyuljon bele a nyomtatdba.

[J Ne érintse meg a fehér lapos kabelt a nyomtaté belsejében.
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Fontos utasitasok > a nyomtatoval kapcsolatos tanacsok és figyelmeztetések > A nyomtato széllitasaval vagy tarolas

[d Ne hasznaljon a nyomtato belsejében vagy annak kozelében gyulékony gazokat tartalmazo aeroszolos
termékeket. Az ilyen termékek hasznalata tiizet idézhet el6.

[d A nyomtatofejet ne mozgassa kézzel, mert azzal kart tehet a nyomtatéban.
Q1 Ugyeljen, hogy ujjait ne hagyja a lapolvaso alatt, amikor azt becsukja.

[d Ne nyomja le tul er6sen a szkenneriiveg alkatrészt, amikor rahelyezi az eredeti anyagokat.

d A nyomtat6t mindig a Q) gomb megnyomasaval kapcsolja ki. Addig ne hiizza ki a nyomtaté tapkabelét, illetve
ne kapcsolja le a tapellatast, amig a Q) gomb jelzéfénye villog.

[d Ha hosszabb ideig nem szandékozik hasznalni a nyomtatot, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl.

LCD képerny6 hasznalataval kapcsolatos tanacsok és

figyelmeztetések

4 Az LCD képerny6n lehet néhany fényes vagy sotét folt, és a tulajdonsagai miatt lehet, hogy a fényessége nem
egyenletes. Ezek természetesek, és nem hibara vagy sériilésre utalnak.

4 Az LCD képerny6t csak szdraz, puha ruhdval tisztitsa. Ne hasznaljon folyadékot vagy vegyszert.

4 Az LCD-kijelz6 kiils6é burkolata eltérhet, ha nagy eréhatas éri. Ha a képerny® feliilete betorott vagy berepedt,
vegye fel a kapcsolatot a viszonteladdval, és ne érjen hozza, valamint ne is probalja meg eltavolitani a torott
részeket.

Internetcsatlakozassal kapcsolatos tanacsok és figyelmeztetések

Ezt a terméket ne csatlakoztassa kozvetlentll az internetre. Egy ttvalaszto vagy tlizfal altal védett halozathoz
csatlakoztassa.

Tanacsok és figyelmeztetések a nyomtato hasznalatara vezeték

nélkili kapcsolat esetén

[d A nyomtato dltal kibocsatott radidhullamok negativan befolyasolhatjak az elektromos orvosi berendezések
miikodését, melyek ett6l akar meg is hibasodhatnak.Ha ezt a nyomtatdt egészségiigyi létesitményekben vagy

orvosi berendezések kozelében haszndlja, kovesse az egészségiigyi létesitményeket képvisel szakemberek
utasitdsait, valamint kovesse az orvosi berendezésen olvashato figyelmeztetéseket és utasitasokat.

[J A nyomtato altal kibocsétott radidhullaimok negativan befolyasolhatjak az olyan automatikus vezérlésti
berendezések mikodését, mint az automata ajtok vagy tlizjelz6k, melyek meghibasodasa balesethez vezethet.Ha
ezt a nyomtatot automatikus vezérlésti berendezések kozelében haszndlja, tartsa be a berendezéseken olvashatd
valamennyi figyelmeztetést és utasitast.

A nyomtatoé szallitasaval vagy tarolasaval kapcsolatos tanacsok és
figyelmeztetések

[ Tarolaskor vagy széllitaskor ne dontse meg, ne tarolja fiigg6legesen vagy fejjel lefelé a nyomtatdt, mert igy tinta
szivaroghat ki.

J A nyomtato szallitasa el6tt figyeljen arra, hogy a nyomtatofej alaphelyzetben (a jobb szélen) legyen.
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Fontos utasitasok > személyes adatok védelme

Személyes adatok védelme

Ha a nyomtatdt masnak adja vagy hulladékként leselejtezi, torolje a nyomtaté memdridjaban tarolt személyes
adatokat oly médon, hogy kivalasztja a Beall. > Alapértékek visszaallitasa > Osszes beallitas lehetdséget a
vezérlépanelen.
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Részek nevei és funkcioi > selil

Elolap

(1) Hatsé papiradagolo Papir betdltése.

(2] Papirtamaszto A betdltott papirt tdmasztja ald.

(3] Elvezetd A papirt kdzvetleniil a nyomtatéba adagolja. Csusztassa a papirlap széleihez.

(4] Lapadagol6 takardelem Megakadalyozza, hogy idegen anyag keriiljon a nyomtatdba.
Altaldban ezt a vezet6t tartsa zarva.

(5 Vezérlépanel Kijelzi a nyomtaté allapotat, és lehetévé teszi Onnek a nyomtatési beallitasok
megaddasat.

(6] Kimeneti talca A kiadott papirt tartja.

(7] Utk6z6 Megakadalyozza, hogy a nyomtatasok kiessenek a kimeneti talcabol.

Lapolvasé fedél Szkennelés kbzben meggatolja, hogy a fény kivilrél bejusson.

(2] Szkenneriiveg Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
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Részek nevei és funkcioi > Hatso rész

(1) Lapolvasé egység tamogatdasa

Tamogatja a lapolvaso egységet.

(2] Lapolvasé egység

Beolvassa a behelyezett eredetiket. Tintapatronok cseréje vagy a
nyomtatoban elakadt papir eltavolitasa esetén kell felnyitni. A lapolvasé
egység becsukasakor emelje meg kissé, hogy a lapolvasé egység tdmogatdsa
kijojjon. Biztonsagi okokbdl a lapolvasé egység két [épésben van lezarva.

(3) Tintapatrontartd

Helyezze be a tintapatronokat. A tintat a nyomtatdéfej fuvokai adagoljak.

Hatso rész

O 6 ©

7

(1] A karbantarté6 rekesz fedele

Vegye le, amikor kicseréli a karbantarté rekeszt. A karbantart6 rekesz
eltavolitdsdhoz egy laposfejli csavarhuzéra van sziikség. A karbantarto rekesz
egy olyan tartaly, ami nagyon kis mennyiség( tobblet-tintat gy(jt 6ssze
tisztitds vagy nyomtatds kozben.

(2) Hatso fedél

Tavolitsa el az elakadt papir eltavolitasakor.

<]

AC csatlakozdé

A halézati kabel csatlakoztatasa.

(4] USB-port

Ebbe a portba egy USB-kabelt csatlakoztathat, ha szdmitégéphez szeretné
csatlakoztatni a készuléket.
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Utmutato a vezérlopanelhez > vezerispanel

Vezérlopanel
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(1) A nyomtato ki- és bekapcsolé gombja.
Huzza ki a tapkabelt, miutan ellenérizte, hogy a jelz6fény kialudt.

(2] Féképernyé megjelenitése.

(3] Meniik és izenetek megjelenitése. Mend kivalasztasahoz vagy bedllitdsok elvégzéséhez hasznalja a kezel6panelen
Iévé gombokat.

(4] A nyomtatasra kertil§ oldalak szamat allitja be.

(5] Leallitja az aktualis miiveletet.

(6] Elindit egy miveletet, pl. a nyomtatast vagy a masolast.

(7] Helyzettdl fliggéen szamos funkciora alkalmazhato.

o Az) A 'V 4P gombok hasznalataval valasszon ki egy meniit, majd nyomja meg az OK gombot a kivélasztott
meni megnyitasahoz.
Visszatér a az el6z6 képernydre.

(10] Megjeleniti a megoldasokat, amikor On bajban van.
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Utmutatoé a vezérlopanelhez > Akezdsképernys konfiguralasa

A kezdoképernyo konfiguralasa

Various
Copies

(1) ‘ A(z) Kellék allapota képernyét jeleniti meg. A hozzavetbleges tintaszinteket és a
karbantartédoboz hozzavetbleges élettartamat ellendrizheti. A tintapatront is cserélheti, vagy
kinyomtathatja a nyomtaté kellékanyagok éllapot informaciés adatlapjat.

(2] i E.. Megjeleniti a hdlézati kapcsolédasi dllapotot.

LUtmutaté a héalézat ikonhoz” 22. oldal
(3] Azt jelzi, hogy be van éllitva a(z) Csendes méd a nyomtatondl. Amikor ez a funkcio aktivalva van,

akkor a nyomtaté muveletei altal generdlt zaj szintje csokken, bar ez a nyomtatasi sebesség
csOkkenésével jarhat. Azonban a kivalasztott papir tipusatol és a nyomtatasi mindségtél
fiiggdéen eléfordulhat, hogy nem csdkkenthet6 a zajszint. Valassza ki a bedllitds médositasdhoz.

a

(4] Megjeleniti az egyes mentiket.

Masolas

Lehet6vé teszi dokumentumok masolasat.

Szkennelés

Lehet6vé teszi, hogy dokumentumokat szkenneljen be és szamitégépre mentse el azokat.

Tobbféle mésolat

Kényelmes mentiket jelenit meg, példaul szegély nélkiili méasolas, igazolvédnykartya-mésolas és kdnyvmasolas.
Beall.

Lehet6vé teszi nyomtatomuveletekkel kapcsolatos bedllitdisok megadésat.

Karbantartas

Megjeleniti a nyomtatds minéségének javitasara ajanlott meniiket, az eltémodott fuvokak tisztitasdhoz a
favokaellenérzé-minta nyomtatast és fejtisztitast, valamint a nyomtatoéfej igazitdssal az elmosodottség és
csikosodas javitasat.

Okostelefon csatlakoztatés

Megjeleniti a menit, hogy a nyomtatét csatlakoztathassa okos eszkdzéhez vagy tabletjéhez.

e Jobbra gorgeti a képernyét.
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Utmutaté a vezérlopanelhez > Alapvets miveletek

Utmutaté a halézat ikonhoz

A nyomtatd nem kapcsolodik vezeték nélkiili (Wi-Fi) halézathoz.

l 8 A nyomtat6 SSID-azonositét keres, az IP-cime nincs beallitva, vagy probléma adédott a
vezeték nélkili (Wi-Fi) halozattal.

l:-'.;::r A nyomtaté vezeték nélkili (Wi-Fi) halézathoz kapcsolddik.

A savok szdma a kapcsolat jelerésségét jel6li. Minél tobb sav jelenik meg, annal
erésebb a kapcsolat.

I; A nyomtatd nem csatlakozik vezeték nélkili (Wi-Fi) hdlézathoz Wi-Fi Direct (Egyszer(
hozzéaférési pont) médban.
[: A nyomtaté vezeték nélkili (Wi-Fi) halézathoz csatlakozik Wi-Fi Direct (Egyszer(
- hozzaférési pont) modban.

Alapveto miiveletek

A(z) A, ¥, 4P gombokkal vilassza ki az elemeket, majd nyomja meg a(z) OK gombot a kivalasztés
megerdsitéséhez vagy a kivalasztott funkcié futtatasdhoz.

L I 5 W
o ®

—_ @@@-»

Copies \ J

H

Copy Scan

A(z) A, ¥, 4P gombokkal Iépjen a beallitési elemhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot az elem be- vagy
kikapcsolasdhoz.

€D oot

Quiet Mode

Off ]

Reduces the operating noise.
The print speed may be slower.
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Utmutaté a vezérlopanelhez > Alapvets miveletek

Az érték, a név, a cim, stb. megadasahoz a(z) AV 4D gombok segitségével jelolje ki az érintett elemet, majd
nyomja meg a(z) OK gombot a képernyén megjelend billentytizet megjelenitéséhez.

W Enter Manually

SSIDO1 0'

Enter Password |

Enter
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Papir betoltése > Papirméret és -tipus bedllitésai

A papir kezelésére vonatkozo 6vintézkedések

[d Olvassa el a papirhoz kapott tajékoztatot.

d A j6 mindségl nyomatok Epson eredeti papirral valé eléréséhez hasznadlja a papirt a hozza kapott adatlapon
feltiintetett koriilmények kozott.

[ Betoltés elStt porgesse at a koteget és igazitsa Ossze a papir széleit, hogy azok egy vonalban legyenek. A
fényképpapirt ne porgesse at és ne hajlitsa meg. Ha mégis igy tenne, a nyomtathato oldala megsériilhet.

Yol

[d Ha a papir felhajlott, betoltés el6tt simitsa ki vagy kicsit hajtsa at a masik oldalra. Ha hullamos papirra nyomtat,
akkor az papirelakadast okozhat és elkenddhet a nyomat is.

AN

[d Papiradagolasi problémak gyakran el6fordulhatnak a kézi kétoldalas nyomtatas soran, ha a nyomtatott papir
egyik oldaldra nyomtat. Csokkentse a lapok szamat felére vagy kevesebbre, vagy egyszerre egy papirlapot toltson
be, ha a papir elakad.

[d Betoltés elStt porgesse at a boritékokat, és igazitsa Gssze a széleiket, hogy azok egy vonalban legyenek. Ha a
boriték koteg levegdvel van tele, betoltés eldtt nyomja 6ssze Gket.

@:&g

Kapcsol6dé informacio
= A hasznélhat6 papirok és a kapacités“ 158. oldal
= ,Nem alkalmazhaté papirtipusok“ 160. oldal

Papirméret és -tipus beallitasai

Mindenképpen regisztralja a papirméretet és -tipust a papir betoltésekor megjelené képerny6n. A nyomtatd
értesitést ad, ha a regisztralt informaciok és a nyomtatasi beallitasok kiillonboznek. Ez megakadalyozza, hogy a
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papir és a tinta elpazarolddjon, ha nem a megfelel papirméretre nyomtat, vagy rossz szinben nyomtat, mert olyan
beallitdsokat hasznal, amelyek nem illenek a papirtipushoz.

Rear Paper Feeder

Select the size and type of the
loaded paper. 6

Paper Size

Ad

Paper Type

Plain paper

! Favorite Paper Settings

Ha a megjelend papirméret és -tipus eltér a betoltott papirtdl, valassza ki a mddositani kivant elemet. Ha a
beallitdsok megfelelnek a bet6ltott papirnak, zarja be a képernyét.

Elem kivalasztisihoz hasznélja az A W 4P gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés:
Ha papir betoltésekor nem szeretné automatikusan megjeleniteni a papirbedllitdsok képernydt, vilassza ki a
kezddképernyén lévé a meniiket az aldbbiak szerint.

Bedll. > Nyomtatobedllitdsok > Papirforrds bedllitdsa > Papirbedllitds auto. megjelenités > Ki

Kapcsol6dé informacié

=, Papirbeallitds auto. megjelenités:“ 167. oldal

Papirtipusok listaja

Ha optimalis nyomtatdsi eredményeket szeretne elérni, jelolje ki a papir tipusat.

Papir neve Papir tipusa
Vezérlépanel Nyomtatémeghajté, okos eszk6z”
Epson Bright White Ink Jet Paper Normal papirok Normal papirok

Epson Business Paper

Epson Ultra Glossy Photo Paper Ultra Glossy Epson Ultra Glossy

Epson Premium Glossy Photo Paper Premium Glossy Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper | Premium Semigloss Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy Glossy Photo Paper Glossy

Epson Matte Paper-Heavyweight Matte Epson Matte

Epson Double-Sided Matte Paper

Epson Photo Quality Ink Jet Paper Photo Quality Ink Jet Epson Photo Quality Ink Jet

Epson Photo Quality Self Adhesive
Sheets

* Okos eszkozok esetében ezek a hordozétipusok vélaszthatdk, ha az Epson Smart Panel hasznalataval nyomtat.

26



Papir betoltése > «iilonbsz6 papirok betsltése > Boritékok betdltése

Papir betoltése

A nyomtaté LCD-képerny6jén megjelenitett animaciokra hivatkozassal is be tudja tolteni a papirt.

Valassza ki a(z) @ elemet, majd valassza a(z) Hogyan > Papir betoltése elemet.

& & IFE W

a8 -

®
@)
>

Az animacids képernyd bezarasdhoz valassza ki a(z) Befejezés elemet.

Ovintézkedések fejléces papir betdltése esetén

[ Fejléces papirnél a Letterhead papirtipus beallitést valassza.

(J Fejléces papir esetén ha olyan papirra nyomtat, ami kisebb, mint a nyomtaté meghajtéban a beallitas, akkor a
nyomtato a papir szélein tulra is nyomtathat, ami miatt tintafoltos lehet a nyomtatas és a nyomtaté belsejében
tinta gytilhet fel. Ugyeljen ra, hogy a megfeleld papirméretet vélassza ki.

[J Fejléces papirnal a kétoldalas és szegély nélkiili nyomtatas nem érhetd el. Ugyanakkor, a nyomtatdsi sebesség is
lelassulhat.

Klilonb0z6 papirok betoltése

Boritékok betoltése

Boritékokat a hdtsé papiradagold kozépso részénél, a rovidebb oldaldval eldre, a zarhato lapjaval lefelé toltse be, és
csusztassa az élvezetdket a boritékok éleihez.

p;

ILﬁ

(

Kapcsol6dé informacio

= A hasznalhat6 papirok és a kapacitas“ 158. oldal
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= ,Nem alkalmazhat6 papirtipusok* 160. oldal

El6re lyukasztott papir betoltése

Toltse a hatsé papiradagold kozepébe a papirt a nyomtathatd oldalaval felfelé.

QC

; : 00000000
l kk 4 ¥

J

[J Toltson be egy lap megadott méretii papirt, ugy hogy a kotési lyukak jobbra vagy balra nézzenek.

\

000000000000
000000000000

0

0 Ugy 4llitsa be a fjlt, hogy a lyukak f6lé ne essen nyomtatand6 anyag.

[J Elére lyukasztott papir esetén nem érhetd el az automatikus kétoldalas nyomtatds.

Kapcsolodé informacio
= A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 158. oldal
= ,Nem alkalmazhaté papirtipusok® 160. oldal

Hosszu lapok betoltése

Ha a legal méretiinél hosszabb lapot tolt be, akkor zdrja be a papirtart6t, majd simitsa le a papir vezet6élét. A
papirméret-beallitasndl valassza a(z) Egyéni méret lehetdséget.

[ A papir vége fiiggélegesen legyen levagva. Az atlés vagas papiradagolasi problémékat okozhat.

[J Hosszu papir nem tarthaté a kimeneti talcaban. Készitsen el6 egy dobozt stb., hogy a papir semmiképpen se
essen le a padlora.

[d Ne érintse meg azt a papirlapot, amit a rendszer éppen adagol vagy kidob. Megsértheti a kezét vagy rossz
nyomtatasi mindséget eredményez.

Kapcsolodé informacio

= A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 158. oldal
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= ,Nem alkalmazhat6 papirtipusok* 160. oldal
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Eredetik felhelyezése

Helyezze az eredetiket a szkenneriivegre.

A kovetkez6 1épések segitségével tekintse meg az eredeti dokumentumok elhelyezésére vonatkozé animéciot.

Vilassza ki a(z) @ elemet, majd valassza ki a(z) Hogyan > Eredeti példanyok elhelyezése elemet. Az animacios
képerny6 bezarasahoz valassza ki a(z) Befejezés elemet.

@ L, & IFE W
)
38 -

Szkenneriiveg hasznalata

A Figyelem!

Ugyeljen, hogy ujjait ne hagyja a lapolvasé fedél alatt, amikor azt becsukja. Ellenkez6 esetben megsériilhet.

n Fontos:

[ Nagyméretii eredetik, tigy mint konyvek felhelyezése esetén iigyeljen arra, hogy ne jusson be fény kiviilrél a
szkenneriivegre.

A Ne nyomja meg tulzott erével a szkenneriiveget vagy a lapolvasé fedelet. Ellenkezd esetben ezek kdrosodhatnak.

Megjegyzés:

[ Ha van valamilyen szemét vagy piszok a szkenneriiveg feliiletén, akkor azt is belevéve megnagyithatja a beolvasott
teriiletet, ami dltal az eredeti kép helye eltolodhat vagy kisebb lehet. A szkennelés megkezdése el6tt tavolitson el minden
szennyezldést a szkenneriivegrol.

Jiiiin

—)

(A Ha hosszabb ideig a szkenneriivegen hagyja az eredeti anyagokat, eléfordulhat, hogy az eredeti dokumentum az iiveg
feliiletére ragad.

Kapcsolédé informacié

» A lapolvasé muszaki adatai® 172. oldal
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Dokumentumok nyomtatasa

Nyomtatas a szamitogéprol

Ez a rész azt ismerteti, hogy hogyan nyomtathaté dokumentum szamitogéprél, a példaban Windows hasznalatéval.
Mac OS rendszer esetén lehet, hogy az eljaras mas, illetve lehet, hogy néhany funkcié nem tamogatott.

Nyomtatas egyszerii beallitasokkal

Megjegyzés:
A miiveletek az adott alkalmazdstdl fiiggben eltérhetnek. Tovdbbi részleteket az alkalmazds sugéjdban taldl.

. Toltse be a papirt a nyomtatoba.
»Papir betoltése“ 27. oldal

2. Nyissa meg a kinyomtatni kivant f4jlt.
3. Valassza ki a Nyomtatas vagy a Nyomtatasi beallitas lehetéséget a Fajl meniib6l.
4. Jelolje ki a nyomtatot.

5. A nyomtaté6-illesztéprogram ablakanak a megnyitaséhoz valassza a Beallitisok vagy a Tulajdonsagok elemet.

®® Printing Preferences X

Mah  More Opticas  Mantensnce

Printing Presets.
AddRemove Presets... Document Size  A4210 X 297 mm v
= Document - Fast [Oeorderiess
= Document - Standard Qualty Orientation @ Portrat O Landscape
S Document - High Qualty
£} Document - 2-5ided Faou Tios r— =
LY Document - 2-Up
5 Document - 2-5ided with 24p Qualty Standard v
| Document - Fast Grayscale Color @Cola 'f::‘ Grayscale
S Document - Grayscale
B Photo - 10 x 15 om Portrait 24dedPrintng | OFF 5
- Photo - 10 x 15 om Landscape
Settings... C
= @ E — - v .
10| Copes  [1 1% Mcotate
— ‘.411 o A Reverse Order
b Quiet Mode Off v
Show Settings Crrntpreview
[0 20b Arranger Lite
Reset Defauts Ink Levels )

Swei [ tab
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6. Szitkség esetén médositsa a beallitisokat.

A bedllitasi elemek részletes leirdsat az online stigéban is megtalalhatja. Ha egy elemre a jobb egérgombbal
kattint, akkor megjelenik az adott elemhez kapcsolédé Sugo.

7. A nyomtat6-illesztprogram ablakénak a bezérasahoz kattintson az OK gombra.

8. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Kapcsolédé informacié
=, Papirtipusok listaja“ 26. oldal
= , A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 158. oldal

Nyomtatasi elobeallitasok hozzaadasa a konnyebb nyomtatasért

Megkonnyiti a nyomtatast, ha a nyomtatomeghajton gyakran haszndlt nyomtatasi beallitasokat létrehozza
sajatjaként és azokat valasztja ki a listarol.

\
...

\
...

1. A nyomtaté-illesztéprogram Fé vagy Tovabbi beallitasok fillén 4llitsa be az egyes elemeket (péld4ul a
Papirméret és a Papirtipus elemet).

2. Kattintson a(z) Beallitdsok Hozz4aad4s/Eltavolitasa elemre a(z) Nyomtatasi beallitasok opcional.
3. Adja meg a Név elemet, és sziikség esetén irjon megjegyzést.
4. Kattintson a(z) Mentés elemre.
Megjegyzés:
Egy hozzdadott el6bedllitds torléséhez kattintson a Bedllitdsok Hozzdadds/Eltdvolitdsa lehetiségre, vilassza ki a

listdbdl a torolni kivant elébedllitdst, majd torilje azt.

5. Kattintson a Nyomtatas elemre.

A kovetkez6 alkalommal, amikor ugyanazokkal a beallitasokkal kivan nyomtatni, vélassza ki a regisztralt beallitas
nevét a(z) Nyomtatasi beallitasok meniibél, majd kattintson az OK gombra.

Kétoldalas nyomtatas

A kovetkezé modok valamelyikével a papir mindkét oldalara nyomtathat.

d Automatikus, kétoldalas nyomtatas
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[d Manuadlis kétoldalas nyomtatas

Amikor a nyomtato befejezte az elsé oldal nyomtatasat, forditsa meg a papirt, hogy a masik oldalara
nyomtasson.

9

|

Megjegyzés:
Ez a funkcio keret nélkiili nyomtatds esetén nem dll rendelkezésre.

I
/I

Nyissa meg a nyomtato-illesztdprogramot, majd végezze el a kovetkezd beallitasokat.

F6 lapfiil > Kétoldalas nyomtatas

Kapcsol6dé informacio
=, Papir kétoldalas nyomtatdshoz* 160. oldal
= ,Nem hajthato végre kézi 2 oldalas nyomtatas (Windows)“ 155. oldal

Fiizet nyomtatasa

Az oldalak sorrendjének a médositasaval, majd a nyomat dsszehajtasaval fiizetet is nyomtathat.

wor || ¢ 1 3

E->3 S =
7]

Nyissa meg a nyomtaté-illesztdprogramot, majd végezze el a kdvetkezd beallitasokat.

-

Megjegyzés:
Ez a funkcio keret nélkiili nyomtatds esetén nem elérhetd.
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A(z) Fé lapon viélassza ki a 2 oldalas nyomtatasi modot a(z) Kétoldalas nyomtatas opciobdl, majd valassza a(z)
Beallitasok > Brosura lehetdséget.

Kapcsol6dé informacio
=, Papir kétoldalas nyomtatashoz“ 160. oldal
= _Nem hajthat6 végre kézi 2 oldalas nyomtatds (Windows)“ 155. oldal

Tobb oldal nyomtatasa egy lapra

Ezzel a beallitassal egyetlen lapra tobb oldal nyomtathatd.
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Megjegyzés:
Ez a funkcio keret nélkiili nyomtatds esetén nem elérhet?.

Nyissa meg a nyomtatd-illesztdprogramot, majd végezze el a kdvetkezd beallitasokat.

Fé6 lap > TobbOld. > 2-up stb.

Nyomtatas a papirmérethez igazitva

A nyomtatdba toltott papirmérethez igazitva végezheti el a nyomtatast.

7
N

&
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Megjegyzés:
Ez a funkcio keret nélkiili nyomtatds esetén nem elérhet®.

Nyissa meg a nyomtato6-illesztéprogramot, majd végezze el a kovetkez6 beallitasokat.

A(z) Tovabbi beallitasok lap > Kimeneti papir lehet6ségnél valassza ki a betoltott papir méretét.

Kicsinyitett vagy nagyitott dokumentum nyomtatasa barmilyen nagyitasban

Felnagyithatja és lekicsinyitheti a dokumentumokat egy bizonyos szazalékkal.

/[
N

Megjegyzés:
Ez a funkcio keret nélkiili nyomtatds esetén nem elérhet®.

1. A nyomtaté-illesztéprogram Tovabbi beallitisok lapjanak Papirméret beallitési szakaszaban valassza ki a
dokumentum méretét.

2. A(z) Kimeneti papir beallitési szakaszban vélassza ki, hogy milyen méret(i papirra szeretne nyomtatni.

3. Jeldlje ki a Kicsinyités/Nagyitas, Nagyitas parancsokat, majd adja meg a szazalékot.

Egyetlen kép nyomtatasa tobb lapra, nagyitas céljabol (avagy poszter
létrehozasa)

Ez a funkcid lehet6vé teszi, hogy egy képet tobb lapra nyomtasson ki. Ezeket egymas mellé helyezve nagy méretii
plakatot alakithat ki.

o
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Megjegyzés:
Ez a funkcié kétoldalas nyomtatds esetén nem érhetd el.

Nyissa meg a nyomtato6-illesztéprogramot, majd végezze el a kovetkez6 beallitasokat.

Fé6 lap > TobbOld. > 2x2 Poszter stb.

Poszterek készitése dtfedd igazitdsi jelek segitségével

Itt egy példat talal arra, hogyan készithet posztert, ha a 2x2 Poszter lehetdség van kivélasztva, és az Egymast
atfedd igazitasi jelek van kivélasztva a Vagasjelek nyomtatasa meniiben.

sheet 1 l @ l sheet 2

—>

sheet 3 sheet 4
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1.
keresztek kozépvonaldban.
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sheet 1

K

sheet 2

Készitse el Sheet 1ot és a Sheet 20t. Vagja le az Sheet 1 margdit a fliggéleges kék vonal mentén, a felsd és alsé

K

Helyezze az Sheet 1 szélét a Sheet 2ra, igazitsa Ossze a jelzéseket, majd hatulrol ideiglenesen rogzitse
ragasztdszalaggal a két lapot egymashoz.
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3. A ragasztoszalaggal egymashoz rogzitett lapokat végja el fiiggélegesen a piros igazitasjelek vonaldban (most a

keresztektdl balra esé vonal mentén).
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4. Hatulrl ragassza 6ssze a lapokat.

5] [ =

¥ sheet1 sheet2 K

o o ']

5. Ismételje meg az 1-4. 1épéseket a Sheet 3 és a Sheet 4 egymashoz ragasztaséhoz.
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6. Vigjale az Sheet 1 és a Sheet 2 margéjat a vizszintes kék vonal mentén a bal és a jobb oldalak keresztjelein at.
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7. Helyezze az Sheet 1 és a Sheet 2 szélét a Sheet 3 és a Sheet 4 tetejére, igazitsa Gssze a keresztjelzéseket, majd

hatulrdl ideiglenesen rogzitse ragasztdszalaggal a lapokat egymashoz.
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8. A ragasztoszalaggal egyméshoz rogzitett lapokat vagja el a piros vonal mentén az igazitas jeleken &t (ebben az
esetben a keresztek felé esé vonal mentén).
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9. Hatulrél ragassza dssze a lapokat.
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10. Vagja le a maradék margékat a kiils6 vezeté mentén.
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Nyomtatas fejléccel és/vagy labléccel

A fejlécbe vagy a lablécbe olyan informaciokat nyomtathat, mint a felhasznalénév és a nyomtatasi datum.

Nyissa meg a nyomtaté-illesztéprogramot, majd végezze el a kovetkez6 beallitasokat.

Tovabbi beallitasok fiil > Vizjel funkciok > Fejléc/Labléc
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Masolasvédelmi minta nyomtatasa

A nyomatokra masolasvédelmi minta nyomtathaté. Nyomtataskor magukat a betliket nem nyomtatja ki a rendszer,
tovabba a teljes nyomatra vékony raszterfolia keriil. A rejtett betiik fénymasolas esetén el6tiinnek, igy konnyen
megkiilonboztethets az eredeti példany a masolatoktol.

D__ D__

= | Copy = |—_

A(z) Masolas elleni mintazat szolgaltatds a kovetkezd feltételek teljesiilése esetén érhetd el:
[ Papirtipus: Normél papirok, Letterhead

d Mindség: Szokasos

(d Automatikus kétoldalas nyomtatas: Ki

(d Szegély nélkiili: nincs kijelolve

[ Szinkorrekcié: Automatikus

Nyissa meg a nyomtato-illesztdprogramot, majd végezze el a kovetkezd bedllitasokat.

Tovabbi beallitasok fiil > Vizjel funkciok > Masolas elleni mintazat

Tobb fajl egyiittes nyomtatasa

A(z) Nyomtatasi feladatrendezé Lite lehetdséget biztosit kiilonféle alkalmazasok altal 1étrehozott fajlok
Osszeflizésére és azok egyszerre torténd kinyomtatasara. Megadhatja az 6sszeflizott fajlok nyomtatdsi beallitasait,
példaul a tobboldalas elrendezést és a kétoldali nyomtatast.

- »L? !IT._l

L. A nyomtaté-illesztéprogram Fé lapjan vélassza a(z) Nyomtatasi feladatrendezd Lite elemet, majd kattintson
a(z) OK elemre.

2. Kattintson a Nyomtatas elemre.

A nyomtatds inditasakor megjelenik a(z) Nyomtatasi feladatrendezd Lite ablak.

3. Haa(z) Nyomtatasi feladatrendezé Lite ablak nyitva van, akkor nyissa meg azt a fajlt, melyet a mostani f4jllal
Ossze szeretne flizni, majd ismételje meg a fenti lépéseket.

4. Ha kivalaszt egy olyan nyomtatasi feladatot, amelyet a(z) Nyomtatési feladatrendezd Lite ablakban adtak hozz4
a(z) Nyomtatas alatt all6 projekt szakaszhoz, akkor lehetésége van szerkeszteni az oldal elrendezését.
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5. A nyomtatas inditdsdhoz a(z) Fajl meniiben kattintson a(z) Nyomtatas elemre.

Megjegyzés:

Ha az 0sszes nyomtatdsi adat Nyomtatds alatt dllo projekt szakaszhoz térténd hozzdaddsa elbtt zdrja be a(z)
Nyomtatdsi feladatrendezé Lite ablakot, akkor a rendszer megszakitja azt a nyomtatdsi feladatot, amelyen éppen
dolgozott az ablak bezdrdsa elbtt. Az aktudlis feladat mentéséhez a(z) Fdjl meniiben kattintson a(z) Mentés elemre. A
mentett fdjlok ,ecl” kiterjesztéstiek lesznek.

Egy nyomtatdsi projekt megnyitdsihoz kattintson a(z) Nyomtatdsi feladatrendezd Lite elemre a nyomtaté-
illesztéprogram Karbantartds lapjin; ekkor megnyilik a(z) Nyomtatdsi feladatrendezd Lite ablak. Ezutdn, a fdjl
kijeloléséhez, jelolje ki a Megnyitds elemet a Fdjl meniibdl.

Nyomtatas a szines, univerzalis nyomtatas szolgaltatas segitségével

Javithatja a nyomatokon talalhato szovegek és képek lathatosagat.

=)

([
[ =

A(z) CUD-megfelel6ségti nyomtatas funkci6 csak akkor érhetd el, ha a kovetkez6 beallitasok vannak kivalasztva.
(d Papirtipus: Normal papirok, Letterhead

[d Mindség: Szokasos minéség vagy magasabb mindség

[ Szines: Szines

(d Alkalmazasok: Microsoft® Office 2007 vagy tjabb

[d Szoévegméret: legfeljebb 96-pontos

Nyissa meg a nyomtato-illesztdprogramot, majd végezze el a kovetkezé beallitasokat.

Tovabbi beallitasok lap > Szinkorrekcié > Kép beallitasok > CUD-megfelel6ségii nyomtatas

A nyomtatasi szin beallitasa

Beallithatja az adott nyomtatasi feladathoz hasznélt szineket. Ezek a finomhangolasok nem mddositjak az eredeti
adatot.

=)

[
[ =

Nyissa meg a nyomtato-illesztdprogramot, majd végezze el a kovetkezd bedllitasokat.

Tovabbi beallitasok lap > Szinkorrekci6 > Egyéni > Specialis stb.
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Nyomtatas a vékony vonalak hangstlyozasaval

A nyomtatdshoz tulsigosan vékony vonalakat vastagabbra allithatja.

=

Nyissa meg a nyomtat6-illesztéprogramot, majd végezze el a kovetkezd beallitasokat.

Tovabbi beallitasok lap > Szinkorrekcio > Kép beallitasok > Vékony vonalak hangsulyozasa

Tisztan lathat6 vonalkédok nyomtatasa

Ha a nyomtatott vonalkédokat nem lehet megfelelden leolvasni, akkor tisztan nyomtathat kisebb tintaatiitéssel. Ezt
a funkciét csak akkor aktivalja, ha a kinyomtatott vonalkdd nem olvashat6 be. Az elmosddas megsziintetése a
korillményektél fiiggéen nem mindig lehetséges.

AN

Ezt a funkciét az alabbi papirtipusokhoz és nyomtatasi minéséghez hasznalhatja.

01234

Normal papirok, Letterhead, vagy Boriték: Szokasos
Nyissa meg a nyomtaté6-illesztéprogramot, majd végezze el a kovetkezd beallitasokat.

Karbantartas fiil > Kiegészit6 beallitasok > Vonalkdd iizemmod

Dokumentumok nyomtatasa okos eszk6zokrol

Nyomtathat dokumentumokat egy okos eszkozrél, példaul okostelefonrdl vagy tablagéprol.

Nyomtatas az Epson Smart Panel hasznalataval
A(z) Epson Smart Panel egy olyan alkalmazas, amellyel olyan nyomtatdmi{iveleteket végezhet el konnyen

okoseszkozrdl, példaul okostelefonrol vagy tablagéprdl, mint a nyomtatds, a mésolas vagy a szkennelés. A
nyomtatot és az okoseszkozt vezeték nélkiili halézaton keresztiil kotheti 6ssze, ellendrizheti a tintaszinteket és a
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nyomtat6 allapotat, valamint megoldasokat kereshet, ha hibaba titk6zik. Masolast is egyszertien végezhet egy
kedvenc masolas regisztralasaval.

-_—— | =

EPSOM

Telepitse a(z) Epson Smart Panel alkalmazast az okos eszkdzére a kovetkezé URL-cim vagy QR-kod segitségével.

https://support.epson.net/smpdl/

Inditsa el a(z) Epson Smart Panel alkalmazast, majd vélassza ki a nyomtatas meniit a kezd6képerny6n.

Dokumentumok nyomtatasa az AirPrint hasznalataval

A(z) AirPrint lehet6vé teszi az azonnali, vezeték nélkiili nyomtatdst iPhone, iPad, iPod touch és Mac eszk6zokrol
illesztéprogram telepitése vagy szoftver letoltése nélkiil.

Il Works with
B3 Apple AirPrint

Megjegyzés:
Ha letiltotta a papirkonfigurdcids iizeneteket a nyomtaté vezérlbpanelén, akkor nem haszndlhatja az AirPrint funkciét. Az
iizenetek engedélyezésérdl sziikség esetén ldsd az aldbbi hivatkozdst.

1. Allitsa be a nyomtatot vezeték nélkiili nyomtatashoz. Lésd az alabbi hivatkozast.

https://epson.sn

2. Csatlakoztassa az Apple-késziilékét ugyanahhoz a vezeték nélkiili halézathoz, mint amelyikhez a nyomtatét is
csatlakoztatta.

3. Nyomtasson a késziilékérsl a nyomtatéra.

Megjegyzés:
A részletes tudnivalokért tekintse meg az AirPrint szolgdltatdsrol sz6l6 oldalt az Apple webhelyén.

Kapcsol6dé informacio

=, Nem lehet nyomtatni a kapcsolat 1étrejottét kovetden sem (10S)“ 114. oldal
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Nyomtatés > Nyomtatas boritékra > Nyomtatas boritékokra szamitogéprél (Windows)

Nyomtatas az Epson Print Enabler segitségével

Dokumentumait, e-mail-jeit, fényképeit és weboldalait kozvetleniil a(z) Android telefonjardl vagy tablagépérol
(Android v4.4 vagy ujabb) vezeték nélkil is kinyomtathatja. Néhany 1épéssel Android eszkoze megtaldlja az
ugyanahhoz a vezeték nélkiili hélézathoz csatlakoztatott Epson nyomtatot.

Keresse meg és telepitse az Epson Print Enabler alkalmazast a(z) Google Play aruhazbol.

Lépjen a Beallitasok elemhez Android eszkozén, majd valassza a Nyomtatas lehetéséget, és engedélyezze az Epson
Print Enabler alkalmazast. Egy Android alkalmazasbol, példaul a(z) Chrome alkalmazasbdl a menii ikonra
kattintva kinyomtathat barmit, ami a képerny6n talalhato.

Megjegyzés:
Ha nem ldtja a nyomtatéjdt, koppintson az Minden nyomtato lehetiségre, majd vilassza ki a nyomtatéjt.

Nyomtatas az Mopria Print Service hasznalataval

A Mopria Print Service lehetévé teszi az Android okostelefonokrol vagy tabletekrél valé azonnali vezetékmentes
nyomtatdast.

Telepitse a Mopria Print Service alkalmazast a Google Play aruhazbol.

-
MOoPricy

A tovabbi részletekkel kapcsolatban keresse fel a Mopria weboldalat a kovetkezd oldalon: https://mopria.org.

Nyomtatas boritékra

Nyomtatas boritékokra szamitogéprol (Windows)

. Toltse be a boritékokat a nyomtatoba.
»Boritékok betoltése 27. oldal

2. Nyissa meg a kinyomtatni kivant f4jlt.
3. Nyissa meg a nyomtatoilleszté ablakat.

4. Vilassza ki a boriték méretét a Papirméret opcional a F6 fiilon, majd valassza a(z) Boriték lehetGséget a(z)
Papirtipus meniipontban.

5. Allitsa be a tobbi elemet a Fé és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

6. Kattintson a Nyomtatas elemre.
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Nyomtatés > Weboldalak nyomtatasa > Weboldalak nyomtatasa okos eszkozrdl

Nyomtatas boritékokra szamitogéprol (Mac OS)

L. Toltse be a boritékokat a nyomtatoba.
»Boritékok betdltése 27. oldal

2. Nyissa meg a kinyomtatni kivant f4jlt.

3. Valassza ki a Nyomtatds lehetséget a Fajl meniibél, vagy egy masik parancsot, ha szeretne hozzéférni a
nyomtatasi parbeszédpanelhez.

4. Méretnek vélassza a(z) Papirméret beallitast.
5. Jelolje ki a Nyomtatasi beallitasok lehetdséget a felugré meniibél.
6. A(z) Boriték lehet6séget vélassza ki a(z) Hordozétipus bedllitasnal.

7. Allitsa be a tobbi elemet is, sziitkség szerint.

®

Kattintson a Nyomtatas elemre.

Fényképek nyomtatasa

Fényképek nyomtatasa a szamitogéprol

Az Epson Photo+ lehetévé teszi a fényképek konnyti és finom nyomtatasat kiillonboz6 elrendezésekben fotdpapirra
vagy CD/DVD-cimkére (a CD/DVD-cimke nyomtatasat csak néhany modell tdimogatja). Tovabbi részleteket az
alkalmazas sugdjaban talal.

Weboldalak nyomtatasa

Weboldalak nyomtatasa szamitégéprol

Az Epson Photo+ lehetévé teszi a weboldalak megjelenitését, a megadott teriilet kivagasat, majd azok szerkesztését
és nyomtatasat. Tovabbi részleteket az alkalmazds sugéjaban talal.

Weboldalak nyomtatasa okos eszkozrol

Telepitse a(z) Epson Smart Panel alkalmazast az okos eszkozére a kovetkezé URL-cim vagy QR-kod segitségével.
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https://support.epson.net/smpdl/

Nyissa meg a bongészében a nyomtatni kivéant weboldalt. Erintse meg a Megosztas elemet a webbdngész
alkalmazas meniijében, valassza a Smart Panel lehetdséget, majd inditsa el a nyomtatast.

Nyomtatas felhdszolgaltatas segitségével

Az interneten keresztiil elérheté Epson Connect szolgaltatds hasznalataval barmikor és gyakorlatilag barhonnan
nyomtathat okostelefonjarol, tablagépérol vagy laptopjardl. Ennek a szolgaltatasnak az igénybe vételéhez a
felhasznaldt és a nyomtatot is regisztralnia kell az Epson Connect weboldalon.

Az interneten keresztiil az alabbi funkcidk érheték el.

[ Email Print

Ha csatolmanyt (példaul dokumentumokat és/vagy képeket) tartalmazoé e-mail-tizenetet kiild a nyomtatohoz
rendelt e-mail-cimre, akkor az igy kiildott e-mail-iizenetet és a hozza tartozo csatolmanyokat tavoli eszkozok
(példaul az otthoni vagy az irodai nyomtato) segitségével is kinyomtathatja.

[ Remote Print Driver

Ez egy kozds illesztéprogram, amely kompatibilis a Remote Print Driver illesztdprogrammal. Tavoli helyen
talalhaté nyomtaté segitségével torténd nyomtatas esetén az alkalmazas megszokott nyomtatasi ablakan
egyszeriien a tavoli nyomtatot kell kivalasztani.

A bedllitassal és nyomtatassal kapcsolatos informacidkat az Epson Connect weboldalan talalhat.
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https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (csak Eurépaban)
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Masolas > kétoldalas mésolas

Masolas egyszerii beallitasokkal

Ez a fejezet leirast tartalmaz arrdl, hogyan hasznalja a Masolas meniit a vezérldpanelen eredetik masolasahoz.

1. Téltse be a papirt a nyomtatoba.
»Papir betoltése” 27. oldal

2. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 31. oldal
3. Valassza a Masolds opciét a vezérlépanelen.
4. Valassza ki a szines méasolds vagy monokrém masolds funkciét.

5. A mésolatok szamanak bedllit4sa.

6. Nyomja meg a(z) &> gombot.

Megjegyzés:
A masolt kép szine, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetiétdl.

Kétoldalas masolas

Tobb eredetit masolhat a papir mindkét oldalara.

N
- e

Misolas > O (2 oldalas)

Kapcsol6dé informacio

= ,Meniipontok a masolds funkciéhoz kapcsolédéan® 56. oldal
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Masolas > Tsbb eredeti anyag nyomtatdsa egy lapra

Masolas nagyitassal vagy kicsinyitéssel

Megadott nagyitassal is masolhat eredetiket.

Masolas > Specialis beallitasok fiil > Nagyitas

Kapcsolédé informacié

= Meniipontok a masolds funkciéhoz kapcsoloddan® 56. oldal

Tobb eredeti anyag nyomtatasa egy lapra

Két egyoldalas eredetit masol egy lapra 2 oldal/lap elrendezésben.

Masolas > Specialis beallitasok fill > Elrendezés

Kapcsol6dé informacio

= ,Meniipontok a masolds funkciéhoz kapcsolédéan® 56. oldal
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Masolas > Konyvek masolasa

Személyigazolvany masolasa

A személyigazolvany mindkét oldalat beolvassa, és egy A4-es papir egy oldaldra masolja azt.

be

=

be

LN

N

Tobbféle masolat > Igazolvany

Helyezze az eredeti anyagot lefelé nézve a sarokjel6léshez. Helyezze a személyi igazolvanyt 5 mm-re a szkenneriiveg
sarkan talalhatd jelzéstol.

-

5 12 A

\ -

Kapcsol6dé informacio

= . Meniipontok a masolds funkciéhoz kapcsolédéan® 56. oldal

Konyvek masolasa

Egy konyv két egymassal szemben 1évé A4-es oldalat egyetlen lapra masolja.

Tobbféle masolat > Konyvmasolas

Kapcsolédé informacié

= _Meniipontok a masolds funkciéhoz kapcsoléddan® 56. oldal
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Masolas keret nélkiil

Masolatok a széleken keret nélkiil. A kép egy kicsit nagyitasra keriil, hogy a papir szélei miatti szegély eltiinjon.

CLASSIC

CONCERT

Tobbféle masolat > Szeg nélkmasol

Kapcsol6dé informacio

=, Meniipontok a masolds funkciéhoz kapcsolédéan® 56. oldal

Meniipontok a masolas funkciohoz kapcsolodoéan

A(z) Masolas lapfiilon és a(z) Specialis beallitasok lapfiilon elérhetd elemek a kivélasztott meniiponttdl fiiggnek.

FF:
Fekete-fehérben masolja le az eredetit (monokrém masolas).
Szines:
Szinesben mésolja le az eredetit.
(2 oldalas):
d 1>1 oldalas
Egy eredeti egyik oldalat a papir egyik oldaldra masolja.
J 1>Kétoldalas
Két darab egyoldali eredetit masol egy papirlap mindkét oldalara. Valassza ki a papir tdjolasat és
kotési pozicidjat.
@ (sariség):
Ha a mésolat tul halvany, novelje a nyomtatasi fényer6t. Ha a festék elmosddott, csokkentse a
nyomtatasi fényer6t.
Nagyitas:

A nagyitas vagy kicsinyités aranyat konfiguralja. Ha csdkkenteni vagy novelni szeretné egy eredeti
dokumentum méretét bizonyos szazalékkal, akkor valassza ki az értéket, majd irjon be egy szazalékot
25-t81 400%-ig.
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(J Eredeti méret
Masolas 100% nagyitasban.
1 A4->A5 és egyebek

Automatikusan nagyitja vagy kicsinyiti az eredetit, hogy az illeszkedjen a kivalasztott
papirmérethez.

1 Auto. illeszt

Automatikusan észleli a beolvasasi teriiletet, és nagyitja vagy kicsinyiti az eredetit, hogy
illeszkedjen a kivélasztott papirmérethez. Amikor fehér szegélyek vannak az eredeti koriil, akkor
lapolvasd iiveglapjanak szélénél észlelt fehér szegélyeket beolvasasi teriiletként észleli a késziilék, de
a masik oldalon 1év6 fehér szegélyeket levaghatja.

PapBeall:

Jelolje ki a betoltott papir méretét és tipusat.

Elrendezés:

[ loldal
Egyoldalas eredetit masol egy lapra.

1 2fel
Két egyoldalas eredetit masol egy lapra 2 oldal/lap elrendezésben.

(J Egy oldal

Egy konyv egyik szemkozti lapjat a papir egyik oldaldra masolja. A menii csak a Kényvmasolas
meniiben jelenik meg.

J 2 képhely

Egy konyv két szemkozti lapjat a papir egyik oldalara masolja. A menii csak a Konyvmasolas
meniiben jelenik meg.
Mindség:
Adja meg a masolasi mindséget. A Magas bedllitas valasztdsa magasabb minéségti nyomtatast tesz
lehetévé, de a nyomtatasi sebesség lassabb lehet.
Bovités:

Keret nélkiili masolas esetén a kép egy kicsit nagyitasra keriil, hogy a papir szélei miatti keret
eltlinjon. A kép nagyitasi aranyanak kivalasztasa.
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Ossz. beall. torl.:

A halézati beallitasokat az alapértékre allitja vissza.
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Lapolvasés > Alapvet6 informaciok a beolvasésrél > Elérhet6 beolvasasi médok

Alapveto informacidok a beolvasasrol

Mi az a, beolvasas”?

A ,beolvasas” a papiradatok (példaul dokumentumok, magazinkivagasok, fényképek, kézzel irott abrak stb.)
optikai informacidinak digitalis képadatokka torténd atalakitdsanak folyamata.

A beolvasott adatokat digitalis képként, példaul JPEG vagy PDF formatumban mentheti.

Ezutdn kinyomtathatja a képet, elkiildheti e-mailben, és igy tovabb.

Beolvasasi alkalmazasok

A beolvasas szamos mddon hasznalhatd, hogy az élete kényelmesebb legyen.

d Egy papirdokumentum beolvasasaval és digitalis adatokka alakitasaval elolvashatja szamitégépen vagy okos
eszkozon.

[d A jegyek vagy szérdlapok digitlis adatokba torténd beolvasasaval az eredeti példdnyokat kidobhatja és
csokkentheti a rendetlenséget.

[d Fontos dokumentumok beolvasasaval visszaallithatja ket felhszolgaltatasokba vagy més adathordozéra, abban
az esetben, ha elvesznének.

[d A beolvasott fényképeket vagy dokumentumokat e-mailben elkiildheti ismeréseinek.

[d A kézzel rajzolt abrak stb. beolvasasaval joval magasabb szinvonalon oszthatja meg ket a kozdsségi médidban,
mintha csak lefot6zna az okos eszkozével.

[d A kedvenc oldalak tjsagokbdl vagy magazinokbol térténd beolvasasaval elmentheti azokat, igy nem kell
megoériznie az eredeti dokumentumokat.

Elérheto beolvasasi modok

Az alabbi médszerek koziil barmelyiket valaszthatja a nyomtatoval vald beolvasaskor.
Kapcsol6dé informacio

=, Lapolvasis szamitégépre“ 61. oldal
=, Kiildés felhészolgaltatasba“ 61. oldal
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Lapolvasés > Alapvet6 informaciok a beolvasésrél > Elérhet6 beolvasasi médok

= _Beolvasas WSD segitségével“ 61. oldal

= Beolvasas kozvetleniil okos eszkozokrdl“ 62. oldal

Lapolvasas szamitogépre

Az eredetik szamitogépre torténd beolvasasanak két modja van; beolvasds a nyomtatd vezérlGpaneljével és
beolvasas a szamitogéprol.

Konnyedén beolvashat a vezérl6panelrdl.

52 -8

Az Epson ScanSmart lapolvasé alkalmazassal szkennelhet a szamitogéprél. A beolvasas utan szerkesztheti a
képeket.

Kiildés felhdszolgaltatasba

Beolvasott képeket kiildhet a nyomtatd vezérlépaneljérél az eldre regisztralt felh6 szolgéaltatdsokba.

Beolvasas WSD segitségével

A beolvasott képet a nyomtatéhoz csatlakoztatott szamitogépre is elmentheti a WSD funkcié hasznalataval.

61



Lapolvasés > Alapvet6 informacidk a beolvasasrol > A céljainak megfeleld, ajanlott felbontasok

Windows 7/Windows Vista hasznalata esetén beolvasas elétt el kell végeznie a WSD-bedllitdsokat a szamitégépen.

Beolvasas kozvetleniil okos eszkozokrol

A beolvasott képeket kozvetleniil az okos eszkozon 1év6 Epson Smart Panel alkalmazas segitségével mentheti egy
okos eszkozre, példaul okostelefonra vagy tabletre.

A céljainak megfeleld, ajanlott fajliformatumok

Altalanosségban elmondhaté, hogy a JPEG forméatum fényképekhez, mig a PDF formétum dokumentumokhoz
alkalmas.

Tekintse meg az alabbi leirasokat, hogy kivalassza a legjobb formatumot, aszerint mit szeretne tenni a fajllal.

Fajiformatum Leiras
JPEG (jpg) Olyan féjlformatum, amely lehet6vé teszi a mentend6 adatok tomoritését. Ha a
tomoritési arany magas, a képmindség csokken, és a kép nem éllithatd vissza az eredeti
mind&ségre.

Ez a digitalis fényképezdgépek szabvanyos képformatuma. Ez a formatum alkalmas
sokféle szinnel rendelkez6 képekhez.

PDF (.pdf) Altalanos fajlformatum, amely kiilénb6z6 operaciés rendszereken hasznalhatd, és
ugyanolyan szint( megjelenitési és nyomtatasi eredményt biztosit.

A PDF-fajlokat kuilon PDF-olvasé szoftverrel vagy webbdngészdkkel tekintheti meg.

A céljainak megfeleld, ajanlott felbontasok

A felbontas jelzi a képpontok (a kép legkisebb egysége) szamat egy hiivelykre (25,4 mm) vetitve, és dpi-ben (pont/
hiivelyk) van mérve. A felbontas novelésének az az elénye, hogy a képen lathato részletek finomabbak lesznek.
Azonban a kévetkez6 hatranyokkal is jarhat.

[J A f4jl mérete nagy lesz

(A felbontas megduplazasakor a fajl mérete koriilbelill négyszer nagyobb lesz.)
1 A kép beolvasasa, mentése és olvasasa sokdig tart

(d A kép tul nagy lesz ahhoz, hogy illeszkedjen a kijelz6h6z vagy a papirra nyomtatashoz

Lasd a tdblazatot, és allitsa be a megfeleld felbontast a szkennelt kép céljara.
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Lapolvasés > Eredetik beolvasasa szamitogépre > Beolvasas a vezérl6panelrdl

Cél Felbontas (referencia)
Megjelenités a szamitdégépen Legfeljebb 200 dpi
Kiildés e-mail-ben
Nyomtatas nyomtatéval 200-300 dpi

Eredetik beolvasasa szamitégépre

Az eredetik szamitogépre torténd beolvasasanak két modja van; beolvasas a nyomtatd vezérlGpaneljével és
beolvasas a szamitogéprol.

Kapcsol6dé informacié
=, Beolvasas a vezérl6panelrdl“ 63. oldal

=, Lapolvasis szdmitdgéprdl“ 65. oldal

Beolvasas a vezérlopanelrol

Megjegyzés:

A funkcié haszndlatdhoz gy6z6djon meg réla, hogy az aldbbi alkalmazdsok telepitve vannak a szamitogépén.
A Epson ScanSmart (Windows 7 vagy tijabb, ill. OS X El Capitan (10.11) vagy tijabb)

A Epson Event Manager (Windows Vista/Windows XP vagy OS X Yosemite (10.10)/0S X Mavericks (10.9.5))

[d Epson Scan 2 (a beolvasdsi funkcio szdmdra sziikséges alkalmazds)

Ellendrizze az alabbi telepitett alkalmazdsokat.

Windows 11: Kattintson a inditds gombra, majd ellendrizze a kovetkezbket: All apps > Epson Software mappa > Epson
ScanSmart, valamint: EPSON mappa > Epson Scan 2.

Windows 10: kattintson a start gombra, majd ellendrizze a kovetkezdket: Epson Software mappa > Epson ScanSmart,
valamint EPSON mappa > Epson Scan 2.

Windows 8.1/Windows 8: irja be az alkalmazds nevét a keresés panelbe, majd ellendrizze a megjelend ikont.

Windows 7: kattintson a start gombra, majd vilassza ki az Minden program elemet. Ezutdn ellendrizze a kovetkezdket:
Epson Software mappa > Epson ScanSmart, valamint EPSON mappa > Epson Scan 2.

Windows Vista/Windows XP: kattintson a start gombra, majd vilassza ki az Minden program vagy a Programok elemet.
Ezutdn ellenbrizze a kovetkezdket: Epson Software mappa > Epson Event Manager, valamint EPSON mappa > Epson
Scan 2.

Mac OS: vilassza ki az Ugrds > Alkalmazdsok > Epson Software elemet.

L. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
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Lapolvasés > Eredetik beolvasasa szamitogépre > Beolvasas a vezérl6panelrdl

2.

Valassza a Szkennelés opcidt a vezérldpanelen.

Elem kivalasztisihoz hasznélja az A W 4P gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

[F %%

e ®
— @@@ =)

Various
Copies \ J

Copy Scan

Valassza a kovetkez6t Szamitogép.

Valassza ki a szamitogépet, amelyre a beolvasott képeket menteni szeretné.
[d Amikor megjelenik a(z) Szamitogép kivalasztasa képernyd, valassza ki a szamitdgépet a képerny6n.
[J Ha a(z) Beolvasas szamitogépre képerny6 megjelenik, és a szamitdgépet mar kivalasztotta, ellenérizze,

hogy a kivalasztott szamitogép helyes-e. Ha szamitogépet szeretne valtani, valassza a(z) @ elemet, majd
valasszon masik szamitogépet.

—l-_,'_:j Scan to Computer

@ USB Connection

9 Preview on
Computer

Ee1©)

Valassza a(z) 9 elemet és valassza ki, hogy miként szeretné elmenteni a beolvasott képet a szamitogépre.

[J Elénézet a szamitdgépen (Windows 7 vagy jabb, vagy OS X El Capitan (10.11) vagy tjabb): a képek
elmentése el6tt elonézetben mutatja meg a szamitdgépen a beolvasott képet.

[ Mentés JPEG-ként: a beolvasott képet JPEG formatumban menti el.

(d Mentés PDF fajlként: a beolvasott képet PDF formatumban menti el.

Nyomja meg a(z) <> gombot.

Windows 7 vagy ujabb, ill. OS X El Capitan (10.11) vagy ujabb hasznalata esetén: a(z) Epson ScanSmart
automatikusan elindul a szdmitdgépen, és megkezdddik a szkennelés.
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Lapolvasés > Eredeti beolvasasa felhébe

Megjegyzés:
[ A szoftver haszndlatdra vonatkozo, részletes informdcidkért tekintse meg az Epson ScanSmart stigojat. A siigoé
megnyitdsihoz kattintson a Sigé lehetdségre az Epson ScanSmart képernyén.

[ A beolvasott kép szine, mérete és szegélyei nem fognak pontosan megfelelni az eredetinek.

Lapolvasas szamitégéprol

A Epson ScanSmart hasznalataval beolvasast kezdeményezhet a szamitégéprol.

Ez az alkalmazas lehetévé teszi a dokumentumok és fényképek szkennelését, majd a szkennelt képek mentésének
egyszer( 1épéseit.

L. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 31. oldal

2. Inditsa el a(z) Epson ScanSmart alkalmazést.

J Windows 11

Kattintson a start gombra, majd vélassza ki a Minden alkalmazas > Epson Software > Epson ScanSmart
lehetdséget.

(J Windows 10
Kattintson a start gombra, majd valassza ki az Epson Software > Epson ScanSmart lehetdséget.
(1 Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazas nevét a keresésben, majd vélassza ki a megjelend ikont.

(d Windows 7

Kattintson a start gombra, majd valassza ki a Minden program > Epson Software > Epson ScanSmart
lehetdséget.

(d Mac OS

Valassza ki az Ugras > Alkalmazasok > Epson Software > Epson ScanSmart elemet.

3. Haaz Epson ScanSmart képernyé megjelenik, kovesse a képernyén megjelené utasitésokat a beolvaséshoz.

Megjegyzés:
Kattintson a Siigé opciéra a mitkodéssel kapcsolatos részletes informdcidkért.

Eredeti beolvasasa felhobe

A beolvasott képeket elkiildheti felh6szolgaltatasokba. A funkcié hasznalata el6tt adja meg a beallitdsokat az Epson
Connect segitségével. A részletes tudnivalokért latogasson el az Epson Connect webhelyre.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (csak Eurépaban)
1. Gyéz6djon meg réla, hogy végrehajtotta a beéllitdsokat az Epson Connect segitségével.

2. Helyezze el az eredeti dokumentumot.

»Eredetik felhelyezése“ 31. oldal
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Lapolvasés > Eredeti beolvasasa felhébe

3. Valassza a Szkennelés opcidt a vezérlépanelen.

Elem kivalasztisihoz hasznélja az A W 4P gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

[F %

'_'E‘ @
S @@@ =)

Various
Copies \ J

@

4. Vilassza a kovetkezét Felh.

5. Valassza a(z) 0 ikont a képernyd tetején, majd valassza ki a célhelyet.

E Select Destination. e

Scan Advanced Settings

O

()JPEG @PDF @

' Upload

6.  Allitsa be a Szkennelés elemeit, példaul a mentési formdtumot.

»Meniibedllitasok lapolvasds mdédban® 67. oldal

7. Vilassza a(z) Specialis beallitasok elemet, majd ellenérizze a beallitisokat, és sziikség esetén végezzen
modositast.

XXXXXXX XXX (+)

Scan | Advanced Settings |

Original Type

Text

Scan Settings |
A4 Portrait

;‘.;.... o

Contrast
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La polvasés > Eredetik beolvasasa WSD segitségével

8. Valassza ismét a(z) Szkennelés lehetSséget, majd nyomja meg a(z) <> gombot.

Megjegyzés:
A beolvasott kép szine, mérete és szegélyei nem fognak pontosan megfelelni az eredetinek.

Menubeallitasok lapolvasas médban

Eléfordulhat, hogy egyes elemek nem érhetdk el az 6n 4ltal kivalasztott lapolvasasi modtdl vagy egyéb
beallitdasoktdl fiiggden.

FF/Szines

Valassza ki, hogy fekete-fehérben vagy szinesben kivan-e beolvasni.

JPEG/PDF

A beolvasott kép mentési formatumanak kivélasztasa.

Dok. tipusa

Az eredeti anyag tipusanak kivalasztasa.

Szken. beall.

(d Beolw. tertilet:

Valassza ki a beolvasdsi mindséget. Ha beolvasaskor le szeretné vagni a széveg koriili fehér
teriiletet, valassza ki az Auto. levagas pontot. Ha a(z) szkenneriiveg teljes teriiletén szeretné
végezni a beolvasast, valassza ki a(z) Max. teriilet pontot.

(J Eredeti dok. tajolasa:

Valassza ki az eredeti példany tajolasat.

Kontraszt

A beolvasott kép kontrasztjanak kivalasztasa.

Ossz. beall. torl.

A beolvasasi bedllitasokat az alapértékre allitja vissza.

Eredetik beolvasasa WSD segitségével

A beolvasott képet a nyomtatohoz csatlakoztatott szamitégépre is elmentheti a WSD funkcié hasznalataval.

Megjegyzés:
A Ez a funkcié csak Windows Vista vagy késébbi operdcios rendszert futtato szamitogépeken érhetd el.

A Windows 7/Windows Vista haszndlata esetén a funkcié haszndlata el6tt be kell dllitania a szdmitogépét.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 31. oldal
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Lapolvasés > Eredetik beolvasasa WSD segitségével > WSD-port beallitasa

2. Valassza a Szkennelés opci6t a vezérldpanelen.

Elem kivalasztisihoz hasznélja az A W 4P gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

A 6 i7[F W
] ®

—_— @@@-b

Various
Copies \ J

|
|

Copy Scan

3. Valassza a kovetkezét WSD.
4. Vélasszon ki egy szamitogépet.

5. Nyomja meg a(z) <& gombot.

Megjegyzés:
A beolvasott kép szine, mérete és szegélyei nem fognak pontosan megfelelni az eredetinek.

WSD-port beallitasa

Ez a rész a WSD-port Windows 7/Windows Vista operaciods rendszer esetén torténd bedllitdsainak modjat ismerteti.

Megjegyzés:
Windows 8 vagy késébbi operdcios rendszer esetén a WSD-port bedllitdsa automatikusan torténik.

A WSD-port bedllitasdhoz a kovetkezbkre van sziikség.
[d A nyomtato és a szamitdgép csatlakozik a hélozatra.

(d A nyomtaté-illesztdprogram telepitve van a szamitégépre.
1. Kapcsolja be a nyomtatét.
2. A szamit6gépen Kattintson a Start gombra, majd kattintson a Halézat elemre.

3. Kattintson jobb gombbal a nyomtatéra, majd kattintson a Telepités lehetdségre.

Kattintson a Folytatas gombra, ha megjelenik a Felhasznaldi fiokok feliigyelete képernyo.
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Lapolvasés > Eredetik beolvasasa WSD segitségével > WSD-port beallitasa

Kattintson az Eltavolitas lehetdségre, és kezdje tjra, ha megjelenik az Eltavolitas képernyd.

{ |U 1€l » Network » v1‘y||;’-:‘.;"

Organize ~ Install Search Active Directory Metwork and Sharing Center Add a printer  » £~ A ;ﬂ

= IO TUNC O CVICC S (I

W Favortes
" e
»

Bl Desktop
& Downloads E
‘ # Other Devices (1)

+. Recent Places

5
L s s o

4 Libraries ‘@
_;' Documents
o Music 4 Printers (5)
= Pictures
E Videos g s Wus
1 Computer 7y =S :
...
& Local Disk (C) g,
Ca Local Disk (D:) |
| [l & instan -
% MNetwork ‘w :
1 ViEw OeviCe weDpage
e )
P o - s BSt Cresteshortcut =
/ EPSONMBCHE w90 Categories: Printers Erin
Network location: s s
. ’
Megjegyzés:

A halézaton bedllitott nyomtatonév és a tipus neve (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) megjelenik a hdlozati képernyén.
A hdlbzaton bedllitott nyomtatonév a nyomtaté kezeldpaneljén vagy hdlozati dllapotlap nyomtatdsdval ellendrizhetd.

4. Kattintson a Az eszkoz készen 4ll elemre.

I Your device is ready to use ™ |3

[me il (o 12:00 PM M

5. Olvassa el az {izenetet, majd kattintson a Bezaras gombra.

. Drivr Seftar [ratalliian | ==

o device |5 regdy o use

WED Scan Dwvice wf iy 02 i
WD Prink Dwsice Jh«ulr'l:-mq-
EPS0R NE - 01K Series wf REady B0 L6

i
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Lapolvasés > Haladé beolvasas > Tobb fénykép egyidejli beolvasasa

6. Nyissa meg az Eszkozok és nyomtatok képernydt.

J Windows 7

Kattintson a kovetkezdkre: Start > Vezérlépult > Hardver és hang (vagy Hardver) > Eszkozok és
nyomtatok.

[ Windows Vista

Kattintson a kovetkezékre: Start > Vezérlopult > Hardver és hang > Nyomtatdk.

Ellenérizze, hogy megjelenik-e a halézati nyomtaténévvel rendelkez6 ikon.

WSD hasznalataval torténé nyomtatds esetén valassza ki a nyomtatd nevét.

Eredetik beolvasasa okos eszkozre

Megjegyzés:
Beolvasds eldtt telepitse az Epson Smart Panel alkalmazdst az okos késziilékére.

1.

Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 31. oldal
Inditsa el a(z) Epson Smart Panel alkalmazast okoseszkozén.
Valassza ki a kezd6képerny6n a beolvasasi meniit.

Kovesse a képerny6n megjelend utasitdsokat a képek beolvasasahoz és mentéséhez.

Halado beolvasas

Tobb fénykép egyidejii beolvasasa

Egyszerre tobb fotot is beolvashat, és mindegyik képet egyenként elmentheti Epson ScanSmart segitségével.
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Lapolvasés > Haladé beolvasas > Tobb fénykép egyidejli beolvasasa

L. Helyezze a fényképeket a szkenneriivegre. A fényképeket 4,5 mm (0,2 hiivelyk) tavolsigra helyezze a
szkenneriiveg vizszintes és fliggéleges széleitdl, egymastol 20 mm (0,8 hiivelyk) tavolsagra helyezze azokat.
4.5mm
0.2")
— - Nl—
15mm
(0.6")
20mm
(0.8")
15mm ¢ ’
(0.6")
T |
4.5mm
(0.2")
Megjegyzés:

A fényképeknek legaldbb 15x15 mm (0,6%0,6 hiivelyk) méretiinek kell lenniiik.

Inditsa el a(z) Epson ScanSmart alkalmazast.
d Windows 11

Kattintson a start gombra, majd vélassza ki a Minden alkalmazas > Epson Software > Epson ScanSmart
lehet8séget.

(J Windows 10

Kattintson a start gombra, majd valassza ki az Epson Software > Epson ScanSmart lehetdséget.
(J Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazas nevét a keresésben, majd valassza ki a megjelend ikont.
(d Windows 7

Kattintson a start gombra, majd valassza ki a Minden program > Epson Software > Epson ScanSmart
lehet§séget.

(d Mac OS

Valassza ki az Ugras > Alkalmazasok > Epson Software > Epson ScanSmart elemet.

3. Haaz Epson ScanSmart képernyé megjelenik, kovesse a képernyén megjelend utasitésokat a beolvaséshoz.

A beolvasott fényképek kiilon képekként keriilnek elmentésre.
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A nyomtaté karbantartasa

Kellékanyagok allapotanak ellenérzése. . . ...... ... ... .. .. .. . . ..
Nyomtatasi, masoldsi és beolvasasi mingségjavitdsa. . .. .....................

Anyomtatd tisztitdsa. . ... ... L



A nyomtato karbantartasa > Nyomtatasi, mésolési és beolvasasi minéség javitasa > A nyomtatofej ellendrzése ¢

Kellékanyagok allapotanak ellendrzése

A hozzavetdleges tintaszinteket és a karbantart6 rekesz hozzavet6leges élettartamat a nyomtato vezérldpaneljérdl
ellendrizheti. Valassza a(z) ‘ lehetGséget a kezdSképernydn.

Megjegyzés:
1 A nyomtato-illesztéprogramban 1évé dllapotjelz6rdl szintén ellendrizheti a koriilbeliili tintaszintet és a karbantartédoboz
hasznos élettartamdt.

[ Windows
Kattintson a(z) EPSON Status Monitor 3 elemre a(z) Karbantartas lapon.

Ha az EPSON Status Monitor 3 funkci6 nincs engedélyezve, kattintson a Kiegészité beallitasok lehetdségre
a Karbantartas fiilon, majd jel6lje ki az Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése lehetGséget.

[ Mac OS

Apple menii > Rendszerbeallitasok > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és szkennelés,
Nyomtatas és fax) > Epson (XXXX) > Opciok és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtato-
segédprogram megnyitasa > EPSON Status Monitor

[ Folytathatja a nyomtatdst, amikor a nyomtatd alacsony tintaszintet jelez. Cserélje a patronokat, ha sziikséges.

Kapcsolédé informacio

=, Nyomtatds folytatdsa dtmenetileg tintapatron-csere nélkiil“ 145. oldal

=, Nyomtatds folytatdsa fekete tinta megdrzése érdekében (kizarélag Windows esetén)“ 148. oldal
= ,Ideje kicserélni a tintapatronokat® 143. oldal

=» »1deje kicserélni a karbantarto rekeszt“ 149. oldal

Nyomtatasi, masolasi és beolvasasi mindség javitasa

A nyomtatofej ellendrzése és tisztitasa

Ha a favokak el vannak tomddve, a nyomatok halvanyak lesznek, csikozddas, vagy nem vart szinek jelennek meg.
Ha a fuvékak jelent6sen el vannak tomddve, iires lapot nyomtat a késziilék. Ha nyomtatasi mindség romlik, akkor
el6szor a fuvoka-ellendrzés funkceid segitségével ellendrizze, hogy a fuvokak el vannak-e tomdédve. Ha el vannak
tomodve, tisztitsa meg a nyomtatofejet.
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A nyomtato karbantartasa > Nyomtatasi, mésolési és beolvasasi minéség javitasa > A nyomtatofej ellendrzése ¢

g Fontos:

(1 Fejtisztitds kozben ne nyissa fel a lapolvaso egységet, és ne kapcsolja ki a nyomtatoét. Ha a fejtisztitds még nem
fejezddott be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.

1 A fejtisztitds tintdt haszndl, ezért csak a sziikséges esetben végezze el.
1 Ha a festékszint alacsony, akkor elképzelhetd, hogy nem fogja tudni megtisztitani a nyomtatofejet.

1 Ha a nyomtatdsi mindség a fivoka-ellendrzés és a fejtisztitds 3-szori ismétlése utdn sem javul, vdrjon legaldbb 12
ordt nyomtatds nélkiil, majd inditsa el ismét a fivéka-ellendrzést, és sziikség esetén ismételje meg a fejtisztitdst.
Azt ajanljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatét a(z) O gomb lenyomdsdval. Ha a nyomtatdsi mindség nem javul,
futtassa a(z) Ers tisztitds funkciot.

1 A nyomtatdfej kiszdraddsinak elkeriilése érdekében ne hiizza ki a nyomtatét a konnektorbol, amikor a nyomtaté
be van kapcsolva.

A nyomtaton talalhatd vezérlGpanel segitségével kell ellendrizni és megtisztitani a nyomtatofejet.

LA nyomtaté vezérldpanelén valassza ki a(z) Karbantartas elemet.

Elem kivalasztisihoz hasznélja az A W 4P gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Vélassza a kovetkez6t Favoka-ellendrzés.
3. A papir betoltéséhez és a fuvokaellenérzé-minta nyomtatasahoz kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

4. Ellendrizze a nyomtatott mintt, igy lithatja, hogy a nyomtatéfej fuvokai el vannak-e tomddve.

B) NG C) NG

dA:

Minden sor kinyomtatdsra kertilt. Valassza a kovetkez6t o Nincs sziikség tovabb 1épésekre.

(d B vagy B-hez kozel

Egyes fuvokak el vannak tomédve. Valassza a(z) x, majd a(z) A nyomtatofej tisztitasa elemet a
kovetkezd képernyén.

[ Cvagy C-hez kozel

Ha a legt6bb vonal hianyzik vagy nem kertl kinyomtatasra, ez azt jelzi, hogy a legtobb fuvdka el van

tomddve. Valassza a(z) x majd a(z) Er6s tisztitas elemet a kovetkez6 képernyén.

5. A nyomtatéfej tisztatisahoz vagy a(z) Erés tisztitas miivelethez kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.
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A nyomtato karbantartasa > Nyomtatasi, méasolasi és beolvasasi minéség javitasa > Erés tisztitas futtatasa

6. Ha a nyomtaté befejezte a tisztitast, a rendszer tjra kinyomtatja a favéka-ellendrzé mintazatot. Addig ismételje
a tisztitast és a minta a nyomtatasat, amig minden sor teljesen kinyomtatasra nem keriil.

n Fontos:

Ha a nyomtatdsi mindség a fiivéka-ellendrzés és a fejtisztitds 3-szori ismétlése utdn sem javul, varjon legaldbb 12
ordt nyomtatds nélkiil, majd inditsa el ismét a fuvoka-ellenbrzést, és sziikség esetén ismételje meg a fejtisztitdst. Azt

ajdnljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatét a(z) 0] gomb lenyomdsdval. Ha a nyomtatdsi mindség nem javul, futtassa
a(z) Er6s tisztitds funkciot.

Megjegyzés:
A nyomtatdfej ellendrzése és tisztitdsa a nyomtaté-illesztéprogrambol is elvégezhetd.

d Windows

Kattintson a(z) Fivéka-ellendrzés elemre a(z) Karbantartds lapon.

d Mac OS

Apple menti > Rendszerbedllitdsok > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatds és szkennelés, Nyomtatds és
faxolds) > Epson(XXXX) > Opcidk és tartozékok > Segédprogram > Nyomtato-segédprogram megnyitdsa > Fiivoka-
ellendrzés

Kapcsol6dé informacio

® FErds tisztitas futtatasa“ 75. oldal

Eros tisztitas futtatasa

A(z) Er6s tisztitas funkcid a kovetkezd esetekben segithet javitani a nyomtatas mindségét.
(d Ha a favokak tobbsége eltomddott.

[J Ha 3-szor végzett fuvoka-ellenérzést és fejtisztitast, majd legalabb 12 6ran keresztiil nem nyomtatott, azonban a
nyomtatasi mindség nem javult.

Ennek a funkcidnak az elvégzése elétt a fivoka-ellendrzés funkcio segitségével ellendrizze, hogy a fivokak el
vannak-e tomddve, olvassa el a kovetkezd utasitdsokat, majd futtassa le a(z) Erés tisztitas programot.

g Fontos:

A(z) ErGs tisztitds obb tintdt haszndl, mint a nyomtatdfej tisztitds.

1. A nyomtaté vezérldpanelén vilassza ki a(z) Karbantartés elemet.

Elem kivalasztisihoz hasznélja az A W 4P gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Valassza a kovetkezot Erds tisztitas.
3. Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat a(z) Erés tisztitds funkcio futtatdsahoz.

4. A funkci6 futtatédsa utan végezzen fivokatesztet annak ellenérzésére, hogy nincsenek-e eltémédve a fivokak.

A favoka-ellendrzés funkcio futtatdsara vonatkozo részletekért kérjiik, hogy tekintse meg az alabbi
informacids hivatkozast.
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A nyomtato karbantartasa > Nyomtatasi, méasolasi és beolvasasi minéség javitasa > A nyomtatofej igazitésa

g Fontos:

Ha a nyomtatdsi mindség a(z) Er0s tisztitds utdn sem javul, vdrjon legaldbb 12 érdt nyomtatds nélkiil, majd
nyomtassa ki ismét a fuvéka-ellenérzdé mintdzatot. Futtassa a Nyomtatofej tisztitdsa vagy Er0s tisztitds mijveletet
tjra a nyomtatott mintdtol fliggéen. Ha a minéség nem javul, vegye fel a kapcsolatot az Epson szakembereivel.

Megjegyzés:
A power cleaning funkcié a nyomtato-illesztéprogrambdl is futtathat.

d Windows

Karbantartds fiil > Nyomtatéfej tisztitdsa > Erds tisztitds

d Mac OS

Apple menii > Rendszerbedllitdsok > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatds és szkennelés, Nyomtatds és
faxolds) > Epson(XXXX) > Opcidk és tartozékok > Segédprogram > Nyomtati-segédprogram megnyitdsa >
Nyomtatofej tisztitdsa > Erdételjes tisztitds

Kapcsol6dé informacio

» A nyomtatofej ellendrzése és tisztitdasa“ 73. oldal

Favoka eltomodésének megakadalyozasa

A nyomtatét minden esetben a tapkapcsold (fékapcsold) gomb segitségével kapcsolja be, illetve ki.

Viarja meg, amig a tapfesziiltség-jelz6fény mar nem vilagit, és csak azt kovetden valassza le a tdpkabelt az
elektromos halézati aljzatrél.

Ha a tintat nem fedik le, akkor az kiszaradhat. Ahogyan egy tolt6tollra vagy egy lakkfilctollra is kupakot szoktak
helyezni a kiszaradasuk megel6zése érdekében, a nyomtatofejet is megfeleléen le kell fedni, hogy a tinta ne
szaradjon ki.

Ha a nyomtaté miikddése kozben kihuizzak a tapkabelt az elektromos hélézati aljzatbdl vagy aramsziinet torténik,
akkor el6fordulhat, hogy a nyomtatéfej nincs megfelel6en lefedve. Ha a nyomtatéfej igy marad, akkor a tinta
kiszaradhat, ez pedig a fivokak (a tintakivezetések) eltomddését okozhatja.

Ilyen esetben a nyomtatofej megfeleld lefedése érdekében a lehet6 leghamarabb kapcsolja be, majd kapcsolja ki a
nyomtatot.

A nyomtatofej igazitasa

Ha a fiiggbleges vonalak elcstiszasat vagy a képek elmosddasat tapasztalja, végezze el a nyomtatdfej igazitasat.

LA nyomtaté vezérldpanelén valassza ki a(z) Karbantartas elemet.

Elem kivalasztisihoz hasznélja az A W 4P gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Valassza a kovetkezét Nyomtatofej-igazitas.

3. Valassza ki az igazitdsi meniik egyikét.
[ A fiigg6leges vonalak elcsusznak vagy a nyomtatds elmosddott: Fiiggoleges igazitas.

(d Vizszintes csikok vannak szabalyos id6kozonként: Vizszintes igazitas.
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A nyomtato karbantartasa > Nyomtatasi, mésolasi és beolvasasi minéség javitasa > A papir Gtvonalanak tisztita

4. Kovesse a képernyén megjelend utasitésokat.

A papir utvonalanak tisztitasa az elkenodott tinta eltavolitasahoz

Ha a kinyomtatott oldalak elkenddtek vagy kopottak, tisztitsa meg a gorg6t beliil.

LA nyomtato vezérldpanelén valassza ki a(z) Karbantartas elemet.
Elem kivalasztisihoz hasznélja az A 'V 4P gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
Viélassza a kovetkez6t Papirvezet6 tisztitasa.

3. A papir betoltéséhez és a papir ttvonalanak megtisztitdsihoz kivesse a képernyén megjelend utasitasokat.

4. Ismételje meg a folyamatot, amig a papiron mar nem kenddik el a tinta.

Ha a probléma nem sziintetheté meg a papir utvonalanak tisztitasa utan, akkor az abran lathaté alkatrész a
nyomtat6 belsejében beszennyez6détt tintaval. Kapcsolja ki a nyomtatot, majd torélje le a tintat egy filtisztitd
palcikaval.

n Fontos:

rongybol szdrmazo anyagdarabokkal.

//////

[ Ne érjen az alabbi dbran jelzett alkatrészekhez. Ha mégis igy tenne, azzal miikodészavart idézhet el6.
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A nyomtato karbantartasa > Nyomtatasi, méasolési és beolvasasi minGség javitasa > Az atlatszo folia tisztitasa

A(z) Szkenneriiveg tisztitasa

Ha a masolatokon vagy a beolvasott képeken el van kenddve a tinta, akkor tisztitsa meg a(z) szkenneriiveget.

g Fontos:

A nyomtato tisztitdsdhoz soha ne haszndljon alkoholt vagy oldészert. Ezek a vegyszerek kdrosithatjik a nyomtatot.

1.

Nyissa ki a lapolvas¢ fedelet.

2. A(z) szkenneriiveg tisztitdsdhoz hasznaljon puha, széraz, tiszta ruhat.

g Fontos:

d Ha az iivegre zsirfolt vagy mds nehezen eltdvolithaté anyag keriil, kevés iivegtisztitoval és puha ronggyal
tisztitsa meg. Teljesen torolje le rola a folyadékot.

4 Ne nyomja meg tul erésen az tivegfeliiletet.

QO Ugyeljen arra, hogy ne karcolja vagy sértse meg az iiveg feliiletét. Ha megsériil az iivegfeliilet, romolhat a
lapolvasds mindsége.

Az atlatszo folia tisztitasa

Ha a nyomat mindsége a nyomtatdfej igazitasa vagy a papir utvonaldnak tisztitasa utdn sem javul, akkor
el6fordulhat, hogy a nyomtato belsejében 1év6 atlatszo folia beszennyezédott.

Sziikséges eszkozok:

(1 Fiiltisztitd palcika (néhany darab)

[d Viz néhany csepp mosdszerrel (2-3 csepp mososzer 1/4 pohér csapvizbe)

[d Lampa a tintafoltok megkereséséhez

g Fontos:

Ne haszndljon mads tisztitéfolyadékot a néhdny csepp tisztitészerrel dsszekevert vizen kiviil.

1. Kapcsolja ki a nyomtatot a(z) Q) gomb lenyomasaval.
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A nyomtato karbantartasa > Nyomtatasi, méasolési és beolvasasi minGség javitasa > Az atlatszo folia tisztitasa

2. Nyissa fel a lapolvasé egységet.

3. Ellendrizze, hogy az 4tlatsz6 folia beszennyezédstt-e. A foltokat konnyebben latja, ha egy limpaval vilagit.

Ha az atlatszé folia (A) beszennyezédott (pl.: ujjlenyomatos vagy zsirfoltos), akkor folytassa a kovetkez
lépéssel.

A: 4tlatszé folia

B: sin

n Fontos:

Ugyeljen rd, hogy ne érjen hozzd a sinhez (B). Kiilonben el6fordulhat, hogy nem fog tudni nyomtatni. Ne
tordlje le a sinrdl a zsirt, mert az sziikséges a mitkodéshez.
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A nyomtato karbantartasa > Nyomtatasi, mésolési és beolvasasi minéség javitasa > A(z) Karbantartas menii elel

4. Nedvesitsen be egy fiiltisztito palcikat a par csepp tisztitoszerrel Gsszekevert vizzel tigy, hogy az ne csepegjen
réla, majd torolje le a beszennyezédott részt.

Ugyeljen arra, hogy ne érjen hozz4 a nyomtatd belsejébe tapadt tintéhoz.

g Fontos:

Torolje le 6vatosan a szennyezbdést. Ha tul erbsen nyomja a fiiltisztito pdlcikdt a folidhoz, akkor a félia rugoi
elmozdulhatnak, és a nyomtaté megsériilhet.

5. A folia letorléséhez széraz fiiltisztitd palcikat hasznaljon.

g Fontos:

Ne hagyjon szévetszdlakat a folidn.

Megjegyzés:
Annak érdekében, hogy a szennyezddés ne terjedjen szét, gyakran cserélje ki a fiiltisztito pdlcikdt tisztara.

6. Addig ismételje a 4-5. 1épést, amig a folia tiszta lesz.

7. Szemrevételezéssel ellendrizze, hogy szennyez$dott-e még a folia.

A(z) Karbantartas menii elemei
A nyomtaté vezérldpanelén valassza ki a(z) Karbantartas elemet.

Favoka-ellendrzés:
Akkor valassza ezt a funkcidt, ha ellendrizni szeretné, hogy a nyomtatofej fivokai nem tomdédtek-e el.
A nyomtaté fivoka-ellenérzé mintat nyomtat.

Nyomtatofej tisztitasa:

Akkor valassza ezt a funkcidt, ha meg szeretné tisztitani a nyomtatdfej eltomddott favokait.

Erds tisztitas:

Valassza ezt a funkci6 erés tisztitas elvégzéséhez, ha a nyomtatofej er8sen el van tomddve, illetve ha a
standard tisztitas megismétlése utan is el van tomddve. A rendszer ilyenkor tobb tintat hasznal, mint
a szokasos tisztitds soran.
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A nyomtato karbantartasa > Anyomtats tisztitasa

Nyomtatofej-igazitas:

Fliggdleges igazitas:

Ha a nyomatok homalyosak, vagy a szoveg és a sorok elcsusznak, inditsa el ezt a funkciot.

Vizszintes igazitas:

Valassza ki ezt a funkciot, ha a vizszintes csikozddas rendszeresen megjelenik a nyomatokon.

Patroncsere:

Ezzel a funkciéval cserélheti le a tintapatronokat, miel6tt a tinta kifogyna.
A Karbantarté rekesz fennmarado kapacitasa:

A karbantartodoboz koriilbeliili élettartamat jeleniti meg. Ha & jelenik meg, a karbantartédoboz

majdnem megtelt. Ha X jelenik meg, a karbantartédoboz megtelt.

Papirvezetd tisztitasa:

Akkor valassza ezt a funkcidt, ha tintafoltok talalhatok a bels6 gorgékon. A nyomtatd papirt adagol be
a bels6 gorgék megtisztitasahoz.

Kapcsol6dé informacio

= A nyomtatdfej ellenérzése és tisztitasa“ 73. oldal
= Erds tisztitds futtatdsa“ 75. oldal

= A nyomtatofej igazitasa“ 76. oldal

= A tintapatronok cseréje” 145. oldal

= A karbantartérekesz cseréje” 150. oldal

= A papir utvonalanak tisztitdsa az elken8dott tinta eltdvolitdsdhoz“ 77. oldal

A nyomtato tisztitasa

Amennyiben az alkatrészek és a burkolat elszennyez&dott vagy poros, kapcsolja ki a nyomtatdt és vizzel
benedvesitett puha, tiszta ruhadarabbal tisztitsa meg azokat. Amennyiben nem tudja eltavolitani a szennyezGdést,
akkor adagoljon kis mennyiségti, enyhe tisztitoszert a nedves ruhadarabra.
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A nyomtato karbantartasa > Anyomtats tisztitasa

g Fontos:

Q Ugyeljen, hogy ne keriilion viz a nyomtaté szerkezetére vagy valamely elektromos alkatrészre. Egyéb esetben a
nyomtaté kdrosodhat.

0 Az alkatrészek és a burkolat tisztitdsdhoz soha ne haszndljon alkoholt vagy festékoldészert. Az ilyen vegyszerek
kdrt okozhatnak ezekben.

[ Ne érjen az alabbi dbran jelzett alkatrészekhez. Ha mégis igy tenne, azzal mitkodészavart idézhet eld.
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Ezekben a helyzetekben > A wi-Fikapcsolat letiltésa

A szamitogép cseréje esetén

Telepitenie kell a nyomtaté-illesztdprogramot és mas szoftvereket az 4j szamitogépre.

Lépjen a kovetkezé webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a Beallitas lehetdséghez, majd kezdje meg a
beallitast. Kovesse a képerny6n megjelend utasitasokat.

https://epson.sn

Energiatakarékossag

A nyomtatd alvé tizemmodba 1ép vagy automatikusan kikapcsol, ha nem végez semmilyen miveletet egy beallitott
ideig. Beallithatja az energiagazdalkodas alkalmazasat megel6z6 idét. Az id6 novelése befolyasolja a termék
energiahatékonysagat. Kérjiik, minden modosités el6tt gondoljon a kérnyezetére.

A vasarlas helyétdl fliggGen a nyomtatonak lehet olyan funkcidja, amely ezt automatikusan kikapcsolja, ha a
késziilék 30 percig nem csatlakozik a halézathoz.

1. Valassza a(z) Beall. lehetéséget a kezd6képernyén.

Elem kivalasztisihoz hasznélja az A W 4P gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Vélassza a kovetkezSt Alapbeallitasok.

3. Tegye az alabbiak egyikét.

[d Vidlassza a(z) Elalv. id6zit6 vagy Kikapcs. beall. > Kikapcsolas, ha nem aktiv vagy Kikapcsolas, ha nem
csatlakozik lehetdséget.

o

(J Valassza a kovetkez6t: Elalv. id6zitd vagy Kikapcsolasi id6zité.
Megjegyzés:

A vdsdrlds helyétdl fiiggéen a Kikapcs. bedll. vagy a Kikapcsoldsi iddzité funkcié dll rendelkezésre az On dltal
megvdsdrolt késziiléken.

4. Valassza ki a beallitast.

A Wi-Fi-kapcsolat letiltasa

Ha eddig hasznalta a Wi-Fi-t (a vezeték nélkiili LAN-t), de tobbé mar nincs ra sziiksége, mivel valtozott a
csatlakozasi madd stb., akkor letilthatja a Wi-Fi-kapcsolatot.

A sziikségtelen Wi-Fi-jelek eltavolitasaval csokkentheti a készenléti dllapot aramfogyasztasat is.
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Ezekben a helyzetekben > Alkaimazasok kiilon telepitése

1. A nyomtaté kezdéképerny6jén vélassza ki a(z) i L’ lehetGséget.

Elem kivalasztisihoz hasznélja az A W 4P gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

1) Glli= T ( )
< ®

- =N O O=®
8 J o JENNEN

Various
Copies

Copy Scan

2. Valassza a kovetkezét Wi-Fi (ajanlott).
3. Valassza a kovetkezét Beallitasok médositasa.
4. Vilassza a kovetkezSt Egyebek.

5. Vélassza a kovetkez6t Wi-Fi letiltasa.

Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat.

Alkalmazasok kuilon telepitése

Csatlakoztassa szamitogépét a haldzathoz, és telepitse a webhelyen elérhet6 alkalmazasok legtijabb verziéit.
Jelentkezzen be a szamitogépébe rendszergazdaként. Adja meg az adminisztratori jelszot, ha szamitogép kéri.

Megjegyzés:
Ha tijra kivain telepiteni egy alkalmazdst, a régit el6bb el kell tavolitania.

1. Gyéz6djon meg arrél, hogy a nyomtaté és a szamitogép készen 4ll a kommunikéciora, valamint, hogy a
nyomtato csatlakozik az internethez.
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Ezekben a helyzetekben > Alkalmazasok kilon telepitése > Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtato-illesztéprc

2. Inditsa el a(z) Epson Software Updater alkalmazést.
A példaban lathaté képernySkép Windows rendszerben késziilt.

Egrson Software Updater

New software is available in the table below.

=20 Select your preduct ST 2.
Essential Product Updates
Software Status Version Size

< >

Other useful software

Software Status arsion Size

€ »

Auto update sattings Total @ - MB
Exit

3. Windows esetén vélassza ki a nyomatot, majd kattintson a(z) T-% elemre a legtijabb rendelkezésre allé
alkalmazasok kereséséhez.

4. Valassza ki a telepiteni kivant elemeket vagy frissitést, majd kattintson a telepités gombra.

n Fontos:

Ne kapcsolja ki, illetve hiizza ki a nyomtatdt, amig a frissités el nem késziil. Ellenkezd esetben a nyomtato
hibdsan miikédhet.

Megjegyzés:
A legfrissebb alkalmazdsokat letoltheti az Epson honlapjdrol.

http://www.epson.com

Kapcsol6dé informacio

=, Alkalmazés szoftver és firmware frissitéséhez (Epson Software Updater)“ 165. oldal

Ellenérizze, hogy eredeti Epson nyomtatoé-illesztoprogramja van-e
telepitve — Windows

Az alabbi mddszerek valamelyikével ellendrizheti, hogy eredeti Epson nyomtatd illesztéprogram van-e telepitve a
szamitogépére.

Valassza a Vezérlopanel > Eszkozok és nyomtatok megjelenitése (Nyomtatok, Nyomtatok és faxok) opciot, majd
az alabbi lépéssel nyissa meg a nyomtatd-kiszolgalo tulajdonsagai ablakat.
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Ezekben a helyzetekben > Alkalmazasok kilon telepitése > Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtato-illesztéprc

[ Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

Kattintson a nyomtato ikonjara, majd a Nyomtato-kiszolgalé tulajdonsagai elemre az ablak fels6 részén.

Fs Devices and Printers

« « 4 Fa » Control Panel » Hardware and Sound » Devices and Printers
Add a device Add a printer See what's printing Print server properties Remove device
Devices (4)

- Printers (21)

EPSON EP-883A
Series

[J Windows Vista

Kattintson jobb egérgombbal a Nyomtatok mappara, majd kattintson a Futtatas rendszergazdaként >
Kiszolgalo tulajdonsagai elemre.

J Windows XP

A Fajl meniiben valassza a Kiszolgalo tulajdonsagai lehetséget.

Kattintson a(z) Illesztdprogramok lapfiilre. Ha a nyomtaté neve megjelenik a listaban, akkor az On gépére
telepitve van az eredeti Epson nyomtat¢ illesztdprogram.

M Prnt Server Properties x
Forma Podts Secum- Advanced

il FOOOOCOOCOCK

Installed printer drivers:

Name Processor Type EN

EPSON XXKKXX Series x6d Type 3 - User Mode

Add... Remowe... Properties

G Change Driver Settings

Kapcsol6dé informacio

= , Alkalmazésok kiilén telepitése” 85. oldal
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Ezekben a helyzetekben > Halszati kapcsolat Gjboli bedllitisa > Szamitogéphez valé csatlakozés bellitasai

Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtato-illesztoprogramja van-e
telepitve — Mac OS

Az alabbi mddszerek valamelyikével ellenérizheti, hogy eredeti Epson nyomtato illesztéprogram van-e telepitve a
szamitogépére.

Valassza a Rendszerbeallitasok elemet az Apple menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd vélassza ki a nyomtatot. Kattintson az Beallitasok és

kellékanyagok elemre, és ha az Beallitasok fiil és Segédprogram fiil megjelenik az ablakban, az azt jelenti, hogy
van telepitve eredeti Epson nyomtat¢ illesztprogram a szamitégépén.

Printers & Scanners

General Supply LEveIs

Open Printer Utility
Print Test Page

Clean Print Heads

Cancel it

Kapcsol6dé informacio

= , Alkalmazésok kiilon telepitése” 85. oldal

Halézati kapcsolat Gjboli beallitasa

A nyomtatohalézatot a kovetkez esetekben kell konfiguralni.
[J Halozati kapcsolattal rendelkezé nyomtat6 hasznalata esetén
[d Ha a hélézati kornyezet megvaltozott

[ A vezeték nélkiili utvalaszté cseréje esetén

1 A szamitégéphez vald kapcsolodasi mod megvaltoztatasa

Szamitogéphez vald csatlakozas beallitasai

A telepité a kovetkezé mddok egyikével futtathato.

Beallitas webhelyrol

Lépjen a kovetkezé webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a Beallitas lehetdséghez, majd kezdje meg a
beallitast.

https://epson.sn
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(O V) eljaras megtekinthetd a(z) Webes filmutmutatok részeként is. Erje el a kovetkezd webhelyet.
https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD6870

Beallitas a szoftverlemez hasznalataval

Ha a nyomtatéhoz kapott egy szoftverlemezt, és lemezmeghajtéval rendelkezé Windows szamitégépet hasznal,
helyezze be a lemezt a szamitogépbe, majd kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

Okos eszk6zhoz val6 csatlakozas beallitasai
Akkor hasznalhatja a nyomtatdt okos eszkozrél vezeték nélkiili uitvalaszton keresztiil, ha a nyomtatd ugyanahhoz a
héal6zathoz csatlakozik, mint a vezeték nélkiili atvalaszto.

Uj csatlakozés bedllitdséhoz a webhelyet arrél az okos eszkdzrdl nyissa meg, amelyikkel csatlakozni szeretne a
nyomtatohoz. Adja meg a termék nevét, lépjen a(z) Bedllitds pontra, majd inditsa el a beallitast.

https://epson.sn

(O PV eljdrés megtekinthetd a(z) Webes filmtitmutatok részeként. Erje el a kovetkezd webhelyet.
https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=VC00006

Megjegyzés:
Ha madr bedllitotta a kapcsolatot az okos eszkoz és a nyomtatod kozott, de tijra kell konfigurdlnia, ezt megteheti egy
alkalmazdsbdl, példaul a(z) Epson Smart Panel alkalmazdsbol.

Wi-Fi beallitasok elvégzése a vezérlopanelen
Ha nem szamitdgépet vagy okos eszkozt haszndl a nyomtatékapcsolat beallitdsahoz, ezt a vezérlpanelen teheti
meg.

Szamos kiilonb6z6 médon megadhatja a halézati beallitasokat a nyomtatd vezérl6panelérdl. Valassza ki azt a
csatlakozasi moédot, amelyik megfelel az On 4ltal haszndlt kérnyezetnek és feltételeknek.

Ha ismeri a vezeték nélkiili utvélaszté SSID-jét és jelszavat, manudlisan is beallithatja azokat.

Kapcsol6dé informacio

=, Wi-Fi bedllitdsok végrehajtdsa az SSID és a jelsz6 megaddsdval“ 89. oldal
=, Wi-Fi bedllitdsok megaddsa nyomégombos beallitdssal (WPS)“ 91. oldal
=, Wi-Fi bedllitdsok megadésa PIN-kodos beallitdssal (WPS)“ 92. oldal

Wi-Fi beallitasok végrehajtasa az SSID és a jelsz6 megadasaval
Beallithatja a Wi-Fi haldzatot, ha megadja a nyomtato vezérlépanelén mindazokat az adatokat, amelyek a vezeték

nélkili atvalasztéhoz torténd csatlakozashoz sziikségesek. Az aldbbi mddszerrel torténd bedllitdashoz sziiksége lesz
a vezeték nélkiili utvalaszté SSID-jére és jelszavara.
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Megjegyzés:
Ha vezeték nélkiili titvdlasztot az alapértelmezett bedllitdsokkal haszndlja, az SSID és a jelszo a cimkén taldlhatd. Ha nem
ismeri az SSID nevet és jelszot, olvassa el a vezeték nélkiili uitvdlasztohoz kapott dokumentdciot.

1. Valassza a(z) E\\ E,;. lehet8séget a kezd6képernyon.

Elem kivalasztisihoz hasznélja az A W 4P gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

L alli- )% [ ‘
J

@8 <\

Various
Copies

Copy Scan

2. Vilassza a kovetkezét Wi-Fi (ajanlott).

3. A kovetkez képernyd megjelenitéséhez nyomja meg a OK gombot.

Ha a haldzati kapcsolatot mar beallitottak, akkor megjelennek a kapcsolati adatok. Vélassza a(z) Beallitasok
modositasa lehetGséget a beallitasok mddositasahoz.

4. Valassza a kovetkezét Wi-Fi beallitas varazslo.

5. Az SSID kivalasztasahoz kovesse a képernyén megjelend utasitésokat, adja meg a vezeték nélkiili utvélaszté
jelszavat, majd kezdje meg a beallitast.

Ha ellendrizni szeretné a nyomtato haldzati csatlakozasanak allapotat a beallitds befejeztével, akkor aldbbi
informacids hivatkozasra kattintva olvashatja el a részleteket.

Megjegyzés:

d Ha nem tudja az SSID-azonositot, ellendrizze, hogy fel van-e irva a vezeték nélkiili utvdlaszto cimkéjére. Ha az
alapértelmezett bedllitdsaival haszndlja a vezeték nélkiili iitvilasztot, akkor a cimkéjén feltiintetett SSID-azonositot
adja meg. Ha semmiképpen nem jut hozzd az adathoz, akkor ellendrizze a vezeték nélkiili uitvilasztéhoz adott
dokumentdciot.

(1 A jelszo érzékeli a kis- és nagybetii kozotti kiilonbséget.

[d Ha nem tudja a jelszot, ellendrizze, hogy fel van-e irva a vezeték nélkiili uitvilaszto cimkéjére. A cimkén ilyenek
szerepelhetnek, hogy ,,Network Key”, ,Wireless Password” stb. Ha az alapértelmezett bedllitdsaival haszndlja a
vezeték nélkiili uitvdlasztot, akkor a cimkéjén feltiintetett jelszot adja meg.
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Kapcsol6dé informacié

= A nyomtaté halézati csatlakozési allapoténak ellenérzése (Halézati kapcesolddési jelentés)“ 93. oldal

Wi-Fi beallitasok megadasa nyomdégombos beallitassal (WPS)

A Wi-Fi halézat automatikusan, a vezeték nélkiili utvélaszton talalhaté megfelel6 gomb megnyomésaval
beallithato. A kovetkezd feltételek teljesiilése esetén a beallitds ennek a modszernek a hasznalataval is elvégezhetd.

1 A vezeték nélkiili utvalasztd kompatibilis a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkciéval.

[d A jelenlegi Wi-Fi kapcsolatot a vezeték nélkiili utvalaszton talalhato megfelel6 gomb megnyomasaval hoztak
létre.

Megjegyzés:
Ha a gomb nem taldlhato vagy a telepités szoftver haszndlatdval torténik, akkor olvassa el a vezeték nélkiili titvdlasztéhoz

kapott dokumentdciot.

1. Vélassza a(z) k E_\ lehetGséget a kezdSképernydn.

Elem kivalasztisihoz hasznélja az A W 4P gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
I 55 e
N
us n=
oo RO

Various
Copies

Copy Scan

2. Vilassza a kovetkezdt Wi-Fi (ajanlott).

3. Nyomja meg a(z) OK gombot.

Ha a hélézati kapcsolatot mér beallitottak, akkor megjelennek a kapcsolati adatok. Vélassza a(z) Beallitasok
modositasa lehetGséget a beallitasok mddositasahoz.

4. Vilassza a kovetkez6t Nyomégombos beall. (WPS).

5. Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat.

Ha ellenérizni szeretné a nyomtaté haldzati csatlakozaséanak allapotat a beallitas befejeztével, akkor alabbi
informacids hivatkozasra kattintva olvashatja el a részleteket.

Megjegyzés:
Ha a kapcsolédds sikertelen, inditsa tijra a vezeték nélkiili uitvilasztot, helyezze kozelebb a nyomtatéhoz, majd

probalkozzon ujra. Ha még mindig nem miikodik, nyomtassa ki a hdlozati kapcsolatra vonatkozo jelentést, és
ellenérizze, hogy mi a megoldds.
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Kapcsol6dé informacié

= A nyomtaté halézati csatlakozési allapoténak ellenérzése (Halézati kapcesolddési jelentés)“ 93. oldal

Wi-Fi beallitasok megadasa PIN-kodos beallitassal (WPS)

Automatikusan csatlakozhat egy vezeték nélkiili utvalasztohoz PIN-kod hasznélataval. Ez a médszer akkor
hasznalhato a bedllitdshoz, ha a vezeték nélkiili atvalasztéd kompatibilis a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkcioval.
A PIN-kéd szamitogép segitségével irhatd be a vezeték nélkiili utvalaszto szamara.

1. Valassza a(z) k E_\ lehet8séget a kezddképernyon.

Elem kivalasztisihoz hasznélja az A W 4P gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

T ()
A

ae =N

Capies

Copy Scan

2. Vilassza a kovetkezdt Wi-Fi (ajanlott).

3. Nyomja meg a(z) OK gombot.

Ha a haldzati kapcsolatot mar beallitottak, akkor megjelennek a kapcsolati adatok. Vélassza a(z) Beallitasok
modositasa lehetGséget a beallitasok mddositasahoz.

4. Valassza a kovetkezét: Egyebek > PIN-kéd beall (WPS).

5. Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat.

Ha ellenérizni szeretné a nyomtaté haldzati csatlakozaséanak allapotat a beallitas befejeztével, akkor alabbi
informadcids hivatkozasra kattintva olvashatja el a részleteket.

Megjegyzés:
A PIN-kéd beirdsaval kapcsolatos részletek a vezeték nélkiili itvilasztohoz mellékelt dokumentdcioban taldlhatok.

Kapcsolédé informacio

= A nyomtat6 halozati csatlakozési dllapoténak ellendrzése (Halozati kapesolddasi jelentés)“ 93. oldal
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A nyomtato halozati csatlakozasi allapotanak ellenérzése (Halozati
kapcsoladasi jelentés)

Egy halozati kapcsolddasi jelentés kinyomtatasaval ellendrizheti a nyomtatd és a vezeték nélkiili utvalasztd kozotti
kapcsolat allapotat.

L. Tgltsén be papirt.
2. Valassza a(z) Bedll. lehetdséget a kezdSképerny6n.
Elem kivalasztisihoz hasznélja az A 'V 4P gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

3. Valassza a kovetkezét: Halozati bedllitasok > Kapcsolat ellendrzése.

Ekkor elkezdédik a kapcsolat ellendrzése.

4. Kovesse a nyomtaté képerny6jén megjelend utasitasokat a halézati kapcsolatra vonatkozo jelentés
kinyomtatasdhoz.

Ha hiba tortént, ellendrizze a haldzati kapcsolatra vonatkoz6 jelentést, majd hajtsa végre a megoldas
folyamatat.
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A haloézati kapcsolatra vonatkozo jelentés lizenetei és megoldasai

Ellendrizze az tizeneteket és hibakddokat a halézati kapcsolatra vonatkozd jelentésben, majd hajtsa végre a
megoldas folyamatit.
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E-1

Megoldasok:
J Gy6z6djon meg réla, hogy be van kapcsolva a hub vagy mas haldzati eszkoz.

[J Ha a nyomtatdt Wi-Fi halézaton keresztiil szeretné csatlakoztatni, akkor végezze el Gjra a nyomtatd Wi-Fi
bedllitasait, mivel az le van tiltva.

Kapcsol6dé informacio

=, Wi-Fi bedllitdsok elvégzése a vezérldpanelen® 89. oldal

E-2, E-3, E-7

Megoldasok:
(d Gy6z6djon meg arrol, hogy a vezeték nélkiili utvalasztdja be van kapcsolva.

1 Gy6z6djon meg arrol, hogy a szamitdgép vagy az eszkoz megfelel6en csatlakozik a vezeték nélkiili
utvalasztohoz.

[d Kapcsolja ki a vezeték nélkiili utvalasztdt. Varjon 10 masodpercet, majd kapcsolja be.
[J Helyezze a nyomtato6t kozelebb a vezeték nélkiili utvalasztohoz, és tavolitson el minden akadalyt a kett6 koziil.

(J Ha manualisan adta meg az SSID-t, ellendrizze, hogy helyes-e. Ellendrizze az SSID-azonositét a haldzati
kapcsolodasi jelentés Halozat allapota részében.

(J Ha egy vezeték nélkiili utvalaszté tobb SSID-azonositét hasznal, valassza ki a megjelené SSID-t. Ha az SSID nem
megfelel6 frekvenciat hasznal, akkor nem biztos, hogy megjelenik a nyomtatén.

(J Ha nyomogombos beallitast hasznal a haldzati kapcsolat 1étrehozasahoz, ellendrizze, hogy a vezeték nélkiili
utvalasztoja timogatja-e a(z) WPS-t. Nem haszndlhatja a nyomégombos bedllitast, ha a vezeték nélkiili
utvalaszté nem tamogatja a(z) WPS-t.

[ Ellendrizze, hogy az SSID kizarolag ASCII karaktereket (alfanumerikus karakterek és szimbolumok) hasznal. A
nyomtat6 nem tud megjeleniteni olyan SSID-t, amely nem ASCII karaktereket tartalmaz.

[ Gy6z6djon meg rola, hogy ismeri az SSID-azonositot és jelszot, mielStt csatlakozna a vezeték nélkiili
utvalasztohoz. Ha az alapértelmezett bedllitasaival hasznal egy vezeték nélkiili utvalasztdt, akkor az SSID és a
jelszd a vezeték nélkili utvalasztd cimkéjén talalhaté meg. Ha nem tudja az SSID-azonositot és a jelszdt,
kérdezze meg attol, aki a vezeték nélkiili utvalasztot telepitette, vagy olvassa el a vezeték nélkiili utvalasztohoz
kapott dokumentacidjat.

(J Ha olyan SSID-hez szeretne csatlakozni, amelyet egy okoseszkoz internetmegosztasi modja hozott 1étre,
ellendrizze az SSID-t és a jelszot az okoseszkoz hasznalati ttmutatdjaban.

(J Ha a Wi-Fi kapcsolat hirtelen megszakad, ellendrizze az alabbi feltételeket. Ha ezen feltételek alkalmazhatok,
allitsa vissza a halozati beallitasokat a szoftver alabbi weboldalrol valo let6ltésével és telepitésével.

https://epson.sn > Beallitas

(J Egy masik okoseszkozt adtak a hal6zathoz nyomoégombos beallitassal.

[ A Wi-Fi halézatot nem nyomoégombos beallitassal allitottak be.
Kapcsolodé informacié

=, Héldzati kapcsolat 4jboli beallitasa“ 88. oldal

=, Wi-Fi bedllitdsok elvégzése a vezérldpanelen” 89. oldal
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E-5

Megoldasok:

Gy6z6djon meg rola, hogy a vezeték nélkiili utvélasztd biztonsaganak tipusa a kovetkez6k valamelyikére van
allitva. Ha nem, mddositsa a biztonsag tipusat a vezeték nélkiili utvalaszton, majd allitsa alaphelyzetbe a nyomtato
halézati beéllitasait.

[0 WEP-64 bit (40 bit)

0 WEP-128 bit (104 bit)

O WPA PSK (TKIP/AES)"

(O WPA2 PSK (TKIP/AES)"
[ WPA (TKIP/AES)

[ WPA2 (TKIP/AES)

[ WPA3-SAE (AES)

¥ A WPA PSK szabvény WPA Personal néven is ismert. A WPA2 PSK szabvany WPA2 Personal néven is ismert.

E-6

Megoldasok:

[ Ellendrizze, hogy nincs-e letiltva a MAC-cim szlirése. Ha engedélyezve van, regisztralja igy a nyomtaté MAC-
cimét, hogy ne legyen szlirve. A részletes tudnivaldkért tekintse meg a vezeték nélkiili routerhez kapott
dokumentaciét. A nyomtaté MAC-cime a haldzati csatlakozasi jelentés Halozat allapota részében talalhato.

(J Ha a vezeték nélkiili router megosztott hitelesitést hasznal WEP biztonsagtipussal, gy6z6djon meg arrol, hogy a
hitelesit6 kulcs és az index helyes.

(J Ha a vezeték nélkiili routerhez csatlakoztathatd készulékek szama kisebb, mint a csatlakoztatni kivant haldzati
késziilékek szama, akkor modositsa a bedllitdsokat a vezeték nélkiili routeren, és névelje a csatlakoztathat6
késziilékek szamat. A beallitasok elvégzését illetGen tekintse meg a vezeték nélkiili routerhez kapott
dokumentaciot.

Kapcsolédé informacié

=, Szamitogéphez vald csatlakozds beallitdsai“ 88. oldal

E-8

Megoldasok:

[J Engedélyezze a DHCP-t a vezeték nélkiili utvalasztdn, ha a nyomtat6 IP-cim lekérési bedllitasa Auto
(Automatikus).

(d Ha a nyomtat6 IP-cim lekérése beallitasanak értéke Manual (Kézi), akkor a manualisan megadott IP-cim
tartomdnyon kiviili lesz (példdul: 0.0.0.0.). Allitson be érvényes IP-cimet a nyomtaté vezérldpaneljén.

Kapcsol6dé informacio

® Statikus IP-cim beallitasa a nyomtatohoz“ 105. oldal
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E-9

Megoldasok:
Ellenérizze a kovetkezoket.
4 Az eszk6zok be vannak kapcsolva.

[J Hozzafér az internethez és a tobbi, azonos hélézaton 1év6 szamitégéphez és haldzati eszk6zhoz azokrol az
eszkozokrol, amelyekrdl csatlakozni szeretne a nyomtatohoz.

Ha a nyomtatdja és a halozati eszkozok még a fentiek ellenérzése utan sem csatlakoznak, kapcsolja ki a vezeték
nélkiili utvélasztét. Varjon 10 mésodpercet, majd kapcsolja be. Allitsa vissza a halézati beallitasokat a telepitd
alabbi weboldalrdl vald letoltésével és telepitésével.

https://epson.sn > Beallitas

Kapcsol6dé informacio

=, Szamitogéphez vald csatlakozds beallitdsai“ 88. oldal

E-10

Megoldasok:
Ellenérizze a kovetkezoket.
[d A hélozat tobbi eszkoze be van kapcsolva.

4 A hélozati cimek (IP-cim, alhal6zati maszk és alapértelmezett atjard) helyesek, amennyiben az IP-cim lekérése
beallitas értéke Manual.

Amennyiben az adatok valamelyike helytelen, allitsa alaphelyzetbe a halézati cimet. A nyomtat6 IP-cime, alhalozati
maszkja és alapértelmezett atjardja a haldzati kapcsolodasi jelentés Halozat allapota részében talalhato meg.

Ha a(z) DHCP engedélyezett, médositsa a nyomtatd IP-cim lekérés bedllitasat Auto (Automatikus) értékre. Ha
manualisan szeretné beallitani az IP-cimet, ellendrizze a nyomtatd IP-cimét a halézati kapcsolddasi jelentés
Halozat allapota részében, majd valassza a Manual lehetdséget a halézati beallitasok képernydjén. Az alhalézati
maszk értéke [255.255.255.0] legyen.

Ha a nyomtatdja és a halozati eszkozok még mindig nem csatlakoznak, kapcsolja ki a vezeték nélkiili utvalasztot.
Varjon 10 masodpercet, majd kapcsolja be.

Kapcsolodo informacio

=, Statikus IP-cim beallitdsa a nyomtatéhoz* 105. oldal

E-11

Megoldasok:
Ellendrizze a kovetkezdket.
[d Az alapértelmezett atjar6 cime akkor helyes, ha a nyomtaté TCP/IP beallitdsa Manualis értékre van allitva.

(d Az alapértelmezett atjaroként beallitott eszkoz be van kapcsolva.
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Allitsa be a helyes alapértelmezett atjdrécimet. Az alapértelmezett 4tjaré cimét a hélézati csatlakozési jelentés
Halozat allapota részében tekintheti meg.

Kapcsol6dé informacio

=, Statikus IP-cim beallitdsa a nyomtatéhoz* 105. oldal

E-12

Megoldasok:
Ellenédrizze a kovetkezoket.
[d A hélozat tobbi eszkoze be van kapcsolva.

[d A hélozati cimek (IP-cim, alhal6zati maszk és alapértelmezett atjard) helyesek, amennyiben manudlisan adja
meg Oket.

[d A tobbi eszkoz halozati cimei (alhalozati maszk és alapértelmezett atjard) azonosak.

[d Az IP-cim nem titkozik mdés eszkozokkel.

Ha a nyomtatdja és a halozati eszkozok még mindig nem csatlakoznak a fentiek ellenérzése utan is, probaélja ki az
alabbiakat.

[d Kapcsolja ki a vezeték nélkiili utvalasztot. Varjon 10 masodpercet, majd kapcsolja be.

[ A telepito segitségével végezze el Gjra a haldzati bedllitasokat. A kovetkezd webhelyen futtathatja.

https://epson.sn > Beallitas

[ Tobb kiilonbozo jelszot is regisztralhat egy olyan vezeték nélkiili utvalaszton, amely WEP biztonsagi tipust
hasznal. Ha tobb jelszot regisztralt, ellendrizze, hogy az elsé regisztralt jelszd van-e beallitva a nyomtaton.

Kapcsolodo informacio
=, Statikus IP-cim beallitdsa a nyomtatéhoz* 105. oldal

= Szdmitogéphez valo csatlakozés beallitdsai“ 88. oldal

E-13

Megoldasok:
Ellendrizze a kovetkezoket.
[ A hélozati eszkozok (pl. vezeték nélkiili utvdlaszto, hub és atvilasztd) be vannak kapcsolva.

[J A halozati eszkozok TCP/IP beallitasa nincs manuadlisan beallitva. (Ha a nyomtaté TCP/IP beallitasainak
megadasa automatikus, mig a tobbi halozati eszkdz TCP/IP bedllitasainak végrehajtasa manualis, akkor a
nyomtato haldzata eltérhet a tobbi eszkéz halozatatol.)

Ha a fentiek ellendrzését kovetSen sem miikodik a hdldzati nyomtatas, probalkozzon a kovetkezokkel.
[J Kapcsolja ki a vezeték nélkiili utvalasztot. Varjon 10 masodpercet, majd kapcsolja be.

[d A telepit6 hasznalataval hajtsa végre a halézati bedllitasokat a szamitégépen, amely ugyanazon a halézaton van,
mint a nyomtatd. A kévetkezé webhelyen futtathatja.

https://epson.sn > Beallitas
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[J Tobb kiillonbozd jelszot is regisztralhat egy olyan vezeték nélkiili titvalaszton, amely WEP biztonsagi tipust
hasznal. Ha tobb jelszot regisztralt, ellendrizze, hogy az elsé regisztralt jelszd van-e beallitva a nyomtaton.

Kapcsol6dé informacio

=, Statikus IP-cim beallitdsa a nyomtatéhoz* 105. oldal

=, Szamitogéphez vald csatlakozés beallitdsai“ 88. oldal

Uzenet a halézati kérnyezettel kapcsolatban

Uzenet

Megoldas

A Wi-Fi-kérnyezetet javitani kell. Kapcsolja
ki a vezeték nélkili routert, majd kapcsolja
be. Ha a csatlakozas mindsége nem javul,
tekintse meg a vezeték nélkdli router
dokumentaciojat.

Miutén kozelebb helyezte a nyomtatét a vezetékmentes utvalasztéhoz, és
eltavolitotta a koztiik 1év6 akadalyokat, kapcsolja ki a vezetékmentes
utvélasztot. Varjon 10 méasodpercet, majd kapcsolja be. Ha tovébbra sincs
kapcsolat, 1asd a vezetékmentes Utvéalasztdhoz kapott dokumentaciot.

*Nem lehet tébb eszkozt csatlakoztatni.
Csatlakoztassa le az egyik eszkdzt ha ujat
akkar hozzaadni.

Az egyidejlileg csatlakoztathatd szamitdgép és okoseszkdzok teljes
egészében a Wi-Fi Direct (Egyszer( hozzaférési pont) kapcsolattal
csatlakoznak. Tovabbi szamitégép vagy okoseszkdz hozzaadasakor elészor
tavolitsa el az egyik csatlakozd eszkozt vagy csatlakoztassa a masik halézatra.

Az egyidejlleg csatlakoztathaté vezetékmentes eszkdzok széma és a
csatlakozo eszkdzok szama a hélozati dllapotlapon vagy a nyomtaté
vezérlépanelen ellendrizhetd.

Ugyanez az Wi-Fi Direct ével azonos SSID
létezik a kdrnyezetben. Médositsa a Wi-Fi
Direct SSID-jét, ha nem tud intelligens

A nyomtaté vezérlépanelen I1épjen a Wi-Fi Direct bedllitasi képernyére és
valassza ki a men(t a bedllitds médositdsahoz. Médositani lehet a halézat
nevét, ami a DIRECT-XX- utén kovetkezik. Max 22 karakter hosszut adhat meg.

eszkozt csatlakoztatni a nyomtatéhoz.

Okos eszkoz és a nyomtato kozvetlen csatlakoztatasa
(Wi-Fi Direct)

A 'Wi-Fi Direct (Egyszer(i hozzaférési pont) lehetévé teszi egy okos eszkoz kdzvetlen csatlakoztatasat a
nyomtatohoz vezeték nélkiili utvalasztd nélkiil, illetve a nyomtatast okos eszkozrol.

A Wi-Fi Direct

Akkor hasznalja ezt a kapcsolddasi modot, ha nem hasznal Wi-Fi-hdlozatot otthonaban vagy irodéjaban, vagy ha
kozvetleniil szeretné csatlakoztatni a nyomtatét és a szamitogépet vagy okoseszkozt. A nyomtatd ebben a modban
vezeték nélkiili utvalasztoként viselkedik, és eszkozoket is csatlakoztathat a nyomtatéhoz anélkiil, hogy normal
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vezeték nélkiili utvalasztot kellene hasznalnia. A nyomtatohoz kozvetleniil csatlakozd eszkozok azonban nem
tudnak kommunikalni egymadssal a nyomtatén keresztiil.

fff/—

l- EPSON J
1

2

—~— —_—
—~ —~

))

A nyomtaté csatlakozhat egyidejiileg Wi-Fi és Wi-Fi Direct (Egyszer( hozzaférési pont) médon keresztiil. Ha
azonban haldzati kapcsolatot kezdeményez Wi-Fi Direct (Egyszer(i hozzaférési pont) mdédban, amikor a nyomtaté
Wi-Fi-haldzaton keresztiil kapcsolodik, akkor a Wi-Fi-kapcsolat ideiglenesen megszakad.

Eszkozokhoz csatlakozas Wi-Fi Direct hasznalataval

Ezzel a médszerrel nyomtatéja kozvetleniil, vezeték nélkiili utvéalaszté nélkiil csatlakoztathatd eszkozokhoz.

Megjegyzés:
Az iOS vagy Android felhaszndlok szamdra egyszeriien bedllithaté az Epson Smart Panelr6l.

A bedllitdsokat a nyomtaton és a csatlakoztatni kivdant eszkozon csak egyszer kell elvégezni. Hacsak nem tiltja le a Wi-Fi
Direct funkciét vagy nem dllitja alapértékre a haldzati bedllitdsokat, az aldbbi bedllitdsokat nem kell tijra elvégeznie.

1. Vélassza a(z) F\\ E_ lehet8séget a kezd6képernyon.

Elem kivalasztisihoz hasznélja az A W 4P gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

L) Glli= T )| | )
< ©

@8 =0

Various
Copies

Copy Scan

2. Vilassza a kovetkezét Wi-Fi Direct.
3. Nyomja meg a(z) OK gombot.

4. Valassza a kovetkezét Mas médszerek.
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5. Vilassza a kovetkez6t Mas operacids rendsz eszkozok.

6. A kapcsolodashoz az eszkoz Wi-Fi képerny6jén vélassza ki a nyomtaté vezérlépaneljén megjelend SSID-
azonositot, majd adja meg a jelszot.

DIRECT-FEDCABASE

Password
aaeaBBRS

amariphong connect

If you don't use Epson Sman Panel, select
the following S5ID (network name) on
your smart device's Wi-Fi settings screen.

DIRECT-FEDCBASS

Passward 12345678

Sea Descnplion

7. Az eszkoz nyomtatéalkalmazésanak képerny6jén vélassza ki azt a nyomtatét, amelyikhez csatlakozni szeretne.

8. Valassza ki a nyomtaté vezérlépaneljén a(z) Kész meniipontot.

Az elézetesen mar a nyomtatéhoz csatlakoztatott eszkozok ujboli csatlakoztatasdhoz valassza ki az eszkoz Wi-Fi-
képerny6jén lathaté halozat nevét (SSID).

Megjegyzés:
Amennyiben iOS eszkozt haszndl, akkor a standard iOS kamerdval beolvasott QR-kod segitségével is csatlakozhat. Ldsd az
aldbbi hivatkozdst: https://epson.sn.
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A Wi-Fi Direct (Egyszerii hozzaférési pont) kapcsolédas bontasa
Megjegyzés:
Ha a Wi-Fi Direct (Egyszerti hozzdférési pont) kapcsolat le van tiltva, akkor a nyomtatéhoz Wi-Fi Direct (Egyszerti

hozzdférési pont) kapcsolaton keresztiil csatlakozé minden szdmitogép és okoseszkiz esetében megszakad a kapcsolat. Ha el
szeretne tavolitani egy adott eszkozt, az eszkoznél, és ne a nyomtatondl végezze el az eltdvolitdst.

(= C

Elem kivalasztisihoz hasznélja az A W 4P gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

1. A nyomtaté kezdéképerny6jén vélassza ki a(z) lehetGséget.

1) Glli= T ( )
®

BB N Ne o=o

©

Various

Copy Scan Copies

2. Vilassza a kovetkezét Wi-Fi Direct.
Megjelennek a Wi-Fi Direct adatai.

3. Valassza a kovetkez6t Beallitas elinditésa.

| =
]
a
L

4. Valassza a kovetkezét
5. Valassza a kovetkez6t Wi-Fi Direct letiltasa.

6. Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

Kapcsolédé informacié

= A Wi-Fi Direct (Egyszer(i hozzaférési pont) bedllitasok, példdul SSID, mddositasa“ 102. oldal

A Wi-Fi Direct (Egyszerii hozzaférési pont) beallitasok, példaul SSID,
modositasa

Ha a Wi-Fi Direct (Egyszert hozzaférési pont) kapcsolat engedélyezve van, a beallitasok a(z) i E" > Wi-Fi

| =
-
a
=

Direct > Beallitas elinditasa > meniiben médosithatok, azutan pedig az alabbi meniipontok jelennek meg.
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Halézatnév modositasa

Modositsa a nyomtatohoz valé csatlakozashoz hasznalt Wi-Fi Direct (Egyszerti hozzaférési pont) haldzati nevet
(SSID) az On 4ltal tetszdlegesen valasztott névre. A hilézat nevét (SSID) az ASCII karakterekkel éllithatja be,
amelyek a szoftver billentylizetén talalhatok a vezérlépanelen. Legfeljebb 22 karaktert adhat meg.

Amikor médositja a haldzat nevét (SSID), az dsszes csatlakoztatott eszkoz kapcsolata megszakad. Hasznalja az 4j
halézati nevet (SSID), ha djra csatlakoztatni szeretné az eszkozeit.

Jelsz6 modositasa

Moédositsa a Wi-Fi Direct (Egyszert hozzaférési pont) jelszavat az On altal tetsz6legesen valasztott értékre. A jelszot
az ASCII karakterekkel allithatja be, amelyek a szoftver billentytzetén talalhatok a vezérldpanelen. 8-22 karaktert
adhat meg.

Amikor moédositja a jelszot, az dsszes csatlakoztatott eszkoz kapcsolata megszakad. Hasznadlja az 4j jelszot, ha ujra
csatlakoztatni szeretné az eszkozeit.

Wi-Fi Direct letiltasa

A Wi-Fi Direct (Egyszer(i hozzaférési pont) bedllitas letiltdsa a nyomtaton. A letiltas sordn a nyomtatéhoz a Wi-Fi
Direct (Egyszert hozzaférési pont) segitségével csatlakoztatott eszkozok kapcsolata megszakad.

Alapértékek visszaallitasa
A Wi-Fi Direct (Egyszer(i hozzaférési pont) beallitasait az alapértékre allitja vissza.

Az okoseszkoz nyomtatora mentett Wi-Fi Direct (Egyszer(i hozzaférési pont) csatlakozasi adata torl6dott.

A nyomtato csatlakozasanak hozzaadasa vagy
modositasa

A nyomtato beallitasa tobb szamitégépen

Bar tobb szamitdgép is csatlakozhat ugyanahhoz a vezeték nélkiili atvalasztohoz, lehet, hogy mindegyik
szamitogép mas SSID-t kap.

Ha a vezeték nélkiili utvalaszto altal kiosztott SSID-k kezelése nem egy halézatként torténik, akkor minden
szamitogép gyakorlatilag masik halézathoz kapcsolédik. Amikor a nyomtaté beallitasat az A szamitdgéprol kezdi
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el, a nyomtaté ugyanahhoz a halézathoz csatlakozik, mint az A szamitdgép, ami lehetévé teszi az A szamitogéprol
torténd nyomtatast.

;\\ 7 —
A ===
- N
S =5 B
® EPSON _
SSID:1111111a SSID:1111111g

Ha azonban a nyomtatoét a fenti konfigurdcidban a B szamitégéproél inditja el, a nyomtaté a B szamitogép
hélézatara lesz bedllitva, ami lehetévé teszi a B szamitogéprol torténé nyomtatdst, de az A szamitégéprél nem.

SSID:1111111a SSID:1111111g

Hogy megakadélyozza ezt, amikor egy masik szamit6géprol szeretne halézati nyomtatét beallitani, akkor a telepitot
olyan szamitégéprdl inditsa el, ami ugyanahhoz a halézathoz csatlakozik, mint a nyomtaté. Ha a nyomtatd
ugyanazon a hél6zaton talalhatd, akkor a nyomtaté nem lesz ujrakonfiguralva a halézathoz, hanem hasznélatra
kész allapotba keriil.

A csatlakozas modositasa Wi-Fi-rol USB-re

Ha a hasznalt Wi-Fi instabil, vagy ha stabilabb USB-kapcsolatra szeretne valtani, kdvesse az alabbi lépéseket.
1. A nyomtaté csatlakoztatdsa szdmitogéphez USB-kébellel.

2. USB-kapcsolaton keresztiil torténé nyomtatas esetén valasszon ki egy olyan nyomtatét, amely nincs (XXXXX)
cimkével ellatva.

A nyomtatd neve vagy a ,Halozat” XXXX-szel jelenik meg az operacios rendszer verzidjatdl fiiggéen.

104



Ezekben a helyzetekben > A nyomtato csatlakozasanak hozzaadasa vagy modositasa > Statikus IP-cim beallitasa

Példa Windows 11 rendszerre

Select Printer

) SEPSON We- Series.
= EPSOMN WF- 90 Series
= EPSOMN XP- Series

Stalus Feady

Példa Windows 10 rendszerre

| = Pripd
| Camarad

Salmcd Prinbar
5 &dobe POF

|

|

| - Series|Mebwork)
» = ronm =i Seneg

1 L

Shetur el

_FR EPSOMIDTAST (WF- 1

#Fux
= Microsoft Print to POF

Printlofie  Preferences

— Epson Pri
—: EPSON W
= Faa

Ll Fving dpis |

Statikus IP-cim bedllitasa a nyomtatéhoz

Ez a rész azt irja le, hogyan végezhetdek beallitasok a nyomtato vezérlépaneljérdl.

1. A nyomtaté kezd6képerny&jén vélassza ki a(z) Bedll. lehetéséget.

2. Vélassza a kovetkezSt: Halozati beallitasok > Specialis > TCP/IP.

3. Vélassza a(z) IP-cim lekérése, majd a(z) Manualis lehetGséget.

4. Adja meg az IP-cimet.

Amennyiben a(z)  és a(z) P> elemet vélasztja, akkor a periddussal elvalasztott fokusz a kovetkezs vagy a

hats6 szegmensre mozdul el.

Hagyja jova az el6z6 képernyén megjelent értéket.

5. Allitsa be a(z) Alhaléz maszk és a(z) Alapértelm atjaro elemet.

Hagyja jova az el6z6 képernyén megjelent értéket.

n Fontos:

Amennyiben a(z) IP-cim, a(z) Alhdléz maszk és a(z) Alapértelm dtjdaré kombindcidja hibds, akkor a bedllitds
nem folytathaté. Hagyja jévd az adatok hibdtlansdgat.

6. Adja meg az elsédleges DNS-szerver IP-cimét.

Hagyja jova az el6z6 képernydn megjelent értéket.
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Megjegyzés:

Amennyiben az IP-cim kiosztds bedllitdsaindl a(z) Auto lehetéséget vilasztja, akkor a DNS-kiszolgdlé esetében a(z)
Manudlis vagy a(z) Auto bedllitdsok koziil vilaszthat. Amennyiben automatikusan nem jut hozzd a DNS-szerver
ciméhez, akkor vdlassza a(z) Manudlis lehetdséget, majd adja meg a DNS-szerver cimét. Majd kozvetleniil adja meg a
mdsodlagos DNS-szerver cimét. Ha a(z) Auto opciot vilasztja, akkor folytassa a 8. épéssel.

Adja meg a masodlagos DNS-szerver IP-cimét.

Hagyja jova az el6z6 képernyén megjelent értéket.

Vilassza a kovetkez6t Beallitas inditasa.

A nyomtato szallitasa és tarolasa

Ha tarolnia vagy szallitania kell a nyomtatét, mert koltozik vagy szervizbe viszi, kovesse a kovetkezd 1épéseket a
nyomtat6 becsomagolasahoz.

1.

2.

Kapcsolja ki a nyomtatot a(z) Q) gomb lenyomasaval.

Ellendrizze, hogy a tapfesziiltség jelz6fénye kialudt, majd huzza ki a tdpkébelt.

n Fontos:

Hiizza ki a tdpkdbelt, amikor a jelzéfény kialszik. Kiilonben a nyomtatéfej nem tér vissza az alaphelyzetébe,
ettdl a tinta beszdradhat, és a nyomtatds lehetetlené vdlhat.

Huzza ki az 6sszes kabelt, igy a tapkdabelt és az USB kébelt is.
Tavolitsa el az Gsszes papirt a nyomtatobol.

Ellenédrizze, hogy nem maradtak-e eredetik a nyomtatén.

Ugy nyissa fel a lapolvasé egységet, hogy kdzben a lapolvasé fedél zarva legyen. Rogzitse a tintapatrontartot
ragasztoszalaggal a hazhoz.
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A Figyelem!

Ugyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasé egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja.
Ellenkez esetben megsériilhet.

7. Zarjale a lapolvasé egységet.

Biztonsagi okokbdl a lapolvaso egység két 1épésben van lezarva.

Megjegyzés:
A lapolvasé egység nem nyithato fel az aldbbi helyzetben. Teljesen zdrja le, miel6tt felnyitnd.

8. Hajtsa végre az dbran lathat6 el6késziileteket a nyomtatd elcsomagolasahoz.
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9. Csomagolja vissza a nyomtatét a dobozéba a védéanyagokkal egyiitt.

g Fontos:

1 Tdroldskor vagy szdllitdskor ne dontse meg, ne tdrolja fiiggblegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatét, mert igy
tinta szivdroghat ki.

1 A tintapatronokat hagyja a késziilékben. Ha kiveszi a patronokat, a nyomtatéfej kiszdradhat, és
eléfordulhat, hogy a nyomtaté nem fog nyomtatni.

Ha ismét haszndlja a nyomtatot, ne felejtse majd eltavolitani a tintapatrontartdt rogzit6 ragasztdszalagot. Ha a
szallitds utdn romlott a nyomtatasi mindség, tisztitsa meg és igazitsa be a nyomtatofejet.

Kapcsol6dé informacio

= A nyomtatofej ellendrzése és tisztitdsa“ 73. oldal

= A nyomtatofej igazitdsa“ 76. oldal
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Nem lehet nyomtatni vagy szkennelni

Problémamegoldas

Olvassa el ezt a részt, ha nem tud a vart médon nyomtatni vagy szkennelni, vagy ha probléma meriil fel a
nyomtatas soran. Egyes gyakori problémék megoldasat 1asd az alabbi részben.

| Be vankapcsolva a nyomtaté?
Megoldasok
J Gy6z6djon meg arrol, hogy a nyomtatd be van kapcsolva.

J Gy6z6djon meg arrol, hogy a tapkabel megfelel6en van csatlakoztatva.

= A késziilék nem kapcsol be“ 151. oldal
= Nem megoldhat6 probléma“ 155. oldal

| Van elakadt papir a nyomtatéban?
Megoldasok

Ha papir akadt el a nyomtatdban, nem indithat el nyomtatast. Tavolitsa el az elakadt papirt a
nyomtat6ébol.

= , A papir elakadt“ 139. oldal

| Maga a nyomtaté megfeleléen miikodik?
Megoldasok
(d Ha hibaiizenet jelenik meg az LCD-képerny®én, ellendrizze a hibat.
[d Nyomtasson ki egy allapotlapot, és annak segitségével ellendrizze, hogy maga a nyomtatd képes-e

megfelel6en nyomtatni.

= Az LCD képernyén megjelend iizenet“ 137. oldal

| Csatlakozasi problémai vannak?
Megoldasok
d Gy6z6djon meg rdla, hogy a kabelek megfeleléen csatlakoznak az dsszes csatlakozashoz.
d Gy6z6djon meg rdla, hogy a hdlézati eszkoz és az USB-hub megfelelden muikodik.
[d Ha Wi-Fi-kapcsolattal rendelkezik, ellendrizze, hogy a Wi-Fi-kapcsolat beallitasai megfeleldek-e.
[ Ellendrizze, hogy melyik hal6zathoz csatlakozik a szamitogép és a nyomtatd, és gy6z6djon meg arrdl,

hogy a halézatok neve egyezik.

» A nyomtatd nem képes csatlakozni a halézathoz“ 115. oldal
= A nyomtaté USB-vel nem csatlakoztathaté* 114. oldal

» A nyomtato haldzati csatlakozasi allapotanak ellendrzése (Halozati kapcsolddasi jelentés)“ 93. oldal
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] A nyomtatasi adatok kiildése megfelel volt?
Megoldasok
d Gy6z6djon meg arrol, hogy nincs allé nyomtatasi adat egy el6z6 feladatbdl.

[ Ellendrizze a nyomtatd-illesztéprogramot, hogy a nyomtato nincs-e offline allapotban.

= ,Egy feladat még mindig nyomtatasra vérakozik.“ 112. oldal
= A nyomtato fiiggd allapotban vagy nem elérheté. 112. oldal

Az alkalmazas vagy a nyomtatoé-illesztoprogram nem miikodik
megfeleléen

Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejottét kovetoen sem (Windows)
Az alabbi okokra kell gondolni.

| Arendszer szoftverrel vagy adatokkal kapcsolatos problémat észlelt.
Megoldasok

[ Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtaté-illesztdprogramja (EPSON XXXXX) van-e telepitve. Ha
nincs eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogram telepitve, az elérheté funkciok korlatozottak lesznek.
Azt ajanljuk, hogy hasznaljon eredeti Epson nyomtatd-illesztéprogramot.

(J Ha nagy képet nyomtat, elképzelhetd, hogy a szamitégépen nem 4ll rendelkezésre elegendé memoria.
Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontasban vagy kisebb méretben.

[d Ha az 6sszes megoldast kiprobalta és nem tudta megoldani a problémat, probalja meg eltavolitani,
majd ujra telepiteni a nyomtatémeghajtot.
[d A hibat eltavolithatja, ha a legtijabb verziora frissiti a szoftvert. A szoftver allapotanak ellenérzéséhez

hasznalja a szoftverfrissité eszkozt.

= Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtaté-illesztdprogramja van-e telepitve — Windows* 86. oldal
= _Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogramja van-e telepitve — Mac OS* 88. oldal
= Alkalmazasok kiilon telepitése“ 85. oldal

| Arendszer a nyomtaté allapotaval kapcsolatos problémat észlelt.
Megoldasok

Kattintson a(z) EPSON Status Monitor 3 lehet6ségre a nyomtaté-illesztdprogram Karbantartas lapjan,
majd ellendrizze a nyomtato allapotat. Ha az EPSON Status Monitor 3 funkcid nincs engedélyezve,
kattintson a Kiegészitd beallitasok lehetségre a Karbantartas fillon, majd jelolje ki az Az EPSON
Status Monitor 3 engedélyezése lehetdséget.
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| Egy feladat még mindig nyomtatasra varakozik.

Megoldasok

Kattintson a(z) Nyomtatasi sor lehetdségre a nyomtaté-illesztéprogram Karbantartas lapfiilén. Ha
felesleges adatok maradnak, vélassza a Osszes dokumentum torlése elemet a Nyomtaté meniibél.

d ERSON OCODNON Printing Preferences x

Min Mk Optisns Msntenance
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W | Heod Cleaning g‘ Mervizeng Preferences

B e >

CE—

@ Job Arranger Lie %‘I Frinter and Opson Enformation
Largusge ust St - W softnace Lpdate
Wersion %500500 e -
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] A nyomtaté fiiggo allapotban vagy nem elérhetd.
Megoldasok
Kattintson a(z) Nyomtatasi sor lehetdségre a nyomtaté-illesztéprogram Karbantartas lapfiilén.

Ha a nyomtat¢ ki van kapcsolva vagy fiiggé allapotban van, torolje a kikapcsolt vagy fiiggé allapot
beallitasat a Nyomtaté meniijébol.

EPSONOOCONNO0L Series o o

Prinker  Ducument  View

| A nyomtaté nincs kivalasztva alapértelmezett nyomtaténak.

Megoldasok

Kattintson a jobb gombbal a nyomtatd ikonjara a Vezérlépanel > Eszk6zok és nyomtatok megtekintése
(vagy Nyomtatok, Nyomtatok és faxok) elemre, és kattintson az Beallitas alapértelmezett
nyomtatoként elemre.

Megjegyzés:

Ha tobb nyomtaté ikon taldlhato, a megfelelé nyomtato kivilasztdsdhoz ldsd az alabbiakat.
(Példa)

USB-kapcsolat: EPSON XXXX sorozat

Haldzati kapcsolat: EPSON XXXX sorozat (hélozat)

Ha a nyomtat illesztéprogramot tobbszor telepiti, el6fordulhat, hogy a nyomtaté illesztdprogramnak
tobb példanya is létrejon. Ha az ,EPSON XXXX sorozat (1. példany)” 1étrejon, kattintson jobb egér
gombbal az illesztéprogram mésolat ikonjara, majd a Eszkoz eltavolitasa elemre.
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] A nyomtaté portja nincs megfelel6en beallitva.
Megoldasok
Kattintson a(z) Nyomtatasi sor lehetdségre a nyomtaté-illesztéprogram Karbantartas lapfiilén.

Ellenérizze, hogy a nyomtatoportot az alabbiak szerint helyesen adtak meg a Nyomtato menii
Tulajdonsag > Port lehetdségénél.

USB-kapcsolat: USBXXX, Haldzati kapcsolat: EpsonNet Print Port

2= Print Server Properties *

Forms Ports  Drvers Securty Advanced

g' XXXXXXXX

Ports on this server

Port Description Printer 2
LISRNN? Virtual printer port for USE EPSOMN XXXX Series

Virtual printer port for USBE EPSON XXXX Series
KXXXAXXNK... . Standard TCP/IP Port
XXXXXXXX...  Standard TCP/IP Port
PORTPROMPT:  Local Port Microsoft XP5 Document’
XXXXXXXX... [ EpsonNet Print Port J XXXX-XXXX
Microsoft. Off... App Monitor OneMote for Windows 10 ¥
< >

Add Port... Delete Port Configure Port...

Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejottét kovetéen sem (Mac OS)
Az alabbi okokra kell gondolni.

| Arendszer szoftverrel vagy adatokkal kapcsolatos problémat észlelt.
Megoldasok

[ Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtatd-illesztéprogramja (EPSON XXXXX) van-e telepitve. Ha
nincs eredeti Epson nyomtato-illesztdprogram telepitve, az elérhet6 funkcidk korlatozottak lesznek.
Azt ajanljuk, hogy hasznaljon eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogramot.

(d Ha nagy képet nyomtat, elképzelhetd, hogy a szamitégépen nem all rendelkezésre elegendé memoria.
Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontasban vagy kisebb méretben.

[d Ha az 6sszes megoldast kiprobalta és nem tudta megoldani a problémat, probalja meg eltavolitani,
majd ujra telepiteni a nyomtatomeghajtot.
(d A hibat eltavolithatja, ha a legtijabb verziora frissiti a szoftvert. A szoftver allapotanak ellenérzéséhez

hasznalja a szoftverfrissit6 eszkozt.

= Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtat6-illesztdprogramja van-e telepitve — Windows* 86. oldal
= ,Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogramja van-e telepitve — Mac OS* 88. oldal

=, Alkalmazésok kiilén telepitése” 85. oldal
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| Probléma meriilt fel a nyomtaté allapotaval kapcsolatban.
Megoldasok
Gy6z6djon meg rola, hogy a nyomtatd ne Sziinet allapotban legyen.

Valassza a Rendszerbeallitasok elemet az Apple menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd kattintson dupldn a nyomtatéra. Ha a nyomtatd
szlineteltetve van, kattintson a Folytatas gombra.

Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejottét kovetéen sem (iOS)
Az alabbi okokra kell gondolni.

| A(z) Papirbeallitas auto. megjelenités le van tiltva.
Megoldasok
Engedélyezze a(z) Papirbeallitas auto. megjelenités beallitast a kovetkezd meniiben.

Beall. > Nyomtatobeallitasok > Papirforras beallitasa > Papirbeallitas auto. megjelenités

| AAirPrintle van tiltva.
Megoldasok
Engedélyezze az AirPrint beallitast a Web Config feliiletén.

= A nyomtaté miveleteinek a konfiguraldséra szolgal6 alkalmazds (Web Config)“ 164. oldal

Nem lehet szkennelni a megfelel6 kapcsolat Iétrejottét kovetoen sem

| Beolvasas nagy felbontasban halézaton keresztiil.
Megoldasok

Prébélja meg a beolvasast egy alacsonyabb felbontasban.

A nyomtaté USB-vel nem csatlakoztathato
Az alabbi okokra kell gondolni.

| Az UsB-kabel nincs megfelel6en bedugva az elektromos aljzatba.
Megoldasok

Csatlakoztassa megfelelden az USB-kabelt a nyomtatohoz és a szamitogéphez.

| USB hubbal kapcsolatos probléma meriilt.
Megoldasok

Ha USB-hubot hasznal, prébalja a nyomtatot kozvetlentiil a szamitogéphez csatlakoztatni.

| Probléma meriilt fel az USB-kabellel vagy az USB-bemenettel.
Megoldasok
Ha az USB-kébelt nem ismerik fel, valtoztasson portot, vagy cserélje le az USB-kabelt.
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A nyomtato nem képes csatlakozni a halézathoz

A halézati csatlakozasi problémak f6 okai és megoldasai

Ellendrizze az alabbiakat, hogy van-e probléma a csatlakoztatott eszkz mikodésével vagy beallitasaival.

| Ellenérizze a nyomtaté hal6zathoz csatlakozasi hibajanak okat.
Megoldasok

Nyomtassa ki a halézati kapcsolatot ellendrzé jelentést, hogy lassa a problémat, és elolvassa az ajanlott
megoldast.

A halézati kapcsolatot ellenérzd jelentés elolvasasaval kapcsolatban lasd a kovetkezd kapcsolédd
informacidkat.

Megjegyzés:
Ha meg akar nézni a hadlozati bedllitdsokra vonatkoz tovibbi informdcidkat, nyomtasson ki egy halozati
dgllapotlapot.

= A nyomtaté halozati csatlakozési allapoténak ellendrzése (Hal6zati kapcesoldddsi jelentés)“ 93. oldal

= , A hélézati kapcsolatra vonatkozo jelentés iizenetei és megolddsai“ 94. oldal

Az Epson Printer Connection Checker hasznalataval javitsa a kapcsolatot a szamitogéppel.
(Windows)

Megoldasok

Az ellendrzés eredményétdl fliggéen megoldhatja a problémat.

L. Kattintson duplan az Epson Printer Connection Checker ikonra az asztalon.
Az Epson Printer Connection Checker elindul.

Ha nincs ikon az asztalon, kovesse az alabbi eljarast az Epson Printer Connection Checker
elinditasdhoz.

J Windows 11

Kattintson a start gombra, majd valassza ki a Minden alkalmazas > Epson Software > Epson
Printer Connection Checker lehetdséget.

J Windows 10

Kattintson a start gombra, majd vélassza ki az Epson Software > Epson Printer Connection
Checker lehetdséget.

(J Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazas nevét a keresésben, majd valassza ki a megjelend ikont.

(J Windows 7

Kattintson a start gombra, majd valassza ki a Minden program > Epson Software > Epson
Printer Connection Checker lehet6séget.

2. Azellendrzéshez kovesse a képernyén megjelend utasitésokat.

Megjegyzés:
Amennyiben nem ldthaté a nyomtaté neve, telepitsen eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogramot.

»Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogramja van-e telepitve — Windows* 86. oldal
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Ha megallapitotta a problémat, kvesse a képerny6én megjelené megoldast.
Ha nem tudja megoldani a problémat, ellendrizze az alabbiakat a helyzete szerint.
[d A nyomtaté halozati kapcsolaton keresztiil nem felismerhetd
»A nyomtato haldzati csatlakozasi allapotdnak ellendrzése (Haldzati kapcsolodasi jelentés)“ 93. oldal
[d A nyomtatd USB-kapcsolaton keresztiil nem felismerhet6

»A nyomtatd USB-vel nem csatlakoztathaté“ 114. oldal

(d A nyomtato felismerhetd, de nyomtatas nem végezhetd.

»Nem lehet nyomtatni a kapcsolat 1étrejottét kovetden sem (Windows)“ 111. oldal

| Probléma meriilt fel a Wi-Fi-hez csatlakozé halézati eszk6zokkel.

Megoldasok

Kapcsolja ki a hélézathoz csatlakoztatni kivant eszkozoket. Varjon koriilbeliil 10 masodpercig, majd
kapcsolja be az eszkozoket a kovetkezd sorrendben: vezeték nélkiili tvalaszto, szamitdgép vagy
okoseszkoz, majd a nyomtatd. A radidjelekkel torténé kommunikacié felerdsitése érdekében helyezze a
nyomtatot és a szamitogépet vagy okoseszkozt kozelebb a vezeték nélkiili utvalasztéhoz, majd
probalkozzon a halézati beallitasok ismételt megadasaval.

ocooo/
Y

| Az eszk6z6k nem veszik a vezeték nélkiili utvalaszté jelét, mert tul messze vannak.
Megoldasok
Ha a szamitogépet vagy okoseszkozt és a nyomtatd kozelebb vitte egymashoz, kapcsolja ki a vezeték
nélkiili atvalasztdt, majd djra kapcsolja be.
A vezeték nélkiili utvalaszto modositasakor a beallitasok nem egyeznek meg az uj
utvalasztoval.
Megoldasok

Végezze el tjra a kapcsolat bedllitasait, hogy azok megfeleljenek az 4j vezeték nélkiili utvalasztonak.

=, Héldzati kapcsolat ujboli beallitdsa“ 88. oldal

J A szamitogéprol vagy okoseszkozrdl és nyomtatorol érkezé SSID azonositok eltérdek.

Megoldasok

Ha tobb vezeték nélkiili utvalasztot haszndl egyidGben, vagy a vezeték nélkiili utvalasztonak tobb SSID
azonositoja van és az eszkozok kiillonbozé SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték
nélkili atvalasztohoz.
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[ Példa a kiilénbdzd SSID azonositoval vald csatlakozéasra
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(1 Példa SSID csatlakozasra kiilonb6z6 frekvenciatartomannyal

N
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* EPSON

5GHz SSIDXXXXX_A  2.4GHz SSID:XXXXX_G 5GHz  SSID:XXXXX_A 24GHz SSIDXXXXX_G

Csatlakoztassa a szamitdgépet vagy okoseszkozt ugyanarra az SSID-azonositéra, mint a nyomtatot.

[d A halézati kapcsolatot ellendrzé jelentés kinyomtatasaval ellendrizze, hogy a nyomtaté milyen SSID-
hez csatlakozik.

[d Az Osszes olyan szamitogépen és okoseszk6zon, amelyet a nyomtatéhoz akar csatlakoztatni, ellendrizze
a Wi-Fi vagy a hal6zat nevét, amelyhez csatlakozott.

[J Ha a nyomtaté és a szamitdgép vagy az okoseszkoz eltérd haldzathoz csatlakozik, csatlakoztassa tjra az
eszkozt ahhoz az SSID-hez, amelyhez a nyomtaté csatlakozik.

B A vezeték nélkiili utvalaszté adatvédelmi elvalasztoja rendelkezésre all.

Megoldasok

A legtobb vezeték nélkiili utvalaszto olyan elvalasztd funkcidval rendelkezik, amely megakadalyozza az
azonos SSID-vel rendelkezd eszkozok kozotti kommunikdciét. Ha annak ellenére sem tudja 1étrehozni a
kommunikaciét a nyomtatd és a szamitogép vagy okoseszkoz kozott, hogy azok ugyanahhoz a halézathoz
csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélkiili atvalasztd elvalasztd funkciojat. Részletes utmutatdért olvassa el a
vezeték nélkili utvalasztohoz kapott dokumentéciot.

l Az IP-cim hibasan van hozzéarendelve.
Megoldasok

Ha a nyomtatéhoz hozzarendelt IP-cim 169.254.XXX. XXX, és az alhal6zati maszk 255.255.0.0, akkor
el6fordulhat, hogy az IP-cim nincs megfeleléen hozzarendelve.
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Valassza ki a(z) Beall. > Haldzati beallitasok > Specialis > TCP/IP beallitas opciot a nyomtato
vezérlépanelén, majd ellendrizze az IP-cimet és a nyomtatéhoz hozzarendelt alhdlézati maszkot.

Inditsa Gjra a vezetékmentes utvalasztét, vagy dllitsa vissza a nyomtat6 haldzati beallitasait.

=, Statikus IP-cim bedllitasa a nyomtatéhoz* 105. oldal

| Az USB 3.0 porthoz csatlakoztatott késziilék radiéfrekvencias interferenciat okoz.
Megoldasok

Ha egy eszkdzt csatlakoztat az USB 3.0 porthoz Mac késziilékén, akkor radidfrekvencias interferencia
1éphet fel. Probalja ki a kovetkez6t, ha nem tud csatlakozni a vezeték nélkiili LAN (Wi-Fi) halézathoz,
vagy a muveletek instabilla valnak.

[d Helyezze az USB 3.0 portba csatlakoztatott eszkozt tavolabb a szamitogéptol.

| Probléma van a halézati beallitasokkal a szamitégépen vagy az okos eszkozon.
Megoldasok

Prébaljon elérni egy tetszéleges webhelyet a szamitogépérdl vagy az okos eszk6zérdl, hogy meggy6z6djon
arrol, hogy az eszkoz haldzati beallitasai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a
probléma a szamitogéppel vagy az okos eszkozzel kapcsolatos.

Ellendrizze a szamitdgép vagy az okos eszkoz haldzati kapcsolatat. Részletekért lasd a szamitoégéphez vagy
az okos eszk6zhoz kapott hasznalati atmutatot.

A papir adagolasa nem megfelel6

Ellenérizend6 pontok

Ellendrizze a kovetkezd elemeket, majd prébalja ki a megoldasokat a probléméknak megfeleléen.

l Atelepitési hely nem megfelelé.
Megoldasok

A nyomtatét vizszintes feliiletre tegye, és az ajanlott kdrnyezeti korilmények kozott tizemeltesse.

=  Kornyezeti specifikéciok” 176. oldal

| Nem tamogatott papirt hasznal.
Megoldasok
A nyomtat altal tamogatott papirt hasznaljon.
= A hasznédlhat6 papirok és a kapacitas“ 158. oldal
= ,Nem alkalmazhaté papirtipusok“ 160. oldal

| Nem megfelelé papirkezelés.
Megoldasok

Koévesse a papirkezeléssel kapcsolatos 6vintézkedéseket.

= A papir kezelésére vonatkozé évintézkedések“ 25. oldal
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| Tul sok lap van betéltve a nyomtatéba.
Megoldasok

Mindig csak a papirhoz meghatarozott szamu lapot toltson be. Sima papir esetén ne toltson papirt a vonal
f6lé, melyet a haromszog szimbdlum jelez az élvezetdn.

= , A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 158. oldal

J A papirbeallitasok a nyomtatén nem megfelel6k.
Megoldasok

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a papirméret és a papirtipus beallitdsai egyeznek a nyomtatoba toltott papir
tényleges méretével és tipusaval.

= Papirméret és -tipus beallitdsai“ 25. oldal

A papir betoltése ferde
Az alabbi okokra kell gondolni.

| A papir nem megfeleléen van betéltve.
Megoldasok

Toltse be a papirt a megfelel6 iranyban, majd csusztassa az élvezet6t a papir széléhez.

=, Papir betoltése” 27. oldal

Tobb papirlapot huiz be a késziilék
Az alabbi okokra kell gondolni.

l A papir nedves vagy nyirkos.
Megoldasok

Toltson be 4j papirt.

| A statikus elektromossag miatt a papirlapok egymashoz tapadnak.
Megoldasok
Fujja szét a papirt a bet6ltés el6tt. Ha a papir még mindig nem adagolddik, egyszerre t6ltson be egy
papirlapot.
J Akézi kétoldalas nyomtatas soran egyszerre tobb papirt adagol késziilék.
Megoldasok

A papir Gjratoltése eldtt tavolitsa el a papirforrasba betdltott papirokat.
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Kifogyott papirral kapcsolatos hibaiizenet jelenik meg

| A papir nem a hatsé papiradagolé k6zepéhez lett betéltve.
Megoldasok

Ha kifogyott papirral kapcsolatos hibaiizenet jelenik meg annak ellenére, hogy a papir be van téltve a
hatsé papiradagoloba, toltse be ismét a papirt a hatsé papiradagold kozepéhez.

Nyomtatas kozben ad ki papirt

J A(z) Letterhead elemet nem valasztottak ki papirtipusként.
Megoldasok

Ha fejléces papirt tesz be (olyan papir, aminek a fejlécében olyan informdcidk, mint a feladé vagy a
vallalat neve mér el6re rd van nyomtatva), a Letterhead papirtipus beallitast valassza.

Nyomtatas, masolas és beolvasas minésége rossz

Gyenge mindségi nyomatok

Halvany szinek, csikozas vagy nem vart szinek jelennek meg a nyomatokon

-

e

| Lehet, hogy a nyomtatéfej fiivokai eltomédtek.
Megoldasok

Végezzen fuvoka-ellendrzést annak ellendrzésére, hogy a nyomtatéfej fuvokai nem tomdédtek-e el.
Végezzen fuvokatesztet, majd tisztitsa meg a nyomtatofejet, ha a nyomtatdfej fivokai koziil akar csak egy
is el van tomddve. Ha a nyomtatét j6 ideig nem hasznalta, a nyomtatofej fivokai eltomddhettek, és igy a
tintacseppek nem jutnak ki a szérdfejbél.

= A nyomtatofej ellendrzése és tisztitdsa“ 73. oldal

Kb. 2.5 cm-es tavolsagokra szines csikok jelennek meg
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Az alabbi okokra kell gondolni.

| A papirtipus beallitasa nem egyezik a betéltott papirral.
Megoldasok

Valassza ki a nyomtatoba toltott papirnak megfelelé papirtipus bedllitasat.

= , Papirtipusok listdja“ 26. oldal

J A nyomtatasi minéség tul alacsonyra van allitva.
Megoldasok
Normal papirra valé nyomtatdsnal alkalmazzon jobb mindségii bedllitast.
d Windows
Valassza ki a Magas opciét innen: Mindség a nyomtatémeghajté Fo fiilén.
d Mac OS

Valassza ki a(z) Kivalo opciét a(z) Nyomt. min. a nyomtatasi parbeszédpanel Nyomtatasi beallitasok
meniijében.

] A nyomtatoéfej elallitédott.
Megoldasok

Valassza a(z) Karbantartas > Nyomtatofej-igazitas > Vizszintes igazitas meniit a vezérldpanelen a
nyomtatofej beallitasahoz.

Elmosddott nyomatok, fliggoleges savok, nem megfelel6 illeszkedés
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Az alabbi okokra kell gondolni. Ellenérizze az okokat, és kovesse a megoldasokat fentrél lefelé haladva.

] A nyomtatéfej elallitodott.
Megoldasok

Vilassza a(z) Karbantartas > Nyomtatofej-igazitas > Fiigg6leges igazitas meniit a vezérlGpanelen a
nyomtatoéfej beallitasahoz.

| Akétiranyu nyomtatas beallitas engedélyezve van.
Megoldasok

Ha a nyomtatasi minéség a nyomtatodfej igazitasa utdn sem javul, akkor haszndlja a kétiranyt beallitast.
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Ha a kétiranyu (vagy nagy sebességii) nyomtatas engedélyezve van, a nyomtatofej ugy nyomtat, hogy
mindkét irdnyba mozog, igy a fiigg6leges vonalak elcsuszhatnak. A beallitds letiltasa esetén el6fordulhat,
hogy a nyomtatasi sebesség lassul, de a nyomtatas mindsége javul.

(d Windows
Sziintesse meg a Kétiranyd nyomtatas bejel6lését a nyomtatd-illesztéprogram Tovabbi beallitasok
lapjan.

[d Mac OS

Vélassza a Rendszerbeallitasok elemet a Apple menil > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas
és szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd valassza ki a nyomtatot. Kattintson a
Beallitasok és kellékanyagok > Beallitasok (vagy Illesztéprogram) elemre. Valassza ki a Ki
lehetdséget a Kétiranyd nyomtatas bedllitasnal.

Nyomatok iires lapként jonnek ki

—

| Lehet, hogy a nyomtatéfej fiivokai eltomédtek.
Megoldasok

Hajtsa végre a fuvokak ellenérzését, majd probalja meg a(z) Erds tisztitds funkcidt, amennyiben a
nyomtatoéfej fuvokai eltomddtek.

» A nyomtatofej ellenérzése és tisztitasa“ 73. oldal

= FErés tisztitas futtatasa“ 75. oldal

A nyomtatasi beallitasok és a nyomtatoba helyezett papirméret eltéré.
Megoldasok

Modositsa a nyomtatasi bedllitasokat a nyomtatoba toltott papirméretnek megfeleléen. Toltson olyan
papirt a nyomtatoba, amely megfelel a nyomtatasi beallitasoknak.

| Egyidejiileg tobb papirt adagol a nyomtatéba.
Megoldasok

Az egyszerre tobb papir nyomtatoba valé adagolasanak megel6zése érdekében lasd az alabbiakat.

=, Tobb papirlapot htiz be a késziilék“ 119. oldal
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A papiron elkenédés vagy kopas latszik

Az alabbi okokra kell gondolni.

| A papir nem megfeleléen van betéltve.
Megoldasok

Ha vizszintes csikok jelennek meg (nyomtatas irdnyara merélegesen) vagy a papir teteje vagy alja
elmaszatolddott, toltse be a papirt a megfelel iranyba, majd csusztassa az élvezetdt a papir széléhez.

=, Papir betdltése” 27. oldal

J A papir Gtvonala szennyezett.
Megoldasok

Ha fiiggbleges csikok (vizszintesen a nyomtatasi irdnydra) jelennek meg vagy a papir maszatos, akkor
tisztitsa meg a papirvezetési utat.

= A papir utvonalénak tisztitasa az elkenédott tinta eltévolitasahoz 77. oldal

| Apapir hullamos lett.
Megoldasok

Helyezze a papirt sik feliiletre annak ellendrzéséhez, hogy nem hullimos-e. Ha igen, egyenesitse ki.

| A papir hatuljara azel6tt nyomtatott, hogy a korabban nyomtatott oldal megszaradt volna.
Megoldasok

Kézi kétoldalas nyomtatas esetén {igyeljen arra, hogy a papir ujbdli betoltésekor a tinta mar teljesen szdraz
legyen.

Ha automatikus kétoldalas nyomtatassal nyomtat, a nyomtatasi siirliség tul nagy a
szaradasi ido6 pedig tal rovid.

Megoldasok

Ha az automatikus kétoldalas nyomtatast hasznalja, és nagy részletgazdasagu adatokat (pl. képeket vagy
grafikonokat) nyomtat, csokkentse a nyomtatasi fényerot és valasszon hosszabb szaradasi idét.

A kinyomtatott fényképek ragacsosak
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| Lehet, hogy a fényképpapir rossz oldalara készitette a nyomatot.
Megoldasok

Ellenérizze, hogy a nyomtathat6 oldalra nyomtat. Ha a fotdpapir rossz oldalara nyomtat, ki kell tisztitania
a papir Gtvonalat.

= , A papir utvonaldnak tisztitésa az elken8dott tinta eltdvolitdsdhoz“ 77. oldal

A képeket vagy fényképeket nem vart szinekben nyomtatja ki a késziilék

Az alabbi okokra kell gondolni.

| Lehet, hogy a nyomtatéfej flivokai eltoméodtek.
Megoldasok

Végezzen fuvoka-ellendrzést annak ellenérzésére, hogy a nyomtatofej fuvokai nem tomdédtek-e el.
Végezzen fuvokatesztet, majd tisztitsa meg a nyomtatdfejet, ha a nyomtatéfej fivokai koziil akar csak egy
is el van tomddve. Ha a nyomtatot jo ideig nem hasznélta, a nyomtatéfej fivokai eltomddhettek, és igy a
tintacseppek nem jutnak ki a szorofejb6l.

= A nyomtatofej ellenbrzése és tisztitdsa“ 73. oldal

| Szinkorrekciot alkalmazott.
Megoldasok

Amikor a Windows nyomtatoillesztdjével nyomtat, az Epson automatikus fotdjavitasa alapértelmezés
szerint végbemegy a papirtipustdl fiiggen. Probalkozzon a bedllitds modositasaval.

A(z) Tovabbi beallitasok lapon valassza a(z) Egyéni lehetdséget a(z) Szinkorrekcié meniib6l, majd
kattintson a(z) Specidlis elemre. Mddositsa a Felvétel korrekcio beallitist Automata értékr6l barmely
mas értékre. Ha a beallitas modositasa nem vezet eredményhez, valassza ki a PhotoEnhance lehetdség
kivételével barmely mas lehetéséget a Szinkezelés meniiben.

= A nyomtatési szin bedllitasa“ 45. oldal
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A nyomaton lévo szinek eltérnek a kijelzén lathatoktol

J Az On altal hasznalt kijelzé eszkéz szin tulajdonsagait nem allitotta be megfelelen.
Megoldasok

A kijelz8k, példaul a szamitogépek monitorai sajatos megjelenitési tulajdonsagokkal rendelkeznek. Ha a
megjelenités kiegyenlitettlen, akkor a képek nem a megfeleld fényerével és szinekben jelennek meg.
Allitsa be az eszkdz tulajdonsdgait. Mac OS hasznélata esetén végezze el a kovetkezot is.

Nyissa meg a nyomtatasi parbeszédpanelt. Jel6lje ki a Szin lehetéséget a felugré meniiben, majd vélassza
ki az ColorSync elemet.

B Akijelzb eszkoz visszaveri a kiils6 fényt.
Megoldasok

Keriilje a kozvetlen napfényt, és olyan helyen ellendrizze a képet, ahol megfelel a megvildgitas.

B Akijelz6 eszk6z nagy felbontassal rendelkezik.
Megoldasok

A szinek eltérhetnek attdl, ami a nagyfelbontasu kijelzével rendelkezé okoseszkozokon (pl.
okostelefonokon vagy tablagépeken) lathato.

B Akijelz6 eszkoz és a nyomtaté kiilonb6z6 médon dolgozza fel a szineket.
Megoldasok

A kijelz6n megjelen6 szinek nem azonosak a papiron megjelendkkel, mivel a kijelz6 és a nyomtat6
mésképpen éllitja el a szineket. Allitsa be szinekre vonatkozé tulajdonsigokat, hogy a szinek egyezzenek.

Nem lehet margo nélkiill nyomtatni
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A keret nélkiili opcioé nincs beallitva a nyomtatasi beallitasokban.
Megoldasok

Allitsa be a keret nélkiili nyomtat4st a nyomtatdsi bedllitdsoknél. Ha olyan papirtipust vélaszt, amely nem
tamogatja a keret nélkiili nyomtatast, akkor nem tudja kivélasztani a Keret nélkiili lehet8séget. Vélasszon
ki egy olyan papirtipust, amely tdmogatja a keret nélkiili nyomtatast.

J Windows

Valassza ki a Keret nélkiili lehetSséget a nyomtaté-illesztéprogram Fé lapjan.

[ Mac OS

Vilassza ki a keret nélkiili papir méretet a(z) Papirméret pontban.

=, Papir szegély nélkiili nyomtatashoz* 159. oldal

A kép szélei nem lathatok a keret nélkiili nyomtatasnal

| Mivel a kép kicsit nagyitva van, a kiall6 rész pedig levagasra keriil.
Megoldasok
Valasszon egy kisebb nagyitasi beallitast.
[ Windows

Kattintson a Beallitasok elemre a Keret nélkiili jelolonégyzet mellett a nyomtatd-illesztéprogram Fé
lapjan, majd modositsa a bedllitasokat.

J Mac OS

Moédositsa az Kiterjesztés beallitast a nyomtatasi parbeszédpanel Nyomtatasi beallitasok meniijében.

J Aképadatok képaranya és a papirméret eltér.
Megoldasok

Ha a képadatok és a papirméret képaranya egymastdl eltér, akkor a kép hosszu oldala automatikusan le
lesz vagva, ha az a papir hosszu oldalan tdl nyulik.

A nyomatok elhelyezkedése, mérete vagy margoi nem megfeleléek
\\

N
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Az alabbi okokra kell gondolni.

| A papir nem megfeleléen van betéltve.
Megoldasok

Toltse be a papirt a megfeleld iranyban, majd csusztassa az élvezetdt a papir széléhez.

=, Papir betoltése” 27. oldal

| A papir mérete nincs megfelelében beallitva.
Megoldasok

Megfelel$ papirméret kivalasztasa.

] A margébeillitas az alkalmazasban nem esik nyomtathaté teriileten beliilre.

Megoldasok

Ugy éllitsa be a margdkat az alkalmazésban, hogy azok a nyomtathaté teriileten beliilre essenek.

=, Nyomtathaté teriilet“ 172. oldal

A nyomtatott karakterek hibasak vagy olvashatatlanok
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Az alabbi okokra kell gondolni.

| Az USB-kabel nincs megfelel6en csatlakoztatva.
Megoldasok

Csatlakoztassa megfelelden az USB-kabelt a nyomtatohoz és a szamitogéphez.

| Egy feladat varakozik nyomtatasra.
Megoldasok

Vonjon vissza minden sziineteltetett nyomtatasi feladatot.

| Nyomtatas k6zben a szamitégépet manualisan Hibernalas vagy Alvé lizemmaédba allitotta.

Megoldasok

Nyomtatas kozben ne allitsa a szamitégépet manudalisan Hibernalas vagy Alvé iizemmodba. A
szamitogép kovetkez6 inditasakor olvashatatlan szoveget tartalmazé lapokat nyomtathat ki a gép.
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| Egy masik nyomtatohoz valé nyomtaté-illesztéprogramot hasznal.
Megoldasok

Gy6z6djon meg rola, hogy az ehhez a nyomtatéhoz készitett nyomtatdillesztét hasznalja. Ellendrizze a
nyomtato nevét a nyomtatoilleszt6 ablakanak tetején.

A nyomtatott kép tiikrozott

J Akép ugy van bedllitva, hogy vizszintesen invertalja a nyomtatasi beallitasokat.
Megoldasok
Toroljon minden tiikorkép-beallitast a nyomtaté-illesztdprogramban vagy az alkalmazasban.

J Windows

Sziintesse meg a Tiitkorkép bejelolését a nyomtaté-illesztéprogram Tovabbi beallitasok lapjan.

[ Mac OS

Sziintesse meg a Tiikorkép elem bejelolését a nyomtatomeghajté Nyomtatasi beallitasok meniijében.

Mozaikszerii mintak a nyomatokon

 Kis felbontasi képeket vagy fényképeket nyomtatott.
Megoldasok

Ha képet vagy fényképet nyomtat, a nyomtatashoz magas felbontast adatot hasznaljon. A weboldalakon a
képek gyakran alacsony felbontastiak, annak ellenére, hogy a képernyén jol néznek ki, de nyomtatasban
mar nem biztos.
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Rossz mindségii masolatok

Halvany szinek, csikozas vagy nem vart szinek jelennek meg a masolatokon

| Lehet, hogy a nyomtatéfej fliivokai eltomédtek.
Megoldasok

Végezzen fuvoka-ellendrzést annak ellendrzésére, hogy a nyomtatéfej fuvokai nem tomdédtek-e el.
Végezzen fuvokatesztet, majd tisztitsa meg a nyomtatofejet, ha a nyomtatdfej fivokai koziil akar csak egy
is el van tomddve. Ha a nyomtatét j6 ideig nem hasznalta, a nyomtatofej fivokai eltomddhettek, és igy a
tintacseppek nem jutnak ki a szordfejbél.

= A nyomtatofej ellendrzése és tisztitdsa“ 73. oldal

Kb. 2.5 cm-es tavolsagokra szines csikok jelennek meg

Az alabbi okokra kell gondolni.

| A papirtipus beallitasa nem egyezik a betéltott papirral.
Megoldasok

Valassza ki a nyomtatdba toltott papirnak megfelelé papirtipus beallitasat.

=, Papirtipusok listdja“ 26. oldal

J A nyomtatasi min6ség tul alacsonyra van allitva.
Megoldasok
Normal papirra valé nyomtatasnal alkalmazzon jobb mindségii beallitast.

Valassza a(z) Specialis beallitasok > Mindség, majd a(z) Magas lehetGséget a masolds meniiben.

= Mindség:“ 57. oldal
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| A nyomtatoéfej elallitodott.
Megoldasok

Viélassza a(z) Karbantartas > Nyomtatofej-igazitas > Vizszintes igazitas meniit a vezérlGpanelen a
nyomtatofej bedllitdsahoz.

Elmosodott masolatok, fiiggéleges savok, nem megfeleld illeszkedés
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Az alabbi okokra kell gondolni.

] A nyomtatéfej elallitédott.
Megoldasok

Valassza a(z) Karbantartas > Nyomtatofej-igazitas > Fiigg6leges igazitas meniit a vezérlGpanelen a
nyomtatofej bedllitdsahoz.

Nyomatok iires lapként jonnek ki

—

| Lehet, hogy a nyomtatéfej fiivokai eltoméodtek.
Megoldasok

Hajtsa végre a fuvokak ellenérzését, majd probalja meg a(z) Erds tisztitds funkcidt, amennyiben a
nyomtatoéfej fuvokai eltomddtek.

» A nyomtatofej ellenérzése és tisztitasa“ 73. oldal

= FErds tisztitas futtatasa“ 75. oldal

] A nyomtatasi beallitasok és a nyomtatoba helyezett papirméret eltéré.
Megoldasok

Modositsa a nyomtatasi bedllitasokat a nyomtatoba toltott papirméretnek megfeleléen. Toltson olyan
papirt a nyomtatdba, amely megfelel a nyomtatasi beallitdsoknak.
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| Egyidejiileg t6bb papirt adagol a nyomtatéba.
Megoldasok

Az egyszerre tobb papir nyomtatoba valé adagolasanak megel6zése érdekében lasd az alabbiakat.

=, Tobb papirlapot huz be a késziilék“ 119. oldal

A papiron elken6dés vagy kopas latszik

Az alabbi okokra kell gondolni.

| A papir nem megfeleléen van betéltve.
Megoldasok

Ha vizszintes csikok jelennek meg (nyomtatas irdnydra mer6legesen) vagy a papir teteje vagy alja
elmaszatolodott, toltse be a papirt a megfelel6 iranyba, majd csusztassa az élvezetSt a papir széléhez.

=, Papir betoltése” 27. oldal

J A papir Gtvonala szennyezett.
Megoldasok

Ha fligg6leges csikok (vizszintesen a nyomtatdsi iranyara) jelennek meg vagy a papir maszatos, akkor
tisztitsa meg a papirvezetési utat.

= , A papir utvonaldnak tisztitésa az elken8dott tinta eltdvolitdsdhoz“ 77. oldal

| A papir hullamos lett.
Megoldasok

Helyezze a papirt sik feliiletre annak ellenérzéséhez, hogy nem hullamos-e. Ha igen, egyenesitse ki.

A masolt fényképek ragacsosak
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| Lehet, hogy a fényképpapir rossz oldalara készitette a masolatot.
Megoldasok

Ellendrizze, hogy a nyomtathat6 oldalra masol-e. Ha véletleniil a fotopapir rossz oldalara masolt, ki kell
tisztitania a papir Gtvonalat.

= , A papir utvonaldnak tisztitésa az elken8dott tinta eltdvolitdsdhoz“ 77. oldal

Nem lehet margo nélkiil masolni

B A keret nélkiili opcié nincs beallitva a nyomtatasi beallitasokban.
Megoldasok

Valassza a(z) Tobbféle masolat > Szeg nélkmasol elemet, majd engedélyezze a beéllitast. Ha olyan papirt
valaszt, amely nem tamogatja a keret nélkiili nyomtatast, akkor nem tudja engedélyezni a keret nélkiili
beallitdasokat. Vélasszon ki egy olyan papirtipust, amely timogatja a keret nélkiili nyomtatast.

=, Papir szegély nélkiili nyomtatdshoz“ 159. oldal

A kép szélei nem lathatok a keret nélkiili masolasnal

| Mivel a kép kicsit nagyitva van, a kiall6 rész pedig levagasra keriil.
Megoldasok
Valasszon egy kisebb nagyitasi beallitast.

Valassza a(z) Tobbféle masolat > Szeg nélkmasol > Specialis beallitasok > B6vités elemet a
vezérlépanelen, majd modositsa a beallitast.
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Az elhelyezkedés, a méret, a masolatok margoi nem megfeleloek

-

7 &;u

Ay

Az alabbi okokra kell gondolni.

| A papir nem megfeleléen van betéltve.
Megoldasok

Toltse be a papirt a megfeleld iranyban, majd csusztassa az élvezetdt a papir széléhez.

=, Papir betdltése” 27. oldal

| Az eredetik nincsenek megfeleléen behelyezve.
Megoldasok
d Gy6z6djon arrol, hogy az eredeti megfelelGen illeszkedik a beigazito jelekhez.

[J Ha a beolvasott kép széle hianyzik, kicsit tolja el az eredetit a szkenneriiveg szélét6l.

= , Eredetik felhelyezése 30. oldal

| Por vagy folt van a szkenneriivegen.
Megoldasok

Tisztitsa meg a szkenneriiveg feliiletét és a lapolvaso fedelet egy szaraz, puha, tiszta ronggyal. Ha az {iveg
poros vagy foltos marad az eredetik kozelében, az eszkoz kiterjesztheti a masoldsi teriiletet a poros vagy
foltos részekre, ami nem megfelelé masolasi helyzetet vagy kisebb képeket eredményezhet.

= , A(z) Szkenneriiveg tisztitdsa“ 78. oldal

| A papir mérete nincs megfelelében beallitva.
Megoldasok

Megfelel$ papirméret kivalasztasa.

A szinek egyenetlenek, elkenédtek, festékpottyok vagy egyenes vonalak
lathatoak rajtuk

#

Az alabbi okokra kell gondolni.
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| A papir Gtvonala szennyezett.
Megoldasok
A papirvezeté megtisztitasahoz toltson be papirt, majd nyomtatas nélkiil varja meg, hogy kiadja a

késziilék.

= , A papir utvonaldnak tisztitésa az elken8dott tinta eltdvolitdsdhoz“ 77. oldal

| Porvagy szennyezédés van az eredetiken vagy a szkenneriivegen.
Megoldasok

Tavolitsa el az eredetikrél a port vagy szennyez&dést, és tisztitsa meg a szkenneriiveget.

B A(z) Szkenneriiveg tisztitasa“ 78. oldal

| Az eredetit tul nagy erével nyomja.
Megoldasok
Ha tdl nagy er6vel nyomja, akkor elmosoddhat, foltok és pontok jelenhetnek meg rajta.

Ne fejtsen ki tl nagy erdt az eredetire vagy a lapolvasé fedélre.

= , Eredetik felhelyezése 31. oldal

| A masolat siiriiség beallitas tal magas.
Megoldasok

Allitsa alacsonyabbra a mésolat stirtiségi beallitésat.

=, Meniipontok a masolds funkciéhoz kapcsolédéan® 56. oldal

Moiré (sraffozott) mintak jelennek meg a masolt képen

Ha az eredeti egy nyomtatott dokumentum, példaul egy magazin vagy katalogus, akkor
megjelenik egy pottyos moiré mintazat.

Megoldasok

Modositsa a kicsinyité és nagyité beallitast. Ha moiré minta lathatd, helyezze at az eredeti anyagot kissé
eltérd szogbe.

= . Meniipontok a masolds funkciéhoz kapcsoléddan® 56. oldal
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Az eredeti anyag masik oldala jelenik meg a fénymasolt képen

ABC

Az alabbi okokra kell gondolni.

Ha vékony eredetiket olvas be, el6fordulhat, hogy egyidejiileg a hatoldalon lévo képeket is
beolvassa a késziilék.

Megoldasok

Helyezze az eredetit a szkenneriivegre, majd tegyen ra egy fekete papirlapot.

= , Eredetik felhelyezése 31. oldal

| A masolat siiriiség beallitas tal magas.
Megoldasok

Allitsa alacsonyabbra a mésolat stirtiségi beallitésat.

=» »Meniipontok a masolas funkciohoz kapcsoléddan® 56. oldal

Problémak a beolvasott képpel

Egyenetlen szinek, szennyez6dés, foltok stb. jelenik meg a beolvasott képen

| Porvagy szennyezédés van az eredetiken vagy a szkenneriivegen.
Megoldasok

Tavolitsa el az eredetikrdl a port vagy szennyezddést, és tisztitsa meg a szkenneriiveget.

= , A(z) Szkenneriiveg tisztitdsa“ 78. oldal

| Az eredetit tul nagy erével nyomja.
Megoldasok
Ha tdl nagy er6vel nyomja, akkor elmosoddhat, foltok és pontok jelenhetnek meg rajta.

Ne fejtsen ki til nagy erdt az eredetire vagy a lapolvasé fedélre.

= , Eredetik felhelyezése 31. oldal
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Eltolas latszik a beolvasott képek hatterében

ABC

Ha vékony eredetiket olvas be, el6fordulhat, hogy egyidejiileg a hatoldalon lévé képeket is
beolvassa a késziilék.

Megoldasok

Ha a szkenneriivegrél végez beolvasast, helyezzen egy fekete lapot vagy egy mappat az eredetire.

Nem beolvashaté a megfelel6 hely

| Azeredetik nincsenek megfeleléen behelyezve.
Megoldasok
(d Gy6z6djon arrdl, hogy az eredeti megfelelSen illeszkedik a beigazitd jelekhez.

[d Ha a beolvasott kép széle hianyzik, kicsit tolja el az eredetit a szkenneriiveg szélétél.

= , Eredetik felhelyezése 30. oldal

| Porvagy szennyezédés van a szkenneriivegen.
Megoldasok

Tavolitson el minden szennyezédést a szkenneriivegrél és a lapolvaso fedélrél. Ha az eredeti dokumentum
koriil szennyez6dés talalhato, a szkennelési tartomany akkora lesz, hogy a szennyezédést is magaban
foglalja.

= ,A(z) Szkenneriiveg tisztitdsa“ 78. oldal

Ha tobb eredetit olvas be az Epson ScanSmart segitségével, nincs elegendé6 hely az eredetik
kozott.

Megoldasok

Ha a szkenneriivegen tobb eredeti anyag talalhato, akkor gy6z6djon meg arrol, hogy az eredeti
dokumentumok kozétt legaldbb 20 mm (0,8 hiivelyk) tdvolsag legyen.

= Tobb fénykép egyidejli beolvasasa“ 70. oldal
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Nem sikeriil megoldani a beolvasott képpel kapcsolatos problémakat

Ellenérizze a kovetkezoket, ha kiprobalta az 6sszes megoldast, és nem oldotta meg a problémat.

| Probléma meriilt fel a beolvasé szoftver beallitsaiban.

Megoldasok

Az Epson Scan 2 Utility segitségével inicializalja a lapolvaso szoftver beallitasait.

Megjegyzés:
A(z) Epson Scan 2 Utility a lapolvasé szoftverhez mellékelt alkalmazds.

1.

2.

3.

Inditsa el az Epson Scan 2 Utility programot.
(J Windows 11

Kattintson a inditas gombra, majd valassza a Minden alkalmazas > EPSON > Epson Scan 2
Utility lehet§séget.

(d Windows 10

Kattintson a start gombra, majd vélassza ki az EPSON > Epson Scan 2 Utility lehetdséget.
(J Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazas nevét a keresésben, majd valassza ki a megjelend ikont.

(J Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson az inditas gombra, majd valassza ki a Minden program vagy Programok > EPSON >
Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility lehet8séget.

d Mac OS
Valassza az Ugras > Alkalmazasok > Epson Software > Epson Scan 2 Utility elemet.

Jelolje ki a Egyéb lapot.

Kattintson a(z) Visszaallitas elemre.

Ha az inicializalas nem oldja meg a problémadt, tavolitsa el, majd telepitse ujra a lapolvasé szoftvert.

= Alkalmazésok kiilon telepitése“ 85. oldal

A nyomtaté-illesztéprogramban nem valaszthato ki a papirtipus vagy a
papirforras

| Az eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogram nem lett telepitve.

Megoldasok

Ha nincs eredeti Epson (EPSON XXXXX) nyomtato-illesztdprogram telepitve, az elérhetd funkciok
korlatozottak lesznek. Azt ajanljuk, hogy hasznaljon eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogramot.

Az LCD képernyon megjelené uizenet

Ha hibaiizenet jelenik meg az LCD képerny6n, kovesse a megjelend utasitasokat vagy az alabbi megoldasok
valamelyikével oldja meg a problémat.
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Hibaiizenetek

Megoldasok

Nyomtatéhiba

Kapcsolja be Ujra a nyomtatét. Tovabbi
részletekért lasd a dokumentaciot.

Téavolitson el a nyomtatébdl minden papirt vagy védéanyagot. Ha a
hibatlizenet tovébbra is lathato, forduljon az Epson ligyfélszolgalatahoz.

Ki kell cserélni a(z) festékpatron egységet.

A kivalé nyomtatdsi minéség és a nyomtatédfej megoévasa érdekében egy
kis tinta marad a patronban, amikor a nyomtato jelzi, hogy ideje
kicserélni a patront. Cserélje ki a tintapatront, ha a rendszer kéri.

JTintapatronok kddjai” 161. oldal

A szegély nélkiili nyomtatas tintafelszivo
szivacsa hamarosan az élettartama végére ér. A
felhaszndlo altal nem cserélhetd. Vegye fel a
kapcsolatot az Epson tdmogatas.

A keret nélkili nyomtatas tintaparna cseréjéhez Iépjen kapcsolatba az
Epsonnal vagy egy hivatalos Epson markaszervizzel*. Ez egy felhasznalé
altal nem cserélheté alkatrész. Az izenet addig lesz lathato, amig a
tintapdarnat ki nem cserélik.

Valassza a(z) Jovahagy gombot a nyomtatas folytatasahoz.

A szegély nélkili nyomtatas tintafelszivo
szivacsa elérte az élettartama végét. Aza
felhaszndlo altal nem cserélhetd. Vegye fel a
kapcsolatot az Epson tdmogatas.

A keret nélkili nyomtatas tintaparna cseréjéhez lépjen kapcsolatba az
Epsonnal vagy egy hivatalos Epson markaszervizzel*. Ez egy felhasznalé
altal nem cserélhetd alkatrész.

Szegély nélkiili nyomtatas nem &ll rendelkezésre, de a nyomtatas
szegéllyel opcié elérheté.

Papirbedllitas auto. megjelenités Kl. Egyes
funkciok nem elérhetdk. A részleteket lasd a
dokumentacidban.

Ha a(z) Papirbeallitas auto. megjelenités beallitas ki van kapcsolva,
nem tudja hasznélni a(z) AirPrint szolgéltatast.

Rendszerhiba

Rendszerhiba tortént. Kapcsolja be Ujra az
eszkozt. Ha a hiba Gjra jelentkezik, forduljon az
Epson tdmogatashoz.

Prébalja ki a kovetkezd megoldasokat.
1. Kapcsolja ki, majd ismét be a nyomtatét.

2. Ha Wi-Fi kapcsolatot hasznal, kapcsolja ki, majd ismét be a vezeték
nélkali utvalasztot.

Ha a hibatizenet tovabbra is megjelenik, jegyezze fel a hibakddot, majd
Iépjen kapcsolatba az Epson tigyfélszolgalataval.

Az IP-cim és az alhdlézati maszk kombindcidja
érvénytelen. Tovabbi részletekért lasd a
dokumentdcidt.

Adja meg a helyes IP-cimet vagy alapértelmezett atjarét. Segitségért
forduljon ahhoz a személyhez, aki a halozatot bedllitotta.

Felhészolgaltatasok hasznélatahoz frissitse a
gyokértanusitvanyt.

Futtassa a(z) Web Config alkalmazast, majd frissitse a
gyokértanusitvanyt.

Ellendrizze, hogy a nyomtatd portbeallitasai (pl.
IP-cim) vagy a nyomtatdillesztéprogram
beallitasai megfelel6ek a szamitégépen.

Ellenérizze, hogy a portbeallitasok, ill. a
nyomtaté-illesztéprogram a szamitégép alapjan
megfeleld. Részletekért olvassa el a
dokumentaciot.

Kattintson a(z) Nyomtatasi sor lehetdségre a nyomtaté-illesztéprogram
Karbantartas lapfilén. Ellenérizze, hogy a nyomtatéportot helyesen
adtdk meg a Nyomtaté meni Tulajdonsag > Port lehetéségénél a
kovetkezdk szerint.

USB kapcsolathoz vélassza a(z) ,USBXXX" lehet&séget az USB
kapcsolathoz, vagy a(z) ,EpsonNet Print Port” lehetdséget a haldzati
kapcsolathoz.

Recovery Mode

A nyomtatd helyredllitdsi médban indult el, mert a belsé
vezérl6program frissitése sikertelen volt. Kévesse az alabb talalhaté
Iépéseket, melyek segitségével ismét megprdbalhatja frissiteni a belsé
vezérl6programot.

1. Csatlakoztassa egymashoz a szamitégépet és a nyomtatét egy USB-
kabellel. (Helyredllitasi mddban a belsé vezérl6program frissitése a
halézaton keresztiil nem lehetséges.)

2. Tovabbi utmutatasért keresse fel az Epson helyi webhelyét.
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" Néhany nyomtatési ciklusban egy nagyon kis mennyiségti tobblettinta keriilhet a tintaparnaba. A parnabél
torténd tintaszivargas megelGzése érdekében a terméket gy tervezték, hogy ha a parna megtelik, a nyomtatas leall.
Az, hogy miként és milyen gyakran van erre sziikség, a szegély nélkiili nyomtatasi beallitisban nyomtatott oldalak
szamatol fiigg. A parna cseréjének sziikségessége nem jelenti azt, hogy a nyomtaté meghibasodott. A nyomtatd
jelzi, ha a parna cseréje sziikséges, de ezt csak egy hivatalos Epson markaszerviz végezheti el. Az Epson dltal vallalt
garancia nem terjed ki a csere koltségére.

A papir elakadt

Nézze meg a vezérlGpanelen megjelené hibatizenetet és kovesse az utasitasokat az elakadt papir és az elszakadt
papirdarabok eltavolitdsahoz. Ezutdn haritsa el a hibét.

Az LCD-kijelz6n megjelenik egy animaci6, amely bemutatja, hogyan kell eltavolitani az elakadt papirt.

A Figyelem!

Soha ne nyiiljon a vezérlépanel gombjaihoz, amig a keze a nyomtaté belsejében van. Ha a nyomtaté elkezdi a
miikidést, megsériilhet. Ugyeljen arra, hogy a sériilés elkeriilése érdekében ne érjen a kidll részekhez.

n Fontos:

Ovatosan tdvolitsa el az elakadt papirt. Ha erételjes mozdulattal tdvolitja el a papirt, azzal kdrosithatja a
nyomtatot.

Az elakadt papir eltavolitasa

A Figyelem!

QO Ugyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasé egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja.
Ellenkez6 esetben megsériilhet.

1 Soha ne nyuljon a vezérlbpanel gombjaihoz, amig a keze a nyomtato belsejében van. Ha a nyomtato elkezdi a
miikodést, megsériilhet. Ugyeljen arra, hogy a sériilés elkeriilése érdekében ne érjen a kidllo részekhez.

L. Tavolitsa el az elakadt papirt a hats6 papiradagolobol.
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2. Tévolitsa el a hatsé fedelet.

3. Tavolitsa el az elakadt papirt a hétsé fedélbél.

5. Helyezze a hitso fedelet a nyomtatora.
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6. Ugy nyissa fel a lapolvasé egységet, hogy kézben a lapolvasé fedél zarva legyen.

7. Tavolitsa el az elakadt papirt.

n Fontos:

Ne érintse meg a fehér lapos kdbelt és az dtldtsz6 réteget a nyomtaté belsejében. Ha mégis igy tenne, azzal
miikodészavart idézhet el.
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8. Zarjale a lapolvasé egységet.

Biztonsagi okokbdl a lapolvaso egység két 1épésben van lezarva.

Megjegyzés:
A lapolvasé egység nem nyithaté fel az aldbbi helyzetben. Teljesen zdrja le, mieldtt felnyitnd.

Papirelakadasok megelozése

Ellendrizze az aldbbiakat, ha a papir gyakran elakad.

[J A nyomtatot vizszintes felilletre tegye, és az ajanlott kornyezeti koriilmények kozott tizemeltesse.

»Kornyezeti specifikaciok® 176. oldal

[J A nyomtat altal tamogatott papirt hasznaljon.
»A hasznalhaté papirok és a kapacitas 158. oldal

[d Kovesse a papirkezeléssel kapcsolatos 6vintézkedéseket.

»A papir kezelésére vonatkozo 6vintézkedések® 25. oldal

[ Toltse be a papirt a megfeleld iranyban, majd csusztassa az élvezet6t a papir széléhez.
»Papir betoltése” 27. oldal

[d Mindig csak a papirhoz meghatarozott szamu lapot t6ltson be.
(d Ha tobb papirlapot toltott be, akkor egyszerre csak egy lapot helyezzen be.

d Gy6z6djon meg arrol, hogy a papirméret és a papirtipus beallitasai egyeznek a nyomtatdba toltott papir
tényleges méretével és tipusaval.

»Papirtipusok listaja“ 26. oldal
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Ideje kicserélni a tintapatronokat

Tintapatron kezelésére vonatkozé ovintézkedések

Olvassa el az alabbi utmutatot miel6tt a tintapatronok cseréjébe kezd.

A tinta tarolasaval kapcsolatos 6vintézkedések
[d A tintapatronokat ne tegye ki kozvetlen napfénynek.
[d Ne tarolja a tintapatronokat magas vagy fagypont alatti hémérsékleten.

[d A legjobb eredmény elérése érdekében az Epson azt javasolja, hogy a tintapatronokat a csomagolason lejarati
datum el6tt vagy a csomag felnyitasat kovetd hat honapon beliil hasznilja fel, attdl fiiggéen, hogy melyik a
korabbi idépont.

[J Az alegjobb, ha a tintapatron csomagokat aljukkal lefelé tarolja.

[J Ha hideg tarolohelyrél hozza be a tintapatront, felhasznalas el6tt hagyja szobahdmérsékletre melegedni legalabb
harom éran at.

[J Addig ne bontsa fel a tintapatron csomagolasat, amig nem akarja behelyezni a nyomtatéba. A patron a

megbizhatdsag érdekében vakuumcsomagolt. Ha egy patront a felhaszndlas el6tt sokaig felbontva hagy, a
nyomtatasra mar lehet, nem lesz alkalmas.

A tintapatronok kicserélésével kapcsolatos évintézkedések
1 Ugyeljen arra, nehogy letorje az akasztdkat a tintapatron oldalén, amikor kiveszi 6ket a csomagolasbél.
[d Ne rdzza fel a patronokat a csomagolas kibontasa utan, mert szivaroghatnak.

[d Behelyezés el6tt el kell tavolitani a patronrol a sarga szalagot; kiillonben a nyomtatasi minéség romolhat vagy a
nyomtatas lehetetlenné valhat. Ne tavolitsa el és ne szakitsa le a cimkét a patronrdl, mert szivargast okozhat vele.
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[J Ne tavolitsa el az atlatsz6 zarofoliat a patron aljarol, mert ellenkezé esetben a patron hasznalhatatlanna vélhat.

X

[d Ne érjen az abran jelzett részekhez. Ellenkez6 esetben problémak jelentkezhetnek nyomtataskor.

[d Helyezzen be minden patront; ellenkezé esetben nem lehet nyomtatni.

[d A tintapatronok cseréjét ne kikapcsolt késziiléken végezze. A nyomtatéfejet ne mozgassa kézzel, mert azzal kart
tehet a nyomtatoban.

[ Tintafelt6ltés kozben ne kapcsolja ki a nyomtatot. Ha a tintafeltoltés még nem fejez6dott be, akkor lehet, hogy
nem fog tudni nyomtatni.

[J A nyomtatdt nem szabad gy hagyni, hogy a tintapatronok nincsenek a nyomtatéban, valamint a nyomtatét
nem szabad kikapcsolni a patroncsere kézben. Maskiilonben a nyomtatéfej fivokaiban marado festék beszarad,
és el6fordulhat, hogy On nem fog birni majd nyomtatni.

[d Ha ideiglenesen el kell tavolitania egy tintapatront, ligyeljen arra, hogy a tintaadagold teriiletet ne érje por és
szennyezddés. A tintapatronokat ugyanolyan kérnyezeti koriilmények kozott tarolja, mint a nyomtatot, a
tintaadagolo port pedig lefelé vagy oldalra nézzen. A tintapatronokat ne tarolja ugy, hogy a tintaadagol6 port
felfelé néz. Mivel a tintaadagolo portot ellattuk egy olyan szeleppel, amely begyjti az esetlegesen kifolyt festéket,
igy nem kell kiil6n fedelet vagy dugét alkalmaznia.

[d Az eltavolitott tintapatronok tintadatomld nyildsa koriil tinta lehet. A patron eltavolitasakor vigyazzon, hogy ne
keriiljon tinta a kornyezetre.

[d A nyomtato olyan tintapatronokat haszndl, melyeken talalhat6 egy z6ld chip, ami az olyan informaciokat figyeli,
mint pl. az egyes patronokban hatralévé tinta mennyisége. Ez azt jelenti, hogy még ha a kifogyas elétt tavolitjak
is el a patront a nyomtatobdl, késGbb visszateheti a patront a nyomtatéba és ugyanigy hasznalhatja. Azonban,
ha visszahelyezi a patront, némi festék felhasznalasra keriil a nyomtaté teljesitményének garantalasa érdekében.

(d A tintaval val¢ takarékoskodas érdekében csak akkor tavolitson el egy tintapatront, ha ki is cseréli. A kevés
tintat tartalmazo tintapatronok nem minden esetben lesznek Gjra hasznalhatok visszahelyezésiik utan.
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[ A kivalé nyomtatasi mindség és a nyomtatdfej megdvasa érdekében egy kis tinta marad a patronban, amikor a
nyomtato jelzi, hogy ki kell cserélni a patront. Az emlitett hozamok nem tartalmazzak ezt a tartalék
mennyiséget.

[d Ne szerelje szét vagy allitsa 6ssze tjra a tintapatront, kiilonben nem lesz képes a normalis nyomtatasra.

[d Nem haszndlhatja a nyomtatdval érkezett patronokat tartalékként.

Tintafogyasztas

d A nyomtatofej optimalis teljesitményének fenntartdsa miatt némi festék felhasznalasra keriil minden
tintapatronbol a karbantartdsi mtiveletek soran. Némi festék felhasznaldsra keriil a tintapatron cseréje és a
nyomtat6 bekapcsolasa soran is.

[ Monokrom vagy sziirkearnyalatos nyomtatas esetén a papirtipus vagy nyomtatasi mingség beallitasaitol
fiiggden a késziilék lehet, hogy szines tintat hasznal fekete helyett. Ennek az oka, hogy a fekete szin
létrehozasahoz szines tintat hasznal.

[J A nyomtatohoz mellékelt tintapatronokban 1év§ tinta egy részét a nyomtato felhasznalja az elsé tizembe
helyezéskor. A magas mindségli nyomatok készitése érdekében a nyomtatdfej teljesen feltoltésre kerdil tintédval a
nyomtatoban. Ehhez az egyszeri miivelethez jelentds mennyiségii tinta sziikséges, ezért el6fordulhat, hogy
ezekkel a patronokkal kevesebb oldalt tud kinyomtatni, mint a kdvetkezdkkel.

[J A kinyomtathato lapok szama fiigg a nyomtatando képektdl, a hasznalt papirtipustdl, a nyomtatas
gyakorisagatol és a kornyezeti feltételektdl, példaul a hdmérséklettsl.

A tintapatronok cseréje

Ha megjelenik egy tizenet, amely a tintapatron cseréjére kéri, akkor valassza a(z) Hogyan lehetdséget, majd
tekintse meg a kezelGpanelen megjelend animacidkat a tintapatronok cseréjérol.

Ha ki kell cserélnie a tintapatronokat, miel6tt azok kitirtilnek, akkor vélassza a(z) Karbantartas > Patroncsere
lehetGséget a kezdGképernydn, majd kovesse a képernyén megjelend utasitasokat. A részletekért vélassza a(z)
Hogyan lehetdséget.

A Figyelem!

Ugyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasé egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja.
Ellenkezd esetben megsériilhet.

A tintapatronok cseréje el6tt olvassa el az alabbi kapcsolddoé informacidkat.
Kapcsol6dé informacio

=, Tintapatron kezelésére vonatkozé évintézkedések” 143. oldal
=, Tintapatronok kédjai“ 161. oldal

Nyomtatas folytatasa atmenetileg tintapatron-csere nélkiil

Ideiglenes nyomtatas fekete tintaval

Ha kifogyott a szines tinta, és még maradt fekete tinta, a fekete tintaval rovid idére folytathatja a nyomtatast, ha az
alabbi beallitasokat hasznalja.
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[ Papirtipus: Normél papirok, Letterhead, Boriték

[ Szin: Sziirkearnyalatos

[d Szegély nélkiili: nincs kijel6lve

[ EPSON Status Monitor 3: Engedélyezve (Ha Windows nyomtat¢ illesztéprogrammal nyomtat.)

Mivel ez a funkci6 csak koriilbelill 6t napig érhetd el, cserélje le a kifogyott tintapatronokat, amilyen gyorsan csak
lehet.

Megjegyzés:

(4 Ha az EPSON Status Monitor 3 funkcio nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtaté-illesztéporgramot, kattintson a
Kiegészit6 bedllitdsok lehetiségre a Karbantartds lapon, majd vdlassza ki az Az EPSON Status Monitor 3
engedélyezése lehetGséget.

1 Az elérhetdség iddtartama a felhaszndldsi feltételektdl frigg.

Nyomtatas folytatasa ideiglenesen fekete tintaval (Windows)

Tegye az alabbiak egyikét.

[d Amikor az alabbi ablak jelenik meg, valassz a(z) Nyomtatas feketében lehetGséget.

EPSOM Status Menitor 3

Black printing is temporarily available using the following settings:
- Paper Type: plain papers or Envelope

- Color: Grayscale

- Borderless: Mot Selected

To continue printing click [Print in Black].

You can temporarily continue printing. Please replace the expended ink cartridge(s).

Print in Black E Cancel Print 1
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[d Amikor az alabbi ablak jelenik meg, fiiggessze fel a nyomtatast. Majd nyomtasson ujra.

EPSOM Status Monitor 3 : EPSON (XXX Series

Color cartridge(s) need to be replaced. Black printing is temporarily available.

Epson recommends the genuine Epson cartridges listed above.
To replace them, follow the instructions on the printer's LCD screen.

You can cancel the job and tempararily continue printing in bladk ink with the following settings:
- Paper Type: plain papers or Envelope

- Color: Grayscale

- Borderless: Mot Selected

If you cannot print, you may need to cancel the previous print job from the LCD screen and try
again.

Cancel Close

Megjegyzés:
Ha nem tudja a nyomtatdst a szamitogéprol toréolni, haszndlja a nyomtato vezérldpanelét.

Az 4jboli nyomtataskor kévesse az alabbi 1épéseket.

1. Nyissa meg a nyomtatéilleszté ablakat.

2. Torélje a Keret nélkiili lehetSséget a F8 laprol.

3. Olyan Papirtipus bedllitast valasszon ki, amely timogatja a(z) Nyomtatés feketében funkciot.
4.

Valassza a kovetkez6t Sziirkearnyalatos.

5. Allitsa be a tobbi elemet a Fé és a Tovabbi beallitsok filleken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

6. Kattintson a Nyomtatas elemre.

A megjelend ablakban kattintson a Nyomtatas feketében lehetdségre.

Kapcsolédé informacié

=» »1deiglenes nyomtatas fekete tintaval“ 145. oldal

Nyomtatas folytatasa ideiglenesen fekete tintaval (Mac OS)

Megjegyzés:
Ha szeretné a funkciot hdlozaton keresztiil haszndlni, kapcsolédjon a Bonjour hoz.
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1. A Rogzités ablakban kattintson a nyomtaté ikonjéra.
2. Torolje a feladatot.
Megjegyzés:

Ha nem tudja a nyomtatdst a szamitogéprol torolni, haszndlja a nyomtato vezérlopanelét.

3. Valassza a Rendszerbedllitasok elemet a Apple menii > Nyomtatdk és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd véalassza ki a nyomtatot. Kattintson a Beallitasok és
kellékanyagok > Beallitasok (vagy Illesztéprogram) elemre.

4. Vialassza ki a Be lehet6séget a Fekete nyomt. ideigl. eng. bedllitasnal.

5. Nyissa meg a nyomtatasi parbeszédpanelt.

6. TJelslje ki a Nyomtatasi beallitasok lehetdséget a felugro meniibél.

7. A Papirméret beallitisban jeloljon ki egy papirméretet, kivéve szegély nélkiili méretet.

8. Olyan papirtipust vélasszon ki, amely timogatja a(z) Fekete nyomt. ideigl. eng. beéllitast a(z) Hordozétipus
meniipontban.

9. Valassza a kovetkezét Sziirkearnyalatos.
10. Allitsa be a tobbi elemet is, sziikség szerint.

1. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Kapcsol6dé informacio

= Ideiglenes nyomtatés fekete tintdval“ 145. oldal

Nyomtatas folytatasa fekete tinta megorzése érdekében (kizarolag Windows
esetén)

Ha a fekete tinta fogytan van, és elegendd szines tinta maradt a késziilékben, a szines tintdkbol feketét allithat el6.
Folytathatja a nyomtatast, mig a fekete tintapatron cseréjét el6késziti.

A funkcid csak akkor érhetd el, ha a nyomtatomeghajtoban kijeldlte a kovetkez6 bedllitasokat.

[ Papirtipus:Normal papirok, Letterhead

d Mindség: Szokasos

[J EPSON Status Monitor 3: engedélyezve
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Megjegyzés:

[d Ha az EPSON Status Monitor 3 funkcié nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtaté-illesztéporgramot, kattintson a
Kiegészit6 bedllitdsok lehetiségre a Karbantartds lapon, majd vdlassza ki az Az EPSON Status Monitor 3
engedélyezése lehetGséget.

(1 A kompozit fekete kissé eltér a tiszta feketétdl. Ezenkiviil a nyomtatdsi sebesség is kisebb.

[d A nyomtatdfej mindségének megdrzése érdekében a késziilék fekete tintdt is haszndl.

EPSON Status Monitor 3

Black ink iz low. You can extend black ink cartridge life by printing with a
mixture of other colors to create composite black.
Do you want to do this for the current print job?

E Yes i

No
Disable this feature

Opciok Leiras

Igen Valassza ki, hogy a nyomtatd a szines tintakbdl feketét allitson elé. Amikor legkdzelebb
hasonl6 nyomtatasi feladatot végez, ugyanezt az ablakot fogja latni.

Nem Akkor valassza ezt a bedllitast, ha a megmaradt fekete tintat szeretné hasznalni. Amikor
legkozelebb hasonlé nyomtatasi feladatot végez, ugyanezt az ablakot fogja latni.

A funkci letiltasa Akkor valassza ezt a bedllitast, ha a megmaradt fekete tintat szeretné hasznalni. Ez az ablak
addig nem jelenik meg, amig nem cserélte le a fekete tintat és az megint kifogyéban van.

Ideje kicserélni a karbantarto rekeszt

A karbantarto rekesz kezelésével kapcsolatos dvintézkedések

A karbantarto rekesz cseréje el6tt olvassa el a kovetkez utasitisokat.

[J Ne érjen az dbran jelzett részekhez. Ha mégis igy tenne, azzal a normal mtikddést veszélyezteti, és festékkel is
osszekenddhet.

[d Ne ejtse le a karbantartddobozt, illetve ne tegye ki erds titéseknek.
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[J Ne helyezze at a karbantartédobozt nyomtatds kdzben, mert az tintaszivargast okozhat.

[J Ne tavolitsa el a karbantarté dobozt és annak tetejét, csak ha cseréli a karbantart6é dobozt, mert a festék
kiszivaroghat.

[d Ha a fedelet nem lehet visszazarni, elképzelhetd, hogy a karbantartédoboz nem megfelelden lett behelyezve.
Ebben az esetben tavolitsa el a karbantartédobozt, és tegye vissza Gjra a helyére.

[d Ne dontse meg a hasznalt karbantartédobozt, amig le nem zarta a mlianyag tasakot, melybe belehelyezte.
Ellenkezé esetben a tinta kiszivaroghat.

[d Ne érjen hozza a karbantartddoboz nyildsait, mert beszennyezheti magat tintaval.

(d Nem hasznalja Gjra a mar kiszerelt és hosszabb ideig kiilon tarolt karbantartédobozt. A dobozban 1év6 tinta
bestirtisodhet és a doboz tobb tintat nem tud elnyelni.

[d A karbantartédobozt ne tegye ki kozvetlen napfénynek.
[d Ne tarolja a karbantartédobozt magas vagy fagypont alatti hémérsékleten.

A karbantartorekesz cseréje

Néhany nyomtatasi ciklus soran kis mennyiségt, felesleges tinta gytilik 6ssze a karbantartérekeszben. Hogy
megakadalyozza a tinta szivargasat a karbantartorekeszbdl, a nyomtat6 ugy lett megtervezve, hogy a nyomtatas
lealljon ha a karbantartodoboz eléri a szivargasi kapacitdsanak hatarat. A kinyomtatott oldalak szamatol, a
kinyomtatott anyagok tipusatol és a nyomtatd altal elvégzett tisztitasi miveletek szamatol fiigg, hogy erre sziikség
van-e, és ha igen, milyen gyakran.

Amikor megjelenik egy tizenet, amely a karbantartd rekesz cseréjére kéri, tekintse meg a vezérlépanelen megjelend
animdaciokat. A doboz cseréjének sziikségessége nem jelenti azt, hogy a nyomtaté meghibasodott. Az Epson éltal
vallalt garancia nem terjed ki a csere koltségére. Ez egy felhasznal¢ altal cserélhetd alkatrész.

Maintenance Error

The printer's borderless printing ink
pad has reached the end of its
service life. It is not a user-
replaceable part. Please contact
Epson support.

Proceed Remove Maintenance Box Cover.
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Megjegyzés:

[d Ha a karbantarto rekesz megtelik, nem tud nyomtatni és megtisztitani a nyomtatdfejet, amig azt ki nem cseréli a
tintaszivdrgds elkeriilése érdekében. Ennek ellenére haszndlhat olyan miiveleteket, amelyek nem haszndlnak tintdt, mint
péddul a beolvasds.

[d Ha az alabbi képernyd jelenik meg, az alkatrészt a felhaszndlok nem cserélhetik ki. Kapcsolatot az Epson
iigyfélszolgdlatdval.

Szegély nélkiili nyomtatds nem dll rendelkezésre, de a nyomtatds szegéllyel opcié elérhetd.

Maintenance Error

The printer's borderless printing ink
pad has reached the end of its
service life. It is not a user-
replaceable part. Please contact
Epson support.

Kapcsolédé informacié

= , A karbantart rekesz kezelésével kapcsolatos 6vintézkedések” 149. oldal
= Karbantartoédoboz k6d* 162. oldal

A nyomtatdé nem az elvartak szerint miikodik

A nyomtaté nem kapcsol be vagy ki

A késziilék nem kapcsol be
Az alabbi okokra kell gondolni.

| A tapkabel nem csatlakozik megfeleléen az elektromos aljzathoz.
Megoldasok

Gy6z6djon meg, hogy a tapkabel megfeleléen csatlakoztatva van-e.

I A® gombot nem nyomta le elég hosszan.

Megoldasok

Tartsa lenyomva a Q) gombot egy kicsit hosszabban.
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A késziilék nem kapcsol ki

I AO gombot nem nyomta le elég hosszan.

Megoldasok

Tartsa lenyomva a Q) gombot egy kicsit hosszabban. Ha tovédbbra sem tudja kikapcsolni a nyomtatét,
hudzza ki a halézati csatlakozozsindrt. A nyomtatofej kiszaraddasanak megakadalyozasa érdekében

kapcsolja vissza a nyomtatot és a Q) gomb lenyomasaval kapcsolja ki gjra.

A késziilék automatikusan kikapcsol

B A(2) Kikapcs. beall. vagy Kikapcsolasi id6zit6 funkcié engedélyezve van.
Megoldasok

[d Vilassza ki a Beall. > Alapbeallitasok > Kikapcs. beall. mentipontot, és tiltsa le a Kikapcsolas, ha
nem aktiv és Kikapcsolas, ha nem csatlakozik beallitasokat.

(J Vilassza ki a(z) Beall. > Alapbeallitasok meniipontot, és tiltsa le a(z) Kikapcsolasi id6zit6 beallitast.

Megjegyzés:
A vdsdrlds helyétdl fiiggden a Kikapcs. bedll. vagy a Kikapcsoldsi id6zitd funkcié dll rendelkezésre az On dltal
megvdsdrolt késziiléken.

A késziilék lassan hajtja végre a miiveleteket

A nyomtatas tul lassu
Az alabbi okokra kell gondolni.

| Felesleges alkalmazasok futnak.
Megoldasok

Zarja be a felesleges alkalmazasokat a szamitogépén vagy okos eszkozén.

] A nyomtatasi minéség tul magasra van allitva.
Megoldasok

Csokkentse a mindség beallitasat.

J Kétiranyi nyomtatas le van tiltva.
Megoldasok

Engedélyezze a kétiranyu (vagy nagy sebességii) beallitast. Ha ez a beallitas engedélyezve van, a
nyomtatofej ugy nyomtat, hogy mindkét iranyba mozog, igy né a nyomtatasi sebesség.

J Windows

Valassza ki a Kétiranyd nyomtatas lehetdséget a nyomtatoé-illesztdprogram Tovabbi beallitasok
lapjan.
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J Mac OS

Vélassza a Rendszerbeallitasok elemet az Apple menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas
és szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd vélassza ki a nyomtatot. Kattintson a
Beallitasok és kellékanyagok > Beallitasok (vagy Illesztéprogram) elemre. Valassza ki a Be
lehetdséget a Kétiranyd nyomtatas bedllitasnal.

| Csendes méd engedélyezve van.
Megoldasok

Kapcsolja ki a Csendes médot. Ha a nyomtat6 Csendes mod {izemmaddban miikddik, a nyomtatasi
sebesség lasstbb.

(4 Vezérlépanel

Valassza ki a f6képerny6n a(z) % elemet, majd a(z) Ki elemet.
(d Windows

Jelolje ki az Ki lehetéséget a Csendes madd beallitisban a nyomtaté-illesztéprogram Fé lapjan.
d Mac OS

Valassza a Rendszerbeallitasok elemet az Apple menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas
és szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd vélassza ki a nyomtatot. Kattintson a
Beallitasok és kellékanyagok > Beallitasok (vagy Illesztéprogram) elemre. Valassza ki a Ki
lehetGséget a Csendes mod beallitasnal.

B A vezeték nélkiili utvalasztoval halézati problémak Iéphetnek fel.
Megoldasok

Inditsa Gjra a vezeték nélkiili utvalasztot, de tigyeljen a halézathoz csatlakozé tobbi felhasznalora. Ha ez
nem oldja meg a problémat, helyezze a nyomtato6t kozelebb a vezeték nélkiili utvalasztohoz, vagy tekintse
meg a hozzaférési ponthoz mellékelt dokumentaciot.

A nyomtaté nagy siiriiségii adatokat, példaul fényképeket nyomtat sima papirra.
Megoldasok

Ha nagy strtiségti adatot, példaul fényképet nyomtat sima papirra, akkor a nyomtatas hosszabb idé lehet
a nyomtatas mindségének fenntartésa érdekében. Ez nem rendellenes mtikgdés.

A nyomtatasi sebesség drasztikusan visszaesik folyamatos nyomtatas kozben

| A funkcié megakadalyozza a nyomtatémechanizmus tilmelegedését és sériilését.
Megoldasok

Folytathatja a nyomtatast. Ha azt szeretné, hogy a nyomtat6 normal sebességgel miikodjon, hagyja a
nyomtatot liresjaratban legalabb 30 percig. Ha a nyomtaté ki van kapcsolva, a nyomtatasi sebesség nem
all vissza normal izemmddba.
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A lapolvasas sebessége lassu

| Beolvasas nagy felbontasban.
Megoldasok

Prébélja meg a beolvasast egy alacsonyabb felbontasban.

Az LCD képernyoé elsotétiil

A nyomtaté alvé lizemmédban van.
Megoldasok

Ha szeretne visszatérni az LCD képerny6 el6z6 allapotahoz, nyomja meg barmelyik gombot a
vezérlépulton.

Hangos miikodés

| Csendes méd le van tiltva a nyomtaton.
Megoldasok

Ha a gép miikodése tal hangos, engedélyezze a(z) Csendes mdd iizemmodot. Ennek a funkcidnak a
bekapcsolasa csokkentheti a nyomtatasi sebességet.

A Vezérlépanel

Valassza ki a f6képerny6n a(z) Q&F elemet, majd a(z) Be elemet.
d Windows

Jelolje ki az Be lehetdséget a Csendes mdd opcidnal a nyomtaté-illesztéprogram Fé lapjan.

(d Mac OS

Vélassza a Rendszerbeallitasok elemet az Apple menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas
és szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd valassza ki a nyomtatot. Kattintson a
Beallitasok és kellékanyagok > Beallitasok (vagy Illesztéprogram) elemre. Valassza ki a Be
lehetdséget a Csendes mod beallitasnal.

A gyokértanusitvényt frissiteni kell

| A gyokértanusitvany lejart.
Megoldasok
Futtassa a(z) Web Config alkalmazast, majd frissitse a gyokértanusitvanyt.

= A nyomtaté miiveleteinek a konfiguraldséra szolgal6 alkalmazds (Web Config)“ 164. oldal
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Nem hajthato végre kézi 2 oldalas nyomtatas (Windows)

| AEPSON Status Monitor 3 le van tiltva.
Megoldasok

A nyomtaté-illesztéprogram Karbantartas lapjan kattintson a(z) Kiegészitd beallitasok elemre, majd
valassza a(z) Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése elemet.

Ennek ellenére elképzelhetd, hogy a kétoldalas nyomtatas nem lesz elérhetd, ha a nyomtatdt halézaton
keresztiil vagy megosztott nyomtatoként hasznaljak.

A(z) Nyomtatasi beadllitasok menii nem jelenik meg (Mac OS)

| AzEpson nyomtaté-illesztéprogram telepitése nem volt megfelel6.
Megoldasok

Ha a(z) Nyomtatasi beallitasok menii nem jelenik meg macOS Catalina (10.15) vagy tjabb, macOS High
Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks
(10.9) rendszerben, az Epson nyomtaté-illesztdprogram nincs megfeleléen telepitve. Engedélyezze az
alabbi meniibél.

Valasza ki a Rendszerbeallitasok lehetséget a(z) Apple menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy
Nyomtatas és szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontban, tavolitsa el a nyomtatdt, majd adja tjra
hozza a nyomtatot.

A macOS Mojave (10.14) nem fér hozza a(z) Nyomtatasi beallitasok opcidhoz az olyan Apple
alkalmazdsokban, mint a TextEdit.

Nem megoldhaté probléma

Ha tovabbra sem tudja megoldani a problémat a fenti megoldasokkal sem, vegye fel a kapcsolatot az Epson
ugyfélszolgalataval.

Ha nem tudja megoldani a nyomtatasi vagy masolasi problémakat, ezzel kapcsolatos informdcidkat az alabbiakban
talal.

Kapcsol6dé informacio

= ,Nem lehet megoldani a nyomtatasi vagy masolasi problémdkat 155. oldal

Nem lehet megoldani a nyomtatasi vagy masolasi problémakat

Prébalkozzon a kovetkezd problémamegoldasokat feliilr6l kezdve, amig az meg nem oldédik.

d Gy6z6djon meg rdla, hogy a nyomtatoba betoltott papir tipusa és a nyomtatdban beallitott papirtipus egyezik-e
a nyomtato-illesztprogramban megadott papirtipus beallitasaival.

»Papirméret és -tipus beallitasai“ 25. oldal

(d Hasznaljon jobb mindségti beallitast a vezérlépanelen vagy a nyomtato-illesztdprogramban.
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[ Telepitse Gjra a nyomtatdba mar telepitett tintapatronokat.

A tintapatronok Ujratelepitése megakadélyozhatja a nyomtatdfej fuvokainak eltomédését, és lehet6vé teszi a
tinta sima aramlasat.

Mivel azonban a késziilék tintat haszndl a tintapatron djratelepitésekor, megjelenhet a tintapatron cseréjét kéré
lizenet a maradék tinta mennyiségétdl fiiggen.

»1deje kicserélni a tintapatronokat® 143. oldal
[ Végezze el a nyomtatofej igazitasat.
»A nyomtatofej igazitasa“ 76. oldal
(d Futtasson fivoka-ellendrzést annak ellendrzésére, hogy a nyomtatdfej fivokai nem tomdédtek-e el.

Ha nincsenek szegmensek a fuvokaellendrzési mintaban, lehetséges, hogy a fivokak eltomddnek. Ismételje meg
a fej tisztitasat és a fivoka ellendrzését felvaltva 3-szor, és ellendrizze, hogy az eltomd&dés megsziint-e.

Ne feledje, hogy a nyomtatdfej tisztitasa hasznal némi tintat.
»A nyomtatofej ellendrzése és tisztitasa“ 73. oldal
[d Kapcsolja ki a nyomtatot, varjon legalabb 12 6rat, majd ellendrizze, hogy az eltom6dés megsziint-e.
Ha a probléma az eltémddés, a nyomtato6t hagyja egy ideig nyomtatas nélkiil, ami megoldhatja a problémat.
A nyomtaté kikapcsolt dllapotaban ellendrizheti az alabbi elemeket.
(d Ellendrizze, hogy eredeti Epson tintapatronokat hasznal-e.

Prébaljon eredeti Epson tintapatronokat hasznalni. Ez a termék eredeti Epson tintapatronok alapjan torténd
szinbedllitasra lett tervezve. Nem eredeti tintapatronokat hasznalva a nyomtatasi minéség csokkenhet.

»Tintapatronok kodjai“ 161. oldal

[ Ellendrizze, hogy az atlatszo folia beszennyez8dott-e.
Ha az attetsz6 rétegen elkenddés van, 6vatosan torolje le az elkenddést.
LAz atlatszd folia tisztitasa“ 78. oldal

(J Gy6z6djon meg rola, hogy a nyomtatd belsejében nincsenek papirdarabok.

Amikor eltavolitja a papirt, ne érintse meg az attetsz6 réteget a kezével vagy a papirral.

(1 Ellenérizze a papirt.
Ellenérizze, hogy a papir felhajlott-e, vagy a nyomtathaté oldallal felfelé van-e betdltve.
»A papir kezelésére vonatkozo dvintézkedések™ 25. oldal
»A hasznalhaté papirok és a kapacitas 158. oldal
»Nem alkalmazhaté papirtipusok® 160. oldal
(d Gy6z6djon meg rola, hogy nem régi tintapatront hasznal-e.

A legjobb eredmény elérése érdekében az Epson azt javasolja, hogy a tintapatronokat a csomagolason lejarati
datum el6tt vagy a csomag felnyitasat kovetd hat hdnapon beliil hasznalja fel, attdl fiiggéen, hogy melyik a
korébbi id6pont.

[d Ha kikapcsolja a nyomtatdt, varjon legalabb 12 drat, és ha a nyomtatas minésége még nem javult, futtassa a(z)
Er6s tisztitas funkciot.

»Er0s tisztitas futtatasa® 75. oldal
Ha a fenti megoldasok ellendrzésével nem tudja megoldani a problémat, lehetséges, hogy javitésra van sziikség.

Kapcsolatot az Epson tigyfélszolgalataval.

Kapcsolodé informacié
=, Miel6tt kapcsolatba lépne az Epsonnal“ 180. oldal
=, Kapcsolatfelvétel az Epson iigyfélszolgélattal“ 180. oldal
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Papir informaciok
A hasznalhaté papirok és a kapacitas

Eredeti Epson papir

Magas mindségii nyomatok eléallitasahoz az Epson eredeti Epson papir hasznalatat javasolja.

Megjegyzés:
QO A papirtipusok elérhetdsége teriiletenként vdltozhat. Az On lakhelyén elérhet6 papirokrdl az Epson iigyfélszolgdlatdndl
érdeklédhet.

[ Ldsd az aldbbi informdcidkat a rendelkezésre dllé papirtipusokrdl a keret nélkiili és kétoldalas nyomtatdshoz.
»Papir szegély nélkiili nyomtatdshoz“ 159. oldal
»Papir kétoldalas nyomtatdshoz* 160. oldal

Dokumentumok nyomtatasara alkalmas papir =

Papir neve Méret Betoltési kapacitas (lap)

Epson Bright White Ink Jet Paper A4 Addig a vonalig, amelyet a hdromszog
szimbolum jeldl az élvezetén.

Epson Business Paper A4 Addig a vonalig, amelyet a haromszog
szimbolum jeldl az élvezetdn.

Dokumentumok és fényképek nyomtatasara alkalmas papir F

Papir neve Méret Betoltési kapacitas (lap)
Epson Matte Paper-Heavyweight A4 20

Epson Double-Sided Matte Paper A4 1

Epson Photo Quality Ink Jet Paper A4 80

Fényképek nyomtatasara alkalmas papir N

Papir neve Méret Betoltési kapacitas
(lap)

Epson Ultra Glossy Photo Paper A4, 13x18 cm (5%7 hiiv.), 10x15 cm (4x6 hiiv.) 20"

Epson Premium Glossy Photo Paper A4, 13x18 cm (5%7 hiivelyk), 16:9 széles méret 20"

(102x181 mm), 10x15 cm (4x6 hiivelyk)

*

Epson Premium Semigloss Photo Paper A4, 13x18 cm (5%7 hiiv.), 10x15 cm (4x6 hiiv.) 20

Epson Photo Paper Glossy A4, 13x18 cm (5x7 hiiv.), 10x15 cm (4x6 hiiv.) 20"

* Ha a lapok adagoldsa nem megfelel, illetve a kinyomtatott oldalakon a szinek nem egyenletesek vagy elkenédtek, akkor
egyesével toltse be a lapokat.
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Kiilonb6z06, mas papirtipusok

Papir neve

Méret

Betoltési kapacitas
(lap)

Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets A4

1

Kereskedelmi forgalomban elérheto papir

Megjegyzés:

Ldsd az aldbbi informdcidkat a rendelkezésre allo papirtipusokrol a keret nélkiili és kétoldalas nyomtatdshoz.

»Papir szegély nélkiili nyomtatdshoz“ 159. oldal

»Papir kétoldalas nyomtatdshoz* 160. oldal

Sima papir

Papir neve Méret Betoltési kapacitas (lap)

Sima papir Letter, A4, B5, 16K (195270 mm), A5, A6, Addig a vonalig, amit a hdromszdg szimbdlum
B6 . 7 7 *1

Masolépapir jelez az élvezetén.

Fejléces™ Legal, 8,5%13 hiiv., Indian-Legal 1

Egyéni méret (mm)

54x86 —215,9x1200

1

*1  Haa lapok adagoldsa nem megfelel, illetve a kinyomtatott oldalakon a szinek nem egyenletesek vagy elkenédtek, akkor
egyesével toltse be a lapokat.

*2  Olyan papir, aminek a fejlécében olyan informaciok, mint a feladd vagy a véllalat neve mar elére ra van nyomtatva. A papir
tetején legaldbb 5 mm-es margonak kell lennie. Fejléces papirnél a kétoldalas és szegély nélkili nyomtatds nem érhetd el.

Boritékok
Papir neve Méret Betoltési kapacitas (boriték)
Boriték Boriték #10, Boriték DL, Boriték C6 10

Papir szegély nélkiili nyomtatashoz

Eredeti Epson papir

(d Epson Bright White Ink Jet Paper

(4 Epson Business Paper

(4 Epson Photo Quality Ink Jet Paper

(4 Epson Matte Paper-Heavyweight
(d Epson Double-Sided Matte Paper

(4 Epson Ultra Glossy Photo Paper
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(d Epson Premium Glossy Photo Paper

[J Epson Premium Semigloss Photo Paper
[d Epson Photo Paper Glossy

(4 Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets

Kapcsolodé informacio

= A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 158. oldal

Kereskedelmi forgalomban elérheté papir

Normal papir, Masolépapir (A4, Letter, Felhaszndlé altal meghatarozott’)

* Szegély nélkiili nyomtatashoz a kdvetkezé mérettartomanyu papir all rendelkezésre: 89x86 — 215,9x1200 mm.

Kapcsolédé informacié

= A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 158. oldal

Papir kétoldalas nyomtatashoz

Eredeti Epson papir
(d Epson Bright White Ink Jet Paper

[d Epson Business Paper

Kapcsol6dé informacio

= , A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 158. oldal

Kereskedelmi forgalomban elérheté papir
Normal papir, Méasolépapir”

* Automatikus kétoldalas nyomtatas esetan haszndlhat Letter, A4, B5, 16K és felhasznalé éltal meghatarozott (182x257 -
215,9%x297 mm) papirméreteket.

Kapcsol6dé informacio

= , A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 158. oldal

Nem alkalmazhatoé papirtipusok

Az alabbi papirokat ne hasznalja. Az ilyen papirok hasznalata papirelakadast és a nyomat elkenddését okozza.
(4 Hulldmos

[ Széttépett vagy szétvagott papirok

[d Meghajtott papirok

160



Termékinformaciok > Kellékanyag termékekre vonatkozé informaciék > Tintapatronok kddjai

[d Nedves papirok
[J Tl vastag vagy tal vékony papirok
[d Matricdkkal ellatott papirok

Az alabbi boritékokat ne hasznalja. Az ilyen boritékok hasznalata papirelakadast és a nyomat elken6dését okozza.
[J Hullamos vagy 6sszehajtott boritékok

[J Ragasztocsikkal ellatott vagy ablakos boritékok

[d Tal vékony boritékok

Nyomtatas kozben 6sszegytrédhet.

Kellékanyag termékekre vonatkozé informaciok

Tintapatronok kodjai

Az alabbiakban megtekintheti az eredeti Epson tintapatronok kddjait.

Megjegyzés:
Q A tintapatronkédok hely szerint vdltozhatnak. Az On teriiletén érvényes kédokrol az Epson iigyfélszolgdlatdndl
érdeklddhet.

(1 Nem minden tintapatron érhetd el minden régioban.

[ A nyomtato funkcionalitdsdt és teljesitményét nem befolydsolja az a tény, hogy a tintapatronok vijrahasznositott
alkotéelemeket is tartalmazhatnak.

[ A tintapatronok miiszaki adatai és kinézete elGzetes bejelentés nélkiil is vdltozhat a termékfejlesztés eredményeképpen.

Eurépai felhasznalok szamara

lkon BK: Black (Fekete) C: Cyan (Cian) M: Magenta (Bibor) Y: Yellow (Sarga)
Pineapple 604 604 604 604
604XL" 604XL" 604XL" 604XL"

* Az ,XL" egy nagyméret( patront jelol.

Megjegyzés:

Az eurdpai felhaszndlok latogassik meg a kovetkezé weboldalt az Epson tintapatronok kapacitdsdval kapcsolatos

informdcidkért.

http://www.epson.eu/pageyield
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For Australia and New Zealand

Termék BK: Black (Fekete) C: Cyan (Cian) M: Magenta Y: Yellow (Sarga)
(Bibor)
XP-4200 604 604 604 604
604XL" 604XL" 604XL" 604XL"
XP-4205 49 49 49 49
49XL" 49XL" 49XL" 49XL"

* Az XL" egy nagyméret( patront jelol.

Azsia
BK: Black (Fekete) C: Cyan (Cian) M: Magenta (Bibor) Y: Yellow (Sarga)
10J 10J 10J 10J

Az Epson eredeti Epson tintapatronok hasznalatat javasolja. Az Epson nem tudja garantalni a nem eredeti tinta
mindségét vagy megbizhatdsdgat. Nem eredeti tinta hasznalata olyan kdrokat okozhat, amire nem érvényes az
Epson garancidja, és bizonyos koriilmények kozott a nyomtato viselkedése is kiszamithatatlanna valhat.
Elképzelhetd, hogy a nem eredeti festékek tintaszintjei nem keriilnek megjelenitésre.

Karbantartédoboz kod

Az Epson eredeti Epson karbantartédoboz hasznalatat javasolja.

Karbantartédoboz kéd: C9344

n Fontos:

Ha a karbantartédobozt telepitették egy nyomtaton, akkor azt mds nyomtatékon nem lehet haszndlni.

Szoftverinformacio

Ez a rész bemutatja a nyomtatéhoz rendelkezésre all6 alkalmazasok némelyikét. A tiamogatott szoftverek listdjat a
kovetkezd Epson webhelyen vagy a(z) Epson Software Updater program elinditasaval talalhatja meg. Letoltheti a
legtijabb alkalmazasokat.

http://www.epson.com

Kapcsol6dé informacio

=, Alkalmazés szoftver és firmware frissitéséhez (Epson Software Updater)“ 165. oldal
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Szamitogéprol torténoé nyomtatasra szolgalo alkalmazas (Windows
nyomtatoé-illesztoprogram)

A nyomtatd-illesztéprogram a nyomtatot vezérli mas alkalmazasokbol érkezé nyomtatasi parancsok alapjan. A
nyomtato-illesztdprogramon elvégzett beallitasok vezetnek a legjobb nyomatokhoz. A nyomtatd-illesztéprogram
segédprogram hasznalataval ellendrizheti a nyomtato allapotat, valamint fenntarthatja vele az optimalis m{ikodési
allapotot.

Megjegyzés:
Bedllithatja, hogy milyen nyelvet haszndljon a nyomtaté-illesztéprogram. Vilassza ki a haszndlni kivdant nyelvet a Nyelv
bedllitdsban a Karbantartds fiilon.

A nyomtatoé-illesztéprogram elérése kiilonféle alkalmazasokbal

Ha olyan beallitasokat kivan végrehajtani, melyek csak az adott alkalmazasra vonatkoznak, akkor azt abbdl az
alkalmazasbol végezze.

Valassza ki a Nyomtatas vagy a Nyomtatasi beallitas lehetdséget a Fajl meniibél. Valassza ki a nyomtatot, majd
kattintson a Beallitasok vagy a Tulajdonsagok lehetéségre.

Megjegyzés:
A mijveletek az adott alkalmazdstol fiiggéen eltérnek. Tovdbbi részleteket az alkalmazds siigéjdban taldl.

A nyomtaté illesztéprogramjanak elérése a vezérlépanelrol

Ha olyan beallitast szeretne végrehajtani, mely minden alkalmazasra érvényes, a nyomtaté-illesztéprogramhoz a
vezérlépanelen keresztiil kell hozzaférnie.

J Windows 11

Kattintson az inditds gombra, majd valassza ki a(z) Minden alkalmazas > Windows eszk6zok > Vezérlopanel >
Eszkozok és nyomtatok megjelenitése parancsot a Hardver és hang meniipontban. Kattintson jobb gombbal a
nyomtatora, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelolje ki a Nyomtato tulajdonsagai elemet.

J Windows 10

Kattintson az inditas gombra, majd valassza ki a Windows rendszer > Vezérl6panel > Eszk6zok és nyomtatok
megjelenitése parancsot a Hardver és hang meniipontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatdra, vagy tartsa
lenyomva a gombot, majd jelolje ki a Nyomtato tulajdonsagai elemet.

[ Windows 8.1/Windows 8

Vélassza az Asztal > Beallitasok > Vezérlopanel > Eszkozok és nyomtatok megjelenitése elemet itt: Hardver
és hang. Kattintson jobb gombbal a nyomtatora, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelolje ki a Nyomtato
tulajdonsagai elemet.

J Windows 7

Kattintson az inditds gombra, majd valassza ki a Vezérl6panel > Eszk6zok és nyomtatok megjelenitése
parancsot a Hardver és hang meniipontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatora, majd jel6lje ki a
Nyomtatasi beallitasok elemet.

[ Windows Vista

Kattintson az inditas gombra, majd vélassza ki a Vezérlépanel > Nyomtatok lehet6séget a Hardver és hang
mentipontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatdra, majd jelolje ki a Nyomtatasi beallitasok elemet.

J Windows XP

Kattintson az inditas gombra, majd valassza ki a Vezérl6panel > Nyomtatok és mas hardverek > Nyomtatok és
faxok elemet. Kattintson jobb gombbal a nyomtatéra, majd jelolje ki a Nyomtatasi beallitasok elemet.
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A nyomtatoé-illesztéprogram megnyitasa a talcan talalhaté nyomtato ikon segitségével

A szamitogép talcajan talalhaté nyomtato ikon egy parancsikon, melyen keresztiil gyorsan hozzaférhet a nyomtato-
illeszt6programhoz.

Ha a nyomtatd ikonra kattint és kivalasztja a(z) Nyomtatobeallitasok lehetdséget, akkor ugyanaz a
nyomtatobeallitasi ablak nyilik meg, mint amelyet a vezérlépanelrdl nyit meg. Ha duplan rékattint erre az ikonra,
ellendrizheti a nyomtaté allapotat.

Megjegyzés:
Ha a nyomtaté ikon nem jelenik meg a tdlcan, akkor nyissa meg a nyomtaté-illesztéprogram ablakdt, kattintson a(z)
Figyelési bedllitdsok elemre a(z) Karbantartds lapon, majd vdlassza ki a(z) Parancsikon regisztrdldsa a tdlcdhoz opciot.

A segédprogram elinditasa

Nyissa meg a nyomtatoillesztd ablakat. Kattintson az Karbantartas lapra.

Szamitogéprol torténo nyomtatasra szolgaloé alkalmazas (Mac OS
nyomtatoé-illesztoprogram)

A nyomtaté-illesztéprogram a nyomtatot vezérli mas alkalmazasokbol érkezé nyomtatasi parancsok alapjan. A
nyomtato-illesztdprogramon elvégzett beallitasok vezetnek a legjobb nyomatokhoz. A nyomtatd-illesztéprogram

segédprogram hasznalataval ellendrizheti a nyomtato allapotat, valamint fenntarthatja vele az optimaélis m{ikodési
allapotot.

A nyomtatoé-illesztéprogram elérése kiilonféle alkalmazasokbal
Kattintson az Oldalbeallitas vagy a Nyomtatas lehetdségre az alkalmazas Fajl meniijében. Sziikség esetén
kattintson a Részletek megjelenitése (vagy a(z) ¥) elemre a nyomtatdsi ablak kibontdséhoz.

Megjegyzés:
Az adott alkalmazastol fiiggben eléfordulhat, hogy az Oldalbedllitds nem jelenik meg a Fdjl meniiben, és a nyomtatdsi
képernyé megjelenitésének miiveletei eltéréek lehetnek. Ldsd az alkalmazds siigojat a részletekért.

A segédprogram elinditasa

Valassza a Rendszerbeallitasok elemet az Apple menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd vélassza ki a nyomtatot. Kattintson a Beallitasok és
kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtaté segédprogram megnyitasa elemre.

A nyomtato miiveleteinek a konfiguralasara szolgalé alkalmazas
(Web Config)

A(z) Web Config egy szamitogép vagy okoseszkoz webbongészdjében (pl. Internet Explorer vagy Safari) futtathatd
alkalmazas. Ellendrizheti a nyomtato allapotat vagy modosithatja a halozati szolgaltatast és a nyomtatd beallitasait.
A Web Config hasznalatahoz csatlakoztassa a nyomtatdt és a szamitogépet vagy az eszkozt ugyanahhoz a
halézathoz.

A kovetkezd bongészéprogramok hasznalata tdimogatott.

Microsoft Edge, Internet Explorer 8 vagy tjabb, Firefox , Chrome”, Safari’

* Hasznadlja a legujabb verziot.
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Megjegyzés:
A(z) Web Config rendszergazdai jelszé kezdeti értéke a nyomtaté sorozatszdma. Ellendrizze a nyomtatéra rogzitett cimkét.

A cimke rogzitési helye a terméktdl fiigg; lehet a hdtoldalon, a fedél nyitott oldaldn vagy az aljdn.

A Web Config futtatasa webbongészében

1. Ellendrizze a nyomtat6 IP-cimét.

Valassza ki a halézat ikont a nyomtaté kezdéképernydjén, majd valassza az aktiv csatlakozasi modszert a
nyomtat6 IP-cimének megerGsitéséhez.

Elem kivalasztisihoz hasznélja az A 'V 4P gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés:

Az IP-cimet a hdlozati kapcsoloddsi jelentés kinyomtatdsdval is ellendrizheti.

Inditsa el a bongészéprogramot egy szamitogépen vagy intelligens eszkdzon, majd irja be a nyomtat6 IP-cimét.
Formdatum:

IPv4: http://a nyomtaté IP-cime/

IPv6: http://[a nyomtat6 IP-cime]/

Példak:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Megjegyzés:
Az intelligens eszkiz haszndlatdaval a Web Config alkalmazdst az Epson Smart Panel termékinformdcidk képernydjérdl
is futtathatja.

Mivel a nyomtato sajat aldirasa tanusitvanyt hasznal a HTTPS elérésekor, a bongész6ben figyelmeztetés jelenik
meg, amikor elinditja a Web Config opcidt; ez nem jelez problémat, biztonsaggal figyelmen kiviil hagyhatja.

Alkalmazas szoftver és firmware frissitéséhez (Epson Software
Updater)

A(z) Epson Software Updater egy olyan alkalmazas, amely 4j szoftvereket telepit, és az interneten keresztiil frissiti a
firmware-t. Ha rendszeresen szeretne frissitési informdciokat keresni, akkor a(z) Epson Software Updater Auto
Update Settings (Automatikus frissités beallitasai) pontjaban bedllithatja, hogy a rendszer milyen
intervallumonként keressen frissitéseket.

Inditas Windows rendszeren

J Windows 11

Kattintson az inditas gombra, majd vélassza ki a Minden alkalmazas > EPSON Software > Epson Software
Updater lehetéséget.

J Windows 10

Kattintson az inditas gombra, majd vélassza ki az EPSON Software > Epson Software Updater lehetGséget.

(J Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazds nevét a keresésben, majd valassza ki a megjelené ikont.
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[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson az inditas gombra, majd vélassza ki a Minden program (vagy Programok) > EPSON Software >
Epson Software Updater lehetGséget.

Megjegyzés:
Az Epson Software Updater alkalmazdst nigy is elindithatja, hogy az asztalon a tdlcdn 1évé nyomtaté ikonra kattint, majd
kivdlasztia a Szoftver frissités lehetdséget.

Inditas Mac OS rendszeren

Valassza ki az Ugras > Alkalmazasok > Epson Software > Epson Software Updater elemet.

Kapcsolédé informacié

=, Alkalmazésok kiilon telepitése” 85. oldal

Beallitasok menii lista

Valassza ki a(z) Beall. lehetséget a nyomtatd képerny6jén a kiilonboz6 bedllitasok végrehajtasahoz.

Kellék allapota

Valassza ki a meniit a kezel6panelen az alibbiak szerint.

Beall. > Kellék allapota

A tinta és a karbantartddoboz hozzavetéleges szintjét és élettartamat jeleniti meg.

Ha egy & jelenik meg, akkor a patronban mar csak a karbantartasi miiveletekhez elegendé tinta maradt, vagy a

karbantartd rekesz mar majdnem megtelt. Ha egy X jelenik meg, cserélje le az egységet, mert a patronban mar
csak a karbantartasi mtiveletekhez elegendd tinta maradt, vagy a karbantarté rekesz megtelt.

Kapcsol6dé informacio
= A tintapatronok cseréje“ 145. oldal
® A karbantartérekesz cseréje” 150. oldal

Alapbeallitasok

Valassza ki a meniiket a vezérl6panelen az alabbiak szerint.

Beall. > Alapbeallitasok

Kikapcsolasi idézit6:

A vasarlés helyétdl fiiggden ez vagy a(z) Kikapcs. bedll. funkcid 4ll rendelkezésre az On 4ltal
megvasarolt késziiléken.

Valassza ki ezt a beallitast, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a nyomtatét olyankor, amikor egy
meghatarozott ideig nem fogja hasznalni. Bedllithatja az energiagazdalkodas alkalmazasat megel6z6
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id6t. Az id6 novelése befolyasolja a termék energia hatékonysagat. Kérjilk, minden mdédositas eldtt
gondoljon a kdrnyezetére.

Kikapcs. beall.:

A vasarlés helyétdl fiiggden ez vagy a(z) Kikapcsolasi id6zitd funkcié 4ll rendelkezésre az On 4ltal
megvasarolt késziiléken.

Kikapcsolas, ha nem aktiv:

Valassza ki ezt a bedllitast, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a nyomtatét olyankor,
amikor egy meghatarozott ideig nem fogja hasznalni. Az id6é novelése befolyasolja a termék
energiahatékonysagat. Kérjiik, minden modosités el6tt gondoljon a kornyezetére.

Kikapcsolds, ha nem csatlakozik:

Valassza ki ezt a lehetéséget, ha ki szeretné kapcsolni a nyomtatdt 30 perccel azutan, hogy
minden port, tdbbek kozott az USB-port csatlakozasa megsziint. El6fordulhat, hogy ez a

funkci6 a térségtdl fiiggben nem elérhetd.
Elalv. id6zité:
Az alvé tizemmddba (energiatakarékos mddba) vald belépéshez sziikséges idé6 modositasa (miutan a

nyomtat6 ennyi ideig nem hajtott végre semmilyen miiveletet). Amikor a letelik a beallitott id6, az
LCD képernyd elsotétiil.

Nyelv/Language:
Az LCD-kijelz6n hasznalt nyelv kivalasztasa.

Ossz. beall. torl.:

Visszadllitja a(z) Alapbeallitasok elemet alapértelmezettre.

Kapcsol6dé informacio

= , Energiatakarékossag” 84. oldal

Nyomtatobeallitasok

Valassza ki a mentiket a vezérlGpanelen az aldbbiak szerint.

Beall. > Nyomtatobeallitasok

Papirforras bedllitasa:

Papir beallitasa:

Vélassza ki a papirforrasba betoltott papir méretét és tipusat. Kedvenc papirbeallitasok-re van
lehetdsége a papir méretét és tipusat illetden. A legutobb elvégzett beallitasokhoz valo

visszatéréshez valassza a(z) elemet.
Papirbedllitds auto. megjelenités:

Valassza ki az Be lehetdséget a Papir beallitasa képerny6 megjelenitéséhez a papir

papirforrasba val6 adagolasa soran. Ha kikapcsolja ezt a szolgaltatast, nem nyomtathat iPhone,
iPad vagy iPod eszkozrél AirPrint hasznalataval.
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Csendes méd:

Valassza ki az Be lehetéséget annak érdekében, hogy csokkentse a zajt a nyomtatas soran. Ezzel
azonban csokkenhet a nyomtatasi sebesség. A kivalasztott papirtipustdl és nyomtatdsi mindségtol
tiiggden eléfordulhat, hogy nincs kiilonbség a nyomtaté zajszintjében.

Tinta szaradasi id6:

Valassza ki a tinta szaradasi idejét, amelyet alkalmazni szeretne a kétoldalas nyomtatdshoz. A
nyomtat6 az egyik oldal kinyomtatasa utan kinyomtatja a masodikat is. Ha a nyomat maszatos,
novelje a beallitott id6 értékét.

Ossz. beall. torl.

Visszaallitja a(z) Nyomtatobeallitasok elemet alapértelmezettre.

Haldzati beallitasok
Vélassza ki a meniiket a vezérlpanelen az alabbiak szerint.

Beall. > Halozati beallitasok

Wi-Fi beall:

A vezeték nélkiili bedllitasok megadasa vagy modositédsa. Valassza ki a kapcsolodasi médot az
alabbiak koziil, majd kovesse a kezelpanelen megjelend utasitdsokat.

Wi-Fi (ajanlott):

A vezeték nélkiili bedllitasok megadasa vagy modositasa. Valassza ki a kapcsolodasi médot az
alabbiak koziil, majd kévesse a kezelpanelen megjelend utasitasokat.

Wi-Fi beéllitas varazslo:

Beallitja a WIFI-t az SSID és a jelsz6 megadasaval.

Nyomogombos beall. (WPS):
A WIFI-beallitasok elvégzése az alabbi altal: Nyomdgombos bedll. (WPS).

Egyebek:

PIN-kod bedll (WPS):
A WIFI-beallitasok elvégzése az alabbi altal: PIN-kod beall (WPS).

Wi-Fi auto. Csatlakozt:

Elvégzi a WIFI-beallitdsokat a szamitogépen vagy okoseszkozon talalhato WIFI-
informacidk alapjan.

Wi-Fi letiltasa:

Letiltja a WIFI-t. Az infrastrukturalis kapcsolatok megsziinnek.
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Wi-Fi Direct:
Mas modszerek:

iOS:

Leolvassa a(z) iPhone, iPad, or iPod touch eszkéz QR-kodjat a csatlakozashoz, a
Wi-Fi Direct hasznalatdval.

Mas operacids rendsz eszk6zok:
Elvégzi a Wi-Fi Direct az SSID és a jelsz6 megadasaval.

(Men):

Halozatnév modositasa:

Modositja a Wi-Fi Direct SSID elemet (halozat neve).

Jelszé modositasa:

Modositja a Wi-Fi Direct csatlakozas jelszavat.

Wi-Fi Direct letiltasa:
A Wi-Fi Direct funkcio letiltasa.

Alapértékek visszaallitasa:

A Wi-Fi Direct bedllitasainak visszaallitasa.
Halozat allapota:
Wi-Fi dllapota:
Megjeleniti a nyomtato Wi-Fi adatait.

Wi-Fi Direct allapot:

A 'Wi-Fi Direct beallitasi adatainak megjelenitése.

Allapotjelen.nyomt.:
Halozati allapotlap nyomtatdsa.
A 'Wi-Fi-re, a Wi-Fi Direct stb. funkcidkra vonatkozé informacidok nyomtatasa legalabb két

oldalra torténik.

Kapcsolat ellenérzése:

Ellendrzi a jelenlegi halézati kapcsolatot, és jelentést nyomtat. Ha barmilyen probléma éll fenn a
kapcsolattal, a probléma megoldasahoz ellendrizze a jelentést.

Specidlis:

Eszkoznév:

Modositja a berendezés nevét barmilyen névre, 2-15 karakter hossztisagban.

TCP/IP:

Konfiguralja az IP-beallitasokat, ha az IP-cim statikus.
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Az automatikus konfiguracidhoz hasznalja a DHCP altal kijelolt IP-cimet.

Manualis beallitas esetén kapcsoljon a ,Manudlis” izemmodra, majd adja meg a hozzarendelni
kivant IP-cimet.

Proxy szerver:

Akkor allitsa be, ha proxykiszolgalot hasznal a haldzatan, és be szeretné allitani a nyomtatonal
is.

Webszolgaltatas beallitasai

Valassza ki a meniiket a vezérl6panelen az alabbiak szerint.

Beall. > Webszolgaltatas beallitasai

Epson Connect szolgaltatas:

Azt jeleniti meg, hogy a nyomtaté regisztralva van-e és csatlakozik-e az Epson Connect
szolgaltatashoz.

Regisztralhat a szolgaltatasra, ha kivélasztja a(z) Regisztralas lehet8séget, majd koveti az utasitasokat.
A hasznalati atmutatok eléréséhez hasznalja a kovetkezé webhelyet.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (csak Eurédpaban)

Miutan regisztralt, a kovetkez6 beallitasokat adhatja meg.

Felfliggesztés/folytatas:
Valassza ki, hogy felfiiggesztené vagy folytatnd a Epson Connect szolgéltatdsait.

Regisztracio torlése:

Ve

Hasznos funkciok

Valassza ki a mentiket a vezérlGpanelen az aldbbiak szerint.

Beall. > Hasznos funkciok

Papireltérés:

Figyelmeztetést jelenit meg, ha a nyomtatasi feladat papirbeallitasai (nyomtatasi beéllitasai) nem
egyeznek meg a nyomtat6 azon papirbeallitasaival, amelyeket a papir betoltésekor adott meg. A
beallitas révén nem torténik téves nyomtatas.

Vasarléi kutatas
Valassza ki a meniiket a vezérl6panelen az alabbiak szerint.

Beall. > Vasarloéi kutatas
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Megadja a termék haszndlatara vonatkozé informécidkat a Seiko Epson Corporation szamara. Valassza a(z)
Beallitasok — Jovahagyas elemet, majd kévesse a képerny6n megjelend utasitasokat.

Firmware-frissités
Valassza ki a meniiket a vezérl6panelen az alabbiak szerint.

Beadll. > Firmware-frissités

Frissités:

Ellendrzi, hogy megtortént-e a belsé vezérléprogram legtijabb verzidjanak feltoltése a halozati
kiszolgélora. Ha rendelkezésre 4ll frissités, kivalaszthatja, hogy el szeretné-e kezdeni a frissitést.

Ertesités:

Valassza ki az Be lehetdséget, ha szeretne értesitést kapni arrol, hogy elérhetd egy firmware frissités.

Alapértékek visszaallitasa
Valassza ki a meniiket a vezérl6panelen az alabbiak szerint.
Beall. > Alapértékek visszaallitasa
Halozati beallitasok:
A halézati beallitasokat az alapértékre allitja vissza.

Ahalozati bedllitasokon kivil az 6sszes:

A halézati beallitasokon kiviil minden beallitast az alapértékre allitja vissza.

Osszes beallitas:

Az sszes beallitast az alapértékre allitja vissza.

Termékspecifikaciok

A nyomtato miiszaki adatai

Nyomtatofej fuvokajanak elhelyezése Fekete tintafuvokak: 180

Szines tintafavokak: 59, szinenként

Papir sdlya” Sima papir 64-90 g/m?

Boritékok 75-100 g/m’

* Még akkor is, ha a papirvastagsag ezen a tartomanyon belil van, el6fordulhat, hogy a papir nem téltheté be megfeleléen
vagy a papir tulajdonsagaitdl, illetve minéségétdl fliggéen a nyomtatasi minéség romolhat.
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Nyomtathato teriilet

Kiilondllo lapok nyomtathato teriilete

A nyomtatds mindsége romolhat a satirozott teriileteken a nyomtaté miszaki paraméterei miatt.

Nyomtatas szegélyekkel

AR 77 j c A 3.0 mm (0.12 hiivelyk)
B 3.0 mm (0.12 hiivelyk)
C 41.0 mm (1.61 hivelyk)
D 37.0 mm (1.46 hiivelyk)
N o
H i1
B B

Szegély nélkiili nyomtatas

A A 44.0 mm (1.73 hivelyk)

B 40.0 mm (1.57 hivelyk)

Boritékok nyomtathato teriilete

A nyomtatds minésége romolhat a satirozott teriileteken a nyomtaté miiszaki paraméterei miatt.

AH IC A 3.0 mm (0.12 hiivelyk)
“\ B 3.0 mm (0.12 huvelyk)
7 C 18.0 mm (0.71 hiivelyk)
At LI D D 41.0 mm (1.61 hiivelyk)
B B

A lapolvaso miiszaki adatai

Lapolvasé tipusa Sikagyas

Fotoelektromos késziilék cls

Maximum dokumentumméret 216x297 mm (8.5x11.7 hiiv.)
A4, Letter
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Felbontés 1200 dpi (normal beolvasas)

2400 dpi (mikrolépéses beolvasas)

Szinmélység Szin
(1 48 bit per pixel belsé (16 bit per pixel per szin belsé)
1 24 bit per pixel belsé (8 bit per pixel per szin kiils6)

Szilirkedrnyalat
[ 16 bit per pixel belsé
[ 8 bit per pixel kiilsé

Fekete-fehér
[ 16 bit per pixel belsé
[ 1 bit per pixel kiilsé

Fényforras LED

Az interfész miszaki adatai

Szémitégéphez Nagysebesség(i USB”

* USB 3.0 kdbel nem tamogatott.
Halozati specifikaciok

A Wi-Fi funkcioval kapcsolatos miiszaki adatok

Szabvanyok IEEE 802.11b/g/n"

Frekvencia tartomdany 2,4 GHz

Koordinacios modok Infrastruktura, Wi-Fi Direct (Egyszer(i hozzaférési pont)™2*3
Vezeték nélkiili biztonsag™ WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)™>, WPA3-SAE (AES)

*1  AzIEEE 802.11n csak a HT20 modellnél all rendelkezésre.

*2  |EEE 802.11b esetén nem tdmogatott.

*3 Az egyszer(i hozzaférési pont méd kompatibils egy Wi-Fi-kapcsolattal (infrastruktura).
*4 A Wi-Fi Direct kizarélag a WPA2-PSK (AES) verziét tdmogatja.

*5  Medgfelel a WPA2 szabvany elGirasainak a WPA/WPA2 Personal tdmogatasaval.
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Haloézati funkciok és IPv4/IPvé

Funkciok Tamogatott Megjegyzés
Halézati nyomtatds | EpsonNet Print (Windows) IPv4 v -
Standard TCP/IP (Windows) IPv4, IPv6 v -
WSD nyomtatas (Windows) IPv4, IPv6 v Windows Vista
vagy Ujabb
Bonjour nyomtatas (Mac OS) IPv4, IPv6 v -
IPP nyomtatds (Windows, IPv4, IPv6 v -
Mac OS)
PictBridge nyomtatas (Wi-Fi) IPv4 - Digitalis
fényképez6gép
Epson Connect (nyomtatas IPv4 v -
e-mailbdl, tdvoli nyomtatas)
AirPrint (iOS, Mac OS) IPv4, IPv6 v iOS 5 vagy Ujabb,
OS X Mavericks
(10.9.5) vagy Gjabb”
Haldzati lapolvaséds | Epson Scan 2 IPv4, IPv6 v -
Epson ScanSmart IPv4 v Windows 7 vagy
Ujabb, illetve OS X
El Capitan (10.11)
vagy Ujabb
Event Manager IPv4 v Windows Vista/
Windows XP vagy
OS X Yosemite
(10.10)/0S X
Mavericks (10.9.5)
Epson Connect (lapolvasas a IPv4 v -
felhébe)
AirPrint (szkennelés) IPv4, IPv6 v OS X Mavericks
(10.9.5) vagy Ujabb”
Fax Fax kildése IPv4 - -
Fax fogadasa IPv4 - -
AirPrint (fax) IPv4, IPv6 - -

* Javasoljuk, hogy az iOS vagy a Mac OS operacids rendszer legujabb verziéjat hasznalja.

Biztonsagi protokoll

SSL/TLS

HTTPS szerver/kliens, IPPS

SNMPv3
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Harmadik felek tamogatott szolgaltatasai

Szolgaltatasok Tamogatott Megjegyzés
AirPrint Nyomtatas v iOS 5 vagy Ujabb/OS X Mavericks
(10.9.5) vagy Gjabb"
Szkennelés v 0S X Mavericks (10.9.5) vagy Gjabb”
Fax - -

*

Javasoljuk, hogy az iOS vagy a Mac operacids rendszer legujabb verziéjat hasznalja.

Méretek

Méretek Tarolas
(1 Szélesség: 375 mm (14.8in.)
 Mélység: 300 mm (11.8in.)
1 Magassag: 170 mm (6.7 in.)
Nyomtatas
(1 Szélesség: 375 mm (14.8in.)
O Mélység: 577 mm (22.7 in.)
[ Magassag: 242 mm (9.5 in.)

suly” Kb. 4.3 kg (9.5 Ib)

*

Tintapatronok és tapkabel nélkdl.

Elektromos jellemzo6k

Tapfesziiltség adatok AC100-240V AC 220-240V
Névleges frekvenciatartomany 50-60 Hz 50-60 Hz
Névleges dramerdsség 0.4-0.2 A 02A

Energiafogyasztas (USB kapcsolattal)

Kil6nallé masolas: kb. 12.0 W (ISO/
IEC24712)

Készenléti izemmad: kb. 4.8 W
Alvo tizemmod: kb. 0.7 W
Kikapcsolt allapot: kb. 0.2 W

Kilonallé masolas: kb. 12.0 W (ISO/
IEC24712)

Készenléti lzemmod: kb. 4.8 W
Alvo izemmédd: kb. 0.7 W
Kikapcsolt adllapot: kb. 0.2 W

Megjegyzés:

[d Nézze meg a nyomtatora ragasztott cimkén a névleges fesziiltséget.

1 Az eurdpai felhaszndlok ldtogassanak el a kovetkezd webhelyre az energiafogyasztdssal kapcsolatos informdciokért.

http://www.epson.eu/energy-consumption
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Kornyezeti specifikaciok

MUikodés A nyomtatot a kdvetkezé dbran lathaté tartomanyban hasznalja.

80

55

20

H6émérséklet: 10-35 °C (50-95 °F)

Paratartalom: 20-80%-os relativ paratartalom (nem lecsap6dd)

Tarolas Homérséklet: -20-40 °C (-4-104 °F)"

Paratartalom: 5-85% relativ paratartalom (nem lecsap6dd)

* Egy hdénapig tarolhatja 40 °C-on (104 °F).

A tintapatronok kornyezeti specifikacioi

Tarolasi hémérséklet -30-40 °C (-22-104 °F)"

Fagyasztasi hémérséklet -16°C (3.2 °F)

A tinta 25 °C (77 °F) hémérsékleten kiolvasztva korulbelil 3 6ra mulva
hasznalhaté.

* Egy hdénapig tarolhatja 40 °C-on (104 °F).

Rendszerkovetelmények

(d Windows
Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 vagy tjabb
Windows XP SP3 (32 bites)
Windows XP Professional x64 Edition SP2
d Mac OS
Mac OS X 10.9.5 vagy ujabb, macOS 11 vagy ujabb
Megjegyzés:
(A Lehet, hogy a Mac OS nem fog tdmogatni néhdny alkalmazdst és funkciot.
A A UNIX fajlrendszer (UFS) a Mac OS rendszer esetében nem tdmogatott.
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Szabalyozasi informacio
Szabvanyok és engedélyek

Szabvanyok és engedélyek az USA modellhez

Biztonsag UL62368-1
CAN/CSA-C22.2 N0.62368-1

EMC FCC Part 15 Subpart B Class B
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

A készuilék a kovetkezé vezeték nélkiili modullal rendelkezik.
Gyarto: Seiko Epson Corporation
Tipus: J26H006

A termék megfelel az FCC Part 15 elSirasoknak és az IC RSS-210 el6irdsoknak. Az Epson nem vallal felel6sséget a
késziilék engedély nélkiili mdodositasabol eredé védelmi hibakért. A mikodtetéshez a kovetkezé két feltételnek kell
teljesiilnie: (1) az eszk6z nem okozhat kdros interferenciat, és (2) az eszkoznek fogadnia kell barmilyen beérkezé
interferenciat, tobbek kozott azokat is, amelyek a késziilék rendellenes miikodését okozhatjak.

Az engedélyezett radios szolgaltatasok interferencids zavarasanak megel6zése, vagyis a lehet6 legnagyobb foku
arnyékolas érdekében a késziiléket beltérben, az ablakoktdl tavol kell tizemeltetni. A kiiltéri késziilék (vagy ott
elhelyezett atviteli antennaja) engedélykételes lehet.

A berendezés megfelel az ellendrizetlen kornyezetekhez megallapitott FCC/IC sugdarzasi hatarértékeknek,
ezenkiviil megfelel az OET65 szabvany C kiegészitésében 1év6, radidfrekvencids sugarzasra vonatkozo
iranyelveknek és az IC radiofrekvencids sugarzasi szabalyok RSS-102 szakaszanak. A késziiléket ugy kell tizembe
helyezni és mikodtetni, hogy a héegység legalabb 7,9 hiiv. (20 cm) tavolsagra legyen a késziilék kozelében
tartozkodo személyek testétdl (kivéve a végtagokat: a kezet, a csuklot, a labfejet és a bokat).

Szabvanyok és engedélyek az europai modellhez

Eurdpai felhasznélok esetén

A Seiko Epson Corporation ezennel igazolja, hogy a radidjeleket hasznalo6 késziilék alabbi tipusa megfelel a
2014/53/EU iranyelvnek. Az EU-s megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege az alabbi webhelyen érhetd el.

http://www.epson.eu/conformity
C637B

Csak a kovetkezd orszagokban hasznélhatd: Irorszag, Egyesiilt Kirdlysag, Ausztria, Németorszag, Liechtenstein,
Svéjc, Franciaorszag, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Olaszorszag, Portugalia, Spanyolorszdg, Dania, Finnorszag,
Norvégia, Svédorszag, Izland, Horvatorszag, Ciprus, Gorogorszag, Szlovénia, Malta, Bulgaria, Cseh Koztarsasag,
Esztorszag, Magyarorszag, Lettorszag, Litvania, Lengyelorszag, Romdnia és Szlovakia.

Az Epson nem vallal felel8sséget a késziilékek engedély nélkiili médositasabdl eredd védelmi hibakért.

C€
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Szabvanyok és jovahagyasok az ausztral modellhez

EMC AS/NZS CISPR32 Class B

Az Epson ezennel igazolja, hogy a késziilék alabbi tipusai megfelelnek az AS/NZS4268 irdnyelv alapvetd
kovetelményeinek és egyéb vonatkozo rendelkezéseinek:

C637B

Az Epson nem véllal felel6sséget a késziilékek engedély nélkiili modositasabdl eredd védelmi hibakért.

A masolasra vonatkozo korlatozasok

A nyomtaté kezelésénél tartsa be az alabbi korldtozasokat, biztositva ezzel a felel6sségteljes és jogszert hasznalatat.
A torvény tiltja a kovetkezd dolgok masolasat:
[d Bankjegy, érme, allami kibocsatasu értékpapir, dllamkotvény, 6nkormanyzati értékpapir

[d Hasznalatlan postabélyeg, nyomtatott bélyeget tartalmazo levelezblap és minden egyéb, érvényes postai jelolést
tartalmazo hivatalos postai cikk

O Allami illetékbélyeg és a jogi eljdrasok betartasaval kibocsatott értékpapirok
A kovetkezék masolasakor jarjon el kell$ koriiltekintéssel:

[d Magan kibocsatasu értékpapirok (részvény, pénzre valthatd utalvany, csekk stb.), bérlet, engedményre feljogositd
utalvanyok stb.

[ Igazolvany, atlevél, jogositvany, alkalmassagi tanusitvany, behajtasi engedély, ebédjegy, étkezési utalvany stb.
Megjegyzés:

Eléfordulhat, hogy torvény tiltja ezeknek a dolgoknak a mdsoldsdt.

A szerzéi jogvédelem ala es6 anyagok felelésségteljes felhasznalasa:

A nyomtatdval szerz8i jogvédelem ald es6 anyagok jogosulatlan masolasa torténhet. Hacsak nem egy hozzaérté
jogasz tanacsa szerint jar el, a kozzétett anyagok lemasolasa el6tt mindig kérje ki a szerzéi jog tulajdonosanak
engedélyét.
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Technikai tamogatasi webhely

Ha tovabbi segitségre van sziiksége, latogassa meg az Epson tamogatasi webhelyét, melynek cimét alabb talalja.
Valassza ki orszagat vagy régidjat és latogassa meg a helyi Epson webhely timogatasi részlegét. A legtjabb
illesztdprogramok, GYIK, kézikonyvek és egyéb letolthet6 anyagok is megtalalhatok a webhelyen.

http://support.epson.net/
http://www.epson.eu/support (Eurdpa)

Ha az Epson termék nem megfelelden miikodik és nem tudja megoldani a problémat, kérjen segitséget az Epson
ugyfélszolgalatatdl.

Kapcsolatfelvétel az Epson ligyfélszolgalattal

Mielott kapcsolatba lépne az Epsonnal

rrrrr

Ha Epson terméke nem miikodik megfelelGen, és a termékhez kapott hibaelharitdsi utmutatot kovetve nem tudta
megoldani a problémat, kérje az Epson tigyfélszolgalatanak a segitségét.

Az alabbi Epson timogatési lista az értékesités orszagatdl fiigg. Lehet, hogy jelenlegi lakohelyén néhany termék
nem értékesithetd, igy minden esetben érdemes felkeresni az Epson azon helyi tigyfélszolgélatat, ahol a terméket
vasarolta.

Ha az On lakhelyén nincs Epson tigyfélszolgélati iroda felsorolva a lenti listéban, akkor vegye fel a kapcsolatot a
viszonteladdval, akitdl a terméket vasarolta.

Az Epson tigyfélszolgalata sokkal gyorsabban tud majd segiteni Onnek, ha megadja nekik a kovetkezd adatokat:

[ A termék sorozatszama

(A sorozatszam cimke altalaban a termék hatoldalan talalhato.)
[ A termék tipusa

[ A termék szoftver verzidja
(Kattintson a About, Version Info vagy mds hasonlé gombra a szoftverben.)
[ A szamitdgép markaja és tipusa
[ A szamitégépen hasznalt operacios rendszer neve és verzidszama
(d A termékkel hasznalt szoftveres alkalmazdsok neve és verzidszama
Megjegyzés:
A terméktdl fiiggben el6fordulhat, hogy a hdlézati bedllitdsokat a termék memdoridja tdarolja. A termék meghibdsoddsa vagy
javitdsa sordn a bedllitdsok elveszhetnek. Az Epson még a jotdllasi idGszak alatt sem vdllal felelGsséget az adatvesztésért, a

bedllitdsok biztonsdgi mentéséért vagy visszadllitdsdért. Javasoljuk, hogy készitsen biztonsdgi mentést vagy jegyzetet
adatairol.

Segitség eurdpai felhasznalok szamara

Az Epson terméktamogatdsi szolgdlatanak elérésérél bévebb informacid a Pan-eurépai jotallasi dokumentumban
talalhato.
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Segitség tajvani felhasznalok részére

Elérhetéségek informaciokhoz, tamogatashoz és szolgéltatasokhoz:

World Wide Web
http://www.epson.com.tw

Rendelkezésre allnak termékspecifikaciok, letdlthetd meghajtok és terméktajékoztatas.

Epson Helpdesk

Telefonszam: +886-2-2165-3138

HelpDesk csapatunk telefonon keresztiil az aldbbiakban tud segiteni:
O Ertékesitési tdjékoztatds és termékadatok

[d Kérdések és problémdk a termékek felhaszndlasaval kapcsolatban

[ Javitassal és garancidval kapcsolatos tajékoztatas

Szervizkozpont:
http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page

A TekCare vallalat az Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. hivatalos szervizkézpontja.

Segitség ausztral felhasznaldok részére

Az Epson Australia magas szint( tigyfélszolgalatot kivan biztositani. A termék kézikonyvén kiviil a kovetkezd
forrasokat biztositjuk tajékoztatasnyujtas céljabol:

Internet URL
http://www.epson.com.au

Keresse fel az Epson Australia weblapjait. Megéri a modemet néha-néha ide iranyitani! A webhelyen let6lthetSek a
kiilonféle illesztéprogramok. Emellett informacidkat kaphat az Epson elérhetGségeir6l, az Gj termékek adatairdl,
valamint miiszaki timogatast is kérhet (e-mailben).

Epson Helpdesk
Telefon: 1300-361-054

Az Epson Helpdesk a végs6 eszkdz annak érdekében, hogy tigyfeleink tandcsot kaphassanak. A Helpdesk
tigyintéz6i az Epson termékek telepitésével, konfiguralasaval és kezelésével kapcsolatban nyujtanak segitséget.
Vasarlasi tanacsado szolgalatunk tajékoztatast tud adni a legtjjabb Epson termékekrdl, illetve meg tudja mondani,
hogy hol van az Onhéz legkézelebbi kereskedd vagy szolgdltatd cég. Itt szémos kérdéstipusra valaszolnak.

Javasoljuk, hogy telefonalaskor legyen kéznél minden lényeges informacié. Minél tobb informaciot készit el6, annél
gyorsabban tudunk segiteni a probléma megoldasdban. Ezen informaciok kozott szerepel az Epson termék
kézikonyve, a szamitdgép tipusa, az operacids rendszer, az alkalmazasok, valamint minden egyéb, amit
sziikségesnek érez.

A termék szallitasa

Az Epson azt javasolja, hogy 6rizze meg a késziilék csomagolasat a késobbi esetleges szallitasokhoz.
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Segitség uj-zélandi felhasznalok részére

kovetkez6 forrasokat biztositjuk tajékoztatasnyujtas céljabol:

Internet URL
http://www.epson.co.nz

Keresse fel az Epson New Zealand weblapjait. Megéri a modemet néha-néha ide iranyitani! A webhelyen
letolthetSek a killonféle illeszt6programok. Emellett informaciokat kaphat az Epson elérhetéségeirdl, az 4j
termékek adatairol, valamint muszaki tamogatast is kérhet (e-mailben).

Epson Helpdesk
Telefonszam: 0800 237 766

Az Epson Helpdesk a végs6 eszkoz annak érdekében, hogy tigyfeleink tandcsot kaphassanak. A Helpdesk
tigyintéz6i az Epson termékek telepitésével, konfiguralasaval és kezelésével kapcsolatban nyujtanak segitséget.
Vasarlasi tanacsado szolgalatunk tajékoztatast tud adni a legtjjabb Epson termékekrdl, illetve meg tudja mondani,
hogy hol van az Onhoz legkézelebbi kereskedd vagy szolgaltato cég. Itt szimos kérdéstipusra vélaszolnak.

Javasoljuk, hogy telefonalaskor legyen kéznél minden lényeges informacié. Minél tobb informaciot készit el6, anndl
gyorsabban tudunk segiteni a probléma megoldaséban. Ilyen fontos informacio tobbek kozott az Epson termék
dokumentacidja, a szamitdgép tipusa, az operacios rendszer, az alkalmazasok, valamint minden egyéb informacio,
amit sziikségesnek érez.

A késziilék szallitasa

Az Epson azt javasolja, hogy 6rizze meg a késziilék csomagolasat a késobbi esetleges szallitasokhoz.

Segitség szingapuri felhasznalok részére

Az Epson Singapore-tdl a kévetkezé cimen érhetdek el informacidforrasok, tamogatas és szolgaltatasok:

World Wide Web
http://www.epson.com.sg

Termékspecifikiciokra vonatkozo informaciok, letoltheté meghajtok, gyakori kérdések, értékesitési tajékoztatas,
valamint e-mailen keresztiil adott muszaki tamogatas all rendelkezésre.

Epson Helpdesk

Dijmentes telefonszam: 800-120-5564

HelpDesk csapatunk telefonon keresztiil az aldbbiakban tud segiteni:

O Ertékesitési tdjékoztatds és termékadatok

[d A termékek haszndlataval kapcsolatos kérdések és a felmeriilé problémak hibaelharitdsi tudnival6i

[ Javitassal és garancidval kapcsolatos tédjékoztatas

Segitség thaifoldi felhasznalok részére

Elérhet8ségek informaciokhoz, tamogatashoz és szolgaltatasokhoz:
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World Wide Web
http://www.epson.co.th

Termékspecifikdcidkra vonatkozé informaciok, let6ltheté meghajtok, gyakori kérdések, értékesitési tajékoztatas,
valamint e-mailen keresztiil kindlt mtiszaki tamogatas all rendelkezésre.

Epson telefonos ligyfélszolgalat

Telefonszam: 66-2460-9699

E-mail: support@eth.epson.co.th

Telefonos tigyfélszolgalati csapatunk az alabbiakban tud segiteni:

O Ertékesitési tdjékoztatds és termékadatok

(d Kérdések és problémdk a termékek felhasznalasaval kapcsolatban

[ Javitassal és garanciaval kapcsolatos tajékoztatas

Segitség vietnami felhasznalok részére

Elérhetéségek informaciokhoz, tamogatashoz és szolgéltatasokhoz:

Epson szervizkozpont

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Telefon (Ho Chi Minh City): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234
29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam
Telefon (Hanoi City): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Segitség indonéziai felhasznalok részére

Elérhet6ségek informaciokhoz, tamogatashoz és szolgéltatasokhoz:

World Wide Web
http://www.epson.co.id
[ Informacidk termékspecifikaciokrol, letoltheté meghajtok

[d Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ), értékesitési tajékoztatas és kérdésfeltevés e-mailben

Epson Hotline

Telefonszam: +62-1500-766

Fax: +62-21-808-66-799

Hotline csapatunk telefonon vagy faxon keresztiil az alabbiakban tud segiteni:
O Ertékesitési tdjékoztatds és termékadatok

(d Terméktamogatas
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Epson szervizkozpont

Tartomany Cégnév Cim Telefon
E-mail
JAKARTA Epson Sales and Wisma Keiai Lt. 1 JI. Jenderal 021-5724335
Service Jakarta Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI . . .
(SUDIRMAN) JAKARTA 10220 ess@epson-indonesia.co.id
ess.support@epson-indonesia.co.id
SERPONG Epson Sales and Ruko Melati Mas Square Blok A2 082120090084 / 082120090085
Service Serpong No.17 Serpong-Banten . . .
esstag@epson-indonesia.co.id
esstag.support@epson-indonesia.co.id
SEMARANG Epson Sales and Komplek Ruko Metro Plaza Block 024 8313807 /024 8417935
Service Semarang C20 JI. MT Haryono No. 970 . . .
Semarang -JAWA TENGAH esssmg@epson-indonesia.co.id
esssmg.support@epson-indonesia.co.id
JAKARTA Epson Sales and Ruko Mall Mangga Dua No. 48 JI. 02162301104
Service Jakarta Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - . . . . .
(MANGGA DUA) DKI JAKARTA jkt-technical1@epson-indonesia.co.id
jkt-admin@epson-indonesia.co.id
BANDUNG Epson Sales and JI. Cihampelas No. 48 A Bandung 022 4207033
Service Bandung Jawa Barat 40116 . . . .
bdg-technical@epson-indonesia.co.id
bdg-admin@epson-indonesia.co.id
MAKASSAR Epson Sales and JI. Cendrawasih NO. 3A, kunjung 0411- 8911071
Service Makassar mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL . . . .
90125 mksr-technical@epson-indonesia.co.id
mksr-admin@epson-indonesia.co.id
MEDIAN Epson Service JI. Bambu 2 Komplek Graha Niaga 061- 42066090 / 42066091
Center Medan Nomor A-4, Medan - SUMUT . . . .
mdn-technical@epson-indonesia.co.id
mdn-adm@epson-indonesia.co.id
PALEMBANG Epson Service JI. H.M Rasyid Nawawi No. 249 0711311330
Center Palembang Kelurahan 9 llir Palembang . . .
Sumatera Selatan escplg@epson-indonesia.co.id
escplg.support@epson-indonesia.co.id
PEKANBARU Epson Service JI. Tuanku Tambusai No. 459 A Kel. 0761- 8524695
Center PekanB Tangk barat Kec M
enterrekansaru dzrrlr?aie;zﬂgnbzrfu ) ;icau ;;gc;);an pkb-technical@epson-indonesia.co.id
pkb-admin@epson-indonesia.co.id
PONTIANAK Epson Service Komp. A yani Sentra Bisnis G33, JI. 0561- 735507 / 767049
Center Pontianak Ahmad Yani - Pontianak . .

Kalimantan Barat pontianak-technical@epson-
indonesia.co.id
pontianak-admin@epson-indonesia.co.id

SAMARINDA Epson Service JI. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) 05417272 904
Center Samarinda Kelurahan Sempaja Selatan . . .
Kecamatan Samarinda UTARA - escsmd@epson-indonesia.co.id
SAMARINDA - KALTIM escsmd.support@epson-indonesia.co.id
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Tartomany Cégnév Cim Telefon
E-mail
SURABAJA Epson Sales & JI. Haji Abdul Wahab Saimin, Ruko 031-5120994
Service Surabaya Villa Bukit Mas RM-11, Kec. Dukuh by-technical -ind . i
(barat) Pakis, Surabaya - 60225 sby-technical@epson-indonesia.co.i
sby-admin@epson-indonesia.co.id
YOGYAKARTA Epson Service YAP Square, Block A No. 6 JI.C 0274 581 065
Y k i jutak Y k -DIY
Center Yogyakarta Simanjutak Yogyakarta - D ygy-technical@epson-indonesia.co.id
ygy-admin@epson-indonesia.co.id
JEMBER Epson Service JL. Panglima Besar Sudirman Ruko 0331-488373 / 486468
Center Jember no.1D Jember-Jawa Timur (Depan . dmi ind . id
Balai Penelitian & Pengolahan Jmr-admin@epson-indonesia.co.
Kakao) jmr-technical@epson-indonesia.co.id
MANADO EPSON SALES AND JI. Piere Tendean Blok D No 4 0431- 8805896
SERVICE Manad K Mega Mas Boulevard -
anado awasan Fega ilas Boulevar MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID
Manado 95111
MND-TECHNICAL@EPSON-
INDONESIA.CO.ID
CIREBON EPSON SERVICE JI. Tuparev No. 04 ( Depan Hotel 0231- 8800846
CENTER Cirebon Apita ) Cirebon, JAWA BARAT . i . .
cbn-technical@epson-indonesia.co.id
CIKARANG EPSON SALES AND Ruko Metro Boulevard B1 021- 89844301 / 29082424
SERVICE CIKARANG Jababeka cikarang - Jawa Barat, . . . )
ckg-admin@epson-indonesia.co.id
ckg-technical@epson-indonesia.co.id
MADIUN EPSON SERVICE JI. Diponegoro No.56, MADIUN - 0351-4770248
CENTER MADIUN JAWA TIMUR . . . .
mun-admin@epson-indonesia.co.id
mun-technical@epson-indonesia.co.id
PURWOKERTO | EPSON SALES AND JI. Jendral Sudirman No. 4 Kranji 0281- 6512213
SERVICE Purwokerto | Purwokerto - JAWA TENGAH . . . .
pwt-admin@epson-indonesia.co.id
pwt-technical@epson-indonesia.co.id
BOGOR EPSON SALES AND JI.Pajajaran No 15B Kel Bantarjati 0251- 8310026
SERVICE Bogor Kec Bogor Utara - JAWA BARAT . . . .
16153 bgr-admin@epson-indonesia.co.id
bgr-technical@epson-indonesia.co.id
SERANG EPSON SERVICE JI. Ahmad Yani No.45C, SERANG - 0254-7912503
CENTER Serang BANTEN . . . .
srg-admin@epson-indonesia.co.id
srg-technical@epson-indonesia.co.id
PALU EPSON SALES AND JI. Juanda No. 58, Palu - Sulteng 0451-4012 881
SERVICE Palu

plw-admin@epson-indonesia.co.id

plw-technical@epson-indonesia.co.id
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Tartomany Cégnév Cim Telefon
E-mail
BANJARMASI EPSON SERVICE JI. Gatot Soebroto NO. 153 0511- 6744135 (TEKNISI) /
N CENTER BANJARMASIN - KALSEL 70235 3266321(ADMIN)
BANJARMASIN
bdj-admin@epson-indonesia.co.id
bdj-technical@epson-indonesia.co.id
DENPASAR EPSON SALES AND JL. MAHENDRADATA NO. 18, 0361- 3446699 / 9348428
SERVICE Denpasar DENPASAR - BALI . . . .
dps-admin@epson-indonesia.co.id
dps-technical@epson-indonesia.co.id
JAKARTA EPSON SALES AND CIBIS Business Park Tower 9 LT. 021- 80866777
SERVICE CILANDAK MEZZANINE, Jalan TB Simatupang ibi - ind . id
No.2, Jakarta Selatan - DKI esscibis.support1@epson-indonesia.co.i
JAKARTA 12560 esscibis.support2@epson-indonesia.co.id
esscibis.admin@epson-indonesia.co.id
esscibis.sales@epson-indonesia.co.id
SURABAJA EPSON SALES AND JL. RAYA GUBENG NO. 62, 031- 99444940 / 99446299 / 99446377
SERVICE SURABAYA SURABAYA - JAWA TIMUR b ind . id
(GUBENG) esssby@epson-indonesia.co.i
esssby.support@epson-indonesia.co.id
AMBON EPSON SERVICE JI. Diponegoro No.37 (Samping -
CENTER AMBON Bank Mandiri Syariah) Kel.Ahusen,
Kec.Sirimau - Ambon 97127

A fenti listdban nem talalhato6 varosok esetén hivja az alabbi Hotline telefonszamot: 08071137766.

Segitség hongkongi felhasznalok részére

Felhasznal6ink az Epson Hong Kong Limitedhez fordulhatnak miszaki tdjékoztatédsért, valamint egyéb, értékesités

utani szolgaltatasokért.

Internet honlap

http://www.epson.com.hk

Az Epson Hong Kong helyi honlapot {izemeltet kinai és angol nyelven, hogy a kévetkezé informacidkat biztositsa a

felhasznaldk részére:

J Termékinformacidk

[d Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ)

(d Az Epson termékek meghajtéinak legfrissebb verzidi

Miiszaki tamogatas Hotline

Miszaki munkatarsaink a kovetkez6 telefon- és faxszdmokon is elérhet6k:

Telefon: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383
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Segitség malajziai felhasznalok részére

Elérhet6ségek informaciokhoz, taimogatashoz és szolgaltatdsokhoz:

World Wide Web
http://www.epson.com.my
[ Informaciok termékspecifikaciokrol, letoltheté meghajtok

[d Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ), értékesitési tajékoztatas és kérdésfeltevés e-mailben

Epson telefonos ligyfélszolgalat

Telefon: 1800-81-7349 (Dijmentes)

E-mail: websupport@emsb.epson.com.my

O Ertékesitési tdjékoztatds és termékadatok

(d Kérdések és problémék a termékek felhasznélasdval kapcsolatban

[ Javitassal és garancidval kapcsolatos tajékoztatas

Kozpont
Telefonszam: 603-56288288
Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

Segitség indiai felhasznalok részére

Elérhet6ségek informaciokhoz, timogatashoz és szolgaltatdsokhoz:

World Wide Web
http://www.epson.co.in

Rendelkezésre allnak termékspecifikaciok, letdlthetd meghajtok és terméktajékoztatas.

Segélyvonal
[ Szolgaltatds, termékinformdciok és fogydeszkozok rendelése (BSNL vonalak)
Dijmentes telefonszdm: 18004250011

Reggel 9-tdl este 6-ig érhetd el, hétt6tdl szombatig (kivéve nemzeti tinnepnapokon)

[ Szolgéltatas (CDMA & Mobil felhasznalok)
Dijmentes telefonszam: 186030001600
Reggel 9-tdl este 6-ig érhetd el, hétf6tSl szombatig (kivéve szabadnapokon)

Segitség Fiilop-szigeteki felhasznalok részére

Ha miiszaki segitséget vagy egyéb, értékesités utani szolgaltatasokat szeretne igénybe venni, keresse meg az Epson
Philippines Corporation-t az aldbbi telefon- vagy faxszamon, illetve e-mail cimen:
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World Wide Web
http://www.epson.com.ph

Rendelkezésre allnak informaciok termékspecifikdcidkrol, let6ltheté meghajtok, gyakori kérdések (FAQ), valamint
e-mailes tdjékoztatas.

Epson Philippines Ugyfélszolgalat

Dijmentes telefonszam: (PLDT) 1-800-1069-37766

Dijmentes telefonszam: (Digitalis) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (632) 8441 9030

Weboldal: https://www.epson.com.ph/contact

E-mail: customercare@epc.epson.com.ph

Reggel 9-tdl este 6-ig érhetd el, hétf6tSl szombatig (kivéve szabadnapokon)
Ugyfélszolgélati csapatunk telefonon keresztiil az alabbiakban tud segiteni:
0 Ertékesitési tdjékoztatds és termékadatok

[d Kérdések és problémék a termékek felhaszndlasaval kapcsolatban

[ Javitassal és garancidval kapcsolatos tajékoztatas

Epson Philippines Corporation
Kozponti szam: +632-706-2609
Fax: +632-706-2663
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