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Informace o této Instala¢ni prirucce

[] Obsah této prirucky

Tato priruc¢ka obsahuje pokyny pro instalaci projektoru s ultrakratkou projekcni vzdalenosti (EB-810E/
EB-815E) pomoci upevinovaci desky (ELPMB75).

Utahovaci momenty pro Srouby

Nize jsou uvedeny utahovaci momenty pro jednotlivé Srouby.

Velikost Sroubu Doporuceny utahovaci moment
N/m
M4 1,1£0,1
M5 2,2+0,2
Mé 3,8+0,3
M8 93+0,8
M10 184+1,7
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Uvod

[] Pouzivdme bezpeénost vyrobkd

Pro vasi bezpecnosti si prectéte veskeré pokyny v této prirucce pred tim, nez zaCnete tento vyrobek pouzivat.
Nespravnou manipulaci, kterd je v rozporu s pokyny této prirucky, mize dojit k poskozeni vyrobku, ke zranéni
osob nebo poskozeni majetku. Instalacni pfiru¢ku uchovejte pro dalsi pouziti.

Prectéte si UZivatelskd prirucka a Bezpecnostni pokyny pro projektor a fidte se pokyny, uvedenymi v téchto
dokumentech.

Bezpecnostni oznaceni

Dokumentace a tento vyrobek pouzivaji grafické symboly k zobrazeni jak pouzivat bezpecnost vyrobku.
Oznaceni a jejich vyznamy jsou nasledujici. Ujistéte se, Ze jim rozumite, pred pfectenim této pfirucky.

Symbol Vysvétleni

A Varovani | Pokudnebudete vénovat pozornostinformacim, na které tento symbol poukazuje, mGze diky
nespravné manipulaci dojit ke zranéni osob nebo dokonce smrti.

A Vystraha Pokud nebudete vénovat pozornost informacim, na které tento symbol poukazuje, mGze diky
nespravné manipulaci dojit ke zranéni osob nebo hmotné skodé.

Vysvétleni symboll

Symboly Vysvétleni
® Symbol indikujici ¢innost, kterou neni povoleno provadét
0 Symbol indikujici ¢innost, kterou je nutné provést
E Symbol poukazuje na souvisejici nebo uzite¢né informace.




Uvod

[]) Obsah baleni

Pfed zahajenim instalace zkontrolujte, zda mate viechny potfebné polozky.

Upevnovaci deska

B Hlavni upevnéni

(@}

Nazev dilu

Koncova krytka

Nastavovaci jednotka

Rameno

Nasténna deska

Kryt ndsténné desky

Sestihrannd osa




Uvod

B Prislusenstvi

Dil

Nazev

Pouziti

Sablona

Pripojte na sténu jesté pred pfipojenim
nasténné desky a pouzijte pro vyvrtani
nezbytnych otvord.

Deska k mini PC

Pripojte ke sténé pfi instalaci mini PC
nebo nalepovaciho PC.

Popruh k mini PC

Upevnéte pocitac k desce pfi pfipojo-
vani mini PC nebo nalepovaciho PC,
ktery nelze upevnit pomoci Sroubu.

Popruh k propojeni kabelt

Prebytecné kabely po zapojeni zabe-
zpecte.

Maskovaci ndlepka

Po nainstalovani nalepte pres drazku v
ramenu pro zakryti.

D LD

Sada bezpecnostnich lanek

Pripojte k upevnovaci desce a projek-

toru, aby se zabranilo padu projektoru.
Vice podrobnosti nadejte v uzivatelské
pfirucce k sadé bezpecnostnich lanek.

Kli¢ na Sestihranné matice
(pro M4)

Kli¢ (€. 13 na M6)

S

S

QY
&\\\&

®
\\\\\‘“\‘

@

Sroub M4 x 12 mm s hlavou
s vnitfnim Sestihranem

s podlozkou a pruznou
podlozkou (13x)

e Sestavte nasténnou desku tak, jak je
uvedeno na obrazku s.4 (5x)

® Pfipevnéte nastavovaci jednotku
k projektoru (4x)

® Pripevnéte nastavovaci jednotku k ra-
menu (4x)

S g

Gumové krytky

Pripevnéte k drzakim nozZicek.




Uvod

Dil Nazev Pouziti

Osazeny Sroub se Sestihran- | Pfipevnéte rameno k nasténné desce.
@ nou hlavou M6 x 20 mm

QR s podlozkou a pruznou

podlozkou (1x)

Osazené 3rouby s kfizovou
hlavou M6 x 20 mm s pla-

stovymi podlozkami (3x)

D

O O Osazené Srouby s kiizovou | Zajistéte desku mini PCk nasténné des-
@@ hlavou M3 x 6 mm (4x) ce.

Nutné polozky

Vedle dodanych polozek si musite pfipravit i nasledujici Srouby a nastroje.

Pfislusné dily Nutné polozky

Pro upevnovaci desku

e Ukotvovaci srouby M10 nebo 3/8 palcli x 60 mm (pro zabezpeceni
nasténné desky: alespori 4x)

Sroub M10 (pro do&asné zajisténi nasténné desky: 1x)

17mm racna (pro nastaveni Sestihranné osy)

Kabely pro pfipojeni k projektoru

Zafizeni jako mini PC

——
Te=




Uvod

[] Velikosti instala¢nich rozmér(
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A Vystraha

Priinstalaci projektoru zajistéte, aby mezi sténou a ventilaénimiotvory projektoru byla mezera. (Vizobrazek

a (&2 vyse)
&

( 2\

Pro usnadnéniinstalace a demontdaze projektoru ponechte mezi stropem a horni stranou nasténné
desky mezeru pfiblizné 100 mm. (Viz obrazek (B) vyse)

J

. J

Pfi promitani dlouhého vodorovného obrazu tak, Ze je vedle sebe umisténo vice projektord, pouzijte funkci
Spojovani okraju, se kterou budou okraje obrazi méné znatelné. Pfi promitani obrazu s pomérem stran 3:1
nastavte Rozsah spojeni pro Spojovani okraji na 600.



Uvod

i ‘mH Hm‘
] L

600

Pokud Rozsah spojeni nelze nastavit na 600, mlzete jej nastavit na hodnotu nizsi nez 600.

Pokud je nastavena nizsi hodnota nez 600, mohou se na levé a pravé strané obrazu objevit cerné
pruhy.




Uvod

[] Obrazek pfipojeni

Pfipojovani vétsiho poctu projektt

Pro instalaci vétSiho poctu projektord potiebujete nasledujici kabely.
Pokud potfebujete pouzit jiné kabely, konzultujte uZivatelskou pfirucku.
Vedle sebe Ize nainstalovat dva az Ctyfi projektory.

Nasledujici obrazek je ptikladem pfipojeni tfi projektoru.

HDMI

i
HDMI Out




Instalace upevnovaci desky

[J Poznamky k instalaci upeviiovaci desky

A Varovani

Upevnovaci deska slouzi vyhradné k instalaci projektoru na zed. Pokud se na konzolu
pfipevni cokoli jiného, zatizenim muze dojit k poskozeni.

Pokud vyrobek spadne, mize zplsobit smrt nebo zranéni osoby.

Instalacni praci (montaZz na zed) by méli provadét odbornici s technickymi znalostmi a
schopnostmi. Pokud se montaz provede nelplné nebo nespravné, muze dojit ke spadnuti
produktu a naslednému zranéni osob nebo poskozeni majetku.

Podle postupu v této pfirucce nainstalujete drzak na sténu; nezapomente pouzit Srouby
uvedené v této prirucce.

Pokud se témito pokyny nebudete fidit, vyrobek mize spadnout a mize zapficinit zranéni osob
nebo nehodu.

S napajecim kabelem zachazejte opatrné.

Nevhodnym zachazenim hrozi nebezpeci vzniku pozaru nebo urazu elektrickym proudem. Pfi ma-
nipulaci se fidte nasledujicimi bezpec¢nostnimi opatrenimi:

® Na elektrickou zasuvku nesahejte mokryma rukama.

e Nepouzivejte takovy napadjeci kabel, ktery je poskozeny nebo jinak upraveny.

e Pfi protahovani napajeciho kabelu ramenem netahejte za kabel pfilis velkou silou.

Upevnovaci desku neinstalujte do mist, ktera jsou vystavena vibracim nebo narazim.

To mUize zapficinit poskozeni projektoru nebo montazni plochy. Pokud vyrobek spadne, mlize
zpUsobit smrt nebo zranéni osoby.

%,

Pfi instalaci na zed postupujte tak, aby byla zajisténa dostate¢na nosnost pro hmotnost
projektoru a upevriovacidesky a také odolnost proti vodorovnym vibracim.Pouzijte Srouby
M10 nebo 3/8 palce x 60 mm.

Matice a Srouby mensi nez M10 nebo 3/8 palce x 60 mm mohou zapf¥icinit pad upevinovaci desky.
Spolec¢nost Epson nepiebira Zadnou zodpovédnost za poskozeni nebo zranéni zplsobené nedo-
state¢nou pevnosti stény nebo nespravnou montazi.

Instalacni prace by mély provadét minimalné dvé kvalifikované servisni osoby. Jestlize
potirebujete pfi instalaci povolit néjaké Srouby, pocinejte si opatrné, abyste vyrobek neu-
pustili.

Pokud vyrobek spadne, mlze zplsobit smrt nebo zranéni osoby.

Pfi instalaci tohoto vyrobku na zed je nutné, aby zed byla dostate¢né pevna pro udrzeni
projektoru a upeviiovaci desky.

Vyrobek je nutné pfipevriovat na betonovou zed.
Maximalni celkova hmotnost projektoru a upevnovaci desky je priblizné 22,0 kg (bez kabel().

Zjistéte silu zdi pfed uchycenim tohoto vyrobku na zed. Jestlize neni zed dostatec¢né silna, pfed
instalaci provedte jeji posileni.

Upevniovaci desku pravidelné kontrolujte, aby bylo zaruceno, Ze nejsou poskozené néjaké
soucasti nebo povolené Srouby.

Pokud jsou néjaké soucasti poskozeny, neprodlené prestarite vyrobek pouzivat. Pokud vyrobek
spadne, mlze zpUsobit smrt nebo zranéni osoby.

10




Instalace upevnovaci desky

& Varovani

Tento vyrobek nepfetvarejte ani nerozebirejte.

Uvnitf vyrobku je mnoZstvi ¢asti pod vysokym napétim, které mohou zpUsobit pozar, elektricky
Sok nebo nehodu.

Tento vyrobek nezavésujte. Na tento vyrobek nezavésujte zadné tézké predméty.

Pokud vyrobek spadne, mlze zplsobit smrt nebo zranéni osoby.

Pro instalaci nebo sefizovani upevnovaci desky nepouzivejte lepidla, maziva ani oleje.

Jestlize pouzijete lepidla pro zajisténi Sroub proti povoleni nebo prostiedky, jako jsou maziva

vsve

projektoru s nasledkem zranéni osob nebo poskozeni majetku.

Po sefizeni pevné dotdhnéte viechny Srouby.

V opacném pripadé muze vyrobek spadnout a zplsobit zranéni osob nebo poskozeni majetku.

Po instalaci nikdy nepovolujte Srouby a matice.

Pravidelné kontrolujte, zda se Srouby nepovolily. Pokud naleznete néjaké povolené Srouby, pevné
jedotahnéte.V opacném pfipadé mize vyrobek spadnout a zpUsobit zranéni osob nebo poskozeni
majetku.

Vedte kabely tak, aby neprekazely maticim ani Sroublm.

Nevhodnym zachazenim s kabely hrozi nebezpedivzniku pozaru nebo Urazu elektrickym proudem.

Pti zapinani projektoru se nedivejte do objektivu.

V dasledku vyzafovaného svétla mlize dojit k poskozeni zraku. V pfitomnosti déti dbejte zvlastni
opatrnosti. Pfi zapinani projektoru z dalky pomoci dalkového ovladace se zajistéte, aby se nikdo
do objektivu nedival.

PFi pouzivani projektoru neumistujte do blizkosti objektivu Zddné objekty ani pfed néj
nedavejte ruce.

Tato oblast je nebezpecna, protoze dosahuje vysokych teplot v disledku koncentrovaného vy-
zafovaného svétla.

Projektor nepouzivejte v prostorach vystavenych zapalnym nebo vybusnym plyndm.

Vysoké teploty uvnitf projektoru mohou zpUsobit zapdleni a ndsledné mohou vést k pozaru.

Demontaz, opétovnou instalaci, Udrzbu i opravy maze provadét jen odbornik.

Instrukce ohledné udrzby a opravy najdete v UzZivatelskd prirucka.

Pokud se v souvislosti s timto vyrobkem vyskytnou jakékoliv nenormalnosti, okamzité od
né&j odpojte kabely a kontaktuje vaseho mistniho obchodnika nebo nejblizsi servisni cen-
trum.

Pouzivani vyrobku pfi abnormalnich podminkach mize zpUsobit pozar, uraz elektricky proudem
nebo poskodit zrak.

0 0O Ve Ve o O
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Instalace upevnovaci desky

A Varovani

Na vnéjsi a vnitini strané projektoru jsou umistény vystrazné Stitky laseru.

Vnitini strana

/\ DANGER

DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
SCATTERED RADIATION.

DANGER : EN CAS D'OUVERTURE
RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4. EVITER
L'EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX
RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES.
PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO
ESTA ABIERTO. EVITAR LA EXPOSICION DE 0JOS O
PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA.
GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN
GEOFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER
HAUT DURCH DIREKTE ODER
STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN.

Bk : FTFFRTE 4 KECiRS. BRRSERKEZEE
SR STiRaTROBRST.

5% : FTBARFEASE 4 4k (CLASS 4) BEt. Bt
ARESBY A7 5 22 38 1A L S SRt ST USRS .

213 JHYAl 4 S2 20IM HE. AFH Z2 BAF
SEALO]| L3 = S TR &S TSI

B TTEMKETISR 4 DL EINE S,

E— LA PHEXDERSEENDHEL ZRITHT &

Vnéjsi strana

Pfi promitani se nedivejte do laserového paprsku vyzafovaného z objektivu. (Podle smérnice IEC/
EN60825-1:2014)

/\ WARNING / &4
X2

RG2

WARNING: CAUTION. HOT Do not place anything near the projection window. -
AVERTISSEMENT : ATTENTION. CHAUD N rien placer 4 proximité de Ia fenétre de projection —+ Focus »

ii 2 ACHTUNG. HEISS Nahe des tell
2 N

/N WARNING / &4
X2

RG2

WARNING: CAUTION. HOT Do not place anything near the projection window.
AVERTISSEMENT : ATTENTION. CHAUD Ne rien placer a proimité de la fenétre de projection
ADVERTENCIA: PRECAUCION. CALIENTE No mire nunca a través de la ventana

‘ : \ | e proyeccion

BE IR RASE HOERYEBEREE TS,

ERR B2ERYEOFARBEMNG.

W
S
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Instalace upevnovaci desky

CLASS 1 LASER PRODUCT CONSUMER LASER PRODUCT
PRODUIT LASER DE CLASSE 1 Verbraucher-Laserprodukt
LAS EN 50689:2021

F14 (CLASS 1) BHER OSSR

V zddném pfipadé neotevirejte zadné kryty na projektoru.

Elektrické napéti uvniti projektoru mize zpUsobit vazné zranéni.

Nedivejte se pfimo do svételého zdroje objektivu.

Tento produkt vyzafuje potencidlné nebezpecéné optické zareni. Hrozi poranéni zraku.

A Vystraha

Tento vyrobek neinstalujte do mist, kde mize dojit k pfesazeni provozni teploty vaseho
projektoru.

Takové prostiedi mUze projektor poskodit.

Tento vyrobek instalujte do mista s nizkou prasnosti a vlhkosti, aby nedochazelo ke zne-
¢istovani cocek a optickych komponentu.

P¥i sefizovani vyrobku nepouzivejte nadmérnou silu.

Tento vyrobek se mlze zlomit a zapficinit zranéni osob.

Tento projektor je laserovy vyrobek 1. tfidy, ktery je v souladu s mezinarodnim stan-
dardem IEC/EN60825-1: 2014 pro laserova zafizeni.

Pri likvidaci projektor nerozebirejte.

Zlikvidujte podle mistnich nebo statnich zakonl a predpist.

Ve Ve O 0O
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Instalace upevnovaci desky

[) Upozornéni k mistu instalace upeviovaci

desky

A Varovani

Neinstalujte v misté s rizikem oleje nebo koure.

Pokud se k upevnovaci ¢asti kluzné desky projektoru dostanou oleje nebo obdobné latky, mize
dojit k prasknuti kostry a paddu projektoru s nasledkem zranéni osob nebo poskozeni majetku.

A Vystraha

Nejdrive provedte elektroinstala¢ni prace na napajeni mista instalace projektoru.

Projektor instaluje mimo jina elektricka zafizeni, jako jsou napfiklad zafivkova svétla nebo
klimatizace.

Nékteré druhy zafivkovych svétel mohou rusit dalkovy ovladac pera.

Pfi instalaci projektoru zajistéte, aby mezi sténou a ventilacnimi otvory projektoru byla
mezera podle obrazku.

212mm

= 4
= T

O

Pti paralelni instalaci dvou nebo vice projektoru zajistéte, aby okolni teplota nepresahla
35°C.

V piilis horkém prostiedi se projektor mlze prehfat a napdjeni se muze bez varovani vypnout.

14




Instalace upevnovaci desky

A Vystraha

Pfi paralelniinstalaci dvou nebo vice projektor ponechte mezi projektory mezeru alespon
750mm.

[1 [1

| |
| |
:4 750mm ‘:
[ 7

Pokud nelze zajistit mezeru pfiblizné 750 mm, nainstalujte prepdazku, ktera bude blokovat teplo
odvadéné z ventila¢niho otvoru projektoru.

Pri instalaci prepdazek zajistéte nasledujici prostor.

w =)
[1 I [1

350mm 100mm

Nainstalujte a nastavte projektor pfi okolni teploté, ktera odpovida podminkam, za kterych
bude projektor pouzivan.

Pokud se teplota zméni, obraz se m{iZze posunout.

Nainstalujte projektor tak, aby nebyl vychyleny o vice nez +3 stupné nebo -3 stupné ve-
rtikalné a horizontalné s ohledem na obraz.

Doporucujeme pouzit nalepovaci nebo deskové projekéni plochy.

15




Instalace upevnovaci desky

[] Technické udaje upevriovaci desky

Polozka

Specifikace

Hmotnost upevnovaci desky (rameno, Sestihranna osa, nastavovaci jednotka,
nasténna deska, kryt nasténné desky, koncova krytka)

pfiblizné 9,5 kg

Maximalni nosnost

15,0 kg

16




Instalace upevnovaci desky

Vnéjsi rozmery
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Instalace upevnovaci desky
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B Vertikalni posun
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Instalace upevnovaci desky

B Horizontalni posun
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Instalace upevnovaci desky

Instala¢ni deska mini PC
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Polozka Specifikace

Otvory pro Srouby k instalaci PC (podle VESA) | 75 mm X 75 mm

100 mm x 100 mm

Podporované velikosti PC V rozmezi 150 mm X 150 mm X 44 mm

Podporovana hmotnost PC 0,7 kg nebo méné
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Instalace upevnovaci desky

[] Instalace upevnovaci desky

Upevnovaci desku instalujte nasledujicim zptsobem.
Pfed instalaci nasténného drzaku ulozte kabely podle vaseho prostiedi instalace.
Sundejte nozi¢ky z projektoru (celkem 3 mista) a potom v prostoru pfednich nozi¢ek nasadte gumové
krytky.
Urcete polohu instalace pomoci tabulek vzdalenosti projektoru (@ s.23)
Pripevnéte k projektoru nastavovaci jednotku (@ s.35)
Nainstalujte nasténnou desku na sténu (@ 5.36)
Sefidte délku ramena a poté jej pfipevnéte k nasténné desce (@ 5.38)
Pfipevnéte nastavovaci jednotku k ramenu a potom pfipojte kabely a periferni zafizeni (@ s.43)
Upravte polohu obrazu (@ s.46)
Nasadte kryty (@ s.57)

ENEADERN

1] =

!
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Instalace upevnovaci desky

Pfipevnéni drzaku

B Urceni polohy instalace (tabulky vzdalenosti projektoru)

Urcete polohu instalace nasténné desky podle velikosti obrazovky (S), na kterou chcete promitat. Na
nasledujicim obrazku zkontrolujte hodnoty od a do d. Tato hodnota plati, kdyZ je rameno uprostfed nasténné
desky (viz Y% v nasledujici ilustraci).

M M )
7 .
0 = 3
. TOP A . . d
(D) (D)
> O

b+ x

v

I X

a: Minimalni promitaci vzdalenost (3irokd) c Vzdélenost od horniho okraje obrazu kin-
stala¢nimu otvoru Sroubu pro nasténnou
desku v dolni ¢asti

b+x: Cislo na stupnici posunuti na ramenu (ma- d:  Vzdalenost od horniho okraje obrazu

ximalné 266 mm) k do¢asnému otvoru Sroubu pro nastén-

nou desku

X: Vzdalenost od stény k promitaci plose S:  Velikost promitaného obrazu
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Instalace upevnovaci desky

Hodnoty c a d pfi promitani s pomérem stran 16:6 nebo 21:9 naleznete nize.

® c1/d1: Kdyz je Pozice obrazovky uprostred
® 2/d2: Kdyz je Pozice obrazovky nahore

24



Instalace upevnovaci desky

Promitany obraz 16:9

[jednotky: mm]

S a b C d
100" 221 x125 97 1 251 443
101" 224 x 126 101 5 253 445
102" 226 x 127 105 9 255 447
103" 228 x 128 109 13 257 449
104" 230x 130 112 16 259 451
105" 232 x 131 116 20 262 454
106" 235x 132 120 24 264 456
107" 237 x 133 124 28 266 458
108" 239x 134 127 31 268 460
109" 241 x 136 131 35 270 462
110" 244 x 137 135 39 273 465
111" 246 x 138 139 43 275 467
112" 248 x 139 142 46 277 469
113" 250 x 141 146 50 279 471
114" 252 x 142 150 54 281 473
115" 255x 143 154 58 284 476
116" 257 x 144 157 61 286 478
17" 259 x 146 161 3 269 461
118" 261 x 147 165 7 271 463
119" 263 X 148 169 11 273 465
120" 266 x 149 172 14 275 467
121" 268 x 151 176 18 277 469
122" 270x 152 180 22 279 471
123" 272 x 153 184 26 281 473
124" 275 x 154 187 29 283 475
125" 277 x 156 191 33 285 477
126" 279 x 157 195 37 287 479
127" 281 x 158 199 41 289 481
128" 283 x 159 202 44 291 483
129" 286 x 161 206 48 293 485
130" 288 x 162 210 52 295 487
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Instalace upevnovaci desky

S a b C d
131" 290 x 163 214 56 297 489
132" 292 x 164 217 59 299 491
133" 294 x 166 221 63 301 493
134" 297 x 167 225 67 303 495
135" 299 x 168 229 71 305 497
136" 301 x 169 232 74 307 499
137" 303 x 171 236 78 309 501
138" 306 x 172 240 82 311 503
139" 308 x 173 243 85 314 506
140" 310 x 174 247 89 316 508
141" 312x 176 251 93 318 510
142" 314 x 177 255 97 320 512
143" 317 x 178 258 100 322 514
144" 319 %179 262 104 324 516
145" 321 x 181 266 108 326 518
146" 323 x182 270 112 328 520
147" 325 %183 273 115 330 522
148" 328 x 184 277 119 332 524
149" 330 x 186 281 123 334 526
150" 332x187 285 127 336 528
151" 334 x 188 288 130 338 530
152" 336 x 189 292 134 340 532
153" 339 % 191 296 138 342 534
154" 341 x 192 300 142 344 536
155" 343 x 193 303 145 346 538
156" 345 x 194 307 149 348 540
157" 348 X 196 311 153 350 542
158" 350x 197 315 157 352 544
158" 352 %198 318 160 354 546
160" 354 x 199 322 164 356 548
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Instalace upevnovaci desky

Promitany obraz 16:10

[jednotky: mm]

S a b C d

93" 200 x 125 100 4 235 427

94" 202 x 127 104 8 237 429

95" 205 %128 108 12 239 431

2% " 207 x 129 112 16 242 434

97" 209 x 131 116 20 244 436

98" 211 %132 120 24 246 438

99 " 213 x 133 124 28 248 440
100" 215x%x 135 128 32 251 443
101" 218 x 136 132 36 253 445
102" 220x 137 136 40 255 447
103" 222 %139 140 44 257 449
104" 224 x 140 144 48 259 451
105" 226 X 141 148 52 262 454
106" 228 x 143 152 56 264 456
107" 230x 144 156 60 266 458
108" 233 X 145 160 64 268 460
109" 235 % 147 164 68 270 462
110" 237 X 148 168 72 273 465
1M 239 x 149 172 76 275 467
112" 241 x 151 176 80 277 469
113" 243 x 152 180 84 279 471
114" 246 X 153 184 88 281 473
115" 248 X 155 189 93 284 476
116" 250 x 156 193 97 286 478
17" 252 %x 158 197 39 288 480
118" 254 x 159 201 43 290 482
119" 256 X 160 205 47 292 484
120" 258 X 162 209 51 295 487
121" 261 x 163 213 55 297 489
122" 263 X 164 217 59 299 491
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Instalace upevnovaci desky

S a b C d
123" 265 X 166 221 63 301 493
124" 267 X 167 225 67 303 495
125" 269 X 168 229 71 306 498
126" 271 %170 233 75 308 500
127" 274 X171 237 79 310 502
128" 276 X172 241 83 312 504
129" 278 x 174 245 87 314 506
130" 280 % 175 249 91 317 509
131" 282 %176 253 95 319 511
132" 284 x 178 257 99 321 513
133" 286 x 179 261 103 323 515
134" 289 x 180 265 107 325 517
135" 291 x 182 269 111 328 520
136" 293 x 183 274 116 330 522
137" 295 x 184 278 120 332 524
138" 297 x 186 282 124 334 526
139" 299 x 187 286 128 337 529
140" 302 x 188 290 132 339 531
141" 304 x 190 294 136 341 533
142" 306 X 191 298 140 343 535
143" 308 X 193 302 144 345 537
144" 310 x 194 306 148 348 540
145" 312 %195 310 152 350 542
146" 314 x 197 314 156 352 544
147" 317 x 198 318 160 354 546
148" 319 %199 322 164 356 548
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Instalace upevnovaci desky

Promitany obraz 4:3

[jednotky: mm]

S a b C d
82" 167 x 125 99 3 235 427
83" 169 x 126 103 7 237 429
84" 171 x 128 108 12 240 432
85" 173 x 130 113 17 242 434
86" 175 % 131 117 21 245 437
87" 177 x 133 122 26 247 439
88" 179 x 134 126 30 250 442
89" 181 x 136 131 35 252 444
90" 183 x 137 135 39 255 447
91" 185 % 139 140 44 257 449
92" 187 x 140 145 49 260 452
93" 189 x 142 149 53 262 454
94" 191 x 143 154 58 265 457
95" 193 X 145 158 62 267 459
96" 195 x 146 163 67 270 462
97" 197 x 148 168 72 272 464
98" 199 x 149 172 76 275 467
99" 201 x 151 177 81 277 469
100" 203 x 152 181 85 280 472
101" 205 x 154 186 90 282 474
102" 207 x 155 190 94 285 477
103" 209 x 157 195 99 287 479
104" 211 x 158 200 104 290 482
105" 213 x 160 204 108 292 484
106" 215%x 162 209 113 295 487
107" 217 x 163 213 117 297 489
108" 219 x 165 218 122 300 492
109" 221 X 166 223 127 302 494
110" 224 x 168 227 131 305 497
1m-" 226 X 169 232 136 307 499
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Instalace upevnovaci desky

S a b C d
112" 228 X 171 236 140 310 502
113" 230x172 241 145 312 504
114" 232 x 174 245 149 315 507
115" 234 %175 250 154 317 509
116" 236 X 177 255 159 320 512
117" 238 x 178 259 101 322 514
118" 240 x 180 264 106 325 517
119" 242 x 181 268 110 327 519
120" 244 x 183 273 115 330 522
121" 246 x 184 278 120 332 524
122" 248 X 186 282 124 335 527
123" 250 x 187 287 129 337 529
124" 252 %189 291 133 340 532
125" 254 x 191 296 138 342 534
126" 256 X 192 300 142 345 537
127" 258 X 194 305 147 347 539
128" 260 x 195 310 152 350 542
129" 262 X 197 314 156 352 544
130" 264 x 198 319 161 355 547
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Instalace upevnovaci desky

Promitany obraz 16:6

[jednotky: mm]

S a b cl d1 2 d2

93" 221 x 83 97 1 441 633 234 426
94" 224 x 84 101 5 446 638 236 429
95" 226 x 85 105 9 450 642 238 430
96" 228 X 86 109 13 454 646 240 432
97" 231 x 87 113 17 459 651 243 435
98" 233 x 87 117 21 463 655 244 437
99" 235 % 88 121 25 468 660 247 439
100" 238 x 89 125 29 472 664 249 441
101" 240 x 90 129 33 477 669 252 444
102" 243 X 91 133 37 481 673 254 446
103" 245 x 92 137 41 485 677 255 448
104" 247 x93 141 45 490 682 258 450
105" 250 x 94 145 49 494 686 260 452
106" 252 x 95 149 53 499 691 263 455
107" 254 x 95 153 57 503 695 264 457
108" 257 X 96 157 61 507 699 266 458
109" 259 x 97 162 66 512 704 269 461
110" 262 x 98 166 70 516 708 271 463
111" 264 x 99 170 74 521 713 274 466
112" 266 x 100 174 78 525 717 275 467
113" 269 x 101 178 82 530 722 278 470
114" 271 x 102 182 86 534 726 280 472
115" 274 x 103 186 90 538 730 282 474
116" 276 x 103 190 94 543 735 284 477
117" 278 x 104 194 36 547 739 286 478
118" 281 x 105 198 40 552 744 289 481
119" 283 x 106 202 44 556 748 291 483
120" 285 x 107 206 48 561 753 293 486
121" 288 x 108 210 52 565 757 295 487
122" 290 x 109 214 56 569 761 297 489
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Instalace upevnovaci desky

S a b cl di 2 d2
123" 293 x 110 218 60 574 766 300 492
124" 295 x 111 222 64 578 770 302 494
125" 297 X 111 226 68 583 775 304 496
126" 300x 112 230 72 587 779 306 498
127" 302 %113 234 76 591 783 308 500
128" 304x 114 238 80 596 788 311 503
129" 307 X 115 242 84 600 792 312 505
130" 309 x 116 246 88 605 797 315 507
131" 312x 117 250 92 609 801 317 509
132" 314 %118 254 96 614 806 320 512
133" 316 X 119 258 100 618 810 321 514
134" 319x 120 262 104 622 814 323 515
135" 321 %120 266 108 627 819 326 518
136" 323 x 121 270 112 631 823 328 520
137" 326 x 122 274 116 636 828 331 523
138" 328 x 123 278 120 640 832 332 525
139" 331 x 124 282 124 645 837 335 527
140" 333 x 125 286 128 649 841 337 529
141" 335x 126 290 132 653 845 339 531
142" 338 x 127 294 136 658 850 341 534
143" 340 x 128 298 140 662 854 343 535
144" 342 x 128 302 144 667 859 346 538
145" 345 x 129 306 148 671 863 348 540
146" 347 x 130 310 152 675 867 349 542
147" 350 x 131 314 156 680 872 352 544
148" 352%x132 318 160 684 876 354 546
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Instalace upevnovaci desky

Promitany obraz 21:9

[jednotky: mm]

S a b cl d1 2 d2

95" 222 X 95 98 2 383 575 234 427
96" 224 X 96 102 6 387 579 237 429
97" 226 X 97 106 10 390 582 238 431
98" 229 x 98 110 14 394 586 241 433
99" 231 x99 114 18 398 590 243 435
100" 233 x 100 118 22 401 593 245 437
101" 236 X 101 122 26 405 597 247 439
102" 238 x 102 126 30 409 601 250 442
103" 240 x 103 130 34 413 605 252 444
104" 243 x 104 134 38 416 608 253 446
105" 245 x 105 138 42 420 612 256 448
106" 247 x 106 142 46 424 616 258 450
107" 250 x 107 146 50 427 619 260 452
108" 252 x 108 150 54 431 623 262 454
109" 254 x 109 153 57 435 627 265 457
110" 257 x 110 157 61 439 631 267 459
1m1" 259 x 111 161 65 442 634 268 461
112" 261 x 112 165 69 446 638 271 463
113" 264 x 113 169 73 450 642 273 466
114" 266 x 114 173 77 453 645 275 467
115" 268 x 115 177 81 457 649 277 469
116" 271 %116 181 85 461 653 280 472
117" 273 x 117 185 27 465 657 282 474
118" 275x 118 189 31 468 660 284 476
119" 278 X 119 193 35 472 664 286 478
120" 280 x 120 197 39 476 668 288 481
121" 282 x 121 201 43 479 671 290 482
122" 285 x 122 205 47 483 675 292 484
123" 287 x 123 209 51 487 679 295 487
124" 289 x 124 213 55 491 683 297 489
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Instalace upevnovaci desky

S a b cl di 2 d2
125" 292 x 125 217 59 494 686 299 491
126" 294 x 126 221 63 498 690 301 493
127" 296 x 127 225 67 502 694 303 496
128" 299 x 128 228 70 505 697 305 497
129" 301 x 129 232 74 509 701 307 500
130" 304 x 130 236 78 513 705 310 502
131" 306 x 131 240 82 517 709 312 504
132" 308 x 132 244 86 520 712 314 506
133" 311 x 133 248 90 524 716 316 508
134" 313 x 134 252 94 528 720 319 511
135" 315x 135 256 98 531 723 320 512
136" 318 x 136 260 102 535 727 322 515
137" 320 x 137 264 106 539 731 325 517
138" 322 x 138 268 110 543 735 327 519
139" 325 %139 272 114 546 738 329 521
140" 327 x 140 276 118 550 742 331 523
141" 329 x 141 280 122 554 746 334 526
142" 332x 142 284 126 557 749 335 527
143" 334 x 143 288 130 561 753 337 530
144" 336 x 144 292 134 565 757 340 532
145" 339 x 145 296 138 569 761 342 535
146" 341 x 146 300 142 572 764 344 536
147" 343 x 147 303 145 576 768 346 538
148" 346 x 148 307 149 580 772 349 541
149" 348 x 149 311 153 583 775 350 542
150" 350x 150 315 157 587 779 352 545
151" 353 x 151 319 161 591 783 355 547
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Instalace upevnovaci desky

B Pfipojeni nastavovaci jednotky k projektoru

,
P A U ’|||“'
\ o gy l')l.
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Pokud je poloha spravna, Sroub M4 utahnéte.
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Instalace upevnovaci desky

B Pripevnéte nasténnou desku ke zdi

n Pfipevnéte $ablonu ke zdi

Pfipojte Sablonu podle polohy instalace, kterou jste potvrdili pomoci tabulky vzdalenosti projektoru
(s.23).

Zarovnejte stfedni pozici promitaného obrazu se zna¢kou Image Center A (Stfed obrazu A) na $abloné.

~— [Umage Center A |

>*®T\

E Zasroubujte bézné dostupny Sroub M10 do otvoru pro docasny Sroub pro nasténnou desku

Mezi sténou a hlavou Sroubu ponechte mezeru 6 mm nebo vice.
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Instalace upevnovaci desky

E Urcete polohy montéznich otvord pro nasténnou desku

Z otvorl pro Srouby na obrazku nize zajistéte alespon ¢tyfi body nahofre, dole, vlevo a vpravo pro
optimalni rovnovahu.

n Do zdi vyvrtejte diry
Prdmeér vrtaku: 10,5 mm (M10) nebo 10 mm (3/8
palce)
Hloubka vodiciho otvoru: 45 mm

10.5mm (M10) —%
Hloubka otvoru pro kotvu: 40 mm or (M10)

10mm (3/8 inch) —

<

A
v

45mm

4 2\
Pti vedenikabell k projektoru pres zed' mlzZete vyvrtat otvory v oblasti zndzornéné na obrazku
nize a pouzit je jako otvory pro vedeni kabel(.
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Instalace upevnovaci desky

I Pro zajisténi nasténné desky k otvorlim vyvrtanym v kroku €. 4 pouzijte bézné prodavané
ukotvovaci Srouby M10 nebo 3/8 palce x 60 mm

[ )

n Povolte $rouby M4 x 12 mm (2 ks) a vysufite rameno

Upravte méfitko na posuvniku na kombinovanou vzdalenost hodnoty pro (b) potvrzenou v tabulce
vzdalenosti ( 5.23) a tloustku promitaci plochy (x).

N
8 7
b+x |'I|2'(')'| B
|
|
cm
N f J
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Instalace upevnovaci desky

p
A Varovani

Nezavésujte zbyvajici kabely na rameno. Mohly by spadnout a zpUsobit nehodu.

. J

4 2\
Zajistéte, aby porty pro pfipojeni perifernich zafizeni, napfiklad mini PC, smérovaly tak, aby
vychazely ze spodni ¢asti ramena, nikoli skrze stény.
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Instalace upevnovaci desky

E Pfipevnéte rameno k nasténné desce

Vlozte estihrannou osu, dokud se Spicka mirné nevysune z horni ¢asti nasténné desky a dalsi konec
se nepropoji se spodni ¢asti ndsténné desky.

A A,

A Vystraha

Davejte pozor, abyste nepfivieli kabely mezi rameno a nasténnou desku.
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Instalace upevnovaci desky

E Rameno docasné zajistéte

Zajistéte tfi body dodavanymi Srouby M6 (3x).

E Sefizenim vertikalniho posunu otevienym klicem zarovnejte zna¢ky na nasténné desce a
ramenu.
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Instalace upevnovaci desky
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Instalace upevnovaci desky

Bl Pripevnéte nastavovaci jednotku k ramenu

Oveérte polohu instalace nastavovani jednotky

Poloha instalace je vyznacena na ramenu. Nainstalujte ve vhodné poloze podle velikosti obrazovky,
na kterou chcete promitat.

¢ Je-li promitany obraz mensi nez 117 palc(i: Nainstalujte jednotku v misté znacky ().
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* Ma-li promitany obraz velikost 117 palcd a vice: Nainstalujte jednotku v misté znacky O O).
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Instalace upevnovaci desky

E Pripojte kabely k projektoru
Napajeci kabel pfipojte jako posledni.

B Pfipojovani perifernich zafizeni

Pfipojte mini PC nebo nalepovaci PC k desce mini PC a zajistéte jej k levé nebo pravé strané nasténné desky.

Pripojte jej tak, aby vystupni ventilacni otvory nebyly zakryté.

Doporucujeme instalovat PC tak, aby vystupni ventila¢ni otvory byly nahofe a vstupni ventilaéni
otvory dole.

Pti zajistovani popruhu mini PC
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Instalace upevnovaci desky

o 000

E Umistéte PC na dolni okraj desky mini PC a zajistéte popruhem

c——

0 Q
,000000,
000
—
0
D

PFi utahovani Srouby
Nezapomente si nejdfive procist pokyny k instalaci.
Priklad instalace

e Zajistéte desku mini PC's PC k nasténné desce pomoci dodanych Sroubd M3 x 6 mm (4x).
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Instalace upevnovaci desky

e Zajistéte desku mini PC k nasténné desce pomoci dodanych sroubl M3 x 6 mm (4x) a poté namontujte PC.

=

raTe)

S

Sefizeni pozice promitaného obrazu

Umisténi promitaného obrazu muizete upravit jakymkoli z nasledujicich zptsobd.

46



Instalace upevnovaci desky

N
Pokud je ve stejné mistnosti nainstalovan vétsi pocet projektort, doporucujeme nastavit identifikaci
projektoru, aby nedochézelo k interferencim pfi dalkovém ovladani.

Zapnéte projektor a poté nastavte identifikacni ¢islo projektoru v nabidce Instalace > ID
projektoru. Pokud chcete pouzivat konkrétni projektor, podrzte na dalkovém ovladaci tlacitko
[ID] a stisknéte tlacitko se stejnym Cislem jako ID projektoru.

G @ @&
e s e
7z C&) )

Auto
(Num) [CoAaD) |(CID )

Menu _—~— Esc

A

e Uprava pomoci Privodce instalaci desky nastaveni ( 5.48)

Ru¢né upravte polohu upevnovaci desky podle uvedené obrazovky s ndavodem. Tato moznost je uzite¢nd, pokud
chcete provadét findlni Upravy umisténi obrazu pfi zachovani jeho kvality.

— ‘

¢ Nastaveni pomoci privodce Gvodnim nastavenim

Nastavte polohu promitaného obrazu pomoci priivodce tvodnim nastavenim, ktery se zobrazi pti prvnim zapnuti
projektoru.

* Uprava pomoci nabidek projektoru ( 5.52)

Vyberte oblast, kterou chcete upravit, a ru¢né obraz upravte. Tato moznost je uzite¢na, pokud chcete provadét finalni
Upravy obrazu po mechanickych upravach na zédkladé obrazovky s navodem.

Quick Corner Obloukova korekce Bodova korekce
Tt Y
Vi S
e 3§ s
o |
T W = i
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Instalace upevnovaci desky

( N\
Ej e Bezprostfedné po zapnuti projektoru je obraz nestabilni. Po zahajeni promitani vyckejte s ipravou

obrazu alespon 30 minut.

¢ Nainstalujte a nastavte projektor pri okolni teploté, kterd odpovida podminkam, za kterych bude
projektor pouzivan. Pokud se teplota zméni, obraz se m{ize posunout.

¢ Pri nastaveni vice projektorll pomoci funkce davkového nastaveni provedte davkovy postup pred
Upravou promitaného obrazu.

¢ Doporucujeme upravu mechanické polohy upevnovaci desky, abyste mohli upravit obraz, pokud
chcete zachovat kvalitu obrazu.

B Pfipravy pfed zahéjenim uprav

Pfi prvnim zapnuti projektoru se zobrazi prdvodce tvodnim nastavenim.

Pomoci tlac¢itek nahoru, dold, doleva, doprava a [Enter] nastavte polozky Projekce, Jazyk a Datum a ¢as.
Dale podle potreby upravte tvar a pozici promitaného obrazu. V pfipadé potieby miZete zrychlit spousténi
projektoru zapnutim funkce Rychlé spusténi. Kdyz je toto nastaveni aktivni, zvysuje se spotfeba elektfiny v
pohotovostnim rezimu.

B Mechanické apravy pomoci Priivodce instalaci desky nastaveni

Pomoci obrazovky s ndvodem upravite polohu obrazu.

Stisknéte tlac¢itko [Menu]

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

e @ S Source
Aok
User Default Menu Home Esc
OGO

Pevnd instalace Vypnuto

Zkudebnivzor

Projekce CelnifVzhiiru nohama I
Geometricka korekce Bodova korekce |

Privodce geometrickou kore... l

Pfipaojit k Setting Assistant

Digitdini zoom w
Vzddleny pfijimac Vypnuto
Typ obrazovky 16:9 bv
Vysoka nadm. vyska Vypnuto
Zdroj Screen Mirroringl
Vyprazdnéni
Obnovit vychozl

Nastaveni pro videokonferen...
Nainstalovat znovu

Obnovit nastaven instalace

Zobrazi se obrazovka s navodem.
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Instalace upevnovaci desky

Otacenim sefizovaciho kolecka upravte vodorovné naklopeni




f
y
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Instalace upevnovaci desky

E Povolte Sroub M6 a poté upravte vertikalni posun

n Znovu utahnéte Srouby, které jste povolili v kroku 3 az 8

& Varovani

Pevné dotdhnéte viechny Srouby. V opacném pfipadé muze vyrobek spadnout a zpusobit zranéni
osob nebo poskozeni majetku.

m Po dokonceni Uprav ukazatel( mUzete stisknutim tlacitka [Esc] na dalkovém ovladaci nebo
ovladacim panelu ukoncit obrazovku s ndvodem
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B Uprava pomoci nabidek projektoru

Ej ¢ Upravené hodnoty muzete ulozit v nabidce Pamét a Geometricka korekce.
e Pfed upravou nejdfive nastavte polozky Typ obrazovky a Pozice obrazovky. Pokud polozku Typ
obrazovky nebo Pozice obrazovky zménite po provedeni korekce, Upravy v ramci korekce se resetuiji.

Obloukova korekce

n Stisknéte tlacitko [Menu]

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

Menu @ Esc Source
NASIAR
@ Menu Home Esc
— Q0

User Default

Instalace
Pevnd instalace Vypnuto
Zkudebni vzor
Privodce instalaci desky nast..
Projekce CelnlVzhiiru nohama
Privodce geometrickou kore...

Pfipojit k Setting Assistant

Digitdini zoom v

Vzddleny pfijimac Vypnuto

Typ obrazovky 16:9 L

Vysoka nadm. vyska Vypnuto

Zdroj Screen Mirroringl
Vyprazdnéni

Obnovit vychozl
Nastaveni pro videokonferen...
Nainstalovat znovu

Obnovit nastaven instalace

E Vyberte polozku Obloukova korekce

[ Geometricka korekce ] Zpét

Quick Corner
v/ Obloukova korekce

Bodova korekce

Opravit deformaci pomoci chytrého telefonu

Prizplsobit platnu pomoci chytrého telefonu

Pamét
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Instalace upevnovaci desky

n Vyberte stranu, kterou chcete opravit, a provedte Upravy

[ Obloukova korekce ] H ]
vV 0

Navrat (stisknutim po dobu 2 sekund resetujte)

Pokud dosdhnete rozmezi, které nelze upravit, zobrazi se zprava Jiz nelze posunout.

E Po dokonceni Uprav ukazatel( mUzete stisknutim tlacitka [Esc] na dalkovém ovladaci nebo
ovladacim panelu ukoncit upravy

Quick Corner

n Stisknéte tlacitko [Menu]

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

Source
Menu Home Esc

SHONS

oeN
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Instalace upevnovaci desky

Instalace

Pevnd instalace
Zkudebnivzor
Privodce instalaci desky nast...

Projekce

Privodce geometrickou kore...

Pfipojit k Setting Assistant

Vypnuto

CelnlVzhiiru nohama
Bodova korekce

Digitadlni zoom v

Vzddleny pfijimat Vypnuto

Typ obrazovky 16:9 L

Vysoka nadm. vyika Vypnuto

Zdroj Screen Mirroringl
Vyprazdnéni

Obnovit vwchozl
Nastaveni pro videokonferen...
Nainstalovat znovu

Obnovit nastaven instalace

Vyberte Quick Corner

[ Geometricka korekce ] Zpét

Obloukova korekce

Bodova korekce

Opravit deformaci pomoci chytrého telefonu

PFizpGsobit platnu pomoci chytrého telefonu

Pamét

54



Instalace upevnovaci desky

n Vyberte stranu, kterou chcete opravit, a provedte Upravy

[ Quick Corner ]

[Esc] Stisknutim po dobu 2
sekund resetujte

Pokud dosahnete rozmezi, které nelze upravit, zobrazi se zprava Jiz nelze posunout.

E Vyberte stranu, kterou chcete upravit, stisknutim tlacitka [1], [3], [7] a [9] na dalkovém ovladaci.

E Po dokonceni Uprav ukazatel( mUzete stisknutim tlacitka [Esc] na dalkovém ovladaci nebo
ovladacim panelu ukoncit upravy

Bodova korekce

n Stisknéte tlac¢itko [Menul]

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

Source
_Z'

Menu Home Esc

SHONS

oeN
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Bl Instalace

Pevnd instalace Vypnuto
Zkusebnivzor

Privodce instalaci desky nast...

Projekce CelnlVzhiiru nohama
Ges Bodova korekce
Priivodce geometrickou kore...

Pfipojit k Setting Assistant

Digitadlni zoom v

Vzdaleny pfijimac Vypnuto

Typ obrazovky 16:9 b

Vysoka nadm. vyika Vypnuto

Zdroj Screen Mirroringl
Vyprazdnéni

Obnovit vwchozl
Nastaveni pro videokonferen...
Nainstalovat znovu

Obnovit nastaven instalace

Vyberte Bodova korekce

[ Geometricka korekce ] Zpét

Quick Corner

Obloukova korekce

+/ Bodova korekce

Opravit deformaci pomoci chytrého telefonu

PFizpGsobit platnu pomoci chytrého telefonu
Pamét

Vyberte Body (svisl.) a Body (vodor.) a poté nastavte pocet mrizek

[ Body (svisl.) ] Zpét [ Body (vodor.)] Zpét
3 3
5 5
v 9 v 9
17 17
33 33

56



Instalace upevnovaci desky

0 I “I'*
—— o
7

ﬁ Pokud se mfizka haf zobrazuje, miZete pomoci moznosti Barva vzoru zménit barvu vzoru.

u Po dokonceni Uprav ukazatel( mUzete stisknutim tlacitka [Esc] na dalkovém ovladaci nebo
ovladacim panelu ukoncit upravy

Pfipevnéni krytu
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e 2\
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Instalace upevnovaci desky

Pfipevnéni bezpecnostniho lanka

V pripadé potfeby mlzete vyrobek zabezpecit pfipevnénim bezpecnostniho lanka.
¢ Pripevnéte lanko k mistu pro instalaci bezpecnostniho lanka

Nejdfive sejméte krytku mista pro instalaci bezpe¢nostniho lanka a potom k tomuto mistu na projektoru pfipevnéte
bezpecnostni lanko.

Krytku mista pro instalaci bezpe¢nostniho lanka muizete pFipevnit na zadni ¢ast bo¢niho krytu, aby se neztratila.

T
= & \@'E@

¢ Nainstalujte si bezpecnostni kabel od spole¢nosti Kensington

Bezpecnostni pozice na tomto vyrobku je kompatibilni se systémem Microsaver Security System od spole¢nosti
Kensington. Vice detailt ohledné systému Microsaver Security System se dozvite dale.

http://www.kensington.com/
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Nastaveni projektoru

[]) Funkce davkového nastaveni

Po provedeninastaveniv nabidce jednoho projektoru mizete kopirovat tato nastaveni do dalsich projektor(
(davkovy prenos nastaveni). Funkce davkového nastaveni je pouze pro projektory se stejnym Cislem modelu.

Pouzijte jedna z nasledujicich metod.

e Nastaveni pomoci USB flash disku.
¢ Nastaveni pomoci pfipojeni pocitace a projektoru kabelem USB.
¢ Nastaveni zadate pomoci nastroje Epson Projector Management.

Tento privodce vysvétluje metody USB flash disku a propojeni kabelem USB.

Podrobnosti o nastaveni pomoci nastroje Epson Projector Management najdete Epson Projector Management
- Ndvod na pouZiti.

4 2\
E ¢ Pokud nechcete zkopirovat nasledujici nastaveni, nastavte polozku Rozsah davk. nast. na hodnotu

Omezeno.

® Zabezpeceni heslem
* EDID z nabidky I/0 signélu
¢ Nabidka Sit

¢ Provedte davkové nastaveni souboru pred Upravou polohy projektor(. Funkce davkového nastaveni
zkopiruje hodnoty uprav pro promitany obraz, napfiklad Geometricka korekce. Je-li ddvkové nastaveni
provedeno po Upravé umisténi projektorl, provedené Upravy se mohou zménit.

e Za pouziti funkce davkového nastaveni je registrované Logo uzivatele zkopirovano do ostatnich

projektoru. Neregistrujte divérné informace, jako je logo uzivatele.
& J

A Vystraha

Provedenidavkového nastavenije zodpovédnosti uZivatele. Pokud se davkové nastaveni nezdafizdvodu
preruseni dodavky proudu nebo chyby komunikace, jsou veskeré néklady na opravu odpovédnosti
zakaznika.

. J

Nastaveni pomoci USB flash disku

Tato cast vysvétluje jak provést davkové nastaveni pomoci flash disku USB.

E e Pouzijte USB flash disk s formatem FAT.
¢ Funkci davkového nastaveni neni mozné pouzit s flash diskem USB, ktery obsahuje bezpecnostni
funkce. Pouzijte USB flash disk, ktery neobsahuje zadné bezpeénostni funkce.
e Funkci davkového nastaveni neni mozné pouzit s USB ¢teckou karet nebo pevnymi USB disky.

B UlozZeni nastaveni na USB flash disk

u Odpoijte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, Ze vsechny kontrolky projektoru jsou
vypnuty
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Nastaveni projektoru

Pfipojte USB flash disk k portu projektoru USB-A
4 2\
Ej e Pripojte USB flash disk pfimo k projektoru. Je-li USB flash disk pfipojen k projektoru pres USB
rozbocovac, nastaveni nemusi byt ulozeno spravné.
¢ Pripojte prazdny USB flash disk. Pokud USB flash disk obsahuje jina data nez soubor davkového
nastaveni, nastaveni nemusi byt ulozeno spravné.
¢ Nazev souboru pro soubor davkového nastaveni je PJCONFDATA.bin. Chcete-li zménit nazev
souboru, pridejte text po PJCONFDATA. Pokud zménite ¢ast PJCONFDATA v ndzvu souboru,
projektor nemusi byt schopen spravné rozpoznat soubor.
¢ Pro nazev souboru mulzete pouzit pouze jednobytové znaky.

Pfi drzeni klavesy [Esc] na dalkovém ovladani nebo ovladacim panelu pfipojte napajeci
kabel k projektoru

Kontrolky Power a Status zacnou svitit modre a kontrolky Laser a Temp za¢nou svitit oranzové.

Kdyz se rozsviti vdechny kontrolky projektoru, uvolnéte tlacitko [Esc].
AN BN O @

O = + 1 <

Kdyz za¢nou blikat vSechny kontrolky, soubor davkového nastaveni se zapisuje.

( 2\

A Vystraha

e Béhem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel od projektoru. Je-li napajeci kabel odpojen,
projektor se nemusi spustit spravné.

e Béhem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel od USB flash disku. Je-li USB flash disk odpojen,
projektor se nemusi spustit spravné.

. J

Po uspésném dokonceni zapisu se projektor vypne a bude svitit modie pouze kontrolka Power.
A | ) ) ) \

QO o ¥ t <

Kdyz se vypne napdjeni, odstrante USB flash disk.

B Kopirovani ulozenych nastaveni do dal3ich projektor(

Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, Ze viechny kontrolky projektoru jsou
vypnuty

Pfipojte USB flash disk s ulozenym souborem davkového nastaveni do portu projektoru
USB-A

Na USB flash disk neukladejte zadna data kromé soubor( davkového nataveni. Pokud USB
flash disk obsahuje jina data nez soubor ddvkového nastaveni, nastaveni nemusise zkopirovat
spravné.
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Nastaveni projektoru

E PFi drzeni klavesy [Menu] na dalkovém ovladani nebo ovladacim panelu pfipojte napajeci
kabel k projektoru

Kontrolky Power a Status zaCnou svitit modre a kontrolky Laser a Temp za¢nou svitit oranzové.

Kdyz se zapnou viechny kontrolky projektoru, uvolnéte tlacitko [Menul. Kontrolka se zapne zhruba na
75 sekund.

Kdyz za¢nou blikat vSechny kontrolky, nastaveni se zapisuiji.

( 2\

A Vystraha

e Béhem zapisovani nastaveni neodpojujte napajeci kabel od projektoru. Je-li napajeci kabel odpojen,
projektor se nemusi spustit spravné.

e Béhem zapisovani nastaveni neodpojujte napijeci kabel od USB flash disku. Je-li USB flash disk
odpojen, projektor se nemusi spustit spravné.

. J

Po uspésném dokonceni zapisu se projektor vypne a bude svitit modie pouze kontrolka Power.
A | ) ) ) \

QO = % t <

Kdyz se vypne napajeni, odstrante USB flash disk.

Nastaveni pomoci pfipojeni pocitace a projektoru kabelem USB

Nasledujici operacni systém podporuje funkci davkového nastaveni.

e Windows10 a novéjsi
* macOS 10.13.x a noveéjsi

B UloZeni nastaveni do pocitace

n Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, ze vsechny kontrolky projektoru jsou
vypnuty

E PFi drzeni klavesy [Esc] na dalkovém ovladani nebo ovladacim panelu pfipojte napajeci
kabel k projektoru

Kontrolky Power a Status za¢nou svitit modfe a kontrolky Laser a Temp za¢nou svitit oranzové.
Kdyz se rozsviti vSechny kontrolky projektoru, uvolnéte tlacitko [Esc].
AN BN D @

QO = % t <

Pocitac rozpozna projektor jako vyménitelny disk.

64



Nastaveni projektoru

n Otevrete vymeénitelny disk a ulozte soubor davkového nataveni (PJCONFDATA.bin) do
pocitace

Potfebujete-li zménit ndzev davkového souboru, pFidejte text po PJCONFDATA. Pokud
zménite ¢astPJCONFDATA v nazvu souboru, projektor nemusi byt schopen spravné rozpoznat
soubor. Pro ndzev souboru mzete pouzit pouze jednobytové znaky.

E Na vasem pocitaci provedte akci "Odebrat USB zafizeni" a poté odpojte kabel USB

E V opera¢nim systému Mac vyuzijte funkci "Odebrat EPSON_PJ".

Projektor se vypne a zlistane svitit modie pouze kontrolka Power.
AN ( ) ) ) \

Q = % t <

B Kopirovani uloZzenych nastaveni do dal3ich projektort

n Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, ze vsechny kontrolky projektoru jsou
vypnuty

E Pti drzeni klavesy [Menu] na dalkovém ovladani nebo ovladacim panelu pfipojte napajeci
kabel k projektoru
Kontrolky Power a Status za¢nou svitit modre a kontrolky Laser a Temp za¢nou svitit oranzové.

Kdyz se zapnou viechny kontrolky projektoru, uvolnéte tlacitko [Menul].
AN BN D @

Qo o ¥ t <

Pocitac rozpozna projektor jako vyménitelny disk.

n Zkopirujte soubor davkového nastaveni (PJCONFDATA.bin), ktery jste uloZili do vaseho
pocitace do slozky nejvyssi urovné na vymeénitelném disku

Na vyménitelny disk nekopirujte Zddné soubory ani slozky kromé soubor( davkového
nastaveni
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Nastaveni projektoru

E Na vasem pocitaci provedte akci "Odebrat USB zafizeni" a poté odpojte kabel USB

%j V opera¢nim systému Mac vyuzijte funkci "Odebrat EPSON_PJ".

Kdyz zacnou blikat vSechny kontrolky, nastaveni se zapisuji.

A Vystraha

Béhem zapisovani nastaveni neodpojujte napdjeci kabel od projektoru. Je-li napajeci kabel odpojen,
projektor se nemusi spustit spravné.

Po uspésném dokonceni zapisu se projektor vypne a bude svitit modre pouze kontrolka Power.
A ) ) ) N\

Q = % t <

Kdyz nastaveni selze

Kontrola Naprava
Kontrolky Laser a Temp rychle oranzové | Soubor ddvkového nastaveni mize byt poskozen nebo USB flash
blikaji? disk nebo USB kabel nemusi byt pfipojen spravné. Odpojte USB
NV Y, flash disk nebo USB kabel, odpojte a pfipojte napajeci kabel a poté
4AlIL IR GIED - to zkuste to znovu.

Kontrolky Power a Status sviti modie Zapis nastaveni mUze selhat a m{ize se objevit chyba ve firmwaru
akontroly LaseraTemp blikajirychle oran- | projektoru. Pfestarite projektor pouzivat, odpojte zastréku napaje-
zové? ciho kabelu z elektrické zasuvky a pozadejte spole¢nost Epson o
N\l N 2 N 2 N2 pomoc.
el s I s I —
1N 71N\ 1IN\ 71N\
D ® ¥ e
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Nastaveni projektoru

[ Instalace vice projektorG vedle sebe

Jeden obraz Ize promitat z vice projektor(.

Vice projektoru Ize propojit dvéma zplsoby: zietézenim nebo prostiednictvim distribu¢niho pfipojeni. V
fetézci Ize propojit az Ctyfi projektory.

N

Pfipojeni a potfebnd nastaveni provedte v nésledujicim poradi.
Pfipojeni kabell (@ s.9)
Nastaveni ID projektoru (@ s.67)
Nastaveni Spojeni HDMI| (@~ 5.69)

Nastaveni ID projektoru

n Zapnéte projektor a poté stisknéte tlacitko [Menu]

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

Source
_Z'

Menu Home Esc

SRONE)

Menu Esc
O LA\

NOUN
O O
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Nastaveni projektoru

Vicenasobna projekce
DiaZdice
Geometrickd korekce Bodova korekce

Spojovani okraji

MéEfitko

jednota barev

Redim svétla Normalni
Shoda barev

RGECMY

na projekce

Obnovit nastaveni vicendsob...

Pamét
Ulodit do paméti
Natist z paméti
Prejmenovat pamét
Vymazat pamét’

Obnovit nastaveni paméti

-

ECO

E Vyberte ¢islo ID pro projektor
[ ID projektoru] Zpét

v \Vypnuto

O 0NN e W N

n Stisknutim tlacitka [Esc] nabidku zaviete
Pro zbyvajici projektory zopakujte kroky 1 az 4.

E Namirte dalkovy ovladac na projektor, ktery chcete ovladat, a potom stisknéte tlacitko [ID]

e =2 e

(7)) Cs)(C9)

Auto
(Num) (Coal) (CID)

Aktualni Cislo ID se zobrazeno na promitaci obrazovce.
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Nastaveni projektoru

E Stisknéte a podrzte tlacitko [ID] a stisknéte tlacitko se stejnym cislem, jako je ID projektoru,
ktery chcete ovladat

G @ @&
e s e
7z C&) )

Auto
(Num) [CoAaD) |(CID )

Menu _—/—< Esc

Nyni je mozné dalkové ovladat projektor s vybranym ¢islem ID.
4 2\
%j ¢ Kdyz je polozka ID projektoru nastavena na Vypnuto, mUzete ovladat projektor dalkovym
ovladac¢em bez ohledu na nastaveni ID vybrané dalkovym ovladacem.
e Kdyz je ID dalkového ovladace nastaveno na 0, mlzete ovladat véechny projektory bez ohledu
na nastaveni ID.
e Obsluha prvkl dalkového ovladani mlize zaroven zpusobit nahodné spusténi z dlivodu
interference infracerveného zareni.

Nastaveni Spojeni HDMI

Chcete-li pouzivat funkci zapnuti/vypnuti napdjeni u vice projektor(, pouzijte Spojeni HDMI.

u Stisknéte tlac¢itko [Menul]

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

Menu @ Esc Source
Saop

User @®Default Menu Home Esc
OO (#)

E Vyberte Spojeni HDMI z nabidky 1/0 signalu

d /O signalu
Hlasitost
ReZim zvuku
Zdroj Screen Mirroring1
Obnovit vychozi
EDID
Uroveft HDMI IN EQ
Vystup AV PFi promitani
Pfepinani audio Vypnuto
HDBaseT

Obnovit nastaveni /O signalu

Instalace
Pevna instalace Vypnuto
Zkusebnl vzor
Privodce instalaci desky nast...
Projekce CelnifVzhiiru nohama

Geometrickd korekce Bodova korekce
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Nastaveni projektoru

E Nastavte Spojeni HDMI, jak je uvedeno nize.

o "Mell . Mefl

VN SV N

A A
Nastaveni (2) (3]

Prvni projektor pfipo- | Prostfedni projektor | Koncovy projektor
jeny k zafizeni

N

Propojeni napajeni | Zapnuto Zapnuto Zapnuto
vystupu HDMI
Zakon¢eni vystupu | Vypnuto Vypnuto Zapnuto
HDMI

P

Toto nemusifungovat, kdyz je zietézeno pét nebo vice projektord nebo kdyz nastaveninejsou
spravna.
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[] Seznam bezpeénostnich symbol(i

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vyznamy bezpecnostnich symbold umisténych na vybaveni.

Znacka symbolu Schvaélené stan- Vyznam
dardy
IEC60417 Zapnuti
No.5007 Oznacuje pfipojeni k elektrické siti.
IEC60417 Vypnuti
No.5008 Oznacuje odpojeni od elektrické sité.
IEC60417 Pohotovostni rezim
No.5009 Oznacuje vypinac nebo polohu vypinace, kterym lze pfislusnou
¢ast vybaveni uvést do pohotovostniho rezimu.
I1SO7000 Vystraha
No.0434B Oznacuje obecné upozornéni pii pouzivani produktu.
IEC3864-B3.1
IEC60417 Upozornéni, horky povrch
No.5041 Upozornuje, Ze oznacend polozka muze byt horkd a nenizdhodno
se ji neopatrné dotykat.
IEC60417 Upozornéni, nebezpedi Urazu elektrickym proudem
No0.6042 Oznacuje zafizeni, které predstavuje nebezpedi urazu elektfinou.
I1SO3864-B3.6
IEC60417 Pro pouziti pouze ve vnitinich prostorech
No.5957 Oznacuje elektrické vybaveni, které je uréeno primarné pro pou-
Ziti ve vnitfnich prostorech.
@_@_@ IEC60417 Polarita pfipojeni stejnosmérného napajeni
No0.5926 Oznacuje kladna a zadporna pfipojeni (polaritu) ¢asti vybaveni, ke
@—C : — které Ize pfipojit zdroj stejnosmérného napajeni.
IEC60417 Baterie, obecné
No.5001B Na vybaveni napajeném bateriemi. Oznacuje zafizeni, napfiklad
kryt pfihradky na baterie, nebo konektorové vystupy.
+ IEC60417 Poloha baterie
No.5002 Oznacuje samotny drzak baterii a polohu baterii v drzaku.
IEC60417 Ochranné uzemnéni
No.5019 Oznacuje vystup, ktery je urcen k pfipojeni k vnéjsimu vodici na
ochranu pfed zdsahem elektrickym proudem v pFipadé zavady
nebo vystup ochranné uzemnovaci elektrody.
IEC60417 Uzemnéni
No.5017 Oznacuje uzemnovaci vystup v pfipadech, kdy neni vyslovné vy-
_ 7adovano Q).
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Znacka symbolu Schvalené stan- Vyznam
dardy
IEC60417 Stfidavy proud
/\/ No.5032 Toto oznaceni vyjadiuje, Ze zafizeni je vhodné pouze pro napa-
jeni stfidavym proudem; oznaceni pfislusnych konektor(.
IEC60417 Stejnosmérny proud
No.5031 Toto oznaceni vyjadiuje, Ze zafizeni je vhodné pouze pro napa-
jeni stejnosmérnym proudem; oznaceni ptislusnych konektord.
IEC60417 Vybaveni tfidy Il
No.5172 Oznacuje vybaveni, které splfiuje bezpecnostni pozadavky urce-
né pro vybaveni tfidy Il v souladu se standardem IEC 61140.
ISO 3864 Obecny zakaz
Oznacuje zakdzané ukony a postupy.
ISO 3864 Zéakaz kontaktu
Oznacuje zranéni, ke kterému muze dojit v pfipadé kontaktu s
konkrétni ¢asti vybaveni.
q_x‘;n:) - Zasadng se nedivejte do projekéniho objektivu, kdyz je projektor
zapnuty.
b= x - Oznacuje, ze je zdsadné zakdzdno umistovat cokoli na projektor.
[ O]
1SO3864 Upozornéni, laserové zafeni
IEC60825-1 Ukazuje, Ze tento projektor je vybaven laserovym zaficem.
ISO 3864 Zékaz demontéze
Oznacuje nebezpedi zranéni, napfiklad zasahu elektrickym pro-
udem, v pfipadé demontovani vybaveni.
IEC60417 Pohotovost, ¢aste¢na pohotovost
No0.5266 Oznacuje, ze ¢ast vybaveni je v pfipraveném stavu.
1SO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti
IEC60417 Oznaduje, Ze musite udrzovat bezpecnou vzdalenost od pohy-
No.5057 blivych ¢asti podle bezpecnostnich zasad.

IEC 60417-6056

Upozornéni, pohybujici se lopatky ventilatoru
Oznacuje, Zze musite udrzovat bezpecnou vzdalenost od pohy-
bujicich se lopatek ventilatoru podle bezpecnostnich zasad.

IEC 60417-6043

Upozornéni, ostré rohy
Oznaduje, Ze se nesmite dotykat ostrych roh{ produktu podle
bezpecnostnich zasad.

Zasadné se nedivejte do projekéniho objektivu, kdyz je projektor
zapnuty.

> ebCEe

ISO7010
C. W027
ISO 3864

Varovani, emise svétla (UV, viditelné svétlo, IR atd.)
Signalizuje, ze musite byt opatrni, abyste sineposkodili zrak nebo
pokozku v blizkosti ¢asti vyzarujicich svétlo.
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Znacka symbolu Schvalené stan- Vyznam
dardy
IEC60417 Neni urceno k pouzivani v obydlenych oblastech
C.5109 Signalizuje, ze elektrické vybaveni/zafizeni neni vhodné pro pou-

zivani v obydlenych oblastech.
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Indication of the manufacturerand theimporterinaccordance with requirements of directive2011/65/
EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amster-
dam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.eu/
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[] Vieobecné ozndmeni

Mac a OS X jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc.

Microsoft a Windows jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft
Corporation ve Spojenych Statech a/nebo dalSich zemich.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné
znamky spole¢nosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

© 2023 Seiko Epson Corporation
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