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Symboly, Upozornéni a Zpusob Zobrazeni Polozek v této Prirucce

Bezpecnostni symboly

Tento projektor a jeho prirucky obsahuji grafické symboly a popisky, které oznacuji pokyny pro bezpe¢né pouzivani projektoru.

Prectéte si a peclivé dodrzujte pokyny oznacené témito symboly a popiskami, aby se zabranilo zranéni osob nebo poskozeni majetku.

A\ Varovani

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo dokonce smrti.

A\ Vystraha

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni majetku z dtivod nespravné manipulace.

Oznaceni obecnych informaci

Tento popisek oznacuje postupy, jejichz nasledkem mize vzniknout skoda nebo poranéni v pfipadé, Ze uzivatel nebude dostate¢né opatrny.

Upozornéni
Tento popisek oznacuje dopliikové informace, které pro vas mohou byt uzite¢né.
[Nazev tlacitka] Oznacuje néazev tladitka na dalkovém ovladadi nebo na ovladacim panelu.

Priklad: Tlacitko [Esc]

Nabidka/Nazev nastaveni

Oznacuje nabidku projektoru a nazvy nastaveni.

Priklad:
Vyberte nabidku Obraz
» Tento popisek oznacuje odkazy na souvisejici stranky.
- Tento popisek oznacuje aktualni uroven nabidky projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Pouzivani pfirucky k vyhledavani informaci” 5.9
« "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumenti"” s.10




Pouzivani prirucky k vyhledavani informaci

V ptiru¢ce PDF muzete vyhledavat informace podle klicového slova nebo
muzete prejit pfimo na konkrétni ¢asti pomoci zalozek. Miizete rovnéz
tisknout pouze stranky, které potiebujete. Tato ¢ast obsahuje pokyny pro

pouzivani priruc¢ky PDF, ktera se otevie v programu Adobe Reader X ve
vasem pocitaci.

 Operacni systém Mac: stisknéte a podrzte prikazovou klavesu a potom
stisknéte <.

» Souvisejici odkazy EPSON

« "Hledani podle kli¢ového slova" s.9

o "Pfimé prechazeni ze zalozek" s.9

o "Tisk vybranych stranek" s.9 User's Guide
Hledani podle klicového slova

Kliknéte na polozku Upravy > Pokro¢ilé hledani. Do okna vyhledavani - - -
zadejte klicové slovo (text) pro informaci, kterou chcete najit, a potom Tisk Vyb ra nych stranek
kliknéte na tlacitko Hledat. Zobrazi se seznam vysledku. Kliknutim na jeden
ze zobrazenych vysledki prejdete na prislusnou stranku.

Miizete extrahovat a vytisknout pouze stranky, které potrebujete. Kliknéte na

e polozku Tisk v nabidce Soubor a potom zadejte strany, které chcete

~ o - rE i - vytisknout, v ¢asti Strany v Strany k tisku.

F 1209 e s o Chcete-li zadat posloupnou fadu stran, zadejte poml¢ku mezi pocatecni a
: EPSON v : — koncovou stranu.

s E— ] Pi{klad: 20-25

» T »
i

e boctmats
[

o Chcete-li zadat jednotlivé strany, které netvori posloupnost, oddélte strany

User's Gt s : ¢arkami.
= 2y Thin Ml bt Thi Ml ot T ot Wit T b
e Piiklad: 5, 10, 15
e . | %Mr.«-—hnnp--c,e.—wwu-a..n
Pt x
Frigtes - < Propetier | Advanced Helw ©
Copir I 13 [C]Brint in grayscale (biack and white)
v Ve v Ve ” Ve v Dseeitens @
Primé prechazeni ze zalozek P Comens
‘l{?,# A Document snd Markups
. , . " o . . , T —
Kliknutim na titul prejdete pfimo na prislusnou stranu. Kliknutim na + nebo (e ) e
> zobrazi podtituly v dané ¢asti. Chcete-li se vratit na predchozi stranu, e e |—|
0 7 P 7 s 7 . s i L]
provedte na kldvesnici nasledujici operaci.

o Operac¢ni systém Windows: stisknéte a podrzte Alt a potom stisknéte <.



W

jSi verze dokumentu

Ziskani nejaktualn

Nejnovéjsi verzi prirucek a specifikaci mizete ziskat na webu spole¢nosti
Epson.

Navstivte adresu epson.sn a zadejte nazev svého modelu.


http://epson.sn

Seznameni s projektorem

Tyto casti obsahuji dalsi informace o funkcich projektoru a nazvech soucasti.

» Souvisejici odkazy
« "Funkce projektoru” s.12
« "Soucasti a funkce projektoru” s.15



Funkce projektoru

Tento projektor je vybaven témito specialnimi funkcemi. Podrobnosti najdete . 7 -
v téchto Castech. Velky obraz a uspora mista

» Souvisejici odkazy I v malém prostoru muZete promitat ptisobivy 100palcovy obraz.
« "Novy rozmér videokonferenci se silnym pocitem pritomnosti a pfehledné

zobrazenymi informacemi" s.12
« "Velky obraz a tispora mista" s.12
« "Rychlé a snadné nastaveni” s.13 ) 1002
« "Flexibilni konektivita" s.13

s

Novy rozmér videokonferenci se silnym pocitem 1@\
pritomnosti a prehledné zobrazenymi informacemi

« 5000 Im vysokého jasu zajistuje ostry a Cisty obraz i ve svétlém prostredi.
« Vysoké rozliseni technologie vylepseni 4K umoznuje zobrazit vice informaci
nez pti pouziti WUXGA nebo Full HD.

« Projektor miize prenaset jedina osoba a jeho jednoducha instalace spociva v
jeho prostém polozeni ke zdi.

« Z projektoru nainstalovaného blizko u zdi lze promitat 100palcovy obraz.
Prostor v jednaci mistnosti 1ze efektivné vyuzit, protoze promitany obraz
nebude blokovany stiny.

« Projektor Ize nainstalovat na rtizna mista, napiiklad na sttl, na zed nebo na

« Tento projektor podporuje ultra $iroky pomér stran obrazu 21:9. strop

Videokonference s $irokym a velkym obrazem poskytuje pfi komunikaci na
dalku silnéjsi pocit pfitomnosti.
o Muzete také zménit nékolik nastaveni pro videokonferenéni mistnost

najednou, a to pomoci polozky Nastaveni pro videokonferen¢ni mistnosti v
nabidce projektoru Instalace.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" s.187
« "Nastaveni typu obrazovky" s.51



Funkce projektoru

Rychl é a snadné nastaveni « Pripojte jednim kabelem USB pro promitani obrazu a vystup zvuku (USB
Display).

« Pomoci aplikace Epson Setting Assistant v chytrém telefonu nebo tabletu s
funkci fotoaparatu muzete snadnéji opravit zkresleni.

« Epson iProjection (Windows/Mac) pro promitani az ¢tyf obrazt soucasné
rozdélenim promitaci plochy. Mtizete promitat obrazy z pocitact v siti nebo
z chytrych telefont nebo tablett, ve kterych je nainstalovan software Epson
iProjection.

» Souvisejici odkazy Podrobnosti viz Epson iProjection - Ndvod na pouZiti (Windows/Mac).

o "Odstranéni zkresleni obrazu pomoci privodce" .58

Flexibilni konektivita

Tento projektor podporuje fadu riznych moznosti pfipojeni, které jsou
uvedeny dale.

« Obraz a zvuk z pocitace nebo jiného zdroje obrazu muzete reprodukovat
pomoci kabelu HDMI.

o Chcete-li odesilat signdl HDMI nebo RS-232C na dlouhou vzdalenost,
muzete pripojit projektor k vysila¢ci HDBaseT pomoci sitového kabelu
100Base-TX.

« Miuzete ptipojit zatizeni USB nebo vizualizér.




Funkce projektoru

$ « Nezbytny software a prirucky lze stdhnout z nasledujicich
webovych stranek:

epson.sn

« Epson iProjection (i0S/Android) pro bezdratové propojeni projektoru a
mobilniho zafizeni pomoci aplikace, ktera je k dispozici na App Store nebo
Google Play.

@ Za jakékoli poplatky za komunikaci s obchodem App Store ¢i Google
Play je zodpovédny zakaznik.

« Epson iProjection (Chromebook) pro bezdratové propojeni projektoru a
zafizeni Chromebook pomoci aplikace, kterd je k dispozici v obchodé
Google Play. Podrobnosti naleznete v dokumentu Epson iProjection
Operation Guide (Chromebook).

@ Za veskeré poplatky souvisejici s komunikaci s obchodem Google
Play je zodpovédny zakaznik.

« Funkce Screen Mirroring pro bezdratové propojeni projektoru a mobilniho
zafizeni pomoci technologie nebo Miracast.

» Souvisejici odkazy

« "Promitani v dratové siti" s.131

« "Promitani v bezdratové siti" s.134

« "Bezdratové sitové promitani z mobilniho pfistroje (Screen Mirroring)"
s.147

« "Ptipojeni k po¢itac¢i pro USB obraz a zvuk" .32


http://epson.sn

Soucasti a funkce projektoru

V nasledujicich ¢astech jsou popsany soucasti projektoru a jejich funkce.

» Souvisejici odkazy

"Soucasti projektoru - predni strana” s.15

« "Soucasti projektoru - horni/bo¢ni strana” s.16
« "Soucasti projektoru - dolni strana" s.17

« "Soucasti projektoru - porty rozhrani" s.18

« "Soucasti projektoru - ovladaci panel” s.19

« "Soucasti projektoru - dalkovy ovlada¢" .20

Nazev Funkce

@ | Zapadka krytu Posunutim demontujte kryt vzduchového filtru.
vzduchového filtru

@) | Vétraci vstupni otvor | Nasava vzduch a interné chladi projektor.
(vzduchovy filtr)

@ |Predni kryt Otevtete pro ptistup ke vzduchovému filtru.

@ | Vzdaleny piijimac P1ijima signély z dalkového ovladace.

@ |Indikator Status Signalizuje stav projekéni lampy.

Soucasti projektoru - predni strana

Nézev Funkce

@ | Reproduktor Vystup zvuku.

@ | Kryt vzduchového Pristup ke vzduchovému filtru.
filtru

» Souvisejici odkazy

« "Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvort" s.220
 "Pouzivani dalkového ovladacde" s.40

« "Stav indikatort projektoru" s.231




Soucasti a funkce projektoru

Soucasti projektoru - horni/bocni strana

L A 0

Nazev

Funkce

©

Projekéni okénko

Obraz je promitan z objektivu uvnitf projektoru.

A Varovani

« Prfi promitani se nedivejte pfimo do
projekéniho okénka.

« V blizkosti projekéniho okénka neumistujte
z4dné predméty ani k nému nepftiblizujte
ruce. MuiZe zptisobit popaleniny, vznik
pozaru nebo deformaci pfedmétu, nebot v
této oblasti vznikd vysoka teplota z dtivodu
soustfedéného projekéniho svétla.

Ovladaci panel

Slouzi k ovladani projektoru.

P4cka zaostteni

Upravuje zaostfeni obrazu.

Q| O[S

Zapadka bo¢niho Posunutim sejmete bo¢ni kryt.

krytu

Otvor vystupu Vétraci otvor, ktery se pouziva pro vnitini chlazeni
vzduchu projektoru.

A\ Vystraha

Pfi promitani neptiblizujte obli¢ej nebo ruce
k vétracimu otvoru a neumistujte zde
predméty, které by se mohly ptsobenim tepla
unikajiciho z otvoru zdeformovat nebo
poskodit. Horky vzduch vystupujici ze
vétraciho otvoru miize zptisobit popéleni,
deformace predmétii nebo nehody.

Bezpe¢nostni slot

Bezpe¢nostni slot je kompatibilni se systémem
Microsaver Security System spole¢nosti Kensington.

Nazev

Funkce

Konektor napéjeni

Slouzi k ptipojeni napdjeciho kabelu k projektoru.

Snimace prekazek

a z bezpe¢nostnich diivodi snizuje jas zdroje svétla.

Detekuje prekazky, které koliduji s projekéni plochou,

e|®

Bo¢ni kryt

Otevienim ziskate ptistup k portim rozhrani, pacce
zaostreni a k ovladacimu panelu.

(2]

Vzdaleny ptijimac

Ptijima signély z délkového ovladace.




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

(1)

Misto pro pripevnéni
bezpec¢nostniho
kabelu

Zde protéhnéte bézné dostupny kabelovy zamek a
zamknéte jej.

Pokud chcete pfipevnit bezpe¢nostni kabel, sundejte
krytku.

Krytku mista pro pfipevnéni bezpe¢nostniho kabelu
mizete pfipevnit na zadni ¢ast bo¢niho krytu, aby se
neztratila.

Nazev

Funkce

» Souvisejici odkazy
« "Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvord" s.220
« "Soucasti projektoru - ovladaci panel” s.19

« "Pouzivani dalkového ovladace" 5.40

« "Cisténi snimace prekazek" s.218

« "Cisténi projekéniho okénka" s.217

« "Ostfeni obrazu pomoci packy zaostfeni" s.57

« "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" s.128

« "Nasazeni a sejmuti bo¢niho krytu" s.38

Pfedni nastavitelné
nozky

Ustavujete-li projektor na plochu, jako je naptiklad
sttil, otd¢enim nozek opravte zkresleni obrazu.

A\ Vystraha

Pfi instalaci projektoru na zed nebo na strop
odstrante véechny nozky.

Vétraci vstupni otvor
(vzduchovy filtr)

Nasava vzduch a interné chladi projektor.

Misto pro pripevnéni
svorky pro kabel

P1i pouziti volitelné upevilovaci desky nebo montazni
konzoly zde upevnéte karabinu pro ptipevnéni
zajistovaciho lanka, aby bylo zabranéno padu
projektoru ze zdi nebo ze stropu.

Tento bod je na projektoru oznacen )

Soucasti projektoru - dolni strana

Otvor vystupu
vzduchu

Vétraci otvor, ktery se pouziva pro vnitfni chlazeni
projektoru.

A\ Vystraha

Pfi promitani neptiblizujte oblic¢ej nebo ruce
k vétracimu otvoru a neumistujte zde
predméty, které by se mohly ptisobenim tepla
unikajiciho z otvoru zdeformovat nebo
poskodit. Horky vzduch vystupujici ze
vétraciho otvoru miize zptisobit popéleni,
deformace pfedmétd nebo nehody.

Upeviiovaci body
(¢tyti body)

Tyto body pouzijte k pripevnéni volitelné konzoly pti
instalaci projektoru na sténu nebo pti jeho zavéseni na
strop.

Tento bod je na projektoru oznacen 0)

Vétraci vstupni otvor

Nasava vzduch a interné chladi projektor.




Soucasti a funkce projektoru

Nézev Funkce Nézev Funkce
@ | zadni nastavitelna Pfi ustavovani na povrch, napf. desku stolu, vysunite @ |Port USB-A (USB- Slouzi k ptipojeni USB pamétového zatizeni nebo
podpéra podpéru a upravte polohu obrazu. Al) digitalniho fotoaparatu pro promitani filmu nebo
snimkd pomoci funkce PC Free nebo v rezimu
A Vy'stra ha Prehrani obsahu.

i Slouzi k ptipojeni volitelného projektoru dokumentt.
Pfi instalaci projektoru na zed nebo na strop

odstraite viechny nozky. Slouzi k ptipojeni USB pamétového zafizeni pro

ukladani soubort s protokoly o chybach a provozu.

© | Upeviovaci body Pti instalaci projektoru na zed nebo pfi jeho zavéseni Slouzi k pfipojeni modulu bezdratove mistni site¢ LAN.
montazni konzoly na strop muiZzete pomoci téchto bodu pfipevnit bézné
VESA (¢tyti body) dostupny drzék kompatibilni s montdznim rozhranim % V této pFiruéce se porty USB-Al a
VESA (100 x 200 mm). $ USB-A2 oznacuji souhrnné jako port
USB-A.
» Souvisejici odkaz
) y @ | Port USB-B Slouzi k pfipojeni kabelu USB k pocitaci pro promitani

« "Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvora" s.220

obrazu z pocitace.
« "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" 5.128 P

@ | Port HDBaseT Slouzi k ptipojeni kabelu mistni sité LAN k vysila¢i
(RJ-45) HDBaseT Transmitter. MiiZete pouzit sitovy kabel o
délce az 100 m. Pro zajisténi tadného prenaseni dat
Soucasti projektoru - porty rozhrani pouzijte kabel STP kategorie 5e nebo vy$si. Nicméné

provoz neni zarucen pro vSechna vstupni/vystupni
zatizeni a prostfedi.

Tento port je kompatibilni s HDCP2.3.
Zkontrolujte nasledujici nastaveni:

HDBaseT HDI 2 HDMI1 HDWV|I Out

" &= [

o Chcete-li aktivovat komunikaci z ethernetovych a
sériovych portti vysilace, v nabidce projektoru I/0

@ @ Of=e2) Lo signalu vyberte pro polozku Ovladani a komunikace
3-8 Mussalsv=209 "7 Un nastaveni Zapnuto.
@ 1/O signalu > HDBaseT > Ovladani a
komunikace

« Pokud jste ptipojili vysila¢ Extron XTP nebo
prepinac, v nabidce projektoru I/O signélu vyberte
pro polozku Extron XTP nastaveni Zapnuto.

@ /O signalu > HDBaseT > Extron XTP




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

@ | Port USB-A
(5V==2.0A) (USB-A2)

Slouzi k ptipojeni USB pamétového zatizeni nebo
digitalniho fotoaparatu pro promitani filma nebo
snimkt pomoci funkce PC Free nebo v rezimu
Piehrani obsahu.

Slouzi k ptipojeni volitelného projektoru dokumentt.
Slouzi k ptipojeni USB pamétového zatizeni pro
ukladani soubort s protokoly o chybach a provozu.

vy

Umoznuje ptipojit bézné dostupny streamovaci
prehrdva¢ médii a napdjet jej.

@ o Nelze nainstalovat modul
bezdréatové sité LAN.
o V této prirucce se porty USB-Al a

USB-A2 oznacuji souhrnné jako
port USB-A.

» Souvisejici odkazy
« "Pfipojeni projektoru” s.32
« "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" s.128

@ |Port RS-232C

Slouzi k ptipojeni kabelu RS-232C pro ovladani
projektoru z pocitace. (Tento port slouzi pouze k
ovladani a nemél by byt bézné pouzivan.)

Port LAN

Slouzi k ptipojeni kabelu LAN do sité.

Port HDMI Out

Q|

Vysila signdly do externiho monitoru nebo dalsiho
projektoru.

Pfipojenim kabelu HDMI z tohoto portu k portu
HDMI jiného projektoru lze promitat stejny obraz z
vice projektort.

Obraz vychazi z portu HDMI Out pouze tehdy, kdyz je
jako zdroj obrazu vybrano HDMII.

Tento port je kompatibilni s HDCP2.3.

© |Port HDMI1

Ptivadi videosignaly z videozafizeni a pocitact
kompatibilnich s HDMI.
Kompatibilni s HDCP 2.3.

© |Port HDMI2

Ptivadi videosignaly z videozafizeni a pocitact
kompatibilnich s HDMI.
Kompatibilni s HDCP 2.3.

Soucasti projektoru - ovladaci panel

Nazev

Funkce

Tlacitko napdajeni

(O]

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.

2]

Tlacditko [Menu]

Zobrazi a zavte nabidku projektoru.

Tlacitka Hlasitost

Slouzi k nastaveni hlasitosti reproduktoru.

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru.

Tla¢itko [Enter] [«J]

Potvrdi a otevie aktualni vybér a piejde na dalsi
uroven, kdyz je zobrazena nabidka projektoru.

Tlacitka se Sipkami

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru.

Tlacitko [Home]

Zobrazi a zavie Home obrazovku.

QIO & ©

Tlacitko [Esc]

Zastavi aktualni funkci.
Prejde zpét na predchozi Groven nabidky, kdyz je
zobrazena nabidka projektoru.




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

© | Tlacitko [Source]

Slouzi k pfepnuti na dal$i vstupni zdroj.

» Souvisejici odkazy
« "Hlavni obrazovka" s.43

o "Zapnuti projektoru” s.42
« "Vybér zdroje obrazu" 5.70
« "Upravy nastaveni nabidky" s.179

Soucasti projektoru - dalkovy ovlada¢

o=
(o

® () c
HDMI  Computer  USB
® )le )( %
LAN
— -

)2 )
(4 Cs) e
(7)) Cs) (9

Auto
4——9Num\]O/AIIj Che

ColorMode E-Zoom  Volume

e J(e)(n*
e Jhe ) (o)
Aspect [

» Jp ) (e
AIVMute / Split Freeze

Py
1 A g

Home
EPSON
Nazev Funkce
@ | Tlacitko napajeni Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.

|
(O]
@ | Tlacitko [HDMI] Pfepina zdroj obrazu mezi porty HDMI a HDBaseT.




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

3

Tlac¢itko [Computer]

Toto tlacitko se nepouziva.

o

Ciselna tlagitka

Slouzi k zadavani ¢islic v nabidce projektoru, kdyz je
stisknuté tlacitko [Num].

Zadavanim ¢isel v rezimu Prehrani obsahu pii
stisknutém tlac¢itku [Num] se budou prehravat vase
oblibené seznamy stop.

Tlacitko [Auto]

Funkce [Auto] neni k dispozici.

Tladitko [Num)]

Po stisknuti a podrzeni tohoto tla¢itka lze zadévat
Cislice pomoci ¢iselnych tlacitek.

Nazev

Funkce

20

Tlacitko [Esc]

Zastavi aktualni funkci.
Prejde zpét na predchozi Groven nabidky, kdyz je
zobrazena nabidka projektoru.

S

Tlacitko [ID]

Chcete-li zvolit ID projektoru, ktery chcete ovladat
pomoci dalkového ovladace, pridrite toto tlacitko a
stisknéte ¢iselna tlacitka.

Tlacitko [Menu]

Zobrazi a zavte nabidku projektoru.

Tlacitka se Sipkami

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru.

Tlacitko [Enter] [«d]

Potvrdi a otevie aktualni vybér a prejde na dalsi
uroven, kdyz je zobrazena nabidka projektoru.

délkového ovladace

@ | Tlacitko [LAN] Slouzi k prepinani zdroje obrazu mezi sitové
piipojenymi zaifizenimi.
@ | Tlacitko [USB] Slouzi k prepinani zdroje obrazu mezi USB Display a
portem USB-A.
@ | Tlacitko [Source Slouzi k prepnuti na dalsi vstupni zdroj.
Search]
@ | Vysilac signalu Vysila signdly dalkového ovladace.

Tlacitko [User]

Provede nastaveni pfifazena v nastaveni UZivatelské
tlacitko v nabidce Sprava projektoru.

Tlacitko [Color
Mode]

Slouzi ke zméné rezimu barev.

Tlacitko [Aspect]

Slouzi ke zméné pomeéru stran.

Tlacitka [E-Zoom]
+/-

Slouzi ke zméné velikosti promitaného obrazu.

Tlacitko [A/V Mute]

Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a
zvuku.

Tlacitko [Split]

Promita az dva obrazy z riznych zdrojt obrazu
simultanné rozdélenim promitaci plochy.

Tlacitko [Home]

Zobrazi a zavie Hlavni obrazovku.

Tlacditko [Freeze]

Pozastavi nebo obnovi obraz.

Tlacitka [Volume]
nahoru/dolu

Slouzi k nastaveni hlasitosti reproduktoru.

o B9I8 & & 6| © 8 © O ©|®

Tlacitko [Default]

Obnovi vychozi hodnotu vybraného nastaveni.

» Souvisejici odkazy
o "Promitani v rezZimu Pfehrdni obsahu" s.99
« "Upravy kvality obrazu (Rezim barev)" .74
o "Pomér stran obrazu" s.72

« "Hlavni obrazovka" s.43

« "Pouzivani dalkového ovladace" s.40

o "Zapnuti projektoru"” s.42

« "Vybér zdroje obrazu" s.70

« "ZvétSovani obrazu" s.107

« "Docasné vypnuti obrazu a zvuku" 5.105

« "Promitani dvou obrazl zaroven" s.91

« "Docasné zastaveni videoakce" s.106

« "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" s.86
« "Nastaveni ID projektoru” s.112

« "Upravy nastaveni nabidky" s.179




Instalace a nastaveni projektoru

Pfi nastavovani projektoru postupujte podle pokyni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Umisténi projektoru” s.23

« "Instalace zajistovaciho lanka" s.27

« "Pfipojeni projektoru” s.32

« "Pripojeni vice projektort stejného modelu” s.37
» "Nasazeni a sejmuti bo¢niho krytu" s.38

« "VloZzeni baterii do ddlkového ovladace" 5.39

« "Pouzivani dalkového ovladace" s.40



Umisténi projektoru

Projektor lze nainstalovat na sténu nebo strop a promitat obraz.

Miizete upravit zkresleni a vy$ku promitaného obrazu pomoci

Pfi instalaci projektoru na zed nebo na strop lze pouzit volitelny drzak nebo prednich a zadnich nastavitelnych nozek.
bézné dostupny drzdk, ktery je kompatibilni s montdznim rozhranim VESA
(100 x 200 mm) l‘ ‘I @ ® ': |‘

. . o ’ . . . ' 4
Projektor lze nainstalovat v riiznych thlech. Projektor lze nainstalovat bez ! ‘mp - ’.' "‘
svislého nebo vodorovného omezeni. ! ' : !
Pfi vybéru umisténi projektoru vénujte pozornost nasledujicim bodim: T e ’ ‘

« Umistéte projektor na pevné a rovné misto nebo jej nainstalujte do
kompatibilniho drzaku. |

i | o Q =
« Zajistéte, aby okolo a pod projektorem byl dostatek mista na vétrani; =

neumistujte projektor na predméty, které by mohly blokovat ventilatory,
nebo vedle nich.

« Umistéte projektor tak, aby sméroval projekéni plose kolmo, nikoli pod
uhlem.

$, Pokud projektor nelze umistit kolmo k projekéni plose, provedte
korekci vysledného lichobéznikového zkresleni pomoci ovladacich

prvka projektoru. Pro dosazeni optimalni kvality obrazu

doporucujeme upravit polohu instalace projektoru tak, aby bylo
dosazeno spravné velikosti a tvaru obrazu.

« Kdy?z instalujete projektor na pevné misto, zapnéte nastaveni Pevna
instalace v nabidce Instalace projektoru.




Umisténi projektoru

A Varovani

« Pfi upeviiovani projektoru na sténu nebo strop je nutno pouzit specialni zptsob
instalace. V pripadé nespravné instalace projektoru hrozi jeho pad a poskozeni
nebo zranéni.

o Nesnazte se zabranit uvolnéni §roubti tim, Ze nanesete na upeviiovaci body
upeviovaci desky nebo jiného drzaku lepidlo, a nenanésejte na projektor maziva,
oleje nebo podobné latky; skfin projektoru by mohla prasknout a zptisobit
vypadnuti z drzaku. Mohl by zpisobit vazné zranéni osob pod stropnim
uchycenim nebo se vazné poskodit.

« Nenainstalovani montazni konzoly a projektoru mtize zptisobit pad projektoru.
Po nainstalovani konkrétniho drzaku Epson, ktery podporuje vas projektor,
nezapomeiite zajistit drzak ke vSem upeviiovacim bodu stropniho drzédku
projektoru. Rovnéz zajistéte projektor a drzéky pomoci zajistovaciho lanka
dodaného s projektorem nebo volitelného lanka.

« Neinstalujte projektor do mist, kde je vysoka pragnost nebo vlhkost, nebo do
mist, ktera celi kouti nebo vyparim. V opaéném ptipadé by mohlo dojit k
pozaru nebo k urazu elektrickym proudem. Stav skiiné projektoru by se rovnéz
mohl zhorsit nebo se poskodit, coz by vedlo k padu projektoru z konzoly.
Priklady prostiedi, ktera by mohla zpisobit pad projektoru v diisledku
poskozeni skfiné
 Mista, kterd ¢eli nadmérnému kouti nebo polétavym olejovym casticim, jako

napt. tovarny nebo kuchyné
o Mista obsahujici tékava rozpoustédla nebo chemikalie, jako napf. tovarny nebo
laboratofe

 Mista, kde by mohl byt projektor vystaven ¢isticim prostfedkiim nebo
chemikaliim, jako napt. tovarny nebo kuchyné

A Varovani

o Nezakryvejte vstupni ani vystupni vétraci otvory projektoru. Pti zakryti vétracich
otvori se miiZe zvys$it vnitini teplota a vzniknout pozar.

« Projektor nepouzivejte ani neskladujte na mistech, kde by byl vystaven prachu
nebo nedistotim. V opa¢ném pripadé miize kvalita promitaného obrazu klesnout
nebo muze dojit k ucpani vzduchového filtru, coz ma za néasledek nespravnou
funkci nebo pozar.

« Neinstalujte jej na nestabilni povrch nebo v misté mimo rozsah zatizeni. Jinak
muze dojit k padu nebo prevrzeni a tim k nehodé ¢i zranéni.

« Pti instalaci ve vysoké poloze udinte opatteni proti padu pomoci dratu k zajisténi
bezpecnosti ve stavu nouze, jako je zemétfeseni, a k prevenci ptipadnych nehod.
V ptipadé nespravné montaze by mohlo dojit k padu a tim i ke zranéni.

« Neinstalujte v mistech, kde by mohlo dojit k poskozeni soli, nebo v mistech
podléhajicich ziravému plynu jako napt. sirové plyny z horkych prameni. V
opa¢ném pripadé by mohla koroze zpusobit pad projektoru. Mohlo by to rovnéz
zpusobit, Ze projektor nebude fungovat spravné.

Upozornéni

 Pouzivate-li projektor v nadmortské vysce nad 1 500 m, nastavte polozku Vysoka
nadm. vy$ka na Zapnuto v nabidce Instalace projektoru, aby byla fadné
regulovana vnitfni teplota projektoru.

o Dbejte na to, aby projektor nebyl v mistech s vysokou vlhkosti a prasnosti ¢i
mistech vystavenych koufi z ohné nebo tabdkovému kouti.

» Souvisejici odkazy
 "Moznosti nastaveni a instalace projektoru" s.24
« "Upozornéni tykajici se instalace" 5.25

» Mista, v nichz se ¢asto pouzivaji aromatické oleje, napt. relaxa¢ni mistnosti

o PobliZ zafizeni, ktera vydavaji nadmérny kout, polétavé olejové ¢astice nebo
ptipadné pénu

« Umisténi v blizkosti zvlh¢ovaca

Moznosti nastaveni a instalace projektoru

Tento projektor 1ze nastavit nebo nainstalovat nasledujicimi zptisoby:



Umisténi projektoru

Veptedu/vzadu « Vychozi nastaveni Projekce je Celni.

« Nastaveni Projekce muzete zménit stisknutim a podrzenim tlacitka
- T [A/V Mute] na dalkovém ovladaci na dobu 5 sekund.

o Zménte Celni na/z Celni/Vzhtru nohama

o Zménte Zadni na/z Zadni/Vzhiru nohama

» Souvisejici odkazy
« "Rezimy promitani" s.49

Upozornéni tykajici se instalace

Upozornéni
« Pokud ma byt projektor nainstalovan pod thlem, musi instalaci provést
kvalifikovany technik s pouzitim montazni vystroje uréené pro pouziti s timto

f & projektorem.

« Nainstalujte projektor fadné, aby nedoslo k jeho padu.

Celni/Vzhtiru nohama/Zadni/Vzhiiru nohama

o Pomoci Sroubtt M4 (o délce do 9 mm) pripevnéte ¢tyfi upeviiovaci body
projektoru nebo upeviovaci body drzaku VESA k montazni konzole.

Vyberte spravnou volbu Projekce v nabidce Instalace projektoru podle
pouzitého zptisobu instalace. V pripadé potieby zapnéte nastaveni Tlacitko
zmény sméru v nabidce Provoz projektoru a upravte nastaveni Otoceni
nabidky v nabidce Zobrazeni projektoru.



Umisténi projektoru

Prostor pro instalaci Prostor pro instalaci (pfi instalaci vice projektoru vedle sebe)

Upozornéni
« Pokud instalujete vice projektort vedle sebe, zajistéte, aby horky vzduch z
vystupniho vétraciho otvoru nesel ptimo do vstupniho vétraciho otvoru

vedlejsiho projektoru.

Upozornéni
Nezapomerite ponechat okolo projektoru nésledujici volny prostor, aby nebyl
blokovan vystupni a vstupni vétraci otvor.
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Instalace zajiStovaciho lanka

Mizete rovnéz nainstalovat zajistovaci lanko, aby se zabranilo padu Nasadte svorku pro kabel na druhou karabinu a potom svorku
projektoru ze stropu. upevnéte pomoci §roubu k mistu pro pripevnéni svorky pro kabel @)
na projektoru.

A\ Varovani

Pouzijte zajistovaci lanko dodané s montdzni konzolou Epson. Zajistovaci lanko je
k dispozici jako volitelnd souprava zajistovaciho lanka ELPWRO1.

» Souvisejici odkazy

« "Pfi pouziti montazni konzoly ELPMB22" 5.27
« "Pfi pouziti montazni konzoly ELPMB30" 5.28
« "Pfi pouziti upevnovaci desky ELPMB75" 5.29

Pii pouziti montazni konzoly ELPMB22

Jako dodate¢né zabezpeceni muizete k projektoru pripevnit zajistovaci lanko,
jak je zndzornéno na ilustraci. L . . .
Protahnéte zajistovaci lanko pres karabinu na montazni konzole a oba

Nez za¢nete, musite z projektoru odstranit predni nastavitelné podpéry a konce pfipevnéte ke karabiné na projektoru.

zadni nastavitelnou podpéru. Rovnéz zkontrolujte, ze je k projektoru radné
upevnéna montazni konzola ELPMB22, a pripravte si nasledujici polozky,
které byly dodany v soupravé zajistovactho lanka:

« Zajistovaci lanko x 1

« Karabina x 2 (S konzolou ELPMB22 se pouziva pouze jedna karabina.)

« Svorka pro kabel x 1

o Pripevniovaci §roub (M4 x 10 mm) x 1

@ Podrobnosti o instalaci konzoly ELPMB22 naleznete v dokumentu
Ceiling Mount ELPMB22/ELPMB23 Instruction Manual.




Instalace zajiStovaciho lanka

B Utahnéte zamek karabiny.

Pii pouziti montazni konzoly ELPMB30

Jako dodate¢né zabezpeceni muizete k projektoru pripevnit zajistovaci lanko,
jak je znazornéno na ilustraci.

Nez za¢nete, musite z projektoru odstranit predni nastavitelné podpéry a
zadni nastavitelnou podpéru. Rovnéz zkontrolujte, ze je k projektoru fadné
upevnéna deska projektoru pro montazni konzolu ELPMB30, a pripravte si
nasledujici polozky, které byly dodany v soupravé zajistovaciho lanka:

« Zajistovaci lanko x 1

« Karabina x 2 (S konzolou ELPMB30 se pouziva pouze jedna karabina.)

« Svorka pro kabel x 1

o Pripevniovaci $roub (M4 x 10 mm) x 1

$ Podrobnosti o instalaci konzoly ELPMB30 naleznete v dokumentu
ELPMB30 User's Guide.

Nasadte svorku pro kabel na karabinu a potom svorku upevnéte

pomoci $roubu k mistu pro pripevnéni svorky pro kabel (@) na
projektoru.

Protahnéte zajistovaci lanko pres otvor v montazni konzole a potom
oba konce pripevnéte ke karabiné.




Instalace zajiStovaciho lanka

B Utahnéte zamek karabiny.

P¥i pouziti upevnovaci desky ELPMB75

Jako dodate¢né zabezpeceni muzete k projektoru pripevnit zajistovaci lanko,

jak je znazornéno na ilustraci.

Nez zacnete, musite z projektoru odstranit pfedni nastavitelné podpéry a
zadni nastavitelnou podpéru. Rovnéz zkontrolujte, ze je k projektoru fadné
pripevnéna upeviovaci deska ELPMB75, a pripravte si nasledujici polozky,
které byly dodany v soupravé zajistovaciho lanka:

« Zajistovaci lanko x 1

« Karabina x 2

o Svorka pro kabel x 1

« Pripevniovaci Sroub (M4 x 10 mm) x 1

@ Podrobnosti o instalaci desky ELPMB75 naleznete v dokumentu
ELPMB?75 User's Guide.

Nasadte svorku pro kabel na karabinu a potom svorku upevnéte

pomoci $roubu k mistu pro pripevnéni svorky pro kabel (@) na
projektoru.

Provléknéte oba konce zajistovaciho lanka pres karabinu a potom
utdhnéte zamek karabiny.




Instalace zajiStovaciho lanka

B Druhou karabinu protahnéte pres otvor v ramenu upeviovaci desky. Provléknéte zajistovaci lanko pres karabinu, abyste jej pfipevnili k
upevnovaci desce.




Instalace zajiStovaciho lanka

B Utahnéte zamek karabiny.




Pripojeni projektoru

V téchto c¢astech najdete pokyny pro pripojeni projektoru k riznym zdrojim

projekce.

Upozornéni

o Zkontrolujte tvar a orientaci konektort na vSech kabelech, které chcete zapojit.
Pokud konektor nepasuje do zasuvky, nesnazte se jej pripojit silou. Mohlo by
dojit k poskozeni nebo zavadé zafizeni nebo projektoru.

o V zavislosti na pfipojeném zatizeni a tvaru kabelu nemusi byt mozné pripevnit
bo¢ni kryt k projektoru. V takovém pripadé kryt netla¢te na misto silou. Mohlo
by dojit k poskozeni nebo zavadé zafizeni nebo projektoru.

Yy v

Podle potteby zakupte bézné dostupné kabely.

Seznam kabelt doddvanych s projektorem naleznete v Uvodni prirucka.

» Souvisejici odkazy

"Pfipojeni k pocitaci” s.32

« "Ptipojeni ke zdrojim obrazu" s.33

« "Pripojeni k externim USB zafizenim" s.34

« "Pfipojeni k projektoru dokumentt” s.35

« "Pripojeni k vysila¢ci HDBaseT" 5.35

o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumenti" s.10

Pripojeni k pocitaci
Tato ¢ast obsahuje pokyny pro pripojeni pocitace k projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Ptipojeni k pocitaci pro USB obraz a zvuk" .32
« "Ptipojeni k pocita¢i pro HDMI obraz a zvuk" .33

Pripojeni k pocitaci pro USB obraz a zvuk
Pokud vas pocitac splnuje pozadavky na systém, muzete odesilat vystup

obrazu a zvuku do projektoru prostfednictvim portu USB pocitace. Tato
funkce se nazyva USB Display. Pripojte projektor k pocitaci kabelem USB.

« Pouzivate-li rozbocova¢ USB, nemusi pfipojeni pracovat spravné.

SRWEN

Pfipojte kabel USB ptimo k projektoru.

Ptipojte kabel k portu USB-B projektoru.

HDBaseT HDMI2 HDMI1 HDMI Out
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Pripojte druhy konec k nékterému volnému portu USB na pocitaci.
Zapnéte projektor a pocitac.

Nainstalujte software Epson USB Display jednim z nasledujicich
postupti:

@ Tento software je tfeba nainstalovat pouze pti prvnim pripojeni
projektoru k pocitaci.

« Windows: V zobrazeném dialogovém okné vyberte Spustit
EMP_UDSE.EXE; bude nainstalovan software Epson USB Display.

« Mac: Na obrazovce se zobrazi instala¢ni slozka softwaru Epson USB
Display. Vyberte polozku USB Display Installer a podle
zobrazenych pokyni nainstalujte software Epson USB Display.
Pokud se slozka USB Display Setup nezobrazi automaticky,
poklepejte na EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

Postupujte podle zobrazenych pokyni.



Pripojeni projektoru

Dokud projektor nezobrazi obraz, neodpojujte kabel USB ani
nevypinejte projektor.

Projektor zobrazi obraz z pracovni plochy vaseho pocitace a zacne
reprodukovat zvuk (pokud vase prezentace obsahuje zvuk).

« Pokud projektor nepromita zadny obraz, provedte jeden z

nasledujicich kroki:

« Windows: Kliknéte na V§echny programy nebo Start > EPSON
Projector > Epson USB Display Ver.x.xx.

o Mac: Poklepejte na ikonu USB Display ve slozce Applications.
 Po dokonceni promitani provedte jeden z nasledujicich kroku:

« Windows: Odpojte kabel USB. Neni nutné pouzit funkci Bezpe¢né
odebrat hardware.

« Mac: Vyberte volbu Odpojit z nabidky ikony USB Display na
panelu nabidky nebo v ¢asti Dock a odpojte kabel USB.

» Souvisejici odkazy
« "Pozadavky softwaru USB Display na systém" s.255

Pripojeni k pocitaci pro HDMI obraz a zvuk

Pokud je vas pocita¢ vybaven portem HDMI, mizete jej pripojit k projektoru
kabelem HDMI a odesilat pocitacovy zvuk spole¢né s promitanym obrazem.

n Pripojte kabel HDMI k portu vystupu HDMI pocitace.

a Pfipojte druhy konec k portu HDMI projektoru.

HDBaseT HDMI2 HDMI 1 HDMI Out

o=

.@

USB- Rs-232C
A | \useA V=208 LAN

Pripojeni ke zdrojiim obrazu

Tato ¢ast obsahuje pokyny pro pfipojeni videozatizeni k projektoru.

@ o Pokud ma port na zatizeni, které chcete pripojit, neobvykly tvar,
pouzijte pro pripojeni k projektoru kabel dodany s timto zafizenim

nebo volitelny kabel.

o Kabel se lisi v zavislosti na vystupnim signalu z pfipojeného
videozatizeni.

« Neékteré druhy videozatizeni dokdZou generovat vystupy riiznych
typu signalii. Chceete-li ovéfit, jaky typ signali je dostupny na
vystupu, viz navod k obsluze prilozeny k videozatizeni.

» Souvisejici odkazy
« "Pfipojeni ke zdroji videa HDMI" 5.33

Pripojeni ke zdroji videa HDMI
Pokud je zdroj videa vybaven portem HDMI, muzete jej pfipojit k projektoru

kabelem HDMI a odesilat zvuk zdroje obrazu spole¢né s promitanym
obrazem.



Pripojeni projektoru

Upozornéni
Nezapinejte zdroj videa dfive, nez jej pripojite k projektoru. Mohlo by dojit k
poskozeni projektoru.

n Pripojte kabel HDMI k portu vystupu HDMI zdroje videa.

a Ptipojte druhy konec k portu HDMI projektoru.
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Pripojeni k externim USB zafizenim

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pfipojeni externich USB zafizeni k projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Promitani na zafizeni USB" s.34
« "Ptipojeni k zatizeni USB" s.34

« "Odpojeni zarizeni USB" 5.35

Promitani na zafizeni USB
Chcete-li promitat obraz a dalsi obsah bez pouziti pocitace nebo
videozafizeni, ptipojte k projektoru nékteré z nasledujicich zatizeni:
« Jednotka USB flash
« Digitalni fotoaparat nebo chytry telefon
« Pevny disk USB

$ « Digitalni fotoaparaty nebo chytré telefony musi byt vybaveny
rozhranim USB, nikoli rozhranim TWAIN, a musi byt kompatibilni

se tfidou velkokapacitnich USB pamétovych zatizeni.
« Pevné disky USB musi splnovat tyto pozadavky:

« Kompatibilita se tfidou velkokapacitnich USB pamétovych zafizeni
(néktera velkokapacitni USB pamétova zafizeni nejsou
podporovana)

« Naformatovano ve formatu FAT16/32

o Vlastni sitové napajeni (pevné disky napajené ze sbérnice nejsou
doporuceny)

o Nepouzivejte pevné disky rozdélené na vice oddilu

V rezimu Pfehrani obsahu lze rovnéz prehravat seznamy stop, které obsahuji
obrazky a filmy uloZené na jednotce USB flash.

» Souvisejici odkazy
o "Promitani v rezimu Pfehrdni obsahu" s.99
o "Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)" s.93

Pripojeni k zarizeni USB

Zarizeni USB miizete pfipojit k portu USB-A projektoru a pouzivat je k
promitani obrazu a dal$iho obsahu.

Pokud bylo vase zafizeni USB dodano s napdjecim adaptérem, pripojte
zafizeni k elektrické zasuvce.



Pripojeni projektoru

Pripojte kabel USB nebo jednotku USB flash k portu USB-A projektoru Zptisob pripojeni zavisi na modelu projektoru dokumentt Epson.
podle obrazku. Podrobnosti viz prirucka k projektoru dokumentt.
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J — il Ptipojeni k vysila¢i HDBaseT
‘4- = Chcete-li odesilat signal HDMI nebo RS-232C na dlouhou vzdalenost, mtzete
I' Hi pripojit projektor k vysilaci HDBaseT pomoci sitového kabelu 100Base-TX.
SERLLAD ) B = To je uzitecné, kdyz chcete odeslat signdl nebo ovladat projektor ze

vzdaleného mista, napriklad v sini nebo v misté kondni, protoze muzete
pouzit sitovy kabel délky az 100 m. Pro zajisténi fadného prenaseni dat
pouZzijte kabel STP kategorie 5e nebo vy$si. Nicméné provoz neni zarucen pro

Upozorneéni véechna vstupni/vystupni zafizeni a prostredi.

« Pouzijte kabel USB dodany nebo doporuceny k pouzivani se zatizenim.

« Neptipojujte rozbocova¢ USB nebo kabel USB delsi nez 3 metry; v

opa¢ném pripadé zafizeni nemusi fungovat spravné. @ « Pokud chcete umoznit komunikaci z ethernetového a sériového
portu na vysilaci, v nabidce projektoru I/O signalu nastavte polozku

Ovladani a komunikace na hodnotu Zapnuto. Zapnutim tohoto

B Podle potteby pipojte druhy konec k vasemu zatizeni. nastaveni budou deaktivovany porty LAN a RS-232C projektoru.
@ 1/O signalu > HDBaseT > Ovladani a komunikace

o Pokud jste k portu HDBaseT projektoru ptipojili vysila¢ nebo

Odpojeni zarizeni USB prepina¢ Extron XTP, nastavte v nabidce projektoru I/O signalu
polozku Extron XTP na hodnotu Zapnuto.
Po dokonceni promitani obsahu z pfipojeného zatizeni USB odpojte zatfizeni @ 1/O signalu > HDBaseT > Extron XTP
od projektoru. o Chcete-li ovlddat projektor, kdyZ projektor nepromita zédny obraz,

nastavte Vystup A/V v nabidce I/O signalu projektoru na Vzdy.
n Podle potreby zafizeni vypnéte a odpojte.

a Odpojte zafizeni USB od projektoru. n Vypnéte projektor a vysila¢ HDBaseT.

@ Pred ptfipojenim nebo odpojenim kabelu mezi zatizenimi
zkontrolujte, zda je vypnuty projektor i vysila¢ HDBaseT.

Pripojeni k projektoru dokumentu

K tomuto projektoru Ize pfipojit projektor dokumenti pro promiténi obrazu a Ptipojte jeden konec sitového kabelu k portu HDBaseT na vysilaci.
sledovaného projektorem.



Pripojeni projektoru

B Pfipojte druhy konec k portu HDBaseT projektoru.

HDBaseT HDMI2 HDMI1 HDMI Out
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Pokyny pro pripojeni k videozatizeni nebo pocitaci viz

dokumentace dodana s vysilacem HDBaseT.

n Zapnéte projektor a vysila¢ HDBaseT.



Pripojeni vice projektorti stejného modelu

Mizete promitat stejny obraz z vice projektoru.

Vice projektort miizete pfipojit jednim z nasledujicich zptsobu: fetézové
pripojeni nebo pfipojeni rozdélovace. V fetézeném pripojeni lze zapojit az
¢tyfi projektory.

Upozornéni
P1i instalaci projektoru zajistéte, aby horky vzduch z vystupniho vétraciho otvoru
nesel ptimo do vstupniho vétraciho otvoru jiného projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Promitani stejného obrazu v retézovém pripojeni" s.37

Promitani stejného obrazu v retézovém pripojeni

HDMI Out HDMI
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Ptipojte projektor k pocita¢i pomoci kabelu HDMI a poté propojte port
HDMI1 a port HDMI Out na projektorech pomoci kabelu HDMI.

@ o Obraz vychazi z portu HDMI Out pouze tehdy, kdyz je jako
zdroj obrazu vybrano HDMII.

« Spojujete-li projektory retézové, propojte je podle nasledujici
ilustrace.

HDMIT  HDMI Out HDMI1
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g Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dédlkovém
ovladadi.

B Vyberte potiebné nastaveni polozky Spojeni HDMI v nabidce
projektoru I/0 signalu. Viz nasledujici seznam ukazkovych nastaveni
pii propojenti tii projektort.

Polozka nastaveni | @) (2] (3]
Prvni projektor [ Projektory Posledni
pro pripojeni k uprostred projektor
zatizeni

Propojeni Zapnuto Zapnuto Zapnuto

napdjeni HDMI

Out

Terminal. Vypnuto Vypnuto Zapnuto

zakonc¢eni HDMI

Out

Toto nemusi fungovat, pokud je zapojeno pét nebo vice

projektort v fetézci nebo pokud nastaveni nejsou spravna.



Nasazeni a sejmuti bo¢niho krytu

Chcete-li skryt pripojené kabely, miizete nasadit bo¢ni kryt.
A\ Vystraha

n Sejméte bocni kryt z projektoru. Napajeci kabel nesdruZzujte s ostatnimi kabely. V opa¢ném ptipadé by
mohlo dojit k pozaru.

B Nasadte bo¢ni kryt.

Protahnéte bézné dostupnou sponu na kabely drzakem a stahnéte
kabely k sobé.




Vlozeni baterii do dalkového ovladace

Diélkovy ovlada¢ pouziva dvé baterie AA dodané s projektorem. Vlozte baterie tak, aby byly jejich konce + a - zorientovany podle
obrazku.
Upozornéni D

Pted manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte Bezpecnostni pokyny.

Baterie vyménte neprodlené po jejich vybiti. V dalkovém ovladaci jsou

pouzity dvé manganové nebo alkalické baterie formatu AA.

n Sejméte vicko prihradky pro baterii podle obrazku.

A\ Varovani

P1i vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvnitt drzaku na
baterie. Pokud nejsou baterie spravné pouzivany, mohou explodovat nebo
vytéci a zpusobit tak vznik pozaru, zranéni nebo poskozeni zafizeni.

a Podle potieby vyjméte staré baterie.
Nasadte vicko prihradky a stisknéte jej, aby zaklaplo na misto.
Pouzité baterie likvidujte podle mistnich predpist.




Pouzivani dalkového ovladace

Diélkovy ovlada¢ umoznuje ovladat projektor témét odkudkoli v mistnosti.

Dalkovym ovladacem je tieba mifit na pfijimace projektoru ve zde uvedenych
vzdalenostech a uhlech.

@ o Nepouzivejte ddlkovy ovlada¢ pfi jasném zarivkovém osvétleni nebo
na pfimém slune¢nim svétle, protoze projektor by nemusel reagovat
na prikazy. Nebudete-li dalkovy ovlada¢ del$i dobu pouzivat, vyjméte
baterie.



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Pfi pouzivani zakladnich funkci projektoru postupujte podle pokyni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

o "Zapnuti projektoru” s.42

« "Vypnuti projektoru” s.45

« "Nastaveni data a ¢asu" s.46

o "Vybér jazyka nabidek projektoru” s.48

« "Rezimy promitani" s.49

« "Nastaveni typu obrazovky" s.51

« "Uprava vysky obrazu" s.54

« "Zobrazeni zkusebniho vzoru" s.55

« "Ostfeni obrazu pomoci packy zaostfeni" s.57
o "Tvar obrazu" s.58

o "Zmeéna velikosti obrazu pomoci digitdlniho zoomu" 5.67
« "Upravy pozice obrazu pomoci posunu obrazu" s.68
« "Vybér zdroje obrazu" s.70

« "Pomér stran obrazu" s.72

« "Upravy kvality obrazu (Rezim barev)" s.74

« "Nastaveni interpolace ramct" 5.76

« "Uprava barvy obrazu" .78

« "Uprava rozliseni obrazu" s.81

o "Upravy jasu" 5.83

« "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" s.86

« "Uprava nastaveni zvuku (rezim zvuku)" s.87
o "Zaménovani kandlt zvuku" .89



Zapnuti projektoru

Zapnéte pocita¢ nebo videozarizeni, které budete chtit pouzivat po zapnuti
projektoru.

n Sejméte boc¢ni kryt.

Pfipojte napajeci kabel ke vstupu napajeni projektoru a k elektrické
zésuvce.

A\ Varovani

Pred ptfipojenim k elektrické zasuvce nezapomerite provést uzemnéni. Kdyz
premistujete uzemnéni, odpojte napdjeci kabel a odpojte od uzemnéni.

Indikator napdjeni projektoru zacne svitit modre. Znamend to, ze
projektor je napajen, ale neni dosud zapnuty (nachazi se v
pohotovostnim rezimu).

B Stisknutim vypinace na ovlddacim panelu nebo na dalkovém ovladaci
zapnéte projektor.

Projektor pipne a béhem zahtivani blika indikator stavu modre. Po
zahfiti projektoru indikdtor stavu prestane blikat a sviti modre.



Zapnuti projektoru

% e« Priprvnim spusténi projektoru se zobrazi priivodce pocate¢ni %« Kdyz je polozka Napdjeni zapnuto nastavena na Zapnuto v nabidce

instalaci. Pomoci ipek a tlacitka [Enter] na ovladacim panelu Provoz projektoru, projektor se zapne, jakmile jej ptipojite k
nebo na dalkovém ovladadi nastavte polozky Projekce, Jazyk a elektrické zasuvce. Upozoriiujeme vis, Ze projektor se rovnéz
Datum a cas. Poté, pokud chcete, zapnéte nastaveni Rychlé automaticky zapne v pripadech, jako je napriklad obnoveni vypadku
spusténi, aby se projektor spoustél rychleji. Aktivaci této elektrické energie.
polozky se zvysi spotfeba energie v pohotovostnim rezimu. o Vyberete-li konkrétni port pro nastaveni Automatické zapnuti v
Nako1’1ec POdle poteby upravte nastaveni tvaru a pozice nabidce Provozprojektoru, projektor se zapne, jakmile detekuje
promitaného obrazu. signdl nebo pripojeni kabelu k vybranému portu.

« Nastaveni Rychlé spusténi Ize rovnéz vybrat v nabidce
projektoru Provoz.

» Souvisejici odkazy
« "Hlavni obrazovka" s.43
Pokud se nezobrazi promitany obraz, vyzkousejte nasledujici kroky. « "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.191

« Zapnéte pripojeny pocita¢ nebo videozarizeni.

« Pii pouzivani notebooku zménte vystup obrazu z pocitace.

« Vlozte disk DVD nebo jiné video médium a stisknéte tlacitko prehravani Hlavni obrazovka
(je-li treba).

o Stisknutim tlacitka [Source] na ovlddacim panelu nebo tlacitka [Source
Search] na dalkovém ovladaci najdéte zdroj.

Funkce Hlavni obrazovka umoziuje snadno vybrat zdroj obrazu a pfistupovat
k uzitecnym funkcim. Funkci Hlavni obrazovka muzete zobrazit stisknutim
tla¢itka [Home] na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci. Hlavni

« Stisknéte tlacitko pozadovaného zdroje obrazu na dalkovém ovladaci. obrazovka se rovnéz zobrazi, kdyz zapnete projektor a na vstupu neni zadny

« Pokud se zobrazi hlavni obrazovka, vyberte zdroj, ktery chcete promitat. signdl.

A Varovani

 Nikdy se nedivejte do objektivu projektoru, kdyz je zdroj svétla zapnuty. Mohlo
by dojit k poskozeni zraku a je to nebezpeéné zejména pro déti.

« Pfi spousténi projektoru na dalku pomoci délkového ovladace zkontrolujte, zda
se nikdo nediva do objektivu.

o Pokud je svétlo z projektoru blokovano, pak plocha, na kterou dopada, se zahteje
na takovou teplotu, ktera by mohla zpusobit roztaveni, spaleni nebo vznik
pozaru. Vlivem odrazeného svétla se muze rovnéz rozzhavit objektiv a zpiisobit
zavadu projektoru. Chcete-li promitani ukoncit, pouzijte funkci Vypnout A/V
nebo vypnéte projektor.



Zapnuti projektoru

Stisknutim tlacitek se $ipkami na ovlddacim panelu nebo na dalkovém @ Umoznuje vybrat nasledujici obecna nastaveni projektoru (nastaveni se mohou
ovladaci vyberte nékterou polozku nabidky a potom stisknéte tlacitko [Enter]. ligit v zavislosti na ostatnich vybranych nastavenich):

o Rezim barev

« Uroven jasu

« Hlasitost

« Geometricka korekce (k dispozici je nastaveni Quick Corner)
o Pomér stran

« Nainstalovat znovu

@ Nastaveni Geometricka korekce se zobrazuje pouze
tehdy, kdyz je v nabidce projektoru Instalace polozka

Pevna instalace nastavena na hodnotu Vypnuto a
Geometricka korekce na Quick Corner.

@ Zobrazuje nazev a heslo projektoru.

@ Zobrazuje aktualni cas.

@ Slouzi k vybéru zdroje, ktery chcete promitat. @ Hlavni obrazovka zmizi po 10 minutach ne¢innosti.
V pravé horni ¢sti aktualniho zdroje vstupu je zobrazen symbol zaskrtnuti.

U vétsiny zdroju si mizete prohlédnout néhled aktualniho vstupniho obrazu ve

formé miniatury (kromé vstupu USB v rezimu Prehrani obsahu). » Souvisejici odkazy

@ Promitd soucasné obrazy ze dvou rtiznych zdroji obrazu rozdélenim promitaci « "Sdileni obrazovky" s.154

plochy. o "Promitdni dvou obrazti zaroven" s.91
@ Sdili vas promitany obraz s ostatnimi projektory, které jsou piipojené ke stejné

siti.

@) Zobrazi pravodce ptipojenim. MizZete vybrat metody bezdratového pripojeni
podle zatizeni, ktera pouzivate, napfiklad chytrych telefonti nebo pocitaci.



Vypnuti projektoru

Slouzi k vypnuti projektoru po pouziti.

neni pouzivan. Zivotnost zdroje svétla se lisi v zdvislosti na vybraném
rezimu, podminkach prostfedi a pouzivani. Jas se ¢asem snizi.

« Aby se prodlouzila zivotnost tohoto projektoru, vypnéte jej, pokud

« Pokud je nastaveni Kalibrace svétla nastaveno na Spoustét
pravidelné v nabidce Sprava projektoru, bude kalibrace zdroje svétla
zahdjena automaticky, pokud vypnete projektor za nasledujicich
podminek:

« Uplynulo 100 hodin od posledni kalibrace zdroje svétla
« Pouzivate projektor neptetrzité déle nez 20 minut

o Vzhledem k tomu, Ze projektor podporuje funkci ptimého vypnuti,
1ze jej vypnout pfimo jisticem.

Stisknéte vypinac na ovladacim panelu nebo na dilkovém ovladaci.

Projektor zobrazi obrazovku pro potvrzeni vypnuti.

Vypnout napajeni?

Ano: Stisknéte tlatitko @
Ne : Stisknéte jakékoli jiné tlacitko

a Stisknéte znovu vypinac. (Chcete-li nechat projektor zapnuty, stisknéte
libovolné jiné tlacitko.)

Projektor dvakrat pipne, zdroj svétla se vypne a indikator stavu zhasne.
B Pred prevazenim nebo skladovanim projektoru zkontrolujte, zda

indikdtor napdjeni sviti modre (ale neblika), zda indikator stavu nesviti
a potom odpojte napajeci kabel.



Nastaveni data a ¢casu

V projektoru je mozné nastavit datum a cas.

n Zapnéte projektor.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

NI (WAL IV

Source Menu Esc
NG

Menu Home Esc
e) &P%6)

B Vyberte nastaveni Sprava a stisknéte tlacitko [Enter].

to pouzivané poloz... EESEE
Obraz Ufivatelské tlagitko ReZim svétla
/0 signalu UZivatelské logo
Instalace vlastni vzor
Zobrazeni Provozni zémek Vypnuto
Provoz 4K vylepseni Zapnuto
Jednota barev
Shoda barev
Reiim cbnovy
Kalibrace svétla
Datum a Cas
Nastaveni planu
Nap. bezdr. sité LAN
Diagnostika sité LAN 4
Misto ulozeni logu USB a vnitini pamét
Rozsah dévk. nast.
Jazyk @ Cesky

Informace

Vyberte nastaveni Datum a ¢as a stisknéte tlacitko [Enter].

Objevi se tato obrazovka:

[ Datum a ¢as] Zpét

Datum a cas

Nastaveni letniho casu ~
Letni ¢as Vypnuto

Pocateéni DST

Koncovy DST

Nastaveni DST (min.) 0

Internetovy ¢as

Vyberte nastaveni Datum a cas a stisknéte tlacitko [Enter].

Objevi se tato obrazovka:

[ Datum a cas ] Zpét
Datum 2010-01-01
Cas 00:00
Casovy rozdil (UTC) +
00:00
Nastavit

Vyberte polozku Datum, stisknéte tlacitko [Enter] a zadejte dnesni
datum pomoci zobrazené klavesnice.

7 Vyberte polozku Cas, stisknéte tlacitko [Enter] a zadejte mistni ¢as
pomoci zobrazené klavesnice.



Nastaveni data a casu

Pokud chcete nastavit Casovy rozdil (UTC), jak je vysvétleno v

kroku 8, namisto mistniho ¢asu zadejte ¢as UTC.

B Vyberte polozku Casovy rozdil (UTC), stisknéte tla¢itko [Enter] a
nastavte ¢asovy rozdil od UTC.

Po dokonceni vyberte polozku Nastavit a stisknéte tlacitko [Enter].

Chcete-li deaktivovat nastaveni letniho ¢asu, vyberte Nastaveni letniho
casu a nastavte na Zapnuto. Potom vyberte nastaveni.

B0

[ Nastaveni letniho ¢asu ] Zpét
Letni ¢as Zapnuto A
Nastaveni DST (min.) 0

Pocatecni DST

Mésic 1
Tyden 1

Den v tydnu Po
Cas 00:00

Koncovy DST

Mésic 1
Tyden 1

Den v tydnu Po
Cas 00:00

Nastavit

m Po dokonceni vyberte polozku Nastavit a stisknéte tlacitko [Enter].

Chcete-li aktualizovat ¢as automaticky prostfednictvim ¢asového
serveru na internetu, vyberte nastaveni Internetovy cas a nastavte na
Zapnuto. Potom vyberte nastaveni.

[ Internetovy &as ] Zpét
Internetovy cas Zapnuto AN
Server internetového ¢asu 0.0.0.0

Nastavit

@ Po dokonceni vyberte polozku Nastavit a stisknéte tlacitko [Enter].

Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] zaviete nabidky.



Vybér jazyka nabidek projektoru

Chcete-li, aby se nabidky a zpravy projektoru zobrazovaly v jiném jazyce, Vyberte nastaveni Jazyk a stisknéte tlacitko [Enter].
muzete zménit nastaveni Jazyk.

B Vyberte pozadovany jazyk a stisknéte tlacitko [Enter].
n Zapnéte projektor.

B Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] zavfete nabidky.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

NI (WAL IV

Source Menu Esc
NG

Menu Home Esc
e) &P%6)

B Vyberte nastaveni Sprava a stisknéte tlacitko [Enter].

pouzivané p Sprava
Obraz UZivatelské tlacitko ReZim svétla
signalu UZivatelské logo
vlastni vzor
Provozni zdmek Vypnuto
4K vylepseni Zapnuto
Jednota barev
Shoda barev
Reiim cbnovy

Kalibrace svétia

Pamét

) Datum a Cas

ECO

Nastaveni planu

Nap. bezdr. sité LAN

Diagnostika sité LAN 4

Misto ulozeni logu USB a vnitini pamét
Rozsah dévk. nast.

Jazyk @ Cesky

Informace




Rezimy promitani

V zavislosti na poloze projektoru bude pravdépodobné tfeba zménit rezim
promitani, aby se obraz promital spravné.

« Celni umoznuje promitat ze stolku pied promitaci plochou.

o Celni/Vzhiiru nohama otoci obraz vzhiiru nohama pro promitani vzhiiru
nohama ze stény nebo ze stropu.

o Zadni otoci obraz vodorovné pro promitani zpoza priisvitné promitaci
plochy.

o Zadni/Vzhiru nohama otoci obraz vzhtiru nohama a vodorovné pro
promitani z nasténného drzaku nebo stropu a zpoza prisvitné projekéni
plochy.

» Souvisejici odkazy
" Y Y. Te 1 7 7 r r v n
« "Zména rezimu promitani pomoci dalkového ovladace" s.49
« "Zména rezimu promitani pomoci nabidek" s.49
« "Moznosti nastaveni a instalace projektoru” s.24

Chcete-li zménit promitani na ptivodni rezim, znovu stisknéte a
podrzte tlacitko [A/V Mute] po dobu 5 sekund.

Zména rezimu promitani pomoci dalkového ovladace

Zménou rezimu promitani 1ze otocit obraz vzhtiru nohama.
n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

Stisknéte a podrzte tlacitko [A/V Mute] na dalkovém ovladaci po dobu
5 sekund.

C JLeJLo
C (e )(x=)

Aspect

c )y IoCD

ANV Mute  Split Freeze

Home

Obraz kratce zmizi a znovu se zobrazi otoceny vzhiiru nohama.

Zmeéna rezimu promitani pomoci nabidek

Pomoci nabidek projektoru lze zménit rezim promitani tak, aby se obraz
oto¢il vzhliru nohama nebo zleva-doprava.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

NIy (WAL IV

NOLW
O O

)

Source

Menu Home  Esc

SHORS



Rezimy promitani

B Vyberte nabidku Instalace a stisknéte tlacitko [Enter].

Instalace
Pevna instalace Vypnuto
ZkuSebni vzor
Priivodce instalaci desky nas...
Projekce Celni
Geometricka korekce Quick Corner
Privodce geometrickou kore...

Pripojit k Setting Assistant

S ~
Vicenasobna projekce I s
» Posun obrazu
Pamét
) vzdaleny prijimac Vypnuto
ECO
Typ obrazovky 16:9 ~
Poc:
Vysoka nadm. vySka Vypnuto
Zdroj HDMI1
Vyprazdnéni
Obnovit vychozi

Nastaveni pro videckonfere...

Nainstalovat znovu

a Vyberte polozku Projekce a stisknéte tlacitko [Enter].
B Vyberte néktery rezim promitani a stisknéte tlacitko [Enter].
[ Projekce ] Zpét

Celni
Zadni

+ Celni/Vzhiru nohama

Zadni/Vzharu nohama

a Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] zavfete nabidky.



Nastaveni typu obrazovky

Mizete pouzit nastaveni Typ obrazovky pro ptizpiisobeni poméru stran B Vyberte nabidku Instalace a stisknéte tlacitko [Enter].
zobrazeného obrazu pouzivané promitaci plose.

Zivané polo Instalace
% e« Nastaveni Typ obrazovky nelze zménit, kdyz je v nabidce projektoru L Pevna instalace Vypnuto
Provoz polozka Pfehrani obsahu nastavena na Zapnuto. Zkuzebni vzor
o Pokud zménite nastaveni Typ obrazovky, nastaveni Geometricka Privodce instalaci desky nas...
korekce se resetuje. Projekce Celni
Provoz Geometricka korekce Quick Corner

Sprava Priivodce geometrickou kore...

sit Pripojit k Setting Assistant

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

Vicenasobna projekce (TghEl ¥ ZeTi -
Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém N Posun obrazu
ovladadi. tco Vzdaleny prijimac Vypnuto
- Typ obrazovky 16:9 ~
Pocated hna na...
RN, Vysoka nadm. vyska Vypnuto
Source Menu Esc Zdrgj HDMI1
O @ O Vyprazdnéni
Obnovit vychozi

Menu Home  Esc

E®E

Nastaveni pro videckonfere...

Nainstalovat znovu

User Default
OS> O

Vyberte polozku Typ obrazovky a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte pomér stran promitaci plochy a stisknéte tlacitko [Enter].

[ Typ obrazovky ] Zpét

4:3
16:6

16:10
21:9

B Stisknutim tlac¢itka [Menu] zaviete nabidky.



Nastaveni typu obrazovky

obrazovce.

Je tfeba restartovat projektor. Postupujte podle pokynt na

Podle potieby upravte pomér stran promitaného obrazu.

Pfi zméné nastaveni Typ obrazovky se automaticky upravi nastaveni
EDID.

» Souvisejici odkazy
« "Upravy pozice obrazu pomoci pozice obrazovky" s.52

Upravy pozice obrazu pomoci pozice obrazovky

Pozici obrazu je mozné upravit, pokud existuji mezery mezi okrajem obrazu a
krajem projekéni plochy.

@ Pozici obrazu nelze upravit, pokud je nastaveni Typ obrazovky
nastaveno na 16:9.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na ddlkovém
ovladadi.

NI j (WAL IV

Source
=

Menu Home Esc

SHONS

User Default
ONSY O

B Vyberte nabidku Instalace a stisknéte tlacitko [Enter].

Caste Zivané polo Instalace

Obraz Pevna instalace Vypnuto
ignalu ZkuSebni vzor
Prilvodce instalaci desky nas...
Zobrazeni Projekce Celni
Provoz Geometricka korekce Quick Corner
Sprava Priivodce geometrickou kore...

sit Pripojit k Setting Assistant

S N
Vicenasobna projekce Il AT
» Posun obrazu
Pamét
o vzdaleny pfijimac Vypnuto
ECO
Typ obrazovky 16:9 ~
Pocated hna na...
Vysoka nadm. vyska Vypnuto
Zdroj HDMI1
Vyprazdnéni
Obnovit vychozi

Nastaveni pro videckonfere...

Nainstalovat znovu

Vyberte polozku Pozice obrazovky a stisknéte tlacitko [Enter].



Nastaveni typu obrazovky

Tlacitky se $ipkami na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci
upravte polohu obrazu.

[ Pozice obrazovky ]

G Po dokonceni stisknéte tlacitko [Menu].



Uprava vysky obrazu

Promitate-li ze stolku nebo jiné rovné plochy a obraz je prili§ vysoky nebo
nizky, mtizete upravit vysku obrazu pomoci nastavitelnych nozek projektoru.

Cim vétsi je dhel naklonu, tim obtiznéji se zaostfuje. Umistéte projektor tak,
aby bylo tfeba pouzit pouze maly thel naklonu.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

g Vyska obrazu se upravuje otacenim zadnich nozek.

\
\
v
v

)

@ Vysunte zadni nozku

@ Zasunte zadni nozku

Pokud promitany obraz neni rovhomérné obdélnikovy, je tieba upravit tvar
obrazu.

» Souvisejici odkazy
e "Tvar obrazu" s.58



Zobrazeni zkusebniho vzoru

Zku$ebni vzor miizete zobrazit pro upravu promitaného obrazu bez pripojeni B Vyberte nabidku Instalace a stisknéte tlacitko [Enter].
k pocitaci nebo videozarizeni.

Instalace

Pevna instalace Vypnuto

Zkusebni vzor

% e« Tvar zkusebniho vzoru je uréen nastavenim Typ obrazovky. Pred
upravovanim pomoci zkuSebniho vzoru nezapomeiite nastavit
spravny typ obrazovky.

Prilvodce instalaci desky nas...

o Chcete-li nastavit polozky menu, které nelze béhem zobrazeni Projekce Celni

testovaciho vzoru nastavit, nebo doladit promitany obraz, je tfeba S Geometrickd korekce Quick Corner

promitnout obraz z ptipojeného zatizeni. Spréva Privodce geometrickou kore...

sit Pripojit k Setting Assistant

Za néte ro'ektor Vicenasobna projekce (TghEl ¥ ZeTi -
p pro) ) e Posun obrazu
ame
e vzdaleny pfijimac Vypnuto
. Y Y7 7 e 4 7 co
Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém - Typ obrazovky 169 o
=1 hna na...
ovladaci. Vysoka nadm. vyska Vypnuto
Zdroj HDMI1
NIy (WAL U Vyprézdnéni
Obnovit vychozi

Source
0 e
Nastaveni pro videokonfere...

Menu Home  Esc

(&) =)

Nainstalovat znovu

User Default
OS> O

Vyberte polozku Zkusebni vzor a stisknéte tlacitko [Enter].



Zobrazeni zkusebniho vzoru

B Vyberte zkusebni vzor a stisknéte tlacitko [Enter].

[ ZkuSebni vzor ] Zpét
KFizové Srafovani Stupné Sedi
Kfizové SrafovaniR Sedé pruhy V
KFizové &rafovani G Sedé pruhy H
KFizové srafovani B Sachovnice 1
KFizové &rafovéani C Sachovnice 2
Kfizové Srafovani M Bila
KFizové SrafovaniY Cerna
Barevné pruhy S Pomér stran rémecku

@ Podle potreby upravte obraz.

Chcete-li odebrat zku$ebni vzor, stisknéte tlacitko [Esc].



Ostreni obrazu pomoci packy zaostreni

Zaostfeni lze upravovat pomoci packy zaostfeni. B Pohybem packy zaostfeni upravte zaostreni.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Sejméte boc¢ni kryt.

a Nasadte bo¢ni kryt.



Tvar obrazu

Miizete promitat rovnomérny obdélnikovy obraz umisténim projektoru Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
vodorovné primo pred stied promitaci plochy. Umistite-li projektor vici ovladaci.
promitaci plose pod thlem, naklonény nahoru nebo dold nebo ke strané,

pravdépodobné bude tfeba upravit tvar obrazu.
NI (WAL L 1u

Po dokonceni bude obraz o néco mensi.

Source

Menu Home Esc

E®E

Pro dosazeni optimalni kvality obrazu doporucujeme upravit polohu instalace
projektoru tak, aby bylo dosazeno spravné velikosti a tvaru obrazu.

User Default
OS> O

@ Pokud upravujete pozici obrazu pomoci funkce Posun obrazu, pouzijte
funkci Posun obrazu pred pouzitim funkce Geometricka korekce.

» Souvisejici odkazy
« "Odstranéni zkresleni obrazu pomoci priivodce" s.58
« "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner" s.59

B Vyberte nabidku Instalace a stisknéte tlacitko [Enter].

Casto pouzivané poloz... EEREEIEES
o "Oprava tvaru obrazu s funkci Obloukové korekce" s.62 . —
" , , " Obraz Pevna instalace Vypnuto
« "Oprava tvaru obrazu s funkci Bodova korekce" 5.64 . -
. . . ) o 1/0 signalu Zkuebni vzor
« "Nacteni nastaveni tvaru obrazu z paméti" s.66 Fa—— :
Privodce instalaci desky nas...
Zobrazeni Projekce Celni
Provoz Geometricka korekce Quick Corner
ani i i ] Privod trickou kore...
Odstranéni zkresleni obrazu pomoci pruvodce Spréva rlvedce geometrickou kore
" Pripojit k Setting Assistant
Zkresleni v promitaném obrazu miiZete opravit podle pokynii na obrazovce z Vicenasobna projekce AR ~
nabidky Instalace. Pamét Posun obrazu
” Vzdaleny pfijimac Vypnuto
ECO
q Vevs 3 7 0. o0 . . . Typ obrazovky 16:9 ~
%  Pro snadnéjsi korekci zkresleni mizete pouzit aplikaci Epson Setting ¢ I e ey Wpnut
. 7 7 7 S0Ka nadm. vyska nuto
Assistant v chytrém telefonu nebo tabletu s funkci fotoaparatu. - Y .
Nainstalujte aplikaci pomoci QR kédu zobrazeného na promitané zdroj Hov
obrazovce. Zakaznik je odpovédny za veskeré komunikaéni poplatky eIt
vzniklé pti stahovani aplikace. Obnovit vjchozi

Nastaveni pro videokonfere...

Nainstalovat znovu

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.



Tvar obrazu

Vyberte polozku Priivodce geometrickou korekei a stisknéte tlacitko

(Enter]. Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner

Tvar nerovhomérné obdélnikového obrazu Ize opravit pomoci nastaveni
Quick Corner projektoru.

Sténa t ______

’
q
’
’
’
’
'
’

= =

Pokud zménite nastaveni Typ obrazovky a Pozice obrazovky, tyto

upravy budou resetovany.
» n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.
Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

ovladadi.
Source

Menu Home  Esc

E®E

B Opravte zkresleni obrazu podle zobrazenych pokynd.

NIy (WAL L IU )

L
O O

a2

B Nabidky zavrete stisknutim tlacitka [Esc].



Tvar obrazu

B Vyberte nabidku Instalace a stisknéte tlacitko [Enter].

Instalace
Pevna instalace Vypnuto
ZkuSebni vzor
Priivodce instalaci desky nas...
Projekce Celni
Geometricka korekce Quick Corner
Privodce geometrickou kore...

Pripojit k Setting Assistant

S ~
ST Digitalni zoom
» Posun obrazu
Pamét
vzdaleny prijimac Vypnuto
Typ obrazovky 16:9 ~
Vysoka nadm. vySka Vypnuto
Zdroj HDMI1
Vyprazdnéni
Obnovit vychozi

Nastaveni pro videckonfere...

Nainstalovat znovu

a Vyberte polozku Geometricka korekce a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Quick Corner a stisknéte tlacitko [Enter]. Potom
vyberte polozku Ano a podle potreby stisknéte tlacitko [Enter].

[ Geometricka korekce ] Zpét

Obloukova korekce

Bodova korekce

Opravit deformaci pomoci chytrého telefonu

PFizplsobit platnu pomocl chytrého telefonu

Pamét’

Zobrazi se obrazovka pro vybér oblasti.



Tvar obrazu

« Oblast miizete rovnéz vybrat stisknutim nasledujicich ¢iselnych

tladitek na dalkovém ovladadi:

Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte oblast obrazu, kterou chcete upravit.
Potom stisknéte tla¢itko [Enter].

o [1] slouzi k vybéru oblasti vlevo nahote.
[ Quick Corner ] o [3] slouzi k vybéru oblasti vpravo nahote.
o [7] slouzi k vybéru oblasti vlevo dole.
o [9] slouzi k vybéru oblasti vpravo dole.

« Pokud se zobrazi tato obrazovka, nelze tvar dale upravovat ve
sméru oznac¢eném Sedym trojihelnikem.

[ Quick Corner ]

[Esc] Stisknutim po dobu 2
sekund resetujte

Vyberte plochu pomoci éiselnych

q ; . . el . tlacitek.
@ Chvc,ete—h resetovat tipravy Quick Corlze.r, stisknéte a podrzte [1]Vievo nahore [3]Vpravo nahore
tlacitko [Esc] priblizné 2 sekundy, kdyZ je zobrazena obrazovka
pro vybér oblasti, a potom vyberte volbu Ano. [7]Vlevo dole  [9] Vpravo dole

Stisknutim tlacitek se Sipkami vte podle potteby tvar obrazu.
SRR Hactick se sipkami upravie podic polieby tvat obrazl B Opakujte kroky 6 a 7 podle potreby a nastavte zbyvajici rohy.
Chcete-li se vratit na obrazovku pro vybér oblasti, stisknéte tlacitko

[Enter]. g Po dokonceni stisknéte tladitko [Esc].

Polozka Geometricka korekce v nabidce projektoru Instalace je nyni
nastavena na Quick Corner.



Tvar obrazu

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

@ Chcete-li ulozit aktudlni tvar obrazu, ktery jste upravili, vyberte volbu ladadi
Ulozit do paméti. Do paméti lze ulozit aZ tfi tvary obrazu. oviadact.
@ Instalace > Geometricka korekce > Pamét > Ulozit do paméti
NI (WAL L 1u
Source
Menu Esc
ELNG
Oprava tvaru obrazu s funkci Obloukova korekce Menu Home Esc @
@ User Default
. y - , N OO
Miizete pouzit nastaveni projektoru Obloukova korekce k tpravé tvaru
obrazu promitaného na zakfiveny nebo kulovy povrch.
= B Vyberte nabidku Instalace a stisknéte tlacitko [Enter].
' Instalace
Sl $ 0 == Obraz Pevna instalace Vypnuto
nalu Zkusebni vzor
Privodce instalaci desky nas...
Projekce Celni
Geometricka korekce Quick Corner

Privodce geometrickou kore...
Pripojit k Setting Assistant
Digitalni zoom ~

Posun obrazu

Pokud zménite nastaveni Typ obrazovky a Pozice obrazovky, tyto

upravy budou resetovany.

Vzdaleny pfijimac Vypnuto
Typ obrazovky 16:9 ~
n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz. Vysokd nadm. vySka Vypnuto
Zdroj HDMI1
Vyprazdnéni
Obnovit vychozi

Nastaveni pro videokonfere...

Nainstalovat znovu

Vyberte polozku Geometricka korekce a stisknéte tlacitko [Enter].



Tvar obrazu

B Vyberte polozku Obloukova korekce a stisknéte tlacitko [Enter].

[ Geometricka korekce ] Zpét

Quick Corner

v Obloukova korekce

Bodova korekce

Opravit deformaci pormoci chytrého telefonu

PfizplUsobit platnu pomocl chytrého telefonu

Pamét’

Zobrazi se obrazovka Obloukova korekce.

G Vyberte polozku Obloukova korekce a stisknéte tlacitko [Enter].

[ Obloukova korekce ] Zpét

Quick Corner

Obloukova korekce

Bodova korekce

Reset

Zobrazi se obrazovka pro vybér oblasti.

Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte oblast obrazu, kterou chcete upravit,
a potom stisknéte tlacitko [Enter].

[ Obloukova korekce ] H 0

=

Navrat (stisknutim po dobu 2 sekund resetujte)

Stisknutim tlacitek se Sipkami upravte podle potieby tvar vybrané
oblasti.

Chcete-li se vratit na obrazovku pro vybér oblasti, stisknéte tlacitko
[Enter].



Tvar obrazu

Pokud se zobrazi tato obrazovka, nelze tvar dale upravovat ve

sméru oznac¢eném $edym trojihelnikem.

[ Obloukova korekce JH: 0
V: 100

g Opakujte kroky 7 a 8 podle potieby a nastavte zbyvajici rohy.

@ Po dokonceni stisknéte tlacitko [Esc].

% ¢ Opravené vysledky mtizete doupravit. Pomoci funkce Quick Corner
upravte naklon obrazu a poté provedte jemné tpravy pomoci funkce
Bodova korekce. Na obrazovce v kroku 6 vyberte moznost Quick
Corner nebo Bodova korekce.

o Chcete-li ulozit aktualni tvar obrazu, ktery jste upravili, vyberte volbu
Ulozit do paméti. Do paméti lze ulozit az tfi tvary obrazu.
@ Instalace > Geometricka korekce > Pamét > Ulozit do paméti

o Chcete-li resetovat nastaveni Obloukova korekce, stisknéte a podrzte

tlacitko [Esc] priblizné 2 sekundy, kdyz je zobrazena obrazovka pro
vybér oblasti, a potom vyberte volbu Ano.

» Souvisejici odkazy
« "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner" s.59
« "Oprava tvaru obrazu s funkci Bodova korekce" 5.64

Oprava tvaru obrazu s funkci Bodova korekce

Nastaveni Bodova korekce projektoru muzete pouzit k doladéni tvaru obrazu
v ¢astech obrazu. Obraz je rozdélen do mrizky, ktera vam umoznuje
presunout priseciky na mfizce, aby bylo mozné opravit zkresleni.

Y«

) ] ]
’ =

Pokud zménite nastaveni Typ obrazovky a Pozice obrazovky, tyto

upravy budou resetovany.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

LN (WAL L Iu

oW
O O

O

Source

Menu Home Esc

SHONS




Tvar obrazu

B Vyberte nabidku Instalace a stisknéte tlacitko [Enter].

Instalace
Pevna instalace Vypnuto
ZkuSebni vzor
Priivodce instalaci desky nas...
Projekce Celni
Geometricka korekce Quick Corner
Privodce geometrickou kore...

Pripojit k Setting Assistant

S ~
dsobna projekce I s
» Posun obrazu
Pamét
vzdaleny prijimac Vypnuto
Typ obrazovky 16:9 ~
hna na...
Vysoka nadm. vySka Vypnuto
Zdroj HDMI1
Vyprazdnéni
Obnovit vychozi

Nastaveni pro videckonfere...

Nainstalovat znovu

a Vyberte polozku Geometricka korekce a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Bodova korekce a stisknéte tlacitko [Enter]. Potom
vyberte polozku Ano a podle potreby stisknéte tlacitko [Enter].

[ Geometricka korekce ] Zpét

Quick Corner

Obloukova korekce

~ Bodova korekce

Opravit deformaci pomoci chytrého telefonu

PFizplsobit platnu pomocl chytrého telefonu

Pamét’

G Vyberte polozku Bodova korekce a stisknéte tlacitko [Enter].

[ Bodova korekce ] Zpét

Quick Corner

Bodova korekce

Reset

Pokud chcete provést jemné upravy, vyberte moznost Quick

Corner, abyste priblizné opravili tvar a velikost obrazu, a poté je
doupravte pomoci polozky Bodova korekce.

Vyberte ¢islo bodu a stisknéte tlacitko [Enter].

Na promitaci plose se zobrazi mrizka.



Tvar obrazu

@ Chcete-li zménit barvu mrizky kvtli viditelnosti, stisknéte [Esc],
potom vyberte jiné nastaveni polozky Barva vzoru v nabidce
Bodova korekce.

Pomoci tlacitek se Sipkami prejdéte na bod, ktery chcete upravit, a
potom stisknéte tlacitko [Enter].

g Stisknutim tlacitek se Sipkami upravte zkresleni podle potreby.
= ?
T
Son=Sh gt
Y

Chcete-li opravit nékteré zbyvajici body, stisknutim tlac¢itka [Esc] se
vratte na predchozi obrazovku a poté opakujte kroky 8 a 9.

m Po dokonceni stisknéte tlacitko [Esc].

o Chcete-li ulozit aktualni tvar obrazu, ktery jste upravili, vyberte volbu

Ulozit do paméti. Do paméti lze ulozit aZ tfi tvary obrazu.
@ Instalace > Geometricka korekce > Pamét > Ulozit do paméti

o Chcete-li resetovat nastaveni Bodova korekce na jejich ptivodni
pozice, vyberte moznost Reset na obrazovce Bodova korekce.

» Souvisejici odkazy
« "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner" s.59

Nacteni nastaveni tvaru obrazu z pameéti

Mizete nacist nastaveni obrazu, ktera jste vybrali a ulozili do paméti
projektoru, a aplikovat je na aktualni snimek.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknéte a podrzte tla¢itko [Num] na dalkovém ovladaci a potom
stisknéte Ciselné tlacitko (1, 2 nebo 3), které odpovida ¢islu ulozeného

nastaveni.
Qum 4+ (1) Qum 4+ (2D Qum 4+ (3D
Memory1 Memory2 Memory3

4—#& -

B Po dokonceni nacteni nastaveni postupujte podle zobrazenych pokyni.



Zména velikosti obrazu pomoci digitalniho zoomu

Pomoci nabidky projektoru muzete ménit velikost obrazu. B Vyberte nabidku Instalace a stisknéte tlacitko [Enter].
Instalace
Pevna instalace Vypnuto

L 4

Zkusebni vzor

Prilvodce instalaci desky nas...

Projekce Celni
Geometricka korekce Quick Corner
Privodce geometrickou kore...

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

Pripojit k Setting Assistant

. v v 7 ’ 7 7 sob nrojekce Digitélnizoom o
Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dédlkovém asobna projekce P
ovladaci. Pamet
) vzdaleny pfijimac Vypnuto
ECO
Typ obrazovky 16:9 ~
Pocated hna na...
uNuim y  (U/AILg L Iu g Vysoka nadm. vyska Vypnuto
Source
Menu Esc Zdroj HDMI1
O O O
Vyprazdnéni
Menu Home Esc Obnovit vychozi

@ Nastaveni pro videckonfere...

Nainstalovat znovu

User Default
OGSO

Vyberte Digitalni zoom a stisknéte tlacitko [Enter].

Stisknutim tlacitka se Sipkou doleva nebo doprava upravte nastaveni
lupy a stisknéte tlacitko [Enter].

B Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] zaviete nabidky.



Upravy pozice obrazu pomoci posunu obrazu

Chcete-li upravit polohu obrazu, aniz by bylo nutné posunout projektor, a Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
muzete pouzit funkci Posun obrazu. ovladaci.

iy (VAL 1)
Menu 2 Esc

©

User Default
OS> O

« Tato funkce je k dispozici, kdyz zmensite obraz pomoci nastaveni

Digitélni zoom.

Source

Menu Home Esc

E®E

« Pozici obrazu doporucujeme upravovat minimalné 30 minut po
zahdjeni promitani, protoze obraz neni hned po zapnuti projektoru
stabilni.

« Aplikaci Epson Setting Assistant a funkci Posun obrazu nelze
pouzivat soucasné. Pokud chcete upravit velikost a pozici obrazu pri
pouzivani aplikace Epson Setting Assistant, provedte Gpravu pomoci
funkce Quick Corner.

B Vyberte nabidku Instalace a stisknéte tlacitko [Enter].

Instalace

Pevna instalace Vypnuto

—

ZkuSebni vzor

Privodce instalaci desky nas...

Projekce Celni

Geometricka korekce Quick Corner

Privodce geometrickou kore...

Pripojit k Setting Assistant

Digitalni zoom ~

=

Posun obrazu

Vzdaleny pfijimac Vypnuto
Typ obrazovky 16:9 ~
n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz. Vysoké nadrm, vySka E—
Zdroj HDMI1
Vyprazdnéni
Obnovit vychozi

Nastaveni pro videokonfere...

Nainstalovat znovu

Vyberte Posun obrazu a stisknéte tlacitko [Enter].



Upravy pozice obrazu pomoci posunu obrazu

B Stisknutim tlacitek se Sipkami upravte pozici obrazu.

[ Posun obrazu ]

Stiskem tlacitka [Esc] zaviete obrazovku nastaveni.

Obrazovka nastaveni zmizi, pokud nebude pfiblizné 10 sekund
provedena zadna ¢innost.

@ « Nastaveni Posun obrazu se zachova i po vypnuti projektoru. Pfi
zméné mista instalace nebo thlu projektoru je nutné upravit polohu.



Vybér zdroje obrazu

Kdy?z je k projektoru pripojeno vice zdroju obrazu, naptiklad pocitac a DVD
prehrava¢, muzete jednotlivé zdroje obrazu prepinat.

Zkontrolujte, zda je pfipojeny zdroj obrazu, ktery chcete pouzit,
zapnuty.

V ptipadé zdroji videa vlozte disk DVD nebo jiné videomédium a
stisknéte tlacitko prehravani.

Postupujte jednim z nasledujicich zpisobi:

o Opakované stisknéte tlacitko [Source] na ovladacim panelu nebo
tladitko [Source Search] na dalkovém ovladaci, dokud se nezobrazi
obraz z pozadovaného zdroje.

Source
=

Menu Home  Esc

elclo

Source Search
HDMI  Computer ~ USB

LAN

)

Tato obrazovka se zobrazi, kdyZ nebyl rozpoznan Zadny signal.

Zkontrolujte zapojeni kabelti mezi projektorem a zdrojem

obrazu.

[ Hledani zdroje ]

Stav signélu

E_=HDMI1 Wypnuto

m—HDMI2 Vypnuto
w—HDBaseT Vypnuto
CE-USB

O LAN Vypnuto
O9=Screen Mirroring Vypnuto
O#=Screen Mirroring2 Vypnuto

Zadejte obrazovy signal.
Stisknutim tlafitka & vyberte zdroj.

o Stisknéte tlacitko pozadovaného zdroje na dalkovém ovladaci. Pokud

je pro vybrany zdroj vice portt, opakovanym stisknutim tlacitka
prochazejte jednotlivé zdroje.

Source Search
HDMI  Computer ~ USB
—e_ ) ( ) (C e

LAN

C o

@) Zdroje HDMI a HDBaseT (porty HDMI1, HDMI2 a HDBaseT)

@ Zdroje port USB (port USB-B a externi zafizeni pfipojena k portiim
USB-A)

@ Zdroj sitovy (LAN a Screen Mirroring)



Vybér zdroje obrazu

o Stisknéte tlac¢itko [Home] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

) Ce) (=)
Aspect
) ()

AV Mute  Split Freeze

Source

Menu Home Esc

5 ® 06

Home

Na zobrazené obrazovce potom vyberte pozadovany zdroj.

detekuje vstupni signal. (Detekovany vstupni signal se
zobrazi vlevo nahofte.)

o Poradi zobrazeni vstupnich zdrojti se zméni, kdyz projektor

« Na obrazu z aktualniho zdroje vstupu je zobrazen symbol
zaskrtnuti. U vétiny zdrojt si miZete prohlédnout nédhled
aktualniho vstupniho obrazu ve formé miniatury (kromé
vstupu USB v rezimu Prehrani obsahu).



Pomeér stran obrazu

Tento projektor dokdze zobrazovat obraz s riznymi poméry $irky k vysce, tzv.

pomeéry stran. Obvykle urc¢uje pomér stran obrazu vstupni signal z vaseho
zdroje obrazu.

Chcete-li vzdy pouzit konkrétni pomér stran pro urcity zdroj obrazu, miizete
jej vybrat v nabidce Obraz projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Zména poméru stran obrazu" s.72
« "Dostupné poméry stran obrazu" s.72

Zména poméru stran obrazu

Miizete zménit pomér stran zobrazeného obrazu.

@ o Pfed zménou poméru stran nastavte volbu Typ obrazovky v nabidce
projektoru Instalace.

« K dispozici pouze tehdy, kdyz jsou splnény nasledujici podminky:
« Nastaveni Méfitko je vypnuté nebo polozka Rezim méritka je
nastavena na Plné zobrazeni.
@ Obraz > Méfitko > Rezim méritka

o Aktudlni zdroj je HDMI, HDBaseT nebo USB a vizualizér.

n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

a Stisknéte tlacitko [Aspect] na dalkovém ovladaci.

ColorMode E-Zoom  Volume

C e (o)
D Ce) (=)

Aspect

( )CoC )

A/VMute  Split Freeze
/R

Tvar a velikost zobrazeného obrazu se zméni a na obrazovce se kratce
zobrazi nazev poméru stran.

Opakovanym stisknutim tlacitka [Aspect] miizete prochazet dostupné
poméry stran pro vas vstupni signal.

% e« Dostupné nastaveni poméru stran se li$i v zavislosti na vstupnim
signalu.
o Pokud existuji mezery mezi okrajem obrazu a krajem projekéni
plochy, mtizete upravit polohu obrazu pomoci nastaveni Pozice
obrazovky v nabidce projektoru Instalace.

@ Instalace > Typ obrazovky > Pozice obrazovky

Dostupné poméry stran obrazu

Miizete vybrat nasledujici poméry stran obrazu v zavislosti na vybraném
nastaveni Typ obrazovky a vstupnim signalu z vaseho zdroje obrazu.

« Upozornujeme, Ze pouziti funkce poméru stran projektoru ke

zmens$eni, zvétSeni nebo rozdéleni promitaného obrazu pro komercni
ucely (i verejnou projekci miize podle autorského zdkona porusit
prava vlastnika autorskych prav k ptislusnému obsahu.

o Pfi promitani obrazu z vizualizéru Epson pfipojenému k rozhrani
USB Ize vybrat pouze moznosti Auto, H-Zoom a V-Zoom.

Rezim poméru stran Popis

Auto Automaticky nastavi pomér stran podle vstupniho
signalu.

Plny Zobrazuje obraz na celou velikost promitaci plochy, ale
nezachovava pomér stran.




Pomeér stran obrazu

Rezim poméru stran

Popis

H-Zoom

V-Zoom

(Neni k dispozici, kdy?z je
polozka Typ obrazovky
nastavena na 16:6)

Zobrazuje obraz na celou $itku (H-Zoom) nebo celou
vysku (V-Zoom) promitaci plochy a zachovava pomér
stran obrazu. Oblasti prekryvajici okraje projeké¢ni
plochy nejsou promitany.

Nativni

(Neni k dispozici, kdy? je
polozka Typ obrazovky
nastavena na 16:6)

Zobrazuje obraz tak, jak je (se zachovanym pomérem
stran a rozliSenim). Oblasti prekryvajici okraje
projekéni plochy nejsou promitany.




Upravy kvality obrazu (Rezim barev)

Tento projektor nabizi rtizné rezimy barev pro zajisténi optimalniho jasu,
kontrastu a barvy pro riizna prostfedi sledovani a typy obrazu. Mizete vybrat
rezim, ktery byl vytvoren tak, aby odpovidal vasemu obrazu a prostredi, nebo
muzete experimentovat s dostupnymi rezimy.

Nastaveni Rezim barev lze rovnéz provést v nabidce Obraz projektoru.

» Souvisejici odkazy

o "Zména rezimu barev" s.74 Dostupné reiimy barev
« "Dostupné rezimy barev" s.74
« "Zapnuti automatické apravy svétlosti" s.74 Muzete nastavit projektor tak, aby pouzival tyto rezimy barev podle

pouzivaného zdroje vstupu:

v v Rezim barev Popis
Zména rezimu barev

Dynamicky Jedna se o nejjasnéjsi rezim. Optimalni pro

Pomoci dilkového ovladade miizete ménit Rezim barev a optimalizovat obraz upfednostnéni jasu.

pro vase prostredi sledovani. Prezentace Optimalni pro promitani Zivého obrazu.

. . L . ) ) Jas obliceje Tato funkce projasiuje obli¢eje osob. Idealni

n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu. naptiklad pro promiténi videokonferenci.

Kino Optimalni pro sledovani obsahu, jako napfiklad filmu.

Stisknutim tlac¢itka [Color Mode] na dalkovém ovladadi mizete ménit

Rezim barev. Ptirozeny Optimélni pro vérnou reprodukci barev obsahu.
Cerna tabule Optimalni pro promitani obrazu pfimo na zelenou
ColorMode E-Zoom  Volume tabuli.
COCe) (o)
DICOM SIM Optimélni pro promitani rentgenovych ¢i jinych
( J(e (=) lékatskych snimkil. Tento rezim je uréen pouze pro
Aspect referen¢ni ucely a nesmi byt pouzivan k lékarské
( ) C O ( ) diagnoze.
AIVMute  Split freeze Vicenasobna projekce Optimalni pro promitani z vice projektorti (omezuje

rozdily barevného ténu mezi obrazy).

Na plose se kratce zobrazi Rezim barev a potom se zméni vzhled
obrazu.

Zapnuti automatické upravy svétlosti

B Opakovanym stisknutim tlacitka [Color Mode] mtizete prochazet

. o oy A Mizete zapnout funkci Dynamicky kontrast pro automatickou optimalizaci
vSechny dostupné rezimy barev pro vas vstupni signal.

svétlosti obrazu. Tato funkce vylepsuje kontrast obrazu na zakladé jasu
obsahu, ktery promitate.

n Zapnéte projektor a prepnéte na pozadovany zdroj obrazu.



Upravy kvality obrazu (Rezim barev)

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

B Vyberte jednu z nasledujicich voleb a stisknéte tlacitko [Enter]:
ovladaci.

« Normalni pro nastaveni bézného jasu.

Cnum) Lo L b  Vysoka rychlost pro upravu jasu obrazu podle zmény zabéru.

Source

Menu Home Esc

E6E

[ Dynamicky kontrast ] Zpét

User Default Vysoka rychlost
OO

Normalni

v Vypnuto

B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko [Enter].

G Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] zaviete nabidky.

Obraz

Retm barey ynamicy

gnalu las 50
Instalace Kontrast 50
Zobrazeni Sytost barev 50
Provoz Odstin 50
Sprava Ostrost 5

Vyvazeni bilé
EDn6 Rreiclee Interpolace ramcd Vypnuto
Dynamicky kontrast VWypnuto
VylepSeni obrazu
Gamma podle scény 0
Gama 0
RGBCMY
Obnovit vjchozi
Zdroj HDMI1
Pomér stran Automaticky

Obnovit vychozi

n Vyberte polozku Dynamicky kontrast a stisknéte tlacitko [Enter].



Nastaveni interpolace ramct

Pomoci funkce Interpolace ramci projektoru muzete vyhladit rychle se B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko [Enter].

pohybujici video porovnanim po sobé jdoucich obrazovych ramecki a
vlozenim mezilehlého obrazového ramce mezi né.

0 : Obraz
IR N N NN NN ENNEEEENNENENENENER _ il DRty
Jas 50
Kontrast 50
i N ENEEDR Zobrazeni Sytost barev 50
Provoz Odstin 50
L B B B B B | H B R RN EOBR ;“:pr’._é\;a Ostrost 5
sit Vyvazeni bilé
\icenasobna projekee Interpolace ramcd Vypnuto
I E R § N NN NN NN ENENNEENNENRER Dynamicky kontrast Vypnuto
VylepSeni obrazu
Gamma podle scény 0
Funkce Interpolace ramcti je k dispozici za nasledujicich podminek: Gama 0
« Toto nastaveni je k dispozici pfi pouzivani nékterého z nasledujicich SRR
vstupnich zdrojt: Obacuit Wcheol
Zdroj HDMI
« HDMI1 Pomeér stran Automaticky
« HDMI2 Obnovit vychozi
o HDBaseT
« Polozka Spojovani okraji v nabidce Vicenasobna projekce je nastavena na
Vypnuto. Vyberte moznost Interpolace ramci a stisknéte tlacitko [Enter].
n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu. B Vyberte uroven interpolace a stisknéte tla¢itko [Enter].
Stllslidnevt'e tlac¢itko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém [Interpolace rimcti] Zpét
ovladadi.

v Vypnuto
iy (WAL (1o S
source Menu Esc itk
O @ O Normalni

Vysoka

User Default
OS> O

G Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] zavrete nabidky.



Nastaveni interpolace ramct

Pokud vysledny obraz obsahuje §um, vypnéte nastaveni Interpolace

ramcu.



Uprava barvy obrazu

Mizete jemné vyladit rizné aspekty zobrazeni barev promitaného obrazu. B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko [Enter].

» Souvisejici odkazy

B B Obraz
. ”I)jpravy odstlr:u, sytosti a jasu" s.78 o — B
o "Upravy gama" 5.79 " ™ 2
Kontrast 50
Sytost barev 50
- r L] L] d s
Upravy odstinu, sytosti a jasu aiin .
Ostrost 5
Miizete upravovat nastaveni Odstin, Sytost a Jas jednotlivych barev obrazu. Wen B
Interpolace ramcd Vypnuto
Dynamicky kontrast Vypnuto

n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

VylepSeni obrazu

Gamma podle scény 0
Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém — 7
ovladaci. RGBCMY
Obnovit vychozi
iy (WA vy Zdroj HDMI1
Pomeér stran Automaticky

©

User Default
Q @ O Vyberte polozku RGBCMY a stisknéte tlacitko [Enter].

Source

Menu Home  Esc

SHONS

Obnovit vychozi

B Vyberte barvu, kterou chcete nastavit, a stisknéte tlacitko [Enter].

[RGBCMY ] Zpét

Odstin Sytost Svétlost
G G e e SO —
B S0 — B S —
C SO R— 50 =— 50 m—
M 50 =— 50 =— 50 =——
Y 50 m— 50 s— 50 m—



Uprava barvy obrazu

G Provedte nasledujici nezbytné upravy pro kazdé nastaveni: Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

o Chcete-li upravit celkovy barevny odstin: do modra - do zelena - do ovladaci.

Cervena, upravte nastaveni Odstin.

NI (WAL L 1u

o Chcete-li upravit celkovou zivost barev, upravte nastaveni Sytost.

o Chcete-li upravit celkovy jas barev, upravte nastaveni Svétlost.

Source

Menu Home Esc

[R] Zpét @ 8% ~ Ee:fiult
Odstin 50 M 4 | G

Sytost 50 e

Svétlost 50

B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz

Stisknutim tlacitka [Menu] nebo [Esc] zaviete nabidky. = Sl EYRRIERY

Jas 50
Kontrast 50
= Sytost barev 50
Upravy gama odstin 50
Ostrost 5
Mizete korigovat rozdily v barvach promitaného obrazu, ke kterym dochazi wyvézeni bilé
mezi riznymi zdroji obrazu, ipravami nastaveni Gama. e ek Interpolace ramcd Vypnuto
Dynamicky kontrast Vypnuto

VylepSeni obrazu

Chcete-li optimalizovat barevny ton podle scény a vytvorit jasnéjsi

obraz, opravte obraz pomoci nastaveni Gamma podle scény. SHpig poditseeny g
Gama 0
RGBCMY

n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu. St yjchos
Zdroj HDMI
Pomér stran Automaticky

Obnovit vychozi

Vyberte polozku Gama a stisknéte tlacitko [Enter].



Uprava barvy obrazu

B Vyberte a upravte hodnotu korekce.

[Gama] Zpét

Pfizplisobeny

Reset

Kdy?z je vybrana mensi hodnota, celkovy jas obrazu se sniZi, a obraz tak
bude ostfejsi. Kdyz je vybrana vyssi hodnota, tmavé oblasti obraz se
rozjasni, ale sytost barev ve svétlejSich oblastech miize byt nizsi.

@ « Pokud jste nastavili Rezim barev na DICOM SIM v nabidce
Obraz projektoru, vyberte hodnotu nastaveni podle velikosti
projekce.

o Je-li velikost projekce 100 palcti nebo méné, zvolte nizsi
hodnotu.

« Je-li velikost projekce 100 palcti nebo vice, zvolte vyssi
hodnotu.

« V z4vislosti na nastavenich a vlastnostech obrazu se lékarské
snimky nemuseji zobrazovat spravné.

B Chcete-li provést jemnéjsi upravy, vyberte volbu Vlastni a stisknéte
tlacitko [Enter].

Stisknutim tlacitek se Sipkami vpravo nebo vlevo vyberte barevny ton,
ktery chcete upravit na grafu tprav gama. Potom stisknutim tlacitek se
$ipkami nahoru nebo dolid upravte hodnotu a stisknéte tlacitko [Enter].

[Gama]

Blikajici oblast je cilem Gprav.

B Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] zaviete nabidky.



Uprava rozli$eni obrazu

Mizete upravit rozliSeni obrazu pro reprodukci jasného obrazu s vétsim

Vyberte Vylep$eni obrazu a stisknéte tlacitko [Enter].
ddrazem na vnimani textury a materialu.

B Vyberte moznost Rezimy pfedvolby obr. a stisknéte tlacitko [Enter].
n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

a Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

NI (WAL IV

Source

Menu Home Esc

E6E

[ Vylep3eni obrazu ] Zpét

User Default
OS> O

ReZimy predvolby obr. Vypnuto ~
B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko [Enter].
: € Obraz
Rerim barey Dynamiciy
gnalu las 50
Instalace Kontrast 50
Zobrazeni Sytost barey = G Vyberte predvolbu a stisknéte tlacitko [Enter].
Provoz Odstin 50
Sprava Ostrost 5 708
- Zi F t
Vyvazeni bilé [ ReZimy predvolby obr. ] P
bt nie]chon Interpolace ramcd Vypnuto
Dynamicky kontrast VWypnuto v Vypnuto
VylepSeni obrazu Predvolba 1
Gamma podle scény 0 Pfedvolba 2
Gama 0
Predvolba 3
RGBCMY
Obnovit vjchozi Predvolba 4
Zdroj HDMI Predvolba 5
Pomér stran Automaticky

Obnovit vychozi



Uprava rozli$eni obrazu

Na obraz se pouziji nasledujici nastaveni ulozend v predvolbé.
« Potlaceni Sumu

« Potlaceni Sumu MPEG

o Super-resolution

 Automat. vylepseni kontrastu

Podle potieby upravte jednotliva nastaveni v nabidce Obraz projektoru.
o Chcete-li omezit blikani obrazu, upravte nastaveni Potlaceni Sumu.

o Chcete-li omezit Sum nebo artefakty ve videu MPEG, upravte
nastaveni Potlaceni Sumu MPEG.

» Rozmazani, ke kterému dochazi pfi promitani obrazu s nizkym
rozliSenim, muZete omezit upravenim nastaveni Super-resolution.

o Chcete-li vytvorit jasnéjsi a ostiejsi obraz automatickym nastavenim
kontrastu, upravte nastaveni Automat. vylepseni kontrastu.

Nastavené hodnoty v pfedvolbé budou prepsany.

B Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] zavfete nabidky.



Upravy jasu

Mizete upravovat jas zdroje svétla projektoru. Vyberte moznost Ovladani jasu zdroje svétla a stisknéte tlacitko
[Enter].

n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

B Chcete-li zachovat jas na urcité urovni, vyberte nastaveni Zachovat jas

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém a vyberte moznost Zapnuto.
ovladadi.

[ Ovladani jasu zdroje svétla ] Zpét

NI (WAL IV

| Source Menu @ Esc
O O O

Zachovat Uroven jasu 100 %

Menu Home  Esc %1 % S
ReZim svétla Normalni

U Default
CS% ® O Urovefi jasu 100 %

, Ly w estlize zapnete nastaveni Zachovat jas, vyberte nastaveni Zachovat
Vyberte nabidku Provoz a stisknéte tlacitko [Enter]. G I, . P Jas, vy
aroven jasu.
Casto pouZivané poloZ... JEERes
X estlize vypnete nastaveni Zachovat jas, vyberte nastaveni ReZim svétla:
Obraz Auto. hledani zdroje Zapnuto J Jas, vy
/0 signalu Ovlddéni jasu zdroje svétla » Moznost Normalni umoznuje nastavit maximalni uroven jasu. To
Instalace Napéajeni zapnuto Vypnuto éini pI'OVOZIli doba Zdroje svétla pf‘lbhiné 20 000 hOdiIl.
il Automatické zapnut \ypnuto M « Moznost Tichy umozZnuje nastavit jas na 70 % a omezuje hluk
it sl Capnte i ventildtoru. To ¢ini provozni doba zdroje svétla pfiblizné 20 000

St Cas Usp. rezimu 10 min. hodin.

Casovat vypnuti AV Zapnuto . iy B e . L . .

- : » Moznost Roz$ifené umoznuje nastavit jas na 70 % a prodluzuje
Pohotovostni rezim Komunikace zap. /\ .. i . ) N .
oot T zivotnost zdroje svétla. Takto bude provozni doba zdroje svétla
Fatiier T priblizné 30 000 hodin.
s Rychlé spusténi Vypnuto
) Napajeni USB Zap. pfi promitani

Indikatory Zapnuto

Tlacitko zmény sméru Vypnuto

Prehrani obsahu Vypnuto ~

Obnovit nastaveni provozu

Sprava

1I¥ivatelské tlafitln Refim subtia



Upravy jasu

« Moznost Vlastni umoznuje vybrat vlastni Groven jasu v rozsahu 50

2% 100 %, Provozni Doba Zdroje Svétla

Odhadovana Zivotnost zdroje svétla se li$i v zavislosti na nastaveni Uroven
[ ReZim svétla ] Zpét jasu a zda je funkce Zachovat jas zapnutd nebo vypnuta.

« Zivotnost zdroje svétla se lisi v zdvislosti na podminkach prostredi a

Tichy zpusobu pouzivani.
Roziifené o Zde uvedené hodiny jsou priblizné a bez zaruky.

» Mozna budete muset vyménit vnitini ¢asti diive, nez je odhadovana

VI i ; : X
astnl provozni doba zdroje svétla.

o Pokud je polozka Zachovat jas zapnutd a pokud jste prekro¢ili zde
uvedené hodiny provozu, pravdépodobné nebude mozné vybrat

) R y . . . vysoké nastaveni Zachovat aroven jasu.
Pokud nastavite nastaveni Rezim svétla na Vlastni, vyberte Uroven

jasu a pomoci tlacitek se Sipkami vlevo a vpravo vyberte jas.

Zachovat jas vypnuto
i j Zpét -
[Ovadanliastizdrolesvetal . Nastaveni Uroven jasu Doba do snizeni svétlosti zdroje svétla na polovinu
. (pfiblizné)
Urover jasu 100% 4 =———— )
100% 20 000 hodin
90% 21 000 hodin
80% 24 000 hodin
g Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] zaviete nabidky. -
70% 30 000 hodin
60 % 37 000 hodin
%  Pro zajiSténi optimalnich vysledkd pfi udrzovani trvalého jasu nastavte o ;
polozku Kalibrace svétla na Spoustét pravidelné v nabidce Sprava S0 % 47 000 hodin
projektoru.
Zachovat jas zapnuto
» Souvisejici odkazy (%)
« "Provozni Doba Zdroje Svétla" s.84
o "Technické udaje projektoru” s.253 (1)




Upravy jasu

@) Zachovat troven jasu

@ Doba, po kterou muize projektor udrzovat konstantni jas (priblizné)

Nastaveni Zachovat troven | Doba, po kterou miize projektor udrzovat konstantni
jasu jas (ptiblizné)

85% 6 000 hodin

80% 10 000 hodin

70% 19 000 hodin

60 % 29 000 hodin

50 % 41 000 hodin




Ovladani hlasitosti tlac¢itky hlasitosti

Tlacitka hlasitosti ovladaji vnitfni reproduktorovy systém projektoru.
Rovnéz lze ovladat hlasitost externich reproduktort pripojenych k projektoru.

Musite upravit hlasitost samostatné pro kazdy pripojeny vstupni zdroj.
n Zapnéte projektor a spustte prezentaci.

Chcete-li snizit nebo zvysit hlasitost, stisknéte tlacitka [Volume] na
ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci.

— ~—

ColorMode E-Zoom  Volume

CHO )@

2D
@@ @@» )@
SO

C ) oOC

AN Mute  Split Freeze
—

Na plose se zobrazi ukazatel hlasitosti.

Chcete-li nastavit specifickou hlasitost pro néktery vstupni zdroj,
vyberte polozku Hlasitost v nabidce I/0 signalu projektoru.

A\ Vystraha

Nespoustéjte prezentaci s nastavenou vysokou hlasitosti. Néhly silny zvuk mutze
zptisobit ztratu sluchu.

Pted vypnutim vzdy snizte hlasitost, abyste mohli po zapnuti postupné zvys$ovat
hlasitost.



Uprava nastaveni zvuku (rezim zvuku)

Tento projektor nabizi rlizna nastaveni zvuku, pomoci kterych lze vyladit B Vyberte nabidku I/O signalu a stisknéte tlacitko [Enter].
kvalitu zvuku pro riizna prostredi.

o v . . ~ ’ Y 1/0 signal
Mizete vybrat rezim, ktery byl vytvoren tak, aby odpovidal vasemu obrazu, Sl
nebo muzete experimentovat s dostupnymi rezimy. Hlasitost
stalc Zdroj HDMI

Formét signalu

Nastaveni zvuku popsand v nasledujici ¢asti jsou k dispozici pouze pro
zvuk, ktery vychazi z reproduktoru projektoru.
Barevny prostor Automaticky
Dynamicky rozsah
Obnovit vychozi
EDID

n Zapnéte projektor a spustte video.

. v vr P ; / p Uroveii HDMI IN EQ
Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na ddlkovém deat

v. Vystup AV Pfi promitani
ovladaci.

Prepinani audio Vypnuto
Spojeni HDMI
uNumy (/AN iy

HDBaseT

Obnovit nastaveni I/O signalu

Source

Menu Home Esc

SHONS

Instalace

Pevna instalace Vypnuto
Default

ZkuZehni vzor

NG

Vyberte polozku Rezim zvuku a stisknéte tlacitko [Enter].
B Vyberte rezim zvuku a stisknéte tlacitko [Enter].

B Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] zaviete nabidky.

» Souvisejici odkazy
« "Dostupné rezimy zvuku" s.87

Dostupné rezimy zvuku

V nabidce projektoru Zvuk muizete nastavit nasledujici rezimy zvuku.



Uprava nastaveni zvuku (rezim zvuku)

Rezim zvuku Popis

Standardni Vystup zvuku bézné kvality.

Jasnd fe¢ Upravuje hlas tak, aby byl zfetelné slyset.




Zameénovani kanaltu zvuku

Mizete zaménit levy a pravy kanal zvuku tak, aby to odpovidalo poloze Vyberte polozku Piepinani audio a stisknéte tlacitko [Enter].
instalace projektoru.

B Vyberte nastaveni dle nainstalované pozice a stisknéte tlacitko [Enter].

n Zapnéte projektor a spustte prezentaci. + Kdyz je projektor pripevnén na sténu nebo ke stropu, nastavte

hodnotu Zapnuto.
a Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém . . .
ovladadi. « Kdyz je projektor poloZen na stole, nastavte hodnotu Vypnuto.
UNuIm (/A I [ PFepinani audio ] Zpét

Source

Menu Home Esc

E6E

Menu Esc

YNNG
Vypnuto

User Default

OS> O

B Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] zavfete nabidky.

B Vyberte nabidku I/0 signalu a stisknéte tlacitko [Enter].

1/0 signalu
Hlasitost
ReZim zvuku
Instalace Zdroj HDMI1
Zobrazeni Formét signalu
Provoz Barevny prostor Automaticky

Dynamicky rozsah

Obnovit vychozi
EDID
Uroven HDMI IN EQ
Wystup ANV Pfi promitani
Prepinani audio Vypnuto
Spojeni HDMI
HDBaseT

Obnovit nastaveni I/O signalu

Instalace

Pevna instalace Vypnuto

Zkuéehni vzor



Upravy funkci projektoru

Pfi pouzivani funkeci aprav projektoru postupujte podle pokynt v téchto castech.

» Souvisejici odkazy

« "Promitani dvou obrazt zaroven" s.91

o "Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)" s.93
« "Promitani v rezimu Pfehrani obsahu" 5s.99

« "Docasné vypnuti obrazu a zvuku" s.105

« "Docasné zastaveni videoakce" s.106

o "Zvétdovani obrazu" s.107

« "Ulozeni obrazku uzivatelského loga" 5.108

« "Ulozeni vlastniho vzoru" s.110

« "Ukladani nastaveni do paméti a pouzivani ulozenych nastaveni” s.111
« "Pouzivani vice projektori” s.112

« "Funkce zabezpeceni projektoru” s.125



Promitani dvou obrazu zaroven

Je mozné pouzivat funkci rozdélené promitaci plochy a soucasné promitat dva

n Stisknéte tlacitko [Split] na ddlkovém ovladaci.
obrazy z rtiznych zdrojui obrazu. Funkci rozdélené promitaci plochy lze

ovladat dalkovym ovladacem nebo prostfednictvim nabidek projektoru. ) d 1=
C )e) ()
Aspect
) ) ()
AN Mute  Split Freeze
Home

Pravé zvoleny vstupni zdroj se presune na levou ¢ast promitaci plochy.

a Stisknéte tlacitko [Menul].

Stejné operace je mozné provadét v ¢asti Split Screen v nabidce
projektoru Zobrazeni.

B Podle potieby postupujte takto:

Split Screen N | [ 1]
— o
- HDMI2 ®
W HDBaseT
o— m@- USB C O
L ! . ' Ot LAN O O
8= Screen Mirroring1 @ O
(9= Screen Mirroring2 & @)

o Pri pouzivani funkce rozdélené promitaci plochy Split Screen nemusi
byt k dispozici nékteré funkce projektoru a nékterd nastaveni mohou
byt automaticky pouzita u obou obrazil.

o Délené promitani nelze pouzit, kdyz je v nabidce projektoru Provoz
polozka Pfehrani obsahu nastavena na Zapnuto.

o Promitani v rezimu Split Screen nemusi byt mozné, pokud pouzivite
funkci Méfitko nebo funkci Spojovani okraji.

®
O

@—' ‘))) Zdroj zvuku l

9—[ [T Velikost obrazu

o}
—im

| ==l

Tuto kombinaci nelze proveést.

Proveést



Promitani dvou obrazu zaroven

@ Vyberte vstupni zdroj.

@ Muizete vybrat pouze vstupni zdroje, které lze
kombinovat.

@ Vyberte plochu, ze které chcete slyset zvuk.
@ Vyberte velikost obrazu.

a Vyberte polozku Provést a stisknéte tlacitko [Enter].

Chcete-li ukon¢it funkci délené promitaci plochy, stisknéte tlacitko
[Split] nebo [Esc].

» Souvisejici odkazy

« "Nepodporované kombinace vstupnich zdroji pro promitani pomoci funkce
Split Screen" .92

« "Omezeni promitani na délenou promitaci plochu" .92

Nepodporované kombinace vstupnich zdrojti pro
promitani pomoci funkce Split Screen

Tyto kombinace vstupnich zdrojii nelze promitat soucasné.

« HDMII1, HDMI2, a HDBaseT
« USB, USB Display a LAN

Omezeni promitani na délenou promitaci plochu

Omezeni funkci
Pfi promitdni pomoci funkce Split screen nelze provadét nasledujici funkce.

« Nastaveni nabidky projektoru

o E-Zoom

o Prepinani rezimd poméru stran (rezim poméru stran je nastaven na Auto)

 Operace pomoci tlacitka [User] na ddlkovém ovladaci, kromé zobrazeni
sitovych informaci na promitané plose.

o Pouziti nastaveni Dynamicky kontrast

« Pouziti nastaveni Posun obrazu

« Zobrazeni sitovych informaci na promitané plose jinym zptisobem nez
stisknutim tlacitka [User].

o Zobrazeni panelu s informacemi Screen Mirroring

Omezeni obrazu

o I kdyz nastavite polozku Obrazovka Neni signal na Logo v nabidce
Zobrazeni projektoru, neni-li na vstupu zadny obrazovy signal, zobrazi se
modré obrazovka.

» Souvisejici odkazy

« "Pomér stran obrazu" s.72

o "ZvétSovani obrazu" s.107

« "Zapnuti automatické upravy svétlosti" s.74
« "Upravy nastaveni nabidky" s.179



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

Funkci PC Free tohoto projektoru lze pouzivat, kdykoli je pfipojeno zarizeni Obsah Typ Podrobnosti
USB, které obsahuje kompatibilni soubory prezentace. To umoziiuje rychle a souboru souboru
jednoduse zobrazit prezentaci a ovladat ji pomoci dalkového ovladace (ptipona)
projektoru. Obraz Jjpg Zkontrolujte, zda soubor nespliiuje nasledujici
podminky:
iPg png o Format CMYK
bmp avi i b - o Progresivni format
gif ﬁn e =R Ly + Vysoka komprimace
2 > — « RozliSeni vy& nez 8192 x 8192
usB .bmp Zkontrolujte, zda soubor nesplituje nasledujici
= podminky:
« RozliSeni vys$si nez 1280 x 800
.gif Zkontrolujte, zda soubor nesplituje nasledujici
podminky:
» Souvisejic.’ odkazy « Rozliseni vy$$i nez 1280 x 800
+ "Podporované typy souborti PC Free" s.93 + Animace
« "Zasady pro promitani PC Free" 5.94 « Proklddany
* "Spusténi prezentace PC Free" 5.94 .png Zkontrolujte, zda soubor nesplituje nasledujici
o "Spusténi prehravani filmu PC Free" 5.96 podminky:
« "Moznosti zobrazeni PC Free" .97 « RozliSeni vysi nez 1920 x 1200
« Proklddany
Kdyz pouzivate projektor s rozliSenim 1080p, mizete
Podporované typy souborc‘ PC Free promitat soubor s maximalnim rozlienim 1920 x 1200.

Pomoci funkce PC Free projektoru lze promitat tyto typy soubort.

@ « Pro dosazeni optimélniho vysledku umistéte soubory na médium,
které je ve formatu FAT16/32.

« Pokud mate problémy s promitanim z média, které je naformatovano
pro systémy soubortl jiné nez Windows, zkuste naformatovat
médium pro systém Windows.



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

Obsah Typ Podrobnosti
souboru souboru
(ptipona)
Film avi « Verze: pouze AVI 1.0
(Motion ", .,
JPEG) o RozliSeni: 1280 x 720 nebo mensi
o Velikost: 2 GB nebo mensi
« Filmovy kodek: Motion JPEG
o Snimkova frekvence: max. 30 sn./s
o Zvukovy kodek: LPCM nebo IMA ADPCM
o Vzorkovaci kmitocet zvuku: 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05
kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz nebo 48 kHz
Obsah Typ Podrobnosti
souboru souboru
(ptipona)
Film ?glp ;é Z/IOV « Rozligeni: 1920 x 1200 nebo mens
Hi65) ’ « Velikost: 2 GB nebo mensi

« Filmovy kodek: H.264/MPEG-4 AVC nebo
H.265/MPEG-H HEVC

« Snimkova frekvence: max. 30 sn./s
o Profil:

o H.264/MPEG-4 AVC: Baseline Profile, Main Profile,
High Profile

« H.265/MPEG-H HEVC: Main Profile
o Formit barev: YUV420
o Struktura jednoho fezu

o Zvukovy kodek: MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC
nebo LPCM

« Zvukovy kandl: max. 2k (2 kanaly)
« Bitova hloubka zvuku: 8 biti nebo 16 biti
o Vzorkovaci kmitocet zvuku:

e MPEG-2 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz

o MPEG-4 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz

« LPCM: 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32
kHz, 44,1 kHz nebo 48 kHz

Zasady pro promitani PC Free

Pti pouzivani funkci PC Free dodrzujte nasledujici zasady.

o Pro funkce PC Free nelze pouzivat kli¢ USB.

« Neodpojujte pamétové zarizeni USB béhem pristupu k nému; v opa¢ném
pripadé funkce PC Free nemusi fungovat spravné.

« U nékterych pamétovych zatizeni USB pravdépodobné nebude mozné
pouzivat bezpe¢nostni funkce s funkcemi PC Free.

« Pfi pfipojovani zafizeni USB, které obsahuje sitovy adaptér, pfipojte sitovy
adaptér k elektrické zasuvce, kdyz pouzivéte zafizeni s projektorem.

o Nékteré bézné dostupné ctecky karet USB nemusi byt s projektorem
kompatibilni.

o Tento projektor dokaze rozpoznat az 5 vlozenych do pripojené ctecky karet
najednou.

o Pfi promitani v rezimu PC Free lze pouzivat nasledujici funkce.
o Zmrazit

o Vypnout A/V
e E-Zoom

» Souvisejici odkazy

« "Docasné zastaveni videoakce" 5.106

« "Docasné vypnuti obrazu a zvuku" 5.105
« "ZvétSovani obrazu" s.107

Spusténi prezentace PC Free

Po pripojeni zatizeni USB k projektoru miizete pfepnout na vstupni zdroj
USB a spustit prezentaci.

o Chcete-li ménit moznosti operaci PC Free nebo pridavat specialni
efekty, oznacte polozku Volba v dolni ¢asti obrazovky a stisknéte
tlacitko [Enter].



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

Stisknéte tlacitko [USB] na dalkovém ovladaci, dokud se nezobrazi B Postupujte jednim z nasledujicich zpisobu:

obrazovka se seznamem soubort PC Free. . T . , “r .. .
o Chcete-li zobrazit individualni snimek, stisknutim tlacitek se Sipkami

S - oznacte obrazek a stisknéte tlacitko [Enter]. (Stisknutim tladitka [Esc]
= = se vratite na obrazovku se seznamem souborti.)

o Chcete-li zobrazit prezentaci vsech snimki ve slozce, stisknutim
tlacitek se Sipkami oznacte volbu Prezentace v dolni ¢asti obrazovky
a stisknéte tlacitko [Enter].

v dolni ¢asti obrazovky a stisknéte tla¢itko [Enter].

o Chcete-li ménit dobu prepnuti obrazu, oznacte polozku Volba

« Pokud je nézev nékterého souboru delsi nez plocha zobrazeni
nebo obsahuje nepodporované symboly, nazvy souborti mohou
byt zkraceny nebo zménény pouze v zobrazeni na plose.

Pfi promitani ovladejte zobrazeni nasledujicimi ptikazy:
o Chcete-li zobrazeny snimek otocit, stisknéte tlacitko se Sipkou
@ o Pokud se zobrazi obrazovka Vyberte disk, stisknutim tlacitek nahoru nebo doli.
se Sipkami vyberte disk a stisknéte tlacitko [Enter].

o Chcete-li si prohlédnout snimky na jiném disku USB, oznacte
polozku Vyberte disk v horni ¢asti obrazovky se seznamem
soubort a stisknéte tlac¢itko [Enter].

a Neékterym z nasledujicich pokynt vyhledejte vase soubory:

« Potiebujete-li zobrazit soubory v podslozce ve vasem zafizeni,
stisknutim tlacitek se Sipkami oznadte slozku a stisknéte tlacitko
[Enter].

o Chcete-li se vratit o jednu uroven slozky vyse ve vasem zafizeni,
oznacte polozku Zpét nahoru a stisknéte tlacitko [Enter].

o Chcete-li zobrazit dalsi soubory ve slozce, oznacte polozku Dalsi str.
nebo Predchozi str. a stisknéte tla¢itko [Enter].




Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

o Chcete-li prejit na dalsi nebo predchozi snimek, stisknéte tlacitko se Stisknéte tlacitko [USB] na dadlkovém ovladaci, dokud se nezobrazi
$ipkou vlevo nebo vpravo. obrazovka se seznamem soubort PC Free.
Slideshow =51
B Chcete-li zobrazeni ukoncit, postupujte podle zobrazenych pokynu -

nebo stisknéte tlaéitko [Esc].

Vrétite se na obrazovku se seznamem souboru.

G Podle potreby vypnéte zafizeni USB a potom odpojte zarizeni od
projektoru.

» Souvisejici odkazy
 "Moznosti zobrazeni PC Free" s.97
« "Pripojeni k zafizeni USB" 5.34

Spusténi prehravani filmu PC Free

Po pripojeni zatizeni USB k projektoru miizete pfepnout na vstupni zdroj

» Pokud se zobrazi obrazovka Vyberte disk, stisknutim tlacitek
USB a spustit film.

se Sipkami vyberte disk a stisknéte tlacitko [Enter].

o Chcete-li si prohlédnout snimky na jiném disku USB, oznacte
polozku Vyberte disk v horni ¢asti obrazovky se seznamem

o Chcete-li ménit moZnosti operaci PC Free, oznacte polozku Volba v soubort a stisknéte tlacitko [Enter].

$ dolni ¢asti obrazovky a stisknéte tlacitko [Enter].

a Neékterym z nasledujicich pokynt vyhledejte vase soubory:

« Potiebujete-li zobrazit soubory v podslozce ve vasem zafizeni,
stisknutim tlacitek se Sipkami oznadte slozku a stisknéte tlacitko
[Enter].

o Chcete-li se vratit o jednu uroven slozky vyse ve vasem zafizeni,
oznacte polozku Zpét nahoru a stisknéte tlacitko [Enter].

o Chcete-li zobrazit dalsi soubory ve sloZce, oznacte polozku Dalsi str.
nebo Predchozi str. a stisknéte tla¢itko [Enter].

Chcete-li prehrat film, stisknutim tlacitek se Sipkami oznacte soubor a
stisknéte tlacitko [Enter].



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

@ o Pokud je nézev nékterého souboru delsi neZ plocha zobrazeni Moznosti zobrazeni PC Free
nebo obsahuje nepodporované symboly, nazvy soubortt mohou

byt zkraceny nebo zménény pouze v zobrazeni na plose. Pti pouzivani rezimu PC Free muZete vybirat z téchto moznosti zobrazeni.

Chcete-li prejit na tuto obrazovku, oznacte polozku Volba v dolni ¢asti
obrazovky se seznamem souborti PC Free a stisknéte tlacitko [Enter].

o Chcete-li postupné prehrat v§echny filmy ve slozce, vyberte
volbu Prezentace v dolni ¢asti obrazovky.

# Volba

Chcete-li zastavit prehravani filmu, stisknéte tlacitko [Esc], oznacte
polozku Konec a stisknéte tlacitko [Enter].

Zobrazit nastaveni

Pofadi pFehravani Podicdata
Vratite se na obrazovku se seznamem souboru.

Pofadi tfidéni [T VIRSTOpnE T [T SeRTpE T
B Podle potieby vypnéte zafizeni USB a potom odpojte zarizeni od Nastaveni prezentace
projektoru. NepFetrité prehravani

Doba pfepnuti obrazovky

» Souvisejici odkazy Eekt (T E— A
« "Moznosti zobrazeni PC Free" s.97 i L —

« "Pripojeni k zafizeni USB" 5.34

Nastaveni Moznosti Popis

Poradi prehravani | Podle nazvu Zobrazi soubory v poradi podle nazvu

Podle data Zobrazi soubory v poradi podle data

Poftadi tfidéni

Vzestupné

Seradi soubory v poradi od prvniho k
poslednimu

Sestupné Setadi soubory v poradi od
posledniho k prvnimu
Nepretrzité Zapnuto Prehrava prezentaci opakované
tehravani
preqravant Vypnuto Prehraje prezentaci jednou
Doba prepnuti Ne Nepiehraje dalsi soubor automaticky
obrazovky 1 Sekunda az 60 Zobrazi soubory po vybranou dobu a
Sekundy automaticky prepne na dal$i soubor;

snimky s vysokym rozlisenim se
mohou ménit pomaleji




Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

Nastaveni Moznosti Popis
Efekt Ne Zadny efekt
Prolinani Piechody mezi snimky s efektem
prolinani
Bodové prolinani Pfechody mezi snimky s efektem

bodového prolindni

Néahodné Prechody mezi snimky s rdznymi
nahodné vybranymi efekty




Promitani v rezimu Prehrani obsahu

Kdyz nastavite polozku Pfehrani obsahu na Zapnuto, kdyz je polozka
Typ obrazovky nastavena na jiny pomeér stran nez je rozliSeni
projektoru, nastaveni Typ obrazovky se zméni.

poutace. Mtizete snadno promitat seznamy stop, které obsahuji obrazky a
tilmy, ulozené v externim pamétovém zafizeni. Muzete pfidavat barevné a
tvarové efekty do promitaného obrazu.

— n Zapnéte projektor.

Funkce Prehrani obsahu tohoto projektoru umoznuje promitat digitalni

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Provoz a potom stisknéte
tla¢itko [Enter].

Provoz

Auto. hledani zdroje Zapnuto

Ovladani jasu zdroje svétla

Napéajeni zapnuto Vypnuto
Autoratické zapnuti Vypnuto e
Klidovy rezim Zapnuto ~
Cas lisp. rezimu 10 min.
Casovat vypnuti AV Zapnuto
.. Pohotovostni rezim Komunikace zap. ~
Port Kabelova LAN
Rychlé spusténi Vypnuto
Napéjeni USB Zap. pfi promitani
hna na...
Indikatory Zapnuto
» SOUViSEjiCl’ odkazy Tluail’tho'zmény Smeru Vypnuto
Prehrani obsahu Vypnuto ~

o "Pfepnuti na rezim Prehrdni obsahu" 5.99

+ "Promitani seznamu stop" s.100

« "Pridavani efektti do promitaného obrazu" s.102
« "Omezeni rezimu Pfehrani obsahu" 5.104

Obnovit nastaveni provozu

Sprava

1zivatelské tafitkn Refim svétla

B Vyberte polozku Piehrani obsahu a nastavte hodnotu Zapnuto.

Piepnuti na rezim Piehrani obsahu Zobrazi se vjzva k potvrzeni.
Etf)::lh;;romiténim svych seznamt stop je tfeba pfepnout na rezim Pfehrani Nastaveni Pehrani obsahu se aktivuje vypnutim a opakovanym

zapnutim projektoru.



Promitani v rezimu Prehrani obsahu

Promitani seznamu stop

V rezimu Pfehrani obsahu lze prehravat seznamy stop, které obsahuji obrazky

a filmy.

Vytvoite seznamy stop a exportujte je na USB pamétové zafizeni
jednim z nasledujicich zpasobu:

« Aplikace Epson Projector Content Manager umoznuje vytvaret
seznamy stop a ukladat je na externi pamétové zarizeni. Muzete
pridavat barevné a tvarové efekty do promitaného obrazu a planovat
seznamy stop.

Software Epson Projector Content Manager lze stahnout a
nainstalovat z nasledujici webové stranky.

epson.sn

Pokyny naleznete v dokumentu Epson Projector Content Manager -
Ndvod na pouZiti.

» Epson Web Control umoziuje vytvaret seznamy stop pomoci
webového prohlizece a ukladat je na externi pamétové zarizeni
pripojené k projektoru v siti. Mizete pridavat barevné a tvarové
efekty do promitaného obrazu.

 Aplikace Epson Creative Projection umoznuje vytvaret obsah v
zafizenich se systémem iOS. Obsah Ize pfesunout do projektoru také
bezdratove.

Aplikaci Epson Creative Projection lze stdhnout z obchodu App
Store. Veskeré poplatky souvisejici s komunikaci s obchodem App
Store jsou odpovédnosti zakaznika.

V rezimu Pfehrani obsahu pfipojte jednotku USB flash k portu USB-A
projektoru.

B Stisknéte tlacitko [USB] na dalkovém ovladadi.

Source Search

HDMI  Computer  USB
) 3 C )
LAN

Promitne se seznam stop, ktery byl pfehran naposled. Pokud je prifazen
casovy rozvrh, seznam stop se prehraje podle planu v ¢asovém rozvrhu.

% e« Oblibeny seznam stop muiZete rovnéz promitnout stisknutim a
podrzenim tla¢itka [Num] a ¢iselnych tlacitek. Pomoci softwaru, se
kterym jste vytvorili seznamy stop, miizete nastavit tlacitko zastupce
dalkového ovladace.

o Chcete-li vybrat cilovy seznam stop ze seznamu, vyberte volbu USB
prohliZe¢ v nabidce Provoz projektoru a pouzijte tlacitka se Sipkami.

» Souvisejici odkazy
« "Vytvareni seznamu stop pomoci Epson Web Control" s.100
« "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumentt” s.10

Vytvaieni seznamii stop pomoci Epson Web Control

V rezimu Pfehrani obsahu muzete vytvaret seznamy stop pomoci webového
prohlizece a uklddat je na jednotku USB flash pfipojenou k projektoru v siti.

Upozornéni

Béhem vytvafeni seznamu stop nevyjimejte jednotku USB flash z projektoru ani
neodpojujte napajeci kabel projektoru. Mohlo by dojit k poskozeni dat ulozenych
na jednotce USB flash.


http://epson.sn

Promitani v rezimu Prehrani obsahu

Zkontrolujte, zda projektor pracuje v rezimu Pfehrani obsahu.

Zkontrolujte, zda je pripojen vas pocita¢ nebo zafizeni ke stejné siti
jako projektor.

Ujistéte se, Ze je jednotka USB flash ptipojena k portu USB-A
projektoru.

V pocitaci nebo zatizeni spustte webovy prohlizec.

Do adresniho radku prohlizece zadejte adresu IP projektoru a prejdéte
na obrazovku Epson Web Control. Na zacatek a na konec adresy IPv6
vlozte [ a ].

Vyberte USB pamétové zafizeni.

Epson Web Conirol

USE Memary
Remate Playlists Deavice

® =
Time Tabile OS0 Control Pad | | Test Pattern

& Advanced >

Vyberte moznost Odeslat nova data.

£ Home USB Memory Device

Upload New Data

Uploaded Data

8 Vyberte obrazky nebo filmy, které chcete pridat do seznamu stop.

@ Miizete nahrat soubory ve formatu .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp
nebo .gif.

Pokud chcete do seznamu stop pridat soubory MP4 nebo MOV,
poutzijte software Epson Projector Content Manager nebo
aplikaci Epson Creative Projection.

Vybrané soubory se zkopiruji na ptipojenou jednotku USB.

Postupujte jednim z nasledujicich zpasobu:

« Pokud je chcete pridat do existujiciho seznamu stop, vyberte
moznost Pfidat do seznamu stop a vyberte seznam stop, do kterého
je chcete pridat.

« Pokud chcete vytvorit novy seznam stop a pridat je do tohoto
seznamu, vyberte moznost Vytvofit novy seznam stop.



Promitani v rezimu Prehrani obsahu

@ Upravte seznam stop. @ Otevie obrazovku Piepnout obraz.
Miizete natavit Casovy interval pro pfechod na dal$i soubor obrazku.
i Hor Puint Avel o Miizete také vybrat prechodovy efekt.

@ Otevie obrazovku Efekty.

Do seznamu stop muizete pfidat pfedem definované filtry barevnych a
tvarovych efekt. Muzete také vytvofit prizpiisobeny efekt.

©) Zobrazi nahled seznamu stop.

m Po dokonceni tprav seznamu stop vyberte moznost Dokoncit.

@ + Seznam stop muZete prehrat na obrazovce Dalkovy ovlada¢ nebo
Seznam stop.

« Pokud chcete ur¢it, kdy seznam stop za¢ne a skonc¢i, naplanujte
seznam stop pomoci softwaru Epson Projector Content Manager.

Swich mage. » Souvisejici odkazy

" v . /4 7 J4 m
e e "Moznosti webového ovladani" s.160

Pridavani efektd do promitaného obrazu

o V rezimu Prehrani obsahu muzete do promitaného obrazu pridavat barevné a
@ Slouzi k Gpravé nazvu seznamu stop. tvarové efekty.
@ Slouzi k zapnuti nebo vypnuti opakovaného prehravani.

@ Registruje seznam stop mezi oblibené.
Kdy?z je seznam stop registrovany jako oblibeny, mtizete prehrani spustit
rychle pomoci obrazovky Dalkovy ovlada¢ nebo pomoci dalkového
ovladace.

@ Zobrazi obrazky nebo filmy, které jste pfidali do seznamu stop. Seznam
stop prehrava obrazky nebo filmy ve stanoveném potadi.

@ Prida obrazky nebo filmy do seznamu stop.

@ Odstrani obrazky nebo filmy ze seznamu stop.



Promitani v rezimu Prehrani obsahu

Vyberte volbu Zapnuto jako nastaveni Efekt prekryvu a stisknéte

o Chcete-li pouzivat funkce efektu, pravidelné provadéjte Rezim tlacitko [Enter].

obnovy.
@ Sprava > Rezim obnovy

« Tato funkce neni k dispozici pfi pouzivani funkce Spojovani okraji. [ Efekt prekryvu ] Zpét

Efekt prekryvu Zapnuto A
V rezimu Prehrani obsahu stisknéte tlac¢itko [Menu], vyberte nabidku

. v v Filtr tvarti
Provoz a potom stisknéte tlacitko [Enter]. Kruhvt
Filtr barev Vypnuto
Provoz Svétlost 100
Auto. hledani zdroje Zapnuto
Oviadani jasu zdroje svétla
Instalace Napajeni zapnuto Vypnuto
Zobrazeni Automatické zapnuti vypnuto & Vyberte polozku Filtr tvart a stisknéte tlacitko [Enter].
Klidovy rezim Zapnuto ~
teo o ey il B Podle potteby upravte nasledujici volby:
Casovat vypnuti AV Zapnuto L . B ; . P
T T Ty ,\ o Tvar plro vy’bflr poz?dovaneho tvarového efektu z kruhti, obdélniki
oot S — nebo vlastnich tvart.
Rychlé spustén{ Vypnuto
Napéjeni UsB zap. pfi promitani %  Mizete pridavat své obrazky jako prizptisobené tvary pomoci
oy i softwaru Epson Projector Content Manager. Podrobnosti
S naleznete v dokumentu Epson Projector Content Manager -
atitko zmény sméru Vypnuto Nivod it
dvod na pouZiti.
Prehrani obsahu Vypnuto St p

Obnovit nastaveni provozu

o Efekt filtru pro vybér, zda se ma maskovat vnitfek nebo vnéjsek

Sprava ,
vybraného tvaru.

1zivatelské taditkn Re?im svétla

+ Velikost pro nastaveni velikosti tvaru.

» Pozice pro nastaveni pozice tvaru.
a Vyberte polozku Efekt prekryvu a stisknéte tlacitko [Enter].

Pfi pouziti vlastniho tvaru nelze zménit nastaveni Velikost a
Pozice.

G Vyberte polozku Filtr barev a stisknéte tlacitko [Enter].



Promitani v rezimu Prehrani obsahu

Podle potreby upravte nasledujici volby:
« Filtr barev pro vybér barvy.

« Vlastni pro nastaveni prizptisobené barvy upravami voleb Cervena,
Zelena a Modra.

B Vybérem volby Svétlost nastavte iroven jasu.

g Po dokonéeni opustte nabidky stisknutim tla¢itka [Menu].

Omezeni rezimu Prehrani obsahu

Omezeni funkci

V rezimu Pfehrani obsahu Ize vyuzit nasledujici funkce.

« Zména nastaveni Teplota barev v nabidce Obraz (kdy?z je pro polozku Filtr
barev vybrana hodnota Tepla bila nebo Studena bila)

o Split Screen

« Zména nastaveni Typ obrazovky v nabidce Instalace

« Zména nastaveni Obrazovka Neni signal v nabidce Zobrazeni

o Zména nastaveni Misto uloZeni logu v nabidce Sprava

o Pouzivani Spojovani okraju s funkci Efekty

« Automaticka detekce vstupniho signalu

« Zména polozky Heslo Remote v nabidce Sitova nastaveni

o PC Free

» USB projektor dokumentt

« Funkce odesilani obrazovky pomoci softwaru Epson iProjection

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" 5.182

« "Nabidka Sit - Nabidka Sitova nastaveni" s.199

« "Promitani dvou obrazu zaroven" s.91

« "Nastaveni typu obrazovky" s.51
« "Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)" 5.93



Docasné vypnuti obrazu a zvuku

Mizete docasné vypnout promitany obraz a zvuk.

Toto je uzite¢né, kdyz chcete béhem prezentace zaméfit pozornost publika
jinam.

Prehravani zvuku a videa nicméné pokracuje, takze nelze pokracovat v
promitani od bodu, ve kterém jste jej zastavili.

i
UL

Stisknutim tlac¢itka [A/V Mute] na dalkovém ovladadi docasné zastavite
promitani a ztlumite zvuk.

C JLe)Lo)
C e )(x)

Aspect

c )y IoCD

A/NV Mute  Split Freeze

Home
a Dals$im stisknutim tlacitka [A/V Mute] obraz a zvuk obnovite.

$ « 30 minut po vypnuti A/V se automaticky vypne napdjeni projektoru.
Tuto funkci muiZete deaktivovat.

@ Provoz > Casoval vypnuti A/V



Docasné zastaveni videoakce

Mizete docasné zastavit akci videa nebo pocitacové prezentace a zachovat
aktualni obraz na promitaci plose. Pfehravani zvuku a videa nicméné
pokracuje, takze nelze pokracovat v promitani od bodu, ve kterém jste jej
zastavili.

n Stisknutim tlacitka [Freeze] na ddlkovém ovladadi zastavte videoakci.

C JLe)Lo)
(e ) (=)

Aspect

( JC IOCD

A/VMute  Split Freeze

Home

Chcete-1i obnovit probihajici videoakci, stisknéte znovu tlacitko
[Freeze].



Zvétsovani obrazu

Chcete-li upoutat pozornost na nékteré ¢asti prezentace, muzete priblizit cast + Chcete-li se posouvat po priblizené ¢asti obrazu, pouzijte tlacitka se
obrazu a zvétsit ji na promitaci plochu. S$ipkami.

o Chcete-li obraz oddalit, stisknéte tlacitko [E-Zoom] -.
T = _:// \/\_\ o Chcete-li obnovit puvodni velikost obrazu, stisknéte tla¢itko [Esc].
i| AV SR VA v o .y .
: r 5 ‘i\/l : Z Je zobrazen zvétseny obraz a na plose je rovnéz zobrazen pomér
4;_llll__' zvétient

\ s B I Vybranou oblast 1ze zvétsit jednou az ctyrikrat v 25 krocich.

Pfi promitani obrazu z dokumentové kamery Epson prostfednictvim
pripojeni USB muzete zvétsit vybavenou oblast jednou az osmkrat po
57 krocich.

@ Tato funkce neni dostupnd, pokud je aktivovano nastaveni Méritko v
nabidce Obraz projektoru.

n Stisknéte tladitko [E-Zoom] + na délkovém ovladadi.

ONE O

ColorMode E-Zoom  Volume

C O Ce)(n)
C (e J(=)
Aspect

Na promitaci plose se zobrazi kiizek, ktery oznacuje stfed priblizené
Casti.

a Pomoci nasledujicich tlacitek na ddlkovém ovladaci upravte priblizeny
obraz:

« Pomoci tlacitek se Sipkami umistéte kiizek do c¢asti obrazu, kterou
chcete priblizit. Pro uhlopfi¢né posouvani kiizku stisknéte
libovolnou dvojici sousednich tlacitek se Sipkami soucasné.

» Opakovanym stisknutim tla¢itka [E-Zoom] + priblizte ¢ast obrazu.
Stisknutim a podrzenim tlacitka [E-Zoom] + bude pfiblizeni
rychlejsi.



Ulozeni obrazku uzivatelského loga

Do projektoru muzete ulozit obrazek, ktery se zobrazi pti kazdém zapnuti
projektoru. Obrazek se muze rovnéz zobrazit, kdyz projektor nepfijima zadny
vstupni signal. Tento obrazek se nazyva obrazovka uzivatelského loga.

Jako uzivatelské logo miizete vybrat fotografii, grafiku nebo firemni logo, coz
je uzite¢né jako identifikace vlastnika projektoru pro prevenci kradeze.
Nastavenim ochrany heslem mizete zabranit zménam uzivatelského loga.

Pokud jste zapnuli Ochrana nabidky pro nastaveni UZivatelské logo,
pred zde uvedenymi kroky zménte nastaveni na Vypnuto, aby bylo
mozné ulozit uzivatelské logo.

Kdyz zkopirujete nastaveni nabidky z jednoho projektoru do
druhého pomoci funkce ddvkového nastaveni, zkopiruje se rovnéz
uzivatelské logo. Neregistrujte informace, které nechcete sdilet mezi
vice projektory jako uzivatelské logo.

o Obsah chranény HDCP nelze uloZit.

 Kdyz je polozka Pfehrani obsahu nastavena na Zapnuto, logo
uzivatele lze zobrazit pouze pfi spusténi projektoru.

n Zobrazte obrazek, ktery chcete promitat jako uzivatelské logo.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sprava a stisknéte tlacitko
[Enter].

fvané poloZ... EETEiE
Uzivatelské tlacitko ReZim svétla
Uzivatelské logo
Instalace Vlastni vzor
Zobrazeni Provozni zdmek Vypnuto
Pravoz 4K vylepieni Zapnuto

Jednota barev
Shoda barev

Rezim obnovy
Kalibrace svétla
Datum a cas
Mastaveni planu
Nap. bezdr. sité LAN
Diagnostika sité LAN 1
Misto ulozeni logu USB a vnitini pameét
Rozsah davk. nast.
Jazyk @

Informace

Cesky

Vyberte volbu UZivatelské logo > Zahajit nastaveni a stisknéte tlacitko
[Enter].

Zobrazi se dotaz, zda chcete pouzit zobrazeny obrazek jako uzivatelské
logo.

Kry vyberete volbu Uzivatelské logo, budou docasné zruseny
upravy, jako naptiklad Geometricka korekce, E-Zoom, Pomér
stran, Méfitko nebo Typ obrazovky.

Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

V zavislosti na signalu aktudlniho obrazu se velikost obrazu
miiZe zménit tak, aby odpovidala rozli$eni signélu obrazu.



Ulozeni obrazku uzivatelského loga

B Zkontrolujte zobrazeny obraz a potom jej vybérem moznosti Ano
ulozte jako uzivatelské logo.

Uzivatelské logo bude prepsano a zobrazi se zprava o dokonceni.
G Stisknutim tlacitka [Esc] ukon¢ite obrazovku se zpravou.

Vyberte nabidku Zobrazeni a stisknéte tlacitko [Enter].

Zobrazeni

Zaobrazeni vzoru

gnalu Typ vzoru
Instalace Obrazovka Neni signal Modra

Uvodni obrazovka Zapnuto

Auto. zobr. hl. str. Zapnuto

Sefadit miniatury zdrojd Zapnuto

Zpréva Zapnuto

Ototeni nabidky Vypnuto

Barva nabidky Bila

Zarovnani panelu Vypnuto St

Nastaveni Split Screen

Obnovit nastaveni zobrazeni

Provoz
Auto. hledani zdroje Zapnuto
Ovladani jasu zdroje svétla

Napajeni zapnuto Vypnuto

Autnmatické zannuti \mnitn ot

B Vyberte, kdy chcete zobrazit obrazovku UZivatelské logo:
o Chcete-li ji zobrazit vzdy, kdyz je k dispozici vstupni signdl, vyberte
polozku Obrazovka Neni signal a nastavte ji na Logo.

o Chcete-li ji zobrazit pti kazdém zapnuti projektoru, vyberte polozku
Uvodni obrazovka a nastavte ji na Zapnuto.

$ Aby se zabranilo zménam nastaveni UZivatelské logo, zapnéte
Ochrana nabidky pro nastaveni UZivatelské logo a nastavte heslo.

» Souvisejici odkazy
o "Vybér typt zabezpeceni heslem" s.126



Ulozeni vlastniho vzoru

V projektoru jsou predem zaregistrovany Ctyri typy vzort, napiiklad
¢arkované ¢ary nebo mrizka. Tyto vzory lze promitat jako pomicku béhem
prezentaci pomoci nastaveni Zobrazeni vzoru.

NIy

Aktualné promitany obraz muzete rovnéz ulozit jako Vlastni vzor.

« Po ulozeni Vlastni vzor jiz nelze obnovit vychozi tovarni vzor.
o Obsah chranény HDCP nelze ulozit.

n Promitnéte obrazek, ktery chcete ulozit jako Vlastni vzor.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sprava a stisknéte tlacitko

[Enter].

Casto
Obraz
1/0 signalu

Instalace

bna projekce

Pamét’

na na...

Sprava
UZivatelské tlacitko
UZivatelské logo
Vlastni vzor
Provozni zamek
4K vylepseni
Jednota barev
Shoda barev
ReZim obnovy
Kalibrace svétla
Datum a €as
Nastaveni planu
Nap. bezdr. sité LAN
Diagnostika sité LAN
Misto uloZeni logu
Rozsah dévk. nast.
Jazyk &

Informace

Rezim svétla

Vypnuto

Zapnuto

1

USB a vnitini pamét

Cesky

Vyberte polozku Vlastni vzor a stisknéte tlacitko [Enter].

Zobrazi se dotaz, zda chcete pouzit zobrazeny obraz jako Vlastni vzor.

Kdy?z vyberete volbu Vlastni vzor, budou doc¢asné zruseny

upravy, jako napriklad Geometricka korekce, E-Zoom, Pomér
stran nebo Posun obrazu.

Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].
Zobrazi se dotaz, zda chcete ulozit obraz jako Vlastni vzor.

B Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

Zobrazi se zprava s potvrzenim.

B Vyberte nabidku Zobrazeni a stisknéte tlacitko [Enter].

0 pouzivané po Zobrazeni
Obraz Zobrazeni vzoru
1/0 signalu Typ vzoru
Instalace Obrazovka Neni signal Modra
Uvodni obrazovka Zapnuto
Pravoz Auto. zobr. hl. str. Zapnuto
Sprava Sefadit miniatury zdrojd Zapnuto
Zprava Zapnuto
Sk proe Otoceni nabidky Vypnuto
Barva nabidky Bila
Zarovnani panelu Vypnuto ~

Nastaveni Split Screen

echna na...

Obnovit nastaveni zobrazeni

Provoz
Auto. hledani zdroje Zapnuto
oOviadani jasu zdroje svétla

Napajeni zapnuto Vypnuto

Autnmatické zanniiti Mt s

Vyberte polozku Typ vzoru a nastavte ji na Vlastni vzor.

Vyberte polozku Zobrazeni vzoru a stisknéte tlacitko [Enter].

Ulozeny obraz se promitne.



Ukladani nastaveni do paméti a pouzivani ulozenych nastaveni

Mizete ulozit pfizptisobena nastaveni a potom je vybrat, kdykoli je chcete
pouzit.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Pamét a stisknéte tlacitko
[Enter].

RGBCMY

Obnovit nastaven{ vicendsob...

1/0 signalu T
g Pamét

Instalace i o
UloZit do paméti
Zobrazeni T i
Nacist z paméti
Provoz Pfejmenovat pamat
€orav. u

Sprava Vymazat pamet

Obnovit nastaveni paméti

a projekce IS
Rezim svétla Normalni
Klidovy rezim Zapnuto ~
Cas Usp. rezimu 10 min.
Casovat vypnuti AV Zapnuto

Pohotovostni rezim Komunikace zap.

Potate€ni/vSechna nastaveni

Resetovat vie |

Aktualizace firmwaru

B Vyberte jednu z nasledujicich moznosti:

+ Funkce Ulozit do paméti umoznuje ulozit aktudlni nastaveni do
paméti (k dispozici je 10 paméti s riiznymi nazvy).

 Mizete ulozit nasledujici nastavent:
o Nastaveni nabidky Obraz pro kazdy rezim barev
» Rozsah videa v nabidce I/0 signalu
« Rezim svétla a Uroven jasu v nabidce Provoz
« Shoda barev v nabidce Vicenasobna projekce
o Nazev paméti, ktery se jiz pouzivd, je oznacen modrou
znackou. UloZenim do dfive ulozené paméti se prepisi
nastaveni aktualnimi nastavenimi.

« Nacist z paméti umoznuje prepsat aktualni nastaveni ulozenymi
nastavenimi.
« Pfejmenovat pamét umoziuje prejmenovat ulozenou pameét.

« Vymazat pamét umoziuje vymazat nastaveni vybrané paméti.

Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] zaviete nabidky.

o Ulozeny Rezim barev je zobrazen vpravo od ndzvu paméti.

o Chcete-li vymazat vSechny uloZené paméti, vyberte moznost Obnovit
nastaveni paméti.

» Souvisejici odkazy

"Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" 5.182

"Nastaveni vstupniho signélu - Nabidka I/O signalu" s.184

"Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.191

"Nastaveni provozu vicenasobné projekce - Nabidka Vicenasobna projekce’
s.207

1



Pouzivani vice projektort

Miizete kombinovat obrazy promitané ze dvou nebo vice projektori a vytvorit
jednu jednotnou obrazovou plochu. (Vicenasobna projekce)

@ o Pred zahajenim promitdni nezapomernite u vSech projektorti nastavit
v nabidce Obraz polozku Rezim barev na Vicenasobna projekce.

o V nékterych pripadech se ani po této korekci nemusi jas a barvy zcela
shodovat.

o Pokud se ¢asem rozdily mezi jasem barevnym ténem zvyrazni,
provedte upravy znovu.

Pro dosazeni optimalnich vysledki vyberte nastaveni a upravy pro vice obrazi
projektorti v tomto poradi:

« Nastaveni ID projektoru
« Nastaveni jednoty barev
« Spojovani okraji obrazu
« Shoda barev obrazu

» Nastaveni urovné cerné

» Nastaveni RGBCMY

Y7

o Zména méritka obrazu

$ Doporuc¢ujeme upravovat obraz minimdlné 30 minut po zahdjeni
promitani, protoze obraz neni hned po zapnuti projektoru stabilni.

» Souvisejici odkazy

« "Systém identifikace projektoru pro ovladani vice projektort” s.112
» "Nastaveni jednoty barev" s.114

« "Spojeni obrazt do jednoho" 5.116

« "Spojovani okrajii obrazu" s.117

« "Shoda barev obrazu" s.119

« "Nastaveni urovné ¢erné" s.120

« "Nastaveni RGBCMY" 5.122

« "Zména méritka obrazu" s.123

Systém identifikace projektoru pro ovladani vice
projektoru

Kdyz propojite vice projektorti pro promitani obrazi, mtiZete opravit jas a
barevny tén obrazu kazdého projektoru tak, aby se obrazy téméi shodovaly.
Miizete nastavit jedinecné ID kazdého projektoru tak, aby bylo mozné

projektory ovladat individualné dalkovym ovladacem, a potom upravte jas a
barvu pro kazdy projektor.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni ID projektoru” s.112
« "Vybér projektoru, ktery chcete ovladat" s.113

Nastaveni ID projektoru

Aby bylo mozné ovladat vice projektori jednim dalkovym ovladacem, pridélte
kazdému projektoru jedinecné ID.



Pouzivani vice projektort

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Vicenasobna projekce a Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte identifika¢ni ¢islo, které chcete
stisknéte tlacitko [Enter]. pridélit projektoru. Potom stisknéte tlacitko [Enter].

UXM \icenasobna projekce

[ID projektoru ] Zpét
ID projektoru Vypnuto

Geometricka korekce Quick Corner

Spojovéni okrajd 1
Méfitko

Jednota barev

ReZim svétla Normalni
Shoda barev

RGBCMY

Obnovit nastaveni vicenasob...

Pamét
UloZit do paméti

Nacist z paméti

LU= TN+ - B T« T 2 BT S 6 B (S ]

Prejmenaovat pamét
Vymazat pamét |

Obnovit nastaveni paméti

rrm

Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] zavrete nabidky.

a Vyberte volbu ID projektoru a stisknéte tlacitko [Enter]. Tyto kroky zopakujte u vSech ostatnich projektort, které chcete ovladat
jednim dalkovym ovladac¢em.

Vybér projektoru, ktery chcete ovladat

Po nastaveni ID projektoru vyberte ID projektoru, ktery chcete ovladat,
pomoci dalkového ovladace.



Pouzivani vice projektort

Nasmérujte dalkovy ovladac na cilovy projektor a stisknéte tlacitko
(ID].

e J L2 Loy
(7)) (s )9

Auto
(Num) (oal) ((CID )

ORAENO

Na promitaci plose se zobrazi aktualni ID projektoru. Pfiblizné za 3
sekundy zmizi.

ID projektoru: 1

P1i stisknutém tlacitku [ID] stisknéte ¢iselné tlacitko odpovidajici ID
projektoru, ktery chcete ovladat.

) 2 3
Ca) ) Ce)
7)) C8) )

Auto
(Num) |CoaD) |C 1D )

Menu _—. Esc

Je zvoleny projektor, ktery chcete ovladat.

« Kdyz pomoci dalkového ovladace vyberete [0/All], muzete

ovladat véechny projektory bez ohledu na nastaveni ID
projektoru.
« Kdyz je nastaveni ID projektoru nastaveno na Vypnuto,

muzete ovladat projektor ddlkovym ovlada¢em bez ohledu na
ID, které vyberete pomoci dalkového ovladace.

Nastaveni ID projektoru se ulozi do dalkového ovladace. I v
ptipadé, ze z dalkového ovladace vyjmete baterie a vyménite je,
bude uloZené ID uchovano. Nicméné pokud na del$i dobu
vyjmete baterie z dalkového ovladace, obnovi se ptivodni
nastaveni ID (0/All).

o Kdyz pouzivate vice dalkovych ovladacii souc¢asné, ovladani
projektort nemusi fungovat podle predstav z divodu
infracerveného ruseni.

Nastaveni jednoty barev

Je-li barevny tén obrazu nerovnomérny, muizete nastavit vyvazeni barevného
tonu. Upravte nastaveni Jednota barev pro kazdy projektor.

Barevny ton nemusi byt jednotny ani po tpravé jednoty barev.



Pouzivani vice projektort

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sprava a stisknéte tlacitko a Vyberte polozku Jednota barev a stisknéte tlacitko [Enter].

[Enter].

Pamét

ECO

Sprava
UZivatelské tlacitko
UZivatelské logo
Vlastni vzor
Provozni zamek
4K vylepseni
Jednota barev
Shoda barev
Rezim obnovy
Kalibrace svetla
Datum a Cas
Mastaveni planu
Nap. bezdr. sité LAN
Diagnostika sité LAN
Misto ulozeni logu
Rozsah davk. nast.
Jazyk @

Informace

Rezim svétla
Vypnuto
Zapnuto
[Jednota barev ] Zpét
Jednota barev Vypnuto ~
Reset

1

USB a vnitini pamét

Cesky

Znovu vyberte polozku Jednota barev a stisknéte tlacitko [Enter].

O®

Vyberte polozku Zapnuto a stisknéte tlacitko [Enter]. Potom stisknéte
tlacitko [Esc].

Vyberte polozku Uroven nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte prvni troven nastaveni, kterou chcete upravit, a stisknéte
tlacitko [Esc].

[Jednota barev ] Zpét

Uroveri nastaveni 8/8 4 = >




Pouzivani vice projektort

¢ernou. Muzete nastavit jednotlivé drovné individualné.

K dispozici je osm trovni nastaveni od bilé pres Sedou az po

Vyberte polozku Spustit tpravy a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte oblast obrazu, kterou chcete upravit, a stisknéte tlacitko
[Enter].

[Jednota barev ] Zpét

Nahofe
Vpravo nahore
Vpravo
Vpravo dole
Dole
Vlevo dole
Vievo
Ve

@ Upravte kazdou oblast individudlné, potom vyberte Ve a
upravte celou plochu.

g Podle potieby vyberte Cervend, Zelena nebo Modra a upravte barevny
ton.

[Jednota barev ] Vlevo nahore Zpét

Uroven nastaveni 8/8

Cervené 4 4
Zelena

Modra

obrazovka uprav.

Opakovanym stisknutim tla¢itka [Enter] se postupné méni

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na obrazovku pro vybér oblasti.

Zopakujte upravu barev u kazdé oblasti.

SE=NS

Vratte se na krok 5 a zopakujte vSechny kroky pro Gpravu ostatnich
urovni.

@ Po dokonceni ukoncete stisknutim tlacitka [Menu].

Spojeni obrazii do jednoho

Pomoci funkce Dlazdice mizete promitdnim stejného obrazu az ze 4
projektort vytvorit jeden velky obraz.

o

e e i

N P
{ J { ) E E

Pfed pouzitim funkce zkontrolujte, Ze jsou zobrazované obrazy z

projektort pravouhlé, Ze maji spravnou velikost a Ze jsou zaosttené.

» Souvisejici odkazy
"Konfigurace dlazdic" s.117



Pouzivani vice projektort

Konfigurace dlazdic

Dlazdice miizete nakonfigurovat ru¢né.

Zapnéte projektor.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Vicenasobna projekce a
stisknéte tlacitko [Enter].

EACULYEISNY  \icenasobna projekce
1D projektoru Vypnuto
Dlazdice
Geometricka korekce Quick Corner

Spojovani okraja

Méritko

Jednota barev

ReZim svétla Normalni
Shoda barev

RGBCMY

Obnovit nastaveni vicendsob...

Pamét
UloZit do paméti
Natist z paméti
Piejmenovat pamét
Vymazat pamét

Obnovit nastaveni paméti

cen

Vyberte polozku Dlazdice > Sloupec a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte pozadovany pocet sloupcti v nastaveni Sloupec. Potom vyberte
polozku Zpét a stisknéte tlacitko [Enter].

Pred pokracovanim k dal$imu kroku opakujte predchozi kroky pro
kazdy projektor, ktery nastavujete.

Vyberte volbu Pofadi sloupcii a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte pozici jednotlivych promitanych obrazii v nastaveni Poradi
sloupci. Usporadejte obrazovky zleva doprava, pocinaje ¢islem 1 vlevo.
Potom stisknéte tlacitko [Enter].

8 Pfed pokracovanim k dal$imu kroku opakujte predchozi krok pro
kazdy projektor, ktery nastavujete.

g Vyberte vstupni signdl pro zobrazeni obrazu.

Po provedeni zde uvedenych krokt upravte obrazy tak, abyste odstranili
pripadné mezery a rozdily v barvach.

Spojovani okraji obrazu

Funkci Spojovani okraju projektoru lze pouzit k vytvoreni plynulého obrazu z
vice projektord.

N

h - =m =

P = -




Pouzivani vice projektort

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Vicenasobna projekce a Objevi se takova projekéni plocha:
stisknéte tlacitko [Enter].
I [ Horni okraj ] Zpét
GOELLN LMY \icenasobna projekce
- 5
ID projektoru Vypnuto Spojovém Vypnuto
Dlazdice
Geometricka korekce Quick Corner Prolnout pOf. pOEOhU 0
Spojovani okrajt Rozsah spojeni 0
Mefitko KFivka spojeni 0

Jednota barev

ReZim svétla Normalni
Shoda barev

ot Vyberte nastaveni Spojovani a vyberte moznost Zapnuto.

Obnovit nastaveni vicenasob...

Pamét Vyberte nastaveni Prolnout poc. polohu a upravte pocate¢ni polohu
UloZit do paméti prolnutl'.
Nacist z paméti
Prejmenovat pamet Vyberte nastaveni Rozsah spojeni a pomoci tlacitek se Sipkami vyberte
Vymazat pamét $itku spojené oblasti tak, aby se zobrazena voditka nachazela na

Obnovit nastaveni paméti

okrajich prekryvajici oblasti mezi dvéma obrazy.

I I

rrm

/N

1
Vyberte polozku Spojovani okrajiu a stisknéte tlacitko [Enter]. / \

Zapnéte nastaveni Spojovani okraji, Voditko okraje a Vzorové
voditko.

tak, abyste jasné vidéli spojenou plochu.

Vyberte odli$né nastaveni Barva voditka pro kazdy projektor

ﬂ Vyberte okraj, ktery chcete spojit v jednotlivych projektorech, a 8 Vyberte nastaveni Kfivka spojeni a vyberte v projektorech smér oblasti
stisknéte tlacitko [Enter]. oznacené stinovanim.

g Kdy?z jsou okraje spojeny, vypnéte nastaveni Voditko okraje a Vzorové
voditko v jednotlivych projektorech a zkontrolujte kone¢né nastaveni.



Pouzivani vice projektort

@ Po dokonceni stisknéte tlacitko [Menu]. a Vyberte polozku Shoda barev a stisknéte tlacitko [Enter].

Zpét
@ « Pokud se spojena plocha neptekryva presné, opravte tvar spojené LShodaibarey] 2
plochy pomoci Bodova korekce.

o Pokud chcete vytvotit jednolity obraz z vice projektort bez pouziti Uroveri nastaveni LA .
funkce Spojovani okraju, vypnéte nastaveni Spojovani okraji. Cervena
Zelena
Modra
Jas = B

Shoda barev obrazu

Mizete prizpusobit kvalitu zobrazeni vice projektord, které budou promitat

dle sebe. N . ,
vedie sebe Nastavte polozku Uroven nastaveni na 8.

Nez zacnete, zapnéte vSechny projektory, abyste mohli vybrat nastaveni
kvality obrazu, ktera odpovidaji na jednotném obrazu.

Nastavenim na V$e davkové upravite barevny ton pro kazdou
barvu od Grovné 2 do urovné 8.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Vicenasobna projekce a

stisknéte tladitko [Enter].

Vyberte polozku Jas a upravte hodnotu.

[ \icenasobna projekce

1B ekt P Podle potieby vyberte Cervena, Zelena nebo Modra a upravte barevny
Dlazdice ton.
Geometricka korekce Quick Corner

peyoisinl i Prejdéte do nabidky nejvyssi rovné, vyberte nabidku Provoz a
stisknéte tlacitko [Enter].

Meéfitko

Sprava Jednota barev

O Q00

s Rezim svétla Normalni v IS TN . v . v Vs
g Vyberte moznost Ovladani jasu zdroje svétla a stisknéte tlacitko
7 RO Shoda barev
Vicenasobna projekce [Enter] .
RGBCMY

Pamét
Obnovit nastaveni vicenasob...

ECO

— Nastavte polozku Rezim svétla na Vlastni.
Pocatecni il

UloZit do paméti - v .
Upravte Uroven jasu.

Nacist z paméti

BOO

Neékolikrat zopakujte kroky 1 az 5. Pokazdé nastavte urovné uprav 7 az
1 stejnym zpusobem.

Prejmenovat pamet
Vymazat pamét |

Obnovit nastaveni paméti

rem



Pouzivani vice projektoru

m Po dokonceni stisknéte tlac¢itko [Menu]. Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Vicenasobna projekce a
stisknéte tlacitko [Enter].

JLUHIEULELIAY \icenasobna projekce

Nastaveni urovné cerné

Obraz 1D projektoru Vypnuto

o v oy s , 7 7 v . .r /0 '.1|'gn3|'l.l Dlazdice
Miizete upravit jas a barevny ton oblasti, kde se obrazy nepiekryvaji, abyste

vytvorili jednolity obraz.

Instalace Geometricka korekce Quick Corner
Zobrazeni Spojovani okrajd

Provoz Méfitko

Sprava Jednota barev

ReZim svétla Normalni
Shoda barev

f— RGBCMY

Obnovit nastaveni vicenasob...

ECO

—— Pamét

Pocatecni/

UloZit do paméti
Nacist z paméti
Prejmenovat pamet
Vymazat pamet

Obnovit nastaveni paméti

[

Vyberte polozku Uroven ¢erné a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Uprava barev a stisknéte tlagitko [Enter].

« Nastaveni Uroven ¢erné nelze upravit, kdyz je zobrazen zkusebni
vZor.

Zobrazi se oblasti nastaveni na zadkladé nastaveni Spojovani okraji.
 Pokud je hodnota Geometricka korekce velmi velka, pravdépodobné

IS D ANEATC ROV iy LUSTUE | (TS R Pomoci tlacditek se Sipkami vyberte oblast, kterou chcete upravit, a

potom stisknéte tlacitko [Enter].

0

o Jas a tén se mohou lisit na mistech, kde se obrazy prekryvaji, a také
na dal$ich mistech, i po provedeni nastaveni Uroven ¢erné.

« Pokud zménite nastaveni Spojovani okrajii, obnovi se vychozi
hodnota nastaveni Uroven cerné.

« K dispozici pouze tehdy, kdy?Z je v nastaveni Spojovani okraji
alespon jedna z polozek Levy okraj a Pravy okraj nastavena na
Zapnuto.



Pouzivani vice projektoru

Barva vybrané oblasti se zméni na oranzovou.

Kdy?z se prekryva vice obrazovek, upravte podle oblasti s
nejvétsim prekrytim (nejjasnéjsi oblast). Na obrazku nize
nejdrive zarovnejte (2) s (1) a potom upravte tak, aby bylo (3)
zarovnano s (2).

2]

B Upravte ton Cerné.

[ Uprava barev ] Zpét
Cervena 0o 4 >
Zelena 0
Modra 0
Jas = +

Zaroven muzete pouzit tlacitka Jas k dpravam hodnot RGB.
B Opakujte kroky 4 a 5 podle potteby a nastavte zbyvajici oblasti plochy.

Po dokonceni stisknéte tlacitko [Menul].

» Souvisejici odkazy
« "Upravy oblasti nastaveni urovné ¢erné" s.121

Upravy oblasti nastaveni urovné ¢erné

Pokud po tipravé nastaveni Uroven &erné na nékterych plochéch neodpovida
barva, mizete je upravit individualné.

=D

Vyberte polozku Korekce oblasti v nastaveni Uroven erné a stisknéte
tladitko [Enter].



Pouzivani vice projektort

a Vyberte polozku Spustit tpravy a stisknéte tlacitko [Enter]. Pomoci tlacitek se Sipkami presunte bod.

Zobrazi se okrajové cary, které oznacuji oblasti, ve kterych se obrazy
prekryvaji. Cary jsou zobrazeny na zakladé nastaveni Spojovani okraji.

~Jo

Chcete-li presunout dalsi bod, stisknéte tlacitko [Esc] a poté opakujte
kroky 5 a 6.

B Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte okrajovou ¢aru, kterou chcete

upravit. Potom stisknéte tlacitko [Enter]. Chcete-li upravit jinou okrajovou ¢aru, stisknéte tlacitko [Esc], dokud

se nezobrazi obrazovka uvedena v kroku 3.

Barva vybrané ¢ary se zméni na oranzovou.

g Po dokonceni stisknéte tla¢itko [Menu].

Nastaveni RGBCMY

Je mozné upravit nastaveni Odstin, Sytost a Jas pro jednotlivé barevné
komponenty: R (¢ervena), G (zelena), B (modra), C (azurova), M (purpurova)
aY (zZlutd).

Nez zacnete, zapnéte vSechny projektory, abyste mohli vybrat nastaveni
ﬂ Stisknutim tlacitek se Sipkami upravte pozici ¢ary. Potom stisknéte barevného tonu, ktera se budou shodovat ve sjednoceném obrazu.
tlacitko [Enter].

Podrobnosti naleznete v &4sti ,,Upravy odstinu, sytosti a jasu®.

B Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte bod, ktery chcete pfesunout. Potom » Souvisejici odkazy
stisknéte tladitko [Enter]. « "Upravy odstinu, sytosti a jasu" s.78
Barva vybraného bodu se zméni na oranzovou.

Muzete zménit pocet zobrazenych bodt pomoci nastaveni Body.
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X T Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Vicenasobna projekce a
Zména meéfitka obrazu stisknéte tlacitko [Enter].

Miizete promitat stejny obraz z vice projektorti a pomoci funkce Méfitko

v/ . . f ’ Zivané po Vicenasobna projekce
obrazy ofiznout a zkombinovat do jedné obrazové plochy. ) o
Obraz 1D projektoru Vypnuto
1/0 signalu Dlazdice
Instalace Geometricka korekce Quick Corner

Spojovéni okrajd
Méfitko
Jednota barev

ReZim svétla Normalni

Shoda barev

RGBCMY

Obnovit nastaveni vicenasob...

Pamét
UloZit do paméti
Nacist z paméti

Prejmenaovat pamét

Vymazat pamet

Obnovit nastaveni paméti

[

n Ptipojte vstup signalu pro zobrazeni obrazu.

Vyberte polozku Méritko a stisknéte tlacitko [Enter].

Objevi se tato obrazovka:

[ Mé&fitko ] Zpét

Meritko Vypnuto v

Vyberte jednu z nasledujicich voleb a stisknéte tlacitko [Enter]:

» Automaticky pro automatické nastaveni polohy klipu v zavislosti na
nastaveni Dlazdice a Spojovani okraju.

o Ru¢né pro ru¢ni dpravu rozsahi a pozice klipa.
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B Vyberte nastaveni Rezim méritka a vyberte jednu z téchto voleb: o Zménit méf. svisle pro zménu méftitka pouze svisle.
 Zvétsené zobraz. pro zachovani poméru stran obrazu pfi zméné jeho o Zménit méf. vodorov. pro zménu méfitka pouze vodorovné.
méfitka.

Vybranim moznosti Nastaveni ofiznuti mtiZete zkontrolovat
souradnice a velikost kazdého obrazu.

B Vybérem volby Rozsah ofiznuti zobrazite ndhled ofiznuti plochy,
kterou jste vybrali.

g Po dokonceni stisknéte tlacitko [Menul].

+ Plné zobrazeni pro tGpravu velikosti obrazu projektoru pfi zméné
méfitka obrazu.

Pokud vyberete moznost Ru¢né, podle potieby vyberte jednu nebo vice
nasledujicich moznosti méritka a upravte:

« - nebo + pro zménu métitka vodorovné a svisle soucasné.



Funkce zabezpeceni projektoru

Vyuzivanim nasledujicich funkci zabezpeceni muizete ochranit projektor pred

kradezi nebo neopravnénym pouzivanim:

o Zabezpeceni heslem zabranuje pouzivat projektor osobam, které neznaji
heslo, a zabranuje provadéni zmén Gvodni obrazovky a dalsich nastaveni.

Tato funkce slouzi jako ochrana proti kradezi, protoze zcizeny projektor
nelze pouzivat, a umoznuje definovat uzivatele projektoru.

« Zamek tlacitek znemoznuje ovladat projektor tlacitky na ovladacim panelu.
Tato funkce je vhodna pti akcich nebo prezentacich, kdyz potfebujete
deaktivovat vSechna tlacitka béhem promitani, nebo ve $kolach, kdyz
potiebujete omezit pouzivani tlacitek.

o Bezpecnostni kabel zachovava projektor fyzicky na misté.

» Souvisejici odkazy

« "Typy zabezpeceni heslem" s.125

o "Zamknuti tlacitek projektoru” s.127

« "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" s.128

Typy zabezpeceni heslem

Lze nastavit nasledujici typy zabezpeceni heslem pomoci jednoho sdileného
hesla:

 Ochrana napajeni zabranuje pouzivat projektor bez predchoziho zadani
hesla. Po prvnim pfipojeni napajeciho kabelu a zapnuti projektoru musite
zadat spravné heslo. Toto heslo plati rovnéz pro Napajeni zapnuto a
Automatické zapnuti.

« Polozka Ochrana nabidky nastaveni Uzivatelské logo zabranuje zménam
zobrazeni vlastni obrazovky, ktera se zobrazi, kdyz se projektor zapne nebo
prijme vstupni signdl. Vlastni obrazovka znemoznuje kradez identifikaci
vlastnika projektoru.

« Polozka Ochrana nabidky nastaveni Plan zabranuje zménam nastaveni
planu projektoru.

« Polozka Ochrana nabidky nastaveni Sit zabranuje zménam nastaveni Sit
projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni hesla" s.125

o "Vybér typti zabezpeceni heslem" s.126

o "Zadani hesla pro pouzivani projektoru” s.127

Nastaveni hesla

Pti prvnim pouziti projektoru musite nastavit heslo.

Neni nastaveno zadné vychozi heslo. Je nutné nastavit heslo.

Stisknéte a priblizné 5 sekund podrzte tlacitko [Freeze] na dalkovém
ovladaci.

. JLeJ) D)
(e )(x=)

Aspect

( HC IOCD

A/NMute  Split Freeze

Home

Zobrazi se nabidka nastaveni Zabezpeceni heslem.

@ « Pokud neni nastaveno zadné heslo, pred zobrazenim nabidky
Zabezpedeni heslem se zobrazi vyzva k nastaveni hesla.
o Pokud je Zabezpeceni heslem jiz zapnuté, musite pro
zobrazeni nabidky nastaveni Zabezpeceni heslem zadat
spravné heslo.



Funkce zabezpeceni projektoru

a Vyberte polozku Heslo a stisknéte tlacitko [Enter].
[ Zabezpeceni heslem ]

Ochrana napajeni Vypnuto

Ochrana nabidky

Heslo

Zobrazi se dotaz "Zménit heslo?".
B Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

@ Vyberete-li volbu Ne, znovu se zobrazi nabidka nastaveni
Zabezpeceni heslem.

a Stisknéte a podrzte tlac¢itko [Num] na dalkovém ovladaci a pomoci
¢iselnych tlacitek nastavte ctyfciselné heslo.

) ) &)
) 5 Ce)
7)) &) )
Auto

) |@an|Ci0)

Menu _— Esc

Pti zaddvani je heslo zobrazeno jako ****. Po zadani ctvrté cislice se
zobrazi vyzva k potvrzeni.

B Zadejte heslo znovu.

Zobrazi se zprava "Nové heslo bylo ulozeno". Jestlize heslo zadate
nespravné, zobrazi se vyzva k opakovanému zadani hesla.

B Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite do nabidky.

Nové heslo si poznamenejte a ulozte na bezpe¢né misto.

Vybér typu zabezpeceni heslem

Po nastaveni hesla se zobrazi tato nabidka, ve které muizete vybirat typy
zabezpeceni heslem, které chcete pouzivat.

[ Zabezpeceni heslem ]

Ochrana napajeni Vypnuto

Ochrana nabidky

Heslo

Pokud se tato nabidka nezobrazi, stisknéte a 5 sekund podrzte tlacitko
[Freeze] na dalkovém ovladaci, dokud se nabidka nezobrazi.

o Chcete-li zabranit neopravnénému pouzivani projektoru, nastavte polozku
Ochrana napajeni na Zapnuto.

o Chcete-li zabranit zménam nastaveni projektoru, vyberte nastaveni
Ochrana nabidky, stisknéte tlacitko [Enter] a vyberte moznosti podle
potieby.

o Chcete-li zabranit zménam obrazovky Uzivatelské logo nebo souvisejicich

nastaveni zobrazeni, nastavte polozku Uzivatelské logo na Zapnuto.

o Chcete-li zabranit zménam nastaveni planu projektoru, nastavte polozku
Plan na Zapnuto.

o Chcete-li zabranit zménam nastaveni sité projektoru, nastavte polozku Sit
na Zapnuto.

Jako dalsi varovani pro zlodéje muizete na projektor nalepit nalepku s
upozornénim o zabezpeceni heslem.



Funkce zabezpeceni projektoru

@ Uchovavejte dalkovy ovlada¢ na bezpe¢ném misté; pokud jej ztratite,
nebude mozné zadat heslo.

Zadani hesla pro pouzivani projektoru

Kdy?z se zobrazi obrazovka pro zadani hesla, zadejte spravné heslo.

[Heslo ]

Zadejte heslo.

Daldi informace najdete v dokumentaci.

Stisknéte a podrzte tlac¢itko [Num] na ddlkovém ovladaci a zadejte heslo
pomoci ¢iselnych tlacitek.

GEIDROF DR GED
) ) Ce)
7z Ce) ()

Auto
mum) |Coan) |C D)
Menu —< Esc

Obrazovka pro zadani hesla se zavte.

Pokud heslo neni spravné, zobrazi se zprava a dotaz, zda chcete zadani
opakovat. Chcete-li pokracovat, zadejte spravné heslo.

Upozornéni

o Pokud heslo zadate nespravné tfikrat po sobé, zobrazi se ptiblizné na 5
minut zprava "Funkce projektoru budou uzaméeny." a poté se projektor
prepne do pohotovostniho rezimu. V takovém pripadé odpojte zastréku
ze zasuvky a znovu ji zapojte a potom projektor znovu zapnéte. Projektor
znovu zobrazi obrazovku pro zadani hesla, na které muzete zadat spravné
heslo.

« Pokud heslo zapomenete, poznamenejte si ¢islo ,,Kéd pozadavku: xxxxx“,
které se zobrazi na obrazovce, a pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

o Jestlize budete uvedenou operaci opakovat a zadate nespravné heslo
30krat po sobé, zobrazi se zprava "Funkce projektoru budou uzaméeny.
Kontaktujte spole¢nost Epson podle informaci v dokumentaci." a poté jiz
nebude mozné heslo zadat. Pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

Zamknuti tlacitek projektoru

Je mozné zamknout tla¢itka na ovladacim panelu, aby nebylo mozné
projektor pouzivat. Projektor lze nadale ovlddat pomoci dalkového ovladace.



Funkce zabezpeceni projektoru

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sprava a stisknéte tlacitko Zobrazi se vyzva k potvrzeni.
[Enter].

Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

Nastaveni Provozni zamek se aktivuje.

ivané poloZ... EETElE!
UZivatelské tlacitko Rezim svétla

UZivatelské logo

viastni vzor » SouVisejiCi Odkazy
Provozni zdmek Vypnuto o "Odemknuti tlacitek projektoru" s.128
4K vylepseni Zapnuto

e Odemknuti tladitek projektoru

Shoda barev

Rezim obnovy Pokud jsou tlac¢itka projektoru zamknutd, mtzete je odemknout nékterym z
Kalibrace svétla nésledujicich postupfl.

Datum a tas o Stisknéte a podrzte tlacitko [Enter] na ovladacim panelu 7 sekund. Zobrazi
Nastaveni plénu se zprava o odemceni.

Nap. bezdr. sité LAN P ; I .
. « Nastavte Provozni zamek na Vypnuto v nabidce Sprava pro]ektoru.
Diagnostika sité LAN 1

Misto ulozeni logu USB a vnitini pamét

Rozsah davk. nast.

Jazy @ Cesky Instalace bezpecnostniho kabelu

Informace

Na tento projektor lze nainstalovat bezpecnostni kabel proti kradezi.
« Bezpecnostni slot na projektoru slouzi k pripevnéni systému Kensington

a Vyberte polozku Provozni zamek a stisknéte tlacitko [Enter]. Microsaver Security.
B Vyberte néktery z téchto typti zdmku a stisknéte tlacitko [Enter]: Podrobnéjsi informace o bezpe¢nostnim systému Microsaver najdete
o Chcete-li zamknout vechna tlagitka projektoru, vyberte volbu Uplné e el pellstiosil INantigion,

uzamceni. https://www.kensington.com/
o Chcete-li zamknout vechna tlacitka s vyjimkou vypinace, vyberte
volbu Vyjma napéjeni.

[ Provozni zamek ] Zpét

Uplné zamknuti

Vyjma napajeni

v Vypnuto


https://www.kensington.com/

Funkce zabezpeceni projektoru

« Pokud chcete pouzit misto pro pripevnéni bezpe¢nostniho kabelu,

« K mistu pro pfipevnéni bezpe¢nostniho kabelu na projektoru mizete
nejdiive sejméte krytku.

pripevnit bezpe¢nostni kabel a ten poté pfipevnit k pevné ¢asti vybaveni
mistnosti nebo k tézkému nabytku.

o Krytku mista pro pfipevnéni bezpe¢nostniho kabelu muzete
pripevnit na zadni ¢ast bo¢niho krytu, aby se neztratila.




Pouzivani projektoru v siti

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro nastaveni a pouzivani vaseho projektoru v siti.

» Souvisejici odkazy

« "Promitani v dratové siti" s.131

« "Promitani v bezdratové siti" s.134

« "Bezdratové sitové promitani z mobilniho pfistroje (Screen Mirroring)" s.147
o "HTTPS" s.152

« "Sdileni obrazovky" s.154



Promitani v dratoveé siti

Prostrednictvim dratové sité lze odesilat obraz do projektoru. Staci pripojit
projektor k siti a potom nastavit projektor a pocita¢ pro sitové promitani.

Po pripojeni a nastaveni projektoru podle zde uvedenych pokynii stahnéte a
nainstalujte software Epson iProjection (Windows/Mac) z nasledujiciho webu.

epson.sn

Software Epson iProjection slouzi k nastaveni vaseho pocitace pro sitové
promitani. Rovnéz umoznuje poradat interaktivni setkani promitanim obrazi
z uzivatelskych pocitacii prostfednictvim sité. Pokyny naleznete v dokumentu
Epson iProjection - Ndvod na pouZiti (Windows/Mac).

@ Pokud nebylo nastaveno Heslo Remote a Pfist. heslo na web, pti
prvnim vybéru nabidky Sifova nastaveni se zobrazi vyzva k nastaveni
hesla.

» Souvisejici odkazy
« "Ptipojeni k dratové siti" s.131
o "Vybér nastaveni dratové sité" s.131

Piipojeni k dratové siti

Pro ptipojeni projektoru k mistni dratové siti (LAN) pouzijte sitovy kabel
100Base-TX nebo 10Base-T. Pro zajisténi fadného prenaseni dat pouzijte
stinény kabel kategorie 5 nebo vyssi.

Ptipojte jeden konec sitového kabelu k siftovému rozbocovaci, prepinaci
nebo smérovaci.

a Pfipojte druhy konec kabelu k portu LAN projektoru.

HDBaseT HDMI2 HDMI1 HDMI Out

-0
M ce=o) []

B- RS-232C
usBA | \ussA V=208 LAN

Vybér nastaveni dratové sité
Aby bylo mozné promitat z projektort ve vasi siti, je tfeba v projektoru vybrat

nastaveni sité.

@ Zkontrolujte, zda je projektor pripojen k vasi dratové siti
prostiednictvim portu LAN.


http://epson.sn

Promitani v dratoveé siti

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko B Vyberte nabidku Kabelova LAN a stisknéte tlacitko [Enter].
[Enter].
S” [ Kabelova LAN ] Zpét
]4
B
Info. o kabelové LAN
Informace o Art-Net kanalu Server DNS 1 0.0.0.0
Sitova nastaveni Server DNS 2 0.0.0.0
Nastaveni vysilate IPV6 Vypnuto 5
Obnovit nastaveni sité
Zobrazeni adresy IP Zapnuto
Vicenasobna projekce
1D projektoru Vypnuto
Dlazdice
Geometricks korekce Suikck Corner B Podle potteby ptifadte nastaveni IP pro vasi sit.
Spojovani okrajl
e  Pokud vase sit pfifazuje adresy automaticky, vyberte volbu
R Nastaveni IP a nastavte polozku DHCP na Zapnuto.
Rezim svétla Normalni | + Pokud musite adresy nastavovat ru¢né, vyberte volbu Nastaveni IP,
Shoda barev nastavte polozku DHCP na Vypnuto a potom podle potieby zadejte

RGBCMY udaje Adresa IP, Maska podsité a Adresa brany projektoru.

nhnowit nastaveni vicenAsnh

Pokud nechcete, aby se na obrazovce sitovych informaci zobrazovala

adresa IP, nastavte Zobrazeni adresy IP na Vypnuto.
a Vyberte polozku Sitova nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

Aby bylo mozné identifikovat projektor v siti, vyberte polozku Nazev
projektoru a zadejte nazev o délce do 16 alfanumerickych znaki.

a Nastavte polozku Rozhrani prioritniho ovladani na Kabelova LAN.



Promitani v dratoveé siti

8 Vyberte nabidku Sitova projekce a stisknéte tlacitko [Enter]. m Podle potieby vyberte volby.
o Zobrazit info o LAN. umoznuje nastavit format zobrazeni informaci
[ Sitova projekce ] Zpét o siti projektoru.

+ Heslo moderatora umoziuje zadat ¢tyfmistné ¢iselné heslo pro

Heslo projektoru Vypnuto moderatorsky pristup k projektoru pomoci aplikace Epson

Epson iProjection Zapnuto ~ iProjection. (Neni nastaveno zadné vychozi heslo.)
SSID displej Zapnuto » Volba Zobrazeni pferuseni hesla umoznuje vybrat, zda se zobrazi
Zobrazit info o LAN. Text a kéd QR klicové slovo projektoru na promitaném obrazu pfi pfistupu k

. projektoru pomoci aplikace Epson iProjection.
Heslo moderatora

fanfseenl plesusehiiicsa Dpmie @ Po dokonéeni vybéru nastaveni se vratte na obrazovku Sitova

Screen Mirroring Zapnuto ~ nastaveni, vyberte polozku Nastavit a podle zobrazenych pokynu
PFerusit pFipojent Zapnuto uloZte nastaveni a zaviete nabidky.
Optimalizovat vykon 1 (Jemny) . » ) , ..
- @ Stisknéte tlacitko [LAN] na dalkovém ovladaci.
Info o Screen Mirroring Zapnuto
T — Nastaveni kabelové sité jsou dokoncena, kdyz je na obrazovce sitovych
s i b informaci zobrazena spravna adresa IP.
Sdileni obrazovky Zapnuto
[LAN]
. ., . . , Nazev projektoru : MYNAME
Pokud chcete zabranit v pfistupu k projektoru komukoli, kdo se s nim
nenachdzi v jedné mistnosti, zapnéte moznost Heslo projektoru. SSID
AdresaIP : WIRED.DHCP.ID
%  Kdyz toto nastaveni zapnete, pro ptistup k projektoru a sdileni ) .
aktualniho obrazu je nutné zadat zobrazené ndhodné heslo z AdresaIP T SRUUHELESS DR D
pocitace pomoci aplikace Epson iProjection. Heslo o
@ Nastavte polozku Epson iProjection na Zapnuto.
. Event ID . 0434
[ Epson iProjection ] Zpét
Vypnuto » Souvisejici odkazy

e "Pouzivani zobrazené klavesnice" s.181



Promitani v bezdratové siti

Prostrednictvim bezdratové sité Ize odesilat obraz do projektoru.
Staci nastavit projektor a pocita¢ pro bezdratové promitani.

Projektor miizete pripojit k bezdratové siti ru¢nim nakonfigurovanim
pripojeni pomoci nabidek Sit projektoru.

@ Pokud nebylo nastaveno Heslo Remote a Prist. heslo na web, pri
prvnim vybéru nabidky Sitova nastaveni se zobrazi vyzva k nastaveni
hesla.

Po nastaveni projektoru stahnéte a nainstalujte sitovy software z nasledujiciho
webu.

epson.sn

K nastaveni a ovladani bezdratového promitani je k dispozici nasledujici
software a dokumentace:

« Software Epson iProjection (Windows/Mac) umoziuje poradat interaktivni
setkdni promitanim obrazi z uzivatelskych pocitacti prostrednictvim sité.
Pokyny naleznete v dokumentu Epson iProjection - Ndavod na pouZziti
(Windows/Mac).

« Aplikace Epson iProjection (10S/Android) umoziuje promitat ze zafizeni
iOS nebo Android.
Aplikaci Epson iProjection lze stdhnout zdarma z webovych stranek App
Store nebo Google Play. Za jakékoli poplatky za komunikaci s obchodem
App Store ¢i Google Play je zodpovédny zakaznik.

« Aplikace Epson iProjection (Chromebook) umoznuje promitat ze zatizeni
Chromebook.
Aplikaci Epson iProjection lze stahnout z obchodu Google Play. Za veskeré
poplatky souvisejici s komunikaci s obchodem Google Play je zodpovédny
zakaznik. Pokyny naleznete v dokumentu Epson iProjection Operation Guide
(Chromebook).

» Souvisejici odkazy

« "Bezpecnostni pokyny pro integrovany modul bezdratové mistni sit¢ LAN"
s.134

« "Zptsoby pripojeni pro bezdratové sitové promitani” s.134

« "Instalace modulu bezdratové sité LAN" s.135

« "Ru¢ni vybér nastaveni bezdratové sité" s.136

"Vybér nastaveni bezdratové sité v opera¢nim systému Windows" s.140
"Vybér nastaveni bezdratové sité v operacnim systému Mac" s.140
"Nastaveni zabezpeceni bezdratové sité pro rezim Jednoduchy AP" s.140
"Nastaveni zabezpeceni bezdratové sité pro rezim infrastruktury” s.141
"Pouzivani kddu QR pro pfipojeni mobilniho zafizeni" s.143

"Pouziti klice USB pro pfipojeni k pocitaci Windows" s.144

"Pripojeni pocitact se systémem Windows/Mac pomoci systému pro
bezdratovou prezentaci" s.144

Bezpecnostni pokyny pro integrovany modul
bezdratové mistni sité LAN

Tento projektor obsahuje integrované moduly bezdratové mistni sité¢ LAN. Pri
pouzivani pripojeni k bezdratové siti LAN dodrzujte tyto dtlezité zasady.

A Varovani

o Zatizeni nepouzivejte v blizkosti zdravotnich pomiicek, napiiklad
kardiostimulatord. Navic pfi pouzivani zafizeni zajistéte, aby se v okoli
nenachdzely zadné zdravotni pomiicky, napriklad kardiostimulatory.
Elektromagnetické ruseni miize zptsobovat zavady lékarskych pristrojt.

o Elektromagnetické ruseni miize zptisobit zdvady automaticky fizenych pfistroju,
které mohou zpiisobit néjakou nehodu. Nepouzivejte zafizeni v blizkosti
automaticky rizenych pristroju, jako jsou automatické dvere ¢i pozarni alarmy.

A\ Vystraha

Zachovavejte minimalni odstup 20 cm mezi zafizenim a svym télem. V opaéném
pripadé by se vam mohlo udélat nevolno.

Zpusoby pfipojeni pro bezdratové sitové promitani

Zvolte zpusob pripojeni vaseho pocitace a projektoru prostrednictvim sité na
zakladé vaseho sitového prostredi.


http://epson.sn

Promitani v bezdratové siti

+ Rezim Jednoduchy AP umoznuje pfipojovat se ptimo k chytrym telefoniim, Chcete-li pouzit tento zpusob, ptipojte projektor pomoci ReZim
tabletlim nebo pocitaciim pomoci vadeho projektoru jako pristupového roz$ifeného pripojeni softwaru Epson iProjection.
bodu. Chcete-li pouzit tento zpiisob, pripojte projektor pomoci Rezim
rychlého pripojeni softwaru Epson iProjection nebo pouzijte funkci Screen
Mirroring.

@ P1i sledovani nebo ovladani projektoru pomoci bezdratové sit¢ LAN v
pohotovostnim rezimu spojte poéita¢ a projektor v rezimu
infrastruktury.

 Rezim Infrastruktura umoznuje pripojeni k chytrym telefontim, tabletim

i v A , o Tento projektor obsahuje integrované moduly bezdratové mistni sit¢ LAN.
nebo pocita¢tim prostrednictvim pristupového bodu bezdratové sité.

Pokud nainstalujete dalsi volitelny modul bezdratové mistni sité LAN, mtizete
pouzivat oba zptisoby sitového pripojeni soucasné. Kdyz nainstalujete modul
bezdratové mistni sité LAN, nastavte polozku Jednoduchy AP na Zapnuto.

@ Sit > Sitova nastaveni > Jednoduchy AP

Instalace modulu bezdratové sité LAN

Aby bylo mozné pouzivat dodate¢na bezdratova pripojeni, nainstalujte modul
bezdratové sité LAN spole¢nosti Epson. Neinstalujte Zadny jiny typ modulu
bezdratové mistni sité LAN.



Promitani v bezdratové siti

Upozornéni B Pfipojte modul bezdratové sité LAN k portu USB-AL.

Zasadné neodpojujte modul, kdyz jeho indikétor sviti nebo blika modfe nebo kdyz
bezdratové promitate. Mohlo by dojit k poskozeni modulu nebo ke ztraté dat.

n Sejméte boc¢ni kryt.

JiQ Nasadte kryt dodany s modulem bezdratové sité LAN a zajistéte jej na
misté Sroubkem.

Kfizovym Sroubovakem odmontujte Sroubek zajistujici kryt modulu
bezdratové sité LAN.

Ruéni vybér nastaveni bezdratové sité

Aby bylo mozné promitat z vasi bezdratové sité, je tfeba vybrat nastaveni sité
pro projektor.




Promitani v bezdratové siti

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sprava a stisknéte tlacitko

Vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko [Enter].

[Enter].
vané poloz... I
Casto pouzivané pol Sprava Info. o bezdréatové siti LAN
Obr. Uiivatelské tlacitko Rezim svétla 1/0 signalu Info. o kabelové LAN
1/0 signalu Uzivatelské logo Instalace Informace o Art-Net kanalu
Instalace Vlastni vzor Zobrazeni Sitova nastaveni
Zobrazeni Provozni zamek Vypnuto Provoz Nastaveni vysilate
Provoz 4K vylepseni Zapnuto Obnovit nastaveni sité

Jednota barev

Shoda barev

Sprava

Vicenasobna projekce

1D projektoru Vypnuto
Vicenasobna projekc Rezitttobnovy DiaZdice
Pamét i irece el Geometricka korekce Quick Corner

ECO

Datum a cas
Mastaveni planu
Map. bezdr. sité LAN
Diagnostika sité LAN
Misto ulozeni logu
Rozsah davk. nast.
Jazyk @

Informace

1

USB a vnitini pamét

Cesky

Spojovani okrajl

MEFitko

Jednota barev

ReZim svétla Normalni
Shoda barev

RGBCMY

nhnrwit nastaveni virenAsnh

Vyberte polozku Sitova nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

a Nastavte polozku Nap. bezdr. sité LAN na Zapnuto.
Aby bylo mozné identifikovat projektor v siti, vyberte polozku Nazev

Q OO0

[ Nap. bezdr. sit& LAN ] Zpét projektoru a zadejte nazev o délce do 16 alfanumerickych znaki.
Nastavte polozku Rozhrani prioritniho ovladani na Bezdratova sit
LAN.
Vypnuto

Prosim vyberte metodu pripojeni vaseho vyrobku.

N/

 V pripadé rezimu Jednoduchy AP nastavte polozku Jednoduchy AP
na Zapnuto a prejdéte ke kroku 12.

@ Pfi prvnim pouziti rezimu Jednoduchy AP musite nastavit
Heslo. Nastavte heslo podle zobrazenych pokyn.



Promitani v bezdratové siti

 V pripadé rezimu Infrastruktura nastavte polozku Jednoduchy AP
na Vypnuto a prejdéte k dalsimu kroku.

« Pokud jste nainstalovali volitelny modul bezdratové mistni sit¢ LAN
a chcete pouzivat oba zpusoby pfipojeni soucasné, nastavte polozku
Jednoduchy AP na Zapnuto a prejdéte k dalsimu kroku.

[Jednoduchy AP ] Zpét
Vypnuto

B Vyberte nabidku Bezdratova sit LAN a stisknéte tlacitko [Enter].

[ Bezdratova sit LAN ] Zpét
Hledat pristupovy bod
SSID
Zabezpedeni Otevrit

Nastaveni [P

Server DNS 1 0.0.0.0

Server DNS 2 0.0.0.0

IPv6 Vypnuto v
Zobrazeni adresy IP Zapnuto

Projektor za¢ne vyhledavat pristupové body.

@ Ptistupové body mtizete rovnéz vyhledavat ru¢né pomoci
nastaveni Hledat pFistupovy bod. Podrobnosti o podporovanych
kandlech naleznete v ¢asti Specifications.

g Vyberte pristupovy bod, ke kterému se chcete pripojit.

Pokud je tfeba pridélit SSID ruc¢né, vyberte SSID a zadejte SSID.

@ Podle potieby prifadte nastaveni IP pro vasi sit.
 Pokud vase sit pfifazuje adresy automaticky, vyberte volbu
Nastaveni IP a nastavte polozku DHCP na Zapnuto.

+ Pokud musite adresy nastavovat ru¢né, vyberte volbu Nastaveni IP,
nastavte polozku DHCP na Vypnuto a potom podle potieby zadejte
udaje Adresa IP, Maska podsité a Adresa brany projektoru.

m Pokud nechcete, aby se na obrazovce sitovych informaci zobrazovala
adresa IP, nastavte Zobrazeni adresy IP na Vypnuto.



Promitani v bezdratové siti

@ Vyberte nabidku Sitova projekce a stisknéte tlacitko [Enter]. Nastavte polozku Epson iProjection na Zapnuto.

[ Sitova projekce ] Zpét [ Epson iProjection ] Zpét

Epson iProjection Zapnuto A Vypnuto

SSID displej Zapnuto

Zobrazit info o LAN. Text a kod QR

Heslo moderatora @ Podle potteby vyberte volby.

Zabrmmes pienihy hess R « Volba SSID displej umoznuje vybrat, zda se ma na obrazovce

Screen Mirroring Zapnuto A sitovych informaci a na hlavni obrazovce zobrazovat SSID.

Prerusit pipojent Zapnuto  Zobrazit info o LAN. umoznuje nastavit format zobrazeni informaci

Optimalizovat vykon 1 (Jemny) o siti projektoru.

Vystup obrazu na portu HDM... Vypnuto + Heslo moderatora umoznuje zadat ¢tyfmistné ciselné heslo pro

Info o Screen Mirroring Zapnuto moderatorsky pristup k projektoru pomoci aplikace Epson

Messsgs Braadoatiiog Sepinia iProjection. (Neni nastaveno zadné vychozi heslo.)

Sdilent obrazovky Zapnuto 5 . V9vlba ,Zobrazeni' preruseni hesla, um9iﬁuje vybreg, zsi,a se zobrazi
. : klicové slovo projektoru na promitaném obrazu pfi pristupu k

ReZim pfipojeni Heslo zap.

projektoru pomoci aplikace Epson iProjection.

@ Po dokonceni vybéru nastaveni se vratte na obrazovku Sitova
nastaveni, vyberte polozku Nastavit a podle zobrazenych pokynt

Pokud chcete zabranit v pfistupu k projektoru komukoli, kdo se s nim ulojte nastaveni a zaviete nabidky.

nenachazi v jedné mistnosti, zapnéte moznost Heslo projektoru.

Stisknéte tlacitko [LAN] na dalkovém ovladaci.

3

@ Kdy?z toto nastaveni zapnete, pro pfistup k projektoru a sdileni
aktualniho obrazu je nutné zadat zobrazené ndhodné heslo z

pocitace pomoci aplikace Epson iProjection.
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Nastaveni bezdratové sité jsou dokoncena, kdyz je na obrazovce
sitovych informaci zobrazena spravna adresa IP.

[LAN]

Nazev projektoru : MYNAME

SSID

AdresalP _L_ : WIRED.DHCP.ID
Adresa IP (1) : WIRELESS.DHCP.ID
Heslo Do

Event ID : 0434

Po dokonceni nastaveni bezdratové sité pro vas projektor je tfeba vybrat
bezdratovou sit ve vasem pocitaci. Potom spustte sitovy software pro odesilani
obrazkid do vaseho projektoru prostfednictvim bezdratové sité.

» Souvisejici odkazy
e "Pouzivani zobrazené klavesnice" s.181

Vybér nastaveni bezdratové sité v operacnim
systému Windows

Pred ptipojenim k projektoru vyberte v pocitaci spravnou bezdratovou sit.

Kliknutim na ikonu sité na hlavnim panelu systému Windows spustite
softwarovy nastroj bezdratové sité.

a Pii pripojovani k zafizenim prostfednictvim bezdratového sitového
pristupového bodu zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Wi-Fi a vyberte
sitovy nazev (SSID) sité, ke které se projektor pripojuje.

B Klepnéte na Pripojit.

Vybér nastaveni bezdratové sité v operacnim
systému Mac

Pred ptipojenim k projektoru vyberte v opera¢nim systému Mac spravnou

bezdratovou sit.

n Kliknéte na ikonu Wi-Fi na panelu nabidek v horni ¢asti obrazovky.

a Pfi ptipojovani k zafizenim prostfednictvim bezdratového sitového
pristupového bodu zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Wi-Fi a vyberte

sitovy nazev (SSID) sité, ke které se projektor pripojuje.

Nastaveni zabezpeceni bezdratové sité pro rezim
Jednoduchy AP

Miizete nastavit zabezpeceni projektoru pro pouzivani v bezdratové siti s
rezimem Jednoduchy AP. Mtizete pouzit zabezpe¢eni WPA2-PSK.

Pozadejte spravce vasi sité o pomoc pti zadani spravnych udaju.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko
[Enter].

a Vyberte polozku Sitova nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].
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Vyberte polozku Heslo, stisknéte tlacitko [Enter] a zadejte heslo o délce

o . Pozadejte spravce vasi sité o pomoc pfi zadani spravnych adaju.
8 az 63 znakil. Jte sp p p pravny j

[Heslo]

Chcete-li nakonfigurovat zabezpeceni WPA3-EAP nebo WPA2/WPA3-
EAP, zkontrolujte, zda je soubor digitalniho certifikdtu kompatibilni s
typem registrace projektoru a zda je umistén pfimo v pamétovém
zatizeni USB.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tla¢itko
[Enter].
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Vyberte polozku Sitova nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

oK Cancel Vyberte nabidku Bezdratova sit LAN a stisknéte tla¢itko [Enter].

2
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[ Bezdratova sit LAN ] Zpét

Po zadani hesla se vratte na obrazovku Sitova nastaveni, vyberte

polozku Nastavit a podle zobrazenych pokynt uloZte nastaveni a Hledat pristupovy bod

zaviete nabidky. SSID
Zabezpeceni Otevrit
Nastaveni IP
Nastaveni zabezpeceni bezdratové sité pro rezim Server DNS 1 0.0.0.0
infrastruktury Server DNS 2 0.0.0.0
IPv6 Vypnuto v

Mizete nastavit zabezpeceni projektoru pro pouzivani v bezdratové siti s
rezimem infrastruktury. Nastavte jeden z nasledujicich typt zabezpeceni tak, Zobrazeni adresy IP Zapnuto
aby odpovidal nastaveni pouzivanym ve vasi siti:

o Zabezpeceni WPA3-PSK

* Zabezpeceni WPA2/WPA3-PSK B Vyberte nastaveni Zabezpeceni a stisknéte tlacitko [Enter].
o Zabezpeceni WPA3-EAP

o Zabezpeceni WPA2/WPA3-EAP
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a Vyberte nastaveni zabezpeceni, ktera odpovidaji nastaveni vasi sité.

[ Zabezpeceni] Zpét

WPA2/WPA3-PSK
WPA2/WPA3-EAP
WPA3-PSK
WPA3-EAP

v Otevrit

gAl Podle vybraného zabezpeceni postupujte nékterym z ndsledujicich
zpusobu.

« WPA3-PSK nebo WPA2/WPA3-PSK: Vyberte polozku Heslo,

stisknéte tlacitko [Enter] a zadejte heslo o délce 8 az 63 znaki. Potom

prejdéte ke kroku 16.

« WPA3-EAP nebo WPA2/WPA3-EAP: Vyberte polozku Typ EAP a

stisknéte tlacitko [Enter].

8 Vyberte protokol pro ovéreni jako nastaveni Typ EAP.

[ Typ EAP] Zpét
PEAP-TLS
EAP-TLS
EAP-FAST

Chcete-li naimportovat certifikat, vyberte typ certifikdtu a stisknéte
tlacitko [Enter].

« Certifikat klienta pro typ PEAP-TLS nebo EAP-TLS

B8 88

B 8

+ Certifikat CA pro vsechny typy EAP

vaseho webového prohlizece. Certifikat oviem zaregistrujte
pouze jednou, protoze jinak se nemusi nainstalovat spravné.

Digitalni certifikaty miZete rovnéz zaregistrovat s pouzitim

Vyberte polozku Ulozit a stisknéte tlacitko [Enter].

Podle zobrazenych pokyni pripojte pamétové zafizeni USB k portu
projektoru USB-A.

Stisknutim tladitka [Enter] zobrazte seznam certifikatd.

Ze zobrazeného seznamu vyberte certifikat, ktery chcete importovat.

Ihned se zobrazi vyzva, abyste zadali heslo k certifikatu.

Zadejte heslo a stisknéte tlacitko [Enter].

Certifikat bude naimportovan a zobrazi se zprava o dokonéeni.

Podle potreby provedte nastaveni EAP.

 Jméno uzivatele umoznuje zadat jméno uzivatele o délce az 64
alfanumerickych znaku. Pfi importovani certifikatu klienta je
automaticky nastaveno jméno, na které byl certifikat vystaven.

« Heslo umoznuje zadat heslo o délce do 64 alfanumerickych znaku
pro ovéfeni pii pouzivani typu PEAP nebo EAP-FAST.

o Oveérit certifikat serveru umoziuje vybrat, zda ovérit certifikat
serveru, kdyz je nastaven certifikat CA, ¢i nikoli.

» Nazev serveru Radius umoziiuje zadat nazev serveru pro ovéfeni.

Po dokonéeni nastaveni se vratte na obrazovku Sifova nastaveni,
vyberte polozku Nastavit a podle zobrazenych pokyni ulozte nastaveni
a zavrete nabidky.
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» Souvisejici odkazy

« "Podporované certifikaty klienta a CA" 5.143

Podporované certifikaty klienta a CA

Lze zaregistrovat tyto typy digitalnich certifikatu.

Certifikat klienta (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Specifikace Popis

Formit PKCS#12

Pfipona PFX, P12

Sifrovani RSA

Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Délka klice 512/1024/2048/4096 bitt

Heslo Az 64 alfanumerickych znakt; povinné

Certifikat CA (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Specifikace Popis

Formit X509v3

Pripona DER/CER/PEM

Sifrovani RSA

Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Délka klice 512/1024/2048/4096 bitt

Kédovani BASE64/Binary

Pouzivani kodu QR pro pripojeni mobilniho zarizeni

Po vybéru nastaveni bezdratové sité pro vas projektor muzete na plose

zobrazit kdd QR a pouzit jej k pfipojeni mobilniho zafizeni pomoci aplikace

Epson iProjection (i0S/Android).

« Zkontrolujte, zda je ve vagem zafizeni nainstalovana nejnovéjsi verze

aplikace Epson iProjection.

« Aplikaci Epson iProjection lze stdhnout zdarma z webovych stranek
App Store nebo Google Play. Za jakékoli poplatky za komunikaci
s obchodem App Store ¢i Google Play je zodpovédny zakaznik.

« Pfi pouziti Epson iProjection v rezimu pripojeni Rychly
doporucujeme provést nastaveni zabezpeceni.

Stisknéte tlacitko [LAN] na dalkovém ovladaci.
Na projekéni plose se zobrazi kod QR.

LAN. na Text a kéd QR v nabidce Sif projektoru.
@ Sit > Sitova nastaveni > Sitova projekce > Epson
iProjection > Zobrazit info o LAN.

o Chcete-li kdd QR skryt, stisknéte tlacitko [Esc].
o Kdyz je kéd QR skryty, zobrazte jej stisknutim tlacitka [Enter].

o Pokud se kdd QR nezobrazi, nastavte polozku Zobrazit info o

Spustte aplikaci Epson iProjection ve vaSem mobilnim zafizeni.

Nactenim promitnutého kédu QR pomoci aplikace Epson iProjection
jej ptipojte k projektoru.

Aby se kéd QR nacetl spravné, drite mobilni zafizeni

rovnobézné s promitaci plochou a dostate¢né blizko, aby se
promitany kod vesel do voditka ¢te¢ky kédu QR mobilniho
zafizeni. V prili§ velké vzdalenosti od promitaci plochy se kod
nemusi nacist.

Po navazani pripojeni vyberte nabidku Contents z == a potom vyberte
soubor, ktery chcete promitat.
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Pouziti klice USB pro pripojeni k pocita¢i Windows
Miizete nakonfigurovat jednotku USB flash jako kli¢ USB pro rychlé ptipojeni

projektoru k pocitaci se systémem Windows s podporou mistni sité LAN. Po
vytvofeni USB klice miizete rychle promitat obrazy ze sitového projektoru.

n Nakonfigurujte kli¢ USB pomoci Nastroj pro konfiguraci USB klice
softwaru Epson iProjection (Windows).

& Pokyny naleznete v dokumentu Epson iProjection - Ndvod na
pouziti (Windows/Mac).

Zajistéte, aby byl ve vasem projektoru nainstalovan nebo zabudovan
modul bezdratové sit¢ LAN.

Zapnéte projektor.

Stisknéte tlac¢itko [LAN] na dalkovém ovladadi.

Zobrazi se obrazovka se sitovymi informacemi. Ovérite, zda je
zobrazeno SSID a adresa IP.

Pripojte USB adaptér k portu USB-A projektoru.

Promitne se zprava o dokonceni aktualizace sitovych informaci.
Odpojte USB adaptér.
Pripojte USB adaptér k nékterému portu USB na pocitaci.

Nainstalujte nezbytné aplikace podle pokynt na obrazovce.

QO 0 00 0

« Pokud se zobrazi zprava brany firewall systému Windows,

klepnutim na volbu Ano a tim deaktivujte branu firewall.
« Kinstalaci aplikace je zapottebi opravnéni spravce.

« Pokud instalace neprobéhne automaticky, kliknéte dvakrat na
MPPLaunch.exe v kli¢i USB.

Po nékolika minutach projektor zobrazi obraz z vaseho pocitace.

Po dokonceni bezdratového promitani vyberte na hlavnim panelu
opera¢niho systému Windows volbu Bezpecné odebrat hardware a
potom odpojte USB adaptér od pocitace.

$ K reaktivaci vaseho pripojeni k bezdratové mistni siti LAN bude
pravdépodobné tieba restartovat pocitac.

» Souvisejici odkazy
« "Ziskani nejaktudlnéjsi verze dokumentd” s.10

Pripojeni pocitaca se systémem Windows/Mac
pomoci systému pro bezdratovou prezentaci

Pomoci volitelného systému pro bezdratovou prezentaci miizete rychle
pripojit projektor bezdratové k pocitaci a promitat obraz. Systém pro
bezdratovou prezentaci (ELPWP10) obsahuje dva bezdratového vysilace
(ELPWTO1) a jeden modul bezdratové mistni sit¢ LAN (ELPAP11).

Podrobnosti naleznete v dokumentu Epson Wireless Presentation System
Uzivatelska prirucka.

» Souvisejici odkazy
« "Prvni nastaveni systému pro bezdratovou prezentaci” s.145
« "Promitani se systémem pro bezdratovou prezentaci” s.146
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Prvni nastaveni systému pro bezdratovou prezentaci

Pfi prvnim pouziti systému pro bezdratovou prezentaci je nutné provést
pripravu, jako je naptiklad sparovani bezdratovych vysilacii s projektorem.

o Pred parovanim vyberte pro projektor sitova nastaveni.
« Pokud zménite Nazev projektoru nebo Heslo v nabidce Sitova
nastaveni, bezdratové vysila¢e bude nutné sparovat znovu.

« Nezbytny software a prirucky lze stdhnout z nasledujicich webovych
stranek:
epson.sn

n Zapnéte projektor.

g Pripojte bezdratovy vysila¢ k portu USB-A projektoru.

I HDBaseT | HDMIZ  HDMI1 _ HDMI Out
-
=3
15— Y=
|
| £ :
USB-A feasvf-20n Rer232¢ LAN

v

Zapisi se sitové informace a zobrazi se zprava o dokonéeni. Dokonceni
sparovani muze chvili trvat.

A\ Vystraha

Béhem zapisovani sitovych informaci neodpojujte od projektoru napajeci
kabel ani bezdratovy vysila¢. Pokud budou napdjeci kabel nebo bezdratovy
vysila¢ odpojeny, projektor se nemusi spustit spravné. Bezdratovy vysilac
odpojte az poté, co se zobrazi zprava o dokonceni.

B Pokud chcete pokracovat s parovanim, pripojte dal$i bezdratové
vysilace.

Pokud je to nutné, vybranim moznosti Ano nastavte polozku
Zobrazeni privodce pripojenim na Zapnuto.

%« Doporucujeme vybrat moznost Ano. Pii pristim zapnuti
projektoru, kdy nebude pfijiman zadny signal, se zobrazi
privodce pripojenim pro bezdratovy vysila¢ (Epson Wireless
Presentation).

o Pokud je polozka Zobrazeni privodce pripojenim nastavena
na Vypnuto a polozka Pfehrani obsahu na Vypnuto, zobrazi
se zprava s vyzvou k nastaveni funkce Zobrazeni privodce
pripojenim na Zapnuto.

« Zobrazeni priivodce pfipojenim muzete zménit v nabidce
projektoru Sit.

@ Sit > Nastaveni vysila¢e > Zobrazeni pravodce
pripojenim

B Odpojte bezdratovy vysila¢ od projektoru a potom ke stejnému portu
pripojte modul bezdratové mistni sité LAN.

G Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Zkontrolujte, ze je polozka Nap. bezdr. sité LAN v nabidce Sprava
nastavena na Zapnuto a polozka Jednoduchy AP v nabidce Sitova
nastaveni na Zapnuto.

Doporucujeme aktivovat zobrazeni privodce pripojenim vypnutim a
opétovnym zapnutim projektoru.

@ Nastavite-1i polozku Automatické zapnuti v nabidce Sit na Zapnuto,
mizete promitani spustit, i kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu
(kdyz je vypnuté napajent).
@ Sit > Nastaveni vysila¢e > Automatické zapnuti


http://epson.sn
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Promitani se systémem pro bezdratovou prezentaci

Pomoci sparovaného bezdratového vysilace mizete rychle navazat pfimé
pripojeni mezi projektorem (pfijimacem) a pocitacem se systémem
Windows/Mac a snadno promitat obraz.
$ Zajistéte, aby byl ve vasem projektoru nainstalovan modul bezdratové
sité LAN.

Zapnéte projektor.

Ptipojte bezdratovy vysila¢ k portu USB na pocitaci.

Promitejte obsah pomoci softwaru Epson Wireless Presentation v
bezdratovém vysilaci. Podrobnosti naleznete v dokumentu Epson
Wireless Presentation System UZivatelskd prirucka.



Bezdratové sitové promitani z mobilniho pristroje (Screen Mirroring)

Do tohoto projektoru lze zasilat obraz z mobilnich pristroji, napriklad z « "Pfipojeni pomoci funkce Screen Mirroring v operaénim systému Windows
notebooku, chytrych telefonti a tablettl, s vyuzitim technologie Miracast. 11" 5.150

Miizete pripojit dvé zafizeni, ktera vyuzivaji technologii Miracast, soucasné.
Projektor rozpozna vstupni zdroje jako Screen Mirroringl a Screen
Mirroring2. Je tfeba nastavit polozku Pierusit pfipojeni na Vypnuto.

Vybér nastaveni Screen Mirroring
@ Sit > Sitova nastaveni > Sitova projekce > Screen Mirroring > Pferusit
pfipojeni Aby bylo mozné promitat obraz z vaSeho mobilniho pfistroje, musite vybrat

Pokud vas$ piistroj podporuje technologii Miracast, neni nutné instalovat nastaveni Screen Mirroring pro vis projektor.

zadny dalsi software. Pfi pouzivani pocitace s opera¢nim systémem Windows

ovérte, zda je dostupny nezbytny adaptér pro pripojeni Miracast. @ Pouzivate-li operaéni systém Windows 10/11, miiZete vysilat obraz
pomoci nasledujicich ptipojent:

o Vysilani obrazu z vaseho zafizeni do projektoru ptimo

o Nelze prehravat prokladany obraz. o Vysildni obrazu prostiednictvim mistni sité

o Nelze ptehravat vicekanalovy zvuk prostfednictvim 3ch (kandl 3). Kdyz vysilate obraz prostfednictvim mistni sité, pfipojeni je stabilnéjsi

vevrs

Pti pouzivani funkci Screen Mirroring plati nasledujici omezeni.

o V zavislosti na rozliSeni a snimkové frekvenci nemusi byt mozné promitat nésledujicich zptisobi:

obraz. « Pripojte kabel mistni sité LAN.
« Nelze prehravat 3D video. « Vyberte nastaveni Bezdratova sit LAN pro pfipojeni k

(. . , v v . N ; bezdratovému pristupovému bodu.
o V zavislosti na vasem zaftizeni se s pripojenim Miracast pravdépodobné

Aby byl Zné ripojit k bezdratové Fist ‘mu bodu, j
nezobrazi obsah chranény autorskymi pravy. Y PY'0 MOENE 8¢ P POy < ooz O Dt S POV aoe )¢

treba nainstalovat volitelny modul bezdratové mistni sité LAN.
 Béhem promitani s funkci Screen Mirroring neménte Nast. Screen

Mirroring projektoru. V opa¢ném pripadé se projektor odpoji a jeho
opakované pripojeni muize chvili trvat.
@@ Sit > Sitova nastaveni > Sitova projekce > Screen Mirroring

« Béhem promitani Screen Mirroring nevypinejte projektor pfimo jisticem.

$ Mobilni pristroje s nainstalovanym opera¢nim systémem Android nebo
Windows 8.1 nebo novéjsi podporuji predevsim technologii Miracast.

Podpora technologie Miracast se lisi v zavislosti na mobilnim zafizeni.
Podrobnosti viz ptiru¢ka k mobilnimu zafizeni.

» Souvisejici odkazy

« "Vybér nastaveni Screen Mirroring" s.147

« "Ptipojeni pomoci funkce Screen Mirroring s technologii Miracast" s.149

« "Ptipojeni pomoci funkce Screen Mirroring v opera¢nim systému Windows
10" 5.150



Bezdratové sitové promitani z mobilniho prist

je (Screen Mirroring)

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sprava a stisknéte tlacitko

[Enter].

Casto pouzivané pol

Obr.

1/0 signalu
Instalace
Zobrazeni

Provoz

Vicenasobna projekc

Pamét’

ECO

a Nastavte polozku Nap. bezdr. sité LAN na Zapnuto.

B Vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko [Enter].

vané poloz... IS

Sprava
UZivatelské tlacitko
UZivatelské logo
Vlastni vzor
Provozni zamek
4K vylepseni
Jednota barev
Shoda barev
Rezim obnovy
Kalibrace svetla
Datum & cas
Mastaveni planu
Map. bezdr. sité LAN
Diagnostika sité LAN
Misto ulozeni logu
Rozsah davk. nast.
Jazyk @

Informace

[ Nap. bezdr. sité LAN ]

Vypnuto

Info. o bezdratove siti LAN

Rezim svétla 10 signalu Info. o kabelové LAN
Instalace Informace o Art-Net kanalu
Zobrazeni Sitova nastaveni

Vypnuto Provoz

Zapnuto

Nastaveni vysilate

Sprava Obnovit nastaveni sité

Vicenasobna projekce
1D projektoru Vypnuto
Dlazdice
Geometricka korekce Quick Corner

Spojovani okrajl

MEéritko

Jednota barev

: ReZim svétla Normalni

USB a vnitrni pameét Shoda barev

RGBCMY

Cesky

nhnrwit nastaveni virenAsnh

Vyberte polozku Sitova nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Rozhrani prioritniho ovladani a stisknéte tlacitko
Zpét [Enter].

Zvolte jednu z nasledujicich moznosti:

« Pokud vysilate data prostfednictvim mistni sit¢ s pouzitim kabelové
sité¢ LAN, vyberte moznost Kabelova LAN.

 Pokud vysilate data pfimo nebo prostfednictvim bezdratového
ptistupového bodu, vyberte moznost Bezdratova sit LAN.

« Pokud vase zafizeni podporuje pouze ptimé vysilani dat, vyberte
moznost Bezdratova sit LAN.



Bezdratové sitové promitani z mobilniho pristroje (Screen Mirroring)

Nastavte polozku Jednoduchy AP na Zapnuto. Po dokonceni vybéru nastaveni se vratte na obrazovku Sitova
nastaveni, vyberte polozku Nastavit a podle zobrazenych pokynt
uloZte nastaveni a zavfete nabidky.

[Jednoduchy AP ] Zpét
Vypnuto Pripojeni pomoci funkce Screen Mirroring s

technologii Miracast

Pokud vas mobilni pfistroj, naptiklad chytry telefon, podporuje technologii
Miracast, muzete se pripojit bezdratové k projektoru a promitat obraz.
Pfipojenim pomoci funkce Screen Mirroring muizete prehravat zvuk

@ Pokud neni nastavené zadné Heslo, zobrazi se vyzva k nastaveni
prostfednictvim reproduktorového systému projektoru.

Heslo. Nastavte Heslo podle zobrazenych pokynii.

Vratte se na obrazovku Sitova nastaveni a vyberte moznost Sitova Podle potteby vyberte v projektoru nastaveni Screen Mirroring.

projekce.
Stisknutim tlac¢itka [LAN] na dalkovém ovladaci prepnéte na zdroj

g Nastavte polozku Screen Mirroring na Zapnuto. Screen Mirroring.

Zobrazi se obrazovka se sitovymi informacemi.

[ Screen Mirroring ] Zpét
Vyhledejte projektor pomoci funkce Miracast ve vadem mobilnim
pristroji.
Vypnuto Zobrazi se seznam dostupnych zafizeni.

Vyberte v seznamu Nazev proj.

Podle potteby vyberte volby. Pokud se v mobilnim zatizeni zobrazi obrazovka pro zadani kédu PIN,

Q0 B8 MO8

« Volba Prerusit pipojeni umoznuje ptipojit se k dal§imi mobilnim zadejte ,kéd,PIN zobrazeny na obrazovce se sitovymi informacemi nebo
zatizeni béhem promitani Screen Mirroring nebo se pfipojit pouze k v promitaném obrazu.
jednomu zaftizeni. Chcete-li pouzit dva zdroje Screen Mirroring, Projektor zobrazi obraz z vaseho mobilniho pfistroje.
nastavte tuto polozku na Vypnuto.

« Volba Optimalizovat vykon umoznuje upravit rychlost/kvalitu $ Navézani pfipojeni mize chvili trvat. Béhem piipojovéni
funkce Screen Mirroring. Vybérem nizkého ¢isla se vylepsi kvalita; neodpojujte napajeci kabel projektoru. V opaé¢ném piipadé by
vybérem vysokého ¢isla se zvysi rychlost. vas pristroj mohl zatuhnout nebo nefungovat spravné.

V zavislosti na mobilnim pristroji bude pravdépodobné pti
pripojovani tfeba odstranit nékteré zatizeni. Postupujte podle
pokynt zobrazenych na ptistroji.

 Volba Info o Screen Mirroring zobrazi informace o ptipojeni pfi
promitani zdroje Screen Mirroring.



Bezdratové sitové promitani z mobilniho pristroje (Screen Mirroring)

Pripojeni pomoci funkce Screen Mirroring v
operacnim systému Windows 10

Pfipojenim pomoci funkce Screen Mirroring mtizete nakonfigurovat pocita¢
pro bezdratové promitani a prehravat zvuk prostfednictvim
reproduktorového systému projektoru.

n Podle potieby vyberte v projektoru nastaveni Screen Mirroring.

Stisknutim tlac¢itka [LAN] na dalkovém ovladaci prepnéte na zdroj
Screen Mirroring.

Zobrazi se obrazovka se sitovymi informacemi.

Zobrazi se seznam dostupnych zafizeni.

B Podrzte kldvesu Windows a soucasné stisknéte klavesu K na kldvesnici.

Vyberte v seznamu Nazev proj.

Add devices

G Maasenr
oty Other devices

u Dt 58 Opmal Meuse

Download over metered connections
55 ek prevent e s, ke e o s e st

youire o mateved indenet

Related sattings

B Pokud se v poéitaci zobrazi obrazovka pro zadani kédu PIN, zadejte
kod PIN zobrazeny na obrazovce se sitovymi informacemi nebo v pravé
dolni ¢asti promitaného obrazu.

Projektor zobrazi obraz z vaseho pocitace.

@ Navazani ptipojeni mutize chvili trvat. Béhem pripojovani
neodpojujte napajeci kabel projektoru. V opaéném pripadé by
vas$ pristroj mohl zatuhnout nebo nefungovat spravné.

Pripojeni pomoci funkce Screen Mirroring v
operacnim systému Windows 11

Ptipojenim pomoci funkce Screen Mirroring mizete nakonfigurovat pocita¢
pro bezdratové promitani a prehravat zvuk prostfednictvim
reproduktorového systému projektoru.

o0 08

Podle potreby vyberte v projektoru nastaveni Screen Mirroring.

Stisknutim tlac¢itka [LAN] na dalkovém ovladaci pfepnéte na zdroj
Screen Mirroring.

Zobrazi se obrazovka se sitovymi informacemi.
Kliknéte na ikonu reproduktoru na hlavnim panelu pocitace.

Kliknéte na Vysilani.

Zobrazi se seznam dostupnych zafizeni.

Pokud se polozka Vysilani nezobrazuje nebo pokud se zobrazuje

jind zprava, konzultujte prirucku dodanou s pocitacem.

Vyberte v seznamu Nazev proj.

Pokud se v pocitaci zobrazi obrazovka pro zadani kddu PIN, zadejte
kod PIN zobrazeny na obrazovce se sitovymi informacemi nebo v pravé
dolni ¢asti promitaného obrazu.

Projektor zobrazi obraz z vadeho pocitace.



Bezdratové sitové promitani z mobilniho pristroje (Screen Mirroring)

@ Navazani ptipojeni mutize chvili trvat. Béhem pripojovani
neodpojujte napajeci kabel projektoru. V opaéném pripadé by
vas$ pristroj mohl zatuhnout nebo nefungovat spravné.



HTTPS

Protokol HTTPS mtizete vyuzit pro vétsi zabezpeceni komunikace mezi Vyberte nabidku Ovladani projektoru a stisknéte tlacitko [Enter].
projektorem a webovym prohlize¢em. Chcete-li tuto moznost vyuzit, vytvorte
certifikat serveru, nainstalujte jej do projektoru a zapnéte nastaveni HTTPS v

sdani proj Zpét
nabidkach projektoru pro ovérovani spolehlivosti webového prohlizece. LEndent projsiory | d

I kdy nenainstalujete certifikat serveru, projektor automaticky vytvori Komunikace prikaz(i T ranEns
samopodpisovatelny certifikat a povoli komunikaci. Vzhledem k tomu, ze
tento samopodpisovatelny certifikat nemtize ovérit spolehlivost z webového

Nastaveni Web API

prohlizece, zobrazi se upozornéni na spolehlivost serveru v moment¢, kdy se PJLink Vypnuto e
ziska ptistup k projektoru z webového prohlizece. Toto upozornéni nebrani v SNMP Vypnuto v
komunikaci. e
AMX Device Discovery Vypnuto
» Souvisejici odkazy Crestron Connected Vypnuto
« "Importovani certifikdtu webového serveru pomoci nabidek" s.152 Crestron %0 Cloud Vypnuto
Control4 SDDP Vypnuto
— — = = Art-Net Zapnuto
Importovani certifikatu webového serveru pomoci — Ut =
nabldek Certifikat webového serveru

Mizete vytvorit certifikat webového serveru a naimportovat jej pomoci
nabidek projektoru a externiho pamétového zatizeni.

Nastavte polozku HTTPS na Zapnuto.

jednotku USB flash.

« Digitélni certifikdty muzete rovnéz zaregistrovat z vaseho webového
prohlizece. Certifikat ovéem zaregistrujte pouze jednou, protoze jinak
se nemusi nainstalovat spravné.

o Jako externi pamétové zafizeni mtizete s timto modelem pouzit
Vyberte volbu Certifikat webového serveru a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Ulozit a stisknéte tlacitko [Enter].

Podle zobrazenych pokynt pripojte pamétové zarizeni USB k portu
n Zkontrolujte, zda je soubor digitalniho certifikdtu kompatibilni s projektoru USB-A.
registraci projektoru a zda je umistén piimo v pamétovém zarizeni

USB. Stisknutim tlac¢itka [Enter] zobrazte seznam certifikata.

a Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko

(Enter] Ze zobrazeného seznamu vyberte certifikat, ktery chcete importovat.
nter].

Thned se zobrazi vyzva, abyste zadali heslo k certifikatu.

B Vyberte polozku Sitova nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter]. _ o g
Zadejte heslo a stisknéte tlacitko [Enter].

8 80 A0Q®

Certifikat bude naimportovan a zobrazi se zprava o dokonceni.



HTTPS

» Souvisejici odkazy
« "Podporované certifikaty webového serveru" s.153

Podporované certifikaty webového serveru

Lze zaregistrovat tyto typy digitalnich certifikatu.

Certifikat webového serveru (HTTPS)

Specifikace Popis

Format PKCS#12

Pfipona PFX, P12

Sifrovani RSA

Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Délka klice 512/1024/2048/4096 bitt

Obecny nazev Nizev sitového hostitele

Organizace Volitelné

Heslo Az 64 alfanumerickych znak; povinné




Sdileni obrazovky

Aktualné promitany obraz muizete $ifit az do ¢tyf projektort, které jsou o Béhem Sdileni obrazovky nelze ménit nastaveni Sit projektoru.
pripojeny ke stejné siti. To vam umoznuje sledovat obraz z jinych projektort
soucasne. » SouVisejiCi Odkazy
o "Sdileni obrazu" s.154
« Tato funkce neni k dispozici v rezimu Pfehrani obsahu. » "Piijem obrazu sdilené plochy" 5.156
« Tato funkce neni k dispozici, kdy?z je polozka 4K vylepseni v nabidce
projektoru Sprava nastavena na Zapnuto.
Sdileni obrazu
s —— 2
Pred sdilenim obrazu musite v projektoru provést nastaveni.
= ‘ « Pfipojte projektor k siti.
<> S « Polozka Sdileni obrazovky musi byt nastavena na Zapnuto.
% n «@ Sit > Sitova nastaveni > Sitova projekce > Sdileni obrazovky

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

a Stisknéte tlacitko [Home].

B Vyberte moznost Sdileni obrazovky.

Pti pouzivani funkci Sdileni obrazovky plati nasledujici omezeni.

« Obrazovku muzete sdilet s projektory, které podporuji funkci sdileni
obrazovky.

« Pokud maji projektory sdilejici obraz rozdilné verze firmwaru, mtize byt
nutné kvuli sdileni obrazu firmware projektort aktualizovat.

o Obraz chranény HDCP nelze distribuovat.



Sdileni obrazovky

a Vyberte moznost Zahajit sdileni obrazovky. B ZvoltePripojit.

Kdy?z je navazano spojeni, v pravé horni ¢asti projekéni plochy se
zobrazuje panel se stavem sdileni. Panel se stavem sdileni mizete
presunout.

Sdileni obrazovky : EBO00000
[Escl:Ukongit sdileni obrazovky

Chcete-li se ptipojit k dal$im projektortim, podle potieby zopakujte
kroky 3 a 6.

8 Pokud chcete povolit kresleni na distribuovaném obraze, vyberte

moznost ¥,
. o : Lze kreslit na cilovém projektoru.

. @ : Na cilovém projektoru nelze kreslit.

g Vyberte vstupni zdroj pro promitani obrazu, ktery chcete sdilet.

Obraz je distribuovan na cilové projektory.

» Souvisejici odkazy
« "Dokonceni sdileni obrazovky" s.155

Dokonceni sdileni obrazovky

Chcete-li ukoncit sdileni, vyberte ikonu na panelu se stavem sdileni. Tato
moznost odpoji vSechny projektory najednou. Pokud chcete odpojit konkrétni
@ V ptipadé potieby zadejte heslo projektoru pomoci numerické k b dei ) 1 5}’ ) h pok P
rojektor, postupujte podle ndsledujicich pokyn.
klavesnice. Heslo projektoru se zobrazuje na promitaném obrazu Pro) postupujie b J POXY
cilového projektoru.

@) Zadejte adresu IP pomoci numerické klavesnice.

n Stisknéte tladitko [Home].
@) Zobrazi historii pfipojeni. Chcete-li se ptipojit k projektoru, ke kterému
jste jiz drive byli pfipojeni, vyberte IP adresu v zobrazeném seznamu.



Sdileni obrazovky

a Vyberte moznost Sdileni obrazovky. $ KdyZ vyberete moznost Odpojit vse, tla¢itko se zméni na tlatitko
Potvrdit. Timto tla¢itkem odpojite vSechny projektory.

Piijem obrazu sdilené plochy

Pfed pfijmem obrazu musite v projektoru provést nastaveni.
« Pripojte projektory ke stejné siti jako projektor, ktery sdili obraz.
« Ujistéte se, Ze se k projektoru pomoci softwaru Epson iProjection
nepfipojuje zadné jiné zafizeni.
« Polozka Sdileni obrazovky musi byt nastavena na Zapnuto.
@ Sit > Sitova nastaveni > Sitova projekce > Sdileni obrazovky

Kdyz druhy projektor za¢ne sdilet obraz, sdileny obraz se automaticky
zobrazi.

Pokud ne, stisknéte tlac¢itko [LAN] na délkovém ovladadi.

Chcete-li odstranit sdileny obraz béhem promitani, stisknéte tlacitko [Esc].

$ Pokud nemate adresu IP projektoru, stisknéte tlacitko [Home] a
vyberte moznost Sdileni obrazovky. Adresu IP muzZete zjistit na
obrazovce pravodce.

Vybrany projektor bude odpojen a sdileni obrazovky bude pro tento
projektor ukonceno.

a Chcete-li odpojit dalsi projektory, opakujte krok 3.



Monitorovani a ovladani projektoru

Tyto casti obsahuji informace o monitorovani a ovladani projektoru prostrednictvim sité.

» Souvisejici odkazy

"Epson Projector Management" s.158

« "Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece" s.159
« "Registrace digitalnich certifikati z webového prohlizece" s.167
« "Nastaveni sitovych e-mailovych upozornéni projektoru" s.168
« "Nastaveni monitorovani pomoci protokolu SNMP" 5.169

o "Pouzivani ptikazt ESC/VP21" 5.170

« "Podpora systému PJLink" s.171

o "Art-Net" 5.172

« "Podpora systému Crestron Connected" s.173

« "Web API"s.175

« "Nastaveni planti udalosti projektoru” s.176



Epson Projector Management

Software Epson Projector Management (pouze opera¢ni systém Windows)
umoziuje monitorovat a ovladat vas projektor prostfednictvim sité. Pokyny
naleznete v dokumentu Epson Projector Management - Ndvod na pouZziti.

Software Epson Projector Management lze stdhnout z nasledujici webové
stranky.

epson.sn


http://epson.sn

Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

Po pripojeni vaseho projektoru k vasi siti mtizete provést nastaveni projektoru JiQ Do adresntho fadku prohlizece zadejte adresu IP projektoru a piejdéte
a ovladat promitani pomoci nékterého kompatibilntho webového prohlizece. na obrazovku Epson Web Control. Na zacatek a na konec adresy IPv6
To umoznuje vzdalené pristupovat k projektoru. vlozte [ a ].
V rezimu Pfehrani obsahu muzete také upravit seznamy stop. Zobrazi se obrazovka Epson Web Control.
 V normélnim rezimu
Upozornéni
V rezimu Prehrani obsahu v nasledujicich situacich nevyjimejte jednotku USB EB000000 Epson Web Control
flash z projektoru ani neodpojujte napdjeci kabel projektoru. Mohlo by dojit k
poskozeni dat uloZenych na jednotce USB flash. —e ——
o Kdy?z je zobrazena obrazovka Seznamy stop =
» Kdyz je zobrazena obrazovka USB pamétové zarizeni qﬂ)
Basic Control 0SD Control Pad
—e -——

$ « Zkontrolujte, zda je projektor a pocita¢ pfipojen k siti. Pokud se
ptipojujete bezdratové, pripojte zafizeni prostfednictvim = SRESTRON
bezdratového sitového pristupového bodu.

o Lze pouzit nasledujici webové prohlizece. Test Patom Crostron Connected
o Microsoft Edge (Windows) Erm—
{6 Advanced >

o Safari (Mac, iOS)
o Chrome (Android)

o Béhem pouzivani webového prohlizece se neptipojujte pomoci
serveru proxy. Pomoci webového prohlizece nelze vybrat nékterd
nastaveni v nabidce projektoru a nelze ovladat nékteré funkce
projektoru.

« Pokud nastavite polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap. v
nabidce Provoz projektoru, mizete pomoci webového prohlizece
provadét nastaveni a ovladat promitani, i kdyz se projektor nachazi v
pohotovostnim rezimu (kdyz je vypnuté napajeni).

@ Slouzi ke vzdalenému ovladani projektoru.

@ Zobrazi zkusebni vzor.

Projektor muzete rovnéz ovladat pomoci webového prohlizece
prostfednictvim aplikace Epson iProjection (i0S/Android). @ Slouzi ke konfiguraci detailnich nastaveni projektoru.

@ Otevie okna ovladani Crestron Connected a Crestron XiO Cloud.

n Zkontrolujte, zda je projektor zapnuty. @ Umoznuje ovlddat nastaveni nabidky projektoru prstem nebo mysi.

Zkontrolujte, zda je pfipojen vas pocita¢ nebo zatizeni ke stejné siti
jako projektor.

B V pocitaci nebo zafizeni spustte webovy prohlizec.



Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

» V rezimu Pfehrdni obsahu @ o Pro pristup k nékterym moznostem na obrazovce Epson Web
Control bude pravdépodobné nezbytné prihlaseni. Pokud se
EB00000O Epson Web Control zobrazi okno pro prihldseni, zadejte vase uzivatelské jméno a
heslo.
0_ o ’ B o Uzivatelské jméno pro piistup k moznosti Zakladni
E| &) o ovladani je EPSONREMOTE. Neni nastaveno zadné
@‘T’MHS ys8 vemory vychozi heslo. Pfi prvnim pouziti funkce nastavte heslo
0__. — podle zobrazenych pokynd.
® R o Uzivatelské jméno pro pristup }(lost;}tn’im mf)inostem je
9_—. EPSONWEB. Neni nastaveno zadné vychozi heslo. Pokud
bt sttt bl Bebiend nebylo nastaveno zadné Prist. heslo na web, zobrazi se
] ° chybova obrazovka prohlizece. Nastavte heslo v nabidce
e Sifova nastaveni.
Srestron « Heslo Ize zménit v nabidce Sit projektoru.
s . @ Sit > Sitova nastaveni > Heslo Remote
T @™ Sit > Sitova nastaveni > Prist. heslo na web
» Souvisejici odkazy
 "Moznosti webového ovladani" s.160
@ Slouzi ke vzdalenému ovladani projektoru. Moznosti webového ovladani

@ Vybira seznam stop, ktery chcete prehrat, a umoznuje vytvaret a

upravovat seznamy stop. 7akladni ovladani

Pomoci moznosti na obrazovce Zakladni ovladani lze vybrat vstupni zdroj a
@ Umoznuje ovladat nastaveni nabidky projektoru prstem nebo mysi. ovladat projektor.

@ Zobrazi obrazovku Casovy rozvrh.

@ Otevie okna ovladani Crestron Connected a Crestron XiO Cloud.
@ Slouzi ke konfiguraci detailnich nastaveni projektoru.
@ Zobrazi zkusebni vzor.

@ Registruje nebo odstranuje data pro seznam stop na jednotce USB
flash.

B Vyberte volbu, kterd odpovida funkci projektoru, kterou chcete ovladat.



Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

» Pokud se zobrazi okno pro prihlaseni, zadejte vase uZzivatelské jméno

o
(2]
©

O0®0o

a heslo. (Uzivatelské jméno je EPSONREMOTE. Neni nastaveno
zadné vychozi heslo. Pti prvnim pouziti funkce nastavte heslo podle
zobrazenych pokyni.)

« Heslo Ize zménit v nabidce Sit projektoru.
@ Sit > Sifova nastaveni > Heslo Remote

PS £ Home: Basic Control
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Vrati se na obrazovku Epson Web Control.
Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.

Vybere vstupni zdroj. (Dostupné zdroje se lisi v zavislosti na modelu
projektoru.)

Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.
Pozastavi nebo obnovi obraz.
Zobrazi kod QR.

Slouzi k nastaveni hlasitosti reproduktoru.

@ Vyhleda zdroje.

Panel ovladani OSD

Moznosti na obrazovce Panel ovladani OSD umoziuji zobrazit nabidky
nastaveni projektoru a vybrat je pohybem prstu nebo mysi na podlozce.

IR,

0—'.< Home 0SD Control Pad
T

-

Vrati se na obrazovku Epson Web Control.
Zobrazi nabidky nastaveni projektoru.

Nabidky prochazejte prstem nebo mysi.

Slouzi k navratu na predchozi nabidku.

QO0®dOe

Zobrazi témata napovédy.

Obnovi vychozi hodnotu vybraného nastaveni.



Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

Zkusebni vzor

Obrazovka Zkusebni vzor zobrazuje dostupné zkusebni vzory a umoznuje je
vybrat a promitat.

Test Pattern

@ Vrati se na obrazovku Epson Web Control.

@) Zobrazi dostupné zkusebni vzory; vyberte pro promitnuti zkusebniho vzoru.
(Dostupné zkusebni vzory se lisi v zavislosti modelu projektoru.)

@ Vypne zobrazeni zkusebniho vzoru.

Upresnit

Obrazovka Upfesnit umoznuje vybrat nastaveni projektoru.

Pokud nebylo nastaveno zadné P¥ist. heslo na web, zobrazi se chybova

© ®0¢Q

®

obrazovka prohlizece. Nastavte heslo v nabidce Sitova nastaveni.

Durazné doporucujeme heslo pravidelné ménit, abyste zabranili
neopravnénému pristupu k projektoru.

= T > |
< - >
ar = >
< = >
< = >

Otevte nabidky.
Zobrazi nazev nabidky, kterou jste vybrali.

Specifikuje nastaveni projektoru. (Dostupnd nastaveni se lisi v zavislosti na
modelu projektoru.)

Zamkne/odemkne nastaveni projektoru.

Zamknutim lze zabranit nechténym zménam v nastaveni nastroje Epson Web
Control.

Aktualizuje nastaveni projektoru.



Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

Pfi pouzivani nastroje Epson Web Control nelze ménit nasledujici Dilkovy ovladat (pouze v reZimu Ptehrini obsahu)

nastaveni. Pomoci moznosti na obrazovce Dalkovy ovladac Ize vybrat vstupni zdroj,
* Spojeni HDMI ovladat projektor a zahajit promitani seznam?i stop.

« Pevna instalace

o Priivodce instalaci desky nastaveni
o Posun obrazu

» Nainstalovat znovu

« Piehrani obsahu

o Uzivatelské logo

o Vlastni vzor
« Diagnostika sit¢ LAN
o Jazyk

o Zobrazeni stavu

o Informace o Art-Net kanalu
o Hledat pfistupovy bod

o Zahijit parovani

o Event ID

« Uroven antény

« Obnovit nastaveni sité
o Aktualizace firmwaru

olaviist A plaviist B plavlist C
— —_

—_—

$ Pti pouziti Epson Web Control lze vybrat pouze nasledujici nastaveni.
« Pocatecni nastaveni

« Heslo Monitor (az 16 alfanumerickych znaki) Vrati se na obrazovku Epson Web Control.
Pfi prvnim pouziti komunikace piikazi je nutné nastavit heslo ve

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.
webovém prohlizedi.

Vybere vstupni zdroj. (Dostupné zdroje se lisi v zavislosti na modelu

« Nastaveni IPv6 (ru¢né) projektoru.)

o Port HTTP (¢islo portu pro Web Control s vyjimkou 80 [vychozi],
843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

« Zobrazit protokoly

Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.

®0 o0 e

Moznost Efekt pfekryvu se zobrazi, pouze kdyz je aktudlni zdroj jiny nez USB.
Zapnuti nebo vypnuti Efekt piekryvu pro ptidani barevnych a tvarovych efektt
do seznamu stop.

Pfi zapnuti se zobrazi obrazovka Efekty. Do seznamu stop mtiZete pridat
predem definované filtry barevnych a tvarovych efektii. Mtizete také vytvorit
prizptisobeny efekt.



Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

Ur¢uje nastaveni projekéni plochy.

Zobrazi oblibené seznamy stop. Vybranim seznamu stop zahdjite promitani.

©@90e

Zobrazi informace o promitaném seznamu stop.

Ikony oznacuji nastaveni seznamu stop.

7 : Byly pouzity prekryvné efekty

“: Bylo pouzito opakované prehravani

==: Délka seznamu stop

Vybranim $ipky vpravo dole zobrazite nasledujici obrazovku.

© Slouzi k nastaveni hlasitosti reproduktoru.

Obrazovka zobrazena béhem promitani seznamu stop (pouze v rezimu
Pfehrani obsahu)

] playistB v

? 9

—0
o

Zastavi promitdni.

® e

Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku. Pfehravani zvuku a
videa nicméné pokracuje, takze nelze pokracovat v promitani od bodu, ve
kterém jste tuto funkci aktivovali.

Slouzi k nastaveni hlasitosti reproduktoru.

Otevie obrazovku Efekty. Mizete vybrat prednastavené efekty nebo samostatné
vybrat efekty jasu, barvy a tvaru.

(3]
o

Seznam stop (pouze v rezimu Pfehrani obsahu)

Pomoci moznosti na obrazovce Seznam stop lze vybrat seznam stop, ktery
chcete prehrit, a také seznamy stop vytvorit nebo upravit.

o_'ﬂ’um Playlsts S 9
@ : e @ o-—@

: playfist C
3 Dammmatt | 3 | ) e
>

playlist D

4 4 D e

@ Vrati se na obrazovku Epson Web Control.



Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

(2]

o

Spusti promitdni seznamu stop.
Ikony oznacuji nastaveni seznamu stop.
" : Cislo prifazené vasim oblibenym seznamtm stop

~: Bylo pouzito opakované prehravani

7 Byly poutzity piekryvné efekty

Otevie nabidku, kterd umoznuje seznam stop upravit, zkopirovat, zaregistrovat
mezi oblibené nebo odstranit.
Kdyz vyberete moznost Upravy nebo Duplikovat, zobrazi se obrazovka Upravit
seznam stop.

Otevte obrazovku Novy seznam stop, na které muzete vytvorit novy seznam
stop.

Obrazovka Novy seznam skladeb/Upravit seznam skladeb (pouze v rezimu
Piehrani obsahu)

Cancel New Playlist Finish

e ./’

® e

®

O0d® ©

co)

(9]

Slouzi k upravé ndzvu seznamu stop.
Slouzi k zapnuti nebo vypnuti opakovaného prehravani.

Registruje seznam stop mezi oblibené.
Kdy?z je seznam stop registrovany jako oblibeny, muzete jeho prehrani spustit
rychle pomoci obrazovky Dalkovy ovlada¢ nebo pomoci dalkového ovladace.

Zobrazi obrazky nebo filmy, které jste pridali do seznamu stop. Seznam stop
prehrava obrazky nebo filmy ve stanoveném poradi.

Ptida obrazky nebo filmy do seznamu stop.
Odstrani obrazky nebo filmy ze seznamu.

Otevie obrazovku Pfepnout obraz.

Miizete natavit ¢asovy interval pro pfechod na dal$i soubor obrazku. Mizete
také vybrat prechodovy efekt.

Otevie obrazovku Efekty.

Do seznamu stop muizete pridat pfedem definované filtry barevnych a tvarovych
efektl. MiiZete také vytvofit prizptisobeny efekt.

Zobrazi nédhled seznamu stop.

USB pamétové zarizeni (pouze v rezimu Pfehrani obsahu)

(]

Pomoci moznosti na obrazovce USB pamétové zafizeni Ize odeslat data pro
seznam stop na jednotku USB flash nebo data z jednotky odstranit.




Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

Miizete nahrat soubory ve formatu .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp nebo Casovy rozvrh (pouze v rezimu Pehrani obsahu)
gif. Pomoci moznosti na obrazovce Casovy rozvrh lze povolit nebo zakdzat urcité
Pokud chcete do seznamu stop ptidat soubory MP4 a MOV, pouzijte funkce ¢asového rozvrhu.
software Epson Projector Content Manager nebo aplikaci Epson
Creative Projection. o_..‘ T T
' —
0—'. Home USB Memary Device Time Table ‘
Time Table (2018/02/19)
07:00-12:00 1 playlist A
> 12:00-18:00 2 playlist B
18:00-21:30 3 playlist C
Uploaded Data
[ playistB j&? & 00:10 T

@) Vrati se na obrazovku Epson Web Control. @ Vrati se na obrazovku Epson Web Control.

@ Zkopiruje obrazky nebo filmy, které chcete pridat do seznamu stop, na jednotku @ Slouzi k zapnuti nebo vypnuti ¢asového rozvrhu.
USB flash.

@ Odstrani obrazky nebo filmy na jednotce USB flash.

@ Miuzete urcit kdy jednotlivé seznamy stop spoustéji a kon¢i pouzitim
funkce ¢asového rozvrhu v softwaru Epson Projector Content
Manager.

Podrobnosti naleznete v dokumentu Epson Projector Content Manager
- Ndvod na pouZiti.



Registrace digitalnich certifikati z webového prohlizece

Mizete registrovat digitalni certifikaty v projektoru pro zabezpeceni soubori

o Vybérem = oteviete nabidky, vyberte polozku Sit a vyberte moznost

vasi prezentace. Certifikat.

@ Digitalni certifikaty lze rovnéz zaregistrovat v nabidce Sit projektoru. etk Q &
Certifikat ovSem zaregistrujte pouze jednou, protoZe jinak se nemusi Home Cortifcate -
nainstalovat spravné. Cllent Certificate
@ Sit > Sifova nastaveni > Bezdratova sit LAN > Certifikat klienta - T IO =
@ Sit > Sitova nastaveni > Bezdratova sit LAN > Certifikat CA tssusd 10
@ Sit > Sitova nastaveni > Ovladani projektoru > HTTPS > J::,:ll: -

Certifikat webového serveru A cartfcate
File Choose File Mo file chosen | sena
Issued to
. . e e r1e 7 L1y P tssved by
n Zkontrolujte, zda je soubor digitalniho certifikatu kompatibilni s Expation Date
registraci projektoru. Web Server Crtfcate
Flle Choose File | No file chosen Sand
Passwortd
a Zkontrolujte, zda je projektor zapnuty. Issued 1o enos3078
Issued by EBO5S3078
Expiration Date 2100-01-01 00:00:00
B Spustte webovy prohlize¢ v pocitaci nebo zafizeni, které je pfipojeno k Select the Apply buttonaftor sekctng ettigs. Apoly
Sitl. Transmitter Settings V
Do adresniho radku prohlizece zadejte adresu IP projektoru a piejdéte
na obrazovku Epson Web Control. Vyberte soubor certifikatu, ktery chcete zaregistrovat.
B Vyberte moznost UpFesnit. B Zadejte heslo do pole Heslo a potom kliknéte na tlac¢itko Odeslat.
% + Pied zobrazenim obrazovky Upfesnit mize byt nutné se Po dokoncéenti registrace certifikatu kliknéte na tla¢itko Pouzit,
prihlasit. Pokud se zobrazi okno pro pfihldseni, zadejte vase dokoncete zmény a registraci.

uzivatelské jméno a heslo. (Uzivatelské jméno je EPSONWEB.
Neni nastaveno zadné vychozi heslo. Pokud nebylo nastaveno
zadné Prist. heslo na web, zobrazi se chybova obrazovka
prohliZece. Nastavte heslo v nabidce Sifova nastaveni.)

« Heslo Ize zménit v nabidce Sit projektoru.
@ Sit > Sitova nastaveni > Prist. heslo na web



Nastaveni sitovych e-mailovych upozornéni projektoru

Tento projektor miizete nastavit tak, aby vam prostfednictvim sité zaslal e-
mailové upozornéni, dojde-li k problému s projektorem.

Nastavite-li polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap. v nabidce
Provoz projektoru, budou vam zasilana e-mailova upozornéni, i kdyz se
projektor nachdzi v pohotovostnim rezimu (kdyz je vypnuté napdjeni).

00 O8

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko
[Enter].

Vyberte polozku Sitova nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].
Vyberte nabidku Mailova zprava a stisknéte tlacitko [Enter].
[ Mailova zprava ] Zpét

Mailova zprava Vypnuto v

Nastavte polozku Mailova zprava na Zapnuto.

Zadejte adresu IP pro volbu SMTP server.

& Nepouzivejte adresu ,,127.x.x.x“ (kde x je ¢islo od 0 do 255) pro
SMTP server.

Vyberte typ Ovéreni SMTP serveru.

Vyberte ¢&islo pro C. portu SMTP serveru od 1 do 65535 (vychozi je
25).

Zadejte Uzivatelské jméno pro SMTP server.

Zadejte Heslo pro ovéreni SMTP serveru.

@ Zadejte e-mailovou adresu, ktera bude uvedena jako adresa odesilatele v
polozce Od.

m Do pole adresy zadejte e-mailovou adresu a vyberte upozornéni, ktera
chcete prijimat. Zopakujte az pro maximalné tfi adresy.

Vase e-mailova adresa muze obsahovat maximalné 64
alfanumerickych znaka.

@ Po dokoncéeni vybéru nastaveni se vratte na obrazovku Sitova
nastaveni, vyberte polozku Nastavit a podle zobrazenych pokynt
uloZte nastaveni a zavfete nabidky.

Dojde-li k vypnuti projektoru z déivodu zavazného problému, e-

mailové upozornéni vaim nemusi byt odeslano.

» Souvisejici odkazy
« "E-mailové zpravy s upozornénim sitového projektoru” s.168

E-mailové zpravy s upozornénim sitového projektoru
Pokud jste nastavili pfijimani upozornéni a doslo k problému s projektorem v
siti, obdrzite e-mail s nasledujicimi udaji:
 E-mailova adresa nastavena v ¢asti Od jako odesilatel posty
« Epson Projector na fadku predmétu
« Nazev projektoru, u kterého doslo k problému
o Adresa IP postizeného projektoru

« Podrobné udaje o problému



Nastaveni monitorovani pomoci protokolu SNMP

Aby mohli spravci siti monitorovat projektory, mohou do sitovych pocitaca
nainstalovat software SNMP (Simple Network Management Protocol). Pokud
vase sit tento software pouziva, muzete nastavit SNMP monitorovani
protokolu.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko
[Enter].

a Vyberte polozku Sitova nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte nabidku Ovladani projektoru a stisknéte tlacitko [Enter].

[ Ovladani projektoru ] Zpét

Komunikace pfikazl Chranéna

Nastaveni Web API

PJLink Vypnuto ~
SNMP Vypnuto Rt
AMX Device Discovery Vypnuto
Crestron Connected Vypnuto
Crestron XiO Cloud Vypnuto
Control4 SDDP Vypnuto
Art-Net Zapnuto
HTTPS Zapnuto 2N

Certifikat webového serveru

a Nastavte polozku SNMP na Zapnuto.

Pokud neni nastaveny zadny Nazev komunity SNMP, zobrazi se vyzva
k nastaveni Nazev komunity. Zadejte Nazev komunity SNMP. Mizete
zadat az 32 alfanumerickych znaki.

Zadejte maximalné dvé adresy IP pro pfijem oznameni SNMP jako
nastaveni Adresa IP depeSe 1 a Adresa IP depeSe 2 (v kazdém policku
adresy pouzijte Cislice 0 az 255).

@ Nepouzivejte tyto adresy: 224.0.0.0 az 255.255.255.255. Tento
projektor podporuje agenta SNMP verze 1 (SNMPv1).

Po dokonceni vybéru nastaveni se vratte na obrazovku Sitova
nastaveni, vyberte polozku Nastavit a podle zobrazenych pokynu
ulozte nastaveni a zaviete nabidky.



Pouzivani prikaza ESC/VP21

Projektor 1ze ovladat z externiho zatizeni pomoci ESC/VP21. Na nasledujicim obrazku je vlevo zobrazena strana projektoru a vpravo strana
L. pocitace:

» Souvisejici odkazy

« "Seznam prikazt ESC/VP21" s.170 RS-232C

+ "Schéma zapojeni kabeld" s.170
10JCJ0J0)
© |eeeeo| ©

Seznam p¥ikaza ESC/VP21

Pokud je do projektoru odeslan ptikaz k zapnuti, projektor se zapne a prepne

"o

do rezimu zahftivani. Pfi zapnuti napdjeni projektoru se zobrazi dvojtecka ":

(3Ah). GND 5 5 GND
Kdyz projektor provede prikaz, vrati ":" a prijme dalsi ptikaz. ™ 3 >< 3 D
Jestlize pii zpracovani piikazu dojde k chybé, zobrazi se chybova zprava a RD 2 2 RD
dvojtecka ":".
Dostupné prikazy muzete vyhledat v ¢asti Specifications projektoru.
Nézev signalu Funkce
» Souvisejici odkazy
" 4 r 4 . r YoV o 11 D Z ¢ i q ,h ic
o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumentt” s.10 GN emé signdlového vodice
TD Odesilani dat
RD Piijem dat

Schéma zapojeni kabel(
Komunikacni protokol

Sériové pfipojeni « Vychozi nastaveni pfenosové rychlosti: 9600 b/s

o Tvar konektoru: 9kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zastrcka) o Délka dat: 8 biti
o Nazev vstupniho portu projektoru: RS-232C o Parita: Zadn4
« Typ kabelu: Kfizovy kabel (modemova nédhrada) « Stop bit: 1 bit

o Rizeni toku: Zadné



Podpora systému PJLink

PJLink byl vytvoren asociaci JBMIA (Japan Business Machine and » Souvisejici odkazy

Information System Industries Association) jako standardni protokol pro o "Ziskéni nejaktuélngjsi verze dokumentt" s.10
fizeni sitovych projektort v ramci snahy o standardizaci protokolt pro fizeni

projektort.

Projektor je v souladu se standardem PJLink Class2 vytvofenym asociaci
JBMIA.

Cislo portu pouzivané pro funkci hledani PJLink je 4352 (UDP).

Pred pouzitim protokolu PJLink je nutné aktivovat PJLink a nastavit Heslo k
PJ linku.

@ Sit > Sitova nastaveni > Ovladani projektoru > PJLink

Tento projektor je kompatibilni se v§emi prikazy, kromé nasledujicich prikazii
definovanych standardem PJLink Class2, a shoda byla potvrzena ovéfenim
prizpusobivosti podle standardu PJLink.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
» Nekompatibilni ptikazy

Nekompatibilni pfikazy muizete vyhledat v ¢asti Specifications projektoru.
« Vstupni porty a odpovidajici ¢islo zdroje vstupu

Nézev vstupniho portu Cislo zdroje vstupu
HDMI1 32
HDMI2 33
USB 41
LAN 52
USB Display 53
HDBaseT 56
Screen Mirroringl 57
Screen Mirroring?2 58

« Nazev vyrobce pro "Pozadavek na nazev vyrobce"
EPSON

» Nazev modelu zobrazeného pro "Pozadavek na nazev produktu"
EPSON 815E/810E


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Art-Net je ethernetovy komunikacni protokol vychazejici z protokolu TCP/IP.
Mizete ovladat projektor pomoci DMX radice nebo aplika¢niho systému.

Podrobnosti najdete v ¢asti Specifications projektoru.



Podpora systému Crestron Connected

Pouzivate-li systém sitového sledovani a fizeni Crestron Connected, muzete Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko
nastavit projektor pro pouzivani v tomto systému. Systém Crestron [Enter].
Connected umoznuje ovladat a monitorovat projektor pomoci webového
prohlizece. g Vyberte polozku Sitova nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].
$ + Kdyz pouzivate systém Crestron Connected, nelze pouzivat funkci B Vyberte nabidku Ovladani projektoru a stisknéte tlacitko [Enter].
Message Broadcasting aplikace Epson Projector Management.

« Nastavite-li polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap. v
nabidce Provoz projektoru, miizete projektor ovladat, i kdyz se
nachdzi v pohotovostnim rezimu (kdyz je vypnuté napajeni).

[ Ovladani projektoru ] Zpét

Komunikace pfikazl Chranéna
Dalsi informace o systému Crestron Connected viz webové stranky Nastaveni Web API
spole¢nosti Crestron. PJLink Vypnuto w
https://www.crestron.com/ SNMP Vypnuto v
Ke sledovani zatizeni v systému lze pouzit aplikaci Crestron RoomView AMX Device Discovery Vypnuto
Exprvess.nebo Cfestrcv)n Fusion ,od spolecngstl C,restron.vMuzete komt.ln}kovat Crestran Connecied Sypnuto
se stfediskem napovédy a odesilat nouzové zpravy. Dalsi podrobnosti viz _
nasledujici webové stranky. Sein L Vypnuto
. Control4 SDDP Vypnuto

http://www.crestron.com/getroomview ks

(g (qar . w T Y vs Art-Net Zapnuto
Pro sledovani a ovladani projektoru a dal$ich zatizeni pres sit muizete vyuzit
sluzbu Crestron XiO Cloud. Z jednoho mista Ize spravovat vice zafizeni. Dalsi s Zapauto -
podrobnosti viz nasledujici webové stranky. Certifikat webového serveru
https://www.crestron.com/Products/Featured-Solutions/XiO-Cloud
V této ptirucce se popisuje provadéni operaci v pocitaci pomoci webového
prohlizece. Vil Nastavenim polozky Crestron Connected na Zapnuto umoznite

» Souvisejici odkazy rozpoznani projektoru.

« "Nastaveni podpory systému Crestron Connected” s.173
% ¢ Pokud neni nastaveno zadné heslo, pred tim, nez bude mozné
nastavit polozku Crestron Connected na Zapnuto, se zobrazi
vyzva k nastaveni hesla. Nastavte heslo podle zobrazenych

Nastaveni podpory systému Crestron Connected pokynd.
 Pokud chcete zapnout sluzbu Crestron XiO Cloud, nastavte
Chcete-li nastavit monitorovani a ovladani projektoru systémem Crestron Crestron XiO Cloud na Zapnuto.

Connected, zkontrolujte, zda jsou pocitac a projektor pripojeny Kk siti.

Pokud se pripojujete bezdratove, ptipojte zafizeni prostfednictvim
bezdratového sitového ptistupového bodu.


https://www.crestron.com/
http://www.crestron.com/getroomview
https://www.crestron.com/Products/Featured-Solutions/XiO-Cloud

Podpora systému Crestron Connected

~Jo

Po dokonceni vybéru nastaveni se vratte na obrazovku Sitova
nastaveni, vyberte polozku Nastavit a podle zobrazenych pokynt
ulozte nastaveni a zavfete nabidky.

Toto nastaveni se aktivuje po vypnuti a zapnuti projektoru.

Spustte webovy prohlize¢ v pocitaci nebo zafizeni, které je pfipojeno k
siti.

Do adresniho radku prohlizece zadejte adresu IP projektoru a prejdéte
na obrazovku Epson Web Control.

Vyberte nastaveni Crestron Connected. Dalsi podrobnosti najdete na
webovych strankach Crestron.



Web API

Mizete pouzivat Web API k provozovani projektoru v rezimu Piehrani B Vyberte volbu Ovladani projektoru a stisknéte tlacitko [Enter].
obsahu. Viz Web API Specifications for Projectors, kde naleznete podrobnosti.

[ Ovladani projektoru ] Zpét
« Miuzete ovérit komunikace Web API pomoci API ovéreni (Digest

ovéreni). : — ———
) Komunikace pfikazt Chranéna

o Uzivatelské jméno pro ovéreni API je EPSONWEB; pouzijte heslo, .
které je nastaveno pro Pfist. heslo na web. Hestaveri Vieg AR

@ Sit > Sitova nastaveni > Pfist. heslo na web PJLink Vypnuto v
SNMP Vypnuto b
» Souvisejici odkazy AMX Device Discovery Vypnuto
« "Povoleni Web API"s.175 Crestron Connected Vypnuto
Crestron XiO Cloud Vypnuto
Control4 SDDP Vypnuto
Povoleni Web API ArtNet —

Web API lze aktivovat pomoci nabidky projektoru. HETFS £aphuto ~

Certifikat webového serveru

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko
[Enter].

a Vyberte polozku Sitova nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter]. Vyberte Nastaveni Web API

B Nastavte Web API na Zapnuto.



Nastaveni plant udalosti projektoru

Mizete naplanovat az 30 udélosti, které budou s projektorem automaticky B Vyberte polozku Pfidat novy a stisknéte tlacitko [Enter].
provedeny, napfiklad zapnuti nebo vypnuti projektoru nebo prepnuti zdroje
_ Nastaveni planu Zpét

vstupu. Projektor provede vybrané udalosti podle nastaveni dne a ¢asu v

planu.

A Varovani

Pred objektiv nepokladejte Zadné hoilavé predméty. Pokud napldnujete
automatické zapnuti projektoru, mohou jakékoliv hotlavé predmeéty pred
objektivem zptisobit vznik pozaru.

%+ Pokud jste nastavili polozku Ochrana nabidky nastaveni Plan na
Zapnuto, nejdrive ji vypnéte.
« KdyzZ neni projektor pouzivan souvisle déle nez 20 minut nebo kdyz
pravidelné vypinate projektor odpojenim z elektrické zasuvky,
Kalibrace svétla se nezahdji automaticky. Nastavte uskute¢néni
Kalibrace svétla pouze po kazdych 100 hodinach pouzivani.

12:00
16:00

20:00

Nastavte datum a ¢as v nabidce Datum a ¢as v nabidce Sprava
projektoru.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sprava a stisknéte tlacitko
[Enter].

Vyberte polozku Nastaveni planu a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Plan a stisknéte tlacitko [Enter].



Nastaveni planu udalosti projektoru

a Vyberte podrobnosti udélosti, kterou chcete provést. Vyberte polozku Ulozit a stisknéte tlacitko [Enter].

Naplanované udélosti jsou na plose zobrazeny s ikonami, které ukazuji
stav udalosti.

Mastaveni udilosti

Napdjeni
Zdraj

ReZim svétla
Vypnout ANV
Hlasitost

Kalibrace svétla

Reiim obnowvy

Nezménéno
Nezménéno
Nezménéno

Nezmé&n&no

Nerménéno

Nezménéno

Typ

Datum

Den v tydnu

tﬂi

Nastaveni datumu / asu

B patum Den v tydnu
2019-07-01

0000

UlaZit Zrusit

Vyberte datum a ¢as, kdy ma k planované udalosti dojit.

Nastaveni udilosti

Napdjeni
Zdraj

ReZim svétla
Vypnout AV
Hlasitost

Nerménéno
Nerménéno
Nezménéno

Nezménéno

Den v tydnu

EHS

Kalibrace svétla = Nezménéno
Reiim obnovy  Nezménéno
Nastavenidatumu / £asu
Typ B paum Den v tydnu
Datum | 2019-07-01

UlaZit Zrusit

Nastaveniplénu zptt
Ely - 000

Zapnout

04:00
0800
12:00
16:00
20:00
J

o H platny plan
e
: pravidelny plan

l: neplatny plan
@ Aktudlné vybrané datum (oznaceno)
@ [ jednordzovy plan
I : pravidelny plan
E=1: pohotovostni pldn (zapind nebo vypind komunikaci v
pohotovostnim rezimu)
BN neplatny plén

Chcete-li upravit nékterou naplanovanou udalost, vyberte ji a stisknéte
tladitko [Enter].



Nastaveni plant udalosti projektoru

@ Vyberte nékterou volbu ze zobrazené nabidky.

« Zapnuto nebo Vypnuto umoziuje povolit nebo zakazat vybranou
udalost.

« Upravy umoziiuje ménit podrobnosti udalosti nebo datum a ¢as.

« Vymazat umoznuje odebrat planovanou udalost ze seznamu.

« Pridat novy vam umoznuje pfidat novou udalost ve stejny den, na
ktery je jiz naplanovéna jina udalost.

m Vybérem Dokonceno zaviete Nastaveni planu.

Chcete-li odstranit véechny naplanované udalosti, vyberte volbu Reset.

» Souvisejici odkazy
o "Vybér typti zabezpeceni heslem" s.126



Upravy nastaveni nabidky

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pristup do systému nabidek projektoru a tpravy nastaveni projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Pouzivani nabidek projektoru"” s.180

« "Pouzivani zobrazené klavesnice" s.181

« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" 5.182

« "Nastaveni vstupniho signdlu - Nabidka I/O signalu" s.184

« "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" 5.187

« "Nastaveni zobrazeni projektoru - Nabidka Zobrazeni" s.189

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.191

« "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava" s.194

« "Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit" s.198

« "Nastaveni provozu vicenasobné projekce - Nabidka Vicenasobna projekce" 5.207
« "Nastaveni paméti kvality obrazu — Nabidka Pamét" 5.209

« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.210

« "Pocatecni nastaveni projektoru a moznosti resetovani - Nabidka Poc¢ate¢ni/véechna nastaveni” s.211
« "Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)" s.212



Pouzivani nabidek projektoru

Prostfednictvim nabidek projektoru muzete upravovat nastaveni, ktera urcuji
jak vas projektor funguje. Projektor zobrazuje nabidky na promitaci plose.

Stisknutim tlacitek se Sipkami nahoru nebo dolt prochazejte nabidky
zobrazené vlevo. Vpravo se zobrazuji nastaveni pro jednotlivé nabidky.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

%  Dostupna nastaveni zavisi na aktualnim zdroji vstupu.
ovladaci.

iy (U/AIng L Iv
Menu @ Esc

©

User Default
OS> O

Chcete-li zménit nastaveni v zobrazené nabidce, stisknéte tlacitko
[Enter].

Source

Menu Home  Esc

Bn6E

Stisknutim tlacitka se Sipkami nahoru nebo dolt prochazejte nastaveni.

QO

Chcete-li obnovit vychozi hodnoty viech nastaveni nabidky, vyberte
volbu Pocatecni/vSechna nastaveni.

Zobrazi se obrazovka nabidky. Po dokonceni zmén nastaveni v nékteré nabidce stisknéte tlacitko [Esc].

Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] zaviete nabidky.

Obraz

Retim barey ynamicky

~Jo

gnalu Jas 50 o
Instalace Kontrast 50 Sipka N ukazuje, Ze tato nabidka obsahuje dil¢i polozky. Kdyz
Zobrazeni Sytost barev 50 zapnete nastaveni nabidky nebo pro ni vyberete konkrétni hodnotu,
s odstin s0 systém nabidky zobrazi dil¢i polozky.
Sprava Ostrost 5
Vyvazeni bilé -(cm—n—u D) ;‘1 =
& rjelce Interpolace ramcd Vypnuto
Dynamicky kontrast Wypnuto
WylepSeni obrazu
Gamma podle scény 0
Pocatecni/vsechna na...
Gama 0
RGBCMY
Obnovit vchozi
Zdroj HDMIT
Pomér stran Automaticky

Obnovit vychozi



Pouzivani zobrazené klavesnice

Pomoci zobrazené klavesnice mizete zadavat Cisla a znaky. D ostupn)'( text pomo ci zobrazené klavesnice
Pomoci tlacitek se Sipkami na ovlddacim panelu nebo na ddlkovem Pomoci zobrazené klavesnice muzete zadavat nasledujici text.
ovladaci oznacte ¢islici nebo znak, které chcete zadat, a stisknéte
tlacitko [Enter]. Typ textu Podrobnosti
Cislice 0123456789
Abeceda QBCDEFGHHKLMNOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1]2]3]4 Symboly 1"#$8% &' () +,-./:35<=>2@[\]
H b|ci|d AN~
k | 'm|n
u v w X

OK Cancel

@ Opakovanym stisknutim tlacitka A/a se prepinaji velkd a mala
pismena. Opakovanym stisknutim tla¢itka SYM1/2 se méni
symboly ohrani¢ené rameckem.

Po dokonceni potvrdte zadany text stisknutim tlacitka OK na
klavesnici. Zadavani textu zrusite vybérem Cancel.

@ Miuzete provadét nastaveni projektoru a ovladat sitové promitani
prostiednictvim webového prohlizece z vaseho pocitace.

Neékteré symboly nelze zadavat prostiednictvim zobrazené klavesnice.
K zadéni textu pouzijte webovy prohlizec.

» Souvisejici odkazy
« "Dostupny text pomoci zobrazené klavesnice" s.181




Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz

Nastaveni v nabidce Obraz umoznuji upravovat kvalitu obrazu. Dostupna
nastaveni zavisi na aktualné vybraném rezimu barev a zdroji vstupu.

Obraz

Nastaveni

Moznosti

Popis

Vyvazeni bilé

Teplota barev

Nastavuje teplotu barev podle vybraného
rezimu barev. Vy$$i hodnoty zbarvi
obraz do modra a niz$i hodnoty do
Cervena.

Toto nastaveni se zobrazuje, pouze kdyz
polozka Filtr barev neni nastavena na
Tepla bila nebo Studena bila.

@ Provoz > Pfehrani obsahu > Efekt
piekryvu > Filtr barev

Korekce G-M

Umoznuje provadét jemné upravy
barevného tonu. Vyssi hodnoty zbarvi

obraz do zelena a niz$i hodnoty do
Cervena.

Pfizptisobeny

Slouzi k tipravam jednotlivych
komponent R (¢ervend), G (zelend) a B
(modra) pro utlumeni a zvyraznéni.

Redim barev Dynamicky
. Jas 50
Instalace Kontrast 50
Zobrazeni Sytost barev 50
Pro Odstin 50
Sprava Ostrost 5
sit Vyvazeni bilé
ieerideobina pirojakee Interpolace ramcd ypnuto
prmaE Dynamicky kontrast Vypnuto
VylepSeni obrazu
Gamma podle scény 0
Gama 0
RGECMY
Obnovit wychozi
Zdroj HDMI1
Pomér stran Automaticky
Obnovit wchozi
Nastaveni Moznosti Popis
Rezim barev Viz seznam Slouzi k nastaveni zivosti barev obrazu

dostupnych rezimi
barev

pro riizné typy obrazi a prostiedi.

Interpolace ramct

Vypnuto
Nizka
Normalni
Vysoka

Upravi plynulost pohybu obrazu.

Toto nastaveni je zobrazeno pouze v

nésledujicich pfipadech:

o Polozka Spojovani okraji je nastavena
na Vypnuto.

« Aktudlni zdroj je HDMI nebo
HDBaseT.

@ Vicenasobna projekce > Spojovani
okraji

Dynamicky
kontrast

Vysoka rychlost
Normalni
Vypnuto

Slouzi k ipravam promitané svétlosti na
zékladé jasu obrazu.

arovné

Jas Ruazné dostupné Slouzi k zesvétleni nebo ztmaveni celého
urovné obrazu.

Kontrast Riazné dostupné Slouzi k upravam rozdilu mezi svétlymi a
urovné tmavymi ¢astmi obrazu.

Sytost barev Riizné dostupné Slouzi k nastaveni intenzity barev obrazu.
urovné

Odstin Rizné dostupné Slouzi k nastaveni vyvazeni
urovné zelenomodrych tént v obrazu.

Ostrost Ruzné dostupné Slouzi k Gpravam ostrosti nebo mékkosti

obrazu.

Vylepseni obrazu

Rezimy predvolby
obr.

Nastavuje moznosti Vylep$eni obrazu
hromadné pomoci prednastavenych
hodnot.

Potlaceni Sumu

Omezuje blikdni obrazu.

Potlaceni Sumu
MPEG

Potlacuje Sum nebo artefakty zobrazené
na MPEG videu.

Super-resolution

Omezuje rozmazani pfi promitani
obrazi o nizkém rozlideni.




Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz

Nastaveni Moznosti Popis Nastaveni Moznosti Popis

Automat. vylepSeni | Vytvori jasnéjsi a osttejsi obraz Obnovit nastaveni | — Slouzi k obnoveni vychozich hodnot

kontrastu automatickym nastavenim kontrastu obrazu vSech nastaveni v nabidce Obraz.
promitaného obrazu.
Reset Slouzi k obnoveni vSech vychozich

o Nastaveni Jas nema vliv na jas zdroje svétla. Chcete-li zménit jas
zdroje svétla, vyberte moznost Ovladani jasu zdroje svétla v nabidce
Provoz projektoru.

hodnot nastaveni Vylep$eni obrazu.

Gamma podle Rizné dostupné Uprava barev podle scény a vytvoreni

scény urovné jasnéjsiho obrazu. Vybranim vyssiho
¢isla zvysite kontrast.
G . T - » Souvisejici odkazy
ama -2az2 Slouzi k ipravam barevnosti vybérem . ... .\
Piizpiisobeny jedné z hodnot gama korekce nebo * "D ostupne rezimy barev" 5.74 .
odkazem gama graf. « "Dostupné poméry stran obrazu" s.72
RGBCMY Rizné dostupné Slouzi k upravam odstinu, sytosti a jasu * 'Zména méfitka obrazu” 5.123

arovné

jednotlivych barev R (Cervend), G
(zelend), B (modra), C (azurova), M
(purpurova), Y (zlutd).

Obnovit vychozi — Slouzi k obnoveni v$ech nastaveni pro
aktualni rezim barev.
Zdroj — Zobrazi nastaveni ulozena pro jednotlivé

zdroje vstupu.

Chcete-li zménit nastaveni nékterého
zdroje vstupu, zkontrolujte, zda je
pripojen, a vyberte jej.

Pomér stran

Viz seznam
dostupnych
pomérii stran

Slouzi k nastaveni poméru stran (pomér
$itka-vyska) pro vybrany zdroj vstupu.
(Nejdtive vypnéte nastaveni Méritko
nebo nastavte Rezim méfitka na Plné
zobrazeni.)

Nastaveni se zobrazi, pouze pokud je
aktualni zdroj HDMI, HDBaseT nebo
USB a vizualizér.

Obnovit vychozi — Obnovi véechna nastaveni aktualniho
zdroje vstupu.
Meétritko Rizné moznosti Pti promitani jednoho obrazu z vice

méritka

vy

projektort upravuje méritko obrazu
promitaného jednotlivymi projektory.

« "Uprava barvy obrazu" s.78



Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka I/0 signalu

Obvykle projektor automaticky detekuje a optimalizuje nastaveni vstupniho

signalu. Je-li tfeba nastaveni pfizpisobit, mizete pouzit nabidku I/O signalu.

Dostupna nastaveni zavisi na aktualné vybraném zdroji vstupu.

isobna projekce

echna na...

I/0 signalu
Hlasitost
ReZim zvuku
Zdroj
Formét signalu
Barevny prostor
Dynamicky rozsah
Obnovit wychozi
EDID
Uroveii HDMIIN EQ
Vystup AV
Prepinani audio
Spojeni HDMI
HDBaseT

Obnovit nastaveni I/0 signalu

HDMI1

Automaticky

PFi promitani

Vypnuto

Instalace

Pewvna instalace

ZkuZehni vzor

Vypnuto

Nastaveni Moznosti Popis

Rezim zvuku HDMI1 Slouzi k vybéru oblibeného rezimu
HDMI2 vystupu zvuku z reproduktorového
HDBaseT systému projektoru pro prehravani

obsahu.

USB Display
USB
LAN

Screen Mirroringl
Screen Mirroring2

Zdroj

Zobrazi nastaveni ulozena pro jednotlivé
zdroje vstupu.

Chcete-li zménit nastaveni nékterého
zdroje vstupu, zkontrolujte, zda je
pripojen, a vyberte jej.

Format signélu

Rozsah videa

Slouzi k nastaveni rozsahu videa tak, aby
odpovidal nastaveni vstupniho zdroje.

Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdyz je
aktualnim zdrojem HDMI nebo
HDBaseT.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Razné trovné
dostupné pro
jednotlivé zdroje

Hlasitost

Slouzi k upravé hlasitosti reproduktorové
soustavy projektoru.

Rovnéz lze upravit hlasitost externich
reproduktort.

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
neni na vystupu zvuk do AV systému.

Barevny prostor

Automaticky
BT.709
BT.2020

Slouzi k nastaveni systému prevodu
barevného prostoru.

Toto nastaveni je zobrazeno pouze v

nésledujicich pfipadech:

o Polozka Rezim barev neni nastavena
na DICOM SIM.

o Aktualni zdroj je HDMI nebo
HDBaseT.

Dynamicky rozsah

Dynamicky rozsah

Méni rozsah tmavych a jasnych oblasti v
obrazech; k dispozici jsou moznosti Auto
(doporuceno), SDR, HDR10 nebo HLG.

Toto nastaveni je zobrazeno pouze v

nasledujicich piipadech:

« Polozka Rezim barev neni nastavena
na DICOM SIM.

o Aktualni zdroj je HDMI nebo
HDBaseT.




Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka 1/0 signalu

Nastaveni

Moznosti

Popis

Stav signalu

Zobrazuje detekovany vstupni signél
obrazu.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni HDR10

Méni kiivku PQ (Perceptual Quantizer)
dynamického rozsahu pomoci metody
HDR PQ.

Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdyz je
polozka Dynamicky rozsah nastavena na
Automaticky a polozka Stav signalu na
HDR10 nebo kdyz je polozka
Dynamicky rozsah nastavena na
HDRI10.

Nastaveni HLG

Méni kiivku HLG (Hybrid Log Gamma)
dynamického rozsahu pomoci metody
HDR HLG.

Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdyz je
polozka Dynamicky rozsah nastavena na
Automaticky a polozka Stav signalu na
HLG nebo kdyz je polozka Dynamicky
rozsah nastavena na HLG.

Vystup A/V

Pfi promitani
Vzidy zapnuto

Chcete-li, aby projektor vysilal zvuk a
obraz externim zatizenim, kdyz
nepromita obraz, nastavte tuto hodnotu
na Vidy zapnuto.

Toto nastaveni je zobrazeno pouze v

nésledujicich pfipadech:

» Automatické zapnuti je nastaveno na
HDMI1 a Autom. Fizeni napajeni je
nastaveno na Detekce piipojeni.

« Polozka Rychlé spusténi v nabidce
Provoz je nastavena na Vypnuto.

o+ Polozka Automatické zapnuti v
nabidce Sit je nastavena na Vypnuto.
@@~ Sit > Nastaveni vysilace >
Automatické zapnuti

Pfepinani audio

Zapnuto
Vypnuto

Nastavenim na Zapnuto muiZete zaménit
levy a pravy kanal zvuku tak, aby to
odpovidalo poloze instalace projektoru.

Obnovit vychozi

Obnovi vSechna nastaveni aktudlniho
zdroje vstupu.

EDID

EDID (HDMI1)
EDID (HDMI2)
EDID (HDBaseT)

Popisuje moznosti zobrazeni vaseho
projektoru. Toto nastaveni zménte podle
potieby a podle rozliSeni obrazu.

Miuzete vybrat nastaveni EDID pro
jednotlivé vstupni zdroje bez zmény
vstupniho zdroje.

Urovenn HDMI IN
EQ

HDMI1
HDMI2

Slouzi k tipravam trovné vstupniho
signalu HDMI v zavislosti na zafizenich
pripojenych k portu HDMI. Pokud je v
obrazu velké mnozstvi ruSeni nebo
pokud dojde k problému, napiiklad neni
promitan zadny obraz, zménte toto
nastaveni.

Miizete vybrat nastaveni pro jednotlivé

vstupni zdroje bez zmény vstupniho
zdroje.

Spojeni HDMI

Piipojeni Zatizeni

Zobrazi seznam zatizeni pfipojenych k
portim HDMI.

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Spojeni HDMI nastavena na
Zapnuto.

Spojeni HDMI

Nastavenim Zapnuto aktivujete funkce
Spojeni HDMI.

Vystupni audio zaf.

Slouzi k vybéru vystupu zvuku z
vnitfnich reproduktorii nebo
ptipojeného audio/video systému.

Zap Napdj Spoj

Urcuje chovani pfi zapnuti projektoru

nebo pripojeného zafizeni.

o Obousmérné: kdyz zapnete projektor,
automaticky zapne pripojené zafizeni a
naopak.

o Zariz -> PJ: kdyz zapnete pfipojené
zafizeni, automaticky zapne projektor.

o PJ -> Zatiz: kdyz zapnete projektor,
automaticky zapne pripojena zafizeni.




Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka 1/0 signalu

Nastaveni Moznosti Popis
Vyp Napdj Spoj Urcuje, zda se pfi vypnuti projektoru
vypnou také pripojena zatizeni.
Propojeni napdjeni | Pti zapnuti nebo vypnuti projektoru
HDMI Out zapina nebo vypina zafizeni pfipojend k
portu HDMI Out.
Terminal. Nastavuje, zda se ma projektor pouzit
zakon¢eni HDMI | jako koncovy projektor.
Out
HDBaseT Ovladani a Aktivuje nebo deaktivuje komunikaci z
komunikace ethernetovych nebo sériovych portti na
vysila¢i nebo prepina¢i HDBaseT;
zapnutim tohoto nastaveni se deaktivuji
porty LAN a RS-232C projektoru.
Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Extron XTP nastavena na
hodnotu Vypnuto.
Extron XTP Nastaveni Zapnuto zvolte, kdyz k

portim HDBaseT ptipojite vysila¢ nebo
prepina¢ Extron XTP. Vice podrobnosti
o systému XTP uvadi web Extron.

http://www.extron.com/

Obnovit nastaveni
I/O signalu

Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
véech nastaveni v nabidce I/O signalu.



http://www.extron.com/

= ouZivané p
Obraz
1/0 signalu

Instalace

Zobrazeni

asobna projekce

Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace

Nastaveni v nabidce Instalace vam umoznuje nakonfigurovat vas projektor ve
vasem prostredi instalace.

Instalace

Pevna instalace

Zkusebni vzor

Privodce instalaci desky nas...

Projekce

Geometricka korekce

Privodce geometrickou kore...

Pripojit k Setting Assistant
Digitdlni zoom

Posun obrazu

Vypnuto

Celni

Quick Corner

Pamét
Vzdéleny prijimac Vypnuto
Typ obrazovky 16:9
Vysoka nadm. vyska Vypnuto
Zdroj HDMI1
Vyprazdnéni
Obnovit wychozi

Nastaveni pro videokonfere...

Nainstalovat znovu

Nastaveni Moznosti Popis
Pevna instalace Zapnuto Nastavte na Zapnuto, pokud jste
Vypnuto nainstalovali projektor v pevném

umisténi.

Zkusebni vzor

Zobrazi zku$ebni vzor, ktery poméhd pti
zaostfovani a zvétsovani obrazu a pii
korekci tvaru obrazu (zobrazeni
zku$ebniho vzoru zrusite stisknutim
tladitka [Esc]).

Pravodce instalaci
desky nastaveni

Zobrazi piirucku pti instalaci projektoru.

Nastaveni Moznosti Popis
Projekce Celni Slouzi k nastaveni zptisobu, jakym
Zadni projektor sméfuje k promitaci plose, aby
S X byl obraz spravné zorientovan.
Celni/Vzhiiru Y P
nohama
Zadni/Vzhiru
nohama
Geometricka Quick Corner SlouZi ke korekci a zarovnani tvaru
korekce obrazu pomoci zobrazeni na plose.
Obloukova korekce | Opravuje rohy a bo¢ni strany obrazu
promitaného na zaktiveny povrch.
Bodova korekce Rozdéluje promitany obraz do mrizky a
upravuje zkresleni pohybem vybraného
bodu priiseciku ze strany na stranu a
nahoru a dolt.
Opravit deformaci | Umoziluje opravit zkresleni promitaného
pomoci chytrého | obrazu pomoci aplikace Epson Setting
telefonu Assistant.
Prizpisobit platnu | Umoznuje opravit tvar a pozici obrazu
pomoci chytrého | pro promitaci plochu pomoci aplikace
telefonu Epson Setting Assistant.
Pamét Ulozi ptizptsobend nastaveni do paméti.
« Ulozit do paméti: ulozi aktualné
nastaveny tvar obrazu.
« Nacist z paméti: nacte vami provedena
a uloZena nastaveni.
+ Piejmenovat pamét: slouzi ke zméné
nazvu nastaveni v paméti.
» Vymazat pamét: odstrani nastaveni
uloZena v pameéti.
+ Reset paméti: resetuje viechny uloZené
pameéti.
Pravodce — Provede vas po krocich opravou tvaru
geometrickou obrazu.

korekci




Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace

Nastaveni Moznosti Popis
Ptipojit k Setting | — Zobrazi QR kéd pro pripojeni k aplikaci
Assistant Epson Setting Assistant.

Digitalni zoom

Ruazné dostupné
urovné

Upravuje velikost promitaného obrazu.

Posun obrazu

Razné dostupné
polohy

Posouva polohu obrazu vodorovné a
svisle.

Tato funkce neni k dispozici, pokud ma
volba Digitalni zoom nej$irsi nastaveni.

Vzdaleny ptijima¢ | Vepiedu/vzadu Omezuje pifjem signalti dalkového
Celni ovladani vybranym pfijimacem; volba
Zadni Vypnuto vypne vSechny pfijimace.
Vypnuto

Typ obrazovky 4:3 Slouzi k nastaveni poméru stran
16:6 projekéni plochy, ktery by odpovidal
16:9 obrazu.
] 6:1 0 Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz

) je polozka Pfehrani obsahu v nabidce

21:9

projektoru Provoz nastavena na
Vypnuto.

Nastaveni Moznosti Popis
Vyprazdnéni Nahote Skryje oblast promitaného obrazu, kterou
Dole vyberete pomoci tladitek se Sipkami.
Vlevo Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Piehrani obsahu v nabidce
Vpravo )
projektoru Provoz nastavena na
Vypnuto.
Obnovit vychozi — Obnovi véechna nastaveni aktualniho

zdroje vstupu.

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Pfehrani obsahu v nabidce
projektoru Provoz nastavena na
Vypnuto.

Nastaveni pro
videokonferen¢ni
mistnosti

Méni najednou vice polozek nabidky pro
videokonferen¢ni mistnosti.

Nainstalovat znovu

Otevre pritvodce pro upravu
promitaného obrazu pfi opakované
instalaci projektoru.

Pozice obrazovky

Razné dostupné
polohy

Posouva polohu obrazu vodorovné a
svisle.

Tato funkce neni k dispozici, pokud
nastavite polozku Typ obrazovky na
stejny pomér stran, jako je rozliSeni
projektoru.

Obnovit nastaveni
instalace

Resetuje nastaveni hodnot v nabidce
Instalace na standardni vychozi
nastaveni kromé nasledujiciho:

« Digitalni zoom
« Posun obrazu

Vysokd nadm. Zapnuto Reguluje provozni teplotu projektoru v
vyska Vypnuto nadmoiskych vyskach nad 1 500 m.
Zdroj — Zobrazi nastaveni ulozena pro jednotlivé

zdroje vstupu.

Chcete-li zménit nastaveni nékterého
zdroje vstupu, zkontrolujte, zda je
pripojen, a vyberte jej.

» Souvisejici odkazy
« "Rezimy promitani" s.49

o "Tvar obrazu" s.58

 "Moznosti nastaveni a instalace projektoru" s.24
« "Ostfeni obrazu pomoci packy zaostfeni" s.57
« "Zména velikosti obrazu pomoci digitalniho zoomu" 5.67

« "Nastaveni typu obrazovky" s.51




Nastaveni zobrazeni projektoru - Nabidka Zobrazeni

Nastaveni v nabidce Zobrazeni umoznuje prizptisobovat rtizné funkce
zobrazeni projektoru.

) pouZivané poloZ...

Obraz
/O signalu

Instalace

Zobrazeni
Zobrazeni vzoru
Typ vzoru

Obrazovka Neni signal Modré

Uvodni obrazovka Zapnuto

asobna proje|

Pamét
ECO

Pocatecni

Auto. zobr. hl. str. Zapnuto
Sefadit miniatury zdroji Zapnuto
Zprava Zapnuto
Otofeni nabidky Vypnuto
Barva nabidky Bila
Zarovnani panelu Vypnuto e
Nastaveni Split Screen
Obnovit nastaveni zobrazeni
Provoz
Auto. hledéani zdroje Zapnuto
Ovladani jasu zdroje svétla
Napéjeni zapnuto Vypnuto
Autnmatické zannuti \imniito v

Nastaveni

Moznosti

Popis

Typ vzoru

Vzor 1 az Vzor 4
Vlastni vzor

Slouzi k nastaveni typu vzoru zobrazeni.
Vzory 1 az 4 jsou ¢arkované ¢ary nebo
mfizkové vzory doddvané projektorem.
Chcete-li vytvorit vlastni zdroj zobrazeni,
vyberte polozku Vlastni vzor v nabidce
Sprava. Potom se vratte do této nabidky
a vyberte moznost Vlastni vzor.

Nastaveni

Moznosti Popis

Zobrazeni vzoru

— Zobrazuje vybrany typ vzoru na plose
jako pomicku pfi prezentaci.

Upozornéni
Jestlize se vzor zobrazuje delsi
dobu, v promitanych obrazech

muze byt patrny zbytkovy obraz.

Obrazovka Neni Cerna Slouzi k nastaveni barvy obrazu nebo
signal Modri loga, které se zobrazuje, kdyz neni
fijiman zadny signal.
Logo prjmin Zidny i v
Stupfiovani Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
upnova je polozka Pfehrani obsahu v nabidce
projektoru Provoz nastavena na
Vypnuto.
Uvodni obrazovka |Zapnuto Kdy?z je toto polozka nastavena na
Vypnuto Zapnuto, pfi spusténi projektoru se
zobrazi logo.
Auto. zobr. hl. str. | Zapnuto Nastavte tuto polozku na Zapnuto pro
Vypnuto automatické zobrazeni hlavni obrazovky,
kdyz po zapnuti projektoru neni k
dispozici zadny vstupni signal.
Sefadit miniatury | Zapnuto Nastavenim moznosti Zapnuto zobrazite
zdroju Vypnuto v levé horni ¢asti hlavni obrazovky
nalezeny vstupni zdroj. Poradi zobrazeni
vstupnich zdrojti se zméni, kdyz
projektor detekuje vstupni signal.
Zprava Zapnuto Pokud je tato polozka nastavena na
Vypnuto Zapnuto, zobrazuji se na promitaném
obrazu zpravy, naptiklad nézev zdroje
vstupu, nazev rezimu barev, pomér stran,
zprava o chybéjicim signalu nebo
varovani pred vysokou teplotou.
Otoceni nabidky 90 stupnii doprava | Otoci zobrazeni nabidky o 90°.
90 stupni doleva
Vypnuto
Barva nabidky Cernd Nastavuje barevné schéma hlavni

Bila

obrazovky a systému nabidek projektoru.




Nastaveni zobrazeni projektoru - Nabidka Zobrazeni

Nastaveni Moznosti Popis
Zarovnani panelu | Zapnuto Nastavenim na Zapnuto opravite
Vypnuto nespravné zarovnani barev na
promitaném obrazu.
Vybrat barvu Vyberte barvu ke korekci.
Barva vzoru Vyberte vzor slouzici pro korekei.
Spustit upravy Spusti zarovnani panelu.
Reset Slouzi k obnoveni vsech vychozich
hodnot nastaveni Zarovnani panelu.
Nastaveni Split Zobrazit zdroj Kdy?z je tato polozka nastavena na
Screen vystupu zvuku Zapnuto, zobrazi se ikona se zdrojem,

ktera poskytuje zvukovy vystup béhem
promitani rozdélené projekéni plochy.
Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Piehrani obsahu nastavena na
Vypnuto.

Zarovnat Pokud jste rozdélili dvé zobrazeni
projekce, slouzi k vybéru polohy obrazii
se zarovnanim Nahote nebo Uprostied
plochy zobrazeni.

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Pfehrani obsahu nastavena na

Vypnuto.
Obnovit nastaveni | — Obnovi vychozi nastaveni véech hodnot
zobrazeni nastaveni nabidky Zobrazeni.

%  Pokud zapnete Ochrana nabidky polozky Uzivatelské logo, nemtizete
zménit nasledujici nastaveni zobrazeni uzivatelského loga; nejdrive
musite vypnout Ochrana nabidky v ¢asti UzZivatelské logo.
+ Obrazovka Neni signal

« Uvodni obrazovka

» Souvisejici odkazy
e "Promitani dvou obrazi zaroven" s.91



Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz

Nastaveni v nabidce Provoz umoznuji prizptisobovat rtizné funkce Nastaveni Moznosti Popis
rojektoru. - . - —
pro) Zachovat uroven Vyberte troven jasu, kterou chcete trvale
jasu udrzovat.
uZivané poloZ... RN L. .
- Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
GHieDeseote EARE je polozka Zachovat jas nastavena na
) signalu ovladani jasu zdroje svétla Zapnuto.
Instalace Napéjeni zapnuto Vypnuto . M . s v
i~ ; Rezim svétla Vyberte jas zdroje svétla.
Automatické zapnuti Vypnuto A
i) e R = « Normalni: maximalni jas.
Cas dsp. rezimu 10 min. . TiCh)”: 70% jas s omezenim hluku
Casovaé vypnuti ANV Zapnuto ventildtoru.
Micend=onns ntolchen Pohotovostni rezim Komunikace zap. ~ » Rozsifené: 70% jas a prodlouiené
oo e o . zivotnost zdroje svétla.
Pamet ’ x 7 X ;o X
Rychlé spusténi Vypnuto o Vlastni: slouzi k vybéru vlastni Grovné
ECO .
Napéjeni USB Zap. pfi promitani Jasu.
Pocatedn - v
Indikatory Zapnuto Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
kb 2ot = e VP je polozka Zachovat jas nastavena na
Prehrani obsahu Vypnuto ~ Vypnuto.
Obnovit nastaveni provozu Uroven jasu Vyberte Vlastni pozadovanou tGroven
Sprava jasu.
ittt Hazithes ST Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Zachovat jas nastavena na
Vypnuto.
Nastaveni MoZnosti Popis Napdjeni zapnuto Zapnuto Nastavenim Zapnuto umozZiuje zapnout
— — - - Vypnuto projektor pripojenim k elektrické zdsuvce
Autq. hledéni Zapnuto Pii nastaveni na Zapnuto pr(pgktqr bez stisknuti vypinace.
zdroje Vypnuto automaticky detekuje vstupni signal a
bude promitat obrazky, kdyz neni k Automatické HDMI1 Slouzi k nastaveni zdroje obrazu, ze
dispozici zadny vstupni signal. zapnuti USB Display kterého ma b()lrt automlaltlckg za}lia]eno
. o y romitani. Kdyz proj r j
Tato funkce je deaktivovana, kdyz Vypnuto pro tfl 1 Bdyz proje 1[0 ete we
. o p vstupni signal z vybraného zdroje obrazu,
zapnete projektor v rezimu Rychlé . s ;
spusténi bude jej automaticky promitat v
’ » . pohotovostnim rezimu.
Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz

je polozka Piehrani obsahu nastavena na
Vypnuto.

Ovladani jasu Zachovat jas Nastavenim Zapnuto bude udrzovan
zdroje svétla trvaly jas zdroje svétla.




Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz

Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni

Moznosti

Popis

Autom. fizeni
napajeni

Detekce pripojeni
Detekce signalu

Slouzi k nastaveni zptisobu zapnuti
projektoru, kdyz je polozka Automatické
zapnuti nastavena na HDMI1.

Detekce pfipojeni: Automaticky zapne
projektor, kdyz detekuje, Ze je zapnuté
pripojené zarizeni.

Detekce signalu: Automaticky zapne
projektor, kdyz detekuje signal HDMI
videa.

Pfi nastaveni Detekce signalu se
spotfebovava vice energie v
pohotovostnim rezimu. Pred provedenim
kazdé zmény berte ohled na Zivotni
prostredi.

Klidovy rezim

Zapnuto
Vypnuto

Nastavenim na Zapnuto automaticky
vypne projektor po uplynuti intervalu
necinnosti.

Pohotovostni rezim

Komunikace zap.
Komunikace vyp.

Nastaveni Komunikace zap. umoznuje
sledovat a ovladat projektor
prostiednictvim sité, kdyz se projektor
nachdzi v pohotovostnim rezimu.

Toto nastaveni je zobrazeno pouze v

nésledujicich pripadech:

o Automatické zapnuti neni nastaveno
na HDMI1 a Autom. fizeni napajeni
je nastaveno na Detekce pFipojeni.

« Polozka Vystup A/V v nabidce I/O
signalu je nastavena na Pfi promitani.

« Polozka Napajeni USB je nastavena na
Zap. pri promitani.

 Polozka Automatické zapnuti v
nabidce Sit je nastavena na Vypnuto.
@ Sit > Nastaveni vysilace >
Automatické zapnuti

Cas usp. rezimu

1 az 30 minut

Slouzi k nastaveni intervalu pro Klidovy
reZim.

Casovac vypnuti
A/V

Zapnuto
Vypnuto

Automaticky vypne projektor, pokud je
aktivovana funkce Vypnout A/V a
pokud ubéhlo 30 minut ne¢innosti.

Port

Kabelova LAN
Bezdréatova sit LAN

Slouzi k nastaveni portu, ktery se ma
poutit, kdyz je polozka Pohotovostni
reZim nastavena na Komunikace zap.

Zdroj pii spusténi

Ruazné dostupné
vstupni zdroje

Vyberte zdroj obrazu, ktery chcete
promitat, kdyz je projektor spustén v
rezimu Prehrani obsahu.

Rychlé spusténi

20 min.

60 min.

90 min.
Neomezené
Vypnuto

Slouzi k nastaveni ¢asového intervalu pro

rezim Rychlé spusténi. Projektor prejde

do tohoto rezimu, kdyz jej vypnete.

Muzete zadit promitat priblizné béhem 5

sekund stisknutim vypinace.

Nicméné v nésledujicich situacich muze

ptiprava trvat déle:

o Pfi promitani z portu USB projektoru

« Pri promitani s pouzitim funkci Screen
Mirroring




Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz

Nastaveni

Moznosti

Popis

Toto nastaveni je zobrazeno pouze v

nésledujicich pripadech:

» Automatické zapnuti je nastaveno na
HDMI1 a Autom. fizeni napajeni je
nastaveno na Detekce piipojeni.

« Polozka Vystup A/V v nabidce I/O
signalu je nastavena na Pfi promitani.

« Polozka Automatické zapnuti v
nabidce Sit je nastavena na Vypnuto.
@ Sit > Nastaveni vysilace >
Automatické zapnuti

Napédjeni USB

Zap. pfi promitani
Vzidy zapnuto

Pfi pouziti nastaveni VZdy zapnuto bude
nadale napdjen streamovaci prehrava¢
médii, i kdyz projektor nepromita obraz.
Toto nastaveni je zobrazeno pouze v
nésledujicich pripadech:

» Automatické zapnuti je nastaveno na
HDMI1 a Autom. fizeni napajeni je
nastaveno na Detekce piipojeni.

« Polozka Vystup A/V v nabidce I/O
signalu je nastavena na Pfi promitani.

« Polozka Automatické zapnuti v
nabidce Sit je nastavena na Vypnuto.
@ Sit > Nastaveni vysilace >
Automatické zapnuti

Pfi nastaveni VZdy zapnuto se

spotfebovava vice energie v

pohotovostnim rezimu.

Nastaveni Moznosti Popis
Piehrani obsahu Zapnuto Nastavenim na Zapnuto prehrajete
Vypnuto seznam stop.
Efekt prekryvu Efekt prekryvu Slouzi k ptidavani barevnych a tvarovych
Filtr tvart efektd do promitaného obrazu.
Filtr barev Toto nastaveni je zobrazeno pouze v
. nasledujicich piipadech:
Svétlost ) PHp
« Polozka Spojovani okraji v nabidce
Vicenasobna projekce je nastavena na
Vypnuto.
o V rezimu Prehrani obsahu Ize
prehravat seznam stop a nedoslo k
zadné chybé zapisu.
USB prohlize¢ — Slouzi k vybéru a pfehrani seznamu

stop,ktery je uloZen na jednotce USB
flash.

Obnovit nastaveni

provozu

Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
v$ech nastaveni v nabidce Provoz.

Indikéatory

Zapnuto
Vypnuto

KdyzZ pouzijete nastaveni Vypnuto,
vypnou se indikatory na projektoru,
kromé situace, kdy je hldSena chyba nebo
varovani.

Tla¢itko zmény
sméru

Zapnuto
Vypnuto

Pti zavéSeni projektoru na strop pouzijte
nastaveni Zapnuto, aby byl prevracen
smér, kterym funguji tlacitka se $ipkami
na ovladacim panelu.

» Souvisejici odkazy
e "Promitani v reZimu Pfehrani obsahu" s.99

« "Upravy jasu" s.83




Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava

Nastaveni v nabidce Sprava umoznuji prizptisobovat rtizné funkce spravy

projektoru.

) pouzivané poloZ... EESRIEE

Obraz
/O signalu
Instalace

Zobrazeni

asobna projekce

Pamét
ECO

Pocatecni

Uzivatelské logo
Vlastni vzor
Provozni zamek
4K vylepseni
Jednota barev
Shoda barev
ReZim obnovy
Kalibrace svétla
Datum a cas

Nastaveni planu

Misto ulozeni logu
Rozsah dévk. nast.
Jazyk @

Informace

Uzivatelske tlacitko

Rezim svétla

Vypnuto

Zapnuto

Nap. bezdr. sité LAN
Diagnostika sité LAN 1

USB a vnitini pamét

Cesky

Nastaveni

Moznosti

Popis

Provozni zdmek

Uplné zamknuti
Vyjma napdjeni
Vypnuto

Slouzi k bezpe¢nostnimu zamknuti
tla¢itek projektoru:

+ Uplné uzaméeni: zamkne viechna
tlacitka.

« Vyjma napajeni: zamkne vSechna
tlacitka s vyjimkou vypinace.

 Vypnuto: nejsou zamknuta zZadna
tlacitka.

4K vylep$eni

Zapnuto
Vypnuto

Miizete promitat obraz ve dvojnasobném
rozlieni tak, Ze se 1 pixel uhlopti¢né
posune v ptilpixelovych krocich 0,5
pixelu. Signal obrazu s vysokym
rozliSenim je promitan v jemnych
detailech.

Toto nastaveni nelze vybrat, kdyz je v
nabidce projektoru I/O signalu polozka
Pomér stran nastavena na Nativni.

Nastaveni

Moznosti

Popis

UZzivatelské tlacitko

Razné dostupné
moznosti nabidky

Ptifazuje nékterou volbu nabidky tlacitku
[User] na dalkovém ovladadi pii ptistup
jedinym stisknutim.

Uzivatelské logo

Zahajit nastaveni
Reset

Slouzi k vytvoreni obrazu, ktery
projektor zobrazi pro vlastni identifikaci
a rozsifeni zabezpeceni.

Jednota barev

Jednota barev

Nastavenim na Zapnuto upravuje
vyvazeni barevného ténu celé projekéni
plochy.

Uroven nastaveni

SlouZi k nastaveni drovné nastaveni.

Spustit upravy

Upravuje barevny ton individualné pro
¢ervenou, zelenou a modrou pro
vybranou oblast.

Reset

Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
v$ech nastaveni v nabidce Jednota barev.

Vlastni vzor

Zachyti promitany obraz a ulozi jej jako
vzor pro zobrazeni. Vybérem polozky
Zobrazeni vzoru v nabidce Zobrazeni
zobrazite uloZeny vzor.

Shoda barev

V tabulce nabidky Vicenasobna projekce
najdete podrobnosti o nastaveni Shoda
barev.

Rezim obnovy

Casovac

Slouzi k nastaveni doby, po kterou
projektor zobrazuje aktualizovany obraz.

Zprava

Nastavenim na Zapnuto se zobrazi
zprava, ktera informuje, Ze se projektor
nachazi v rezimu obnovy




Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava

Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni

Moznosti

Popis

Spustit

Spusti rezim obnovy pro odstranéni
paobrazu a vypne projektor po uplynuti
stanovené doby. Tento proces miizete
zrus$it stisknutim libovolného tlacitka na
dalkovém ovladaci.

Kalibrace svétla

Spustit nyni

Zahaji kalibraci svétla pro optimalizaci
vyvazeni bilé aktualné promitaného
obrazu. Pokud je okolni teplota
projektoru mimo rozsah, nemusi byt
mozné kalibraci spustit. (Pro zajiSténi
optimélnich vysledki pred provedenim
kalibrace svétla zapnéte projektor a
pockejte 30 minut.)

Misto ulozeni logu

Vnitfni pamét
USB a vnitfni
pamét

Slouzi k nastaveni mista pro ukladani
soubort s protokoly o chybach a
provozu.

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Pfehrani obsahu v nabidce
projektoru Provoz nastavena na
Vypnuto.

Spoustét pravidelné

Nastavenim na Zapnuto bude kalibrace
svétla provadéna pravidelné po 100
hodinach pouzivani.

Rozsah d4vk. nast.

Vse
Omezeno

Vybérem volby Vse zkopirujete vSechny
nastaveni nabidky projektoru pomoci
funkce davkového nastaveni. Vybérem
volby Omezeno nebudou kopirovana
nésledujici nastaveni:

 Nastaveni Zabezpeceni heslem
« Nastaveni EDID v nabidce I/O signalu
o Nastaveni v nabidce Sit

Posledni spusténi

Zobrazi datum a cas posledni kalibrace
svétla.

Datum a Cas

Datum a cas
Letni Cas
Internetovy cas

Slouzi k tipravam nastaveni ¢asu a data
systému projektoru. Vyberte moznost
Nastaveni letniho casu a nastavte letni
¢as pro vasi oblast. Vyberte moznost
Internetovy ¢as pro automatické nadteni
¢asu z ¢asového serveru na internetu.

Jazyk Ruazné dostupné Vyberte jazyk pro nabidku projektoru a
jazyky zobrazované zpravy.
Informace Rizné informace | Zobrazuje informace o projektoru a

zdrojich vstupu. Zobrazené polozky se
lisi v zavislosti na aktudlnim zdroji
vstupu.

Nastaveni planu

SlouZi k nastaveni automatického konani
udalosti projektoru ve vybranych dnech a
Casech.

Zobrazeni stavu

System

Verze

Network Wired
Network Wireless
Vstupni signél
Output Signal

Zobrazuje informace o stavu projektoru.

Zobrazit protokoly

Varovani teploty
Historie zap./vyp.

Zobrazuje data protokolu, ktery byl
uloZen v umisténi které je specifikovano
v nastaveni Misto uloZeni logu.

Nap.bezdr.sité LAN | Zapnuto Nastavenim Zapnuto mtizete promitat
Vypnuto obraz prostiednictvim bezdratové sité
LAN. Nechcete-li se ptipojovat
prostiednictvim bezdratové sité LAN,
vypnéte tuto polozku, aby se zabranilo
neopravnénému piistupu ostatnich.
Diagnostika sité Ping Odesle ptikaz Ping pro potvrzeni stavu
LAN Adresa IP komunikace.

Ping do zastaveni
Spustit

Obnovit nastaveni
spravy

Resetuje nastaveni hodnot v nabidce
Sprava na standardni vychozi nastaveni
kromé nasledujiciho:

« Vlastni vzor

o Jazyk




Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava

Kdy?Z nastavite polozku Ochrana nabidky v ¢asti Plan na Zapnuto, Event ID Pficina a feSeni
nelze ménit nastaveni v nabidce Nastaveni planu. Nejdfive nastavte 0023 Pfipojeni se nezdafilo. Pokud se v pocitadi zobrazi obrazovka pro
polozku Ochrana nabidky v ¢asti Plin na Vypnuto. 0024 zadani kédu PIN, zadejte kod PIN zobrazeny na obrazovce se
sitovymi informacemi nebo v pravé dolni ¢asti promitaného obrazu.
0025 , . . . . v
» Souvisejici odkazy Pokud se tim problém neodstrani, restartujte projektor a pfipojend
N 1. , » zafizeni a potom zkontrolujte nastaveni pfipojeni.
« "Seznam koédu ID udalosti” s.196
« "Ulozeni obrazku uzivatelského loga" s.108 0043 Nepodporovany formét videa. Zménte rozliSeni mobilniho zafizeni a
« "Ulogeni vlastniho vzoru" s.110 potom znovu pripojte. Nebo zménte nastaveni Optimalizovat vykon
o "Zamknuti tlacitek projektoru” s.127 pro projektor a potom znovu pfipojte.
« "Nastaveni jednoty barev" s.114 0432 Sitovy software se nespustil. Vypnéte a znovu zapnéte projektor.
« "Nastaveni data a ¢asu" s.46 0435
« "Nastaveni pldni udalosti projektoru” s.176 0433 Nelze zobrazit prenesené snimky. Restartujte sitovy software.
» "Vybérjazyka nabidek projektoru”s.48 0434 Nestabilni sitova komunikace. Zkontrolujte stav sitové komunikace,
0481 chvilku pockejte a potom se zkuste znovu pripojit k siti.
o 0482
Seznam koédu ID udalosti 0485
Pokud se ve volbé Event ID na obrazovce Informace objevi ¢islo kodu 0483 ls<it’ov3’f Siﬁware byl neocekévané ukoncen. 211: ontrolujte stav sitové
L 1o Sl v i1 vs ot R 1% omunikace, vypnéte a znovu zapnéte projektor.
zkontrolujte seznam kodu identifika¢nich ¢isel udalosti pro feseni problému 04FE " i Vil Zaphete pro)
projektoru souvisejictho s kddem. 0484 Komunikace s politatem byla prerusena. Restartujte sitovy software.
Pokud problém nelze odstranit, obratte se na spravce sité nebo na technickou 0479 Doslo k systémové chybé projektoru. Vypnéte a znovu zapnéte
podporu spole¢nosti Epson. O1FF projektor.
MY A4 7 OZFF
Event ID Pricina a reSeni OAFF
0026 Pti zrcadleni obrazu doslo k chybé komunikace. Vypnéte a znovu 06FF
0032 zapnéte projektor nebo restartujte sitovy software. O07EF
0036 0891 Nelze najit ptistupovy bod se stejnym identifikatorem SSID.
0037 Nastavte pocita¢, piistupovy bod a projektor na stejné SSID.
0027 Nestabi.lm’ komupikace Eﬁ .zrcadleni obrazu. Zkontrolujtcz stav sit’oxllc? 0892 Typ ovéteni WPA/WPA2/WPA3 se neshoduje. Zkontrolujte, zda
0028 komunikace, chvilku pockejte a potom se zkuste znovu ptipojit k siti. jsou spravna nastaveni zabezpeceni bezdratoveé sité.
0029 0893 Typ $ifrovani TKIP/AES se neshoduje. Zkontrolujte, zda jsou
0030 spravna nastaveni zabezpeceni bezdratové sité.
0031 0894 Komunikace s neautorizovanym pfistupovym bodem byla pferusena.
0035 Kontaktujte spravce sité.




Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava

Event ID Pricina a feeni

0895 Komunikace s pfipojenym zafizenim byla prerusena. Zkontrolujte
stav svého zafizeni.

0898 Chyba komunikace s DHCP. Zkontroluje, zda server DHCP funguje

spravné. Nepouzivéte-li protokol DHCP, nastavte polozku DHCP na
Vypnuto v nabidce Sit projektoru.

@ Sit > Sitova nastaveni > Kabelova LAN > Nastaveni IP >

DHCP
@ Sit > Sifova nastaveni > Bezdratova sit LAN > Nastaveni IP >
DHCP

0899 Dalsi chyby komunikace.

089A Typ autentifikace EAP se neshoduje se siti. Zkontrolujte nastaveni

zabezpeceni bezdratové sité LAN a ovérte, zda je certifikat
zabezpecleni nainstalovan spravné.

089B Autentifikace serveru EAP se nezdarila. Zkontrolujte nastaveni
zabezpeceni bezdratové sité LAN a ovéite, zda je certifikat
zabezpeceni nainstalovan spravneé.

089C Autentifikace klienta EAP se nezdatila. Zkontrolujte nastaveni
zabezpeceni bezdratové sité LAN a ovérte, zda je certifikat
zabezpecleni nainstalovan spravné.

7v.o

089D Vymeéna kli¢ti se nezdarila. Zkontrolujte nastaveni zabezpecdeni
bezdratové sité LAN a ovérte, zda je certifikat zabezpeceni
nainstalovan spravné.

0920 Vnitfni baterie, kterd uchovavé nastaveni data a ¢asu projektoru, je
vybitd. Pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

0BO01 Vnitfni pamét nelze spravné rozpoznat. Vypnéte projektor, odpojte
napdjeci kabel, potom jej znovu pfipojte a znovu zapnéte projektor.
Po zapnuti projektoru se bezpe¢nostni certifikat a adresat vymazou.
Pokud problém pfetrvava, pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni v nabidce Sit umoznuji zobrazit informace o siti a konfigurovat
projektor pro ovladani prostfednictvim sité.

) pouZivané poloZ...

Obraz
/O signalu
Instalace

Zobrazeni

Pamét

ECO

Pocatecni

Sit

Info. o bezdratové siti LAN
Info. o kabelové LAN
Informace o Art-Net kanalu
Sitova nastaveni

Nastavenf vysilate

Obnovit nastavenf sité

1D projektoru Vypnuto
Dlazdice
Geometricka korekce Quick Corner
Spojovani okrajd

Méfitko

Jednota barev

Rezim svétla Normalni
Shoda barev

RGBCMY

Nhnwit nastaveni vicenasoh

@ Kdy?z nastavite polozku Ochrana nabidky v ¢asti Sif na Zapnuto, nelze
ménit sitova nastaveni. Nejdrive nastavte polozku Ochrana nabidky v
¢asti Sit na Vypnuto.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Sitova nastaveni

Slouzi ke konfigurovani sitovych
nastaveni projektoru. V tabulce nabidky
Sit najdete podrobnosti o nastaveni
Sitova nastaveni.

Nastaveni

Moznosti Popis

Info. o bezdratové
siti LAN

Ruzné informace

Zobrazuje stav a podrobnosti o
bezdratové siti.

Info. o kabelové
LAN

Ruazné informace

Zobrazuje stav a podrobnosti o dratové
siti.

Nastaveni vysilace

Zahijit parovani

Aktualizuje informace o siti
bezdratového vysilace z pocitade pomoci
softwaru Epson Wireless Transmitter
Settings. Podrobnosti naleznete v
dokumentu Epson Wireless Transmitter
Settings - Ndvod na pouZiti.

Toto nastaveni je zobrazeno pouze tehdy,
kdyz je nainstalovan modul bezdratové
mistni sité LAN a kdyz je polozka
Jednoduchy AP v nabidce projektoru
Sitova nastaveni nastavena na hodnotu
Zapnuto.

Automatické
zapnuti

Kdyz pouzijete nastaveni Zapnuto,
projektor se automaticky zapne pfi
pfipojeni pocitace pomoci volitelnych
systému pro bezdritovou prezentaci.
Toto nastaveni je zobrazeno pouze v
nésledujicich pfipadech:

o Kdyz je polozka Vystup A/V v nabidce
I/O signalu nastavena na Pfi
promitani.

+ Kdy?z je polozka Rychlé spusténi v
nabidce Provoz nastavena na
Vypnuto.

o Kdyz je v nabidce projektoru Provoz
polozka Automatické zapnuti
nastavena na HDMI1 a Autom. Fizeni
napajeni je nastaveno na Detekce
pripojeni.

Informace o Art-
Net kandlu

Ruzné informace

Zobrazuje funkce projektoru a nastaveni
pfifazena kandliim Art-Net.




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni Moznosti Popis
Zobrazeni Kdy? je tato polozka nastavena na
pravodce Zapnuto a pri zapnuti projektoru neni
pripojenim pfijiman zadny vstupni signal, misto

hlavni obrazovky se zobrazi priivodce
ptipojenim pro bezdratovy vysila¢
(Epson Wireless Presentation). Zménéné

nastaveni se projevi pfi pristim zapnuti
projektoru.

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Piehrani obsahu v nabidce
projektoru Provoz nastavena na
Vypnuto.

Obnovit nastaveni
sité

Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
véech nastaveni v nabidce Sit.

Upozornéni

Obnovi se také véechna hesla
nastavena pro nabidku Sif a
bude je nutné nastavit znovu.
Pokud chcete zajistit, aby hesla
neobnovila neopravnéna osoba,
nastavte polozku Sit v nabidce
Ochrana nabidky na hodnotu
Zapnuto.

Po pripojeni vaseho projektoru k vasi siti muzete provést nastaveni
projektoru a ovladat promitani pomoci nékterého kompatibilniho

webového prohlize¢e. To umoznuje vzdalené pristupovat k projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Nabidka Sit - Nabidka Sitova nastaveni" s.199

o "Art-Net"s.172

Nabidka Sit - Nabidka Sitova nastaveni

V nabidce Sitova nastaveni lze vybirat zakladni nastavent sité.

Pokud se pripojujete prostiednictvim bezdratové sité LAN, provedte
nasledujici kroky pro aktivaci nastaveni bezdratové sité LAN:

o Zapnéte nastaveni Nap. bezdr. sité LAN v nabidce Sprava

projektoru.
Nastaveni Moznosti Popis
Nazev projektoru | Az 16 Zadejte nazev pro identifikaci projektoru
alfanumerickych v siti.
znakd

(nepouzivejte " * +,
[i5<=>2[\]"]

(nepouzivejte * :
mezery)

mezery)

Heslo Remote Az 32 Zadejte heslo pro pristup k projektoru
alfanumerickych pomoci funkce Zakladni ovladani v
znaku nastroji Epson Web Control.

(Uzivatelské jméno je EPSONREMOTE.
Neni nastaveno zadné vychozi heslo. Pii
prvnim pouziti funkce nastavte heslo
podle zobrazenych pokyni.)

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Pfehrani obsahu v nabidce
projektoru Provoz nastavena na
Vypnuto.

Prist. heslo na web

Az32
alfanumerickych
znakd

(nepouzivejte * :

Zadejte heslo pro pristup k projektoru
pres web. (Uzivatelské jméno je
EPSONWEB. Neni nastaveno zadné
vychozi heslo. Pokud nebylo nastaveno

ovladani

mezery) zadné Prist. heslo na web, zobrazi se
chybova obrazovka prohlizece. Nastavte
heslo v nabidce Sitova nastaveni.)
Rozhrani Kabelova LAN Slouzi k nastaveni brany s prioritou.
prioritniho Bezdréatova sit LAN




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni

Moznosti

Popis

Jednoduchy AP

Zapnuto
Vypnuto

Nastavenim na Zapnuto aktivujete rezim
jednoduchého pristupového bodu pro
pfimé spojeni mezi va$im projektorem a
vstupnimi zafizenimi. Nezapomenite
rovnéz provést nasledujici kroky:
« Pouzivani ReZim rychlého pfipojeni
Epson iProjection
« Pouzivani pfipojeni Screen Mirroring
Nastaveni je zobrazeno pouze tehdy,
kdyz je polozka Nap. bezdr. sité LAN v
nabidce projektoru Sprava nastavena na
hodnotu Zapnuto.

SSID

Automaticky
piifazeny ndzev
SSID

Zobrazi nazev SSID projektoru pro vybér
ve vaSem zafizeni v pfipojenich
jednoduchého AP.

Zabezpeceni

WPA2-PSK

Zobrazuje typ zabezpeceni pro pripojeni
jednoduchych AP.

Heslo

Ruzna hesla od 8
do 63 znaku

Zadejte heslo projektoru pro vstup do
va$eho zatizeni v pfipojenich
jednoduchého AP.

Pfi prvnim pouziti rezimu Jednoduchy
AP musite nastavit Heslo.

Sys. bezdrat. LAN

802.11ac (Wi-Fi 5)
802.11n (Wi-Fi 4)

Slouzi k nastaveni zptisobu komunikace
mezi projektorem a mobilnim
piistrojem.

Dostupné metody se lisi v zavislosti na
zemich a regionech.

Kanal Rizné dostupné Slouzi k nastaveni frekven¢niho pasma
kanaly (kandlu) pro ptipojeni k jednoduchému
AP.
Bezdratova sit LAN | — Podrobné informace viz tabulka nabidky
Bezdratova sit LAN.
Kabelova LAN — Podrobné informace viz tabulka nabidky

Kabelova LAN.

Mailova zprava

Podrobné informace viz tabulka nabidky
Mailova zprava.

Nastaveni Moznosti Popis

Ovladani — Podrobné informace viz tabulka nabidky

projektoru Ovladani projektoru.

Sifova projekce — Podrobné informace viz tabulka nabidky
Sitova projekce.

» Souvisejici odkazy

« "Nabidka Sit - nabidka Bezdratova sit LAN" 5.200
« "Nabidka Sit - nabidka Kabelova LAN" 5.202

o "Nabidka Sit - Nabidka Mailova zprava" s.203

« "Nabidka Sit - Nabidka Ovladani projektoru” s.203
« "Nabidka Sit - Nabidka Sitova projekce" s.205

Nabidka Sit - nabidka Bezdratova sit LAN

Nabidka Bezdratova sit LAN umoznuje provadét nastaveni bezdratové mistni
sit¢ LAN.

o Zapnéte nastaveni Nap. bezdr. sité LAN v nabidce Sprava
projektoru.

« Pokud jste nenainstalovali volitelny modul bezdratové mistni sité
LAN, vypnéte nastaveni Jednoduchy AP, aby bylo mozné vybrat
nastaveni bezdratové mistni sité LAN.

P1i pripojovani k bezdratové siti diirazné doporucujeme nastavit zabezpeceni.
Pfi nastavovani zabezpeceni postupujte podle pokynt spravce sitového
systému, ke kterému se chcete pripojit.

WPA je sifrovani, které podporuje metody Sifrovani AES.

&

WPA2/WPA3-EAP a WPA3-EAP nepodporuji zabezpec¢eni WPA3
192-bit.



Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni

Moznosti

Popis

Hledat pristupovy
bod

Hledéni zobrazeni

Slouzi k vyhledavani dostupnych
pristupovych bodt bezdratové sité. V
zavislosti na nastaveni pristupovych
bodi se nékteré nemusi na tomto
seznamu zobrazit.

SSID

A7 32
alfanumerickych
znakd

Zadejte SSID (nazev sité) systému
bezdratové mistni sité LAN, ke které se
projektor pripojuje.

Zabezpeceni

WPA2/WPA3-PSK

Pripojeni v rezimu WPA2/WPA3.
Metoda Sifrovani se vybere automaticky
podle nastaveni pifistupového bodu.
Zadejte heslo, které je stejné jako u
ptistupového bodu.

WPA2/WPA3-EAP

Pfipojeni v rezZimu WPA2/WPA3-
podnikové. Metoda Sifrovani se vybere
automaticky podle nastaveni
pfistupového bodu.

WPA3-PSK

Ptipojeni v osobnim rezimu WPA3.
Komunikace probiha za pouziti
zabezpeceni metodou WPA3. Vyuziva
metodu $ifrovani AES. Pti navazovani
pripojeni z pocitace do projektoru
zadejte hodnotu nastavenou jako heslo.

WPA3-EAP

Ptipojeni v rezimu WPA3-podnikové.
Metoda Sifrovani se vybere automaticky
podle nastaveni pristupového bodu.

Otevrit

Zabezpeceni neni nastaveno.

Heslo

(Pro zabezpeceni
WPA2/WPA3-PSK
a WPA3-PSK)

Ruzna hesla od 8
do 63 znaku

Zadejte predem sdilené heslo pouzivané
v siti.

Po zadani hesla a stisknuti tla¢itka
[Enter] bude hodnota nastavena a
zobrazena jako hvézdicka (*).

K zajisténi bezpe¢nosti doporucujeme
hesla pravidelné ménit. Kdyz se nastaveni
sité vrati na vychozi hodnoty, heslo je
nastaveno na vychozi.

Nastaveni Moznosti Popis

Typ EAP PEAP Autentifika¢n{ protokol bézné vyuzivany

(Pro zabezpeceni v systému Windows Server.

WPA2/WPA3-EAP

a WPA3-EAP)

PEAP-TLS Autentifika¢ni protokol vyuzivany v
systému Windows Server. Vyberte tuto
moznost pti pouziti certifikatu klienta.

EAP-TLS Autentifika¢ni protokol bézné vyuzivany
pti pouziti klientského certifikatu.

EAP-FAST Tuto moznost vyberte, pokud se
pouzivaji tyto autentifika¢ni protokoly.

Jméno uzivatele Az 64 Zadejte jméno uzivatele pro sit. Chcete-li
alfanumerickych uvést nazev domény, vlozte jej pred
znakd zpétné lomitko a jméno uzivatele

(doména\jméno uzivatele).

Pfi importovani certifikdtu klienta je
automaticky nastaveno jméno, na které
byl certifikat vystaven.

Heslo Az 64 Zadejte heslo pro autentifikaci. Po zadani
alfanumerickych hesla a stisknuti tlac¢itka Nastavit se heslo
znakl zobrazi jako hvézdicka (*).

Toto nastaveni lze zobrazit, pouze kdyz
je polozka Typ EAP nastaveno na PEAP
nebo EAP-FAST.

Certifikat klienta | — Slouzi k importovani certifikatu klienta.
Toto nastaveni lze zobrazit, pouze kdyz
je polozka Typ EAP nastaveno na PEAP-
TLS nebo EAP-TLS.

Oveérit certifikat Zapnuto Nastaveni na Zapnuto bude ovéfen

serveru Vypnuto certifikat serveru, kdyz je nastaven
certifikat CA.

Certifikat CA — Naimportuje certifikat CA.

Nazev serveru Az 64 Zadejte nazev serveru pro ovéreni.

Radius alfanumerickych

znakl
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Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni IP

DHCP
Adresa IP
Maska podsité
Adresa brany

Nastavte polozku DHCP na Zapnuto
pokud vase sit pfitazuje adresy
automaticky; pti nastaveni Vypnuto
zadejte ru¢né sitové udaje Adresa IP,
Maska podsité a Adresa brany pomoci
¢islic 0 az 255 v kazdém adresnim poli.

Nepouzivejte tyto adresy: 0.0.0.0,
127.x.x.X, 192.0.2.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje ¢islo
od 0 do 255) pro adresu IP,
255.255.255.255 nebo 0.0.0.0 az
254.255.255.255 pro masku podsité a
0.0.0.0, 127.x.x.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 pro adresu brany.

Server DNS 1
Server DNS 2

Razné IP adresy

Zadejte adresu IP serveru DNS pomoci
¢islic 0 az 255 v kazdém adresnim fadku.
Server DNS preklada nazev hostitele.
Nepouzivejte nasledujici adresy IP:

127 xx.x (kde x predstavuje ¢islo od 0 do
255).

Pokud tato nastaveni nejsou provedena a
je zachovana hodnota 0.0.0.0, informace
o serveru DNS se ziskavaji
prostrednictvim protokolu DHCP. Po
ziskani informaci bude zachovana
hodnota 0.0.0.0.

1Pv6

Zapnuto
Vypnuto

Nastavte na Zapnuto, pokud chcete
pripojit projektor k siti s pouzitim IPv6.
Protokol IPv6 je podporovan pro
sledovani a ovladani projektoru v siti
pomoci aplikace Epson Web Control a
PJLink.

Autom.
konfigurace

Zapnuto
Vypnuto

Nastavenim na Zapnuto budou adresy
pfifazovany automaticky podle
Oznamovani smérovace.

Pouzit docasnou
adresu

Zapnuto
Vypnuto

Nastavte na Zapnuto, pokud chcete
pouzit docasnou adresu IPv6.

Nastaveni Moznosti Popis
Zobrazeni adresy IP | Zapnuto Vybérem moznosti Zapnuto se na
Vypnuto obrazovce pohotovostniho rezimu sité a

na hlavni obrazovce zobrazi IP adresa.

Nabidka Sit - nabidka Kabelova LAN

Nabidka Kabelova LAN umoziuje provadét nastaveni dratové mistni sité

LAN.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni IP

DHCP
Adresa IP
Maska podsité
Adresa brany

Nastavte polozku DHCP na Zapnuto
pokud vase sit pritazuje adresy
automaticky; pfi nastaveni Vypnuto
zadejte ru¢né sitové udaje Adresa IP,
Maska podsité a Adresa brany pomoci
¢islic 0 az 255 v kazdém adresnim poli.

Nepouzivejte tyto adresy: 0.0.0.0,
127.x.x.X, 192.0.2.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje ¢islo
od 0 do 255) pro adresu IP,
255.255.255.255 nebo 0.0.0.0 az
254.255.255.255 pro masku podsité a
0.0.0.0, 127.x.x.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 pro adresu brany.

Server DNS 1
Server DNS 2

Rizné IP adresy

Zadejte adresu IP serveru DNS pomoci
¢islic 0 az 255 v kazdém adresnim fadku.
Server DNS preklada nazev hostitele.
Nelze pouzit nasledujici adresy IP:

127 x.x.x (kde x predstavuje ¢islo od 0 do
255).

Pokud tato nastaveni nejsou provedena a
je zachovana hodnota 0.0.0.0, informace
o serveru DNS se ziskavaji
prostrednictvim protokolu DHCP. Po
ziskani informaci bude zachovana
hodnota 0.0.0.0.




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni Moznosti Popis
IPv6 Zapnuto Nastavte na Zapnuto, pokud chcete
Vypnuto pripojit projektor k siti s pouzitim IPv6.
Protokol IPv6 je podporovan pro
sledovani a ovladani projektoru v siti
pomoci aplikace Epson Web Control a
PJLink.
Autom. Zapnuto Nastavenim na Zapnuto budou adresy
konfigurace Vypnuto ptifazovany automaticky podle
Oznamovani smérovace.
Pouzit do¢asnou Zapnuto Nastavte na Zapnuto, pokud chcete
adresu Vypnuto pouzit do¢asnou adresu IPv6.
Zobrazeni adresy IP | Zapnuto Vybérem moznosti Zapnuto se na
Vypnuto obrazovce pohotovostniho rezimu sité a

na hlavni obrazovce zobrazi IP adresa.

Nabidka Sit - Nabidka Mailova zprava

Nastaveni v nabidce Mailova zprava umoznuji pfijmout e-mailové oznameni,
dojde-li k problému nebo upozornéni v projektoru.

Nastaveni Moznosti Popis
Mailova zprava Zapnuto Nastavite-li moznost Zapnuto, bude na
Vypnuto predem nastavené e-mailové adresy
odeslédna zprava s oznamenim, pokud
nastane s projektorem problém nebo je
vydano varovani.
SMTP server Rizné IP adresy Zadejte adresu IP serveru SMTP

protokolu pomoci ¢islic 0 az 255 v
kazdém adresnim radku.

Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x,
192.0.2.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje
libovolné ¢&islo od 0 do 255).

Nastaveni Moznosti Popis
Ovéfeni Otevtit Vyberte typ autentifikace serveru SMTP.
Auth
SSL
TLS
C. portu 1 az 65 535 Zadejte ¢islo pro Cislo portu serveru
(vychozi je 25) SMTP.
Uzivatelské jméno | AZ 64 Zadejte uzivatelské jméno pro server
alfanumerickych SMTP.
znakd
Heslo Az 64 Zadejte heslo pro ovéfeni na serveru
alfanumerickych SMTP.
znakd
Od Az 64 Zadejte e-mailovou adresu odesilatele.
Nastaveni adresy 1 eztilf:lr(lltllmemckych Zadejte e-mailovou adresu a vyberte
Nastaveni adresy 2 o upozornéni, kterd chcete ptijimat.
(nepouzivejte
Nastaveni adresy 3 [ () :;<>[\]
mezery)

Nabidka Sit - Nabidka Ovladani projektoru

Nastaveni v nabidce Ovladani projektoru umoziuji vybrat nastaveni pro
ovladani projektoru prostfednictvim sité.




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni

Moznosti

Popis

Komunikace
prikaza

Chrénéna
Kompatibilni

Vybira metodu ovéfovani pro
komunikaci prikazt.

Pokud chcete pouzivat funkci
Komunikace ptikazi, nastavte Heslo
Monitor nebo Piist. heslo na web.

@@ Sit > Sifova nastaveni > Prist. heslo
na web

Nastavte na Chranéna pii provadéni
ovéfovani Digest pomoci Pfist. heslo na
web. Musite nainstalovat nejnovéjsi verzi
softwaru Epson Projector Management.

Nastavte na Kompatibilni pti provadéni
ovéfovani prostym textem pomoci Heslo
Monitor (az 16 alfanumerickych znaki).

Vyberte Kompatibilni pfi sledovani
projektorit pomoci prepinace a
systémového radice nebo pfi pouziti
aplikace Epson Projector Management
verze 5.30 nebo starsi.

Nastaveni Web API

Web API

Vybranim moznosti Zapnuto aktivujete
funkci Web APL

Ovéreni

Vybér zabezpeceni projektoru, které se
bude pouzivat béhem komunikace pres
Web APL

Open: Zabezpeceni neni nastaveno.
Digest: Pro komunikaci se pouziva API
ovéreni (Digest ovéfent).

Viz Web API Specifications for Projectors,
kde naleznete podrobnosti.

PJLink

Zapnuto
Vypnuto

Nastavenim této polozky na Zapnuto
bude aktivovana funkce oznameni
PJLink.

Nastaveni Moznosti Popis

Heslo k PJ linku Az 32 Zadejte heslo pro ovladani projektoru
alfanumerickych pomoci protokolu PJLink.
znakd Pfi prvnim pouziti funkce PJLink musite
(nepouzivejte nastavit Heslo k PJ linku.
mezery a zadné
symboly vyjma @)

Ozndm. adresa IP | Rizné IP adresy Zadejte adresu IP pro piijimani
provozniho stavu projektoru, kdyz je
aktivovadna funkce ozndmeni PJLink. Do
kazdého adresniho pole zadejte adresu o
délce 0 az 255 znakd.

Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x nebo
224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x
predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255).

SNMP Zapnuto Pouzijete-li nastaveni Zapnuto, bude se

Vypnuto projektor sledovat pomoci SNMP. Pokud
chcete sledovat projektor, musite do
pocitace nainstalovat program pro
spravu SNMP. Protokol SNMP musi byt
spravovan spravcem site.

Adresa IP depese 1 | Rizné IP adresy Zadejte maximalné dvé adresy IP pro

Adresa IP depese 2 pfijimani oznameni SNMP (v kazdém
adresnim poli pouzijte Cislice 0 az 255).
Nepouzivejte tyto adresy: 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje
libovolné ¢&islo od 0 do 255).

Nézev komunity Az 32 Zadejte nazev komunity SNMP.
alfan?mericky'lch Pti prvnim pouziti funkce SNMP musite
znakd nastavit Nazev komunity.

(nepouzivejte

mezery a zadné

symboly vyjma @)
AMX Device Zapnuto Chcete-li povolit detekovani projektoru
Discovery Vypnuto funkci AMX Device Discovery, vyberte

nastaveni Zapnuto.




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni

Moznosti

Popis

Crestron
Connected

Zapnuto
Vypnuto

Nastavte na Zapnuto, pouze v pfipadé,
Ze se pro monitorovani nebo ovladani

monitoru po siti pouziva funkce Crestron
Connected.

Aktivaci funkce Crestron Connected se
deaktivuje funkce Epson Message
Broadcasting v softwaru Epson Projector
Management.

Crestron XiO
Cloud

Zapnuto
Vypnuto

Nastaveni Zapnuto vyberte, pokud
chcete monitorovat nebo ovladat
projektor a dalsi zafizeni pres sit pomoci
sluzby Crestron XiO Cloud.

Control4 SDDP

Zapnuto
Vypnuto

Nastavenim na Zapnuto povolite
z{skdvani informaci zafizeni pomoci
protokolu Control4 Simple Device
Discovery Protocol (SDDP).

Art-Net

Zapnuto
Vypnuto

Pokud chcete projektor ovladat pomoci

Art-Net, nastavte hodnotu Zapnuto.

« Net (Sit): zadejte ¢islo pro sit
projektoru v rozmezi 0 az 127 (vychozi
hodnota je 0).

« Sub-Net (Podsit): zadejte ¢islo pro
podsit projektoru v rozmezi 0 az 15
(vychozi hodnota je 0).

« Universe (Svét): zadejte ¢islo pro svét
projektoru v rozmezi 0 az 15 (vychozi
hodnota je 0).

« Pocate¢ni kanal: zadejte pocate¢ni
kandl, ktery zpracovava Art-Net, v
rozmezi 1 az 495 (vychozi hodnota je

1).

HTTPS

Zapnuto
Vypnuto

Pro zvys$eni zabezpeceni je kodovana
komunikace mezi projektorem a
pocitatem v Ovladani pomoci webového
rozhrani. Pfi nastavovani zabezpedeni s
Ovladanim pomoci webového rozhrani
se doporucuje tuto polozku nastavit na
moznost Zapnuto.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Certifikat
webového serveru

Importuje certifikat webového serveru
pro HTTPS.

Nabidka Sit - Nabidka Sitova projekce

V nabidce Sitova projekce 1ze vybirat nastaveni, ktera souvisi se sitovou

projekci.
Nastaveni Moznosti Popis
Heslo projektoru | Zapnuto V ptipadé nastaveni Zapnuto se aktivuje
Vypnuto bezpec¢nostni heslo, které zabranuje
ptistup k projektoru komukoli, kdo se
nenachazi ve stejné mistnosti, jako
projektor. Chcete-li pfistupovat k
projektoru a sdilet aktualni obraz, musite
zadat zobrazené ndhodné heslo z
pocitace pomoci aplikace Epson
iProjection.
Epson iProjection | Zapnuto Chcete-li pouzivat funkci Epson
Vypnuto iProjection, nastavte na Zapnuto.
SSID displej Zapnuto Vybérem moznosti Zapnuto se na
Vypnuto obrazovce pohotovostniho rezimu sité a
na hlavni obrazovce zobrazi SSID.
Zobrazit info o Text a kod QR Nastavte formdt zobrazeni pro informace
LAN. Text o siti projektoru.

Pouhym nactenim QR kédu Epson
iProjection miiZzete pfipojit mobilni
zafizeni k projektoru pres sit.

Heslo moderétora

Ctyfmistné ¢islo

Zadejte heslo pro moderatorsky piistup k
projektoru pomoci aplikace Epson
iProjection. (Neni nastaveno zadné
vychozi heslo.)




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni Moznosti Popis
Rezim ptipojeni Heslo zap. Nastavenim na Heslo vyp. se preskoci
Heslo vyp. ovéreni klicovych slov pro jiné

projektory, abyste se k nim mohli rychle
pripojovat.

Nastaveni Moznosti Popis
Zobrazeni Zapnuto Nastavenim na Zapnuto se zobrazi
preruseni hesla Vypnuto kli¢cové slovo projektoru na promitaném
obrazu pfi pfistupu k projektoru pomoci
aplikace Epson iProjection.
K dispozici, kdyz je polozka Heslo
projektoru nastavena na Zapnuto.
Screen Mirroring | Zapnuto Nastavenim na Zapnuto aktivujete
Vypnuto funkci Screen Mirroring.
Prerusit pfipojeni | Zapnuto Nastavenim na Zapnuto povolite
Vypnuto pferu$eni promitani obrazu jinym
uZivatelem.
Chcete-li pouzit dva zdroje Screen
Mirroring, nastavte tuto polozku na
Vypnuto.
Optimalizovat 1 (Jemny) Slouzi k upravam rychlosti/kvality funkce
vykon 2 Screen Mirroring.
3 1: zvySuje kvalitu obrazu.
4 (Rychle) 4: zvyduje rychlost zpracovani.
Info o Screen Zapnuto Nastavenim na Zapnuto se zobrazi
Mirroring Vypnuto informace o pripojeni pfi promitani ze
zdroje Screen Mirroring.
Message Zapnuto Pfi nastaveni na Zapnuto obdrzite
Broadcasting Vypnuto zpravu od aplikace Epson Projector
Management. Podrobnosti naleznete v
dokumentu Epson Projector Management
- Ndvod na pouZziti.
Nastaveni je zobrazeno pouze tehdy,
kdyz je polozka Crestron Connected v
nabidce projektoru Ovladani projektoru
nastavena na hodnotu Vypnuto.
Sdileni obrazovky | Zapnuto Nastavenim na Zapnuto aktivujete
Vypnuto sdileni obrazovek mezi sifovymi

projektory.

» Souvisejici odkazy
« "Sdileni obrazovky" s.154
« "Ziskani nejaktudlnéjsi verze dokumentd” s.10




Nastaveni provozu vicenasobné projekce - Nabidka Vicenasobna projekce

Nastaveni v ¢asti Vicenasobna projekce umoznuji konfigurovat vice
projektorti pro promitani jednoho jednotného obrazu.

288 \/icenasobnd projekce

Obraz

/O signalu
Instalace

Zobrazeni

Provoz

chna na...

1D projektoru Vypnuto
Dlazdice
Geometricka korekce Quick Corner
Spojovani okrajd
Méfitko

Jednota barev
ReZim svétla Normalnf
Shoda barev

RGBCMY

Obnovit nastaveni vicendsab...

Pamét
UloZit do paméti
Natist z paméti
Prejmenovat pamet
Vymazat pameét’

Obnovit nastaveni paméti

rem

Nastaveni

Moznosti

Popis

Spojovani okraju

Spojovani okraju
Levy okraj

Pravy okraj
Voditko okraje
Vzorové voditko
Barva voditka

Spojujte hranici mezi vice obrazy, aby se
vytvotil souvisly obraz.

Uroven ¢erné

Uprava barev
Korekce oblasti
Reset

Slouzi k upravam cerné barvy
prekryvajicich se ¢asti obrazu.

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Spojovani v ¢asti Horni okraj,
Dolni okraj, Levy okraj nebo Pravy
okraj nastavena na Zapnuto.

Métitko

V tabulce nabidky Obraz najdete
podrobnosti o nastaveni MéFitko.

Jednota barev

V tabulce nabidky Sprava najdete
podrobnosti o nastaveni Jednota barev.

Rezim svétla

Provoz nabidky Provoz najdete
podrobnosti o nastaveni Rezim svétla.

Shoda barev Uroven nastaveni | Provadi korekci rozdilti mezi odstinem a
Cervena jasem obraz jednotlivych projektort.
Zelena
Modra
Jas

RGBCMY — V tabulce nabidky Obraz najdete

podrobnosti o nastaveni RGBCMY.

Nastaveni Moznosti Popis

ID projektoru Vypnuto Pfitadi ID projektoru pfi pouzivani vice
1229 projektort.

Dlazdice Sloupec Slouzi k nastaveni poctu rozdélenych
Poradi sloupci obrazovek a pozice jednotlivych obrazi.

Geometrickd — V tabulce nabidky Instalace najdete

korekce podrobnosti o nastaveni Geometricka

korekce.

Obnovit nastaveni
vicendsobné

projekce

Obnovuje vychozi nastaveni vech
hodnot nastaveni nabidky Vicenasobna
projekce.

» Souvisejici odkazy
« "Systém identifikace projektoru pro ovlddani vice projektorti” s.112
« "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" 5.187

« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" 5.182

« "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava" s.194




Nastaveni provozu vicenasobné projekce - Nabidka Vicenasobna projekce

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.191
« "Spojovani okraji obrazu" s.117

« "Nastaveni Grovné cerné" s.120

« "Shoda barev obrazu" s.119



Nastaveni paméti kvality obrazu - Nabidka Pamét

Nastaveni v nabidce Pamét umoznuji spravovat ukladani a nacitani nastaveni
kvality obrazu v paméti projektoru.

» pouzivané poloz...
RGBCMY

Obraz : s :
© Obnovit nastaveni vicenasob...

1/0 signalu Hes
gne Pamét

Instalace

UloZit do paméti
Natist z paméti
Prejmenovat pamét
Vymnazat pameét

Obnovit nastaveni paméti

PR Sl :CO
m Rezim svétla Normaini
Co Klidovy reim Zapnuto -~
Cas Usp. rezimu 10 min.
CasovaC vypnuti AV Zapnuto
Pohotovostni rezim Komunikace zap.

Potatetni/vsechna nastaveni
Resetovat vie

Aktualizace firmwaru

Nastaveni Moznosti Popis

Ulozit do paméti Pamét 1 az 10 Ulozi pfizptisobena nastaveni do paméti.

Nacist z paméti Pamét 1 az 10 Nacte nastaveni ulozend v paméti a
pouzije je na aktudlni obraz.

Prejmenovat pamét | Pamét 1 az 10 Slouzi ke zméné nadzvu nastaveni v
pameéti.

Vymazat pamét Pamét 1 az 10 Odstrani nastaveni uloZend v paméti.

Obnovit nastaveni | — Resetuje vSechny ulozené paméti.

paméti

» Souvisejici odkazy
« "Ukladani nastaveni do paméti a pouzivani ulozenych nastaveni" s.111



Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO

Nastaveni v nabidce ECO umoznuji prizptisobovat funkce projektoru pro » Souvisejici odkazy
fizeni spotfeby. « "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.191

RGBCMY

Obnovit nastaveni vicendsab...

Pamét’
UloZit do paméti

Natist z paméti

Frovoc Prejmenovat pamét
Sprava Vymazat pamét
Sit Obnovit nastaveni paméti
Vicenasobna prc ECO
S Refim svétla Normalni
Klidovy reim Zapnuto -~
Cas Usp. rezimu 10 min.
CasovaC vypnuti AV Zapnuto
Pohotovostni rezim Komunikace zap.

Potatetni/vsechna nastaveni

Resetovat vie

Aktualizace firmwaru

Nastaveni Moznosti Popis

Rezim svétla — Provoz nabidky Provoz najdete
podrobnosti o nastaveni Rezim svétla.

Klidovy rezim — V tabulce nabidky Provoz najdete
podrobnosti o nastaveni Klidovy rezim.

Cas tsp. rezimu — Podrobnosti o nastaveni Cas asp. rezimu
najdete v tabulce nabidky Provoz.

Casova¢ vypnuti | — Podrobnosti o nastaveni Casovaé

AV vypnuti A/V najdete v tabulce nabidky
Provoz.

Pohotovostni rezim | — V tabulce nabidky Provoz najdete

podrobnosti o nastaveni Pohotovostni
rezim.




Pocatecni nastaveni projektoru a moznosti resetovani - Nabidka Pocatecni/vSechna

nastaveni

Nastaveni v nabidce Pocatecni/v§echna nastaveni umoziuje resetovat urcita Moznosti Resetovat vie
nastaveni projektoru na vychozi hodnoty a pfepnout projektor do rezimu

. . . Kdyz vyberete moZnost Resetovat vSe, zobrazi se nasledujici obrazovka.
aktualizace firmwaru, abyste mohli aktualizovat firmware. yLvy )

= —
vané poloZ...
RGBCMY
. s . ~ Obnovit nastaveni obrazu + Obnovit nastaveni sité
Obnovit nastaveni vicenasob...
ignalu + Obnovit nastaveni /O signdlu ~ Obnovit nastaveni vicendsobné projekce
) Pamét’ ~ Obnovit nastaveniinstalace + Reset pamétl
Instalace Ulogit do pamési + Obnovit nastaveni zobrazeni
& G +~' Obnovit nastaveni provozu
Nacist z paméti - -
" Obnovit nastaveni spravy

Prejmenovat pamét
Vymnazat pameét Provést

Obnovit nastaveni paméti

ECO
Rezim svétla Normalni o ’ . v % ;
o Pokud nechcete resetovat hodnoty v konkrétnich nabidkach, zruste zaskrtnuti
Khi rezim Zapnuto ~ ’ s . v . ’
o . vedle nazvu nabidky. Jakmile budete pfipraveni resetovat hodnoty nastaveni,
Cas Usp. rezimu 10 min. ¥ r
vyberte moznost Provést.
CasovaC vypnuti AV Zapnuto
e e Kitnuinikaice S Nelze resetovat nasledujici nastaveni:
Potateni/viechna nastaveni . Digitélnl’ ZOoOom

Resetovat vie

e Posun obrazu

Aktualizace firmwaru

« Vlastni vzor

« Jazyk

Nastaveni Moznosti Popis

Upozornéni

Pokud pouzijete funkci Resetovat v$e, obnovi se také vsechna hesla nastavena pro
nabidku Sit a bude je nutné nastavit znovu. Pokud chcete zajistit, aby hesla
Aktualizace — Aktivuje rezim aktualizace firmwaru a neobnovila neopravnéna osoba, nastavte polozku Sit v nabidce Ochrana nabidky
firmwaru pripravuje na aktualizaci firmwaru pfes na hodnotu Zapnuto.

port USB-A nebo USB-B.

Resetovat vse — Umoznuje vybirat nabidky pro
resetovani nastaveni na vychozi hodnoty.

@ Pokud v nabidce Sif zapnete nastaveni Ochrana nabidky, pfi pouziti
volby Resetovat v§e se neobnovi vychozi hodnoty nastaveni.

» Souvisejici odkazy
« "Aktualizovani firmwaru" s.226



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)

Po vybéru nastaveni nabidek jednoho projektoru mizete nasledujicimi

metodami zkopirovat nastaveni do dalsich projektort stejného modelu. Prenaseni nastaveni z ) eantky USB Flash Drive

« pomoci jednotky USB flash Je mozné kopirovat nastaveni nabidky z jednoho projektoru do jiného

« propojenim pocitace a projektoru kabelem USB

« pouzitim aplikace Epson Projector Management

Nelze zkopirovat zadné informace, které jsou jedinecné pro konkrétni
projektor, napriklad Hodiny svétla nebo Stav.

» Davkové nastaveni provedte pfed Gpravami nastaveni obrazu,

naptiklad korekce lichobéznikového zkresleni. Vzhledem k tomu, ze
hodnoty nastaveni obrazu budou rovnéz zkopirovany do dalsiho
projektoru, upravy, provedené pred davkovym nastavenim, budou
prepsany a upraveny promitany obraz se miize zménit.

Pfi kopirovani nastaveni nabidek z jednoho projektoru do druhého
se zkopiruje rovnéz uzivatelské logo. Neregistrujte informace, které
nechcete sdilet mezi vice projektory jako uzivatelské logo.

Zkontrolujte, zda je volba Rozsah davk. nast. nastavena na
Omezeno, pokud nechcete kopirovat nasledujici nastaveni:

« Nastaveni Zabezpeceni heslem

« Nastaveni EDID v nabidce I/O signalu
« Nastaveni v nabidce Sit

@ Sprava > Rozsah davk. nast.

A\ Vystraha

Spole¢nost Epson nenese Zadnou odpovédnost za chyby pti davkovém nastaveni a
souvisejici naklady na opravu z dtivodu vypadki dodavek elektrické energie, chyb

Y

» Souvisejici odkazy
« "Pfenddeni nastaveni z jednotky USB Flash Drive" 5.212
« "Prenaseni nastaveni z pocitace” s.213

projektoru stejného modelu pomoci jednotky USB flash.

« Jednotka USB flash musi pouzivat format FAT a nesmi obsahovat

0

7addnou bezpeénostni funkei. Pfed pouzitim pro davkové nastaveni
odstrante z jednotky veskeré soubory; v opaéném pripadé nemusi byt
nastaveni uloZena spravné.

Odpoijte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, ze zhasly vSechny
indikdtory na projektoru.

Ptipojte prazdnou jednotku USB flash ptimo k portu USB-A
projektoru.

Stisknéte a podrzte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim
panelu a pripojte napdajeci kabel k projektoru.

Po rozsviceni vech indikatort projektoru uvolnéte tlacitko [Esc].

Kdyz indikédtory za¢nou blikat, soubor davkového nastaveni je
zapisovan na jednotku USB flash. Po dokonceni zapisu se projektor

vypne.
A\ Vystraha

Béhem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel ani jednotku USB
flash od projektoru. Pokud je odpojen napajeci kabel nebo jednotka USB
flash, projektor se nemusi spustit spravné.

Odpoijte jednotku USB flash.



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)

IO
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Nazev souboru davkového nastaveni je PJTCONFDATA.bin.
Pokud jej pottebujete zménit, pripiste text za JTCONFDATA s
pouzitim vyhradné alfanumerickych znakt. Zménite-li ¢ast
PJCONFDATA nazvu souboru, projektor pravdépodobné
nerozpozna soubor spravné.

Odpoijte napajeci kabel od projektoru, do kterého chcete zkopirovat
nastaveni, a zkontrolujte, Ze zhasly véechny indikatory na projektoru.

Pfipojte jednotku USB Flash s ulozenym souborem davkového
nastaveni k portu projektoru USB-A.

Stisknéte a podrzte tlac¢itko [Menu] na dalkovém ovladaci nebo
ovladacim panelu a pripojte napdjeci kabel k projektoru.

Po rozsviceni vech indikatort projektoru uvolnéte tlacitko [Menu].

(Indikatory budou svitit priblizné 75 sekund.)

Kdyz za¢nou blikat v§echny indikétory, nastaveni se zapisuji. Po
dokonceni zapisu se projektor vypne.

A\ Vystraha

Béhem zapisovani souboru neodpojujte napdjeci kabel ani jednotku USB
flash od projektoru. Pokud je odpojen napdjeci kabel nebo jednotka USB
flash, projektor se nemusi spustit spravné.

Odpojte jednotku USB flash.

Prenaseni nastaveni z pocitace

Je mozné kopirovat nastaveni nabidky z jednoho projektoru do druhého
projektoru stejného modelu propojenim pocitace a projektoru kabelem USB.

O 00 8

NI O

« Tuto metodu davkového nastaveni Ize pouzit s nasledujicimi verzemi
operacnich systému:
« Windows 10 a novéjsi
o macOS§ 10.13.x a novéjsi

Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, Ze zhasly vSechny
indikatory na projektoru.

Pripojte kabel USB k portu USB pocitace a portu USB-B projektoru.

Stisknéte a podrzte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim
panelu a pripojte napajeci kabel k projektoru.

Po rozsviceni vech indikdtort projektoru uvolnéte tlacitko [Esc].

Pocita¢ projektor rozpozna jako vyménitelnou jednotku.

Otevrete ikonu nebo slozku vyménitelné jednotky a ulozte soubor
davkového nastaveni do pocitace.

Nézev souboru davkového nastaveni je PTCONFDATA bin.
Pokud jej potfebujete zménit, pripiste text za PPJCONFDATA s
pouzitim vyhradné alfanumerickych znakil. Zménite-li ¢ast
PJCONFDATA nézvu souboru, projektor pravdépodobné
nerozpozna soubor spravné.

Odpoijte zatizeni USB (Windows) nebo pretdhnéte ikonu vyménitelné
jednotky do kose (Mac).

Odpoijte kabel USB.
Vypnéte projektor.

Odpojte napajeci kabel od projektoru, do kterého chcete zkopirovat
nastaveni, a zkontrolujte, Ze zhasly vSechny indikatory na projektoru.

Ptipojte kabel USB k portu USB pocitace a portu USB-B projektoru.



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)

@ Stisknéte a podrzte tlac¢itko [Menu] na dalkovém ovladaci nebo Stav indikatoru Problém a fedeni
ovladacim panelu a pfipojte napajeci kabel k projektoru.

« Laser: OranZové - rychle Soubor davkového nastaveni je pravdépodobné

L o ) . . blika poskozen nebo disk USB flash neni pfipojen spravné.
m Po rozsviceni vSech indikatorti projektoru uvolnéte tlacitko [Menu]. + Teplota: Orantov - Odpojte disk USB flash, odpojte a piipojte napjeci
Poc¢itac projektor rozpozna jako vymeénitelnou jednotku. rychle blika kabel a opakujte akci.
Zkopirui bor davkovéh { (PICONEDATA bin). ktery i « Napéjeni: Modré - Zapis nastaveni muze selhat a miiZe se objevit chyba ve
@ opirujte soubor davkového nastaveni (P] .bin), ktery jste rychle bliké firmwaru projektoru.

ulozili v pocitadi, do slozky nejvys$si trovné vymeénitelné jednotky. . . . oy
P Y ey vy J ¥ « Stav: Modré - rychle Prestante projektor pouzivat a odpojte zastréku

blika napdjeciho kabelu z elektrické zasuvky. Pozidejte o

omoc spole¢nost Epson.
o Laser: Oranzova - rychle P P P

blikd
o Teplota: Oranzova -
rychle blika

Kromé souboru davkového nastaveni nekopirujte na

vymeénitelnou jednotku zadné jiné soubory ani slozky.

@ Odpoijte zatizeni USB (Windows) nebo pretahnéte ikonu vyménitelné
jednotky do kose (Mac).

Odpojte kabel USB.

Kdyz za¢nou blikat véechny indikatory, nastaveni se zapisuji. Po
dokonceni zapisu se projektor vypne.

A\ Vystraha

Béhem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel od projektoru.
Pokud bude napajeci kabel odpojen, projektor se nemusi spustit spravné.

» Souvisejici odkazy
« "Upozornovani na chyby davkového nastaveni” s.214

Upozornovani na chyby davkového nastaveni

Dojde-li pti davkovém nastaveni k chybé, budete upozornéni indikatory
projektoru. Zjistéte stav indikatort projektoru a postupujte podle pokynt
uvedenych v nasledujici tabulce.



Udrzba projektoru

Pfi udrzbé projektoru postupujte podle pokyni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

"Udrzba projektoru” s.216

« "Cisténi projekéniho okénka" s.217

« "Citéni snimace prekazek" s.218

« "Cisténi skiiné projektoru” s.219

« "Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvord" 5.220

« "Uprava barevné konvergence (Zarovnani panelu)" s.224
« "Aktualizovani firmwaru" 5.226



Udrzba projektoru

Je tieba pravidelné ¢istit projekéni okénko, snima¢ prekazek, vzduchovy filtr a
vétraci otvory, aby se zabranilo omezeni vétrani a prehfivani projektoru.

Uzivatel smi provadét pouze vyménu vzduchového filtru a baterii v dalkovém
ovladaci. Je-li tfeba provést vyménu jiného dilu, kontaktujte spolecnost Epson
nebo autorizované servisni stredisko Epson.

A Varovani

Pred ¢isténi nékteré ¢asti projektoru pristroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.
Neni-li v tomto navodu vyslovné uvedeno jinak, zdsadné neotevirejte zadny kryt
na projektoru. Nebezpecné vysoké napéti uvnitt projektoru muze zptsobit vazné
zranéni.
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Cisténi projekéniho okénka

Projeké¢ni okénko ¢istéte pravidelné nebo kdyz zaregistrujete prach nebo
$mouhy na jeho povrchu.

« Pii odstranovani prachu nebo $mouh opatrné otfete objektiv ¢istym a
suchym specidlnim papirem na ¢isténi optiky.

« Je-li objektiv zapraseny, ofouknéte jej ofukovatkem a poté otfete.

A Varovani

« Pred ¢isténim projekéniho okénka pristroj vypnéte a odpojte napdjeci kabel.

o K odstranéni prachu nepouzivejte Zddné spreje s hotlavym plynem, napriklad
distici prostredky se stlatenym vzduchem. Zir z projektoru by mohl zptisobit
pozar.

Upozornéni

« Neotirejte objektiv ihned po vypnuti projektoru. Mohlo by dojit k poskozeni
projekéniho okénka.

« Projek¢ni okénko necistéte ¢isticem skla ani Zadnymi hrubymi materidly a
nevystavujte okénko tdertim; v opa¢ném pripadé by mohlo dojit k jeho
poskozeni.
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nimace prekazek

Cistéte sklo snimace prekazek pravidelné nebo pokud se zobrazi pokyn k
odstranéni prekazek, které prekazeji projekéni plose. Pri odstranovani prachu
nebo Smouh opatrné otfete snimace specialnim papirem na ¢isténi optiky.

A Varovani

K ¢isténi snimace prekazek nepouzivejte Cisti¢ na optiku, ktery obsahuje hoflavy
plyn. Zar z projektoru by mohl zptisobit pozar.

Upozornéni

K ¢isténi snimace prekazek nepouzivejte Cisti¢ skla ani Zadné hrubé materialy.
Nevystavujte snima¢ prekazek tiderdm. Poskozeni povrchu snimace muize zpiisobit
poruchy.



Cisténi skiiné projektoru

Pred ¢isténim skfiné projektoru pristroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.

o Prach nebo necistoty odstrante mékkym, suchym a netfepivym hadfikem.

« Silné necistoty odstrante mékkym hadfikem navlhé¢enym ve vodé a jemném
mydlovém prostredku. Nestrikejte tekutiny pfimo na projektor.

Upozornéni
K ¢isténi projektoru nepouzivejte vosk, alkohol, benzin, fedidlo ani jiné

chemické latky. Tyto latky mohou poskodit skfin ptistroje. Nepouzivejte stlateny
vzduch nebo plyny, které mohou zanechavat horlavé zbytky.



Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvora

Je dilezité provadét pravidelnou udrzbu filtru projektoru. Kdyz se zobrazi Posunte zapadku krytu vzduchového filtru a vysunte kryt vzduchového
upozornéni na vysokou teplotu uvnitf projektoru, vycistéte vzduchovy filtr. filtru.

Tyto soucasti doporucujeme cistit po 20 000 hodinach. Pokud projektor
pouzivate v prostredi se zvySenou prasnosti, ¢isténi provadéjte castéji. (Za
predpokladu, Ze se projektor pouziva v prostiedi, ve kterém je obsah castic ve
vzduchu mensi nez 0,04 az 0,2 mg/m3.)

Upozornéni

Neni-li provadéna pravidelna udrzba, projektor Epson vas upozorni, kdyz teplota
uvnitt projektoru dosahne vysoké arovné. Necekejte s udrzbou filtru projektoru, az
se toto varovani zobrazi, protoze dlouhodobé vystaveni vysokym teplotdim miize
zkratit zivotnost projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Cisténi vzduchového filtru" s.220
« "Vyména vzduchového filtru" s.221
« "Cisténi vétracich otvora" s.223

Cisténi vzduchového filtru

V nasledujicich ptipadech je tfeba vy¢istit vzduchové filtry projektoru:
« Filtr je zapraseny.
» Zobrazi se Zidost o jeho vycisténi. Ocistéte predni stranu vzduchového filtru (stranu s vystupky)

vysavacem a odstrante veskery prebytecny prach.
n Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel.

a Sejméte predni kryt.




Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvora

Upozornéni

o Vzduchovy filtr neperte ve vodé ani nelistéte ¢isticimi prosttedky nebo
rozpoustédly.

« Nepouzivejte stlaceny vzduch. Plyny mohou zanechat hotlavé zbytky
nebo zafoukat prach a nelistoty do objektivu projektoru nebo jinych
citlivych ¢asti.

Vlozte vzduchovy filtr se ¢tyfmi vystupky otocenymi smérem dold, jak
je znazornéno na ilustraci.

Upozornéni
Nesnazte se zavtit kryt vzduchového filtru, kdyz vystupky sméfuji nahoru.
Mohlo by dojit k poskozeni projektoru.

Zasunte kryt vzduchového filtru tak, aby zacvakl na misto.

8 Nasadte celni kryt.

ow ,

Vyména vzduchového filtru

V nasledujicich ptipadech je tfeba vyménit vzduchovy filtr:

o Vyzva k vyc¢isténi nebo vyméné vzduchového filtru se zobrazuje i po jeho
vycisténi.

« Vzduchovy filtr je protrzeny nebo poskozeny.

Vzduchovy filtr Ize vyménit, kdyz je projektor nainstalovan na stropé nebo na
stole.

n Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel.

a Sejméte predni kryt.




Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvora

Vlozte novy vzduchovy filtr se ¢tyfmi vystupky oto¢enymi smérem

Posunte zapadku krytu vzduchového filtru a vysunte kryt vzduchového
dold, jak je znazornéno na ilustraci.

filtru.

Upozornéni
Nesnazte se zaviit kryt vzduchového filtru, kdyz vystupky smétuji nahoru.
Mohlo by dojit k poskozeni projektoru.

G Zasunte kryt vzduchového filtru tak, aby zacvakl na misto.

Nasadte celni kryt.
o

iy - = -5 > -\ ===
=0
Pouzité vzduchové filtry likvidujte podle mistnich predpisti. . W\
R SRR I AN ) /\\

o Rédmecek filtru: Polypropylén

« Filtr: Polypropylén, PET



Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvora

‘ 4 4 ” v y (]
Cisténi vétracich otvoru

Vétraci otvory projektoru ¢istéte pravidelné nebo kdykoli si vS§imnete prachu
na povrchu vétracich otvort, aby se zabranilo prehrati projektoru v dusledku
nedostatecného vétrani.

n Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel.
a Otocte projektor spodni stranou nahoru.

B Opatrné odstrante prach vysavacem nebo kartac¢em.




Uprava barevné konvergence (Zarovnani panelu)

Funkci Zarovnani panelu muzete pouzit k ru¢ni tpravé konvergence barev B Vyberte polozku Zarovnani panelu a stisknéte tlac¢itko Zapnuto.
(zarovnani cervené a modré barvy) v promitaném obrazu. Pixely lze
upravovat vodorovné a svisle po krocich 0,125 pixelu v rozsahu £3 pixelti. Casto pouzivané poloz... (R
Obraz Zobrazeni vzoru
% e« Lze upravit pouze konvergenci ¢ervené nebo modré barvy. Zelena je LG =anaiu Typ vzoru
standardni barevny panel a nelze jej upravit. Instalace Obrazovka Neni signél Modra
« Po pouziti funkce Zarovnani panelu se kvalita obrazu muzZe snizit. Zobrazeni Uvodni obrazovka Zapnuto
« Obrazové body za okrajem promitaci plochy se nezobrazuj. Provoz Aoyt a il
Sprava Sefadit miniatury zdrojd Zapnuto
sit Zprava Zapnuto
Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Zobrazeni a potom Vicengsobnd projekce ] Vypnuto
stisknéte tladitko [Enter]. A Barva nabidky Bil
Zarovnani panelu Zapnuto N
: ECO
Casto pouzivané p B obrazeni Vybrat barvu R
Poc echna na...
Obraz Zobrazeni vzoru Barva vzoru R/G/B
1/0 signalu Typ vzoru Spustit Upravy
Instalace Obrazovka Neni signél Modré Reset
Uvodni obrazovka Zapnuto Nastaveni Split Screen
e Auto. zobr. hl. str. Zapnuto Obnovit nastaveni zobrazeni
Sprava Sefadit miniatury zdrojd Zapnuto Provoz
sit Zpréva Zapnuto
Nicenasobna nroe e Otoceni nabidky Vypnuto . ' ) o
e Barva nabidky Bila Vybverte Polozku Vybrat barvu a vyberte jednu z nasledujicich
Zarovnani panelu Vypnuto Nt moznosti:

ECO

Nastaveni Split Screen

hna na... + R pro tpravu konvergence cervené barvy.

Obnovit nastaveni zobrazeni

+ B pro upravu konvergence zelené barvy.

Provoz
Auto. hledani zdroje Zapnuto . e ..
oA 26T S B Vybe,rt% moznost Barva vzoru a zvolte ba_l:\,ru m,n.zky zpbrazenou pfi
T provadéni nastaveni. Dostupné barvy se lisi v zavislosti na nastaveni
apajeni zapnuto Vypnuto
= , Vybrat barvu.
Automatické zanniiti Munniitn 6.7

» R/G/B pro zobrazeni barvy mfizky v bilé barve.

a Vyberte polozku Zarovnani panelu a stisknéte tlacitko [Enter]. » R/G pro zobrazeni barvy mfizky ve Zluté barvé.

 G/B pro zobrazeni barvy mfizky v azurové barvé.

G Vyberte polozku Spustit tpravy a stisknéte tlacitko [Enter].



Uprava barevné konvergence (Zarovnani panelu)

Vyberte jednu z nasledujicich moznosti:

» Vybérem moznosti Posunout cely panel upravite cely panel
soucasn¢ a prejdete k dalsimu kroku.

» Vybérem moznosti Upravit ¢tyfi rohy postupné upravite rohy
panelu a prejdete ke kroku 10.

B Pomoci tlacitek se Sipkami na dalkovém ovladaci upravte zarovnani
barev vybrané v ¢asti Vybrat barvu a poté stisknéte tlacitko [Enter].

Upravy ovlivni mf{zku na celé projekéni plose.

Vyberte jednu z nésledujicich moznosti:

+ Chcete -li doladit upravy, vyberte moznost Upravit tyfi rohy.

« Upravy dokon¢ite vybranim moznosti Odej.

Pomoci tlacitek se Sipkami na dalkovém ovladaci upravte zarovnani

barev rohu projekéni plochy, ktery je zvyraznény oranzovym
rameckem, a poté stisknéte tlacitko [Enter].

Po dokonceni tuprav vSech rohi projekéni plochy stisknéte tlacitko
[Enter].

B8 8 B

Vyberte jednu z nasledujicich moznosti:

 Pokud vas projektor vyzaduje dal$i zarovnani panelu, vyberte
moznost Vybrat prisecik a upravit. Pomoci tlacitek se $ipkami na
dalkovém ovladaci zvyraznéte roh nespravné zarovnaného pole na
projekéni plose, stisknéte tlacitko [Enter], provedte veskera potfebna
nastaveni a poté znovu stisknéte tlacitko [Enter]. Podle potieby
zopakujte tento krok u ostatnich prasecikii.

« Upravy dokonéite vybrdnim moznosti Odej.



Aktualizovani firmwaru

Kdyz v nabidce Pocatecni/v§echna nastaveni vyberete moznost Aktualizace
firmwaru, projektor prejde do rezimu aktualizace firmwaru a bude pfipraven
aktualizovat firmware pres port USB-A nebo USB-B.

Firmware projektoru muzete aktualizovat také pres sit pomoci softwaru Epson
Projector Management. Pokyny naleznete v dokumentu Epson Projector
Management - Ndvod na pouZiti.

» Souvisejici odkazy
o "Aktualizace firmwaru pomoci pamétového zarizeni USB" 5.226
o "Aktualizace firmwaru pomoci pocitace a kabelu USB" 5.227

Aktualizace firmwaru pomoci pamétového zarizeni
USB

Firmware projektoru muzete aktualizovat pomoci pamétového zatizeni USB.

@ Odpovédnost za aktualizovani firmwaru nese zdkaznik. Pokud se
aktualizace firmwaru nezdafi naptiklad kvili vypadku napajeni nebo
problémtim v komunikaci, pfipadné nutné opravy budou zpoplatnény.

n Stahnéte soubor s firmwarem projektoru z webu spole¢nosti Epson.

Zkopirujte stazeny soubor s firmwarem do kofenové slozky (nejvyssi
slozka v hierarchii) pamétového zarizeni USB.

o Pamétové zafizeni USB musi byt naformatovano na format
FAT.

« Nekopirujte na pamétové zatizeni USB Zadné jiné soubory.
« Neméiite nazev souboru s firmwarem. Pokud nazev souboru
zménite, aktualizace firmwaru se nezahaji.

« Zkontrolujte, zda je zkopirovany soubor s firmwarem spravny
soubor pro vas model projektoru. Pokud soubor s firmwarem
neni spravny, aktualizace firmwaru se nezahaji.

B Pripojte pamétové zafizeni USB k portu USB-A projektoru.

@ « Ptipojte pamétové zatizeni USB pfimo k projektoru. Pokud je
pamétové zarizeni USB pripojeno pomoci rozbo¢ovace USB,
aktualizace firmwaru nemusi probéhnout spravné.

4 Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Pocatecni/véechna
nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

Casto pouzivané poloz...
RGBCMY

Obraz E N 5
© Obnovit nastaveni vicenasob...

1/0 signalu S
d Pamét

Instalace B o

UloZit do paméti

Zobrazeni = o e
Nacist z paméti
Erove Prejmenovat pamét

Sprava Vymazat pamét

Obnovit nastaveni paméti

nasobna projekce ECO

Lt Rezim svétla Normaini
ECO Klidovy rezim Zapnuto ~
Cas Usp. rezimu 10 min.
Casovat vypnuti AV Zapnuto
Pohotovostni rezim Komunikace zap.

Pocatefni/viechna nastaveni
Resetovat vie

Aktualizace firmwaru

B Vyberte polozku Aktualizace firmwaru a stisknéte tlacitko [Enter].

G Vybérem volby Ano zahajte aktualizaci firmwaru.

@ o Béhem aktualizace firmwaru od projektoru neodpojujte
napajeci kabel. Pokud bude napéjeci kabel odpojen, projektor

se nemusi spustit spravne.

o Béhem aktualizace firmwaru od projektoru neodpojujte
pamétové zarizeni USB. Pokud bude pamétové zatizeni USB
odpojeno, aktualizace nemusi probéhnout spravné.



Aktualizovani firmwaru

Vsechny indikatory projektoru za¢nou blikat a zahaji se aktualizace a Pripojte kabel USB k portu USB pocitace a portu USB-B projektoru.
firmwaru. Po normalnim dokonceni aktualizace projektor prejde do

pohotovostniho rezimu (bude svitit modte pouze indikdtor napajeni). Stisknéte tla¢itko [Menu], vyberte nabidku Pocate¢ni/v§echna
Pokud je polozka Napajeni zapnuto v nabidce Provoz nastavena na nastaveni a stisknéte tla&itko [Enter].

hodnotu Zapnuto, projektor se znovu zapne.

RGBCMY
Po dokonceni aktualizace prejdéte do nabidky Informace v nabidce Sprava a Obnovit nastaveni vicenésob...

zkontrolujte, zda byl udaj Verze aktualizovan na spravnou verzi firmwaru. 1/0 signlu o

Instalace

UloZit do pameéti

Zaob = o
Nacist z pameti

%  Pokud viechny indikatory rychle blikaji, je mozné, Ze se aktualizace
firmwaru nezdatila. Odpojte napajeci kabel od projektoru a potom jej k Provoz bie e chint it
projektoru znovu ptipojte. Pokud indikatory nadale blikaji i po
opakovaném pripojeni napajeciho kabelu, odpojte napdjeci zastréku od
elektrické zasuvky a kontaktujte spole¢nost Epson.

Vymazat pamét’

Obnovit nastaveni paméti

Vicenasobna projekce ECO

Fans ReZim svétla Normalni
ECO Klidovy reZim Zapnuto ~
. . ’ v v Cas Usp. rezimu 10 min.
Aktualizace firmwaru pomoci pocitace a kabelu USB .
asovat vypnuti AV Zapnuto
Pohotovostni rezim Komunikace zap.

Firmware projektoru muzete aktualizovat pomoci pocitace a kabelu USB.

Pocatecni/viechna nastaveni
Resetovat vie

Aktualizace firmwaru

$ « Odpovédnost za aktualizovani firmwaru nese zakaznik. Pokud se
aktualizace firmwaru nezdafi naptiklad kvili vypadku napdjeni nebo
problémiim v komunikaci, pfipadné nutné opravy budou

zpoplatnény.

« Aby bylo mozné firmware aktualizovat, pocita¢ musi pouzivat jeden Vyberte polozku Aktualizace firmwaru a stisknéte tlacitko [Enter].
z nasledujicich operacnich systémi.
« Windows 10 nebo novéjsi B Vybérem volby Ano zahajte aktualizaci firmwaru.

« macOS 10.13.x nebo novéjsi

@ Béhem aktualizace firmwaru od projektoru neodpojujte napajeci
kabel. Pokud bude napajeci kabel odpojen, projektor se nemusi

n Stahnéte soubor s firmwarem projektoru z webu spole¢nosti Epson. spustit spravné.
%« Neméiite nazev souboru s firmwarem. Pokud nzev souboru Vsechny indikatory projektoru se rozsviti a projektor prejde do rezimu
zménite, aktualizace firmwaru se nezahdji. aktualizace firmwaru. Pocita¢ projektor rozpozna jako vyménitelnou
« Zkontrolujte, zda je zkopirovany soubor s firmwarem spravny jednotku.

soubor pro va$ model projektoru. Pokud soubor s firmwarem
neni spravny, aktualizace firmwaru se nezahaji.



Aktualizovani firmwaru

Na pocitaci zkopirujte soubor s firmwarem do kofenové slozky

(nejvyssi slozka v hierarchii) vyménitelného disku.

% ¢ Nekopirujte na vyménitelny disk Zadné jiné soubory ani
slozky. Jinak mohou byt soubory nebo slozky ztraceny.

« Pokud bude kabel USB nebo napdjeci kabel odpojen predtim,
nez se soubor s firmwarem zkopiruje na vymeénitelny disk,
projektor se automaticky vypne. Kdyz k tomu dojde, provedte
postup znovu.

JAl Provedte kroky pro bezpecné odpojeni zatizeni USB od pocitace a
odpojte kabel USB od projektoru.

Vsechny indikatory projektoru za¢nou blikat a zahdji se aktualizace
firmwaru. Po normalnim dokondeni aktualizace projektor prejde do
pohotovostniho rezimu (bude svitit modfe pouze indikator napajeni).
Pokud je polozka Napajeni zapnuto v nabidce Provoz nastavena na
hodnotu Zapnuto, projektor se znovu zapne.

Po dokonceni aktualizace prejdéte do nabidky Informace v nabidce Sprava a
zkontrolujte, zda byl udaj Verze aktualizovan na spravnou verzi firmwaru.

« Pokud vSechny indikatory rychle blikaji, je mozné, Ze se aktualizace

firmwaru nezdatila. Odpojte napajeci kabel od projektoru a potom
jej k projektoru znovu pripojte. Pokud indikatory nadéle blikaji i po
opakovaném pripojeni napdjectho kabelu, odpojte napdjeci zastrcku
od elektrické zasuvky a kontaktujte spole¢nost Epson.

« Pokud v rezimu aktualizace neni 20 minut u¢inéna zadn4 akce,
projektor se automaticky vypne. Kdyz k tomu dojde, provedte postup
ZNOVLL



Reseni problémti

Setkate-li se pfi pouzivani projektoru s potizemi, zkuste vyhledat mozna reseni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Problémy s promitanim" 5.230

« "Stav indikatort projektoru” s.231

« "Odstranovani problémi s obrazem nebo zvukem" s.234

o "Odstranovani problémi s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace" s.240
« "Pokyny pro odstraiiovani problému v rezimu piehravani obsahu" s.242

« "Reseni problémt se siti" 5.243

« "Spojeni HDMI nefunguje” s.246



Problémy s promitanim

Pokud projektor nefunguje spravné, vypnéte jej, odpojte od elektrické zasuvky
a potom jej znovu pripojte a zapnéte.

Pokud problém pretrvava, zkontrolujte, zda jsou splnény nasledujici
podminky:

« Indikatory na projektoru mohou signalizovat problém.

« Reseni uvedend v této ptiruéce mohou pomoci odstranit fadu problémd.

Pokud Zadné z téchto feSeni problém neodstrani, pozadejte spole¢nost Epson
o technickou podporu.



Stav indikatoru projektoru

Indikatory na projektoru ukazuji jeho stav a upozornuji na pripadny problém. Stav projektoru
Zjistéte stav a barvu indikatorti a potom vyhledejte feSeni v této tabulce.

Indikator a stav

Problém a feSeni

$ « Pokud indikétory vysilaji signal, ktery neni uveden v nasledujici Napéjeni: Sviti modrte
tabulce, vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a

Stav: Sviti modre
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Laser: V t
« Kdy?z je polozka Indikatory nastavena na Vypnuto v nabidce Provoz aser: Yypnuto

projektoru, pfi normalni stavu promitani nesviti zidné indikatory. Teplota: Vypnuto

Normaélni provoz.

Napajeni: Sviti modre
Stav: Blika modte
Laser: Vypnuto

Teplota: Vypnuto

Zahtivani, vypinani nebo chlazeni.

P1i zahfivani pockejte cca 30 sekund, nez se zobrazi
obraz.

Béhem zahtivani, vypinani nebo chlazeni jsou véechna
tlacitka deaktivovana.

. Napéjeni: Sviti modre

Stav: Vypnuto

Laser: Vypnuto
Teplota: Vypnuto

Pohotovostni rezim, usporny rezim nebo sledovani.
Stisknutim vypinace bude zahajeno promitani.

Napajeni: Blikd modre
Stav: Vypnuto
Laser: Vypnuto

Teplota: Vypnuto

Probihd ptiprava pro monitorovani nebo rezim rychlého
spusténi. Vechny funkce jsou deaktivovany.

Napdjeni: Zména stavu
indikatoru

Stav: Blikd modie
Laser: Blika oranzové

Teplota: Zména stavu
indikdtoru

Probihd Rezim obnovy.
@ Sprava > Rezim obnovy

Indikator WLAN (bezdratova mistni sit LAN) Napajent: Blika modre

(1)
@ Indikitor Temp (teplota) Stav: Zména stavu
@ Indikator Laser indikitoru
o, Laser: Zména stavu
@ Indikator Status indikitoru
@ Indikator On/Standby (napdjeni) Teplota: Blikd oranzové

Projektor je prehraty.

« Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predméty.

o Vydistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

« Zkontrolujte, zda teplota prosttedi neni prili§ vysoka.




Stav indikatoru projektoru

Indikator a stav

Problém a feSeni

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Laser: Vypnuto
Teplota: Sviti oranzové

Projektor se prehral a vypnul. Nechte jej 5 minut

vychladnout ve vypnutém stavu.

« Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predméty.

« Zkontrolujte, zda teplota prostfedi neni prili§ vysoka.

o Vydistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

o Pouzivate-li projektor ve vysoké nadmoiské vysce,
nastavte polozku Vysoka nadm. vy$ka na Zapnuto v
nabidce Instalace projektoru.

o Pokud problém pretrvavd, odpojte projektor a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Indikator a stav

Problém a feSeni

Napéjeni: Vypnuto
Stav: Blika modre
Laser: Vypnuto
Teplota: Blikd oranzové

Doslo k problému ventilatoru nebo snimace.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Laser: Blika oranzové
Teplota: Vypnuto

Vnittni chyba projektoru
Vypnéte projektor, odpoijte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napajeni: Blikd modre
Stav: Zména stavu
indikatoru

Laser: Blikd oranzové

Teplota: Zména stavu
indikatoru

Varovani laseru
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Laser: Sviti oranzové
Teplota: Sviti oranzové

Chyba zjistovani prekazek.

Pokud projekéni okénko neblokuji Zzadné prekazky,
vypnéte projektor, odpojte jej od napdjeni a pozadejte
spole¢nost Epson o pomoc.

Napéjeni: Blika modre
Stav: Zména stavu
indikdtoru

Laser: Blika oranzové
Teplota: Blika oranzové

Varovani detekce prekazky

Zvukovy signal a zprava "Prehravani bylo z
bezpe¢nostnich divodu zastaveno. Odejdéte od
objektivu nebo odstrante prekazky v okoli objektivu.
Zobrazi se "

Snizi se jas zdroje svétla.

« Zkontrolujte, zda projekéni plose neprekazeji zadné
prekazky. Odstrante vSechny prekazky.

 Pokud nejsou pritomné zadné prekazky, vycistéte
snimac prekazek.

Nebude-li provedena zadna ¢innost, projektor se

automaticky vypne.

Napajeni: Blikd modre
Stav: Zména stavu
indikatoru

Laser: Zmeéna stavu
indikatoru

Teplota: Zména stavu
indikatoru

Nizky pritok vzduchu vzduchovym filtrem.

o Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predméty.

o Vydistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

« Pokud problém pretrvava, odpojte projektor a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napéjeni: Vypnuto
Stav: Blika modre
Laser: Vypnuto
Teplota: Vypnuto

Nizky pratok vzduchu projektorem.

« Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predméty.

o Vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

 Pokud problém pretrvavd, odpojte projektor a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modfe
Laser: Sviti oranzové
Teplota: Vypnuto

Doslo k problému s laserem.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Zména stavu
indikétoru

Stav: Zména stavu
indikatoru

Laser: Blika oranzové

Teplota: Zména stavu
indikatoru

Projektor nedokaze udrzet konstantni jas a nastaveni je
deaktivovéno.

@ Nastaveni > Nastaveni jasu > Rezim Konstatni




Stav indikatoru projektoru

Stav bezdratové sité LAN

Stav indikatoru Problém a feSeni
bezdratové sité LAN

Sviti modre Bezdratova sit LAN je k dispozici.

Blikd modte (rychle) Pripojovani k zafizeni.

Blikd modfe (pomalu) Doslo k chybé. Projektor vypnéte a znovu zapnéte.

Vypnuto Bezdrétova sit LAN neni k dispozici. Zkontrolujte, zda je
nastaveni Nap. bezdr. sité LAN nastaveno na Zapnuto v
nabidce Sprava projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava" s.194
« "Cisténi vzduchového filtru" 5.220

« "Vyména vzduchového filtru" s.221



Odstranovani problémt s obrazem nebo zvukem

Setkate-li se s potiZzemi s promitanim obrazu nebo zvuku, zkuste vyhledat o Upravte nastaveni Jas v nabidce Obraz pro jednotlivé barvy obrazu.

moznd fedeni v téchto Castech. o Upravte jas zdroje svétla projektoru.

» Souvisejici odkazy @ Provoz > Ovladani jasu zdroje svétla
« "Jak postupovat, kdyz se nezobrazuje zadny obraz" s.234 « Zkontrolujte, zda je nastaveni Zprava nastaveno na Zapnuto v nabidce
« "Nespravny obraz pii pouziti funkce USB Display” 5.234 Zobrazeni projektoru.

« "Zobrazila se zprava ,,Chybi signal“" s.235
o "Zobrazila se zprava ,Neni podporovano“' s.236
« "Zobrazuje se pouze ¢aste¢ny obraz" s.236
« "Obraz neni obdélnikovy" s.236
« "Na obrazu je Sum nebo statické poruchy” s.237
« "Obraz je rozmazany nebo neostry" s.237
« "Nespravny jas nebo barvy obrazu" s.237 o Pfi promitani obrazu z aplikaci s pouzitim Windows DirectX vypnéte
« "Pokyny pro odstranovani problému, kdyz na promitaném obrazu ztlistane funkce DirectX.

paobraz" s.238
o "Odstranovani problému se zvukem" s.238
« "Nazvy souborti s obrazky se v PC Free nezobrazuji spravné" s.238
« "Reseni, kdyz nelze promitat obraz pomoci funkce PC Free" 5.239

o Projektorem pravdépodobné nebude mozné prehravat videa chranéna
autorskymi pravy, ktera prehravate v pocitaci. Dalsi podrobnosti viz
prirucka k pocitaci.

o Pfi promitani obrazu prostfednictvim aplikace Windows Media Center
zmenSete velikost obrazu z rezimu celé obrazovky.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava" s.194

« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka I/O signalu" s.184

« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" 5.182

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.191

« "Nastaveni zobrazeni projektoru - Nabidka Zobrazeni" s.189

Jak postupovat, kdyz se nezobrazuje zadny obraz « "Odemknuti tlacitek projektoru” s.128

Kdyz neni obraz, zkuste nasledujici postupy:

« Stisknutim tlacitka [A/V Mute] na ddlkovém ovladaci zkontrolujte, zda neni Nespra’vny’ obraz pfri pouziti funkce USB D|sp|ay
obraz doc¢asné vypnuty.

« Zkontroluje, zda jsou fadné pripojeny vsechny nezbytné kabely a zda je Pokud se pti POl{iiti fu,nkcve USB Display n'efp,romité Zddny obraz nebo se
zapnuto napajeni projektoru a ptipojenych zdroji videa. obraz nezobrazuje spravné, zkuste nsledujici postupy:

o Stisknutim vypinace probudte projektor z pohotovostniho nebo usporného « Stisknéte tlacitko [USB] na délkovém ovladaci.
rezimu. Rovnéz zkontrolujte, zda se pfipojeny pocita¢ nenachazi v « Odpojte a znovu piipojte kabel USB.
usporném rezimu nebo zda nezobrazuje prazdny spofic obrazovky. « Zkontrolujte, zda je spravné nainstalovan software Epson USB Display.

« Pokud projektor nereaguje na stisknuti tlacitek na ovlddacim panelu, V zavislosti na nastaveni vaseho opera¢niho systému nebo pocitace se
tlacitka jsou pravdépodobné z bezpecnostnich divodi zablokovéna. software nemusel nainstalovat automaticky. Stahnéte si nejaktualnéjsi
Odemknéte tlacitka v nastaveni Provozni zamek v nabidce Sprava software z nasledujici webové stranky a nainstalujte jej.

projektoru nebo zapnéte projektor dalkovym ovlada¢em. epson.sn

« Pokud projektor nereaguje na stisknuti tlacitek na projektoru, v projektoru
pravdépodobné doslo k vnitini chybé. Pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.


http://epson.sn

Odstranovani problémt s obrazem nebo zvukem

 V opera¢nim systému Mac vyberte ikonu USB Display ve slozce Dock. « Promitate-li ze zdroje HDMI, nahradte kabel HDMI kratsim.
Pokud se ikona nezobrazi v ¢asti Dock, poklepejte na polozku USB Display
ve slozce Applications.
Zvolite-li v Exit v nabidce ikon USB Display moznost Dock, nabidka USB
Display se pfi pfipojeni kabelu USB automaticky nespusti.

» Souvisejici odkazy
« "Promitani z notebooku se systémem Windows" 5.235
« "Promitani z notebooku Mac" 5.235

« Pokud ukazatel mysi blikd, vyberte volbu Zvysit plynulost pohybu

ukazatele mysi. v programu Nastaveni Epson USB Display nebo v pocitaci. Promitani z notebooku se systémem Windows

« Vypnéte nastaveni Pfenést okno s vrstvami v programu Nastaveni Epson Pokud se pfi promitani z notebooku zobrazi zprava "Chybi signal", je tieba v
USB Display v pocitaci. notebooku se systémem Windows nastavit zobrazeni na externim

 Zménite-li rozliSeni pocitace béhem promitani, muze se snizit vykon a zobrazovacim zafizeni.

kvalita videa. ) ) _ L ) ) o
n Podrzte kldvesu Windows a soucasné stisknéte kldvesu P na klavesnici,

o Pfi promitani obrazu prostfednictvim aplikace Windows Media Center potom Kliknéte na moznost Duplikovat.

zmensete velikost obrazu z rezimu celé obrazovky.

o Pfi promitani obrazu z aplikaci s pouzitim Windows DirectX vypnéte a

Pokud se na notebooku a v projektoru nezobrazi stejny obraz, v nastroji
funkce DirectX.

Zobrazeni operacniho systému Windows ovérte, zda je aktivovan port
externiho zobrazovaciho zafizeni a zda je deaktivovan rezim rozsifené

» .
Souvisejici odkazy pracovni plochy.

« "Pripojeni k pocitaci pro USB obraz a zvuk" 5.32

B Podle potieby zkontrolujte nastaveni vasi grafické karty a nastavte
volbu vice zobrazeni na Zrcadlit nebo Duplikovat.

Zobrazila se zprava ,,Chybi signal”

Kdyz se zobrazi zprava "Chybi signal", zkuste nasledujici postupy: Promitani z notebooku Mac

« Stisknéte tlacitko [Source] na ovlddacim panelu nebo tlacitko [Source Pokud se pii promitani z notebooku Mac zobrazi zprava "Chybi signal", je
Search] na délkovém ovladaci a pockejte nékolik sekund, nez se zobrazi tfeba zménit nastaveni notebooku ze zrcadleného zobrazeni. (Podrobnosti viz
obraz. ptirucka k notebooku.)

« Zapnéte pripojeny pocita¢ nebo zdroj videa a podle potfeby spustte . o .
prezentaci stisknutim tlagitka prehravani. n Otevrete ndstroj System Preferences a vyberte volbu Displays.

« Zkontrolujte, zda jsou veskeré kabely nezbytné pro promitani radné
piipojeny.

 Promitate-li z notebooku, zkontrolujte, zda je nastaven na zobrazeni na
externim zobrazovacim zafizeni.

« Podle potieby vypnéte projektor a ptipojeny pocita¢ nebo zdroj videa a Vyberte volbu Mirror Displays.
potom je znovu zapnete.

a Podle potieby vyberte volbu Display nebo Color LCD.

B Klepnéte na kartu Arrange nebo Arrangement.
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Zobrazila se zprava ,Neni podporovano”

Pokud se zobrazi zprava "Neni podporovano.", zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda je v nabidce I/O signalu projektoru vybran spravny
vstupni signal.

o Zkontrolujte, zda rozliSeni monitoru pocitace nepresahuje rozliseni a
frekvencni limity projektoru. Podle potfeby vyberte pro pocitac jiné
rozli$eni zobrazeni.

« Pokud promitate ze zdroje HDMI, zménte Urovenn HDMI IN EQ v nabidce
I/0 signalu projektoru. Po zméné nastaveni muze byt nutné restartovat
projektor. Postupujte podle pokynt na obrazovce.

« Pokud promitate pomoci miniaturniho prehravace médii, nastavte polozku

Urovenn HDMI IN EQ v nabidce 1/O signalu projektoru na Automaticky.
Pokud nastane problém, zméite nastaveni.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka I/O signalu" s.184
« "Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru" s.252

« Pokud jste priblizili nebo oddalili obraz pomoci tlacitek [E-Zoom],
opakovanym stisknutim tlacitka [Esc] obnovte plné zobrazeni.

« Zménou nastaveni zobrazeni v pocitaci deaktivujte dudlni zobrazeni a
nastavte rozliSeni v ramci limit projektoru.

« Zkontrolujte rozliSeni pfidruzené k soubortim vasi prezentace a zjistéte, zda
nebyly vytvoreny pro jiné rozliseni.

o Pfi promitani v rezimu Prehrani obsahu zkontrolujte, zda pouzivate
odpovidajici nastaveni Efekt prekryvu.
@ Provoz > Prehrani obsahu > Efekt prekryvu

« Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Projekce v nabidce
Instalace projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" s.187
« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" 5.182

« "Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru" s.252

« "Upravy pozice obrazu pomoci pozice obrazovky" s.52

« "Pridavani efektt do promitaného obrazu" s.102

Zobrazuje se pouze castecny obraz

Pokud se zobrazuje pouze ¢aste¢ny obraz, zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Typ obrazovky v nabidce
Instalace projektoru pro pouzivanou projekéni plochu.
Pokud existuji mezery mezi okrajem obrazu a krajem projekéni plochy,
upravte pozici obrazu.

« Zkontrolujte, zda je v nabidce Obraz projektoru vypnuto nastaveni
Méritko.

« Pokud jste upravili velikost obrazu pomoci nastaveni Digitalni zoom v
nabidce Instalace, upravte pozici obrazu pomoci funkce Posun obrazu.
@ Instalace > Digitalni zoom > Posun obrazu

o Stisknutim tlacitka [Aspect] na dalkovém ovladaci vyberte jiny pomér stran
obrazu.

Obraz neni obdélnikovy

Pokud promitany obraz neni rovnomérné obdélnikovy, zkuste nasledujici
postupy:
« Umistéte projektor pokud mozno kolmo pfimo pred stfed promitaci plochy.
« Pomoci nastaveni Quick Corner upravte tvar obrazu.
@ Instalace > Geometricka korekce > Quick Corner
« Upravou nastaveni Obloukova korekce opravte tvar obrazu promitaného
na zakfiveny povrch.
@ Instalace > Geometricka korekce > Obloukova korekce
« Upravou nastaveni Reset bodové kor. opravte jemné zkresleni, které se
vyskytuje ¢astecné.
@ Instalace > Geometricka korekce > Bodova korekce
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» Souvisejici odkazy

« "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner" s.59
« "Oprava tvaru obrazu s funkci Obloukova korekce" 5.62

« "Oprava tvaru obrazu s funkci Bodova korekce" 5.64

Na obrazu je Sum nebo statické poruchy

Pokud jsou na promitaném obrazu elektronické (Sum) nebo statické poruchy,
zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte kabely, kterymi je pfipojen pocita¢ nebo zdroj videa k
projektoru. Musi spliiovat nasledujici podminky:

« Musi byt oddéleny od napajeciho kabelu, aby nedochazelo k ruseni
» Musi byt fadné zapojeny na obou koncich
« Nesmi byt pripojeny k prodluzovacimu kabelu
o Upravte nastaveni Potlaceni Sumu a Potlac¢eni Sumu MPEG a v nabidce
projektoru Obraz.
@ Obraz > Vylepseni obrazu > Potlac¢eni Sumu
@ Obraz > Vylepseni obrazu > Potlaceni Sumu MPEG

« Vyberte v pocitaci rozliSeni videa a obnovovaci frekvenci, které jsou
kompatibilni s projektorem.

« Pokud jste upravili tvar obrazu pomoci ovladacich prvka projektoru, zkuste
vylepsit kvalitu obrazu sniZzenim nastaveni Ostrost v nabidce Obraz
projektoru.

« Pokud jste ptipojili prodluzovaci napdjeci kabel, zkuste promitat bez ného a
zjistéte, zda neni pri¢inou ruseni signalu.

« Vyberte spravné nastaveni EDID v nabidce projektoru I/O signalu (pokud
je pro pouzivany zdroj obrazu k dispozici).

« Pouzivate-li funkci USB Display, vypnéte nastaveni Pfenést okno s
vrstvami v programu Nastaveni Epson USB Display v pocitaci.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" 5.182

« "Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru” s.252

« "Nastaveni vstupniho signdlu - Nabidka I/O signalu" s.184

Obraz je rozmazany nebo neostry

Pokud je promitany obraz rozmazany nebo neostry, zkuste nasledujici

postupy:

« Zobrazte zkusebni vzor a pouzijte jej k upravé zaostfeni obrazu pomoci
packy zaostfeni.

« Umistéte projektor dostate¢né blizko k promitaci plose.

« Umistéte projektor tak, aby uhel korekce lichobézniku nebyl tak $iroky, aby
deformoval obraz.

« Vydistéte projekéni okénko.

@ Aby se zabranilo srazeni vody na objektivu po preneseni projektoru z
chladného prostiedi, pfed pouzitim pockejte, az se projektor
prizptisobi pokojové teploté.

« Vylepsete kvalitu obrazu upravou nastaveni Ostrost v nabidce Obraz
projektoru.

o Promitate-li obraz z pocitace, pouzijte niz$i rozliSeni nebo vyberte rozlieni,
které odpovida nativnhimu rozliseni projektoru.

» Souvisejici odkazy

» "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" 5.182

« "Nastaveni vstupniho signdlu - Nabidka I/O signalu” s.184
« "Podporovana rozliseni zobrazeni monitoru” s.252

« "Ostfeni obrazu pomoci packy zaostfeni" s.57

« "Citéni projekéniho okénka" s.217

Nespravny jas nebo barvy obrazu

Pokud je promitany obraz prili§ tmavy nebo svétly nebo pokud barvy nejsou
spravné, zkuste nasledujici postupy:

« Stisknutim tlacitka [Color Mode] na dalkovém ovladaci vyzkousejte riizné
barevné rezimy pro obraz a prostredi.

« Zkontrolujte nastaveni zdroje videa.
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« Upravte dostupna nastaveni v nabidce Obraz projektoru pro aktualni zdroj « Pokud jsou obraz a zvuk docasné zastaveny, stisknutim tlacitka [A/V Mute]
vstupu, napriklad Jas, Kontrast, Odstin, Sytost bareva RGBCMY. na dalkovém ovladaci je obnovte.

o Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Format signalu nebo EDID « Zkontrolujte, zda je zapnuta hlasitost a zda je nastaven vystup zvuku pro
v nabidce I/O signalu projektoru (pokud je pro vas zdroj obrazu k spravny zdroj v pocitaci nebo ve zdroji videa.
dispozici). .

Pouzivate-li funkci USB Display, zapnéte nastaveni Vystup zvuku z
« Zkontrolujte, zda jsou vSechny kabely radné pripojeny k projektoru a k projektoru v programu Nastaveni Epson USB Display v pocitaci.
videozartizeni. Pokud jste pfipojili dlouhé kabely, zkuste pouzit kratsi.

Chcete-li vysilat zvuk z pfipojeného zdroje zvuku, kdyZ projektor nepromita

« Umistéte projektor dostatecné blizko k promitaci plose. obraz, provedte nasledujici nastaveni v nabidkach projektoru:
« Pri pouzivani vice projektori zkontrolujte, zda je nastaveni Kalibrace svétla  Vypnéte Rychlé spusténi v nabidce Provoz.
v nabidce Sprava projektoru nastaveno na stejnou volbu na vsech « Nastavte Vystup A/V na Vzdy v nabidce I/O signalu.

projektorech a zda byla u projektorti v posledni dobé provedena kalibrace.
Pokud u nékterych projektorti nebyla v posledni dobé provedena kalibrace,
vyvazeni bilé a troven jasu se nemusi shodovat s ostatnimi projektory.

Vyberte spravny vystup zvuku v nastaveni Vystupni audio zaf.
@ 1/0 signalu > Spojeni HDMI > Vystupni audio zaf.

Pokud neslysite zvuk ze zdroje HDMI, nastavte pfipojené zatizeni na vystup
» Souvisejici odkazy PCM.

« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" 5.182

« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka I/O signalu" s.184
« "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava" s.194

« "Upravy kvality obrazu (Rezim barev)" .74

Kdyz ptipojujete projektor k pocita¢i Mac kabelem HDMI, ovérte, zda vas
pocita¢ Mac podporuje zvuk prostfednictvim portu HDMI.

Pokud je nastavena minimalni hlasitost pro pocita¢, zatimco je nastavena
maximalni hlasitost projektoru, $um se mtize zkombinovat. Zvyste hlasitost
v pocitaci a snizte hlasitost projektoru. (Pfi pouzivani softwaru Epson
iProjection (Windows/Mac) nebo USB Display.)

Pokyny pro odstranovani problému, kdyz na

, . o » Souvisejici odkazy
promitaném obrazu zustane paobraz

« "Ptipojeni projektoru” s.32
« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka I/O signalu" s.184

Pokud vidite na promitaném obrazu paobraz, odstrante jej pomoci funkce « "Ovlédani hlasitosti tlaitky hlasitosti" 5.86

Rezim obnovy. Vyberte volbu ReZim obnovy > Spustit v nabidce Sprava
projektoru.

» Souvisejici odkazy

+ "Nastaveni sprévy projektoru - Nabidka Sprava” s.194 Nazvy souboru s obrazky se v PC Free nezobrazuji

spravné

- Pokud je nazev nékterého souboru delsi nez plocha zobrazeni nebo obsahuje
Odstranovani problému se zvukem nepodporované symboly, nazvy soubort jsou v PC Free zkraceny nebo
zménény. Zkratte nebo zménte nazev souboru.
Pokud neni reprodukovan zadny zvuk nebo pokud je hlasitost prili§ nizka
nebo vysoka, zkuste nasledujici postupy:
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Reseni, kdyz nelze promitat obraz pomoci funkce PC
Free

Pokud nelze promitat obraz pomoci funkce PC Free, zkuste nasledujici feseni:

« Pokud pouzivate USB zafizeni s nizkou prenosovou rychlosti, nemusi byt
mozné spravné promitat filmy.



Odstranovani problémti s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace

Setkate-li se s problémy s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace,
zkuste vyhledat mozna feseni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Odstranovani problémi se zapnutim nebo vypnutim projektoru" s.240
« "Problémy s dalkovym ovladacem" s.240

o "Odstranovani problémi s heslem" s.241

« "Zobrazila se zprava ,Baterie pro udrzovani ¢asu je téméf vybita“ s.241

Odstranovani problémii se zapnutim nebo vypnutim
projektoru

Pokud projektor nelze zapnout stisknutim vypinace nebo pokud se necekané
vypne, zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda je napdjeci kabel fadné pfipojen k projektoru a k funkéni
elektrické zasuvce.

« Pokud projektor nelze zapnout stisknutim vypinace na dalkovém ovladaci,
zkontrolujte baterie v ovladaci a zkontrolujte, zda je k dispozici alespon
jeden dalkovy ovladac v nastaveni Vzdaleny pfijima¢ v nabidce Instalace
projektoru.

« Tlacitka projektoru jsou pravdépodobné z bezpe¢nostnich divodu
zamknutd. Odemknéte tlacitka v nastaveni Provozni zamek v nabidce
Sprava projektoru nebo zapnéte projektor dalkovym ovladacem.

« Pokud zdroj svétla projektoru ne¢ekané zhasne, pravdépodobné uplynul
interval nec¢innosti pro pfechod do usporného rezimu. Probudte projektor
provedenim libovolné operace. Chcete-li vypnout klidovy rezim, nastavte
polozku Klidovy rezim na Vypnuto v nabidce Provoz projektoru.

« Pokud se projektor necekané vypnul, pravdépodobné je aktivovan casovac
vypnuti A/V. Nastavte Casova¢ vypnuti A/V na Vypnuto v nabidce Provoz
projektoru.

« Pokud zdroj svétla projektoru zhasne, indikator stavu blikd a indikdtor
teploty sviti, projektor se prehral a vypnul.

« V zavislosti na nastaveni projektoru mohou v pohotovostnim rezimu bézet
chladici ventilatory. Rovnéz pokud se projektor obnovi z pohotovostniho
stavu, mohou ventildtory zptisobovat necekany hluk. Nejednd se o zavadu.

« Pravdépodobné doslo k zavadé napajeciho kabelu. Odpojte kabel a
pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava" s.194

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.191

» "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" 5.187
o "Odemknuti tlacitek projektoru" s.128

Problémy s dalkovym ovladacem

Pokud projektor nereaguje na prikazy dalkového ovladace, zkuste nasledujici

postupy:

« Zkontrolujte, zda jsou v dalkovém ovladaci spravné nainstalovany baterie a
zda nejsou vybité. V pripadé potieby baterie vyménte.

« Zkontrolujte, zda pouzivate dalkovy ovlada¢ v uhlu a dosahu piijmu
projektoru.

« Zkontrolujte, zda se projektor nezahtivd nebo nevypina.

« Zkontrolujte, zda neni nékteré tla¢itko na dalkovém ovladaci zaseknuté a
nezpusobuje prechod do usporného rezimu. Uvolnénim tlacitka probudte
dalkovy ovladac.

« Silné zarivkové osvétleni, pfimé slune¢ni svétlo nebo infracervené signaly
zatizeni mohou kolidovat se snimaci ddlkového ovladani projektoru.
Ztlumte osvétleni nebo premistéte projektor dale od slunce nebo rusictho
zafizeni.

« Zkontrolujte, zda je v nastaveni Vzdaleny pfijimac v nabidce Instalace
projektoru k dispozici alespon jeden dalkovy ovladac.

« Pokud je nastaveni Vzdaleny pfijimac deaktivovano, stisknutim a
podrzenim tla¢itka [Menu] na dalkovém ovladaci alespon 15 sekund
obnovte vychozi stav tohoto nastaveni.
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. Pok.ud jstfo: délkovs’:mu ovlavdaéi pfif‘adili ¢islo ID pro ovlédénivviFe ’ Zobrazila se zpréva ,Baterie pro udrzovani ¢asu je
projektort, pravdépodobné bude tieba zkontrolovat nebo zménit nastaveni P oy 241
=~ témér vybita

. Stisknévt'e a Pogirite tlaéitkf’ [ID ] a stisknétg tlaoévitko 0 (rllula) na ddlkovém Pokud se zobrazi zpréva "Baterie pro udrZovani ¢asu je téméf vybitd.",
ovladaci. Vybérem 0 na dalkovém ovladac¢i muzete ovladat viechny pozadejte o pomoc spolecnost Epson.

projektory bez ohledu na nastaveni ID projektoru.

« Pokud déalkovy ovlada¢ ztratite, muzZete si objednat nahradni od spole¢nosti
Epson.

» Souvisejici odkazy

« "Pouzivani dalkového ovladace" 5.40

« "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" 5.187
« "Vlozeni baterii do dalkového ovladace" 5.39

o "Vybér projektoru, ktery chcete ovladat" s.113

Odstranovani problému s heslem

Pokud nemiizete zadat nebo si vzpomenout na heslo, zkuste nasledujici

postupy:

« Pokud jste prili$ ¢asto zadali nespravné heslo a zobrazila se zprava s kodem
pozadavku, poznamenejte si zobrazeny kod a pozadejte o pomoc spole¢nost
Epson. Po predlozeni kddu pozadavku a dokladu o vlastnictvi vam bude
poskytnuta pomoc s odemknutim projektoru.

o Pokud ztratite dalkovy ovlada¢, nelze zadat heslo. Objednejte novy u
spole¢nosti Epson.

Upozornéni

Pokud pouzijete funkci Resetovat v§e nebo Obnovit nastaveni sité v nabidce
projektoru, obnovi se také véechna hesla nastavena pro nabidku Sif a bude je nutné
nastavit znovu. Pokud chcete zajistit, aby hesla neobnovila neopravnéna osoba,
nastavte polozku Sit v nabidce Ochrana nabidky na hodnotu Zapnuto.



Pokyny pro odstranovani problémii v rezimu pfehravani obsahu

Pokud nelze spravné prehrat seznam stop, zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda je polozka Pfehrani obsahu nastavena na Zapnuto.
@ Provoz > Piehrani obsahu

« Zkontrolujte, zda jednotka USB flash obsahuje seznam stop.

« Zkontrolujte, zda je jednotka USB flash pfipojena pfimo k projektoru.
Nepouzivejte ¢tecku vice karet nebo USB rozbocovac k rozsiteni portu USB.

« Pokud je jednotka USB flash rozdélena na oddily, pravdépodobné nebude
mozné prehrat seznamy stop. Pred ukladanim seznamd stop na jednotku
USB flash odstrante vSechny oddily.

« Nesdilejte seznam stop mezi projektory, které maji odli$né rozliSeni.
Barevné a tvarové efekty pridané pomoci funkce Efekt pfekryvu se nemusi
reprodukovat spravné.

@ Provoz > Prehrani obsahu > Efekt prekryvu

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.191
o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumenti” s.10



Reseni problémii se siti

Setkate-li se s problémy s pouzivanim projektoru v siti, zkuste vyhledat mozna

feSeni v téchto c¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Reseni, kdyz nelze vyhledat ptistupovy bod" s.243

« "Reseni v piipadé selhdni bezdratového ovéfeni" s.243

« "Nelze pristupovat k projektoru prostrednictvim webu" s.243

« "Nejsou prijimany e-maily s upozornénim sité" s.244

« "Odstranovani problémi se statickymi poruchami obrazu pfi sifovém
promitani” s.244

« "Odstranovani problémi s pripojenim pomoci funkce Screen Mirroring"
s.244

o "Nelze pouzit dva zdroje obrazu Screen Mirroring" s.244

« "Odstranovani problémi se statickymi poruchami obrazu nebo zvuku pti
ptipojeni Screen Mirroring" s.245

« "Reseni pro situace, kdy nejsou ptijimény sdilené obrazy" 5.245

« Pokud je zabezpeceni pristupového bodu WPA3-EAP, zménte nastaveni
pristupového bodu na WPA2/WPA3-EAP.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava" s.194
« "Nabidka Sit - nabidka Bezdratova sit LAN" 5.200

Reseni, kdyz nelze vyhledat pristupovy bod

Pokud nelze vyhledat pfistupové body bezdratové sité, vyzkousejte nasledujici

reSeni:

» Podporovana pasma kanalt pro bezdratovou komunikaci se lisi v zavislosti
na zemi nebo oblasti. Podrobnosti o podporovanych kanalech naleznete v
¢asti Specifications.

Reseni v pfipadé selhani bezdratového ovéreni

Mate-li potize s ovéfenim, vyzkousejte nasledujici fesent:

« Pokud jsou nastaveni bezdratového ptipojeni spravna, ale ovéteni se
nezdafi, pravdépodobné bude tfeba zaktualizovat nastaveni Datum a ¢as v
nabidce Sprava projektoru.

« Zkontrolujte nastaveni Zabezpeceni v nabidce Sit projektoru.

@ Sit > Sitova nastaveni > Bezdratova sit LAN > Zabezpeceni

Nelze pristupovat k projektoru prostrednictvim webu

Pokud nelze pristupovat k projektoru prostrednictvim webového prohlizece,
zkontrolujte, zda pouzivate spravné ID a heslo.

« Jako ID uzivatele zadejte EPSONWEB. (ID uzivatele nelze ménit.)

« Jako heslo zadejte heslo nastavené v nabidce Sit projektoru. Neni nastaveno
zadné vychozi heslo. Pokud nebylo nastaveno zadné Prist. heslo na web,
zobrazi se chybova obrazovka prohlizece. Nastavte heslo v nabidce Sitova
nastaveni.

« V pfipadé rezimu infrastruktury zkontrolujte, zda mate pfistup k siti s
projektorem.

« Pokud je va§ webovy prohlize¢ nastaven k ptipojeni pfes proxy server, nelze
zobrazit obrazovku Epson Web Control. Provedte nastaveni pro pfipojeni
bez pouziti proxy serveru.

« Pokud nastavite polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap. v
nabidce Provoz projektoru, zkontrolujte, zda je sitové zafizeni zapnuté. Po
zapnuti sitového zatizeni zapnéte projektor.

V ID uzivatele a heslu se rozlisuji velkd a mala pismena.
» Souvisejici odkazy

» "Nabidka Sit - Nabidka Sitova nastaveni" s.199
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.191



Reseni problémii se siti

Nejsou prijimany e-maily s upozornénim sité

Pokud neobdrzite e-maily s upozornénim na problémy projektoru v siti,

zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda je projektor zapnuty a spravné ptipojeny k siti. (Pokud
doslo k vypnuti projektoru z dtivodu chyby, e-mail pravdépodobné nebude
dorucen.)

o Zkontrolujte, zda jste spravné provedli nastaveni e-mailu s upozornénim
projektoru v sitové nabidce Mailova zprava projektoru nebo v sitovém
softwaru.

« Nastavte polozku Pohotovostni reZim v ¢asti Komunikace zap. v nabidce
projektoru Provoz tak, aby mohl sitovy software monitorovat projektor v
pohotovostnim rezimu.

A zménte nastaveni Port podle prostiedi vasi sité.

» Souvisejici odkazy
« "Nabidka Sit - Nabidka Mailova zprava" s.203
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.191

Odstranovani problémii se statickymi poruchami
obrazu pfi sitovém promitani

Pokud jsou pfi sitovém promitani na obrazu statické poruchy, vyzkousejte

nasledujici postupy:

o Zkontrolujte, zda se mezi pfistupovym bodem, pocitacem, mobilnim
pristrojem a projektorem nenachazeji zadné prekazky a vylepsete
komunikaci zménou jejich umisténi.

« Zkontrolujte, zda nejsou pristupovy bod, pocita¢, mobilni zafizeni a
projektor prili§ vzdaleny od sebe. Pfemistéte je blize k sobé navzajem a
zkuste se znovu pripojit.

o Zkontrolujte, zda nedochazi k rueni jinym vybavenim, naptiklad zafizenim
Bluetooth nebo mikrovlnnou troubou. Premistéte rusivé zarizeni na
vzdalenéjsi misto nebo rozsitte $itku bezdratového pasma.

« Pokud poklesne rychlost pfipojeni, sniZte pocet pfipojenych zafizeni.

Odstranovani problémi s pfipojenim pomoci funkce
Screen Mirroring

Pokud se nelze pripojit k projektoru pomoci funkce Screen Mirroring,
vyzkousejte nasledujici reseni:

« Zkontrolujte nastaveni projektoru.

« Nastavte polozku Jednoduchy AP na Zapnuto.
@@ Sit > Sitova nastaveni > Jednoduchy AP
« Nastavte polozku Screen Mirroring na Zapnuto.
@ Sit > Sitova nastaveni > Sitova projekce > Screen Mirroring
« Vyberte nastaveni Screen Mirroring na Vypnuto a znovu vyberte
moznost Zapnuto.
@ Sit > Sitova nastaveni > Sitova projekce > Screen Mirroring

« Zkontrolujte nastaveni mobilniho zafizeni.

o Zkontrolujte, zda jsou nastaveni v mobilnim zafizeni spravna.

« Pfi novém pripojovani bezprostfedné po odpojeni miize navazani
pripojeni chvili trvat. Chvilku pockejte a potom se znovu ptipojte.

o Restartujte mobilni zafizeni.

« Jakmile se pripojite pomoci funkce Screen Mirroring, 1ze nahrat
informace o pfipojeni projektoru do mobilniho zafizeni. Pravdépodobné
vSak nebude mozné se znovu pripojit k projektoru z nahranych informaci.
Vyberte projektor v seznamu dostupnych zatizeni.

» Souvisejici odkazy
« "Nabidka Sit - Nabidka Sitova nastaveni" s.199
« "Nabidka Sit - Nabidka Sitova projekce" s.205

Nelze pouzit dva zdroje obrazu Screen Mirroring

Pokud nelze pouzit dva zdroje Screen Mirroring soucasné, vyzkousejte
nasledujici feseni:
« Nastavte polozku Pferusit pfipojeni na Vypnuto.

@ Sit > Sitova nastaveni > Sitova projekce > Screen Mirroring



Reseni problémii se siti

» Souvisejici odkazy
« "Nabidka Sit - Nabidka Sitova projekce" s.205

Odstranovani problému se statickymi poruchami
obrazu nebo zvuku pri pripojeni Screen Mirroring

Pokud jsou pii pripojeni prostfednictvim funkce Screen Mirroring na obrazu

statické poruchy, vyzkousejte nasledujici reseni:

o Zabrante zakryti antény Wi-Fi mobilniho zafizeni.

« Pouzivate-li pfipojeni Screen Mirroring a internetové pripojeni soucasné,
obraz se mtize zastavit nebo muize obsahovat ruchy. Ukoncete internetové
pripojeni, aby se rozsifilo bezdratové pasmo a aby se zlepsila rychlost
ptipojeni mobilniho zafizeni.

« Zkontrolujte, zda zobrazeny obsah splnuje pozadavky funkce Screen
Mirroring.

« V zavislosti na nastaveni mobilniho zafizeni mtze dojit ke ztraté pripojeni,
kdyz zafizeni prejde do usporného rezimu. Zkontrolujte nastaveni
usporného rezimu mobilniho zafizeni.

o Zaktualizujte bezdratovy ovlada¢ nebo firmware v mobilnim zafizeni.

Regeni pro situace, kdy nejsou prijimany sdilené
obrazy

Pokud nelze prijmout sdilené obrazy z jinych projektort, vyzkousejte
nasledujici feseni:
« Pripojte projektor ke stejné siti jako projektor, ktery sdili obrazy.
o Zkontrolujte, Ze projektor neni v rezZimu Pfehrani obsahu.
« Polozka Sdileni obrazovky musi byt nastavena na Zapnuto.
@ Sit > Sitova nastaveni > Sitova projekce > Sdileni obrazovky

« Ujistéte se, Ze se k projektoru pomoci softwaru Epson iProjection
nepripojuje zadné jiné zarizeni.

 Pokud maji projektory sdilejici obraz rozdilné verze firmwaru, muize byt
nutné kvuli sdileni obrazu firmware projektort aktualizovat.

» Souvisejici odkazy
« "Nabidka Sit - Nabidka Sitova projekce" s.205



Spojeni HDMI nefunguje

Pokud nelze ovladat pfipojena zafizeni pomoci funkci Spojeni HDMI,

vyzkousejte nasledujici reseni:
« Zkontrolujte, zda kabel vyhovujte normé HDMI CEC.

« Zkontrolujte, zda pfipojené zafizeni vyhovuje normé HDMI CEC. Vice
informaci viz dokumentace doddvand se zafizenim.

« Zkontrolujte, zda jsou veskeré kabely nezbytné pro Spojeni HDMI fadné
pfipojeny.

« Zkontrolujte, zda jsou pfipojena zafizeni zapnuta a v pohotovostnim stavu.
Vice informaci viz dokumentace dodévana se zafizenim.

« Pokud pripojite nové pripojeni nebo zménite pripojeni, znovu nastavte
funkci CEC pro pripojené zafizeni a restartujte zafizeni.

« Nepripojujte 4 nebo vice multimedialnich prehravact. Souc¢asné mizete
pripojit az 3 multimedidlni prehravace, které splnuji standard HDMI CEC.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni provozu vicenasobné projekce - Nabidka Vicenasobna projekce"
s.207



Priloha

Tyto casti obsahuji technické udaje a dulezitd upozornéni k tomuto produktu.

» Souvisejici odkazy

« "Volitelné prislusenstvi a ndhradni dily" s.248

« "Velikost platna a vzdalenost projektoru” s.250

« "Podporovana rozliseni zobrazeni monitoru" s.252
« "Technické udaje projektoru” s.253

o "Vnéjsi rozméry" s.254

« "Pozadavky softwaru USB Display na systém" s.255
« "Podporované funkce pro software Epson Projector Content Manager" s.256
« "Seznam bezpecnostnich pokynti a symboli" s.257
« "Bezpec¢nostni informace k laseru” s.259

* "Glosar" s.261

« "Poznamky" 5.263



Volitelné prislusenstvi a nahradni dily

K dispozici je nasledujici volitelné prislusenstvi a nahradni dily. Tyto vyrobky
si zakupte v pripadé potieby.

Nasledujici seznam volitelného prislusenstvi a nahradnich dild je platny k
dubnu 2023.

Udaje o ptislusenstvi mohou byt zménény bez piedchoziho upozornéni a
dostupnost se miize lisit v zavislosti na zemi zakoupeni.

» Souvisejici odkazy

« "Obrazovky" 5.248

« "Drzaky" 5.248

« "Externi zafizeni" 5.248

« "Nahradni dily" s.248

« "Rychlé bezdratové pripojeni" s.248

« "Kompatibilni pfislusenstvi od jinych projektort” s.249

Stropni trubka (450 mm) ELPFP13
Stropni trubka (700 mm) ELPFP14
Slouzi k montazi projektoru na zvyseny strop.

Pti zavéSovani projektoru pod strop jsou nutné zvlastni dovednosti.

Pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

Obrazovky

Projek¢ni plocha pro promitani na velmi kratkou vzdalenost ELPSC35
(100"
Projek¢ni plocha pro promitani na velmi kratkou vzdalenost ELPSC36
(120")

Projekéni plochy k instalaci na zed. (Pomér stran 16:9)

Externi zarizeni

Vizualizér ELPDC30
Vizualizér ELPDC21
Vizualizér ELPDC13
Vizualizér ELPDC07
Pouzijte pfi zobrazovani materialdi, jako jsou knihy nebo tisténé materialy.
Pfipojeni a ridici krabice ELPCB03
Kdy?z je projektor pfipevnén na sténu nebo zavésen ze stropu, nainstalujte
dalkovy ovlada¢ pro praktické ovladani projektoru.

Drzaky

Upevnovaci deska ELPMB75
Slouzi k montazi projektoru na sténu.

Montazni konzola ELPMB22
Montazni konzola (nizky profil) ELPMB30
Slouzi k montazi projektoru pod strop.

Souprava zajistovaciho lanka ELPWRO01
Slouzi ke spojeni instala¢niho drzaku a projektoru a zabranuje padu
projektoru.

Nahradni dily

Vzduchovy filtr ELPAF64
Pouzijte jako nahradu za pouzité vzduchové filtry.

Rychlé bezdratové pripojeni

Modul bezdratové mistni sit¢ LAN ELPAP11
Slouzi k promitani obrazu z pocitace prostrednictvim bezdratové
komunikace.

Systém pro bezdratovou prezentaci ELPWP10
Slouzi k pfimému pripojeni k pocitacim se systémem Windows/Mac a
bezdratovému promitani obrazu. Obsahuje dva bezdratové vysilace
(ELPWTO1) a jeden modul bezdratové mistni sité LAN (ELPAP11).



Volitelné prislusenstvi a nahradni dily

Systém bezdratové prezentace ELPWP20
Slouzi k pfimému pripojeni k pocitaciim se systémem Windows/Mac a
bezdratovému promitani obrazu. Obsahuje dva bezdratové vysilace
(ELPWTO1) a jednu zakladni jednotku (ELPBUO1).

Bezdratovy vysilac ELPWTO01
Dodate¢ny bezdratovy vysila¢ pro systém bezdratové prezentace.

Kompatibilni prislusenstvi od jinych projektort
Nasledujici volitelné prislusenstvi je kompatibilni.

Externi zarizeni

Projektor dokumenti ELPDC20

Projektor dokumenti ELPDC12

Projektor dokumenti ELPDC11

Projektor dokumenti ELPDC06
Pouzijte pfi promitani materiald, jako jsou knihy, dokumenty OHP nebo
folie.



Velikost platna a vzdalenost projektoru

Podle zde uvedené tabulky urcete, jak daleko umistit projektor od promitaci Velikost obrazu 16:9 (1 @ @ (4]
plochy podle velikosti promitaného obrazu. Sirokodhly
160" 354 x 199 57.8 32.2 27.1 226.4
Velikost obrazu 4:3 (1) (2] © (4)
Sirokothly
~0—» (4] 66" 134 x 101 28.1 2.6 11 111.6
| 70" 142 x 107 29.9 4.4 12 118.7
80" 163 x 122 34.5 9 14.5 136.4
90" 183 x 137 39.1 13.6 17 154.1
100" 203 x 152 43.7 18.1 19.5 171.9
120" 244 x 183 52.8 27.3 24.4 207.3
130" 264 x 198 57.4 31.9 26.9 225.1
@ Projekeni vzdélenost (cm) Velikost obrazu 16:10 0 (2] (3 (4
@ Vzdalenost od zadni strany projektoru k projek¢ni plose (cm) Sirokouhly
@ Vzdalenost od projektoru k dolnimu okraji projekéni plochy (cm) 74" 159 x 100 27.8 2.3 10.8 110.4
@ Vzdalenost od projektoru k hornimu okraji projekéni plochy (cm) 80" 172 x 108 30.2 4.7 12.1 119.8
@ Vzdélenost od stfedu objektivu k zadni strané projektoru (cm) 90" 194 x 121 343 8.8 14.3 135.5
100" 215 x 135 38.3 12.8 16.5 151.2
Velikost obrazn 16:9 o ) ) o 110" 237 x 148 424 16.9 18.7 166.8
Sirokothly 120" 259 x 162 46.4 209 21 182.5
50" 177 x 100 278 23 10.8 1104 130" 280 x 175 50.5 24.9 232 198.2
50" 199 x 112 316 p 128 1249 148" 319 x 199 57.8 322 27.1 226.4
100" 221 x 125 353 9.8 14.9 139.4
110" 244 x 137 39 13.5 16.9 153.9 Velikost obrazu 16:6 0 (2] (3] (4]
120" 266 x 149 2.8 17.3 19 168.4 Sirokouhly
140" 310 x 174 50.3 24.7 23 197.4 75" 178 x 67 28 2.5 27.6 94.5




Velikost platna a vzdalenost projektoru

Velikost obrazu 16:6 (1] (2] © (4)
Sirokotihly
80" 190 x 71 30 4.5 29.9 101.2
90" 214 x 80 34.1 8.5 34.3 114.5
100" 238 x 89 38.1 12.6 38.7 127.9
110" 262 x 98 42.1 16.6 43.1 141.2
120" 285 x 107 46.1 20.6 47.5 154.6
130" 309 x 116 50.1 24.6 52 167.9
148" 352 x 132 57.4 319 59.9 191.9
Velikost obrazu 21:9 (1) (2] © (4)
Sirokouhly
76" 177 x 76 27.9 2.3 22.7 98.8
80" 187 x 80 29.4 3.9 24.2 104.3
90" 210 x 90 334 7.9 27.9 118
100" 233 x 100 37.3 11.8 31.6 131.7
110" 257 x 110 41.3 15.8 353 145.4
120" 280 x 120 45.2 19.7 39.1 159.1
130" 304 x 130 49.2 23.7 42.8 172.9
151" 353 x 151 57.5 31.9 50.6 201.7




Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru

V casti Specifications jsou uvedeny podrobné informace o kompatibilnich
obnovovacich frekvencich a rozliSenich pro jednotlivé kompatibilni formaty
zobrazeni videa.



Technické udaje projektoru

Nézev vyrobku EB-810E/EB-815E
Rozméry 695 (S) x 145 (V) x 341 (H) mm (bez vystupujici ¢asti)
Velikost panelu LCD 0,62"

Projek¢ni metoda

Polysilikonova aktivni matice TFT

Pocet pixelt

Full HD (1 920 (S) x 1 080 (V) bod®) x 3

Rozli$eni obrazovky

4 147 200 pixeld *

Uprava zaostteni

Rucné

Zdroj svétla

Laserova dioda

Vystupni vykon zdroje Az 108 W
svétla
Vlnova délka 449 - 461 nm

Zivotnost zdroje svétla **

Pfiblizné az 20 000 hodin

Max. zvukovy vykon

8 W x 8 W stereo

Reproduktor

2 kanaly (reproduktor x 2)

Napdjeni

100-240 V AC %10 %, 50/60 Hz, 4,0-1,8 A

Ptikon (100 az 120 V)

Prikon v provoznim rezimu (kdyz je zdroj svétla
nastaven na 100% jas): 398 W

Ptikon v provoznim rezimu (kdyz je zdroj svétla
nastaven na 70% jas): 296 W

Prikon (220 az 240 V)

Prikon v provoznim rezimu (kdyz je zdroj svétla
nastaven na 100% jas): 380 W

Prikon v provoznim rezimu (kdyz je zdroj svétla
nastaven na 70% jas): 286 W

Spotieba v pohotovostnim
rezimu

Komunikace zap.: 2,0 W
Komunikace vyp.: 0,4 W

Provozni nadmorska
vyska

Nadmotska vyska 0 az 3 048 m

Provozni teplota

Nadmotskd vyska 0 az 2 286 m: 0 az +40°C (vlhkost 20
az 80%, bez kondenzace)

Nadmotskd vyska 2 287 az 3 048 m: 0 az +35°C (vlhkost
20 az 80%, bez kondenzace)

Skladovaci teplota

-10 az +60°C (vlhkost 10 az 90%, bez kondenzace)

Hmotnost Pribl. 12,5 kg

* Technologie posunu pixeltl dosahuje rozliseni 4K na obrazovce.

** Priblizna doba, po které se svétlost zdroje svétla snizi na polovinu ptvodni
hodnoty. (Za predpokladu, Ze se projektor pouziva v prostredi, ve kterém je
obsah ¢asti ve vzduchu mensi nez 0,04 az 0,2 mg/m3. Odhadovand doba se lisi
v zavislosti na pouzivani projektoru a provoznich podminkach.)

Typovy Stitek je umistén na spodni strané projektoru.
Uhel naklonéni
Projektor lze nainstalovat bez svislého nebo vodorovného omezeni.

» Souvisejici odkazy
« "Technické udaje konektort" s.253

Technické udaje konektora

Port HDMI 3 HDMI (zvuk podporuje pouze PCM)

Port RS-232C 1 Miniaturni konektor D-Sub 9 koliki
(samdi)

Port HDBaseT 1 RJ-45

Port USB-A 2 Konektor USB (typ A)

Port USB-B 1 Konektor USB (typ B)

Port LAN 1 RJ-45

« U portti USB neni zarucena podpora vSech zafizeni s rozhranim
USB.

o Port USB-B nepodporuje specifikaci USB 1.1.
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Pozadavky softwaru USB Display na systém

Aby bylo mozné pouzivat software Epson USB Display, musi vas pocita¢
spliovat nasledujici pozadavky na systém.

Pozadavek Windows Mac

Operaéni systém [ Windows 10 macOS$
o Windows 10 Home (32 a 64 e 10.13.x (64 bit)

bitt) « 10.14.x (64 bitd)
» Windows 10 Pro (32 a 64 biti) |, 10.15x (64 bittt)
« Windows 10 Enterprise (32a |, 11,0.x (64 bitt)
64 bitd) « 12.0.x (64 bitd)
Windows 11
« Windows 11 Home (64 bit1)
« Windows 11 Pro (64 bit)
o Windows 11 Enterprise (64
biti)
o Windows 11 Education (64
biti)

Procesor Intel Core2Duo nebo vykonnéjsi | Intel Core2Duo nebo
(Doporucen Intel Core i3 nebo vykonnéjsi
vykonnéjsi) (Doporucen Intel Core i5

nebo vykonnéjsi)

Pamét 2 GB nebo vice

(Doporuceno 4 GB nebo vice)

Volné misto na 20 MB nebo vice
jednotce pevného
disku

Zobrazeni Rozliseni od 640 x 480 do 1 920 x 1 200
16bitové nebo lepsi zobrazeni barev




Podporované funkce pro software Epson Projector Content Manager

Vas projektor podporuje nasledujici funkce a moznosti softwaru Epson
Projector Content Manager.

Funkce/moZnosti EB-810E/EB-815E

Simultanni prehravani

Ulozeni seznamu stop do projektoru pres sit v

Nastaveni > Format videa Automaticky v
vybér

Formét AVI v

v

Format MP4




Seznam bezpecnostnich pokynti a symbolii

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vyznamy bezpecnostnich symboli
umisténych na vybaveni.

IEC3864-B3.1

C. |Znatka symbolu |Schvalené Popis
standardy
(1) IEC60417 »ZAPNUTO® (napéjeni)
No. 5007 Oznacuje pfipojeni k elektrickeé siti.
(2] IEC60417 »VYPNUTO® (napéjeni)
No. 5008 Oznacuje odpojeni od elektrické sité.
© IEC60417 Pohotovost
No. 5009 Oznacuje vypina¢ nebo polohu
vypinace, kterym lze ptislu$nou ¢ast
vybaveni uvést do pohotovostniho
rezimu.
(4] ISO7000 Upozornéni
No. 0434B, Oznacuje obecné upozornéni pii

pouzivani produktu.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Upozornéni, horky povrch
No. 5041 Upozornuje, Ze oznacena polozka
mize byt horka a neni zahodno se ji
neopatrné dotykat.
(4] IEC60417 Upozornéni, nebezpedi Grazu
No. 6042 elektrickym proudem

Oznacuje vybaveni, které predstavuje
nebezpedi urazu elektrickym proudem.

B PP GOl -

IEC60417
No. 5957

Pro pouziti pouze ve vnitinich
prostorech

Oznacuje elektrické vybaveni, které je
urceno primdrné pro pouziti ve
vnitfnich prostorech.

C. |Znatka symbolu | Schvalené Popis
standardy
(8] @_@_@ IEC60417 Polarita pripojeni stejnosmérného
No. 5926 napijent
Oznacuje kladnd a zaporna pripojeni
(polaritu) ¢asti vybaveni, ke které lze
pripojit zdroj stejnosmérného
napdjeni.
(5] 6_@_@ — Totozné s &. 8.
(10) IEC60417 Baterie, obecné
No. 5001B Na vybaveni napajeném bateriemi.
Oznacuje zafizeni, napiiklad kryt
prihradky na baterie, nebo
konektorové vystupy.
® + IEC60417 Poloha baterie(i)
No. 5002 Oznacuje samotny drzak baterii a
polohu baterie(i) v drzaku.
® d + — Totozné s ¢. 11.
® IEC60417 Ochranné uzemnéni
No. 5019 Oznacuje vystup, ktery je ur¢en k
pripojeni k vnéjsimu vodic¢i na
ochranu pred zdsahem elektrickym
proudem v pripadé zavady nebo
vystup ochranné uzemnovaci
elektrody.
(4] IEC60417 Uzemnéni
No. 5017 Oznacuje uzemnovaci vystup v
ptipadé, kdy neni vyslovné vyzadovan
- symbol ¢. 13.
® /-\/ IEC60417 Stiidavy proud
No. 5032 Toto oznaceni na typovém $titku

vyjadrtuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni sttidavym proudem;
oznaceni ptislusnych vystupt.




Seznam bezpecnostnich pokynti a symbolii

(@l

Znacka symbolu

Schvalené
standardy

Popis

IEC60417
No. 5031

Stejnosmérny proud

Toto oznaceni na typovém Stitku
vyjadfuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni stejnosmérnym
proudem; oznaceni pfislusnych
vystupu.

IEC60417
No. 5172

Vybaveni tiidy II

Oznacuje vybaveni, které spliuje
bezpecnostni pozadavky urcené pro
vybaveni tfidy II v souladu se
standardem IEC 61140.

ISO 3864

Obecny zakaz
Oznacuje zakazané ikony a postupy.

ISO 3864

Zakaz kontaktu

Oznacuje zranéni, ke kterému mftize
dojit v pripadé kontaktu s konkrétni
casti vybaveni.

Zasadné se nedivejte do objektivu,
kdyz je projektor zapnuty.

Oznacuje zakaz umistovani jakychkoli
predmétt na projektor.

1SO3864
IEC60825-1

Upozornéni, laserové zareni

Ukazuje, Ze tento projektor je vybaven
laserovym zaticem.

C. |Znatka symbolu | Schvalené Popis
standardy
(95) ISO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti

IEC60417 Oznacuje, Ze musite udrzovat

No. 5057 bezpecnou vzdalenost od pohyblivych
casti podle bezpecnostnich zasad.

4] IEC60417 Upozornéni (pohybujici se lopatky
88 No. 6056 ventilatoru)
Pro zachovani bezpec¢nosti se
nepriblizujte k pohybujicim se
lopatkam ventilatoru.
@ IEC60417 Upozornéni (ostré rohy)

No. 6043 Upozornuje ostré rohy, kterych neni
zahodno se dotykat.

28] e — Upozornuje, ze béhem promitani je

ﬁ zakdzano hledét pfimo do objektivu.

99 ISO7010 Varovani, opticka radiace (napiiklad
A No. W027 UV, viditelnd radiace, IR)

ISO 3864 Dbejte na to, abyste se vyhnuli
poranéni o¢i a kiize v blizkosti
optického zafeni.

(30) IEC60417 Neni ur¢eno k pouzivani v obydlenych

No. 5109 oblastech.

Oznacuje, Ze elektrické vybaven neni
vhodné pro obydlené oblasti.

ISO 3864

Zikaz demontdze

Oznacuje nebezpedi zranéni, naptiklad
zasahu elektrickym proudem, v
pripadé demontovani vybaveni.

IEC60417
No. 5266

Pohotovost, ¢astena pohotovost
Oznacuje, Ze ¢ast vybaveni je v
piipraveném stavu.




Bezpecnostni informace k laseru

Tento projektor je laserovy produkt 1. t¥idy, ktery spliuje mezinarodni Uvnitf
normu IEC/EN60825-1:2014 pro lasery.

Pfi pouzivani projektoru dodrzujte tyto bezpe¢nostni pokyny.

' 4 4
A Varovani DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
o o s ; ; P—; ; SCATTERED RADIATION.
» Neotevirejte skiin projektoru. Tento projektor obsahuje velmi vykonny laser. DANGER : EN CAS DOUVERTURE
o Tento produkt vyzatuje potencialné nebezpecné optické zareni. Nedivejte se RAVOINELIENT LASIEIR DIE CILASHIE 4. [EVITTER
gl ] %z L'EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX
zdroj svétla v provozu. Hrozi poranéni zraku. RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES.

PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO
ESTA ABIERTO. EVITAR LA EXPOSICION DE 0JOS O
A a PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA.
Vystraha GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN
GEOFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER
Pi likvidaci projektor nerozebirejte. Zlikvidujte podle mistnich nebo stétnich e O e ERMEIDEN.
zékont a predpist. fBl : FTTFR 4 HELIRST. BRI SEEE
S EaRATHI RS .
fEb% : fTRRFRASE 4 % (CLASS 4) BEf. B
Eﬂﬁﬁ_ﬁ%ﬁiﬁﬁ;ﬁﬂﬁﬁ%ﬁ’f?; o
@ Tf:nto p.r,oiektor pou?ivé laser jako zdroj svétla. Tento laser ma ;Jﬁdf"tfél é el ill(_!?l_xlgg ,_[I‘ﬁ'f e A
nasledujici vlastnosti. R CTEBIK £T52 4 DL—YENHS,
« V zavislosti na okoli se muze jas zdroje svétla snizit. Kdyz se prilis SR DL 3P

zvy$i teplota, jas se zna¢né snizi.

« Cim déle je zdroj svétla pouzivan, tim se snizuje jeho jas. V nastaveni
jasu lze ménit vztah mezi dobou pouziti a poklesem jasu.

» Souvisejici odkazy
« "Varovné titky laseru” s.259

Varovné stitky laseru

Na projektoru jsou umistény $titky s varovanim pred laserem.



Bezpecnostni informace k laseru

Nahore

Podobné jako u kazdého zdroje zafeni se nedivejte do paprsku, RG2 IEC/EN
62471-5:2015.

A Varovani

Nikdy se nedivejte do objektivu projektoru, kdyz je laser zapnuty. Mohlo by dojit
k poskozeni zraku a je to nebezpecné zejména pro déti a zvirata.

Pfi spousténi projektoru na dalku pomoci dalkového ovladace se ujistéte, ze se

£\ WARNING | g% nikdo nediva do objektivu.
x>0

« Nedovolte ovladat projektor malym détem. Déti musi byt pod dohledem dospélé

WARNING: CAUTION. HOT Do not place anything near the projeciion window.

AVERTISSEMENT : ATTENTION. CHAUD Ne rien placer & proximié de a fenéte de proj OSObY'

WARNUNG: 3 K die N jeki tellen. v rer s ’ . . . . . P . .
L e e e . « Pii promiténi se nedivejte do objektivu. Do objektivu se nedivejte ani

ZI ol =AALCH £YH ZHOE 01F A FX| OIAIR. g 2 q 4 ag S 44 LS

e reaE AR RETEEEE s ovptlckyrlm nastroji, napiiklad lupou nebo dalekohledem. Mohlo by dojit k

poskozeni zraku.
/\ WARNING / &4
<
X Dole

WARNING: CAUTION. HOT Do not place anything near the projection window.

AVERTISSEMENT : ATTENTION. CHAUD Ne rien placer & ité de la fenétre de proj

ADVERTENCIA: PRECAUCION. CALIENTE No mire nunca a través de la ventana CLASS 1 LASER PRODUCT CONSUMER LASER PRODUCT
ZQS de proyeccion. PRODUIT LASER DE CLASSE 1 Verbraucher-Laserprodukt

&R KA FOERYEEINETANSR. LASER KLASSE 1 EN 50689:2021
B IEER BOERYEDEIHEETYS. 153 201 XE

14} (CLASS 1) BHESR ISRV —FHR

Tento projektor je spotfebni laserovy produkt 1. tfidy, ktery spliiuje normu
EN50689:2021.

Stitek ptipevnény na projektoru se lisi podle zemé a regionu.



Tato kapitola stru¢né vysvétluje slozité terminy, které nejsou vysvétleny v
textu této prirucky. Dalsi informace lze ziskat v dalsich bézné dostupnych

publikacich.
AMX Device AMX Device Discovery je technologie vyvinuta spole¢nosti
Discovery AMX pro usnadnéni ovladani systéma AMX pro obsluhu

cilového zafizeni.

Spole¢nost Epson implementovala tuto technologii a poskytla
nastaveni pro spravnou funkci protokolu (ON).

Dalsi podrobnosti viz webové stranky spole¢nosti AMX.
Adresa URL http://www.amx.com/

HDCP

HDCP je zkratka terminu High-bandwidth Digital Content
Protection.

Pouzivé se k ochrané pred nelegalnim kopirovanim a ochrané
copyrightu tim, Ze Sifruje signél posilany pres porty DVI a
HDMI.

Protoze tento projektor obsahuje port HDMI s podporou
HDCP, dokaze promitat digitdlni obraz chranény technologii
HDCP.

Projektor viak ziejmé nepromitne obraz chranény pomoci
aktualizovanych ¢i revidovanych verzi $ifrovani HDCP.

Pomér stran

Pomér mezi délkou a vyskou obrazu.

Projekéni plochy s pomérem stran 16:9 (vodorovné/svisle),
napriklad HDTYV, se oznacuji terminem $irokothlé projeké¢ni
plochy.

SDTV a bézné pocita¢ové monitory maji pomér stran 4:3.

Kontrast

Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu lze zvysit nebo
snizit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyraznéjsi.
Nastaveni této konkrétni vlastnosti obrazu se nazyva tGprava
kontrastu.

HDMI

Zkratka terminu High Definition Multimedia Interface. HDMI
je norma zamérfend na digitalni spotiebni elektroniku a
pocitace. Jde o normu pro digitdlni pfenos signald HD obrazu a
vicekanalového zvuku.

Diky absenci komprese digitalniho signalu lze obraz prenéaset

s nejvyssi moznou kvalitou. Zaroven tomuto digitdlnimu
signalu poskytuje funkci ifrovani.

DHCP

Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol. Tento
protokol automaticky pridéluje adresu IP zafizeni pfipojenému
k siti.

HDTV

Zkratka pro High-Definition Television (televizor s vysokym

rozliSenim), kterd oznacuje televizni systémy s vysokym

rozli$enim, které spliuji nasledujici pozadavky:

o Vertikalni rozliSeni 720p nebo 1080i nebo vyssi (p =
progresivni, I = prokladané)

o Pomér stran obrazu 16:9

Full HD

Standardni velikost s rozliSenim 1 920 (vodorovné) x 1 080
(svisle) bodu.

Rezim
infrastruktura

Zptsob pripojeni k bezdratové siti LAN, pii kterém zafizeni
komunikuji ptes pristupové body.

DICOM

Akronym slov Digital Imaging and Communications in
Medicine.

Mezinarodni standard definujici standardy pro obrazky a
komunika¢ni protokol pro lékarské obrazky.

Adresa brany

Jedna se o server (smérovac) pro komunikaci v siti (podsiti)
rozdélené podle masky podsité.

Proklad

Prenasi informace pottebné k vytvoreni jedné obrazovky
odesldnim kazdého druhého fadku pocinajic hornim okrajem
obrazu smérem dolii ke spodnimu okraji.

U tohoto obrazu existuje vétsi riziko blikani, protoze se
zobrazuje kazdy druhy radek.

Adresa IP

Cislo, které uréuje pocita¢ ptipojeny k siti.

Progresivni

Promita informace k vytvoreni jedné obrazovky najednou;
obraz se zobrazuje po jednom ramci.

Ackoliv je pocet Fadkii skenovani stejny, blikdni obrazu je
omezeno, protoze objem informaci je dvojndsobny ve srovnani
se systémem prokladani.



http://www.amx.com

Obnovovaci
kmitocet

Svétlo vyzatujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a
barvu po velmi kratkou dobu.

Proto je nutno obraz skenovat mnohokrat za sekundu, aby byla
provedena obnova svétlo vyzatujiciho prvku.

Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva obnovovaci
kmitocet a je vyjadien v hertzich (Hz).

SDTV

Zkratka pro Standard Definition Television, kterd oznacuje
standardni televizni systémy, které nesplnuji pozadavky pro
systém HDTV High-Definition Television.

SNMP

Zkratka pro oznaceni protokolu Simple Network Management
Protocol, ktery slouzi pro sledovani a fizeni zafizeni, jako
naptiklad smérovacii a pocitacu, ptipojenych k siti TCP/IP.

sRGB

Mezinarodni standard pro barevné intervaly, ktery byl
formulovan tak, aby byla usnadnéna sprava barev
reprodukovanych videozarizenim v pocitacovych opera¢nich
systémech (OS) a na Internetu. Pokud je pfipojeny zdroj v
rezimu sRGB, nastavte projektor i pfipojeny zdroj signdlu na
rezim sRGB.

SSID

SSID je identifikdtor pro pfipojeni k jinému zatizeni v
bezdratové siti LAN. Bezdratovd komunikace je moznd mezi
zafizenimi se stejnym SSID.

Maska podsité

Jedna se o ¢iselnou hodnotu, ktera uréuje pocet bittl pouzitych
pro adresu sité v rozdélené siti (podsiti) z adresy IP.

Adresa IP depese

Jednd se o adresu IP pro cilovy pocita¢ pouzivany pro chybova
oznameni v protokolu SNMP.

WUXGA

Standardni velikost s rozlisenim 1 920 (vodorovné) x 1 200
(svisle) bodu.




Poznamky

Tyto ¢asti obsahuji dilezité poznamky k projektoru.

» Souvisejici odkazy

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" 5.263

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" 5.263

« "Omezeni pouzivani" 5.263

« "Odkazy na opera¢ni systémy" 5.263

o "Ochranné znamky" s.264

« "Odkaz na autorské pravo" s.264

« "Urceni zdroje autorskych prav" s.265

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Omezeni pouzivani

Kdyz je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyzaduji vysokou
spolehlivost/bezpecnost, naptiklad dopravni zafizeni souvisejici s leteckym,
zelezni¢nim, ndmornim, automobilovym provozem atd.; zatizeni pro prevenci
katastrof; rtizna bezpe¢nostni zafizeni atd.; nebo funkéni/presna zatizeni atd.,
musite tento produkt pouzivat pouze po zvazeni rozsifeni vaseho konceptu o
nouzova a zaloznich opatfeni, kterd by zajistila zachovani bezpec¢nosti a
stability celého systému. Tento pristroj nebyl navrzen pro aplikace vyzadujici
extrémni hodnoty spolehlivosti/bezpecnosti, jako je napriklad letecké
vybaveni, komunikac¢ni zafizeni, ovladani jadernych elektraren nebo lékarska
technika souvisejici s pfimou pé¢i atd., musite proto sami provést kompletni
analyzu a na jejim zakladé zvazit, zda je pfistroj pro vas vhodny.

Odkazy na operacni systémy

o Opera¢ni systém Microsoft Windows' 8.1

o Opera¢ni systém Microsoft Windows 10



Poznamky

o Operalni systém Microsoft Windows 11

V tomto navodu jsou vy$e uvedené operacni systémy oznac¢ovany jako
»Windows 8.1, ,Windows 10“ a ,Windows 11 Dale je pro tyto systémy
pouzit spole¢ny termin ,,Windows®.

» macOS$ 10.13.x

« macOS$ 10.14.x

» macOS 10.15.x

» macOS 11.0.x

« macOS 12.0.x

V této prirucce jsou vyse uvedené operacni systémy oznacovany jako ,,macOS
10.13.x%, ,,macOS 10.14.x", ,,macOS 10.15.x%, ,macOS 11.0.x“ a ,,macOS
12.0.x“. Pro tyto operac¢ni systémy je navic pouzivan souhrnny nazev ,Mac®.

Ochranné znamky

EPSON je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Seiko Epson
Corporation.

Mac a macOS jsou ochranné znamky spolecnosti Apple Inc.

Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné znamky nebo
registrované ochranné znamky spolecnosti Microsoft Corporation v USA
a/nebo jinych zemich.

Wi-Fi, WPA2', WPA3  a Miracast jsou ochranné zndmky organizace Wi-Fi
Alliance’.

App Store je servisni znamka spolec¢nosti Apple Inc.

Chrome, Chromebook a Google Play jsou ochranné znamky spole¢nosti
Google LLC.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné
znamky nebo registrované ochranné znamky spolecnosti HDMI Licensing
Administrator, Inc. Homi

»QR Code® je registrovana ochranna zndmka spole¢nosti DENSO WAVE
INCORPORATED.

Bylo jiz pozadano o registraci obchodni znamky PJLink (nebo je jiz
registrovana) v Japonsku, Spojenych statech americkych a jinych zemich a
oblastech.

Crestron’, Crestron Connected’, Crestron Fusion’, Crestron RoomView a
Crestron XiO Cloud' jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti Crestron
Electronics, Inc.

Art-Net Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

Intel je registrovand ochranna zndmka spole¢nosti Intel Corporation v USA
a/nebo jinych zemich.

Wi-Fi' a Miracast jsou ochranné znamky sdruzeni Wi-Fi Alliance.

Extron” a XTP' jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti RGB Systems.
Incorporated.

HDBaseT alogo HDBaseT Alliance jsou ochranné zndmky spole¢nosti
HDBaseT Alliance.

Adobe a Adobe Reader jsou registrované ochranné znamky nebo ochranné
znamky spolecnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo jinych
zemich.

Dalsi zde pouzité nazvy produktu slouzi pouze k identifika¢nim uceltim a
mohou byt ochrannymi znamkami pfislusnych vlastnikd. Spole¢nost Epson se
vzdava viech prav na tyto znacky.

Odkaz na autorské pravo

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti
Seiko Epson Corporation je zakdzano reprodukovat libovolnou ¢ast této
publikace, ukladat ve vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou
nebo prostredky, a to elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim
nebo jakymkoli jinym zptisobem. Spole¢nost neponese pfimou odpovédnost
za pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za pfipadné skody
plynouci z pouziti zde uvedenych informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené spole¢nosti nejsou
VUi spottebiteli tohoto produktu nebo jinym osobdm zodpovédné za skody,
ztraty, ndklady nebo vydaje zptisobené spotiebitelem nebo jinou osobou v
duasledku nasledujicich udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti



Poznamky

tohoto produktu nebo neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto
produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni ptisného souladu s provoznimi
a servisnimi pokyny spolec¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné $kody nebo
problémy zptsobené pouzitim jakéhokoli pfislusenstvi nebo spotfebniho
materidlu, které nejsou spolec¢nosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako
origindlni produkty (Original Epson Products) nebo schvalené produkty
(Epson Approved Products).

Obsah této prirucky muze byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho
upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Urceni zdroje autorskych prav

Zmeény téchto udaji bez predchoziho upozornéni vyhrazeny.
© 2023 Seiko Epson Corporation
2023.4 414412700CS
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